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Офіційний бюлетень вміщує наступну інформацію: 
відомості про заявки на винаходи, відомості про державну реєстрацію винаходів, відомості про 
державну реєстрацію корисних моделей, відомості про державну реєстрацію компонувань 
напівпровідникових виробів, сповіщення щодо реєстрацій винаходів, корисних моделей та компонувань 
напівпровідникових виробів, зміни до відомостей, що занесені до державних реєстрів винаходів, 
корисних моделей, компонувань напівпровідникових виробів, відомості про видачу дублікатів 
патентів, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, зміни внаслідок виправлення помилок та інші 
відомості, що стосуються реєстрації винаходів, корисних моделей та компонувань напівпровідникових 
виробів. Бюлетень може містити розділ «Офіційні повідомлення». 
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(11)  номер реєстрації, що є номером патенту 
(21)  номер заявки 
(22)  дата подання заявки 
(23)  інші дати 
(24)  дата, з якої є чинними права на винахід  
(корисну модель) 
(31)  номер попередньої заявки відповідно до 
Паризької конвенції 
(32)  дата подання попередньої заявки відповідно до 
Паризької конвенції 
(33)  двобуквений код держави - учасниці Паризької 
конвенції чи регіональної організації, до якої подана 
попередня заявка 
(41)  дата публікації відомостей про прийняту до 
розгляду заявку та номер бюлетеня 
(46)  дата публікації відомостей про державну 
реєстрацію та номер бюлетеня 
(51)  індекс (індекси) Міжнародної патентної 
класифікації 
 

(54)  назва винаходу (корисної моделі) 
(57)  формула винаходу (корисної моделі) 
(62)  номер та дата подання попередньої заявки,   
з якої виділено заявку, позначену кодом (21) 
(66)  номер (номери) та дата (дати) подання 
попередньої (попередніх) заявки (заявок), 
діловодство за якою (якими) припинено 
(71)  ім'я або повне найменування заявника 
(заявників) 
(72)  ім'я винахідника (винахідників) 
(73)  ім'я або повне найменування, адреса 
володільця (володільців) патенту та двобуквений 
код держави 
(85)  дата переходу міжнародної заявки до 
національної фази відповідно до Договору про 
патентну кооперацію 
(86)  номер та дата подання міжнародної заявки, 
поданої відповідно до Договору про патентну 
кооперацію 
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 1.1                     

 

Зміни до відомостей про представників у справах інтелектуальної  

власності 

 

Крилова Надiя Iванiвна. Реєстр. № 30 

Факс: +38 (044) 585-96-64 
Телефон: +38 (044) 585-96-61, +38 (044) 585-96-62 
E-Mail: ip@kip.ua 

Глушко Олександр Гаврилович. Реєстр. № 99 

E-Mail: ip@kip.ua 

Бреус Наталія Володимирівна. Реєстр. № 167 

Факс: +38 (044) 279-68-96 
Телефон: +38 (044) 501-18-71, +38 (044) 278-49-58 
E-Mail: office@gorodissky.ua 
WEB-сторінка: https://gorodissky.ua/ 
Адреса для листування: ТОВ "Юридична фірма "Городисський та Партнери", вул. В. Чорновола, буд. 25, офіс 
227, м. Київ, 02232, Україна 

Ривюк Марія Михайлівна. Реєстр. № 197 

E-Mail: ryvmm@ukr.net 

Могилевська Ольга Валентинівна. Реєстр. № 211 

Телефон: +38 (044) 531-97-35, +38 (044) 529-47-36, +38 (050) 334-57-99  
E-Mail: olga@innotec.ua 
Адреса для листування: ТОВ "ІННОТЕК-К", фірма патентних повірених  
а/с 23, м. Київ, 01042, Україна 

Погорєлова Ольга Анатоліївна. Реєстр. № 235 

Факс: +38 (044) 585-96-64 
Телефон: +38 (044) 585-96-61, +38 (044) 585-96-62 
E-Mail: ip@kip.ua 

Довгий Віктор Петрович. Реєстр. № 246 

Телефон: +38 (050) 223-24-16 
E-Mail: vdovgyi@meta.ua, dovgiy@mksat.net 
Адреса для листування: вул. Космонавтів, 60, кв. 14, м. Миколаїв, 54018, Україна 

Сердюк Ірина Георгіївна. Реєстр. № 351 

Телефон: +38 (067) 408-45-79 
E-Mail: irings33@gmail.com 
Адреса для листування: вул. Анатолія Петрицького, 17, кв. 61, м. Київ, 03115, Україна 

Крилов Андрій Євгенович. Реєстр. № 356 

E-Mail: ip@kip.ua 
WEB-сторінка: www.kip.ua 

Бочаров Максим Анатолійович. Реєстр. № 367 

Телефон: +38 (044) 501-18-71, +38 (044) 278-49-58 
E-Mail: office@gorodissky.ua 
WEB-сторінка: https://gorodissky.ua/ 
Адреса для листування: ТОВ "Юридична фірма "Городисський та Партнери", вул. В. Чорновола, буд. 25, офіс 
227, м. Київ, 01135, Україна 
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Жухевич Олег Володимирович. Реєстр. № 369 

Факс: +38 (044) 279-68-96 
Телефон: +38 (044) 501-18-71, +38 (044) 278-49-58 
E-Mail: office@gorodissky.ua 
WEB-сторінка: https://gorodissky.ua/ 
Адреса для листування: ТОВ "Юридична фірма "Городисський та Партнери", вул. В. Чорновола, буд. 25, офіс 
227, м. Київ, 01135, Україна 

Кириченко Ірина Анатоліївна. Реєстр. № 371 

Телефон: +38 (095) 256-02-03, +38 (067) 772-85-38 
E-Mail: i.kirichenko@yahoo.com, rony_pharm@ukr.net 
Адреса для листування: вул. Вадима Гетьмана, буд. 1-Б, кв. 29, м. Київ, 03057, Україна 

Марченкова Алла Михайлівна. Реєстр. № 386 

Телефон: +38 (050) 836-64-96, +38 (067) 928-68-60 
E-Mail: ip@damas.ua 
Адреса для листування: а/с 72, вул. Велика Китаївська, 6, м. Київ, 03028, Україна 

Бочарова Алла Миколаївна. Реєстр. № 390 

Факс: +38 (044) 279-68-96 
Телефон: +38 (044) 501-18-71, +38 (044) 278-49-58 
E-Mail: office@gorodissky.ua 
WEB-сторінка: https://gorodissky.ua/ 
Адреса для листування: ТОВ "Юридична фірма "Городисський та Партнери", вул. В. Чорновола, буд. 25, офіс 
227, м. Київ, 01135, Україна 

Скорик Людмила Олександрівна. Реєстр. № 392 

Факс: +38 (044) 279-68-96 
Телефон: +38 (044) 501-18-71, +38 (044) 278-49-58  
E-Mail: office@gorodissky.ua 
WEB-сторінка: https://gorodissky.ua/ 
Адреса для листування: ТОВ "Юридична фірма "Городисський та Партнери", вул. В. Чорновола, буд. 25, офіс 
227, м. Київ, 01135, Україна 

Ястреб Максим Миколайович. Реєстр. № 405 

Телефон: +38 (095) 902-80-01, +38 (093) 902-80-01, +38 (068) 902-80-01 
E-Mail: zayavka@profitmark.ua 
Адреса для листування: вул. Полковника Шутова, 9-а, м. Київ, 03113, Україна 

Пляченко Тетяна Володимирівна. Реєстр. № 418 

Телефон: +38 (066) 375-55-88 
E-Mail: patent@algoritm.ua 
Адреса для листування: вул. Перекопська, 20, оф. 304, м. Херсон, 73000, Україна 

Бернадська Ірина Всеволодівна. Реєстр. № 422 

Телефон: +38 (066) 356-98-95, +38 (044) 205-25-29, +38 (097) 880-36-33 
E-Mail: irynabernadska@ukr.net 

Трастенок Марина Костянтинівна. Реєстр. № 434 

Факс: +38 (044) 279-68-96 
Телефон: +38 (044) 501-18-71, +38 (044) 278-49-58 
E-Mail: office@gorodissky.ua 
WEB-сторінка: https://gorodissky.ua/ 
Адреса для листування: ТОВ "Юридична фірма "Городисський та Партнери", вул. В. Чорновола, буд. 25, офіс 
227, м. Київ, 01135, Україна 

Яремчук Олена Юріївна. Реєстр. № 437 

E-Mail: alenayar@ukr.net 
Адреса для листування: бул. Вацлава Гавела, 38-В, кв. 6, м. Київ, 03126, Україна 

Шевченко Ігор Анатолійович. Реєстр. № 439 

Телефон: +38 (0432) 52-03-54, +38 (067) 433-57-83 
E-Mail: shevchenko@cci.vn.ua 
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Абрамовська Марина Вадимівна. Реєстр. № 451 

E-Mail: marina.abramovskaya@gmail.com 

Кравченко Максим Віталійович. Реєстр. № 453 

Факс: +38 (044) 279-68-96 
Телефон: +38 (044) 501-18-71, +38 (044) 278-49-58 
E-Mail: office@gorodissky.ua 
WEB-сторінка: https://gorodissky.ua/ 
Адреса для листування: ТОВ "Юридична фірма "Городисський та Партнери", вул. В. Чорновола, буд. 25, офіс 
227, м. Київ, 01135, Україна 

Опанасенко Ольга Сергіївна. Реєстр. № 471 

Факс: +38 (044) 279-68-96 
Телефон: +38 (044) 501-18-71, +38 (044) 278-49-58 
E-Mail: office@gorodissky.ua 
WEB-сторінка: https://gorodissky.ua/ 
Адреса для листування: ТОВ "Юридична фірма "Городисський та Партнери", вул. В. Чорновола, буд. 25, офіс 
227, м. Київ, 01135, Україна 
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Розділ A: 
 

Життєві потреби людини 

 
A 01 

 
  

(21) a 2019 11722  
(22) 09.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A01B 49/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Чаусов Микола Георгійович (UA), 
Адамчук Валерій Васильович (UA), Кюрчев Воло-
димир Миколайович (UA), Надикто Володимир Тро-
химович (UA), Кувачов Володимир Петрович (UA) 

(54) СПОСІБ ПОВОРОТУ МОСТОВОГО СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОГО ЗАСОБУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙО-
ГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2020 07808  
(22) 08.12.2020  

(51) МПК (2021.01)  
A01C 7/00 
A01C 7/20 (2006.01) 

(31) 1913998 
(32) 09.12.2019 
(33) FR 
(71) ОТІСО (FR) 
(72) Фелі Олівьє (FR) 
(54) СКРЕБКОВЕ КОЛЕСО ДЛЯ СІВАЛКИ 

 

(21) a 2019 11708  
(22) 06.12.2019  

(51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 

(71) ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНО-
МІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Улексін Василь Олексійович (UA), Бойко Владислав 
Борисович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КООРДИНАТНОГО ГІДРОПНЕВ-
МАТИЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ 

 

(21) a 2019 11620  
(22) 04.12.2019  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA) 

(54) ОЧИСНИК КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ВІД ДОМІШОК 

 

(21) a 2019 11623  
(22) 04.12.2019  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA) 

(54) ОЧИСНИК КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ВІД ДОМІШОК 

 

(21) a 2019 11622  
(22) 04.12.2019  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA) 

(54) ОЧИСНИК КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ВІД ДОМІШОК 

 

(21) a 2019 11652  
(22) 04.12.2019  

(51) МПК  
A01D 41/08 (2006.01) 
A01D 34/01 (2006.01) 

(71) БРОДОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ 
(UA) 

(72) Бродовський Володимир Станіславович (UA) 
(54) ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИ-

КУ БРОДОВСЬКОГО 

 

(21) a 2019 11688  
(22) 06.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A01K 5/00 
G01F 11/00 

(71) УСТІНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Устінський Максим Геннадійович (UA), Устінський 

Геннадій Іванович (UA), Гайдук Наталія Олександ-
рівна (UA), Гайдук Поліна Сергіївна (UA), Ковален-
ко Петро Іванович (UA), Сутулов Нікіта Олегович 
(UA), Трач Сергій Степанович (UA), Трач Антон Сер-
гійович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ СИПУЧИХ МАТЕРІ-
АЛІВ 
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(21) a 2021 02734  
(22) 25.05.2021  

(51) МПК  
A01N 25/04 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "АГРІТЕХ УКРАЇНА" (UA) 

(72) Лелічева Катерина Миколаївна (UA) 
(54) ІНСЕКТИЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 

 

(21) a 2021 00968  
(22) 26.07.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A01N 25/28 (2006.01) 
A01N 25/34 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
A01N 51/00 
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 25/04 (2006.01) 
A01N 25/10 (2006.01) 
A01N 25/18 (2006.01) 

(31) 18186131.1 
(32) 27.07.2018 
(33) EP 
(31) 62/874130 
(32) 15.07.2019 
(33) US 
(85) 01.03.2021 
(86) PCT/EP2019/070210, 26.07.2019 
(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Іде Андреас (DE), Патель Сміта (DE), Єггер Холгер 

(DE), Дафф Даніель Гордон (DE), Остендорф Май-
кл (DE), Декквер Роланд (DE), Лі Дуй (US) 

(54) ПРЕПАРАТИ З КОНТРОЛЬОВАНИМ ВИВІЛЬНЕН-
НЯМ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ХІМІЧНИХ 
РЕЧОВИН 

 

(21) a 2021 02032  
(22) 19.09.2019  

(51) МПК  
A01N 43/90 (2006.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 

(31) 18197449.4 
(32) 28.09.2018 
(33) EP 
(85) 28.04.2021 
(86) PCT/EP2019/075185, 19.09.2019 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Хуан Хуачжан (US), Менон Аніл С (US) 
(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ З ШКІДНИКАМИ РОСЛИН РІ-

ПАКА 

 

(21) a 2021 02169  
(22) 24.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A01N 57/20 (2006.01) 
A01N 25/00 
A01P 13/00 
C12N 15/82 (2006.01) 

(31) 18196615.1 
(32) 25.09.2018 
(33) EP 
(85) 23.04.2021 
(86) PCT/EP2019/075634, 24.09.2019 

(71) КВС СААТ СЕ ЕНД КО. КГАА (DE) 
(72) Чарнецкі Олаф (DE), Герц Майк (DE), Лейн Йенс Кріс-

тоф (DE), Вурбс Девід (DE) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ГЛІФОСАТУ ДЛЯ 

БОРОТЬБИ З НЕБАЖАНОЮ РОСЛИННІСТЮ НА 
ДІЛЯНКАХ ВИРОЩУВАННЯ BETA VULGARIS 

 

(21) a 2021 02105  
(22) 27.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A01N 63/00 
A01N 37/02 (2006.01) 
A01N 37/06 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12R 1/125 (2006.01) 

(31) 18197495.7 
(32) 28.09.2018 
(33) EP 
(85) 27.04.2021 
(86) PCT/EP2019/076216, 27.09.2019 
(71) БАЙЄР АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) 
(72) Мюнкс Карл-Вільгельм (DE), Віджсмюллер Іоланда 

Мод (NL), Лабурдетт Жільбер (FR) 
(54) КОМБІНАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО АГЕНТА БІОЛО-

ГІЧНОЇ БОРОТЬБИ ТА ЖИРНИХ КИСЛОТ 

 

(21) a 2021 02149  
(22) 27.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A01N 63/00 
C12R 1/07 (2006.01) 
C12N 1/00 
A01P 3/00 

(31) 62/738,653 
(32) 28.09.2018 
(33) US 
(85) 23.04.2021 
(86) PCT/US2019/053424, 27.09.2019 
(71) ФМК КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) ван дер Лелі Деніел (US), Таґгаві Сафійг (US), Де-

вайн Ентоні Ендрю (DK), Лі Дзаегеон (DK) 
(54) КОМПОЗИЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ BACILLUS AMYLO-

LIQUEFACIENS FCC1256, І СПОСОБИ БОРОТЬ-
БИ З ФІТОПАТОГЕНАМИ 

 

A 23 

(21) a 2020 07375  
(22) 19.11.2020  

(51) МПК (2021.01)  
A23L 21/00 

(71) ЦИХАНОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА (UA), ХАВЬЕР 
КАЧОН ЗАГАЛАЗ (ES), АМАДОР ХЕСУС ЛАРА 
САНЧЕЗ (ES), ШМАТКОВ ДАНІЇЛ ІГОРОВИЧ (UA) 

(72) Цихановська Ірина Василівна (UA), Хавьер Качон 
Загалаз (ES), Амадор Хесус Лара Санчез (ES), 
Шматков Даніїл Ігорович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕРМОСТАБІЛЬНОЇ 
ЖЕЛЕЙНОЇ НАЧИНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИ-
ЗНАЧЕННЯ 
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A 24 

(21) a 2021 02074  
(22) 24.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A24F 47/00 

(31) 18196672.2 
(32) 25.09.2018 
(33) EP 
(85) 21.04.2021 
(86) PCT/EP2019/075628, 24.09.2019 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Зіновік Ігор Ніколаєвіч (CH), Тауріно Ірен (CH) 
(54) ІНДУКЦІЙНО НАГРІВНИЙ ВИРІБ, ЩО ГЕНЕРУЄ 

АЕРОЗОЛЬ, ЯКИЙ МІСТИТЬ СУБСТРАТ, ЩО УТ-
ВОРЮЄ АЕРОЗОЛЬ, І СТРУМОПРИЙМАЛЬНИЙ 
ВУЗОЛ 

 

A 47 

(21) a 2020 06045  
(22) 15.05.2019  

(51) МПК  
A47J 31/18 (2006.01) 
A47J 31/42 (2006.01) 

(31) 2018 028 
(32) 10.09.2018 
(33) LT 
(85) 22.09.2020 
(86) PCT/IB2019/054020, 15.05.2019 
(71) ЮАБ "АПАРАТА" (LT) 
(72) Клейшмантас Гедріус (LT) 
(54) АВТОМАТИЧНА МАШИНА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 

КАВИ ТА ЧАЮ 

 

(21) a 2020 08191  
(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2021.01)  
A47K 11/00 
E03D 11/18 (2006.01) 
E03D 11/12 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Осадчий Євгеній Олександрович (UA) 
(54) УНІТАЗ-ТРАНСФОРМЕР 

 

A 61 

(21) a 2021 00810  
(22) 22.02.2021  

(51) МПК (2021.01)  
A61K 8/92 (2006.01) 
A61P 17/16 (2006.01) 
A61P 17/02 (2006.01) 
A61P 29/00 
A61Q 3/00 
A61Q 19/08 (2006.01) 

(71) АПАНАСЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА (UA) 
(72) Апанасенко Олена Георгіївна (UA) 
(54) КОМПОЗИЦІЯ МАСЕЛ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 

З РЕГЕНЕРУЮЧИМИ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 

(21) a 2019 11754  
(22) 09.12.2019  

(51) МПК  
A61K 9/48 (2006.01) 
A61P 1/04 (2006.01) 
A61P 31/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ (UA) 

(72) Фарес Рамі (UA), Бобрицька Лариса Олександрівна 
(UA), Шпичак Олег Сергійович (UA) 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ АНТИМІКРОБ-
НОЇ, ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ, СПАЗМОЛІТИЧНОЇ ТА 
ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЇ ДІЇ 

 

(21) a 2021 01817  
(22) 27.09.2019  

(51) МПК  
A61K 9/48 (2006.01) 
A61K 9/50 (2006.01) 
A61K 31/4402 (2006.01)
A61K 31/4415 (2006.01) 

(31) 18382687.4 
(32) 27.09.2018 
(33) EP 
(85) 06.04.2021 
(86) PCT/EP2019/076140, 27.09.2019 
(71) ІНІБСА ДЖІНЕКОЛОДЖІА, С.А. (ES) 
(72) Саура І Валлс Марк (ES), Небот Тройано Хоакін 

(ES), Рока І Хуанес Рамон М. (ES) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БАГАТОЕЛЕМЕНТНОЇ ПЕ-

РОРАЛЬНОЇ ДОЗОВАНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ З 
МОДИФІКОВАНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ СУКЦИНАТУ 
ДОКСИЛАМІНУ І ГІДРОХЛОРИДУ ПІРИДОКСИНУ 

 

(21) a 2021 01063  
(22) 03.03.2021  

(51) МПК (2021.01)  
A61K 31/00 
A61K 31/375 (2006.01) 
A61K 31/315 (2006.01) 
C12N 9/22 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01) 
A61P 37/00 

(71) УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ (UA) 

(72) Скрипников Петро Миколайович (UA), Силенко Ган-
на Михайлівна (UA), Силенко Юрій Іванович (UA), 
Шликова Оксана Анатолієвна (UA), Силенко Богдан 
Юрійович (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВА-
НОГО ПАРАДОНТИТУ У ОСІБ З ДЕФІЦИТОМ СЕ-
КРЕТОРНОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ А 

 

(21) a 2021 00864  
(22) 26.07.2019  

(51) МПК  
A61K 31/137 (2006.01) 
A61K 31/235 (2006.01) 
A61P 25/08 (2006.01) 

(31) 62/711,051 
(32) 27.07.2018 
(33) US 
(85) 25.02.2021 
(86) PCT/US2019/043765, 26.07.2019 
(71) КСЕНОН ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ІНК. (CA) 
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(72) Бечард Джефрі Пол (CA), Шерінґтон Робін Пол (CA), 
Кадьє Жан-Жак Александр (CA), Тарі Паріса Карімі 
(CA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЇ 

 

(21) a 2021 02166  
(22) 25.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A61K 31/202 (2006.01) 
A61P 9/00 

(31) 62/736,897 
(32) 26.09.2018 
(33) US 
(85) 23.04.2021 
(86) PCT/IB2019/001059, 25.09.2019 
(71) АМАРІН ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ АЙРЛЕНД ЛІМІТЕД 

(IE) 
(72) Ґрановітц Крейґ (US), Філіп Сефі (US) 
(54) КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ АБО ЗА-

ПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ ТА/АБО РОЗЛА-
ДАМ, ЯКІ ВИКЛИКАНІ ВПЛИВОМ ЗАБРУДНЕННЯ 
ПОВІТРЯ 

 

(21) a 2021 02234  
(22) 27.09.2019  

(51) МПК  
A61K 31/437 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 498/04 (2006.01) 
C07D 513/04 (2006.01) 

(31) 62/738,600 
(32) 28.09.2018 
(33) US 
(85) 27.04.2021 
(86) PCT/IB2019/058240, 27.09.2019 
(71) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА НВ (BE) 
(72) Чень Ґан (US), Хуан Чаофен (US), Лафортеза Бра-

йан Нґо (US), Равула Сучітра (US), Саутґейт Емма 
Гелен (US), Чжан Вей (US), Емерікс Майкл К. (US) 

(54) МОДУЛЯТОРИ МОНОАЦИЛГЛІЦЕРИН-ЛІПАЗИ 

 

(21) a 2021 00630  
(22) 03.09.2019  

(51) МПК  
A61K 31/444 (2006.01) 
A61P 25/06 (2006.01) 

(31) 62/726,585 
(32) 04.09.2018 
(33) US 
(85) 26.03.2021 
(86) PCT/US2019/049340, 03.09.2019 
(71) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ (US) 
(72) Конлі Роберт Расселл (US), Давар Гударз (US), Джон-

сон Кірк Вілліс (US) 
(54) ТРИВАЛЕ ЩОНІЧНЕ ВВЕДЕННЯ ДОЗИ ЛАСМІДИ-

ТАНУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІГРЕНІ 

 

(21) a 2021 01136  
(22) 25.09.2019  

(51) МПК  
A61K 31/535 (2006.01) 
A61K 31/445 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 413/02 (2006.01) 

(31) 62/737,017 
(32) 26.09.2018 
(33) US 
(85) 15.04.2021 
(86) PCT/US2019/052995, 25.09.2019 
(71) АЛКАХЕСТ, ІНК. (US) 
(72) Брейтуейт Стівен П. (US), Мінамі С. Сакура (US), 

Ніколіч Карой (US), Редже Санкет В. (US), Тейшерт 
Арно Е.Ж. (US) 

(54) СПОСОБИ ТА КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РОЗ-
ЛАДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ СТАРІННЯМ, ІЗ ЗАСТО-
СУВАННЯМ ІНГІБІТОРІВ CCR3 

 

(21) a 2021 00922  
(22) 29.08.2019  

(51) МПК  
A61K 31/4353 (2006.01)
A61K 31/4375 (2006.01)
C07D 471/02 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 

(31) 62/724,423 
(32) 29.08.2018 
(33) US 
(31) 62/859,457 
(32) 10.06.2019 
(33) US 
(85) 26.02.2021 
(86) PCT/US2019/048782, 29.08.2019 
(71) МОРФІК ТЕРАПЬЮТІК, ІНК. (US) 
(72) Гаррісон Брайс А. (US), Даулінґ Джеймс І. (US), Ге-

расюто Алєксей І. (US), Бурсавіч Меттью Ґ. (US), 
Троуст Дон М. (US), Ліппа Блейз С. (US), Роджерс 
Брюс Н. (US), Хан Крістофер Н. (US), Чжун Чен (US), 
Цяо Ци (US), Лінь Фу-ян (US), Соса Брайан (US), 
Бортолато Андреа (US), Свенссон Матс А. (US), Хі-
кі Юджин (US), Конзе Кайл Д. (US), Дей Тайлер (US), 
Кім Біунґчан (US) 

(54) ІНГІБУВАННЯ αvβ6 ІНТЕГРИНУ 

 

(21) a 2021 02125  
(22) 25.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A61K 35/768 (2015.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61K 45/00 
A61K 48/00 
A61P 35/00 
A61P 35/04 (2006.01) 
A61P 43/00 

(31) 2018-179632 
(32) 26.09.2018 
(33) JP 
(85) 22.04.2021 
(86) PCT/JP2019/037448, 25.09.2019 
(71) АСТЕЛЛАС ФАРМА ІНК. (JP) 
(72) Накао Синсуке (JP), Кавасе Тацуя (JP) 
(54) ТЕРАПІЯ РАКУ ШЛЯХОМ КОМБІНОВАНОГО ЗА-

СТОСУВАННЯ ОНКОЛІТИЧНОГО ВІРУСУ ВІСПО-
ВАКЦИНИ Й ІНГІБІТОРА ІМУННОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
ТОЧКИ, ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ І 
КОМБІНОВАНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗА-
СТОСУВАННЯ У ТЕРАПІЇ РАКУ 
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(21) a 2019 11759  
(22) 09.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A61K 36/88 (2006.01) 
A61P 3/00 
A61P 29/00 
A61K 125/00 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Кречун Анастасія Вадимівна (UA), Кєрімова Гюнель 
Фаяддинівна (UA), Ковальов Володимир Миколайо-
вич (UA), Рибак Вікторія Анатоліївна (UA), Михай-
ленко Ольга Олександрівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН З АНАБОЛІЧНОЮ ТА ПРО-
ТИЗАПАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ З КОРЕНЕВИЩ 
ІРИСУ УГОРСЬКОГО 

 

(21) a 2021 01345  
(22) 01.06.2015  

(51) МПК (2021.01)  
A61K 38/26 (2006.01) 
A61K 38/28 (2006.01) 
A61P 3/00 
A61P 3/10 (2006.01) 

(31) 10-2014-066554 
(32) 30.05.2014 
(33) KR 
(62) a 2016 12374 (PCT/KR2015/005455), 01.06.2015 
(71) ХАНМІ ФАРМ. КО., ЛТД. (KR) 

(72) Чун Сун Йоуп (KR), Хван Сан Юн (KR), Кім Сен Су 
(KR), Чхой Ін Йон (KR), Квон Се Чхан (KR) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІА-
БЕТУ, ЯКА МІСТИТЬ ІНСУЛІН ТА ПОДВІЙНИЙ АГО-
НІСТ GLP-1/ГЛЮКАГОНУ 

 

(21) a 2021 00302  
(22) 29.07.2019  

(51) МПК (2021.01)  
A61K 48/00 
A61K 9/00 
C12Q 1/68 (2018.01) 
G01N 33/53 (2006.01) 

(31) 62/712,841 
(32) 31.07.2018 
(33) US 
(31) 62/772,849 
(32) 29.11.2018 
(33) US 
(85) 24.02.2021 
(86) PCT/US2019/043941, 29.07.2019 
(71) ДЖЕРОН КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Буссоларі Жаклін Чірілло (US), Хуан Фей (US) 
(54) СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ, ЗДАТНИХ 

З ВЕЛИКОЮ ВІРОГІДНІСТЮ ОТРИМАТИ ПОЗИ-
ТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ЛІКУВАННЯ ІНГІБІТО-
РОМ ТІЛОМЕРАЗИ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 22 
 
  

(21) a 2021 01129  
(22) 09.03.2021  

(51) МПК (2021.01)  
B22D 27/13 (2006.01) 
B22D 25/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Хричиков Валерій Євгенович (UA), Семенов Олек-
сандр Дмитрович (UA), Меняйло Олена Валеріївна 
(UA) 

(54) СПОСІБ УСУНЕННЯ УТЯЖИН У ВИЛИВКАХ З 
ПОТОВЩЕНИМИ ЧАСТИНАМИ СТІНКИ 

 

(21) a 2021 00761  
(22) 19.02.2021  

(51) МПК (2021.01)  
B22F 3/087 (2006.01) 
C04B 35/00 
B30B 15/00 
B30B 12/00 

(71) БОЛЮХ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ (UA), КАША-
НСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), ЩУКІН 
ІГОР СЕРГІЙОВИЧ (UA), ЩУКІНА ЛЮДМИЛА ПАВ-
ЛІВНА (UA) 

(72) Болюх Володимир Федорович (UA), Кашанський Юрій 
Володимирович (UA), Щукін Ігор Сергійович (UA), 
Щукіна Людмила Павлівна (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ УДАРНО-
СТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ПО-
РОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

B 60 

(21) a 2019 11601  
(22) 03.12.2019  

(51) МПК  
B60G 15/10 (2006.01) 
B60G 21/05 (2006.01) 

(71) БЕСЕДОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ (UA) 
(72) Беседовський Юрій Львович (UA) 

(54) ЗАДНЯ НЕЗАЛЕЖНА ПІДВІСКА КОЛІС ТРАНСПОР-
ТНОГО ЗАСОБУ 

 

B 61 

(21) a 2019 11755  
(22) 09.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
B61D 3/00 
B61D 17/12 (2006.01) 
B61D 17/16 (2006.01) 
B61D 17/06 (2006.01) 
B61D 17/08 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО ВАГОНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ ВА-
ЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА БУБНОВА" (UA) 

(72) Єсьман Євген Валентинович (UA), Курсіков Максим 
Олександрович (UA), Мосьпан Володимир Микола-
евич (UA), Назаренко Олександр Миколайович (UA) 

(54) ВАГОН КРИТИЙ 

 

B 65 

(21) a 2019 11763  
(22) 09.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
B65D 85/00 

(71) НЕКРИТІН ПАВЛО ПЕТРОВИЧ (UA) 
(72) Некритін Павло Петрович (UA) 
(54) КОНТЕЙНЕР З ІНСТАЛЬОВАНОЮ КАПСУЛОЮ 

 

(21) a 2021 01577  
(22) 16.09.2019  

(51) МПК  
B65G 45/12 (2006.01) 
G01B 5/24 (2006.01) 

(31) 10 2018 123 799.5 
(32) 26.09.2018 
(33) DE 
(85) 05.04.2021 
(86) PCT/EP2019/074729, 16.09.2019 
(71) ХОШ ФЬОРДЕРТЕХНІК ҐМБХ (DE) 
(72) Вайман Клаус (DE), Кііл Мартін (DE) 
(54) СКРЕБОК ДЛЯ СТРІЧКИ І СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

СКРЕБКА ДЛЯ СТРІЧКИ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2021 00755  
(22) 19.02.2021  

(51) МПК  
C01B 32/05 (2017.01) 
C01B 32/21 (2017.01) 
B01D 53/88 (2006.01) 

(71) ІВАНЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА (UA), ГОМЕЛЯ МИ-
КОЛА ДМИТРОВИЧ (UA), КАРВАЦЬКИЙ АНТОН 
ЯНОВИЧ (UA), ЛЕЛЕКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ (UA), МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ (UA), 
ВАГІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA) 

(72) Іваненко Олена Іванівна (UA), Гомеля Микола Дми-
трович (UA), Карвацький Антон Янович (UA), Леле-
ка Сергій Володимирович (UA), Мікульонок Ігор Оле-
гович (UA), Вагін Андрій Вікторович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИПАЛЮВАННЯ ВУГЛЕГРАФІТНОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ В БАГАТОКАМЕРНІЙ ЗАКРИТІЙ КІЛЬЦЕ-
ВІЙ ПЕЧІ 

 

(21) a 2019 11739  
(22) 09.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
C01G 47/00 
C07C 291/14 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Харлова Маргарита Ігорівна (UA), Штеменко Олек-
сандр Васильович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТРИКАРБОНІЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСУ РЕНІЮ(І) З 5-МЕТИЛ-3(ПІРИДІН-2-ІЛ)-1,2,4-
ТРИАЗОЛ 

 

C 03 

(21) a 2021 02235  
(22) 25.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
C03B 3/02 (2006.01) 
C03B 5/12 (2006.01) 
C03B 5/235 (2006.01) 
C03B 3/00 

(31) 1858984 
(32) 28.09.2018 
(33) FR 
(85) 27.04.2021 
(86) PCT/FR2019/052251, 25.09.2019 
(71) СЕН-ҐОБЕН ІЗОВЕР (FR) 
(72) Еллісон Крістофер (FR), Ґійє Антуан (FR), Морен 

Філіпп (CZ), Ковалевскі Патрік (FR) 
(54) ПІЧ З ЗАГЛИБНИМ ПАЛЬНИКОМ 

 

(21) a 2021 02148  
(22) 23.09.2019  

(51) МПК  
C03C 3/087 (2006.01) 
C03B 37/01 (2006.01) 

  C03C 3/097 (2006.01) 
C03C 13/06 (2006.01) 

(31) 1858814 
(32) 26.09.2018 
(33) FR 
(85) 23.04.2021 
(86) PCT/FR2019/052222, 23.09.2019 
(71) СЕН-ҐОБЕН ІЗОВЕР (FR) 
(72) Клеро Корінн (FR) 
(54) МІНЕРАЛЬНА ВАТА 

 

C 05 

(21) a 2021 01618  
(22) 18.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
C05C 3/00 
C05D 5/00 
C05B 11/00 

(31) 62/737,147 
(32) 27.09.2018 
(33) US 
(85) 27.04.2021 
(86) PCT/US2019/051744, 18.09.2019 
(71) АДВАНСІКС РЕЗІНС ЕНД ЧЕМІКАЛС ЛЛС (US) 
(72) Азімова Марія А. (US), Юань Хуаджун (US), Віллі-

амс Стефані (US), Фредерікс Джуліанна (US) 
(54) ДОБРИВО НА ОСНОВІ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ З 

РОЗЧИННИМИ В ВОДІ ПОЖИВНИМИ МІКРО-
ЕЛЕМЕНТАМИ 

 

C 07 

(21) a 2021 01090  
(22) 03.09.2019  

(51) МПК  
C07C 29/76 (2006.01) 
C07C 29/86 (2006.01) 
C07C 31/20 (2006.01) 

(31) 201811032489.5 
(32) 05.09.2018 
(33) CN 
(85) 05.04.2021 
(86) PCT/CN2019/104167, 03.09.2019 
(71) ЧАНЧУНЬ МЕЙХЕ САЙНС ЕНД ТЕКНОЛОДЖІ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., ЛТД. (CN) 
(72) Юань Ї (CN) 
(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ НЕ НАФ-

ТОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

(21) a 2021 02152  
(22) 23.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
C07D 207/16 (2006.01) 
C07C 15/00 
C07D 309/10 (2006.01) 
C07D 493/04 (2006.01) 

(31) 62/736,871 
(32) 26.09.2018 
(33) US 
(85) 23.04.2021 
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(86) PCT/US2019/052414, 23.09.2019 
(71) ЛЕКСІКОН ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК. (US) 
(72) Беднарз Марк Стівен (US), Дай Куанчу (CN), Еккерт 

Джеффрі Маннінґ (US), Лім Нґіап-Кіе (US), Сіруаз 
Лорен (US), У Веньсюе (US), Чжао Меттью Манчжу 
(US) 

(54) КРИСТАЛІЧНІ ТВЕРДІ ФОРМИ N-(1-((2-(ДИМЕТИЛ-
АМІНО)ЕТИЛ)АМІНО)-2-МЕТИЛ-1-ОКСОПРОПАН-
2-ІЛ)-4-(4-(2-МЕТИЛ-5-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-ТРИ-
ГІДРОКСИ-6-(МЕТИЛТІО)ТЕТРАГІДРО-2H-ПІРАН-
2-ІЛ)БЕНЗИЛ)ФЕНІЛ)БУТАНАМІДУ І СПОСОБИ ЇХ 
СИНТЕЗУ 

 

(21) a 2021 02147  
(22) 26.09.2019  

(51) МПК  
C07D 237/14 (2006.01) 
C07D 237/16 (2006.01) 
A01N 43/58 (2006.01) 

(31) 62/737,894 
(32) 27.09.2018 
(33) US 
(85) 23.04.2021 
(86) PCT/US2019/053053, 26.09.2019 
(71) ФМК КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Селбі Томас Пол (US), Стівенсон Томас Мартін (US), 

МакКенн Стівен Фредерік (US), Маршалл Ерік Ал-
лен (US), Чень Юйчжун (US) 

(54) ПІРИДАЗИНОНОВІ ГЕРБІЦИДИ І ПІРИДАЗИНОНО-
ВІ ПРОМІЖНІ ПРОДУКТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУ-
ЮТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГЕРБІЦИДУ 

 

(21) a 2021 01400  
(22) 22.08.2019  

(51) МПК (2021.01)  
C07K 5/037 (2006.01) 
C07F 3/06 (2006.01) 
A61K 38/05 (2006.01) 
A61K 31/315 (2006.01) 
A61P 17/00 
A61P 37/08 (2006.01) 

(31) 2018130491 
(32) 22.08.2018 
(33) RU 
(85) 19.03.2021 
(86) PCT/RU2019/050135, 22.08.2019 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННО-

СТЬЮ "ЗЄТ ТЄРАПЄВТІКС" (RU) 
(72) Нєбольсін Владімір Євгєньєвіч (RU) 
(54) НОВИЙ ЦИНКОВИЙ КОМПЛЕКС, ЙОГО ОТРИМАН-

НЯ І ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2021 01213  
(22) 24.03.2016  

(51) МПК (2021.01)  
C07K 7/06 (2006.01) 
C07K 14/47 (2006.01) 
A61K 38/08 (2019.01) 
A61K 39/00 
A61P 35/00 

(31) 62/139,189 
(32) 27.03.2015 
(33) US 
(31) 1505305.1 

(32) 27.03.2015 
(33) GB 
(62) a 2018 08809, 24.03.2016 
(71) ІММАТІКС БІОТЕКНОЛОДЖІС ГМБХ (DE) 
(72) Мар Андреа (DE), Стеверманн Леа (DE), Вайншенк 

Тоні (DE), Шор Олівер (DE), Фрітше Йенс (DE), Сінгх 
Харпреет (US) 

(54) НОВІ ПЕПТИДИ ТА КОМБІНАЦІЇ ПЕПТИДІВ ДЛЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ІМУНОТЕРАПІЇ РІЗНИХ 
ПУХЛИН 

 

(21) a 2021 02022  
(22) 25.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
C07K 16/28 (2006.01) 
C12N 15/13 (2006.01) 
C12N 15/63 (2006.01) 
C12P 21/08 (2006.01) 
G01N 33/577 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 201811128669.3 
(32) 26.09.2018 
(33) CN 
(31) 201811417666.1 
(32) 26.11.2018 
(33) CN 
(85) 26.04.2021 
(86) PCT/CN2019/107787, 25.09.2019 
(71) ДЖЯНГСУ ХЕНГРУЙ МЕДІСІН КО., ЛТД. (CN) 
(72) Ліао Ченг (CN), Ксю Цзупенг (CN), Джянг Цзяхуа (CN), 

Є Сінь (CN), Чжан Ляньшань (CN) 
(54) АНТИ-OX40 АНТИТІЛО, ЙОГО АНТИГЕНЗВ'ЯЗУЮ-

ЧИЙ ФРАГМЕНТ, ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАСТОСУ-
ВАННЯ 

 

C 08 

(21) a 2021 00678  
(22) 16.02.2021  

(51) МПК  
C08G 12/06 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Асаула Віталій Миколайович (UA), Омельян Ірина 
Віталіївна (UA), Парійська Олена Олександрівна (UA), 
Рябухін Сергій Вікторович (UA), Волочнюк Дмитро 
Михайлович (UA), Колотілов Сергій Володимиро-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ АМІНУВАННЯ АРОМАТИЧНИХ АЛЬДЕ-
ГІДІВ 

 

C 21 

(21) a 2021 01388  
(22) 19.03.2021  

(51) МПК (2021.01)  
C21B 5/00 
C21B 7/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ (UA) 
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(72) Селегей Андрій Миколайович (UA), Іващенко Вале-
рій Петрович (UA), Алексєєв Михайло Олександро-
вич (UA), Петренко Віталій Олександрович (UA), 
Головко В'ячеслав Ілліч (UA), Селегей Світлана Ми-
колаївна (UA), Мішалкін Анатолій Павлович (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАВАНТАЖЕННЯ ШИХТОВИХ МАТЕРІ-
АЛІВ В ДОМЕННУ ПІЧ 

 

(21) a 2020 08397  
(22) 28.12.2020  

(51) МПК (2021.01)  
C21C 1/02 (2006.01) 
C21C 7/072 (2006.01) 
C21C 7/064 (2006.01) 
B22D 1/00 
C21B 7/16 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ НАН УКРАЇНИ 
ІМ. З.І. НЕКРАСОВА (UA) 

(72) Шевченко Анатолій Пилипович (UA), Кисляков Во-
лодимир Генадійович (UA), Двоскін Борис Вульфо-
вич (UA), Єлісєєв Володимир Іванович (UA), Мана-
чин Іван Олександрович (UA), Вергун Олександр 
Сергійович (UA), Шевченко Сергій Анатолійович (UA), 
Башмаков Олександр Михайлович (UA) 

(54) СПОСІБ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ ЧАВУНУ ВДУ-
ВАННЯМ ДИСПЕРГОВАНОГО МАГНІЮ 

 

(21) a 2021 00919  
(22) 24.07.2019  

(51) МПК  
C21D 1/18 (2006.01) 
C22C 38/50 (2006.01) 

(31) 201810833317.1 
(32) 26.07.2018 
(33) CN 
(85) 25.02.2021 
(86) PCT/CN2019/097543, 24.07.2019 
(71) ПАНГАНГ ГРУП ПАНЖІХУА АЄН ЕНД СТІЛ РІСЕРЧ 

ІНСТІТЬЮТ КО., ЛТД. (CN) 
(72) Люо Ксю (CN), Лі Джунхонг (CN), Ліу Сюйцзян (CN), 

Сяо Цян (CN) 
(54) СТІЙКА ДО КОРОЗІЇ ДЗЕРКАЛЬНА ШТАМПОВАНА 

СТАЛЬ ТА СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

 

(21) a 2021 02271  
(22) 02.09.2019  

(51) МПК  
C21D 8/02 (2006.01) 
C21D 9/46 (2006.01) 
C22C 38/02 (2006.01) 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 
C22C 38/12 (2006.01) 
C22C 38/22 (2006.01) 
C22C 38/24 (2006.01) 

  C22C 38/26 (2006.01) 
C22C 38/38 (2006.01) 

(31) PCT/IB2018/057549 
(32) 28.09.2018 
(33) IB 
(85) 28.04.2021 
(86) PCT/IB2019/057381, 02.09.2019 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) Саркар Суджай (FR), Марсіро Ґійом (FR), Бано Кса-

вьє (FR), Елер Бландін (FR) 
(54) ГАРЯЧЕКАТАНИЙ СТАЛЕВИЙ ЛИСТ І СПОСІБ ЙО-

ГО ВИГОТОВЛЕННЯ 

 

C 22 

(21) a 2021 00535  
(22) 05.08.2019  

(51) МПК (2021.01)  
C22C 9/04 (2006.01) 
C22B 7/00 
B22D 7/00 
C22F 1/08 (2006.01) 

(31) 102018000008041 
(32) 10.08.2018 
(33) IT 
(85) 10.03.2021 
(86) PCT/IB2019/056643, 05.08.2019 
(71) А.Л.М.А.Ґ. С.П.А. АЦІЄНДА ЛАВОРАЦІОНІ МЕТА-

ЛУРДЖІКЕ ЕД АФІНІ НЬЮТІ (IT) 
(72) Ньюті Ґабріеле (IT) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛАТУННОЇ ЗАГОТОВКИ ЗІ 

ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ СВИНЦЮ ТА ОДЕРЖАНА 
ЗАГОТОВКА 

 

(21) a 2021 02168  
(22) 25.09.2019  

(51) МПК (2021.01)  
C22C 38/12 (2006.01) 
C22C 38/16 (2006.01) 
C22C 38/00 
C21D 9/46 (2006.01) 
B21B 3/02 (2006.01) 

(31) PCT/IB2018/057384 
(32) 25.09.2018 
(33) IB 
(85) 23.04.2021 
(86) PCT/IB2019/058125, 25.09.2019 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 
(72) Діас Ґонсалес Єва (BE), Бракке Лівен (BE), Ватер-

шот Том (BE), Дестрікер Йост (BE) 
(54) ВИСОКОМІЦНА ГАРЯЧЕКАТАНА СТАЛЬ, ЯКА ХА-

РАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЧУДОВОЮ ЗЧІПЛЮВАНІСТЮ 
ОКАЛИНИ, І СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(21) a 2021 00756  
(22) 30.09.2018  

(51) МПК  
F01N 3/28 (2006.01) 
F01N 3/20 (2006.01) 

(85) 19.02.2021 
(86) PCT/CN2018/108939, 30.09.2018 
(71) ВЕЙЧАЙ ПАУЕР КО., ЛТД. (CN), ВЕЙЧАЙ ПАУЕР 

ІМІШН СОЛЮШНЗ ТЕКНОЛОДЖІ КО., ЛТД. (CN) 
(72) Лю Сінлун (CN), Янь Цзюань (CN), Ван Феншуан (CN) 
(54) ВУЗОЛ УСТАНОВКИ ФОРСУНКИ І СИСТЕМА ПІ-

СЛЯОБРОБКИ 

 

(21) a 2021 02150  
(22) 29.09.2018  

(51) МПК  
F01N 3/28 (2006.01) 
B01D 53/94 (2006.01) 

(85) 23.04.2021 
(86) PCT/CN2018/108515, 29.09.2018 
(71) ВЕЙЧАЙ ПАУЕР КО., ЛТД. (CN), ВЕЙЧАЙ ПАУЕР 

ІМІШН СОЛЮШНЗ ТЕКНОЛОДЖІ КО., ЛТД. (CN) 
(72) Ван Жуй (CN), Юй Цзя (CN) 
(54) ЄМНІСТЬ ІЗ СЕЧОВИНОЮ ДЛЯ СИСТЕМИ SCR 

ПІСЛЯОБРОБКИ І КРИШКА ЦІЄЇ ЄМНОСТІ 

 

(21) a 2020 08347  
(22) 30.11.2018  

(51) МПК (2021.01)  
F01N 11/00 
F01N 13/00 
F01N 3/021 (2006.01) 

(31) 201811144933.2 
(32) 29.09.2018 
(33) CN 
(85) 16.02.2021 
(86) PCT/CN2018/118451, 30.11.2018 
(71) ВЕЙЧАЙ ПАУЕР КО., ЛТД. (CN) 

(72) Янь Лібін (CN), Ван Юйпен (CN), Ван Цзиньпін (CN), 
Чжан Цзюань (CN) 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ДСФ 

 

F 22 

(21) a 2019 11674  
(22) 05.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
F22B 31/08 (2006.01) 
F24H 8/00 
F23L 15/00 
F23J 15/08 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Пресіч Георгій Олександрович (UA), Фіалко Наталія 
Михайлівна (UA), Навродська Раїса Олександрівна 
(UA), Гнєдаш Георгій Олександрович (UA) 

(54) КОТЕЛЬНА УСТАНОВКА 

 

F 41 

(21) a 2019 11701  
(22) 06.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
F41G 7/00 

(71) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ (UA) 
(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Костіна Світ-

лана Серафімівна (UA), Петров Сергій Валеріано-
вич (UA), Смалюга Сергій Миколайович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАНШЕТ ФОРМУВАННЯ КО-
ОРДИНАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБІВ ПОВІТРЯ-
НОГО НАПАДУ 

 

(21) a 2019 11699  
(22) 06.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
F41G 9/00 

(71) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ (UA) 
(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Ільницький Іван 

Іванович (UA), Філь Максим Сергійович (UA), Ско-
роход Ігор Олександрович (UA) 

(54) ПРИЛАД ЗОБРАЖЕННЯ УРУХОМНИКА ІНФРА-
ЧЕРВОНОЇ ГОЛОВКИ САМОНАВЕДЕННЯ "ГСН-
203Т" 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2019 11716  
(22) 06.12.2019  

(51) МПК  
G01N 09/02 (2006.01) 

(71) ТИТАР ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ (UA), МІЗРАХІ 
ВІКТОР МЕТЕШ'ЄВИЧ (UA) 

(72) Титар Володимир Петрович (UA), Мізрахі Віктор Ме-
теш'євич (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВАГИ КІНЦІВКИ 
ЛЮДИНИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2021 00903  
(22) 25.02.2021  

(51) МПК  
G01N 33/487 (2006.01) 
G01N 11/04 (2006.01) 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (UA) 

(72) Булавін Леонід Анатолійович (UA), Остапченко Люд-
мила Іванівна (UA), Григор'єв Андрій Миколайович 
(UA), Кузовков Юрій Гнатович (UA), Марков Ігор Во-
лодимирович (UA) 

(54) ВІСКОЗИМЕТР ДЛЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ РІДИН 

 

G 06 

(21) a 2021 00048  
(22) 18.06.2019  

(51) МПК  
G06F 3/0482 (2013.01) 
G08B 25/10 (2006.01) 
H04W 4/02 (2018.01) 

(31) 62/687,106 
(32) 19.06.2018 
(33) US 
(85) 12.01.2021 
(86) PCT/US2019/037756, 18.06.2019 
(71) ДЖІПІЕС СПЕШИАЛ.КОМ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Абделькадер Абдельгава (US) 
(54) СИСТЕМА ВІДСТЕЖЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

ТА ІНІЦІЮВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ, ОСНОВАНА НА 
ГЕОЗОНУВАННІ 

 

G 09 

(21) a 2021 00826  
(22) 22.02.2021  

(51) МПК (2021.01)  
G09F 13/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕ-
ТОВА (UA) 

(72) Литвиненко Анатолій Савелійович (UA), Ляшенко 
Олена Миколаєвна (UA), Неєжмаков Павло Івано-
вич (UA), Петченко Гліб Олександрович (UA), Суво-
рова Кристина Ігорівна (UA) 

(54) СВІТЛОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 02 
 
  

(21) a 2020 07676  
(22) 02.12.2020  

(51) МПК  
H02J 9/04 (2006.01) 

(31) 2019/19493 
(32) 06.12.2019 
(33) TR 
(71) АСЕЛСАН ЕЛЕКТРОНІК САНАЇ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНІМ ШИРКЕТІ (TR) 
(72) Тек Онур (TR), Кая Фехмі (TR) 
(54) СИСТЕМА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ З ПРИ-

ЗНАЧЕННЯМ ПРІОРИТЕТУ ДЖЕРЕЛА 

 

(21) a 2019 11668  
(22) 05.12.2019  

(51) МПК (2021.01)  
H02K 29/00 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Ізмалков Герман Іванович (UA) 
(54) БЕЗКОЛЕКТОРНИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУН ПОСТІЙНО-

ГО СТРУМУ 

 

(21) a 2021 01633  
(22) 29.03.2021  

(51) МПК  
H02M 7/162 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗ-
НИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Нерубацький Володимир Павлович (UA), Плахтій 
Олександр Андрійович (UA), Гордієнко Денис Ана-
толійович (UA), Поднебенна Світлана Костянтинів-
на (UA), Хоружевський Григорій Анатолійович (UA) 

(54) ОДНОФАЗНИЙ ТРИРІВНЕВИЙ ЧОТИРИКВАДРАНТ-
НИЙ ВИПРЯМЛЯЧ 

 

H 04 

(21) a 2021 02477  
(22) 12.11.2019  

(51) МПК (2021.01)  
H04R 3/00 
H04S 7/00 

(31) 62/760,262 
(32) 13.11.2018 
(33) US 
(31) 62/793,666 
(32) 17.01.2019 
(33) US 
(31) 62/795,236 
(32) 22.01.2019 
(33) US 
(31) 62/797,563 
(32) 28.01.2019 
(33) US 
(85) 11.05.2021 
(86) PCT/US2019/060855, 12.11.2019 
(71) ДОЛБІ ЛАБОРАТОРІС ЛАЙСЕНЗІН КОРПОРЕЙ-

ШН (US), ДОЛБІ ІНТЕРНЕШНЛ АБ (NL) 
(72) Брун Стефан (US), Торрес Хуан Фелікс (US), Мак-

Грат Девід С. (US), Лі Браян (US) 
(54) ОБРОБКА ЗВУКУ У ЗВУКОВИХ ПОСЛУГАХ З 

ЕФЕКТОМ ПРИСУТНОСТІ 
 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  
ВИНАХОДІВ 
 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 123841  (51) МПК  
A01D 91/02 (2006.01) 
A01D 33/08 (2006.01) 
A01D 90/12 (2006.01) 
B08B 1/02 (2006.01) 
B08B 1/04 (2006.01) 

(21) a 2019 03822  

(24) 10.06.2021  

(22) 12.04.2019  

(72) Калетнік Григорій Миколайович (UA), Булгаков Во-

лодимир Михайлович (UA) 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ОЧИСТКИ КОРЕ-
НЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб транспортування і очистки коренебульбо-

плодів, що включає транспортування вороху коре-
небульбоплодів, їхню взаємодію з очисними робо-
чими органами, очищення самих очисних органів і 
вивантаження, який відрізняється тим, що тіла ко-

ренебульбоплодів під час взаємодії з очисними ро-
бочими органами фіксують, навмисне притискаючи 
до транспортуючої поверхні за допомогою похило 
встановленого додаткового стрічкового транспорте-
ра, а очищення прутків очисної щітки здійснюють у 
дві послідовні стадії шляхом пасивного очищення 
нерухомою пружною площиною і активного очищен-
ня назустріч спрямованим рухом стрічки додатково-
го транспортера. 
2. Пристрій для транспортування і очистки корене-
бульбоплодів, який включає раму, подавальний тра-
нспортер, над вихідним кінцем якого з відповідним 
зазором встановлена очисна щітка, утворена круг-
лими еластичними прутками, та очисник щітки, який 
відрізняється тим, що перед очисною щіткою, зве-

рху над робочою гілкою подавального транспортера 
похило розмішений додатковий стрічковий транс-
портер, один кінець якого встановлений нерухомо 
на рамі, а інший - рухомий у просторі під очисною щі-
ткою і зв'язаний з дугоподібною площиною, розта-
шованою опуклістю догори, другий кінець якої зв'яза-
ний з нижнім кінцем пружини стиснення, яка знахо-
диться у вертикальних напрямних, при цьому верх-
ній кінець пружини стиснення зв'язаний з механіз-

мом зміни і фіксування його розташування у верти-
кальному напрямі. 

 

 

A 61 

(11) 123832  (51) МПК (2021.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/53 (2006.01) 

(21) a 2018 13101  

(24) 10.06.2021  

(22) 29.12.2018  

(72) Когутич Антон Іванович (UA), Галамба Андріана Ан-

тонівна (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ 
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ D 

(57) Спосіб визначення причини формування хронічного 

гепатиту D, що включає визначення імуноглобулінів 
класу G до вірусу гепатиту А, який відрізняється 

тим, що у пацієнтів, які перенесли гепатит А у клініч-
но-маніфестній або інапарантній формі, при захворю-
ванні на гострий гепатит D, у вигляді мікст-інфекції 
або суперінфекції, формується його хронічна форма. 

 

 

(11) 123850  (51) МПК (2021.01)  
A61B 17/00 

(21) a 2019 10383  

(24) 10.06.2021  

(22) 15.10.2019  

(72) Гордійчук Прокіп Іванович (UA), Гордійчук Микола 

Прокопович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОЇ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ 
ПАРАКОЛОСТОМІЧНОЇ ГРИЖІ З ПЕРЕМІЩЕННЯМ 
КОЛОСТОМИ 

(57) Спосіб комбінованої алогерніопластики параколо-

стомічної грижі з переміщенням колостоми, що вклю-
чає виділення, відкриття і видалення грижового міш-
ка, розсічення спайкових зрощень вмісту грижового 
мішка і зони операційного поля, "виділення компо-
нентів" м'язово-апоневротичного шару з розміщен-
ням сітчастого імпланта, алогерніопластику, форму-
вання колостоми, який відрізняється тим, що фор-

мують пластичний клапоть з зашитої колостоми, змі-
неної параколостомічної та надлишкової шкіри з під-
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шкірно-жировою клітковиною і розсікають, не відша-
ровуючи шкіру до м'язово-апоневротичного шару, 
імплантують єдиний сітчастий імплант з отвором для 
виведення переміщеної колостоми субапоневротич-
но так, щоб над апоневрозом між зонами сформо-
ваної колостоми і герніопластики параколостомічної 
грижі була не порушена цілісність підшкірно-жиро-
вої клітковини і шкіри щонайменше 5 см. 

 

 

(11) 123847  (51) МПК (2021.01)  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 47/10 (2017.01) 
A61K 47/18 (2017.01) 
A61K 47/26 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 29/00 

(21) a 2019 09838  

(24) 10.06.2021  

(22) 16.03.2018  

(31) 10-2017-0033188 
(32) 16.03.2017 
(33) KR 
(86) PCT/KR2018/003097, 16.03.2018 
(72) Юнь Сора (KR), Ко Юн Кюн (KR), Со Чін Он (KR) 
(73) ЛГ КЕМ, ЛТД. 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, 
Republic of Korea (KR) 

(54) РІДКА КОМПОЗИЦІЯ АНТИ-TNF АЛЬФА АНТИТІЛА 

(57) 1. Рідка композиція антитіла проти TNF-, яка міс-

тить антитіло проти TNF-, стабілізатор, поверхне-
во-активну речовину, антиоксидант та аргінін, де рід-
ка композиція не містить додаткового буфера і де ан-

титіло проти TNF- є адалімумабом. 
2. Рідка композиція за п. 1, в якій стабілізатор є по-
ліолом, амінокислотою, відмінною від аргініну, або їх 
комбінацією. 
3. Рідка композиція за п. 2, в якій поліол вибирають 
із сахарози, трегалози, ПЕГ та їх комбінації. 
4. Рідка композиція за п. 2, в якій амінокислоту ви-

бирають із гліцину, лейцину, ізолейцину, фенілала-

ніну, проліну та їх комбінації. 

5. Рідка композиція за п. 1, в якій стабілізатор є виб-

раним з групи, що складається з: 

(і) сахарози або трегалози; 

(іі) ПЕГ, який має середню молекулярну масу від 200 

до 600, або ПЕГ, який має середню молекулярну 

масу від 1000 до 8000; 

(ііі) гліцину або лейцину; та 

(iv) комбінації з щонайменше двох з (і)-(ііі). 

6. Рідка композиція за п. 2, в якій поліол є присутнім 

в концентрації від 0,1 до 100 мг/мл. 

7. Рідка композиція за п. 2, в якій амінокислота, від-

мінна від аргініну, є присутньою в концентрації від 

1 до 300 мМ. 

8. Рідка композиція за п. 1, в якій поверхнево-ак-

тивна речовина є неіонною поверхнево-активною ре-

човиною. 

9. Рідка композиція за п. 1, в якій поверхнево-ак-

тивна речовина є полісорбатом або полоксамером. 

10. Рідка композиція за п. 9, в якій поверхнево-ак-

тивна речовина є полісорбатом 80, полісорбатом 20 

або полоксамером 188. 

11. Рідка композиція за п. 1, в якій поверхнево-ак-
тивна речовина є присутньою в концентрації від 
0,1 мг/мл до 5 мг/мл. 
12. Рідка композиція за п. 1, в якій аргінін знаходи-
ться в формі солі. 
13. Рідка композиція за п. 12, в якій аргінін знаходи-
ться в формі аргініну гідрохлориду. 
14. Рідка композиція за п. 1, в якій аргінін є присут-
нім в концентрації від 0,1 мМ до 200 мМ. 
15. Рідка композиція за п. 1, в якій антитіло проти 

TNF- є присутнім в концентрації від 1 мг/мл до 250 мг/мл. 
16. Рідка композиція за п. 1, в якій антитіло проти TNF-

 є присутнім в концентрації від 50 мг/мл до 200 мг/мл. 
17. Рідка композиція за п. 1, в якій антиоксидант є 
метіоніном. 
18. Рідка композиція за п. 17, в якій метіонін є при-
сутнім в концентрації від 1 мМ до 50 мМ. 
19. Рідка композиція за будь-яким одним з пп. 1-18, 
яка має рН від 4 до 6. 
20. Рідка композиція за п. 1, яка містить: 

антитіло проти TNF- в концентрації від 1 мг/мл до 
250 мг/мл; 
поліол в концентрації від 0,1 мг/мл до 100 мг/мл; 
поверхнево-активну речовину в концентрації від 
0,1 мг/мл до 5 мг/мл; та 
аргінін в концентрації від 0,1 мМ до 200 мМ. 
21. Рідка композиція за п. 1, яка містить: 

антитіло проти TNF- в концентрації від 1 мг/мл до 
250 мг/мл; 
амінокислоту, відмінну від аргініну, в концентрації 
від 1 мМ до 300 мМ; 
поверхнево-активну речовину в концентрації від 
0,1 мг/мл до 5 мг/мл; та 
аргінін в концентрації від 0,1 мМ до 200 мМ. 
22. Спосіб отримання рідкої композиції за п. 1, який 

полягає у змішуванні антитіла проти TNF-, стабіліза-
тора, поверхнево-активної речовини, антиоксиданту та 

аргініну, де антитіло проти TNF- є адалімумабом. 
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(54) ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ ЦИСТЕАМІНУ ТА ПОХІДНИХ 
ЦИСТЕАМІНУ 

(57) 1. Порошок з мікрочастинок, що містить мікрочастин-

ки цистеаміну або його солей в ліпідній матриці, при-
чому ліпідна матриця, містить ад'ювант, який забез-
печує отримання твердих мікрочастинок цистеаміну 
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або його солей, придатних до пролонгованого вивіль-
нення активного інгредієнта, при тому, що вказаний 
ад'ювант вибраний з стеарату алюмінію, стеарилфу-
марату натрію, стеаринової, лауринової, пальміти-
нової, лінолевої або міристинової кислоти, цетосте-
арилового спирту, гліцерилмоностеарату, гліцерил-
пальмітостеарату, поліоксіетиленстеаратів, пальмі-
тату цукрози, карнаубського воску, гліцерилтристе-
арату, гліцерилдибегенату EP, бегеноїлполіоксил-8-
гліцеридів NF, дистеарату гліцерину I типу EP та їх 
сумішей, причому кількість активного інгредієнта скла-
дає від 10 % до 40 %, а кількість ад'юванту складає 
від 60 % до 90 %, та вказані мікрочастинки переме-
жаються з шарами мікрочастинок гелю сукральфа-
ту/лецитину в суміші з однією або більше фармаце-
втично прийнятними допоміжними речовинами.  
2. Порошок з мікрочастинок за п. 1, який відрізня-
ється тим, що містить гідрохлорид або бітартрат 

цистеаміну.  
3. Порошок з мікрочастинок за п. 2, який відрізня-
ється тим, що містить бітартрат цистеаміну.  
4. Порошок з мікрочастинок за п. 1, який відрізня-
ється тим, що має середній розмір часток менше 

500 мкм.  
5. Порошок з мікрочастинок за п. 1, який відрізня-
ється тим, що мікрочастинки в ліпідній матриці пе-

ремежаються з шарами мікрочастинок, висушених 
розпилювальним сушінням.   
6. Порошок з мікрочастинок за п. 5, який відрізня-

ється тим, що мікрочастинки, висушені розпилюва-

льним сушінням, складаються з суміші фосфоліпіду 

з однією або більше речовинами, вибраними з гелю 

сукральфату, цукрів, багатоатомних спиртів, аміно-

цукрів, полісахаридів та їх сумішей.  
7. Порошок з мікрочастинок за п. 6, який відрізня-

ється тим, що фосфоліпід являє собою лецитин.  

8. Порошок з мікрочастинок за п. 6, який відрізня-

ється тим, що одна або більше з вказаних речовин 

вибрані з гелю сукральфату, глюкози, лактози, цук-

рози, трегалози, мальтози, манози, фруктози, мані-

ту, ксиліту, сорбіту, лактиту, глюкозаміну, крохмалю, 

декстрану, декстрину, мальтодекстринів та їх сумішей.  
9. Порошок з мікрочастинок за п. 6, який відрізня-

ється тим, що одна або більше з вказаних речовин 

являють собою маніт або гель сукральфату.  

10. Пероральна лікарська форма, що містить поро-

шок з мікрочастинок за п. 1 у суміші з одним або бі-

льше фармацевтично прийнятними допоміжними ре-

човинами.  
11. Пероральна лікарська форма за п. 10, яка від-

різняється тим, що містить бітартрат цистеаміну.  

12. Застосування пероральної лікарської форми за 

п. 10 для введення активного інгредієнта два рази 

на добу або три рази на добу для лікування цисти-

нозу або нейродегенеративних розладів. 

 

 

(11) 123821  (51) МПК (2021.01)  
A61K 38/20 (2006.01) 
A61K 35/14 (2015.01) 
A61K 35/17 (2015.01) 
C12N 5/078 (2010.01) 
G01N 33/53 (2006.01) 

A61P 35/00 
A61P 37/00 
A61P 29/00 

(21) a 2017 00274  

(24) 10.06.2021  

(22) 11.06.2015  

(31) 10 2014 211 167.6 
(32) 11.06.2014 
(33) DE 
(86) PCT/EP2015/063108, 11.06.2015 
(72) Маеурер Маркус (SE) 
(73) ПОЛІБІОСЕПТ ГМБХ 

Siemensstrasse 24, 63755 Alzenau (DE) 
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VITRO 
(57) 1. Композиція для експансії лімфоцитів in vitro, яка 

містить інтерлейкін 2 (IL-2), інтерлейкін 15 (IL-15) та 
інтерлейкін 21 (IL-21), де композиція знаходиться в 
рідкій формі, концентрація IL-2 в рідкій композиції 
знаходиться в діапазоні від 500 до 2000 МО/мл, кон-
центрація IL-15 знаходиться в діапазоні від 0,1 до 
100 нг/мл, і де концентрація IL-21 знаходиться в діа-
пазоні від 0,1 до 100 нг/мл.  
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 

концентрація IL-2 в рідкій композиції має значення в 

діапазоні від 800 до 1200 МО/мл.  
3. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що 

концентрація IL-15 має значення в діапазоні від 2 до 

50 нг/мл, ще краще в діапазоні від 5 до 20 нг/мл.  
4. Композиція за будь-яким з пп. 2 або 3, яка відріз-

няється тим, що концентрація IL-21 має значення в 

діапазоні від 2 до 50 нг/мл, краще в діапазоні від 5 

до 20 нг/мл.  

5. Спосіб одержання популяції клінічно релевантних 

лімфоцитів, який включає стадії:  

- забезпечення зразка, отриманого з організму сса-

вця, зокрема зразка тканини або зразка рідини ор-

ганізму, що містить принаймні один лімфоцит та, не-

обов'язково, виділення клітин зі зразка з організму,  

- культивації зразка з організму in vitro для експансії 

та/або стимулювання лімфоцитів у зразку, причому 

культивація включає використання IL-2, IL-15 та/або 

IL-21 у композиції знаходиться в рідкій формі, де 

концентрація IL-2 в рідкій композиції знаходиться в 

діапазоні від 500 до 2000 МО/мл, концентрація IL-15 

знаходиться в діапазоні від 0,1 до 100 нг/мл і де кон-

центрація IL-21 знаходиться в діапазоні від 0,1 до 

100 нг/мл,  

- та визначення присутності клінічно релевантного 

лімфоцита у культивованому зразку, де культивація 

in vitro включає першу стадію експансії, що включає 

інкубацію у культуральному середовищі, що містить 

IL-2, IL-15 та IL-21, доки лімфоцити не стануть дете-

ктованими, і де культивування in vitro включає другу 

стадію експансії з інкубацією у культуральному се-

редовищі, що містить живильні клітини та/або анти-

тіло проти CD3 на додаток до IL-2, IL-15 та IL-21.  
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що клініч-

но релевантні лімфоцити вибирають з пухлина-ре-
активних лімфоцитів, патоген-реактивних лімфоци-
тів та аутоімунних реактивних лімфоцитів, краще 
пухлина-реактивних лімфоцитів.  
7. Спосіб за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що 

зразок з організму вибирають з групи, що складає-
ться з периферичної крові, пуповинної крові, кістко-
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вого мозку, лімфатичних вузлів печінки, плеврально-
го випоту, грудної клітини, черевної порожнини, си-
новіальної рідини, очеревини, ретроперитонеально-
го простору, вилочкової залози та пухлини.  
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що зра-

зок з організму вибирають з периферичної крові.  
9. Спосіб за будь-яким з пп. 5-7, який відрізняється 

тим, що ссавця, зокрема людину, вибирають із сса-
вця з онкологічною хворобою, ссавця з ризиком ро-
звитку онкологічної хвороби, ссавця з інфекційною 
хворобою, ссавця з ризиком розвитку інфекційної хво-
роби, ссавця з аутоімунною хворобою, ссавця з ри-
зиком розвитку аутоімунної хвороби.  
10. Спосіб за будь-яким з пп. 5-9, який відрізняєть-
ся тим, що час інкубації першої стадії експансії має 

значення в діапазоні від 6 годин до 180 днів, краще 
в діапазоні від 4 до 10, ще краще в діапазоні від 6 
до 8 днів, найкраще приблизно 7 днів.  
11. Спосіб за будь-яким з пп. 5-10, який відрізня-
ється тим, що співвідношення живильних клітин до 

лімфоцитів має значення в діапазоні від 1:1 до 
1:100, краще в діапазоні від 1:2 до 1:50, ще краще в 
діапазоні від 1:5 до 1:20, найкраще приблизно 1:10.  
12. Спосіб за будь-яким з пп. 5-11, який відрізняє-
ться тим, що популяція клінічно релевантних лім-

фоцитів є моноклональною, олігоклональною або по-
ліклональною.  
13. Спосіб за будь-яким з пп. 5-12, який відрізняєть-
ся тим, що культуральне середовище першої та/або 

другої стадії експансії включає принаймні один ан-
тиген для проведення експансії.  
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що ан-

тиген для проведення експансії є фрагментом TAA, 
зокрема пептидом, що містить принаймні вісім пос-
лідовних амінокислот амінокислотної послідовності, 
яка є принаймні на 80 % ідентичною амінокислот-
ним послідовностям SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, 
SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID 
NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 
12, SEQ ID NO: 13, або SEQ ID NO: 14.  
15. Спосіб за будь-яким з пп. 5-14, який відрізня-

ється тим, що in vitro культивація додатково вклю-

чає стадію перефокусування, яка включає інкубацію 

в культуральному середовищі, що містить клітини 

для проведення перефокусування.  
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що час 

стадії перефокусування має значення в діапазоні 

від 1 до 6 днів, краще від 1 до 3 днів.  
17. Спосіб за п. 15 або 16, який відрізняється тим, 

що співвідношення клітин для проведення перефо-

кусування до лімфоцитів має значення в діапазоні 

від 1:1 до 1:100, краще в діапазоні від 1:5 до 1:10.  
18. Спосіб за будь-яким з пп. 5-17, який відрізняєть-

ся тим, що культивація включає додавання промо-

торної сполуки для промотування експансії специ-

фічної підгрупи лімфоцитів, зокрема гамма-дельта 

T-клітин (γδ-T-клітин).  
19. Спосіб за будь-яким з пп. 5-18, який відрізня-

ється тим, що додатково включає виділення по-

пуляції клінічно релевантних лімфоцитів з підданої 

експансії клітинної культури.  
20. Спосіб за будь-яким з пп. 5-19, який відрізня-

ється тим, що тестування присутності клінічно реле-

вантних лімфоцитів включає використання антиге-

нів для проведення оцінки.  

21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що ан-

тигени для проведення оцінки презентують культи-
вованому зразку в формі, вибраній з клітин, зокре-
ма пухлинних клітин, одержаних від того ж самого 
ссавця, що й культивований зразок (аутологічні клі-
тини), принаймні частково генетично відповідних ало-
генних клітин, зокрема пухлинних клітин, або клі-
тин, що експресують клінічно релевантні антигени 
як трансген.  
22. Спосіб за п. 20 або 21, який відрізняється тим, 

що тестування присутності клінічно реактивних лі-
мфоцитів включає введення в контакт лімфоцитів з 
принаймні одним клінічно релевантним антигеном 
та визначення зміни будь-чого з продукування ци-
токінів, зокрема продукування INFγ, проліферації клі-
тин, цитотоксичності, сигналізації та/або внутрішньо-
клітинного фосфорилювання.  
23. Клінічно релевантний лімфоцит, одержаний у 
спосіб за будь-яким з пп. 5-22, який відрізняється 

тим, що клінічно релевантний лімфоцит вибирають 
з B-клітини, природної клітини-вбивці та T-клітини, 
де T-клітину вибирають з хелперної T-клітини (TH-
клітини або CD4+-T-клітини), зокрема TH1-клітини, ци-
тотоксичної T-клітини (TC-клітини або CD8+-T-клітини), 
зокрема CD8+CXCR3+ T-клітини, T-клітини пам'яті, 
зокрема T-клітини центральної пам'яті (TCM-клітини), 
T-клітини пам'яті стовбурових клітин (TSCM) або клі-
тини периферичної пам'яті (TPM-клітини), гамма-де-
льта T-клітини (γδ-T-клітини), природної T-клітини-
вбивці, інваріантної T-клітини слизової оболонки 
(MAIT), подвійно негативної T-клітини (CD3+CD4-

CD8- T-клітини).  
25. Популяція лімфоцитів, одержана у спосіб за будь-
яким з пп. 5-22, що включає популяцію клінічно ре-
левантних лімфоцитів. 
26. Популяція лімфоцитів за п. 25, яка характеризу-
ється однією чи декількома з таких ознак:  
- процентна частка Treg, обчислена від загальної кі-
лькості T-клітин, є нижчою 5 %, краще нижчою 3 %;  
- процентна частка TH1-клітин, обчислена від зага-
льної кількості TH-клітин, складає принаймні 50 %, 
краще принаймні 70 %, ще краще принаймні 80 %,  
- процентна частка CXCR3+ T-клітин, обчислена від 

загальної кількості CD8+ T-клітин, складає принайм-

ні 50 %, краще принаймні 70 %, ще краще принайм-

ні 80 %,  

- процентна частка 4-1BB+ T-клітин, обчислена від 

загальної кількості T-клітин, складає принаймні 1 %, 

краще принаймні 2 %, ще краще принаймні 2,5 %,  

- процентна частка CD117+ T-клітин, обчислена від 

загальної кількості T-клітин, складає принаймні 1 %, 

краще принаймні 2 %, ще краще принаймні 2,5 %,  

- процентна частка CD3+CD4-CD8- клітин, обчисле-

на від загальної кількості T-клітин, складає принай-

мні 1 %, краще принаймні 3 %, ще краще принаймні 

5 %; і  

- процентна частка γδ-T-клітин, обчислена від зага-

льної кількості T-клітин, складає принаймні 1 %, 

краще принаймні 3 %, ще краще принаймні 5 %.  

27. Популяція лімфоцитів за п. 25 або 26, яка хара-

ктеризується однією чи декількома з таких ознак:  

- процентна частка прекурсорних T-клітин 

(CD45RA+CCR7+), обчислена від загальної кі-

лькості T-клітин, складає принаймні 1 %, краще при-

наймні 2 %, ще краще принаймні 3 %;  
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- процентна частка T-клітин центральної пам'яті 
(CD45RA-CCR7+), обчислена від загальної кількості 
T-клітин, складає принаймні 2 %, краще принаймні 
5 %, ще краще принаймні 10 %;  
- процентна частка T-клітин периферичної пам'яті 
(CD45RA-CCR7-), обчислена від загальної кількості 
T-клітин, складає принаймні 2 %, краще принаймні 
5 %, ще краще принаймні 10 %; і  
- процентна частка ефекторних T-клітин 
(CD45RA+CCR7-), обчислена від загальної кількос-
ті T-клітин, складає принаймні 1 %, краще принаймні 
3 %, ще краще принаймні 5 %.  
28. Популяція лімфоцитів за будь-яким з пп. 25-27, 
яка характеризується однією чи декількома з таких 
ознак:  
- процентна частка клінічно релевантних T-клітин, 
обчислена від загальної кількості T-клітин, складає 
принаймні 0,1 % при визначенні за мультимерними 
розчинними комплексами MHC-пептид або внутрі-
шньоклітинним продукуванням цитокінів;  
- внутрішньоклітинне продукування цитокінів після 
антигенної стимуляції має значення, яке принаймні 
в 2 рази перевищує стандартний відхил без анти-
генної стимуляції; і  
- індукція CD107a після антигенної стимуляції має 
значення, яке принаймні в 2 рази перевищує стан-
дартний відхил без антигенної стимуляції. 
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(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ПРИ АНЕМІЇ 
(57) 1. Фармацевтична композиція, що включає комбі-

націю: 
а) лактоферину; і 
б) одного або більше нуклеотидів гуанозину або йо-
го фармацевтично прийнятної солі, 
де кількість лактоферину становить від 5 до 90 % 
маси композиції, а кількість нуклеотиду гуанозину 
становить від 1 до 75 % маси композиції. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, де нуклеотид 
гуанозину вибирають з гуанозинмонофосфату (ГМФ), 
гуанозиндифосфату (ГДФ), гуанозинтрифосфату 
(ГТФ) або їх комбінації. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1, де фармацев-
тично прийнятну сіль нуклеотиду гуанозину вибира-
ють з гідрохлориду, сульфату, фосфату, ацетату, лак-
тату, цитрату, пантотенату, аскорбату, сукцинату, ма-

леату, фумарату, глюконату, магнієвої солі, калію, нат-
рію, цинку, солей діетаноламіну та їх комбінації. 
4. Фармацевтична композиція за п. 1, де композиція 
додатково містить елементарне залізо, вітамін С, ві-
тамін А, фолієву кислоту, фолат, вітамін В або їх ком-
бінацію. 
5. Фармацевтична композиція за п. 4, де кількість 
елементарного заліза становить від 30 до 45 % ма-
си композиції. 
6. Фармацевтична композиція за п. 4, де кількість 
вітаміну С становить від 5 до 65 % маси композиції. 
7. Фармацевтична композиція за п. 4, де кількість 
вітаміну А становить від 0,5 до 3 % маси композиції. 
8. Фармацевтична композиція за п. 4, де кількість 
фолієвої кислоти або фолату становить від 0,05 до 
0,75 % маси композиції. 
9. Фармацевтична композиція за п. 4, де кількість 
вітаміну B становить від 1 до 5 % маси композиції. 
10. Фармацевтична композиція за п. 1, що додатко-
во включає фармацевтично прийнятні допоміжні ре-
човини. 
11. Фармацевтична композиція за п. 10, де фарма-
цевтично прийнятні допоміжні речовини вибирають 
із розріджувача, зв'язуючої речовини, дезінтегрую-
чого агента, змащувальної речовини, ковзної речо-
вини, агента покриття, розчинника та їх комбінацій. 
12. Фармацевтична композиція за п. 11, де: 
кількість розріджувача становить від 5 до 45 % маси 
композиції, 
зв'язуючої речовини - від 1 до 7 % маси композиції, 
дезінтегруючого агента - від 1 до 25 % маси компо-
зиції, 
змащувальної речовини - від 0,5 до 5 % маси ком-
позиції, 
ковзної речовини - від 0,5 до 5 % маси композиції, 
агента покриття - від 1 до 15 % маси композиції, або 
розчинника - є достатньою за кількістю. 
13. Фармацевтична композиція за п. 1, де компози-
ція має форму таблетки, капсули, пігулки, капсули з 
твердою оболонкою, наповненої рідиною або твер-
дою речовиною, м'якої капсули, порошку, гранули, 
пакетика, таблетки або капсули із ентеросолюбіль-
ним покриттям, таблетки або капсули із модифіко-
ваним вивільненням. 
14. Фармацевтична композиція за п. 1, де компози-
цію використовують для лікування залізодефіцитної 
анемії (ЗДА), анемії при запальному процесі (АЗП) 
та дегенеративних захворювань нервової системи, 
пов'язаних з гомеостазом заліза. 
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(54) НОВІ ФОРМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕДИЧНІ ПРИ-
СТРОЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТРОМБОЦИТАРНО-ЗБА-
ГАЧЕНОЇ ПЛАЗМИ (PRP) АБО ФУГАТУ КІСТКО-
ВОГО МОЗКУ (ВМС) ОКРЕМО АБО В КОМБІНА-
ЦІЇ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 

(57) 1. Набір для отримання концентрату кісткового моз-

ку (BMC) і/або плазмового концентрату (PC), де на-
бір містить:  
А) першу ємність, де зазначена перша ємність міс-
тить:  
i) щонайменше один антикоагулянт,  
ii) гель-селектор клітин (CSG), і  
iii) перший біоматеріал,  
причому до зазначеної першої ємності прикріплено 
пристрій для збору крові й/або кісткового мозку в 
зазначену першу ємність, і  
B) другу ємність для збору PC і/або BMC із зазна-
ченої першої ємності,  
де зазначена друга ємність містить другий біомате-
ріал,  
де щонайменше один із зазначеного першого і дру-
гого біоматеріалу вибраний із гіалуронової кислоти, 
хітозану, білка шовку або фіброїну, або будь-якої їх 
комбінації.  
2. Набір за п. 1, в якому зазначена перша ємність 
додатково містить щонайменше один розчин для 
зберігання крові, кісткового мозку, клітин і/або тром-
боцитів.  
3. Набір за будь-яким із пп. 1 і 2, що додатково міс-

тить пристрій для збору PC і/або BMC із зазначеної 

першої ємності в зазначену другу ємність.  

4. Набір за будь-яким із пп. 1-3, де зазначена перша 

і/або друга ємність являє собою пробірку під ваку-

умом. 

5. Набір за п. 1, де друга ємність являє собою шприц.   

6. Набір за п. 5, де зазначений шприц містить дві 

або більше камер, причому кожна камера містить 

композицію, вибрану з зазначеного біоматеріалу, 

причому зазначені композиції ізольовані одна від 

одної у своїй відповідній камері.  

7. Набір за п. 6, де зазначена перша або друга єм-

ність додатково містить клітинний екстракт.  

8. Набір за п. 7, де зазначений клітинний екстракт 

вибраний з екстракту кератиноцитів, кісткового моз-

ку, фібробластів, клітин окістя або рогової оболон-

ки, меланоцитів і клітин Лангерганса, жирових клі-

тин, м'язових клітин, таких як міобласти й клітини-

сателіти, остеобластів, хондроцитів, клітин пупови-

ни, мезенхімальних стовбурових клітин (MSC), по-

передників адипоцитів, адипоцитів, попередників ен-

дотеліальних клітин, шванівських клітин або клітин з 

ахіллова сухожилля.  

9. Набір за п. 6, де зазначена перша або друга єм-
ності додатково містять активатор коагуляції. 
10. Набір за будь-яким попереднім пунктом, де за-
значена перша або друга ємність додатково містить:  
тромбінову сироватку, трикальційфосфат (TCP), за-
мінник кісткової тканини, глюконат кальцію, сахарат 

кальцію, фіброїн-білок шовку або фіброїнові білки, 
фактори росту, маніт, колаген, альбумін, аскорбіно-
ву кислоту, крем, жирові клітини, жирову тканину, 
лубрицин, cd-желатин, або ботулінічний токсин.  
11. Набір за будь-яким із попередніх пунктів, який 
додатково характеризується тим, що:  
a) зазначений набір містить пробірку або шприц, які 
дозволяють відбирати від приблизно 1 мл до приб-
лизно 20 мл цільної крові, кісткового мозку, РС або 
BMC, і/або  
b) зазначений набір містить ємність і/або шприц, які 
є стерильними і/або апірогенними, і/або  
c) зазначений набір містить ємність, яка є придат-
ною для отримання PRP, аутологічної PRP, РС, ауто-
логічного РС і/або аутологічного BMC, і/або  
d) зазначений набір містить ємність, яка є придат-
ною для отримання від приблизно 2 мл до прибли-
зно 10 мл PRP, аутологічної PRP, аутологічного РС 
і/або аутологічного BMC, і/або  
e) зазначений набір містить шприц, який містить від 
приблизно 0,5 мл до приблизно 5 мл зазначеного 
біоматеріалу, і/або  
f) зазначений набір містить ємність, яка містить від 
приблизно 1 мл до приблизно 4 мл гелю-селектора 
клітин, і/або  
g) зазначений набір містить ємність, яка містить від 
приблизно 0,2 мл до приблизно 1 мл антикоагулян-
ту, і/або  
h) зазначений набір містить ємність або шприц, які 
містять від приблизно 1 мл до приблизно 5 мл гіалу-
ронової кислоти, і/або  
i) зазначена гіалуронова кислота має форму гелю, 
і/або  
j) зазначена гіалуронова кислота знаходиться в бу-
фері, і  
k) зазначена гіалуронова кислота придатна для ін'є-

кції, мезотерапії та/або нанесення, і  

n) зазначена гіалуронова кислота присутня в кіль-

кості від приблизно 40 мг до приблизно 200 мг на єм-

ність, переважно або необов'язково приблизно 80 мг 

на ємність, і  

o) зазначена гіалуронова кислота має молекулярну 

масу від приблизно 1000 кДа до приблизно 2000 кДа, і 

p) зазначена гіалуронова кислота становить від 

приблизно 0,1 % до приблизно 3 %, і  

q) зазначена гіалуронова кислота отримана шляхом 

ферментації.  
12. Набір за будь-яким  із пп. 1, 5 і 6, що додатково 

містить:  

a)  пристрій для збору, призначений для збору крові 

або кісткового мозку, і/або  

b) пристрій для збору, який містить або складається 

з фіксатора для збору й пристрою для перенесен-

ня, призначений для збору PC і/або BMC в зазна-

чену ємність і/або зазначений шприц, і/або  

c) аксесуари для флеботомії або аксесуари для ве-

непункції.  

13. Набір за п. 4, що містить:  

a) пробірку для отримання PRP або BMC під ваку-

умом, що дозволяє здійснювати витягування приб-

лизно 4 мл крові або кісткового мозку, яка містить:  

i) приблизно 2,5 мл інертного гелю-селектора клітин,  

ii) приблизно 0,6 мл антикоагулянту,  
b) пробірку під вакуумом, що дозволяє здійснювати 
витягування приблизно 4 мл PRP або BMC із зазна-
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ченої пробірки a), яка містить приблизно 2 мл гелю 
гіалуронової кислоти у фосфатному буфері, необо-
в'язково хлорид натрію, гідроортофосфат калію, ди-
гідрофосфат калію, хлорид калію й воду для ін'єкцій,  
c) пристрій для збору, призначений для збору крові 
й/або кісткового мозку, що складається з фіксатора 
для збору з запобіжним замком і голкою-метеликом,  
d) пристрій для збору, який необов'язково склада-
ється з фіксатора для збору та пристрою для пере-
несення, призначений для збору PC і/або BMC із 
зазначеної пробірки a) у зазначену пробірку b).  
14. Набір за п. 5, що містить:  
a) пробірку для отримання PRP або BMC під ваку-

умом, що дозволяє здійснювати витягування приб-

лизно 4 мл крові або кісткового мозку, яка містить:  

i) приблизно 2,5 мл інертного гелю-селектора клітин,  

ii) приблизно 0,6 мл антикоагулянту,  

b) шприц, який дозволяє витягувати приблизно 4 мл 

PRP або BMC із зазначеної пробірки a), який міс-

тить приблизно 2 мл гелю гіалуронової кислоти у фос-

фатному буфері, 

c) пристрій для збору, призначений для збору крові 
й/або кісткового  мозку, що складається з фіксатора 
для збору з запобіжним замком і голкою-метеликом,  
d) пристрій для збору, який складається з фіксатора 

для збору й пристрою для перенесення, призначе-

ний для збору PC і/або BMC із зазначеної пробірки 

a) у зазначений шприц b).  

15. Набір за будь-яким із попередніх пунктів, що до-

датково містить канюлю для забору тканини, каню-

лю для ін'єкції, поршневу заглушку, щонайменше 

один самоклеючий диск, з'єднувач з фіксатором люе-

ра, розчин анестетика, аксесуари для ін'єкції, такі як 

голки й/або шприци, шприци для забору й перемі-

шування тканини, щонайменше одну канюлю для 

перенесення, кліпсу, ємність із дозатором для дозу-

вання  PC і/або BMC, троакар, ампулу з активатором 

коагуляції, паперову маску, пристрій для одночас-

ного вивільнення PC і тромбінової сироватки або 

будь-якої іншої комбінації з PC, BMC, речовини, біо-

матеріалу або активатора коагуляції, причому такий 

пристрій містить щонайменше один шприц, насадку 

для нанесення спрею, подвійну поршневу заглушку, 

фіксатор і/або з'єднувач шприца аплікатора або будь-

яку їх комбінацію.  

16. Набір за будь-яким із попередніх пунктів, де що-

найменше один із зазначених першого та другого 

біоматеріалів являє собою гіалуронову кислоту. 

 

 

(11) 123828  (51) МПК (2021.01)  
A61M 15/06 (2006.01) 
A61M 11/04 (2006.01) 
A61M 15/00 
A24F 40/40 (2020.01) 
A24F 47/00 

(21) a 2018 09458  
(24) 10.06.2021  

(22) 21.03.2017  

(31) 1605106.2 
(32) 24.03.2016 
(33) GB 
(86) PCT/GB2017/050781, 21.03.2017 

(72) Неттенстром Меттью (US), МакКеон Томас Майкл 

(US), Шеннум Стівен Майкл (US), Пірт Джастін Бен-
кер (US) 

(73) НІКОВЕНЧЕРЗ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, 
United Kingdom (GB) 

(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ ПАРИ 
(57) 1. Пристрій надання пари, який містить випаровувач 

для генерування пари з матеріалу-попередника па-
ри для вдихання користувачем; при цьому пристрій 
має довжину L уздовж напрямку довжини, товщину 
T уздовж напрямку товщини, який є ортогональним 
до напрямку довжини, і ширину W уздовж напрямку 
ширини, який є перпендикулярним як до напрямку 
довжини, так і до напрямку товщини, при цьому як 
ширина W, так і довжина L щонайменше вдвічі біль-
ші за товщину T, і при цьому мінімальний радіус кри-
вини R для периферійного краю пристрою в пло-
щині, перпендикулярній до напрямку товщини, ста-
новить щонайменше 0,1 ширини W, при цьому зов-
нішня поверхня пристрою передбачена з щонай-
менше однією заглибиною, яка має глибину в своїй 
найглибшій частині від 1 мм до 5 мм і ширину від 
0,2 W до 0,8 W. 
2. Пристрій надання пари за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що довжина L є більшою за товщину T що-

найменше у 2, щонайменше у 2,5, щонайменше у 3, 
щонайменше у 3,5, щонайменше у 4, щонайменше 
у 4,5 або щонайменше у 5 разів.  
3. Пристрій надання пари за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що ширина W є більшою за 

товщину T щонайменше у 2, щонайменше у 2,5, що-

найменше у 3, щонайменше у 3,5, щонайменше у 4, 

щонайменше у 4,5 або щонайменше у 5 разів.  

4. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що довжина L є більшою 

за ширину щонайменше у 1,25, щонайменше у 1,3, 

щонайменше у 1,5, щонайменше у 2, щонайменше 

у 2,5 або щонайменше у 3 рази. 

5. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що товщина T становить 

менше ніж 25 мм, менше ніж 22 мм, менше ніж 20 мм, 

менше ніж 18 мм, менше ніж 16 мм, менше ніж 14 мм, 

менше ніж 12 мм або менше ніж 10 мм. 
6. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-5, 
який відрізняється тим, що ширина становить біль-

ше ніж 20 мм, більше ніж 25 мм, більше ніж 30 мм, 

більше ніж 35 мм, більше ніж 40 мм, більше ніж 

45 мм або більше ніж 50 мм. 

7. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-6, 
який відрізняється тим, що довжина становить мен-

ше ніж 120 мм, менше ніж 110 мм, менше ніж 100 мм, 

менше ніж 90 мм або менше ніж 80 мм. 

8. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-7, 
який відрізняється тим, що L становить від 60 мм 

до 100 мм, або більш переважно L становить від 

70 мм до 90 мм. 

9. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-8, 
який відрізняється тим, що W становить від 30 мм 

до 45 мм або більш переважно від 35 мм до 40 мм.  
10. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-9, 
який відрізняється тим, що T становить від 12 мм 

до 20 мм або більш переважно від 15 мм до 17 мм. 
11. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-8, 
який відрізняється тим, що мінімальний радіус кри-
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вини R для периферійного краю пристрою в пло-
щині, перпендикулярній до напрямку товщини, ста-
новить щонайменше 0,2 ширини W, щонайменше 
0,3 ширини W, щонайменше 0,4 ширини W або 
щонайменше 0,5 ширини W. 
12. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-11, 
який відрізняється тим, що мінімальний радіус кри-

вини R для периферійного краю пристрою в пло-
щині, перпендикулярній до напрямку товщини, ста-
новить щонайменше 3 мм, щонайменше 4 мм, що-
найменше 5 мм, щонайменше 6 мм, щонайменше 
7 мм, щонайменше 8 мм, щонайменше 9 мм або 
щонайменше 10 мм. 
13. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-12, 
який відрізняється тим, що протяжність поверхні 

пристрою в площині, перпендикулярній до напрям-
ку товщини, становить менше, ніж добуток ширини і 
довжини менш ніж у 0,95, менш ніж у 0,9, менш ніж 
у 0,85 і менш ніж у 0,8 разу. 
14. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-13, 
який відрізняється тим, що щонайменше одна з 
поверхонь пристрою, перпендикулярна до напрямку 
товщини, є зігнутою в напрямку ширини вздовж біль-
шої частини ширини пристрою. 
15. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-14, 
який відрізняється тим, що щонайменше одна з 
поверхонь пристрою, перпендикулярна до напрям-
ку товщини, є зігнутою в напрямку довжини вздовж 
більшої частини довжини пристрою. 
16. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-15, 
який відрізняється тим, що щонайменше одна із 

сторін пристрою, перпендикулярна до напрямку 
ширини, є зігнутою в напрямку довжини вздовж біль-
шої частини довжини пристрою. 
17. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-16, 
який відрізняється тим, що щонайменше один з 
кінців пристрою, перпендикулярний до напрямку ши-
рини, є зігнутим в напрямку ширини вздовж більшої 
частини ширини пристрою. 
18. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-17, 
який відрізняється тим, що щонайменше одна за-

глибина має глибину в своїй найглибшій частині від 
2 мм до 4 мм і ширину від 0,25 W до 0,75 W, від 
0,3 W до 0,7 W, від 0,35 W до 0,65 W, від 0,4 W до 
0,6 W або від 0,45 W до 0,65 W. 

19. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-18, 
який відрізняється тим, що пристрій містить блок 

управління і знімний картридж, при цьому картридж 

містить матеріал-попередник пари і блок управлін-

ня містить джерело живлення для подачі живлення 

на випаровувач для вибіркового генерування пари з 

матеріалу-попередника пари. 
20. Пристрій надання пари за п. 19, який відрізняє-

ться тим, що знімний картридж додатково містить 

випаровувач. 

21. Пристрій надання пари за будь-яким з пп. 1-20, 
який відрізняється тим, що матеріал-попередник 

пари містить рідкий склад. 

22. Пристрій надання пари, який містить випарову-

вач для генерування пари з матеріалу-попередника 

пари для вдихання користувачем; при цьому біль-

ша частина зовнішньої поверхні пристрою є зігну-

тою, при цьому пристрій має довжину L уздовж нап-

рямку довжини, товщину T уздовж напрямку товщи-

ни, який є ортогональним до напрямку довжини, і ши-

рину W уздовж напрямку ширини, який є перпенди-

кулярним як до напрямку довжини, так і до напрям-

ку товщини, і при цьому зовнішня поверхня пристрою 

передбачена з щонайменше однією заглибиною, яка 

має глибину в своїй найглибшій частині від 1 мм до 

5 мм і ширину від 0,2 W до 0,8 W. 

23. Пристрій надання пари, який містить випарову-

вач для генерування пари з матеріалу-попередника 

пари, при цьому пристрій має довжину L уздовж нап-

рямку довжини, товщину T уздовж напрямку товщи-

ни, який є ортогональним до напрямку довжини, і ши-

рину W уздовж напрямку ширини, який є перпенди-

кулярним як до напрямку довжини, так і до напрям-

ку товщини, при цьому як ширина W, так і довжина 

L щонайменше вдвічі більші за товщину T, і при 

цьому більша частина периферійного краю прист-

рою в площині, перпендикулярній до напрямку тов-

щини, є зігнутою, і при цьому зовнішня поверхня при-

строю передбачена з щонайменше однією заглиби-

ною, яка має глибину в своїй найглибшій частині від 

1 мм до 5 мм і ширину від 0,2 W до 0,8 W. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
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B02C 2/00 

(21) a 2018 10989  

(24) 10.06.2021  
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(86) PCT/EP2016/057752, 08.04.2016 
(72) Урбінатті Віктор Г. (US), Перссон Хенрік (SE), Ларс-

сон Фредрік (SE) 
(73) МЕТСО ОУТОТЕК СВІДЕН АБ 

Box 132, 231 22 Trelleborg, Sweden (SE) 
(54) ДРОБАРКА, ЩО МІСТИТЬ ЗМІННУ ЗАХИСНУ 

БРОНЮ 
(57) 1. Дробарка, що містить: 

головну раму (1) і 
дробильну головку (3), встановлену на головному 
валу, 
при цьому між зовнішньою поверхнею дробильної 

головки (3) і внутрішньою периферійною поверхнею 

дробильного конуса (9), наданого всередині голов-

ної рами (1), утворений дробильний зазор (G), 

і при цьому дробарка додатково містить щонай-

менше одну захисну броню (10, 20, 80), яка вста-

новлена з можливістю зняття всередині дробарки, 

причому щонайменше частина спрямованої назовні 

поверхні захисної броні (10, 20, 80) складає поверх-

ню зношування, 
яка відрізняється тим, що 

щонайменше одна захисна броня (10, 20, 80) міс-

тить шар (16) пружного матеріалу і зносостійкі встав-

ки (18), утримувані шаром (16) пружного матеріалу, 

при цьому спрямовані назовні поверхні зносостійких 

вставок (18) утворюють частину поверхні зношу-

вання захисної броні (10, 20, 80), 
причому дробарка додатково містить сталеву бро-

ню (11), розташовану таким чином, щоб закривати і 

захищати конструктивний елемент дробарки, який 

зазнає зношування, при цьому захисна броня (10, 

20, 80) прикріплена до сталевої броні (11), 

при цьому область поверхні захисної броні (10, 20, 

80) менше, ніж область поверхні сталевої броні (11), 

так що захисна броня (10, 20, 80) закриває тільки 

частину області поверхні сталевої броні (11). 

2. Дробарка за п. 1, в якій захисна броня (10, 20, 80) 

встановлена з можливістю зняття всередині дро-

барки шляхом закріплення шару (16) пружного ма-

теріалу всередині дробарки. 

3. Дробарка за п. 1, в якій захисна броня додатково 

містить несучу конструкцію для підтримки шару (16) 

пружного матеріалу, і захисна броня (10, 20, 80) 

встановлена з можливістю зняття всередині дро-

барки шляхом закріплення несучої конструкції все-

редині дробарки. 

4. Дробарка за будь-яким з попередніх пунктів, в якій 
захисна броня (10, 20, 80) додатково містить щонай-

менше один елемент (19), що надає твердість, для 
підвищення твердості шару (16) пружного матеріа-
лу, особливо у вертикальному напрямку. 
5. Дробарка за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якій область захисної броні (10, 20, 80), що не є по-
верхнею зношування, не містить зносостійких вста-
вок (18). 
6. Дробарка за п. 5, в якій засіб для прикріплення 
захисної броні (10, 20, 80) до дробарки наданий в 
області захисної броні (10, 20, 80), яка не містить 
зносостійких вставок (18). 
7. Дробарка за п. 1, в якій сталева броня (11) утво-
рена у вигляді єдиного цілого або оснащена опор-
ними конструкціями (12, 13) для підтримки захисної 
броні (10, 20, 80) під час складання і/або під час ро-
боти дробарки. 
8. Дробарка за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якій захисну броню (10, 20, 80) збирають із декіль-
кох секцій (10'; 30, 40, 50) захисної броні. 
9. Дробарка за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якій головна рама (1) містить нижню чашу (2), а 
щонайменше однією захисною бронею є броня (10) 
нижньої чаші, встановлена на внутрішній периферій-
ній поверхні нижньої чаші (2). 
10. Дробарка за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
додатково містить ведучий вал (6), виконаний з мож-
ливістю надання обертового руху дробильній го-
ловці (3), при цьому головна рама (1) містить нижню 
чашу (2), що містить отвір (7) для вала для проход-
ження через нього ведучого вала (6), і при цьому 
щонайменше однією захисною бронею є броня (20) 
ведучого вала, встановлена таким чином, щоб ото-
чувати частину ведучого вала (6) зверху. 
11. Дробарка за п. 10, що має головний вал, вста-
новлений всередині центральної маточини (4), при 
цьому щонайменше одну секцію (40) броні (20) ве-
дучого вала розташовують поруч із центральною ма-
точиною (4) і переважно прикріплюють до неї. 
12. Дробарка за п. 10 або 11, в якій броня (20) веду-
чого вала містить першу секцію (30), яка проходить 
вздовж частини ведучого вала (6), що проходить 
всередині нижньої чаші (2). 
13. Дробарка за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якій головний вал з'єднаний з дробильною голов-
кою (3) за допомогою стопорної гайки (5), наданої на 
верхньому кінці головного вала, при цьому щонай-
менше однією захисною бронею є броня (80) сто-
порної гайки, надана на зовнішній периферійній по-
верхні стопорної гайки (5). 
14. Дробарка, що містить: 
головну раму (1) і 
дробильну головку (3), встановлену на головному 
валу, 
при цьому між зовнішньою поверхнею дробильної 
головки (3) і внутрішньою периферійною поверхнею 
дробильного конуса (9), наданого всередині голов-
ної рами (1), утворений дробильний зазор (G), 
і при цьому дробарка додатково містить щонаймен-
ше одну захисну броню (10, 20, 80), яка встановле-
на з можливістю зняття всередині дробарки, причому 
щонайменше частина спрямованої назовні поверхні 
захисної броні (10, 20, 80) складає поверхню зношу-
вання, 
яка відрізняється тим, що 

щонайменше одна захисна броня (10, 20, 80) 
містить шар (16) пружного матеріалу і зносостійкі 
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вставки (18), утримувані шаром (16) пружного ма-
теріалу, при цьому спрямовані назовні поверхні зно-
состійких вставок (18) утворюють частину поверхні 
зношування захисної броні (10, 20, 80), 
причому дробарка додатково містить ведучий вал 

(6), виконаний з можливістю надання обертового 

руху дробильній головці (3), при цьому головна ра-

ма (1) містить нижню чашу (2), що містить отвір (7) 

для вала для проходження через нього ведучого 

вала (6), і при цьому щонайменше однією захис-

ною бронею є броня (20) ведучого вала, встановле-

на таким чином, щоб оточувати частину ведучого ва-

ла (6) зверху. 

15. Дробарка за п. 14, в якій захисна броня (10, 20, 

80) встановлена з можливістю зняття всередині 

дробарки шляхом закріплення шару (16) пружного 

матеріалу всередині дробарки. 

16. Дробарка за п. 14, в якій захисна броня додат-

ково містить несучу конструкцію для підтримки ша-

ру (16) пружного матеріалу, і захисна броня (10, 20, 

80) встановлена з можливістю зняття всередині 

дробарки шляхом закріплення несучої конструкції 

всередині дробарки. 

17. Дробарка за будь-яким з пп. 14-16, в якій захис-

на броня (10, 20, 80) додатково містить щонаймен-

ше один елемент (19), що надає твердість, для підви-

щення твердості шару (16) пружного матеріалу, особ-

ливо у вертикальному напрямку. 

18. Дробарка за будь-яким з пп. 14-17, в якій область 

захисної броні (10, 20, 80), що не є поверхнею зно-

шування, не містить зносостійких вставок (18). 

19. Дробарка за п. 18, в якій засіб для прикріплення 

захисної броні (10, 20, 80) до дробарки наданий в 

області захисної броні (10, 20, 80), яка не містить 

зносостійких вставок (18). 

20. Дробарка за будь-яким з пп. 14-19, яка додатко-

во містить сталеву броню (11), розташовану таким 

чином, щоб закривати і захищати конструктивний 

елемент дробарки, який зазнає зношування, при 

цьому захисна броня (10, 20, 80) прикріплена до 

сталевої броні (11). 

21. Дробарка за п. 20, в якій сталева броня (11) утво-

рена у вигляді єдиного цілого або оснащена опорни-

ми конструкціями (12, 13) для підтримки захисної 

броні (10, 20, 80) під час складання і/або під час ро-

боти дробарки. 

22. Дробарка за п. 20 або 21, в якій область поверх-

ні захисної броні (10, 20, 80) менше, ніж область по-

верхні сталевої броні (11), так що захисна броня 

(10, 20, 80) закриває тільки частину області поверх-

ні сталевої броні (11). 

23. Дробарка за будь-яким з пп. 14-22, в якій захис-

ну броню (10, 20, 80) збирають із декількох секцій 

(10'; 30, 40, 50) захисної броні. 

24. Дробарка за будь-яким з пп. 14-23, в якій голов-

на рама (1) містить нижню чашу (2), а щонайменше 

однією захисною бронею є броня (10) нижньої чаші, 

встановлена на внутрішній периферійній поверхні 

нижньої чаші (2). 

25. Дробарка за п. 24, що має головний вал, вста-

новлений всередині центральної маточини (4), при 

цьому щонайменше одну секцію (40) броні (20) ве-

дучого вала розташовують поруч із центральною 

маточиною (4) і переважно прикріплюють до неї. 

26. Дробарка за п. 24 або 25, в якій броня (20) веду-
чого вала містить першу секцію (30), яка проходить 
вздовж частини ведучого вала (6), що проходить 
всередині нижньої чаші (2). 
27. Дробарка за будь-яким з пп. 14-26, в якій голов-
ний вал з'єднаний з дробильною головкою (3) за 
допомогою стопорної гайки (5), наданої на верхнь-
ому кінці головного вала, при цьому щонайменше 
однією захисною бронею є броня (80) стопорної гай-
ки, надана на зовнішній периферійній поверхні сто-
порної гайки (5). 
28. Захисна броня (10, 20, 80) для дробарки за будь-
яким з пп. 1-13, 
причому захисна броня (10, 20, 80) виконана з мож-

ливістю установки з можливістю зняття всередині 

дробарки таким чином, що щонайменше частина 

спрямованої назовні поверхні захисної броні (10, 20, 

80) складає поверхню зношування, 

причому захисна броня (10, 20, 80) містить шар (16) 

пружного матеріалу і зносостійкі вставки (18), утри-

мувані шаром (16) пружного матеріалу, при цьому 

спрямовані назовні поверхні зносостійких вставок (18) 

виконані з можливістю утворювання частини повер-

хні зношування захисної броні (10, 20, 80), 

причому захисна броня (10, 20, 80) має область по-

верхні, яка менше, ніж область поверхні сталевої 

броні (11) дробарки, так що захисна броня (10, 20, 

80) виконана з можливістю закривати тільки части-

ну області поверхні сталевої броні (11). 

29. Захисна броня (10, 20, 80) для дробарки за будь-

яким з пп. 1-27,  

причому захисна броня (10, 20, 80) виконана з мож-

ливістю установки з можливістю зняття всередині 

дробарки таким чином, що щонайменше частина 

спрямованої назовні поверхні захисної броні (10, 20, 

80) складає поверхню зношування, 

причому захисна броня (10, 20, 80) містить шар (16) 

пружного матеріалу і зносостійкі вставки (18), утри-

мувані шаром (16) пружного матеріалу, при цьому 

спрямовані назовні поверхні зносостійких вставок 

(18) виконані з можливістю утворювання частини по-

верхні зношування захисної броні (10, 20, 80), 

причому захисна броня виконана у вигляді броні 
(20) ведучого вала для установки таким чином, щоб 
оточувати частину ведучого вала (6) зверху. 
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(11) 123839  (51) МПК (2021.01)  
B07B 7/00 
B07B 9/00 
B03C 1/00 

(21) a 2019 02731  

(24) 10.06.2021  

(22) 20.03.2019  

(72) Іванченко Андрій Владиславович (UA), Іванченко Вла-

дислав Вікторович (UA), Стеценко Вячеслав Вале-
рійович (UA) 

(73) ІВАНЧЕНКО АНДРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
вул. Генерала Радієвського, 34, кв. 65, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50008 (UA) 
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(54) СПОСІБ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД 
(57) Спосіб збагачення залізних руд, що включає видо-

буток та переробку вихідної сировини з отриманням 
мартенівської руди з вмістом заліза 54 % та агло-
мераційної руди з вмістом заліза 57 %, який відріз-
няється тим, що мартенівську руду піддають сухій 
гравітаційній сепарації з отриманням важкого про-
дукту, у вигляді збагаченої мартенівської руди з вміс-
том заліза 58 %, і легкого продукту, легкий продукт 
гравітаційної сепарації мартенівської руди піддають 
подрібненню до крупності -2 мм, а агломераційну ру-
ду піддають грохоченню по класу 2 мм, отримуючи 
надрешітний продукт крупністю +2 мм, у вигляді аг-
ломераційної руди з вмістом заліза 61 %, і підреші-
тний продукт крупністю -2 мм, причому подрібнений 
до -2 мм легкий продукт сухої гравітаційної сепара-
ції змішують з підрешітним продуктом грохочення 
агломераційної руди крупністю -2 мм та піддають 
спільній переробці у вихровому повітряно-мінера-
льному потоці, отримуючи легкий продукт, у вигляді 
клінкерної сировини, а важкий продукт піддають ма-
гнітній сепарації з отриманням немагнітної фракції, 
у вигляді клінкерної кварц-силікатної сировини, та 
магнітної фракції, у вигляді агломераційної руди з 
вмістом заліза 61 %, надрешітний продукт грохо-
чення агломераційної руди і магнітний продукт ма-
гнітної сепарації об'єднують, при цьому в результаті 
отримують збагачену мартенівську руду, збагачену 
агломераційну руду та клінкерну кварц-силікатну си-
ровину. 
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(72) Мітіков Юрій Олексійович (UA), Корячко Костянтин 
Вікторович (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ НАДДУВАННЯ ПАЛИВНОГО БАКА РУ-
ШІЙНОЇ УСТАНОВКИ ГАРЯЧИМ ГАЗОМ 

(57) 1. Спосіб наддування паливного бака рушійної ус-
тановки гарячим газом, який включає введення га-
рячого газу наддування у вільний об'єм паливного 
бака, захист поверхні палива від гарячого струме-
ня, який відрізняється тим, що гарячий газ надду-
вання вводять у вільний об'єм паливного бака з віль-
ної поверхні палива в баку в напрямку його верхньо-
го днища. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в 
процесі роботи рушійної установки фіксують рівень 
подачі газу до бака, витримують паузу, протягом якої 
продовжують вводити газ в напрямку верхнього дни-
ща бака, далі вводять газ в напрямку нижнього дни-
ща бака. 

 

 

B 66 

(11) 123823  (51) МПК (2021.01)  
B66B 23/00 
B66B 23/02 (2006.01) 

(21) a 2017 06672  
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(31) 10 2014 224 472.2 
(32) 28.11.2014 
(33) DE 
(86) PCT/EP2015/077316, 23.11.2015 
(72) Ішґанайт Ронні (DE), Ньоске Нілс Патрік (DE), Бьоґе 

Єнс (DE), Штайнке Матіас (DE) 
(73) ТІССЕНКРУПП ЕЛЕВАТОР ІННОВЕЙШН ҐМБХ 

ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany (DE) 
  

ТІССЕНКРУПП АҐ 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany (DE) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 
(57) 1. Пристрій (200) для перевезення пасажирів, зок-

рема ескалатор або траволатор, із з'єднаними еле-
ментами (251) для перевезення, які утворюють стріч-
ку (250), для руху по замкненій траєкторії, приводом 
(230) для елементів (251) для перевезення, причо-
му привод (230) містить щонайменше двигун (231), 
редуктор (233) і приводний вал (240), який через 
редуктор (233) знаходиться в кінематичному зв'язку 
з двигуном (231), причому з'єднані елементи (251) 
для перевезення, які утворюють стрічку (250), для 
руху по замкненій траєкторії, направляються при-
водним валом (240) і виконані з можливістю пере-
міщення, за допомогою приводного вала (240), з пер-
шим несучим пристроєм (210), в якому з'єднані еле-
менти (251) для перевезення, які утворюють стрічку 
(250) для руху по замкненій траєкторії, виконані з 
можливістю руху по напрямних, і другим несучим 
пристроєм (220), в якому розміщений привод (230), 
причому в пристрої (200) для перевезення пасажи-
рів відсутнє механічне з'єднання між першим несу-
чим пристроєм (210) і другим несучим пристроєм 
(220), яке передає основну частину сил, які діють 
під час роботи через з'єднані елементи (251) для пе-
ревезення, які утворюють стрічку (250) для руху по 
замкненій траєкторії на привод (230), на перший не-
сучий пристрій (210). 
2. Пристрій за п. 1, в якому другий несучий пристрій 
(220) розміщений на відстані від першого несучого 
пристрою (210) за напрямком або проти напрямку 
перевезення пристрою (200) для перевезення. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, в якому відсутнє механічне 
з'єднання, яке несе вагу другого несучого пристрою 
(220), зокрема з розташованим в ньому приводом 
(230), між першим несучим пристроєм (210) і другим 
несучим пристроєм (220). 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, в якому другий 
несучий пристрій (220) має засоби кріплення для 
кріплення на і/або в опорі або елементі опори. 
5. Пристрій за п. 4, в якому другий несучий пристрій 
(220) сконструйований разом із засобами кріплення 
так, що сили, які діють на привод (230) при русі з'єд-
наних елементів (251) для перевезення, які утво-
рюють стрічку (250), для руху по замкненій траєкто-
рії, по суті, спрямовуються в опору або в елемент 
опори. 
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6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, в якому другий 
несучий пристрій (220) містить несучі елементи, які 
мають більшу ширину і/або товщину, ніж відповідні 
несучі елементи першого несучого пристрою (210). 
7. Пристрій за п. 6, в якому другий несучий пристрій 
(220), щодо його міцності, виконаний як несучий при-
стрій звичайного пристрою для перевезення паса-
жирів, зокрема зі сталевими несучими елементами, 
при цьому перший несучий пристрій (210) виконаний 
вузьким і легким, зокрема зі сталевими листами. 
8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-7, в якому відсутній 
конструктивний елемент, який створює механічне з'єд-
нання між першим несучим пристроєм (210) і другим 
несучим пристроєм (220) і служить для того, щоб 
передавати значні сили від другого несучого прист-
рою (220) на перший несучий пристрій (210). 
9. Спосіб компонування пристрою (200) для переве-
зення пасажирів, зокрема ескалатора або травола-
тора, на місці експлуатації, в якому встановлюють 
перший несучий пристрій (210), який призначений 
для розміщення в ньому і руху з'єднаних елементів 
(251) для перевезення, які утворюють стрічку (250), 
для руху по замкненій траєкторії, і другий несучий 
пристрій (220), який призначений для розміщення в 
ньому приводу (230) для елементів (251) для пере-
везення з приводним валом (240), який приводить-
ся в дію щонайменше двигуном (231), через редук-
тор (233), причому перший несучий пристрій (210) з 
другим несучим пристроєм (220) не з'єднується за 

допомогою конструктивного елемента, який утворює 
механічне з'єднання між першим несучим пристро-
єм (210) і другим несучим пристроєм (220), який ос-
новну частину сил, які діють під час роботи через 
з'єднані елементи (251) для перевезення, які утво-
рюють стрічку (250) для руху по замкненій траєкто-
рії на привод (230), передає на перший несучий при-
стрій (210), причому перший несучий пристрій (210) 
розташовують на місці експлуатації в інший момент 
часу, ніж другий несучий пристрій (220) на відстані 
за напрямком або проти напрямку перевезення при-
строю (200) для перевезення. 
10. Спосіб за п. 9, в якому елементи (251) для пе-
ревезення встановлюють в першому несучому при-
строї (210) і з'єднують для утворення стрічки (250), 
для руху по замкненій траєкторії. 
11. Спосіб за пп. 9-10, в якому другий несучий прист-
рій (220) закріплюють на і/або в опорі або елементі 
опори. 
12. Спосіб за п. 11, в якому другий несучий пристрій 
(220) закріплюють на і/або в опорі або елементі опо-
ри так, що при русі з'єднаних елементів (251) для пе-
ревезення, які утворюють стрічку (250), для руху по 
замкненій траєкторії, основна частина сил, які діють 
на привод (230), спрямовується в опору або в еле-
мент опори. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 123853  (51) МПК (2021.01)  
C01G 3/00 
C01F 11/00 
C07F 1/08 (2006.01) 
C07F 3/00 
C07F 19/00 
H01L 51/46 (2006.01) 

(21) a 2020 03868  

(24) 10.06.2021  

(22) 26.06.2020  

(72) Кокозей Володимир Миколайович (UA), Давиденко 

Микола Олександрович (UA), Петрусенко Світлана 

Романівна (UA), Студзинський Сергій Леонідович 

(UA), Плюта Наталія Іванівна (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИЙ КОМПЛЕКС ФОРМУЛИ 

[Sr{Cu(HL)2}2(H2O)2](SCN)2·0,65CH3OH, В ЯКОМУ 

HL - МОНОДЕПРОТОНОВАНИЙ ЗАЛИШОК ВІД 

H2L - ПРОДУКТУ КОНДЕНСАЦЇ -ВАНІЛІНУ ТА МО-

НОЕТАНОЛАМІНУ, ЯК РЕЧОВИНА, ЩО МАЄ ФО-

ТОВОЛЬТАЇЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В ПОЛІМЕРНО-

МУ КОМПОЗИТІ 

(57) Гетерометалічний комплекс формули: 

[Sr{Cu(HL)2}2(H2O)2](SCN)20,65CH3OH, 

в якому HL - монодепротонований залишок від H2L - 

продукту конденсації о-ваніліну та моноетаноламіну: 
 

, 
як речовина, що має фотовольтаїчні властивості в 
полімерному композиті. 

 

 

C 04 

(11) 123846  (51) МПК  
C04B 28/24 (2006.01) 
B28B 3/02 (2006.01) 
B28B 11/24 (2006.01) 

C04B 12/04 (2006.01) 
C04B 14/04 (2006.01) 
C04B 14/10 (2006.01) 
C04B 22/08 (2006.01) 
G21F 9/30 (2006.01) 

(21) a 2019 09572  

(24) 10.06.2021  

(22) 30.01.2018  

(31) 2017-018517 
(32) 03.02.2017 
(33) JP 
(31) 2017-097992 
(32) 17.05.2017 
(33) JP 
(86) PCT/JP2018/002994, 30.01.2018 
(72) Кавауті Канае (JP), Окабе Хірофумі (JP), Канеко Ма-

саакі (JP), Намікі Тіакі (JP), Сато Тацуакі (JP), Нака-
мура Хідекі (JP), Ямамото Ріо (JP), Такахасі Фумі (JP) 

(73) КАБУСІКІ КАЙСЯ ТОСІБА 
1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 1058001, 
Japan (JP) 
  

ТОСІБА ЕНЕРДЖИ СІСТЕМЗ & СОЛЮШНЗ КОР-
ПОРЕЙШН 
72-34, Horikawa-Cho, Saiwai-Ku Kawasaki-Shi, Ka-
nagawa 2120013, Japan (JP) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ФОРМОВАНОГО ВИРО-
БУ З ГЕОПОЛІМЕРА Й СИСТЕМА ДЛЯ ВИРОБНИЦ-
ТВА ФОРМОВАНОГО ВИРОБУ З ГЕОПОЛІМЕРА 

(57) 1. Спосіб виробництва формованого виробу з гео-

полімера, який включає:  
стадію змішування, на якій першу речовину, яка міс-
тить алюміній і кремній, змішують із гідратом лужно-
го стимулятора, який містить гідрат силікату лужно-
го металу з отриманням суміші;  
стадію пресування, на якій одержують спресовану 
суміш у результаті проведення прямого пресування 
суміші, отриманої на стадії змішування; і  
стадію затвердіння, на якій спресовану суміш підда-
ють затвердінню;  
причому гідрат силікату лужного металу включає 
щонайменше один з гідрату силікату літію, гідрату си-
лікату натрію, гідрату силікату калію, гідрату силіка-
ту рубідію і гідрату силікату цезію.  
2. Спосіб виробництва формованого виробу з геопо-
лімеру, який включає:  
стадію змішування, на якій першу речовину, яка міс-

тить алюміній і кремній, змішують із гідратом лужно-

го стимулятора, який містить гідрат алюмінату луж-

ного металу з отриманням суміші;  

стадію пресування, на якій одержують спресовану 

суміш у результаті проведення прямого пресування 

суміші, отриманої на стадії змішування; і  

стадію затвердіння, на якій спресовану суміш під-

дають затвердінню;  

причому гідрат алюмінату лужного металу включає 

щонайменше один з гідрату алюмінату літію, гідрату 

алюмінату натрію, гідрату алюмінату калію, гідрату 

алюмінату рубідію і гідрату алюмінату цезію.  

3. Спосіб виробництва формованого виробу з гео-
полімера за п. 1 або 2, де спресовану суміш одер-
жують у результаті додаткового додавання відпра-
цьованого адсорбенту радіонуклідів на стадії пресу-
вання.  
4. Спосіб виробництва формованого виробу з геопо-
лімера за п. 1 або 2, де температура під час затвер-
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діння на стадії затвердіння вища, ніж температура 
плавлення гідрату, який міститься в суміші.  
5. Спосіб виробництва формованого виробу з гео-
полімера за п. 1 або 2, де період затвердіння спре-
сованої суміші на стадії затвердіння становить 30 хви-
лин і більше.  
6. Спосіб виробництва формованого виробу з геопо-
лімера за п. 1 або 2, який додатково включає стадію 
висушування спресованої суміші після стадії затвер-
діння.  
7. Спосіб виробництва формованого виробу з гео-
полімера за п. 1 або 2, де перша речовина включає 
щонайменше одну речовину, вибрану з метакаолі-
ну, доменного шлаку, золи сміттєспалювальних ус-
тановок, зольного пилу, цеоліту, кварцового пилу, 
аморфного діоксиду кремнію, оксиду алюмінію й гід-
роксиду алюмінію.  
8. Спосіб виробництва формованого виробу з гео-
полімера за п. 1 або 2, де гідрат, який міститься в су-
міші, є низькоплавким гідратом, який характеризу-
ється температурою плавлення в діапазоні від 0 °С 
і більше до 100 °С і менше.  
9. Спосіб виробництва формованого виробу з геопо-
лімера за п. 1 або 2, де тиск пресування суміші ста-
новить щонайменше 1 МПа.  
10. Спосіб виробництва формованого виробу з гео-
полімера, який включає:  
стадію змішування, на якій змішують першу речови-
ну, яка містить алюміній і кремній, гідрат, який міс-
тить кристалізаційну воду, і лужний стимулятор, який 
включає щонайменше один з гідроксиду лужного ме-
талу й силікату лужного металу з отриманням суміші; 
стадію пресування, на якій одержують спресовану 
суміш у результаті проведення прямого пресування 
суміші, отриманої на стадії змішування; і  
стадію затвердіння, на якій спресовану суміш підда-

ють затвердінню;  

причому гідрат, який містить кристалізаційну воду, 

включає щонайменше один з гідрату силікату луж-

ного металу, гідрату алюмінату лужного металу і 

нейтрального або кислого гідрату.  

11. Спосіб виробництва формованого виробу з гео-

полімера за п. 10, де лужний стимулятор включає 

щонайменше один з гідроксиду літію, гідроксиду на-

трію, гідроксиду калію, гідроксиду рубідію, гідрокси-

ду цезію, силікату літію, силікату натрію, силікату ка-

лію, силікату рубідію й силікату цезію.  

12. Система для виробництва формованого виробу 
з геополімера, яка включає:  
обладнання для одержання суміші, сконфігуроване 

для одержання суміші на стадії змішування відпо-

відно до пп. 1-11;  

обладнання для підтримки підвищеного тиску, осна-

щене відливною прес-формою для розміщення су-

міші й сконфігуроване для прикладення тиску, уста-

новленого у відливній прес-формі; і  

установку для затвердіння, сконфігуровану для ви-

тримування суміші, підданої прямому пресуванню 

при використанні обладнання для підтримки підви-

щеного тиску, і оснащену повітряним кондиціонером, 

який коректує температуру атмосфери навколо су-

міші. 

 

 

C 05 

(11) 123825  (51) МПК (2021.01)  
C05C 1/02 (2006.01) 
C05D 9/02 (2006.01) 
C05G 3/00 

(21) a 2018 03605  

(24) 10.06.2021  

(22) 02.09.2016  

(31) 15183961.0 
(32) 04.09.2015 
(33) EP 
(86) PCT/EP2016/070770, 02.09.2016 
(72) Гарсія Мартінез Рафаель Альберто (CA), Аллаіс 

Кірілл Пауль (NL) 
(73) ШЕЛЛ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ РІСЕРЧ МААТШАП-

ПІДЖ Б.В. 
Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR The Hague, The 
Netherlands (NL) 

(54) ДОБРИВО НА ОСНОВІ СЕЧОВИНИ І НІТРАТУ 
АМОНІЮ 

(57) 1. Добриво, в якому частинки елементарної сірки дис-

перговані в розчині сечовини та нітрату амонію у 
воді і що містить сечовину в кількості в діапазоні від 
26 до 34 % мас.; нітрат амонію в кількості від 34 до 
45 % мас., елементарну сірку в кількості в діапазоні 
від 1 до 15 % мас. і стабілізатор в кількості в діапа-
зоні від 0,1 до 15 мас. %, при цьому стабілізатором 
є аніонна поверхнево-активна речовина. 
2. Добриво за п. 1, в якому частинки елементарної 
сірки мають середній розмір частинок в діапазоні 
від 5 до 20 мікрон. 
3. Спосіб одержання добрива за п. 1 або 2, що 
включає стадії: 
(і) одержання дисперсії частинок елементарної сір-
ки в сечовині, і 
(іі) змішування дисперсії частинок елементарної сір-
ки в сечовині з водним розчином нітрату амонію 
та/або азотної кислоти, 
в якому аніонну поверхнево-активну речовину до-
дають на стадії (і) та стадії (іі). 
4. Спосіб за п. 3, в якому на стадії (і) дисперсію час-
тинок елементарної сірки в сечовині отримують за 
допомогою способу, в якому потік рідкої сечовини 
змішують з потоком рідкої елементарної сірки з утво-
ренням емульсії, що містить частинки елементарної 
сірки, дисперговані в сечовині. 
5. Спосіб за п. 4, в якому потік рідкої сечовини змі-
шують з потоком рідкої елементарної сірки в прису-
тності аніонної поверхнево-активної речовини з утво-
ренням емульсії, що містить частинки елементарної 
сірки, які покриті шаром аніонної поверхнево-актив-
ної речовини і дисперговані в сечовині. 
6. Спосіб за п. 3, в якому на стадії (і) сечовину і сірку 
подають в дисперсійний млин, в якому ротор обер-
тається усередині статора з прорізами, або сечови-
ну і сірку подають в статичний змішувач, тим самим 
забезпечуючи дисперсію розплавленої сечовини і 
розплавленої сірки. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 3-6, в якому на стадії (іі) 
дисперсію частинок елементарної сірки в сечовині 
змішують з водним розчином нітрату амонію. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 3-6, в якому на стадії (іі) 
дисперсію частинок елементарної сірки в сечовині 
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змішують з водним розчином сечовини та нітрату 
амонію. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 3-6, в якому на стадії (іі) 
дисперсію частинок елементарної сірки в сечовині 
змішують з водним розчином азотної кислоти і аміа-
ком. 

 

 

(11) 123824  (51) МПК (2021.01)  
C05C 3/00 
C05C 9/00 
C05G 3/90 (2020.01) 

(21) a 2018 03589  

(24) 10.06.2021  

(22) 07.09.2016  

(31) 20151154 
(32) 08.09.2015 
(33) NO 
(86) PCT/EP2016/071034, 07.09.2016 
(72) Колперт Філіп (BE), Леду Франсуа (FR), Ван Белзен 

Рюд (NL) 
(73) ЯРА ІНТЕРНЕШНЛ АСА 

Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norway (NO) 
(54) КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ СЕЧОВИНИ З СУЛЬ-

ФАТОМ АМОНІЮ І СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 
(57) 1. Гомогенна тверда композиція у вигляді частинок 

на основі сечовини з сульфатом амонію, що містить 
сечовину з сульфатом амонію та інгібітор уреази ти-
пу фосфорного триаміду, де композиція на основі се-
човини з сульфатом амонію додатково характеризу-
ється наявністю однієї або більше із наступних ознак: 
a) вона містить від 0,0001 до 5 мас. % відносно за-

гальної маси композиції однієї або більше лужних 

або таких, що утворюють луг, неорганічних або ор-

ганічних сполук, які здатні взаємодіяти із сульфатом 

амонію, вибраних із групи, що складається із окси-

дів металів, таких як оксид кальцію, оксид магнію, 

оксид цинку, оксид натрію, оксид алюмінію, оксид ба-

рію та оксид міді; карбонатів, таких як карбонат ка-

льцію, карбонат натрію, карбонат амонію, карбонат 

барію; гідроксидів, таких як гідроксид алюмінію, гід-

роксид амонію, гідроксид натрію, гідроксид калію, 

гідроксид кальцію, гідроксид магнію, гідроксид залі-

за, гідроксид барію і гідроксиди тетраалкіл/ариламо-

нію; та ацетатів, таких як ацетат натрію, ацетат амо-

нію, ацетат магнію, ацетат цинку й ацетат барію, і будь-

якої їх суміші; 

або 

вибраних із групи, що складається із органічних ос-

нов, таких як аміак; амінів, таких як триетиламін, ета-

ноламін і триетаноламін; амідів, таких як амід нат-

рію та діамід магнію; аденінів; амідинів; гуанідинів; 

анілінів; карбаматів; тіазолів; триазолів; піридинів; імі-

дазолів; бензімідазолів; гістидинів; фосфазенів і будь-

якої їх суміші; 

b) інгібітор уреази типу фосфорного триаміду знахо-

диться у твердій формі у вигляді частинок; 

c) покриття для запобігання злежуванню та/або во-

логонепроникне покриття нанесене на матеріал у 

вигляді частинок на основі сечовини з сульфатом 

амонію. 

2. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за п. 1, яка відрізняється тим, що: 

a) вона містить від 0,0001 до 5 мас. % відносно за-

гальної маси композиції однієї або більше лужних 

або таких, що утворюють луг, неорганічних або ор-

ганічних сполук, які здатні взаємодіяти із сульфатом 

амонію, вибраних із групи, що складається із окси-

дів металів, таких як оксид кальцію, оксид магнію, 

оксид цинку, оксид натрію, оксид алюмінію, оксид 

барію та оксид міді; карбонатів, таких як карбонат 

кальцію, карбонат натрію, карбонат амонію, карбо-

нат барію; гідроксидів, таких як гідроксид алюмінію, 

гідроксид амонію, гідроксид натрію, гідроксид калію, 

гідроксид кальцію, гідроксид магнію, гідроксид залі-

за, гідроксид барію і гідроксиди тетраалкіл/ариламо-

нію; та ацетатів, таких як ацетат натрію, ацетат амо-

нію, ацетат магнію, ацетат цинку й ацетат барію, і 

будь-якої їх суміші; та 

b) інгібітор уреази типу фосфорного триаміду зна-
ходиться у твердій формі у вигляді частинок. 
3. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за п. 1, яка відрізняється тим, що: 
а) вона містить від 0,0001 до 5 мас. % відносно за-

гальної маси композиції однієї або більше лужних 

або таких, що утворюють луг, неорганічних або ор-

ганічних сполук, які здатні взаємодіяти із сульфатом 

амонію, вибраних із групи, що складається із окси-

дів металів, таких як оксид кальцію, оксид магнію, 

оксид цинку, оксид натрію, оксид алюмінію, оксид 

барію та оксид міді; карбонатів, таких як карбонат 

кальцію, карбонат натрію, карбонат амонію, карбо-

нат барію; гідроксидів, таких як гідроксид алюмінію, 

гідроксид амонію, гідроксид натрію, гідроксид калію, 

гідроксид кальцію, гідроксид магнію, гідроксид залі-

за, гідроксид барію і гідроксиди тетраалкіл/ариламо-

нію; та ацетатів, таких як ацетат натрію, ацетат амо-

нію, ацетат магнію, ацетат цинку й ацетат барію, і 

будь-якої їх суміші; та 

с) вологонепроникне покриття нанесене на матері-
ал у вигляді частинок на основі сечовини з сульфа-
том амонію. 
4. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за п. 1, яка відрізняється тим, що: 
b) інгібітор уреази типу фосфорного триаміду зна-

ходиться у твердій формі у вигляді частинок; і 

c) вологонепроникне покриття нанесене на матері-

ал у вигляді частинок на основі сечовини з сульфа-

том амонію. 

5. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за п. 1, яка відрізняється тим, що: 

a) вона містить від 0,0001 до 5 мас. % відносно за-

гальної маси композиції однієї або більше лужних 

або таких, що утворюють луг, неорганічних або ор-

ганічних сполук, які здатні взаємодіяти із сульфатом 

амонію, вибраних із групи, що складається із окси-

дів металів, таких як оксид кальцію, оксид магнію, 

оксид цинку, оксид натрію, оксид алюмінію, оксид 

барію та оксид міді; карбонатів, таких як карбонат 

кальцію, карбонат натрію, карбонат амонію, карбо-

нат барію; гідроксидів, таких як гідроксид алюмінію, 

гідроксид амонію, гідроксид натрію, гідроксид калію, 

гідроксид кальцію, гідроксид магнію, гідроксид залі-

за, гідроксид барію і гідроксиди тетраалкіл/ариламо-

нію; та ацетатів, таких як ацетат натрію, ацетат амо-

нію, ацетат магнію, ацетат цинку й ацетат барію, і 

будь-якої їх суміші; та 
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b) інгібітор уреази типу фосфорного триаміду зна-
ходиться у твердій формі у вигляді частинок; і 
c) вологонепроникне покриття нанесене на матері-
ал у вигляді частинок на основі сечовини з сульфа-
том амонію. 
6. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 1-5, яка відрізняється тим, 

що інгібітор уреази типу фосфорного триаміду яв-
ляє собою сполуку формули: 

R 2 N P NR
5
R
6

NR
3
R
4

XR 1

, 
де: 
X являє собою кисень або сірку; 
R1 являє собою алкіл, циклоалкеніл, аралкіл, арил, 
алкеніл, алкініл або циклоалкіл; 
R2 являє собою водень, алкіл, циклоалкеніл, арал-
кіл, арил, алкеніл, алкініл або циклоалкіл, або R1 і 
R2 разом можуть утворювати алкіленовий або ал-
кеніленовий ланцюг, який необов'язково може міс-
тити один або більше гетероатомів, вибраних із 
двовалентного кисню, азоту або сірки, що утворює 
4, 5, 6, 7 або 8-членну кільцеву систему; та R3, R4, 
R5 і R6 окремо являють собою водень або алкіл, що 
містить 1-6 атомів вуглецю. 
7. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 1-6, де інгібітор уреази являє 
собою N-(н-бутил)тіофосфорний триамід (nВТРТ). 
8. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 1-7, де інгібітор уреази, зок-
рема N-(н-бутил)тіофосфорний триамід (nВТРТ), при-
сутній за рівня вмісту, що становить 0,0001-1 мас. %, 
переважно 0,02-0,2 мас. %, найбільш переважно 
0,04-0,06 мас. %. 
9. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 1-3 або 5-8, де лужна або та-
ка, що утворює луг, неорганічна або органічна спо-
лука вибрана із групи, що складається із оксидів ме-
талів, карбонатів, гідроксидів, ацетатів та органічних 
основ і їх сумішей. 
10. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за п. 9, де лужна або така, що утворює луг, спо-
лука вибрана із групи, що складається із оксиду ка-
льцію, оксиду цинку, оксиду магнію, карбонату каль-
цію та їх сумішей. 
11. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 9-10, де лужна або така, що 
утворює луг, сполука присутня у композиції за рівня 
вмісту, що становить 0,02-1 мас. %, найбільш пере-
важно 0,05-1 мас. %. 
12. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за п. 11, де масове співвідношення інгібітора 
уреази типу фосфорного триаміду і однієї або біль-
ше лужних або таких, що утворюють луг, неорганіч-
них сполук, які здатні взаємодіяти із сульфатом 
амонію, у композиціях згідно із даним винаходом 
знаходиться у діапазоні від 1:20 до 1:1, переважно 
від 1:15 до 1:1, більш переважно від 1:10 до 1:1. 
13. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 1-2 або 4-12, де інгібітор уре-
ази знаходиться у твердій формі у вигляді частинок. 
14. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 1 або 3-13, де покриття для 
запобігання злежуванню та/або вологонепроникне 
покриття містить щонайменше віск, олію та смолу, 
яка є розчинною в олії та змішуваною із воском. 

15. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 1-14, де композиція на основі 
сечовини з сульфатом амонію містить 50-100 мас. % 
UAS (сульфат амонію з сечовиною). 
16. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за п. 15, де UAS являє собою спільно гранульо-
ваний матеріал, переважно одержаний у результаті 
змішування у розплаві розплавленої сечовини та 
твердого сульфату амонію у вигляді частинок, у ре-
зультаті пресування дисперсних порошків твердої 
сечовини та сульфату амонію або у результаті хімі-
чного процесу одержання сечовини із діоксиду вуг-
лецю та аміаку, де здійснюється нейтралізація амі-
аку із одержанням сульфату амонію (AS) у розплаві 
або розчині сечовини для одержання UAS. 
17. Композиція на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за п. 16, де композиція може містити від 0,1 до 
60 мас. % сульфату амонію. 
18. Застосування гомогенної твердої композиції у виг-
ляді частинок на основі сечовини з сульфатом амонію 
за будь-яким із пп. 1-17 як добрива. 
19. Застосування гомогенної твердої композиції у виг-
ляді частинок на основі сечовини з сульфатом амо-
нію за будь-яким із пп. 1-17 для підтримання росту 
сільськогосподарської продукції на ґрунті з дефіци-
том сірки. 
20. Застосування гомогенної твердої композиції у виг-
ляді частинок на основі сечовини з сульфатом амонію 
за будь-яким із пп. 1-17 як корму для тварин. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ З ЦУКРІВ 
(57) 1. Спосіб одержання C1-C3гідроксисполуки, який вклю-

чає стадії:  
a) забезпечення оксигенатної вихідної композиції, яка 
містить C1-C3оксигенатну сполуку загальною кон-
центрацією щонайменше 20 % за масою оксигенат-
ної вихідної композиції; та  
b) забезпечення хімічного реактора, який включає  
i) вхідну зону, з'єднану текучим середовищем, з  
ii) зоною реакції, яка містить гетерогенний каталітич-
ний матеріал гідрогенізації, з'єднаною текучим се-
редовищем, з  
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iii) вихідною зоною;  
потім  
c) подача оксигенатної вихідної композиції зі стадії 
a) у вхідну зону реактора i) зі стадії b) для одержан-
ня вихідної загальної концентрації C1-C3оксигенат-
ної сполуки менше ніж 20 % за масою текучого се-
редовища реактора в зоні реакції ii) зі стадії b); та  
d) в зоні реакції ii) взаємодія C1-C3оксигенатної спо-
луки з воднем в присутності каталітичного мате-
ріалу для одержання C1-C3гідроксисполуки; та потім  
e) виділення з вихідної зони iii) композиції гідрок-
сисполуки, яка містить C1-C3гідроксисполуку.  
2. Спосіб за п. 1, в якому загальна концентрація C1-
C3оксигенатної сполуки в оксигенатній вихідній ком-
позиції становить щонайменше 25 % за масою ок-
сигенатної вихідної композиції, наприклад, щонай-
менше 30 або 35, або 40, або 45, або 50, або 55, або 
60, або 65, або 70, або 75 % за масою оксигенатної 
вихідної композиції.  
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому оксигенатна ви-
хідна композиція зі стадії a) містить дві або більше 
C1-C3оксигенатних сполук, вибраних з групи, яка скла-
дається з гліколевого альдегіду, гліоксалю, піруваль-
дегіду, ацетолу та формальдегіду.  
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
оксигенатна вихідна композиція зі стадії a) містить 
щонайменше 20 % за масою гліколевого альдегіду 
та щонайменше 5 % за масою пірувальдегіду.  
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
загальна концентрація за масою C1-C3гідроксиспо-
луки в композиції гідроксисполуки становить щонай-
менше 50 % за масою загальної концентрації C1-C3-
оксигенатної сполуки в оксигенатній вихідній компо-
зиції, наприклад, щонайменше 55 або 60, або 65, 
або 70, або 75, або 80, або 85, або 90 % за масою 
загальної концентрації C1-C3оксигенатної сполуки в 
оксигенатній вихідній композиції.  
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 

селективність етиленгліколю (моль/моль C2) стано-

вить щонайменше 80 %, наприклад, щонайменше 

85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 або 97 %.  

7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 

селективність пропіленгліколю (моль/моль C3) ста-

новить щонайменше 60 %, наприклад, щонайменше 

65, 70, 75, 80 %.  

8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 

композиція гідроксисполуки зі стадії e) містить одну 

або декілька C1-C3гідроксисполук, вибраних з групи, 

яка складається з метанолу, етиленгліколю та про-

піленгліколю.  

9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 

C1-C3оксигенатна сполука являє собою C2-C3оксиге-

натну сполуку.  

10. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 

в якому C1-C3гідроксисполука являє собою C2-C3гід-

роксисполуку.  

11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-

му каталітичний матеріал зі стадії b) містить мета-

левий компонент, вибраний з групи, яка складаєть-

ся з рутенію, сплаву рутенію, ренію, родію, іридію, 

паладію, платини, міді та нікелю.  

12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му каталітичний матеріал зі стадії b) містить допо-
міжний матеріал, такий як один або декілька, вибра-
них з групи, яка складається з вуглецю, діоксиду крем-

нію, оксиду алюмінію, діоксиду титану та діоксиду цир-
конію.  
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му каталітичний матеріал зі стадії b) містить рутеній 
на вуглеці або мідь на вуглеці.  
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-

му каталітичну реакцію зі стадії d) здійснюють під 

початковим парціальним тиском водню щонаймен-

ше 0,5 бар, наприклад, щонайменше 5 бар або що-

найменше 40 бар, або від 0,5 до 500 бар, або від 

0,5 до 200 бар, зокрема від 0,5 до 5 бар, або від 60 

до 140 бар.  

15. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-

му реакція зі стадії d) здійснюється при температурі 

в діапазоні від 50 до 350 °C, наприклад, від 50 до 

250, від 60 до 120 °C, від 200 до 250 °C або від 150 

до 200 °C.  

16. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му реакція зі стадії d) здійснюється при температурі 
в діапазоні від 200 до 250 °C та парціальному тиску 
водню в діапазоні від 0,5 до 5 бар.  
17. Спосіб за будь-яким з пп. 1-15, в якому реакція зі 
стадії d) здійснюється при температурі в діапазоні 
від 60 до 120 °C та парціальному тиску водню в 
діапазоні від 60 до 140 бар.  
18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му стадія d) здійснюється в умовах, щоб забезпечити 
рідиннофазову гідрогенізацію оксигенатної сполуки, 
та розчинник є присутнім в зоні реакції зі стадії d).  
19. Спосіб за п. 18, в якому розчинник містить одну 
або декілька сполук, вибраних з групи, яка складає-
ться з води, метанолу, етанолу, етиленгліколю та про-
піленгліколю.  
20. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де спо-
сіб здійснюють в безперервних умовах.  
21. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му реактор зі стадії c) являє собою реактор з проб-
ковим режимом потоку, такий як реактор з шаром но-
сія, реактор з нерухомим шаром, реактор зі зрошу-
вальним шаром, реактор зі псевдозрідженим ша-
ром або реактор із суспендованим шаром.  
22. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му фракція композиції гідроксисполуки, виділена на 
стадії e), переноситься в зону реакції ii) зі стадії b).  
23. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-20, в якому 
реактор зі стадії c) являє собою реактор з пере-
мішуваною ємністю, такий як CSTR або реактор 
Берті.  
24. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му композиція продукту гідрогенізації зі стадії e) під-
дається стадії очистки, такій як дистиляція, фільтра-
ція, адсорбція та/або іонний обмін для виділення 
C1-C3гідроксисполуки.  
25. Спосіб за п. 24, в якому непрореагований во-
день, виділений на стадії очистки, рециркулюється 
в зону реакції ii) зі стадії b).  
26. Спосіб одержання C1-C3гідроксисполуки, який вклю-
чає стадії:  
i) забезпечення вихідного розчину цукрової компо-
зиції;  
ii) піддавання дії вихідної сировини з i) термолітич-
ній фрагментації для одержання композиції продук-
ту фрагментації, яка містить C1-C3оксигенатну спо-
луку; та  
iii) необов'язково кондиціонування композиції про-
дукту фрагментації; та потім  
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iv) піддавання композиції продукту фрагментації зі 
стадії ii) або iii) способу за будь-яким з пп. 1-25, де ком-
позиція продукту фрагментації являє собою оксиге-
натну вихідну композицію за п. 1 зі стадії a).  
27. Спосіб за п. 26, в якому цукрову композицію виби-
рають з одного або декількох з моносахаридів - фрук-
този, ксилози, глюкози, манози, галактози, арабіно-
зи; та/або дисахаридів - сахарози, лактози, мальтози.  
28. Спосіб за п. 26 або п. 27, в якому вихідний роз-
чин зі стадії i) являє собою розчин цукру в розчин-
нику, який містить від 20 до 95, наприклад від 50 до 
90 мас. % цукру.  
29. Спосіб за будь-яким з пп. 26-28, в якому розчин-
ник містить одну або декілька сполук, вибраних з 
групи, яка складається з води, метанолу, етанолу, 
етиленгліколю та пропіленгліколю.  
30. Система для безперервного виконання способу 
за будь-яким з пп. 1-29, де зазначена система міс-
тить блок гідрогенізації, такий як багатотрубний ре-
актор, який має вхідний отвір та вихідний отвір, та 
каталізатор, як визначено в будь-якому з наведених 
пунктів, та блок термолітичної фрагментації, який має 
вхідний отвір та вихідний отвір, причому вихідний 
отвір зазначеного блока термолітичної фрагмента-
ції є з'єднаним текучим середовищем з вхідним от-
вором зазначеного блока гідрогенізації.  
31. Система за п. 30, в якій вихідний отвір зазначе-
ного блока термолітичної фрагментації є безпосе-
редньо з'єднаним текучим середовищем з вхідним 
отвором зазначеного блока гідрогенізації.  
32. Система за п. 30 або п. 31, яка додатково має 
рециклінг водню з вихідного отвору блока гідрогені-
зації до вхідного отвору блока гідрогенізації. 
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(57) 1. Сполука формули (І) 

 

або її фармацевтично прийнятна сіль, сольват або 
сольват солі, в якій:  
R1 вибирають з групи, яка складається з:  
(а) -арилу та  
(b) -гетероарилу; 
причому арил та гетероарил з альтернатив (а) та 
(b) кожен необов'язково є заміщеним від 1 до 3 за-
місниками, незалежно вибраними з групи, яка скла-
дається з: 
(і) -галогену, 
(ii) -CN, 
(ііі) -С1-6алкілу, 
(iv) -С2-6алкенілу, 
(v) -С2-6алкінілу, 
(vi) -C(O)R8, 
(vii) -CO2R8, 
(viii) -CONR5R6, 
(ix) -OH, 
(х) -О-С1-6алкілу, 
(xi) -SH, 
(xii) -S(O)pС1-6алкілу, 
(xiii) -S(O)2NR5R6, 
(xiv) -NO2, 
(xv) -NR5R6, 
(xvi) -NHC(O)R8, 
(xvii) -NHC(O)OR8, 
(xviii) -NHC(O)NR5R6, та 
(xix) -NHSO2С1-6алкілу, 
де кожна з алкільної групи з альтернатив (ііі), (х), 
(хіі) та (хіх) є необов'язково заміщеною від 1 до 5 
замісниками, незалежно вибраними з -галогену, -га-
логенС1-4алкілу, -COR8, -CO2R8, -CONR5R6, -NR5R6, 
-ОН, -О-С1-4алкілу, -SH та -S-С1-4алкілу;  
R2 вибирають з групи, яка складається з: 
(a) -С3-8алкілу, 
(b) -С0-6алкіл-R7, та 
(c) -(CH2)1-6-N(R13)(R13), 
де кожна з алкільної групи з альтернатив (а) та (b) є 
необов'язково заміщеною від 1 до 5 замісниками, не-
залежно вибраними з: 
(і) -галогену,  
(іі) -С1-4алкілу,  
(ііі) -галогенС1-4алкілу,  
(iv) -OH,  
(v) -О-С1-4алкілу,  

(vi) -SH, та  

(vii) -S-С1-4алкілу; 

R3b та R3c разом являють собою -(СН2)2-3- та R3a яв-

ляє собою Н; або 

R3b та R3c кожен являє собою Н та R3a вибирають з 

групи, яка складається з: 

(a) -Н, 
(b) -арилу, 

(с) , 

та (d) , 
де НАr являє собою гетероарил та Нсуl являє со-

бою гетероцикліл, причому кожен з арилу з альтер-

нативи (b), НАr та Нсуl є необов'язково заміщеним 

від 1 до 3 групами, незалежно вибраними з групи, 

яка складається з:  

(і) -галогену,  

(іі) -ОН, 

(ііі) -CR10R 11R12, 
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(iv) -(CH2)0-3-NHSO2-С1-4алкілу, та  
(v) -(СН2)0-3-SО2-С1-4алкілу; 
R4 вибирають з групи, яка складається з: 
(a) -С1-6алкілу, 
(b) -галогенС1-6алкілу, 
(c) -С2-6алкенілу, 
(d) -С2-6алкінілу, 
(e) -С1-6алкіл-С3-6циклоалкілу,  
(f) -С1-6алкіларилу, причому арил є необов'язково 
заміщеним нітро або -N(R13)(R13),  
(g) -С1-6алкіл-R9, та  
(h) -галогенС1-6алкіл-R9;  
кожен R5 та кожен R6 є незалежно вибраним з гру-
пи, яка складається з: 
(a) -Н, 
(b) -С1-6алкілу, 
(c) -С0-6алкіл-С3-12циклоалкілу, 
(d) -С0-6алкіл-гетероциклілу, 
(е) -С0-6алкіл-гетероарилу, та 
(f) -С0-6алкіларилу, 
де алкільна група з альтернатив (b)-(f) є необов'яз-
ково заміщеною від 1 до 3 групами, незалежно виб-
раними з: 
(і) -галогену, 
(іі) -С(О)С1-4алкілу, 
(ііі) -С(О)ОС1-4алкілу, 
(iv) -OH, 
(v) -ОС1-4алкілу, 
(vi) -SH, 
(vii) -SС1-4алкілу, 
(viii) -NH2, 
(іх) -NН(С1-4алкілу), та 
(х) -N(С1-4алкілу)(С1-4алкілу); або 
R5, R6 та атом азоту, до якого вони є приєднаними, 

разом утворюють 3-7-членний моноциклічний або 

6-11-членний біциклічний гетероцикліл, який необо-

в'язково має додатковий гетероатомний фрагмент, 

вибраний з -О-, -S(O)p- та -NR13-, та де зазначений 

гетероцикліл є необов'язково заміщеним 1-2 група-

ми, незалежно вибраними з галогену, -галогенС1-4-

алкілу, -ОН, -О-С1-4алкілу, -SH та -S-С1-4алкілу; 

R7 вибирають з групи, яка складається з: 

(a) -С3-10циклоалкілу, та 

(b) -С4-10гетероциклілу, 

причому кожна з альтернатив (а) та (b) є необов'яз-

ково заміщеною від 1 до 3 замісниками, незалежно 

вибраними з групи, яка складається з: 

(і) -С1-4алкілу, 

(іі) -галогену, 
(ііі) -ОН, 
(iv) -О-С1-4алкілу, 
(v) -SH, та 
(vi) -S-С1-4алкілу; 
R8 вибирають з групи, яка складається з: 

(a) -С1-6алкілу, 

(b) -С0-6алкіл-С3-12циклоалкілу, 

(c) -С0-6алкілгетероциклілу, 

(d) -С0-6алкілгетероарилу, та 

(e) -С0-6алкіларилу, 

де кожна з алкільної групи з альтернатив (а)-(e) є 

необов'язково заміщеною від 1 до 3 групами, неза-

лежно вибраними з: 

(і) -галогену, 

(іі) -ОН, 

(ііі) -ОС1-4алкілу, 

(iv) -SH, та 
(v) -SC1-4алкілу; 
R9 вибирають з групи, яка складається з: 
(a) -NH2, 
(b) -NН-С1-4алкілу, 
(c) -N(С1-4алкілу)2, 
(d) -NH-C(=O)-NH2, 
(е) -NH-С(=О)-NН-С1-4алкілу, 
(f) -NН-С(=О)-N(С1-4алкілу)2, 
(g) -NН-С(=О)-NН-С3-5алкенілу, 
(h) -NH-С(=О)-NH-С3-5алкінілу, 
(і) -NH-С(=O)-NH-С3-6циклоалкілу, 
(j) -NH-С(=О)-NH-арилу, 
(k) -NH-С(=О)-NH-гетероциклiлу, 
(l) -NH-С(=О)-NH-гетероарилу, 
(m) -NH-C(=O)-NH-SO2-C1-4алкілу, 
(n) -NH-С(=O)-NН-SO2-С3-6циклоалкілу, 
(о) -NH-С(=О)-О-С1-4алкiлу, 
(р) -NH-С(=О)-О-С1-4алкіларилу, 
(q) -NH-С(=О)-С1-4алкілу, 
(r) -NH-С(=О)-С3-6циклоалкілу, 
(s) -NH-С(=О)-арилу, 
(t) -NH-С(=О)-гетероциклiлу, 
(u) -NH-С(=О)-гетероарилу, та 
(v) -NH-SO2-C1-4алкілу, 
причому кожна з альтернатив (b)-(v) є необов'язково 
заміщеною від 1 до 3 замісниками, незалежно виб-
раними з групи, яка складається з: 
(і) -С1-4алкілу, 
(іі) -галогену, 
(ііі) -ОН, 
(iv) -О-С1-4алкілу, 
(v) -SH, 
(vi) -S-С1-4алкілу; 
(vii) -NO2, та 
(viii) -CN; 
R10, R11 та R12 є незалежно вибраними з групи, яка 
складається з: Н, галогену, -ОН та -С1-6алкілу; або 
R10, R11 та атом вуглецю, до якого вони є приєдна-
ними, разом утворюють С3-12циклоалкільну або ге-
тероциклічну групу; 
R13 вибирають з групи, яка складається з: 
(a) -Н, 
(b) -С1-4алкілу, 

(c) -С(О)-С1-4алкілу, 

(d) -C(O)NH2, 

(e) -С(О)-NH(С1-4алкілу), 

(f) -С(О)-NH(С3-6циклоалкілу), 

(g) -C(O)-N(C1-4алкілу)2, 

(h) -С(О)О-С1-4алкілу, та 

(і) -С(О)О-С1-4алкіларилу; 

р дорівнює 0, 1 або 2. 

2. Сполука за пунктом 1, в якій R1 вибирають з гру-

пи, яка складається з: 

(а) -арилу, та 

(b) -гетероарилу; 

де арил та гетероарил з альтернатив (а) та (b) ко-

жен є необов'язково заміщеним від 1 до 3 замісника-

ми, незалежно вибраними з групи, яка складається з:  

(і) -галогену, 

(іі) -CN, 

(ііі) -C(O)R8, 

(iv) -CONR5R6, 

(v) -ОН, 

(vi) -О-С1-6алкілу, 
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(vii) -S(О)р-С1-6алкілу, 
(viii) -S(O)2NR5R6, 
(ix) -NHC(O)R8, 
(x) -NHC(O)OR8, 
(xi) -NHSO2C1-6алкілу, 
де кожна з алкільної групи з альтернатив (vі), (vіі) та 
(хі) є необов'язково заміщеною від 1 до 5 замісни-
ками, незалежно вибраними з -галогену, -галогенС1-4-
алкілу, -COR8, -CO2R8, -CONR5R6, -NR5R6, -ОН, -О-
С1-4алкілу, -SH та -S-С1-4алкілу. 
3. Сполука за пунктом 1 або 2, в якій R2 вибирають 
з групи, яка складається з: 
(a) -С1-6алкіл-R7, та 
(b) -(CH2)1-6-N(R13)(R13), 
причому алкільна група з альтернативи (а) є необо-
в'язково заміщеною від 1 до 5 замісниками, незалеж-
но вибраними з: 
(і) -галогену, 
(іі) -С1-4алкілу, 
(iii) -галогенС1-4алкілу, 
(iv) -ОН, 
(v) -О-С1-4алкілу, 
(vi) -SH, та 
(vii) -S-С1-4алкілу. 
4. Сполука за будь-яким одним з пунктів 1-3, в якій 
R2 вибирають з групи, яка складається з: 
(a) -(CH2)1-6-R7, та 
(b) -(CH2)1-6-N(R13)(R13). 
5. Сполука за будь-яким одним з пунктів 1-4, в якій 
R3b та R3c кожен являє собою Н, та R3a вибирають з 
групи, яка складається з: 

а)  та 

(b) , 
 
де НАr являє собою гетероарил та Нсуl являє со-

бою гетероцикліл, причому кожен з НАr та Нсуl є 

необов'язково заміщеним від 1 до 3 групами, неза-

лежно вибраними з групи, яка складається з: 

(і) -галогену, 

(іі) -ОН, 

(iii) -CR10R11R12, 

(iv) -(CH2)0-3-NHSO2-С1-4алкілу, та 

(v) -(СН2)0-3-SО2-С1-4алкілу. 

6. Сполука за будь-яким одним з пунктів 1-5, в якій 

R4 вибирають з групи, яка складається з: 

(a) -С1-6алкілу, 

(b) -С2-6алкенілу, 

(c) -С1-6алкіл-С3-6циклоалкілу, 

(d) -С1-6алкіларилу, причому арил є необов'язково 

заміщеним нітро або -N(R13)(R13), та 

(e) -С1-6aлкіл-R9. 

7. Сполука за будь-яким одним з пунктів 1-6, в якій 

R4 являє собою -С1-6алкіл-R9. 

8. Сполука за пунктом 1, яка має формулу (Іа): 

, (Іа) 

або її фармацевтично прийнятна сіль, сольват або 
сольват солі, в якій R1 вибирають з групи, яка скла-
дається з:  
(а) -арилу та  
(b) -гетероарилу; 
причому арил та гетероарил з альтернатив (а) та 
(b) кожен необов'язково є заміщеним від 1 до 3 за-
місниками, незалежно вибраними з групи, яка скла-
дається з: 
(і) -галогену, 
(іі) -CN, 
(ііі) -С1-6алкілу, 
(iv) -С2-6алкенілу, 
(v) -С2-6алкінілу, 
(vi) -C(O)R8, 
(vii) -CO2R8, 
(viii) -CONR5R6, 
(ix) -OH, 
(x) -О-С1-6алкілу, 
(xi) -SH, 
(xii) -S(О)р-С1-6алкілу, 
(xiii) -S(O)2NR5R6, 
(xiv) -NO2, 
(xv) -NR5R6, 
(xvi) -NHC(O)R8, 
(xvii) -NHC(O)OR8, 
(xviii) -NHC(O)NR5R6, та 
(xix) -NHSO2C1-6алкілу, 
де кожна з алкільної групи з альтернатив (ііі), (х), 
(хіі) та (хіх) є необов'язково заміщеною від 1 до 5 
замісниками, незалежно вибраними з -галогену, -га-
логенС1-4алкілу,  -COR8, -CO2R8, -CONR5R6, -NR5R6, 
-ОН, -О-С1-4алкілу, -SH та -S-С1-4алкілу;  
кожен R5 та кожен R6 є незалежно вибраними з гру-
пи, яка складається з: 
(a) -Н, 
(b) -С1-6алкілу, 
(c) -С0-6алкіл-С3-12циклоалкілу, 
(d) -С0-6алкілгетероциклілу, 
(e) -С0-6алкілгетероарилу, та 
(f) -С0-6алкіларилу, 
причому кожна з алкільних груп з альтернатив (b)-(f) 

є необов'язково заміщеною від 1 до 3 групами, не-

залежно вибраними з:  

(і) -галогену, 

(іі) -С(О)С1-4алкілу, 
(ііі) -С(О)ОС1-4алкілу, 

(iv) -OH, 

(v) -ОС1-4алкілу, 

(vi) -SH, 

(vii) -SС1-4алкілу, 

(viii) -NH2, 

(іх) -NН(С1-4алкілу), та 

(х) -N(С1-4алкіл)(С1-4алкілу); або 

R5, R6 та атом азоту, до якого вони є приєднаними, 

разом утворюють 3-7-членний моноциклічний або 

6-11-членний біциклічний гетероцикліл, який необо-

в'язково має додатковий гетероатомний фрагмент, 

вибраний з -О-, -S(O)p- та -NR13-, та де зазначений 

гетероцикліл є необов'язково заміщеним 1-2 група-

ми незалежно вибраними з галогену, галогенС1-4ал-

кілу, -ОН, -О-С1-4алкілу, -SH та -S-С1-4алкілу;  

R7 вибирають з групи, яка складається з: 

(a) -С3-10циклоалкілу, та 

(b) -С4-10гетероциклілу, 
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причому кожна з альтернатив (а) та (b) є необов'яз-
ково заміщеною від 1 до 3 замісниками, 
незалежно вибраними з групи, яка складається з: 
(і) -С1-4алкілу, 

(іі) -галогену, 

(iii) -ОН, 

(iv) -О-С1-4алкілу, 

(v) -SH, та 

(vi) -S-С1-4алкілу; 

R8 вибирають з групи, яка складається з: 

(a) -С1-6алкілу, 

(b) -С0-6алкіл-С3-12циклоалкілу, 

(c) -С0-6алкілгетероциклілу, 

(d) -С0-6алкілгетероарилу, та 

(e) -С0-6алкіларилу, 

де алкільна група з альтернатив (а)-(e) є необов'яз-

ково заміщеним від 1 до 3 групами, незалежно виб-

раними з: 

(і) -галогену, 

(іі) -ОН, 

(ііі) -ОС1-4алкілу, 

(iv) -SH, та 

(v) -SС1-4алкілу; 

R9 вибирають з групи, яка складається з: 

(a) -NH2, 

(b) -NH-С1-4алкілу, 

(c) -N(С1-4алкілу)2, 

(d) -NH-C(=O)-NH2, 

(е) -NH-С(=О)-NH-С1-4алкілу, 

(f) -NH-C(=O)-N(C1-4алкіл)2, 

(g) -NH-C(=O)-NH-C3-5aлкeнiлy, 

(h) -NH-С(=О)-NH-С3-5алкінілу, 

(і) -NH-С(=О)-NН-С3-6циклоалкілу, 

(j) -NH-С(=О)-NH-арилу, 

(k) -NH-С(=О)-NH-гетероциклiлу, 

(l) -NH-С(=О)-NH-гетероарилу, 

(m) -NH-C(=O)-NH-SO2-C1-4алкілу, 

(n) -NH-С(=О)-NН-SО2-С3-6циклоалкiлу, 

(о) -NH-С(=О)-О-С1-4алкілу, 

(р) -NH-С(=О)-О-С1-4алкіларилу, 

(q) -NН-С(=О)-С1-4алкілу, 

(r) -NH-С(=О)-С3-6циклоалкiлу, 

(s) -NH-С(=О)-арилу, 

(t) -NH-С(=О)-гетероциклiлу, 

(u) -NH-С(=О)-гетероарилу, та 

(v) -NH-SО2-С1-4алкілу, 

причому кожна з альтернатив (b)-(v) є необов'язко-

во заміщеною від 1 до 3 замісниками, незалежно виб-

раними з групи, яка складається з:  

(і) -С1-4алкілу, 

(іі) -галогену, 

(ііі) -ОН, 

(iv) -О-С1-4алкілу, 

(v) -SH, 

(vi) -S-С1-4алкілу; 

(vii) -NO2, та 

(viii) -CN; 

R10, R11 та R12 є незалежно вибраними з групи, яка 

складається з: Н, галогену, -ОН та -С1-6алкілу; або 

R10, R11 та атом вуглецю, до якого вони с приєдна-

ними, разом утворюють С3-12циклоалкільну або гете-

роциклічну групу;  

R13 вибирають з групи, яка складається з:  

(а) -Н, 

(b) -С1-4алкілу, 

(c) -С(О)-С1-4алкілу, 

(d) -C(O)NH2, 

(e) -С(О)-NН(С1-4алкілу), 

(f) -С(О)-NН(С3-6циклоалкілу), 

(g) -С(О)-N(С1-4алкілу)2, 

(h) -С(О)О-С1-4алкілу, та 

(і) -С(О)О-С1-4алкіларилу; та 

р дорівнює 0, 1 або 2. 

9. Сполука за пунктом 8, в якій R1 вибирають з гру-

пи, яка складається з:  

(а) -арилу, та 

(b) -гетероарилу; 

причому арил та гетероарил з альтернатив (а) та 

(b) кожен необов'язково є заміщеним від 1 до 3 за-

місниками, незалежно вибраними з групи, яка скла-

дається з:  

(і) -галогену, 

(іі) -CN, 

(ііі) -C(O)R8, 

(iv) -CONR5R6, 

(v) -ОН, 

(vi) -О-С1-6алкілу, 

(vii) -S(О)р-С1-6алкілу, 

(viii) -S(O)2NR5R6, 

(ix) -NHC(O)R8, 

(x) -NHC(O)OR8, та 

(xi) -NHSO2C1-6алкілу, 

де кожна з алкільної групи з альтернатив (vi), (vii) та 

(хі) є необов'язково заміщеною від 1 до 5 замісни-

ками, незалежно вибраними з -галогену, -галогенС1-4-

алкілу, -COR8, -CO2R8, -CONR5R6, -NR5R6, -OH, -О-

С1-4алкілу, -SH та -S-С1-4алкілу;  

R7 являє собою -С3-10циклоалкіл; 

R9 вибирають з групи, яка складається з: 

(a) -NH-C(=O)-NH-С1-4алкілу, 

(b) -NН-С(=О)-N(С1-4алкiлу)2, 

(c) -NH-С(=О)-NH-С3-5алкенілу, 

(d) -NН-С(=О)-NH-С3-5алкінілу, 

(e) -NН-С(=О)-NН-С3-6циклоалкілу, 

(f) -NH-С(=О)-NH-арилу, 

(g) -NH-C(=O)-NH-гeтepoциклілy, 

(h) -NH-С(=О)-NH-гетероарилу, 

(i) -NH-С(=О)-NH-SО2-С1-4алкілу, 

(j) -NH-С(=О)-NH-SО2-С3-6циклоалкілу, 

(k) -NH-С(=О)-О-С1-4алкілу, та 

(l) -NH-С(=О)-О-С1-4алкiларилу, 

причому кожна з альтернатив (а)-(1) є необов'язко-

во заміщеним від 1 до 3 замісниками, незалежно виб-

раними з групи, яка складається з:  

(i) -С1-4алкілу,  

(ii) -галогену,  

(іii) -ОН,  

(iv) -О-С1-4алкілу,  

(v) -SH, та  

(vі) -S-С1-4алкілу; 

R10 та R11кожен являє собою С1-4алкіл, або 

R10, R11 та атом вуглецю, до якого вони є приєднани-

ми, разом утворюють С3-6циклоалкіл або 4-6-член-

ний гетероцикліл, та  

R12 являє собою -ОН. 

10. Сполука за пунктом 1, яка має формулу (Іb): 
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, (Іb) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, сольват або 
сольват солі, в якій R1 вибирають з групи, яка скла-
дається з: 
(a) -арилу, та 
(b) -гетероарилу; 
причому арил та гетероарил з альтернатив (а) та 
(b) кожен необов'язково є заміщеним від 1 до 3 за-
місниками, незалежно вибраними з групи, яка скла-
дається з: 
(і) -галогену, 
(ii) -CN, 
(iii) -C(O)R8, 
(iv) -CONR5R6, 
(v) -OH, 
(vi) -O-С1-6алкілу, 
(vii) -S(О)р-С1-6алкілу, 
(viii) -S(O)2NR5R6, 
(ix) -NHC(O)R8, 
(x) -NHC(O)OR8, 
(xi) -NHSO2C1-6алкілу, та 
(xii) С1-4алкілу; 
де кожна з алкільної групи з альтернатив (vi), (vii) та 
(хі) є необов'язково заміщеною від 1 до 5 замісни-
ками, незалежно вибраними з -галогену, -галогенС1-4-
алкілу, -COR8, -CO2R8, -CONR5R6, -NR5R6, -ОН, -О-
С1-4алкілу, -SH тa -S-С1-4алкілу;  
R9 вибирають з групи, яка складається з: 
(a) -NН-С(=О)-NH-С1-4алкiлу, 
(b) -NH-C(=O)-N(C1-4алкілу)2, 
(c) -NH-С(=О)-NH-С3-5алкенілу, 
(d) -NH-С(=О)-NН-С3-5алкінілу, 
(e) -NН-С(=О)-NН-С3-6циклоалкілу, 
(f) -NH-C(=O)-NH-apилy, 

(g) -NH-С(=О)-NH-гетероциклілу, 

(h) -NH-С(=О)-NH-гетероарилу, 

(i) -NH-С(=О)-NH-SО2-С1-4алкілу, 

(j) -NН-С(=О)-NH-SО2-С3-6циклоалкiлу, 

(k) -NH-С(=О)-О-С1-4алкілу, та 

(l) -NH-С(=О)-О-С1-4алкіларилу, 

причому кожна з альтернатив (а)-(1) є необов'язко-

во заміщеною від 1 до 3 замісниками, незалежно виб-

раними з групи, яка складається з: 

(і) -С1-4алкілу, 

(ii) -галогену, 

(iii) -ОН, 

(iv) -О-С1-4алкілу, 

(v) -SH, та 

(vi) -S-С1-4алкілу; та  

n дорівнює від 1 до 5. 

11. Сполука за пунктом 10, в якій n дорівнює 4. 

12. Сполука за пунктом 10 або 11, в якій R1 являє 

собою феніл, необов'язково заміщений від 1 до 3 за-

місниками, незалежно вибраними з групи, яка скла-

дається з: 

(і) -галогену, 

(ii) -CN, 

(iiі) -C(O)R8, 
(іv) -CONR5R6, 
(v) -ОН, 
(vi) О-С1-6алкілу, 
(vii) -S(О)р-С1-6алкілу, та 
(viii) -S(O)2NR5R6; 
де кожна з алкільної групи з альтернатив (vi) та (vii) 
є необов'язково заміщеною від 1 до 5 замісниками, 
незалежно вибраними з -галогену, -галогенС1-4ал-
кілу, -COR8, -CO2R8, -CONH2, -ОН та -О-С1-4алкілу. 
13. Сполука за пунктом 10 або 11, в якій R1 являє 
собою нафтил. 
14. Сполука за пунктом 10 або 11, в якій R1 вибира-
ють з групи, яка складається з:  
(a) 5- або 6-членного моноциклічного гетероариль-
ного кільця, яке містить гетероатом, вибраний з N, 
О та S, та необов'язково 1, 2 або 3 додаткових ато-
мів N; та 
(b) 8-, 9- або 10-членного конденсованого біцикліч-
ного гетероарильного кільця, яке містить гетеро-
атом, вибраний з N, О та S, та необов'язково 1, 2 
або 3 додаткових атомів N; причому кожна з альтер-
натив (а) та (b) є необов'язково заміщеною на групу, 
вибрану з: ОН та С1-4алкілу. 
15. Сполука за пунктом 1, вибрана з групи, яка скла-
дається з: 
(2S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропаноїл)-
N-(1-аміно-4-метил-1,2-діоксопентан-3-іл)піролідин-
2-карбоксаміду; 
метил-(3-((S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексил-
пропаноїл)піролідин-2-карбоксамідо)-4-метил-2-ок-
сопентаноїл)гліцинату; 
(2S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропаноїл)-
N-(1-((2-метоксіетил)аміно)-4-метил-1,2-діоксопентан-
3-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4R)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-4-метил-1,2-діоксопентан-3-іл)-4-фе-
нілпіролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4R)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-4-метил-1,2-діоксопентан-3-іл)-4-(пі-
перидин-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4R)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-циклогексилуреїдо)-2-гідроксі-

1-оксогептан-3-іл)-4-(піперидин-1-іл)піролідин-2-кар-

боксаміду; 

(2S,4R)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(4-аміно-1-циклобутил-3,4-діоксобутан-2-іл)-

4-(піперидин-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4R)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-4-метил-1,2-діоксогексан-3-іл)-4-(пі-

перидин-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4R)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(4-аміно-3,4-діоксо-1-фенілбутан-2-іл)-4-(піпе-

ридин-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(4-аміно-1-циклобутил-3,4-діоксобутан-2-іл)-

4-(піперидин-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-циклопропілуреїдо)-1,2-діоксо-

гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триа-

зол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-ізобутилуреїдо)-1,2-діоксогеп-

тан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триа-

зол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
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(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-циклогексилуреїдо)-1,2-діоксо-
гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триа-
зол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-(3-(піридин-4-іл)уреї-
до)гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-
триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-етилуреїдо)-1,2-діоксогептан-
3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-
1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-(1-метил-1H-піразол-3-іл)уреї-
до)-1,2-діоксогептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-
іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-(ізоксазол-3-іл)уреїдо)-1,2-діок-
согептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-
триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-(3-(тетрагідро-2H-піран-
4-іл)уреїдо)гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-
1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-(3-(піримідин-5-іл)уреї-
до)гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-
триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-(1-оксидотетрагідро-2H-тіопіран-
4-іл)уреїдо)-1,2-діоксогептан-3-іл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбок-
саміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-(3-(тетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)уреїдо)гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-
іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-(3-(піридин-3-іл)уреї-

до)гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-

триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-(3-(піридин-2-іл)уреї-

до)гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-

триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-(3-(проп-2-ін-1-іл)уреї-

до)гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-

триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-(5-(трет-бутил)ізоксазол-3-іл)уреї-

до)-1,2-діоксогептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-

іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(7-(3-алілуреїдо)-1-аміно-1,2-діоксогептан-3-

іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-

іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-(ціанометил)уреїдо)-1,2-діоксо-

гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триа-

зол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-циклобутилуреїдо)-1,2-діоксо-

гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триа-

зол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-((трифторетил)сульфо-
намідо)гептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-
1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-7-(3-(циклопропілсульфоніл)уреї-
до)-1,2-діоксогептан-3-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-
іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
бензил-(5-((2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-цикло-
гексилпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-
1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-7-аміно-
6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(5-((2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогек-
силпропаноїл)-4-(4-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-
триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-7-аміно-6,7-
діоксогептил)карбамату; 
бензил-(5-((2S,4R)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогек-
силпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-
триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-7-аміно-6,7-
діоксогептил)карбамату; 
бензил-(5-((2S,4R)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогек-
силпропаноїл)-4-(4-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-
триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-7-аміно-6,7-
діоксогептил)карбамату; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-N-(1-аміно-1,2-діоксогекс-5-ен-3-іл)-4-(5-(2-гід-
роксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-
карбоксаміду; 
N-((2R)-1-((2S,4S)-2-((7-(3-пропаргілуреїдо)-1-аміно-
1,2-діоксогептан-3-іл)карбамоїл)-4-(5-(2-гідроксипро-
пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-1-іл)-3-цик-
логексил-1-оксопропан-2-іл)ізонікотинаміду; 
(2S,4S)-N-(7-(3-пропаргілуреїдо)-1-аміно-1,2-діоксо-
гептан-3-іл)-1-((R)-3-циклогексил-2-(4-(метилсульфо-
ніл)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-
іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-N-(1-аміно-1,2-діоксо-7-(3-(проп-2-ін-1-іл)уреї-

до)гептан-3-іл)-1-((R)-3-циклогексил-2-(4-(2,2,2-три-

фтор-1,1-дигідроксіетил)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-

(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролі-

дин-2-карбоксаміду; 

бензил-(5-((2S,4S)-1-((R)-2-(1H-бензо[d]імідазол-2-

карбоксамідо)-3-циклогексилпропаноїл)-4-(5-(2-гід-

роксипропан-2-іл)-1Н-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-

карбоксамідо)-7-аміно-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(4-(метилсульфоніл)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-

гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-

2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(5-((2S,4S)-1-((R)-2-(1H-бензо[d]імідазол-4-

карбоксамідо)-3-циклогексилпропаноїл)-4-(5-(2-гід-

роксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-

карбоксамідо)-7-аміно-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(5-((2S,4S)-1-((R)-2-(1H-бензо[d]імідазол-6-

карбоксамідо)-3-циклогексилпропаноїл)-4-(5-(2-гід-

роксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-

карбоксамідо)-7-аміно-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(1,6-нафтиридин-5-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-

гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-

2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(1,6-

нафтиридин-8-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гід-

роксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-

карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
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бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(1,8-нафтиридин-4-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-
гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-
2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(хіноксалін-5-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гід-
роксипропан-2-іл)-1Н-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-
карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(хіназолін-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-
сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(хіноксалін-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-
сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(1,5-
нафтиридин-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гід-
роксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-
карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(1,6-
нафтиридин-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гід-
роксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-
карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(1,8-
нафтиридин-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гід-
роксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-
карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(1,7-нафтиридин-3-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-
гідроксипропан-2-іл)-1Н-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-
2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(1,5-нафтиридин-3-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-

гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-

2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(хіноксалін-6-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідро-

ксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-

карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-7-карбоксамідо)пропа-

ноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-

1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)кар-

бамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(1,5-нафтиридин-4-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-

гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-

2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(1-метил-1H-імідазол-5-карбоксамідо)пропаноїл)-4-

(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролі-

дин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(1-метил-1H-імідазол-4-карбоксамідо)пропаноїл)-4-

(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піро-

лідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(1-метил-1H-імідазол-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-

(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піро-

лідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(1H-піроло[3,2-с]піридин-2-карбоксамідо)пропаноїл)-
4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)пі-
ролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(1H-індол-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-
сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(1H-індол-5-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-
сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(1H-індол-6-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-

сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(1H-індазол-4-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-

сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(1H-

індазол-5-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-

пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(1H-

індазол-6-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-

пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(1H-

індазол-7-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-

пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(5-((2S,4S)-1-((R)-2-(1-нафтамідо)-3-цикло-

гексилпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-

1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-7-аміно-

6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(ізоксазоле-4-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-

сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(ок-

сазол-4-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипро-

пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбокса-

мідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(ок-

сазол-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-

пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-2-(3-карбамоїлбен-

замідо)-3-циклогексилпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипро-

пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбокса-

мідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-2-(4-карбамоїлбен-

замідо)-3-циклогексилпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипро-

пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбокса-

мідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-2-(2-ціанобензамі-

до)-3-циклогексилпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-

2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-

6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-2-(3-ціанобензамі-

до)-3-циклогексилпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-

2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-

6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-2-(4-ціанобенза-

мідо)-3-циклогексилпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипро-

пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбок-

самідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
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бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(2-
фторбензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-
іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-
6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(4-фторбензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-
2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-
6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(2-
метоксибензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-
2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-
6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(3-метоксибензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипро-
пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбокса-
мідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(4-метоксибензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(2-((метилперокси)тіо)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-
гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-
2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(3-((метилперокси)тіо)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-
гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-
2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(4-
((дифторметил)сульфоніл)бензамідо)-пропаноїл)-4-
(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піро-
лідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(4-
((2-метоксіетил)сульфоніл)бензамідо)пропаноїл)-4-
(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піро-
лідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-2-(4-((2-аміно-2-ок-
соетил)сульфоніл)бензамідо)-3-циклогексилпропа-
ноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-
1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)кар-
бамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(4-

(ізопропілсульфоніл)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-

гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-

2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(нікотинамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-

іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-

6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(піколінамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-

іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-

6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(ізонікотинамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-

2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-

6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(піримідин-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-

сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(ізохінолін-1-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-

сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(хінолін-4-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(хінолін-5-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(ізохінолін-5-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-
сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(ізохінолін-8-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(хінолін-8-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(хінолін-2-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(1-оксо-1,2-дигідроізохінолін-3-карбоксамідо)пропа-
ноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-
1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)кар-
бамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(ізохінолін-3-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(хінолін-3-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(2-

оксо-1,2-дигідрохінолін-6-карбоксамідо)пропаноїл)-

4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)пі-

ролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(ізохінолін-6-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-

сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(ізохінолін-7-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-

сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(імідазол[1,2-а]піридин-6-карбоксамідо)пропаноїл)-

4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)пі-

ролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(хінолін-7-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-

пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-

(піридо[2,3-b]піразин-8-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-

(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролі-

дин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(піридо[2,3-b]піразин-6-карбоксамідо)пропаноїл)-4-
(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)пі-
ролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
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бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(піридо[2,3-b]піразин-7-карбоксамідо)пропаноїл)-4-
(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)пі-
ролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-
(1Н-1,2,3-триазол-4-карбоксамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-
гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-
2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(7-аміно-5-((2S,4S)-1-((R)-3-циклогексил-2-(1-
метил-1H-1,2,3-триазол-4-карбоксамідо)пропаноїл)-
4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)пі-
ролідин-2-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)карбамату; 
(2S,4S)-N-(1-аміно-7-(3-циклопропілуреїдо)-1,2-діок-
согептан-3-іл)-1-((R)-3-циклогексил-2-(4-(метилсуль-
фоніл)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-
2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
(2S,4S)-N-(1-аміно-7-(3-циклопропілуреїдо)-1,2-діок-
согептан-3-іл)-1-((R)-2-(4-ціанобензамідо)-3-циклогек-
силпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-
триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 
N-((2R)-1-((2S,4S)-2-((1-аміно-7-(3-циклопропілуреїдо)-
1,2-діоксогептан-3-іл)карбамоїл)-4-(5-(2-гідроксипро-
пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-1-іл)-3-цик-
логексил-1-оксопропан-2-іл)імідазол[1,2-а]піридин-6-
карбоксаміду; 
N-((2R)-1-((2S,4S)-2-((1-аміно-7-(3-циклопропілуреїдо)-
1,2-діоксогептан-3-іл)карбамоїл)-4-(5-(2-гідроксипро-
пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-1-іл)-3-цик-
логексил-1-оксопропан-2-іл)хінолін-3-карбоксаміду; 
(2S,4S)-1-((R)-2-(4-((2-аміно-2-оксоетил)сульфоніл)бен-
замідо)-3-циклогексилпропаноїл)-N-(1-аміно-7-(3-цик-
лопропілуреїдо)-1,2-діоксогептан-3-іл)-4-(5-(2-гідрок-
сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксаміду; 
(2S,4S)-N-(1-аміно-7-(3-циклопропілуреїдо)-1,2-діок-
согептан-3-іл)-1-((R)-3-циклогексил-2-(4-((дифторме-
тил)сульфоніл)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-
сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксаміду; 
N-((2R)-1-((2S,4S)-2-((1-аміно-7-(3-циклопропілуреї-
до)-1,2-діоксогептан-3-іл)карбамоїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-1-іл)-3-
циклогексил-1-оксопропан-2-іл)-1Н-індазол-7-карбок-
саміду; 
(2S,4S)-N-(1-аміно-7-(3-циклопропілуреїдо)-1,2-діок-

согептан-3-іл)-1-((R)-3-циклогексил-2-(4-((2-метоксі-

етил)сульфоніл)бензамідо)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрок-

сипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-

боксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(4-аміно-1-(4-нітрофеніл)-3,4-діоксобутан-2-

іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-

іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(1-(4-ацетамідофеніл)-4-аміно-3,4-діоксобу-

тан-2-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триа-

зол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

(2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-циклогексилпропа-

ноїл)-N-(4-аміно-1-(4-(3-циклогексилуреїдо)феніл)-

3,4-діоксобутан-2-іл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-

1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксаміду; 

бензил-(2-((2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-цикло-

гексилпропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-

триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-4-аміно-3,4-

діоксобутил)карбамату; 

бензил-(7-аміно-5-((3S)-2-((R)-3-циклогексил-2-(4-
(метилсульфоніл)бензамідо)пропаноїл)-2-азабіцик-
ло[2.2.1]гептан-3-карбоксамідо)-6,7-діоксогептил)кар-
бамату; 
бензил-(5-((2S,4S)-1-(2-(2-нафтамідо)-4-((1S,4R)-бі-
цикло[2.2.1]гептан-2-іл)бутаноїл)-4-(5-(2-гідроксипро-
пан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбокса-
мідо)-7-аміно-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(5-((2S,4S)-1-((R)-2-(2-нафтамідо)-3-(((бен-
зилокси)карбоніл)аміно)пропаноїл)-4-(5-(2-гідрокси-
пропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-кар-
боксамідо)-7-аміно-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(5-((2S,4S)-1-(2-(2-нафтамідо)-3-(тетрагідро-
2H-піран-4-іл)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-
1Н-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-7-
аміно-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(5-((2S,4S)-1-(2-(2-нафтамідо)-3-((3S,5S,7S)-
адамантан-1-іл)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-
іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-
7-аміно-6,7-діоксогептил)карбамату; 
бензил-(5-((2S,4S)-1-(2-(2-нафтамідо)-3-((1S,2S,5S)-
6,6-диметилбіцикло[3.1.1]гептан-2-іл)пропаноїл)-4-
(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)піро-
лідин-2-карбоксамідо)-7-аміно-6,7-діоксогептил)кар-
бамату; та 
бензил-(5-((2S,4S)-1-(2-(2-нафтамідо)-3-(3-метилок-
сетан-3-іл)пропаноїл)-4-(5-(2-гідроксипропан-2-іл)-1H-
1,2,3-триазол-1-іл)піролідин-2-карбоксамідо)-7-аміно-
6,7-діоксогептил)карбамату; 
або її фармацевтично прийнятна сіль, сольват або 
сольват солі. 
16. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким одним з пунктів 1-15 та фармацевтич-
но прийнятний носій. 
17. Спосіб попередження або лікування захворюван-

ня очей, вибраного з сухої AMD, вологої AMD, гео-

графічної атрофії, діабетичної ретинопатії, ретино-

патії недоношених, поліпоїдної хоріоїдальної васку-

лопатії та дегенерації клітин сітківки або фоторецеп-

торів, який включає введення суб'єкту, який цього 

потребує, терапевтично ефективної кількості сполу-

ки відповідно до пунктів 1-15 або її фармацевтично 

прийнятної солі, сольвату або сольвату солі, або 

фармацевтичної композиції за пунктом 16. 
18. Спосіб попередження захворювання очей за пунк-

том 17, де спосіб попередження є вибраний з затри-

мки виникнення захворювання та зменшення ризи-

ку розвитку захворювання очей, причому захворю-

вання очей є вибраним з сухої AMD, вологої AMD, 

географічної атрофії, діабетичної ретинопатії, рети-

нопатії недоношених, поліпоїдної хоріоїдальної вас-

кулопатії та дегенерації клітин сітківки або фоторе-

цепторів. 

19. Спосіб лікування захворювання очей за пунк-

том 17, де спосіб є вибраним з контролю, полегшен-

ня та уповільнення прогресування, причому захворю-

вання є вибраним з сухої AMD, вологої AMD, геогра-

фічної атрофії, діабетичної ретинопатії, ретинопатії не-

доношених, поліпоїдної хоріоїдальної васкулопатії 

та дегенерації клітин сітківки або фоторецепторів. 

20. Спосіб за будь-яким одним з пунктів 17-19, в яко-
му захворювання являє собою географічну атрофію. 
21. Спосіб лікування стану у ссавця шляхом інгібу-
вання активності протеази HTRA1 в оці, який вклю-
чає введення суб'єкту, який цього потребує, терапев-
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тично ефективної кількості сполуки відповідно до 
пунктів 1-15 або її фармацевтично прийнятної солі, 
сольвату або сольвату солі, або фармацевтичної ком-
позиції за пунктом 16; де стан є вибраним з сухої 
AMD, вологої AMD, географічної атрофії, діабетич-
ної ретинопатії, ретинопатії недоношених, поліпоїд-
ної хоріоїдальної васкулопатії та дегенерації клітин 
сітківки або фоторецепторів. 
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ПРОМИСЛОВОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) 1. Сполука, представлена наступною загальною фор-

мулою (I), або її N-оксид чи агрохімічно прийнятна 

сіль: 

, 
де 
у загальній формулі (I) 
A являє собою N або CH; 
D являє собою водень, галогенову групу чи SRD; 
у якій RD являє собою водень, ціаногрупу, C1-C6-
алкільну групу, C1-C6-галогеналкільну групу, C2-C6-
алкенільну групу, C2-C6-галогеналкенільну групу, 
C2-C6-алкінільну групу чи C2-C6-галогеналкінільну 
групу; 
R1 являє собою водень, C1-C6-алкільну групу, C2-C6-
алкенільну групу, C2-C6-алкінільну групу, C3-C8-цик-
лоалкільну групу, C3-C8-циклоалкіл-C1-C4-алкільну 
групу, фенільну групу, феніл-C1-C4-алкільну групу, 
феніл-C2-C4-алкенільну групу, феніл-C2-C4-алкініль-
ну групу чи COXR5; 
у якій R5 являє собою водень, C1-C6-алкільну групу, 
C2-C6-алкенільну групу, C2-C6-алкінільну групу, C3-C8-
циклоалкільну групу, C3-C8-циклоалкіл-C1-C4-алкільну 
групу, фенільну групу, феніл-C1-C4-алкільну групу, 
феніл-C2-C4-алкенільну групу чи феніл-C2-C4-алкі-
нільну групу; 
X являє собою одинарний зв'язок, -O- чи -NR6-; 
R6 являє собою водень, C1-C6-алкільну групу, C2-C6-
алкенільну групу, C2-C6-алкінільну групу, C3-C8-цик-
лоалкільну групу, C3-C8-циклоалкіл-C1-C4-алкільну 
групу, фенільну групу, феніл-C1-C4-алкільну групу, 
феніл-C2-C4-алкенільну групу чи феніл-C2-C4-алкіні-
льну групу; та R5 і R6 можуть утворювати кільце; 
R2 являє собою -OR7 чи -NR8R9; 
у якій кожний із R7, R8 і R9 незалежно являє собою 
водень, C1-C6-алкільну групу, C2-C6-алкенільну гру-
пу, C2-C6-алкінільну групу, C3-C8-циклоалкільну гру-
пу, C3-C8-циклоалкіл-C1-C4-алкільну групу, фенільну 
групу, феніл-C1-C4-алкільну групу, феніл-C2-C4-алкені-
льну групу чи феніл-C2-C4-алкінільну групу; та R8 і 
R9 можуть утворювати кільце; 
причому аліфатичні групи в R1, R2, R5, R6, R7, R8 і R9 

можуть мати 1, 2, 3 або максимально можливу кіль-

кість однакових або різних груп Ra, і Ra незалежно 

вибирають із галогенової групи, ціаногрупи, нітрог-

рупи, C1-C4-алкоксильної групи й C1-C4-галогеналко-

ксильної групи; 

R4 являє собою галогенову групу, ціаногрупу, нітро-

групу, аміногрупу, фенільну групу, фенілоксигрупу, 

C1-C4-алкільну групу, C1-C4-галогеналкільну групу, 

C1-C4-алкоксильну групу, C1-C4-галогеналкоксильну 

групу, C1-C4-алкіламіногрупу, C1-C4-діалкіламіногру-

пу, C1-C4-алкілациламіногрупу, -SOR10 чи -SF5; 
причому частини циклоалкільної групи чи фенільної 

групи в R1, R2, R5, R6, R7, R8 і R9 або частина фені-

льної групи в R4 можуть мати 1, 2, 3, 4, 5 чи макси-

мально можливу кількість однакових або різних груп 

Rb, і Rb незалежно вибирають із галогенової групи, 

ціаногрупи, нітрогрупи, C1-C4-алкільної групи, C1-C4-

алкоксильної групи, C1-C4-галогеналкільної групи й 

C1-C4-галогеналкоксильної групи; 

R3 являє собою галогенову групу, ціаногрупу, нітро-

групу, фенільну групу, фенілоксигрупу, C1-C4-алкі-

льну групу, C1-C4-галогеналкільну групу, C1-C4-ал-

коксильну групу, C1-C4-галогеналкоксильну групу,  

-SOR10 чи -SF5; 
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у якій R10 являє собою C1-C4-алкільну групу чи C1-C4-
галогеналкільну групу; 
Е являє собою фенільну групу або 6-членне гете-
роароматичне кільце, яке містить 1 або 2 атоми N; 
n R3 пов'язані з будь-якими ділянками заміщення; 

якщо E являє собою фенільну групу, то n дорівнює 

0, 1, 2, 3 чи 4, а якщо E являє собою 6-членне гете-

роароматичне кільце, яке містить 1 або 2 атоми N, 

то n дорівнює 0, 1 чи 2; 

Y являє собою атом кисню, -CH2O-, -OCH2-, -NH-, -

N(-C1-C4-алкіл)-, -N(-C3-C6-циклоалкіл)- чи -S(O)p-, який 

зв'язаний із будь-якими ділянками E; 

у якій p дорівнює 0, 1 або 2; 

Z являє собою ароматичну вуглеводневу групу, яка 

являє собою фенільну групу або нафтильну групу 

чи 5-членне або 6-членне гетероароматичне кільце 

чи 9-членне або 10-членне гетероароматичне кіль-

це, утворене з 2 кілець, які містять від 1 до 4 гетеро-

атомів, вибраних з О, N і S; і 

m R4 пов'язані з будь-якими ділянками заміщення; 

якщо Z являє собою фенільну групу, то m дорівнює 

1, 2, 3, 4 або 5, а якщо Z являє собою нафтильну 

групу або гетероароматичне кільце, то m дорівнює 

0, 1, 2, 3 або 4. 

2. Сполука або її сіль за п. 1, у якій у загальній фор-

мулі (I) 

R1 являє собою водень, C1-C6-алкільну групу, C2-C6-

алкенільну групу, C2-C6-алкінільну групу чи COXR5; 

R2 являє собою -OR7; 

R5 являє собою водень, C1-C6-алкільну групу, C2-C6-

алкенільну групу чи C2-C6-алкінільну групу; 

R6 являє собою водень, C1-C6-алкільну групу, C2-C6-

алкенільну групу чи C2-C6-алкінільну групу; 

R3 являє собою галогенову групу, ціаногрупу, C1-C4-

алкільну групу, C1-C4-галогеналкільну групу, C1-C4-

алкоксильну групу, -SOR10 чи -SF5; і 

R4 являє собою галогенову групу, нітрогрупу, ціано-

групу, аміногрупу, C1-C4-алкільну групу, C1-C4-гало-

геналкільну групу, C1-C4-алкоксильну групу, C1-C4-

галогеналкоксильну групу, C1-C4-алкіламіногрупу, 

C1-C4-діалкіламіногрупу, C1-C4-алкілациламіногрупу, 

-SOR10 чи -SF5. 

3. Сполука або її сіль за п. 1 чи 2, у якій у загальній 

формулі (I) 

R1 являє собою водень, C1-C6-алкільну групу чи 

COXR5; 

R5 являє собою водень чи C1-C6-алкільну групу; 

R6 являє собою водень; 

R3 являє собою галогенову групу, ціаногрупу, C1-C4-

алкільну групу, C1-C4-галогеналкільну групу, C1-C4-

алкоксильну групу, -SOR10 чи -SF5; і 

R4 являє собою галогенову групу, нітрогрупу, ціано-

групу, аміногрупу, C1-C4-алкільну групу, C1-C4-гало-

геналкільну групу, C1-C4-алкоксильну групу, C1-C4-

галогеналкоксильну групу, C1-C4-алкіламіногрупу, 

C1-C4-діалкіламіногрупу, C1-C4-алкілациламіногрупу, 

-SOR10 чи -SF5. 

4. Сполука або її сіль за будь-яким із пп. 1-3, у якій у 

загальній формулі (I) 

R1 являє собою водень чи C1-C6-алкільну групу; 

R7 являє собою C1-C6-алкільну групу; 

R3 являє собою галогенову групу, ціаногрупу, C1-C4-

алкільну групу, C1-C4-галогеналкільну групу, C1-C4-

алкоксильну групу; і 

R4 являє собою галогенову групу, ціаногрупу, C1-C4-
алкільну групу, C1-C4-галогеналкільну групу, C1-C4-
алкоксильну групу чи C1-C4-галогеналкоксильну групу. 
5. Сполука або її сіль за будь-яким із пп. 1-4, у якій у 
загальній формулі (I) Е являє собою фенільну групу. 
6. Сполука або її сіль за будь-яким із пп. 1-5, у якій у 
загальній формулі (I) Z являє собою фенільну гру-
пу, нафтильну групу або 5-членне чи 6-членне гете-
роароматичне кільце, яке містить від 1 до 3 гетеро-
атомів, вибраних із N і S. 
7. Сполука або її сіль за будь-яким із пп. 1-6, у якій у 
загальній формулі (I) Z являє собою фенільну групу. 
8. Сполука або її сіль за будь-яким із пп. 1-7, у якій у 
загальній формулі (I) Y являє собою атом кисню. 
9. Сполука або її сіль за будь-яким із пп. 1-8, у якій у 
загальній формулі (I) A являє собою N, і D являє 
собою водень. 
10. Сполука або її сіль за будь-яким із пп. 1-9, при-
чому сполука представлена наступною загальною 
формулою (II): 

. 
11. Спосіб отримання сполуки за будь-яким із пп. 1-10, 
яка представлена описаною вище загальною фор-
мулою (I), який включає стадію перетворення спо-
луки, представленої наступною загальною форму-
лою (V), у сполуку, представлену наступною зага-
льною формулою (VI), із використанням діалкілсу-
льфату, представленого наступною загальною фор-
мулою (VII), або R7-LG, де R7 являє собою C1-C6-
алкільну групу, C2-C6-алкенільну групу, C2-C6-алкіні-
льну групу, C3-C8-циклоалкільну групу, C3-C8-цик-
лоалкіл-C1-C4-алкільну групу, фенільну групу, фе-
ніл-C1-C4-алкільну групу, феніл-C2-C4-алкенільну 
групу чи феніл-C2-C4-алкінільну групу, де LG у R7-
LG вибрана з галогенових груп, алкілсульфонілок-
сигруп і арилсульфонілоксигруп; йоду й карбонату в 
диметилсульфоксиді: 

, 

, 
 

. 
12. Спосіб отримання за п. 11, у якому LG у R7-LG 
являє собою галогенову групу. 
13. Сільськогосподарський або садівницький хіміч-
ний агент чи захисний засіб для промислового ма-
теріалу, який містить сполуку за будь-яким із пп. 1-10, 
представлену описаною вище загальною формулою 
(I), як активний інгредієнт. 
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(54) ПОХІДНІ [1,2,3]ТРИАЗОЛО[4,5-d]ПІРИМІДИНУ З АФІН-

НІСТЮ ДО КАНАБІНОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ ТИПУ 2 

(57) 1. Сполука формули (І): 
 

, (I) 
де 
R1 являє собою кільце, вибране з фенілу і [1,2,5]ок-

садіазолілу, де зазначене кільце заміщено одним за-

місником, вибраним з галосульфонілу, галосульфо-

нілалкілу, ізотіоціанатоалкілу, ізотіоціанато, аміноал-

кілдисульфанілалкілу, гідроксіалкілдисульфанілал-

кілу, гідроксіалкілдисульфанілу, аміноалкілдисульфа-

нілу, галогену, алкілу, піридинілдисульфанілалкілу, бен-

зотриазолілсульфонілалкілу, дигідроксіалкілдисуль-

фанілалкілу і піридинілдисульфанілу і можливо до-

датково заміщено ціано; 

R2 і R3 незалежно вибрані з водню, гідроксилу, гало-

гену, тіогідроксилу, тіогідроксіазетидинілу, азидо, ізо-

тіоціанато і алкілдисульфанілу; 

за умови, що щонайменше один з R1, R2 і R3 являє 

собою групу, що містить сульфоніл, ізотіоціанато, 

дисульфаніл, тіогідроксил або азидо; 

R4 являє собою алкіл або фенілгалоалкіл; і 

n являє собою 0 або 1; 

або її фармацевтично прийнятні солі або ефіри. 

2. Сполука за п. 1, де R1 являє собою кільце, вибра-

не з фенілу і [1,2,5]оксадіазолілу, де зазначене кі-

льце заміщено одним замісником, вибраним з гало-

сульфонілу, галосульфонілалкілу, ізотіоціанатоалкі-

лу, ізотіоціанато, галогену, алкілу, гідроксіалкілдису-

льфанілалкілу, піридинілдисульфанілалкілу, дигід-

роксіалкілдисульфанілалкілу, і можливо додатково 

заміщено ціано. 

3. Сполука за п. 1 або 2, де R1 являє собою кільце, 

вибране з фенілу і [1,2,5]оксадіазолілу, де зазначе-

не кільце заміщено одним замісником, вибраним з 

фторсульфонілу, фторсульфонілметилу, ізотіоціа-

натометилу, ізотіоціанато, хлору, метилу, гідроксіе-

тилдисульфанілетилу, фторсульфонілетилу, піриди-

нілдисульфанілетилу, дигідроксіетилдисульфаніле-

тилу, і можливо додатково заміщено ціано. 

4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R1 являє со-
бою фторсульфонілфеніл, фторсульфонілметилфе-
ніл, ізотіоціанатометилфеніл, ізотіоціанатофеніл, хло-
рфеніл, метил[1,2,5]оксадіазоліл, гідроксіетилдисуль-
фанілетилфеніл, фторсульфонілетилфеніл, піриди-
нілдисульфанілетилфеніл, дигідроксіетилдисульфа-
нілетилфеніл або (фторсульфоніл)(ціано)феніл. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де R2 являє собою 

водень і R3 являє собою гідроксил, тіогідроксил, ази-

до, ізотіоціанато або метилдисульфаніл, або R2 і R3 

обидва одночасно являють собою фтор. 

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де R4 являє со-

бою трет-бутил або фенілдифторметил. 

7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, де n являє собою 1. 

8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, вибрана з наступ-

них: 

(2-{[5-трет-бутил-7-(3S-3-гідроксипіролідин-1-іл]-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}метил)бензол-1-

сульфонілфторид; 

(2-{[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил}феніл)ме-

тансульфонілфторид; 

[2-({5-трет-бутил-7-[(3S)-3-гідроксипіролідин-1-іл]-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}метил)феніл]ме-

тансульфонілфторид; 

5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3-{[2-(ізо-

тіоціанатометилу)феніл]метил}-3Н-[1,2,3]триазо-

ло[4,5-d]піримідин; 

(3S)-1-(5-трет-бутил-3-{[2-(ізотіоціанатометилу)фе-

ніл]метил}-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-7-

іл)піролідин-3-ол; 

5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3-[(2-ізо-

тіоціанатофеніл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пі-

римідин; 

2-{[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил}бензол-1-

сульфонілфторид; 

2-{[(2-{[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-

3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил}фе-

ніл)метил]дисульфаніл}етан-1-амін; 

2-{[(2-{[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил}феніл)ме-

тил]дисульфаніл}етан-1-ол; 

2-[(2-{[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил}феніл)ди-

сульфаніл]етан-1-ол; 

2-[(2-{[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил}феніл)ди-

сульфаніл]етан-1-амін; 

2-{[2-({5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролі-

дин-1-іл)-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}ме-

тил)феніл]дисульфаніл}етан-1-амін; 

2-({[2-({5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролі-

дин-1-іл)-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}ме-

тил)феніл]метил}дисульфаніл)етан-1-амін; 

2-({5-[дифтор(феніл)метил]-7-[(3S)-3-гідроксипіролі-

дин-1-іл]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}ме-

тил)бензол-1-сульфонілфторид; 

2-({5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролідин-

1-іл)-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}метил)бен-

зол-1-сульфонілфторид; 

[2-({5-[дифтор(феніл)метил]-7-[(3S)-3-гідроксипіролі-

дин-1-іл]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}ме-

тил)феніл]метансульфонілфторид; 
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[2-({5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролідин-
1-іл)-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}метил)фе-
ніл]метансульфонілфторид; 
(3S)-1-(5-[дифтор(феніл)метил]-3-{[2-(ізотіоціанато-
метилу)феніл]метил}-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піри-
мідин-7-іл)піролідин-3-ол; 
5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролідин-1-
іл)-3-{[2-(ізотіоціанатометилу)феніл]метил}-3Н-
[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин; 
5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролідин-1-
іл)-3-[(2-ізотіоціанатофеніл)метил]-3Н-[1,2,3]триазо-
ло[4,5-d]піримідин; 
1-{5-трет-бутил-3-[(2-хлорфеніл)метил]-3Н-[1,2,3]триа-
золо[4,5-d]піримідин-7-іл}піролідин-3-тіол; 
1-{5-трет-бутил-3-[(2-хлорфеніл)метил]-3Н-[1,2,3]триа-
золо[4,5-d]піримідин-7-іл}азетидин-3-тіол; 
(3S)-1-{5-трет-бутил-3-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-
іл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-7-іл}піро-
лідин-3-тіол; 
(3R)-1-{5-трет-бутил-3-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-
іл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-7-іл}піро-
лідин-3-тіол; 
(3S)-1-{5-трет-бутил-3-[(2-хлорфеніл)метил]-3Н-
[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-7-іл}піролідин-3-тіол; 
(3R)-1-{5-трет-бутил-3-[(2-хлорфеніл)метил]-3Н-
[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-7-іл}піролідин-3-тіол; 
7-(3-азидопіролідин-1-іл)-5-трет-бутил-3-[(4-метил-
1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-
d]піримідин; 
5-трет-бутил-3-[(2-хлорфеніл)метил]-7-(3-ізотіоціана-
топіролідин-1-іл)-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин; 
5-трет-бутил-7-(3-ізотіоціанатопіролідин-1-іл)-3-[(4-
метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]-3Н-[1,2,3]триазо-
ло[4,5-d]піримідин; 
7-(3-азидопіролідин-1-іл)-5-трет-бутил-3-[(2-хлорфе-
ніл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин; 
5-[дифтор(феніл)метил]-7-[3-(метилдисульфаніл)пі-
ролідин-1-іл]-3-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]-
3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин; 
3-[(2-хлорфеніл)метил]-5-[дифтор(феніл)метил]-7-
[3-(метилдисульфаніл)піролідин-1-іл]-3Н-[1,2,3]триа-
золо[4,5-d]піримідин; 
7-(3-азидопіролідин-1-іл)-5-[дифтор(феніл)метил]-3-
[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]-3Н-[1,2,3]триа-
золо[4,5-d]піримідин; 
7-(3-азидопіролідин-1-іл)-3-[(2-хлорфеніл)метил]-5-
[дифтор(феніл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піри-
мідин; 
3-[(2-хлорфеніл)метил]-5-[дифтор(феніл)метил]-7-
(3-ізотіоціанатопіролідин-1-іл)-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-
d]піримідин; 
5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3-ізотіоціанатопіролідин-
1-іл)-3-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]-3Н-
[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин; 
2-[[5-[дифтор(феніл)метил]-7-[(3S)-3-гідроксипіролі-
дин-1-іл]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]бензол-
сульфонілфторид; 
2-[[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-
золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]метилдисуль-
фаніл]етанол; 
2-[[5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролідин-
1-іл)триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]бензолсуль-
фонілфторид; 
5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролідин-1-
іл)-3-[[2-[2-(піридин-2-іл-дисульфаніл)етил]феніл]ме-
тил]триазоло[4,5-d]піримідин; 

2-[2-[2-[[5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіро-
лідин-1-іл)триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]фе-
ніл]етилдисульфаніл]етанол; 
2-[2-[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-
золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]етилдисульфа-
ніл]етанол; 
3-[[2-[2-(бензотриазол-1-ілсульфоніл)етил]феніл]ме-
тил]-5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-
золо[4,5-d]піримідин; 
2-[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-

золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]етансульфо-

нілфторид; 

5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3-[[2-[2-(пі-

ридин-2-ілдисульфаніл)етил]феніл]метил]триазо-

ло[4,5-d]піримідин; 

2-[2-[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-

золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]етилдисуль-

фаніл]етанамін; 

2-[2-[2-[[5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіро-

лідин-1-іл)триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]фе-

ніл]етилдисульфаніл]етанамін; 

3-[2-[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-

золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]етилдисуль-

фаніл]пропан-1,2-діол; 

2-[[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-

золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]дисульфа-

ніл]етанол; 

5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3-[[2-(піри-

дин-2-ілдисульфаніл)феніл]метил]триазоло[4,5-d]пі-

римідин; і 

2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триазо-

ло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]-3-етинілбензолсуль-

фонілфторид. 

9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, вибрана з наступ-

них: 

2-({5-трет-бутил-7-[(3S)-3-гідроксипіролідин-1-іл]-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл}метил)бензол-1-

сульфонілфторид; 

(2-{[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил}феніл)ме-

тансульфонілфторид; 

5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3-{[2-(ізо-

тіоціанатометил)феніл]метил}-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-

d]піримідин; 

(3S)-1-(5-трет-бутил-3-{[2-(ізотіоціанатометил)фе-

ніл]метил}-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-7-

іл)піролідин-3-ол; 

5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3-[(2-ізо-

тіоціанатофеніл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пі-

римідин; 

2-{[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3Н-

[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил}бензол-

1-сульфонілфторид; 

1-{5-трет-бутил-3-[(2-хлорфеніл)метил]-3Н-[1,2,3]триа-

золо[4,5-d]піримідин-7-іл}піролідин-3-тіол; 

(3S)-1-{5-трет-бутил-3-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-

іл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин-7-іл}пі-

ролідин-3-тіол; 

7-(3-азидопіролідин-1-іл)-5-трет-бутил-3-[(4-метил-

1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-

d]піримідин; 

5-трет-бутил-7-(3-ізотіоціанатопіролідин-1-іл)-3-[(4-

метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]-3Н-[1,2,3]триа-

золо[4,5-d]піримідин; 
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5-[дифтор(феніл)метил]-7-[3-(метилдисульфаніл)пі-
ролідин-1-іл]-3-[(4-метил-1,2,5-оксадіазол-3-іл)метил]-
3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піримідин; 
7-(3-азидопіролідин-1-іл)-3-[(2-хлорфеніл)метил]-5-
[дифтор(феніл)метил]-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-d]піри-
мідин; 
2-[[5-[дифтор(феніл)метил]-7-(3,3-дифторпіролідин-
1-іл)триазоло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]бензолсуль-
фонілфторид; 
2-[2-[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-
золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]етилдисульфа-
ніл]етанол; 
2-[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-
золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]етансульфо-
нілфторид; 
5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-3-[[2-[2-(пі-
ридин-2-іл-дисульфаніл)етил]феніл]метил]триазо-
ло[4,5-d]піримідин; 
3-[2-[2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триа-
золо[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]феніл]етилдисульфа-
ніл]пропан-1,2-діол; і 
2-[[5-трет-бутил-7-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)триазо-
ло[4,5-d]піримідин-3-іл]метил]-3-етинілбензолсуль-
фонілфторид. 
10. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з пп. 1-9, 
за яким проводять взаємодію сполуки формули (А): 

 (А) 
в присутності cполуки формули (В): 

 (В) 
і основи, де R1-R4 і n є такими, як визначено в будь-
якому з пп. 1-7. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-9, одержана спо-
собом за п. 10. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 для застосуван-
ня як терапевтично активної речовини. 
13. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-9 і терапевтично інертний носій. 
14. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 для 

одержання лікарських засобів для лікування або про-

філактики болю, невропатичного болю, атеросклеро-

зу, вікової дегенерації жовтої плями, діабетичної ре-

тинопатії, глаукоми, цукрового діабету, запалення, за-

пального захворювання кишечнику, ішемічно-репер-

фузійного пошкодження, гострої печінкової недос-

татності, фіброзу печінки, фіброзу легенів, фіброзу ни-

рок, системного фіброзу, гострого відторгнення ало-

трансплантата, хронічної нефропатії алотрансплан-

тата, діабетичної нефропатії, гломерулонефропатії, 

кардіоміопатії, серцевої недостатності, ішемії/інфарк-

ту міокарда, системного склерозу, термічного пош-

кодження, печіння, гіпертрофічних рубців, келоїдів, 

гінгівіту, пірексії, цирозу печінки або раку, регуляції 

кісткової маси, нейродегенерації, інсульту, транзи-

торної ішемічної атаки, увеїту, астми, остеопорозу, 

психіатричних захворювань, психозу, онкології, ен-

цефаліту, малярії, алергії, імунологічних порушень, 

артриту, шлунково-кишкових розладів, ревматоїдно-

го артриту або алергії. 

15. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 для застосуван-
ня при лікуванні або профілактиці болю, невропа-
тичного болю, атеросклерозу, вікової дегенерації жов-
тої плями, діабетичної ретинопатії, глаукоми, цукро-
вого діабету, запалення, запального захворювання 
кишечнику, ішемічно-реперфузійного пошкодження, 
гострої печінкової недостатності, фіброзу печінки, фіб-
розу легенів, фіброзу нирок, системного фіброзу, гост-
рого відторгнення алотрансплантата, хронічної неф-
ропатії алотрансплантата, діабетичної нефропатії, 
гломерулонефропатії, кардіоміопатії, серцевої недос-
татності, ішемії/інфаркту міокарда, системного скле-
розу, термічного пошкодження, печіння, гіпертрофі-
чних рубців, келоїдів, гінгівіту, пірексії, цирозу печін-
ки або раку, регуляції кісткової маси, нейродегене-
рації, інсульту, транзиторної ішемічної атаки, увеїту, 
астми, остеопорозу, психіатричних захворювань, пси-
хозу, онкології, енцефаліту, малярії, алергії, імуноло-
гічних порушень, артриту, шлунково-кишкових роз-
ладів, ревматоїдного артриту або алергії. 
16. Спосіб лікування або профілактики болю, невро-
патичного болю, атеросклерозу, вікової дегенерації 
жовтої плями, діабетичної ретинопатії, глаукоми, цук-
рового діабету, запалення, запального захворюван-
ня кишечнику, ішемічно-реперфузійного пошкоджен-
ня, гострої печінкової недостатності, фіброзу печін-
ки, фіброзу легенів, фіброзу нирок, системного фіб-
розу, гострого відторгнення алотрансплантата, хро-
нічної нефропатії алотрансплантата, діабетичної неф-
ропатії, гломерулонефропатії, кардіоміопатії, серце-
вої недостатності, ішемії/інфаркту міокарда, систем-
ного склерозу, термічного пошкодження, печіння, гі-
пертрофічних рубців, келоїдів, гінгівіту, пірексії, ци-
розу печінки або раку, регуляції кісткової маси, ней-
родегенерації, інсульту, транзиторної ішемічної ата-
ки, увеїту, астми, остеопорозу, психіатричних захво-
рювань, психозу, онкології, енцефаліту, малярії, алер-
гії, імунологічних порушень, артриту, шлунково-киш-
кових розладів, ревматоїдного артриту або алергії, 
за яким вводять ефективну кількість сполуки за будь-
яким з пп. 1-9 пацієнтові, який цього потребує. 
17. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 для 
детекції або візуалізації рецепторів СВ2. 
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(57) 1. Сполука формули (A): 

, 
у якій 
p приймає значення 1 або 2; 
R1 та R2 незалежно вибрані з H та C1-C4алкілу, не-
обов'язково заміщеного за допомогою до трьох груп, 
вибраних з галогену, CN, -OR, оксо та -NRR'; 
Z являє собою NR3 або N-OR3; 
R3 незалежно вибраний у кожному випадку з H, Cy 
та C1-C4алкілу, необов'язково заміщеного за допо-
могою до трьох груп, вибраних з Cy, галогену, CN, 
-OR та -NRR'; 
Cy являє собою C3-C6 циклоалкільне кільце або 4-6-
членне гетероциклічне кільце, що містить один або 
два гетероатоми, вибрані з N, O та S як кільцевих 
членів, та Cy є необов'язково заміщеним за допомо-
гою до трьох груп, вибраних з оксо, галогену, C1-C2 
алкілу, CN, -OR та -NRR'; та 
R та R' незалежно вибрані з H та C1-C4алкілу, не-
обов'язково заміщеного однією або двома групами, 
вибраними з галогену, -OH, -CN, -O-(C1-C4алкіл), ок-
со, -NH2, -NH(C1-C4алкіл) та -N(C1-C4алкіл)2, 
або R та R', взяті разом з атомом азоту, до якого во-
ни обидва прикріплені, можуть утворювати кільце, виб-
ране з піперидину, морфоліну, піролідину та азети-
дину, де кільце є необов'язково заміщеним однією 
або двома групами, вибраними з галогену, C1-C2ал-
кілу, -OH, -CN, -O-(C1-C4алкіл), оксо, -NH2, -NH(C1-C4ал-
кіл) та -N(C1-C4алкіл)2; 
або її сіль, або цвітер-іонна форма. 
2. Сполука за п. 1, яка являє собою сполуку, що має 
одну з наступних формул: 

, (А-1) 

 або 

, (А-2b) 
або її сіль, або цвітер-іонна форма. 
3. Сполука за п. 1, яка являє собою сполуку форму-
ли (I): 

, (I) 

у якій 
R1 та R2 незалежно вибрані з H та C1-C4алкілу, не-
обов'язково заміщеного за допомогою до трьох 
груп, вибраних з галогену, CN, -OR, оксо та -NRR'; 
Z являє собою NR3 або N-OR3; 
R3 незалежно вибраний у кожному випадку з H, Cy 
та C1-C4алкілу, необов'язково заміщеного за допо-
могою до трьох груп, вибраних з Cy, галогену, CN, 
-OR та -NRR'; 
Cy являє собою C3-C6 циклоалкільне кільце або 4-6 
членне гетероциклічне кільце, що містить один або 
два гетероатоми, вибрані з N, O та S як кільцевих 
членів, та Cy є необов'язково заміщеним за допомо-
гою до трьох груп, вибраних з оксо, галогену, C1-C2ал-
кілу, CN, -OR та -NRR'; та 
R та R' незалежно вибрані з H та C1-C4алкілу, не-
обов'язково заміщеного однією або двома групами, 
вибраними з галогену, -OH, -CN, -O-(C1-C4алкіл), ок-
со, -NH2, -NH(C1-C4алкіл) та -N(C1-C4алкіл)2, 
або R та R', взяті разом з атомом азоту, до якого 
вони обидва прикріплені, можуть утворювати кіль-
це, вибране з піперидину, морфоліну, піролідину та 
азетидину, де кільце є необов'язково заміщеним од-
нією або двома групами, вибраними з галогену, C1-C2-

алкілу, -OH, -CN, -O-(C1-C4алкіл), оксо, -NH2, -NH(C1-C4-

алкіл) та -N(C1-C4алкіл)2; 
Y являє собою катіонну групу; 
n приймає значення 0 або 1; та 
коли n приймає значення 0, сполука формули I зна-
ходиться у цвітер-іонній формі. 
4. Сполука за п. 1 або 3, у якій Z являє собою NR3 
та R3 являє собою H або C1-C4алкіл, необов'язково 
заміщений за допомогою -OR або -NRR', 
або її сіль, або цвітер-іонна форма. 
5. Сполука за п. 4, у якій R3 являє собою C1-C2алкіл, 
необов'язково заміщений за допомогою -OR або  
-NRR', 
або її сіль, або цвітер-іонна форма. 
6. Сполука за п. 4, у якій R3 являє собою H, 
або її сіль, або цвітер-іонна форма. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, у якій R1 та R2 
обидва являють собою H, або її сіль, або цвітер-іон-
на форма. 
8. Сполука за п. 1 або 3, яка має структуру: 

, (ІІ) 
у якій X являє собою -OR або -NRR'; 
у вигляді її сольової або цвітер-іонної форми. 
9. Сполука за п. 1 або 3, яка вибрана з: 
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та  
та їх сольових або цвітеріонних форм. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, у якій n приймає 

значення 1 та Y вибраний з натрію, калію, амонію, 

кальцію, магнію, заліза, срібла, цинку та міді. 

11. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, у якій Y являє 

собою натрій. 

12. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, яка представле-

на у формі фармацевтично прийнятної солі або цві-

тер-іону. 

13. Сполука формули (VI): 
 

, (VI) 

у якій 

R1 та R2 незалежно вибрані з H та C1-C4алкілу, не-

обов'язково заміщеного за допомогою до трьох груп, 

вибраних з галогену, CN, -OR, оксо та -NRR'; 

Z являє собою NR3 або N-OR3; 

R3 незалежно вибраний у кожному випадку з H, Cy 

та C1-C4алкілу, необов'язково заміщеного за допо-

могою до трьох груп, вибраних з Cy, галогену, CN, 

-OR та -NRR'; 

Cy являє собою C3-C6циклоалкільне кільце або 4-6-

членне гетероциклічне кільце, що містить один або 

два гетероатоми, вибрані з N, O та S як кільцевих 

членів, та Cy є необов'язково заміщеним за допомо-

гою до трьох груп, вибраних з оксо, галогену, C1-C2ал-

кілу, CN, -OR та -NRR'; та 

R та R' незалежно вибрані з H та C1-C4алкілу, не-

обов'язково заміщеного однією або двома групами, 

вибраними з галогену, C1-C2алкілу, -OH, -CN, -O-(C1-C4-

алкіл), оксо, -NH2, -NH(C1-C4алкіл) та -N(C1-C4алкіл)2, 

або R та R', взяті разом з атомом азоту, до якого 

вони обидва прикріплені, можуть утворювати кіль-

це, вибране з піперидину, морфоліну, піролідину та 

азетидину, де кільце є необов'язково заміщеним од-

нією або двома групами, вибраними з галогену, 

C1-C2алкілу, -OH, -CN, -O-(C1-C4алкіл), оксо, -NH2, 

-NH(C1-C4алкіл) та -N(C1-C4алкіл)2; 

A являє собою H або -CH2-Ph, де Ph являє собою 

феніл, необов'язково заміщений однією або двома 

групами, вибраними з галогену, C1-C4алкілу, C1-C4ал-

кокси; 

або її сіль. 
14. Сполука формули (VII): 
 

 
15. Сполука за п. 14 у кристалічній формі. 
16. Сполука за п. 15, яка показує ендотерму дифе-
ренційної скануючої калориметрії між 283 та 350 °C. 

17. Сполука за п. 15, яка характеризується XRPD 

піками при дифракційних кутах (2тета) 8,3 та 16,6 

градуса. 

18. Сполука за п. 17, яка додатково характеризуєть-

ся одним або більше додатковими XRPD піками при 

дифракційних кутах (2тета) 25,1 або 31,3 градуса. 

19. Сполука за п. 18, яка додатково характеризуєть-

ся одним або більше додатковими XRPD піками при 

дифракційних кутах (2тета) 27,4 або 28,7 градуса. 

20. Сполука за п. 19, яка додатково характеризуєть-

ся додатковими XRPD піками при дифракційних ку-

тах (2тета) 19,5 градуса або 21,7 градуса. 

21. Спосіб одержання сполуки формули (I) за п. 3: 

, (I) 

де спосіб включає приведення у контакт сполуки фор-
мули (III) 
 

, (III) 
у якій Z, R1 та R2 та R3 приймають значення, визна-
чені у п. 3,  
з сульфонілюючим агентом у присутності основи. 

22. Спосіб за п. 21, де Z являє собою NR3 та R3 яв-

ляє собою H або C1-C2алкіл, необов'язково заміще-

ний за допомогою -OR або -NRR'. 

23. Спосіб за п. 21 або 22, у якому сполука формули 

(I) має формулу: 
 

. 

24. Спосіб за будь-яким з пп. 22-23, де R3 являє со-

бою H. 

25. Фармацевтична композиція, яка включає сполу-

ку за будь-яким з пп. 1-20 та щонайменше один фар-

мацевтично прийнятний носій. 

26. Спосіб лікування грамнегативної бактеріальної 

інфекції, який включає введення суб'єкту, якому не-

обхідне таке лікування, сполуки за будь-яким з 

пп. 1-20 та бета-лактамного антибіотику. 

27. Спосіб за п. 26, у якому бактеріальна інфекція 

викликана видами Burkholderia, Citrobacter, Entero-

bacter, Escherichia, Klebsiella, Morganella, Moraxella, 

Providencia, Pseudomonas, Proteus, Salmonella, Ser-

ratia, Acinetobacter, Bacteroides, Prevotella, Campylo-

bacter, Neisseria, Haemophilius або Stenotrophomonas 

бактерій. 

28. Спосіб за п. 26 або 27, у якому бактеріальна ін-

фекція являє собою внутрішньолікарняну пневмо-

нію, інфекцію черевної порожнини або інфекцію се-

човивідних шляхів, викликану видами Enterobacte-

riaceae або Pseudomonas. 

29. Сполука за будь-яким з пп. 1-20 для застосуван-

ня у терапії. 
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30. Сполука за п. 29, де застосування у терапії яв-
ляє собою лікування бактеріальної інфекції. 
31. Сполука за п. 29, де терапія являє собою ліку-
вання грамнегативної бактеріальної інфекції, викли-
каної видами Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, 
Klebsiella, Morganella, Moraxella, Providencia, Pseu-
domonas, Proteus, Salmonella, Serratia, Acinetobac-
ter, Bacteroides, Prevotella, Campylobacter, Neisseria 
або Stenotrophomonas. 
32. Фармацевтична комбінація, яка включає сполу-
ку за будь-яким з пп. 1-20 та бета-лактамний анти-
біотик. 
33. Спосіб лікування суб'єкта, що має грамнегатив-
ну бактеріальну інфекцію, який включає введення су-
б'єкту ефективної кількості бета-лактамного антибіо-
тику та сполуки формули (A) за будь-яким з пп. 1-20. 
34. Спосіб за п. 33, у якому сполуку формули (A) вво-
дять у кількості, ефективній для потенціювання ан-
тибактеріальної активності бета-лактамного антибіо-
тику. 
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(54) ХЛОРИДНА СІЛЬ ПЕПТИДУ TAT-NR2B9C 

(57) 1. Хлоридна сіль пептиду, який являє собою TAT-

NR2B9с, де хлорид становить більше ніж 95 % мо-

лів усіх аніонів, що містяться в солі. 

2. Хлоридна сіль за п. 1, отримана шляхом обміну 

трифторацетату на хлорид в трифторацетатній солі 

TAT-NR2B9с. 

3. Хлоридна сіль за п. 1, отримана шляхом обміну 

трифторацетату на ацетат, а потім ацетату на хло-

рид, виходячи з трифторацетатної солі TAT-NR2B9с. 

4. Хлоридна сіль за п. 1, в якій більше ніж 99 % мо-

лів аніонів в солі являють собою хлорид. 

5. Попередньо ліофілізований склад для лікування 

інсульту, церебральної ішемії, черепно-мозкової трав-

ми або субарахноїдального крововиливу, що містить 

хлоридну сіль за будь-яким з попередніх пунктів, бу-

фер та цукор, при цьому ацетат та трифторацетат 

окремо і разом складають менше ніж 5 % молів аніо-

нів складу.  

6. Попередньо ліофілізований склад за п. 5, в якому 

буфером є гістидин, цукром є трегалоза, а рН ста-

новить 6-7. 

7. Попередньо ліофілізований склад за п. 5 або 6, в 

якому кожний з ацетату та трифторацетату містить 

менше ніж 1 % за масою аніонів у складі. 

8. Попередньо ліофілізований склад за п. 5 або 6, в 
якому кожний з ацетату та трифторацетату містить 
менше ніж 0,1 % за масою аніонів у складі. 
9. Попередньо ліофілізований склад за будь-яким з 
пп. 5-8, в якому хлоридна сіль пептиду має концен-
трацію 70-120 мг/мл, гістидин має концентрацію 15-
100 мМ, а трегалоза має концентрацію 80-160 мМ. 
10. Попередньо ліофілізований склад за п. 9, в яко-
му хлоридна сіль пептиду має концентрацію 70-
120 мг/мл, гістидин має концентрацію 20-100 мМ, а 
трегалоза має концентрацію 100-140 мМ. 
11. Попередньо ліофілізований склад за будь-яким 
з пп. 5-8, в якому TAT-NR2B9с має концентрацію 70-
120 мг/мл, концентрація гістидину становить 20-50 мМ, 
а концентрація трегалози становить 100-140 мМ. 
12. Попередньо ліофілізований склад за будь-яким 
з пп. 5-8, в якому концентрація гістидину становить 
20 мМ, концентрація трегалози становить 100-200 мМ, 
переважно 120 мМ, а концентрація TAT-NR2B9с ста-
новить 90 мг/мл. 
13. Ліофілізований склад для лікування інсульту, це-
ребральної ішемії, черепно-мозкової травми або суб-
арахноїдального крововиливу, отриманий шляхом 
ліофілізації попередньо ліофілізованого складу 
за будь-яким з пп. 1-12. 
14. Ліофілізований склад за п. 12, в якому кожний з 
ацетату та трифторацетату містить менше ніж 1 % 
за масою аніонів у складі. 
15. Ліофілізований склад за п. 12, у якому кожний з 
ацетату та трифторацетату містить менше ніж 0,1 % 
за масою аніонів у складі. 
16. Відновлений склад для лікування інсульту, це-
ребральної ішемії, черепно-мозкової травми або суб-
арахноїдального крововиливу, отриманий шляхом 
об'єднання ліофілізованого складу за будь-яким з 
пп. 6-15 з водним розчином.  
17. Відновлений склад за п. 16, в якому водним роз-
чином є вода або нормальний сольовий розчин. 
18. Відновлений склад за п. 16, в якому об'єм від-
новленого складу являє собою 3-6-кратний об'єм по-
передньо ліофілізованого складу. 
19. Відновлений склад, що містить хлоридну сіль 

TAT-NR2B9с при концентрації 15-25 мг/мл, буфер 

та цукор, де хлорид становить більше ніж 95 % мо-

лів усіх аніонів, що містяться в солі. 

20. Відновлений склад за п. 19, в якому буфером є 

гістидин при концентрації 4-20 мМ, цукром є трега-

лоза при концентрації 20-30 мМ, а рН становить 6-7. 

21. Відновлений склад за п. 20, в якому кожний з 

ацетату та трифторацетату містить менше ніж 1 % 

за масою аніонів у складі. 

22. Відновлений склад за п. 20, в якому кожний з 

ацетату та трифторацетату містить менше ніж 0,1 % 

за масою аніонів у складі. 

23. Спосіб отримання складу, що включає: 

зберігання зразка ліофілізованого складу за будь-

яким з пп. 6-15 протягом щонайменше тижня при 

температурі щонайменше 20 °С; та відновлення ліо-

філізованого складу. 

24. Спосіб за п. 23, в якому ліофілізований склад 

відновлюють у воді. 

25. Спосіб за п 23, в якому ліофілізований склад 

відновлюють у сольовому розчині. 

26. Спосіб за п. 23, в якому склад зберігають протя-

гом щонайменше року. 
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27. Спосіб за п. 26, в якому зберігання здійснюють 
при навколишній температурі. 
28. Спосіб за п. 27, в якому зберігання передбачає 
періоди, при яких температура перевищує 37 °С. 
29. Спосіб за п. 23, в якому ліофілізований зразок 
зберігають в машині швидкої допомоги. 
30. Застосування хлоридної солі пептиду за будь-
яким із пп. 1-4 у виготовленні лікарського засобу для 
зниження руйнівних наслідків інсульту або іншого іше-
мічного стану. 
31. Склад, приготований з хлоридної солі пептиду, 
за будь-яким із пп. 1-4, в якому ацетат та трифтор-
ацетат у поєднанні або окремо складають менше ніж 
5 % молів аніонів складу. 
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(54) АНТИТІЛА ДО PD1 ТА СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУ-
ВАННЯ 

(57) 1. Виділене антитіло, яке специфічно зв'язується з 

людським PD1, де дане антитіло містить:  

 (a) HVR-H1, яка містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO:71;   

 (б) HVR-H2, яка містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO:72;   

 (в) HVR-H3, яка містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO:73;   

 (г) HVR-L1, яка містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO:74;   

 (д) HVR-L2, яка містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO:75;   

 (е) HVR-L3, яка містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO:76, і   

 (ж) FR-H3, яка містить амінокислотну послідовність 

SEQ ID NO:77 (RDN) в положеннях 71, 72 і 73, згід-

но з нумерацією Kabat.  

2. Антитіло за п. 1, де дане антитіло  

А)  

i) містить послідовність VH SEQ ID NO:7 і послідов-

ність VL SEQ ID NO:8;  

ii) або гуманізований варіант VH і VL антитіла згідно 

з i);  

або  

Б)  

i) містить послідовність VH SEQ ID NO:57 і послідов-

ність VL SEQ ID NO:58;  

ii) містить послідовність VH SEQ ID NO:57 і послідов-
ність VL SEQ ID NO:59;  
iii) містить послідовність VH SEQ ID NO:57 і послі-
довність VL SEQ ID NO:60;  
iv) містить послідовність VH SEQ ID NO:57 і послі-
довність VL SEQ ID NO:61.  
3. Виділене антитіло, яке специфічно зв'язується з 
людським PD1, де дане антитіло  
i) містить послідовність VH SEQ ID NO:7 і послідов-
ність VL SEQ ID NO:8;  
ii) або гуманізований варіант VH і VL антитіла згідно 
з i).  
4. Виділене антитіло, яке специфічно зв'язується з 
людським PD1, де дане антитіло містить послідов-
ність VH SEQ ID NO:57 і послідовність VL SEQ ID 
NO:58.  
5. Виділене антитіло, яке специфічно зв'язується з 
людським PD1, де дане антитіло містить послідов-
ність VH SEQ ID NO:57 і послідовність VL SEQ ID 
NO:59. 
6. Виділене антитіло, яке специфічно зв'язується з 
людським PD1, де дане антитіло містить послідов-
ність VH SEQ ID NO:57 і послідовність VL SEQ ID 
NO:60.  
7. Виділене антитіло, яке специфічно зв'язується з 
людським PD1, де дане антитіло містить послідов-
ність VH SEQ ID NO:57 і послідовність VL SEQ ID 
NO:61.  
8. Антитіло до PD1 за будь-яким з пп. 1-7, де дане 
антитіло характеризується незалежно одною або 
більше ніж одною з наступних властивостей: анти-
тіло до PD1  
i) конкурує за зв'язування з PD-1 з антитілом до 
PD1, яке містить VH з амінокислотною послідовніс-
тю SEQ ID NO:7 і VL з амінокислотною послідовніс-
тю SEQ ID NO:8, і/або  
ii) зв'язується з PD-1 людини і яванського макака; 
і/або  
iii) посилює секрецію інтерферону-гамма (IFN-гам-

ма) алогенними стимульованими Т-клітинами на 

85 % або більше при концентрації антитіла 10 мкг/мл; 

і/або  

iv) посилює секрецію фактора некрозу пухлин аль-

фа (TNF альфа) алогенними стимульованими Т-клі-

тинами на 200 % або більше при концентрації анти-

тіла 10 мкг/мл.  

9. Антитіло за будь-яким з пп. 1-8, яке являє собою 

повнорозмірне антитіло IgG1 з мутаціями L234A, L235A 

і P329G (нумерація згідно з індексом EU за Kabat).  
10. Виділена нуклеїнова кислота, кодуюча антитіло, 

що специфічно зв'язується з людським PD1, за будь-

яким з пп. 1-9.  

11. Клітина-хазяїн для експресії антитіла за будь-

яким з пп. 1-9, яка містить нуклеїнову кислоту за п. 10.  

12. Спосіб одержання антитіла за будь-яким з пп. 1-9, 

що включає культивування клітини-хазяїна за п. 11 

таким чином, що продукується антитіло.  

13. Спосіб за п. 12, який додатково включає виділен-

ня антитіла з клітини-хазяїна. 

14. Фармацевтичний препарат для специфічного 

зв'язування з людським PD1, який містить антиті-

ло за будь-яким з пп. 1-8 і фармацевтично прийнят-

ний носій.  

15. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-8 

для лікування раку, експресуючого PD1.  



Промислова власність. Бюлетень № 23, 2021 

3.36 

16. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-8 в 
приготуванні лікарського засобу для лікування раку, 
експресуючого PD1. 

 

 

C 08 

(11) 123843  (51) МПК (2021.01)  
C08L 63/00 

(21) a 2019 06913  

(24) 10.06.2021  

(22) 20.06.2019  

(72) Білим Павло Анатолійович (UA), Хворост Микола Ва-

сильович (UA), Грязнова Світлана Аркадіївна (UA), 
Жигло Анна Андріївна (UA), Закурдай Світлана Олек-
сандрівна (UA), Кісь Віктор Миколайович (UA), Кос-
тенко Олександр Борисович (UA), Мордовцев Сер-
гій Михайлович (UA), Рибак Ганна Іванівна (UA), 
Стрельникова Аліса Володимирівна (UA), Яцюк Ми-
кола Володимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ВІБРОПОГЛИНАЛЬНА ЕПОКСИПОЛІМЕРНА КОМ-
ПОЗИЦІЯ 

(57) Вібропоглинальна епоксиполімерна композиція, що 

містить епоксидний олігомер ЕД-20, реакційноздат-
ний модифікуючий розріджувач УП-624 і алкіліміда-
золіновий отверджувач І-5М, яка відрізняється тим, 

що додатково містить прискорювач отвердження ком-
плекс трифтористого бору з 1,3-біс(амінометил)цик-
логексаном, при такому співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
епоксидний олігомер 59,17-58,48 
реакційноздатний модифікуючий 
розріджувач 5,92-5,85 
отверджувач 32,54-32,16 
прискорювач отвердження 2,37-3,51. 

 

 

C 21 

(11) 123845  (51) МПК  
C21B 7/10 (2006.01) 
F27B 1/24 (2006.01) 
F27B 3/24 (2006.01) 

(21) a 2019 08954  

(24) 10.06.2021  

(22) 30.12.2016  

(86) PCT/IB2016/058114, 30.12.2016 
(72) Ереро Бланко Іґнасіо (ES) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 
Luxembourg (LU) 

(54) МІДНА ОХОЛОДЖУВАЛЬНА ПЛИТА ЗІ ЗНОСО-
СТІЙКИМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 

(57) 1. Охолоджувальна плита (1) для доменної печі, яка 

містить мідне тіло (2) з внутрішньою поверхнею (3), 
яка містить паралельні одне одному ребра (4-j), які 
мають перші протилежні кінці (6) і розділені канав-

ками (5), які мають другі протилежні кінці (7), яка від-
різняється тим, що щонайменше одне з зазначе-

них ребер (4-j) містить щонайменше одне гніздо (8), 
розташоване між зазначеними першими кінцями (6) 
і містить щонайменше одну вставку (9), виконану із 
зносостійкої кераміки, яка локально підвищує зно-
состійкість зазначеного ребра (4-j). 
2. Охолоджувальна плита за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що зазначена зносостійка кераміка є карбі-
дом кремнію, екструдованим карбідом кремнію або 
іншим вогнетривким матеріалом, який має хорошу 
стійкість до розтріскування і високу твердість. 
3. Охолоджувальна плита за п. 1 або 2, яка відріз-
няється тим, що кожне гніздо (8) являє собою паз, 
який містить вставку (9). 
4. Охолоджувальна плита за будь-яким з пп. 1-3, яка 
відрізняється тим, що кожне гніздо (8) являє собою 

нарізний отвір, в який угвинчений гвинт, який утво-
рює вставку (9). 
5. Охолоджувальна плита за будь-яким з пп. 1-4, яка 
відрізняється тим, що щонайменше одна з зазна-

чених канавок (5) містить щонайменше частину ба-
гатошарового виступу (10), який проходить між за-
значеними другими кінцями (7) і містить щонайме-
нше один шар (12), виконаний із зазначеного зносо-
стійкого матеріалу, який локально підвищує зносо-
стійкість сусідніх ребер (4-j). 
6. Охолоджувальна плита за п. 5, яка відрізняєть-
ся тим, що зазначений багатошаровий виступ (10) 

містить перший шар (11), виконаний з матеріалу, який 
має високу теплопровідність, і другий шар (12), вико-
наний із зазначеного зносостійкого матеріалу і роз-
ташований зверху зазначеного першого шару (11). 
7. Охолоджувальна плита за п. 6, яка відрізняєть-
ся тим, що зазначений матеріал зазначеного пер-
шого шару (11) вибраний з групи, до складу якої вхо-
дить мідь з високою провідністю і мідний сплав. 
8. Охолоджувальна плита за п. 6 або 7, яка відріз-
няється тим, що кожен багатошаровий виступ (10) 
пов'язаний з однією канавкою (5). 
9. Охолоджувальна плита з п. 8, яка відрізняється 

тим, що кожен багатошаровий виступ (10) додатко-
во містить третій шар (13), розташований між зазна-
ченими першим (11) і другим (12) шарами і викона-
ний з матеріалу, твердість якого забезпечує підви-
щення твердості зазначеного багатошарового вис-
тупу (10). 
10. Охолоджувальна плита за п. 9, яка відрізня-
ється тим, що зазначений третій шар (13) викона-

ний з кераміки з хорошою опірністю до розтріску-
вання і високою твердістю, такої як SiC або екстру-
дований SiC. 
11. Охолоджувальна плита за п. 6 або 7, яка відріз-
няється тим, що перший (11) і другий (12) шари кож-

ного багатошарового виступу (10) пов'язані з двома 
сусідніми канавками (5) відповідно. 
12. Охолоджувальна плита з п. 11, яка відрізня-
ється тим, що зазначений перший шар (11) кожного 

багатошарового виступу (10) містить паз (17), який 
проходить між зазначеними другими кінцями (7) і 
містить іншу вставку (18), виготовлену з матеріалу, 
який має твердість, яка підвищує твердість зазначе-
ного першого шару (11). 
13. Охолоджувальна плита за п. 12, яка відрізня-
ється тим, що зазначена інша вставка (18) викона-

на з кераміки або зносостійкої і/або жароміцної сталі. 
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14. Охолоджувальна плита за будь-яким з пп. 1-13, 
яка відрізняється тим, що зазначена внутрішня по-

верхня (3) зазначеного мідного тіла (2) містить реб-
ра (4-j), які мають щонайменше дві різні висоти. 
15. Охолоджувальна плита за будь-яким з пп. 1-14, 
яка відрізняється тим, що зазначені канавки (5) ма-

ють форму ластівчина хвоста у поперечному перерізі. 
16. Доменна піч, яка відрізняється тим, що вона 

містить щонайменше одну охолоджувальну плиту (1) 
за будь-яким з пп. 1-15. 

 

 

C 22 

(11) 123840  (51) МПК (2021.01)  
C22C 1/02 (2006.01) 
C22C 21/00 
F24S 70/12 (2018.01) 

(21) a 2019 03029  

(24) 10.06.2021  

(22) 28.03.2019  

(72) Трофименко Анатолій Васильович (UA), Трофимен-

ко Віталій Васильович (UA) 
(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПЛАВ З ВИСОКОЮ ПОГЛИНАЛЬНОЮ ЗДАТ-
НІСТЮ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ 

(57) Сплав з високою поглинальною здатністю на основі 

алюмінію, який складається з алюмінію та водню, 
який відрізняється тим, що він являє собою сплав 

зі стільниковою структурою при орієнтації пор пер-
пендикулярно поверхні зразка сплаву та містить во-
день без інших домішок, при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. %: 
водень 0,0001-0,01 
алюміній решта. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 05 
 
  

(11) 123829  (51) МПК (2021.01)  
E05B 27/00 
E05B 19/00 

(21) a 2018 10074  

(24) 10.06.2021  

(22) 10.03.2017  

(31) A50203/2016 
(32) 11.03.2016 
(33) AT 
(86) PCT/EP2017/055628, 10.03.2017 
(72) Баумхауер Вальтер (AT) 
(73) ЕВВА ЗІХЕРХАЙТСТЕХНОЛОҐІЄ ҐМБХ 

Wienerbergstraße 59-65, 1120 Wien, Austria (AT) 
(54) КЛЮЧ ТА ВІДПОВІДНИЙ ЗАМОК 
(57) 1. Ключ (1) для замикання циліндрового замка, який 

містить: 
а) принаймні одну першу поверхню (2) і принаймні 
одну другу поверхню (2'); 
b) з позиціями (4) зчитування, передбаченими уз-
довж подовжньої протяжності ключа (1); 
с) причому на першій поверхні (2) передбачений при-
наймні один код (3), а на другій поверхні (2') перед-
бачений принаймні один додатковий код (3'); 
d) при цьому коди містять місця (6, 6', 7, 7') керуван-
ня на позиціях (4) зчитування, передбачені попере-
чно подовжній протяжності ключа (1) і розташовані 
на заданих висотах (5) керування, причому місця (6, 
6', 7, 7') управління сполучені між собою за допомо-
гою пазів (8, 8', 9, 9') управління, 
е) при цьому передбачені щонайменше три пази уп-
равління, з яких щонайменше один виконаний у виг-
ляді глибокого паза (8, 8') управління з глибокими 
місцями (6, 6') управління, а пази управління, що 
залишилися, виконані у вигляді неглибоких пазів (9, 
9') управління з неглибокими місцями (7, 7') управ-
ління, причому глибокі пази (8, 8') керування мають 
глибину паза, яка більше глибини паза неглибоких 
пазів (9, 9') керування, при цьому неглибокі пази (9, 
9') керування проходять по суті паралельно один 
одному, 
який відрізняється тим, що 
f) на принаймні одній позиції (4) зчитування принай-
мні одне місце (25, 25') керування на обох поверхнях 
(2, 2') має більший діаметр в порівнянні  з діамет-
ром місць (6, 6', 7, 7') керування на інших позиціях 
(4) зчитування, 
g) при цьому місце (25, 25') керування з більшим діа-
метром є частиною глибоких пазів (8, 8') керування. 
2. Ключ за п. 1, який відрізняється тим, що: 
а) на принаймні одній позиції (4) зчитування коди 
обох поверхонь є різними в сенсі техніки замикання, і 
b) на принаймні одній позиції (4) зчитування коди 
обох поверхонь є ідентичними в сенсі техніки зами-
кання. 
3. Ключ за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 

на поверхнях (2, 2') та/або в інших місцях ключа (1) 
передбачені додаткові коди. 

4. Ключ (1) за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що місця (6, 6', 7, 7') керування та/або дода-

ткові коди в інших місцях ключа (1) містять по суті 
прямолінійні, кутові, круглі або зігнуті, такі, що про-
ходять горизонтально або вертикально пази, боро-
зенки, вирізи, зарубки або підвищення, поверхні ке-
рування, траєкторії керування, поглиблення, сверд-
лені поглиблення з однаковим або різним діаметра-
ми та/або глибинами, встановлені кульки, виїмки у 
формі кругових або еліпсоїдних сегментів, сферичні 
підвищення або поглиблення, магнітні коди, елект-
ронні коди та/або комбінації цих елементів. 
5. Ключ (1) за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що поверхні (2, 2') є плоскими сторонами (16, 

16') ключа. 
6. Ключ (1) за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що поверхні (2, 2') є вузькими сторонами (15, 

15') ключа. 
7. Ключ (1) за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що перша поверхня (2) є вузькою стороною 

ключа, а друга поверхня (2') є плоскою стороною 
ключа. 
8. Ключ (1) за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що в подовжньому напрямку ключа (1) пе-

редбачено щонайменше шість позицій (4) A-F зчи-
тування, при цьому в поперечному напрямку ключа 
(1) передбачено щонайменше шість висот (5) a-f ке-
рування. 
9. Ключ (1) за пп. 1-8, який відрізняється тим, що 

для принаймні одного паза керування, а саме для 
неглибоких пазів (9, 9') керування, передбачено при-
наймні три висоти (5) керування, а саме п'ять висот 
(5) керування. 
10. Ключ за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняється 

тим, що він має кінчик (20) ключа і головку (10) клю-

ча, при цьому, починаючи від кінчика (20) ключа, у 

напрямку до головки (10) ключа коди (3, 3') виконані 

на обох поверхнях (2, 2') спочатку ідентичними, а 

починаючи із заданої позиції (4) зчитування, вико-

нані різними, а саме безперервно різними. 
11. Ключ за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняєть-

ся тим, що він має кінчик (20) ключа і головку (10) 

ключа, при цьому глибокий паз (8, 8') керування або 

неглибокі пази (9, 9') керування, починаючи від кін-

чика (20) ключа, у напрямку до головки (10) ключа 

проходять лише до заданої позиції (4) зчитування, а 

далі проходять відповідно інші пази (8, 8', 9, 9') ке-

рування. 
12. Ключ за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняєть-

ся тим, що він має кінчик (20) ключа і головку (10) 

ключа, при цьому відповідне місце (25, 25') керу-

вання з іншим розміром, якщо дивитися від кінчика 

(20) ключа, розташоване на першій позиції (4) зчи-

тування. 
13. Ключ за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняєть-

ся тим, що місце (25, 25') керування з іншим розмі-

ром має діаметр, який на 10-40 % більше діаметра 

інших місць (6, 6', 7, 7') керування. 

14. Ключ за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняєть-
ся тим, що на кінчику (20) ключа глибокі пази (8, 8') 

керування розташовані між неглибокими пазами (9, 
9') керування і переходять в них, причому на кінчику 
(20) ключа не залишається розділяючої перегород-
ки з матеріалу між глибокими пазами (8, 8') керу-
вання і неглибокими пазами (9, 9') керування, вна-
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слідок чого за допомогою двох пазів (9, 9', 26, 26') ке-
рування забезпечується можливість прив'язки трьох 
різних органів (17, 17', 18, 18', 27, 27') керування за-
мка до трьох відповідних пазів (8, 8', 9, 9', 26, 26') ке-
рування. 
15. Ключ за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняєть-
ся тим, що від кінчика (20) ключа до місця (25, 25') 

керування глибокий паз (8, 8') керування виконаний 
у вигляді глибокого паза (26, 26') керування з вели-
кою шириною, причому глибокий паз (26, 26') керу-
вання з великою шириною звужується від кінчика 
(20) ключа у напрямку головки (10) ключа до глибо-
кого паза (8, 8') керування, внаслідок чого на кінчику 
(20) ключа утворена вхідна область, що має форму 
лійки. 
16. Циліндровий замок для ключа (1) за будь-яким з 
пп. 1-15, який містить: 
а) замкову щілину (11) з щонайменше двома сторо-
нами, 
b) з позиціями (12) зчитування, передбаченими уз-
довж подовжньої протяжності замкової щілини (11), 
с) причому на кожній позиції (12) зчитування перед-
бачений щонайменше один елемент (13, 13') керу-
вання з органами (17, 17', 18, 18', 27, 27') керування для 
входження в зачеплення з щонайменше одним ко-
дом на щонайменше одній поверхні (2, 2') ключа (1), 
d) при цьому передбачений щонайменше один за-
микаючий елемент (14, 14'), який при відповідному 
положенні елемента (13, 13') керування може бути 
переведений в позицію деблокування для приведен-
ня замка в дію, 
який відрізняється тим, що 

е) елементи (13, 13') керування містять перші орга-
ни (17, 17') керування для входження в зачеплення 
з глибокими пазами (8, 8') керування і другі органи 
(18, 18') керування для входження в зачеплення з 
неглибокими пазами (9, 9') керування, 
f) органи (27, 27') керування на щонайменше одній 
позиції (12) зчитування мають інший розмір, а саме 
більшу ширину, в порівнянні з іншими позиціями (12) 
зчитування для взаємодії з місцями (25, 25') керу-
вання з великим діаметром, причому ці органи (27, 
27') керування розташовані лише на одній стороні 
замкової щілини. 

17. Циліндровий замок за п. 16, який відрізняється 

тим, що 
а) щонайменше на одній першій позиції (12) зчиту-
вання на двох сторонах замкової щілини (11) перед-
бачені елементи (13, 13') керування для зчитування 
різних кодів на двох поверхнях (2, 2') ключа, та 
b) щонайменше на одній другій позиції (12) зчиту-
вання на двох сторонах замкової щілини (11) перед-
бачені елементи (13, 13') керування для зчитування 
ідентичних кодів на двох поверхнях (2, 2') ключа. 
18. Циліндровий замок за п. 16 або 17, який відріз-
няється тим, що елементи (13, 13') керування для 

керування замикаючими елементами (14, 14') міс-
тять засоби зачеплення, зокрема один або більше 
зчитуючих пазів (19, 19'), які в одному або більше 
положеннях елемента (13, 13') керування виконані з 
можливістю взаємодії із замикаючим елементом (14, 
14'), щоб перевести його в позицію деблокування для 
приведення замка в дію. 
19. Циліндровий замок за будь-яким з пп. 16-18, 
який відрізняється тим, що органи (27, 27') керуван-

ня з іншим розміром розташовані на останній позиції 

(12) зчитування, якщо дивитися від головки сердеч-

ника циліндрового замка. 

20. Система з щонайменше двох замків або груп 

замків за будь-яким з пп. 16-19 і щонайменше одно-

го відповідного ключа (1) за будь-яким з пп. 1-15, яка 
відрізняється тим, що 

а) щонайменше перший замок або перша група зам-

ків на щонайменше одній заданій позиції зчитуван-

ня виконані з можливістю зчитування щонайменше 

лише першого коду на першій поверхні (2), і 

b) щонайменше другий замок або друга група зам-

ків на цій позиції зчитування виконані з можливістю 

зчитування щонайменше лише другого коду на дру-

гій поверхні (2') ключа, 

с) так, що ключ (1) в першому положенні виконаний 

з можливістю замикання першого замка або першої 

групи замків, а в другому положенні виконаний з мо-

жливістю замикання другого замка або другої групи 

замків. 

 



Промислова власність. Бюлетень № 23, 2021 

3.40 

Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 04 
 
  

(11) 123835  (51) МПК (2021.01)  
F04B 1/2014 (2020.01) 
F01B 3/00 
F03C 1/06 (2006.01) 

(21) a 2019 00551  
(24) 10.06.2021  

(22) 18.01.2019  

(72) Салтан Сергій Семенович (UA) 
(73) САЛТАН СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ 

вул. Генерала Шумілова, 57, м. Кропивницький, 
25009 (UA) 

(54) АКСІАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНА ГІДРОМАШИНА 
(57) 1. Аксіально-плунжерна гідромашина, що містить 

корпус з жорстко закріпленою до нього кришкою, в 
яких встановлений вал, ділянка якого виконана у фор-
мі зрізаного конуса з більшим і меншим діаметрами, 
і цей вал з'єднаний шліцами з блоком циліндрів, в 
розточках якого розташовані плунжери з башмака-
ми, які підтиснуті до похилої шайби основним пруж-
ним елементом, при цьому цей же основний пруж-
ний елемент разом з додатковим пружним елемен-
том підтискають блок циліндрів до розподільника, 
яка відрізняється тим, що опорна поверхня додат-

кового пружного елемента, яка взаємодіє з торцем 
вала, розташована між торцем цього вала і ділянкою 
вала меншого діаметра, при цьому щонайменше ді-
лянка зовнішньої поверхні шліців вала звернена у 
бік осей похилих розточок блока циліндрів, а бокова 
поверхня ділянки вала, яка виконана у формі зріза-
ного конуса, розташована з боку кришки. 
2. Гідромашина за п. 1, яка відрізняється тим, що 

додатковий пружний елемент, який разом з основним 
пружним елементом підтискає блок циліндрів до роз-
подільника, виконаний у формі зрізаного конуса з бі-
льшою і меншою опорними поверхнями.  
3. Гідромашина за п. 2, яка відрізняється тим, що 

більша опорна поверхня додаткового пружного еле-
мента взаємодіє з валом, а менша опорна поверхня - 
з блоком циліндрів. 

 

 

F 25 

(11) 123837  (51) МПК (2021.01)  
F25D 3/10 (2006.01) 
H01L 39/00 
F25B 19/00 

(21) a 2019 01127  

(24) 10.06.2021  

(22) 04.02.2019  

(72) Варюхін Дмитро Вікторович (UA), Таряник Микола 

Васильович (UA), Федюк Дмитро Олегович (UA) 
(73) ВАРЮХІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 

пр. Панфілова, 20-б, кв. 26, м. Донецьк, 83114 (UA) 
  

ТАРЯНИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 

бул. Шевченка, 87, кв. 33, м. Донецьк, 83052 (UA) 
  

ФЕДЮК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ 

вул. Нижньо-Курганська, 25, кв. 128, м. Донецьк, 

83092 (UA) 

(54) КРІОМАГНІТНА СИСТЕМА 

(57) Кріомагнітна система, що включає кріостат, який міс-

тить корпус, азотну і гелієву ємності, радіаційний ек-
ран, надпровідниковий соленоїд, в нижній частині 
корпусу кріостата виконано наскрізний горизонталь-
ний циліндричний канал із установленою в ньому 
трубою, торці якої жорстко закріплені на корпусі кріос-
тата, гелієва ємність виконана у вигляді циліндра з 
наскрізним боковим циліндричним каналом й вста-
новленою в ньому трубою з соленоїдом, причому 
труби гелієвої ємності й горизонтального каналу ко-
рпусу є коаксіальні, а осі гелієвої ємності, соленоїда 
й горизонтального каналу корпусу кріостата співпа-
дають, яка відрізняється тим, що зовні труби гори-

зонтального каналу корпусу симетрично відносно 
центра соленоїда встановлені та жорстко закріплені 
три циліндричні вставки у вигляді тонкостінних по-
рожніх циліндрів, одна зі вставок розташована в цен-
трі соленоїда, розміри якої визначаються з виразу: 

L=4F/MgradH(R2-r2), де L - довжина вставки, Μ - 
намагніченість матеріалу вставки, F - сила магнітної 
взаємодії вставки й соленоїда, gradH - градієнт маг-
нітного поля соленоїда в області розміщення встав-
ки, r і R - внутрішній та зовнішній радіуси вставки, 
дві інші вставки однакових розмірів встановлено 
симетрично відносно центра соленоїда збоку його 
торців за радіаційним екраном кріостату, при цьому 
діаметр внутрішнього отвору цих вставок становить 
не менше діаметра внутрішнього отвору соленоїда, 
усі вставки виготовлені з феромагнітного матеріалу 
із високим значенням індукції насичення. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 06 
 
  

(11) 123849  (51) МПК  
G06F 7/38 (2006.01) 

(21) a 2019 09936  

(24) 10.06.2021  

(22) 23.09.2019  

(72) Цмоць Іван Григорович (UA), Теслюк Василь Мико-

лайович (UA), Теслюк Тарас Васильович (UA), Ско-
рохода Олекса Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ СКАЛЯРНОГО ДО-
БУТКУ 

(57) Пристрій для обчислення скалярного добутку, який 

містить k m-розрядних інформаційних входів, де m - 
кількість пар добутків, k - кількість розрядів множни-
ків, k≥2, вхід тактових імпульсів, вхід початкової ус-
тановки пристрою, конвеєрний регістр, суматор, ре-
гістр результату, вихід результату пристрою, при цьо-
му вхід тактових імпульсів з'єднаний з тактовими 
входами конвеєрного регістра та регістра результа-

ту, вхід початкової установки пристрою з'єднаний з 
входом скиду конвеєрного регістра та регістра ре-
зультату, вихід суматора з'єднаний зі входом регіс-
тра результату, вихід якого з'єднаний з виходом ре-
зультату пристрою та, із зсувом на k розрядів впра-
во, з другим входом суматора, який відрізняється 

тим, що додатково введено k вхідних m-розрядних 
регістрів, k блоків пам'яті, h-ярусний k-вхідний сума-

тор, де 









2

klog
h 2 ,    - знак заокруглення до бі-

льшого цілого числа, (s-1) конвеєрних регістрів, де 

s=2ν,   hklog2  , s-вхідний суматор, причому 

вхід тактових імпульсів з'єднаний з тактовими вхо-
дами 2-o, …, s-o конвеєрних регістрів і з тактовими 
входами вхідних m-розрядних регістрів, вхід почат-
кової установки пристрою з'єднаний із входами ски-
ду 2-o, …, s-o конвеєрних регістрів, входи g-o вхідно-
го регістра, де g=1, …, k з'єднані з g-и інформаційни-
ми входами пристрою, а виходи g-o вхідного регіст-
ра з'єднані з адресними входами g-o блока пам'яті, 
виходи якого з'єднані, із зсувом на (g-1) розрядів 
вправо, з g-м входом h-ярусного k-вхідного сумато-
ра, r-й вихід якого, де r=1, …, s, з'єднаний зі входом 
r-о конвеєрного регістра, вихід якого з'єднаний r-м 
входом s-вхідного суматора, вихід якого з'єднаний з 
першим входом суматора. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 123848  (51) МПК (2021.01)  
H01L 39/00 
F25D 3/00 
F17C 3/08 (2006.01) 

(21) a 2019 09858  

(24) 10.06.2021  

(22) 17.09.2019  

(72) Варюхін Дмитро Вікторович (UA), Таряник Микола 

Васильович (UA), Федюк Дмитро Олегович (UA) 
(73) ВАРЮХІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 

пр. Панфілова, 20-б, кв. 26, м. Донецьк, 83114 (UA) 
  

ТАРЯНИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 

бул. Шевченка, 87, кв. 33, м. Донецьк, 83052 (UA) 
  

ФЕДЮК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ 

вул. Нижньо-Курганська, 25, кв. 128, м. Донецьк, 

83092 (UA) 

(54) КРІОМАГНІТНА СИСТЕМА 

(57) Кріомагнітна система, що включає кріостат, який мі-

стить корпус, азотну і гелієву ємності, радіаційний ек-

ран, надпровідниковий соленоїд, при цьому в ниж-

ній частині кріостата виконаний наскрізний горизон-

тальний циліндричний канал зі встановленою в ньо-

му трубою, торці якої жорстко закріплені на корпусі 

кріостата, гелієва ємність виконана у вигляді цилін-

дра з наскрізним бічним циліндричним каналом і 

встановленою в ньому трубою з соленоїдом, при-

чому труби гелієвої ємності і горизонтального кана-

лу корпусу розташовані коаксіально, а осі гелієвої 

ємності, соленоїда і горизонтального каналу кріос-
тата співпадають, яка відрізняється тим, що обмот-

ка надпровідникового соленоїда виконана у складі з 

п'ятьох встановлених уздовж осі одна за одною се-

кцій - однієї центральної і двох пар секцій, при цьо-

му перша пара однакових секцій встановлена з тор-

ців центральної, друга пара однакових секцій вста-

новлена з торців секцій першої пари, всі секції з'єд-

нані послідовно і мають однакові діаметри внутріш-

ніх отворів, а зовнішні радіуси а1, а2, а3 та півдовжи-

ни секцій b1, b2, b3 визначаються з наступних виразів: 

а1=0,94R, а2=0,79R, а3=0,60R, b1=0,34R, b2=0,27R, 

b3=0,20R, де R - радіус гелієвої ємності кріостата, 

крім того середня щільність витків n1 центральної сек- 

 

ції і середні щільності витків n2 і n3 двох наступних 

пар секцій вибрано з умови n3>n2>n1. 

 

 

H 05 

(11) 123842  (51) МПК  
H05B 39/04 (2006.01) 

(21) a 2019 06430  
(24) 10.06.2021  

(22) 10.06.2019  

(72) Єсаулов Сергій Михайлович (UA), Бабічева Ольга 
Федорівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ 
(57) Пристрій для регулювання освітленості, що містить 

перший вивід, послідовно підключений з лампою роз-
жарювання до першого затискача мережі, другий 
вивід, підключений до другого затискача мережі, до 
першого виводу пристрою підключені паралельно 
з'єднані виводи дільника напруги, симістора і пер-
ший вивід мікроконтролера, другий вивід пристрою 
з'єднаний з другими виводами дільника напруги і си-
містора, що з'єднані паралельно, вивід дільника на-
пруги, через перший резистор, з'єднаний з другим 
виводом мікроконтролера, а другий вивід пристрою, 
через другий резистор, з'єднано з третім виводом 
мікроконтролера і послідовно з'єднаними першим 
конденсатором, третім резистором і катодом діода, 
анод якого підключений до четвертого і шостого ви-
водів мікроконтролера, перші виводи другого, тре-
тього і четвертого конденсаторів з'єднані з анодом 
діода, другий вивід другого конденсатора з'єднаний 
з третім виводом мікроконтролера, другі виводи тре-
тього і четвертого конденсаторів з'єднані з першим 
виводом пристрою, з яким з'єднаний катод стабіліт-
рона, а його анод підключений до катода діода, сьо-
мий і восьмий виводи мікроконтролера через п'ятий 
і шостий резистори, відповідно, з'єднані з керуючим 
електродом симістора, який відрізняється тим, що 
в нього додатково введені вимірювальна мостова 
схема, плечі якої містять баластні резистори, фото-
резистор, резистор змінної величини, діагональ еле-
ктроживлення мостової схеми підключена до пер-
шого та шостого виводів мікроконтролера, а вимі-
рювальна діагональ - до сьомого і восьмого виводів 
мікроконтролера. 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 147731  (51) МПК (2021.01)  
A01B 43/00 

(21) u 2020 07636  
(24) 10.06.2021  

(22) 30.11.2020  

(72) Семен Ярослав Васильович (UA), Крупич Олег Ми-

хайлович (UA), Левко Степан Іванович (UA), Крупич 

Степан Олегович (UA), Банга Василь Іванович (UA), 

Буртак Володимир Володимирович (UA), Скібчик 

Володимир Іванович (UA) 

(73) СЕМЕН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Зелена, 3/101, м. Дубляни, Жовківський р-н, 

Львівська обл., 80381 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ВИБИРАННЯ З ПОЛЯ СТРИЖНІВ 

КАПУСТИ 

(57) Машина для вибирання з поля стрижнів капусти, що 

містить раму, яка опирається на два колеса, а у її пе-

редній частині змонтовано підкопувач у вигляді плос-

корізальних лап, бральний апарат у вигляді нескін-

ченних стрічкових транспортерів, щітковий і бітерний 

очисники з прогумованим екраном, граблини та за-

вантажувальний елеватор і у задній частині рами 

жорстко закріплена платформа із змінною тарою у 

вигляді мішка, яка відрізняється тим, що на рамі між 

бітерним очисником і платформою для змінної тари 

у вигляді мішка додатково змонтовано роторний под-

рібнювач з приймальною камерою і трубопроводом. 

 

 

(11) 147726  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 
A01C 1/08 (2006.01) 

(21) u 2020 07509  
(24) 10.06.2021  

(22) 25.11.2020  

(72) Гацький Анатолій Костянтинович (UA), Бондаренко 
Анатолій Миколайович (UA), Долина Олександр 
Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИ-
ВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніп-
ропетровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ВІДВАЛІВ З ВИКОРИС-
ТАННЯМ ГІДРОПОСІВУ 

(57) Спосіб рекультивації відвалів з використанням гід-
ропосіву, при якому використовують суміш насіння 
багаторічних трав, який відрізняється тим, що до 
суміші насіння та води додають осади стічних вод у 
співвідношенні 15-20 % до загального об'єму води, 
які мають в своєму складі азоту 2-8 %, фосфору 
1-7 %, калію 0,2-0,5 %. 

 

 

(11) 147722  (51) МПК (2021.01)  
A01C 1/00 
A01C 1/06 (2006.01) 

(21) u 2020 07068  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.11.2020  

(72) Вітенко Володимир Анатолійович (UA), Шлапак Во-
лодимир Петрович (UA), Колдар Лариса Антонівна 
(UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ CER-
CIS L. ДО ПОСІВУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТВЕРДО-
НАСІННОСТІ ОБОЛОНКИ 

(57) Спосіб підготовки насіння видів роду Cercis L. до по-
сіву із врахуванням твердонасінності оболонки, при 
якому проводять скарифікацію, термообробку та об-
робку насіння концентрованою сірчаною кислотою з 
експозицією впродовж 5, 10, 15 і 20 хвилин. 

 

 

(11) 147743  (51) МПК (2021.01)  
A01C 1/00 
A23L 3/005 (2006.01) 
A23L 3/28 (2006.01) 
F26B 17/00 

(21) u 2021 00021  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.01.2021  

(72) Кузьменко Лариса Михайлівна (UA), Слинько Віктор 

Григорович (UA), Березніцький Віктор Іванович (UA), 

Аранчій Валентина Іванівна (UA), Галич Олександр 

Анатолійович (UA), Якименко Дмитро Ігорович (UA), 

Піщаленко Марина Анатоліївна (UA), Коваленко Ні-

нель Павлівна (UA), Шерстюк Олена Леонідівна (UA), 

Шаферівський Богдан Сергійович (UA), Прасолов 

Євген Якович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36000 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ 

НАСІННЯ 
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(57) Установка для передпосівної обробки насіння, що 
містить бункер для опроміненого насіння, стрічковий 
конвеєр, ультрафіолетову лампу, ємність з насінням, 
завантажувач, пружину, кріплення, вібратор, яка від-
різняється тим, що додатково внесені в конструк-
цію пульт керування, конвеєр подачі насіння у єм-
ність, шибер, таймер, датчик температури, датчик 
вологості насіння, захисний екран. 

 

 

(11) 147744  (51) МПК (2021.01)  
A01C 1/00 
A23L 3/005 (2006.01) 
A23L 3/28 (2006.01) 
F26B 17/00 

(21) u 2021 00022  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.01.2021  

(72) Кузьменко Лариса Михайлівна (UA), Слинько Віктор 
Григорович (UA), Березніцький Віктор Іванович (UA), 
Аранчій Валентина Іванівна (UA), Галич Олександр 
Анатолійович (UA), Якименко Дмитро Ігорович (UA), 
Піщаленко Марина Анатоліївна (UA), Коваленко 
Нінель Павлівна (UA), Шерстюк Олена Леонідівна 
(UA), Шаферівський Богдан Сергійович (UA), Пра-
солов Євген Якович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 

(54) СПОСІБ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ ОБРОБКИ ТА ОБЕЗ-
ЗАРАЖЕННЯ ЗЕРНА 

(57) Спосіб ультрафіолетової обробки та обеззаражен-
ня зерна, що включає подачу його конвеєром для 
опромінювання, який відрізняється тим, що спер-
шу зерно завантажують конвеєром зі швидкістю 0,5-
1,5 м/с в ємність з похилим дном з кутом нахилу 
30°, з якої через вивантажувальне вікно шириною, 
на 5-10 см меншою, ніж ширина конвеєрної стрічки, 
воно надходить на вібраційний конвеєр, що рухає-
ться з постійною регульованою швидкістю 0,5-1,5 м/с 
і обмежений щитом із світловідбиваючим покриттям 
на внутрішніх поверхнях з забезпеченням рівномір-
ного розподілу світлового потоку, а товщину шару 
зерна регулюють шибером у межах 1-3 см, що над-
ходить під джерело ультрафіолетового енергетич-
ного випромінювання 25-35 Вт/м потужністю 30 Вт/м2 
на відстані 20-25 см від шару насіння з відхиленням 
в межах 8-12 % протягом 3-5 секунд з виміром тем-
ператури датчиком у межах 30-60 °C, вологість зер-
на вимірюють датчиком у межах 15-30 %, час опро-
мінення зерна фіксують таймером, після обробки 
зерно подають в бункер рівномірним шаром по по-
хилому уловлювачу, який на 10-15 см ширше кон-
веєра, і далі пакують в мішки. 

 

 

(11) 147787  (51) МПК (2021.01)  
A01C 7/00 

(21) u 2021 00832  
(24) 10.06.2021  

(22) 22.02.2021  

(72) Попко Володимир Йосипович (UA), Дідух Володи-
мир Федорович (UA), Цизь Ігор Євгенович (UA) 

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) ПІДВІСКА СОШНИКІВ 
(57) Підвіска сошників, що містить повідки з горизонта-

льними вушками, шарнірно з'єднані з сошниковим 
брусом сівалки за допомогою валиків і вкладишів, яка 
відрізняється тим, що горизонтальні вушка повідків 
оснащені втулками з бортиками, а кінці валика - упор-
ними шайбами та шплінтами. 

 

 

(11) 147788  (51) МПК (2021.01)  
A01C 17/00 

(21) u 2021 00835  
(24) 10.06.2021  

(22) 22.02.2021  

(72) Попко Володимир Йосипович (UA), Дідух Володи-
мир Федорович (UA), Цизь Ігор Євгенович (UA) 

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) СОШНИК ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ 
(57) Сошник для внесення добрив, що містить послідов-

но установлені на повідку стойку з штангою, диск та 
борознорозкривач, який відрізняється тим, що 
стойка диска з штангою кріпиться до повідка за до-
помогою фланцевого з'єднання, а штанга стойки ос-
нащена Г-подібним повзуном, на поперечній полиці 
якого рухомо закріплений тримач борознорозкрива-
ча або розтруба. 

 

 

(11) 147778  (51) МПК (2021.01)  
A01D 45/06 (2006.01) 
A01D 82/00 

(21) u 2021 00637  
(24) 10.06.2021  

(22) 15.02.2021  

(72) Дідух Володимир Федорович (UA), Ягелюк Світлана 
Володимирівна (UA), Альбота Дмитро Сергійович 
(UA), Бодак Максим Володимирович (UA) 

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 

вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ПІДБИРАННЯ ВАЛКІВ ЛЬОНУ 

ОЛІЙНОГО 

(57) Машина для підбирання валків льону олійного, що 

містить раму з опорними колесами, підбирач, пре-

сувальну камеру, транспортер для вивантаження 

готових рулонів і приводи, яка відрізняється тим, 

що причіпна рама розміщена на ходових колесах, 

на яку додатково встановлені плющильні вальці на-

сіннєвих коробочок, вентилятор очистки насіння, бун-

кер насіння, декортикатор з м'яльними вальцями для 

зменшення пружних властивостей стеблової части-

ни урожаю, бункер-вловлювач частинок обробки вал-

ка льону із зрізаного стеблостою, при цьому приво-

ди механічні. 
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(11) 147752  (51) МПК (2021.01)  
A01G 18/20 (2018.01) 
C12N 1/00 
C12R 1/465 (2006.01) 

(21) u 2021 00175  
(24) 10.06.2021  

(22) 19.01.2021  

(72) Зубарева Інна Михайлівна (UA), Скляр Тетяна Во-
лодимирівна (UA), Лихолат Юрій Васильович (UA), 
Лихолат Тетяна Юріївна (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ PLEURO-
TUS OSTREATUS 

(57) Спосіб інтенсифікації розвитку Pleurotus ostreatus, 
що включає отримання міцелію гливи звичайної шля-
хом глибинного культивування на картопляному від-
варі з додаванням як стимулятора розвитку біосин-
тетичної активності гливи культуральної рідини Strep-
tomyces recifensis var. lyticus 2435 з наявністю натив-

них клітин 5,3105 КОЕ/мл, який відрізняється тим, 
що як рідке поживне середовище використовують 
картопляно-глюкозний відвар, а як стимулятор роз-
витку гливи - ферментний препарат невисокого рів-
ня очистки, отриманий шляхом глибинного культи-
вування актиноміцета Streptomyces recifensis var. 
lyticus 2435 в промислових умовах. 

 

 

(11) 147770  (51) МПК  
A01G 25/02 (2006.01) 

(21) u 2021 00549  
(24) 10.06.2021  

(22) 10.02.2021  

(72) Пугач Андрій Миколайович (UA), Курбацька Лариса 
Миколаївна (UA), Тарасенко Владислав Сергійович 
(UA), Стадник Єгор Ігорович (UA), Подлеснова Веро-
ніка Євгенівна (UA), Закіпна Галина Павлівна (UA), 
Савінська Поліна Олегівна (UA) 

(73) ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 18, к. 78, м. Дніп-
ро, 49070 (UA) 

(54) КРАПЕЛЬНИЦЯ 
(57) Крапельниця, що містить прорізь в стінці пластма-

сової труби, клапан, що виконаний у вигляді криво-
лінійного надрізу на зовнішній стінці труби і розта-
шований над проріззю, яка виконана на внутрішній 
стороні труби, яка відрізняється тим, що криволі-
нійні надрізи на зовнішній стінці труби розташовані 
під кутом 90° із зміщенням у шаховому порядку. 

 

 

A 23 

(11) 147721  (51) МПК  
A23B 7/04 (2006.01) 

(21) u 2020 07067  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.11.2020  

(72) Благополучна Анастасія Геннадіївна (UA), Ляховсь-
ка Неля Олександрівна (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВОДНОГО РОЗЧИНУ НИЗЬ-
КОМОЛЕКУЛЯРНОГО ХІТОЗАНУ ДЛЯ ПОПЕРЕД-
НЬОЇ ОБРОБКИ ЯГІД СУНИЦІ ПЕРЕД ЗБЕРІГАН-
НЯМ 

(57) Спосіб отримання водного розчину низькомолекуляр-
ного хітозану для попередньої обробки ягід суниці 
перед зберіганням, який відрізняється тим, що хі-
тозан заливають дистильованою водою t 40-45 °C і 
залишають на 18 годин для набухання, після чого су-
міш повільно доводять до t 60 °C і витримують 45 хви-
лин, безперервно помішуючи, після розчинення хіто-
зану розчин охолоджують до t 20-22 °C і використо-
вують для попередньої обробки ягід суниці. 

 

 

(11) 147793  (51) МПК (2021.01)  
A23K 10/30 (2016.01) 
A23K 20/28 (2016.01) 
A23K 50/00 

(21) u 2021 00956  
(24) 10.06.2021  

(22) 26.02.2021  

(72) Брощак Іван Станіславович (UA), Дзяба Галина Ми-
хайлівна (UA), Бойко Оксана Степанівна (UA), Бров-
ко Олександра Зіновіївна (UA), Огороднік Ганна Ми-
колаївна (UA), Ковбасюк Людмила Сергіївна (UA), 
Дудар Ірина Григорівна (UA) 

(73) БРОЩАК ІВАН СТАНІСЛАВОВИЧ 
бул. Д. Галицького, 10, кв. 11, м. Тернопіль, 46013 
(UA) 
  

ДЗЯБА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Новий Світ, 97, кв. 14, м. Тернопіль, 46006 
(UA) 
  

БОЙКО ОКСАНА СТЕПАНІВНА 
вул. Кривоноса, 7, кв. 23, м. Тернопіль, 46009 (UA) 
  

БРОВКО ОЛЕКСАНДРА ЗІНОВІЇВНА 
вул. Симоненка, 27, кв. 226, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

ОГОРОДНІК ГАННА МИКОЛАЇВНА 
вул. Чалдаєва, 3, кв. 36, м. Тернопіль, 46016 (UA) 
  

КОВБАСЮК ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА 

бул. Петлюри, 6, кв. 23, м. Тернопіль, 46023 (UA) 
  

ДУДАР ІРИНА ГРИГОРІВНА 

вул. Кривоноса, 14, кв. 4, м. Тернопіль, 46009 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ 

(57) Спосіб виробництва зелених кормів, що включає 

підготовку насіннєвого матеріалу, його замочуван-

ня, розстилання, попереднє пророщування з насту-

пним вирощуванням проростків, який відрізняєть-

ся тим, що перед замочуванням насіння змішують з 

подрібненим цеолітом в кількості 1-15 % від маси 

сухого насіння, причому розмір фракції цеоліту ста-

новить не більше розміру насіння. 
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(11) 147723  (51) МПК  
A23L 3/34 (2006.01) 
A23L 3/3454 (2006.01) 
C08L 5/08 (2006.01) 

(21) u 2020 07070  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.11.2020  

(72) Благополучна Анастасія Геннадіївна (UA), Ляховсь-
ка Неля Олександрівна (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-

ДІВНИЦТВА 

вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 

20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЯГІД СУНИЦІ 

РОЗЧИНОМ ХІТОЗАНУ ПЕРЕД ХОЛОДИЛЬНИМ 

ЗБЕРІГАННЯМ 

(57) Спосіб попередньої обробки ягід суниці розчином 

хітозану перед холодильним зберіганням, що вклю-

чає зберігання ягід у перфорованих пластикових кон-

тейнерах місткістю до 500 г за температури 0±2 °C і 
відносній вологості повітря 95±1 %, який відрізняє-

ться тим, що зібрані ягоди суниці попередньо об-

робляють 0,5 % розчином низькомолекулярного хі-

тозану шляхом обприскування, для створення на по-

верхні ягід плівки, яка має антибактеріальні власти-

вості. 

 

 

(11) 147719  (51) МПК  
A23L 33/10 (2016.01) 
A23L 33/16 (2016.01) 
A23L 33/16 (2016.01) 

(21) u 2020 06428  
(24) 10.06.2021  

(22) 05.10.2020  

(72) Цвєткова Алла Борисівна (UA) 

(73) ЦВЄТКОВА АЛЛА БОРИСІВНА 

вул. Пісарєва, 6, кв. 46, м. Вінниця, 21036 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ 

ДОБАВКИ "НОРМАЛІЗАТОР В" 

(57) Спосіб отримання біологічно активної добавки, що 

включає дозування та перемішування компонентів, 

який відрізняється тим, що до хрому піколінату до-

дається інулін, л-тирозин, л-лізин, вітамін В6, вітамін 

В12, вітамін B9, сульфат магнію, л-триптофан, мела-

тонін, пасифлора, які перемішуються з отриманням 

суміші; отримана суміш подрібнюється та додатково 

перемішується, при наступному співвідношенні ком-

понентів, мас. %: 

хрому піколінат 0,001-0,005 
інулін  5-10 
л-тирозин  3-4 
л-лізин  6-10 
вітамін В6 0,01-1 
вітамін В12 0,005-0,01 
вітамін В9 0,001-0,005 
сульфат магнію  70-80 
л-триптофан  2 5 
мелатонін  0,02-0,05 
пасифлора  0,05-1. 

 

 

A 47 

(11) 147780  (51) МПК  
A47G 33/06 (2006.01) 

(21) u 2021 00664  
(24) 10.06.2021  

(22) 16.02.2021  

(72) Лисий Віталій Ярославович (UA) 
(73) ЛИСИЙ ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 

вул. Глубочанська, буд. 62, м. Тернопіль, 46012 
(UA) 

(54) ВЕЛИКОГАБАРИТНА ШТУЧНА ЯЛИНКА 
(57) 1. Великогабаритна штучна ялинка, що містить ос-

нову, багатоярусний трубчастий стовбур, виконаний 
із трубчастих елементів, вставлених один в другий, 
імітатори хвої, пристрої для фіксації імітаторів хвої, 
яка відрізняється тим, що пристрої для фіксації 
імітаторів хвої складаються із ярусних патрубків, за-
кріплених по колу на кожному трубчастому елемен-
ті стовбура, збірних перехідних труб, кожна з яких 
складається із вставлених один в другий перехід-
них трубчастих елементів і вставлена у відповідний 
ярусний патрубок стовбура, до кожного перехідного 
трубчастого елемента прикріплені розташовані по 
колу трубки, в які вставлені імітатори хвої у вигляді 
штучних гілок хвої.  
2. Великогабаритна штучна ялинка за п. 1, яка від-
різняється тим, що основа складається із опорних 
кутових елементів, закріплених навкруги централь-
ної труби, а до нижньої сторони кожного кутового 
елемента прикріплені горизонтальні перемички, на-
вантажені бетонними блоками. 
3. Великогабаритна штучна ялинка за п. 1, яка від-
різняється тим, що верхня частина стовбура закрі-
плена до основи за допомогою розкосів та металіч-
них стяжок, закріплених між розкосами і стовбуром.  

 

 

A 61 

(11) 147769  (51) МПК (2021.01)  
A61B 17/00 
A61B 5/00 
A61B 1/015 (2006.01) 

(21) u 2021 00486  
(24) 10.06.2021  

(22) 08.02.2021  

(72) Первак Михайло Павлович (UA), Максименко Кири-
ло Григорович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СИМУЛЯЦІЇ ПУНКЦІЇ ПЛЕВРАЛЬ-

НОЇ ПОРОЖНИНИ 

(57) Пристрій для симуляції пункції плевральної порож-
нини, який виконаний як модель грудної стінки, що 
складається із синтетичного матеріалу, в товщі яко-
го розміщені імітатори ребер, лопатки та хребта, який 
відрізняється тим, що на задній поверхні містить 
металеву ткану сітку з діаметром комірки 0,4-2 мм, 
яка імітує парієтальну плевру, до сітки за допомо-
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гою металевого затискача типу "крокодил" одним 
кінцем під'єднаний дріт монтажний 30AWG діамет-
ром 0,25 мм, довжиною 50 см, а іншим - припаяний 
до корпусу холдера до 2 секцій, в якому розміщено 
дві батарейки типу "АА" напругою 1,5 V кожна, з хол-
дера виходить інший припаяний дріт монтажний 
30AWG діаметром 0,25 мм довжиною 10 см, який 
припаяно до вібродвигуна DC ЗВ 70 мА 1200RPM 
діаметром 10 мм товщиною 3 мм, після вібродвигуна 
припаяно світлодіод GNL-3014URC G-Nor, які прик-
ріплені до задньої поверхні моделі, від світлодіода 
припаяно дріт монтажний 30AWG діаметром 0,25 мм 
та довжиною 40 см, який за допомогою металевого 
затискача типу "крокодил" прикріплений до метале-
вої частини пункційної голки. 

 

 

(11) 147754  (51) МПК (2021.01)  
A61H 19/00 
A61H 21/00 

(21) u 2021 00229  
(24) 10.06.2021  

(22) 21.01.2021  

(72) Гордейчук Тетяна Володимирівна (UA) 
(73) ГОРДЕЙЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Шумського, 1, кв. 105, м. Київ, 02098 (UA) 
(54) ЕСПАНДЕР ВАГІНАЛЬНИЙ G-FIT 
(57) 1. Еспандер вагінальний для тренування м'язів та-

зового дна, який виконаний з можливістю його внут-
рішнього та зовнішнього розміщення в області вагі-
нального каналу, який відрізняється тим, що вико-
наний у вигляді V-подібної форми із подовженою по-
рожнистою щільною камерою. 
2. Еспандер вагінальний за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що виконаний із гіпоалергенного біологічно 
інертного медичного силікону. 

 

 

(11) 147796  (51) МПК  
A61K 8/02 (2006.01) 
A61K 8/11 (2006.01) 
A61K 8/19 (2006.01) 

(21) u 2021 02115  
(24) 10.06.2021  

(22) 22.04.2021  

(72) Набока Юрій Васильович (UA) 
(73) НАБОКА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Сакко, 40, кв. 2, м. Дніпро, 49000 (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ 

ДОБАВКИ 
(57) 1. Спосіб отримання біологічно активної добавки, 

що включає дозування та перемішування компонен-
тів, який відрізняється тим, що до лимонної кисло-
ти додають екстракт папаї, ресвератрол, вітамін Д, 
екстракт форзиції, екстракт кави аравійської, екст-
ракт радіоли рожевої, екстракт локриці, цимбопого-
на цитрат, хлорит натрію 80 %, які перемішують з 
отриманням суміші; отриману суміш подрібнюють та 
додатково перемішують при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. %: 
лимонна кислота 8-11 
екстракт папаї 9-12 

ресвератрол 6-8 
вітамін Д 0,0003-0,0005 

екстракт форзиції 20-25 

екстракт кави аравійської 4-6 

екстракт радіоли рожевої 9-12 

екстракт локриці 1-2 

цимбопогона цитрат 9-12 

хлорит натрію 80 % 2-3 

допоміжні речовини 0,1-0,25. 

2. Спосіб отримання біологічно активної добавки за 

п. 1, який відрізняється тим, що допоміжними ре-

човинами можуть застосувати лактозу, магнію стеа-

рат, кальцію стеарат, мікрокристалічну целюлозу. 

 

 

(11) 147767  (51) МПК  

A61K 9/127 (2006.01) 

A61K 31/352 (2006.01) 

A61K 31/12 (2006.01) 

A61P 39/06 (2006.01) 

(21) u 2021 00468  

(24) 10.06.2021  

(22) 08.02.2021  

(72) Пилипенко Дар'я Михайлівна (UA), Краснопольсь-

кий Юрій Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЛІПОСО-

МАЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ КВЕРЦЕ-

ТИН ТА КУРКУМІН 

(57) Спосіб одержання ліпосомальної композиції, що міс-

тить кверцетин та куркумін, який включає етапи роз-

чинення кверцетину, куркуміну та суміші фосфоліпі-

дів в органічному розчиннику, висушування у вакуу-

мі, емульгування у водному середовищі, диспергу-

вання емульсії, стерилізуючої фільтрації через кас-

кад фільтрів та ліофільного висушування, який від-

різняється тим, що як фосфоліпіди використовують 

фосфатидилхолін та дипальмітоїлфосфатидилглі-

церин; одержують наноемульсію із суміші фосфолі-

підів та кверцетину, одержують наноемульсію із суміші 

фосфоліпідів та куркуміну, наноемульсії кверцетину 

та куркуміну, об'єднують у співвідношенні (1:0,8-1,2), 

при масовому співвідношенні біофлавоноїди:фос-

фоліпіди (1:37-43), та диспергують емульсію при тис-

ку 400-600 бар. 

 

 

(11) 147712  (51) МПК  
A61K 36/064 (2006.01) 
A61P 1/04 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

(21) u 2019 06285  
(24) 10.06.2021  

(22) 05.06.2019  

(72) Бекетова Галина Володимирівна (UA), Нехаєнко Ма-
рія Іванівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 
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(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО HELICOBAC-
TER PYLORI-НЕАСОЦІЙОВАНОГО ГАСТРОДУО-
ДЕНІТУ У ПІДЛІТКІВ (ХГД) З ХРОНІЧНИМ КАНДИ-
ДОЗОМ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ТРАВНОГО ТРАКТУ 

(57) Спосіб лікування хронічного Helicobacter pylori-не-
асоційованого гастродуоденіту у підлітків з хро-
нічним кандидозом верхніх відділів травного тракту, 
що включає антисекреторну терапію (омепразол (за 
наявності гіперацидності шлунка), регенеративну те-
рапію (репаранти), який відрізняється тим, що до-
датково призначають ад'ювантний середник, про-
біотик із антибактеріальною, протихелікобактерною 
та антифунгальною активністю Sacharomyces bou-
lardii no 1 капсулі 2 рази на день протягом 14 днів, для 
попередження рецидивів захворювання та підтри-
мання антиінфекційної резистентності організму. 

 

 

(11) 147725  (51) МПК (2021.01)  
A61N 2/02 (2006.01) 
A61N 5/067 (2006.01) 
A61H 23/00 

 

(21) u 2020 07268  
(24) 10.06.2021  

(22) 13.11.2020  

(72) Чухраєв Микола Вікторович (UA), Малюта Володи-

мир Ігорович (UA), Шморгун Андрій Олександрович 

(UA), Чухраєва Олена Миколаївна (UA), Уніченко Ан-

тоніна Василівна (UA), Харьківська Анна Ігорівна (UA) 

(73) ЧУХРАЄВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 

вул. Пулюя, 3, кв. 282, м. Київ, 03048 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ПРО-

ЦЕСІВ 

(57) Пристрій для лікування запальних процесів у спорт-

сменів, що складається із зовнішнього носія інфор-

мації, блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації, 

підсилювача вібраційних насадок, комплекту вібра-

ційних насадок, підсилювача магнітолазерних соле-

ноїдів, комплекту магнітолазерних соленоїдів, блока 

живлення, який відрізняється тим, що додатково міс-

тить: генератор шумового сигналу, підсилювач шу-

мового сигналу, комплект магнітних біфілярних ко-

тушок із вбудованою радіопередавальною антеною. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 147720  (51) МПК  
B01D 7/02 (2006.01) 
C22B 7/02 (2006.01) 

(21) u 2020 06684  
(24) 10.06.2021  

(22) 16.10.2020  

(72) Федоров Сергій Сергійович (UA), Губинський Михай-
ло Володимирович (UA), Сибір Артем Віталійович 
(UA), Губинський Семен Михайлович (UA), Гогоці 
Олексій Георгійович (UA), Форись Світлана Микола-
ївна (UA), Кеуш Ліна Генадіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 
просп. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ 
ГАЗІВ ВІД ВОЗГОНІВ 

(57) Спосіб очищення високотемпературних газів від воз-
гонів, що містяться у відхідних газах з температурою 
2000-3000 °C високотемпературних електротерміч-
них печей для обробки вуглецевих матеріалів, який 
включає прямий контакт відхідних газів з охолод-
жуючим середовищем у вигляді твердих частинок із 
початковою температурою, нижчою за температуру 
десублімації уловлюваних возгонів, з наступним улов-
люванням та охолодженням відпрацьованих твердих 
частинок для повторного використання, який відріз-
няється тим, що як вихідний матеріал охолоджую-
чого середовища використовується природний лус-
катий графіт з розміром твердих частинок не менше 
50 мкм, а рух газового потоку та твердих частинок 
під час уловлювання у газоході відбувається в од-
ному напрямку, вертикально зверху униз, з одночас-
ним охолодженням до температур нижче температу-
ри десублімації возгонів за рахунок відведення теп-
лоти через стінки газоходу. 

 

 

B 07 

(11) 147750  (51) МПК (2021.01)  
B07B 13/00 
B07B 1/00 

(21) u 2021 00096  
(24) 10.06.2021  

(22) 12.01.2021  

(72) Іванов Олег Миколайович (UA), Арендаренко Воло-
димир Миколайович (UA), Костенко Олена Михай-
лівна (UA), Самойленко Тетяна Володимирівна (UA), 
Сімонов Кирило Вікторович (UA), Опара Надія Ми-
колаївна (UA), Сіренко Олена Вікторівна (UA), Прий-
дак Тетяна Борисівна (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 
(54) СПОСІБ БЕЗПЕЧНОГО ГРАВІТАЦІЙНОГО ЗАВАН-

ТАЖЕННЯ ЗЕРНА У СИЛОС 
(57) Спосіб безпечного гравітаційного завантаження зер-

на у силос, який передбачає направлення зернової 
маси вздовж гофрованого завантажувального рука-
ва з механічним приводом підйому-опускання до за-
собу гальмування та розсіювання зернового потоку, 
який відрізняється тим, що у засобі гальмування 
та розсіювання забезпечують рух зерна стрибкопо-
дібно по конусних дисках в просторі між двома кон-
центрично розташованими конусами. 

 

 

B 21 

(11) 147792  (51) МПК (2021.01)  
B21B 25/02 (2006.01) 
B21B 21/00 

(21) u 2021 00944  
(24) 10.06.2021  

(22) 26.02.2021  

(72) Вишинський Валерій Трохимович (UA), Рахманов 
Сулейман Рахманович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) ПРИВІД ПЕРЕМІЩЕННЯ КЛІТІ СТАНА ДЛЯ ВИ-
РОБНИЦТВА БЕЗШОВНИХ ХОЛОДНОКАТАНИХ 
ДОВГОМІРНИХ ТРУБ ЗМІННОГО ПЕРЕРІЗУ 

(57) Привід переміщення кліті стана для виробництва 
безшовних холоднокатаних довгомірних труб змін-
ного перерізу, що містить кривошипи, кінематично 
з'єднані з однією стороною кліті, яка зворотно-посту-
пально переміщується за допомогою встановлених 
на кривошипах планетарних зубчастих коліс, що зна-
ходяться у внутрішньому зачепленні з двовінцевими 
зубчастими дисками, встановленими з можливістю 
обертання в нерухомій станині стана, який відріз-
няється тим, що встановлені на планетарних зуб-
частих колесах пальці зв'язані шатунами з кліттю, 
інша сторона якої зв'язана зі станиною стана опор-
ними кривошипами, опорними і балансирними коро-
мислами, опорними і зрівноважувальними шатунами. 

 

 

B 22 

(11) 147794  (51) МПК (2021.01)  
B22D 13/00 

(21) u 2021 01019  
(24) 10.06.2021  

(22) 01.03.2021  

(72) Чорний Богдан Петрович (UA) 
(73) ЧОРНИЙ БОГДАН ПЕТРОВИЧ 

вул. Полтавський шлях, 152, кв. 58, м. Харків, 
61098 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВІДЦЕНТРОВОГО ЛИТТЯ 
(57) 1. Установка для відцентрового лиття, що містить 

відцентрову машину з вертикальною віссю обертан-
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ня шпинделя, заливний пристрій, складову метале-
ву виливницю для лиття, яка включає такі послідо-
вно розміщені основні складові елементи як донну 
частину, бічну циліндричну частину і кришку, при цьо-
му донна частина і кришка оснащені термостійкими 
вставками, яка відрізняється тим, що кришка ви-
ливниці для лиття виконана складовою і включає 
два послідовно розміщених елементи, які містять 
отвори для фіксації кришки на верхньому торці ци-
ліндричної частини виливниці для лиття, донна час-
тина виливниці для лиття містить встановлювальні 
отвори для фіксації на нижній торцевій поверхні ци-
ліндричної частини виливниці для лиття, бічна ци-
ліндрична частина виливниці для лиття містить отво-
ри, які розміщені по периметру на її верхньому і ни-
жньому торцях для фіксації кришки і донної частини 
виливниці, при цьому згадані отвори складової ви-
ливниці для лиття виконані співвісними, а виливни-
ця зафіксована на шпинделі відцентрової машини 
кріпильними елементами. 
2. Установка для відцентрового лиття за п. 1, яка від-
різняється тим, що отвори, які розміщені по периме-
тру на верхньому і нижньому торцях бічної циліндрич-
ної частини виливниці для лиття, виконані наскрізними 
або глухими. 
3. Установка для відцентрового лиття за п. 1, яка від-
різняється тим, що зовнішня поверхня бічної цилі-
ндричної частини виливниці для лиття виконана 
рельєфною. 
4. Установка для відцентрового лиття за п. 1, яка 
відрізняється тим, що виливниця для лиття може 
бути виконана з чавуну, сталі, молібдену або міді. 

 

 

B 23 

(11) 147749  (51) МПК (2021.01)  
B23B 13/00 

(21) u 2021 00071  
(24) 10.06.2021  

(22) 11.01.2021  

(72) Придальний Борис Іванович (UA), Кузнєцов Юрій 
Миколайович (UA) 

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАТИСКУ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБ'ЄК-
ТІВ У ШПИНДЕЛЬНОМУ ВУЗЛІ ВЕРСТАТА 

(57) Пристрій для затиску циліндричних об'єктів у шпин-
дельному вузлі верстата, що містить розташований 
на шпинделі електродвигун поступальної дії, статор 
якого жорстко з'єднаний з корпусом верстата та міс-
тить у своєму складі набір електромагнітів з можли-
вістю покрокової електромагнітної взаємодії з елек-
тромагнітами, що жорстко закріплені на якорі елек-
тродвигуна і живляться від генератора, ротор якого 
нерухомо закріплено на шпинделі, а статор жорстко 
з'єднаний з корпусом верстата, з можливістю осьо-
вого переміщення якоря електродвигуна відносно 
шпинделя на передньому кінці якого розташований 
цанговий затискний патрон, який відрізняється тим, 
що пристрій додатково обладнаний щонайменше од-
ним розклинюючим елементом, що розташований 

на шпинделі з можливістю переміщення та одночас-
ної силової взаємодії з фасонними поверхнями яко-
ря електродвигуна і як мінімум одного вхідного плу-
нжера малого діаметра, що входить до складу за-
мкненої гідравлічної системи, яка також містить як 
мінімум один вихідний плунжер більшого діаметра з 
можливіcтю передачі осьового зусилля до підпру-
жиненої конусної втулки цангового затискного пат-
рона. 

 

 

B 24 

(11) 147766  (51) МПК (2021.01)  
B24D 3/00 

(21) u 2021 00449  
(24) 10.06.2021  

(22) 05.02.2021  

(72) Лавріненко Валерій Іванович (UA), Солод Володи-
мир Юрійович (UA), Доброскок Володимир Ленін-
мирович (UA), Островерх Євгеній Володимирович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ 
вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХА-
РАКТЕРИСТИК АЛМАЗНО-АБРАЗИВНИХ ІНСТРУ-
МЕНТАЛЬНИХ КОМПОЗИТІВ 

(57) Спосіб підвищення експлуатаційних характеристик 
алмазно-абразивних інструментальних композитів, 
що включає насичення внутрішнього простору по-
ристих матриць цих композитів мастильно-охолод-
жувальним технологічним середовищем на водяній 
основі, який відрізняється тим, що алмазно-абра-
зивні інструментальні композити додатково, відразу 
після насичення мастильно-охолоджувальним тех-
нологічним середовищем на водяній основі, замо-
рожують та витримують у діапазоні температур від  
-6 до -9 °C протягом трьох годин. 

 

 

(11) 147786  (51) МПК (2021.01)  
B24D 18/00 

(21) u 2021 00831  
(24) 10.06.2021  

(22) 22.02.2021  

(72) Лавріненко Валерій Іванович (UA), Полторацький 

Володимир Григорович (UA), Пасічний Олег Олего-

вич (UA), Доброскок Володимир Ленінмирович (UA), 

Островерх Євгеній Володимирович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-

КУЛЯ НАН УКРАЇНИ 

вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РОБОЧОГО ШАРУ ШЛІ-

ФУВАЛЬНОГО КРУГА ІЗ ЗЕРНАМИ ШЛІФПОРОШ-

КІВ З НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб виготовлення робочого шару шліфувального 
круга із зернами шліфпорошків з надтвердих мате-
ріалів, що включає формування на ріжучій поверхні 
круга в коловому напрямку сталого хвилеподібного 
профілю із шліфпорошків, який відрізняється тим, 
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що попередньо, перед виготовленням кругів, вико-
нують модифікування поверхні зерен шліфпорошків 
методом рідиннофазного нанесення з насичених роз-
чинів хлоридів у об'ємі 40-60 мл на 100 карат шліф-
порошку. 

 

 

B 29 

(11) 147783  (51) МПК (2021.01)  
B29C 64/10 (2017.01) 
B33Y 10/00 

(21) u 2021 00801  
(24) 10.06.2021  

(22) 22.02.2021  

(72) Карвацький Антон Янович (UA), Мікульонок Ігор Оле-

гович (UA), Лелека Сергій Володимирович (UA), Со-

ловей Владислав Володимирович (UA), Омельчук 

Ірина Володимирівна (UA) 

(73) КАРВАЦЬКИЙ АНТОН ЯНОВИЧ 

вул. Грибоєдова, 20, м. Ірпінь, Київська обл., 

08200 (UA) 
  

МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 

вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ-223, 02223 (UA) 
  

ЛЕЛЕКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

бульв. Б. Хмельницького, 6, кв. 140, м. Буча, Ки-

ївська обл., 08292 (UA) 
  

СОЛОВЕЙ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 56, смт Доманівка, 

Миколаївська обл., 56401 (UA) 
  

ОМЕЛЬЧУК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

пров. Радісний, 10, с. Іванівка, Черкаська обл., 

Уманський р-н, 20320 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРИВИМІРНОГО ДРУКУ ВИРОБІВ 

(57) Спосіб тривимірного друку виробів, виготовлених з 

матеріалу на основі зв'язуючого й наповнювача, за 

якого зв'язуюче переводять у в'язкотекучий стан, змі-

шують з наповнювачем, після чого одержаний ком-

позиційний матеріал друкують за допомогою 3D-

принтера, який відрізняється тим, що як наповню-

вач композиційного матеріалу використовують час-

тинки вуглецевмісного матеріалу, наприклад графі-

ту, а як зв'язуюче - кам'яновугільний та/або нафто-

вий пек, при цьому частинки вуглецевмісного мате-

ріалу одержують його попереднім подрібненням. 

 

 

(11) 147785  (51) МПК (2021.01)  
B29C 64/20 (2017.01) 
B29C 48/30 (2019.01) 
B33Y 30/00 

(21) u 2021 00803  
(24) 10.06.2021  

(22) 22.02.2021  

(72) Карвацький Антон Янович (UA), Мікульонок Ігор Оле-
гович (UA), Лелека Сергій Володимирович (UA), Па-
нов Євген Миколайович (UA), Соловей Владислав 
Володимирович (UA) 

(73) КАРВАЦЬКИЙ АНТОН ЯНОВИЧ 

вул. Грибоєдова, 20, м. Ірпінь, Київська обл., 
08200 (UA) 
  

МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 

вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ-223, 02223 (UA) 
  

ЛЕЛЕКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

бульв. Б. Хмельницького, 6, кв. 140, м. Буча, 

Київська обл., 08292 (UA) 
  

ПАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Олександра Бойченка, 14, кв. 203, м. Київ-

192, 02192 (UA) 
  

СОЛОВЕЙ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 56, смт Доманівка, 

Миколаївська обл., 56401 (UA) 

(54) ЕКСТРУДЕР ПРИСТРОЮ ДЛЯ ТРИВИМІРНОГО 

ДРУКУ КОМПОЗИЦІЙНИХ ВИРОБІВ 

(57) Екструдер пристрою для тривимірного друку компо-

зиційних виробів, що містить оснащену електро-

нагрівником головку з соплом, пристрої подачі до 

головки зв'язуючого й наповнювача крізь канали, 

сполучені між собою на виході з сопла, який відріз-

няється тим, що його оснащено щонайменше од-

ним пристроєм подачі до головки додаткового зв'я-

зуючого та/або наповнювача, канал якого на виході 

з сопла сполучено з каналами подачі до головки 

зв'язуючого й наповнювача. 

 

 

B 30 

(11) 147782  (51) МПК  

B30B 9/02 (2006.01) 

B30B 9/14 (2006.01) 

(21) u 2021 00728  

(24) 10.06.2021  

(22) 18.02.2021  

(72) Шевчук Роман Степанович (UA), Мягкота Степан 

Васильович (UA), Сукач Олег Михайлович (UA) 

(73) ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ 

вул. Зелена, 3/32, м. Дубляни, Жовківський р-н, 

Львівська обл., 80381 (UA) 
  

МЯГКОТА СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Шевченка, 12/7, м. Дубляни, Жовківський р-н, 

Львівська обл., 80381 (UA) 
  

СУКАЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. В. Івасюка, 21, с. Малехів, Жовківський р-н, 

Львівська обл., 80383 (UA) 

(54) ШНЕКОВИЙ ОЛІЙНИЙ ПРЕС ПІДВИЩЕНОЇ ПРО-

ДУКТИВНОСТІ 

(57) Шнековий олійний прес підвищеної продуктивності, 

що містить корпус із встановленим на ньому елект-

ромеханічним приводом у вигляді електричного мо-

тор-редуктора, з'єднаного через муфту з ведучим 

валом, змонтованим в опорах обертання корпусу 

преса, також до корпусу однією різьбовою стороною 

прикріплений фіксований контргайкою робочий ци-

ліндр, по боковій поверхні якого виконані отвори для 

відведення відтисненої олії, на робочому циліндрі 

розташований уловлювач олії у вигляді охоплюючої 

цей циліндр оболонки для спрямування потоку від-
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тисненої олії у накопичувальну місткість, а до іншої 

різьбової сторони робочого циліндра прикріплена фік-

сована контргайкою запірна частина, у насадці якої 

виконані отвори для виходу макухи і конусний розт-

руб, також на насадці змонтований за допомогою 

різьбового з'єднання регулювальний запірний конус, 

фіксований контргайкою, причому в робочому цилінд-

рі, вздовж твірних внутрішньої поверхні якого прорі-

зані рифлі, встановлений шнек, хвостовик якого з'єд-

наний з ведучим валом, а опора обертання перед-

ньої частини шнека виконана як антифрикційна втул-

ка насадки запірної частини, крім цього, на запірній 

частині встановлений лоток відведення макухи, а 

на корпусі преса закріплений завантажувальний бу-

нкер, який відрізняється тим, що на витках шнека, 

розташованих під горловиною завантажувального 

бункера, виконані зубці у формі двогранного клина, 

одні грані зубців збіжні з тильною поверхнею цих 

витків шнека, а інші плоскі фронтальні грані зубців 

виконані на торцевих і фронтальних ділянках витків, 

причому площини фронтальних граней нахилені до 

площини поперечного перерізу шнека під кутом, мен-

шим від кута, доповнюючого кут тертя макухи по фрон-

тальних гранях до 90°. 
 

 

B 63 

(11) 147774  (51) МПК (2021.01)  
B63B 7/00 

(21) u 2021 00612  
(24) 10.06.2021  

(22) 12.02.2021  

(72) Єлісєєв Олександр Єгорович (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕКТОР АТТРАК-

ЦИОН" 
вул. Залізнична, 24 А, м. Харків, 61040 (UA) 

(54) СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ БАЛОНІВ ДО БОРТУ ЧОВНА 
(57) 1. Система кріплення балонів до борту човна за до-

помогою кріплення типу ліктрос-лікпаз, в якій ліктрос 
закріплений на балоні, а лікпаз, що повторює за фор-
мою ліктрос, закріплений на борті, яка відрізняєть-
ся тим, що містить верхній і нижній ліктроси, які роз-
ташовані на верхній та на нижній частині балона, 
відповідно, та верхній і нижній лікпази, що розташова-
ні на верхній та на нижній частині борту, відповідно. 
2. Система кріплення балонів до борту човна за п. 1, 
яка відрізняється тим, що додатково містить замок 
ліктроса. 
3. Система кріплення балонів до борту човна за 
будь-яким з пп. 1-2, яка відрізняється тим, що зов-
нішня поверхня борту виконана V-подібною. 

 

 

B 65 

(11) 147777  (51) МПК (2021.01)  
B65D 30/10 (2006.01) 
B65D 88/00 
C05F 9/04 (2006.01) 
C05F 17/05 (2020.01) 

(21) u 2021 00634  
(24) 10.06.2021  

(22) 15.02.2021  

(72) Волощук Василь Михайлович (UA), Іванов Володи-
мир Олександрович (UA), Засуха Людмила Василів-
на (UA), Онищенко Андрій Олексійович (UA), Григо-
ренко Валерій Леонідович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВО-
ГО ВИРОБНИЦТВА НААН 
вул. Шведська Могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНОЇ УПАКОВ-
КИ ТИПУ "BIG-BAG" ЯК БІОЛОГІЧНОГО РЕАКТО-
РА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОМПОСТУ ТА ВЕРМИ-
ПРОДУКЦІЇ 

(57) Застосування великогабаритної упаковки типу "Big-
Bag" як біологічного реактора для виробництва ком-
посту та вермипродукції. 

 

 

(11) 147746  (51) МПК  
B65G 65/32 (2006.01) 
A01F 25/18 (2006.01) 

(21) u 2021 00051  
(24) 10.06.2021  

(22) 06.01.2021  

(72) Арендаренко Володимир Миколайович (UA), Іванов 
Олег Миколайович (UA), Самойленко Тетяна Во-
лодимирівна (UA), Сімонов Кирило Вікторович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 

(54) ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ КОНУСНОГО 
ТИПУ 

(57) Завантажувальний пристрій конусного типу, до скла-
ду якого входить гофрований завантажувальний ру-
кав з механічним приводом підйому-опускання, який 
відрізняється тим, що у нижній частині його рукава 
закріплений гнучкими ланками до його напрямних, 
зрізаний у верхній частині, конус, всередині якого си-
метрично знаходиться незрізаний конус, в просторі 
між ними встановлені диски конусного типу, причо-
му диски незрізаного конуса завжди знаходяться 
між двома суміжними дисками зрізаного конуса і на-
хилені під гострим кутом до горизонту, а диски, які 
встановлені на внутрішній поверхні зрізаного кону-
са, перпендикулярні до твірної цього конуса. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 147784  (51) МПК (2021.01)  
C01B 32/20 (2017.01) 
C04B 35/52 (2006.01) 
H05B 3/00 

(21) u 2021 00802  
(24) 10.06.2021  

(22) 22.02.2021  

(72) Панов Євген Миколайович (UA), Карвацький Антон 
Янович (UA), Мікульонок Ігор Олегович (UA), Леле-
ка Сергій Володимирович (UA), Соловей Владислав 
Володимирович (UA) 

(73) ПАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Олександра Бойченка, 14, кв. 203, м. Київ-
192, 02192 (UA) 
  

КАРВАЦЬКИЙ АНТОН ЯНОВИЧ 
вул. Грибоєдова, 20, м. Ірпінь, Київська обл., 
08200 (UA) 
  

МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ-223, 02223 (UA) 
  

ЛЕЛЕКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
бульв. Б. Хмельницького, 6, кв. 140, м. Буча, 
Київська обл., 08292 (UA) 
  

СОЛОВЕЙ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Гетьмана Сагайдачного, 56, смт Доманівка, 
Миколаївська обл., 56401 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОКОНТАКТНА ПРОКЛАДКА ЗАГОТОВОК 
ЕЛЕКТРОДНОЇ КОЛОНИ, СКЛАДЕНОЇ ДЛЯ ЇХ 
ГРАФІТУВАННЯ В ПЕЧІ ПРЯМОГО НАГРІВАННЯ 
ЗА МЕТОДОМ КАСТНЕРА 

(57) 1. Електроконтактна прокладка заготовок електрод-
ної колони, складеної для їх графітування в печі пря-
мого нагрівання за методом Кастнера, виконана у 
вигляді кільцевого диска з вуглецевого матеріалу, яка 
відрізняється тим, що її склад та/або структуру ви-
конано змінними в радіальному напрямку. 
2. Прокладка за п. 1, яка відрізняється тим, що її 
центральну ділянку виконано з матеріалу з більшою 
пористістю. 
3. Прокладка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що її сформовано 3D-друком композиції, що містить 
наповнювач у вигляді частинок вуглецевмісного ма-
теріалу, наприклад графіту, а також зв'язуюче - ка-
м'яновугільний та/або нафтовий пек. 

 

 

C 07 

(11) 147751  (51) МПК  
C07C 63/10 (2006.01) 

(21) u 2021 00109  
(24) 10.06.2021  

(22) 13.01.2021  

(72) Шапкін Володимир Петрович (UA), Ісак Олександр 
Дем'янович (UA), Мороз Олексій Валерійович (UA), 
Бушуєв Андрій Сергійович (UA), Котова Вікторія Вік-
торівна (UA) 

(73) ШАПКІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Володимирська, 2, кв. 17, м. Рубіжне, Луган-
ська обл., 93009 (UA) 
  

ІСАК ОЛЕКСАНДР ДЕМ'ЯНОВИЧ 
пр. Переможців, 25, кв. 6, м. Рубіжне, Лугансь-
ка обл., 93012 (UA) 
  

МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
пр. Московський, 23, кв. 2, м. Рубіжне, Лугансь-
ка обл., 93012 (UA) 
  

БУШУЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Дачна, 8, кв. 2, м. Рубіжне, Луганська обл., 

93001 (UA) 
  

КОТОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 

квартал МЖК "Мрія", 3, кв. 21, м. Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93401 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ 3,4,5,6-ТЕТРАБРОМ-О-СУ-

ЛЬФОБЕНЗОЙНОГО АНГІДРИДУ 

(57) Спосіб отримання 3,4,5,6-тетрабром-о-сульфобензой-

ного ангідриду бромуванням в олеумі о-сульфобен-

зойної кислоти бромом у присутності йоду в сере-

довищі олеуму з подальшим виділенням цільового 

продукту, який відрізняється тим, що бромування 

проводять при 120 С з використанням 25 %-го олеу-

му при мольному співвідношенні о-сульфобензой-

ної кислоти:брому:олеуму 1:(4,2-5). 

 

 

C 11 

(11) 147790  (51) МПК (2021.01)  
C11C 5/00 

(21) u 2021 00918  
(24) 10.06.2021  

(22) 25.02.2021  

(72) Бурзі Анастасія Юріївна (UA) 

(73) БУРЗІ АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА 

вул. Мисливська, 3Б, кв. 57, смт Гостомель,  

м. Ірпінь, Київська обл., 08290 (UA) 

(54) ВОСКОВА СВІЧКА З ДЕРЕВ'ЯНИМ ҐНІТОМ 

(57) Свічка воскова, що складається із воскової горючої 

частини та ґніту, що проходить вздовж подовжньої 

осі свічки, яка відрізняється тим, що в її нижній ча-

стині розташована основа із негорючого матеріалу 

(глина, гіпс, бетон, скло, метал та інше), до якої при-

кріплений одним кінцем дерев'яний ґніт. 
 

 

(11) 147742  (51) МПК (2021.01)  
C11D 1/00 
C11D 3/00 

(21) u 2021 00013  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.01.2021  

(72) Кравець Ігор Петрович (UA) 
(73) КРАВЕЦЬ ІГОР ПЕТРОВИЧ 
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вул. Бортняка, 4, с. Жабокрич, Крижопільський р-н, 
Вінницька обл., 24640 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СУМІШІ ДЛЯ МИЮЧИХ 
ЗАСОБІВ 

(57) Спосіб виготовлення суміші для миючих засобів, 
при якому здійснюють багатостадійне змішування по-
верхнево-активних речовин та інших компонентів, 
який відрізняється тим, що в ємність з міксером по-
дають необхідну кількість підготовленої демінералі-
зованої води, потім завантажують гідроксид натрію 
99% відповідно рецептури і вимішують до прозо-
рого розчину, після цього завантажують оксіетилі-
дендифосфонову кислоту і вимішують, далі в розчин 
додають натрієву сіль етилендіамінтетраоцтової кис-
лоти 98 % (Трілон Б) і дають їй розчинитись, в утво-
рений розчин додають лаурилсульфат натрію 70 % 
згідно з рецептурою, потім додають алкілполіглюко-
зид С8-С10 в необхідній кількості та дають розчини-
тись, далі до утвореного розчину додають діетано-
ламід (ДЕА), після завантаження всіх компонентів 
все перемішують протягом 20-40 хв. з забезпечен-
ням ретельного перемішування без застійних зон і 
отриманням однорідної і стабільної суміші, при цьо-
му за потреби барвник і ароматизатор використову-
ють в незначній кількості. 

 

 

C 21 

(11) 147738  (51) МПК  
C21B 13/12 (2006.01) 

(21) u 2020 08111  
(24) 10.06.2021  

(22) 18.12.2020  

(72) Папуча Володимир Миколайович (UA) 
(73) ПАПУЧА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Адмірала Головка, 28, кв. 151, м. Кривий Ріг, 
50089 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ ТА СТАЛІ З ЗА-
ЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ МЕТОДОМ ВІДНОВЛЕН-
НЯ ОКСИДУ ЗАЛІЗА В ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНО-
МУ АГРЕГАТІ 

(57) 1. Спосіб виробництва чавуну та сталі з залізорудної 
сировини методом відновлення оксиду заліза в еле-
ктрометалургійному агрегаті, що включає процес пе-
реробки залізовмісної сировини з отриманням гото-
вої продукції шляхом операцій дозованої подачі на 
змішування попередньо підготовлених компонентів 
сировини, вуглецевого відновлювача, присадок, в'я-
жучої і шлакоутворюючої добавки, їх змішування, бри-
кетування і завалку брикетів в агрегат, який відріз-
няється тим, що як сировину використовують різно-
манітні мінерали розміром часток від 0,001…0,005 мм 
до крупних часток руди розміром до 12 мм, що ма-
ють економічно обґрунтований вміст заліза, яку під-
дають аналізу, далі до сировини додають вуглеце-
вий відновлювач відповідно до вмісту у ній заліза, 
вводять добавки в’яжучої речовини з присадкою, кіль-
кість якої визначають пропорційно від грануломет-
ричного складу сировини з відновлювачем, та шла-
коутворюючу добавку в кількості, пропорційній вміс-
ту тугоплавких речовин у сировині, отриману шихту 
з цих компонентів перемішують з додаванням води 

до консистенції, необхідної для формування брике-
тів, далі формують брикети, висушують та циклічно 
здійснюють їх завалку у агрегат, в якому знаходить-
ся залізо до 15 % від маси плавки при температурі 
від 700 до 1560 °C, проводять відновлювальний про-
цес протягом 40-50 хвилин, який закінчують перехо-
дом заліза з твердофазного стану до рідкофазного 
при температурі 1380-1400 °C, роблять аналіз та виз-
начають хімічний склад розплаву заліза, потім нада-
ють умови для переходу стану розплаву заліза (напів-
фабрикат) в стан готового продукту, зливають шлак 
(побічний продукт) та отриманий готовий продукт, 
залишаючи в агрегаті рідкий залишок в межах до 
15 % від загальної маси плавки для поновлення нас-
тупного циклу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гото-
вий продукт являє собою чавун. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що, для 
отримання сталі різних марок, в розплав заліза до-
датково вводять добавки для стимулювання окис-
лювального та відновлювального процесу, а також 
вспінювач для надання шлаку необхідної рухомості 
і його швидкого видалення, підвищують температу-
ру розплаву до 1560 °C. 

 

 

C 22 

(11) 147757  (51) МПК (2021.01)  
C22B 7/00 

(21) u 2021 00278  
(24) 10.06.2021  

(22) 26.01.2021  

(72) Дмитриков Валерій Павлович (UA), Стрежекуров 
Едуард Євгенович (UA), Нельга Анатолій Тимофій-
ович (UA), Іванов Олег Миколайович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ОЛОВО-, НІКЕЛЬ-, МІДЬ- ТА 
ЗАЛІЗОВМІСНИХ ВІДХОДІВ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИ-
РОБНИЦТВА 

(57) Спосіб утилізації олово-, нікель-, мідь- та залізовміс-
них відходів гальванічного виробництва, згідно з яким 
гальванічний шлам піддають розчиненню в сірчаній 
кислоті з утворенням гідроксидів металів, що пере-
ходять в розчинні сульфати, а нерозчинні домішки і 
сульфат кальцію залишаються в осаді, які після фі-
льтрації та сушіння відправляють на склад, який ві-
дрізняється тим, що сульфати металів олова, ніке-
лю, міді, заліза спрямовують дозовано через мірник 
до реактора з мішалкою, куди за допомогою мірника 
подають 25 %-ний розчин гідрооксиду амонію з од-
ночасним нагнітанням компресором в розчин стис-
нутого повітря, що в сукупності призводить до утво-
рення розчину гідроксидів металів та сульфату амо-
нію, який потім відокремлюють на барабанному фі-
льтрі з наступним упарюванням у випарному апа-
раті та висушуванням у вакуум-сушильній камері, а 
утворений при цьому осад, з вмістом гідроксидів ме-
талів, після фільтрації на барабанному фільтрі нап-
равляють до накопичувача, звідкіля через мірник над-
ходить до реактора, де внаслідок реакції з 25 %-ним 
розчином гідрооксиду амонію, поданого через мірник, 
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утворюються розчинні аміачні комплекси міді та ні-
келю й нерозчинні гідрооксиди олова та заліза, при 
цьому аміачні комплекси, відфільтровуючи на бара-
банному фільтрі, надходять до випарного апарата 
та вакуум-сушильної камери і зневоднюють, а гідро-
оксиди олова та заліза насосом нагнітаються до на-
копичувача, звідкіля через мірник попадають до реак-
тора з дозованим вмістом їдкого натрію, який сприяє 
виникненню реакції з утворенням розчинної натріє-
вої солі метаолов'яної кислоти та осаду у вигляді 
гідроксиду заліза, що відокремлюють на барабан-
ному фільтрі, при цьому осад - гідроксид заліза - 
висушують у вакуум-сушильній камері та прокалю-
ють в печі, а натрієва сіль метаолов'яної кислоти ви-
парюють у випарному апараті з наступним висушу-
ванням у вакуум-сушильній камері. 

 

 

(11) 147756  (51) МПК (2021.01)  
C22B 7/00 

(21) u 2021 00277  
(24) 10.06.2021  

(22) 26.01.2021  

(72) Дмитриков Валерій Павлович (UA), Вакал Сергій Ва-
сильович (UA), Вакал Вікторія Сергіївна (UA), Іва-
нов Олег Миколайович (UA), Падалка Вячеслав Вік-
торович (UA), Ляшенко Сергій Васильович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ГАЛЬВАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

(57) Спосіб утилізації відходів гальванічного виробницт-
ва, згідно з яким гальванічний шлам піддають роз-
чиненню в сірчаній кислоті з утворенням гідроксидів 
металів, що переходять в розчинні сульфати, а не-
розчинні домішки і сульфат кальцію залишають в 
осаді, які після фільтрації та сушінння відправляють на 
склад, який відрізняється тим, що сульфати мета-
лів олова, нікелю, міді, заліза вилуговують 25%-ним 
розчином гідрооксиду амонію з одночасним пропус-
канням крізь розчин стиснутого повітря, що в сукуп-
ності призводить до утворення розчину гідроксидів 
металів та сульфату амонію, який потім відокрем-
люють фільтруванням з наступним упарюванням та 
висушуванням, а утворений при цьому осад, з вміс-
том гідроксидів металів, обробляють 25 %-ним роз-
чином гідрооксиду амонію, отримуючи розчин з комп-
лексів міді та нікелю, які упарюють та висушують, і гі-
дроксидів олова та заліза, які потім обробляють їд-
ким натром з отриманням гідроксиду заліза в осаді, 
з наступним його просушуванням та прокалюван-
ням, та двозаміщеної натрієвої солі метаолов'янної 
кислоти, яку упарюють та висушують. 

 

 

C 30 

(11) 147734  (51) МПК (2021.01)  
C30B 7/08 (2006.01) 
C01B 17/20 (2006.01) 
C01B 19/04 (2006.01) 
C01G 11/00 

(21) u 2020 07804  
(24) 10.06.2021  

(22) 07.12.2020  

(72) Капуш Ольга Анатоліївна (UA), Джаган Володимир 

Миколайович (UA), Юхимчук Володимир Олексан-

дрович (UA), Валах Михайло Якович (UA), Ємець 

Алла Іванівна (UA), Пірко Ярослав Васильович 

(UA), Плоховська Світлана Григорівна (UA), Ісаєва 

Оксана Федорівна (UA), Мазур Назар Володимиро-

вич (UA), Стеценко Максим Олександрович (UA), 

Борук Сергій Дмитрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШ-

КАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-

РАЇНИ 

пр. Науки, 41, м. Київ-28, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА 

В КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНАХ 

(57) Спосіб отримання наночастинок золота в колоїдних 

розчинах, який включає додавання до киплячого 

розчину тетрахлорауратної кислоти розчину натрію 

цитрату, кип'ятіння суміші протягом 10±0,5 хв., при 

постійному перемішуванні, відключення підігріву і 

охолодження до кімнатної температури з наступним 

витримуванням розчину для стабілізації 24 год., в 

темряві без перемішування, який відрізняється тим, 

що як розчинник використовують диметилсульфок-

сид, при наступному співвідношенні компонентів, 

мас. %: 

тетрахлорауратна кислота  0,01±0,005 

натрію цитрат   (0,02-0,07)±0,005 

диметилсульфоксид  решта. 

 

 

(11) 147736  (51) МПК  

C30B 7/12 (2006.01) 

(21) u 2020 07963  

(24) 10.06.2021  

(22) 14.12.2020  

(72) Сливка Юрій Іванович (UA), Павлюк Олексій Вікто-

рович (UA), Миськів Мар'ян Григорович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ ІВАНА ФРАНКА 

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ГА-

ЛОГЕНІДНИХ -КОМПЛЕКСІВ Cu(I) З ОЛЕФІНО-

ВИМИ АЛКОКСИЛІГАНДАМИ 

(57) Спосіб одержування монокристалів галогенідних -

комплексів Сu(І) з олефіновими алкоксилігандами, 

за яким електрохімічно відновлюють галогенідну сіль 

у присутності органічного алілвмісного субстрату з 

одночасним окисненням міді з мідних електродів до 

Сu(І) змінним струмом частотою 50 Гц і напругою 

0,7 В у спиртовому МеОН чи ЕtOН розчині, який ві-

дрізняється тим, що як реакційне середовище ви-

користовують спиртовий розчин солі Fe(III), а як га-

логенідну сіль використовують Fe(III), що відновлю-

ється до Fe(II), у присутності якого алкоксилують 

органічний алілвмісний субстрат присутнім в реак-

ційному середовищі спиртом. 
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(11) 147753  (51) МПК (2021.01)  

C30B 9/00 

(21) u 2021 00203  
(24) 10.06.2021  

(22) 20.01.2021  

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Вовк Руслан 

Володимирович (UA), Камчатна Світлана Микола-

ївна (UA), Хаджай Георгій Ярославович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-

ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

площа Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ КЕРАМІЧНИХ ЗРАЗКІВ 

YBa2Cu3O7-, ЛЕГОВАНИХ ДОМІШКАМИ Hf ТА Zr 

(57) Спосіб синтезу керамічних зразків YBa2Cu3O7-, лего-

ваних домішками Hf, де вихідні зразки кераміки 

YBa2Cu3O7- синтезовані шляхом взаємодії в інтер-

валі температур 750-900 °C особливо чистих сполук 

Y2O3, BaCO3 та CuО (марки ОСЧ), взятих у відпові-

дних мольних співвідношеннях, причому отриманий 

порошок пресують під тиском 4·108 Па у формі дис-

ків діаметром 20 мм і товщиною 4 мм та спікають при 

температурах 950-970 °C протягом 5 годин з пода-

льшим охолодженням до кімнатної температури з 

проміжними витримками протягом 2-3 годин при 

температурах 890 та 530 °C, а після насичення кис-

нем до оптимального вмісту (0,1) стандартним спо-

собом отримують таблетки, які являють собою над-

провідну кераміку з ромбічною симетрією кристаліч-

ної решітки і критичною температурою Тс~90 K, який 

відрізняється тим, що у керамічні зразки YBa2Cu3O7- 

додають леговані домішки цирконію ZrО2 у відповід-

них мольних співвідношеннях, причому режими об-

робки та насичення киснем такі ж, як й для нелего-

ваних керамік. 
 

 

(11) 147741  (51) МПК (2021.01)  
C30B 9/00 
C30B 13/00 

(21) u 2021 00005  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.01.2021  

(72) Барчій Ігор Євгенович (UA), Кохан Олександр Пав-
лович (UA), Філеп Михайло Йосипович (UA), Мала-
ховська Тетяна Олександрівна (UA), Погодін Артем 
Ігорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ TlInP2Se6 МЕТОДОМ 
СПРЯМОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ З РОЗПЛАВУ 

(57) Спосіб вирощування TlInP2Se6 методом спрямова-
ної кристалізації з розплаву, який включає ступінча-
сте нагрівання вакуумованих кварцових ампул, що 
містять вихідні компоненти: індій, фосфор, селен та 
попередньо синтезований бінарний Tl2Se у стехіо-
метричному співвідношенні, який відрізняється тим, 
що нагрівання проводять до максимальної темпера-
тури 893 K і шихту витримують при цій температурі 
протягом 24 год. та здійснюють подальше вирощу-
вання монокристалів методом спрямованої криста-
лізації з розплаву зі швидкістю 0,4-0,5 мм/год. у ваку-
умованих кварцових ампулах. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 
  

(11) 147724  (51) МПК (2021.01)  
E04B 1/343 (2006.01) 
E04H 9/00 

(21) u 2020 07221  
(24) 10.06.2021  

(22) 12.11.2020  

(72) Дачковський Володимир Олександрович (UA), Яль-
ницький Олег Дмитрович (UA), Гудима Віктор Пав-
лович (UA), Клонцак Микола Ярославович (UA), Гу-
саренко В'ячеслав Михайлович (UA) 

(73) ДАЧКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Росошанська, 3, корп. 1, кв. 27, м. Київ, 02093 
(UA) 

(54) СПОСІБ РОЗГОРТАННЯ ПОЛЬОВОГО АРТИЛЕ-
РІЙСЬКОГО СКЛАДУ 

(57) Спосіб розгортання польового артилерійського скла-
ду, при якому встановлюють зовнішній периметр за 
допомогою засобів огородження, обладнують три пло-
щадки для зберігання боєприпасів у вигляді котло-
вану за допомогою землерийної техніки, встановлю-
ють на площадки для зберігання боєприпасів ящики 
з боєприпасами за допомогою вантажопідіймально-
го пристрою, встановлюють на ящики з боєприпаса-
ми мішки з піском за допомогою вантажопідіймаль-
ного пристрою, який відрізняється тим, що вста-
новлення зовнішнього периметра відбувається нас-
тупним чином: пророблюють на визначеній відстані 
вісімдесят отворів в ґрунті за допомогою мотобура, 
встановлюють в отвори вісімдесят металевих стов-
пчиків периметра за допомогою вантажопідіймаль-
ного пристрою, закріплюють вісімдесят металевих 
стовпчиків периметра в отворах за допомогою бе-
тонної суміші, кріплять до металевих стовпчиків пе-
риметра вісімдесят дві металеві ґратчасті секції за 
допомогою комплекту кріпильних матеріалів мета-
левих ґратчастих секцій та шуруповерта, встанов-
люють із сторони в'їзду на територію польового ар-
тилерійського складу на два металеві стовпчики пе-
риметра секцію в'їзних воріт за допомогою навісів, 
встановлюють на кожен металевий стовпчик пери-
метра один кронштейн за допомогою дриля та гви-
нтів, встановлюють зверху на кронштейни пакет кон-
центрини та закріплюють її за допомогою в'язально-
го дроту, встановлюють стовпи освітлення зверху 
на кожен тринадцятий металевий стовпчик периме-
тра та закріплюють їх за допомогою болтів, встано-
влюють на кожен стовп освітлення LED прожектори 
з датчиком руху та поворотні відеокамери і закріплю-
ють їх за допомогою гвинтів та шуруповерта, вста-
новлюють з правої або лівої сторони в'їзних воріт 
металевий контейнер та модуль автономного елек-
троживлення за допомогою вантажопідіймального 
пристрою, встановлюють між LED прожекторами з 
датчиком руху та модулем автономного електрожи-
влення освітлювальну кабельну мережу за допомо-
гою натяжних затискачів, після виконання зазначе-

них технологічних операцій щодо обладнання пери-
метра польового артилерійського складу виконують 
технологічні операції, які включають обладнання од-
нієї із площадок для зберігання боєприпасів: пророб-
люють на визначеній відстані чотири отвори в ґрунті 
за допомогою мотобура, встановлюють в отвори чо-
тири опорних металевих стовпи за допомогою ван-
тажопідіймального обладнання, кріплять чотири опор-
них металевих стовпи за допомогою бетонної сумі-
ші, з'єднують між собою дві ферми за допомогою 
болтового з'єднання, встановлюють з'єднані ферми 
зверху на опорні металеві стовпи паралельно одна 
відносно одної та перпендикулярно до в'їзду на пло-
щадку для зберігання боєприпасів за допомогою ван-
тажопідіймального обладнання, встановлюють звер-
ху на фермах на рівновіддаленій відстані шість пла-
нок та закріплюють їх за допомогою гвинтів та шу-
руповерта, встановлюють на пранки один комплект 
профільного настилу та закріплюють його за допо-
могою кріпильних матеріалів профільного настилу 
та шуруповерта, встановлюють по периметру опор-
них металевих стовпів крім сторони в'їзду шість під-
порних панелей та закріплюють їх за допомогою крі-
пильних матеріалів підпорних панелей та шурупо-
верта, встановлюють на основу площадки для збе-
рігання боєприпасів перпендикулярно до в'їзду шість 
брусів за допомогою вантажопідіймального прист-
рою, встановлюють на бруси модулі зберігання та 
перевезення боєприпасів за допомогою вантажопідій-
мального пристрою, встановлюють зверху на моду-
лі зберігання та перевезення боєприпасів мішки з 
піском за допомогою вантажопідіймального прист-
рою, з правої або лівої сторони в'їзду на площадку 
для зберігання боєприпасів пророблюють два отво-
ри в ґрунті за допомогою мотобура, встановлюють 
в отвори пожежний щит за допомогою технологіч-
ного обладнання, інші дві площадки обладнують ана-
логічно, після виконання зазначених технологічних 
операцій щодо обладнання площадок для зберіган-
ня боєприпасів виконують технологічні операції, які 
включають встановлення засобів охорони: встанов-
люють всередині металевого контейнера засоби ве-
дення переговорів, відеореєстратор та монітор спо-
стереження та кріплять їх за допомогою кріпильних 
матеріалів, встановлюють між поворотними відео-
камерами, відеореєстратором та монітором кабель 
за допомогою натяжних затискачів. 

 

 

(11) 147775  (51) МПК  
E04H 15/20 (2006.01) 

(21) u 2021 00614  
(24) 10.06.2021  

(22) 12.02.2021  

(72) Єлісєєв Олександр Єгорович (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕКТОР АТТРАК-

ЦИОН" 
вул. Залізнична, 24 А, м. Харків, 61040 (UA) 

(54) СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ПНЕВМОБАЛОНІВ МІЖ СО-
БОЮ У ТИМЧАСОВІЙ ПНЕВМОКАРКАСНІЙ СПО-
РУДІ 

(57) 1. Система кріплення пневмобалонів між собою у 
тимчасовій пневмокаркасній споруді, що має внут-
рішній та зовнішній стикувальні вузли, яка відріз-
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няється тим, що кожен стикувальний вузол містить 
два елементи кріплення, що поєднані між собою од-
ним або декількома карабінами, при цьому кожен з 
елементів кріплення складається з основи та кріпи-
льного з'єднання і розміщений на зовнішній та вну-
трішній боковій поверхні кожного пневмобалона у 
декілька рядів один навпроти одного. 
2. Система кріплення пневмобалонів між собою у 
тимчасовій пневмокаркасній споруді за п. 1, яка від-
різняється тим, що кріпильне з'єднання виконане у 
формі кільця. 

 

 

(11) 147776  (51) МПК  
E04H 15/20 (2006.01) 
E04H 15/34 (2006.01) 
E04H 15/36 (2006.01) 
E04H 15/40 (2006.01) 

(21) u 2021 00615  
(24) 10.06.2021  

(22) 12.02.2021  

(72) Єлісєєв Олександр Єгорович (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕКТОР АТТРАК-

ЦИОН" 
вул. Залізнична, 24 А, м. Харків, 61040 (UA) 

(54) СПОСІБ УТЕПЛЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ КАРКАСНОЇ 
СПОРУДИ 

(57) 1. Спосіб утеплення тимчасової каркасної споруди, 
що включає закріплення на стінках каркасної спо-
руди утеплюючого шару, який формують з окремих 
теплоізоляційних панелей, кожна з яких складаєть-
ся з декількох шарів, що з'єднані між собою, який 
відрізняється тим, що кожну теплоізоляційну па-
нель закріплюють на стінки за допомогою роз'ємно-
го з'єднання, яке містить дві роз'ємні частини, при 
цьому одну роз'ємну частину закріплюють на обох 
торцях теплоізоляційної панелі, другу роз'ємну час-
тину закріплюють на додаткових полотнах, а полот-
на розміщують з обох боків теплоізоляційної панелі 
та закріплюють на внутрішній стінці споруди через 
інтервали, причому кожен інтервал дорівнює розмі-
ру теплоізоляційної панелі, після чого обидві части-
ни роз'ємного з'єднання поєднують між собою. 
2. Спосіб утеплення тимчасової каркасної споруди 
за п. 1, який відрізняється тим, що як роз'ємне з'єд-
нання використовують застібку-змійку. 
3. Спосіб утеплення тимчасової каркасної споруди 
за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється тим, що 
шари теплоізоляційної панелі по її краях з'єднують 
між собою за допомогою двох стрічок. 

 

 

E 06 

(11) 147761  (51) МПК (2021.01)  
E06B 9/00 
E06B 9/24 (2006.01) 

(21) u 2021 00361  
(24) 10.06.2021  

(22) 01.02.2021  

(72) Верем'єв Микола Петрович (UA) 

(73) ВЕРЕМ'ЄВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 
вул. Набережна, 17, с. Гнаровське, Вільнянсь-
кий район, Запорізька обл., 70017 (UA) 

(54) ПІДЙОМНА ШТОРА 
(57) 1. Підйомна штора для встановлення в прорізі або 

на прорізі стіни, що містить верхню балку з наскріз-
ним отвором, розміщену у верхній частині прорізу, і 
нижню балку, встановлену з можливістю зворотно-
поступального переміщення відносно верхньої бал-
ки і споряджену механізмом переміщення, а також 
розміщене між балками цільне полотно, причому верх-
ня балка, встановлена жорстко, має циліндричну фор-
му і споряджена усередині пружиною, яка відрізня-
ється тим, що механізм переміщення нижньої балки 
містить дві симетричні частини, кожна з яких скла-
дається з двох з'єднаних шарнірами ланок, сумарна 
довжина яких перевищує довжину полотна, при цьо-
му протилежні кінці кожної частини встановлені на 
осях на верхній та нижній балках, відповідно, з мо-
жливістю обертання, а шарніри для з'єднання кож-
ної пари ланок складаються з пакета плоских і та-
рілчастих шайб, стягнутих болтом і контргайкою. 
2. Підйомна штора за п. 1, яка відрізняється тим, 
що верхні кінці обох частин встановлені посередині 
верхньої балки на загальній осі, нижні кінці обох час-
тин встановлені посередині нижньої балки на зага-
льній осі, при цьому з'єднані шарнірами кінці ланок 
кожної частини спрямовані у протилежні сторони з 
утворенням паралелограма. 
3. Підйомна штора за п. 1, яка відрізняється тим, 
що верхні кінці обох частин встановлені на осях на 
верхній балці на рівних відстанях від країв верхньої 
балки, нижні кінці обох частин встановлені на осях 
на нижній балці навпроти верхніх кінців. 
4. Підйомна штора за п. 1, яка відрізняється тим, 
що ланки виконані з труб, зокрема прямокутних ме-
талевих. 
5. Підйомна штора за п. 1, яка відрізняється тим, 
що кінці ланок кожної частини, з'єднані шарнірами, 
утворюють кут від 0° до 175°. 

 

 

E 21 

(11) 147735  (51) МПК  
E21B 10/08 (2006.01) 

(21) u 2020 07930  
(24) 10.06.2021  

(22) 11.12.2020  

(72) Заболотний Костянтин Сергійович (UA), Антончик 
Володимир Євгенійович (UA), Ганкевич Валентин Фео-
досійович (UA), Полушина Марина Віталіївна (UA), 
Лівак Оксана Вікторівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІП-
РОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПІДШИПНИКІВ 
ШАРОШОК БУРОВИХ ДОЛОТ 

(57) Пристрій для охолодження підшипників шарошок 
бурових долот, що містить корпус у вигляді втулки, 
розташованої між буровим долотом і штангою, і жор-
стко скріплений з ними, який відрізняється тим, що 
містить повітропровід, який жорстко скріплений з 
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корпусом, знаходиться на центральній осі його си-
метрії і виступає за межі верхнього торця корпусу у 
внутрішній простір бурової шланги та разом з стін-
ками корпусу і штанги утворює місткість для збері-
гання охолоджувальної рідини, має канал для про-
ходу повітря на забій свердловини для видалення 
продуктів руйнування й отвори для проходу повітря 
в канали долота для охолодження підшипників ша-
рошок, пристрій має рідину для охолодження під-
шипників шарошок, яка знаходиться в місткості для 
зберігання охолоджувальної рідини в об'ємі корпусу 
і штанги між їх внутрішньою боковою стінкою та по-
вітропроводом, корпус своїм нижнім торцем разом з 
корпусом долота утворюють порожнину для збору і 
розподілу охолоджувальної рідини до підшипників 
шарошок, має канали, які з'єднують об'єм, де знахо-
диться рідина для охолодження підшипників, з по-
рожниною для збору і розподілу охолоджувальної 
рідини, а в одному з цих каналів корпусу знаходить-
ся голчатий гвинт для регулювання витрати рідини 
на охолодження підшипників. 

 

 

(11) 147768  (51) МПК  
E21B 10/36 (2006.01) 

(21) u 2021 00469  
(24) 10.06.2021  

(22) 08.02.2021  

(72) Мінєєв Сергій Павлович (UA), Антончик Володимир 
Євгенійович (UA) 

(73) МІНЄЄВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Сімферопольська, 18, кв. 58, м. Дніпро, 49005 
(UA) 
  

АНТОНЧИК ВОЛОДИМИР ЄВГЕНІЙОВИЧ 
бульвар Слави, 3, кв. 24, м. Дніпро, 49106 (UA) 

(54) ДОЛОТО БУРОВЕ ШЕСТИШАРОШКОВЕ 
(57) Долото бурове шестишарошкове, що складається з 

двох шарошок у вигляді зрізаного конуса з підшип-
никами в них і які знаходяться на опорах у вигляді 
цапф, яке відрізняється тим, що долото має цент-
ральну опору і розташовані на ній дві додаткові ма-
лі шарошки для буріння центральної частини свер-
дловини (керну), два шарошкових колеса, які бу-
рять периферійну кутову частину забою свердло-
вини, а підшипники шарошок є ролики у вигляді зрі-
заного конуса. 

 

 

(11) 147727  (51) МПК (2021.01)  
E21F 5/00 
G08B 21/16 (2006.01) 

(21) u 2020 07538  
(24) 10.06.2021  

(22) 26.11.2020  

(72) Мінєєв Сергій Павлович (UA), Демченко Сергій В'я-
чеславович (UA), Янжула Олексій Сергійович (UA), 
Агафонов Олександр Васильович (UA), Сачко Ро-
ман Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ ПОЖЕЖІ 

(57) 1. Спосіб оцінки стану пожежі, що включає виміри 
температури породи з боку пожежі у виробці з най-
більшим температурним проявленням пожежі, який 
відрізняється тим, що виконують виміри усталеної 
температури породи у виробці поза осередком по-
жежі в бік наближення до пожежі, при підвищенні 
температури породи приймають базову контрольну 
температуру, що перевищує усталену на 10-30 °C, 
фіксують місцеположення цієї температури у виро-
бці, а стан пожежі оцінюють по переміщенню базо-
вої температури уздовж виробки при вимірах тем-
ператури, при цьому періодично контролюють тем-
пературне проявлення пожежі у виробках, що ме-
жують з осередком пожежі, а у випадку підвищення 
температурного проявлення пожежі і в іншій вироб-
ці - згадані операції поширюють і на цю виробку. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що періо-
дичний контроль температурного проявлення поже-
жі у виробках виконують через 3-5 діб. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що точки 
переміщення базової температури при її вимірах 
наносять на план гірничих робіт. 

 

 

(11) 147765  (51) МПК (2021.01)  
E21F 5/00 

(21) u 2021 00442  
(24) 10.06.2021  

(22) 05.02.2021  

(72) Мінєєв Сергій Павлович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-

ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ ОСЕРЕДКУ ПОЖЕЖІ 
(57) Спосіб оцінки стану осередку пожежі, що включає 

виміри температури середовища усередині зони, що 
огорожена перемичками у виробках навколо осере-
дку пожежі, який відрізняється тим, що визначають 
середню швидкість наростання температури на по-
чатку пожежі і усталену максимальну температуру, 
а при зниженні максимальної температури не мен-
ше ніж на 20 °C при швидкості зниження цієї темпе-
ратури по значеннях менше згаданої швидкості на-
ростання температури на 10-30 % - роблять висно-
вок про загасання пожежі. 

 

 

(11) 147748  (51) МПК (2021.01)  
E21F 5/00 
A62C 3/02 (2006.01) 
A62C 31/00 

(21) u 2021 00061  
(24) 10.06.2021  

(22) 11.01.2021  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Мінєєв Сергій Пав-
лович (UA), Макаренко Володимир Романович (UA), 
Ігнашов Іван Олександрович (UA), Коробченко Вла-
дислав Васильович (UA), Лютий Максим Олексан-
дрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 
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(54) СПОСІБ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В ВИРОБЛЕНОМУ 
ПРОСТОРІ 

(57) 1. Спосіб гасіння пожежі у виробленому просторі, 
що включає буріння свердловин з поверхні до зони 
пожежі з їх розташуванням з протилежних боків ві-
дносно осередку пожежі з вибоями свердловин в 
породі вище виробленого простору і діяння на осе-
редок пожежі крізь ці свердловини, який відрізня-
ється тим, що при діянні на осередок пожежі в све-
рдловини заливають воду і здійснюють у воді біля 
вибоїв свердловин електричні розряди на основі 
електрогідравлічного ефекту, при цьому в свердло-
винах розряди здійснюють з різною частотою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в од-
ній із свердловин частоту розрядів варіюють. 

 

 

(11) 147737  (51) МПК (2021.01)  
E21F 7/00 

(21) u 2020 08075  
(24) 10.06.2021  

(22) 17.12.2020  

(72) Мінєєв Сергій Павлович (UA), Кочерга Віктор Мико-
лайович (UA), Янжула Олексій Сергійович (UA), Пру-
сова Алла Андріївна (UA), Круковська Вікторія Вік-
торівна (UA), Філатьева Ельвіра Миколаївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ДЕГАЗАЦІЇ ГАЗОНАСИЧЕНОГО ВУГЛЕ-
ПОРОДНОГО МАСИВУ 

(57) Спосіб дегазації газонасиченого вуглепородного ма-
сиву, що полягає в бурінні дегазаційних свердловин 
з вентиляційної виробки через всю товщину пласта 
газонасиченої породи покрівлі, обсадці їх трубами, 
герметизації труб та з'єднанні їх з шахтним газопро-
водом і вакуумним насосом, відведенні газу з свер-
дловини після того як свердловини залишаться в 
зоні відпрацьованого простору та обвалу покрівлі, 
ізоляції вентиляційної виробки після видобутку ву-
гілля від відпрацьованого простору двома рядами 
органного кріплення, який відрізняється тим, що бу-
ріння дегазаційних свердловин з вентиляційної вироб-
ки здійснюють кущами по три свердловини з однієї 
точки у напрямку видобувного забою, одну з яких бу-

рять вздовж вентиляційної виробки, другу під кутом 
45° до вентиляційної виробки, а третю по бісектрисі 
кута між цими пробуреними свердловинами, при цьо-
му відстань між точками початку кущів свердловин 
обчислюють за формулою: 

Rc=2 (Lгp-30)/1,3 nc-1, 
де Lгp - гранична відстань від очисного забою (у 
метрах), на якій спостерігається метановиділення із 
зближених пластів; 
Rс - відстань між точками початку кущів свердловин; 
nс - орієнтовна кількість свердловин; 
1,3 - коефіцієнт, який враховує втрати свердловин, 
викликані їх руйнуванням. 

 

 

(11) 147745  (51) МПК (2021.01)  
E21F 7/00 
E21F 5/02 (2006.01) 
E21B 43/00 

(21) u 2021 00025  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.01.2021  

(72) Мінєєв Сергій Павлович (UA), Антончик Володимир 
Євгенійович (UA), Наривський Роман Миколайович 
(UA), Кочерга Віктор Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) ГЕРМЕТИЗАТОР СВЕРДЛОВИН 
(57) Герметизатор свердловини, який складається зі штан-

ги у вигляді труби з розміщеним на ній пружним 
еластичним елементом, який відрізняється тим, що 
має декілька окремих пружних еластичних елемен-
тів, які розташовані на штанзі і герметизують свер-
дловину кожен самостійно і незалежно один від од-
ного, але одночасно, при цьому герметизатор має 
муфти, на яких розташовані пружні еластичні еле-
менти, які можуть разом з пружними еластичними 
елементами поступально рухатись по штанзі і з'єд-
нані між собою рухомим зв'язком з можливістю од-
ночасно штовхати або тягнути всі муфти по штанзі 
разом з пружними еластичними елементами на них. 

 



Промислова власність. Бюлетень № 23, 2021 

4.19 

Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 147771  (51) МПК (2021.01)  
F02B 13/00 
A01G 25/02 (2006.01) 

(21) u 2021 00552  
(24) 10.06.2021  

(22) 10.02.2021  

(72) Коханевич Володимир Петрович (UA), Шихайлов Ми-
кола Олександрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН 
УКРАЇНИ 
вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094 (UA) 

(54) ГІДРАВЛІЧНИЙ НАСОС 
(57) Гідравлічний об'ємний насос, який складається з наг-

нітаючої камери, що заповнена рідиною та облаш-

тована електродами з іскровим проміжком, та реси-

вера, у порожнині якого розташована нагнітаюча ка-

мера і з'єднана з останнім за допомогою клапана, а 

також підвідного та зливного патрубків, який відріз-

няється тим, що клапан виконаний у вигляді під-

пружиненого плунжера, на обох кінцях якого вико-

нані радіальні отвори, що з'єднані між собою осьо-

вим каналом, крім того обидва кінці плунжера вико-

нані з можливістю вільного руху у циліндричних нап-

равляючих, які жорстко прикріплені одна до корпусу 

нагнітаючої камери, а інша, де розташована пружи-

на, - до корпусу ресивера, при цьому краї радіальних 

отворів співпадають з торцями циліндричних направ-

ляючих таким чином, що при русі плунжера один 

отвір відчиняється, а другий, навпаки, зачиняється, 

а у підвідному та зливному патрубках встановлені 

зворотні клапани. 

 

 

F 03 

(11) 147760  (51) МПК (2021.01)  
F03B 7/00 

F03B 11/00 

F03B 13/10 (2006.01) 

F03B 15/14 (2006.01) 

(21) u 2021 00348  

(24) 10.06.2021  

(22) 01.02.2021  

(72) Савченко Анатолій Васильович (UA), Осадчий Сер-

гій Дмитрович (UA), Мошинський Віктор Степано-

вич (UA), Рябенко Олександр Антонович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ" 

вул. Ромена Ролана, 12, м. Харків, 61058 (UA) 
(54) ГІДРОЕНЕРГОПЕРЕТВОРЮВАЧ 

(57) 1. Гідроенергоперетворювач, що містить частково 
занурене в рідке середовище робоче колесо з пози-
тивною плавучістю, яке розміщене на горизонталь-
ному валу відбору потужності, має обід у формі пруж-
ної порожнистої камери з надлишковим тиском все-
редині обода, з можливістю забезпечувати збере-
ження форми при зануренні в рідке середовище, який 
відрізняється тим, що на одній зі сторін пристрою ро-
зміщені притискні котки з регульованою величиною 
стиснення вертикально розташованої ділянки обо-
да, що проходить між притискними котками. 
2. Гідроенергоперетворювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що на бічних поверхнях обода, по лінії кон-
такту з притискними котками, закріплена металева 
стрічка. 

 

 

(11) 147772  (51) МПК (2021.01)  
F03D 1/00 
H02K 21/00 

(21) u 2021 00553  
(24) 10.06.2021  

(22) 10.02.2021  

(72) Пермінов Юрій Микитович (UA), Коханевич Воло-
димир Петрович (UA), Шихайлов Микола Олексан-
дрович (UA), Пермінова Світлана Юріївна (UA), Мо-
нахов Євген Андрійович (UA), Марченко Надія В'яче-
славівна (UA), Литовчук Юрій Валентинович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН 

УКРАЇНИ 

вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094 (UA) 

(54) ТРИФАЗНА ОБМОТКА СИНХРОННОГО ЕЛЕКТРО-

ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ВІТРОУСТАНОВОК ВЕЛИКОЇ 

ПОТУЖНОСТІ 

(57) Трифазна обмотка синхронного електрогенератора 

для вітроустановок великої потужності являє собою 

фазні обмотки, що виконані шинами великого пере-

різу, які розташовані у трьох ярусах, і укладені в па-
зи статора, яка відрізняється тим, що кожна фазна 

обмотка являє собою один безперервний провідник, 

що виконаний у вигляді меандру, який огинає зубці 

статора. 

 

 

(11) 147715  (51) МПК  
F03D 7/04 (2006.01) 

(21) u 2020 05994  
(24) 10.06.2021  

(22) 21.09.2020  

(72) Корнелюк Сергій Іванович (UA), Тугай Дмитро Ва-
сильович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ РЕГУЛЯТОР РОТОРА ВІТРО-
ДВИГУНА 

(57) Пристрій зміни кута атаки лопатей за рахунок від-
центрових сил, що утворюють лопаті під час обер-
тання вітроколеса переважно горизонтально-осьових 
вітроустановок малої потужності, що містить мато-
чину, яка кріпиться на вісь обертання вітроколеса 
та герметично закривається ковпаком, сальник на 
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маху лопаті, направляючу втулку з пальцем та што-
ком, тягу синхронізатора та синхронізатор з підши-
пником осі синхронізатора, який відрізняється тим, 
що пружинний механізм з розподілом навантажен-
ня на шість пружин, що розміщені всередині герме-
тичного корпусу, кріпляться до упорної пластини та 
взаємодіють з рухомими частинами лопатей через 
упорний підшипник та різьбове з'єднання в торці ко-
меля лопаті та шарнірно з'єднаних важелів регульо-
ваної довжини з установленим у маточині синхроні-
затором, вісь обертання якого співвісна осі вала ві-
троколеса, та його натяг регулюється завдяки ная-
вності різьбового з'єднання у направляючих трима-
ча пружин, що жорстко зв'язані з направляючою ло-
паті, яка має косий паз, за допомогою якого через 
палець та наскрізний отвір в круглій частині комеля 
регулюється кут установлення лопаті залежно від 
обертів вітроколеса. 

 

 

F 16 

(11) 147789  (51) МПК (2021.01)  
F16B 12/00 

(21) u 2021 00851  
(24) 10.06.2021  

(22) 23.02.2021  

(72) Грод Михайло Степанович (UA) 
(73) ГРОД МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ 

вул. Новий Світ-бічна, 8, кв. 7, м. Тернопіль, 46003 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОБКЛЕЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ТОРЦІВ 
ТА ВНУТРІШНІХ КУТІВ МЕБЛЕВИХ ЗАГОТОВОК 

(57) Спосіб обклеювання внутрішніх торців та внутрішніх 
кутів меблевих заготовок, що включає підготовку меб-
левої заготовки, нанесення клею на кромку з наступ-
ним приклеюванням кромки до оброблюваної пове-
рхні за допомогою валика, який відрізняється тим, 
що приклеювання кромки здійснюють за допомогою 
притискного валика, що виконаний у вигляді тригран-
ної призми, в основі якої трикутник з гострими або 
заокругленими кутами для обробки внутрішніх тор-
ців та внутрішніх прямих, гострих, тупих кутів або 
кутів з радіусом заокруглення, причому притискний 
валик закріплений з можливістю обертання навколо 
своєї осі або жорсткої фіксації. 

 

 

(11) 147740  (51) МПК  
F16C 13/04 (2006.01) 

(21) u 2020 08461  
(24) 10.06.2021  

(22) 30.12.2020  

(72) Соборов Юрій Геннадійович (UA), Гелетій Володи-
мир Миколайович (UA), Ланець Олена Валеріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЦИЛІНД-
РИЧНОЇ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ ПІДШИПНИКІВ 
КОВЗАННЯ 

(57) 1. Спосіб відновлення внутрішньої циліндричної ро-
бочої поверхні підшипників ковзання, що включає 
механічну обробку зношеної поверхні з подальшим 
закріпленням ремонтного елемента і його фінішною 
обробкою, який відрізняється тим, що механічну 
обробку зношеної поверхні здійснюють вирізанням 
паза в зношеній ділянці підшипника по всій його до-
вжині і як ремонтний елемент використовують вкла-
диш, який виконують у вигляді частини кільцевого 
циліндра, причому поперечний переріз вкладиша по 
бокових гранях та зовнішній поверхні відповідає 
формі паза, а внутрішня поверхня виконана у фор-
мі робочої поверхні нового підшипника, і впресову-
ють вкладиш в попередньо вирізаний паз, а фінішній 
обробці піддають внутрішню поверхню вкладиша. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що паз 
вирізають симетрично площині, яка проходить через 
вісь циліндричної внутрішньої поверхні підшипника і 
твірну цієї поверхні в її найбільш зношеній зоні. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що паз 
вирізають з боковими упорними гранями, розташо-
ваними в радіальному напрямку з центральним ку-
том 90-120° між ними. 

 

 

(11) 147797  (51) МПК  
F16H 15/04 (2006.01) 
F16H 15/54 (2006.01) 

(21) u 2021 02326  
(24) 10.06.2021  

(22) 30.04.2021  

(73) УОЛТЕР ІНВЕСТМЕНТ КО. 
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 
Marshall Islands, MH 96960 (MH)  

(54) ВАРІАТОР ФРИКЦІЙНИЙ 
(57) 1. Варіатор фрикційний, що містить корпус, ведучий 

і ведений порожнисті протилежні конуси і засіб вза-
ємодії з їх поверхнями, зв'язаний з приводом поз-
довжнього переміщення, який відрізняється тим, 
що протилежні конуси розташовані один в одному, 
а засіб взаємодії з поверхнями конусів виконаний у 
вигляді ролика з пружною поверхнею контактуван-
ня, встановленого з можливістю обертання на вту-
лці з різьбою, розміщений на гвинтовій осі, розта-
шованій між зовнішньою і внутрішньою поверхнями 
конусів, з'єднаних зубчастою передачею з привід-
ною рукояткою. 
2. Варіатор за п. 1, який відрізняється тим, що ро-
лик виконаний у вигляді порожнистого тора з елас-
тичного матеріалу. 
3. Варіатор за п. 1, який відрізняється тим, що ро-
лик виконаний у вигляді диска з еластичного мате-
ріалу з кульовою поверхнею контактування. 

 

 

F 42 

(11) 147764  (51) МПК (2021.01)  
F42D 1/00 
F42D 5/04 (2006.01) 
F41H 11/12 (2011.01) 
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(21) u 2021 00413  
(24) 10.06.2021  

(22) 03.02.2021  

(72) Орлов Юрій Юрійович (UA), Золотухін Костянтин 
Семенович (UA), Гончар Валентин Кирилович (UA), 
Приходько Юрій Павлович (UA), Шмерего Олек-
сандр Борисович (UA), Руденко Анна Сергіївна (UA), 
Фурман Ярослав Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
пл. Солом'янська, 1, м. Київ, 03035 (UA) 

(54) ПАТРОН-КАРТРИДЖ ДЛЯ ГІДРОГАРМАТИ 
(57) Патрон-картридж для гідрогармати, що містить кор-

пус із заглушкою, в який вкладається капсула-пат-
рон з робочою вибуховою речовиною і пижом, який 
відрізняється тим, що корпус патрона-картриджа 
виготовлений з еластичного матеріалу, порожнина 
між заглушкою та пижом капсули-патрона заповне-
на рідиною. 

 

 

(11) 147795  (51) МПК (2021.01)  
F42D 1/08 (2006.01) 
F42D 3/00 
F42D 3/04 (2006.01) 
E21B 37/00 

(21) u 2021 01221  
(24) 10.06.2021  

(22) 11.03.2021  

(72) Тараненко Микола Васильович (UA), Мальчевський 
Олександр Анатолійович (UA), Горгоц Олена Ми-
колаївна (UA), Тараненко Тарас Миколайович (UA), 
Тараненко Богдан Миколайович (UA), Мальчевсь-
кий Віталій Олександрович (UA), Мальчевський Вла-
дислав Олександрович (UA) 

(73) ТАРАНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Петра Калнишевського, 7, кв. 587, м. Київ, 
Київська обл., 04201 (UA) 
  

МАЛЬЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Лісового, 26, кв. 69, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50093 (UA) 
  

ГОРГОЦ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 
просп. Героїв Сталінграда, 10-А, корп. 7, кв. 17, 
м. Київ, Київська обл., 04210 (UA) 
  

ТАРАНЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ 
просп. Героїв Сталінграда, 10-А, корп. 7, кв. 17, 
м. Київ, Київська обл., 04210 (UA) 
  

ТАРАНЕНКО БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Петра Калнишевського, 7, кв. 587, м. Київ, 
Київська обл., 04201 (UA) 
  

МАЛЬЧЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Лісового, 26, кв. 69, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50093 (UA) 
  

МАЛЬЧЕВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Лісового, 26, кв. 69, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50093 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ ФАСОННОГО СВЕРДЛОВИН-
НОГО ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) 1. Спосіб отримання пристосування для моделю-

вання фасонного свердловинного заряду вибухової 

речовини, що включає операції підготовки початко-

вої сировини для отримання пристосування, визна-

чення проєктних параметрів фасонного свердло-

винного заряду вибухової речовини і з'єднання при-

стосування із вагою, який відрізняється тим, що як 

початкову сировину для отримання пристосування 

використовують довгомірну еластичну полімерну обо-

лонку діаметром, не меншим проєктного максима-

льного діаметра свердловинного заряду, при цьому 

для свердловинного заряду вибухової речовини по-

передньо виготовляють викрійку згідно з визначеними 

його проєктними параметрами, виготовлену викрійку 

перезнімають на лицьову поверхню довгомірної ела-

стичної полімерної оболонки, яка попередньо сумі-

щена із її тильною стороною із наступним з'єднан-

ням між собою їх сторін по контуру викрійки із зали-

шенням решти довгомірної еластичної полімерної 

оболонки поза контуром викрійки, яку використову-

ють як технологічні кармани для розміщення в них 

інертних матеріалів для утворення і утримання фо-

рми свердловинного заряду вибухової речовини на 

окремих його ділянках із наступним отриманням 

пристосування для моделювання форми свердло-

винного заряду вибухової речовини згідно з його виз-

наченими проєктними параметрами. 

2. Спосіб отримання пристосування за п. 1, який від-

різняється тим, що лицьову сторону та тильну сто-

рону довгомірної еластичної полімерної оболонки 

з'єднують між собою прошивкою, зварюванням або 

склеюванням. 

3. Спосіб отримання пристосування за п. 1, який від-

різняється тим, що як інертні матеріали для утво-

рення умов для моделювання фасонного свердло-

винного заряду вибухової речовини на окремих йо-

го ділянках згідно з проєктними його параметрами, ви-

користовують еластичні промислові відходи або пру-

жні засоби з пружних матеріалів у вигляді відповід-

них за формою дисків, рулонів з листового пружного 

матеріалу, плоских або криволінійних планок тощо. 

4. Спосіб отримання пристосування за п. 1, який від-

різняється тим, що інертний матеріал пропускають 

всередину технологічних карманів через прорізи, які 

попередньо в них виконують. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 147781  (51) МПК (2021.01)  
G01B 3/06 (2006.01) 
F17C 13/00 

(21) u 2021 00704  
(24) 10.06.2021  

(22) 17.02.2021  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Кривцова Вален-

тина Іванівна (UA), Михайлюк Андрій Олександро-

вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-

ХИСТУ УКРАЇНИ 

вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОДАЧІ ВОДНЮ 

(57) Система зберігання та подачі водню, що містить га-

зогенератор, зразок гідрореагуючого складу, датчик 

рівня води, підсилювач, тригер, підсилювачі потуж-

ності, ємність для компенсації, датчик тиску, елект-

ричний двигун, редуктор та заслінку, яка розміщена 

у вихідному отворі газогенератора і механічно з'єд-

нана із редуктором, який з'єднаний із валом елект-

ричного двигуна, його обмотка управління з'єднана 

із виходом підсилювача потужності, вхід якого з'єд-

наний із виходом датчика тиску, при цьому порож-

нина газогенератора з'єднана із ємністю для ком-

пенсації через електромагнітний клапан, вхід уп-

равління якого з'єднаний із виходом другого підси-

лювача потужності, вхід якого з'єднаний із виходом 

тригера, а його вхід з'єднаний із виходом підсилю-

вача, яка відрізняється тим, що введено елемент 

НІ, блок управління, другий електромагнітний кла-

пан і насос, датчик рівня води виконаний у вигляді 

датчика верхнього рівня та датчика нижнього рівня, 

вихід першого датчика з'єднаний із входом підси-

лювача, вихід другого датчика з'єднаний із входом 

блока управління, вихід якого з'єднаний із входами 

управління другого електронного клапана та насо-

са, а порожнина газогенератора з'єднана через на-

сос і другий електромагнітний клапан із ємністю для 

компенсації. 

 

 

(11) 147779  (51) МПК (2021.01)  

G01K 1/00 

(21) u 2021 00652  

(24) 10.06.2021  

(22) 15.02.2021  

(72) Воронов Олексій Петрович (UA), Задорожній Вла-

дислав Сергійович (UA), Притула Ігор Михайлович 

(UA), Терзін Ігор Сергійович (UA), Тавровський Ігор 

Ігорьович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-

ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

просп. Науки, 60, м. Харків, 61072 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ВИ-
РОЩУВАННІ ОРГАНІЧНИХ МОНОКРИСТАЛІВ З 
РОЗЧИНУ 

(57) Спосіб регулювання температури при вирощуванні 
органічних монокристалів з розчину, що включає 
контроль температури в термостаті з кристалізато-
ром за допомогою програмно-логічного управління 
за зворотним зв'язком з термопарою, який відріз-
няється тим, що сигнал зворотного зв'язку розра-
ховують, розбиваючи характеристичну криву термо-
пари на ряд ділянок, кожну з яких лінеаризують функ-
цією вигляду: 

y = ах, 
де у - термо-ЕРС, мВ; 
а - коефіцієнт пропорційності; 
х - конкретне значення температури, яке вимірює 
термопара, на даний поточний момент часу, при цьо-
му 0<х<0,0015, реєструють покази термопари з час-
тотою 100-120 Гц, встановлюють мінімальний такт 
регулювання 1-10 c, після чого розрахований сиг-
нал зворотного зв'язку з термопарою піддають циф-
ровій фільтрації експоненційним фільтром рухомого 
середнього. 

 

 

(11) 147755  (51) МПК (2021.01)  
G01L 5/00 

(21) u 2021 00247  
(24) 10.06.2021  

(22) 25.01.2021  

(72) Іванов Олег Миколайович (UA), Арендаренко Воло-
димир Миколайович (UA), Самойленко Тетяна Во-
лодимирівна (UA), Сімонов Кирило Вікторович (UA), 
Назаренко Назар Володимирович (UA), Удодик Ві-
талій Михайлович (UA), Опара Надія Миколаївна 
(UA), Ляшенко Сергій Васильович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 

(54) ЦИФРОВИЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВИЗНАЧЕН-
НЯ СИЛИ МЕХАНІЧНОГО УДАРУ 

(57) Цифровий мобільний пристрій визначення сили ме-
ханічного удару, який обладнаний п'єзоелектричним 
перетворювачем з струмовиводами, який відрізня-
ється тим, що до його складу входить мікроконтро-
лер та високорозрядний аналого-цифровий пере-
творювач з аналоговим диференціальним входом та 
цифровим послідовним інтерфейсом передачі да-
них, при цьому диференціальний вхід поєднується 
з струмовиводами п'єзоелектричного перетворюва-
ча, а за допомогою цифрового інтерфейсу відбува-
ється комутація з мікроконтролером, що в свою чер-
гу обладнаний радіочастотним модулем WiFi. 

 

 

(11) 147728  (51) МПК  
G01N 3/02 (2006.01) 
G01N 3/20 (2006.01) 
G01N 3/32 (2006.01) 

(21) u 2020 07560  
(24) 10.06.2021  

(22) 27.11.2020  

(72) Рабер Лев Матвійович (UA), Івченко Олександр Ва-
сильович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 
просп. Гагаріна, 4, м. Дніпро-5, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАННЯ СТАЛЕВИХ БОЛТІВ 
НА ЗМІННИЙ ПОПЕРЕЧНИЙ ВИГИН ПРИ ЕКСП-
ЛУАТАЦІЙНІЙ НАПРУЗІ 

(57) Спосіб випробування сталевих болтів на змінний 
поперечний вигин при експлуатаційній напрузі, що 
включає встановлення болта у випробувальне при-
стосування і прикладання до нього змінного попе-
речного навантаження до руйнування або досягнен-
ня базового числа циклів випробування, який відріз-
няється тим, що після установлення болта в випро-
бувальне пристосування та до прикладання змінно-
го поперечного навантаження в ньому створюють 
розтяжну напругу експлуатаційної величини шля-
хом закручування гайки, причому попередньо на 
різьбову пару наносять мастило, що забезпечує ко-
ефіцієнт тертя в різьбі не більше 0,125, а сполучені 
поверхні випробувального пристосування з шайба-
ми, а також шайб з гайкою і головкою болта очища-
ють, забезпечуючи коефіцієнт тертя по цих поверх-
нях не менше 0,58. 

 

 

(11) 147758  (51) МПК  
G01N 19/02 (2006.01) 
B21B 45/04 (2006.01) 

(21) u 2021 00338  
(24) 10.06.2021  

(22) 29.01.2021  

(72) Должанський Анатолій Михайлович (UA), Максако-
ва Оксана Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро-5, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ 
(57) Спосіб визначення коефіцієнта тертя, який викону-

ють при русі довгомірного круглого у перерізі виро-

бу з обхватом ролика при відношенні їх діаметрів 

0,06…0,14, переважно, волочильної заготовки в ро-

ликовому окалиноламачі під дією тягнучої та про-

тидіючої сил, які спрямовані по осі виробу, при яко-

му вимірють силу кута обхвату ролика виробом і роз-

раховують коефіцієнт тертя на основі силової рів-

новаги системи, який відрізняється тим, що вимі-

рювання проводять двічі при значеннях протидіючої 

сили у діапазоні F)7,02,0(P Bi   та із забезпе-

ченням кутів обхвату в діапазоні )25,1...25,0( , які 

у другому та першому вимірюваннях відрізняються 

в 1,1…1,3 разу, а визначення коефіцієнта тертя 

проводять за формулою: 

 

1122

1212

QQ

)QQ()PP(
f




 , де: 

 

B  - межа міцності матеріалу виробу;  

F  - площа поперечного перерізу виробу;  

f  - коефіцієнт тертя на контакті виробу і ролика;  

iP  - виміряні значення сил, що протидіють руху ви-

робу поверхнею ролика; 

iQ  - виміряні значення тягнучих сил; 

i  - виміряні значення кутів обхвату виробом ролика; 

індекс "1" - позначка даних першого вимірювання; 
індекс "2" - позначка даних другого вимірювання; 
індекс "i" - узагальнююча позначка першого та дру-
гого вимірювань. 

 

 

(11) 147730  (51) МПК  
G01R 33/12 (2006.01) 

(21) u 2020 07634  
(24) 10.06.2021  

(22) 30.11.2020  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-

СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ФЕРОЗОНДОВИЙ КОЕРЦИТИМЕТР 
(57) Ферозондовий коерцитиметр, що містить котушку, 

ферочутливі півзонди та вимірювальний пристрій, 

перший ферочутливий півзонд розташовано по цент-

ру торця виробу у безпосередній близькості з ним, 

другий - біля краю виробу, а кожний з ферочутли-

вих півзондів обладнано першою та другою обмот-

ками, причому перші обмотки з'єднано послідовно 

зустрічно, другі - послідовно узгоджено, при цьому 

кінці першої та другої обмоток першого ферочутли-

вого півзонда підключено до входів вимірювального 

приладу, який відрізняється тим, що біля проти-

лежного краю виробу розташовано додатковий тре-

тій ферочутливий півзонд, обладнаний першою та 

другою обмотками, перша обмотка якого з'єднана 

послідовно узгоджено з першою обмоткою другого 

ферочутливого півзонда, друга обмотка сполучена 

послідовно узгоджено з другою обмоткою другого 

ферочутливого півзонда, а кінці першої та другої 

обмоток третього ферочутливого півзонда підклю-

чено до входів вимірювального приладу. 

 

 

(11) 147747  (51) МПК (2021.01)  
G01S 19/00 
B60R 25/33 (2013.01) 
G07C 5/00 

(21) u 2021 00059  
(24) 10.06.2021  

(22) 11.01.2021  

(72) Іванов Олег Миколайович (UA) 
(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA) 
(54) СИСТЕМА СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ 

ТРАНСПОРТУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТИ ПАЛИВА 
(57) Система супутникового моніторингу транспорту та 

контролю витрати палива, що містить датчик геоло-
кації транспортного засобу на основі технології GPS, 
центральний мікроконтролерний блок, призначений 
для управління системою, блок фіксації та обробки 
сигналів від контрольно-вимірювальних засобів та 
бортової електронної системи транспортного засо-
бу, трансивер, встановлений з можливістю прийому-
передачі даних від оброблювального сервера щодо 
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технічного стану транспортного засобу з викорис-
танням різноманітних варіантів мобільного радіоз-
в'язку GSM/GPRS/CDMA, блок шифрування та де-
шифрування даних, яка відрізняється тим, що має 
електронний блок, керований трансивером системи 
моніторингу та під'єднаний до периферійної шини 
центрального мікроконтролерного блока, призначе-
ної для внутрішньосхемного програмування. 

 

 

(11) 147763  (51) МПК (2021.01)  
G01S 19/00 

(21) u 2021 00405  
(24) 10.06.2021  

(22) 03.02.2021  

(72) Сайко Володимир Григорович (UA), Домрачев Во-
лодимир Миколайович (UA), Наритник Теодор Ми-
колайович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033 (UA) 

(54) НИЗЬКООРБІТАЛЬНА СУПУТНИКОВА МЕРЕЖА 
З АРХІТЕКТУРОЮ РОЗПОДІЛЕНОГО СУПУТНИ-
КА З АВТОНОМНОЮ СИСТЕМОЮ ДЛЯ ВИЗНА-
ЧЕННЯ КУТОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МАЛИХ СУПУТ-
НИКІВ НА ОРБІТІ 

(57) 1. Низькоорбітальна супутникова мережа з архітек-
турою розподіленого супутника з автономною сис-
темою для визначення кутової орієнтації малих су-
путників на орбіті, яка включає мережу наземних 
станцій зв'язку і управління штучними супутниками 
Землі, угруповання низькоорбітальних космічних апа-
ратів (LEO-система), яке має кореневі (ведучі) супу-
тники та супутники-ретранслятори (ведені), навколо 
кожного кореневого супутника формується мікроуг-
рупування супутників-ретрансляторів, яка відрізня-
ється тим, що додатково введено до засобів коре-
невого (ведучого) супутника - радіофотонний радар; 
блок реалізації алгоритму визначення параметрів 
орієнтації мікроугрупування супутників-ретранслято-
рів; блок реалізації інтерполяційного алгоритму ви-
мірювання відстані до мікроугрупування супутників-
ретрансляторів та попередній фільтр даних, а до за-
собів мікроугрупування супутників-ретрансляторів 
(ведених) - GPS-антену; GPS-приймач; попередній 
фільтр корекції та даних; набір інерційних датчиків; 
блок інерційного пристрою; засоби інтеграції; дода-
тковий фільтр Калмана; мініатюрні оптичні датчики. 
2. Низькоорбітальна супутникова мережа з архітек-
турою розподіленого супутника з автономною сис-
темою для визначення кутової орієнтації малих су-
путників на орбіті за п. 1, яка відрізняється тим, що 
включає блок реалізації алгоритму визначення па-
раметрів орієнтації мікроугрупування супутників-ре-
трансляторів відносно кореневого супутника та фу-
нкцію визначення орієнтації супутників-ретрансля-
торів супутникової мережі з архітектурою розподі-
леного супутника за виміряним значенням сигналу до-
даткового радіонавігаційного орієнтира, сигнал якого 
може стійко прийматися на борту кореневого супут-
ника. 
3. Низькоорбітальна супутникова мережа з архітек-
турою розподіленого супутника з автономною сис-
темою для визначення кутової орієнтації малих су-

путників на орбіті за п. 1, яка відрізняється тим, що 
включає блок реалізації інтерполяційного алгорит-
му вимірювання відстані до мікроугрупування супу-
тників-ретрансляторів за допомогою радіофотонно-
го радара. 
4. Низькоорбітальна супутникова мережа з архітек-
турою розподіленого супутника з автономною сис-
темою для визначення кутової орієнтації малих су-
путників на орбіті за п. 1, яка відрізняється тим, що 
блок засобів інтеграції включає нелінійний фільтр 
(фільтр Калмана) для обробки вимірювань псевдо-
дальності GNSS приймача, IMU-даних, і радарних 
вимірювань дальності та параметрів орієнтації мік-
роугрупування супутників-ретрансляторів відносно 
кореневого супутника. 

 

 

G 09 

(11) 147762  (51) МПК (2021.01)  
G09B 9/00 

(21) u 2021 00390  
(24) 10.06.2021  

(22) 02.02.2021  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Собина Віталій 
Олександрович (UA), Ляшевська Олена Іванівна (UA), 
Чумак Володимир Валентинович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-
ХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ТРЕНАЖЕР ЛАФЕТНОЇ УСТАНОВКИ 
(57) Тренажер лафетної установки, який містить макет 

пожежного засобу гасіння та екран, який відрізняє-
ться тим, що введено лафетну установку, датчик 
тангажа, датчик азимутального кута, блок введення 
початкових даних, перетворювач, ноутбук та муль-
тимедійний пристрій, вхід якого з'єднаний із ноутбу-
ком, інформаційні входи якого з'єднані із перетво-
рювачем, до входів якого підключені виходи датчика 
тангажа, датчика азимутального кута та блока вве-
дення початкових даних, при цьому датчик тангажа 
та датчик азимутального кута встановлені на ла-
фетній установці. 

 

 

G 11 

(11) 147729  (51) МПК (2021.01)  
G11B 7/00 

(21) u 2020 07628  
(24) 10.06.2021  

(22) 30.11.2020  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-

СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗУПИНКИ РУХОМОГО ОБ'ЄКТА 
(57) Пристрій для зупинки рухомого об'єкта, що містить 

три потокочутливі магнітні головки і збуджувач, а та-
кож електронну схему, який відрізняється тим, що 
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як три потокочутливі магнітні головки і збуджувач 
застосовано три уніполярні цифрові датчики Холла, 
другий та третій з яких розташовані один навпроти 
іншого в одній площині та з протилежною полярніс-
тю, а перший - між ними та перпендикулярно відно-
сно них, причому виходи трьох уніполярних цифро- 

вих датчиків Холла підключені до електронної схе-
ми, до складу якої входять відповідні комбінації еле-
ментів НІ та І, з'єднані зі входами мікропроцесорно-
го пристрою. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 147773  (51) МПК (2021.01)  
H01B 17/00 

(21) u 2021 00575  
(24) 10.06.2021  

(22) 11.02.2021  

(72) Бурлуцька Лариса Анатоліївна (UA), Шумілов Юрій 
Миколайович (UA) 

(73) БУРЛУЦЬКА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА 
вул. М. Драгомирова, 4, оф. 123, м. Київ, 01103 
(UA) 

(54) ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ІЗОЛЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) 1. Високовольтний ізолюючий елемент, який відріз-

няється тим, що він складається з двох частин, з'єд-
наних клеєрізьбовим з'єднанням, причому одна з них 
являє собою композитний полімерний ізолятор, а 
іншою частиною є металевий болт із заплечиками у 
вигляді еліптичного тіла, велика вісь якого перпен-
дикулярна осі болта. 
2. Високовольтний ізолюючий елемент за п. 1, який 
відрізняється тим, що болт з заплечиками може бу-
ти виконаний із сталі з цинковим покриттям товщи-
ною не менше 12 мкм, нанесеним, наприклад, галь-
ванічним способом. 
3. Високовольтний ізолюючий елемент за п. 1 або 
2, який відрізняється тим, що заплечики болта 
можуть бути виконані у вигляді "човника", звернено-
го до фланця ізолятора випуклою стороною. 
4. Високовольтний ізолюючий елемент за будь-яким 
з пп. 1-3, який відрізняється тим, що фланці компо-
зитного полімерного ізолятора виконані із немагніт-
ного матеріалу з твердістю в діапазоні 85-150 НВ. 
5. Високовольтний ізолюючий елемент за будь-яким 
з пп. 1-4, який відрізняється тим, що поверхня фла-
нців після обтиснення, наприклад, обтисковими ку-
лачками, що рухаються в радіальному напрямку, є 
багатогранною. 
6. Високовольтний ізолюючий елемент за будь-яким 
з пп. 1-5, який відрізняється тим, що різьбове з'єд-
нання болта з фланцем виконане за допомогою тер-
мостійкого полімерного клею, наприклад епоксидного. 

 

 

(11) 147739  (51) МПК (2021.01)  
H01J 17/00 
H01J 17/06 (2006.01) 
H01J 37/06 (2006.01) 

(21) u 2020 08274  
(24) 10.06.2021  

(22) 23.12.2020  

(72) Мельник Віталій Гнатович (UA), Мельник Ігор Віталі-
йович (UA), Тугай Сергій Борисович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ГАЗОРОЗРЯДНА ЕЛЕКТРОННА ГАРМАТА 
(57) 1. Газорозрядна електронна гармата, що містить хо-

лодний катод, анод та променепровід з порожнина-
ми, розташовані на осі гармати, базовий фланець 
та фокусувальні лінзи, яка відрізняється тим, що 
променепровід приєднаний до анода пайкою, а по-
рожнини для охолоджувальної води з'єднані та роз-
ділені перегородками на дві по вертикалі та сполу-
чені між собою в нижній частині променепроводу. 
2. Газорозрядна гармата за п. 1, яка відрізняється 
тим, що в базовому фланці виконана кільцева по-
рожнина для проходження охолоджувальної води. 

 

 

(11) 147733  (51) МПК (2021.01)  
H01Q 21/00 
H05K 7/20 (2006.01) 
F28D 15/02 (2006.01) 

(21) u 2020 07802  
(24) 10.06.2021  

(22) 07.12.2020  

(72) Ніколаєнко Юрій Єгорович (UA), Кравець Володи-
мир Юрійович (UA), Козак Дмитро Віталійович (UA), 
Соломаха Андрій Сергійович (UA), Пекур Демид Во-
лодимирович (UA), Мельник Роман Сергійович (UA), 
Ліпніцький Леонід Володимирович (UA), Рева Сер-
гій Анатолійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
прос. Перемоги 37, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) КОРПУС ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ 

(57) 1. Корпус приймально-передавального модуля ак-

тивної фазованої антенної решітки, що містить ос-

нову з монтажною та теплообмінною поверхнями, 

прямими поздовжніми каналами і місцями для уста-

новки охолоджуваних елементів, розташованими на 

монтажній поверхні, та ребрами охолодження, вико-

наними на теплообмінній поверхні, плоскі теплові тру-

би з ґнотом на внутрішній поверхні корпусу теплових 

труб, встановлені з забезпеченням теплового кон-

такту в прямих поздовжніх каналах основи так, що 

зони випаровування плоских теплових труб розта-

шовано в області місць для установки охолоджува-

них елементів, а зони конденсації теплових труб роз-

ташовано в області теплообмінної поверхні з ребра-
ми охолодження, який відрізняється тим, що ґніт в 

плоских теплових трубах виконано переважно в ме-

жах зони випаровування у вигляді різьбових кана-

вок з дрібним кроком, а прямі поздовжні канали та 

плоскі теплові труби розташовано з нахилом віднос-

но горизонту з забезпеченням перевищення зон кон-

денсації теплових труб над їхніми зонами випаро-

вування в робочому нахиленому положенні корпусу 

модуля. 

2. Корпус приймально-передавального модуля ак-
тивної фазованої антенної решітки за п. 1, який від-
різняється тим, що плоскі теплові труби частково 
заповнено рідким теплоносієм, який корозійно суміс-
ний з матеріалом корпусу теплових труб. 
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(11) 147732  (51) МПК (2021.01)  
H01Q 21/00 
H05K 7/20 (2006.01) 
F28D 15/02 (2006.01) 

(21) u 2020 07743  
(24) 10.06.2021  

(22) 04.12.2020  

(72) Ніколаєнко Юрій Єгорович (UA), Кравець Володи-

мир Юрійович (UA), Козак Дмитро Віталійович (UA), 

Соломаха Андрій Сергійович (UA), Пекур Демид Во-

лодимирович (UA), Мельник Роман Сергійович (UA), 

Ліпніцький Леонід Володимирович (UA), Рева Сер-

гій Анатолійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) КОРПУС МОДУЛЯ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ 
(57) Корпус модуля антенної решітки, що містить основу 

з теплопровідного матеріалу, з нижньою торцевою 
горизонтальною гранню та з теплообмінною і мон-
тажною поверхнями, причому на теплообмінній по-
верхні виконано ребра охолодження, а на монтаж-
ній поверхні розташовано місця для установки охо-
лоджуваних електронних компонентів та відкриті 
канали, в яких із забезпеченням теплового контакту 
встановлено теплові труби, при цьому зони випаро-
вування теплових труб знаходяться в області місць 
для установки охолоджуваних електронних компо-
нентів, а зони конденсації розміщено в області теп-
лообмінної поверхні з ребрами охолодження, який 
відрізняється тим, що теплові труби виконано пуль-
саційними, відкриті канали та теплові труби викона-
но зигзагоподібної форми з зігнутими ділянками та 
прямими ділянками між ними та із сполученими між 
собою кінцями і розташовано з двох протилежних 
сторін кожного місця для установки охолоджуваних 
електронних компонентів, а прямі ділянки відкритих 
каналів зигзагоподібної форми та прямі ділянки пе-
тель теплових труб розташовано з нахилом під ку-
том до нижньої торцевої горизонтальної грані осно-
ви модуля. 

 

 

H 02 

(11) 147716  (51) МПК (2021.01)  
H02J 7/00 

(21) u 2020 06222  
(24) 10.06.2021  

(22) 25.09.2020  

(72) Гусманов Уахі (KZ) 
(73) ГУСМАНОВ УАХІ 

ул. А. Скоробогатова 106/1, г. Уральськ, 09006, 
Республика Казахстан (KZ) 

(54) ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ З ДИНАМІЧНИМ РЕКЛАМ-
НИМ НОСІЄМ 

(57) 1. Зарядний пристрій з динамічним рекламним носі-
єм, що містить корпус, акумуляторну батарею, про-
цесор з периферійним обладнанням та блок живлен-
ня з щонайменше одним кабелем для живлення, 
який відрізняється тим, що містить щонайменше 

один екран та додатковий пристрій отримання або 
передачі інформації. 
2. Зарядний пристрій з динамічним рекламним носі-
єм за п. 1, який відрізняється тим, що як додатко-
вий пристрій отримання або передачі інформації міс-
тить роз'єм для знімної карти пам'яті. 
3. Зарядний пристрій з динамічним рекламним носі-
єм за п. 1, який відрізняється тим, що як додатко-

вий пристрій отримання або передачі інформації міс-

тить блок бездротового зв'язку. 

4. Зарядний пристрій з динамічним рекламним носі-
єм за п. 1, який відрізняється тим, що як додатко-

вий пристрій отримання або передачі інформації міс-

тить маршрутизатор. 

5 Зарядний пристрій з динамічним рекламним носі-
єм за п. 1, який відрізняється тим, що як додатко-

вий пристрій отримання або передачі інформації 

містить роз'єм USB. 

6. Зарядний пристрій з динамічним рекламним носі-
єм за п. 1, який відрізняється тим, що додатково 

містить камеру з інфрачервоним датчиком. 

7. Зарядний пристрій з динамічним рекламним носі-
єм за п. 1, який відрізняється тим, що додатково 

містить санітайзер. 

8. Зарядний пристрій з динамічним рекламним носі-
єм за п. 1, який відрізняється тим, що блок живлен-

ня додатково обладнано пристроєм для бездрото-

вої зарядки. 

 

 

(11) 147714  (51) МПК (2021.01)  
H02K 33/00 
B01F 11/00 

(21) u 2020 05959  
(24) 10.06.2021  

(22) 17.09.2020  

(72) Бондар Роман Петрович (UA), Голенков Геннадій 
Михайлович (UA), Мазуренко Леонід Іванович (UA), 
Подольцев Олександр Дмитрович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-
ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ-37, 03037 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ДЛЯ ПЕ-
РЕТВОРЕННЯ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ У ЗВО-
РОТНО-ПОСТУПАЛЬНИЙ 

(57) 1. Пристрій з постійними магнітами для перетво-

рення обертального руху у зворотно-поступальний, 

що містить рухому платформу, закріплену на неру-

хомій основі за допомогою пружних елементів, ро-

бочий вал, що обертається за допомогою електро-

двигуна, який відрізняється тим, що на платформі 

розміщено круговий статор торцевого типу із магні-

топроводом, на якому розташована система постій-

них магнітів статора, намагнічених в осьовому нап-

рямку, на робочому валу розміщено ротор торцево-

го типу із магнітопроводом, на якому розташована 

система постійних магнітів ротора, намагнічених в 

осьовому напрямку та із можливістю зміни повітря-

ного проміжку між статором та ротором, причому ста-

тор встановлено із можливістю здійснення разом із 

платформою зворотно-поступального руху, а ротор - 

із можливістю здійснення обертального руху. 
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2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що для 

одержання діючої на платформу коливальної сили 

одного напрямку у часі, всі постійні магніти статора 

мають однакову полярність та всі постійні магніти ро-

тора теж мають однакову полярність, яка або співпа-

дає, або протилежна до полярності магнітів статора. 

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що для 

одержання діючої на платформу коливальної сили 

змінного у часі напрямку, постійні магніти як на стато-

рі, так і на роторі мають полярність, що чергується. 

 

 

H 03 

(11) 147759  (51) МПК  
H03L 7/18 (2006.01) 

(21) u 2021 00344  
(24) 10.06.2021  

(22) 29.01.2021  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Чигрин Сергій 
Іванович (UA) 

(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-091, 02091 
(UA) 

(54) СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ АКТИВНОЇ РАДІОЛОКА-
ЦІЙНОЇ ГОЛОВКИ САМОНАВЕДЕННЯ "ГРАНАТ" 

(57) Синтезатор частот активної радіолокаційної головки 

самонаведення, що містить кварцовий генератор, 

активний дільник потужності, фазовий модулятор, два 

амплітудних модулятори, змішувач, три смугових під-

силювачі, помножувач частоти на вісім, амплітудний 

модулятор, два цифрових синтезатори, цілочисель-

ний синтезатор з фазовим автоналаштуванням час-

тоти першого гетеродину, синтезатори, відгалужувач, 

змішувач з фазовим приглушенням дзеркального ка-

налу, який відрізняється тим, що як синтезатори міс-

тить комбінований цілочисельний синтезатор з фа-

зовим автоналаштуванням частоти проміжної час-

тоти і комбінований цілочисельний синтезатор з фа-

зовим автоналаштуванням фіксованої частоти. 

 

 

H 04 

(11) 147713  (51) МПК (2021.01)  
H04J 9/00 

(21) u 2020 05203  
(24) 10.06.2021  

(22) 12.08.2020  

(72) Жебка Вікторія Вікторівна (UA) 
(73) ЖЕБКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 

Чоколівський бульвар, 4, кв. 30, м. Київ, 03186 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ПЕРЕДА-
ВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

(57) Пристрій для багатоканального передавання інфо-

рмації, який містить послідовно з'єднані джерело ін-

формації; комутатор передавача, що складається з 

гнучких мультиплексорів, які забезпечують переда-

вання інформації з розділянням каналів за частотою, 

гнучких мультиплексорів, які забезпечують переда-

вання інформації з розділянням каналів за часом, 

гнучких мультиплексорів, які забезпечують переда-

вання інформації з розділянням каналів за фізичною 

природою сигналу; лінію зв'язку; комутатор прийма-

ча, що складається з гнучких демультиплексорів, які 

забезпечують приймання інформації з розділянням 

каналів за фізичною природою сигналу, гнучких де-

мультиплексорів, які забезпечують приймання інфор-

мації з розділянням каналів за часом, гнучких дему-

льтиплексорів, які забезпечують приймання інфор-

мації з розділянням каналів за частотою; сервер ко-

ристувача; селектор слідкування за станом каналів і 

вибору каналів передавання, який відрізняється тим, 

що в комутатор передавача введені гнучкі мультип-

лексори, які забезпечують передавання інформації 

з розділянням каналів за середовищами, і в комута-

тор приймача введені гнучкі демультиплексори, які 

забезпечують приймання інформації з розділянням 

каналів за середовищами. 
 

 

(11) 147718  (51) МПК  

H04M 1/64 (2006.01) 

(21) u 2020 06236  

(24) 10.06.2021  

(22) 28.09.2020  

(72) Гарист Андрій Вікторович (UA), Жеребець Олександр 

Михайлович (UA), Досенко Сергій Дмитрович (UA), 

Кулагін Олег Валерійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА СУДОВИХ ЕКСПЕР-

ТИЗ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

вул. Миколи Василенка, 3, м. Київ, 03113 (UA) 

(54) МАЛОГАБАРИТНИЙ ЦИФРОВИЙ АПАРАТ ЗАПИ-

СУ (К3) 

(57) 1. Малогабаритний цифровий апарат запису, який 

конструктивно виконаний у вигляді друкованої пла-

ти із габаритними розмірами 23×3,5 мм та складає-

ться зі схеми захисту від пошкодження при неправи-

льному підключенні полярності джерела живлення, 

мікрофонного підсилювача з автоматичним регулю-

ванням підсилення, двох стабілізаторів напруги +2,7 В, 

стабілізатора напруги +2,2 В, мікроконтролера та но-

сія інформації (flash-пам'ять). 

2. Апарат запису за п. 1, який відрізняється тим, 
що містить вбудований носій інформації об'ємом 
4 Гб, чого достатньо для запису протягом не менше 
60 годин. 
3. Апарат запису за п. 1, який відрізняється тим, 
що здійснює запис аудіоінформації у цифровому фор-
маті з частотами дискретизації 8, 12 та 16 кГц за 
вибором користувача. 

 

 

(11) 147717  (51) МПК  

H04M 1/64 (2006.01) 

(21) u 2020 06235  

(24) 10.06.2021  

(22) 28.09.2020  
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(72) Гарист Андрій Вікторович (UA), Жеребець Олександр 

Михайлович (UA), Досенко Сергій Дмитрович (UA), 

Кулагін Олег Валерійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА СУДОВИХ ЕКСПЕР-
ТИЗ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
вул. Миколи Василенка, 3, м. Київ, 03113 (UA) 

(54) МАЛОГАБАРИТНИЙ ЦИФРОВИЙ АПАРАТ ЗАПИ-

СУ (К2) 

(57) 1. Малогабаритний цифровий апарат запису, який 

конструктивно виконаний у вигляді друкованої пла-

ти із габаритними розмірами 40×18,5×2,5 мм та скла-

дається зі схеми захисту від пошкодження при не-

правильному підключенні полярності джерела жив-

лення, мікрофонного підсилювача з автоматичним ре-

гулюванням підсилення, двох стабілізаторів напруги 

+2,7 В, стабілізатора напруги +2,2 В, мікроконтроле-

ра та носія інформації (flash-пам'ять). 

2. Апарат запису за п. 1, який відрізняється тим, 

що містить вбудований носій інформації об'ємом 

4 Гб, чого достатньо для запису протягом не менше 

60 годин. 

3. Апарат запису за п. 1, який відрізняється тим, 

що здійснює запис аудіоінформації у цифровому 

форматі з частотами дискретизації 8, 12 та 16 кГц 

за вибором користувача. 

 

 

H 05 

(11) 147791  (51) МПК (2021.01)  
H05B 1/00 

(21) u 2021 00921  
(24) 10.06.2021  

(22) 26.02.2021  

(72) Литвинов Олег Михайлович (UA) 
(73) ЛИТВИНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Дарвіна, 6, кв. 103, м. Харків, 61002 (UA) 
(54) СТЕЛЬОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОМЕНЕВИЙ ОБІГ-

РІВАЧ 
(57) 1. Стельовий електричний променевий обігрівач, 

що містить металевий корпус і нагрівальний еле-
мент, корпус додатково обладнаний кронштейнами 
кріплення до стелі, нагрівальний елемент обладна-
ний пластиною випромінювання тепла, яка викона-
на з пористого анодованого алюмінію, який відріз-
няється тим, що пластина виготовлена з 99,5 % алю-
мінію і сплаву AlMgSі, анодованого, і одночасно по-
фарбована жаростійкою порошковою фарбою/емал-
лю у чорний колір протягом 30 хвилин, крім того 
пристрій містить безгвинтову контактну колодку. 
2. Обігрівач за п. 1, який відрізняється тим, що 
коефіцієнт теплового випромінювання становить 
С=5,11 Вт/(м2*К4). 

 

 
 

 

 



 

 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Ім'я або повне найменування та адреса володільця патенту  

87296  Ферросан АпС, Postboks 61, 2610 Rødovre Nykær 68, 2605 Brøndby, Denmark (DK) 

117345  БЬОРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ ЕНІМАЛ ХЕЛС ЮСА ІНК., 3239 Satellite Boulevard, Duluth, GA 
30096, USA (US)  

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід 

47541  30.05.2021 

73180  31.05.2021 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід 

58668  19.03.2020 

60878  25.03.2020 

68381  20.03.2020 

72646  21.03.2020 

74929  19.03.2020 

75640  22.03.2020 

77106  21.03.2020 

77851  21.03.2020 

80947  22.03.2020 

81534  22.03.2020 

83739  22.03.2020 

88451  20.03.2020 

88901  24.03.2020 

89849  21.03.2020 

89920  19.03.2020 

90714  23.03.2020 

91125  22.03.2020 

92260  23.03.2020 

92995  25.03.2020 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід 

94670 19.03.2020 

95170 19.03.2020 

95172 24.03.2020 

98066 21.03.2020 

98414 22.03.2020 

101805 19.03.2020 

102627 20.03.2020 

102926 20.03.2020 

103821 23.03.2020 

103822 23.03.2020 

104048 19.03.2020 

105499 23.03.2020 

106931 20.03.2020 

106932 20.03.2020 

107569 22.03.2020 

107604 22.03.2020 

110070 24.03.2020 

110905 23.03.2020 

111295 23.03.2020 
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6.1.2 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід 

113019  19.03.2020 

113101  23.03.2020 

113167  21.03.2020 

113773  20.03.2020 

113998  23.03.2020 

114000  23.03.2020 

114925  23.03.2020 

115147  19.03.2020 

115617  22.03.2020 

115618  22.03.2020 

115918  23.03.2020 

116160  22.03.2020 

116394  22.03.2020 

116527  24.03.2020 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід 

116573 24.03.2020 

116672 21.03.2020 

117580 21.03.2020 

117781 20.03.2020 

117878 23.03.2020 

117978 20.03.2020 

118231 20.03.2020 

118513 20.03.2020 

118844 19.03.2020 

118893 20.03.2020 

119298 19.03.2020 

119912 20.03.2020 

120268 23.03.2020 

 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса правонаступника 
володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення 

93174, 96708, 
96711  

Живченко Володимир Семенович, 
вул. Успенського, 1, кв. 2, м. Макіївка, 
Донецька обл., 86102, 
Шемігон Михайло Володимирович, 
пр. Маршала Жукова, 52, кв. 89,  
м. Маріуполь, 87503  

СвіссСтіл Фаєр кфт., 
Szentkirályi utca 15. I. em. 3, 1088 Budapest, 
Hungary (HU)  

4738

106734  СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland (CH)  

Дау Агросайєнсіз, ЕлЕлСі, 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-
1054, USA (US) 

4739

110844  ЕНСТО ОЙ (1481990-6), 
Ensio Miettisen katu 2, FI-06100 Porvoo, 
Finland (FI)  

ЕНСТО ОЙ (3155557-8), 
Ensio Miettisen katu 2, FI-06100 Porvoo, 
Finland (FI)  

4740
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Ім'я або повне найменування та адреса володільця патенту  

142505  Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту,  
вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011 

142506  Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту,  
вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011 

142507  Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту,  
вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011 

142725  Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту,  
вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

60971  30.05.2021 

61363  27.05.2021 

62542  31.05.2021 

65223  27.05.2021 

65672  27.05.2021 

65687  30.05.2021 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

65691 30.05.2021 

65692 30.05.2021 

65694 30.05.2021 

65717 31.05.2021 

66511 31.05.2021 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

59497  24.03.2020 

59837  22.03.2020 

62784  25.03.2020 

62785  25.03.2020 

62786  25.03.2020 

62787  25.03.2020 

63128  24.03.2020 

63133  24.03.2020 

63140  25.03.2020 

63533  24.03.2020 

63541  25.03.2020 

64379  21.03.2020 

64388  24.03.2020 

71518  21.03.2020 

71953  21.03.2020 

72855  19.03.2020 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

72862 20.03.2020 

72870 22.03.2020 

73154 23.03.2020 

73513 19.03.2020 

73518 20.03.2020 

73521 20.03.2020 

73526 22.03.2020 

73812 19.03.2020 

73815 20.03.2020 

73819 20.03.2020 

73832 21.03.2020 

74094 20.03.2020 

74256 21.03.2020 

74649 20.03.2020 

75056 20.03.2020 

80187 20.03.2020 
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6.2.2 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

81995  19.03.2020 

81996  20.03.2020 

81997  20.03.2020 

82407  22.03.2020 

83156  19.03.2020 

83171  21.03.2020 

83181  22.03.2020 

84907  20.03.2020 

84912  21.03.2020 

91806  19.03.2020 

92098  20.03.2020 

92340  19.03.2020 

92347  20.03.2020 

92374  24.03.2020 

92619  25.03.2020 

92868  21.03.2020 

92872  25.03.2020 

93198  24.03.2020 

93520  21.03.2020 

96169  24.03.2020 

100240  20.03.2020 

100903  20.03.2020 

100904  20.03.2020 

100905  20.03.2020 

100909  23.03.2020 

100911  23.03.2020 

100915  24.03.2020 

100917  24.03.2020 

100918  24.03.2020 

100920  25.03.2020 

101121  19.03.2020 

101124  20.03.2020 

101136  23.03.2020 

101151  25.03.2020 

101152  25.03.2020 

101414  23.03.2020 

101419  24.03.2020 

101420  24.03.2020 

101421  24.03.2020 

101616  19.03.2020 

101617  19.03.2020 

101621  20.03.2020 

101634  23.03.2020 

101636  23.03.2020 

101638  23.03.2020 

101639  23.03.2020 

101906  20.03.2020 

102194  19.03.2020 

104231  23.03.2020 

105736  19.03.2020 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

107354 21.03.2020 

107361 24.03.2020 

107362 25.03.2020 

107363 25.03.2020 

109181 21.03.2020 

109184 22.03.2020 

109185 22.03.2020 

109622 21.03.2020 

109623 21.03.2020 

109625 21.03.2020 

109626 21.03.2020 

109627 21.03.2020 

109628 21.03.2020 

109629 21.03.2020 

109638 21.03.2020 

109645 22.03.2020 

109647 22.03.2020 

109648 22.03.2020 

109664 24.03.2020 

109670 25.03.2020 

109864 21.03.2020 

109880 23.03.2020 

109881 23.03.2020 

109882 23.03.2020 

109945 23.03.2020 

110092 22.03.2020 

110095 22.03.2020 

110098 23.03.2020 

110100 23.03.2020 

110101 23.03.2020 

110102 23.03.2020 

110109 25.03.2020 

110370 22.03.2020 

110378 22.03.2020 

110397 25.03.2020 

110398 25.03.2020 

110400 25.03.2020 

110759 23.03.2020 

110761 23.03.2020 

110770 24.03.2020 

111208 22.03.2020 

111209 22.03.2020 

111215 22.03.2020 

111216 23.03.2020 

111217 23.03.2020 

111656 23.03.2020 

111658 25.03.2020 

111659 25.03.2020 

112102 21.03.2020 

112103 21.03.2020 
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6.2.3 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

112104  21.03.2020 

112465  24.03.2020 

114774  25.03.2020 

114775  25.03.2020 

116372  21.03.2020 

116374  23.03.2020 

116375  23.03.2020 

117143  20.03.2020 

117983  20.03.2020 

118283  22.03.2020 

118287  23.03.2020 

118561  20.03.2020 

118567  20.03.2020 

118574  20.03.2020 

118578  21.03.2020 

118579  22.03.2020 

118580  23.03.2020 

118583  23.03.2020 

118585  24.03.2020 

118640  20.03.2020 

118809  20.03.2020 

118812  21.03.2020 

118813  21.03.2020 

118816  21.03.2020 

118818  21.03.2020 

118819  21.03.2020 

118820  21.03.2020 

118821  22.03.2020 

118830  24.03.2020 

119054  20.03.2020 

119062  22.03.2020 

119344  20.03.2020 

119345  20.03.2020 

119360  24.03.2020 

119736  20.03.2020 

119741  20.03.2020 

119742  21.03.2020 

120044  23.03.2020 

120781  23.03.2020 

120812  20.03.2020 

121388  23.03.2020 

121874  20.03.2020 

121875  20.03.2020 

123229  22.03.2020 

124318  24.03.2020 

126017  22.03.2020 

126018  22.03.2020 

126247  22.03.2020 

126708  19.03.2020 

127094  19.03.2020 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

127096 19.03.2020 

127103 23.03.2020 

127104 23.03.2020 

127403 19.03.2020 

127410 22.03.2020 

127591 19.03.2020 

127601 19.03.2020 

127607 19.03.2020 

127612 20.03.2020 

127922 19.03.2020 

127934 22.03.2020 

127937 23.03.2020 

128232 19.03.2020 

128248 23.03.2020 

128249 23.03.2020 

128754 19.03.2020 

128764 23.03.2020 

129078 19.03.2020 

129079 19.03.2020 

129081 20.03.2020 

129082 20.03.2020 

129083 20.03.2020 

129085 21.03.2020 

129087 22.03.2020 

129090 23.03.2020 

129091 23.03.2020 

129590 23.03.2020 

130301 19.03.2020 

130306 22.03.2020 

130307 23.03.2020 

130975 19.03.2020 

130976 22.03.2020 

130977 22.03.2020 

130978 22.03.2020 

130979 23.03.2020 

131507 19.03.2020 

132927 24.03.2020 

134714 22.03.2020 

136036 20.03.2020 

136347 19.03.2020 

136351 19.03.2020 

136382 21.03.2020 

136384 25.03.2020 

136637 19.03.2020 

136638 19.03.2020 

136639 20.03.2020 

136648 20.03.2020 

136657 21.03.2020 

136664 21.03.2020 

136668 21.03.2020 
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6.2.4 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

136669  22.03.2020 

136670  22.03.2020 

136681  25.03.2020 

136689  25.03.2020 

136871  25.03.2020 

137004  21.03.2020 

137005  21.03.2020 

137014  22.03.2020 

137015  22.03.2020 

137017  25.03.2020 

137019  25.03.2020 

137020  25.03.2020 

137021  25.03.2020 

137024  25.03.2020 

137025  25.03.2020 

137168  21.03.2020 

137179  25.03.2020 

137714  25.03.2020 

137715  25.03.2020 

137716  25.03.2020 

138059  25.11.2019 

138060  25.11.2019 

138061  25.11.2019 

138062  25.11.2019 

138063  25.11.2019 

138069  25.11.2019 

138070  25.11.2019 

138071  25.11.2019 

138072  25.11.2019 

138075  25.11.2019 

138081  25.11.2019 

138082  25.03.2020 

138086  25.11.2019 

138088  25.11.2019 

138089  25.11.2019 

138090  25.11.2019 

138091  25.11.2019 

138092  25.11.2019 

138093  25.11.2019 

138094  25.11.2019 

138095  25.11.2019 

138096  25.11.2019 

138097  25.11.2019 

138098  25.11.2019 

138099  25.11.2019 

138100  25.11.2019 

138101  25.11.2019 

138103  25.11.2019 

138104  25.11.2019 

138105  25.11.2019 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

138106 25.11.2019 

138107 25.11.2019 

138108 25.11.2019 

138109 25.11.2019 

138110 25.11.2019 

138112 25.11.2019 

138113 25.11.2019 

138116 25.11.2019 

138117 25.11.2019 

138118 25.11.2019 

138119 25.11.2019 

138121 25.11.2019 

138122 25.11.2019 

138123 25.11.2019 

138124 25.11.2019 

138125 25.11.2019 

138126 25.11.2019 

138127 25.11.2019 

138128 25.11.2019 

138130 25.11.2019 

138131 25.11.2019 

138132 25.11.2019 

138133 25.11.2019 

138134 25.11.2019 

138136 25.11.2019 

138139 25.11.2019 

138140 25.11.2019 

138141 25.11.2019 

138142 25.11.2019 

138143 25.11.2019 

138144 25.11.2019 

138145 25.11.2019 

138146 25.11.2019 

138147 25.11.2019 

138148 25.11.2019 

138149 25.11.2019 

138150 25.11.2019 

138151 25.11.2019 

138152 25.11.2019 

138153 25.11.2019 

138154 25.11.2019 

138155 25.11.2019 

138156 25.11.2019 

138157 25.11.2019 

138158 25.11.2019 

138159 25.11.2019 

138163 25.11.2019 

138168 25.11.2019 

138169 25.11.2019 

138170 25.11.2019 
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 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

138171  25.11.2019 

138174  25.11.2019 

138176  25.11.2019 

138177  25.11.2019 

138178  25.11.2019 

138179  25.11.2019 

138180  25.11.2019 

138182  25.11.2019 

138183  25.11.2019 

138184  25.11.2019 

138185  25.11.2019 

138186  25.11.2019 

138187  25.11.2019 

138188  25.11.2019 

138189  25.11.2019 

138190  25.11.2019 

138193  25.11.2019 

138194  25.11.2019 

138195  25.11.2019 

138197  25.11.2019 

138198  25.11.2019 

138199  25.11.2019 

138200  25.11.2019 

138201  25.11.2019 

138202  25.11.2019 

138203  25.11.2019 

138204  25.11.2019 

138205  25.11.2019 

138206  25.11.2019 

138207  25.11.2019 

138208  25.11.2019 

138209  25.11.2019 

138210  25.11.2019 

138211  25.11.2019 

138212  25.11.2019 

138213  25.11.2019 

138215  25.11.2019 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель 

138219 25.11.2019 

138220 25.11.2019 

138221 25.11.2019 

138222 25.11.2019 

138223 25.11.2019 

138224 25.11.2019 

138225 25.11.2019 

138226 25.11.2019 

138227 25.11.2019 

138228 25.11.2019 

138229 25.11.2019 

138230 25.11.2019 

138231 25.11.2019 

138232 25.11.2019 

138233 25.11.2019 

138234 25.11.2019 

138235 25.11.2019 

138236 25.11.2019 

138237 25.11.2019 

138238 25.11.2019 

138239 25.11.2019 

138240 25.11.2019 

138247 25.11.2019 

138248 25.11.2019 

138249 25.11.2019 

138250 25.11.2019 

138251 25.11.2019 

138252 25.11.2019 

138253 25.11.2019 

138254 25.11.2019 

138256 25.11.2019 

138257 25.11.2019 

138258 25.11.2019 

138259 25.11.2019 

138261 25.11.2019 

138264 25.11.2019 

138265 25.11.2019 

 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса              
володільця патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення 

111110  Звонарьов Вячеслав Миколайович, 
вул. Богдана Хмельницького, 3, кв. 32,  
м. Краматорськ, Донецька обл., 84313, 
Мороз Дмитро Іванович, 
вул. Р. Люксембург, 78, кв. 43, м. Донецьк, 
83114  

Звонарьов Вячеслав Миколайович, 
вул. Богдана Хмельницького, 3, кв. 32,  
м. Краматорськ, Донецька обл., 84313, 
Мороз Світлана Миколаївна, 
вул. Р. Люксембург, 78, кв. 43, м. Донецьк, 
83114 

2324

129005  Романова Анастасія Романівна, 
вул. Зелена, 9-а, с. Гора, Бориспільський р-н, 
Київська обл., 08324, 

Романова Анастасія Романівна, 
вул. Зелена, 9-а, с. Гора, Бориспільський р-н, 
Київська обл., 08324 

2325
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6.2.6 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса              
володільця патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення 

Мушаков Андрій Валерійович, 
Кіндійське шосе, 32, кв. 32, м. Херсон, 
Херсонська обл., 73035  

144912  Рибалкін Олександр Володимирович, 
вул. Гарматна, буд. 45, кв. 9, м. Київ, 
03058  

Акціонерне товариство "Інститут 
транспорту нафти", 
вул. Січових Стрільців, буд. 60, м. Київ, 
04050 

2326

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати

146648  10.03.2021, 
Бюл. № 10 

(72) Бокоч Іван Васильович, Трегуб Віктор Григорович, Кишенько Василь 
Дмитрович

 

Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту 

118955  
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