Додаток 2
до тендерної документації
Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Модернізація системи холодопостачання з заміною 2-ої холодильної машини та модернізація існуючого автоматизованого робочого місця оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням (з інтеграцією управління новими модулями холодопостачання) в будинку Укрпатенту за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1
(ДК 021:2015: 45331000-6 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря)

Розділ І. Основні відомості та вимоги до робіт з модернізації системи холодопостачання з заміною 2-ої холодильної машини та модернізації існуючого автоматизованого робочого місця оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням (з інтеграцією управління новими модулями холодопостачання) в будинку Укрпатенту за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1 (далі – Об’єкт)

Роботи з модернізації системи холодопостачання з заміною 2-ої холодильної машини  та модернізації існуючого автоматизованого робочого місця оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням (з інтеграцією управління новими модулями холодопостачання) Об’єкту (далі – Роботи) повинні включати:

· часткове відключення обладнання існуючої системи опалення, вентиляції та кондиціонування Об’єкту;

· демонтаж на відмітці 35.400 холодильної машини (чілер) (1 ТWA311/V/WP/SL інвентарний номер 400017) (ХМ1);
· поставка матеріалів, обладнання та устаткування необхідних для виконання Робіт, що є предметом закупівлі; 
· монтаж, на відмітці 35.400, модулів холодопостачання (далі - обладнання) на місці розташування демонтованої холодильної машини (чілера) (ХМ1);
· монтаж на відмітці 35.400 щита силового електропостачання обладнання з сумарною холодопродуктивністю не менше 84 кВт, прокладання та підключення ліній електроживлення;

· монтаж та підключення на відмітці 35.400 в існуючому щиті автоматики ЩА-3, промислового Ethernet-комутатора, прокладання комунікаційних кабелів до обладнання та підключення промислового Ethernet-комутатора до існуючої структурованої кабельної мережі (далі – СКМ) будівлі, для інтеграції управління обладнанням з модернізованим існуючим автоматизованим робочим місцем оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням;

· організація підключення обладнання, змонтованого на місці холодильних машин ХМ1, ХМ2, до СКМ 100Base-TX Ethernet будівлі, для обміну даними із автоматизованим робочим місцем оператора (далі - АРМ) системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням з використанням протоколу ModBus-TCP;

· встановлення нового програмного забезпечення (далі – ПЗ) АРМ системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням, сумісного з сучасними операційними системами, підтримкою комунікаційного протоколу ModBus-TCP, технології обміну даними NetDDE, із забезпеченням управління існуючим інженерним обладнанням з інтеграцією управління нового обладнання;

· проведення пусконалагоджувальних робіт та підготовка змонтованого обладнання для введення в експлуатацію;

· проведення пусконалагоджувальних робіт по узгодженню інтерфейсу АРМ оператора модернізованої системи центрального диспетчерського управління з існуючим інженерним обладнанням будівлі та змонтованим обладнанням; 

· розробку інструкцій з використання обладнання в об’ємі технічної документації виробника такого обладнання;

· розробку інструкції оператора модернізованої АРМ оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням;

· інструктаж персоналу Замовника;

· оформлення та передачу Замовнику виконавчої документації на змонтовані обладнання та устаткування, модернізоване АРМ оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням. 
Розділ ІІ. Вимоги до елементів обладнання
1. Обладнання, що має бути змонтоване в межах модернізації системи холодопостачання Об’єкту, повинне мати єдиний алгоритм управління та контролю з діючими на Об’єкті модулями холодопостачання, коректно та ефективно працювати в каскаді з ними.
2. На Об’єкті діє каскад модулів холодопостачання «повітря-вода» HeatGuard 250 S у складі: зовнішні блоки – FDC250VSА (Mitsubishi Heavy Industries (Японія), що змонтовані на місці холодильної машини ХМ2, внутрішні блоки HPS 20-25, та каскад модулів холодопостачання «повітря-вода» HeatGuard 320SX у складі: зовнішні блоки – FDC140VSX (Mitsubishi Heavy Industries (Японія), що змонтовані на місці холодильної машини ХМ2, внутрішні блоки HPMT 100-140.

3. Роботи повинні бути виконані з використанням обладнання у складі: зовнішнього блоку (компресорний фреоновий контур) Qт=16 кВт, Qх=14 кВт., у кількості 6 шт, внутрішного блоку (теплообмінний контур фреон-вода, здвоєний) Qт= 32 кВт, Qх=28 кВт, у кількості 3 шт, та трас між зовнішнім і внутрішнім блоком максимальною довжиною до 100 м.п.
4. Детальні характеристики обладнання наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1

	№ з/п
	Характеристика
	Одиниця виміру
	Показник

	Найменування обладнання - модулі холодопостачання МС850, у складі:

	Зовнішній блок (компресорний фреоновий контур) Qт=16 кВт, Qх=14 кВт

	1
	Електрична потужність  
	кВт
	4,22

	2
	Номінальна  потужність в режимі охолодження
	кВт
	84,0

	3
	Холодильний коефіцієнт енергоефективності  
	ERR
	3,32

	4
	Діапазон температур

(зовнішнє повітря)
	°С
	-15…..+43

	5
	Діапазон температур (вода)
	°С
	+7 …..+12

	6
	Максимальний струм
	А
	17

	7
	Пусковий струм 
	А
	5

	8
	Ширина
	мм
	970

	9
	Глибина
	мм
	370

	10
	Висота
	мм
	1300

	11
	Вага
	кг
	99

	12
	Рівень звукового тиску
	дБА
	54

	13
	Витрата повітря
	м3/хв
	100

	14
	Тип компресора
	
	ротаційний

	15
	Потужність двигуна вентилятора
	шт/Вт
	2*86

	16
	Переріз кабелю живлення та лінійний сигнал
від внутрішнього блоку (ПВС)
	N*мм²
	4*1,5

	17
	Холодоагент
	-
	R32

	18
	Об’єм холодоагенту
	кг
	1,1

	19
	Діаметр підключення труб холодоагенту 
	мм/''
	газ: Ø15.88 мм, (5/8'');

	20
	Діаметр підключення труб холодоагенту 
	мм/''
	рідина: Ø9.52 мм, (3/8'')

	21
	Ресурс
	год/роки
	не менше 20000/10

	Внутрішній блок (теплообмінний контур фреон-вода, здвоєний) Qт= 32 кВт, Qх=28 кВт

	22
	Ширина
	мм
	400

	23
	Глибина
	мм
	325

	24
	Висота
	мм
	900

	25
	Вага
	кг
	55

	26
	Виконання IP (ступінь захисту)
	
	IP21

	27
	Запобіжний клапан
	Bar
	6

	28
	Аварійний мінімальний тиск холодоносія
	Bar
	1,5

	29
	Робочий тиск холодоносія
	Bar
	3

	30
	Аварійний максимальний тиск холодоносія
	Bar
	6

	31
	Тип теплообмінника
	-
	пластинчатий

	32
	Матеріал теплообмінника
	-
	нержавіюча сталь


Розділ III. Вимоги до апаратних елементів та програмної частини АРМ оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням, що модернізується

Модернізація АРМ оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням (з інтеграцією управління змонтованим обладнанням) повинна бути виконана у відповідності з проектом 30/2022i.ІВІК-АОВ стадії «Робоча документація».

Існуюча система управління інженерним обладнанням, складається з 7-ми груп вільно програмованих управляючих контролерів Satchwell серії MicroNet, розташованих в 7-ми існуючих локальних щитах автоматики, та встановленого ПЗ MicroNet VIEW 500 Tag (500 точок вводу-виводу параметрів контрольованого обладнання), що працює в середовищі операційної системи (ОС) Microsoft Windows 2000 Professional (період підтримки даної ОС розробником, та випуск оновлень безпеки, закінчився у 2010 році). 

Після модернізації апаратна частина АРМ оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням повинна відповідати наступним вимогам:

- комунікація обладнання з модернізованим АРМ оператора, має здійснюватися з використанням існуючої мережевої ІТ-інфраструктури будівлі (технологія Fast Ethernet);
- модернізований АРМ оператора системи центрального диспетчерського управління має бути побудовано на базі наявного у Замовника IBM-сумісного персонального комп’ютера (далі - ПК), під управлінням операційної системи (далі - ОС) Microsoft Windows 10 (наявної у Замовника). Комп’ютер має бути приєднано до існуючої структурованої кабельної мережі TX-Ethernet (СКМ) будівлі; 

- TCP-інтерфейси обладнання мають бути об’єднані в один TCP-порт, за допомогою промислового некерованого TX-Ethernet комутатора, розміщеного в існуючому щиті управління насосами холодопостачання ЩА-3, та включені до існуючої СКМ TX-Ethernet;
- промисловий некерований 5-ти портовий ТХ-Ethernet комутатор, має забезпечувати довготермінову безперебійну роботу в умовах кліматичного середовища і електромагнітної обстановки внутрішнього об’єму існуючого щита управління ЩА-3, сигналізацію обриву зв’язку по використаним ТСР-портам (релейний вихід). 

Після модернізації, програмна частина АРМ оператора системи центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням повинна відповідати наступним вимогам:
- ПЗ АРМ оператора повинно бути сумісним з операційною системою Microsoft Windows 10, підтримувати комунікаційний протокол ModBus-TCP, та технологію обміну даними NetDDE - для забезпечення управління існуючим інженерним обладнанням, та змонтованим обладнанням; 

- має бути забезпечено ведення журналів аварій та подій та їх архівування, відображення трендів зміни числових величин в часі по основним контрольованим параметрам;
- адміністрування системи має передбачати можливість створення кількох груп користувачів (з наданням окремих логінів та паролів) та різними правами доступу груп до розділів моніторингу і управління системи візуалізації;
- ПЗ АРМ оператора має забезпечувати віддалений доступ до інтерфейсу оператора (додатково) до 2-х одночасно працюючих користувачів через WEB-інтерфейс;

- на ПК має бути інстальовано клієнтську версію ПЗ інтерфейсу АРМ оператора централізованого диспетчерського управління, комунікаційною ємністю 2000 точок вводу/виводу параметрів (з урахуванням кількості точок вводу-виводу параметрів існуючого, та змонтованого обладнання); 

- дизайн графічної частини інтерфейсу АРМ оператора, має бути наближеним до дизайну графічного анімованого інтерфейсу існуючого АРМ (зі збереженням існуючих зовнішнього вигляду і прийомів управляння обладнанням);

- спеціально розроблений інтерфейс АРМ оператора має бути поставленим у вигляді готового файлу проекту, створеного за допомогою середовища розробника; 

- інтерфейс АРМ оператора центрального диспетчерського управління інженерним обладнанням повинен містити мнемосхеми, на яких мають відображатися анімовані схеми систем вентиляції та плани обслуговуваних приміщень, де відображаються відповідні показники. На мнемосхемах вентагрегатів мають бути відображені всі контрольовані параметри та стан об’єктів управління;
- елементи управлення повинні забезпечувати зміну дискретних параметрів обладнання (ввімк./вимк.), зміну численних значень параметрів та роботу з параметрами строкового типу (розклад роботи обладнання на тиждень).

Розділ IV. Вимоги до монтажу обладнання та устаткування
Монтаж обладнання та устаткування необхідно проводити в умовах діючого підприємства.

З метою збереження майна, що знаходиться на Об’єкті, підготовчі роботи, повинні включати в себе укриття майна в приміщеннях, в яких будуть проводитися монтажні роботи.

Монтаж обладнання та устаткування повинен бути виконаний у відповідності з проектом 30/2022і.ІВІК-ТМ та 30/2022і.ІВІК-ЕТР: стадії «Робоча документація» (далі -Проєкт).

Монтаж трубопроводів повинен бути виконаний шляхом збирання вузлів на технологічних майданчиках.

При виконанні монтажу вузлів повинно бути забезпечене надійне кріплення згідно Проєкту.

Трубопроводи в теплопункті – повинні бути змонтовані з труб сталевих електрозварних по ГОСТ 10704-91 та водогазопровідних по ГОСТ 3262-75. 

Для обв'язки обладнання холодного водопостачання необхідно використовувати стабілізовані поліпропіленові труби.

Антикорозійне покриття сталевих трубопроводів повинно бути здійснене шляхом ґрунтування у два шари. Всі трубопроводи необхідно покрити теплоізоляційним шаром товщиною – 13 мм.

Обладнання повинно працювати в автоматичному режимі та не вимагати постійного перебування обслуговуючого персоналу.


Під час монтажу щита силового електропостачання обладнання, прокладання та підключення ліній електроживлення необхідно дотримуватися наступних вимог:

- вибір проводів і кабелів, способів їх прокладання для організації шлейфів і з’єднувальних ліній, має здійснюватися відповідно до вимог ПУЕ;
- монтаж слід виконувати з використанням проводів і кабелів з мідними жилами;
- діаметр мідних жил проводів і кабелів має бути визначено з розрахунку припустимого падіння напруги, але не менше 0,5 мм2;
- лінії живлення виконавчих пристроїв і датчиків слід прокладати окремими кабелями.

Для забезпечення безпеки все електрообладнання систем АОВ має бути надійно заземлено відповідно до вимог ПУЕ. Опір заземлюючого пристрою, що використовується для заземлення електрообладнання, має бути не більше 4 Ом.

До робіт мають допускатися особи, що пройшли інструктаж з техніки безпеки. Проходження інструктажу відмічається у відповідному журналі. Монтажники мають бути забезпечені інструментом та засобами захисту, що пройшли відповідні випробування. Монтажні роботи в електричних мережах та установках (або поблизу від них), а також роботи по приєднанню і від’єднанню проводів мають поводитися тільки на знеструмлених ділянках. Всі електромонтажні роботи мають виконуватись з дотриманням Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 

Вартість робіт повинна включати в себе всі витрати, пов’язані з підготовкою, виконанням робіт, вартість обладнання, устаткування та матеріалів необхідних для виконання робіт, а також податки та інші обов’язкові платежі.

Перелік робіт, обладнання, устаткування та матеріалів, необхідних для виконання робіт, наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2

	№

з/п
	Перелік
	Одиниця

виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	І. Відомість обсягів робіт

	1
	Монтаж зовнішнього блоку
	шт
	6

	2
	Монтаж внутрішнього блоку
	шт
	3

	3
	Установлення кронштейнів під зовнішній та внутрішні блоки
	кг
	600

	4
	Елементи кріплення труб та обладнання
	кг
	468

	5
	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм
	м.п.
	10

	6
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм
	м.п.
	10

	7
	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм
	шт
	3

	8
	Установлення клапанів запобіжних одноважільних

діаметром до 25 мм
	шт
	6

	9
	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см²]
	шт
	16

	10
	Установлення манометрів з триходовим краном
	комплект
	2

	11
	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових
	комплект
	8

	12
	Установлення автоматичного повітровідвідника
	шт
	4

	13
	Установлення муфтових кранів
	шт
	23

	14
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021
	м²
	7

	15
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115
	м²
	7

	16
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м.п.
	29

	17
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену
	м²
	4

	18
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м.п.
	124

	19
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м.п
	124

	20
	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм² до 10 мм² на скобах
	м.п.
	64

	21
	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм
	м.п.
	64

	22
	Заповнення системи фреоном
	м.п.
	83

	23
	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм
	м.п.
	7

	24
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м.п
	16,75

	25
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м.п
	16

	26
	Демонтаж холодильної машини (чілер) (ХМ1), маса 4,45 т
	шт
	1

	27
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шт
	1

	28
	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм
	м.п.
	118

	28
	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка неперфорованого 100*100 мм, оцинкований 
	м.п.
	3

	29
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм² до 6 мм² в труби
	м
	78

	30
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм² до 35 мм² в труби
	м
	70

	31
	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм² до 70 мм² в труби
	м
	10

	32
	Прилади, що монтуються на технологiчному

трубопроводi [датчики], дiаметр трубопроводу до 20 мм
	шт
	1

	33


	Прокладання проводiв в порожнинах перекриттiв i

перегородок 
	м
	26

	34
	Обладнання, що монтуються на технологiчному

трубопроводi [термостат], дiаметр трубопроводу до 20 мм
	шт
	6

	35
	Прокладання проводiв в порожнинах перекриттiв i

перегородок
	м
	24

	ІІ. Обладнання та устаткування

	1
	Внутрішній блок (теплообмінний контур фреон-вода, здвоєний) Qт=32 кВт, Qх=28 кВт)
	шт
	3

	2
	Зовнішній блок (компресорний фреоновий контур) Qт=16 кВт, Qх=14 кВт)
	шт
	6

	3
	Щит розподільчий з прозорими дверцятами, IP65,

VECTOR;   (маса = 0,05)
	шт
	1

	4
	Механічне термореле TERMEO rk
	шт
	6

	5
	Терморегулятор з датчиком температури TERMEO rk
	шт
	1

	6
	Ethernet-комутатор некерований 5 порт. з адаптером 220В
	шт
	1

	ІІІ. Пуско - налагоджувальні роботи

	1
	Налагодження роботи зовнішнього блоку (компресорний фреоновий контур) Qт=16 кВт, Qх=14 кВт)
	роботи
	6

	2
	Перевірка працездатності елементів програмно-логічного керування, модуля мікропроцесорного

контролю
	роботи
	1

	3
	Перевірка працездатності АРМ  на базі ПК – інтерфейс оператора на 2000 точок вводу/виводу інформації
	роботи


	1



	4
	Проведення пусконалагоджувальних робіт по узгодженню інтерфейсу АРМ оператора модернізованої системи центрального диспетчерського управління з існуючим інженерним обладнанням будівлі та змонтованим обладнанням
	роботи
	1


Розділ V. Гарантійні зобов’язання

Гарантійний строк на обладнання та устаткування повинен бути не меншим, ніж гарантійний строк, що встановлений виробником цього обладнання та устаткування, але у будь-якому разі не може становити менше 36 (тридцять шість) місяців з дати підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3. 
Гарантійний строк на виконані роботи повинен становити не менше 12 (дванадцять) місяців з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Розділ VІ. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції
6.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати: 

6.1.1. довідку довільної форми про можливість виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у Додатку 2 до тендерної документації;
6.1.2. довідку довільної форми із зазначенням гарантійного строку на обладнання, устаткування та гарантійного строку на виконані роботи;
6.1.3. довідку довільної форми, якою підтверджується, що під час виконання робіт, які є предметом закупівлі, учасником не будуть використовуватися обладнання (устаткування), ресурси та матеріали країною походження яких є Російська Федерація;

6.1.4. інформацію у довільній формі про наявність у учасника ліцензії на право здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, а саме на виконання робіт з будівництва об’єктів інженерної інфраструктури, із зазначенням її номеру та дати видачі або номеру та дати рішення відповідного органу про її видачу, або у разі якщо така інформація не є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних та/або не міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, копію ліцензії на право здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, а саме на виконання робіт з будівництва об’єктів інженерної інфраструктури, або копію рішення відповідного органу про її видачу;
6.1.5. копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
· роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу;

· зварювальні, газополум’яні, роботи;

або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

· верхолазні роботи;

· зварювальні, газополум’яні роботи, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.
6.1.6. копію(-ї) документу(-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 у IMD форматі (або аналог).
6.1.7. кошторисну документацію, яка має бути розроблена та складена відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з урахуванням вимог до предмета закупівлі, які наведено у Додатку 2 до тендерної документації. Кошторисна документація повинна бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 версії не нижче 3.5.4 у IMD форматі (або аналог).

При визначенні вартості робіт середньомісячна заробітна плата робітників, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8, не повинна перевищувати 12101,81 грн.
Кошторисна документація повинна складатися з:

· договірної ціни вартості робіт;

· кошторису;

· підсумкової відомості ресурсів.
6.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

6.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».
6.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику обладнання та устаткування, необхідне для виконання робіт, що є предметом закупівлі, аналогічне (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого обладнання та устаткування не будуть гіршими від наведених у цьому Додатку до тендерній документації, а також за умови, що габаритні розміри обладнання не будуть відрізнятися від зазначених у цьому Додатку.
6.5. У разі якщо учасником пропонується еквівалент обладнання та устаткування, вимоги до яких зазначено у цьому Додатку, учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі в якій зазначити порівняльні технічні та якісні характеристики обладнання та устаткування зазначеного у цьому Додатку та запропонованого учасником, найменування виробника запропонованого обладнання та устаткування, країну походження, точне маркування моделі, а також (за необхідності) іншу інформацію, яка на думку учасника, стосується обладнання та устаткування, що пропонуються для виконання робіт.
