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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2014 05352  
(22) 03.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01B 73/00 

(31) 13/277,689 
(32) 20.10.2011 
(33) US 
(85) 19.05.2014 
(86) PCT/IB2012/055304, 03.10.2012 
(71) СІЕНЕЙЧ ІНДАСТРІАЛ КЕНАДА, ЛТД. (CA) 
(72) Стеттнер Кемерон Уейд (CA), Нейлор Меттью Стю-

арт (CA), Фріггстад Терренс Алан (CA) 
(54) БЛОКУЮЧИЙ КРИЛА ВУЗОЛ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО-

СПОДАРСЬКОГО ЗНАРЯДДЯ 

 

(21) a 2014 05418  
(22) 21.05.2014  

(51) МПК (2014.01)  
A01C 7/00 

(71) ГОРОБЕЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ (UA) 
(72) Горобей Василь Петрович (UA) 
(54) СІВАЛКА НАВІСНА СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКА 

СНС-16АП 

 

(21) a 2014 05419  
(22) 21.05.2014  

(51) МПК (2014.01)  
A01C 7/00 

(71) ГОРОБЕЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ (UA) 
(72) Горобей Василь Петрович (UA), Литвиненко Микола 

Антонович (UA), Булгаков Володимир Михайлович 
(UA), Макаліш Арнольд Михайлович (UA), Старчи-
ков Сергій Сергійович (UA) 

(54) СІВАЛКА НАВІСНА СЕЛЕКЦІЙНА КАСЕТНА СНСК-6 

 

(21) a 2014 01128  
(22) 06.02.2014  

(51) МПК  
A01D 41/127 (2006.01) 

(31) 10 2013 101 444.5 
(32) 14.02.2013 
(33) DE 
(71) КЛААС ЗЕЛЬБСТФАРЕНДЕ ЕРНТЕМАШІНЕН 

ГМБХ (DE) 
(72) Бюрманн Домінік (DE), Кольхазе Мартін (DE), Бе-

шорн Удо (DE) 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ САМОХІДНОЮ ЗБИРАЛЬ-
НОЮ МАШИНОЮ І САМОХІДНА ЗБИРАЛЬНА 
МАШИНА 

 

(21) a 2014 04432  
(22) 19.02.2010  

(51) МПК  
A01D 41/127 (2006.01) 

(31) 10 2009 009 767.8 
(32) 20.02.2009 
(33) DE 
(62) a 2010 01826, 19.02.2010 
(71) КЛААС ЗЕЛЬБСТФАРЕНДЕ ЕРНТЕМАШІНЕН ГМБХ 

(DE) 
(72) Баумгартен Йоахім (DE), Фітцнер Вернер (DE), Неу 

Себастіан (DE) 
(54) СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ДОПОМОГИ 

ВОДІЄВІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ РО-
БОЧОЇ МАШИНИ 

 

(21) a 2013 07308  
(22) 10.06.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A01F 11/00 
A01F 7/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Анеляк Михайло Михайлович (UA), Кузьмич Альвіан 
Ярославович (UA), Кустов Сергій Олександрович 
(UA), Грицака Олександр Михайлович (UA) 

(54) МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 

 

(21) a 2014 02916  
(22) 21.03.2014  

(51) МПК (2014.01)  
A01G 9/14 (2006.01) 
F24J 2/00 

(71) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Крисоватий Андрій Ігорович (UA), Гевко Роман Бог-
данович (UA), Брич Василь Ярославович (UA), Ни-
керуй Степан Степанович (UA), Глова Володимир 
Степанович (UA), Бруханський Руслан Феоктисто-
вич (UA), Ткаченко Ігор Григорович (UA) 

(54) ЕНЕРГООЩАДНА ТЕПЛИЦЯ 

 

(21) a 2014 01818  
(22) 26.07.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01H 5/00 
C12N 5/04 (2006.01) 
C12N 5/10 (2006.01) 

(31) 61/511,664 
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(32) 26.07.2011 
(33) US 
(31) 61/521,798 
(32) 10.08.2011 
(33) US 
(85) 24.02.2014 
(86) PCT/US2012/048325, 26.07.2012 
(71) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Бард Натан (US), Бредфіш Грег (US), Цюй Юньсін 

Корі (US), Дріппс Джеймс Е. (US), Хоффман Томас 
(US), Паредді Даякар (US), Паркхерст Дон М. (US), 
Толедо Сандра Г. (US), Уіггінз Баррі (US), Чжоу Нін 
(US) 

(54) ОБ'ЄКТ СОЇ 9582.814.19.1, ЯКИЙ ДОДАЄ СТІЙКО-
СТІ ДО КОМАХ І СТІЙКОСТІ ДО ГЕРБІЦИДІВ 

 

 

(21) a 2014 01914  
(22) 26.07.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01H 5/00 
C12N 5/04 (2006.01) 
C12N 5/10 (2006.01) 

(31) 61/511,664 
(32) 26.07.2011 
(33) US 
(31) 61/521,798 
(32) 10.08.2011 
(33) US 
(85) 25.02.2014 
(86) PCT/US2012/048302, 26.07.2012 
(71) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Цуй Юнсінь Корі (US), Хоффман Томас (US), Парк-

херст Дон М. (US), Чжоу Нін (US), Уіггінз Баррі (US), 
Паредді Даякар (US), Бредфіш Грегорі А. (US), 
Дріппс Джеймс Е. (US), Толедо Сандра Грейс (US), 
Бард Натан (US), Веркаутерен Майкл (US), Нага-
радж Нанді (US), Бішоп Брендон Бдж (US), Джиллз 
Грегорі Джеймс (US), Райт Террі Р. (US), Колон Джу-
лісса (US), Барнз Рікардо А. (PR), Ванопдорп Натан 
Джоел (US), Бай Юнхе (US) 

(54) СТІЙКИЙ ДО КОМАХ-ШКІДНИКІВ І ТОЛЕРАНТ-
НИЙ ДО ГЕРБІЦИДІВ СЕЛЕКЦІЙНИЙ ГІБРИД 
ТРАНСФОРМАНТУ СОЇ рDAB9582.814.19.1 І 
рDAB4468.04.16.1 

 

 

(21) a 2014 07384  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01M 7/00 
A01C 23/00 
A01G 27/00 

(31) 11192862.8 
(32) 09.12.2011 
(33) EP 
(85) 01.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074452, 05.12.2012 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Хубер Роберт (DE), Кох Карл-Хайнц (DE), Крьогер 

Харальд (DE), Вегкамп Карл-Герд (DE), Вінклер Кріс-
тіан-Андреас (DE) 

(54) ЗАБІРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 
РОСЛИН 

 

(21) a 2013 01724  
(22) 13.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A01N 25/00 
A01N 25/02 (2006.01) 
C04B 41/45 (2006.01) 
C08L 91/00 

(71) ВЕСЕЛОВСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 
(72) Веселовський Роман Олександрович (UA) 
(54) ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ (ВАРІАНТИ) 
 

 

(21) a 2014 07840  
(22) 29.11.2012  

(51) МПК  
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 

(31) 61/570320 
(32) 14.12.2011 
(33) US 
(31) 11193531.8 
(32) 14.12.2011 
(33) EP 
(31) 12154847.3 
(32) 10.02.2012 
(33) EP 
(85) 14.07.2014 
(86) PCT/EP2012/073935, 29.11.2012 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Ділеман Седрік (FR), Майєр Вінфрід (DE), Якоб Йюр-

ген (DE), Рідігер Надіне (DE) 
(54) ЕМУЛЬГОВАНИЙ КОНЦЕНТРАТ, ЩО МІСТИТЬ 

ПЕСТИЦИД, АМІД, КАРБОНАТ ТА ВУГЛЕВОДЕНЬ 
 

 

(21) a 2014 07933  
(22) 29.11.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01N 25/10 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 47/24 (2006.01) 
A01N 53/00 
A01N 25/12 (2006.01) 
A01N 25/30 (2006.01) 

(31) 61/570849 
(32) 15.12.2011 
(33) US 
(31) 11195304.8 
(32) 22.12.2011 
(33) EP 
(85) 14.07.2014 
(86) PCT/EP2012/073986, 29.11.2012 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Таранта Клод (FR/DE), Борк Томас (DE), Шрайєкк 

Йохен (DE), Мюллер Гельмут (DE), Рідігер Надіне 
(DE), Кляйн Кларк Д. (US), Вілліс Ребекка (US), Сі-
куляк Татьяна (RS/DE), Мертоглу Мурат (TR/DE) 

(54) ТВЕРДІ АГРОПРЕПАРАТИ, ОДЕРЖАНІ З РОЗ-
ПЛАВУ ПЕСТИЦИДУ Й ПОЛІАЛКОКСИЛАТУ, НЕ-
ОБОВ'ЯЗКОВО ТАКІ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ РІДКИЙ 
АД'ЮВАНТ, ЩО УТВОРЮЄ КОМПЛЕКС ІЗ ПОЛІ-
КАРБОКСИЛАТОМ 
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(21) a 2014 07686  
(22) 23.11.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01N 25/30 (2006.01) 
A01N 41/06 (2006.01) 
A01N 41/10 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 
A01N 45/00 
A01N 47/36 (2006.01) 
A01P 3/00 
A01P 13/00 
A01P 5/00 
A01P 7/00 

(31) 1121377.4 
(32) 12.12.2011 
(33) GB 
(85) 08.07.2014 
(86) PCT/EP2012/073451, 23.11.2012 
(71) СІНГЕНТА ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Белл Гордон Аластер (GB), Тейлор Філіп (GB) 
(54) АРОМАТИЧНІ ФОСФАТНІ ЕСТЕРИ ЯК КОМПО-

НЕНТ АГРОХІМІЧНОГО СКЛАДУ 

 

(21) a 2014 07540  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01N 25/32 (2006.01) 
A01N 47/02 (2006.01) 
A01P 13/00 

(31) 1121314.7 
(32) 09.12.2011 
(33) GB 
(85) 04.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074485, 05.12.2012 
(71) СІНГЕНТА ЛІМІТЕД (GB) 
(72) де Фрайн Пол Джон (GB), Спінні Марк (GB), Уіттін-

гем Вільям Гай (GB), Селайя Ян Злексей (CO), Ріс 
Енн Мері (GB) 

(54) ГЕРБІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ ТРИФТОР-
МЕТАНСУЛЬФОНАНІЛІДИ ТА АНТИДОТИ 

 

(21) a 2014 07735  
(22) 09.04.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01N 43/34 (2006.01) 
A01P 3/00 

(31) PCT/CN2011/084016 
(32) 14.12.2011 
(33) CN 
(85) 09.07.2014 
(86) PCT/CN2012/073665, 09.04.2012 
(71) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ (CH) 
(72) Хас Ульріх Йоганнес (DE/CH), Германн Дітріх (DE/CH), 

Скальє Габріель Дідьє Гіслен (FR/CH), Небель Курт 
(CH), Лу Лун (CN), Лу Цян (CN), Ян Цзяньчжун (CN), 
Хоффман Томас Джеймс (US/CH), Бодені Рено 
(BE/CH), Цамбах Вернер (CH), Жакоб Олів'є (FR/CH) 

(54) ФУНГІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ 

 

(21) a 2014 05500  
(22) 24.10.2012  

(51) МПК  
A01N 43/80 (2006.01) 

(31) 61/551,585 

(32) 26.10.2011 
(33) US 
(85) 22.05.2014 
(86) PCT/US2012/061508, 24.10.2012 
(71) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Ніяз Ноормохамед М. (US), Гаріци Негар (US), Чжан 

Юй (US), Траллінгер Тоні К. (US), Хантер Рікі (US), 
Байсс Енн М. (US), Кубота Асако (US), Лепла Поль 
Рене (US), Ньюеппел Деніел (US), Лоу Крістіан Т. (US), 
Перніх Ден (US), Деметер Девід А. (US), Джонсон 
Тімоті К. (US) 

(54) ПЕСТИЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ І СПОСОБИ, ЩО ЇХ 
СТОСУЮТЬСЯ 

 

(21) a 2014 08103  
(22) 19.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A01N 63/02 (2006.01) 
A01N 63/04 (2006.01) 
A01P 3/00 

(31) 61/577,224 
(32) 19.12.2011 
(33) US 
(85) 17.07.2014 
(86) PCT/US2012/070495, 19.12.2012 
(71) НОВОЗАЙМС БІОАГ А/С (DK), НОВОЗАЙМС БА-

ЙОЛОДЖИКАЛС, ІНК. (US) 
(72) Ліленд Джеррод Е. (US) 
(54) БІОПЕСТИЦИДНІ СПОСОБИ ТА КОМПОЗИЦІЇ 

 

A 23 

(21) a 2014 05756  
(22) 12.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A23B 9/00 
A23L 3/00 
A23L 3/16 (2006.01) 
A23L 3/18 (2006.01) 
A61L 2/06 (2006.01) 

(31) 11193032.7 
(32) 12.12.2011 
(33) EP 
(85) 11.07.2014 
(86) PCT/EP2012/075224, 12.12.2012 
(71) БЮЛЕР БАРТ ГМБХ (DE) 
(72) Браун Петер (CH), Келлер Марко (CH), Перрен Рай-

нер (CH) 
(54) СПОСІБ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАСТЕРИЗАЦІЇ 

ТА/АБО СТЕРИЛІЗАЦІЇ ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ 
(ВАРІАНТИ) 

 

(21) a 2014 07787  
(22) 30.11.2012  

(51) МПК  
A23D 7/005 (2006.01) 
A23L 1/22 (2006.01) 
A23L 1/24 (2006.01) 

(31) 11193518.5 
(32) 14.12.2011 
(33) EP 
(85) 10.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074018, 30.11.2012 
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(71) НЕСТЕК С.А. (CH) 
(72) Джордан Лорелайн (CH), Фезер Рамона Жасмін (DE), 

Гуфріда Франческа (CH), Мерінат Сільві Джоуль (CH), 
Мішель Мартін (CH) 

(54) ЕМУЛЬГОВАНИЙ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ІЗ ВМІС-
ТОМ МОЛОЧНОГО БІЛКА 

 

(21) a 2014 07691  
(22) 10.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A23J 3/12 (2006.01) 
A23J 3/18 (2006.01) 
A23L 1/00 
A23L 1/03 (2006.01) 
A23L 1/05 (2006.01) 
A23L 1/305 (2006.01) 
C12N 1/14 (2006.01) 

(31) 11193078.0 
(32) 12.12.2011 
(33) EP 
(85) 08.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074913, 10.12.2012 
(71) НЕСТЕК С.А. (CH) 
(72) Апель Даніель Себастьян (DE), Граф Андреа (DE), 

Фернандес Шелдон (DE), Берендс Пітер (DE) 
(54) ЗАМІННИК М'ЯСНОГО ФАРШУ НА РОСЛИННІЙ 

ОСНОВІ 

 

(21) a 2014 07190  
(22) 26.06.2014  

(51) МПК (2014.01)  
A23K 1/00 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Ободович Олександр Миколайович (UA), Борхален-
ко Юрій Олександрович (UA), Лимар Анна Юріївна 
(UA), Сидоренко Віталій Володимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ РІДКИХ ГІДРОЛІЗОВА-
НИХ КОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ З КРОХМАЛЕВМІС-
НОЇ СИРОВИНИ 

 

(21) a 2013 02236  
(22) 22.02.2013  

(51) МПК  
A23L 1/24 (2006.01) 
A23L 1/28 (2006.01) 
A23L 2/60 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААНУ (UA) 

(72) Роїк Микола Володимирович (UA), Петік Павло Фе-
дорович (UA), Федякіна Зоя Павлівна (UA), Шапо-
валова Ірина Євгенівна (UA), Кузнєцова Інга Вади-
мирівна (UA) 

(54) МАЙОНЕЗ "СТЕВІЯ" 

 

(21) a 2014 07788  
(22) 30.11.2012  

(51) МПК  
A23L 1/227 (2006.01) 
A23L 1/231 (2006.01) 

(31) 11192923.8 
(32) 12.12.2011 
(33) EP 

(85) 10.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074028, 30.11.2012 
(71) НЕСТЕК С.А. (CH) 
(72) Хуен-Ба Тьонг (CH), Дево Гумен Стефані (CH), Ма-

те-Дорет Вальтер (CH), Сосі Франсуаз (CH), Вітон 
Флоріан (CH), Барб'є Катрін (DE) 

(54) ФЕРМЕНТАТИВНО ГІДРОЛІЗОВАНИЙ ЛІПІД ЯК 
СМАКО-АРОМАТИЧНИЙ ІНГРЕДІЄНТ 

 

(21) a 2013 01975  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
A23L 1/328 (2006.01) 
A62D 1/06 (2006.01) 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПІВФАБРИ-

КАТУ ЧОРНОЇ ІКРИ 

 

A 24 

(21) a 2014 06497  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A24D 3/04 (2006.01) 
A24F 47/00 

(31) 11192695.2 
(32) 08.12.2011 
(33) EP 
(85) 07.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074516, 05.12.2012 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Дюб'єф Флав'єн (CH) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УТВОРЕННЯ АЕРОЗОЛЮ З РЕ-

ГУЛЬОВАНИМ ПОВІТРЯНИМ ПОТОКОМ 

 

(21) a 2014 06496  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A24F 47/00 
A61M 15/06 (2006.01) 

(31) 11192698.6 
(32) 08.12.2011 
(33) EP 
(85) 20.06.2014 
(86) PCT/EP2012/074518, 05.12.2012 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Дюб'єф Флав'єн (CH) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УТВОРЕННЯ АЕРОЗОЛЮ З СОП-

ЛАМИ ДЛЯ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ 

 

(21) a 2014 06682  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A24F 47/00 
A61M 15/06 (2006.01) 

(31) 11192696.0 
(32) 08.12.2011 
(33) EP 
(85) 17.06.2014 
(86) PCT/EP2012/074510, 05.12.2012 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
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(72) Дюб'єф Флав'єн (CH), Кошан Олів'є (CH), Торен Мі-
шель (CH), Флік Жан-Марк (CH), Дегумуа Іван (CH) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УТВОРЕННЯ АЕРОЗОЛЮ З ВНУ-
ТРІШНІМ НАГРІВАЧЕМ 

 

(21) a 2014 06681  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A24F 47/00 
A61M 15/06 (2006.01) 

(31) 11192697.8 
(32) 08.12.2011 
(33) EP 
(85) 03.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074513, 05.12.2012 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Дюб'єф Флав'єн (CH) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УТВОРЕННЯ АЕРОЗОЛЮ З КА-

ПІЛЯРНИМ ПРИМЕЖОВИМ ШАРОМ 

 

A 43 

(21) a 2014 06680  
(22) 13.11.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A43B 7/08 (2006.01) 
A43B 9/00 
A43B 7/12 (2006.01) 

(31) PD2011A000395 
(32) 16.12.2011 
(33) IT 
(85) 03.07.2014 
(86) PCT/EP2012/072494, 13.11.2012 
(71) ГЕОКС С.П.А. (IT) 
(72) Полегато Моретті Маріо (IT) 
(54) ВОДОНЕПРОНИКНЕ ТА ПАРОПРОНИКНЕ ВЗУТ-

ТЯ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, ЗАХИСНО-
ГО АБО ЙОМУ ПОДІБНОГО ТИПУ 

 

A 47 

(21) a 2014 08298  
(22) 06.12.2012  

(51) МПК  
A47J 31/54 (2006.01) 

(31) 11195389.9 
(32) 22.12.2011 
(33) EP 
(85) 21.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074658, 06.12.2012 
(71) НЕСТЕК С.А. (CH) 
(72) Піркер Герхард (CH), Аюб Майкл (CH) 
(54) НАГРІВНИЙ БЛОК ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПРИГОТУ-

ВАННЯ НАПОЮ 

 

(21) a 2013 02399  
(22) 26.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A47J 43/00 

(71) ГНАТЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Гнатенко Віталій Іванович (UA) 

(54) СКРЕБОК ДЛЯ ОБРОБНОЇ ДОШКИ 

 

(21) a 2014 07774  
(22) 10.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A47K 5/00 
B65D 83/00 

(31) 10 2011 120 820.1 
(32) 13.12.2011 
(33) DE 
(85) 10.07.2014 
(86) PCT/EP2012/005098, 10.12.2012 
(71) МЕТСЯ ТІШЬЮ ОЙДЖ (FI) 
(72) Рансхауг Хенрік (DE), Яааккола Янне (FI) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЄМНОСТІ, ПРИЗНАЧЕ-

НОЇ, ЗОКРЕМА, ДЛЯ РІДКИХ ПРОДУКТІВ 

 

A 61 

(21) a 2014 07760  
(22) 13.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A61B 5/00 
G06F 19/00 

(31) 201109211-1 
(32) 13.12.2011 
(33) SG 
(85) 10.07.2014 
(86) PCT/SG2012/000473, 13.12.2012 
(71) СМАРТ ХУБ ПТЕ. ЛТД. (SG) 
(72) Дуремдес Рамон Г. (PH), де Хесус Іан Крістофер Б. 

(PH), Сумабат Крістіан Р. (PH), Дженсон Катрін Т. (PH) 
(54) СИСТЕМА І СПОСІБ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ, ПРИЙОМУ І 

АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ПІД ЧАС ПАР-
ТОГРАФІЇ 

 

(21) a 2014 06340  
(22) 10.06.2014  

(51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" (UA) 

(72) Чубірко Ксенія Іванівна (UA), Гечко Михайло Михай-
лович (UA), Тернущак Тетяна Михайлівна (UA), Де-
брецені Крістіан Олександрович (UA), Раточка Іри-
на Володимирівна (UA), Чопей Іван Васильович (UA), 
Бичко Михайло Васильович (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ НІА-
ЦИНОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕР-
ЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕР-
ТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУН-
КЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКУ ПО "ГІПЕРТРОФІЧНО-
МУ" ТИПУ 

 

(21) a 2013 01851  
(22) 15.02.2013  

(51) МПК  
A61B 5/103 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (UA) 
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(72) Салєєва Антоніна Денисівна (UA), Качер Володи-
мир Семенович (UA), Гадяцький Олександр Воло-
димирович (UA), Задерей Юрій Миколайович (UA), 
Роман Любов Костянтинівна (UA), Василенко Ірина 
Миколаївна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ 

 

(21) a 2013 07960  
(22) 25.06.2013  

(51) МПК  
A61B 5/0205 (2006.01) 

(71) ЗАНЕВСЬКИЙ ІГОР ПИЛИПОВИЧ (UA) 
(72) Заневський Ігор Пилипович (UA) 
(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СЕР-

ЦЯ ПАЦІЄНТІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

(21) a 2013 02145  
(22) 20.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА 
КАРДІОХІРУРГІЇ МОЗ УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Бабляк Олександр Дмитрович (UA) 
(54) СПОСІБ УНІФОКАЛІЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ АОРТОЛЕГЕ-

НЕВИХ КОЛАТЕРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ЗА ДОПО-
МОГОЮ АУТОТКАНИН 

 

(21) a 2014 03722  
(22) 10.04.2014  

(51) МПК  
A61B 18/04 (2006.01) 

(71) ГВОЗДЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ (UA) 
(72) Гвоздецький Василь Степанович (UA) 
(54) ТЕРМОСТРУМЕНЕВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОАГУ-

ЛЯЦІЇ ТА РУЙНУВАННЯ ПУХЛИН І МЕТАСТАЗІВ 

 

(21) a 2014 03723  
(22) 10.04.2014  

(51) МПК (2014.01)  
A61B 18/04 (2006.01) 
A61N 5/00 
A61K 31/00 

(71) ГВОЗДЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ (UA) 
(72) Гвоздецький Василь Степанович (UA) 
(54) ТЕРМОСТРУМЕНЕВИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ЗУПИНЕН-

НЯ КРОВОТЕЧІ ТА ОБРОБКИ ГНІЙНО-СЕПТИЧ-
НИХ ВОГНИЩ 

 

(21) a 2013 01683  
(22) 12.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A61C 3/00 

(71) СЕЙФОЛЛАХІ ГАРЕДАГІ ЗАД МОДЖТАБА (UA) 
(72) Сейфоллахі Гаредагі Зад Моджтаба (UA) 
(54) ПАРАЛЕЛОПРЕПАРАТОР 

 

(21) a 2014 03858  
(22) 14.04.2014  

(51) МПК (2014.01)  
A61C 8/00 

  A61F 2/02 (2006.01) 
C23C 26/00 

(71) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA), 
ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕ-
ДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ІМ. П.Л. ШУПИКА (UA) 

(72) Васильєв Михайло Олесійович (UA), Бевз Віталій 
Петрович (UA), Біда Віталій Іванович (UA), Гурін Пет-
ро Олесійович (UA), Храновська Катерина Микола-
ївна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТИТАНОВОГО ІМПЛАН-
ТАТУ З ДВОШАРОВИМ ПОКРИТТЯМ 

 

(21) a 2014 02730  
(22) 18.03.2014  

(51) МПК (2014.01)  
A61C 19/00 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА (UA) 

(72) Петренко Олексій Леонідович (UA), Мунтян Леонід 
Максимович (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ОР-
ТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА БРУК-
СИЗМ 

 

(21) a 2014 04190  
(22) 13.10.2012  

(51) МПК  
A61F 5/11 (2006.01) 

(31) P.396644 
(32) 14.10.2011 
(33) PL 
(31) P.397548 
(32) 23.12.2011 
(33) PL 
(31) P.398459 
(32) 15.03.2012 
(33) PL 
(85) 18.04.2014 
(86) PCT/EP2012/070354, 13.10.2012 
(71) АРКАДА ЛАЙСЕНС СП. ЗО.О. (PL) 
(72) Аркада Адріан (PL) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОРЕКТУВАННЯ ВРОСЛИХ НІГ-

ТІВ ПАЛЬЦІВ НІГ ТА СПОСІБ КОСМЕТИЧНОЇ КО-
РЕКЦІЇ ВРОСЛИХ НІГТІВ ПАЛЬЦІВ НІГ 

 

(21) a 2014 05134  
(22) 11.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A61K 8/34 (2006.01) 
A61K 8/19 (2006.01) 
A61K 8/37 (2006.01) 
A61K 8/49 (2006.01) 
A61K 8/73 (2006.01) 
A61K 8/92 (2006.01) 
A61Q 11/00 

(31) 1121300.6 
(32) 12.12.2011 
(33) GB 
(85) 01.07.2014 
(86) PCT/EP2012/075082, 11.12.2012 
(71) ҐЛАКСО ҐРУП ЛІМІТЕД (GB) 
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(72) Едвардс Марк Юен (GB), Кінґ Саймон (GB), Патель 
Ніша (GB) 

(54) НОВА КОМПОЗИЦІЯ 

 

(21) a 2013 02121  
(22) 20.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A61K 9/00 
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 33/18 (2006.01) 

(71) НІКІТІН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ (UA), НІКІТІНА ЮЛІЯ 
ОЛЕГІВНА (UA) 

(72) Нікітін Олег Анатолійович (UA), Нікітіна Юлія Олегів-
на (UA) 

(54) ЛІКАРСЬКА КОМПОЗИЦІЯ "БАГІСЕПТ" У ФОРМІ 
РОЗЧИНУ ДЛЯ АНТИСЕПТИЧНОЇ ОБРОБКИ ПО-
ВЕРХОНЬ РАН, СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК, ШКІРИ 
ТА ШЕРСТНОГО ПОКРИВУ ТВАРИН 

 

(21) a 2013 02250  
(22) 22.02.2013  

(51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 38/16 (2006.01) 

(71) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" 
(UA) 

(72) Жебровська Філя Іванівна (UA), Борщевська Мари-
на Іллінічна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТАБЛЕТКИ ДЕСМОПРЕСИ-
НУ АЦЕТАТУ 

 

(21) a 2013 02249  
(22) 22.02.2013  

(51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 31/195 (2006.01) 
A61P 5/14 (2006.01) 

(71) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" 
(UA) 

(72) Жебровська Філя Іванівна (UA), Борщевська Мари-
на Іллінічна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТАБЛЕТКИ ПРЕПАРАТУ 
"ЛЕВОТИРОКСИН НАТРІЮ" 

 

(21) a 2014 02655  
(22) 03.10.2012  

(51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 9/50 (2006.01) 
A61K 31/436 (2006.01) 

(31) 61/544,026 
(32) 06.10.2011 
(33) US 
(85) 29.04.2014 
(86) PCT/EP2012/069541, 03.10.2012 
(71) НОВАРТІС АГ (CH) 
(72) Дідеріх Анке (DE/CH), Ліхті Курт (CH), Кюхль Петер 

(DE/CH), Чун Вінг (US) 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ 

40-О-(2-ГІДРОКСІ)ЕТИЛРАПАМІЦИН 

 

(21) a 2014 05510  
(22) 23.10.2012  

(51) МПК  
A61K 31/17 (2006.01) 

  C07C 275/28 (2006.01) 
A61P 27/02 (2006.01) 

(31) 61/551,772 
(32) 26.10.2011 
(33) US 
(85) 22.05.2014 
(86) PCT/US2012/061448, 23.10.2012 
(71) АЛЛЕРГАН, ІНК. (US) 
(72) Бірд Річард Л. (US), Дуонг Тьєн Т. (US), Донелло Джон 

Е. (US), Вісванат Веєна (US), Гарст Майкл Е. (US) 
(54) АМІДНІ ПОХІДНІ N-КАРБАМІДЗАМІЩЕНИХ АМІ-

НОКИСЛОТ ЯК МОДУЛЯТОРИ ФОРМІЛПЕПТИД-
НОГО РЕЦЕПТОРА1 (FPRL-1) 

 

(21) a 2014 04301  
(22) 09.09.2009  

(51) МПК  
A61K 31/41 (2006.01) 
A61K 31/42 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 
C07D 277/36 (2006.01) 
C07D 277/593 (2006.01) 

(62) a 2011 03353, 09.09.2009 
(71) БІОНЕВІЯ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК (US) 
(72) Калофонос Ізабель (US), Стенлі Г. Патрік (US), Мар-

тін-Дойл Вільям (US), Калофонос Дімітріс (US), Сталтс 
Джефрі С. (US), Хьюстон Тревіс Л. (US) 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО ВКЛЮ-
ЧАЄ НОВИЙ ХОЛІНОВИЙ СПІВКРИСТАЛ ЕПАЛ-
РЕСТАТУ 

 

(21) a 2014 05161  
(22) 28.11.2012  

(51) МПК  
A61K 31/421 (2006.01) 
A61K 31/42 (2006.01) 
C07D 263/06 (2006.01) 
A61P 9/12 (2006.01) 

(31) 10-2011-0126431 
(32) 30.11.2011 
(33) KR 
(85) 01.07.2014 
(86) PCT/KR2012/010175, 28.11.2012 
(71) ДАЕВУНГ ФАРМАСЬЮТІКЕЛ КО., ЛТД. (KR) 
(72) Лі Джонг-Вук (KR), Лі Санг-Хо (KR), Лім Таек-Джу (KR), 

Кох Еун-Джі (KR) 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПОПЕРЕД-

ЖЕННЯ АБО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТРИГЛІЦЕРИДЕ-
МІЇ АБО ХВОРОБ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ГІПЕРТРИГЛІ-
ЦЕРИДЕМІЄЮ 

 

(21) a 2014 05160  
(22) 28.11.2012  

(51) МПК  
A61K 31/421 (2006.01) 
A61K 31/42 (2006.01) 
C07D 263/06 (2006.01) 
A61P 9/12 (2006.01) 

(31) 10-2011-0126431 
(32) 30.11.2011 
(33) KR 
(85) 01.07.2014 
(86) PCT/KR2012/010170, 28.11.2012 
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(71) ДАЕВУНГ ФАРМАСЬЮТІКЕЛ КО., ЛТД. (KR) 
(72) Лі Джонг-Вук (KR), Лі Санг-Хо (KR), Лім Таек-Джу (KR), 

Кох Еун-Джі (KR) 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПОПЕРЕ-

ДЖЕННЯ АБО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ 

 

(21) a 2014 05225  
(22) 18.10.2012  

(51) МПК  
A61K 31/4166 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01) 

(31) 61/549,034 
(32) 19.10.2011 
(33) US 
(31) 61/591,401 
(32) 27.01.2012 
(33) US 
(31) 61/647,233 
(32) 15.05.2012 
(33) US 
(31) 61/653,436 
(32) 31.05.2012 
(33) US 
(85) 16.05.2014 
(86) PCT/US2012/060723, 18.10.2012 
(71) СІГНАЛ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Сюй Шуйчань (US), Хедж Крістен Мей (US), Лопес-

Хірона Антонія (US), Реймон Хітер (US), Нарла Ра-
ма К. (US), Чопра Раджеш (US) 

(54) ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНОЇ ПУХЛИНИ ІНГІБІТОРА-
МИ ТОR-КІНАЗИ 

 

(21) a 2013 02135  
(22) 20.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A61K 35/00 
A61K 38/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ (UA), 1 МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ. 
ПИРОГОВА М. І. (UA), ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВ-
ДЕННИХ МОРІВ ІМ. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Пасєчніков Сергій Петрович (UA), Кузнєцов Володи-
мир Вікторович (UA), Рябушко Віталій Іванович (UA), 
Єрохін Владислав Євстафійович (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕК-
ЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ЕПІ-
ЦИСТОСТОМІЇ 

 

(21) a 2013 15616  
(22) 31.12.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A61K 38/00 
A61K 38/20 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАР-
МА" (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-7 ЛЮДИНИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ РЕКОМБІНАНТНОЇ МОЛЕКУ-
ЛИ, РЕКОМБІНАНТНА МОЛЕКУЛА, ЩО МІСТИТЬ 
КДНКОВУ КОПІЮ СТРУКТУРНОЇ ЧАСТИНИ СПЛАЙ-

СОВАНОГО КДНК ГЕНА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-7 ЛЮДИ-
НИ ТА ЕКСПРЕСІЙНОГО ВЕКТОРУ ДНК 

 

(21) a 2013 02142  
(22) 20.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
A61K 38/28 (2006.01) 
A61K 9/22 (2006.01) 
A61K 47/00 

(71) БІОКОН ЛІМІТЕД (IN) 
(72) Хедкар Ананд (IN), Рангаппа Шарат Кумар Малла-

пура (IN), Субрамані Рамеш (IN), Дейв Нітеш (IN), 
Радхакрішнан Девеш (IN), Шанкар Сундареш (IN), 
Чівукула Судхір (IN), Рамакрішна Ранджіт (IN), Ме-
рті Шанмугам Тандава (IN), Паї Харіш Венкатраман 
(IN), Сенгупта Ніланджан (IN), Меларкоде Рамакрі-
шнан (IN), Ієр Харіш (IN) 

(54) ТВЕРДА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА ДЛЯ ПЕРО-
РАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРОЦЕС ЇЇ ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ 

 

(21) a 2014 04305  
(22) 24.09.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A61K 39/00 
C12P 21/08 (2006.01) 
C07K 16/00 

(31) 61/597,409 
(32) 10.02.2012 
(33) US 
(31) 61/538,454 
(32) 23.09.2011 
(33) US 
(31) 61/692,978 
(32) 24.08.2012 
(33) US 
(85) 23.04.2014 
(86) PCT/US2012/056886, 24.09.2012 
(71) ОНКОМЕД ФАРМАСЬЮТІКАЛС, ІНК. (US) 
(72) Гарні Остін Л. (US), Сато Аарон Кен (US), Бонд Кріс-

тофер Джон (US) 
(54) АГЕНТИ, ЩО ЗВ'ЯЗУЮТЬ ФАКТОР РОСТУ ЕНДО-

ТЕЛІЮ СУДИН (VEGF)/ДЕЛЬТА-ПОДІБНИЙ ЛІ-
ГАНД (DLL4), ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2014 04902  
(22) 15.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A61K 39/395 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
A61P 11/06 (2006.01) 
A61P 17/06 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 
A61P 43/00 
C12N 15/13 (2006.01) 
C12N 5/10 (2006.01) 

(31) 2011904190 
(32) 14.10.2011 
(33) AU 
(31) 61/547,307 
(32) 14.10.2011 
(33) US 
(85) 08.05.2014 
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(86) PCT/AU2012/001247, 15.10.2012 
(71) ТЕВА ФАРМАСЬЮТІКЛЗ ОСТРЕЛІЯ ПТІ ЛТД. (AU) 
(72) Намбіар Джонатан Каннан (AU), Полтон Лінн Дороті 

(AU), Кларк Адам (AU), Поу Ендрю Джеймс (AU), Там-
вакіс Дебра (AU), Копсідас Джордж (AU), Дойл Енто-
ні Жерард (AU), Поллард Метью (AU), Мустафа Ху-
сейн (AU) 

(54) АНТИТІЛА ПРОТИ CD1d 

 

(21) a 2014 02020  
(22) 27.07.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A61K 48/00 
A61K 38/17 (2006.01) 

(31) 61/513,259 
(32) 29.07.2011 
(33) US 
(85) 27.02.2014 
(86) PCT/US2012/048543, 27.07.2012 
(71) ДЗЕ ТРАСТІЗ ОФ ДЗЕ ЮНІВЕРСІТІ ОФ ПЕНСИ-

ЛЬВАНІЯ (US) 
(72) Джун Карл Х. (US), Чжао Янбін (US) 
(54) КОСТИМУЛЮЮЧІ РЕЦЕПТОРИ-ПЕРЕМИКАЧІ 

 

(21) a 2014 02084  
(22) 01.08.2012  

(51) МПК (2014.01)  
A61P 35/00 
A61K 39/395 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
C07K 16/30 (2006.01) 

(31) 61/574,406 
(32) 01.08.2011 
(33) US 

(85) 28.02.2014 
(86) PCT/US2012/049233, 01.08.2012 
(71) ДЖЕНЕНТЕК, ІНК. (US) 
(72) Мекер Хітер (US), Ірвінг Брайан (US) 
(54) СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ РАКУ З ВИКОРИСТАН-

НЯМ АНТАГОНІСТІВ, ЩО ЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ З ВІС-
СЮ PD-1, І ІНГІБІТОРІВ MEK 

 

A 62 

(21) a 2014 05621  
(22) 26.05.2014  

(51) МПК  
A62C 3/07 (2006.01) 

(71) ГАВРИЛЮК АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ (UA), ГУДИМ 
ВАСИЛЬ ІЛЬКОВИЧ (UA), КУШНІР АНДРІЙ ПЕТ-
РОВИЧ (UA) 

(72) Гаврилюк Андрій Федорович (UA), Гудим Василь Іль-
кович (UA), Кушнір Андрій Петрович (UA) 

(54) УСТАНОВКА ПОЖЕЖОГАСІННЯ КОЛІСНИХ ТРАНС-
ПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

(21) a 2013 01972  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
A62D 1/06 (2006.01) 
A23L 1/328 (2006.01) 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПІВФАБРИ-

КАТУ ЧЕРВОНОЇ ІКРИ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2014 07499  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
B01D 67/00 
B01D 61/02 (2006.01) 
C13K 13/00 
C13B 20/16 (2011.01) 

(31) 61/567,815 
(32) 07.12.2011 
(33) US 
(85) 07.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074490, 05.12.2012 
(71) ДЮПОН НУТРІШИН БІОСАЙНСЕС АПС (DK) 
(72) Маттіла Ярі (DK), Койвікко Ханну (DK) 
(54) СПОСІБ НАНОФІЛЬТРУВАННЯ З ПОПЕРЕДНЬОЮ 

ОБРОБКОЮ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ПОТОКУ РОЗ-
ЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ 

 

(21) a 2014 05447  
(22) 10.12.2013  

(51) МПК (2014.01)  
B01F 7/04 (2006.01) 
B09B 3/00 
C05F 17/02 (2006.01) 
B01F 7/00 

(31) 1222641.1 
(32) 14.12.2012 
(33) GB 
(85) 22.07.2014 
(86) PCT/SG2013/000524, 10.12.2013 
(71) БАЙОМАКС ХОЛДІНГС ПІТІІ ЛТД (SG) 
(72) Сім Інг Тонг (SG), Чуа Сіок Луі (SG), Пуах Чум Мок (SG) 
(54) ПРИСТРІЙ ТА СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ОРГА-

НІЧНОЇ МАСИ 

 

B 07 

(21) a 2014 05420  
(22) 21.05.2014  

(51) МПК  
B07B 13/02 (2006.01) 

(71) ГОРОБЕЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ (UA) 
(72) Горобей Василь Петрович (UA), Макаліш Арнольд 

Михайлович (UA) 
(54) ТРІЄР СЕЛЕЦІЙНО-НАСІННИЦЬКИЙ Т-0,15 

 

B 22 

(21) a 2013 02332  
(22) 25.02.2013  

(51) МПК  
B22C 9/04 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Усенко Руслан Вікторович (UA), Реп'ях Сергій Івано-
вич (UA), Хричиков Валерій Євгенович (UA), Селі-
вьорстов Вадим Юрійович (UA), Доценко Юрій Ва-
лерійович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ КЕ-
РАМІЧНИХ ОБОЛОНКОВИХ ФОРМ 

 

(21) a 2014 03379  
(22) 17.09.2012  

(51) МПК (2014.01)  
B22D 2/00 
B22D 15/04 (2006.01) 
B22D 30/00 
B22D 46/00 
B22D 47/00 

(31) 11184325.6 
(32) 07.10.2011 
(33) EP 
(85) 02.04.2014 
(86) PCT/EP2012/068262, 17.09.2012 
(71) НЕМАК ЛІНЦ ГМБХ (AT) 
(72) Шікмайр Мартін (AT), Грьошель Андре (AT) 
(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЛИВАРНОЮ УСТАНОВКОЮ 

 

(21) a 2014 05329  
(22) 14.12.2012  

(51) МПК  
B22D 41/08 (2006.01) 
B22D 41/22 (2006.01) 
B22D 41/32 (2006.01) 
B22D 41/36 (2006.01) 
B22D 41/50 (2006.01) 
B22D 41/54 (2006.01) 
C04B 14/20 (2006.01) 
C04B 35/80 (2006.01) 
C09K 21/14 (2006.01) 
C04B 28/26 (2006.01) 
C09K 3/10 (2006.01) 
C04B 111/28 (2006.01) 
F16J 15/06 (2006.01) 

(31) 11193966.6 
(32) 16.12.2011 
(33) EP 
(85) 16.07.2014 
(86) PCT/IB2012/002949, 14.12.2012 
(71) ВЕЗУВІУС КРУСІБЛ КОМПАНІ (US) 
(72) Оуенстоун Джеймс (CN), Жоу Мартін (CN) 
(54) ФОРСУНКА В ЗБІРЦІ, ЩО МІСТИТЬ ПЕРШИЙ І 

ДРУГИЙ ЕЛЕМЕНТИ З'ЄДНАНІ ОДИН З ОДНИМ З 
МОЖЛИВІСТЮ КОВЗКОГО ВЗАЄМНОГО ЗМІЩЕН-
НЯ ТА УЩІЛЬНЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ, ВИГОТОВЛЕ-
НИЙ З МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ПІДДАЄТЬСЯ ТЕРМІЧ-
НОМУ СПУЧУВАННЮ, ВОГНЕТРИВКИЙ ЕЛЕ-
МЕНТ, СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВОГНЕТРИВКОГО 
ЕЛЕМЕНТУ ТА СПОСІБ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ДВОХ 
ВОГНЕТРИВКИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

B 23 

(21) a 2013 02415  
(22) 26.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
B23C 1/00 
B23C 3/13 (2006.01) 
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(71) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (СУМДУ) 
(UA) 

(72) Кушніров Павло Васильович (UA), Крайняк Дмитро 
Богданович (UA), Тарасевич Юлія Ярославівна (UA) 

(54) АГРЕГАТНА ФРЕЗЕРНА ГОЛОВКА ДЛЯ ОБРОБ-
КИ ШИРОКИХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ У ВЗАЄМ-
НО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИХ НАПРЯМКАХ 

 

(21) a 2014 04673  
(22) 28.06.2010  

(51) МПК (2014.01)  
B23C 3/00 
B21C 37/28 (2006.01) 

(62) a 2013 00732, 28.06.2010 
(71) НОДА КАНАГАТА КО., ЛТД. (JP), ХОРІГУТІ КЕЙКО 

(JP) 
(72) Хорігуті Нобуо (JP) 
(54) КУТОВИЙ ПАТРУБОК, ЯКИЙ ВИКОНАНИЙ ОБРОБ-

КОЮ РІЗАННЯМ, І СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА-
КОГО КУТОВОГО ПАТРУБКА 

 

(21) a 2014 00286  
(22) 14.01.2014  

(51) МПК  
B23K 9/04 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Лещинський Леонід Кимович (UA), Матвієнко Воло-
димир Миколайович (UA), Мазур Владислав Олек-
сандрович (UA) 

(54) СПОСІБ НАПЛАВЛЕННЯ СКЛАДЕНИМ СТРІЧКО-
ВИМ ЕЛЕКТРОДОМ 

 

B 28 

(21) a 2014 06345  
(22) 10.06.2014  

(51) МПК (2014.01)  
B28B 1/00 

(71) ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Дорошенко Андрій Григорович (UA), Косьянов Денис 
Юрійович (UA), Пархоменко Сергій Володимирович 
(UA), Толмачов Олександр Володимирович (UA), 
Явецький Роман Павлович (UA), Копилов Юрій Ле-
онідович (UA), Кравченко Валерій Борисович (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЛАЗЕРНОЇ КЕРАМІКИ АЛЮ-
МОІТРІЄВОГО ГРАНАТУ, АКТИВОВАНОГО ІОНА-
МИ НЕОДИМУ 

 

(21) a 2013 02255  
(22) 22.02.2013  

(51) МПК  
B28B 1/26 (2006.01) 

(71) БОНДАРЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 
(72) Бондаренко Богдан Васильович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИСОКО НАСИЧЕНИХ ПО-

РИСТИХ СТРУКТУР В КЕРАМІЦІ З ДОПОМОГОЮ 
ГЕНЕРАТОРА НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ ВИПАРО-
ВУВАННЯМ ВОДИ 

 

(21) a 2013 02256  
(22) 22.02.2013  

(51) МПК  
B28B 1/26 (2006.01) 

(71) БОНДАРЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 
(72) Бондаренко Богдан Васильович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОРИСТИХ СТРУКТУР В 

КЕРАМІЦІ З ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТОРА НАД-
ВИСОКИХ ЧАСТОТ 

 

B 63 

(21) a 2013 02437  
(22) 26.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
B63B 35/00 

(71) РЕШЕТАР ОЛЕГ КИРИЛОВИЧ (UA) 
(72) Решетар Олег Кирилович (UA) 
(54) СУДНО 

 

(21) a 2014 07155  
(22) 24.06.2014  

(51) МПК (2014.01)  
B63H 11/00 

(71) МАЙБОРОДА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (UA), 
БОГДАН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 

(72) Майборода Олександр Миколайович (UA), Богдан 
Юрій Олександрович (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ БІЧНОЇ СИЛИ, ЗГИНАЮ-
ЧОГО МОМЕНТУ ТА ВІБРАЦІЇ НА ГРЕБНОМУ ГВИН-
ТІ ВОДОТОННАЖНОГО СУДНА 

 

B 64 

(21) a 2013 02353  
(22) 25.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
B64G 1/00 
B64G 1/56 (2006.01) 
G08G 5/00 
F42B 15/00 

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (UA) 

(72) Голубек Олександр Вячеславович (UA), Хорольсь-
кий Петро Георгійович (UA), Тищенко Арамаіс Вік-
торович (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАПУСКУ РАКЕТИ-НОСІЯ 

 

(21) a 2014 01585  
(22) 18.07.2012  

(51) МПК  
B64G 1/24 (2006.01) 
B64G 1/26 (2006.01) 
B64G 1/40 (2006.01) 

(31) MI2011A001332 
(32) 18.07.2011 
(33) IT 
(85) 17.02.2014 
(86) PCT/EP2012/064123, 18.07.2012 
(71) Д-ОРБІТ С.Р.Л. (IT) 
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(72) Россеттіні Лука (IT), Туссіванд Джузеппе Юссеф (DE), 
Панезі Ренато (IT), Паноццо Томас (FR) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ПОВЕРНЕН-
НЯ ШТУЧНИХ СУПУТНИКІВ 

 

 

B 65 

(21) a 2014 06583  
(22) 08.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
B65B 51/00 
B65B 7/00 
H05B 6/10 (2006.01) 
B29C 65/46 (2006.01) 

(31) 11190398.5 
(32) 23.11.2011 
(33) EP 
(85) 12.06.2014 
(86) PCT/EP2012/069859, 08.10.2012 
(71) КРАУН ПЕКІДЖИН ТЕКНОЛОДЖИ, ІНК. (US) 
(72) Максвелл Іан (GB), Білко Джон Павел (GB), Комбе 

Флоріан Крістіан Грегорі (FR/GB) 
(54) СПОСІБ ЗАПЕЧАТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ПОСУ-

ДИН З ВІДРИВНИМИ КРИШКАМИ ТА ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

 

(21) a 2014 08100  
(22) 13.02.2012  

(51) МПК  
B65D 51/28 (2006.01) 

(31) PUV 2011-25343 
(32) 19.12.2011 
(33) CZ 
(85) 17.07.2014 
(86) PCT/IB2012/050626, 13.02.2012 
(71) ІСОЛІНЕ ЕУ, С.Р.О. (CZ) 
(72) Пічрт Владіслав (CZ) 
(54) ДОЗУЮЧА КРИШКА 
 

 

(21) a 2013 01837  
(22) 15.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
B65F 1/00 

(71) ГНАТЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Гнатенко Віталій Іванович (UA) 

(54) СМІТТЄВИЙ БАК З ПЕДАЛЛЮ 

 

(21) a 2014 04034  
(22) 15.04.2014  

(51) МПК (2014.01)  
B65G 5/00 
B65D 79/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-
ХИСТУ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Ковальов Олександр Олександрович (UA), Ларін 
Олександр Миколайович (UA), Калиновський Анд-
рій Якович (UA), Липовий Володимир Олександро-
вич (UA), Удянський Миколай Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВІДКЛАДЕНЬ ТВЕР-
ДИХ ЧАСТОК НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ РЕЗЕР-
ВУАРІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ СВІТЛИХ НАФТОПРО-
ДУКТІВ 

 

(21) a 2014 07801  
(22) 10.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
B65G 67/24 (2006.01) 
A01D 90/00 

(31) 13/316,957 
(32) 12.12.2011 
(33) US 
(85) 10.07.2014 
(86) PCT/IB2012/057155, 10.12.2012 
(71) СІЕНЕЙЧ ІНДАСТРІАЛ КЕНАДА, ЛТД. (CA) 
(72) Фріггстад Терренс Алан (CA), Холл Кевін Норманн (CA) 
(54) ВУЗОЛ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТРАНСПОРТЕРА 

 

B 82 

(21) a 2014 01798  
(22) 24.02.2014  

(51) МПК (2014.01)  
B82Y 40/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA), АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО (UA) 

(72) Кунтий Орест Іванович (UA), Сусь Любов Василівна 
(UA), Козак Степан Іванович (UA), Стаднічук Олена 
Миколаївна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОПЛІВОК ЗОЛОТА 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2014 03873  
(22) 14.04.2014  

(51) МПК (2014.01)  
C01B 19/00 

(71) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНО-
КРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Софронов Дмитро Семенович (UA), Софронова Оле-
на Михайлівна (UA), Старіков Вадим Володимиро-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПЛІВОК СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ 
 

 

(21) a 2013 01965  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
C01F 3/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗОЛОТА 
 

 

(21) a 2013 01966  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
C01G 17/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ІНСУЛІНУ 
 

 

C 03 

(21) a 2013 01976  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
C03B 5/193 (2006.01) 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КАКАО 
 

 

C 04 

(21) a 2013 01983  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
C04B 32/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОКСАМИТУ 

 

(21) a 2013 01963  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
C04B 33/00 
F27D 1/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛИНИ У ЦЕГЛУ 

 

C 07 

(21) a 2014 06859  
(22) 18.06.2014  

(51) МПК (2014.01)  
C07B 57/00 
B01J 20/29 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВСЬ-
КОГО НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Сацька Юлія Анатоліївна (UA), Гавриленко Костян-
тин Сергійович (UA), Манойленко Ольга Вікторівна 
(UA), Комарова Наталія Петрівна (UA), Колотілов Сер-
гій Володимирович (UA), Павліщук Віталій Валенти-
нович (UA), Шпаковський Ігор Валентинович (UA) 

(54) ХІРАЛЬНИЙ ПОРИСТИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ПО-
ЛІМЕР, ЙОГО ДЕСОЛЬВАТОВАНА ФОРМА ТА 
СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО РОЗДІЛЕННЯ ІЗО-
МЕРІВ ОПТИЧНО-АКТИВНИХ СПОЛУК 

 

(21) a 2014 05497  
(22) 29.11.2011  

(51) МПК  
C07C 1/207 (2006.01) 
C07C 45/38 (2006.01) 
C07C 15/04 (2006.01) 
C07C 15/06 (2006.01) 
C07C 15/08 (2006.01) 

(31) 13/304,052 
(32) 23.11.2011 
(33) US 
(85) 12.06.2014 
(86) PCT/US2011/062341, 29.11.2011 
(71) ВАЙРЕНТ, ІНК. (US) 
(72) Бломмел Пол Ґ. (US), Юань Лі (US), Ван Стратен Матт 

(US), Лайман Ворен (US), Кортрайт Ренді Д. (US) 
(54) ДЕГІДРОГЕНУВАННЯ АЛКАНОЛІВ ДЛЯ ЗБІЛЬ-

ШЕННЯ ВИХОДУ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК 

 

(21) a 2014 07853  
(22) 13.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07C 257/00 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07C 57/34 (2006.01) 
C07C 51/60 (2006.01) 
C07C 57/72 (2006.01) 

(31) 61/570,962 
(32) 15.12.2011 
(33) US 
(85) 11.07.2014 
(86) PCT/US2012/069468, 13.12.2012 
(71) Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ (US) 
(72) Чжан Венмінг (US), Анніс Гарі Девід (US) 
(54) ДИСОЛІ МАЛОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА СПОСІБ ОДЕР-

ЖАННЯ МАЛОНІЛДИГАЛОГЕНІДІВ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

2.14 

(21) a 2014 07928  
(22) 14.12.2012  

(51) МПК  
C07D 209/70 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 
A01N 43/38 (2006.01) 

(31) 1121803.9 
(32) 16.12.2011 
(33) GB 
(85) 14.07.2014 
(86) PCT/EP2012/075595, 14.12.2012 
(71) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ (CH) 
(72) Лашья Матільд Деніз (CH), де Месмекер Ален (CH), 

Вільд'є-Першерон Емманюель (CH), Вольф Ханно 
Крістіан (DE), Юнг П'єр Жозеф Марсель (CH), Лан-
фермейєр Франсіскус Корнеліс (NL), ван ден Вейн-
гард Паул Віллем Ян (NL), Скрепанті Клаудіо (CH) 

(54) СТРИГОЛАКТАМОВІ ПОХІДНІ ЯК СПОЛУКИ, ЯКІ 
РЕГУЛЮЮТЬ РІСТ РОСЛИН 

 

(21) a 2014 05198  
(22) 22.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 213/74 (2006.01) 
C07D 211/00 
A61K 31/135 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61P 31/12 (2006.01) 
A61P 25/00 

(31) 11382324.9 
(32) 20.10.2011 
(33) EP 
(31) 11382329.8 
(32) 27.10.2011 
(33) EP 
(31) 61/558,370 
(32) 10.11.2011 
(33) US 
(31) 61/558,369 
(32) 10.11.2011 
(33) US 
(85) 16.05.2014 
(86) PCT/EP2012/070900, 22.10.2012 
(71) ОРІЗОН ДЖІНОМІКС, С.А. (ES) 
(72) Ортега Муньос Альберто (ES), Фіфе Метью Колін 

Тор (ES), Мартінель Педемонте Марк (ES), Естіар-
те Мартінес Марія де лос Анхелес (ES), Вальс Відаль 
Нурія (ES), Курс Гідо (ES), Кастро Паломіно Ларія 
Хуліо Сесар (ES) 

(54) (ГЕТЕРО)АРИЛЦИКЛОПРОПІЛАМІНИ ЯК ІНГІБІ-
ТОРИ LSD1 

 

(21) a 2014 04795  
(22) 02.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 215/26 (2006.01) 
A61K 31/4704 (2006.01)
A61P 11/00 

(31) 11382316.5 
(32) 07.10.2011 
(33) EP 
(31) 61/561,645 
(32) 18.11.2011 
(33) US 
(85) 05.05.2014 

(86) PCT/EP2012/069475, 02.10.2012 
(71) АЛМІРАЛЛ, С.А. (ES) 
(72) Марчуета Ереу Іоланда (ES), Мойєс Вальс Енріке (ES) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 5-(2-{[6-(2,2-ДИФТОР-2-

ФЕНІЛЕТОКСИ)ГЕКСИЛ]АМІНО}-1(R)-ГІДРОКСИ-
ЕТИЛ)-8-ГІДРОКСИХІНОЛІН-2(1H)-ОНУ ЧЕРЕЗ НО-
ВИЙ ПРОМІЖНИЙ ПРОДУКТ 

 

(21) a 2014 05224  
(22) 17.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 231/56 (2006.01) 
A61K 31/416 (2006.01) 
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/4192 (2006.01)
A61K 31/4245 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01) 
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01) 
A61K 31/502 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61K 31/517 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01) 
A61P 3/06 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 
A61P 19/10 (2006.01) 
A61P 25/04 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 
A61P 25/24 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61P 27/06 (2006.01) 
A61P 43/00 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 409/12 (2006.01) 
C07D 409/14 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 

(31) 2011-228822 
(32) 18.10.2011 
(33) JP 
(85) 16.05.2014 
(86) PCT/JP2012/076771, 17.10.2012 
(71) АСТЕЛЛАС ФАРМА ІНК. (JP) 
(72) Кавакамі Сімпей (JP), Сакураі Мінору (JP), Кавано 

Норіюкі (JP), Судзукі Такаюкі (JP), Сіраісі Нобуюкі (JP), 
Хамагуті Ватару (JP), Секіока Рюіті (JP), Морітомо 
Хіроюкі (JP), Морітомо Аяко (JP) 

(54) БІЦИКЛІЧНА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНА СПОЛУКА 

 

(21) a 2014 07539  
(22) 07.12.2012  

(51) МПК  
C07D 237/16 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 413/10 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
A01N 43/58 (2006.01) 
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(31) 1121317.0 
(32) 09.12.2011 
(33) GB 
(85) 04.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074781, 07.12.2012 
(71) СІНГЕНТА ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Уіттінгем Вільям Гай (GB), Малхолланд Ніколас Філ-

ліп (GB), Вінер Расселл (GB), Елліотт Елісон Клер 
(GB), Бріджвуд Кеті Луїза (GB), Клаф Джон Мартін 
(GB), Б'ютімент Кевін (GB), Мітчелл Глінн (GB), 
Маннс Гордон (GB) 

(54) ГЕРБІЦИДНІ СПОЛУКИ 

 

(21) a 2014 04939  
(22) 10.10.2012  

(51) МПК  
C07D 239/94 (2006.01) 

(31) P1100562 
(32) 10.10.2011 
(33) HU 
(85) 08.05.2014 
(86) PCT/HU2012/000102, 10.10.2012 
(71) ЕГІШ ДЬЙОДЬСЕРДЬЯР ЗРТ. (HU) 
(72) Марваньош Еде (HU), Немет Габор (HU), Волк Ба-

лаж (HU), Понго Ласло (HU), Баркоці Йожеф (HU), 
Данчо Андраш (HU), Мезьоварі Моніка (HU), Варга 
Зольтан (HU) 

(54) СОЛІ ЕРЛОТИНІБУ 

 

(21) a 2014 04997  
(22) 29.11.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 241/04 (2006.01) 
C07D 295/13 (2006.01) 
A61K 31/495 (2006.01) 
A61P 7/00 

(31) 61/641,698 
(32) 02.05.2012 
(33) US 
(31) 61/564,559 
(32) 29.11.2011 
(33) US 
(31) 61/666,291 
(32) 29.06.2012 
(33) US 
(31) 61/614,292 
(32) 22.03.2012 
(33) US 
(85) 23.06.2014 
(86) PCT/US2012/066938, 29.11.2012 
(71) ПЕРОСФІЕ ІНК. (US) 
(72) Стейнер Соломон С. (US), Лауліхт Брайан Е. (US), 

Бакхру Саша Х. (US), Матіовіц Едіт (US) 
(54) АГЕНТИ, РЕВЕРСУЮЧІ ДІЮ АНТИКОАГУЛЯНТІВ 

 

(21) a 2014 07841  
(22) 10.12.2012  

(51) МПК  
C07D 249/14 (2006.01) 
C07D 257/06 (2006.01) 
C07D 271/08 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 

  C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 413/06 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
C07D 271/113 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/713 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
A01N 43/832 (2006.01) 
A01N 43/824 (2006.01) 

(31) 11193166.3 
(32) 13.12.2011 
(33) EP 
(85) 14.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074975, 10.12.2012 
(71) БАЙЄР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Кьон Армін (DE), Лер Штефан (DE), Браун Ральф 

(DE), Дьорнер-Ріпінг Сімон (DE), Аренс Хартмут (DE), 
Дітріх Хансйорг (DE), Хойзер-Хан Ізольде (DE), Ро-
зінгер Крістофер Хуг (DE), Гацвайлер Ельмар (DE) 

(54) АМІДИ N-(1,2,5-ОКСАДІАЗОЛ-3-ІЛ)-, N-(1,3,4-ОКСА-
ДІАЗОЛ-2-ІЛ)-, N-(ТЕТРАЗОЛ-5-ІЛ)-, ТА N-(ТРИ-
АЗОЛ-5-ІЛ) АРИЛКАРБОКСИЛЬНОЇ КИСЛОТИ Й 
ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ЯК ГЕРБІЦИДІВ 

 

(21) a 2014 03863  
(22) 19.04.2013  

(51) МПК  
C07D 277/66 (2006.01) 
C07D 417/04 (2006.01) 
C07D 417/10 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 491/06 (2006.01) 
C07D 498/04 (2006.01) 
A61K 31/428 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(31) 61/636,602 
(32) 20.04.2012 
(33) US 
(31) 61/718,165 
(32) 24.10.2012 
(33) US 
(85) 02.07.2014 
(86) PCT/US2013/037483, 19.04.2013 
(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) 
(72) Бабаоглу Керім (US), Брізгіс Гедімінас (US), Ча Джейк 

(US), Чен Ксіяову (US), Гуо Хонгйян (CN/US), Хел-
комб Рендл Л. (US), Хен Сяочунь (CN/US), Хуанг Рі-
чард (CA/US), Ліу Хонгтао (CN/US), МакФадден Рай-
ан (US), Мітчелл Майкл Л. (US), Ці Йінгмей (CN/US), 
Ротл Пол А. (US), Ксу Ліанхонг (US), Янг Хонг (CN/US) 

(54) ПОХІДНІ БЕНЗОТІАЗОЛ-6-ІЛОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІЛ-ІН-
ФЕКЦІЇ 

 

(21) a 2014 05684  
(22) 25.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 333/68 (2006.01) 
A61K 31/381 (2006.01) 
A61K 31/439 (2006.01) 
A61K 31/4436 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01) 
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  A61K 31/4535 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 7/00 
A61P 13/12 (2006.01) 
A61P 19/00 
A61P 43/00 
C07D 333/78 (2006.01) 
C07D 333/80 (2006.01) 
C07D 409/12 (2006.01) 
C07D 409/14 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
C07D 453/02 (2006.01) 
C07D 495/04 (2006.01) 

(31) 2011-236533 
(32) 27.10.2011 
(33) JP 
(85) 26.05.2014 
(86) PCT/JP2012/077660, 25.10.2012 
(71) АСТЕЛЛАС ФАРМА ІНК. (JP) 
(72) Міура Масанорі (JP), Кага Дайсуке (JP), Ватанукі Су-

суму (JP), Хатія Сунітіро (JP), Окуда Такао (JP), Са-
то Іппеі (JP), Ісомура Маі (JP), Тераі Казухіро (JP), 
Терада Йох (JP) 

(54) ПОХІДНЕ АМІНОАЛКІЛЗАМІЩЕНОГО N-ТІЄНІЛ-
БЕНЗАМІДУ 

 

(21) a 2014 06835  
(22) 14.12.2012  

(51) МПК  
C07D 401/06 (2006.01) 

(31) 1121557.1 
(32) 15.12.2011 
(33) GB 
(85) 23.06.2014 
(86) PCT/GB2012/000903, 14.12.2012 
(71) АТОПІКС ТЕРАПЕУТІКС ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Тоннел Жакуес (FR), Пінтус Тоні (FR), Бургос Алаін 

(FR) 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ СКЛАДНИХ ЕФІРІВ (5-

ФТОР-2-МЕТИЛ-3-ХІНОЛІН-2-ІЛМЕТИЛ-ІНДОЛ-1-
ІЛ)-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 

 

(21) a 2014 04803  
(22) 04.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 498/04 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 11184061.7 
(32) 06.10.2011 
(33) EP 
(85) 05.05.2014 
(86) PCT/EP2012/069562, 04.10.2012 
(71) БАЙЄР ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE), БА-

ЙЄР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Хітчкок Маріон (DE), Менгель Анне (DE), Пюттер 

Вера (DE), Зімайстер Герхард (DE), Венгнер Антьє 
Маргрет (DE), Брім Ханс (DE), Айс Кнут (DE), Шу-

льце Фолькер (DE), Фернандес-Монтальван Амаурі 
Ернесто (DE), Прехтль Штефан (DE), Хольтон Зі-
мон (DE), Фангхенель Йорг (DE), Лінау Філіп (DE), 
Пройссе Корнеліа (DE), Гнот Марк Йєан (DE) 

(54) ЗАМІЩЕНІ БЕНЗИЛІНДАЗОЛИ ДЛЯ ЗАСТОСУ-
ВАННЯ ЯК ІНГІБІТОРІВ BUB1 КІНАЗИ ДЛЯ ЛІКУ-
ВАННЯ ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮ-
ВАНЬ 

 

(21) a 2014 03871  
(22) 14.04.2014  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 403/00 

(71) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНО-
КРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Гладков Євгеній Станіславович (UA), Сірко Світла-
на Миколаївна (UA), Черненко Віталій Миколайович 
(UA), Десенко Сергій Михайлович (UA), Афанасіаді 
Людмила Михайлівна (UA) 

(54) НОВІ ПОХІДНІ 4,7-ДИГІДРО-5-АМІНО-3-КАРБО-
КСАМІДО-6-ЦІАНО[1,2,3]ТРИАЗОЛО[1,5-а]ПІРИ-
МІДИНУ І СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ 

 

(21) a 2014 01655  
(22) 03.10.2012  

(51) МПК  
C07D 403/12 (2006.01) 
A61K 31/4155 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01) 
C07D 491/10 (2006.01) 

(31) 11183682.1 
(32) 03.10.2011 
(33) EP 
(31) 11183688.8 
(32) 03.10.2011 
(33) EP 
(31) 12168396.5 
(32) 16.05.2012 
(33) EP 
(31) 12168395.7 
(32) 16.05.2012 
(33) EP 
(85) 22.04.2014 
(86) PCT/GB2012/052445, 03.10.2012 
(71) РЕСПІВЕРТ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Іто Казухіро (GB), Чаррон Кетрін Елізабет (GB), Кінг-

Андервуд Джон (GB), Оніонс Стюарт Томас (GB), 
Лонгшоу Алістер Іан (GB), Брукс Руді (BE), Філль-
єрс Вальтер (BE), Копманс Алекс (BE) 

(54) 1-ПІРАЗОЛІЛ-3-(4-((2-АНІЛІНОПІРИМІДИН-4-ІЛ)ОК-
СИ)НАФТАЛІН-1-ІЛ)-СЕЧОВИНИ ЯК ІНГІБІТОРИ 
p38 MAP-КІНАЗИ 

 

(21) a 2014 05089  
(22) 11.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 513/04 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/4725 (2006.01)
A61P 35/00 
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(31) 61/547,162 
(32) 14.10.2011 
(33) US 
(31) PCT/CN2012/079012 
(32) 23.07.2012 
(33) CN 
(85) 13.05.2014 
(86) PCT/US2012/059720, 11.10.2012 
(71) ЕББВІ ІНК. (US) 
(72) Ванг Лі (US), Доуерті Джордж (US), Ван Сілу (US), 

Тао Чжи-Фу (US), Бранко Мілан (US), Канзер Аарон 
Р. (US), Уендт Майкл Д. (US), Сун Сяохун (US), Фрей 
Робін (US), Хансен Тодд М. (US), Салліван Дже-
рард М. (US), Джадд Ендрю (US), Сауерс Ендрю 
(US) 

(54) ПОХІДНІ 8-КАРБАМОЇЛ-2-(2,3-ДИЗАМІЩЕНОГО 
ПІРИД-6-ІЛ)-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОІЗОХІНОЛІНУ ЯК 
ІНДУКУЮЧІ АПОПТОЗ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
РАКУ ТА ІМУННИХ І АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮ-
ВАНЬ 

 

(21) a 2014 05088  
(22) 11.10.2012  

(51) МПК  
C07D 417/14 (2006.01) 

(31) 61/547,165 
(32) 14.10.2011 
(33) US 
(31) PCT/CN2012/078372 
(32) 09.07.2012 
(33) CN 
(85) 13.05.2014 
(86) PCT/US2012/059717, 11.10.2012 
(71) ЕББВІ ІНК. (US) 
(72) Ван Ле (US), Доуерті Джордж (US), Ван Сілу (US), 

Тао Чжи-Фу (US), Бранко Мілан (US), Канзер Аарон 
Р. (US), Уендт Майкл Д. (US), Сун Сяохун (US), Фрей 
Робін (US), Хансен Тодд М. (US), Салліван Дже-
рард М. (US), Джадд Ендрю (US), Сауерс Ендрю (US) 

(54) ЗАСОБИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ АПОПТОЗ, ДЛЯ ЛІ-
КУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ І ІМУ-
ННИХ І АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

(21) a 2014 03872  
(22) 14.04.2014  

(51) МПК  
C07D 471/02 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНО-
КРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Руденко Роман Володимирович (UA), Комихов Сер-
гій Олександрович (UA), Десенко Сергій Михайло-
вич (UA), Афанасіаді Людмила Михайлівна (UA) 

(54) N-АРИЛ-2,4,7-ТРИОКСО-1,2,3,4,5,6,7,8-ОКТАГІДРО-
ПІРИДО[2,3-d]ПІРИМІДИНИ І СПОСІБ ЇХ ОДЕР-
ЖАННЯ 

 

(21) a 2013 02388  
(22) 25.02.2013  

(51) МПК  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 

(71) БАЄР ФАРМА АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Берфаккер Ларс (DE), Колькхоф Петер (DE), Шлєм-

мер Карл-Хайнц (DE), Гроссер Рольф (DE), Ніче Адам 
(DE), Кляйн Мартіна (DE), Мюнтер Клаус (DE), Аль-
брехт-Кюппер Барбара (DE), Хартманн Ельке (DE) 

(54) ЗАМІЩЕНІ 4-АРИЛ-1,4-ДИГІДРО-1,6-НАФТИРИДИ-
НАМІДИ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2014 05742  
(22) 26.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61K 31/4985 (2006.01) 

(31) 1118656.6 
(32) 28.10.2011 
(33) GB 
(31) 61/552,888 
(32) 28.10.2011 
(33) US 
(85) 27.05.2014 
(86) PCT/GB2012/052672, 26.10.2012 
(71) АСТЕКС ТЕРАПЬЮТІКС ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Бердіні Валеріо (GB), Саксті Гордон (HR), Анжибо 

Патрік Рене (FR), Керолль Олів'є Алексіс Жорж (FR), 
Понселе Віржині Софі (FR), Ру Брюно (FR), Мерпул 
Лівен (BE) 

(54) ПІРИДОПІРАЗИНИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОТИРАКОВУ 
АКТИВНІСТЬ ЧЕРЕЗ ІНГІБУВАННЯ FGFR-КІНАЗ 

 

(21) a 2014 06293  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 11/00 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 519/00 

(31) 11192871.9 
(32) 09.12.2011 
(33) EP 
(31) 12187931.6 
(32) 10.10.2012 
(33) EP 
(85) 03.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074446, 05.12.2012 
(71) К'ЄЗІ ФАРМАЧЕУТІЧІ С.П.А. (IT) 
(72) ван Ніль Монік Боділь (IT), Рей Ніколас Чарльз (IT), 

Алкарас Ліліан (IT), Панчаль Тері Аарон (IT), Джен-
нінґс Ендрю Стівен Роберт (IT), Армані Елізабетта 
(IT), Крідленд Ендрю Пітер (IT), Герлі Крістофер (IT) 

(54) ІНГІБІТОРИ КІНАЗИ 

 

(21) a 2014 06291  
(22) 05.12.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 11/00 

(31) 11192894.1 
(32) 09.12.2011 
(33) EP 
(31) 12187932.4 
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(32) 10.10.2012 
(33) EP 
(85) 01.07.2014 
(86) PCT/EP2012/074450, 05.12.2012 
(71) К'ЄЗІ ФАРМАЧЕУТІЧІ С.П.А. (IT) 
(72) ван Ніль Монік Боділь (IT), Рей Ніколас Чарльз (IT), 

Алкарас Ліліан (IT), Панчаль Тері Аарон (IT), Джен-
нінґс Ендрю Стівен Роберт (IT), Армані Елізабетта 
(IT), Крідленд Ендрю Пітер (IT), Герлі Крістофер (IT) 

(54) ІНГІБІТОРИ КІНАЗИ 

 

(21) a 2014 04380  
(22) 26.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
C07D 473/16 (2006.01) 
C07D 519/00 

(31) 61/552,746 
(32) 28.10.2011 
(33) US 
(85) 26.05.2014 
(86) PCT/IB2012/055929, 26.10.2012 
(71) НОВАРТІС АГ (CH) 
(72) Бріар Еммануель (FR/CH), Фуре Паскаль (FR/CH), 

Лерхнер Андреас (CH), Меєр Петер (CH), Радетіч 
Бранко (RS/US), Сендхем Дейвід Ендрю (GB), Жу 
Яньї (US) 

(54) НОВІ ПОХІДНІ ПУРИНУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

(21) a 2014 05743  
(22) 25.10.2012  

(51) МПК  
C07D 498/04 (2006.01) 
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01) 

(31) 61/552,592 
(32) 28.10.2011 
(33) US 
(85) 27.05.2014 
(86) PCT/US2012/061842, 25.10.2012 
(71) МЕРК ШАРП І ДОУМ КОРП. (US) 
(72) Шао Пенчен Патрік (US), Є Фин (US), Вачал Петр (US), 

Ша Дею (US), Катіпаллі Реватхі Редді (US), Лю Цзянь 
(US), Сунь Ваньін (US) 

(54) КОНДЕНСОВАНИЙ БІЦИКЛІЧНИЙ ОКСАЗОЛІДИ-
НОН ЯК ІНГІБІТОР СЕТР 

 

(21) a 2014 01816  
(22) 26.07.2012  

(51) МПК  
C07H 21/04 (2006.01) 
C12Q 1/68 (2006.01) 

(31) 61/511,658 
(32) 26.07.2011 
(33) US 
(85) 24.02.2014 
(86) PCT/US2012/048311, 26.07.2012 
(71) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Кларк Лорен (US), Сміт Келлі Енн (US), Ван Ян (US), 

Чжоу Нін (US) 
(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТРАНСФОРМАНТА СОЇ 

pDAB9582.814.19.1 

 

(21) a 2014 06790  
(22) 15.11.2012  

(51) МПК  
C07K 14/795 (2006.01) 
C07F 15/02 (2006.01) 
A61K 38/41 (2006.01) 
A61K 31/555 (2006.01) 
A61P 31/22 (2006.01) 

(31) 2011146831 
(32) 17.11.2011 
(33) RU 
(85) 16.06.2014 
(86) PCT/RU2012/000939, 15.11.2012 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "ФАРМІНТЕРПРАЙСЕЗ" (RU) 
(72) Нєбольсін Владімір Євгєньєвіч (RU), Желтухіна Га-

ліна Алєксандровна (RU), Окорочєнков Сєргєй Алє-
ксандровіч (UA) 

(54) НОВІ ПОХІДНІ ГЕМІНУ З АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЮ 
І ПРОТИВІРУСНОЮ АКТИВНІСТЮ 

 

(21) a 2014 05547  
(22) 24.10.2012  

(51) МПК  
C07K 16/24 (2006.01) 
C07K 16/46 (2006.01) 

(31) 61/550,587 
(32) 24.10.2011 
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(54) ЗАГЛИБНІ ФУРМИ ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ПРОДУВКИ З 

РІДИННИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ 
 

 

F 99 

(21) a 2013 01964  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
F99Z 99/00 
C01G 55/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ІРИДІЮ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2014 03329  
(22) 01.04.2014  

(51) МПК  
G01C 19/20 (2006.01) 

(71) МЕЛЬНИК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА (UA), КАРА-
ЧУН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), БОЙ-
КО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА (UA), ШИБЕЦЬ-
КИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ (UA) 

(72) Мельник Вікторія Миколаївна (UA), Карачун Володи-
мир Володимирович (UA), Бойко Галина Володими-
рівна (UA), Шибецький Владислав Юрійович (UA) 

(54) ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП 

 

(21) a 2014 08070  
(22) 17.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
G01K 13/00 

(31) 20110100612 
(32) 31.10.2011 
(33) GR 
(85) 31.05.2014 
(86) PCT/GR2012/000047, 17.10.2012 
(71) КАРАБІНІС АПОСТОЛОС (GR) 
(72) Карабініс Апостолос (GR) 
(54) ЦИФРОВИЙ ТЕРМОМЕТР З АНТИМІКРОБНОЇ МІДІ 

 

(21) a 2013 01962  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G01L 9/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕЙТРИНО З 

ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ПОЛІВ 

 

(21) a 2013 01959  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G01L 9/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ТОНКОМА-

ТЕРІАЛЬНИХ ПОЛІВ 

 

(21) a 2013 02017  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
G01M 17/007 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (UA) 

(72) Щетинін Віктор Вікторович (UA), Рибка Євген Васи-
льович (UA), Старченко Юрій Іванович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЛІМАТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
ІНВАЛІДНИХ КОЛЯСОК 

 

(21) a 2013 02381  
(22) 25.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G01N 3/56 (2006.01) 
G01N 19/00 

(71) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІ-
ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Пахалюк Володимир Іванович (UA), Пашков Євген 
Валентинович (UA), Калінін Михайло Іванович (UA), 
Десятов Іван Борисович (UA), Поляков Олександр 
Михайлович (UA), Коваленко Олексій Вікторович (UA), 
Іванов Євген Миколайович (UA) 

(54) МОДЕЛЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАН-
НЯ ЕНДОПРОТЕЗІВ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛО-
БА НА ЗНОС 

 

(21) a 2013 01986  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G01N 25/12 (2006.01) 
G01N 11/00 
G01N 27/00 
C21D 5/00 

(71) ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA) 
(72) Степаненко Дмитро Олександрович (UA), Тогобиць-

ка Дар'я Миколаївна (UA), Хамхотько Анатолій Федо-
рович (UA) 

(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВО-
РЕНЬ РОЗПЛАВІВ ЕЛЕКТРОЛІТУ 

 

(21) a 2014 03455  
(22) 04.04.2014  

(51) МПК (2014.01)  
G01N 27/00 

(71) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТО-
НА НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Троїцький Володимир Олександрович (UA) 
(54) РУХОМИЙ НАМАГНІЧУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 

 

(21) a 2013 02366  
(22) 25.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G01R 19/00 

(71) ЯРИМБАШ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ (UA) 
(72) Яримбаш Дмитро Сергійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО 

СТРУМУ В СТРУМОПІДВОДАХ ПЕЧЕЙ ГРАФІТА-
ЦІЇ 

 

(21) a 2012 13318  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
G01S 5/24 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НАУ) 
(UA) 

(72) Сорочан Анатолій Григорович (UA), Харченко Воло-
димир Петрович (UA) 

(54) СПОСІБ ДОПЛЕРОВСЬКОЇ ПЕЛЕНГАЦІЇ НА ОС-
НОВІ J-КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ТА ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
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(21) a 2013 02274  
(22) 25.02.2013  

(51) МПК  
G01T 1/16 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Каглян Олександр Євгенійович (UA), Гудков Дмитро 
Ігорович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ 
РАДІОНУКЛІДІВ В ОРГАНАХ ТА ТКАНИНАХ РИБ 
ЗА ЇХ ВМІСТОМ У ЛУСЦІ 

 

(21) a 2014 06349  
(22) 10.06.2014  

(51) МПК (2014.01)  
G01V 5/00 

(71) ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Кулик Володимир Васильович (UA), Бондаренко Мак-
сим Сергійович (UA), Дейнеко Степан Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЛИНИС-
ТОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД КОМПЛЕКСОМ РАДІО-
АКТИВНОГО КАРОТАЖУ 

 

(21) a 2013 01927  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
G01V 7/16 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ (UA) 

(72) Матвієнко Сергій Анатолійович (UA), Андросов Ми-
хайло Анатолійович (UA), Соколов Олександр Сер-
гійович (UA) 

(54) РАДІОФІЗИЧНИЙ ГРАВІМЕТР 

 

G 06 

(21) a 2014 01744  
(22) 24.02.2014  

(51) МПК (2014.01)  
G06F 12/02 (2006.01) 
G11C 8/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Мельник Анатолій Олексійович (UA) 
(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВПОРЯД-

КОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ДАНИХ В БАГАТОБЛО-
КОВІЙ ПАМ'ЯТІ З АДРЕСНИМ ДОСТУПОМ 

 

(21) a 2013 02430  
(22) 26.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G06F 13/00 
G09C 1/00 
H04L 9/00 

(71) АКСЕНОВ ДМИТРО ІЛЛІЧ (UA) 
(72) Аксенов Дмитро Ілліч (UA) 
(54) СПОСІБ КОДУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМА-

ЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОМІРНИХ ШТРИХО-
ВИХ КОДІВ DATA MATRIX - DS, AZTEC CODE - 
DS ТА QR- CODE-S, ЩО МІСТЯТЬ ЕЛЕКТРОН-
НИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС 

 

(21) a 2014 06221  
(22) 05.06.2014  

(51) МПК (2014.01)  
G06K 15/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Дронюк Іванна Мирославівна (UA), Легкий Любомир 
Васильович (UA), Назаркевич Марія Андріївна (UA), 
Троян Оксана Анатоліївна (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ДРУКОВАНИХ ТА ЕЛЕКТРОН-
НИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

G 07 

(21) a 2013 02128  
(22) 20.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G07C 13/00 

(71) ФІЛІПЧУК СТЕПАН ПАВЛОВИЧ (UA) 
(72) Філіпчук Степан Павлович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ПІД ЧАС 

ГОЛОСУВАННЯ В ЗАЛАХ СТЕПАНА ФІЛІПЧУКА 

 

G 08 

(21) a 2013 01928  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G08C 19/00 

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ (UA) 

(72) Матвієнко Сергій Анатолійович (UA), Андросов Ми-
хайло Анатолійович (UA), Небосенко Тетяна Віта-
ліївна (UA) 

(54) СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИ-
ТУАЦІЙ 

 

G 09 

(21) a 2013 11961  
(22) 11.10.2013  

(51) МПК  
G09B 23/16 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІН-
СТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГО-
ВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (UA) 

(72) Павлюк Вадим Антонович (UA), Сальніков Володи-
мир Павлович (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОР-
НОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ІДЕАЛЬНО-
ГО ГАЗУ 

 

G 10 

(21) a 2014 07672  
(22) 25.09.2012  

(51) МПК (2014.01)  
G10L 19/00 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

2.30 

(31) 61/584,478 
(32) 09.01.2012 
(33) US 
(31) 13/588,890 
(32) 17.08.2012 
(33) US 
(85) 08.07.2014 
(86) PCT/US2012/057132, 25.09.2012 
(71) ДОЛБІ ЛАБОРАТОРІС ЛАЙСЕНЗІН КОРПОРЕЙШН 

(US), ДОЛБІ ІНТЕРНЕШНЛ АБ (NL) 
(72) Бісвас Аріджіт (DE), Мелкоте Вінай (US), Шуг Михель 

(DE), Дейвідсон Грант А. (US), Вінтон Марк С. (US) 
(54) СПОСІБ І СИСТЕМА КОДУВАННЯ АУДІОДАНИХ З 

АДАПТИВНОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНОЮ КОРЕК-
ЦІЄЮ 

 

G 21 

(21) a 2014 06782  
(22) 30.10.2012  

(51) МПК  
G21F 9/32 (2006.01) 
C04B 7/44 (2006.01) 
G21F 9/02 (2006.01) 
G21F 9/28 (2006.01) 

(31) 2011-252432 
(32) 18.11.2011 
(33) JP 
(85) 16.06.2014 
(86) PCT/JP2012/077968, 30.10.2012 
(71) ТАЙХЕЙО СІМЕНТ КОРПОРЕЙШН (JP) 
(72) Оґірі Тецуо (JP), Окамура Соітіро (JP), Хонма Кеніті 

(JP) 
(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ РАДІОАКТИВНОГО ЦЕЗІЮ 

І УСТАНОВКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ 
 

 

(21) a 2013 01799  
(22) 14.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
G21G 5/00 
B82B 3/00 

(71) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Лапшін Владімір Борісовіч (RU), Гончарук Владис-
лав Володимирович (UA), Палєй Алєксєй Алєксєє-
віч (RU), Сироєшкін Антон Владіміровіч (RU) 

(54) СПОСІБ КЕРОВАНОГО ХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ 
 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

2.31 

Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2014 01235  
(22) 10.02.2014  

(51) МПК (2014.01)  
H01F 7/00 
H01F 7/20 (2006.01) 

(71) ПЕЛЕНСЬКА ІРИНА РОМАНІВНА (UA), ПЕЛЕН-
СЬКИЙ РОМАН АНДРІЙОВИЧ (UA), МАЛАНЧАК 
ОЛЬГА РОМАНІВНА (UA) 

(72) Пеленська Ірина Романівна (UA), Пеленський Роман 
Андрійович (UA), Маланчак Ольга Романівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОШУКУ МЕТАЛЕВИХ ОБ'ЄКТІВ 

 

(21) a 2014 07101  
(22) 14.02.2013  

(51) МПК  
H01L 31/042 (2014.01) 

(31) 12460005.7 
(32) 16.02.2012 
(33) EP 
(85) 23.06.2014 
(86) PCT/PL2013/000017, 14.02.2013 
(71) МЛ СІСТЕМ СПУЛКА З ОГРАНІЧЕНА ОДПОВЄД-

ЖАЛНОЧЕН (PL) 
(72) Скупень Кшистоф (PL), Боратиньский Павел (PL), 

Станек Едита (PL), Цицонь Давід (PL) 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕГОВАНОГО ФТОРОМ ОКСИ-

ДУ ОЛОВА (IV) SnO2 : F ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАГРІ-
ВАЛЬНОГО ШАРУ НА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІЙ ПА-
НЕЛІ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНА ПАНЕЛЬ 

 

(21) a 2013 01967  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
H01M 14/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСТІЙНОГО 

ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 

 

(21) a 2013 01977  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
H01M 14/00 

(71) ОНИЩУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ (UA) 
(72) Онищук Василь Варфоломійович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЕРЕМІННОГО 

ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 

 

(21) a 2013 02382  
(22) 25.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
H01P 5/00 

(71) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Афонін Ігор Леонідович (UA), Боков Геннадій Вікто-
рович (UA), Саламатін Віктор Васильович (UA), Хар-
ланов Олексій Іванович (UA) 

(54) ГІБРИДНИЙ ХВИЛЕВІДНИЙ СПРЯМОВАНИЙ ВІД-
ГАЛУЖУВАЧ 

 

H 02 

(21) a 2013 02008  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК (2014.01)  
H02J 15/00 

(71) СТОГНІЄНКО ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ (UA) 
(72) Стогнієнко Валентин Григорович (UA) 
(54) МАХОВИКОВИЙ НАКОПИЧУВАЧ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЇЇ 

ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 

 

(21) u 2014 01814  
(22) 24.02.2014  

(51) МПК (2014.01)  
H02N 2/00 
H02N 2/04 (2006.01) 

(71) ШАБАТУРА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (UA), БАЛАН-
ДІН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 

(72) Шабатура Юрій Васильович (UA), Баландін Максим 
Володимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА 
ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ РУХУ ВІДКА-
ТНИХ ЧАСТИН АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ ГАРМАТИ ТА 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

H 03 

(21) a 2013 01935  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович 
(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ БАГАТОФАЗНИХ СИМЕТРИЧНИХ СЕ-
РІЇ ІМПУЛЬСІВ З ПЕРЕНАСТРОЮВАНОЮ ТРИ-
ВАЛІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ ЇХ В СЕРІЇ 

 

(21) a 2013 01891  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович 
(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ БА-
ГАТОФАЗНИХ СЕРІЙ З ПРОГРАМОВАНОЮ КІЛЬ-
КІСТЮ ФАЗ І ТРИВАЛІСТЮ ІМПУЛЬСІВ 
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(21) a 2013 01890  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович 
(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ОДИНОЧНОЇ БАГАТОФАЗНОЇ СЕРІЇ 
З ПРОГРАМОВАНОЮ ТРИВАЛІСТЮ ІМПУЛЬСІВ 
І КІЛЬКІСТЮ ФАЗ 

 

(21) a 2013 01889  
(22) 18.02.2013  

(51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович 
(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ОДИНОЧНОЇ БАГАТОФАЗНОЇ СИ-
МЕТРИЧНОЇ СЕРІЇ ІМПУЛЬСІВ З ПЕРЕНАСТРО-
ЮВАНОЮ ТРИВАЛІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ ЇХ В СЕРІЇ 

 

(21) a 2013 01861  
(22) 15.02.2013  

(51) МПК  
H03K 17/60 (2006.01) 

(71) БЕЙДІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), ШУ-
ЛЯК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ (UA), ПЕТРОВ 
АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 

(72) Бейдін Георгій Володимирович (UA), Шуляк Олек-
сандр Валентинович (UA), Петров Артем Володими-
рович (UA) 

(54) ТРАНЗИСТОРНА КЛЮЧОВА СХЕМА З КОНТРО-
ЛЕМ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

 

H 04 

(21) a 2014 05353  
(22) 19.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
H04N 7/00 

(31) 61/549,597 
(32) 20.10.2011 
(33) US 
(31) 61/605,705 
(32) 01.03.2012 
(33) US 
(31) 61/606,277 
(32) 02.03.2012 
(33) US 
(31) 61/624,901 
(32) 16.04.2012 
(33) US 
(31) 61/641,775 
(32) 02.05.2012 
(33) US 
(31) 13/655,009 

(32) 18.10.2012 
(33) US 
(85) 19.05.2014 
(86) PCT/US2012/061072, 19.10.2012 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) 
(72) ван дер Аувера Герт (US), Карчєвіч Марта (US), Ван 

Сянлінь (US) 
(54) ДЕБЛОКУВАННЯ РЕЖИМУ КОДУВАННЯ З ІНТРА-

ІМПУЛЬСНО-КОДОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ (IPCM) І КО-
ДУВАННЯ БЕЗ ВТРАТ ДЛЯ ВІДЕОКОДУВАННЯ 

 

(21) a 2014 05546  
(22) 26.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
H04N 7/00 

(31) 61/551,862 
(32) 26.10.2011 
(33) US 
(31) 13/660,635 
(32) 25.10.2012 
(33) US 
(85) 23.05.2014 
(86) PCT/US2012/062166, 26.10.2012 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) 
(72) Кобан Мухаммед Зейд (US), Ван Є-Куй (US), Карчє-

віч Марта (US) 
(54) ОБ'ЄДНАНА СТРУКТУРА ДЛЯ СХЕМ РОЗПОДІЛУ 

КАРТИНКИ 

 

(21) a 2014 05550  
(22) 24.10.2012  

(51) МПК (2014.01)  
H04N 7/00 

(31) 61/551,325 
(32) 25.10.2011 
(33) US 
(31) 61/554,887 
(32) 02.11.2011 
(33) US 
(31) 61/579,488 
(32) 22.12.2011 
(33) US 
(31) 61/589,143 
(32) 20.01.2012 
(33) US 
(31) 13/532,610 
(32) 25.06.2012 
(33) US 
(85) 23.05.2014 
(86) PCT/US2012/061693, 24.10.2012 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) 
(72) ван дер Аувера Герт (US), Карчєвіч Марта (US), Ван 

Сянлінь (US) 
(54) ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧЕНЬ РІВНЯ ГРАНИЦІ ФІЛЬТ-

РУВАННЯ ВИДАЛЕННЯ БЛОКОВОСТІ ДЛЯ КО-
ДУВАННЯ ВІДЕО 

 

H 05 

(21) a 2013 02059  
(22) 19.02.2013  

(51) МПК  
H05B 3/18 (2006.01) 
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(71) ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗ-
ПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МНС УКРАЇНИ (UA) 

(72) Гудим Василь Ілліч (UA), Косовська Віра Василівна 
(UA) 

(54) СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДУГОВОЇ ЕЛЕК-
ТРОПЕЧІ ТРИФАЗНОГО СТРУМУ 

 

(21) a 2013 02219  
(22) 22.02.2013  

(51) МПК  
H05B 7/02 (2006.01) 
H05B 7/152 (2006.01) 
H05B 7/20 (2006.01) 
H05H 1/34 (2006.01) 
C22B 9/05 (2006.01) 
C22B 9/21 (2006.01) 

(71) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ 
ТА СПЛАВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Нарівський Анатолій Васильович (UA), Найдек Во-
лодимир Леонтійович (UA), Федоров Віталій Васи- 

 льович (UA), Давиденко Василь Миколайович (UA), 
Піонтковська Наталя Сергіївна (UA), Сичевський 
Анатолій Антонович (UA) 

(54) СПОСІБ ГАЗОРЕАГЕНТНОЇ ОБРОБКИ СПЛАВІВ 
ТА ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

 

(21) a 2014 06346  
(22) 10.06.2014  

(51) МПК (2014.01)  
H05G 1/00 

(71) ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Рижиков Володимир Діомидович (UA), Гриньов Бо-
рис Вікторович (UA), Волков Володимир Генадійо-
вич (UA), Ополонін Олександр Дмитрович (UA), Ма-
хота Сергій Володимирович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ РЕНТ-
ГЕНІВСЬКИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 106410  (51) МПК (2014.01)  
A01K 67/00 

(21) a 2012 09512  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.08.2012  

(72) Ісаєв Олег Федорович (UA), Ходорчук Василь Яков-
левич (UA), Білоусов Юрій Валентинович (UA) 

(73) ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "БІОТЕ-
ХНІКА" НААН 
вул. В. Арнаутська, 19, м. Одеса, 65125 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЗБОРУ ЯЄЦЬ ЗЕРНОВОЇ МОЛІ 
(57) 1. Установка для збору яєць зернової молі, яка міс-

тить блок утримання імаго з розміщеним всередині 
стелажем з полицями для циліндричних сажків з сі-
тчастими днищами та кришками, систему подаван-
ня повітря для відокремлення яєць, систему відсмо-
ктування біологічного пилу, яка відрізняється тим, 
що блок утримання імаго утворений вертикальним ци-
ліндричним корпусом і приєднаними до нього кону-
сним піддоном для збору яєць і конусним зонтом для 
відсмоктування біологічного пилу, а стелаж викона-
ний з можливістю обертання і містить центральну ма-
точину з підшипниками, яка зв'язана за допомогою 
радіальних ребер з корпусом в його нижній частині, 
і вертикальний вал, до бокової поверхні якого при-
кріплені по висоті декілька рядів полиць у вигляді пі-
дковоподібних ложементів та окремі плоскі екрани 
між рядами полиць для захисту кожного сажка від 
яєць, які просипаються зверху, а до його верхнього 
торця над полицями приєднаний ведений шків па-
сової передачі від мотор-редуктора, крім того, коле-
ктор системи подавання повітря для відокремлення 
яєць установлений вертикально ззовні корпуса, а йо-
го патрубки розміщені всередині корпуса паралель-
но рядам полиць і оснащені отворами-соплами для 
продувки сажків знизу нагору, а також для здування 
яєць з поверхонь екранів. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що все-
редині корпуса паралельно рядам полиць розміще-
ні щітки для видалення яєць з поверхонь екранів. 

 

 

(11) 106435  (51) МПК (2014.01)  
A01M 7/00 

(21) a 2013 01694  (22) 29.07.2011  

(24) 26.08.2014  
(31) 10/56644 
(32) 18.08.2010 
(33) FR 
(31) 10/57215 
(32) 10.09.2010 
(33) FR 
(86) PCT/FR2011/051842, 29.07.2011 
(72) Баллу Патрік Жан Марі (FR) 
(73) ЕКСЕЛЬ ІНДАСТРІЗ 

54 Rue Marcel Paul, F-51200 Epernay, France (FR) 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ РОЗПОДІЛУ РІДКОГО ПРО-

ДУКТУ, ЩО НАНОСИТЬСЯ НА ПОВЕРХНЮ 
(57) 1. Пристрій (1; 101; 201; 301) розподілу рідкого про-

дукту (2; 102; 202; 302), що наноситься на поверхню 
(4; 104; 204; 304), наприклад сільськогосподарське по-
ле, (1; 101; 201; 301) містить штангу (5; 105; 205; 305) 
для розпилення рідкого продукту (2; 102; 205; 305), 
причому вказана штанга (5; 105; 205; 305) містить 
групу труб (6; 106; 206; 306), що слідують одна за од-
ною, причому кожна труба (6; 106; 206; 306) утворює 
подовжню секцію вказаної штанги (5; 105; 205; 305) 
і має: 
щонайменше один впускний отвір (7; 107; 207; 307) 
для гідравлічного зв'язку щонайменше з одним дже-
релом (3; 103; 203; 303) рідкого продукту (2; 102; 
202; 302); і 
щонайменше один випускний отвір, виконаний з мо-
жливістю гідравлічного зв'язку щонайменше з одні-
єю форсункою (8; 108; 208; 308), який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить: 
датчики (9; 109; 209; 309), підключені до відповідних 
труб (6; 106; 206; 306), причому кожен вказаний дат-
чик (9; 109; 209; 309) виконаний з можливістю вимі-
ру фізичної величини, що дозволяє визначити різницю 
тисків між двома відповідними трубами, або фізич-
ної величини, що дозволяє визначити тиск усереди-
ні відповідної труби (6; 106; 206; 306); 
групу механізмів (11; 111; 211; 311; 311.1; 311.2), ви-
конаних з можливістю зміни тиску усередині відпо-
відних труб (6; 106; 206; 306), причому кожен меха-
нізм (11; 111; 211; 311; 311.1; 311.2) має гідравлічний 
зв'язок щонайменше з одним з вказаних впускних 
отворів (7; 107; 207; 307); і 
щонайменше один блок (12; 112; 212; 312) управ-
ління взаємозв'язаний з датчиками (9; 109; 209; 309), 
щоб обчислювати різницю тисків щонайменше дво-
ма трубами (6; 106; 206; 306), причому вказаний блок 
(12; 112; 212; 312) управління взаємозв'язаний з ме-
ханізмами (11; 111; 211; 311; 311.1; 311.2), щоб при-
водити їх в дію для зниження вказаної різниці тисків 
або зрівнювання вказаних тисків. 
2. Пристрій (1; 101; 201; 301) за п. 1, який відрізня-
ється тим, що блок (12; 112; 212; 312) управління 
виконаний з можливістю приведення в дію вказаних 
механізмів (11; 111; 211; 311) так, щоб обмежити вка-
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зані різниці тисків величиною менше 10 %, перева-
жно менше 5 %. 
3. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким з пп. 1 
або 2, який відрізняється тим, що вказані датчики 
(9; 109; 209; 309) містять датчики тиску, переважно 
прикріплені до відповідних труб (6; 106; 206; 306). 
4. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким з пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що вказані датчики (9; 109; 
209; 309) містять щонайменше один інклінометр. 
5. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що вказані механізми (11; 
111; 211; 311) містять механізми, що обмежують ви-
трату потоку рідкого продукту (2; 102; 202; 302), на-
приклад голчасті регулятори, клапани-засувки, льо-
доскиди або пропорційні електромагнітні клапани або 
шлангові затиски. 
6. Пристрій (1) за п. 5, який відрізняється тим, що 
щонайменше один механізм (11), що обмежує ви-
трату потоку, містить два диски (11.2; 11.3), співвіс-
но розташовані поруч один з одним, причому кожен 
диск (11.2; 11.3) має проріз (11.4; 11.5), асиметрич-
ний відносно осі дисків (11.2; 11.3), причому диски 
(11.2; 11.3) встановлені з можливістю обертання на-
вколо їх загальної осі (11.3) під дією привідного ме-
ханізму (11.7), наприклад електромотора. 
7. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким з пп. 1-6, 
який відрізняється тим, що кожна труба (6; 106; 
206; 306) підключена до датчика (9; 109; 209; 309), і 
кожен впускний отвір (7; 107; 207; 307) має гідравлі-
чний зв'язок з механізмом (11; 111; 211; 311). 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що шта-
нга (205; 305) додатково містить сполучні трубопро-
води (218; 318), встановлені так, що дві наступні один 
за одним труби (206; 306) сполучені відповідним спо-
лучним трубопроводом (218; 318); причому сполуч-
ні трубопроводи (218; 318) утворюють щонайменше 
одну ділянку штанги, забезпечену групою труб (206; 
306), сполучених послідовно; причому штанга (205; 
305) містить одну або більше вказаних ділянок шта-
нги, розташованих паралельно; причому щонайме-
нше один механізм (211; 311) розташований між спо-
лученими послідовно трубами (206; 306). 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що до-
датково містить два живлячі трубопроводи (210; 310), 
які приєднані до двох відповідних труб (206; 306), 
розташованих на кінцях штанги (205; 305) або діля-
нки штанги, причому вказана штанга (205; 305) або 
кожна ділянка штанги додатково містить два меха-
нізми (311.1; 311.2) або два відсічні клапани (213), 
причому кожен механізм (311.1; 311.2) або відсічний 
клапан (213) виконаний з можливістю вибірково про-
пускати потік рідкого продукту (202; 302) у відповід-
ному живлячому трубопроводі (210; 310) або ство-
рювати задане падіння тиску. 
10. Пристрій (1; 101) за будь-яким з пп. 1-7, який від-
різняється тим, що додатково містить групу живля-
чих трубопроводів (10; 110), що сполучені парале-
льно щонайменше з одним джерелом (3; 103) рідко-
го продукту (2; 102), причому кожен сполучний трубо-
провід (10; 110) має гідравлічний зв'язок щонайме-
нше з одним відповідним механізмом (11; 111), при-
чому вказаний механізм (11; 111) переважно приєд-
наний до верхньої по потоку частини відповідного жи-
влячого трубопроводу (10; 110). 

11. Пристрій за будь-яким з п. 9 або п. 10, який від-
різняється тим, що щонайменше два живлячі тру-
бопроводи приєднано до одного і того ж механізму. 
12. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким із пп. 1-
11, який відрізняється тим, що щонайменше один 
з групи датчиків (9; 109; 209; 309) і з групи механіз-
мів (11; 111; 211; 311) утворює мультиплексну мере-
жу, взаємозв'язану за допомогою шини (12.1; 12.2; 
112.1; 112.2; 212.1; 212.2; 312.1; 312.2). 
13. Пристрій за будь-яким з пп. 1-12, який відрізня-
ється тим, що кожен датчик і кожен механізм вбу-
довані в один і той же компонент, причому отримана 
група компонентів взаємозв'язана за допомогою од-
ного кабелю, що утворює мультиплексну мережу і 
підводить електрику. 
14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що 
вказаний механізм додатково містить засоби для від-
січення доступу рідини у відповідну трубу. 
15. Спосіб розподілу рідкого продукту (2; 102; 202; 
302), що наносять на поверхню (4; 104; 204; 304), на-
приклад сільськогосподарське поле, за допомогою 
пристрою (1; 101; 201; 301), що містить штангу (5; 
105; 205; 305) для розпилення рідкого продукту (2; 
102; 202; 302), причому штанга (5; 105; 205; 305) мі-
стить групу труб (6; 106; 206; 306), що слідують од-
на за одною, причому кожна труба (6; 106; 206; 306) 
утворює подовжню секцію вказаної штанги (5; 105; 
205; 305) і має: 
щонайменше один впускний отвір (7; 107; 207; 307), 
призначений для гідравлічного зв'язку щонайменше 
з одним джерелом (3; 103; 203; 303) рідкого проду-
кту (2; 102; 202; 302); і 
щонайменше один випускний отвір, виконаний з мо-
жливістю гідравлічного зв'язку щонайменше з одні-
єю форсункою (8; 108; 208; 308); 
який відрізняється тим, що містить наступні етапи: 
вимірюють фізичну величину, що дозволяє визначи-
ти тиск усередині відповідної труби (6; 106; 206; 306), 
за допомогою групи датчиків (9; 109; 209; 309), під-
ключених до відповідних труб (6; 106; 206; 306); 
обчислюють різницю тисків щонайменше між двома 
трубами (6; 106; 206; 306) за допомогою блока (12; 
112; 212; 312) управління, який є централізованим або 
окремим для кожного датчика і взаємозв'язаний з 
датчиками (9; 109; 209; 309); 
змінюють тиски усередині відповідних труб (6; 106; 
206; 306) за допомогою механізмів (11; 111; 211; 
311), що мають гідравлічний зв'язок щонайменше з 
одним відповідним впускним отвором (7; 107; 207; 
307) і приведених в дію вказаним блоком (12; 112; 
212; 312) управління залежно від вказаних різниць 
тисків. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що до-
датково містить наступні етапи: 
перевіряють, чи не перевищує тиск в трубі (6; 106; 
206; 306) задане порогове значення, переважно рів-
не 0,5 бар; 
у разі, якщо вказаний тиск перевищує задане порого-
ве значення, приводять в дію механізм (11; 111; 211; 
311; 311.1; 311.2), відповідний вказаній трубі (6; 106; 
206; 306); 
у разі, якщо вказаний тиск нижче заданого порогово-
го значення, залишають механізм (11; 111; 211; 311; 
311.1; 311.2), що відповідає вказаній трубі (6; 106; 
206; 306), в його початковому стані, що переважно 
забезпечує максимальний пропускний переріз. 
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17. Спосіб за будь-яким з пп. 15-16, який відрізня-
ється тим, що додатково містить наступні етапи: за-
безпечують наявність пристрою за п.3, 
зв'язують вказаний пристрій з блоком регулювання 
тиску або витрати потоку, виконаним з можливістю 
регулювання загальної витрати рідкого продукту, 
що наносять, залежно від швидкості просування при-
строю по поверхні; 
обчислюють, періодично за допомогою блока упра-
вління, розбіжність між середнім значенням тиску, 
вимірюваного датчиками, і тиском, створюваним вка-
заним блоком регулювання; 
приводять в дію кожен механізм так, щоб утримува-
ти вказану розбіжність нижче заданого значення. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, який відрізня-
ється тим, що кожен механізм (311;  311.1; 311.2) 
приводять в дію із швидкістю відкривання, що пере-
вищує швидкість закривання. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 15-18, який відрізня-
ється тим, що додатково містить наступний етап: 
- якщо фізична величина, виміряна датчиком, пока-
зує, що тиск в цільовій трубі, який відрізняється ано-
мально і одночасно від тисків в двох сусідніх тру-
бах, генерують за допомогою блока управління сиг-
налу, що ідентифікує цільову трубу, щоб інформува-
ти оператора про можливе засмічення в цільовій тру-
бі або поблизу неї, наприклад у фільтрі і форсунці. 
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(54) СТАБІЛЬНІ ІНСЕКТИЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ НА ОС-
НОВІ СУЛЬФОКСИМІНУ 

(57) 1. Композиція, яка містить: 
сполуку, що має наступну формулу (І): 
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, (І)  
де 
X являє собою NO2, CN або COOR4; 
L являє собою одинарний зв'язок або R1, S та L, 
взяті разом, являють собою 4-, 5- або 6-членне кіль-
це; 
R1 являє собою (С1-С4)алкіл; 
R2 являє собою метил, етил, фтор, хлор або бром, і 
R3 являє собою водень; 

n дорівнює 1, коли L являє собою одинарний зв'я-
зок, або дорівнює 0, коли R1, S та L, взяті разом, яв-
ляють собою 4-, 5- або 6-членне кільце; 
Y являє собою (С1-С4)галогеналкіл, F, Сl, Вr або І; і 
R4 являє собою (С1-С3)алкіл;  
органічну кислоту або її сіль, де органічна кислота 
вибрана з групи, яка складається з лимонної, фта-
левої, яблучної, винної, малеїнової, малонової, мо-
лочної і бурштинової кислот. 
2. Композиція за п. 1, де L являє собою одинарний 
зв'язок і сполука включає наступну структуру: 

NY

R
3

R
2

S

O
N

R
1

X

, 
де 
X являє собою NO2, CN або COOR4; 
R1 являє собою (С1-С4)алкіл; 
R2 являє собою метил, етил, фтор, хлор або бром, і 
R3 являє собою водень; 
Y являє собою (С1-С4)галогеналкіл, F, Сl, Вr або І; і 
R4 являє собою (С1-С3)алкіл. 
3. Композиція за п. 1, де R1, S та L, взяті разом, ут-
ворюють 5-членне кільце, і n дорівнює 0, і сполука 
включає наступну структуру: 
 

S

NY

NO

X , 
де 
X являє собою NO2, CN або COOR4; 
Y являє собою (С1-С4)галогеналкіл, F, Сl, Вr або І; і 
R4 являє собою (С1-С3)алкіл. 
4. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, де X являє со-
бою NO2 або CN. 
5. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, де Y являє со-
бою -CF3. 
6. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, де R2 являє со-
бою метил або етил. 
7. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, яка додатково 
містить фітологічно прийнятний носій. 
8. Композиція, яка містить: сполуку, що має наступ-
ну структуру: 
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, 
і органічну кислоту або її сіль, де органічна кислота 
вибрана з групи, яка складається з лимонної, фта-
левої, яблучної, винної, малеїнової, малонової, мо-
лочної і бурштинової кислот. 
9. Композиція за п. 8, де вказана органічна кислота 
являє собою лимонну кислоту. 
10. Композиція за п. 8, яка додатково містить щона-
йменше одну речовину, вибрану зі спінетораму, спі-
носаду і піретроїдного інсектициду. 
11. Композиція за п. 8, де співвідношення, по масі, 
між сполукою та органічною кислотою або її сіллю 
становить від приблизно 240:1 до приблизно 48:1. 
12. Спосіб боротьби з комахами, який включає зас-
тосування в зоні, де є бажаною боротьба, інактивую-
чої комах кількості композиції за будь-яким з п. 1-11. 
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(57) 1. Сполука формули (І): 
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в якій 
X1 вибраний з групи, яка складається з 
(1) N, і 
(2) N→O; 
X2-X3 вибраний з групи, яка складається з 
(1) -СН2-СН2-, 
(2) -О-СН2-, 
(3) -СН2-О-, або 
(4) -СН2; 
X4, X5, X6 і X7, кожний, вибрані з групи, яка складає-
ться з  
(1) N, 
(2) N→O; 
(3) СН, 
за умови, що один з X4, X5, X6 і X7 може бути відсут-
ній, таким чином утворюючи п'ятичленне кільце; 
R1 вибраний з групи, яка складається з 
(1) водню, 
(2) галогену, 
(3) -С1-6-алкілу, 
(4) -С2-6-алкінілу, 
(5) фенілу, 
(6) =O, 
(7) =CH2, 
(8) гідроксилу, 
причому вказані алкіл, алкініл або феніл  можуть бу-
ти заміщені одним або більше з 
(а) гідроксилу, або  
(b) галогену; 
R2A і R2B незалежно вибрані з групи, яка складаєть-
ся з 
(1) водню, 
(2) гідроксилу, і 
(3) галогену, 
або R2A і R2B разом утворюють =O; 
R3 у випадку необхідності присутній на одному або 
більше кільцевих атомах вуглецю і незалежно виб-
раний з групи, яка складається з 
(1) галогену, 
(2) -О-С1-6-алкілу, 

(3) -S-C1-6-алкілу, або 
(4) гетероарилу, який є ароматичною циклічною гру-
пою, що має від п'яти до дванадцяти кільцевих ато-
мів, причому вказані кільцеві атоми вибрані з С, О, 
N, N→O або S, щонайменше один з яких являє со-
бою О, N, N→O або S, причому гетероарил може 
бути заміщений С1-6-алкілом; 
R4 у випадку необхідності присутній на одному або 
більше кільцевих атомах і вибраний з групи, яка 
складається з 
(1) гідроксилу, 
(2) галогену, 
(3) -С1-6-алкілу, 
(4) -O-С1-6-алкілу, 
(5) -S-C1-6-алкілу, 
(6) -С3-8-циклоалкілу, 
(7) -С6-10-арилу, 
(8) -CN, 
(9) гетероарилу, який є ароматичною циклічною гру-
пою, що має від п'яти до дванадцяти кільцевих ато-
мів, причому вказані кільцеві атоми вибрані з С, О, 
N, N→O або S, щонайменше один з яких являє со-
бою О, N, N→O або S, 
(10) -О-гетероциклілу, 
(11) -NRARB, 
причому RA і RB вибрані з групи, яка складається з 
(a) водню, або 
(b) -С1-6-алкілу, 
або RA і RB сполучені разом з азотом, до якого вони 
приєднані, утворюючи 4-6-членне карбоциклічне кі-
льце, причому один або два з кільцевих атомів вуг-
лецю можуть бути замінені азотом, киснем або сір-
кою, і кільце може бути заміщене одним або більше з 
(a) галогену, 
(b) гідроксилу, 
(c) С1-6-алкілу, 
(d) -О-С1-6-алкілу, 
(е) -С(=О)-(О)n-С1-6алкілу; 
причому n=0-1; і  
алкіл, циклоалкіл, арил або гетероарил в значенні 
групи R4 можуть бути заміщені одним або більше з 
(a) галогену, 
(b) гідрокси, 
(c) -О-С1-6-алкілу, 
(d) -С1-6-алкілу, 
(e) -S-С1-6-алкілу, або 
(f) гетероарилу, який є ароматичною циклічною гру-
пою, що має від п'ять до дванадцяти кільцевих ато-
мів, причому вказані кільцеві атоми вибрані з С, О, 
N, N→O або S, щонайменше один з яких являє со-
бою О, N, N→O або S, 
причому алкіл, арил або гетероарил можуть бути за-
міщені одним або більше з 
(і) галогену, 
(іі) гідрокси, 
(iiі) -О-С1-6-алкілу, або 
(iv) -С1-6-алкілу, 
або дві групи R4 зв'язані разом, утворюючи конден-
совану гетероарильну групу з трьома або чотирма 
кільцевими атомами, причому вказані кільцеві ато-
ми вибрані з С, О, N, N→O або S, щонайменше один 
з яких являє собою О, N, N→О aбo S, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій один або два з X4, X5, X6 і X7 означають 
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N або N→О, і інші означають, кожний, СН або С, за-
міщений R4. 
3. Сполука за одним з пп. 1 або 2 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, в якій X1 означає N. 
4. Сполука за одним з пп. 1-3 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, в якій Х2-Х3 означає -CH2-СН2-, -О-
СН2- або -СН2-О-. 
5. Сполука за одним з пп. 1-4 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, в якій X4 означає N і X5, X6 і X7 озна-
чають, кожний, СН, або X4, X6 і X7 означають, кож-
ний, СН, і X5 означає N, або X4 і X6 означають, кож-
ний, N, X7 означає СН, і X5 означає С, заміщений R4. 
6. Сполука за одним з пп. 1-5 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, в якій R1 означає галоген. 
7. Сполука за одним з пп. 1-6 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, в якій R2A і R2B означають, кожний, 
водень, або R2A означає водень, і R2B означає га-
логен. 
8. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій присутні два R3 і обидва означають во-
день, або один означає галоген, а інший означає во-
день. 
9. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, в якій кожний з R2А, R2В і R3 означає водень. 
10. Сполука за одним з пп. 1-9 або її фармацевти-
чно прийнятна сіль, в якій R4 присутній на одному з 
кільцевих атомів і вибраний з групи, яка складає-
ться з 
(1) галогену, 
(2) -С1-6-алкілу, або 
(3) гетероарилу, який є ароматичною циклічною гру-
пою, що має від п'яти до дванадцяти кільцевих ато-
мів, причому вказані кільцеві атоми вибрані з С, О, 
N, N→O або S, щонайменше один з яких являє со-
бою О, N, N→O або S, 
причому вказаний алкіл або гетероарил R4 у випа-
дку необхідності заміщений одним або більше з 
(a) галогену, 
(b) гідрокси, 
(c) -О-С1-6-алкілу, 
(d) -С1-6-алкілу, у випадку необхідності заміщеного 
галогеном, або  
(e) -S-С1-6-алкілу. 
11. Сполука за п. 1, причому сполука формули (І) є 
сполукою формули (II): 
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, (II) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій  
X2, X3, R1, R2A, R2B і R4 мають значення, визначені в 
п. 1, і  
R3A та R3B вибрані з групи, яка складається з 
(1) водню,  
(2) галогену, 
(3) -О-С1-6-алкілу, 
(4) -S-С1-6-алкілу, або 
(5) гетероарилу, який є ароматичною циклічною гру-
пою, що має від п'яти до дванадцяти кільцевих ато-
мів, причому вказані кільцеві атоми вибрані з С, О, 
N або S, щонайменше один з яких являє собою О, 
N або S, причому гетероарил може бути заміщений 
С1-6-алкілом. 

12. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, в якій Х2-Х3 означає -СН2-СН2-, -О-СН2- або 
-СН2-О-. 
13. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, в якій R1 означає галоген. 
14. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, в якій R2A і R2B означають, кожний, водень, 
або R2A означає водень, і R2B означає галоген. 
15. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, в якій R4 вибраний з групи, яка складається з 
(1) гетероарилу, який є ароматичною циклічною гру-
пою, що має від п'яти до дванадцяти кільцевих ато-
мів, причому вказані кільцеві атоми вибрані з С, О, 
N або S, щонайменше один з яких являє собою О, 
N або S, 
(2) галогену, 
(3) гідрокси, 
(4) -О-С1-6-алкілу, 
(5) -С1-6-алкілу, або 
(6) -S-С1-6-алкілу, 
причому вказаний алкіл або гетероарил R4 можуть 
бути заміщені одним або більше з 
(a) галогену, 
(b) гідрокси, 
(c) -О-С1-6-алкілу, 
(d) -С1-6-алкілу, у випадку необхідності заміщеного 
галогеном, або  
(e) -S-С1-6-алкілу. 
16. Сполука за п. 1, причому сполука формули (І) є 
сполукою формули (III): 
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, (III) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій X2, X3, 
R1, R2A, R2B і R4 мають значення, описані вище, і R3A 
та R3B вибрані з групи, яка складається з 
(1) водню, 
(2) галогену, 
(3) -О-С1-6-алкілу, 
(4) -S-С1-6-алкілу, або 
(5) гетероарилу, який є ароматичною циклічною гру-
пою, що має від п'яти до дванадцяти кільцевих ато-
мів, причому вказані кільцеві атоми вибрані з С, О, 
N або S, щонайменше один з яких являє собою О, 
N або S, причому гетероарил може бути заміщений 
С1-6-алкілом. 
17. Сполука за п. 16 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, в якій Х2-Х3 означає -СН2-СН2-, -О-СН2- або 
-СН2-О-. 
18. Сполука за будь-яким з пп. 1-17, яка вибрана з 
групи, що складається з наступних сполук: 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(6-метилпіридин-
3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід-1-оксид; 
4-[(6-циклопропілпіридин-3-іл)метил]-N-[(1,2)-2-гід-
роксициклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбокса-
мід; 
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N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-(піридин-3-ілме-
тил)хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(метилсульфа-
ніл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)-1-оксидопіридин-3-іл]метил}хінолін-2-ка-
рбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-фторциклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3S,4S)-4-гідрокситетрагідро-2Н-піран-3-іл]-4-{[6-
(1-метил-1Н-піразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-
2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(6-
метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-етоксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідро-
кситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(2-
метоксипіридин-4-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-{[2-
(метилсульфаніл)піримідин-5-іл]метил}хінолін-2-ка-
рбоксамід; 
4-[фтор(6-метоксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-
гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбокса-
міду гідрат; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гі-
дрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
4-{[6-(дифторметил)піридин-3-іл]метил}-8-фтор-N-
[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-
карбоксамід; 
4-[фтор(6-метоксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-
гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-8-метоксихінолін-
2-карбоксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-
4-[(6-метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбокса-
мід; 
8-фтор-4-[(6-гідроксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-
3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбок-
самід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-
4-[(6-метоксі-1-оксидопіридин-3-іл)метил]хінолін-2-
карбоксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-
іл]-4-[(2-метоксипіридин-4-іл)метил]хінолін-2-карбо-
ксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-
іл]-4-[(2-метоксі-1-оксидопіридин-4-іл)метил]хінолін-
2-карбоксамід; 
5,8-дифтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-
4-іл]-4-[(6-метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбо-
ксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(6-метилпіридин-
3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1R,2R)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-(тетрагідро-2Н-піран-
3-іл)хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2R)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-(тетрагідро-2Н-піран-
4-іл)хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-(4-метоксибен-
зил)хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-(4-метоксибен-
зил)хінолін-2-карбоксамід-1-оксид; 

N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
4-({6-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]піридин-3-іл}метил)-
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]хінолін-2-карбокса-
мід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-(піридин-3-ілме-
тил)хінолін-2-карбоксамід; 
1,5-ангідро-3-[({4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]хінолін-
2-іл}карбоніл)аміно]-2,3-дидеокси-L-треопентитол; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-(гідрокси-
метил)циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-циклопропілпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гі-
дроксициклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-фторцик-
логексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-етилпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(6'-метил-2,3'-
біпіридин-5-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(морфолін-4-
іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-(піридин-4-ілме-
тил)хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-ціанопіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[4-(1Н-піразол-1-
іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(3,5-диметилізоксазол-4-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гі-
дроксициклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6'-фтор-2,3'-біпіридин-5-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гі-
дроксициклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(5'-фтор-2,3'-біпіридин-5-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гі-
дроксициклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-{[6-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)піридин-3-іл]метил}-
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]хінолін-2-карбокса-
мід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(тіофен-3-іл)пі-
ридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(піразин-2-іл)-
піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1,3-тіазол-5-
іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1,3-оксазол-
2-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1Н-піразол-
1-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(трифторме-
тил)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-фторпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-8-фтор-N-[(1S,2S)-2-гі-
дроксициклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-(4-ціанобензил)-N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-
хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-
піразол-5-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(піримідин-5-
іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(2-метоксипі-
римідин-5-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбокса-
мід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[4-(1Н-1,2,4-три-
азол-1-іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-(4-хлорбензил)-N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]хі-
нолін-2-карбоксамід; 
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4-(4-хлорбензил)-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-
піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-5,8-дифтор-N-[(1S,2S)-
2-гідроксициклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-8-фтор-N-[(3R,4S)-3-
гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбокса-
мід; 
4-(4-хлорбензил)-8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситет-
рагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(піримідин-2-
іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(піридазин-4-
іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(3-метоксипі-
разин-2-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1,3-тіазол-4-
іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(6'-метокси-2,3'-
біпіридин-5-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(2'-метокси-2,3'-
біпіридин-5-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(5'-метокси-2,3'-
біпіридин-5-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-
імідазол-2-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбокса-
мід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-
імідазол-2-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбокса-
мід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(4'-метокси-2,3'-
біпіридин-5-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-5,8-дифтор-N-[(3R,4S)-
3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбок-
самід; 
4-(4-хлорбензил)-5,8-дифтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(метилсуль-
фаніл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(6-метоксипіри-
дин-3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1,3-тіазол-2-
іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-7,8-дифтор-N-[(1S,2S)-
2-гідроксициклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-4-іл]-8-(метилсульфаніл)хінолін-
2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[4-(1-
метил-1Н-піразол-4-іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[4-
(1-метил-1Н-піразол-5-іл)бензил]хінолін-2-карбокса-
мід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(6-
метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(6-
метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[4-(1Н-
піразол-1-іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(1-метил-1Н-бе-
нзотриазол-5-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід-1-оксид; 
4-(4-хлорбензил)-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-
піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід-1-оксид; 
4-(4-ціанобензил)-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-
2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 

N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-(імідазо[1,2-а]пі-
ридин-6-ілметил)хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-([1,2,4]триазоло-
[1,5-а]піридин-6-ілметил)хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(5-метоксипіри-
дин-3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[фтор(6-метоксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-
гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-8-метоксихінолін-2-
карбоксамід; 
4-(3,4-дифторбензил)-N-[(1S,2S)-2-гідроксициклоге-
ксил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-(4-хлор-3-фторбензил)-N-[(1S,2S)-2-гідроксицикло-
гексил]хінолін-2-карбоксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-
іл]-4-[(6-метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбо-
ксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-{[6-
(трифторметил)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбо-
ксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[4-(5-метил-1,2,4-
оксадіазол-3-іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[4-(2-метил-1,3-
тіазол-4-іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[4-(3-метил-1,2,4-
оксадіазол-5-іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-
іл]-4-[4-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)бензил]хінолін-2-ка-
рбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[4-(піримідин-2-
іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[4-(1-метил-1Н-
піразол-3-іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[4-(1,3-тіазол-2-
іл)бензил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(4-хлорфеніл)(фтор)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-(4-метоксибен-
зил)-8-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)хінолін-2-карбокса-
мід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2R)-2-гідрокси-
циклопентил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклопентил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[фтор(6-метоксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-
гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбокса-
мід; 
8-хлор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-
4-[(6-метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбокса-
мід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-
4-{[6-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хі-
нолін-2-карбоксамід; 
N-[(3S,4S)-4-гідрокситетрагідро-2Н-піран-3-іл]-4-[(6-
метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-8-фтор-N-[(3S,4S)-4-гі-
дрокситетрагідро-2Н-піран-3-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гiдрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-{[6-
(1-метил-1Н-піразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-
2-карбоксамід; 
N-[(3S,4S)-4-гідрокситетрагідро-2Н-піран-3-іл]-4-{[6-
(1-метил-1Н-піразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-
2-карбоксамід; 
8-хлор-4-[(2-хлорпіридин-4-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гі-
дрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбокса-
мід; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.8 

4-{[6-(3-хлор-1-метил-1Н-піразол-4-іл)піридин-3-іл]ме-
тил}-N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]хінолін-2-кар-
боксамід; 
8-хлор-N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1-ме-
тил-1Н-пiразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-кар-
боксамід; 
4-[(2-xлopпipидин-4-iл)мeтил]-N-[(3R,4S)-3-гiдpoкcи-
тeтpaгiдpo-2H-пipaн-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(2-хлорпіридин-4-іл)карбоніл]-N-[(3R,4S)-3-гідрок-
ситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)-1-оксидопіридин-3-іл]метил}хінолін-2-ка-
рбоксамід; 
4-[(2-хлорпіридин-4-іл)метил]-N-[(3S,4S)-4-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-3-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3S,4S)-4-гідроксигептан-3-іл]-4-{[2-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)піридин-4-іл]метил}хінолін-2-карбокса-
мід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-
іл]-4-[(6-метилпіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбок-
самід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-циклогексилхінолін-
2-карбоксамід; 
4-[(2-хлорпіридин-4-іл)метил]-N-[(1S,2S)-2-гідрокси-
циклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
5,8-дифтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-
4-іл]-4-[(6-метоксипіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбо-
ксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(2-метилпіридин-
4-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3S,4S)-4-гідроксигептан-3-іл]-4-{[2-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)піридин-4-іл]метил}хінолін-2-карбокса-
мід; 
5,8-дифтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-
4-іл]-4-{[6-(трифторметил)піридин-3-іл]метил}хінолін-
2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-(піразин-2-ілме-
тил)хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-(пі-
разин-2-ілметил)хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-[(2-метоксипіри-
дин-4-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(2-
метоксипіридин-4-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
4-{[6-(дифторметил)піридин-3-іл]метил}-8-фтор-N-[(3R, 
4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-кар-
боксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-
іл]-4-[(6-метоксі-1-оксидопіридин-3-іл)метил]хінолін-
2-карбоксамід; 
4-[(2-хлорпіридин-4-іл)метил]-8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гі-
дрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбокса-
мід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(2-
метилпіридин-4-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-фторциклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1S,2S)-2-гідроксициклогексил]-4-{[2-(метилсуль-
фаніл)піримідин-5-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(6-хлорпіридин-3-іл)метил]-N-[(1S)-2-оксоциклоге-
ксил]хінолін-2-карбоксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-
іл]-4-[(2-метоксипіридин-4-іл)метил]хінолін-2-карбо-
ксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-{[2-
(метилсульфаніл)піримідин-5-іл]метил}хінолін-2-ка-
рбоксамід; 

8-фтор-4-[(6-гідроксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-
3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбок-
самід; 
4-[(6-гідроксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідро-
кситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
4-[(2-гідроксипіридин-4-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідро-
кситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-(2-метилциклогексил)-4-{[6-(1-метил-1Н-піразол-4-
іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-
4-[(2-метоксі-1-оксидопіридин-4-іл)метил]хінолін-2-ка-
рбоксамід; 
8-фтор-4-[(2-гідроксипіридин-4-іл)метил]-N-[(3R,4S)-
3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбок-
самід; 
4-{[6-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}-N-
[(1R,2S)-2-фенілциклогексил]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(1R,2R)-2-етинілциклогексил]-4-{[6-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
5,8-дифтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-
4-іл]-4-[(2-метоксипіридин-4-іл)метил]хінолін-2-кар-
боксамід; 
N-[(1S,2S)-2-(гідроксиметил)циклогексил]-4-{[6-(1-ме-
тил-1Н-піразол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-кар-
боксамід; 
4-[(6-етоксипіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-{[6-
(2,2,2-трифторетокси)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-ка-
рбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-{[6-(те-
трагідро-2Н-піран-4-ілокси)піридин-3-іл]метил}хінолін-
2-карбоксамід; 
N-(2-метиліденциклогексил)-4-{[6-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(6-
метоксі-1-оксидопіридин-3-іл)метил]хінолін-2-карбо-
ксамід; 
4-[(2-етоксипіридин-4-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-
4-{[6-(2,2,2-трифторетокси)піридин-3-іл]метил}хінолін-
2-карбоксамід; 
4-[(6-фторпіридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-{[6-
(метилсульфаніл)піридин-3-іл]метил}хінолін-2-карб-
оксамід; 
4-[(2-етоксипіридин-4-іл)метил]-8-фтор-N-[(3R,4S)-3-
гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбокса-
мід; 
4-[(6-етоксипіридин-3-іл)метил]-8-фтор-N-[(3R,4S)-3-
гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбокса-
мід; 
N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-{[2-
(метилсульфаніл)піридин-4-іл]метил}хінолін-2-карбо-
ксамід 
або їх фармацевтично прийнятних солей. 
19. Фармацевтична композиція, яка містить терапе-
втично ефективну кількість сполуки за будь-яким з 
пп. 1-18 або її фармацевтично прийнятної солі і фар-
мацевтично прийнятний носій. 
20. Фармацевтична композиція для лікування захво-
рювання або порушення, опосередковуваного муска-
риновим рецептором М1, причому вказане захво-
рювання або порушення вибране з групи, яка скла-
дається з хвороби Альцгеймера, шизофренії, болю 
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або розладів сну, яка містить терапевтично ефекти-
вну кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-18 або її 
фармацевтично прийнятної солі і фармацевтично 
прийнятний носій. 
21. Застосування фармацевтичної композиції за п. 20 
в лікуванні захворювання або порушення, опосере-
дковуваного мускариновим рецептором М1, причо-
му вказане захворювання або порушення вибране з 
групи, яка складається з хвороби Альцгеймера, ши-
зофренії, болю або розладів сну. 
22. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-18 
або її фармацевтично прийнятної солі і фармацев-
тично прийнятного носія для одержання лікарського 
засобу для лікування захворювання або порушен-
ня, опосередковуваного мускариновим рецептором 
М1, причому вказане захворювання або порушення ви-
бране з групи, яка складається з хвороби Альцгей-
мера, шизофренії, болю або розладів сну. 
23. Спосіб лікування у пацієнта захворювання або 
порушення, опосередковуваного мускариновим ре-
цептором М1, причому вказане захворювання або 
порушення вибране з групи, яка складається з хво-
роби Альцгеймера, шизофренії, болю або розладів 
сну, який включає введення пацієнту терапевтично 
ефективної кількості сполуки за будь-яким з пп. 1-18 
або її фармацевтично прийнятної солі і фармацев-
тично прийнятного носія. 
24. Сполука, яка являє собою N-[(3R,4S)-3-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(6-метоксипіридин-3-іл)ме-
тил]-хінолін-2-карбоксамід, або її фармацевтично при-
йнятна сіль. 
25. Сполука, яка являє собою 4-[(6-етоксипіридин-3-
іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-піран-
4-іл]хінолін-2-карбоксамід, або її фармацевтично при-
йнятна сіль. 
26. Сполука, яка являє собою N-[(3R,4S)-3-гідрокси-
тетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(2-метоксипіридин-4-іл)ме-
тил]хінолін-2-карбоксамід, або її фармацевтично при-
йнятна сіль. 
27. Сполука, яка являє собою 4-[(6-хлорпіридин-3-
іл)метил]-8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-2Н-
піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід, або її фармацевти-
чно прийнятна сіль. 
28. Сполука, яка являє собою 4-{[6-(дифторметил)-
піридин-3-іл]метил}-8-фтор-N-[(3R,4S)-3-гідроксите-
трагідро-2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід, або її 
фармацевтично прийнятна сіль. 
29. Сполука, яка являє собою 8-фтор-N-[(3R,4S)-3-
гідрокситетрагідро-2Н-піран-4-іл]-4-[(6-метоксипіри-
дин-3-іл)метил]хінолін-2-карбоксамід, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль. 
30. Сполука, яка являє собою 8-фтор-4-[(6-гідрокси-
піридин-3-іл)метил]-N-[(3R,4S)-3-гідрокситетрагідро-
2Н-піран-4-іл]хінолін-2-карбоксамід, або її фармаце-
втично прийнятна сіль. 
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A01P 13/00 

(21) a 2010 13708  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.04.2009  

(31) 08155351.3 
(32) 29.04.2008 
(33) EP 
(86) PCT/EP2009/055093, 28.04.2009 
(72) Кольб Клаус (DE), Грегорі Вольфганг (DE), Крапп 

Міхаель (DE), Гріво Йаннік (FR/DE) 
(73) БАСФ СЕ 

67056 Ludwigshafen, Germany (DE) 
(54) ГЕРБІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ, СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖА-

ННЯ, ГЕРБІЦИДНО АКТИВНИЙ ЗАСІБ, ЩО МІС-
ТИТЬ КОМПОЗИЦІЮ, ЗАСТОСУВАННЯ КОМПО-
ЗИЦІЇ, СПОСІБ БОРОТЬБИ З НЕБАЖАНИМ РО-
СТОМ РОСЛИН (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Гербіцидна композиція, що містить: 
А) сполуку формули І, метазахлор, 
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, (I) 
причому сполука формули І сама знаходиться в су-
спендованому вигляді, 
В) сполуку формули II, диметенамід, 
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причому сполука формули II сама знаходиться в 
емульгованому вигляді, і 
С) сполуку формули III, квінмерак, 

N

CH
3

Cl

OHO
C

, (ІІІ) 
причому сполука формули III сама знаходиться в 
суспендованому вигляді. 
2. Композиція за п. 1, що містить метазахлор, диме-
тенамід і квінмерак в синергетично гербіцидно ак-
тивній кількості. 
3. Композиція за п. 1 або 2, що містить метазахлор і 
диметенамід у співвідношенні (мас./мас.) від 10:1 
до 1:10. 
4. Композиція за п. 1 або 2, що містить метазахлор і 
квінмерак у співвідношенні (мас./мас.) від 10:1 до 
1:10. 
5. Спосіб одержання композиції за одним з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що змішують суспендова-
ний метазахлор, емульгований диметенамід і суспе-
ндований квінмерак. 
6. Гербіцидно активний засіб, що містить компози-
цію за одним з пп. 1-4, щонайменше один інертний рі-
дкий і/або твердий носій і при необхідності щонайме-
нше одну поверхнево-активну речовину. 
7. Застосування композиції за одним з пп. 1-4 для 
боротьби з небажаним ростом рослин. 
8. Застосування за п. 7 для боротьби з небажаним 
ростом рослин в культурних рослинах. 
9. Застосування за п. 8, де культурні рослини виб-
рані з рапсу, гірчиці і капустяних культур. 
10. Застосування за одним з пп. 7-9 для боротьби з 
Alopecurus myosuroides, Apera spica-venti, Lolium spec., 
Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Amaranthus spec., 
Anchusa spec., Anthemis spec., Barbarea vulgaris, Bu-
nias orientalis, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cya-
nus, Chenopodium spec, Conium maculatum, Descu-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.10 

rainia sophia, Fumaria officinalis, Galium aparine, Ge-
ranium spec., Lamium spec., Matricaria spec., Myoso-
tis arvensis, Papaver rhoeas, Raphanus raphanistrum, 
Sinapis arvensis, Stellaria media, Sysimbrium spec., 
Thlaspi arvense, Veronica spec. і Viola spec.. 
11. Застосування за п. 10 для боротьби з Anchusa 
spec., Barbarea vulgaris, Bunias orientalis, Capsella bur-
sa-pastoris, Conium maculatum, Descurainia sophia, 
Galium aparine, Geranium spec., Raphanus raphanist-
rum, Sinapis arvensis, Sysimbrium spec., Thlaspi arve-
nse. 
12. Спосіб боротьби з небажаним ростом рослин, 
який відрізняється тим, що композицією за одним 
з пп. 1-4 впливають на рослини і/або їх життєвий 
простір. 
13. Спосіб боротьби з небажаним ростом рослин, 
який відрізняється тим, що гербіцидно активні ком-
поненти композиції за одним з пп. 1-4 разом або ро-
здільно, одночасно або один за одним впливають на 
рослини і/або їх життєвий простір. 
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(31) 61/184,983 
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(86) PCT/US2010/036002, 25.05.2010 
(72) Цуда Наокі (JP), Сейтц Майкл Е. (US) 
(73) СУМІТОМО КЕМІКАЛ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, Japan (JP) 

(54) ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Фунгіцидна композиція, що містить толклофос-

метил, поліоксіетиленполіарилфенолфосфат, блок-
співполімер поліоксіетилену і поліоксипропілену, по-
ліоксіетиленовий ефір жирного спирту і воду. 
2. Фунгіцидна композиція за п. 1, яка містить від 
30 % до 70 мас. % толклофос-метилу, від 0,3  до 
5 мас. % поліоксіетиленполіарилфенолфосфату, від 
0,5 до 5 мас. % блок-співполімеру поліоксіетилену і 
поліоксипропілену, від 0,1  до 3 мас. % поліоксіети-
ленового ефіру жирного спирту і від 25  до 65 мас. % 
води. 
3. Фунгіцидна композиція за п. 1, яка містить від 40  
до 55 мас. % толклофос-метилу, від 1  до 5  мас. % 
поліоксіетиленполіарилфенолфосфату, від 1 до 
3 мас. % блок-співполімеру поліоксіетилену і поліо-
ксипропілену, від 0,3  до 1,5 мас. % поліоксіетиле-
нового ефіру жирного спирту і від 35  до 65 мас. % 
води. 
4. Фунгіцидна композиція за п. 1, яка містить толк-
лофос-метил, поліоксіетиленполіарилфенолфосфат, 
блок-співполімер поліоксіетилену і поліоксипропіле-
ну, поліоксіетиленовий ефір жирного спирту, поліві-
ніловий спирт і воду. 
5. Фунгіцидна композиція за п. 4, яка містить від 40  
до 55 мас. % толклофос-метилу, від 1  до 5 мас. % по-
ліоксіетиленполіарилфенолфосфату, від 1 до 3 мас. % 
блок-співполімеру поліоксіетилену і поліоксипропі-
лену, від 0,3  до 1,5 мас. % поліоксіетиленового ефі-

ру жирного спирту, від 0,5  до 3 мас. % полівінілово-
го спирту і від 35  до 65 мас. % води. 
6. Фунгіцидна композиція за будь-яким з пп. 1, 2 або 
3, де поліоксіетиленполіарилфенолфосфат є поліо-
ксіетилентристирилфенолфосфатом. 
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A23C 9/12 (2006.01) 
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(21) a 2012 00885  
(24) 26.08.2014  

(22) 30.06.2010  

(31) PA 2009 00815 
(32) 30.06.2009 
(33) DK 
(86) PCT/EP2010/059303, 30.06.2010 
(72) Фолькенберг Дітте Марі (DK), Поульсен Лоне (DK) 
(73) КР. ХАНСЕН А/С 

Boege Alle 10-12, DK-2970 Horsholm, Denmark (DK) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФЕРМЕНТОВАНОГО МО-

ЛОЧНОГО ПРОДУКТУ 
(57) 1. Спосіб отримання ферментованого молочного про-

дукту, який включає ферментування молочного суб-
страту штамом, що належить до видів Lactobacillus, 
який здатний продукувати полісахариди і/або гліко-
зилтрансферазний фермент, причому вказаний вид 
Lactobacillus являє собою Lactobacillus fermentum. 
2. Спосіб отримання ферментованого молочного про-
дукту, що включає ферментацію молочного субст-
рату штамом, що належить до видів Lactobacillus fe-
rmentum, причому вказаний штам являє собою штам 
DSM22584 або функціонально еквівалентні мутанти 
цього штаму. 
3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, що до-
датково включає ферментування молочного субст-
рату штамом, що належить до видів: Streptococcus 
thermophilus і/або штам, вибраний з групи, яка скла-
дається з: DSM22592, DSM22585, DSM18111, 
DSM21408, CNCM 1-3617, DSM18344, DSM22587, 
DSM22884 і CNCM 1-2980, і функціонально еквіва-
лентних мутантів цих штамів. 
4. Спосіб за попереднім пунктом, що включає фер-
ментування молочного субстрату штамом, що на-
лежить до видів Streptococcus thermophilus, перед, 
під час або після ферментації штамом, що нале-
жить до полісахаридпродукуючих видів Lactobacil-
lus, штамом, що належить до видів Lactobacillus, які 
продукують глікозилтрансферазний фермент, і/або 
штамом, що належить до видів Lactobacillus fermen-
tum. 
5. Спосіб за попереднім пунктом, який включає фе-
рментування молочного субстрату штамом, що на-
лежить до видів Streptococcus thermophilus, під час 
ферментації штамом, що належить до видів Lacto-
bacillus, продукуючих полісахариди, штамом, що на-
лежить до видів Lactobacillus, продукуючих глікозил-
трансферазний фермент, і/або штамом, що нале-
жить до видів Lactobacillus fermentum. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
включає додавання ферменту в молочний субстрат 
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перед, під час і/або після ферментації, такого як фе-
рмент, вибраний з групи, яка складається з: ферме-
нту, здатного перехресно зшивати білки, трансглю-
тамінази, аспарагінової протеази, хімозину і сичуж-
ного ферменту. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
штам, який належить до видів Lactobacillus, вибира-
ють з групи, яка складається з Lactobacillus fermen-
tum DSM22584 і функціонально еквівалентних мута-
нтів цього штаму. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
молочний субстрат ферментують штамом, що на-
лежить до видів Lactobacillus delbrueckii subsp. Bul-
garicus або lactis, додатково до штаму, що нале-
жить до видів Lactobacillus, які здатні продукувати 
полісахариди і/або глікозилтрансферазний фермент, 
і/або штаму, що належить до видів Lactobacillus fer-
mentum. 
9. Спосіб за п. 8, в якому: 
a) штам, що належить до видів Lactobacillus bulgari-
cus або Lactobacillus lactis, і 
b) штам, що належить до видів Lactobacillus species, 
які здатні продукувати полісахариди і/або глікозилт-
рансферазний фермент, і/або штам, що належить 
до видів Lactobacillus fermentum,  
додають в співвідношенні (виміряне в КУО/г молоч-
ного субстрату) від 1/100 до 100/1 (а/b). 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де спів-
відношення (виміряне в КУО/г молочного субстрату) 
між бактеріями, що належать до видів Lactobacillus, 
і бактеріями, що належать до видів Streptococcus, 
складає від 1/100 до 100/1. 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де в 
молочний субстрат додають глюкозу або сахарозу, 
і/або молочний субстрат включає глюкозу або саха-
розу, в такій кількості, як щонайменше 1 грам на 
літр. 
12. Ферментований молочний продукт, отриманий 
способом за будь-яким з пп. 1-11. 
13. Ферментований молочний продукт за п. 12, що 
містить інгредієнт, вибраний з групи, яка складаєть-
ся з фруктового концентрату, сиропу, пробіотичної 
бактеріальної культури, пребіотичного агента, бар-
вника, загущувального агента, агента, який додає 
смаку і аромату, і консервуючого агента. 
14. Ферментований молочний продукт за п. 12 або 
13 в формі йогурту з перемішаним згустком, непе-
ремішаного продукту або питного продукту. 
15. Штам, що належить до полісахаридпродукуючих 
видів Lactobacillus, причому вказаний штам включає 
нуклеотидну послідовність, що кодує глікозилтран-
сферазний фермент, і/або штам, який продукує глі-
козилтрансферазний фермент.  
16. Бактеріальний штам, вибраний з групи, яка скла-
дається з Lactobacillus fermentum DSM22584 і фун-
кціонально еквівалентних мутантів цього штаму.  
17. Бактеріальний штам, що належить до видів Stre-
ptococcus thermophilus, вибраний з групи, яка скла-
дається з: DSM22592, DSM22585, DSM21408, 
DSM22587 і DSM22884 і функціонально еквівалент-
них мутантів цього штаму. 
18. Композиція, яка включає суміш або комбінацію: 
штаму, що належить до видів Lactobacillus, які про-
дукують полісахарид і/або фермент глікозилтранс-
феразу, і 
штаму, що належить до видів Streptococcus thermo-
philus.  

19. Композиція за п. 18, що включає щонайменше 
107 КУО (колонієутворювальних одиниць на грам) 
штаму, що належить до видів Lactobacillus і/або La-
ctobacillus fermentum, який продукує полісахариди 
і/або глікозилтрансферазний фермент, і щонаймен-
ше 107 КУО/г штаму, що належить до видів Strepto-
coccus thermophilus. 
20. Композиція за п. 18 або 19, придатна як заква-
шувальна культура, яка при цьому знаходиться в 
замороженій формі або ліофільній або рідкій формі. 
21. Композиція за будь-яким з пп. 18-20, в якій штам, 
що належить до видів Lactobacillus, вибирають з гру-
пи, яка складається з Lactobacillus fermentum DSM22584 і 
мутантів і варіантів цього штаму, і штам, що нале-
жить до видів Streptococcus thermophilus, вибирають 
з групи, яка складається з: DSM22592, DSM22585, 
DSM18111, DSM21408, DSM22587, DSM22884, CNCM 
1-3617, DSM18344, CNCM 1-2980 і функціонально 
еквівалентних мутантів цього штаму.  
22. Композиція, що включає суміш або комбінацію 
бактеріального штаму за п. 16 і бактеріального 
штаму за п. 17. 
23. Ферментований молочний продукт, отриманий 
додаванням в молочний субстрат композиції за 
будь-яким з пп. 18-22.  
24. Ферментований молочний продукт за п. 23, який, 
якщо необхідно, включає інгредієнт, вибраний з гру-
пи, яка складається з фруктового концентрату, сиро-
пу, пробіотичної бактеріальної культури, пребіотич-
ного агента, барвника, загущувального агента, аген-
та, який додає смаку і аромату, і консервуючого аге-
нта, і/або який, якщо потрібно, має форму йогурту з 
перемішаним згустком, неперемішаного продукту 
або питного продукту. 

 

 

(11) 106348  (51) МПК  
A23F 5/38 (2006.01) 
A23P 1/06 (2006.01) 

(21) a 2010 09124  
(24) 26.08.2014  

(22) 16.12.2008  

(31) 61/015,541 
(32) 20.12.2007 
(33) US 
(86) PCT/EP2008/067575, 16.12.2008 
(72) Боем Роберт Томас (US), Донхоув Даніель Пол (US), 

Матіас Патрісія Енн (US), Фу Сяопінг (US), Рештін 
Йозеф Бернард (CH), Кеслер Ульріх (CH), Судхар-
сан Маталаі Балан (CH) 

(73) НЕСТЕК С.А. 
Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(CH) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПОРОШКУ РОЗЧИННО-
ГО НАПОЮ ТА ПОРОШОК, ОДЕРЖАНИЙ ПО СПО-
СОБУ 

(57) 1. Спосіб приготування порошку розчинного напою, 
який передбачає стадії: 
a) одержання пористого основного порошку, 
b) спікання основного порошку при температурі ни-
жче 0 °C до утворення спеку, причому температура 
в зоні спікання є вищою, ніж температура пористого 
основного порошку, 
с) помел спеку для одержання порошку, 
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d) сублімація порошку для одержання порошку роз-
чинного напою, причому порошок розчинного напою 
є порошком кави, порошком кави із цикорієм, зе-
рновим порошком, порошком какао, порошком шо-
коладу або порошком солодового напою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
рошок розчинного напою має форму гранул. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
основний порошок піддають заморожуванню зро-
шенням. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що пористий основний порошок 
має пористість частинок принаймні 35 %. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 2-4, який відрізняється 
тим, що об'єм льодово-кристалічних пор в порис-
тому основному порошку становить менше 2,5 мл/г, 
переважно менше 2,0 мл/г, а розмір льодово-крис-
талічних пор становить менше 3 мкм, переважно 
між 0,1 і 3 мкм. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що пористий основний порошок 
до спікання витримують при температурі нижче 
0 °C. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що спікання здійснюють у зоні 
спікання, через яку проходить стрічковий конвейєр, 
на який нанесено основний порошок. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що тем-
пература у зоні спікання становить вище -30 °C, пе-
реважно вище -20 °C. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що спек до помелу проходить 
через зону охолодження. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що тем-
пература у зоні охолодження є нижчою, ніж темпе-
ратура у зоні спікання. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що те-
мпература у зоні охолодження становить нижче 
-10 °C, переважно нижче -20 °C, ще переважніше 
нижче -30 °C. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що в порошку розчинного на-
пою наявні частинки із розміром більше 0,5 мм, пе-
реважно менше 4 мм. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що вміст вологи у порошку роз-
чинного напою після сублімації становить 0,5-5 %. 
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що всі стадії здійснюють у охо-
лодженому середовищі при температурі нижче 0 °C, 
переважно нижче -15 °C. 
15. Порошок розчинного напою, одержаний спосо-
бом за будь-яким з попередніх пунктів. 
16. Спічений порошок розчинного напою із спінюю-
чою пористістю принаймні 35 %, який відрізняєть-
ся тим, що порошок містить льодові сублімаційні по-
рожнини. 
17. Порошок розчинного напою за п. 16, в якому 
об'єм льодово-кристалічних пор становить менше 
2,5 мл/г, переважно менше 2,0 мл/г. 
18. Порошок розчинного напою за п. 16 або 17, який 
відрізняється тим, що розмір льодових сублімацій-
них порожнин становить менше 3 мкм, переважно 
між 0,1 і 3 мкм. 
19. Порошок розчинного напою за будь-яким з пп. 16-
18, середній діаметр пор в якому становить менше 
40 мкм, переважно менше 25 мкм. 

20. Порошок розчинного напою за будь-яким з пп. 16-
19, об'єм відкритих пор у якому становить між 0,5-
2,5 мл/г, переважно між 0,7-2,0 мл/г. 
21. Порошок розчинного напою за будь-яким з пп. 16-
20, фактор кроку діапазону якого становить менше 
4, переважно менше 1. 
22. Порошок розчинного напою за будь-яким з пп. 16-
21, насипна густина якого становить між 100-300 г/л. 
23. Підданий холодному спіканню порошок розчин-
ного напою, серед часток якого наявні льодово-кри-
сталічні порожнини. 
24. Спосіб приготування розчинного напою, що пе-
редбачає стадію відновлення порошку розчинного 
напою за будь-яким з пп. 15 або 16-23 рідиною. 
25. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що 
розчинним напоєм є кава або кава з цикорієм, зер-
новими, молочними або немолочними вершками, 
какао, шоколад або солодовий напій. 
26. Спосіб за п. 24 або 25, який відрізняється тим, 
що рідиною є гаряча вода. 
27. Спосіб за будь-яким з пп. 24-26, який відрізня-
ється тим, що при відновленні рідиною одержують 
принаймні 3 мл "крема". 

 

 

(11) 106364  (51) МПК  
A23G 1/56 (2006.01) 

(21) a 2011 10550  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.02.2010  

(31) 0901822.7 
(32) 04.02.2009 
(33) GB 
(86) PCT/GB2010/000196, 03.02.2010 
(72) Годфрей Грехем (GB), Кеог Ендрю Джозеф (AU), 

Джексон Грехам Модслей (GB), Чілвер Іан (GB) 
(73) МОНДЕЛІЗ ЮК ХОЛДІНГС ЕНД СЕРВІСЕС ЛІМІ-

ТЕД 
Cadbury House, Sanderson Road, Uxbridge UB8 
1DH, United Kingdom (GB) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ШОКОЛАДНОЇ КРИХТИ 
(57) 1. Спосіб одержання шоколадної крихти, який вклю-

чає: 
a) постачання суміші молока і цукру або змішування 
молока і цукру для утворення суміші, 
b) випаровування рідини із суміші для утворення 
підсолодженого згущеного молока, 
c) додавання та домішування какао-маси/лікеру до 
підсолодженого згущеного молока, 
d) піддавання суміші підсолодженого згущеного мо-
лока та какао-маси/лікеру умовам, ефективним для 
спричинення кристалізації цукру в суміші, 
e) висушування суміші для утворення шоколадної 
крихти, та 
f) посипання суміші цукром під час стадії (с). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ста-
дію (с) проводять після стадії (а) та/або після або на 
стадії (b). 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія (f) включає поси-
пання суміші до 25 % від загального вмісту цукру в 
шоколадній крихті. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що суміш посипають цукрозою. 
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5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія (b) включає піддаван-
ня суміші нагріванню. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що стадія 
(b) додатково включає піддавання суміші знижено-
му тиску. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що молоко утворюють із сухого 
молока та води. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що стадія (а) додатково вклю-
чає додавання води. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що молоко містить натуральне молоко. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що нату-
ральне молоко містить концентроване натуральне 
молоко. 
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він додатково має у своєму 
складі додавання сухих речовини молока перед 
проведенням стадії (e). 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він додатково має у своєму 
складі стадію додавання жиру до суміші перед або 
на стадії (e). 
13. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що принаймні стадії (а)-(е) про-
водять в одній реакційній посудині. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-12, який відрізня-
ється тим, що принаймні одну зі стадій (а)-(е) про-
водять в іншій реакційній посудині. 
15. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він додатково має у своєму 
складі стадію: 
g) формування шоколадної крихти у брикети. 

 

 

(11) 106424  (51) МПК  
A23L 1/30 (2006.01) 
A61K 36/02 (2006.01) 
A61K 36/52 (2006.01) 
A61P 3/02 (2006.01) 
A61P 3/06 (2006.01) 

(21) a 2012 13286  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.11.2012  

(72) Івасенко Микола Михайлович (UA) 
(73) ІВАСЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Лісова, 10-а, с. Довжик, Житомирський р-н, 
Житомирська обл., 10004 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ЛІПОФІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 
(57) Композиція ліпофільних комплексів, що містить 

рослинну сировину, яка відрізняється тим, що міс-
тить олію гарбуза, олію горіха волоського, олію 
зародків пшениці, екстракт хмелю, екстракт анісу 
зірчастого, які включають поліненасичені жирні 
кислоти у вигляді ЦИС форм - омега-3, омега-6, 
омега-9, вітамінів Е, А, β-каротину при наступно-
му співвідношенні компонентів, мас. %: 
олія гарбуза 9-73
олія горіха волоського 9-73
олія зародків пшениці 8-60
екстракт хмелю до 2,0
екстракт анісу зірчастого  до 2,0,

при цьому співвідношення поліненасичених жирних 
кислот омега-3 і омега-6 становить ω3/ω6=1/3,0-6,0.  

 

 

(11) 106464  (51) МПК  
A23L 1/212 (2006.01) 
A23L 3/40 (2006.01) 
A23B 7/02 (2006.01) 
A23P 1/06 (2006.01) 

(21) a 2014 02946  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Петрова Жанна Олександрівна (UA), Снєжкін Юрій 
Федорович (UA), Пазюк Вадим Михайлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-
ЇНИ 
вул. Булаховського, 2, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФОЛАТОВМІСНОГО ПО-
РОШКУ ЗІ ШПИНАТУ ТА ЯБЛУК 

(57) Спосіб одержання фолатовмісного порошку зі шпи-
нату та яблук, що включає інспекцію рослинної си-
ровини, миття, нарізання, змішування компонентів, 
сушіння, подрібнення, який відрізняється тим, що 
шпинат заливають водою температурою 20-25 °C і 
витримують протягом 5 хвилин, стабілізацію фола-
тів шпинату здійснюють за рахунок додавання яб-
лук, що містять органічні кислоти та аскорбінову ки-
слоту у співвідношенні компонентів 2:1, а сушіння 
попередньо підготовленої суміші шпинату та яблук 
здійснюють у дві стадії конвективним способом при 
температурі теплоносія 110 °C протягом 15-20 хв, 
після чого її знижують до температури 65 °C і досу-
шують до кінцевої вологості 6-8 %, охолоджують до 
температури 20 °C, подрібнюють, розсіюють, відді-
ляючи харчову фракцію порошку дисперсністю ме-
нше 0,5 мм. 

 

 

(11) 106461  (51) МПК (2014.01)  
A23N 12/08 (2006.01) 
B01D 1/00 
F26B 9/00 
A23B 7/00 
A23B 4/00 
A23B 9/00 
A01D 41/00 
A23L 3/00 

(21) a 2013 14949  
(24) 26.08.2014  

(22) 20.12.2013  

(72) Черевко Олександр Іванович (UA), Кіптела Людми-
ла Василівна (UA), Загорулько Андрій Миколайович 
(UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) ІЧ-СУШАРКА ДЛЯ СУШІННЯ ОРГАНІЧНОЇ РОС-
ЛИННОЇ СИРОВИНИ 

(57) 1. ІЧ-сушарка для сушіння органічної рослинної си-
ровини, що складається з сушильної камери з роз-
ташованими в ній лотками для продукту та венти-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.14 

лятора, яка відрізняється тим, що має вертикаль-
ну циліндричну камеру з розташованою у верхній 
частині кришкою, а також як нагрівач використову-
ють карбонову інфрачервону плівку, в якій ІЧ-випро-
мінювачі мають прямокутну форму і встановлені по-
вздовжньо робочій поверхні камери та описують її 
геометрію, а з зовнішньої сторони нагрівальна кар-
бонова інфрачервона плівка обгорнута відзеркалю-
ючою фольгою з теплоізолюючим листовим алюфо-
мом.  
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у 
нижній частині камери розташовано розподільну ре-
шітку з регулюючою заслінкою. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що в 
нижній частині камери встановлений біля ІЧ нагрі-
вачів кільцевий барботер. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 
кришці ІЧ-сушарки з затяжними фіксаторами, закрі-
плений витяжний вентилятор. 
5. Пристрій за будь-яким із пп. 1-6, який відрізня-
ється тим, що витяжний вентилятор частково вмон-
тований у нагнітальний канал, який має у верхній 
частині каналу регулюючу засувку, а у нижній - на-
гнітальний вентилятор. 
6. Пристрій за будь-яким із пп. 1-7, який відрізня-
ється тим, що на внутрішній поверхні кришці змон-
товано фіксатор для закріплення штатива з сітчас-
тими лотками, що кріпляться за допомогою монта-
жної шпильки. 

 

 

(11) 106397  (51) МПК (2014.01)  
A23N 15/00 
B02C 19/20 (2006.01) 
A47J 43/00 
A47J 19/00 
B02C 2/00 

(21) a 2012 06252  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.05.2012  

(72) Гладушняк Олександр Карпович (UA), Гладушняк 
Олександр Михайлович (UA), Гаврилов Олександр 
Вікторович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) ПРОТИРАЛЬНА МАШИНА 
(57) 1. Протиральна машина, що містить приймальний 

бункер, установлений на збірнику протертої м'якоті, 
всередині якого вертикально розташовані ситовий 
барабан і привідний вал, на якому закріплені вико-
наний у формі зрізаного конуса бичеутримувач з би-
чами, викидач кісточок з відходами і викидач відок-
ремленої м'якоті, яка відрізняється тим, що сито-
вий барабан виконаний двоступеневим, діаметр ос-
новного ступеня менший діаметра додаткового сту-
пеня, бичеутримувач закріплений на привідному ва-
лу з можливістю змінювання положення і фіксації, 
лопаті викидача кісточок з відходами виконані з двох, 
шарнірно зв'язаних між собою, частин, а на привід-
ному валу між основною корпусною деталлю і кор-
пусом підшипників закріплений диск-запобіжник. 

2. Протиральна машина за п. 1, яка відрізняється 
тим, що ступені ситового барабана сполучені між 
собою за допомогою перехідного фланця. 

 

 

A 24 

(11) 106412  (51) МПК (2014.01)  
A24B 15/12 (2006.01) 
A24B 15/16 (2006.01) 
A24F 47/00 

(21) a 2012 10783  
(24) 26.08.2014  

(22) 18.02.2011  

(31) 10250295.2 
(32) 19.02.2010 
(33) EP 
(86) PCT/EP2011/000800, 18.02.2011 
(72) Рено Жан-Марк (CH), П'яде Жан-Жак (CH), Зюбер 

Жак Арман (CH), Зухуа Фаб'єн (CH), Аджиткумар 
Ану (CH), Боннелі Сам'юел (CH), Пійненбург Йо-
ханнес Петрус Марія (CH) 

(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Switzer-
land (CH) 

(54) АЕРОЗОЛЕТВІРНИЙ СУБСТРАТ ДЛЯ КУРИЛЬНИХ 
ВИРОБІВ 

(57) 1. Пасмо гомогенізованої тютюнової сировини, що 
містить щонайменше один утворювач аерозолю, яке 
має відношення маси до площі поверхні, яке стано-
вить щонайменше приблизно 0,09 мг/мм2, вміст ут-
ворювача аерозолю, який становить від приблизно 
12 % (мас.) до приблизно 25 % (мас.), і густину, яка 
становить від приблизно 1100 мг/см3 до приблизно 
1450 мг/см3. 
2. Пасмо гомогенізованої тютюнової сировини за п. 1, 
яке відрізняється тим, що має довжину щонаймен-
ше втричі більшу, ніж його максимальний попереч-
ний розмір. 
3. Пасмо гомогенізованої тютюнової сировини за п. 1 
або п. 2, яке відрізняється тим, що має відношен-
ня маси до площі поверхні, яке дорівнює або менше 
ніж приблизно 0,25 мг/мм2. 
4. Пасмо гомогенізованої тютюнової сировини за будь-
яким пп. 1-3, яке відрізняється тим, що має вміст 
утворювача аерозолю, який становить від приблиз-
но 15 % (мас.) до приблизно 25 % (мас.). 
5. Пасмо гомогенізованої тютюнової сировини за будь-
яким із попередніх пунктів, яке відрізняється тим, 
що містить щонайменше один ароматизатор в кіль-
кості приблизно 10 % (мас.) або менше. 
6. Аерозолетвірний субстрат для курильного виро-
бу, який включає в себе множину пасом гомогенізо-
ваної тютюнової сировини за будь-яким із поперед-
ніх пунктів. 
7. Аерозолетвірний субстрат за п. 6, який відрізня-
ється тим, що множина пасом гомогенізованої тю-
тюнової сировини всередині аерозолетвірного суб-
страта орієнтовані загалом паралельно одне до 
одного. 
8. Аерозолетвірний субстрат за п. 6 або п. 7, який 
відрізняється тим, що має густину, яка становить 
від приблизно 500 мг/см3 до приблизно 1000 мг/см3. 
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9. Застосування пасма гомогенізованої тютюнової 
сировини за будь-яким із пп. 1-5 в аерозолетвірно-
му субстраті курильного виробу. 
10. Спосіб виготовлення курильного виробу, який 
включає: 
створення аерозолетвірного субстрату, який вклю-
чає в себе множину пасом гомогенізованої тютюно-
вої сировини за будь-яким із пп. 1-5; та 
розміщення аерозолетвірного субстрату в куриль-
ному виробі. 
11. Курильний виріб, який включає в себе: 
джерело тепла; та 
аерозолетвірний субстрат за п. 6, п. 7 або п. 8. 
12. Курильний виріб за п. 11, який відрізняється 
тим, що аерозолетвірний субстрат розташований 
нижче за ходом повітря від джерела тепла. 
13. Курильний виріб за п. 12, який відрізняється 
тим, що джерелом тепла є горюче джерело тепла. 
14. Курильний виріб за п. 13, який відрізняється 
тим, що включає в себе: 
теплопровідний елемент, який розташований на-
вколо горючого джерела тепла та контактує із зад-
ньою частиною горючого джерела тепла і суміжною 
передньою частиною аерозолетвірного субстрату. 

 

 

(11) 106398  (51) МПК  
A24D 3/02 (2006.01) 
A24D 3/04 (2006.01) 

(21) a 2012 07049  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.11.2010  

(31) 61/260,509 
(32) 12.11.2009 
(33) US 
(31) 0920397.7 
(32) 20.11.2009 
(33) GB 
(86) PCT/GB2010/002084, 11.11.2010 
(72) Трідевей Анн Р. (US), Рід Джеймс Д. (US), Лонлі-Ма-

ртінес Стівен (US) 
(73) ФІЛТРОНА ФІЛТЕР ПРОДАКТС ДІВЕЛЕПМЕНТ КО. 

ПТІ. ЛТД 
238A Thomson Road, 25-04/05 Novena Square, SG 
307684, Singapore (SG) 

(54) ФІЛЬТР ТЮТЮНОВОГО ДИМУ АБО ФІЛЬТРУВА-
ЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ (ВАРІАНТИ), ЦИГАРКА З ФІ-
ЛЬТРОМ ТА БАГАТОСЕГМЕНТНИЙ ФІЛЬТРУВА-
ЛЬНИЙ СТРИЖЕНЬ 

(57) 1. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний еле-
мент, який містить стрижень з матеріалу для фільт-
рування тютюнового диму, суцільний екструдований 
елемент, який проходить в поздовжньому напрямі 
стрижня, і ароматизатор, при цьому суцільний екст-
рудований елемент, який проходить в поздовжньо-
му напрямі стрижня, додатково містить пігмент, ко-
лір якого контрастує з кольором матеріалу для фі-
льтрування тютюнового диму. 
2. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний 
елемент за п. 1, який відрізняється тим, що суціль-
ний екструдований елемент, який проходить в поздо-
вжньому напрямі стрижня, має порожнистий попе-
речний переріз. 
3. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний 
елемент за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 

суцільний екструдований елемент, який проходить в 
поздовжньому напрямі стрижня, є порожнистим тру-
бчастим елементом з круглим або іншим (некруглим) 
поперечним перерізом. 
4. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний 
елемент за п. 1, який відрізняється тим, що суціль-
ний екструдований елемент, який проходить в по-
здовжньому напрямі стрижня, має цільний попере-
чний переріз. 
5. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний еле-
мент за будь-яким попереднім пунктом, який відрі-
зняється тим, що суцільний екструдований елемент, 
який проходить в поздовжньому напрямі стрижня, має 
діаметр або ширину у найвужчому місці 0,05 мм або 
більше, наприклад суцільний екструдований елемент, 
який проходить в поздовжньому напрямі стрижня, 
має діаметр або ширину у найвужчому місці від при-
близно 0,5 до приблизно 10 мм. 
6. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний еле-
мент за будь-яким попереднім пунктом, який відріз-
няється тим, що суцільний екструдований елемент, 
який проходить в поздовжньому напрямі стрижня, мі-
стить термопластичний полімер, наприклад термо-
пластичний полімер, який включає поліетилен, по-
ліпропілен, полімолочну кислоту, поліестер, ацетат 
целюлози або їх суміш. 
7. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний еле-
мент за будь-яким попереднім пунктом, який відрі-
зняється тим, що пігмент затверджений відповід-
ним регуляторним органом для використання у ха-
рчовій промисловості. 
8. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний еле-
мент за будь-яким попереднім пунктом, який відрі-
зняється тим, що на екструдованому елементі при-
сутній ароматизатор і/або ароматизатор є менто-
лом. 
9. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний еле-
мент за будь-яким попереднім пунктом, який відрі-
зняється тим, що містить два або більшу кількість 
суцільних екструдованих елементів, які проходять в 
поздовжньому напрямі стрижня. 
10. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний еле-
мент, який містить стрижень з матеріалу для філь-
трування тютюнового диму і два або більшу кіль-
кість суцільних екструдованих елементів, які прохо-
дять в поздовжньому напрямі стрижня, при цьому ко-
жен суцільний екструдований елемент, який прохо-
дить в поздовжньому напрямі стрижня, має круглий 
або інший (некруглий) поперечний переріз. 
11. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний еле-
мент за п. 10, який відрізняється тим, що кожен 
суцільний екструдований елемент, який проходить 
в поздовжньому напрямі стрижня, має некруглий 
поперечний переріз, наприклад поперечний переріз 
у формі зірки, трипелюстковий поперечний переріз, 
п'ятикутний поперечний переріз або поперечний пе-
реріз у формі шестірні або поперечний переріз у фо-
рмі логотипа або іншого малюнка. 
12. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний 
елемент за будь-яким попереднім пунктом, який ві-
дрізняється тим, що фільтрувальний матеріал оде-
ржаний з природного або синтетичного волокнисто-
го джгута, природних або синтетичних штапельних 
волокон, вати, тонколистового матеріалу, синтетич-
ного нетканого матеріалу або екструдованого ма-
теріалу. 
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13. Фільтр тютюнового диму або фільтрувальний 
елемент за будь-яким попереднім пунктом, який від-
різняється тим, що він обгорнутий обгорткою. 
14. Цигарка з фільтром, яка містить обгорнутий тю-
тюновий штранг і фільтр за будь-яким попереднім 
пунктом або фільтр, який містить фільтрувальний 
елемент за будь-яким попереднім пунктом, у якій 
фільтр прикріплений до обгорнутого тютюнового штра-
нгу своїм кінцем, передбаченим для контактування 
з тютюном. 
15. Багатосегментний фільтрувальний стрижень, який 
містить певну кількість фільтрів або фільтрувальних 
елементів за будь-яким попереднім пунктом, з'єдна-
них торець в торець. 

 

 

(11) 106393  (51) МПК (2014.01)  
A24F 47/00 

(21) a 2012 06004  
(24) 26.08.2014  
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(54) КУРИЛЬНА СИСТЕМА ІЗ ВМІСТИЩЕМ ДЛЯ РІДИ-
НИ І ПОЛІПШЕНИМИ УМОВАМИ ВНУТРІШНЬО-
ГО ПОВІТРООБІГУ 

(57) 1. Курильна система, яка включає в себе: 
капілярний ґніт, який має волокнисту або губчасту 
будову, для утримання всередині рідини; 
щонайменше один нагрівач для підігрівання рідини 
у принаймні частині капілярного ґноту для утво-
рення аерозолю, причому нагрівач включає в себе 
дротяну спіраль, яка принаймні частково оточує ка-
пілярний ґніт; 
щонайменше один вхідний отвір для повітря, що-
найменше один вихідний отвір для повітря і камеру, 
розташовану між вхідним отвором для повітря і ви-
хідним отвором для повітря, при цьому вхідний от-
вір для повітря, вихідний отвір для повітря і камера 
розташовані так, що визначають шлях струменя по-
вітря, який проходить від вхідного отвору для повіт-
ря до вихідного отвору для повітря через капіляр-
ний ґніт, так щоб аерозоль переносився до вихідно-
го отвору для повітря; та 
щонайменше один напрямний елемент для скеро-
вування струменя повітря до згаданого шляху стру-
меня повітря, причому цей щонайменше один напря-
мний елемент визначає звужений поперечний пере-
різ струменя повітря біля ґноту, зумовлюючи при-
скорення струменя повітря, так щоб регулювати ро-
змір частинок аерозолю. 
2. Курильна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що згаданий щонайменше один напрямний елемент 
розташований так, що швидкість струменя повітря 
біля ґноту вища, ніж швидкість струменя повітря ви-
ще ґноту за ходом повітря. 

3. Курильна система за п. 1 або п. 2, яка відрізня-
ється тим, що згаданий щонайменше один напрям-
ний елемент розташований так, щоб регулювати ро-
змір частинок аерозолю так, щоб їхній діаметр був 
загалом меншим ніж 1,5 мкм. 
4. Курильна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що додатково вклю-
чає в себе корпус, при цьому згаданий щонайменше 
один напрямний елемент для скеровування струме-
ня повітря утворений внутрішньою формою згада-
ного корпусу. 
5. Курильна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що додатково вклю-
чає в себе корпус, і при цьому внутрішня форма зга-
даного корпусу принаймні частково визначає фор-
му згаданої камери. 
6. Курильна система за будь-яким із попередніх пун-
ктів, яка відрізняється тим, що додатково включає 
в себе корпус, і при цьому згаданому корпусу нада-
на внутрішня форма, яка нижче від капілярного ґно-
ту за ходом повітря утворює імпактор, що виконує 
роль пастки для частинок аерозолю відносно біль-
шого розміру. 
7. Курильна система за будь-яким із попередніх пунк-
тів, яка відрізняється тим, що додатково включає в 
себе корпус, і при цьому згаданий щонайменше один 
напрямний елемент для скеровування струменя по-
вітря утворений однією або більшою кількістю знім-
них вставок у згаданому корпусі. 
8. Курильна система за п. 7, яка відрізняється тим, 
що щонайменше одна зі знімних вставок розташо-
вана нижче за ходом повітря від капілярного ґноту і 
включає в себе імпактор, що виконує роль пастки 
для частинок аерозолю відносно більшого розміру. 
9. Курильна система за будь-яким із попередніх пу-
нктів, яка відрізняється тим, що капілярний ґніт має 
видовжену форму, і тим, що напрямні елементи ви-
конані з можливістю скеровувати струмінь повітря 
вище від капілярного ґноту за ходом повітря в на-
прямку, загалом паралельному поздовжній осі капі-
лярного ґноту. 
10. Курильна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що капілярний ґніт 
має видовжену форму, і тим, що напрямні елеме-
нти виконані з можливістю скеровувати струмінь по-
вітря нижче від капілярного ґноту за ходом повітря в 
напрямку, загалом паралельному поздовжній осі ка-
пілярного ґноту. 
11. Курильна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що напрямні еле-
менти виконані з можливістю скеровувати струмінь 
повітря навколо капілярного ґноту за спіральною 
траєкторією. 
12. Курильна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що капілярний ґніт 
має видовжену форму, і тим, що напрямні елементи 
виконані з можливістю скеровувати струмінь повіт-
ря на капілярний ґніт у напрямку, загалом перпен-
дикулярному поздовжнім осі капілярного ґноту. 
13. Курильна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що капілярний ґніт 
має видовжену форму, і тим, що напрямні елеме-
нти виконані з можливістю скеровувати струмінь по-
вітря від капілярного ґноту в напрямку, загалом пер-
пендикулярному поздовжній осі капілярного ґноту. 
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14. Курильна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що капілярний ґніт 
має видовжену форму, і тим, що напрямні елемен-
ти виконані з можливістю скеровувати струмінь по-
вітря від капілярного ґноту в напрямку, загалом па-
ралельному поздовжній осі капілярного ґноту. 

 

 

(11) 106394  (51) МПК (2014.01)  
A24F 47/00 

(21) a 2012 06005  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.10.2010  

(31) 09252501.3 
(32) 29.10.2009 
(33) EP 
(86) PCT/EP2010/006598, 28.10.2010 
(72) Грем Олів'є (CH), Пложу Жюльєн (CH), Рушо Дані 

(CH) 
(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С. А. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Switzer-
land (CH) 

(54) ЕЛЕКТРОНАГРІВНА КУРИЛЬНА СИСТЕМА, НАГРІ-
ВАЧ ДЛЯ НЕЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАГРІВАЧА У 
ЕЛЕКТРОНАГРІВНІЙ КУРИЛЬНІЙ СИСТЕМІ 

(57) 1. Електронагрівальна курильна система для вмі-
щення аерозолетворного субстрату, яка включає в 
себе: 
щонайменше один нагрівач, призначений для нагрі-
вання субстрату для утворення аерозолю, та 
джерело електроживлення, призначене для пода-
вання енергії на щонайменше один нагрівач, 
причому щонайменше один нагрівач включає в се-
бе множину електрично провідних доріжок, викона-
них на електрично ізолювальній підкладці, яка вико-
нана жорсткою і з можливістю вставляння у аерозо-
летворний субстрат, і зазначені електрично провідні 
доріжки мають такий температурний коефіцієнт ха-
рактеристик опору, що вони можуть діяти і як резис-
тивний нагрівач, і як температурний датчик. 
2. Електронагрівальна курильна система за п. 1, яка 
відрізняється тим, що джерело електроживлення 
подає енергію на щонайменше один нагрівач у за-
лежності від температури, визначеної за допомогою 
електрично провідних доріжок, та від потрібної тем-
ператури. 
3. Електронагрівальна курильна система за п. 2, яка 
відрізняється тим, що потрібна температура являє 
собою температуру, при якій нагрівач нагріває ае-
розолетворний субстрат, але не доводить його до 
горіння. 
4. Електронагрівальна курильна система за будь-
яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, 
що додатково включає в себе термічно ізолюваль-
ний матеріал для ізолювання щонайменше одного 
нагрівача. 
5. Електронагрівальна курильна система за будь-
яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, 
що електрично провідні доріжки включають в себе 
множину частин, причому кожна частина виконана з 
можливістю окремого підключення до джерела еле-
ктроживлення. 
6. Електронагрівальна курильна система за будь-
яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, 

що щонайменше один нагрівач включає в себе кін-
цевий нагрівач, призначений для нагрівання кінця 
аерозолетворного субстрату, причому цей кінцевий 
нагрівач включає в себе множину електрично прові-
дних доріжок, виконаних на електрично ізолюваль-
ній підкладці. 
7. Електронагрівальна курильна система за будь-яким 
із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що має 
принаймні одну з таких ознак: 
електрично провідні доріжки містять один або біль-
ше з таких матеріалів: срібло, платина, мідь, нікель та 
паладій, 
електрично провідні доріжки мають покриття, яке мі-
стить один або більше з таких матеріалів: золото, ні-
кель та скло, та 
електрично ізолювальна підкладка містить один 
або більше з таких матеріалів; папір, скло, кераміка, 
анодований метал, метал з покриттям та поліамід. 
8. Нагрівач для застосування у електронагрівальній 
курильній системі, який включає в себе множину 
електрично провідних доріжок, виконаних на елект-
рично ізолювальній підкладці, яка виконана жорст-
кою і з можливістю вставляння у аерозолетворний 
субстрат, причому електрично провідні доріжки ма-
ють такий температурний коефіцієнт характеристик 
опору, що вони можуть діяти і як резистивний нагрі-
вач, і як температурний датчик. 
9. Застосування у електронагрівальній курильній сис-
темі нагрівача, який включає в себе множину елект-
рично провідних доріжок, виконаних на електрично 
ізолювальній підкладці, яка виконана жорсткою і з 
можливістю вставляння у аерозолетворний субст-
рат, причому електрично провідні доріжки мають та-
кий температурний коефіцієнт характеристик опору, 
що вони можуть діяти і як резистивний нагрівач, і як 
температурний датчик. 
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(57) 1. Предмет взуття, який містить: 
блок верху, який включає в себе верхню частину (10), 
яка має дихаючий зовнішній матеріал (11) для ото-
чування ноги, і нижню частину (20), яка має щонай-
менше дихаючий шар (21), причому дихаючий зов-
нішній матеріал (11) з'єднаний з дихаючим водоне-
проникним ламінатом (17) верхнього функціональ-
ного шару, а нижня частина (20) блока верху міс-
тить дихаючий водонепроникний ламінат (24) ниж-
нього функціонального шару, який містить згаданий 
дихаючий шар (21), при цьому бічна ділянка кінця 
ламінату (24) нижнього функціонального шару і ни-
жня ділянка кінця ламінату (17) верхнього функціо-
нального шару з'єднані одна з одною, і на з'єднанні 
утворено водонепроникне ущільнення; і 
підошву, яка включає в себе: 
вентиляційний контейнерний елемент (113), який 
має нижню частину (103) і бічну стінку (102), яка ото-
чує нижню частину (103) для утворення внутрішньо-
го простору вентиляційного контейнерного елемен-
та (113), розташованого під блоком верху і приєдна-
ного до нього; і 
структуру або матеріал (61; 62; 63; 64; 65; 112) на-
повнювача, що забезпечують проходження крізь них 
повітряного потоку, і поміщені у внутрішньому прос-
торі вентиляційного контейнерного елемента (113), 
при цьому вентиляційний контейнерний елемент 
(113) має отвори (114) у своїй бічній стінці (102) або 
є на щонайменше своїй ділянці пористим. 
2. Предмет взуття за п. 1, в якому вентиляційний ко-
нтейнерний елемент (113) має щонайменше на сво-
їй частині, зокрема щонайменше в своїй верхній ча-
стині, менший периметр, ніж периметр нижньої ча-
стини (20) блока верху. 
3. Предмет взуття за п. 1 або 2, в якому вентиля-
ційний контейнерний елемент (113) прикріплений 
до блока верху клеєм. 
4. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-3, в якому 
вентиляційний контейнерний елемент (113) приши-
тий до блока верху, зокрема штробельним або зиг-
загоподібним швом. 
5. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-4, в якому 
вентиляційний контейнерний елемент (113) прикрі-
плений до блока верху матеріалом, формованим або 
відлитим під тиском на частині блока верху і венти-
ляційного контейнерного елемента (113). 
6. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-5, в якому 
вентиляційний контейнерний елемент (113) додат-
ково включає в себе круговий буртик (101), розта-
шований в безпосередній близькості від верхнього 
краю окружності вентиляційного контейнерного еле-
мента (113). 
7. Предмет взуття за п. 6, в якому вказаний круго-
вий буртик (101) виступає в напрямку, що знахо-
диться між напрямком вгору, тобто вертикальним, і 
вбік назовні, тобто горизонтальним, з вказаного ве-
нтиляційного контейнерного елемента (113), вклю-
чаючи вертикальний і горизонтальний напрямки. 
8. Предмет взуття за п. 6 або 7, в якому вказаний 
круговий буртик (101) розташований біля верхнього 
кінця бічної стінки (102) і виступає вбік назовні з біч-
ної стінки (102). 
9. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-8, який міс-
тить водонепроникну, дихаючу конструкцію функці-
онального шару (13, 21; 18), яка проходить по верх-
ній частині (10) і нижній частині (20) блока верху. 

10. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-9, в якому 
бічна ділянка кінця ламінату (24) нижнього функціо-
нального шару і нижня ділянка кінця ламінату (17) 
верхнього функціонального шару з'єднані одна з 
одною зшиванням. 
11. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-10, в якому 
водонепроникне ущільнення забезпечене матеріа-
лом, відформованим або відлитим під тиском на 
блок верху щонайменше ділянки з'єднання, або во-
донепроникне ущільнення забезпечене клеєм, на-
несеним для прикріплення підошви до блока верху, 
або водонепроникне ущільнення забезпечене шов-
ною ізоляцією. 
12. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-11, в якому 
вентиляційний контейнерний елемент (113) має от-
вори (114) у своїй нижній частині (103). 
13. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-12, в якому 
структура або матеріал (112) наповнювача є відкри-
тими або пористими, зокрема в формі тривимірної 
прокладки. 
14. Предмет взуття за будь-яким пп. 1-13, в якому 
структура або матеріал (112) наповнювача є пере-
ривчастими. 
15. Предмет взуття за п. 14, в якому структура (112) 
наповнювача включає в себе ряд елементів, зок-
рема елементів сферичної форми. 
16. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-15, в якому 
структура (112) наповнювача містить щонайменше 
в своїй частині канальну структуру (160). 
17. Предмет взуття за п. 16, в якому канальна стру-
ктура (160) сполучена з отворами (114) вентиляцій-
ного контейнерного елемента (113) в його бічній 
стінці (102) і/або його нижній частині (103). 
18. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-17, в якому 
підошва включає в себе щонайменше один додат-
ковий елемент підошви. 
19. Предмет взуття за п. 18, в якому вказаний що-
найменше один додатковий елемент підошви вклю-
чає в себе оточуючий елемент (80; 81; 82; 83; 84) пі-
дошви, який оточує вказаний вентиляційний контей-
нерний елемент (113) щонайменше з боків і має що-
найменше один канал (50), який забезпечує повіт-
ряне сполучення між вентиляційним контейнерним 
елементом (113) і зовнішньою стороною підошви, або 
вентиляційний контейнерний елемент (113) є пори-
стим. 
20. Предмет взуття за п. 19, в якому щонайменше один 
канал (50) в оточуючому елементі підошви сполуча-
ється з отворами (114) в бічній стінці (102) і/або в 
нижній частині (103) вентиляційного контейнерного 
елемента (113). 
21. Предмет взуття за п. 19 або 20, в якому щонай-
менше один канал (50) в оточуючому елементі (80; 
81; 82; 83; 84) підошви являє собою щонайменше 
один бічний канал (50), зокрема множину бічних ка-
налів. 
22. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-21, в якому 
зверху структури або матеріалу (112) є паропроник-
ний комфортний шар (40). 
23. Предмет взуття за п. 22, в якому паропроникний 
комфортний шар (40) приєднаний до верху вказа-
ного вентиляційного контейнерного елемента (113) 
і/або структури або матеріалу (112) наповнювача, 
зокрема, точковим або контурним склеюванням або 
склеюванням по всій поверхні за допомогою диха-
ючого клею. 
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24. Предмет взуття за п. 22 або 23, в якому паро-
проникний комфортний шар (40) має м'яку верхню 
поверхню і жорстку нижню поверхню, повернену до 
вентиляційного контейнерного елемента (113). 
25. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-24, в якому 
нижня сторона вказаного вентиляційного контейне-
рного елемента (113) утворює щонайменше час-
тину підметки. 
26. Предмет взуття за п. 25, в якому нижні сторони 
оточуючого елемента (81; 83; 84) підошви і венти-
ляційного контейнерного елемента (113) утворюють 
щонайменше частину підметки. 
27. Предмет взуття за п. 26, в якому нижня сторона 
вентиляційного контейнерного елемента (113) роз-
ташована вище нижньої сторони оточуючого еле-
мента (81; 82; 83; 84) підошви. 
28. Предмет взуття за будь-яким з пп. 18-27, в яко-
му щонайменше один додатковий елемент підошви 
включає в себе елемент (90; 92; 94; 95; 96) підмет-
ки, який утворює щонайменше частину підметки і ро-
зташований під вентиляційним контейнерним еле-
ментом (113). 
29. Предмет взуття за п. 28, в якому елемент (90; 
92; 94; 95; 96) підметки розташований під оточую-
чим елементом (80; 81; 82; 83; 84) підошви і під вен-
тиляційним контейнерним елементом (113). 
30. Предмет взуття за будь-яким з пп. 19-29, в яко-
му оточуючий елемент (82; 83; 84) підошви прохо-
дить під вентиляційним контейнерним елементом 
(113). 
31. Предмет взуття за п. 30, в якому оточуючий еле-
мент (82; 83; 84) підошви утворює щонайменше ча-
стину підметки. 
32. Предмет взуття за п. 30, в якому щонайменше 
один додатковий елемент підошви включає в себе 
елемент (92; 94) підметки, який утворює щонаймен-
ше частину підметки і розташований під оточуючим 
елементом (82; 84) підошви. 
33. Предмет взуття за будь-яким з пп. 30-32, в яко-
му в частинах вказаного оточуючого елемента (83; 
84) підошви під вентиляційним контейнерним еле-
ментом (113) утворені підтримуючі елементи (133; 
134), які проходять по суті вертикально через оточу-
ючий елемент (83; 84) підошви. 
34. Предмет взуття за будь-яким з пп. 1-33, в якому 
підошва прикріплена до блока верху клеєм, або в 
якому підошва відформована або відлита під тиском 
на блок верху. 
35. Предмет взуття за п. 34, в якому скріплення між 
підошвою і блоком верху забезпечене оточуючим еле-
ментом (80; 81; 82; 83; 84) підошви, відформованим 
на щонайменше вентиляційний контейнерний еле-
мент (113) і блок верху. 
36. Блок підошви для предмета взуття, який міс-
тить: 
вентиляційний контейнерний елемент (113), який 
має нижню частину (103) і бічну стінку (102), яка ото-
чує нижню частину (103) для утворення внутрішньо-
го простору вентиляційного контейнерного елемен-
та (113); і 
структуру або матеріал (61; 62; 63; 64; 65; 112) на-
повнювача, що забезпечують проходження крізь них 
повітряного потоку і поміщені у внутрішньому прос-
торі вентиляційного контейнерного елемента (113), 
при цьому вентиляційний контейнерний елемент (113) 
має отвори (114) у своїй бічній стінці (102) або є що-
найменше на своїй ділянці пористим. 

37. Блок підошви за п. 36, який додатково містить 
оточуючий елемент (80; 81; 82; 83; 84) підошви, який 
оточує вентиляційний контейнерний елемент (113) 
з щонайменше боків і має щонайменше один канал 
(50), який забезпечує повітряне сполучення між ве-
нтиляційним контейнерним елементом (113) і зов-
нішньою стороною підошви, або вентиляційний кон-
тейнерний елемент (113) є пористим. 
38. Блок підошви за п. 36 або 37, який додатково 
включає в себе паропроникний комфортний шар (40), 
виконаний зверху вказаної наповнювальної структури 
або матеріалу (112). 
39. Блок підошви за будь-яким з пп. 36-38, який до-
датково включає в себе дихаючий і водонепроник-
ний шар, передбачений над структурою або мате-
ріалом (112) наповнювача, зокрема зверху комфор-
тного шару (40). 
40. Напівфабрикатний продукт для предмета взут-
тя, який містить: блок верху, який включає в себе 
верхню частину (10), яка має зовнішній матеріал 
(11) для оточування ноги, і нижню частину (20), яка 
має щонайменше дихаючий шар (21), причому ди-
хаючий зовнішній матеріал (11) з'єднаний з дихаю-
чим водонепроникним ламінатом (17) верхнього фу-
нкціонального шару, а нижня частина (20) блока ве-
рху містить дихаючий водонепроникний ламінат (24) 
нижнього функціонального шару, який містить зга-
даний дихаючий шар (21), при цьому бічна ділянка 
кінця ламінату (24) нижнього функціонального шару 
і нижня ділянка кінця ламінату (17) верхнього функ-
ціонального шару з'єднані одна з одною, і на з'єд-
нанні утворене водонепроникне ущільнення; 
вентиляційний контейнерний елемент (113), який 
має нижню частину (103) і бічну стінку (102), що ото-
чує нижню частину (103) для утворення внутрішньо-
го простору вентиляційного контейнерного елемента 
(113), розташованого під блоком верху і приєднано-
го до нього; і 
структуру або матеріал (61; 62; 63; 64; 65; 112) на-
повнювача, що забезпечують проходження крізь них 
повітряного потоку і поміщені у внутрішньому прос-
торі вентиляційного контейнерного елемента (113), 
при цьому вентиляційний контейнерний елемент 
(113) має отвори (114) у своїй бічній стінці (102) або 
є на щонайменше своїй ділянці пористим. 
41. Спосіб виготовлення блока підошви, згідно з 
яким: 
виконують вентиляційний контейнерний елемент (113), 
який має нижню частину (103) і бічну стінку (102), 
яка оточує вказану нижню частину (103) для утво-
рення внутрішнього простору вентиляційного конте-
йнерного елемента, причому вентиляційний контей-
нерний елемент (113) в своїй стінці має отвори (114) 
або виконаний на щонайменше своїй частині пори-
стим; 
розташовують структуру або матеріал (61; 62; 63; 
64; 65; 112) наповнювача, що забезпечують проходжен-
ня крізь них повітряного потоку, у внутрішньому прос-
торі вентиляційного контейнерного елемента (113). 
42. Спосіб за п. 41, згідно з яким додатково прикріп-
люють до вентиляційного контейнерного елемента 
(113) оточуючий елемент (80; 81; 82; 83; 84) підош-
ви, який оточує вентиляційний контейнерний елемент 
(113) з щонайменше боків і має щонайменше один 
канал (50) або є пористим, забезпечуючи повітряне 
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сполучення між вентиляційним контейнером (113) і 
зовнішньою стороною скомпонованого блока підошви. 
43. Спосіб виготовлення предмета взуття, згідно з 
яким: 
виготовляють блок підошви за будь-яким з п. 41 або 
42, і прикріплюють блок підошви до блока верху, який 
включає в себе верхню частину (10), яка має зовні-
шній матеріал (11) для оточування ноги, і нижню ча-
стину (20), яка має щонайменше дихаючий шар (21), 
причому дихаючий зовнішній матеріал (11) з'єдна-
ний з дихаючим водонепроникним ламінатом (17) вер-
хнього функціонального шару, а нижня частина (20) 
блока верху містить дихаючий водонепроникний ла-
мінат (24) нижнього функціонального шару, який мі-
стить згаданий дихаючий шар (21), при цьому бічну 
ділянку кінця ламінату (24) нижнього функціональ-
ного шару і нижню ділянку кінця ламінату (17) верх-
нього функціонального шару з'єднують одна з од-
ною, і на з'єднанні утворюють водонепроникне ущі-
льнення. 
44. Спосіб виготовлення предмета взуття, згідно з 
яким: 
виконують блок верху, який включає в себе верхню 
частину (10), яка має зовнішній матеріал (11) для 
оточування ноги, і нижню частину (20), яка має що-
найменше дихаючий шар (21), причому дихаючий 
зовнішній матеріал (11) з'єднаний з дихаючим водо-
непроникним ламінатом (17) верхнього функціона-
льного шару, а нижня частина (20) блока верху міс-
тить дихаючий водонепроникний ламінат (24) ниж-
нього функціонального шару, який містить згаданий 
дихаючий шар (21), при цьому бічну ділянку кінця ла-
мінату (24) нижнього функціонального шару і нижню 
ділянку кінця ламінату (17) верхнього функціональ-
ного шару з'єднують одна з одною, і на з'єднанні ут-
ворюють водонепроникне ущільнення, 
виконують вентиляційний контейнерний елемент (113), 
який має нижню частину (103) і бічну стінку (102), 
яка оточує вказану нижню частину (103) для утворе-
ння внутрішнього простору вентиляційного контей-
нерного елемента (113), причому вентиляційний кон-
тейнерний елемент (113) забезпечують отворами (114) 
в його бічній стінці (102) або виконують його порис-
тим на щонайменше його частині, 
поміщають структуру або матеріал (61; 62; 63; 64; 65; 
112) наповнювача, що забезпечують проходження крізь 
них повітряного потоку, у внутрішній простір венти-
ляційного контейнерного елемента (113), і 
здійснюють скріплення між бічною стінкою (102) ве-
нтиляційного контейнерного елемента (113) і бло-
ком верху. 
45. Спосіб за п. 44, згідно з яким при здійсненні скрі-
плення між бічною стінкою (102) вентиляційного ко-
нтейнерного елемента (113) і блоком верху прикрі-
плюють оточуючий елемент (81; 82; 83; 84) підошви 
до блока верху і до вентиляційного контейнерного еле-
мента (113), зокрема за допомогою лиття під тис-
ком оточуючого елемента (80; 81; 82; 83; 84) підош-
ви, який оточує вентиляційний контейнерний еле-
мент (113) з щонайменше боків і має щонайменше 
один канал (50) або є пористим, забезпечуючи пові-
тряне сполучення між вентиляційним контейнером 
(113) і зовнішньою стороною предмета взуття. 
46. Спосіб за п. 44, згідно з яким здійснення скріп-
лення між бічною стінкою (102) вентиляційного кон-
тейнерного елемента (113) і блоком верху виконують 

на першій стадії лиття під тиском, при цьому додат-
ково на другій стадії лиття під тиском формують ото-
чуючий елемент (81, 82, 83, 84) підошви на блок ве-
рху і на вентиляційний контейнерний елемент (113), 
який оточує вентиляційний контейнерний елемент 
(113) з щонайменше боків і має щонайменше один 
канал (50) або є пористим, забезпечуючи повітряне 
сполучення між вентиляційним контейнером (113) і 
зовнішньою стороною предмета взуття. 
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Голярник Наталія Анатоліївна (UA), Антипчук Кате-
рина Юріївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-
КОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН 
УКРАЇНИ" 
вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДИФЕРЕНЦІЙНО-
ГО ВИЗНАЧЕННЯ ОПРОМІНЕННЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗКУ ЛЮДИНИ, ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ НА ЕТАПАХ 
РАННЬОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ 

(57) Спосіб ретроспективного диференційного визначен-
ня опромінення головного мозку людини, яке відбу-
лося на етапах раннього періоду розвитку, що вклю-
чає нейропсихіатричні і молекулярно-біологічні дослі-
дження, який відрізняється тим, що у пацієнта роз-
раховують показник вірогідності опромінення у ран-
ні періоди розвитку головного мозку (ND) за форму-
лою : 
ND=-1,63+0,08X1+0,06X2+0,05X3+0,14X4+0,03X5+0,06X6- 
0,05X7-0,09X8-0,08X9+0,09X10-0,09X11-0,09X12,  
де 
ND - показник вірогідності опромінення у ранні пері-
оди розвитку головного мозку, 
X1 - когнітивні порушення, 
X2 - загальний рівень психопатології,  
X3 - самооцінка здоров'я,  
X4 - посттравматичні стресові розлади,  
X5 - депресія,  
X6 - різниця між невербальним і вербальним коефі-
цієнтами інтелектуальності, 
X7 - відносна потужність дельта-діапазону електрич-
ної активності головного мозку в лівій лобній ділянці,  
X8 - абсолютна потужність дельта-діапазону елект-
ричної активності головного мозку в лівій скроневій 
ділянці,  
X9 - відсоток CD3+CD16+CD56+ клітин у перифери-
чній крові,  
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X10 - експресія білка CD38 на клітинах периферич-
ної крові,  
X11 - відсоток CD34 стовбурових клітин у перифери-
чній крові, 
X12 - відсоток BCL2+ клітин у периферичній крові  
і встановлюють, що при значенні ND≥35 вірогідність 
опромінення головного мозку людини, яке відбуло-
ся на етапах раннього періоду розвитку, висока, при 
значеннях ND у діапазоні [>30 - <35] - невизначена, 
при ND≤30 - низька, далі при встановленні високої 
вірогідності опромінення головного мозку людини, 
яке відбулося на етапах раннього періоду розвитку, 
розраховують диференціюючий показник вірогідно-
сті опромінення у внутрішньоутробний період чи у 
віці 0-1 рік на момент опромінення (NDdiff) за форму-
лою: 
NDdiff=1,38-0,13Y1+0,08Y2+0,07Y3+0,37Y4+0,07Y5+ 
0,09Y6-0,19Y7-0,05Y8-0,05Y9+0,15Y10-0,10Y11-0,13Y12, 
де 
NDdiff - диференціюючий показник вірогідності опро-
мінення у внутрішньоутробний період чи у віці 0-1 
рік на момент опромінення, 
Y1 - концептуальна дезорганізованість,  
Y2 - короткочасна вербальна пам'ять,  
Y3 - проактивна інтерференція вербальної інфор-
мації,  
Y4 - різниця між невербальним і вербальним коефі-
цієнтами інтелектуальності, 
Y5 - тямущість,  
Y6 - словник,  
Y7 - сумарна відносна потужність альфа-діапазону 
електричної активності головного мозку,  
Y8 - відношення суми сумарних відносних потужно-
стей дельта- і тета-діапазонів до суми сумарних від-
носних потужностей альфа- і бета-діапазонів,  
Y9 - відсоток CD4+3- клітин у периферичній крові,  
Y10 - відсоток BCL2+ клітин у периферичній крові,  
Y11 - число анексинV- клітин, 
Y12 - концентрація антитіл до вірусу Епштейн-Барр у 
периферичній крові 
та встановлюють, що при значенні NDdiff<7 найбільш 
висока вірогідність опромінення у внутрішньоутроб-
ний період, при значенні NDdiff у діапазоні [≥7-<10]- 
диференціація невизначена, при значенні NDdiff≥10 
найбільш висока вірогідність опромінення у віці 0-1 
рік на момент опромінення. 
 

 

(11) 106450  (51) МПК  
A61C 5/04 (2006.01) 

(21) a 2013 09225  
(24) 26.08.2014  

(22) 22.07.2013  

(72) Кударь Олександрій Іванович (UA) 
(73) КУДАРЬ ОЛЕКСАНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

пр. Б. Хмельницького, 26, кв. 23, м. Мелітополь, 
Запорізька обл., 72319 (UA) 

(54) АЛЬВЕОЛО-ФУРКАЛЬНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ ПО-
РОШКОПОДІБНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) 1. Альвеоло-фуркальний розпилювач порошкоподі-
бної лікарської речовини, що складається із довгого 
і короткого порожнистих стрижнів, які жорстко з'єд-
нані між собою і разом утворюють загальну порож-
нину-камеру, довший стрижень конусоподібно зву-

жений, а короткий містить канюлю, який відрізняєть-
ся тим, що порожнина-камера довгого стрижня в ді-
лянці з'єднання розширена в діаметрі, а на торцевій 
поверхні короткого стрижня влаштовано виступ з 
монолітно установленою на ньому перфорованою 
мембраною. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
ширена порожнина-камера утворена в ділянці з'є-
днувального краю короткого стрижня, а перфорова-
на мембрана влаштована в ділянці канюльної сто-
рони порожнини-камери. 

 

 

(11) 106359  (51) МПК (2014.01)  
A61J 7/00 
B65D 83/04 (2006.01) 
B65D 83/00 
A61J 1/03 (2006.01) 

(21) a 2011 07744  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.11.2009  

(31) 10 2008 059 676.0 
(32) 26.11.2008 
(33) DE 
(86) PCT/EP2009/008124, 14.11.2009 
(72) Лайфельд Сабине (DE), Грюцмахер Хайке (DE), Ле-

ззаік Самер (LB/US), Рейнхолд Том (NL/DE) 
(73) БАЙЄР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕТІ ГМБХ 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhe-
in, Germany (DE) 

(54) ДОЗАТОР ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ЙОГО ЗА-
СТОСУВАННЯ 

(57) 1. Дозатор (1) лікарського засобу для порцій (Т) лі-
карського засобу з твердої речовини, що містить 
- засіб для розміщення змінного картриджа (900), 
що містить порції лікарського засобу (Т), причому за-
сіб для розміщення картриджа (900) виконаний у ви-
гляді прийомної шахти (150), що простягається в осьо-
вому напрямку для вставлення картриджа (900), 
- щонайменше один засіб для блокування картрид-
жа (900), причому щонайменше один фіксувальний 
засіб (410, 420) є двоплечим поворотним блокуваль-
ним важелем (410, 420) з фіксувальними виступами 
(412, 422) у нижній частині блокувального важеля, 
- щонайменше один засіб для зняття блокування 
картриджа (900) у дозаторі (1) лікарського засобу, 
причому щонайменше один засіб для зняття блоку-
вання являє собою рухомий уздовж прийомної шах-
ти (150) засіб (300) подачі для передачі пружної си-
ли на порції (Т) лікарського засобу, що містяться у 
картриджі у стовпчастому розташуванні, причому 
засіб подачі (300) для блокування фіксувальних за-
собів при вставленні картриджа у дозатор лікарсь-
кого засобу тисне на верхню частину блокувального 
важеля (410, 420) і внаслідок цього фіксувальні ви-
ступи фіксувального засобу блокуються на картри-
джі одним або декількома фіксувальними профіля-
ми, причому засіб подачі (300) кодує рівень запов-
нення картриджа (900) порціями (Т) лікарського за-
собу й за допомогою цього кодування знімає блоку-
вання картриджа (900), тому що він знімає фіксува-
льні виступи блокувального важеля, якщо у картри-
джі більше не знаходяться порції (Т) лікарського за-
собу. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.22 

2. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
редбачений елемент блокування викиду, за допо-
могою якого блокуються зовнішні, виконані з мож-
ливістю ручного приведення у дію, засоби викиду 
для викиду картриджа (900), причому засоби викиду 
являють собою клавішу (19) викиду. 
3. Дозатор за п. 2, який відрізняється тим, що еле-
мент блокування викиду містить важіль (500) віль-
ного перемикання. 
4. Дозатор за п. 3, який відрізняється тим, що ви-
конаний з можливістю приведення у дію клавішею 
(19) викиду штовхач, що викидає (600), при цьому ва-
жіль (500) вільного перемикання блокує штовхач, що 
викидає (600), і, тим самим, клавішу (19) викиду, якщо 
картридж містить ще щонайменше одну порцію (Т) 
лікарського засобу. 
5. Дозатор за п. 4, який відрізняється тим, що що-
найменше один засіб (300) подачі для зняття бло-
кади клавіші (19) викиду приводить у дію важіль (500) 
вільного перемикання, так що штовхач, що викидає 
(600), і, тим самим, клавіша (19) викиду деблоку-
ються. 
6. Дозатор за п. 4 або 5, який відрізняється тим, 
що штовхач (600), що викидає, за допомогою при-
ведення в дію клавіші (19) викиду тисне на нижню 
частину блокувального важеля (410, 420). 
7. Застосування дозатора (1) лікарського засобу за 
одним із пп. 1-6 для зберігання й видачі порцій (Т) 
лікарського засобу. 
8. Застосування за п. 7, яке відрізняється тим, що 
порції лікарського засобу являють собою контраце-
птиви або лікарські засоби для гормональної терапії 
у вигляді таблеток. 

 

 

(11) 106361  (51) МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 47/10 (2006.01) 
A61K 31/60 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 

(21) a 2011 08389  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.12.2009  

(31) GM707/2008 
(32) 05.12.2008 
(33) AT 
(86) PCT/EP2009/066405, 04.12.2009 
(72) Відманн Рудольф (AT) 
(73) АОП ОРФАН ФАРМАЦЕЙТІКАЛС АГ 

Wilhelminenstr: 91/II f, A-1160 Vienna, Austria (AT) 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛІКУВАН-

НЯ ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ ТРОМБОЦИТЕМІЇ 
(57) 1. Фармацевтична композиція, у формі таблетки 

або капсули, яка включає частинки анагреліду і що-
найменше 60 мг моногідрату лактози, при цьому 
щонайменше 90 % зазначених частинок анагреліду 
мають діаметр менше 10 мкм. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка містить 
анагрелід у кількості менше 1 мг, краще менше 0,70 
мг, краще менше 0,65 мг, краще від 0,54 до 0,60 мг, 
краще в кількості 0,57 мг. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1 або 2, яка міс-
тить щонайменше 60 мг, краще щонайменше 90 мг, 

ще краще щонайменше 93,9 мг моногідрату лак-
този. 
4. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
3, яка відрізняється тим, що частинки анагреліду 
мають середній розмір приблизно 5 мкм. 
5. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
4, яка відрізняється тим, що містить повідон у кі-
лькості від 4 до 13 мг, краще в кількості від 5,5 до 
6,6 мг, краще в кількості 6 мг. 
6. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
5, яка відрізняється тим, що містить кросповідон у 
кількості від 3,5 до 13 мг, краще в кількості від 5 до 6 
мг, краще в кількості 5,5 мг. 
7. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
6, яка відрізняється тим, що містить мікрокристалі-
чну целюлозу. 
8. Фармацевтична композиція за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що містить щонайменше 15 мг, краще що-
найменше 20 мг, краще щонайменше 22,5 мг крис-
талічної целюлози. 
9. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
8, яка відрізняється тим, що містить фармацевти-
чно прийнятні наповнювачі, краще вибрані із групи, 
що включає кросповідон, повідон і стеарат магнію. 
10. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
9, яка відрізняється тим, що проявляє максима-
льне вивільнення в плазмі крові щонайменше через 
60 хвилин після перорального застосування. 
11. Фармацевтична композиція, яка містить 0,57 мг 
анагреліду НСl, 93,9 мг моногідрату лактози, 6 мг 
повідону, 5,5 мг кросповідону, 22,5 мг мікрокриста-
лічної целюлози і 1,5 мг стеарату магнію. 
12. Спосіб лікування есенціальної тромбоцитемії, 
який включає введення фармацевтичної композиції 
за будь-яким з пп. 1-11 суб'єктові, який цього потре-
бує. 
13. Застосування фармацевтичної композиції за 
будь-яким з пп. 1-11 для лікування есенціальної тро-
мбоцитемії. 
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#893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gye-
onggi-do 445-910, Republic of Korea (KR) 

(54) ПЕРОРАЛЬНА КОМПЛЕКСНА КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА 
МІСТИТЬ СКЛАДНИЙ ЕФІР ЖИРНОЇ КИСЛОТИ ОМЕ-
ГА-3 І ІНГІБІТОР HMG-COA РЕДУКТАЗИ 
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(57) 1. Пероральна комплексна композиція, яка містить: 
(a) серцевину у вигляді м'якої капсули, що містить 
складні ефіри жирної кислоти омега-3; 
(b) перший покривний шар, який містить серцевину 
у вигляді м'якої капсули і містить гідрофобну покри-
вну речовину; і 
(c) другий покривний шар, нанесений на перший 
покривний шар, який містить: 
(і) розувастатин або його фармацевтично прийня-
тну сіль і  
(іі) полівініловий спирт, графт-співполімер полівіні-
лового спирту і поліетиленгліколю або їх суміш. 
2. Пероральна комплексна композиція за п. 1, де 
складні ефіри жирної кислоти омега-3 містять ети-
лові ефіри ейкозапентаенової кислоти і докозагек-
санової кислоти в кількості 80 % по масі або більше. 
3. Пероральна комплексна композиція за п. 1, де 
складні ефіри жирної кислоти омега-3 присутні в кі-
лькості від 100 мг до 2000 мг. 
4. Пероральна комплексна композиція за п. 1, де гі-
дрофобна покривна речовина вибрана з групи, що 
складається з ацетатцелюлози, полівінілацетату, ети-
лцелюлози, співполімерів (метил)акрилової кислоти 
і їх суміші. 
5. Пероральна комплексна композиція за п. 1, де гі-
дрофобна покривна речовина присутня в кількості 
від 15 % до 75 % по масі з розрахунку на загальну 
кількість першого покривного шару. 
6. Пероральна комплексна композиція за п. 1, де 
розувастатин або його фармацевтично прийнятна 
сіль присутні в кількості від 1 мг до 50 мг. 
7. Пероральна комплексна композиція за п. 1, де 
полівініловий спирт, графт-співполімер полівініло-
вого спирту і поліетиленгліколю або їх суміш прису-
тні в кількості від 25 % до 85 % по масі з розрахунку 
на загальну кількість другого покривного шару. 
8. Пероральна комплексна композиція за п. 1, яка 
демонструє швидкість вивільнення розувастатину 
або його фармацевтично прийнятної солі 80 % або 
більше в 0,05 М цитратному буфері протягом 10 хв. 
9. Спосіб отримання пероральної комплексної ком-
позиції за п. 1, який містить етапи: 
(1) отримання серцевини у вигляді м'якої капсули, 
що містить складні ефіри жирної кислоти омега-3; 
(2) формування першого покривного шару, який мі-
стить серцевину у вигляді м'якої капсули і містить 
гідрофобну покривну речовину; і 
(3) формування другого покривного шару на пер-
шому покривному шарі, який містить: 
(і) розувастатин або його фармацевтично прийня-
тну сіль і  
(іі) полівініловий спирт, графт-співполімер полівіні-
лового спирту і поліетиленгліколю або їх суміш. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ 5H-ДИБЕНЗ/b,f/АЗЕ-
ПІН-5-КАРБОКСАМІДУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ФІБРО-
МІАЛГІЇ 

(57) 1. Застосування еслікарбазепіну ацетату або його 
фармацевтично прийнятної солі або сольвату для 
лікування, попередження або контролю фіброміал-
гії. 
2. Застосування за п. 1, де фіброміалгія вибрана з 
генералізованої фіброміалгії, первинного фіброміа-
лгічного синдрому, вторинного фіброміалгічного си-
ндрому, локалізованої фіброміалгії і міофасціально-
го больового синдрому. 
3. Фармацевтична композиція, призначена для по-
передження, контролю або лікування фіброміалгії, яка 
містить еслікарбазепіну ацетат або його фармацев-
тично прийнятну сіль або сольват в поєднанні з фа-
рмацевтично прийнятним носієм. 
4. Фармацевтична композиція за п. 3, де фіброміал-
гія вибрана з генералізованої фіброміалгії, первин-
ного фіброміалгічного синдрому, вторинного фіб-
роміалгічного синдрому, локалізованої фіброміалгії і 
міофасціального больового синдрому. 
5. Фармацевтична композиція за п. 3 або 4, що яв-
ляє собою пероральну лікарську форму. 
6. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 3-
5, що містить від 20 мг до 2400 мг еслікарбазепіну 
ацетату або його фармацевтично прийнятної солі 
або сольвату. 
7. Фармацевтична композиція за п. 5, що містить до-
бову дозу еслікарбазепіну ацетату або його фарма-
цевтично прийнятної солі або сольвату у діапазоні 
від 200 мг до 2400 мг. 
8. Фармацевтична композиція за п. 5, що містить 
добову дозу еслікарбазепіну ацетату або його фа-
рмацевтично прийнятної солі або сольвату у діапа-
зоні від 550 мг до 2000 мг. 
9. Фармацевтична композиція за п. 5, де лікарський 
засіб містить добову дозу еслікарбазепіну ацетату 
або його фармацевтично прийнятної солі або соль-
вату у діапазоні від 750 мг до 1500 мг. 
10. Фармацевтична композиція за п. 5, яка містить 
400 мг, 800 мг або 1200 мг еслікарбазепіну ацетату 
або його фармацевтично прийнятної солі або соль-
вату. 
11. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 3-
10 для введення один раз на добу. 
12. Застосування еслікарбазепіну ацетату або його 
фармацевтично прийнятної солі або сольвату для 
одержання лікарського засобу, призначеного для по-
передження, контролю або лікування фіброміалгії. 
13. Застосування за п. 12, де фіброміалгія вибрана 
з генералізованої фіброміалгії, первинного фібромі-
алгічного синдрому, вторинного фіброміалгічного си-
ндрому, локалізованої фіброміалгії і міофасціально-
го больового синдрому. 
14. Застосування за п. 12 або 13, де лікарський за-
сіб являє собою пероральну лікарську форму. 
15. Застосування за будь-яким з пп. 12-14, де лікар-
ський засіб містить від 20 мг до 2400 мг еслікарба-
зепіну ацетату або його фармацевтично прийнятної 
солі або сольвату. 
16. Застосування за п. 15, де лікарський засіб міс-
тить добову дозу еслікарбазепіну ацетату або його 
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фармацевтично прийнятної солі або сольвату у ді-
апазоні від 200 мг до 2400 мг. 
17. Застосування за п. 15, де лікарський засіб міс-
тить добову дозу еслікарбазепіну ацетату або його 
фармацевтично прийнятної солі або сольвату у ді-
апазоні від 550 мг до 2000 мг. 
18. Застосування за п. 15, де лікарський засіб міс-
тить добову дозу еслікарбазепіну ацетату або його 
фармацевтично прийнятної солі або сольвату у ді-
апазоні від 750 мг до 1500 мг. 
19. Застосування за п. 12 або 13, де лікарський за-
сіб містить 400 мг, 800 мг або 1200 мг еслікарбазе-
піну ацетату або його фармацевтично прийнятної со-
лі або сольвату. 
20. Застосування за будь-яким з пп. 12-19 для вве-
дення один раз на добу. 
21. Спосіб попередження, контролю або лікування 
фіброміалгії, який включає введення суб'єкту тера-
певтично ефективної кількості еслікарбазепіну аце-
тату або його фармацевтично прийнятної солі або 
сольвату. 
22. Спосіб за п. 21, де фіброміалгія вибрана з гене-
ралізованої фіброміалгії, первинного фіброміалгіч-
ного синдрому, вторинного фіброміалгічного синд-
рому, локалізованої фіброміалгії і міофасціального 
больового синдрому. 
23. Спосіб за п. 21 або 22, в якому еслікарбазепіну 
ацетат або його фармацевтично прийнятну сіль або 
сольват вводять у пероральній лікарській формі. 
24. Спосіб за будь-яким з пп. 21-23, в якому терапе-
втично ефективна кількість еслікарбазепіну ацетату 
або його фармацевтично прийнятної солі або соль-
вату становить від 20 мг до 2400 мг сполуки на добу. 
25. Спосіб за п. 24, в якому терапевтично ефекти-
вна кількість еслікарбазепіну ацетату або його фа-
рмацевтично прийнятної солі або сольвату стано-
вить 400 мг, 800 мг або 1200 мг на добу. 
26. Спосіб за п. 24, в якому терапевтично ефекти-
вна кількість еслікарбазепіну ацетату або його фа-
рмацевтично прийнятної солі або сольвату являє 
собою добову дозу у діапазоні від 200 мг до 2400 мг. 
27. Спосіб за п. 24, в якому терапевтично ефекти-
вна кількість еслікарбазепіну ацетату або його фа-
рмацевтично прийнятної солі або сольвату являє 
собою добову дозу у діапазоні від 550 мг до 2000 мг. 
28. Спосіб за п. 24, в якому терапевтично ефекти-
вна кількість еслікарбазепіну ацетату або його фа-
рмацевтично прийнятної солі або сольвату являє 
собою добову дозу у діапазоні від 750 мг до 1500 мг. 
29. Спосіб за будь-яким з пп. 21-28, в якому сполуку 
вводять один раз на добу. 
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(54) ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТУ У ПАЦІЄНТІВ, У ЯКИХ СПО-
СТЕРІГАЄТЬСЯ НЕДОСТАТНІЙ ГЛІКЕМІЧНИЙ КО-
НТРОЛЬ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЛІКУВАННЯ ПЕРО-
РАЛЬНИМ АБО НЕПЕРОРАЛЬНИМ ПРОТИДІА-
БЕТИЧНИМ ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 

(57) 1. Застосування інгібітора ДПП-4, який являє собою 
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або його фармацевтично прийнятної солі 
для виготовлення фармацевтичної композиції, при-
значеної для використання в способі лікування й/або 
профілактики метаболічних захворювань у пацієн-
тів із недостатнім глікемічним контролем, незважа-
ючи на лікування одним або більше стандартними 
пероральними або непероральними протидіабетич-
ними лікарськими засобами, вибраними із метфор-
міну, сульфонілсечовини (СС), тіазолідиндіону, гліні-
ду, блокатора α-глюкозидаз, ГЛП-1 або аналога ГЛП-
1, інсуліну або аналога інсуліну. 
2. Застосування інгібітора ДПП-4 за п. 1 для вигото-
влення фармацевтичної композиції, призначеної для 
використання в способі лікування й/або профілакти-
ки метаболічних захворювань у пацієнтів із недо-
статнім глікемічним контролем, незважаючи на ліку-
вання одним або більше стандартними перораль-
ними або непероральними протидіабетичними ліка-
рськими засобами, вибраними із метформіну, суль-
фонілсечовини, тіазолідиндіону, глініду, блокатору α-
глюкозидаз. 
3. Застосування інгібітора ДПП-4 за п. 1 або 2 для 
виготовлення фармацевтичної композиції, призна-
ченої для використання в способі лікування й/або 
профілактики метаболічних захворювань у пацієн-
тів із недостатнім глікемічним контролем, незважа-
ючи на лікування сульфонілсечовиною. 
4. Застосування інгібітора ДПП-4 за п. 1 або 2 для 
виготовлення фармацевтичної композиції, призна-
ченої для використання в способі лікування й/або 
профілактики метаболічних захворювань у пацієн-
тів із недостатнім глікемічним контролем, незважа-
ючи на лікування тільки сульфонілсечовиною. 
5. Застосування інгібітора ДПП-4 за п. 1 або 2 для 
виготовлення фармацевтичної композиції, призна-
ченої для використання в способі лікування й/або 
профілактики метаболічних захворювань у пацієн-
тів із недостатнім глікемічним контролем, незважа-
ючи на комбіноване лікування сульфонілсечовиною 
і метформіном. 
6. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із пп. 1-
5 для виготовлення фармацевтичної композиції, при-
значеної для використання в способі забезпечення 
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й/або підтримки глікемічного контролю у пацієнтів, 
що страждають від діабету типу 2, і у яких спостері-
галася вторинна неефективність при лікуванні су-
льфонілсечовиною. 
7. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-6, де в зазначеному способі вказаний інгібітор 
ДПП-4 використовують у комбінації зі зазначеним 
стандартним протидіабетичним лікарським засо-
бом(ами). 
8. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-7, де в зазначеному способі вказаний інгібітор 
ДПП-4 використовують у комбінації із зазначеною 
сульфонілсечовиною і необов'язково у комбінації з 
одним або більше іншими лікарськими засобами, та-
кими як, наприклад, метформін і/або тіазолідиндіон 
(наприклад, піоглітазон). 
9. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із пп. 1-
6, де в зазначеному способі вказаний інгібітор ДПП-
4 використовують замість зазначеної сульфонілсе-
човини й необов'язково у комбінації з одним або бі-
льше іншими лікарськими засобами, такими як, на-
приклад, метформін і/або тіазолідиндіон (наприк-
лад, піоглітазон). 
10. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-9, де зазначену сульфонілсечовину вибира-
ють з глібенкламіду, гліпізиду й глімепіриду. 
11. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-8, де в зазначеному способі вказаний інгібітор 
ДПП-4 використовують при вихідній або додатковій 
комбінованій терапії зазначеною сульфонілсечови-
ною, вибраною з глібенкламіду, гліпізиду й глімепі-
риду, у комбінації з метформіном або за його відсу-
тності. 
12. Застосування інгібітора ДПП-4 для виготовлен-
ня фармацевтичної композиції за будь-яким із пп. 1-
11 для використання стосовно нормалізації рівня 
НbАlс, рівня глюкози у плазмі натще (ГПН) і/або рів-
ня глюкози у плазмі після прийому їжі (ГПП), знижен-
ні ступеня зміни рівня глюкози й/або нормалізації 
секреції інсуліну у зазначених пацієнтів. 
13. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-12 для виготовлення фармацевтичної компо-
зиції для використання при лікуванні діабету, тако-
му як, наприклад, зниження рівня НbАlс і нормаліза-
ції секреції інсуліну у пацієнтів, яким показане ліку-
вання сульфонілсечовиною першої або другої лінії. 
14. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-12 для виготовлення фармацевтичної компо-
зиції для використання при лікуванні діабету у паці-
єнтів, яким показане подвійне комбіноване лікуван-
ня сульфонілсечовиною, таке як, наприклад, суль-
фонілсечовина й метформін або сульфонілсечови-
на й тіазолідиндіон, або сульфонілсечовина й інсу-
лін. 
15. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-12 для виготовлення фармацевтичної компо-
зиції для використання при лікуванні діабету у паці-
єнтів, яким показане потрійне комбіноване лікуван-
ня метформіном, сульфонілсечовиною і тіазолідин-
діоном, або метформіном, сульфонілсечовиною й ін-
суліном, або сульфонілсечовиною, тіазолідиндіоном 
й інсуліном. 
16. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-12 для виготовлення фармацевтичної компо-
зиції для використання при лікуванні діабету у паці-
єнтів, яким показане лікування інсуліном. 

17. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-16, де зазначені пацієнти страждають від ано-
мальних рівнів НbАlс від 7,5 до 11 % або від 7,0 до 
10 %, або від 7,5 до 10 %, незважаючи на лікування 
сульфонілсечовиною. 
18. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-17 для виготовлення фармацевтичної компо-
зиції для профілактики або зниження ризику нега-
тивних ефектів, пов'язаних із протидіабетичним лі-
куванням СС, таких як, наприклад, гіпоглікемія й/або 
збільшення маси тіла у зазначених пацієнтів. 
19. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-18 для виготовлення фармацевтичної компо-
зиції для профілактики або уповільнення прогресу-
вання діабету у пацієнтів із вторинною неефектив-
ністю лікування СС. 
20. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-19, де курс лікування метформіном для паціє-
нтів є неефективним або їм потрібні знижені дози 
метформіну у зв'язку з непереносимістю й протипо-
казаннями до застосування метформіну, таким як, на-
приклад, пацієнти з порушенням функції нирок і/або 
літні пацієнти. 
21. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-20 для виготовлення фармацевтичної компо-
зиції, призначеної для використання у комбінації з 
піоглітазоном або метформіном. 
22. Застосування інгібітора ДПП-4 за будь-яким із 
пп. 1-21, де зазначеним інгібітором є 1-[(4-метилхі-
назолін-2-іл)метил]-3-метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-(R)-
амінопіперидин-1-іл)ксантин. 
23. Застосування інгібітора ДПП-4 за п. 1, який яв-
ляє собою 1-[(4-метилхіназолін-2-іл)метил]-3-метил-
7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-(R)-амінопіперидин-1-іл)ксантин, 
для виготовлення фармацевтичної композиції, при-
значеної для використання в способі лікування й/або 
профілактики метаболічних захворювань у пацієн-
тів із недостатнім глікемічним контролем, незважа-
ючи на лікування сульфонілсечовиною, причому в 
зазначеному способі вказаний інгібітор ДПП-4 за-
стосовують в комбінації з сульфонілсечовиною. 
24. Застосування інгібітора ДПП-4 за п. 1, який яв-
ляє собою 1-[(4-метилхіназолін-2-іл)метил]-3-метил-
7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-(R)-амінопіперидин-1-іл)ксантин, 
для виготовлення фармацевтичної композиції, при-
значеної для використання в способі лікування діа-
бету типу 2 у пацієнтів із недостатнім глікемічним ко-
нтролем, незважаючи на лікування тільки сульфо-
нілсечовиною, причому в зазначеному способі вка-
заний інгібітор ДПП-4 застосовують в комбінації з 
сульфонілсечовиною. 
25. Застосування інгібітора ДПП-4 за п. 1, який яв-
ляє собою 1-[(4-метилхіназолін-2-іл)метил]-3-метил-
7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-(R)-амінопіперидин-1-іл)ксантин, 
для виготовлення фармацевтичної композиції, при-
значеної для використання в способі лікування діа-
бету типу 2 у пацієнтів із недостатнім глікемічним ко-
нтролем, незважаючи на комбіноване лікування су-
льфонілсечовиною і метформіном, причому в за-
значеному способі вказаний інгібітор ДПП-4 засто-
совують в комбінації з сульфонілсечовиною та ме-
тформіном. 
26. Застосування за п. 1, в якому зазначеними паці-
єнтами є пацієнти із недостатнім глікемічним конт-
ролем, незважаючи на лікування у режимі моноте-
рапії метформіном, сульфонілсечовиною, піогліта-
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зоном або інсуліном (базальним) або незважаючи 
на комбіноване лікування подвійною комбінацією 
метформін/піоглітазон, метформін/сульфонілсечови-
на, метформін/інсулін (базальний), сульфонілсечо-
вина/піоглітазон, сульфонілсечовина/інсулін (базаль-
ний) або піоглітазон/інсулін (базальний). 
27. Застосування 1-[(4-метилхіназолін-2-іл)метил]-3-
метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-(R)-амінопіперидин-1-іл)кса-
нтину за п. 1 для виготовлення фармацевтичної ко-
мпозиції, призначеної для використання в способі 
лікування діабету типу 2 у пацієнтів із недостатнім 
глікемічним контролем, незважаючи на лікування 
одним гіпоглікемічним агентом, вибраним із метфо-
рміну, сульфонілсечовин, тіазолідиндіонів, глінідів, 
блокаторів α-глюкозидаз, ГЛП-1 і аналогів ГЛП-1, а 
також інсуліну і аналогів інсуліну, де за вказаним 
способом пацієнту вводять 1-[(4-метилхіназолін-2-
іл)метил]-3-метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-(R)-амінопі-
перидин-1-іл)ксантин у комбінації з зазначеним од-
ним гіпоглікемічним агентом. 
28. Застосування 1-[(4-метилхіназолін-2-іл)метил]-3-
метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-(R)-амінопіперидин-1-іл)кса-
нтину за п. 1 для виготовлення фармацевтичної ко-
мпозиції, призначеної для використання в способі 
лікування діабету типу 2 у пацієнтів із недостатнім 
глікемічним контролем, незважаючи на лікування 
двома гіпоглікемічними агентами, вибраними з мет-
форміну, сульфонілсечовин, тіазолідиндіонів, гліні-
дів, блокаторів α-глюкозидаз, ГЛП-1 і аналогів ГЛП-
1, а також інсуліну і аналогів інсуліну, де за зазначе-
ним способом пацієнту вводять 1-[(4-метилхіназо-
лін-2-іл)метил]-3-метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-(R)-амінопі-
перидин-1-іл)ксантин у комбінації з зазначеними дво-
ма гіпоглікемічними агентами. 
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(54) СПОСІБ ПОЛІПШЕННЯ ГЛІКЕМІЧНОГО КОНТРО-
ЛЮ ТА СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ЖИРУ В ОРГАНІЗМІ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНГІБІТОРА SGLT-2 

(57) 1. Спосіб поліпшення глікемічного контролю у паці-
єнта, що потребує такого лікування, який відрізняєть-
ся тим, що фармацевтичну композицію, яка вклю-
чає в кількості від 5 до 25 мг інгібітора SGLT2, що 
являє собою 1-хлор-4-(β-D-глюкопіраноз-1-ил)-2-[4-
((S)-тетрагідрофуран-3-ілокси)бензил]бензол, перо-
рально вводять пацієнту раз на добу. 

2. Спосіб зниження жиру в організмі або профілак-
тики збільшення жиру в організмі, або прискорення 
зниження жиру в організмі у пацієнта, що потребує 
такого лікування, який відрізняється тим, що фар-
мацевтичну композицію, яка включає в кількості від 
5 до 25 мг інгібітора SGLT2, що являє собою 1-хлор-
4-(β-D-глюкопіраноз-1-ил)-2-[4-((S)-тетрагідрофуран-
3-ілокси)бензил]бензол перорально вводять пацієн-
ту раз на добу. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, де кількість інгібітора SGLT2 
становить 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 20 або 25 мг. 
4. Спосіб за п. 3, де кількість інгібітора SGLT2 ста-
новить 10 мг. 
5. Спосіб за п. 3, де кількість інгібітора SGLT2 ста-
новить 25 мг. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, де пацієнтом є па-
цієнт, який хворий на цукровий діабет типу 2. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, де пацієнтом є су-
б'єкт, у якого спостерігається один, два або більше 
наступних станів: 
(а) недостатній глікемічний контроль при лікуванні 
тільки дієтою і комплексом фізичних вправ; 
(б1) недостатній глікемічний контроль, незважаючи 
на лікування в режимі пероральної монотерапії ме-
тформіном; 
(б2) недостатній глікемічний контроль, незважаючи 
на лікування в режимі пероральної монотерапії із 
застосуванням максимально переносимої дози ме-
тформіну; 
(в1) недостатній глікемічний контроль, незважаючи 
на лікування в режимі пероральної монотерапії ін-
шим протидіабетичним лікарським засобом; 
(в2) недостатній глікемічний контроль, незважаючи 
на лікування в режимі пероральної монотерапії із 
застосуванням максимально переносимої дози ін-
шого протидіабетичного лікарського засобу. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, де пацієнтом є су-
б'єкт, у якого діагностовано один або більше станів, 
вибраних із групи, що включає надлишкову масу ті-
ла, ожиріння, вісцеральне ожиріння і центральне 
ожиріння. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, де пацієнтом є су-
б'єкт, у якого спостерігається один, два або більше 
наступних станів: 
(а) концентрація глюкози в крові натще або концен-
трація глюкози в плазмі натще становить більше 
100 мг/дл, насамперед більше 125 мг/дл; 
(б) рівень глюкози в плазмі після прийому їжі стано-
вить 140 мг/дл або більше; 
(в) рівень НbАlc становить 6,5 %, насамперед 8,0 % 
або більше. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, де пацієнтом є су-
б'єкт, у якого спостерігається один, два, три або бі-
льше наступних станів: 
(а) ожиріння, вісцеральне ожиріння і/або центра-
льне ожиріння; 
(б) рівень тригліцеридів у крові ≥150 мг/дл; 
(в) рівень холестерину-ЛПВГ в крові < 40 мг/дл у жі-
нок і < 50мг/дл у чоловіків; 
(г) систолічний кров'яний тиск ≥ 130 мм рт. ст. і діас-
толічний кров'яний тиск ≥85 мм рт. ст.; 
(д) рівень глюкози в крові натще ≥100 мг/дл. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, де фармацевта-
чна композиція додатково включає один або більше 
фармацевтично прийнятних носіїв. 
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(54) КОМБІНОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРА PDE4 
ТА ІНГІБІТОРА HMG-CоA-РЕДУКТАЗИ ДЛЯ ПРО-
ФІЛАКТИКИ АБО ЗЦІЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ 
ЗАПАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ 

(57) 1. Фармацевтична композиція, що являє собою фа-
рмацевтичну лікарську форму, що містить у певній 
кількості інгібітор PDE4, у певній кількості інгібітор 
HMG-CoA-редуктази і щонайменше одну фармаце-
втично прийнятну допоміжну речовину, де інгібітор 
PDE4 вибраний з групи, яка включає рофлуміласт, 
фармацевтично прийнятну сіль рофлуміласту, ро-
флуміласт-N-оксид і фармацевтично прийнятну сіль 
рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-CoA-редук-
тази являє собою симвастатин або його фармацев-
тично прийнятну сіль, і де перша кількість і друга кі-
лькість разом становлять ефективну кількість для 
профілактики або зцілювального лікування запаль-
ного захворювання легенів. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, в якій інгібітор 
PDE4 являє собою рофлуміласт. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1, в якій інгібітор 
PDE4 являє собою рофлуміласт-N-оксид. 
4. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
3, в якій інгібітор НМО-СоА-редуктази являє собою 
симвастатин. 
5. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
4, де запальне захворювання легенів вибрано з 
групи, яка включає астму, ХОЗЛ, склероз, альвео-
літ, саркоїдоз, ідіопатичний фіброз легенів і легене-
ву гіпертензію. 
6. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
4, де запальне захворювання легенів являє собою 
ХОЗЛ. 
7. Комбінація, що містить наступні компоненти: (А) у 
певній кількості інгібітор PDE4; (Б) у певній кількості 
інгібітор HMG-CoA-редуктази; де перша кількість і дру-
га кількість разом становлять ефективну кількість для 
профілактики або зцілювального лікування запаль-
ного захворювання легенів, і де кожний з компонен-
тів (А) і (Б) включений до складу препаративної фо-
рми разом із щонайменше однією фармацевтично 
прийнятною допоміжною речовиною, і де інгібітор 
PDE4 вибраний з групи, яка включає рофлуміласт, 
фармацевтично прийнятну сіль рофлуміласту, ро-
флуміласт-N-оксид і фармацевтично прийнятну сіль 
рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-CoA-редук-
тази являє собою симвастатин або його фармацев-
тично прийнятну сіль. 

8. Комбінація за п. 7, в якій інгібітор PDE4 являє со-
бою рофлуміласт. 
9. Комбінація за п. 7, в якій інгібітор PDE4 являє со-
бою рофлуміласт-N-оксид. 
10. Комбінація за будь-яким з пп. 7-9, в якій інгібітор 
HMG-CoA-редуктази являє собою симвастатин. 
11. Комбінація за будь-яким з пп. 7-10, де запальне 
захворювання легенів вибрано з групи, яка включає 
астму, ХОЗЛ, склероз, альвеоліт, саркоїдоз, ідіопа-
тичний фіброз легенів і легеневу гіпертензію. 
12. Комбінація за будь-яким з пп. 7-10, де запальне 
захворювання легенів являє собою ХОЗЛ. 
13. Набір, що містить наступні компоненти: (А) фа-
рмацевтичну лікарську форму, що містить у певній 
кількості інгібітор PDE4 в суміші з щонайменше од-
нією фармацевтично прийнятною допоміжною ре-
човиною; (Б) фармацевтичну лікарську форму, що 
містить у певній кількості інгібітор PIMG-CoA-редук-
тази в суміші з щонайменше однією фармацевти-
чно прийнятною допоміжною речовиною; де перша 
кількість і друга кількість разом становлять ефекти-
вну кількість для профілактики або зцілювального 
лікування запального захворювання легенів, і де ін-
гібітор PDE4 вибраний з групи, яка включає рофлу-
міласт, фармацевтично прийнятну сіль рофлуміла-
сту, рофлуміласт-N-оксид і фармацевтично прийня-
тну сіль рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-
CoA-редуктази являє собою симвастатин або його 
фармацевтично прийнятну сіль. 
14. Набір за п. 13, в якому інгібітор PDE4 являє со-
бою рофлуміласт. 
15. Набір за п. 13, в якому інгібітор PDE4 являє со-
бою рофлуміласт-N-оксид. 
16. Набір за будь-яким з пп. 13-15, в якому інгібітор 
HMG-CoA-редуктази являє собою симвастатин. 
17. Набір за будь-яким з пп. 13-16, де запальне за-
хворювання легенів вибрано з групи, яка включає 
астму, ХОЗЛ, склероз, альвеоліт, саркоїдоз, ідіопа-
тичний фіброз легенів і легеневу гіпертензію. 
18. Набір за будь-яким з пп. 13-16, де запальне за-
хворювання легенів являє собою ХОЗЛ. 
19. Застосування інгібітора PDE4 або його фарма-
цевтично прийнятної солі і інгібітора HMG-CoA-ре-
дуктази або його фармацевтично прийнятної солі 
для приготування лікарського засобу, що являє со-
бою фармацевтичну композицію згідно з винаходом, 
призначеного для профілактики або зцілювального 
лікування запального захворювання легенів, де інгі-
бітор PDE4 вибраний з групи, яка включає рофлу-
міласт, фармацевтично прийнятну сіль рофлуміла-
сту, рофлуміласт-N-оксид і фармацевтично прийня-
тну сіль рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор НМО-СоА-
редуктази являє собою симвастатин або його фар-
мацевтично прийнятну сіль. 
20. Застосування інгібітора PDE4 або його фарма-
цевтично прийнятної солі і інгібітора HMG-CoA-ре-
дуктази або його фармацевтично прийнятної солі 
для приготування призначеного для профілактики 
або зцілювального лікування запального захворю-
вання легенів лікарського засобу, що являє собою 
комбінацію або набір згідно з винаходом, який мо-
жна вводити послідовно або роздільно, де інгібітор 
PDE4 вибраний з групи, яка включає рофлуміласт, 
фармацевтично прийнятну сіль рофлуміласту, ро-
флуміласт-N-оксид і фармацевтично прийнятну сіль 
рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-CoA-редук-
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тази являє собою симвастатин або його фармацев-
тично прийнятну сіль. 
21. Застосування за будь-яким з пп. 19 або 20, де 
інгібітор PDE4 являє собою рофлуміласт. 
22. Застосування за будь-яким з пп. 19 або 20, де 
інгібітор PDE4 являє собою рофлуміласт-N-оксид. 
23. Застосування за будь-яким з пп. 19, 20, 21 або 
22 де інгібітор HMG-CoA-редуктази являє собою си-
мвастатин. 
24. Застосування за будь-яким з пп. 19-23, де запа-
льне захворювання легенів вибрано з групи, яка 
включає астму, ХОЗЛ, склероз, альвеоліт, саркоїдоз, 
ідіопатичний фіброз легенів і легеневу гіпертензію. 
25. Застосування за будь-яким з пп. 19-23, де запа-
льне захворювання легенів являє собою ХОЗЛ. 
26. Спосіб приготування фармацевтичної компози-
ції за будь-яким з пп. 1-6, який полягає в тому, що 
змішують інгібітор PDE4 або його фармацевтично 
прийнятну сіль із інгібітором HMG-CoA-редуктази або 
його фармацевтично прийнятною сіллю. 
27. Фармацевтична композиція, що являє собою 
фармацевтичну лікарську форму, що містить у пев-
ній кількості інгібітор PDE4, у певній кількості інгібі-
тор HMG-CoA-редуктази і щонайменше одну фар-
мацевтично прийнятну допоміжну речовину, де інгі-
бітор PDE4 вибраний з групи, яка включає рофлу-
міласт, фармацевтично прийнятну сіль рофлуміла-
сту, рофлуміласт-N-oкcид і фармацевтично прийня-
тну сіль рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-CoA-
редуктази являє собою аторвастатин або його фа-
рмацевтично прийнятну сіль, і де перша кількість і 
друга кількість разом становлять ефективну кіль-
кість для профілактики або зцілювального лікуван-
ня запального захворювання легенів. 
28. Фармацевтична композиція за п. 27, в якій інгібі-
тор PDE4 являє собою рофлуміласт. 
29. Фармацевтична композиція за п. 27, в якій інгібі-
тор PDE4 являє собою рофлуміласт-N-оксид. 
30. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 
27-29, в якій інгібітор HMG-CoA-редуктази являє со-
бою аторвастатин. 
31. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 
27-29, в якій інгібітор HMG-CoA-редуктази являє со-
бою сесквігідрат аторвастатин гемікальцію. 
32. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 
27-31, де запальне захворювання легенів вибрано з 
групи, яка включає астму, ХОЗЛ, склероз, альвео-
літ, саркоїдоз, ідіопатичний фіброз легенів і леге-
неву гіпертензію. 
33. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 
27-31, де запальне захворювання легенів являє со-
бою ХОЗЛ. 
34. Комбінація, що містить наступні компоненти: (А) 
у певній кількості інгібітор PDE4; (Б) у певній кілько-
сті інгібітор HMG-CoA-редуктази; де перша кількість 
і друга кількість разом становлять ефективну кіль-
кість для профілактики або зцілювального лікуван-
ня запального захворювання легенів, і де кожний з 
компонентів (А) і (Б) включений до складу препарати-
вної форми разом із щонайменше однією фарма-
цевтично прийнятною допоміжною речовиною, і де 
інгібітор PDE4 вибраний з групи, яка включає роф-
луміласт, фармацевтично прийнятну сіль рофлумі-
ласту, рофлуміласт-N-оксид і фармацевтично при-
йнятну сіль рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-
CoA-редуктази являє собою аторвастатин або його 
фармацевтично прийнятну сіль. 

35. Комбінація за п. 34, в якій інгібітор PDE4 являє 
собою рофлуміласт. 
36. Комбінація за п. 34, в якій інгібітор PDE4 являє 
собою рофлуміласт-N-оксид. 
37. Комбінація за будь-яким з пп. 34-36, в якій інгібі-
тор HMG-CoA-редуктази являє собою аторваста-
тин. 
38. Комбінація за будь-яким з пп. 34-36, в якій інгібі-
тор HMG-CoA-редуктази являє собою сесквігідрат 
аторвастатин гемікальцію. 
39. Комбінація за будь-яким з пп. 34-38, де запа-
льне захворювання легенів вибрано з групи, яка вклю-
чає астму, ХОЗЛ, склероз, альвеоліт, саркоїдоз, іді-
опатичний фіброз легенів і легеневу гіпертензію. 
40. Комбінація за будь-яким з пп. 34-38, де запа-
льне захворювання легенів являє собою ХОЗЛ. 
41. Набір, що містить наступні компоненти: (А) фарма-
цевтичну лікарську форму, що містить у певній кіль-
кості інгібітор PDE4 в суміші з щонайменше однією 
фармацевтично прийнятною допоміжною речови-
ною; (Б) фармацевтичну лікарську форму, що міс-
тить у певній кількості інгібітор HMG-CoA-редуктази 
в суміші з щонайменше однією фармацевтично при-
йнятною допоміжною речовиною; де перша кіль-
кість і друга кількість разом становлять ефективну 
кількість для профілактики або зцілювального ліку-
вання запального захворювання легенів, і де ін-
гібітор PDE4 вибраний з групи, яка включає рофлу-
міласт, фармацевтично прийнятну сіль рофлуміла-
сту, рофлуміласт-N-оксид і фармацевтично прийня-
тну сіль рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-CoA-
редуктази являє собою аторвастатин або його фа-
рмацевгично прийнятну сіль. 
42. Набір за п. 41, в якому інгібітор PDE4 являє со-
бою рофлуміласт. 
43. Набір за п. 41, в якому інгібітор PDE4 являє со-
бою рофлуміласт-N-оксид. 
44. Набір за будь-яким з пп. 41-43, в якому інгібітор 
HMG-CoA-редуктази являє собою аторвастатин. 
45. Набір за будь-яким з пп. 41-43, в якому інгібітор 
HMG-CoA-редуктази являє собою сесквігідрат ато-
рвастатин гемікальцію. 
46. Набір за будь-яким з пп. 41-45, де запальне за-
хворювання легенів вибрано з групи, яка включає 
астму, ХОЗЛ, склероз, альвеоліт, саркоїдоз, ідіопа-
тичний фіброз легенів і легеневу гіпертензію. 
47. Набір за будь-яким з пп. 41-45, де запальне за-
хворювання легенів являє собою ХОЗЛ. 
48. Застосування інгібітора PDE4 або його фарма-
цевтично прийнятної солі і інгібітора HMG-CoA-ре-
дуктази або його фармацевтично прийнятної солі 
для приготування лікарського засобу, що являє со-
бою фармацевтичну композицію згідно з винахо-
дом, призначеного для профілактики або зцілюва-
льного лікування запального захворювання легенів, 
де інгібітор PDE4 вибраний з групи, яка включає 
рофлуміласт, фармацевтично прийнятну сіль роф-
луміласту, рофлуміласт-N-оксид і фармацевтично при-
йнятну сіль рофлуміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-
CoA-редуктази являє собою аторвастатин або його 
фармацевтично прийнятну сіль. 
49. Застосування інгібітора PDE4 або його фарма-
цевтично прийнятної солі і інгібітора НMG-CoA-ре-
дуктази або його фармацевтично прийнятної солі 
для приготування призначеного для профілактики 
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або зцілювального лікування запального захворю-
вання легенів лікарського засобу, що являє собою 
комбінацію або набір згідно з винаходом, який мож-
на вводити послідовно або роздільно, де інгібітор PDE4 
вибраний з групи, яка включає рофлуміласт, фарма-
цевтично прийнятну сіль рофлуміласту, рофлумі-
ласт-N-оксид і фармацевтично прийняту сіль роф-
луміласт-N-оксиду, а інгібітор HMG-CoA-редуктази яв-
ляє собою аторвастатин або його фармацевтично 
прийнятну сіль. 
50. Застосування за будь-яким з пп. 48 або 49, в 
якому інгібітор PDE4 являє собою рофлуміласт. 
51. Застосування за будь-яким з пп. 48 або 49 в яко-
му інгібітор PDE4 являє собою рофлуміласт-N-ок-
сид. 
52. Застосування за будь-яким з пп. 48, 49, 50 або 
51, в якому інгібітор HMG-CoA-редуктази являє со-
бою аторвастатин. 
53. Застосування за будь-яким з пп. 48, 49, 50 або 
51, в якому інгібітор HMG-CoA-редуктази являє со-
бою сесквігідрат аторвастатин гемікальцію. 
54. Застосування за будь-яким з пп. 48-53, де запа-
льне захворювання легенів вибрано з групи, яка 
включає астму, ХОЗЛ, склероз, альвеоліт, саркоїдоз, 
ідіопатичний фіброз легенів і легеневу гіпертензію. 
55. Застосування за будь-яким з пп. 48-53, де запа-
льне захворювання легенів являє собою ХОЗЛ. 
56. Спосіб приготування фармацевтичної компози-
ції за будь-яким з пп. 27-33, який полягає в тому, що 
змішують інгібітор PDE4 або його фармацевтично 
прийнятну сіль із інгібітором HMG-CoA-редуктази 
або його фармацевтично прийнятною сіллю. 
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Ala-Gln-Glu-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Leu-Asn-(Aib)-Gly-
Arg-Asn-Arg-Asn-Asn-Ile-Ala-Cys-Cys (послідовність 
SEQ ID NO: 2), де залишок Cys у положенні 38 фа-
культативно є пегильованим; і де залишок Cys у 
положенні 39 факультативно є пегильованим; і кар-
боксильна група залишку Cys у положенні 39 факу-
льтативно є амідованою. 
3. Аналог оксинтомодуліну за п. 2, який відрізня-
ється тим, що згаданий аналог є пегильованим мо-
лекулою поліетиленгліколю молекулярною масою 
приблизно 40 кДа, приєднаною до тіолової групи за-
лишку Cys у положенні 38 або у положенні 39. 
4. Аналог оксинтомодуліну за п. 1 або п. 2, який ві-
дрізняється тим, що згаданий аналог є пегильо-
ваним на тіолі обох залишків Cys у положенні 38 і 
положенні 39 молекулою поліетиленгліколю моле-
кулярною масою приблизно 20 кДа у кожному ви-
падку і містить амінокислотну послідовність: 
His-(Aib)-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-
Leu-Asp-Ser-Lys-Lys-Ala-Gln-Glu-Phe-Val-Gln-Trp-
Leu-Leu-Asn-(Aib)-Gly-Arg-Asn-Arg-Asn-Asn-Ile-Ala-
Cys(PEG20K)-Cys(PEG20K) (послідовність SEQ ID 
NO: 3), 
де карбоксильна група пегильованого залишку Cys 
у положенні 39 факультативно є амідованою. 
5. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що молекула поліетиленг-
ліколю є лінійною. 
6. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-5, 
який відрізняється тим, що карбоксильна група за-
лишку Cys у положенні 39 є амідованою. 
7. Аналог оксинтомодуліну за п. 1, який відрізня-
ється тим, що залишок Cys у положенні 39 є відсу-
тнім, а залишок Cys у положенні 38 є пегильованим 
молекулою поліетиленгліколю молекулярною масою 
приблизно 40 кДа і факультативно є амідованим. 
8. Фармацевтична композиція, яка містить аналог 
оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 і фармацев-
тично прийнятний носій, розріджувач або допоміжну 
речовину. 
9. Фармацевтична композиція, яка містить аналог 
оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 разом з фа-
рмацевтично прийнятним носієм, розріджувачем або 
допоміжною речовиною і факультативно іншими те-
рапевтичними інгредієнтами. 
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10. Спосіб лікування інсулінонезалежного діабету у 
суб'єкта, який цього потребує, який включає вве-
дення суб'єкту ефективної кількості аналогу оксин-
томодуліну за будь-яким з пп. 1-7. 
11. Спосіб лікування ожиріння у суб'єкта, який цього 
потребує, який включає введення суб'єкту ефекти-
вної кількості аналогу оксинтомодуліну за будь-яким 
з пп. 1-7. 
12. Спосіб лікування інсулінонезалежного діабету 
або ожиріння у суб'єкта, який цього потребує, який 
включає введення суб'єкту ефективної кількості ана-
логу оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7. 
13. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 
для застосування як лікарського засобу. 
14. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 
для застосування в лікуванні інсулінонезалежного 
діабету. 
15. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 
для застосування в лікуванні ожиріння. 
16. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 
для застосування в лікуванні інсулінонезалежного 
діабету або ожиріння. 

 

 

(11) 106399  (51) МПК  
A61K 38/17 (2006.01) 
A61K 38/26 (2006.01) 
C07K 14/605 (2006.01) 
A61P 3/04 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(21) a 2012 07074  
(24) 26.08.2014  

(22) 15.12.2010  

(31) 61/288,884 
(32) 22.12.2009 
(33) US 
(31) 61/352,569 
(32) 08.06.2010 
(33) US 
(86) PCT/US2010/060380, 15.12.2010 
(72) Алсіна-Фернандес Хорхе (US), Кон Уейн Дейвід 

(US) 
(73) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, Uni-
ted States of America (US) 

(54) АНАЛОГ ОКСИНТОМОДУЛІНУ 
(57) 1. Аналог оксинтомодуліну, який містить амінокис-

лотну послідовність: His-(D-Ser)-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-
Ser-Asp-(1-Nal)-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Glu-Lуs-Аlа-Аlа-
Gln-Glu-Рhе-Vаl-Gln-Trp-Lеu-Leu-Аsn-(Аіb)-Аlа-Аrg-
Аsn-Аrg-Аsn-Asn-Ile-Ala-Xaa38-Xaa39 (послідовність 
SEQ ID NO: 5), де Хаа38 - Cys, Cys-PEG або відсут-
ня; Хаа39 - Cys, Cys-PEG або відсутня; і де С-кінцева 
амінокислота факультативно є амідованою. 
2. Аналог оксинтомодуліну за п. 1, який містить амі-
нокислотну послідовність: His-(D-Ser)-Gln-Gly-Thr-Phe-
Thr-Ser-Asp-(1-Nal)-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Glu-Lys-Ala-
Ala-Gln-Glu-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Leu-Asn-(Aib)-Ala-
Arg-Asn-Arg-Asn-Asn-Ile-Ala-Cys-Cys (послідовність SEQ 
ID NO: 2), де залишок Cys у положенні 38 факульта-
тивно є пегильованим; і де залишок Cys у положен-
ні 39 факультативно є пегильованим; і карбоксиль-
на група залишку Cys у положенні 39 факультатив-
но є амідованою. 

3. Аналог оксинтомодуліну за п. 2, який відрізня-
ється тим, що згаданий аналог є пегильованим на 
тіолі залишку Cys у положенні 38 або положенні 39 
молекулою поліетиленгліколю молекулярною ма-
сою приблизно 40 кДа. 
4. Аналог оксинтомодуліну за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що згаданий аналог є пегильо-
ваним на тіолі обох залишків Cys у положенні 38 і 
положенні 39 молекулою поліетиленгліколю моле-
кулярною масою приблизно 20 кДа у кожному ви-
падку і містить амінокислотну послідовність: 
His-(D-Ser)-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-(1-Nal)-Ser-
Lys-Tyr-Leu-Asp-Glu-Lys-Ala-Ala-Gln-Glu-Phe-Val-Gln-
Trp-Leu-Leu-Asn-(Aib)-Ala-Arg-Asn-Arg-Asn-Asn-Ile-
Ala-Cys(PEG20k)-Cys(PEG20k) (послідовність SEQ 
ID NO: 3), 
де карбоксильна група залишку Cys у положенні 39 
факультативно є амідованою. 
5. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що молекула поліетиленг-
ліколю є лінійною. 
6. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-5, 
який відрізняється тим, що карбоксильна група за-
лишку Cys у положенні 39 є амідованою. 
7. Аналог оксинтомодуліну за п. 1, який відрізня-
ється тим, що залишок Cys у положенні 39 є відсу-
тнім, а залишок Cys у положенні 38 є пегильованим 
молекулою поліетиленгліколю молекулярною ма-
сою приблизно 40 кДа і факультативно є амідова-
ним. 
8. Фармацевтична композиція, яка містить аналог 
оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 і фармацев-
тично прийнятний носій, розріджувач або допоміжну 
речовину. 
9. Фармацевтична композиція, яка містить аналог 
оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 разом з фа-
рмацевтично прийнятним носієм, розріджувачем або 
допоміжною речовиною і факультативно іншими те-
рапевтичними інгредієнтами. 
10. Спосіб лікування інсулінонезалежного діабету у 
суб'єкта, який цього потребує, який включає введен-
ня суб'єкту, який цього потребує, ефективної кілько-
сті аналогу оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7. 
11. Спосіб лікування ожиріння у суб'єкта, який цього 
потребує, який включає введення суб'єкту, який цьо-
го потребує, ефективної кількості аналогу оксинто-
модуліну за будь-яким з пп. 1-7. 
12. Спосіб лікування інсулінонезалежного діабету 
або ожиріння у суб'єкта, який цього потребує, який вклю-
чає введення суб'єкту, який цього потребує, ефек-
тивної кількості аналогу оксинтомодуліну за будь-
яким з пп. 1-7. 
13. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 
для застосування як лікарського засобу. 
14. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 
для застосування в лікуванні інсулінонезалежного 
діабету. 
15. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 
для застосування в лікуванні ожиріння. 
16. Аналог оксинтомодуліну за будь-яким з пп. 1-7 
для застосування в лікуванні інсулінонезалежного 
діабету або ожиріння. 
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(11) 106454  (51) МПК (2014.01)  
A61M 19/00 
A61B 17/00 

(21) a 2013 11146  
(24) 26.08.2014  

(22) 19.09.2013  

(72) Ларкіна Світлана Олександрівна (UA) 
(73) ЛАРКІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

пр. Шевченка, 122/2, кв. 31, м. Одеса, 65058 (UA) 
(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПРИ ІН-

ФІЛЬТРАЦІЙНІЙ АНЕСТЕЗІЇ ЗА ЛАРКІНОЮ С.О. 
(57) Спосіб проведення знеболювання при інфільтра-

ційній анестезії, що включає введення знеболюючої 
речовини в м'які тканини, який відрізняється тим, 
що спочатку голкою діаметром 0,18-32G мм вико-
нують точковий прокол, після чого у створений отвір 
вставляють шприц із гнучкою тупою канюлею, яка 
має один або декілька отворів на боковій поверхні, 
діаметром, що є ідентичним діаметру голки, прошто-
вхують канюлю у м'які тканини до операбельної зо-
ни, уводять знеболюючий розчин ковзаючим та/або 
лінійно-ретроградним рухом, не виходячи із вколу і 
залишаючи канюлю на глибині 2-3 мм у тканинах, 
потім розвертають шприц з канюлею в необхідному 
напрямку віялоподібно, з кутом 30-45°, повторюють 
таким чином введення знеболюючого розчину декі-
лька разів, до повної обробки необхідної зони. 
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(21) a 2010 09706  
(24) 26.08.2014  

(22) 05.01.2009  

(31) 61/009,864 
(32) 03.01.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2009/030156, 05.01.2009 
(72) Хосфілд Роберт Л. (US), Хорек Роберт С. (US), Ар-

відсон Лоуренс К. (US) 
(73) ХАЙПРО, ЕЛЕЛСІ 

375 Fifth Avenue NW, New Brighton, MN 55112, 
United States of America (US) 

(54) СИСТЕМА ПРОПОРЦІОНУВАННЯ ПІНИ З ПРОС-
ТИМ КОНТРОЛЕРОМ 

(57) 1. Система пропорціонування піни, яка містить: 
пінний насос; 
вимірник витрати піни, пов'язаний по текучому се-
редовищу з пінним насосом і виконаний з можливі-
стю визначення витрати через пінний насос; 
щонайменше один трубопровід для піни в з'єднанні 
по текучому середовищу щонайменше з одним на-
гнітальним трубопроводом і пінним насосом; 
датчик тиску в з'єднанні по текучому середовищу з 
пінним насосом і з'єднаний з щонайменше одним 
приводом з можливістю вимкнення пінного насоса, 
коли тиск в трубопроводі для піни вищий заданого 
значення; 

відвідний пристрій, який має лінію рециркуляції і ре-
гулювальний клапан, причому лінія рециркуляції 
має перший кінець, розташований після пінного на-
соса, і другий кінець, розташований перед пінним 
насосом, при цьому відвідний пристрій діє з можли-
вістю спрямування частини потоку рідкого піноутво-
рюючого концентрату через лінію рециркуляції; і 
щонайменше один контролер у взаємодії з пінним 
насосом і відвідним пристроєм, причому контролер 
сконфігурований з можливістю автоматично приво-
дити в дію пінний насос і відвідний пристрій для під-
тримання заданої мінімальної витрати рідкого піно-
утворюючого концентрату через пінний насос, при 
цьому регулювальний клапан з'єднаний з контро-
лером і виконаний із можливістю приведення в дію 
у відповідь на сигнал контролера і автоматичного 
відкривання, коли потреба в піні менша заданої мі-
німальної витрати рідкого піноутворюючого концен-
трату через пінний насос. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що відві-
дний пристрій включає регулювальний клапан у 
взаємодії щонайменше з одним контролером, при-
чому регулювальний клапан діє у відповідь на сиг-
нал від контролера. 
3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що прос-
тий регулювальний клапан являє собою кульовий 
клапан. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що що-
найменше один контролер автоматично підтримує 
норму пропорціонування між потоком води щонай-
менше в одному нагнітальному трубопроводі і пото-
ком рідкого піноутворюючого концентрату для по-
току води, шляхом керування відвідним пристроєм 
у відповідь на задану норму пропорціонування для 
встановлення концентрації водно-пінного розчину. 
5. Система за п. 4, яка відрізняється тим, що конт-
ролер приводить в дію відвідний пристрій у відповідь 
на норму пропорціонування. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що від-
відний пристрій включає вимірник витрат у взаємо-
дії щонайменше з одним контролером, причому про-
стий вимірник витрат діє з можливістю вимірювати 
витрату рідкого піноутворюючого концентрату через 
відвідний пристрій. 
7.Система за п. 1, яка відрізняється тим, що дода-
тково містить датчик тиску щонайменше в одному 
трубопроводі для піни, причому датчик тиску знахо-
диться у взаємодії щонайменше з одним контроле-
ром. 
8. Система за п. 7, яка відрізняється тим, що що-
найменше один контролер зупиняє пінний насос, 
коли сигнал від датчика тиску показує надмірний тиск 
щонайменше в одному трубопроводі для піни. 
9. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить розгалужений трубопровід, що з'єд-
нує щонайменше один трубопровід для піни з мно-
жиною трубопроводів для води. 
10. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ко-
жний трубопровід для піни знаходиться в гідравліч-
ному сполученні з відповідним нагнітальним трубо-
проводом. 
11. Система за п. 10, яка відрізняється тим, що ко-
жний окремий трубопровід для піни забезпечує ви-
трату піни, яка в порівнянні з витратою води в нагні-
тальному трубопроводі, забезпечує окрему норму 
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пропорціонування для відповідного нагнітального тру-
бопроводу. 
12. Спосіб роботи системи пропорціонування піни, 
який включає: 
визначення витрати води щонайменше через один 
нагнітальний трубопровід; 
визначення відповідної витрати піни щонайменше 
для нагнітального трубопроводу для води з ураху-
ванням заданої концентрації рідкого піноутворюю-
чого концентрату в струмені води; 
приведення в дію пінного насоса для подачі потоку 
рідкого піноутворюючого концентрату, причому пін-
ний насос може бути придатний до експлуатації аж 
до заданої мінімальної витрати; і 
автоматичне відведення частини потоку рідкого пі-
ноутворюючого концентрату знов через впускний 
отвір пінного насоса з метою підтримання попере-
дньо заданої концентрації рідкого піноутворюючого 
концентрату в струмені води, коли відповідна вит-
рата піни менша, ніж задана мінімальна витрата пі-
нного насоса. 

13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що до-
датково включає визначення витрати піни через 
пінний насос. 
14. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що до-
датково включає визначення витрати піни щонай-
менше в одному трубопроводі для піни, який подає 
рідкий піноутворюючий концентрат. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що до-
датково включає автоматичне регулювання роботи 
пінного насоса і відведення рідкого піноутворюю-
чого концентрату за допомогою контролера за ра-
хунок збільшення або зменшення відвідної частини 
потоку рідкого піноутвоюючого концентрату для під-
тримання мінімальної витрати через пінний насос і 
відповідної витрати щонайменше через один тру-
бопровід для піни. 
16. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що до-
датково включає визначення витрати відвідної час-
тини потоку рідкого піноутворюючого концентрату. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
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B01D 24/10 (2006.01) 
B01D 53/02 (2006.01) 

(21) a 2012 08132  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.12.2010  

(31) 61/266,423 
(32) 03.12.2009 
(33) US 
(86) PCT/US2010/058948, 03.12.2010 
(72) Петтен Джеймс В. (US) 
(73) РЕД ЛІФ РІСОРСІЗ, ІНК. 

200 West Civic Center Drive, Suite 190, Sandy, UT 
84070, United States of America (US) 

(54) СПОСОБИ І СИСТЕМИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ДРІБ-
НИХ ЧАСТИНОК З ВУГЛЕВОДЕНЬВМІСНИХ ТЕ-
КУЧИХ СЕРЕДОВИЩ 

(57) 1. Спосіб видалення дрібних частинок з вуглеводе-
ньвмісного текучого середовища, що включає: 
a. приготування шару середовища з ґрунтового ма-
теріалу у вигляді частинок; 
b. пропускання вуглеводеньвмісного текучого сере-
довища, що містить дрібні частинки, через шар се-
редовища при такій витраті, що частина дрібних ча-
стинок утримується в шарі середовища, щоб утво-
рити профільтроване вуглеводеньвмісне текуче се-
редовище, причому вказана витрата є достатньою, 
щоб підтримувати змочувальну плівку з вуглеводе-
ньвмісного текучого середовища у щонайменше бі-
льшій частині ґрунтового матеріалу у вигляді части-
нок, який контактує з вуглеводеньвмісним текучим 
середовищем; і 
с. витягування профільтрованого вуглеводеньвміс-
ного текучого середовища з шару середовища. 
2. Спосіб за п. 1, в якому шар середовища є також 
вуглеводневим матеріалом, з якого одержують вуг-
леводеньвмісне текуче середовище, так що одер-
жання вуглеводеньвмісного текучого середовища і 
видалення дрібних частинок відбувається одноча-
сно. 
3. Спосіб за п. 1, в якому пропускання вуглеводень-
вмісного текучого середовища включає введення 
вуглеводеньвмісного текучого середовища в шар 
середовища після одержання вуглеводеньвмісного 
текучого середовища з вуглеводневого матеріалу. 
4. Спосіб за п. 1, в якому вуглеводеньвмісне текуче 
середовище одержують з вуглеводневого матері-
алу, і ґрунтовий матеріал у вигляді частинок є мате-
ріалом того ж типу, що і вуглеводневий матеріал. 
5. Спосіб за п. 1, в якому ґрунтовий матеріал у ви-
гляді частинок вибирають з групи, що складається з 
нафтоносного сланцю, бітумінозних пісків, кам'яно-
го вугілля і їх комбінацій. 
6. Спосіб за п. 1, в якому ґрунтовий матеріал у ви-
гляді частинок є нафтоносним сланцем. 

7. Спосіб за п. 1, в якому ґрунтовий матеріал у ви-
гляді частинок має середній розмір частинок від при-
близно 0,06 мм до приблизно 1 м. 
8. Спосіб за п. 7, в якому середній розмір частинок 
становить від приблизно 2 см до приблизно 1 м. 
9. Спосіб за п. 7, в якому середній розмір частинок 
становить від приблизно 0,06 мм до приблизно 5 мм. 
10. Спосіб за п. 1, в якому вуглеводеньвмісне теку-
че середовище вибирають з групи, що складається 
зі сланцевого масла, відходів бітумінозних пісків, про-
дукту зрідження кам'яного вугілля і їх комбінацій. 
11. Спосіб за п. 1, в якому змочувальна плівка має 
товщину, меншу ніж приблизно 1 мм. 
12. Спосіб за п. 1, в якому витрата є достатньою 
для надання часу перебування вуглеводеньвмісно-
го текучого середовища від приблизно 2 днів до при-
близно 4 місяців. 
13. Спосіб за п. 1, в якому щонайменше частина 
змочувальної плівки має товщину, яка не переви-
щує рівноважну товщину плівки. 
14. Спосіб за п. 13, в якому вказана частина змочу-
вальної плівки відповідає щонайменше 10 % по об'-
єму ґрунтового матеріалу у вигляді частинок. 
15. Спосіб за п. 1, в якому шар середовища є в ос-
новному нерухомим під час пропускання вуглево-
деньвмісного текучого середовища через шар сере-
довища. 
16. Спосіб за п. 1, в якому утримування частини дрі-
бних частинок в шарі середовища зумовлене голов-
ним чином адсорбцією, а не фільтрацією. 
17. Спосіб за п. 1, в якому профільтроване вуглево-
деньвмісне текуче середовище по суті не містить 
дрібні частинки. 
18. Система для видалення дрібних частинок з вуг-
леводеньвмісного текучого середовища, що містить: 
a. гравітаційний фільтруючий шар, що включає шар 
середовища з ґрунтового матеріалу; 
b. джерело тепла, термічно пов'язане з шаром се-
редовища; 
c. джерело вуглеводеньвмісного текучого середо-
вища; 
d. впускний канал для подачі текучого середовища, 
виконаний так, щоб забезпечувати можливість вве-
дення вуглеводеньвмісного текучого середовища з 
джерела в шар середовища; і 
е. випускний канал для текучого середовища, вико-
наний так, щоб забезпечувати відбирання профільтро-
ваного вуглеводеньвмісного текучого середовища. 
19. Система за п. 18, в якій вуглеводеньвмісне те-
куче середовище одержане з вуглеводневого мате-
ріалу, і ґрунтовий матеріал у вигляді частинок є ма-
теріалом того ж типу, що і вуглеводневий матеріал. 
20. Система за п. 18, в якій ґрунтовий матеріал ви-
браний з групи, що складається з нафтоносного сла-
нцю, бітумінозних пісків, кам'яного вугілля і їх комбі-
націй. 
21. Система за п. 18, в якій ґрунтовий матеріал є 
нафтоносним сланцем. 
22. Система за п. 18, в якій вуглеводеньвмісне те-
куче середовище вибране з групи, що складається 
з сланцевого масла, відходів бітумінозних пісків, 
продукту зрідження кам'яного вугілля і їх комбінацій. 
23. Система за п. 18, в якій джерело вуглеводеньв-
місного текучого середовища являє собою систему 
нафтоносного сланцю, систему бітумінозного піску, 
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відстійний ставок для відходів від бітумінозного пі-
ску або систему зрідження кам'яного вугілля. 
24. Система за п. 18, в якій шар матеріалу має гли-
бину у вертикальному напрямку від приблизно 3 мет-
рів до приблизно 40 метрів. 
25. Система за п. 18, в якій шар середовища по суті 
не містить синтетичні матеріали. 
26. Система за п. 18, в якій джерело тепла виконане 
так, щоб підтримувати товщину плівки вуглеводень-
вмісного текучого середовища у щонайменше 10 % 
по об'єму ґрунтового матеріалу у вигляді частинок, 
який контактує з вуглеводеньвмісним текучим сере-
довищем, при цьому товщина плівки не перевищує 
рівноважну товщину плівки. 
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(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕ-
РГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК" 
вул. Б. Пасічника, 1, м. Новояворівськ, Яворів-
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(54) СПОСІБ І УСТАНОВКА ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ДІОКСИ-
ДУ ВУГЛЕЦЮ З ДИМОВИХ ГАЗІВ 

(57) 1. Спосіб виділення діоксиду вуглецю з димових га-
зів, що включає охолодження димових газів, абсор-
бцію багаторазово циркулюючим абсорбентом, де-
сорбцію поглиненого діоксиду вуглецю з насиченого 
абсорбенту, охолодження абсорбенту, осушування 
десорбованого діоксиду вуглецю і подачу його спо-
живачеві, який відрізняється тим, що як абсорбент 
в процесі абсорбції використовують розчин моно-
етаноламіну МЕА, абсорбцію проводять в протите-
чії при русі димових газів знизу доверху, а абсорбе-
нту - зверху вниз, багаторазово циркулюючим абсо-
рбентом при безперервному контролі температури і 
концентрації, і регулюванням кількості димових га-
зів, насичений діоксидом вуглецю розчин абсорбе-
нту розділяють на два потоки, один із який спочатку 
нагрівають, а потім подають на десорбер, другий по-
тік на десорбер подають охолодженим, після десо-
рбції осушування десорбованого діоксиду вуглецю 
проводять багатоступенево і після цього його підда-
ють зрідженню і надають споживачеві в зрідженому 
стані, а регенерований абсорбент піддають охоло-
дженню і знов подають на абсорбцію. 
2. Установка для виділення діоксиду вуглецю, що 
містить теплообмінник з корпусом, оснащений тру-
бопроводом, абсорбер, обладнаний газоходом, при-
єднаним до абсорбера через теплообмінник, бак збо-
ру абсорбенту, один циркуляційний насос, осушувач, 
десорбер, охолоджувач, яка відрізняється тим, що 
додатково містить бак-акумулятор розчину абсорбе-
нту, шість теплообмінників, причому п'ять з них є ко-
жухотрубними, а один - пластинчатий, та два цир-
куляційні насоси, компресор, як абсорбент викорис-
таний розчин моноетаноламіну МЕА, охолоджувач 
виконаний у вигляді виморожувача холодильної ма-

шини, кожухотрубні та пластинчатий теплообмінни-
ки, абсорбер, бак збору абсорбенту, десорбер, охоло-
джувач, бак-акумулятор розчину абсорбенту та ком-
пресор мають окремі корпуса і функціонально по-
в'язані трубопроводами, причому корпус абсорбера 
виконаний вертикальним, теплообмінник, що при-
єднаний до газоходу, виконаний у вигляді контакт-
ного економайзера, циркуляційні насоси виконані як 
циркуляційний насос абсорбції, циркуляційний на-
сос підживлення та циркуляційний насос десорбції, 
газохід приєднаний до нижній частині вертикально-
го корпуса абсорбера, а у верхній частині абсорбе-
ра приєднаний трубопроводом бак збору абсорбен-
ту, бак-акумулятор розчину абсорбенту оснащений 
датчиками визначення параметрів середовища і по-
в'язаними з ними регулюючими заслінками, і зв'яза-
ний трубопроводом безпосередньо з абсорбером, а 
з десорбером бак-акумулятор зв'язаний трубопро-
водами через три теплообмінника і через циркуля-
ційний насос підживлення і циркуляційний насос де-
сорбції, при цьому один з цих теплообмінників - пла-
стинчатий теплообмінник, з'єднаний входом з ба-
ком-акумулятором розчину абсорбенту та двома ок-
ремими виходами через перший та другий кожухо-
трубні теплообмінники з десорбером, третій кожу-
хотрубний теплообмінник - теплообмінник холодно-
го байпасу, безпосередньо з'єднаний з баком-акуму-
лятором розчину абсорбенту і десорбером, який че-
рез осушувач пов'язаний з компресором, осушувач 
виконаний багатоступеневим, ступені якого містять 
четвертий кожухотрубний теплообмінник - конденса-
тор, каплевловлювач парогазової суміші, а також, при-
єднані через компресор і виморожувач холодильної 
машини, блок силікагелевого осушування і випарник, 
а п'ятий кожухотрубний теплообмінник - холодильник 
розчину, приєднаний виходом до абсорбера. 
3. Установка за п. 2, яка відрізняється тим, що міс-
тить охолоджувач води, підключений трубопроводом 
до охолоджувальної системи компресора і приєдна-
ний назовні до градирні ТЕЦ. 
4. Установка за п. 2, яка відрізняється тим, що бак 
збору абсорбенту обладнаний проміжним баком-аку-
мулятором розчину абсорбенту з можливістю пода-
ння розчину MEА ззовні. 
5. Установка за п. 2, яка відрізняється тим, що га-
зохід обладнаний димотягами. 
6. Установка за п. 2, яка відрізняється тим, що об-
ладнана каплевловлювачем, приєднаним на вході 
до виходу теплообмінника, виконаного у вигляді еко-
номайзера, а на виході - до абсорбера, і зв'язаним 
трубопроводом з зовнішньою градирнею. 
7. Установка за п. 2, яка відрізняється тим, що па-
раметрами середовища, які визначаються датчика-
ми у баку-акумуляторі розчину абсорбенту, є концен-
трація діоксиду вуглецю та температура середовища. 
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(54) ПОЛІУРЕТАНОВЕ ВІБРАЦІЙНЕ СИТО 
(57)  1. Вібраційне сито, що містить гнучкий формований 

поліуретановий корпус, що має, по суті, паралельні 
бічні крайні ділянки на протилежних кінцях корпусу, 
нижню крайню ділянку, поперечно розташовану між 
бічними крайніми ділянками, верхню крайню діля-
нку, розташовану між бічними крайніми ділянками і, 
по суті, паралельну і протилежну нижній кінцевій ді-
лянці, верхню поверхню, нижню поверхню, першу фо-
рмовану як одне ціле сіткову структуру, другу формо-
вану як одне ціле сіткову структуру, третю формо-
вану як одне ціле сіткову структуру і просіювальні от-
вори, причому перша сіткова структура містить пе-
рші і другі елементи, які утворюють просіювальні от-
вори, перші елементи є, по суті, паралельними і про-
ходять поперечно між бічними крайніми ділянками, і 
другі елементи є, по суті, паралельними і проходять 
поперечно між нижньою крайньою ділянкою і верх-
ньою крайньою ділянкою, причому друга сіткова стру-
ктура містить треті і четверті елементи, що мають 
товщину, більшу, ніж перші і другі елементи, і що 
мають ділянку, яка проходить вниз нижче нижньої 
поверхні корпусу, треті елементи є, по суті, парале-
льними, проходять поперечно між бічними крайніми 
ділянками і мають множину перших елементів, роз-
ташованих між ними, четверті елементи є, по суті, 
паралельними, проходять поперечно між нижньою 
крайньою ділянкою і верхньою крайньою ділянкою і 
мають множину других елементів, розташованих між 
ними, перші елементи армування, формовані як од-
не ціле з третіми і четвертими елементами, причо-
му третя сіткова структура містить п'яті і шості еле-
менти, що мають товщину, більшу, ніж треті і четве-
рті елементи і, мають ділянку, яка проходить вниз від 
нижньої поверхні корпусу, при цьому п'яті елементи 
є, по суті, паралельними, проходять поперечно між 
бічними крайніми ділянками і мають множину третіх 
елементів, розташованих між ними, шості елементи 
є, по суті, паралельними, проходять поперечно між 
нижньою крайньою ділянкою і верхньою крайньою 
ділянкою і мають множину четвертих елементів, ро-
зташованих між ними, і другі елементи армування, 
формовані як одне ціле з п'ятими і шостими елеме-
нтами. 
2. Вібраційне сито за п. 1, в якому отвори мають 
розмір, що становить від близько 0,044 мм до бли-
зько 4 мм між внутрішніми поверхнями перших еле-
ментів і від близько 0,088 мм до близько 60 мм між 
внутрішніми поверхнями других елементів. 
3. Вібраційне сито за п. 1, в якому щонайменше од-
ні з перших і других елементів армування являють 
собою щонайменше одне з арамідного волокна і при-
родного волокна. 
4. Вібраційне сито за п. 3, в якому щонайменше од-
ні з перших і других елементів армування являють 
собою арамідне волокно, яке являє собою щонай-

менше одне зі сплетеного багатопрядного волокна і 
витканого багатопрядного волокна, при цьому бага-
топрядне волокно просочене поліуретаном з утво-
ренням зв'язку між першим елементом і волокном в 
ньому і зв'язку між другим елементом і волокном в 
ньому. 
5. Вібраційне сито, що містить гнучкий формований 
поліуретановий корпус, що має, по суті, паралельні 
бічні крайні ділянки на протилежних кінцях корпусу, 
нижню крайню ділянку, по суті, перпендикулярну бі-
чним крайнім ділянкам, верхню крайню ділянку, по 
суті, перпендикулярну бічним крайнім ділянкам і про-
тилежну нижній крайній ділянці, верхню поверхню, 
нижню поверхню, перші і другі елементи, які утво-
рюють просіювальні отвори, причому перші елеме-
нти проходять між бічними крайніми ділянками і другі 
елементи проходять між нижньою крайньою ділян-
кою і верхньою крайньою ділянкою, треті і четверті 
елементи, що мають товщину, більшу, ніж перші і дру-
гі елементи, причому треті елементи є, по суті, па-
ралельними, проходять поперечно між бічними кра-
йніми ділянками і мають множину перших елемен-
тів, розташованих між ними, четверті елементи є, по 
суті, паралельними, проходять поперечно між ниж-
ньою крайньою ділянкою і верхньою крайньою ді-
лянкою і мають множину других елементів, розта-
шованих між ними, перші елементи армування, фо-
рмовані як одне ціле з третіми і четвертими елеме-
нтами. 
6. Вібраційне сито за п. 5, в якому перші і другі еле-
менти армування мають різні розміри. 
7. Вібраційне сито за п. 5, в якому другі елементи 
мають товщину, більшу, ніж перші елементи. 
8. Вібраційне сито за п. 5, в якому отвори мають ро-
зміри, що становлять від близько 0,044 мм до бли-
зько 4 мм між внутрішніми поверхнями перших еле-
ментів і від близько 0,088 мм до близько 60 мм між 
внутрішніми поверхнями других елементів. 
9. Вібраційне сито за п. 5, в якому бічні крайні діля-
нки сформовані в U-подібні конфігурації. 
10. Вібраційне сито за п. 5, в якому просіювальні от-
вори відхилені вниз між верхньою поверхнею і ниж-
ньою поверхнею. 
11. Вібраційне сито за п. 5, в якому перші елементи 
мають, по суті, форму перевернутих трапецій. 
12. Вібраційне сито за п. 5, в якому перші елементи 
армування являють собою щонайменше одне з ара-
мідного волокна і натурального волокна. 
13. Вібраційне сито за п. 12, в якому перший еле-
мент армування являє собою арамідне волокно, яке 
являє собою щонайменше одне зі сплетеного бага-
топрядного волокна і витканого багатопрядного во-
локна, при цьому багатопрядне волокно просочене 
поліуретаном з утворенням зв'язку між першим еле-
ментом і волокном в ньому і зв'язку між другим еле-
ментом і волокном в ньому. 
14. Вібраційне сито за п. 12, в якому елементи ар-
мування являють собою арамідне волокно, яке яв-
ляє собою щонайменше одне зі сплетеного і виткано-
го багатопрядного волокна, причому волокна стано-
влять від близько 55 деньє до близько 2840 деньє. 
15. Вібраційне сито за п. 5, в якому треті і четверті 
елементи мають ділянку, що проходить вниз від ни-
жньої поверхні корпусу. 
16. Вібраційне сито за п. 5, в якому бічні крайні ді-
лянки включають в себе відлитий елемент. 
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17. Вібраційне сито за п. 5, яке має відкриті області 
просіювання, що становлять більше сорока процен-
тів. 
18. Вібраційне сито за п. 5, що додатково містить 
п'яті і шості елементи, причому п'яті елементи є, по 
суті, паралельними і проходять поперечно між біч-
ними крайніми ділянками, і шості елементи є, по су-
ті, паралельними і проходять поперечно між ниж-
ньою крайньою ділянкою і верхньою крайньою діля-
нкою. 
19. Вібраційне сито за п. 18, в якому щонайменше 
один з п'ятих і шостих елементів має товщину, біль-
шу, ніж щонайменше один з третіх і четвертих еле-
ментів. 
20. Вібраційне сито за п. 18, що додатково містить 
другий елемент армування, формований як одне ці-
ле з п'ятими і шостими елементами. 
21. Вібраційне сито за п. 18, в якому другі елементи 
армування являють собою щонайменше одне з ара-
мідного волокна і натурального волокна. 
22. Вібраційне сито за п. 21, в якому щонайменше 
один з перших і других елементів армування являє со-
бою арамідне волокно, яке являє собою щонаймен-
ше одне зі сплетеного багатопрядного волокна і ви-
тканого багатопрядного волокна, при цьому багато-
прядне волокно просочене поліуретаном з утворен-
ням зв'язку між першим елементом і волокном в 
ньому і зв'язку між другим елементом і волокном в 
ньому. 
23. Вібраційне сито за п. 18, в якому щонайменше 
один з п'ятих і шостих елементів має ділянку, що 
проходить вниз від нижньої поверхні корпусу. 
24. Вібраційне сито за п. 18, в якому шості елеме-
нти мають ділянку, що проходить вгору від верхньої 
поверхні корпусу. 
25. Вібраційне сито за п. 24, в якому вказана діля-
нка, що проходить вгору, є, по суті, трикутною в попе-
речному перерізі з вершинами, виступаючими від 
нижньої поверхні корпусу. 
26. Вібраційне сито, що містить гнучкий формова-
ний поліуретановий корпус, просіювальні отвори в 
корпусі, перші, по суті, паралельні гнучкі елементи, 
які утворюють протилежні сторони просіювальних 
отворів, другі, по суті, паралельні гнучкі елементи, які 
утворюють протилежні сторони просіювальних от-
ворів, причому перші елементи є, по суті, перпенди-
кулярними другим елементам, треті елементи є, по 
суті, паралельними і мають множину перших елеме-
нтів, розташованих між ними, четверті елементи є, 
по суті, паралельними і мають множину других елеме-
нтів між ними, елементи армування, формовані як 
одне ціле з кожними з третіх і четвертих елементів, 
бічні крайні ділянки, по суті, паралельні та розташо-
вані на протилежних сторонах корпуса, між якими 
проходять треті елементи і елементи армування в 
них, перша і друга кінцеві ділянки, по суті, парале-
льні і розташовані на протилежних кінцях корпусу, 
між якими проходять четверті елементи і елементи 
армування в них, бічні ділянки, по суті, перпендику-
лярні кінцевим ділянкам. 
27. Вібраційне сито за п. 26, в якому другі елементи 
мають товщину, більшу, ніж перші елементи. 
28. Вібраційне сито за п. 26, в якому отвори мають 
розміри, що становлять від близько 0,044 мм до бли-
зько 4 мм між внутрішніми поверхнями перших еле-
ментів і від близько 0,088 мм до близько 60 мм між 
внутрішніми поверхнями других елементів. 

29. Вібраційне сито за п. 26, в якому перші елеме-
нти армування являють собою щонайменше одне з 
арамідного волокна і натурального волокна. 
30. Вібраційне сито за п. 29, в якому перший еле-
мент армування являє собою арамідне волокно, 
яке являє собою щонайменше одне зі сплетеного 
багатопрядного волокна і витканого багатопрядного 
волокна, при цьому багатопрядне волокно просоче-
не поліуретаном з утворенням зв'язку між першим 
елементом і волокном в ньому і зв'язку між другим 
елементом і волокном в ньому. 
31. Вібраційне сито за п. 26, в якому отвори є видо-
вженими з більшим розміром довжини вздовж сто-
рін і між їх кінцями, ніж розміри ширини між сторо-
нами і їх розміри довжини, що продовжуються в на-
прямку, поперечному бічним крайнім ділянкам. 
32. Вібраційне сито за п. 26, що додатково містить 
формовані як одне ціле великі ребра і перші малі ре-
бра, що проходять поперечно першим елементам, 
причому великі ребра мають ділянки, що проходять 
вгору вище верхньої поверхні, і формовані як одне 
ціле другі малі ребра, що проходять поперечно дру-
гим елементам, причому перші і другі малі ребра 
утворюють сіткову опорну структуру, що підтримує 
отвори. 
33. Вібраційне сито за п. 26, в якому елементи ар-
мування в щонайменше одних з третіх і четвертих еле-
ментах являють собою одиночне арамідне волокно. 
34. Вібраційне сито за п. 26, в якому просіювальні 
отвори відхилені вниз між верхньою поверхнею і 
нижньою поверхнею. 
35. Вібраційне сито, що містить гнучкий формова-
ний поліуретановий корпус, що має, по суті, парале-
льні бічні крайні ділянки, розташовані на протилеж-
них кінцях корпусу, нижню крайню ділянку, по суті, 
перпендикулярну бічним крайнім ділянкам, верхню 
крайню ділянку, по суті, перпендикулярну бічним кра-
йнім ділянкам, і протилежну нижню крайню ділянку, 
верхню поверхню, нижню поверхню, перші і другі 
елементи, які утворюють просіювальні отвори, при-
чому перші елементи проходять між бічними крайні-
ми ділянками і другі елементи проходять між нижньою 
крайньою ділянкою і верхньою крайньою ділянкою, 
елементи армування, формовані як одне ціле з пе-
ршими і другими елементами. 
36. Вібраційне сито за п. 35, в якому отвори мають 
розміри, що становлять від близько 0,044 мм до бли-
зько 4 мм між внутрішніми поверхнями перших еле-
ментів і від близько 0,088 мм до близько 60 мм між 
внутрішніми поверхнями других елементів. 
37. Вібраційне сито за п. 35, в якому просіювальні 
отвори відхилені вниз між верхньою поверхнею і ни-
жньою поверхнею. 
38. Вібраційне сито за п. 35, в якому елементи ар-
мування являють собою щонайменше одне з арамі-
дного волокна і натурального волокна. 
39. Вібраційне сито за п. 35, в якому елемент арму-
вання являє собою арамідне волокно, яке являє со-
бою щонайменше одне зі сплетеного багатопрядно-
го волокна і витканого багатопрядного волокна, при 
цьому багатопрядне волокно просочене поліурета-
ном з утворенням зв'язку між першим елементом і 
волокном в ньому і зв'язку між другим елементом і 
волокном в ньому. 
40. Спосіб виготовлення вібраційного сита, що міс-
тить наступні етапи: 
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виготовлення форми для виготовлення вібраційно-
го сита, що має гнучкий формований поліуретано-
вий корпус; 
установлення елементів армування у вказаній фо-
рмі, при цьому структурні елементи виконані формо-
ваними як одне ціле з корпусом; 
заповнення форми поліуретаном; і 
утворення вібраційного сита, що має, по суті, пара-
лельні бічні крайні ділянки, розташовані на проти-
лежних кінцях корпусу, нижню крайню ділянку, по 
суті, перпендикулярну бічним крайнім ділянкам, ве-
рхню крайню ділянку, по суті, перпендикулярну біч-
ним крайнім ділянкам і протилежну нижній крайній 
ділянці, верхню поверхню, нижню поверхню, перші і 
другі елементи, які утворюють просіювальні отвори, 
причому перші елементи проходять між бічними кра-
йніми ділянками, і другі елементи проходять між ни-
жньою крайньою ділянкою і верхньою крайньою ді-
лянкою, треті і четверті елементи, що мають тов-
щину, більшу, ніж перші і другі елементи, причому тре-
ті елементи, по суті, є паралельними, проходять по-
перечно між бічними крайніми ділянками і мають 
множину перших елементів, розташованих між ни-
ми, четверті елементи є, по суті, паралельними, про-
ходять поперечно між нижньою крайньою ділянкою 
і верхньою крайньою ділянкою і мають множину 
других елементів, розташованих між ними, і елеме-
нти армування, формовані як одне ціле з третіми і 
четвертими елементами. 

 

 

B 08 

(11) 106452  (51) МПК (2014.01)  
B08B 3/02 (2006.01) 
B08B 13/00 
B05B 3/18 (2006.01) 

(21) a 2013 10217  
(24) 26.08.2014  

(22) 19.08.2013  

(72) Гладушняк Олександр Карпович (UA), Малаєвський 
Максим Віталійович (UA), Всеволодов Олександр 
Миколайович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) НАСАДОК ДЛЯ МИЙНИХ МАШИН 
(57) Насадок для мийних машин, виконаний у вигляді ко-

рпусу з каналом, який відрізняється тим, що він 
додатково містить циліндричну підпружинену втул-
ку, розташовану на корпусі рухомо і контактуючу з 
важелем, причому корпус є цілісним і виконаний з 
трьох ділянок, а саме з циліндра більшого діаметра, 
верхня частина якого переходить в циліндр меншо-
го діаметра, який переходить в сплющену сферу, при 
цьому в ділянці корпусу більшого діаметра викона-
ні, як мінімум два канали, нижня частина корпусу 
виконана з виступом, а верхня частина втулки з вну-
трішньої сторони і зовнішня частина сплющеної сфе-
ри виконані заокругленими.  

 

 

B 21 

(11) 106449  (51) МПК  
B21B 1/08 (2006.01) 

(21) a 2013 09105  
(24) 26.08.2014  

(22) 19.07.2013  

(72) Бергеман Генадій Володимирович (UA), Антонюк 
Сергій Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ (НМЕТАУ) 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОКАТКИ ПРОФІЛІВ ШВЕЛЕРНОГО ТИ-
ПУ ЗІ СТОВЩЕНОЮ СТІНКОЮ 

(57) 1. Спосіб прокатки профілів швелерного типу зі сто-
вщеною стінкою, що включає багатопрохідне обтис-
нення заготовки з використанням закритих розгор-
нутих калібрів, а також відкритих і закритих прямо-
поличних калібрів, з формуванням у них складових 
елементів профілю у вигляді зігнутої стінки і розгор-
нутих полиць, з подальшим досягненням ними кін-
цевих геометричних розмірів, який відрізняється 
тим, що прокатують профілі швелерного типу зі спі-
ввідношенням у готовому профілі площі поперечно-
го перерізу стінки та площі поперечного перерізу по-
лиць: (Sст/2Sп)>0,8, при цьому обтиски складових еле-
ментів профілю, формуючих прямополичний ка-
лібр, виконують зі встановленням наступних співві-
дношень коефіцієнтів обтиснень: 
- співвідношення коефіцієнта обтиснення полиць бі-
ля їх основи і коефіцієнта обтиснення стінки розкату 
Е(о.п.)/Е(ст.)=1+⏐1-(Sст./2Sп.)⏐ x α, де α - коригувальний 
коефіцієнт, який знаходиться в діапазоні (0,95-1); 
- співвідношення коефіцієнта обтиснення кінців по-
лиць і коефіцієнта обтиснення стінки розкату Е(к.п.)/Е(ст.)= 
1+⏐1-(Sст./2Sп.)⏐ x β, де β - коригувальний коефіці-
єнт, який знаходиться в діапазоні (1-1,15). 

 

 

(11) 106426  (51) МПК (2014.01)  
B21B 33/00 
B21B 35/14 (2006.01) 
F16D 9/00 

(21) a 2012 13461  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.11.2012  

(72) Корчагіна Тетяна В'ячеславівна (UA), Корчагін Вя-
чеслав Олександрович (UA) 

(73) КОРЧАГІНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА 
27 квартал, 26, кв. 6, м. Маріуполь, Донецька обл., 
87513 (UA) 

(54) ЗАПОБІЖНИЙ ВУЗОЛ З'ЄДНАННЯ ПРОКАТНОГО 
ВАЛКА ЗІ ШПИНДЕЛЕМ 

(57) 1. Запобіжний вузол з'єднання прокатного валка зі 
шпинделем, що містить шліцьовий хвостовик про-
катного валка, головку шпинделя і запобіжну муфту, 
змонтовану між ними, який відрізняється тим, що 
муфта виконана у вигляді шліцьової втулки з бурти-
ком на кінці, яка змонтована в розточці лопаті му-
фти на її маточині з можливістю обертання при 
спрацюванні муфти і зафіксована від осьового пе-
реміщення відносно лопаті притискним кільцем, при 
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цьому по периферії шліцьової втулки, лопаті та при-
тискного кільця виконані рівномірно розташовані 
співвісні отвори, паралельні осі муфти, в яких змон-
товані запобіжні штифти, зафіксовані різьбовими 
пробками. 
2. Запобіжний вузол за п. 1, який відрізняється 
тим, що шліцьова втулка і лопать оснащені співвісним 
конічним отвором, вісь якого паралельна осі муфти. 
 

 

B 22 

(11) 106409  (51) МПК  
B22D 11/12 (2006.01) 
B22D 11/128 (2006.01) 

(21) a 2012 09449  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.01.2011  

(31) A162/2010 
(32) 05.02.2010 
(33) AT 
(86) PCT/EP2011/050498, 17.01.2011 
(72) Гуттенбруннер Йозеф (AT), Ціглєр Гюнтер (AT), Ра-

мшторфер Франц (AT) 
(73) СІМЕНС ВАІ МЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ ГМБХ 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria (AT) 
(54) ШТРАНГОНАПРЯМНИЙ СЕГМЕНТ КАСЕТНОГО ТИ-

ПУ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПІДВЕДЕННЯМ РОЛИКІВ 
(57) 1. Штрангонапрямний сегмент (1) для підтримуван-

ня і направлення металевого штранга зі слябовим 
поперечним перерізом у штрангонапрямній системі 
машини безперервного лиття, 
- який містить верхню раму (3) і нижню раму (4), 
причому верхня рама (3) з можливістю рознімання 
з'єднана з нижньою рамою (4); 
- причому кожен із множини штрангонапрямних ро-
ликів (5, 6, 7) з'єднаний з верхньою рамою (3) і ниж-
ньою рамою (4); 
причому в напрямку (2) розливу принаймні два роз-
міщених безпосередньо один за іншим штрангона-
прямних ролики (6) виконані з можливістю індивіду-
ального переміщення та індивідуального підведен-
ня до штанга, який відрізняється тим, що кожен ви-
конаний із можливістю індивідуального переміщен-
ня штрангонапрямний ролик (6) оснащений обоймою 
(8) ролика, принаймні одним установлювальним при-
строєм (9) для переміщення обойми (8) ролика в 
напрямку (10) підведення перпендикулярно напря-
мку (2) розливу і лише однією поперечиною (11), роз-
міщеною перпендикулярно до напрямку (2) розли-
ву, причому поперечина (11) з можливістю розніма-
ння сполучена з верхньою рамою (3) або нижньою 
рамою (4), яка з'єднана з виконаним із можливістю 
індивідуального переміщення штрангонапрямним ро-
ликом (6), причому установлювальний пристрій (9) 
шарнірно з'єднаний із однієї сторони з поперечиною 
(11), а з іншої сторони - з обоймою (8) ролика, а ви-
конаний із можливістю індивідуального переміщен-
ня штрангонапрямний ролик (6) спирається на обо-
йму (8) ролика з можливістю обертання. 
2. Штрангонапрямний сегмент за п. 1, який відріз-
няється тим, що навпроти виконаного із можливі-
стю індивідуального переміщення штрангонапрям-

ного ролика (6) в підвідному пристрої (10) розміще-
ний нерухомий штрангонапрямний ролик (7). 
3. Штрангонапрямний сегмент за п. 1, який відріз-
няється тим, що навпроти виконаного із можливі-
стю індивідуального переміщення штрангонапрям-
ного ролика (6) в підвідному пристрої (10) розміще-
ний інший виконаний із можливістю переміщення 
штрангонапрямний ролик (6). 
4. Штрангонапрямний сегмент за будь-яким із попе-
редніх пп., який відрізняється тим, що верхня або 
нижня рама (3, 4), яка з'єднана з виконаним із мож-
ливістю індивідуального переміщення штрангонап-
рямним роликом (6), утворена двома бічними несу-
чими рамами (12) і поперечинами (11), по одній на 
кожен виконаний із можливістю переміщення штра-
нгонапрямний ролик (6), причому в бічній несучій 
рамі (12) для кожного виконаного з можливістю ін-
дивідуального переміщення штрангонапрямного ро-
лика (6) передбачений поздовжній напрямний засіб, 
переважно поздовжній проріз (13), орієнтований в 
напрямку (10) підведення. 
5. Штрангонапрямний сегмент за п. 4, який відріз-
няється тим, що обойма (8) ролика виконана у фо-
рмі пластини, причому напрямні елементи (14) для 
обойми (8) ролика розміщені в поздовжніх напрям-
них засобах бічних несучих рам (12), переважно в 
поздовжніх прорізах (13). 
6. Штрангонапрямний сегмент за будь-яким із попе-
редніх пп., який відрізняється тим, що штрангона-
прямний ролик (5, 6, 7) спирається на множину опор 
(15). 
7. Штрангонапрямний сегмент за п. 6, який відріз-
няється тим, що кожна обойма (8) ролика оснаще-
на двома установлювальними пристроями (9), при-
чому кожен установлювальний пристрій (9) в поздо-
вжньому напрямку виконаного з можливістю пере-
міщення штрангонапрямного ролика (6) всередині 
обох крайніх опор (15) шарнірно приєднаний до обо-
йми (8) ролика. 
8. Штрангонапрямний сегмент за будь-яким із пп. 2-
7, який відрізняється тим, що поперечина (11) з'є-
днана з кожною бічною несучою рамою (12) окре-
мим затискним пристроєм (16). 
9. Штрангонапрямний сегмент за п. 8, який відріз-
няється тим, що затискний пристрій (16) оснаще-
ний автоматичним пристроєм (24) подачі робочого 
засобу, виконаним із можливістю автоматичного з'єд-
нання з бічними несучими рамами (12) при з'єднан-
ні поперечини (11). 
10. Штрангонапрямний сегмент за будь-яким із по-
передніх пп., який відрізняється тим, що установ-
лювальний пристрій (9) виконаний у формі гідравлі-
чного циліндра (17). 
11. Штрангонапрямний сегмент за будь-яким із по-
передніх пп., який відрізняється тим, що установ-
лювальний пристрій (9) оснащений вимірювачем пе-
реміщення для визначення положення підведення 
та/або вимірювачем зусилля для визначення підві-
дного зусилля. 
12. Штрангонапрямний сегмент за будь-яким із пп. 10-
11, який відрізняється тим, що вимірювач зусилля 
виконаний у формі пристрою для вимірювання гід-
равлічного тиску принаймні в одній камері гідравлі-
чного циліндра (17). 
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13. Штрангонапрямний сегмент за будь-яким із пп. 11-
12, який відрізняється тим, що регулювальний при-
стрій (18) з'єднаний з вимірювачем (19) зусилля, ви-
мірювачем (20) переміщення і виконавчим пристро-
єм (21). 
14. Штрангонапрямний сегмент за будь-яким із пп. 11-
13, який відрізняється тим, що обойма (8) ролика 
оснащена принаймні одним упором (22) для вимі-
рювача (20) переміщення. 
15. Застосування штрангонапрямного сегмента за 
будь-яким із попередніх пп. в установці безперерв-
ного розливу, оснащеній криволінійною або горизо-
нтальною штрангонапрямною системою, для виго-
товлення зі сталі штранга, переважно слябового або 
тонкослябового перерізу. 

 

 

(11) 106396  (51) МПК  
B22D 41/22 (2006.01) 
B22D 41/50 (2006.01) 

(21) a 2012 06161  
(24) 26.08.2014  

(22) 20.10.2010  

(31) 09173696.7 
(32) 21.10.2009 
(33) EP 
(86) PCT/EP2010/006410, 20.10.2010 
(72) Фабріс Сібьє (FR) 
(73) ВЕЗУВІУС ГРУП С.А. 

Rue de Douvrain, 17, B-7011 Ghlin, Belgium (BE) 
(54) ЛИВНИК ТА ЗБІРКА ТАКОГО ЛИВНИКА З ВНУТРІ-

ШНІМ СТАКАНОМ 
(57) 1. Ливник (30) для безперервного лиття сталі з роз-

ливного жолоба до форми для безперервного лит-
тя, що включає: 
на одному кінці, тобто верхньому кінці (32), загалом 
прямокутну пластину (34) з верхньою поверхнею (16) 
та нижньою поверхнею, та трубу (38), вісь (40) тру-
би, здебільшого ортогональна верхній поверхні (16) 
пластини (34), простягається від нижньої поверхні 
вказаної пластини до протилежного кінця ливника, 
тобто нижнього кінця (36), причому ливник (30) вклю-
чає: 
ливниковий канал, що складається з впускного от-
вору (18), виконаного в поверхні (16) пластини (34), 
внутрішнього отвору в пластині, внутрішнього отво-
ру (50) в трубі, причому нижній кінець (36) труби за-
критий, і ливниковий канал виконаний з можливістю 
відкриття поблизу нижнього кінця (36) через випус-
кні отвори (46, 46'), виконані в бокових стінках труби 
(38), а впускний отвір (18) у пластині, внутрішні от-
вори в пластині та трубі та випускні отвори поєднані 
гідравлічно, при цьому випускні отвори (46, 46') роз-
ташовані симетрично з кожного боку осі (40) труби 
(38), а центри випускних отворів (46, 46') з кожного бо-
ку осі (40) визначають вісь, тобто вісь випускних от-
ворів (48), здебільшого ортогональну осі (40) труби 
(38), та вісь випускних отворів (48) здебільшого па-
ралельна парі боків пластини (34), який відрізня-
ється тим, що  
впускний отвір (18) видовжений та має велику вісь 
(42) та малу вісь (44), причому мала вісь (44) отвору 
(18) паралельна осі випускних отворів (48), та тим, 

що ливниковий канал різко переходить від видов-
женого перерізу до круглого перерізу. 
2. Ливник (30) згідно з п. 1, в якому велика вісь (42) 
видовженого отвору (18) ексцентрична відносно бо-
ків прямокутника, перпендикулярного осі випускних 
отворів (48). 
3. Ливник (30) згідно з п. 1 або 2, в якому розмір пла-
стини (34) в напрямі, що відповідає осі випускних от-
ворів (38), дорівнює щонайменше трьом розмірам ма-
лої осі (44) отвору (18). 
4. Ливник (30) згідно з будь-яким з пп. 1-3, в якому 
видовжений отвір (18) утворено дугами двох кіл, ра-
діуси яких ідентичні і відповідають подвійній відстані 
між їх центрами, з'єднаних паралельними прямолі-
нійними відрізками однакової довжини, перпендику-
лярними осі випускних отворів (48). 
5. Ливник (30) згідно з будь-яким з пп. 1-4, в якому 
різкий перехід ливникового каналу від видовженого 
перерізу до круглого перерізу відбувається на від-
стані від 20 до 50 мм від верхньої поверхні (16) пла-
стини (34). 
6. Ливник (30) згідно з п. 5, в якому зміна поперечно-
го перерізу супроводжується зменшенням перерізу 
потоку. 
7. Збірка ливника (30) згідно з будь-яким з пп. 1-6 та 
внутрішнього стакана, де внутрішній стакан вклю-
чає пластину на одному кінці, тобто на нижньому кі-
нці, оснащену розвантажувальним отвором, з ущіль-
ненням між ливником та внутрішнім стаканом сти-
ком нижньої пластини внутрішнього стакана та вер-
хньої пластини (34) ливника, яка відрізняється тим, 
що розвантажувальний отвір внутрішнього стакана 
влаштовано здебільшого ідентично впускному отво-
ру (18) ливникового каналу ливника (30), так що в по-
ложенні лиття обидва отвори гідравлічно з'єднані.  

 

 

(11) 106418  (51) МПК (2014.01)  
B22F 9/08 (2006.01) 
B22F 3/115 (2006.01) 
B22D 23/00 

(21) a 2012 11690  
(24) 26.08.2014  

(22) 09.10.2012  

(72) Гогаєв Казбек Олександрович (UA), Воропаєв Віта-
лій Семенович (UA), Лук'янчук Василій Володими-
рович (UA), Назаренко Володимир Андрійович (UA), 
Подрезов Юрій Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 
вул. Кржижанівського, 3, м. Київ-142, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗАГОТОВОК СТАЛЕЙ І СПЛА-
ВІВ МЕТОДОМ СТРУМЕНЕВОГО ФОРМУВАННЯ 

(57) Спосіб отримання заготовок сталей і сплавів мето-
дом струменевого формування, що включає роз-
плавлення металу і подальше його розпилення га-
зом через форсунку на рухомий кристалізатор, який 
відрізняється тим, що розпилення здійснюється 
шляхом рівномірного підвищення тиску газу на ви-
ході форсунки від 0,2 МПа до 0,6 МПа. 
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(11) 106456  (51) МПК  
B28B 3/08 (2006.01) 
B28B 3/02 (2006.01) 

(21) a 2013 11508  
(24) 26.08.2014  

(22) 30.09.2013  

(72) Чаков Ігор Олександрович (UA), Тачко Віктор Вікто-
рович (UA) 

(73) ЧАКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Тургенєва, 26, смт Станично-Луганське, Лу-
ганська обл., 93600 (UA) 
  

ТАЧКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 
вул. 30 років Перемоги, 19, кв. 59, м. Луганськ, 
91050 (UA) 

(54) ПРЕС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПУСТОТІЛОЇ ЦЕГЛИ 
(57) 1. Прес для виготовлення пустотілої цегли, який 

складається з станини, завантажувального бункера 
з дозатором, пульта керування роботою преса, гід-
ростанції, яка приводить в дію верхній та нижній зу-
стрічно спрямовані силові гідроциліндри, які розта-
шовані поміж вертикальних стійок, та на штоках яких 
закріплені пуансони, проміж якими розташована ма-
триця з приєднаними до неї на різьбі пустотоутво-
рювачами, виконаними у вигляді вертикально оріє-
нтованих суцільних циліндрів, переважно круглого 
перерізу, що встановлені у два ряди, який відріз-
няється тим, що під верхнім пуансоном розташова-
на газорозподільна камера, до якої герметично при-
єднана знімна плита з вертикальними отворами для 
проходження пустотоутворювачів, причому газороз-
подільна камера охоплює всі вертикальні отвори у 
знімній плиті та підключена до мережі стисненого 
повітря. 
2. Прес для виготовлення пустотілої цегли за п. 1, 
який відрізняється тим, що газорозподільна каме-
ра має декілька порожнин, вкритих декількома зні-
мними плитами з вертикальними отворами для од-
ночасного пресування декілька цеглин. 

 

 

(11) 106401  (51) МПК (2014.01)  
B28B 15/00 
E04G 21/16 (2006.01) 
E04G 21/28 (2006.01) 

(21) a 2012 07913  
(24) 26.08.2014  

(22) 29.11.2010  

(31) P200902259 
(32) 30.11.2009 
(33) ES 
(86) PCT/EP2010/007225, 29.11.2010 
(72) Фернандес Гомес Мігуел Анхел (ES), Хімено Чуека 

Хосе Еміліо (ES) 
(73) ІННЕО ТОРРЕС, С.Л. 

Orense 12-1°, E-28020 Madrid, Spain (ES) 
(54) ЗАВОДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ОПАЛУБОК ЗБІРНИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
ОСНОВ ВІТРОГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК 

(57) 1. Завод (10, 100) з виробництва опалубок збірних 
залізобетонних блоків для будівництва основ вітро-
генераторних установок, використовуючи пасивний 

сталевий елемент або арматуроподібний стержне-
вий елемент чи елемети, а також активне попереднє 
напруження сталі, з оболонкою або без оболонки, 
бетон та оздоблювальні аксесуари, в тому числі за-
вод (10, 100), підйомні засоби (30, 30'; 130) і бетону-
вальні засоби (26, 126), завод також включає: 
щонайменше одну арматурну установку (14, 114), 
щонайменше одну опалубку (22, 122), для підгото-
вки каркаса, 
щонайменше одну бетонувальну установку (16, 116), 
щонайменше одну стабілізовану паром опалубку (24, 
124), включаючи основне тіло опалубки, лічильник 
опалубки і полотно для стабілізації для застосуван-
ня одного із каркасів в опалубці (24, 124), бетону-
вання опалубки (24, 124), наповнення бетоном опа-
лубок (24, 124) і витягання безлічі частин з вказаної 
опалубки, що стають напівфабрикатними блоками 
(38, 138), 
щонайменше одну кондиціонувальну установку (18, 
118) для закінчення напівфабрикатних блоків (38, 
138) і/або застосування оздоблювальних аксесуарів 
до напівфабрикатних блоків (38, 138), і 
щонайменше одну складську станцію для зберіган-
ня готових блоків (32, 132); 
який відрізняється тим, що основа арматурної ус-
тановки (14, 114), бетонувальної установки (16, 116) 
і кондиціонувальної установки (18, 118) складається 
з бетонних плит (28, 128), розташованих безпосере-
дньо на ущільненій місцевості, тобто без фундаме-
нту, анкерів і т.п. в ущільненій місцевості, тому пере-
міщувальні засоби (30, 30'; 130) є переміщувальни-
ми засобами без фундаменту, і тіло опалубки діли-
ться щонайменше на дві частини, з'єднаних одна з 
одною, фіксуючими засобами, і лічильник опалубки 
розділений як мінімум на дві частини, з'єднані одна 
з одною засобами фіксації. 
2. Завод за п. 1, який відрізняється тим, що додат-
ково включає засоби попередньої напруги, в тому 
числі засоби продуктивності попередньої напруги і 
попереднього напруження арматури. 
3. Завод за п. 2, який відрізняється тим, що засоби 
попередньої продуктивності напруження, розташо-
вані в бетонувальній станції (16, 116) при поперед-
ньому напруженні арматури або в кондиціонуваль-
ній станції (18, 118) при постнапруженні арматури. 
4. Завод за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що всі або частина переміщувальних засобів (30, 
30'; 130) рухомі без фундаментів і/або всі або части-
на засобів бетонування (26, 126) рухливі. 
5. Завод за п. 4, який відрізняється тим, що пере-
міщувальні засоби включають один або кілька стрі-
лкових автокранів (130) і/або один або декілька пор-
тальних кранів (30) на рейках, (42) і/або один або 
декілька портальних кранів (30') на колесах. 
6. Завод за п. 5, який відрізняється тим, що щона-
йменше один з портальних кранів (30) на рейках (42) 
і/або щонайменше один з портальних кранів на ко-
лесах (30') є самохідними. 
7. Завод за п. 4, який відрізняється тим, що засоби 
бетонування включають один або кілька автобето-
нозмішувачів (126) або частини обладнання для ви-
готовлення бетону, у тому числі насосного облад-
нання. 
8. Завод за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що бетонна плита (28, 128) розташовується на 
місці єдиним цілим. 
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9. Завод за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що бетонна плита (28, 128), має товщину в ді-
апазоні 15-25 см. 
10. Завод за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що додатково включає щонайменше скла-
дений навіс або модульний або стаціонарний дах 
(36) щонайменше для часткового покриття армату-
рної установки (14, 114) і/або бетонувальної устано-
вки (16; 116) і/або кондиціонувальної установки (18, 
118). 
11. Завод за будь-яким з пп. 1-10, який відрізня-
ється тим, що додатково включає щонайменше один 
рухомий дах (136) щонайменше часткового покрит-
тя арматурної установки (14, 114), бетонувальної ус-
тановка (16, 116) і кондиціонувальної установки (18, 
118). 
12. Завод за п. 11, який відрізняється тим, що ру-
хомий дах (136) ковзає в бік виробничої лінії на рей-
ках (134), утворюється безпосередньо на бетонній 
плиті (128) і має розширення в бік рейок (134), прак-
тично дорівнює довжині опалубки (124). 
13. Спосіб заводського виробництва опалубок збір-
них залізобетонних блоків, призначених для будів-
ництва основ вітрогенераторних установок за будь-
яким з пп. 1-12, при якому: 
завод розміщують на будівельних майданчиках в ро-
зібраному стані з початкових одиниць, що менші, ніж 
блоки, що повинні бути виготовлені, 
переміщують початкові одиниці на будівельний май-
данчик, для близького доставляння виготовлених 
блоків, 
здійснюють монтаж заводу на будівельному майда-
нчику, починаючи з початкової одиниці, 
виготовляють блоки на заводі в зібраному стані, 
здійснюють демонтаж заводу на будівельному май-
данчику, поки завод знаходиться в розібраному ста-
ні з початкових одиниць, що менші, ніж виготовлені 
блоки і 
переміщують остаточні одиниці до місця призна-
чення та залишають будівельний майданчик, в тих 
умовах, що були перед монтажем заводу. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що мі-
сце виробництва є місцем призначення та викорис-
тання. 
15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що мі-
сцем виробництва може бути інший будівельний ма-
йданчик. 

 

 

B 29 

(11) 106407  (51) МПК  
B29B 11/14 (2006.01) 
B29C 49/64 (2006.01) 
B29C 49/06 (2006.01) 
B29C 49/12 (2006.01) 
B29B 11/10 (2006.01) 
B29B 11/08 (2006.01) 
B29B 11/12 (2006.01) 

(21) a 2012 08976  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.10.2010  

(31) CH01980/09 
(32) 23.12.2009 
(33) CH 
(86) PCT/EP2010/006021, 02.10.2010 
(72) Зігль Роберт (AT) 
(73) АЛЬПЛА ВЕРКЕ АЛЬВІН ЛЕНЕР ГМБХ УНД КО. 

КГ 
Allmendstrasse 81, A-6971 Hard, Austria (AT) 

(54) ПРЕФОРМА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛАСТИКОВИХ 
ЄМНОСТЕЙ СПОСОБОМ ДВОЕТАПНОГО ФОР-
МУВАННЯ З РОЗДУВАННЯМ І ВИТЯГУВАННЯМ І 
ПЛАСТИКОВА ЄМНІСТЬ 

(57) 1. Преформа (1) для виробництва пластикових єм-
ностей способом двоетапного формування з розду-
ванням і витягуванням, з видовженим корпусом (2) 
преформи, один подовжній кінець якої ущільнений 
основою (3) преформи, а до її іншого подовжнього 
кінця прикріплена горлова ділянка (4) з нарізними 
сегментами (5) або аналогічними позитивними ви-
ступами, яка відрізняється тим, що виготовлена з 
пластику, що використовується в способі формува-
ння з роздуванням і витягуванням і має показник 
заломлення від 1,3 до 1,6 при температурі від 10 °С 
до 120 ºС, причому зовнішня стінка (18) і внутрішня 
стінка (17) основи (3) преформи встановлені з мож-
ливістю утворення плоскої розсіювальної лінзи і ма-
ють радіуси кривизни (с, b), які щонайменше в 1,4 ра-
зу перевищують відповідний радіус кривизни (s) зо-
внішньої стінки (8) або радіус кривизни (r) внутріш-
ньої стінки (7) преформи (1) в області корпусу (2) пре-
форми. 
2. Преформа за п. 1, в якій основа (3) преформи, 
виконана у вигляді плоскої розсіювальної лінзи, має 
товщину стінки в області осі (А) преформи, яка ме-
нша щонайменше на 0,2 мм товщини її стінки в об-
ласті переходу в корпус (2) преформи. 
3. Преформа за одним із пп. 1 або 2, в якій основа 
(3) преформи виконана у вигляді плоскої розсіюва-
льної лінзи таким чином, що електромагнітне випро-
мінювання (R) з довжиною хвилі від 0,5 мкм до 2 мкм, 
орієнтоване перпендикулярно (А) до осі преформи, 
поглинається значною мірою шляхом повного відо-
браження в основі (3) преформи і/або в корпусі (2) 
преформи. 
4. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка ві-
дрізняється тим, що виготовлена з пластику або з 
пластикової суміші з групи, що складається з полі-
естеру, ПЕТ, поліолефінів. полістиролів і ПЛА. 
5. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка ві-
дрізняється тим, що містить щонайменше один пла-
стиковий шар. 
6. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка ві-
дрізняється тим, що виготовлена способом інжек-
ційного формування, а точка інжекції знаходиться в 
області основи (3) преформи. 
7. Преформа за одним із пп. 1-5, яка відрізняється 
тим, що виготовлена способом екструзійного пресу-
вання. 
8. Преформа за одним із пп. 1-5, яка відрізняється 
тим, що виготовлена способом екструзійно-видувного 
формування. 
9. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка ві-
дрізняється тим, що містить щонайменше два пла-
стикові шари і щонайменше один кольоровий шар. 
10. Преформа за одним з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що в області основи має зовні-
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шню стінку, яка має більшу шорсткість, ніж зовнішня 
стінка корпусу преформи. 
11. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що в області нарізних сегментів 
(5) або аналогічних позитивних виступів горлова ді-
лянка (4) має мінімальну товщину стінки (w), яка ме-
нша щонайменше на 20 %, ніж середня товщина 
стінки в області корпусу (2) преформи. 
12. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що горлова ділянка (4) в обла-
сті нарізного сегмента (5) або аналогічних позитив-
них виступів, зокрема на нарізній основі, має міні-
мальну товщину стінки, яка менша 1,34 мм. 
13. Пластикова ємність, яку виготовляють способом 
двоетапного формування з роздуванням і витягу-
ванням з преформи (1) згідно з одним з пп. 1-12. 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БРИКЕТІВ З ПОДРІБ-
ЛЕНОЇ СОЛОМИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕН-
НЯ БРИКЕТІВ 

(57) 1. Спосіб виготовлення брикетів із соломи зернових 
культур, яку подрібнюють і потім пресують, який від-
різняється тим, що подрібнену солому, поперед-
ньо висушену до вологості 15-20 %, подають в шне-
ковий екструдер і поступово пресують до тих пір, 
поки вона не нагріється до температури вище 300 °C, 
а її щільність не складе більше 1,3 г/см3, далі отри-
ману масу видавлюють у вигляді циліндра, що має 
однорідну структуру, причому під час видавлюван-
ня в формуючій головці екструдера підтримують по-
стійну температуру, що не перевищує 340 °C. 
2. Пристрій для виготовлення брикетів з подрібне-
ної соломи, що містить шнек, який розташований 
усередині циліндра і спирається на підшипники, 
причому вказаний шнек містить секції, які мають рі-
зні значення кроку гвинтової лінії, причому вказаний 
циліндр розміщений на основі і на його кінці перед-
бачена формуюча головка, за якою розташована 
напрямна, причому над циліндром розміщений бун-
кер із сировиною, який відрізняється тим, що шнек 
(3) складається з трьох секцій, крок гвинтової лінії 
яких зменшується до вихідного кінця шнека і які за-
безпечують поступове пресування подрібненої со-

ломи до тих пір, поки вона не нагріється до темпе-
ратури вище 300 °C, а її щільність не складе більше 
1,3 г/см3, причому формуюча головка (8) розміщена 
в баку (11), з'єднаному через водяну систему (12) з 
охолоджувачем (13), оснащеним вентилятором 
(14), причому циліндр (1) має лоток (18), з'єднаний з 
бункером (19), всередині якого встановлений шне-
ковий живильник (20), що приводиться в дію за до-
помогою двигуна (21), причому на похилій стінці бу-
нкера (19) встановлений обертовий скребок (22), 
лопаті якого зчіплюються з гвинтом шнекового жи-
вильника (20). 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що в 
баку (11) встановлений температурний датчик (17), 
що є частиною ланцюга живлення насоса (15) во-
дяної системи (12). 
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(54) ПАКУВАЛЬНИЙ МІШОК ДЛЯ ХАРЧОВОГО ПРО-
ДУКТУ З ТЕКУЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) 1. Пакувальний мішок, виготовлений з гнучкої одно- 
або багатошарової плівки для упаковування в'язких 
продуктів на основі желе і/або соусу, для якого за-
стосовна теплова обробка, така як автоклавування, 
пастеризація, або розливання в гарячих або асеп-
тичних умовах, який відрізняється тим, що повер-
хневий шар плівки, що утворює внутрішні стінки мі-
шка або поверхневе покриття на плівці, що контак-
тують з харчовим продуктом, містить речовину, що 
так впливає на поверхневий натяг поверхневого по-
криття на шарі, що він становить 24 мН/м або ме-
нше, і внутрішні стінки мішка, що контактують з хар-
човим продуктом, набувають високотекучих влас-
тивостей, охарактеризовану як речовина, що скла-
дається з: 
прищепленого співполімеру поліолефіну з акрило-
вим співполімером в основному ланцюгу із загаль-
ною формулою: 
[CH2CRCOO(CH2)pCH3]x[CH2CR1COO(CH2)2(CF2)qCF3]y, 
де R=H, CH3; R1=H, CH3; 0<p<35; o<q<15; 40>y/x> 
0,03, 
або 
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прищепленого співполімеру акрилового співполіме-
ру з полісилоксаном із загальною формулою: 
[CH2CROO(CH2)p(SiO(CH3)2)m(SiO(CH3)3)]x[CH2CR1C
OO(CH2)2(CF2)qCF3]y, 
де R=H, CH3; R1=H, СН3; 1<р<4; o<q<15; 1<m<50; 
40>y/x>0,03, 
або 
прищепленого співполімеру полісилоксану/поліоле-
фіну із загальною формулою: 
[CH2CRCOO(CH2)p(SiO(CH3)2)m(SiO(CH3)3)]x[CH2CR1

COO(CH2)pCH3]y, 
де R=H, CH3; R1 =H, СН3; 1<р<4; o<q<15; 1<m<50; 
40>y/x>0,03, 
або 
блокової структури з розширеною формулою: 
CH3(CH2)12CH2COO(CF2)8CONHNHCOO(CF2)8COO
NHNHCO(CF2)8COOCH2(CH2)12CH3 
із загальною формулою: 

, 

, 
де: 
або мікродисперсійного ультрависокомолекулярно-
го силоксанового полімеру з переважним середнім 
розміром частинок 5 мкм. 
2. Пакувальний мішок за п. 1, який відрізняється 
тим, що поверхневий натяг шару або поверхневого 
покриття становить 21 мН/м або менше. 
3. Пакувальний мішок за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що шар плівки, що утворює внутрішні сті-
нки мішка, або поверхневе покриття на плівці міс-
тить 0,01-10 ваг. %, переважно 0,5-3 ваг. % речовини. 
4. Пакувальний мішок за будь-яким з пп. 1-3, в яко-
му поверхня шару плівки, яка утворює внутрішні сті-
нки мішка, виконана на основі поліетилену або полі-
пропілену. 
5. Пакувальний мішок за будь-яким з пп. 1-4, в яко-
му речовина є частиною органічної або неорганічної 
добавки або наповнювача, переважно пірогенного ді-
оксиду кремнію, що міститься в шарі плівки, що ут-
ворює внутрішні стінки мішка або поверхневе по-
криття на плівці, що забезпечує високотекучі влас-
тивості. 
6. Пакувальний мішок за будь-яким з пп. 1-5, в яко-
му добавка або наповнювач введені в шар плівки, 
що утворює внутрішні стінки мішка, при виробництві 
за допомогою дуттьової або литтьової екструзії не-
орієнтованої плівки або плівки одновісної або двові-
сної орієнтації. 
7. Пакувальний мішок за будь-яким з пп. 1-6, в яко-
му поверхневе покриття на плівці нанесене глибо-
ким друком, флексографією, розпилювальним покрит-
тям, екструзійним покриттям, поливом або атмосфе-
рною плазмовою обробкою. 
8. Пакувальний мішок за будь-яким з попередніх 
пунктів в формі дойпака (Doypack), стоячого мішка, 
мішка в формі подушки, плоского мішка або чирпа-
ка (Cheerpack). 
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(54) ВУЗОЛ ЗНОСОСТІЙКОЇ ПЛАСТИНИ ГАЛЬМІВНОЇ 
БАЛКИ ТА БЛОКУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ ЗНОСОСТІ-
ЙКОЇ ПЛАСТИНИ ГАЛЬМІВНОЇ БАЛКИ ДЛЯ НА-
ПРЯМНОГО ЕЛЕМЕНТА ГАЛЬМІВНОЇ БАЛКИ НА 
БОКОВИНІ ВІЗКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ВАГОНА 

(57) 1. Вузол зносостійкої пластини гальмівної балки для 
напрямного елемента гальмівної балки на боковині 
візка залізничного вагона, що містить: 
зносостійку пластину гальмівної балки, що має жо-
лобчастий корпус з верхньою стінкою і нижньою сті-
нкою, з'єднаними бічною стінкою, яка формує днище 
жолоба, 
при цьому зносостійка пластина гальмівної балки ви-
конана з можливістю щільно входити в напрямний 
елемент гальмівної балки, 
верхня стінка зносостійкої пластини гальмівної ба-
лки має перший бортик, що відходить збоку від вер-
хньої стінки, 
нижня стінка зносостійкої пластини має другий бор-
тик, що відходить збоку від нижньої стінки, 
перший бортик верхньої стінки зносостійкої пласти-
ни гальмівної балки містить установочний виступ, що 
відходить убік від цього бортика, 
і напрямний елемент гальмівної балки, що має вер-
хню частину і нижню частину, 
при цьому у верхній частині напрямного елемента 
гальмівної балки виконаний виріз, в який може вхо-
дити сполучений установочний виступ зносостійкої 
пластини гальмівної балки. 
2. Вузол зносостійкої пластини гальмівної балки за 
п. 1, в якому установочний виступ, що відходить від 
бортика верхньої стінки зносостійкої пластини галь-
мівної балки, має напівкруглу форму, і його товщи-
на приблизно дорівнює товщині першого бортика 
верхньої стінки. 
3. Вузол зносостійкої пластини гальмівної балки за 
п. 1, в якому виріз у верхній частині напрямного еле-
мента гальмівної балки має напівкруглу форму. 
4. Вузол зносостійкої пластини гальмівної балки за 
п. 1, в якому зносостійка пластина гальмівної балки 
виготовлена з полімеру або з пластмаси високої щі-
льності. 
5. Блокувальний вузол зносостійкої пластини галь-
мівної балки для напрямного елемента гальмівної 
балки на боковині візка залізничного вагона, що мі-
стить: 
зносостійку пластину гальмівної балки, що має жо-
лобчастий корпус з верхньою стінкою і нижньою стін-
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кою, з'єднаними бічною стінкою, яка формує днище 
жолоба, 
при цьому верхня стінка зносостійкої пластини має 
перший бортик, що відходить збоку від верхньої 
стінки, 
нижня стінка зносостійкої пластини має другий бор-
тик, що відходить збоку від нижньої стінки, 
перший бортик верхньої стінки зносостійкої плас-
тини гальмівної балки містить блокувальний виступ, 
що відходить убік від цього бортика, 
і напрямний елемент гальмівної балки, який має ве-
рхню частину і нижню частину, 
при цьому у верхній частині напрямного елемента 
гальмівної балки містить блокувальний елемент, що 
відходить від неї, з яким взаємодіє блокувальний ви-
ступ зносостійкої пластини гальмівної балки для за-
побігання неправильному установленню зносостій-
кої пластини в напрямний елемент гальмівної балки. 
6. Блокувальний вузол зносостійкої пластини галь-
мівної балки за п. 5, в якому блокувальний виступ, 
що відходить від першого бортика верхньої стінки 
зносостійкої пластини гальмівної балки, має прямо-
кутну форму, і його товщина приблизно дорівнює то-
вщині першого бортика верхньої стінки. 
7. Блокувальний вузол зносостійкої пластини галь-
мівної балки за п. 5, в якому блокувальний елемент 
верхньої частини напрямного елемента гальмівної 
балки містить елемент, що має прямокутну форму і 
який відходить від зовнішньої поверхні верхньої ча-
стини напрямного елемента гальмівної балки. 
8. Вузол зносостійкої пластини гальмівної балки за 
п. 5, в якому зносостійка пластина гальмівної балки 
виготовлена з полімеру або з пластмаси високої 
щільності. 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІ-
ЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ КО-
ЛІЙНОГО ШЛЯХУ 

(57) 1. Спосіб діагностики стану колійного шляху, який 
полягає в тому, що головки рейок освітлюють коге-
рентним світлом, оцінюють зміни профілю рейок та 
записують дані в електронно-обчислювальну маши-
ну (ЕОМ) з прив'язкою до координат місцевості, от-
риманих з системи супутникової навігації, який від-
різняється тим, що поперек напрямку головки кож-
ної рейки спрямовують плаский промінь та форму-
ють профілограму, яка повторює форму реальної 
поверхні головки рейки, профілограму формують 
кожного разу при зміщенні діагностичного пристрою 

відносно рейок, зображення профілограм рейок об-
роблюють за допомогою оптичного когерентного про-
цесора, отримані Фур'є-образи профілограм реєст-
рують швидкісним матричним оптичним приймачем, 
записують в пам'ять ЕОМ та виконують вейвлет-
аналіз зафіксованих у пам'яті ЕОМ Фур'є-образів, за 
результатами якого розпізнають дефекти поверхні 
рейок, крім того зображення профілограм кожної рей-
ки фіксують приладами з зарядним зв'язком (ПЗЗ-
матрицями) та розраховують відстань між рейками, 
а кріплення рейок контролюють шляхом аналізу да-
них з акселерометрів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що куто-
вий нахил колійного шляху вимірюють гіроскопами. 
3. Пристрій діагностики стану колійного шляху, що 
містить два лазерні вимірювачі з джерелами коге-
рентного випромінювання, закріплені на фіксованій 
відстані по одному над кожною із рейок, систему су-
путникової навігації та акселерометри, дані з яких 
надходять на ЕОМ, який відрізняється тим, що ко-
жний лазерний вимірювач додатково містить фор-
мувач плаского променя, оптичний когерентний про-
цесор, з'єднаний з швидкісним матричним оптичним 
приймачем, та ПЗЗ-матрицю з фокусуючою оптич-
ною системою. 
4. Пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що до-
датково містить гіроскопи. 
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нюк Олександр Петрович (UA) 

(73) МИХАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пров. Бурденка, 6, кв. 1, м. Київ, 04078 (UA) 
  

МОВЧАНЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Київська, 19-в, кв. 6, м. Коростень, Жито-
мирська обл., 11509 (UA) 

(54) ПЕДАЛЬНИЙ ПРИВОД СУДНА, НАДУВНЕ СУДНО, 
СПОСІБ ПЕРЕСУВАННЯ НАДУВНОГО СУДНА ПО 
ВОДІ ТА СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИВОДУ НА 
НАДУВНЕ СУДНО 

(57) 1. Педальний привод надувного судна, який містить 
педальний блок, сидіння, важіль керування, кіль та 
гребний гвинт, який відрізняється тим, що педаль-
ний блок привода складається з двох педалей для 
лівої та правої ноги людини відповідно, причому лі-
ву та праву педалі прикріплено з можливістю обер-
тання до першого шатуна та другого шатуна, при-
чому перший шатун та другий шатун закріплені на 
відповідно першому валу шатуна та другому валу 
шатуна, на валу першого шатуна закріплено перше 
ведуче зубчасте колесо шатуна, а на валу другого 
шатуна закріплено друге ведуче зубчасте колесо 
шатуна, причому осі вала першого шатуна та вала 
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другого шатуна розміщені на одній лінії, причому ко-
жен шатун виконаний з можливістю повертатися в 
напрямку, що є протилежним напрямку повертання 
другого шатуна, а перше ведуче зубчасте колесо та 
друге зубчасте ведуче колесо виконані з можливіс-
тю повертатися в відповідній площині в напрямку, 
протилежному напрямку повороту іншого зубчасто-
го колеса, причому кут відхиляння першого шатуна 
та другого шатуна при обертанні обмежений довжи-
ною троса переміщення шатунів, де один кінець тро-
су переміщення шатунів закріплено на валу першо-
го шатуна, другий кінець тросу переміщення шату-
нів закріплено на валу другого шатуна, а середня 
частина тросу переміщення шатуна перекинута че-
рез блок тросу переміщення шатуна, 
причому педальний блок встановлений на висувній 
конструкції, яка одним кінцем закріплена під сидін-
ням привода, а другим через регулювальний механізм 
впирається в днище судна плоскою захисною плас-
тиною, причому плоска захисна пластина виконана 
для запобігання пошкодження днища судна шляхом 
розподілу ваги педального блока по поверхні пло-
щини, яка прилягає до днища судна, 
причому перше ведуче зубчасте колесо та друге ве-
дуче зубчасте колесо виконані з можливістю пере-
давати крутний момент через ланцюг першого ша-
туна та ланцюг другого шатуна відповідно на веде-
не зубчасте колесо першого шатуна та ведене зу-
бчасте колесо другого шатуна, які розміщено в бло-
ці редуктора на валу редуктора, причому перше ве-
дене зубчасте колесо та друге ведене зубчасте ко-
лесо мають храповики для забезпечення почерго-
вої передачі крутного моменту від першого ведено-
го зубчастого колеса та другого веденого зубчасто-
го колеса через вал редуктора на шестірні редуктора, 
причому блок редуктора встановлено під сидінням 
на висувній конструкції, яка призначена натягувати 
ланцюг першого шатуна та ланцюг другого шатуна, 
причому в місці кріплення вала редуктора в блоці 
редуктора наявні подовжні отвори, 
причому сидіння встановлено на конструкцію, що 
перпендикулярно встановлена на надувні борти су-
дна шляхом жорсткого закріплення через затяжне 
різьбове з'єднання, спинка сидіння і висувний меха-
нізм, закріплений до сидіння, виконані з можливістю 
регулювання встановлення по висоті, крім того, під 
сидінням розташований шків з приєднаним важе-
лем керування для керування напрямком руху чо-
вна, важіль керування встановлений збоку від си-
діння, причому під сидінням розташовано шків, який 
з'єднано з важелем керування та тросами, де троси 
йдуть від шківа під сидінням до ноги з гребним гви-
нтом для зміни напрямку обертання гребного гви-
нта шляхом просування важеля керування вперед 
або назад, 
крім того блок редуктора, закріплений під сидінням 
на висувній конструкції, виконаний з можливістю пе-
редачі крутного моменту гнучкому валу, виконаному 
з можливістю обертатися у стрічковій броні, що про-
стягається з-під сидіння, і далі через ногу привода 
передавати крутний момент гребному гвинту, 
причому нога привода складається зі струбцини з 
різьбленим кріпленням, а також вертикального ша-
рніра для повороту ноги привода навколо вертика-
льної осі при управлінні курсом судна, і горизонта-
льного шарніра для відкидання ноги привода, запі-
рного пружинного пристрою для утримання ноги 

привода під різними кутами, жорсткого трубчастого 
кожуха гнучкого валу, блоку гребного гвинта, а та-
кож кіля для захисту гвинта від ударів об камені і 
для задавання напрямку руху судна. 
2. Надувне судно, яке відрізняється тим, що міс-
тить привід за п. 1. 
3. Надувне судно за п. 2, яке відрізняється тим, 
що надувне судно є човном, виготовленим із гуми, 
полівінілхлориду або іншого будь-якого матеріалу, 
придатного для виготовлення надувного судна. 
4. Надувне судно за будь-яким із пп. 2, 3, яке відрі-
зняється тим, що надувне судно є рафтом. 
5. Спосіб пересування надувного судна по воді, який 
відрізняється тим, що використовують перетворе-
ння коливних рухів педалей в обертовий рух гвинта 
в педальному приводі за п. 1. 
6. Спосіб пересування надувного судна по воді за п. 
5, який відрізняється тим, що надувне судно є чов-
ном, виготовленим із гуми, полівінілхлориду або ін-
шого матеріалу, придатного для виготовлення наду-
вного судна. 
7. Спосіб пересування надувного судна по воді за 
п. 5, який відрізняється тим, що надувне судно є 
рафтом. 
8. Спосіб встановлення привода за п. 1 на надувне 
судно, який відрізняється тим, що встановлюють пе-
дальний блок з опорою на днище судна, встановлю-
ють сидіння привода на лавочку або банку човна, 
або на іншу конструкцію, перпендикулярно встанов-
лену на надувні борти судна шляхом жорсткого за-
кріплення через затяжне різьбове з'єднання, а та-
кож встановлюють ногу привода з гребним гвинтом 
на накладний або стаціонарний транець судна або 
на іншу конструкцію. 
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(54) ЛОПАТЕВИЙ ГВИНТ БРОЗІНСЬКОГО 
(57) Лопатевий гвинт, що містить множину, закріплених 

на маточині, лопатей, кожна з яких виконана з її від-
хилюваною частиною, який відрізняється тим, що 
кожна лопать прикріплена до маточини щонайме-
нше одним підкосом. 

 

 

B 65 

(11) 106404  (51) МПК  
B65D 5/28 (2006.01) 
B65D 5/42 (2006.01) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.46 

B65D 5/44 (2006.01) 
B65D 5/66 (2006.01) 
B65D 85/10 (2006.01) 

(21) a 2012 08187  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.12.2010  

(31) 09015435.2 
(32) 14.12.2009 
(33) EP 
(86) PCT/EP2010/007332, 02.12.2010 
(72) Сен-Жирон Сандрен (CH) 
(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Switzer-
land (CH) 

(54) ВМІСТИЩЕ, ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВМІСТИЩА ТА СПО-
СІБ ПРИНАЙМНІ ЧАСТКОВОГО ПІДНІМАННЯ ВИ-
РОБУ У ЦЬОМУ ВМІСТИЩІ 

(57) 1. Вмістище (1), яке включає в себе: 
коробку (2) у вигляді ящика та 
кришку (3), з'єднану з коробкою (2) у вигляді ящика, 
яке також включає в себе 
бічну стінку (5, 6) коробки та прилеглу до неї перед-
ню стінку (7) коробки, а також прикріплювальний язи-
чок (13, 14), який відходить від бічної стінки (5, 6) ко-
робки вмістища (1), причому цей прикріплювальний 
язичок (13, 14) прикріплений до передньої стінки (7) 
коробки вмістища (1), 
першу ділянку (30) для закривання язичка, яка від-
ходить від передньої стінки (7) коробки і яка принай-
мні частково перекриває прикріплювальний язичок 
(13, 14) коробки (2), 
внутрішню закривальну ділянку (34), яка відходить 
від другої ділянки (33) для закривання язичка і яка 
закриває внутрішню поверхню стінки вмістища (1), 
причому ця внутрішня закривальна ділянка (34) при-
наймні частково закриває внутрішню поверхню вер-
хньої стінки (23) кришки (3), 
причому вмістище також включає в себе піднімаль-
ну ділянку (46), виконану з можливістю принаймні ча-
сткового піднімання виробів, розташованих усере-
дині вмістища, при відкривані вмістища (1). 
2. Вмістище за п. 1, яке відрізняється тим, що 
включає в себе піднімальну ділянку (42) задньої сті-
нки, нижню піднімальну ділянку (44) та відігнуту діля-
нку (45), причому піднімальна ділянка (42) задньої сті-
нки відходить від внутрішньої закривальної ділянки 
(34), нижня піднімальна ділянка (44) відходить від 
піднімальної ділянки (42) задньої стінки, а відігнута 
ділянка (45) відходить від нижньої піднімальної ді-
лянки (44) та з'єднана з піднімальною ділянкою (46). 
3. Вмістище за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що перша ділянка (30) для за-
кривання язичка розташована так, що вона приля-
гає до передньої стінки (7) коробки та обернена до-
середини вмістища (1), і прикріплювальний язичок 
(13, 14) повністю закритий першою ділянкою (30) 
для закривання язичка. 
4. Вмістище за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що задня стінка (8) вмістища (1) 
включає в себе лінію шарніра (40), по якій коробка 
(2) з'єднана з кришкою (3), та передня стінка (7, 12) 
коробки (2) або кришки (3) включає в себе клапан-
заскочку (35), визначену вирізом (36) та лінією (37) 
згину, причому клапан-заскочка (35) виступає з пе-
редньої стінки (7, 12), так щоб входити у зачеплен-

ня із замикальним вирізом (38) передньої стінки (7, 
12) іншого з елементів - кришки (3) або коробки (2). 
5. Вмістище за п. 4, яке відрізняється тим, що кла-
пан-заскочка (35) є частиною однієї з першої та дру-
гої ділянок (30, 33) для закривання язичка, а зами-
кальний виріз (38) виконаний у іншій з першої та дру-
гої ділянок (30, 33) для закривання язичка. 
6. Вмістище за будь-яким із попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що у передній стінці (12) криш-
ки виконаний виріз (39) для захоплювання, так що 
утворена захоплювана частина для відкривання 
вмістища (1). 
7. Вмістище за будь-яким із попередніх пунктів, у 
яке вміщено курильні вироби. 
8. Заготовка для вмістища (1), яка включає в себе: 
ділянку (20, 21) бічної стінки коробки; 
ділянку (22) передньої стінки коробки; та 
прикріплювальний язичок (13, 14), який відходить 
від ділянки (20, 21) бічної стінки коробки, 
та яка також включає в себе першу ділянку (30) для 
закривання язичка, яка відходить від ділянки (22) 
передньої стінки коробки та виконана так, що умож-
ливлене її згинання таким чином, щоб закривати при-
кріплювальний язичок (13, 14) вмістища, 
яка відрізняється тим, що 
дана заготовка включає в себе внутрішню закрива-
льну ділянку (34), яка відходить від другої ділянки 
(33) для закривання язичка. 
9. Заготовка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
включає в себе піднімальну ділянку (46), піднімаль-
ну ділянку (42) задньої стінки, нижню піднімальну ді-
лянку (44) та відігнуту ділянку (45), причому підніма-
льна ділянка (42) задньої стінки відходить від внут-
рішньої закривальної ділянки (34), нижня піднімаль-
на ділянка (44) відходить від піднімальної ділянки 
(42) задньої стінки, а відігнута ділянка (45) відходить 
від нижньої піднімальної ділянки (44) та з'єднана з 
піднімальною ділянкою (46). 
10. Заготовка за одним з пп. 8 або 9, яка відрізня-
ється тим, що перша ділянка (30) для закривання язи-
чка має загалом таку саму форму, що й ділянка (22) 
передньої стінки коробки. 
11. Заготовка за будь-яким із пп. 8-10, яка відрізня-
ється тим, що включає в себе 
ділянку (19) нижньої стінки коробки; 
ділянку (20) лівої бічної стінки коробки, ділянку (21) 
правої бічної стінки коробки та ділянку (22) перед-
ньої стінки коробки, кожна з яких відходить від діля-
нки (19) нижньої стінки коробки; 
ділянку (23) верхньої стінки кришки; 
ділянку (24) лівої бічної стінки кришки, ділянку (25) пра-
вої бічної стінки кришки та ділянку (27) передньої сті-
нки кришки, кожна з яких відходить від ділянки (23) 
верхньої стінки кришки; та 
ділянку (26) задньої стінки коробки, яка відходить 
від ділянки (23) верхньої стінки кришки через лінію 
(40) шарніра та відходить від ділянки (19) нижньої 
стінки коробки. 
12. Заготовка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
ділянки (28, 29, 30, 33) для закривання язичка від-
ходять від 
ділянки (20) лівої бічної стінки коробки; 
ділянки (21) правої бічної стінки коробки; 
ділянки (22) передньої стінки коробки; та 
ділянки (27) передньої стінки кришки; та 
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тим, що додаткові закривальні ділянки (31, 32) від-
ходять від 
ділянки (24) лівої бічної стінки кришки; та 
ділянки (25) правої бічної стінки кришки. 
13. Заготовка за одним з пп. 11 або 12, яка відріз-
няється тим, що прикріплювальні язички (13, 14, 
15, 16, 17, 18) передбачені збоку від: 
ділянки (26) задньої стінки коробки; 
ділянок (20, 21) бічних стінок коробки, та 
ділянок (24, 25) бічних стінок кришки. 
14. Спосіб принаймні часткового піднімання виробу 
у вмістищі, який включає: 
використання вмістища за п. 1, причому спосіб вклю-
чає такі операції: 
забезпечення піднімальної ділянки (46), піднімаль-
ної ділянки (42) задньої стінки, нижньої піднімальної 
ділянки (44) та відігнутої ділянки (45), причому підні-
мальна ділянка (42) задньої стінки відходить від вну-
трішньої закривальної ділянки (34), нижня підніма-
льна ділянка (44) відходить від піднімальної ділянки 
(42) задньої стінки, а відігнута ділянка (45) відходить 
від нижньої піднімальної ділянки (44) та з'єднана з 
піднімальною ділянкою (46), та 
піднімання кришки (3) вмістища (1), так що підніма-
льна ділянка (46) піднімається в результаті принай-
мні часткового повертання відігнутої ділянки (45). 
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(54) ПАРА ПАЧОК СИГАРЕТ ТА КАРТОННА КОРОБКА 
З МНОЖИНОЮ ПАЧОК СИГАРЕТ 

(57) 1. Пара пачок сигарет, кожна з яких включає в себе 
задню стінку, при цьому пачки розташовані суміжно 
одна до одної, стикаючись задніми стінками, один па-
кетик з можливістю відділення прикріплений до вер-
хньої частини задньої стінки однієї пачки з пари, а 
інший пакетик з можливістю відділення прикріпле-
ний до нижньої частини задньої стінки іншої пачки з 
цієї пари, причому всередині кожного з пакетиків ро-
зташована порція бездимного тютюну, й ці порції не 
стикаються одна з одною. 
2. Пара пачок сигарет за п. 1, яка включає в себе 
обгортковий матеріал, обгорнутий навколо кожної 
пачки та прикріпленого пакетика. 
3. Картонна коробка сигарет з множиною пачок си-
гарет, кожна з яких включає в себе задню стінку, ро-
зташованих у коробці у два ряди так, що задні стін-
ки пачок з одного ряду прилягають до задніх стінок 
пачок з іншого ряду, при цьому одна пачка з кожної 
пари суміжних пачок сигарет, які розташовані у кар-
тонній коробці та стикаються задніми стінками, має 

пакетик, з можливістю відділення прикріплений до 
верхньої частини її задньої стінки, й інша пачка з ко-
жної пари суміжних пачок сигарет, які розташовані у 
картонній коробці та стикаються задніми стінками, 
має пакетик, з можливістю відділення прикріплений 
до нижньої частини її задньої стінки, причому все-
редині кожного з пакетиків розташована порція без-
димного тютюну, й ці порції у пакетиках кожної пари 
суміжних пачок сигарет, які розташовані у картонній 
коробці та стикаються задніми стінками, не стика-
ються одна з одною. 
4. Картонна коробка сигарет за п. 3, яка включає в 
себе обгортковий матеріал, обгорнутий навколо ко-
жної пачки та прикріпленого пакетика. 
5. Картонна коробка сигарет за п. 3, яка вміщує де-
сять пачок сигарет, розташованих у картонній короб-
ці у два ряди з п'яти пачок сигарет у кожному ряді. 
6. Картонна коробка сигарет за п. 5, яка включає в 
себе обгортковий матеріал, обгорнутий навколо ко-
жної пачки та прикріпленого пакетика. 
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(54) ЧАЛДА З СУХИМ НАПОЄМ 
(57) 1. Чалда для приготування придатного для спожи-

вання напою, що містить: 
об'єм для зберігання, 
причому цей об'єм для зберігання містить водороз-
чинний порошок, 
причому водорозчинний порошок вибраний з групи, 
що складається з порошку, утвореного з молока і/або 
його похідних, порошків забілювача, продуктів для 
обробки і/або їх сумішей, 
причому середній розмір частинок порошку більше 
або дорівнює 0,7 мм, переважно становить від 0,7 
до 5 мм. 
2. Чалда за п. 1, яка відрізняється тим, що поро-
шок, утворений з молока або одержаний з молока, 
одержаний шляхом гранулювання, виходячи з по-
рошкоподібного молока. 
3. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що середній розмір частинок поро-
шку становить від 0,7 до 3 мм, переважно від 1 до 
3 мм. 
4. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що насипна щільність водорозчин-
ного порошку становить від 150 до 350 г/л. 
5. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що насипна щільність водороз-
чинного порошку становить від 200 до 350 г/л. 
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6. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що вагова частка частинок, що ма-
ють розмір менше 0,315 мм, у водорозчинному по-
рошку менше або дорівнює 20 %, переважно 10 %, 
ще краще 5 %. 
7. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що об'єм для зберігання більше об'-
єму порошку, який він вміщує, в співвідношенні від 
0,01 до 40 %, переважно від 15 до 35 %. 
8. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що вона є жорсткою, напівжорст-
кою або гнучкою. 
9. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що вона також містить жорсткий 
елемент, який утворює відділення всередині об'єму 
для зберігання. 
10. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що вона є гнучкою або напівжо-
рсткою, при цьому чалда забезпечена обручем, що 
розташований навколо і всередині неї і обмежує 
об'єм для зберігання. 
11. Чалда за будь-яким з пп. 1-9, яка відрізняється 
тим, що вона є гнучкою або напівжорсткою, при цьо-
му чалда забезпечена обручем, розташованим на-
вколо неї зовні. 
12. Чалда за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що вона містить два суміщених 
відділення. 

13. Спосіб виробництва чалди за будь-яким з попе-
редніх пунктів, що включає стадії: 
(a) просіювання водорозчинного порошку з викори-
станням сита з розміром комірок більше 0,3 мм, пе-
реважно більше 0,6 мм, 
(b) заповнення об'єму для зберігання водорозчинним 
порошком без ущільнення частинок, які утворюють 
вказаний водорозчинний порошок, 
(c) закривання об'єму для зберігання. 
14. Набір, що включає першу чалду, яка відповідає 
будь-якому з пп. 1-12, і другу чалду, що містить про-
дукт, який підлягає екстрагуванню або розчиненню. 
15. Набір за п. 14, який відрізняється тим, що про-
дукт, який підлягає екстрагуванню або розчиненню, 
вибраний з меленої кави, чаю, шоколаду або какао. 
16. Застосування набору за п. 14 або 15 для одер-
жання напою з різними шарами, відмінними один від 
одного за кольором, щільністю і/або складом. 
17. Застосування чалди за будь-яким з пп. 1-12 як 
такої або в комбінації з другою чалдою, для приго-
тування напою, придатного для споживання, при 
цьому друга чалда містить продукт, що підлягає ек-
страгуванню або розчиненню, другу чалду викорис-
товують раніше, одночасно або після використання 
першої чалди. 
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ ТА УС-
ТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб отримання сірчаної кислоти, в якому отри-
мують потік (5) технологічного газу, що містить діок-
сид сірки, і подають його в реакційну камеру (1), в якій 
на каталізаторі (3) протікає реакція перетворення ді-
оксиду сірки в триоксид сірки, та на інших ділянках 
установки отриманий триоксид сірки перетворюють 
на сірчану кислоту, який відрізняється тим, що в ре-
акційну камеру (1) поперемінно з потоком (5) техно-
логічного газу подають потік (6) окислювального газу, 
під час фази, при якій через першу реакційну каме-
ру (1) пропускають потік (6) окислювального газу, по-
тік (5) технологічного газу пропускають через другу 
реакційну камеру (2) з каталізатором (4), 
під час фази, при якій в першу реакційну камеру (1) 
пропускають потік (5) технологічного газу, потік (6) 
окислювального газу пропускають в другу реакційну 
камеру (2), та 
після закінчення цієї фази подачу газових потоків (5, 
6) змінюють так, щоб в першу реакційну камеру (1) на-
дходив потік (6) окислювального газу, а в другу реа-
кційну камеру (2) - потік (5) технологічного газу, і пе-
ріодично повторюють цей цикл. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ката-
лізатори (3, 4) містять пентаоксид ванадію. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
як потік (6) окислювального газу використовують по-
вітря. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що в потоці (6) окислювального газу відсутній 
діоксид сірки. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що в потоці (5) технологічного газу частка ки-
сню складає менше 1 молярного %, переважно ме-
нше 0,5 молярного %. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що після пропускання через реакційну камеру 
(1, 2) потік (6) окислювального газу використовують 
для отримання діоксиду сірки. 
7. Установка для отримання сірчаної кислоти згідно 
зі способом за пп. 1-6, в якій в камері згоряння отри-

мують потік (5) технологічного газу, що містить діок-
сид сірки, який подається в реакційну камеру (1), в якій 
на каталізаторі (3) протікає реакція перетворення 
діоксиду сірки в триоксид сірки, та триоксид сірки, що 
утворився, перетворюють в абсорбері в сірчану ки-
слоту, причому установка містить арматурні елеме-
нти (7-14), виконані з можливістю управління газо-
вими потоками (5, 6) усередині установки, яка від-
різняється тим, що вона містить принаймні одну 
додаткову реакційну камеру (2) з каталізатором (4), 
причому арматурні елементи (7-14) виконані таким 
чином, що в реакційні камери (1, 2) повітряний потік 
(6) може надходити поперемінно з потоком (5) тех-
нологічного газу. 
8. Установка за п. 7, яка відрізняється тим, що ар-
матурні елементи (7-14) виконані таким чином, що 
потік (6) окислювального газу після проходження че-
рез реакційну камеру (1, 2) може використовувати-
ся для отримання діоксиду сірки в камері згоряння. 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) МАСА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО АД-
СОРБЕНТУ 

(57) Маса для одержання гранульованого адсорбенту, 
що містить синтетичний цеоліт X, глину і вигоряю-
чий додаток, яка відрізняється тим, що вона дода-
тково містить гідроксіапатит з розмірами частинок 
до 0,05 мкм та склобій з розмірами частинок менше 
56 мкм, а як вигоряючий додаток - клітковину з роз-
міром частинок менше 60 мкм, при наступному спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
синтетичний цеоліт X 60-69
глина 10-15
клітковина 4-8
гідроксіапатит 10-20
склобій 1-3.
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(73) РАЙНКАЛЬК ГМБХ 
Am Kalkstein 1, 42489 Wülfrath, Germany (DE) 

(54) МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ 
ТА/АБО КАРБОНАТУ МАГНІЮ, ЯКИЙ МАЄ ЗНИ-
ЖЕНУ ТЕНДЕНЦІЮ ДО ДЕКРЕПІТАЦІЇ, ЙОГО ЗА-
СТОСУВАННЯ ТА СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Спосіб виготовлення матеріалу на основі карбо-
нату кальцію та/або карбонату магнію, що має зни-
жену тенденцію до декрепітації, який відрізняється 
тим, що матеріал на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію, який містить 20-80 мас. % части-
нок, що мають розмір частинок вихідного матеріалу, 
більший ніж 90 мкм і менший ніж 1 мм, поверхнево 
обробляють принаймні однією добавкою, вибраною 
серед сполук лужних металів та/або сполук лужно-
земельних металів у кількості 0,05-5 мас. % від кіль-
кості матеріалу на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію, де сполуки лужноземельних ме-
талів при температурі 25 °C мають розчинність у 
воді, що становить принаймні 0,5 %. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мате-
ріал поверхнево обробляють добавкою в кількості 
0,1-3 мас. % і, зокрема, 0,5-1,5 мас. % від кількості 
матеріалу на основі карбонату кальцію та/або кар-
бонату магнію. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
поверхневу обробку добавкою проводять при тем-
пературі, меншій ніж 100 °C. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що матеріал на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію містить більше ніж 85 мас. %, пе-
реважно більше ніж 90 мас. %, карбонату кальцію 
та/або карбонату магнію. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що доломіт та/або вапняк застосовують як ма-
теріал на основі карбонату кальцію та/або карбо-
нату магнію. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що матеріал на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію поверхнево обробляють гідрокси-
дом натрію (NaOH), силікатом натрію (Na-силікатом), 
сульфатом натрію (Na2SO4), карбонатом натрію (NaCO3), 
карбонатом калію (K2СО3), сульфатом магнію (Mg2SO4). 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що матеріал на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію поверхнево обробляють розчи-
ном, що містить добавку та розчинник. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що засто-
совують розчин, який містить сполуку лужного ме-
талу та/або сполуку лужноземельного металу в кі-
лькості 0,5-60 мас. %, переважно 5-60 мас. %, най-
більш переважно 25-50 мас. %, та/або кислоту в кі-
лькості 1-98 мас. %, переважно 5-95 мас. %, най-
більш переважно 30-90 мас. %, і найбільш перева-
жно 50-80 мас. %. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що матеріал на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію поверхнево обробляють у прису-
тності SiO2 у кількості, меншій, ніж в шість раз, кіль-

кості матеріалу на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію. 
10. Матеріал на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію, який має знижену тенденцію до 
декрепітації, який виготовлено за допомогою спо-
собу за будь-яким з пп. 1-9. 
11. Матеріал за п. 10, який відрізняється тим, що 
матеріал містить 20-80 мас. % частинок, що мають 
розмір частинок вихідного матеріалу, більший ніж 
90 мкм, переважно більший ніж 150 мкм і менший 
ніж 1 мм, переважно менший ніж 500 мкм. 
12. Матеріал за п. 10 або 11, який відрізняється 
тим, що матеріал на основі карбонату кальцію та/або 
карбонату магнію містить сірку в кількості 0,07-
3 мас. %, переважно 0,1-2,5 мас. %, більш перева-
жно 0,15-2 мас. %, і, зокрема, 0,2-1,7 мас. %, та/або 
натрій у кількості 0,04-4,5 мас. %, переважно 0,05-
4 мас. %, більш переважно 0,08-3,5 мас. %, і, зокре-
ма, 0,1-2,9 мас. %, та/або калій у кількості 0,08-5 мас. %, 
переважно 0,1-4,5 мас. %, більш переважно 0,15-
4 мас. %, і, зокрема, 0,2-3,5 мас. % від матеріалу 
карбонату кальцію та/або карбонату магнію. 
13. Застосування матеріалу за будь-яким з пп. 10-
12 для виготовлення скла. 

 

 

C 02 

(11) 106429  (51) МПК (2014.01)  
C02F 1/00 

(21) a 2012 14580  
(24) 26.08.2014  

(22) 19.12.2012  

(72) Фернандо Бенджамін Фішманн (CL/CL) 
(73) КРІСТАЛ ЛЕГУНС (КЮРАСАО) Б.В. 

Kaya W. F. G. (Jombi) Mensing 14, Curacao (CW) 
(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧАСТИНИ ВОДОЙМИЩА У 
МЕЖАХ ВЕЛИКИХ ВОДОЙМИЩ 

(57) 1. Спосіб контролювання мікробіологічних власти-
востей частини водоймища у межах великих водо-
ймищ, який включає: 
a) визначення частини води, призначеної для рек-
реаційних цілей, у межах великого водоймища та 
визначення засобів розподілення; 
b) підтримання принаймні мінімального рівня ОВП у 
такій частині води протягом принаймні мінімального 
періоду часу, причому мінімальний рівень ОВП та 
мінімальний період часу не можуть бути нижчими 
за значення, розраховані шляхом: 
і) визначення найбільш несприятливої зони у межах 
частини води; 
іі) визначення мінералізації води у найбільш не-
сприятливій зоні; 
ііі) визначення мінімального значення ОВП на ос-
нові мінералізації води, причому: 
- для мінералізації води від 0 % до 1,5 % мінімаль-
ний рівень ОВП становить 550 мВ; 
- для мінералізації води, вищої за 1,5 % і до 2,5 %, 
мінімальний рівень ОВП розраховують за таким рі-
внянням: 
[мінімальний ОВП, мВ]=625-50*[мінералізація води, % 
(масові відсотки)]; і 
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- для мінералізації води, вищої за 2,5 %, мінімаль-
ний рівень ОВП становить 500 мВ; та 
iv) визначення температури води у найбільш не-
сприятливій зоні; та 
v) визначення мінімального періоду часу на основі 
температури води, причому: 
- для температури води від 5 °C до 35 °C мінімаль-
ний період часу розраховують за таким рівнянням: 
[мінімальний період часу, хв]=80-2*[температура 
води, °C]; і 
- для температури води від 35 °C і до 45 °C мініма-
льний період часу розраховують за таким рівнян-
ням: 
[мінімальний період часу, хв]=5*[температура во-
ди, °C]-165; 
с) розподіл ефективної кількості хімічного агента з 
метою підтримання принаймні мінімального рівня 
ОВП протягом принаймні мінімального періоду часу 
у найбільш несприятливій зоні, та 
d) повторення етапу с з метою уникнення зниження 
ОВП у найбільш несприятливій зоні більш ніж на 
20 % від мінімального значення ОВП. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що також 
включає повторення етапу b. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водо-
ймище є природним або штучним водним об'єктом. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водо-
ймище є вибраним з групи, до якої належать озеро, 
море, естуарій, гребля, лагуна, мінеральне джере-
ло, став та резервуар. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вода є 
прісною водою, жорсткою водою, солоною водою 
або морською водою. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час-
тина води, яка призначається для рекреаційних ці-
лей, визначається обмежувальною зоною. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час-
тина води, яка призначається для рекреаційних ці-
лей, розташовується на краю великого водоймища. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час-
тина води, яка призначається для рекреаційних ці-
лей, знаходиться у внутрішній частині великого во-
доймища. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що най-
більш несприятлива зона має найнижче значення 
ОВП у межах частини води, призначеної для рекре-
аційних цілей, після розподілу хімічного агента. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у ра-
зі, якщо водоймище має площу поверхні, меншу за 
5 гектарів, найбільш несприятлива зона знаходить-
ся у центральній зоні водоймища. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хімі-
чний агент вибирають з групи, до якої належать озон; 
хлор та сполуки хлору; продукти бігуаніду; сполуки 
на основі галогенів; сполуки на основі брому та їх 
суміші. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хімі-
чний агент розподіляють, застосовуючи розподілю-
вач, вибраний з групи, до якої належать інжектор, ди-
фузор, розбризкувач, ваговий дозатор, трубопровід, 
засіб для ручного внесення та їх комбінації. 
13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ОВП, 
мінералізацію та температуру води визначають ем-
піричними способами. 
14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вода 
з іншої частини у межах водоймища може подава-

тись у частину води, яка призначається для рекре-
аційних цілей, для забезпечення ефекту розрі-
дження. 
15. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вода 
з іншої частини у межах водоймища може подава-
тись у частину води, яка призначається для рекре-
аційних цілей, з метою забезпечення можливості 
ефекту ослаблення навантаження забруднювачами 
від купальників. 
16. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ОВП 
постійно підтримують у частині води, яка признача-
ється для рекреаційних цілей, протягом певного пе-
ріоду часу, залежно від потреб такої зони. 
17. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спо-
сіб застосовується тоді, коли частина води факти-
чно використовується з рекреаційними цілями. 

 

 

C 04 

(11) 106374  (51) МПК  
C04B 35/48 (2006.01) 

(21) a 2012 00037  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.01.2012  

(72) Примаченко Володимир Васильович (UA), Марти-
ненко Валерій Владленович (UA), Шулик Ірина Ге-
рманівна (UA), Гальченко Тетяна Георгіївна (UA), 
Процак Олена Борисівна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇ-
НСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВО-
ГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 
вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) ВИСОКОВОГНЕТРИВКА МАСА 
(57) Високовогнетривка маса, що містить вогнетривкий 

заповнювач із зернистого діоксиду цирконію, стабі-
лізованого оксидом ітрію, тонкомелену складову - 
нестабілізований діоксид цирконію і діоксид цирко-
нію, стабілізований оксидом ітрію, фосфатне зв'я-
зуюче - ортофосфорну кислоту, яка відрізняється 
тим, що як високовогнетривкий заповнювач вона мі-
стить зернистий стабілізований діоксид цирконію з 
максимальним розміром зерен 5 мм фракцій 5-2, 2-
0,5, 0,5-0,1 мм при їх співвідношенні від 0,9:0,6:0,3 
до 1:0,7:0,4, як тонкомелену складову вона містить 
суміш спільного помелу стабілізованого діоксиду 
цирконію з вмістом часточок розміром 0,015-0,070 
мм, більшим за 80 %, і моноклінного діоксиду цирко-
нію з вмістом часточок розміром 0,004-0,006 мм, бі-
льшим за 90 %, при їх співвідношенні від 0,9:0,1 до 
1:0,3, а ортофосфорну кислоту вона містить із щі-
льністю 1,6-1,7 г/см

3
 при наступному співвідношенні 

компонентів, мас. %: 
високовогнетривкий заповнювач -  
зернистий стабілізований діоксид  
цирконію, з максимальним розміром 
зерен 5 мм фракцій 5-2, 2-0,5, 0,5-0,1 
мм при їх співвідношенні від 
0,9:0,6:0,3 до 1:0,7:0,4 50-60
тонкомелена складова - суміш спіль-
ного помелу стабілізованого діоксиду 
цирконію з вмістом часточок розміром, 
0,015-0,070 мм, більшим за 80 %, і мо-
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ноклінного діоксиду цирконію з вмістом 
часточок розміром 0,004-0,006 мм, бі-
льшим за 90 %, при їх співвідношенні 
від 0,9:0,1 до 1:0,3 40-50
ортофосфорна кислота щільністю 1,6-
1,7 г/см

3
 (понад 100 % відносно основ-

ного складу компонентів по Р2О5) 2,5-3,5.
 

 

(11) 106375  (51) МПК  
C04B 38/06 (2006.01) 

(21) a 2012 00049  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.01.2012  

(72) Примаченко Володимир Васильович (UA), Марти-
ненко Валерій Владленович (UA), Казначеєва На-
талія Михайлівна (UA), Костирко Інна Юріївна (UA), 
Крахмаль Юлія Олександрівна (UA), Криворучко Па-
вло Петрович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-
СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕ-
ТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 
вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛЕГКОВАГИХ КЕРАМІ-
ЧНИХ ВИРОБІВ 

(57) Спосіб виготовлення легковагих керамічних виро-
бів, за яким готують суспензію вогнетривкого мате-
ріалу з глини, каоліну, шамоту з різним вмістом Аl2О3, 
дистенсиліманітового концентрату, глинозему, ко-
рунду, муліту, циркону або діоксиду цирконію, або їх 
комбінації, у суспензію вводять мінеральне гідрата-
ційне в'яжуче при співвідношенні - вогнетривкий ма-
теріал : в'яжуче від 0,8:1 до 5:1, формують вироби, 
сушать їх та випалюють, який відрізняється тим, 
що мінеральне гідратаційне в'яжуче додатково змі-
шують з водою протягом 0,5-1,0 хвилини, вводять 
суміш в'яжучого і води у суспензію вогнетривкого 
матеріалу, гомогенізують масу протягом 0,5-1,0 хви-
лини та випалювання здійснюють з ізотермічною 
витримкою протягом 4 годин за температури 
1100 °C. 

 

 

C 05 

(11) 106392  (51) МПК (2014.01)  
C05G 3/00 
C05D 11/00 
C05D 3/00 
C08F 222/00 

(21) a 2012 05501  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.09.2010  

(31) 12/573,506 
(32) 05.10.2009 
(33) US 
(31) 12/573,547 
(32) 05.10.2009 
(33) US 
(86) PCT/US2010/050244, 24.09.2010 
(72) Сандерс Джон Ларрі (US) 
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United States of America (US) 

(54) ПОЛІПШЕНІ ПРОДУКТИ ДОБРИВ З ПОЛІМЕРНИ-
МИ ДОПОМІЖНИМИ ЗАСОБАМИ 

(57) 1. Композиція добрива, що містить відповідні кілько-
сті мінералу добрива, вибраного з групи, що вклю-
чає гіпс, один або декілька членів групи кізериту, су-
льфат калію-магнію, елементарну сірку та їх суміші, 
та співполімер в контакті з зазначеним мінералом 
добрива, причому зазначений співполімер є вибра-
ним з групи, що включає кислотні або сольові спів-
полімери, які містять окремі кількості малеїнових та 
ітаконових фрагментів, а зазначений співполімер 
являє собою сухий залишок водної дисперсії спів-
полімеру, що має рН приблизно 0,1-2. 
2. Композиція добрива за п. 1, де зазначений спів-
полімер включає щонайменше приблизно 93 мас. % 
ітаконових та малеїнових фрагментів. 
3. Композиція добрива за п. 1, де зазначений спів-
полімер являє собою співполімер, що містить від 
приблизно 10 % до 90 % мас. малеїнових фрагментів 
та від приблизно 90 % до 10 мас.% ітаконових фра-
гментів. 
4. Композиція добрива за п. 1, де зазначений спів-
полімер є присутнім при рівні від приблизно 0,05 % 
до 5 % мас. на основі загальної маси композиції, взя-
тої за 100 мас. %. 
5. Композиція добрива за п. 1, де зазначений спів-
полімер є присутнім при рівні так, щоб доступність 
для рослин іонів сульфату та/або кальцію, та/або 
магнію була вищою, ніж відповідна доступність для 
рослин мінерального добрива без покриття. 
6. Композиція добрива за п. 1, де зазначене міне-
ральне добриво знаходиться у формі технічного гі-
псу для сільськогосподарського застосування. 
7. Композиція добрива за п. 1, де зазначений спів-
полімер являє собою неповну сіль Na, K та їх сумі-
шей. 
8. Композиція добрива за п. 1, де зазначений спів-
полімер, по суті, не містить будь-яких фрагментів за 
винятком зазначених малеїнових та ітаконових 
фрагментів. 
9. Спосіб удобрення ґрунту, що включає етап, на яко-
му вносять композицію добрива за п. 1 в ґрунт. 
10. Спосіб за п. 9, де зазначений співполімер вклю-
чає щонайменше приблизно 93 мас. % ітаконових та 
малеїнових фрагментів. 
11. Спосіб за п. 9, де зазначений співполімер є 
співполімером, що містить від приблизно 10% до 
90  мас. % малеїнових фрагментів та від приблизно 
90 % до 10 мас. % ітаконових фрагментів. 
12. Спосіб за п. 9, де зазначений співполімер є при-
сутнім при рівні від приблизно 0,05 % до 5  мас. % на 
основі загальної маси композиції, взятої за 100 мас. %. 
13. Спосіб за п. 9, де зазначений співполімер є при-
сутнім при рівні так, щоб доступність для рослин іо-
нів сульфату та/або кальцію, та/або магнію була 
вищою, ніж відповідна доступність для рослин мі-
нерального добрива без покриття. 
14. Спосіб за п. 9, де зазначений співполімер являє 
собою неповну сіль Na, K та їх сумішей. 
15. Спосіб за п. 9, де зазначений співполімер, по су-
ті, не містить будь-яких фрагментів за винятком за-
значених малеїнових та ітаконових фрагментів. 
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16. Спосіб за п. 9, де зазначений мінерал включає 
гіпс для сільськогосподарського застосування. 
17. Спосіб одержання композиції добрива, що вклю-
чає етапи, на яких: забезпечують кількості мінералу 
добрива, вибраного з групи, що включає гіпс, один 
або декілька членів групи кізериту, сульфат калію-
магнію, елементарну сірку та їх суміші, та щонай-
менше частково покривають зазначений мінерал до-
брива співполімером, вибраним з групи, що вклю-
чає кислотні або сольові співполімери, що містять 
окремі кількості малеїнових та ітаконових фрагмен-
тів, причому зазначений співполімер знаходиться у 
водній дисперсії та має рН від приблизно 0,1 до 2, 
та дають можливість зазначеній дисперсії, по суті, 
висохнути так, щоб сухий залишок дисперсії знахо-
дився в контакті з зазначеним мінералом добрива. 
18. Спосіб за п. 17, де зазначений співполімер має 
рН від приблизно 0,2 до 0,8. 
19. Спосіб за п. 17, де зазначений співполімер яв-
ляє собою неповну сіль Na, K та їх сумішей. 
20. Спосіб за п. 17, де зазначений співполімер є при-
сутнім при рівні від приблизно 0,05 % до 5  мас. % 
на основі загальної маси композиції, взятої за 100 мас. %. 
21. Спосіб за п. 17, де зазначений співполімер є 
присутнім при рівні так, щоб доступність для рослин 
іонів сульфату та/або кальцію, та/або магнію була 
вищою, ніж відповідна доступність для рослин міне-
рального добрива без покриття. 
22. Спосіб за п. 17, де зазначений мінерал включає 
гіпс для сільськогосподарського застосування. 
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(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИ-
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(54) ЗШИТИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ СКЛАД ПАТРОНОВА-
НОЇ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ І СПО-
СІБ ЙОГО ОТРИМАННЯ 

(57) 1. Зшитий композиційний склад патронованої ему-
льсійної вибухової речовини, що включає активний 
продукт у вигляді емульсії на основі водного розчи-
ну аміачної і натрієвої селітр, рідких компонентів з гру-
пи горючих речовин і емульгатора, основну цільову 
добавку, що містить нітрит натрію і воду, і додатко-
ву цільову добавку на основі розчину полімеру в ма-
слі, який відрізняється тим, що основна цільова 
добавка додатково містить триетаноламін, оцтову 
кислоту, роданід калію або натрію при наступному 
співвідношенні, в мас. %: 
триетаноламін 35,0-64,4
оцтова кислота (70 %-на) 20,0-31,9

роданід калію або натрію 0,0-15,0
нітрит натрію 3,0-15,0
вода решта,
при цьому активний продукт, основна і додаткова 
цільові добавки узяті при наступному співвідношен-
ні, в мас. %: 
активний продукт 94,5-98,5
основна цільова добавка 0,5-2,5
додаткова цільова добавка 1,0-3,0.
2. Зшитий композиційний склад патронованої ему-
льсійної вибухової речовини за п. 1, який відрізня-
ється тим, що в активному продукті як рідку горючу ре-
човину використовують індустріальне масло, при цьо-
му всі компоненти, що містяться в активному проду-
кті, узяті при наступному співвідношенні, в мас. %: 
аміачна селітра 67,6-75,6
натрієва селітра 16,0-17,9
індустріальне масло 4,5-4,7
емульгатор 0,9-1
вода решта.
3. Зшитий композиційний склад патронованої ему-
льсійної вибухової речовини за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що в додатковій цільовій добавці як роз-
чин полімеру в маслі використовують (10-20) % роз-
чин малєїнізованого співполімеру етилену і пропіле-
ну в індустріальному маслі. 
4. Спосіб отримання зшитого композиційного скла-
ду патронованої емульсійної вибухової речовини, що 
включає операції окремого приготування сумішей ак-
тивного продукту у вигляді емульсії на основі вод-
ного розчину аміачної і натрієвої селітр, рідкого ко-
мпонента з групи горючих речовин і емульгатора, 
основної цільової добавки, що містить триетанола-
мін, оцтову кислоту, роданід калію або натрію і ніт-
рит натрію і додаткову цільову добавку на основі ро-
зчину полімеру в маслі, подачі окремо приготованих 
сумішей у відповідні накопичувальні ємності, змішу-
вання окремо приготованих сумішей і отримання 
зшитого композиційного складу патронованої ему-
льсійної вибухової речовини з подальшим його пат-
ронуванням, який відрізняється тим, що заздале-
гідь змішують окремо приготовані суміші активного 
продукту і додаткової цільової добавки, потім одер-
жану суміш змішують з окремо приготованою сумі-
шшю основної цільової добавки, причому змішуван-
ня сумішей активного продукту і додаткової цільової 
добавки ведуть в статичному змішувачі, а змішуван-
ня одержаної в статичному змішувачі суміші з сумі-
шшю основної цільової добавки ведуть в динаміч-
ному змішувачі, при цьому окремо приготована су-
міш основної цільової добавки містить, в мас. %: 
триетаноламіну (35,0-64,4), оцтової кислоти (70 %-
ної) (20,0-31,9), роданіду калію або натрію (0,0-15), 
нітриту натрію (3-15) і решта - воду, як полімер в ма-
слі використовують (10-20) % розчин малєїнізовано-
го співполімеру етилену і пропілену в індустріально-
му маслі. 
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(54) ОДНОЧАСНА ДЕГІДРАТАЦІЯ І СКЕЛЕТНА ІЗОМЕ-

РИЗАЦІЯ ІЗОБУТАНОЛУ НА КИСЛОТНИХ КАТА-
ЛІЗАТОРАХ 

(57) 1. Спосіб одночасної дегідратації ізобутанолу і ске-
летної ізомеризації бутену для одержання відповід-
них олефінів, що мають таке ж число атомів вугле-
цю і включають суміш н-бутенів і ізобутену, причому 
зазначений спосіб включає етапи, на яких: 
a) вводять у реактор потік (А), що містить ізобутанол, 
необов'язково воду, необов'язково інертний компо-
нент, 
b) приводять у контакт зазначений потік з каталіза-
тором у зазначеному реакторі для одержання су-
міші н-бутенів і ізобутену, 
c) виводять із зазначеного реактора потік (В), видаля-
ють воду, інертний компонент, якщо присутній, і ізо-
бутанол, що не прореагував, якщо присутній, з оде-
ржанням суміші н-бутенів і ізобутену, 
де 
WHSV ізобутанолу становить щонайменше 1 го-
дина

-1
, і каталізатор здатний забезпечувати одноча-

сну дегідратацію і ізомеризацію бутену і являє собою 
кристалічний силікат групи FER, MWW, EUO, MFS, 
ZSM-48, МТТ, MFI, MEL або TON з Si/Al вище 10,  
або деалюмінований кристалічний силікат групи FER, 
MWW, EUO, MFS, ZSM-48, МТТ, MFI, MEL або TON 
з Si/Al вище 10,  
або модифікований фосфором кристалічний силікат 
групи FER, MWW, EUO, MFS, ZSM-48, МТТ, MFI, MEL 
або TON з Si/Al вище 10,  
або кремнеалюмофосфатне молекулярне сито гру-
пи AEL,  
або силікатований, цирконова ний, або титанований, 
або фторований оксид алюмінію, 
де тиск в реакторі змінюється від 0,5 до 10 бар аб-
солютного тиску, 
а температура змінюється від 250 °С до 500 °С. 
2. Спосіб за п. 1, де WHSV ізобутанолу становить 
від 1 до 30 година

-1
. 

3. Спосіб за п. 2, де WHSV ізобутанолу становить 
від 2 до 21 година

-1
. 

4. Спосіб за п. 1, де температура змінюється від 
300 °С до 450 °С. 

5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де потік 
(В) розділяють на фракції на етапі d) для одержан-
ня потоку н-бутенів (N) і видалення істотної частини 
ізобутену, необов'язково рециркульованого з пото-
ком (А) у реактор для дегідратації/ізомеризації ета-
пу b). 
6. Спосіб за п. 5, де при розділенні на фракції етапу 
d) ізобутен видаляють вибірковою олігомеризацією 
ізобутену. 
7. Спосіб за п. 5, де при розділенні на фракції етапу 
d) ізобутен видаляють вибірковою етерифікацією з 
метанолом або етанолом. 
8. Спосіб за п. 5, де при розділенні на фракції етапу 
d) ізобутен видаляють вибірковою гідратацією в трет-
бутанол. 
9. Спосіб за п. 8, де зазначений трет-бутанол реци-
ркулюють у реактор для дегідратації/ізомеризації ета-
пу b). 
10. Спосіб за п. 5, де розділення на фракції етапу d) 
здійснюють за допомогою каталітичної ректифіка-
ційної колони, у якій істотна частина 1-бутену за-
знає ізомеризації в 2-бутен, ізобутен виділяють як 
верхній погон, і 2-бутен виділяють у кубових залиш-
ках зазначеної колони. 
11. Спосіб за п. 10, де ізобутен рециркулюють у ре-
актор для дегідратації/ізомеризації етапу b). 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де се-
ред бутенів, одержаних на етапі с), частка н-бутенів 
становить понад 20 %. 
13. Спосіб за п. 12, де серед бутенів, одержаних на 
етапі с), частка н-бутенів становить понад 30 %. 
14. Спосіб за п. 13, де серед бутенів, одержаних на 
етапі с), частка н-бутенів становить понад 40 %. 
15. Спосіб за п. 14, де серед бутенів, одержаних на 
етапі с), частка н-бутенів становить понад 50 %. 
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(73) ТОТАЛ РЄСЬОРЧ ЕНД ТЕКНОЛОДЖІ ФЄЛЮІ 
Zone Industrielle C, B-7181 Seneffe, Belgium (BE) 

(54) ДЕГІДРАТАЦІЯ СПИРТІВ НА ОТРУЄНИХ КИСЛО-
ТНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ 

(57) 1. Спосіб дегідратації спирту, що має щонайменше 
2 вуглецевих атоми, з одержанням відповідного оле-
фіну, що включає етапи, на яких: 
a) вводять у реактор потік (А), що включає щонайме-
нше спирт, необов'язково воду, необов'язково інер-
тний компонент, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.55 

b) приводять до контакту зазначений потік з кислот-
ним каталізатором у зазначеному реакторі за умов, 
ефективних для дегідратування щонайменше час-
тини спирту з одержанням олефіну, 
c) повертають із зазначеного реактора потік (В), що 
включає: 
інертний компонент і щонайменше олефін, воду і 
необов'язково неперетворений спирт, 
d) необов'язково фракціонують потік (В), щоб пове-
рнути неперетворений спирт і рециркулювати за-
значений неперетворений спирт у реакторі етапу а), 
e) необов'язково фракціонують потік (В), щоб повер-
нути інертний компонент, воду й олефін і необов'яз-
ково рециркулювати зазначений інертний компонент 
і необов'язково частину води в реакторі етапу а), 
де 
f) ефективну кількість компонента, здатного нейтра-
лізувати частину активного центра каталізатора, вво-
дять у потік (А) або безпосередньо в реактор дегід-
ратації і 
g) необов'язково температуру реактора дегідратації 
регулюють, щоб збільшити перетворення спирту або 
вихід олефіну або і те, й інше. 
2. Спосіб за п. 1, де каталізатор вибирають з: 
кристалічного силікатного цеоліту, що має співвід-
ношення Si/AI вище ніж 10, 
деалюмінованого кристалічного силікатного цеоліту, 
цеоліту, модифікованого фосфором, 
алюмосилікату, 
оксиду алюмінію, 
оксиду алюмінію з кремнієм, титаном, цирконієм 
або фтором 
чи силікоалюмофосфатів 
3. Спосіб за п. 2, де частина компонента, який вво-
дять на етапі f), уже міститься в спиртовій вихідній 
сировині, що потребує дегідратації. 
4. Спосіб за п. 3, де весь компонент, який вводять 
на етапі f), уже міститься в спиртовій вихідній сиро-
вині, що потребує дегідратації. 
5. Спосіб за п. 4, де компонент, який вводять на етапі 
f), вибирають з групи, що включає аміак, органічні 
солі амонію, гідразин, нітрили, аміни (включаючи пі-
ридини, піроли, піролідони і піролідини), аміди, імі-
ни, дііміни, іміди, ціанати, ізоціанати, нітрити і нітро-
зосполуки. 
6. Спосіб за п. 5, де компонент, який вводять на етапі 
f), вибирають з групи, що включає альдегіди, кетони 
і складні ефіри карбонових кислот. 
7. Спосіб за п. 6, де компонент, який вводять на 
етапі f), вибирають з групи, що включає тіоли, су-
льфіди і дисульфіди. 
8. Спосіб дегідратації спирту, що має щонайменше 
2 вуглецевих атоми, з одержанням відповідного оле-
фіну, що включає етапи, на яких: 
a) вводять у реактор потік (А), що включає щонай-
менше спирт, необов'язково воду, необов'язково іне-
ртний компонент, 
b) приводять до контакту зазначений потік з кислот-
ним каталізатором у зазначеному реакторі при умо-
вах ефективних для дегідратування щонайменше 
частини спирту з одержанням олефіну, 
c) повертають із зазначеного реактора потік (В), що 
включає: 
інертний компонент і щонайменше олефін, воду і 
необов'язково неперетворений спирт, 

d) необов'язково фракціонують потік (В), щоб пове-
рнути неперетворений спирт і рециркулювати за-
значений неперетворений спирт у реакторі етапу а), 
e) необов'язково фракціонують потік (В), щоб пове-
рнути інертний компонент, воду і олефін і необов'я-
зково рециркулювати зазначений інертний компо-
нент і необов'язково частину води в реакторі етапу а), 
де 
f) ефективну кількість компонента, здатного збіль-
шити селективність для бажаного відповідного оле-
фіну, вводять у потік (А) або безпосередньо в реактор 
дегідратації 
і 
g) необов'язково температуру реактора дегідратації 
регулюють, щоб збільшити перетворення спирту або 
вихід олефіну або і те, й інше. 
9. Спосіб за п. 8, де каталізатор вибирають з: 
кристалічного силікатного цеоліту, що має співвід-
ношення Si/AI вище ніж 10, 
деалюмінованого кристалічного силікатного цеоліту, 
цеоліту, модифікованого фосфором, 
алюмосилікату, 
оксиду алюмінію, 
оксиду алюмінію з кремнієм, титаном, цирконієм 
або фтором 
чи силікоалюмофосфатів. 
10. Спосіб за п. 9, де частина компонента, який вво-
дять на етапі f), уже міститься в спиртовій вихідній 
сировині, що потребує дегідратації. 
11. Спосіб за п. 10, де весь компонент, який вводять 
на етапі f), уже міститься в спиртовій вихідній сиро-
вині, що потребує дегідратації. 
12. Спосіб за п. 11, де компонент, який вводять на 
етапі f), вибирають з групи, що включає аміак, орга-
нічні солі амонію, гідразин, нітрили, аміни (включа-
ючи піридини, піроли, піролідони і піролідини), амі-
ди, іміни, дііміни, іміди, ціанати, ізоціанати, нітрити і 
нітрозосполуки. 
13. Спосіб за п. 12, де компонент, який вводять на 
етапі f), вибирають з групи, що включає альдегіди, 
кетони і складні ефіри карбонових кислот. 
14. Спосіб за п. 13, де компонент, який вводять на 
етапі f), вибирають з групи, що включає тіоли, суль-
фіди і дисульфіди. 
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(86) PCT/LV2010/000007, 21.06.2010 
(72) Калвінс Іварс (LV), Бірманс Анатолійс (LV), Веверіс 

Маріс (LV), Лебедевс Антонс (LV), Місновс Анато-
лійс (LV) 

(73) ТЕТРА, СІА 
Aizkraukles iela 21, LV-1006, Riga, Latvia (LV) 

(54) АДИТИВНА СІЛЬ МЕЛЬДОНІЮ АЦЕТИЛСАЛІЦИ-
ЛОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ЛІ-
КАРСЬКОГО ЗАСОБУ 

(57) 1. Адитивна сіль 3-(триметиламонійаміно)пропаноа-
ту (мельдонію) ацетилсаліцилової кислоти, зокрема 

сіль, яка у рентгенограмі має піки при кутах 2θ: 5,19, 
13,22, 13,82, 14,20, 14,95, 15,36, 15,93, 18,11, 18,97, 
19,74, 21,02, 22,15, 23,15, 23,65, 24,31, 25,28, 26,18, 
26,58, 27,73, 28,36 ± 0,2°, її сольвати або поліморфи 
для застосування як лікарського засобу. 
2. Фармацевтична композиція, що містить адитивну 
сіль 3-(триметиламонійаміно)пропаноату (мельдо-
нію) ацетилсаліцилової кислоти за п. 1 у терапевти-
чно ефективній кількості та фармацевтично прийн-
ятний носій або ексципієнт. 
3. Фармацевтична композиція за п. 2, пристосована 
для перорального введення. 
4. Фармацевтична композиція за п. 2 для попере-
дження та/або лікування запалення, болю, лихома-
нки, ревматичних станів, гіперліпідемічного стану, 
атеросклеротичного стану, патології, викликаної аг-
регацією тромбоцитів або утворенням тромбів. 
5. Фармацевтична композиція за п. 4, де патологія, 
викликана агрегацією тромбоцитів, включає ішемі-
чні явища, такі як інфаркт міокарда або напад, або 
тромбоз та тромбоемболію. 
6. Комбінований лікарський продукт, що містить ефе-
ктивну кількість адитивної солі 3-(триметиламонійа-
міно)пропаноату (мельдонію) ацетилсаліцилової ки-
слоти за п. 1 та одного з: 
a) ефективної кількості дипіридамолу, де комбінова-
ний лікарський продукт призначений для застосу-
вання у попередженні та/або лікуванні патології, ви-
кликаної агрегацією тромбоцитів, особливо нападу; 
b) ефективної кількості клопідогрелу або його фар-
мацевтично прийнятної солі, де комбінований лі-
карський продукт призначений для застосування у 
попередженні та/або лікуванні патології, викликаної 
агрегацією тромбоцитів, особливо де патологія, ви-
кликана агрегацією тромбоцитів, включає ішемічні яви-
ща, такі як інфаркт міокарда або напад, або тром-
боз та тромбоемболію, гострий коронарний синдром, 
раптову серцеву смерть, та ускладнення після ко-
ронарної ангіопластики або аортокоронарного шун-
тування; та 
с) статину, вибраного з групи аторвастатину, цери-
вастатину, флувастатину, ловастатину, мевастати-
ну, пітавастатину, правастатину, розувастатину та 
симвастатину, переважно для застосування у попе-
редженні та/або лікуванні захворювання, вибраного 
з групи, яка складається з дисліпідемії, гіперліпіде-
мії та атеросклерозу. 
7. Комбінований лікарський продукт, який містить ефе-
ктивну кількість адитивної солі 3-(триметиламонійа-
міно)пропаноату (мельдонію) ацетилсаліцилової ки-
слоти за п. 1 та ефективну кількість нікотинової кис-
лоти або її фармацевтично прийнятної солі. 
8. Продукт за п. 7, у якому одна або обидві: 
a) адитивна сіль 3-(триметиламонійаміно)пропаноа-
ту (мельдонію) ацетилсаліцилової кислоти та 

b) нікотинова кислота або її фармацевтично прийн-
ятна сіль знаходяться у формі рецептури безпосе-
реднього вивільнення, уповільненого вивільнення 
або пролонгованого вивільнення. 
9. Продукт за п. 7 для застосування у попередженні 
та/або лікуванні патології, викликаної агрегацією тро-
мбоцитів. 
10. Продукт за п. 9, де патологія, викликана агрега-
цією тромбоцитів, включає ішемічні явища, такі як 
інфаркт міокарда або напад, або тромбоз та тром-
боемболію. 
11. Продукт за п. 7 для застосування у попереджен-
ні та/або лікуванні захворювання, вибраного з гру-
пи, яка складається з дисліпідемії, гіперліпідемії та 
атеросклерозу. 
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рон (US), Мантей Роберт А. (US), Макклеллан Уіл-
льям Дж. (US), Парк Чанг Х. (US), Парк Чеол-Мін (US), 
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дрю Дж. (US), Салліван Джерард М. (US), Тао Чжи-
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(73) ЕББВІ ІНК. 
1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, 
USA (US) 

(54) ІНДУКУЮЧІ АПОПТОЗ АГЕНТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
РАКУ І ІМУННИХ І АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Сполука або її терапевтично прийнятна сіль, де 
сполука вибрана з групи, що містить: 
N-({3-хлор-4-[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)мето-
кси]феніл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-ди-
метилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)-2-[(6-
фтор-1Н-індол-5-іл)окси]бензамід; 
N-({3-xлop-4-[(4-фтopтeтpaгiдpo-2H-пipaн-4-iл)мeтo-
кcи]фeнiл}cyльфoнiл)-4-(4-{[4-(4-хлорфеніл)-6,6-ди-
метил-5,6-дигідро-2Н-піран-3-іл]метил}піперазин-1-
іл)-2-[(6-фтор-1Н-індол-5-іл)окси]бензамід; 
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N-({5-хлор-6-[(транс-4-гідроксициклогексил)метокси]-
піридин-3-іл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-
диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)-
2-[(6-фтор-1Н-індазол-4-іл)окси]бензамід; 
N-({5-хлор-6-[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)меток-
си]піридин-3-іл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-
диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)-2-
[(6-фтор-1Н-індазол-4-іл)окси]бензамід; 
трет-бутил-5-[(4-{4-[({5-хлор-6-[(4-фтортетрагідро-2Н-
піран-4-іл)метокси]піридин-3-іл}сульфоніл)карбамо-
їл]-3-[(6-фтор-1Н-індол-5-іл)окси]феніл}піперазин-1-
іл)метил]-4-(4-хлорфеніл)-3,6-дигідропіридин-1(2Н)-
карбоксилат; 
N-({5-хлор-6-[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)меток-
си]піридин-3-іл}сульфоніл)-4-(4-{[4-(4-хлорфеніл)-1-
(1,3-дифторпропан-2-іл)-1,2,5,6-тетрагідропіридин-
3-іл]метил}піперазин-1-іл)-2-[(6-фтор-1Н-індол-5-іл)ок-
си]бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-2-[(6-фтор-1Н-індазол-4-іл)ок-
си]-N-[(4-{[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)метил]амі-
но}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 
N-({5-хлор-6-[(транс-4-гідроксициклогексил)метокси]-
піридин-3-іл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-ди-
метилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)-2-[(7-
фтор-1Н-індазол-4-іл)окси]бензамід; 
N-({5-хлор-6-[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)мето-
кси]піридин-3-іл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-
диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)-2-
[(7-фтор-1Н-індазол-4-іл)окси]бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хло-
рфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпе-
разин-1-іл)-N-{[3-нітро-4-({[4-(оксетан-3-іл)морфолін-
2-іл]метил}аміно)феніл]сульфоніл}бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-2-[(6-фтор-1H-індол-5-іл)ок-
си]-N-{[3-нітро-4-({[4-(оксетан-3-іл)морфолін-2-іл]ме-
тил}аміно)феніл]сульфоніл}бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-2-[(7-фтор-1Н-індазол-4-іл)ок-
си]-N-[(4-{[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)метил]амі-
но}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 
N-({5-хлор-6-[(транс-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-
метокси]піридин-3-іл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфе-
ніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-2-[(6-фтор-1Н-індазол-4-іл)окси]бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-N-{[5-хлор-6-(тетрагідро-2Н-
піран-4-ілметокси)піридин-3-іл]сульфоніл}-2-[(3-ме-
тил-2-оксо-2,3-дигідро-1Н-бензимідазол-4-іл)окси]бе-
нзамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-N-({4-[(4-фтортетрагідро-2Н-
піран-4-іл)метокси]-3-нітрофеніл}сульфоніл)-2-[(3-
метил-2-оксо-2,3-дигідро-1Н-бензимідазол-4-іл)окси]-
бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-N-[(4-{[(транс-4-метоксици-
клогексил)метил]аміно}-3-нітрофеніл)сульфоніл]-2-
[(3-метил-2-оксо-2,3-дигідро-1H-бензимідазол-4-іл)-
окси]бензамід; 
2-[(3-аміно-1Н-індазол-4-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлорфе-
ніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-
l-іл)-N-[(4-{[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)метил]-
аміно}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 

2-[(3-аміно-1Н-індазол-4-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлорфе-
ніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-
1-іл)-1H-({4-[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)меток-
си]-3-нітрофеніл}сульфоніл)бензамід; 
2-[(3-аміно-1Н-індазол-4-іл)окси]-N-({5-хлор-6-[(4-фто-
ртетрагідро-2Н-піран-4-іл)метокси]піридин-3-іл}суль-
фоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-
1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)бензамід; 
2-[(3-аміно-1Н-індазол-4-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлорфе-
ніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-
1-іл)-N-({3-нітро-4-[(тетрагідро-2Н-піран-4-ілметил)амі-
но]феніл}сульфоніл)бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хло-
рфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпе-
разин-1-іл)-N-[(4-{[4-фтор-1-(оксетан-3-іл)піперидин-
4-іл]метокси}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-2-[(6-фтор-N-індазол-4-іл)ок-
си]-N-({4-[(4-фтортетрагідро-2Н-піран-4-іл)метокси]-
3-нітрофеніл}сульфоніл)бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-[(4-{[(транс-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-
метил]аміно}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 
2-[(3-аміно-1Н-індазол-4-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлорфе-
ніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-
1-іл)-N-[(4-{[(транс-4-метоксициклогексил)метил]амі-
но}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпе-
разин-1-іл)-N-({4-[(цис-4-гідрокси-4-метилциклогек-
сил)метокси]-3-нітрофеніл}сульфоніл)бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-[(4-{[(цис-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-
метил]аміно}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-N-{[3-хлор-4-(тетрагідро-2Н-
піран-4-ілметокси)феніл]сульфоніл}-2-[(3-метил-2-ок-
со-2,3-дигідро-1Н-бензимідазол-4-іл)окси]бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-N-[(4-{[(4-циклопропілмор-
фолін-2-іл)метил]аміно}-3-нітрофеніл)сульфоніл]-2-
[(3-метил-2-оксо-2,3-дигідро-1Н-бензимідазол-4-іл)ок-
си]бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-{[3-нітро-4-(2-оксаспіро[3,5]нон-7-ілметок-
си)феніл]сульфоніл}бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-({4-[(транс-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-
метокси]-3-нітрофеніл}сульфоніл)бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлорфе-
ніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-
1-іл)-N-{[4-({[(2S)-4-циклопропілморфолін-2-іл]метил}амі-
но)-3-нітрофеніл]сульфоніл}бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-N-({5-хлор-6-[(транс-
1-фтор-4-гідрокси-4-метилциклогексил)метокси]піри-
дин-3-іл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диме-
тилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)бенза-
мід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-N-({5-хлор-6-[(цис-
1-фтор-4-гідрокси-4-метилциклогексил)метокси]піридин-
3-іл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметил-
циклогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)бензамід; 
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2-[(3-аміно-1Н-індазол-4-іл)окси]-N-({5-хлор-6-[(транс-
4-гідрокси-4-метилциклогексил)метокси]піридин-3-
іл}сульфоніл)-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилци-
клогекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)бензамід; 
N-({5-хлор-6-[(транс-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-
метокси]піридин-3-іл}сульфоніл)-2-[(3-хлор-1Н-інда-
зол-4-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилцик-
логекс-1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-iл)-N-[(4-{[(цис-4-етил-4-гідроксициклогексил)-
метил]аміно}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-{[3-нітро-4-({[(2S)-4-(оксетан-3-іл)морфо-
лін-2-іл]метил}аміно)феніл]сульфоніл}бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-({5-нітро-6-[(тетрагідро-2Н-піран-4-ілметил)-
аміно]піридин-3-іл}сульфоніл)бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-({3-нітро-4-[(2-оксаспіро[3,5]нон-7-ілме-
тил)аміно]феніл}сульфоніл)бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-{[4-({[транс-4-(морфолін-4-іл)циклогексил]-
метил}аміно)-3-нітрофеніл]сульфоніл}бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-[(4-{[цис-4-(морфолін-4-іл)циклогексил]-
аміно}-3-нітрофеніл)сульфоніл]бензамід; 
4-(4-{[2-(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-
іл]метил}піперазин-1-іл)-N-({5-ціано-6-[(транс-4-гід-
рокси-4-метилциклогексил)метокси]піридин-3-іл}су-
льфоніл)-2-[(6-фтор-1Н-індазол-4-іл)окси]бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-{[4-({[4-({[4-(метоксиметил)циклогексил]-
метил}аміно)-3-нітрофеніл]сульфоніл}аміно)-3-нітро-
феніл]сульфоніл}бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-[(3-нітро-4-{[(3R)-1-(оксетан-3-іл)піролідин-
3-іл]аміно}феніл)сульфоніл]бензамід; 
2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-хлор-
феніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}піпера-
зин-1-іл)-N-[(3-нітро-4-{[(3S)-1-(оксетан-3-іл)піролідин-
3-іл]аміно}феніл)сульфоніл]бензамід; 
N-[4-({2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-(4-
хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]метил}-
піперазин-1-іл)бензоїл}сульфамоїл)-2-нітрофеніл]мо-
рфолін-4-карбоксамід 
і 
N-[4-({2-[(6-аміно-5-хлорпіридин-3-іл)окси]-4-(4-{[2-
(4-хлорфеніл)-4,4-диметилциклогекс-1-ен-1-іл]ме-
тил}піперазин-1-іл)бензоїл}сульфамоїл)-2-нітрофеніл]-
4-ціанопіперидин-1-карбоксамід. 
2. Композиція для лікування раку сечового міхура, 
раку головного мозку, раку молочної залози, раку кі-
сткового мозку, раку шийки матки, хронічного лім-
фолейкозу, колоректального раку, раку стравоходу, 
гепатоцелюлярного раку, лімфобластного лейкозу, 
фолікулярної лімфоми, лімфобластного лейкозу з 
попередників Т-клітин або В-клітин, меланоми, міє-
лолейкозу, мієломи, раку ротової порожнини, раку 

яєчників, недрібноклітинного раку легені, раку прос-
тати, дрібноклітинного раку легені і раку підшлунко-
вої залози, де вказана композиція містить інертний 
наповнювач і терапевтично ефективну кількість спо-
луки за п. 1. 
3. Сполука за п. 1 або її терапевтично прийнятна 
сіль для застосування при лікуванні раку сечового 
міхура, раку головного мозку, раку молочної залози, 
раку кісткового мозку, раку шийки матки, хронічного 
лімфолейкозу, колоректального раку, раку страво-
ходу, гепатоцелюлярного раку, лімфобластного ле-
йкозу, фолікулярної лімфоми, лімфобластного лей-
козу з попередників Т-клітин або В-клітин, мелано-
ми, мієлолейкозу, мієломи, раку ротової порожнини, 
раку яєчників, недрібноклітинного раку легені, раку 
простати, дрібноклітинного раку легені або раку під-
шлункової залози у пацієнта. 
4. Сполука за п. 1 або її терапевтично прийнятна 
сіль і один додатковий терапевтичний агент або біль-
ше одного додаткового терапевтичного агента для за-
стосування при лікуванні раку сечового міхура, раку 
головного мозку, раку молочної залози, раку кістко-
вого мозку, раку шийки матки, хронічного лімфолей-
козу, колоректального раку, раку стравоходу, гепа-
тоцелюлярного раку, лімфобластного лейкозу, фо-
лікулярної лімфоми, лімфобластного лейкозу з по-
передників Т-клітин або В-клітин, меланоми, мієло-
лейкозу, мієломи, раку ротової порожнини, раку яєч-
ників, недрібноклітинного раку легені, раку прос-
тати, дрібноклітинного раку легені або раку підшлу-
нкової залози у пацієнта. 
5. Застосування сполуки за п. 1 або її терапевтично 
прийнятної солі для одержання лікарського засобу для 
лікування раку сечового міхура, раку головного моз-
ку, раку молочної залози, раку кісткового мозку, ра-
ку шийки матки, хронічного лімфолейкозу, колорек-
тального раку, раку стравоходу, гепатоцелюлярного 
раку, лімфобластного лейкозу, фолікулярної лімфо-
ми, лімфобластного лейкозу з попередників Т-клітин 
або В-клітин, меланоми, мієлолейкозу, мієломи, ра-
ку ротової порожнини, раку яєчників, недрібноклітин-
ного раку легені, раку простати, дрібноклітинного ра-
ку легені або раку підшлункової залози у пацієнта. 
6. Застосування сполуки за п. 1 або її терапевтично 
прийнятної солі і одного додаткового терапевтич-
ного агента або більше одного додаткового терапе-
втичного агента для одержання лікарського засобу 
для лікування раку сечового міхура, раку головного 
мозку, раку молочної залози, раку кісткового мозку, 
раку шийки матки, хронічного лімфолейкозу, коло-
ректального раку, раку стравоходу, гепатоцелюля-
рного раку, лімфобластного лейкозу, фолікулярної 
лімфоми, лімфобластного лейкозу з попередників 
Т-клітин або В-клітин, меланоми, мієлолейкозу, міє-
ломи, раку ротової порожнини, раку яєчників, не-
дрібноклітинного раку легені, раку простати, дрібно-
клітинного раку легені або раку підшлункової залози 
у пацієнта. 
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СТОСУВАННЯ 

(57) 1. Сполука формули (І) 
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 (І) 
та її фармацевтично прийнятні солі та стереоізо-
мери; 
у якій 
R позначає С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл або С3-С7-ци-
клоалкіл-С0-С4-алкіл; 
R' позначає водень або С1-С6-алкіл; або 
R та R' разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, утворюють 3-7-членний карбоцикл, який є 
насиченим або частково ненасиченим, та цей кар-
боцикл заміщений 0, 1, 2 або 3 залишками, незале-
жно вибраними з групи, що включає С1-С6-алкіл, С2-
С6-алкеніл, С1-С4-алкіліденіл та С3-С7-циклоалкіл-С0-
С4-алкіл; 
R1 та R2 незалежно позначають водень або незале-
жно вибрані з групи, що включає С1-С6-алкіл, С1-С6-
алкоксигрупу та С3-С7-циклоалкіл-С0-С2-алкіл, кожен 
з яких заміщений 0, 1 або 2 залишками, вибраними 
з групи, що включає галоген та С1-С4-алкіл; або 
R1 та R2, взяті у комбінації з N, до якого вони приєд-
нані, утворюють насичене, ненасичене або арома-
тичне гетероциклічне кільце, що містить 0, 1 або 2 
додаткові кільцеві гетероатоми, незалежно вибрані 
з групи, що включає N, О або S, та це гетероциклі-
чне кільце містить всього від 4 до 7 кільцевих ато-
мів, зазначений гетероцикл містить 0, 1, 2 або 3 за-
місники, які незалежно вибрані з групи, що включає 
С1-С4-алкіл, галоген-С1-С4-алкіл, С2-С4-алкеніл, С2-
С4-алкініл, гідроксигрупу, С1-С4-алкоксигрупу, галоген-
С1-С4-алкоксигрупу, аміногрупу, моно- та ді-С1-С4-
алкіламіногрупу, аміно-С1-С4-алкіл, С1-С4-алканоїл-
аміно-С1-С4-алкіл; 
R4 позначає С1-С8-алкіл, С3-С8-циклоалкіл або на-
сичене 5- або 6-членне гетероциклічне кільце, що 

містить 1 або 2 кільцеві гетероатоми, незалежно ви-
брані з групи, що включає N, О або S, кожне з яких 
заміщене 0-2 С1-С4-алкільними групами; 
J позначає зв'язок або двовалентний залишок фор-
мули: 

N

R
6

O

R
5

; 
R5 позначає С1-С8-алкіл, С3-С8-циклоалкіл або на-
сичене 5- або 6-членне гетероциклічне кільце, що 
містить 1 або 2 кільцеві гетероатоми, незалежно ви-
брані з групи, що включає N, О або S, кожне з яких 
заміщене 0-2 С1-С4-алкільними групами; 
R6 позначає водень або С1-С4-алкіл; 
G позначає групу формули -E-R7; 
Е позначає зв'язок, СН2, С(О), S(O)2, C(R9)2C(O) або 
C(O)C(R9)2, 
R7 вибраний з групи, що включає С1-С6-алкіл, гало-
ген-С1-С6-алкіл, С3-С7-циклоалкіл-С0-С2-алкіл, С1-С6-
алкоксигрупу, галоген-С1-С6-алкоксигрупу, С3-С7-ци-
клоалкіл-С0-С2-алкоксигрупу, моно- та ді-С1-С6-алкі-
ламіногрупу, -S(O)2R10, -N(R9)S(O)2R10, моноцикліч-
ний або біциклічний гетероцикл та моноциклічний 
або біциклічний арил, де кожен залишок є незамі-
щеним або заміщеним 1, 2 або 3 групами R8 та ко-
жен з залишків R8 незалежно вибраний з групи, що 
включає С1-С6-алкіл та С1-С6-алканоїл; або 
R6 та R7, взяті у комбінації з атомом N, до якого во-
ни приєднані, утворюють 4-7-членне гетероциклічне 
кільце, що містить 0, 1 або 2 додаткові кільцеві ге-
тероатоми, незалежно вибрані з групи, що включає 
N, О або S, та це гетероциклічне кільце містить 0, 1, 
2 або 3 замісники, які незалежно вибрані з групи, 
що включає оксогрупу, С1-С4-алкіл, галоген-С1-С4-ал-
кіл, С2-С4-алкеніл, С2-С4-алкініл, гідроксигрупу, С1-
С4-алкоксигрупу, галоген-С1-С4-алкоксигрупу, аміно-
групу, моно- та ді-С1-С4-алкіламіногрупу, аміно-С1-С4-
алкіл, С1-С4-алканоїламіно-С1-С4-алкіл; 
R9 у кожному випадку незалежно вибраний з групи, 
що включає водень та С1-С4-алкіл; 
R10 позначає С1-С6-алкіл, аміногрупу або моно- та 
ді-С1-С6-алкіламіногрупу. 
2. Сполука за п. 1 формули (II): 
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, (II) 
у якій R3 позначає С1-С6-алкіл або С1-С6-алкеніл. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2 формули (III) 
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 (III) 
та її фармацевтично прийнятні солі та стереоізо-
мери; 
у якій 
X відсутній або вибраний з групи, що включає NR11а 
або кисень; 
і та k незалежно позначають цілі числа, вибрані з 
групи, що включає 0, 1, 2, 3 та 4; 
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j позначає ціле число, вибране з групи, що включає 
1, 2, 3 та 4, де сума і+j+k менша або дорівнює 5 та 
більша або дорівнює 2, якщо X відсутній, та сума 
і+j+k менша або дорівнює 4 та більша або дорівнює 
1, якщо X позначає кисень; 
R11 позначає від 0 до 3 залишків, кожен з яких у ко-
жному випадку незалежно вибраний з групи, що вклю-
чає галоген, гідроксигрупу, аміногрупу, С1-С4-алкіл, 
С3-С6-циклоалкіл, С1-С4-алкоксигрупу, моно- та ді-С1-
С4-алкіламіногрупу, гідроксі-С1-С4-алкіл та С1-С4-ал-
коксі-С1-С4-алкіл; та 
R11a у кожному випадку незалежно вибраний з гру-
пи, що включає водень, С1-С4-алкіл, галоген-С1-С4-
алкіл, С3-С6-циклоалкіл, гідроксі-С1-С4-алкіл та С1-
С4-алкоксі-С1-С4-алкіл. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2 або 3 формули (IV) 
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 (IV) 
та її фармацевтично прийнятні солі та стереоізо-
мери; 
у якій 
і позначає ціле число, вибране з групи, що включає 
0, 1, 2, 3 та 4; 
j позначає ціле число, вибране з групи, що включає 
1, 2, 3 та 4, де сума і+j менша або дорівнює 5 та бі-
льша або дорівнює 2; 
R11 позначає від 0 до 3 залишків, кожен з яких у ко-
жному випадку незалежно вибраний з групи, що 
включає галоген, гідроксигрупу, аміногрупу, С1-С4-
алкіл, С3-С6-циклоалкіл, С1-С4-алкоксигрупу, моно- 
та ді-С1-С4-алкіламіногрупу, гідроксі-С1-С4-алкіл та 
С1-С4-алкоксі-С1-С4-алкіл; та 
R11a у кожному випадку незалежно вибраний з гру-
пи, що включає водень, С1-С4-алкіл, галоген-С1-С4-
алкіл, С3-С6-циклоалкіл, гідроксі-С1-С4-алкіл та С1-
С4-алкоксі-С1-С4-алкіл. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 формули (V) 

N

O

R
4

N
H

J

O

N
H

O

NH

S

O

O

N

R
2

R
1

H

R
3

N

O

i

 

R
11a

 (V) 
та її фармацевтично прийнятні солі та стереоізо-
мери; 
у якій 
і дорівнює 0 або 1; та 
R11a позначає водень або С1-С4-алкіл. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, у якій 
J позначає двовалентний залишок формули: 

N
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R
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, 
у якій R5 позначає С1-С6-алкіл, С4-С7-циклоалкіл або 
насичене 5- або 6-членне гетероциклічне кільце, що 
містить 1 або 2 кільцеві гетероатоми, незалежно 
вибрані з групи, що включає N, О або S, кожне з 
яких заміщене 0-2 С1-С4-алкільними групами. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, у якій R4 та R5 не-
залежно вибрані з групи, що включає трет-бутил, 

циклогексил, 1-метилциклогексил, тетрагідропіран-
4-іл та 1-метилтетрагідропіран-4-іл. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, у якій R1 та R2 не-
залежно вибрані з групи, що включає водень, С1-С6-
алкіл та С3-С7-циклоалкіл-С0-С2-алкіл, або 
R1 та R2, взяті у комбінації з N, до якого вони приєд-
нані, утворюють насичене, ненасичене або арома-
тичне гетероциклічне кільце, що містить 0, 1 або 2 
додаткові кільцеві гетероатоми, незалежно вибрані 
з групи, що включає N, О або S, та це гетероциклі-
чне кільце містить всього від 4 до 7 кільцевих ато-
мів, зазначений гетероцикл містить 0, 1, 2 або 3 за-
місники, які незалежно вибрані з групи, що включає 
С1-С4-алкіл, галоген-С1-С4-алкіл, С2-С4-алкеніл, С2-
С4-алкініл, гідроксигрупу, С1-С4-алкоксигрупу, гало-
ген-С1-С4-алкоксигрупу, аміногрупу, моно- та ді-С1-
С4-алкіламіногрупу, аміно-С1-С4-алкіл, С1-С4-алка-
ноїламіно-С1-С4-алкіл. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, у якій R1 та R2 не-
залежно вибрані з групи, що включає С1-С4-алкіл, 
С1-С3-алкіл, заміщений одним або більшою кількі-
стю атомів фтору, С3-С6-циклоалкіл та циклопропі-
лметил; або 
R1, R2 та атом азоту, до якого вони приєднані, утво-
рюють піролідинільне кільце, піперидинільне кільце 
або морфолінільне кільце. 
10. Сполука за п. 1, у якій R позначає С1-С6-алкіл, 
С2-С4-алкеніл або С3-С6-циклоалкіл-С0-С2-алкіл; 
R' позначає водень або С1-С4-алкіл; або 
R та R' разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, утворюють циклопропільне кільце, яке за-
міщене 0 або 1 залишком, вибраним з групи, що вклю-
чає С1-С4-алкіл, С2-С4-алкеніл, метиліден та С3-С6-ци-
клоалкіл-С0-С2-алкіл. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 3-10, у якій R11a виб-
раний з групи, що включає С1-С4-алкіл та пердейте-
ро-С1-С4-алкіл. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 3-11, у якій R11a виб-
раний з групи, що включає етил, етил-d5, ізопропіл 
та ізопропіл-d7. 
13. Сполука за будь-яким з пп. 3-12 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, вибрана з групи, яка вклю-
чає: 
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. 
14. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, представлена формулою: 
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15. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, представлена формулою: 
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16. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, представлена формулою: 
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17. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, представлена формулою: 
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18. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, представлена формулою: 
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. 
19. Спосіб лікування пов'язаного з HCV порушення, 
за яким вводять суб'єкту, який цього потребує, спо-
луку за будь-яким з пп. 1-18 у фармацевтично при-
йнятній кількості, таким чином, що піддається ліку-
ванню пов'язане з HCV порушення. 

20. Спосіб за п. 19, у якому пов'язане з HCV пору-
шення вибирають з групи, що включає інфекцію HCV, 
цироз печінки, хронічне захворювання печінки, пе-
чінковоклітинну карциному, кріоглобулінемію, нехо-
джкінську лімфому, фіброз печінки та пригнічену 
вроджену внутрішньоклітинну імунну відповідь. 
21. Спосіб лікування, пригнічення або попереджен-
ня активності HCV або ВІЛ у суб'єкта, який цього по-
требує, за яким вводять суб'єкту сполуку за будь-
яким з пп. 1-18 у фармацевтично прийнятній кілько-
сті. 
22. Спосіб лікування пов'язаного з HCV порушення, 
за яким вводять суб'єкту, який цього потребує, спо-
луки за будь-яким з пп. 1-18 у фармацевтично ефе-
ктивній кількості, у комбінації з додатковою моду-
люючою HCV сполукою у фармацевтично ефектив-
ній кількості, таким чином, що піддається лікуванню 
пов'язане з HCV порушення. 
23. Спосіб за п. 22, у якому додаткову модулюючу 
HCV сполуку вибирають з групи, що включає NIM811, 
ITMN191, МK-7009, ТМС 435350, Sch 503034 та VX-
950. 
24. Спосіб за п. 22, у якому додаткова модулююча 
HCV сполука являє собою інтерферон або похідне 
інтерферону, вибране з групи, що включає інтер-
ферон-альфа 2В, пегильований інтерферон-альфа, 
консенсусний інтерферон, інтерферон-альфа 2А, 
лімфобластний інтерферон та інтерферон-тау; та 
зазначена сполука, що має противірусну активність 
по відношенню до гепатиту С, вибрана з групи, що 
включає інтерлейкін-2, інтерлейкін-6, інтерлейкін-
12, сполуку, яка посилює розвиток відповіді хелпер-
них Т-клітин типу 1, двоспіральну РНК, комплекс 
двоспіральної РНК з тобраміцином, іміквімод, риба-
ривін, інгібітор інозин-5'-монофосфатдегідрогенази, 
амантадин та римантадин. 
25. Спосіб за п. 22, у якому додаткова модулююча 
HCV сполука являє собою інгібітор цитохром-Р450 
монооксигенази, вибраний з групи, що включає ри-
тонавір, кетоконазол, тролеандоміцин, 4-метилпіра-
зол, циклоспорин та клометіазол. 
26. Фармацевтично прийнятна композиція, призна-
чена для лікування пов'язаного з HCV порушення, 
яка містить сполуку за будь-яким з пп. 1-18 та фар-
мацевтично прийнятний інертний наповнювач. 
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(54) ПІКОЛІЛ-2-АМІДИ 1-R-4-ГІДРОКСІ-2-ОКСО-1,2-ДИ-
ГІДРОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ, ЯКІ ВИ-
ЯВЛЯЮТЬ АНАЛЬГЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 
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(57) Піколіл-2-аміди 1-R-4-гідроксі-2-оксо-1,2-дигідрохі-
нолін-3-карбонових кислот загальної формули (1): 

N O

N
H

N

OOH

R , (1) 
де R= -CH2CH2C=N (1a) або -CH2CH2CONH2 (1б),  
які виявляють анальгетичну активність. 
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(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ ІВАБРАДИНУ ТА ЙОГО АДИ-
ТИВНИХ СОЛЕЙ З ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРИЙНЯ-
ТНОЮ КИСЛОТОЮ 

(57) 1. Спосіб синтезу івабрадину формули (І), його ади-
тивних солей з фармацевтично прийнятною кисло-
тою та його гідратів: 

N

CH
3
O

CH
3
O

O

N

CH
3

OCH
3

OCH
3

, (I) 
який відрізняється тим, що проміжну сполуку фор-
мули (VIII): 

X N

CH
3

OCH
3

OCH
3 , (VIII) 

де X являє собою атом галогену, мезилатну групу 
або тозилатну групу,  
виділяють і вводять в реакцію алкілування зі сполу-
кою формули (IX): 

CH
3
O

CH
3
O

NH

A

O , (IX) 
де А являє собою Н2С-СН2 або НС=СН, 
у присутності основи 
в органічному розчиннику, 
з одержанням сполуки формули (VII): 

O

CH
3
O

CH
3
O

N

A

N

CH
3

OCH
3

OCH
3

, (VII) 
де А є таким, як визначено тут вище, 
і далі 
- якщо А являє собою Н2С-СН2, івабрадин формули 
(І), конкретний випадок сполук формули (VII) та про-
дукт реакції алкілування сполуки формули (VIII) зі 
сполукою формули (IX), виділяють та очищують, пі-
сля чого його можуть перетворювати на його ади-
тивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою, 

вибраною з хлористоводневої кислоти, бромисто-
водневої кислоти, сірчаної кислоти, фосфорної кис-
лоти, оцтової кислоти, трифтороцтової кислоти, мо-
лочної кислоти, піровиноградної кислоти, малонової 
кислоти, бурштинової кислоти, глутарової кислоти, 
фумарової кислоти, винної кислоти, малеїнової ки-
слоти, лимонної кислоти, аскорбінової кислоти, ща-
влевої кислоти, метансульфонової кислоти, бензо-
лсульфонової кислоти і камфорної кислоти та їх гі-
дратів, 
- якщо А являє собою СН=СН, сполуку формули (IV), 
продукт реакції алкілування сполуки формули (VIII) 
зі сполукою формули (IX), піддають реакції каталіти-
чної гідрогенізації з одержанням івабрадину форму-
ли (І), який виділяють та очищують, після чого його 
можуть перетворювати на його адитивні солі з фар-
мацевтично прийнятною кислотою, вибраною з хло-
ристоводневої кислоти, бромистоводневої кислоти, 
сірчаної кислоти, фосфорної кислоти, оцтової кис-
лоти, трифтороцтової кислоти, молочної кислоти, пі-
ровиноградної кислоти, малонової кислоти, буршти-
нової кислоти, глутарової кислоти, фумарової кисло-
ти, винної кислоти, малеїнової кислоти, лимонної ки-
слоти, аскорбінової кислоти, щавлевої кислоти, ме-
тансульфонової кислоти, бензолсульфонової кис-
лоти і камфорної кислоти та їх гідратів. 
2. Спосіб синтезу за п. 1, який відрізняється тим, що 
основу, яку використовують для здійснення реакції 
алкілування сполуки формули (VIII) зі сполукою фо-
рмули (IX), вибирають з натрію гідриду, калію трет-
бутилату, натрію метаноляту та калію гідроксиду, 
натрію гідроксиду, калію карбонату і цезію карбонату. 
3. Спосіб синтезу або за п. 1, або за п. 2, який відрі-
зняється тим, що основа, яку використовують для 
здійснення реакції алкілування сполуки формули 
(VIII) зі сполукою формули (IX), являє собою калію трет-
бутилат. 
4. Спосіб синтезу за будь-яким з пп. 1-3, який відрі-
зняється тим, що розчинник, який використовують 
для здійснення реакції алкілування сполуки форму-
ли (VIII) зі сполукою формули (IX), вибирають з тет-
рагідрофурану, 1,4-діоксану, диметилсульфоксиду, трет-
бутанолу, N,N-диметилформаміду, N,N-диметилаце-
таміду та N-метилпіролідону. 
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(54) СІЛЬ (E)-N-(2-АМІНОФЕНІЛ)-3-{1-[4-(1-МЕТИЛ-1H-ПІ-
РАЗОЛ-4-ІЛ)-БЕНЗЕНСУЛЬФОНІЛ]-1H-ПІРОЛ-3-ІЛ}-
АКРИЛАМІДУ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду, що являє собою толуєнсульфонат. 
2. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1H-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду відповідно до п. 1 для застосування в лікуванні хво-
роб. 
3. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1H-пірол-3-іл}-акрил-
аміду відповідно до п. 1 для застосування в лікуван-
ні, запобіганні або покращенні доброякісної та/або зло-
якісної неоплазії, такої як, наприклад, рак. 
4. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду відповідно до п. 1 для застосування в лікуванні хво-
роб, що реагують або чутливі до інгібування актив-
ності гістондеацетилази. 
5. Фармацевтична композиція, що містить сіль (Е)-
N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)-бен-
зенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламіду відповідно 
до п. 1 разом із звичайними фармацевтичними на-
повнювачами, розчинниками та/або носіями. 
6. Застосування солі (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-
метил-1Н-піразол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-
3-іл}-акриламіду відповідно до п. 1 для виробництва 
фармацевтичних композицій для лікування, запобі-
гання або покращення доброякісної та/або злоякіс-
ної неоплазії, такої як, наприклад, рак. 
7. Застосування солі (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-
метил-1Н-піразол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-
3-іл}-акриламіду відповідно до п. 1 для виробництва 
фармацевтичних композицій для лікування хвороб, 
що реагують або чутливі до інгібування активності 
гістондеацетилази. 
8. Спосіб лікування, запобігання або покращення гі-
перпроліферативних хвороб доброякісної або зло-
якісної поведінки та/або розладів реакції на індукцію 
апоптозу у пацієнта, таких як, наприклад, доброякі-
сна або злоякісна неоплазія, наприклад рак, що вклю-
чає введення вказаному пацієнту терапевтично ефе-
ктивної та допустимої кількості солі (Е)-N-(2-аміно-
феніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)-бензенсу-
льфоніл]-1H-пірол-3-іл}-акриламіду відповідно до 
п. 1. 
9. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду, яка знаходиться в поліморфній формі. 
10. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1H-пірол-3-іл}-акриламі-
ду відповідно до п. 9, яка знаходиться в поліморф-
ній формі А, яка відрізняється тим, що піки порош-
кової рентгенівської дифракції включають, але не 

обмежені: 7,0, 19,6 та 19,9±0,1 (°2θ). 
11. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду відповідно до п. 9, яка знаходиться в поліморф-
ній формі В, яка відрізняється тим, що піки порош-
кової рентгенівської дифракції включають, але не 

обмежені: 18,1, 21,2 та 22,9±0,1 (°2θ). 
12. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-

ду відповідно до п. 9, яка знаходиться в поліморф-
ній формі С, яка відрізняється тим, що піки порош-
кової рентгенівської дифракції включають, але не 

обмежені: 8,9, 11,7 та 20,3±0,1 (°2θ). 
13. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду відповідно до п. 9, яка знаходиться в поліморф-
ній формі D, яка відрізняється тим, що піки порош-
кової рентгенівської дифракції включають, але не 

обмежені: 17,1, 18,7 та 22,5±0,1 (°2θ). 
14. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду відповідно до п. 9, яка знаходиться в поліморф-
ній формі Е, яка відрізняється тим, що піки порош-
кової рентгенівської дифракції включають, але не 

обмежені: 6,9, 13,0 та 19,8±0,1 (°2θ). 
15. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду відповідно до п. 9, яка знаходиться в поліморф-
ній формі F, яка відрізняється тим, що піки порош-
кової рентгенівської дифракції включають, але не об-

межені: 5,3, 10,5 та 18,6±0,1 (°2θ). 
16. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акрила-
міду відповідно до п. 9, яка знаходиться в полімо-
рфній формі G, яка відрізняється тим, що піки по-
рошкової рентгенівської дифракції включають, але 

не обмежені: 6,6, 19,2 та 20,4±0,1 (°2θ). 
17. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акри-
ламіду відповідно до п. 9, яка знаходиться в полі-
морфній формі Н, яка відрізняється тим, що піки 
порошкової рентгенівської дифракції включають, 

але не обмежені: 6,7, 19,5 та 19,8±0,1 (°2θ). 
18. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піра-
зол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламі-
ду відповідно до п. 9 для застосування в лікуванні хво-
роб. 
19. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акрила-
міду відповідно до п. 9 для застосування в лікуван-
ні, запобіганні або покращенні доброякісної та/або 
злоякісної неоплазії, такої як, наприклад, рак. 
20. Сіль (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акрила-
міду відповідно до п. 9 для застосування в лікуванні 
хвороб, що реагують або чутливі до інгібування ак-
тивності гістондеацетилази. 
21. Фармацевтична композиція, що містить сіль (Е)-
N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-(1-метил-1H-піразол-4-іл)-бе-
нзенсульфоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламіду відпові-
дно до п. 9 разом із звичайними фармацевтичними 
наповнювачами, розчинниками та/або носіями. 
22. Застосування солі (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-
(1-метил-1Н-піразол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пі-
рол-3-іл}-акриламіду відповідно до п. 9 для вироб-
ництва фармацевтичних композицій для лікування, 
запобігання або покращення доброякісної та/або зло-
якісної неоплазії, такої як, наприклад, рак. 
23. Застосування солі (Е)-N-(2-амінофеніл)-3-{1-[4-
(1-метил-1Н-піразол-4-іл)-бензенсульфоніл]-1Н-пі-
рол-3-іл}-акриламіду відповідно до п. 9 для вироб-
ництва фармацевтичних композицій для лікування 
хвороб, що реагують або чутливі до інгібування ак-
тивності гістондеацетилази. 
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24. Спосіб лікування, запобігання або покращення 
гіперпроліферативних хвороб доброякісної або зло-
якісної поведінки та/або розладів реакції на індукцію 
апоптозу у пацієнта, таких як, наприклад, доброякіс-
на або злоякісна неоплазія, наприклад рак, що вклю-
чає введення вказаному пацієнту терапевтично ефе-
ктивної та допустимої кількості солі (Е)-N-(2-аміно-
феніл)-3-{1-[4-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)-бензенсуль-
фоніл]-1Н-пірол-3-іл}-акриламіду відповідно до п. 9. 
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де R являє собою лінійну або розгалужену С1-С12ал-
кільну групу, 
R1 являє собою атом водню або замісник, приєдна-
ний до будь-якого доступного атома кільця А і являє 
собою групу, вибрану з: галогену, нітро, оксогрупи 
(=О), карбокси, ціано, алкілу, поліфторованого алкі-
лу, алкенілу, алкінілу, циклоалкілу, циклоалкенілу; ари-
лу, гетероциклілу, алкілгетероциклілу, гетероцикліл-
алкілу, аміногруп та їх похідних, таких як, наприк-
лад, алкіламіно, діалкіламіно, ариламіно, діариламі-
но, уреїдо, алкілуреїдо або арилуреїдо; карбоніла-
міногруп та їх похідних, таких як, наприклад, формі-
ламіно, алкілкарбоніламіно, алкенілкарбоніламіно, ари-
лкарбоніламіно, алкоксикарбоніламіно; гідроксигруп 
та їх похідних, таких як, наприклад, алкокси, полі-
фторований алкокси, арилокси, гетероциклілокси, 
алкілкарбонілокси, арилкарбонілокси, циклоалкені-
локси або алкіліденамінокси; карбонільних груп та 
їх похідних, таких як, наприклад, алкілкарбоніл, ари-
лкарбоніл, алкоксикарбоніл, арилоксикарбоніл, цик-
лоалкілоксикарбоніл, амінокарбоніл, алкіламінокар-
боніл, діалкіламінокарбоніл; сульфурованих похід-
них, таких як, наприклад, алкілтіо, арилтіо, алкілсуль-
фоніл, арилсульфоніл, алкілсульфініл, арилсульфі-
ніл, арилсульфонілокси, аміносульфоніл, алкіламі-
носульфоніл або діалкіламіносульфоніл, і де кожен 
з вищевказаних замісників може бути додатково 

заміщений однією або більше групами з вищевка-
заних; 
R2 являє собою необов'язково заміщений арил або 
арилС1-С6алкіл, де замісники R2 визначені вище як 
замісники R1, 
кільце А являє собою феніл або 5-членний насиче-
ний або ароматичний гетероцикл, що містить один ге-
тероатом, вибраний з кисню, сірки, азоту, або 6-член-
ний насичений гетероцикл, який містить атом азоту; 
і 
m має значення від 1 до 6, 
або її фармацевтично прийнятної солі як проліків. 
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
проліки призначені для лікування клітинно-проліфе-
ративних розладів, викликаних і/або пов'язаних зі 
зміною активності протеїнкінази. 
3. Застосування за п. 2, яке відрізняється тим, що 
проліки призначені для лікування раку. 
4. Фармацевтична композиція, призначена для за-
стосування як проліків, що містить сполуку форму-
ли (І) за п. 1 або її фармацевтично прийнятну сіль в 
асоціації з фармацевтично прийнятним ексципієн-
том. 
5. Застосування сполуки формули А024 
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або її фармацевтично прийнятної солі для застосу-
вання як лікарського засобу. 
6. Застосування за п. 5 для застосування як пролі-
ків. 
7. Застосування за п. 6, де проліки призначені для 
лікування клітинно-проліферативних розладів, ви-
кликаних і/або пов'язаних зі зміною активності про-
теїнкінази. 
8. Застосування за п. 7, де проліки призначені для 
лікування раку. 
9. Застосування сполуки, що вибрана з групи, яка 
включає: 
А01 метиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарбамоїл)-
3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-дигід-
ро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А04 пропіловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарбамоїл)-
3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-дигід-
ро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А05 ізопропіловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарбамо-
їл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-ди-
гідро-4Н-піроло[3,4-c]піразол-1-карбонової кислоти; 
А08 бутиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарбамоїл)-
3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-дигід-
ро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А09 ізобутиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарбамоїл)-
3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-дигід-
ро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А010 втор-бутиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А011 трет-бутиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-
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5,6-дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
А012 пентиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарбамо-
їл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-ди-
гідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А013 неопентиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А014 гексиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарбамо-
їл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-ди-
гідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А015 гептиловий ефір 5-(2,6-діетилфенілкарбамо-
їл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-ди-
гідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А023 метиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-фенілаце-
тил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А026 пропіловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-фенілаце-
тил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А027 ізопропіловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-феніла-
цетил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А030 бутиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-фенілаце-
тил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А031 втор-бутиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-фені-
лацетил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-
5,6-дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
А032 ізобутиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-феніла-
цетил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кисло-
ти; 
А033 трет-бутиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-фені-
лацетил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-
5,6-дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
А034 пентиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-феніла-
цетил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-ди-
гідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А035 неопентиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-фені-
лацетил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-
5,6-дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
А036 гексиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-фенілаце-
тил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
А037 гептиловий ефір 5-((R)-2-метокси-2-фенілаце-
тил)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-5,6-
дигідро-4Н-піроло[3,4-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B01 метиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїла-
міно]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B02 етиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарбамо-
їл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїламіно]-
фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B04 пропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїламі-
но]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B05 ізопропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїл-
аміно]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B08 бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїламі-
но]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 

B09 ізобутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїл-
аміно]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B010 втор-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензо-
їламіно]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B011 трет-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензо-
їламіно]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
В012 пентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїл-
аміно]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B013 неопентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензо-
їламіно]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B014 гексиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїламі-
но]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
В015 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїламі-
но]-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B023 метиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро[3,2-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B024 етиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро-
[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B026 пропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро-
[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B027 ізопропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро-
[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B030 бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро-
[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B031 ізобутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро-
[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B032 втор-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фу-
ро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B033 трет-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фу-
ро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B034 пентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро-
[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B035 неопентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фу-
ро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B036 гексиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро-
[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B037 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-(4-піролідин-1-ілметилбензоїламіно)-фуро[3,2-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B045 метиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-аміно]-бе-
нзоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B046 етиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B048 пропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-аміно]-
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бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B049 ізопропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-амі-
но]-бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
B052 бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-аміно]-бе-
нзоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B053 ізобутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-амі-
но]-бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
B054 втор-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-амі-
но]-бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
B055 трет-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-амі-
но]-бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
B056 пентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
B057 неопентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-амі-
но]-бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
B058 гексиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B059 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(2-метил-2Н-піразол-3-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B067 метиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-бе-
нзоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B068 етиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-бен-
зоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B070 пропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B071 ізопропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно)-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B074 бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B075 ізобутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B076 втор-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B077 трет-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-амі-
но]-бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової 
кислоти; 

B078 пентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
B079 неопентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-амі-
но]-бензоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової 
кислоти; 
B080 гексиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-бен-
зоїламіно}-фуро[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
B081 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1-метил-1Н-пірол-2-карбоніл)-аміно]-
бензоїламіно}-фуро[3,2-е]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
С01 метиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тієно-
[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С02 етиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тієно[2,3-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С04 пропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тієно-
[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С05 ізопропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тіє-
но[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C08 бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тіє-
но[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С09 ізобутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тіє-
но[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С010 втор-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-
тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С011 трет-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-
тієно[2,3-е]піразол-1-карбонової кислоти; 
C012 пентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тіє-
но[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C013 неопентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-
тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C014 гексиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тіє-
но[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С015 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-тієн-
о[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С023 метиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С026 пропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-с]-
піразол-1-карбонової кислоти; 
С029 ізопропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С030 бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С031 ізобутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
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С032 втор-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С033 трет-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С034 пентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-с]-
піразол-1-карбонової кислоти; 
C035 неопентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-
с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С036 гексиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-с]пі-
разол-1-карбонової кислоти; 
С037 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-(4-морфолін-4-ілбензоїламіно)-тієно[2,3-с]-
піразол-1-карбонової кислоти; 
С045 метиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїл-
аміно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С048 пропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїл-
аміно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С049 ізопропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензо-
їламіно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С052 бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкарба-
моїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїламі-
но]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С053 ізобутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензо-
їламіно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С054 втор-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензо-
їламіно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С055 трет-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензо-
їламіно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С056 пентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїл-
аміно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С057 неопентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензо-
їламіно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С058 гексиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїл-
аміно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С059 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-ілметил)-бензоїл-
аміно]-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С067 метиловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-
бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-ті-
єно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С068 етиловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-бе-
нзоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-тієно-
[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С070 пропіловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-
бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-ті-
єно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С071 ізопропіловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-
бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-ті-
єно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С074 бутиловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-бе-
нзоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-тіє-
но[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 

С075 ізобутиловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-
бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-ті-
єно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С076 втор-бутиловий ефір 3-[4-(ізопропіламіноме-
тил)-бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамо-
їл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С077 трет-бутиловий ефір 3-[4-(ізопропіламіноме-
тил)-бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамо-
їл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С078 пентиловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-
бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-тіє-
но[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С079 неопентиловий ефір 3-[4-(ізопропіламіноме-
тил)-бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-
тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С080 гексиловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-
бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-ті-
єно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С081 гептиловий ефір 3-[4-(ізопропіламінометил)-
бензоїламіно]-5-(1-метил-1-фенілетилкарбамоїл)-ті-
єно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С089 метиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-метил-
етилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламі-
но)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С090 етиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-метилети-
лкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламіно)-
тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С092 пропіловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-метил-
етилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїла-
міно)-тієно[2,3-с1піразол-1-карбонової кислоти; 
С093 ізопропіловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-ме-
тилетилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензої-
ламіно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С096 бутиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-метил-
етилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїла-
міно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С097 ізобутиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-мети-
летилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїла-
міно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С098 втор-бутиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-ме-
тилетилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензої-
ламіно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С099 трет-бутиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-ме-
тилетилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензої-
ламіно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0100 пентиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-метил-
етилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламі-
но)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0101 неопентиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-ме-
тилетилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїл-
аміно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0102 гексиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-метил-
етилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламі-
но)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0103 гептиловий ефір 5-[1-(2-хлорфеніл)-1-метил-
етилкарбамоїл]-3-(4-піперидин-1-ілметилбензоїламі-
но)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0111 метиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-метил-
етилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензоїламі-
но)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0112 етиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-метилети-
лкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензоїламіно)-
тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0114 пропіловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-мети-
летилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензоїла-
міно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
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С0115 ізопропіловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-ме-
тилетилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензої-
ламіно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0118 бутиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-метил-
етилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензоїламі-
но)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0119 втор-бутиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-
метилетилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбен-
зоїламіно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0120 ізобутиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-ме-
тилетилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензої-
ламіно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0121 трет-бутиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-
метилетилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбен-
зоїламіно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0122 пентиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-мети-
летилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензоїла-
міно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0123 неопентиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-
метилетилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбен-
зоїламіно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0124 гексиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-мети-
летилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензоїламі-
но)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0125 гептиловий ефір 5-[1-(2-фторфеніл)-1-мети-
летилкарбамоїл]-3-(4-морфолін-4-ілметилбензоїла-
міно)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0133 метиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-імідазол-
2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фені-
летилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
С0134 етиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-імідазол-2-
карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-феніле-
тилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
С0136 пропіловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-імідазол-
2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фені-
летилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
С0137 ізопропіловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-іміда-
зол-2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фе-
нілетилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової 
кислоти; 
С0140 бутиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-імідазол-2-
карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-феніле-
тилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кис-
лоти; 
С0141 ізобутиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-імідазол-
2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фені-
летилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
С0142 втор-бутиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-іміда-
зол-2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фе-
нілетилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової 
кислоти; 
С0143 трет-бутиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-іміда-
зол-2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фе-
нілетилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової 
кислоти; 
C0144 пентиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-імідазол-
2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фені-
летилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
С0145 неопентиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-іміда-
зол-2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-

фенілетилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбоно-
вої кислоти; 
С0146 гексиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-імідазол-
2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фені-
летилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
С0147 гептиловий ефір 3-{2-[(1-метил-1Н-імідазол-
2-карбоніл)-аміно]-бензоїламіно}-5-(1-метил-1-фені-
летилкарбамоїл)-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової ки-
слоти; 
C0155 метиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензоїла-
міно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамоїл)-
тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0156 етиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензоїла-
міно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамоїл)-
тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0158 пропіловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензої-
ламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамо-
їл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0159 ізопропіловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензої-
ламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамо-
їл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0162 бутиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензоїла-
міно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамоїл)-
тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0163 ізобутиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензої-
ламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамо-
їл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0164 втор-бутиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбен-
зоїламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарба-
моїл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0165 трет-бутиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбен-
зоїламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарба-
моїл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0166 пентиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензої-
ламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамо-
їл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0167 неопентиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбен-
зоїламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарба-
моїл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0168 гексиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензої-
ламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамо-
їл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0169 гептиловий ефір 3-(4-морфолін-4-ілбензої-
ламіно)-5-((S)-1-феніл-2-піролідин-1-ілетилкарбамо-
їл)-тієно[3,2-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0177 метиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензоїл-
аміно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0178 етиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензоїла-
міно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0180 пропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензоїла-
міно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0181 ізопропіловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензо-
їламіно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0184 бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензоїла-
міно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0185 ізобутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетил-
карбамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензо-
їламіно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
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C0186 втор-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілети-
лкарбамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензо-
їламіно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0187 трет-бутиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілети-
лкарбамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бен-
зоїламіно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0188 пентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилка-
рбамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензоїл-
аміно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0189 неопентиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілети-
лкарбамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бен-
зоїламіно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
C0190 гексиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензоїла-
міно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0191 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензоїла-
міно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
С0192 гептиловий ефір 5-(1-метил-1-фенілетилкар-
бамоїл)-3-{2-[(1Н-пірол-3-карбоніл)-аміно]-бензоїла-
міно}-тієно[2,3-с]піразол-1-карбонової кислоти; 
D01 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло-
[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D02 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-2-(тетрагідропіран-4-іл-
аміно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D06 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламіноетил)-метиламіно]-2-(тет-
рагідропіран-4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетра-
гідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D07 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[4-[(2-диметиламіноетил)-метиламіно]-2-(тетрагід-
ропіран-4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідро-
піразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D011 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламінопропіл)-метиламіно]-2-(тет-
рагідропіран-4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетра-
гідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D012 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламінопропіл)-метиламіно]-2-(те-
трагідропіран-4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетра-
гідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D016 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-гетрагідропіразоло-
[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D017 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло-
[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D018 пропіловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло-
[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D019 ізопропіловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(тетрагідропі-
ран-4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D020 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-піролідин-1-ілетокси)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло-
[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 

D021 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-піролідин-1-ілетокси)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло-
[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D024 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(тетрагідропіран-4-
іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D025 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(тетрагідропіран-4-
іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D026 пропіловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(тетрагідропіран-4-
іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D027 ізопропіловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло-
[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D028 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[2-(2-метоксіетиламіно)-4-(4-метилпіперазин-
1-іл)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-с]-
піридин-1-карбонової кислоти; 
D029 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[2-(2-метоксіетиламіно)-4-(4-метилпіперазин-1-іл)-
бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-с]піри-
дин-1-карбонової кислоти; 
D033 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламіноетил)-метиламіно]-2-(2-ме-
токсіетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D034 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[4-[(2-диметиламіноетил)-метиламіно]-2-(2-меток-
сіетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразо-
ло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D038 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламінопропіл)-метиламіно]-2-(2-
метоксіетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідро-
піразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D039 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламінопропіл)-метиламіно]-2-(2-
метоксіетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідро-
піразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D043 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метоксіетил-
аміно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D044 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-с]пі-
ридин-1-карбонової кислоти; 
D045 пропіловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метоксіетила-
міно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D046 ізопропіловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метоксіетил-
аміно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D047 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-піролідин-1-ілетокси)-2-(2-метоксіетила-
міно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D048 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-піролідин-1-ілетокси)-2-(2-метоксіетила-
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міно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-
с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D051 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-с]пі-
ридин-1-карбонової кислоти; 
D052 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-с]пі-
ридин-1-карбонової кислоти; 
D053 пропіловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-с]пі-
ридин-1-карбонової кислоти; 
D054 ізопропіловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразоло[4,3-с]пі-
ридин-1-карбонової кислоти; 
D055 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[2-(2-метокси-1-метилетиламіно)-4-(4-мети-
лпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D056 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[2-(2-метокси-1-метилетиламіно)-4-(4-метил-
піперазин-1-іл)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D060 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-[(2-диметиламіноетил)-метиламіно]-2-(2-
метокси-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-те-
трагідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D061 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламіноетил)-метиламіно]-2-(2-ме-
токси-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тет-
рагідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D065 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-[(2-диметиламінопропіл)-метиламіно]-2-
(2-метокси-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-
тетрагідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D066 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламінопропіл)-метиламіно]-2-(2-
метокси-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-те-
трагідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D070 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D071 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D072 пропіловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D073 ізопропіловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсу-
льфоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-
1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідро-
піразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D074 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-піролідин-1-ілетокси)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D075 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-піролідин-1-ілетокси)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 

D078 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-c]піридин-1-карбонової кислоти; 
D079 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-мети-
летиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразо-
ло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D080 пропіловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D081 ізопропіловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсу-
льфоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D082 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[2-(2-метокси-1-метилетиламіно)-4-(4-мети-
лпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D083 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[2-(2-метокси-1-метилетиламіно)-4-(4-мети-
лпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D087 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-[(2-диметиламіноетил)-метиламіно]-2-(2-
метокси-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-те-
трагідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D088 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-[(2-диметиламіноетил)-метиламіно]-2-(2-
метокси-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-те-
трагідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D092 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-[(2-диметиламінопропіл)-метиламіно]-2-
(2-метокси-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-
тетрагідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кисл-
оти; 
D093 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-[(2-диметиламінопропіл)-метиламіно]-2-(2-
метокси-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-те-
трагідропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D097 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D098 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D099 пропіловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропі-
разоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D0100 ізопропіловий ефір R-5-(3,5-дифторбензол-
сульфоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-меток-
си-1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагі-
дропіразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти: 
D0101 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-піролідин-1-ілетокси)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D0102 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-піролідин-1-ілетокси)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідро-
піразоло[4,3-с]иіридин-1-карбонової кислоти; 
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D0105 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D0106 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-мети-
летиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіразо-
ло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D0107 пропіловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідропіра-
золо[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
D0108 ізопропіловий ефір R-5-(3,5-дифторбензол-
сульфоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-
1-метилетиламіно)-бензоїламіно]-4,5,6,7-тетрагідро-
піразоло[4,3-с]піридин-1-карбонової кислоти; 
Е01 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)-2-(тетрагідропіран-4-іла-
міно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е05 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетил)-2-(тетрагідропіран-4-
іламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е06 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[4-(2-диметиламіноетил)-2-(тетрагідропіран-4-іла-
міно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е09 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламінопропіл)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кис-
лоти; 
Е010 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[4-(2-диметиламінопропіл)-2-(тетрагідропіран-4-іл-
аміно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е013 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(тетрагідропіран-
4-іламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кис-
лоти; 
Е014 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(тетрагідропіран-4-іл-
аміно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е017 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(тетрагідропіран-4-
іламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е018 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(тетрагідропіран-4-іламі-
но)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е024 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетил)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е025 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетил)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е028 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламінопропіл)-2-(2-метоксіетила-
міно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е029 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламінопропіл)-2-(2-метоксіетила-
міно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е032 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метоксіетила-
міно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е033 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метоксіетила-
міно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е036 метиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 

Е037 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метоксіетиламі-
но)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти; 
Е040 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[2-((S)-2-метокси-1-метилетиламіно)-4-(4-ме-
тилпіперазин-1-іл)-бензоїламіно]-індазол-1-карбоно-
вої кислоти; 
Е044 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової ки-
слоти; 
Е045 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової 
кислоти; 
Е048 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламінопропіл)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбоно-
вої кислоти; 
Е049 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламінопропіл)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової 
кислоти; 
Е052 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбоно-
вої кислоти; 
Е053 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової 
кислоти; 
Е056 метиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової 
кислоти; 
Е057 етиловий ефір S-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-мети-
летиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової ки-
слоти; 
Е060 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфоніл)-
3-[2-((R)-2-метокси-1-метилетиламіно)-4-(4-метилпі-
перазин-1-іл)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової ки-
слоти; 
Е064 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової 
кислоти; 
Е065 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетил)-2-(2-метокси-1-мети-
летиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової ки-
слоти; 
Е068 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламінопропіл)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбоно-
вої кислоти; 
Е069 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламінопропіл)-2-(2-метокси-1-мети-
летиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової ки-
слоти; 
Е072 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-
метилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбоно-
вої кислоти; 
Е073 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(2-диметиламіноетокси)-2-(2-метокси-1-ме-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.72 

тилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової ки-
слоти; 
Е076 метиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсуль-
фоніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-ме-
тилетиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової 
кислоти; 
Е077 етиловий ефір R-5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[4-(піролідин-1-ілметил)-2-(2-метокси-1-мети-
летиламіно)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової ки-
слоти; 
Е080 етиловий ефір 5-(3,5-дифторбензолсульфо-
ніл)-3-[2-(2-метоксіетиламіно)-4-(4-метилпіперазин-
1-іл)-бензоїламіно]-індазол-1-карбонової кислоти,  
як лікарського засобу. 
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(54) ЗАМІЩЕНІ ПІПЕРИДИНИ ЯК АНТАГОНІСТИ CCR3 
(57) 1. Сполука формули 1 

N

A

N

R
2

R
4

R
3

O

R
1

O

, 1 
в якій 
А означає СН2, О або N-С1-С6-алкіл; 
R

1
 вибраний з групи, яка включає 

NHR
1.1

, NMeR
1.1

; 
NHR

1.2
, NMeR

1.2
; 

NHCH2-R
1.3

; 
NH-С3-С6-циклоалкіл, де необов'язково один атом 
вуглецю замінений атомом азоту, де кільце необо-
в'язково заміщене одним або двома залишками, ви-
браними з групи, яка включає С1-С6-алкіл, О-С1-С6-
алкіл, NHSO2-феніл, NHCONH-феніл, галоген, CN, 
SО2-С1-С6-алкіл, СОО-С1-С6-алкіл; 

С9- або С10-біциклічне кільце, де один або два атоми 
вуглецю замінені атомами азоту і де кільцева сис-
тема через атом азоту зв'язана з основною струк-
турою формули 1, і де кільцева система необов'яз-
ково заміщена одним або двома залишками, вибра-
ними з групи, яка включає С1-С6-алкіл, СОО-С1-С6-
алкіл, С1-С6-галогеналкіл, О-С1-С6-алкіл, NO2, гало-
ген, CN, NHSO2-С1-С6-алкіл, метоксифеніл; 
групу, вибрану з групи, яка включає NНСН(піриди-
ніл)СН2СОО-С1-С6-алкіл, NНСН(СН2О-С1-С6-алкіл)-бе-
нзимідазоліл, необов'язково заміщений галогеном 
або CN; 
або 1-аміноциклопентил, необов'язково заміщений 
метилоксадіазолом; R

1.1
 означає феніл, необов'яз-

ково заміщений одним або двома залишками, виб-
раними з групи, яка включає С1-С6-алкіл, С2-С6-ал-
кеніл, С2-С6-алкініл, С1-С6-галогеналкіл, С1-С6-ал-
кілен-ОН, С2-С6-алкенілен-ОН, С2-С6-алкінілен-ОН, 
СН2СON(С1-С6-алкіл)2, СН2NНСОNН-С3-С6-циклоал-
кiл, CN, СО-піридиніл, CONR

1.1.1
R

1.1.2
, СОО-С1-С6-ал-

кіл, N(SО2-С1-С6-алкіл)(СН2СОN(С1-С4-алкіл)2)О-С1-
С6-алкіл, О-піридиніл, SО2-С1-С6-алкіл, SО2-С1-С6-ал-
кілен-ОН, SO2C3-С6-циклоалкіл, SО2-піперидиніл, 
SО2NН-С1-С6-алкіл, SО2N(С1-С6-алкіл)2, галоген, CN, 
СО-морфолініл, СН2-піридиніл, або гетероцикліч-
не кільце, необов'язково заміщене одним або дво-
ма залишками, вибраними з групи, яка включає 
С1-С6-алкіл, NHС1-С6-алкіл і =O; 
R

1.1.1
 означає Н, С1-С6-алкіл, С3-С6-циклоалкіл, С1-

С6-галогеналкіл, СН2СОN(С1-С6-алкіл)2, СН2СО-азе-
тидиніл, С1-С6-алкілен-С3-С6-циклоалкіл, СН2-піраніл, 
СН2-тетрагідрофураніл, СН2-фураніл, С1-С6-алкілен-
ОН або тіадіазоліл, необов'язково заміщений С1-С6-
алкілом; 
R

1.1.2
 означає Н, С1-С6-алкіл, SО2С1-С6-алкіл; 

або R
1.1.1

 і R
1.1.2

 разом утворюють 4-, 5- або 6-член-
не карбоциклічне кільце, що необов'язково містить 
один N або О, що замінює атом вуглецю кільця, не-
обов'язково заміщене одним або двома залишка-
ми, вибраними з групи, яка включає С1-С6-алкіл, С1-
С4-алкілен-OН, ОН, =O; 
або 
R

1.1
 означає феніл, в якому два сусідніх залишки 

разом утворюють 5- або 6-членне карбоциклічне 
ароматичне або неароматичне кільце, що необов'я-
зково незалежно один від одного містить один або 
два N, S або SO2, що замінюють атом вуглецю кіль-
ця, де кільце необов'язково заміщене С1-С4-алкілом 
або =O; 
R

1.2
 вибраний з групи, яка включає 

гетероарил, необов'язково заміщений одним або 
двома залишками, вибраними з групи, яка включає 
С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, С3-С6-цик-
лоалкіл, СН2СОО-С1-С6-алкіл, CONR

1.2.1
R

1.2.2
, COR

1.2.3
, 

СОО-С1-С6-алкіл, CONH2, О-С1-С6-алкіл, галоген, CN, 
SО2N(С1-С6-алкіл)2, або гетероарил, необов'язково 
заміщений одним або двома залишками, вибрани-
ми з групи, яка включає С1-С6-алкіл; 
гетероарил, необов'язково заміщений 5- або 6-чле-
нним карбоциклічним неароматичним кільцем, що 
незалежно один від одного містить два N, О, S або 
SO2, що замінюють атом вуглецю кільця; 
ароматичне або неароматичне С9- або С10-біцикліч-
не кільце, де 1 або 2 атоми вуглецю замінені за до-
помогою N, О або S, кожне необов'язково заміщене 
одним або двома залишками, вибраними з групи, 
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яка включає N(С1-С6-алкіл)2, CONH-С1-С6-алкіл, =O; 
гетероциклічне неароматичне кільце, необов'язково 
заміщене піридинілом; 
4,5-дигідронафто[2,1-d]тіазол, необов'язково замі-
щений NHCO-С1-С6-алкілом, 
R

1.2.1
 означає Н, С1-С6-алкіл, С1-С6-алкілен-С3-С6-ци-

клоалкіл, С1-С4-алкіленфеніл, С1-С4-алкіленфураніл, 
С3-С6-циклоалкіл, С1-С4-алкілен-О-С1-С4-алкіл, С1-
С6-галогеналкіл або 5- або 6-членне карбоциклічне 
неароматичне кільце, що необов'язково незалежно 
один від одного містить один або два N, О, S або 
SO2, що замінюють атом вуглецю кільця, необов'яз-
ково заміщене 4-циклопропілметилпіперазинілом; 
R

1.2.2
 означає Н, С1-С6-алкіл; 

R
1.2.3

 означає 5- або 6-членне карбоциклічне неаро-
матичне кільце, що необов'язково незалежно один 
від одного містить один або два N, О, S або SO2, що 
замінюють атом вуглецю кільця; 
R

1.3
 вибраний з групи, яка включає феніл, гетероа-

рил або індоліл, кожен необов'язково заміщений од-
ним або двома залишками, вибраними з групи, яка 
включає С1-С6-алкіл, С3-С6-циклоалкіл, О-С1-С6-ал-
кіл, О-С1-С6-галогеналкіл, феніл, гетероарил; 
R

2
 вибраний з групи, яка включає С1-С6-алкіленфе-

ніл, С1-С6-алкіленнафтил і С1-С6-алкіленгетероарил; 
кожен необов'язково заміщений одним, двома або 
трьома залишками, вибраними з групи, яка включає 
С1-С6-алкіл, С1-С6-галогеналкіл, О-С1-С6-алкіл, О-С1-
С6-галогеналкіл, галоген; 
R

3
 означає Н, С1-С6-алкіл; 

R
4
 означає Н, С1-С6-алкіл; 

або R
3
 і R

4
 разом утворюють групу СН2-СН2. 

2. Сполука формули 1 за п. 1, в якій 
А означає СН2, О або N-С1-С4-алкіл; 
R

1
 вибраний з групи, яка включає 

NHR
1.1

, NMeR
1.1

; 
NHR

1.2
, NMeR

1.2
; 

NHCH2-R
1.3

; 
NH-С3-С6-циклоалкіл, де необов'язково один атом 
вуглецю замінений атомом азоту, де кільце необо-
в'язково заміщене одним або двома залишками, ви-
браними з групи, яка включає С1-С6-алкіл, О-С1-С6-
алкіл, NHSO2-фeніл, NHCONH-феніл, галоген, CN, 
SО2-С1-С6-алкіл, СОО-С1-С6-алкіл; 
С9- або С10-біциклічне кільце, де один або два ато-
ми вуглецю замінені атомами азоту і де кільцева си-
стема через атом азоту зв'язана з основною струк-
турою формули 1, і де кільцева система необов'я-
зково заміщена одним або двома залишками, виб-
раними з групи, яка включає С1-С6-алкіл, СОО-С1-
С6-алкіл, С1-С6-галогеналкіл, О-С1-С6-алкіл, NO2, га-
логен, CN, NHSO2-С1-С6-алкіл, м-метоксифеніл; 
групу, вибрану з групи, яка включає NНСН(піриди-
ніл)СН2СОО-С1-С6-алкіл, NНСН(СН2О-С1-С6-алкіл)-
бензимідазоліл, необов'язково заміщений за допо-
могою Сl; 
або 1-аміноциклопентил, необов'язково заміщений 
метилоксадіазолом; 
R

1.1
 означає феніл, необов'язково заміщений одним 

або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає С1-С6-алкіл, С1-С6-галогеналкіл, CH2CON(С1-С6-ал-
кіл)2, СН2NНCONH-С3-С6-циклоалкіл, CN, CONR

1.1.1
R
1.1.2

, 
СОО-С1-С6-алкіл, О-С1-С6-алкіл, SО2-С1-С6-алкіл, SО2-
С1-С6-алкілен-ОН, SO2-C3-C6-циклоалкіл, SО2-піпе-
ридиніл, SО2NН-С1-С6-алкіл, SО2N(С1-С6-алкіл)2, га-
логен, CN, СО-морфолініл, СН2-піридиніл, або гете-

роциклічне кільце, необов'язково заміщене одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає С1-С6-алкіл, NНС1-С6-алкіл, =O; 
R

1.1.1
 означає Н, С1-С6-алкіл, С3-С6-циклоалкіл, С1-

С6-галогеналкіл, СН2СОN(С1-С6-алкіл)2, СН2СО-азе-
тидиніл, С1-С6-алкілен-С3-С6-циклоалкіл, СН2-піра-
ніл, СН2-тетрагідрофураніл, СН2-фураніл, С1-С6-ал-
кілен-ОН або тіадіазоліл, необов'язково заміщений 
С1-С6-алкілом; 
R

1.1.2
 означає Н, С1-С6-алкіл, SО2С1-С6-алкіл; 

або R
1.1.1

 і R
1.1.2

 разом утворюють 4-, 5- або 6-член-
не карбоциклічне кільце, що необов'язково містить 
один О, що замінює атом вуглецю кільця, необов'язко-
во заміщене одним або двома залишками, вибра-
ними з групи, яка включає СН2ОН; 
R

1.2
 вибраний з групи, яка включає 

гетероарил, необов'язково заміщений одним або 
двома залишками, вибраними з групи, яка включає 
С1-С6-алкіл, С3-Сб-циклоалкіл, СН2СОО-С1-С6-алкіл, 
CONR

1.2.1
R

1.2.2
, СОО-С1-С6-алкіл, CONH2, О-С1-С6-ал-

кіл, галоген, CN, СО-піролідиніл, СО-морфолініл, або 
гетероарил, необов'язково заміщений одним або дво-
ма залишками, вибраними з групи, яка включає С1-
С6-алкіл; 
бензотіазоліл, індазоліл, дигідроіндоліл, інданіл, те-
трагідрохінолініл, кожен необов'язково заміщений 
одним або двома залишками, вибраними з групи, 
яка включає N(С1-С6-алкіл)2, CONH-С1-С6-алкіл, =О; 
піперидиніл, необов'язково заміщений піридинілом; 
4,5-дигідронафто[2,1-d]тіазол, необов'язково замі-
щений NHCO-С1-С6-алкілом, 
R

1.2.1
 означає Н, С1-С6-алкіл; 

R
1.2.2

 означає Н, С1-С6-алкіл; 
R

1.3
 вибраний з групи, яка включає феніл, піразоліл, 

ізоксазоліл, піримідиніл, індоліл або оксадіазоліл, ко-
жен необов'язково заміщений одним або двома за-
лишками, вибраними з групи, яка включає С1-С6-ал-
кіл, С3-С6-циклоалкіл, О-С1-С6-алкіл, О-С1-С6-галоге-
налкіл; 
R

2
 вибраний з групи, яка включає СН2-феніл або 

СН2-нафтил, обидва необов'язково заміщені одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає С1-С6-алкіл, С1-С6-галогеналкіл, О-С1-С6-алкіл, 
О-С1-С6-галогеналкіл, галоген; або СН2-тіофеніл, не-
обов'язково заміщений одним або двома залишка-
ми, вибраними з групи, яка включає галоген; 
R

3
 означає Н, С1-С4-алкіл; 

R
4
 означає Н, С1-С4-алкіл; 

або R
3
 і R

4
 разом утворюють групу СН2-СН2. 

3. Сполука формули 1 за п. 1 або 2, в якій 
А означає СН2, О або NMe; 
R

1
 вибраний з групи, яка включає 

NHR
1.1

, NMeR
1.1

; 
NHR

1.2
, NMeR

1.2
; 

NHCH2-R
1.3

; 
NH-циклогексил, необов'язково заміщений одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає С1-С4-алкіл, NHSО2-феніл, NHCONH-феніл, га-
логен; 
NH-піролідиніл, необов'язково заміщений одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає SО2-С1-С4-алкіл, СОО-С1-С4-алкіл; 
піперидиніл, необов'язково заміщений одним або 
двома залишками, вибраними з групи, яка включає 
NHSО2-С1-С4-алкіл, м-метоксифеніл; 
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дигідроіндоліл, дигідроізоіндоліл, тетрагідрохінолініл 
або тетрагідроізохінолініл, необов'язково заміщений 
одним або двома залишками, вибраними з групи, 
яка включає С1-С4-алкіл, СОО-С1-С4-алкіл, С1-С4-га-
логеналкіл, О-С1-С4-алкіл, NO2, галоген; 
групу, вибрану з групи, яка включає NHСН(піриди-
ніл)СН2СОО-С1-С4-алкіл, NНСH(СН2О-С1-С4-алкіл)-
бензимідазоліл, необов'язково заміщений за допо-
могою Сl; 
або 1-аміноциклопентил, необов'язково заміщений 
метилоксадіазолом; 
R

1.1
 означає феніл, необов'язково заміщений одним 

або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає С1-С4-алкіл, С1-С4-галогеналкіл, CH2CON(С1-С4-
алкіл)2, СН2NНСNН-С3-С6-циклоалкіл, CN, CONR

1.1.1
R
1.1.2

, 
COO-С1-С4-алкіл, О-С1-С4-алкіл, SО2-С1-С4-алкіл, SО2-
С1-С4-алкілен-ОН, SO2-C3-C6-циклоалкіл, SО2-піпе-
ридиніл, SО2NН-С1-С4-алкiл, SО2N(С1-С4-алкіл)2, га-
логен, СО-морфолініл, СН2-піридиніл, або імідазолі-
диніл, піперидиніл, оксазинаніл, піразоліл, триазо-
ліл, тетразоліл, оксазоліл, оксадіазоліл, тіазоліл, пі-
ридиніл, піримідиніл, кожен необов'язково заміще-
ний одним або двома залишками, вибраними з гру-
пи, яка включає С1-С4-алкіл, NHС1-С4-алкіл, =O; 
R

1.1.1
 означає Н, С1-С6-алкіл, С3-С6-циклоалкіл, С1-

С4-галогеналкіл, СН2СОN(С1-С4-алкіл)2, СН2СО-азе-
тидиніл, С1-С4-алкілен-С3-С6-циклоалкіл, СН2-піраніл, 
СН2-тетрагідрофураніл, СН2-фураніл, С1-С4-алкілен-
ОН або тіадіазоліл, необов'язково заміщений С1-С4-
алкілом; 
R

1.1.2
 означає Н, С1-С4-алкіл, SО2С1-С4-алкіл; 

або R
1.1.1

 і R
1.1.2

 разом утворюють 4-, 5- або 6-член-
не карбоциклічне кільце, що необов'язково містить 
один О, який замінює атом вуглецю кільця, необов'я-
зково заміщене одним або двома залишками, виб-
раними з групи, яка включає СН2ОН; 
R

1.2
 вибраний з групи, яка включає 

піридиніл, піридазиніл, піроліл, піразоліл, ізоксазо-
ліл, тіазоліл, тіадіазоліл, необов'язково заміщений 
одним або двома залишками, вибраними з групи, 
яка включає С1-С4-алкіл, С3-С6-циклоалкіл, СН2СОО-
С1-С4-алкіл, CONR

1.2.1
R

1.2.2
, СОО-С1-С4-алкіл, CONH2, 

О-С1-С4-алкіл, галоген, СО-піролідиніл, СО-морфо-
лініл, або піразоліл, триазоліл, тетразоліл, ізоксазо-
ліл, оксадіазоліл, кожен необов'язково заміщений од-
ним або двома залишками, вибраними з групи, яка 
включає С1-С4-алкіл; 
бензотіазоліл, індазоліл, дигідроіндоліл, інданіл, те-
трагідрохінолініл, кожен необов'язково заміщений 
одним або двома залишками, вибраними з групи, 
яка включає N(С1-С4-алкіл)2, СONН-С1-С4-алкіл, =O; 
піперидиніл, необов'язково заміщений піридинілом; 
4,5-дигідронафто[2,1-d]тіазол, необов'язково замі-
щений NHCO-С1-С4-алкілом, 
R

1.2.1
 означає Н, С1-С4-алкіл; 

R
1.2.2

 означає Н, С1-С4-алкіл; 
R

1.3
 вибраний з групи, яка включає феніл, піразоліл, 

ізоксазоліл, піримідиніл, індоліл або оксадіазоліл, 
кожен необов'язково заміщений одним або двома 
залишками, вибраними з групи, яка включає С1-С4-
алкіл, С3-С6-циклоалкіл, O-С1-С4-алкіл, О-С1-С4-га-
логеналкіл; 
R

2
 вибраний з групи, яка включає СН2-феніл або СН2-

нафтил, обидва необов'язково заміщені одним або 
двома залишками, вибраними з групи, яка включає 
С1-С4-алкіл, С1-С4-галогеналкіл, О-С1-С4-галогенал-

кіл, галоген; або СН2-тіофеніл, необов'язково замі-
щений одним або двома залишками, вибраними з 
групи, яка включає галоген; 
R

3
 означає Н; 

R
4
 означає Н; або 

R
3
 і R

4
 разом утворюють групу СН2-СН2. 

4. Сполука формули 1 за одним з пп. 1-3, в якій 
А означає СН2, О або NMe; 
R

1
 вибраний з групи, яка включає 

NHR
1.1

, NMeR
1.1

; 
NHR

1.2
, NMeR

1.2
; 

NHCH2-R
1.3

; 
NH-піперидиніл, необов'язково заміщений піридині-
лом; 
NH-циклогексил, необов'язково заміщений одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає t-Bu, NHSО2-феніл, NHCONH-феніл, F; 
NH-піролідиніл, необов'язково заміщений одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає SO2Me, COO-t-Bu; 
піперидиніл, необов'язково заміщений одним або 
двома залишками, вибраними з групи, яка включає 
NHSO2-n-Bu, м-метоксифеніл; 
дигідроіндоліл, дигідроізоіндоліл, тетрагідрохіно-
лініл або тетрагідроізохінолініл, необов'язково за-
міщений одним або двома залишками, вибраними з 
групи, яка включає Me, COOMe, CF3, OMe, NO2, F, Вr; 
групу, вибрану з групи, яка включає NНСН(піриди-
ніл)СН2СООМе, NHСН(СН2ОМе)-бензимідазоліл, не-
обов'язково заміщений за допомогою Сl; 
або 1-аміноциклопентил, необов'язково заміщений 
метилоксадіазолом; 
R

1.1
 означає феніл, необов'язково заміщений одним 

або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає Me, Et, t-Bu, CF3, CH2CONMe2, СН2NHCONH-ци-
клогексил, CN, CONR

1.1.1
R

1.1.2
, COOMe, COOEt, OMe, 

SO2Me, SO2CH2CH2OH, SO2Et, SО2-циклопропіл, SО2-
піперидиніл, SO2NHEt, SO2NMeEt, F, Сl, СО-морфо-
лініл, СН2-піридиніл, або імідазолідиніл, піперидиніл, 
оксазинаніл, піразоліл, триазоліл, тетразоліл, окса-
золіл, оксадіазоліл, тіазоліл, піридиніл, піримідиніл, ко-
жен необов'язково заміщений одним або двома за-
лишками, вибраними з групи, яка включає Me, 
NHMe, =O; 
R

1.1.1
 означає Н, Me, Et, t-Bu, i-Pr, циклопропіл, CH2-i-

Pr, CH2-t-Bu, CH(CH3)CH2CH3, CH2CHF2, CH2CONMe2, 
СН2СО-азетидиніл, СН2-циклопропіл, СН2-циклобу-
тил, СН2-піраніл, СН2-тетрагідрофураніл, СН2-фура-
ніл, СН2СН2ОН або тіадіазоліл, необов'язково замі-
щений за допомогою Me; 
R

1.1.2
 означає Н, Me, Et, SO2Me, SO2Et; 

або R
1.1.1

 і R
1.1.2

 разом утворюють 4-, 5- або 6-
членне карбоциклічне кільце, що необов'язково міс-
тить один О, що замінює атом вуглецю кільця, не-
обов'язково заміщене одним або двома залишками, 
вибраними з групи, яка включає СН2ОН; 
R

1.2
 вибраний з групи, яка включає 

піридиніл, піроліл, піразоліл, ізоксазоліл, тіазоліл, ті-
адіазоліл, необов'язково заміщений одним або дво-
ма залишками, вибраними з групи, яка включає Me, 
Et, Pr, Вu, циклопропіл, CH2COOEt, CONR

1.2.1
R

1.2.2
, 

COOMe, COOEt, CONH2, OMe, Сl, Вr, СО-піроліди-
ніл, СО-морфолініл, або піразоліл, триазоліл, тетра-
золіл, ізоксазоліл, оксадіазоліл, кожен необов'язко-
во заміщений за допомогою Me; 
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бензотіазоліл, індазоліл, дигідроіндоліл, інданіл, те-
трагідрохінолініл, кожен необов'язково заміщений 
одним або двома залишками, вибраними з групи, 
яка включає NMe2, CONHMe, =O; 
4,5-дигідронафто[2,1-d]тіазол, необов'язково замі-
щений за допомогою NHCOMe; 
R

1.2.1
 означає Н, Me; 

R
1.2.2

 означає Н, Me; 
R

1.3
 вибраний з групи, яка включає феніл, піразоліл, 

ізоксазоліл, піримідиніл, індоліл або оксадіазоліл, 
кожен необов'язково заміщений одним або двома 
залишками, вибраними з групи, яка включає Me, Et, 
Pr, циклопентил, OMe, OCHF2; 
R

2
 вибраний з групи, яка включає СН2-феніл або 

СН2-нафтил, обидва необов'язково заміщені одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає СН3, CF3, OCF3, F, Cl, Br, Et; або СН2-тіофеніл, 
необов'язково заміщений одним або двома залиш-
ками, вибраними з групи, яка включає Сl, Вr; 
R

3
 означає Н; 

R
4
 означає Н; 

або R
3
 і R

4
 разом утворюють групу СН2-СН2. 

5. Сполука формули 1 за одним з пп. 1-4, в якій 
А означає СН2, О або NMe; 
R

1
 вибраний з групи, яка включає 

NHR
1.1

; 
NHR

1.2
; 

R
1.1

 означає феніл, необов'язково заміщений одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка вклю-
чає Me, Et, Bu, CF3, CH2CONMe2, CH2NHCONH-цик-
логeксил, CN, CONR

1.1.1
R

1.1.2
, COOMe, COOEt, OMe, 

SO2Me, SO2CH2CH2OH, SO2Et, SО2-циклопропіл, SО2-
піперидиніл, SO2NHEt, SO2NMeEt, F, Сl, СО-морфо-
лініл, СН2-піридиніл, або імідазолідиніл, піпериди-
ніл, оксазинаніл, піразоліл, триазоліл, тетразоліл, 
оксазоліл, оксадіазоліл, тіазоліл, піридиніл, піримі-
диніл, кожен необов'язково заміщений одним або 
двома залишками, вибраними з групи, яка включає 
Me, NHMe, =O; 
R

1.1.1
 означає Н, Me, Et, t-Bu, i-Pr, циклопропіл, CH2-i-

Pr, CH2-t-Bu, CH(CH3)CH2CH3, CH2CHF2, CH2CONMe2, 
СН2СО-азетидиніл, СН2-циклопропіл, СН2-циклобу-
тил, СН2-піраніл, СН2-тетрагідрофураніл, СН2-фура-
ніл, СН2СН2ОН або тіадіазоліл, необов'язково за-
міщений за допомогою Me; 
R

1.1.2
 означає Н, Me, Et, SO2Me, SO2Et; 

або R
1.1.1

 і R
1.1.2

 разом утворюють 4-, 5- або 6-
членне карбоциклічне кільце, що необов'язково міс-
тить один О, що замінює атом вуглецю кільця, не-
обов'язково заміщене одним або двома залишками, 
вибраними з групи, яка включає СН2ОН; 
R

1.2
 вибраний з групи, яка включає 

піридиніл, піроліл, піразоліл, ізоксазоліл, тіазоліл, ті-
адіазоліл, необов'язково заміщений одним або дво-
ма залишками, вибраними з групи, яка включає Me, 
Et, Pr, Вu, циклопропіл, CH2COOEt, CONR

1.2.1
R

1.2.2
, 

COOMe, COOEt, CONH2, OMe, Сl, Вr, СО-піроліди-
ніл, СО-морфолініл, або піразоліл, триазоліл, тетра-
золіл, ізоксазоліл, оксадіазоліл, кожен необов'язко-
во заміщений за допомогою Me; 
бензотіазоліл, індазоліл, дигідроіндоліл, інданіл, те-
трагідрохінолініл, кожен необов'язково заміщений 
одним або двома залишками, вибраними з групи, 
яка включає NMe2, CONHMe, =O; 
4,5-дигідронафто[2,1-d]тіазол, необов'язково замі-
щений за допомогою NHCOMe; 

R
1.2.1

 означає Н, Me; 
R

1.2.2
 означає Н, Me; 

R
2
 вибраний з групи, яка включає СН2-феніл або 

СН2-нафтил, обидва необов'язково заміщені одним 
або двома залишками, вибраними з групи, яка 
включає СН3, CF3, OCF3, F, Сl, Br, Et; 
R

3
 означає Н; 

R
4
 означає Н. 

6. Сполука формули 1 за одним з пп. 1-5, в якій 
А означає СН2, О або NMe; 
R

1
 вибраний з групи, яка включає 
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7. Сполуки загальної формули 1 за одним з пп. 1-6, 
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рацематів, бажано у вигляді енантіомерно чистих спо-
лук. 
8. Сполуки загальної формули 1 за одним з пп. 1-6, 
де сполуки формули 1 містяться у вигляді R-енанті-
омера R-1 

N

A

N

R
2

R
4

R
3

O

R
1

O

*

R

 R-1. 
9. Фармацевтична композиція, яка відрізняється 
тим, що вона містить одну або більшу кількість спо-
лук формули 1 за одним з пп. 1-8. 
10. Сполука формули 1 за одним з пп. 1-8 як лікар-
ський засіб. 
11. Застосування сполуки формули 1 за одним з пп. 1-
8 для приготування лікарського засобу, призначе-
ного для попередження та/або лікування захворю-
вань, при яких інгібітори активності CCR3 надають 
сприятливу терапевтичну дію. 
12. Застосування сполуки формули 1 за одним з пп. 
1-8 для приготування лікарського засобу, призначе-
ного для лікування астми і алергічних захворювань, 
шлунково-кишкових запальних захворювань, еози-
нофільних захворювань, хронічного обструктивного 
захворювання легень, інфікування патогенними мі-
кробами, ревматоїдного артриту і атеросклерозу. 
13. Застосування сполуки формули 1 за одним з 
пп. 1-8 для приготування лікарського засобу, який 
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призначений для лікування захворювань з анома-
льно посиленою неоваскуляризацією, таких як віко-
ва дегенерація жовтої плями. 
14. Спосіб лікування або попередження захворю-
вань, при яких інгібітори активності CCR3 надають 
сприятливу терапевтичну дію, спосіб включає вве-
дення пацієнтові, що потребує цього, сполуки фор-
мули 1 за одним з пп. 1-7 в терапевтично або про-
філактично ефективній кількості. 
15. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
формули 1 за одним з пп. 1-8 та додатково містить 
фармацевтично активну сполуку, вибрану з групи, 
яка включає бета-міметики, антихолінергетики, кор-
тикостероїди, інгібітори PDE4, антагоністи LTD4, ін-
гібітори EGFR, інгібітори CRTH2, інгібітори 5-LO, ан-
тагоністи гістамінових рецепторів, антагоністи CCR9 і 
інгібітори SYK, а також комбінації двох або трьох ак-
тивних речовин. 
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(22) 24.06.2010  
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(32) 26.06.2009 
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(86) PCT/US2010/039731, 24.06.2010 
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Шах Дінубхай Х. (US), Шерер Даніель (US) 
(73) САНОФІ 

174 Avenue de France, F-75013 Paris, France (FR) 
(54) ФУМАРАТНІ СОЛІ АНТАГОНІСТА ГІСТАМІНОВО-

ГО РЕЦЕПТОРА Н3 
(57) 1. Сполука, вибрана з групи, що включає 

2-(циклогексилметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-
іл]етил}-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду 
дифумарату моногідрат;  
2-(циклогексилметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-
іл]етил}-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду 
дифумарат;  
2-(циклогексилметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-
іл]етил}-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду 
монофумарат;  
2-(циклогексилметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-
іл]етил}-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду 
геміфумарат і  
2-(циклогексилметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-
іл]етил}-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду 
геміфумарату дигідрат. 
2. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за п. 1 і фармацевтично прийнятний носій. 
3. Фармацевтична композиція, одержана шляхом 
формулювання сполуки за п. 1 з одним або декіль-
кома фармацевтично прийнятними носіями. 
4. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 
який включає формулювання сполуки за п. 1 з од-

ним або декількома фармацевтично прийнятними 
розріджувачами. 
5. Сполука за п. 1, яка являє собою 2-(циклогексил-
метил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-іл]етил}-1,2,3, 
4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду дифумарату 
моногідрат. 
6. Сполука за п. 5 в кристалічній формі. 
7. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за п. 5 і фармацевтично прийнятний носій. 
8. Фармацевтична композиція, одержана шляхом 
формулювання сполуки за п. 5 з одним або декіль-
кома фармацевтично прийнятними носіями. 
9. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 
який включає формулювання сполуки за п. 5 з одним 
або декількома фармацевтично прийнятними роз-
ріджувачами. 
10. Сполука за п. 1, яка являє собою 2-(циклогекси-
лметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-іл]етил}-1,2,3, 
4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду дифумарат в 
кристалічній формі. 
11. Сполука за п. 1, яка являє собою 2-(циклогекси-
лметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-іл]етил}-1,2,3, 
4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду монофумарат 
в кристалічній формі. 
12. Сполука за п. 1, яка являє собою 2-(циклогекси-
лметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-іл]етил}-1,2,3, 
4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду геміфумарат 
в кристалічній формі. 
13. Сполука за п. 1, яка являє собою 2-(циклогекси-
лметил)-N-{2-[(2S)-1-метилпіролідин-2-іл]етил}-1,2,3, 
4-тетрагідроізохінолін-7-сульфонаміду геміфумара-
ту дигідрат в кристалічній формі. 
14. Спосіб одержання 2-(циклогексилметил)-N-{2-
[(2S)-1-метилпіролідин-2-іл]етил}-1,2,3,4-тетрагідро-
ізохінолін-7-сульфонаміду дифумарату моногідра-
ту, в якому здійснюють стадії контактування при під-
вищеній температурі або при температурі навколи-
шнього середовища 2-(циклогексилметил)-N-{2-[(2S)-
1-метилпіролідин-2-іл]етил}-1,2,3,4-тетрагідроізохі-
нолін-7-сульфонаміду, розчиненого у придатному 
розчиннику або в суміші розчинників, з фумаровою 
кислотою, необов'язково розчиненою в розчиннику 
або в суміші розчинників; і виділення осадженої тве-
рдої речовини. 
15. Застосування сполуки за п. 1 для лікування за-
хворювання або порушення, вибраного з групи, що 
включає ожиріння, діабет, безсоння, розлади сну, 
нарколепсію, хворобу Альцгеймера, деменцію, хво-
робу Паркінсона, синдром гіперактивності з дефіци-
том уваги, розлади пам'яті, розлади навчуваності, 
епілепсію, шизофренію, помірні когнітивні розлади, 
депресію, тривожність, статеву дисфункцію, запа-
морочення і захитування. 
16. Спосіб лікування захворювання або порушення, 
вибраного з групи, що включає ожиріння, діабет, бе-
зсоння, розлади сну, нарколепсію, хворобу Альц-
геймера, деменцію, хворобу Паркінсона, синдром 
гіперактивності з дефіцитом уваги, розлади пам'яті, 
розлади навчуваності, епілепсію, шизофренію, по-
мірні когнітивні розлади, депресію, тривожність, ста-
теву дисфункцію, запаморочення і захитування, в яко-
му здійснюють введення пацієнту, що потребує вка-
заного лікування, фармацевтично ефективної кіль-
кості сполуки за п. 1. 
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(54) ЗАМІЩЕНІ БІЦИКЛІЧНІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУ-
КИ ЯК МОДУЛЯТОРИ ГАММА-СЕКРЕТАЗИ 

(57) 1. Сполука формули (І) 

A
4

N
H

A
2

A3

A1 Het2

Het1  (І) 
або її стереоізомерна форма, де 
Het

1
 є 5-членним або 6-членним ароматичним гете-

роциклом, що має формулу (а-1), (а-2), (а-3), (а-4) 
або (а-5) 

X

N

R
1

R
0 , 

G
3

N N

R
1

R
2 , 

G
1

N

N G
3

R
2

, 

N

N O

R
1

, 
N

R10b

R10a ,
(а-1) (а-2) (а-3) (a-4) (а-5); 

R
0
 є H або C1-4алкіл; 

R
1
 є Н, C1-4алкілом або C1-4алкілоксіC1-4алкілом; 

R
2
 є C1-4алкілом; 

X є О або S; 
G

1
 є СН або N; 

G є СН, N або С, заміщеним C1-4алкілом, за умови, 
що G

1
 і G

2
 не можуть бути одночасно N; 

G
3
 є СН або N; 

R
10a

 і R
10b

, кожен незалежно, є воднем або C1-4алкі-
лом; 
А

1
 є CR

3
 або N, де R

3
 є Н, галогеном або C1-4алкіло-

кси; 
А

2
, А

3
 і А

4
, кожен незалежно, є СН, CF або N, за 

умови, що максимально два з А
1
, А

2
, А

3
 і А

4
 є N; 

Het
2
 є 9-членним біциклічним ароматичним гетеро-

циклом, що має формулу (b-1) або (b-2) 

N

N

R
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Z1

Z2

Z3

R6a

, (b-1) 
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N
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 (b-2); 
Z

1
 є СН або N; 

Z
2
 є CR

4a
 або N; 

Z
3
 є СН або N, за умови, що максимально один з Z

1
, 

Z
2
 і Z

3
 є N; 

Y
1
 є СН або N; 

Y
2
 є CR

4b
 або N; 

Y
3
 є СН або N, за умови, що максимально один з 

Y
1
, Y

2
 і Y

3
 є N; 

R
4а

 є Н; галогеном; C1-4алкілокси; ціано; циклоC3-7ал-
кілом; C1-4алкілкарбонілом; C1-4алкілоксикарбонілом 
або C1-4алкілом, необов'язково заміщеним одним або 
декількома замісниками, кожен з яких незалежно ви-
браний з групи, що складається з галогену і аміно; 
R

4b
 є Н; галогеном; C1-4алкілокси; ціано; циклоC3-7ал-

кілом або C1-4алкілом, необов'язково заміщеним од-
ним або декількома замісниками, кожен з яких неза-
лежно вибраний з групи, що складається з галогену 
і аміно; 
R

5
 є Н; галогеном; ціано; C1-4алкілокси; C2-6алкені-

лом або C1-4алкілом, необов'язково заміщеним од-
ним або декількома замісниками, кожен з яких неза-
лежно вибраний з групи, що складається з C1-4алкі-
локси і галогену; 
R

6а
 є C2-6алкілом, заміщеним одним або декількома 

галогеновими замісниками; C1-6алкілом, необов'яз-
ково заміщеним одним або декількома замісниками, 
кожен з яких незалежно вибраний з групи, що скла-
дається з піперидинілу, Аr, C1-6алкілокси, тетрагід-
ропіранілу, циклоC3-7алкілокси і циклоC3-7алкілу; ци-
клоC3-7алкілом; C1-4алкілкарбонілом; тетрагідропі-
ранілом; Аr; R

8
R

9
N-карбонілом або СН2-О-Аr; 

R
6b

 є C2-6алкілом, заміщеним одним або декількома 
галогеновими замісниками; C1-6алкілом, необов'яз-
ково заміщеним одним або декількома замісниками, 
кожен з яких незалежно вибраний з групи, що скла-
дається з піперидинілу, Аr, C1-6алкілокси, тетрагід-
ропіранілу, циклоC3-7алкілокси і циклоC3-7алкілу; ци-
клоC3-7алкілом; циклоC3-7алкілом, заміщеним одним 
або декількома фенільними замісниками, необов'я-
зково заміщеними одним або декількома галогено-
вими замісниками; піперидинілом; морфолінілом; пі-
ролідинілом; NR

8
R

9
; тетрагідропіранілом; О-Аr; C1-6-

алкілокси; C1-6алкілтіо; Аr; CH2-O-Ar; S-Ar; NCH3-Ar 
або NH-Ar; 
де кожен з піперидинілу, морфолінілу і піролідинілу 
може бути необов'язково заміщений одним або де-
кількома замісниками, кожен з яких незалежно виб-
раний з групи, що складається з C1-4алкілу, C2-6ал-
кенілу, C1-4алкілкарбонілу, галогену і C1-4алкілокси-
карбонілу; 
де кожен Аr незалежно є фенілом, необов'язково 
заміщеним одним або декількома замісниками, ко-
жен з яких незалежно вибраний з групи, що склада-
ється з галогену, C1-4алкілокси, ціано, NR

8
R

9
, мор-

фолінілу, C1-4алкілу і C1-4алкілу, заміщеного одним або 
декількома галогеновими замісниками; піридинілом, 
необов'язково заміщеним одним або декількома за-
місниками, кожен з яких незалежно вибраний з гру-
пи, що складається з галогену, C1-4алкілокси, ціано, 
C1-4алкілу і C1-4алкілу, заміщеного одним або декіль-
кома галогеновими замісниками; оксазолілом, не-
обов'язково заміщеним одним або декількома C1-4ал-
кільними замісниками, або тієнілом, необов'язково 
заміщеним одним або декількома галогеновими за-
місниками; 
кожен R

8
 незалежно є Н або C1-4алкілом; 

кожен R
9
 незалежно є Н або C1-4алкілом; 

R
7
 є Н, C1-6алкілом, необов'язково заміщеним од-

ним або декількома замісниками, кожен з яких не-
залежно вибраний з групи, що складається з гало-
гену, фенілу і C1-4алкілокси; 
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або її фармацевтично прийнятна адитивна сіль або 
сольват. 
2. Сполука за п. 1 або її стереоізомерна форма, де 
Het

1
 є 5-членним ароматичним гетероциклом, що 

має формулу (а-1), (а-2), (а-3) або (а-4); 
R

0
 є Н або C1-4алкілом; 

R
1
 є Н або C1-4алкілом; 

R
2
 є C1-4алкілом; 

X є О або S; 
G

1
 є СН або N; G

2
 є СН, N або С, заміщеним C1-4ал-

кілом, за умови, що G
1
 і G

2
 не можуть бути одноча-

сно N; 
G

3
 є СН або N; 

А
1
 є CR

3
 або N, де R

3
 є Н, галогеном або C1-4алкіло-

кси; 
А

2
, А

3
 і А

4
, кожен незалежно, є СН, CF або N, за умо-

ви, що максимально два з А
1
, А

2
, А

3
 і А

4
 є N; 

Het
2
 є 9-членним біциклічним ароматичним гетеро-

циклом, що має формулу (b-1) або (b-2): 

N

N

R
5

Z1

Z2

Z3

R6a

, (b-1) 

NR

7

N

Y1

Y2

Y3

R6b

 (b-2); 
Z

1
 є СН або N; Z

2
 є CR

4a
; Z

3
 є СН; 

Y
1
 є СН або N; Y

2
 є CR

4b
; Y

3
 є СН; 

R
4a

 є Н; галогеном; C1-4алкілокси; ціано або C1-4алкі-
лом, необов'язково заміщеним одним або декілько-
ма галогеновими замісниками; 
R

4b
 є H; галогеном; C1-4алкілокси; ціано або C1-4алкі-

лом, необов'язково заміщеним одним або декілько-
ма галогеновими замісниками; 
R

5
 є Н; галогеном; ціано або C1-6алкілом, необов'яз-

ково заміщеним одним або декількома замісниками, 
кожен з яких незалежно вибраний з групи, що скла-
дається з C1-4алкілокси і галогену; 
R

6а
 є C2-6алкілом, заміщеним одним або декількома 

галогеновими замісниками; C1-6алкілом, необов'яз-
ково заміщеним одним або декількома замісниками, 
кожен з яких незалежно вибраний з групи, що скла-
дається з піперидинілу, Аr, C1-6алкілокси, тетрагід-
ропіранілу, циклоC3-7алкілокси і циклоC3-7алкілу; ци-
клоC3-7алкілом; тетрагідропіранілом; Аr або СН2-О-Аr; 
R

6b
 є C2-6алкілом, заміщеним одним або декількома 

галогеновими замісниками; C1-6алкілом, необов'яз-
ково заміщеним одним або декількома замісниками, 
кожен з яких незалежно вибраний з групи, що скла-
дається з піперидинілу, Аr, C1-6алкілокси, тетрагід-
ропіранілу, циклоC3-7алкілокси і циклоC3-7алкілу; ци-
клоC3-7алкілом; піперидинілом; морфолінілом; піро-
лідинілом; NR

8
R

9
; тетрагідропіранілом; О-Аr; C1-6ал-

кілокси; C1-6алкілтіо; Аr; CH2-O-Ar; S-Ar; NCH3-Ar або 
NH-Ar; 
де кожен з піперидинілу, морфолінілу і піролідинілу 
може бути необов'язково заміщений одним або де-
кількома замісниками, кожен з яких незалежно виб-
раний з групи, що складається з C1-4алкілу, C2-6ал-
кенілу, C1-4алкілкарбонілу, галогену і C1-4алкілокси-
карбонілу; 
де кожен Аr незалежно є фенілом, необов'язково 
заміщеним одним або декількома замісниками, ко-
жен з яких незалежно вибраний з групи, що склада-
ється з галогену, C1-4алкілокси, ціано, NR

8
R

9
, мор-

фолінілу, C1-4алкілу і C1-4алкілу, заміщеного одним 
або декількома галогеновими замісниками, або пі-
ридинілом, необов'язково заміщеним одним або де-

кількома замісниками, кожен з яких незалежно виб-
раний з групи, що складається з галогену, C1-4алкі-
локси, ціано, C1-4алкілу і C1-4алкілу, заміщеного од-
ним або декількома галогеновими замісниками; 
кожен R

8
 незалежно є Н або C1-4алкілом; 

кожен R
9
 незалежно є Н або C1-4алкілом; 

R
7
 є Н, C1-4алкілом, необов'язково заміщеним одним 

або декількома замісниками, кожен з яких незалеж-
но вибраний з групи, що складається з галогену, фе-
нілу і C1-4алкілокси; 
або її фармацевтично прийнятна адитивна сіль або 
сольват. 
3. Сполука за п. 1 або її стереоізомерна сіль, де 
А

1
 є CR

3
 або N; де R

3
 є Н, галогеном або C1-4алкіло-

кси; 
A

2
, А

3
 і А

4
, кожен незалежно, є СН або N, за умови, 

що максимально два з А
1
, А

2
, А

3
 і А

4
 є N; 

Z
2
 є CR

4a
; 

R
4a

 є Н; галогеном; ціано; циклоC3-7алкілом, C1-4ал-
кілкарбонілом; C1-4алкілоксикарбонілом або C1-4ал-
кілом, необов'язково заміщеним одним або декіль-
кома замісниками, кожен з яких незалежно вибра-
ний з групи, що складається з галогену і аміно; 
R

5
 є Н; галогеном; C1-4алкілокси, C2-6алкенілом або 

C1-6алкілом, необов'язково заміщеним одним або 
декількома C1-4алкілоксизамісниками; 
R

6а
 є C1-6алкілом, необов'язково заміщеним одним 

або декількома замісниками, кожен з яких незалежно 
вибраний з групи, що складається з Аr, C1-6алкіло-
кси і тетрагідропіранілу; циклоC3-7алкілом; C1-4алкіл-
карбонілом; тетрагідропіранілом; Аr або R

8
R

9
N-кар-

бонілом; 
R

6b
 є C2-6алкілом, заміщеним одним або декількома 

галогеновими замісниками; C1-6алкілом, необов'яз-
ково заміщеним одним або декількома замісниками, 
кожен з яких незалежно вибраний з групи, що скла-
дається з Аr, C1-6алкілокси, тетрагідропіранілу і цик-
лоC3-7алкілу; циклоC3-7алкілом; циклоC3-7алкілом, за-
міщеним одним фенілом, необов'язково заміщеним 
одним або декількома галогеновими замісниками; 
незаміщеним піролідинілом; NR

8
R

9
, тетрагідропіра-

нілом; Аr або СН2-О-Аr; 
кожен Аr незалежно є фенілом, необов'язково за-
міщеним одним або декількома замісниками, кожен 
з яких незалежно вибраний з групи, що складається 
з галогену, C1-4алкілокси, C1-4алкілу і C1-4алкілу, за-
міщеного одним або декількома галогеновими замі-
сниками; оксазолілом, необов'язково заміщеним од-
ним або декількома C1-4алкільними замісниками; або 
тієнілом, необов'язково заміщеним одним або декі-
лькома галогеновими замісниками; 
кожен R

8
 незалежно є C1-4алкілом; 

кожен R
9
 незалежно є C1-4алкілом; 

R
7
 є C1-6алкілом, необов'язково заміщеним одним або 

декількома C1-6алкілоксизамісниками; 
або її фармацевтично прийнятна адитивна сіль або 
сольват. 
4. Сполука за п. 1 або її стереоізомерна форма, де 
Het

1
 є 5-членним ароматичним гетероциклом, що 

має формулу (а-1), (а-2), (а-3) або (а-4); 
R

0
 є Н або C1-4алкілом; 

R
1
 є Н або C1-4алкілом; 

R
2
 є C1-4алкілом; 

X є О або S; 
G

1
 є СН; 
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G
2
 є СН або С, заміщеним C1-4алкілом; 

G
3
 є СН; 

А є CR
3
 або N, де R

3
 є Н, галогеном або C1-4алкілокси; 

А
2
 є СН або N; 

А
3
 і А

4
 є СН; 

Het
2
 є 9-членним біциклічним ароматичним гетеро-

циклом, що має формулу (b-1) або (b-2); 
у якій Z

1
 є СН або N; Z

2
 є CR

4a
; Z

3
 є СН; Y

1
 є СН або 

N; Y
2
 є CR

4b
; Y

3
 є СН; 

R
4а

 є Н або галогеном; 
R

4b
 є Н, галогеном або C1-4алкілом, необов'язково 

заміщеним одним або декількома галогеновими за-
місниками; 
R

5
 є Н або C1-4алкілом; 

R
6a

 є Аr або C1-6алкілом, необов'язково заміщеним 
одним Аr; 
R

6b
 є Аr; C2-6алкілом, заміщеним одним або декіль-

кома галогеновими замісниками; C1-6алкілом, необо-
в'язково заміщеним одним або декількома Ar-замі-
сниками, або СН2-О-Аr; 
де кожен Аr незалежно є фенілом, необов'язково 
заміщеним одним або декількома замісниками, ко-
жен з яких незалежно вибраний з групи, що склада-
ється з галогену, C1-4алкілокси, C1-4алкілу і C1-4алкі-
лу, заміщеного одним або декількома галогеновими 
замісниками; 
R

7
 є C1-6алкілом, необов'язково заміщеним одним 

або декількома C1-4алкілоксизамісниками; 
або її фармацевтично прийнятна сіль або сольват. 
5. Сполука за п. 1 або її стереоізомерна форма, де 
Het

1
 є 5-членним або 6-членним ароматичним гете-

роциклом, що має формулу (а-1) або (а-5); 
R

0
 є Н або C1-4алкілом; 

R
1
 є Н або C1-4алкілом; 

Х є О; 
R

10a
 і R

10b
, кожен незалежно, є воднем або C1-4алкі-

лом; 
А

1
 є CR

3
 або N, де R

3
 є C1-4алкілокси; 

А
2
, А

3
 і А

4
 є СН; 

Het
2
 є 9-членним біциклічним ароматичним гетеро-

циклом, що має формулу (b-1) або (b-2); 
Z

1
 і Z

3
 є СН; 

Z
2
 є CR

4a
; R

4a
 є Н або галогеном; конкретно галоге-

ном, конкретніше фтором; 
Y

1
 і Y

3
 є СН; 

Y
2
 є CR

4b
; R

4b
 є Н або C1-4алкілокси, конкретно Н 

або метокси; 
R

5
 є Н або метилом; 

R
6a

 є C1-6алкілом; 
R

6b
 є фенілом, необов'язково заміщеним одним або 

декількома галогеновими замісниками; 
R

7
 є C1-6алкілом; 

або її фармацевтично прийнятна адитивна сіль або 
сольват. 
6. Сполука за п. 5, де Het

1
 має формулу (а-1). 

7. Сполука за п. 5, де Het
2
 має формулу (b-2). 

8. Сполука за п. 1, вибрана з групи: 
2-(4-фторфеніл)-1-(1-метилетил)-N-[6-(2-метил-5-
оксазоліл)-3-піридиніл]-1Н-бензімідазол-4-амін, 
6-фтор-N-[3-метокси-4-(4-метил-5-оксазоліл)феніл]-
2-(2-метилпропіл)імідазо[1,2-а]піридин-8-амін · НСl, 
2-(4-фторфеніл)-6-метокси-N-[3-метокси-4-(2-метил-
5-оксазоліл)феніл]-1-метил-1Н-бензімідазол-4-амін, 
2-(4-фторфеніл)-N-[3-метокси-4-(4-метил-5-оксазо-
ліл)феніл]-1-метил-1Н-бензімідазол-4-амін або 
2-(4-фторфеніл)-N-[3-метокси-4-(2-метил-4-піриди-
ніл)феніл]-1-(1-метилетил)-1Н-бензімідазол-4-амін, 

у тому числі будь-яка її стереохімічно ізомерна фо-
рма або її фармацевтично прийнятна адитивна сіль 
або сольват. 
9. Сполука за п. 1, де сполукою є 2-(4-фторфеніл)-1-
(1-метилетил)-N-[6-(2-метил-5-оксазоліл)-3-піриди-
ніл]-1Н-бензімідазол-4-амін. 
10. Фармацевтична композиція, що містить фарма-
цевтично прийнятний носій і як активний інгредієнт 
терапевтично ефективну кількість сполуки за будь-
яким з пп. 1-9. 
11. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 як 
лікарського засобу. 
12. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 для 
лікування або запобігання захворюванню або стану, 
вибраному з хвороби Альцгеймера, травматичного 
пошкодження головного мозку, легкого когнітивного 
порушення, старіння, деменції, деменції з тільцями 
Леві, церебральної амілоїдної ангіопатії, недоумс-
тва внаслідок множинних інфарктів, синдрому Дау-
на, деменції, пов'язаної з хворобою Паркінсона, і де-
менції, пов'язаної з бета-амілоїдом. 
13. Застосування за п. 12, де захворюванням є хво-
роба Альцгеймера. 
14. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 для 
отримання лікарського засобу для модуляції актив-
ності гамма-секретази. 
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МЕНТУ PDE10A 

(57) 1. Сполука - 5,8-диметил-2-[2-(1-метил-4-феніл-1Н-
імідазол-2-іл)етил][1,2,4]триазоло[1,5-а]піразин 

N

N

N

N

N

N

, 
і її фармацевтично прийнятні кислотно-адитивні со-
лі. 
2. Сполука за п. 1 для використання як лікарського 
засобу. 
3. Сполука за п. 1 для використання при лікуванні 
нейродегенеративного або психіатричного розладу 
самої по собі або в комбінації з одним або декілько-
ма нейролептичними лікарськими засобами, вибра-
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ними з групи, що включає сертиндол, оланзапін, ри-
сперидон, кветіапін, арипіпразол, галоперидол, кло-
запін, зипрасидон і осанетант, де нейродегенерати-
вний розлад вибраний з групи, що включає хворобу 
Альцгеймера, мультиінфарктну деменцію, алкого-
льну деменцію або деменцію, пов'язану з іншими на-
ркотичними засобами, деменцію, пов'язану з внут-
річерепними пухлинами або травмою мозку, деме-
нцію, пов'язану з хворобою Хантінгтона або хворо-
бою Паркінсона, або деменцію, пов'язану зі СНІ-
Дом; делірій; амнестичний розлад; посттравматич-
ний стресовий розлад; вроджене недоумство; розлад 
навчання, наприклад порушення читання, розлад 
навчання математиці або розлад навчання письмо-
вому виразу думок; синдром дефіциту уваги/гіпера-
ктивності; вікове зниження когнітивних функцій; а 
психіатричний розлад вибраний з групи, що включає 
шизофренію, наприклад, параноїдного, дезорганізо-
ваного, кататонічного, недиференційованого або ре-
зидуального типу; шизофреніформний розлад; ши-
зоафективний розлад, наприклад, маревного типу 
або депресивного типу; маревний розлад; біполяр-
ний розлад, наприклад біполярний розлад І типу, бі-
полярний розлад II типу і циклотимічний розлад; пси-
хотичний розлад, викликаний речовиною, наприк-
лад психоз, викликаний алкоголем, амфетаміном, ма-
рихуаною, кокаїном, галюциногенами, леткими спо-
луками, опіоїдами або фенциклідином; розлад осо-
бистості параноїдного типу і розлад особистості ши-
зоїдного типу. 
4. Застосування сполуки за п. 1 для отримання лі-
карського засобу для використання при лікуванні 
нейродегенеративного або психіатричного розладу, 
де нейродегенеративний розлад вибраний з групи, 
що включає хворобу Альцгеймера, мультиінфарк-
тну деменцію, алкогольну деменцію або деменцію, 
пов'язану з іншими наркотичними речовинами, де-
менцію, пов'язану з внутрічерепними пухлинами або 
травмою мозку, деменцію, пов'язану з хворобою 
Хантінгтона або хворобою Паркінсона, або демен-
цію, пов'язану зі СНІДом; делірій; амнестичний роз-
лад; посттравматичний стресовий розлад; вродже-
не недоумство; розлад навчання, наприклад пору-
шення читання, розлад навчання математиці або 
розлад навчання письмовому виразу думок; синд-
ром дефіциту уваги/гіперактивності; вікове знижен-
ня когнітивних функцій; а психіатричний розлад ви-
браний з групи, що включає шизофренію, наприк-
лад, параноїдного, дезорганізованого, кататонічно-
го, недиференційованого або резидуального типу; 
шизофреніформний розлад; шизоафективний роз-
лад, наприклад, маревного типу або депресивного 
типу; маревний розлад; біполярний розлад, напри-
клад біполярний розлад І типу, біполярний розлад II 
типу і циклотимічний розлад; психотичний розлад, 
викликаний речовиною, наприклад психоз, виклика-
ний алкоголем, амфетаміном, марихуаною, кокаї-
ном, галюциногенами, леткими сполуками, опіоїда-
ми або фенциклідином; розлад особистості парано-
їдного типу і розлад особистості шизоїдного типу. 
5. Спосіб лікування пацієнта, страждаючого нейро-
дегенеративним або психіатричним розладом, де 
нейродегенеративний розлад вибраний з групи, що 
включає хворобу Альцгеймера, мультиінфарктну 
деменцію, алкогольну деменцію або деменцію, по-
в'язану з іншими наркотичними речовинами, деме-

нцію, пов'язану з внутрічерепними пухлинами або 
травмою мозку, деменцію, пов'язану з хворобою 
Хантінгтона або хворобою Паркінсона, або демен-
цію, пов'язану зі СНІДом; делірій; амнестичний роз-
лад; посттравматичний стресовий розлад; вродже-
не недоумство; розлад навчання, наприклад пору-
шення читання, розлад навчання математиці або 
розлад навчання письмовому виразу думок; син-
дром дефіциту уваги/гіперактивності; вікове знижен-
ня когнітивних функцій; а психіатричний розлад ви-
браний з групи, що включає шизофренію, наприк-
лад, параноїдного, дезорганізованого, кататонічно-
го, недиференційованого або резидуального типу; ши-
зофреніформний розлад; шизоафективний розлад, 
наприклад, маревного типу або депресивного типу; 
маревний розлад; біполярний розлад, наприклад 
біполярний розлад І типу, біполярний розлад II типу 
і циклотимічний розлад; психотичний розлад, викли-
каний речовиною, наприклад психоз, викликаний ал-
коголем, амфетаміном, марихуаною, кокаїном, га-
люциногенами, леткими сполуками, опіоїдами або 
фенциклідином; розлад особистості параноїдного 
типу і розлад особистості шизоїдного типу, де вка-
заний спосіб включає введення ефективної кількос-
ті сполуки за п. 1 пацієнтові самої по собі або в ком-
бінації з одним або декількома нейролептичними за-
собами, вибраними з сертиндолу, оланзапіну, рис-
перидону, кветіапіну, арипіпразолу, галоперидолу, 
клозапіну, зипрасидону і осанетанту. 
6. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за п. 1 і один або декілька фармацевтично прийня-
тних носіїв, розріджувачів і ексципієнтів. 
7. Застосування сполуки за п. 1 і додаткової сполу-
ки, вибраної з групи, що включає сертиндол, олан-
запін, рисперидон, кветіапін, арипіпразол, галопе-
ридол, клозапін, зипрасидон і осанетант, для отри-
мання лікарського засобу для лікування нейродеге-
неративного або психіатричного розладу, де ней-
родегенеративний розлад вибраний з групи, що 
включає хворобу Альцгеймера, мультиінфарктну де-
менцію, алкогольну деменцію або деменцію, пов'я-
зану з іншими наркотичними речовинами, демен-
цію, пов'язану з внутрічерепними пухлинами або тра-
вмою мозку, деменцію, пов'язану з хворобою Ханті-
нгтона або хворобою Паркінсона, або деменцію, 
пов'язану зі СНІДом; делірій; амнестичний розлад; 
посттравматичний стресовий розлад; вроджене не-
доумство; розлад навчання, наприклад порушення 
читання, розлад навчання математиці або розлад 
навчання письмовому виразу думок; синдром дефі-
циту уваги/гіперактивності; вікове зниження когніти-
вних функцій; а психіатричний розлад вибраний з 
групи, що включає шизофренію, наприклад, пара-
ноїдного, дезорганізованого, кататонічного, недифе-
ренційованого або резидуального типу; шизофре-
ніформний розлад; шизоафективний розлад, напри-
клад, маревного типу або депресивного типу; маре-
вний розлад; біполярний розлад, наприклад біпо-
лярний розлад І типу, біполярний розлад II типу і 
циклотимічний розлад; психотичний розлад, викли-
каний речовиною, наприклад психоз, викликаний ал-
коголем, амфетаміном, марихуаною, кокаїном, га-
люциногенами, леткими сполуками, опіоїдами або 
фенциклідином; розлад особистості параноїдного 
типу і розлад особистості шизоїдного типу. 
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8. Сполука за п. 1 або 2 і додаткова сполука, виб-
рана з групи, що включає сертиндол, оланзапін, ри-
сперидон, кветіапін, арипіпразол, галоперидол, кло-
запін, зипрасидон і осанетант, як комбінований пре-
парат для одночасного, роздільного або послідов-
ного застосування в лікуванні нейродегенеративно-
го або психіатричного розладу, де нейродегенера-
тивний розлад вибраний з групи, що включає хво-
робу Альцгеймера, мультиінфарктну деменцію, ал-
когольну деменцію або деменцію, пов'язану з інши-
ми наркотичними речовинами, деменцію, пов'язану 
з внутрічерепними пухлинами або травмою мозку, де-
менцію, пов'язану з хворобою Хантінгтона або хво-
робою Паркінсона, або деменцію, пов'язану зі СНІ-
Дом; делірій; амнестичний розлад; посттравматич-
ний стресовий розлад; вроджене недоумство; роз-
лад навчання, наприклад порушення читання, роз-
лад навчання математиці або розлад навчання пи-
сьмовому виразу думок; синдром дефіциту уваги/гі-
перактивності; вікове зниження когнітивних функцій; 
а психіатричний розлад вибраний з групи, що вклю-
чає шизофренію, наприклад, параноїдного, дезорга-
нізованого, кататонічного, недиференційованого або 
резидуального типу; шизофреніформний розлад; 
шизоафективний розлад, наприклад, маревного ти-
пу або депресивного типу; маревний розлад; біпо-
лярний розлад, наприклад біполярний розлад І ти-
пу, біполярний розлад II типу і циклотимічний роз-
лад; психотичний розлад, викликаний речовиною, 
наприклад психоз, викликаний алкоголем, амфета-
міном, марихуаною, кокаїном, галюциногенами, ле-
ткими сполуками, опіоїдами або фенциклідином; ро-
злад особистості параноїдного типу і розлад особи-
стості шизоїдного типу. 
9. Сполука за п. 1 для лікування нейродегенератив-
ного або психіатричного розладу, де нейродегене-
ративний розлад вибраний з групи, що включає хво-
робу Альцгеймера, мультиінфарктну деменцію, ал-
когольну деменцію або деменцію, пов'язану з інши-
ми наркотичними речовинами, деменцію, пов'язану 
з внутрічерепними пухлинами або травмою мозку, 
деменцію, пов'язану з хворобою Хантінгтона або хво-
робою Паркінсона, або деменцію, пов'язану зі СНІ-
Дом; делірій; амнестичний розлад; посттравматич-
ний стресовий розлад; вроджене недоумство; ро-
злад навчання, наприклад порушення читання, роз-
лад навчання математиці або розлад навчання пи-
сьмовому виразу думок; синдром дефіциту уваги/гі-
перактивності; вікове зниження когнітивних функцій; 
а психіатричний розлад вибраний з групи, що вклю-
чає шизофренію, наприклад, параноїдного, дезор-
ганізованого, кататонічного, недиференційованого або 
резидуального типу; шизофреніформний розлад; ши-
зоафективний розлад, наприклад, маревного типу 
або депресивного типу; маревний розлад; біполяр-
ний розлад, наприклад біполярний розлад І типу, бі-
полярний розлад II типу і циклотимічний розлад; пси-
хотичний розлад, викликаний речовиною, наприк-
лад психоз, викликаний алкоголем, амфетаміном, 
марихуаною, кокаїном, галюциногенами, леткими спо-
луками, опіоїдами або фенциклідином; розлад осо-
бистості параноїдного типу і розлад особистості ши-
зоїдного типу. 
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(54) ГІДРАТ 1-{(2S)-2-АМІНО-4-[2,4-BIS(ТРИФТОРМЕТИЛ)-
5,8-ДИГІДРОПІРИДО[3,4-d]ПІРИМІДИН-7(6H)-ІЛ]-4-
ОКСОБУТИЛ}-5,5-ДИФТОРПІПЕРИДИН-2-ОНТАР-
ТРАТУ 

(57) 1. 1.5 Гідрат 1-{(2S)-2-аміно-4-[2,4-біс(трифторметил)-
5,8-дигідропіридо[3,4-d]піримідин-7(6Н)-іл]-4-оксобу-
тил}-5,5-дифторпіперидин-2-он солі винної кислоти, 
яка має вміст води в межах від 3,5 до 5,5 %. 
2. 1.5 Гідрат за пунктом 1, де характерні пікові зна-
чення (2θ) на дифрактограмі порошкової рентгенів-
ської дифрактометрії (XRD) становлять 15, 18, 20, 
21 і 23°. 
3. Процес отримання 1.5 гідрату за пунктом 1, який 
відрізняється тим, що 1-{(2S)-2-аміно-4-[2,4-біс(три-
фторметил)-5,8-дигідропіридо[3,4-d]1-піримідин-7(6Н)-
іл]-4-оксобутил}-5,5-дифторпіперидин-2-он солі вин-
ної кислоти рекристалізують з розчиннику, вибрано-
го з: вода, ацетонітрил/вода, етиловий спирт/вода, 
етиловий спирт/гексан або етилацетат/гексан. 
4. Процес за пунктом 3, в якому використовують як 
розчинник для рекристалізації воду. 
5. Фармацевтична композиція для пригнічення ди-
пептидилпептидази-IV (DPP-IV), яка містить 1.5 гід-
рат за пунктом 1 як активний компонент разом з фа-
рмацевтично прийнятним носієм. 
6. Композиція за пунктом 5, яка використовується 
для лікування або профілактики діабету або ожи-
ріння. 
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(54) ПОХІДНІ 1-ГЕТЕРОЦИКЛІЛ-1,5-ДИГІДРОПІРАЗОЛО-
[3,4-D]ПІРИМІДИН-4-ОНУ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК 
МОДУЛЯТОРІВ PDE9A 

(57) 1. Сполука загальної формули (І) 

N

N
N

N

O

H

R
2

R
1

R
3

Hc , (І) 
в якій 
Hc означає тетрагідропіраніл-, краще 4-тетрагідро-
піраніл,  
в якому один або більша кількість кільцевих атомів 
вуглецю необов'язково можуть містити один або 
два замісники, незалежно вибрані з групи, що вклю-
чає фтор, NC-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-
алкіл-, С1-С6-алкіл-О-, і не більше одного кільцевого 
атома вуглецю може бути заміщено оксогрупою; 
R

1
 означає групу 

V W * , 
в якій 
W вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил; 
V вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил; 
V краще приєднаний в положенні 2 фрагмента W, 
де положення 1 фрагмента W є положенням при-
єднання W до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

*  означає положення приєднання, в якому W 
приєднаний до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

де W і V незалежно один від одного необов'язково 
можуть містити один або більшу кількість замісників, 
вибраних із групи, що включає фтор, хлор, бром, С1-
С6-алкіл-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, F3C-O-, HF2C-
O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, Н-О-С1-С6-алкіл-, С1-
С6-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-О-С1-С6-
алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-С1-С3-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, 
феніл-О-С1-С6-алкіл-, бензил-О-С1-С6-алкіл-, Н-О-, С1-
С6-алкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-
С1-С3-алкіл-О-, феніл-О-, бензил-О-, N-морфолініл і 
NC-, краще замісник, вибраний з групи, що включає 
фтор, хлор, бром, С1-С6-алкіл-, F3C-, F3C-CH2-, F3C-
O-, HF2C-O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, С1-С6-алкіл-
О-, С3-С6-циклоалкіл-О-, С3-С6-циклоалкіл-СН2-О-, арил-
СН2-О- і NC-; 
R

2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 означає Н; 

R
3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

2. Сполука за п. 1, в якій 
Hc означає тетрагідропіраніл-, краще 4-тетрагідро-
піраніл,  
в якому один або більша кількість кільцевих атомів 
вуглецю необов'язково можуть містити один або два 
замісники, незалежно вибрані з групи, що включає 
фтор, NC-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-ал-
кіл-, С1-С6-алкіл-О-, і не більше одного кільцевого ато-
ма вуглецю може бути заміщено оксогрупою; 

R
1
 означає групу 

V W * , 
в якій 
W вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил, гетероарил вибраний з групи, що включає ок-
садіазоліл, триазоліл, піразоліл, фураніл, піридил, 
піримідил і піридазиніл, 
V вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил, гетероарил вибраний з групи, що включає ок-
садіазоліл, триазоліл, піразоліл, піроліл, фураніл, 
піридил, піримідил і піридазиніл, 
V краще приєднаний в положенні 2 фрагмента W, 
де положення 1 фрагмента W є положенням приєд-
нання W до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

де W і V незалежно один від одного необов'язково 
можуть містити один або більшу кількість замісни-
ків, вибраних із групи, що включає фтор, хлор, бром, 
С1-С6-алкіл-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, F3C-O-, 
HF2C-O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, Н-О-С1-С6-алкіл-, 
С1-С6-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-О-С1-С6-
алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-С1-С3-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, фе-
ніл-О-С1-С6-алкіл-, бензил-О-С1-С6-алкіл-, Н-О-, С1-
С6-алкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-
С1-С3-алкіл-О-, феніл-О-, бензил-О-, N-морфолініл і 
NC-, краще замісник, вибраний з групи, що включає 
фтор, хлор, бром, С1-С6-алкіл-, F3C-, F3C-CH2-, F3C-
O-, HF2C-O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, С1-С6-алкіл-
О-, C3-C6-циклоалкіл-О-, C3-C6-циклоалкіл-СН2-О-, арил-
СН2-О- і NC-; 
R

2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 означає Н; 

R
3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

3. Сполука за п. 1, в якій 
Hc означає тетрагідропіраніл-, 
в якому один або більша кількість кільцевих атомів 
вуглецю необов'язково можуть містити один або 
два замісники, незалежно вибрані з групи, що вклю-
чає фтор, NC-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-
алкіл-, С1-С6-алкіл-О-, і не більше одного кільцевого 
атома вуглецю може бути заміщено оксогрупою; 
R

1
 означає групу 

V W * , 
в якій 
W вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил, гетероарил вибраний з групи, що включає пі-
ридил, піримідил і піридазиніл, 
V вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил, гетероарил вибраний з групи, що включає ок-
садіазоліл, триазоліл, піразоліл, піроліл, фураніл, 
піридил, піримідил і піридазиніл, 
V краще приєднаний в положенні 2 фрагмента W, де 
положення 1 фрагмента W є положенням приєднан-
ня W до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

де W і V незалежно один від одного необов'язково 
можуть містити один або більшу кількість замісни-
ків, вибраних із групи, що включає фтор, хлор, бром, 
С1-С6-алкіл-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, F3C-O-, 
HF2C-O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, Н-О-С1-С6-алкіл-, 
С1-С6-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-О-С1-С6-
алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-С1-С3-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, фе-
ніл-О-С1-С6-алкіл-, бензил-О-С1-С6-алкіл-, Н-О-, С1-
С6-алкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-
С1-С3-алкіл-О-, феніл-О-, бензил-О-, N-морфолініл і 
NC-, краще замісник, вибраний з групи, що включає 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.86 

фтор, хлор, бром, С1-С6-алкіл-, F3C-, F3C-CH2-, F3C-
O-, HF2C-O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, С1-С6-алкіл-О-, 
C3-C6 -циклоалкіл-О-, C3-C6-циклоалкіл-СН2-О-, арил-
СН2-О- і NC-; 
R

2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 озна-

чає Н; 
R

3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, HF2C-, 

FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

4. Сполука за п. 1, в якій 
Hc означає тетрагідропіраніл-, 
в якому один або більша кількість кільцевих атомів 
вуглецю необов'язково можуть містити один або 
два замісники, незалежно вибрані з групи, що вклю-
чає фтор, NC-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-ал-
кіл-, С1-С6-алкіл-О-, і не більше одного кільцевого 
атома вуглецю може бути заміщено оксогрупою; 
R

1
 означає групу 

V W * , 
в якій 
W вибраний з групи, що включає феніл або піриди-
ніл, 
V вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил, гетероарил вибраний з групи, що включає ок-
садіазоліл, триазоліл, піразоліл, фураніл, піридил, 
піримідил і піридазиніл, 
V краще приєднаний в положенні 2 фрагмента W, 
де положення 1 фрагмента W є положенням приєд-
нання W до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

де W і V незалежно один від одного необов'язково 
можуть містити один або більшу кількість замісників, 
вибраних із групи, що включає фтор, хлор, бром, С1-
С6-алкіл-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, F3C-O-, HF2C-
O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, Н-О-С1-С6-алкіл-, С1-С6-
алкіл-О-С1-С6-алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-О-С1-С6-алкіл-, 
C3-C7-циклоалкіл-С1-С3-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, феніл-
О-С1-С6-алкіл-, бензил-О-С1-С6-алкіл-, Н-О-, С1-С6-
алкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-С1-
С3-алкіл-О-, феніл-О-, бензил-О-, N-морфолініл і NC-, 
краще замісник, вибраний з групи, що включає фтор, 
хлор, бром, С1-С6-алкіл-, F3C-, F3C-CH2-, F3C-O-, 
HF2C-O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, С1-С6-алкіл-О-, С3-
С6-циклоалкіл-О-, С3-С6-циклоалкіл-СН2-О-, арил-СН2-
О- і NC-, 
де більш краще, якщо W і V незалежно один від од-
ного необов'язково можуть містити один або більшу 
кількість замісників, вибраних із групи, що включає 
фтор, хлор, Н3С-, F3C-, CH3O-, N-морфолініл і NC-, 
більш краще вибраних із групи, що включає фтор, 
Н3С-, F3C-, СН3О- і NC-; 
R

2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 означає Н; 

R
3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

5. Сполука за п. 1, в якій 
Hc означає тетрагідропіраніл-, 
в якому один або більша кількість кільцевих атомів 
вуглецю необов'язково можуть містити один або 
два замісники, незалежно вибрані з групи, що вклю-
чає фтор, NC-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-ал-
кіл-, С1-С6-алкіл-О-, і не більше одного кільцевого 
атома вуглецю може бути заміщено оксогрупою; 
R

1
 означає групу 

V W * , 
в якій 

W вибраний з групи, що включає феніл або піри-
дил, 
V вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил, гетероарил вибраний з групи, що включає ок-
садіазоліл, триазоліл, піразоліл, піроліл, фураніл, 
піридил, піримідил і піридазиніл, 
V краще приєднаний в положенні 2 фрагмента W, 
де положення 1 фрагмента W є положенням при-
єднання W до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

де W необов'язково може містити один або більшу 
кількість замісників, вибраних із групи, що включає 
фтор, хлор, бром, Н3С-, F3C-, СН3О- і NC-, краще 
вибраних із групи, що включає фтор, хлор і F3C-; 
і де V необов'язково може містити один або більшу 
кількість замісників, вибраних із групи, що включає 
фтор, хлор, Н3С-, трет-бутил-, F3C-, CH3O-, цикло-
бутилокси-, N-морфолініл, бензил-О- і NC-; 
R

2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 означає Н; 

R
3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

6. Сполука за п. 1, в якій 
Hc означає тетрагідропіраніл-, 
в якому один або більша кількість кільцевих атомів 
вуглецю необов'язково можуть містити один або 
два замісники, незалежно вибрані з групи, що вклю-
чає фтор, NC-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-
алкіл-, С1-С6-алкіл-О-, і не більше одного кільцевого 
атома вуглецю може бути заміщено оксогрупою; 
R

1
 означає групу 

V W * , 
в якій 
W означає феніл, де W необов'язково заміщений 
фтором, хлором або за допомогою F3C-; 
V означає гетероарил, вибраний з групи, що вклю-
чає оксадіазоліл, триазоліл, піразоліл, піроліл, фу-
раніл, піридил, піримідил і піридазиніл, де 
V необов'язково містить від 1 до 4 замісників, краще 
1 або 2 замісники, більш краще 1 замісник, які неза-
лежно один від одного вибрані з групи, що включає 
фтор, хлор, Н3С-, трет-бутил-, F3C-, CH3O-, цикло-
бутилокси-, N-морфолініл, бензил-О- і NC-, 
V приєднаний в положенні 2 фрагмента W, де поло-
ження 1 фрагмента W є положенням приєднання W 
до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

R
2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 означає Н; 

R
3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

7. Сполука за п. 1, в якій 
Hc означає 4-тетрагідропіраніл-, 
в якому кожний кільцевий атом вуглецю необов'яз-
ково може містити один або два замісники, незале-
жно вибрані з групи, що включає фтор, NC-, F3C-, 
HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-алкіл-, С1-С6-алкіл-О-, 
і не більше одного кільцевого атома вуглецю може 
бути заміщено оксогрупою, 
краще, якщо Hc означає незаміщений 4-тетрагідро-
піраніл-; 
R

1
 означає групу 

V W * , 
в якій 
W вибраний з групи, що включає феніл або піриди-
ніл, 
V вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил, гетероарил вибраний з групи, що включає ок-
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садіазоліл, триазоліл, піразоліл, фураніл, піридил, 
піримідил і піридазиніл, 
V краще приєднаний в положенні 2 фрагмента W, 
де положення 1 фрагмента W є положенням при-
єднання W до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

де W і V незалежно один від одного необов'язково 
можуть містити один або більшу кількість замісни-
ків, вибраних із групи, що включає фтор, хлор, бром, 
С1-С6-алкіл-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, F3C-O-, 
HF2C-O-, C3-C7-гетероциклоалкіл-, Н-О-С1-С6-алкіл-, 
С1-С6-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-О-С1-С6-
алкіл-, C3-C7-циклоалкіл-С1-С3-алкіл-О-С1-С6-алкіл-, 
феніл-О-С1-С6-алкіл-, бензил-О-С1-С6-алкіл-, Н-О-, 
С1-С6-алкіл-О-, C3-C7-циклоалкіл-О-, C3-C7-циклоал-
кіл-С1-С3-алкіл-О-, феніл-О-, бензил-О-, N-морфолі-
ніл і NC-, краще замісник, вибраний з групи, що вклю-
чає фтор, хлор, бром, С1-С6-алкіл-, F3C-, F3C-CH2-, 
F3C-O-, HF2C-O-, С3-С7-гетероциклоалкіл-, С1-С6-ал-
кіл-О-, С3-С6-циклоалкіл-О-, С3-С6-циклоалкіл-СН2-О-, 
арил-СН2-О- і NC-, 
де більш краще, якщо W і V незалежно один від од-
ного необов'язково можуть містити один або більшу 
кількість замісників, вибраних із групи, що включає 
фтор, хлор, Н3С-, F3C-, CH3O-, N-морфолініл і NC-, 
більш краще вибраних із групи, що включає фтор, 
Н3С-, F3C-, СН3О- і NC-; 
R

2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 означає Н; 

R
3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

8. Сполука за п. 1, в якій 
Hc означає 4-тетрагідропіраніл-, 
в якому кожний кільцевий атом вуглецю необов'яз-
ково може містити один або два замісники, незале-
жно вибрані з групи, що включає фтор, NC-, F3C-, 
HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-алкіл-, С1-С6-алкіл-О-, 
і не більше одного кільцевого атома вуглецю може 
бути заміщено оксогрупою, 
краще, якщо Hc означає незаміщений 4-тетрагідро-
піраніл-; 
R

1
 означає групу 

V W * , 
в якій 
W вибраний з групи, що включає феніл або піри-
дил, 
V вибраний з групи, що включає феніл або гетеро-
арил, гетероарил вибраний з групи, що включає ок-
садіазоліл, триазоліл, піразоліл, піроліл, фураніл, 
піридил, піримідил і піридазиніл, 
V краще приєднаний в положенні 2 фрагмента W, 
де положення 1 фрагмента W є положенням приєд-
нання W до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

де W необов'язково може містити один або більшу 
кількість замісників, вибраних із групи, що включає 
фтор, хлор, бром, Н3С-, F3C-, СН3О- і NC-, краще ви-
браних із групи, що включає фтор, хлор і F3C-; 
і де V необов'язково може містити один або більшу 
кількість замісників, вибраних із групи, що включає 
фтор, хлор, Н3С-, трет-бутил-, F3C-, CH3O-, цикло-
бутилокси-, N-морфолініл, бензил-О- і NC-; 
R

2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 означає Н; 

R
3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

9. Сполука за п. 1, в якій 
Hc означає 4-тетрагідропіраніл-, 

в якому кожний кільцевий атом вуглецю необов'яз-
ково може містити один або два замісники, незале-
жно вибрані з групи, що включає фтор, NC-, F3C-, 
HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, С1-С6-алкіл-, С1-С6-алкіл-О-, 
і не більше одного кільцевого атома вуглецю може 
бути заміщено оксогрупою, 
краще, якщо Hc означає незаміщений 4-тетрагідро-
піраніл-; 
R

1
 означає групу 

 

V W * , 
в якій 
W означає феніл, де W необов'язково заміщений 
фтором, хлором або за допомогою F3C-; 
V означає гетероарил, вибраний з групи, що вклю-
чає оксадіазоліл, триазоліл, піразоліл, піроліл, фу-
раніл, піридил, піримідил і піридазиніл, де 
V необов'язково містить від 1 до 4 замісників, краще 
1 або 2 замісники, більш краще 1 замісник, які неза-
лежно один від одного вибрані з групи, що включає 
фтор, хлор, Н3С-, трет-бутил-, F3C-, СН3О-, цикло-
бутилокси-, N-морфолініл, бензил-О- і NC-, 
V приєднаний в положенні 2 фрагмента W, де по-
ложення 1 фрагмента W є положенням приєднання 
W до групи CR

2
R

3
 в формулі (І); 

R
2
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
2
 означає Н; 

R
3
 вибраний з групи, що включає Н-, фтор, F3C-, 

HF2C-, FH2C- і С1-С3-алкіл-, краще, якщо R
3
 означає Н. 

10. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що включає: 

NH

N
N

N

O

N

O

; 
 

NH

N
N

N

O

N

O

O

; 
 

NH

N
N

N

O

N

O

N

; 
 

NH

N
N

N

O

O

N

; 
 

NH

N
N

N

O

N

O

N

O

; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.88 

N

NH

N
N

N

O

O

; 
 

N

NH

N
N

N

O

O

O

; 
 

NH

N
N

N

O

N

O

O

; 
 

NH

N
N

N

O

N

N

O

O

; 
 

NH

N
N

N

O

N

O

F

; 

NH

N
N

N

O

O

O

; 

NH

N
N

N

O

N

N

O

; 

ON

N

N
H

N

N

O

N

N

O ; 
 

NH

N
N

N

O

O

N

N

; 

NH

N
N

N

O

N

O

F

; 
 

NH

N
N

N

O

O

NH

N

; 
 

NH

N
N

N

O

N

O

N

; 
 

NH

N
N

N

O

O

N

O

N

; 

NH

N
N

N

O

O

N

NH

N

; 

NH

N
N

N

O

O

N

N

F ; 

NH

N
N

N

O

N

O

; 

NH

N
N

N

O

O

N

F

; 

NH

N
N

N

O

O

N

F

F

F

; 

NH

N
N

N

O

O

N

F

F

F

; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.89 

NH

N
N

N

O

O

N

FF

F

; 

NH

N
N

N

O

O

O

; 

NH

N
N

N

O

O

O

; 

NH

N
N

N

O

O

N

N

; 

NH

N
N

N

O

O

N

N

N

; 

N
H

N

N

N

O

O

NN

N ; 

N
H

N

N

N

O

O

NN

F

FF ; 

N
H

N

N

N

O

O

NN

F

F

F

; 

NH

N
N

N

O

O

N

N

; 

NH

N
N

N

O

O

N

; 

NH

N
N

N

O

O

N

N

; 

NH

N
N

N

O

O

N
O

N

F

F F

; 

O

N

NH

N

N

O

N
N

Cl ; 

O

N

NH

N

N

O

N
N

F

F

F ; 

O

N

NH

N

N

O

N
N

Cl ; 

NH

N
N

N

O

O

N

; 

NH

N
N

N

O

N
O

O

; 

NH

N
N

N

O

O

N

O

; 

NH

N
N

N

O

O

N

Cl

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.90 
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N
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O

O

N

. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-10 в формі її солі, 
краще в формі її фармацевтично прийнятної солі. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-11, призначена для 
застосування як лікарського засобу, краще для за-
стосування як лікарського засобу, призначеного для 
лікування захворювання ЦНС, більш краще як лі-
карського засобу, призначеного для лікування захво-
рювання ЦНС, лікування якого можливе шляхом ін-
гібування PDE9. 
13. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-11 
для лікування захворювання, лікування якого мож-
ливе шляхом інгібування PDE9. 
14. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-11 
для лікування, покращення перебігу або попередже-
ння порушення пізнавальної здатності, пов'язаного 
з сприйняттям, зосередженістю, пізнавальною зда-
тністю, здатністю до навчання або пам'яттю, краще 
у пацієнтів, які страждають від вікових порушень зда-
тності до навчання і пам'яті, вікової амнезії, мульти-
інфарктного слабоумства, черепно-мозкової трав-
ми, удару, слабоумства, що виникло після ударів (по-
стінсультне слабоумство), посттравматичного слабо-
умства, загальних порушень зосередженості, пору-
шень зосередженості у дітей, які страждають на по-
рушення здатності до навчання і пам'яті, хвороби 
Альцгеймера, слабоумства з тільцями Леві, слабо-
умства з дегенерацією лобних часток, включаючи си-
ндром Піка, хвороби Паркінсона, прогресуючого яде-
рного паралічу, слабоумства з кортикобазальною де-
генерацією, бокового аміотрофічного склерозу (БАС), 
хвороби Гентінгтона, розсіяного склерозу, дегенера-
ції таламуса, слабоумства Крейтцфельда-Якоба, сла-
боумства, пов'язаного з ВІЛ (вірус імунодефіциту лю-
дини), епілепсії, скроневої епілепсії, шизофренії зі сла-
боумством або психозу Корсакова, більш краще по-
рушення пізнавальної здатності, пов'язаного з хво-
робою Альцгеймера, і більш краще порушення пізна-
вальної здатності, пов'язаного з навчанням або па-
м'яттю, у пацієнтів, які страждають від хвороби Аль-
цгеймера. 
15. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-11 і фармацевтичний носій, не-
обов'язково в комбінації з іншим активним інгредіє-
нтом. 
16. Фармацевтична композиція за п. 15, призначена 
для лікування патологічного стану, вказаного в будь-
якому з пп. 12-14. 
17. Спосіб лікування у пацієнта патологічного стану 
за будь-яким з пп. 12-14, що включає введення вка-
заному пацієнту, який цього потребує, сполуки за 
будь-яким з пп. 1-11 в терапевтично активній кіль-
кості. 
18. Спосіб за п. 17, в якому патологічним станом є 
хвороба Альцгеймера. 
19. Спосіб за п. 17, в якому патологічним станом є 
шизофренія. 
20. Спосіб за п. 17, в якому патологічним станом є 
епілепсія. 

21. Спосіб за п. 17, в якому патологічним станом є 
порушення пізнавальної здатності, пов'язане з хво-
робою Альцгеймера. 
22. Спосіб за п. 17, в якому патологічним станом є 
порушення пізнавальної здатності, пов'язане з ши-
зофренією. 
23. Спосіб за п. 17, в якому патологічним станом є 
порушення пізнавальної здатності, пов'язане з епі-
лепсією. 
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(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ФСГ 
(57) 1. Спосіб очищення рекомбінантного ФСГ або варі-

анта рекомбінантного ФСГ, який включає стадії, на 
яких рідину, що містить вказаний ФСГ або варіант 
ФСГ, піддають: 
- аніонообмінній хроматографії,  
- хроматографії гідрофобних взаємодій і 
- хроматографії по спорідненості до барвника, 
які здійснюють в будь-якому порядку, причому спо-
сіб не включає ні слабку аніонообмінну хроматогра-
фію, ні хроматографію з оберненою фазою. 
2. Спосіб за п. 1, в якому стадії здійснюють в насту-
пному порядку: 
a) аніонообмінна хроматографія, 
b) хроматографія гідрофобних взаємодій і 
c) хроматографія по спорідненості до барвника. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, де аніонообмінну хроматог-
рафію здійснюють з використанням сильної аніоно-
обмінної смоли, що має функціональні групи -N

+
(CH3)3, 

або смоли, що має аналогічні характеристики. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, де хроматографію 
гідрофобних взаємодій здійснюють з використан-
ням смоли, що складається з гранул перехресноз-
шитої агарози, дереватизованої фенільними або 
бутильними групами, або смоли, що має аналогічні 
характеристики. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, де хроматографію 
по спорідненості до барвника здійснюють з викори-
станням Cibacron Blue 3G як ліганду, ковалентно 
зв'язаного з будь-яким матриксом. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, де хроматографію 
здійснюють з використанням буфера Tris-HCl/хло-
рид натрію як елюенту при значенні рН в діапазоні 
від 7,0 до 9,0. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який додатково 
включає стадію катіонообмінної хроматографії. 
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8. Спосіб за п. 7, де мембранну катіонообмінну хро-
матографію здійснюють з сильним кислотним катіо-
нообмінником сульфоновою кислотою, зафіксова-
ною на мембрані, або обмінником, що має аналогі-
чні характеристики. 
9. Спосіб за п. 7 або 8, де стадії здійснюють в на-
ступному порядку: 
a) аніонообмінна хроматографія,  
b) хроматографія гідрофобних взаємодій, 
c) хроматографія по спорідненості до барвника і 
d) катіонообмінна хроматографія. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який додатково 
включає додаткову аніонообмінну хроматографію. 
11. Спосіб за п. 10, де аніонообмінну хроматографію 
здійснюють з використанням сильної аніонообмін-
ної смоли, що має функціональні групи -N

+
(CH3)3, або 

смоли, що має аналогічні характеристики. 
12. Спосіб за п. 10 або 11, де аніонообмінну хрома-
тографію здійснюють з використанням буфера Tris-
HCl/хлорид натрію як елюенту при значенні рН в ді-
апазоні від 7,0 до 9,0. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 10-12, де стадії здійс-
нюють в наступному порядку: 
a) перша аніонообмінна хроматографія,  
b) хроматографія гідрофобних взаємодій, 
c) хроматографія по спорідненості до барвника, 
d) необов'язкова катіонообмінна хроматографія і 
e) друга аніонообмінна хроматографія. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який додатково 
включає ексклюзійну хроматографію. 
15. Спосіб за п. 14, де ексклюзійну хроматографію 
здійснюють з використанням матриксу зі сферично-
го композиту перехреснозшитої агарози і декстрану. 
16. Спосіб за п. 14 або 15, де стадії здійснюють в 
наступному порядку: 
a) перша аніонообмінна хроматографія,  
b) хроматографія гідрофобних взаємодій, 
c) хроматографія по спорідненості до барвника, 
d) необов'язкова катіонообмінна хроматографія,  
e) необов'язкова друга аніонообмінна хроматогра-
фія і 
f) ексклюзійна хроматографія. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 1-16, який включає на-
ступні стадії в наступному порядку: 
a) перша аніонообмінна хроматографія,  
b) хроматографія гідрофобних взаємодій, 
c) хроматографія по спорідненості до барвника, 
d) мембранний катіонообмін, 
e) друга аніонообмінна хроматографія і 
f) ексклюзійна хроматографія. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 1-17, який додатково 
включає одну або декілька стадій ультрафільтра-
ції і/або нанофільтрації. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 1-18, в якому не здійс-
нюють металоіонну афінну хроматографію. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 1-19, в якому не здійс-
нюють імуноафінну хроматографію. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 1-20, де даний ФСГ 
має α-субодиницю відповідно до послідовності SEQ 
ID NO: 1 і β-субодиницю відповідно до послідовно-
сті SEQ ID NO: 2. 
22. ФСГ або варіант ФСГ, одержаний способом за 
пп. 1-21, який містить менше ніж 1 % димерів і спорі-
днених домішок з вищою молекулярною масою, ме-
нше ніж 10 ppm загального білка клітини хазяїна 

(HCP), менше ніж 0,006 пг/МО ФСГ ДНК і який має 
чистоту більше ніж 97 %. 
23. Фармацевтична композиція, яка містить ФСГ або 
варіант ФСГ за п. 22, а також фармацевтично при-
йнятний ексципієнт. 
24. Застосування ФСГ або варіанта ФСГ за п. 22 
або фармацевтичної композиції за п. 23 для ліку-
вання порушень фертильності. 
25. Спосіб одержання рекомбінантного людського 
ФСГ, який містить етапи:  
а) одержання клону клітин СНО, який продукує ре-
комбінантний людський ФСГ з однієї або декількох 
рекомбінантних молекул нуклеїнових кислот, що 
кодують α-ланцюг і β-ланцюг ФСГ людини, 
б) культивування клітин-хазяїнів CHO у відповідних 
умовах і 
с) очищення рекомбінантного людського ФСГ з ку-
льтури клітин способом за будь-яким з пп. 1-21. 

 

 

(11) 106458  (51) МПК  
C07K 14/195 (2006.01) 

(21) a 2013 12853  
(24) 26.08.2014  

(22) 22.10.2009  
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(62) a 2011 06478/M, 22.10.2009 
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райд Кевін Е. (US), Макгонігл Брайан (US) 
(73) ПІОНЕР ХАЙ-БРЕД ІНТЕРНЕШЕНЛ, ІНК. 

7100 N. W. 62nd Avenue, Johnston, Iowa 50131-
1014, United States of America (US) 
  

Е. І. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 
United States of America (US) 

(54) ЧУТЛИВИЙ ДО СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ РЕПРЕ-
СОРНИЙ БІЛОК 

(57) 1. Ізольований поліпептид, який включає чутливий 
до сульфонісечовини репресор, що специфічно зв'я-
зується з полінуклеотидом, який включає послідов-
ність оператора, де зв'язування регулюється сполу-
кою сульфонілсечовини, і причому зазначений по-
ліпептид включає амінокислотну послідовність, яка 
має принаймні 90 % ідентичності послідовності до 
SEQ ID NO: 1233. 
2. Ізольований поліпептид за пунктом 1, причому 
зазначений поліпептид включає амінокислотну по-
слідовність, яка має принаймні 95 % ідентичності 
послідовності до SEQ ID NO: 1233. 
3. Ізольований полінуклеотид, що кодує поліпептид 
за п. 1 або 2. 
4. Не людська клітина-хазяїн, що включає ізольова-
ний полінуклеотид за пунктом 3, стабільно введе-
ний в її геном. 
5. Клітина-хазяїн за пунктом 4, де полінуклеотид, 
оперативно зв'язаний з промотором, функціональ-
ним у клітині-хазяїні. 
6. Клітина-хазяїн за пунктом 4 або 5, де клітина-ха-
зяїн являє собою прокаріотичну клітину. 
7. Клітина-хазяїн за пунктом 6, де прокаріотична 
клітина являє собою бактерію. 
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8. Клітина-хазяїн за пунктом 7, де бактерія являє 
собою Е. соlі або Agrobacterium. 
9. Клітина-хазяїн за пунктом 4 або 5, де клітина-ха-
зяїн являє собою еукаріотичну клітину. 
10. Клітина-хазяїн за пунктом 9, де еукаріотична 
клітина являє собою рослинну клітину. 
11. Клітина-хазяїн за пунктом 10, де рослинна клі-
тина є такою із сої, жита, кукурудзи або тютюну. 
12. Клітина-хазяїн за пунктом 11, де клітина-хазяїн 
знаходиться у рослині. 
13. Спосіб регуляції транскрипції полінуклеотиду, який 
представляє інтерес, у клітині-хазяїні, що включає: 
(a) забезпечення клітини-хазяїна, що включає полі-
нуклеотид, який представляє інтерес, де полінукле-
отид, що представляє інтерес, є оперативно зв'яза-
ним з промотором, який включає принаймні одну 
послідовність оператора; 
(b) забезпечення поліпептиду за п. 1 або 2, де полі-
пептид специфічно зв'язується з послідовністю опе-
ратора; та 
(c) забезпечення сполуки сульфонілсечовини, де 
сульфонілсечовина зв'язується з поліпептидом з 
утворенням комплексу, який модифікує властивості 
зв'язування поліпептиду з оператором. 
14. Спосіб за пунктом 13, де поліпептид специфічно 
вивільняється з послідовності оператора у присут-
ності сполуки сульфонілсечовини. 
15. Спосіб за пунктом 13, де поліпептид специфічно 
вивільняється з послідовності оператора за відсут-
ності сполуки сульфонілсечовини. 
16. Спосіб за будь-яким з пунктів 13-15, де клітина-
хазяїн є прокаріотичною клітиною. 
17. Спосіб за пунктом 16, де прокаріотична клітина 
являє собою бактерію. 
18. Спосіб за пунктом 17, де бактерія являє собою 
Е. соlі. 
19. Спосіб за будь-яким з пунктів 13-15, де клітина-
хазяїн являє собою еукаріотичну клітину. 
20. Спосіб за пунктом 19, де еукаріотична клітина 
являє собою рослинну клітину. 
21. Спосіб за пунктом 20, де рослинна клітина є та-
кою із сої, жита, кукурудзи або тютюну. 
22. Спосіб за будь-яким з пунктів 13-21, де клітина-
хазяїн є стійкою до сульфонілсечовини клітиною. 
23. Спосіб за будь-яким з пунктів 13-22, де сполука 
сульфонілсечовини являє собою сполуку піримідні-
лсульфонілсечовини, сполуку триазинілсульфоніл-
сечовини або сполуку тіадіазолілсечовини. 
24. Спосіб за пунктом 23, де сполука сульфонілсе-
човини є вибраною із групи, що складається з хлор-
сульфурону, етаметсульфурону, тифенсульфуро-
ну, метсульфурону, сульфометурону, трибенурону, 
хлоримурону, нікосульфурону та римсульфурону. 
25. Спосіб за будь-яким з пунктів 13-23, де сполука 
сульфонілсечовини має гербіцидну активність. 
26. Спосіб за будь-яким з пунктів 13-25, де забезпе-
чення поліпептиду включає контактування клітини з 
експресійною касетою, що включає промотор, фун-
кціональний у клітині, оперативно зв'язаний з полі-
нуклеотидом, який кодує цей поліпептид. 
27. Спосіб за будь-яким з пунктів 13-26, де сполука 
сульфонілсечовини являє собою етаметсульфурон. 
28. Спосіб за пунктом 27, де етаметсульфурон за-
безпечується при концентрації, що коливається від 
приблизно 0,02 мкг/мл до приблизно 20 мкг/мл. 

29. Спосіб за будь-яким з пунктів 13-26, де сполука 
сульфонілсечовини являє собою хлорсульфурон. 
30. Спосіб за пунктом 29, де хлорсульфурон забез-
печується при концентрації, що коливається від при-
близно 0,2 мкг/мл до приблизно 20 мкг/мл. 
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(54) АНТИТІЛА, ЩО НЕЙТРАЛІЗУЮТЬ ЦИТОМЕГАЛО-

ВІРУС ЛЮДИНИ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
(57) 1. Виділене антитіло або його антигензв'язувальний 

фрагмент, що зв'язується з цитомегаловірусом лю-
дини (hCMV), причому антитіло або його антигенз-
в'язувальний фрагмент включає: 
(а) послідовності варіабельних ділянок важких лан-
цюгів CDR1, CDR2 і CDR3, як визначено в SEQ ID 
NO: 316, 317 та 318, відповідно, та послідовності ва-
ріабельних ділянок легких ланцюгів CDR1, CDR2 і 
CDR3, як визначено в SEQ ID NO: 319, 320 і 321, від-
повідно або (b) послідовності варіабельних ділянок 
важких ланцюгів CDR1, CDR2 і CDR3, як визначено 
в SEQ ID NО: 316, 317 та 332, відповідно, та послі-
довності варіабельних ділянок легких ланцюгів CDR1, 
CDR2 і CDR3, як визначено в SEQ ID NО: 319, 320 і 
321, відповідно. 
2. Антитіло або фрагмент за п. 1, яке відрізняється 
тим, що містить послідовність варіабельних ділянок 
важкого і легкого ланцюгів, як визначено в (а) SEQ 
ID NО: 328 та 329, відповідно, або (b) SEQ ID NO: 
334 та 329, відповідно. 
3. Антитіло або фрагмент за п. 1 або п. 2, яке відрі-
зняється тим, що інгібує інфекцію епітеліальних клі-
тин, при цьому концентрація антитіла, необхідна для 
90 % нейтралізації hCMV, становить 10 мкг/мл або 
менше. 
4. Антитіло або фрагмент за п. 3, яке відрізняється 
тим, що концентрація антитіла, необхідна для 90 % 
нейтралізації hCMV, становить 1,2 мкг/мл або ме-
нше. 
5. Антитіло або фрагмент за п. 1 або п. 2, яке відрі-
зняється тим, що антитіло являє собою антитіло 
людини, моноклональне антитіло, одноланцюгове 
антитіло, Fab, Fab', F(ab')2, Fv або scFv. 
6. Композиція, що містить антитіло або фрагмент за 
будь-яким з пп. 1-5 і фармацевтично прийнятний 
розріджувач або носій. 
7. Композиція, що містить антитіло або фрагмент за 
будь-яким з пп. 1-5 та друге антитіло або його анти-
гензв'язувальний фрагмент, що інгібує інфекцію 
hCMV. 
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8. Композиція за п. 7, яка відрізняється тим, що 
друге антитіло або фрагмент зв'язується з: 
(a) комбінацією білків hCMV UL130 та UL131 А; 
(b) комбінацією білків hCMV UL128, UL130 та 
UL131A; 
(c) комбінацією білків hCMV gH, gL, UL128 та 
UL130; 
(d) комбінацією білків hCMV gM та gN; 
(е) білком hCMVgН; 
(f) білком hCMV UL128; або 
(g) білком hCMV gB. 
9. Композиція за п. 8, яка відрізняється тим, що 
друге антитіло або фрагмент містить послідовності 
варіабельних ділянок важкого і легкого ланцюгів, як 
відповідно визначено в: 
(a) SEQ ID NO: 13 та 14; 
(b) SEQ ІD NO:29 та 30; 
(c) SEQ ID NO: 45 та 46; 
(d) SEQ ID NO: 61 та 62; 
(e) SEQ ID NO: 125 та 126; 
(f) SEQ ID NO: 258 та 259; 
(g) SEQ ID NO: 242 та 243; 
(h) SEQ ID NO: 228 та 229; 
(і) SEQ ID NO: 348 та 349; 
(j) SEQ ID NO: 290 та 291; 
(k) SEQ ID NO: 294 та 291; 
(1) SEQ ID NO: 357 та 291; 
(m) SEQ ID NO: 308 та 309; 
(n) SEQ ID NO: 314 та 309; 
(о) SEQ ID NO: 367 та 368; 
(p) SEQ ID NO: 77 та 78; 
(q) SEQ ID NO: 141 та 142; 
(r) SEQ ID NO: 93 та 94; 
(s) SEQ ID NO: 157 та 158; 
(t) SEQ ID NO: 109 та 110; або 
(u) SEQ ID NO: 170 та 171. 
10. Спосіб інгібування інфекції hCMV у суб'єкта, що 
включає введення ефективної кількості композиції 
за будь-яким з пп. 6-9, при цьому інфекція hCMV ін-
гібується. 
11. Спосіб інгібування інфекції hCMV у суб'єкта, що 
включає введення ефективної кількості антитіла або 
фрагмента за будь-яким з пп. 1-5, при цьому інфек-
ція hCMV інгібується. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що до-
датково включає стадію введення другого антитіла 
або його антигензв'язувального фрагменту, що інгі-
бує інфекцію hCMV, причому друге антитіло або йо-
го фрагмент вводять одночасно або послідовно. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що 
друге антитіло або фрагмент зв'язується з: 
(a) комбінацією білків hCMV UL130 та UL131A; 
(b) комбінацією білків hCMVUL128, UL130 та UL131 А; 
(c) комбінацією білків hCMV gH, gL, UL128 та 
UL130; 
(d) комбінацією білків hCMV gM та gN; 
(е) білком hCMV gН; 
(f) білком hCMV UL128; або 
(g) білком hCMV gB. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що 
друге антитіло або фрагмент містить послідовності 
варіабельних ділянок важкого і легкого ланцюгів, як 
відповідно визначено в: 
(a) SEQ ID NO: 13 та 14; 
(b) SEQ ID NО: 29 та 30; 
(c) SEQ ID NO: 45 та 46; 

(d) SEQ ID NO: 61 та 62; 
(e) SEQ ID NO: 125 та 126; 
(f) SEQ ID NO: 258 та 259; 
(g) SEQ ID NO: 242 та 243; 
(h) SEQ ID NO: 228 та 229; 
(і) SEQ ID NO: 348 та 349; 
(j) SEQ ID NO: 290 та 291; 
(k) SEQ ID NO: 294 та 291; 
(l) SEQ ID NO: 357 та 291; 
(m) SEQ ID NO: 308 та 309; 
(n) SEQ ID NO: 314 та 309; 
(о) SEQ ID NO: 367 та 368; 
(p) SEQ ID NO: 77 та 78; 
(q) SEQ ID NO: 141 та 142; 
(r) SEQ ID NO: 93 та 94; 
(s) SEQ ID NO: 157 та 158; 
(t) SEQ ID NO: 109 та 110; або 
(u) SEQ ID NO: 170 та 171. 
15. Спосіб in-vitro інгібування інфекції hCMV у клі-
тині, що включає контактування клітини з антитілом 
або фрагментом за будь-яким з пп. 1-5, при цьому 
інфекція hCMV інгібується. 
16. Застосування антитіла або фрагмента за будь-
яким з пп. 1-5 у виготовленні лікарського засобу для 
інгібування інфекції hCMV клітини. 
17. Застосування композиції за будь-яким з пп. 6-9 у 
виготовленні лікарського засобу для інгібування ін-
фекції hCMV клітини. 
18. Виділена молекула нуклеїнової кислоти, що міс-
тить послідовність нуклеотиду, яка кодує варіабе-
льну ділянку антитіла або фрагмента антитіла за 
будь-яким з пп. 1-5. 
19. Молекула нуклеїнової кислоти за п. 18, яка міс-
тить послідовність нуклеотиду, як відповідно визна-
чено в: SEQ ID NО: 330, 331, 335 або 331. 
20. Вектор, що включає молекулу нуклеїнової кис-
лоти за п. 19. 
21. Виділена клітина, що містить вектор за п. 20. 
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(54) ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА КОКСУ З ВИСОКИМ 
ВМІСТОМ VCM 

(57) 1. Процес виробництва коксового палива, який 
включає: 
нагрівання коксівної сировини до температури кок-
сування для утворення нагрітої коксівної сировини; 
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приведення нагрітої коксівної сировини у контакт із 
засобом для гасіння для зниження температури на-
грітої коксівної сировини та утворення гашеної си-
ровини; 
подачу гашеної сировини до коксувального бара-
бана; 
піддавання гашеної сировини термічному крекінгу у 
коксувальному барабані для (а) крекінгу частини га-
шеної сировини для утворення пароподібного про-
дукту крекінгу та (b) утворення коксового продукту, який 
має концентрацію леткої горючої речовини (VCM) у 
діапазоні від приблизно 13 % до приблизно 50 % за 
масою, згідно з вимірюванням за допомогою ASTM 
D3175. 
2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
центрація VCM перебуває у діапазоні від приблизно 
16 % до приблизно 22 % за масою. 
3. Процес за будь-яким з пп. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що етап контактування виконують по-
близу від коксувального барабана. 
4. Процес за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що також включає: 
видобування пароподібного продукту крекінгу з ви-
пуску коксувального барабана; та 
регулювання температури видобутого пароподібно-
го продукту крекінгу поблизу від випуску коксуваль-
ного барабана шляхом регулювання принаймні одно-
го з показників, до яких належать швидкість подачі 
та температура засобу для гасіння. 
5. Процес за п. 4, який відрізняється тим, що регу-
лювання підтримує температуру поблизу від випу-
ску у діапазоні від 750 °F до приблизно 850 °F. 
6. Процес за п. 5, який відрізняється тим, що регу-
лювання підтримує температуру поблизу від випу-
ску у діапазоні від 775 °F до приблизно 800 °F. 
7. Процес за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що температура коксування перебуває у ді-
апазоні від приблизно 900 °F до приблизно 1100 °F. 
8. Процес за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що етап контактування знижує температуру 
нагрітої коксівної сировини принаймні на 10 °F. 
9. Процес за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що етап контактування знижує температуру 
нагрітої коксівної сировини принаймні на 50 °F. 
10. Процес за будь-яким з пп. 1-7, який відрізня-
ється тим, що етап контактування знижує темпера-
туру нагрітої коксівної сировини принаймні на 100 °F. 
11. Процес за будь-яким з пп. 4-10, який відрізня-
ється тим, що також включає фракціонування ви-
добутого пароподібного продукту крекінгу для ви-
добування двох або більше вуглеводневих фракцій. 
12. Процес за п. 11, який відрізняється тим, що дві 
або більше вуглеводневих фракцій включають при-
наймні одну з фракцій, до яких належать фракція про-
мивальної олії, фракція гасильної олії, важка фрак-
ція газойлю коксувальної установки, легка фракція 
газойлю коксувальної установки та лігроїнова фрак-
ція. 
13. Процес за п. 11, який відрізняється тим, що та-
кож включає застосування принаймні частини одно-
го або більше з компонентів, до яких належать фра-
кція промивальної олії, фракція гасильної олії, важ-
ка фракція газойлю коксувальної установки, легка 
фракція газойлю коксувальної установки, та їх ком-
бінації як засіб для гасіння. 

14. Процес за будь-яким з пп. 1-12, який відрізня-
ється тим, що засіб для гасіння включає принаймні 
один з компонентів, до яких належать важкий га-
зойль коксувальної установки, легкий газойль кок-
сувальної установки, коксівна сировина, суміші вуг-
леводнів з точкою кипіння у діапазоні від приблизно 
500 °F до приблизно 950 °F, та їх комбінації. 
15. Пристрій для виробництва коксового палива, при-
чому пристрій містить: нагрівач для нагрівання кок-
сівної сировини до температури коксування для ут-
ворення нагрітої коксівної сировини; 
рідинний трубопровід для видобування нагрітої кок-
сівної сировини з нагрівача; 
рідинний трубопровід для подачі засобу для гасі-
ння; 
пристрій для приведення нагрітої коксівної сирови-
ни у контакт із засобом для гасіння для зниження те-
мператури нагрітої коксівної сировини та утворення 
гашеного ефлюенту; 
рідинний трубопровід для подачі гашеного ефлюе-
нту до коксувального барабана для термічного кре-
кінгу гашеного ефлюенту для (а) крекінгу частини 
гашеного ефлюенту для утворення пароподібного 
продукту крекінгу та (b) утворення коксового проду-
кту, який має концентрацію леткої горючої речовини 
(VCM) у діапазоні від приблизно 13 % до приблизно 
50 % за масою, згідно з вимірюванням за допомо-
гою ASTM D3175. 
16. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
пристрій для контактування розташовується побли-
зу від коксувального барабана. 
17. Пристрій за будь-яким з пп. 15 або 16, який від-
різняється тим, що також містить рідинний трубо-
провід для видобування пароподібного продукту кре-
кінгу з коксувального барабана. 
18. Пристрій за будь-яким з пп. 15-17, який відрізня-
ється тим, що також містить засіб вимірювання те-
мператури видобутого пароподібного продукту кре-
кінгу поблизу від коксувального барабана. 
19. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що 
також містить систему керування процесом, сконфі-
гуровану для регулювання температури видобутого 
пароподібного продукту крекінгу шляхом регулюва-
ння принаймні одного з показників, до яких нале-
жать швидкість подачі та температура засобу для 
гасіння. 
20. Пристрій за будь-яким з пп. 15-19, який відріз-
няється тим, що також містить ректифікаційну ко-
лону коксувальної установки для фракціонування 
видобутого пароподібного продукту крекінгу на дві 
або більше фракцій, які включають принаймні одну 
з фракцій, до яких належать фракція гасильної олії, 
фракція промивальної олії, важка фракція газойлю 
коксувальної установки, легка фракція газойлю кок-
сувальної установки та лігроїнова фракція. 
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(54) ВИДАЛЕННЯ РІДКОГО ШЛАКУ І ЛУГІВ З СИНТЕЗ-
ГАЗУ 

(57) 1. Спосіб одержання синтез-газу шляхом газифікації 
повітрям або киснем, або повітрям, збагаченим ки-
снем, а також водяною парою, при якому: 
- тверде або рідке паливо, що містить вуглець, пода-
ють в реактор, в якому паливо за допомогою повіт-
ря або кисню, або повітря, збагаченого киснем, а та-
кож водяної пари при підвищеній температурі пере-
творюється в синтез-газ, який в значній частині скла-
дається з водню, двоокису вуглецю і окису вуглецю, 
і 
- при реакції одержуються краплинки мінерального 
шлаку, які виводять з реактора окремо від одержа-
ного синтез-газу, 
- одержаний синтез-газ виводять з реактора, 
який відрізняється тим, що: 
- пароподібні луги, які містяться в синтез-газі, вида-
ляють з синтез-газу шляхом приведення в контакт з 
газопоглинальним керамічним матеріалом, і 
- синтез-газ без попереднього охолодження спря-
мовують в шлаковіддільний пристрій, в якому крап-
линки шлаку відводять у вигляді рідкого шлаку, при-
чому 
- гарячий синтез-газ після очищення від шлаку, лугів 
і за необхідності від субстанцій, які містять сірку, спря-
мовують в газову турбіну, що приводиться в дію га-
рячим газом, причому 
- газифікацію проводять при температурі 800-
1800 °C. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шла-
ковіддільний пристрій є пристроєм типу циклона, 
який також містить засипку, в якому гарячий газ ви-
конує коловий рух, так що більша частина шлаку, 
який міститься в газі, осаджується на стінках під ді-
єю відцентрових сил. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шла-
ковіддільний пристрій містить насипний шар, в яко-
му шлак виділяється з газу. 
4. Спосіб за одним з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що як добавку в паливо вводять газопоглина-
льний керамічний матеріал, який в просторі для га-
зифікації входить в контакт з виникаючим синтез-га-
зом, і в просторі для газифікації здійснюється вида-
лення лугів з синтез-газу. 
5. Спосіб за одним з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що газопоглинальний матеріал у вигляді наси-
пного шару в підключеному за віддільним пристро-
єм пристрої входить в контакт з синтез-газом, і в 
цьому підключеному пристрої здійснюють видален-
ня лугів з синтез-газу. 
6. Спосіб за одним з пп. 1-5, який відрізняється 

тим, що як паливо використовують вугілля, вугільні 

емульсії, зависі вугілля, нафтовий кокс, біологічні па-

лива або пластмаси в подрібненій формі. 

7. Спосіб за одним з пп. 1-6, який відрізняється тим, 

що газифікацію проводять при тиску 0,1-10 МПа. 

8. Спосіб за одним з пп. 1-7, який відрізняється 

тим, що до одержаного шляхом газифікації синтез-

газу після видалення шлаку і лугів додають хемісо-

рбційний засіб для видалення складових частин, які 

містять сірку. 

9. Спосіб за одним з пп. 1-8, який відрізняється 

тим, що до газової турбіни, яка приводиться в дію 

гарячим газом, підключають генератор струму. 

10. Спосіб за одним з пп. 1 або 9, який відрізняєть-
ся тим, що за допомогою газової турбіни, яка приво-

диться в дію гарячим газом, приводять в дію комп-

ресор для стиснення повітря для спалювання для 

газифікації. 

11. Спосіб за одним з пп. 1-10, який відрізняється 

тим, що одержаний синтез-газ використовують для 

синтезу хімічних продуктів, для одержання металів 

шляхом прямого відновлення або для виробництва 

енергії. 

12. Пристрій для одержання синтез-газу шляхом га-

зифікації способом за п. 2, який має реактор, прида-

тний для газифікації вуглецевмісних палив при ви-

соких температурах, і цей реактор містить пристрій 

для подачі повітря або кисню, або повітря, збагаче-

ного киснем, а також водяної пари, і реакційний про-

стір для перетворення вуглецевмісних палив за до-

помогою газу, що містить водяну пару або водяну 

пару і кисень, який відрізняється тим, що реактор 

має засіб введення палива з добавкою газопогли-

нального матеріалу, причому безпосередньо за ре-

актором розташований щонайменше одноступінча-

тий циклон для гарячого газу, який має пристрій для 

відведення рідкого шлаку. 

13. Пристрій для одержання синтез-газу шляхом га-

зифікації способом за п. 2, який має реактор, прида-

тний для газифікації вуглецевмісних палив при ви-

соких температурах, і цей реактор містить пристрій 

для подачі повітря або кисню, або повітря, збагаче-

ного киснем, а також водяної пари, і реакційний про-

стір для перетворення вуглецевмісних палив за до-

помогою газу, який містить водяну пару або водяну 

пару і кисень, який відрізняється тим, що безпосе-

редньо за реактором розташований щонайменше 

одноступінчатий циклон для гарячого газу, в якому 

міститься насипний шар газопоглинального матері-

алу і який має пристрій для відведення рідкого шлаку. 

14. Пристрій для одержання синтез-газу шляхом га-

зифікації способом за п. 2, який має реактор, при-

датний для газифікації вуглецевмісних палив при ви-

соких температурах, і цей реактор містить пристрій 

для подачі повітря або кисню, або повітря, збагаче-

ного киснем, а також водяної пари, і реакційний про-

стір для перетворення вуглецевмісних палив за до-

помогою газу, який містить водяну пару або водяну 

пару і кисень, який відрізняється тим, що безпосе-

редньо за реактором розташований пристрій з на-

сипним шаром газопоглинального матеріалу, який 

має пристрій для відведення рідкого шлаку. 
15. Пристрій за одним з пп. 12-14, який відрізня-
ється тим, що безпосередньо за реактором розта-
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шовані як щонайменше одноступінчатий циклон для 
гарячого газу, так і пристрій з насипним шаром, ко-
жний з яких має пристрій для відведення рідкого 
шлаку. 
16. Пристрій за одним з пп. 12-15 для здійснення 
способу за п. 5, який відрізняється тим, що безпо-
середньо за шлаковіддільним пристроєм передба-
чений пристрій з насипним шаром з газопоглиналь-
ного керамічного матеріалу. 
17. Пристрій за одним з пп. 12-16, який відрізня-
ється тим, що за пристроєм для очищення потоку 
синтез-газу від шлаків і лугів знаходиться газова ту-
рбіна, яка приводиться гарячим газом. 
18. Застосування газопоглинальних керамічних ма-
теріалів для здійснення способу за п. 1, причому га-
зопоглинальний керамічний матеріал містить або дво-
окис кремнію або силікати, або алюмінати, або ок-
сид алюмінію, або сполуки, або суміші з них, або будь-
які сполуки оксидної і неоксидної кераміки. 
19. Застосування за п. 18, яке відрізняється тим, 
що в газопоглинальному керамічному матеріалі є спо-
луки, які містять перехідні метали. 
20. Застосування за п. 18 або 19, яке відрізня-
ється тим, що газопоглинальний керамічний мате-
ріал утворений з алюмосилікатів, причому переваж-
ними є каолін, ематліт, бентоніти і монтморилоніти. 
21. Застосування за одним з пп. 18-20, яке відріз-
няється тим, що газопоглинальний керамічний ма-
теріал у вигляді частинок твердої речовини, які ма-
ють високу пористість, розміщений в віддільнику лу-
гів у формі насипного шару. 
22. Застосування за п. 21, яке відрізняється тим, 
що у випадку високопористих частинок твердої ре-
човини йдеться про кульки, сідлоподібні каскади, кі-
льця Рашига, кільця Паля або циліндричні тіла. 
23. Застосування за п. 20 або 21, яке відрізня-
ється тим, що газопоглинальний керамічний мате-
ріал в віддільнику лугів у вигляді керамічних фасон-
них тіл, які мають високу пористість. 
24. Застосування за п. 22, яке відрізняється тим, 
що газопоглинальний керамічний матеріал має діа-
метр частинок 2-100 мм. 
25. Застосування за п. 23, яке відрізняється тим, 
що газопоглинальний керамічний матеріал має діа-
метр частинок 20-40 мм. 
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(54) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЛІЇ, ЯКІ НЕ МІСТЯТЬ ТРАНС-
ЖИРІВ, ЗІ ЗМІНЕНИМ ВІДНОШЕННЯМ ОМЕГА-6 
ДО ОМЕГА-3 

(57) 1. Спосіб одержання суміші функціональної олії для 
застосування в харчовому продукті, який включає: 
одержання суміші рідкої рослинної олії і повністю гі-
дрогенізованої рослинної олії в співвідношенні від 
близько 70:30 до близько 40:60 з одержанням пер-
шої масляної суміші; 
переетерифіковування першої масляної суміші з 
одержанням концентрованої фракції насиченої жи-
рної кислоти; і 
змішування рідкої рослинної олії з концентрованою 
фракцією насиченої жирної кислоти в співвідно-
шенні від близько 40:60 до близько 75:25 з одер-
жанням масляної суміші, що не містить трансжирних 
кислот або містить менше ніж близько 1,5 мас.% 
трансжирних кислот, з вмістом більше ніж 6 мас.% 
альфа-ліноленової кислоти, зі співвідношенням лі-
нолевої кислоти до альфа-ліноленової кислоти ме-
нше 10, і з менше ніж близько 32 мас.% насиченого 
жиру, з менше 16 мас.% С12:0, С14:0, і С16:0 наси-
чених жирних кислот, одержаних з тропічної олії. 
2. Спосіб за п. 1, в якому рідку рослинну олію змі-
шують з концентрованою фракцією насиченої жир-
ної кислоти у співвідношенні від близько 50:50 до 
близько 70:30. 
3. Спосіб за п. 1, в якому рідку рослинну олію змі-
шують з концентрованою фракцією насиченої жир-
ної кислоти при співвідношенні близько 60:40. 
4. Спосіб за п. 1, в якому рідку рослинну олію змі-
шують з повністю гідрогенізованою рослинною олією у 
співвідношенні від близько 65:35 до близько 45:55. 
5. Спосіб за п. 1, в якому рідку рослинну олію змі-
шують з повністю гідрогенізованою рослинною олі-
єю у співвідношенні від близько 60:40 до близько 
50:50. 
6. Спосіб за п. 1, в якому рідку рослинну олію змі-
шують з повністю гідрогенізованою рослинною олією, 
вибраною з групи, що складається із соєвої олії і 
олії каноли. 
7. Спосіб за п. 1, в якому повністю гідрогенізована 
рослинна олія являє собою повністю гідрогенізо-
вану соєву олію. 
8. Спосіб за п. 1, в якому рідку рослинну олію змі-
шують з концентрованою фракцією насиченої жир-
ної кислоти, вибраною з групи, що складається з со-
євої олії і олії каноли. 
9. Спосіб за п. 1, в якому переетерифікацію каталі-
зують ферментативно. 
10. Спосіб за п. 1, в якому переетерифікацію каталі-
зують хімічно. 
11. Функціональна масляна суміш, що не містить 
трансжирних кислот або містить менше ніж близько 
1,5 мас.% трансжирних кислот з більше ніж 6 мас.% 
альфа-ліноленової кислоти, менше 32 мас.% наси-
чених жирних кислот, з менше 16 мас.% С12:0, 
С14:0, і С16:0 насичених жирних кислот, одержаних 
з тропічної олії, зі співвідношенням лінолевої кис-
лоти до альфа-ліноленової кислоти менше 10. 
12. Функціональна масляна суміш за п. 11, що є 
одержаною способом, що включає: 
одержання суміші рідкої рослинної олії і повністю гі-
дрогенізованої рослинної олії в співвідношенні від 
близько 70:30 до близько 40:60 з одержанням пер-
шої масляної суміші; 
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переетерифіковування першої масляної суміші з 
одержанням концентрованої фракції насиченої жи-
рної кислоти; і 
змішування рідкої рослинної олії з концентрованою 
фракцією насиченої жирної кислоти в співвідно-
шенні від близько 40:60 до близько 75:25 з одержа-
нням масляної суміші, що не містить трансжирних 
кислот або містить менше ніж близько 1,5 мас.% тра-
нсжирних кислот, із вмістом більше ніж 6 мас.% аль-
фа-ліноленової кислоти, зі співвідношенням ліноле-
вої кислоти до альфа-ліноленової кислоти менше 
10, і з менше ніж близько 32 мас.% насиченого жи-
ру, з менше 16 мас.% С12:0, С14:0 і С16:0 насиче-
них жирних кислот, одержаних з тропічної олії. 
13. Функціональна масляна суміш за п. 11, в якій 
функціональна масляна суміш містить менше ніж 
близько 25 ваг.% насичених жирних кислот. 
14. Функціональна масляна суміш за п. 11, в якій 
функціональна масляна суміш має співвідношення 
лінолевої кислоти до альфа-лінолевої кислоти ме-
нше 7. 
15. Функціональна масляна суміш за п. 11, в якій 
функціональна масляна суміш має співвідношення 
лінолевої кислоти до альфа-лінолевої кислоти ме-
нше 4. 
16. Харчовий продукт, що містить функціональну 
масляну суміш за п. 11. 
17. Харчовий продукт за п. 16, в якому харчовий 
продукт вибраний з групи, що складається з печива 
і крекерів. 
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(54) ЧАСТИНКИ ВІДБІЛЮВАЧА, ЩО МІСТЯТЬ ПЕРКА-
РБОНАТ НАТРІЮ І АКТИВАТОР ВІДБІЛЮВАННЯ 

(57) 1. Частинка відбілювача, що має 
а) серцевину, яка складається в основному з пер-
карбонату натрію, 
б) внутрішню оболонку, що містить сульфат натрію 
у вигляді тенардиту або буркеїту в кількості щонай-
менше 50 мас. %, і 
в) зовнішню оболонку, що містить водорозчинне 
зв'язуюче і щонайменше один активатор відбілю-
вання, вибраний зі здатних до пергідролізу N аци-
льних і О-ацильних сполук. 
2. Частинка відбілювача за п. 1, яка відрізняється 
тим, що серцевина являє собою частинку перкар-

бонату натрію, одержувану гранулюванням в псев-
дозрідженому шарі. 
3. Частинка відбілювача за п. 1 або 2, яка відрізня-
ється тим, що серцевина має діаметр в межах від 
400 до 1600 мкм. 
4. Частинка відбілювача за одним з пп. 1-3, яка від-
різняється тим, що внутрішня оболонка містить су-
льфат натрію і карбонат натрію в масовому співвід-
ношенні між ними в межах від 95:5 до 75:25, а на 
частку сульфату натрію та карбонату натрію в обо-
лонці припадає щонайменше 80 мас. %. 
5. Частинка відбілювача за одним з пп. 1-4, яка від-
різняється тим, що на масову частку внутрішньої 
оболонки припадає від 2 до 25 %, переважно від 2 
до 10 %, в перерахунку на масу частинки відбілювача. 
6. Частинка відбілювача за одним з пп. 1-5, яка від-
різняється тим, що зовнішня оболонка містить ак-
тиватор відбілювання у вигляді частинок із середнім 
розміром в межах від 0,1 до 400 мкм. 
7. Частинка відбілювача за одним з пп. 1-6, яка від-
різняється тим, що активатор відбілювання являє 
собою тетраацетилетилендіамін або натрієву сіль 4 
нонаноїлоксибензолсульфонової кислоти. 
8. Частинка відбілювача за одним з пп. 1-7, яка від-
різняється тим, що зв'язуюче являє собою водо-
розчинний силікат лужного металу або вініловий 
полімер з карбоксильними групами. 
9. Частинка відбілювача за одним з пп. 1-8, яка від-
різняється тим, що масове співвідношення між ак-
тиватором відбілювання і перкарбонатом натрію 
становить від 1:1 до 1:9, переважно від 1:3 до 1:5. 
10. Частинка відбілювача за одним з пп. 1-9, яка 
відрізняється тим, що масове співвідношення між 
активатором відбілювання і зв'язуючим становить 
від 20:1 до 1:1. 
11. Частинка відбілювача за одним з пп. 1-10, яка 
відрізняється тим, що вона має розташовану по-
верх зовнішньої оболонки додаткову оболонку, яка 
містить сульфат натрію у вигляді тенардиту або бу-
ркеїту в кількості щонайменше 50 мас. %. 
12. Частинка відбілювача за п. 11, яка відрізня-
ється тим, що на масову частку додаткової оболон-
ки припадає від 2 до 25 %, переважно від 2 до 10 %, в 
перерахунку на масу частинки відбілювача. 
13. Мийний або чистячий засіб, що містить частинки 
відбілювача за одним з пп. 1-12. 
14. Спосіб отримання частинок відбілювача за п. 1, 
який полягає в тому, що 
а) на такі, що складаються переважно з перкарбона-
ту натрію частинки, наносять такий, що містить суль-
фат натрію водний розчин шляхом його розпилення 
при одночасному випаровуванні води, і 
б) на такі, що утворилися на стадії а) вкриті оболон-
кою частинки наносять водний розчин або водну 
дисперсію водорозчинного зв'язуючого і частинки 
активатора відбілювання, вибраного із здатних до 
пергідролізу N-ацильних і О-ацильних сполук. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що ста-
дію б) проводять у псевдозрідженому шарі при од-
ночасному випаровуванні води. 
16. Спосіб за п. 14 або 15, який відрізняється тим, 
що на ще одній стадії в) на утворених на стадії б) 
вкриті оболонкою частинки наносять розпиленням 
такий, що містить сульфат натрію водний розчин при 
одночасному випаровуванні води. 
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17. Спосіб за одним з пп. 14-16, який відрізняється 
тим, що після нанесення зовнішньої оболонки на 
стадії б) проводять сушіння при температурі в ме-
жах від 60 до 95° С. 

 

 

C 12 

(11) 106383  (51) МПК  
C12N 1/12 (2006.01) 
A01N 63/02 (2006.01) 
C12R 1/645 (2006.01) 

(21) a 2012 01873  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.06.2010  

(31) 12/511,275 
(32) 29.07.2009 
(33) US 
(86) PCT/US2010/040040, 25.06.2010 
(72) Шислер Девід (US), Боем Майкл Дж. (US) 
(73) ЗЕ ЮНАЙТЕД СТЕЙТС ОФ АМЕРІКА, АС РЕПРЕ-

ЗЕНТЕД БАЙ ЗЕ СЕКРЕТЕРІ ОФ АГРІКАЛТЧЕ 
1400 Independence Ave. SW, Washington, DC 
20250-0302, United States of America (US) 
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(54) ШТАМИ CRYPTOCOCCUS FLAVESCENS, СТІЙКІ 
ДО ПРОТИОКОНАЗОЛУ, ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО КО-
НТРОЛЮ ФУЗАРІОЗУ 

(57) 1. Мікроорганізм, який являє собою штам Cryptococ-
cus flavescens, стійкий до протиоконазолу й вибра-
ний із групи, являє собою штам Cryptococcus flaves-
cens 3C, депонований в NRRL під № Y-50378 і штам 
Cryptococcus flavescens 4C, депонований в NRRL 
під № Y-50379. 
2. Мікроорганізм за п. 1, який відрізняється тим, 
що являє собою біологічно чисту культуру. 
3. Мікроорганізм за п. 1, який відрізняється тим, 
що зазначений штам являє собою штам Cryptococ-
cus flavescens 3C, депонований в NRRL під № Y-
50378.  
4. Мікроорганізм за п. 1, який відрізняється тим, 
що зазначений штам являє собою штам Cryptococ-
cus flavescens 4C, депонований в NRRL під № Y-
50379. 
5. Спосіб пригнічення фузаріозу злаків, що включає 
внесення в колосся зазначеного злаку щонайменше 
одного мікроорганізму-антагоніста, вибраного із гру-
пи,що містить  штам Cryptococcus flavescens 3C, який 
депонований в NRRL під № Y-50378 і штам Crypto-
coccus flavescens 4C, який депонований в NRRL під 
№ Y-50379, і їхні комбінації, причому зазначений мі-
кроорганізм-антагоніст, що є стійким до протиоко-
назолу, вносять у кількості, ефективній для знижен-
ня рівня фузаріозу. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значений мікроорганізм-антагоніст являє собою біо-
логічно чисту культуру. 
7. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значений мікроорганізм-антагоніст являє собою штам 

Cryptococcus flavescens 3C, депонований в NRRL 
під № Y-50378. 
8. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значений мікроорганізм-антагоніст являє собою 
штам Cryptococcus flavescens 4C, депонований в 
NRRL під № Y-50379. 
9. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значений мікроорганізм-антагоніст вносять у ко-
лосся до настання фази твердої спілості. 
10. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значений мікроорганізм-антагоніст вносять у ко-
лосся під час цвітіння. 
11. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значений мікроорганізм-антагоніст вносять у ко-
лосся до цвітіння. 
12. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значений злак являє собою пшеницю або ячмінь. 
13. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що за-
значений злак являє собою пшеницю. 
14. Композиція для пригнічення фузаріозу злаків, 
що включає мікроорганізм-антагоніст, вибраний із 
групи, що являє собою штам Cryptococcus flavescens 
3C, депонований в NRRL  під № Y-50378 і штам Cryp-
tococcus flavescens 4C, депонований в NRRL під № 
Y-50379, де мікроорганізм-антагоніст є стійким до 
протиоконазолу, і їхню комбінацію, на твердому або 
рідкому носієві з ад’ювантами. 
15. Композиція за п. 14, яка відрізняється тим, що 
являє собою біологічно чисту культуру. 
16. Композиція за п. 14, яка відрізняється тим, що 
зазначений мікроорганізм-антагоніст являє собою 
штам Cryptococcus flavescens 3C, депонований в 
NRRL під № Y-50378.  
17. Композиція за п. 14, яка відрізняється тим, що 
зазначений мікроорганізм-антагоніст являє собою 
штам Cryptococcus flavescens 4C, депонований в 
NRRL під Y-50379. 
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(54) ФЕРМЕНТНИЙ КОМПЛЕКС 
(57) 1. Ферментний комплекс, отриманий при комбінації: 

a) продукту експресії, отриманого при ферментації 
видів мікроорганізмів з роду Trichoderma; і 
b) одного або декількох ферментів з гриба роду Pe-
nicillium, вибраного з ксиланази (EC 3.2.1.8), це-
люлази (EC 3.2.1.4) і бета-глюканази (EC 3.2.1.6), 
і де щонайменше приблизно 61 % активності бета-
1,4-ендоглюкангідролази, як виміряно ферментати-

вним ендогідролізом 1,4-β-D-глюкозидних зв'язків у 
карбоксиметилцелюлозі, отримують при фермента-
ції мікроорганізмів роду Trichoderma. 
2. Ферментний комплекс за п. 1, де вказані один 
або декілька ферментів з гриба роду Penicillium яв-
ляють собою продукт експресії, отриманий при фе-
рментації вказаного гриба роду Penicillium. 
3. Ферментний комплекс за будь-яким з пп. 1, 2, де 
продукт експресії, отриманий при ферментації вка-
заного гриба, містить ксиланазу. 
4. Ферментний комплекс за будь-яким з пп. 1-3, що 
має активність одного або декількох ферментів, ви-

браних зі списку, що складається з ендо-1,4-β-кси-

ланази, ендо-1,3(4)-β-глюканази, целюлази, ламіна-

ринази, ендо-1,5-α-L-арабінанази, бета-D-глюкозидг-

люкогідролази, β-ксилозидази, целобіогідролази, глю-
кан-1,4-бета-глюкозидази, специфічної для ксилог-

люкану екзо-бета-1,4-глюканази і α-N-арабінофура-
нозидази. 
5. Ферментний комплекс, отриманий при комбінації: 
a) щонайменше приблизно 61 % продукту експресії, 
отриманого при ферментації мікроорганізмів роду 
Trichoderma; і 
b) менше ніж приблизно 39 % продукту експресії, 
отриманого при ферментації гриба з роду Penicill-
ium; 
де процентні співвідношення основані на активності 
бета-1,4-ендоглюкангідролази, як виміряно ферме-

нтативним ендогідролізом 1,4-β-D-глюкозидних зв'я-
зків у карбоксиметилцелюлозі. 
6. Ферментний комплекс за будь-яким з пп. 1-5, де 
вказаний продукт експресії, отриманий при ферме-
нтації мікроорганізмів роду Trichoderma, походить з 
мікроорганізмів виду Trichoderma reesei. 
7. Ферментний комплекс за будь-яким з пп. 1-6, де 
вказаний продукт експресії, отриманий при ферме-
нтації гриба, походить з окремої культури виду Peni-
cillium funiculosum. 
8. Ферментний комплекс за будь-яким з пп. 1-7, що 
має активність ферменту щонайменше приблизно 
3000 од./г, наприклад щонайменше приблизно 4000 од./г, 
наприклад щонайменше приблизно 5000 од./г, на-
приклад щонайменше приблизно 6000 од./г, напри-
клад щонайменше приблизно 7000 од./г, як виміря-

но ферментативним ендогідролізом 1,4-β-D-глюко-
зидних зв'язків у карбоксиметилцелюлозі, отрима-
ного при ферментації роду Trichoderma. 
9. Ферментний комплекс за будь-яким з пп. 1-8, що 
має загальну активність ферменту щонайменше при-
близно 4000 од./г, як виміряно ферментативним ен-

догідролізом 1,4-β-D-глюкозидних зв'язків у карбок-
симетилцелюлозі. 
10. Спосіб отримання ферментного комплексу, де 
спосіб включає стадії: 
a) ферментації мікроорганізмів роду Trichoderma в 
середовищі для отримання ферментаційного буль-
йону; 

b) ферментації мікроорганізмів роду Penicillium в се-
редовищі для отримання ферментаційного буль-
йону, і 
с) виділення і комбінацій кожного ферментного ком-
плексу, отриманого на стадії a) і b), в формі безклі-
тинного бульйону після вказаних ферментацій для 
отримання ферментного комплексу, де щонайме-
нше приблизно 61 % активності бета-1,4-ендоглю-
кангідролази, як виміряно ферментативним ендогід-

ролізом 1,4-β-D-глюкозидних зв'язків у карбоксиме-
тилцелюлозі, отримують при ферментації роду Tri-
choderma. 
11. Ферментний комплекс, отриманий способом за 
п. 10. 
12. Застосування ферментного комплексу за будь-
яким з пп. 1-9 в способі виробництва пивоварного 
затору, такому як виробництво солодового напою, 
як пива, наприклад солодового пива, і/або у виробни-
цтві віскі, і/або у виробництві біопалива. 
13. Застосування за п. 12, де ферментний комплекс 
використовують в заторі, щоб сприяти фільтрації пи-
вного сусла і/або фільтрації затору, і/або фільтрації 
пива. 
14. Застосування ферментного комплексу за будь-
яким з пп. 1-9 у виробництві фруктового соку, вина, 
переробці зерна, виробництві паливного спирту і пи-
тного спирту. 
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(54) ГЕНИ ТА СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ 
ДО ФІТОФТОРОЗУ ПАСЛЬОНОВИХ 

(57) 1. Ізольований ген стійкості Rpi, що має послідов-
ність, яка щонайменше приблизно на 85 % є гомо-
логічною послідовності нуклеїнової кислоти, позна-
ченій в списку послідовностей SEQ  ID NOs: 1a, 1b, 
або має послідовність, що кодує послідовність амі-
нокислот, яка щонайменше на 80 % є гомологічною 
послідовності амінокислот, позначеній в списку по-
слідовностей SEQ ID NOs: 4a, 4b або позначеній як 
Rpi-nrs1 на Фігурі 8, і який здатний опосередковува-
ти відповідь проти P. infestans. 
2. Ізольований ген стійкості Rpi за п. 1, що має по-
слідовність, яка щонайменше приблизно на 90 % є 
гомологічною послідовності нуклеїнової кислоти, 
позначеній в списку послідовностей SEQ ID NO: 1a. 
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3. Ізольований ген стійкості Rpi за п. 2, який вклю-
чає послідовність нуклеїнової кислоти, позначену в 
списку послідовностей SEQ ID NOs: 1a або 1b. 
4. Ізольований ген стійкості Rpi за п. 3, який включає 
послідовність нуклеїнової кислоти, позначену в спи-
ску послідовностей SEQ ID NO: 1c. 
5. Ізольований білок, що має послідовність аміноки-
слот, яка щонайменше на 80 % є гомологічною по-
слідовності амінокислот, позначеній в списку послі-
довностей SEQ ID NOs: 4a, 4b або позначеній як 
Rpi-nrs1 на Фігурі 8, і який здатний опосередковува-
ти відповідь проти P. infestans.  
6. Ізольований білок за п. 5, що має послідовність, 
яка щонайменше приблизно на 90 % є гомологіч-
ною послідовності амінокислот, позначеній в списку 
послідовностей SEQ ID NO: 4a. 
7. Ізольований білок за п. 6, що має послідовність, 
яка включає послідовність амінокислот, позначену в 
списку послідовностей SEQ ID NOs: 4a, 4b або по-
значену як Rpi-nrs1 на Фігурі 8. 
8. Рослина, що несе ген згідно з будь-яким із пп. з 1 
по 4, який був введений у зазначену рослину, або 
потомство зазначеної рослини, причому зазначене 
потомство несе гетерологічний ген за будь-яким із 
пп. 1-4. 
9. Рослина за п. 8, яка є картоплею. 
10. Спосіб одержання трансгенної рослини, що має 
підвищену стійкість до фітофторозу пасльонових, який 
включає введення в клітину зазначеної рослини, 
або в частину зазначеної рослини, гена за будь-яким 
із пп. з 1 по 4 і одержання цілої рослини із зазначе-
ної клітини або із зазначеної частини зазначеної ро-
слини. 
11. Ізольований ген стійкості Rpi згідно з будь-яким 
із пп. з 1 по 4, який додатково включає придатні ре-
гуляторні послідовності, що функціонально зв'язані 
зі зазначеним геном зі забезпеченням його експре-
сії при поміщенні в придатну систему in vitro або in 
vivo. 
12. Спосіб забезпечення тривалої стійкості до за-
хворювання у картоплі, який включає виділення ве-
ликої кількості генів Rpi з диких родичів картоплі, 
введення зазначених генів окремо в промислову лі-
нію або сорт картоплі, і  
(і) змішування та посадку одержаної суміші ліній, 
отриманих таким чином; або 
(іі) посадку щороку сорту, що несе інший ген Rpi, при-
чому в кожному випадку гени Rpi являють собою ге-
ни за будь-яким із пп. з 1 по 4.  
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(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВИХОДУ САХАРОЗИ ПРИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОЩУВАННІ 
ЦУКРОВОГО БУРЯКА ТА ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ 

(57) 1. Застосування нуклеїнової кислоти, придатної для 
зниження ферментативної активності інвертази у 
рослинних клітинах, для утворення органа рослини, 
в якому накопичується сахароза, в якому концентра-
ція сахарози підвищена у порівнянні до концентра-
ції сахарози у незміненому призначеному для конт-
ролю органі, в якому накопичується сахароза, того са-
мого генотипу на порівнянній стадії розвитку, при-
чому: 
підвищення концентрації сахарози на X відсоткових 
пунктів призводить до зменшення врожайності ор-
гана, в якому накопичується сахароза, і це зменшен-
ня врожайності органа, в якому накопичується са-
хароза, становить максимум 5Х відсоткових пунктів; 
органом, в якому накопичується сахароза, є корінь 
цукрового буряка або цукрова тростина; 
нуклеїновою кислотою є гомологічна нуклеїнова ки-
слота або гетерологічна нуклеїнова кислота, яка 
кодує поліпептид, здатний знижувати ферментати-
вну активність інвертази, при цьому послідовністю 
нуклеїнової кислоти є послідовність, яка відповідає 
послідовності SEQ ID NO: 1, або послідовності нук-
леїнової кислоти, здатної гібридизуватися з послі-
довністю, комплементарною до послідовності SEQ 
ID NO: 1, або з її частинами. 
2. Застосування за п. 1, де врожайність органа, в 
якому накопичується сахароза, залишається незмін-
ною або збільшується. 
3. Застосування за п. 1, де концентрація сахарози в 
органі, в якому накопичується сахароза, не корелює 
негативно з врожайністю органа, в якому накопичу-
ється сахароза. 
4. Застосування за п. 1, де гетерологічною нуклеї-
новою кислотою є нуклеїнова кислота, яка кодує по-
ліпептид, здатний знижувати ферментативну актив-
ність інвертази, і яка походить з Nicotiana tabacum. 
5. Застосування за п. 4, де поліпептид у клітині ко-
реня цукрового буряка або цукрової тростини лока-
лізований у вакуолі, у цитозолі або в оболонці клі-
тини. 
6. Спосіб сільськогосподарського вирощування цук-
рового буряка та цукрової тростини, в якому вико-
ристовують рослини цукрового буряку або цукрової 
тростини, генетичне вдосконалення яких спрямова-
не на зниження ферментативної активності інвертази, 
причому підвищення концентрації сахарози на X 
відсоткових пунктів призводить до зменшення вро-
жайності органа, в якому накопичується сахароза, і 
це зменшення врожайності органа, в якому накопи-
чується сахароза, становить максимум 5Х відсотко-
вих пунктів, при цьому зниження ферментативної 
активності інвертази досягають за допомогою гомо-
логічної або гетерологічної нуклеїнової кислоти, і 
послідовністю нуклеїнової кислоти є послідовність, 
яка відповідає послідовності SEQ ID NO: 1, або по-
слідовності нуклеїнової кислоти, здатної гібридизу-
ватися з послідовністю, комплементарною до по-
слідовності SEQ ID NO: 1, або з її частинами. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що гене-
тичне вдосконалення уможливлює формування ор-
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гана, в якому накопичується сахароза, в якому кон-
центрація сахарози підвищена у порівнянні до кон-
центрації сахарози у незміненому призначеному для 
контролю органі, в якому накопичується сахароза, 
того самого генотипу на порівнянній стадії розвитку. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що вро-
жайність органа, в якому накопичується сахароза, 
залишається незмінною або збільшується. 
9. Спосіб за одним з пп. 6-7, який відрізняється тим, 
що генетичне вдосконалення уможливлює форму-
вання органа, в якому накопичується сахароза, і ко-
нцентрація сахарози не корелює негативно з вро-
жайністю органа, в якому накопичується сахароза. 
10. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що гете-
рологічною нуклеїновою кислотою є нуклеїнова кис-
лота, яка кодує поліпептид, необхідний для знижен-
ня ферментативної активності інвертази, і за варіа-
нтами, яким віддається перевага, походить з Nico-
tiana tabacum. 
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C22B 34/12 (2006.01) 
C22B 34/14 (2006.01) 

(21) a 2013 05211  
(24) 26.08.2014  

(22) 23.04.2013  

(72) Воєводін Віктор Миколайович (UA), Данько Сергій 
Вікторович (UA), Ладохин Сергій Васильович (UA), 
Неклюдов Іван Матвійович (UA), Ошкадьоров Ста-
ніслав Петрович (UA), Стребкова Ольга Анатоліїв-
на (UA), Скріпкін Юрій Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 36, м. Київ-142, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЛИВАРНИХ СПЛАВІВ НА 
ОСНОВІ ЦИРКОНІЮ АБО ТИТАНУ 

(57) Спосіб отримання ливарних сплавів на основі цир-
конію або титану шляхом гарнісажної плавки з еле-
ктронно-променевим нагрівом і донним розливом ут-
вореного сплаву, який відрізняється тим, що на 
вказаний рідкий сплав і цей сплав в процесі криста-
лізації накладають змінне магнітне поле промисло-
вої частоти, а електронно-променевий нагрів здійс-
нюють спочатку з перегріванням розплавленого спла-
ву на 150-250 °C вище температури ліквідусу та з 
послідовним його охолодженням перед розливкою 
у кокіль до температури, що перевищує температу-
ру ліквідусу на 50-90 °C. 

 

 

(11) 106400  (51) МПК (2014.01)  
C22C 19/03 (2006.01) 
C22C 19/05 (2006.01) 

C22C 19/07 (2006.01) 
C22F 1/00 
C22F 1/10 (2006.01) 

(21) a 2012 07703  
(24) 26.08.2014  

(22) 22.06.2012  

(31) 13/167,233 
(32) 23.06.2011 
(33) US 
(72) Кононенко Юрій Грігорієвіч (UA), Бєлоусов Ігор Вла-

діміровіч (UA), Бондарчук Вадим Іванович (UA), Ма-
ринський Андрій Георгієвіч (UA), Содерберг Карл 
Ричард (UA) 

(73) ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖИЗ КОРПОРЕЙШН 
One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06101 
(US) 

(54) ДЕТАЛЬ З СУПЕРСПЛАВУ ТА СПОСІБ ОБМЕЖЕ-
ННЯ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ МІКРОСТРУКТУРИ ЇЇ ПО-
ВЕРХНЕВОЇ ЗОНИ 

(57) 1. Спосіб обмеження рекристалізації мікроструктури 
поверхневої зони деталі (20) з суперсплаву, при 
якому обмеження рекристалізації мікроструктури в по-
верхневій зоні (34) деталі з суперсплаву здійснюють 
шляхом обробки деталі з суперсплаву при темпера-

турі обробки 800-900° С у кисневмісному середови-
щі для введення кисню у поверхневу зону у кількос-
ті, достатній для утворення дрібних оксидних спо-
лук, які є дискретними окремими фазами, що фіксу-
ють межі будь-яких нових зерен у поверхневій зоні. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що обро-
бку деталі (20) з суперсплаву здійснюють у повітрі 
протягом 2 годин. 
3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що обмеження рекристалізації 
мікроструктури у поверхневій зоні (34) деталі (20) з 
суперсплаву включає обмеження рекристалізації 
мікроструктури, яка виникає в умовах рекристаліза-
ції при 1080 °C протягом 4 годин, та де фіксація меж 
будь-яких нових зерен включає фіксацію меж будь-
яких нових зерен у поверхневій зоні, яка відбуваєть-
ся в цих умовах. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що деталь (20) з суперсплаву містить підпове-
рхневу зону (36), що знаходиться під поверхневою 
зоною (34), при цьому об'ємний відсотковий вміст 
первинної гамма-фази в підповерхневій зоні (36) не 
змінюється після обробки деталі (20) з суперсплаву. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що деталь (20) з суперсплаву мі-
стить підповерхневу зону (36), що знаходиться під 
поверхневою зоною (34), та після обробки підпове-
рхнева зона містить меншу кількість кисню, ніж по-
верхнева зона. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що деталь (20) з суперсплаву ви-
готовлена з суперсплаву на основі нікелю. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що де-
таль (20) з суперсплаву являє собою монокристал 
суперсплаву на основі нікелю. 
8. Спосіб за п. 6 або 7, який відрізняється тим, що 
суперсплав на основі нікелю має наступний номіна-
льний хімічний склад, мас. %: хром 6,5, кобальт 9, 
молібден 0,6, реній 3, вольфрам 6, алюміній 5,6, ти-
тан 1, тантал 6,5, гафній 0,1, решта - нікель та будь-
які домішки. 
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9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що ту частину деталі (20) з су-
персплаву, яку не слід обробляти, покривають мас-
кою. 
10. Деталь (20) з суперсплаву, яка включає тіло (32) 
з суперсплаву, яке містить поверхневу зону (34), 
яка відрізняється тим, що поверхнева зона (34) мі-
стить кисень у формі дрібних оксидних сполук, які є 
дискретними окремими фазами, кількість яких є до-
статньою для фіксації меж будь-яких нових зерен у 
поверхневій зоні, які виникають в умовах при 1080 °C 
протягом 4 годин, причому поверхнева зона не міс-
тить окалини на своїй поверхні. 
11. Деталь з суперсплаву за п. 10, яка відрізняєть-
ся тим, що тіло (32) з суперсплаву містить підповер-
хневу зону (36), що знаходиться під поверхневою 
зоною (34), та підповерхнева зона містить меншу кі-
лькість кисню, ніж поверхнева зона. 
12. Деталь з суперсплаву за п. 10 або 11, яка відрі-
зняється тим, що тіло (32) з суперсплаву виготов-
лене з суперсплаву на основі нікелю. 
13. Деталь з суперсплаву за п. 12, яка відрізняєть-
ся тим, що тіло (32) з суперсплаву являє собою мо-
нокристал суперсплаву на основі нікелю. 
14. Деталь з суперсплаву за п. 12 або 13, яка відрі-
зняється тим, що суперсплав на основі нікелю має 
наступний номінальний хімічний склад, мас. %: хром 
6,5, кобальт 9, молібден 0,6, реній 3, вольфрам 6, 
алюміній 5,6, титан 1, тантал 6,5, гафній 0,1, решта 
- нікель та будь-які домішки. 

 

 

C 23 

(11) 106346  (51) МПК (2014.01)  
C23C 14/02 (2006.01) 
C23C 14/08 (2006.01) 
C23C 14/56 (2006.01) 
C23C 8/12 (2006.01) 
C23C 8/02 (2006.01) 
C23C 28/00 

(21) a 2010 03623  
(24) 26.08.2014  

(22) 29.03.2010  

(31) 12/415,030 
(32) 31.03.2009 
(33) US 
(72) Латур Роберт Ф. (US), Ніл Джеймс В. (US) 
(73) ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖИЗ КОРПОРЕЙШН 

One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06101 
(US) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ З ЗАХИСНИМ 
ПОКРИТТЯМ (ВАРІАНТИ) ТА ДЕТАЛЬ, ВИГОТО-
ВЛЕНА ЗА ЦИМ СПОСОБОМ 

(57) 1. Спосіб виготовлення деталі з захисним покрит-
тям, при якому здійснюють: 
нагрівання деталі за допомогою графітових нагрі-
вальних елементів в атмосфері, що є вільною від 
кисню, до температури окиснення у межах заздале-
гідь визначеного температурного діапазону, при цьо-
му деталь містить субстрат та зв'язувальне покрит-
тя, нанесене на субстрат, 
встановлення парціального тиску кисню в атмос-
фері після нагрівання до температури окиснення, 

окиснення принаймні частини зв'язувального покри-
ття протягом 15 хвилин або менше при цьому пар-
ціальному тиску кисню при температурі окиснення, 
щоб утворити бажаний тип оксиду і виключити утво-
рення інших типів небажаних оксидів, та 
нанесення керамічного покриття на цей оксид. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазда-
легідь визначений діапазон температури становить 
982-1121 °С. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зв'я-
зувальне покриття містить сплав MCrAlY, де М виб-
раний з групи, що складається з кобальту, нікелю, 
заліза та їх комбінацій, Сг - це хром, Аl - це алюмі-
ній, a Y - це ітрій. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вста-
новлення парціального тиску кисню здійснюють так, 
що атмосфера знаходиться при тиску, який не пе-
ребільшує 13,3 Па. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кера-
мічне покриття наносять з використанням процесу 
електронно-променевого нанесення покриття оса-
дженням з парової фази. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
принаймні частині зв′язувального покриття утворю-
ють альфа-оксид алюмінію як бажаний тип оксиду. 
7. Спосіб виготовлення деталі з захисним покрит-
тям, при якому здійснюють: 
нагрівання деталі за допомогою графітових нагрі-
вальних елементів в атмосфері низького тиску, яка 
є вільною від кисню, до температури окиснення, яка 
перебільшує приблизно 982 °С, при цьому деталь 
містить субстрат та зв'язувальне покриття, яке на-
несене на субстрат та містить сплав MCrAlY, де М 
вибраний з групи, що складається з кобальту, ніке-
лю, заліза та їх комбінацій, Сr - це хром, Аl - це алю-
міній, a Y - це ітрій, 
встановлення парціального тиску кисню після нагрі-
вання до температури окиснення, так що атмосфе-
ра низького тиску знаходиться при тиску, що не пе-
ребільшує 13,3 Па, 
окиснення принаймні частини зв'язувального покри-
ття протягом 15 хвилин або менше при цьому пар-
ціальному тиску кисню при температурі окиснення, 
щоб утворити альфа-оксид алюмінію і виключити 
утворення інших типів оксидів алюмінію та 
нанесення керамічного покриття на цей оксид. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що атмо-
сферу низького тиску під час нагрівання деталі до те-
мператури окиснення підтримують при тиску 0,013-
1,33 Па. 
9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що кера-
мічне покриття наносять з використанням процесу 
електронно-променевого нанесення покриття оса-
дженням з парової фази. 
10. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що його 
здійснюють у пристрої для нанесення покриття, який 
містить нагрівальну камеру, у якій деталь нагріва-
ють до температури окиснення, та камеру для нане-
сення покриття, у якій наносять керамічне покриття, 
та герметичну засувку між нагрівальною камерою 
та камерою для нанесення покриття, причому для 
встановлення парціального тиску кисню здійснюють 
відкриття герметичної засувки між нагрівальною ка-
мерою та камерою для нанесення покриття, щоб 
дозволити кисню надійти з камери для нанесення 
покриття до нагрівальної камери. 
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11. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що його 
здійснюють у пристрої для нанесення покриття, 
який містить нагрівальну камеру, у якій деталь на-
грівають до температури окиснення, та камеру для 
нанесення покриття, у якій наносять керамічне по-
криття, причому  етап встановлення парціального ти-
ску кисню здійснюють шляхом пересування деталі з 
нагрівальної камери, у якій деталь нагрівають до те-
мператури окиснення, до камери для нанесення по-
криття, яка містить кисень. 
12. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що його 
здійснюють у пристрої для нанесення покриття, який 
включає нагрівальну камеру, у якій деталь нагріва-
ють до температури окиснення, та джерело газопо-
дібного кисню, сполучене з цією камерою, причому 
етап встановлення парціального тиску кисню здійс-
нюють шляхом подачі газоподібного кисню з дже-
рела газоподібного кисню до нагрівальної камери. 
13. Деталь з захисним покриттям для газотурбінного 
двигуна, виготовлена за способом за будь-яким з 
пп. 1-12, яка містить: 
 

субстрат, 
зв'язувальне покриття, нанесене на субстрат, при 
цьому зв'язувальне покриття містить сплав MCrAlY, 
де М вибраний з групи, що складається з кобальту, 
нікелю, заліза та їх комбінацій, Сr - це хром, Аl - це 
алюміній, a Y - це ітрій та принаймні частина Аl - це 
альфа-оксид алюмінію, та 
керамічне покриття, нанесене на зв'язувальне по-
криття. 
14. Деталь за п. 13, яка відрізняється тим, що суб-
страт вибраний з групи, що складається зі сплаву 
на основі нікелю, сплаву на основі кобальту та їх 
комбінацій. 
15. Деталь за п. 13, яка відрізняється тим, що ке-
рамічне покриття вибране з групи, що складається з 
стабілізованого оксидом гадолінію діоксиду цирко-
нію, стабілізованого оксидом ітрію діоксиду цирко-
нію та їх комбінацій. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 21 
 
  

(11) 106358  (51) МПК  
D21H 17/29 (2006.01) 
D21H 17/67 (2006.01) 
D21H 21/18 (2006.01) 

(21) a 2011 06623  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.11.2009  

(31) 12/323,976 
(32) 26.11.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2009/065894, 25.11.2009 
(72) Ченг Вейгьюо (US), Лі Джан (CN), Чжао Юйлін (CN), 

Рао Цінг Лонг (CN) 
(73) НАЛКО КОМПАНІ 

1601 W. Diehl Road, Naperville, IL 60563-1198, Uni-
ted States of America (US) 

(54) СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ВМІСТУ НАПОВНЮВАЧА 
В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ ТА КОМ-
ПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ 

(57) 1. Спосіб виготовлення паперу із збільшеним вміс-
том наповнювача, який передбачає наступні стадії: 
одержання суміші частинок наповнювача, принайм-
ні однієї зміцнюючої добавки та сировини целюлоз-
ного волокна, 
обробку частинок наповнювача коагулянтом, 
поєднання частинок наповнювача із сировиною це-
люлозного волокна,  
обробку суміші принаймні однією зміцнюючою до-
бавкою, та 
формування паперової маси з суміші, який відріз-
няється тим, що принаймні 10 % частинок напов-
нювача є осадженим карбонатом кальцію та при-
наймні 10 % частинок наповнювача є тонкодиспер-
сним карбонатом кальцію, а сировина целюлозного 
волокна містить целюлозні волокна та воду. 
2. Спосіб згідно з п. 1, в якому принаймні частина 
карбонату кальцію має форму, вибрану з переліку, 
до якого входить: недиспергований карбонат кальцію, 
диспергований суспендований карбонат кальцію, 
крейда та будь-яка їх суміш. 
3. Спосіб згідно з п. 1, в якому принаймні частина 
карбонату кальцію має форму диспергованого сус-
пендованого карбонату кальцію, диспергований сус-
пендований карбонат кальцію додатково містить при-
наймні один компонент, вибраний з полімерних ди-
спергаторів поліакрилової кислоти, поліфосфатних 
дисперганторів натрію, суспендованого каоліну та 
будь-якої їх суміші. 
4. Спосіб згідно з п. 1, в якому суміш частинок напо-
внювача складається з 50 % тонкодисперсного кар-
бонату кальцію та 50 % осадженого карбонату каль-
цію. 
5. Спосіб згідно з п. 1, в якому коагулянт вибирають 
з переліку, до якого входять: неорганічні коагулян-

ти, органічні коагулянти, поліконденсаційні коагу-
лянти та будь-яка їх суміш. 
6. Спосіб згідно з п. 1, в якому молекулярна маса 
коагулянту становить в межах від 200 до 1000000. 
7. Спосіб згідно з п. 1, в якому коагулянтом є коагу-
лянт, вибраний з переліку, до якого входять: галун, 
алюмінат натрію, поліалюмінію хлорид, хлоргідрок-
сид алюмінію, хлорид гідроксиду алюмінію, поліалю-
мінію гідроксихлорид, сульфатні поліалюмінію хло-
риди, поліалюмінієвий сульфат кремнію, сульфат 
заліза, хлорид заліза, епіхлоргідрин-диметиламін (ЕРІ-
DMA) та ЕРІ-DMA зшиті полімери аміаку, полімери 
дихлоретану та аміаку, полімери дихлоретану, по-
лімери диметиламіну, конденсаційні полімери бага-
тофункціонального діетилентриаміну, конденсаційні 
полімери багатофункціонального тетраетиленпента-
міну, конденсаційні полімери багатофункціонально-
го гексаметилендіаміну, конденсаційні полімери ба-
гатофункціонального дихлоретану, полімери меламі-
ну, полімери формальдегідної смоли, катіонно заряд-
жені адитивні полімери вінілу та будь-яка їх суміш. 
8. Спосіб згідно з п. 1, в якому коагулянтом є співпо-
лімер AcAm/DADMAC. 
9. Спосіб згідно з п. 1, в якому зміцнюючою добав-
кою є гліоксильований співполімер AcAm/DADMAC. 
10. Спосіб згідно з п. 1, в якому відношення зміцню-
ючої добавки і вмісту сухих речовин у паперовій ма-
сі становить 0,3-5 кг зміцнюючої добавки на тонну 
паперової маси. 
11. Спосіб згідно з п. 1, в якому частинки GCC (тон-
кодисперсного карбонату кальцію) оброблені коагу-
лянтом. 
12. Спосіб згідно з п. 1, в якому зміцнюючою добав-
кою є катіонний крохмаль. 
13. Спосіб згідно з п. 1, в якому до складу паперової 
маси входить частина сухих речовин, частинки на-
повнювача у паперовій масі становлять більше 50 % 
загального вмісту сухих речовин у паперовій масі. 
14. Спосіб згідно з п. 1, в якому зміцнююча добавка 
та композиція мають однаковий заряд. 
15. Спосіб згідно з п. 1, в якому суміш частинок на-
повнювача додатково містить один компонент, виб-
раний з переліку, до якого входить: органічний піг-
мент, неорганічний пігмент, глина, тальк, діоксид ти-
тану, гідрат алюмінію, сульфат барію, гідроксид ма-
гнію та будь-яка їх суміш. 
16. Композиція для застосування у процесі виготов-
лення паперу, яка містить: целюлозу, суміш части-
нок наповнювача, яка включає принаймні 10 % РСС 
(осадженого карбонату кальцію) та 10 % GCC (тон-
кодисперсного карбонату кальцію), зміцнюючу добав-
ку, та покриття для запобігання приєднанню зміцню-
ючої добавки до частинок наповнювача, яке покри-
ває частинки наповнювача. 
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(54) УПАКОВКА ТА ПЛОСКА ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВИГО-
ТОВЛЕННЯ ЦІЄЇ УПАКОВКИ 

(57) 1. Упаковка, до складу якої входить листовий мате-
ріал, поверхня якої має ділянки з високим тертям, 
розташовані за візерунком, який повторюється або 
не повторюється, коефіцієнт тертя яких становить 
від приблизно 0,63 до приблизно 2, причому ділян-
ки з високим тертям мають шар покриття, який вклю-
чає в себе ворс, і цей ворс прикріплений до згада-
ного листового матеріалу за допомогою клейкого 
шару. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що ділян-
ки поверхні з високим тертям мають коефіцієнт тер-
тя від приблизно 1 до приблизно 2. 
3. Упаковка за одним з пп. 1 або 2, яка відрізняєть-
ся тим, що її поверхня має щонайменше одну діля-
нку з низьким тертям, коефіцієнт тертя якої менше 
ніж 0,5, а за варіантом, якому віддається перевага, 
менше ніж 0,3. 
4. Упаковка за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що маса ворсу з шару покриття 
становить від приблизно 10 % до приблизно 30 % 

загальної маси упаковки на ділянках з високим тер-
тям. 
5. Упаковка за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що шар покриття ділянок з ви-
соким тертям надрукований на поверхні упаковки. 
6. Упаковка за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що її поверхня має одну або 
декілька додаткових ділянок з високим тертям, які 
мають шар покриття, виконаний з гумованого мате-
ріалу. 
7. Упаковка за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що шар покриття принаймні ча-
стково покритий іншим покриттям, яке має коефіці-
єнт тертя менше ніж 0,3, а за варіантом, якому від-
дається перевага, менше ніж 0,15. 
8. Упаковка за будь-яким із попередніх пунктів, при-
значена для курильних виробів. 
9. Плоска заготовка для виготовлення упаковки за 
будь-яким із попередніх пунктів, до складу якої вхо-
дить листовий матеріал і поверхня якої має ділянки 
з високим тертям, розташовані за візерунком, який 
повторюється або не повторюється, коефіцієнт тер-
тя яких становить від приблизно 0,63 до приблизно 
2, причому ділянки поверхні з високим тертям ма-
ють шар покриття, який включає в себе ворс, і цей 
ворс прикріплений до згаданого листового матеріа-
лу за допомогою клейкого шару. 
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(54) ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ОРУДУВАННЯ НАД МАТЕРІА-
ЛОМ, ТАКИМ ЯК СНІГ, ЛІД, ПІСОК, СІЛЬ, ҐРУНТ, 
ГРАВІЙ, БЕТОН, РОСЛИННІСТЬ, СМІТТЯ Й ТАКЕ 
ІНШЕ, ЩО ЛЕЖИТЬ НА ПОВЕРХНІ 

(57) 1. Знаряддя для орудування над матеріалом, таким 
як сніг, лід, пісок, сіль, ґрунт, гравій, бетон, рослин-
ність, сміття й таке інше, що лежить на поверхні або 
її частині, яке включає: 
довгастий держак, що має ближній та периферич-
ний кінці; 
довгасте стебло при ближньому кінці довгастого 
держака, та 
комбіновану головну частину, прикріплену своєю 
центральною частиною до периферичного кінця дов-
гастого стебла, причому комбінована головна час-
тина має першу робочу частину, що має на своєму 
кінці перший тангенціальний кут, менший за 30° що-
до довгастого держака, та має другу робочу части-
ну, що має на своєму кінці другий тангенціальний кут, 
який становить 60-120° щодо довгастого держака; 
перша робоча частина має боковий профіль, що ви-
значається першим параболічним виразом, та дру-
га робоча частина має боковий профіль, що визна-
чається другим параболічним виразом, оберненим 
відносно першого параболічного виразу; 
перша та друга робочі частини мають безперерв-
ний, нелінійний перехід між параболічними виразами; 
периферичний та ближній кінці довгастого стебла 
мають поздовжні геометричні осі, зміщені на пери-
феричному кінці; 
через що знаряддя може бути застосовано почер-
гово у першому положенні для обробляння матері-
алу за допомогою першої робочої частини або після 
обертання держака на 180° у другому положенні для 
обробляння матеріалу з допомогою другої робочої 
частини. 
2. Знаряддя за п. 1, в якому довгасте стебло приєд-
нано до держака щонайменше зварюванням та при-

кріпленням, що містить щонайменше одну із взає-
модіючих гвинтових нарізок на довгастому стеблі та 
держаку, та штифт, який пропущено крізь довгасте 
стебло та держак, коли вони взаємно з'єднанні так, 
що штифт прикріпляє держак до довгастого стебла. 
3. Знаряддя за п. 1, в якому довгасте стебло має що-
найменше два істотно переривчасті контури вздовж 
довгастого стебла. 
4. Знаряддя за п. 1, в якому комбіноване лезо вико-
нано за один процес лиття металу. 
5. Знаряддя за п. 1, в якому поздовжня геометрична 
вісь держака перетинає другу робочу частину у точ-
ці перетину, а стебло приєднано до першої робочої 
частини у точці, розташованій на відстані від точки 
перетину. 
6. Знаряддя за п. 1, в якому периферичний кінець 
довгастого стебла приєднано до комбінованої голо-
вної частини при вершині першої робочої частини. 
7. Знаряддя за п. 1, в якому перша робоча частина 
та друга робоча частина мають одну спільну бокову 
стінку, що відповідає першому та другому парабо-
лічним виразам. 
8. Знаряддя за п. 1, в якому перша робоча частина 
та друга робоча частина мають дві спільні бокові 
стінки, що відповідають першому та другому пара-
болічним виразам. 
9. Знаряддя за п. 1, в якому довгастий держак та 
довгасте стебло сформовано суцільно з екструдо-
ваної металевої труби. 
10. Знаряддя за п. 1, в якому щонайменше одна з 
першої робочої частини та другої робочої частини 
має або різальне лезо, або загострену зубчасту кром-
ку, або загострену V-подібну виїмку, або множину рі-
зальних зубів, або множину зубців, або множину за-
гострених зубців, або множину отворів у лезі. 
11. Знаряддя для орудування над матеріалом, та-
ким як сніг, лід, пісок, сіль, ґрунт, гравій, бетон, рос-
линність, сміття й таке інше, що лежить на поверхні 
або її частині, яке включає: 
довгастий держак, що має ближній та периферич-
ний кінці; 
довгасте стебло при ближньому кінці довгастого 
держака, та 
комбіновану головну частину, прикріплену до пери-
феричного кінця подовженого стебла, яка має пер-
шу робочу частину та другу робочу частину, причо-
му перша робоча частина має боковий профіль, що 
визначає опуклу поверхню відносно держака, а дру-
га робоча частина має боковий профіль, що визна-
чає увігнуту поверхню відносно довгастого держака, 
і комбінована головна частина має безперервний, 
нелінійний профіль, що є частиною як опуклої по-
верхні, так і увігнутої поверхні; 
периферичний кінець довгастого стебла зміщено 
від поздовжньої геометричної осі довгастого дер-
жака; 
через що знаряддя може бути застосовано почерго-
во у першому положенні для обробляння матеріалу 
за допомогою першої робочої частини або після обер-
тання держака на 180° у другому положенні для об-
робляння матеріалу за допомогою другої робочої 
частини. 
12. Знаряддя за п. 11, в якому перша робоча части-
на має на її кінці перший тангенціальний кут, мен-
ший за 30° щодо довгастого держака, а друга робо-
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ча частина має на її кінці другий тангенціальний кут, 
який становить 60-120° щодо довгастого держака. 
13. Знаряддя за п. 11, в якому довгасте стебло при-
єднано до держака щонайменше зварюванням та 
прикріпленням, що містить щонайменше одну із 
взаємодіючих гвинтових нарізок на довгастому сте-
блі та держаку, та штифт, який пропущено крізь до-
вгасте стебло та держак, коли вони взаємно з'єдна-
ні так, що штифт прикріпляє держак до довгастого 
стебла. 
14. Знаряддя за п. 11, в якому довгасте стебло має 
щонайменше два істотно переривчасті контури вздовж 
довгастого стебла. 
15. Знаряддя за п. 11, в якому комбіноване лезо ви-
конано за один процес лиття металу. 
16. Знаряддя за п. 11, в якому поздовжня геометри-
чна вісь держака перетинає другу робочу частину у 
точці перетину, а стебло приєднано до першої ро-
бочої частини у точці, розташованій на відстані від 
точки перетину. 
17. Знаряддя за п. 11, в якому периферичний кінець 
довгастого стебла приєднано до комбінованої голо-
вної частини при вершині першої робочої частини. 
18. Знаряддя за п. 11, в якому перша робоча части-
на та друга робоча частина мають одну спільну бо-
кову стінку, що відповідає боковому профілю пер-
шої та другої робочих частин. 
19. Знаряддя за п. 11, в якому перша робоча части-
на та друга робоча частина мають дві спільні бокові 
стінки, що відповідають боковому профілю першої 
та другої робочих частин. 
20. Знаряддя за п. 11, в якому довгастий держак та 
довгасте стебло сформовано суцільно з екструдо-
ваної металевої труби. 
21. Знаряддя за п. 11, в якому щонайменше одна з 
першої робочої частини та другої робочої частини 
має або різальне лезо, або загострену зубчасту кром-
ку, або загострену V-подібну виїмку, або множину 
різальних зубів, або множину зубців, або множину 
загострених зубців, або множину отворів у лезі. 
22. Знаряддя для орудування над матеріалом, та-
ким як сніг, лід, пісок, сіль, ґрунт, гравій, бетон, рос-
линність, сміття й таке інше, що лежить на поверхні 
або її частині, яке включає: 
довгастий держак, що має ближній та периферич-
ний кінці; 
довгасте стебло при ближньому кінці довгастого дер-
жака, та 
комбіновану головну частину, прикріплену до пери-
феричного кінця подовженого стебла, яка має першу 
робочу частину, що має боковий профіль, який ви-
значає опуклу поверхню відносно держака, та другу 
робочу частину, що має боковий профіль, який ви-
значає увігнуту поверхню відносно довгастого дер-
жака; 
периферичний кінець довгастого стебла зміщено із 
поздовжньої геометричної осі довгастого держака і 
прикріплено до першої робочої частини в точці при-
єднання, причому поздовжня геометрична вісь дер-
жака перетинає другу робочу частину в точці, роз-
ташованій на відстані від точки приєднання; 
через що знаряддя може бути застосовано почерго-
во у першому положенні для обробляння матеріалу 
за допомогою першої робочої частини або після 

обертання держака на 180° у другому положенні для 
обробляння матеріалу за допомогою другої робочої 
частини. 
23. Знаряддя за п. 22, в якому перша робоча части-
на має на її кінці перший тангенціальний кут, мен-
ший за 30° щодо довгастого держака, а друга робо-
ча частина має на її кінці другий тангенціальний кут, 
який становить 60-120° щодо довгастого держака. 
24. Знаряддя за п. 22, в якому зміщення периферич-
ного та ближнього кінців утворено щонайменше 
двома істотно переривчастими контурами вздовж 
довгастого стебла. 
25. Знаряддя за п. 22, в якому комбінована головна 
частина має ділянку, що є частиною як опуклої по-
верхні, так і увігнутої поверхні. 
26. Знаряддя за п. 22, в якому довгасте стебло при-
єднано до держака щонайменше зварюванням та 
прикріпленням, що містить щонайменше одну із вза-
ємодіючих гвинтових нарізок на довгастому стеблі 
та держаку, та штифт, який пропущено крізь довгас-
те стебло та держак, коли вони взаємно з'єднані 
так, що штифт прикріпляє держак до довгастого 
стебла. 
27. Знаряддя за п. 22, в якому комбіноване лезо ви-
конано за один процес лиття металу. 
28. Знаряддя за п. 22, в якому периферичний кінець 
довгастого стебла приєднано до комбінованої голо-
вної частини при вершині першої робочої частини. 
29. Знаряддя за п. 22, в якому перша робоча час-
тина та друга робоча частина мають одну спільну 
бокову стінку, що відповідає боковому профілю пер-
шої та другої робочих частин. 
30. Знаряддя за п. 22, в якому перша робоча части-
на та друга робоча частина мають дві спільні бокові 
стінки, що відповідають боковому профілю першої 
та другої робочих частин. 
31. Знаряддя за п. 22, в якому довгастий держак та 
довгасте стебло сформовано суцільно з екструдо-
ваної металевої труби. 
32. Знаряддя за п. 22, в якому щонайменше одна з 
першої робочої частини та другої робочої частини має 
або різальне лезо, або загострену зубчасту кромку, 
або загострену V-подібну виїмку, або множину різа-
льних зубів, або множину зубців, або множину заго-
стрених зубців, або множину отворів у лезі. 
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(54) ЗМІННИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗЕМЛЕРИЙНОГО ОБ-
ЛАДНАННЯ 

(57) 1. Змінна деталь для землерийного обладнання, що 
включає робочу секцію та монтажну секцію, що про-
стягаються загалом уздовж повздовжньої осі, де 
монтажна секція включає гніздо для вставлення ос-
нови, прикріпленої до землерийного обладнання, а 
гніздо має передній стабілізуючий кінець та задній 
кінець, де передній стабілізуючий кінець включає пе-
редню поверхню упора, яка простягається загалом 
поперек поздовжньої осі, та верхню поверхню, ниж-
ню поверхню, першу бокову поверхню та другу боко-
ву поверхню, кожна з яких простягається назад від 
передньої поверхні упора, причому щонайменше 
одна з верхньої поверхні та нижньої поверхні та що-
найменше одна з першої бокової поверхні та другої 
бокової поверхні має поперечний виступ усередину 
на передньому стабілізуючому кінці, визначеному 
опорними поверхнями, які є суміжними та простяга-
ються від передньої поверхні упора загалом пара-
лельно повздовжній осі в осьовому напрямку. 
2. Змінна деталь за п. 1, в якій кожна з верхньої та 
нижньої поверхонь має поперечний виступ усере-
дину, визначений опорними поверхнями, які є суміж-
ними та простягаються здебільшого паралельно 
повздовжній осі. 
3. Змінна деталь за п. 1, в якій кожна з першої боко-
вої поверхні та другої бокової поверхні має попере-
чний виступ усередину, визначений опорними по-
верхнями, які є суміжними та простягаються здебі-
льшого паралельно повздовжній осі. 
4. Змінна деталь за п. 1, в якій кожна з верхньої по-
верхні, нижньої поверхні, першої бокової поверхні та 
другої бокової поверхні має поперечний виступ усе-
редину, визначений опорними поверхнями, які є су-
міжними та простягаються здебільшого паралельно 
повздовжній осі. 
5. Змінна деталь за п. 1, в якій кожен з виступів усе-
редину викривлений і простягається здебільшого 
впоперек ширини переднього стабілізуючого кінця. 
6. Змінний комплект для землерийного обладнання, 
що включає: 
основу, прикріплену до землерийного обладнання; 
змінну деталь, що включає робочу секцію та монта-
жну секцію, що простягаються загалом уздовж повз-
довжньої осі змінної деталі, де монтажна секція 
включає гніздо, яке має передній стабілізуючий кі-
нець та задній кінець, де передній стабілізуючий кі-
нець включає передню поверхню упора, яка простя-
гається загалом впоперек поздовжньої осі, та верх-
ню поверхню, нижню поверхню, першу бокову по-
верхню та другу бокову поверхню, кожна з яких про-
стягається назад від передньої поверхні упора, при-
чому кожна з першої бокової поверхні та другої бо-
кової поверхні має поперечний виступ усередину на 
передньому стабілізуючому кінці, визначеному опо-
рними поверхнями, які є суміжними та простягають-
ся від передньої поверхні упора загалом паралель-
но повздовжній осі в осьовому напрямку; та 
систему зчеплення для знімного кріплення змінної 
деталі до основи. 
7. Змінний комплект за п. 6, в якому основа включає 
палець, що має передній кінець з формою зовніш-
ньої конфігурації, яка здебільшого відповідає формі 
переднього стабілізуючого кінця гнізда. 

8. Змінна деталь для землерийного обладнання, 
що включає робочу секцію та монтажну секцію, що 
простягаються загалом уздовж повздовжньої осі, де 
монтажна секція включає гніздо для вставлення ос-
нови, прикріпленої до землерийного обладнання, а 
гніздо має передній кінець та задній кінець, при цьо-
му передній кінець включає передню поверхню упо-
ра, яка простягається загалом поперек поздовжньої 
осі, верхню поверхню, нижню поверхню, першу бо-
кову поверхню та другу бокову поверхню, кожна з 
яких простягається назад від передньої поверхні 
упора, причому кожна з першої бокової поверхні та 
другої бокової поверхні має поперечний виступ усе-
редину на передньому кінці, який простягається в 
осьовому напрямку від передньої поверхні упора, 
та де виступ усередину простягається в задній кі-
нець гнізда та загалом вздовж усієї довжини гнізда, 
при цьому виступ усередину має передні опорні по-
верхні на передньому кінці, суміжному з передньою 
поверхнею упора, та задні опорні поверхні в задній 
частині, кожна з яких простягається загалом пара-
лельно поздовжній осі. 
9. Змінна деталь за п. 8, в якій щонайменше одна з 
верхньої поверхні та нижньої поверхні має попереч-
ний виступ усередину, що простягається від перед-
ньої поверхні упора здебільшого вздовж усієї дов-
жини гнізда. 
10. Змінна деталь за п. 8, в якій кожна з верхньої 
поверхні, нижньої поверхні, першої бокової поверхні 
та другої бокової поверхні має поперечний виступ 
усередину, що простягається від передньої поверх-
ні упора здебільшого вздовж усієї довжини гнізда. 
11. Змінна деталь за п. 10, в якій кожен з виступів усе-
редину викривлений і простягається здебільшого 
впоперек ширини переднього стабілізуючого кінця. 
12. Змінний комплект для землерийного обладнан-
ня, що включає: 
основу, прикріплену до землерийного обладнання; 
змінну деталь, що включає робочу секцію та монтаж-
ну секцію, що простягаються загалом уздовж повз-
довжньої осі змінної деталі, де монтажна секція вклю-
чає гніздо, яке має передній кінець та задній кінець, 
де передній кінець включає передню поверхню упо-
ра та верхню поверхню, нижню поверхню, першу 
бокову поверхню та другу бокову поверхню, кожна з 
яких простягається назад від передньої поверхні 
упора, де щонайменше одна з верхньої та нижньої 
поверхонь та щонайменше одна з першої бокової 
поверхні та другої бокової поверхні має виступ усе-
редину на передньому кінці, що простягається в 
осьовому напрямку від передньої поверхні упора та 
при цьому виступ усередину простягається в задній 
кінець гнізда та загалом уздовж усієї довжини гніз-
да, при цьому виступ усередину має передні опорні 
поверхні на передньому кінці, суміжному з перед-
ньою поверхнею упора, та задні опорні поверхні в зад-
ній частині, кожна з яких простягається в осьовому 
напрямку загалом паралельно поздовжній осі; та 
систему зчеплення для знімного кріплення змінної 
деталі до основи. 
13. Змінний комплект за п. 12, в якому основа вклю-
чає палець, що має передній кінець з формою зов-
нішньої конфігурації, що включає паз для вставлен-
ня кожного з поперечних виступів усередину гнізда. 
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14. Змінний комплект за п. 12, в якому кожен з вис-
тупів усередину викривлений і простягається зде-
більшого впоперек ширини переднього стабілізую-
чого кінця. 
15. Змінний комплект за п. 14, в якому основа вклю-
чає палець, що має передній кінець з формою зов-
нішньої конфігурації, яка здебільшого відповідає 
формі першої осьової частини гнізда. 
16. Змінна деталь для землерийного обладнання, 
що включає робочу секцію та монтажну секцію, що 
простягаються загалом уздовж повздовжньої осі, де 
монтажна секція включає гніздо для вставлення ос-
нови, прикріпленої до землерийного обладнання, та 
гніздо має передній кінець, що включає передню 
поверхню упора, а також верхню поверхню, нижню 
поверхню, першу бокову поверхню та другу бокову 
поверхню, кожна з яких є суміжною та направлена 
назад від передньої поверхні упора, при цьому пе-
рша бокова поверхня та друга бокова поверхня і 
щонайменше одна з верхньої та нижньої поверхонь 
має поперечний виступ усередину, визначений опор-
ними поверхнями, які є суміжними та простягаються 
від передньої поверхні упора загалом паралельно 
повздовжній осі в осьовому напрямку. 
17. Змінна деталь за п. 16, в якій кожен з попереч-
них виступів усередину викривлений і простягаєть-
ся здебільшого впоперек ширини переднього кінця. 
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(54) ПУСТОТНА ЦЕГЛА 
(57) 1. Пустотна цегла у вигляді прямокутного парале-

лепіпеда, на постільних гранях якої виконані пусто-
ти у вигляді заглиблень, яка відрізняється тим, що 
на одній з постільних граней пустоти мають у пере-
різі куполоподібну форму та орієнтовані більшою 
віссю паралельно тичковим граням цегли, а на дру-
гій постільній грані пустоти мають у перерізі форму 
зрізаної піраміди з округленими кутами, при цьому 
вказані пустоти, що розташовані на протилежних 
постільних гранях, виконані такої глибини, що їх 
співвідношення ( )21 h/h  складає 15,004,0 ÷ , 

де 1h  - глибина пустоти, що має у перерізі форму 

зрізаної піраміди з округленими кутами, мм; 

2h  - глибина пустоти, що має у перерізі куполоподі-

бну форму, мм. 
2. Пустотна цегла за п. 1, яка відрізняється тим, 
що глибина пустоти, що має у перерізі куполоподіб-
ну форму, та товщина стінки між вказаною пустотою 
та однією з сусідніх із нею ложковою чи тичковою 

гранню визначаються відповідно до наступної за-
лежності: 

5,1/hk5,4/h 22 ≤≤ , 

де 2h  - глибина пустоти, що має у перерізі куполо-

подібну форму, мм; 
k  - товщина стінки між пустотою, що має у перерізі 
куполоподібну форму, та однією з сусідніх із нею 
ложковою чи тичковою гранню, мм. 
3. Пустотна цегла за п. 1, яка відрізняється тим, 
що пустоти, що мають у перерізі форму зрізаної пі-
раміди з округленими кутами, розташовані парале-
льно між собою та рівновіддалені від осі цегли, яка 
проходить крізь центр постільних граней. 
4. Пустотна цегла за п. 3, яка відрізняється тим, 
що товщина стінки між сусідніми пустотами, що ма-
ють у перерізі форму зрізаної піраміди з округлени-
ми кутами, складає не менше діаметра торцевої 
частини пустоти, що має у перерізі куполоподібну 
форму. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОШТУКАТУРЮВАННЯ ВІКОННИХ 
І ДВЕРНИХ КОСЯКІВ І ІНСТРУМЕНТ МАЯК-РОЛИК 
ПО ПИСЬМЕНСЬКОМУ С.В., ЗАСТОСОВАНИЙ У 
НЬОМУ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Пристрій для оштукатурювання віконних і двер-
них косяків, що включає елемент для вирівнювання 
нанесеної штукатурної маси, який відрізняється 
тим, що додатково містить інструмент для оштука-
турювання косяків маяк-ролик, що являє собою кор-
пус, утворений жорсткою кутовою конструкцією з 
двох стовбурів, один з яких має П-подібний профіль 
і виконаний з можливістю розміщення та фіксації в 
ньому елемента для вирівнювання нанесеної шту-
катурної маси, а в іншому стовбурі в площині, пара-
лельній площині торця стовбура з П-подібним про-
філем, встановлена з можливістю регулювання та 
фіксації положення підвіска, що являє собою плос-
кий лінійний жорсткий елемент, яка обладнана ко-
лесом, причому колесо встановлено на кінці підвіс-
ки, ближчому до торця стовбура з П-подібним про-
філем, з можливістю обертання в площині, парале-
льній площині торця стовбура з П-подібним профі-
лем, і, при зафіксованому у стовбурі з П-подібним 
профілем елемента для вирівнювання нанесеної 
штукатурної маси, паралельно площині торця еле-
мента для вирівнювання нанесеної штукатурної ма-
си, а елемент для вирівнювання нанесеної шту-
катурної маси вибраний зі штукатурного правила, 
рейки або профілю. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ко-
лесо додатково обладнане ребордою. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кін-
цева ділянка підвіски, на якій встановлено колесо, 
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має звужений кінець, що виступає за межу колеса, 
виконаний у вигляді язичкоподібної або U-подібної 
форми. 
4. Пристрій для оштукатурювання віконних і двер-
них косяків, що включає елемент для вирівнювання 
нанесеної штукатурної маси, який відрізняється тим, 
що додатково містить інструмент для оштукатурю-
вання косяків маяк-ролик, що являє собою корпус, 
утворений жорсткою кутовою конструкцією з двох 
стовбурів, один з яких має П-подібний профіль і ви-
конаний з можливістю розміщення та фіксації в ньо-
му елемента для вирівнювання нанесеної штука-
турної маси, а в іншому стовбурі в площині, парале-
льній площині торця стовбура з П-подібним профі-
лем, встановлена з можливістю регулювання та фі-
ксації положення підвіска, що являє собою плоский 
лінійний жорсткий елемент, яка обладнана виступа-
ючим пласким заоваленим подовженим елементом 
з загнутим носком, причому плаский заовалений 
подовжений елемент з загнутим носком встановле-
ний на кінці підвіски, ближчому до торця стовбура з 
П-подібним профілем, з можливістю сковзання в 
площині, перпендикулярній площині торця стовбура 
з П-подібним профілем, і, при зафіксованому у сто-
вбурі з П-подібним профілем елемента для вирів-
нювання нанесеної штукатурної маси, перпендику-
лярно площині торця елемента для вирівнювання 
нанесеної штукатурної маси, а елемент для вирів-
нювання нанесеної штукатурної маси вибраний зі 
штукатурного правила, рейки або профілю. 
5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що кін-
цева ділянка підвіски, на якій встановлений плаский 
заовалений подовжений елемент з загнутим носком, 
має звужений кінець, що виступає за межу плаского 
заоваленого подовженого елемента з загнутим нос-
ком, виконаний у вигляді язичкоподібної або U-по-
дібної форми. 
6. Інструмент для оштукатурювання косяків маяк-
ролик, який відрізняється тим, що являє собою 
корпус, утворений жорсткою кутовою конструкцією з 
двох стовбурів, один з яких має П-подібний профіль 
і виконаний з можливістю розміщення та фіксації в 
ньому елемента для вирівнювання нанесеної шту-
катурної маси, а в іншому стовбурі в площині, пара-
лельній площині торця стовбура з П-подібним про-
філем, встановлена з можливістю регулювання та 
фіксації положення підвіска, що являє собою плос-
кий лінійний жорсткий елемент, яка обладнана ко-
лесом, причому колесо встановлено на кінці підві-
ски, ближчому до торця стовбура з П-подібним про-
філем, з можливістю обертання в площині, парале-
льній площині торця стовбура з П-подібним профі-
лем. 
7. Інструмент за п. 6, який відрізняється тим, що 
колесо додатково обладнане ребордою. 
8. Інструмент за п. 6, який відрізняється тим, що 
кінцева ділянка підвіски, на якій встановлено коле-
со, має звужений кінець, що виступає за межу коле-
са, виконаний у вигляді язичкоподібної або U-подіб-
ної форми. 
9. Інструмент для оштукатурювання косяків маяк-ро-
лик, який відрізняється тим, що являє собою кор-
пус, утворений жорсткою кутовою конструкцією з 
двох стовбурів, один з яких має П-подібний профіль 
і виконаний з можливістю розміщення та фіксації в 

ньому елемента для вирівнювання нанесеної шту-
катурної маси, а в іншому стовбурі в площині, пара-
лельній площині торця стовбура з П-подібним про-
філем, встановлена з можливістю регулювання та 
фіксації положення підвіска, що являє собою плос-
кий лінійний жорсткий елемент, яка обладнана ви-
ступаючим пласким заоваленим подовженим еле-
ментом з загнутим носком, причому плаский заова-
лений подовжений елемент з загнутим носком вста-
новлений на кінці підвіски, ближчому до торця стов-
бура з П-подібним профілем, з можливістю сковзан-
ня в площині, перпендикулярній площині торця стов-
бура з П-подібним профілем. 
10. Інструмент за п. 9, який відрізняється тим, що 
кінцева ділянка підвіски, на якій встановлений плас-
кий заовалений подовжений елемент з загнутим нос-
ком, має звужений кінець, що виступає за межу 
плаского заоваленого подовженого елемента з за-
гнутим носком, виконаний у вигляді язичкоподібної 
або U-подібної форми. 

 

 

E 05 

(11) 106427  (51) МПК (2014.01)  
E05B 29/00 
E05B 35/00 

(21) a 2012 13884  
(24) 26.08.2014   

(22) 13.04.2011  

(31) TO2010 A 000381 
(32) 06.05.2010 
(33) IT 
(86) PCT/EP2011/001948, 13.04.2011 
(72) Лореті Альберто (IT) 
(73) Р'ЄЛЬДА СЕРРАТУРЕ С.Р.Л. 

Via Fiumara 80, I-00054 Fiumicino (Roma), Italy (IT) 
(54) ЦИЛІНДРОВИЙ ЗАМОК, ЩО ПРОГРАМУЄТЬСЯ, І 

КЛЮЧІ ДЛЯ НЬОГО 
(57) 1. Система, що містить циліндровий замок, що про-

грамується, штатний ключ і перемикаючий ключ, в 
якій циліндровий замок, що програмується, містить 
статор (1) і встановлений усередині нього з можли-
вістю обертання навколо власної осі циліндричний 
ротор (2), що має замкову щілину, яка проходить у 
напрямі осі для введення ключа, і що містить всере-
дині кілька повторювачів (4) ключа, які можуть пере-
міщатися уздовж подовжнього і поперечного нап-
рямків і призначені для взаємодії з кодуючими струк-
турами ключа, вставленого в замкову щілину рото-
ра (2), і кілька кодових пінів (6), які можуть перемі-
щатися уздовж поздовжнього напрямку і утворюють 
стопорні елементи замка, при цьому повторювачі 
(4) ключа спільно з кодовими пінами (6) утворюють 
кілька пар, кожна з яких включає кодовий пін (6) і 
повторювач (4) ключа і має групи зубців, призначе-
них для взаємодії, в різних відносних положеннях, 
для визначення коду замка, ротор (2) включає попе-
речно зміщуваний стопорний стержень (9), взаємо-
діючий з подовжнім пазом (10) статора (1) і який вза-
ємодіє з кодовими пінами (6) для фіксації їх поло-
ження, коли ротор (2) повертають всередині статора 
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(1) і стопорний стержень (9) виходить з паза (10) і 
входить в зачеплення з кодовими пінами (6), і міс-
тить перемикаючий стрижень (11), який може зміщу-
ватися в поперечному напрямку і має ковзне з'єд-
нання з повторювачами (4) ключа для їх утримання 
в робочому режимі зчепленими з кодовими пінами 
(6) і для від'єднання повторювачів (4) ключа від ко-
дових пінів (6), коли перемикаючий стрижень (11) 
входить в паз (10) статора (1) і формує конфігура-
цію програмування замка, яка відрізняється тим, 
що стопорний стержень (9) має щонайменше один 
виступ (12), звернений до замкової щілини ротора 
(2), призначеної для введення в неї ключа (13, 15), 
причому штатний ключ (13) має щонайменше одне 
поглиблення (14), розташоване так, що воно зверне-
не до виступу (12) стопорного стержня (9), коли ключ 
(13) правильно вставлений в замок, при цьому від-
повідний перемикаючий ключ (15) має поздовжній 
паз (16), місце розташування якого відповідає що-
найменше одному поглибленню (14) штатного клю-
ча (13). 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що сто-
порний стержень (9) має два або більше виступів 
(12), а штатний ключ (13) має поглиблення (14), по 
кількості і розташуванню відповідні цим виступам 
(12) стопорного стержня. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що штат-
ний майстер-ключ має поглиблення, положення яких 
відповідають положенням виступів (12) декількох зам-
ків, що мають відмінні звичайні штатні ключі (13) із 
заглибленнями (14), відповідними за числом і поло-
женням виступам (12) стопорного стержня (9) відпо-
відного замка. 
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(57) 1. Запірна планка (10) для замка (11) із пружинною 
защіпкою, що призначена для прикріплення до опо-
ри (12), яка утворена рамою або стулкою дверей чи 
вікна та має виїмку (13) для пружинної защіпки (14) 
у положенні, яке відповідає закритому стану замка 
(11), яка включає в себе корпус (15), який утворює 
гніздо (16) для пружинної защіпки (14), яке розташо-
вуватиметься у згаданій виїмці (13) для пружинної 
защіпки, кріпильні засоби (17) для прикріплення зга-
даного корпусу (15) до згаданої опори (12), щонай-
менше одну накладку (18) для закривання згадано-
го корпусу (15) та згаданих кріпильних засобів (17), 
яка виконана так, щоб маскувати їх у встановлено-

му стані, засоби (19) для з'єднання згаданої щонай-
менше однієї накладки (18) зі згаданим корпусом (15), 
яка відрізняється тим, що згадані засоби (19) для 
з'єднання є пружними та включають в себе зубчасті 
лапки (22), які виступають з першого елемента, ви-
браного з-посеред згаданої щонайменше однієї на-
кладки (18) та згаданого корпусу (15), тоді як інший 
з цих елементів має кріпильні вирізи (23) для згада-
них зубчастих лапок (22), так що згадані зубчасті 
лапки (22) у зчепленні зі згаданими вирізами (23) 
з'єднують згадану щонайменше одну накладку (18) 
зі згаданим корпусом (15). 
2. Запірна планка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що згаданий корпус (15) включає в себе пластину (20), 
яка оточує згадане гніздо (16) та виконана так, щоб 
закривати частину згаданої опори (12) навколо зга-
даної виїмки (13) для пружинної защіпки, причому 
згадані кріпильні засоби (17) включають в себе гви-
нти (17а), згадана пластина (20) має кріпильні отво-
ри (21) для згаданих гвинтів (17а), а згадана щонай-
менше одна накладка (18) має форму, яка відпові-
дає згаданій пластині (20), так щоб закривати її під 
час використання. 
3. Запірна планка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що згаданий корпус (15) та згадана щонайменше 
одна накладка (18) виготовлені з пластиків. 
4. Запірна планка за п. 3, яка відрізняється тим, що 
згадані пластики вибрані з-посеред нейлону, армо-
ваного нейлону або акрилонітрилбутадієнстиролу, 
скорочено АБС. 
5. Запірна планка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
згадане гніздо (16) утворено заглибиною (24) для 
приймання згаданої пружинної защіпки (14), яка ви-
конана з можливістю введення у згадану виїмку (13) 
для пружинної защіпки, а згадана щонайменше од-
на накладка (18) має вікно (25), яке відповідає зга-
даному гнізду (16). 
6. Запірна планка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що згадане гніздо (16) утворено наскрізним прорі-
зом (28), а згадана щонайменше одна накладка (18) 
має заглибину (29) для згаданої пружинної защіпки 
(14), призначену для введення у згадану виїмку (13) 
для пружинної защіпки, в яку вона входить крізь зга-
даний проріз (28). 
7. Запірна планка за п. 6, яка відрізняється тим, 
що згадана заглибина (29) ззовні має зубці (30) для 
зчеплення зі з'єднувальною крайкою (31) згаданого 
корпусу (15) для утримування згаданої щонаймен-
ше однієї накладки (18) на згаданому корпусі (15). 
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(73) ПРОМАТ ГМБХ 
Scheifenkamp 16, D-40878 Ratingen, Germany (DE) 

(54) ДВЕРІ, ЗОКРЕМА ВОГНЕЗАХИСНІ І ПРОТИПО-
ЖЕЖНІ ДВЕРІ З ДВЕРНИМ ФАЛЬЦЕМ 

(57) 1. Двері (1), зокрема вогнезахисні і протипожежні две-
рі, для закриття дверних прорізів, переважно в туне-
льних трубах, з дверною коробкою (2) і дверним по-
лотном (3), причому дверне полотно (3) містить охо-
плюючу його раму (4) з рамними деталями (5) для 
встановлення виконаного з вогнетривкого і жаро-
стійкого матеріалу протипожежного елемента (7, 8), 
рамні деталі (5) в поперечному напрямку мають Т-
подібний поперечний переріз і розташовані таким 
чином, що в закритому положенні дверей (1) ділян-
ка Т-подібного вигляду поперечного перерізу, що 
виходить з основи, направлена від дверної коробки 
(2), і причому зона з'єднання між рамою (4) і проти-
пожежним елементом (7, 8) покрита облицюванням 
(11), які відрізняються тим, що облицювання (11) 
розширюється у бік дверної коробки (2) за допомо-
гою прилеглого до коробки (2) у закритому положенні 
дверей дверного фальца (12, 18, 25), який з ущіль-
ненням закриває від проникнення вогню і диму двер-
ний зазор ("S"), що є між дверним полотном (3) і ко-
робкою (2). 
2. Двері (1) за п. 1, які відрізняються тим, що обли-
цювання (11) і дверний фальц (12, 18, 25) виконані 
як одне ціле у формі по суті U-подібного в попереч-
ному перерізі стального профілю з утворюючим фальц 

(12, 18, 25) подовженням вільної ділянки профілю у 
бік дверної коробки (2). 
3. Двері (1) за п. 1 або 2, які відрізняються тим, що 
облицювання (11) з боку дверної коробки забезпе-
чене ущільненням (14), що змінює у випадку пожежі 
свої розміри і/або форму. 
4. Двері (1) за п. 3, які відрізняються тим, що обли-
цювання (11) повністю покриває з зовнішньої сторо-
ни протипожежні елементи (7, 8). 
5. Двері (1) за одним з пп. 1-4, які відрізняються 
тим, що дверний фальц (12, 18, 25) на своїй повер-
нутій до дверної коробки (2) поверхні забезпечений 
протипожежним ущільненням. 
6. Двері (1) за одним з пп. 1-5, які відрізняються тим, 
що дверний фальц (12, 18, 25) виконаний як тонкий 
фальц або як товстий фальц. 
7. Двері (1) за одним з пп. 1-6, які відрізняються тим, 
що облицювання (11) виконане з листової нержаві-
ючої сталі і приклеєне на дверне полотно (3). 
8. Двері (1) за одним з пп. 1-7, які відрізняються тим, 
що облицювання (11) виконане суцільним таким чи-
ном, що воно передбачене також як покривний шар 
при виготовленні дверного полотна. 
9. Двері (1) за одним з пп. 1-8, які відрізняються 
тим, що облицювання (11) з дверним фальцем (12, 
18, 25) передбачене на двостулковій дверній конст-
рукції зі стоячою стулкою (20), середником (21) і 
прохідною стулкою (22). 
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(54) КАМЕРА ЗГОРЯННЯ ДЛЯ ПОЕТАПНОЇ ЗМІНИ ПО-
ДАЧІ ПАЛИВА ТА ВУЗОЛ, ЩО МІСТИТЬ КАМЕРУ 
ЗГОРЯННЯ 

(57) 1. Камера згоряння, що призначена для викори-
стання в способі поетапної зміни подачі палива, при 
якому частини палива, що подається в множину місць 
введення палива в камеру згоряння, варіюються від-
повідно до необхідної потужності, при цьому каме-
ра згоряння містить: 
(a) множину порожнин спалювання в захопленому 
вихорі; 
(b) пристрій попереднього змішування в комбінації 
із зазначеною множиною порожнин спалювання в за-
хопленому вихорі, причому пристрій попереднього 
змішування містить вхідний пристрій попереднього 
змішування і множину вихрових пристроїв попере-
днього змішування; 
(c) при цьому вхідний пристрій попереднього змішу-
вання має основний впускний отвір, у якому почина-
ється основний потік, що проходить через камеру 
згоряння, і множину концентричних, що знаходять-
ся в одній площині, що мають аеродинамічну фор-
му кільцевих елементів, розташованих перед зазна-
ченою множиною порожнин спалювання в захопле-
ному вихорі, з осьовим вирівнюванням у шляху по-
току, причому кожний з кільцевих елементів має вну-
трішній канал і додатково містить множину отворів 
для впорскування палива, так що паливо протікає із 
внутрішнього каналу у вхідний потік текучого сере-
довища поблизу зазначеного кільця, при цьому кож-
на пара кільцевих елементів утворюють між собою 
кільцевий канал; 
(d) при цьому щонайменше один з множини вихро-
вих пристроїв попереднього змішування з'єднаний з 
щонайменше однією з множини порожнин спалю-
вання в захопленому вихорі і містить впускний отвір 
для палива, впускний отвір для повітря, камеру, у 
якій змішуються паливо і повітря, і випускний отвір 
для повітряно-паливної суміші, при цьому впускний 

отвір для палива включає у себе паливний колек-
тор з дифузійною пластиною, розташованою в ньо-
му, причому повітряно-паливна суміш вводиться без-
посередньо в згадану щонайменше одну з множини 
порожнин спалювання в захопленому вихорі в нап-
рямку, тангенціальному відносно рециркулюючого по-
току всередині згаданої щонайменше однієї з мно-
жини порожнин спалювання в захопленому вихорі, 
при цьому потік палива, що проходить через кож-
ний з множини вихрових пристроїв попереднього 
змішування, є незалежно змінюваним; і 
(е) конічний обтічник, розташований безпосередньо 
за вхідним пристроєм попереднього змішування і 
перед зазначеною множиною порожнин спалюван-
ня в захопленому вихорі і виконаний з можливістю 
утворення сопла і прискорення попередньо зміша-
ної суміші, що виходить з вхідного пристрою попе-
реднього змішування. 
2. Камера згоряння за п. 1, яка є кільцевою, при цьо-
му основний потік утворює кільце, що проходить че-
рез камеру згоряння. 
3. Камера згоряння за п. 2, у якій множина порож-
нин спалювання в захопленому вихорі розташована 
в аксіальному напрямку відносно кільця, утвореного 
основним потоком. 
4. Камера згоряння за п. 3, у якій множина порож-
нин спалювання в захопленому вихорі розташовані 
периферійно в кільцевій камері згоряння, зовні кіль-
ця, утвореного основним потоком. 
5. Камера згоряння за п. 4, у якій множина порож-
нин спалювання в захопленому вихорі включає у 
себе першу, розташовану вище по потоку, перифе-
рійну порожнину спалювання в захопленому вихорі 
і другу, розташовану нижче по потоку, периферійну 
порожнину спалювання в захопленому вихорі. 
6. Камера згоряння за п. 5, у якій порожнини спалю-
вання в захопленому вихорі обмежені криволінійни-
ми стінками. 
7. Камера згоряння за п. 5, у якій порожнини спалю-
вання в захопленому вихорі обмежені прямоліній-
ними стінками. 
8. Камера згоряння за п. 3, у якій множина порож-
нин спалювання в захопленому вихорі розташовані 
всередині в межах кільця, утвореного основним по-
током. 
9. Камера згоряння за п. 8, у якій множина порож-
нин спалювання в захопленому вихорі включає у се-
бе першу, розташовану вище по потоку, внутрішню 
порожнину спалювання в захопленому вихорі і дру-
гу, розташовану нижче по потоку, внутрішню порож-
нину спалювання в захопленому вихорі. 
10. Камера згоряння за п. 2, у якій множина порож-
нин спалювання в захопленому вихорі розташовані 
в радіальному напрямку відносно кільця, утворено-
го основним потоком. 
11. Камера згоряння за п. 1, у якій порожнини спалю-
вання в захопленому вихорі обмежені криволінійни-
ми стінками. 
12. Камера згоряння за п. 1, у якій порожнини спалю-
вання в захопленому вихорі обмежені прямолінійни-
ми стінками. 
13. Камера згоряння за п. 1, у якій щонайменше один 
з множини вихрових пристроїв попереднього змішу-
вання розташований за щонайменше однією з мно-
жини порожнин спалювання в захопленому вихорі. 
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14. Камера згоряння за п. 1, у якій повітряно-палив-
на суміш вводиться через вихідний отвір, що прохо-
дить уздовж криволінійної довжини стінки щонай-
менше однієї з множини порожнин спалювання в 
захопленому вихорі. 
15. Вузол, що містить камеру згоряння за п. 1, з'єд-
нану з газовою турбіною, при цьому вузол викона-
ний з можливістю вироблення електроенергії. 
16. Вузол, що містить камеру згоряння за п. 1, з'єд-
нану з газовою турбіною, при цьому вузол викона-
ний з можливістю використання як повітряно-реак-
тивного двигуна для авіації. 
17. Вузол, що містить камеру згоряння за п. 1, з'єд-
нану з газовою турбіною, при цьому вузол викона-
ний з можливістю використання як допоміжної уста-
новки для вироблення електроенергії. 
18. Вузол, що містить камеру згоряння за п. 1, з'єд-
нану з газовою турбіною, при цьому вузол викона-
ний з можливістю використання як турбіни внутріш-
нього згоряння для теплоелектроцентралі. 
19. Вузол, що містить камеру згоряння за п. 1, з'єдна-
ну з газовою турбіною, при цьому вузол виконаний з 
можливістю використання як турбіни внутрішнього 
згоряння для електростанції з парогазовою установ-
кою з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля. 
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(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОТОР ОНІПКА 
(57) Універсальний ротор, який містить щонайменше дві 

дугоподібні лопаті, які розташовані навколо осі обе-
ртання ротора і кожна з яких зв'язана з кріпильним 
елементом, розташованим біля осі обертання рото-
ра, твірна вигнутої бокової поверхні дугоподібної ло-

паті по суті паралельна осі обертання ротора, верх-
ній край вигнутої бокової поверхні дугоподібної ло-
паті з'єднаний з краєм угнутої бокової поверхні ду-
гоподібної лопаті, який відрізняється тим, що угну-
та поверхня дугоподібної лопаті плавно нахилена 
від осі обертання ротора у напрямку до основи цієї 
лопаті, зв'язок краю угнутої бокової поверхні дуго-
подібної лопаті з верхнім краєм вигнутої бокової по-
верхні дугоподібної лопаті виконаний під кутом, а 
протилежний край угнутої бокової поверхні дугопо-
дібної лопаті з'єднаний під кутом з вигнутою боко-
вою поверхнею суміжної дугоподібної лопаті. 
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(54) ПОЛІПШЕНЕ УЩІЛЬНЕННЯ МІЖ ТРУБАМИ 
(57) 1. З'єднання труб з поліпшеним ущільненням, яке 

включає: 
гвинтове нарізне з'єднання для труб, яке має першу 
ділянку труби або штир (20), який на одному кінці має 
охоплювану нарізну частину, та другу ділянку труби 
або гніздо (10), яке на одному кінці має охоплюючу 
частину, яка має комплементарну нарізку, причому 
частини пристосовані для взаємного зачеплення од-
на з одною на більшій частині осьової довжини на-
різних частин, і їхні гвинтові нарізки мають нахил в 
одному напрямку і під гострим кутом до подовжньої 
осі довжини труби, причому нарізка охоплюваної 
частини простягається до упора охоплюваної час-
тини, що прилягає до комплементарного упора на 
іншій частині, комплементарний упор має заглиб-
лення у формі конічного приймача, що має скругле-
ну вершину (14), і упор на штирі (20), який включає 
крутний заплечик (21), який фрикційно зачіплюється 
з відповідним заплечиком (13) у комплементарному 
упорі, 
радіальну поверхню (23), що межує з відповідною 
радіальною поверхнею (15) на комплементарному 
упорі, 
криволінійну ущільнювальну поверхню (24) на шти-
рі (20), яка щільно зачіплюється з відповідною кри-
волінійною ущільнювальною поверхнею (16) на ком-
плементарному упорі гнізда (10), причому криволі-
нійні ущільнювальні поверхні (16, 24) мають таку фор-
му, щоб перебувати на дузі окружності окремого ко-
ла, і кривизна ущільнювальної поверхні гнізда (16) є 
більшою, ніж на ущільнювальній поверхні (24) на 
штирі (20). 
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2. З'єднання труб за п. 1, яке відрізняється тим, 
що центр окружності, на якій перебуває ущільнюва-
льна поверхня (24) штиря, має центр на лінії, яка 
перебуває на відстані 0,30-0,40" (0,762-1,016 см) від 
точки перетину ліній, що проходять від крутного за-
плечика та радіальної поверхні на штирі. 
3. З'єднання труб за п. 1 або 2, яке відрізняється тим, 
що радіус окружності, якою описується ущільнюва-
льна поверхня штирового відрізка, становить 0,25-
0,35" (0,635-0,890 см). 
4. З'єднання труб за будь-яким з пп., яке відрізня-
ється тим, що кут між лінією, на якій перебуває центр 
окружності, що описує ущільнювальну поверхню 
штиря, та лінією від центра окружності та точки пе-
рвісного контакту двох ущільнювальних поверхонь 
становить 7,0-9,0°. 
5. З'єднання труб за будь-яким з пп., яке відрізня-
ється тим, що кут між лінією, на якій перебуває центр 
окружності, що описує ущільнювальну поверхню гніз-
да, та лінією від центра окружності та точки первіс-
ного контакту двох ущільнювальних поверхонь ста-
новить 10,0-12,0°. 
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НАЛІЧАЄВ ІЛЬЯ БОРІСОВІЧ 
ул. Палехская, д. 143, кв. 16, г. Москва, 129347, 
Российская Федерация (RU) 

(54) ОСВІТЛЮВАЛЬНА УСТАНОВКА І СПОСІБ ЇЇ ВИ-
КОРИСТАННЯ 

(57) 1. Освітлювальна установка, яка відрізняється тим, 
що містить основу з опорами, закріплену на основі 
надувну оболонку щонайменше з однією електро-
лампою всередині оболонки, при цьому внутрішня 
порожнина надувної оболонки сполучена з нагніта-
чем повітря, встановленим у основі, а кожна опора 
містить щонайменше один шарнір, який забезпечує 
можливість повороту опори, а також засоби фіксації 
опори в її нижньому робочому положенні та у верх-
ньому транспортному положенні, при цьому у верх-
ньому транспортному положенні опори розташовані 
таким чином, що вони здатні виконувати функцію 
ручки для перенесення установки. 

2. Освітлювальна установка за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що зв'язок основи з кожною опорою здійсне-
но за допомогою жорстко закріпленого на основі крон-
штейна, з яким шарнірно зв'язані кінцеві відрізки опор, 
при цьому шарнірний зв'язок кожної опори з крон-
штейном виконаний за допомогою циліндричного еле-
мента, розташованого в пазу опори, а кінці цилінд-
ричного елемента розташовані в отворах крон-
штейна. 
3. Освітлювальна установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що кожна опора виконана у вигляді стри-
жня, частина якого відігнута в подовжній і попереч-
ній площинах або тільки в подовжній площині, при 
цьому відігнуті частини стрижнів у верхньому транс-
портному положенні освітлювальної установки сти-
ковані між собою над основою і з'єднані ручкою для 
перенесення освітлювальної установки, а в нижніх 
робочих положеннях відігнуті частини стрижнів роз-
ташовані нижче основи освітлювальної установки. 
4. Освітлювальна установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що кожна опора виконана у вигляді стри-
жня, вільні кінці якого в робочому положенні освіт-
лювальної установки відігнуті убік від основи, а між 
вільними кінцями кожної опори виконана перемич-
ка, розташована в області їх вигину. 
5. Освітлювальна установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що кожна опора відігнута щонайменше в 
одній площині і містить захисну стінку з виконаними 
в ній вирізами, причому в складеному транспортно-
му положенні освітлювальної установки опори сти-
ковані над основою, а складена надувна оболонка роз-
ташована між захисними стінками опор, при цьому 
вирізи утворюють ручку для перенесення освітлю-
вальної установки. 
6. Освітлювальна установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що засоби фіксації опор являють собою 
розташовані усередині порожнин кінцевих відрізків 
опор штанги, які містять зовнішні виступи і виконані 
на кінцях кожного кронштейна виїмки під ці виступи, 
при цьому штанги з'єднані із шарнірами пружиною, 
розташованою в порожнині кінцевого відрізка кож-
ної опори. 
7. Освітлювальна установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що в кінцевих відрізках кожної опори і на 
кінцях кожного кронштейна виконані отвори, засоби 
фіксації опор являють собою підпружинені елеме-
нти, розташовувані в цих отворах. 
8. Освітлювальна установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що на кінцях кожного кронштейна вико-
нані вушка, що містять розташовані одна напроти 
одної щоки, а засоби фіксації опор являють собою 
приливки, виконані на щоках кожного вушка крон-
штейна, причому відстань між приливками менше 
товщини кінцевих відрізків опор, розташованих у вуш-
ках кронштейнів, для проходження між ними опори 
під тиском, а вушка виконані з можливістю розве-
дення в сторони їх щік, коли опора взаємодіє з при-
ливками. 
9. Освітлювальна установка за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що кожний кронштейн із нижньої його 
сторони містить засоби для з'єднання освітлюваль-
ної установки з енергоустановкою, яка електрично 
з'єднується з освітлювальною установкою у процесі 
її роботи. 
10. Освітлювальна установка за п. 8, яка відрізня-
ється тим, що засоби для з'єднання освітлювальної 
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установки з енергоустановкою виконані у вигляді гнізд 
під розташовувані в них елементи каркаса енерго-
установки. 
11. Спосіб використання освітлювальної установки 
за п. 1, який відрізняється тим, що перед операцією 
її розгортання з транспортного положення в робоче 
положення освітлювальну установку встановлюють 
і фіксують на енергоустановці, яку розташовують на 
землі між опорами освітлювальної установки, потім 
регулюють кут нахилу опор і їх виліт таким чином, щоб 
навантаження від маси освітлювальної установки бу-
ло розподілено рівномірно на опорах та енергоуста-
новці, після цього електрично з'єднують освітлюва-
льну установку з енергоустановкою, нагнітають у на-
дувну оболонку повітря нагнітачем і використовують 
освітлювальну установку в роботі в закріпленому на 
енергетичній установці положенні. 
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(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ОДНОТРУБНОЇ СИСТЕ-

МИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
(57) 1. Спосіб регулювання системи, що містить: 

- сукупність теплообмінних апаратів (6), з'єднаних 
послідовно так, що вихідний трубопровід (4) одного 
теплообмінного апарата (6) є забезпечуючим трубо-
проводом (3) наступного теплообмінного апарата (6); 
- магістральний забезпечуючий трубопровід (1), з'єд-
наний з постачальним трубопроводом (3) першого, 
якщо дивитися в напрямку потоку, з теплообмінних 
апаратів (6); 
- магістральний зворотний трубопровід (2), з'єдна-
ний із зворотним трубопроводом (3) останнього, як-
що дивитися в напрямку потоку, з теплообмінних апа-
ратів (6); 
- датчик зовнішньої температури (8), розташований 
для вимірювання температури зовнішнього середо-
вища по відношенню до системи; 
- регулятор витрати (9), з'єднаний з вихідним трубо-
проводом (4), регулятор витрати (9) адаптується для 
контролю витрати потоку через вихідний трубопро-
від (4); 
- датчик температури (11), розташований в тепло-
обмінному з'єднанні з теплообмінною рідиною в ви-
хідному трубопроводі (4) для вимірювання темпера-
тури зворотного потоку теплообмінної рідини; 
де теплообмінна рідина живиться від магістрально-
го забезпечуючого трубопроводу (1) зі зберіганням 
температури магістрального забезпечуючого трубо-

проводу, що подається до сукупності теплообмін-
них апаратів (6) з витратою, 
який відрізняється тим, що спосіб регулювання слу-
гує для регулювання температури подачі до зада-
ного значення температури, де задане значення тем-
ператури залежить від виміряної температури зов-
нішнього середовища відносно системи, а в подаль-
шому - для регулювання значення температури по-
току зворотної рідини до досягнення заданої темпе-
ратури через регулювання витрати потоку рідини. 
2. Спосіб за п. 1, в якому значення зворотної темпе-
ратури регулюється згідно регулювання заданого 
значення температури подачі. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
постачальний трубопровід (3) і вихідний трубопро-
від (4) кожного теплообмінного пристрою в групі те-
плообмінних апаратів додатково з'єднані обвідною 
лінією. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що кожен 
регулятор витрати (9) додатково адаптований для 
підтримки постійного потоку, незважаючи на зміни 
тиску в магістральному трубопроводі (1). 
5. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що елек-
тронний контролер (18) з'єднаний з кожним вико-
навчим пристроєм (10) і датчиком температури (11), 
що підключені до зворотного трубопроводу (4) сис-
теми. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що елек-
тронний контролер (18) з'єднаний з датчиком темпе-
ратури (19), що підключений до магістрального за-
безпечуючого трубопроводу (1). 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 5 або 6, який відрізня-
ється тим, що кожним виконавчим пристроєм керу-
ють за допомогою імпульсів. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що при-
наймні один виконавчий пристрій (10) є електромаг-
нітним, пневматичним, гідравлічним або електро-
стрикційним силовим приводом. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 5-8, який відрізняється 
тим, що електронний контролер (18) пристосований 
для моніторингу вимірюваних параметрів і викорис-
тання цих даних для оптимізації значення темпера-
тури подачі незалежно від зовнішньої температури, 
і повертання температури потоку зворотної рідини 
до заданого значення температури. 
10. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що ко-
жен виконавчий пристрій (10) підключається безпо-
середньо до датчика температури (11) і є автома-
тичним, і містить засоби для коригування значення 
температури зворотного потоку. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що ви-
конавчий пристрій (10) є термостатом. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізня-
ється тим, що лінія подачі рідини і зворотна лінія (4) 
кожного теплообмінного апарата (6) в сукупності теп-
лообмінних апаратів (6) додатково пов'язані з обві-
дною лінією (5). 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняєть-
ся тим, що система містить щонайменше дві групи 
теплообмінних апаратів (6), розташованих послідо-
вно і підключених до одного магістрального забез-
печуючого трубопроводу (1) і магістрального зворо-
тного трубопроводу (2), де потік рідини через кожен 
апарат з групи апаратів регулюється індивідуально. 
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(73) СІВАК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Маршала Конева, 9, кв. 32, м. Харків, 61059 
(UA) 
  

СІВАК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Маршала Конева, 9, кв. 32, м. Харків, 61059 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОПІЧ ОПОРУ З КОНТРОЛЬОВАНОЮ АТ-
МОСФЕРОЮ 

(57) 1. Електропіч опору з контрольованою атмосфе-
рою, яка містить металевий футерований кожух, на-
грівачі, для кожного з яких у цьому кожусі виконано 
вікно для введення робочої частини нагрівача в ка- 

 меру нагріву та трубопровід подачі робочої газової 
суміші, яка відрізняється тим, що вона додатково 
містить бездвигуновий рециркуляційний пристрій, що 
складається з одноканального інжектора, з'єднано-
го з кінцем трубопроводу подачі робочої газової су-
міші, завихрювача і змішувальної камери, причому 
всі елементи бездвигунового рециркуляційного при-
строю зафіксовані від переміщення відносно метале-
вого футерованого кожуху електропечі, а завихрю-
вач встановлений всередині змішувальної камери. 
2. Електропіч за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
камері нагріву розташовані у вертикальному поло-
женні робочі частини відкритих нагрівачів, кожна з 
яких має фасонні ізолятори для підтримки спіраль-
ної форми нагрівального елемента і елементи фік-
сації цих ізоляторів, виконані з клею для кераміки з 
максимальною температурою його застосування не 
нижче 1100 °C. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 106366  (51) МПК  
G01J 1/42 (2006.01) 
G01J 5/20 (2006.01) 
H01L 31/0248 (2006.01)
H01L 27/142 (2014.01) 

(21) a 2011 11236  
(24) 26.08.2014   

(22) 21.09.2011  

(72) Апатська Марія Володимирівна (UA), Красільніков 
Дмитро Сергійович (UA), Петряков Володимир Олек-
сійович (UA), Сизов Федір Федорович (UA), Смолій 
Марія Іванівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є.ЛА-
ШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 
пр. Науки, 45, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ПРИЙМАЧ МІЛІМЕТРОВОГО ТА СУБМІЛІМЕТРО-
ВОГО ДІАПАЗОНІВ 

(57) Приймач міліметрового та субміліметрового діапазо-
нів, що містить чутливий елемент, виконаний у виг-
ляді епітаксійної тонкої плівки матеріалу CdxHg1-xTe 
зі складом 0,17≤х≤0,3, нанесеної на монокристаліч-
ну напівпровідникову підкладку зі струмовими кон-
тактами, і схему зміщення, який відрізняється тим, 
що приймач додатково містить підкладку з віднос-
ною діелектричною проникністю ε≤5, діелектрични-
ми втратами tgδ≤0,01 і товщиною h≤0,4 мм, на якій 
розташована антена з приєднаною до неї схемою 
зміщення, при цьому антена з'єднана зі струмовими 
контактами чутливого елемента методом зворотно-
го монтажу. 

 

 

(11) 106463  (51) МПК (2014.01)  
G01L 3/18 (2006.01) 
B29L 9/00 (2006.01) 
B23B 41/00 

(21) a 2014 00844  
(24) 26.08.2014   

(22) 30.01.2014  

(72) Глоба Олександр Васильович (UA), Булах Ірина Олек-
сандрівна (UA) 

(73) ГЛОБА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Ак. Туполєва, 11, кв. 9, м. Київ, 04128 (UA) 
  

БУЛАХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Виборзька, 1, кв. 613, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОСЦИЛЮЮЧОГО СВЕРДЛІННЯ 
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Пристрій для осцилюючого свердління композицій-
них матеріалів (КM), що містить корпус з приводом 
та механізм відновлення руху, який відрізняється 
тим, що містить свердло як інструмент для ревер-
сивної обробки отворів у КM, механізм відновлення 
руху являє собою пару: рухоме зубчасте колесо - 

рухома зубчаста рейка, які забезпечують двоспря-
мований рух свердла з частотою, відповідною час-
тоті обертання шпинделя свердлильного верстата, 
на якому закріплено пристрій за рахунок хомута, для 
підвищення якості виконання отворів в КM шляхом 
уникнення міжшарового розшарування та розкош-
латання волокон матеріалу. 

 

 

(11) 106462  (51) МПК (2014.01)  
G01L 21/00 
F04B 37/00 
F04F 9/00 

(21) a 2013 15425  
(24) 26.08.2014   

(22) 30.12.2013  

(72) Коровін Валерій Борисович (UA), Моісеєнко Воло-
димир Євгенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬ-
КИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Академічна, 1, м. Харків, 61108 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ ВА-
КУУМНОЇ КАМЕРИ ПРИ ЇЇ ВАКУУМУВАННІ 

(57) Спосіб контролю ступеня очищення вакуумної каме-
ри при її вакуумуванні, що включає періодичне ви-
мірювання тиску відкачуваних газів, який відрізня-
ється тим, що відкачувані гази конденсують на охо-
лоджуваній поверхні кріогенної пастки, яка сполу-
чена з вакуумною камерою і вакуумним насосом, 
потім з ємності для кріогенної рідини кріогенної пас-
тки видаляють кріогенну рідину, ізолюють кріогенну 
пастку від вакуумної камери і від вакуумного насо-
са, прогрівають її для випаровування конденсова-
них газів і вимірюють тиск газів в об'ємі пастки, де 
знаходиться пастка, за яким судять про ступінь очи-
щення вакуумної камери. 

 

 

(11) 106411  (51) МПК  
G01N 1/20 (2006.01) 

(21) a 2012 09798  
(24) 26.08.2014   

(22) 14.08.2012  

(72) Іваненко Вячеслав Іванович (UA) 
(73) ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 

вул. Первомайська, 20, с. Єсаулівка, Антраци-
тівський район, Луганська обл., 94684 (UA) 

(54) ПРОБОВІДБІРНИК ЗЕРНА 
(57) 1. Пробовідбірник зерна, що містить дві концентрич-

но розташовані труби, з'єднані з пневмотранспорт-
ною системою та змонтовані на підйомному механіз-
мі з можливістю піднімання та опускання, який від-
різняється тим, що додатково оснащений механіз-
мом контролю за зануренням у насип, який містить 
занурювальну штангу, нижній кінець якої виступає 
за межі нижньої частини пробовідбірника, а верхній 
кінець підпружинений пружиною розтягнення з мож-
ливістю взаємодії з кінцевим вимикачем, рухомий 
контакт якого з'єднаний через електричний ланцюг 
із сигнальним пристроєм будь-якої відомої конст-
рукції. 
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2. Пробовідбірник зерна за п. 1, який відрізняється 
тим, що глибина його занурення у насип прямо про-
порційна коефіцієнтові жорсткості встановленої пру-
жини розтягнення. 

 

 

(11) 106446  (51) МПК  
G01N 21/31 (2006.01) 

(21) a 2013 05553  
(24) 26.08.2014   

(22) 29.04.2013  

(72) Вовна Олександр Володимирович (UA), Зорі Анато-
лій Анатолійович (UA), Коренєв Валентин Дмитро-
вич (UA), Хламов Михайло Георгійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
ГАЗІВ 

(57) Пристрій для вимірювання концентрації газів, що міс-
тить джерело випромінювання, квазівідкритий фільтр, 
в якому встановлена вимірювальна кювета, детек-
тор оптичного випромінювання з підсилювачем, фун-
кціональний перетворювач, причому детектор з під-
силювачем з'єднаний з функціональним перетворю-
вачем, аналоговим комутатором, аналого-цифровим 
перетворювачем, блоком керування та обчислюва-
льним блоком, до виходу якого підключений блок 
індикації та реєстрації, блок керування підключений 
до обчислювального блока та цифрового каналу 
зв'язку, цифровий канал зв'язку з'єднаний із систе-
мою аерогазового захисту вугільних шахт і промис-
лових підприємств, який відрізняється тим, що при-
стрій оснащений підсилювачем напруги джерела 
випромінювання, яке виконано у вигляді світлодіо-
да, вхід підсилювача напруги підключений до світ-
лодіода, а вихід підсилювача підключений до входу 
функціонального перетворювача, крім того, пристрій 
оснащено суматором і нормуючим перетворюва-
чем, до виходу функціонального перетворювача з 
інвертуванням фази вихідного сигналу підключений 
один із входів суматора, другий вхід суматора під-
ключений до виходу підсилювача напруги світло-
діода, вихід суматора підключений до нормуючого 
перетворювача, а вихід нормуючого перетворюва-
ча підключений до аналогового комутатора. 

 

 

(11) 106440  (51) МПК  
G01N 21/3504 (2014.01) 

(21) a 2013 03664  
(24) 26.08.2014   

(22) 26.03.2013  

(72) Вовна Олександр Володимирович (UA), Зорі Анато-
лій Анатолійович (UA), Коренєв Валентин Дмитро-
вич (UA), Хламов Михайло Георгійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗІВ 

(57) Спосіб вимірювання концентрації газів, який вклю-
чає пропускання оптичного випромінювання, довжи-
ну хвилі якого узгоджено з власним поглинанням 
аналізованого газу, вимірювання інтенсивностей ви-
промінювання, що пройшли через одну або дві кю-
вети, перетворення зміряних значень інтенсивнос-
тей в електричні сигнали, обробку електричних сиг-
налів і визначення концентрації аналізованого газу, 
який відрізняється тим, що визначають концентра-
цію аналізованого газу для кожного вимірювального 
каналу в двох діапазонах вимірювань, в першому 
діапазоні при значеннях концентрації газу від 0 до 
44 об.% використовують безпосередньо характерис-
тику перетворення вимірювача, яка описана співвід-
ношенням: 

( ) ( )( )Ckexp1UCU BKBK ⋅−−⋅Δ= , 

де ( )CUBK  - залежність вихідної напруги вимірюва-

льного каналу від концентрації газу, B ; C  - концен-

трація аналізованого газу, об.%; BKUΔ  - діапазон 

зміни вихідної напруги вимірювального каналу, B ; 
k  - масштабний коефіцієнт характеристики пере-
творення вимірювача за концентрацією газу, (об.%); 
exp  - експонента, 
у другому діапазоні зміни концентрації газу від 44 
до 100об.% виконують лінеаризацію характеристики 
перетворення вимірювача при використанні її зво-
ротної функції програмними методами цифрової 
обробки результатів вимірювань, і використовують 
наступне співвідношення: 

( )
( ) ( )( )

CS
Сkexp1UU

U
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1
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U
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⋅⋅=
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Δ
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 , 

де ( )СU
ЛІН
BK  - залежність вихідної напруги вимірюва-

льного каналу від вимірюваної концентрації газу пі-
сля лінеаризації характеристики перетворення, B ; 
S  - чутливість вимірювального каналу при лінеари-
зації характеристики перетворення, B /об.%; ln  - на-
туральний логарифм. 

 

 

(11) 106443  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 
G01N 33/12 (2006.01) 
G01N 33/18 (2006.01) 

(21) a 2013 05188  
(24) 26.08.2014   

(22) 22.04.2013  

(72) Сухаренко Олена Валеріївна (UA), Недзвецький Вік-
тор Станіславович (UA), Новіцький Роман Олексан-
дрович (UA) 

(73) СУХАРЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 
вул. Високовольтна, 18, кв. 43, м. Дніпропет-
ровськ, 49107 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ РИБ 
В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕ-
РЕДОВИЩА 

(57) Спосіб визначення стану популяцій риб в умовах 
техногенного забруднення середовища, що вклю-
чає відбір і проведення аналізу біологічного матері-
алу шляхом вимірювання перекисного окиснення 
ліпідів (ПОЛ), який відрізняється тим, що поперед-
ньо отримують контрольні проби головного мозку 
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риб з умовно чистих водойм, які гомогенізують (на 
холоді) у 10-кратному об'ємі 50 мМ трис-буфера 
рН 7,8, що містить 2 мМ етилендіамінтетроацетату 
(ЕДТА), ті ж самі проби одержують з головного моз-
ку риб, що мешкають у забруднених водоймах, про-
водять аналіз вмісту малонового діальдегіду (МДА) 
та 4-гідроксіалкенів для визначення рівня перекис-
ного окиснення ліпідів, виконують порівняльний ана-
ліз контрольних та експериментальних проб, за від-
мінностями роблять висновок про ступінь оксидати-
вного стресу в мозку риб, за цим показником оціню-
ють рівень нейротоксичності та ступінь несприятли-
вого впливу забруднювачів середовища на стан риб. 

 

 

G 06 

(11) 106416  (51) МПК  
G06F 17/14 (2006.01) 

(21) a 2012 11504  
(24) 26.08.2014   

(22) 05.10.2012  

(72) Зацерковський Руслан Олексійович (UA), Смідович 
Ольга Володимирівна (UA) 

(73) ЗАЦЕРКОВСЬКИЙ РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Воровського, 43-б, кв. 9, м. Київ, 01054 (UA) 

(54) АДАПТИВНИЙ РЕКУРЕНТНИЙ ФУР'Є-АНАЛІЗА-
ТОР 

(57) Адаптивний рекурентний Фур'є-аналізатор, що міс-
тить аналого-цифровий перетворювач (АЦП), сума-
тор-віднімач, оперативний запам'ятовуючий прист-
рій (ОЗП) дійсних відліків сигналу, з'єднаний входом 
D із входом D1 суматора-віднімача і виходом D АЦП, 
а виходом D - із входом D2 суматора-віднімача, пер-
ший помножувач, другий помножувач, з'єднані вхо-
дами D1 з виходом D суматора-віднімача, форму-
вач синусних-косинусних коефіцієнтів, з'єднаний ви-
ходом D1 із входом D2 першого помножувача, ви-
ходом D2 - із входом D2 другого помножувача, пер-
ший накопичувальний суматор, з'єднаний входом 
D1 з виходом D першого помножувача, другий на-
копичувальний суматор, з'єднаний входом D1 з ви-
ходом D другого помножувача, ОЗП дійсних відліків 
комплексного спектра, з'єднаний входом D з вихо-
дом D першого накопичувального суматора, ОЗП уяв-
них відліків комплексного спектра, з'єднаний входом 
D з виходом D другого накопичувального суматора, 
блок керування, який відрізняється тим, що додат-
ково введені виявляч надпорогових спектральних 
відліків, коректор спектральних відліків, з'єднаний 
входом ℓ з виходом D виявляча надпорогових спек-
тральних відліків, входом D1 із входом D1 виявляча 
надпорогових спектральних відліків, виходом D ОЗП 
дійсних відліків комплексного спектра, підключеним 
до входу D2 першого накопичувального суматора, 
входом D2 - із входом D2 виявляча надпорогових 
спектральних відліків, виходом D ОЗП уявних відлі-
ків комплексного спектра, підключеним до входу D2 
другого накопичувального суматора, при цьому ви-
являч надпорогових спектральних відліків викона-
ний у вигляді першого квадратора, з'єднаного вхо-
дом D із входом D1 виявляча надпорогових спект-
ральних відліків, другого квадратора, з'єднаного вхо-

дом D із входом D2 виявляча надпорогових спект-
ральних відліків, першого 2-входового паралельно-
го суматора, з'єднаного входом D1 з виходом D 
першого квадратора, входом D2 - з виходом D дру-
гого квадратора, ПЗП порогів, блока граничної об-
робки спектральних відліків, з'єднаного входом D1 з 
виходом D ПЗП порогів, входом D2 - з виходом D 
першого 2-входового паралельного суматора, пер-
шого селектора, з'єднаного входом D з виходом D 
блока порогової обробки, першого, другого регіст-
рів, входи D яких з'єднані між собою та входом λ 
виявляча надпорогових спектральних відліків, вхо-
ди Запис з'єднані відповідно з виходами D1 і D2 
першого селектора, суматора по модулю 2, з'єдна-
ного входом D1 із джерелом постійного рівня логіч-
ного нуля, виходом D із входом Управл.2 першого 
селектора, другого селектора, з'єднаного входом 
D1 з виходом D першого регістра й входом D2 су-
матора по модулю 2, а входом D2 з'єднаного з ви-
ходом D другого регістра, при цьому вихід D другого 
селектора є виходом виявляча надпорогових спек-
тральних відліків, крім того, коректор спектральних 
відліків, виконаний у вигляді другого ОЗП дійсних 
відліків комплексного спектра, другого ОЗП уявних 
відліків комплексного спектра, підключених входами 
D відповідно до входів D1 і D2 коректора спектра-
льних відліків, ПЗП коефіцієнтів корекції, третього 
помножувача, з'єднаного входом D1 з виходом D1 
ПЗП коефіцієнтів корекції, четвертого помножувача, 
з'єднаного входом D1 з виходом D2 ПЗП коефіцієн-
тів корекції, третього селектора, з'єднаного входом 
D1 із входом D2 третього помножувача, підключе-
ним до виходу D другого ОЗП дійсних відліків ком-
плексного спектра, четвертого селектора, з'єднано-
го входом D1 із входом D2 четвертого помножува-
ча, підключеним до виходу D другого ОЗП уявних 
відліків комплексного спектра, третього накопичува-
льного суматора, з'єднаного входом D1 з виходом 
D третього селектора, четвертого накопичувально-
го суматора, з'єднаного входом D1 з виходом D чет-
вертого селектора, третього квадратора, входи D1 і 
D2 якого об'єднані й з'єднані з виходом D і входом 
D2 третього накопичувального суматора, четверто-
го квадратора, входи D1 і D2 якого об'єднані й з'єд-
нані з виходом D і входом D2 четвертого накопичу-
вального суматора, другого 2-входового паралель-
ного суматора, з'єднаного входом D1 з виходом D 
третього квадратора, входом D2 з виходом D чет-
вертого квадратора, комутатора команд Запис-Зчи-
тування ОЗП, з'єднаного входом D1 із входом λ ко-
ректора спектральних відліків, виходом D - із входа-
ми Управл.3 другого ОЗП дійсних відліків комплекс-
ного спектра, другого ОЗП уявних відліків комплекс-
ного спектра, керуючого пристрою коректора спект-
ральних відліків, з'єднаного входом D із входом ℓ ко-
ректора спектральних відліків, виходом Команди 
магістраллю керування 2, з'єднаного із входом D2 
комутатора команд Запис-Зчитування ОЗП, входа-
ми Управл.3 ПЗП коефіцієнтів корекції, третього, 
четвертого помножувачів, третього, четвертого се-
лекторів, третього, четвертого накопичувальних су-
маторів, третього, четвертого квадраторів, дру-
гого 2-входового паралельного суматора, а вхо-
ди Управл.1 АЦП, суматора-віднімача, ОЗП відліків 
сигналів, першого й другого помножувачів, форму-
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вача синусних-косинусних коефіцієнтів, першого й 
другого накопичувальних суматорів, першого ОЗП 
дійсних відліків комплексного спектра, першого ОЗП 
уявних відліків комплексного спектра, першого й дру-
гого квадраторів, першого 2-входового паралельно-
го суматора, ПЗП порогів, блока граничної обробки, 
першого, другого регістрів, другого селектора, кому-
татора команд ОЗП Запис-Зчитування, керуючого 
пристрою блока корекції спектральних відліків магі-
страллю керування підключені до відповідних вихо-
дів Команди блока керування, при цьому вихід D 
другого 2-входового паралельного суматора є вихо-
дом адаптивного рекурентного Фур'є-аналізатора. 
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(54) СИСТЕМА МАГНІТНОГО КОДУВАННЯ З НАНЕСЕН-

НЯМ МАГНІТНИХ ДІЛЯНОК, ВИКОНАНИХ ЩОНАЙ-
МЕНШЕ ДВОМА ТИПАМИ МАГНІТНОГО ЧОРНИ-
ЛА, З РІЗНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ КОЕРЦИТИВНОЇ 
СИЛИ, ЩО НАНЕСЕНІ ЩОНАЙМЕНШЕ З ЧАСТ-
КОВИМ ПЕРЕКРИТТЯМ 

(57) 1. Елемент захисту, що має щонайменше одну маг-
нітну ділянку, виготовлену щонайменше з першого 
та другого магнітних матеріалів, які відрізняються 
щонайменше однією магнітною властивістю, другий 
магнітний матеріал частково покриває перший маг-
нітний матеріал, який відрізняється тим, що пер-
ший магнітний матеріал не перекритий другим маг-
нітним матеріалом щонайменше з двох сторін так, 
що і в першому просторовому напрямку елемента 
захисту та в другому просторовому напрямку, пер-
пендикулярному до першого просторового напрям-
ку, є перехід від першого магнітного матеріалу до 
другого магнітного матеріалу. 
2. Елемент захисту за п. 1, який відрізняється тим, 
що перехід між магнітними матеріалами є кроком 
від першого магнітного матеріалу до другого магніт-
ного матеріалу. 
3. Елемент захисту за п. 1 або п. 2, який відрізня-
ється тим, що магнітні матеріали покривають різні 
ділянки поверхні. 
4. Елемент захисту за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що магнітні матеріали 
покривають ділянки поверхні, які відрізняються по 
довжині та/або по ширині. 
5. Елемент захисту за п. 1 або п. 2, який відрізня-
ється тим, що ділянки поверхні магнітних матеріа-
лів рівні за розміром. 
6. Елемент захисту за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що магнітні матеріали 
відрізняються один від одного значеннями коерци-

тивної сили, а їх значення залишкової намагнічено-
сті однакові або відрізняються. 
7. Елемент захисту за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що, крім того, містить у 
собі основу, виготовлену з паперу та/або синтетич-
ного матеріалу, як захисний документ або захисна 
нитка, смужка або накладка, в якій зазначений текст 
та/або графічні маркування для того, щоб створити 
негативні та/або позитивні тексти та/або шаблони, 
де основа щонайменше частково затемнена при пе-
регляді у світлі, що проходить. 
8. Елемент захисту за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що магнітні матеріали 
мають різні значення коерцитивної сили, а їх зна-
чення залишкової намагніченості можна змінювати 
за допомогою встановлення різної товщини матері-
алів. 
9. Елемент захисту за п. 8, який відрізняється тим, 
що множину зазначених магнітних ділянок послідо-
вно розміщують на основі, щоб вони були прилегли-
ми одна до одної та/або розділені заздалегідь ви-
значеними проміжками. 
10. Елемент захисту за п. 9, який відрізняється тим, 
що множина магнітних ділянок, яка включає в себе 
магнітні ділянки, сформовані першим магнітним ма-
теріалом, та/або магнітні ділянки, сформовані дру-
гим магнітним матеріалом, та/або магнітні ділянки, 
сформовані першим та другим магнітними матеріа-
лами, що мають однакову ділянку поверхні та роз-
міщені з перекриттям так, щоб їх ділянки поверхні 
були конгруентні одна з одною та щонайменше од-
на магнітна ділянка була розміщена так, щоб бути 
прилеглою до іншої та/або була відділеною від ін-
шої заздалегідь визначеним проміжком. 
11. Елемент захисту за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що магнітні ділянки 
впроваджуються за значеннями магнітних чорнил з 
різними коерцитивними значеннями та ідентичними 
або різними значеннями залишкової магнітної інду-
кції. 
12. Елемент захисту за одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що елемент захисту скла-
дається з магнітних матеріалів, реалізованих за п. 1, 
розміщених та/або надрукованих у захисному доку-
менті або на захисній нитці, смужці або накладці. 
13. Спосіб зчитування елемента захисту за одним з 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що спо-
сіб включає в себе наступні кроки: орієнтування ма-
гнітних ділянок за допомогою першого магніту, який 
має високу коерцитивну силу для введення магніт-
них ділянок у стан насичення та детектування маг-
нітних матеріалів за допомогою першої зчитуваль-
ної головки зчитувального датчика у напрямку зчи-
тування датчика уздовж елемента захисту, отриму-
ючи перший код; орієнтування магнітних ділянок за 
допомогою другого магніту, що має меншу коерци-
тивну силу, ніж перший магніт, так, щоб магнітне по-
ле першого магнітного матеріалу повернулось на 90° 
та детектування другого магнітного матеріалу за до-
помогою другої зчитувальної головки зчитувального 
датчика у напрямку зчитування датчика уздовж еле-
мента захисту, отримуючи другий код; детектування 
або визначення третього коду, згенерованого пер-
шим магнітним матеріалом у напрямку зчитування 
датчика уздовж елемента захисту. 
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14. Система зчитування елемента захисту, яка міс-
тить елемент захисту за будь-яким з пп. 1-12, та 
зчитувальний пристрій, де зчитувальний пристрій 
містить перший магніт з високою коерцитивною си-
лою, що адаптований для орієнтації магнітних діля-
нок, другий магніт з нижчою коерцитивною силою, 
ніж перший магніт, адаптований для орієнтування 
магнітних ділянок так, щоб магнітне поле першого 
магнітного матеріалу повернулось на 90°, зчитува-
льний датчик, який має першу зчитувальну головку, 
адаптовану для детектування магнітних матеріалів 
у напрямку зчитування датчика уздовж елемента 
захисту для отримання першого коду, та другу зчи-
тувальну головку, адаптовану для детектування дру-
гого магнітного матеріалу у напрямку зчитування 
датчика уздовж елемента захисту для отримання 
другого коду, і засоби, адаптовані для детектування 
або визначення третього коду, згенерованого пер-
шим магнітним матеріалом у напрямку зчитування 
датчика уздовж елемента захисту. 
15. Спосіб виготовлення елемента захисту за будь-
яким з пп. 7-12, який включає в себе наступні кроки: 
друкування першого магнітного матеріалу, який за-
дає магнітні ділянки, на основі, перший магнітний ма-
теріал має низьке значення коерцитивної сили; на-
сичення першого магнітного матеріалу; друкування 
другого магнітного матеріалу, який має високе зна-
чення коерцитивної сили, більше за низьке значен-
ня коерцитивної сили першого магнітного матеріа-
лу, на магнітних ділянках так, що другий магнітний 
матеріал частково покриває перший магнітний ма-
теріал, і перший магнітний матеріал не перекритий 
другим магнітним матеріалом щонайменше з двох 
сторін так, що і в першому просторовому напрямку, 
і в другому просторовому напрямку, перпендику-
лярному першому просторовому напрямку, є пере-
хід від першого магнітного матеріалу до другого ма-
гнітного матеріалу; 
та насичення другого магнітного матеріалу. 
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(54) ОБРОБКА ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ У ХОДІ ВИСО-
КОЧАСТОТНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

(57) 1. Система (601, 703), конфігурована для генеруван-
ня ряду сигналів (604) високочастотних піддіапазо-

нів, що покривають високочастотний інтервал, вихо-
дячи з ряду сигналів (602) низькочастотних піддіа-
пазонів, де система (601, 703) включає: 
засоби для приймання ряду сигналів (602) низько-
частотних піддіапазонів; 
засоби для приймання набору цільових енергій, де 
кожна цільова енергія покриває відмінний цільовий 
інтервал (130) у межах високочастотного інтервалу 
й служить ознакою необхідної енергії одного або 
декількох сигналів високочастотних піддіапазонів, 
що лежать у межах цільового інтервалу (130); 
засоби для генерування ряду сигналів (604) високо-
частотних піддіапазонів, виходячи з ряду сигналів 
(602) низькочастотних піддіапазонів і з ряду коефі-
цієнтів підсилення спектра, відповідно, пов'язаних з 
рядом сигналів (602) низькочастотних піддіапазонів; 
і 
засоби для регулювання енергії (203) ряду сигналів 
(604) високочастотних піддіапазонів з використан-
ням набору цільових енергій. 
2. Система (601, 703) за п. 1, яка відрізняється тим, 
що засоби для регулювання енергії (203) включа-
ють засоби для обмеження регулювання енергії си-
гналів (604) високочастотних піддіапазонів, що ле-
жать у межах обмежувального інтервалу (135); і де 
обмежувальний інтервал (135) покриває більше од-
ного цільового інтервалу (130). 
3. Система (601, 703) за п. 1 або п. 2, яка відрізняєть-
ся тим, що 
ряд коефіцієнтів підсилення спектра пов'язаний з 
енергією відповідного ряду сигналів (602) низькоча-
стотних піддіапазонів. 
4. Система (601, 703) за п. 3, яка відрізняється тим, 
що 
ряд коефіцієнтів підсилення спектра отримується із 
частотно-залежної кривої (403), що апроксимує енер-
гію ряду сигналів (602) низькочастотних піддіапазо-
нів. 
5. Система (601, 703) за п. 4, яка відрізняється тим, 
що 
частотно-залежна крива (403) являє собою багато-
член попередньо визначеного порядку. 
6. Система (601, 703) за п. 4 або 5, яка відрізняєть-
ся тим, що 
коефіцієнт підсилення спектра з ряду коефіцієнтів 
підсилення спектра отримується, виходячи з різниці 
середньої енергії ряду сигналів (602) низькочастот-
них піддіапазонів і відповідного значення частотно-
залежної кривої (403). 
7. Система (601, 703) за будь-яким з попередніх пун-
ктів, яка відрізняється тим, що засоби для генеру-
вання ряду сигналів (604) високочастотних піддіапа-
зонів конфігуровані для посилення ряду сигналів (602) 
низькочастотних піддіапазонів з використанням від-
повідного ряду коефіцієнтів підсилення спектра. 
8. Система (601, 703) за будь-яким з попередніх пунк-
тів, яка відрізняється тим, що засоби для генеру-
вання ряду сигналів (604) високочастотних піддіапа-
зонів конфігуровані для 
виконання перетворення (803) копіювання нагору 
ряду сигналів (602) низькочастотних піддіапазонів; 
та/або 
виконання гармонійного перетворення (804) ряду сиг-
налів (602) низькочастотних піддіапазонів. 
9. Система (601, 703) за п. 8, яка відрізняється тим, 
що засоби для генерування ряду сигналів (604) ви-
сокочастотних піддіапазонів конфігуровані для 
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множення дискретних значень сигналу (602) низь-
кочастотного піддіапазону на відповідний коефіцієнт 
підсилення спектра з ряду коефіцієнтів підсилення 
спектра, що, таким чином, дає модифіковані диск-
ретні значення; і визначення дискретного значення 
відповідного сигналу (604) високочастотного піддіа-
пазону в певний момент часу, виходячи з модифіко-
ваних дискретних значень сигналу (602) низькочас-
тотного піддіапазону в певний момент часу й в що-
найменше один попередній момент часу. 
10. Система (601, 703) за п. 9, яка відрізняється тим, 
що дискретне значення відповідного сигналу (604) 
високочастотного піддіапазону в певний момент ча-
су визначається, виходячи з модифікованих дискрет-
них значень сигналу (602) низькочастотного піддіа-
пазону з використанням алгоритму копіювання на-
гору відповідно до MPEG-4 SBR. 
11. Система (601, 703) за будь-яким з попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що засоби для ре-
гулювання енергії (203) ряду сигналів (604) високо-
частотних піддіапазонів також включають засоби для 
забезпечення того, щоб відрегульовані сигнали ви-
сокочастотних піддіапазонів, що лежать у межах пев-
ного цільового інтервалу (130), мали таку ж енергію. 
12. Система (601, 703) за будь-яким з попередніх пун-
ктів, яка відрізняється тим, що ряд сигналів (602) 
низькочастотних піддіапазонів і ряд сигналів (604) 
високочастотних піддіапазонів відповідають піддіа-
пазонам: 
блока QMF-фільтрів; та/або FFT. 
13. Система (601, 703) за будь-яким з попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що також включає 
засоби для приймання керуючих даних (603), що 
служать ознакою 
того, чи застосовувати ряд коефіцієнтів підсилення 
спектра для генерування сигналів (604) високочас-
тотних піддіапазонів; та/або 
способу визначення ряду коефіцієнтів підсилення 
спектра. 
14. Система (601, 703) за п. 13 з відсиланням до 
п. 5, яка відрізняється тим, що керуючі дані слу-
жать ознакою попередньо визначеного порядку ба-
гаточлена. 
15. Декодер (700) звукового сигналу, конфігурова-
ний для декодування бітового потоку (704), що слу-
жить ознакою низькочастотного звукового сигналу 
(707) і набору цільових енергій (708), що описують 
обвідну спектра відповідного високочастотного зву-
кового сигналу, де декодер (700) звукового сигналу 
включає: 
базовий декодер і блок перетворення (702, 701), 
конфігурований для визначення, виходячи з бітово-
го потоку (704) ряду сигналів низькочастотних під-
діапазонів, пов'язаних з низькочастотним звуковим 
сигналом (707); 
блок (703) генерування високих частот згідно із сис-
темою за одним з пп. 1-14, конфігурований для ви-
значення ряду сигналів високочастотних під діапа-
зонів, виходячи з ряду сигналів низькочастотних під-
діапазонів і з набору цільових енергій; і 
блок (202) злиття й зворотного перетворення, кон-
фігурований для генерування звукового сигналу, 
виходячи з ряду сигналів низькочастотних піддіапа-
зонів і з ряду сигналів високочастотних піддіапа-
зонів. 

16. Кодер (901), конфігурований для генерування ке-
руючих даних (905) зі звукового сигналу (903), де ко-
дер (901) звукового сигналу включає: 
засоби для аналізу форми спектра звукового сигна-
лу (903) і для визначення ступеня розривів обвідної 
спектра, внесених при регенерації високочастотної 
складової звукового сигналу (903) з низькочастотної 
складової звукового сигналу (903); де зазначені за-
соби включають систему (703) високочастотної ре-
конструкції, що належить до сторони декодера, для 
надання кодеру можливості визначати зазначений 
ступінь розривів в обвідній спектра, які могли б вно-
ситися у високочастотну складову звукового сигна-
лу на стороні декодера; і 
засоби для генерування керуючих даних (905), при-
значених для керування регенерацією високочасто-
тної складової на основі ступеня розривів. 
17. Спосіб генерування ряду сигналів (604) високо-
частотних піддіапазонів, що покривають високочас-
тотний інтервал, виходячи з ряду сигналів (602) ни-
зькочастотних піддіапазонів, де спосіб включає: 
приймання ряду сигналів (602) низькочастотних під-
діапазонів; 
приймання набору цільових енергій, де кожна ці-
льова енергія покриває відмінний цільовий інтервал 
(130) у межах високочастотного інтервалу й служить 
ознакою необхідної енергії одного або декількох си-
гналів (604) високочастотних піддіапазонів, що ле-
жать у межах цільового інтервалу (130); 
генерування ряду сигналів (604) високочастотних 
під діапазонів, виходячи з ряду сигналів (602) низь-
кочастотних піддіапазонів і з ряду коефіцієнтів під-
силення спектра, відповідно, пов'язаних з рядом си-
гналів (602) низькочастотних піддіапазонів; і 
регулювання енергії ряду сигналів (604) високочас-
тотних піддіапазонів з використанням набору цільо-
вих енергій. 
18. Спосіб декодування бітового потоку (704), що 
служить ознакою низькочастотного звукового сигна-
лу (707) і набору цільових енергій (708), що опису-
ють обвідну спектра відповідного високочастотного 
звукового сигналу, де спосіб включає: 
визначення з бітового потоку (704) ряду сигналів (706) 
низькочастотних піддіапазонів, пов'язаних з низько-
частотним звуковим сигналом (707); 
визначення ряду сигналів високочастотних під діа-
пазонів, виходячи з ряду сигналів низькочастотних 
піддіапазонів і з набору цільових енергій у відповід-
ності зі способом, описаним у п. 17; і 
генерування звукового сигналу виходячи з ряду си-
гналів низькочастотних піддіапазонів і з ряду сигна-
лів високочастотних піддіапазонів. 
19. Спосіб генерування керуючих даних (905) зі зву-
кового сигналу (903), де спосіб включає: 
аналіз форми спектра звукового сигналу (903) з ме-
тою визначення ступеня розривів обвідної спектра, 
внесених при регенерації високочастотної складо-
вої звукового сигналу (903) з низькочастотної скла-
дової звукового сигналу (903), де зазначений аналіз 
включає визначення на стороні кодера системою (703) 
високочастотної реконструкції, що належать до сто-
рони декодера, зазначеного ступеня розривів обві-
дної спектра, які могли б вноситися у високочастот-
ну складову звукового сигналу на стороні декодера; 
і 
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генерування керуючих даних (905), призначених для 
керування регенерацією високочастотної складовій 
на основі ступеня розривів. 
20. Носій даних, що включає програму, реалізовану 
програмно, адаптовану для виконання на процесорі 

й для виконання етапів способу по одному із пп. 17-
19 при здійсненні на обчислювальному обладнанні. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 106420  (51) МПК (2014.01)  
H01F 7/00 
H01F 7/128 (2006.01) 

(21) a 2012 12720  
(24) 26.08.2014   

(22) 08.11.2012  

(72) Радіонов Олександр Володимирович (UA), Виногра-
дов Олександр Миколайович (UA) 

(73) РАДІОНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Московська, 69-а, кв. 3, м. Миколаїв, 54002 (UA) 
  

ВИНОГРАДОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Карпенка, 24, кв. 7, м. Миколаїв, 54038 (UA) 

(54) МАГНІТОРІДИННЕ УЩІЛЬНЕННЯ З АВТОМАТИ-
ЧНОЮ КОРЕКЦІЄЮ РОБОЧОГО ЗАЗОРУ 

(57) Магніторідинне ущільнення з автоматичною корек-
цією робочого зазору, яке містить встановлений в 
корпусі набірний постійний магніт з полюсними на-
конечниками, на робочих поверхнях яких виконані 
кільцеві зубці, магнітну рідину в робочих проміжках 
між полюсними наконечниками і валом, прокладки, 
при цьому корпус має симетрично розташовані ви-
ступи з наскрізними отворами, набірний магніт скла-
дається з декількох рівномірно розташованих по дов-
жині кола однакових магнітів, магніторідинне ущіль-
нення виконане розрізним, складається з розрізаних 
по діаметру кришки корпуса, прокладок, полюсних 
наконечників, між половинками яких магніти вста-
новлені симетрично і з однаковою кількістю в кожній 
з його половинок, причому в половинках кришки ко-
рпусу по площі розрізу виконані симетричні сверд-
ління, в яких встановлені штифти, отвори у виступах 
корпусу виконані симетричними, а в них встановле-
ні болтові з'єднання, яке відрізняється тим, що 
кільцеві зубці на робочих поверхнях полюсних на-
конечників виконані в перерізі W-подібної форми, з 
підвищеною шорсткістю сторін, а в магнітну рідину 
перед заправкою в ущільнення доданий при інтен-
сивному перемішуванні феромагнітний мікронний 
порошок у вигляді феромагнітних часток мікронного 
розміру. 

 

 

(11) 106430  (51) МПК (2014.01)  
H01H 33/64 (2006.01) 
B01D 53/26 (2006.01) 
B01D 46/00 

(21) a 2013 00171  
(24) 26.08.2014   

(22) 03.01.2013  

(72) Чижов Ігор Григорович (UA), Москаленко Володимир 
Борисович (UA), Павленко Юрій Анатолійович (UA), 
Дрозденко Олександр Олексійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 
вул. Петропавлівська, 58, м. Суми, 40030 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИСО-
КОВОЛЬТНИХ ПРИСТРОЇВ З ЕЛЕГАЗОВОЮ (SF6) 
ІЗОЛЯЦІЄЮ 

(57) Спосіб технічного обслуговування високовольтних 
пристроїв з елегазовою (SF6) ізоляцією, при якому 
відкачують елегаз з газового об'єму високовольтно-
го пристрою, осушують його, регенерують і фільтру-
ють, який відрізняється тим, що відкачування еле-
газу з порожнини високовольтного пристрою перед 
осушуванням здійснюють при тиску, меншому, напри-
клад, на 4 бари, ніж тиск в цій ємності, а після осу-
шування закачують його назад в газовий об'єм ви-
соковольтного пристрою при тиску, вищому, напри-
клад, на 1 бар, ніж тиск в ємності високовольтного 
пристрою. 

 

 

H 02 

(11) 106389  (51) МПК (2014.01)  
H02M 5/257 (2006.01) 
H02P 23/00 
H02P 27/00 
H02M 5/00 
H02K 17/00 
H02P 23/14 (2006.01) 
H02P 5/00 
H02P 5/68 (2006.01) 

(21) a 2012 05090  
(24) 26.08.2014   

(22) 24.04.2012  

(72) Романов Олександр Юрійович (UA), Голуб Лариса 
Олександрівна (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39600 (UA) 

(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ 
(57) Спосіб керування асинхронним двигуном, що поля-

гає у регулюванні вхідної напруги та частоти асинх-
ронного двигуна за допомогою перетворювача час-
тот, при якому керують  вихідною частотою та напру-
гою перетворювача під час пуску двигуна,зменшую-
чи вихідну напругу і частоту перетворювача до міні-
мальної величини, у разі збільшення струму в сило-
вому ланцюзі до величини, що перевищує робоче 
значення, який відрізняється тим, що як перетво-
рювач використовують силові керовані ключі, робо-
тою яких управляють за допомогою керуючих сиг-
налів, які отримують з мікроконтролерної системи 
керування, на яку подають сигнали з датчика швид-
кості двигуна та з задаючого пристрою, за допомо-
гою якого, задають бажану величину швидкості, зна-
чення напруги для кожної фази, номінальне значен-
ня протікаючого струму та величину періоду пуску. 

 

 

H 03 

(11) 106395  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) a 2012 06122  (22) 21.05.2012  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

3.126 

(24) 26.08.2014   
(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-

на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович 
(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ПАРАМЕТРИЗОВАНИЙ ФОРМУВАЧ ІМПУЛЬСНОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ 

(57) Параметризований формувач імпульсної послідов-
ності, який містить: перший і другий реверсивні двій-
кові лічильники; перший і другий елементи АБО; 
перший і другий двовходові елементи І; інвертор; 
синхронний D-тригер зі входом асинхронної устано-
вки у нульовий стан; ланцюжок, що складається з 
послідовно з'єднаних резистора і конденсатора; при 
цьому перший лічильник, налагоджений на режим 
віднімання, має вхід подачі імпульсів синхронізації, 
вхід дозволу синхронного паралельного заванта-
ження і входи подачі даних при завантаженні, вхід 
дозволу режиму лічби, вхід налагодження на режим 
додавання/віднімання, вхід асинхронної установки у 
нульовий стан, вихід переповнювання; другий лічи-
льник має вхід налагодження на режим додаван-
ня/віднімання, вхід подачі імпульсів синхронізації, вхід 
дозволу режиму лічби, вхід асинхронної установки у 
нульовий стан, вихід переповнювання; вихід пере-
повнювання першого лічильника, який утворює ви-
хід формувача, з'єднано зі входом налагодження на 
режим додавання/віднімання другого лічильника, 
входом інвертора і входом першого елемента АБО, 
вихід якого з'єднано зі входом дозволу режиму па-
ралельного завантаження першого лічильника; ви-
хід переповнювання другого лічильника з'єднано з 
другим входом першого елемента АБО; загальна 
точка послідовно сполучених резистора і конденса-
тора з'єднано з інформаційним входом D-тригера, зі 
входами першого та другого елементів І; вихід D-
тригера з'єднано зі входом другого елемента АБО, 
вихід якого з'єднано з другим входом другого еле-
мента І, вихід якого з'єднано зі входами асинхронної 
установки лічильників у нульовий стан; другий вхід 
першого елемента І утворює вхід подачі імпульсів 
зупинки формування вихідних імпульсів; вихід пер-
шого елемента І з'єднано зі входом асинхронної ус-
тановки D-тригера у нульовий стан; тактові входи 
першого та другого лічильників сполучені між собою, 
утворюючи вхід формувача - вхід подачі періодич-
ної послідовності імпульсів з виходу зовнішнього ге-
нератора; тактовий вхід D-тригера утворює вхід по-
дачі імпульсів запуску; входи паралельного заван-
таження першого лічильника, утворюють входи на-
лагодження формувача на задану тривалість вихід-
них імпульсів, який відрізняється тим, що введено 
третій і четвертий реверсивні двійкові лічильники, 
налагоджені на режим віднімання, які мають вхід 
подачі імпульсів синхронізації, вхід дозволу синхрон-
ного паралельного завантаження і входи подачі да-
них при завантаженні, вхід дозволу режиму лічби, 
вхід налагодження на режим додавання/віднімання, 
вхід асинхронної установки у нульовий стан, вихід 
переповнювання; третій, четвертий, п'ятий, шостий і 
сьомий елементи АБО; третій і четвертий елементи 
І; елемент І-НІ; другий, третій, четвертий і п'ятий ін-

вертори; структуру другого лічильника додано вхо-
дом синхронної установки у нульовий стан; вихід пе-
реповнювання третього лічильника з'єднано з пер-
шим входом сьомого елемента АБО; вихід перепо-
внювання четвертого лічильника з'єднано зі входом 
дозволу синхронного паралельного завантаження тре-
тього і четвертого лічильників, другим входом друго-
го елемента АБО, входом четвертого інвертора, ви-
хід якого з'єднано з другим входом сьомого елеме-
нта АБО, вихід якого з'єднано з першим входом че-
твертого елемента І; вихід нульового розряду пер-
шого лічильника з'єднано зі входом другого інвер-
тора, вихід якого з'єднано з першим входом третьо-
го чотиривходового елемента АБО, другий, третій і 
четвертий входи якого відповідно з'єднано з вихо-
дами першого, другого і третього розрядів першого 
лічильника, вихід третього елемента АБО з'єднано з 
першим входом елемента І-НІ; вихід нульового роз-
ряду третього лічильника з'єднано зі входом тре-
тього інвертора, вихід якого з'єднано з першим вхо-
дом четвертого чотиривходового елемента АБО, дру-
гий, третій і четвертий входи якого відповідно з'єд-
нано з виходами першого, другого і третього розря-
дів третього лічильника, вихід третього елемента АБО 
з'єднано з другим входом елемента І-НІ, вихід якого 
з'єднано зі входом синхронної установки у нульовий 
стан другого лічильника, з другим входом четверто-
го елемента І, зі входом третього елемента І; вихід 
четвертого елемента І з'єднано зі входом дозволу 
режиму лічби четвертого лічильника і входом п'ято-
го інвертора, вихід якого з'єднано з третім входом 
першого елемента АБО, з першими входами п'я-
того і шостого двовходових елементів АБО; другий 
вхід п'ятого елемента АБО з'єднано з виходом пер-
шого інвертора; другий вхід шостого елемента АБО 
з'єднано з виходом першого елемента АБО; вихід 
п'ятого елемента АБО з'єднано зі входом дозволу 
режиму лічби першого лічильника; вихід шостого еле-
мента АБО з'єднано з другим входом третього еле-
мента І, вихід якого з'єднано зі входом дозволу ре-
жиму лічби третього лічильника; входи паралельно-
го завантаження третього лічильника, утворюють вхо-
ди налагодження формувача на задану кількість ім-
пульсів в пачці; входи паралельного завантаження 
четвертого лічильника, утворюють входи налагод-
ження формувача на задану паузу між пачками ви-
хідних імпульсів; тактові входи третього та четвер-
того лічильників з'єднано зі входом формувача; вхо-
ди асинхронної установки у нульовий стан третього 
і четвертого лічильників з'єднано з виходом другого 
елемента АБО. 
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(54) ФОРМУВАЧ ДВОФАЗНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ІМ-

ПУЛЬСІВ ТИПУ МЕАНДР З ПРОГРАМОВАНОЮ 
ТРИВАЛІСТЮ 

(57) Формувач двофазної послідовності імпульсів типу 
меандр з програмованою тривалістю, що містить 
реверсивний двійковий лічильник, налагоджений на 
режим віднімання, який має вхід подачі імпульсів 
синхронізації, вхід дозволу синхронного паралель-
ного завантаження і входи подачі даних при заван-
таженні, вхід асинхронної установки у нульовий стан, 
вихід переповнювання; інвертор; двовходовий еле-
мент АБО; ланцюжок, що складається з послідовно 
з'єднаних резистора і конденсатора; стартостопний 
пристрій, який містить синхронний D-тригер зі вхо-
дом асинхронної установки у нульовий стан; перший 
і другий двовходові елементи І, при цьому загальна 
точка послідовно сполучених резистора конденса-
тора з'єднана з інформаційним входом D-тригера, з 
одним входом першого та другого елементів І; вихід 
першого елемента І сполучений зі входом асинх-
ронної установки D-тригера в нульовий стан; другий 
вхід другого елемента І, який сполучений з виходом 
елемента АБО, один з входів якого поєднаний з ви-
ходом D-тригера; вихід другого елемента І з'єдна-
ний зі входом асинхронної установки лічильника у 
нульовий стан; вхід інвертора з'єднаний з виходом 
переповнення лічильника; тактовий вхід лічильника 
утворює вхід формувача - вхід подачі періодичної 
послідовності імпульсів з виходу зовнішнього гене-
ратора; тактовий вхід D-тригера утворює вхід пода-
чі імпульсів запуску; другий вхід першого елемента І 
утворює вхід подачі імпульсів зупинки формування 
вихідних імпульсів; входи паралельного завантажен-
ня лічильника утворюють входи налагодження фор-
мувача на задану тривалість вихідних імпульсів, 
який відрізняється тим, що додатково введено: JK-
тригер, прямий вихід якого утворює перший вихід 
формувача, другий D-тригер, третій двовходовий еле-
мент І, двовходовий елемент І-НІ, при цьому, такто-
ві входи JK-тригера і другого D-тригера з'єднані з так-
товими входами лічильника, вихід інвертора з'єдна-
ний зі входами J і К JК-тригера і першим входом еле-
мента І-НІ, вихід якого з'єднаний з інформаційним 
входом другого D-тригера і другим входом елемен-
та АБО, другий вхід елемента І-НІ з'єднаний з інве-
рсним виходом JК-тригера і першим входом третьо-
го елемента І, вихід якого утворює другий вихід фо-
рмувача, другий вхід третього елемента І з'єднаний 
з виходом другого D-тригера, вхід асинхронної уста-
новки у нульовий стан JK-тригера з'єднано з вихо-
дом другого елементу І, вхід асинхронної установки 
у нульовий стан другого D-тригера з'єднаний з за-
гальною точкою послідовно сполучених резистора і 
конденсатора. 
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(54) ОДНОПОТОКОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ ФАЗИ В ХОДІ 
ОЦІНЮВАННЯ КАНАЛУ В СИСТЕМІ БЕЗДРОТО-
ВОГО ЗВ'ЯЗКУ МІМО З ДУЖЕ ВИСОКОЮ ПРО-
ПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ 

(57) 1. Спосіб прийому відстеження фази для системи 
бездротового зв'язку, причому спосіб містить етапи, 
на яких 
ініціюють обробку преамбули бездротового кадру, 
причому преамбула включає в себе множину дов-
гих навчальних полів (LTF) для дуже високої пропу-
скної здатності (VHT), 
для першого VHT-LTF з множини VHT-LTF, оціню-
ють одновимірний канальний відгук для кожного пі-
лот-сигналу першого VHT-LTF, 
для кожного подальшого VHT-LTF з множини VHT-
LTF, оцінюють одновимірний канальний відгук для 
кожного пілот-сигналу подальшого VHT-LTF; 
оцінюють обертання фази на основі всіх оцінених 
відгуків одновимірного каналу, і 
застосовують корекцію на основі обертання фази до 
множини тонових сигналів даних преамбули бездро-
тового кадру для генерації множини скоректованих 
тонових сигналів даних для подальшої обробки. 
2. Спосіб за п. 1, в якому подальша обробка містить 
обчислення оцінки каналу для множини приймаль-
них і передавальних антен з використанням множи-
ни скоректованих тонових сигналів даних. 
3. Спосіб за п. 1, в якому подальша обробка здійс-
нюється після оцінювання одновимірного канально-
го відгуку для останнього VHT-LTF і оцінювання обер-
тання фази на основі всіх оцінених відгуків однови-
мірного каналу, включаючи останній одновимірний 
канальний відгук, що відповідає останньому VHT-
LTF. 
4. Спосіб за п. 1, що додатково включає в себе бу-
феризацію відгуків одновимірного каналу для оці-
нювання обертання фази. 
5. Спосіб за п. 1, що додатково включає в себе мо-
делювання пілот-сигналів шляхом обчислення 

∑⋅θ=
=

M

1m
m,n11,n )k(h)k(s)jexp()k(r , 

де 1  - індекс довгого навчального символу OFDM, 
k  - індекс тону, )k(s  - навчальна послідовність ка-

налу, M  - кількість передавачів в системі бездрото-
вого зв'язку, m  - індекс передавача в системі безд-
ротового зв'язку, n  - індекс приймача в системі без-
дротового зв'язку і h  - канальний відгук. 
6. Спосіб за п. 5, в якому оцінювання одновимірного 
канального відгуку для кожного пілот-сигналу вклю-
чає в себе обчислення 

)k(s/)k(r)k(ĥ 1,nn =  i 

оцінювання обертання фази на основі всіх оцінених 
відгуків одновимірного каналу включає в себе обчис-
лення 
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M

1n
n1,n1 )k(ĥ)k(rˆ . 

7. Спосіб за п. 6 в якому застосування корекції вклю-
чає в себе обчислення 

11,n1,n
ˆ)k(r)k(r~ θ⋅= . 

8. Пристрій бездротового зв'язку, що містить 
множину антен, що функціонують з можливістю при-
йому і передачі сигналів, причому сигнали діляться 
на елементи розрізнення по частоті, 
передавальний ланцюг, підключений до антен, 
приймальний ланцюг, підключений до антен, причо-
му приймальний ланцюг виконаний з можливістю об-
робки преамбул бездротового кадру, причому кож-
на преамбула включає в себе множину довгих нав-
чальних полів (LTF) для дуже високої пропускної 
здатності (VHT), причому приймальний ланцюг міс-
тить 
першу схему для оцінювання одновимірного кана-
льного відгуку для кожного пілот-сигналу першого 
VHT-LTF і для кожного подальшого VHT-LTF; 
другу схему для оцінювання обертання фази на ос-
нові всіх оцінених відгуків одновимірного каналу, і 
третю схему для застосування корекції на основі 
обертання фази до множини тонових сигналів даних 
преамбули бездротового кадру для генерації мно-
жини скоректованих тонових сигналів даних для схе-
ми подальшої обробки. 
9. Пристрій за п. 8, в якому схема подальшої оброб-
ки виконана з можливістю обчислення оцінки кана-
лу для множини приймальних і передавальних ан-
тен з використанням множини скоректованих тоно-
вих сигналів даних. 
10. Пристрій за п. 8, в якому перша схема виконана 
з можливістю моделювання пілот-сигналів шляхом 
обчислення 

∑⋅θ=
=

M

1m
m,n11,n )k(h)k(s)jexp()k(r , 

де 1  - індекс довгого навчального символу OFDM, 
k  - індекс тону, )k(s  - навчальна послідовність ка-

налу, M  - кількість передавачів в системі бездрото-
вого зв'язку, m  - індекс передавача в системі безд-
ротового зв'язку, n  - індекс приймача в системі без-
дротового зв'язку і h  - канальний відгук. 
11. Пристрій за п. 8, в якому перша схема виконана 
з можливістю оцінювання одновимірного канально-
го відгуку для кожного пілот-сигналу шляхом обчис-
лення 

)k(s/)k(r)k(ĥ 1,nn =  

і друга схема виконана з можливістю оцінювання 
обертання фази на основі всіх оцінених відгуків од-
новимірного каналу шляхом обчислення 

∑ ∑ ⋅=θ
∈ =)tonespilot(k

M

1n
n1,n1 )k(ĥ)k(rˆ . 

12. Пристрій за п. 8, в якому третя схема виконана з 
можливістю застосування корекції шляхом обчис-
лення 

11,n1,n
ˆ)k(r)k(r~ θ⋅= . 

13. Пристрій за п. 8, в якому передавальний ланцюг 
містить 
схему, виконану з можливістю компіляції потоку да-
них передачі, 

схему, виконану з можливістю розподілення преам-
були і корисного навантаження зі скомпільованого 
потоку даних передачі у множину паралельних про-
сторових потоків, причому набір ідентичної інфор-
мації відображається в преамбулу у множині пара-
лельних просторових потоків для оцінювання набо-
ру канальних характеристик і фазової помилки піс-
ля прийому, і 
схему, виконану з можливістю передачі множини 
паралельних просторових потоків з використанням 
множини радіочастотних приймачів-передавачів. 

 

 

(11) 106434  (51) МПК  
H04N 7/08 (2006.01) 
H04L 12/18 (2006.01) 
H04N 7/173 (2011.01) 

(21) a 2013 01157  
(24) 26.08.2014   

(22) 07.07.2011  

(31) 201004999-7 
(32) 09.07.2010 
(33) SG 
(86) PCT/SG2011/000241, 07.07.2011 
(72) Ібаско Алекс Д (PH), Джосон Едуардо Рамон Дж. (PH), 

Балас Валеніс Дж. (PH), Агуас Аамес Чріспін С. (PH), 
Лосантас Йозе Лоренцо (PH), Ю Вільям Еммануель С. 
(PH) 

(73) СМАРТ ХУБ ПТЕ. ЛТД. 
100 Beach Road, #25-06 Shaw Towers, Singapore 
189702, Singapore (SG) 

(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ ПРИЙОМУ І СИНХРОНІЗА-
ЦІЇ КОНТЕНТУ ПРИСТРОЄМ ЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Система прийому та синхронізації контенту при-
строєм зв'язку, яка містить: 
джерело, налаштоване на передачу першого кон-
тенту на пристрій зв'язку через перший канал; 
хост пристрою зв'язку, налаштований на просуван-
ня другого контенту на пристрій зв'язку через дру-
гий канал, при цьому другий канал є окремим та не-
залежним від першого каналу; 
адаптивну систему, налаштовану на прийняття до 
уваги хронологічних дій пристрою зв'язку та наступ-
ним кроком профілювання пристрою зв'язку для ви-
значення актуального другого контенту для просу-
вання на пристрій зв'язку; 
де при роботі перший контент та другий контент 
синхронізуються у пристрої зв'язку через представ-
ницький рівень пристрою зв'язку. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що пер-
ший контент та другий контент синхронізовані у при-
строї зв'язку на основі сигналу синхронізації, що зге-
нерований джерелом першого контенту для прист-
рою зв'язку. 
3. Система за п. 1, яка додатково містить базу да-
них профілів користувачів, яка містить специфічну 
для користувача пристрою зв'язку інформацію, при 
цьому база даних профілів адаптована на просу-
вання специфічної для користувача інформації на 
другий канал, яку буде додано до другого контенту. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що дже-
релом є радіомовлення; аналогове ТБ; цифрове ТБ 
або супутниковий канал. 
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5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що хост 
та пристрій зв'язку є постачальником телекомуніка-
ційних послуг та мобільним пристроєм відповідно. 
6. Система за п. 1, при цьому система містить гео-
локаційний сервіс для просування інформації про 
місце розташування стосовно першого контенту до 
пристрою зв'язку з другого каналу. 
7. Спосіб прийому та синхронізації контенту прист-
роєм зв'язку, який включає наступні етапи: 
прийом пристроєм зв'язку першого контенту з дже-
рела через перший канал; 
прийом пристроєм зв'язку другого контенту з хосту 
пристрою зв'язку через другий канал; при цьому 
другий канал є окремим та незалежним від першого 
каналу; 
профілювання пристрою зв'язку шляхом приймання 
до уваги хронологічних дій пристрою зв'язку та нас-
тупним кроком визначення актуального другого кон-
тенту, який необхідно просунути на пристрій зв'язку; 
та синхронізація першого контенту та другого контен-
ту через представницький рівень пристрою зв'язку. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що етап 
синхронізації спрощено сигналом синхронізації, зге-
нерованим джерелом першого контенту для прист-
рою зв'язку. 

9. Спосіб за п. 7, який додатково включає етап при-
йому від бази даних профілів користувачів специ-
фічної для користувача пристрою зв'язку інформації 
та додавання специфічної для користувача прист-
рою зв'язку інформації до другого контенту до синх-
ронізації. 
10. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що дже-
релом є радіомовлення; аналогове ТБ; цифрове ТБ 
або супутниковий канал. 
11. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що хост 
та пристрій зв'язку є постачальником телекомуніка-
ційних послуг та мобільним пристроєм відповідно. 
12. Спосіб за п. 7, при цьому спосіб включає етап 
перевірки тієї обставини, чи є прийнятий другий ко-
нтент ідентифікатором події, сигналом синхронізації 
або подробицями пісні, що програвалась до син-
хронізації першого контенту та другого контенту. 
13. Машинозчитуваний носій, що включає комп'ю-
терний програмний продукт, який містить множину 
виконуваних команд пристрою обробки даних, які 
при виконанні пристроєм обробки даних у пристрої 
зв'язку змушують пристрій зв'язку здійснювати спо-
сіб, як описано у будь-якому з пп. 7-12. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 92730  (51) МПК (2014.01)  
A01B 63/00 

(21) u 2014 04498  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.04.2014  

(72) Давиденко Володимир Миколайович (UA), Лупинос 
Віктор Вікторович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ОРІХІВСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКИХ МАШИН "АГРОТЕХ" 
вул. Привокзальна, 2, м. Оріхів, Оріхівський р-н, 
Запорізька обл., 70500 (UA) 

(54) ГІДРОФІКОВАНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДІЙМАННЯ 
БОРТУ САМОСКИДА 

(57) Гідрофікований пристрій для підіймання і опускання 
борту кузова самоскида, що містить бічні рамки для 
приєднання до борту кузова та гідроциліндр, який 
відрізняється тим, що під низом кузова самоскида, 
по центру, розташований упор з гідроциліндром, який 
з'єднаний з важелем, що кріплять на торсійний вал, 
а від центра закріплений чотирма опорами ковзан-
ня через дистанційні втулки, де на кінцях торсійного 
вала, з обох боків, містить кронштейни, які сполуче-
ні штовхачами, що регулюють, та шарнірно закріпле-
ними бічними рамками до повздовжніх балок кузо-
ва, а на бічних рамках закріплений борт самоскида. 

 

 

(11) 92615  (51) МПК (2014.01)  
A01C 15/00 

(21) u 2014 02970  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Середа Леонід Павлович (UA), Іванов Микола Іва-
нович (UA), Веселовська Наталія Ростиславівна 
(UA), Зінєв Михайло Вікторович (UA), Руткевич Во-
лодимир Степанович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) АГРЕГАТ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ МУ-
ЛЬЧІ 

(57) Агрегат для поверхневого внесення мульчі, який мі-
стить кузов, встановлений на шасі, ланцюгово-плас-
тинчастий транспортер, два розкидальних пристрої у 
вигляді дисків, та заслінку, який відрізняється тим, 
що агрегат виконаний компактним у відповідності до 
ширини міжрядь посадки фруктових дерев, а при-
вод активних робочих органів відбувається через 
гідравлічну систему. 

 

 

(11) 92488  (51) МПК (2014.01)  
A01D 45/00 

(21) u 2013 14256  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.12.2013  

(72)  
(73) ГРИДЯКІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Ханенка, 19, кв. 1, м. Глухів, Сумська обл., 
41400 (UA) 

(54)  ПІДБИРАЧ-ПЕРЕВЕРТУВАЧ СТРІЧОК КОНОПЕЛЬ 
(57) Підбирач-перевертувач стрічок стебел конопель, що 

включає змонтовані на рамі підбираючий барабан, 
обчісувальний пристрій, перевертальний і розсти-
лальний пристрої, який відрізняється тим, що обчі-
сувальний пристрій виконаний у вигляді двох валь-
ців, розміщених у поперечній площині зони транс-
портування вершин стебел один над одним, причо-
му верхній валець пружною підвіскою притискаєть-
ся до нижнього і обертається із більшою швидкістю, 
ніж нижній. 

 

 

(11) 92649  (51) МПК  
A01F 25/12 (2006.01) 
A23F 3/34 (2006.01) 
A23L 2/60 (2006.01) 
A23L 3/40 (2006.01) 

(21) u 2014 03317  
(24) 26.08.2014  

(22) 01.04.2014  

(72) Роїк Микола Володимирович (UA), Кузнєцова Інга 
Вадимирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААН 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ СТЕВІЇ (STE-
VIA REBAUDIANA BERTONI) 

(57) Спосіб конвективного сушіння листків стевії, який 
здійснюють у дві стадії конвективним методом, при 
цьому на першій стадії сушіння здійснюють при те-
мпературі повітря на вході в сушильну камеру 105-
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110 °С і на виході 60-65 °С, до вмісту масової час-
тки вологи 15-17 %, і на другій стадії сушіння здійс-
нюють при температурі повітря на вході в сушильну 
камеру 72-75 °С і на виході - 68-74 °С, до гранич-
ного вмісту вологи 5-8 %, який відрізняється тим, 
що здійснюють сушіння наземної частини стевії на 
першій стадії при температурі на вході 95-105 °С і 
на виході 75-85 °С та на другій стадії при темпера-
турі повітря на вході і виході 60-65 °С. 

 

 

(11) 92703  (51) МПК (2014.01)  
A01G 9/00 

(21) u 2014 03874  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Дзядикевич Юрій Володимирович (UA), Гонташ Іри-
на Михайлівна (UA), Брощак Іван Станіславович 
(UA) 

(73) ДЗЯДИКЕВИЧ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. С. Бандери, 96, кв. 216, м. Тернопіль, 46013 
(UA) 
  

ГОНТАШ ІРИНА МИХАЙЛІВНА 
бул. Д. Галицького, 18, кв. 52, м. Тернопіль, 
46013 (UA) 
  

БРОЩАК ІВАН СТАНІСЛАВОВИЧ 
бул. Д. Галицького, 10, кв. 11, м. Тернопіль, 
46013 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ОВОЧЕ-
ВИХ І ЯГІДНИХ РОСЛИН 

(57) Спосіб підвищення урожайності овочевих і ягідних 
рослин шляхом мульчування ґрунту різними мате-
ріалами, який відрізняється тим, що певну ділянку 
з овочевими і ягідними рослинами на певний термін 
накривають переносною пірамідальною теплицею 
зі світлопроникного матеріалу, при цьому термін, який 
рослини перебувають у теплиці, залежить від типу 
рослин, строків їх розвитку та дозрівання. 

 

 

(11) 92579  (51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 

(21) u 2014 02512  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.03.2014  

(72) Бритік Ольга Анатоліївна (UA), Холодняк Олег Гео-
ргійович (UA) 

(73) ПІВДЕННА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ ВОДНИХ 
ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, 
75600 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ СЕРЦЕВИННИХ КОЛЕК-
ЦІЙ КАВУНА ТА ДИНІ 

(57) Спосіб формування серцевинних колекцій кавуна та 
дині, який включає відбір з базової колекції генофо-
нду культур, який відрізняється тим, що проводять 
відбір зразків, які пройшли оцінку за сукупністю оз-
нак з базової колекції, класифікацію їх за спорідне-
ністю та віддаленістю цих ознак, визначаючи сорта-

еталони для кожного кластера, у яких коефіцієнт іє-
рархії дорівнює 1, які і є складовою серцевинної ко-
лекції. 

 

 

(11) 92707  (51) МПК  
A01H 1/04 (2006.01) 

(21) u 2014 03926  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Синявіна Наталья Сергіївна (UA), Холодняк Олег 
Георгійович (UA), Воєводін Юрій Ігорович (UA) 

(73) ПІВДЕННА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ ВОДНИХ 
ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, 
75600 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЖАРОСТІЙКОСТІ ОВОЧЕВИХ КУ-
ЛЬТУР ЗА КІЛЬКІСТЮ ПРОДИХІВ 

(57) Спосіб оцінки жаростійкості овочевих культур за кі-
лькістю продихів, який включає лабораторну діагно-
стику жаростійкості зразків, який відрізняється тим, 
що проводять оцінку жаростійкості овочевих куль-
тур (помідор, перець солодкий, баклажан) в період 
вегетації у фазу цвітіння рослин, для оцінки відби-
рають по п'ять нормально розвинених, без ушкод-
жень листків кожного сортозразка і, за допомогою 
окуляр-мікрометра, при збільшенні окуляра х15 та 
об'єктиву х40, підраховують кількість продихів на 
нижній стороні листка в полі зору мікроскопа, визна-
чаючи ступінь високо- та середньожаростійкості від 
5-9 балів. 

 

 

(11) 92595  (51) МПК (2014.01)  
A01J 25/00 
A23C 19/00 

(21) u 2014 02831  
(24) 26.08.2014  

(22) 20.03.2014  

(72) Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна (UA), Савченко 
Олена Олександрівна (UA), Савченко Олександр 
Аркадійович (UA), Шевченко Лариса Тимофіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА М'ЯКОГО СИРУ 
(57) Спосіб виробництва м'якого сиру, що включає нор-

малізацію молока за масовою часткою жиру, пасте-
ризацію, внесення коагулянта, витримування сир-
ного згустка при температурі коагуляції, видален-
ня сироватки, формування сиру, самопресування, со-
ління, охолодження, який відрізняється тим, що як 
коагулянт застосовується закваска кислотністю 180-
250°Т, у кількості 5-8 % від маси нормалізованого 
молока. 
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(11) 92568  (51) МПК (2014.01)  
A01K 61/00 

(21) u 2014 02244  
(24) 26.08.2014  

(22) 05.03.2014  

(72) Грициняк Ігор Іванович (UA), Мрук Антоніна Іванівна 
(UA), Тертерян Левон Аршамович (UA), Галоян Ла-
риса Левонівна (UA), Хандожівська Анна Іванівна 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИТРИМУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕМБРІОНІВ 
ТА ПІДРОЩУВАННЯ ЛИЧИНОК СТРУМКОВОЇ ФО-
РЕЛІ В ІНДУСТРІАЛЬНИХ УМОВАХ 

(57) Спосіб витримування вільних ембріонів та підрощу-
вання личинок струмкової форелі в індустріальних 
умовах, який відрізняється тим, що на початку ви-
луплення вільних ембріонів водообмін знижують на 
1/3 до закінчення вилуплення (1-2 доби), потім зно-
ву збільшують до 1,0 л/хв. на 1 тис. вільних ембріо-
нів, а за зменшення жовткового мішка на 2/3 розпо-
чинають годівлю риб спеціалізованими стартовими 
кормами та наупліями артемії кратністю 6 разів уп-
родовж світлового дня; після чого за підняття личи-
нок у товщу води частоту годівлі збільшують до 12 
разів упродовж світлового дня і зі зростанням вели-
чини личинок поступово збільшують фракцію корму 
та вводять в раціон живі корми, які повинні склада-
ти 10 % від загальної кількості необхідної добової 
норми корму; причому за появи у личинок стійкої 
реакції на споживання штучного корму, поступово 
упродовж 10-15 днів знижують частку живого корму 
та залишають тільки штучний спеціалізований корм. 

 

 

(11) 92569  (51) МПК (2014.01)  
A01K 61/00 

(21) u 2014 02245  
(24) 26.08.2014  

(22) 05.03.2014  

(72) Грициняк Ігор Іванович (UA), Мрук Антоніна Іванівна 
(UA), Тертерян Левон Аршамович (UA), Галоян Ла-
риса Левонівна (UA), Хандожівська Анна Іванівна 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ РЕМОНТНО-МАТОЧ-
НОГО СТАДА СТРУМКОВОЇ ФОРЕЛІ В ІНДУСТ-
РІАЛЬНИХ УМОВАХ 

(57) Спосіб формування ремонтно-маточного стада стру-
мкової форелі в індустріальних умовах, який відріз-
няється тим, що вирощування цьоголіток, дволіток 
та триліток проводять в умовах постійного темпе-
ратурного режиму з застосуванням годівлі штучни-
ми кормами та проведенням відбору в кінці кожного 
чергового вегетаційного періоду відповідно рибни-
цьких вимог за фенотипом; причому бонітування та 
відбір плідників проводять за 2-3 тижні до нересту, 
а в маточне стадо переводять лише тих самців дво-
літок та самиць триліток, які досягли статевої зрілості. 

 

 

A 21 

(11) 92585  (51) МПК  
A21D 8/02 (2006.01) 

(21) u 2014 02558  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.03.2014  

(72) Гардаушенко Ганна Михайлівна (UA), Лебеденко 
Тетяна Євгеніївна (UA), Кожевнікова Вікторія Олегі-
вна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАН-
НЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА 

(57) Композиція інгредієнтів для приготування пшенич-
ного хліба, що містить борошно пшеничне вищого 
ґатунку, дріжджі хлібопекарські пресовані та сіль ку-
хонну харчову, яка відрізняється тим, що вона до-
датково містить водний екстракт шавлії, при насту-
пному співвідношенні вказаних компонентів, мас. %: 
борошно пшеничне вищого ґатунку 63,0-65,0
дріжджі хлібопекарські пресовані 0,63-0,65
сіль кухонна харчова 0,95-0,98
водний екстракт шавлії 1,67-1,77
вода решта.

 

 

(11) 92583  (51) МПК  
A21D 8/02 (2006.01) 

(21) u 2014 02556  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.03.2014  

(72) Лебеденко Тетяна Євгеніївна (UA), Кожевнікова Вік-
торія Олегівна (UA), Короленко Катерина Володи-
мирівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАН-
НЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА 

(57) Композиція інгредієнтів для приготування пшенич-
ного хліба, що містить борошно пшеничне вищого 
ґатунку, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухон-
ну харчову та воду, яка відрізняється тим, що вона 
додатково містить водний екстракт звіробою, при нас-
тупному співвідношенні вказаних компонентів, мас. %: 
борошно пшеничне вищого ґатунку 63,0-65,0
дріжджі хлібопекарські пресовані 0,63-0,65
сіль кухонна харчова 0,95-0,98
водний екстракт звіробою 1,67-1,77
вода решта.

 

 

(11) 92582  (51) МПК  
A21D 8/02 (2006.01) 

(21) u 2014 02555  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.03.2014  

(72) Лебеденко Тетяна Євгеніївна (UA), Кожевнікова Вік-
торія Олегівна (UA) 
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(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАН-
НЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА 

(57) Композиція інгредієнтів для приготування пшенич-
ного хліба, що містить борошно пшеничне вищого 
ґатунку, дріжджі хлібопекарські пресовані та сіль ку-
хонну харчову, яка відрізняється тим, що вона до-
датково містить водний екстракт глоду, при наступ-
ному співвідношенні вказаних компонентів, мас. %: 
борошно пшеничне вищого ґатунку 63,0-65,0
дріжджі хлібопекарські пресовані 0,63-0,65
сіль кухонна харчова 0,95-0,98
водний екстракт глоду 33,37-35,42.

 

 

(11) 92584  (51) МПК  
A21D 8/02 (2006.01) 

(21) u 2014 02557  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.03.2014  

(72) Лебеденко Тетяна Євгеніївна (UA), Кожевнікова Вік-
торія Олегівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАН-
НЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА 

(57) Композиція інгредієнтів для приготування пшенич-
ного хліба, що містить борошно пшеничне вищого 
ґатунку, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухон-
ну харчову та воду, яка відрізняється тим, що вона 
додатково містить водний екстракт шипшини, при нас-
тупному співвідношенні вказаних компонентів, мас. %: 
борошно пшеничне вищого ґатунку 63,0-65,0
дріжджі хлібопекарські пресовані 0,63-0,65
сіль кухонна харчова 0,95-0,98
водний екстракт шипшини 8,34-8,86
вода решта.

 

 

A 23 

(11) 92514  (51) МПК (2014.01)  
A23C 9/00 

(21) u 2014 00964  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.02.2014  

(72) Власенко Володимир Васильович (UA), Крижак Лі-
лія Миколаївна (UA), Шуляк Ольга Олексіївна (UA) 

(73) ВЛАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Островського, 20, кв. 80, м. Вінниця, 21001 
(UA) 
  

КРИЖАК ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
вул. Келецька, 83, кв. 132, м. Вінниця, 21027 (UA) 
  

ШУЛЯК ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА 
вул. Р. Скалецького, 38-а, кв. 58, м. Вінниця, 
21018 (UA) 

(54) ЙОГУРТ "ЕНТЕРОБІФІД" З ПІДВИЩЕНИМИ ФУН-
КЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) Йогурт з підвищеними функціональними властивос-
тями, що містить нормалізовану пастеризовану мо-
лочну суміш з масовою часткою сухого знежиреного 
молочного залишку 9,5-11 % та симбіотичну заква-
ску, який відрізняється тим, що він додатково міс-
тить сироп ехінацеї пурпурової лікарської (Echinacea 
purpurea Moench), при цьому як симбіотичну заква-
ску він містить закваску, що включає змішані куль-
тури Enterococcus faecium SF68, Bifidobacterium 
longum та змішані культури Streptococcus salivarius 
subsp. thermophiles, Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus, Lactobacillus acidophilus при співвідношен-
ні вказаних культур 1:1:1:1:1 при наступному спів-
відношенні вказаних компонентів, мас. %: 
сироп ехінацеї 25-75 
симбіотична закваска 0,0005-0,0020 
нормалізована гомогенізована 
пастеризована молочна суміш з 
масовою часткою сухого знежи-
реного молочного залишку 9,5-
11 %  решта. 

 

 

(11) 92610  (51) МПК  
A23C 9/13 (2006.01) 

(21) u 2014 02942  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Юзва Юрій Миколайович (UA), Покотило Олег Сте-
панович (UA), Кухтин Микола Дмитрович (UA) 

(73) ЮЗВА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Тарнавського, 7-а, кв. 5, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

ПОКОТИЛО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Довженка, 7, кв. 24, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

КУХТИН МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
вул. 15 квітня, 2, кв. 32, м. Тернопіль, 46000 (UA) 

(54) ЙОГУРТ ОЗДОРОВЧИЙ 
(57) Йогурт оздоровчий, який містить молоко коров'яче 

незбиране - 69,8 %, молоко знежирене - 10,08 %, 
стабілізатор (пектин) - 0,1 %, натуральний аромати-
затор ванілі - 0,02 %, цукор білий кристалічний - 7 %, 
закваску із молочнокислих бактерій (Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus salivarius 
subsp. thermophilus) - 5 %, який відрізняється тим, що 
додатково містить подрібнене насіння льону - 8 %. 

 

 

(11) 92706  (51) МПК (2014.01)  
A23C 23/00 
A23L 1/19 (2006.01) 

(21) u 2014 03925  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Горальчук Андрій Богданович (UA), Котляр Олег Во-
лодимирович (UA), Гринченко Ольга Олексіївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СУХОГО ЗБИВНОГО НА-
ПІВФАБРИКАТУ ДЛЯ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

(57) 1. Спосіб одержання сухого збивного напівфабри-
кату для десертної продукції, що містить жировий 
компонент, піноутворювачі, порошкоподібний напо-
внювач, який відрізняється тим, що суху суміш оде-
ржують розпилюванням жирового компоненту з те-
мпературою вище його температури плавлення на 
поверхню порошкоподібного наповнювача з темпе-
ратурою нижче температури кристалізації жирового 
компоненту за співвідношення жировий компонент : 
порошкоподібний наповнювач (16,7-55,5):(44,5-83,3). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як по-
рошкоподібний наповнювач використовуються цук-
ристі речовини, казеїнат натрію, карагінан, фосфат 
натрію, ванілін за співвідношення (42,85-75,2):(0,5-
4,0):(1,0-3,5):(0,1-0,5):(0,05-0,1). 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як цу-
кристі речовини використовуються цукор білий або 
декстроза, або мальтодекстрин, або кристалізова-
ний молочний цукор. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
жировий компонент використовують суміш рослин-
ної олії та піноутворювачів за співвідношення (10-
35):(6,7-20,5). 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як пі-
ноутворювачі використовують моно- та дигліцериди 
жирних кислот з лецитином за співвідношення (6,6-
20,0):(0,1-0,5). 

 

 

(11) 92655  (51) МПК (2014.01)  
A23J 1/00 

(21) u 2014 03375  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.04.2014  

(72) Кравченко Михайло Федорович (UA), Романовська 
Ольга Леонідівна (UA) 

(73) КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 
вул. Жукова, 29-а, кв. 81, Деснянський р-н, м. Ки-
їв, 02156 (UA) 
  

РОМАНОВСЬКА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА 
вул. Лук'яна Кобилиці, 54, кв. 1, Першотравне-
вий р-н, м. Чернівці, 58003 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ВИПЕЧЕНОГО БІСКВІТ-
НОГО НАПІВФАБРИКАТУ "ЗОРЯНИЙ" ІЗ БОРО-
ШНОМ "ЗДОРОВ'Я" І КЕРОБОМ 

(57) Спосіб виробництва бісквітного напівфабрикату, що 
включає приготування бісквіту шляхом підготування 
сировини до виробництва: жовтки яєць відокремлю-
ють від білків, цукор, борошно, борошно "Здоров'я"; 
приготування тіста: жовтки яєць розтирають з 50 % 
цукру-піску, передбаченого за рецептурою, до пов-
ного розчинення кристалів цукру; окремо збивають 
білки яєць до збільшення об'єму у 5-6 разів; в кінці 
збивання додають цукор-пісок, який залишився; збиті 
білки та жовтки змішують, в яєчно-цукрову масу до-
дають вершкове масло, яке попередньо підігріте до 
30 °C, перемішують до отримання однорідної маси, 
потім поступово всипають борошно, борошно "Здо-
ров'я" яке змішане з керобом, і замішують тісто; фор-
мування: тісто розливають у круглі або прямокутні 
форми, які попередньо застилають папером; випікан-

ня: тривалість випікання 40-45 хв. при температурі 
205-225 °C; випечений бісквіт охолоджують протя-
гом 20-30 хв., виймають із форми і вистоюють 8-10 
год. при температурі 15-20 °C; після цього папір зні-
мають, бісквіт зачищають, який відрізняється тим, 
що на стадії приготування тіста замінюють 100 % 
какао-порошку на кероб та проводять заміну 30 % 
борошна вищого сорту на борошно "Здоров'я". 

 

 

(11) 92654  (51) МПК (2014.01)  
A23J 1/00 

(21) u 2014 03374  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.04.2014  

(72) Кравченко Михайло Федорович (UA), Романовська 
Ольга Леонідівна (UA), Поп Тетяна Михайлівна (UA) 

(73) КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 
вул. Жукова, 29-а, кв. 81, Деснянський р-н, м. Ки-
їв, 02156 (UA) 
  

РОМАНОВСЬКА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА 
вул. Лук'яна Кобилиці, 54, кв. 1, Першотравне-
вий р-н, м. Чернівці, 58003 (UA) 
  

ПОП ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Руська, 194, кв. 46, Першотравневий р-н, 
м. Чернівці, 58000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИПЕЧЕНОГО БІСКВІ-
ТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ" ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНА "ЗДОРОВ'Я" 

(57) Спосіб виробництва бісквітного напівфабрикату, що 
включає приготування бісквіту шляхом підготування 
сировини до виробництва: жовтки яєць відокрем-
люють від білків; цукор, борошно, борошно "Здоро-
в'я" і крохмаль картопляний просіюють; приготування 
тіста: жовтки яєць розтирають з 50 % цукру-піску, 
передбаченого за рецептурою, до повного розчи-
нення кристалів цукру; окремо збивають білки яєць 
до збільшення об'єму у 5-6 разів; в кінці збивання 
додають цукор-пісок, який залишився; збиті білки та 
жовтки змішують, потім поступово всипають крох-
маль картопляний, борошно, борошно "Здоров'я" і 
замішують тісто; формування: тісто розливають у кру-
глі або прямокутні форми, які попередньо вистила-
ють пергаментним папером; випікання: тривалість 
випікання 40-45 хв. при температурі 205-225 °C; ви-
печений бісквітний напівфабрикат охолоджують про-
тягом 20-30 хв., виймають із форми і вистоюють 8-
10 год. при температурі 15-20 °C; після цього перга-
ментний папір знімають, бісквіт зачищають, який від-
різняється тим, що на стадії приготування біскві-
тного тіста проводять заміну 30 % борошна вищого 
сорту на борошно "Здоров'я".  

 

 

(11) 92685  (51) МПК  
A23J 3/06 (2006.01) 

(21) u 2014 03572  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  
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(72) Савгіра Юрій Олексійович (UA), Пілюгіна Інна Сер-
гіївна (UA), Кузнецова Тетяна Олегівна (UA), Арта-
монова Майя Володимирівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ ЖЕЛАТИНУ 
(57) Спосіб приготування розчину желатину, який вклю-

чає зважування желатину, заливання розрахованою 
кількістю води, набрякання, розчинення та фільтру-
вання, який відрізняється тим, що після розчинення 
желатину проводять солюбілізацію соняшникової олії 
або соняшникової олії з β-каротином, або риб'ячого 
жиру у кількості 0,032 г/100 мл розчину. 

 

 

(11) 92709  (51) МПК  
A23K 1/16 (2006.01) 
A23K 1/175 (2006.01) 

(21) u 2014 03954  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Седіло Григорій Михайлович (UA), Федак Наталія 
Миколаївна (UA), Чумаченко Сергій Петрович (UA), 
Вовк Ярослав Степанович (UA), Душара Ігор Воло-
димирович (UA), Михальченко Степан Адамович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТ-
СЬКОГО РЕГІОНУ НААН УКРАЇНИ 
вул. Грушевського, 5, с. Оброшине, Пустомитів-
ський р-н, Львівська обл., 81115 (UA) 

(54) БІЛКОВО-ВІТАМІННА МІНЕРАЛЬНА КОРМОВА ДО-
БАВКА (БВМКД) ДЛЯ МОЛОДНЯКУ ВРХ У ПЕРІОД 
ДОРОЩУВАННЯ 

(57) Білково-вітамінна мінеральна кормова добавка (БВМКД) 
для молодняку ВРХ у період дорощування, яка міс-
тить білковий компонент рослинного походження, 
пшеничні висівки, монокальційфосфат, кухонну сіль, 
вітамін D та мікроелементи купрум, цинк, кобальт, 
йод, селен у формі неорганічних солей у складі пре-
міксу, яка відрізняється тим, що в ній відкоригова-
но вміст мікроелементів купруму, цинку, кобальту, 
йоду, селену, а як білковий компонент рослинного по-
ходження до її складу введено суху пивну дробину 
та екструдовані кормові боби, за такого співвідно-
шення компонентів (в розрахунку на 100 кг БВМКД): 
дробина пивна суха, кг 50
боби кормові екструдовані, кг 30
висівки пшеничні, кг 3
монокальційфосфат, кг 6
сіль кухонна, кг 6
премікс, кг 5
який містить:  вітамін D, млн. МО 96

 купрум, г 1920
 цинк, г 7660
 кобальт, г 163
 йод, г 30
 селен, г 83
 антиоксидант, кг 1,5
 висівки пшеничні до 1 т.

 

 

(11) 92723  (51) МПК (2014.01)  
A23L 1/00 

(21) u 2014 04187  
(24) 26.08.2014  

(22) 18.04.2014  

(72) Тупало Валерій Вікторович (UA) 
(73) ТУПАЛО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 

вул. 28 червня, 38, кв. 7, м. Ізмаїл, Одеська обл., 
68600 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСНОГО ПРОДУКТУ 
(57) 1. Спосіб виробництва м'ясного продукту, який пе-

редбачає підготовку м'ясної сировини, витримку, фо-
рмування і термічну обробку, який відрізняється 
тим, що під час підготовки сировини її підсолюють 
та витримують при температурі 0-38 °C від 10 до 22 
годин, подрібнюють до однорідної маси, перемішу-
ють з додаванням солі та приправ, витримують си-
ровину при температурі 2-7 °C від 10 до 22 годин, пе-
ремішують, проводять подальше формування шля-
хом заповнення отриманою сумішшю кишкової або 
білкової оболонки, після заповнення формують до 
необхідних розмірів, пресують виріб, проводять тер-
мічну обробку та упаковують. 
2. Спосіб виробництва м'ясного продукту за п. 1, 
який відрізняється тим, що як сировину викорис-
товують яловичину та/або телятину. 
3. Спосіб виробництва м'ясного продукту за п. 1, 
який відрізняється тим, що до сировини додають 
конину та/або баранину. 
4. Спосіб виробництва м'ясного продукту за п. 1, 
який відрізняється тим, що до сировини додають 
такі приправи, як перець червоний солодкий та/або 
перець чорний, та/або чебрець, та/або червоне ви-
но, та/або коньяк. 
5. Спосіб виробництва м'ясного продукту за п. 1, 
який відрізняється тим, що проводять формування 
виробу до наступних розмірів: довжина 10-500 мм, 
ширина 10-100 мм, товщина 5-40 мм. 
6. Спосіб виробництва м'ясного продукту за п. 1, 
який відрізняється тим, що проводять формування 
виробу з вагою від 5 до 200 грамів. 
7. Спосіб виробництва м'ясного продукту за п. 1, 
який відрізняється тим, що термічну обробку про-
водять при температурі 6-42 °C та вологості повітря 
50-90 %. 
8. Спосіб виробництва м'ясного продукту за п. 1, 
який відрізняється тим, що під час термічної обро-
бки виріб опромінюють ультрафіолетовим світлом. 

 

 

(11) 92549  (51) МПК  
A23L 1/18 (2006.01) 

(21) u 2014 01851  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Мардар Марина Ромиківна (UA), Байбак Юлія Пав-
лівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СКЛАД ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ КАШІ ШВИДКОГО ПРИ-
ГОТУВАННЯ 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

4.7 

(57) Склад інгредієнтів для каші швидкого приготування, 
що містить зерновий компонент, який відрізняєть-
ся тим, що додатково він містить порошок топінам-
бура, як зерновий компонент - екструдовану подріб-
нену гречку, а як підсолоджував - стевіозид, за наступ-
ним співвідношенням вказаних компонентів, мас. %: 
стевіозид 0,1
порошок топінамбура 4,0-6,0
екструдована подрібнена гречка 93,9-95,9.

 

 

(11) 92551  (51) МПК  
A23L 1/18 (2006.01) 

(21) u 2014 01853  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Мардар Марина Ромиківна (UA), Байбак Юлія Пав-
лівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СКЛАД ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ КАШІ ШВИДКОГО ПРИ-
ГОТУВАННЯ 

(57) Склад інгредієнтів для каші швидкого приготування, 
що містить зерновий компонент і підсолоджувач, який 
відрізняється тим, що він містить як зерновий ком-
понент - суміш з екструдованої подрібненої гречки та 
пшениці, а як підсолоджувач-стевіозид за наступним 
співвідношенням вказаних компонентів, мас. %: 
стевіозид 0,1
екструдована подрібнена гречка 30,0-40,0
екструдована подрібнена пшениця 59,9-69,9.

 

 

(11) 92550  (51) МПК  
A23L 1/18 (2006.01) 

(21) u 2014 01852  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Мардар Марина Ромиківна (UA), Байбак Юлія Пав-
лівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СКЛАД ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ КАШІ ШВИДКОГО ПРИ-
ГОТУВАННЯ 

(57) Склад інгредієнтів для каші швидкого приготування, 
що містить зерновий компонент, підсолоджувач та 
плоди шипшини, який відрізняється тим, що дода-
тково він містить корицю, як зерновий компонент - 
екструдовану подрібнену пшеницю, а як підсолоджу-
вач - стевіозид, за наступним співвідношенням вказа-
них компонентів, мас. %: 
стевіозид 0,1
кориця 2,0
плоди шипшини 4,0-6,0
екструдована подрібнена пшениця 91,9-93,9.

 

 

(11) 92657  (51) МПК  
A23L 1/23 (2006.01) 

(21) u 2014 03391  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Селютіна Галина Анатоліївна (UA), Виродова Ок-
сана Володимирівна (UA), Іванніков Павло Васильо-
вич (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕНТОВАНОЇ РЕДЬКИ 
(57) Спосіб виробництва ферментованої редьки, що вклю-

чає очищення, мийку, подрібнення, змішування з сіл-
лю й водою та ферментування, який відрізняється 
тим, що як смакоароматична добавка використову-
ється часник свіжий, стручковий гіркий перець, ко-
рінь імбиру, корінь хрону, а рецептурні компоненти 
беруть у наступному співвідношенні, %: 
редька 80,0\85,0
вода питна 10,0\15,0
сіль кухонна кам'яна 3,0\7,0
часник свіжий 0,5\1,0
стручковий гіркий перець 0,5\1,5
корінь імбиру 0,5\1,0
корінь хрону 0,5\1,0.

 

 

(11) 92658  (51) МПК  
A23L 1/214 (2006.01) 

(21) u 2014 03392  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Селютіна Галина Анатоліївна (UA), Виродова Ок-
сана Володимирівна (UA), Іванніков Павло Васи-
льович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ІЗ РЕДЬКИ 
(57) Спосіб виробництва продуктів із редьки, що включає 

інспектування, мийку, очищення та подрібнення, ук-
ладання в тару, приготування маринаду, що містить 
воду, цукор-пісок, сіль, оцтову або лимонну кислоту, 
заливку овочевої сировини маринадом, герметичне 
закупорювання та стерилізацію, який відрізняєть-
ся тим, що редька додатково піддається вимочуван-
ню в 1 % розчині солей калію протягом 15\30 хвилин, 
а маринад містить сік журавлини. 

 

 

A 45 

(11) 92492  (51) МПК (2014.01)  
A45D 31/00 

(21) u 2013 14713  
(24) 26.08.2014  

(22) 16.12.2013  

(72) Шивцова Марина Геннадіївна (UA) 
(73) ШИВЦОВА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА 
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пр. Тракторобудівників, 83, кв. 204, м. Харків, 
61123 (UA) 

(54) ФОРМА ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАН-
НЯ ШТУЧНИХ НІГТІВ 

(57) 1. Форма для нарощування та моделювання штуч-
них нігтів, яка виконана на основі гнучкої пластини, 
лицьова сторона якої має вологонепроникне і стійке 
до хімічного впливу покриття, а зворотний бік має 
клейке покриття, виконана з подовжнім поділом на 
бічні частини з кінцевими виступами і центральну ча-
стину з сіткою ліній, яку нанесено на лицьову поверх-
ню в скульптурній зоні, яка примикає до нігтьової зо-
ни (відривний елемент), при цьому ширина форми 
відповідає умові повного охоплення пальця і мож-
ливості склеювання поверхонь форми по всій дов-
жині фаланги пальця, яка відрізняється тим, що, 
скульптурна зона в частині, яка прилягає до нігтьо-
вої зони містить лінії, що виконані з можливістю по-
вторення будь-якої форми натуральної лінії посміш-
ки, а бічні частини форми мають криволінійні лінії, 
які виконані з можливістю повторення будь-якої фо-
рми латерального валика пальця людини, причому 
початок цих ліній знаходиться на кордоні між нігтьо-
вою зоною і скульптурною зоною форми, а їх кінець 
з'єднується з серединою бічної сторони нігтьової зо-
ни форми. 
2. Форма за п. 2, яка відрізняється тим, що вико-
нана з металізованого паперу або синтетичних по-
лімерів. 
3. Форма за будь-яким з пп. 1-2, яка відрізняється 
тим, що нігтьова зона виконана у вигляді отвору. 

 

 

A 47 

(11) 92727  (51) МПК  
A47J 37/12 (2006.01) 

(21) u 2014 04438  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.04.2014  

(72) Власюк Михайло Іванович (UA) 
(73) ВЛАСЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 

вул. Дружби Народів, 267, кв. 161, м. Харків, 
61183 (UA) 

(54) КОРЗИНА ДЛЯ ФРИТЮРНИЦІ 
(57) 1. Корзина для фритюрниці, яка має бічні, торцеві і 

нижню стінки з отворами, вставки і ручку, яка відрі-
зняється тим, що вставки виконані у вигляді плас-
тин з отворами і засобами для їх кріплення на біч-
них стінках у вертикальному положенні, причому ко-
рзина оснащена спицею і має в одній із торцевих сті-
нок і в кожній вставці отвір, призначений для введен-
ня спиці. 
2. Корзина за п. 1, яка відрізняється тим, що за-
соби кріплення пластин виконані у вигляді язичків 
для вставляння в отвори бічних стінок. 
3. Корзина за п. 1, яка відрізняється тим, що вста-
вки виконані плоскими. 
4. Корзина за п. 1, яка відрізняється тим, що вста-
вки мають у поперечному перерізі С- подібну форму. 
5. Корзина за п. 1, яка відрізняється тим, що вста-
вки мають у поперечному перерізі S-подібну форму. 

 

 

(11) 92745  (51) МПК (2014.01)  
A47L 25/00 

(21) u 2014 07641  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.07.2014  

(72)  
(73) БРЕНДСОН КОМПАНІ ЛІМІТЕД 

29 Lykavitou, Egkomi, 2401, Nicosia, Cyprus (CY) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ОДЯГУ 
(57) Пристрій для чищення одягу, що містить знімну бо-

біну 1 з осьовим отвором і захисним ковпачком 2 з 
кришкою 3, змінну плівкову адгезійну намотку 4 на 
бобіні 1 і утримувач 5 бобіни, який виконаний з ру-
кояткою 6 і з опорною частиною 7, на торці якої ви-
конаний циліндричний паз 8 для фіксації захисного 
ковпачка 2, який відрізняється тим, що на внутрі-
шній поверхні кришки 3 захисного ковпачка 2 вико-
наний циліндричний виступ 9, форма і розміри яко-
го відповідають формі і розміру циліндричного паза 
8, а в циліндричному пазу 8 виконані чотири флан-
цеві виступи 10 трапецеїдальної форми. 

 

 

A 61 

(11) 92640  (51) МПК (2014.01)  
A61B 5/00 

(21) u 2014 03250  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Денесюк Олена Віталіївна (UA), Денесюк Віталій 
Іванович (UA), Хребтій Галина Іванівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНІВ ТА ПРОГНОЗУ-
ВАННЯ ГІПЕРТРОФІЇ ПЛЕЧОВОЇ АРТЕРІЇ У ХВО-
РИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ З КОМО-
РБІДНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

(57) Спосіб визначення ступенів та прогнозування гіпер-
трофії плечової артерії у хворих на нестабільну сте-
нокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією, 
який відрізняється тим, що проводять доплерогра-
фію плечової артерії з визначенням товщини інти-
мо-медійного комплексу (ТІМК) і при значеннях ТІМК 
0,91-0,95 діагностують І (початковий) 
0,96-1,00 мм - II (помірний) 
1,00 і більше - III (значний) ступінь гіпертрофії пле-
чової артерії. 

 

 

(11) 92641  (51) МПК (2014.01)  
A61B 5/00 

(21) u 2014 03253  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Денесюк Олена Віталіївна (UA), Денесюк Віталій 
Іванович (UA), Хребтій Галина Іванівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
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вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 
(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СТУПЕНІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ 

ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕ-
НОКАРДІЮ З КОМОРБІДНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ 
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

(57) Спосіб корекції ступенів ендотеліальної дисфункції 
у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною 
артеріальною гіпертензією, який полягає у тому, що 
проводять доплерографію плечової артерії з визна-
ченням діаметра артерії і застосуванням загально-
прийнятого тесту Целемайера-Соренса з проведен-
ням компресійної проби на гіперемію артерії та діаг-
ностикою ендотелійзалежної вазодилатації, який від-
різняється тим, що визначають ступінь ендотеліа-
льної дисфункції перший (початковий) при ЕЗВД 5,0-
9,9 %, другий (помірний) - при 0-4,9 %, третій III - (зна-
чний) від 0 до парадоксального зменшення показ-
ника; після призначення інгібітору агіотензинперетво-
рюючого ферменту периндоприлу в дозі 5-10 мг/добу, 
бета-адреноблокатора бісопрололу - 5-10 мг/добу 
та протисклеротичного препарату аторвастатину в 
дозі 20 мг/добу протягом 6 місяців досягають відно-
влення ендотеліальної функції плечової артерії. 

 

 

(11) 92656  (51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 5/22 (2006.01) 

(21) u 2014 03386  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.04.2014  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Клочко Тетяна 
Реджинальдівна (UA), Держук Володимир Андро-
нович (UA), Кужелев Святослав Леонідович (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, 6, кв. 76, м. Київ, 02097 (UA) 
  

КЛОЧКО ТЕТЯНА РЕДЖИНАЛЬДІВНА 
бул. Л. Українки, 17, кв. 105, м. Київ, 01133 (UA) 
  

ДЕРЖУК ВОЛОДИМИР АНДРОНОВИЧ 
пр. Повітрофлотський, 5, кв. 30, м. Київ, 03049 (UA) 
  

КУЖЕЛЕВ СВЯТОСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Героїв Сталінграда, 27-а, кв. 124, м. Київ, 
04210 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОВІРКИ СФІГМОМАНОМЕТРІВ ТА 
ВИМІРЮВАЧІВ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 

(57) Пристрій для повірки сфігмоманометрів та вимірю-
вачів артеріального тиску, що включає манометр, 
комплект вантажів на номінальний тиск, пристрій для 
створення тиску, комплект перехідних штуцерів для 
перевірки манометрів, ущільнювальні прокладки для 
перехідних штуцерів, інсталяційний рівень та ртутний 
сфігмоманометр, який відрізняється тим, що до-
датково містить зразковий манометр та термостат, 
в якому знаходяться зразковий манометр та манже-
та сфігмоманометра, що повіряється, чи вимірюва-
ча артеріального тиску. 

 

 

(11) 92715  (51) МПК  
A61B 5/05 (2006.01) 

(21) u 2014 04041  
(24) 26.08.2014  

(22) 15.04.2014  

(72) Щукін Микола Олександрович (UA) 
(73) ТОВ "ЛІДОМЕД БІО ІНКОРПОРЕЙТЕД" 

пр. Московський, 50, оф. 6, м. Харків, 61050 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДІАГНОЗУ 
(57) Спосіб визначення діагнозу, що включає встанов-

лення відсоткового співвідношення цитоморфологі-
чних та цитобіофізичних параметрів клітин букаль-
ного епітелію, в яких відбулися зміни, і клітин, в яких 
таких змін немає, який відрізняється тим, що для 
підвищення тотожності визначення величини спів-
відношення оцінюють зміни в клітинах за встанов-
леними еталонними зразками. 

 

 

(11) 92581  (51) МПК  
A61B 5/024 (2006.01) 

(21) u 2014 02554  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.03.2014  

(72) Файнзільберг Леонід Соломонович (UA), Мініна 
Олена Миколаївна (UA) 

(73) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ НАН 
ТА МОН УКРАЇНИ 
просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ-680, 03680 
(UA) 
  

ФАЙНЗІЛЬБЕРГ ЛЕОНІД СОЛОМОНОВИЧ 
вул. Героїв Дніпра, 36, кв. 17, м. Київ-214, 04214 
(UA) 
  

МІНІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 
пров. Белогорський, 14, кв. 6, м. Сімферополь, 
95000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТА-
НУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ 

(57) 1. Спосіб оцінювання функціонального стану серце-
во-судинної системи людини полягає у тому, що ви-
мірюють сигнал, який несе інформацію про зміну в 
часі електричної активності серця, визначають по-
точну швидкість цього сигналу, спостерігають у фа-
зовому просторі координат траєкторії, що відобра-
жають залежність поточної швидкості сигналу від-
носно поточного рівня цього сигналу під час спосте-
реження послідовності з кількох серцевих циклів та 
визначають фазовий портрет електрокардіограми 
шляхом усереднення у фазовому просторі зазначе-
них траєкторій, який відрізняється тим, що додат-
ково визначають кут α  орієнтації зазначеного фазо-
вого портрету, величину σ  розкиду фазових траєк-
торій відносно усередненої фазової траєкторії, по-
казник β  симетрії фрагмента реполяризації усеред-

неної фазової траєкторії, співвідношення 
TR

S  пло-

щин петель усередненої фазової траєкторії зубця Т 
і комплексу QRS та оцінюють функціональний стан 
серцево-судинної системи за сукупністю значень по-
казників βσα ,,  і TRS . 

2. Спосіб оцінювання функціонального стану сер-
цево-судинної системи людини за п. 1, який відріз-
няється тим, що функціональний стан серцево-су-
динної системи оцінюють в межах фізіологічної но-
рми, якщо кожен з показників TRS,,, βσα  належить 

відповідній множині 0
TR

000
S,,, βσα  допустимих зна-
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чень, ймовірно нормальним, якщо один з показників 

TRS,,, βσα  не належить відповідній множині 

0
TR

000
S,,, βσα , низький ризик порушення функціона-

льного стану, якщо будь-які два з показників TRS,,, βσα  

не належать відповідній множині 0
TR

000
S,,, βσα , 

середній ризик порушення функціонального стану, 
якщо будь-які три з показників TRS,,, βσα  не нале-

жать відповідній множині 0
TR

000
S,,, βσα , високий ри-

зик порушення функціонального стану, якщо кожен 
з показників TRS,,, βσα  не належить відповідній 

множині 0
TR

000
S,,, βσα . 

3. Спосіб оцінювання функціонального стану сер-
цево-судинної системи людини за п. 2, який відріз-

няється тим, що множини 0
TR

000
S,,, βσα  допусти-

мих значень показників TRS,,, βσα  визначають для 

окремих груп умовно здорових пацієнтів на основі 
попередньої обробки клінічних даних жіночої та чо-
ловічої статей різного віку. 

 

 

(11) 92726  (51) МПК  
A61B 5/026 (2006.01) 

(21) u 2014 04221  
(24) 26.08.2014  

(22) 18.04.2014  

(72) Кобза Ігор Іванович (UA), Трутяк Роман Ігорович 
(UA) 

(73) КОБЗА ІГОР ІВАНОВИЧ 
вул. Коломийська, 6, кв. 87, м. Львів, 79049 (UA) 
  

ТРУТЯК РОМАН ІГОРОВИЧ 
вул. Симоненка, 11, кв. 112, м. Львів, 79071 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ 
ПРОЯВІВ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГІПЕРПЕРФУЗІЇ У ПА-
ЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ УРА-
ЖЕНЬ СОННИХ АРТЕРІЙ 

(57) Спосіб визначення ступенів тяжкості стану пацієнтів 
після хірургічного лікування уражень сонних арте-
рій, що включає клінічне обстеження, променеву ді-
агностику головного мозку, який відрізняється тим, 
що у пацієнтів перед хірургічним лікуванням ура-
ження внутрішньої сонної артерії та після операції 
визначають пікову систолічну швидкість по середній 
мозковій артерії і при її збільшенні у два та більше 
разів, у порівнянні із доопераційними показниками, 
що діагностують як прояв церебральної гіперпер-
фузії, додатково встановлюють скарги пацієнта, сту-
пінь свідомості, наявність судом, інтракраніальних 
геморагій і визначають ступінь тяжкості стану цере-
бральної гіперперфузії: І ступінь - асимптомний пе-
ребіг (відсутність клінічних ознак церебральної гі-
перперфузії головного мозку, зростання швидкості 
кровоплину по середній мозковій артерії після хіру-
ргічної корекції кровоплину по внутрішній сонній ар-
терії у два і більше рази), II ступінь - легкий перебіг 
(іпсілатеральний головний біль, нудота, блювання, 
психоемоційне збудження чи поєднання наведених 

ознак), III ступінь - тяжкий перебіг (судоми та інтрак-
раніальні геморагії) - та вибирають тактику лікування. 

 

 

(11) 92611  (51) МПК  
A61B 5/145 (2006.01) 
H04B 1/38 (2006.01) 

(21) u 2014 02965  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Бобонич Петро Петрович (UA), Кудрявцев Марк 
Михайлович (UA), Бобонич Ерік Петрович (UA) 

(73) БОБОНИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 
вул. Перемоги, 149, кв. 9, м. Ужгород, 88015 (UA) 

(54) НЕІНВАЗІЙНА ПРИСТАВКА-ГЛЮКОМЕТР ДО МО-
БІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ 

(57) Неінвазійна приставка-глюкометр до мобільного те-
лефону, в якому є отвір для розміщення пальця лю-
дини, причому в отворі встановлено на нерухомій 
планці фотоприймач, а на нерухомій або рухомій 
підпружиненій планці лазерний або світлодіод, яка 
відрізняється тим, що в приставці-глюкометрі вста-
новлено мікроконтролер, вихід якого з'єднано з вхо-
дом лазерного або світлодіода, а вихід фотоприй-
мача приєднано з входом мікроконтролера через під-
силювач та входи і виходи мікроконтролера також 
з'єднані з блоком керування і через роз'єм з мобі-
льним телефоном. 

 

 

(11) 92630  (51) МПК  
A61B 5/0402 (2006.01) 

(21) u 2014 03108  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Шкурупій Дмитро Анатолійович (UA) 
(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УК-

РАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛО-
ГІЧНА АКАДЕМІЯ" 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕ-
РАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ОПЕРОВАНИХ НОВО-
НАРОДЖЕНИХ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу післяопераційного 
періоду у оперованих новонароджених, що включає 
кардіоінтервалографічну реєстрацію ста послідовних 
циклів скорочень серця, який відрізняється тим, 
що для встановлення прогнозу використовуються 
порогові значення показників кардіоінтервалограми, 
обраховані для оперованих новонароджених і порі-
вняні із здоровими новонародженими, що дозволяє 
об'єктивізувати виразність порушень нервово-ен-
докринної регуляції гомеостазу внаслідок стресор-
них післяопераційних реакцій і спрогнозувати ризик. 

 

 

(11) 92558  (51) МПК (2014.01)  
A61B 5/0488 (2006.01) 
A61N 1/00 

(21) u 2014 02010  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.02.2014  
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(72) Сарапук Володимир Ігорович (UA), Рожко Микола 
Михайлович (UA), Пелехан Любомир Іванович (UA), 
Костишин Андрій Богданович (UA) 

(73) САРАПУК ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 
вул. Вовчинецька, 28/ 28, м. Івано-Франківськ, 
76018 (UA) 
  

РОЖКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Глібова, 23/26, м. Івано-Франківськ, 76008 
(UA) 
  

ПЕЛЕХАН ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Бельведерська, 54/4, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

КОСТИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ 
вул. Горбачевського, 40/66, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 

(54) СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ПОВЕРХНЕВИХ НАШКІРНИХ 
ЕЛЕКТРОДІВ НА MUSCULUS MASSETER ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЇ У 
ПАЦІЄНТІВ ІЗ БЕЗЗУБИМИ ЩЕЛЕПАМИ 

(57) Спосіб фіксації поверхневих нашкірних електродів 
на musculus masseter для проведення поверхневої 
електроміографії у пацієнтів із беззубими щелепами, 
який відрізняється тим, що завдяки фіксація пове-
рхневих електродів на m.masseter здійснюється та-
ким чином, що активний електрод знаходиться над 
черевцем жувального м'яза, в той час як референт-
ний електрод розташовується на спинці носа. 

 

 

(11) 92481  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2013 13162  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.11.2013  

(72) Бишовець Сергій Миколайович (UA), Паламарчук 
Володимир Іванович (UA), Лисенко Віктор Микола-
йович (UA), Балацький Роман Олегович (UA), Зу-
баль Володимир Іванович (UA) 

(73) БАЛАЦЬКИЙ РОМАН ОЛЕГОВИЧ 
вул. Драйзера, 7, кв. 210-а, м. Київ, 02166 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ БОЛЬОВОГО ФРЕНІКУС-
СИНДРОМУ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

(57) Спосіб профілактики больового френікус-синдрому 
в післяопераційному періоді, що включає проведен-
ня лапароскопії, який відрізняється тим, що здійс-
нюють спреєве зрошення діафрагмальної поверхні 
через лапароскопічний порт 0,25 % розчину бупіва-
каїну в об'ємі 14 мл. 

 

 

(11) 92507  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 00673  
(24) 26.08.2014  

(22) 23.01.2014  

(72) Хижняк Михайло Віталійович (UA), Танасейчук Оле-
ксандр Феліксович (UA), Боднарчук Юрій Анатолі-
йович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНО-
ВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ДОСТУПУ ПРИ ВИКОНАН-
НІ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ХВОРИМ ІЗ ТРАВ-
МАТИЧНИМИ ТА ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧ-
НИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ХРЕБТА 

(57) Спосіб хірургічного доступу при виконанні операти-
вних втручань хворим із травматичними та дегене-
ративно-дистрофічними ушкодженнями хребта, що 
є методом хірургічного лікування, який відрізняєть-
ся тим, що розріз шкіри та м'яких тканин здійснює-
ться модифікованим хірургічним ножем одномоме-
нтно, швидко, високоточно та малотравматично на 
всю глибину операційної рани, пункційно проводи-
ться голка та провідник у корені дуг хребців, по про-
віднику, через канал всередині модифікованого хі-
рургічного ножа, виконується розріз шкіри та м'яких 
тканин на всю глибину рани, далі проводять вкручу-
вання канюльованих гвинтів та збір системи транс-
педикулярної фіксації, виконують гемостаз та накла-
дають пошарові шви на рану. 

 

 

(11) 92508  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 00674  
(24) 26.08.2014  

(22) 23.01.2014  

(72) Хижняк Михайло Віталійович (UA), Танасейчук Оле-
ксандр Феліксович (UA), Боднарчук Юрій Анатолі-
йович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНО-
ВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ ДИНАМІЧНОЇ МІЖОСТИС-
ТОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ У ХВОРИХ З ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХРЕБТА 

(57) Спосіб виконання динамічної міжостистої стабіліза-
ції у хворих з дегенеративно-дистрофічними захво-
рюваннями хребта, що є методом хірургічного ліку-
вання, який відрізняється тим, що інтраоперацій-
но, за рахунок зміни відстані між пластинами та змі-
ни об'єму силікону, досягають необхідного розміру 
пристрою для міжостистого проміжку, далі викону-
ють розріз шкіри та м'яких тканин у проекції необхід-
ного (ураженого) міжостистого проміжку, далі про-
водять скелетизацію остистих відростків та півдуг 
анатомічного сегмента, проводять флавектомію, ви-
даляють грижу диска та/або проводять декомпресію 
невральних структур, далі видаляють міжостисту 
зв'язку при збереженні цілісності надостистої зв'яз-
ки, встановлюють запропонований пристрій для між-
остистої стабілізації, фіксують пристрій та проводять 
пошарове ушивання рани. 

 

 

(11) 92519  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2014 01112  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.02.2014  

(72) Цимбалюк Віталій Іванович (UA), Медведєв Воло-
димир Вікторович (UA), Сенчик Юрій Юрійович (UA) 
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(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУ-
РГІЇ ІМ. АКАД. А.П. РОМОДАНОВА НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАБИТТЯ МОЗОЧКА ШЛЯ-
ХОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ТКАНИНИ ФЕТАЛЬНОЇ 
НИРКИ 

(57) Спосіб лікування забиття мозочка шляхом трансп-
лантації тканини фетальної нирки, що є хірургічним 
методом лікування, який відрізняється тим, що 
щурам-самкам вагою 250-300 г віком 5,5 міс. після ви-
конання загального знеболенням з використанням 
суміші розчинів ксилазину (15 мг/кг) і кетаміну (70 
мг/кг) виконують моделювання локального механіч-
ного забиття кори мозочка, а на сьому добу від по-
чатку нанесення травми проводять повторне опе-
ративне втручання - трансплантацію фрагмента ало-
генної тканини фетальної нирки у ложе забиття ге-
місфери мозочка. 

 

 

(11) 92518  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 
A61N 2/00 

(21) u 2014 01111  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.02.2014  

(72) Цимбалюк Віталій Іванович (UA), Жданова Вален-
тина Миколаївна (UA), Терещенко Микола Васильо-
вич (UA), Нахаба Олександр Олександрович (UA), 
Голованова Поліна Миколаївна (UA), Терещенко Іри-
на Євгеніївна (UA), Петренко Анна Миколаївна (UA), 
Терещенко Святослав Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНО-
ВА АМН УКРАЇНИ 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА СУДИН ОЧНОГО ДНА З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАСТИНОК НЕФРИТУ 

(57) Спосіб лікування захворювань серцево-судинної си-
стеми та судин очного дна з використанням плас-
тинок нефриту, що є фізіотерапевтичним методом, 
який відрізняється тим, що на уражену ділянку при-
кладають пластинку нефриту, а поверх неї електро-
ди апарата для електрофорезу або джерело пере-
мінного магнітного поля (від 3,5 до 9 мТл) і проводять 
процедуру електрофорезу або опромінення магніт-
ним полем через пластинку нефриту протягом від 5 
до 40 хвилин (в залежності від стану здоров'я), піс-
ля вимкнення джерела електричного або магнітного 
поля пластинку нефриту залишають на 5-6 годин на 
хворій ділянці, такі процедури проводять 1-3 рази 
на добу (в залежності від стану здоров'я) протягом 
15 днів для досягнення терапевтичного ефекту. 

 

 

(11) 92520  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 01113  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.02.2014  

(72) Цимбалюк Віталій Іванович (UA), Медведєв Воло-
димир Вікторович (UA), Сенчик Юрій Юрійович (UA), 
Молотковець Віталій Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУ-
РГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНОВА НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди ( Мануїльського), 32, 
м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОВНОГО ПЕРЕТИНУ СПИННОГО МОЗ-
КУ ЩУРА У ВЕРХНЬОКРИЖОВОМУ ВІДДІЛІ 

(57) Спосіб повного перетину спинного мозку у верхньо-
крижовому відділі, що включає моделювання фор-
мування синдрому посттравматичної еластичності у 
м'язах хвоста, який відрізняється тим, що щурам-
самцям, вагою 250-300 г, віком 5,5 міс. після зага-
льного знесоленням з використанням суміші розчи-
нів ксилазину (15 мг/кг) і кетаміну (70 мг/кг) прово-
дять доступ до спинного мозку, далі атравматичною 
голкою із ниткою № 10 проколюють тканину спин-
ного мозку одразу біля серединної зони розташуван-
ня артерій спинного мозку та проводять нитку, утри-
муючи обидва кінці нитки, відтягують її на себе, по-
вторюючи рухи дротяної пилки, перетнувши таким 
чином одну з половин поперечника спинного мозку, 
процедуру повторюють стосовно протилежної поло-
вини, залишаючи таким чином серединні судини ін-
тактними, повноту перетину спинного мозку контро-
люють ad oculus, оперативне втручання завершують 
звичним чином. 

 

 

(11) 92523  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 01116  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.02.2014  

(72) Цимбалюк Віталій Іванович (UA), Медведєв Воло-
димир Вікторович (UA), Сенчик Юрій Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУ-
РГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНОВА НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди (Мануільського), 32, 
м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАБИТТЯ МОЗОЧКА ШЛЯ-
ХОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ТКАНИНИ НЮХОВОЇ ЦИ-
БУЛИНИ 

(57) Спосіб лікування забиття гемісфери мозочка шля-
хом трансплантації тканини нюхової цибулини, що є 
хірургічним методом лікування, який відрізняється 
тим, що щурам-самкам, вагою 250-300 гр, віком 5,5 
місяців після виконання загального знеболення з 
використанням суміші розчинів ксилазину (15 мг/кг) і 
кетаміну (70 мг/кг), проводять моделювання лока-
льного механічного забиття кори мозочка, а на 7-му 
добу від початку нанесення травми проводять по-
вторне оперативне втручання трансплантацію тка-
нини нюхової цибулини у ложе забиття гемісфери 
мозочка. 

 

 

(11) 92517  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 01110  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.02.2014  

(72) Щиров Володимир Миколайович (UA), Орлов Юрій 
Олександрович (UA) 
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(73) ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНО-
ВА АМН УКРАЇНИ 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІЛЬШ ЗРУЧНОГО РОЗШИРЕН-
НЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ 

(57) Пристрій для більш зручного розширення операцій-
ної рани, що належить до групи хірургічного інстру-
ментарію, який відрізняється тим, що даний рано-
розширювач виконаний із пластинки нержавіючої ме-
дичної сталі, зігнутої у вигляді дуги із зігнутими під 
кутом 90 градусів браншами. 

 

 

(11) 92516  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 01108  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.02.2014  

(72) Гук Андрій Петрович (UA), Нахаба Олександр Оле-
ксандрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНО-
ВА АМН УКРАЇНИ 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ УРГЕНТНОГО НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВА-
НОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ УСКЛА-
ДНЕНОЮ ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВ-
МОЮ У ПЕРШІ ГОДИНИ З МОМЕНТУ ОДЕРЖАН-
НЯ ТРАВМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕЛІКОПТЕР-
НОЇ АВІАЦІЇ 

(57) Спосіб ургентного надання спеціалізованої медич-
ної допомоги хворим із ускладненою хребетно-спин-
номозковою травмою у перші години з моменту оде-
ржання травми з використанням гелікоптерної авіа-
ції, що є методом лікування ускладненої хребетно-
спинномозкової травми (ХСМТ), який відрізняєть-
ся тим, що дорослим хворим із ускладненою ХСМТ 
проводять неврологічне дослідження і при виявлен-
ні ознак наростання явищ стиснення спинного моз-
ку - одразу призначають L-лізину есцинат 25,0 вну-
трішньовенно 3 рази на добу та лазикс 1 мл внут-
рішньовенно 2 рази на добу, також для більш ефек-
тивного надання усіх видів медичної допомоги та-
ким хворим надається мережа гелікоптерів, на базі 
спеціалізованих медичних центрів проводять ком-
п′ютерну томографію або магнітно-резонансну томо-
графію ушкодженого відділу хребта та доставляють 
у операційну, де проводять декомпресію стиснених 
ділянок спинного мозку та накладають систему ста-
білізації хребта. 

 

 

(11) 92522  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 01115  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.02.2014  

(72) Цимбалюк Віталій Іванович (UA), Медведєв Володи-
мир Вікторович (UA), Сенчик Юрій Юрійович (UA), 
Молотковець Віталій Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУ-
РГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНОВА НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди (Мануільського), 32, 
м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАВМИ СПИННОГО 
МОЗКУ ЩУРА ШЛЯХОМ ПОЛОВИННОГО ЙОГО 
РОЗРІЗУ У НИЖНЬОГРУДНОМУ ВІДДІЛІ 

(57) Спосіб моделювання травми спинного мозку шля-
хом половинного його розрізу у нижньогрудному від-
ділі (Т11) статевозрілих щурів-самців, що є способом 
наукового моделювання, який відрізняється тим, 
що щурам-самцям, вагою 250-300 грамів, віком 5,5 
після виконання загального знеболення з викорис-
танням суміші, розчинів ксилазину (15 мг/кг) і кета-
міну (70 мг/кг), проводять розріз спинного мозку на 
нижньогрудному рівні, шляхом введення в місце по-
ловинного розрізу спинного мозку зведених бранш 
скривленого по ребру офтальмологічного пінцета, 
обтягнутих марлевою тканиною, і проведення їх по 
внутрішній поверхні каналу хребта в напрямку від 
передньої серединної лінії до краю ушкодженої під 
час формування доступу дужки - для забезпечення 
повноти розрізу білої речовини, завершення хірургі-
чного втручання і післяопераційний догляд за тва-
ринами здійснюють звичним чином. 

 

 

(11) 92521  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 01114  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.02.2014  

(72) Цимбалюк Віталій Іванович (UA), Медведєв Воло-
димир Вікторович (UA), Сенчик Юрій Юрійович 
(UA), Молотковець Віталій Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУ-
РГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНОВА НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАБОРУ ТКАНИНИ КІСТКОВОГО МОЗКУ 
ІЗ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ТВАРИН 

(57) Спосіб забору тканини кісткового мозку із стегнової 
кістки експериментальних тварин, що є способом нау-
кового моделювання, який відрізняється тим, що 
щурам або кролям, проводять загальне знеболення 
з використанням суміші розчинів ксилазину (Seda-
zin, Biowet, Польща) і кетаміну (Calypsol, Гедеон Рі-
хтер А.Ο., Угорщина), далі проводять скелетування 
латеральної поверхні стегнової кістки, формують жо-
лобоподібне вікно до порожнини її діафізу вздовж 
довжини кістки шляхом послідовного накладення фре-
зових отворів і сполучення їх стоматологічною мік-
рофрезою (кульоподібним буром), далі отримують 
необхідну кількість кісткового мозку стоматологічною 
лопаткою і проводять закриття дефекту кістки хірур-
гічним воском чи іншим нетоксичним твердіючим 
матеріалом, далі завершують оперативне втручан-
ня та здійснюють післяопераційний догляд за тва-
ринами звичним чином. 

 

 

(11) 92509  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 00675  
(24) 26.08.2014  

(22) 23.01.2014  
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(72) Педаченко Юрій Євгенович (UA), Шейкін Сергій Єв-
генович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНО-
ВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МІЖОСТИСТОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ХРЕ-
БТА 

(57) Пристрій для міжостистої стабілізації хребта, що на-
лежить до групи хірургічних імплантів, який відрізня-
ється тим, що являє собою однорідну деталь із гнуч-
кого титанового сплаву форми латинської літери U, 
даний імплант складається з двох пластин, одна де-
що менше за іншу, дає змогу при необхідності вста-
новлювати декілька імплантатів на суміжних рівнях, 
на поперекових пластинах знаходяться спеціальні 
зубчики, завдяки яким він фіксується у міжостисто-
му проміжку, також ці зубчики запобігають його зі-
сковзуванню, від кожної з паралельних пластин від-
ходять по дві перпендикулярних пластини, при цьо-
му вони створюють невеликий кут у фронтальній 
площині, що дає змогу встановлювати імплант без 
застосування додаткових зусиль при встановленні у 
міжостистий отвір, завдяки спеціальній структурі ім-
плант є гнучким, відповідно при фізіологічних для 
поперекового відділу хребта навантаженнях він тим-
часово стискається та після припинення дії сил, що 
стискають імплантат, він відновлює свою форму, за-
вдяки чому зберігається рухливість в хребцево-рухо-
вому сегменті на відповідному рівні. 

 

 

(11) 92535  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 
A61K 38/36 (2006.01) 

(21) u 2014 01662  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.02.2014  

(72) Фещенко Юрій Іванович (UA), Мельник Василь Ми-
хайлович (UA), Опанасенко Микола Степанович (UA), 
Леванда Лариса Іванівна (UA), Климець Євгеній Ві-
кторович (UA), Конік Богдан Миколайович (UA), Те-
решкович Олександр Володимирович (UA), Кале-
ниченко Максим Іванович (UA), Клименко Валерій 
Іванович (UA), Демус Роман Степанович (UA), Об-
ремська Оксана Казимирівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 10, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВНУТРІШНЬОПЛЕВРА-
ЛЬНОЇ КРОВОТЕЧІ В ІНТРАОПЕРАЦІЙНОМУ ТА 
РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДАХ 
ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕ-
ГЕНЬ І ПЛЕВРИ 

(57) Спосіб профілактики внутрішньоплевральної крово-
течі в інтраопераційному та ранньому післяопера-
ційному періодах після операції з приводу туберку-
льозу легень і плеври, що включає ретельний гемо-
стаз електрокоагуляцією і тампонадою марлевими 
серветками, змоченими гарячим ізотонічним розчи-
ном, який відрізняється тим, що додатково інтрао-
пераційно вводять внутрішньовенно 500000 КІО ап-
ротиніну і обкладають марлевими серветками, змо-

ченими розчином апротиніну, проблемні ділянки ле-
гені і грудної стінки, в післяопераційному періоді в пер-
шу добу призначають внутрішньовенно апротинін 
по 200000 КІО кожні 6 год., по 200000 КІО тричі - на 
другу добу, по 200000 КІО двічі - на третю добу, а 
при наявності масивних інтраопераційних дифузних 
геморагій внутрішньовенно переливають одногруп-
ну свіжозаморожену плазму в дозі 5-10 мл/кг протя-
гом 30 хвилин, в післяопераційному періоді через 8 
год. при рівні гемоглобіну в ексудаті більше полови-
ни рівня гемоглобіну крові повторно переливають 
одногрупну свіжозаморожену плазму в дозі 5 мл/кг, а 
в кінці оперативного втручання виконують санацій-
ну фібробронхоскопію, дренажі підключають до ас-
пірації одразу після зведення ребер та проводять 
поступове роздування легень. 

 

 

(11) 92718  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 04111  
(24) 26.08.2014  

(22) 16.04.2014  

(72) Гривенко Сергій Геннадійович (UA), Кругляцов Дми-
тро Федорович (UA) 

(73) ГРИВЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Бережанська, 55, кв. 22, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 
  

КРУГЛЯЦОВ ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ 
вул. Балаклавська, 119, кв. 102, м. Сімферополь, 
АР Крим, 95048 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РА-
НОВИХ УСКЛАДНЕНЬ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ ПЕ-
РЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ 

(57) Спосіб профілактики післяопераційних ранових уск-
ладнень алогерніопластики передньої черевної сті-
нки, який включає застосування препаратів, що міс-
тять діосмін та гіспередин, який відрізняється тим, 
що додатково включають у комплекс лікувальних за-
ходів препарат з виразною антигіпоксичною, мемб-
раностабілізуючою, цитопротекторною, антиоксидант-
ною та дезінтоксикаційною дією - тивортину аспартат. 

 

 

(11) 92627  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 
A61B 8/13 (2006.01) 

(21) u 2014 03101  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Нехлопочин Олексій Сергійович (UA), Нехлопочин 
Сергій Миколайович (UA) 

(73) НЕХЛОПОЧИН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Курчатова, 9, кв. 34, м. Луганськ, 91031 (UA) 
  

НЕХЛОПОЧИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Комбайна, 86, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИСКЕКТОМІЇ НА ФОНІ ГРУБОГО СПОН-
ДИЛОАРТРОЗУ 

(57) 1. Спосіб дискектомії на фоні грубого спондилоарт-
розу, що включає доопераційну діагностику, під час 
якої за допомогою рентгенограм та комп'ютерних 
томограм добирають імплантат (кейдж) прямокутної 
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форми необхідних розмірів, та операційне втручан-
ня, при якому виконується інтерламінектомія зі збе-
реженням до 50-60 % дуги вище та нижче розташо-
ваних хребців, мобілізація корінців та видаляння гри-
жового випинання та видаляння вмісту міжхребце-
вого диска, який відрізняється тим, що виконують 
односторонню інтерламінектомію, тотально видаля-
ють пульпозне ядро та вміст міжхребцевого диска, 
а в утворену порожнину диска вводять прямокутний 
трапецієвидний титановий імплантат (кейдж), роз-
ташовуючи його по центру тіл суміжних хребців. 
2. Спосіб дискектомії за п. 1, який відрізняється 
тим, що при вираженій деформації суглобів, немож-
ливості мобілізувати корінець або повноцінно вида-
лити грижове випинання, фасетеектомія розширює-
ться латерально аж до тотальної. 

 

 

(11) 92591  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 02725  
(24) 26.08.2014  

(22) 18.03.2014  

(72) Слєпов Олексій Костянтинович (UA), Пономаренко 
Олексій Петрович (UA), Мигур Михайло Юрійович 
(UA), Голопапа Григорій Віталійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 
АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди, 8, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ УСКЛАДНЕНИХ СОЛІТАР-
НИХ КІСТ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб видалення ускладнених солітарних кіст легень 
у дітей, що включає торакотомію та видалення об'єм-
ного утворення, який відрізняється тим, що прово-
дять виділення кістозного утворення від оточуючих 
органів і тканин єдиним блоком та ушивають леге-
неву паренхіму в ділянці ложа кісти. 

 

 

(11) 92670  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 03461  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.04.2014  

(72) Герасимюк Ілля Євгенович (UA), Стравський Тарас 
Ярославович (UA), Криницька Інна Яківна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО" МОЗ 
УКРАЇНИ 
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОЗОВАНОГО ЗВУЖЕННЯ ДІА-
МЕТРА ТРУБЧАСТИХ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 

(57) Пристрій для дозованого звуження діаметра труб-
частих біологічних об'єктів, який складається з калі-
брувального елемента та фіксатора, який відрізня-
ється тим, що пристрій виконано з еластичного ма-
теріалу полімерної природи у вигляді пластинчастих 
незамкнутих декількох кілець різного діаметра, з'єд-
наних спільною основою. 

 

 

(11) 92728  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 04477  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.04.2014  

(72) Лукач Ервін Венцелович (UA), Сережко Юрій Олек-
сійович (UA), Діхтярук Віктор Якович (UA), Кравче-
нко Діана Анатоліївна (UA), Сарнацкий Константин 
Сергійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИН-
ГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН 
УКРАЇНИ" 
вул. Зоологічна, 3, м. Київ, 03068 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ ХВОРИХ НА РАК СЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ 
ГОРТАНІ 

(57) Спосіб хірургічного лікування та реабілітації хворих 
на рак середнього відділу гортані, що включає резе-
кцію середнього відділу гортані разом з пухлиною 
м'яких тканин гортані з подальшим закриттям дефе-
кту м'якими тканинами шиї, який відрізняється тим, 
що спочатку видаляють сегмент ушкодженої ділян-
ки хряща, при цьому по краю рани формують повз-
довжній клапоть шкіри, з якого видаляють епідер-
міс, повертають на 90° із подальшою фіксацією йо-
го у центрі П-подібним швом ниткою з вікрилу. 

 

 

(11) 92734  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 04958  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.05.2014  

(72) Галайчук Ігор Йосифович (UA), Коптюх Валерій Ва-
сильович (UA), Болюх Ольга Анатоліївна (UA), Ви-
соцька Олена Ігорівна (UA), Гоцко Оксана Степані-
вна (UA), Болюх Олександр Васильович (UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) НЕІНВАЗІЙНИЙ СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИ-
НИ ДОНОРСЬКОЇ ДІЛЯНКИ ШКІРИ 

(57) Неінвазійний спосіб вимірювання товщини донорсь-
кої ділянки шкіри, що включає вимірювання лінійним 
датчиком L 10-5 МГц, змазуючи гелем, щоб профіла-
ктувати попадання пухирців повітря, на апараті Sie-
mens Sonoline G60S, який відрізняється тим, що 
наносят розмітку (у вигляді хрестиків) через 30,0 мм 
по ширині та через 30,0 мм по довжині необхідної 
донорської ділянки. 

 

 

(11) 92737  (51) МПК (2014.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2014 04966  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.05.2014  

(72) Галайчук Ігор Йосифович (UA), Коптюх Валерій Ва-
сильович (UA), Болюх Ольга Анатоліївна (UA), Ви-
соцька Олена Ігорівна (UA), Мариняк Тарас Григо-
рович (UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
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вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) НЕІНВАЗІЙНИЙ СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ОБ'ЄМУ 
ПУХЛИН ШКІРИ 

(57) Неінвазійний спосіб вимірювання об'єму пухлин 
шкіри, що включає вимірювання лінійним датчиком 
L 10-5 МГц, змазуючи гелем, щоб профілактувати 
попадання пухирців повітря, на апараті Siemens So-
noline G60S, який відрізняється тим, що пальпа-
торно визначають середину пухлин шкіри та через 
середину пухлин шкіри проводять умовну вертика-
льну штрих-лінію на поверхні шкіри, що паралельна 
вертикальним топографічним лініям грудної клітки, 
визначають максимальну довжину пухлини та на-
носять умовну штрих-лінію на поверхню шкіри, по 
якій проводять вимірювання в мм, перпендикулярно 
максимальній довжині пухлини умовної штрих-лінії 
на поверхні шкіри, проводять умовну штрих-лінію на 
поверхні шкіри (ширину пухлини), по якій проводять 
вимірювання в мм, по лівій або правій стороні пух-
лини (враховуючи зручність вимірювання) шкіри 
проводять вимірювання товщини пухлини шкіри в 
мм, а об'єм пухлини шкіри дорівнює добутку площі її 
основи на висоту: 

Vпyx=Адов Вшир Стовщ, 
де Vпyx - об'єм пухлини, 
Адов - довжина пухлини, 
Вшир - ширина пухлини, 
Стовщ - товщина пухлини. 

 

 

(11) 92613  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2014 02967  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Романенко Костянтин Костянтинович (UA), Ашукіна 
Наталія Олександрівна (UA), Горидова Лідія Дмит-
рівна (UA), Прозоровський Дмитро Веніамінович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 
ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 80, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ 
КІСТОК КІНЦІВОК 

(57) 1. Спосіб моделювання переломів довгих кісток кін-
цівок, що вміщує поперечну остеотомію довгої кіс-
тки та інтрамедулярний остеосинтез, який відріз-
няється тим, що виконують інтрамедулярний ос-
теосинтез за допомогою вигнутого під кутом не більш 
ніж 145° штифта, довжина якого не перевищує дов-
жину інтрамедулярного каналу, та контролюють фо-
рмування виду деформації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інтра-
медулярний остеосинтез виконують за допомогою 
штифта з перерізом круглої або прямокутної форми. 

 

 

(11) 92736  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2014 04965  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.05.2014  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПРОЗОРОЮ 
ОБМЕЖУЮЧОЮ ПЛАСТИНОЮ 

(57) Дерматом з функціональною прозорою обмежую-
чою пластиною, що містить ручку з двигуном, меха-
нізм трансформації руху, плоского ножа, захисної 
пластини, обмежуючої пластини з виступами на ро-
бочій поверхні, висота яких 1,85 мм, ширина 1,5 мм, 
проміжки між ними 1,5 мм, проміжок між ріжучим 
краєм ножа і вершинами виступів 0,2 мм, механізм 
регулювання товщини зрізу аутодермотрансплан-
тата відсутній, який відрізняється тим, що обме-
жуюча пластина має дві складові: верхня, виготов-
лена з прозорого матеріалу, має виступи шириною 
1,5 мм та прогалинами між ними 1,5 мм, висота яких 
3,0 мм, має механізм переміщення відносно нижньої 
складової обмежуючої пластини (0,1 мм-3,0 мм), 
нижня, що має виступи шириною 1,5 мм та прогали-
нами між ними 1,5 мм, висота яких 3,0 мм, має меха-
нізм переміщення відносно корпуса дерматома (0,1 
мм-3,0 мм). 

 

 

(11) 92735  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2014 04960  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.05.2014  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ДЕРМАТОМ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ОБМЕЖУЮ-
ЧОЮ НАСАДКОЮ 

(57) Дерматом з функціональною обмежуючою насад-
кою містить корпус, привідний вал, ніж, насадку з обід-
ком, захисним щитком, механізмом регулювання 
товщини зрізуваного шару від 0,1 мм до 1,0 мм, на 
робочій поверхні ободка насадки виконані виступи, 
який відрізняється тим, що обмежуюча насадка має 
дві складові: верхня, виготовлена з прозорого мате-
ріалу, що має виступи шириною 1, 5 мм та прогали-
нами між ними 1,5 мм, висота яких 3,0 мм, має ме-
ханізм переміщення відносно нижньої складової об-
межуючої пластини (0,1 мм - 3,0 мм), нижня, що має 
виступи шириною 1,5 мм та прогалинами між ними 
1,5 мм, висота яких 3,0 мм, має механізм перемі-
щення відносно корпуса дерматома (0,1 мм - 3,0 мм). 

 

 

(11) 92750  (51) МПК (2014.01)  
A61C 7/10 (2006.01) 
A61C 19/00 

(21) u 2014 08120  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.07.2014  

(72) Панькевич Вікторія Вікторівна (UA), Мокрик Олег 
Ярославович (UA), Шаповалов Ігор Георгійович (UA) 
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(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ АКТИВНО-ПАСИВНОЇ МЕХАНОТЕ-
РАПІЇ ЩЕЛЕП 

(57) 1. Апарат для активно-пасивної механотерапії ще-
леп, що містить корпус, ручку, дві назубні пластини, 
елементи вимірювання проміжку між щелепами і на-
вантаження на жувальні м'язи, який відрізняється 
тим, що містить нижню та верхню змінні перфоро-
вані назубні пластини, причому верхня назубна пла-
стина жорстко закріплена до корпусу апарата, а ниж-
ня назубна пластина шарнірними з'єднаннями при-
єднана до важеля, на осі обертання якого в корпусі 
розташована пружина для можливості повернення 
важеля у вихідне положення, також до важеля сис-
темою шарнірних з'єднань приєднана ручка із вбу-
дованим тензодавачем для вимірювання зусилля, 
яке припадає на жувальні м'язи, і на осі обертання 
якої розташовано високоточний давач обертання для 
вимірювання проміжку між щелепами, до протиле-
жного від назубних пластин кінця корпусу жорстко 
приєднана опорна ручка, в якій розміщено джерело 
живлення для електронних компонентів, призначе-
них для вимірювання та індикації зусилля жуваль-
них м'язів та проміжку між щелепами, а також сиг-
налізації і фіксації показників больових відчуттів па-
цієнта, що розташовані в передній панелі корпусу апа-
рата, також на передній панелі розміщено цифрові 
індикатори проміжку між щелепами та навантажен-
ня на жувальні м'язи, засоби світлової та звукової 
сигналізації. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що для 
математичної обробки даних з давачів та забезпе-
чення індикації та сигналізації апарат містить прог-
рамований мікроконтролер. 
3. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що до 
складу апарата введено набір змінних перфорова-
них назубних пластин різних розмірів. 

 

 

(11) 92682  (51) МПК  
A61C 7/36 (2006.01) 

(21) u 2014 03559  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Смаглюк Любов Вікентіївна (UA), Куліш Неля Воло-
димирівна (UA), Білоус Алевтина Миколаївна (UA) 

(73) СМАГЛЮК ЛЮБОВ ВІКЕНТІЇВНА 
вул. Паризької Комуни, 2/16, кв. 9, м. Полтава, 
36011 (UA) 
  

КУЛІШ НЕЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Миру, 1, кв. 21, м. Полтава, 36011 (UA) 
  

БІЛОУС АЛЕВТИНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Фурманова, 8-а, кв. 22, м. Полтава, 36011 
(UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ НИЖНЬОЇ 
ЩЕЛЕПИ 

(57) Апарат для корекції положення нижньої щелепи при 
перехресному прикусі, який складається із двох біч-
них частин базису (правого і лівого фрагментів), що 
з'єднані між собою заслінкою для язика, виконані у 
вигляді вертикальних дротяних петель, що повторю-

ють форму альвеолярного відростку нижньої та вер-
хньої щелеп, який відрізняється тим, що бічні фра-
гменти мають оклюзійну і внутрішньоротову части-
ну базису, розташованого на рівні середини альве-
олярного паростку нижньої щелепи з оральної сто-
рони, і на рівні оклюзійної площини переходить у 
похилу площину. 

 

 

(11) 92722  (51) МПК (2014.01)  
A61C 11/00 

(21) u 2014 04162  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.04.2014  

(72) Левандовський Роман Адамович (UA) 
(73) ЛЕВАНДОВСЬКИЙ РОМАН АДАМОВИЧ 

вул. Стара дорога, 36, м. Коломия, 78200 (UA) 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ КОНТРАКТУРИ У ХВО-

РИХ ЗІ СКЛАДНОЮ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЮ ПА-
ТОЛОГІЄЮ 

(57) 1. Спосіб профілактики контрактури у хворих зі скла-
дною щелепно-лицевою патологією, що полягає в 
застосуванні реабілітаційного комплексу міогімнас-
тики і механотерапії, який відрізняється тим, що 
реабілітаційний комплекс включає введення в рото-
ву порожнину між щелепи дерев'яних паличок, ши-
риною 14 мм, довжиною 120 мм і товщиною 2 мм, 
які хворий самостійно, під контролем лікаря, фіксує 
між зубами, починаючи їх введення на початковій ста-
дії до тижня після факту резекції в щелепно-лицевій 
ділянці, при цьому укладає між зубами разом щонай-
менше дві-три палички, далі укладає на них дві на-
ступні палички, між які додатково вводить наступну 
паличку, і під контролем власних відчуттів, поступо-
во день за днем нарощує кількість введених пали-
чок в прикус до 22-27, збільшуючи таким чином ам-
плітуду відкривання рота до потрібної висоти. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що реа-
білітаційний комплекс для беззубих хворих включає 
введення після факту резекції в щелепно-лицевій 
ділянці дерев'яних паличок в ротову порожнину між 
щелепи на слизову альвеолярних відростків, перші 
із яких дві-три попередньо обмотує бинтом, далі укла-
дає на них дві наступні палички, чисті від бинта, між 
які додатково вводить наступну, чисту від бинта па-
личку, і під контролем власних відчуттів, поступово 
день за днем нарощує кількість введених паличок в 
прикус до 22-27, збільшуючи таким чином ампліту-
ду відкривання рота до потрібної висоти. 

 

 

(11) 92634  (51) МПК (2014.01)  
A61C 13/00 

(21) u 2014 03166  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.03.2014  

(72) Кінаш Ігор Омелянович (UA), Рожко Микола Михай-
лович (UA), Костишин Андрій Богданович (UA) 

(73) КІНАШ ІГОР ОМЕЛЯНОВИЧ 
вул. Сніжна, 1, с. Драгомирчани, Тисмениць-
кий р-н, Івано-Франківська обл., 77454 (UA) 
  

РОЖКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
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вул. Глібова, 54/2, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA) 
  

КОСТИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ 
вул. Горбачевського, 40/66, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 

(54) СПОСІБ АРМУВАННЯ ПРОМІЖНОЇ ЧАСТИНИ ПЛА-
СТМАСОВИХ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ З ДО-
ПОМОГОЮ СКЛОВОЛОКОННИХ СТРІЧОК 

(57) Спосіб армування проміжної частини пластмасових 
мостоподібних протезів з допомогою скловолокон-
них стрічок, який відрізняється тим, що під час мо-
делювання пластмасового мостоподібного протеза, 
із використанням пластмаси гарячої полімеризації із 
вмістом олігомерів, у середній частині фасеток з ора-
льної сторони (у випадку моделювання різців та ікол) 
та на жувальній поверхні (у випадку премолярів та 
молярів) роблять канавку з розрахунку товщини скло-
волоконної стрічки, яка буде використовуватися для 
армування плюс 0,2 мм та глибиною 0,5-0,6 мм для 
різців та ікол, чи 0,7-0,8 мм для премолярів та мо-
лярів, у яку вкладають підготовлену скловолоконну 
стрічку, попередньо оброблену 30 сек. 37 % орто-
фосфорною кислотою та з нанесеним на неї адге-
зивом, фіксують у канавках з допомогою стомато-
логічного пінцета, після чого полімеризують загаль-
ноприйнятим методом з допомогою фотополімер-
ної лампи, завершують моделювання конструкції та 
полімеризують її у пневмополімеризаторі при тем-
пературі 120 °C і тиску 4-5 атм. 10 хв., після чого 
проводиться шліфування та полірування протеза із 
подальшою передачею в клініку. 

 

 

(11) 92631  (51) МПК  
A61C 13/20 (2006.01) 

(21) u 2014 03109  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Нідзельський Михайло Якович (UA), Зінкевич Кос-
тянтин Геннадійович (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛО-
ГІЧНА АКАДЕМІЯ" 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЗУБО-
ЯСЕННИХ ЗАПОБІЖНИКІВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ 

(57) Спосіб виготовлення конструкції зубоясенних запо-
біжників для спортсменів, що включає отримання ана-
томічного відбитку та виготовлення гіпсової моделі 
для створення воскової моделі зубоясенного запо-
біжника, який відрізняється тим, що при виготовленні 
робочої моделі знімають шар гіпсу (тангенціальна 
обрізка) для утворення тонкого краю в області пе-
рехідної складки по направленню до пришийкової 
частини ясен і твердому піднебінню з гладкою вес-
тибулярною поверхнею округленим переходом її в 
оклюзійну та максимальним зменшенням піднебін-
ної частини. 

 

 

(11) 92597  (51) МПК (2014.01)  
A61C 17/00 

(21) u 2014 02837  
(24) 26.08.2014  

(22) 20.03.2014  

(72) Трунов Едуард Анатолійович (UA) 
(73) ТРУНОВ ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ 

пр. Тракторобудівників, 102-б, кв. 42, м. Харків, 
61118 (UA) 

(54) ОДНОРАЗОВА ПОРТАТИВНА ЗУБНА ЩІТКА 
(57) 1. Одноразова портативна зубна щітка, яка містить 

головку, обладнану елементами очистки зубів, ру-
чку та ковпачок, яка відрізняється тим, що до ру-
чки прикріплений тюбик з зубною пастою, розрахо-
ваний в кількості, необхідній для одного повноцін-
ного чищення зубів, а саме 3-7 мл. 
2. Одноразова портативна зубна щітка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що в ковпачок поміщається го-
ловка, ручка та тюбик з зубною пастою. 
3. Одноразова портативна зубна щітка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що ручка виконана із з'єднува-
льним елементом на торці, що дає можливість під'-
єднати ковпачок для продовження ручки. 

 

 

(11) 92475  (51) МПК (2014.01)  
A61D 99/00 

(21) u 2013 06272  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.05.2013  

(72) Гопка Борис Максимович (UA), Косенко Світлана 
Юріївна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У 
РИСИСТИХ КОНЕЙ 

(57) 1. Спосіб контролю вуглеводного обміну у рисистих 
коней різних типів ВНД за біохімічними показниками 
крові, який відрізняється тим, що аналіз динаміки 
біохімічних показників крові проводять перед стар-
том і після фінішу багаторазово, що дозволяє конт-
ролювати фізіологічний стан і рівень тренованості 
для вибору найбільш оптимального методу тренінгу 
для коней кожної групи. 
2. Спосіб контролю за п. 1, який відрізняється тим, 
що відбір крові для аналізів проводять після фінішу 
4 рази з інтервалом 30 хв. 
3. Спосіб контролю по п. 1, який відрізняється тим, 
що критерієм контролю вуглеводного обміну для 
визначення фізичного навантаження для коней різ-
них типів ВНД є наступні зміни: 
для сильного врівноваженого рухливого типу, в ди-
наміці: глюкоза - 4,7±0,3 ммоль/л, підвищення на 
73 % зниження до 95 % (передстартового рівня); 
лактат - 1,6±0,2 ммоль/л, збільшення у 12 разів, зни-
ження до 112,5 %; тригліцериди - 0,24±0,02 ммоль/л, 
підвищення на 287 %, зниження до 75 %; С-пептид - 
0,08±0,008 мкг/л, підвищення на 62,5 %, зниження 
до передстартового рівня, підвищення до 212,5 %; 
для сильного врівноваженого інертного типу: глю-
коза - 4,5±0,3 ммоль/л, підвищення на 38 %, зниження 
на 18 %, підвищення до 165,5 %; лактат - 0,7±0,1 
ммоль/л, збільшення у 17 разів, зниження до 171 %; 
тригліцериди - 0,44±0,02 ммоль/л, підвищення на 
36 %, зниження до 38 %; С-пептид - 0,012±0,001 мкг/л, 
динаміка практично відсутня; 
- для сильного неврівноваженого типу: глюкоза - 
6,13±0,4 ммоль/л, підвищення на 55 %, зниження до 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

4.19 

86 %; лактат - 12,0±1,2 ммоль/л, збільшення у 1,3 
рази, зниження до 21 %; тригліцериди - 0,65±0,04 
ммоль/л, підвищення на 106 %, на 95 %, зниження 
до 38 %; С-пептид - 0,02±0,002 мкг/л, зниження на 
40 %, підвищення до 150 %, зниження до передста-
ртового рівня; 
для слабкого типу: глюкоза - 5,1±0,7 ммоль/л, під-
вищення на 50 %, зниження до 90 %; лактат - 1,9±0,3 
ммоль/л, збільшення у 12 разів, зниження до 68 %; 
тригліцериди - 0,40±0,04 ммоль/л, підвищення на 
267 %, зниження до 50 %; С-пептид: 0,2±0,03 мкг/л, 
зниження до 9 %, підвищення до 40 %, зниження до 
18 % (передстартового рівня). 

 

 

(11) 92589  (51) МПК  
A61F 9/06 (2006.01) 
A61F 9/007 (2006.01) 

(21) u 2014 02643  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.03.2014  

(72) Завгородня Наталія Григорівна (UA), Денисова Оль-
га Олегівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА 
АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УК-
РАЇНИ" 
бул. Вінтера, 20, м. Запоріжжя, 69096 (UA) 
  

ЗАВГОРОДНЯ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 
вул. Космічна, 124, кв. 110, м. Запоріжжя, 69050 
(UA) 
  

ДЕНИСОВА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА 
вул. Мелешкіна, 34, кв. 88, м. Кривий Ріг, 50071 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОПТИЧНОЇ НЕЙРОПАТІЇ ПРИ 
УСКЛАДНЕНІЙ КОРОТКОЗОРОСТІ ВИСОКОГО СТУ-
ПЕНЮ 

(57) Спосіб лікування оптичної нейропатії при ускладне-
ній короткозорості високого ступеню, що включає опе-
рацію прямої реваскуляризації ока з використанням 
біоімплантів у вигляді колагену, виділеного із труб-
частих кісток сільськогосподарських тварин, який від-
різняється тим, що додатково виконують операцію 
непрямої реваскуляризації шляхом перев'язки по-
верхневої скроневої артерії з однойменного боку. 

 

 

(11) 92510  (51) МПК (2014.01)  
A61H 15/00 

(21) u 2014 00741  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.01.2014  

(72) Норова Ірина Володимирівна (UA) 
(73) НОРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Урлівська, 38, кв. 130, м. Київ, 02068 (UA) 
(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЗМОРЩОК І ІНВОЛЮЦІЙНО 

ЗМІНЕНОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕ-
КОЛЬТЕ 

(57) Спосіб корекції зморшок й інволюційно зміненої 
шкіри обличчя, шиї та зони декольте, згідно з яким 
проводять очищення шкіри обличчя, шиї та зони де-
кольте за допомогою засобів, придатних для очи-
щення шкіри, наносять на шкіру обличчя, шиї та зо-

ни декольте косметичну маску-мастило й викону-
ють по шкірі, на яку нанесено маску, послідовні ма-
сажні процедури: 
мануальний масаж обличчя, шиї, зони декольте, який 
являє собою лімфодренажний масаж, що прово-
дять шляхом здійснення кругових й спіралеподібних 
рухів; мануальне розминання глубоких шарів тка-
ней й розрідження застійних вогнищ лімфи; й гли-
бокий помпаж й імпульсну дію на зв'язки; 
масаж за допомогою масажного інструмента шля-
хом переміщення масажного інструмента по повер-
хні шкіри обличчя, шиї та зони декольте за лініями 
для масажу, де масажний інструмент містить руко-
ятку та верхню робочу частину, причому верхня ро-
боча частина є більш ширшою й менш коротшою, 
ніж рукоятка, й містить виступи округлої форми у ви-
гляді кульок, причому інструмент виконано із срібла. 

 

 

(11) 92572  (51) МПК (2014.01)  
A61K 9/00 

(21) u 2014 02283  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.03.2014  

(72) Шевчук Оксана Олегівна (UA), Сидоренко Олексій 
Сергійович (UA), Посохова Катерина Андріївна (UA), 
Юшко Лариса Олексіївна (UA), Чехун Василь Фе-
дорович (UA), Ніколаєв Володимир Григорович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, 
ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ ІМЕНІ Р.Є. КАВЕ-
ЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ 
вул. Васильківська, 45, м. Київ-22, 03022 (UA) 
  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО" МОЗ 
УКРАЇНИ 
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЦИТОСТАТИЧНОЇ МІЄЛОДЕП-
РЕСІЇ 

(57) Спосіб корекції цитостатичної мієлодепресії у лабо-
раторних тварин шляхом використання ентеральної 
сорбційної терапії з застосуванням ентеросорбенту 
С1, насипною вагою 0,28 г/см3 та діаметром гранул 
0,15-0,25 мм у дозі 5 мл/кг, що складає 1300 мг/кг у 
перерахунку на суху масу, який відрізняється тим, 
що введено новітній ентеросорбент С2 насипною 
вагою 0,18 г/см3, діаметром гранул 0,15-0,25 мм у 
дозі 5 мл/кг (у перерахунку на суху масу 900 мг/кг), 
який має більш виражені сорбційні властивості. 

 

 

(11) 92636  (51) МПК (2014.01)  
A61K 31/00 
A61K 31/727 (2006.01) 
A61L 33/00 
A61P 7/00 
A61P 15/04 (2006.01) 

(21) u 2014 03217  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Дука Юлія Михайлівна (UA), Ширінкіна Натал'я Кон-
стянтинівна (UA) 
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(73) ДУКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА 
вул. Баумана, 10, кв. 37, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ШИРІНКІНА НАТАЛ'Я КОНСТЯНТИНІВНА 
вул. Рогальова, 21, кв. 5, м. Дніпропетровськ, 
49044 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТРОМ-
БОФІЛІЇ, ПЕРЕВАЖНО ПІД ЧАС ГЕСТАЦІЇ ТА ПІС-
ЛЯ ПОЛОГІВ 

(57) 1. Спосіб лікування та профілактики тромбофілії, 
переважно під час гестації та після пологів, що вклю-
чає проведення амбулаторної антикоагулянтної те-
рапії, з використанням 50-75 мг доз таблетованого 
пентосану полісульфату SP 54 як гепариноїда рос-
линного походження, в режимі заданого числа його 
добових доз, до нормалізації фізіологічних параме-
трів системи гемостазу, який відрізняється тим, 
що додатково у першому триместрі, перед початком 
лікування, в стаціонарних умовах визначають вміст 
Д-димеру, як маркера тромбофілії, концентрацію роз-
чинних фібрин-мономерних комплексів у крові та ре-
єструють вагу породіллі, де, якщо нагромадження 
Д-димеру або розчинних фібрин-мономерних ком-
плексів перевищують 0,5 мкгФЕО/мл або 0,2 мг/л, 
відповідно, впливають підшкірними ін'єкціями фрак-
сипарину, як низькомолекулярним гепарином, з роз-
рахунку по 0,3-0,6 мл/добу, під стаціонарним конт-
ролем рівнів тромбоцитів і кальцію, через кожні 5 і 
14 днів, відповідно, до нормалізації показників тро-
мбінемії, а з 12 тижня вагітності, якщо значення Д-
димеру або розчинних фібрин-мономерних компле-
ксів, або вага породіллі за розрахунковим індексом 
перевищуватимуть 1,5 мкгФЕО/мл або 0,6 мг/л, або 
34,9 кг/м2, відповідно, впливають пентосаном полі-
сульфатом SP 54, у кількості 2 добових доз, та при-
значають кальцемін адванс як стимулятор фосфо-
рно-кальцієвого обміну, по 1 пігулці на добу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рівні 
тромбоцитів і кальцію підтримують на рівні ≥180×109/л 
і 2,20-2,55 ммоль/л, відповідно. 

 

 

(11) 92642  (51) МПК (2014.01)  
A61K 31/00 

(21) u 2014 03256  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Дубоссарська Зінаїда Михайлівна (UA), Дука Юлія 
Михайлівна (UA), Ширінкіна Натал'я Констянтинівна 
(UA) 

(73) ДУБОССАРСЬКА ЗІНАЇДА МИХАЙЛІВНА 
вул. Херсонська, 9-а, м. Дніпропетровськ, 49101 
(UA) 
  

ДУКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА 
вул. Баумана, 10, кв. 37, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ШИРІНКІНА НАТАЛ'Я КОНСТЯНТИНІВНА 
вул. Рогальова, 21, кв. 5, м. Дніпропетровськ, 
49044 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇН-ІНДУКО-
ВАНОЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, ПЕРЕ-
ВАЖНО У ВАГІТНИХ 

(57) Спосіб корекції гіпергомоцистеїн-індукованої ендо-
теліальної дисфункції, переважно у вагітних, що вклю-
чає вплив вітамінами В6, Β12 і фолієвою кислотою, 
який відрізняється тим, що додатково застосову-
ють тівортіну аспартат як донатор оксиду азоту, у 
дозі по 100 мл впродовж 7 днів внутрішньовенно, кра-
плинно, надалі - пероральним шляхом, з розрахун-
ку по 5 мл, 4 рази на добу, впродовж 14 днів, вплив 
вітамінами В6, В12 заміщують застосуванням нейро-
рубін-форте лактабу, як комплексом вітамінів групи 
В, по 1 пігулці на добу, а фолієву кислоту вводять у 
кількості 10 мг на добу, доводячи тривалість ком-
плексного впливу до 2 курсів, у період з 12 по 14 та 
з 18 по 20 тижні вагітності. 

 

 

(11) 92638  (51) МПК (2014.01)  
A61K 31/00 

(21) u 2014 03247  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Денесюк Олена Віталіївна (UA), Денесюк Віталій 
Іванович (UA), Шушковська Юлія Юріївна (UA), 
Плесна Альона Вікторівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ ПЕРВИН-
НИХ КАРДІАЛЬНИХ КІНЦЕВИХ ТОЧОК У ХВО-
РИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ З КОМО-
РБІДНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

(57) Спосіб профілактики виникнення первинних кардіа-
льних кінцевих точок у хворих на нестабільну стено-
кардію з коморбідною артеріальною гіпертензією, який 
полягає у тому, що призначають бета-адреноблокатор 
бісопролол у дозі 5-10 мг/добу, інгібітор ангібензи-
нперетворюючого фермента периндоприл - 5-10 
мг/добу, протисклеротичний препарат аторвастатин - 
20 мг/добу, ацетилсаліцилову кислоту у дозі 75 мг/добу 
протягом двох років. 

 

 

(11) 92680  (51) МПК (2014.01)  
A61K 31/00 

(21) u 2014 03555  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Шалімова Анна Сергіївна (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНК-
ЦІЇ У ХВОРИХ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ - 
ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ І ЦУКРОВИМ ДІА-
БЕТОМ 2 ТИПУ 

(57) Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих 
з коморбідною патологією - гіпертонічною хворобою 
і цукровим діабетом 2 типу, що здійснюють шляхом 
призначення стандартної терапії з додатковим ви-
користанням α-ліпоєвої кислоти, який відрізняєть-
ся тим, що пацієнтам протягом 6 місяців признача-
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ють препарат α-ліпоєву кислоту у таблетках в дозі 
600 мг/добу. 

 

 

(11) 92639  (51) МПК (2014.01)  
A61K 31/00 

(21) u 2014 03249  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Денесюк Олена Віталіївна (UA), Денесюк Віталій 
Іванович (UA), Мостовий Юрій Михайлович (UA), 
Щербак Віктор Петрович (UA), Щербак Олексій Вік-
торович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У 
ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ 
З КОМОРБІДНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕН-
ЗІЄЮ ПРИ СТЕНТУВАННІ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ 

(57) Спосіб корекції артеріального тиску у хворих на гос-
трий коронарний синдром з коморбідною артеріа-
льною гіпертензією при стентуванні коронарних ар-
терій, який відрізняється тим, що при високому 
артеріальному тиску для досягнення цільового рівня 
(менше 140/90 мм рт.ст.) перед коронарографією і 
стентуванням коронарних артерій вводять антигі-
пертензивний препарат блокатор L1-рецепторів еб-
рантил у дозі 10-50 мг внутрішньовенно зі швидкіс-
тю 2 мг/хв. 

 

 

(11) 92686  (51) МПК (2014.01)  
A61K 31/00 
A61K 35/30 (2006.01) 

(21) u 2014 03576  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Шальмін Олександр Самуїлович (UA), Разнатовська 
Олена Миколаївна (UA), Ясінський Роман Микола-
йович (UA), Бендус Маргарита Володимирівна (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ КРО-
ВІ У ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕР-
КУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

(57) Спосіб корекції цитокінового профілю крові у хворих 
на хіміорезистентний туберкульоз легень шляхом 
призначення стандартної протитуберкульозної хі-
міотерапії та імуномодулятора, який відрізняється 
тим, що як імуномодулятор призначається глутаміл-
цистеїніл-гліцин динатрію внутрішньом'язово один 
раз на день по 2 мл 3 % розчину (60 мг) щоденно 
перші 10 днів, потім по 2 мл 3 % розчину (60 мг) че-
рез день ще 10 днів, потім по 2 мл 3 % розчину (60 
мг) 1 раз на тиждень 4 ін'єкції (всього 24 ін'єкції). 

 

 

(11) 92751  (51) МПК (2014.01)  
A61K 31/00 
A61P 17/06 (2006.01) 
A61P 19/02 (2006.01) 

(21) u 2014 08128  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.07.2014  

(72) Сизон Орися Орестівна (UA), Степаненко Віктор 
Іванович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПОКРОКОВОГО 
ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З АРТРО-
ПАТИЧНИМ ПСОРІАЗОМ 

(57) Спосіб терапевтичного ведення хворих з артропа-
тичним псоріазом, що включає діагностичні обсте-
ження за допомогою апаратних методів діагностики 
(УЗД, МРТ, сцинтіографія) і призначення лікарських 
засобів, який відрізняється тим, що встановлюють 
за допомогою апаратних методів діагностики та ре-
нтгенологічно стадію розвитку патологічного сугло-
бового процесу при псоріазі та визначають тактику 
покрокового терапевтичного ведення хворого: крок 
1 - при тяжких та атипових формах суглобового си-
ндрому псоріатичної хвороби застосовують засоби 
для дезінтоксикації та санації пацієнта, крок 2 - при 
системних проявах псоріазу, що мають подразню-
ючий вплив на шкірні й кістково-суглобові структури, 
використовують лікувально-коригуючі (несупресивні) 
середники для усунення домінуючих проявів супут-
ніх уражень хворого, зменшення системних проявів 
псоріазу, крок 3 - при больовому синдромі та запа-
льних явищах псоріатичної ентезопатії та синовіа-
льної форми псоріатичного артриту застосовують 
симптоммодифікуючі препарати для зменшення бо-
льового синдрому та запальних явищ, крок 4 - при 
патологічному суглобовому процесі та сповільненні 
прогресування деструкції кісткової структури сугло-
бового апарату призначають супресивні (базисні) 
препарати, спрямовані на зниження активності па-
тологічного суглобового процесу та сповільнення прог-
ресування деструкції кісткової структури суглобово-
го апарату, крок 5 - при зменшенні активності пато-
логічного суглобового синдрому псоріазу застосо-
вують базисну профілактичну терапію остеопорозу 
та додаткові методи корекції структурно-функціона-
льного стану кісткової тканини, крок 6 - при неефек-
тивності перших 5 кроків призначеного лікування чи 
прогресивному перебігу артропатичного псоріазу 
застосовують комбіновані схеми терапії: базисні 
(супресивні) препарати (крок 4) та внутрішньосугло-
бове введення глюкокортикоїдів, імуностимуляцію та 
імунокорекцію, екстракорпоральні методи, що ма-
ють імунокоригуючий вплив, лікування та профілак-
тику остеопорозу, бальнео- та фізіотерапевтичне 
лікування; крок 7 - при неефективності проведеної 
терапії і вираженій функціональній недостатності кі-
стково-суглобової системи здійснюють хірургічне лі-
кування. 
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(11) 92620  (51) МПК  
A61K 31/05 (2006.01) 

(21) u 2014 03043  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.03.2014  

(72) Леонов Юрій Ігорович (UA), Шкумат Марина Сергії-
вна (UA), Пішель Ірина Миколаївна (UA), Бутенко 
Геннадій Михайлович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕРОНТО-
ЛОГІЇ ІМ. Д.Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РАН ШКІРИ ПРИ ЦУКРОВО-
МУ ДІАБЕТІ І ТИПУ 

(57) Спосіб лікування ран шкіри при цукровому діабеті І 
типу, який відрізняється тим, що використовують 
трансгенний IGF-1, вбудований в промотор керати-
ноцитів K14/mIGF-1 лінії мишей FVB. 

 

 

(11) 92578  (51) МПК  
A61K 31/195 (2006.01) 

(21) u 2014 02463  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.03.2014  

(72) Левенець Софія Олександрівна (UA), Верхошанова 
Оксана Георгіївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А, м. Харків, 61153 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ СПРА-
ВЖНЬОГО ПЕРЕДЧАСНОГО СТАТЕВОГО РОЗ-
ВИТКУ У ДІВЧАТОК 

(57) Спосіб лікування початкової стадії справжнього пе-
редчасного статевого розвитку у дівчаток шляхом 
використання лікарських засобів, який відрізняєть-
ся тим, що спочатку в сечі дівчаток визначають рі-
вень екскреції мелатоніну і при низьких його значен-
нях призначають негормональний препарат метіо-
нін за схемою: один раз на добу о 18 годині протя-
гом 3-6 місяців у дозі від 62 до 250 мг у залежності від 
віку хворої, рівня екскреції мелатоніну, ступеня роз-
витку молочної залози. 

 

 

(11) 92679  (51) МПК (2014.01)  
A61K 31/196 (2006.01) 
C07C 229/58 (2006.01) 
A61P 29/00 

(21) u 2014 03544  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Зупанець Максим Володимирович (UA), Дроговоз 
Світлана Мефодіївна (UA), Ісаєв Сергій Григорович 
(UA), Єрьоменко Анна Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) D-(+)- ГЛЮКОЗИЛАМОНІЄВА СІЛЬ 5-НІТРО-N-ФЕ-
НІЛАНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ, ЩО ПРОЯВЛЯЄ 
АНАЛГЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) D-(+)-глюкозиламонієва сіль 5-нітро-N-фенілантра-
нілової кислоти загальної формули: 

CH
2
OH

O

OH H

H

H

OH
N
H

COOO
2
N

H
OH

NH
3
+

-

, 
яка проявляє високу аналгетичну активність. 

 

 

(11) 92619  (51) МПК (2014.01)  
A61K 33/00 
A61P 19/00 

(21) u 2014 03034  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.03.2014  

(72) Сич Олена Євгенівна (UA), Яценко Артем Павлович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 
вул. Кржижанівського, 3, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ВИСОКОПОРИСТИЙ КОМІРЧАСТИЙ КАЛЬЦІЙФОС-
ФАТНИЙ БІОМАТЕРІАЛ 

(57) 1. Високопористий комірчастий кальційфосфатний 
біоматеріал, що містить гідроксіапатит та склофазу, 
який відрізняється тим, що має структуру, максима-
льно наближену до структури кісткової тканини лю-
дини з розміром пор більше 100 мкм та пористістю 
не менше 70 %, при такому співвідношенні компо-
нентів, % мас.: 
гідроксіапатит 30,0-90,0 
склофаза решта. 
2. Високопористий комірчастий кальційфосфатний 
біоматеріал за п. 1, який відрізняється тим, що 
склофаза складається з SiО2, Na2O, СаО та F-, при 
такому співвідношенні компонентів, % мас.: 
SiO2 55,0-80,0 
Na2O 5,0-35,0 
СаО 0,01-15,0 
F решта. 

 

 

(11) 92740  (51) МПК  
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2014 06828  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.06.2014  

(72) Михайловський Володимир Олегович (UA), Михай-
ловський Дмитро Олегович (UA) 

(73) МИХАЙЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ 
пр. Героїв Сталінграда, 11, кв. 5, м. Київ, 04210 (UA) 
  

МИХАЙЛОВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ 
вул. Дмитрівська, 69, кв. 246, м. Київ, 01135 (UA) 

(54) ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ КИ-
СЛОТНО-ЛУЖНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ТА ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ ПОСТІНФУЗІЙНИХ ФЛЕБІТІВ 

(57) Препарат для парентеральної корекції кислотно-
лужного стану організму та для профілактики пост-
інфузійних флебітів, що включає 3-5 % розчин гідро-
карбонату натрію, який відрізняється тим, що містить 
3-5 % розчин гідрокарбонату, забуферений до рН=7,0-
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7,99 вуглекислим газом, кількість якого розраховано 
за формулою: 

aP/4,22760)CO(P 22CO ⋅⋅⋅= , 

де 2CO  - вуглекислий газ; 

2COP  - парціальний тиск вуглекислого газу в атмос-

фері; 
760  - нормальний атмосферний тиск; 

4,22  - коефіцієнт перерахунку молей газу в літри; 

P  - реальний атмосферний тиск; 
a  - розчинність вуглекислого газу у воді при певній 
температурі. 

 

 

(11) 92651  (51) МПК  
A61K 35/06 (2006.01) 

(21) u 2014 03357  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.04.2014  

(72) Черно Наталія Кирилівна (UA), Озоліна Софія Оле-
ксандрівна (UA), Нікітіна Олександра Валеріївна 
(UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДО-
БАВКИ 

(57) Спосіб одержання функціональної добавки, який по-
лягає в тому, що попередньо висушену та подріб-
нену гливу звичайну обробляють 67-73 %-вим роз-
чином етанолу при температурі 60-70 °C і гідромо-
дулі 10 протягом 30-40 хвилин, періодично перемі-
шуючи, відокремлений від супернатанту осад про-
мивають 67-73 %-вим розчином етанолу, відділяють 
супернатант, одержані супернатанти змішують, ви-
даляють етанол та висушують суспензію. 

 

 

(11) 92650  (51) МПК  
A61K 35/06 (2006.01) 

(21) u 2014 03355  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.04.2014  

(72) Черно Наталія Кирилівна (UA), Озоліна Софія Оле-
ксандрівна (UA), Нікітіна Олександра Валеріївна 
(UA), Скліфос Галина Володимирівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОЛІ-
САХАРИДІВ 

(57) Спосіб одержання водорозчинних полісахаридів, 
що передбачає оброблення попередньо висушеної 
та подрібненої гливи звичайної розчином етанолу з 
послідуючим відокремленням осаду та обробленням 
його дистильованою водою, охолодженням одержа-
ної таким чином суспензії, концентруванням супер-
натанту, осадженням водорозчинних полісахаридів 
розчином етанолу, відокремленням осаду та вису-
шуванням, який відрізняється тим, що осад, який 
утворився після оброблення попередньо висушеної 

та подрібненої гливи звичайної 67-73 % розчином 
етанолу при температурі 60-70 °C, гідромодулі 10 
протягом 30-40 хв., обробляють дистильованою во-
дою при температурі 93-97 °C, гідромодулі 10 про-
тягом 55-65 хв., суспензію охолоджують до кімнат-
ної температури, обробляють відокремлений від 
супернатанту осад дистильованою водою при тем-
пературі 93-97 °C, гідромодулі 10 протягом 55-65 хв., 
суспензію охолоджують до кімнатної температури, 
відділяють супернатант, обидва супернатанти об'єд-
нують, концентрують та підкислюють льодяною оц-
товою кислотою до рН=5, від одержаної суміші ві-
докремлюють супернатант, а осаджені водорозчин-
ні полісахариди розчиняють у дистильованій воді, 
діалізують та ліофільно висушують. 

 

 

(11) 92600  (51) МПК  
A61K 35/60 (2006.01) 

(21) u 2014 02842  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.03.2014  

(72) Величко Валентина Іванівна (UA), Венгер Ярослава 
Іванівна (UA), Шишкіна Наталія Володимирівна 
(UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У 
ДІТЕЙ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

(57) Спосіб лікування бронхіальної астми у дітей з над-
мірною масою тіла, що полягає у застосуванні інга-
ляційних глюкокортикостероїдних препаратів та бро-
нходилятаторів, який відрізняється тим, що додат-
ково призначають поліненасичені жирні кислоти 
Омега-3 у кількості 85,5 мг, яка міститься у капсулі 
285 мг риб'ячого жиру, один раз на добу, щодня, ку-
рсом 30-35 днів. 

 

 

(11) 92564  (51) МПК (2014.01)  
A61K 36/82 (2006.01) 
A61K 31/405 (2006.01) 
A61P 3/00 

(21) u 2014 02186  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.03.2014  

(72) Мамакін Дмитро Юрійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. М. Котельникова, 1, оф. 97, м. Київ, 03115 
(UA) 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРО-
ЦЕСІВ У МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗАХ ТА РЕПРОДУК-
ТИВНИХ ОРГАНАХ ЖІНОК, А ТАКОЖ ПЕРЕДМІ-
ХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ У ЧОЛОВІКІВ 

(57) 1. Засіб для нормалізації метаболічних процесів у 
молочних залозах та репродуктивних органах жінок, 
а також передміхуровій залозі у чоловіків, який ви-
конаний у формі капсули та містить активні інгреді-
єнти: індол-3-карбінол та епігалокатехін-3-галат, та 
допоміжні формоутворюючі речовини, який відріз-
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няється тим, що містить компоненти при наступно-
му співвідношенні в мас. %: 
індол-3-карбінол 46-54
епігалокатехін-3-галат 10-12,5
допоміжні формоутворюючі речовини решта.
2. Засіб для нормалізації метаболічних процесів у 
молочних залозах та репродуктивних органах жінок, 
а також передміхуровій залозі у чоловіків за п. 1, який 
відрізняється тим, що одна капсула з масою вміс-
ту 402 мг±30,15 мг містить: індол-3-карбінол - 200 
мг, епігалокатехін-3-галат - 45 мг, допоміжні формо-
утворюючі речовини - решта. 

 

 

(11) 92556  (51) МПК (2014.01)  
A61K 39/00 

(21) u 2014 01950  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.02.2014  

(72) Грициняк Ігор Іванович (UA), Федоненко Олена Вік-
торівна (UA), Шарамок Тетяна Сергіївна (UA), Кра-
вцов Іван Миколайович (UA), Маренков Олег Мико-
лайович (UA), Колесник Наталія Леонідівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПІВ РОСТУ РИБ 
(57) Спосіб визначення темпу росту риб, що передбачає 

дослідження в лусці риб річних відміток та застосу-
вання формули Е. Леа, який відрізняється тим, що 
підготовлену луску риби розміщують на предмет-
ному склі та за допомогою веб-камери роблять чіт-
кий знімок (фотографію або скриншот), зберігають 
його на комп'ютері окремим файлом та відкривають 
знімок луски за допомогою графічного редактора 
(Paint.NET, FastStone Screen Capture), визначають 
центр луски, ширину луски та ширини кожного річ-
ного кільця у пікселях та розраховують довжину ри-
би і темпи росту риби за допомогою формул: 

C

LC

L

n

n

= , де 

nL  - довжина риби в n-ий рік, см; 

L  - довжина риби, см; 

nC  - ширина n-го річного кільця від центра луски, 

пікселів; 
C  - загальна ширина луски від центра до краю, пік-
селів; 

...LLt;LLt;Lt 23312211 −=−== , де 

n321 t,...,t,t,t  - прирости довжини риб в окремі роки 

життя;  

n321

L,...,L,L,L  - величини довжини риб в окремі ро-

ки життя. 
 

 

(11) 92644  (51) МПК  
A61L 2/16 (2006.01) 

(21) u 2014 03285  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Палій Анатолій Павлович (UA), Палій Андрій Пав-
лович (UA) 

(73) ПАЛІЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Ювілейна, 3, кв. 6, сел. Кулиничі, Харківсь-
кий р-н, Харківська обл., 62404 (UA) 
  

ПАЛІЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Шкільна, 11, кв. 15, сел. Кулиничі, Харків-
ський р-н, Харківська обл., 62404 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ МОЛОЧНОГО ПОСУДУ 
(57) Спосіб знезараження молочного посуду, що вклю-

чає обмивання молочного посуду ззовні теплою во-
дою та наступну обробку дезінфікуючим препара-
том, який відрізняється тим, що як дезінфікуючий 
препарат використовують засіб, який містить натрі-
єву сіль дихлорізоціанурової кислоти - 0,05-0,50 %, 
адипінову кислоту - 0,025-0,250 %, допоміжні речо-
вини - 0,025-0,250 %, воду - 99,9-99,0 %. 

 

 

(11) 92557  (51) МПК  
A61L 15/16 (2006.01) 
A61F 13/15 (2006.01) 

(21) u 2014 01984  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.02.2014  

(72) Конопля Михайло Михайлович (UA), Ковтун Ганна 
Ігорівна (UA), Мисюра Анатолій Григорович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ ФІЗИКИ І 
БІОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 
вул. В. Степанченка, 3, м. Київ-680, 03680 (UA) 

(54) БАГАТОШАРОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АПЛІКАЦІЙ З 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМ ПОКРИТТЯМ 

(57) 1. Багатошаровий текстильний матеріал для апліка-
цій з біологічно активним покриттям, що містить про-
сочений борною кислотою нетканий текстильний 
матеріал з гідрофільними властивостями, на який по-
слідовно нанесені два шари біосумісного біодегра-
дованого полімеру з іммобілізованими лікарськими 
засобами, а саме у внутрішньому шарі - діоксидин 
мас. % 0,02-0,06 і лідокаїн мас. % 0,03-0,05 та у зо-
внішньому шарі - емульсія лікарських рослинних олій 
мас. % 2,5-5 - масло волоського горіху або обліпи-
хи, або шипшини, або кедрове, який відрізняється 
тим, що включає високомолекулярний полівініловий 
спирт, хітозан, карбоксиметилцелюлозу і біологічно 
активні сполуки як лактат хітозану і лактат заліза, а 
також йодофор-діальдегід карбоксиметилцелюлози, 
проксанол 268, гліцерин або пропіленгліколь при на-
ступному співвідношенні даних компонентів, мас. %: 
полівініловий спирт   4,0-5,0 
карбоксиметилцелюлоза   1,5-4,0 
хітозан   1,5-2,5 
лактат заліза   0,5-1,0 
йодофор-діальдегід карбокси-
метилцелюлози   2,0-2,5 
проксанол 268  0,5-1,0 
гліцерин або пропіленгліколь   4,0-6,0 
вода  решта до 100 %. 
2. Матеріал за п. 1, який відрізняється тим, що 
внутрішній шар аплікації якого, розташований без-
посередньо на текстильному носії, містить полівіні-
ловий спирт, натрій карбоксиметилцелюлозу, анес-
тетик лідокаїн, антимікробні сполуки - діоксидин і ді-
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альдегід карбоксиметилцелюлози як зшиваючий реа-
гент і йодофорний реагент. 
3. Матеріал за п. 1, який відрізняється тим, що зо-
внішній шар аплікації містить гемостатичний засіб - 
лактат заліза. 

 

 

(11) 92732  (51) МПК (2014.01)  
A61M 35/00 
A41D 13/11 (2006.01) 
A61N 2/06 (2006.01) 
A61N 2/12 (2006.01) 

(21) u 2014 04605  
(24) 26.08.2014  

(22) 29.04.2014  

(72) Чернєв Микола Володимирович (UA), Андрієвська 
Тетяна Андріївна (UA), Чернєв Олексій Володими-
рович (UA), Огарко Ігор Вікторович (UA) 

(73) ЧЕРНЄВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Правди, 17, кв. 45, м. Київ-108, 04108 (UA) 
  

АНДРІЄВСЬКА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 
вул. Іскровська, 14, кв. 12, м. Київ-87, 03087 (UA) 
  

ЧЕРНЄВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
проспект Правди, 17, кв. 45, м. Київ-108, 04108 (UA) 
  

ОГАРКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Обсерваторна, 5, кв. 5, м. Київ-053, 04053 (UA) 

(54) СПОСІБ МАГНІТНО-ПОЛЬОВОГО МЕДИКАМЕНТОЗ-
НОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ТРАВМ 
ОБЛИЧЧЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ МАСКИ ІНДИВІ-
ДУАЛЬНОЇ ЗАХИСНОЇ 

(57) 1. Спосіб магнітно-польового медикаментозного зне-
болювання та лікування травм обличчя з застосу-
ванням маски індивідуальної захисної, за яким виго-
товляють маску захисну індивідуальну, яка має виг-
ляд пластини, рельєф та розмір якої відповідає ре-
льєфу та розміру обличчя людини, з внутрішніми та 
зовнішніми карманами, розміщеними у носовій час-
тині, надлобному та щокових упорах, закладають зне-
болювальні або лікувальні препарати у внутрішні або 
зовнішні кармани маски індивідуальної захисної, на-
дівають маску індивідуальну захисну на обличчя по-
верх місць/ділянок, пошкоджених після операції, до-
бавляють у внутрішні або зовнішні кармани або за-
мінюють у них знеболювальні або лікувальні препа-
рати на інші за необхідністю, впливають на місця/ді-
лянки локалізації больових відчуттів та/або місця/ді-
лянки захворювання знеболювальними або лікува-
льними препаратами, який відрізняється тим, що 
після закладання знеболювальних або лікарських 
препаратів у внутрішні кармани та перед надіван-
ням маски додатково встановлюють у зовнішні кар-
мани постійні магніти різнойменними полюсами до 
місць/ділянок локалізації больових відчуттів та/або 
місць/ділянок захворювання, виниклих на обличчі 
людини або навколо них, загущують та спрямовують 
магнітні поля у місця/ділянки локалізації больових 
відчуттів, обминаючи здорові місця/ділянки або інші 
органи за необхідністю та місця/ділянки захворю-
вання або органи, додатково за необхідністю екра-
нують магнітне поле від здорових місць/ділянок або 
інших органів та місць/ділянок захворювання або 
органів, де протипоказане застосування магнітного 
поля, періодично змінюють полярність впливу маг-

нітних полів постійних магнітів, перевстановлюючи 
їх, впливають одночасно на знеболювальні або лі-
кувальні препарати та місця/ділянки локалізації бо-
льових відчуттів та/або місця/ділянки захворюван-
ня, виниклі на обличчі людини або навколо них ма-
гнітним полем визначений час. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у разі 
потреби постійними магнітами змінюють глибини 
впливу та напрямки впливу силових ліній магнітних 
полів (вектори магнітної індукції магнітних полів) 
встановленням їх ребрами під кутами або міжполю-
совими межами відповідно відносно поверхні облич-
чя, де виникли місця/ділянки локалізації больових 
відчуттів та/або місця/ділянки захворювання. 

 

 

(11) 92711  (51) МПК (2014.01)  
A61P 15/00 

(21) u 2014 04000  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Коцабин Наталія Володимирівна (UA) 
(73) КОЦАБИН НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Горбачевського, 10, м. Івано-Франківськ, 
76008 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЕДОМЕТРІЮ У 
ЖІНОК З НЕВДАЛИМИ СПРОБАМИ ВИКОРИС-
ТАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ В АНАМНЕЗІ 

(57) 1. Спосіб лікування патології едометрію у жінок з 
невдалими спробами використання допоміжних ре-
продуктивних технологій в анамнезі шляхом при-
значення гормонального препарату з високою анти-
проліферативною дією, який відрізняється тим, що 
перед підготовкою ендометрію до ембріотрансферу 
призначають гормональний препарат аналог агоні-
сту гонадотропін релізінг гормону з розрахунку 3,75 
мг один раз на 28 днів. 
2. Спосіб лікування патології ендометрію у жінок з 
невдалими спробами використання допоміжних ре-
продуктивних технологій в анамнезі за п. 1, який від-
різняється тим, що як гормональний препарат з ви-
сокою антипроліферативною дією призначають "Дека-
пептил-3,75" внутрішньом'язово з розрахунковою до-
зою 3,75 мг один раз на 28 днів протягом 3 місяців 
при простій неатиповій гіперплазії ендометрію. 
3. Спосіб лікування патології ендометрію у жінок з 
невдалими спробами використання допоміжних ре-
продуктивних технологій в анамнезі за п. 1, який від-
різняється тим, що як гормональний препарат з 
високою антипроліферативною дією призначають 
"Декапептил-3,75" внутрішньом'язово з розрахунко-
вою дозою 3,75 мг один раз на 28 днів протягом 3 
місяців при комплексній неатиповій гіперплазії ен-
дометрію. 
4. Спосіб лікування патології ендометрію у жінок з 
невдалими спробами використання допоміжних ре-
продуктивних технологій в анамнезі за п. 1, який від-
різняється тим, що як гормональний препарат з ви-
сокою антипроліферативною дією призначають "Де-
капептил-3,75" внутрішньом'язово з розрахунковою 
дозою 3,75 мг один раз на 28 днів протягом 3 місяців 
при вогнищевій неатиповій гіперплазії ендометрію. 
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5. Спосіб лікування патології ендометрію у жінок з 
невдалими спробами використання допоміжних ре-
продуктивних технологій в анамнезі за п. 1, який 
відрізняється тим, що як гормональний препарат 
призначають "Декапептил-3,75" внутрішньом'язово 
з розрахунковою дозою 3,75 мг один раз на 28 днів 
протягом 2 місяців для корекції при неповноцінній 
секреторній трансформації ендометрію. 
6. Спосіб лікування патології ендометрію у жінок з 
невдалими спробами використання допоміжних ре-
продуктивних технологій в анамнезі за п. 1, який 
відрізняється тим, що як гормональний препарат 
призначають "Декапептил-3,75" внутрішньом'язово 
з розрахунковою дозою 3,75 мг один раз на 28 днів 
протягом 2 місяців і курс протизапальної терапії для 
корекції при хронічному ендометриті. 
7. Спосіб лікування патології ендометрію у жінок з 
невдалими спробами використання допоміжних ре-
продуктивних технологій в анамнезі за п. 1, який 
відрізняється тим, що як гормональний препарат з 
високою антипроліферативною дією призначають 
"Декапептил-3,75" внутрішньом'язово з розрахунко-
вою дозою 3,75 мг один раз на 28 днів протягом 3 
місяців при функціональному поліпі ендометрію. 

 

 

(11) 92714  (51) МПК  
A61P 25/32 (2006.01) 
A61K 31/194 (2006.01) 
A61K 33/08 (2006.01) 

(21) u 2014 04028  
(24) 26.08.2014  

(22) 15.04.2014  

(72) Курченко Олег Володимирович (UA) 
(73) ОМНІФАРМА ЮРОП ЛІМІТЕД 

Stasinou, 1, MITSI BUILDING 1, 1 st floor, Flat/Office 
4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus (CY) 

(54) ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АЛ-
КОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ПОЛЕГШЕННЯ 
ПОХМІЛЬНОГО СИНДРОМУ 

(57) 1. Дієтична добавка для профілактики алкогольної 
інтоксикації та полегшення похмільного синдрому, 
що містить діоксид кремнію і допоміжні речовини, 
яка відрізняється тим, що додатково містить таурин 
і бурштинову кислоту при наступному співвідношен-
ні компонентів, мас. %: 
діоксид кремнію 10,00-35,00
таурин 6,00-20,00
бурштинова кислота 3,00-12,00
допоміжні речовини решта.
2. Дієтична добавка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить компоненти у наступному співвідношен-
ні, мас. %: 
діоксид кремнію 21,00-31,50
таурин 13,00-19,50
бурштинова кислота 7,00-10,50
мікрокристалічна целюлоза 21,00-31,50
декстроза 14,60-21,90
кроскармелоза натрію 9,70-14,55
тальк 2,40-3,60
стеарат магнію 0,80-1,20.
3. Дієтична добавка за п. 1 або 2, яка відрізня-
ється тим, що вона виконана у формі таблетки, яка 
містить, г: 

діоксид кремнію 0,210
таурин 0,130
бурштинова кислота 0,070
мікрокристалічна целюлоза 0,146
декстроза 0,115
кроскармелоза натрію 0,097
тальк 0,024
стеарат магнію 0,008.

 

 

A 63 

(11) 92601  (51) МПК (2014.01)  
A63B 69/00 

(21) u 2014 02902  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.03.2014  

(72) Бріскін Юрій Аркадійович (UA), Блавт Оксана Зіно-
віївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 
  

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧ-
НОЇ КУЛЬТУРИ 
вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79007 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТА-
НУ СТАТИЧНОЇ РІВНОВАГИ 

(57) Спосіб оцінювання функціонального стану статич-
ної рівноваги, а саме стійкого положення тіла і ніг, 
згідно з яким, здійснюють моніторинг здатності збе-
рігати рівновагу протягом визначеного часу та порі-
внюють отримані результати з тестовими шкалами 
оцінювання, який відрізняється тим, що на суб'єкті 
моніторингу розташовують датчик переміщення G-
сенсор, сигнали з якого через мікроконтролер пода-
ють бездротовими пристроями інфрачервоного зв'я-
зку на мобільну телекомунікаційну систему та порі-
внюють отримані результати з тестовими шкалами 
оцінювання, і за значенням яких судять про функці-
ональний стан статичної рівноваги. 

 

 

(11) 92489  (51) МПК (2014.01)  
A63B 69/00 

(21) u 2013 14387  
(24) 26.08.2014  

(22) 09.12.2013  

(72) Корягін Віктор Максимович (UA), Блавт Оксана Зі-
новіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
(57) Спосіб оцінювання силових здібностей, який вклю-

чає моніторинг силових здібностей плечового пояса 
і верхньої частини тулуба та порівняння отриманих 
результатів з тестовими шкалами оцінювання, який 
відрізняється тим, що на суб'єкті моніторингу роз-
ташовують датчики, сигнали з яких під час виконан-
ня вправи подають на ємнісний детектор наближен-
ня безконтактного вимірювання, які через сигналь-
ний перетворювач та інтерфейс безпровідним ка-
налом подають на електронно-обчислювальний при-
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стрій, де і порівнюють з тестовими шкалами оціню-
вання і за значенням яких судять про рівень сило-
вих здібностей. 

 

 

(11) 92609  (51) МПК (2014.01)  
A63G 31/00 
A63G 33/00 
A63B 5/00 
A63B 6/00 
A63B 69/40 (2006.01) 

(21) u 2014 02937  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Тєніщев Володимир Вєніамінович (UA) 
(73) ТЄНІЩЕВ ВОЛОДИМИР ВЄНІАМІНОВИЧ 

вул. Учєбная, 24, кв. 10, м. Луганськ, 91050 (UA) 
(54) СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС 
(57) 1. Спортивно-ігровий комплекс, що містить каркас-

ний батут, горизонтальна стрибкова поверхня якого 
закріплена на рамі з опорами, і щит принаймні з од-
ним ігровим кільцем, який відрізняється тим, що до-
датково містить пружний ударопоглинальний прист-
рій у вигляді надувного батута, що сполучений з на-
гнітачем повітря та містить принаймні один наскріз-
ний отвір, всередині якого встановлений каркасний 
батут, а по периметру вказаного отвору заодно із 
ним виконана захисна радіальна накладка, що за-
криває кріплення горизонтальної стрибкової повер-
хні каркасного батута до рами, при цьому щит із іг-
ровим кільцем встановлений на незалежній опорі з 
одного боку над надувним батутом, а переважно з 
протилежного боку виконаний принаймні один тех-
нологічний фігурний виріз, в який принаймні частково 
входить трамплін, що містить похилу раму на опо-
рах, по внутрішньому периметру якої за допомогою 
амортизуючих елементів закріплена пружна відшто-
вхувальна поверхня. 
2. Спортивно-ігровий комплекс за п. 1, який відріз-
няється тим, що додатково містить принаймні ще 
один каркасний батут, розташований, відповідно, все-
редині додатково виконаного наскрізного отвору на-
дувного батута. 
3. Спортивно-ігровий комплекс за пп. 1-2, який від-
різняється тим, що містить два і більше трамплінів, 
кожен із яких розташований у відповідному фігур-
ному вирізі по периметру надувного батута. 
4. Спортивно-ігровий комплекс за пп. 1-3, який від-
різняється тим, що ігрове кільце закріплене на щи-
ті горизонтально відносно поверхні батута. 
5. Спортивно-ігровий комплекс за пп. 1-4, який від-
різняється тим, що ігрове кільце закріплене на щи-
ті вертикально відносно поверхні батута. 
6. Спортивно-ігровий комплекс за пп. 1-5, який від-
різняється тим, що на щиті встановлено два і бі-
льше ігрових кілець. 

 

 

(11) 92668  (51) МПК (2014.01)  
A63H 33/00 
A47G 7/00 

(21) u 2014 03433  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Риндик Віталій Богданович (UA) 
(73) РИНДИК ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ 

вул. Стефаника, 4, кв. 5, м. Червоноград, Львів-
ська обл., 80102 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТРА-
В'ЯНОГО ВАЗОНА СМАЙЛИКА 

(57) 1. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного ва-
зона смайлика, що включає формування сітчастої 
конструкції з гнучкого довгомірного елемента з по-
дальшим формуванням вручну контурів виробу та 
фіксацією, який відрізняється тим, що в результаті 
формування сітчастої конструкції, засипання насін-
ня газонної трави та тирси, з подальшим пов'язуван-
ням та пресуванням, формують декоративний тра-
в'яний вазон із зовнішнім виглядом смайлика. 
2. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона смайлика, за п. 1, який відрізняється тим, 
що сітчаста конструкція виконана у вигляді ластико-
вого рукава, який з одного кінця зав'язують на вузол, 
після чого навиворіт натягують на спеціальну форму 
таким чином, щоб вузол опинився всередині форми. 
3. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона смайлика, за пп. 1-2, який відрізняється тим, 
що ластиковий рукав може бути виготовлений із будь-
якого еластичного полотна. 
4. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона смайлика, за пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що насіння газонної трави та тирсу засипають 
всередину спеціальної форми, на яку попередньо 
натягують ластиковий рукав, після чого форму вий-
мають, а рукав зав'язують на вузол. 
5. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона смайлика, за пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що контури виробу формують вручну для на-
дання йому форми, яка нагадує "таблетку". 
6. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона смайлика, за пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що пресування виробу "молотом" відбувається 
шляхом поміщення його в спеціальну форму. 
7. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона смайлика, за пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що виріб розфарбовують вручну флуоресцен-
тними аерозольними фарбами. 
8. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона смайлика, за пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що для підвищення стійкості до виробу кріплять 
спеціальну підставку. 
9. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона смайлика, за пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що окремі риси обличчя виробу наносять за 
допомогою водостійких маркерів та акрилових фарб. 

 

 

(11) 92667  (51) МПК (2014.01)  
A63H 33/00 
A47G 7/00 

(21) u 2014 03432  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Риндик Віталій Богданович (UA) 
(73) РИНДИК ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ 

вул. Стефаника, 4, кв. 5, м. Червоноград, Львів-
ська обл., 80102 (UA) 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТРА-
В'ЯНОГО ВАЗОНА 

(57) 1. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона, що включає формування сітчастої констру-
кції з гнучкого довгомірного елемента шляхом вити-
скання окремих елементів виробу з подальшою їх 
фіксацією, який відрізняється тим, що в результаті 
формування сітчастої конструкції, засипання насін-
ня газонної трави та тирси, з подальшим витискан-
ням окремих елементів виробу та їх фіксацією, фо-
рмують декоративний трав'яний вазон у вигляді іг-
рашки. 
2. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона, за п. 1, який відрізняється тим, що сітчаста 
конструкція виконана у вигляді ластикового рукава, 
який з одного кінця зав'язують на вузол, після чого 
навиворіт натягують на спеціальну форму таким 
чином, щоб вузол опинився всередині форми. 
3. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона, за пп. 1-2, який відрізняється тим, що лас-
тиковий рукав може бути виконаний із будь-якого 
еластичного полотна. 
4. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона, за пп. 1-3, який відрізняється тим, що на-
сіння газонної трави та тирса засипають всередину 
спеціальної форми, на яку попередньо натягують 
ластиковий рукав, після чого форму виймають, а ру-
кав зав'язують на вузол. 
5. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона, за пп. 1-4, який відрізняється тим, що окре-
мі елементи виробу, які вручну витискають та виок-
ремлюють, перетискають та фіксують за допомогою 
гумових резинок шляхом накидання-перекручування. 
6. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона, за пп. 1-5, який відрізняється тим, що ви-
ріб розфарбовують вручну флуоресцентними аеро-
зольними фарбами. 

7. Спосіб виготовлення декоративного трав'яного 
вазона, за пп. 1-6, який відрізняється тим, що окре-
мі риси обличчя виробу наносять за допомогою во-
достійких маркерів та акрилових фарб.  

 

 

(11) 92526  (51) МПК (2014.01)  
A63J 19/00 

(21) u 2014 01194  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.02.2014  

(66) u 2013 13339, 15.11.2013 
(72) Рибачук Іван Геннадійович (UA), Ясинський Ми-

хайло Євгенович (UA) 
(73) РИБАЧУК ІВАН ГЕННАДІЙОВИЧ 

вул. Жукова, 41-а, кв. 18, м. Київ, 02166 (UA) 
  

ЯСИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Гмирі, 5-а, кв. 108, м. Київ, 02140 (UA) 

(54) ДИТЯЧИЙ ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР-КАРАОКЕ 
(57) 1. Дитячий ляльковий театр-караоке, що містить 

комплект ляльок, атрибутику, декорації та коробку, 
який відрізняється тим, що додатково укомплек-
тований носієм інформації, на якому записані фоно-
грами лялькових вистав та/або звукове супрово-
дження лялькових вистав без голосу акторів, при-
чому коробка виконана розбірною і її стінки є елемен-
тами декорацій. 
2. Театр-караоке за п. 1, який відрізняється тим, 
що додатково укомплектований комп'ютеризованим 
пристроєм з програмним забезпеченням, до якого 
підключені мікрофон, пристрій відтворення звуку. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 92545  (51) МПК (2014.01)  
B01F 11/00 

(21) u 2014 01842  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Панасюк Ігор Васильович (UA), Залюбовський Марк 
Геннадійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Машина для обробки деталей, яка містить станину, 

ведучий та ведений вали, встановлені в станині в 
одній площині та з'єднані між собою подвійним про-
сторовим шарніром, що виконаний у вигляді двох 
вилок та робочої ємності, яка закріплена між ними 
на діаметрально взаємно перпендикулярних геоме-
тричних осях, яка відрізняється тим, що робоча 
ємність виконана у формі двох циклоїд, направле-
них назустріч одна до одної. 

 

 

(11) 92544  (51) МПК (2014.01)  
B01F 11/00 

(21) u 2014 01841  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Панасюк Ігор Васильович (UA), Залюбовський Марк 
Геннадійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Машина для обробки деталей, яка містить станину, 

ведучий та ведені вали, встановлений в станині при-
вод, що включає електродвигун та пасову переда-
чу, ведучий шків якої закріплений на валу електро-
двигуна, а ведений шків закріплений на ведучому 
валу, ведучий та ведений вали встановлені в станині 
в одній площині та з'єднані між собою подвійним про-
сторовим шарніром, що виконаний у вигляді двох ви-
лок та циліндричного барабана, закріпленого між ни-
ми на діаметрально взаємно перпендикулярних гео-
метричних осях, яка відрізняється тим, що додат-
ково оснащена двокривошипним механізмом, один 
з кривошипів якого є ведучим та з'єднаний з веде-
ним шківом пасової передачі, ланцюговою переда-
чею, що має ведучу та ведену зірочки, при цьому, ве-
дений кривошип з'єднаний з ведучою зірочкою лан-
цюгової передачі з передаточним відношенням два 

до одного, а ведена зірочка ланцюгової передачі 
закріплена на ведучому валу. 

 

 

B 07 

(11) 92719  (51) МПК (2014.01)  
B07B 13/00 

(21) u 2014 04117  
(24) 26.08.2014  

(22) 16.04.2014  

(72) Березюк Олег Володимирович (UA) 
(73) БЕРЕЗЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3/212, м. Вінниця, 
21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СОРТУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУ-
ТОВИХ ВІДХОДІВ 

(57) Пристрій для сортування твердих побутових відхо-
дів, що містить корпус, у верхній частині якого розмі-
щено завантажувальний бункер, нижче якого розта-
шовано верхній транспортер, оснащений бортами, 
окрім того над поверхнею верхнього транспортера 
розміщено підпружинену пружиною розтягу віднос-
но борту П-подібну раму, в верхній частині якої за-
кріплена похила металева планка, причому в ниж-
ній частині корпусу розміщено нижній транспортер, 
оснащений бортами, в середній частині розташо-
вано стійки для регулювання кута нахилу похилої 
металевої плити з можливістю відскоку від неї спа-
даючих з верхнього транспортера пружних складо-
вих твердих побутових відходів у контейнер і проко-
взування непружних складових поверхнею похилої 
металевої плити на поверхню нижнього транспор-
тера, який відрізняється тим, що контейнер вико-
нано багатосекційним, а його секції віддалені від 
похилої металевої плити в порядку зростання зна-
чення коефіцієнтів відновлення швидкості при пру-
жному відскокові кожної із пружних фракцій твердих 
побутових відходів, для окремого збирання яких при-
значені згадані секції. 

 

 

B 21 

(11) 92532  (51) МПК (2014.01)  
B21B 23/00 

(21) u 2014 01310  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.02.2014  

(72) Степаненко Олександр Миколайович (UA), Павлов-
ський Борис Григорович (UA), Угрюмов Юрій Дмит-
рович (UA), Балакін Валерій Федорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІН-
СТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ 
ЗАВОДІВ" 
набережна імені Леніна, 17, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 

(54) ТРУБОПРОКАТНИЙ АГРЕГАТ 
(57) 1. Трубопрокатний агрегат, переважно для виготов-

лення безшовних гарячекатаних труб із заготівки кру-
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глого поперечного перерізу, що містить нагріваль-
ний пристрій, обтискний пристрій для деформації за-
готівки по діаметру, виконаний у вигляді стана гвин-
тової прокатки, пристрій для прошивки заготівки в 
порожнисту гільзу, пристрій для розкочування гільзи 
в чорнову трубу, який містить блок клітей безперер-
вної подовжньої прокатки на рухомій утримуваній 
оправці, розкочувальну машину і пристрій для калі-
брування труби чорнового розміру в трубу чистово-
го розміру, який виконаний у вигляді стана безпере-
рвної подовжньої безоправляльної прокатки, який 
відрізняється тим, що пристрій для розкочування 
гільзи в чорнову трубу містить блок з трьох клітей, 
середня з яких є холостою, розкочувальна машина 
виконана у вигляді двох паралельно розташованих 
станів гвинтової прокатки на коротких оправках, а 
пристрій для калібрування містить другий, розташо-
ваний паралельно першому, одноклітьовий калібру-
вальний стан і розміщений за ним косовалковий стан 
гарячої правки труб. 
2. Трубопрокатний агрегат за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що перед калібрувальними станами роз-
міщені підігрівальні індукційні установки. 

 

 

(11) 92617  (51) МПК  
B21D 11/06 (2006.01) 

(21) u 2014 02972  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Гевко Ігор Богданович (UA), Босюк Павло Володи-
мирович (UA), Гудь Віктор Зіновійович (UA), Катрич 
Олег Володимирович (UA) 

(73) ГЕВКО ІГОР БОГДАНОВИЧ 
вул. І. Сірка, 10/2, м. Тернопіль, 46020 (UA) 
  

БОСЮК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Злуки, 5/91, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

ГУДЬ ВІКТОР ЗІНОВІЙОВИЧ 
вул. Тернопільська, 4/33, смт Гусятин, Терно-
пільська обл., 48200 (UA) 
  

КАТРИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Руська, 13/14, м. Тернопіль, 46000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАВИВАННЯ ГВИНТОВИХ ЗА-
ГОТОВОК 

(57) Пристрій для формування гвинтових заготовок, 
який виконано у вигляді ступінчастої оправки, біль-
ший ступінь якої з правого торця виконаний у виг-
ляді гвинтової поверхні з кроком, рівним товщині 
стрічкової заготовки, рухомої шліцьової втулки з 
осьовим пазом для закріплення кінця стрічкової за-
готовки, притискного елемента, установочних і крі-
пильних елементів, який відрізняється тим, що при-
стрій оснащений формувальною обертовою пусто-
тілою втулкою, вісь якого є співвісною з віссю ступі-
нчастої оправки, причому ступінчаста оправка вико-
нана з двох лівої і правої формувальних косих вту-
лок, причому ліва формувальна втулка виконана ци-
ліндричної форми і є змінною, яка виконана з осьо-
вим наскрізним радіальним пазом, який є у взаємо-
дії з зовнішніми лисками меншого ступеня ступінча-
стої оправки з можливістю відносного зміщення, а з 
правого торця ліва коса формувальна втулка є змін-
ною і вона виконано у вигляді гвинтової поверхні, 

також зовнішній діаметр лівої косої формувальної 
втулки є у взаємодії з внутрішнім діаметром форму-
вальної пустотілої обертової втулки, крім цього в зо-
ні формоутворення встановлено маслянку для по-
дачі мастила і зменшення зусилля формоутворення. 

 

 

(11) 92696  (51) МПК  
B21D 11/06 (2006.01) 

(21) u 2014 03731  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.04.2014  

(72) Васильків Василь Васильович (UA), Радик Дмитро 
Леонідович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГВИНТОВИХ ЗА-
ГОТОВОК 

(57) Пристрій для виготовлення гвинтових заготовок, 
який містить оправу з кільцевим виступом і механі-
змом затиску переднього кінця стрічки на оправі, 
напрямний ролик для стрічки, та формоутворюючий 
ролик, вісь якого розміщена перпендикулярно до осі 
оправи, а робоча поверхня якого виконана ступене-
вою з більшим ступенем  з робочою торцевою пове-
рхнею та меншим ступенем з робочою циліндрич-
ною поверхнею, який відрізняється тим, що на ме-
ншому ступені формоутворюючого ролика виконані 
наскрізні радіальні пази. 

 

 

(11) 92659  (51) МПК  
B21D 26/14 (2006.01) 

(21) u 2014 03395  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Батигін Юрій Вікторович (UA), Гнатов Андрій Вікто-
рович (UA), Трунова Ірина Сергіївна (UA), Аргун 
Щасяна Валіковна (UA), Шиндерук Світлана Олек-
сандрівна (UA), Сабокар Олег Сергійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

БАТИГІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
пр. Л. Свободи, 35-б, кв. 40, м. Харків, 61202 (UA) 
  

ГНАТОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Польова, 10, кв. 1, м. Харків, 61068 (UA) 

(54) СУМІЩЕНИЙ ДИСКОВИЙ УЗГОДЖУВАЛЬНИЙ ПРИ-
СТРІЙ З ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЮ ДЕМПФЕРНОЮ 
КОНСТРУКЦІЄЮ 

(57) Суміщений дисковий узгоджувальний пристрій, що 
складається з індуктора - вторинної обмотки імпу-
льсного трансформатора струму, виконаного у виг-
ляді циліндричного витка з внутрішнім отвором у 
вигляді зрізаного конуса, та первинної обмотки ви-
конаної у вигляді плоскої спіралі, яка притискається 
до вторинної демпферною конструкцією, який від-
різняється тим, що з внутрішньої сторони первин-
ної обмотки розміщено диск електродинамічної де-
мпферної конструкції - допоміжний виток вторинної 
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обмотки, в якому збуджуються зусилля, що притис-
кають первинну обмотку до циліндричного витка з 
внутрішнім отвором у вигляді зрізаного конусу. 

 

 

(11) 92660  (51) МПК  
B21D 26/14 (2006.01) 

(21) u 2014 03396  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Батигін Юрій Вікторович (UA), Гнатов Андрій Вікто-
рович (UA), Трунова Ірина Сергіївна (UA), Аргун 
Щасяна Валіковна (UA), Шиндерук Світлана Олек-
сандрівна (UA), Сабокар Олег Сергійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

БАТИГІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
пр. Л. Свободи, 35-б, кв. 40, м. Харків, 61202 (UA) 
  

ГНАТОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Польова, 10, кв. 1, м. Харків, 61068 (UA) 

(54) СПОСІБ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ПРИТЯГАННЯ 
МЕТАЛЕВИХ ОБ'ЄКТІВ СУМІЩЕНИМ ДИСКОВИМ 
УЗГОДЖУВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ З ЕЛЕКТРО-
ДИНАМІЧНОЮ ДЕМПФЕРНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ 

(57) Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих 
об'єктів суміщеним дисковим узгоджувальним при-
строєм, що полягає в деформуванні заготівки впли-
вом імпульсного магнітного поля з застосуванням 
індукторної системи, в якій індуктор виконано у ви-
гляді циліндричного витка з внутрішнім отвором у 
вигляді зрізаного конуса, який являється вторинною 
обмоткою імпульсного трансформатора струму, а 
первинна обмотка виконана у вигляді плоскої спіра-
лі, яка притискається до вторинної демпферною кон-
струкцією, який відрізняється тим, що здійснюють 
притискання, збуджуючи електродинамічні зусилля 
у допоміжному витку вторинної обмотки, який роз-
міщено за первинною обмоткою. 

 

 

B 22 

(11) 92676  (51) МПК (2014.01)  
B22D 19/00 

(21) u 2014 03529  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Зусін Антон Михайлович (UA), Чигарьов Валерій 
Васильович (UA), Малінов Владимир Леонидович 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500 (UA) 

(54) ФЛЮС ДЛЯ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЛАВЛЕН-
НЯ АУСТЕНІТНИМИ ПОРОШКОВИМИ ДРОТАМИ 

(57) Флюс для електродугового наплавлення аустенітни-
ми порошковими дротами, що містить флюс Record 

SK EN-760 складу: вуглець, оксид марганцю, оксид 
магнію, фторид кальцію, оксид кальцію, оксид кре-
мнію, марганець, кремній, який відрізняється тим, 
що до складу флюсу додатково введено ферохром 
і феромарганець при наступному співвідношенні: 
ферохром 10-30 %
феромарганець 10-15 %
флюс Record SK EN-760 до 100 %.

 

 

(11) 92633  (51) МПК (2014.01)  
B22D 41/00 

(21) u 2014 03156  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.03.2014  

(31) 201420059523.9 
(32) 07.02.2014 
(33) CN 
(72) Люо Зінюан (CN), Пен Деджан (CN), Лі Тіанкінг (CN), 

Ґао Джей (CN), Лю Джанфенг (CN), Ван Йонгюей 
(CN), Зю Вей (CN), Ма Вівей (CN), Сан Ронгхе (CN) 

(73) ПУЯНГ РЕФРЕКТОРІЗ ГРУП КО., ЛТД. 
Middle west circle road, Puyang County, Henan 
Province (CN) 

(54) КІВШ СТАЛЕРОЗЛИВНИЙ 
(57) 1. Ківш сталерозливний з ківшовими стінками, що 

містить послідовно від зовнішньої сторони до внут-
рішньої сторони кожух ковша, ізоляційний шар, ар-
матурний шар та робочий шар, який відрізняється 
тим, що робочий шар в шлаковій зоні містить зов-
нішній шар і внутрішній шар, які відокремлені один 
від одного, і зовнішній шар розташований між внут-
рішнім шаром і арматурним шаром. 
2. Ківш сталерозливний за п. 1, який відрізняється 
тим, що робочий шар в шлаковій зоні має загальну 
товщину D, товщину зовнішнього шару N і товщину 
внутрішнього шару М, де D%40...D%10N =  та 

NDM −= . 
3. Ківш сталерозливний за п. 1, який відрізняється 
тим, що робочий шар, починаючи з нижньої частини 
ковша через шлакову зону, включає зовнішній шар і 
внутрішній шар, які відокремлені один від одно-
го, при цьому весь робочий шар має товщину D, 
весь зовнішній шар має товщину N та весь внутрі-
шній шар має товщину М, де D%40...D%10N =  та 

NDM −= . 
4. Ківш сталерозливний за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що зовнішній шар та внутрішній 
шар виконані шар за шаром від низу до верху з ро-
бочої футеровочної цегли, а товщина Н робочої 
футеровочної цегли зовнішнього шару дорівнює то-
вщині Н робочої футеровочної цегли внутрішнього 
шару. 
5. Ківш сталерозливний за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що товщина N зовнішнього ша-
ру становить 50 мм, товщина М внутрішнього шару 
в металевій зоні становить 130 мм, а товщина М 
внутрішнього шару в шлаковій зоні 150 до 170 мм. 
6. Ківш сталерозливний за п. 5, який відрізняється 
тим, що товщина М внутрішнього шару в нижній ча-
стині шлакової зони становить 170 мм, а товщина М 
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внутрішнього шару у верхній частині шлакової зони 
становить 150 мм. 
7. Ківш сталерозливний за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що зовнішній шар і внутрішній 
шар виконані шар за шаром від низу до верху з ро-
бочої футеровочної цегли, при цьому зовнішній шар 
з робочої футеровочної цегли містить шви цегляної 
кладки, а внутрішній шар з робочої футеровочної 
цегли містить шви у перев'язку. 
8. Ківш сталерозливний за п. 5, який відрізняється 
тим, що товщина Н робочої футеровочної цегли зо-
внішнього шару дорівнює товщині Н робочої футе-
ровочної цегли внутрішнього шару, при цьому різ-
ниця висот між швом цегляної кладки в зовнішньо-
му шарі утвореним з робочої футеровочної цегли та 
двома верхнім та нижнім суміжними швами цегля-
ної кладки у внутрішньому шарі, утвореними з робо-
чої футеровочної цегли, дорівнює половині товщи-
ни Н робочої футеровочної цегли. 
9. Ківш сталерозливний за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що робочою футеровочною це-
глою в зовнішньому шарі являється вигнута магне-
зіє-вуглецева цегла, при цьому робоча футерово-
чна цегла у внутрішньому шарі являє собою поєд-
нання магнезіє-вуглецевої цегли у формі подвійного 
клину, прямої магнезіє-вуглецевої цегли прямого ти-
пу та клиноподібної магнезіє-вуглецевої цегли або 
вигнутої магнезіє-вуглецевої цегли, при цьому арма-
турний шар утворений шар за шаром від низу до вер-
ху високоглиноземнистою цеглою. 

 

 

(11) 92710  (51) МПК  
B22F 9/14 (2006.01) 

(21) u 2014 03970  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Коляда Юрій Євгенович (UA), Харлашин Петро 
Степанович (UA), Антошко Валентин Якович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500 (UA) 
  

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, Доне-
цька обл., 87500 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ 
(57) Спосіб отримання колоїдних розчинів, що включає 

здійснення імпульсного електричного дугового роз-
ряду між стрижневим і кільцевим електродами аксі-
альної електротермічної гармати, виконаної з мате-
ріалів одержуваних наночастинок, який відрізня-
ється тим, що кільцевий електрод, через який від-
бувається виділення продуктів горіння дуги, зану-
рюють в робочу рідину так, що розвиток електрич-
ного розряду забезпечується в повітряному каналі 
між електродами гармати або в іншому газовому 
середовищі. 

 

 

B 23 

(11) 92697  (51) МПК (2014.01)  
B23B 5/00 
B23B 5/26 (2006.01) 

(21) u 2014 03818  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.04.2014  

(72) Тарасюк Анатолій Петрович (UA), Самчук Володи-
мир Володимирович (UA), Сичов Юрій Іванович 
(UA), Лях Бенгард Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДНОЧАСНОЇ ОБРОБКИ СПО-
ЛУЧУВАНИХ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЦИЛІ-
НДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ 

(57) Пристрій для одночасної обробки сполучуваних вну-
трішніх та зовнішніх циліндричних поверхонь, що 
містить корпус, розточувальні головки, конічне зуб-
чате колесо, вал, який відрізняється тим, що він 
оснащений корпусом, у якому виконано наскрізний 
отвір з фланцем, на зовнішньому діаметрі якого з 
можливістю обертання встановлена перша ріжуча 
головка, яка має зовнішній зубчастий вінець, а до вну-
трішньої поверхні фланця, перпендикулярно утворю-
ючій, жорстко прикріплені осі, на яких встановлено з 
можливістю обертання конічні зубчасті колеса, які 
зчеплені з зовнішнім конічним зубчастим вінцем, 
виконаним на першій розточувальній головці, яка 
має зовнішній зубчастий вінець та встановлена в 
отворі корпуса з можливістю обертання, при цьому 
друга ріжуча головка жорстко прикріплена до одно-
го з торців вала, який встановлений з можливістю 
обертання у першій розточувальній головці, а до дру-
гого торця вала жорстко прикріплена друга ріжуча 
головка, яка має зовнішній конічний зубчастий ві-
нець, який зчеплений з конічними колесами. 

 

 

(11) 92701  (51) МПК  
B23B 5/12 (2006.01) 

(21) u 2014 03822  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.04.2014  

(72) Тарасюк Анатолій Петрович (UA), Самчук Володи-
мир Володимирович (UA), Сичов Юрій Іванович 
(UA), Лях Бенгард Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ЦИ-
ЛІНДРИЧНИХ ВИРОБІВ 

(57) Пристрій для безцентрової обробки циліндричних 
виробів, що містить корпус, зубчасті колеса, який від-
різняється тим, що складається з корпусу, у якому 
встановлений з можливістю обертання навколо своєї 
осі циліндр, який має осьовий наскрізний отвір і 
вздовж рівномірно по окружності наскрізні пази, у 
які встановлені по дві жорстко закріплені осі, на ко-
жній одній з яких з можливістю обертання встанов-
лені дискові фрези, до яких жорстко закріплені зу-
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бчасті колеса, які зчеплені з зубчастими колесами, 
встановленими з можливістю обертання на інших 
осях, причому одна частина цих зубчастих коліс зче-
плена з внутрішнім зубчастим вінцем, виконаним на 
втулці, яка встановлена з можливістю обертання у 
корпусі, а інша частина зубчастих коліс зчеплена з 
внутрішнім зубчастим вінцем, виконаним на другій 
втулці, яка встановлена на протилежній стороні від-
носно першої втулки з можливістю обертання у ко-
рпусі. 

 

 

(11) 92699  (51) МПК (2014.01)  
B23B 27/12 (2006.01) 
B23B 35/00 
B23B 51/00 

(21) u 2014 03820  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.04.2014  

(72) Самчук Володимир Володимирович (UA), Сичов 
Юрій Іванович (UA), Лях Бенгард Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ 
ОТВОРІВ 

(57) Пристрій для нарізання циліндричних отворів, що 
містить інструментальну втулку, свердло з хвосто-
виком, повздовжній наскрізний паз, який відрізня-
ється тим, що вздовж головної осі, через усю інст-
рументальну втулку і до свердла встановлено з мож-
ливістю обертання приводний вал, на якому вико-
нано зовнішній зубчастий вінець, який зчеплений з 
зовнішніми зубчастими вінцями, виконаними на осях, 
встановленими у наскрізному пазу з можливістю обе-
ртання і на яких жорстко закріплені дискові фрези. 

 

 

(11) 92698  (51) МПК  
B23B 29/03 (2006.01) 

(21) u 2014 03819  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.04.2014  

(72) Самчук Володимир Володимирович (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-

ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОТ-
ВОРІВ 

(57) Пристрій для обробки циліндричних отворів, що міс-
тить корпус, зубчасті колеса, вал, втулку, який від-
різняється тим, що в корпусі з можливістю обер-
тання встановлений шпиндель, у якому виконаний 
осьовий наскрізний отвір та вздовж рівномірно по 
окружності наскрізні пази, у які встановлені по дві 
жорстко закріплені осі, на кожній одній з яких з мож-
ливістю обертання встановлені дискові фрези, до 
яких жорстко закріплені зубчасті колеса, які зчеп-
лені з зубчастими колесами, встановленими з мож-
ливістю обертання на інших осях, причому одна ча-
стина цих зубчастих коліс зчеплена з зовнішнім зу-
бчастим вінцем, виконаними на втулці, яка встано-

влена з можливістю обертання у наскрізному отворі 
шпинделя, а інша частина зубчастих коліс зчеплена 
з зовнішнім зубчастим вінцем, виконаним на валу, 
який встановлений з можливістю обертання у на-
скрізному отворі втулки. 

 

 

(11) 92729  (51) МПК (2014.01)  
B23B 39/00 

(21) u 2014 04483  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.04.2014  

(72) Коротун Микола Миколайович (UA), Купрієнко Анд-
рій Юрійович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БАЗУВАННЯ ЗАГОТОВОК ДО 
ВЕРСТАТА 

(57) Пристрій для базування заготовок до верстата, що 
містить корпус з отворами та опорами, установле-
ними на зубчастих колесах з можливістю перемі-
щення, та шестірню з маточиною на валу, який від-
різняється тим, що оснащений двостороннім со-
леноїдом, який установлений нерухомо в ньому, 
при цьому верхній статор соленоїда контактує з ма-
точиною, яка являє собою якір двостороннього со-
леноїда, а нижній статор - з якорем, виконаним на 
валу шестірні, яка розміщена з можливістю перемі-
щення вздовж осі вала, крім того вал шестірні вико-
наний шліцьовим та з можливістю повороту на-
вколо осі, причому між торцем верхнього статора та 
торцем шестірні розміщена пружина, а верхній зуб-
частий вінець шестірні та нижні зубчасті вінці зуб-
частих коліс оснащені фасками. 

 

 

(11) 92700  (51) МПК (2014.01)  
B23D 45/00 

(21) u 2014 03821  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.04.2014  

(72) Тарасюк Анатолій Петрович (UA), Самчук Володи-
мир Володимирович (UA), Сичов Юрій Іванович 
(UA), Лях Бенгард Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО РІЗАННЯ МАТЕ-
РІАЛУ 

(57) Пристрій для механічного різання матеріалу, який 
містить приводний вал, дискові фрези, який відріз-
няється тим, що він оснащений двома корпусами, 
між якими встановлена дискова фреза, жорстко за-
кріплена на приводному валу, який встановлено з 
можливістю обертання у внутрішньому діаметрі фла-
нців, виконаних на корпусах, причому до зовнішньої 
поверхні фланців рівномірно по усій окружності пе-
рпендикулярно утворюючій жорстко закріплені осі, 
на яких встановлено з можливістю обертання коніч-
ні зубчасті колеса, які зчеплені з конічними зубчас-
тими вінцями, які виконані на обох торцях дискової 
фрези та з конічними зубчастими вінцями, викона-
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ними на торцях дискових фрез, встановлених з мо-
жливістю обертання на зовнішніх поверхнях флан-
ців, і мають на одному торці виточки, у які встанов-
лені з зазором торці дискової фрези. 

 

 

(11) 92559  (51) МПК (2014.01)  
B23K 9/04 (2006.01) 
B21B 28/00 

(21) u 2014 02043  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.02.2014  

(72) Лещинский Леонід Кимович (UA), Степнов Ксено-
фонт Ксенофонтович (UA), Матвиенко Володимир 
Миколайович (UA), Мазур Владислав Олександро-
вич (UA), Степнова Юлія Олександрівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донець-
ка обл., 87500 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 
(57) 1. Спосіб виготовлення прокатних валків, що вклю-

чає наплавлення бочки шарами з матеріалів, різних 
за хімічним складом і властивостями, виконаними з 
валиків (швів), що перекривають один одного, оріє-
нтація яких в кожному наступному шарі перпенди-
кулярна їх орієнтації в попередньому шарі, який 
відрізняється тим, що перший шар наплавляють 
кільцевими валиками (швами), а останній шар - ва-
ликами (швами), орієнтованими уздовж твірної бо-
чки валка. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на-
плавлення всіх непарних шарів, а також останнього 
шару, виконують матеріалами, які забезпечують 
твердість, що складає 0,60-0,80 від найбільшої твер-
дості парних шарів.  

 

 

(11) 92554  (51) МПК  
B23K 9/04 (2006.01) 

(21) u 2014 01922  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.02.2014  

(72) Лещинський Леонід Кимович (UA), Матвієнко Воло-
димир Миколайович (UA), Мазур Владислав Олек-
сандрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донець-
ка обл., 87500 (UA) 

(54) СПОСІБ НАПЛАВЛЕННЯ 
(57) Спосіб наплавлення шарами, виконаними з матеріа-

лів з різним хімічним складом і властивостями, який 
відрізняється тим, що вміст легуючих елементів і 
вуглецевий еквівалент в першому наплавленому 
шарі вибирають, виходячи із залежності : Се1≥0,5-
0,7 ) Се о.м., а в другому і третьому шарах їх вміст і 
вуглецевий еквівалент збільшують у відповідності з 
виразом : Се3≥Се2≥Се1 , 

де Се1, Се2, Се3, Се о.м. - показник вуглецевого екві-
валента першого, другого, третього шарів і основ-
ного металу, відповідно, %, при цьому кожен шар 
наплавляють перекриваючими один одного вали-
ками (швами), відношення глибини проплавлення 
до товщини яких збільшують від мінімального зна-
чення в першому шарі до максимального значення 
в третьому шарі, а потім знижують до мінімального, 
згідно з залежністю: 
0,0167n3+0,1n2-0,0833n+0,4, де n - порядковий но-
мер шару, і зберігають постійним в інших шарах аж 
до останнього. 

 

 

(11) 92612  (51) МПК (2014.01)  
B23K 13/00 

(21) u 2014 02966  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Пулька Чеслав Вікторович (UA), Гаврилюк Володи-
мир Ярославович (UA), Сенчишин Віктор Степано-
вич (UA), Шарик Мирослав Володимирович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ НАПЛАВЛЕННЯ ТОНКИХ МЕТАЛЕВИХ 
ДИСКІВ 

(57) Спосіб наплавлення тонких металевих дисків, при 
якому на диск, оснащений тепловим і електромагні-
тним екранами, наносять порошкоподібний твердий 
сплав, нагрівають його до температури вище темпе-
ратури плавлення порошкоподібного твердого спла-
ву для отримання біметалу, піддають диск разом з 
тепловим і електромагнітним екранами горизонталь-
ній вібрації в початковий момент плавлення порош-
коподібного твердого сплаву до його повного роз-
плавлення та одночасно обертають його відносно 
вертикальної осі, який відрізняється тим, що диск 
обертають відносно вертикальної осі зі швидкістю 
0,02[.0,04 м/с. 

 

 

(11) 92472  (51) МПК (2014.01)  
B23K 26/00 

(21) a 2014 03324  
(24) 26.08.2014  

(22) 01.04.2014  

(72) Скобло Тамара Семенівна (UA), Сідашенко Олек-
сандр Іванович (UA), Телятников Володимир Воло-
димирович (UA), Тіхонов Олександр Всеволодович 
(UA), Рибалко Іван Миколайович (UA), Гончаренко 
Олександр Олексійович (UA), Марков Олександр 
Вікторович (UA), Мальцев Тарас Віталійович (UA), 
Сайчук Олександр Васильович (UA) 

(73) СКОБЛО ТАМАРА СЕМЕНІВНА 
вул. Кооперативна, 13/2, кв. 52, м. Харків-3, 61003 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ВЛА-
СТИВОСТЕЙ РОБОЧОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ 

(57) 1. Спосіб відновлення та підвищення властивостей 
робочого шару деталей, що здійснюють наплавлен-
ням, який відрізняється тим, що процес реновації 
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дефектних і зношених зон деталей з вуглецевих і ни-
зьковуглецевих сталей попередньо піддають зачис-
тці, а потім відновлюють вуглецевим або низьковуг-
лецевим дротом, близьким за хімічним складом до 
матеріалу деталі, і для підвищення твердості і зче-
плення цього шару з основним металом вводять на-
ноалмази. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що част-
ка введених наноалмазів не повинна перевищувати 
0,2-0,3 % від маси використовуваного дроту. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нано-
алмази вводять спільно з дротом, на який наносять 
чарунки і заповнюють їх порошком. 

 

 

(11) 92690  (51) МПК (2014.01)  
B23K 28/00 

(21) u 2014 03632  
(24) 26.08.2014  

(22) 08.04.2014  

(72) Гаєвський Володимир Олегович (UA), Прохоренко 
Володимир Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ЗВАРЮВА-
ЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ВОДНЕВОЇ ПОРИСТОСТІ 

(57) Спосіб визначення схильності зварювальних мате-
ріалів до водневої пористості, в якому в пластинах 
виконують повздовжні пази, ділять їх на ряд одна-
кових ділянок і забезпечують на цих ділянках різну 
кількість пороутворюючого наповнювача, наплавля-
ють ділянки зварювальним матеріалом, який відрі-
зняється тим, що як пороутворюючий наповнювач 
використовують дистильовану воду у герметично зак-
ритих відрізках поліолефінової термоусаджувальної 
трубки. 

 

 

B 24 

(11) 92623  (51) МПК (2014.01)  
B24B 39/00 

(21) u 2014 03062  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.03.2014  

(72) Чередніков Олег Миколайович (UA), Семеняко Оле-
ксандр Григорович (UA), Борисов Олександр Олек-
сандрович (UA) 

(73) ЧЕРЕДНІКОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. П'ятницька, 92, кв. 77, м. Чернігів, 14005 (UA) 
  

СЕМЕНЯКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
пр. Миру, 209, кв. 89, м. Чернігів, 14029 (UA) 
  

БОРИСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Родімцева, 7, кв. 60, м. Чернігів, 14006 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛІ ПОВЕРХНЕ-
ВИМ ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ 

(57) 1. Пристрій для зміцнення деталі поверхневим пла-
стичним деформуванням, що виконаний у вигляді 
роз'ємного корпусу з робочою камерою, яка оснаще-
на засобом для установки деталі і заповнена куль-

ками, причому пристрій оснащений механізмом для 
створення тиску на масу кульок у камері, який від-
різняється тим, що механізм для створення тиску 
на масу кульок виконаний у вигляді хоча б одного 
плунжера, який взаємодіє з масою кульок у робочій 
камері, та оснащений пристосуванням для прямого 
та зворотного переміщення плунжера. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
пристосування для прямого переміщення плунжера 
виконане у вигляді засобу для прикладання до ньо-
го зовнішнього зусилля, а для зворотного перемі-
щення плунжер споряджений зворотною пружиною. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
плунжер розміщений у додатковій камері, яка запо-
внена кульками і сполучена з робочою камерою. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що він 
оснащений кількома плунжерами зі спільним присто-
суванням для прямого та зворотного переміщення. 

 

 

(11) 92515  (51) МПК (2014.01)  
B24D 18/00 

(21) u 2014 01029  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.02.2014  

(72) Будніков Олександр Тимофійович (UA), Каніщев Ва-
силь Миколайович (UA), Вовк Олена Олександрів-
на (UA), Кривоногов Сергій Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Леніна, 60, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) ПРИТИСКНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ КРИ-
СТАЛІЧНИХ ЗАГОТОВОК 

(57) Притискний пристрій для полірування кристалічних 
заготовок, що містить повідець та притискний па-
лець, який відрізняється тим, що притискний па-
лець складається із двох стрижнів, з'єднаних між 
собою за допомогою перпендикулярних дисків, при 
цьому диски з'єднані один з одним через еластичну 
прокладку. 

 

 

B 28 

(11) 92485  (51) МПК (2014.01)  
B28D 1/12 (2006.01) 
B28D 5/00 

(21) u 2013 14191  
(24) 26.08.2014  

(22) 05.12.2013  

(72) Мелентьєв Руслан Юрійович (UA) 
(73) МЕЛЕНТЬЄВ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ 

пров. Шампанський, гурт. 7, к. 702-а, м. Одеса, 
65063 (UA) 

(54) АБРАЗИВНЕ КЛИНОВИДНЕ СВЕРДЛО 
(57) Абразивне клиновидне свердло, яке виконане у ви-

гляді стрижня з посадочною поверхнею для кріп-
лення в шпинделі верстата, з конічною абразивною 
частиною, яке відрізняється тим, що конічна абра-
зивна частина виконана багатошаровою у виді кли-
на, шириною від 4/5 до 1/5 діаметру свердла, кожен 
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шар якої містить елементи різної зернистості, що 
послідовно убуває (подрібнюється) від 1/2 до 1/10 в 
напрямку від вершини свердла. 

 

 

B 30 

(11) 92477  (51) МПК (2014.01)  
B30B 13/00 

(21) u 2013 09707  
(24) 26.08.2014  

(22) 05.08.2013  

(72) Молчанов Лавр Сергійович (UA), Синегін Євген Во-
лодимирович (UA), Нізяєв Костянтин Георгійович 
(UA), Бойченко Борис Михайлович (UA), Стоянов 
Олександр Миколайович (UA), Хотюн Вадим Івано-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ-5, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ БРИКЕТУВАННЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Спосіб брикетування сипучих матеріалів, що вклю-

чає стиснення сипучого матеріалу з використанням 
зв'язувальних речовин у замкнутому чи напівзамк-
нутому просторі, обмеженому робочими поверхня-
ми інструмента, причому зв'язувальну речовину пе-
ред стисненням наносять на поверхню інструмента, 
а в процесі стиснення переносять на поверхню бри-
кету, який відрізняється тим, що нанесення зв'язу-
вальної речовини на поверхню робочого інструмен-
та здійснюють шляхом покриття поверхні робочого 
інструмента прокладкою товщиною 1-3 мм із гігро-
скопічного матеріалу, просоченою зв'язувальною ре-
човиною. 

 

 

B 41 

(11) 92746  (51) МПК (2014.01)  
B41F 13/00 
H03M 1/12 (2006.01) 

(21) u 2014 07897  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.07.2014  

(72) Морфлюк Валерій Федорович (UA), Чуркін Володи-
мир Вікторович (UA), Карпенко Ірина Сергіївна (UA) 

(73) МОРФЛЮК ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Ломоносова, 30/2, кв. 43, м. Київ, 03022 (UA) 
  

ЧУРКІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Івана Клименко, 22/9, кв. 15, м. Київ, 03110 
(UA) 
  

КАРПЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Клавдіївська, 40-б, кв. 15, м. Київ, 03164 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЦИФРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТ-
РІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ СУМІЩЕННЯ ФАРБ В АРКУ-
ШЕВИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИНАХ 

(57) Спосіб цифрового визначення параметрів стабілі-
зації поздовжнього, поперечного та діагонального 

суміщення фарб у аркушевих друкарських машинах, 
який включає визначення та аналіз часових параме-
трів імпульсних сигналів при скануванні технологіч-
них міток, які друкуються по обидві сторони аркуша, 
який відрізняється тим, що визначення параметрів 
стабілізації виконують перед входженням аркуша 
до друкарської секції, починаючи з другої. 

 

 

(11) 92747  (51) МПК (2014.01)  
B41F 13/00 
H03M 1/12 (2006.01) 

(21) u 2014 07898  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.07.2014  

(72) Морфлюк Валерій Федорович (UA), Чуркін Володи-
мир Вікторович (UA), Карпенко Ірина Сергіївна (UA) 

(73) МОРФЛЮК ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Ломоносова, 30/2, кв. 43, м. Київ, 03022 (UA) 
  

ЧУРКІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Івана Клименка, 22/9, кв. 15, м. Київ, 03110 
(UA) 
  

КАРПЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Клавдіївська, 40-б, кв. 15, м. Київ, 03164 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЦИФРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ 
СТАБІЛІЗАЦІЇ СУМІЩЕННЯ ФАРБ В АРКУШЕ-
ВИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИНАХ 

(57) Спосіб цифрового визначення напрямку стабілізації 
суміщення фарб у аркушевих друкарських маши-
нах, що включає апаратну реалізацію формування 
імпульсних сигналів при скануванні технологічних мі-
ток, які друкуються по обидві сторони аркуша, та ана-
ліз часових параметрів сигналів, який відрізняєть-
ся тим, що визначення напрямку стабілізації вико-
нують перед входженням аркуша до друкарської се-
кції, починаючи з другої. 

 

 

B 60 

(11) 92666  (51) МПК (2014.01)  
B60K 37/00 

(21) u 2014 03431  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Змачинський Володимир Георгійович (UA) 
(73) ЗМАЧИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 

мікрорайон "Тополь", 4, кв. 93, м. Брянка, Лу-
ганська обл., 94100 (UA) 

(54) ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗА-
СОБІВ 

(57) Панель приладів для транспортних засобів, яка міс-
тить тахометр, спідометр, покажчик температури охо-
лоджуючої рідини, годинник, покажчик тиску масла, 
покажчик рівня палива, індикатори попередження, 
які розташовані на одній панелі зі світлодіодним 
підсвічуванням та вкриті одним загальним прозо-
рим покриттям, яке має форму панелі приладів, яка 
відрізняється тим, що для вкриття панелі приборів 
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використано еластичну плівку з перемінною діопт-
рійністю за довжиною, причому вказана плівка на-
мотана на барабани, які розташовані по обидві боки 
від панелі приладів, та оснащені ручками для при-
мусового обертання вказаних барабанів з метою 
зміни діоптрійності плівки. 

 

 

(11) 92692  (51) МПК  
B60L 3/12 (2006.01) 

(21) u 2014 03658  
(24) 26.08.2014  

(22) 09.04.2014  

(72) Бялобржеський Олексій Володимирович (UA), Су-
хоніс Тетяна Юріївна (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЯГОВИМ ЕЛЕКТ-
РОТЕХНІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ РУДНИКОВОГО 
ЕЛЕКТРОВОЗУ 

(57) Пристрій для управління тяговим електротехнічним 
комплексом рудникового електровозу, який містить 
пульт управління електрорухомим складом, умовно 
поділений на блоки з контрольно-вимірювальними 
пристроями, гальмівним обладнанням та блоками 
вимикачів, що зв'язані по інтерфейсному каналу з 
мікропроцесорною системою управління електро-
возом, який відрізняється тим, що додатково вве-
дені блоки візуального контролю за тяговими дви-
гунами, блок технічних показників, блок управління, 
блок вимикачів основних елементів, блок візуаль-
них індикаторів різного забарвлення у відповідності 
до стану працездатності тягового електротехнічного 
комплексу. 

 

 

(11) 92625  (51) МПК (2014.01)  
B60M 5/00 

(21) u 2014 03098  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Гаврилюк Володимир Ілліч (UA), Романцев Іван 
Олегович (UA), Безнаритний Артем Михайлович 
(UA), Щека Вадим Ігорович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 
49010 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ГАРМОНІК ТЯГОВОЇ МЕРЕ-
ЖІ НА ТОНАЛЬНІ РЕЙКОВІ КОЛА 

(57) Спосіб зниження гармонік тягової мережі на тона-
льні рейкові кола, при якому контролюють гармоніки 
живильної напруги в мережі та подають протифаз-
ний сигнал в тягову мережу, який відрізняється тим, 
що додатково контролюють значення гармонік час-
тот в діапазонах тональних рейкових кіл в мережі 
живлення, далі зменшують вплив гармонік шляхом 

шунтування цих частот відповідними фільтрами, по-
тім подають протифазний сигнал в тягову мережу. 

 

 

(11) 92665  (51) МПК (2014.01)  
B60R 1/00 

(21) u 2014 03430  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Змачинський Володимир Георгійович (UA) 
(73) ЗМАЧИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 

мікрорайон "Тополь", 4, кв. 93, м. Брянка, Лу-
ганська обл., 94100 (UA) 

(54) ВНУТРІШНЄ ЕЛЕКТРОННЕ "ДЗЕРКАЛО" ЗАД-
НЬОГО ВИДУ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(57) 1. Внутрішнє електронне "дзеркало" заднього виду 
для транспортних засобів, яке містить встановлений 
на кронштейні корпус з закріпленим в ньому відбив-
ним елементом, який має три ділянки: центральну 
та крайні для збільшення сектора огляду, яке відрі-
зняється тим, що центральна та крайні ділянки від-
бивного елемента виконані у вигляді електронних мо-
ніторів, сигнали на які потрапляють з відеокамер, од-
на з яких встановлена ззаду автомобіля, а дві - на 
місцях розташування зовнішніх дзеркал заднього 
виду, що дозволяє інформувати водія про дорожню 
ситуацію позаду та по боках автомобіля незалежно 
від типу кузова транспортного засобу та погодних умов. 
2. Внутрішнє електронне "дзеркало" заднього виду 
для транспортних засобів за п. 1, яке відрізняється 
тим, що електронні монітори розташовані на панелі 
приборів або у іншому зручному для водія місці. 

 

 

(11) 92491  (51) МПК  
B60S 3/04 (2006.01) 

(21) u 2013 14578  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.12.2013  

(72) Данько Микола Іванович (UA), Каграманян Артур 
Олександрович (UA), Котенко Анатолій Миколайо-
вич (UA), Лаврухін Олександр Валерійович (UA), Ду-
наєвський Леонід Маркович (UA), Шилаєв Павло Сер-
гійович (UA), Шилаєв Петро Сергійович (UA), Козо-
дой Дмитро Сергійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-
НОГО ТРАНСПОРТУ 
пл. Фейербаха, 7, м. Харків, 61050 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ 
КАЗАНІВ ВАГОНІВ-ЦИСТЕРН ВІД ЗАБРУДНЕНЬ 
ТЕМНИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ 

(57) Спосіб очищення зовнішньої поверхні казанів ваго-
нів-цистерн від забруднень темними нафтопродук-
тами, що включає доведення зовнішньої поверхні ка-
занів вагонів-цистерн до заданої температури і об-
робку поверхні вагонів-цистерн миючим розчином, 
при цьому температуру зовнішньої поверхні вагонів-
цистерн доводять до 20-40 °C шляхом зрошення 
водою, а потім здійснюють обробку зовнішньої по-
верхні вагонів-цистерн з використанням як миючої 
речовини піни, який відрізняється тим, що у місцях 
забруднень казана цистерни наносять шар світлих 
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нафтопродуктів, витримують 20-30 хв., як миючий 
розчин використовують піну, генеровану в полі від-
центрових сил з щільністю 10-20 л/м2 і витримкою 
протягом 10-15 хв., при цьому здійснюють змив піни 
за допомогою зрошення гарячою водою, а забруд-
нення видаляють із зовнішньої поверхні цистерн у 
місцях заливних горловин за допомогою нагрітих 
водяних струменів під тиском 2,5 МПа і проводять 
сушіння поверхонь казанів цистерн струменями га-
рячого повітря з соплових отворів, при цьому сопла 
повертають за допомогою гнучких елементів з пла-
стинами із матеріалу, що має пам'ять, - термобіме-
талевих пластин. 

 

 

(11) 92530  (51) МПК (2014.01)  
B60T 7/00 

(21) u 2014 01272  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.02.2014  

(72) Чорний Микола Васильович (UA), Долгов Роман 
Валентинович (UA), Степанов Сергій Сергійович (UA), 
Ніколаєв Андрій Тадейович (UA) 

(73) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬ-
МАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 
вул. Гвардійська, 32, м. Львів-12, 79012 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ 
БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ ПІД ЧАС НАВЧАН-
НЯ ВОДІННЮ 

(57) Пристрій для екстреного гальмування бойової ма-
шини піхоти під час навчання водінню, що містить 
привід пневмоуправління зупинними гальмами з еле-
ктропневмоклапаном та гідроциліндрами, які затягу-
ють стрічки для гальмування, який відрізняється 
тим, що додатково встановлюються пульт управ-
ління з кнопкою, кабель живлення зі штекером, ка-
бель управління з розгалужувачем, які забезпечу-
ють дистанційне спрацювання гальм в екстремаль-
них ситуаціях. 

 

 

B 61 

(11) 92713  (51) МПК (2014.01)  
B61C 17/00 

(21) u 2014 04019  
(24) 26.08.2014  

(22) 15.04.2014  

(72) Рабізо Іван Георгійович (UA) 
(73) РАБІЗО ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ 

вул. Крилова, 109, м. Харків, 61137 (UA) 
(54) ГНУЧКИЙ ЗАКРИТИЙ ВКЛАДИШ ДЛЯ СИПКИХ 

ВАНТАЖІВ 
(57) 1. Гнучкий закритий вкладиш для сипких вантажів, 

що виконаний у формі внутрішнього об'єму транс-
портного засобу, обладнаного люками в підлозі, що 
містить елементи кріплення до жорстких нерухомих 
частин транспортного засобу, зокрема піввагона, а 
також щонайменше один, розташований у верхній 
частині, завантажувальний рукав, який відрізняєть-
ся тим, що верхня основа вкладиша має більшу ши-
рину, ніж нижня основа, а рукав забезпечений за-

в'язками і петлями з можливістю його кріплення до 
фіксуючої знімної рами вагона (піввагона) у верти-
кальному положенні при завантаженні, а шви вкла-
диша герметизовані, причому по периметру верх-
ньої основи розташовані отвори у вигляді люверсів 
із зав'язками, а на бічних стінках вкладиша виконані 
елементи кріплення проти парусності. 
2. Гнучкий закритий вкладиш для сипких вантажів 
за п. 1, який відрізняється тим, що він має форму 
перевернутої трапеції, а герметизація швів виконана 
у вигляді проклеювання всіх швів липкою стрічкою. 
3. Гнучкий закритий вкладиш для сипких вантажів 
за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що кріплення 
проти парусності виконано у вигляді стрічки, зокре-
ма гумової, завдовжки більше трьох метрів, закріп-
леною на краях завантажувальних рукавів з можли-
вістю фіксації вкладиша на рамі у вертикальному 
положенні. 
4. Гнучкий закритий вкладиш для сипких вантажів 
за пп. 1-3, який відрізняється тим, люверси ушиті 
по всьому верхньому периметру верхньої основи 
вкладиша на суцільному елементі. 
5. Гнучкий закритий вкладиш для сипких вантажів 
за пп. 1-4, який відрізняється тим, що він має один 
або декілька шарів, виконаних з гнучких тканинних 
або нетканих полімерних матеріалів. 

 

 

(11) 92752  (51) МПК (2014.01)  
B61F 5/00 

(21) u 2014 03104  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Савчук Орест Макарович (UA), Міщенко Андрій 
Анатолійович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 
49010 (UA) 

(54) КОВЗУН КОЛОНКОВИЙ ПРУЖИННИЙ 
(57) Ковзун постійного контакту залізничного вантажного 

вагона, який має прямокутну форму, включає опо-
ру-вставку, поліуретановий пружний елемент, який 
відрізняється тим, що форма ковзуна циліндрична, 
пружний елемент є стальна пружина стиснутого га-
бариту колонкової (циліндричної) форми, має 43 ÷  

робочі витки середнім діаметром 100Dc =  мм, ви-

готовлена з стального прутка 2420d ÷=  мм, а 
фрикційна поверхня ковпака вкрита протисхоплюю-
чою малозносною накладкою із спеціального мате-
ріалу. 

 

 

(11) 92628  (51) МПК (2014.01)  
B61L 23/00 

(21) u 2014 03105  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Разгонов Адам Пантелійович (UA), Журавльов Ан-
тон Юрійович (UA), Ящук Катерина Іванівна (UA), 
Разгонов Сергій Адамович (UA) 
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(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 
49010 (UA) 

(54) ДВОКОНТУРНИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР 
З ЗАХИСТОМ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ЗАВАД 

(57) Двоконтурний параметричний генератор частоти з 
захистом навантаження від завад, що складається 
з феромагнітного осердя, на якому знаходяться ор-
тогонально розміщені вхідна (накачки) та вихідна (ко-
нтурна) обмотки, лінійної індуктивності, що послідов-
но з'єднана з виводом обмотки накачки, вихідного 
паралельного RC-контуру, з'єднаного з колом кон-
турної обмотки, який відрізняється тим, що при-
стрій додатково оснащений конденсатором, що під-
ключений паралельно обмотці накачки та утворює з 
індуктивністю цієї обмотки нелінійний ферорезонанс 
струмів, причому обмотка накачки складається з 
двох зустрічно ввімкнених секцій, одна з них - з бі-
льшим числом витків - підключена паралельно кон-
денсатору, інша - з меншим числом витків - послідо-
вно з лінійною індуктивністю, утворюючи з нею за-
гальну індуктивність, яка з ємністю конденсатора скла-
дає послідовний резонансний контур, при цьому 
відношення витків секції обмотки накачки повинно 
знаходитися в межах 0,2[0,3. 

 

 

(11) 92629  (51) МПК  
B61L 25/06 (2006.01) 

(21) u 2014 03106  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Романцев Іван Олегович (UA), Гаврилюк Володи-
мир Ілліч (UA), Нехаєв Кирило Сергійович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 
49010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПОСЛІДОВНОГО ЗАНЯТТЯ 
ДІЛЬНИЦІ КОЛІЇ 

(57) Спосіб контролю послідовного заняття дільниці ко-
лії, при якому контролюють послідовність заняття 
попереднього рейкового кола та послідовність занят-
тя контрольованого рейкового кола шляхом визна-
чення знеструмлення колійного реле релейного кін-
ця кожного рейкового кола, який відрізняється тим, 
що для рейкових кіл визначають фактичну наявність 
рухомого складу спочатку на попередньому рейко-
вому колі, далі на контрольованому рейковому колі 
за рахунок використання реле на живильному та 
релейному кінцях в рейкових колах, далі визнача-
ють напрям руху та виносять рішення щодо факти-
чно занятої дільниці колії.  

 

 

(11) 92626  (51) МПК  
B61L 25/06 (2006.01) 

(21) u 2014 03100  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Романцев Іван Олегович (UA), Гаврилюк Володи-
мир Ілліч (UA), Нехаєв Кирило Сергійович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 
49010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПОСЛІДОВНОГО ЗВІЛЬНЕН-
НЯ ДІЛЬНИЦІ КОЛІЇ 

(57) Спосіб контролю послідовного звільнення дільниці 
колії, при якому контролюють послідовність звіль-
нення попереднього і контрольованого рейкового ко-
ла, та послідовність заняття наступного рейкового 
кола шляхом визначення знеструмлення колійного 
реле релейного кінця наступного рейкового кола, 
який відрізняється тим, що для наступного рейко-
вого кола визначають фактичну наявність рухомого 
складу та послідовність заняття, далі визначають 
напрям руху та виносять рішення про фактичну ві-
льність дільниці колії. 

 

 

B 62 

(11) 92653  (51) МПК  
B62D 47/02 (2006.01) 

(21) u 2014 03361  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.04.2014  

(72) Войтків Станіслав Володимирович (UA), Курач Бог-
дан Васильович (UA) 

(73) ВОЙТКІВ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Зубрівська, 32, кв. 24, м. Львів, 79066 (UA) 
  

КУРАЧ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Ак. Кулеси, 12, кв. 9, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) АВТОБУС МІСЬКИЙ ТРИОСЬОВИЙ ВЕЛИКОГО 
КЛАСУ 

(57) 1. Автобус міський триосьовий великого класу, що 
має несучий кузов вагонного типу, передній керова-
ний міст, силовий агрегат, встановлений поздовж-
ньо у задньому звисі кузова у моторному відсіку, змі-
щеному до лівої боковини, передні та середні здвоєні 
пасажирські двері, розміщені, відповідно, у перед-
ньому звисі і у середній частині кузова перед аркою 
коліс ведучих мостів, пасажирський салон з низьким 
рівнем підлоги у передній та середній частинах, на-
копичувальну площадку у пасажирському салоні, 
розміщену під лівою боковиною навпроти середніх 
пасажирських дверей, який відрізняється тим, що 
у трансмісії автобуса застосовані два зближені ве-
дучі мости, які обладнані одинарними колесами ме-
ншого типорозміру, а у задньому звисі встановлені 
задні здвоєні пасажирські двері, які розміщені перед 
задньою стінкою кузова автобуса. 
2. Автобус міський триосьовий великого класу за п. 
1, який відрізняється тим, що у пасажирському са-
лоні автобуса може бути встановлено або по де-
в'ять рядів пасажирських сидінь під кожною бокови-
ною, або вісім рядів пасажирських сидінь під лівою 
та сім рядів пасажирських сидінь під правою боко-
винами кузова автобуса. 
3. Автобус міський триосьовий великого класу за 
пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що під лівою боко-
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виною пасажирського салону між перегородкою ро-
бочого місця водія та накопичувальною площадкою 
розміщено два ряди подвійних пасажирських сидінь, 
сидіння першого ряду встановлене над аркою ко-
леса керованого моста проти напрямку руху, друго-
го - за напрямком руху, а під правою боковиною па-
сажирського салону між проймами передніх та се-
редніх пасажирських дверей розміщено три ряди по-
двійних пасажирських сидінь, сидіння першого ряду 
встановлене над аркою колеса керованого моста 
проти напрямку руху, другого і третього - за напрям-
ком руху. 
4. Автобус міський триосьовий великого класу за 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що під лівою боко-
виною пасажирського салону за накопичувальною 
площадкою розміщено або шість одинарних паса-
жирських сидінь, встановлених над аркою коліс ве-
дучих мостів перпендикулярно до боковини, або од-
не подвійне пасажирське сидіння, встановлене за на-
прямком руху, чотири одинарних пасажирських си-
діння, встановлених над аркою коліс ведучих мостів 
перпендикулярно до боковини, та одне подвійне па-
сажирське сидіння, встановлене над моторним від-
сіком кузова автобуса. 
5. Автобус міський триосьовий великого класу за 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що під правою бо-
ковиною пасажирського салону між проймами серед-
ніх та задніх пасажирських дверей розміщено або 
шість одинарних пасажирських сидінь, встановлених 
над аркою коліс ведучих мостів перпендикулярно 
до боковини, або розміщені над аркою коліс веду-
чих мостів одне подвійне пасажирське сидіння, вста-
новлене за напрямком руху, два одинарних пасажир-
ських сидіння, встановлених перпендикулярно до бо-
ковини, та одне подвійне пасажирське сидіння, вста-
новлене проти напрямку руху. 

 

 

(11) 92652  (51) МПК  
B62D 47/02 (2006.01) 

(21) u 2014 03360  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.04.2014  

(72) Войтків Станіслав Володимирович (UA), Курач Бог-
дан Васильович (UA) 

(73) ВОЙТКІВ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Зубрівська, 32, кв. 24, м. Львів, 79066 (UA) 
  

КУРАЧ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Ак. Кулеси, 12, кв. 9, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) АВТОБУС МІСЬКИЙ ТРИОСЬОВИЙ СЕРЕДНЬО-
ГО КЛАСУ 

(57) 1. Автобус міський триосьовий середнього класу, 
що має несучий кузов вагонного типу, передній ке-
рований міст, силовий агрегат, встановлений у мо-
торному відсіку, обладнаному у задньому звисі ку-
зова, передні і задні здвоєні пасажирські двері, роз-
міщені у середній частині кузова за аркою колеса 
керованого моста і перед аркою коліс ведучих мос-
тів, п'ять одинарних пасажирських сидінь, встанов-
лених над моторним відсіком перед задньою стін-
кою кузова автобуса, та відокремлене від пасажир-
ського салону відділення водія, який відрізняється 
тим, що у трансмісії автобуса застосовані два збли-
жені ведучі мости, які обладнані одинарними коле-

сами меншого типорозміру, пасажирський салон, ви-
конаний з низьким рівнем підлоги у передній части-
ні, має накопичувальну площадку, розміщену під лі-
вою боковиною навпроти задніх пасажирських две-
рей, а у відділенні водія встановлене службове си-
діння для кондуктора. 
2. Автобус міський триосьовий середнього класу за 
п. 1, який відрізняється тим, що у пасажирському 
салоні автобуса може бути встановлено або по ві-
сім або по сім рядів пасажирських сидінь під кож-
ною боковиною кузова автобуса. 
3. Автобус міський триосьовий середнього класу за 
пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що під лівою бо-
ковиною пасажирського салону між перегородкою 
робочого місця водія та накопичувальною площад-
кою розміщено три ряди одинарних пасажирських 
сидінь, встановлених за напрямком руху, а під пра-
вою боковиною пасажирського салону між пройма-
ми передніх та задніх пасажирських дверей розмі-
щено три ряди одинарних пасажирських сидінь, вста-
новлених перпендикулярно до боковини кузова ав-
тобуса. 
4. Автобус міський триосьовий середнього класу за 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що під лівою і пра-
вою боковинами пасажирського салону за накопи-
чувальною площадкою розміщено або по п'ять оди-
нарних пасажирських сидінь, встановлених над ар-
ками коліс ведучих мостів перпендикулярно до бо-
ковин кузова, або по одному подвійному пасажир-
ському сидінню, встановленому за напрямком руху, 
і по три одинарних пасажирських сидіння, встанов-
лених над арками коліс ведучих мостів перпенди-
кулярно до боковин кузова автобуса 

 

 

B 64 

(11) 92577  (51) МПК (2014.01)  
B64C 17/00 

(21) u 2014 02453  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.03.2014  

(72) Лупкін Борис Володимирович (UA), Нитка Володи-
мир Сергійович (UA) 

(73) ЛУПКІН БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Маршала Тимошенка, 11-а, кв. 117, м. Київ, 
04212 (UA) 
  

НИТКА ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Булгакова, 16, кв. 87, м. Київ, 03134 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕМОНТУ БАГАТОШАРОВОЇ ПАНЕЛІ З 
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) 1. Спосіб ремонту багатошарової панелі з компози-
ційних матеріалів, який відрізняється тим, що візуа-
льно оглядають і методом неруйнівного контролю 
агрегату визначають, з подальшим нанесенням, ко-
нтури пошкоджених місць (границі розшарувань), 
визначають і розмічають місця розташування внут-
рішнього заповнювача в зоні ремонту, переносять 
контур дефекту з зовнішнього обшивки на внутрі-
шньою обшивку, розмічають лінії вирізу обшивки і 
видаляють її разом з внутрішнім заповнювачем, вста-
новлюють засоби ремонту на місце видаленого за-
повнювача на клею, вклеюють стару обшивку (якщо 
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вона без ушкоджень) або один щонайменше шар 
склотканини на клею поверх встановленого засобу 
ремонту до рівня внутрішньої обшивки з подальшим 
встановленням поверх ремонтної накладки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як за-
сіб ремонту використовують спінений жорсткий пла-
стик із закритими порами на основі поліметакрилі-
міду ROHACELL 110А. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
клей використовується клей марки ВК- 9. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ремо-
нтну накладку притискають за рахунок двосторон-
нього вакуумування ремонтованої панелі. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ре-
жим для внутрішньої зони вакуумування становить: 
по температурі - 70 °С; по тиску - 0,3-0,8 кг/см2; за 
часом - 60 хв., а режим для зовнішньої зони вакуу-
мування становить: по тиску - 0,3-0,8 кг/см2; за ча-
сом - 60 хв. 

 

 

B 65 

(11) 92607  (51) МПК (2014.01)  
B65G 39/00 

(21) u 2014 02933  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Попович Павло Іванович (UA) 
(73) ПОПОВИЧ ПАВЛО ІВАНОВИЧ 

вул. Котельникова, 5, кв. 14, м. Луганськ, 91055 
(UA) 

(54) СПОСІБ СКЛАДАННЯ КОНВЕЄРНОГО РОЛИКА 
(57) 1. Спосіб складання конвеєрного ролика, що вклю-

чає пресову посадку підшипників на вісь та у кінцеві 
частини неметалевого циліндричного корпусу ро-
лика з наступною установкою ущільнюючих елеме-
нтів, який відрізняється тим, що спочатку один із 
підшипників встановлюють шляхом пресової поса-
дки у кінцеву частину корпусу до упору у внутрішній 
буртик підшипникового гнізда, приймаючи за базову 
величину останнього внутрішній діаметр кінця кор-
пусу ролика, потім у внутрішній осьовий канал кор-
пусу, що відповідає діаметру обмеженої внутрішнім 
буртиком нижньої частини підшипникового гнізда, 
вставляють вісь, запресовуючи її у кільце попере-
дньо встановленого підшипника, після чого аналогі-
чним чином в іншу кінцеву частину корпусу ролика 
встановлюють другий підшипник, потім з обох боків 
встановлюють ущільнюючі елементи необхідної кон-
фігурації, що відповідає вільному простору, утворе-
ному в підшипникових гніздах на кінцях корпусу піс-
ля монтажу підшипників, і фіксують конструкцію сто-
порними кільцями. 
2. Спосіб складання конвеєрного ролика за п. 1, 
який відрізняється тим, що з метою регулювання 
довжини заглиблення підшипників відносно країв ко-
рпусу ролика перед пресовою посадкою останніх в 
порожнини підшипникових гнізд встановлюють ре-
гулюючі втулки відповідної висоти, попередньо за-
повнивши їх порожнини консистентним мастилом. 

 

 

(11) 92608  (51) МПК (2014.01)  
B65G 39/02 (2006.01) 
B29C 43/00 
B29C 70/00 

(21) u 2014 02934  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Попович Павло Іванович (UA) 
(73) ПОПОВИЧ ПАВЛО ІВАНОВИЧ 

вул. Котельнікова, 5, кв. 14, м. Луганськ, 91055 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСУ КОНВЕЄР-
НОГО РОЛИКА 

(57) Спосіб виготовлення корпусу конвеєрного ролика, 
який передбачає виконання корпусу ролика із ком-
позиційного полімерного матеріалу з наповнювачем 
та включає попередню підготовку наповнювача 
шляхом подрібнення, фракціонування і сушіння з на-
ступним дозуванням складових композиційної сумі-
ші, їх змішуванням, нагріванням і пресуванням з от-
риманням виробу у вигляді цілісного корпусу роли-
ка визначеної конфігурації, який відрізняється тим, 
що наповнювач готують з мінеральної сировини, при 
цьому додатково готують полімерну основу шляхом 
змішування термопластичних полімерів у довільній 
пропорції, дозування складових композиційної сумі-
ші виконують шляхом зважування, при цьому вміст 
мінерального наповнювача обирають з розрахунку 
50-80 % від загальної маси суміші, а їх змішування 
виконують одночасно з нагріванням у робочій каме-
рі нагрівального агрегату до температури 180-260 
°С, після цього необхідну кількість пластичної ком-
позиційної маси відміряють за допомогою дозуючо-
го пристрою, закладають у прес-форму та шляхом 
одноосного стиснення гідравлічним пресом вигото-
вляють корпус ролика з наступним охолодженням 
виробу у прес-формі за допомогою рідинного холо-
доагенту протягом 100-150 с, після чого форму від-
кривають і нижнім виштовхуванням видаляють гото-
вий корпус із матриці прес-форми. 

 

 

(11) 92606  (51) МПК  
B65G 39/09 (2006.01) 

(21) u 2014 02932  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Попович Павло Іванович (UA) 
(73) ПОПОВИЧ ПАВЛО ІВАНОВИЧ 

вул. Котельнікова, 5, кв. 14, м. Луганськ, 91055 
(UA) 

(54) РОЛИК КОНВЕЄРНИЙ 
(57) 1. Ролик конвеєра, що містить циліндричний корпус, 

виготовлений із композиційного полімерного мате-
ріалу з наповнювачем, вісь, підшипники та ущільню-
вальні елементи, який відрізняється тим, що корпус 
ролика виготовлений з додаванням мінерального на-
повнювача у кількості 50-80 % від загальної маси ком-
позиційного матеріалу і при цьому виконаний як одне 
ціле з підшипниковими стаканами за рахунок роз-
ширення внутрішнього осьового каналу на кінцях з 
утворенням місць посадки підшипників з ущільню-
вальними елементами. 
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2. Ролик конвеєра за п. 1, який відрізняється тим, 
що додатково в підшипникових стаканах встанов-
лені втулки, порожнини яких заповнені консистент-
ним мастилом. 
3. Ролик конвеєра за пп. 1-2, який відрізняється 
тим, що втулки розташовані між лабіринтними ущі-
льненнями та підшипниками з метою проходження 
мастила до підшипників. 

4. Ролик конвеєра за пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що втулки розташовані між підшипниками і 
днищами відповідних їм підшипникових стаканів з 
метою регулювання глибини посадки підшипників 
відносно краю корпусу ролика. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 92529  (51) МПК (2014.01)  
C01B 19/00 
H01L 35/16 (2006.01) 

(21) u 2014 01263  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.02.2014  

(72) Козьма Антон Антонович (UA), Барчій Ігор Євгено-
вич (UA), Переш Євген Юлійович (UA), Сабов Ма-
р'ян Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ 
ВИХІДНОГО СКЛАДУ (Tl9BiSe6)0,97(Tl4SnSe4)0,03 ЯК 
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНИЙ 
ТЕРМОЕЛЕКТРИК 

(57) Матеріал на основі твердого розчину вихідного скла-
ду (Tl9BiSe6)0,97(Tl4SnSe4)0,03 як альтернативний се-
редньотемпературний термоелектрик.  

 

 

(11) 92635  (51) МПК  
C01B 25/42 (2006.01) 

(21) u 2014 03199  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Лаврик Руслан Володимирович (UA), Нагорний Па-
вло Григорович (UA), Копілевич Володимир Абра-
мович (UA), Петренко Ольга Василівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОДВІЙНОГО ОКСООР-
ТОФОСФАТУ КАЛІЮ-ТИТАНУ (IV) 

(57) Спосіб одержання подвійного оксоортофосфату ка-
лію-титану (IV) у твердому монокристалічному стані 
загальної формули KТіОРО4, що включає викорис-
тання розплаву механічної суміші полікристалічних 
речовин, який відрізняється тим, що механічну су-
міш KРО3 та K4Р2O7 розтирають в агатовій ступці, ви-
сипають у фарфоровий тигель об'ємом 100 мл, гомо-
генізують протягом 1-2 години за температури 850 °C, 
одержаний розплав насичують, додають ТіО2 (8 % 
мас.), витримують 2 години при температурі 900 °C 
та кристалізують в інтервалі 900-700 °C протягом 24 
годин, а одержані голчасті кристали відмивають во-
дою та висушують при кімнатній температурі. 

 

 

(11) 92505  (51) МПК  
C01B 33/18 (2006.01) 

(21) u 2014 00473  
(24) 26.08.2014  

(22) 20.01.2014  

(72) Рищенко Ігор Михайлович (UA), Семченко Галина 
Дмитрівна (UA), Білогур Ірина Сергіївна (UA), Са-
венков Анатолій Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІЛОЇ САЖИ 
(57) Спосіб одержання білої сажі, який включає одер-

жання суспензії діоксиду кремнію, фільтрацію, про-
мивку та сушку, який відрізняється тим, що як пре-
курсор ультрадисперсного діоксиду кремнію вико-
ристовують суспензію, одержану шляхом обробки 
низькосортної фосфоровмісної сировини нітратною 
кислотою, суспензію видержують 15-20 хвилин при 
температурі 50-60 °C, весь час перемішуючи, центри-
фугують (виділяють) осад SiO2, промивають водою 
при температурі 25-30 °C, сушать при температурі 
30-40 °C і додають силіконове масло. 

 

 

(11) 92528  (51) МПК  
C01F 7/46 (2006.01) 

(21) u 2014 01261  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.02.2014  

(72) Крикливий Ростислав Дмитрович (UA), Крикливий 
Дмитро Ізотович (UA), Красножон Ольга Анатолії-
вна (UA) 

(73) КРИКЛИВИЙ РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ 
пр. Юності, 77, кв. 23, м. Вінниця, 21000 (UA) 
  

КРИКЛИВИЙ ДМИТРО ІЗОТОВИЧ 
пр. Юності, 77, кв. 23, м. Вінниця, 21000 (UA) 
  

КРАСНОЖОН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 
пр. Юності, 77, кв. 23, м. Вінниця, 21000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ АЛЮМОСИЛІКАТНИХ РУД 
ВІД СПОЛУК ЗАЛІЗА 

(57) Спосіб очищення алюмосилікатних руд з підвище-
ним вмістом заліза, що включає відділення грубо-
дисперсних частинок, сушіння, прожарювання гли-
нистого матеріалу при 600-700 °C в кисневмісному 
середовищі, який відрізняється тим, що високоза-
лізисті матеріали при температурі 350-600 °C хлору-
ють хлорангідридами карбону в мольному співвід-
ношенні Fe2O3:Сl2=1:3-3,1, із газової фази конденсу-
ють хлорид заліза. 

 

 

(11) 92695  (51) МПК (2014.01)  
C01G 3/00 

(21) u 2014 03677  
(24) 26.08.2014  

(22) 09.04.2014  

(72) Космамбетова Гульнара Радиевна (UA), Стрижак 
Петро Євгенович (UA), Кальчук Наталя Сергіївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВСЬ-
КОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Науки, 31, м. Київ, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА ОКИСНЕН-
НЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА ОСНОВІ ОКСИ-
ДУ МІДІ 

(57) 1. Спосіб одержання каталізатора окислення моно-
оксиду вуглецю на основі оксиду міді, при якому ме-
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ханічно змішують оксид міді та носій-розбавлювач, 
який відрізняється тим, що як оксид міді викорис-
товують нанорозмірний оксид міді, одержаний тер-
мічним розкладанням малахітового прекурсору при 
250 °C, як носій-розбавлювач використовують оксид 
магнію, причому механічна суміш має наступне спів-
відношенням компонентів каталізатора, мас. %: 
нанорозмірний оксид міді 1,0-10,0 
оксид магнію  решта.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одер-

жану механічну суміш нанорозмірного оксиду міді та 

оксиду магнію піддають додатковій ультразвуковій об-
робці протягом 10 хвилин. 

 

 

(11) 92531  (51) МПК  
C01G 49/10 (2006.01) 

(21) u 2014 01273  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.02.2014  

(72) Крикливий Ростислав Дмитрович (UA), Крикливий 

Дмитро Ізотович (UA), Красножон Ольга Анатолії-

вна (UA) 
(73) КРИКЛИВИЙ РОСТИСЛАВ ДМИТРОВИЧ 

пр. Юності, 77, кв. 23, м. Вінниця, 21000 (UA) 
  

КРИКЛИВИЙ ДМИТРО ІЗОТОВИЧ 
пр. Юності, 77, кв. 23, м. Вінниця, 21000 (UA) 
  

КРАСНОЖОН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 
пр. Юності, 77, кв. 23, м. Вінниця, 21000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ХЛОРИДУ ФЕРУМУ (ІІІ) 
(57) Спосіб одержання безводного трихлориду феруму 

шляхом хлорування оксидів феруму хлорангідри-
дами карбону при підвищених температурах, який від-
різняється тим, що оксиди феруму з нижчими ступе-

нями окиснення перед хлоруванням окисляють по-
вітрям чи киснем з коефіцієнтом надлишку 1,5÷1,7 

при температурах вище 600 °С до вищих ступенів 
окиснення і окислений продукт хлорують хлорангідри-

дами карбону в температурному режимі 350-600 °С. 

 

 

C 02 

(11) 92512  (51) МПК  

C02F 1/28 (2006.01) 

(21) u 2014 00830  
(24) 26.08.2014  

(22) 29.01.2014  

(72) Сакалова Галина Володимирівна (UA), Василінич 

Тамара Миколаївна (UA), Мальований Мирослав 

Степанович (UA) 
(73) САКАЛОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Заболотного, 11, кв. 46, м. Вінниця, 21037 (UA) 
  

ВАСИЛІНИЧ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА 
вул. Шевченка, 5-а, кв. 68, м. Вінниця, 21038 (UA) 
  

МАЛЬОВАНИЙ МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Галицька, 15/6, с. Давидів, Пустомитівсь-
кий р-н, Львівська обл., 81151 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВА-
ЖКИХ МЕТАЛІВ 

(57) Спосіб очищення стічних вод від іонів важких мета-
лів, що включає додавання сорбентів, який відріз-
няється тим, що як природний сорбент використо-
вують бентонітову глину Дашуківського родовища Чер-
каської області. 

 

 

(11) 92511  (51) МПК  
C02F 1/28 (2006.01) 

(21) u 2014 00824  
(24) 26.08.2014  

(22) 29.01.2014  

(72) Сакалова Галина Володимирівна (UA), Чорномаз 
Наталія Юріївна (UA), Мальований Мирослав Сте-
панович (UA), Василінич Тамара Миколаївна (UA) 

(73) САКАЛОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Заболотного, 11, кв. 46, м. Вінниця, 21037 
(UA) 
  

ЧОРНОМАЗ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА 
вул. Р. Купчинського, 1, кв. 156, м. Тернопіль, 
46023 (UA) 
  

МАЛЬОВАНИЙ МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Галицька, 15/6, с. Давидів, Пустомитівсь-
кий р-н, Львівська обл., 81151 (UA) 
  

ВАСИЛІНИЧ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА 
вул. Шевченка, 5-а, кв. 68, м. Вінниця, 21038 (UA) 

(54) СПОСІБ АДСОРБЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ 
ВОДИ ВІД ІОНІВ АМОНІЮ 

(57) Спосіб адсорбційного очищення питної води, що пе-

редбачає адсорбцію домішок природним сорбентом 
в умовах періодичного перемішування, який відріз-
няється тим, що процес проводять при температурі 

35°, а як природний сорбент використовують пали-

горськіт Дашуківського родовища Черкаської області. 

 

 

(11) 92482  (51) МПК  

C02F 1/30 (2006.01) 

(21) u 2013 13308  
(24) 26.08.2014  

(22) 15.11.2013  

(72) Францішек Панцурак (UA) 
(73) ФРАНЦІШЕК ПАНЦУРАК 

бул. Лесі Українки, 15, кв. 32, м. Київ, 01133 (UA) 
(54) ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ТУРБУЛЕНТНИЙ АКТИВАТОР 

(ПТА) РІДИН, ЗОКРЕМА ВОДИ 
(57) 1. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 

зокрема води, що складається з порожнистого про-

точного корпуса з отворами для входу і виходу ріди-
ни, а в ньому розташовані електроди, який відріз-
няється тим, що складається з плоских біметале-

вих електродів (1), розміщених в порожнистому про-

точному корпусі (8), торцевими поверхнями на відс-
тані один від одного, що містять систему сегментів (2) 

з проточними зазорами (3), причому одна сторона 
(4) біметалевого електрода (1) виготовлена з елек-

тропровідного матеріалу, що відрізняється від дру-
гої сторони (5) біметалевого електрода (1). 
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2. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що центральна частина чи частина по краях 
біметалевих електродів (1), чи проточний корпус (8) 
містять отвір (11), через який введений аераційний 
шланг або трубка (12). 
3. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до пп. 1 і 2, який відрізня-
ється тим, що порожнистий проточний корпус (8) 
на одній частині має торець (13), через центр чи че-
рез крайню частину якого проходить аераційний 
шланг або трубка (12), які асиметрично або симет-
рично забезпечені отвором (10) для витоку рідини з 
порожнистого корпуса (8). 
4. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що між однією і другою сто-
роною (4) біметалевого електрода (1) розташований 
матеріальний носій (6). 
5. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що матеріальний носій (6) є 
з вуглецю. 
6. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що матеріальний носій (6) 
є з міді. 
7. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що зовнішня поверхня од-

нієї сторони (4) біметалевого електрода (1) має про-

шарок вуглецю. 
8. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 

зокрема води відповідно до хоча б одного із п. 1-4, 
який відрізняється тим, що зовнішня поверхня дру-

гої сторони (5) біметалевого електрода (1) має про-
шарок вуглецю. 

9. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що система сегментів (2) з 

проточними зазорами (3) біметалевих електродів (1) 

складається з віялоподібних структур, вигнутих під 
кутом альфа до однієї і/або другої сторони. 

10. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-9, 
який відрізняється тим, що між біметалевими еле-
ктродами (1) розташовані дистанційні елементи (7) 
з електрично непровідного матеріалу. 
11. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-
10, який відрізняється тим, що біметалеві елект-
роди (1) на відстані розміщені на носії електродів з 
електрично непровідного матеріалу. 
12. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-
10, який відрізняється тим, що одна сторона (4) бі-
металевого електрода (1) є з цинку або з титану, або 
з пластини. 
13. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-
11, який відрізняється тим, що друга сторона (5) 
біметалевого електрода (1) є із срібла або з міді. 
14. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-
13, який відрізняється тим, що одна сторона (4) бі-

металевого електрода (1) спрямована до отвору (9) 
для випуску рідини до порожнистого проточного ко-
рпуса (8), а друга сторона (5) біметалевого елек-
трода (1) спрямована до отвору (10) на виході ріди-
ни з порожнистого проточного корпуса (8). 
15. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-
13, який відрізняється тим, що одна сторона (4) бі-
металевого електрода (1) спрямована до отвору (10) 
на виході рідини до порожнистого проточного кор-
пуса (8), а друга сторона (5) біметалевого електрода 
(1) спрямована до отвору (9) для випуску рідини.  
16. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-
15, який відрізняється тим, що одна сторона (4) бі-
металевого електрода (1) в місці стику з другою сто-
роною (5) того ж біметалевого електрода (1) з'єднані 
електрично.  
17. Поляризаційно-турбулентний активатор рідин, 
зокрема води відповідно до хоча б одного із пп. 1-
15, який відрізняється тим, що одна сторона (4) 
біметалевого електрода (1) в місці стику з другою сто-
роною (5) того ж біметалевого електрода (1) з'єдна-
ні ізольовано. 

 

 

(11) 92593  (51) МПК (2014.01)  
C02F 1/62 (2006.01) 
B01D 24/00 

(21) u 2014 02779  
(24) 26.08.2014  

(22) 19.03.2014  

(72) Дудник Юлія Володимирівна (UA), Шалигін Олек-
сандр Валерійович (UA), Стрікаленко Тетяна Васи-
лівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) АЕРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ 
ВОДИ 

(57) Аераційний пристрій для знезалізнення води, що міс-
тить робочу камеру і трубопровід подачі води, який 
відрізняється тим, що він додатково містить варіа-
тор швидкості, установлений над конусоподібною 
робочою камерою, сполучений з електродвигуном, а 
також розприскувач, сполучений з варіатором швид-
кості, при цьому трубопровід подачі води сполуче-
ний з розприскувачем, обертовий диск якого розта-
шований всередині робочої камери, нижня частина 
якої з'єднана з патрубком відведення аерованої води. 

 

 

(11) 92712  (51) МПК  
C02F 1/74 (2006.01) 
B01F 3/04 (2006.01) 

(21) u 2014 04017  
(24) 26.08.2014  

(22) 15.04.2014  

(72) Баканов Фелікс Федорович (UA), Баканова Олекса-
ндра Феліксівна (UA) 

(73) БАКАНОВ ФЕЛІКС ФЕДОРОВИЧ 
вул. Блюхера, 20-а, кв. 123, м. Харків, 61170 (UA) 
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БАКАНОВА ОЛЕКСАНДРА ФЕЛІКСІВНА 
вул. Блюхера, 20-а, кв. 123, м. Харків, 61170 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 
(57) 1. Установка для очищення стічних вод, що містить 

ємкість і платформу, на якій встановлені пристрої 
постачання рідини повітрям, яка відрізняється тим, 
що платформа для установки пристроїв постачання 
рідини повітрям виконана у вигляді понтона, вста-
новленого з можливістю обертання навколо осі і пе-
реміщення у вертикальному напрямі уздовж осі. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що ци-
ркуляційна труба складається із стаціонарної час-
тини, яка прикріплена до понтона, і телескопічної ча-
стини, яка має упори, розташовані із можливістю ство-
рення постійного зазору між дном ємкості і циркуля-
ційною трубою. 
3. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що на-
прямні для відведення газорідинного середовища з 
циркуляційних труб розташовані на протилежних кі-
нцях від осі понтона і направлені в протилежних на-
прямах, а пристрої для постачання стічних вод по-
вітрям розташовані в шаховому порядку. 

 

 

(11) 92490  (51) МПК  
C02F 3/02 (2006.01) 

(21) u 2013 14456  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.12.2013  

(72) Таварткіладзе Іусуф Мухамедович (UA), Нечипор 
Оксана Михайлівна (UA) 

(73) ТАВАРТКІЛАДЗЕ ІУСУФ МУХАМЕДОВИЧ 
вул. Ф. Ернста, 12, кв. 133, м. Київ, 03048 (UA) 
  

НЕЧИПОР ОКСАНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Ф. Ернста, 12, кв. 133, м. Київ, 03048 (UA) 

(54) ДЕНІТРИФІКАТОР 
(57) 1. Денітрифікатор, що складається із двох зон ана-

еробної денітрифікації: низькохідної із завантажен-
ням та висхідної із завислим біоценозом та вертика-
льно розташованим глибинним насосом і трубопро-
водом, які забезпечують циклічну циркуляцію суміші 
стічної води та біоплівки між зонами. 
2. Денітрифікатор за п. 1, який відрізняється тим, 
що він завантажений перфорованим з шорсткою по-
верхнею сорбентом-піносклом. 

 

 

(11) 92694  (51) МПК (2014.01)  
C02F 11/00 

(21) u 2014 03669  
(24) 26.08.2014  

(22) 09.04.2014  

(72) Троцко Ігор Борисович (UA), Мікуленко Володимир 
Олександрович (UA), Третьяков Валерій Валерійо-
вич (UA), Лисенко Віктор Петрович (UA), Марчук 
Вячеслав Анатолійович (UA), Марчук Дмитро Вяче-
славович (UA) 

(73) ТРОЦКО ІГОР БОРИСОВИЧ 
проїзд Ужгородський, 6, м. Харків, 61029 (UA) 
  

МІКУЛЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Симиренка, 2/19, кв. 670, м. Київ, 03134 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СТІЙКИХ ЕМУ-
ЛЬСІЙ І СУСПЕНЗІЙ 

(57) 1. Установка для виробництва стійких емульсій і су-
спензій шляхом механічного і кавітаційного гідроди-
намічного впливу на речовини, що включає набір 
агрегатованих пристроїв, розташованих на загальній 
рамі і є компактною конструкцією, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково містить два вертикальні дис-
пергатори роторно-щілинного типу, три горизонталь-
ні триступінчаті емульгатори роторно-щілинного ти-
пу, насоси подачі емульгованих речовин, насос від-
ведення готової емульсії (суспензії) і готової емуль-
сії і статичний прямоточний кавітатор на виході з ус-
тановки, зв'язаних між собою системою трубопро-
водів, що включають прилади контролю тиску і тем-
ператури. 
2. Установка для виробництва стійких емульсій і су-
спензій за п. 1, яка відрізняється тим, що вертика-
льні диспергатори обладнані патрубками підведен-
ня до десяти компонентів емульгованих речовин і 
добавок. 
3. Установка для виробництва стійких емульсій і су-
спензій за п. 1, яка відрізняється тим, що в її склад 
додатково введений сепаратор для обезводнення 
одного з компонентів емульгованих речовин. 
4. Установка для виробництва стійких емульсій і су-
спензій за п. 1, яка відрізняється тим, що на пер-
шому ступені диспергатора виконані ножі з можли-
вістю подрібнення, диспергування і емульгування 
речовини з розмірами частинок від 5 до 10 мкм. 

 

 

C 04 

(11) 92469  (51) МПК  
C04B 28/14 (2006.01) 
C04B 28/04 (2006.01) 
C04B 28/08 (2006.01) 
C04B 103/65 (2006.01) 
C04B 111/27 (2006.01) 

(21) a 2013 04404  
(24) 26.08.2014  

(22) 08.04.2013  

(72) Пушкарьова Катерина Костянтинівна (UA), Сухане-
вич Марина Володимирівна (UA), Бондар Катерина 
Володимирівна (UA) 

(73) ПУШКАРЬОВА КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА 
просп. Генерала Ватутіна, 2-б, кв. 6, м. Київ, 02218 
(UA) 
  

СУХАНЕВИЧ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Богдана Хмельницького, 26-в, кв. 14, м. Ки-
їв, 01030 (UA) 
  

БОНДАР КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. М. Кривоноса, 6, к. 509/2, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ ПРОНИКНОЇ ДІЇ 
ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ 
"ЦЕОЛІТРОН" 

(57) Гідроізоляційне покриття проникної дії для гідроізо-
ляції бетонних поверхонь, що містить портландце-
мент, доменний гранульований шлак, цеолітовмісну 
породу, кварцовий пісок, неорганічну іоногенну комп-
лексну добавку, пластифікатор та воду, яке відріз-
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няється тим, що як в'яжуча речовина використову-
ється шлаковмісний цемент на основі портландце-
менту ПЦ-І, доменного гранульованого шлаку та це-
олітовмісної породи, а як неорганічна комплексна 
добавка використовуються нітрат, сульфат та кар-
бонат натрію, гідроксид кальцію, як пластифікатор - 
лігносульфонат технічний (ЛСТ) при наступному 
співвідношенні компонентів, мас. %: 
нітрат натрію 0,3-0,8
сульфат натрію 1,0-2,0
карбонат натрію 1,0-2,0
гідроксид кальцію 2,0-3,0
лігносульфонат технічний  0,4-0,8
портландцемент ПЦ-І 15,0-20,0
доменний гранульований шлак 6,0-10,0
цеолітовмісна порода 1,0-4,0
кварцовий пісок 40,0-60,0
вода решта.

 

 

(11) 92506  (51) МПК  
C04B 33/24 (2006.01) 

(21) u 2014 00475  
(24) 26.08.2014  

(22) 20.01.2014  

(72) Рищенко Ігор Михайлович (UA), Семченко Галина 
Дмитрівна (UA), Савенков Анатолій Сергійович (UA), 
Білогур Ірина Сергіївна (UA), Свергунова Валерія 
Олександрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОЛАСТО-
НІТОВОГО НАПОВНЮВАЧА 

(57) Композиція для виготовлення воластонітового на-
повнювача, що містить кремнезем та карбонат ка-
льцію, яка відрізняється тим, що як ультрадиспес-
ний кремнезем та карбонат кальцію використовуєть-
ся відхід від виробництва мінеральних добрив із ни-
зькосортної фосфоровмісної сировини при співвід-
ношенні компонентів 1:1. 

 

 

(11) 92605  (51) МПК (2014.01)  
C04B 35/00 
C04B 35/63 (2006.01) 
B65G 39/02 (2006.01) 

(21) u 2014 02931  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Попович Павло Іванович (UA) 
(73) ПОПОВИЧ ПАВЛО ІВАНОВИЧ 

вул. Котельнікова, 5, кв. 14, м. Луганськ, 91055 
(UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСУ 
КОНВЕЄРНОГО РОЛИКА 

(57) 1. Композиція для виготовлення корпусу конвеєр-
ного ролика, що включає мінеральний наповнювач 
та полімерне в'яжуче, яка відрізняється тим, що 
полімерне в'яжуче складається із суміші термопла-
стичних полімерів, вибраних із групи, що включає по-
лістирол, поліетилен високого та низького тиску, по-

ліамід та поліпропілен, взятих у довільній пропорції, 
та антипірену, антиоксиданту, УФ-стабілізатора та 
феровмісного пігменту, при наступному співвідноше-
нні компонентів, мас. %: 
антипірен  2,0 - 5,0 
антиоксидант  3,0 - 5,0 
УФ-стабілізатор  1,0 - 4,0 
феровмісний пігмент  1,0 - 2,0 
суміш термопластичних полімерів решта, 
при такому загальному співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
полімерне в'яжуче  20 - 50 
мінеральний наповнювач  50 - 80. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
мінеральний наповнювач містить пісок, гравій, каолін, 
азбест, мармурову крихту, боксит, вермикуліт та ін. 
3. Композиція за пп. 1-2, яка відрізняється тим, що 
як мінеральний наповнювач містить відходи гірни-
чодобувної, будівельної та інших галузей промисло-
вості. 
4. Композиція за пп. 2-3, яка відрізняється тим, що 
як мінеральний наповнювач містить багатокомпо-
нентну суміш речовин-співнаповнювачів, згаданих у 
пп. 2-3, взятих у довільній пропорції. 

 

 

C 06 

(11) 92538  (51) МПК (2014.01)  
C06F 5/00 

(21) u 2014 01790  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.02.2014  

(72) Воробйов Віктор Васильович (UA), Беззубченкова 

Марина Володимирівна (UA), Редько Наталя Олек-

сандрівна (UA), Воробйов Антон Вікторович (UA) 
(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39600 (UA) 

(54) НОВА КОНСТРУКЦІЯ СІРНИКА 
(57) Нова конструкція сірника, що складається зі стри-

жня і головки з запалювальною речовиною, яка від-
різняється тим, що для зниження матеріальних ви-

трат на виготовлення, стрижень виконаний зі скру-

ченого паперу в 2 і більше шарів, просоченого го-
рючим складом, який покращує горіння сірника, збі-

льшує міцність стрижня та служить речовиною для 
склеювання. 

 

 

C 07 

(11) 92570  (51) МПК (2014.01)  
C07C 21/00 
A61K 31/14 (2006.01) 

(21) u 2014 02264  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.03.2014  
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(72) Короткий Юрій Васильович (UA), Волощук Олена 
Михайлівна (UA), Рибалко Світлана Леонтіївна (UA), 
Старосила Дар'я Борисівна (UA), Смертенко Олена 
Аронівна (UA), Широбоков Володимир Павлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 
  

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Т. Шевченка, 13, м. Київ-04, 01004 (UA) 
  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІО-
ЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В. ГРО-
МАШЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) 1-(2-МЕТИЛ-3-БУТИНОКСИ)-3-(2,2,6,6-ТЕТРАМЕТИЛ 
ПІПЕРИДИНО)-2-ПРОПАНОЛ ГІДРОХЛОРИД, ЯКИЙ 
ВИЯВЛЯЄ ПРОТИВІРУСНУ ДІЮ (ВІРУС ГЕРПЕСУ-
ВЗГ-1) 

(57) 1-(2-Метил-3-бутинокси)-3-(2,2,6,6-тетраметил піпе-
ридино)-2-пропанол гідрохлорид формули 

NO

OH

C

CH
HCl

, (III) 
який виявляє противірусну дію (вірус герпесу ВЗГ-1). 

 

 

(11) 92599  (51) МПК (2014.01)  
C07C 229/00 
C01B 33/00 

(21) u 2014 02841  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.03.2014  

(72) Гельмбольдт Володимир Олегович (UA), Анісімов 
Володимир Юрійович (UA), Продан Ольга Вячес-
лавівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ГЕКСАФТОРОСИЛІКАТУ ЦЕ-
ТИЛПІРИДИНІЮ 

(57) Спосіб отримання гексафторосилікату цетилпіриди-
нію шляхом застосування кремнефтороводневої ки-
слоти у сполученні з вихідною сировиною, який від-
різняється тим, що як вихідну сировину використо-
вують цетилпіридинію хлорид моногідрат у мольно-
му співвідношенні з кремнефтороводневою кисло-
тою 1:1. 

 

 

(11) 92476  (51) МПК  
C07C 253/24 (2006.01) 

(21) u 2013 08269  
(24) 26.08.2014  

(22) 01.07.2013  

(72) Білов Володимир Віталійович (UA), Марков Віктор 
Іванович (UA), Сова Світлана Борисівна (UA), По-
рохня Оксана Володимирівна (UA), Голосман Єв-
ген Зіновійович (UA), Нечуговський Олександр Іва-
нович (UA), Кашинська Катерина В'ячеславівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ АЛІФАТИЧНИХ НІТРИЛІВ 
(57) 1. Спосіб отримання аліфатичних нітрилів з аліфа-

тичних спиртів та аміаку у присутності водню при те-

мпературі 280÷320 °C, молярному співвідношенні 

спирт:аміак:водень, рівному 1,0:(5,0÷8,0):(1,1÷1,7), 
відповідно, та молярній швидкості подання спирту 

23,0÷34,6 моль/(кгкат×год) у присутності каталізато-
ра, що включає CuO, Аl2О3 та СаО, який відріз-
няється тим, що зазначені інгредієнти каталізатора 

мають наступне співвідношення компонентів, % мас.: 

CuO 40,0÷60,0, Аl2О3 45,0÷30,0, СаО 15,0÷10,0. 
2. Спосіб отримання аліфатичних нітрилів за п. 1, 
який відрізняється тим, що каталізатор, що міс-
тить CuO, Al2O3 та СаО, додатково включає MgO 
при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 

CuO 40,0÷60,0, Аl2О3 38,0÷10,0, СаО 12,0÷16,0, 

MgO 10,0÷14,0. 

 

 

(11) 92648  (51) МПК  
C07D 231/22 (2006.01) 
C07D 277/20 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01) 
A61K 31/425 (2006.01) 

(21) u 2014 03307  
(24) 26.08.2014  

(22) 01.04.2014  

(72) Вовк Михайло Володимирович (UA), Ярош Олек-
сандр Кузьмич (UA), Денисенко Ольга Миколаївна 
(UA), Родік Роман Васильович (UA), Братенко Ми-
хайло Калінінович (UA), Барус Мар'яна Маринівна 
(UA), Кальченко Віталій Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 

(54) 5-[(1-АРИЛ-3R-1H-ПІРАЗОЛ-4-ІЛ)МЕТИЛЕН]-2-ТІ-
ОКСО-1,3-ТІАЗОЛІДИН-4-ОНИ, ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ 
ГІПОГЛІКЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) 5-[(1-Арил-3R-1Н-піразол-4-іл)метилен]-2-тіоксо-1,3-
тіазолідин-4-они загальної формули: 

N

N

Ar

R

S

NH

S

O

, 
де Аr=Ph, R=4-СlС6Н4 (І); Аr=Ph, R=3-МеОС6Н4 (II); 
Аr=Ph, R=4-тієніл-2 (III); Аr=Ph, R=4-ЕtOС(O) (IV); 
Аr=4-BrC6H4, R=4-ЕtOС(O) (V); Аr=4-МеС6Н4, R=4-
ЕtOС(О) (VI), 
які виявляють гіпоглікемічну активність. 

 

 

(11) 92645  (51) МПК  
C07D 233/54 (2006.01) 
C07D 277/20 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01) 
A61K 31/425 (2006.01) 

(21) u 2014 03304  
(24) 26.08.2014  

(22) 01.04.2014  
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(72) Вовк Михайло Володимирович (UA), Ярош Олександр 
Кузьмич (UA), Денисенко Ольга Миколаївна (UA), Ро-
дік Роман Васильович (UA), Чорноус Віталій Олек-
сандрович (UA), Грозав Аліна Миколаївна (UA), 
Кальченко Віталій Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 

(54) 5-[(4-ХЛОРО-1H-ІМІДАЗОЛ-5-ІЛ)МЕТИЛЕН]-2-ТІОК-
СО-1,3-ТІАЗОЛІДИН-4-ОНИ, ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ ГІ-
ПОГЛІКЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) 5-[(4-Хлоро-1H-імідазол-5-іл)метилен]-2-тіоксо-1,3-тіа-
золідин-4-они загальної формули: 

N

N

Cl

S

NH

R
2

R
1

S

O

, 
де R

1
=Ph, R

2
=H, (I); R

1
=4-FC6H4, R

2
=H (II); R

1
=4-

C1C6H5, R
2
=H (III); R

1
=Ph, R

2
=C1 (IV); R

1
=4-FC6H4, 

R
2
=C1 (V),  

які виявляють гіпоглікемічну активність. 
 

 

(11) 92647  (51) МПК  
C07D 233/54 (2006.01) 
C07D 277/20 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01) 
A61K 31/425 (2006.01) 

(21) u 2014 03306  
(24) 26.08.2014  

(22) 01.04.2014  

(72) Вовк Михайло Володимирович (UA), Ярош Олек-
сандр Кузьмич (UA), Денисенко Ольга Миколаївна 
(UA), Родік Роман Васильович (UA), Чорноус Віта-
лій Олександрович (UA), Грозав Аліна Миколаївна 
(UA), Паламар Аліна Олександрівна (UA), Кальче-
нко Віталій Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 

(54) ({5-[(4-ОКСО-2-ТІОКСО-1,3-ТІАЗОЛІДИН-5-ІЛІДЕН)МЕ-
ТИЛ]-1H-ІМІДАЗОЛ-4-ІЛ}ТІО)ОЦТОВІ КИСЛОТИ, 
ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ ГІПОГЛІКЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) ([5-[4-Оксо-2-тіоксо-1,3-тіазолідин-5-іліден)метил]-1H-
імідазол-4-іл}тіо)-оцтові кислоти загальної формули: 

S

NH

N

N

R

S

OH

O

S

O

, 
де R=4-FC6H4 (І), 4-СlС6Н5 (II), 2-МеС6Н4 (III), 3-
МеС6Н4 (IV), 4-МеС6Н4 (V), які виявляють гіпогліке-
мічну активність. 

 

 

(11) 92646  (51) МПК  
C07D 233/54 (2006.01) 
C07D 233/72 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01) 
A61K 31/425 (2006.01) 

(21) u 2014 03305  
(24) 26.08.2014  

(22) 01.04.2014  

(72) Вовк Михайло Володимирович (UA), Ярош Олек-

сандр Кузьмич (UA), Денисенко Ольга Миколаївна 

(UA), Родік Роман Васильович (UA), Чорноус Віта-
лій Олександрович (UA), Грозав Аліна Миколаївна 

(UA), Кальченко Віталій Іванович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 

вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 
(54) 1-АЦЕТИЛ-5-[(4-ХЛОРО-1H-ІМІДАЗОЛ-5-ІЛ)МЕТИ-

ЛЕН]-2-ТІОКСО-ІМІДАЗОЛІДИН-4-ОНИ, ЯКІ ВИ-
ЯВЛЯЮТЬ ГІПОГЛІКЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) 1-Ацетил-5-[(4-хлоро-1H-імідазол-5-іл)метилен]-2-ті-

оксоімідазолідин-4-они загальної формули: 

N

NH
N

R
1

R
2

Cl

S

Me
O

O

, 
де R

1
=Ph, R

2
-H, (I); R

1
=4-FC6H4, R

2
=H (II); R

1
=4-

C1C6H5, R
2
=H (III); 

R
1
=Ph, R

2
=C1 (IV); R

1
-4-FC6H4, R

2
=C1 (V), 

які виявляють гіпоглікемічну активність. 

 

 

(11) 92681  (51) МПК (2014.01)  
C07D 249/00 
A61K 31/00 

(21) u 2014 03557  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олександр 

Іванович (UA), Пругло Євген Сергійович (UA), Са-
фонов Андрій Андрійович (UA), Одинцова Віра Ми-

колаївна (UA), Бігдан Олексій Антонович (UA), Са-
ліонов Володимир Олександрович (UA), Гоцуля Ан-

дрій Сергійович (UA), Сугак Ольга Анатоліївна (UA) 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 

(54) ПОХІДНІ 1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОЛІВ, ЯКІ ПРОЯВЛЯ-
ЮТЬ АНТИГІПОКСИЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Похідна 1,2,4-триазолу, вибрана з групи, яка склада-

ється з: 

піперидиній 2-(5-адамантил-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-
3-ілтіо)ацетат формули: 

N

NN

S C

H
2

O

O

C

-

H
2
N

+

 
3-адамантил-5-(гексилтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-триазол 

формули: 

S

C

H
2

C

H
2

C

H
2

C

H
2

C

H
2

CH
3N

NN

CH
3  

3-адамантил-5-(пентилтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-триазол 

формули: 

S

C

H
2

C

H
2

C

H
2

C

H
2

CH
3

N

NN

CH
3  

діетаноламоній 2-(5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-

4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат формули: 
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N

N
N

N

O

CH
3

O

CH
3

N

NN

S

CH
3

CH
2

O

O

CH
2 N

C

H
2

C
H

2

C

H
2

OH

H

H

C
H

2

OH
C

-

.
+

 
натрій 2-(4-метил-5-(тіофен-2-іл)-4Н-1,2,4-триазол-
3-ілтіо)ацетат формули: 

N

NN

S

S

CH
3

C

H
2

O

O

C

Na
+-

 
2-(5-(4-фторфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)піридин 
формули: 

N
H

NN

F
S

N  
3-(гексилтіо)-4-метил-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-
триазол гідрохлорид формули: 

N

N

N

S

CH
2

CH
3

S C
6
H

13

. HCl

, 
яка проявляє антигіпоксичну активність. 

 

 

C 09 

(11) 92495  (51) МПК (2014.01)  
C09K 17/00 
C05D 1/00 

(21) u 2013 15539  
(24) 26.08.2014  

(22) 30.12.2013  

(72) Зюман Борис Васильович (UA), Дігтяр Сергій Вікто-
рович (UA), Труш Віталій Євгенович (UA) 

(73) ЗЮМАН БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Пролетарська, 71/2, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39617 (UA) 
  

ДІГТЯР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Чапаєва, 38/19, кв. 41, м. Кременчук, 39600 
(UA) 
  

ТРУШ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Петровського, 27-а, м. Кременчук, 39627 
(UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ШЛАМУ ЯК ОСНОВНОГО КОМПО-
НЕНТА В МОКРОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЦЕМЕНТУ 

(57) Застосування шламу - відходу хімводоочищення 
теплоелектроцентралі (ТЕЦ) як основного компоне-
нта в мокрому виробництві цементу. 

 

 

C 10 

(11) 92537  (51) МПК (2014.01)  
C10G 1/08 (2006.01) 
C10B 57/00 

(21) u 2014 01759  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.02.2014  

(72) Рубчевський Валерій Миколайович (UA), Чернишов 
Юрій Олексійович (UA), Зеленський Віталій Воло-
димирович (UA), Овчиннікова Світлана Олександрі-
вна (UA), Ткалич Григорій Михайлович (UA), Криво-

ніс Валерій Васильович (UA), Соловйов Михайло 
Олексійович (UA), Випряжкін Богдан Юрієвич (UA), 
Ковальов Євген Тихонович (UA), Банніков Леонід 
Петрович (UA), Карчакова Валерія Валеріївна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПО-
РІЖКОКС" 
вул. Діагональна, 4, м. Запоріжжя, 69600 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕВОДНЕННЯ СМОЛИ КАМ'ЯНОВУГІ-
ЛЬНОЇ 

(57) Спосіб зневоднення смоли кам'яновугільної, що вклю-
чає змішування водної емульсії з деемульгатором 
"ПМ" на початку тракту відстоювання кам'яновугіль-
ної смоли, поділ робочої суміші в ході руху смоли по 
тракту і віджимання води, що виділилася, який від-
різняється тим, що зневоднення смоли здійснюєть-
ся у присутності водного розчину мінеральних амо-
нійних солей і вільного аміаку в масовому співвід-
ношенні 15:1÷50:1, при цьому відбувається знижен-
ня зольності оброблюваної смоли додатково на 15-
25 %. 

 

 

C 11 

(11) 92598  (51) МПК  
C11B 1/10 (2006.01) 

(21) u 2014 02840  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.03.2014  

(72) Чулак Леонід Дмитрович (UA), Чулак Ольга Леоніді-
вна (UA), Чулак Юлія Леонідівна (UA) 

(73) ЧУЛАК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ 
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 
  

ЧУЛАК ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА 
вул. Тельмана, ІІ, с. Нерубайське, Біляєвський 
р-н, Одеська обл., 67661 (UA) 
  

ЧУЛАК ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 
вул. Тельмана, ІІ, с. Нерубайське, Біляєвський 
р-н, Одеська обл., 67661 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ОЛІЇ 
ІЗ НАСІННЯ АМАРАНТУ ГІБРИДНОГО (AMARAN-
TUS HIBRIDUS) 

(57) Спосіб отримання біологічно активної олії із насіння 
амаранту гібридного (AMARANTUS HYBRlDUS), що 
полягає у здрібненні, екстрагуванні і віджиманні олії 
із проекстрагованого матеріалу, який відрізняєть-
ся тим, що здрібнюють насіння амаранту до розмі-
рів 0,1-0,2 мм, замочують його в оливковій олії про-
тягом 22-24 годин, видаляють залишок після просо-
чення шляхом ультрацентрифугування до припи-
нення витікання оливкової олії із просоченого мате-
ріалу, після чого отримане насіння амаранту віджи-
мають за допомогою шнекового преса, знову зали-
вають отриманою після віджимання сумішшю нову 
масу здрібненого амарантового насіння у співвідно-
шенні 1:1, на той самий термін при температурі 36-
40 °C, повторюють цей процес декілька разів - до 
отримання чистої (98-100 %) олії із амаранту, що 
визначають масспектрометричними і хроматографіч-
ними дослідженнями. 
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(11) 92563  (51) МПК  
C11C 3/04 (2006.01) 

(21) u 2014 02179  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.03.2014  

(72) Муштрук Михайло Михайлович (UA), Сухенко Юрій 
Григорович (UA), Сухенко Владислав Юрійович (UA), 
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИ-
ВА З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛІЙ 

(57) Спосіб отримання дизельного біопалива з відпра-
цьованих олій, що включає процес фільтрації з від-
діленням супутніх домішок, нейтралізації вільних 
жирних кислот, промиванні олії сольовим розчином 
і водою, очищенні від домішок та переестерифікації, 
який відрізняється тим, що використовується від-
працьована олія з вмістом вільних жирних кислот 40-
95 мг КОН/г, а їх нейтралізація здійснюється прове-
денням реакції естерифікації концентрованою сір-
чаною кислотою - тричі 10 % до маси, протягом 2 год. 
за температури 60-65 °С при постійному перемішуван-
ні з відділенням води і спирту, причому, метанол і 
сірчану кислоту беруть у молярному співвідношенні 
9:1 та направляють на переестерифікацію з дода-
ванням метанолу і каталізатора - КОН. 

 

 

C 21 

(11) 92575  (51) МПК  
C21D 1/04 (2006.01) 

(21) u 2014 02372  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.03.2014  

(72) Малигін Борис Вадимович (UA), Погорлецький Дми-
тро Сергійович (UA), Котило Олексій Володимиро-
вич (UA), Галкін Сергій Олександрович (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) СПОСІБ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ ВИРОБІВ 
(57) Спосіб магнітної обробки виробів, що включає об-

робку виробу імпульсним магнітним полем із зада-
ними параметрами напруженості, форми і тривало-
сті імпульсу, який відрізняється тим, що після пе-
рших імпульсів параметри обробки міняють в зале-
жності від показань датчиків Холла та Фолля, а по-
дальшу обробку контролюють комп'ютерною уста-
новкою. 

 

 

(11) 92672  (51) МПК  
C21D 9/32 (2006.01) 

(21) u 2014 03489  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.04.2014  

(72) Мурашко Вадим Вікторович (UA), Маслов Юрій Оле-
ксандрович (UA), Кураков Олександр Олександро-
вич (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР 
СІЧ" 
просп. Моторобудівників, 15, м. Запоріжжя, 69068 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ВИСОКОЛЕГО-
ВАНОЇ ТЕПЛОСТІЙКОЇ СТАЛІ ВКС-5 

(57) 1. Спосіб зміцнення деталей з високолегованої теп-
лостійкої сталі ВКС-5, що включає хіміко-термічну 
обробку, який відрізняється тим, що хіміко-термі-
чну обробку проводять методом газової нітроцеме-
нтації в печі при температурі 850-870 °C протягом 6-
8 годин, при цьому протягом усього процесу обро-
бки виконують контроль і підтримку вуглецевого по-
тенціалу газової суміші, що насичує. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що під-
тримку вуглецевого потенціалу суміші, що насичує, 
проводять у межах 0,38-0,48 % СО2. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
утворення суміші, що насичує, використовують авіа-
ційне паливо марки РТ і аміак. 

 

 

C 23 

(11) 92536  (51) МПК  
C23C 8/48 (2006.01) 

(21) u 2014 01684  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.02.2014  

(72) Пастух Ігор Маркович (UA), Курской Володимир Сер-
гійович (UA), Соколова Галина Миколаївна (UA), 
Люховець Володимир Васильович (UA), Лук'янюк 
Микола Васильович (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) СПОСІБ АЗОТУВАННЯ В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ 

(57) Спосіб азотування в тліючому розряді з використан-
ням перехідних процесів при переривчастому жив-
ленні розрядної камери, який відрізняється тим, 
що регулюють параметри розрядної камери, які впли-
вають на постійну часу та змінюють інтенсивність та 
характер перехідних процесів в момент подачі та 
виключення живлення. 

 

 

(11) 92632  (51) МПК (2014.01)  
C23F 13/00 

(21) u 2014 03123  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.03.2014  

(72) Ратушняк Георгій Сергійович (UA), Слюсаренко Ру-
слан Петрович (UA), Ободянська Ольга Ігорівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) МОБІЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ГЛИБИННОГО АНОДНОГО ЗА-
ЗЕМЛЮВАЧА З МЕТАЛОНАСИЧЕНОГО БЕТОНУ 
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(57) Мобільна установка для влаштування вертикально-
го глибинного анодного заземлювача з металонаси-
ченого бетону, яка містить базову машину з рамою, 
механізм для буріння ґрунту, яка відрізняється тим, 
що вона містить шнековий буровий механізм та ус-
таткування для одночасного приготування метало-
насиченої бетонної суміші, що складається з жорст-
ко з'єднаних з платформою з одного боку дизель-
електричного силового комплексу, над яким розмі-

щені ємності для води з краном, та з іншого боку 
скрині для зберігання металевих каркасів анодного 
заземлювача, над якою розміщені бункер сухої су-
міші та шнековий транспортер з шиберною засувкою, 
а також бетономішалки з люком, що вмонтована 
посередині платформи. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 02 
 
  

(11) 92480  (51) МПК (2014.01)  
D02G 3/00 

(21) u 2013 13097  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.11.2013  

(72) Бойко Галина Анатоліївна (UA), Чурсіна Людмила 
Андріївна (UA), Тіхосова Ганна Анатоліївна (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Бериславське шосе, 24, м. Херсон-8, 73008 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗМІШАНОГО ПРЯДИВА 
(57) Спосіб отримання змішаної пряжі для трикотажу та 

побутових тканин, що включає формування на ба-
вовнопрядильному обладнанні суміші хімічних і ко-
ротких лляних волокон та вироблення зі змішаних 
волокон стрічки, зі стрічки - рівниці з подальшим фор-
муванням з рівниці пряжі, який відрізняється тим, 
що як лляні волокна використовують волокна льону 
олійного. 

 

 

D 04 

(11) 92546  (51) МПК (2014.01)  
D04B 7/00 

(21) u 2014 01843  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Піпа Борис Федорович (UA), Чабан Олексій Віталі-
йович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ПРИВІД ПЛОСКОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Привід плосков'язальної машини, що містить елект-

родвигун з валом, в'язальну каретку та механічну 
передачу, що з'єднує вал електродвигуна з в'язаль-
ною кареткою, який відрізняється тим, що механі-
чна передача включає гвинт, гайку та муфту, при цьо-
му гвинт з'єднаний з валом електродвигуна за допо-
могою муфти, а гайка жорстко з'єднана з в'язальною 
кареткою. 

 

 

(11) 92543  (51) МПК  
D04B 15/16 (2006.01) 
D04B 15/96 (2006.01) 

(21) u 2014 01840  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Піпа Борис Федорович (UA), Чабан Олексій Віталі-
йович (UA), Павленко Георгій Іванович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ПРИВІД РУКАВИЧНОГО АВТОМАТА 
(57) Привід рукавичного автомата, що містить електро-

двигун, дві клинопасові передачі, редуктор та при-
відний вал, кінематично з'єднані між собою, який від-
різняється тим, що додатково оснащений мотор-
редуктором, обгінною та запобіжною муфтами, послі-
довно з'єднаними між собою, причому мотор-редук-
тор з'єднаний з електродвигуном. 

 

 

(11) 92621  (51) МПК  
D04B 15/16 (2006.01) 
D04B 15/96 (2006.01) 

(21) u 2014 03058  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.03.2014  

(72) Піпа Борис Федорович (UA), Чабан Олексій Віталі-
йович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ПРИВІД РУКАВИЧНОГО АВТОМАТА 
(57) Привід рукавичного автомата, що містить двошвид-

кісний електродвигун та клинопасову передачу, ве-
дучий шків якої встановлений на валу електродви-
гуна, який відрізняється тим, що додатково осна-
щений відцентровою фрикційною муфтою постійно-
го моменту, встановленою у ведучий шків. 

 

 

(11) 92542  (51) МПК  
D04B 15/32 (2006.01) 

(21) u 2014 01839  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Піпа Борис Федорович (UA), Місяць Володимир Пе-
трович (UA), Плешко Сергій Анатолійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) КЛИН В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Клин в'язальної машини, що містить корпус, вигото-

влений із листового матеріалу, та робочу поверхню, 
виконану у формі відгину корпусу, який відрізняє-
ться тим, що додатково обладнаний наскрізним за-
мкненим пазом, розташованим в нижній частині ко-
рпусу дотично та паралельно відгину, причому роз-
міри паза знаходяться в межах: 

( )Δ=δ 5,2...5,1 ; ( )l5,0...3,0l1 = ; ( )l2,0...1,0l2 = , 

де δ  - ширина паза; 

Δ  - товщина корпусу; 

1l  - довжина паза; 
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l  - довжина робочої поверхні; 

2l  - відстань паза від низу робочої поверхні. 

 

 

(11) 92587  (51) МПК  
D04B 15/48 (2006.01) 

(21) u 2014 02563  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.03.2014  

(72) Оборський Іван Леонідович (UA), Чаюн Володимир 
Григорович (UA), Дворжак Володимир Миколайо-
вич (UA), Оборський Артем Іванович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) МЕХАНІЗМ В'ЯЗАННЯ ТРИКОТАЖУ НА КРУГЛО-
В'ЯЗАЛЬНІЙ МАШИНІ 

(57) Механізм в'язання трикотажу на круглов'язальній 
машині, що містить голковий циліндр, оснащений 
язичковими голками, кільце блоків голкових замків 
та штовхачі, який відрізняється тим, що голковий 
циліндр виконано складеним та включає верхню ча-
стину зі змінними головками різних діаметрів та кла-
сів та пазами для голок, та нижню частину з постій-
ним діаметром, з'єднану з верхньою частиною, а што-
вхачі розміщені між кільцем блоків голкових замків 
та голками в пазах для голок. 

 

 

(11) 92622  (51) МПК  
D04B 15/94 (2006.01) 

(21) u 2014 03059  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.03.2014  

(72) Місяць Володимир Петрович (UA), Піпа Борис Фе-
дорович (UA), Павленко Георгій Іванович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Привід круглов'язальної машини, що містить елект-

родвигун, вертикальний приводний вал, клинопа-
сову передачу з натяжним роликом, ведучий шків 
якої жорстко встановлено на валу електродвигуна, 
а ведений шків кінематично з'єднаний з вертикаль-
ним приводним валом, та важіль з електромагнітом, 
причому на одному кінці важеля встановлено натя-
жний ролик, а інший кінець з'єднано з електромагні-
том, який відрізняється тим, що оснащений додат-
ковим електромагнітом, упором, приєднаним до ос-
таннього, та кулачком, з'єднаним з важелем та вста-
новленим перед упором між електромагнітами. 

 

 

(11) 92547  (51) МПК (2014.01)  
D04B 23/00 

(21) u 2014 01844  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Чабан Віталій Васильович (UA), Піпа Борис Федо-
рович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ПРИВІД ОСНОВОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Привід основов'язальної машини, що містить елек-

тродвигун, головний вал та клинопасову передачу, 
ведучий шків якої встановлено на валу електродви-
гуна, а ведений шків встановлено на головному ва-
лу, який відрізняється тим, що додатково оснаще-
ний електромагнітом, з'єднаним з електродвигуном, 
повзуном, на якому встановлений електродвигун, 
та пружиною розтягу, прикріпленою до електродвигу-
на з протилежної до електромагніту сторони. 

 

 

D 05 

(11) 92739  (51) МПК (2014.01)  
D05B 1/00 

(21) u 2014 06613  
(24) 26.08.2014  

(22) 12.06.2014  

(72) Кочнєв Костянтин В'ячеславович (UA) 
(73) КОЧНЄВ КОСТЯНТИН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

пр. Леніна, 77, кв. 102, м. Харків, 61103 (UA) 
(54) НАБІР ДЛЯ ВИШИВАННЯ 
(57) 1. Набір для вишивання, який містить упаковку та 

розміщені в ній щонайменше одну плоску основу 
для вишивання, на яку нанесені зображення та/або 
схема для вишивання, і матеріали для вишивання, 
який відрізняється тим, що містить розкладну ра-
мку, яка складається щонайменше з двох частин, при 
цьому щонайменше одна частина розкладної рамки 
виконана з можливістю розміщення в ній основи 
для вишивання. 
2. Набір за п. 1, який відрізняється тим, що основа 
для вишивання виконана з пружного листового ма-
теріалу. 
3. Набір за п. 1, який відрізняється тим, що нане-
сені на основу для вишивання зображення та/або 
схема для вишивання щонайменше частково вико-
нані у вигляді прямолінійних та/або криволінійних 
ліній, відносно яких орієнтовані перфораційні отво-
ри, виконані в основі для вишивання. 
4. Набір за п. 1, який відрізняється тим, що час-
тини рамки виконані вертикально орієнтованими пря-
мокутної форми. 
5. Набір за п. 4, який відрізняється тим, що на вну-
трішній поверхні кожної частини рамки за перимет-
ром виконаний виступ, таким чином в центрі час-
тини рамки утворено заглиблення для розміщення 
основи для вишивання. 
6. Набір за п. 5, який відрізняється тим, що на од-
ній із частин рамки розміщений носій текстової ін-
формації. 
7. Набір за п. 1, який відрізняється тим, що мате-
ріали для вишивання вибрані з групи, яка включає 
бісер, стеклярус, камені і стрази, вишивальні нитки, 
голки. 
8. Набір за пп. 1-7, який відрізняється тим, що на-
несене на основу для вишивання зображення та 
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нанесена на носій інформація мають релігійний ха-
рактер. 

 

 

D 06 

(11) 92744  (51) МПК (2014.01)  
D06F 5/00 
B65D 65/08 (2006.01) 

(21) u 2014 07635  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.07.2014  

 (73) БРЕНДСОН КОМПАНІ ЛІМІТЕД 
29 Lykavitou, Egkomi, 2401, Nicosia, Cyprus (CY) 

(54) МІШОК ДЛЯ ПРАННЯ БІЛИЗНИ 
(57) Мішок для прання білизни, що містить водопроник-

ний сітчастий контейнер 1, оснащений застібкою-

блискавкою 2 із замком 3 і двома нероз'ємними з'єд-

наннями 4, який відрізняється тим, що з боку од-

ного з нероз'ємних з'єднань на застібці-блискавці ви-

конана кишеня 5 для замка 3. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(11) 92580  (51) МПК (2014.01)  
E02D 3/12 (2006.01) 
E02D 35/00 
C09K 17/30 (2006.01) 

(21) u 2014 02515  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.03.2014  

(72)  
(73) КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 

вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 59, м. Прилуки, Черні-
гівська обл., 17500 (UA) 

(54) СПОСІБ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ АБО ПІДЙОМУ 
КОНСТРУКЦІЙ 

(57) 1. Спосіб ущільнення ґрунтів або підйому конструк-
цій, що включає утворення отворів у ґрунті, який не-
обхідно ущільнити, введення у ґрунт крізь зазначені 
отвори ущільнюючої речовини, що створює тиск на 
ґрунт, який пропорційний навантаженню, що діє на 
ґрунт, і припинення введення речовини після досяг-
нення заданого ступеня ущільнення ґрунту, який від-
різняється тим, що як ущільнюючу речовину вико-
ристовують речовину, яка розширюється внаслідок 
хімічної реакції її компонентів і яка містить перший 
компонент - суміш поліолів, і другий компонент – по-
ліізоціанатний, зазначені отвори утворюють із роз-
мірами і відстанями між ними в залежності від тис-
ку, який необхідно подолати, і встановлюють роз-
мір, переважно діаметр, отворів у межах 4-40 мм, а 
відстань між двома сусідніми отворами у межах 0,20-
2,00 м, при змішуванні компонентів речовини, що 
розширюється, перед її застосуванням встановлю-
ють об'ємні співвідношення першого і другого компо-
нентів у межах (0,6-1,4):(0,6-1,4), досліджують ґрунт 
і на основі даних досліджень розраховують кількість 
і консистенцію введеної речовини для отримання 
щільності утвореного в результаті реакції полімери-
зації пінополіуретану у межах 20-800 кг/м

3
 у залеж-

ності від опору ґрунту, який необхідно подолати. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у 
ґрунт уводять речовину, що розширюється, у складі: 
перший компонент - суміш поліолів, що містить по-
ліефірполіол та/або олігоефірполіол, і другий ком-
понент - поліізоціанатний, утворений 4,4'-дифеніл-
метандіізоціанатом, із часом початку розширення ре-
човини між 3 і 300 секундами. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отво-
ри в ґрунті для введення речовини виконують як 
вертикально, так і під кутом до вертикалі. 
4. Спосіб за п. 1 або 3, який відрізняється тим, що 
у зазначені отвори монтують інжекторні пристрої не-
обхідної довжини, крізь які вводять речовину, що 
розширюється. 
5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що ви-
значають задану величину підйому конструкції або 
заданий ступінь ущільнення ґрунту за допомогою 
постійного контролю рівня конструкції над ділянкою 

введення або шляхом вимірювання кількості вве-
деної речовини, що розширюється. 
6. Спосіб за пп. 1-5, який відрізняється тим, що 
глибина введення речовини у ґрунт у перпендикуля-
рному напрямку не перевищує 12 м. 
7. Спосіб за пп. 1-6, який відрізняється тим, що 
введення речовини, що розширюється, виконують 
одночасно в декілька отворів. 
8. Спосіб за пп. 1-7, який відрізняється тим, що 
речовину, що розширюється, вводять як дискретно 
мікродозами, так і безперебійно, виконуючи процес 
підняття конструкції контрольовано поступовим або 
стрибкоподібним, в залежності від необхідності. 
9. Спосіб за пп. 1-8, який відрізняється тим, що 
речовину, що розширюється, вводять у декілька ста-
дій: як по горизонталі, так і вглиб ґрунту під об'єктом. 
10. Спосіб за пп. 1-9, який відрізняється тим, що 
застосовують додаткові стадії для введення речо-
вини, що розширюється, в отвори, які розташовані з 
проміжками між отворами, уже використаними на 
попередніх стадіях. 
11. Спосіб за пп. 1-10, який відрізняється тим, що 
для запобігання пошкодженням у результаті під-
няття дуже великих і дуже важких конструкцій речо-
вину, що розширюється, вводять контрольовано в 
декілька отворів одночасно за допомогою декількох 
насосів. 

 

 

E 03 

(11) 92504  (51) МПК (2014.01)  
E03B 3/08 (2006.01) 
F04B 19/00 

(21) u 2014 00339  
(24) 26.08.2014  

(22) 16.01.2014  

(72) Срібнюк Степан Михайлович (UA), Забишний Віктор 
Іванович (UA), Плахотник Андрій Володимирович 
(UA), Медведовський Валерій Володимирович 
(UA), Медведовський Євген Валерійович (UA) 

(73) СРІБНЮК СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Пушкіна, 88, кв. 49, м. Полтава, 36014 (UA) 
  

ЗАБИШНИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Водозабірна, 1, с. Петрівка, Полтавський р-н, 
Полтавська обл., 38723 (UA) 
  

ПЛАХОТНИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пров. Торфяний, 5, м. Полтава, 36018 (UA) 
  

МЕДВЕДОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Лугова, 38, м. Кременчук, Полтавська обл., 
39600 (UA) 
  

МЕДВЕДОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Марусі Чурай, 52, м. Кременчук, Полтавсь-
ка обл., 39600 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРІЧКО-
ВОГО ВОДОПІДІЙМАЧА 

(57) 1. Спосіб підвищення ефективності стрічкового во-
допідіймача, який за допомогою нескінченної стріч-
ки, створеної з двох прошарків, піднімає воду із під-
земного джерела шляхом прилипання її і проникнен-
ня води в поролоновий прошарок і при обертанні 
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верхнього привідного і нижнього натяжного бараба-
нів переносить рідину до водозбірного резервуара, 
з якого за лотком подає її в накопичувач, який від-
різняється тим, що у проникний прошарок стрічки 
замонолічують як мінімум один ланцюг легких пус-
тотілих сферичних кульок, що мають Архімедову під-
йомну силу, які пов'язують між собою міцною пов'яз-
зю, влаштовують вертикальний короб, у якому роз-
міщують праву гілку нескінченної стрічки, нижню ча-
стину якої разом зі стрічкою та нижнім натяжним ба-
рабаном занурюють у водоносний шар, а верхню ча-
стину разом із віджимними і привідними барабана-
ми розміщують у водозбірному резервуарі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попе-
речний перетин вертикального короба виконують за 
формою і розмірами, що збігаються з поперечним 
перетином двошарової з кульками стрічки, таким чи-
ном, щоб при роботі стрічкового водопідіймача ко-
роб заповнювався водою. 

 

 

E 04 

(11) 92586  (51) МПК (2014.01)  
E04B 1/00 

(21) u 2014 02561  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.03.2014  

(72) Малюшицький Олександр Володимирович (UA), Ка-
чан Тарас Юрійович (UA), Ярема Юрій Ігорович (UA), 
Зейб Марія Володимирівна (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) ЗАКЛАДНА ДЕТАЛЬ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ЗА-
ЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН 

(57) Закладна деталь системи кріплення залізобетонних 
колон, що складається з анкерів (1), пластини кріп-
лення (2) та захисних пластин (3,4), яка відрізня-
ється тим, що анкери мають висаджені головки та 
приварюються в тавр до пластини кріплення за до-
помогою технології зварювання ″Nelson″. 

 

 

(11) 92671  (51) МПК (2014.01)  
E04B 2/00 
E04B 7/00 
E04B 9/00 
B32B 17/00 
B32B 27/00 
B44C 5/04 (2006.01) 

(21) u 2014 03467  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.04.2014  

(72) Шепелєв Ігор Вацлавич (UA) 
(73) ШЕПЕЛЄВ ІГОР ВАЦЛАВИЧ 

ж. мас. Сокіл, 5, кв. 4, м. Дніпропетровськ, 49126 
(UA) 

(54) СВІТЛОПРОЗОРИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 
(57) 1. Світлопрозорий композиційний матеріал, що міс-

тить світлопрозорі шари, що містять синтетичну смо-

лу, декоративно-художній шар, який відрізняється 
тим, що містить захисний шар з світлопрозорого от-
вердженого гелькоуту, декоративно-художній шар, 
виконаний з світлопрозорого полотна, наприклад тка-
нини, виконаного із можливістю вміщення повноко-
льорового зображення, сполучне на основі світло-
прозорої поліефірної смоли з вмістом отверджувача, 
наповнювач, що включає щонайменше один світло-
прозорий шар скломату й щонайменше один світ-
лопрозорий шар склотканини.  
2. Світлопрозорий композиційний матеріал за п. 1, 
який відрізняється тим, що декоративно-художній 

шар просочений світлопрозорим гелькоутом. 

3. Світлопрозорий композиційний матеріал за п. 1, 
який відрізняється тим, що декоративно-художній 

шар, виконаний з світлопрозорого полотна, є суці-
льним або складається з окремих елементів. 

4. Світлопрозорий композиційний матеріал за п. 1, 
який відрізняється тим, що декоративно-художній 

шар, виконаний з світлопрозорого полотна, містить 

повнокольорове зображення. 
5. Світлопрозорий композиційний матеріал за п. 1, 
який відрізняється тим, що містить сполучне на 

основі світлопрозорої поліефірної смоли з вмістом 

отверджувача при наступних співвідношеннях ком-
понентів, мас. %: 

сполучне  98-98,5
отверджувач  1,5-2.

6. Світлопрозорий композиційний матеріал за п. 1, 
який відрізняється тим, що містить наповнювач, 

що включає світлопрозорий шар емульсійного скло-
мату й три світлопрозорі шари склотканини, просо-

чені сполучним. 

 

 

(11) 92533  (51) МПК (2014.01)  
E04C 2/00 

(21) u 2014 01453  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.02.2014  

(72) Побірченко Наталія Семенівна (UA), Мелентьєв Олег 

Борисович (UA), Коберник Олександр Миколайович 
(UA), Ткачук Станіслав Іванович (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 
вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300 
(UA) 

(54)  ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ 
ПАНЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННИХ МА-
ТЕРІАЛІВ 

(57) Пристрій для виготовлення будівельної панелі, що 

являє собою короб і складається з днища, бортів, 
який відрізняється тим, що має фіксатори і різьбо-

ві отвори в бортах пристрою для їх утримання під 

час виготовлення будівельної панелі, яка складаєть-
ся з зигзагоподібно вигнутих труб, зварених арматур-

ним прутом, розміщених з зазором до бортів та дни-
ща на опорах, залита в пристрої композицією з гу-

мового грануляту, щебеню, піску, цементу та води. 
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(11) 92502  (51) МПК  
E04C 3/02 (2006.01) 

(21) u 2014 00228  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.01.2014  

(72) Пічугін Сергій Федорович (UA), Чичулін Віктор Пет-
рович (UA), Чичуліна Ксенія Вікторівна (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СТАЛЕВА БАЛКА З ОДИНАРНОЮ ПОПЕРЕЧНО 
ПРОФІЛЬОВАНОЮ СТІНКОЮ СИНУСОЇДАЛЬНО-
ГО ОБРИСУ З ПОЯСАМИ ЗІ ШВЕЛЕРІВ 

(57) Сталева балка з одинарною поперечно профільо-
ваною стінкою инусоїдального обрису з поясами зі 
швелерів, яка складається з опорних ребер, поясів 
у вигляді швелерів, з'єднання стінки виконується са-
монарізними гвинтами, яка відрізняється тим, що 
має одинарну профільовану стінку синусоїдальної 
конфігурації, що забезпечує зменшення витрат ста-
лі та стійкість у поздовжньому та поперечному нап-
рямках балки. 

 

 

(11) 92503  (51) МПК  
E04C 3/02 (2006.01) 

(21) u 2014 00232  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.01.2014  

(72) Пічугін Сергій Федорович (UA), Чичулін Віктор Пет-
рович (UA), Чичуліна Ксенія Вікторівна (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СТАЛЕВА БАЛКА З ОДИНАРНОЮ ПОПЕРЕЧНО 
ПРОФІЛЬОВАНОЮ СТІНКОЮ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНО-
ГО ОБРИСУ З ПОЯСАМИ ЗІ ШВЕЛЕРІВ 

(57) Сталева балка з одинарною поперечно профільо-
ваною стінкою трапецеїдального обрису з поясами 
зі швелерів, яка складається з опорних ребер, поя-
сів у вигляді швелерів, з'єднання стінки трапецієпо-
дібної форми виконується самонарізними гвинтами, 
яка відрізняється тим, що має одинарну профільо-
вану стінку та меншу кількість самонарізних гвинтів 
кріплення, що забезпечує суттєве зниження матеріа-
ломісткості. 

 

 

(11) 92534  (51) МПК (2014.01)  
E04H 12/00 

(21) u 2014 01475  
(24) 26.08.2014  

(22) 19.02.2014  

(72) Белоцерковський Лев Якович (UA), Костиков Віктор 
Іванович (UA), Семенко Олег Віталійович (UA), Чу-
мак Олександр Вячеславович (UA) 

(73) БРЕВЕТТІ КОПІРАЙТ ЛДТ 
Kyriakov Matsi, Lillian Building, 2nd Floor, Room/Of-
fice 203, 1082, Nicosia, Cyprus (CY) 

(54) ТРИСТІЙКОВА ПОРТАЛЬНА ОПОРА 
(57) Тристійкова портальна опора, що містить центра-

льну стійку 1 і дві бічні стійки, 2 з гірляндами 3 для 

підвіски фаз дротів, з'єднаних один з одним за до-
помогою траверзи 4, перехресних гнучких зв'язків 5, 
яка відрізняється тим, що містить додаткові гнучкі 
зв'язки 6, що з'єднують центральну стійку 1 з бічни-
ми стійками 2, при цьому перехресні гнучкі зв'язки 5 
з'єднують бічні стійки 2 одну з одною і з централь-
ною стійкою 1, а гірлянди 3 для підвіски фаз дротів 
закріплені безпосередньо на бічних і центральною 
стійках 1 і 2. 

 

 

(11) 92479  (51) МПК (2014.01)  

E04H 17/02 (2006.01) 
A01K 3/00 

(21) u 2013 10905  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.09.2013  

(72) Сєргієнко Алєксєй Анатольєвіч (RU), Кірєєв Віктор 

Вікторович (UA) 
(73) СЄРГІЄНКО АЛЄКСЄЙ АНАТОЛЬЄВІЧ 

Народный бульвар, 38, кв. 9, г. Белгород, 308001, 
Российская Федерация (RU) 
  

КІРЄЄВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 
пр. Л. Свободи, 48-а, кв. 99, м. Харків (UA) 

(54) ДРОТЯНА СІТКА 
(57) Дротяна сітка, виконана плетенням з повздовжніх і 

поперечних дротів, в якій в місцях перетину повздо-
вжніх і поперечних дротів закріплені скоби, що ут-

ворюють вузол за допомогою навивання кожного кін-
ця скоби на поперечний дріт і навивання обох кінців 

скоби не менш ніж на один виток на повздовжній 
дріт, яка відрізняється тим, що частина навитих на 

повздовжній дріт обох кінців скоби має вільні від на-
вивання ділянки, спрямовані в сторони відносно по-

вздовжнього дроту. 

 

 

(11) 92478  (51) МПК (2014.01)  

E04H 17/02 (2006.01) 
A01K 3/00 

(21) u 2013 10904  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.09.2013  

(72) Сєргієнко Алєксєй Анатольєвіч (RU), Кірєєв Віктор 

Вікторович (UA) 
(73) СЄРГІЄНКО АЛЄКСЄЙ АНАТОЛЬЄВІЧ 

Народный бульвар, 38, кв. 9, г. Белгород, 308001, 
Российская Федерация (RU) 
  

КІРЄЄВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 
пр. Л. Свободи, 48-а, кв. 99, м. Харків (UA) 

(54) ДРОТЯНА СІТКА 
(57) Дротяна сітка, виконана плетенням з повздовжніх і 

поперечних дротів, що кріпляться в місцях їх пере-
тину, яка відрізняється тим, що поперечні дроти пре-

дставлені відрізками, які розміщені між кожною парою 
повздовжніх дротів і прикріплені до повздовжніх дро-

тів витками, виконаними кінцями цих відрізків, причо-
му витки кожного наступного відрізка розміщені між 

витками попереднього відрізка, утворюючи на кож-
ному повздовжньому дроті витковий кріпильний ву-
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зол, а вільні кінці відрізків поперечних дротів орієн-
товані в різні сторони. 

 

 

E 06 

(11) 92471  (51) МПК (2014.01)  
E06B 3/00 

(21) a 2013 13992  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.12.2013  

(72) Смарж Любомир Іванович (UA) 

(73) СМАРЖ ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Волинська, 8, м. Тернопіль, 46027 (UA) 

(54) СПОСІБ МІКРОВЕНТИЛЯЦІЇ В МЕТАЛОПЛАСТИ-
КОВИХ (МЕТАЛОДЕРЕВ'ЯНИХ) ЕНЕРГОЗБЕРІ-
ГАЮЧИХ ВІКНАХ 

(57) Спосіб мікровентиляції металопластикових вікон вклю-

чає мікровентиляцію вікон через чітко обмежений за-
зор, що утворений між рамою і стулкою, який відрі-
зняється тим, що внизу рами вікна спеціально про-

свердлюють отвори, через які проходить холодне 
повітря і потрапляє в металевий каркас рами вікна і 

далі через порожнини каркаса вікна виходить через 
отвори у верхній частині вікна в кімнату, причому для 

забезпечення герметичності камер вікон, в отвори 
вставляють втулки, а для можливості відключення 

мікровентиляції вікон використовують засувку. 
 

 

E 21 

(11) 92721  (51) МПК  

E21B 43/263 (2006.01) 

(21) u 2014 04124  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.04.2014  

(72) Нагорний Володимир Петрович (UA), Денисюк Іван 

Іванович (UA), Юшицина Ярослава Олександрівна 

(UA) 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА НАЦІО-

НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
просп. Академіка Палладіна, 32, м. Київ-164, 03680 
(UA) 

(54) СПОСІБ ХВИЛЬОВОЇ ОБРОБКИ СТРУКТУРОВА-
НОГО НАФТОНОСНОГО ПЛАСТА 

(57) 1. Спосіб хвильової обробки структурованого наф-

тоносного пласта, що включає хвильову дію на стру-
ктурований нафтоносний пласт, який відрізняється 

тим, що хвильову дію на структурований нафтоносний 
пласт здійснюють фазово-модульованим сигналом. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вибір 

несучої складової фазово-модульованого сигналу 

пов'язується із довжиною тріщин і швидкістю розпо-
всюдження подовжніх хвиль в масиві структурова-

ного нафтоносного пласта. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що моду-

лююча складова фазово-модульованого сигналу ви-

значається із умови врахування розподілу тріщин в 
масиві структурованого нафтоносного пласта. 

 

 

(11) 92664  (51) МПК  

E21D 11/15 (2006.01) 

(21) u 2014 03420  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Першин Олександр Васильович (UA) 

(73) ПЕРШИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Куйбишева, 177, кв. 61, м. Донецьк, 83012 
(UA) 

(54) ШАХТНА ЗАТЯЖКА 
(57) 1. Шахтна затяжка, що виконана у вигляді просто-

рової конструкції, що складається із двох плоских 
ґрат з відповідно паралельними прямолінійними по-

здовжніми й поперечними прутами, і виконаних із пру-
тів проміжних зиґзаґоподібних елементів з однако-

вими кутами в місцях вигину й однаковими прямолі-
нійними частинами, розташованих у площинах, пе-

рпендикулярних лежачим у горизонтальній площині 
осям поздовжніх прутів ґрат, і жорстко з'єднаних з 
поздовжніми прутами ґрат у місцях вигину, яка від-
різняється тим, що зиґзаґоподібні елементи вико-

нані з кутами в місцях вигину 85-110° і з'єднані з поз-
довжніми прутами ґрат так, що поздовжні прути ґрат 

розташовані з одного боку зиґзаґоподібного елеме-
нта, а поперечні прути ґрат розташовані між сусід-

німи зиґзаґоподібними елементами по одному по 
черзі на одній і на другій ґратах. 
2. Шахтна затяжка за п. 1, яка відрізняється тим, 

що при установці затяжки в зоні високого гірського 

тиску вона оснащена виконаним у вигляді ламаної 
лінії замковим з'єднанням, розташованим з боку то-

рцевої частини між сусідніми зиґзаґоподібними еле-
ментами. 

 

 

(11) 92662  (51) МПК  
E21F 5/14 (2006.01) 

(21) u 2014 03410  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Клочков Віктор Григорович (UA) 

(73) КЛОЧКОВ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 
пр. Героїв, 11, кв. 421, м. Дніпропетровськ, 49100 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВОДЯНОЇ ЗАВІСИ В 
ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ШАХТ І ТУНЕЛІВ 

(57) 1. Пристрій для створення водяної завіси в венти-
ляційних системах шахт і тунелів, який містить іден-
тичні сопла, рівномірно розташовані на несучому 
каркасі так, що створюють загальну водяну завісу, 
яка навантажує повітряний потік, який відрізняєть-
ся тим, що несучий каркас містить дві вертикальні 
та дві горизонтальні труби, які з'єднані за допомо-
гою зчеплених конічних шестерень, що закріплені 
на кінцях труб, при цьому сопла виконані у вигляді 
ідентичних отворів або форсунок та розташовані в 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

4.60 

ряд уздовж твірної кожної труби, а одна з труб осна-
щена приводом, який забезпечує дистанційне вста-
новлення кута нахилу осей сопел в діапазоні від 0° 
до 180° відносно напрямку руху повітряного потоку, 
крім цього, кожна труба окремо підключена до зага-
льного водозбірника. 

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

труби встановлені згідно з периметром вентиляцій-

ної системи та виконані з нержавіючої сталі. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 92483  (51) МПК (2014.01)  
F02B 71/00 

(21) u 2013 13952  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.12.2013  

(72) Головчук Андрій Федорович (UA) 
(73) ГОЛОВЧУК АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ 

пр. Героїв, 33, кв. 145, м. Дніпропетровськ, 49106 
(UA) 

(54) ВІЛЬНОПОРШНЕВИЙ ДВИГУН-ГІДРОНАСОС 
(57) 1. Вільнопоршневий двигун внутрішнього згоряння 

(ДВЗ) із гідравлічною передачею потужності, що 
має робочі циліндри з впускними і випускними кла-
панами, через які перетікають повітря та відпрацьо-
вані гази, форсунки для впорскування пального в 
циліндри ДВЗ, робочі поршні зі штоками і плунже-
рами, які здійснюють зворотно-поступальний рух, 
систему гідравлічних клапанів, циліндри синхроніза-
ції пускової системи, трубопроводи, який відрізняє-
ться тим, що додатково має поршневий гідронасос 
з впускними і випускними клапанами, через які ро-
боча рідина надходить до магістралі високого тиску 
гідравлічної машини. 
2. Вільнопоршневий ДВЗ за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що поршневий гідронасос має верхній об'єм, 
який створює міжпоршневий простір газового при-
воду та служить для передачі зусилля від робочого 
поршня ДВЗ до газомасляного поршня гідронасоса. 
3. Вільнопоршневий ДВЗ за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що поршневий гідронасос має нижній об'єм, 
який служить для повернення газомасляного порш-
ня у початкове верхнє положення, а при цьому об'єм, 
звільнений поршнем насоса, заповнюється робочою 
рідиною, що надходить з магістралі гідротрансмісії 
мобільної машини. 

 

 

(11) 92689  (51) МПК  
F02C 7/36 (2006.01) 
F16H 1/22 (2006.01) 

(21) u 2014 03595  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Пустарнаков Олександр Іванович (UA), Хоренко Па-
вло Станіславович (UA), Северин Олександр Васи-
льович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР 
СІЧ" 
пр. Моторобудівників, 15, м. Запоріжжя, 69068 
(UA) 

(54) РЕДУКТОР ПРИВОДУ ГЕНЕРАТОРА 

(57) 1. Редуктор приводу генератора, який містить без-
посередньо редуктор, що включає корпус із попере-
чним розніманням, вхідний і вихідний вали, що є спів-
вісними, багатопотокову двоступінчасту зубчату пе-
редачу з косозубими циліндричними колесами, а та-
кож коробку приводів, що виконана з можливістю від-
бору потужності для приводу агрегатів життєзабез-
печення редуктора і додаткових агрегатів, при цьо-
му зубчата передача містить установлену на вхід-
ному валу ведучу шестірню, що перебуває в зачеп-
ленні із проміжними зубчатими колесами першого 
та другого ступенів, нерухомо посаджених на жорс-
тких проміжних валах, проміжні колеса другого сту-
пеня знаходяться в зачепленні з веденим зубчатим 
колесом, встановленим на вихідному валу, при цьо-
му на одному із проміжних валів закріплене ведуче ко-
лесо коробки приводів, крім того редуктор оснаще-
ний гідравлічною системою рівномірного розподілу 
потужності по потоках (ГСРП), що виконана у вигля-
ді гідравлічних циліндрів, з'єднаних із проміжними 
валами за допомогою штовхачів і кулькових радіа-
льно-упорних підшипників, при цьому всі циліндри 
з'єднані маслопроводом і підключені до маслонасо-
са ГСРП, що зв'язаний з коробкою приводів, а в од-
ному із циліндрів виконаний канал для скидання ма-
сла у внутрішню порожнину редуктора, який відріз-
няється тим, що вхідний вал 3 установлений у кор-
пусі редуктора на двох радіально-упорних підшип-
никах 11 і 12, при цьому другий підшипник жорстко 
встановлений на валу, а перший підшипник устано-
влений на плаваючій втулці 27, між обоймами під-
шипників розташований корпус 25 з радіально вста-
новленими в ньому гідроциліндрами 26, які упира-
ються в плаваючу втулку 27, при цьому плаваюча 
втулка зафіксована від прокручування, а гідроцилі-
ндри з'єднані з маслопроводами ГСРП. 
2. Редуктор за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
редатне відношення редуктора становить і = 2,855. 
3. Редуктор за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
редатне відношення редуктора становить і = 5,71. 
4. Редуктор за п. 1, який відрізняється тим, що ко-
робка приводів містить корпус, установлені в кор-
пусі на підшипниках зубчаті колеса приводу агрега-
тів, розміщені на корпусі перехідники кріплення аг-
регатів та масляний фільтр, при цьому коробка 
приводів розташована в нижній частині редуктора. 
5. Редуктор за п. 1, який відрізняється тим, що аг-
регати життєзабезпечення редуктора включають по-
вітровіддільник системи змащення редуктора, мас-
лонасос ГСРП, маслоагрегат. 

 

 

F 03 

(11) 92474  (51) МПК (2014.01)  
F03D 3/00 

(21) a 2014 03647  
(24) 26.08.2014  

(22) 08.04.2014  

(72) Серілко Леонід Степанович (UA), Мічуда Іван Анд-
рійович (UA), Сиротинський Олександр Артемович 
(UA), Серілко Дмитро Леонідович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА З ВЕРТИКА-
ЛЬНИМ РОТОРОМ 

(57) Вітроенергетична установка з вертикальним рото-
ром, що містить вертикально розташовану вісь з роз-
ташованим на ній ротором, до якого жорстко прикрі-
плені траверси з розміщеними на них, з можливістю 
обертатися навколо вертикальних осей, лопатями 
та стержнями, яка відрізняється тим, що стержні 
прикріплені до траверс за допомогою втулок, вста-
новлених з можливістю рухатися вздовж траверс та 
які опираються на пружини, закріплені на травер-
сах, а лопаті мають вирізи. 

 

 

(11) 92468  (51) МПК (2014.01)  
F03D 3/02 (2006.01) 
F03D 9/02 (2006.01) 
F03G 6/00 
F03D 7/06 (2006.01) 

(21) a 2013 00644  
(24) 26.08.2014  

(22) 18.01.2013  

(72) Адаменко Олексій Іванович (UA), Аль-Кадімі Аднан 
Джовад (UA), Осауленко Микола Федорович (UA) 

(73) АДАМЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Семашка, 8, кв. 50, м. Київ-142, 03142 (UA) 
  

АЛЬ-КАДІМІ АДНАН ДЖОВАД 
просп. Науки, 4, кв. 121, м. Київ-039, 03039 (UA) 
  

ОСАУЛЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Фадєєва, 34, кв. 2, м. Київ-164, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІТРОВОЇ, СОНЯЧНОЇ 
ТА ЕНЕРГІЇ СПАЛЮВАННЯ УТИЛІЗАЦІЙНИХ ГА-
ЗІВ В ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ 

(57) Спосіб перетворення вітрової, сонячної та енергії 
спалювання утилізаційних газів в електричну енер-
гію, що включає перетворення вказаної енергії в еле-
ктричну, який відрізняється тим, що перетворення 
вітрової, сонячної та енергії спалювання утилізацій-
них газів здійснюють в одному пристрої, в якому 
шнек рухається за допомогою енергії верхніх і ниж-
ніх потоків повітря, сонячної енергії та енергії спа-
лювання утилізаційних газів, направленої на шнек, 
який приводить в рух компресор пристрою, при цьо-
му компресор по трубопроводу забирає з-під плівки 
теплиці нижній потік повітря, стискає його і направ-
ляє на турбіну, з'єднану з турбогенератором прист-
рою, що перетворює всі указані види енергії в елек-
тричну енергію. 

 

 

F 04 

(11) 92643  (51) МПК (2014.01)  
F04D 19/00 

(21) u 2014 03265  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Іванов Сергій Костянтинович (UA), Мавродій Сергій 
В'ячеславович (UA), Гриценко Микита Ігорович (UA) 

(73) МАВРОДІЙ СЕРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. 50 років СРСР, 151, кв. 65, м. Донецьк, 83112 
(UA) 

(54) ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР З ПРОТИЗРИВНИМ ПРИ-
СТРОЄМ 

(57) 1. Осьовий вентилятор з протизривним пристроєм, 
що містить циліндричний корпус з фланцем в пе-
редній його частині, кільцеву решітку спрямляючих 
лопаток, розташоване в корпусі робоче колесо з робо-
чими лопатками, які мають вхідну частину, колектор 
у вигляді зрізаного конуса, менша основа якого при-
кріплена до корпусу, який відрізняється тим, що 
кільцева решітка спрямляючих лопаток встановле-
на на внутрішній стороні колектора, при цьому вхід-
на частина спрямляючих лопаток розташована на-
вколо вхідних частин робочих лопаток, які консоль-
но виступають вперед за межі фланця циліндрич-
ного корпусу, а перед вихідною частиною кільцевої 
решітки спрямляючих лопаток розміщений конічний 
козирок, більша основа якого прикріплена до біль-
шої основи колектора або на невеликій відстані від 
нього. 
2. Осьовий вентилятор за п. 1, який відрізняється 
тим, що менша основа зрізаного конуса колектора 
прикріплена до фланця циліндричного корпусу, а бі-
льша основа зрізаного конуса з зовнішньої його сто-
рони обладнана фланцем. 
3. Осьовий вентилятор за п. 1, який відрізняється 
тим, що решітка спрямляючих лопаток встановлена 
в кільцевій камері, утвореній колектором і конгруен-
тною до нього внутрішньою конічною обичайкою. 

 

 

F 15 

(11) 92720  (51) МПК (2014.01)  
F15B 21/00 

(21) u 2014 04118  
(24) 26.08.2014  

(22) 16.04.2014  

(72) Березюк Олег Володимирович (UA) 
(73) БЕРЕЗЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3/212, м. Вінниця, 
21021 (UA) 

(54) ГЕНЕРАТОР ІМПУЛЬСІВ ТИСКУ РЕЛЕЙНОЇ ДИФЕ-
РЕНЦІАЛЬНОЇ ДІЇ 

(57) Генератор імпульсів тиску релейної диференціаль-
ної дії, що містить корпус, підпружинений клапан, з'єд-
нувальні патрубки, клапан виконаний двоступінчас-
тим, причому перший ступінь меншого діаметра при-
тиснуто до установлювального сідла, а другий сту-
пінь більшого діаметра виконано з можливістю по-
зитивного перекриття кільцевої розточки у корпусі, 
зв'язаної зі зливом, верхня частина другого ступеня 
клапана більшого діаметра входить у проміжну по-
рожнину, утворену в тілі корпусу, окрім того, над-
клапанна порожнина сполучена з підклапанною по-
рожниною, в яку виходить перший ступінь клапана, і 
яка постійно зв'язана із напірною магістраллю, пе-
рший та другий ступені клапана спільно з корпусом 
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утворюють замкнуту порожнину, що через дросель 
постійно зв'язана з кільцевою розточкою, діаметр 
першого та другого ступенів клапана, виконані у на-
ступному співвідношенні: d2<d3, де d2, d3 - відповід-
но, діаметри першого та другого ступенів клапана, 
надклапанна порожнина виконана в тілі клапана, в 
якій розміщено пружину, що підпружинює поршень, 
ущільнений ущільнюючим кільцем, а в нижній час-
тині клапана виконано отвір діаметром d4, який з'єд-
нує підклапанну порожнину з надклапанною порож-
ниною, діаметр першого ступеня клапана та надкла-
панної порожнини виконані у наступному співвідно-
шенні: d1<d2, де d1 - діаметр надклапанної порож-
нини, окрім того, діаметр стержня співпадає з діа-
метром отвору d4, причому в тілі клапана виконано 
внутрішню кільцеву розточку, яку з'єднано через дро-
селюючий отвір з кільцевою розточкою, причому 
всередині верхньої частини корпусу виконані поздо-
вжні пази, які сполучають проміжну порожнину з кі-
льцевою розточкою, окрім того, в кришці корпусу за 
допомогою різьбового з'єднання розміщено втулку, 
нижній торець якої знаходиться у стиканні з верхнім 
торцем поршня, окрім того, на верхньому торці вту-
лки виконано лиски, причому стержень виконано як 
одне ціле із гвинтом, розміщеним всередині втулки 
за допомогою різьбового з'єднання, окрім того, сте-
ржень розташований постійно в отворі та ущільне-
ний відносно внутрішньої поверхні поршня внутрі-
шнім ущільнюючим кільцем, в тілі стержня виконано 
сполучені між собою повздовжній та поперечний 
отвори, окрім того, повздовжній отвір сполучений з 
отвором в нижній частині клапана, а поперечний 
отвір виконано з можливістю перекриття отвору в 

нижній частині клапана таким чином, що hв≤hнж<hп, 
де hв - внутрішнє перекриття, що являє собою від-
стань від нижньої точки внутрішнього отвору до 
верхнього торця внутрішньої кільцевої розточки, hнж - 
перекриття, що являє собою відстань від верхньої 
точки поперечного отвору до верхнього кола отвору 
в нижній частині клапана, hп - позитивне перекриття, 
який відрізняється тим, що поршень розташовано 
в порожнині кришки корпусу та надклапанній поро-
жнині, а внутрішній отвір з можливістю періодичного 
сполучення надклапанної порожнини з внутрішньою 
кільцевою розточкою виконано в бічній стінці поршня. 

 

 

F 16 

(11) 92540  (51) МПК (2014.01)  
F16B 19/00 

(21) u 2014 01837  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Піпа Борис Федорович (UA), Місяць Володимир Пе-

трович (UA), Музичишин Сергій Володимирович 
(UA), Павленко Георгій Іванович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ЗАКЛЕПКОВЕ З'ЄДНАННЯ 
(57) Заклепкове з'єднання, що містить деталі, з'єднані між 

собою заклепками, причому кінець стержня кожної 
заклепки містить циліндричний глухий отвір, розта-
шований співвісно осі заклепки, яке відрізняється 
тим, що кінець стержня кожної заклепки додатково 
містить щонайменше два радіальні пази, осі яких роз-
ташовані рівномірно по колу на кінці стержня і про-
ходять через вісь циліндричного глухого отвору. 

 

 

(11) 92552  (51) МПК  
F16D 3/30 (2006.01) 

(21) u 2014 01870  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Саньоцький Андрій Михайлович (UA) 
(73) САНЬОЦЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. В. Симоненка, 5/19, м. Тернопіль, 46016 (UA) 
(54) МОДИФІКОВАНИЙ СФЕРОГЛОБОЇДНИЙ СУХАР-

НИЙ СИНХРОННИЙ КАРДАННИЙ ШАРНІР 
(57) Модифікований сфероглобоїдний сухарний синхрон-

ний карданний шарнір, що містить ведучу і ведену 
вилки, закріплені відповідно на ведучому і веденому 
валах, або відковані разом з валами, з ведучими і ве-
деними кулачками з контактними сферичними пове-

рхнями з кутовим розташуванням α=30÷120°, що вхо-
дять в спряження із зазором лінійним контактом в 
глобоїдну поверхню сухаря, із забезпеченням куто-
вої передачі крутного моменту від ведучої вилки 
через кулачки та глобоїдний сухар на ведену вилку 
і синхронність обертання ведучого і веденого валів 
з рівною кутовою швидкістю шляхом тертя-ковзання 
складових деталей карданного шарніра, з можливі-
стю кутового переміщення ведучого і веденого валів 

на кут γ відносно глобоїдного сухаря у вертикальній 

і горизонтальній площинах в інтервалі γ=0÷60°, який 
відрізняється тим, що ведуча і ведена вилки з'єд-
нані відповідно з ведучими і веденими кулачками за 
допомогою допоміжних елементів, де кулачки мають 
прорізи для з'єднання з вилками та технологічні ли-
ски для входження і встановлення кулачків в глобо-
їдну поверхню сухаря. 

 

 

(11) 92553  (51) МПК  
F16D 3/30 (2006.01) 

(21) u 2014 01871  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Саньоцький Андрій Михайлович (UA) 
(73) САНЬОЦЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. В. Симоненка, 5/19, м. Тернопіль, 46016 (UA) 
(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОДИФІКОВАНИЙ СФЕРОГЛО-

БОЇДНИЙ СУХАРНИЙ СИНХРОННИЙ КАРДАННИЙ 
ШАРНІР 

(57) Універсальний модифікований сфероглобоїдний су-
харний синхронний карданний шарнір, що містить 
ведучу і ведену вилки, закріплені відповідно на веду-
чому і веденому валах або відковані разом з вала-
ми, з ведучими і веденими кулачками з контактними 
сферичними поверхнями, що входять в спряження 
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із зазором лінійним контактом в глобоїдну поверхню 
сухаря, із забезпеченням кутової передачі крутного 
моменту від ведучої вилки через кулачки та глобої-
дний сухар на ведену вилку і синхронності обер-
тання ведучого і веденого валів з рівною кутовою 
швидкістю шляхом тертя-ковзання складових дета-
лей карданного шарніра, з можливістю кутового пе-
реміщення ведучого і веденого валів на кут γ  від-

носно глобоїдного сухаря у вертикальній і горизон-

тальній площинах в інтервалі o

600 ÷=γ , де ведуча 

і ведена вилки з'єднані відповідно з ведучими і ве-
деними кулачками за допомогою допоміжних еле-
ментів, де кулачки мають прорізи для з'єднання з 
вилками та технологічні лиски для входження і вста-
новлення кулачків в глобоїдну поверхню сухаря, що 
виконана заокругленої форми, де глобоїдний сухар 
складається з двох симетричних частин, з'єднаних 
між собою різьбокріпильним елементом, із регулю-
ванням величини зазору в спряженні між контакт-
ними сферичними поверхнями ведучих і ведених ку-
лачків та глобоїдною поверхнею сухаря регулюва-
льним елементом, який відрізняється тим, що гло-
боїдна поверхня сухаря має два плоских кільцевих 

пояски шириною S , розміщених по окружності на 

взаємно протилежних сторонах, допускаючи тертя-
ковзання та необхідне відносне переміщення глобо-
їдного сухаря по ведучих і ведених кулачках при ку-
товій частоті обертання ω  універсального модифіко-

ваного сфероглобоїдного сухарного синхронного кар-
данного шарніра. 

 

 

(11) 92616  (51) МПК (2014.01)  
F16D 41/00 

(21) u 2014 02971  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Стефанів Володимир Михайлович (UA), Пономаре-
нко Сергій Володимирович (UA), Дзюра Володимир 
Олексійович (UA), Гудь Віктор Зіновійович (UA), Дя-
чун Андрій Євгенович (UA), Босюк Павло Володи-
мирович (UA) 

(73) СТЕФАНІВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Корольова, 5/4, кв. 214, м. Одеса, 46003 (UA) 
  

ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Опільська, 5/23, м. Тернопіль, 46002 (UA) 
  

ДЗЮРА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
б. Д. Галицького, 16/29, м. Тернопіль, 46013 (UA) 
  

ГУДЬ ВІКТОР ЗІНОВІЙОВИЧ 
вул. Тернопільська, 4/33, смт Гусятин, Терно-
пільська обл., 48200 (UA) 
  

ДЯЧУН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Сонячна, 3, с. Нижчі Луб'янки, Збарзький р-н, 
Тернопільська обл., 47361 (UA) 
  

БОСЮК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Злуки, 5/91, м. Тернопіль, 46000 (UA) 

(54) ХРАПОВИЙ МЕХАНІЗМ ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ 
(57) Храповий механізм двосторонньої дії, який вико-

нано у вигляді храпового колеса, яке встановлене 
на валу з внутрішніми зубами з можливістю круго-
вого періодичного провертання, зуби якого є у періо-

дичній взаємодії з собачкою, яка встановлена на па-
льці з можливістю коливного руху, і зверху є у взаємо-
дії з пружиною стиснення, який відрізняється тим, 
що механізм виконано у вигляді ексцентричного ва-
ла з ексцентриситетом, який встановлено на двох 
підшипниках, які закріплені в двох кришках з двох 
сторін, і вмонтований в циліндричний корпус, в яко-
му всередині виконані радіальні пази з двох сторін в 
послідовному порядку, в які з можливістю осьового 
періодичного переміщення встановлені собачки, які 
в корпусі є у взаємодії одними кінцями з отворами 
шпильок з можливістю коливного руху, а другими кін-
цями, з середини собачки, є у взаємодії з штовхача-
ми, які з другого кінця своїми циліндричними поверх-
нями є у взаємодії з ексцентричною поверхнею екс-
центричного вала більшими поверхнями, а внутріш-
німи торцями вільних кінців собачки є у взаємодії з 
конусними пружинами стиснення, а сам механізм жо-
рстко встановлено в стакан відомим способом, який 
жорстко закріплений до корпуса, а до правого кінця 
ексцентричного вала, який є поза межами стакана, 
жорстко встановлена рукоятка переключення поло-
ження механізму відомим способом, який має тіль-
ки два радіально протилежних положення, крім цьо-
го в стакан співвісно встановлено ступицю, до якої 
за допомогою шпильок встановлено два храпових 
колеса таким чином, що перше храпове колесо за-
безпечило обертання вала в одну сторону, а друге 
храпове колесо забезпечує обертання вала в про-
тилежну сторону, а для фіксації положення викори-
стано стопорний механізм відомої конструкції. 

 

 

(11) 92576  (51) МПК (2014.01)  
F16F 5/00 

(21) u 2014 02426  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.03.2014  

(72) Волошин Олексій Іванович (UA), Михайлов Микола 
Олексійович (UA), Дзержинський Віталій Олександ-
рович (UA), Луковенко Ігор Володимирович (UA), 
Леонова Тетяна Іванівна (UA), Удовенко Сергій Оле-
ксандрович (UA), Муравський Леонід Борисович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донець-
ка обл., 84305 (UA) 

(54) ГІДРОЦИЛІНДР ЗАТВОРА ГРЕБЛІ 
(57) 1. Гідроциліндр затвора греблі, що містить встанов-

лений вертикально на опорну раму корпус гідроци-
ліндра з верхньою глухою і нижньою прохідною то-
рцевими кришками, встановлений усередині корпусу 
гідроциліндра поршень з штоком, причому шток про-
ходить через отвір в нижній прохідній кришці і кіне-
матично зв'язаний з силовим вушком, який відріз-
няється тим, що корпус гідроциліндра виконаний з 
опорним фланцем, розташованим на зовнішній по-
верхні корпусу гідроциліндра, вище за центр ваги гід-
роциліндра, на відстані не менше двох зовнішніх діа-
метрів корпусу гідроциліндра, а поршень гідроцилі-
ндра забезпечений демпфуючим пристроєм у виг-
ляді гільзи з крізними отворами на циліндричній по-
верхні, виконаній на торці поршня з боку штока і ут-
ворюючій з штоком рівномірний кільцевий проміжок, 
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а в прохідній торцевій кришці додатково виконана 
внутрішня кільцева проточка рівної з гільзою гальмів-
ного пристрою довжини, що взаємодіє з її зовніш-
ньою поверхнею з утворенням рівномірного кільце-
вого проміжку, крім того, сполучення силового вуш-
ка і кінця штока гідроциліндра, що взаємодіє з нею, 
виконане за допомогою сполучної муфти. 
2. Гідроциліндр затвора греблі за п. 1, який відріз-
няється тим, що торцева поверхня опорного фла-
нця з боку прохідної кришки гідроциліндра виконана 
криволінійною, наприклад сферичною. 
3. Гідроциліндр затвора греблі за п. 1, який відріз-
няється тим, що сполучна муфта виконана скла-
деною циліндричною з подовжніми фланцями і бо-
лтами та центральним отвором з кільцевими канав-
ками, що взаємодіють з відповідними канавками, ви-
конаними в хвостовику силового вушка і на кінці што-
ка гідроциліндра. 

 

 

(11) 92614  (51) МПК (2014.01)  
F16F 13/00 

(21) u 2014 02969  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Павленко Володимир Сергійович (UA), Цуркан Олег 
Васильович (UA), Близнюк Матвій Ярославович 
(UA), Яворський Андрій Ярославович (UA) 

(73) ПАВЛЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Молодіжна, 27, с. Агрономічне, Вінниць-
кий р-н, Вінницька обл., 23227 (UA) 
  

ЦУРКАН ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 
пров. Вишневий, 29, с. Бохоники, Вінницький р-н, 
Вінницька обл., 21008 (UA) 
  

БЛИЗНЮК МАТВІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Келецька, 94, кв. 6, м. Вінниця, 21021 (UA) 
  

ЯВОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Леніна, 71, м. Христинівка, Черкаська обл., 
20000 (UA) 

(54) ПРУЖНА ПІДВІСКА ЕЛЕКТРОДВИГУНА 
(57) Пружна підвіска електродвигуна, яка містить осно-

ву, опорну площадку, пружні елементи у вигляді ви-
гнутих прутків, шпильки і пружні елементи на них, 
яка відрізняється тим, що у опорній площадці ви-
конані отвори для уміщення в них одного з кінців, ос-
нащених різьбою, пружних елементів у вигляді виг-
нутих прутків, з можливістю їх жорсткої фіксації до 
опорної площадки, за допомогою шайб і гайок, а гу-
мові пружні елементи на шпильках, з обох боків опо-
рної площадки, фіксуються шайбами та гайками, з 
можливістю регулювання положення гумових пруж-
них елементів у відповідності з положенням точок 
кріплення пружних елементів у вигляді вигнутих пру-
тків до опорної площадки. 

 

 

(11) 92663  (51) МПК (2014.01)  
F16F 13/00 

(21) u 2014 03418  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Павленко Володимир Сергійович (UA), Цуркан Олег 
Васильович (UA), Близнюк Матвій Ярославович (UA), 
Яворський Андрій Ярославович (UA) 

(73) ПАВЛЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Молодіжна, 27, с. Агрономічне, Вінниць-
кий р-н, Вінницька обл., 23227 (UA) 
  

ЦУРКАН ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 
пров. Вишневий, 29, с. Бохоники, Вінницький р-н, 
Вінницька обл., 21008 (UA) 
  

БЛИЗНЮК МАТВІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Келецька, 94, кв. 6, м. Вінниця, 21021 (UA) 
  

ЯВОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Леніна, 71, м. Христинівка, Черкаська обл., 
20000 (UA) 

(54) ПРУЖНА ПІДВІСКА ЕЛЕКТРОДВИГУНА 
(57) Пружна підвіска електродвигуна, яка містить осно-

ву, опорну площадку, пружні елементи у вигляді пру-
тків, яка відрізняється тим, що до основи нерухо-
мо закріплена напрямна з перерізом у вигляді лас-
тівчиного хвоста, до напрямної нерухомо закріплені 
два підшипника, у яких уміщений горизонтально роз-
ташований гвинт, з можливістю обертання гвинта і 
відсутності його переміщення в осьовому напрямку, 
при цьому на гвинті з кожного боку виконана різьба 
з різним напрямком гвинтової лінії, окрім того на на-
прямну з кожного боку уміщений повзун, в яких ви-
конані різьбові отвори у горизонтальній площині для 
уміщення в них гвинта, та отвори у вертикальній пло-
щині для уміщення в них пружних елементів, причо-
му повзуни мають можливість переміщення повздовж 
напрямної у різні боки при обертанні гвинта, а опор-
на площадка оснащена двома вертикальними отво-
рами для уміщення в них пружних елементів, окрім 
цього кожний пружний елемент виконаний у вигляді 
прутка, хвилеподібно вигнутого у вертикальній пло-
щині, з двома вертикально розташованими кінцями, 
один з яких уміщений у вертикальний отвір повзуна, 
а другий у вертикальний отвір у опорній площадці, з 
можливістю їх обертання і жорсткої фіксації у цих 
отворах. 

 

 

(11) 92513  (51) МПК (2014.01)  
F16G 3/00 

(21) u 2014 00861  
(24) 26.08.2014  

(22) 30.01.2014  

(72) Кузнецова Ганна Олександрівна (UA), Кузнецов Оле-
ксандр Степанович (UA) 

(73) КУЗНЕЦОВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Радянська, 64, кв. 28, м. Луганськ, 91016 (UA) 
  

КУЗНЕЦОВ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
вул. Радянська, 64, кв. 28, м. Луганськ, 91016 (UA) 

(54) МЕХАНІЧНИЙ З'ЄДНУВАЧ ДЛЯ СТИКУВАННЯ 
КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ 

(57) 1. Механічний з'єднувач для стикування конвеєрної 
стрічки, що містить верхню і нижню притискні плас-
тини, що мають посадочне місце для конвеєрної стрі-
чки, в центральній частині яких виконані наскрізні 
отвори, в тілі нижньої пластини заглиблена головка 
з'єднувального болта, на стержні болта нарізана рі-
зьба для з'єднання конвеєрної стрічки притискними 
пластинами, який відрізняється тим, що посадоч-
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не місце нижньої притискної пластини оснащене ви-
ступом, розташованим під заглибленою головкою 
з'єднувального болта, а верхньої притискної плас-
тини - приливком, що має наскрізний отвір, сполу-
чений з наскрізним отвором нижньої притискної 
пластини, при цьому посадочні місця пластин вико-
нані з плоскими поверхнями, розташованими за 
приливком і виступом, та приливок і верхня притиск-
на пластина оснащені внутрішньою різьбою, конгруе-
нтною різьбі, що є на стержні з'єднувального болта. 
2. Механічний з'єднувач за п. 1, який відрізняється 
тим, що притискні пластини виконані округлої форми. 
3. Механічний з'єднувач за п. 1, який відрізняється 
тим, що стержень з'єднувального болта має різьбу 
за всією його довжиною. 
4. Механічний з'єднувач за п. 1, який відрізняється 
тим, що виступ, який є на посадочному місці ниж-
ньої пластини, виконаний тороподібної форми. 
6. Механічний з'єднувач за п. 1, який відрізняється 
тим, що в торцевій частині головки з'єднувального 
болта виконано шестигранне або лучкове поглиб-
лення під торцевий або лучковий ключ. 

 

 

(11) 92541  (51) МПК  
F16H 1/24 (2006.01) 

(21) u 2014 01838  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Піпа Борис Федорович (UA), Хомяк Олег Миколайо-
вич (UA), Здоренко Валерій Георгійович (UA), Му-
зичишин Сергій Володимирович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 
(57) Зубчаста передача, що містить шестірню та зубча-

сте колесо, кінематично зв'язані між собою, яка від-
різняється тим, що шестірня додатково обладнана 
двома фланцями, розташованими на її торцях, при-
чому кожен фланець виконаний за одне ціле з шес-
тірнею, а розміри фланців вибираються із умови: 

adD = ; ( )m5,2...5,1b = , 

де D  - діаметр фланця; 

ad  - зовнішній діаметр шестірні; 

b  - ширина фланця; 

m  - модуль зубчастого зачеплення. 
 

 

(11) 92702  (51) МПК  
F16H 7/06 (2006.01) 

(21) u 2014 03823  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.04.2014  

(72) Самчук Володимир Володимирович (UA), Любов 
Олексій Вікторович (UA), Сичов Юрій Іванович (UA), 
Лях Бенгард Григорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) ЛАНЦЮГОВА ПЕРЕДАЧА З ВНУТРІШНІМ ЗАЧЕ-
ПЛЕННЯМ 

(57) Ланцюгова передача з внутрішнім зачепленням, що 
містить приводний вал, ведучу та ведену зірочки з 
двома вінцями зубців, ланцюг, зірочку з внутрішнім 
зубчастим вінцем, яка відрізняється тим, що її осна-
щено двома дворядними зірочками, одна з яких жо-
рстко закріплена на приводному валу, а друга вста-
новлена з можливістю обертання на жорстко закрі-
пленій осі, причому зірочки зачеплені з трирядним 
ланцюгом так, що зубці входять в зачеплення тільки у 
крайні ряди ланцюга, а у середній ряд входять в за-
чеплення внутрішні зубці веденої зірочки, яка встано-
влена з можливістю обертання на приводному валу. 

 

 

(11) 92571  (51) МПК (2014.01)  
F16H 15/00 

(21) u 2014 02266  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.03.2014  

(72) Макатьора Дмитро Анатолійович (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ЛОБОВИЙ ФРИКЦІЙНИЙ ВАРІАТОР 
(57) Лобовий фрикційний варіатор, що містить коток, вста-

новлений на ведучому валу, пару дисків, один з яких 
встановлений на веденому валу, та пристрій регу-
лювання взаємоположення одного з дисків відносно 
котка, який відрізняється тим, що оснащений до-
датковим веденим валом, додатковим пристроєм ре-
гулювання взаємоположення другого диска віднос-
но котка, пружиною та конусною шайбою, встанов-
леною між котком та пружиною, встановленою на 
ведучому валу, причому другий диск встановлений 
на додатковому веденому валу. 

 

 

F 21 

(11) 92473  (51) МПК (2014.01)  
F21V 17/00 
F21S 10/00 

(21) a 2014 03490  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.04.2014  

(72) Коваль Лідія Михайлівна (UA) 
(73) КОВАЛЬ ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА 

вул. Чарівна, 153, кв. 55, м. Запоріжжя, 69071 (UA) 
(54) ДЕКОРАТИВНИЙ СВІТИЛЬНИК НА СВІТЛОДІОДАХ 
(57) Декоративний світильник на світлодіодах, який міс-

тить плафон, джерело світла, що підсвічую плафон 
зсередини, пристрій для зміни кольору, який відрі-
зняється тим, що як корпус застосовується плафон 
модульного типу, виконаний з м'якопружного мате-
ріалу з будь-якою кількістю модулів. 
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F 22 

(11) 92565  (51) МПК  
F22B 37/20 (2006.01) 

(21) u 2014 02221  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.12.2013  

(62) u 2013 13917, 24.12.2013 
(72) Крючєнков Фєдор Алєксандровіч (RU), Крючєнков 

Алєксандр Фєдоровіч (RU), Геліч Олексій Юрійович 
(UA) 

(73) КРЮЧЄНКОВ ФЄДОР АЛЄКСАНДРОВІЧ 
ул. Введенского, 12, к. 1, кв. 105, г. Москва, 
117342 (RU) 
  

КРЮЧЄНКОВ АЛЄКСАНДР ФЄДОРОВІЧ 
ул. Саввинское шоссе, 4, корп. 2, кв. 80, г. Желе-
знодорожный, Московская обл., 143980 (RU) 
  

ГЕЛІЧ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Різдвяна, 42, кв. 117, м. Черкаси, 18016 (UA) 

(54) ПЛИТА ДЛЯ ОБМУРІВКИ ОПОРНОЇ БАЛКИ ПІД 
КОНВЕКТИВНИЙ ПАКЕТ 

(57) 1. Плита для обмурівки опорної балки під конвекти-
вний пакет, який розташовано у конвективній шахті 
котельного агрегату, яка відрізняється тим, що во-
на містить бетонний блок, виконаний з жаростійкого 
бетону і має форму прямокутного паралелепіпеда, 
бокові сторони якого утворюють відповідно внутрі-
шню бічну поверхню плити, звернену при обмурівці 
до поверхні балки, і протилежну їй зовнішню бічну 
поверхню плити, і вмонтований у бетонний блок з бо-
ку внутрішньої поверхні плити армуючий каркас із 
закріпленими на ньому верхніми закладними плас-
тинами з Γ-подібними гаками, які служать для наві-
шування на відповідні гаки балки, і нижніми заклад-
ними пластинами з дистанційними елементами. 
2. Плита за п. 1, яка відрізняється тим, що армую-
чий каркас виконаний з жаростійкої сталі. 
3. Плита за одним з пп. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що армуючий каркас складається з паралель-
них між собою поздовжніх прутів і жорстко скріпле-
них з ними паралельних між собою поперечних пру-
тів, розташованих відповідно у площині, паралель-
ній бічним поверхням плити, причому кінцеві ділян-
ки поздовжніх і поперечних прутів загнуті стосовно 
осі прутів під кутом 45-90°, причому кожна з заклад-
них пластин змонтована щонайменше на двох по-
перечних або щонайменше на двох поздовжніх пру-
тах армуючого каркаса з утворенням лінійного кон-
такту з цими прутами, і одна з поверхонь кожної за-
ставної пластини відкрита з боку внутрішньої бічної 
поверхні плити. 

 

 

F 24 

(11) 92674  (51) МПК (2014.01)  
F24D 10/00 
F24D 15/00 
F24C 15/00 

(21) u 2014 03524  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Барсук Роман Володимирович (UA), Іродов В'яче-
слав Федорович (UA), Чорнойван Анатолій Андрі-
йович (UA) 

(73) БАРСУК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Перспективна, 2, кв. 37, м. Марганець, 53400 
(UA) 
  

ІРОДОВ В'ЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Артеківська, 14, кв. 20, м. Дніпропетровськ, 
49026 (UA) 
  

ЧОРНОЙВАН АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ 
вул. Гоголя, 4, кв. 79, м. Дніпропетровськ, 49044 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОГО ОБІГРІВУ ТА 
НАГРІВАННЯ ПОВІТРЯ 

(57) Пристрій для променевого обігріву та нагрівання по-
вітря, що містить трубчастий лінійний нагрівач, ви-
тяжний вентилятор, пальник на пелетах з патрубка-
ми для подачі повітря і пелет, який розташований 
перед початковою ділянкою трубчастого лінійного 
нагрівача, блок чищення продуктів згоряння від зо-
ли, який розташований за початковою ділянкою лі-
нійного нагрівача, який відрізняється тим, що мі-
стить бункер для пелет з вузькою горловиною зни-
зу, яка має зріз під кутом до горизонту та спираєть-
ся на горизонтальну площадку, у щілину між площа-
дкою та трохи піднятою частиною горловини входить 
одним кінцем пружний поводок, другий кінець якого 
прикріплений до горизонтальної рейки, яка може 
здійснювати зворотно-поступальний рух, а під гори-
зонтальною площадкою розташований нахилений 
лоток для пелет, виготовлений із сітчастого матері-
алу, так що приймальна частина лотка для пелет 
виступає за межу горизонтальної площадки, а випу-
скна частина лотка розташована безпосередньо над 
патрубком для пелет. 

 

 

(11) 92724  (51) МПК  
F24F 13/06 (2006.01) 

(21) u 2014 04193  
(24) 26.08.2014  

(22) 18.04.2014  

(72) Перекрест Андрій Леонідович (UA), Молодика Інна 
Сергіївна (UA), Довбиш Анна Олександрівна (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯНИХ 
ПОТОКІВ 

(57) Пристрій для перерозподілу повітряних потоків, що 
містить корпус, оснащений комплексом електроке-
рованих засувок, припливний вентилятор, який від-
різняється тим, що пристрій оснащений одним еле-
ктроприводом, що розміщений всередині корпусу, 
електропривод здійснює синхронне керування трьо-
ма поворотними засувками, дві засувки розташо-
вані на каналах припливної та витяжної вентиляції, 
третя засувка розташована між каналами приплив-
ної та витяжної вентиляції, пристрій додатково осна-
щений витяжним вентилятором. 
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(11) 92661  (51) МПК (2014.01)  
F24J 3/00 

(21) u 2014 03402  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.04.2014  

(72) Герасимов Генріх Григорович (UA), Герасімов Євге-
ній Генріхович (UA), Кічола Катерина Миколаївна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) КАВІТАЦІЙНО-ВИХРОВИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 
(57) Кавітаційно-вихровий теплогенератор, що містить 

корпус з підвідними і відвідними патрубками і пер-
форованими статорами у вигляді дисків, ротори з 
імпелерами і перфорованими кільцями розміщені все-
редині корпусу, закріплені на незалежних валах, ма-
ють незалежні приводи і обертаються в протилеж-
них напрямах, який відрізняється тим, що кожен з 
перфорованих дисків на внутрішній стороні ротора 
має лопатки, розташовані за напрямом лопатей ро-
бочого колеса відцентрового насоса, зібрані в неза-
лежні кошики, розміщені всередині один одного з за-
зорами. 

 

 

F 25 

(11) 92548  (51) МПК (2014.01)  
F25J 3/00 

(21) u 2014 01850  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.02.2014  

(72) Когут Володимир Омелянович (UA), Хмельнюк Ми-
хайло Георгійович (UA), Бутовський Єгор Дмитро-
вич (UA), Носенко Микола Георгійович (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНДЕНСАЦІЇ ПАРІВ ВУГЛЕВОДНІВ 
(57) Спосіб конденсацій парів вуглеводнів, що передба-

чає подачу парів вуглеводнів до пристрою для кон-
денсації та їх охолодження, який відрізняється тим, 
що пари вуглеводнів з робочої ємності подають до 
нагнітача, в якому прискорюють до 20Z30 м/с, і по-
дають до конфузора термоконденсатора ежектора, 
де прискорюють до 80Z100 м/с, потім подають до 
камери змішування термоконденсатора ежектора, в 
яку вприскують рідкий інертний газ зі швидкістю 
80Z100 м/с, внаслідок чого рідкий інертний газ і па-
ри вуглеводнів миттєво змішуються, а суміш рідкого 
інертного газу і парів вуглеводнів подають в дифу-
зор термоконденсатора ежектора, де відбувається 
конденсація парів вуглеводнів. 

 

 

(11) 92555  (51) МПК (2014.01)  
F25J 3/00 

(21) u 2014 01927  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.02.2014  

(72) Когут Володимир Омелянович (UA), Хмельнюк Ми-

хайло Георгійович (UA), Бутовський Єгор Дмитро-

вич (UA) 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ У 
ПОТОЦІ 

(57) 1. Установка для конденсації вуглеводнів у потоці, 

що містить сполучені між собою трубопроводами 

нагнітач подачі парів вуглеводнів, засіб для розді-

лення рідкої та парової фаз, ізольовану ємність для 

інертного газу та ємність для рідких вуглеводнів, 

яка відрізняється тим, що вона додатково містить 

приймальну ємність для парів вуглеводнів, робочу 

ємність для парів вуглеводнів і нагнітач подачі рід-

ких вуглеводнів, а засіб для розділення рідкої та па-

рової фази виконано у вигляді термоконденсатора 

ежектора, при цьому приймальна ємність для парів 

вуглеводнів сполучена з робочою ємністю для парів 

вуглеводнів, вихід якої сполучений з нагнітачем по-

дачі парів вуглеводнів сполучений з конфузором тер-

моконденсатора ежектора, камера змішування яко-

го сполучена із термоізольованою ємністю для іне-

ртного газу, а дифузор термоконденсатора ежекто-

ра сполучений з ємністю для рідких вуглеводнів, яка 

сполучена з нагнітачем подачі рідких вуглеводнів 

споживачу. 

2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що 

конфузор термоконденсатора ежектора виконаний 

з кутами розкриття 45°, а дифузор - з кутами розк-

риття (10Z12°). 

 

 

F 26 

(11) 92596  (51) МПК  

F26B 9/06 (2006.01) 

(21) u 2014 02833  
(24) 26.08.2014  

(22) 20.03.2014  

(72) Завалій Олексій Олексійович (UA), Снєжкін Юрій Фе-

дорович (UA), Рутенко Володимир Степанович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СУШИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Сушильний пристрій, що містить сушильну камеру з 

верхнім та нижнім отворами, лотки, інфрачервоні ви-

промінювачі, рефлектори, витяжний вентилятор, який 

відрізняється тим, що камера додатково обладна-

на рекуператором теплоти, що включає тепловий 

насос зі збірником конденсата, який складається із 

випарника, піддона, конденсатора, компресора, дро-

селя, трубопроводів та повітропроводу, на якому 

встановлені регулюючі заслінки. 
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F 27 

(11) 92566  (51) МПК  
F27D 1/04 (2006.01) 

(21) u 2014 02223  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.12.2013  

(62) u 2013 13919, 02.12.2013 
(72) Крючєнков Фєдор Алєксандровіч (RU), Крючєнков 

Алєксандр Фєдоровіч (RU), Геліч Олексій Юрійович 
(UA) 

(73) КРЮЧЄНКОВ ФЄДОР АЛЄКСАНДРОВІЧ 
ул. Введенского, 12, к. 1, кв. 105, г. Москва, 117342 
(RU) 
  

КРЮЧЄНКОВ АЛЄКСАНДР ФЄДОРОВІЧ 
ул. Саввинское шоссе, 4, корп. 2, кв. 80, г. Желе-
знодорожный, Московская обл., 143980 (RU) 
  

ГЕЛІЧ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Різдвяна, 42, кв. 117, м. Черкаси, 18016 (UA) 

(54) КЛЯМЕРНА ЦЕГЛИНА ДЛЯ СТІНИ ОБМУРІВКИ 
ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО АГРЕГАТУ 

(57) 1. Клямерна цеглина прямокутної форми, призна-
чена для формування клямерного пояса стіни обму-
рівки теплотехнічного агрегату, яка відрізняється 
тим, що вона має на одній зі своїх поверхонь, які 
розташовуються у кладці стіни в горизонтальній пло-
щині, Т-подібне поглиблення під Т-подібний клямер, 
при цьому кожна з двох гілок поглиблення має фо-
рму півциліндра, а гілка поглиблення, призначена 
для розміщення хвостовика клямера, відкрита з бо-
ку поверхні цеглини, зверненої при розміщенні його 
в клямерном поясі у бік каркаса теплотехнічного аг-
регату, причому ширина клямерної цеглини відпові-
дає товщині кладки розвантажувального пояса стіни 
обмурівки. 
2. Клямерна цеглина за п. 1, яка відрізняється тим, 

що її розміри становлять 230 мм × 114 мм × 65 мм, 
де 230 мм - довжина цеглини, 114 мм - ширина цег-

лини, 65 мм - товщина цеглини, або 250 мм × 124 

мм × 65 мм, де 250 мм - довжина цеглини, 124 мм - 
ширина цеглини, 65 мм - товщина цеглини. 

 

 

(11) 92567  (51) МПК  
F27D 1/08 (2006.01) 

(21) u 2014 02225  
(24) 26.08.2014  

(22) 02.12.2013  

(62) u 2013 13918, 02.12.2013 
(72) Крючєнков Фьодор Алєксандровіч (RU), Крючєнков 

Алєксандр Фьодоровіч (RU), Геліч Олексій Юрійо-
вич (UA) 

(73) КРЮЧЄНКОВ ФЬОДОР АЛЄКСАНДРОВІЧ 
ул. Введенского, 12, к. 1, кв. 105, г. Москва, 117342 
(RU) 
  

КРЮЧЄНКОВ АЛЄКСАНДР ФЬОДОРОВІЧ 
ул. Саввинское шоссе, 4, корп. 2, кв. 80, г. Желе-
знодорожный, Московская обл., 143980 (RU) 
  

ГЕЛІЧ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Різдвяна, 42, кв. 117, м. Черкаси, 18016 (UA) 

(54) ПЛИТА ДЛЯ ОБМУРІВКИ ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО АГ-
РЕГАТУ 

(57) 1. Плита для обмурівки теплотехнічного агрегату, 
що містить бетонний блок, виконаний з жаростійко-
го бетону, і має форму прямокутного паралелепіпе-
да, витягнутого в напрямку поздовжньої осі, бічні 
грані якого утворюють, відповідно, внутрішню бічну 
поверхню плити, що розташовується при обмурівці 
теплотехнічного агрегату з боку впливу темпера-
тури, і протилежну до внутрішньої поверхні зовні-
шню бічну поверхню плити, і вмонтовані в бетонний 
блок з боку зовнішньої поверхні плити армуючий 
каркас і щонайменше дві закладні пластини, які слу-
жать для кріплення плити до каркаса теплотехніч-
ного агрегату, причому армуючий каркас складаєть-
ся з паралельних між собою поздовжніх прутів і жо-
рстко скріплених з ними, паралельних між собою, 
поперечних прутів, розташованих, відповідно, у пло-
щині, паралельній зовнішній і внутрішній бічним по-
верхням плити, причому кінцеві ділянки поперечних 
прутів загнуті відносно осі прутів у бік внутрішньої 
бічної поверхні плити, закладні пластини розташо-
вані в середній зоні поздовжньої частини бічної по-
верхні плити між поздовжніми прутами армуючого 
каркаса і кожна з них змонтована щонайменше на 
двох поперечних прутах армуючого каркаса з утво-
ренням лінійного контакту з цими прутами, при цьо-
му одна з поверхонь кожної закладної пластини від-
крита з зовнішнього боку бічної поверхні плити. 
2. Плита за п. 1, яка відрізняється тим, що її роз-
міри вибираються в наступному діапазоні: довжина 
плити 450-1300 мм, ширина плити 200-400 мм, то-
вщина 30-70 мм. 
3. Плита за п. 1, яка відрізняється тим, що кінцеві 
ділянки поперечних прутів армуючого каркаса за-
гнуті відносно осі прутів таким чином, що кут між зга-
даними кінцевими ділянками і зовнішньою бічною 
поверхнею плити складає переважно 45-90°. 
4. Плита за п. 1, яка відрізняється тим, що відс-
тань між армуючим каркасом і тильною бічною по-
верхнею плити складає 4-12,5 мм. 
5. Плита за п. 1, яка відрізняється тим, що поздо-
вжні і поперечні прути, що утворюють армуючий ка-
ркас, виконані з жаростійкої сталі. 
6. Плита за п. 1, яка відрізняється тим, що поздо-
вжній розмір кожної закладної пластини, взятий у 
напрямку поздовжньої осі плити, перевищує попе-
речний розмір пластини. 

 

 

F 28 

(11) 92688  (51) МПК  
F28D 7/16 (2006.01) 

(21) u 2014 03590  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Опришко Володимир Леонідович (UA), Кас'ян Олег 
Миколайович (UA) 

(73) ОПРИШКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
пр. М. Лушпи, 57, кв. 100, м. Суми, 40035 (UA) 
  

КАС'ЯН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Харківська, 16, кв. 22, м. Суми, 40024 (UA) 

(54) КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК 
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(57) 1. Кожухотрубний теплообмінник, що містить кор-
пус, в якому розміщено трубний пучок теплообмін-
них труб, укріплених у трубних решітках, що вста-
новлені по торцях корпусу, патрубки для підведен-
ня і відведення теплоносіїв, який відрізняється тим, 
що половина трубного пучка складається із зовніш-
ніх теплообмінних труб, в яких містяться внутрішні 
теплообмінні труби, при цьому ряди теплообмінних 
труб, виконаних по типу теплообмінників труба в 
трубі, чергуються з другою половиною трубного пу-
чка, в якій розміщено лише такі теплообмінні труби, 
як внутрішні, при цьому усі внутрішні труби мають вхі-
дний і вихідний патрубки, на торцевих сторонах ко-
рпусу встановлені передня і задня прокладки керу-
вання потоком та передня і задня притискні кришки, 
на корпусі розміщено вхідний і вихідний колектори 
для входу і виходу охолоджуваної речовини. 
2. Кожухотрубний теплообмінник за п. 1, який відрі-
зняється тим, що передня і задня прокладки керу-
вання потоком зафіксовані кромками. 
3. Кожухотрубний теплообмінник за п. 1, який відрі-
зняється тим, що передня і задня притискні кришки 
затягнуті шпильками. 

 

 

F 41 

(11) 92717  (51) МПК  
F41H 11/12 (2011.01) 

(21) u 2014 04055  
(24) 26.08.2014  

(22) 16.04.2014  

(72) Коцюруба Володимир Іванович (UA), Шишанов Ми-
хайло Олексійович (UA) 

(73) КОЦЮРУБА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
пр. Повітрофлотський, 28, м. Київ (UA) 

(54) КОМПЛЕКС РОЗМІНУВАННЯ 
(57) Комплекс розмінування, що містить машину керуван-

ня, причіп, дистанційно-керовану машину виявлен-
ня вибухонебезпечних предметів, дистанційно-керо-
вану машину розмінування, багатоцільову машину, 
при цьому машина керування містить базове шасі 
машини керування, систему контролю та управлін-
ня, систему обробки даних, систему зв'язку машини 
керування, дистанційно-керована машина виявлен-
ня вибухонебезпечних предметів містить базове ша-
сі дистанційно-керованої машини виявлення вибу-
хонебезпечних предметів, командно-виконавчий при-
стрій дистанційно-керованої машини виявлення ви-
бухонебезпечних предметів, багатоканальну систе-
му пошуку вибухонебезпечних предметів, дистан-
ційно-керована машина розмінування містить базо-
ве шасі дистанційно-керованої машини розмінуван-
ня, командно-виконавчий пристрій дистанційно-ке-
рованої машини розмінування, ножовий мінний трал, 
багатоцільова машина містить базове шасі багато-
цільової машини, транспортну платформу, систему 
зв'язку багатоцільової машини, при чому, причіп 
шарнірно кріпиться до базового шасі машини керу-
вання, система контролю та управління, система об-
робки даних і система зв'язку машини керування роз-

міщуються всередині базового шасі машини керуван-
ня, дистанційно-керована машина виявлення вибу-
хонебезпечних предметів розміщується на причепі, 
командно-виконавчий пристрій дистанційно-керова-
ної машини виявлення вибухонебезпечних предме-
тів розташовано усередині базового шасі дистан-
ційно-керованої машини виявлення вибухонебезпе-
чних предметів, багатоканальна система пошуку ви-
бухонебезпечних предметів шарнірно кріпиться до 
базового шасі дистанційно-керованої машини вияв-
лення вибухонебезпечних предметів, дистанційно-ке-
рована машина розмінування розміщується на бага-
тоцільовій машині, командно-виконавчий пристрій ди-
станційно-керованої машини розмінування розмішу-
ється всередині базового шасі дистанційно-керова-
ної машини розмінування, ножовий мінний трал шар-
нірно кріпиться до базового шасі дистанційно-керо-
ваної машини розмінування, який відрізняється тим, 
що додатково містить систему маркування, неліній-
ний радіолокатор, пристрій для дистанційного тра-
лення вибухових пристроїв із натяжними датчиками 
цілі, стрілу-маніпулятор, при цьому, система марку-
вання жорстко кріпиться до багатоканальної систе-
ми пошуку вибухонебезпечних предметів, багато-
канальна система пошуку вибухонебезпечних пред-
метів додатково містить нелінійний радіолокатор, 
який жорстко кріпиться до базового шасі дистанцій-
но-керованої машини виявлення вибухонебезпеч-
них предметів, пристрій для дистанційного трален-
ня вибухових пристроїв із натяжними датчиками цілі 
розміщується на базовому шасі дистанційно-керо-
ваної машини розмінування, стріла-маніпулятор шар-
нірно кріпиться до базового шасі дистанційно-керо-
ваної машини розмінування. 

 

 

F 42 

(11) 92716  (51) МПК (2014.01)  
F42B 23/00 

(21) u 2014 04053  
(24) 26.08.2014  

(22) 16.04.2014  

(72) Коцюруба Володимир Іванович (UA), Даценко Іван 
Петрович (UA), Дачковський Володимир Олександ-
рович (UA), Куровська Тетяна Юріївна (UA) 

(73) КОЦЮРУБА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Росошанська, 3, корп. 3, кв. 41, м. Київ, 02093 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ДИСТАНЦІЙНО-
ГО МІНУВАННЯ МІСЦЕВОСТІ 

(57) Спосіб виявлення цілей та дистанційного мінування 
місцевості, при якому встановлюють засоби дистан-
ційного мінування на місцевості, встановлюють на-
земний пункт управління із засобами зв'язку, здійс-
нюють розвідку місцевості у встановленій смузі, ви-
являють та ідентифікують цілі у межах зони уражен-
ня, подають команду до засобів дистанційного мі-
нування за допомогою засобів зв'язку, встановлю-
ють міни на місцевості у зоні виявлення цілей за до-
помогою засобів дистанційного мінування, уража-
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ють цілі за допомогою мін, який відрізняється тим, 
що після встановлення наземного пункту управлін-
ня із засобами зв'язку запускають безпілотний літа-
льний апарат з бортовою радіолокаційною станцією, 
здійснюють розвідку місцевості у встановленій смузі 
за допомогою безпілотного літального апарата з 
бортовою радіолокаційною станцією, при цьому ви-

користовують засоби дистанційного мінування на ру-
хомій базі, які попередньо встановлюють на безпеч-
ній відстані за межами зони мінування із можливістю 
здійснення швидкого маневру у призначений район. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 92501  (51) МПК  
G01L 5/04 (2006.01) 
G01L 5/10 (2006.01) 

(21) u 2014 00200  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.01.2014  

(72) Зозуля Маргарита Едуардівна (UA), Науменко Оле-
ксандр Маркович (UA), Чебикіна Тамара Валенти-
нівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ НАТЯГУ 
КАНАТА 

(57) Пристрій для вимірювання сили натягу каната, що 
містить спільний корпус, три ролика, чутливий еле-
мент з тензорезисторами і електронну схему, який 
відрізняється тим, що чутливий елемент викона-
ний у вигляді пружної балки з наклеєними на ній те-
нзорезисторами, посередині балки розміщена цент-
руюча кулька, яка фіксується за допомогою плоскої 
пружини, і закріплена на стержні рухомого ролика, 
стержень може переміщатися в спрямовуючому па-
зу спільного корпусу перпендикулярно площині пру-
жної балки, кінці якої розміщені в пазах спільного ко-
рпусу. 

 

 

(11) 92637  (51) МПК  
G01M 1/22 (2006.01) 

(21) u 2014 03219  
(24) 26.08.2014  

(22) 31.03.2014  

(72) Кучерук Володимир Юрійович (UA), Кулаков Павло 
Ігорович (UA), Паламарчук Євгеній Анатолійович 
(UA), Гнесь Тетяна Вікторівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ МОЛО-
КА ТА ІНТЕНСИВНОСТІ МОЛОЧНОГО ПОТОКУ 

(57) Пристрій для вимірювання кількості молока та інтен-
сивності молочного потоку, який складається з труб-
ки, джерела опорної напруги та першого джерела 
світла, який відрізняється тим, що в нього введені 
перший лінійний фотоприймач, який оптично зв'яза-
ний з цим джерелом світла, вихід якого з'єднаний з 
одним із входів першого компаратора, інший вхід яко-
го з'єднаний з виходом джерела опорної напруги; ви-
хід цього компаратора з'єднаний з входом мікрокон-
тролера, друге джерело світла, яке оптично зв'яза-
не з другим лінійним фотоприймачем, вихід якого з'єд-
наний з одним із входів другого компаратора, інший 

вхід якого з'єднаний з виходом джерела опорної на-
пруги; вихід другого компаратора з'єднаний з входом 
мікроконтролера, що своїм виходом з'єднаний з вхо-
дом засобу відображення інформації. 

 

 

(11) 92588  (51) МПК  
G01M 1/22 (2006.01) 

(21) u 2014 02609  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.03.2014  

(72) Кучерук Володимир Юрійович (UA), Кулаков Павло 
Ігорович (UA), Паламарчук Євгеній Анатолійович (UA), 
Гнесь Тетяна Вікторівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ПОРЦІЙ МОЛОКА З 
ВИЯВЛЕННЯМ ВМІСТУ ВОДИ В МОЛОЦІ 

(57) Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням 
вмісту води в молоці, що містить джерело світла, яке 
через трубку оптично зв'язане з фотоприймачем, ви-
хід якого зв'язаний з мікроконтролером, що з'єднаний 
із засобом відображення інформації, який відрізня-
ється тим, що в нього введені аналого-цифровий 
перетворювач, вихід якого зв'язаний з входом мікро-
контролера, електродна система, яка з'єднана із вхо-
дом засобу вимірювання електропровідності, вихід 
якої зв'язаний з другим входом мікроконтролера. 

 

 

(11) 92527  (51) МПК (2014.01)  
G01M 17/08 (2006.01) 
G01M 17/00 

(21) u 2014 01249  
(24) 26.08.2014  

(22) 10.02.2014  

(72) Мямлін Сергій Віталійович (UA), Міщенко Андрій 
Анатолійович (UA), Клименко Ірина Володимирівна 
(UA), Панасенко Віталій Якович (UA), Федоров Єв-
ген Федорович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 49010 
(UA) 

(54) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛИ ТЕРТЯ У КОВ-
ЗУНАХ ВІЗКА ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 

(57) Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка 
вантажного вагона, який має рейки, закріплені в цент-
ральній частині на поворотній навколо вертикальної 
осі платформі, що опирається на опорний підшипник, 
П-подібну стойку, закріплену на фундаменті, органи 
вертикального та горизонтального навантаження, 
пульт керування, контролювання та записування ре-
зультатів дослідження, який відрізняється тим, що 
на П-подібній стойці на нерухомій перекладині зак-
ріплено орган вертикального навантаження, на што-
ку якого закріплено рухому балку, яка імітує шквор-
неву балку кузова вагона з п'ятником і ковзунами, 
рейки жорстко закріплені на рухомій платформі, ко-
тра закріплена на опорному підшипнику та має цен-
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трувальний підшипник, який служить центром пово-
роту рухомої платформи з можливістю повертання 
навколо вертикальної осі органом горизонтального 
навантаження подвійної дії, закріпленим до фунда-
менту, до якого закріплений упор для контакту з ви-
ступом рухомої платформи, положення якого виз-
начає кут α з вершиною на осі шкворня візка, визна-
чений площиною контакту між ковзунами та кінцевим 
вимикачем органу горизонтального навантаження. 

 

 

(11) 92708  (51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01) 

(21) u 2014 03951  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Дирда Віталій Іларіонович (UA), Калганков Євген Ва-
сильович (UA), Цаніді Іван Миколайович (UA), Чер-
ній Олександр Анатолійович (UA) 

(73) ДИРДА ВІТАЛІЙ ІЛАРІОНОВИЧ 
наб. Леніна, 39, кв. 134, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

КАЛГАНКОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Громова, 7, кв. 83, м. Дніпропетровськ, 49006 
(UA) 
  

ЦАНІДІ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 
наб. Перемоги, 44/4, к. 231, м. Дніпропетровськ, 
49008 (UA) 
  

ЧЕРНІЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
наб. Перемоги, 44/4, к. 302, м. Дніпропетровськ, 
49008 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ГУМОВИХ ЕЛЕ-
МЕНТІВ НА СТИРАННЯ 

(57) Пристрій для випробувань гумових елементів на cти-
рання, що містить камеру, оснащену пневматичною 
системою, блок для вимірювання лінійного зносу, 
два ендентори та диск із закріпленим гумовим зраз-
ком, що зношується внаслідок руху по ньому енде-
нторів, який відрізняється тим, що зношування 
зразків відбувається в умовах максимально набли-
жених до умов експлуатації тобто за наявності рі-
жучо-вириваючого зношення та заміру ступеня лі-
нійного зносу експериментальних зразків індикато-
ром годинникового типу, також ємність оснащена 
системою відсмоктування повітрям продуктів зносу. 

 

 

(11) 92678  (51) МПК  
G01N 21/77 (2006.01) 

(21) u 2014 03542  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Блажеєвський Микола Євстахійович (UA), Криськів 
Любомир Степанович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АЦЕТИЛЬ-
НОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 

(57) Спектрофотометричний спосіб кількісного визначен-
ня ацетильної функціональної складової за світлопог-

линанням продукту реакції, який відрізняється тим, 
що утворена в попередній реакції пергідролізу (вза-
ємодії гідроген пероксиду з естером ацетатної кис-
лоти) у слабко лужному середовищі in situ перокси-
ацетатна кислота окиснює 3,3',5,5'-тетраметилбен-
зидин, при цьому реакцію здійснюють в водно-ета-
нольному розчині при рН 8,5, а вміст ацетильної фу-
нкціональної складової оцінюють за зростанням оп-
тичної густини через 15 хв. 

 

 

(11) 92496  (51) МПК  
G01N 25/02 (2006.01) 
G01N 27/72 (2006.01) 
G01N 33/20 (2006.01) 

(21) u 2014 00030  
(24) 26.08.2014  

(22) 08.01.2014  

(72) Панченко Сергій Анатолійович (UA), Балєв Андрій 
Євгенович (UA), Терещенко Андрій Анатолійович 
(UA), Красюк Андрій Володимирович (UA), Больша-
ков Володимир Іванович (UA), Дергач Тетяна Оле-
ксандрівна (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТ-
РАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 
пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетров-
ська обл., 53201 (UA) 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ФАЗОВОГО СКЛА-
ДУ ВИРОБІВ З ФЕРИТНО-АУСТЕНІТНИХ СТАЛЕЙ, 
ЗОКРЕМА ТРУБ 

(57) Спосіб кількісної оцінки фазового складу, в тому чис-
лі інтерметалідних фаз, виробів з феритно-аустеніт-
них сталей, у тому числі труб, що включає вимірю-
вання вмісту феритної фази магнітним методом за 
допомогою феритометра, який відрізняється тим, 
що перед вимірюванням феритної фази магнітним 
методом (Фмагн.), %, визначають її вміст розрахунко-
вим методом (Фрозр.), %, заснованим на даних про 
вміст у сталі виробу фсритоутворюючих і аустеніто-
утворюючих елементів: хрому, кремнію, молібдену, 
нікелю, вуглецю, азоту, міді, а також вимірювання 
вмісту феритної фази магнітним методом здійсню-
ють після термічної обробки виробу, а вміст інтерме-
талідних фаз (ІФ) у виробі визначають за формулою: 

ІФ (%)=Фрозр.-Фмагн.-К, 
де К=3,9-4,9 %. 

 

 

(11) 92486  (51) МПК  
G01N 25/18 (2006.01) 

(21) u 2013 14235  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.12.2013  

(72) Мінайлова Ірина Анатоліївна (UA) 
(73) МІНАЙЛОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 

вул. Нижньоюрківська, 13, кв. 7, м. Київ, 04080 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕМ-
ПЕРАТУРОПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ 

(57) Пристрій для визначення коефіцієнта температуро-
провідності твердих тіл, що включає джерело нагрі-
ву досліджуваного зразка, вимірювач температури, 
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фокусуючу лінзу, фотоприймач та ЦАП, який відрі-
зняється тим, що у ньому використовується частко-
во поляризоване випромінювання, та включає в по-
рядку його розповсюдження лінійний поляризатор, 
компенсаційну фазову пластинку, модулятор поля-
ризації, аналізатор та фотодетектор, що з'єднаний 
із селективним підсилювачем. 

 

 

(11) 92487  (51) МПК  
G01N 25/18 (2006.01) 

(21) u 2013 14236  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.12.2013  

(72) Мінайлова Ірина Анатоліївна (UA) 
(73) МІНАЙЛОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 

вул. Нижньоюрківська, 13, кв. 7, м. Київ, 04080 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕМПЕРА-
ТУРОПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ 

(57) Спосіб визначення коефіцієнта температуропровід-
ності твердих тіл, що включає нерівномірний нагрів 
матеріалу, лазерне зондування матеріалу, реєстра-
цію багатопроменевої інтерференції поляризовано-
го випромінювання та розрахунок за формулами для 
визначення коефіцієнта температуропровідності, який 
відрізняється тим, що циркулярно поляризований 
стан поляризації випромінювання змінюють регу-
люванням до рівня нульового сигналу на детекторі 
за допомогою додаткового елемента оптичної схе-
ми, нагріванням або охолодженням здійснюють спря-
мований потік тепла, вимірюють циркулярну компо-
ненту поляризованого світла, яка виникла внаслідок 
розповсюдження теплового потоку, вимірюють ча-
сову залежність температури в певній координаті та 
за рівнянням теплопровідності визначають коефіці-
єнт температуропровідності. 

 

 

(11) 92669  (51) МПК  
G01N 27/84 (2006.01) 

(21) u 2014 03454  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.04.2014  

(72) Троїцький Володимир Олександрович (UA), Луце-
нко Геннадій Геннадійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАН УКРАЇНИ 
вул. Боженка, 11, м. Київ-150, 03680 (UA) 

(54) РУХОМИЙ НАМАГНІЧУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Рухомий намагнічувальний пристрій для магніто-

порошкового контролю протяжних конструкцій, що 
містить два дископодібні катки, з'єднані магнітопро-
водом, та постійні магніти, який відрізняється тим, 
що із зовнішнього боку кожного дископодібного ка-
тка розміщено щонайменше по два допоміжні катки, 
встановлені послідовно один за одним на платфо-
рмі, закріпленій на осі обертання дископодібних ка-
тків з можливістю просування у вертикальній пло-
щині за допомогою ексцентрика. 
2. Рухомий намагнічувальний пристрій за п. 1, який 
відрізняється тим, що магнітопровід та платформа 
виконані гнучкими. 

3. Рухомий намагнічувальний пристрій за п. 1, який 
відрізняється тим, що кожен допоміжний каток має 
постійні магніти, полярність яких співпадає з поляр-
ністю магнітів дископодібних катків, крім того допо-
міжні катки об'єднані замкнутим гнучким феромагні-
тним елементом. 

 

 

(11) 92604  (51) МПК (2014.01)  
G01N 33/00 

(21) u 2014 02930  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.03.2014  

(72) Сиволап Віктор Денисович (UA), Земляний Ярослав 
Вадимович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 
  

СИВОЛАП ВІКТОР ДЕНИСОВИЧ 
вул. Перемоги, 52-а, кв. 37, м. Запоріжжя, 69091 
(UA) 
  

ЗЕМЛЯНИЙ ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ 
б. Центральний, 1-б, кв. 16, м. Запоріжжя, 69000 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТЯЖКОСТІ СЕРЦЕВОЇ НЕ-
ДОСТАТНОСТІ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИ-
КИДУ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІО-
КАРДА НА ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

(57) Спосіб діагностики тяжкості серцевої недостатності 
зі збереженою фракцією викиду у хворих, що пере-
несли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіперте-
нзії, що здійснюють шляхом визначення рівнів GDF-
15 та NT-proBNP в сироватці крові, який відрізняє-
ться тим, що при значенні GDF-15 - 1908,35±122,03 
пг/мл, NT-proBNP - 16,46±3,36 фмоль/л в сироватці 
крові діагностують безсимптомну діастолічну дис-
функцію, при концентрації GDF-15 - 2069,98±279,24 
пг/мл, NT-proBNP - 33,24±19,98 фмоль/л діагносту-
ють І функціональний клас серцевої недостатності, 
при значенні GDF-15 - 2446,36±403,88 пг/мл, NT-
proBNP - 66,89±21,9 фмоль/л діагностують II функці-
ональний клас серцевої недостатності, при концен-
трації GDF-15 - 4079,25±358,88 пг/мл, NT-proBNP - 
101,01±27,52 фмоль/л діагностують III функціональ-
ний клас серцевої недостатності, при значенні GDF-15 - 
6928,67±1144,05 пг/мл, NT-proBNP - 173,44±70,82 
фмоль/л діагностують IV функціональний клас сер-
цевої недостатності. 

 

 

(11) 92683  (51) МПК (2014.01)  
G01N 33/00 

(21) u 2014 03566  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Шальмін Олександр Самуїлович (UA), Разнатовська 
Олена Миколаївна (UA), Ясінський Роман Микола-
йович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 
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(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ХІМІОРЕ-
ЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу хіміорезистентного 
туберкульозу легень шляхом імунологічних дослі-
джень периферичної крові, який відрізняється тим, 
що у сироватці крові визначають туморнекротичний 

фактор альфа (TNF-α) та рівні інтерлейкінів: IL-6, IL-

4, IL-2, IL-10, і якщо TNF-α складає 67,9 пг/мл, IL-6-
50,3 пг/мл, IL-4-1,5 пг/мл, ІL-2-6,7 пг/мл, IL-10-5,3 
пг/мл, то прогнозують прогресування захворювання. 

 

 

(11) 92494  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2013 15371  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.12.2013  

(72) Шевченко Борис Федорович (UA), Бабій Олександр 
Михайлович (UA), Татарчук Оксана Михайлівна (UA), 
Кудрявцева Валентина Євгенівна (UA), Пролом На-
талія Вікторівна (UA), Челкан Віра Володимирівна 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕ-
РОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ 
пр. Правди, 96, м. Дніпропетровськ, 49074 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ АКТИВНОСТІ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ 
ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ 

(57) Спосіб оцінки активності запалення при хронічному 
панкреатиті, що включає визначення рівня проза-

пального цитокіну ФНП-α та протизапального ІЛ-10 
в сироватці крові пацієнтів з хронічним панкреати-
том, який відрізняється тим, що спочатку визнача-
ється рівень ПМН-еластази в калі, потім розрахову-

ють коефіцієнт співвідношення ΦΗΠ-α/IЛ-10, після 
чого визначають числові діапазони для характерис-
тики активності запалення при хронічному панкреа-
титі: при відсутності запалення рівень ПМН-елас-

тази менше 62 нг/мл та ФНП-α/ІЛ-10 менше 1,1; при 
неактивному запаленні рівень ПМН-еластази - 62-

100 нг/мл та ФНП-α/ІЛ-10 - 1,2-2,5; при активному 
запаленні рівень ПМН-еластази більше 100 нг/мл та 

ФНП-α/ІЛ-10 більше 2,6. 
 

 

(11) 92573  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2014 02285  
(24) 26.08.2014  

(22) 06.03.2014  

(72) Малий Василь Пантелейович (UA), Шепилєва На-
таля Володимирівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ КЛІЩОВИХ ІНФЕКЦІЙ 
(ХВОРОБА ЛАЙМА, ГРАНУЛОЦИТАРНИЙ АНА-
ПЛАЗМОЗ І МОНОЦИТАРНИЙ ЕРЛІХІОЗ) 

(57) Спосіб діагностики кліщових інфекцій (хвороба Лай-
ма, гранулоцитарний анаплазмоз і моноцитарний ер-
ліхіоз), який здійснюють шляхом дослідження крові, 
який відрізняється тим, що при діагностиці хворо-

би Лайма проводять дослідження сироватки крові 
методом ІФА на імуноглобуліни Μ і G до збудників 
моноцитарного ерліхіозу і гранулоцитарного анап-
лазмозу. 

 

 

(11) 92705  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2014 03920  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Більченко Олександр Вікторович (UA), Коломієць 
Марина Володимирівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВІРОГІДНОСТІ ПРОГРЕ-
СУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНО-
СТІ У ХВОРИХ З СУПУТНЬОЮ ХРОНІЧНОЮ ХВО-
РОБОЮ НИРОК 

(57) Спосіб діагностики вірогідності прогресування хро-
нічної серцевої недостатності у хворих з супутньою 
хронічною хворобою нирок, який здійснюють шля-
хом визначення рівня сечової кислоти, який відріз-
няється тим, що додатково визначають показник ак-
тивності ксантиноксидази сироватки крові, якщо по-
казник активності ксантиноксидази сироватки крові 
перевищує (3,2+0,5) мЕ/мл, рівень сечової кислоти 
більше 7 мг/дл у чоловіків та більше 6 мг/дл у жінок, 
пацієнти з ХСН мають більш високий рівень смерт-
ності, а також частоту повторної госпіталізації у зв'яз-
ку зі швидким прогресуванням серцевої недостат-
ності. 

 

 

(11) 92704  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2014 03913  
(24) 26.08.2014  

(22) 14.04.2014  

(72) Шалімова Анна Сергіївна (UA), Кочуєва Марина Ми-
колаївна (UA), Лінська Ганна Володимирівна (UA), 
Крайз Ігор Геннадійович (UA), Шевела Тетяна Вік-
торівна (UA), Качанова Ольга Олексіївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИС-
ФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВО-
РОБОЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

(57) Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у па-
цієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабе-
том 2 типу, що включає дослідження показників кро-
ві, який відрізняється тим, що в сироватці крові па-
цієнтів імуноферментним методом визначають кон-
центрації прозапальних цитокінів ФНП-α і ІЛ-6, та 
при значенні ФНП-α 182,4±7,4 пг/мл і більше та ІЛ-6 
162,5±7,1 і більше діагностують наявність ендотелі-
альної дисфункції. 
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(11) 92749  (51) МПК (2014.01)  
G01N 33/48 (2006.01) 
A61B 5/05 (2006.01) 
A61B 10/00 

(21) u 2014 08118  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.07.2014  

(72) Сизон Орися Орестівна (UA), Степаненко Віктор Іва-
нович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ АРТРО-
ПАТИЧНОГО ПСОРІАЗУ 

(57) 1. Спосіб діагностики артропатичного псоріазу, що 

включає здійснення клініко-лабораторних досліджень, 
який відрізняється тим, що визначають основні та 

додаткові клініко-діагностичні критерії захворюван-

ня і встановлюють діагноз артропатичного псоріазу: 

достовірний (класичний) діагноз артропатичного псо-

ріазу виставляють при наявності 4 критеріїв (3 пози-

тивні основні та 1 додатковий), визначений або імо-

вірний діагноз артропатичного псоріазу виставля-

ють при наявності 2 позитивних основних критеріїв 

та 1 додаткового критерію, зокрема, при латентно-

му артропатичному псоріазі чи артропатичному псо-

ріазі з позитивним ревматоїдним фактором; поєд-

наний діагноз артропатичного псоріазу і ревматоїд-

ного артриту виставляють при протилежних зна-

ченнях 2-го основного і 1(а) додаткового критеріїв; 

поєднаний діагноз артропатичного псоріазу і анкіло-

зуючого спондилоартриту виставляють при 3 пози-

тивних основних і протилежному значенні 1(б) до-

даткового критеріїв; поєднаний діагноз артропатич-

ного псоріазу і реактивного артриту виставляють при 

3 позитивних основних і протилежному значенні 3-

го додаткового критеріїв. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ос-

новні клініко-діагностичні критерії артропатичного 

псоріазу визначають: 1 - наявність хронічного пери-

феричного і/або осьового суглобового синдрому (ен-

тезит/артрит), 2 - від'ємну реакцію на наявність ре-

вматоїдного фактора та антитіл до мутованого цит-

рулінового вінментину, 3 - псоріатичні ураження шкі-

ри і/або нігтьових пластинок на момент обстеження 

і/або в анамнезі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як до-

даткові клініко-діагностичні критерії артропатичного 

псоріазу визначають: 1 - домінуюче асиметричне по-

шкодження суглобів за (а) периферичним типом (мо-

но-, олігоартрит, особливо ДМФС) і/або (б) осьовим 

типом (сакроілеїт і/або спондиліт), 2 - наявність ос-

теодеструктивних (остеоліз, анкілоз) і/або остеопро-

ліферативних (гіперостоз, періостит, синдесмофіт) 

рентгенологічних змін, 3 - відсутність тригерної ін-

фекції (антитіла до хламідій (ПІФ, ПЛР), ентеро-бак-

терії) в анамнезі за останній місяць, 4 - відсутність 

тофусів і урикемії (при нормі: у чоловіків - до 0,42 

ммоль/л (7 мг %), у жінок - до 0,36 ммоль/л (6 мг %)) 

або вузликів Гебердена та Бушара. 

 

 

(11) 92733  (51) МПК (2014.01)  
G01P 15/00 

(21) u 2014 04643  
(24) 26.08.2014  

(22) 30.04.2014  

(72) Тіняков Валерій Георгійович (UA) 
(73) ТІНЯКОВ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 

пр-кт Перемоги, 27, кв. 83, м. Київ, 03056 (UA) 
(54) ТРИКОМПОНЕНТНИЙ АНАЛОГОВИЙ АКСЕЛЕРО-

МЕТР ВЕКТОРА ЛІНІЙНОГО ПРИСКОРЕННЯ З 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ЗАХИСТОМ ВІД КУТОВИХ 
ПРИСКОРЕНЬ 

(57) 1. Трикомпонентний (X, Υ, Ζ) аналоговий акселе-
рометр вектора лінійного прискорення з електроме-
ханічним захистом від кутових прискорень з трьома 
балками, ортогональна деформація яких реєстру-
ється тензорезисторами, що виконані за інтеграль-
ною технологією, балки і центри ваги їх інерційних 
мас рознесені в просторі, механічно об'єднані, але 
не інтегровані, який відрізняється тим, що кінема-
тику акселерометра виконано як замкнену, механіч-
ну, обчислювальну систему, з однією центральною 
інерційною масою, закріпленою на восьми пружних 
підвісах-тензорезисторах, розтягнутих за рахунок ізо-
люючої прокладки необхідної товщини між силови-
ми рамками, що складається з двох напівмас, жорс-
тко скріплених лицьовими поверхнями одна з одною, 
та розділяють тензорезистори на три диференційні 
пари, що включені у напівмостові схеми каналів ре-
єстрації X, Υ, Ζ компонентів вектора лінійного при-
скорення; з центрів симетрії напівмас ортогонально 
по діагоналях зовнішніх силових рамок виходять по 
чотири тензорезистори, під робочими частинами яких 
усунуті ділянки підкладки, внутрішні розширені кон-
такти тензорезисторів закріплені на напівмасах, а 
зовнішні розширені контакти закріплені в кутах цих 
рамок на протилежних ділянках підкладки р-типу і еле-
ктрично ізольовані від них p-n переходами, включе-
них у зворотному напрямку, причому інтегровані 
пари тензорезисторів виконані з ділянок монокрис-
талу - кристалів кремнію, які мають попарно однакові 
геометрії та зазнають одночасного впливу. 
2. Трикомпонентний аналоговий акселерометр за п. 1, 
який відрізняється тим, що X, Y-канали використо-
вують дві пари тензорезисторів, розділених центра-
льною інерційною масою, поздовжні осі яких розгор-
нуті в просторі ортогонально одна до одної і розміщені 
відповідно у верхній і нижній частинах конструкції. 
3. Трикомпонентний аналоговий акселерометр за п. 1, 
який відрізняється тим, що Z-складова вектора лі-
нійного прискорення використовує дві пари тензоре-
зисторів, одна з яких знаходиться у верхній частині 
конструкції, а друга - в нижній, включених інтеграль-
но послідовно, і обернених в просторі ортогонально 
одна до одної, що являють диференціальну пару в 
напівмостовій схемі. 

 

 

(11) 92687  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 

(21) u 2014 03586  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

4.77 

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук 
Ігор Іванович (UA), Пєвцов Геннадій Володимиро-
вич (UA), Власік Сергій Миколайович (UA), Клівець 
Сергій Іванович (UA), Кожушко Ярослав Миколайо-
вич (UA), Комін Дмитро Сергійович (UA), Орлов Сер-
гій Володимирович (UA), Посохов Віталій Васильо-
вич (UA), Толстолузька Олена Геннадіївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЛІ-
ТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ З МОЖЛИ-
ВІСТЮ РОЗПІЗНАВАННЯ ЛА ДЛЯ КОМБІНОВА-
НОЇ ЛАЗЕРНОЇ СИСТЕМИ 

(57) Канал автоматичного супроводження літальних апа-
ратів за напрямком з можливістю розпізнавання ЛА 
для комбінованої лазерної системи, який містить ке-
руючий елемент, блок керування дефлекторами, ла-
зер з накачкою, селектор подовжніх мод, блок деф-
лекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, 
фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, резо-
нансні підсилювачі налаштовані на відповідні часто-
ти міжмодових биттів, детектори, фільтри, форму-
вачі імпульсів, тригери (ʺ1ʺ|ʺ0ʺ), схеми I, лінії затри-
мки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, 
фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сиг-
налу похибки, виконавчі механізми, електронну об-
числювальну машину, блок розпізнавання та а - 

введення опорного сигналу з частотою ∆νм від пе-
редавального лазера, б - введення сигналу від ка-
налу оцінки тангенціальної швидкості (кутових 
швидкостей) літального апарата, який відрізня-
ється тим, що додатково введено оптико-електро-
нний модуль, який складений з телевізійного і ін-
фрачервоного каналів. 

 

 

(11) 92673  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 

(21) u 2014 03521  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук Ігор 
Іванович (UA), Пєвцов Геннадій Володимирович (UA), 
Клівець Сергій Іванович (UA), Кожушко Ярослав Ми-
колайович (UA), Комін Дмитро Сергійович (UA), Ор-
лов Сергій Володимирович (UA), Посохов Віталій 
Васильович (UA), Толстолузька Олена Геннадіївна 
(UA), Шитова Ольга В'ячеславівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З МОЖЛИВІСТЮ РОЗПІЗ-
НАВАННЯ ЛА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ЛАЗЕРНОЇ 
СИСТЕМИ 

(57) Канал вимірювання кутових швидкостей літальних 
апаратів з можливістю розпізнавання ЛА для комбі-
нованої лазерної системи, який містить керуючий 
елемент, блок керування дефлекторами, лазер з 
накачкою, селектор подовжніх мод, блок дефлекто-
рів, передавальну оптику, приймальну оптику, фото-
детектор, широкосмуговий підсилювач, резонансні 
підсилювачі, налаштовані на відповідні частоти між-

модових биттів, формувачі імпульсів, тригери, реве-
рсивні лічильники, схеми I, схеми порівняння, елек-
тронну обчислювальну машину, блок розпізнавання 

та 
опм

νΔ  - введення опорних сигналів з частотами 

міжмодових биттів (
опм

νΔ , 
опм

2 νΔ , 
опм

3 νΔ , 

опм
6 νΔ ) від передавального лазера, б - введення 

сигналу від каналу вимірювання тангенціальної шви-
дкості (кутових швидкостей) літального апарата, 
який відрізняється тим, що додатково введено оп-
тико-електронний модуль, який складений з телеві-
зійного і інфрачервоного каналів. 

 

 

(11) 92675  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 

(21) u 2014 03528  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук 

Ігор Іванович (UA), Пєвцов Геннадій Володимиро-
вич (UA), Батуринський Мирослав Павлович (UA), 
Клівець Сергій Іванович (UA), Кожушко Ярослав 
Миколайович (UA), Корнієнко Анатолій Петрович 
(UA), Орлов Сергій Володимирович (UA), Посохов 
Віталій Васильович (UA), Толстолузька Олена Ген-
надіївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ 
ДО ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З МОЖЛИВІСТЮ РОЗ-
ПІЗНАВАННЯ ЛА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ЛАЗЕР-
НОЇ СИСТЕМИ 

(57) Канал вимірювання похилої дальності до літальних 
апаратів з можливістю розпізнавання ЛА для комбі-
нованої лазерної системи, який містить керуючий 
елемент, блок керування дефлекторами, лазер з на-
качкою, селектор подовжніх мод, призми для часто-

ти міжмодових биттів Δνм, блок дефлекторів, пере-

микач для частот міжмодових биттів Δνм і 2Δνм, пе-
редавальну оптику, приймальну оптику, фотодетек-
тори, широкосмуговий підсилювач, резонансні під-
силювачі, налаштовані на відповідні частоти міжмо-
дових биттів, формувач імпульсів, схему I, фільтр із 
заданою смугою пропускання, диференційований лан-
цюжок, випрямляч, тригер, детектор, диференційо-
вану оптику, підсилювач, фільтр, лічильник, елект-
ронну обчислювальну машину, блок розпізнавання 
та б - введення сигналу від каналу вимірювання 
тангенціальної швидкості (кутових швидкостей) лі-
тального апарата, який відрізняється тим, що до-
датково введено оптико-електронний модуль, який 
складений з телевізійного і інфрачервоного каналів. 

 

 

(11) 92677  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 

(21) u 2014 03530  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

4.78 

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Сачук 
Ігор Іванович (UA), Пєвцов Геннадій Володимиро-
вич (UA), Батуринський Мирослав Павлович (UA), 
Клівець Сергій Іванович (UA), Кожушко Ярослав 
Миколайович (UA), Нос Іван Андрійович (UA), Ор-
лов Сергій Володимирович (UA), Посохов Віталій 
Васильович (UA), Толстолузька Олена Геннадіївна 
(UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОС-
ТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З МОЖЛИВІСТЮ РОЗ-
ПІЗНАВАННЯ ЛА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ЛАЗЕР-
НОЇ СИСТЕМИ 

(57) Канал вимірювання радіальної швидкості літальних 
апаратів з можливістю розпізнавання ЛА для комбі-
нованої лазерної системи, який містить керуючий 
елемент, блок керування дефлекторами, лазер з на-
качкою, селектор подовжніх мод, блок дефлекторів, 
передавальну оптику, приймальну оптику, фотоде-
тектор, широкосмуговий підсилювач, резонансні під-
силювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодо-
вих биттів, змішувачі, фільтри, фазову автопідст-
ройку частоти на частоті міжмодових биттів, керую-
чий генератор, опорний генератор з частотою підс-

тавки 
п

νΔ , формувач імпульсів, схему I, формувач 

мірних імпульсів, лічильник, дешифратор, електро-
нну обчислювальну машину, блок розпізнавання та 

м
νΔ  - введення опорної частоти (

опм
νΔ ) від пере-

давального лазера, б - введення сигналу від каналу 
вимірювання тангенціальної швидкості (кутових швид-
костей) літального апарата, який відрізняється тим, 
що додатково введено оптико-електронний модуль, 
який складений з телевізійного і інфрачервоного ка-
налів. 

 

 

(11) 92618  (51) МПК  
G01V 1/02 (2006.01) 

(21) u 2014 03017  
(24) 26.08.2014  

(22) 25.03.2014  

(72) Анахов Павло Володимирович (UA) 
(73) АНАХОВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 

бул. Чоколівський, 4, кв. 30, м. Київ, 03186 (UA) 
(54) СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ЗМІЩЕНЬ У ФРАГМЕ-

НТАХ СЕЙСМОАКТИВНИХ РОЗЛОМІВ ДЕПРЕ-
СІЙНОЇ ЗОНИ ВОДОСХОВИЩА 

(57) 1. Спосіб стимулювання зміщень у фрагментах сей-
смоактивних розломів депресійної зони водосхови-
ща, при якому для здійснення розрядки тектонічних 
напружень використовуються власні ресурси при-
родно-аптропогенної системи "депресійна зона во-
досховища" - підпірні і водопропускні гідроспоруди 
та водосховище, в якому для резонансного збу-
дження обумовлених дією сейшів мікросейсмічних 
коливань мікросейсмами іншого походження збуд-
жують сейшеву хвилю, який відрізняється тим, що 
збуджуюча сейші хвиля формується синфазною до 
затухаючих сейшів. 
2. Спосіб стимулювання зміщень у фрагментах сей-
смоактивних розломів депресійної зони водосхови-

ща за п. 1, який відрізняється тим, що для уникнен-
ня резонансного збудження, обумовлених дією сей-
шів мікросейсмічних коливань мікросейсмами іншо-
го походження, збуджуюча сейші хвиля формується 
несинфазною до затухаючих сейшів. 

 

 

G 02 

(11) 92753  (51) МПК  
G02B 27/22 (2006.01) 
H04N 7/18 (2006.01) 

(21) u 2014 07217  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.06.2014  

(72) Романчук Руслан Васильович (UA) 
(73) РОМАНЧУК РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Степана Будного, 34, кв. 105, м. Тернопіль, 
46027 (UA) 

(54) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ "ДЗЕР-
КАЛО 3D РАКУРСНОГО ОГЛЯДУ" 

(57) Багатофункціональний пристрій - дзеркало 3D раку-
рсного огляду, який містить блок візуалізації, блок 
формування зображення, що включає щонайменше 
одну відеокамеру, блок керування, блок пам'яті, який 
відрізняється тим, що блок візуалізації виконаний 
у вигляді мультимедійного ємнісного сенсорного мо-
нітора з тачскрін поверхнею з вбудованими блоком 
керування на основі мікропроцесора з операційною 
системою і програмним забезпеченням, блоком фор-
мування зображення, блоком обробки вхідного сиг-
налу, які зв'язані між собою та тачскрін поверхнею 
монітора, крім того блок керування виконаний з мо-
жливістю підключення до мережі Інтернет як кабе-
лем, так і за допомогою пристрою бездротового зв'я-
зку, блок пам'яті зв'язаний з блоком керування та бло-
ком обробки вхідного сигналу, а блок формування 
зображення включає щонайменше одну відеокаме-
ру, вбудовану в сенсорний монітор, та щонайменше 
одну відеокамеру, яка знаходиться за межею сен-
сорного монітора, крім того тачскрін поверхня сен-
сорного монітора покрита плівкою, яка при виклю-
ченому пристрої є звичайною дзеркальною поверх-
нею, а при включенні пристрою є мультимедійним 
сенсорним монітором. 

 

 

G 06 

(11) 92484  (51) МПК (2014.01)  
G06F 15/00 

(21) u 2013 14164  
(24) 26.08.2014  

(22) 05.12.2013  

(72) Кургаєв Олександр Пилипович (UA), Григор'єв Сер-
гій Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА 
НАН УКРАЇНИ 
пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 (UA) 
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(54) СПОСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 
ЗНАНЬ 

(57) Спосіб представлення і використання знань, який 
всякий опис бази знань представляє послідовністю 
визначень понять, кожне з яких містить голову, тіло 
визначення, відокремлені між собою розподільни-
ком, та прикінцевий знак, причому головою визна-
чення є ім'я поняття у формі ідентифікатора, тілом 
визначення є вираз з елементів, зв'язаних відно-
шенням послідовності або альтернативного вибору, 
а кожен з елементів є рядком, іменем поняття або 
ітерацією деякого виразу, який відрізняється тим, 
що у ньому додатково проводять визначення тер-
мінальних понять, тілом кожного з яких є ім'я про-
цедури, що реалізує його смисл, використовують 
операції інверсії і режимів розпізнавання, розпізна-
вання із слідом та породження при інтерпретації бази 
знань, причому застосування операції інверсії до 
деякого поняття позначається знаком інверсії, що 
передує відповідному поняттю, а застосування ре-
жимів інтерпретації позначається відповідним зна-
ком після імені поняття, на яке цей режим поширює-
ться, а базу знань в машинній формі представляють 
структурою із фреймів альтернативи, послідовності, 
ітерації, текстової константи та термінала таким чи-
ном, що усякий фрейм є послідовністю слів фіксо-
ваної довжини, перше з яких є головою фрейма, дру-
ге й наступні слова його елементами, а в кожному зі 
слів розрізняють перший байт і наступні таким чи-
ном, що в першому байті першого слова фреймів ко-
дують тип головного відношення, значення першої 
інверсії та значення ознаки сліду, в інших розрядах 
першого слова фреймів для альтернативи, послі-
довності та ітерації розміщують посилання на поча-
ток сліду інтерпретації поняття, що визначається, а 
для терміналу розміщують код типу термінала та 
значення константи або імені процедури, в першо-
му байті другого слова фрейму ітерації та другого і 
кожного з наступних слів фреймів альтернативи і 
послідовності кодують режим інтерпретації, значен-
ня другої інверсії та значення ознаки останнього еле-
мента для поняття, що є елементом тіла визначен-
ня, в інших розрядах другого й кожного з наступних 
слів фреймів кодують посилання на початок фрей-
му опису поняття, що є елементом тіла визначення. 

 

 

(11) 92592  (51) МПК (2014.01)  
G06F 17/00 

(21) u 2014 02776  
(24) 26.08.2014  

(22) 19.03.2014  

(72) Друзенко Андрій Анатолійович (UA) 
(73) ДРУЗЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Степана Бандери, 62, м. Рівне, 33018 (UA) 
(54) СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ ТА ІДЕНТИ-

ФІКАЦІЇ ТОВАРУ 
(57) 1. Система захисту від підробки та ідентифікації то-

вару, що здійснюється через мережу зв'язку, яка 
включає сервер, приєднаний до мережі зв'язку, та мі-
стить пам'ять із базою даних, що використовується 
як джерело даних для ідентифікації та перевірки да-
них, яка відрізняється тим, що на сервері розміще-
ний спеціальний веб-ресурс для ідентифікації та пе-

ревірки даних, а як джерело даних для ідентифіка-
ції та перевірки використовують унікальний код та 
інструкцію з його використання, що розміщені на ма-
теріальному носії на товарі або його упакуванні, при 
цьому сервер включає модуль автоматичного гене-
ратора унікальних кодів та модуль авторизації для 
доступу до спеціального веб-ресурсу, сервер під'-
єднаний до АРМ адміністратора системи, до мно-
жини автоматизованих робочих місць виробників 
товару та множини персональних пристроїв спожи-
вачів товару, при цьому також система містить при-
наймні один друкуючий пристрій, виконаний з мож-
ливістю друку унікального коду. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ав-
томатизоване робоче місце виробника товару міс-
тить спеціальний комп'ютерний продукт для роботи 
в системі. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що уні-
кальний код містить не менше 3-х буквено-цифро-
вих символів і/або QR код і/або будь-яке інше відо-
ме кодування. 

 

 

(11) 92590  (51) МПК (2014.01)  
G06F 17/00 

(21) u 2014 02663  
(24) 26.08.2014  

(22) 17.03.2014  

(72) Друзенко Андрій Анатолійович (UA) 
(73) ДРУЗЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Степана Бандери, 62, м. Рівне, 33018 (UA) 
(54) СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ ТА ІДЕНТИ-

ФІКАЦІЇ ТОВАРУ 
(57) 1. Система захисту від підробки та ідентифікації то-

вару, що здійснюється через мережу зв'язку, та вклю-
чає сервер, приєднаний до мережі зв'язку, містить па-
м'ять із базою даних, що використовується як джере-
ло даних для ідентифікації та перевірки даних, яка 
відрізняється тим, що на сервері розміщений спе-
ціальний веб-ресурс для ідентифікації та перевірки 
даних, а як джерело даних для ідентифікації та пе-
ревірки використовують унікальний код та інструк-
цію з його використання, що розміщені на матеріа-
льному носії на товарі або його упакуванні, при 
цьому сервер включає модуль автоматичного гене-
ратора унікальних кодів та модуль авторизації для 
доступу до спеціального веб-ресурсу, сервер під'єд-
наний до АРМ адміністратора системи, до множини 
автоматизованих робочих місць виробників товару 
та множини персональних пристроїв споживачів то-
вару, при цьому також система містить принаймні 
один друкуючий пристрій, виконаний з можливістю 
друку унікального коду. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ав-
томатизоване робоче місце виробника товару міс-
тить спеціальний комп'ютерний продукт для роботи 
в системі. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що уні-
кальний код містить не менше 5 буквенно-цифро-
вих символів. 
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(11) 92594  (51) МПК  
G06F 17/17 (2006.01) 

(21) u 2014 02815  
(24) 26.08.2014  

(22) 20.03.2014  

(72) Федченко Сергій Вікторович (UA) 
(73) ФЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 

вул. Вишгородська, 4-а, кв. 124, м. Київ, 04074 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 
(57) Спосіб цифрової обробки сигналів з заданою похи-

бкою значень, який відрізняється тим, що складає-
ться з наступних етапів: 
виконують групування суміжних рівних і зростаючих 
або рівних і убуваючих значень сумарна різниця між 
якими не більша ніж різниця між найбільшим і най-
меншим значеннями кожної групи з їх похибками та 
встановлюють рівні груп, що відповідають середньо-
му арифметичному значень; 
визначають нові значення в межах похибок спіль-
них значень в центрах областей перетину суміжних 
груп між їх рівнями пропорційно кількості значень цих 
груп. 

 

 

(11) 92493  (51) МПК (2014.01)  
G06K 9/00 

(21) u 2013 15030  
(24) 26.08.2014  

(22) 23.12.2013  

(72) Меняйленко Олександр Сергійович (UA), Захожай 
Олег Ігорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" 
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011 (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ 
(57) Спосіб розпізнавання образів, що передбачає сприй-

няття образу об'єкта розпізнавання за допомогою 
пристроїв реєстрації його характеристик, поперед-
ню обробку і нормалізацію отриманих характерис-
тик, формування сукупності інформаційних ознак об-
разу та подальше проведення аналізу цих ознак для 
відношення образу до одного з передвизначених кла-
сів на основі подібності інформаційних ознак, який 
відрізняється тим, що на основі отриманої сукуп-
ності інформаційних ознак, спочатку формують су-
купність образів на основі інформації різної природи 
виникнення, які характеризують об'єкт розпізнаван-
ня та надалі, здійснюють селекцію цих образів та 
подальший аналіз для класифікації на основі подіб-
ності одного чи декількох з них одному з передвиз-
начених класів. 

 

 

(11) 92742  (51) МПК (2014.01)  
G06Q 30/00 
G06K 9/20 (2006.01) 

(21) u 2014 07238  
(24) 26.08.2014  

(22) 27.06.2014  

(72) Рохварг Сергій Леонідович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 
вул. Червоноармійська, 55, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ТО-
ВАРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФІЧНИХ ЗАХИС-
НИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

(57) 1. Система визначення достовірності товару, що 
включає поєднані мережами зв'язку та програмним 
забезпеченням центр генерації та присвоєння кодів 
виробників у вигляді набору цифрових кодів: AR-
кодів і QR-кодів, блок даних виробників, центр пере-
вірки кодів, базу даних присвоєних кодів, та кінцеві 
пристрої, які забезпечені програмно-апаратними за-
собами, що забезпечують сканування AR-коду та 
QR-коду, відправку в центр перевірки кодів і отри-
мання від нього повідомлення, причому система мі-
стить кінцеві пристрої, що виконані у вигляді мобі-
льних телефонів, яка відрізняється тим, що додат-
ково містить центр нанесення на товар кодів з утво-
ренням графічних захисних елементів, який вклю-
чає блок нанесення QR-кодів, блок нанесення циф-
рових кодів AR-кодів і блок зчитування та встанов-
лення первинної якості нанесення AR-кодів з функ-
цією передавання відповідних параметрів якості до 
бази даних присвоєних кодів, де AR-коди виконані у 
вигляді сукупності клітинок двох контрастних кольо-
рів, із чутливістю клітинок одного з кольорів до копію-
вання і зі здатністю до спотворення при подальшо-
му відтворенні, при цьому сукупність складається із 
двох частин: динамічної, що має елементи, спільні з 
QR-кодами, та статичної, виконаної з можливістю ви-
значення при її скануванні якості виконання цифро-
вих кодів, кінцеві пристрої додатково виконані у ви-
гляді мобільних терміналів або смартфонів, а база 
даних присвоєних кодів входить до складу центру 
присвоєння та генерації кодів виробників. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що гра-
фічні захисні елементи складаються з цифрових ко-
дів AR-кодів, нанесених з утворенням оконтуреного 
тонкою лінією прямокутника, який обрамлений пря-
мокутною рамкою із QR-коду. 
3. Система за п. 1, або п. 2, яка відрізняється тим, 
що роздільна здатність сканування кінцевих прист-
роїв становить щонайменше 2400 dpi. 

 

 

G 07 

(11) 92754  (51) МПК (2014.01)  
G07B 15/00 

(21) u 2014 07565  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.07.2014  

(72) Леонов Михайло Юрійович (UA) 
(73) ЛЕОНОВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ 

вул. Данилевського, 6, кв. 5, м. Харків, 61058 (UA) 
(54) ОДНОРАЗОВИЙ ПАПЕРОВИЙ КВИТОК З ЕЛЕКТ-

РОННОЮ ВАЛІДАЦІЄЮ ДІЙСНОСТІ 
(57) Одноразовий паперовий квиток з електронною ва-

лідацією дійсності, що складається з термопаперо-
вого носія, на який нанесено дані про номінальну 
вартість та елементи захисту, який відрізняється 
тим, що як елементи захисту використовується QR-
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код зі смисловим навантаженням у шифрованому 
вигляді, нанесений за спеціальною технологією в інф-
рачервоному діапазоні, який є невидимим у видимому 
діапазоні, і два видимих QR-коди, інформація яких 
базується на невидимому QR-коді, представлена у 
шифрованому вигляді і використовується для авто-
матизованого обігу, контролю, надійного зчитування 
та безпеки, а для гасіння та компостування квитка ви-
користовуються властивості термопаперового носія. 

 

 

(11) 92755  (51) МПК (2014.01)  
G07B 15/00 

(21) u 2014 07824  
(24) 26.08.2014  

(22) 11.07.2014  

(72) Шустеров Олександр Матвійович (UA), Марковсь-
кий Геннадій Борисович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "КС-СОЛЮШНС" 
вул. Мельникова, 2/10, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ГАСІННЯ ОДНОРАЗОВОГО ПАПЕРОВО-
ГО КВИТКА З ЕЛЕКТРОННОЮ ВАЛІДАЦІЄЮ ДІЙС-
НОСТІ 

(57) Спосіб гасіння одноразового паперового квитка з еле-
ктронною валідацією дійсності, що полягає у нане-
сенні на поверхню квитка ознак його використання, 
який відрізняється тим, що ознакою використання 
є невідновне термічне знищення ідентифікаційного 
(захисного) елемента квитка. 

 

 

(11) 92539  (51) МПК (2014.01)  
G07C 3/00 
G08C 19/00 

(21) u 2014 01811  
(24) 26.08.2014  

(22) 24.02.2014  

(72) Ткачов Віктор Васильович (UA), Проценко Станіс-
лав Миколайович (UA), Козарь Микола Володими-
рович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 
СТАНУ ДВОПОЗИЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ 

(57) Пристрій для дистанційного контролю стану двопо-
зиційних об'єктів, який містить датчики стану об'єкта, 
джерело постійної напруги, блок контролю, до вхо-
дів якого підключено приймальні оптронні ключі, до 
виходів - роздільні оптронні ключі, який відрізняє-
ться тим, що введено матрицю провідників, в точ-
ках перерізу яких підключено анод напівпровіднико-
вого діода - до горизонтального провідника матриці, 
а другий контакт датчика - до вертикального прові-
дника, до того ж вертикальні і горизонтальні провід-
ники матриці послідовно підключено через введе-
ний стабілізатор струму, групові та роздільні оптрон-
ні ключі і відповідні світлодіоди приймальних опт-
ронних ключів. 

 

 

(11) 92603  (51) МПК  
G07C 3/02 (2006.01) 

(21) u 2014 02920  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.03.2014  

(72) Астахов Віктор Миколайович (UA), Бантюков Сергій 
Євгенович (UA), Ломотько Денис Вікторович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-
НОГО ТРАНСПОРТУ 
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЧАСУ РОБОТИ ОБ'-
ЄКТА 

(57) Пристрій для контролю часу роботи об'єкта, що міс-
тить формувач імпульсів, генератор імпульсів, за-
давач часу роботи об'єкта, лічильник імпульсів, до 
входу, що віднімає, якого підключений вихід генера-
тора імпульсів, регістр зсуву, індикатор, до входів 
якого підключені відповідні виходи регістра зсуву, і 
шину запуску, який відрізняється тим, що додатко-
во введені тригер і елемент АБО, шина запуску під-
ключена до входу формувача імпульсів, вихід якого 
з'єднаний із входом скидання регістра зсуву і із вхо-
дом установлення в одиничне положення тригера, 
одиничний вихід якого підключений до входу гене-
ратора імпульсів і до першого входу елемента АБО, 
вихід якого підключений до входу запису лічильника 
імпульсів, вихід переносу якого з'єднаний із другим 
входом елемента АБО й з тактовим входом регіст-
ра зсуву, вихід останнього - n-го розряду якого під-
ключений до входу скидання тригера, виходи зада-
вача часу роботи об'єкта з'єднані з інформаційними 
входами лічильника імпульсів.  

 

 

(11) 92470  (51) МПК (2014.01)  
G07C 11/00 
G01W 1/00 

(21) a 2013 07006  
(24) 26.08.2014  

(22) 04.06.2013  

(72) Данчук Віктор Дмитрович (UA), Курач Тамара Мико-
лаївна (UA), Олійник Ростислав Васильович (UA), 
Тарабан Сергій Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Суворова, 1, м. Київ-10, 01010 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОГ-
НОЗУ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

(57) Спосіб екологічного контролю та прогнозу рівня за-
бруднення навколишнього середовища урбанізова-
ної території, на якій розміщені групи датчиків еко-
логічного контролю стану навколишнього середови-
ща та метеостанція, який відрізняється тим, що рі-
вень забруднення оцінюють від просторово-часових 
динамічних техногенних джерел за допомогою імі-
таційного моделювання різних сценаріїв еволюції 
екологічного стану урбанізованої території з викори-
станням інформації банку статистичних метеороло-
гічних даних за різночасові періоди та банку даних 
техногенного забруднення, що містить центральний 
комп'ютер, яка коригується даними динамічних флук-
туацій, що вимірюються групою датчиків екологічно-
го контролю стану навколишнього середовища в 
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реальному часі та надходять по каналах передачі 
вихідних даних у центральний комп'ютер, і в карто-
графічній формі, з використанням геоінформацій-
них технологій, змодельований екологічний стан по 
каналах передачі інформації подається з централь-
ного комп'ютера на комп'ютери споживачів. 

 

 

G 08 

(11) 92560  (51) МПК (2014.01)  
G08G 1/00 

(21) u 2014 02143  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.03.2014  

(72) Денисенко Олег Васильович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ДЕНИСЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Московський, 202, кв. 21, м. Харків, 61082 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРОМІЖ-
НИХ ТАКТІВ СВІТЛОФОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

(57) Спосіб визначення тривалості проміжних тактів світ-
лофорного регулювання, заснований на скануванні 
двома гостроспрямованими лазерними променями 
зони перехрестя в точці над його геометричним цен-
тром конусним видом розгортки, причому оптична 
вісь одного з положень розгортки першого променя 
вибирається так, щоб він описував коло на проїж-
джій частині перехрестя в області стоп-ліній всіх йо-
го підходів, а друге положення розгортки відповідало 
відхиленню лазерного променя, при якому радіус 
другого концентричного кола на поверхні проїзної 
частини зменшується на певну задану величину, 
при цьому зміна положень розгортки здійснюється в 
реперній точці з високою швидкістю по черзі через 
кожен період сканування, а другий промінь розгорт-
ки формується у одній площині з першим, але зі 
зміщенням на півперіоду по колу розгортки, пода-
льшому прийомі відображених оптичних сигналів 
фотоприймачами і надалі перетворенні цих сигна-
лів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються 
швидкість, тип та час пересування транспортних 
засобів в зоні стоп-лінії, напрямки їх руху по смугах, 
кількість транспортних засобів у черзі, час пересу-
вання черги зони стоп-ліній по всіх смугах руху уп-
родовж окремих тактів одного циклу світлофорного 
регулювання, який відрізняється тим, що кути на-
хилу оптичних осей другого променя, як і першого, 
змінюють по черзі у реперній точці через кожен пе-
ріод сканування так, щоб радіус другого концентри-
чного кола на вході контрольованої зони зменшува-
вся на певну задану величину, що дозволяє чітко 
визначити момент в'їзду, швидкість, довжину, тип, 
кількість і послідовність транспортних засобів, що ре-
ально в'їхали в контрольовану зону по кожній смузі 
руху за період вимірювань, при цьому відстань між 
вхідною та вихідною межами контрольованої зони 
відповідає максимальному з можливих зупиночно-
му шляху різного типу транспортних засобів, а потім 
послідовно визначають тип, точний час та кількість 
транспортних засобів, які покинули контрольовану 

зону по кожній зі смуг руху на зелений сигнал світ-
лофору, та наявність транспортних засобів по окре-
мих смугах в контрольованій зоні та в зоні самого 
перехрестя на момент початку проміжного такту, а 
момент закінчення проміжного такту формують по 
моментах, коли останній транспортний засіб, що зна-
ходився в зоні перехрестя, почне перетинати своїм 
переднім бампером одну з ліній сканування першо-
го променя по смугах руху на виході з перехрестя, 
але за умови перевірки можливості появи на вході в 
контрольовану зону нового транспортного засобу на 
момент початку проміжного такту, зупиночний шлях 
якого перевищує довжину контрольованої зони. 

 

 

G 09 

(11) 92561  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2014 02171  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.03.2014  

(72) Хохлов Олександр Георгійович (UA), Медведєв Во-
лодимир Вікторович (UA), Дмитерко Ігор Петрович 
(UA), Молотковець Віталій Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУР-
ГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНОВА НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди (Мануільського), 32, 
м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДКРИТОЇ ПРОНИ-
КАЮЧОЇ ДОЗОВАНОЇ СПИННО-МОЗКОВОЇ ТРА-
ВМИ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН 

(57) Спосіб моделювання відкритої проникаючої дозо-
ваної спино-мозкової травми, є способом наукового 
моделювання, який відрізняється тим, що включає 
введення у міждужковий простір тонкої голки, пунк-
цію мозкової оболонки та деструкцію мозку, при 
цьому деструкція мозку виконується шляхом дозо-
ваного введення гепаринізованої аутокрові у тка-
нину спинного мозку на рівні сегментів Т11-Т12 спин-
ного мозку статевозрілих щурів-самців, відтворення 
моделі передбачає використання загального знебо-
лення сумішшю розчинів ксилазину (15 мг/кг) і кета-
міну (70 мг/кг), формування доступу до вказаних се-
гментів спинного мозку шляхом перфорації міждужко-
вої зв'язки голкою, через яку вводитиметься аутоло-
гічна гепаринізована кров, отримана з хвостової вени, 
занурення голки у тканину спинного мозку до фор-
мування рухових еквівалентів у обох задніх лапах і 
введення аутологічної крові у кількості 0,1 мл, заве-
ршення хірургічного втручання і післяопераційний 
догляд за тваринами здійснюють звичним чином. 

 

 

(11) 92574  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2014 02345  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.03.2014  

(72) Гнатюк Михайло Степанович (UA), Татарчук Люд-
мила Василівна (UA), Нестерук Сергій Олександ-
рович (UA) 
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(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТЕР-
НОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО" МОЗ УК-
РАЇНИ 
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОЇ ЗАТРИМКИ СЕЧІ 
(57) Спосіб моделювання гострої затримки сечі, що вклю-

чає нижню серединну лапаротомію та перев'язку лі-
гатурою сечовипускального каналу, який відрізняє-
ться тим, що обтурацію сечовипускального каналу про-
водять кліпуванням під лапароскопічним контролем. 

 

 

(11) 92562  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2014 02172  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.03.2014  

(72) Цимбалюк Віталій Іванович (UA), Медведєв Воло-
димир Вікторович (UA), Сенчик Юрій Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУ-
РГІЇ ІМ. А.П. РОМОДАНОВА НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди (Мануільського), 32, 
м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАБИТТЯ ГЕМІСФЕРИ МО-
ЗОЧКА ШЛЯХОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕТАЛЬНОЇ 
НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ (МОЗОЧКА) 

(57) Спосіб лікування забиття гемісфери мозочка шля-
хом трансплантації фетальної нервової тканини (мо-
зочка), що є хірургічним методом лікування і, який 
відрізняється тим, що щурам-самкам, вагою 250-
300 гр, віком 5,5 місяців виконують загальне знебо-
лення з використанням суміші розчинів ксилазину 
(15 мг/кг) і кетаміну (70 мг/кг), далі виконують моде-
лювання локального механічного забиття кори мо-
зочка, та на 7-му добу від початку нанесення трав-
ми проводять повторне оперативне втручання - тра-
нсплантацію фрагмента алогенної тканини феталь-
ного мозочка у ложе забиття гемісфери мозочка. 

 

 

(11) 92738  (51) МПК (2014.01)  
G09F 21/04 (2006.01) 
G09F 15/00 

(21) u 2014 05632  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.05.2014  

(72) Матвієвський Андрій Миколайович (UA) 
(73) МАТВІЄВСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Азовська, 73, м. Луганськ, 91006 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРА-

НСПОРТНИХ ЗАСОБАХ 
(57) 1. Пристрій для розміщення реклами на транспорт-

них засобах, що містить цілісну основу із полімер-
них матеріалів, задня поверхня якої повторює фо-
рму поверхні місця установки на задній частині ку-
зова транспортного засобу, а передня поверхня мі-
стить елементи для кріплення до вказаної частини 
транспортного засобу, а також оснащена ребрами 
жорсткості у вигляді множини армуючих заглибин і 
при цьому виконана з можливістю приєднання пло-
щинного рекламоносія, який включає утримуючу ра-
мку із розташованим всередині рекламним матеріа-
лом, який відрізняється тим, що елементи для крі-
плення виконані у вигляді заглибин, розташованих з 
можливістю суміщення з технологічними отворами, 
наявними на поверхні місця установки пристрою. 
2. Пристрій для розміщення реклами на транспорт-
них засобах по п. 1, який відрізняється тим, що пе-

редня поверхня основи додатково містить наскріз-
ний отвір для доступу до функціонального елемен-
та кузова транспортного засобу. 
3. Пристрій для розміщення реклами на транспорт-
них засобах по п. 1, який відрізняється тим, що 
ребра жорсткості суміщені із заглибинами для кріп-
лення. 
4. Пристрій для розміщення реклами на транспорт-
них засобах по п. 1, який відрізняється тим, що 
утримуюча рамка виконана розбірною із профільних 
елементів. 
5. Пристрій для розміщення реклами на транспорт-
них засобах по п. 1, який відрізняється тим, що 
кромки задньої поверхні основи обладнані ущільню-
вачем із пружного матеріалу. 
6. Пристрій для розміщення реклами на транспорт-
них засобах по п. 1, який відрізняється тим, що ре-

кламний матеріал додатково включає засіб підсві-
чування. 
7. Пристрій для розміщення реклами на транспорт-
них засобах по п. 1, який відрізняється тим, що ре-

кламний матеріал виконаний у вигляді світлодіодної 
панелі, обладнаної автономним джерелом живлення. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 92743  (51) МПК (2014.01)  
H01L 35/02 (2006.01) 
E21B 47/00 

(21) u 2014 07456  
(24) 26.08.2014  

(22) 03.07.2014  

(72) Карпенко Олександр Васильович (UA), Стасенко 
Володимир Миколайович (UA), Карпенко Василь 
Миколайович (UA) 

(73) КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Чабанівська, 9, кв. 122, м. Київ, 03187 (UA) 
  

СТАСЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Грушевського, 16-а, кв. 6, м. Полтава, 34021 
(UA) 
  

КАРПЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська 38, кв. 19, м. Артемівськ, 
Донецька обл., 84500 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТЕПЛОВОГО 
ПОТОКУ У СВЕРДЛОВИНІ 

(57) Спосіб визначення щільності теплового потоку гео-
термального фактору складається з термометра, све-
рдловини, математичної моделі теплообміну між гір-
ськими породами навколо простору свердловини, 
який відрізняється тим, що два термометри вста-
новлюють на земній поверхні для виміру темпера-
тури промивальної рідини на вході і виході з сверд-
ловини, при цьому визначаються: питома теплоєм-
ність, густина, витрати промивальної рідини, конст-
руктивні параметри свердловини, обсадних і буриль-
них труб, розробляється математична модель теп-
лообміну між гірськими породами і промивальною 
рідиною, яка враховує енергетичні параметри про-
цесів теплопровідності, теплопередачі і теплопере-
носу значеннями різниці внутрішньої енергії проми-
вальної рідини на вході і виході з свердловини, ча-
сом її руху у бурильних та обсадних трубах, контак-
тною поверхнею в обсадних трубах, яку утворює ма-
са промивальної рідина, відповідна заданій продук-
тивності. 

 

 

H 02 

(11) 92693  (51) МПК (2014.01)  
H02J 3/00 

(21) u 2014 03659  
(24) 26.08.2014  

(22) 09.04.2014  

(72) Бялобржеський Олексій Володимирович (UA), Ка-
чалка Вадим Юрійович (UA), Слободенюк Дмитро 
Володимирович (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39600 (UA) 

(54) ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ З МІНІМІ-
ЗАЦІЄЮ ПОТУЖНОСТІ НЕСИМЕТРІЇ 

(57) Фільтрокомпенсуючий пристрій мінімізації потужнос-
ті несиметрії, компенсації реактивної та вищих скла-
дових активної потужностей, який містить інвертор, 
силовий вхід якого з'єднаний з мережею живлення 
через вхідний фільтр і блок датчиків фазних струмів 
фільтрокомпенсатора, накопичувальний конденсатор, 
підключений до силового виходу інвертора, і блок 
датчиків фазної напруги, силовий вхід якого підклю-
чений до затискачів мережі, формувач керуючих ім-
пульсів, вихід якого підключений до входів драйве-
рів керування силовими ключами інвертора, блок 
датчиків фазних струмів нелінійного навантаження, 
силовий вхід якого з'єднаний з затискачами мережі, 
контролер системи керування, який відрізняється 
тим, що вихід блока датчиків фазних струмів нелі-
нійного навантаження з'єднаний із входом блока виз-
начення гармонічних складових струму та входом 
блока перетворення струму систем координат a-b-

c/α-β, блок датчиків фазної напруги, вихід якого з'єд-
наний із входом блока визначення гармонічних скла-
дових напруги та входом блока перетворення нап-

руги систем координат a-b-c/α-β, перший вихід бло-
ка визначення гармонічних складових струму з'єд-
наний з входом блока визначення гармонік активної 
складової струму, другий вихід блока визначення 
гармонічних складових струму з'єднаний з входом 
блока визначення гармонік неактивної складової стру-
му, вихід блока визначення гармонік активної скла-
дової струму з'єднаний з другим входом блока виз-
начення активної потужності вищих гармонік, вихід 
блока визначення гармонік неактивної складової стру-
му з'єднаний із другим входом блока визначення скла-
дових миттєвої неактивної потужності, вихід блока ви-
значення гармонічних складових напруги з'єднаний 
із першим входом блока визначення активної поту-
жності вищих гармонік та першим входом блока ви-
значення складових миттєвої неактивної потужнос-
ті, вихід блока визначення активної потужності ви-
щих гармонік з'єднаний з другим входом першого 
блока додавання, вихід блока визначення складо-
вих миттєвої неактивної потужності з'єднаний з дру-
гим входом другого блока додавання, блок перетво-

рення напруги систем координат a-b-c/α-β першим 
виходом з'єднаний з першим входом блока визна-
чення активної складової пульсуючої потужності та 
з першим входом блока перетворення напруги сис-

тем координат α-β/d-q, другий вихід блока перетво-

рення напруги систем координат a-b-c/α-β з'єдна-
ний з другим входом блока перетворення напруги 

систем координат α-β/d-q та з другим входом блока 
визначення реактивної складової пульсуючої поту-
жності, перший вихід блока перетворення струму 

систем координат a-b-c/α-β з'єднаний з другим вхо-
дом блока визначення активної складової пульсую-
чої потужності та з першим входом блока визна-
чення реактивної складової пульсуючої потужності, 
другий вихід блока перетворення струму систем ко-

ординат a-b-c/α-β з'єднаний з входом інтегратора, 
вихід якого з'єднаний з третім входом блока визна-
чення реактивної складової пульсуючої потужності 
та з третім входом блока визначення активної скла-
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дової пульсуючої потужності, вихід блока визначен-
ня активної складової пульсуючої потужності з'єд-
наний з першим входом першого блока додавання, 
вихід блока визначення реактивної складової пуль-
суючої потужності з'єднаний з першим входом дру-
гого блока додавання, вихід першого блока дода-
вання з'єднаний з першим входом блока визначен-
ня прямої складової струму, другий вхід якого з'єд-
наний з першим виходом блока перетворення на-

пруги систем координат α-β/d-q, вихід другого блока 
додавання з'єднаний з першим входом блока виз-
начення квадратурної складової струму, другий вхід 
якого з'єднаний з другим виходом блока перетво-

рення напруги систем координат α-β/d-q, вихід бло-
ка визначення квадратурної складової струму з'єд-
наний з першим входом блока перетворення стру-

му систем координат d-q/α-β, другий вхід якого з'єд-
наний з виходом блока визначення прямої складо-
вої струму, вихід блока перетворення струму систем 

координат d-q/α-β з'єднаний з входом блока пере-
творення струму систем координат α-β/а-b-c, вихід 
блока перетворення струму систем координат α-
β/а-b-c з'єднаний з другим входом регулятора, пер-
ший вхід якого з'єднаний з виходом блока датчиків 
фазних струмів фільтрокомпенсатора, датчик на-
пруги накопичувального конденсатора, вихід якого 
з'єднаний з третім входом регулятора, вихід регуля-
тора з'єднаний із входом формувача керуючих ім-
пульсів. 

 

 

(11) 92691  (51) МПК  
H02J 3/01 (2006.01) 
H02J 3/18 (2006.01) 

(21) u 2014 03653  
(24) 26.08.2014  

(22) 09.04.2014  

(72) Бялобржеський Олексій Володимирович (UA), Ка-
чалка Вадим Юрійович (UA), Герасименко Роман 
Вікторович (UA), Слободенюк Дмитро Володимиро-
вич (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39600 (UA) 

(54) СИЛОВИЙ АКТИВНИЙ ФІЛЬТР ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯМ МІНІМАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА СПОТВО-
РЕНЬ НАПРУГИ 

(57) Силовий активний фільтр із забезпеченням мініма-
льного коефіцієнта спотворень напруги, який міс-
тить два інвертори із ланками постійного струму, ін-
терфейсний фільтр і схему керування, інтерфейс-
ний фільтр в кожній фазі являє собою схему з двох 
дроселів і конденсатора, ланки постійного струму ін-
верторів розділені, вихід першого інвертора з'єдна-
ний з вільним виводом першого дроселя, який від-
різняється тим, що вихід другого інвертора з'єдна-
ний з вільним виводом другого дроселя, вільний ви-
від другого дроселя через конденсатор з'єднаний із 
точкою з'єднання дроселів та мережею живлення. 

 

 

(11) 92684  (51) МПК (2014.01)  
H02J 3/24 (2006.01) 
H02J 3/00 

(21) u 2014 03570  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.04.2014  

(72) Маляренко Віталій Андрійович (UA), Колотило Іван 
Дмитрович (UA), Щербак Ірина Євгенівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Революції, 12, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРИГУВАННЯ БАЛАНСУ АКТИВНОЇ ПО-
ТУЖНОСТІ І ЧАСТОТИ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ 

(57) Спосіб коригування балансу активної потужності і ча-
стоти в енергосистемі, який включає контроль елек-
тричних параметрів об'єднаної енергосистеми, ко-
ригування співвідношення генерованих і споживаних 
потужностей шляхом включення, відключення або 
зміни потужності групи споживачів-регуляторів, ви-
конаних у вигляді перетворювачів електричної ене-
ргії в теплову енергію та об'єднаних системою цен-
тралізованого управління, який відрізняється тим, 
що споживачів-регуляторів розташовують по всій 
енергосистемі, об'єднують в окреме навантаження 
по регіонах енергосистеми та змінюють потужність 
виділеної групи споживачів-регуляторів, яку регулю-
ють тиристорним регулятором потужності за допо-
могою системи централізованого керування, систе-
ми керування перетоками потужностей в магістра-
льних та розподільних мережах або слідкуючою си-
стемою залежно від завантаженості трансформато-
ра, від якого вони живляться. 

 

 

(11) 92731  (51) МПК  
H02J 7/02 (2006.01) 

(21) u 2014 04553  
(24) 26.08.2014  

(22) 28.04.2014  

(72) Шевченко Дмитро Сергійович (UA) 
(73) ШЕВЧЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 

Червонозоряний пр. 41, кв. 24, м. Київ, 03110 (UA) 
(54) ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 
(57) 1. Зарядна станція для мобільних пристроїв, що мі-

стить корпус із універсальним зарядним пристроєм 
для акумуляторів, яка відрізняється тим, що заря-
дний пристрій виконаний у вигляді передавача ви-
промінювання електромагнітного поля, який скла-
дається з модуля електромагнітної індукції, магніт-
но-індукційного кільця і кабелю, з'єднаного із джере-
лом живлення, при цьому корпус зарядної станції 
кріпиться до несучих поверхонь за допомогою ме-
талевого кільця, а приймач електромагнітної індук-
ції також містить в собі модуль електромагнітної ін-
дукції та магнітно-індуктивне кільце 
2. Зарядна станція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що живлення передавача здійснюється за допомо-
гою стандартизованої розетки 210-220 В. 
3. Зарядна станція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що живлення передавача здійснюється за допомо-
гою стандартного Universal Serial Bus - "універсаль-
ної послідовної шини" із максимально можливою си-
лою току, що не перевищує 900 міліАмпер. 
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4. Зарядна станція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що відстань між передавачем та приймачем не пе-
ревищує 9 мм. 
5. Зарядна станція за п. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що у передавач та приймач вмонтовано світло-
діодний індикатор стану процесу роботи пристрою. 
6. Зарядна станція за п. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що корпус передавача виконано з пластика, а 
модуль є платою з магнітно-індукційним кільцем з міді. 
7. Зарядна станція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що діаметр корпусу передавача з пластика стано-
вить 92.2 мм, а висота 22 мм. 
8. Зарядна станція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що приймач складається з модуля, який є платою з 
магнітно-індукційним кільцем з міді, який вбудовано 
в пластиковий корпус. 
9. Зарядна станція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що приймач вбудований у мобільний пристрій. 
10. Зарядна станція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що приймач виконаний у вигляді округлого корпусу 
з роз'ємами, чохла для конкретних моделей прист-
роїв, зарядної картки, що кріпиться під задню криш-
ку мобільних пристроїв. 
11. Зарядна станція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що як несучі поверхні використовуються пласкі по-
верхні столів, барних стойок в громадських закла-
дах, в місцях потоку споживачів, а саме: в закладах 
громадського харчування та відпочинку, закладах ос-
віти, закладах транспортної інфраструктури (вокза-
ли, аеропорти, автовокзали), магазинах, автомобілях, 
закладах охорони здоров'я. 

 

 

(11) 92725  (51) МПК (2014.01)  
H02J 9/00 

(21) u 2014 04194  
(24) 26.08.2014  

(22) 18.04.2014  

(72) Лазаренко Наталія Геннадіївна (UA), Бялобржесь-
кий Олексій Володимирович (UA), Оганесян Вла-
дислав Олександрович (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЕЛЕКТРОПОСТА-
ЧАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСПОЖИВА-
ЧІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

(57) Пристрій для резервного електропостачання відпо-
відальних електроспоживачів промислових підпри-
ємств, що містить електричний генератор, який пер-
шим входом з'єднаний з першим виходом газопор-
шневої теплової енергетичної установки, перший 
вхід якої з'єднано зі змішувачем з відповідними ка-
налами підведення природного газу і попутних вуг-
леводневих фракцій основного виробничого проце-
су, другий вихід газопоршневої теплової енергетич-
ної установки з'єднаний з теплообмінником для від-
воду тепла, вихід генератора з'єднаний через пер-
ший вимикач з відповідальним споживачем та через 
другий вимикач з електричною мережею підприєм-
ства, керуючі входи вимикачів з'єднані з блоком уп-
равління, який відрізняється тим, що введено блок 
керування режимом генератора,  перший вхід якого 

з'єднаний з виходом трансформатора напруги, вхід 
якого з'єднаний з відповідальним споживачем, дру-
гий вхід блока керування режимом генератора з'єд-
нано з трансформатором струму генератора, який 
підключений між першим вимикачем та другим ви-
микачем, третій вхід блоку керування режимом ге-
нератора з'єднаний з виходом трансформатора стру-
му відповідального споживача, який підключений між 
відповідальним споживачем та другим вимикачем, 
перший вихід блоку керування режимом генератора 
з'єднаний з входом блоку управління, другий вихід 
блоку керування режимом генератора з'єднаний з 
другим входом газопоршневої теплової енергетич-
ної установки, третій вихід блоку керування режи-
мом генератора з'єднаний з входом блоку збудження, 
вихід якого з'єднаний з другим входом генератора. 

 

 

(11) 92624  (51) МПК (2014.01)  
H02K 7/06 (2006.01) 
H02H 11/00 

(21) u 2014 03073  
(24) 26.08.2014  

(22) 26.03.2014  

(72) Зіненко Володимир Миколайович (UA) 
(73) ЗІНЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Фрунзе, 172, кв. 58, м. Київ-73, 04073 (UA) 
(54) БЕЗПАЛИВНИЙ ДВИГУН ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖ-

НОСТІ 
(57) 1. Безпаливний двигун підвищеної потужності, який 

включає установлені в статорах двигуна в дванад-
цяти площинах, перпендикулярних осям обертання 
валів двигуна, блоки постійних магнітів, причому бло-
ки постійних магнітів по окружності статора зсунуті 

між собою на кут n/360
o , які об'єднані в групи бло-

ків постійних магнітів і елементів притягання, кожен 
блок постійних магнітів включає корпус блока по-
стійних магнітів, укріплений на статорі безпаливного 

двигуна, в якому установлені 3r ≥  постійних магні-

тів, бокові грані і один полюс кожного з яких закриті 
екранами, установлених на постійних магнітах, а від-
криті полюси постійних магнітів виконані зі скосом, 
рухомі пластини-екрани установлені перед відкри-
тими полюсами блоків постійних магнітів, електро-
магніти розблокування блоків постійних магнітів, пру-
жини блокування блоків постійних магнітів, нерухомі 

кронштейни, які з зсувом 
n

360
o

 установлені на валу 

безпаливного двигуна в площинах, які проходять че-
рез середини постійних магнітів перпендикулярно 
осі обертання вала безпаливного двигуна, на яких 
на осях з обмеженням повороту по напрямку обер-
тання безпаливного двигуна установлені рухомі кро-
нштейни, а на кожному рухомому кронштейні уста-
новлений корпус елемента притягання, в корпусі кож-
ного елемента притягання установлений елемент 
притягання, передня грань якого виконана зі скосом, 
а число яких дорівнює числу постійних магнітів в 
блоці постійних магнітів і які висуваються з корпусу 
елемента притягання пружинами висування елеме-
нтів притягання, причому елементи притягання, які 
установлені на нерухомих кронштейнах, установле-
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них в одній площині, яка проходить через вісь обер-
тання вала двигуна, утворюють блок елементів при-
тягання, під кожним блоком постійних магнітів обер-
таються три блоки елементів притягання, які зсунуті 

між собою на кут m/360
o , в кожній групі постійних 

магнітів і елементів притягання на початковому куту 
повороту перші блоки елементів притягання від пе-

рших блоків постійних магнітів зсунуті на кут 
n

360
o

, 

а блоки елементів притягання в кожній групі постій-
них магнітів і елементів притягання, які обертають-
ся під суміжними блоками постійних магнітів зсунуті 

між собою на кут 
n

360
2

o

, втулку, яка установлена 

на валу безпаливного двигуна з можливістю фікса-
ції кута її повороту і на якій по числу груп постійних 
магнітів установлені групи кулачків розблокування 
блоків постійних магнітів, в кожній групі кулачки 
розблокування блоків постійних магнітів по окруж-

ності втулки зсунуті між собою на кут n/360
o , а пе-

рші кулачки груп кулачків розблокування блоків по-

стійних магнітів зсунуті між собою на кути m/360
o  і 

m

360
2

o

, відповідно, вмикачі електромагнітів розбло-

кування блоків постійних магнітів, які установлені в 
один ряд над кулачками розблокування блоків по-
стійних магнітів, генератор постійної напруги, уста-
новлений співвісно з валом безпаливного двигуна, 
вимикач "увімк. - вимк.", пристрій обмеження швид-
кості безпаливного двигуна, причому групи кулачків 
розблокування блоків постійних магнітів, генератор 
постійної напруги, вимикач "увімк. - вимк.", вмикачі 
електромагнітів розблокування блоків постійних ма-
гнітів утворюють блок живлення електромагнітів 
розблокування блоків постійних магнітів, маховик, 
установлений на валу без паливного двигуна, під-
шипники переміщення елементів притягання під по-
стійні магніти і фіксації кінцевих зазорів між пласти-
нами-екранами і елементами притягання, які уста-
новлені на бокових екранах постійних магнітів в про-
різах, виконаних в пластинах-екранах, причому зов-
нішні обойми цих підшипників з прорізів пластин-
екранів висунуті на величину робочого зазору між 
пластиною-екраном і передньою гранню елемента 
притягання, пристрої демпфірування косих ударів 
елемента притягання по підшипниках переміщення 
елементів притягання під постійні магніти і фіксації 
початкового положення постійних магнітів, які вклю-
чають гвинт, укручений в корпус статора безпалив-
ного двигуна, який входить в заглиблення в екрані 
закритого полюсу постійного магніту, а між екраном 
і корпусом статора безпаливного двигуна на гвинті 
установлена пружина демпфірування косого удару і 
повернення постійного магніту в початкове поло-
ження, а в корпусі кожного блока постійних магнітів 
над кожним постійним магнітом в напрямку вектора 
швидкості елемента притягання в момент його уда-
ру по підшипниках переміщення елементів притя-
гання під блоки постійних магнітів і фіксації кінцево-
го зазору між пластиною-екраном і елементом при-
тягання виконані прямокутні пази, в яких переміщу-

ються обмежувачі переміщення постійних магнітів, 
які виконані на екранах верхніх і нижніх граней кож-
ного постійного магніту, причому кожен обмежувач 
переміщення постійного магніту і паз, в якому він 
переміщується, утворюють лінійну напрямну в на-
прямку осі постійного магніту, в кожному блоці еле-
ментів притягання кожний елемент притягання ус-
тановлений в окремий корпус елемента притягання, 
кожен корпус елемента притягання установлений 
на окремий рухомий кронштейн, який з обмеженням 
повороту в напрямку обертання безпаливного дви-
гуна установлений на нерухомий кронштейн, причо-
му на кожному нерухомому кронштейні установле-
на пружина повернення рухомого кронштейна в по-
чаткове положення, пристрої розблокування блоків 
постійних магнітів, які установлені над кожним бло-
ком постійних магнітів і включають стояк, установ-
лений на корпусі безпаливного двигуна, на якому на 
осі установлений важіль, одне плече якого шарнір-
но зв'язано з електромагнітом розблокування блока 
постійних магнітів, друге плече важеля шарнірно зв'я-
зане з штоком переміщення пластини-екрана, на 
штоку переміщення пластини-екрана укріплена шай-
ба, між якою і корпусом статора двигуна установле-
на пружина демпфірування зупину і фіксації ниж-
нього положення пластини-екрана, а пружина пе-
реміщення пластини-екрана в положення блокуван-
ня блока постійних магнітів одним кінцем прикріп-
лена до плеча важеля, а другим до корпусу безпа-
ливного двигуна, пристрій установки швидкості обе-
ртання безпаливного двигуна, який установлений на 
валу безпаливного двигуна, містить відцентровий 
задатчик швидкості обертання безпаливного дви-
гуна і вимикач електромагнітів розблокування бло-
ків постійних магнітів, який відрізняється тим, що в 
двох статорах безпаливного двигуна підвищеної 
потужності в дванадцяти площинах, перпендикуля-
рних осі обертання вала двигуна, на рівних відста-

нях зсувом 
m

360
o

 установлені по три блоки постій-

них магнітів в кожній, кожен блок постійних магнітів 

включає 3r ≥  постійних магнітів, пристрої розбло-

кування блоків постійних магнітів установлені на 
статорах двигуна над кожним блоком постійних ма-
гнітів, в кожній площині, в якій установлені блоки по-

стійних магнітів, з зсувом 
m

360
o

 установлені по три 

блоки елементів притягання, в кожній площині бло-
ки постійних магнітів і блоки елементів притягання 
утворюють блок постійних магнітів і елементів при-
тягання, блоки постійних магнітів і елементів притя-
гання об'єднані в три групи постійних магнітів і еле-
ментів притягання, в кожну групу входять перший, 
другий, третій і четвертий блоки постійних магнітів і 
елементів притягання, причому в кожній групі пос-
тійних магнітів і елементів притягання на початко-
вому куту повороту валів двигуна в перших блоках 
постійних магнітів і елементів притягання блоки еле-
ментів притягання зсунуті відносно штоків постійних 

магнітів на кут 
n

360
o

, а в перших, других, третіх і че-

твертих блоках постійних магнітів і елементів при-
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тягання зсунуті між собою на кут 
n

360
2

o

, на валу 

другого статора двигуна між маховиком та генера-
тором живлення електромагнітів розблокування бло-
ків постійних магнітів і пристроєм установки швид-
кості обертання двигуна установлений редуктор під-
вищення швидкості обертання безпаливного двигу-
на підвищеної потужності, причому вихідний вал 
редуктора підвищення швидкості обертання двигу-
на зв'язаний з генератором постійної напруги і при-
строєм установки швидкості обертання безпалив-
ного двигуна через зубчасті передачі, на пластинах-
екранах в напрямку їх переміщення виконані ребра 
жорсткості, підшипники переміщення пластин-екра-
нів установлені на корпусах блоків постійних магні-
тів і бокових екранах постійних магнітів, а коловорот 
запуску безпаливного двигуна установлений на ва-
лу першого статора двигуна перед втулкою з група-
ми кулачків розблокування блоків постійних магні-
тів, причому перший вихід генератора постійної на-
пруги через вимикач "увімк. - вимк." з'єднаний з 
входом вимикача живлення електромагнітів розбло-
кування блоків постійних магнітів, а його вихід з'єд-
наний з першими входами електромагнітів розбло-
кування блоків постійних магнітів, другий вихід ге-
нератора постійної напруги з'єднаний з другими кле-
мами вмикачів живлення електромагнітів розблоку-
вання блоків постійних магнітів, другі входи елект-
ромагнітів розблокування блоків постійних магнітів 
з'єднані з першими клемами вмикачів електромагні-
тів розблокування блоків постійних магнітів груп 
вмикачів живлення електромагнітів розблокування 
блоків постійних магнітів. 
2. Безпаливний двигун за п. 1, який відрізняється 

тим, що перші, другі і треті блоки постійних магнітів 

блоків постійних магнітів і елементів притягання груп 

постійних магнітів і елементів притягання в статорах 

безпаливного двигуна підвищеної потужності уста-

новлені без зсуву по трьох прямих, в кожній групі 

постійних магнітів і елементів притягання на почат-

ковому куту повороту валів двигуна в блоках по-

стійних магнітів і елементів притягання перші блоки 

елементів притягання зсунуті відносно перших бло-

ків постійних магнітів на кут 
n

360
o

, а між собою в 

блоках постійних магнітів і елементів притягання 

груп постійних магнітів і елементів притягання та-

кож зсунуті на кут 
n

360
o

. 

3. Безпаливний двигун за п. 1, який відрізняється 

тим, що на постійних магнітах блоків постійних маг-

нітів блоків постійних магнітів і елементів притяган-

ня груп постійних магнітів і елементів притягання в 

пазах екранів постійних магнітів установлюють об-

мотки підмагнічування постійних магнітів, де: n  - чис-

ло площин, перпендикулярних осям обертання без-

паливного двигуна підвищеної потужності, в яких ус-

тановлені блоки постійних магнітів; m  - число груп 

постійних магнітів і елементів притягання. 

 

 

H 03 

(11) 92500  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) u 2014 00191  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.01.2014  

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович 
(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ОДИНОЧНОЇ ТРИІМПУЛЬСНОЇ КО-
ДОВОЇ СЕРІЇ З ПРОГРАМОВАНИМИ ЧАСОВИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 

(57) Формувач одиночної триімпульсної кодової серії з 
програмованими часовими параметрами, кратними 
періоду безперервної періодичної послідовності ім-
пульсів, що подаються на її вхід з виходу кварцо-
вого генератора, який містить компаратор, підсумо-
вувальний двійковий лічильник, зі входом подачі та-
ктових імпульсів, входом дозволу синхронного па-
ралельного завантаження і входами подання даних, 
входом асинхронної установки у нульовий стан, ви-
хід переносу, виходи розрядів лічильника, які з'єд-
нано з першою групою входів компаратора, який 
відрізняється тим, що введено двійковий суматор, 
інвертор, перший і другий синхронні D-тригери зі 
входом асинхронної установки у нульовий стан, чо-
тиривходовий і двовходовий елементи АБО, трив-
ходовий елемент І-НІ, перший і другий двовходові 
елементи І, ланцюжок, що складається з резистора 
і конденсатора, при цьому входи першої групи вхо-
дів суматора з'єднано з відповідними входами за-
вантаження лічильника, які утворюють входи нала-
годження формувача на заданий період серій імпу-
льсів; входи другої групи суматора утворюють вхо-
ди налагодження формувача на заданій паузі між 
імпульсами в серії; вхід переносу суматора з'єднано 
з рівнем одиниці; входи другої групи входів компа-
ратора з'єднано з відповідними виходами суматора; 
входи чотиривходового елемента АБО з'єднано з 
виходами лічильника, вихід чотиривходового еле-
мента АБО з'єднано зі входом дозволу синхронного 
паралельного завантаження лічильника, входом ін-
вертора і входом двовходового елемента АБО; ви-
хід інвертора з'єднано з інфомаціїним входом пер-
шого D-тригера; інверсний вихід першого D-триге-
ра, вихід компаратора і вихід переносу лічильника 
з'єднано зі входами елемента І-НІ, вихід якого утво-
рює вихід формувача; тактові входи лічильників і пер-
шого D-тригера з'єднані між собою, утворюючі вхід 
формувача - вхід подачі безперервної періодичної 
послідовності імпульсів з виходу зовнішнього гене-
ратора; ланцюжок, що складається з послідовно 
з'єднаних резистора і конденсатора з'єднано з дже-
релом живлення, а загальна точка його з'єднана з 
першими входами першого та другого елементів І і 
входом D другого D-тригера, вихід якого з'єднано з 
другим входом двовходового елемента АБО, вихід 
другого D-тригера з'єднано з другим входом другого 
елемента І, вихід якого з'єднано зі входами асинх-
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ронної установки у нульовий стан лічильника і пер-
шого D-тригера; тактовий вхід другого D-тригера 
утворює вхід подачі імпульсів запуску; другий вхід 
першого елемента І з'єднано з виходом компарато-
ра; вихід першого елемента І з'єднано зі входами 
асинхронної установки у нульовий стан другого D-
тригера. 

 

 

(11) 92497  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) u 2014 00175  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.01.2014  

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович 
(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ОДИНОЧНОЇ ПАЧКИ, ЯКА МІСТИТЬ 
ЧОТИРИ ТРИІМПУЛЬСНИХ КОДОВИХ СЕРІЇ З 
ПРОГРАМОВАНИМИ ЧАСОВИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

(57) Формувач одиночної пачки, яка містить чотири три-
імпульсних кодових серії з програмованими часови-
ми параметрами, кратними періоду безперервної пе-
ріодичної послідовності імпульсів, що подаються на 
її вхід з виходу кварцового генератора, який містить 
двійковий реверсивний лічильник, налагоджений на 
режим віднімання, зі входами синхронного парале-
льного завантаження, входом дозволу режиму ра-
хування і входом асинхронної установки у нульовий 
стан, вихід переповнення якого з'єднаний зі входом 
дозволу синхронної паралельної установки його в 
стан, визначуваний змінними, що подаються на вхо-
ди паралельного завантаження, який відрізняєть-
ся тим, що введено: двійковий суматор; чотири ін-
вертори; компаратор; перший і другий синхронної 
D-тригери зі входами асинхронної установки у ну-
льовий стан; перший і другий синхронної DL-три-
гери, які містять входи асинхронної установки у ну-
льовий стан; тривходовий елемент АБО-НІ; двовхо-
довий елемент І-НІ; перший і другий двовходові 
елементи І; чотиривходовий елемент АБО; ланцю-
жок, що складається з резистора і конденсатора, при 
цьому входи першої групи входів суматора з'єднано 
з відповідними входами завантаження лічильника, 
які утворюють входи налагодження формувача на 
задану тривалість триімпульсної серії; входи другої 
групи суматора з'єднано з виходами інверторів, вхо-
ди яких утворюють входи налагодження формувача 
на заданої паузи між імпульсами в серії; входи пер-
шої групи входів компаратора з'єднано з відповід-
ними виходами лічильника; входи другої групи вхо-
дів компаратора з'єднано з відповідними виходами 
суматора; вхід D першого тригера з'єднано з вихо-
дом елемента АБО-НІ, перший вхід якого з'єднано з 
виходом молодшого (нульового) розряду лічильни-
ка, другий - з виходом другого розряду, третій - з 
виходом старшого(третього) розряду; інверсний ви-
хід першого D-тригера і вихід компаратора з'єднано 
зі входами елемента І-НІ, вихід якого утворює вихід 
формувача; тактові входи лічильника, першого і дру-

гого DL-тригерів, першого D-тригера з'єднані між 
собою, утворюючі вхід формувача - вхід подачі без-
перервної періодичної послідовності імпульсів з ви-
ходу зовнішнього генератора; ланцюжок, що скла-
дається з послідовно з'єднаних резистора і конден-
сатора з'єднано з джерелом живлення, а загальна 
точка його з'єднана з першими входами першого та 
другого елементів І і входом D другого D-тригера, ви-
хід якого з'єднано з першим входом елемента АБО, 
другий вхід якого з'єднано з виходом першого DL-
тригера, третій - з виходом другого DL-тригера, чет-
вертий - з виходом переповнення лічильника і інве-
рсними входами L першого і другого DL-тригерів; пря-
мий вихід першого DL-тригера з'єднано зі входом D 
другого DL-тригера; інверсний вихід якого з'єднано 
зі входом D першого DL-тригера; вихід елемента 
АБО з'єднано з другим входом другого елемента І, 
вихід якого з'єднано зі входами асинхронної уста-
новки у нульовий стан лічильника, першого D-три-
гера, першого і другого DL-тригерів; тактовий вхід 
другого D-тригера утворює вхід подачі імпульсів за-
пуску; другий вхід першого елемента І з'єднано ви-
ходом компаратора; вихід першого елемента І з'єд-
нано зі входом асинхронної установки у нульовий 
стан другого D-тригера. 

 

 

(11) 92498  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) u 2014 00179  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.01.2014  

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Коробкова Оле-
на Миколаївна (UA), Рубанов Василь Григорович 
(UA), Харченко Вячеслав Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ОДИНОЧНОЇ ПАЧКИ, ЯКА МІСТИТЬ 
ТРИ ТРИІМПУЛЬСНИХ КОДОВИХ СЕРІЇ З ПРО-
ГРАМОВАНИМИ ЧАСОВИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

(57) Формувач одиночної пачки, яка містить три триімпу-
льсних кодових серії з програмованими часовими 
параметрами, кратними періоду безперервної періо-
дичної послідовності імпульсів, що подаються на її 
вхід з виходу кварцового генератора, який містить 
двійковий реверсивний лічильник, налагоджений на 
режим віднімання, зі входами синхронного парале-
льного завантаження, входом дозволу режиму ра-
хування і входом асинхронної установки у нульовий 
стан, вихід переповнення якого з'єднаний зі входом 
дозволу синхронної паралельної установки його в 
стан, визначуваний змінними, що подаються на вхо-
ди паралельного завантаження, який відрізняєть-
ся тим, що введено: двійковий суматор; чотири ін-
вертори; компаратор; перший і другий синхронні D-
тригери зі входами асинхронної установки у нульо-
вий стан; перший і другий JK-тригери, які містять по 
два входи J, об'єднаних по І, по одному входу К і 
входи асинхронної установки у нульовий стан; три-
входовий елемент АБО-НІ; двовходовий елемент І-
НІ; перший і другий двовходові елементи І; чотири-
входовий елемент АБО; ланцюжок, що складається 
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з резистора і конденсатора, при цьому входи пер-
шої групи входів суматора з'єднано з відповідними 
входами завантаження лічильника, які утворюють 
входи налагодження формувача на задану трива-
лість триімпульсної серії; входи другої групи сума-
тора з'єднано з виходами інверторів, входи яких ут-
ворюють входи налагодження формувача на зада-
ній паузі між імпульсами в серії; входи першої групи 
входів компаратора з'єднано з відповідними вихо-
дами лічильника; входи другої групи входів компа-
ратора з'єднано з відповідними виходами суматора; 
вхід D першого тригера з'єднано з виходом елемен-
та АБО-НІ, перший вхід якого з'єднано з виходом 
молодшого (нульового) розряду лічильника, другий - 
з виходом другого розряду, третій - з виходом ста-
ршого (третього) розряду; інверсний вихід першого 
D-тригера і вихід компаратора з'єднано зі входами 
елемента І-НІ, вихід якого утворює вихід формува-
ча; тактові входи лічильника, JK-тригерів і першого 
D-тригера з'єднані між собою, утворюючі вхід фор-
мувача - вхід подачі безперервної періодичної по-
слідовності імпульсів з виходу зовнішнього генера-
тора; ланцюжок, що складається з послідовно з'єд-
наних резистора і конденсатора з'єднано з джере-
лом живлення, а загальна точка його з'єднана з пер-
шими входами першого та другого елементів І і вхо-
дом D другого D-тригера, вихід якого з'єднано з пер-
шим входом елемента АБО, другий вхід якого з'єд-
нано з виходом першого JK-тригера, третій - з ви-
ходом другого JK-тригера, четвертий - з виходом пе-
реповнення лічильника і інверсними входами J і К пер-
шого і другого JK -тригерів; прямий вихід першого 
JK-тригера з'єднано з прямим входом J другого JK-
тригера; інверсний вихід другого JK-тригера з'єдна-
но з прямим входом J першого JK-тригера; вихід 
елемента АБО з'єднано з другим входом другого 
елемента І, вихід якого з'єднано зі входами асинх-
ронної установки у нульовий стан лічильника, пер-
шого D-тригера, першого і другого JK-тригерів; так-
товий вхід другого D-тригера утворює вхід подачі 
імпульсів запуску; другий вхід першого елемента І 
з'єднано виходом компаратора; вихід першого еле-
мента І з'єднано зі входом асинхронної установки у 
нульовий стан другого D-тригера. 

 

 

(11) 92499  (51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01) 

(21) u 2014 00186  
(24) 26.08.2014  

(22) 13.01.2014  

(72) Коробков Микола Григорович (UA), Чуйков Ярослав 
Анатолійович (UA), Харченко В'ячеслав Сергійович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) ФОРМУВАЧ ІМПУЛЬСІВ ТИПУ МЕАНДР З ПЕРЕ-
НАСТРОЮВАНОЮ ТРИВАЛІСТЮ 

(57) Формувач імпульсів типу меандр з перенастроюва-
ною тривалістю, що містить два лічильники, кожен з 
яких має вхід подачі імпульсів синхронізації, входи 
паралельного завантаження, вхід асинхронної уста-

новки у нульовий стан; ланцюжок, що складається з 
послідовно з'єднаних резистора і конденсатора; стар-
тостопний пристрій, який містить синхронний D-три-
гер зі входом асинхронної установки у нульовий стан, 
перший і другий двовходові елементи І; тривходо-
вий елемент АБО, при цьому загальна точка послі-
довно сполучених резистора і конденсатора з'єдна-
на з інформаційним входом D-тригера, з одним вхо-
дом першого та другого двовходового елемента І; 
вихід першого двовходового елемента І сполучений 
зі входом асинхронної установки D-тригера в ну-
льовий стан; другий вхід другого елемента І, який 
сполучений з виходом тривходового елемента АБО, 
один з входів якого поєднаний з виходом D-тригера; 
вихід другого елемента І з'єднаний з входами асин-
хронної установки лічильників у нульовий стан; так-
тові входи першого та другого лічильників сполучені 
між собою, утворюючи вхід формувача - вхід подачі 
періодичної послідовності імпульсів з виходу зовні-
шнього генератора; входи паралельного заванта-
ження першого лічильника утворюють входи нала-
годження формувача на задану тривалість вихідних 
імпульсів, який відрізняється тим, що в нього вве-
дено п'ять інверторів, перший і другий чотиривхо-
дові елементи АБО, двовходовий елемент АБО, а 
замість типових двійкових лічильників введено лічи-
льники, кожен із яких виконано на зсувних регістрах, 
за схемою лічильника Джонсона, які мають по два 
входи послідовного внесення і по два входи налаго-
джування на заданий режим, при цьому, виходи мо-
лодших (нульових) розрядів першого і другого регіс-
трів з'єднано зі входами відповідно першого і друго-
го інверторів, виходи яких з'єднано зі входами по-
слідовного внесення зі зсувом у бік молодших роз-
рядів відповідного регістра, вихід старшого розряду 
другого регістра з'єднано зі входом третього інвер-
тора, вихід якого з'єднано з його входом послідов-
ного внесення зі зсувом у бік старших розрядів, усі 
виходи першого регістра з'єднано зі входами пер-
шого чотирьох входового елемента АБО, вихід яко-
го утворює вихід формувача, з'єднаного з нульовим 
входом налагоджування на заданий режим другого 
регістра, входом четвертого інвертора, вихід якого 
з'єднано з першим входом налагоджування на за-
даний режим другого регістра, першим входом дво-
входового елементи АБО, вихід якого з'єднано з пер-
шим входом налагоджування на заданий режим пер-
шого регістра, з другим входом тривходового еле-
менти АБО; виходи другого регістру з'єднано зі вхо-
дами другого чотирьох входового елемента АБО, 
вихід якого з'єднано з третім входом тривходового 
елемента АБО, зі входом п'ятого інвертора, вихід 
якого з'єднано з нульовим входом налагоджування 
на заданий режим першого регістра і другим вхо-
дом першого входового елемента АБО. 
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(72) Морфлюк Валерій Федорович (UA), Чуркін Володи-
мир Вікторович (UA), Морфлюк-Щур Вікторія Вале-
ріївна (UA), Карпенко Ірина Сергіївна (UA) 
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(73) МОРФЛЮК ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Ломоносова, 30/2, кв. 43, м. Київ, 03022 (UA) 
  

ЧУРКІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Івана Клименка, 22/9, кв. 15, м. Київ, 03110 
(UA) 
  

МОРФЛЮК-ЩУР ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА 
вул. Ломоносова, 30/2, кв. 43, м. Київ, 03022 (UA) 
  

КАРПЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Клавдіївська, 40-б, кв. 15, м. Київ, 03164 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЦИФРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТ-
РІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕЧНОГО СУМІЩЕННЯ 
ФАРБ У РУЛОННИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИНАХ 

(57) Спосіб цифрового визначення параметрів стабіліза-
ції поперечного суміщення фарб у рулонних друкар-
ських машинах, який включає порівняння меж часо-
вого діапазону з тривалістю однократного імпульс-
ного сигналу при скануванні технологічної мітки у 
вигляді прямокутного трикутника, який відрізняєть-
ся тим, що формування однократного імпульсного 
сигналу виконують за допомогою аналого-цифрово-
го перетворювача, з'єднаного з персональним ком-
п'ютером, результати перетворення зберігають у ви-
гляді масиву дискретних значень ординат імпульс-
ного сигналу з наступною цифровою обробкою ам-
плітудно-часових параметрів сигналу, визначають ча-
сові параметри поперечного суміщення фарб, вико-
нують цифровий аналіз часового діапазону одно-
кратного імпульсного сигналу та розрахунок ліній-
них параметрів поперечного суміщення фарб, здій-
снюють цифровий контроль часових параметрів та 
визначають лінійні параметри стабілізації попереч-
ного суміщення фарб. 
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(21) u 2014 02911  
(24) 26.08.2014  

(22) 21.03.2014  

(72) Шишацький Андрій Володимирович (UA), Башкиров 
Олександр Миколайович (UA), Лютов Віктор Воло-
димирович (UA), Розум Ігор Юрійович (UA), Якобін-
чук Олександр Вікторович (UA), Куровська Тетяна 
Юріївна (UA) 

(73) ШИШАЦЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
бул. Перова, 44, кв. 16, м. Київ, 02139 (UA) 
  

БАШКИРОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Генерала Потапова, 1-в, кв. 13, м. Київ, 
03148 (UA) 
  

ЛЮТОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Повітрофлотський пр. 28, м. Київ-49, 03049 (UA) 
  

РОЗУМ ІГОР ЮРІЙОВИЧ 
Повітрофлотський пр. 28, м. Київ-49, 03049 (UA) 
  

ЯКОБІНЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
Повітрофлотський пр. 28, м. Київ-49, 03049 (UA) 
  

КУРОВСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 

вул. Княжий Затон, 2/30, кв. 138, м. Київ-95, 02095 
(UA) 

(54) РУХОМИЙ ПУНКТ КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА 

(57) Рухомий пункт керування за допомогою безпілотних 
літальних апаратів, до складу якого входить рухо-
мий засіб, що містить робочі місця, персональну еле-
ктронно-обчислювальну машину, приймач та пере-
давач радіостанції рухомого засобу, та безпілотний 
літальний апарат, що містить відеокамеру, а також 
приймач та передавач радіостанції, при цьому ро-
бочі місця через електронно-обчислювальну маши-
ну з'єднані з передавачем радіостанції рухомого за-
собу, який через канал зв'язку з'єднаний з прийма-
чем радіостанції безпілотного літального апарата, 
вихід відеокамери з'єднаний з передавачем радіо-
станції безпілотного літального апарата, який через 
канал зв'язку з'єднаний з приймачем радіостанції ру-
хомого засобу, який відрізняється тим, що до скла-
ду рухомого засобу та безпілотного літального апа-
рата додатково введено блок керування режимами 
роботи радіостанції, що містить аналізатор сигналу, 
аналізатор змісту повідомлень, блок керування по-
тужністю передавача, блок вибору виду модуляції, 
блок формування службових повідомлень, при цьо-
му вихід приймача радіостанції рухомого засобу з'єд-
наний з входом аналізатора сигналу, перший вихід 
якого з'єднаний з входом блока формування служ-
бових повідомлень, вихід якого з'єднаний з входом 
передавача радіостанції рухомого засобу, другий 
вихід аналізатора сигналу з'єднаний з входом ана-
лізатора змісту повідомлень, вихід якого з'єднаний з 
входами блока керування потужністю передавача і 
блока вибору виду модуляції, вихід яких з'єднаний з 
входом передавача радіостанції рухомого засобу, 
вихід аналізатора змісту повідомлень блока керу-
вання режимами роботи радіостанції рухомого засо-
бу з'єднаний також з входом електронно-обчислю-
вальної машини, вихід приймача радіостанції безпі-
лотного літального апарата з'єднаний з входом ана-
лізатора сигналу блока керування режимами робо-
ти радіостанції, перший вихід якого з'єднаний з вхо-
дом блока формування службових повідомлень, ви-
хід якого з'єднаний з входом передавача радіоста-
нції безпілотного літального апарата, другий вихід 
аналізатора сигналу з'єднаний з входом аналізато-
ра змісту повідомлень, вихід якого з'єднаний з вхо-
дами блока керування потужністю передавача і бло-
ка вибору виду модуляції, вихід яких з'єднаний з вхо-
дом передавача радіостанції безпілотного літально-
го апарата, вихід аналізатора змісту повідомлень бло-
ка керування режимами роботи радіостанції безпі-
лотного літального апарата з'єднаний також з вхо-
дом відеокамери, вихід якої з'єднаний з входом пе-
редавача безпілотного літального апарата. 
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(72) Гузенко Сергій Григорович (UA) 
(73) ГУЗЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 
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вул. 12 Східна, 29-а, м. Херсон, 73035 (UA) 
(54) СИСТЕМА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ "МОЯ ОХОРОНА" 
(57) 1. Система особистої безпеки, яка містить мобіль-

ний телефон, що є засобом ідентифікації особи та 
виявлення її географічних координат, виконаний з 
можливістю передачі сигналу про тривожну подію 
каналами зв'язку до пульта охоронного агентства, 
що містить система, який виконаний з можливістю 
передачі даних каналами зв'язку до групи швидкого 
реагування для виїзду на місце тривожної події, яка 
відрізняється тим, що у мобільному телефоні осо-
би інстальований додаток "користувача" для отри-
мання адресної допомоги у вигляді кнопки виклику 
групи швидкого реагування, яка виконана на дисп-
леї мобільного телефону за рішенням графічного 
інтерфейсу і з можливістю, шляхом її натискання, іні-
ціалізації запиту поточних географічних координат 
місця знаходження особи та передачі сигналу ви-
клику, інформації про особу та поточні географічні 
координати місця її знаходження на пульт охорон-
ного агентства, пульт охоронного агентства містить 
сервер, на якому встановлено "диспетчерський" мо-
дуль, виконаний з можливістю автоматичної фіксації 
отриманого сигналу виклику, його декодування, іде-
нтифікації особи та відображення на дисплеї або 
моніторі географічних координат місця знаходжен-
ня особи, а також з можливістю подальшого пере-
дання оператором пульта охоронного агентства по-
точних географічних координат та інформації про 
особу на мобільний інтернет-пристрій, наприклад пла-
ншетний комп'ютер, принаймні одній групі швидкого 
реагування, на якому встановлено програмний до-
даток "виконавця", виконаний з можливістю отри-
мання та відображення інформації про особу та по-
точних географічних координат місця її знаходжен-
ня, індикації шляху пересування особи у реальному 
часі та прокладання оптимального маршруту під'їз-
ду до місця знаходження особи. 
2. Система особистої безпеки за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що додаток "користувача" мобільного 
телефону виконано з можливістю підтвердження або 
скасування сигналу виклику особою після натискан-
ня кнопки виклику групи швидкого реагування, шля-
хом ініціалізації двох підменю для обирання особою 
необхідного варіанта - підтвердження виклику або 
його скасування. 
3. Система особистої безпеки  за п. 1 або 2, яка від-
різняється тим, що додаток "користувача" мобіль-
ного телефону виконано з можливістю отримання 
від сервера пульта охорони підтвердження факту 
прийняття сигналу виклику, при цьому у разі підтве-
рдження графічний інтерфейс на екрані мобільного 
телефону змінює колір та/або розміщує текстову ін-
формацію про підтвердження, а у разі непідтверд-
ження додаток "користувача" виводить на екран мо-
більного телефону особи принаймні один контакт-
ний номер телефону охоронного агентства, при ак-
тивації якого здійснюється голосовий зв'язок особи 
з оператором охоронного агентства. 
4. Система особистої безпеки за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що сервер виконаний з можливістю по-
стійного відображення поточних географічних коор-
динат особи до того часу, поки виклик не буде від-
мінено з боку пульта охоронного агентства. 

5. Система особистої безпеки за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що сервер виконаний з можливістю по-
стійного відображення поточних географічних коор-
динат наявних машин груп швидкого реагування та 
з можливістю вибору і призначення оператором пу-
льта охоронного агентства конкретної групи швид-
кого реагування - "виконавця" виклику для ліквідації 
причин виниклої небезпеки та охорони особи. 
6. Система особистої безпеки за одним з пп. 1-5, 
яка відрізняється тим, що виконана з можливістю 
привертання уваги оператора охоронного агентства 
та групи швидкого реагування до отриманого ви-
клику, наприклад за допомогою звукового сигналу 
та/або графічного зображення. 
7. Система особистої безпеки  за одним з пп. 1-6, 
яка відрізняється тим, що як мобільний телефон 
використано смартфон із операційною системою 
iOS від 6.0 або Android від 4.0. 
8. Система особистої безпеки  за одним з пп. 1-7, 
яка відрізняється тим, що як канали зв'язку вико-
ристано мережу Інтернет з доступом через WI-FI або 
GPRS. 
9. Система особистої безпеки за одним з пп. 1-8, 
яка відрізняється тим, що координати особи ви-
значено за допомогою вбудованого в мобільний те-
лефон GPS-приймача та/або сигналів базових ста-
нцій мобільного зв'язку за технологією A-GPS, та/або 
точок WI-FI. 
10. Система особистої безпеки за одним з пп. 1-9, 
яка відрізняється тим, що виконана з можливістю 
обмеження доступу осіб до конфіденційної інфор-
мації про особу - клієнта охоронного агентства, що 
зберігається на сервері та виводиться на монітор 
пульта, із наданням адміністративних прав тільки 
одній довіреній особі. 
11. Система особистої безпеки за одним з пп. 1-10, 
яка відрізняється тим, що виконана з можливістю 
генерації унікального буквено-цифрового коду осо-
би для її ідентифікації сервером. 
12. Система особистої безпеки за одним з пп. 1-11, 
яка відрізняється тим, що виконана з можливістю 
зберігання у вигляді цифрового архіву історії по 
тривожній події, з можливістю встановлення право-
охоронними органами часу початку тривожної події, 
місця знаходження та переміщення в ході події як 
особи ініціатора, так і конкретної машини групи швид-
кого реагування, час завершення тривожної події. 
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(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ" 
вул. Дегтярівська, 21-г, м. Київ, 04119 (UA) 

(54) СПОСІБ ТРАНСЛЯЦІЇ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕВІЗІЙНУ МОВ-
НУ СИСТЕМУ АБО ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ МУ-
ЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ ЗА УЧАС-
ТІ ПРИСТРОЮ КОРИСТУВАЧА 

(57) 1. Спосіб трансляції мультимедійних даних, отри-
маних за участі пристрою користувача, через теле-
візійну мовну систему або через мережу Інтернет, 
що включає надсилання повідомлення від прист-
рою користувача, яке включає запит користувача на 
трансляцію мультимедійних даних від пристрою ко-
ристувача до сервера отримання, обробки, перетво-
рення та виводу мультимедійних даних через медіа-
сервер, трансляцію щонайменше одного потоку му-
льтимедійних даних від пристрою користувача в 
прямому ефірі телевізійного сигналу у відповідь на 
запит, який відрізняється тим, що спочатку здійс-
нюють формування на сервері отримання, обробки, 
перетворення та виводу мультимедійних даних що-
найменше двох потоків мультимедійних даних, які 
включають мультимедійні дані від щонайменше од-
ного пристрою користувача, за допомогою графічно-
го шаблону, потім за допомогою цифрового інтер-
фейсу передачі відеосигналу щонайменше один з 
цих потоків подають з сервера отримання, обробки, 
перетворення та виводу мультимедійних даних од-
ночасно до засобу телевізійного мовлення та до ре-
жисерського програмного засобу, а щонайменше один 
з цих потоків подають до режисерського програмно-
го засобу, потім здійснюють формування на сервері 
отримання, обробки, перетворення та виводу муль-
тимедійних даних телевізійного сигналу, який вклю-
чає потік мультимедійних даних від щонайменше 
одного пристрою користувача та потік мультимедій-
них даних від режисерського програмного засобу, 
здійснюють передачу сформованого на сервері от-
римання, обробки, перетворення та виводу мульти-
медійних даних телевізійного сигналу через медіа-
сервер до засобу телевізійного мовлення та здійсню-
ють передачу потоку мультимедійних даних, який 
включає телевізійний сигнал, до медіа-сервера з по-
дальшою трансляцією через мережу Інтернет, при 
цьому здійснюють формування зворотного потоку 
мультимедійних даних до кожного окремого прист-
рою користувача, з якого отримано потік мультиме-
дійних даних, шляхом захоплення відеопотоку та 
аудіопотоку сервером отримання, обробки, пере-
творення та виводу мультимедійних даних зі студії 
телевізійного мовлення з наступним надсиланням 
потоку мультимедійних даних, які включають відео-
потік зі студії телевізійного мовлення до пристрою 
користувача через медіа-сервер, причому здійсню-
ють мікшування аудіопотоку зі студії телевізійного 
мовлення з аудіопотоками, що надійшли від інших 
пристроїв користувачів, з видаленням аудопотоку, 
який надійшов з пристрою користувача, на який над-
силають зворотний потік мультимедійних даних. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково здійснюють попереднє формування переліку 
передач телевізійного сигналу з можливістю вклю-
чення мультимедійних даних від пристроїв користу-
вача з подальшим розташуванням переліку на веб-
сайті у мережі Інтернет. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що здійс-
нюють попереднє формування щонайменше одно-
го графічного шаблону для відображення мульти-
медійних даних від пристроїв користувача. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фор-
мування на сервері отримання, обробки, перетво-
рення та виводу мультимедійних даних телевізій-
ного сигналу включає комбінацію потоку мультиме-
дійних даних від щонайменше одного пристрою ко-
ристувача та мультимедійних даних від веб-сервера. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що муль-
тимедійні дані від веб-сервера включають відео-, 
аудіо- та текстові фрейми. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фор-
мування на сервері отримання, обробки, перетво-
рення та виводу мультимедійних даних телевізій-
ного сигналу включає кодування відеопотоку теле-
візійного сигналу відповідно до попередньо заданої 
розподільчої здатності та/або попередньо заданого 
бітрейту. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фор-
мування на сервері отримання, обробки, перетво-
рення та виводу мультимедійних даних телевізій-
ного сигналу включає кодування аудіопотоку відпо-
відно до попередньо заданої частоти семплування 
та/або розміру аудіосемплів та кількості каналів ау-
діопотоку. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фор-
мування на сервері отримання, обробки, перетво-
рення та виводу мультимедійних даних телевізій-
ного сигналу включає видалення артефактів відео-
потоку. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зміну 
графічних шаблонів режисерським програмним за-
собом у прямому ефірі здійснюють за допомогою 
сервера обслуговування. 

 

 

(11) 92524  (51) МПК (2014.01)  
H04M 11/08 (2006.01) 
H04N 7/14 (2006.01) 
H04N 7/173 (2011.01) 
H04N 21/60 (2011.01) 
H04H 60/00 
G06F 17/00 

(21) u 2014 01188  
(24) 26.08.2014  

(22) 07.02.2014  

(72) Власенко Юрій Володимирович (UA), Бородавко 
Вадим Іванович (UA), Прокопович Євген Сергійо-
вич (UA), Омельченко Сергій Вікторович (UA), Не-
стерович Михайло Вікторович (UA), Тамазян Айк 
(UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ" 
вул. Дегтярівська, 21-г, м. Київ, 04119 (UA) 

(54) СИСТЕМА ТРАНСЛЯЦІЇ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕВІЗІЙНУ МО-
ВНУ СИСТЕМУ АБО ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ ЗА УЧА-
СТІ ПРИСТРОЮ КОРИСТУВАЧА 

(57) 1. Система трансляції через телевізійну мовну сис-
тему або через мережу Інтернет мультимедійних 
даних, отриманих за участі пристрою користувача, 
яка містить пристрій користувача, виконаний з мож-
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ливістю передачі потоку мультимедійних даних, які 
включають відеопотік та/або аудіопотік, через сис-
тему передачі даних у режимі реального часу, ме-
діасервер з програмним засобом, виконаний з мож-
ливістю приймання потоку мультимедійних даних 
від щонайменше одного пристрою користувача у 
реальному режимі часу та з можливістю передачі 
потоку мультимедійних даних та телевізійного сиг-
налу до щонайменше одного пристрою користувача 
у реальному режимі часу, веб-сервер з програмним 
засобом, виконаний з можливістю зберігання та ви-
воду мультимедійних даних та засіб телевізійного 
мовлення, яка відрізняється тим, що додатково 
містить сервер отримання, обробки, перетворення 
та виводу мультимедійних даних з програмним за-
собом, виконаний з можливістю приймання муль-
тимедійних даних від медіасервера та надсилання 
мультимедійних даних на медіасервер у режимі ре-
ального часу та з можливістю формування телеві-
зійного сигналу, який містить щонайменше один по-
тік мультимедійних даних від пристрою користу-
вача, та з можливістю трансляції мультимедійних 
даних, які включають дані прямого ефіру телевізій-
ного сигналу, мінімально до того пристрою користу-
вача, потік мультимедійних даних якого транслю-
ють, та режисерський програмний засіб, який вклю-
чає інтерактивний інтерфейс з можливістю керу-
вання трансляцією потоку мультимедійних даних від 
щонайменше одного пристрою користувача у пря-
мому ефірі, при цьому засіб телевізійного мовлення 
сполучений з режисерським програмним засобом, 
причому сервер отримання, обробки, перетворення 
та виводу мультимедійних даних виконаний з мож-
ливістю прямого обміну даними з режисерським про-
грамним засобом через цифровий інтерфейс пере-
дачі відеосигналу та/або аудіосигналу та з можливі-
стю передачі даних, які включають дані телевізійно-
го сигналу прямого ефіру, на медіасервер з викори-
станням протоколу потокової передачі даних через 
мережу Інтернет, причому сервер отримання, об-
робки, перетворення та виводу мультимедійних да-
них включає засіб захвату відеопотоку та/або аудіо-
потоку зі студії телевізійного мовлення. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить сервер обслуговування, сполуче-
ний з усіма іншими компонентами системи. 
3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що сер-
вер обслуговування сполучений з усіма іншими ком-
понентами системи за допомогою вихідного з'єднан-
ня за протоколом TCP. 

4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що веб-
сервер сполучений з іншими компонентами систе-
ми за допомогою вихідного з'єднання за протоко-
лом HTTP. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що меді-
асервер сполучений з іншими компонентами сис-
теми за допомогою вихідного з'єднання за протоко-
лом RTMP. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що при-
строєм користувача є мобільний телефон, смартфон, 
персональний кишеньковий комп'ютер, планшетний 
комп'ютер, персональний комп'ютер, обладнані опе-
раційною системою. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що сис-
темою передачі даних є система мобільного зв'язку, 
система безпровідного зв'язку, мережа Інтернет. 
8. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що гра-
фічний шаблон для трансляції потоку мультимедій-
них даних від щонайменше одного пристрою корис-
тувача у прямому ефірі включає розмітку графічних 
об'єктів в двомірному просторі, яка задає режим ві-
дображення телевізійного сигналу. 
9. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що гра-
фічними об'єктами є растрове зображення та/або 
мультимедійні дані від пристрою користувача, та/або 
текст, та/або мультимедійні дані з веб-сервера. 
10. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
пристрій користувача обладнано програмним засо-
бом, який включає інтерактивний інтерфейс з мож-
ливістю забезпечення прямого обміну мультиме-
дійними даними з медіасервером та прямого зв'язку 
зі студією телевізійного мовлення. 
11. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що про-

грамний засіб сервера отримання, обробки, пере-
творення та виводу мультимедійних даних має мо-
дульну структуру, яка включає модулі виконання, 
модулі бібліотек та модулі медіаоб'єктів. 
12. Система за п. 11, яка відрізняється тим, що 
модулі виконання включають головний виконавчий 
програмний засіб та програмний засіб аналізу та тес-
тування компонентів системи. 
13. Система за п. 11, яка відрізняється тим, що 
модулі бібліотек включають загальну бібліотеку та 
бібліотеку конвертації медіаформатів. 
14. Система за п. 11, яка відрізняється тим, що 

модулі медіаоб'єктів включають динамічні бібліотеки 
для реалізації медіаоб'єктів. 
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6.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

A01B 73/00  a 2014 05352 

A01C 7/00  a 2014 05418 

A01C 7/00  a 2014 05419 

A01C 23/00  a 2014 07384 

A01D 41/127 (2006.01)  a 2014 01128 

A01D 41/127 (2006.01)  a 2014 04432 

A01D 90/00  a 2014 07801 

A01F 7/00  a 2013 07308 

A01F 11/00  a 2013 07308 

A01G 9/14 (2006.01)  a 2014 02916 

A01G 27/00  a 2014 07384 

A01H 1/00  a 2014 07949 

A01H 3/00  a 2014 07868 

A01H 5/00  a 2014 01818 

A01H 5/00  a 2014 01914 

A01H 5/00  a 2014 04849 

A01M 7/00  a 2014 07384 

A01N 25/00  a 2013 01724 

A01N 25/02 (2006.01)  a 2013 01724 

A01N 25/02 (2006.01)  a 2014 07840 

A01N 25/10 (2006.01)  a 2014 07933 

A01N 25/12 (2006.01)  a 2014 07933 

A01N 25/30 (2006.01)  a 2014 07686 

A01N 25/30 (2006.01)  a 2014 07933 

A01N 25/32 (2006.01)  a 2014 07540 

A01N 41/06 (2006.01)  a 2014 07686 

A01N 41/10 (2006.01)  a 2014 07686 

A01N 43/34 (2006.01)  a 2014 07735 

A01N 43/38 (2006.01)  a 2014 07928 

A01N 43/40 (2006.01)  a 2014 07840 

A01N 43/56 (2006.01)  a 2014 07840 

A01N 43/58 (2006.01)  a 2014 07539 

A01N 43/653 (2006.01)  a 2014 07686 

A01N 43/653 (2006.01)  a 2014 07841 

A01N 43/653 (2006.01)  a 2014 07933 

A01N 43/713 (2006.01)  a 2014 07841 

A01N 43/80 (2006.01)  a 2014 05500 

A01N 43/80 (2006.01)  a 2014 07841 

A01N 43/824 (2006.01)  a 2014 07841 

A01N 43/832 (2006.01)  a 2014 07841 

A01N 43/90 (2006.01)  a 2014 07686 

A01N 45/00  a 2014 07686 

A01N 47/02 (2006.01)  a 2014 07540 

A01N 47/24 (2006.01)  a 2014 07933 

A01N 47/36 (2006.01)  a 2014 07686 

A01N 53/00  a 2014 07933 

A01N 63/02 (2006.01)  a 2014 08103 

A01N 63/04 (2006.01)  a 2014 08103 

A01P 3/00  a 2014 07686 

A01P 3/00  a 2014 07735 

A01P 3/00  a 2014 08103 

A01P 5/00  a 2014 07686 

A01P 7/00  a 2014 07686 

A01P 13/00  a 2014 07540 

A01P 13/00  a 2014 07686 

A23B 9/00  a 2014 05756 

A23D 7/005 (2006.01)  a 2014 07787 

A23J 1/14 (2006.01)  a 2014 05347 

A23J 3/12 (2006.01)  a 2014 07691 

A23J 3/18 (2006.01)  a 2014 07691 

A23K 1/00  a 2014 07190 

A23K 1/14 (2006.01)  a 2014 05347 

A23L 1/00  a 2014 07691 

A23L 1/03 (2006.01)  a 2014 07691 

A23L 1/05 (2006.01)  a 2014 07691 

A23L 1/22 (2006.01)  a 2014 07787 

A23L 1/227 (2006.01)  a 2014 07788 

A23L 1/231 (2006.01)  a 2014 07788 

A23L 1/24 (2006.01)  a 2013 02236 

A23L 1/24 (2006.01)  a 2014 07787 

A23L 1/28 (2006.01)  a 2013 02236 

A23L 1/305 (2006.01)  a 2014 07691 

A23L 1/328 (2006.01)  a 2013 01972 

A23L 1/328 (2006.01)  a 2013 01975 

A23L 2/60 (2006.01)  a 2013 02236 

A23L 3/00  a 2014 05756 

A23L 3/16 (2006.01)  a 2014 05756 

A23L 3/18 (2006.01)  a 2014 05756 

A24D 3/04 (2006.01)  a 2014 06497 

A24F 47/00  a 2014 06496 

A24F 47/00  a 2014 06497 

A24F 47/00  a 2014 06681 

A24F 47/00  a 2014 06682 

A43B 7/08 (2006.01)  a 2014 06680 

A43B 7/12 (2006.01)  a 2014 06680 

A43B 9/00  a 2014 06680 

A47J 31/54 (2006.01)  a 2014 08298 

A47J 43/00  a 2013 02399 

A47K 5/00  a 2014 07774 

A61B 5/00  a 2014 07760 

A61B 5/02 (2006.01)  a 2014 06340 

A61B 5/0205 (2006.01)  a 2013 07960 

A61B 5/103 (2006.01)  a 2013 01851 

A61B 17/00  a 2013 02145 

A61B 18/04 (2006.01)  a 2014 03722 

A61B 18/04 (2006.01)  a 2014 03723 

A61C 3/00  a 2013 01683 

A61C 8/00  a 2014 03858 

A61C 19/00  a 2014 02730 

A61F 2/02 (2006.01)  a 2014 03858 

A61F 5/11 (2006.01)  a 2014 04190 

A61K 8/19 (2006.01)  a 2014 05134 

A61K 8/34 (2006.01)  a 2014 05134 

A61K 8/37 (2006.01)  a 2014 05134 

A61K 8/49 (2006.01)  a 2014 05134 

A61K 8/73 (2006.01)  a 2014 05134 

A61K 8/92 (2006.01)  a 2014 05134 

A61K 9/00  a 2013 02121 

A61K 9/08 (2006.01)  a 2013 02121 

A61K 9/20 (2006.01)  a 2013 02249 

A61K 9/20 (2006.01)  a 2013 02250 

A61K 9/20 (2006.01)  a 2014 02655 

A61K 9/22 (2006.01)  a 2013 02142 

A61K 9/50 (2006.01)  a 2014 02655 

A61K 31/00  a 2014 03723 

A61K 31/135 (2006.01)  a 2014 05198 

A61K 31/17 (2006.01)  a 2014 05510 

A61K 31/195 (2006.01)  a 2013 02249 

A61K 31/381 (2006.01)  a 2014 05684 

A61K 31/41 (2006.01)  a 2014 04301 

A61K 31/4155 (2006.01)  a 2014 01655 

A61K 31/416 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/4166 (2006.01)  a 2014 05225 

A61K 31/4184 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/4188 (2006.01)  a 2014 05225 

A61K 31/4188 (2006.01)  a 2014 05743 

A61K 31/4192 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/42 (2006.01)  a 2014 04301 

A61K 31/42 (2006.01)  a 2014 05160 

A61K 31/42 (2006.01)  a 2014 05161 

A61K 31/421 (2006.01)  a 2014 05160 

A61K 31/421 (2006.01)  a 2014 05161 

A61K 31/4245 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/428 (2006.01)  a 2014 03863 

A61K 31/436 (2006.01)  a 2014 02655 

A61K 31/437 (2006.01)  a 2013 02388 

A61K 31/437 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/437 (2006.01)  a 2014 06291 

A61K 31/437 (2006.01)  a 2014 06293 

A61K 31/439 (2006.01)  a 2014 05684 

A61K 31/4436 (2006.01)  a 2014 05684 

A61K 31/4439 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/444 (2006.01)  a 2014 05684 

A61K 31/4535 (2006.01)  a 2014 05684 

A61K 31/4704 (2006.01)  a 2014 04795 

A61K 31/4709 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/4725 (2006.01)  a 2014 05089 

A61K 31/495 (2006.01)  a 2014 04997 

A61K 31/496 (2006.01)  a 2014 05684 

A61K 31/497 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/4985 (2006.01)  a 2014 05225 
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A61K 31/4985 (2006.01)  a 2014 05742 

A61K 31/502 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/506 (2006.01)  a 2014 01655 

A61K 31/506 (2006.01)  a 2014 04803 

A61K 31/506 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/506 (2006.01)  a 2014 05684 

A61K 31/517 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/5377 (2006.01)  a 2014 05224 

A61K 31/5377 (2006.01)  a 2014 05684 

A61K 31/555 (2006.01)  a 2014 06790 

A61K 33/18 (2006.01)  a 2013 02121 

A61K 35/00  a 2013 02135 

A61K 38/00  a 2013 02135 

A61K 38/00  a 2013 15616 

A61K 38/16 (2006.01)  a 2013 02250 

A61K 38/17 (2006.01)  a 2014 02020 

A61K 38/20 (2006.01)  a 2013 15616 

A61K 38/28 (2006.01)  a 2013 02142 

A61K 38/41 (2006.01)  a 2014 06790 

A61K 39/00  a 2014 04305 

A61K 39/395 (2006.01)  a 2014 02084 

A61K 39/395 (2006.01)  a 2014 04902 

A61K 47/00  a 2013 02142 

A61K 48/00  a 2014 02020 

A61L 2/06 (2006.01)  a 2014 05756 

A61M 15/06 (2006.01)  a 2014 06496 

A61M 15/06 (2006.01)  a 2014 06681 

A61M 15/06 (2006.01)  a 2014 06682 

A61N 5/00  a 2014 03723 

A61P 1/16 (2006.01)  a 2014 04902 

A61P 3/04 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 3/06 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 3/10 (2006.01)  a 2014 04301 

A61P 3/10 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 5/14 (2006.01)  a 2013 02249 

A61P 7/00  a 2014 04997 

A61P 7/00  a 2014 05684 

A61P 9/10 (2006.01)  a 2013 02388 

A61P 9/10 (2006.01)  a 2014 04902 

A61P 9/10 (2006.01)  a 2014 05743 

A61P 9/12 (2006.01)  a 2014 05160 

A61P 9/12 (2006.01)  a 2014 05161 

A61P 11/00  a 2014 04795 

A61P 11/00  a 2014 06291 

A61P 11/00  a 2014 06293 

A61P 11/06 (2006.01)  a 2014 04902 

A61P 13/12 (2006.01)  a 2014 05684 

A61P 17/06 (2006.01)  a 2014 04902 

A61P 19/00  a 2014 05684 

A61P 19/10 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 25/00  a 2014 05198 

A61P 25/04 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 25/18 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 25/24 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 25/28 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 27/02 (2006.01)  a 2014 05510 

A61P 27/06 (2006.01)  a 2014 05224 

A61P 31/12 (2006.01)  a 2014 05198 

A61P 31/18 (2006.01)  a 2014 03863 

A61P 31/22 (2006.01)  a 2014 06790 

A61P 35/00  a 2014 02084 

A61P 35/00  a 2014 04803 

A61P 35/00  a 2014 05089 

A61P 35/00  a 2014 05198 

A61P 35/00  a 2014 05742 

A61P 43/00  a 2014 04902 

A61P 43/00  a 2014 05224 

A61P 43/00  a 2014 05684 

A61Q 11/00  a 2014 05134 

A62C 3/07 (2006.01)  a 2014 05621 

A62D 1/06 (2006.01)  a 2013 01972 

A62D 1/06 (2006.01)  a 2013 01975 

B01D 61/02 (2006.01)  a 2014 07499 

B01D 67/00  a 2014 07499 

B01F 7/00  a 2014 05447 

B01F 7/04 (2006.01)  a 2014 05447 

B01J 20/29 (2006.01)  a 2014 06859 

B07B 13/02 (2006.01)  a 2014 05420 

B09B 3/00  a 2014 05447 

B21C 37/28 (2006.01)  a 2014 04673 

B22C 9/04 (2006.01)  a 2013 02332 

B22D 2/00  a 2014 03379 

B22D 15/04 (2006.01)  a 2014 03379 

B22D 30/00  a 2014 03379 

B22D 41/08 (2006.01)  a 2014 05329 

B22D 41/22 (2006.01)  a 2014 05329 

B22D 41/32 (2006.01)  a 2014 05329 

B22D 41/36 (2006.01)  a 2014 05329 

B22D 41/50 (2006.01)  a 2014 05329 

B22D 41/54 (2006.01)  a 2014 05329 

B22D 46/00  a 2014 03379 

B22D 47/00  a 2014 03379 

B23C 1/00  a 2013 02415 

B23C 3/00  a 2014 04673 

B23C 3/13 (2006.01)  a 2013 02415 

B23K 9/04 (2006.01)  a 2014 00286 

B28B 1/00  a 2014 06345 

B28B 1/26 (2006.01)  a 2013 02255 

B28B 1/26 (2006.01)  a 2013 02256 

B29C 65/46 (2006.01)  a 2014 06583 

B63B 35/00  a 2013 02437 

B63H 9/00  a 2013 02199 

B63H 11/00  a 2014 07155 

B63H 21/00  a 2014 06362 

B63J 2/00  a 2014 06362 

B63J 99/00  a 2014 06362 

B64G 1/00  a 2013 02353 

B64G 1/24 (2006.01)  a 2014 01585 

B64G 1/26 (2006.01)  a 2014 01585 

B64G 1/40 (2006.01)  a 2014 01585 

B64G 1/56 (2006.01)  a 2013 02353 

B65B 7/00  a 2014 06583 

B65B 51/00  a 2014 06583 

B65D 51/28 (2006.01)  a 2014 08100 

B65D 79/00  a 2014 04034 

B65D 83/00  a 2014 07774 

B65F 1/00  a 2013 01837 

B65G 5/00  a 2014 04034 

B65G 67/24 (2006.01)  a 2014 07801 

B82B 3/00  a 2013 01799 

B82Y 40/00  a 2014 01798 

C01B 19/00  a 2014 03873 

C01F 3/00  a 2013 01965 

C01G 17/00  a 2013 01966 

C01G 55/00  a 2013 01964 

C03B 5/193 (2006.01)  a 2013 01976 

C04B 7/44 (2006.01)  a 2014 06782 

C04B 14/20 (2006.01)  a 2014 05329 

C04B 28/26 (2006.01)  a 2014 05329 

C04B 32/00  a 2013 01983 

C04B 33/00  a 2013 01963 

C04B 35/80 (2006.01)  a 2014 05329 

C04B 41/45 (2006.01)  a 2013 01724 

C04B 111/28 (2006.01)  a 2014 05329 

C05F 17/02 (2006.01)  a 2014 05447 

C07B 57/00  a 2014 06859 

C07C 1/207 (2006.01)  a 2014 05497 

C07C 15/04 (2006.01)  a 2014 05497 

C07C 15/06 (2006.01)  a 2014 05497 

C07C 15/08 (2006.01)  a 2014 05497 

C07C 45/38 (2006.01)  a 2014 05497 

C07C 51/60 (2006.01)  a 2014 07853 

C07C 57/34 (2006.01)  a 2014 07853 

C07C 57/72 (2006.01)  a 2014 07853 

C07C 257/00  a 2014 07853 

C07C 275/28 (2006.01)  a 2014 05510 

C07D 209/70 (2006.01)  a 2014 07928 

C07D 211/00  a 2014 05198 

C07D 213/74 (2006.01)  a 2014 05198 

C07D 215/26 (2006.01)  a 2014 04795 

C07D 231/56 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 237/16 (2006.01)  a 2014 07539 

C07D 239/94 (2006.01)  a 2014 04939 

C07D 241/04 (2006.01)  a 2014 04997 

C07D 249/14 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 257/06 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 263/06 (2006.01)  a 2014 05160 

C07D 263/06 (2006.01)  a 2014 05161 

C07D 271/08 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 271/113 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 277/36 (2006.01)  a 2014 04301 

C07D 277/593 (2006.01)  a 2014 04301 

C07D 277/66 (2006.01)  a 2014 03863 

C07D 295/13 (2006.01)  a 2014 04997 

C07D 333/68 (2006.01)  a 2014 05684 

C07D 333/78 (2006.01)  a 2014 05684 

C07D 333/80 (2006.01)  a 2014 05684 

C07D 401/04 (2006.01)  a 2014 07539 

C07D 401/06 (2006.01)  a 2014 06835 

C07D 401/12 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 401/12 (2006.01)  a 2014 06293 

C07D 401/12 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 401/14 (2006.01)  a 2014 04803 

C07D 401/14 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 403/00  a 2014 03871 

C07D 403/12 (2006.01)  a 2014 01655 

C07D 403/12 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 403/12 (2006.01)  a 2014 06293 

C07D 403/12 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 403/14 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 405/12 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 405/12 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 405/12 (2006.01)  a 2014 07928 

C07D 405/14 (2006.01)  a 2014 04803 

C07D 405/14 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 409/12 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 409/12 (2006.01)  a 2014 05684 
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C07D 409/14 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 409/14 (2006.01)  a 2014 05684 

C07D 413/04 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 413/06 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 413/10 (2006.01)  a 2014 07539 

C07D 413/12 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 413/12 (2006.01)  a 2014 05684 

C07D 413/12 (2006.01)  a 2014 07841 

C07D 413/14 (2006.01)  a 2014 04803 

C07D 413/14 (2006.01)  a 2014 07539 

C07D 417/04 (2006.01)  a 2014 03863 

C07D 417/10 (2006.01)  a 2014 03863 

C07D 417/12 (2006.01)  a 2014 05684 

C07D 417/14 (2006.01)  a 2014 03863 

C07D 417/14 (2006.01)  a 2014 05088 

C07D 417/14 (2006.01)  a 2014 05089 

C07D 417/14 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 453/02 (2006.01)  a 2014 05684 

C07D 471/02 (2006.01)  a 2014 03872 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2013 02388 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2014 03863 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2014 05089 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2014 05224 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2014 05742 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2014 06291 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2014 06293 

C07D 473/16 (2006.01)  a 2014 04380 

C07D 487/04 (2006.01)  a 2014 03863 

C07D 487/04 (2006.01)  a 2014 05089 

C07D 487/04 (2006.01)  a 2014 05225 

C07D 487/04 (2006.01)  a 2014 07853 

C07D 491/06 (2006.01)  a 2014 03863 

C07D 491/10 (2006.01)  a 2014 01655 

C07D 495/04 (2006.01)  a 2014 05684 

C07D 498/04 (2006.01)  a 2014 03863 

C07D 498/04 (2006.01)  a 2014 04803 

C07D 498/04 (2006.01)  a 2014 05743 

C07D 513/04 (2006.01)  a 2014 05089 

C07D 519/00  a 2014 04380 

C07D 519/00  a 2014 06293 

C07F 15/02 (2006.01)  a 2014 06790 

C07H 21/04 (2006.01)  a 2014 01816 

C07K 14/795 (2006.01)  a 2014 06790 

C07K 16/00  a 2014 04305 

C07K 16/24 (2006.01)  a 2014 05547 

C07K 16/28 (2006.01)  a 2014 02084 

C07K 16/28 (2006.01)  a 2014 04902 

C07K 16/30 (2006.01)  a 2014 02084 

C07K 16/36 (2006.01)  a 2014 06892 

C07K 16/46 (2006.01)  a 2014 05547 

C08B 30/00  a 2014 04849 

C08K 3/30 (2006.01)  a 2014 06607 

C08K 7/22 (2006.01)  a 2014 03675 

C08L 21/00  a 2014 06607 

C08L 91/00  a 2013 01724 

C08L 95/00  a 2014 06607 

C09K 3/10 (2006.01)  a 2014 05329 

C09K 17/04 (2006.01)  a 2013 01970 

C09K 21/14 (2006.01)  a 2014 05329 

C10G 31/00  a 2013 01708 

C10J 3/20 (2006.01)  a 2014 06749 

C10L 1/18 (2006.01)  a 2014 05347 

C12N 1/14 (2006.01)  a 2014 07691 

C12N 5/04 (2006.01)  a 2014 01818 

C12N 5/04 (2006.01)  a 2014 01914 

C12N 5/10 (2006.01)  a 2014 01818 

C12N 5/10 (2006.01)  a 2014 01914 

C12N 5/10 (2006.01)  a 2014 04902 

C12N 9/16 (2006.01)  a 2014 04850 

C12N 15/13 (2006.01)  a 2014 04902 

C12N 15/82 (2006.01)  a 2014 04849 

C12N 15/82 (2006.01)  a 2014 04850 

C12N 15/82 (2006.01)  a 2014 07949 

C12P 7/10 (2006.01)  a 2014 07802 

C12P 19/02 (2006.01)  a 2014 07802 

C12P 19/14 (2006.01)  a 2014 07802 

C12P 21/08 (2006.01)  a 2014 04305 

C12Q 1/68 (2006.01)  a 2014 01816 

C12Q 1/68 (2006.01)  a 2014 06891 

C12R 1/01 (2006.01)  a 2014 07868 

C13B 20/16 (2011.01)  a 2014 07499 

C13K 1/00  a 2014 07802 

C13K 13/00  a 2014 07499 

C21B 5/00  a 2014 06593 

C21B 5/00  a 2014 06594 

C21B 5/00  a 2014 06597 

C21B 5/06 (2006.01)  a 2014 05203 

C21B 7/00  a 2013 01821 

C21B 7/00  a 2014 06594 

C21B 7/00  a 2014 06597 

C21B 7/20 (2006.01)  a 2014 04606 

C21B 9/14 (2006.01)  a 2014 05203 

C21B 11/00  a 2014 06594 

C21B 11/00  a 2014 06597 

C21B 13/00  a 2014 06594 

C21B 13/00  a 2014 06597 

C21C 5/00  a 2014 06593 

C21C 5/00  a 2014 06594 

C21C 5/00  a 2014 06597 

C21C 5/04 (2006.01)  a 2014 06593 

C21C 5/28 (2006.01)  a 2014 06593 

C21C 5/46 (2006.01)  a 2014 05496 

C21C 5/52 (2006.01)  a 2014 05397 

C21D 1/08 (2006.01)  a 2014 03531 

C21D 5/00  a 2013 01986 

C22B 4/00  a 2014 04889 

C22B 4/04 (2006.01)  a 2014 04889 

C22B 5/00  a 2014 06594 

C22B 5/00  a 2014 06597 

C22B 5/10 (2006.01)  a 2014 06593 

C22B 5/12 (2006.01)  a 2014 06593 

C22B 9/04 (2006.01)  a 2013 02218 

C22B 9/05 (2006.01)  a 2013 02218 

C22B 9/05 (2006.01)  a 2013 02219 

C22B 9/21 (2006.01)  a 2013 02219 

C22B 34/14 (2006.01)  a 2014 04889 

C22B 34/34 (2006.01)  a 2014 05397 

C22C 22/00  a 2014 06919 

C22C 29/14 (2006.01)  a 2014 06919 

C22C 35/00  a 2014 05397 

C23C 8/06 (2006.01)  a 2013 01973 

C23C 26/00  a 2014 03858 

C25C 1/10 (2006.01)  a 2014 01449 

C25C 7/00  a 2014 01449 

C25D 17/00  a 2014 01449 

C30B 11/00  a 2014 04524 

C30B 11/14 (2006.01)  a 2014 04524 

C30B 28/00  a 2014 04524 

C30B 29/06 (2006.01)  a 2014 04524 

C30B 35/00  a 2014 04524 

E01D 22/00  a 2014 05989 

E02D 3/12 (2006.01)  a 2013 01970 

E02F 9/28 (2006.01)  a 2014 03724 

E03D 11/00  a 2014 07615 

E04B 1/74 (2006.01)  a 2014 04737 

E04B 2/02 (2006.01)  a 2014 07203 

E04B 2/16 (2006.01)  a 2014 07203 

E04C 2/20 (2006.01)  a 2014 05548 

E04C 2/296 (2006.01)  a 2014 05548 

E04C 2/40 (2006.01)  a 2014 05548 

E04D 1/00  a 2013 01968 

E04F 13/08 (2006.01)  a 2014 05548 

E04F 13/18 (2006.01)  a 2014 05548 

E04G 23/02 (2006.01)  a 2014 05989 

E04H 9/10 (2006.01)  a 2014 07203 

E04H 17/16 (2006.01)  a 2014 05548 

E06B 3/70 (2006.01)  a 2014 05548 

E06B 9/04 (2006.01)  a 2014 05548 

E21B 17/042 (2006.01)  a 2014 03675 

E21B 37/08 (2006.01)  a 2013 02129 

E21B 43/17 (2006.01)  a 2014 05655 

E21B 43/25 (2006.01)  a 2013 02129 

E21B 43/295 (2006.01)  a 2014 05655 

F01D 5/10 (2006.01)  a 2014 08342 

F01D 7/00  a 2014 05200 

F02B 1/00  a 2014 02886 

F02B 57/00  a 2013 13434 

F02C 3/22 (2006.01)  a 2014 08342 

F02C 7/08 (2006.01)  a 2014 08342 

F02C 9/00  a 2014 08342 

F03D 1/06 (2006.01)  a 2013 02199 

F03D 9/00  a 2013 02289 

F03D 9/00  a 2014 06362 

F03D 11/02 (2006.01)  a 2013 02199 

F03G 3/00  a 2014 00961 

F03G 6/00  a 2013 02149 

F03G 7/06 (2006.01)  a 2013 01804 

F04B 47/02 (2006.01)  a 2014 02413 

F04D 19/00  a 2014 02430 

F04D 29/40 (2006.01)  a 2014 02430 

F16B 33/00  a 2014 03675 

F16F 9/00  a 2014 05509 

F16J 15/06 (2006.01)  a 2014 05329 

F21V 29/00  a 2013 14854 

F22B 37/00  a 2014 01398 

F23B 30/00  a 2014 04210 

F23N 1/00  a 2014 01398 

F24J 2/00  a 2014 02916 

F24J 2/04 (2006.01)  a 2013 02149 

F25B 29/00  a 2014 04430 

F27B 1/00  a 2014 06594 

F27B 1/00  a 2014 06597 

F27B 1/20 (2006.01)  a 2014 04606 

F27B 3/18 (2006.01)  a 2014 06597 

F27B 3/22 (2006.01)  a 2014 06597 

F27B 5/00  a 2014 06594 

F27B 5/00  a 2014 06597 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

 

6.1.4 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

F27B 7/20 (2006.01)  a 2014 06594 

F27B 7/20 (2006.01)  a 2014 06597 

F27B 9/30 (2006.01)  a 2014 06594 

F27B 9/30 (2006.01)  a 2014 06597 

F27B 14/00  a 2014 06594 

F27B 14/00  a 2014 06597 

F27D 1/00  a 2013 01963 

F27D 3/00  a 2014 06594 

F27D 3/00  a 2014 06597 

F27D 3/10 (2006.01)  a 2014 04606 

F27D 3/16 (2006.01)  a 2014 05496 

F27D 3/18 (2006.01)  a 2014 05496 

F27D 9/00  a 2014 06597 

F27D 13/00  a 2014 06594 

F27D 13/00  a 2014 06597 

F27D 99/00  a 2014 04606 

F41H 5/04 (2006.01)  a 2014 07203 

F41H 5/24 (2006.01)  a 2014 07203 

F42B 15/00  a 2013 02353 

F99Z 99/00  a 2013 01964 

G01C 19/20 (2006.01)  a 2014 03329 

G01K 13/00  a 2014 08070 

G01L 9/00  a 2013 01959 

G01L 9/00  a 2013 01962 

G01M 17/007 (2006.01)  a 2013 02017 

G01N 3/26 (2006.01)  a 2014 07802 

G01N 3/56 (2006.01)  a 2013 02381 

G01N 11/00  a 2013 01986 

G01N 11/00  a 2014 07802 

G01N 19/00  a 2013 02381 

G01N 25/12 (2006.01)  a 2013 01986 

G01N 27/00  a 2013 01986 

G01N 27/00  a 2014 03455 

G01N 27/02 (2006.01)  a 2014 07802 

G01R 19/00  a 2013 02366 

G01S 5/24 (2006.01)  a 2012 13318 

G01T 1/16 (2006.01)  a 2013 02274 

G01V 5/00  a 2014 06349 

G01V 7/16 (2006.01)  a 2013 01927 

G06F 12/02 (2006.01)  a 2014 01744 

G06F 13/00  a 2013 02430 

G06F 19/00  a 2014 07760 

G06F 19/10 (2011.01)  a 2014 06891 

G06K 15/00  a 2014 06221 

G06Q 50/24 (2012.01)  a 2014 06891 

G07C 13/00  a 2013 02128 

G08C 19/00  a 2013 01928 

G08G 5/00  a 2013 02353 

G09B 23/16 (2006.01)  a 2013 11961 

G09C 1/00  a 2013 02430 

G10L 19/00  a 2014 07672 

G11C 8/00  a 2014 01744 

G21F 9/02 (2006.01)  a 2014 06782 

G21F 9/28 (2006.01)  a 2014 06782 

G21F 9/32 (2006.01)  a 2014 06782 

G21G 5/00  a 2013 01799 

H01F 7/00  a 2014 01235 

H01F 7/20 (2006.01)  a 2014 01235 

H01L 31/042 (2014.01)  a 2014 07101 

H01L 31/18 (2006.01)  a 2014 04524 

H01L 41/09 (2006.01)  a 2014 00961 

H01M 8/18 (2006.01)  a 2014 04430 

H01M 10/0565 (2010.01) a 2013 01970 

H01M 14/00  a 2013 01967 

H01M 14/00  a 2013 01977 

H01P 5/00  a 2013 02382 

H02J 15/00  a 2013 02008 

H02N 2/00  a 2014 00961 

H02N 2/00  u 2014 01814 

H02N 2/04 (2006.01)  u 2014 01814 

H02P 9/04 (2006.01)  a 2014 08342 

H03K 3/78 (2006.01)  a 2013 01889 

H03K 3/78 (2006.01)  a 2013 01890 

H03K 3/78 (2006.01)  a 2013 01891 

H03K 3/78 (2006.01)  a 2013 01935 

H03K 17/60 (2006.01)  a 2013 01861 

H04L 9/00  a 2013 02430 

H04N 7/00  a 2014 05353 

H04N 7/00  a 2014 05546 

H04N 7/00  a 2014 05550 

H05B 3/18 (2006.01)  a 2013 02059 

H05B 6/10 (2006.01)  a 2014 06583 

H05B 7/02 (2006.01)  a 2013 02219 

H05B 7/152 (2006.01)  a 2013 02219 

H05B 7/20 (2006.01)  a 2013 02219 

H05G 1/00  a 2014 06346 

H05H 1/34 (2006.01)  a 2013 02219 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2012 13318  G01S 5/24 (2006.01)  

a 2013 01683  A61C 3/00  

a 2013 01708  C10G 31/00  

a 2013 01724  A01N 25/00  

a 2013 01724  A01N 25/02 (2006.01)  

a 2013 01724  C04B 41/45 (2006.01)  

a 2013 01724  C08L 91/00  

a 2013 01799  B82B 3/00  

a 2013 01799  G21G 5/00  

a 2013 01804  F03G 7/06 (2006.01)  

a 2013 01821  C21B 7/00  

a 2013 01837  B65F 1/00  

a 2013 01851  A61B 5/103 (2006.01)  

a 2013 01861  H03K 17/60 (2006.01)  

a 2013 01889  H03K 3/78 (2006.01)  

a 2013 01890  H03K 3/78 (2006.01)  

a 2013 01891  H03K 3/78 (2006.01)  

a 2013 01927  G01V 7/16 (2006.01)  

a 2013 01928  G08C 19/00  

a 2013 01935  H03K 3/78 (2006.01)  

a 2013 01959  G01L 9/00  

a 2013 01962  G01L 9/00  

a 2013 01963  C04B 33/00  

a 2013 01963  F27D 1/00  

a 2013 01964  C01G 55/00  

a 2013 01964  F99Z 99/00  

a 2013 01965  C01F 3/00  

a 2013 01966  C01G 17/00  

a 2013 01967  H01M 14/00  

a 2013 01968  E04D 1/00  

a 2013 01970  C09K 17/04 (2006.01)  

a 2013 01970  E02D 3/12 (2006.01)  

a 2013 01970  H01M 10/0565 (2010.01) 

a 2013 01972  A23L 1/328 (2006.01)  

a 2013 01972  A62D 1/06 (2006.01)  

a 2013 01973  C23C 8/06 (2006.01)  

a 2013 01975  A23L 1/328 (2006.01)  

a 2013 01975  A62D 1/06 (2006.01)  

a 2013 01976  C03B 5/193 (2006.01)  

a 2013 01977  H01M 14/00  

a 2013 01983  C04B 32/00  

a 2013 01986  C21D 5/00  

a 2013 01986  G01N 11/00  

a 2013 01986  G01N 25/12 (2006.01)  

a 2013 01986  G01N 27/00  

a 2013 02008  H02J 15/00  

a 2013 02017  G01M 17/007 (2006.01) 

a 2013 02059  H05B 3/18 (2006.01)  

a 2013 02121  A61K 9/00  

a 2013 02121  A61K 9/08 (2006.01)  

a 2013 02121  A61K 33/18 (2006.01)  

a 2013 02128  G07C 13/00  

a 2013 02129  E21B 37/08 (2006.01)  

a 2013 02129  E21B 43/25 (2006.01)  

a 2013 02135  A61K 35/00  

a 2013 02135  A61K 38/00  

a 2013 02142  A61K 9/22 (2006.01)  

a 2013 02142  A61K 38/28 (2006.01)  

a 2013 02142  A61K 47/00  

a 2013 02145  A61B 17/00  

a 2013 02149  F03G 6/00  

a 2013 02149  F24J 2/04 (2006.01)  

a 2013 02199  B63H 9/00  

a 2013 02199  F03D 1/06 (2006.01)  

a 2013 02199  F03D 11/02 (2006.01)  

a 2013 02218  C22B 9/04 (2006.01)  

a 2013 02218  C22B 9/05 (2006.01)  

a 2013 02219  C22B 9/05 (2006.01)  

a 2013 02219  C22B 9/21 (2006.01)  

a 2013 02219  H05B 7/02 (2006.01)  

a 2013 02219  H05B 7/152 (2006.01)  

a 2013 02219  H05B 7/20 (2006.01)  

a 2013 02219  H05H 1/34 (2006.01)  

a 2013 02236  A23L 1/24 (2006.01)  

a 2013 02236  A23L 1/28 (2006.01)  

a 2013 02236  A23L 2/60 (2006.01)  

a 2013 02249  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2013 02249  A61K 31/195 (2006.01)  

a 2013 02249  A61P 5/14 (2006.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

 

6.1.5 

Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2013 02250  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2013 02250  A61K 38/16 (2006.01)  

a 2013 02255  B28B 1/26 (2006.01)  

a 2013 02256  B28B 1/26 (2006.01)  

a 2013 02274  G01T 1/16 (2006.01)  

a 2013 02289  F03D 9/00  

a 2013 02332  B22C 9/04 (2006.01)  

a 2013 02353  B64G 1/00  

a 2013 02353  B64G 1/56 (2006.01)  

a 2013 02353  F42B 15/00  

a 2013 02353  G08G 5/00  

a 2013 02366  G01R 19/00  

a 2013 02381  G01N 3/56 (2006.01)  

a 2013 02381  G01N 19/00  

a 2013 02382  H01P 5/00  

a 2013 02388  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2013 02388  A61P 9/10 (2006.01)  

a 2013 02388  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2013 02399  A47J 43/00  

a 2013 02415  B23C 1/00  

a 2013 02415  B23C 3/13 (2006.01)  

a 2013 02430  G06F 13/00  

a 2013 02430  G09C 1/00  

a 2013 02430  H04L 9/00  

a 2013 02437  B63B 35/00  

a 2013 07308  A01F 7/00  

a 2013 07308  A01F 11/00  

a 2013 07960  A61B 5/0205 (2006.01)  

a 2013 11961  G09B 23/16 (2006.01)  

a 2013 13434  F02B 57/00  

a 2013 14854  F21V 29/00  

a 2013 15616  A61K 38/00  

a 2013 15616  A61K 38/20 (2006.01)  

a 2014 00286  B23K 9/04 (2006.01)  

a 2014 00961  F03G 3/00  

a 2014 00961  H01L 41/09 (2006.01)  

a 2014 00961  H02N 2/00  

a 2014 01128  A01D 41/127 (2006.01)  

a 2014 01235  H01F 7/00  

a 2014 01235  H01F 7/20 (2006.01)  

a 2014 01398  F22B 37/00  

a 2014 01398  F23N 1/00  

a 2014 01449  C25C 1/10 (2006.01)  

a 2014 01449  C25C 7/00  

a 2014 01449  C25D 17/00  

a 2014 01585  B64G 1/24 (2006.01)  

a 2014 01585  B64G 1/26 (2006.01)  

a 2014 01585  B64G 1/40 (2006.01)  

a 2014 01655  A61K 31/4155 (2006.01)  

a 2014 01655  A61K 31/506 (2006.01)  

a 2014 01655  C07D 403/12 (2006.01)  

a 2014 01655  C07D 491/10 (2006.01)  

a 2014 01744  G06F 12/02 (2006.01)  

a 2014 01744  G11C 8/00  

a 2014 01798  B82Y 40/00  

u 2014 01814  H02N 2/00  

u 2014 01814  H02N 2/04 (2006.01)  

a 2014 01816  C07H 21/04 (2006.01)  

a 2014 01816  C12Q 1/68 (2006.01)  

a 2014 01818  A01H 5/00  

a 2014 01818  C12N 5/04 (2006.01)  

a 2014 01818  C12N 5/10 (2006.01)  

a 2014 01914  A01H 5/00  

a 2014 01914  C12N 5/04 (2006.01)  

a 2014 01914  C12N 5/10 (2006.01)  

a 2014 02020  A61K 38/17 (2006.01)  

a 2014 02020  A61K 48/00  

a 2014 02084  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2014 02084  A61P 35/00  

a 2014 02084  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2014 02084  C07K 16/30 (2006.01)  

a 2014 02413  F04B 47/02 (2006.01)  

a 2014 02430  F04D 19/00  

a 2014 02430  F04D 29/40 (2006.01)  

a 2014 02655  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2014 02655  A61K 9/50 (2006.01)  

a 2014 02655  A61K 31/436 (2006.01)  

a 2014 02730  A61C 19/00  

a 2014 02886  F02B 1/00  

a 2014 02916  A01G 9/14 (2006.01)  

a 2014 02916  F24J 2/00  

a 2014 03329  G01C 19/20 (2006.01)  

a 2014 03379  B22D 2/00  

a 2014 03379  B22D 15/04 (2006.01)  

a 2014 03379  B22D 30/00  

a 2014 03379  B22D 46/00  

a 2014 03379  B22D 47/00  

a 2014 03455  G01N 27/00  

a 2014 03531  C21D 1/08 (2006.01)  

a 2014 03675  C08K 7/22 (2006.01)  

a 2014 03675  E21B 17/042 (2006.01)  

a 2014 03675  F16B 33/00  

a 2014 03722  A61B 18/04 (2006.01)  

a 2014 03723  A61B 18/04 (2006.01)  

a 2014 03723  A61K 31/00  

a 2014 03723  A61N 5/00  

a 2014 03724  E02F 9/28 (2006.01)  

a 2014 03858  A61C 8/00  

a 2014 03858  A61F 2/02 (2006.01)  

a 2014 03858  C23C 26/00  

a 2014 03863  A61K 31/428 (2006.01)  

a 2014 03863  A61P 31/18 (2006.01)  

a 2014 03863  C07D 277/66 (2006.01)  

a 2014 03863  C07D 417/04 (2006.01)  

a 2014 03863  C07D 417/10 (2006.01)  

a 2014 03863  C07D 417/14 (2006.01)  

a 2014 03863  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2014 03863  C07D 487/04 (2006.01)  

a 2014 03863  C07D 491/06 (2006.01)  

a 2014 03863  C07D 498/04 (2006.01)  

a 2014 03871  C07D 403/00  

a 2014 03872  C07D 471/02 (2006.01)  

a 2014 03873  C01B 19/00  

a 2014 04034  B65D 79/00  

a 2014 04034  B65G 5/00  

a 2014 04190  A61F 5/11 (2006.01)  

a 2014 04210  F23B 30/00  

a 2014 04301  A61K 31/41 (2006.01)  

a 2014 04301  A61K 31/42 (2006.01)  

a 2014 04301  A61P 3/10 (2006.01)  

a 2014 04301  C07D 277/36 (2006.01)  

a 2014 04301  C07D 277/593 (2006.01) 

a 2014 04305  A61K 39/00  

a 2014 04305  C07K 16/00  

a 2014 04305  C12P 21/08 (2006.01)  

a 2014 04380  C07D 473/16 (2006.01)  

a 2014 04380  C07D 519/00  

a 2014 04430  F25B 29/00  

a 2014 04430  H01M 8/18 (2006.01)  

a 2014 04432  A01D 41/127 (2006.01)  

a 2014 04524  C30B 11/00  

a 2014 04524  C30B 11/14 (2006.01)  

a 2014 04524  C30B 28/00  

a 2014 04524  C30B 29/06 (2006.01)  

a 2014 04524  C30B 35/00  

a 2014 04524  H01L 31/18 (2006.01)  

a 2014 04606  C21B 7/20 (2006.01)  

a 2014 04606  F27B 1/20 (2006.01)  

a 2014 04606  F27D 3/10 (2006.01)  

a 2014 04606  F27D 99/00  

a 2014 04673  B21C 37/28 (2006.01)  

a 2014 04673  B23C 3/00  

a 2014 04737  E04B 1/74 (2006.01)  

a 2014 04795  A61K 31/4704 (2006.01) 

a 2014 04795  A61P 11/00  

a 2014 04795  C07D 215/26 (2006.01)  

a 2014 04803  A61K 31/506 (2006.01)  

a 2014 04803  A61P 35/00  

a 2014 04803  C07D 401/14 (2006.01)  

a 2014 04803  C07D 405/14 (2006.01)  

a 2014 04803  C07D 413/14 (2006.01)  

a 2014 04803  C07D 498/04 (2006.01)  

a 2014 04849  A01H 5/00  

a 2014 04849  C08B 30/00  

a 2014 04849  C12N 15/82 (2006.01)  

a 2014 04850  C12N 9/16 (2006.01)  

a 2014 04850  C12N 15/82 (2006.01)  

a 2014 04889  C22B 4/00  

a 2014 04889  C22B 4/04 (2006.01)  

a 2014 04889  C22B 34/14 (2006.01)  

a 2014 04902  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2014 04902  A61P 1/16 (2006.01)  

a 2014 04902  A61P 9/10 (2006.01)  

a 2014 04902  A61P 11/06 (2006.01)  

a 2014 04902  A61P 17/06 (2006.01)  

a 2014 04902  A61P 43/00  

a 2014 04902  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2014 04902  C12N 5/10 (2006.01)  

a 2014 04902  C12N 15/13 (2006.01)  

a 2014 04939  C07D 239/94 (2006.01)  

a 2014 04997  A61K 31/495 (2006.01)  

a 2014 04997  A61P 7/00  

a 2014 04997  C07D 241/04 (2006.01)  

a 2014 04997  C07D 295/13 (2006.01)  

a 2014 05088  C07D 417/14 (2006.01)  

a 2014 05089  A61K 31/4725 (2006.01) 

a 2014 05089  A61P 35/00  

a 2014 05089  C07D 417/14 (2006.01)  

a 2014 05089  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2014 05089  C07D 487/04 (2006.01)  

a 2014 05089  C07D 513/04 (2006.01)  

a 2014 05134  A61K 8/19 (2006.01)  

a 2014 05134  A61K 8/34 (2006.01)  

a 2014 05134  A61K 8/37 (2006.01)  

a 2014 05134  A61K 8/49 (2006.01)  

a 2014 05134  A61K 8/73 (2006.01)  

a 2014 05134  A61K 8/92 (2006.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 
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Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2014 05134  A61Q 11/00  

a 2014 05160  A61K 31/42 (2006.01)  

a 2014 05160  A61K 31/421 (2006.01)  

a 2014 05160  A61P 9/12 (2006.01)  

a 2014 05160  C07D 263/06 (2006.01)  

a 2014 05161  A61K 31/42 (2006.01)  

a 2014 05161  A61K 31/421 (2006.01)  

a 2014 05161  A61P 9/12 (2006.01)  

a 2014 05161  C07D 263/06 (2006.01)  

a 2014 05198  A61K 31/135 (2006.01)  

a 2014 05198  A61P 25/00  

a 2014 05198  A61P 31/12 (2006.01)  

a 2014 05198  A61P 35/00  

a 2014 05198  C07D 211/00  

a 2014 05198  C07D 213/74 (2006.01)  

a 2014 05200  F01D 7/00  

a 2014 05203  C21B 5/06 (2006.01)  

a 2014 05203  C21B 9/14 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/416 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/4184 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/4192 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/4245 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/4439 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/4709 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/497 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/502 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/506 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/517 (2006.01)  

a 2014 05224  A61K 31/5377 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 3/04 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 3/06 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 3/10 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 19/10 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 25/04 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 25/18 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 25/24 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 25/28 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 27/06 (2006.01)  

a 2014 05224  A61P 43/00  

a 2014 05224  C07D 231/56 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 401/12 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 401/14 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 403/12 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 403/14 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 405/12 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 405/14 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 409/12 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 409/14 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 417/14 (2006.01)  

a 2014 05224  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2014 05225  A61K 31/4166 (2006.01)  

a 2014 05225  A61K 31/4188 (2006.01)  

a 2014 05225  A61K 31/4985 (2006.01)  

a 2014 05225  C07D 487/04 (2006.01)  

a 2014 05329  B22D 41/08 (2006.01)  

a 2014 05329  B22D 41/22 (2006.01)  

a 2014 05329  B22D 41/32 (2006.01)  

a 2014 05329  B22D 41/36 (2006.01)  

a 2014 05329  B22D 41/50 (2006.01)  

a 2014 05329  B22D 41/54 (2006.01)  

a 2014 05329  C04B 14/20 (2006.01)  

a 2014 05329  C04B 28/26 (2006.01)  

a 2014 05329  C04B 35/80 (2006.01)  

a 2014 05329  C04B 111/28 (2006.01)  

a 2014 05329  C09K 3/10 (2006.01)  

a 2014 05329  C09K 21/14 (2006.01)  

a 2014 05329  F16J 15/06 (2006.01)  

a 2014 05347  A23J 1/14 (2006.01)  

a 2014 05347  A23K 1/14 (2006.01)  

a 2014 05347  C10L 1/18 (2006.01)  

a 2014 05352  A01B 73/00  

a 2014 05353  H04N 7/00  

a 2014 05397  C21C 5/52 (2006.01)  

a 2014 05397  C22B 34/34 (2006.01)  

a 2014 05397  C22C 35/00  

a 2014 05418  A01C 7/00  

a 2014 05419  A01C 7/00  

a 2014 05420  B07B 13/02 (2006.01)  

a 2014 05447  B01F 7/00  

a 2014 05447  B01F 7/04 (2006.01)  

a 2014 05447  B09B 3/00  

a 2014 05447  C05F 17/02 (2006.01)  

a 2014 05496  C21C 5/46 (2006.01)  

a 2014 05496  F27D 3/16 (2006.01)  

a 2014 05496  F27D 3/18 (2006.01)  

a 2014 05497  C07C 1/207 (2006.01)  

a 2014 05497  C07C 15/04 (2006.01)  

a 2014 05497  C07C 15/06 (2006.01)  

a 2014 05497  C07C 15/08 (2006.01)  

a 2014 05497  C07C 45/38 (2006.01)  

a 2014 05500  A01N 43/80 (2006.01)  

a 2014 05509  F16F 9/00  

a 2014 05510  A61K 31/17 (2006.01)  

a 2014 05510  A61P 27/02 (2006.01)  

a 2014 05510  C07C 275/28 (2006.01)  

a 2014 05546  H04N 7/00  

a 2014 05547  C07K 16/24 (2006.01)  

a 2014 05547  C07K 16/46 (2006.01)  

a 2014 05548  E04C 2/20 (2006.01)  

a 2014 05548  E04C 2/296 (2006.01)  

a 2014 05548  E04C 2/40 (2006.01)  

a 2014 05548  E04F 13/08 (2006.01)  

a 2014 05548  E04F 13/18 (2006.01)  

a 2014 05548  E04H 17/16 (2006.01)  

a 2014 05548  E06B 3/70 (2006.01)  

a 2014 05548  E06B 9/04 (2006.01)  

a 2014 05550  H04N 7/00  

a 2014 05621  A62C 3/07 (2006.01)  

a 2014 05655  E21B 43/17 (2006.01)  

a 2014 05655  E21B 43/295 (2006.01)  

a 2014 05684  A61K 31/381 (2006.01)  

a 2014 05684  A61K 31/439 (2006.01)  

a 2014 05684  A61K 31/4436 (2006.01) 

a 2014 05684  A61K 31/444 (2006.01)  

a 2014 05684  A61K 31/4535 (2006.01) 

a 2014 05684  A61K 31/496 (2006.01)  

a 2014 05684  A61K 31/506 (2006.01)  

a 2014 05684  A61K 31/5377 (2006.01) 

a 2014 05684  A61P 7/00  

a 2014 05684  A61P 13/12 (2006.01)  

a 2014 05684  A61P 19/00  

a 2014 05684  A61P 43/00  

a 2014 05684  C07D 333/68 (2006.01)  

a 2014 05684  C07D 333/78 (2006.01)  

a 2014 05684  C07D 333/80 (2006.01)  

a 2014 05684  C07D 409/12 (2006.01)  

a 2014 05684  C07D 409/14 (2006.01)  

a 2014 05684  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2014 05684  C07D 417/12 (2006.01)  

a 2014 05684  C07D 453/02 (2006.01)  

a 2014 05684  C07D 495/04 (2006.01)  

a 2014 05742  A61K 31/4985 (2006.01) 

a 2014 05742  A61P 35/00  

a 2014 05742  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2014 05743  A61K 31/4188 (2006.01) 

a 2014 05743  A61P 9/10 (2006.01)  

a 2014 05743  C07D 498/04 (2006.01)  

a 2014 05756  A23B 9/00  

a 2014 05756  A23L 3/00  

a 2014 05756  A23L 3/16 (2006.01)  

a 2014 05756  A23L 3/18 (2006.01)  

a 2014 05756  A61L 2/06 (2006.01)  

a 2014 05989  E01D 22/00  

a 2014 05989  E04G 23/02 (2006.01)  

a 2014 06221  G06K 15/00  

a 2014 06291  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2014 06291  A61P 11/00  

a 2014 06291  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2014 06293  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2014 06293  A61P 11/00  

a 2014 06293  C07D 401/12 (2006.01)  

a 2014 06293  C07D 403/12 (2006.01)  

a 2014 06293  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2014 06293  C07D 519/00  

a 2014 06340  A61B 5/02 (2006.01)  

a 2014 06345  B28B 1/00  

a 2014 06346  H05G 1/00  

a 2014 06349  G01V 5/00  

a 2014 06362  B63H 21/00  

a 2014 06362  B63J 2/00  

a 2014 06362  B63J 99/00  

a 2014 06362  F03D 9/00  

a 2014 06496  A24F 47/00  

a 2014 06496  A61M 15/06 (2006.01)  

a 2014 06497  A24D 3/04 (2006.01)  

a 2014 06497  A24F 47/00  

a 2014 06583  B29C 65/46 (2006.01)  

a 2014 06583  B65B 7/00  

a 2014 06583  B65B 51/00  

a 2014 06583  H05B 6/10 (2006.01)  

a 2014 06593  C21B 5/00  

a 2014 06593  C21C 5/00  

a 2014 06593  C21C 5/04 (2006.01)  

a 2014 06593  C21C 5/28 (2006.01)  

a 2014 06593  C22B 5/10 (2006.01)  

a 2014 06593  C22B 5/12 (2006.01)  

a 2014 06594  C21B 5/00  

a 2014 06594  C21B 7/00  

a 2014 06594  C21B 11/00  

a 2014 06594  C21B 13/00  

a 2014 06594  C21C 5/00  

a 2014 06594  C22B 5/00  

a 2014 06594  F27B 1/00  

a 2014 06594  F27B 5/00  

a 2014 06594  F27B 7/20 (2006.01)  
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Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2014 06594  F27B 9/30 (2006.01)  

a 2014 06594  F27B 14/00  

a 2014 06594  F27D 3/00  

a 2014 06594  F27D 13/00  

a 2014 06597  C21B 5/00  

a 2014 06597  C21B 7/00  

a 2014 06597  C21B 11/00  

a 2014 06597  C21B 13/00  

a 2014 06597  C21C 5/00  

a 2014 06597  C22B 5/00  

a 2014 06597  F27B 1/00  

a 2014 06597  F27B 3/18 (2006.01)  

a 2014 06597  F27B 3/22 (2006.01)  

a 2014 06597  F27B 5/00  

a 2014 06597  F27B 7/20 (2006.01)  

a 2014 06597  F27B 9/30 (2006.01)  

a 2014 06597  F27B 14/00  

a 2014 06597  F27D 3/00  

a 2014 06597  F27D 9/00  

a 2014 06597  F27D 13/00  

a 2014 06607  C08K 3/30 (2006.01)  

a 2014 06607  C08L 21/00  

a 2014 06607  C08L 95/00  

a 2014 06680  A43B 7/08 (2006.01)  

a 2014 06680  A43B 7/12 (2006.01)  

a 2014 06680  A43B 9/00  

a 2014 06681  A24F 47/00  

a 2014 06681  A61M 15/06 (2006.01)  

a 2014 06682  A24F 47/00  

a 2014 06682  A61M 15/06 (2006.01)  

a 2014 06749  C10J 3/20 (2006.01)  

a 2014 06782  C04B 7/44 (2006.01)  

a 2014 06782  G21F 9/02 (2006.01)  

a 2014 06782  G21F 9/28 (2006.01)  

a 2014 06782  G21F 9/32 (2006.01)  

a 2014 06790  A61K 31/555 (2006.01)  

a 2014 06790  A61K 38/41 (2006.01)  

a 2014 06790  A61P 31/22 (2006.01)  

a 2014 06790  C07F 15/02 (2006.01)  

a 2014 06790  C07K 14/795 (2006.01)  

a 2014 06835  C07D 401/06 (2006.01)  

a 2014 06859  B01J 20/29 (2006.01)  

a 2014 06859  C07B 57/00  

a 2014 06891  C12Q 1/68 (2006.01)  

a 2014 06891  G06F 19/10 (2011.01)  

a 2014 06891  G06Q 50/24 (2012.01)  

a 2014 06892  C07K 16/36 (2006.01)  

a 2014 06919  C22C 22/00  

a 2014 06919  C22C 29/14 (2006.01)  

a 2014 07101  H01L 31/042 (2014.01)  

a 2014 07155  B63H 11/00  

a 2014 07190  A23K 1/00  

a 2014 07203  E04B 2/02 (2006.01)  

a 2014 07203  E04B 2/16 (2006.01)  

a 2014 07203  E04H 9/10 (2006.01)  

a 2014 07203  F41H 5/04 (2006.01)  

a 2014 07203  F41H 5/24 (2006.01)  

a 2014 07384  A01C 23/00  

a 2014 07384  A01G 27/00  

a 2014 07384  A01M 7/00  

a 2014 07499  B01D 61/02 (2006.01)  

a 2014 07499  B01D 67/00  

a 2014 07499  C13B 20/16 (2011.01)  

a 2014 07499  C13K 13/00  

a 2014 07539  A01N 43/58 (2006.01)  

a 2014 07539  C07D 237/16 (2006.01)  

a 2014 07539  C07D 401/04 (2006.01)  

a 2014 07539  C07D 413/10 (2006.01)  

a 2014 07539  C07D 413/14 (2006.01)  

a 2014 07540  A01N 25/32 (2006.01)  

a 2014 07540  A01N 47/02 (2006.01)  

a 2014 07540  A01P 13/00  

a 2014 07615  E03D 11/00  

a 2014 07672  G10L 19/00  

a 2014 07686  A01N 25/30 (2006.01)  

a 2014 07686  A01N 41/06 (2006.01)  

a 2014 07686  A01N 41/10 (2006.01)  

a 2014 07686  A01N 43/653 (2006.01)  

a 2014 07686  A01N 43/90 (2006.01)  

a 2014 07686  A01N 45/00  

a 2014 07686  A01N 47/36 (2006.01)  

a 2014 07686  A01P 3/00  

a 2014 07686  A01P 5/00  

a 2014 07686  A01P 7/00  

a 2014 07686  A01P 13/00  

a 2014 07691  A23J 3/12 (2006.01)  

a 2014 07691  A23J 3/18 (2006.01)  

a 2014 07691  A23L 1/00  

a 2014 07691  A23L 1/03 (2006.01)  

a 2014 07691  A23L 1/05 (2006.01)  

a 2014 07691  A23L 1/305 (2006.01)  

a 2014 07691  C12N 1/14 (2006.01)  

a 2014 07735  A01N 43/34 (2006.01)  

a 2014 07735  A01P 3/00  

a 2014 07760  A61B 5/00  

a 2014 07760  G06F 19/00  

a 2014 07774  A47K 5/00  

a 2014 07774  B65D 83/00  

a 2014 07787  A23D 7/005 (2006.01)  

a 2014 07787  A23L 1/22 (2006.01)  

a 2014 07787  A23L 1/24 (2006.01)  

a 2014 07788  A23L 1/227 (2006.01)  

a 2014 07788  A23L 1/231 (2006.01)  

a 2014 07801  A01D 90/00  

a 2014 07801  B65G 67/24 (2006.01)  

a 2014 07802  C12P 7/10 (2006.01)  

a 2014 07802  C12P 19/02 (2006.01)  

a 2014 07802  C12P 19/14 (2006.01)  

a 2014 07802  C13K 1/00  

a 2014 07802  G01N 3/26 (2006.01)  

a 2014 07802  G01N 11/00  

a 2014 07802  G01N 27/02 (2006.01)  

a 2014 07840  A01N 25/02 (2006.01)  

a 2014 07840  A01N 43/40 (2006.01)  

a 2014 07840  A01N 43/56 (2006.01)  

a 2014 07841  A01N 43/653 (2006.01)  

a 2014 07841  A01N 43/713 (2006.01)  

a 2014 07841  A01N 43/80 (2006.01)  

a 2014 07841  A01N 43/824 (2006.01)  

a 2014 07841  A01N 43/832 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 249/14 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 257/06 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 271/08 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 271/113 (2006.01) 

a 2014 07841  C07D 401/12 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 403/12 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 405/12 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 413/04 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 413/06 (2006.01)  

a 2014 07841  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2014 07853  C07C 51/60 (2006.01)  

a 2014 07853  C07C 57/34 (2006.01)  

a 2014 07853  C07C 57/72 (2006.01)  

a 2014 07853  C07C 257/00  

a 2014 07853  C07D 487/04 (2006.01)  

a 2014 07868  A01H 3/00  

a 2014 07868  C12R 1/01 (2006.01)  

a 2014 07928  A01N 43/38 (2006.01)  

a 2014 07928  C07D 209/70 (2006.01)  

a 2014 07928  C07D 405/12 (2006.01)  

a 2014 07933  A01N 25/10 (2006.01)  

a 2014 07933  A01N 25/12 (2006.01)  

a 2014 07933  A01N 25/30 (2006.01)  

a 2014 07933  A01N 43/653 (2006.01)  

a 2014 07933  A01N 47/24 (2006.01)  

a 2014 07933  A01N 53/00  

a 2014 07949  A01H 1/00  

a 2014 07949  C12N 15/82 (2006.01)  

a 2014 08070  G01K 13/00  

a 2014 08100  B65D 51/28 (2006.01)  

a 2014 08103  A01N 63/02 (2006.01)  

a 2014 08103  A01N 63/04 (2006.01)  

a 2014 08103  A01P 3/00  

a 2014 08298  A47J 31/54 (2006.01)  

a 2014 08342  F01D 5/10 (2006.01)  

a 2014 08342  F02C 3/22 (2006.01)  

a 2014 08342  F02C 7/08 (2006.01)  

a 2014 08342  F02C 9/00  

a 2014 08342  H02P 9/04 (2006.01)  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

A01B 1/20 (2006.01)  106382 

A01D 41/00  106461 

A01K 67/00  106410 

A01M 7/00  106435 

A01N 25/22 (2006.01)  106363 

A01N 43/10 (2006.01)  106352 

A01N 43/42 (2006.01)  106352 

A01N 43/42 (2006.01)  106406 

A01N 43/56 (2006.01)  106352 

A01N 47/40 (2006.01)  106363 

A01N 51/00  106363 

A01N 57/10 (2006.01)  106376 

A01N 63/02 (2006.01)  106383 

A01P 7/04 (2006.01)  106363 

A01P 13/00  106352 

A23B 4/00  106461 

A23B 7/00  106461 

A23B 7/02 (2006.01)  106464 

A23B 9/00  106461 

A23C 9/12 (2006.01)  106381 

A23C 9/16 (2006.01)  106390 

A23D 9/00  106344 

A23D 9/04 (2006.01)  106344 

A23F 5/12 (2006.01)  106390 

A23F 5/38 (2006.01)  106348 

A23G 1/56 (2006.01)  106364 

A23L 1/212 (2006.01)  106464 

A23L 1/30 (2006.01)  106424 

A23L 2/395 (2006.01)  106390 

A23L 3/00  106461 

A23L 3/40 (2006.01)  106464 

A23N 12/08 (2006.01)  106461 

A23N 15/00  106397 

A23P 1/06 (2006.01)  106348 

A23P 1/06 (2006.01)  106464 

A24B 15/12 (2006.01)  106412 

A24B 15/16 (2006.01)  106412 

A24D 3/02 (2006.01)  106398 

A24D 3/04 (2006.01)  106398 

A24F 47/00  106393 

A24F 47/00  106394 

A24F 47/00  106412 

A43B 7/08 (2006.01)  106442 

A43B 7/12 (2006.01)  106442 

A43B 13/12 (2006.01)  106442 

A47J 19/00  106397 

A47J 43/00  106397 

A61B 5/00  106419 

A61B 5/0476 (2006.01)  106419 

A61B 5/16 (2006.01)  106419 

A61B 10/00  106419 

A61B 17/00  106454 

A61C 5/04 (2006.01)  106450 

A61J 1/03 (2006.01)  106359 

A61J 7/00  106359 

A61K 9/20 (2006.01)  106361 

A61K 9/28 (2006.01)  106457 

A61K 9/48 (2006.01)  106457 

A61K 31/155 (2006.01)  106357 

A61K 31/194 (2006.01)  106373 

A61K 31/20 (2006.01)  106457 

A61K 31/205 (2006.01)  106379 

A61K 31/351 (2006.01)  106365 

A61K 31/40 (2006.01)  106422 

A61K 31/403 (2006.01)  106367 

A61K 31/4155 (2006.01) 106351 

A61K 31/416 (2006.01)  106353 

A61K 31/4162 (2006.01) 106353 

A61K 31/4184 (2006.01) 106378 

A61K 31/4353 (2006.01) 106360 

A61K 31/4353 (2006.01) 106378 

A61K 31/4523 (2006.01) 106370 

A61K 31/454 (2006.01)  106370 

A61K 31/47 (2006.01)  106406 

A61K 31/4704 (2006.01) 106460 

A61K 31/4725 (2006.01) 106380 

A61K 31/502 (2006.01)  106422 

A61K 31/5025 (2006.01) 106357 

A61K 31/519 (2006.01)  106357 

A61K 31/519 (2006.01)  106361 

A61K 31/519 (2006.01)  106368 

A61K 31/519 (2006.01)  106378 

A61K 31/519 (2006.01)  106445 

A61K 31/522 (2006.01)  106357 

A61K 31/55 (2006.01)  106384 

A61K 31/60 (2006.01)  106361 

A61K 31/616 (2006.01)  106379 

A61K 31/7034 (2006.01) 106365 

A61K 35/64 (2006.01)  106373 

A61K 36/02 (2006.01)  106424 

A61K 36/52 (2006.01)  106424 

A61K 38/04 (2006.01)  106369 

A61K 38/17 (2006.01)  106399 

A61K 38/17 (2006.01)  106465 

A61K 38/26 (2006.01)  106399 

A61K 38/26 (2006.01)  106465 

A61K 39/42 (2006.01)  106354 

A61K 45/06 (2006.01)  106422 

A61K 47/10 (2006.01)  106361 

A61K 47/48 (2006.01)  106457 

A61M 19/00  106454 

A61P 3/02 (2006.01)  106424 

A61P 3/04 (2006.01)  106365 

A61P 3/04 (2006.01)  106399 

A61P 3/04 (2006.01)  106445 

A61P 3/04 (2006.01)  106465 

A61P 3/06 (2006.01)  106424 

A61P 3/10 (2006.01)  106357 

A61P 3/10 (2006.01)  106380 

A61P 3/10 (2006.01)  106399 

A61P 3/10 (2006.01)  106445 

A61P 3/10 (2006.01)  106465 

A61P 7/02 (2006.01)  106379 

A61P 9/08 (2006.01)  106379 

A61P 11/00  106422 

A61P 15/00  106369 

A61P 21/00  106384 

A61P 25/00  106378 

A61P 25/00  106380 

A61P 25/28 (2006.01)  106360 

A61P 29/00  106379 

A61P 29/00  106460 

A61P 31/00  106370 

A61P 31/20 (2006.01)  106354 

A61P 31/22 (2006.01)  106367 

A61P 35/00  106351 

A61P 35/00  106353 

A61P 35/00  106370 

A61P 35/02 (2006.01)  106361 

A61P 37/00  106351 

A61P 37/00  106370 

A61P 43/00  106373 

A62C 5/00  106350 

A62C 35/00  106350 

A62C 35/64 (2006.01)  106350 

A63B 35/00  106451 

B01D 1/00  106461 

B01D 15/00  106437 

B01D 24/10 (2006.01)  106402 

B01D 46/00  106430 

B01D 53/02 (2006.01)  106402 

B01D 53/14 (2006.01)  106433 

B01D 53/26 (2006.01)  106430 

B01D 53/62 (2006.01)  106433 

B01J 20/00  106437 

B01J 20/18 (2006.01)  106437 

B01J 29/06 (2006.01)  106417 

B01J 29/40 (2006.01)  106417 

B01J 29/85 (2006.01)  106417 

B02C 2/00  106397 

B02C 19/20 (2006.01)  106397 

B05B 3/18 (2006.01)  106452 

B07B 1/46 (2006.01)  106423 

B07B 1/49 (2006.01)  106423 

B08B 3/02 (2006.01)  106452 

B08B 13/00  106452 

B21B 1/08 (2006.01)  106449 

B21B 33/00  106426 

B21B 35/14 (2006.01)  106426 

B22D 11/12 (2006.01)  106409 

B22D 11/128 (2006.01)  106409 

B22D 23/00  106418 

B22D 41/22 (2006.01)  106396 

B22D 41/50 (2006.01)  106396 

B22F 3/115 (2006.01)  106418 

B22F 9/08 (2006.01)  106418 
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B23B 41/00  106463 

B25G 1/00  106382 

B28B 3/02 (2006.01)  106456 

B28B 3/08 (2006.01)  106456 

B28B 15/00  106401 

B29B 11/08 (2006.01)  106407 

B29B 11/10 (2006.01)  106407 

B29B 11/12 (2006.01)  106407 

B29B 11/14 (2006.01)  106407 

B29C 49/06 (2006.01)  106407 

B29C 49/12 (2006.01)  106407 

B29C 49/64 (2006.01)  106407 

B29L 9/00 (2006.01)  106463 

B30B 11/24 (2006.01)  106377 

B30B 15/30 (2006.01)  106377 

B30B 15/34 (2006.01)  106377 

B32B 27/00  106453 

B61F 5/16 (2006.01)  106447 

B61H 1/00  106447 

B61H 13/00  106447 

B61K 9/00  106441 

B63B 35/73 (2006.01)  106451 

B63H 1/14 (2006.01)  106414 

B63H 16/00  106451 

B63H 23/00  106451 

B64C 11/00  106414 

B64C 11/00  106421 

B64C 27/615 (2006.01)  106421 

B65D 5/28 (2006.01)  106404 

B65D 5/42 (2006.01)  106404 

B65D 5/44 (2006.01)  106404 

B65D 5/66 (2006.01)  106404 

B65D 39/00  106453 

B65D 65/42 (2006.01)  106355 

B65D 83/00  106359 

B65D 83/04 (2006.01)  106359 

B65D 85/10 (2006.01)  106355 

B65D 85/10 (2006.01)  106404 

B65D 85/10 (2006.01)  106408 

B65D 85/804 (2006.01)  106390 

C01B 15/00  106425 

C01B 17/76 (2006.01)  106385 

C01B 17/79 (2006.01)  106385 

C01B 17/80 (2006.01)  106385 

C01B 39/02 (2006.01)  106437 

C01B 39/20 (2006.01)  106437 

C01B 39/22 (2006.01)  106437 

C01F 5/24 (2006.01)  106356 

C01F 11/00  106356 

C01F 11/18 (2006.01)  106356 

C02F 1/00  106429 

C03C 1/02 (2006.01)  106356 

C04B 35/48 (2006.01)  106374 

C04B 38/06 (2006.01)  106375 

C05D 3/00  106392 

C05D 11/00  106392 

C05G 3/00  106392 

C06B 27/00  106438 

C06B 31/02 (2006.01)  106438 

C07C 1/24 (2006.01)  106417 

C07C 1/24 (2006.01)  106432 

C07C 11/00  106417 

C07C 11/04 (2006.01)  106432 

C07C 11/08 (2006.01)  106417 

C07C 11/09 (2006.01)  106417 

C07C 69/157 (2006.01)  106379 

C07C 229/12 (2006.01)  106379 

C07C 229/22 (2006.01)  106379 

C07C 243/40 (2006.01)  106379 

C07D 209/08 (2006.01)  106403 

C07D 209/96 (2006.01)  106367 

C07D 211/58 (2006.01)  106403 

C07D 213/26 (2006.01)  106363 

C07D 213/34 (2006.01)  106363 

C07D 213/74 (2006.01)  106403 

C07D 213/84 (2006.01)  106403 

C07D 215/22 (2006.01)  106460 

C07D 215/56 (2006.01)  106460 

C07D 223/16 (2006.01)  106386 

C07D 231/12 (2006.01)  106351 

C07D 231/56 (2006.01)  106353 

C07D 231/56 (2006.01)  106403 

C07D 235/06 (2006.01)  106403 

C07D 277/24 (2006.01)  106403 

C07D 309/00  106386 

C07D 309/04 (2006.01)  106403 

C07D 401/04 (2006.01)  106370 

C07D 401/12 (2006.01)  106367 

C07D 401/12 (2006.01)  106380 

C07D 401/14 (2006.01)  106367 

C07D 401/14 (2006.01)  106370 

C07D 401/14 (2006.01)  106403 

C07D 403/10 (2006.01)  106360 

C07D 403/12 (2006.01)  106367 

C07D 403/12 (2006.01)  106378 

C07D 403/12 (2006.01)  106403 

C07D 403/14 (2006.01)  106367 

C07D 405/12 (2006.01)  106403 

C07D 405/14 (2006.01)  106367 

C07D 405/14 (2006.01)  106403 

C07D 409/04 (2006.01)  106363 

C07D 413/04 (2006.01)  106370 

C07D 413/10 (2006.01)  106360 

C07D 413/12 (2006.01)  106403 

C07D 413/14 (2006.01)  106370 

C07D 417/12 (2006.01)  106403 

C07D 417/14 (2006.01)  106367 

C07D 417/14 (2006.01)  106370 

C07D 471/04 (2006.01)  106353 

C07D 471/04 (2006.01)  106403 

C07D 471/04 (2006.01)  106445 

C07D 487/04 (2006.01)  106353 

C07D 487/04 (2006.01)  106360 

C07D 487/04 (2006.01)  106368 

C07D 487/04 (2006.01)  106378 

C07D 497/00  106353 

C07K 1/18 (2006.01)  106369 

C07K 1/20 (2006.01)  106369 

C07K 5/08 (2006.01)  106367 

C07K 14/195 (2006.01)  106458 

C07K 14/59 (2006.01)  106369 

C07K 14/605 (2006.01)  106399 

C07K 14/605 (2006.01)  106465 

C07K 16/08 (2006.01)  106354 

C08F 222/00  106392 

C08J 5/18 (2006.01)  106453 

C08L 51/00  106453 

C09D 151/00  106453 

C09D 153/00  106453 

C09D 187/00  106453 

C10B 57/00  106459 

C10J 3/00  106349 

C10J 3/20 (2006.01)  106349 

C10K 1/00  106349 

C10L 5/04 (2006.01)  106459 

C10L 5/44 (2006.01)  106377 

C11C 1/00  106344 

C11C 3/10 (2006.01)  106344 

C11D 3/02 (2006.01)  106425 

C11D 3/39 (2006.01)  106425 

C11D 17/00  106425 

C12C 1/00  106372 

C12C 5/00  106372 

C12C 7/04 (2006.01)  106372 

C12G 3/12 (2006.01)  106372 

C12N 1/12 (2006.01)  106383 

C12N 1/14 (2006.01)  106372 

C12N 1/20 (2006.01)  106381 

C12N 9/24 (2006.01)  106372 

C12N 9/26 (2006.01)  106362 

C12N 9/38 (2006.01)  106372 

C12N 9/42 (2006.01)  106372 

C12N 15/82 (2006.01)  106345 

C12N 15/82 (2006.01)  106362 

C12R 1/645 (2006.01)  106383 

C12R 1/80 (2006.01)  106372 

C12R 1/885 (2006.01)  106372 

C22B 9/22 (2006.01)  106444 

C22B 34/10 (2006.01)  106444 

C22B 34/12 (2006.01)  106444 

C22B 34/14 (2006.01)  106444 

C22C 14/00  106444 

C22C 16/00  106444 

C22C 19/03 (2006.01)  106400 

C22C 19/05 (2006.01)  106400 

C22C 19/07 (2006.01)  106400 

C22F 1/00  106400 

C22F 1/10 (2006.01)  106400 

C23C 8/02 (2006.01)  106346 

C23C 8/12 (2006.01)  106346 

C23C 14/02 (2006.01)  106346 

C23C 14/08 (2006.01)  106346 

C23C 14/56 (2006.01)  106346 

C23C 28/00  106346 

D21H 17/29 (2006.01)  106358 

D21H 17/67 (2006.01)  106358 

D21H 19/00  106355 

D21H 19/16 (2006.01)  106355 

D21H 21/18 (2006.01)  106358 

E01H 5/02 (2006.01)  106382 

E02F 9/28 (2006.01)  106391 

E04B 2/14 (2006.01)  106455 

E04C 2/30 (2006.01)  106455 

E04F 21/16 (2006.01)  106388 

E04G 21/16 (2006.01)  106401 

E04G 21/28 (2006.01)  106401 

E05B 9/00  106347 

E05B 15/00  106347 

E05B 29/00  106427 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

6.2.3 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

E05B 35/00  106427 

E05C 1/00  106347 

E06B 5/16 (2006.01)  106371 

E21B 17/042 (2006.01)  106413 

F02C 7/00  106387 

F02C 7/22 (2006.01)  106387 

F02C 7/228 (2006.01)  106387 

F03D 1/06 (2006.01)  106414 

F04B 37/00  106462 

F04F 9/00  106462 

F16D 9/00  106426 

F16D 65/00  106447 

F16L 15/04 (2006.01)  106413 

F21L 13/00  106436 

F21V 3/00  106436 

F21V 21/00  106436 

F21W 131/10 (2006.01)  106436 

F21W 131/40 (2006.01)  106436 

F24D 3/00  106431 

F24D 19/10 (2006.01)  106431 

F26B 9/00  106461 

F27D 7/00  106448 

F27D 11/00  106448 

G01J 1/42 (2006.01)  106366 

G01J 5/20 (2006.01)  106366 

G01L 3/18 (2006.01)  106463 

G01L 21/00  106462 

G01N 1/20 (2006.01)  106411 

G01N 21/31 (2006.01)  106446 

G01N 21/3504 (2014.01) 106440 

G01N 33/12 (2006.01)  106443 

G01N 33/18 (2006.01)  106443 

G01N 33/50 (2006.01)  106419 

G01N 33/50 (2006.01)  106443 

G01N 33/53 (2006.01)  106419 

G06E 3/00  106441 

G06F 17/14 (2006.01)  106416 

G06K 19/06 (2006.01)  106428 

G06K 19/12 (2006.01)  106428 

G10L 21/00  106415 

H01F 7/00  106420 

H01F 7/128 (2006.01)  106420 

H01H 33/64 (2006.01)  106430 

H01L 27/142 (2014.01)  106366 

H01L 31/0248 (2006.01)  106366 

H02K 17/00  106389 

H02M 5/00  106389 

H02M 5/257 (2006.01)  106389 

H02P 5/00  106389 

H02P 5/68 (2006.01)  106389 

H02P 23/00  106389 

H02P 23/14 (2006.01)  106389 

H02P 27/00  106389 

H03K 3/78 (2006.01)  106395 

H03K 3/78 (2006.01)  106405 

H04L 7/00  106439 

H04L 12/18 (2006.01)  106434 

H04N 7/08 (2006.01)  106434 

H04N 7/173 (2011.01)  106434 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  

 
a 2009 07541  106344 

a 2010 01391  106345 

a 2010 03623  106346 

a 2010 05152  106347 

a 2010 09124  106348 

a 2010 09197  106349 

a 2010 09706  106350 

a 2010 11867  106351 

a 2010 13708  106352 

a 2010 15066  106353 

a 2011 00565  106354 

a 2011 02596  106355 

a 2011 04612  106356 

a 2011 06012  106357 

a 2011 06623  106358 

a 2011 07744  106359 

a 2011 08162  106360 

a 2011 08389  106361 

a 2011 08795  106362 

a 2011 09223  106363 

a 2011 10550  106364 

a 2011 10831  106365 

a 2011 11236  106366 

a 2011 11913  106367 

a 2011 12305  106368 

a 2011 12796  106369 

a 2011 12919  106370 

a 2011 14295  106371 

a 2011 14463  106372 

a 2011 14794  106373 

a 2012 00037  106374 

a 2012 00049  106375 

a 2012 00242  106376 

a 2012 00334  106377 

a 2012 00499  106378 

a 2012 00601  106379 

a 2012 00784  106380 

a 2012 00885  106381 

a 2012 01062  106382 

a 2012 01873  106383 

a 2012 02213  106384 

a 2012 02666  106385 

a 2012 04572  106386 

a 2012 04645  106387 

a 2012 05054  106388 

a 2012 05090  106389 

a 2012 05191  106390 

a 2012 05345  106391 

a 2012 05501  106392 

a 2012 06004  106393 

a 2012 06005  106394 

a 2012 06122  106395 

a 2012 06161  106396 

a 2012 06252  106397 

a 2012 07049  106398 

a 2012 07074  106399 

a 2012 07075  106465 

a 2012 07703  106400 

a 2012 07913  106401 

a 2012 08132  106402 

a 2012 08181  106403 

a 2012 08187  106404 

a 2012 08285  106405 

a 2012 08772  106406 

a 2012 08976  106407 

a 2012 09176  106408 

a 2012 09449  106409 

a 2012 09512  106410 

a 2012 09798  106411 

a 2012 10783  106412 

a 2012 11141  106413 

a 2012 11147  106414 

a 2012 11160  106415 

a 2012 11504  106416 

a 2012 11515  106417 

a 2012 11690  106418 

a 2012 12453  106419 

a 2012 12720  106420 

a 2012 12789  106421 

a 2012 12837  106422 

a 2012 13092  106423 

a 2012 13286  106424 

a 2012 13394  106425 

a 2012 13461  106426 

a 2012 13884  106427 

a 2012 14477  106428 

a 2012 14580  106429 

a 2013 00171  106430 

a 2013 00326  106431 

a 2013 00566  106432 

a 2013 01119  106433 

a 2013 01157  106434 

a 2013 01694  106435 

a 2013 02146  106436 

a 2013 02751  106437 

a 2013 02764  106438 

a 2013 03635  106439 

a 2013 03664  106440 

a 2013 03909  106441 

a 2013 04147  106442 

a 2013 05188  106443 

a 2013 05211  106444 

a 2013 05462  106445 

a 2013 05553  106446 

a 2013 07531  106447 

a 2013 08228  106448 

a 2013 09105  106449 

a 2013 09225  106450 

a 2013 10116  106451 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

6.2.4 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2013 10217  106452 

a 2013 10732  106453 

a 2013 11146  106454 

a 2013 11322  106455 

a 2013 11508  106456 

a 2013 12419  106457 

a 2013 12853  106458 

a 2013 13117  106459 

a 2013 14266  106460 

a 2013 14949  106461 

a 2013 15425  106462 

a 2014 00844  106463 

a 2014 02946  106464 

  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

106344  A23D 9/00  

106344  A23D 9/04 (2006.01)  

106344  C11C 1/00  

106344  C11C 3/10 (2006.01)  

106345  C12N 15/82 (2006.01)  

106346  C23C 8/02 (2006.01)  

106346  C23C 8/12 (2006.01)  

106346  C23C 14/02 (2006.01)  

106346  C23C 14/08 (2006.01)  

106346  C23C 14/56 (2006.01)  

106346  C23C 28/00  

106347  E05B 9/00  

106347  E05B 15/00  

106347  E05C 1/00  

106348  A23F 5/38 (2006.01)  

106348  A23P 1/06 (2006.01)  

106349  C10J 3/00  

106349  C10J 3/20 (2006.01)  

106349  C10K 1/00  

106350  A62C 5/00  

106350  A62C 35/00  

106350  A62C 35/64 (2006.01)  

106351  A61K 31/4155 (2006.01)  

106351  A61P 35/00  

106351  A61P 37/00  

106351  C07D 231/12 (2006.01)  

106352  A01N 43/10 (2006.01)  

106352  A01N 43/42 (2006.01)  

106352  A01N 43/56 (2006.01)  

106352  A01P 13/00  

106353  A61K 31/416 (2006.01)  

106353  A61K 31/4162 (2006.01)  

106353  A61P 35/00  

106353  C07D 231/56 (2006.01)  

106353  C07D 471/04 (2006.01)  

106353  C07D 487/04 (2006.01)  

106353  C07D 497/00  

106354  A61K 39/42 (2006.01)  

106354  A61P 31/20 (2006.01)  

106354  C07K 16/08 (2006.01)  

106355  B65D 65/42 (2006.01)  

106355  B65D 85/10 (2006.01)  

106355  D21H 19/00  

106355  D21H 19/16 (2006.01)  

106356  C01F 5/24 (2006.01)  

106356  C01F 11/00  

106356  C01F 11/18 (2006.01)  

106356  C03C 1/02 (2006.01)  

106357  A61K 31/155 (2006.01)  

106357  A61K 31/5025 (2006.01)  

106357  A61K 31/519 (2006.01)  

106357  A61K 31/522 (2006.01)  

106357  A61P 3/10 (2006.01)  

106358  D21H 17/29 (2006.01)  

106358  D21H 17/67 (2006.01)  

106358  D21H 21/18 (2006.01)  

106359  A61J 1/03 (2006.01)  

106359  A61J 7/00  

106359  B65D 83/00  

106359  B65D 83/04 (2006.01)  

106360  A61K 31/4353 (2006.01) 

106360  A61P 25/28 (2006.01)  

106360  C07D 403/10 (2006.01)  

106360  C07D 413/10 (2006.01)  

106360  C07D 487/04 (2006.01)  

106361  A61K 9/20 (2006.01)  

106361  A61K 31/519 (2006.01)  

106361  A61K 31/60 (2006.01)  

106361  A61K 47/10 (2006.01)  

106361  A61P 35/02 (2006.01)  

106362  C12N 9/26 (2006.01)  

106362  C12N 15/82 (2006.01)  

106363  A01N 25/22 (2006.01)  

106363  A01N 47/40 (2006.01)  

106363  A01N 51/00  

106363  A01P 7/04 (2006.01)  

106363  C07D 213/26 (2006.01)  

106363  C07D 213/34 (2006.01)  

106363  C07D 409/04 (2006.01)  

106364  A23G 1/56 (2006.01)  

106365  A61K 31/351 (2006.01)  

106365  A61K 31/7034 (2006.01) 

106365  A61P 3/04 (2006.01)  

106366  G01J 1/42 (2006.01)  

106366  G01J 5/20 (2006.01)  

106366  H01L 27/142 (2014.01)  

106366  H01L 31/0248 (2006.01) 

106367  A61K 31/403 (2006.01)  

106367  A61P 31/22 (2006.01)  

106367  C07D 209/96 (2006.01)  

106367  C07D 401/12 (2006.01)  

106367  C07D 401/14 (2006.01)  

106367  C07D 403/12 (2006.01)  

106367  C07D 403/14 (2006.01)  

106367  C07D 405/14 (2006.01)  

106367  C07D 417/14 (2006.01)  

106367  C07K 5/08 (2006.01)  

106368  A61K 31/519 (2006.01)  

106368  C07D 487/04 (2006.01)  

106369  A61K 38/04 (2006.01)  

106369  A61P 15/00  

106369  C07K 1/18 (2006.01)  

106369  C07K 1/20 (2006.01)  

106369  C07K 14/59 (2006.01)  

106370  A61K 31/4523 (2006.01) 

106370  A61K 31/454 (2006.01)  

106370  A61P 31/00  

106370  A61P 35/00  

106370  A61P 37/00  

106370  C07D 401/04 (2006.01)  

106370  C07D 401/14 (2006.01)  

106370  C07D 413/04 (2006.01)  

106370  C07D 413/14 (2006.01)  

106370  C07D 417/14 (2006.01)  

106371  E06B 5/16 (2006.01)  

106372  C12C 1/00  

106372  C12C 5/00  

106372  C12C 7/04 (2006.01)  

106372  C12G 3/12 (2006.01)  

106372  C12N 1/14 (2006.01)  

106372  C12N 9/24 (2006.01)  

106372  C12N 9/38 (2006.01)  

106372  C12N 9/42 (2006.01)  

106372  C12R 1/80 (2006.01)  

106372  C12R 1/885 (2006.01)  

106373  A61K 31/194 (2006.01)  

106373  A61K 35/64 (2006.01)  

106373  A61P 43/00  

106374  C04B 35/48 (2006.01)  

106375  C04B 38/06 (2006.01)  

106376  A01N 57/10 (2006.01)  

106377  B30B 11/24 (2006.01)  

106377  B30B 15/30 (2006.01)  

106377  B30B 15/34 (2006.01)  

106377  C10L 5/44 (2006.01)  

106378  A61K 31/4184 (2006.01) 

106378  A61K 31/4353 (2006.01) 

106378  A61K 31/519 (2006.01)  

106378  A61P 25/00  

106378  C07D 403/12 (2006.01)  

106378  C07D 487/04 (2006.01)  

106379  A61K 31/205 (2006.01)  

106379  A61K 31/616 (2006.01)  

106379  A61P 7/02 (2006.01)  

106379  A61P 9/08 (2006.01)  

106379  A61P 29/00  

106379  C07C 69/157 (2006.01)  

106379  C07C 229/12 (2006.01)  

106379  C07C 229/22 (2006.01)  

106379  C07C 243/40 (2006.01)  

106380  A61K 31/4725 (2006.01) 

106380  A61P 3/10 (2006.01)  

106380  A61P 25/00  

106380  C07D 401/12 (2006.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

6.2.5 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

106381  A23C 9/12 (2006.01)  

106381  C12N 1/20 (2006.01)  

106382  A01B 1/20 (2006.01)  

106382  B25G 1/00  

106382  E01H 5/02 (2006.01)  

106383  A01N 63/02 (2006.01)  

106383  C12N 1/12 (2006.01)  

106383  C12R 1/645 (2006.01)  

106384  A61K 31/55 (2006.01)  

106384  A61P 21/00  

106385  C01B 17/76 (2006.01)  

106385  C01B 17/79 (2006.01)  

106385  C01B 17/80 (2006.01)  

106386  C07D 223/16 (2006.01)  

106386  C07D 309/00  

106387  F02C 7/00  

106387  F02C 7/22 (2006.01)  

106387  F02C 7/228 (2006.01)  

106388  E04F 21/16 (2006.01)  

106389  H02K 17/00  

106389  H02M 5/00  

106389  H02M 5/257 (2006.01)  

106389  H02P 5/00  

106389  H02P 5/68 (2006.01)  

106389  H02P 23/00  

106389  H02P 23/14 (2006.01)  

106389  H02P 27/00  

106390  A23C 9/16 (2006.01)  

106390  A23F 5/12 (2006.01)  

106390  A23L 2/395 (2006.01)  

106390  B65D 85/804 (2006.01)  

106391  E02F 9/28 (2006.01)  

106392  C05D 3/00  

106392  C05D 11/00  

106392  C05G 3/00  

106392  C08F 222/00  

106393  A24F 47/00  

106394  A24F 47/00  

106395  H03K 3/78 (2006.01)  

106396  B22D 41/22 (2006.01)  

106396  B22D 41/50 (2006.01)  

106397  A23N 15/00  

106397  A47J 19/00  

106397  A47J 43/00  

106397  B02C 2/00  

106397  B02C 19/20 (2006.01)  

106398  A24D 3/02 (2006.01)  

106398  A24D 3/04 (2006.01)  

106399  A61K 38/17 (2006.01)  

106399  A61K 38/26 (2006.01)  

106399  A61P 3/04 (2006.01)  

106399  A61P 3/10 (2006.01)  

106399  C07K 14/605 (2006.01)  

106400  C22C 19/03 (2006.01)  

106400  C22C 19/05 (2006.01)  

106400  C22C 19/07 (2006.01)  

106400  C22F 1/00  

106400  C22F 1/10 (2006.01)  

106401  B28B 15/00  

106401  E04G 21/16 (2006.01)  

106401  E04G 21/28 (2006.01)  

106402  B01D 24/10 (2006.01)  

106402  B01D 53/02 (2006.01)  

106403  C07D 209/08 (2006.01)  

106403  C07D 211/58 (2006.01)  

106403  C07D 213/74 (2006.01)  

106403  C07D 213/84 (2006.01)  

106403  C07D 231/56 (2006.01)  

106403  C07D 235/06 (2006.01)  

106403  C07D 277/24 (2006.01)  

106403  C07D 309/04 (2006.01)  

106403  C07D 401/14 (2006.01)  

106403  C07D 403/12 (2006.01)  

106403  C07D 405/12 (2006.01)  

106403  C07D 405/14 (2006.01)  

106403  C07D 413/12 (2006.01)  

106403  C07D 417/12 (2006.01)  

106403  C07D 471/04 (2006.01)  

106404  B65D 5/28 (2006.01)  

106404  B65D 5/42 (2006.01)  

106404  B65D 5/44 (2006.01)  

106404  B65D 5/66 (2006.01)  

106404  B65D 85/10 (2006.01)  

106405  H03K 3/78 (2006.01)  

106406  A01N 43/42 (2006.01)  

106406  A61K 31/47 (2006.01)  

106407  B29B 11/08 (2006.01)  

106407  B29B 11/10 (2006.01)  

106407  B29B 11/12 (2006.01)  

106407  B29B 11/14 (2006.01)  

106407  B29C 49/06 (2006.01)  

106407  B29C 49/12 (2006.01)  

106407  B29C 49/64 (2006.01)  

106408  B65D 85/10 (2006.01)  

106409  B22D 11/12 (2006.01)  

106409  B22D 11/128 (2006.01)  

106410  A01K 67/00  

106411  G01N 1/20 (2006.01)  

106412  A24B 15/12 (2006.01)  

106412  A24B 15/16 (2006.01)  

106412  A24F 47/00  

106413  E21B 17/042 (2006.01)  

106413  F16L 15/04 (2006.01)  

106414  B63H 1/14 (2006.01)  

106414  B64C 11/00  

106414  F03D 1/06 (2006.01)  

106415  G10L 21/00  

106416  G06F 17/14 (2006.01)  

106417  B01J 29/06 (2006.01)  

106417  B01J 29/40 (2006.01)  

106417  B01J 29/85 (2006.01)  

106417  C07C 1/24 (2006.01)  

106417  C07C 11/00  

106417  C07C 11/08 (2006.01)  

106417  C07C 11/09 (2006.01)  

106418  B22D 23/00  

106418  B22F 3/115 (2006.01)  

106418  B22F 9/08 (2006.01)  

106419  A61B 5/00  

106419  A61B 5/0476 (2006.01)  

106419  A61B 5/16 (2006.01)  

106419  A61B 10/00  

106419  G01N 33/50 (2006.01)  

106419  G01N 33/53 (2006.01)  

106420  H01F 7/00  

106420  H01F 7/128 (2006.01)  

106421  B64C 11/00  

106421  B64C 27/615 (2006.01)  

106422  A61K 31/40 (2006.01)  

106422  A61K 31/502 (2006.01)  

106422  A61K 45/06 (2006.01)  

106422  A61P 11/00  

106423  B07B 1/46 (2006.01)  

106423  B07B 1/49 (2006.01)  

106424  A23L 1/30 (2006.01)  

106424  A61K 36/02 (2006.01)  

106424  A61K 36/52 (2006.01)  

106424  A61P 3/02 (2006.01)  

106424  A61P 3/06 (2006.01)  

106425  C01B 15/00  

106425  C11D 3/02 (2006.01)  

106425  C11D 3/39 (2006.01)  

106425  C11D 17/00  

106426  B21B 33/00  

106426  B21B 35/14 (2006.01)  

106426  F16D 9/00  

106427  E05B 29/00  

106427  E05B 35/00  

106428  G06K 19/06 (2006.01)  

106428  G06K 19/12 (2006.01)  

106429  C02F 1/00  

106430  B01D 46/00  

106430  B01D 53/26 (2006.01)  

106430  H01H 33/64 (2006.01)  

106431  F24D 3/00  

106431  F24D 19/10 (2006.01)  

106432  C07C 1/24 (2006.01)  

106432  C07C 11/04 (2006.01)  

106433  B01D 53/14 (2006.01)  

106433  B01D 53/62 (2006.01)  

106434  H04L 12/18 (2006.01)  

106434  H04N 7/08 (2006.01)  

106434  H04N 7/173 (2011.01)  

106435  A01M 7/00  

106436  F21L 13/00  

106436  F21V 3/00  

106436  F21V 21/00  

106436  F21W 131/10 (2006.01) 

106436  F21W 131/40 (2006.01) 

106437  B01D 15/00  

106437  B01J 20/00  

106437  B01J 20/18 (2006.01)  

106437  C01B 39/02 (2006.01)  

106437  C01B 39/20 (2006.01)  

106437  C01B 39/22 (2006.01)  

106438  C06B 27/00  

106438  C06B 31/02 (2006.01)  

106439  H04L 7/00  

106440  G01N 21/3504 (2014.01) 

106441  B61K 9/00  

106441  G06E 3/00  

106442  A43B 7/08 (2006.01)  

106442  A43B 7/12 (2006.01)  

106442  A43B 13/12 (2006.01)  

106443  G01N 33/12 (2006.01)  

106443  G01N 33/18 (2006.01)  

106443  G01N 33/50 (2006.01)  

106444  C22B 9/22 (2006.01)  

106444  C22B 34/10 (2006.01)  
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106444  C22B 34/12 (2006.01)  

106444  C22B 34/14 (2006.01)  

106444  C22C 14/00  

106444  C22C 16/00  

106445  A61K 31/519 (2006.01)  

106445  A61P 3/04 (2006.01)  

106445  A61P 3/10 (2006.01)  

106445  C07D 471/04 (2006.01)  

106446  G01N 21/31 (2006.01)  

106447  B61F 5/16 (2006.01)  

106447  B61H 1/00  

106447  B61H 13/00  

106447  F16D 65/00  

106448  F27D 7/00  

106448  F27D 11/00  

106449  B21B 1/08 (2006.01)  

106450  A61C 5/04 (2006.01)  

106451  A63B 35/00  

106451  B63B 35/73 (2006.01)  

106451  B63H 16/00  

106451  B63H 23/00  

106452  B05B 3/18 (2006.01)  

106452  B08B 3/02 (2006.01)  

106452  B08B 13/00  

106453  B32B 27/00  

106453  B65D 39/00  

106453  C08J 5/18 (2006.01)  

106453  C08L 51/00  

106453  C09D 151/00  

106453  C09D 153/00  

106453  C09D 187/00  

106454  A61B 17/00  

106454  A61M 19/00  

106455  E04B 2/14 (2006.01)  

106455  E04C 2/30 (2006.01)  

106456  B28B 3/02 (2006.01)  

106456  B28B 3/08 (2006.01)  

106457  A61K 9/28 (2006.01)  

106457  A61K 9/48 (2006.01)  

106457  A61K 31/20 (2006.01)  

106457  A61K 47/48 (2006.01)  

106458  C07K 14/195 (2006.01)  

106459  C10B 57/00  

106459  C10L 5/04 (2006.01)  

106460  A61K 31/4704 (2006.01) 

106460  A61P 29/00  

106460  C07D 215/22 (2006.01)  

106460  C07D 215/56 (2006.01)  

106461  A01D 41/00  

106461  A23B 4/00  

106461  A23B 7/00  

106461  A23B 9/00  

106461  A23L 3/00  

106461  A23N 12/08 (2006.01)  

106461  B01D 1/00  

106461  F26B 9/00  

106462  F04B 37/00  

106462  F04F 9/00  

106462  G01L 21/00  

106463  B23B 41/00  

106463  B29L 9/00 (2006.01)  

106463  G01L 3/18 (2006.01)  

106464  A23B 7/02 (2006.01)  

106464  A23L 1/212 (2006.01)  

106464  A23L 3/40 (2006.01)  

106464  A23P 1/06 (2006.01)  

106465  A61K 38/17 (2006.01)  

106465  A61K 38/26 (2006.01)  

106465  A61P 3/04 (2006.01)  

106465  A61P 3/10 (2006.01)  

106465  C07K 14/605 (2006.01)  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

A01B 63/00  92730 

A01C 15/00  92615 

A01D 45/00  92488 

A01F 25/12 (2006.01)  92649 

A01G 9/00  92703 

A01H 1/04 (2006.01)  92579 

A01H 1/04 (2006.01)  92707 

A01J 25/00  92595 

A01K 3/00  92478 

A01K 3/00  92479 

A01K 61/00  92568 

A01K 61/00  92569 

A21D 8/02 (2006.01)  92582 

A21D 8/02 (2006.01)  92583 

A21D 8/02 (2006.01)  92584 

A21D 8/02 (2006.01)  92585 

A23C 9/00  92514 

A23C 9/13 (2006.01)  92610 

A23C 19/00  92595 

A23C 23/00  92706 

A23F 3/34 (2006.01)  92649 

A23J 1/00  92654 

A23J 1/00  92655 

A23J 3/06 (2006.01)  92685 

A23K 1/16 (2006.01)  92709 

A23K 1/175 (2006.01)  92709 

A23L 1/00  92723 

A23L 1/18 (2006.01)  92549 

A23L 1/18 (2006.01)  92550 

A23L 1/18 (2006.01)  92551 

A23L 1/19 (2006.01)  92706 

A23L 1/214 (2006.01)  92658 

A23L 1/23 (2006.01)  92657 

A23L 2/60 (2006.01)  92649 

A23L 3/40 (2006.01)  92649 

A41D 13/11 (2006.01)  92732 

A45D 31/00  92492 

A47G 7/00  92667 

A47G 7/00  92668 

A47J 37/12 (2006.01)  92727 

A47L 25/00  92745 

A61B 5/00  92640 

A61B 5/00  92641 

A61B 5/02 (2006.01)  92656 

A61B 5/024 (2006.01)  92581 

A61B 5/026 (2006.01)  92726 

A61B 5/0402 (2006.01)  92630 

A61B 5/0488 (2006.01)  92558 

A61B 5/05 (2006.01)  92715 

A61B 5/05 (2006.01)  92749 

A61B 5/145 (2006.01)  92611 

A61B 5/22 (2006.01)  92656 

A61B 8/13 (2006.01)  92627 

A61B 10/00  92749 

A61B 17/00  92481 

A61B 17/00  92507 

A61B 17/00  92508 

A61B 17/00  92509 

A61B 17/00  92516 

A61B 17/00  92517 

A61B 17/00  92518 

A61B 17/00  92519 

A61B 17/00  92520 

A61B 17/00  92521 

A61B 17/00  92522 

A61B 17/00  92523 

A61B 17/00  92535 

A61B 17/00  92591 

A61B 17/00  92627 

A61B 17/00  92670 

A61B 17/00  92718 

A61B 17/00  92728 

A61B 17/00  92734 

A61B 17/00  92737 

A61B 17/322 (2006.01)  92735 

A61B 17/322 (2006.01)  92736 

A61B 17/56 (2006.01)  92613 

A61C 7/10 (2006.01)  92750 

A61C 7/36 (2006.01)  92682 

A61C 11/00  92722 

A61C 13/00  92634 

A61C 13/20 (2006.01)  92631 

A61C 17/00  92597 

A61C 19/00  92750 

A61D 99/00  92475 

A61F 9/007 (2006.01)  92589 

A61F 9/06 (2006.01)  92589 

A61F 13/15 (2006.01)  92557 

A61H 15/00  92510 

A61K 9/00  92572 

A61K 31/00  92636 

A61K 31/00  92638 

A61K 31/00  92639 

A61K 31/00  92642 

A61K 31/00  92680 

A61K 31/00  92681 

A61K 31/00  92686 

A61K 31/00  92751 

A61K 31/05 (2006.01)  92620 

A61K 31/14 (2006.01)  92570 

A61K 31/194 (2006.01)  92714 

A61K 31/195 (2006.01)  92578 

A61K 31/196 (2006.01)  92679 

A61K 31/395 (2006.01)  92645 

A61K 31/395 (2006.01)  92646 

A61K 31/395 (2006.01)  92647 

A61K 31/395 (2006.01)  92648 

A61K 31/405 (2006.01)  92564 

A61K 31/425 (2006.01)  92645 

A61K 31/425 (2006.01)  92646 

A61K 31/425 (2006.01)  92647 

A61K 31/425 (2006.01)  92648 

A61K 31/727 (2006.01)  92636 

A61K 33/00  92619 

A61K 33/08 (2006.01)  92714 

A61K 33/16 (2006.01)  92740 

A61K 35/06 (2006.01)  92650 

A61K 35/06 (2006.01)  92651 

A61K 35/30 (2006.01)  92686 

A61K 35/60 (2006.01)  92600 

A61K 36/82 (2006.01)  92564 

A61K 38/36 (2006.01)  92535 

A61K 39/00  92556 

A61L 2/16 (2006.01)  92644 

A61L 15/16 (2006.01)  92557 

A61L 33/00  92636 

A61M 35/00  92732 

A61N 1/00  92558 

A61N 2/00  92518 

A61N 2/06 (2006.01)  92732 

A61N 2/12 (2006.01)  92732 

A61P 3/00  92564 

A61P 7/00  92636 

A61P 15/00  92711 

A61P 15/04 (2006.01)  92636 

A61P 17/06 (2006.01)  92751 

A61P 19/00  92619 

A61P 19/02 (2006.01)  92751 

A61P 25/32 (2006.01)  92714 

A61P 29/00  92679 

A63B 5/00  92609 

A63B 6/00  92609 

A63B 69/00  92489 

A63B 69/00  92601 

A63B 69/40 (2006.01)  92609 

A63G 31/00  92609 

A63G 33/00  92609 

A63H 33/00  92667 

A63H 33/00  92668 

A63J 19/00  92526 

B01D 24/00  92593 

B01F 3/04 (2006.01)  92712 

B01F 11/00  92544 

B01F 11/00  92545 

B07B 13/00  92719 

B21B 23/00  92532 

B21B 28/00  92559 

B21D 11/06 (2006.01)  92617 

B21D 11/06 (2006.01)  92696 

B21D 26/14 (2006.01)  92659 

B21D 26/14 (2006.01)  92660 

B22D 19/00  92676 

B22D 41/00  92633 

B22F 9/14 (2006.01)  92710 

B23B 5/00  92697 

B23B 5/12 (2006.01)  92701 
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B23B 5/26 (2006.01)  92697 

B23B 27/12 (2006.01)  92699 

B23B 29/03 (2006.01)  92698 

B23B 35/00  92699 

B23B 39/00  92729 

B23B 51/00  92699 

B23D 45/00  92700 

B23K 9/04 (2006.01)  92554 

B23K 9/04 (2006.01)  92559 

B23K 13/00  92612 

B23K 26/00  92472 

B23K 28/00  92690 

B24B 39/00  92623 

B24D 18/00  92515 

B28D 1/12 (2006.01)  92485 

B28D 5/00  92485 

B29C 43/00  92608 

B29C 70/00  92608 

B30B 13/00  92477 

B32B 17/00  92671 

B32B 27/00  92671 

B41F 13/00  92746 

B41F 13/00  92747 

B44C 5/04 (2006.01)  92671 

B60K 37/00  92666 

B60L 3/12 (2006.01)  92692 

B60M 5/00  92625 

B60R 1/00  92665 

B60S 3/04 (2006.01)  92491 

B60T 7/00  92530 

B61C 17/00  92713 

B61F 5/00  92752 

B61L 23/00  92628 

B61L 25/06 (2006.01)  92626 

B61L 25/06 (2006.01)  92629 

B62D 47/02 (2006.01)  92652 

B62D 47/02 (2006.01)  92653 

B64C 17/00  92577 

B65D 65/08 (2006.01)  92744 

B65G 39/00  92607 

B65G 39/02 (2006.01)  92605 

B65G 39/02 (2006.01)  92608 

B65G 39/09 (2006.01)  92606 

C01B 19/00  92529 

C01B 25/42 (2006.01)  92635 

C01B 33/00  92599 

C01B 33/18 (2006.01)  92505 

C01F 7/46 (2006.01)  92528 

C01G 3/00  92695 

C01G 49/10 (2006.01)  92531 

C02F 1/28 (2006.01)  92511 

C02F 1/28 (2006.01)  92512 

C02F 1/30 (2006.01)  92482 

C02F 1/62 (2006.01)  92593 

C02F 1/74 (2006.01)  92712 

C02F 3/02 (2006.01)  92490 

C02F 11/00  92694 

C04B 28/04 (2006.01)  92469 

C04B 28/08 (2006.01)  92469 

C04B 28/14 (2006.01)  92469 

C04B 33/24 (2006.01)  92506 

C04B 35/00  92605 

C04B 35/63 (2006.01)  92605 

C04B 103/65 (2006.01)  92469 

C04B 111/27 (2006.01)  92469 

C05D 1/00  92495 

C06F 5/00  92538 

C07C 21/00  92570 

C07C 229/00  92599 

C07C 229/58 (2006.01)  92679 

C07C 253/24 (2006.01)  92476 

C07D 231/22 (2006.01)  92648 

C07D 233/54 (2006.01)  92645 

C07D 233/54 (2006.01)  92646 

C07D 233/54 (2006.01)  92647 

C07D 233/72 (2006.01)  92646 

C07D 249/00  92681 

C07D 277/20 (2006.01)  92645 

C07D 277/20 (2006.01)  92647 

C07D 277/20 (2006.01)  92648 

C09K 17/00  92495 

C09K 17/30 (2006.01)  92580 

C10B 57/00  92537 

C10G 1/08 (2006.01)  92537 

C11B 1/10 (2006.01)  92598 

C11C 3/04 (2006.01)  92563 

C21D 1/04 (2006.01)  92575 

C21D 9/32 (2006.01)  92672 

C23C 8/48 (2006.01)  92536 

C23F 13/00  92632 

D02G 3/00  92480 

D04B 7/00  92546 

D04B 15/16 (2006.01)  92543 

D04B 15/16 (2006.01)  92621 

D04B 15/32 (2006.01)  92542 

D04B 15/48 (2006.01)  92587 

D04B 15/94 (2006.01)  92622 

D04B 15/96 (2006.01)  92543 

D04B 15/96 (2006.01)  92621 

D04B 23/00  92547 

D05B 1/00  92739 

D06F 5/00  92744 

E02D 3/12 (2006.01)  92580 

E02D 35/00  92580 

E03B 3/08 (2006.01)  92504 

E04B 1/00  92586 

E04B 2/00  92671 

E04B 7/00  92671 

E04B 9/00  92671 

E04C 2/00  92533 

E04C 3/02 (2006.01)  92502 

E04C 3/02 (2006.01)  92503 

E04H 12/00  92534 

E04H 17/02 (2006.01)  92478 

E04H 17/02 (2006.01)  92479 

E06B 3/00  92471 

E21B 43/263 (2006.01)  92721 

E21B 47/00  92743 

E21D 11/15 (2006.01)  92664 

E21F 5/14 (2006.01)  92662 

F02B 71/00  92483 

F02C 7/36 (2006.01)  92689 

F03D 3/00  92474 

F03D 3/02 (2006.01)  92468 

F03D 7/06 (2006.01)  92468 

F03D 9/02 (2006.01)  92468 

F03G 6/00  92468 

F04B 19/00  92504 

F04D 19/00  92643 

F15B 21/00  92720 

F16B 19/00  92540 

F16D 3/30 (2006.01)  92552 

F16D 3/30 (2006.01)  92553 

F16D 41/00  92616 

F16F 5/00  92576 

F16F 13/00  92614 

F16F 13/00  92663 

F16G 3/00  92513 

F16H 1/22 (2006.01)  92689 

F16H 1/24 (2006.01)  92541 

F16H 7/06 (2006.01)  92702 

F16H 15/00  92571 

F21S 10/00  92473 

F21V 17/00  92473 

F22B 37/20 (2006.01)  92565 

F24C 15/00  92674 

F24D 10/00  92674 

F24D 15/00  92674 

F24F 13/06 (2006.01)  92724 

F24J 3/00  92661 

F25J 3/00  92548 

F25J 3/00  92555 

F26B 9/06 (2006.01)  92596 

F27D 1/04 (2006.01)  92566 

F27D 1/08 (2006.01)  92567 

F28D 7/16 (2006.01)  92688 

F41H 11/12 (2011.01)  92717 

F42B 23/00  92716 

G01L 5/04 (2006.01)  92501 

G01L 5/10 (2006.01)  92501 

G01M 1/22 (2006.01)  92588 

G01M 1/22 (2006.01)  92637 

G01M 17/00  92527 

G01M 17/08 (2006.01)  92527 

G01N 3/56 (2006.01)  92708 

G01N 21/77 (2006.01)  92678 

G01N 25/02 (2006.01)  92496 

G01N 25/18 (2006.01)  92486 

G01N 25/18 (2006.01)  92487 

G01N 27/72 (2006.01)  92496 

G01N 27/84 (2006.01)  92669 

G01N 33/00  92604 

G01N 33/00  92683 

G01N 33/20 (2006.01)  92496 

G01N 33/48 (2006.01)  92494 

G01N 33/48 (2006.01)  92573 

G01N 33/48 (2006.01)  92704 

G01N 33/48 (2006.01)  92705 

G01N 33/48 (2006.01)  92749 

G01P 15/00  92733 

G01S 17/42 (2006.01)  92673 

G01S 17/42 (2006.01)  92675 

G01S 17/42 (2006.01)  92677 

G01S 17/42 (2006.01)  92687 

G01V 1/02 (2006.01)  92618 

G01W 1/00  92470 

G02B 27/22 (2006.01)  92753 

G06F 15/00  92484 

G06F 17/00  92524 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

6.3.3 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

G06F 17/00  92525 

G06F 17/00  92590 

G06F 17/00  92592 

G06F 17/17 (2006.01)  92594 

G06K 9/00  92493 

G06K 9/20 (2006.01)  92742 

G06Q 30/00  92742 

G07B 15/00  92754 

G07B 15/00  92755 

G07C 3/00  92539 

G07C 3/02 (2006.01)  92603 

G07C 11/00  92470 

G08C 19/00  92539 

G08G 1/00  92560 

G09B 23/28 (2006.01)  92519 

G09B 23/28 (2006.01)  92561 

G09B 23/28 (2006.01)  92562 

G09B 23/28 (2006.01)  92574 

G09F 15/00  92738 

G09F 21/04 (2006.01)  92738 

G11B 15/00  92602 

H01L 35/02 (2006.01)  92743 

H01L 35/16 (2006.01)  92529 

H02H 11/00  92624 

H02J 3/00  92684 

H02J 3/00  92693 

H02J 3/01 (2006.01)  92691 

H02J 3/18 (2006.01)  92691 

H02J 3/24 (2006.01)  92684 

H02J 7/02 (2006.01)  92731 

H02J 9/00  92725 

H02K 7/06 (2006.01)  92624 

H03K 3/78 (2006.01)  92497 

H03K 3/78 (2006.01)  92498 

H03K 3/78 (2006.01)  92499 

H03K 3/78 (2006.01)  92500 

H03M 1/12 (2006.01)  92746 

H03M 1/12 (2006.01)  92747 

H03M 1/12 (2006.01)  92748 

H04B 1/38 (2006.01)  92611 

H04B 3/00  92602 

H04H 60/00  92524 

H04H 60/00  92525 

H04M 11/04 (2006.01)  92741 

H04M 11/08 (2006.01)  92524 

H04M 11/08 (2006.01)  92525 

H04N 7/14 (2006.01)  92524 

H04N 7/14 (2006.01)  92525 

H04N 7/173 (2011.01)  92524 

H04N 7/173 (2011.01)  92525 

H04N 7/18 (2006.01)  92753 

H04N 21/60 (2011.01)  92524 

H04N 21/60 (2011.01)  92525 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2013 00644  92468 

a 2013 04404  92469 

a 2013 07006  92470 

a 2013 13992  92471 

a 2014 03324  92472 

a 2014 03490  92473 

a 2014 03647  92474 

u 2013 06272  92475 

u 2013 08269  92476 

u 2013 09707  92477 

u 2013 10904  92478 

u 2013 10905  92479 

u 2013 13097  92480 

u 2013 13162  92481 

u 2013 13308  92482 

u 2013 13952  92483 

u 2013 14164  92484 

u 2013 14191  92485 

u 2013 14235  92486 

u 2013 14236  92487 

u 2013 14256  92488 

u 2013 14387  92489 

u 2013 14456  92490 

u 2013 14578  92491 

u 2013 14713  92492 

u 2013 15030  92493 

u 2013 15371  92494 

u 2013 15539  92495 

u 2014 00030  92496 

u 2014 00175  92497 

u 2014 00179  92498 

u 2014 00186  92499 

u 2014 00191  92500 

u 2014 00200  92501 

u 2014 00228  92502 

u 2014 00232  92503 

u 2014 00339  92504 

u 2014 00473  92505 

u 2014 00475  92506 

u 2014 00673  92507 

u 2014 00674  92508 

u 2014 00675  92509 

u 2014 00741  92510 

u 2014 00824  92511 

u 2014 00830  92512 

u 2014 00861  92513 

u 2014 00964  92514 

u 2014 01029  92515 

u 2014 01108  92516 

u 2014 01110  92517 

u 2014 01111  92518 

u 2014 01112  92519 

u 2014 01113  92520 

u 2014 01114  92521 

u 2014 01115  92522 

u 2014 01116  92523 

u 2014 01188  92524 

u 2014 01189  92525 

u 2014 01194  92526 

u 2014 01249  92527 

u 2014 01261  92528 

u 2014 01263  92529 

u 2014 01272  92530 

u 2014 01273  92531 

u 2014 01310  92532 

u 2014 01453  92533 

u 2014 01475  92534 

u 2014 01662  92535 

u 2014 01684  92536 

u 2014 01759  92537 

u 2014 01790  92538 

u 2014 01811  92539 

u 2014 01837  92540 

u 2014 01838  92541 

u 2014 01839  92542 

u 2014 01840  92543 

u 2014 01841  92544 

u 2014 01842  92545 

u 2014 01843  92546 

u 2014 01844  92547 

u 2014 01850  92548 

u 2014 01851  92549 

u 2014 01852  92550 

u 2014 01853  92551 

u 2014 01870  92552 

u 2014 01871  92553 

u 2014 01922  92554 

u 2014 01927  92555 

u 2014 01950  92556 

u 2014 01984  92557 

u 2014 02010  92558 

u 2014 02043  92559 

u 2014 02143  92560 

u 2014 02171  92561 

u 2014 02172  92562 

u 2014 02179  92563 

u 2014 02186  92564 

u 2014 02221  92565 

u 2014 02223  92566 

u 2014 02225  92567 

u 2014 02244  92568 

u 2014 02245  92569 

u 2014 02264  92570 

u 2014 02266  92571 

u 2014 02283  92572 

u 2014 02285  92573 

u 2014 02345  92574 

u 2014 02372  92575 

u 2014 02426  92576 

u 2014 02453  92577 

u 2014 02463  92578 

u 2014 02512  92579 

u 2014 02515  92580 

u 2014 02554  92581 

u 2014 02555  92582 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

6.3.4 

Номер заявки  Номер патенту  

 

u 2014 02556  92583 

u 2014 02557  92584 

u 2014 02558  92585 

u 2014 02561  92586 

u 2014 02563  92587 

u 2014 02609  92588 

u 2014 02643  92589 

u 2014 02663  92590 

u 2014 02725  92591 

u 2014 02776  92592 

u 2014 02779  92593 

u 2014 02815  92594 

u 2014 02831  92595 

u 2014 02833  92596 

u 2014 02837  92597 

u 2014 02840  92598 

u 2014 02841  92599 

u 2014 02842  92600 

u 2014 02902  92601 

u 2014 02911  92602 

u 2014 02920  92603 

u 2014 02930  92604 

u 2014 02931  92605 

u 2014 02932  92606 

u 2014 02933  92607 

u 2014 02934  92608 

u 2014 02937  92609 

u 2014 02942  92610 

u 2014 02965  92611 

u 2014 02966  92612 

u 2014 02967  92613 

u 2014 02969  92614 

u 2014 02970  92615 

u 2014 02971  92616 

u 2014 02972  92617 

u 2014 03017  92618 

u 2014 03034  92619 

u 2014 03043  92620 

u 2014 03058  92621 

u 2014 03059  92622 

u 2014 03062  92623 

u 2014 03073  92624 

u 2014 03098  92625 

u 2014 03100  92626 

u 2014 03101  92627 

u 2014 03104  92752 

u 2014 03105  92628 

u 2014 03106  92629 

u 2014 03108  92630 

u 2014 03109  92631 

u 2014 03123  92632 

u 2014 03156  92633 

u 2014 03166  92634 

u 2014 03199  92635 

u 2014 03217  92636 

u 2014 03219  92637 

u 2014 03247  92638 

u 2014 03249  92639 

u 2014 03250  92640 

u 2014 03253  92641 

u 2014 03256  92642 

u 2014 03265  92643 

u 2014 03285  92644 

u 2014 03304  92645 

u 2014 03305  92646 

u 2014 03306  92647 

u 2014 03307  92648 

u 2014 03317  92649 

u 2014 03355  92650 

u 2014 03357  92651 

u 2014 03360  92652 

u 2014 03361  92653 

u 2014 03374  92654 

u 2014 03375  92655 

u 2014 03386  92656 

u 2014 03391  92657 

u 2014 03392  92658 

u 2014 03395  92659 

u 2014 03396  92660 

u 2014 03402  92661 

u 2014 03410  92662 

u 2014 03418  92663 

u 2014 03420  92664 

u 2014 03430  92665 

u 2014 03431  92666 

u 2014 03432  92667 

u 2014 03433  92668 

u 2014 03454  92669 

u 2014 03461  92670 

u 2014 03467  92671 

u 2014 03489  92672 

u 2014 03521  92673 

u 2014 03524  92674 

u 2014 03528  92675 

u 2014 03529  92676 

u 2014 03530  92677 

u 2014 03542  92678 

u 2014 03544  92679 

u 2014 03555  92680 

u 2014 03557  92681 

u 2014 03559  92682 

u 2014 03566  92683 

u 2014 03570  92684 

u 2014 03572  92685 

u 2014 03576  92686 

u 2014 03586  92687 

u 2014 03590  92688 

u 2014 03595  92689 

u 2014 03632  92690 

u 2014 03653  92691 

u 2014 03658  92692 

u 2014 03659  92693 

u 2014 03669  92694 

u 2014 03677  92695 

u 2014 03731  92696 

u 2014 03818  92697 

u 2014 03819  92698 

u 2014 03820  92699 

u 2014 03821  92700 

u 2014 03822  92701 

u 2014 03823  92702 

u 2014 03874  92703 

u 2014 03913  92704 

u 2014 03920  92705 

u 2014 03925  92706 

u 2014 03926  92707 

u 2014 03951  92708 

u 2014 03954  92709 

u 2014 03970  92710 

u 2014 04000  92711 

u 2014 04017  92712 

u 2014 04019  92713 

u 2014 04028  92714 

u 2014 04041  92715 

u 2014 04053  92716 

u 2014 04055  92717 

u 2014 04111  92718 

u 2014 04117  92719 

u 2014 04118  92720 

u 2014 04124  92721 

u 2014 04162  92722 

u 2014 04187  92723 

u 2014 04193  92724 

u 2014 04194  92725 

u 2014 04221  92726 

u 2014 04438  92727 

u 2014 04477  92728 

u 2014 04483  92729 

u 2014 04498  92730 

u 2014 04553  92731

u 2014 04605  92732 

u 2014 04643  92733 

u 2014 04958  92734 

u 2014 04960  92735 

u 2014 04965  92736 

u 2014 04966  92737 

u 2014 05632  92738 

u 2014 06613  92739 

u 2014 06828  92740 

u 2014 06984  92741 

u 2014 07217  92753 

u 2014 07238  92742 

u 2014 07456  92743 

u 2014 07565  92754 

u 2014 07635  92744 

u 2014 07641  92745 

u 2014 07824  92755 

u 2014 07897  92746 

u 2014 07898  92747 

u 2014 07900  92748 

u 2014 08118  92749 

u 2014 08120  92750 

u 2014 08128  92751 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

6.3.5 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

92468  F03D 3/02 (2006.01)  

92468  F03D 7/06 (2006.01)  

92468  F03D 9/02 (2006.01)  

92468  F03G 6/00  

92469  C04B 28/04 (2006.01)  

92469  C04B 28/08 (2006.01)  

92469  C04B 28/14 (2006.01)  

92469  C04B 103/65 (2006.01)  

92469  C04B 111/27 (2006.01)  

92470  G01W 1/00  

92470  G07C 11/00  

92471  E06B 3/00  

92472  B23K 26/00  

92473  F21S 10/00  

92473  F21V 17/00  

92474  F03D 3/00  

92475  A61D 99/00  

92476  C07C 253/24 (2006.01)  

92477  B30B 13/00  

92478  A01K 3/00  

92478  E04H 17/02 (2006.01)  

92479  A01K 3/00  

92479  E04H 17/02 (2006.01)  

92480  D02G 3/00  

92481  A61B 17/00  

92482  C02F 1/30 (2006.01)  

92483  F02B 71/00  

92484  G06F 15/00  

92485  B28D 1/12 (2006.01)  

92485  B28D 5/00  

92486  G01N 25/18 (2006.01)  

92487  G01N 25/18 (2006.01)  

92488  A01D 45/00  

92489  A63B 69/00  

92490  C02F 3/02 (2006.01)  

92491  B60S 3/04 (2006.01)  

92492  A45D 31/00  

92493  G06K 9/00  

92494  G01N 33/48 (2006.01)  

92495  C05D 1/00  

92495  C09K 17/00  

92496  G01N 25/02 (2006.01)  

92496  G01N 27/72 (2006.01)  

92496  G01N 33/20 (2006.01)  

92497  H03K 3/78 (2006.01)  

92498  H03K 3/78 (2006.01)  

92499  H03K 3/78 (2006.01)  

92500  H03K 3/78 (2006.01)  

92501  G01L 5/04 (2006.01)  

92501  G01L 5/10 (2006.01)  

92502  E04C 3/02 (2006.01)  

92503  E04C 3/02 (2006.01)  

92504  E03B 3/08 (2006.01)  

92504  F04B 19/00  

92505  C01B 33/18 (2006.01)  

92506  C04B 33/24 (2006.01)  

92507  A61B 17/00  

92508  A61B 17/00  

92509  A61B 17/00  

92510  A61H 15/00  

92511  C02F 1/28 (2006.01)  

92512  C02F 1/28 (2006.01)  

92513  F16G 3/00  

92514  A23C 9/00  

92515  B24D 18/00  

92516  A61B 17/00  

92517  A61B 17/00  

92518  A61B 17/00  

92518  A61N 2/00  

92519  A61B 17/00  

92519  G09B 23/28 (2006.01)  

92520  A61B 17/00  

92521  A61B 17/00  

92522  A61B 17/00  

92523  A61B 17/00  

92524  G06F 17/00  

92524  H04H 60/00  

92524  H04M 11/08 (2006.01)  

92524  H04N 7/14 (2006.01)  

92524  H04N 7/173 (2011.01)  

92524  H04N 21/60 (2011.01)  

92525  G06F 17/00  

92525  H04H 60/00  

92525  H04M 11/08 (2006.01)  

92525  H04N 7/14 (2006.01)  

92525  H04N 7/173 (2011.01)  

92525  H04N 21/60 (2011.01)  

92526  A63J 19/00  

92527  G01M 17/00  

92527  G01M 17/08 (2006.01)  

92528  C01F 7/46 (2006.01)  

92529  C01B 19/00  

92529  H01L 35/16 (2006.01)  

92530  B60T 7/00  

92531  C01G 49/10 (2006.01)  

92532  B21B 23/00  

92533  E04C 2/00  

92534  E04H 12/00  

92535  A61B 17/00  

92535  A61K 38/36 (2006.01)  

92536  C23C 8/48 (2006.01)  

92537  C10B 57/00  

92537  C10G 1/08 (2006.01)  

92538  C06F 5/00  

92539  G07C 3/00  

92539  G08C 19/00  

92540  F16B 19/00  

92541  F16H 1/24 (2006.01)  

92542  D04B 15/32 (2006.01)  

92543  D04B 15/16 (2006.01)  

92543  D04B 15/96 (2006.01)  

92544  B01F 11/00  

92545  B01F 11/00  

92546  D04B 7/00  

92547  D04B 23/00  

92548  F25J 3/00  

92549  A23L 1/18 (2006.01)  

92550  A23L 1/18 (2006.01)  

92551  A23L 1/18 (2006.01)  

92552  F16D 3/30 (2006.01)  

92553  F16D 3/30 (2006.01)  

92554  B23K 9/04 (2006.01)  

92555  F25J 3/00  

92556  A61K 39/00  

92557  A61F 13/15 (2006.01)  

92557  A61L 15/16 (2006.01)  

92558  A61B 5/0488 (2006.01)  

92558  A61N 1/00  

92559  B21B 28/00  

92559  B23K 9/04 (2006.01)  

92560  G08G 1/00  

92561  G09B 23/28 (2006.01)  

92562  G09B 23/28 (2006.01)  

92563  C11C 3/04 (2006.01)  

92564  A61K 31/405 (2006.01)  

92564  A61K 36/82 (2006.01)  

92564  A61P 3/00  

92565  F22B 37/20 (2006.01)  

92566  F27D 1/04 (2006.01)  

92567  F27D 1/08 (2006.01)  

92568  A01K 61/00  

92569  A01K 61/00  

92570  A61K 31/14 (2006.01)  

92570  C07C 21/00  

92571  F16H 15/00  

92572  A61K 9/00  

92573  G01N 33/48 (2006.01)  

92574  G09B 23/28 (2006.01)  

92575  C21D 1/04 (2006.01)  

92576  F16F 5/00  

92577  B64C 17/00  

92578  A61K 31/195 (2006.01)  

92579  A01H 1/04 (2006.01)  

92580  C09K 17/30 (2006.01)  

92580  E02D 3/12 (2006.01)  

92580  E02D 35/00  

92581  A61B 5/024 (2006.01)  

92582  A21D 8/02 (2006.01)  

92583  A21D 8/02 (2006.01)  

92584  A21D 8/02 (2006.01)  

92585  A21D 8/02 (2006.01)  

92586  E04B 1/00  

92587  D04B 15/48 (2006.01)  

92588  G01M 1/22 (2006.01)  

92589  A61F 9/007 (2006.01)  

92589  A61F 9/06 (2006.01)  

92590  G06F 17/00  

92591  A61B 17/00  

92592  G06F 17/00  

92593  B01D 24/00  

92593  C02F 1/62 (2006.01)  

92594  G06F 17/17 (2006.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 16, 2014 

6.3.6 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

92595  A01J 25/00  

92595  A23C 19/00  

92596  F26B 9/06 (2006.01)  

92597  A61C 17/00  

92598  C11B 1/10 (2006.01)  

92599  C01B 33/00  

92599  C07C 229/00  

92600  A61K 35/60 (2006.01)  

92601  A63B 69/00  

92602  G11B 15/00  

92602  H04B 3/00  

92603  G07C 3/02 (2006.01)  

92604  G01N 33/00  

92605  B65G 39/02 (2006.01)  

92605  C04B 35/00  

92605  C04B 35/63 (2006.01)  

92606  B65G 39/09 (2006.01)  

92607  B65G 39/00  

92608  B29C 43/00  

92608  B29C 70/00  

92608  B65G 39/02 (2006.01)  

92609  A63B 5/00  

92609  A63B 6/00  

92609  A63B 69/40 (2006.01)  

92609  A63G 31/00  

92609  A63G 33/00  

92610  A23C 9/13 (2006.01)  

92611  A61B 5/145 (2006.01)  

92611  H04B 1/38 (2006.01)  

92612  B23K 13/00  

92613  A61B 17/56 (2006.01)  

92614  F16F 13/00  

92615  A01C 15/00  

92616  F16D 41/00  

92617  B21D 11/06 (2006.01)  

92618  G01V 1/02 (2006.01)  

92619  A61K 33/00  

92619  A61P 19/00  

92620  A61K 31/05 (2006.01)  

92621  D04B 15/16 (2006.01)  

92621  D04B 15/96 (2006.01)  

92622  D04B 15/94 (2006.01)  

92623  B24B 39/00  

92624  H02H 11/00  

92624  H02K 7/06 (2006.01)  

92625  B60M 5/00  

92626  B61L 25/06 (2006.01)  

92627  A61B 8/13 (2006.01)  

92627  A61B 17/00  

92628  B61L 23/00  

92629  B61L 25/06 (2006.01)  

92630  A61B 5/0402 (2006.01)  

92631  A61C 13/20 (2006.01)  

92632  C23F 13/00  

92633  B22D 41/00  

92634  A61C 13/00  

92635  C01B 25/42 (2006.01)  

92636  A61K 31/00  

92636  A61K 31/727 (2006.01)  

92636  A61L 33/00  

92636  A61P 7/00  

92636  A61P 15/04 (2006.01)  

92637  G01M 1/22 (2006.01)  

92638  A61K 31/00  

92639  A61K 31/00  

92640  A61B 5/00  

92641  A61B 5/00  

92642  A61K 31/00  

92643  F04D 19/00  

92644  A61L 2/16 (2006.01)  

92645  A61K 31/395 (2006.01)  

92645  A61K 31/425 (2006.01)  

92645  C07D 233/54 (2006.01)  

92645  C07D 277/20 (2006.01)  

92646  A61K 31/395 (2006.01)  

92646  A61K 31/425 (2006.01)  

92646  C07D 233/54 (2006.01)  

92646  C07D 233/72 (2006.01)  

92647  A61K 31/395 (2006.01)  

92647  A61K 31/425 (2006.01)  

92647  C07D 233/54 (2006.01)  

92647  C07D 277/20 (2006.01)  

92648  A61K 31/395 (2006.01)  

92648  A61K 31/425 (2006.01)  

92648  C07D 231/22 (2006.01)  

92648  C07D 277/20 (2006.01)  

92649  A01F 25/12 (2006.01)  

92649  A23F 3/34 (2006.01)  

92649  A23L 2/60 (2006.01)  

92649  A23L 3/40 (2006.01)  

92650  A61K 35/06 (2006.01)  

92651  A61K 35/06 (2006.01)  

92652  B62D 47/02 (2006.01)  

92653  B62D 47/02 (2006.01)  

92654  A23J 1/00  

92655  A23J 1/00  

92656  A61B 5/02 (2006.01)  

92656  A61B 5/22 (2006.01)  

92657  A23L 1/23 (2006.01)  

92658  A23L 1/214 (2006.01)  

92659  B21D 26/14 (2006.01)  

92660  B21D 26/14 (2006.01)  

92661  F24J 3/00  

92662  E21F 5/14 (2006.01)  

92663  F16F 13/00  

92664  E21D 11/15 (2006.01)  

92665  B60R 1/00  

92666  B60K 37/00  

92667  A47G 7/00  

92667  A63H 33/00  

92668  A47G 7/00  

92668  A63H 33/00  

92669  G01N 27/84 (2006.01)  

92670  A61B 17/00  

92671  B32B 17/00  

92671  B32B 27/00  

92671  B44C 5/04 (2006.01)  

92671  E04B 2/00  

92671  E04B 7/00  

92671  E04B 9/00  

92672  C21D 9/32 (2006.01)  

92673  G01S 17/42 (2006.01)  

92674  F24C 15/00  

92674  F24D 10/00  

92674  F24D 15/00  

92675  G01S 17/42 (2006.01)  

92676  B22D 19/00  

92677  G01S 17/42 (2006.01)  

92678  G01N 21/77 (2006.01)  

92679  A61K 31/196 (2006.01)  

92679  A61P 29/00  

92679  C07C 229/58 (2006.01)  

92680  A61K 31/00  

92681  A61K 31/00  

92681  C07D 249/00  

92682  A61C 7/36 (2006.01)  

92683  G01N 33/00  

92684  H02J 3/00  

92684  H02J 3/24 (2006.01)  

92685  A23J 3/06 (2006.01)  

92686  A61K 31/00  

92686  A61K 35/30 (2006.01)  

92687  G01S 17/42 (2006.01)  

92688  F28D 7/16 (2006.01)  

92689  F02C 7/36 (2006.01)  

92689  F16H 1/22 (2006.01)  

92690  B23K 28/00  

92691  H02J 3/01 (2006.01)  

92691  H02J 3/18 (2006.01)  

92692  B60L 3/12 (2006.01)  

92693  H02J 3/00  

92694  C02F 11/00  

92695  C01G 3/00  

92696  B21D 11/06 (2006.01)  

92697  B23B 5/00  

92697  B23B 5/26 (2006.01)  

92698  B23B 29/03 (2006.01)  

92699  B23B 27/12 (2006.01)  

92699  B23B 35/00  

92699  B23B 51/00  

92700  B23D 45/00  

92701  B23B 5/12 (2006.01)  

92702  F16H 7/06 (2006.01)  

92703  A01G 9/00  

92704  G01N 33/48 (2006.01)  

92705  G01N 33/48 (2006.01)  

92706  A23C 23/00  

92706  A23L 1/19 (2006.01)  

92707  A01H 1/04 (2006.01)  

92708  G01N 3/56 (2006.01)  

92709  A23K 1/16 (2006.01)  

92709  A23K 1/175 (2006.01)  

92710  B22F 9/14 (2006.01)  

92711  A61P 15/00  

92712  B01F 3/04 (2006.01)  

92712  C02F 1/74 (2006.01)  

92713  B61C 17/00  

92714  A61K 31/194 (2006.01)  

92714  A61K 33/08 (2006.01)  

92714  A61P 25/32 (2006.01)  

92715  A61B 5/05 (2006.01)  

92716  F42B 23/00  

92717  F41H 11/12 (2011.01)  

92718  A61B 17/00  

92719  B07B 13/00  

92720  F15B 21/00  

92721  E21B 43/263 (2006.01)  

92722  A61C 11/00  

92723  A23L 1/00  
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Номер патенту  Індекс МПК  

 

92724  F24F 13/06 (2006.01)  

92725  H02J 9/00  

92726  A61B 5/026 (2006.01)  

92727  A47J 37/12 (2006.01)  

92728  A61B 17/00  

92729  B23B 39/00  

92730  A01B 63/00  

92731  H02J 7/02 (2006.01)  

92732  A41D 13/11 (2006.01)  

92732  A61M 35/00  

92732  A61N 2/06 (2006.01)  

92732  A61N 2/12 (2006.01)  

92733  G01P 15/00  

92734  A61B 17/00  

92735  A61B 17/322 (2006.01)  

92736  A61B 17/322 (2006.01)  

92737  A61B 17/00  

92738  G09F 15/00  

92738  G09F 21/04 (2006.01)  

92739  D05B 1/00  

92740  A61K 33/16 (2006.01)  

92741  H04M 11/04 (2006.01)  

92742  G06K 9/20 (2006.01)  

92742  G06Q 30/00  

92743  E21B 47/00  

92743  H01L 35/02 (2006.01)  

92744  B65D 65/08 (2006.01)  

92744  D06F 5/00  

92745  A47L 25/00  

92746  B41F 13/00  

92746  H03M 1/12 (2006.01)  

92747  B41F 13/00  

92747  H03M 1/12 (2006.01)  

92748  H03M 1/12 (2006.01)  

92749  A61B 5/05 (2006.01)  

92749  A61B 10/00  

92749  G01N 33/48 (2006.01)  

92750  A61C 7/10 (2006.01)  

92750  A61C 19/00  

92751  A61K 31/00  

92751  A61P 17/06 (2006.01)  

92751  A61P 19/02 (2006.01)  

92752  B61F 5/00  

92753  G02B 27/22 (2006.01)  

92753  H04N 7/18 (2006.01)  

92754  G07B 15/00  

92755  G07B 15/00  

 

 



 

 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту  
на винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  

60073  Богатий Віктор Геннадійович, вул. Холодильна, буд. 55, к. 1, кв. 6, м. Дніпропетровськ, 
49108  

86094  ЗЕНТІВА, А.С., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic (SK)  

90713  БЮЛЕР АГ, Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, SWITZERLAND (CH)  

 
Зміна імені винахідника 

 (11) Номер патенту  (72) Ім'я винахідника  

60073  Богатий Віктор Геннадійович  

 
Продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський 
засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо 

 (11) Номер патенту  Очікувана дата закінчення строку 
дії патенту  

52602  23.04.2021  

71568  10.01.2023  

 (11) Номер патенту  Очікувана дата закінчення строку 
дії патенту  

75879  08.01.2026  

 
Припинення дії патенту на винахід у зв'язку із закінченням строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

26765  04.08.2014  

29461  29.07.2014  

34449  01.08.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

45326  21.07.2014  

48114  29.07.2014  

 
Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

29439  27.10.2012  

31759  28.10.2012  

39594  31.10.2012  

41317  27.10.2012  

41884  26.10.2012  

47898  22.10.2012  

58486  19.10.2012  

58773  17.10.2012  

59345  24.10.2012  

59391  21.10.2012  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

67876  20.10.2012  

69499  28.10.2012  

69623  20.10.2012  

70482  20.10.2012  

72238  25.10.2012  

72433  29.10.2012  

73047  19.10.2012  

73347  24.10.2012  

74065  21.10.2012  

74203  16.10.2012  
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7.1.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

75540  19.10.2012  

75541  27.10.2012  

75620  19.10.2012  

79454  25.10.2012  

79556  24.10.2012  

79749  17.10.2012  

79945  24.10.2012  

80424  28.10.2012  

80504  29.10.2012  

82294  23.10.2012  

82732  29.10.2012  

83076  22.10.2012  

83299  25.10.2012  

83557  19.10.2012  

83558  23.10.2012  

83736  17.10.2012  

83867  22.10.2012  

83909  27.10.2012  

83912  30.10.2012  

84242  29.10.2012  

84257  24.10.2012  

84520  29.10.2012  

84521  29.10.2012  

84675  20.10.2012  

85010  18.10.2012  

86561  20.10.2012  

86600  22.10.2012  

86783  29.10.2012  

86885  29.10.2012  

86887  29.10.2012  

86889  31.10.2012  

87088  20.10.2012  

87209  22.10.2012  

87567  16.10.2012  

88007  30.10.2012  

88065  26.10.2012  

88636  23.10.2012  

88999  22.10.2012  

89387  31.10.2012  

89778  25.10.2012  

89800  22.10.2012  

90800  31.10.2012  

91050  29.10.2012  

91310  19.10.2012  

91324  20.10.2012  

91573  19.10.2012  

91815  22.10.2012  

91851  26.10.2012  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

91909  27.10.2012  

92048  27.10.2012  

92080  30.10.2012  

92727  27.10.2012  

93371  25.10.2012  

93660  20.10.2012  

93676  29.10.2012  

94067  27.10.2012  

94246  27.10.2012  

94262  17.10.2012  

94324  26.10.2012  

94376  18.10.2012  

94511  23.10.2012  

94512  23.10.2012  

94574  21.10.2012  

95051  29.10.2012  

95088  19.10.2012  

95210  29.10.2012  

95257  19.10.2012  

95349  16.10.2012  

95350  27.10.2012  

95617  20.10.2012  

95815  25.10.2012  

95875  18.10.2012  

96516  23.10.2012  

96778  23.10.2012  

97320  26.10.2012  

97496  19.10.2012  

97739  26.10.2012  

98384  25.10.2012  

98385  25.10.2012  

98755  25.06.2012  

98796  25.06.2012  

98800  25.06.2012  

98817  25.06.2012  

98831  25.06.2012  

98847  25.06.2012  

98852  25.06.2012  

98857  25.06.2012  

98858  25.06.2012  

98864  25.06.2012  

98869  25.06.2012  

98871  25.06.2012  

98872  25.06.2012  

98895  25.06.2012  

98899  25.06.2012  
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7.1.3 

Заява власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу 

на використання запатентованого винаходу 

 (11) Номер патенту  (46) Дата 

публікації та 

номер 

бюлетеня  

(54) Назва винаходу  Ім'я або повне найменування власника патенту та 

адреса для листування  

100176  26.11.2012,
Бюл. № 22 

СПОСІБ ЗАСИПКИ ВІДРОБЛЕНОГО 
ГЛИБОКОГО КАР'ЄРУ  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 
пр. Карла Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49000 
 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49005, Україна  

102793  12.08.2013,
Бюл. № 15 

ЗАДНЯ ПІДВІСКА ВАНТАЖНОГО 
АВТОМОБІЛЯ З 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ 
ТРАНСМІСІЄЮ  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 
просп. Карла Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49000 
 
ДВНЗ "Національний гірничий університет", 
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49000  

104049  25.12.2013,
Бюл. № 24 

СПОСІБ РОЗКРИТТЯ ЗАКОНТУРНИХ 
ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 
пр. Карла Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49000 
 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49005  

105682  10.06.2014,
Бюл. № 11 

ЕЛЕКТРОЦИКЛОН  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 
проспект К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49005 
 
ДВНЗ "Національний гірничий університет", 
проспект К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49005  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності  

на винахід 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса власника 

патенту  
Ім'я або повне найменування та адреса правонаступника 

власника патенту  
Реєстраційний 

номер 

рішення  

66375, 73502  ІНЕОС ЮРОП ЛІМІТЕД, 
Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, 
Hampshire SO43 7FG, United Kingdom 
(GB)  

ІНЕОС КОМЕРШЛ СЕРВІС ЮК ЛІМІТЕД, 
Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, 
Hampshire SO43 7FG, United Kingdom (GB)  

3705 

68331  ІНЕОС ЮРОП ЛІМІТЕД, 
Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, 
Hampshire SO43 7FG, United Kingdom 
(GB)  

ІНЕОС КОМЕРШЛ СЕРВІС ЮК ЛІМІТЕД, 
Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, 
Hampshire SO43 7FG, United Kingdom (GB)  

3706 
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7.1.4 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса власника 

патенту  
Ім'я або повне найменування та адреса правонаступника 

власника патенту  
Реєстраційний 

номер 

рішення  

92491  БАЙЄР ФАРМА 
АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, 
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, 
Germany (DE), 
МЕРК УНД СІ, 
Weisshausmatte, 6460 Altdorf, 
Switzerland (CH)  

МЕРК УНД СІ, 
Weisshausmatte, 6460 Altdorf, Switzerland 
(CH), 
БАЙЄР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ, 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany (DE)  

3707 

101832  КРІСТАЛ ЛАҐУНС КОРПОРЕЙШН 
ЛЛК, 
16192 Coastal Highway, Lewes, DE 
19958-9776, United States of America 
(US)  

КРІСТАЛ ЛАҐУНС (КЮРАСАО) Б.В., 
Kaya W.F.G. (Jombi), Mensing 14, Curacao 
(CW)  

3708 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів  
на винаходи 

 (11) Номер патенту  Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

103650  25.07.2014, 
Бюл. № 14 

(73) ХАДАСІТ МЄДІКАЛ РІСЕРЧ СЕВІСЕЗ ЕНД ДІВЕЛОПМЕН ЛІМІТЕД, P.O. 
Box 12000, Kiryat Hadassah, 91120 Jerusalem, Israel (IL), ЮСУМ РІСЕРЧ 
ДІВЕЛОПМЕН КОМПАНІ ОВ ЗЕ ХІБРУ ЮНІВЕРСІТІ ОВ ЮРІСЕЛЕМ, ЛТД., Hi 
Tech Park, Edmond Safra Campus, Givat Ram, 91390 Jerusalem, Israil (IL) 

 
Виправлення очевидних помилок в описах до патентів на винаходи 

(11) Номер 
патенту 

Частина опису, 
в якій зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

100846 Сторінка 2, 
рядки 37-38 знизу 

...R3 у Формулі (1) може являти собою 
SO2R

12, SO2NH2, SO2NRR12, CO2NH2, 
CONRR12, CO1-2R

12, або... 

...R3 у Формулі (1) може являти собою 
SO2R

12, SO2NH2, SO2NRR12, CONRR12, 
CO1-2R

12, або... 
102839 Сторінка 10,  

рядок 55 знизу 
...від 8 до 40... ...від 8 до 30... 

Сторінка 4, 
рядок 4 зверху 

...наприклад, Ігпа або Bosch... ...наприклад, Іmа або Bosch... 

Сторінка 4, 
рядок 29 зверху 

...показника скутості за шкалою Womac 
(до лікування - 57,8±б, 5... 

...показника скутості за шкалою Womac 
(до лікування - 57,8±6,5... 

103309 

Сторінка 4,  
рядок 40 знизу 

...шкалою ВАШ (до - 50,9±3,9; через два 
місяці -42,7±4,6; t=3,l; p=0,011)... 

...шкалою ВАШ (до - 50,9±3,9; через 
два місяці -42,7±4,6; t=3,1... 

Сторінка 2, 
рядок 51 знизу 

N

R
6

(CH
2
)
n

NO
2

, (II) 
, (II) 

Сторінка 4, 
рядок 10 зверху 

COOR

R
6

(CH
2
)
n

NH
2

, (IX) , (IX) 
Сторінка 4, 
рядок 22 знизу 

N H

O

OH

R
6

(CH
2
)
n'

, (XII) , (XII) 

105357 

Сторінка 19, 
рядок 44 знизу 

...Стадія Р: ... ...Стадія D: ... 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

7.2.1 

 

Припинення дії патенту на корисну модель у зв'язку із закінченням  
строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

3022  19.07.2014  

3023  22.07.2014  

3024  22.07.2014  

3221  19.07.2014  

5169  15.07.2014  

5179  20.07.2014  

5183  21.07.2014  

5196  26.07.2014  

5216  03.08.2014  

5218  04.08.2014  

5610  19.07.2014  

5613  19.07.2014  

5621  21.07.2014  

5625  21.07.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

5630  22.07.2014  

5660  28.07.2014  

5661  28.07.2014  

5704  03.08.2014  

5706  04.08.2014  

5710  04.08.2014  

5711  04.08.2014  

6061  02.08.2014  

6394  19.07.2014  

7074  15.07.2014  

7685  19.07.2014  

9014  23.07.2014  

10076  30.07.2014  

 
Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

4690  19.10.2012  

6179  21.10.2012  

6185  25.10.2012  

6607  18.10.2012  

6621  19.10.2012  

6640  21.10.2012  

6647  22.10.2012  

7198  25.10.2012  

8336  18.10.2012  

8422  19.10.2012  

13314  28.10.2012  

13318  28.10.2012  

13768  24.10.2012  

13812  31.10.2012  

14289  24.10.2012  

14299  25.10.2012  

15493  31.10.2012  

15495  31.10.2012  

16947  19.10.2012  

21101  20.10.2012  

21149  19.10.2012  

21150  19.10.2012  

21151  19.10.2012  

21152  19.10.2012  

21573  19.10.2012  

21574  19.10.2012  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

21593  23.10.2012  

21599  25.10.2012  

21625  30.10.2012  

21633  30.10.2012  

21921  19.10.2012  

21944  27.10.2012  

22335  16.10.2012  

22348  23.10.2012  

22362  25.10.2012  

22363  25.10.2012  

23043  19.10.2012  

23048  31.10.2012  

23649  24.10.2012  

25279  26.10.2012  

26092  30.10.2012  

27479  19.10.2012  

27480  19.10.2012  

29057  30.10.2012  

29833  19.10.2012  

29834  19.10.2012  

29851  25.10.2012  

29855  25.10.2012  

29856  25.10.2012  

29863  26.10.2012  

29868  29.10.2012  

29870  29.10.2012  
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7.2.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

29872  29.10.2012  

29873  29.10.2012  

30089  23.10.2012  

30095  25.10.2012  

30395  29.10.2012  

30396  29.10.2012  

31371  22.10.2012  

31372  22.10.2012  

31373  22.10.2012  

31375  25.10.2012  

31728  29.10.2012  

32107  26.10.2012  

32870  30.10.2012  

39220  16.10.2012  

39221  16.10.2012  

39222  16.10.2012  

39485  20.10.2012  

39502  27.10.2012  

39515  31.10.2012  

39780  20.10.2012  

39783  20.10.2012  

39788  20.10.2012  

39807  27.10.2012  

39810  27.10.2012  

39818  29.10.2012  

39819  29.10.2012  

40098  20.10.2012  

40102  21.10.2012  

40115  24.10.2012  

40127  28.10.2012  

40129  29.10.2012  

40130  29.10.2012  

40419  20.10.2012  

40424  21.10.2012  

40425  21.10.2012  

40426  21.10.2012  

40427  21.10.2012  

40690  20.10.2012  

40701  24.10.2012  

40702  24.10.2012  

40703  24.10.2012  

40704  24.10.2012  

41387  16.10.2012  

41722  27.10.2012  

41989  21.10.2012  

41990  27.10.2012  

42408  28.10.2012  

44389  22.10.2012  

44877  29.10.2012  

44878  29.10.2012  

45957  30.10.2012  

45958  30.10.2012  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

47111  26.10.2012  

47112  28.10.2012  

47403  28.10.2012  

47956  19.10.2012  

47957  19.10.2012  

47963  26.10.2012  

47964  26.10.2012  

47965  26.10.2012  

47967  27.10.2012  

48327  16.10.2012  

48328  16.10.2012  

48329  16.10.2012  

48344  19.10.2012  

48359  26.10.2012  

48642  21.10.2012  

48650  26.10.2012  

48657  26.10.2012  

48659  26.10.2012  

48666  27.10.2012  

48939  26.10.2012  

48947  29.10.2012  

48948  29.10.2012  

49243  21.10.2012  

49244  21.10.2012  

49255  23.10.2012  

49264  29.10.2012  

49265  29.10.2012  

49659  16.10.2012  

49661  16.10.2012  

49671  26.10.2012  

49674  29.10.2012  

50003  22.10.2012  

51837  22.10.2012  

52644  23.10.2012  

55563  21.10.2012  

55570  28.10.2012  

55571  28.10.2012  

55572  29.10.2012  

55990  19.10.2012  

55996  26.10.2012  

56502  28.10.2012  

56503  28.10.2012  

56504  28.10.2012  

56505  29.10.2012  

57502  29.10.2012  

57888  28.10.2012  

58482  18.10.2012  

58483  18.10.2012  

58494  25.10.2012  

58887  18.10.2012  

58889  18.10.2012  

58893  19.10.2012  
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7.2.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

58895  20.10.2012  

58896  20.10.2012  

58904  21.10.2012  

58907  21.10.2012  

58914  22.10.2012  

58916  22.10.2012  

58920  25.10.2012  

58921  25.10.2012  

58943  27.10.2012  

58950  29.10.2012  

58955  29.10.2012  

59265  18.10.2012  

59271  19.10.2012  

59274  21.10.2012  

59330  29.10.2012  

59332  29.10.2012  

59333  29.10.2012  

59590  21.10.2012  

59599  25.10.2012  

59626  29.10.2012  

59939  21.10.2012  

59944  22.10.2012  

59946  25.10.2012  

59947  25.10.2012  

59948  25.10.2012  

59951  25.10.2012  

59954  25.10.2012  

59955  25.10.2012  

59957  25.10.2012  

59965  29.10.2012  

61004  25.10.2012  

61401  18.10.2012  

61408  26.10.2012  

61923  29.10.2012  

64772  25.10.2012  

66382  28.10.2012  

68140  17.10.2012  

68191  29.10.2012  

68576  28.10.2012  

68840  17.10.2012  

68842  17.10.2012  

69332  18.10.2012  

69349  19.10.2012  

69351  19.10.2012  

69355  19.10.2012  

69361  20.10.2012  

69369  21.10.2012  

69370  21.10.2012  

69371  21.10.2012  

69372  21.10.2012  

69382  24.10.2012  

69388  26.10.2012  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

69389  26.10.2012  

69390  26.10.2012  

69391  26.10.2012  

69392  26.10.2012  

69393  26.10.2012  

69411  28.10.2012  

69427  31.10.2012  

69705  25.10.2012  

69711  26.10.2012  

69964  17.10.2012  

69983  21.10.2012  

69984  21.10.2012  

70294  24.10.2012  

70295  24.10.2012  

70296  24.10.2012  

70582  25.06.2012  

70583  25.06.2012  

70585  25.06.2012  

70586  25.06.2012  

70588  25.06.2012  

70594  25.06.2012  

70596  25.06.2012  

70604  28.09.2012  

70606  25.06.2012  

70610  25.06.2012  

70611  25.06.2012  

70612  25.06.2012  

70613  25.06.2012  

70614  25.06.2012  

70615  25.06.2012  

70616  25.06.2012  

70617  25.06.2012  

70618  25.06.2012  

70619  25.06.2012  

70620  25.06.2012  

70625  25.06.2012  

70626  25.06.2012  

70627  25.06.2012  

70628  25.06.2012  

70629  25.06.2012  

70630  25.06.2012  

70631  25.06.2012  

70632  25.06.2012  

70634  25.06.2012  

70635  25.06.2012  

70636  25.06.2012  

70637  25.06.2012  

70638  25.06.2012  

70639  25.06.2012  

70640  20.10.2012  

70645  25.06.2012  

70651  25.06.2012  
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7.2.4 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

70652  25.06.2012  

70653  25.06.2012  

70655  25.06.2012  

70658  25.06.2012  

70660  25.06.2012  

70662  25.06.2012  

70663  25.06.2012  

70664  25.06.2012  

70665  25.06.2012  

70676  25.06.2012  

70677  25.06.2012  

70682  25.06.2012  

70683  25.06.2012  

70686  25.06.2012  

70689  25.06.2012  

70695  25.06.2012  

70696  25.06.2012  

70697  25.06.2012  

70698  25.06.2012  

70699  25.06.2012  

70702  25.06.2012  

70705  25.06.2012  

70706  25.06.2012  

70707  25.06.2012  

70709  25.06.2012  

70710  25.06.2012  

70712  25.06.2012  

70713  25.06.2012  

70714  25.06.2012  

70715  25.06.2012  

70716  25.06.2012  

70721  25.06.2012  

70725  25.06.2012  

70726  25.06.2012  

70727  25.06.2012  

70728  25.06.2012  

70729  25.06.2012  

70731  25.06.2012  

70732  25.06.2012  

70733  25.06.2012  

70734  25.06.2012  

70736  25.06.2012  

70738  25.06.2012  

70739  25.06.2012  

70740  25.06.2012  

70744  25.06.2012  

70750  25.06.2012  

70754  25.06.2012  

70769  25.06.2012  

70770  25.06.2012  

70771  25.06.2012  

70775  25.06.2012  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

70779  25.06.2012  

70780  25.06.2012  

70781  25.06.2012  

70782  25.06.2012  

70783  25.06.2012  

70798  25.06.2012  

70801  25.06.2012  

70804  25.06.2012  

70806  25.06.2012  

70807  25.06.2012  

70809  25.06.2012  

70810  25.06.2012  

70811  25.06.2012  

70812  25.06.2012  

70816  25.06.2012  

70819  25.06.2012  

70824  25.06.2012  

70825  25.06.2012  

70826  25.06.2012  

70830  25.06.2012  

70831  25.06.2012  

70834  25.06.2012  

70835  25.06.2012  

70837  25.06.2012  

70839  25.06.2012  

70841  25.06.2012  

70842  25.06.2012  

70846  25.06.2012  

70861  25.06.2012  

70862  25.06.2012  

70870  25.06.2012  

70891  25.06.2012  

70892  25.06.2012  

70906  25.06.2012  

70908  25.06.2012  

70909  25.06.2012  

70919  25.06.2012  

70922  25.06.2012  

70926  25.06.2012  

70933  25.06.2012  

70934  25.06.2012  

70935  25.06.2012  

70950  25.06.2012  

70952  25.06.2012  

70954  25.06.2012  

70958  25.06.2012  

70962  25.06.2012  

70964  25.06.2012  

70970  25.06.2012  

70971  25.06.2012  

70972  25.06.2012  

70973  25.06.2012  
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7.2.5 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

70974  25.06.2012  

70975  25.06.2012  

70976  25.06.2012  

70977  25.06.2012  

70978  25.06.2012  

70979  25.06.2012  

70983  25.06.2012  

70984  25.06.2012  

70986  25.06.2012  

70987  25.06.2012  

70988  25.06.2012  

70989  25.06.2012  

70990  25.06.2012  

70991  25.06.2012  

70992  25.06.2012  

70993  25.06.2012  

70994  25.06.2012  

70995  25.06.2012  

70996  25.06.2012  

70997  25.06.2012  

70998  25.06.2012  

70999  25.06.2012  

71000  25.06.2012  

71002  25.06.2012  

71005  25.06.2012  

71007  25.06.2012  

71008  25.06.2012  

71012  25.06.2012  

71017  25.06.2012  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

71018  25.06.2012  

71019  25.06.2012  

71020  25.06.2012  

71021  25.06.2012  

71027  25.06.2012  

71030  25.06.2012  

71031  25.06.2012  

71032  25.06.2012  

71033  25.06.2012  

71034  25.06.2012  

71035  25.06.2012  

71036  25.06.2012  

71037  25.06.2012  

71038  25.06.2012  

71039  25.06.2012  

71043  25.06.2012  

71046  25.06.2012  

71047  25.06.2012  

71048  25.06.2012  

71049  25.06.2012  

71050  25.06.2012  

71051  25.06.2012  

71052  25.06.2012  

71053  25.06.2012  

71057  25.06.2012  

71058  25.06.2012  

71062  25.06.2012  

 
Заява власника патенту про готовність надання будь-якій особі  
дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер патенту  (46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту та 
адреса для листування  

66328  26.12.2011,
Бюл. № 24 

СПОСІБ З'ЄДНАННЯ РЕЙОК  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49000 
 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", пр. К. Маркса, 19,  
м. Дніпропетровськ, 49005, Україна  

88445  11.03.2014,
Бюл. № 5 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ 
ВУЗЛІВ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 
СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 
пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49000
 
Державний вищий навчальний заклад 
"Національний гірничий університет",  
пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49005 
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7.2.6 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності  
на корисну модель 

 (11) Номер 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника власника патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  

70711  Піддубний Ігор Миколайович, 
пров. Театральний, 5/15, м. Харків, 61002 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РОБІНЗОН І КО", 
вул. Пушкінська, б. 45, м. Харків, 61002  

1337 

 
Виправлення очевидних помилок в описах до патентів на корисні моделі 

(11) Номер 
патенту 

Частина опису, 
в якій зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

91374 
Сторінка 1, 
рядок 5 зверху 

...до 10 нм... ...до 10 мкМ... 

 
Видача дубліката патенту на корисну модель 

 (11) Номер патенту  

86277  
 (11) Номер патенту  

89703  
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