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Ольга Анатоліїовна, Калініна Олена Вікторівна 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАГРІВУ ПОТОКУ РІДИНИ ЗА 
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(22) 19.03.2009  
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(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
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(72) Ярних Тетяна Григорівна, Гаркавцева Ольга Ана-
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ХІМ" 
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(54) ЛІКАРСЬКА ФОРМА З МОДИФІКОВАНИМ ВИ-
ВІЛЬНЕННЯМ 3-ГІДРОКСІ-6-МЕТИЛ-2-ЕТИЛПІ-
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(72) Тімко Володимир Григорович, Гомжин Андрій Ми-
хайлович, RU 

(54) РІДКА КОНЦЕНТРОВАНА ФАРМАЦЕВТИЧНА 
КОМПОЗИЦІЯ У ФОРМІ СПРЕЮ, ЩО МІСТИТЬ 
3-ГІДРОКСІ-6-МЕТИЛ-2-ЕТИЛПІРИДИНУ СУКЦИ-
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(71) ЗЕНТІВА, К.С., CZ 
(72) Прокопова Альона, CZ, Себек Павел, CZ, Ду-

бовська Міхаела, CZ, Томасек Вацлав, CZ 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ З АКТИВНИМ 

ІНГРЕДІЄНТОМ АТОРВАСТАТИНОМ 
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(85) 09.08.2009 
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(71) БАЙОДЖЕН АЙДЕК МА ІНК., US 
(72) Мі Ша, US, Пепінскі Р. Блейк, US, Шао Жаогуй, 
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(54) СПОРОГЕННИЙ ШТАМ МІКРООРГАНІЗМУ BA-
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СУВАННЯ ЙОГО ЕНДОСПОР ЯК ПРОБІОТИКА 
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Ресуррексіон, ES, Лакомб Фредерік, ES, Тобалі-
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колаєвіч, RU 

(54) ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУК-
РОВОГО ДІАБЕТУ НА ОСНОВІ ЕКЗЕНАТИДУ І 
ДАЛАРГІНУ, ЗАСТОСУВАННЯ І СПОСІБ ЛІКУ-
ВАННЯ 

 

(21) a200909120  
(22) 05.03.2008  

(51)  МПК (2009)  
A61K 38/09 (2009.01) 
A61P 13/02 (2009.01) 
A61P 13/10 (2009.01) 
A61P 13/00 
A61K 31/403 
A61K 31/5377 (2009.01) 

(31) 07103483.9 
(32) 05.03.2007 
(33) EP 
(31) 60/892,899 
(32) 05.03.2007 
(33) US 
(85) 05.10.2009 
(86) PCT/EP2008/052640, 05.03.2008 
(71) АЕТЕРНА ЦЕНТАРІС ГМБХ, DE 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ РИЛІЗИНГ-

ФАКТОРУ ЛЮТЕІНІЗУЮЧОГО ГОРМОНУ (ЛГ-РГ) 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СИМПТОМІВ З БОКУ НИЖНІХ 
СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ, ЗОКРЕМА ГІПЕРАКТИВНО-
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(54) ЛІОФІЛІЗОВАНИЙ ПРЕПАРАТ, ЩО МІСТИТЬ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
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(21) a200910158  
(22) 21.02.2008  

(51) МПК (2009)  
B01J 4/00 
B01J 19/24 
C08G 63/00  

(31) 11/715,546 
(32) 08.03.2007 
(33) US 
(85) 08.10.2009 
(86) PCT/US2008/002270, 21.02.2008 
(71) ІСТМАН КЕМІКАЛ КОМПАНІ, US 

(72) Дебруін Брюс Роджер, US 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНОГО 

ПОЛІЕФІРУ, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄ РЕАКТОР 
ЕСТЕРИФІКАЦІЇ БЕЗ ПЕРЕМІШУВАННЯ 

 

(21) a200909096  
(22) 05.02.2008  

(51)  МПК (2009)  
B01J 19/28 
C08G 63/00 
C08J 11/04 (2009.01)  

(31) TO 2007 A 000084 
(32) 06.02.2007 
(33) IT 
(85) 06.09.2009 
(86) PCT/EP2008/051406, 05.02.2008 
(71) КОБАРР С.Р.Л., IT 
(72) Кавалья' Джуліано, IT, Бовері Джузеппіна, IT 
(54) РАДІАЛЬНІ ПЕРЕМІШУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ 

ОБЕРТОВИХ ПОХИЛИХ РЕАКТОРІВ 

 

B 02 

(21) a200805565  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
B02C 1/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Франчук Всеволод Петрович, Федоскіна Олена Ва-

леріївна 
(54) ВІБРАЦІЙНА ЩОКОВА ДРОБАРКА 

 

B 21 

(21) a200910289  
(22) 05.02.2008  

(51)  МПК (2009)  
B21B 1/46 
C21D 8/02 
C21D 9/60  

(31) 10 2007 012 688.5 
(32) 12.03.2007 
(33) DE 
(85) 12.10.2009 
(86) PCT/DE2008/000237, 05.02.2008 
(71) СМС СІМАГ АКТІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(72) Ханенберг Лотар, DE, Хорн Герхард, DE, Шкода-

Допп Ульріх, DE, Хауер Гаральд, DE, Юргенс Ро-
берт, DE 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ СТАЛЕВИХ ЛИСТІВ 

 

(21) a200805610  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
B21B 39/00  

(71) ЗЕЛІКОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 
(72) Зелікович Олександр Якович, Грищенко Олександр 

Іванович, Єютін Михайло Миколайович 
(54) СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ТРУБ 
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(21) a200908990  
(22) 31.08.2009  

(51) МПК (2009)  
B21F 27/00  

(71) СТРАХОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Страхов Олександр Миколайович 
(54) СІТКА ДРОТОВА ТКАНА 

 

B 22 

(21) a200904713  
(22) 02.10.2007  

(51) МПК (2009)  
B22D 11/12 
B22D 11/128  

(31) 10 2006 048 511.4 
(32) 13.10.2006 
(33) DE 
(85) 07.10.2009 
(86) PCT/EP2007/008542, 02.10.2007 
(71) СМС ДЕМАГ АГ, DE 
(72) Вейєр Аксель, DE, Штафенов Аксель, DE 
(54) НАПРЯМНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ 

ЗАГОТОВКИ І СПОСІБ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

B 60 

(21) a200805548  
(22) 29.04.2008  

(51) МПК (2009)  
B60M 3/00 
B60M 7/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Півняк Геннадій Григорович, Панченко Віктор Іва-

нович, Рибалко Анатолій Якович, Дибрін Сергій Во-
лодимирович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОМАГНІТ-
НОЇ ЕНЕРГІЇ НА ЕЛЕКТРОВОЗ 

 

(21) a200805544  
(22) 29.04.2008  

(51) МПК (2009)  
B60M 7/00 
B60L 5/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Півняк Геннадій Григорович, Панченко Віктор Іва-

нович, Рибалко Анатолій Якович, Кольцов Ігор Бо-
рисович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ ПЕРЕДАЧІ 
ЕНЕРГІЇ НА ЕЛЕКТРОВОЗ 

 

(21) a200805564  
(22) 29.04.2008  

(51) МПК (2009)  
B60M 7/00 
B60L 5/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Півняк Геннадій Григорович, Панченко Віктор Іва-

нович, Рибалко Анатолій Якович, Кольцов Ігор Бо-
рисович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ ПЕРЕДАЧІ 
ЕНЕРГІЇ НА РУХОМИЙ ОБ'ЄКТ 

 

(21) a200805515  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
B60M 7/00 
B60L 5/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Півняк Геннадій Григорович, Панченко Віктор Іва-

нович, Рибалко Анатолій Якович 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БЕЗ-

КОНТАКТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА 

 

B 61 

(21) a200910040  
(22) 03.03.2008  

(51)  МПК (2009)  
B61D 47/00  

(31) A 344/2007 
(32) 05.03.2007 
(33) AT 
(85) 05.10.2009 
(86) PCT/AT2008/000073, 03.03.2008 
(71) УНЗЕЛЬД ХАНС Г., AT 
(72) Унзельд Ханс Г., AT 
(54) СИСТЕМА РЕЙКОВИХ КОЛІЙ 
 

 

(21) a200906699  
(22) 25.06.2009  

(51)  МПК (2009)  
B61K 9/00 
B60B 37/00 
G01B 5/14  

(71) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-
НОГО ТРАНСПОРТУ 

(72) Волошин Дмитро Ігорович, Носач Олександр Ми-
колайович, Перешивайлов Сергій Віталійович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ МІЖ 
ГРЕБНЯМИ КОЛІС 

 

B 64 

(21) a200805899  
(22) 06.05.2008  

(51)  МПК (2009)  
B64C 11/00 
B64C 27/00  

(71) ТАРАСОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
(72) Тарасов Анатолій Григорович 
(54) ВЕРТОЛІТ 
 

 

(21) a200805612  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
B64C 39/00  

(71) НАУМЕНКО ЛЕОНІД ЄВТИХІЙОВИЧ 
(72) Науменко Леонід Євтихійович 
(54) ПТАХОПОДІБНИЙ "МАЯТНИКОВИЙ МАХОЛІТ" 

НАУМЕНКА 
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B 65 

(21) a200904157  
(22) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B65B 3/00  

(31) 08008367.8 
(32) 02.05.2008 
(33) EP 
(71) ІНДАГ ГЕЗЕЛЬШАФТ ФЮР ІНДУСТРІЕБЕДАРФ 

МБХ УНД КО. БЕТРІБС КГ, DE 
(72) Курц Міхаель, DE/DE, Вілд Ханс-Петер, DE/DE 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСТАВКИ М'ЯКИХ КОНТЕЙ-

НЕРІВ 

 

(21) a200904156  
(22) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
B65B 5/00  

(31) 08008368.6 
(32) 02.05.2008 
(33) EP 
(71) ІНДАГ ГЕЗЕЛЬШАФТ ФЮР ІНДУСТРІЕБЕДАРФ 

МБХ УНД КО. БЕТРІБС КГ, DE 
(72) Курц Міхаель, DE/DE, Мюллер Стефан, DE, Вілд 

Ханс-Петер, DE/DE 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ М'ЯКИХ ПАКЕТІВ 

 

(21) a200804337  
(22) 05.05.2008  

(51) МПК (2009)  
B65D 81/32 
B65D 51/24  

(71) САВІНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЕНІАМІНОВИЧ 
(72) Савінський Станіслав Веніамінович 
(54) КРИШКА-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ АВТОНОМНОГО МІК-

СИНГУ ТА СПОСІБ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a200908945  
(22) 06.03.2008  

(51) МПК (2009)  
B65D 83/00 
B67D 1/04 (2009.01) 
B01D 35/02 (2009.01)  

(31) 2007109210 
(32) 13.03.2007 
(33) RU 
 

(85) 13.10.2009 
(86) PCT/RU2008/000125, 06.03.2008 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЕННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "ЄВРОСТАНДАРТ", RU 
(72) Кістєрєв Валерій Євгенович, RU, Жердєв Павло 

Дмитрович, RU 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ І ОЧИСТКИ РІДКОГО 

ПРОДУКТУ 

 

B 66 

(21) a200806036  
(22) 08.05.2008  

(51)  МПК (2009)  
B66C 13/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Ловейкін Вячеслав Сергійович, Ромасевич Юрій 

Олександрович 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ВАНТАЖНИМ ВІЗКОМ З 

ВАНТАЖЕМ НА ГНУЧКОМУ ПІДВІСІ 

 

B 67 

(21) a200907736  
(22) 12.03.2008  

(51)  МПК (2009)  
B67B 7/00 
B65D 51/24  

(31) 0753785 
(32) 13.03.2007 
(33) FR 
(31) 11/949,941 
(32) 04.12.2007 
(33) US 
(85) 13.10.2009 
(86) PCT/FR2008/000317, 12.03.2008 
(71) АЛКАН ПЕКЕДЖИНГ КЕПСЬЮЛЗ, FR 
(72) Баранж Жак, FR, Коллар Жером, FR, Гонсалес 

Крістіан, FR, Енон Лоран, FR, Ледюк Ніколя, FR, 
Крістоф Філіпп, FR 

(54) КЛЮЧ ДЛЯ ВІДКОРКОВУВАННЯ ЗАКУПОРЮ-
ВАЛЬНОГО КОВПАЧКА, ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ 
ВУЗОЛ, ЩО МІСТИТЬ ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ 
КОВПАЧОК І ТАКИЙ КЛЮЧ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a200805920  
(22) 07.05.2008  

(51) МПК (2009)  
C01B 33/20 (2008.01) 
C01B 33/26 (2008.01) 
C01B 37/00 
C01B 39/00  

(71) ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Каленчук Валентина Григорівна, Мелешевич Світ-
лана Іванівна, Каніболоцький Валентин Арсенті-
йович, Стрелко Володимир Васильович, Олексі-
єнко Ольга Володимирівна, Патриляк Надія Ми-
хайлівна 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО 
ІОНООБМІННИКА 

 

(21) a200901955  
(22) 04.03.2009  

(51) МПК  
C01B 33/037 (2009.01) 

(71) БАКАЙ ЕДУАРД АПОЛЛІНАРІЙОВИЧ, ТАРНОВ-
СЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

(72) Бакай Едуард Аполлінарійович, Тарновський Олек-
сандр Васильович, Ройтман Юхим Мойсейович, 
Бурцев Федір Володимирович, Котвицький Денис 
Вадимович 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКУ ПОЛІКРИС-
ТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ 

 

C 05 

(21) a200907301  
(22) 13.07.2009  

(51) МПК (2009)  
C05C 5/00  

(71) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(72) Олійник Микола Андрійович, Шестозуб Анатолій 
Борисович, Волошин Микола Дмитрович, Бєлов 
Олег Вячеславович, Алексанов Олег Петрович, 
Багно Андрій Олексійович 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КАЛЬЦІЄВОЇ СЕЛІТРИ 

 

C 07 

(21) a200908556  
(22) 14.02.2008  

(51) МПК (2009)  
C07C 37/00  

(31) P381757 
(32) 14.02.2007 
(33) PL 

(85) 14.09.2009 
(86) PCT/PL2008/000016, 14.02.2008 
(71) ІНСТИТУТ ЦЕНЖКЕЙ СИНТЕЗИ ОРГАНІЧНЕЙ 

БЛАХОВНЯ, PL 
(72) Ткач Богуслав, PL, Рдесінска-Цвік Тереза, PL, Ку-

лєша Каміль, PL, Крюгер Анджей, PL, Матия Стані-
слав, PL, Майхжак Марія, PL, Бальцеровяк Войцех, 
PL, Банас Божена, PL, Іванейко Аліна, PL, Ясінкевіч 
Єжи, PL 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІСФЕНОЛУ A 

 

(21) a200905475  
(22) 30.10.2007  

(51)  МПК (2009)  
C07C 229/24 (2009.01)
C07B 59/00 
C07C 251/24 (2009.01)
C07C 309/00 
C07C 271/22 (2009.01)
C07D 207/16 (2009.01)
A61K 51/04 (2009.01) 
A61K 31/195 (2009.01) 

(31) 2006138584 
(32) 01.11.2006 
(33) RU 
(31) 06090211.1 
(32) 18.11.2006 
(33) EP 
(85) 01.06.2009 
(86) PCT/EP2007/009518, 30.10.2007 
(71) БАЄР ШЕРІНГ ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, 

DE, УЧРЄЖДЄНІЄ РОССІЙСКОЙ АКАДЄМІЇ НА-
УК ІНСТІТУТ ЕЛЄМЄНТООРГАНІЧЄСКІХ СОЄ-
ДІНЄНІЙ ІМ. А.Н. НЄСМЄЯНОВА РАН (ІНЕОС 
РАН), RU, ІНСТІТУТ МОЗГА ЧЄЛОВЄКА РОС-
СІЙСКОЙ АКАДЄМІЇ НАУК (ІМЧ РАН), RU 

(72) Дінкельборг Лудгер, DE, Фрібе Маттіас, DE, Кра-
сікова Раіса Ніколаєвна, RU, Бєлоконь Юрій Ні-
колаєвіч, RU, Кузнєцова Ольга Фьодоровна, RU, 
Грехем Кіт, DE, Леманн Лутц, DE, Берндт Матіас, 
DE, Шмітт-Вілліх Херіберт, DE 

(54) [F-18]-МІЧЕНА L-ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА, [F-
18]-МІЧЕНИЙ ГЛУТАМІН, ЇХ ПОХІДНІ І ЇХ ЗА-
СТОСУВАННЯ, А ТАКОЖ СПОСІБ ЇХ ОДЕР-
ЖАННЯ 

 

(21) a200910374  
(22) 27.02.2008  

(51)  МПК (2009)  
C07C 241/00 
C07C 243/00 
C07C 17/20 (2009.01) 
C07C 25/00  

(31) 07104345.9 
(32) 16.03.2007 
(33) EP 
(85) 16.10.2009 
(86) PCT/EP2008/052341, 27.02.2008 
(71) БАСФ СЕ, DE 
(72) Цірке Томас, DE, Рак Міхаель, DE 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 2,6-ДИХЛОР-4-(ТРИФТОР-

МЕТИЛ)-ФЕНІЛГІДРАЗИНУ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ 
СУМІШІ ДИХЛОР-ФТОР-ТРИФТОРМЕТИЛБЕН-
ЗОЛІВ 
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(21) a200909698  
(22) 29.02.2008  

(51) МПК  
C07C 253/30 (2009.01)
C07D 487/04 (2009.01) 

(31) 07103412.8 
(32) 02.03.2007 
(33) EP 
(85) 02.10.2009 
(86) PCT/EP2008/052514, 29.02.2008 
(71) БАСФ СЕ, DE 
(72) Фогельбахер Уве Йозеф, DE, Отто Петер, DE, Рак 

Міхаель, DE 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ β−КЕТОНІТРИЛІВ 

 

(21) a200908169  
(22) 04.01.2008  

(51) МПК  
C07C 271/44 (2009.01)
A61K 31/27 (2009.01) 
A61P 25/28 (2009.01)  

(31) 07100121.8 
(32) 04.01.2007 
(33) EP 
(85) 04.08.2009 
(86) PCT/EP2008/050067, 04.01.2008 
(71) КРКА, ТОВАРНА ЗДРАВІЛ, Д.Д., НОВО МЄСТО, SI 
(72) Бенкіц Прімоз, SI, Смрколь Матей, SI, Пецавар Ані-

ца, SI, Стропнік Тадей, SI, Врбінц Міха, SI, Вре-
цер Франц, SI, Пелко Мітья, SI 

(54) АМОРФНІ І КРИСТАЛІЧНІ ФОРМИ РІВАСТИГМІ-
НУ ГІДРОТАРТРАТУ 

 

(21) a200907078  
(22) 06.07.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 231/00 
C07D 249/00 
A61K 31/41  
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ТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ 
О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО" 

(72) Трускавецький Роман Степанович, Цапко Юрій Лео-
нідович, Горякіна Вікторія Миколаївна, Калінічен-
ко Вячеслав Миколайович 

(54) ҐРУНТО-ПІДҐРУНТОВИЙ ШАР ФУТБОЛЬНОГО 
ПОЛЯ 

 

 

E 02 

(21) a200805903  
(22) 06.05.2008  

(51) МПК  
E02D 7/10 (2008.01) 
E02D 7/18 (2008.01) 
E02D 7/20 (2008.01)  

(71) БОГАЄНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ, БОН-
ДАР РОМАН ПЕТРОВИЧ, ГОЛЕНКОВ ГЕННА-
ДІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ГОЛУБ ВОЛОДИМИР ПАВ-
ЛОВИЧ, ПАРХОМЕНКО ДМИТРО ІГОРЕВИЧ, 
ПОПКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 

(72) Богаєнко Микола Володимирович, Бондар Роман 
Петрович, Голенков Геннадій Михайлович, Голуб 
Володимир Павлович, Пархоменко Дмитро Ігоре-
вич, Попков Володимир Сергійович 

(54) ВІБРОЗБУДЖУВАЧ 
 

 

E 03 

(21) a200904260  
(22) 29.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E03F 1/00  

(31) A 685/2008 
(32) 30.04.2008 
(33) AT 
(31) A1765/2008 
(32) 13.11.2008 
(33) AT 
(71) ХЛ ХУТТЕРЕР УНД ЛЕХНЕР ГМБХ, AT 
(72) Шютц Крістоф, AT 
(54) ЗЛИВНИЙ ПРИСТРІЙ 
 

 

E 04 

(21) a200907666  
(22) 21.07.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04F 13/08  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ВЕНТФАСАД" 

(72) Міланін Олег В'ячеславович 
(54) ВЕНТИЛЬОВАНА ФАСАДНА СИСТЕМА 

 

E 05 

(21) a200910238  
(22) 16.02.2008  

(51)  МПК (2009)  
E05D 5/00 
E05D 9/00  

(31) 20 2007 003 675.2 
(32) 09.03.2007 
(33) DE 
(85) 09.10.2009 
(86) PCT/EP2008/001214, 16.02.2008 
(71) ДР. ХАН ГМБХ УНД КО. КГ, DE 
(72) Бегель-Петтер Юрген, DE, Херглотц Тібор, DE, 

Штайнфельд Інго, DE, Клеменц Райнер, DE 
(54) ПРИСТРІЙ З МОНТАЖНОЮ ВСТАВКОЮ ДЛЯ 

КРІПЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФУРНІТУРИ НА ПО-
РОЖНИСТИХ ПРОФІЛЯХ, А ТАКОЖ СПОСІБ 
ВСТАНОВЛЕННЯ МОНТАЖНОЇ ВСТАВКИ НА 
ПОРОЖНИСТОМУ ПРОФІЛІ 

 

E 21 

(21) a200902847  
(22) 26.03.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 10/46  

(71) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ, МАЙСТРЕНКО АНАТОЛІЙ 
ЛЬВОВИЧ, СВЕШНІКОВ ІГОР АРКАДІЙОВИЧ, 
БОГДАНОВ РОБЕРТ КОСТЯНТИНОВИЧ, ІСОН-
КІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВИНОГРАДО-
ВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА, ЛЮДВИЧЕНКО ПЕТРО 
ГЕРАСИМОВИЧ 

(72) Майстренко Анатолій Львович, Свешніков Ігор Ар-
кадійович, Богданов Роберт Костянтинович, Ісон-
кін Олександр Михайлович, Виноградова Олена 
Петрівна, Людвиченко Петро Герасимович 

(54) АЛМАЗНА БУРОВА КОРОНКА 

 

(21) a200907660  
(22) 21.07.2009  

(51)  МПК  
E21B 43/18 (2009.01)  

(71) ХОМИН ІВАН ІВАНОВИЧ 
(72) Чеберда Олексій Григорович, Атаманчук Ігор Сте-

панович, Бікман Єфим Семенович, Хомин Іван Іва-
нович 

(54) СПОСІБ РОЗРОБКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО ПО-
КЛАДУ 
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(21) a200811007  
(22) 09.09.2008  

(51) МПК (2009)  
E21B 43/25  

(71) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАН УКРАЇНИ 

(72) Курашко Юрій Іванович, Хвощан Олег Вільямович, 
Литвинов Віталій Валерійович 

(54) ЕЛЕКТРОДНА СИСТЕМА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДІЇ 
НА ПРИЗАБІЙНУ ЗОНУ СВЕРДЛОВИНИ (ВАРІ-
АНТИ) 

 

 

(21) a200904100  
(22) 27.04.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 43/34  

(71) ХОМИН ІВАН ІВАНОВИЧ 
(72) Рибчич Ілля Йосипович, Атаманчук Ігор Степано-

вич, Бікман Єфім Семенович, Хомин Іван Івано-
вич 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ І 
УСТАНОВКА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПОСОБУ 

 

(21) a200805530  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
E21C 41/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Хоменко Олег Євгенович 
(54) СПОСІБ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(21) a200805949  
(22) 07.05.2008  

(51) МПК (2009)  
F01K 9/00 
F28B 1/00  

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ ІМ. 
А.М. ПІДГОРНОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(72) Мацевитий Юрій Михайлович, Соловей Віктор Ва-
сильович, Голощапов Володимир Миколайович, 
Русанов Андрій Вікторович, Козлоков Олександр 
Юрійович 

(54) ПАРОСИЛОВА УСТАНОВКА 

 

F 02 

(21) a200902648  
(22) 23.03.2009  

(51) МПК (2009)  
F02B 1/00  

(71) КІНЦЕЛЬ АРКАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(72) Кінцель Аркадій Анатолійович 
(54) ДВИГУН КІНЦЕЛЯ 

 

(21) a200805796  
(22) 05.05.2008  

(51) МПК (2009)  
F02B 7/00  

(71) КОПАК МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
(72) Копак Мирослав Петрович 
(54) ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГО-

РЯННЯ 

 

(21) a200810430  
(22) 15.08.2008  

(51) МПК (2009)  
F02B 53/00 
F02B 57/00  

(71) ЯРОШЕНКО ЕДУАРД ВАСИЛЬОВИЧ 
(72) Ярошенко Едуард Васильович 
(54) РОТОРНО-ПОРШНЕВА МАШИНА ЯРОШЕНКА 

ЕД. ВАС. - УКРАЇНСЬКИЙ МОТОР 

 

(21) a200809190  
(22) 14.07.2008  

(51) МПК (2009)  
F02B 71/00  

(71) ОНИЩЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ, ГОЛУБ ВІК-
ТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, ГОЛУБ ГЕННАДІЙ АНА-
ТОЛІЙОВИЧ 

(72) Онищенко Віталій Петрович, Голуб Віктор Анато-
лійович, Голуб Геннадій Анатолійович 

(54) ВІЛЬНОПОРШНЕВИЙ ДВИГУН ВНУТРІШНЬО-
ГО ЗГОРАННЯ ІЗ ГІДРАВЛІЧНОЮ ПЕРЕДА-
ЧЕЮ ПОТУЖНОСТІ 

 

(21) a200908445  
(22) 11.02.2008  

(51)  МПК (2009)  
F02K 1/38 (2009.01) 
F02K 1/48 (2009.01) 
B29C 70/00 
C04B 35/00  

(31) 0753201 
(32) 12.02.2007 
(33) FR 
(85) 25.09.2009 
(86) PCT/FR2008/050207, 11.02.2008 
(71) СНЕКМА ПРОПУЛЬСЬОН СОЛІД, FR 
(72) Філіпп Ерік, FR, Ляльонн Жан-Даніель, FR, Дю-

шарлє Паскаль, FR, Купе Домінік, FR 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЛЮСТКОВОЇ КОН-

СТРУКЦІЇ ЗМІШУВАЧА ПОТОКУ З КОМПОЗИТ-
НОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ГАЗОТУРБІННОГО АВІА-
ЦІЙНОГО ДВИГУНА 

 

F 03 

(21) a200805576  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
F03G 3/00 
F03B 17/04 (2008.01)  

(71) МОЛОДОЖОНОВ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(72) Молодожонов Анатолій Васильович, Молодожо-

нов Росіян Анатольович, Молодожонов Сергій Ана-
тольович 

(54) ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА 

 

F 04 

(21) a200805566  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
F04D 7/00 
F04D 13/06  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Кириченко Євген Олексійович, Євтєєв Володимир 

Васильович, Кириченко Володимир Євгенович, Ро-
манюков Артем Валерійович, Татуревич Артем Ар-
кадійович 

(54) ГІДРОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА 

 

(21) a200805552  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
F04D 25/00 
F04D 27/00  

(71) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМ-
СЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИ-
ЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІМЕНІ М.В. ФРУНЗЕ" 
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(72) Бухолдін Юрій Сергійович, Зленко Олександр Вікто-
рович, Кравець В'ячеслав Григорович, Кутовий Кос-
тянтин Павлович, Парафійник Володимир Петро-
вич, Татарінов Володимир Михайлович 

(54) БЛОКОВО-КОМПЛЕКТНА ТУРБОКОМПРЕСОР-
НА УСТАНОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВУГ-
ЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ 

 

 

(21) a200805542  
(22) 29.04.2008  

(51) МПК  
F04F 1/02 (2008.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(72) Кириченко Євген Олексійович, Євтєєв Володимир 

Васильович, Кириченко Володимир Євгенович, 
Романюков Артем Валерійович, Татуревич Артем 
Аркадійович 

(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ ЕРЛІФТА 
 

 

(21) a200813610  
(22) 25.11.2008  

(51) МПК  
F04F 1/20 (2009.01)  

(71) ХОМИН ІВАН ІВАНОВИЧ 
(72) Хомин Іван Іванович, Бікман Єфим Семенович, Ата-

манчук Ігор Степанович, Кукура Богдан Михайло-
вич, Лісовський Валерій Савович, Лісовський Ігор 
Валерійович 

(54) СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЇ 
СВЕРДЛОВИНИ 

 

F 16 

(21) a200805855  
(22) 05.05.2008  

(51) МПК (2009)  
F16G 15/00  

(71) МАЦАК АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(72) Мацак Антон Олександрович 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЛАНЦЮГА 

 

F 26 

(21) a200903753  
(22) 17.04.2009  

(51)  МПК (2009)  
F26B 17/00  

(31) 12/108,666 
(32) 24.04.2008 
(33) US 
(71) ДІР ЕНД КОМПАНІ, US 
(72) Берк Даніель Дж., US, Шейдлер Алан Д., US, Хе-

рлі Біл Т., US 
(54) ПЕРЕСУВНА СУШАРКА ДЛЯ СУШКИ МАТЕРІА-

ЛУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА МІСЦІ ТА ПЕРЕСУВ-
НА СИСТЕМА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НА МІСЦІ ПО-
ТОКУ НАГРІТОГО ПОВІТРЯ ДЛЯ СУШКИ ЗІБ-
РАНОГО МАТЕРІАЛУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

F 41 

(21) a200805685  
(22) 30.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
F41H 11/00  

(71) ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА-
ЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(72) Серпухов Олександр Васильович, Стаховський Олег 
Валерійович, Кістерський Юрій Іванович, Корит-
ченко Костянтин Володимирович 

(54) СПОСІБ РОЗМІНУВАННЯ МІННО-ВИБУХОВИХ 
ЗАГОРОДЖЕНЬ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

2.20 

Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a200811166  
(22) 15.09.2008  

(51) МПК (2009)  
G01B 5/24  

(71) ЄМАКАЄВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ, СОЛОВ-
ЙОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(72) Ємакаєв Микола Анатолійович, Соловйов Сергій 
Миколайович 

(54) СПОСІБ ЦЕНТРУВАННЯ СПОЛУЧЕНИХ ВАЛІВ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТІВ З ВЕЛИКОЮ МА-
ХОВОЮ МАСОЮ 

 

(21) a200811619  
(22) 29.09.2008  

(51) МПК (2009)  
G01B 17/02  

(71) ЛЮТАК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ 
(72) Лютак Ігор Зіновійович 
(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ТОВЩИНОМІР 

 

(21) a200811620  
(22) 29.09.2008  

(51) МПК (2009)  
G01B 17/02  

(71) ЛЮТАК ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ 
(72) Лютак Ігор Зіновійович 
(54) СПОСІБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ ТОВ-

ЩИНИ ВИРОБІВ 

 

(21) a200907963  
(22) 28.07.2009  

(51) МПК (2009)  
G01C 5/00  

(71) ПЕРІЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, ЛІТИНСЬКИЙ ВО-
ЛОДИМИР ОСИПОВИЧ 

(72) Перій Сергій Сергійович, Літинський Володимир 
Осипович 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОІНТЕГРАЛЬ-
НОГО КОЕФІЦІЄНТА ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАК-
ЦІЇ 

 

(21) a200814976  
(22) 25.12.2008  

(51) МПК (2009)  
G01D 7/02 
G01D 9/00 
G08C 15/00 
H04B 10/00 
H04N 7/00  

(31) P-385123 
(32) 08.05.2008 
(33) PL 
(71) ПШЕМИСЛОВИ ІНСТИТУТ АУТОМАТИКІ І ПО-

МЯРУВ "ПІАП", PL 

(72) Гошчиньскі Тадеуш, PL 
(54) СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ УМОВ НАВКОЛИШ-

НЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

(21) a200805623  
(22) 29.04.2008  

(51)  МПК (2009)  
G01K 7/00  

(71) ВАСИЛЬКІВ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА, КОЧАН ОРЕСТ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, КОЧАН ВОЛОДИМИР ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ 

(72) Васильків Надія Михайлівна, Кочан Орест Воло-
димирович, Кочан Володимир Володимирович 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ПОХИБКИ НЕОДНОРІДНОС-
ТІ ТЕРМОПАР 

 

(21) a200908212  
(22) 06.03.2008  

(51)  МПК (2009)  
G01N 21/17 
G01N 1/38 
G01N 33/15 
A61K 31/197 (2009.01) 

(31) 200700597 
(32) 07.03.2007 
(33) EA 
(85) 07.10.2009 
(86) PCT/RU2008/000130, 06.03.2008 
(71) НЄКОММЄРЧЄСКОЄ УЧРЄЖДЄНІЄ "НАУЧНО-ІС-

СЛЄДОВАТЄЛЬСКІЙ ІНСТІТУТ ЦИТОХІМІІ І МО-
ЛЄКУЛЯРНОЙ ФАРМАКОЛОГІІ", RU 

(72) Коміссарова Іріна Алєксєєвна, RU, Солдатєнкова 
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ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 88716  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 49/00 
F03D 3/00  

(21) a200802395  (22) 25.02.2008  
(72) Калинников Микола Дмитрович 
(73) КАЛИННИКОВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ КОЛОВОЇ ОБРОБКИ ҐРУНТУ І/АБО ДО-

ГЛЯДУ ЗА РОСЛИНАМИ І УСТАНОВКА ДЛЯ ЙО-
ГО ЗДІЙСНЕННЯ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Спосіб колової обробки ґрунту і/або догляду за 
рослинами, який виконують за допомогою обер-
тання по колу першої радіальної частини траверси 
щонайменше з одним пристроєм сільськогосподар-
ського призначення, який відрізняється тим, що 
обертають по колу першу і щонайменше другу ра-
діальні частини траверси за допомогою вітрового 
потоку, який діє на поверхні уловлювання вітрового 
потоку на радіальних частинах траверси. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що обер-
тають по колу щонайменше один пристрій сільсько-
господарського призначення щонайменше на другій 
радіальній частині траверси. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що першу 
і щонайменше другу радіальні частини траверси 
зміщують по висоті. 
4. Установка для колової обробки ґрунту і/або до-
гляду за рослинами, що містить центральну опору, 
внизу якої закріплена перша радіальна частина 
траверси, що обертається, яка для обертання вза-
ємодіє з силовим блоком, знизу першої радіальної 
частини траверси розташований щонайменше один 
пристрій сільськогосподарського призначення, яка 
відрізняється тим, що внизу центральної опори 
закріплена щонайменше друга радіальна частина 
траверси, що обертається, яка для обертання та-
кож взаємодіє з силовим блоком, при цьому 
центральна опора виконана такою, що обертається 
у верхньому і нижньому підшипникових вузлах, 
причому верхній підшипниковий вузол прикріплений 
першими розтяжками до зовнішніх опор, радіальні 
частини траверси закріплені другими розтяжками, 
під верхнім підшипниковим вузлом, до верхньої ча-
стині центральної опори, при цьому зверху першої і 
щонайменше другої радіальних частин траверси 
закріплені силові блоки у вигляді поверхонь улов-
лювання вітру. 

5. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що по-
верхні уловлювання вітру закріплені зверху першої і 
щонайменше другої радіальних частин траверси з 
нахилом в протилежну сторону від напряму обер-
тання цих радіальних частин траверси. 
6. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що по-
верхні уловлювання вітру закріплені зверху першої і 
щонайменше другої радіальних частин траверси з 
можливістю їх відхилення уздовж вітрового потоку з 
однієї зовнішньої сторони траверси, а з протилеж-
ної зовнішньої сторони траверси - упоперек вітро-
вого потоку. 
7. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що по-
верхні уловлювання вітру закріплені з можливістю 
їх радіального зсуву уздовж радіальних частин тра-
верси. 
8. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
знизу щонайменше другої радіальної частини тра-
верси розташований щонайменше один пристрій 
сільськогосподарського призначення 
9. Установка за будь-яким з пп. 4 або 8, яка відріз-
няється тим, що щонайменше один пристрій сіль-
ськогосподарського призначення закріплений на 
радіальних частинах траверси з можливістю їх ра-
діального зсуву уздовж відповідної радіальної час-
тини траверси. 
10. Установка за будь-яким з пп. 4 або 8, яка відрі-
зняється тим, що щонайменше один пристрій сіль-
ськогосподарського призначення закріплений на ра-
діальних частинах траверси з можливістю його вер-
тикального зсуву. 
11. Установка за будь-яким з пп. 4 або 8, яка відрі-
зняється тим, що щонайменше один пристрій сіль-
ськогосподарського призначення закріплений на ра-
діальних частинах траверси з можливістю його зні-
мання. 
12. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
траверса виконана у вигляді щонайменше трьох ра-
діальних частин, які в горизонтальній площині з'єд-
нані третіми розтяжками. 
13. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
радіальні частини траверси виконані в горизонта-
льній площині у вигляді плоских ферм. 
14. Установка за п. 13, яка відрізняється тим, що 
додатково містить щонайменше один візок для пе-
реміщення уздовж напрямних зверху радіальних 
частин траверси, при цьому нижня частина центра-
льної опори виконана у вигляді щонайменше однієї 
П-подібної форми. 
15. Установка за п. 14, яка відрізняється тим, що 
напрямні радіальних частин траверси виконані з 
можливістю переміщення візків на напрямні раді-
альних частин траверси сусідньої установки. 
16. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
радіальні частини траверси виконані порожнистими 
для подачі через них рідини. 
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17. Установка за п. 16, яка відрізняється тим, що 
порожнисті радіальні частини траверси сполучені з 
форсунками розпилювання рідини. 
18. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
вісь відхилення поверхні уловлювання вітру розта-
шована горизонтально. 
19. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
вісь відхилення поверхні уловлювання вітру розта-
шована вертикально. 
20. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
вісь відхилення поверхні уловлювання вітру розта-
шована нахиленою. 
21. Установка за будь-яким з пп. 18-20, яка відріз-
няється тим, що поверхня уловлювання вітру роз-
ділена на декілька окремих поверхонь. 
22. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
додатково містить перший електрогенератор, вісь 
обертання якого через редуктор сполучена з віссю 
обертання центральної опори. 
23. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
додатково містить другий електрогенератор, кіне-
матично сполучений з додатковими поверхнями улов-
лювання вітрового потоку, які закріплені на цент-
ральній опорі з можливістю незалежного обертання. 
24. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
додатково містить блок програмного керування, що 
включає процесор з блоком задання програм, при 
цьому відповідні виходи процесора знаходяться від-
повідно у взаємодії з приводом переводу пристроїв 
сільськогосподарського призначення в робоче по-
ложення, приводом керування швидкістю обертан-
ня центральної опори, приводом перемикання пер-
шого електрогенератора в робоче положення, при-
водом подачі рідини, приводом переміщення візків. 
25. Установка для колової обробки ґрунту і/або до-
гляду за рослинами, що містить нерухому центра-
льну опору, внизу якої закріплена перша радіальна 
частина траверси, що обертається, яка для обер-
тання взаємодіє з силовим блоком, знизу першої 
радіальної частини траверси розташовано щонай-
менше один пристрій сільськогосподарського при-
значення, яка відрізняється тим, що внизу цент-
ральної опори закріплена щонайменше друга раді-
альна частина траверси, що обертається, яка для 
обертання взаємодіє з силовим блоком, при цьому 
зверху першої і щонайменше другої радіальних час-
тин траверси закріплені силові блоки у вигляді по-
верхонь уловлювання вітру. 

  

 

(11) 88694  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 59/00  

(21) a200713522  (22) 03.12.2007  
(72) Попко Володимир Йосипович, Лукашевич Микола 

Григорович, Лунгов Петро Іванович, Цизь Ігор Єв-
генович, Дідух Володимир Федорович 

(73) ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 

(54) НАВІСКА ПЛУГА 
(57) Навіска плуга, що містить кронштейни з цапфами, 

закріпленими на передній балці рами плуга, і по-

здовжню тягу, обладнану гідроциліндром односто-
ронньої дії, яка відрізняється тим, що передня бал-
ка рами плуга оснащена двоплощинним причіпним 
шарніром з горизонтальною та вертикальною ося-
ми, а на цапфах встановлений замок зчіпки, викона-
ний у формі сегмента зрізаного конуса, обмеженого 
двома симетричними бічними площинами, утворе-
ними його твірними, причому вертикальна вісь дво-
площинного причіпного шарніра лежить на верти-
кальній осі сегмента зрізаного конуса. 

  

 

(11) 88754  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
A01C 3/06 (2009.01)  

(21) a200901541  (22) 23.02.2009  
(72) Герук Станіслав Миколайович, Хоменко Сергій Ми-

хайлович, Герук Сергій Станіславович 
(73) ХОМЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(54) РОЗКИДАЧ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ 
(57) 1. Розкидач органічних добрив, що складається з 

ходової частини, кузова, транспортера, подрібню-
вального та розкидального барабанів з напівеліпс-
ними подрібнювальними робочими органами і при-
воду, який відрізняється тим, що подрібнювальні 
робочі органи виконані у вигляді чвертьеліпсних 
подрібнювачів, причому кожний із останніх викона-
ний у вигляді чотирьох чвертьеліпсів, встановлених 
на одній осі, при цьому площини цих чвертьеліпсів 
встановлені під кутом α=45°...65° до осі вала подрі-
бнювального барабана, з розміщенням малих осей 
всіх чвертьеліпсів кожного чвертьеліпсного подріб-
нювача в одній площині і з забезпеченням проекцій 
цих чвертьеліпсних подрібнювачів на площину, пе-
рпендикулярну до осі вала подрібнювального ба-
рабана, у вигляді кола, крім цього, чвертьеліпсні под-
рібнювачі встановлені один до одного із відстанню 
S відповідно до залежності: 

0,8 a cosα<S<1,2 a cosα, 
де S - відстань встановлення чвертьеліпсних подрі-
бнювачів один до одного, 
а - величина великої осі еліпса, з якого утворена 
чверть еліпса, 
крім цього, чвертьеліпси встановлені із збережен-
ням співвідношення малої та великої осі еліпса, з 
якого вони утворені відповідно до залежності: 
b=a sinα, де b - величина малої осі еліпса, з якого 
утворена чверть еліпса. 
2. Розкидач органічних добрив за п. 1, який відріз-
няється тим, що чвертьеліпси виконані з робочою 
поверхнею у вигляді рівномірно розміщених трикут-
них зубів, вістря яких описують чверть еліпса. 

  

 

(11) 88696  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01C 7/00  

(21) a200714097  (22) 14.12.2007  
(72) Горобей Василь Петрович, Лузін Володимир Анато-

лієвич, Красніченко Олександр Леонідович 
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(73) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ′ЄДНАННЯ "СЕЛТА" 
НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ "ІНСТИ-
ТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКО-
ГО ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК 

(54) СОШНИК ДЛЯ СМУГОВОГО ВИСІВУ ЗЕРНОВИХ 
КУЛЬТУР 

(57) Сошник для смугового висіву зернових культур, 
який містить встановлені з можливістю обертання 
вуглом вперед по ходу руху сошника два плоских 
диски і розташований між ними корпус сошника, 
який відрізняється тим, що між дисками за допо-
могою додатково встановлених шарнірної підвіски і 
пружини до його корпусу прикріплена кілеподібна 
частина, яка вміщує розтруб і наральник, виконаний 
в його нижній частині з виступами і впадинами, що 
чергуються, при цьому величина виступів і впадин 
визначена відношенням: 

.,атрh Δ<  
де: 
h - висота виступів і глибина впадин; 
Δатр. - величина агротехнічного допуску на відхи-
лення глибини заробки насіння. 

  

 

(11) 88653  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01D 63/00  

(21) a200704878  (22) 03.05.2007  
(72) Анеляк Михайло Михайлович, Нєдовєсов Віктор 

Іванович, Бетлій В'ячеслав Васильович, Валігура 
Іван Якимович, Огороднік Ганна Миколаївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК 

(54) ПОЛЬОВИЙ ДІЛЬНИК ЖАТКИ 
(57) Польовий дільник жатки з ротаційним мотовилом, 

що прикріплений до бокової стінки жатки, що вклю-
чає носок, бокові відводи та перо підйому рослинної 
маси, які з'єднані між собою в передній частині та-
ким чином, що утворюють тригранний клин, який від-
різняється тим, що перо підйому рослинної маси 
прикріплено до бокових відводів шарнірно з можли-
вістю встановлення та фіксації його кута нахилу до 
бокових відводів, а над пером підйому рослинної 
маси розташований дисковий ніж, жорстко встанов-
лений на осі мотовила, причому верхня кромка пе-
ра підйому рослинної маси виконана у вигляді леза 
ножа, а дисковий ніж встановлений по відношенню 
до пера підйому рослинної маси таким чином, що 
його ріжуча кромка притиснена до ріжучої кромки 
пера підйому рослинної маси. 

  

 

(11) 88734  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01F 12/00 
B30B 9/02  

(21) a200805872  (22) 06.05.2008  
(72) Дитюк Анатолій Іванович, Ловейкін Вячеслав Сер-

гійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ НА-
СІННЯ СОНЯШНИКУ 

(57) Установка для первинної переробки насіння соняш-
нику, що включає раму, у верхній частині якої неру-
хомо закріплено бильну машину, яка містить корпус 
із завантажувальним люком з розміщеним в нижній 
його частині живильним вальцем, а в центрі на валу 
закріплено ротор з пластинами, зліва в корпусі ру-
хомо кріпиться дека з механізмом регулювання за-
зору, причому в нижній частині корпуса є рукав, а 
усередині рами рухомо вмонтовано два очисні при-
строї, кожний із яких складається із сита і піддона, 
що нижні кінці їх кріпляться до рами за допомогою 
стальної пластини і до нижніх частин сита і піддона 
кріпляться лотки, а верхній кінець закріплено до 
кривошипно-шатунного механізму, яка відрізняєть-
ся тим, що очисні пристрої встановлено з можливіс-
тю приведення сит і піддонів у зворотно-поступаль-
ний рух від спільного приводу з двома кривошипно-
шатунними механізмами, кривошипи яких жорстко 
закріплені на одному приводному валу і зміщені 
один відносно другого на кут Δφ=π/2. 

  

 

(11) 88632  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01G 25/02 
F16L 11/00  

(21) a200610451  (22) 02.03.2005  
(31) 60/548,957 
(32) 02.03.2004 
(33) US 
(86) PCT/IL2005/000244, 02.03.2005 
(72) Масарва Абед, LA/IL, Швеітзер Аві, IL/IL 
(73) НЕТАФІМ ЛТД., IL 
(54) ЗРОШУВАЛЬНА ТРУБА 
(57) 1. Зрошувальна труба, що містить множину з'єдну-

вальних елементів для приєднання до неї бічних 
відводів після її виробництва, причому з'єднувальні 
елементи цільновбудовані у стінці труби під час її 
виробництва, причому кожен із з'єднувальних еле-
ментів має зовнішню різьбу, а зовнішня різьба роз-
ташована на частині кожного із з'єднувальних еле-
ментів, що виступає назовні зі стінки труби, причому 
під час виробництва кожен із з'єднувальних еле-
ментів або встановлений відкритим і пристосований 
для закривання після виготовлення, якщо не при-
значений для використання, або встановлений за-
критим і пристосований для відкривання після виго-
товлення, для уможливлення приєднання. 
2. Труба за п. 1, яка виконана з можливістю розрі-
зання на множину секцій, кожна з яких має множину 
з'єднувальних елементів. 
3. Труба за п. 1, яка відрізняється тим, що викона-
на з можливістю намотування на котушку. 
4. Труба за п. 3, яка відрізняється тим, що викона-
на з можливістю зминання. 
5. Труба за п. 1, яка відрізняється тим, що принай-
мні один із з'єднувальних елементів відкритий і 
встановлений на отворі, виконаному в стінці під час 
виробництва. 
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6. Труба за п. 1, яка відрізняється тим, що з'єдну-
вальні елементи розташовані суміжно внутрішній 
поверхні стінки труби. 
7. Труба за п. 1, яка відрізняється тим, що викона-
на із плоского листа з'єднанням крайок у шов з по-
довженим з'єднувальним елементом, розміщеним 
на шві. 
8. Комплект труби і з'єднувача, у якому комплект 
містить зрошувальну трубу за п. 1 та щонайменше 
два бічних з'єднувачі для приєднання бічних відво-
дів до зрошувальної труби, причому кожен з бічних 
з'єднувачів має внутрішню різьбу з достатнім інтер-
валом для нагвинчування із зовнішньою різьбою. 
9. Комплект за п. 8, який відрізняється тим, що до-
датково містить бічні відводи, причому кожен має 
стінку корпусу, в яку вмонтовані бічні з'єднувачі або 
суміжно до внутрішньої поверхні стінки корпусу, або 
суміжно до зовнішньої поверхні стінки корпусу, або 
охоплюючи частини внутрішньої й зовнішньої по-
верхні стінки корпусу, або вмонтовані між внутріш-
ньою й зовнішньою поверхнями стінки корпусу. 

  

 

(11) 88635  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01N 47/02 
A01N 43/38 (2006.01) 
A01N 25/30 
A01N 25/04 
A01P 17/00  

(21) a200610610  (22) 04.03.2005  
(31) 10 2004 011 007.7 
(32) 06.03.2004 
(33) DE 
(86) PCT/EP2005/002285, 04.03.2005 
(72) Баур Петер, DE, Фішер Райнер, DE, Вермеєр Ро-

нальд, NL/DE 
(73) БАЄР КРОПСАЄНС АГ, DE 
(54) СУСПЕНЗІЙНИЙ КОНЦЕНТРАТ НА МАСЛЯНІЙ 

ОСНОВІ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ 
(57) 1. Суспензійний концентрат на масляній основі для 

боротьби с фітопатогенними грибами, шкідниками, 
бур'янами, регулювання росту рослин, живлення рос-
лин або обробки рослин, спрямованої на надання 
їм властивостей відлякувати шкідників, який містить 
5-30 мас. % щонайменше однієї агрохімічної актив-
ної речовини, яка є твердою при кімнатній темпера-
турі, загальної формули (І′) 

Y

V

O

A

O

X

W
B

G

z

, (І′) 
в якій 
V означає N-D, де D означає водень, 
X означає алкіл, 
W, Y та Z незалежно один від одного означають во-
день, галоген, алкіл, 
А та В разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, означають насичений або ненасичений, не-
заміщений або заміщений цикл, що, в разі необхід-
ності, містить щонайменше один гетероатом, 
G означає водень або групу 

O

R1, 
в якій R1 означає алкокси, 
5-30 мас. % щонайменше одного алканолалкокси-
лату формули (lе-1) або (lе-2) 
СН3-(СН2)10-О-(-ЕО-)6-(-ВО-)2-СН3 , (lе-1) 
в якій ЕО означає СН2-СН2-О-, 
ВО означає  

CH
2 CH

2
-CH-O -

CH
3  

та числа 6 та 2 є усередненими значеннями, 
CH3(СН2)8-О-(-ЕО-)8-(-ВО-)2-СН3 , (le-2) 
в якій 
ЕО означає СН2-СН2-О-, 
ВО означає 

CH
2 CH

2
-CH-O -

CH
3  

та числа 8 та 2 є усередненими значеннями, 
20-55 мас. % щонайменше однієї рослинної олії, 
25-30 мас. % щонайменше однієї неіонної поверх-
нево-активної речовини та/або однієї аніонної по-
верхнево-активної речовини. 
2. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що додатково містить до 25 мас. % од-
нієї або кількох добавок із групи емульгаторів, анти-
спінювальних засобів, консервантів, антиоксидан-
тів, барвників та/або інертних наповнювачів. 
3. Суспензійний концентрат за п. 1 або 2, який від-
різняється тим, що як рослинні олії містить соняш-
никову, рапсову, оливкову, кукурудзяну та/або со-
єву олію. 
4. Спосіб одержання суспензійного концентрату за 
одним з пп. 1-3, який відрізняється тим, що що-
найменше одну агрохімічну активну речовину, яка є 
твердою при кімнатній температурі, загальної фор-
мули (I′) 

Y

V

O

A

O

X

W
B

G

z

, (I′) 
в якій 
V означає N-D, де D означає водень, 
X означає алкіл, 
W, Y та Z незалежно один від одного означають во-
день, галоген, алкіл, 
А та В разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, означають насичений або ненасичений, не-
заміщений або заміщений цикл, що, в разі необхід-
ності, містить щонайменше один гетероатом,  
G означає водень або групу 

O

R1 , 
в якій 
R1 означає, в разі необхідності, заміщений галоге-
ном алкіл, 
щонайменше один алканолалкоксилат формули (lе-
1) або (lе-2) 
СН3-(СН2)10-О-(-ЕО-)б-(-ВО-)2-СН3 , (lе-1)  
в якій 
ЕО означає СН2-СН2-О-, 
ВО означає 

CH
2 CH

2
-CH-O -

CH
3  

та числа 6 та 2 є усередненими значеннями, 
СН3-(СН2)8-О-(-ЕО-)8-(-ВО-)2-СН3 , (lе-2) 
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в якій 
ЕО означає СН2-СН2-О-, 
ВО означає 

CH
2 CH

2
-CH-O -

CH
3  

та числа 8 та 2 є усередненими значеннями, 
щонайменше одну рослинну олію та щонайменше 
одну неіонну поверхнево-активну речовину, та/або 
щонайменше одну аніонну поверхнево-активну ре-
човину, змішують у вказаних в п. 1 кількостях. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що вка-
зані компоненти додатково змішують з однією або 
декількома добавками із групи емульгаторів, анти-
спінювальних засобів, консервантів, антиоксидан-
тів, барвників та/або інертних наповнювачів в кіль-
кості до 25 мас. %. 
6. Спосіб за п. 4 або 5, який відрізняється тим, що 
одержану суспензію подрібнюють. 
7. Застосування суспензійних концентратів за од-
ним з пп. 1-3 для нанесення агрохімічних активних 
речовин, що входять до їх складу, на рослини та/або 
їх життєвий простір. 

  

 

(11) 88704  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01N 47/34 (2007.01) 
A01P 7/04  

(21) a200800379  (22) 14.06.2006  
(31) 60/691,077 
(32) 16.06.2005 
(33) US 
(31) 60/707,312 
(32) 11.08.2005 
(33) US 
(31) 60/754,267 
(32) 28.12.2005 
(33) US 
(86) PCT/EP2006/005734, 14.06.2006 
(72) Вільгельм Рональд, DE, Гербер Маттіас, NL, Йіль-

дерда Клаас, NL, Крутс Марйо, NL, Олоумі-Садегі 
Хассан, US, Коттер Генрі Ван Туіл, US, Кюнаст Крі-
стоф, DE, Герхард Ральф Віллі, DE, Вальтер Фен-
нер Герхард, DE/ES, Кляйн Кларк Д., US, Фінч Чарлз 
В., US 

(73) БАСФ АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ РОСЛИНИ, ЗРОСТАЮЧОЇ З 

НАСІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ФЕНІЛСЕМІКАРБА-
ЗОНІВ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ 

(57) 1. Спосіб захисту рослини, зростаючої з насіння, від 
шкідників, який включає обробку насіння ефектив-
ною кількістю фенілсемікарбазону формули (І) 

N

H

N N

H

R1

R2

R3

O

, (I) 
у якій R1 і R2 кожен незалежно є водень, галоген, 
CN, С1-С4-алкіл, С1-С4-алкокси, С1-С4-галоалкіл або С1-
С4-галоалкокси і R3 є С1-С4-алкокси, С1-С4-галоалкіл 
або С1-С4-галоалкокси, або його сільськогосподар-
сько прийнятною сіллю. 

2. Спосіб згідно з п. 1, в якому R1 є 3-CF3 і R
2 є 4-CN, 

і R3 є 4-OCF3. 
3. Спосіб згідно з будь-яким з п. 1 або 2, в якому на-
сіння є насінням бульбових або цибулинних овочів, 
листових овочів, листової капусти зеленої або пло-
доносних овочів. 
4. Спосіб згідно з п. 3, в якому насіння є насінням 
броколі, моркви або капусти. 
5. Спосіб згідно з будь-яким з пп. 1-4, в якому ефек-
тивна кількість становить від 1 до 500 г на 100 кіло-
грам насіння. 
6. Спосіб згідно з будь-яким з пп. 1-5, в якому обро-
бкою є протравлення насіння. 
7. Спосіб згідно з будь-яким з пп. 1-5, в якому обро-
бка включає забезпечення насіння покриттям, яке 
включає фенілсемікарбазон або його сільськогос-
подарсько прийнятну сіль. 
8. Спосіб згідно з будь-яким з пп. 1-5, в якому обро-
бка включає просочення насіння фенілсемікарбазо-
ном або його сільськогосподарсько прийнятною сіллю. 
9. Застосування фенілсемікарбазону формули (І) 

N

H

N N

H

R1

R2

R3

O

, (I) 
у якій R1 і R2 кожен незалежно є водень, галоген, 
CN, С1-С4-алкіл, С1-С4-алкокси, С1-С4-галоалкіл або 
С1-С4-галоалкокси і R3 є С1-С4-алкокси, С1-С4-гало-
алкіл або С1-C4-галоалкокси, 
або його сільськогосподарсько прийнятної солі для 
обробки насіння з метою захисту рослин, зростаю-
чих з насіння, від шкідників. 
10. Застосування згідно з п. 9, в якому R1 є 3-CF3 і 
R2 є 4-CN, і R3 є 4-OCF3. 
11. Застосування згідно з п. 9 або 10, в якому шкід-
никами є членистоногі шкідники. 
12. Застосування згідно з п. 11, в якому членистоно-
гими шкідниками є комахи-шкідники. 
13. Застосування згідно з п. 12, в якому комахами 
шкідниками є двокрилі шкідники. 
14. Застосування згідно з п. 13, в якому двокрилими 
шкідниками є кореневі мухи або кореневі личинки 
мухи. 
15. Застосування згідно з п. 14, в якому кореневі 
мухи або кореневі личинки мухи є членами сімейс-
тва Anthomyiidae, переважніше одним із рядів Delia, 
Hylemia, Pegomya, Phorbia i Psila. 
16. Застосування згідно будь-якому з пп. 9-15, в 
якому насіння є насінням бульбових або цибулин-
них овочів, листових овочів, листової капусти зеле-
ної або плодоносних овочів. 
17. Застосування згідно з п. 16, в якому насіння є 
насінням броколі, моркви або капусти. 
18. Застосування згідно з будь-яким з пп. 9-17, в 
якому обробкою є протравлення насіння. 
19. Застосування згідно з будь-яким з пп. 9-17, в 
якому обробка включає забезпечення насіння по-
криттям, що включає фенілсемікарбазон або його 
сільськогосподарсько прийнятну сіль. 
20. Застосування згідно з будь-яким з пп. 1-17, в 
якому обробка включає просочення насіння феніл-
семікарбазоном або його сільськогосподарсько прий-
нятною сіллю. 
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21. Застосування насіння, обробленого способом 
згідно з будь-яким з пп. 1-8, для висівання. 
22. Застосування насіння, отриманого способом згі-
дно з будь-яким з пп. 1-8, для висівання. 
23. Застосування насіння, що включає фенілсемі-
карбазон формули (І) 

N

H

N N

H

R1

R2

R3

O

, (I) 
у якій R1 і R2 кожен незалежно є водень, галоген, 
CN, С1-С4-алкіл, С1-С4-алкокси, С1-С4-галоалкіл або 
С1-С4-галоалкокси і R3 є С1-С4-алкокси, С1-С4-гало-
алкіл або С1-С4-галоалкокси, або його сільськогос-
подарсько прийнятну сіль, для висівання. 
24. Застосування згідно п. 23, де R1 є 3-CF3 і R

2 є 4-
CN, і R3 є 4-OCF3. 
25. Застосування згідно з будь-яким з пп. 21-24, де 
насіння має покриття, яке включає фенілсемікарба-
зон або його сільськогосподарсько прийнятну сіль. 
26. Застосування згідно з будь-яким з пп. 21-24, де 
зародкова частина насіння і/або його природна 
оболонка, лушпиння, стручок і/або шкірка включа-
ють фенілсемікарбазон або його сільськогосподар-
сько прийнятну сіль. 
27. Застосування згідно з будь-яким з пп. 21-26, де 
насіння є невисіяним насінням. 
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(51) МПК (2009)  
A22B 5/00  

(21) a200706769  (22) 17.09.2005  
(31) 10 2004 055 351.3 
(32) 17.11.2004 
(33) DE 
(86) PCT/DE2005/001637, 17.09.2005 
(72) Шимітцек Петер, DE 
(73) КСБ-ЗЮСТЕМ АГ, DE 
(54) ОТРИМАННЯ ДАНИХ ДЛЯ КЛАСИФІКУВАННЯ 

ТУШ ЗАБІЙНИХ ТВАРИН, А ТАКОЖ ДЛЯ ВИЗНА-
ЧЕННЯ ЇХ ЯКОСТЕЙ І КІЛЬКОСТЕЙ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Неінвазивний спосіб розпізнавання комплексно 
структурованих контурів з наближеною до нуля но-
рмою помилкового розпізнавання, з якою можуть 
розрізняти одна від одної й ідентифікувати ознаки 
туші забійної тварини, який, на основі характерного 
фрагмента туші, за допомогою обробки зображень 
для визначення даних у формі вимірюваних вели-
чин окремих відстаней, часткових ділянок, усеред-
нених відстаней і площ, за допомогою окреслень 
контурів служить як для розрахунку частки мускуль-
ного м'яса, торгового класу, а також у зв'язку з цим 
торгової вартості і ринкової вартості, так і для роз-
поділу туш забійних тварин за категоріями якості за 
допомогою інших характерних відомостей про зо-
браження, який відрізняється тим, що при помил-
ковому розпізнаванні розрізнених та ідентифікова-

них комплексно структурованих контурів туші забій-
ної тварини на робочій станції у вигляді персональ-
ного комп'ютера вступають у взаємодію з електро-
нно-обчислювальною машиною і вказують на не-
розпізнаний або неправильно розпізнаний шуканий 
контур, у той час як при використанні пристрою від-
творення зображення в представленні зображення 
потрібної ділянки туші забійної тварини ставлять, 
відповідно, щонайменше одну опорну точку в одній 
або декількох ділянках, у яких повинні встановлю-
ватися дані з вимірювань. 
2. Неінвазивний спосіб розпізнавання комплексно 
структурованих контурів з наближеною до нуля но-
рмою помилкового розпізнавання, з якою можуть 
розрізняти одна від одної й ідентифікувати ознаки 
туші забійної тварини, який, на основі характерного 
фрагмента туші, за допомогою обробки зображень 
для визначення даних у формі вимірюваних вели-
чин окремих відстаней, часткових ділянок, усеред-
нених відстаней і площ, за допомогою окреслень 
контурів служить як для розрахунку частки мускуль-
ного м'яса, торгового класу, а також у зв'язку з цим 
торгової вартості і ринкової вартості, так і для роз-
поділу туш забійних тварин за категоріями якості за 
допомогою інших характерних відомостей про зо-
браження, який відрізняється тим, що перед роз-
пізнаванням розрізнюваних та ідентифікованих ком-
плексно структурованих контурів туші забійної тва-
рини на робочій станції у вигляді персонального ко-
мп'ютера вступають у взаємодію з електронно-об-
числювальною машиною і вказують на нерозпізна-
ний або неправильно розпізнаний шуканий контур, 
у той час як при використанні пристрою відтворення 
зображення в представленні зображення потрібної 
ділянки туші забійної тварини відповідно перед стар-
том аналізу зображення ставлять, відповідно, що-
найменше одну опорну точку в одній або декількох 
ділянках, у яких повинні встановлюватися дані з ви-
мірювань, і після цього запускають аналіз зобра-
ження з подальшим визначенням відомим спосо-
бом вимірюваних величин. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
опорні точки як геометричні задані величини позна-
чають вихідну точку, кінцеву точку або будь-яку то-
чку в межах розпізнаваного контуру. 
4. Спосіб за пп. 1 або 2 і 3, який відрізняється тим, 
що опціонально першу опорну точку (10) ставлять 
на MGM (5) для пошуку відомостей про яскравість, 
і/або другу опорну точку (11) - на краніальний кінець 
MGM (5) як інформацію про розташування. 
5. Спосіб за пп. 1 або 2 і 3, який відрізняється тим, 
що необов'язково для надійного знаходження хре-
бетного каналу (6) переважно маркують два суміж-
них хребці (9), відповідно, за допомогою наступної 
опорної точки (12). 
6. Спосіб за пп. 1 або 2 і 3, який відрізняється тим, 
що необов'язково маркують лобкову кістку (7) таза 
за допомогою додаткової опорної точки (13). 
7. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
опорні точки позначають недопустиму ділянку для 
розпізнаваного контуру. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1 або 2, а також 3-7, 
який відрізняється тим, що з аналізу окраїн опор-
ної точки виводять стартові параметри для алгори-
тму розпізнавання контуру. 
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9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що як 
стартові параметри використовують мінімальну, мак-
симальну або середню яскравість, колірні тони і кон-
трастності. 
10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що як 
стартові параметри встановлюють комплексні озна-
ки, такі як текстура. 
11. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що при заданні більше ніж однієї опорної точки для 
розпізнаваного контуру додатково встановлюють тен-
зорні параметри більш високого рівня, такі як задані 
векторні величини при двох опорних точках і задані 
величини кривизни при трьох опорних точках. 
12. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що процентні частки фрагментів туші забійної тва-
рини визначають безпосередньо з даних результа-
тів вимірювання аналізу зображення. 
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(11) 88678  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/226 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01)  

(21) a200709814  (22) 06.02.2006  
(31) 60/650,029 
(32) 04.02.2005 
(33) US 
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Уоллейс Девід, US 
(73) СІНОМІКС, ІНК., US 
(54) ЗАСВОЮВАНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ СПО-

ЛУКУ ЗІ ЗВ'ЯЗАНИМИ ГЕТЕРОАРИЛЬНИМИ ФРАГ-
МЕНТАМИ, ДЛЯ МОДИФІКУВАННЯ СМАКО-АРО-
МАТУ УМАМІ 

(57) 1. Засвоювана композиція, яка включає: 
a) щонайменше один харчовий продукту або один 
або більше його попередників, і 
b) щонайменше одну сполуку формули (IА) або її 
застосовну у їжу або фармацевтично прийнятну сіль; 
де сполука формули (IА) має формулу: 

Ar
hAr

1

X
CH2

hAr
2 (R

30
)n''(R

20
)n'

(IA)
, 

де 
i) n' дорівнює 0, 1, 2, або 3, і кожний R20 незалежно 
вибраний з групи, яка складається з гідрокси, SH, 
NH2, галогену або органічного радикала C1-C4; 
ii) n'' дорівнює 0, 1, 2 або 3, і кожний R30 незалежно 
вибраний з групи, яка складається з гідрокси, SH, 
NH2, галогену або органічного радикала C1-C4; 
iii) X являє собою NH, О, S, S(О), SO2 або СН2; 
iv) Ar являє собою кільце фенілу, піридилу, пірази-
нілу, піримідинілу, фуранілу, тіофуранілу, піролілу, бен-
зофуранілу, бензотіофуранілу або бензопіролілу; 
v) hAr1 має структуру: 

 або  або ,   
(1) X1 являє собою NH, О або S, 

(2) X2 являє собою N або CR6, де R6 являє собою 
водень, галоген або органічний радикал C1-C4, 
(3) X3 являє собою N або CR6, де R6 являє собою во-
день, галоген або органічний радикал C1-C4, і 
vi) hAr2 являє собою кільце піридилу, піразинілу або 
піримідинілу. 
2. Композиція за п. 1, де R20 і R30 радикали незале-
жно вибрані з гідрокси, SH, NH2, галогену, алкілу, ал-
коксилу, алкоксі-алкілу, гідроксіалкілу, галогеналкі-
лу, CN, CO2H, CHO, COR32, CO2R

32, NHR32, NR32R32' 

або SR32 радикала, де R32 і R32' незалежно вибрані 
алкіли. 
3. Композиція за п. 1, де R20 і R30 радикали незалеж-
но вибрані з групи, яка складається з гідрокси, фто-
ру, хлору, NH2, NHCH3, N(CH3)2, CO2CH3, SEt, SCH3, 
метилу, етилу, ізопропілу, трифторметилу, метокси, 
етокси, ізопропокси і трифторметоксигрупи. 
4. Композиція за п. 1, де Ar являє собою фенільне 
кільце, n' дорівнює 1 або 2, і кожний R20 незалежно 
вибраний з групи, яка складається з метилу, етилу, 
ізопропілу, трифторметилу, метокси, трифтормето-
кси і етокси. 
5. Композиція за п. 1, де Ar являє собою фурані-
льне кільце, n' дорівнює 1 або 2, і кожний R20 неза-
лежно вибраний з групи, яка складається з метилу, 
етилу, ізопропілу, трифторметилу, метокси, трифто-
рметокси і етокси. 
6. Композиція за п. 1, де X являє собою S, NH або О. 
7. Композиція за п. 1, де X являє собою S. 
8. Композиція за п. 1, де X являє собою О. 
9. Композиція за п. 1, де X1 являє собою NH. 
10. Композиція за п. 1, де X2 являє собою N. 
11. Композиція за п. 1, де X2 являє собою СН. 
12. Композиція за п. 1, де X3 являє собою N. 
13. Композиція за п. 1, де X3 являє собою СН. 
14. Композиція за п. 1, де X2 і X3 являють собою N. 
15. Композиція за п. 1, де X1 являє собою NH, а X2 і 
X3 являють собою N.  
16. Композиція за п. 1, де hAr2 має структуру: 

N

(R30)n''

. 

17. Композиція за п. 16, де кожний R30 незалежно 
вибраний з групи, яка складається з гідрокси, фто-
ру, хлору, NH2, NHCH3, N(CH3)2, CO2CH3, SEt, SCH3, 
метилу, етилу, ізопропілу, трифторметилу, метокси, 
етокси, ізопропокси і трифторметокси. 
18. Композиція за п. 1, де піридиновий радикал яв-
ляє собою 2-піридин радикал, що має структуру: 
 

N

(R30)n''

. 
19. Композиція за п. 18, де n'' дорівнює 0. 
20. Композиція за п. 18, де n'' дорівнює 1. 
21. Композиція за п. 20, де R30 вибраний з групи, яка 
складається з OH, SH, NH2, CH3, CF3, CH2CH3, OCH3, 
OCF3, NHCH3 і N(CH3)2. 
22. Композиція за п. 1, де харчовий продукт є хар-
човим продуктом для споживання людиною. 
23. Композиція за п. 1, де харчовий продукт вибра-
ний з групи, яка складається з штучних кондитерсь-
ких виробів, випічки, морозива, молочних продуктів, 
солодких або гострих снеків, батончиків для пере-
куски, продуктів, що замінюють їжу, готових до вжи-
вання блюд, супів, пасти, локшини, консервованих 
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харчових продуктів, заморожених харчових продук-
тів, сухих харчових продуктів, охолоджених харчо-
вих продуктів, масел і жирів, дитячого харчування і 
спредів. 
24. Композиція за п. 1, де харчовий продукт вклю-
чає один або більше різновидів м'яса, м′ясо птиці, 
рибне філе, овочі, зернові або фрукти. 
25. Композиція за п. 1, де харчовий продукт являє 
собою заморожений харчовий продукт, сирий хар-
човий продукт або повністю або частково пригото-
ваний харчовий продукт. 
26. Композиція за п. 1, де харчовий продукт являє 
собою суп, дегідратований або концентрований суп 
або сухий суп. 
27. Композиція за п. 1, де харчовий продукт являє 
собою харчовий продукт для перекуски. 
28. Композиція за п. 1, де харчовий продукт являє 
собою напівфабрикат, рідкий харчовий продукт, про-
дукт, який підсилює смако-ароматичні характеристи-
ки харчового продукту, приправу або суміш приправ. 
29. Композиція за п. 1, де харчовий продукт являє 
собою напій, суміш для напою або концентрат на-
пою. 
30. Композиція за п. 1, де харчовий продукт являє 
собою содову або сік. 
31. Композиція за п. 1, де харчовий продукт являє 
собою алкогольний напій. 
32. Композиція за п. 1, де сполука формули (ІА) 
присутня в засвоюваній композиції в концентрації 
від близько 0,01 частин на мільйон до близько 30 
частин на мільйон. 
33. Композиція за п. 1, де сполука формули (ІА) 
присутня в засвоюваній композиції в концентрації 
від близько 0,1 частин на мільйон до близько 3 час-
тин на мільйон. 
34. Композиція за п.1, де щонайменше одна спо-
лука формули (ІА) має триазольну структурну фор-
мулу (ІВ): 

, 
або її харчова або фармацевтично прийнятна сіль, 
де 
i) n' дорівнює 0, 1, 2 або 3, і кожний R20 незалежно 
вибраний з гідрокси, SH, NH2, галогену і радикала 
C1-C4, вибраного з алкілу, алкоксилу, алкоксі-алкілу, 
гідроксіалкілу, галогеналкілу, CN, CO2H, CHO, COR21, 
CO2R

21, NHR21, NR21R21' або SR21 радикала, де R21 і 
R21' незалежно вибрані алкіли; 
ii) n'' дорівнює 0, 1, 2 або 3, і кожний R30 незалежно 
вибраний з гідрокси, SH, NH2, галогену і радикала 
C1-C4, вибраного з алкілу, алкоксилу, алкоксі-алкілу, 
гідроксіалкілу, галогеналкілу, CN, CO2H, CHO, COR32, 
CO2R

32, NHR21, NR21R21' або SR32 радикала, де R32 і 
R32' незалежно вибрані алкіли; 
iii) X являє собою NH, О, S, S(О), SO2 або СН2; 
iv) Ar являє собою кільце фенілу, піридилу, пірази-
нілу, піримідинілу, фуранілу, тіофуранілу або піро-
лілу. 
35. Композиція за п. 34, де триазольна сполука при-
сутня в засвоюваній композиції в концентрації від 
близько 0,01 частин на мільйон до близько 40 час-
тин на мільйон. 
36. Композиція за п.34, де триазольна сполука виб-
рана з групи, що складається з: 

2-((5-(2-метокси-4-метилфеніл)-1Н-1,2,4-триазол-3-
ілтіо)метил)піридин; 
2-((5-(2,4-диметилфеніл)-1Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-
метил)піридин; 
2-((5-(4-етилфеніл)-1Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)-
піридин; 
2-((5-(4,5-диметилфуран-2-іл)-1Н-1,2,4-триазол-3-іл-
тіо)метил)піридин; 
2-((5-(4-етил-2-метилфеніл)-1Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-
метил)піридин; 
2-((5-(4-етил-2-метоксифеніл)-1Н-1,2,4-триазол-3-іл-
тіо)метил)піридин; 
2-((5-п-толіл-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)піридин; 
2-((5-(2,3-диметоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-
метил)піридин; 
2-((5-(4-метокси-2-метилфеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-
ілтіо)метил)піридин; 
2-((5-(2,4-диметоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-
метил)піридин; 
2-((5-(4-ізопропілфеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ме-
тил)піридин; 
2-((5-(4-метоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ме-
тил)піридин; 
2-((5-(4-етоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)-
піридин; 
2-((5-м-толіл-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)піридин; 
2-((5-(2,4-диметоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-
метил)-5-метилпіридин; 
2-((5-о-толіл-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)піридин; 
2-((5-(2-метоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ме-
тил)піридин; 
2-((5-(2-хлорфеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)-
піридин; 
2-((5-(3-хлорфеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)-
піридин; 
2-((5-(3,5-диметоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-
метил)піридин; 
2-((5-феніл-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)піридин; 
2-((5-(3,4-диметоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-
метил)піридин; 
2-((5-(2-етоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)метил)-
піридин; 
2-((5-(бензо[d][1,3]діоксол-5-іл)-2Н-1,2,4-триазол-3-
ілтіо)метил)піридин; 
2-((5-(бензо[d][1,3]діоксол-4-іл)-2Н-1,2,4-триазол-3-
ілтіо)метил)піридин; 
2-((5-(бензофуран-2-іл)-2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ме-
тил)піридин і 
2-(2-(5-(3,5-диметоксифеніл)-2Н-1,2,4-триазол-3-іл-
тіо)етил)піридин; 
або її харчова прийнятна сіль. 
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(57) Пристрій для насичення безалкогольних напоїв діо-
ксидом вуглецю, що містить з'єднані між собою сис-
тему трубопроводів, насос змішування, зворотний 
клапан, змішувач, насос карбонізації, регулятор ти-
ску, накопичувальну ємність з витратним штуцером 
та запобіжний клапан, який відрізняється тим, що 
як змішувач використано гідродинамічний кавітацій-
ний пристрій зі статичним кавітатором, який склада-
ється з корпусу, фланців, статичного кавітатора з 
форсунками для введення діоксиду вуглецю, розта-
шованих рівномірно по колу з торця кавітатора, а на 
зовнішній поверхні втулки встановлені лопаті під ку-
том 30 ÷ 45° до напрямку потоку в кількості 4-12 шт. 

  

 

A 24 

(11) 88651  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A24B 3/00 
A24B 15/00  

(21) a200704677  (22) 24.10.2005  
(31) 2004-312863 
(32) 27.10.2004 
(33) JP 
(86) PCT/JP2005/019510, 24.10.2005 
(72) Морі Масатака, JP, Іто Кендзі, JP, Ямада Йосіюкі, JP 
(73) ДЖАПАН ТОБАККО ІНК., JP 
(54) ТЮТЮНОВИЙ МАТЕРІАЛ, АРОМАТИЗАТОР І 

ВІДНОВЛЕНИЙ ТЮТЮНОВИЙ МАТЕРІАЛ З ОС-
ЛАБЛЕНОЮ ПОДРАЗНЮВАЛЬНОЮ ДІЄЮ І ГОС-
ТРОТОЮ НА СТАДІЇ КУРІННЯ, СПОСІБ ОДЕРЖАН-
НЯ ТЮТЮНОВОГО МАТЕРІАЛУ І СПОСІБ ОДЕР-
ЖАННЯ АРОМАТИЗАТОРА 

(57) 1.Тютюновий матеріал, подразнювальна дія і гос-
трота якого ослаблені на стадії куріння шляхом змен-
шення вмісту забарвленої кислотної водорозчинної 
полімерної речовини, яка має молекулярну масу від 
10000 до 60000 Дальтон. 
2. Тютюновий матеріал за п. 1, який містить тю-
тюн Берлей. 
3. Ароматизатор тютюну, що містить рідкий тютю-
новий екстракт, в якому зменшено вміст компонен-
та, що викликає подразнювальну дію і надає гостро-
ту, за допомогою зменшення вмісту забарвленої 
кислотної водорозчинної полімерної речовини, яка 
має молекулярну масу від 10000 до 60000 Дальтон. 
4. Ароматизатор тютюну за п. 3, в якому рідкий тю-
тюновий екстракт одержаний із тютюну Берлей. 
5. Відновлений тютюновий матеріал, який відрізня-
ється тим, що містить відновлене тютюнове полот-
но, яке містить волокно, що складає екстракційний 
осад натурального тютюнового матеріалу, в яке до-
даний ароматизатор, що містить водний рідкий екс-
тракт із натурального тютюнового матеріалу, в яко-
му ароматизатор є рідким тютюновим екстрактом, 
описаним в п. 3. 
6. Спосіб одержання тютюнового матеріалу, що пе-
редбачає зменшення вмісту в ньому компонента, що 
створює подразнювальну дію і гостроту, причому 
вказаний компонент є забарвленою кислотною водо-
розчинною полімерною речовиною, яка має молеку-

лярну масу від 10000 до 60000 Дальтон, що міс-
титься в натуральному тютюновому матеріалі. 
7. Спосіб одержання ароматизатора, що передба-
чає витягання компонента, що створює подразню-
вальну дію і гостроту, який є забарвленою кислот-
ною водорозчинною полімерною речовиною, яка має 
молекулярну масу від 10000 до 60000 Дальтон, з 
водного рідкого екстракту з натурального тютюно-
вого матеріалу. 

  

 

(11) 88657  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A24B 15/00  

(21) a200705811  (22) 17.10.2005  
(31) 2004-309743 
(32) 25.10.2004 
(33) JP 
(86) PCT/JP2005/019015, 17.10.2005 
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JP, Янагі Тосіо, JP 
(73) ДЖАПАН ТОБАККО ІНК., JP 
(54) МАШИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАГРІВАЛЬНО-

ГО СТРИЖНЯ І СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 
(57) 1. Машина для виготовлення нагрівального стриж-

ня, яка містить: лінію подачі полотна для подачі теп-
лоізоляційного полотна, виконаного з теплоізоля-
ційного волокна, скріпленого зв'язуючим; ділянку 
обгортання, розташовану нижче по потоку від зга-
даної лінії подачі полотна, для прийому теплоізоля-
ційного полотна зі згаданої лінії подачі полотна і 
стрижнеподібного виробу, сформованого за допо-
могою екструзії, виконаного із займистого матеріа-
лу, з множиною канавок, розташованих в осьовому 
напрямку, в його циліндричній поверхні на одній сто-
роні прийнятого теплоізоляційного полотна, і безпе-
рервного обгортання виробу, сформованого за до-
помогою екструзії, теплоізоляційним полотном, для 
формування, таким чином, нагрівального стрижня 
під час проходження теплоізоляційного полотна і ви-
робу, сформованого за допомогою екструзії, через 
згадану ділянку обгортання; і 
пристрій для нанесення потоку розчинника для на-
несення потоку розчинника на згадану сторону теп-
лоізоляційного полотна для створення, таким чи-
ном, мокрої смуги розчинника на згаданій стороні 
теплоізоляційного полотна до подачі теплоізоляцій-
ного полотна на згадану ділянку обгортання, на якій 
мокра смуга має хвилеподібну форму, яка прохо-
дить неперервно вздовж поздовжнього напряму теп-
лоізоляційного полотна. 
2. Машина за п. 1, в якій згаданий пристрій для на-
несення потоку розчинника містить: вібратор, який 
розташований над згаданою лінією подачі полотна і 
містить вібраційний елемент, якому надають вібра-
ції у поперечному напрямку відносно згаданої лінії 
подачі полотна; сопло, прикріплене до вібраційного 
елемента, для нанесення потоку розчинника на теп-
лоізоляційне полотно; і джерело подачі для подачі 
розчинника до сопла. 
3. Машина за п. 2, в якій вібратор є пневматичним 
вібратором, виконаним з можливістю регулювання 
амплітуди і частоти коливань вібраційного елемен-
та незалежно. 
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4. Машина за п. 2, в якій сопло є гнучким соплом, 
прикріпленим до вібраційного елемента таким чи-
ном, щоб воно проходило поперек вібраційного еле-
мента, причому гнучке сопло містить кінець, який 
здійснює зворотно-поступальний рух у попереч-
ному напрямку згаданої лінії подачі полотна внаслі-
док коливань вібраційного елемента. 
5. Машина за п. 1, яка додатково містить лінію по-
дачі для подачі паперового полотна на згадану ді-
лянку обгортання, на якій паперовим полотном об-
гортають виріб, сформований за допомогою екстру-
зії, разом з теплоізоляційним полотном. 
6. Спосіб виготовлення нагрівального стрижня, який 
включає: перший етап подачі стрижнеподібного ви-
робу, сформованого за допомогою екструзії, вико-
наного із займистого матеріалу, з множиною кана-
вок, розташованих в осьовому напрямку, в його ци-
ліндричній поверхні, і теплоізоляційного полотна з 
теплоізоляційного волокна, скріпленого зв'язуючим, 
на ділянку обгортання і розміщення виробу, сфор-
мованого за допомогою екструзії, на одній стороні 
теплоізоляційного полотна; другий етап обгортання 
виробу, сформованого за допомогою екструзії, теп-
лоізоляційним полотном для створення, таким чи-
ном, нагрівального стрижня, під час проходження 
теплоізоляційного полотна і виробу, сформованого 
за допомогою екструзії, через ділянку обгортання; і 
третій етап нанесення потоку розчинника для роз-
чинення зв'язуючого на згаданій стороні теплоізоля-
ційного полотна у процесі подачі теплоізоляційного 
полотна на ділянку обгортання для створення, та-
ким чином, мокрої смуги розчинника на згаданій 
стороні теплоізоляційного полотна, причому мокра 
смуга має хвилеподібну форму, яка проходить не-
перервно вздовж поздовжнього напряму теплоізо-
ляційного полотна. 
7. Спосіб виготовлення за п. 6, в якому на згада-
ному третьому етапі використовують сопло для на-
несення потоку розчинника на теплоізоляційне по-
лотно, причому кінець сопла здійснює зворотно-по-
ступальний рух у поперечному напрямку теплоізо-
ляційного полотна при подачі теплоізоляційного по-
лотна на ділянку обгортання. 
8. Спосіб виготовлення за п. 7, в якому згаданий 
перший етап додатково включає подачу паперового 
полотна на ділянку обгортання, на якій паперовим 
полотном обгортають виріб, сформований за допо-
могою екструзії, разом з теплоізоляційним полот-
ном. 
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(72) Каппелле Марк, BE 
(73) ФЛУРІНҐ ІНДАСТРІС ЛТД., IE 
(54) ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПІДЛОГИ І ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ, 

СКЛАДЕНЕ З ТАКИХ ПАНЕЛЕЙ 
(57) 1. Панель для настилання підлоги, яка має щонай-

менше елемент (3) у формі дошки і на його щонай-
менше двох протилежних кромках (4, 5) - з'єднува-
льні частини (6, 7) для з'єднання між собою декіль-
кох таких панелей (1) і для замикання з'єднуваль-
них частин (6, 7) у з'єднаному стані двох з таких па-
нелей (1) у першому напрямку (R1), перпендикуля-
рному площині панелей (1), і у другому напрямку 
(R2), перпендикулярному відповідним кромкам (4, 
5) і паралельному площині панелей (1), зазначені 
з'єднувальні частини (6, 7) мають язик (8) і канавку 
(9), виконану між верхнім виступом (10) і нижнім ви-
ступом (11), що простягається за верхній виступ 
(10), з'єднувальні частини (6, 7) мають замикальні 
частини для замикання у зазначеному другому на-
прямку (R2) і утворені щонайменше контактними 
частинами (12, 13), які у з'єднаному стані двох таких 
панелей (1) взаємодіють одна з одною так, що одна 
з цих контактних частин (13) знаходиться на верх-
ньому боці (14) нижнього виступу (11), щонайменше 
частково висуваючись за верхній виступ (10), і за-
значені контактні частини (12, 13) виконано так, що 
у з'єднаному стані сила напруження (Т1) притискає 
панелі (1) одну до одної щонайменше у бічному на-
прямку, 
яка відрізняється тим, що зазначені з'єднувальні 
частини (6, 7) також мають підтримувальні частини 
(17, 18) для фіксації взаємного положення контакт-
них частин (12, 13) і для їх взаємодії під напружен-
ням у з'єднаному стані відповідних панелей (1). 
2. Панель за п. 1, яка відрізняється тим, що під-
тримувальні частини (17, 18) виконано як опорні ча-
стини. 
3. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що у з'єднаному стані між вза-
ємодіючими контактними частинами (12, 13), а та-
кож між взаємодіючими підтримувальними части-
нами (17, 18) існує сила напруження (Т2, Т3). 
4. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що кромкам (4, 5) надано такі 
профілі, які в їх ненавантаженому стані мають вза-
ємне перекриття, яке, виміряне у вертикальному 
напрямку на підтримувальних частинах (17, 18), є 
меншим, ніж перекриття, виміряне у вертикальному 
напрямку на контактних частинах (12, 13). 
5. Панель за п. 4, яка відрізняється тим, що зазна-
чене вертикальне перекриття на підтримувальних 
частинах (17, 18) становить приблизно половину 
зазначеного вертикального перекриття на контакт-
них частинах (12, 13). 
6. Панель за п. 4 або 5, яка відрізняється тим, що 
перекриття, виміряне у вертикальному напрямку на 
підтримувальних частинах (17, 18), є меншим за те-
оретичне вертикальне зміщення між контактними 
частинами (12, 13), але перевищує фактичне вер-
тикальне зміщення, внаслідок чого фактичне верти-
кальне зміщення відображає фактичне вертикальне 
зміщення на висоті підтримувальних частин (17, 
18), яке мало б місце, якби контакту між підтриму-
вальними частинами (17, 18) не існувало. 
7. Панель за будь-яким з пп. 4-6, яка відрізняється 
тим, що виміряні перекриття визначено від взаєм-
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ного положення, в якому панелі (1) поблизу їх верх-
ньої кромки прилягають одна до одної у бічному 
напрямку так, що верхній бік язика лежить на ниж-
ньому боці канавки, за допомогою вимірювального 
стенда просторового вимірювання. 
8. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що у з'єднаному стані відповід-
них панелей (1) контактні поверхні контактних час-
тин (12, 13) у місці, де вони взаємодіють одна з од-
ною, мають дотичну лінію (L1), що простягається 
під кутом (А1) до площини панелей (1) для підлоги, 
меншим за 80°, та, бажано, більшим за 30°, краще у 
межах від 30° до 70°. 
9. Панель за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється 
тим, що контактні частини (12, 13) мають дотичну лі-
нію, що утворює з площиною панелі (1) для підлоги 
кут, який перевищує 80° і, зокрема, становить 90°. 
10. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що у з'єднаному стані двох та-
ких панелей (1) для підлоги контактні частини (12, 
13) у найвищій точці (23) контакту або поблизу цієї 
точки у поперечному перетині мають дотичну лінію 
(L1), яка відхиляється менш ніж на 30° від дотичної 
лінії (L2) у тій же точці (23) і є дотичною до прове-
деної через цю точку (23) кривої (W1) переміщення 
панелей, яка повторює форму цієї кривої, коли па-
нелі з'єднують переміщенням під кутом одна до од-
ної. 
11. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що щонайменше одна з контак-
тних частин (12, 13) має плоску контактну поверх-
ню, і краще, якщо обидві контактні частини (12, 13) 
мають плоскі контактні поверхні. 
12. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що щонайменше одна підтри-
мувальна частина має плоску підтримувальну по-
верхню, переважно підтримувальну частину (18) на 
нижньому виступі (11). 
13. Панель за п. 12, яка відрізняється тим, що під-
тримувальна частина (17) має опуклу або загост-
рену форму. 
14. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що підтримувальні частини (17, 
18) мають дотичну лінію (L3), яка паралельна пло-
щині панелі (1) для підлоги або відхиляється від цієї 
площини під кутом менше 30°. 
15. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що підтримувальні частини (17, 
18) у поперечному перетині та у напрямку, перпен-
дикулярному до з'єднаних кромок (4, 5), і у площині 
панелей (1) розташовано на невеликій відстані (В1) 
перед контактними частинами (12, 13) або за цими 
частинами. 
16. Панель за п. 15, яка відрізняється тим, що за-
значена відстань (В1) становить менше 2 мм, і кра-
ще, якщо відстань (В2) між центрами контактних зон 
є меншою за 2 мм. 
17. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що щонайменше на висоті кон-
тактних частин (12, 13) і підтримувальних частин 
(17, 18) складається з деревини або з матеріалу на 
основі деревини. 
18. Панель за п. 17, яка відрізняється тим, що за-
значеним матеріалом на основі деревини є дерев-
новолокниста плита середньої щільності або дере-
вноволокниста плита високої щільності. 

19. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що з'єднувальні частини (6, 7) 
повністю виконано з деревноволокнистої плити се-
редньої щільності або деревноволокнистої плити 
високої щільності. 
20. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що з'єднувальні частини (6, 7) 
виготовлено суцільно з серцевиною (26) панелі (1). 
21. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що з'єднувальні частини (6, 7) 
призначено для з'єднування двох відповідних пане-
лей (1) одна з одною пересуванням їх одна відно-
сно одної до їх взаємного зчеплення. 
22. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що з'єднувальні частини (6, 7) 
призначено для з'єднування двох відповідних пане-
лей (1) одна з одною переміщенням їх під кутом в 
напрямку одна до одної. 
23. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що має товщину, меншу за 17 мм. 
24. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що її виконано шаруватою із 
суцільною основою (26) у формі дошки, виготовле-
ної з деревноволокнистої плити середньої щільно-
сті або деревноволокнистої плити високої щільності  
з накладеною верхньою шаруватою структурою 
(27), яка має щонайменше друкований і просочений 
смолою декоративний шар (29), а також підкладе-
ний шар (28) на зворотному боці панелі (1). 
25. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що контактна частина (13), роз-
ташована на верхньому боці нижнього виступу (11), 
знаходиться повністю у зоні верхнього виступу, об-
меженій його периферичним кінцем. 
26. Панель за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що щонайменше одна з контак-
тних частин (12, 13) має ковзну речовину, таку як 
парафін або масло, нанесену на її поверхню. 
27. Панель для настилання підлоги, яка має що-
найменше елемент (3) у формі дошки і шар (33) ки-
лимового покриття (34), безпосередньо або опосе-
редковано прикріпленого до елемента (3), і на його 
щонайменше двох протилежних кромках (4, 5) має 
з'єднувальні частини (6, 7) для з'єднання між собою 
декількох таких панелей (1) і для замикання з'єдну-
вальних частин (6, 7) у з'єднаному стані двох з та-
ких панелей (1) у першому напрямку (R1), перпен-
дикулярному площині панелі (1), і у другому напря-
мку (R2), перпендикулярному відповідним кромкам 
(4, 5) і паралельному площині панелі (1), зазначені 
з'єднувальні частини (6, 7) мають язик (8) і канавку 
(9), виконану між верхнім виступом (10) і нижнім ви-
ступом (11), з'єднувальні частини (6, 7) мають зами-
кальні частини для замикання у зазначеному дру-
гому напрямку (R2) і утворені щонайменше контак-
тними частинами (12, 13), які у з'єднаному стані па-
нелей (1) взаємодіють одна з одною так, що їх при-
тискає одна до одної сила напруження (Т1),  
яка відрізняється тим, що зазначені протилежні 
кромки (4, 5) панелей (1) мають таку форму, що за-
значена сила напруження (Т1) повністю або знач-
ною мірою сприймається фактично елементом (3) у 
формі дошки. 
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(11) 88662  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/05  

(21) a200706891  (22) 19.06.2007  
(72) Аврунін Олег Григорович, Сіпітий Віталій Іванович, 

П′ятикоп Володимир Олександрович, Кутовий Ігор 
Олександрович, Семенець Валерій Васильович, Но-
сова Тетяна Віталіївна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРНИХ СТЕРЕОТАК-
СИЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ПРИ ІНТРАОПЕРАЦІЙНО-
МУ ВИКОРИСТАННІ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ КОМП′Ю-
ТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ 

(57) Спосіб визначення опорних стереотаксичних орієн-
тирів при інтраопераційному використанні рентге-
нівської комп'ютерної томографії, що складається на-
ходження координат білих спайок СА і СР мозку і 
включає жорстку фіксацію голови пацієнта у аперту-
рі рентгенівського томографа з установленням рен-
тгеноконтрастних позначок та виконання оглядових 
рентгенограм у фронтальній і сагітальній площинах, 
проведення послідовного сканування підкіркової об-
ласті за заданим алгоритмом з мінімальною диск-
ретністю, вимірювання довжини 3-го шлуночка на 
томограмах в орбітомеатальній площині та визна-
чання томографічного зрізу, який містить другий звер-
ху локальний мінімум довжини 3-го шлуночка, при 
цьому координати розташування передньої СА і зад-
ньої СР білих спайок мозку визначають згідно з ло-
калізацією на даному зрізі передньої та задньої гра-
ниць контуру 3-го шлуночка відповідно, який відріз-
няється тим, що перед вимірюванням довжини 3-го 
шлуночка на томограмах додатково проводять ана-
ліз параметрів симетрії локалізації шлуночкової сис-
теми мозку за заданим алгоритмом, який містить 
процедуру сегментації шлуночкової системи мозку, 
визначення площин зрізів шлуночків на декількох 
зрізах, які розташовані біля нульової аксіальної сте-
реотаксичної площини, та відстаней між найбільш 
близькими латеральними стінками бокових шлуноч-
ків до відповідної медіальної стінки черепа, визна-
чення сумарного індексу розбіжності між лівою та 
правою сторонами шлуночкової системи мозку та 
проведення корекції кута нахилу аксіальної стере-
отаксичної площини, коли сумарний індекс розбіж-
ності складає більше ніж 10 %. 

  

 

(11) 88749  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/021 
A61B 5/029 (2009.01) 
A61B 8/04 
A61B 8/06  

(21) a200814095  (22) 08.12.2008  
(72) Сторожук Борис Григорович, Данильчук Ігор Віталі-

йович, Данильчук Альона Євгеніївна, Сторожук Олек-
сій Борисович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗРИВУ СЕРЦЯ ПРИ 
ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДУ 

(57) Спосіб прогнозування розриву серця при гострому 
інфаркті міокарду, що полягає у визначенні індексу 
розриву, який відрізняється тим, що за даними уль-
тразвукового доплер-дослідження вимірюють фак-
тичну швидкість зростання тиску в лівому шлуночку 
на початку систоли Δ Р/Δ t і об'ємну швидкість ви-
киду у виносному тракті лівого шлуночка SV/ET та 
визначають індекс розриву як їх співвідношення до 
належних величин за формулою: 

( ) ( )
( ) ( ).нал.нал

.факт.факт

/SVt/

/SVt/

ΕΤ∗ΔΔΡ

ΕΤ∗ΔΔΡ
=ΙΡ , 

де 
Δ Р/Δ tфакт. - зростання тиску в лівому шлуночку на 
початку систоли (Р - тиск, t - час) в мм рт.ст./сек.; 
SV/ЕТфакт. - об'ємна швидкість викиду в мм/сек. (SV - 
ударний об'єм, ЕТ - час викиду); 
Δ P/Δ tнал. визначається як: ДТнал. - КДД/ІСнал., де 
ДТнал. - діастоличний тиск на плечовій артерії, КДД = 
5 мм рт.ст., ІСнал. - належний час ізометричного ско-
рочення лівого шлуночка, 
SV/ЕТнал. - належна об'ємна швидкість викиду з лі-
вого шлуночка, де SV/нал. - належний ударний об'єм;  
ЕТнал. - належний час викиду, 
і при збільшенні індексу розриву понад 1,5 рази прог-
нозують розрив серцевого м'яза. 

  

 

(11) 88753  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/0476  

(21) a200901080  (22) 11.02.2009  
(72) Погорєлов Олексій Вікторович 
(73) ПОГОРЄЛОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ ЛОКАЛІ-

ЗАЦІЇ ОБ'ЄКТА ПРИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ 
(57) Спосіб визначення просторової локалізації об'єкта 

при електроенцефалографії, що включає здійснен-
ня вимірювань потенціалів мозку, аналого-цифрове 
перетворення результатів, їх передачу на комп'ю-
тер, визначення та оцінку орієнтування дипольних 
об'єктів, який відрізняється тим, що додатково до 
вимірювання потенціалів, від початку до закінчення 
реєстрації, для всіх каналів запису при електроен-
цефалографії (ЕЕГ) обчислюють різницю потенціа-
лів в часі за формулою: 

∆U=U1-U2, 
де U1 та U2, мкВ - потенціали в кожний попередній і 
наступний моменти вимірювання, та обчислюють 
відношення ∆U до різниці в часі між цими вимірю-
ваннями як 

∆U/∆t, 
де ∆t, мкс є постійною величиною, відомою з частоти 
дискретизації пристрою ЕЕГ, 
при абсолютних значеннях ∆U/∆t (мкВ/мкс) більших 
від нормативних, у пам'яті комп'ютера відповідні ча-
су вимірювання значення потенціалу зберігають з 
позначкою "патологічна активність об'єкта", у іншо-
му випадку - з позначкою "активність об'єкта", якщо 
алгебраїчний знак ∆U змінюється на протилежний, 
в пам'яті комп'ютера зберігають значення потен-
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ціалу та часу цієї події з позначкою "вузлова точка", 
надалі на умовному паперовому або віртуальному 
комп'ютерному рисунку черепа людини відмічають 
місце розташування електрода, на якому зареєс-
тровано максимальне абсолютне значення потенці-
алу (мкВ), яке надалі іменують "maximum" і місця роз-
ташування електродів, на яких виміряний потенціал 
не більший за ±0,1 мкВ, які надалі іменують "нульо-
ві відмітки", формують на паперовому або віртуаль-
ному комп'ютерному рисунку черепа людини гео-
метричну площину за трьома точками "нульових 
відміток", одна з яких розташована на протилежній від 
інших двох стороні, формують перпендикуляр від 
місця зображення точки "maximum" до його пере-
тинання із зображенням площини "нульової" напру-
ги біопотенціалів, далі від точки цього перетинання 
проводять пряму лінію, яка належить даній площи-
ні, до зображення розташованої протилежно від ін-
ших двох точки "нульової відмітки" і далі знов до зоб-
раження точки "maximum", внаслідок чого геомет-
ричними способами отримують прямокутний три-
кутник та шляхом обчислення його сторін - тривимі-
рні просторові координати центра розташування об'є-
кта активності при ЕЕГ, які внаслідок попередніх дій 
співпадають з координатами вершини прямого кута 
трикутника, проектують точку з отриманими коорди-
натами на зображення анатомічних зрізів мозку у 
фронтальній, сагітальній та вертикальній площинах 
та додатково візуалізують її положення з допомо-
гою кольорових точок, позначок "патологічна актив-
ність об'єкта" або "активність об'єкта". 
 

 

 

(11) 88751  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 10/00 
G01N 33/483  

(21) a200900100  (22) 05.01.2009  
(72) Варунків Олександр Іванович, Островський Микола 

Миколайович 
(73) ВАРУНКІВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗАГРОЗИ ДЕСТАБІЛІЗА-

ЦІЇ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ 
НЕГОСПІТАЛЬНІЙ ПНЕВМОНІЇ В ОСІБ, ІНФІКО-
ВАНИХ CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE 

(57) Спосіб діагностики загрози дестабілізації перебігу 
ішемічної хвороби серця при негоспітальній пнев-
монії в осіб, інфікованих Chlamydophila pneumoniae, 
що включає загальноклінічні методи обстеження хво-
рих, який відрізняється тим, що додатково визна-
чають вміст продуктів метаболізму оксиду азоту ніт-
ратів (NO3)/нітритів (NO2) в сироватці периферійної 
крові і в бронхоальвеолярній рідині, та при їх показ-
никах у сироватці периферійної крові 20,78±1,93 
мкмоль/л, а у бронхоальвеолярній рідині 27,13±1,78 
нмоль/мг і вище діагностують передумови загрози 
дестабілізації перебігу ішемічної хвороби серця. 

  

 

(11) 88697  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/03  

(21) a200714156  (22) 17.12.2007  
(72) Гуда Наталя Володимирівна, Бігуняк Анна Володи-

мирівна 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ОПІКОВИМИ РА-

НАМИ 
(57) Спосіб лікування хворих з опіковими ранами, що 

включає етап хірургічної дермопластики з викорис-
танням ксеногенного і аутологічного транспланта-
ційного матеріалу, який відрізняється тим, що сфор-
мовані після зняття аутологічного дермального суб-
страту в ході оперативного лікування донорські ра-
ни відразу накривають клаптями ксеногенної шкіри 
на період часу в межах від 20 до 45 хв. включно, 
після чого їх знімають із донорських ран та накла-
дають на попередньо розміщені на опікових ранах 
перфоровані клапті аутологічної шкіри або безпосе-
редньо на опікові рани III А ступеня. 

  

 

(11) 88626  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
A61F 5/055 (2006.01)  

(21) a200607118  (22) 26.11.2004  
(31) 2003/9174 
(32) 26.11.2003 
(33) ZA 
(86) PCT/ZA2004/000148, 26.11.2004 
(72) Леатт Крістофер Джеймс, ZA 
(73) ЛЕАТТ БРЕЙС ХОЛДІНГЗ (ПТІ) ЛТД, ZA 
(54) ШИЙНИЙ КОРСЕТ 
(57) 1. Шийний корсет для використання разом із захис-

ним шоломом, що містить принаймні одну взагалі 
обернену догори ударну поверхню, яка обмежує від-
хиляння вказаного шолома, контактуючи з нижнім 
боком останнього; принаймні одну поверхню, що 
сформована та підігнана так, щоб обпиратись на 
тулуб користувача корсета; і несучу структуру, ство-
рену між ударною поверхнею та поверхнею, яка 
обпирається на тулуб користувача, причому вказа-
на структура є достатньо пружною, щоб передавати 
ударні навантаження від шолома через ударну по-
верхню на тулуб користувача. 
2. Шийний корсет за п. 1, який відрізняється тим, 
що вказана структура є взагалі негнучкою. 
3. Шийний корсет за п. 1, який відрізняється тим, 
що містить стояк, який видається від вказаної стру-
ктури в задньому напрямку вниз вздовж спини ко-
ристувача. 
4. Шийний корсет за п. 3, який відрізняється тим, 
що містить амортизатор, розміщений вздовж верти-
кальних кромок вказаного стояка для передачі на 
спину користувача, по обидва боки спинного хре-
бта, ударних навантажень, які прикладаються до 
корсета. 
5. Шийний корсет за п. 4, який відрізняється тим, 
що стояк містить вертикальний брусок, приєднану 
до бруска пластину, що є ширшою, ніж брусок, і ви-
ступає за його обидва боки, на якій закріплено вка-
заний амортизатор. 
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6. Шийний корсет за п. 1, який відрізняється тим, 
що містить верхній виступ, який видається від вка-
заної структури в задньому напрямку, і затилля, яке 
видається вверх від вказаного верхнього виступу і 
на якому утворено одну з вказаних ударних повер-
хонь для того, щоб контактувати з нижнім боком ти-
лової частини шолома й обмежувати відхиляння 
останнього в задньому напрямку. 
7. Шийний корсет за п. 6, який відрізняється тим, 
що вказане затилля має в плані криволінійну конфі-
гурацію й містить задню частину і бокові частини, 
причому задня частина затилля має в основному 
постійну висоту, а бокові частини затилля зменшу-
ються по висоті зі збільшенням відстані від задньої 
частини затилля. 
8. Шийний корсет за п. 7, який відрізняється тим, 
що вказане затилля є нахилене в напрямку назад, 
завдяки чому обернена догори ударна поверхня є 
похилою, щоб перешкоджати як відхилянню, так і 
хлистовому руху тильної частини шолома. 
9. Шийний корсет за п. 1, який відрізняється тим, 
що містить виступ, направлений вперед і вниз від 
вказаної структури, який утворює нижню поверхню, 
сформовану та підігнану так, щоб обпиратися на 
груди користувача. 
10. Шийний корсет за п. 9, який відрізняється тим, 
що містить амортизатор на нижній поверхні вказа-
ного виступу. 
11. Шийний корсет за п. 1, який відрізняється тим, 
що містить передній виступ, який утворює одну із 
вказаних обернених догори ударних поверхонь. 
12. Шийний корсет за п. 1, який відрізняється тим, 
що вказана структура створена у вигляді кільця, пі-
дігнаного по формі шиї користувача. 
13. Шийний корсет за п. 12, який відрізняється 
тим, що вказане кільце містить передню U-подібну 
секцію, задню U-пoдібну секцію та принаймні один 
запираючий засіб, що з'єднує вказані секції одну з 
одною. 
14. Шийний корсет за п. 12, який відрізняється 
тим, що кільце містить опору, яка з'єднує обернену 
догори ударну поверхню з поверхнею, що сформо-
вана та підігнана так, аби обпиратись на тулуб ко-
ристувача. 
15. Шийний корсет за п. 14, який відрізняється 
тим, що опора є порожнистою і обмеженою раді-
ально зовнішньою та радіально внутрішньою шкі-
ряними стінками. 
16. Шийний корсет за п. 14, який відрізняється тим, 
що опора містить принаймні одну зону руйнування. 

  

 

(11) 88599  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 9/19 
A61K 39/395 
A61K 47/42 
A61K 47/48 
A61P 35/00 
A61P 35/02 (2006.01) 
C07K 1/16 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01)  

(21) 20041209865  (22) 02.05.2003  

(31) 60/377,440 
(32) 02.05.2002 
(33) US 
(86) PCT/US03/13910, 02.05.2003 
(72) Кунз Артур, US, Моран Джастін Кейт, US/US, Рубіно 

Джозеф Томас, US/US, Джейн Неєра, US, Відунас 
Юджин Джозеф, US, Сімпсон Джон МакЛін, US, 
Роббінс Пол Девід, US, Мерчант Нішит, US, Дай-
джосеф Джон Франсіс, US, Раппен Марк Едвард, 
US, Дамле Нітін Крішнаджи, US, Поплуелл Ендрю 
Джорж, GB 

(73) УАЙТ ХОЛДІНГЗ КОРПОРЕЙШН, US 
(54) КОН'ЮГАТ ПОХІДНЕ КАЛІХЕАМІЦИНУ-АНТИТІЛО, 

СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ ТА СПОСОБИ ЛІКУ-
ВАННЯ 

(57) 1. Спосіб отриманя кон'югатів "похідне мономерного 
каліхеаміцину/антитіло" із зниженим вмістом низько-
кон'югованої фракції (LCF), що мають формулу: 

Pr(-Х-S-S-W)m, 
де: 
Рr являє собою антитіло; 
X являє собою гідролізований лінкер, здатний ви-
вільняти каліхеаміцин з вказаного кон′югата після йо-
го зв'язування і проникнення в клітини-мішені; 
W являє собою каліхеаміцин; 
m означає середнє навантаження очищеного про-
дукту кон′югата, при якому каліхеаміцин становить 
4-10 % за масою кон′югата; і 
(-Х-S-S-W)m являє собою похідне каліхеаміцину, 
де вказаний спосіб включає стадії: 
(1) додавання похідного каліхеаміцину до антитіла, 
де похідне каліхеаміцину становить 4,5-11 % за ма-
сою антитіла; 
(2) інкубування похідного каліхеаміцину і антитіла в 
ненуклеофільному і сумісному з білком буферному 
розчині з рН в межах від 7 до 9 з отриманям кон′ю-
гата "похідне мономерного каліхеаміцину/антитіло", 
де розчин, додатково, містить (а) органічний спів-
розчинник, і (b) добавку, що містить щонайменше од-
ну С6-С18 карбонову кислоту або її сіль, і де інкубу-
вання проводять при температурі в межах від 
приблизно 30 °С до приблизно 35 °С протягом пе-
ріоду часу в діапазоні від приблизно 15 хвилин до 
24 годин; і 
(3) проведення процесу розділювальної хроматог-
рафії кон′югата, отриманого на стадії (2), для відді-
лення кон'югатів "похідне мономерного каліхеаміци-
ну/антитіло" з навантаженням в межах від 4 до 10 % 
за масою каліхеаміцину і із вмістом низькокон'юго-
ваної фракції (LCF), що складає нижче 10 процентів 
некон'югованого антитіла, похідного каліхеаміцину і 
агрегованих кон'югатів. 
2. Спосіб за п. 1, де антитіло вибране з групи, яка 
складається з моноклонального антитіла, химерно-
го антитіла, антитіла людини, гуманізованого ан-
титіла, одноланцюжкового антитіла і біологічно ак-
тивного фрагмента антитіла, де біологічно активний 
фрагмент являє собою Fab, модифікований Fab, 
Fab', F(ab')2 або Fv, або мономер або димер важко-
го ланцюга. 
3. Спосіб за п. 2, де гуманізоване антитіло націлене 
проти антигену клітинної поверхні CD22. 
4. Спосіб за п. 1, де антитіло містить варіабельний 
домен легкого ланцюга, що містить послідовність 
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SEQ ID NО:19, і варіабельний домен важкого лан-
цюга, що містить послідовність SEQ ID NO:27. 
5. Спосіб за п. 1, де антитіло є гуманізованим анти-
тілом і містить легкий ланцюг, що містить послідов-
ність SEQ ID NО:28. 
6. Спосіб за п. 1, де антитіло є гуманізованим анти-
тілом і містить важкий ланцюг, що містить послідов-
ність SEQ ID NО:30. 
7. Спосіб за п. 1, де антитіло містить легкий ланцюг, 
що містить послідовність SEQ ID NО:28, і важкий лан-
цюг, що містить послідовність SEQ ID NО:30. 
8. Спосіб за п. 1, де антитіло містить послідовність 
SEQ ID NO:1 для CDR-H1, SEQ ID NO:2 або SEQ ID 
NO:13, або SEQ ID NO:15, або SEQ ID NO:16, або 
залишки 50-66 послідовності SEQ ID NO:27, або за-
лишки 50-66 для gH1 на фігурі 6, або залишки 50-66 
для gH4 на фігурі 6, або залишки 50-66 для gH6 на 
фігурі 6 для CDR-H2, SEQ ID NO:3 для CDR-H3, 
SEQ ID NO:4 для CDR-L1, SEQ ID NO:5 для CDR-L2 
і SEQ ID NO:6 для CDR-L3. 
9. Спосіб за п. 8, де антитіло містить залишки 50-66 
послідовності SEQ ID NO:27 для CDR-H2. 
10. Спосіб за п. 3, де гуманізоване анти-CD22 анти-
тіло являє собою CDR-прищеплене антитіло, яке яв-
ляє собою варіант антитіла, отриманий відповідно 
до протоколу здійснення афінного дозрівання і що 
має підвищену специфічність до CD22 людини. 
11. Спосіб за п. 1, де каліхеаміцин являє собою гам-
ма-каліхеаміцин або N-ацетил-гамма-каліхеаміцин. 
12. Спосіб за п. 1 або 11, де каліхеаміцин функціо-
налізований 3-меркапто-3-метилбутаноїлгідразидом. 
13. Спосіб за п. 1, де вказаним гідролізованим лінке-
ром є 4-(4-ацетилфенокси)бутанова кислота (АсBut). 
14. Спосіб за п. 1, де добавкою, що використовуєть-
ся в стадії (2)(b), є октанова кислота або її сіль. 
15. Спосіб за п. 1, де добавкою, що використовуєть-
ся в стадії (2)(b), є деканова кислота або її сіль. 
16. Спосіб за п. 1, де добавку, що використовується 
в стадії (2)(b), вводять в концентрації менше ніж 200 мМ. 
17. Спосіб за п. 16, де добавку вводять в концентра-
ції менше ніж 100 мМ. 
18. Спосіб за п. 17, де добавку вводять в концентра-
ції менше ніж 50 мМ 
19. Спосіб за п. 1, де процесом розділювальної хро-
матографії на стадії (3) є ексклюзійна хроматогра-
фія (SЕС). 
20. Спосіб за п. 1, де процесом розділювальної хро-
матографії на стадії (3) є ВЕРХ, РЕРХ або хромато-
графія на Сефакрилі S-200. 
21. Спосіб за п. 1, де процесом розділювальної хро-
матографії на стадії (3) є гідрофобна хроматографія 
(ГФХ). 
22. Спосіб за п. 21, де гідрофобну хроматографію 
(ГФХ) здійснюють з використанням як хроматогра-
фічного середовища фенілсефарози 6 Fast Flow, 
бутилсефарози 4 Fast Flow, октилсефарози 4 Fast 
Flow, Toyopearl Ether-650M, метилового ГФХ-сере-
довища Macro-Prep або трет-бутилового ГФХ-сере-
довища Macro-Prep. 
23. Спосіб за п. 21, де вказану гідрофобну хромато-
графію (ГФХ) здійснюють з використанням як хро-
матографічного середовища бутилсефарози 4 Fast 
Flow. 
24. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" із зниженим вмістом низькокон'ю-
гованої фракції (LCF), нижче 10 процентів, що має 
формулу: 

Pr(-Х-S-S-W)m, 
де: 
Рr являє собою анти-CD22 антитіло; 
X являє собою гідролізований лінкер, здатний ви-
вільнювати каліхеаміцин з вказаного кон′югата піс-
ля його зв′язування і проникнення в клітини-мішені; 
W являє собою каліхеаміцин; 
m означає середнє навантаження очищеного про-
дукту кон′югата, при якому каліхеаміцин становить 
4-10 % за вагою кон′югата; і 
(-Х-S-S-W)m являє собою похідне каліхеаміцину. 
25. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24, де анти-CD22 антитіло 
вибране з групи, що складається з моноклонально-
го антитіла, химерного антитіла, антитіла людини, 
гуманізованого антитіла, одноланцюжкового анти-
тіла і біологічно активного фрагмента антитіла, де 
біологічно активний фрагмент являє собою Fab, мо-
дифікований Fab, Fab', F(ab')2 або Fv, або мономер 
або димер важкого ланцюга. 
26. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24, де анти-CD22 антитіло 
містить варіабельний домен легкого ланцюга, що 
містить SEQ ID NO:19, і варіабельний домен важко-
го ланцюга, що містить SEQ ID NO:27. 
27. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміци-
ну/анти-CD22 антитіло" за п. 24, де анти-CD22 ан-
титіло являє собою гуманізоване антитіло і містить 
легкий ланцюг, що має послідовність SEQ ID NO:28. 
28. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24, де анти-CD22 антитіло 
являє собою гуманізоване антитіло і містить важкий 
ланцюг, що має послідовність SEQ ID NO:30. 
29. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24, де анти-CD22 антитіло 
містить легкий ланцюг, що містить послідовність SEQ 
ID NO:28, і важкий ланцюг, що містить послідовність 
SEQ ID NO:30. 
30. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміци-
ну/анти-CD22 антитіло" за п. 24, де вказане анти-
СD22 антитіло має специфічність до CD22 людини і 
містить важкий ланцюг, де варіабельний домен міс-
тить CDR, що має щонайменше одну з послідов-
ностей, представлених на фіг. 1 як H1 (SEQ ID 
NO:1) для CDR-H1, як H2 (SEQ ID NO:2) або H2' 
(SEQ ID NO:13), або H2'' (SEQ ID NO:15), або H2''' 
(SEQ ID NO:16) для CDR-H2, або як H3 на фіг. 1 
(SEQ ID NO:3) для CDR-H3, і містить легкий ланцюг, 
де варіабельний домен містить CDR, що має що-
найменше одну з послідовностей, представлених 
на фіг. 1 як L1 (SEQ ID NO:4) для CDR-L1, як L2 (SEQ 
ID NO:5) для CDR-L2, або як L3 на фіг. 1 (SEQ ID 
NO:6) для CDR-L3. 
31. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24, де антитіло містить важ-
кий ланцюг, де його варіабельний домен містить 
CDR, що має щонайменше одну з послідовностей 
SEQ ID NO:1 для CDR-H1, SEQ ID NO:2 або SEQ ID 
NO:13, або SEQ ID NO:15 або SEQ ID NO:16, або 
залишки 50-66 послідовності SEQ ID NO:27, або 
залишки 50-66 для gH1 на фігурі 6, або залишки 50-
66 для gH4 на фігурі 6, або залишки 50-66 для gH6 
на фігурі 6 для CDR-H2, або SEQ ID NO:3 для CDR-
H3, і містить легкий ланцюг, де варіабельний домен 
містить CDR, що має щонайменше одну з послідов-
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ностей SEQ ID NO:4 для CDR-L1, SEQ ID NO:5 для 
CDR-L2, або SEQ ID NO:6 для CDR-L3. 
32. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміци-
ну/анти-CD22 антитіло" за п. 24, де анти-CD22 анти-
тіло містить SEQ ID NO:1 для CDR-H1, SEQ ID NO:2 
або SEQ ID NO:13, або SEQ ID NO:15, або SEQ ID 
NO:16, або залишки 50-66 послідовності SEQ ID 
NO:27, або залишки 50-66 для gH1 на фігурі 6, або 
залишки 50-66 для gH4 на фігурі 6, або залишки 50-
66 для gH6 на фігурі 6 для CDR-H2, SEQ ID NO:3 для 
CDR-H3, SEQ ID NO:4 для CDR-L1, SEQ ID NO:5 
для CDR-L2 і SEQ ID NO:6 для CDR-L3. 
33. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 32, де анти-CD22 антитіло 
містить залишки 50-66 послідовності SEQ ID NO:27 
для CDR-H2. 
34. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 25, де гуманізоване анти-
CD22 антитіло являє собою CDR-прищеплене анти-
CD22 антитіло. 
35. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміци-
ну/анти-CD22 антитіло" за п. 34, де гуманізованим 
анти-CD22 антитілом є CDR-прищеплене антитіло, 
яке являє собою варіант антитіла, отриманий відпо-
відно до протоколу здійснення афінного дозрівання 
і що має підвищену специфічність до CD22 людини. 
36. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/а-
нти-CD22 антитіло" за п. 24, де анти-CD22 антитіло 
містить варіабельний домен, що містить акцепторні 
каркасні області людини і донорні CDR, що не є 
людськими. 
37. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 36, де акцепторні каркасні 
області людини варіабельного домену важкого лан-
цюга антитіла засновані на SEQ ID NO:21 і 22 і міс-
тять залишки в положеннях 1, 28, 48, 72 і 97 послі-
довності SEQ ID NO:8. 
38. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 37, де анти-CD22 антитіло 
додатково містить донорні залишки в положеннях 
68 і 70 послідовності SEQ ID NO:8. 
39. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 36, де анти-CD22 антитіло 
містить варіабельний домен легкого ланцюга, що 
містить акцепторну каркасну область людини, засно-
вану на SEQ ID NO:17 і 18, і таку, що додатково міс-
тить донорні залишки в положеннях 2, 4, 42, 43, 50 і 
65 послідовності SEQ ID NO:7. 
40. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 39, де анти-CD22 антитіло 
додатково містить донорні залишки в положенні 3 
послідовності SEQ ID NO:7. 
41. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24, де анти-CD22 антитіло 
містить варіабельний домен легкого ланцюга, що 
містить SEQ ID NO:7, і варіабельний домен важкого 
ланцюга, що містить SEQ ID NO:8. 
42. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 25, де анти-CD22 антитіло 
містить гібрид CDR, що містить усічену донорну по-
слідовність CDR, де пропущена частина донорного 
CDR заміщена іншою послідовність і утворює функ-
ціональний CDR. 
43. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24, де каліхеаміцин являє 
собою гамма-каліхеаміцин або N-ацетил-гамма-ка-
ліхеаміцин. 

44. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24 або 43, де каліхеаміцин 
функціоналізований 3-меркапто-3-метилбутаноїлгід-
разидом. 
45. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-CD22 антитіло" за п. 24, де гідролізований лінкер 
являє собою 4-(4-ацетилфенокси)масляну кислоту 
(AcBut). 
46. Спосіб отриманя стабільної ліофілізованої ком-
позиції кон′югата "похідне мономерного каліхеамі-
цину/антитіло", де спосіб включає: 
(а) розчинення кон′югата "похідне мономерного ка-
ліхеаміцину/антитіло" за п. 24 до кінцевої концент-
рації 0,5-2 мг/мл в розчині, що містить кріозахисний 
агент в концентрації 1,5-5 % за масою, полімерний 
наповнювач в концентрації 0,5-1,5 % за масою, елек-
троліти в концентрації 0,01 М - 0,1 М, агент, що 
сприяє розчиненню, в концентрації 0,005-0,05 % за 
масою, буферний агент в концентрації 5-50 мМ, 
необхідній для доведення кінцевого значення рН 
розчину до 7,8-8,2, і воду; 
(b) розподіл вищезгаданого розчину по посудинах 
при температурі від +5 °С до +10 °С; 
(с) заморожування вказаного розчину при темпера-
турі заморожування від  
-35 °С до -50 °С; 
(d) проведення попередньої стадії ліофілізації за-
мороженого розчину для його первинного сушіння 
під тиском 20-80 мікропаскаль і при температурі 
зберігання від  
-10 °С до -40 °С протягом 24-78 годин; і 
(е) проведення повторної стадії сушіння ліофілізо-
ваного продукту стадії (d) під тиском 20-80 мікропас-
каль і при температурі зберігання від +10 °С до +35 °С 
протягом 15-30 годин. 
47. Спосіб за п. 46, де каліхеаміцин похідного калі-
хеаміцину являє собою гамма-каліхеаміцин або N-
ацетилкаліхеаміцин. 
48. Спосіб за п. 46, де антитіло вибране з групи, що 
складається з моноклонального антитіла, химерно-
го антитіла, антитіла людини, гуманізованого антиті-
ла, одноланцюжкового антитіла і біологічно актив-
ного фрагмента, де біологічно активний фрагмент 
антитіла являє собою Fab, модифікований Fab, Fab', 
F(ab')2 або Fv, або мономер або димер важкого лан-
цюга. 
49. Спосіб за п. 48, де антитіло являє собою моно-
клональне антитіло людини. 
50. Спосіб за п. 48, де антитіло являє собою химер-
не антитіло. 
51. Спосіб за п. 48, де антитіло являє собою антиті-
ло людини. 
52. Спосіб за п. 48, де антитіло являє собою гумані-
зоване антитіло. 
53. Спосіб за п. 46, де антитіло містить варіабель-
ний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID NO: 
19, і варіабельний домен важкого ланцюга, що міс-
тить SEQ ID NO:27. 
54. Спосіб за п. 46, де гуманізоване антитіло являє 
собою CDR-прищеплене антитіло, що має специ-
фічність відносно CD22 людини, і містить легкий лан-
цюг з послідовністю SEQ ID NO:28. 
55. Спосіб за п. 46, де гуманізоване антитіло являє 
собою CDR-прищеплене антитіло, що має специ-
фічність відносно CD22 людини, і містить важкий 
ланцюг з послідовністю SEQ ID NO:30. 
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56. Спосіб за п. 46, де антитіло містить варіабель-
ний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID NO:28, 
і варіабельний домен важкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO:30. 
57. Спосіб за п. 46, де антитіло має специфічність 
відносно CD22 людини і містить важкий ланцюг, де 
варіабельний домен містить CDR, що має щонай-
менше одну з послідовностей, представлених на 
фігурі 1 як H1 (SEQ ID NO:1) для CDR-H1, як H2 
(SEQ ID NO:2) або H2' (SEQ ID NO:13), або H2'' 
(SEQ ID NO:15), або H2''' (SEQ ID NO:16) для CDR-
H2, або як H3 (SEQ ID NO:3) для CDR-H3, і містить 
легкий ланцюг, де варіабельний домен містить 
CDR, що має щонайменше одну з послідовностей, 
представлених на фігурі 1 як L1 (SEQ ID NO:4) для 
CDR-L1, як L2 (SEQ ID NO:5) для CDR-L2 або як L3 
(SEQ ID NO:6) для CDR-L3. 
58. Спосіб за п. 46, де антитіло містить варіабель-
ний домен важкого ланцюга, що містить CDR, що 
має щонайменше одну з послідовностей SEQ ID 
NO:1 для CDR-H1, SEQ ID NO:2 або SEQ ID NO:13, 
або SEQ ID NO:15, або SEQ ID NO:16, або залишки 
50-66 для gH1 на фігурі 6, або залишки 50-66 для 
gH4 на фігурі 6, або залишки 50-66 для gH6 на 
фігурі 6 для CDR-H2, або SEQ ID NO:3 для CDR-H3, 
і легкого ланцюга, де варіабельний домен містить 
CDR, що має щонайменше одну з послідовностей 
SEQ ID NO:4 для CDR-L1, SEQ ID NO:5 для CDR-L2 
або SEQ ID NO:6 для CDR-L3. 
59. Спосіб за п. 46, де антитіло містить SEQ ID NO:1 
для CDR-H1, SEQ ID NO: 2 або SEQ ID NO:13, або 
SEQ ID NO:15, або SEQ ID NO:16, або залишки 50-
66 послідовності SEQ ID NO:27, або залишки 50-66 
для gH1 на фігурі 6, або залишки 50-66 для gH4 на 
фігурі 6, або залишки 50-66 для gH6 на фігурі 6 для 
CDR-H2, SEQ ID NO:3 для CDR-H3, SEQ ID NO:4 
для CDR-L1, SEQ ID NO:5 для CDR-L2 і SEQ ID 
NO:6 для CDR-L3. 
60. Спосіб за п. 59, де антитіло містить залишки 50-
66 послідовності SEQ ID NO:27 для CDR-H2. 
61. Спосіб за п. 46, де гуманізоване антитіло являє 
собою CDR-прищеплене антитіло, яке являє собою 
варіант антитіла, що має підвищену специфічність 
відносно CD22 людини, де варіант антитіла отри-
маний відповідно до протоколу здійснення афінного 
дозрівання. 
62. Спосіб за п. 46, де антитіло містить варіабель-
ний домен, що містить акцепторні каркасні області 
людини і донорні CDR, що не є людськими. 
63. Спосіб за п. 62, де акцепторні каркасні області 
людини варіабельного домену важкого ланцюга 
анти-CD22 антитіла засновані на SEQ ID NO:21 і 22 
і містять донорні залишки в положеннях 1, 28, 48, 
72 і 97 послідовності SEQ ID NO:8. 
64. Спосіб за п. 63, де антитіло, крім того, містить 
донорні залишки в положеннях 68 і 70 послідовності 
SEQ ID NO:8. 
65. Спосіб за п. 62, де антитіло містить варіабель-
ний домен легкого ланцюга, що містить акцепторну 
каркасну область людини, засновану на SEQ ID 
NO:17 і 18, і, крім того, містить донорні залишки в 
положеннях 2, 4, 42, 43, 50 і 65 послідовності SEQ 
ID NO:7. 
66. Спосіб за п. 65, де антитіло, додатково, містить 
донорний залишок в положенні 3 послідовності 
SEQ ID NO:7. 

67. Спосіб за п. 46, де антитіло містить варіабель-
ний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID 
NO:7, і варіабельний домен важкого ланцюга, що 
містить SEQ ID NO:8. 
68. Спосіб за п. 46, який додатково, необов'язково 
містить біоактивний агент в терапевтично ефектив-
ній кількості. 
69. Спосіб за п. 68, де біоактивним агентом є цито-
токсичний засіб. 
70. Спосіб за п. 68, де біоактивним агентом є фак-
тор росту. 
71. Спосіб за п. 68, де біологічним агентом є гор-
мон. 
72. Спосіб за п. 68, де біологічним агентом є антитіло. 
73. Спосіб за п. 46, де кріозахисний агент вибраний 
з групи, що містить альдит, маніт, сорбіт, інозит, по-
ліетиленгліколь, альдонову кислоту, уронову кисло-
ту, альдарову кислоту, альдози, кетози, аміноцукри, 
альдити, інозити, гліцеральдегіди, арабінозу, ліксо-
зу, пентозу, рибозу, ксилозу, галактозу, глюкозу, гек-
созу, ідозу, манозу, талозу, гептозу, глюкозу, фрук-
тозу, глюконову кислоту, сорбіт, лактозу, маніт, ме-
тил-α-глюкопіранозид, мальтозу, ізоаскорбінову кис-
лоту, аскорбінову кислоту, лактон, сорбозу, глюка-
рову кислоту, еритрозу, треозу, арабінозу, алозу, альт-
розу, гулозу, ідозу, талозу, еритрулозу, рибулозу, 
ксилулозу, псикозу, тагатозу, глюкуронову кислоту, 
глюконову кислоту, глюкарову кислоту, галактуро-
нову кислоту, мануронову кислоту, глюкозамін, га-
лактозамін, сахарозу, трегалозу, нейрамінову кис-
лоту, арабінани, фруктани, фукани, галактани, га-
лактуронани, глюкани, манани, ксилани, леван, фу-
коїдан, карагенан, галактокаролозу, пектини, пекти-
нові кислоти, амілозу, пулулан, глікоген, амілопек-
тин, целюлозу, декстран, пустулан, хітин, агарозу, 
кератин, хондротин, дерматан, гіалуронову кислоту, 
альгінову кислоту, ксантанову камедь, крохмаль, са-
харозу, глюкозу, лактозу, трегалозу, етиленгліколь, 
поліетиленгліколь, поліпропіленгліколь, гліцерин и 
пентаеритрит. 
74. Спосіб за п. 73, де кріозахисним агентом є саха-
роза. 
75. Спосіб за п. 74, де сахароза присутня в концент-
рації 1,5 % за масою. 
76. Спосіб за п. 46, де полімерним наповнювачем є 
декстран 40, присутній в концентрації 0,9 % за ма-
сою. 
77. Спосіб за п. 46, де полімерним наповнювачем є 
гідроксіетильований крохмаль 40, присутній в кон-
центрації 0,9 % за масою. 
78. Спосіб за п. 46, де електролітом є хлорид нат-
рію, присутній в концентрації 0,05 М. 
79. Спосіб за п. 46, де агентом, що підвищує роз-
чинність, є поверхнево-активна речовина. 
80. Спосіб за п. 79, де поверхнево-активною речо-
виною є полісорбат 80, присутній в концентрації 
0,01 % за масою. 
81. Спосіб за п. 46, де забуференим агентом є тро-
метамін, присутній в концентрації 0,02 М. 
82. Спосіб за п. 46, де рН розчину стадії (а) стано-
вить 8,0. 
83. Спосіб за п. 46, де розчин на стадії (b) розподі-
ляють по судинах при температурі +5 °С. 
84. Спосіб за п. 46, де на стадії (с) заморожування 
вказаного розчину в судинах здійснюють при темпе-
ратурі -45 °С. 
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85. Спосіб за п. 46, де на стадії (d) заморожений роз-
чин піддають попередній стадії ліофілізації для пер-
винного сушіння під тиском 60 мікропаскаль і при 
температурі зберігання -30 °С протягом 60 годин. 
86. Спосіб за п. 46, де на стадії (е) ліофілізований 
продукт стадії (d) піддають другій стадії сушіння під 
тиском 60 мікропаскаль і при температурі зберіган-
ня +25 °С протягом 24 годин. 
87. Композиція, що містить терапевтично ефектив-
ну дозу кон′югата "похідне мономерного каліхеамі-
цину/анти-CD22 антитіло" за п. 24, отримана: 
(а) розчиненням кон′югата "похідне мономерного ка-
ліхеаміцину/анти-CD22 антитіло" до кінцевої кон-
центрації 0,5-2 мг/мл в розчині, що містить кріоза-
хисний агент в концентрації 1,5-5 % за масою, полі-
мерний наповнювач в концентрації 0,5-1,5% за ма-
сою, електроліти в концентрації 0,01 М - 0,1 М, агент, 
що сприяє розчиненню, в концентрації 0,005-0,05 % 
за масою, забуферювальний агент в концентрації 5-
50 мМ, необхідній для доведення кінцевого зна-
чення рН розчину до 7,8-8,2, і воду; 
(b) розподілом вищезгаданого розчину по посуди-
нах при температурі від +5 °С до +10 °С; 
(с) заморожуванням вказаного розчину при темпе-
ратурі заморожування від -35 °С до -50 °С; 
(d) проведенням попередньої стадії ліофілізації за-
мороженого розчину для його первинного сушіння 
під тиском 20-80 мікропаскаль і при температурі збе-
рігання від -10 °С до -40 °С протягом 24-78 годин; і 
(е) проведенням повторної стадії сушіння ліофілізо-
ваного продукту стадії (d) під тиском 20-80 мікро-
паскаль і при температурі зберігання від +10 °С до 
+35 °С протягом 15-30 годин. 
88. Композиція за п. 87, де анти-CD22 антитіло виб-
ране з групи, що складається з моноклонального 
антитіла, химерного антитіла, антитіла людини, гу-
манізованого антитіла, одноланцюжкового антитіла 
і біологічно активного фрагмента, де біологічно ак-
тивний фрагмент антитіла являє собою Fab, моди-
фікований Fab, Fab', F(ab')2 або Fv, або мономер 
або димер важкого ланцюга. 
89. Композиція за п. 88, де анти-CD22 антитіло яв-
ляє собою моноклональне антитіло людини. 
90. Композиція за п. 88, де анти-CD22 антитіло яв-
ляє собою химерне антитіло. 
91. Композиція за п. 88, де анти-CD22 антитіло яв-
ляє собою антитіло людини. 
92. Композиція за п. 88, де анти-CD22 антитіло яв-
ляє собою гуманізоване антитіло. 
93. Композиція за п. 87, де анти-CD22 антитіло міс-
тить варіабельний домен легкого ланцюга, що міс-
тить SEQ ID NO:19, і варіабельний домен важкого 
ланцюга, що містить SEQ ID NO: 27. 
94. Композиція за п. 87, де гуманізоване анти-CD22 
антитіло являє собою CDR-прищеплене антитіло, 
що має специфічність відносно CD22 людини, і міс-
тить легкий ланцюг з послідовністю SEQ ID NO:28. 
95. Композиція за п. 87, де гуманізоване антитіло 
являє собою CDR-прищеплене антитіло, що має 
специфічність відносно CD22 людини, і містить важ-
кий ланцюг з послідовністю SEQ ID NO:30. 
96. Композиція за п. 87, де анти-CD22 антитіло міс-
тить варіабельний домен легкого ланцюга, що міс-
тить SEQ ID NO:28, і варіабельний домен важкого 
ланцюга, що містить SEQ ID NO:30. 

97. Композиція за п. 87, де анти-CD22 антитіло має 
специфічність відносно CD22 людини, і містить важ-
кий ланцюг, де варіабельний домен містить CDR, 
що має щонайменше одну з послідовностей, предс-
тавлених на фігурі 1 як H1 (SEQ ID NO:1) для CDR-
H1, як H2 на фіг. 1 (SEQ ID NO:2) або H2' (SEQ ID 
NO:13), або H2'' (SEQ ID NO:15), або H2''' (SEQ ID 
NO:16) для CDR-H2, або як H3 на фіг. 1 (SEQ ID 
NO:3) для CDR-H3, і містить легкий ланцюг, де ва-
ріабельний домен містить CDR, що має щонаймен-
ше одну з послідовностей, представлених на фігурі 
1 як L1 (SEQ ID NO:4) для CDR-L1, як L2 на фіг. 1 
(SEQ ID NO:5) для CDR-L2, або як L3 на фіг. 1 (SEQ 
ID NO:6) для CDR-L3. 
98. Композиція за п. 87, де антитіло містить варіа-
бельний домен важкого ланцюга, який містить CDR, 
що має щонайменше одну з послідовностей SEQ ID 
NO:1 для CDR-H1, SEQ ID NO:2 або SEQ ID NO:13, 
або SEQ ID NO:15, або SEQ ID NO:16, або залишки 
50-66 для gH1 на фігурі 6, або залишки 50-66 для 
gH4 на фігурі 6, або залишки 50-66 для gH6 на фі-
гурі 6 для CDR-H2, або SEQ ID NO:3 для CDR-H3, і 
легкого ланцюга, де варіабельний домен містить 
CDR, що має щонайменше одну з послідовностей 
SEQ ID NO:4 для CDR-L1, SEQ ID NO:5 для CDR-L2 
або SEQ ID NO:6 для CDR-L3. 
99. Композиція за п. 87, де анти-CD22 антитіло міс-
тить SEQ ID NO:1 для CDR-H1, SEQ ID NO: 2 або SEQ 
ID NO:13, або SEQ ID NO:15, або SEQ ID NO:16, 
або залишки 50-66 послідовності SEQ ID NO:27, 
або залишки 50-66 для gH1 на фігурі 6, або залиш-
ки 50-66 для gH4 на фігурі 6, або залишки 50-66 для 
gH6 на фігурі 6 для CDR-H2, SEQ ID NO:3 для CDR-
H3, SEQ ID NO:4 для CDR-L1, SEQ ID NO:5 для 
CDR-L2 і SEQ ID NO:6 для CDR-L3. 
100. Композиція за п. 99, де анти-CD22 антитіло 
містить залишки 50-66 послідовності SEQ ID NO:27 
для CDR-H2. 
101. Композиція за п. 88, де гуманізоване анти-CD22 
антитіло являє собою CDR-прищеплене антитіло, яке 
являє собою варіант антитіла, що має підвищену 
специфічність відносно CD22 людини, де варіант 
антитіла отриманий відповідно до протоколу здійс-
нення афінного дозрівання. 
102. Композиція за п. 87, де анти-CD22 антитіло 
містить варіабельний домен, що містить акцепторні 
каркасні області людини і донорні CDR, що не є 
людськими. 
103. Композиція за п. 102, де акцепторні каркасні 
області людини варіабельного домену важкого лан-
цюга анти-CD22 антитіла засновані на SEQ ID NO:21 і 
22 і містять донорні залишки в положеннях 1, 28, 
48, 72 і 97 послідовності SEQ ID NO:8. 
104. Композиція за п. 103, де анти-CD22 антитіло, 
додатково, містить донорні залишки в положеннях 
68 і 70 послідовності SEQ ID NO:8. 
105. Композиція за п. 102, де анти-CD22 антитіло 
містить варіабельний домен легкого ланцюга, що 
містить акцепторну каркасну область людини, засно-
вану на SEQ ID NO:17 і 18, і, крім того, що містить 
донорні залишки в положеннях 2, 4, 42, 43, 50 і 65 
послідовності SEQ ID NO:7. 
106. Композиція за п. 105, де анти-CD22 антитіло, 
додатково, містить донорний залишок в положенні 
3 послідовності SEQ ID NO:7. 
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107. Композиція за п. 87, де анти-CD22 антитіло 
містить варіабельний домен легкого ланцюга, що 
містить SEQ ID NO:7, і варіабельний домен важкого 
ланцюга, що містить SEQ ID NO:8. 
108. Композиція за п. 87, де каліхеаміцин в похідно-
му каліхеаміцину являє собою гамма-каліхеаміцин 
або N-ацетилкаліхеаміцин. 
109. Композиція за п. 87, яка додатково, необов'яз-
ково містить біоактивний агент. 
110. Композиція за п. 109, де біоактивним агентом є 
цитотоксичний засіб. 
111. Композиція за п. 109, де біоактивним агентом є 
фактор росту. 
112. Композиція за п. 109, де біологічним агентом є 
гормон. 
113. Композиція за п. 109, де біологічним агентом є 
антитіло. 
114. Спосіб лікування індивідуума, що страждає 
проліферативним розладом, при якому експресу-
ється CD22, що включає введення терапевтично ефек-
тивної дози композиції, що містить кон'югат "моно-
мерний каліхеаміцин/анти-CD22 антитіло" за п. 24. 
115. Спосіб лікування за п. 114, де терапевтично 
ефективну дозу вказаної композиції вводять підш-
кірно, внутрішньочеревинно, внутрішньовенно, внут-
рішньоартеріально, інтрамедулярно, інтратекально, 
трансдермально, черезшкірно, інтраназально, місце-
во, внутрішньокишково, інтравагінально, під'язиково 
або ректально. 
116. Спосіб лікування за п. 114, де терапевтично 
ефективну дозу вказаної композиції вводять внутріш-
ньовенно. 
117. Спосіб за п. 114, де індивідуумом є людина, а 
вказаним проліферативним розладом є рак. 
118. Спосіб за п. 117, де раковим захворюванням є 
злоякісна В-клітинна пухлина. 
119. Спосіб за п. 118, де злоякісною В-клітинною 
пухлиною є лейкоз. 
120. Спосіб за п. 119, де клітини вказаного лейкозу 
експресують антиген клітинної поверхні CD22. 
121. Спосіб за п. 118, де злоякісною В-клітинною 
пухлиною є лімфома. 
122. Спосіб за п. 121, де клітини вказаної лімфоми 
експресують антиген клітинної поверхні CD22. 
123. Спосіб за п. 118, де В-клітинною злоякісною 
пухлиною є неходжкінська лімфома. 
124. Спосіб за п. 117, де раковим захворюванням є 
карцинома. 
125. Спосіб за п. 117, де раковим захворюванням є 
саркома. 
126. Спосіб за п. 114, де каліхеаміцином в похідно-
му каліхеаміцину в кон'югаті "похідне мономерного 
каліхеаміцину/анти-CD22 антитіло" є гамма-каліхеа-
міцин або N-ацетилкаліхеаміцин. 
127. Спосіб за п. 114, що включає введення тера-
певтично ефективної дози композиції, що містить 
кон'югат "мономерний каліхеаміцин/анти-CD22 ан-
титіло" за п. 24 з одним або декількома біологічно 
активними агентами. 
128. Спосіб за п. 127, де один або декілька біологіч-
но активних агентів вибрані з групи, що складається 
з антитіл, факторів росту, гормонів, цитокінів, ан-
тигормонів, ксантинів, інтерлейкінів, інтерферонів і 
цитотоксичних лікарських засобів. 
129. Спосіб за п. 128, де біологічно активним аген-
том є антитіло. 

130. Спосіб за п. 129, де антитіло націлене проти 
антигену клітинної поверхні, що експресується на В-
клітинних злоякісних пухлинах. 
131. Спосіб за п. 130, де антитіло, направлене про-
ти антигену клітинної поверхні, що експресується на 
В-клітинних злоякісних пухлинах, вибране з групи, 
що складається з анти-CD19, анти-CD20 і анти-CD33 
антитіл. 
132. Спосіб за п. 131, де анти-CD20 антитілом є ри-
туксимаб. 
133. Спосіб за п. 128, де цитокіни або фактори рос-
ту вибрані з групи, що складається з інтерлейкіну 2 
(IL-2), TNF, CSF, GM-CSF і G-CSF. 
134. Спосіб за п. 128, де гормоном є стероїдний гор-
мон, вибраний з естрогенів, андрогенів, прогестинів 
і кортикостероїдів. 
135. Спосіб за п. 128, де цитотоксичний лікарський 
засіб вибраний з групи, що складається з доксорубі-
цину, даунорубіцину, ідарубіцину, акларубіцину, зору-
біцину, мітоксантрону, епірубіцину, карубіцину, нога-
ламіцину, меногарилу, пітарубіцину, валрубіцину, ци-
тарабіну, гемцитабіну, трифлуридину, анцитабіну, 
еноцитабіну, азоцитидину, доксифлуридину, пенто-
статину, броксуридину, капецитабіну, кладрибіну, 
децитабіну, флоксуридину, флударабіну, гугероти-
ну, пуроміцину, тегафуру, тіазофурину, адріаміцину, 
цисплатину, карбоплатину, циклофосфаміду, дакар-
базину, вінбластину, вінкристину, мітоксантрону, бле-
оміцину, мехлоретаміну, преднізону, прокарбазину, 
метотрексату, фторурацилів, етопозиду, таксолу, 
аналогів таксолу і мітоміцину. 
136. Спосіб за п. 128, де терапевтично ефективну 
дозу композиції, що містить кон'югат "мономерний 
каліхеаміцин/анти-CD22 антитіло" за п. 24, вводять 
разом з однією або декількома комбінаціями цито-
токсичних агентів, що використовуються як скла-
дова частина курсу лікування, де вказана комбіна-
ція цитотоксичних агентів вибрана з: 
А. СНОРР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрис-
тин, преднізон і прокарбазин); 
В. СНОР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкристин 
і преднізон); 
С. СОР (циклофосфамід, вінкристин і преднізон); 
D. САР-ВОР (циклофосфамід, доксорубіцин, прокар-
базин, блеоміцин, вінкристин і преднізон); 
Е. m-ВАСОD (метотрексат, блеоміцин, доксорубіцин, 
циклофосфамід, вінкристин, дексаметазон і лейко-
ворин); 
F. РroМАСЕ-МОРР (преднізон, метотрексат, доксо-
рубіцин, циклофосфамід, етопозид, лейковорин, мех-
лоетамін, вінкристин, преднізон і прокарбазин); 
G. РroМАСЕ-CytaВОМ (преднізон, метотрексат, док-
сорубіцин, циклофосфамід, етопозид, лейковорин, 
цитарабін, блеоміцин і вінкристин); 
Н. МАСОР-В (метотрексат, доксорубіцин, циклофо-
сфамід, вінкристин, преднізон, блеоміцин і лейково-
рин); 
I. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин); 
J. ABVD (адріаміцин/доксорубіцин, блеоміцин, вінб-
ластин і дакарбазин); 
К. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин), що вводиться почергово з ABV (адріамі-
цин/доксорубіцин, блеоміцин і вінбластин); 
L. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин), що вводиться почергово з ABVD (адріа-
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міцин/доксорубіцин, блеоміцин, вінбластин і дакар-
базин); 
М. ChlVPP (хлорамбуцил, вінбластин, прокарбазин і 
преднізон); 
N. IMVP-16 (іфосфамід, метотрексат і етопозид); 
О. MIME (метил-gag, іфосфамід, метотрексат і ето-
позид); 
Р. DHAP (дексаметазон, висока доза цитарабіну і 
цисплатин); 
Q. ESHAP (етопозид, метилпреднізолон, висока до-
за цитарабіну і цисплатин); 
R. СЕРР(В) (циклофосфамід, етопозид, прокарба-
зин, преднізон і блеоміцин); 
S. САМР (ломустин, мітоксантрон, цитарабін і пред-
нізон); 
Т. CVP-1 (циклофосфамід, вінкристин і преднізон); 
U. ESHOP (етопозид, метилпреднізолон, висока до-
за цитарабіну, вінкристин і цисплатин); 
V. EPOCH (етопозид, вінкристин і доксорубіцин, що 
вводиться протягом 96 годин з ударними дозами 
циклофосфаміду і преднізолу, що вводиться перо-
рально); 
W. ICE (іфосфамід, циклофосфамід і етопозид); 
Х. СЕРР(В) (циклофосфамід, етопозид, прокарба-
зин, преднізон і блеоміцин); 
Y. СНОР-В (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрис-
тин, преднізон і блеоміцин); і 
Z. Р/DOCE (епірубіцин або доксорубіцин, вінкрис-
тин, циклофосфамід і преднізон). 
137. Спосіб за п. 128, де терапевтично ефективну 
дозу композиції, що містить кон'югат "мономерний ка-
ліхеаміцин/анти-CD22 антитіло" за п. 24, вводять 
перед введенням однієї або декількох комбінацій ци-
тотоксичних агентів, що використовуються як скла-
дова частина курсу лікування, де комбінація цито-
токсичних агентів вибрана з: 
А. СНОРР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрис-
тин, преднізон і прокарбазин); 
В. СНОР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкристин 
і преднізон); 
С. СОР (циклофосфамід, вінкристин і преднізон); 
D. САР-ВОР (циклофосфамід, доксорубіцин, прокар-
базин, блеоміцин, вінкристин і преднізон); 
Е. m-ВАСОD (метотрексат, блеоміцин, доксорубіцин, 
циклофосфамід, вінкристин, дексаметазон і лей-
коворин); 
F. РroМАСЕ-МОРР (преднізон, метотрексат, доксо-
рубіцин, циклофосфамід, етопозид, лейковорин, мех-
лоетамін, вінкристин, преднізон і прокарбазин); 
G. РroМАСЕ-CytaВОМ (преднізон, метотрексат, док-
сорубіцин, циклофосфамід, етопозид, лейковорин, 
цитарабін, блеоміцин і вінкристин); 
Н. МАСОР-В (метотрексат, доксорубіцин, циклофос-
фамід, вінкристин, преднізон, блеоміцин і лейково-
рин); 
I. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин); 
J. ABVD (адріаміцин/доксорубіцин, блеоміцин, вінб-
ластин і дакарбазин); 
К. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин), що вводиться почергово з ABV (адріамі-
цин/доксорубіцин, блеоміцин і вінбластин); 
L. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин), що вводиться почергово з ABVD (адрі-
аміцин/доксорубіцин, блеоміцин, вінбластин і дакар-
базин); 

М. ChlVPP (хлорамбуцил, вінбластин, прокарбазин і 
преднізон); 
N. IMVP-16 (іфосфамід, метотрексат і етопозид); 
О. MIME (метил-gag, іфосфамід, метотрексат і ето-
позид); 
Р. DHAP (дексаметазон, висока доза цитарабіну і 
цисплатин); 
Q. ESHAP (етопозид, метилпреднізолон, висока до-
за цитарабіну і цисплатин); 
R. СЕРР(В) (циклофосфамід, етопозид, прокарба-
зин, преднізон і блеоміцин); 
S. САМР (ломустин, мітоксантрон, цитарабін і пред-
нізон); 
Т. CVP-1 (циклофосфамід, вінкристин і преднізон); 
U. ESHOP (етопозид, метилпреднізолон, висока до-
за цитарабіну, вінкристин і цисплатин); 
V. EPOCH (етопозид, вінкристин і доксорубіцин, що 
вводиться протягом 96 годин з ударними дозами 
циклофосфаміду і преднізолу, що вводиться перо-
рально); 
W. ICE (іфосфамід, циклофосфамід і етопозид); 
Х. СЕРР(В) (циклофосфамід, етопозид, прокарба-
зин, преднізон і блеоміцин); 
Y. СНОР-В (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрис-
тин, преднізон і блеоміцин); і 
Z. Р/DOCE (епірубіцин або доксорубіцин, вінкрис-
тин, циклофосфамід і преднізон). 
138. Спосіб за п. 128, де терапевтично ефективну 
дозу композиції, що містить кон′югат “мономерний 
каліхеаміцин/анти-CD22 антитіло" за п. 24, вводять 
після введення однієї або декількох комбінацій ци-
тотоксичних агентів, що використовуються як скла-
дова частина курсу лікування, де вказана комбіна-
ція біологічно активних агентів вибрана з: 
А. СНОРР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрис-
тин, преднізон і прокарбазин); 
В. СНОР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкристин 
і преднізон); 
С. СОР (циклофосфамід, вінкристин і преднізон); 
D. САР-ВОР (циклофосфамід, доксорубіцин, прокар-
базин, блеоміцин, вінкристин і преднізон); 
Е. m-ВАСОD (метотрексат, блеоміцин, доксорубі-
цин, циклофосфамід, вінкристин, дексаметазон і лей-
коворин); 
F. РroМАСЕ-МОРР (преднізон, метотрексат, доксо-
рубіцин, циклофосфамід, етопозид, лейковорин, 
мехлоетамін, вінкристин, преднізон і прокарбазин); 
G. РroМАСЕ-CytaВОМ (преднізон, метотрексат, док-
сорубіцин, циклофосфамід, етопозид, лейковорин, 
цитарабін, блеоміцин і вінкристин); 
Н. МАСОР-В (метотрексат, доксорубіцин, циклофос-
фамід, вінкристин, точна доза преднізону, блеомі-
цин і лейковорин); 
I. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин); 
J. ABVD (адріаміцин/доксорубіцин, блеоміцин, вінб-
ластин і дакарбазин); 
К. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин), що вводиться почергово з ABV (адріамі-
цин/доксорубіцин, блеоміцин і вінбластин); 
L. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин), що вводиться почергово з ABVD (адріа-
міцин/доксорубіцин, блеоміцин, вінбластин і дакар-
базин); 
М. ChlVPP (хлорамбуцил, вінбластин, прокарбазин і 
преднізон); 
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N. IMVP-16 (іфосфамід, метотрексат і етопозид); 
О. MIME (метил-gag, іфосфамід, метотрексат і ето-
позид); 
Р. DHAP (дексаметазон, висока доза цитарабіну і 
цисплатин); 
Q. ESHAP (етопозид, метилпреднізолон, висока до-
за цитарабіну і цисплатин); 
R. СЕРР(В) (циклофосфамід, етопозид, прокарба-
зин, преднізон і блеоміцин);  
S. САМР (ломустин, мітоксантрон, цитарабін і пред-
нізон); 
Т. CVP-1 (циклофосфамід, вінкристин і преднізон); 
U. ESHOP (етопозид, метилпреднізолон, висока до-
за цитарабіну, вінкристин і цисплатин); 
V. EPOCH (етопозид, вінкристин і доксорубіцин, що 
вводиться протягом 96 годин з ударними дозами 
циклофосфаміду і преднізолу, що вводиться перо-
рально); 
W. ICE (іфосфамід, циклофосфамід і етопозид); 
Х. СЕРР(В) (циклофосфамід, етопозид, прокарба-
зин, преднізон і блеоміцин); 
Y. СНОР-В (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрис-
тин, преднізон і блеоміцин); і 
Z. Р/DOCE (епірубіцин або доксорубіцин, вінкрис-
тин, циклофосфамід і преднізон). 
139. Спосіб за п. 128, де терапевтично ефективну 
дозу композиції, що містить кон′югат “мономерний ка-
ліхеаміцин/анти-CD22 антитіло" за п. 24, вводять 
разом з антитілом, націленим проти антигену клі-
тинної поверхні, присутнього на злоякісних В-клітин-
них пухлинах, і де спосіб передбачає введення, але 
необов'язково, однієї або декількох комбінацій цито-
токсичних агентів, що використовуються як складо-
ва частина курсу лікування, де вказана комбінація 
цитотоксичних агентів вибрана з: 
А. СНОРР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрис-
тин, преднізон і прокарбазин); 
В. СНОР (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкристин 
і преднізон); 
С. СОР (циклофосфамід, вінкристин і преднізон); 
D. САР-ВОР (циклофосфамід, доксорубіцин, прокар-
базин, блеоміцин, вінкристин і преднізон); 
Е. m-ВАСОD (метотрексат, блеоміцин, доксорубіцин, 
циклофосфамід, вінкристин, дексаметазон і лейко-
ворин); 
F. РroМАСЕ-МОРР (преднізон, метотрексат, доксо-
рубіцин, циклофосфамід, етопозид, лейковорин, мех-
лоетамін, вінкристин, преднізон і прокарбазин); 
G. РroМАСЕ-CytaВОМ (преднізон, метотрексат, док-
сорубіцин, циклофосфамід, етопозид, лейковорин, 
цитарабін, блеоміцин і вінкристин); 
Н. МАСОР-В (метотрексат, доксорубіцин, циклофо-
сфамід, вінкристин, точна доза преднізону, блеомі-
цину і лейковорину); 
I. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин); 
J. ABVD (адріаміцин/доксорубіцин, блеоміцин, вінб-
ластин і дакарбазин); 
К. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин), що вводиться почергово з ABV (адріамі-
цин/доксорубіцин, блеоміцин і вінбластин); 
L. МОРР (мехлоетамін, вінкристин, преднізон і про-
карбазин), що вводиться почергово з ABVD (адріа-
міцин/доксорубіцин, блеоміцин, вінбластин і дакар-
базин); 

М. ChlVPP (хлорамбуцил, вінбластин, прокарбазин і 
преднізон); 
N. IMVP-16 (іфосфамід, метотрексат і етопозид); 
О. MIME (метил-gag, іфосфамід, метотрексат і ето-
позид); 
Р. DHAP (дексаметазон, висока доза цитарабіну і 
цисплатин); 
Q. ESHAP (етопозид, метилпреднізолон, висока до-
за цитарабіну і цисплатин); 
R. СЕРР(В) (циклофосфамід, етопозид, прокарба-
зин, преднізон і блеоміцин); 
S. САМР (ломустин, мітоксантрон, цитарабін і пред-
нізон); 
Т. CVP-1 (циклофосфамід, вінкристин і преднізон); 
U. ESHOP (етопозид, метилпреднізолон, висока до-
за цитарабіну, вінкристин і цисплатин); 
V. EPOCH (етопозид, вінкристин і доксорубіцин, що 
вводиться протягом 96 годин з ударними дозами ци-
клофосфаміду і преднізолу, що вводиться перораль-
но); 
W. ICE (іфосфамід, циклофосфамід і етопозид); 
Х. СЕРР(В) (циклофосфамід, етопозид, прокарба-
зин, преднізон і блеоміцин); 
Y. СНОР-В (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкрис-
тин, преднізон і блеоміцин); і 
Z. Р/DOCE (епірубіцин або доксорубіцин, вінкрис-
тин, циклофосфамід і преднізон). 
140. Спосіб за п. 139, де антитіло, націлене проти 
антигену клітинної поверхні, що експресується на В-
клітинних злоякісних пухлинах, вибране з групи, яка 
складається з анти-CD19, анти-CD20 і анти-CD33 
антитіл. 
141. Спосіб за п. 140, де анти-CD20 антитіло являє 
собою ритуксимаб. 
142. Спосіб за п. 114, де анти-CD22 антитіло кон′ю-
гата "похідне мономерного каліхеаміцину/анти-CD22 
антитіло" містить варіабельний домен легкого лан-
цюга, що містить SEQ ID NO:19, і варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить SEQ ID NO:27. 
143. Спосіб за п. 114, де анти-CD22 антитіло являє 
собою гуманізоване антитіло і містить легкий лан-
цюг з послідовністю SEQ ID NO:28. 
144. Спосіб за п. 114, де анти-CD22 антитіло являє 
собою гуманізоване антитіло і містить важкий лан-
цюг з послідовністю SEQ ID NO:30. 
145. Спосіб за п. 114, де анти-CD22 антитіло кон′ю-
гата "похідне мономерного каліхеаміцину/анти-CD22 
антитіло" містить варіабельний домен легкого лан-
цюга, що містить SEQ ID NO:28, і варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить SEQ ID NO:30. 
146. Спосіб за п. 114, де анти-CD22 антитіло має 
специфічність відносно CD22 людини і містить важ-
кий ланцюг, де варіабельний домен містить CDR, 
що має щонайменше одну з послідовностей, пред-
ставлених на фігурі 1 як H1 (SEQ ID NO:1) для CDR-
H1, як H2 на фіг. 1 (SEQ ID NO:2) або H2' (SEQ ID 
NO:13), або H2'' (SEQ ID NO:15), або H2''' (SEQ ID 
NO:16) для CDR-H2, або як H3 на фіг. 1 (SEQ ID 
NO:3) для CDR-H3, і містить легкий ланцюг, де ва-
ріабельний домен містить CDR, що має щонаймен-
ше одну з послідовностей, представлених на фігурі 
1 як L1 (SEQ ID NO:4) для CDR-L1, як L2 на фіг. 1 
(SEQ ID NO:5) для CDR-L2 або як L3 на фіг. 1 (SEQ 
ID NO:6) для CDR-L3. 
147. Спосіб за п. 114, де антитіло містить варіа-
бельний домен важкого ланцюга, яке містить CDR, 
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що має щонайменше одну з послідовностей SEQ ID 
NO:1 для CDR-H1, SEQ ID NO:2 або SEQ ID NO:13, 
або SEQ ID NO:15, або SEQ ID NO:16, або залишки 
50-66 послідовності SEQ ID NO:27, або залишки 50-
66 gH1 на фіг. 6, або залишки 50-66 gH4 на фіг. 6, 
або залишки 50-66 gH6 на фіг. 6 для CDR-H2, або 
SEQ ID NO:3 для CDR-H3, і містить легкий ланцюг, 
де варіабельний домен містить CDR, що має що-
найменше одну з послідовностей SEQ ID NO:4 для 
CDR-L1, SEQ ID NO:5 для CDR-L2 або SEQ ID NO:6 
для CDR-L3. 
148. Спосіб за п. 114, де анти-CD22 антитіло ко-
н′югата "похідне мономерного каліхеаміцину/анти-
CD22 антитіло" містить SEQ ID NO:1 для CDR-H1, 
SEQ ID NO: 2 або SEQ ID NO:13, або SEQ ID NO:15, 
або SEQ ID NO:16, або залишки 50-66 послідовнос-
ті SEQ ID NO:27, або залишки 50-66 gH1 на фіг. 6, 
або залишки 50-66 gH4 на фіг. 6, або залишки 50-66 
gH6 на фіг. 6 для CDR-H2, SEQ ID NO:3 для CDR-
H3, SEQ ID NO:4 для CDR-L1, SEQ ID NO:5 для 
CDR-L2 і SEQ ID NO:6 для CDR-L3. 
149. Спосіб за п. 114, де анти-CD22 антитіло кон′ю-
гата "похідне мономерного каліхеаміцину/анти-CD22 
антитіло" містить SEQ ID NO:1 для CDR-H1, залиш-
ки 50-66 послідовності SEQ ID NO:27 для CDR-H2, 
SEQ ID NO:3 для CDR-H3, SEQ ID NO:4 для CDR-
L1, SEQ ID NO:5 для CDR-L2 і SEQ ID NO:6 для 
CDR-L3. 
150. Спосіб лікування агресивних лімфом, що вклю-
чає введення пацієнту, потребуючому лікування, те-
рапевтично ефективної композиції кон′югата “похід-
не мономерного каліхеаміцину/анти-CD22 антитіло" 
за п. 24 разом з одним або декількома біологічно 
активними агентами. 
151. Спосіб за п. 150, де вказаним конъюгатом "по-
хідне мономерного каліхеаміцину/анти-CD22 антиті-
ло" є СМС-544. 
152. Спосіб за п. 1, де антитіло містить послідов-
ність CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, від-
мінний від аспарагіну в положенні 55 за Кабатом. 
153. Спосіб за п. 152, де амінокислотим залишком в 
положенні 55 за Кабатом є глутамін. 
154. Спосіб за п. 1, де антитіло містить послідовність 
CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, від-
мінний від треоніну в положенні 57 за Кабатом. 
155. Спосіб за п. 154, де амінокислотим залишком в 
положенні 57 за Кабатом є аланін або валін. 
156. Спосіб за п. 1, де антитіло містить послідов-
ність CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, 
відмінний від лізину в положенні 60 за Кабатом. 
157. Спосіб за п. 156, де амінокислотним залишком 
є аргінін. 
158. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-СD22 антитіло" за п. 24, де антитіло містить по-
слідовність CDR-H2, що містить амінокислотний за-
лишок, відмінний від аспарагіну в положенні 55 за 
Кабатом. 
159. Кон'югат похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-СD22 антитіло" за п. 158, де амінокислотним за-
лишком в положенні 55 за Кабатом є глутамін. 
160. Кон'югат похідне мономерного каліхеаміци-
ну/анти-СD22 антитіло" за п. 24, де антитіло містить 
послідовність CDR-H2, що містить амінокислотний 
залишок, відмінний від треоніну в положенні 57 за 
Кабатом. 

161. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміцину/ан-
ти-СD22 антитіло" за п. 160, де амінокислотним за-
лишком в положенні 57 за Кабатом є аланін або валін. 
162. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміци-
ну/анти-СD22 антитіло" за п. 24, де антитіло містить 
послідовність CDR-H2, що містить амінокислотний 
залишок, відмінний від лізину в положенні 60 за Ка-
батом. 
163. Кон'югат "похідне мономерного каліхеаміци-
ну/анти-СD22 антитіло" за п. 162, де амінокислот-
ним залишком є аргінін. 
164. Спосіб за п. 46, де антитіло містить послідов-
ність CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, 
відмінний від аспарагіну в положенні 55 за Кабатом. 
165. Спосіб за п. 164, де амінокислотним залишком 
в положенні 55 за Кабатом є глутамін. 
166. Спосіб за п. 46, де антитіло містить послідов-
ність CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, 
відмінний від треоніну в положенні 57 за Кабатом. 
167. Спосіб за п. 166, де амінокислотним залишком 
в положенні 57 за Кабатом є аланін або валін. 
168. Спосіб за п. 46, де антитіло містить послідов-
ність CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, 
відмінний від лізину в положенні 60 за Кабатом. 
169. Спосіб за п. 168, де амінокислотним залишком 
в положенні 57 за Кабатом є аргінін. 
170. Композиція за п. 87, де антитіло містить послі-
довність CDR-H2, що містить амінокислотний зали-
шок, відмінний від аспарагіну в положенні 55 за Ка-
батом. 
171. Композиція за п. 170, де амінокислотним за-
лишком в положенні 55 за Кабатом є глутамін. 
172. Композиція за п. 87, де антитіло містить послі-
довність CDR-H2, що містить амінокислотний зали-
шок, відмінний від треоніну в положенні 57 за Каба-
том. 
173. Композиція за п. 172, де амінокислотним за-
лишком в положенні 57 за Кабатом є аланін або 
валін. 
174. Композиція за п. 87, де антитіло містить послі-
довність CDR-H2, що містить амінокислотний зали-
шок, відмінний від лізину в положенні 60 за Кабатом. 
175. Композиція за п. 174, де амінокислотним за-
лишком є аргінін. 
176. Спосіб за п. 114, де антитіло містить послідов-
ність CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, 
відмінний від аспарагіну в положенні 55 за Кабатом. 
177. Спосіб за п. 176, де амінокислотним залишком 
в положенні 55 за Кабатом є глутамін. 
178. Спосіб за п. 114, де антитіло містить послідов-
ність CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, 
відмінний від треоніну, в положенні 57 за Кабатом. 
179. Спосіб за п. 178, де амінокислотним залишком 
в положенні 57 за Кабатом є аланін або валін. 
180. Спосіб за п. 114, де антитіло містить послідов-
ність CDR-H2, що містить амінокислотний залишок, 
відмінний від лізину в положенні 60 за Кабатом. 
181. Спосіб за п. 180, де амінокислотним залишком 
є аргінін. 

  

 

(11) 88655  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/55 
A61P 15/12 (2006.01)  
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(21) a200705135  (22) 14.11.2005  
(31) 04105778.7 
(32) 15.11.2004 
(33) EP 
(86) PCT/EP2005/055947, 14.11.2005 
(72) Петерс Б.В.М.М. Бернардус, NL, Аданґ Антон Еґ-

берт Петер, NL 
(73) Н.В. ОРҐАНОН, NL 
(54) S-МІРТАЗАПІН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГАРЯЧОГО ПРИ-

ПЛИВУ 
(57) 1. Спосіб лікування припливу медикаментом, що 

має відношення до міртазапіну, який полягає в то-
му, що медикамент містить як активну складову чис-
тий S-міртазапін. 
2. Застосування S-міртазапіну для виробництва ме-
дикаменту для лікування припливу. 

  

 

(11) 88600  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/165 
A61P 25/00  

(21) a200503449  (22) 12.09.2003  
(31) 10/660,058 
(32) 11.09.2003 
(33) US 
(31) 60/410,395 
(32) 13.09.2002 
(33) US 
(86) PCT/US03/28651, 12.09.2003 
(72) Хікок Крейг, US, Парікх Алпа, US, Пейтел Піюш Р., 

US 
(73) СЕФАЛОН, ІНК., US 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА СТАНДАРТНА ДОЗА МОДА-

ФІНІЛУ ТА СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ADHD 
(57) 1. Фармацевтична стандартна доза, що містить від 

приблизно 250 до приблизно 450 мг твердого мода-
фінілу, в якій від 70 % до 90 % від загальної маси 
стандартної дози становить модафініл. 
2. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблиз-
но 250 до приблизно 350 мг твердого модафінілу. 
3. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблиз-
но 275 до приблизно 325 мг твердого модафінілу. 
4. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблиз-
но 325 до приблизно 450 мг твердого модафінілу. 
5. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблиз-
но 275 до приблизно 325 мг твердого модафінілу. 
6. Стандартна доза за п. 1, що містить від приблиз-
но 325 до приблизно 450 мг твердого модафінілу.  
7. Стандартна доза за п. 1, що містить 255 мг твер-
дого модафінілу. 
8. Стандартна доза за п. 1, що містить 300 мг твер-
дого модафінілу. 
9. Стандартна доза за п. 1, що містить 340 мг твер-
дого модафінілу. 
10. Стандартна доза за п. 1, що містить 425 мг твер-
дого модафінілу. 
11. Спосіб лікування ADHD у суб'єкта, який включає 
стадію введення однократної фармацевтичної стан-
дартної дози, що містить від приблизно 250 до приб-
лизно 450 мг твердого модафінілу, в якій від 70 % 
до 90 % від загальної маси стандартної дози скла-
дає модафініл, протягом 24-годинного періоду людині. 

12. Спосіб за п. 11, в якому вказана фармацевтична 
стандартна доза містить від приблизно 250 до при-
близно 350 мг твердого модафінілу. 
13. Спосіб за п. 11, в якому суб'єктом є дитина. 
14. Спосіб за п. 11, в якому суб'єкту вводять при-
близно 425 мг твердого модафінілу. 
15. Спосіб за п. 11, в якому суб'єкту вводять при-
близно 340 мг твердого модафінілу. 
16. Спосіб за п. 11, в якому суб'єкту вводять при-
близно 300 мг твердого модафінілу. 
17. Спосіб за п. 11, в якому суб'єкту вводять при-
близно 255 мг твердого модафінілу. 
18. Стандартна доза за п. 1, яка після перорального 
введення людині дає профіль модафінілу в крові, 
зображений на Фіг. 3. 
19. Спосіб за п. 11, в якому стандартна доза індукує 
профіль модафінілу в крові, зображений на Фіг. 3. 
20. Стандартна доза за п. 1, в якій кількість твердо-
го модафінілу у вказаній стандартній дозі вибрана з 
групи, що складається, по суті, з 250, 255, 260, 265, 
270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 
325, 330, 335, 340, 345 і 350 мг модафінілу. 
21. Стандартна доза за п. 1, в якій кількість твердо-
го модафінілу у вказаній стандартній дозі вибрана з 
групи, що складається, по суті, з 355, 360, 365, 370, 
375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 
430, 435, 440, 445 і 450 мг модафінілу. 
22. Стандартна доза за п. 1, в якій кількість твердо-
го модафінілу в даній фармацевтичній стандартній 
дозі вибрана з групи, що складається з 255, 300, 
340 і 425 мг модафінілу. 
23. Стандартна доза за п. 1, в якій приблизно 70-75 % 
від загальної маси таблетки становить твердий мо-
дафініл. 
24. Стандартна доза за п. 1, в якій приблизно 80 % 
від загальної маси таблетки становить модафініл. 
25. Стандартна доза за п. 1, що містить 450 мг твер-
дого модафінілу. 
26. Стандартна доза за п. 1, що не містить силікат 
магнію або тальк. 
27. Стандартна доза за п. 26, що містить один або 
більше розріджувачів, кожний незалежно вибраний 
з крохмалю, моногідрату лактози або мікрокриста-
лічної целюлози; одну або більше дезінтегруючих 
речовин, кожна незалежно вибрана із заздалегідь 
желатинізованого крохмалю або поперечнозшитої 
карбоксиметилцелюлози натрію; зв'язуючу речови-
ну і мастильну речовину. 
28. Стандартна доза за п. 27, в якій зв'язуюча речо-
вина являє собою полівінілпіролідон, а мастильна 
речовина являє собою стеарат магнію. 
29. Стандартна доза за п. 26, де вказана композиція 
являє собою таблетку. 
30. Стандартна доза за п. 26, в якій приблизно 90 % 
маси таблетки складає твердий модафініл. 
31. Стандартна доза за п. 26, в якій приблизно 80 % 
маси таблетки становить модафініл. 
32. Стандартна доза за п. 1, в якій твердий модафі-
ніл являє собою R-(-)2-[(дифенілметил)сульфініл]-
ацетамід. 
33. Стандартна доза за п. 25, в якій твердий мода-
фініл являє собою R-(-)2-[(дифенілметил)сульфініл]-
ацетамід. 
34. Фармацевтична стандартна доза за будь-яким з 
пп. 1-10, 18 або 21-33 в формі таблетки. 
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35. Спосіб за будь-яким з пп. 11-17 або 19, де вка-
зана однократна фармацевтична стандартна доза 
знаходиться в формі таблетки або капсули. 

  

 

(11) 88671  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/355 (2009.01) 
A61K 47/36 
A61K 47/26 
A61K 9/20  

(21) a200708809  (22) 31.07.2007  
(72) Лук'янчук Віктор Дмитрович, Шпуліна Ольга Олек-

сандрівна, Тищенко Руслан Олексійович, Кобилін-
ська Валентина Іванівна, Безпалько Людмила Ва-
силівна, Шаламай Анатолій Севастьянович, Усенко 
Віктор Федорович, Сова Євген Олександрович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКО-
ВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІ-
МІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" 

(54) ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРОФІЛАК-
ТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ТОКСИЧНОГО МЕДИКА-
МЕНТОЗНОГО ГЕПАТИТУ, ВИКЛИКАНОГО ТУБЕР-
КУЛОСТАТИКАМИ, НА ОСНОВІ КВЕРЦЕТИНУ 

(57) 1. Гепатопротекторний засіб для профілактики та 
лікування токсичного медикаментозного гепатиту, 
викликаного туберкулостатиками та їх комбінація-
ми, на основі біофланоїду в таблетованій лікарській 
формі, який відрізняється тим, що як біофланоїд 
вибрано кверцетин [2-(3,4-дигідроксифеніл)-3',5',7'-
тригідрокси-4Н-1-бензопіран-4-он дигідрат], при цьо-
му таблетована лікарська форма має такий склад: 
кверцетин [2-(3,4-дигідроксифе-
ніл)-3',5',7'-тригідрокси-4Н-1-бензо-
піран-4-он дигідрат] 40 мг
пектин яблучний чи цитрусовий 400 мг
глюкоза моногідрат 373 мг.
2. Гепатопротекторний засіб для лікування токсич-
ного медикаментозного гепатиту, викликаного ту-
беркулостатиками та їх комбінаціями, за п. 1, який 
відрізняється тим, що додатково містить в табле-
тованій лікарській формі: 
цукор 160 мг
магнію стеарат 5 мг
тальк 5 мг
ароматизатор апельсиновий  
порошковий 17 мг.

  

 

(11) 88660  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/506 
A61K 31/4353  

(21) a200706701  (22) 15.11.2005  
(31) 60/628,199 
(32) 15.11.2004 
(33) US 
(86) PCT/US2005/041359, 15.11.2005 
(72) Арґаде Анкуш, US, Сінь Реджіндер, US, Лі Хуі, US 
(73) РІГЕЛЬ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК., US 

(54) СТЕРЕОІЗОМЕРНОЗБАГАЧЕНІ СПОЛУКИ 3-АМІ-
НОКАРБОНІЛБІЦИКЛОГЕПТЕН-ПІРИМІДИНДІАМІ-
НУ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Сполука структурної формули (І): 
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включаючи її проліки, солі, гідрати, сольвати і N-ок-
сиди, що є збагаченою відповідним діастереомером 
структурної формули (Іа): 

R3

R5

R1

R2

CONH
2

1

2

3

4

5

6

H
H

N N

N

N

H

H

, (Іа) 
(1R, 2R, 3S, 4S) 
де 
кожен R1 незалежно вибраний із групи, що склада-
ється з водню, нижчого алкілу, -(СН2)nОН, -ORa,           
-O(CH2)n-R

a, -O(CH2)n-R
b, -C(O)ORa, галогену, -CF3 i 

-OCF3; 
кожен R2 незалежно вибраний із групи, що склада-
ється з водню, нижчого алкілу, -ORa, -O(CH2)nR

a,          
-O(CH2)n-R

b, -NHC(O)Ra, галогену, -CF3, -OCF3, 

N O

 i 
R4N N

; 
кожен R3 незалежно вибраний із групи, що склада-
ється з водню, нижчого алкілу, -(CH2)n-OH, -ORa,           
-O(CH2)n-R

a, -O(CH2)n-R
b, галогену, -CF3, -OCF3, 

N O

, 
R4N N

, N

O

  і N

O

; 
кожен R4 незалежно вибраний із групи, що склада-
ється з водню, нижчого алкілу, арилалкілу, -ORa,               
-NRсRс, -C(O)Ra, -C(O)ORa i -C(O)NRсRс; 
R5 являє собою водень, галоген, фтор, -CN, -NO2,           
-CO2R

a або -CF3; 
кожен n незалежно являє собою ціле число від 1 
до 3; 
кожен Ra незалежно вибраний із групи, що скла-
дається з водню, нижчого алкілу і нижчого цикло-
алкілу; 
кожен Rb незалежно вибраний із групи, що склада-
ється з -ORa, -CF3, -OCF3, -NRcRc, -C(O)Ra, -C(O)ORa, 
-C(O)NRcRc і -C(O)NRaRd; 
кожен Rc незалежно вибраний із групи, що склада-
ється з водню і нижчого алкілу, або, альтернативно, 
два замісники Rc можуть разом із атомом азоту, з 
яким вони зв'язані, утворювати 5-7-членне насиче-
не кільце, що можливо включає 1-2 додаткові гете-
роатомні групи, вибрані з О, NRa, NRa-C(O)Ra, NRa-
C(O)ORa i NRa-C(O)NRa; і 
кожен Rd незалежно являє собою нижчий моногід-
роксіалкіл або нижчий дигідроксіалкіл. 
2. Сполука за п. 1, де сполука структурної формули 
(І) являє собою (2-екзо-3-екзо) цис-рацемат. 
3. Сполука за п. 1, що містить приблизно 60 % або 
більше діастереомеру структурної формули (Іа). 
4. Сполука за п. 1, що містить приблизно 90 % або 
більше діастереомеру структурної формули (Іа). 
5. Сполука за п. 1, що містить приблизно 99 % або 
більше діастереомеру структурної формули (Іа). 
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6. Сполука за будь-яким із пп. 1-5, у якій R5 являє 
собою фтор. 
7. Сполука за п. 6, у якій R1 являє собою водень; R2 

являє собою 
N O

  

або 
R4N N

 і R3 є іншим, ніж 
N O

, 

R4N N

 або N

O

. 
8. Сполука за п. 7, у якій R3 являє собою водень, 
метил, метокси, трифторметил або хлор. 
9. Сполука за п. 7, у якій R4 являє собою метил,           
-С(О)СН3, -С(О)ОСН3 або -С(О)ОСН2СН3. 
10. Сполука за п. 6, у якій R1 являє собою водень; 

R2 є іншим, ніж 
N O

 

 або 
R4N N

, і R3 являє собою 
N O

, 

R4N N

 або N

O

. 
11. Сполука за п. 10, у якій R2 являє собою водень, 
метил, метокси, трифторметил або хлор. 
12. Сполука за п. 10, у якій R4 являє собою метил,           
-С(О)СН3, -С(О)ОСН3 або -С(О)СН2СН3. 

13. Сполука за п. 6, у якій R2 є іншим, ніж 
N O

 

або 
R4N N

 , і R3 є іншим, ніж 
N O

, 

R4N N

 або N

O

. 
14. Сполука за п. 13, у якій R1 і R2 кожний являє со-
бою водень і R3 являє собою -OCH2NHRa. 
15. Сполука за п. 13, у якій R1, R2 і R3 кожен неза-
лежно вибраний із групи, що складається з водню, 
метилу, метокси, трифторметилу і хлору, за умови, 
що щонайменше два з R1, R2 і R3 є іншими, ніж во-
день. 
16. Сполука за п. 6, у якій R1 являє собою водень; 
R2 вибраний із групи, що складається з водню, 

N O

 і 
R4N N

; і R3 вибраний із групи, що 
складається з водню, нижчого алкілу, галогену,               

-CF3, 
N O

 і 
R4N N

. 
17. Сполука за п. 16, у якій R3 вибраний із групи, що 

складається з водню, метилу, хлору, -CF3, 
N O

 

і 
R4N N

; і R4 являє собою метил, -CORа або             
-CO(O)Ra, де Ra являє собою метил або етил. 
18. Сполука за п. 16, у якій R2 вибраний із групи, що 

складається з водню, 
N O

 і 
R4N N

; і R3 
вибраний із групи, що складається з водню, нижчо-

го алкілу, галогену, -CF3, 
N O

 і 
R4N N

. 
19. Сполука за п. 18, у якій R3 вибраний із групи, що 

складається з водню, метилу, хлору, -CF3, 
N O

 

і 
R4N N

 ; і R4 являє собою метил, -CORa або                
-CO(O)Ra, де Ra являє собою метил або етил. 

20. Сполука за п. 19, у якій R2 являє собою 

R4N N

, R4 являє собою -CORa, де Ra являє 
собою метил; і R3 являє собою водень. 
21. Сполука за п. 19, у якій R2 являє собою 

R4N N

, R4 являє собою -CO(O)Ra, де Ra являє 
собою етил; і R3 являє собою водень. 

22. Сполука за п. 19, у якій R2 являє собою 
N O

 
і R3 являє собою водень. 
23. Сполука за п. 19, у якій R2 являє собою водень; 

R3 являє собою 
N O

 або 
R4N N

; і R4 
являє собою метил, -CORa або -CO(O)Ra, де Ra яв-
ляє собою метил або етил. 
24. Сполука за п. 19, у якій R2 являє собою 

R4N N

, R4 являє собою метил ; і R3 вибраний 
із групи, що складається з водню, метилу, хлору і            
-CF3. 
25. Сполука за п. 24, у якій R3 являє собою метил. 
26. Сполука за п. 1, що являє собою істотно чистий 
(1R,2R,3S,4S)-N4-(3-aмінокарбонілбіцикло[2.2.1]гeпт-
5-eн-2-іл)-5-фтop-N2-[3-метил-4-(4-метилпіперазин-1-
іл)феніл]-2,4-піримідиндіамін. 
27. Сполука за п. 1, що являє собою чистий (1R, 
2R,3S,4S)-N4-(3-амінокарбонілбіцикло[2.2.1]гепт-
5-ен-2-іл)-5-фтор-N2-[3-метил-4-(4-метилпіперазин-
1-іл)феніл]-2,4-піримідиндіамін. 
28. Композиція, що містить сполуку за п. 1 і носій, 
ексципієнт і/або розріджувач. 
29. Композиція за п. 28, у якій носій, ексципієнт і/або 
розріджувач є фармацевтично прийнятними. 
30. Спосіб інгібування проліферації клітини, при яко-
му клітину обробляють кількістю сполуки за п. 1, 
ефективною для інгібування її проліферації. 
31. Спосіб за п. 30, при якому клітина являє собою 
клітину пухлини. 
32. Спосіб за п. 31, при якому клітина пухлини являє 
собою клітину пухлини легені, ободової кишки, мо-
лочної залози, шлунка, яєчника, шийки матки, мела-
номи, нирки, простати, лімфоми, нейробластоми, під-
шлункової залози, сечового міхура або печінки. 
33. Спосіб інгібування активності Aurora-кінази, при 
якому Aurora-кіназу піддають взаємодії з кількістю 
сполуки за п. 1, ефективною для інгібування її акти-
вності. 
34. Спосіб за п. 33, що здійснюють in vitro з ізольо-
ваної або частково ізольованої Aurora-кіназою. 
35. Спосіб за п. 33, що здійснюють in vitro із кліти-
ною, експресуючою Aurora-кіназу. 
36. Спосіб інгібування процесу, опосередкованого 
Aurora-кіназою, при якому обробляють клітину, екс-
пресуючу Aurora-кіназу, кількістю сполуки за п. 1, 
ефективною для інгібування процесу, опосередко-
ваного Aurora-кіназою. 
37. Спосіб за п. 36, при якому інгібований процес, 
опосередкований Aurora-кіназою, являє собою мітоз. 
38. Спосіб за п. 36, при якому клітина являє собою 
клітину пухлини. 
39. Спосіб за п. 36, при якому клітину обробляють 
сполукою у концентрації, що є рівною або переви-
щує її ІК50, як визначено в аналізі in vitro. 
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40. Спосіб лікування захворювання, опосередкова-
ного Aurora-кіназою, при якому об'єкту, що потребує 
цього, вводять кількість сполуки за п. 1, ефективну 
для лікування цього захворювання. 
41. Спосіб за п. 40, при якому захворювання, опо-
середковане Aurora-кіназою, являє собою проліфе-
ративне захворювання. 
42. Спосіб за п. 41, при якому проліферативне за-
хворювання являє собою рак. 
43. Спосіб за п. 42, при якому рак являє собою ме-
тастатичну пухлину. 
44. Спосіб за п. 43, при якому рак вибраний із групи, 
що складається з раку легені, раку молочної зало-
зи, раку шлунка, раку яєчника, раку шийки матки, 
меланоми, раку нирки, раку простати, лімфоми, 
нейробластоми, раку підшлункової залози, раку 
сечового міхура і раку печінки. 
45. Спосіб за п. 40, при якому сполуку вводять у 
формі фармацевтичної композиції. 
46. Спосіб за п. 40, при якому сполуку вводять пе-
рорально. 
47. Спосіб за п. 40, при якому сполуку уводять вну-
трішньовенно. 
48. Спосіб за п. 40, при якому об'єкт являє собою 
людину. 
49. Спосіб за п. 40, при якому сполуку вводять у кі-
лькості, ефективній для досягнення концентрації в 
сироватці, що є рівною або перевищує її ІК50, як ви-
значено в аналізі in vitro. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ АНТИТІЛА, ЩО ЗВ'ЯЗУЄТЬСЯ 

З АЛЬФА-4-ІНТЕГРИНОМ, ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕ-
МІЄЛІНІЗУЮЧОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 

(57) 1. Застосування ремієлінізуючого засобу для одер-
жання лікарського засобу в кількості, що стимулює 
ремієлінізацію нервових клітин ссавця, для лікуван-
ня демієлінізуючого захворювання, виключаючи роз-
сіяний склероз, де  
лікарський засіб вводять ссавцю, який постійно по-
требує цього; 
постійне введення ремієлінізуючого засобу являє 
собою щотижневе або щомісячне введення протя-
гом періоду, який щонайменше дорівнює шість мі-
сяців; і 

ремієлінізуючий засіб являє собою антитіло або йо-
го імунологічно активний фрагмент, який зв'язуєть-
ся з альфа-4-інтегрином. 
2. Застосування за п. 1, в якому ссавець є люди-
ною. 
3. Застосування за п. 2, в якому людина страждає 
на стан, який демієлінізує клітини, і де вказане за-
хворювання являє собою природжене метаболічне 
захворювання, невропатію з аномальною мієлініза-
цією, демієлінізацію, індуковану лікарськими засо-
бами, демієлінізацію, індуковану опроміненням, спад-
ковий демієлінізуючий стан, індукований пріонами 
демієлінізуючий стан, демієлінізацію, індуковану ен-
цефалітом, або ушкодження спинного мозку. 
4. Застосування за п. 1, в якому антитіло являє со-
бою моноклональне антитіло або імунологічно ак-
тивний фрагмент моноклонального антитіла. 
5. Застосування за п. 4, в якому моноклональне ан-
титіло являє собою химерне антитіло, людське ан-
титіло, антитіло, одержане в результаті генної інже-
нерії, або біспецифічне антитіло. 
6. Застосування за п. 5, в якому химерне антитіло 
гуманізоване або приматизоване. 
7. Застосування за п. 1, в якому антитіло або його 
імунологічно активний фрагмент зв'язується з 
альфа-4-бета-1-інтегрином. 
8. Застосування за п. 7, в якому антитіло являє со-
бою гуманізоване антитіло або його імунологічно 
активний фрагмент. 
9. Застосування за п. 8, в якому гуманізоване анти-
тіло являє собою наталізумаб або його імунологічно 
активний фрагмент. 
10. Застосування за п. 9, в якому наталізумаб вво-
дять внутрішньовенно або підшкірно. 
11. Застосування за будь-яким з пп. 4-9, в якому 
імунологічно активний фрагмент антитіла являє со-
бою Fab, scFv або F(ab')2. 
12. Застосування за п. 10, в якому наталізумаб вво-
дять ссавцю внутрішньовенно, і в якому введення 
приводить до ефективних концентрацій наталізу-
мабу в крові вказаного ссавця, що дорівнює що-
найменше 1 нг/мл. 
13. Застосування за п. 12, в якому ефективна кон-
центрація наталізумабу в крові становить прибли-
зно 1 нг/мл. 
14. Застосування за п. 1, в якому постійне введення 
ремієлінізуючого засобу здійснюється щотижня або 
щомісяця протягом періоду, що дорівнює щонайме-
нше один рік. 
15. Застосування за будь-яким з пп. 1-3, в якому ра-
зом з ремієлінізуючим засобом ссавцю вводиться 
протизапальний засіб. 
16. Застосування за п. 14, в якому протизапальний 
засіб являє собою адренокортикотропний гормон, 
кортикостероїд, інтерферон, глатирамер-ацетат або 
нестероїдний протизапальний лікарський засіб. 
17. Застосування за п. 16, в якому інтерферон яв-
ляє собою інтерферон бета-lb або інтерферон бе-
та-1а. 
18. Застосування за п. 16, в якому кортикостероїд 
являє собою преднізон, метилпреднізолон, дексаме-
тазон, кортизол, кортизон, флудрокортизон, предні-
золон, 6α-метилпреднізолон, триамцинолон або бе-
таметазон. 
19. Застосування за п. 18, в якому кортикостероїд 
являє собою преднізон. 
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20. Застосування за п. 16, в якому нестероїдний 
протизапальний засіб являє собою аспірин, саліци-
лат натрію, трисаліцилат холіну-магнію, сальсалат, 
дифлунізал, сульфасалазин, олсалазин, похідні па-
ра-амінофенолу, індол, інденоцтову кислоту, гете-
роарилоцтову кислоту, антранілову кислоту, еноло-
ву кислоту, алканони, діарилзаміщений фуранон, ді-
арилзаміщені піразоли, індолоцтові кислоти або суль-
фонанілід. 
21. Спосіб стимуляції ремієлінізації нервових клітин 
у ссавця, що включає постійне введення ссавцю, який 
потребує цього, ремієлінізуючого засобу в ефектив-
ній ремієлінізуючій кількості, в якому: 
постійне введення ремієлінізуючого засобу являє 
собою щотижневе або щомісячне введення протя-
гом періоду, який щонайменше дорівнює шість мі-
сяців; 
ремієлінізуючий засіб являє собою антитіло або йо-
го імунологічно активний фрагмент, який зв'язуєть-
ся з альфа-4-інтегрином; і 
ссавець не страждає від розсіяного склерозу. 
22. Спосіб за п. 21, в якому ссавець є людиною. 
23. Спосіб за п. 22, в якому людина страждає на 
стан, який демієлінізує клітини, і де вказане захво-
рювання являє собою природжене метаболітичне 
захворювання, невропатію з аномальною мієлініза-
цією, демієлінізацію, індуковану лікарськими засоба-
ми, демієлінізацію, індуковану опроміненням, спадко-
вий демієлінізуючий стан, індукований пріонами де-
мієлінізуючий стан, демієлінізацію, індуковану енце-
фалітом або ушкодження спинного мозку. 
24. Спосіб за п. 21, в якому антитіло являє собою 
моноклональне антитіло або його імунологічно ак-
тивний фрагмент. 
25. Спосіб за п. 24, в якому моноклональне антитіло 
являє собою химерне антитіло, людське антитіло, 
антитіло, одержане в результаті генної інженерії, бі-
специфічне антитіло або їх імунологічно активний 
фрагмент. 
26. Спосіб за п. 25, в якому химерне антитіло являє 
собою гуманізоване антитіло, приматизоване анти-
тіло або їх імунологічно активний фрагмент. 
27. Спосіб за п. 26, в якому антитіло являє собою 
гуманізоване антитіло або його імунологічно актив-
ний фрагмент. 
28. Спосіб за п. 27, в якому гуманізоване антитіло 
являє собою наталізумаб або його імунологічно ак-
тивний фрагмент. 
29. Спосіб за п. 28, в якому наталізумаб або його 
імунологічно активний фрагмент вводять внутріш-
ньовенно або підшкірно. 
30. Спосіб за п. 24, в якому імунологічно активний 
фрагмент антитіла являє собою Fab, scFv або F(ab')2. 
31. Спосіб за п. 29, в якому наталізумаб або його 
імунологічно активний фрагмент вводять ссавцю внут-
рішньовенно, і в якому введення приводить до ефек-
тивної концентрації наталізумабу або його імуноло-
гічно активного фрагмента у крові вказаного ссавця, 
що дорівнює щонайменше 1 нг/мл. 
32. Спосіб за п. 31, в якому ефективна концентрація 
наталізумабу або його імунологічно активного фра-
гмента у крові становить приблизно 10 нг/мл або 
вище. 
33. Спосіб за п. 21, в якому постійне введення ремі-
єлінізуючого засобу здійснюється щотижнево або 

щомісячно протягом періоду, який щонайменше до-
рівнює один рік. 
34. Спосіб за п. 21, в якому спільно з ремієлінізую-
чим засобом ссавцю вводиться протизапальний за-
сіб. 
35. Спосіб за п. 34, в якому протизапальний засіб 
являє собою адренокортикотропний гормон, корти-
костероїд, інтерферон, глатирамер-ацетат або не-
стероїдний протизапальний лікарський засіб. 
36. Спосіб за п. 35, в якому інтерферон являє со-
бою інтерферон бета-lb або інтерферон бета-1а. 
37. Спосіб за п. 35, в якому кортикостероїд являє 
собою преднізон, метилпреднізолон, дексаметазон, 
кортизол, котизон, флудрокортизон, преднізолон, 6α-
метилпреднізолон, триамцинолон або бетаметазон. 
38. Спосіб за п. 35, в якому кортикостероїд являє 
собою преднізон. 
39. Спосіб за п. 35, в якому нестероїдний протиза-
пальний засіб являє собою аспірин, саліцилат на-
трію, трисаліцилат холіну-магнію, сальсалат, диф-
лунізал, сульфасалазин, олсалазин, похідні пара-
амінофенолу, індол, інденоцтову кислоту, гетеро-
арилоцтову кислоту, антранілову кислоту, енолову 
кислоту, алканони, діарилзаміщений фуранон, діа-
рилзаміщені піразоли, індолоцтові кислоти або су-
льфонанілід. 
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ЛОТАМИ 
(57) 1. Неводна текуча фармацевтична композиція, що 

містить щонайменше один естер глюкокортикоїду 
та щонайменше одну кислоту, причому вона не міс-
тить протонні розчинники або диспергатори. 
2. Композиція за пунктом 1, яка містить від 0,01 до 
10 % кислоти. 
3. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 
яка як кислоту містить мурашину, оцтову, пропіо-
нову, масляну, лаурилову, пальмітинову, стеарино-
ву, олеїнову, сорбінову, лимонну, щавлевооцтову, 
винну, метансульфонову, молочну або аскорбінову 
кислоту. 
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4. Композиція за пунктом 3, яка як кислоту містить 
сорбінову, стеаринову або пропіонову кислоту. 
5. Композиція за пунктом 4, яка як кислоту містить 
сорбінову кислоту. 
6. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, в 
якій естер глюкокортикоїду переестерифікований по 
С17 або С21. 
7. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, в 
якій як естер глюкокортикоїду використовують дек-
саметазонацетат або бетаметазонвалерат. 
8. Застосування композиції за будь-яким із попере-
дніх пунктів для одержання лікарських засобів для 
місцевого нанесення. 
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засобу для лікування бактеріальної інфекції, при-
чому зазначена сполука є сполукою формули (Іа) 
або (Іb) 
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її N-оксидом, її таутомерною формою або її стерео-
хімічно ізомерною формою, 
в яких 
А- являє собою фармацевтично прийнятний про-
тиіон: 
R1 являє собою водень, галоген, галогеналкіл, ціа-
но, гідрокси, Аr, Het, алкіл, алкілокси, алкілтіо, алкі-
локсіалкіл, алкілтіоалкіл, Аr-алкіл або ді(Аr)алкіл; 
р означає ціле число, рівне 1, 2, 3 або 4; 
R2 являє собою водень, гідрокси, меркапто, алкілок-
си, алкілоксіалкілокси, алкілтіо, моно або ді(алкіл)-

аміно або радикал формули 

N

Y

,  
в якій Y являє собою СН2, О, S, NH або N-алкіл; 

R3 являє собою алкіл, Аr, Ar-алкіл, Het або Het-алкіл: 
q означає ціле число, рівне нулю, 1, 2, 3 або 4: 
R4 та R5, кожен незалежно, являє собою алкіл або 
бензил; 
R4 та R5, разом та включаючи N, до якого вони при-
єднані, можуть утворювати радикал, вибраний з гру-
пи, що включає піролідиніл, 2-піролініл, 3-піролініл, 
піроліл, імідазолідиніл, піразолідиніл, 2-імідазолініл, 
2-піразолініл, імідазоліл, піразоліл, триазоліл, піпе-
ридиніл, піридиніл, піперазиніл, піридазиніл, піримі-
диніл, піразиніл, триазиніл, морфолініл та тіоморфо-
лініл, причому кожне із зазначених кілець може бути 
заміщене алкілом, галогеном, галогеналкілом, гідрок-
си, алкілокси, аміно, моно- або діалкіламіно, алкіл-
тіо, алкілоксіалкілом, алкілтіоалкілом, Ar-алкілом або 
піримідинілом; 
R6 являє собою водень, галоген, галоген алкіл, гід-
рокси, Аr, алкіл, алкілокси, алкілтіо, алкілоксіалкіл, 
алкілтіоалкіл, Ar-алкіл або дi(Аr)алкіл; або два сусід-
ні радикали R6 можуть разом утворювати двовален-
тний радикал формули -СН=СН-СН=СН-; 
r означає ціле число, рівне 1, 2, 3, 4 або 5: 
R7 являє собою водень, алкіл, Аr або Неt; 
R8 являє собою водень або алкіл; 
R9 являє собою оксо; або 
R8 та R9 разом утворюють радикал -СH=CH-N=; 
R10 являє собою алкіл, алкілкарбоніл, Аr, Ar-алкіл, 
Аr-карбоніл, Неt1-алкіл або Het1-карбоніл; 
алкіл являє собою прямий або розгалужений наcи-
чений вуглеводневий радикал, що містить від 1 до 6 
атомів вуглецю; або циклічний насичений вуглевод-
невий радикал, що містить від 3 до 6 атомів вугле-
цю; або циклічний насичений вуглеводневий ради-
кал, що містить від 3 до 6 атомів вуглецю, приєдна-
ний до прямого або розгалуженого насиченого вуг-
леводневого радикалу, що містить від 1 до 6 атомів 
вуглецю; причому кожен атом вуглецю може бути 
необов'язково заміщений гідрокси, алкілокси або 
оксо; 
Аr являє собою гомоциклічне кільце, вибране з гру-
пи, що включає феніл, нафтил, аценафтил та тет-
рагідронафтил, причому кожне гомоциклічне кільце 
може бути заміщене 1, 2 або 3 замісниками, кожний 
з яких незалежно вибирають з групи, що включає 
гідрокси, галоген, ціано, нітро, аміно. моно- або ді-
алкіламіно, алкіл, галогеналкіл, алкілокси, галогенал-
кілокси, карбоксил, алкілоксикарбоніл, амінокарбо-
ніл, морфолініл та моно- або діалкіламінокарбоніл: 
Het являє собою моноциклічний гетероцикл, вибра-
ний з групи, що включає N-феноксипіперидиніл, пі-
перидиніл, піроліл, піразоліл, імідазоліл, фураніл, ті-
оніл, оксазоліл, ізоксазоліл, тіазоліл, ізотіазоліл, пі-
ридиніл, піримідініл, піразиніл та піридазиніл; або бі-
циклічний гетероцикл, вибраний з групи, що вклю-
чає хінолініл, хіноксалініл, індоліл, бензимідазоліл, 
бензоксазоліл, бензизоксазоліл, бензотіазоліл, бен-
зизотіазоліл, бензофураніл, бензотієніл, 2,3-дигід-
робензо[1,4]діоксиніл та бензо[1,3]діоксоліл; кожен 
моноциклічний та біциклічний гетероцикл може бу-
ти заміщений 1, 2 або 3 замісниками, причому ко-
жен замісник незалежно вибраний з групи, що вклю-
чає галоген, гідрокси, алкіл, алкілокси та Аr-карбо-
ніл; 
Het1 являє собою моноциклічний гетероцикл, виб-
раний з фуранілу або тієнілу; або біциклічний гете-
роцикл, вибраний з бензофуранілу або бензотієні-
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лу; кожен моноциклічний та біциклічний гетероцикл 
може бути заміщений 1, 2 або 3 замісниками, при-
чому кожен замісник незалежно вибраний з групи, 
що включає галоген, алкіл та Аr; 
галоген являє собою замісник, вибраний з груп, що 
включає фтор, хлор, бром та йод; та 
галогеналкіл являє собою прямий або розгалуже-
ний насичений вуглеводневий радикал, що містить 
від 1 до 6 атомів вуглецю, або циклічний насичений 
вуглеводневий радикал, що містить від 3 до 6 ато-
мів вуглецю, або циклічний насичений вуглеводневий 
радикал, що містить від 3 до 6 атомів вуглецю, при-
єднаний до прямого або розгалуженого насиченого 
вуглеводневого радикалу, що містить від 1 до 6 ато-
мів вуглецю; причому один або більше атомів вугле-
цю заміщені одним або більше атомами галогену; 
за умови, що бактеріальна інфекція не є мікобакте-
ріальною інфекцією. 
2. Застосування за п. 1, де сполука формули (Іa) або 
(Іb) являє собою сполуку, що має наступну формулу 
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її N-оксид, її таутомерну форму або її стереохімічно 
ізомерну форму. 
3. Застосування за п. 1, де сполука формули (Іа) або 
(Іb) являє собою сполуку, що має наступну формулу 
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її N-оксид, її таутомерну форму або її стереохімічно 
ізомерну форму. 
4. Застосування за п. 1, де сполука формули (Ia) або 
(Іb) являє собою сполуку, що має наступну формулу 
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(R1)p

(R6)r

R7

R9 R3

OH

N

R4

R5

R10

-
N A

R8  (Іb-3), 

її N-оксид, її таутомерну форму або її стереохімічно 
ізомерну форму. 
5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, де R1 являє 
cобою галоген. 
6. Застосування за будь-яким з пп. 1-5, де р дорів-
нює 1. 
7. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, де R2 являє 
собою алкілокси або алкілтіо. 
8. Застосування за п. 7, де R2 являє собою C1-4-ал-
кілокси. 
9. Застосування за будь-яким з пп. 1-8, де R3 являє 
собою Het, Ar або Ar-алкіл. 
10. Застосування за п. 9, де R3 являє собою Ar абo 
Ar-алкіл. 
11. Застосування за п. 9, де R3 являє собою тіоніл, 
нафтил, феніл, нафтил-С1-4-алкіл або феніл-С1-4-ал-
кіл. 
12. Застосування за п. 11, де R3 являє собою наф-
тил, феніл або феніл-С1-4-алкіл. 
13. Застосування за будь-яким з пп. 1-12, де R4 та 
R5 являють собою С1-4-алкіл або R4 та R5, разом та 
включаючи N, до якого вони приєднані, можуть ут-
ворювати радикал, вибраний з імідазолілу або піпе-
ридинілу. 
14. Застосування за п. 13, де R4 та R5 являють со-
бою С1-4-алкіл. 
15. Застосування за будь-яким з пп. 1-14, де R6 
являє собою водень або галоген. 
16. Застосування за будь-яким з пп. 1-15, де r 
дорівнює 1. 
17. Застосування за будь-яким з пп. 1-16, де R7 яв-
ляє собою водень. 
18. Застосування за будь-яким з пп. 1-17, де R10 яв-
ляє собою алкіл. 
19. Застосування за п. 18, де R10 являє собою С1-6-
алкіл. 
20. Застосування за будь-яким з пп. 1-19, де А- яв-
ляє собою йод. 
21. Застосування за будь-яким з пп. 1-20, де сполу-
кa є сполукою відповідно до формули (Іа). 
22. Застосування сполуки формули (Іа) за п. 1, де 
R1 являє собою галоген; р=1; R2 являє собою алкі-
локси або алкілтіо; R3 являє собою нафтил, феніл, 
фенілетил або тієніл; q=1, 2 або 3; R4 та R5 являють 
собою С1-4-алкіл або R4 та R5, разом та включаючи 
N, до якого вони приєднані, можуть утворювати ра-
дикал, вибраний з імідазолілу або піперидинілу; R6 
являє собою водень або галоген; r дорівнює 1; R7 
являє собою водень; R10 являє собою С1-6-алкіл; А- 
являє собою йод. 
23. Застосування за п. 1, де сполука вибрана з на-
ступних сполук 
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їх N-оксидів або їх стереохімічно ізомерних форм. 
24. Застосування за будь-яким з пп. 1-23, де бакте-
ріальна інфекція є інфекцією з грампозитивною бак-
терією. 
25. Сполука формули (Іа) або (Іb) 
 

(R1)p

(R6)r

R7

R2 R3

OH

(CH2)q
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N A

 (Ia), 
 
 

(R1)p
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R9 R3
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R10
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N A

R8  (Ib), 
її N-оксид, її таутомерна форма або її стереохімічно 
ізомерна форма, в якій R1, р, R2, R3, q, R4, R5, R6, r, 
R7, R8, R9, R10 тa А- мають значення, визначені у п. 1; 
за умови, що сполука не являє собою 

 
їх N-оксид, їх таутомерну форму або їх стереохіміч-
но ізомерну форму. 
26. Сполука за п. 25, причому сполука вибрана з: 

 
їх N-оксидів або їх стереохімічно ізомерних форм. 
27. Сполука за п. 26, причому сполука вибрана з: 

 

 
або їх стереохімічно ізомерних форм. 
28. Комбінація (а) сполуки формули (Іа) або (Ib), яку 
визначено у будь-якому з пп. 1-27, та (b) одного або 
більше інших антибактериальних агентів, за умови, 
що один або більше інших антибактеріальних агентів 
не є антимікобактеріальними агентами. 
29. Фармацевтична композиція, що містить фарма-
цевтично прийнятний носій та, як активний інгреді-
єнт, терапевтично ефективнішу кількість (а) сполуки 
формули (Іа) або (Іb), яку визначено у будь-якому з 
пп. 1-27, та (b) один або більше інших антибактері-
альних агентів, за умови, що один або більше інших 
антибактеріальних агентів не є антимікобактеріаль-
ними агентами. 
30. Застосування комбінації за п. 28 або фармацев-
тичної композиції за п. 29 для одержання лікарсько-
го засобу для лікування бактеріальної інфекції. 
31. Продукт, що містить (а) сполуку формули (Іа) 
або (Іb), яку визначено у будь-якому з пп. 1-27, та 
(b) один або більше інших антибактеріальних аген-
тів, за умови, що один або більше інших антибакте-
ріальних агентів не є антимікобактеріальними аген-
тами, як комбінований препарат для одночасного, 
роздільного або послідовного застосування при лі-
куванні бактеріальної інфекції. 
32. Застосування за будь-яким з пп. 1-24 та 30, яке 
відрізняється тим, що бактеріальна інфекція є 
інфекцією зі стафілококами, ентерококами або 
стрептококами. 
33. Застосування за будь-яким з пп. 1-24 та 30, яке 
відрізняється тим, що бактеріальна інфекція є ін-
фекцією з метицилін-резистентним Stapliylococcus 
aureus (MRSA), метицилін-резистентними коагула-
за-негативними стафілококами (MRCNS), пеніцилін-
резистентним Streptococcus рnеumоnіае або муль-
тирезистентним Enterococcus faecium. 
34. Застосування за будь-яким з пп. 1-24 та 30, яке 
відрізняється тим, що бактеріальна інфекція є ін-
фекцією з Staphylococcus аureus або Streptococcus 
рnеumоnіае. 
35. Застосування за будь-яким з пп. 1-24 та 30, яке 
відрізняється тим, що бактеріальна інфекція є ін-
фекцією з метицилін-резистентним Staphylococcus 
aureus (MRSA). 
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(54) ІНГІБІТОРИ c-fms КІНАЗИ 
(57) 1. Сполуки Формули І: 

NH

WO

R2

AX

 I 
або їх сольват, гідрат, таутомер або фармацевти-
чно прийнятна сіль, де: 
А являє собою 
феніл або піридил, кожен з яких може бути заміще-
ний одним замісником, вибраним з хлору, фтору, ме-
тилу, -N3, -NH2, -NH(алкіл), -N(алкіл)2, -S(алкіл), -О(ал-
кіл) або 4-амінофеніл; 
W являє собою 
піроліл, імідазоліл, ізоксазоліл, оксазоліл, 1,2,4-три-
азоліл або фураніл, кожен з яких може бути приєд-
наний через будь-який атом вуглецю, де піроліл, імі-
дазоліл, ізоксазоліл, оксазоліл, 1,2,4-триазоліл або 
фураніл можуть містити один замісник, вибраний з  
-Сl, -CN, -NO2, -OMe або -CF3, приєднаний до будь-
якого іншого вуглецю; 
R2 являє собою 
циклоалкіл, тіофеніл, дигідросульфонопіраніл, фе-
ніл, фураніл, тетрагідропіридил або дигідропіраніл, 
кожен з яких незалежно може бути заміщений од-
ним або двома замісниками, кожен з яких вибраний 
з наступного: хлор, фтор та С(1-3)алкіл, за умови, що 
тетрагідропіридил приєднаний до кільця А - через 
вуглець-вуглецевий зв'язок; 
X являє собою 

 
Z являє собою 
СН або N; 
D1 та D2 кожний являє собою 
водень або, взяті разом, утворюють подвійний зв'я-
зок з киснем; 
D3 та D4 кожний являє собою 
водень або, взяті разом, утворюють подвійний зв'я-
зок з киснем; 
D5 являє собою 
водень або -СН3, де зазначений -СН3 може бути 
відносно орієнтований син або анти; 
Ra та Rb незалежно являють собою 
водень, циклоалкіл, галоалкіл, арил, аралкіл, гете-
роарил або гетероаралкіл; 

Е являє собою 
N, S, О, SO або SO2, за умови, що Е не може бути 
N, якщо одночасно мають місце наступні три умови: 
Qa є відсутнім, Qb є відсутнім, та R3 являє собою 
аміногрупу або циклічний амінорадикал, де точкою 
приєднання до Е є N; 
Qa є 
відсутнім, -СН2-, -СН2СН2- або С(О); 
Qb є 
відсутнім, -NH-, -СН2-, -СН2СН2- або С(О), за умови, 
що Qb не може бути С(О), якщо Qa являє собою 
С(О), та, крім того, за умови, що Qb не може бути        
-NH-, якщо Е являє собою N та Qa відсутній, крім 
того, за умови, що Qb не може бути -NH-, якщо R3 
являє собою аміногрупу або циклічний аміноради-
кал, де точкою приєднання до Qb є N; 
R3 являє собою 
водень, гідроксіалкіламіно, (гідроксіалкіл)2аміно, ал-
кіламіно, аміноалкіл, дигідроксіалкіл, алкокси, діалкіл-
аміно, гідроксіалкіл, -СООН, -CONH2, -CN, -SO2-ал-
кіл-R4, -NH2, або 5- чи 6-членне кільце, яке містить, при-
наймні, один гетероатом N, та може необов'язково 
містити додатковий гетерокомпонент, вибраний з S, 
SO2, N та О, та 5- або 6-членне кільце може бути 
насиченим, частково ненасиченим або ароматич-
ним, де ароматичний азот в 5 або 6 членному кільці 
може бути присутній у формі N-оксиду, та 5- або 6-
членне кільце необов'язково може бути заміщене 
метилом, галогеном, алкіламіно або алкокси; R3 та-
кож може бути відсутнім, за умови, що R3 не відсут-
ній, коли Е являє собою азот; 
R4 являє собою 
водень, -ОН, алкокси, карбокси, карбоксамідо або 
карбамоїл. 
2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що W 
заміщений одним -CN. 
3. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що 
А являє собою 
піридил, який може бути заміщений одним замісни-
ком, вибраним з хлору, фтору, метилу, -N3, -NH2, -NH(ал-
кіл), -N(алкіл)2, -S(алкіл), -О(алкіл) або 4-амінофеніл; 
W являє собою 
імідазоліл, (включаючи 1Н-імідазол-2-іл), який може 
містити один -CN; та 
R2 являє собою 
циклоалкіл. 
4. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що 
W являє собою 
імідазоліл, 1,2,4-триазоліл або фураніл, кожен з 
яких може бути приєднаний через будь-який атом 
вуглецю, де імідазоліл, 1,2,4-триазоліл або фураніл 
може містити один -Сl або -CN, приєднаний до будь-
якого іншого вуглецю; 
R2 являє собою 
циклоалкіл, тіофеніл, феніл, заміщений С(1-3)алкі-
лом, дигідропіраніл та 1,1-діоксо-тетрагідротіопіра-
ніл; 
X являє собою 

 
Е являє собою 
N або SO2, за умови, що Е не може бути N, якщо 
одночасно мають місце наступні три умови: Qa є 
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відсутнім, Qb є відсутнім, та R3 являє собою аміно-
групу або циклічний амінорадикал, де точкою при-
єднання до Е є N; та 
R3 являє собою 
водень, феніл, гідроксіалкіламіно, гідроксіалкіл(алкіл)-
аміно, алкіламіно, аміноалкіл, дигідроксіалкіл, алкок-
си, діалкіламіно, гідроксіалкіл, -СООН, -CONH2, -CN, 
-SO2CH3, -NH2, або 5- чи 6-членне кільце, вибране з 
групи, що включає: піперидиніл, морфолініл, іміда-
золіл та піридил, де 5- або 6-членне кільце необо-
в'язково може бути заміщене метилом, галогеном, 
алкіламіно або алкокси, R3 також може бути відсут-
нім, за умови, що R3 не є відсутнім, коли Е являє со-
бою азот. 
5. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що 
А являє собою 
феніл, який може бути заміщений одним замісником, 
вибраним з хлору, фтору або метилу; 
X являє собою 

E Z

R3
D1

D2 D3

D4

Q
a

Q
b

 
та приєднаний до фенільного кільця А в пара-по-
ложенні відносно азотного замісника, як зображено 
у формулі II; 

N

O

X R2

H

W

 ,II 
D3 та D4 являють собою водні; 
Е являє собою 
N або SO2, за умови, що Е не може бути N, якщо од-
ночасно мають місце наступні три умови: Qa є від-
сутнім, Qb є відсутнім, та R3 являє собою аміногрупу 
або циклічний амінорадикал, де точкою приєднання 
до Е є N; та 
R3 являє собою 
водень, піперидиніл, алкіламіно, діалкіламіно, гідро-
ксіалкіламіно, (гідроксіалкіл)2аміно, імідазоліл, 1-ме-
тилімідазоліл, піридил, піридил N-оксид, гідроксіал-
кіл, -СООН, -CONH2, -CN, -SO2CH3, -NH2, морфолініл; 
R3 також може бути відсутнім, за умови, що R3 не 
відсутній, коли Е являє собою азот. 
6. Сполука за п. 5, яка відрізняється тим, що 
А являє собою 
феніл; 
W являє собою 
фуран-2-іл, 1Н-пірол-2-іл або 1Н-імідазол-2-іл, ко-
жен з яких може бути заміщений при 4 або 5 вуглеці 
-CN; 
R2 являє собою 
циклоалкіл, дигідросульфонопіраніл, феніл, фура-
ніл, тетрагідропіридил або дигідропіраніл, кожен з 
яких може бути незалежно заміщений одним або 
двома замісниками, кожен з яких вибраний з групи, 
що включає хлор, фтор та С(1-3)алкіл, за умови, що 
тетрагідропіридил повинен бути приєднаний до кі-
льця А через вуглець-вуглецевий зв'язок. 
7. Сполука за п. 6, яка відрізняється тим, що 
W являє собою 
3Н-2-імідазоліл-4-карбонітрил або 5-ціано-1Н-пірол-
2-іл; 
R2 являє собою 
циклогексеніл або циклопентеніл, кожен з яких мо-
же бути заміщений хлором, фтором або однією чи 
двома С(1-3)алкільними групами; 

Е являє собою 
N, за умови, що Е не може бути N, якщо одночасно 
мають місце наступні три умови: Qa є відсутнім, Qb є 
відсутнім, та R3 являє собою аміногрупу або цикліч-
ний амінорадикал, де точкою приєднання до Е є N; 
Z являє собою СН. 
8. Сполука за п. 7, яка відрізняється тим, що 
W являє собою 
3Н-2-імідазоліл-4-карбонітрил; 
Qa являє собою CO; 
R3 являє собою 
водень, піперидиніл, гідроксіалкіламіно, (гідроксіал-
кіл)2аміно, алкіламіно, діалкіламіно, імідазоліл, 1-ме-
тилімідазоліл, піридиніл, піридиніл N-оксид, гідрок-
сіалкіл, -СООН, -CONH2, -CN, -SO2CH3, -NH2, морфо-
лініл. 
9. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що виб-
рана з групи, яка включає 
[4-(4-метил-піперазин-1-іл)-2-(3-метил-тіофен-2-іл)-фе-
ніл]-амід 5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
[4-(4-метил-піперазин-1-іл)-2-(2-метил-тіофен-3-іл)-фе-
ніл]-амід 5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
[4-(1-ацетил-піперидин-4-іл)-2-(1,2,5,6-тетрагідро-пі-
ридин-3-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(1,1-діоксо-гексагідро-1λ6-тіопі-
ран-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбоно-
вої кислоти. 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(4-метил-піперазин-1-іл)-фе-
ніл]-амід 5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
[2-(3,6-дигідро-2Н-піран-4-іл)-4-(4-метил-піперазин-1-
іл)-феніл]-амід 5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
[2-(1,1-діоксо-1,2,3,6-тетрагідро-1λ6-тіопіран-4-іл)-4-
піперидин-4-іл-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
[4-(1-ацетил-піперидин-4-іл)-2-(1,1-діоксо-1,2,3,6-те-
трагідро-1λ6-тіопіран-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1H-імі-
дазол-2-карбонової кислоти, 
[2'-метил-5-(4-метил-піперазин-1-іл)-біфеніл-2-іл]-амід 
5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
[2'-фтор-5-(4-метил-піперазин-1-іл)-біфеніл-2-іл]-амід 
5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
(4-{4-[(4-ціано-1Н-імідазол-2-карбоніл)-аміно]-3-цик-
логекс-1-еніл-феніл}-піперидин-1-іл)-оцтову кислоту, 
[4-(1-карбамоїлметил-піперидин-4-іл)-2-циклогекс-1-
еніл-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кис-
лоти, 
[2-(4-метил-циклогекс-1-еніл)-4-піперидин-4-іл-феніл]-
амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-гідроксі-етил)-піперидин-
4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової ки-
слоти, 
[2-(4-метил-циклогекс-1-еніл)-4-(1-піридин-2-ілметил-
піперидин-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-гідрокси-1-гідроксиметил-
етил)-піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-іміда-
зол-2-карбонової кислоти, 
{4-[1-(2-ціано-етил)-піперидин-4-іл]-2-циклогекс-1-еніл-
феніл}-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-карбонової кис-
лоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-морфолін-4-іл-етил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл)-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 4-
ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
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{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-метансульфоніл-етил)-пі-
перидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(1-піридин-2-ілметил-піперидин-
4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової ки-
слоти, 
{2-циклопент-1-еніл-4-[1-(1-метил-1Н-імідазол-2-ілме-
тил)-піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-
2-карбонової кислоти, 
(2-циклопент-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 4-
ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 4-
ціано-1H-пірол-2-карбонової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(3,4,5,6-тетрагідро-2Н-[1,2']біпі-
ридиніл-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
[4-(1-ацетил-піперидин-4-іл)-2-циклогекс-1-еніл-фе-
ніл]-амід 4-ціано-1Н-пірол-2-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(1-окси-піридин-3-карбоніл)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(1-окси-піридин-4-карбоніл)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-
карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(3-морфолін-4-іл-пропіоніл-)-
гаперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-
карбонової кислоти, 
амід 4-{4-[(4-ціано-1Н-імідазол-2-карбоніл)-аміно]-3-
циклогекс-1-еніл-феніл}-піперидин-1-карбонової ки-
слоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(піридин-3-карбоніл)-піпери-
дин-4-іл]-феніл)-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбоно-
вої кислоти, 
(2-гідроксіетил)-амід 4-(4-[(4-ціано-1Н-імідазол-2-ка-
рбоніл)-аміно]-3-циклогекс-1-еніл-феніл}-піперидин-
1-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-3Н-імідазол-4-іл-ацетил)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-
карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-піридин-4-іл-ацетил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-{1-[2-(1-метил-1Н-імідазол-4-іл)-
ацетил]-піперидин-4-іл}-феніл)-амід 4-ціано-1Н-іміда-
зол-2-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-піридин-3-іл-ацетил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл)-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-метансульфоніл-ацетил)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-
карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-піридин-2-іл-ацетил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
[4-(1-ацетил-піперидин-4-іл)-2-циклогекс-1-еніл-фе-
ніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(1-{2-[(2-гідроксі-етил)-метил-
аміно]-ацетил}-піперидин-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-
1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-диметиламіно-ацетил)-пі-
перидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-морфолін-4-іл-ацетил)-пі-
перидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 

{4-[1-(3-аміно-3-метил-бутирил)-піперидин-4-іл]-2-ци-
клогекс-1-еніл-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти сіль трифтороцтової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 4Н-
[1,2,4]-триазол-3-карбонової кислоти сіль біс триф-
тороцтової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 5-хлор-
4Н-[1,2,4]-триазол-3-карбонової кислоти сіль три-
фтороцтової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(цис-2,6-диметил-піперидин-4-
іл)-феніл]-амід 5-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової ки-
слоти сіль біс трифтороцтової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(транс-2,6-диметил-піперидин-
4-іл)-феніл]-амід 5-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кис-
лоти сіль біс трифтороцтової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(R)-(+)-(2,3-дигідрокси-про-
піоніл)-піперидин-4-іл]-феніл}-амід 5-ціано-1Н-іміда-
зол-2-карбонової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(1-метокси-піперидин-4-іл)-фе-
ніл]-амід 5-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти 
сіль трифтороцтової кислоти, 
[6-(4,4-диметил-циклогекс-1-еніл)-1',2',3',4',5',6'-гек-
сагідро-[2,4']біпіридиніл-5-іл]-амід 4-ціано-1Н-іміда-
зол-2-карбонової кислоти сіль трифтороцтової кис-
лоти, 
{4-[1-(2-аміно-2-метил-пропіоніл-)-піперидин-4-іл]-2-
циклогекс-1-еніл-феніл]-амід 5-ціано-1Н-імідазол-2-
карбонової кислоти сіль трифтороцтової кислоти, 
[6-циклогекс-1-еніл-1'-(2-метансульфоніл-етил)-1′,2', 
3',4',5',6'-гексагідро-[2,4']біпіридиніл-5-іл]-амід 5-ціано-
1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-метиламіно-ацетил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл)-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
[1'-(2-диметиламіно-ацетил)-6-(4,4-диметил-цикло-
гекс-1-еніл)-1′,2',3',4',5',6'-гексагідро-[2,4']біпіридиніл-
5-іл]-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-карбонової кислоти 
сіль трифтороцтової кислоти, та 
[6-(4,4-диметил-циклогекс-1-еніл)-1′-(2-метансульфо-
ніл-етил)-1′,2',3',4',5',6'-гексагідро-[2,4']біпіридиніл-5-
іл]-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-карбонової кислоти 
сіль трифтороцтової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
10. Сполука за п. 5, яка відрізняється тим, що виб-
рана з групи, яка включає: 
[4-(4-метил-піперазин-1-іл)-2-(3-метил-тіофен-2-іл)-
феніл]-амід 5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, та 
[4-(4-метил-піперазин-1-іл)-2-(2-метил-тіофен-3-іл)-
феніл]-амід 5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
11. Сполука за п. 6, яка відрізняється тим, що виб-
рана з групи, яка включає: 
[4-(1-ацетил-піперидин-4-іл}-2-(1,2,5,6-тетрагідро-пі-
ридин-3-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(1,1-діоксо-гексагідро-116-тіо-
піран-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(4-метил-піперазин-1-іл)-феніл]-
амід 5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
[2-(3,6-дигідро-2Н-піран-4-іл)-4-(4-метил-піперазин-1-
іл)-феніл]-амід 5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
[2-(1,1-діоксо-1,2,3,6-тетрагідро-116-тіопіран-4-іл)-4-
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піперидин-4-іл-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
[4-(1-ацетил-піперидин-4-іл)-2-(1,1-діоксо-1,2,3,6-те-
трагідро-1λ6-тіопіран-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-
імідазол-2-карбонової кислоти, 
[2'-метил-5-(4-метил-піперазин-1-іл)-біфеніл-2-іл]-амід 
5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, та 
[2'-фтор-5-(4-метил-піперазин-1-іл)-біфеніл-2-іл]-амід 
5-ціано-фуран-2-карбонової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
12. Сполука за п. 7, яка відрізняється тим, що виб-
рана з групи, яка включає: 
(4-{4-[(4-ціано-1Н-імідазол-2-карбоніл)-аміно]-3-цик-
логекс-1-еніл-феніл}-піперидин-1-іл)-оцтову кислоту, 
[4-(1-карбамоїлметил-піперидин-4-іл)-2-циклогекс-1-
еніл-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової ки-
слоти, 
[2-(4-метил-циклогекс-1-еніл)-4-піперидин-4-іл-феніл]-
амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-гідроксі-етил)-піперидин-
4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової 
кислоти, 
[2-(4-метил-циклогекс-1-еніл)-4-(1-піридин-2-ілметил-
піперидин-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-
карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-гідрокси-1-гідроксиметил-
етил)-піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-
2-карбонової кислоти, 
{4-[1-(2-ціано-етил)-піперидин-4-іл]-2-циклогекс-1-еніл-
феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кис-
лоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-морфолін-4-іл-етил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 4-
ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-метансульфоніл-етил)-пі-
перидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(1-піридин-2-ілметил-піперидин-
4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової ки-
слоти, 
{2-циклопент-1-еніл-4-[1-(1-метил-1Н-імідазол-2-іл-
метил)-піперидин-4-іл]-феніл)-амід 4-ціано-1Н-іміда-
зол-2-карбонової кислоти, 
(2-циклопент-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 4-
ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 4-
ціано-1Н-пірол-2-карбонової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(3,4,5,6-тетрагідро-2Н-[1,2']біпі-
ридиніл-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, та 
[4-(1-ацетил-піперидин-4-іл)-2-циклогекс-1-еніл-фе-
ніл]-амід 4-ціано-1Н-пірол-2-карбонової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
13. Сполука за п. 8, яка відрізняється тим, що виб-
рана з групи, яка включає: 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(1-окси-піридин-3-карбоніл)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(1-окси-піридин-4-карбоніл)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 

{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(3-морфолін-4-іл-пропіоніл-)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
амід 4-{4-[(4-ціано-1Н-імідазол-2-карбоніл)-аміно]-3-
циклогекс-1-еніл-феніл}-піперидин-1-карбонової ки-
слоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(піридин-3-карбоніл)-піпери-
дин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбоно-
вої кислоти, 
(2-гідроксі-етил)-амід 4-{4-[(4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
боніл)-аміно]-3-циклогекс-1-еніл-феніл}-піперидин-
1-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-3Н-імідазол-4-іл-ацетил)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-піридин-4-іл-ацетил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-{1-[2-(1-метил-1Н-імідазол-4-
іл)-ацетил]-піперидин-4-іл}-феніл)-амід 4-ціано-1H-
імідазол-2-карбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-піридин-3-іл-ацетил)-пі-
перидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-ка-
рбонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-метансульфоніл-ацетил)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-піридин-2-іл-ацетил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл)-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, та 
[4-(1-ацетил-піперидин-4-іл)-2-циклогекс-1-еніл-фе-
ніл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
14. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що яв-
ляє собою: 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(1-{2-[(2-гідроксіетил)-метил-
аміно]-ацетил)-піперидин-4-іл)-феніл]-амід 4-ціано-
1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
15. Сполука, за п. 1, яка відрізняється тим, що яв-
ляє собою: 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-диметиламіно-ацетил)-пі-
перидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-кар-
бонової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
16. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що яв-
ляє собою: 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-морфолін-4-іл-ацетил)-
піперидин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-
карбонової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
17. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що виб-
рана з групи, яка включає: 
{4-[1-(3-аміно-3-метил-бутирил)-піперидин-4-іл]-2-ци-
клогекс-1-еніл-феніл}-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-кар-
бонової кислоти сіль трифтороцтової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 4Н-
[1,2,4]-триазол-3-карбонової кислоти сіль біс трифто-
роцтової кислоти, 
(2-циклогекс-1-еніл-4-піперидин-4-іл-феніл)-амід 5-
хлор-4Н-[1,2,4]-триазол-3-карбонової кислоти сіль 
трифтороцтової кислоти, 
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[2-циклогекс-1-еніл-4-(цис-2,6-диметил-піперидин-4-
іл)-феніл]-амід 5-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кис-
лоти сіль біс трифтороцтової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(транс-2,6-диметил-піперидин-
4-іл)-феніл]-амід 5-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кис-
лоти сіль біс трифтороцтової кислоти, 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(R)-(+)-(2,3-дигідрокси-про-
піоніл-)-піперидин-4-іл]-феніл}-амід 5-ціано-1H-іміда-
зол-2-карбонової кислоти, 
[2-циклогекс-1-еніл-4-(1-метокси-піперидин-4-іл)-фе-
ніл]-амід 5-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти 
сіль трифтороцтової кислоти, 
[6-(4,4-диметил-циклогекс-1-еніл)-1′,2',3',4',5',6'-гекса-
гідро-[2,4']біпіридиніл-5-іл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-
2-карбонової кислоти сіль трифтороцтової кислоти, 
{4-[1-(2-аміно-2-метил-пропіоніл-)-піперидин-4-іл]-2-
циклогекс-1-еніл-феніл}-амід 5-ціано-1H-імідазол-2-
карбонової кислоти сіль трифтороцтової кислоти, та 
[6-циклогекс-1-еніл-1'-(2-метансульфоніл-етил)-
1′,2',3',4',5',6'-гексагідро-[2,4']біпіридиніл-5-іл]-амід 5-
ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
18. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що виб-
рана з групи, яка включає: 
{2-циклогекс-1-еніл-4-[1-(2-метиламіно-ацетил)-піпе-
ридин-4-іл]-феніл}-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбо-
нової кислоти, 
[1'-(2-диметиламіно-ацетил)-6-(4,4-диметил-цикло-
гекс-1-еніл)-1′,2',3',4',5',6'-гексагідро-[2,4']біпіридиніл-
5-іл]-амід 4-ціано-1H-імідазол-2-карбонової кислоти 
сіль трифтороцтової кислоти, та 
[6-(4,4-диметил-циклогекс-1-еніл)-1′-(2-метансульфо-
ніл-етил)-1′,2',3',4',5',6'-гексагідро-[2,4']біпіридиніл-5-
іл]-амід 4-ціано-1Н-імідазол-2-карбонової кислоти 
сіль трифтороцтової кислоти, 
та їх сольвати, гідрати, таутомери та фармацевти-
чно прийнятні солі. 
19. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за п. 1 та фармацевтично прийнятний носій. 
20. Фармацевтична дозована форма, що містить 
фармацевтично прийнятний носій та від приблизно 
0,5 мг до приблизно 10 г, принаймні, однієї сполуки 
за п. 1. 
21. Дозована форма за п. 20, яка відрізняється 
тим, що пристосована для парентерального або пе-
рорального введення. 
22. Спосіб інгібування активності протеїнтирозинкі-
нази, в якому піддають контактуванню кінази з ефе-
ктивною інгібуючою кількістю принаймні однієї спо-
луки за п. 1. 
23. Спосіб за п. 22, яка відрізняється тим, що про-
теїнтирозинкіназою є с-fms. 
24. Спосіб лікування запалення у ссавця, який вклю-
чає введення ссавцю терапевтично ефективної кіль-
кості принаймні однієї сполуки за п. 1. 
25. Спосіб лікування раку у ссавця, який включає 
введення ссавцю терапевтично ефективної кілько-
сті принаймні однієї сполуки за п. 1. 
26. Спосіб лікування серцево-судинного захворю-
вання у ссавця, який включає введення ссавцю те-
рапевтично ефективної кількості принаймні однієї 
сполуки за п. 1. 
27. Спосіб лікування хвороб із запальним компоне-
нтом, включаючи гломерулонефрит, запальне за-
хворювання кишки, пошкодження протезу, сарко-

їдоз, застійну обструктивну легеневу хворобу, ас-
тму, панкреатит, ВІЛ-інфекцію, псоріаз, діабет, ангі-
огенез, пов'язаний з пухлиною, макулярну дегене-
рацію, пов'язану з віком, діабетичну ретинопатію, 
рестеноз, шизофренію або хворобу Альцгеймера, у 
ссавця, який включає введення ссавцю терапевти-
чно ефективної кількості принаймні однієї сполуки 
за п. 1. 
28. Спосіб лікування болю, включаючи скелетний 
біль, викликаний метастазом пухлин або остеоарт-
ритом, або вісцеральний, запальний та нейроген-
ний біль, у ссавця, який включає введення ссавцю, 
що потребує такого лікування, терапевтично ефек-
тивної кількості, принаймні, однієї сполуки за п. 1. 
29. Спосіб лікування остеопорозу, хвороби Пагета 
та інших хвороб, в яких ресорбція кістки опосеред-
ковує захворюваність, включаючи артрит, пошко-
дження протезу, остеолітичну саркому, мієлому та 
метастаз пухлини в кістки, який включає введення 
ссавцю, що потребує такого лікування, терапевти-
чно ефективної кількості, принаймні, однієї сполуки 
за п. 1. 
30. Спосіб лікування та попередження метастазу, що 
є результатом раку яєчників, раку маткових труб, ра-
ку молочної залози, раку товстої кишки, раку шлунка, 
лейкозу ворсистих клітин та недрібноклітинної карци-
номи легені, який включає введення ссавцю, що пот-
ребує такого лікування, терапевтично ефективної кіль-
кості принаймні однієї сполуки за п. 1. 
31. Спосіб лікування аутоімунних хвороб, таких як 
системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, 
синдром Шегрена, розсіяний склероз або увеїт, 
який включає введення ссавцю, що потребує такого 
лікування, терапевтично ефективної кількості при-
наймні однієї сполуки за п. 1. 

  

 

(11) 88691  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61L 17/00 
D01D 5/00  

(21) a200712910  (22) 21.11.2007  
(72) Тавокін Володимир Вікторович 
(73) ТАВОКІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
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(57) 1. Мононитка хірургічна, що має в своєму складі по-
лімер, наприклад поліпропілен, і добавку, яка відрі-
зняється тим, що в її складі використаний філамід 
синій, а добавкою є лекалуб, в наступному співвід-
ношенні інгредієнтів, мас. %: 
поліпропілен  99,74
філамід синій  0,14
лекалуб   0,12.
2. Спосіб виготовлення мононитки хірургічної, що 
включає завантаження інгредієнтів та співвідно-
шення мас в змішувальний пристрій, їх перемішу-
вання, наступну подачу в екструдер суміші, її охо-
лодження, витягування з додержанням діаметра 
мононитки, релаксацію і намотування мононитки на 
барабан, з додержуванням часу перемішування та 
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температур в зонах екструдера, який відрізняєть-
ся тим, що гранули поліпропілену додатково опуд-
рюють філамідом та лекалубом і перемішують в пе-
ремішувачі, передають в технологічну лінію з засто-
суванням екструдера типу CS-40 або CS-50, тем-
ператур в зонах екструдера, при цьому в кожному 
витяжному стані, в щонайменше чотирьох станах, 
забезпечують наступні швидкості витягування: швид-
кість першого витяжного стану - в межах 10-14 м/хв., 
швидкість другого витяжного стану - в межах 40-80 
м/хв., швидкість третього витяжного стану - в межах 
88-132 м/хв., швидкість четвертого витяжного стану 
в межах 84-128 м/хв., а в намотувальній машині за-
безпечують швидкість приймання нитки в межах 84-
128 м/хв. та кратність витягування нитки приміром 7,5. 
3. Сітка хірургічна з застосуванням мононитки хірур-
гічної, що включає структуроване плетіння ниток 
основи та утоку з синтетичної мононитки, що кожна 
має у своєму складі полімер, наприклад поліпропі-
лен, і добавку, та має структуроване плетіння і ду-
гоподібні краї, яка відрізняється тим, що структу-
роване плетіння виконане на обладнанні, ниткою 
діаметром в межах 00,09-00,15 мм з лінійною щіль-
ністю 11,9 текс, з розтяжністю П по типу похідно-
трико-сукно, з щільністю в'язання по вертикалі в 
межах Щв=85+5, з кількістю петельних рядків що-
найменше у 10 см та з щільністю в'язання по гори-
зонталі Щг=37+2, з кількістю петельних стовпчиків 
щонайменше у 10 см, поверхневою щільністю 64±3 
г/м2, а добавкою є лекалуб. 
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(57) 1. Пристрій для ін'єкцій, який містить корпус, при-

значений для розміщення в ньому шприца, що має 
випускний отвір; перший та другий привідні елеме-
нти, при дії на перший з яких другий привідний еле-
мент діє на шприц, переміщуючи його з втягненого 
положення у висунуте положення та випускаючи 
вміст шприца через випускний отвір, причому пер-
ший привідний елемент сконструйований з можли-
вістю рухатися по відношенню до другого привід-
ного елемента, при дії на перший привідний еле-
мент, а другий привідний елемент сконструйований 
з можливістю утримуватися шприцом; з'єднання, 
яке перешкоджає першому привідному елементу 
рухатися по відношенню до другого привідного еле-
мента до моменту просування вперед в положення 
розчеплення по відношенню до шприца. 
2. Пристрій для ін'єкцій за п. 1, який відрізняється 
тим, що додатково містить виконавчий механізм, 

що діє на перший привідний елемент; засоби вер-
тання шприца з висунутого положення, у якому ви-
пускний отвір виступає з корпусу, у втягнене поло-
ження, в якому випускний отвір знаходиться усере-
дині корпусу; розчіпний механізм, сконструйований 
з можливістю приводитися в дію, коли перший при-
відний елемент просунутий в положення вивіль-
нення, яке знаходиться далі, ніж зазначене поло-
ження роз'єднання, та призначене для звільнення 
шприца від дії виконавчого механізму, та повер-
нення шприца у втягнене положення засобами вер-
тання. 
3. Пристрій для ін'єкцій за п. 1 або п. 2, який відріз-
няється тим, що положення роз'єднання визнача-
ється одним з привідних елементів, що взаємодіють 
з роз'єднальним компонентом, який рухається зі 
шприцом при його переміщенні. 
4. Пристрій для ін'єкцій за будь-яким з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що з'єднання містить засоби 
для взаємодії першого та другого привідних елеме-
нтів, які дозволяють першому привідному елементу 
діяти на другий привідний елемент. 
5. Пристрій для ін'єкцій за п. 2, який відрізняється 
тим, що один з виконавчих механізмів та перший 
привідний елемент містить другі гнучкі лапки, сконс-
труйовані з можливістю зчіплюватися з другою при-
відною поверхнею іншого з них, дозволяючи вико-
навчому механізму діяти на перший привідний еле-
мент та перешкоджаючи першому рухатися по від-
ношенню до останнього доти, поки не буде досяг-
нуте положення вивільнення; розчіпний механізм, 
який містить зазначений розчіпний компонент, який 
сконструйований з можливістю приводити у рух 
другі гнучкі лапки після досягнення зазначеного по-
ложення розчеплення, тим самим роз'єднуючи їх з 
поверхнею приводу та дозволяючи виконавчому 
механізму рухатися по відношенню до першого при-
відного елемента. 
6. Пристрій для ін'єкцій за п. 4, який відрізняється 
тим, що засоби для взаємодії містять гнучкі лапки 
на одному з привідних елементів, які зчіплюються з 
привідною поверхнею іншого. 
7. Пристрій для ін'єкцій за будь-яким з попередніх 
пунктів формули, який відрізняється тим, що з'єд-
нання містить роз'єднальний механізм, який приво-
диться в дію, коли привідні елементи переміщають-
ся в положення роз'єднання, сконструйований з мож-
ливістю від'єднання першого привідного елемента 
від другого, для забезпечення можливості руху 
першому привідному елементу по відношенню до 
другого. 
8. Пристрій для ін'єкцій за п. 3, який відрізняється 
тим, що з'єднання містить гнучкі лапки на одному з 
привідних елементів, які зчіплюються з привідною 
поверхнею іншого привідного елемента; роз'єдна-
льний компонент сконструйований з можливістю 
рухати гнучкі лапки при досягненні зазначеного по-
ложення роз'єднання, роз'єднуючи гнучкі лапки з 
поверхнею приводу та дозволяючи першому приві-
дному елементу рухатися по відношенню до дру-
гого. 
9. Пристрій для ін'єкцій за п. 8, який відрізняється 
тим, що проміжний компонент є гнучким компонен-
том привідного елемента, на якому розташована 
зазначена привідна поверхня. 
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10. Пристрій для ін'єкцій за будь-яким з пп. 6, 8 та 9, 
який відрізняється тим, що гнучкі лапки зміщені 
убік у положення, в якому вони зчеплені з привід-
ною поверхнею, і розчіпний компонент примушує їх 
рухатися проти сили зміщення, тим самим роз'єд-
нуючи їх з поверхнею приводу. 
11. Пристрій для ін'єкцій, який містить корпус, при-
значений для розміщення в ньому шприца, що має 
випускний отвір, причому корпус містить засоби ве-
ртання шприца з висунутого положення, у якому ви-
пускний отвір виступає з корпусу, у втягнене поло-
ження, в якому випускний отвір знаходиться усере-
дині корпусу; перший та другий привідні елементи, 
при дії на перший з яких другий привідний елемент 
діє на шприц, переміщуючи його з втягненого поло-
ження у висунуте положення та випускаючи вміст 
шприца через випускний отвір, причому перший при-
відний елемент сконструйований з можливістю руха-
тися по відношенню до другого привідного елемента, 
при дії на перший привідний елемент, а другий при-
відний елемент сконструйований з можливістю утри-
муватися шприцом; з'єднання, яке перешкоджає пер-
шому привідному елементу рухатися по відношенню 
до другого привідного елемента до моменту просу-
вання вперед в положення розчеплення; розчіпний 
механізм, сконструйований з можливістю приводити-
ся в дію, коли перший привідний елемент просунутий 
в положення вивільнення, яке знаходиться далі, ніж 
зазначене положення роз'єднання, та призначене 
для звільнення шприца від дії виконавчого механіз-
му, та повернення шприца у втягнене положення за-
собами вертання. 
12. Пристрій для ін'єкцій за будь-яким з пп. 1-11, 
який відрізняється тим, що розчіпний механізм 
приводиться в дію, коли перший привідний елемент 
переміщений в положення вивільнення по відно-
шенню до шприца. 
13. Пристрій для ін'єкцій за п. 11 або п. 12, який 
відрізняється тим, що положення вивільнення ви-
значається першим привідним елементом або ви-
конавчим механізмом, що на нього діє, які взаємо-
діють з розчіпним компонентом, що рухається зі 
шприцом при його переміщенні. 
14. Пристрій для ін'єкцій за п. 11 або п. 12, який 
відрізняється тим, що номінальне положення ви-
вільнення визначається виконавчим механізмом, 
що взаємодіє з першим привідним елементом після 
досягнення положення розчеплення. 
15. Пристрій для ін'єкцій за будь-яким з пп. 11-14, 
який відрізняється тим, що розчіпний механізм 
призначений для роз'єднання першого привідного 
елемента з виконавчим механізмом після досягнен-
ня положення вивільнення, з можливістю звільнен-
ня шприца від дії виконавчого механізму. 
16. Пристрій для ін'єкцій за будь-яким з пп. 11-15, 
який відрізняється тим, що містить друге зчеп-
лення між виконавчим механізмом та першим при-
відним елементом, яке перешкоджає виконавчому 
механізму рухатися по відношенню до першого 
привідного елемента доти, поки не буде досягнуте 
положення вивільнення. 
17. Пристрій для ін'єкцій за п. 16, який відрізня-
ється тим, що друге зчеплення містить взаємодіючі 
засоби виконавчого механізму та першого привід-
ного елемента, що дозволяють першому діяти на 
останній. 

18. Пристрій для ін'єкцій за п. 17, який відрізня-
ється тим, що: 
взаємодіючі засоби виконавчого механізму та пер-
шого привідного елемента містять другі гнучкі лапки 
на одному з них, зчеплені з другою привідною по-
верхнею іншого; і 
розчіпний механізм містить розчіпний компонент, 
який примушує другі гнучкі лапки рухатися після до-
сягнення зазначеного номінального положення роз-
чеплення, тим самим роз'єднуючи їх з поверхнею 
приводу та дозволяючи виконавчому механізму ру-
хатися по відношенню до першого привідного еле-
мента. 
19. Пристрій для ін'єкцій за п. 13, який відрізня-
ється тим, що один з виконавчих механізмів та пе-
рший привідний елемент містить другі гнучкі лапки, 
сконструйовані з можливістю зчіплюватися з другою 
привідною поверхнею іншого з них, дозволяючи ви-
конавчому механізму діяти на перший привідний 
елемент та перешкоджаючи першому рухатися по 
відношенню до останнього доти, поки не буде дося-
гнуте положення вивільнення; розчіпний механізм, 
який містить зазначений розчіпний компонент, який 
сконструйований з можливістю приводити у рух 
другі гнучкі лапки після досягнення зазначеного по-
ложення розчеплення, тим самим роз'єднуючи їх з 
поверхнею приводу та дозволяючи виконавчому ме-
ханізму рухатися по відношенню до першого при-
відного елемента. 
20. Пристрій для ін'єкцій за п. 14, який відрізня-
ється тим, що один з виконавчих механізмів та пе-
рший привідний елемент містить другі гнучкі лапки, 
сконструйовані з можливістю зчіплюватися з другою 
привідною поверхнею іншого з них, дозволяючи ви-
конавчому механізму діяти на перший привідний 
елемент та перешкоджаючи першому рухатися по 
відношенню до останнього доти, поки не буде дося-
гнуте положення вивільнення; другі гнучкі лапки 
зміщені убік в положення, при якому вони зчеплені з 
другою привідною поверхнею, і розчіпний механізм 
сконструйований з можливістю приводити другі гну-
чкі лапки у рух проти сили зміщення, тим самим ро-
з'єднуючи їх з поверхнею приводу. 
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(57) 1. Пристрій для створення бризок озонованої води 

для дезінфекції поверхні, що містить резервуар (13) 
для подачі води, сопло (39) для розпилення озоно-
ваної води на поверхню, яка обробляється, внут-
рішній трубопровід (37) для подачі води з ємності 
до сопла, засіб подачі озону у воду для її подачі у 
вигляді бризок озонованої води з сопла і зовнішній 
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трубопровід (38), який оточує подавальний трубоп-
ровід і має кожух, що оточує сопло для утримання 
озонованого газу, що вивільнився біля сопла, який 
відрізняється тим, що сопло (39) має ряд отворів 
(41) для подачі бризок озонованої води і засіб для 
створення негативного тиску у зовнішньому трубо-
проводі для витягування газоподібного озону, який 
вивільняється біля сопла з кожуха у зовнішній тру-
бопровід. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-
сіб створення негативного тиску у зовнішньому тру-
бопроводі містить всмоктувальний пристрій, з'єдна-
ний з зовнішнім трубопроводом на протилежному 
кінці від кожуха для витягування від сопла газоподі-
бного озону з кожуха через зовнішній трубопровід. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що отвори на соплі розміщені так, щоб створювати 
малюнок струменів з перекриванням. 
4. Пристрій за пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
отвори у розпилювальній головці мають діаметр 
між 0,2 мм і 1,5 мм. 
5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що ді-
аметр отворів складає 0,5 мм. 
6. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що засіб подачі озонованої во-
ди до сопла містить насос (34), виконаний з можли-
вістю прокачування текучого середовища на розпи-
лювальну головку з тиском між 50 і 100 мбар. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що на-
сос виконаний з можливістю прокачування рідини з 
тиском 70 мбар. 
8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-7, який відрізня-
ється тим, що кожух виконаний пірамідальним та 
має відкритий кінець для охоплювання рани, через 
який подаються бризки. 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що 
розміри кожуха вибрані так, щоб щільно охоплю-
вати малюнок струменів текучого середовища, але 
не перешкоджати йому. 
10. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що вузол трубопровід/сопло вста-
новлений на опорній структурі, розташованій на од-
ному кінці зовнішнього трубопроводу, а інший кі-
нець трубопроводу з'єднаний з всмоктувальним 
пристроєм. 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 
опорна структура складається з електромагнітної 
основи, що перемикається, і затискного пристрою, 
який допускає фіксацію в різних положеннях. 
12. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що резервуар (13) для озоно-
ваної води має трубопровід (17), що проходить від 
верхнього рівня в резервуарі і повертається на ни-
жній рівень у резервуарі, при цьому трубопровід мі-
стить насос (19) для відкачування води з верхнього 
рівня в резервуарі і повернення рідини на нижній рі-
вень, озонуючу станцію (20) і засіб (22, 25, 26) по-
дачі озону на озонуючу станцію для розчинення в 
потоці циркулюючої рідини, яка повертається в ре-
зервуар для забезпечення підвищення концентрації 
озону у воді до заданого рівня перед подачею озо-
нованої води на розпилювальне сопло для спряму-
вання на поверхню, що обробляється. 
13. Пристрій за п. 12, який відрізняється тим, що 
трубопровід (17) має впускний патрубок (18) у єм-
ності, який відкритий вгору для мінімізації потрап-
ляння у вхідний патрубок пухирців озону. 

14. Пристрій за п. 12 або 13, який відрізняється 
тим, що озонуюча станція (20) містить трубку Вен-
турі, через яку проходить вода у трубопроводі та на 
звуження якої подається газоподібний озон для за-
хоплення потоком води. 
15. Пристрій за будь-яким з пп. 12-14, який відріз-
няється тим, що засіб подачі газоподібного озону у 
воду в трубопроводі є диференціальним інжекто-
ром. 
16. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що резервуар (13) має засіб 
для вимірювання концентрації розчиненого озону 
і/або відновлювально-окислювального потенціалу 
текучого середовища; засіб для спрямованого ви-
користання зазначеного текучого середовища.  
17. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що ємність має загальний отвір 
для подачі води у ємність і подачі озонованої води з 
ємності. 
18. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що будь-який нерозчинений газ 
у ємності захоплюється і пропускається через руй-
нуючий пристрій. 
19. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що 
руйнуючий пристрій містить: 
а) пристрій декомпозиції газу для розщеплення га-
зоподібного озону; 
б) нагрівальний елемент; 
в) датчик температури. 
20. Пристрій за п. 19, який відрізняється тим, що 
руйнуючий пристрій містить каталізатор з двоокису 
марганцю для розщеплення газоподібного озону. 
21. Пристрій за п. 19 або 20, який відрізняється 
тим, що пристрій декомпозиції газу з'єднаний з єм-
ністю трубкою, яка проходить під кутом до горизон-
талі для стікання води, що виникає при конденсації 
озону, назад у ємність. 
22. Пристрій за будь-яким з пп. 19-21, який відріз-
няється тим, що нагрівальний елемент і датчик те-
мператури підтримують температуру пристрою де-
композиції газу між 40-80 °С, переважно 60 °С. 
23. Пристрій за будь-яким з пп. 19-22, який відріз-
няється тим, що газ, який пройшов декомпозицію, 
спрямовується через вторинний руйнуючий при-
стрій. 
24. Пристрій за п. 23, який відрізняється тим, що 
вторинним руйнуючим пристроєм є каталізатор з 
активованого вугілля. 
25. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що містить засіб прикладання 
негативного тиску у зону, де озонована вода розпи-
люється на поверхню. 
26. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що містить пристрій (11а) для 
підтримування оброблюваної кінцівки пацієнта і 
збирання озонованої води, яка розпилюється на ра-
ну на кінцівці, при цьому озонованої води, яка роз-
пилюється на рану і потім збирається в пристрої, на 
якому або в якому знаходиться кінцівка пацієнта. 
27. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що пристрій виконаний порта-
тивним. 
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(11) 88674  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61M 37/00  

(21) a200709605  (22) 20.01.2006  
(31) 05100419.0 
(32) 24.01.2005 
(33) EP 
(86) PCT/EP2006/050328, 20.01.2006 
(72) ван дер Граф Іріс Епк'єн Хобо, NL, Так Моріс Петрус 

Вільхельмус, NL, Шмідт Юрген, DE, Вертегал 
Хендрікус Йоханнес, NL 

(73) Н.В. ОРГАНОН, NL 
(54) АПЛІКАТОР ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ІМПЛАНТАТА 
(57) 1. Аплікатор (1) для введення імплантата, зокрема 

стрижнеподібного імплантата (2), що містить акти-
вну речовину, під шкіру людини або тварини, який 
містить корпус (3), канюлю (6), що продовжується з 
корпусу (3), і ручку (15) для захоплення і маніпулю-
вання аплікатором (1) і канюлею (6) під час вве-
дення імплантата (2), який відрізняється тим, що 
ручка (15) продовжується на відстані від і вздовж 
щонайменше частини довжини канюлі (6) щонай-
менше під час введення канюлі. 
2. Аплікатор (1) за п. 1, який відрізняється тим, що 
ручка (15) продовжується на відстані від і вздовж 
канюлі на довжині щонайменше 30 %, переважно 
щонайменше 50 % і в більш переважному варіанті 
80 % від довжини або всій довжині канюлі. 
3. Аплікатор (1) за п. 1 або 2, який відрізняється 
тим, що ширина ручки (15) збільшується в напрямку 
від канюлі (6). 
4. Аплікатор (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що верхня поверхня ручки 
(15) піднята відносно решти корпусу (15). 

5. Аплікатор (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що містить тримач (9) ка-
нюлі, стрижень (21), встановлений на або в корпусі 
(3) і щонайменше частково всередині канюлі (6) 
і/або тримача (9) канюлі, і привідний елемент (8) 
для зсуву канюлі (6) і стрижня (21) одне відносно 
одного, при цьому привідний елемент (8) розташо-
ваний на ручці (15). 
6. Аплікатор (1) за п. 5, який відрізняється тим, що, 
коли імплантат (2) знаходиться в канюлі (6), привід-
ний елемент (8) розташований над канюлею (6). 
7. Аплікатор (1) за п. 5 або 6, який відрізняється 
тим, що проксимальний кінець канюлі (6) забезпе-
чений тримачем (9) канюлі, здатним зсуватися по 
стрижню (21), при цьому привідний елемент (8) і 
даний тримач (9) з'єднані між собою гнучким еле-
ментом (12). 
8. Аплікатор (1) за п. 7, який відрізняється тим, що 
гнучкий елемент (12) щонайменше частково утри-
мується напрямними. 
9. Аплікатор (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що містить важіль (22), що 
продовжується вздовж щонайменше частини ка-
нюлі (6), який здатний повертатися і/або зсуватися, 
і/або згинатися між першим положенням, в якому 
імплантат (2) зафіксований всередині канюлі і/або 
тримача (9) канюлі, і другим положенням, в якому 
імплантат (2) відпущений. 
10. Аплікатор (1) за п. 9, який відрізняється тим, 
що в своєму першому положенні важіль (22) що-
найменше частково закриває канюлю (6). 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 88713  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 46/02  

(21) a200802319  (22) 22.02.2008  
(72) Безбабний Сергій Григорович, Малий Ігор Володи-

мирович 
(73) БЕЗБАБНИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, МАЛИЙ ІГОР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ РОБОТИ РУКАВНОГО ФІЛЬТРА 
(57) Спосіб роботи рукавного фільтра, котрий включає 

надходження брудного газу чи повітря до рукавного 
фільтра через патрубок брудного газу чи повітря, 
розподіл брудного газу чи повітря в колекторі фільт-
ра та подальше фільтрування і видалення чистого 
газу чи повітря з фільтра, який відрізняється тим, 
що брудний газ чи повітря подають в нижню час-
тину рукавного фільтра, зокрема в колектор фільт-
ра, розташований в нижній частині фільтра, і потім 
розподіляють в колекторі так, що більша частина 
брудного газу чи повітря рухається при цьому в го-
ризонтальному напрямку чи в напрямку, близькому 
до горизонтального, в протилежні сторони від місця 
подачі брудного газу чи повітря до фільтра, а з ко-
лектора брудний газ чи повітря спрямовують верти-
кально вгору і в напрямку, протилежному напрямку 
розташування фільтрувальних елементів. 

  

 

(11) 88705  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 46/02 
B01D 41/00  

(21) a200800707  (22) 21.01.2008  
(72) Безбабний Сергій Григорович, Малий Ігор Володи-

мирович 
(73) БЕЗБАБНИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, МАЛИЙ ІГОР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) КЛАПАН РЕГЕНЕРАЦІЇ РУКАВНОГО ФІЛЬТРА 
(57) Клапан регенерації рукавного фільтра, що склада-

ється з роз'ємно з'єднаних верхньої та нижньої час-
тин корпусу, однієї мембрани, прикріпленої до запі-
рної деталі, яка взаємодіє з пружиною, ежекційної тру-
би, котра вставлена в нижню частину корпусу, тру-
би стиснутого повітря, та електромагнітного прист-
рою відкривання клапана, який відрізняється тим, 
що верхня частина корпусу клапана містить основ-
ну порожнину та сполучену з нею додаткову порож-
нину, в яку вставлена пружина, причому при відкри-
тому положенні клапана запірна деталь клапана 
спирається на внутрішню поверхню основної порож-
нини, а при закритому положенні клапана запірна 
деталь притискує мембрану до торцевої частини 
ежекційної труби, у  верхній частині корпусу клапа-

на виконані канавки будь-яких розмірів та будь-яко-
го напрямку і наскрізний отвір для  проходження 
стиснутого повітря, що знаходиться всередині корпусу 
клапана, до електромагнітного пристрою відкриван-
ня клапана, який роз'ємно прикріплений до зовніш-
ньої поверхні верхньої частини корпусу клапана, ниж-
ня частина корпусу клапана містить вставку, що роз-
ташована всередині і нероз'ємно з'єднана з нею, а 
сама вставка містить щонайменше один отвір чи 
декілька отворів, загальною площею перерізу, не 
більшою від 50 відсотків площі перерізу наскрізного 
отвору верхньої частини корпусу клапана, причому 
отвір чи отвори розташовані у вставці навпроти ка-
навки чи канавок верхньої частини корпусу клапана.  

  

 

(11) 88735  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01J 2/20 
B01J 2/22 
A23P 1/02 
A23K 1/14 
C10L 5/40  

(21) a200806052  (22) 12.05.2008  
(72) Дубровін Валерій Олександрович, Мельничук Мак-

сим Дмитрович, Євич Петро, CZ, Новак Ково, CZ 
(73) ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, МЕЛЬ-

НИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГРАНУЛ З БІОМАСИ 
(57) Спосіб одержання гранул з біомаси для харчового, 

кормового або енергетичного використання, що вклю-
чає процеси трансформації рослинної сировини в 
гранули, а саме: попереднє сушіння рослинної си-
ровини, двоступінчасте подрібнення на фракції: пер-
винне - до 25 мм та вторинне - до 4 мм, змішування 
подрібненої рослинної сировини, її гранулювання, 
охолодження грануляту та одержання з нього ви-
сокоякісних гранул, сепарацією гранул від пилу, який 
відрізняється тим, що всі вказані процеси, що суп-
роводжують трансформацію рослинної сировини в 
гранули, проводять при тиску, близькому до атмос-
ферного, а температуру утримують протягом здій-
снення усього способу в межах від 10 до 60 °С, 
причому попереднє сушіння рослинної сировини здій-
снюють до вологості 10-18 %, а процеси охолод-
ження грануляту та сепарацію гранул від пилу вико-
нують одночасно. 

  

 

(11) 88603  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01J 20/00 
B01J 39/00 
B01J 41/00 
B01D 39/00 
C02F 1/28 
C02F 1/42  

(21) a200506507  (22) 01.07.2005  
(72) Мітченко Тетяна Євгенівна, Мітченко Андрій Олек-

сандрович, Макарова Наталія Володимирівна, Стен-
дер Павло Вадимович 

(73) МІТЧЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА 
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(54) ФІЛЬТРУЮЧЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ КОМПЛЕК-
СНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

(57) 1. Фільтруюче завантаження для комплексного очи-
щення води, що містить низькоосновний аніоніт, низь-
коосновний аніоніт, імпрегнований гумусовими ре-
човинами, матеріал природного походження з щіль-
ністю не менше 1,5 г/см3, інертний полімерний ма-
теріал із щільністю не більше щільності інших ком-
понентів завантаження, сильнокислотний катіоніт у 
Na- і/або К-формі, яке відрізняється тим, що до-
датково містить низькоосновний аніоніт, імпрегно-
ваний залізом, а також високоосновний аніоніт при 
такому вмісті компонентів у завантаженні (мас. %): 
матеріал природного походження 4-6 
інертний полімерний матеріал 4-6 
низькоосновний аніоніт 0,2-15 
низькоосновний аніоніт, 
імпрегнований гумусовими  
речовинами 

 
 

0,2-15 
високоосновний аніоніт 0,2-15 
низькоосновний аніоніт, 
імпрегнований залізом 

 
0,2-15 

сильнокислотний катіоніт решта. 
2. Фільтруюче завантаження за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що як матеріал природного походження 
беруть пісок, а компоненти мають наступні щільнос-
ті (г/см3): 
пісок 1,8-2,0 
інертний полімерний матеріал <1,0 
низькоосновний аніоніт 1,03-1,1 
низькоосновний аніоніт, 
імпрегнований гумусовими  
речовинами 

 
 

1,1-1,2 
високоосновний аніоніт 1,1-1,15 
низькоосновний аніоніт, 
імпрегнований залізом 

 
1,1-1,2 

сильнокислотний катіоніт 1,2-1,3. 

  

 

(11) 88742  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B01J 37/00 
B01J 37/10 (2008.01) 
B01J 23/40 
B01J 23/74 
C10G 45/00 
C10G 47/00 
B01J 21/04 (2008.01) 
B01J 35/00  

(21) a200809520  (22) 14.12.2006  
(31) 0513166 
(32) 22.12.2005 
(33) FR 
(31) 0513170 
(32) 22.12.2005 
(33) FR 
(86) PCT/FR2006/002765, 14.12.2006 
(72) Руа-Оберже Магалі, FR, Гійом Дені, FR, Крессманн 

Стефан, FR, Ле Лоарер Жан-Люк, FR, Шапа Жан-
Франсуа, FR 

(73) ЕНСТІТЮ ФРАНСЕ ДЮ ПЕТРОЛЬ, FR 
(54) КАТАЛІЗАТОР НА НОСІЇ НЕРЕГУЛЯРНОЇ, НЕСФЕ-

РИЧНОЇ ФОРМИ ТА СПОСІБ ГІДРООБРОБКИ 

І/АБО ГІДРОКОНВЕРСІЇ ВИХІДНИХ ВАЖКИХ ВУГ-
ЛЕВОДНІВ 

(57) 1. Каталізатор, який включає носій на основі оксиду 
алюмінію, щонайменше один каталітичний метал 
або сполуку каталітичного металу групи VIB і/або 
VIII, пориста структура якого складається з мно-
жини стичних агломератів, утворених, кожний, мно-
жиною голкоподібних пластинок, причому пласти-
нки кожного агломерату, як правило, орієнтовані 
радіально одні по відношенню до інших і по відно-
шенню до центра агломерату, причому вищезгада-
ний носій має нерегулярну і несферичну форму і 
знаходиться в більшості своїй у вигляді фрагментів, 
що одержані шляхом дроблення кульок з оксиду 
алюмінію, і одержані згідно із способом, який вклю-
чає наступні стадії: 
a) гранулювання, виходячи з порошку активного ок-
сиду алюмінію, що має погано кристалізовану і/або 
аморфну структуру, з метою одержання агломера-
тів у вигляді кульок; 
b) дозрівання у вологій атмосфері при температурі 
в діапазоні від 60 °С до 100 °С, потім висушування 
вищезгаданих кульок; 
c) просіювання для рекуперації фракції вищезгада-
них кульок; 
d) дроблення вищезгаданої фракції; 
e) прожарювання щонайменше частини вищезга-
даної дробленої фракції при температурі в діапа-
зоні від 250 °С до 900 °С; 
f) кислотне імпрегнування і гідротермальна обробка 
при температурі в діапазоні від 80 °С до 25 °С; 
g) висушування, потім прожарювання при темпера-
турі в діапазоні від 500 °С до 1100 °С. 
2. Каталізатор за п. 1, для якого втрата за рахунок 
стирання, що визначена згідно з нормою ASTM 
D4058-96, становить нижче 5 % мас. 
3. Каталізатор за п. 2, для якого втрата за рахунок 
стирання, що визначена згідно з нормою ASTM 
D4058-96, становить нижче 2 % мас. 
4. Каталізатор за п. 1, для якого міцність на роздав-
лювання, що визначена за методом Шелла згідно з 
нормою SMS 1471-74, є вище або дорівнює 1,5 МПа. 
5. Каталізатор за п. 1, для якого на стадії гранулю-
вання а) використаний щонайменше один пороут-
ворювач. 
6. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
який включає щонайменше один каталітичний ме-
тал або сполуку каталітичного металу групи VIB. 
7. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
який включає щонайменше один каталітичний ме-
тал або сполуку каталітичного металу групи VIII (ко-
лонки 8, 9 та 10 згідно з новою редакцією Пері-
одичної таблиці елементів). 
8. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
який додатково містить щонайменше один легую-
чий елемент, вибраний з групи, яка включає фос-
фор, бор, кремній і галогени. 
9. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
носій якого у вигляді фрагментів має розмір такий, 
що діаметр описаної сфери у випадку щонайменше 
80 % вищезгаданих фрагментів становить від 0,05 мм 
до 3 мм. 
10. Каталізатор за п. 9, в якому діаметр описаної 
сфери становить від 0,3 мм до 1,5 мм, для викорис-
тання у вигляді киплячого шару. 
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11. Каталізатор за п. 9, в якому діаметр описаної 
сфери становить від 1,0 мм до 2,0 мм, для викорис-
тання у вигляді стаціонарного шару. 
12. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому вміст металу групи VIB, виражений в мас. % 
оксиду по відношенню до маси кінцевого каталіза-
тора, становить від 1 % до 20 % і в якому вміст ме-
талу групи VIII, виражений в мас. % оксиду металу 
по відношенню до маси кінцевого каталізатора, 
становить від 0 до 10 %. 
13. Каталізатор за п. 12, в якому металом групи VIB 
є молібден, а металом групи VIII є нікель. 
14. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому вміст неблагородного металу групи VIII ста-
новить від 1 мас. % до 4 мас. %.  
15. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому легуючим елементом є фосфор і вміст фос-
фору, виражений в мас. % оксиду елемента по від-
ношенню до маси кінцевого каталізатора, становить 
від 0,3 % до 10 %. 
16. Каталізатор за п. 15, в якому вміст фосфору 
становить від 1,2 мас. % до 4 мас. %.  
17. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
який додатково містить щонайменше один легую-
чий елемент, вибраний з групи, яка включає бор, 
кремній і галогени, в кількостях, виражених в мас. % 
оксиду елемента по відношенню до маси кінцевого 
каталізатора, які становлять менше 6 % у випадку 
бору, менше 5 % у випадку галогенів і від 0,1 мас. % 
до 10 мас. % у випадку кремнію. 
18. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому розподіл розмірів пор, що визначено за ме-
тодом ртутної порометрії, охарактеризовано таким 
чином: 
- від 0 до 10 % від загального об'єму пор у випадку 
пор із середнім діаметром менше 100 Å, 
- від 40 до 90 % від загального об'єму пор у випадку 
пор із середнім діаметром від 100 Å до 1000 Å, 
- від 5 до 60 % від загального об'єму пор у випадку 
пор із середнім діаметром від 1000 Å до 5000 Å, 
- від 5 до 50 % від загального об'єму пор у випадку 
пор із середнім діаметром від 5000 Å до 10000 Å,  
- від 5 до 20 % від загального об'єму пор у випадку 
пор із середнім діаметром більше 10000 Å. 
19. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
для якого щільність набитого завантаження стано-
вить від 0,35 г/см3 до 0,80 г/см3 і загальний об'єм 
пор, що визначається шляхом ртутної порометрії, 
становить від 0,4 г/см3 до 1,8 г/см3. 
20. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
для якого діаметр пор при VHg/2 становить від 300 Å 
до 700 Å. 
21. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
для якого на стадії гранулювання а) активний оксид 
алюмінію зволожують за допомогою водного роз-
чину, потім піддають агломерації в грануляторі. 
22. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, у 
випадку якого на стадії f) дроблену фракцію імпрег-
новано водним розчином, що включає щонаймен-
ше одну кислоту, яка дозволяє розчиняти щонай-
менше частину оксиду алюмінію носія, і щонайме-
нше одну сполуку, відмінну від вищезгаданої кисло-
ти, що дає аніон, здатний комбінуватися з іонами 
алюмінію в розчині. 
23. Каталізатор за будь-яким з попередніх пунктів, 
носій якого одержано після закінчення стадії g), ім-

прегновано при використанні щонайменше одного 
розчину, щонайменше одного каталітичного металу 
і, у разі необхідності, щонайменше одного легую-
чого елемента. 
24. Каталізатор за п. 23, для якого після імпрегну-
вання носія тверду вологу речовину витримано у 
вологій атмосфері при температурі в діапазоні від 
10 °С до 80 °С, одержану тверду вологу речовину 
висушено при температурі в діапазоні від 60 °С до 
150 °С і одержану після висушування тверду речо-
вину прожарено при температурі в діапазоні від 150 °С 
до 800 °С. 
25. Спосіб гідрообробки і/або гідроконверсії вихід-
них важких вуглеводнів, які містять метали, в якому 
використовують каталізатор за будь-яким з попере-
дніх пунктів. 
26. Спосіб за п. 25, в якому вищезгаданий каталіза-
тор використовують у вигляді киплячого шару при 
температурі в діапазоні від 320 °С до 470 °С, при 
парціальному тиску водню від 3 МПа до 30 МПа, при 
об'ємній швидкості від приблизно 0,1 до 10 об'ємів 
завантаження на об'єм каталізатора і в годину, і з спів-
відношенням газоподібного водню та рідкого заван-
таження вуглеводнів, що становить від 100 до 3000 
стандартних кубічних метрів на кубічний метр. 
27. Спосіб за п. 25, у випадку якого вищезгаданий 
каталізатор використовують у вигляді стаціонарного 
шару при температурі в діапазоні від 320 °С до 450 °С, 
при парціальному тиску водню від 3 МПа до 30 МПа, 
при об'ємній швидкості від приблизно 0,05 до 5 об'є-
мів завантаження на об'єм каталізатора і в годину, і 
з співвідношенням газоподібного водню та рідкого 
завантаження вуглеводнів, що становить від 200 до 
5000 стандартних кубічних метрів на кубічний метр. 
28. Спосіб за п. 25, у випадку якого вищезгаданий 
каталізатор використовують частково у вигляді фраг-
ментів і частково у вигляді кульок або у вигляді ци-
ліндричних екструдатів. 

  

 

B 02 

(11) 88681  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B02C 13/00 
B02C 13/14 (2009.01)  

(21) a200710161  (22) 11.09.2007  
(72) Лиска Вадим Іванович 
(73) ЛИСКА ВАДИМ ІВАНОВИЧ 
(54) ВІДЦЕНТРОВА КОРМОДРОБАРКА 
(57) 1. Відцентрова кормодробарка з корпусом, що має 

отвори для входу та виходу матеріалу, в якому на 
валу відбору потужності приводу встановлено криль-
чатку, а над отвором для входу матеріалу міститься 
бункер для матеріалу, яка відрізняється тим, що 
корпус (6) має знімну кришку корпусу (5) і бункер (1) 
має знімну нижню частину (4), а на валу відбору 
потужності (19) над лопатями крильчатки (10) вста-
новлено змінний знімний диск (9) з отворами (23) з 
можливістю заміни його на диск з іншими за роз-
міром та формою отворами, а над диском (9) з 
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отворами на внутрішній поверхні знімної кришки 
корпусу (5) жорстко закріплені ножі (8), крім того, від-
центрова дробарка обладнана системою отворів для 
проходження крізь неї відцентрового повітряного 
потоку. 
2. Відцентрова кормодробарка за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що в бункері (1) жорстко закріплено знім-
ний упор (21). 

  

 

(11) 88665  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
B02C 13/14 (2007.01) 
B02C 13/284 (2009.01) 
B02C 13/288 (2009.01)  

(21) a200707780  (22) 10.07.2007  
(72) Лиска Вадим Іванович 
(73) ЛИСКА ВАДИМ ІВАНОВИЧ 
(54) ВІДЦЕНТРОВА ДРОБАРКА 
(57) 1. Дробарка відцентрова, що має корпус, в якому на 

валу відбору потужності приводу встановлено тур-
біну з лопатями та сікач, на корпусі співвісно з сіка-
чем жорстко закріплено завантажувальний патру-
бок з отворами, корпус також містить розвантажу-
вальний патрубок, яка відрізняється тим, що за-
вантажувальний патрубок встановлено з можли-
вістю зміни на завантажувальний патрубок з інши-
ми за розміром та формою отворами, а сікач вико-
нано у вигляді закріплених на фланці вертикальних 
стрижнів з горизонтальними ножами, горизонтальні 
осі яких співпадають з горизонтальними осями ряд-
ків отворів завантажувального патрубка, причому за 
допомогою системи отворів утворено канали для 
безперешкодного проходу повітряного потоку крізь 
дробарку. 
2. Відцентрова дробарка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що верхня площина турбіни виконана з горло-
виною. 
3. Відцентрова дробарка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що верхня частина корпусу має обмежуюче 
кільце. 
4. Відцентрова дробарка за будь-яким з пп. 1-3, яка 
відрізняється тим, що над корпусом встановлено 
бункер і на проході з бункера до завантажувального 
патрубка встановлено регулюючу шайбу. 

  

 

B 05 

(11) 88690  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B05C 1/08  

(21) a200712597  (22) 28.02.2006  
(31) 10 2005 017 391.8 
(32) 14.04.2005 
(33) DE 
(86) PCT/EP2006/001813, 28.02.2006 
(72) Енгельманн Міхель, DE 
(73) ХЕБЕНШТРАЙТ ГМБХ, DE 
(54) НАМАЗУВАЛЬНА ГОЛОВКА ДЛЯ НАМАЗУВАЛЬ-

НОЇ МАШИНИ ДЛЯ ВАФЕЛЬНИХ ЛИСТІВ 

(57) 1. Намазувальна головка для намазувальних ма-
шин вафельного листа з намазувальним валиком і 
встановленим вісепаралельно йому контрваликом, 
які змонтовані в рамі з можливістю обертання і при-
ведення у зустрічних напрямах і обмежують між со-
бою міжвалковий зазор, над яким розташований при-
ймальний простір для намазуваної маси, який з обох 
сторін обмежений першою і другою бічними обме-
жувальними стінками, ущільненими відносно нама-
зувального валика і контрвалика, яка відрізняєть-
ся тим, що намазувальний валик (5) і контрвалик (6) 
аксіально зміщені один відносно одного і виконані з 
можливістю аксіальної перестановки один відносно 
одного, і щонайменше в ділянці приймального прос-
тору (12) перша бічна обмежувальна стінка (17) ущіль-
нена за допомогою радіального ущільнення (17а) 
відносно обводової поверхні (5а) намазувального 
валика (5), а друга бічна обмежувальна стінка (18) 
ущільнена за допомогою радіального ущільнення 
(18а) відносно обводової поверхні (6а) контрвалика (6). 
2. Намазувальна головка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що перша бічна обмежувальна стінка (17) 
встановлена без можливості аксіального зміщення 
відносно контрвалика (6), а друга бічна обмежува-
льна стінка (18) встановлена без можливості аксіа-
льного зміщення відносно намазувального валика (5). 
3. Намазувальна головка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що обидва радіальні ущільнення (17а, 18а) між 
першою бічною обмежувальною стінкою (17) і на-
мазувальним валиком (5), а також між другою біч-
ною обмежувальною стінкою (18) і контрваликом (6) 
являють собою щілинні ущільнення, які утворюють 
між відповідною обводовою поверхнею (5а або, 
відповідно, 6а) валика і поверхнею циліндричної ді-
лянки бічної обмежувальної стінки (17 або, відпові-
дно, 18) ущільнювальну щілину. 
4. Намазувальна головка за п. 3, яка відрізняється 
тим, що відповідна поверхня циліндричної ділянки 
кожного радіального ущільнення (17а, 18а), що об-
межує ущільнювальну щілину, має зворотну спіра-
льну канавку, що йде зворотно в напрямку обер-
тання валика в приймальний простір. 

  

 

B 07 

(11) 88617  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B07C 5/36  

(21) a200602038  (22) 25.08.2004  
(31) 2003904534 
(32) 25.08.2003 
(33) AU 
(86) PCT/AU2004/001135, 25.08.2004 
(72) Блегден Трой, AU 
(73) ЛАЙТГАУС ВАН ПТІ ЛТД ЯК ПОПЕЧИТЕЛЬ ЛАЙТ-

ГАУС ЮНІТ ТРАСТ, AU 
(54) СОРТУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ І СПОСІБ СОРТУ-

ВАННЯ 
(57) 1. Спосіб сортування, який полягає в тому, що 

- формують із частинок сипучого матеріалу щонай-
менше частково кільцевий потік товщиною суттєво 
в одну частинку, аксіально спрямовуючи частинки 
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сипучого матеріалу по тілу із суттєво конічною обті-
чною поверхнею, обмеженою суттєво горизонталь-
ною периферійною кромкою, завдяки чому потік си-
лою тяжіння спрямовується суттєво вертикально 
від кромки, 
- застосовують детектор, який має оптичний еле-
мент, розташований суттєво у центрі кільцевого по-
току нижче зазначеного тіла, завдяки чому відстань 
від усіх частин потоку до детектора є суттєво по-
стійною, причому детектор виконано з можливістю 
застосовування критерію сортування до частинок 
потоку, і 
- застосовують сортувальний засіб, чутливий до си-
гналів детектора, для сортування частинок у потоці 
відповідно до зазначеного критерію. 
2. Сортувальний пристрій, який має 
- тіло із суттєво конічною обтічною поверхнею, об-
меженою суттєво горизонтальною периферійною 
кромкою; 
- засіб подачі частинок сипучого матеріалу на за-
значену поверхню для утворення аксіального по-
току, виконаний так, що частинки матеріалу прохо-
дять периферійну кромку в аксіальному напрямку і 
під дією сили тяжіння спадають з кромки суттєво 
вертикально, утворюючи щонайменше частково кі-
льцевий потік товщиною суттєво в одну частинку; 
- детектор, який має оптичний елемент і розташо-
ваний суттєво у центрі кільцевого потоку нижче за-
значеного тіла, завдяки чому відстань від усіх час-
тин потоку до зазначеного детектора є суттєво по-
стійною, причому детектор призначено для засто-
сування критерію сортування частинок потоку;  
- сортувальний засіб, чутливий до сигналів детек-
тора, призначений для сортування частинок у по-
тоці відповідно до зазначеного критерію. 
3. Сортувальний пристрій за п. 2, у якому засіб по-
дачі частинок виконано у вигляді кільцевого пода-
вача матеріалу. 
4. Сортувальний пристрій за п. 2, у якому під детек-
тором розташовано пристрій вибраковування з 
утворенням зони виявлення, в якій розташовано 
оптичний елемент. 
5. Сортувальний пристрій за п. 4, який має джерело 
випромінювання, виконане кільцевим або з можли-
вістю обертання, і детектор для виявлення інтенси-
вності відбитої або випроміненої складової випро-
мінювання. 
6. Сортувальний пристрій за п. 5, у якому джерелом 
випромінювання є точкове джерело монохроматич-
ного променя для сканування потоку частинок у на-
прямку, перпендикулярному до напрямку потоку 
частинок. 
7. Сортувальний пристрій за п. 6, який має фільтру-
вальний засіб відбитого світла для видалення всіх 
інших довжин хвиль, які відрізняються від потрібної 
довжини хвилі, перетворюючи виявлений сигнал на 
монохроматичний. 
8. Сортувальний пристрій за п. 7, у якому фільтру-
вальний засіб має один або більше смугових опти-
чних фільтрів для пропускання лише потрібних смуг 
довжин хвиль. 
9. Сортувальний пристрій за п. 7, у якому фільтру-
вальний засіб має один або більше смугових реже-
кторних оптичних фільтрів для відбивання лише по-
трібних смуг довжин хвиль. 

10. Сортувальний пристрій за п. 7, у якому фільтру-
вальний засіб призначено для часткового погли-
нання поліхроматичного світла, що падає на фільт-
рувальний засіб. 
11. Сортувальний пристрій за п. 10, який має диф-
ракційну решітку для розщеплення поліхроматично-
го світла на спектр, а детектор має множину чутли-
вих елементів, налаштованих для розшифрування 
спектра. 
12. Сортувальний пристрій за п. 11, у якому чутливі 
елементи вибрано з групи, що складається з фото-
помножувачів, матриць ПЗЗ і подібних фотоелект-
ричних чутливих вимірювальних пристроїв. 
13. Сортувальний пристрій за будь-яким з пп. 2-12, 
у якому сортувальний засіб включає один або бі-
льше пристроїв вибраковування, чутливих до сиг-
налів детектора і виконаних з можливістю силового 
видалення вибраних частинок із потоку. 
14. Сортувальний пристрій за п. 13, у якому один 
або більше пристроїв вибраковування має засіб 
для утворення потоку повітря для відкидання вияв-
леної частинки з потоку частинок у відповідь на сиг-
нал, спричинений дією детектора. 
15. Сортувальний пристрій за п. 14, у якому при-
стрій вибраковування має кільцевий колектор з од-
ним рядом пневмоклапанів, причому кожний клапан 
орієнтовано під кутом приблизно 90° до потоку час-
тинок, ряд пневмоклапанів розташовано суттєво 
паралельно потоку придатних частинок і з проміж-
ком між пневмоклапанами та потоком частинок. 
16. Сортувальний пристрій за п. 14, у якому при-
стрій вибраковування має множину кільцевих коле-
кторів, кожний з одним рядом пневмоклапанів, при-
чому кожний клапан орієнтовано під кутом прибли-
зно 90° до потоку частинок, кожний ряд пневмокла-
панів розташовано суттєво паралельно потоку при-
датних частинок і з проміжком між пневмоклапа-
нами та потоком частинок, а пневмоклапани різних 
рядів вирівняно у напрямку потоку частинок і вико-
нано з можливістю спрацьовування послідовно для 
послідовного впливу на вибрані частинки. 
17. Спосіб сортування, який полягає в тому, що 
- формують щонайменше частково кільцевий потік 
матеріалу; 
- виявляють за допомогою детектора випроміню-
вання від матеріалу у щонайменше частково кіль-
цевому потоці, причому цим випромінюванням є 
випромінювання від суттєво всіх частин потоку, яке 
подолало суттєво однакову відстань від кільцевого 
потоку до детектора; і 
- застосовують сортувальний механізм у відповідь 
на виявлене випромінювання для сортування ма-
теріалу в потоці. 
18. Спосіб за п. 17, у якому випромінювання при-
ймають оптичним елементом, який розташовано 
суттєво в центрі щонайменше частково кільцевого 
потоку, і спрямовують це випромінювання до детек-
тора. 
19. Спосіб за п. 18, у якому в оптичному елементі 
застосовують дзеркало, встановлене з можливістю 
обертання. 
20. Сортувальний пристрій, який має: 
- засіб для формування щонайменше частково кі-
льцевого потоку матеріалу; 
- детектор для виявлення випромінювання від ма-
теріалу у щонайменше частково кільцевому потоці 
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після того, як це випромінювання від суттєво всіх 
частин потоку подолало суттєво однакову відстань 
від цього потоку до детектора; 
- сортувальний механізм для сортування матеріалу 
у потоці у відповідь на виявлення детектором ви-
промінювання. 
21. Сортувальний пристрій за п. 20, у якому оптич-
ний елемент розташовано суттєво в центрі кільце-
вого потоку, коли утворено кільцевий потік для спря-
мовування випромінювання від матеріалу кільцево-
го потоку до детектора. 
22. Сортувальний пристрій за п. 21, у якому оптич-
ний елемент має дзеркало, встановлене з можливі-
стю обертання. 
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Карл, DE, Розенталь Дітер, DE 
(73) СМС ЗІМАГ АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, DE 
(54) КОМПАКТНА УСТАНОВКА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГА-

РЯЧЕКАТАНОЇ СТАЛЕВОЇ ШТАБИ 
(57) 1. Компактна установка для одержання гарячеката-

ної сталевої штаби, яка включає лінію розливу з що-
найменше однією машиною безперервного розливу 
і щонайменше одними ножицями, а також лінію про-
катки з щонайменше однією піччю для вирівнюван-
ня температури, одним окалиновідламувачем, чис-
товим прокатним станом, рольгангом із зоною охо-
лоджування і щонайменше однією намотувальною 
моталкою для гарячекатаної штаби, яка відрізня-
ється тим, що машина безперервного розливу ви-
конана для відливання тонких слябів з наступним 
охолодженням в криволінійній опорній проводці, при-
чому лінія розливу і лінія прокатки розташовані па-
ралельно або по суті паралельно одна одній таким 
чином, що напрям розливу і напрям прокатки по су-
ті протилежні один одному, при цьому згадані лінії 
з'єднані одна з одною через нагрівальну піч, а відс-
тань між лінією розливу і лінією прокатки встанов-
лена така, що вона забезпечує достатній час пере-
бування і резерв часу для тонких слябів в нагрі-
вальній печі. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить чорновий прокатний стан перед чи-
стовим прокатним станом. 
3. Установка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється 
тим, що чистовим прокатним станом є багатоклітьо-
вий прокатний стан або стан(и) Стеккеля. 
4. Установка за будь-яким із пп. 1-3, яка відріз-
няється тим, що нагрівальна піч розрахована на 
приймання щонайменше трьох і максимум дванад-
цяти слябів. 

5. Установка за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що машина безперервного розливання 
є багаторівчаковою. 
6. Установка за будь-яким із пп. 1-5, яка відрізня-
ється тим, що лінія розливання складається з де-
кількох розливних машин. 
7. Установка за будь-яким із пп. 1-6, яка відрізня-
ється тим, що нагрівальною піччю є піч з підіймаль-
ним подом. 
8. Установка за будь-яким із пп. 1-7, яка відрізняєть-
ся тим, що між розливною машиною і нагрівальною 
піччю встановлена щонайменше одна прохідна піч. 
9. Установка за будь-яким із пп. 1-8, яка відрізня-
ється тим, що між прокатним станом і нагрівальною 
піччю встановлена щонайменше одна прохідна піч. 
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Рашке Уве, DE, Зассманнсхаузен Армін, DE, Хел-
ленталь Людвіг, DE, Кренерт Вольфганг, DE, Отте 
Вернер, DE 

(73) СМС ЗІМАГ АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, DE, ВАЛЬ-
ЦЕН ІРЛЄ ГМБХ, DE 

(54) ПОДАВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ МОТАЛКИ 
(57) 1. Подавальний пристрій моталки для прокатного 

стана з верхнім і нижнім подавальними роликами, 
який відрізняється тим, що нижній подавальний 
ролик (1) має сталеву вісь (2), на якій наклеєна і/або 
напресована в гарячому стані лита втулка (3), і при 
цьому верхній подавальний ролик (1') має литу втул-
ку (3'), яка закріплена між двома розташованими на 
осі (2') затискними елементами (5). 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ли-
та втулка (3, 3') складається з чавуну з кулястим гра-
фітом і зовні має робочий шар (4, 4'), який виго-
товлений методом відцентрового лиття. 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що ча-
вун з кулястим графітом складається з 2,5-4,0 об. % 
С, 1,0-4,0 об. % Si, 0,2-2,0 об. % Мn, < 0,10 об. % Р, 
< 0,05 об. % S, < 1,0 об. % Сr, < 5,0 об. % Ni, < 3,0 об. % 
Мо, < 1,0 об. % Аl і < 5,0 об. % Сu. 
4. Пристрій за п. 2 або 3, який відрізняється тим, 
що робочий шар (4, 4') виконаний із чавуну необ-
меженого по глибині вибілу. 
5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що ча-
вун необмеженого по глибині вибілу складається з 
2,7-3,8 об. % С, 0,5-2,0 об. % Si, 0,3-1,5 об. % Мn, < 
0,15 об. % Р, < 0,10 об. % S, 1,0-3,5 об. % Сr, 1,0-5,0 
об. % Ni, 0,1-0,8 об. % Мо, 0,010-0,5 об. % Аl, 0,5-5,0 
об. % Сu. 
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6. Пристрій за п. 2 або 3, який відрізняється тим, 
що робочий шар (4, 4') виконаний із чавуну необ-
меженого по глибині вибілу з карбідами. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ча-
вун необмеженого по глибині вибілу з карбідами 
складається з 2,7-3,8 об. % С, 0,5-2,0 об. % Si, 0,3-
1,5 об. % Мn, < 0,15 об. % Р, < 0,10 об. % S, 1,0-3,5 
об. % Сr, 1,0-5,0 об. % Ni, 0,1-0,8 об. % Мо, 0,010-
0,5 об. % Аl, 0,5-5,0 об. % Сu, 0,5-4,0 об. % V, 0,5-
5,0 об. % Nb і 0,5-5,0 об. % Та. 
8. Пристрій за п. 2 або 3, який відрізняється тим, 
що робочий шар (4, 4') виконаний із хромистого ча-
вуну. 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що 
хромистий чавун складається з 0,8-3,5 об. % С, 0,5-
2,0 об. % Si, 0,4-3,0 об. % Мn, < 0,15 об. % Р, < 0,10 
об. % S, 8-35 об. % Сr, 0,5-4,0 об. % Ni, 0,5-5,0 об. % 
Сu, 0,1-5 об. % Мо, 0,5-0,4 об. % V, 0,5-5,0 об. % Nb 
і 0,5-5,0 об. % Та. 
10. Пристрій за п. 2 або 3, який відрізняється тим, 
що робочий шар (4, 4') виконаний зі швидкорізаль-
ної сталі. 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 
швидкорізальна сталь складається з 0,5-3,0 об. % 
С, 0,5-2,0 об. % Si, 0,4-3,0 об. % Мn, < 0,15 об. % Р, 
< 0,10 об. % S, 2-10 об. % Сr, 0,5-4,0 об. % Ni, 2-10 
об. % Мо, 0,5-5,0 об. % Сu, 2-10 об. % V i 1-15 об. % W. 
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(73) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ 
ТА СПЛАВІВ НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІ-
ШЕЙ ІЗ ЗВ′ЯЗУЮЧИМ З ВІДХОДІВ ПІНОПОЛІС-
ТИРОЛУ 

(57) Спосіб одержання формувальних сумішей із зв'язу-
ючим з відходів пінополістиролу, який відрізняєть-
ся тим, що в суміш додають 1,0-1,5 % мас. рідкого 
скла, а суміш у сирому стані до звільнення її з осна-
стки продувають вуглекислотою. 
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(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) МЕХАНІЗМ ХИТАННЯ КРИСТАЛІЗАТОРА СЛЯБО-
ВОЇ МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ 

(57) Механізм хитання кристалізатора слябової машини 
безперервного лиття, що включає поздовжні рами, 
встановлені паралельно одна одній з розміщеними 
вздовж них траверсами з опорними площинками для 
кристалізатора із прямокутною наскрізною порожни-
ною, встановлюваного таким чином, щоб більші сто-
рони порожнини були перпендикулярні траверсам, і 
приводи хитання, які закріплені на кожній з рам, 
виконавчі органи яких з′єднані з відповідною тра-
версою, а осі приводів хитання та вертикальна вісь 
прямокутної порожнини кристалізатора розміщені в 
одній площині, який відрізняється тим, що площи-
на розміщення осей згаданих приводів хитання по-
вернена відносно вертикальної осі прямокутної нас-
крізної порожнини кристалізатора таким чином, що 
осі приводів рівновіддалені від опорних площинок 
траверс. 

  

 

(11) 88741  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B22D 25/00 
B22D 15/00 
G01F 5/00  

(21) a200807282  (22) 27.05.2008  
(72) Козак Дмитро Сергійович, Бубликов Валентин Бо-

рисович, Шейко Анатолій Антонович, Зелений Бо-
рис Григорович, Латенко Володимир Петрович, Ко-
синська Аліна Василівна 

(73) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА 
СПЛАВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРА-
ЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКА КОРПУСУ 
КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТА ТРАНС-
ПОРТУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 

(57) Спосіб виготовлення виливка корпусу контейнера 
для захоронення та транспортування радіоактивних 
відходів, що включає одержання методом лиття ви-
ливка з високоміцного феритного чавуну, який від-
різняється тим, що стінки виливка виготовляють із 
зовнішнім та внутрішнім шарами з високоміцного 
феритного чавуну, а середній шар проміж ними ут-
ворюють встановленням додаткового стрижня з пе-
рекристалізованого кам'яного петрургічного матері-
алу, який залишають у виливку. 

  

 

B 23 

(11) 88677  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B23B 1/00 
B23B 31/00  

(21) a200709669  (22) 27.08.2007  
(72) Пашков Євгеній Валентинович 
(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛЕВІТАЦІЙНОГО ТОЧІННЯ КО-
НІЧНИХ НЕЖОРСТКИХ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Пристрій для левітаційного точіння конічних нежор-
стких деталей, що містить фланцевий корпус з тру-
бчастою віссю, магнітопроводи з осердями і фазни-
ми котушками, обмотки яких підключені до джерела 
трифазної напруги з послідовною круговою і ліній-
ною перестановкою фаз, а також аеростатичні опо-
ри, який відрізняється тим, що магнітопроводи ви-
конані у вигляді зубчастих кілець, що закріплені на 
однаковій відстані одне від одного та з симетрич-
ним розташуванням зубчастих радіальних осердь 
на трубчастій осі, між осьовими рядами яких розта-
шовані дугоподібні пластинчасті аеростатичні опо-
ри, кожна з яких жорстко пов'язана одним кінцем з 
кільцевим пружним елементом, що закріплений на 
фланцевому корпусі, а іншим кінцем, забезпеченим 
сферичним упором, контактує з конічною частиною 
штока, що розташований в отворі трубчастої осі і зв'я-
заний з поршнем привідного механізму, який розмі-
щено всередині корпусу. 

  

 

(11) 88630  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B23B 27/00  

(21) a200609040  (22) 14.08.2006  
(72) Мельничук Петро Петрович, Скочко Євген Вікторо-

вич, Головня В'ячеслав Дмитрович 
(73) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ОБЕРТОВИЙ РІЗЕЦЬ 
(57) Обертовий різець, в східчастій втулці корпусу якого 

на двох підшипникових опорах, передня з яких ви-
конана більшою, а задня - меншою, встановлена схід-
часта вісь з чашковим різальним елементом, що як 
передню поверхню має зовнішню поверхню обер-
тання, який відрізняється тим, що довжина схід-
частої осі виконана меншою за середній діаметр 
передньої підшипникової опори, а діаметр різаль-
ного елемента вибрано між цілою величиною се-
реднього діаметра передньої підшипникової опори 
та її половиною. 

  

 

(11) 88720  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B23K 9/04  

(21) a200802774  (22) 03.03.2008  
(72) Бойко Володимир Семенович, Матвієнков Сергій 

Анатольович, Степнов Ксенофонт Ксенофонтович, 
Зеленський Виктор Євгенович, Матвієнко Володи-
мир Миколайович, Лукьянчиков Олександр Мико-
лайович, Гапонов Борис Петрович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУ-
ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА" 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ 
МАСИВНИХ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛІНДРИЧНОЇ 
ФОРМИ НАПЛАВЛЕННЯМ ШАРУ МЕТАЛУ 

(57) Установка для відновлення і зміцнення масивних 
сталевих деталей циліндричної форми наплавлен-

ням шару металу, що містить наплавлювальний 
апарат з металоконструкціями для його переміщен-
ня, самохідний візок, механізм кріплення та обер-
тання циліндричних деталей, яка відрізняється 
тим, що масивна сталева деталь циліндричної фор-
ми, що наплавляють, розташована в спеціальному 
термостатичному кожусі, у верхній частині якого пе-
редбачено пилогазовловлювач та технологічні вікна 
для розміщення полегшеного наплавлювального апа-
рата, при цьому переміщення його здійснюють за 
допомогою спеціального самохідного візка, на яко-
му встановлено підкасетники для кріплення касет 
збільшеного об'єму з електродними матеріалами та 
бункер збільшеного об'єму з флюсом, а в нижній 
частині спеціального термостатичного кожуха роз-
ташовано систему газоповітряних пальників інжек-
торного типу та бункер для збору шлакової кірки, 
причому полегшений наплавлювальний апарат має 
індивідуальне переміщення відносно спеціального 
самохідного візка. 

  

 

(11) 88686  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B23K 35/368  

(21) a200711210  (22) 10.10.2007  
(72) Рябцев Ігор Ігорович, Міщенко Дмитро Дмитрович, 

Рябцев Ігор Олександрович, Токарев Володимир 
Сергійович, Кусков Юрій Михайлович, Жданов Лео-
нід Альбертович, Сокольський Володимир Емануї-
лович 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАН УКРАЇНИ 

(54) ПОРОШКОВИЙ ДРІТ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ ПІД 
ФЛЮСОМ 

(57) Порошковий дріт для наплавлення під флюсом пе-
реважно деталей, що працюють при терті металу 
по металу без змащення, який складається зі ста-
левої оболонки й порошкоподібної шихти, що міс-
тить ферохром, феромарганець, феросиліцій, заліз-
ний порошок, який відрізняється тим, що до скла-
ду шихти порошкового дроту додають діоксид цир-
конію ZrO2 та кремнефтористий натрій Na2SiF6, при-
чому компоненти дроту взяті у такому співвідношен-
ні (мас. частка, %): 
ферохром  0,3-1,5
феромарганець 0,8-1,5
феросиліцій 0,5-1,5
залізний порошок 5,0-10,0
кремнефтористий натрій +  
діоксид цирконію 6,0-10,0
сталева оболонка решта.
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(11) 88650  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B24D 5/00  

(21) a200704583  (22) 18.10.2005  
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(31) A 1749/2004 
(32) 19.10.2004 
(33) AT 
(86) PCT/AT2005/000413, 18.10.2005 
(72) Гіссінг Герхард, AT 
(73) ГІССІНГ ГЕРХАРД, AT 
(54) ВІДРІЗНИЙ КРУГ, ЩО МІСТИТЬ ПОДВІЙНИЙ ЦЕН-

ТРАЛЬНИЙ ЗАТИСКНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Система відрізного круга (1), що містить суміш 

зернистих абразивів, в'яжучих, наповнювачів, якщо 
останні застосовані, яка відрізняється тим, що за-
значений відрізний круг (1) затиснений між двома 
затискними планками (2), з отвором відрізного круга 
(1), що доходить лише до зовнішнього краю двох 
затискних планок, і з'єднання між затискною план-
кою (2) і відрізним кругом (1) відбувається лише за 
допомогою стисного зусилля і посадки двох затиск-
них планок. 
2. Система відрізного круга (1) за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що вказаний круг має діаметр D≥400 мм. 
3. Система відрізного круга (1) за будь-яким з пп. 1-
2, яка відрізняється тим, що відрізний круг має за-
глиблення, які мають точну підгонку, видавлені або 
згодом вишліфувані з обох боків у зоні отвору. 
4. Система відрізного круга (1) за будь-яким з пп. 1-
3, яка відрізняється тим, що заглиблення є суміж-
ними з отвором. 
5. Система відрізного круга (1) за будь-яким з пп. 1-
4, яка відрізняється тим, що заглиблення на од-
ному боці відрізного круга зміщені по відношенню 
до заглиблень на іншому боці відрізного круга. 
6. Система відрізного круга (1) за будь-яким з пп. 1-
5, яка відрізняється тим, що відрізний круг (1) ви-
конаний плоскопаралельним, переважно конічним, 
таким чином, що звужується у напрямку до отвору d 
до 3 мм. 
7. Система відрізного круга (1) за будь-яким з пп. 1-
6, яка відрізняється тим, що відношення діаметра 
D відрізного круга (1) до товщини Т є більшим за 70, 
переважно, більшим за 90. 
8. Система відрізного круга (1) за будь-яким з пп. 1-
7, яка відрізняється тим, що діаметр отвору d бі-
льший за 40 % зовнішнього діаметра D. 
9. Система відрізного круга (1) за будь-яким з пп. 1-
8, яка відрізняється тим, що відрізний круг (1) ви-
конано на синтетичній пластмасовій основі. 
10. Система відрізного круга (1) за будь-яким з      
пп. 1-9, яка відрізняється тим, що відрізний круг (1) 
містить принаймні один, переважно, два або більше 
прошарків (5) з тканини. 
11. Система відрізного круга (1) за будь-яким з          
пп. 1-10, яка відрізняється тим, що затискні планки 
(2) виконані зігненими, перфорованими або, пере-
важно, прямими відповідно. 
12. Система відрізного круга (1) за будь-яким з        
пп. 1-11, яка відрізняється тим, що затискні планки 
(2) виготовлені з таких матеріалів, як вуглецеві во-
локна, високоміцні армовані синтетичні матеріали, 
кольорові метали, спеціальні сплави, титан, але пе-
реважно з тонколистової сталі. 
13. Система відрізного круга (1) за будь-яким з         
пп. 1-12, яка відрізняється тим, що форма країв 
затискних планок (2) підігнана до заглиблень (3) від-
різного круга (1). 
14. Система відрізного круга (1) за будь-яким з       
пп. 1-13, яка відрізняється тим, що загальна тов-

щина b двох затискних планок (2) на 1-20 %, пере-
важно, на 5-10 % менша за товщину відрізного кру-
га (1) в отворі d. 
15. Система відрізного круга (1) за будь-яким з         
пп. 1-14, яка відрізняється тим, що між затискними 
планками (2) вставлена або приклеєна ізоляційна 
плівка. 
16. Система відрізного круга (1) за будь-яким з         
пп. 1-15, яка відрізняється тим, що у затискних план-
ках передбачені прорізи (2а) та/або додаткові отво-
ри (2b) як допоміжний затискний засіб або для до-
даткового підвищення затискного зусилля. 
17. Спосіб виготовлення системи відрізного круга 
(1) за будь-яким з пп. 1-16, який відрізняється тим, 
що бокові заглиблення (3) вже видавили або, як 
альтернатива, вишліфовують згодом, використову-
ючи шаблони, після чого дві затискні планки (2) са-
джають у заглиблення (3). 
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(11) 88610  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B26B 3/00 
A47G 21/00  

(21) a200511719  (22) 08.12.2005  
(31) 2004136011 
(32) 09.12.2004 
(33) RU 
(72) Мішіна Алла Вячєславовна, RU 
(73) МІШІНА АЛЛА ВЯЧЄСЛАВОВНА, RU 
(54) КУХОННО-СТОЛОВИЙ ПРИБОР З ВКЛАДИШЕМ 

ТРИМАЧА 
(57) 1. Кухонно-столовий прибор із вкладишем тримача, 

що складається із суцільнометалевих функціональ-
ної робочої частини і тримача, оснащеного вклади-
шем, який відрізняється тим, що тримач викона-
ний у вигляді короба із плоскою, злегка опуклою вер-
хньою поверхнею, при цьому передня стінка коро-
ба, що примикає до функціональної робочої части-
ни прибору, виконана суцільностовщеною, а задній 
торець виконаний відкритим і скошеним під кутом у 
бік верхньої поверхні короба, бічні сторони якого ви-
конані симетрично опуклими і з дугоподібними тор-
цями з боку відкритої частини короба, а вкладиш 
виконаний цільносуцільним з переднім прямим тор-
цем, що примикає до стовщеної стінки короба з віль-
ним хвостовиком, виготовлений з матеріалу з висо-
ким коефіцієнтом тертя і закріплений у порожнині 
короба, при цьому нижня поверхня вкладиша вико-
нана з утворенням кистьових упорів у кінцевих зо-
нах і із симетричною опуклістю в середній частині, 
причому поздовжня довжина суцільностовщеної пе-
редньої стінки короба належить до всієї його довжи-
ни як L1:L=0,85 ÷ 0,15. 
2. Кухонно-столовий прибор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що хвостовик вкладиша виступає за ме-
жі відкритого торця короба і скошений еквідистант-
но йому. 
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(11) 88608  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B26B 3/00 
A47G 21/00  

(21) a200511717  (22) 08.12.2005  
(31) 2004136009 
(32) 09.12.2004 
(33) RU 
(72) Мішіна Алла Вячєславовна, RU 
(73) МІШІНА АЛЛА ВЯЧЄСЛАВОВНА, RU 
(54) КУХОННО-СТОЛОВИЙ ПРИБОР ІЗ ЧОХЛОМ ТРИ-

МАЧА 
(57) 1. Кухонно-столовий прибор із чохлом тримача, що 

складається з функціональної робочої частини і схід-
частого тримача, на кінцевому ступені якого закріп-
лений знімний накладний чохол, який відрізняєть-
ся тим, що функціональна робоча частина і тримач 
виконані суцільнометалевими, а ступінь тримача, 
що примикає до функціональної робочої частини, 
виконано овальної форми в поперечному перерізі, 
більша вісь овалу розташована вертикально, а кін-
цевий ступінь виконано у вигляді паралелепіпеда з 
округленими гранями і забезпечено бічними цилінд-
ричними фіксаторами, розташованими в зоні, що 
примикає до першого ступеня, перпендикулярно 
бічній поверхні тримача, а накладний чохол викона-
ний з еластичного матеріалу з більшим коефіцієн-
том тертя, при цьому стінки чохла по периметру ви-
конані як такі, що рівномірно стовщуються до віль-
ного кінця і забезпечені наскрізними отворами, за до-
помогою яких установлені на циліндричних фіксато-
рах кінцевого ступеня тримача, причому зовнішні 
поперечні розміри передньої частини чохла відпові-
дають зовнішнім поперечним розмірам першого сту-
пеня тримача 
2. Кухонно-столовий прибор із чохлом тримача за 
п. 1, який відрізняється тим, що вільний кінець чо-
хла виконаний цільносуцільним з наскрізним попе-
речним отвором і із закругленим заднім торцем. 
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ПЛАСТИНАМИ ТРИМАЧА 
(57) Кухонно-столовий прибор з накладними пласти-

нами тримача, що складається із суцільнометале-
вих функціональної робочої частини і тримача, ос-
нащеного металевими головкою, відігнутим униз 
хвостовиком і розташованими між ними урівень з 
поверхнями, що примикають, головки і хвостовика, 
стовщеними посередині накладними пластинами із 
криволінійними опуклими верхньою гранню і ниж-
ньою гранню, оснащеною кистьовими упорами, який 
відрізняється тим, що тримач виконаний суцільно-

металевим з головкою, хвостовиком і перемичкою 
між ними, при цьому головка тримача виконана стов-
щеною і клинчастою у бік функціонального робочо-
го елемента і клинчастої донизу у бік нижньої грані 
тримача, а зовнішні бічні поверхні накладних плас-
тин виконані симетрично тригранними в поздовжній 
площині, а опуклі верхні криволінійні грані тримача і 
накладних пластин виконані зі зсувом опуклості до 
хвостовика, а хвостовик утворений збіжними дугопо-
дібними відповідно верхньої опуклої і нижньої ввіг-
нутої кривими із закругленим торцем, причому центр 
ваги прибору розташований у передній зоні стику 
граней накладних пластин, при цьому накладні плас-
тини виконані з матеріалу з високим коефіцієнтом 
тертя. 
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(54) НОЖОВА ГОЛОВКА КУТЕРА, ДИСК НОЖОВОЇ 

ГОЛОВКИ, СИСТЕМА З ДИСКА І НОЖІВ (ВАРІ-
АНТИ) І СПОСІБ СКЛАДАННЯ НОЖОВОЇ ГОЛОВ-
КИ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Диск (1) ножової головки кутера, який виконаний з 
можливістю закріплення на ньому принаймні одного 
ножа (8) та має виконану з металу центральну час-
тину (2) для закріплення на привідному валу, який 
відрізняється тим, що центральна частина (2) по 
своєму периметру з'єднана з виконаною із пласт-
маси зовнішньою частиною (3) із силовим і/або гео-
метричним замиканням. 
2. Диск за п. 1, який відрізняється тим, що центра-
льна частина (2) має принаймні одну виїмку (18) під 
відповідно принаймні один ексцентриковий фікса-
тор (4), який вставляється в неї та має форму болта 
для кріплення ножа (8). 
3. Диск за п. 1, який відрізняється тим, що має 
принаймні одну виїмку (18) під відповідно принаймні 
один ексцентриковий фіксатор (4), який вставляєть-
ся в неї та має форму болта, для кріплення ножа (8). 
4. Диск за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він має магніти (7), які да-
ють можливість фіксувати ніж (8) на диску (1) ножо-
вої головки. 
5. Диск за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що він має принаймні один ущіль-
нювальний край (13). 
6. Диск ножової головки за п. 5, який відрізняється 
тим, що ущільнювальний край (13) виконаний у ви-
гляді виступаючого кругового кільця відповідного 
сектора. 
7. Диск за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він має виїмки (5, 11). 
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8. Диск за п. 7, який відрізняється тим, що перед-
бачено можливість розміщення у виїмках (5, 11) тя-
гарців (6, 12). 
9. Диск за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він має уступи (19), висота 
яких в основному дорівнює товщині основи (21) 
ножа (8) або не набагато менше її та відстань між 
якими в основному відповідає ширині основи ножа. 
10. Система з диска ножової головки за будь-яким з 
пп. 1-9 і двох ножів (8), які мають по дві виїмки (20), 
переважно по два просвердлені отвори, яка відріз-
няється тим, що в отвори (20) вставлені ексцент-
рикові фіксатори (4), які мають форму болтів. 
11. Система з диска ножової головки за будь-яким із 
пп. 1-9 і одного ножа (8) і однієї проставної плас-
тини (9, 10), що мають по дві виїмки (20), переважно 
по два просвердлених отвори, яка відрізняється 
тим, що в отвори (20) вставляються ексцентрикові 
фіксатори (4), які мають форму болтів. 
12. Система за п. 11, яка відрізняється тим, що 
проставна пластина має виїмки (22). 
13. Система за будь-яким із пп. 10-12, яка відрізня-
ється тим, що ножі (8) і/або проставні пластини (9, 
10) виконані з можливістю їх знімного закріплення 
магнітами (7) на диску (1) ножової головки. 
14. Система за будь-яким із пп. 10-13, яка відрізня-
ється тим, що відношення радіуса В частини ножа, 
що затискається, до його радіуса А становить від 
0,3 до 0,4, переважно від 0,37 до 0,38. 
15. Система за будь-яким із пп. 10-14, яка відрізня-
ється тим, що відношення радіуса А ножа до його 
встановлювальної ширини С становить від 1,4 до 
2,0, переважно від 1,6 до 1,7. 
16. Ножова головка принаймні з однією системою 
за будь-яким із пп. 10-15, яка відрізняється тим, 
що вона розташована на валу. 
17. Головка за п. 16, яка відрізняється тим, що всі 
ножі мають однакову довжину. 
18. Головка за п. 16 або 17, яка відрізняється тим, 
що вона замкнута ззовні і є гладкою за винятком 
виступаючих ножів. 
19. Спосіб складання ножової головки за будь-яким 
із пп. 16-18, який відрізняється тим, що диск (1) 
ножової головки закріплюють на валу і потім на 
диску (1) ножової головки встановлюють ножі (8) 
і/або ніж (8) і проставну пластину (9). 
20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що но-
жову головку затискають на валу. 
21. Спосіб складання ножової головки за будь-яким 
із пп. 16-18, який відрізняється тим, що диски (1) 
ножової головки і ножі (8), відповідно проставні пла-
стини (9, 10), попередньо монтують на втулці, яку 
потім встановлюють на валу ножової головки. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЕКСТРУДЕРА ПО-

ПЕРЕДНЬО ОБРОБЛЕНИМ ТЕРМОПЛАСТИЧНИМ 
МАТЕРІАЛОМ 

(57) 1. Пристрій для заповнення екструдера (36) попе-
редньо обробленим термопластичним матеріалом, 
зокрема поліетилентерефталатом, який містить при-
наймні один контейнер (1), який виконаний з можли-
вістю створення в ньому вакууму і в якому розміще-
ні рухомі, зокрема обертові, інструменти (7) для по-
переднього обробляння матеріалу, причому попе-
реднє обробляння включає сушіння і, можливо, пов-
ну або часткову кристалізацію матеріалу, кожний кон-
тейнер (1) має випускний отвір (18) для кристалізо-
ваного, краще принаймні частково, матеріалу, а ви-
пускний отвір (18), щодо вказаного матеріалу, за по-
током пов'язаний із завантажувальним отвором (35) 
екструдера (36), який відрізняється тим, що у ньо-
му передбачена транспортувальна секція (31), яка 
підтримує текучий стан попередньо обробленого в 
контейнерах (1) матеріалу з утворенням рідинного 
зв'язку для матеріалу і яка герметично приєднана 
до випускного отвору (18), причому транспорту-
вальна секція (31) має на своєму випускному отворі 
з'єднувальний елемент (69), виконаний з можли-
вістю герметичного приєднання безпосередньо до 
завантажувального отвору (35) екструдера (36), тран-
спортувальна секція (31) оснащена принаймні од-
ним дозуючим засобом (46) для заповнення екст-
рудера і принаймні одним регулятором рівня (33), а 
дозуючий засіб та об'єм матеріалу, що передається 
дозуючим засобом (46), виконані з можливістю їх 
регулювання в залежності від значень рівня, що ви-
являються регулятором рівня (33). 
2. Пристрій згідно з п. 1, який відрізняється тим, 
що сам по собі не містить екструдера, а виконаний 
з можливістю приєднання за допомогою з'єднуваль-
ного елемента (69) до завантажувального отвору (35) 
екструдера, який є зовнішнім екструдером (36). 
3. Пристрій згідно з п. 2, який відрізняється тим, 
що транспортувальна секція (31) виконана з можли-
вістю створення у ній вакууму для приєднання до 
завантажувального отвору (35) зовнішнього екстру-
дера (36), зона подачі якого вакуумно-щільна. 
4. Пристрій згідно з п. 1 або 2, який відрізняється 
тим, що, зокрема для приєднання до завантажу-
вального отвору (35) зовнішнього екструдера (36), 
що не має вакуумно-щільної зони подачі, транспор-
тувальна секція (31) містить вакуумний шлюз (28), 
який переважно розташований у транспортувальній 
секції (31) біля завантажувального отвору (35) або 
біля з'єднувального елемента (69). 
5. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-4, який відріз-
няється тим, що транспортувальна секція (31) має 
принаймні один бункер (24, 91) або бункероподібну 
камеру збору, у які спрямовується матеріал (12) і 
вихідний отвір яких за потоком пов'язаний з випуск-
ним отвором транспортувальної секції (31), причому 
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зазначений випускний отвір містить з'єднувальний 
елемент (69). 
6. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-5, який відріз-
няється тим, що транспортувальна секція (31) має 
подавальний пристрій (96), приєднаний до випуск-
ного отвору (18) контейнера (1). 
7. Пристрій згідно з п. 6, який відрізняється тим, 
що подавальний пристрій (96) містить безкомпре-
сійний шнек (20) або конвеєр типу ніздрюватого ко-
леса. 
8. Пристрій згідно з п. 6 або 7, який відрізняється 
тим, що у ньому передбачений засіб (64) для регу-
лювання об'єму або маси завантаження подаваль-
ного пристрою (96). 
9. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-5, який відріз-
няється тим, що між випускним отвором (18) кон-
тейнера (1) і транспортувальною секцією (31) пе-
редбачений затвор (82), зокрема засувка, що регу-
лює вивантаження матеріалу (12) з контейнера (1). 
10. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-9, який від-
різняється тим, що дозуючий засіб (46) містить 
принаймні один транспортувальний засіб, який тран-
спортує матеріал в напрямку екструдера (36), і об'єм 
або маса подання якого регулюється в залежності 
від вимог до заповнення екструдера (36). 
11. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-10, який від-
різняється тим, що транспортувальна секція (31) 
містить принаймні один транспортувальний засіб 
(71) для текучого матеріалу, наприклад подаваль-
ний шнек, який перекриває принаймні велику части-
ну відстані між контейнером (1) і екструдером (36). 
12. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-11, який від-
різняється тим, що уся транспортувальна секція 
(31) герметична відносно навколишнього повітря та 
виконана з можливістю створення в ній вакууму. 
13. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-12, який 
відрізняється тим, що транспортувальна секція (31) 
містить принаймні одну невакуумовану зону, яка пе-
реважно продута газовим середовищем, наприклад 
інертним газом, сухим повітрям або гарячим повіт-
рям, які захищають матеріал у цій зоні. 
14. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-13, який від-
різняється тим, що транспортувальна секція (31) 
утворена каналом (93), що приєднує випускний от-
вір (18) контейнера (1) безпосередньо до з'єднуваль-
ного елемента (69). 
15. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-14, який 
відрізняється тим, що контейнер (1) містить ряд 
просторів оброблення (60), визначених установле-
ними одна над іншою несучими пластинами (8) для 
обертових інструментів (7). 
16. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-15, який від-
різняється тим, що для кожного контейнера (1) 
передбачений принаймні один датчик (14) контро-
лю температури оброблюваного в контейнері (1) 
матеріалу (12), встановлений у або на контейнері. 
17. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-16, який від-
різняється тим, що містить засіб (64) для регулю-
вання руху інструментів (7), зокрема швидкості обер-
тових інструментів. 
18. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 7-17, який від-
різняється тим, що у середині шнека (20) передба-
чений канал (26) для проходження середовища з 
регульованою температурою. 
19. Пристрій згідно з будь-яким з пп. 1-18, який 
відрізняється тим, що передбачений тільки один 

контейнерний каскад (95) з переважно тільки одним 
контейнером (1). 
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(57) 1. Контейнер для рідини, що знімно кріпиться до 

друкувального пристрою, до якого знімно кріпиться 
множина контейнерів для рідини, при цьому друку-
вальний пристрій включає в себе антену пристрою і 
засіб фоторецептора, причому контейнер для ріди-
ни містить 
антену контейнера, взаємодіючу з антеною при-
строю без фізичного контакту між ними, 
вузол зберігання інформації, що забезпечує збере-
ження щонайменше індивідуальної інформації кон-
тейнера для рідини, 
вузол випромінювання світла, і 
контролер для керування випромінюванням світла 
вузла випромінювання світла у відповідь на відпо-
відність між сигналом, що вказує індивідуальну ін-
формацію, яка надається через антену пристрою, і 
інформацією, збереженою у вузлі зберігання інфор-
мації. 
2. Контейнер для рідини, що знімно кріпиться до 
друкувального пристрою, до якого знімно кріпиться 
множина контейнерів для рідини, при цьому друку-
вальний пристрій включає в себе антену пристрою і 
засіб фоторецептора, причому контейнер для ріди-
ни містить 
антену контейнера, взаємодіючу з антеною прист-
рою без фізичного контакту між ними, 
вузол зберігання інформації, що забезпечує збере-
ження щонайменше індивідуальної інформації кон-
тейнера для рідини, 
вузол випромінювання світла для випромінювання 
світла в напрямі засобу фоторецептора, і 
контролер для керування випромінюванням світла 
вузла випромінювання світла, коли інформація, що 
показується за допомогою сигналу, який вказує ін-
дивідуальну інформацію, що надається через анте-
ну пристрою, і інформація, збережена у вузлі збері-
гання інформації, співпадають. 
3. Контейнер для рідини за п. 1, який відрізняється 
тим, що містить чорнило. 
4. Система подачі рідини, яка містить друкувальний 
пристрій, що включає в себе 
каретку, 
антену пристрою, 
засіб фоторецептора, 
контейнер для рідини, що знімно кріпиться до ка-
ретки, причому контейнер включає в себе 
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антену контейнера, взаємодіючу з антеною прист-
рою без фізичного контакту між ними, 
вузол зберігання інформації, що забезпечує збере-
ження щонайменше індивідуальної інформації кон-
тейнера для рідини, 
вузол випромінювання світла для випромінювання 
світла в напрямі засобу фоторецептора, і 
контролер для керування випромінюванням світла 
вузла випромінювання світла, коли інформація, що 
показується за допомогою сигналу, який вказує ін-
дивідуальну інформацію, що надається через ан-
тену пристрою, і інформація, збережена у вузлі збе-
рігання інформації, співпадають. 
5. Спосіб виготовлення контейнера для рідини, що 
знімно кріпиться до друкувального пристрою, до яко-
го знімно кріпиться множина контейнерів для рідини 
в різних позиціях, при цьому друкувальний пристрій 
включає в себе антену пристрою і засіб фоторецеп-
тора, причому вказаний спосіб полягає в тому, що під-
готовлюють контейнер для рідини, що має підклад-
ку, яка містить антену контейнера, взаємодіючу з 
антеною пристрою без фізичного контакту між ни-
ми, вузол зберігання інформації, що допускає збе-
реження щонайменше індивідуальної інформації кон-
тейнера для рідини, вузол для випромінювання світ-
ла в напрямі засобу фоторецептора, і контролер 
для керування випромінюванням світла вузла вип-
ромінювання світла, коли інформація, що показу-
ється за допомогою сигналу, який вказує індивіду-
альну інформацію, що надається через антену при-
строю, і інформація, збережена у вузлі зберігання 
інформації, співпадають, і 
впорскують чорнило в контейнер для рідини. 
6. Монтажна плата для контейнера для рідини, при-
чому контейнер для рідини знімно кріпиться до дру-
кувального пристрою, до якого знімно кріпиться мно-
жина контейнерів для рідини в різних позиціях, при 
цьому друкувальний пристрій включає в себе ан-
тену пристрою і засіб фоторецептора, причому мон-
тажна плата містить 
антену контейнера, взаємодіючу з антеною прис-
трою без фізичного контакту між ними, 
вузол зберігання інформації, що забезпечує збере-
ження щонайменше індивідуальної інформації кон-
тейнера для рідини, 
з'єднувальний вузол для з'єднання з вузлом випро-
мінювання світла в напрямі засобу фоторецептора, і 
контролер для керування випромінюванням світла 
згаданого вузла випромінювання світла, коли ін-
формація, що показується за допомогою сигналу, 
який вказує індивідуальну інформацію, що надаєть-
ся через антену пристрою, і інформація, збережена 
у вузлі зберігання інформації, співпадають. 
7. Монтажна плата за п. 6, яка відрізняється тим, 
що вузол випромінювання світла розміщений на 
монтажній платі. 
8. Друкувальний пристрій, що забезпечує установ-
лення контейнера для рідини за п. 1, причому дру-
кувальний пристрій містить вузол фоторецептора 
для прийому світла з вузла прийому світла контей-
нера для рідини. 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що до-
датково містить каретку для перенесення контей-
нера для рідини, причому каретка переміщається в 
позицію, в якій вузол фоторецептора і вузол випро-
мінювання світла розміщені один навпроти одного. 

10. Картридж з контейнером для рідини, що знімно 
кріпиться до друкувального пристрою, до якого 
знімно кріпиться множина картриджів з контейне-
рами для рідини, при цьому друкувальний пристрій 
містить антену пристрою і засіб фоторецептора, при-
чому картридж з контейнером для рідини містить 
друкувальну головку для здійснення друку за допо-
могою викидання рідини, антену картриджа, взає-
модіючу з антеною пристрою без фізичного контак-
ту між ними, 
вузол зберігання інформації, що допускає збере-
ження щонайменше індивідуальної інформації кар-
триджа з контейнером для рідини, 
вузол для випромінювання світла в напрямі засобу 
фоторецептора, і контролер для керування випро-
мінюванням світла вузла випромінювання світла, 
коли інформація, що показується за допомогою сиг-
налу, який вказує індивідуальну інформацію, що на-
дається через антену картриджа з контейнером, і 
інформація, збережена у вузлі зберігання інформа-
ції, співпадають. 
11. Контейнер для рідини, що знімно кріпиться до 
друкувального пристрою, до якого знімно кріпиться 
множина контейнерів для рідини, при цьому друку-
вальний пристрій включає в себе антену пристрою і 
засіб фоторецептора, причому контейнер для ріди-
ни містить 
чорнило, що міститься в контейнері, 
антену контейнера, взаємодіючу з антеною при-
строю без фізичного контакту між ними, 
вузол для збереження інформації, пов'язаної з чор-
нилом, що міститься в контейнері, 
вузол для випромінювання світла в напрямі засобу 
фоторецептора, і 
контролер для керування випромінюванням світла 
згаданого вузла випромінювання світла, коли ін-
формація, що показується за допомогою сигналу, 
пов'язана з чорнилом, що подається через антену 
контейнера, і інформація, збережена у вузлі збері-
гання інформації, співпадають. 
12. Контейнер для рідини за п. 1, який відрізня-
ється тим, що додатково містить конденсатор для 
подачі електроенергії у вузол випромінювання світла. 
13. Контейнер для рідини за п. 12, який відрізня-
ється тим, що конденсатор є електричним двоша-
ровим конденсатором. 
14. Контейнер для рідини за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить акумулятор для пода-
чі електроенергії у вузол випромінювання світла. 
15. Контейнер для рідини за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить контакт для прийому 
електроенергії, яка подається у вузол випроміню-
вання світла з друкувального пристрою. 
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(73) БЛІН ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ СТАТИЧНОЇ ПІДНІМАЛЬ-

НОЇ СИЛИ 
(57) 1. Спосіб створення статичної піднімальної сили, 

при якому під дією всмоктувального ефекту над ае-
ростатичною поверхнею пропускають вхідний до 
двигуна потік, який відхиляють відносно осі двигуна 
в вертикальному напрямку та змушують пересува-
тися зверху униз, а вихідний від двигуна потік при-
мусово розповсюджують в напрямку трьох просто-
рових координат і пропускають над поверхнею, що 
обдувається, який відрізняється тим, що: 
- в межах аеростатичної поверхні примусово збіль-
шують питомий об'єм повітря шляхом зміни площі 
поперечного перерізу потоку з одночасним безпе-
рервним збільшенням його швидкості, 
- одночасно від будь-якої точки аеростатичної по-
верхні повітря відсмоктують таким чином, що нор-
мальний складовий вектор швидкості потоку спря-
мовують в напрямку знизу вгору, для чого будь-яку 
з ліній течії виконують у вигляді кривої, яка є годо-
графом векторної функції: 

( ),rr ii α=  де 

ir  - радіус-вектор довільної точки лінії течії, вели-

чина якого знаходиться в математичній залежності r 
з величиною кута iα , початок радіус-вектора знахо-

диться на зовнішній поверхні, яку описує у просторі 
пропелер, ця поверхня є геометричним місцем то-
чок початків радіус-векторів; 

iα  - змінний кут між дотичною до лінії течії та віссю 

двигуна в довільній точці аеростатичної поверхні, 
який змінюють в межах: 
- 90°<αі≤90°; 
- поза межами вторинної вакуумної зони нульової 
товщини нормальний складовий вектор швидкості 
спрямовують знизу вгору тим, що лінію течії вико-
нують у вигляді увігнутої кривої; 
- форму будь-якої лінії течії та її розташування від-
носно формоутворюючої поверхні пропелера вико-
нують таким чином, що радіус-вектор не може мати 
більш ніж одну спільну точку з лінією течії аероста-
тичної поверхні; 
- під пропелером на ділянці, де утворюють вторин-
ну вакуумну зону нульової товщини, лінія течії ха-
рактеризується параметрами: 

0i →α ; 

∞→
α
r , де 

α
r  - радіус кривизни лінії течії в довільній точці; 

- вихідний від двигуна потік в нижній його частині 
формують подібним за формою та дотичним за на-
прямком пересування до поверхні, що обдувається, 
при цьому забезпечують збереження зменшеної щіль-
ності повітря в потоці (якої досягають при всмокту-
ванні повітря) шляхом виконання будь-якої із ліній 
течії у вигляді випуклої кривої, яка характеризуєть-
ся змінним кутом iγ , величину котрого в напрямку 

пересування потоку постійно збільшують в межах: 
β≤γі<90°, де 

iγ  - змінний кут згасання вихідного від двигуна по-

току в нерухомому повітряному просторі, який вимі-
рюють між дотичною до лінії течії в довільній точці 
та віссю двигуна; 

β  - кут примусового розширення потоку під дією дви-
гуна, який визначається із залежності: 

0°<2β<180°. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вихід-
ний від пропелера потік спрямовують виключно у внут-
рішній контур каналу, для вхідного сопла якого ви-
конують залежність: 

propchan dd ≈ , де 

chand  - діаметр зовнішньої верхньої поверхні на 

вхідній частині каналу; 
propd  - діаметр пропелера; 

зовнішню верхню вхідну частину каналу розташову-
ють позаду від пропелера (в напрямку пересування 
вихідного від двигуна потоку) та виконують як верх-
ню аеростатичну поверхню з увігнутою лінією течії, 
а внутрішній контур каналу виконують як продов-
ження нижньої аеростатичної поверхні, всередині 
каналу поступово змінюють увігнутий характер лінії 
течії на випуклий, до того ж, внутрішня поверхня і 
вихідне сопло каналу забезпечують примусове роз-
ширення вихідного від двигуна потоку під кутом 2β  
за умови виконання залежності: 

atmexent PPP <≈ , де 

entP  та 
ex

P  - статичний тиск в потоці відповідно на 

вході та на виході з каналу; 

atmP  - статичний тиск нерухомого повітря атмо-

сфери; 
зовнішню верхню поверхню каналу над вихідним 
соплом виконують як задню аеростатичну поверх-
ню з увігнутою лінією течії, над якою пропускають 
потік, що утворюють при перетіканні атмосферного 
повітря в зону зниженої щільності за вихідним соп-
лом каналу. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на ді-
лянці аеростатичної поверхні, де створюють вторин-
ну вакуумну зону нульової товщини, увігнутий ха-
рактер лінії течії поступово змінюють на випуклий, а 
лінію течії поверхні, що обдувається, виконують як 
продовження лінії течії аеростатичної поверхні; 
примусове розширення вихідного від двигуна по-
току під кутом 2β  здійснюють безпосередньо за до-
помогою пропелера за рахунок того, що суміщають 
розкидання повітря пропелером в радіальному на-
прямку з пересуванням потоку в напрямку, що спів-
падає з віссю двигуна. 
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(73) Ґ.Д С.П.А., IT 
(54) ПАЧКА ДЛЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
(57) 1. Пачка для тютюнових виробів, що має зовнішню 

обгортку (3) по суті у формі паралелепіпеда з по-
здовжньою віссю (4), яка має більшу передню стінку 
(5) і більшу задню стінку (6), що простягаються па-
ралельно поздовжній осі (4), дві менші стінки або 
боки (7, 8), розташовані під прямим кутом до біль-
ших стінок (5, 6), і донну кінцеву стінку (9), розташо-
вану перпендикулярно до осі (4), яка відрізняється 
тим, що зовнішня обгортка (3) розділена на щонай-
менше дві частини (17,18), з'єднані одна з одною 
поздовжньою лінією згину (19), що простягається 
уздовж з'єднуючого елемента, збігаючись з одним з 
двох боків (7, 8), кожна з частин (17, 18) зовнішньої 
обгортки (3) утворює відповідні відділення (20, 21), 
співвимірні відповідним коробкам (22), що містять 
набір тютюнових виробів (2), розташованих пара-
лельно поздовжній осі (4), причому зовнішня обгор-
тка (3) має уздовж боку (7), протилежного боку (8), 
з'єднуючого друге відділення (21) і перше відділен-
ня (20), розривний запечатувальний засіб (57), який 
об'єднує частини (7а, 7b) боку (7) і досягає відпо-
відних боків (25) коробок (22). 
2. Пачка за п. 1, яка відрізняється тим, що лінія 
згину (19) утворює поздовжній шарнір (19), на якому 
дві коробки (22) можуть повертатись одна відносно 
одної. 
3. Пачка за одним з пп. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що має закріплену шарнірно кришку (10), при-
єднану до зовнішньої обгортки (3) уздовж відповід-
ної поперечної шарнірної лінії (16), пов'язаної з зад-
ньою стінкою (6), і здатну повертатись між закритим 
положенням, в якому вона контактує з відповідними 
кінцями внутрішніх коробок (22), і відкритим поло-
женням, в якому коробки (22) отримують здатність 
повертатись одна відносно одної. 
4. Пачка за одним з пп. 1-3, яка відрізняється тим, 
що кожна коробка (22) має з'єднуючий елемент, 
який складається із знімної частини (28), розташо-
ваної на кінці, протилежному дну (9) зовнішньої об-
гортки. 
5. Пачка за п. 4, яка відрізняється тим, що знімна 
частина (28) має верхній кінець (27) і щонайменше 
один клапан (28'), з'єднаний з верхнім кінцем (27) і 
визначений відповідним контуром (54), надрізаним 
на одній з двох більших стінок (24) коробки (22). 
6. Пачка за п. 4, яка відрізняється тим, що знімна 
частина (28) має верхній кінець (27), який склада-
ється з поперечної стінки і розташований протиле-
жно до донного кінця (26) коробки (22), і два кла-
пани (28'), з'єднані з верхнім кінцем (27) і визначені 
кожний відповідним контуром (54), надрізаним на 
одній з двох більших стінок (24) коробки (22). 
7. Пачка за одним з пп. 1-6, яка відрізняється тим, 
що має зовнішню обгортку (3), розділену на дві час-
тини (17, 18), які утворюють, відповідно, перше і дру-
ге відділення (20, 21) з розмірами, що відповідають, 
відповідно, першій і другій коробкам (22), з'єднаним 
одна з одною з'єднуючим елементом, причому пер-
ше і друге відділення (20, 21) обмежуються боками 
(8), що утворюють з'єднуючий елемент разом з, від-
повідно, передньою стінкою (5) і першою частиною 
(9а) дна (9), а перша частина (7а) боку (7), проти-
лежного боку (8), що утворює з'єднуючий елемент, 
разом з задньою стінкою (6), другою частиною (9b) 

дна (9) і другою частиною (7b) боку (7), протилежно-
го боку (8), утворює з'єднуючий елемент. 
8. Пачка за одним з пп. 1-6, яка відрізняється тим, 
що має зовнішню обгортку (3), розділену на три ча-
стини (17, 18, 61), з яких перша і друга частини (17, 
18) утворюють перше і друге відділення (20, 21), що 
відповідають першій і другій коробкам (22), а третя 
частина (61) утворює третє відділення, яке розта-
шоване між першим і другим відділеннями (20, 21) і 
відповідає третій коробці (22), причому перша і 
друга частини (17, 18) і друга і третя частини (18, 
61) з'єднані відповідними шарнірними лініями (19, 
62), що проходять уздовж протилежних боків (8, 7) 
зовнішньої обгортки (3). 
9. Пачка за п. 8, яка відрізняється тим, що перше 
відділення (20) обмежується першим боком (8), 
який утворює з'єднуючий елемент разом з перед-
ньою стінкою (5), першою частиною (9а) дна (9) і 
першою частиною (7а) боку (7), протилежного боку 
(8), який утворює з'єднуючий елемент, а друге від-
ділення (21) обмежується бічною стінкою (8), яка 
утворює з'єднуючий елемент разом з задньою стін-
кою (6), другою частиною (9b) дна (9) і другою час-
тиною (7b) боку (7), протилежного боку (8), який 
утворює з'єднуючий елемент. 
10. Пачка за п. 9, яка відрізняється тим, що третє 
відділення (60) з'єднане з другим відділенням (21) 
через бік (7), протилежний боку (8), який утворює 
з'єднуючий елемент між другим і першим відділен-
нями (21, 20). 
11. Пачка за п. 9, яка відрізняється тим, що третє 
відділення (60) з'єднане з першим відділенням (20) 
через бік (7), протилежний боку (8), який утворює 
з'єднуючий елемент між другим і першим відділен-
нями (21, 20). 
12. Пачка за одним з пп. 1-11, яка відрізняється 
тим, що розривний запечатувальний засіб (57) скла-
дається з лінії (58), надрізаної поздовжньо уздовж 
боку. 
13. Пачка за одним з пп. 1-11, яка відрізняється тим, 
що розривний запечатувальний засіб (57) склада-
ється з двох ліній (58), надрізаних поздовжньо уз-
довж боку, які обмежують знімну стрічку (59). 
14. Пачка за одним з пп. 1-11, яка відрізняється 
тим, що розривний запечатувальний засіб (57) скла-
дається з знімного адгезивного елемента. 
15. Пачка за одним з пп. 1-14, яка відрізняється 
тим, що зовнішня обгортка (3) може бути отримана 
з плоскої заготовки (29, 63, 64) пакувального мате-
ріалу, яка має: першу панель (5') і другу панель (6'), 
обидві суттєво прямокутної форми, з повздовжніми 
осями (4', 4"), паралельними між собою і паралель-
ними повздовжній осі (4) пачки, які відповідають пе-
редній стінці (5) і задній стінці (6); третю панель (8'), 
яка з'єднана з першою і другою панелями (5', 6') по-
вздовжніми лініями загину (30, 31) і відповідає пер-
шому боку (8) зовнішньої обгортки (3); четверту па-
нель (7'), яка пов'язана на боці, протилежному тре-
тій панелі (8'), з першою панеллю (5') або другою 
панеллю (6'), з'єднаними відповідними повздовж-
німи лініями загину (32, 66), і яка відповідає другому 
боку (7) зовнішньої обгортки (3); щонайменше один 
поперечний кінцевий клапан (9'а), з'єднаний уздовж 
відповідної поперечної лінії загину (33) з першою 
панеллю (5'), і щонайменше один поперечний кін-
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цевий клапан (9'b), з'єднаний уздовж відповідної 
поперечної лінії загину (34) з другою панеллю (6'), 
які разом утворюють дно (9) зовнішньої обгортки 
(3); і п'яту панель (10'), яка з'єднана з другою панел-
лю (6') уздовж лінії загину (16'), що відповідає по-
перечному шарніру (16) кришки (10), і має сукупність 
панелей і клапанів, розділених поперечними і повздов-
жніми лініями загину і розрізами, які разом утворю-
ють кришку (10). 
16. Пачка за п. 15, яка відрізняється тим, що кожна 
з коробок (22) може бути отримана з плоскої заго-
товки (46), яка має суттєво прямокутну форму з го-
ловною повздовжньою віссю (47) і має сукупність 
поперечних ліній загину (48, 49, 50, 51) і дві повздо-
вжні лінії загину (52, 53), які разом визначають: пе-
ршу і другу панелі (24'), що відповідають більшим 
бічним стінкам (24) коробки (22); стрічку (26'), роз-
ташовану між першою і другою панелями (24'), яка 
відповідає донному кінцю (26); два кінцеві клапани 
(27'), які разом утворюють верхній кінець (27); два 
повздовжні клапани (25'), з'єднані уздовж поздовж-
ніх ліній згину (52, 53) з кожною панеллю (24'), які 
разом парами утворюють боки (25) коробки (22); і 
пару закриваючих язичків (25"), які можуть бути при-
єднані до донного кінця (26) і обмежені відповідни-
ми поперечними і повздовжніми L-подібними розрі-
зами (26"), розташованими на протилежних кінцях 
проміжної стрічки (26'). 
17. Пачка за п. 16, яка відрізняється тим, що про-
тилежні кінці заготовки (46) репрезентують дві знімні 
частини (55), які розташовані симетрично по обидва 
боки поперечної осі і визначені відповідними надрі-
заними контурами (54) U-подібної форми, і одна ра-
зом з другою і разом з кінцевими клапанами (27') 
утворюють закриваючий елемент. 
18. Пачка за п. 15, яка відрізняється тим, що, за-
лежно від п. 7, третя панель (8') утворює з'єднуючий 
елемент і має щонайменше одну повздовжню лінію 
загину (19'), що відповідає повздовжньому шарніру 
(19), який забезпечує обертання двох коробок (22) 
одна відносно одної. 
19. Пачка за п. 18, яка відрізняється тим, що чет-
верта панель (7') має знімну стрічку (59), яка утво-
рює розривний запечатувальний засіб (57). 
20. Пачка за п. 15, яка відрізняється тим, що, за-
лежно від п. 10, може бути отримана з заготовки 
(63), в якій третя панель (8') утворює з'єднуючий 
елемент з поперечним розміром, трохи більшим за 
триразову глибину однієї коробки (22), і має вигляд 
послідовності трьох повздовжніх стрічок (8'b, 8'с, 
8'а), що відходять від повздовжньої лінії загину (31), 
якою вона з'єднується з другою панеллю (6'), розді-
леною першою лінією загину (65) і щонайменше 
однією другою лінією загину (19'), що відповідає 
шарніру (19), який забезпечує обертання першої і 
другої коробок (22) одна відносно одної, причому 
четверта панель (7') приєднана до другої панелі (6') 
уздовж відповідної повздовжньої лінії загину (66) і 
має шарнірну лінію (62), яка забезпечує обертання 
другої і третьої коробок (22) одна відносно одної, а 
перша панель (5') має повздовжній кінцевий клапан 
(7'а), який разом з четвертою панеллю (7') утворює 
другий бік (7) зовнішньої обгортки (3), і друга панель 
(6') має ще один поперечний кінцевий клапан (9'с), 
який приєднаний до першого кінцевого клапана 

(9'b) уздовж поперечної перфорованої лінії (67) і 
відповідає дну (9) третього відділення (60). 
21. Пачка за п. 15, яка відрізняється тим, що, за-
лежно від п. 11, може бути отримана з заготовки 
(64), в якій третя панель (8') утворює з'єднуючий еле-
мент з поперечним розміром, трохи більшим за три-
разову глибину однієї коробки (22), і має вигляд по-
слідовності трьох повздовжніх стрічок (8'b, 8'с, 8'а), 
що відходять від повздовжньої лінії загину (31), якою 
вона приєднується до другої панелі (6'), розділеної 
другою лінією загину (65) і щонайменше однією 
першою лінією загину (19'), яка відповідає шарніру 
(19), який забезпечує обертання першої і другої 
коробок (22) одна відносно одної, причому четверта 
панель (7') приєднана до першої панелі (5') уздовж 
відповідної повздовжньої лінії загину (32) і має 
шарнірну лінію (62), яка забезпечує обертання дру-
гої і третьої коробок (22) одна відносно одної, а дру-
га панель (6') має повздовжній кінцевий клапан (7'а), 
який разом з четвертою панеллю (7') утворює дру-
гий бік (7) зовнішньої обгортки (3), і перша панель 
(5') має ще один поперечний кінцевий клапан (9'd), 
який приєднаний до першого кінцевого клапана (9'а) 
уздовж поперечної перфорованої лінії (67) і відпо-
відає дну (9) третього відділення (60). 
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(54) ПАЧКА З КРИШКОЮ З ЯЗИЧКОМ ДЛЯ ТЮТЮ-

НОВИХ ВИРОБІВ, ЯКІ МАЮТЬ ФОРМУ СТРИЖ-
НЯ, І ЗАГОТОВКА ДЛЯ НЕЇ 

(57) 1. Пачка з кришкою з язичком для тютюнових виро-
бів, які мають форму стрижня, яка містить: зовніш-
ню коробку, верхній кінець якої відкритий, при цьо-
му вказана зовнішня коробка має ввідну щілину, ут-
ворену в передній стінці, внутрішню пачку, яка мі-
ститься у вказаній зовнішній коробці, при цьому вка-
зана внутрішня пачка має набір тютюнових виробів, 
які мають форму стрижня, і внутрішню обгортку, яка 
обгортає набір, і кришку з язичком, шарнірно спо-
лучену із задньою кромкою відкритого кінця вказа-
ної зовнішньої коробки, при цьому вказана кришка з 
язичком включає в себе кришку для закривання від-
критого кінця зовнішньої коробки і язичок, сполуче-
ний з кришкою за допомогою лінії складання, при 
цьому язичок має такий розмір, щоб закривати ввід-
ну щілину передньої стінки при накладенні на пе-
редню стінку вказаної зовнішньої коробки, вузький 
кінець якого призначений для введення у зовнішню 
коробку через ввідну щілину, і при цьому передня 
стінка вказаної зовнішньої коробки має заглиблен-
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ня, яке приймає вузький кінець язичка, коли язичок 
накладений на передню стінку, і забезпечує заглиб-
лювання вузького кінця язичка в передній стінці. 
2. Пачка за п. 1, яка відрізняється тим, що язичок 
має лінію згину для розділення язичка на вузький 
кінець і основну частину, і при накладенні язичка на 
передню стінку вказаної зовнішньої коробки вузький 
кінець язичка направлений до дна заглиблення за 
рахунок згинання по лінії згину. 
3. Пачка за п. 2, яка відрізняється тим, що вузький 
кінець язичка має форму, яка звужується. 
4. Пачка за п. 3, яка відрізняється тим, що вказане 
заглиблення має форму, співпадаючу з формою ву-
зького кінця язичка. 
5. Пачка за п. 4, яка відрізняється тим, що вказане 
заглиблення має глибину, яка поступово збільшу-
ється в напрямі вузького кінця язичка. 
6. Пачка за п. 1, яка відрізняється тим, що відразу 
після виготовлення пачки кришка з язичком додат-
ково забезпечена клейовою точкою, в якій язичок 
роз'ємно сполучається з передньою стінкою вказа-
ної зовнішньої коробки. 
7. Пачка за п. 1, яка відрізняється тим, що внутрі-
шня обгортка вказаної внутрішньої пачки має два 
паперових шари, які утворюють зовнішню і внутрі-
шню поверхні, і екрануючий шар, розташований між 
паперовими шарами, і екрануючий шар захищає стри-
жнеподібні тютюнові вироби, що містяться у вказа-
ній внутрішній пачці, від зовнішньої вологості і запо-
бігає випаровуванню запаху і аромату стрижнеподіб-
них тютюнових виробів з вказаної внутрішньої пачки. 
8. Пачка за п. 1, яка відрізняється тим, що додат-
ково містить з'єднувальну частину, яка відкрита зо-
вні пачки і роз'ємно з'єднує зовнішню коробку і кри-
шку з язичком; і при відкриванні кришки з язичком в 
перший раз, з'єднувальна частина відділяється від 
вказаної кришки з язичком. 
9. Заготовка для формування пачки з кришкою з 
язичком для тютюнових виробів, які мають форму 
стрижня, при цьому пачка з кришкою з язичком має 
зовнішню коробку, верхній кінець якої відкритий, при 
цьому вказана зовнішня коробка має ввідну щілину, 
утворену в передній стінці, внутрішню пачку, яка міс-
титься у вказаній зовнішній коробці, при цьому вка-
зана внутрішня пачка має набір тютюнових виробів, 
які мають форму стрижня, і внутрішню обгортку, яка 
обгортає набір, і кришку з язичком, шарнірно сполу-
чену із задньою кромкою відкритого кінця вказаної 
зовнішньої коробки, при цьому вказана кришка з 
язичком включає в себе кришку для закривання відк-
ритого кінця зовнішньої коробки і язичок, сполуче-
ний з кришкою за допомогою лінії складання, при 
цьому язичок має такий розмір, щоб закривати ввід-
ну щілину передньої стінки при накладенні на пе-
редню стінку вказаної зовнішньої коробки, і має вузь-
кий кінець, який призначений для введення у зов-
нішню коробку через ввідну щілину, крім того, за-
готовка додатково включає в себе передню панель 
для утворення передньої стінки вказаної зовнішньої 
коробки і заглиблення, утворене в передній панелі, 
для розміщення вузького кінця язичка для забез-
печення заглиблювання вузького кінця язичка в 
передній стінці вказаної зовнішньої коробки. 
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(54) АПАРАТ ДЛЯ РОЗЛИВУ ПИВА 
(57) 1. Апарат для розливу алкогольних напоїв, що міс-

тить барило з горловиною, у якому знаходиться ал-
когольний напій, закріплений на горловині барила 
клапанний вузол з першим клапаном, через який 
розливають напій, який знаходиться в барилі, кор-
пус, у який установлюють барило із клапанним вуз-
лом, установлений на клапанному вузлі та сполу-
чений з першим клапаном клапанного вузла пере-
хідник для розливу алкогольного напою, що вико-
наний у вигляді порожнистого важеля з першим та 
віддаленим від нього другим кінцями, перший кі-
нець якого рознімно та герметично з'єднаний з пе-
ршим клапаном і використовується для відкриття 
клапана та який проходить від клапанного вузла че-
рез корпус і виходить із корпуса назовні своїм відда-
леним від клапанного вузла кінцем, і з'єднаний з ви-
хідним з корпуса назовні другим кінцем порожнис-
того важеля кран для розливу алкогольного напою, 
який знаходиться в барилі, який можна повернути із 
закритого положення, у якому він перекриває наяв-
ний у порожнистому важелі канал для проходу на-
пою, що розливається, у відкрите положення, у яко-
му через порожнистий важіль і кран витікає назовні 
напій, що знаходиться в барилі. 
2. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 1, у 
якому клапанний вузол утримує в барилі заповне-
ний напоєм мішок і містить другий клапан, через 
який барило заповнюють стисненим повітрям, що 
діє ззовні на стінку мішка, а перехідник має повітро-
провід, один кінець якого герметично з'єднується із 
другим клапаном клапанного вузла та відкриває 
його, а на його другому кінці розташований повітря-
ний клапан, що з'єднується із джерелом стисненого 
повітря. 
3. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 2, у 
якому повітропровід виконаний безпосередньо в 
перехіднику і є його невід'ємною частиною. 
4. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 1, у 
якому клапанний вузол має горловину, що виступає 
над горловиною барила, а перехідник має основу 
порожнистого важеля з горловиною, що рознімно 
з'єднується з горловиною клапанного вузла, і круг-



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

3.57 

лим фланцем, що при установленні основи перехі-
дника на горловину клапанного кута притискається 
до барила. 
5. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 4, у 
якому основа перехідника має пружинні фіксатори, 
якими основа з'єднується з горловиною клапанного 
вузла та які при їх переміщенні дозволяють зняти 
перехідник із клапанного вузла. 
6. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 1, у 
якому кран для розливу алкогольного напою утво-
рює невід'ємну частину порожнистого важеля пере-
хідника. 
7. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 1, у 
якому кран для розливу алкогольного напою міс-
тить кулачок, який при повороті крана перекриває 
канал для проходу через порожнистий важіль на-
пою, що розливається. 
8. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 6 у 
якому порожнистий важіль можна розкрити та вста-
вити в нього трубчастий патрон, яким кран для роз-
ливу алкогольного напою з'єднують із першим кла-
паном та через який розливають напій. 
9. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 8, у 
якому порожнистий важіль, що розкривається, скла-
дається з верхньої та нижньої частин, які шарнірно 
з'єднані між собою в точці, яка розташована в пер-
шого кінця порожнистого важеля. 
10. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 9, 
у якому патрон, що вставляється в порожнистий 
важіль, кріпиться в нижній частині порожнистого ва-
желя защіпним з'єднанням. 
11. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 9, 
у корпусі якого розташовані упори, які впираються в 
нижню та верхню частини порожнистого важеля й 
щільно притискають їх одна до одної. 
12. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 1, 
у якому в порожнистий важіль вставляється труб-
частий патрон із трубкою, через яку протікає напій, 
що розливається. 
13. Апарат для розливу алкогольних напоїв за п. 1, 
у якому кран для розливу алкогольного напою має 
кулачок, що при повороті перетискає та перекриває 
розташовану в порожнистому важелі трубку. 
14. Перехідник крана для розливу алкогольного на-
пою з апарата для розливу алкогольного напою, що 
містить барило для алкогольного напою з горлови-
ною, установлений у горловині барила клапанний 
вузол з першим клапаном, через який розливають 
напій, що знаходиться в барилі, та корпус, у якому 
розташовані барило із клапанним вузлом, що міс-
тить порожнистий важіль, який рознімно кріпиться 
на клапанному вузлі та герметично з'єднується сво-
їм першим кінцем з першим клапаном та відкриває 
його, та має другий віддалений від першого кінець, і 
з'єднаний із другим кінцем порожнистого важеля 
кран для розливу алкогольного напою, який у зак-
ритому положенні перекриває канал для проходу 
напою через порожнистий важіль, а у відкритому 
положенні відкриває канал для проходу напою, що 
розливається, назовні через порожнистий важіль та 
кран. 
15. Перехідник за п. 14, у якому клапанний вузол 
утримує в барилі заповнений напоєм мішок та міс-
тить другий клапан, через який барило заповнюють 
стисненим повітрям, що діє ззовні на стінку мішка, 

та який має повітропровід, один кінець якого герме-
тично з'єднується з другим клапаном клапанного 
вузла і відкриває його, а на його другому кінці роз-
ташований повітряний клапан, що з'єднується із 
джерелом стисненого повітря. 
16. Перехідник за п. 15, у якому повітропровід є йо-
го невід'ємною частиною. 
17. Перехідник за п. 15, у якому клапанний вузол 
має горловину, що виступає над горловиною ба-
рила, та який має основу порожнистого важеля з 
горловиною, що рознімно з'єднується з горловиною 
клапанного вузла, і круглим фланцем, що при уста-
новленні основи перехідника на горловину клапан-
ного кута притискається до барила. 
18. Перехідник за п. 17, основа порожнистого ва-
желя якого має пружинні фіксатори, якими основа 
з'єднується з горловиною клапанного вузла та які 
при їх переміщенні дозволяють зняти перехідник із 
клапанного вузла. 
19. Перехідник за п. 14, у якого кран для розливу 
напою є невід'ємною частиною порожнистого ва-
желя. 
20. Перехідник за п. 14, у якого кран для розливу 
алкогольного напою містить кулачок, що при пово-
роті крана перекриває канал для проходу через по-
рожнистий важіль напою, що розливається. 
21. Перехідник за п. 19, порожнистий важіль якого 
можна розкрити та вставити в нього трубчастий па-
трон, яким кран для розливу алкогольного напою 
з'єднують із першим клапаном та через який розли-
вають напій. 
22. Перехідник за п. 21, порожнистий важіль, що 
розкривається, якого складається з верхньої та ни-
жньої частин, які шарнірно з'єднані між собою в то-
чці, яка розташована у першого кінця порожнистого 
важеля. 
23. Перехідник за п. 22, у якому патрон, що встав-
ляється в порожнистий важіль, кріпиться в нижній 
частині порожнистого важеля защіпним з'єднанням. 
24. Перехідник за п. 14, у порожнистий важіль якого 
вставляється трубчастий патрон із трубкою, через 
яку протікає напій, що розливається. 
25. Перехідник за п. 14, у якому кран для розливу 
алкогольного напою має кулачок, що при повороті 
перетискає та перекриває розташовану в порожни-
стому важелі трубку. 
26. Перехідник крана для розливу алкогольного на-
пою з барила, у якому знаходиться автономний за-
повнений алкогольним напоєм мішок та який має 
горловину з розташованим у ній клапанним вузлом, 
що складається з першого клапана, через який роз-
ливають напій, що знаходиться в барилі, та другого 
клапана, через який у барило нагнітають стиснене 
повітря, що стискає ззовні мішок з напоєм, який 
знаходиться в барилі, що містить порожнистий ва-
жіль, який рознімно кріпиться на клапанному вузлі 
та герметично з'єднується своїм першим кінцем з 
першим клапаном і відкриває його й має другий 
віддалений від першого кінець, з'єднаний із другим 
кінцем порожнистого важеля кран для розливу ал-
когольного напою, що у закритому положенні пере-
криває канал для проходу напою через порожнис-
тий важіль, а у відкритому положенні відкриває ка-
нал для проходу напою, що розливається, назовні 
через порожнистий важіль і кран, повітропровід, що 
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герметично з'єднується із другим клапаном, і з'єд-
наний з повітропроводом насос для подачі стисне-
ного повітря в барило через другий клапан. 
27. Перехідник за п. 26, у якому повітропровід має 
перший кінець, що з'єднується із другим клапаном 
та відкриває його, та другий кінець, з'єднаний з на-
сосом. 
28. Перехідник за п. 26, у якому повітропровід має 
повітряний клапан, яким він з'єднується з насосом. 
29. Перехідник за п. 26, у якому клапанний вузол 
має горловину, що виступає над горловиною бари-
ла, та який має основу порожнистого важеля з гор-
ловиною, що рознімно з'єднується з горловиною кла-
панного вузла, та круглим фланцем, що при уста-
новленні основи перехідника на горловину кла-
панного кута притискається до барила. 
30. Перехідник за п. 29, основа порожнистого ва-
желя якого має пружинні фіксатори, якими основа 
з'єднується з горловиною клапанного вузла та які 
при їх переміщенні дозволяють зняти перехідник із 
клапанного вузла. 
31. Перехідник за п. 26, у якому кран для розливу 
алкогольного напою містить кулачок, який при по-
вороті крана перекриває канал для проходу через 
порожнистий важіль напою, що розливається. 
32. Перехідник за п. 26, порожнистий важіль якого 
можна розкрити та вставити в нього трубчастий па-
трон, яким кран для розливу алкогольного напою 
з'єднують із першим клапаном. 
33. Перехідник за п. 32, порожнистий важіль якого, 
що розкривається, складається з верхньої та ниж-
ньої частин, які шарнірно з'єднані між собою в точці, 
яка розташована у першого кінця порожнистого ва-
желя. 
34. Перехідник за п. 33, у якому патрон, що встав-
ляється в порожнистий важіль, кріпиться в нижній 
частині порожнистого важеля защіпним з'єднанням. 
35. Перехідник за п. 26, у порожнистий важіль якого 
вставляється трубчастий патрон із трубкою, через 
яку протікає напій, що розливається. 
36. Перехідник за п. 26, у якому кран для розливу 
алкогольного напою має кулачок, що при повороті 
перетискає й перекриває розташовану в порожнис-
тому важелі трубку. 
37. Перехідник за п. 26, у якому насос приводиться 
в дію вручну. 
38. Перехідник за п. 14 або 26, який також має роз-
ташований у порожнистому важелі за краном для 
розливу алкогольного напою та перед вихідним кін-
цем порожнистого важеля впускний клапан, через 
який при закритому крані та перекритому каналі для 
проходу напою, що розливається, у порожнистий 
важіль вище його вихідного кінця потрапляє пові-
тря, що сприяє вільному зливу залишків напою, що 
розливається, із розташованої за впускним клапа-
ном ділянки вихідного кінця порожнистого важеля. 
39. Перехідник за п. 38, у якому кран для розливу 
алкогольного напою розташований поруч із впуск-
ним клапаном та у відкритому положенні закриває 
впускний клапан. 
40. Перехідник крана для розливу алкогольного на-
пою, що містить трубку для проходу напою, що роз-
ливається, яка має зливний кінець і розташований 
до зливного кінця випускний клапан, і розташова-
ний до впускного клапана кран для розливу алкого-
льного напою, що відкривається та закривається, 

який у відкритому положенні забезпечує можливість 
проходження напою, що розливається, через тру-
бку, а в закритому положенні перекриває трубку та 
відкриває впускний клапан, через який у трубку ви-
ще її зливного кінця потрапляє повітря, що сприяє 
вільному зливу залишків напою, що розливається, з 
розташованого за впускним клапаном зливного кін-
ця трубки. 
41. Перехідник за п. 40, у якому кран для розливу 
алкогольного напою розташований поруч із впуск-
ним клапаном та у відкритому положенні закриває 
впускний клапан. 
42. Перехідник за п. 40, у якому трубка для проходу 
напою, що розливається, має еластичну стінку, а 
впускний клапан виконаний у вигляді вирізу в елас-
тичній стінці трубки. 
43. Перехідник за п. 42, у якому кран для розливу 
алкогольного напою має виконавчий елемент, який, 
коли кран відкритий, закриває виріз у трубці, а при 
повороті притискається до еластичної стінки трубки 
та перетискає трубку в розташованому вище вирізу 
місці й одночасно відкриває впускний клапан, через 
який у трубку в місці, розташованому вище її злив-
ного кінця та нижче її перетисненої ділянки, потра-
пляє повітря. 
44. Перехідник за п. 43, у якому кран для розливу 
алкогольного напою повертається з відкритого по-
ложення в закрите та навпаки в точці, яка розташо-
вана безпосередньо перед впускним клапаном. 
45. Перехідник крана для розливу алкогольного на-
пою з барила з горловиною, у якій установлений 
клапанний вузол з першим клапаном, через який 
розливають напій, який знаходиться в барилі, що 
містить порожнистий важіль, що рознімно кріпиться 
на клапанному вузлі та герметично з'єднується з 
ним, розташовану в порожнистому важелі гнучку 
трубку для проходу напою, що розливається, що 
має перший кінець, який з'єднаний з першим клапа-
ном, через який у трубку потрапляє напій, що роз-
ливається, другий кінець, через який напій, що роз-
ливається, витікає назовні та розташований між пе-
ршим кінцем і другим кінцем впускний клапан, та 
з'єднаний з порожнистим важелем кран для роз-
ливу алкогольного напою, що у відкритому поло-
женні забезпечує можливість проходження напою, 
що розливається, через трубку, а в закритому по-
ложенні перетискає й перекриває трубку вище впу-
скного клапана та відкриває впускний клапан, через 
який у трубку вище її другого кінця потрапляє пові-
тря, що сприяє вільному зливу залишків напою, що 
розливається, з розташованого за впускним клапа-
ном другого кінця трубки. 
46. Перехідник за п. 45, у якому трубка для проходу 
напою, що розливається, має еластичну стінку, а 
впускний клапан виконаний у вигляді вирізу в елас-
тичній стінці трубки. 
47. Перехідник за п. 46, у якому кран для розливу 
алкогольного напою має виконавчий елемент, що, 
коли кран відкритий, закриває виріз у трубці, а при 
повороті притискається до еластичної стінки трубки 
та перетискає трубку в розташованому вище вирізу 
місці й одночасно відкриває впускний клапан, через 
який у трубку в місці, розташованому вище її дру-
гого кінця та нижче її перетисненої ділянки, потрап-
ляє повітря. 
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48. Перехідник за п. 47, у якому кран для розливу 
алкогольного напою повертається з відкритого по-
ложення в закрите та навпаки в точці, яка розташо-
вана безпосередньо перед впускним клапаном. 
49. Перехідник за п. 45, у якому клапанний вузол 
утримує заповнений алкогольним напоєм мішок все-
редині барила та який містить другий клапан, через 
який у барило подається стиснене повітря, що стис-
кає ззовні стінку мішка. 
50. Перехідник за п. 49, у якому клапанний вузол 
має горловину, що виступає над горловиною бариа, 
та який має основу з горловиною, що  служить  для  
 

кріплення порожнистого важеля, що рознімно з'єд-
нується з горловиною клапанного вузла, та круглим 
фланцем, що при установленні основи перехідника 
на горловину клапанного вузла притискається до 
барила. 
51. Перехідник за п. 45, у якому кран для розливу 
алкогольного напою є невід'ємною частиною поро-
жнистого важеля. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 88748  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
C01B 33/12 (2008.04)  

(21) a200813731  (22) 28.11.2008  
(72) Сорока Петро Гнатович, Гриднєва Тетяна Василів-

на, Тертишний Олег Олександрович, Рябік Павло 
Васильович, Смірнова Олена Степанівна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ ІЗ 
РИСОВОГО ЛУШПИННЯ 

(57) Спосіб одержання діоксиду кремнію із рисового лу-
шпиння, що включає екстракцію органічних складо-
вих рисового лушпиння, промивання, сушіння та 
термообробку нерозчинного залишку в середовищі 
повітря чи кисню, який відрізняється тим, що пе-
ред екстракцією рисове лушпиння промивають, су-
шать та подрібнюють до частинок з середнім розмі-
ром 40-200 мкм з проведенням екстракції органіч-
них складових та додатково неорганічних домішок 
металів в дві стадії: на першій стадії 95 %-им ети-
ловим спиртом з додаванням 0,5-10 мас. % соляної 
кислоти при температурі кипіння розчину та співвід-
ношенні твердої і рідинної фази 1:(8-10), відповідно, 
протягом 0,5-6 годин, на другій стадії водним роз-
чином сірчаної кислоти з концентрацією 5-15 мас. % 
при температурі кипіння розчину та співвідношенні 
твердої і рідинної фази 1:(8-10), відповідно, протя-
гом 0,5-6 годин, а термообробку нерозчинного зали-
шку проводять при температурі 600-650 °С протя-
гом 0,1-1 години. 

  

 

(11) 88689  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C01F 11/00 
C01B 25/455 (2009.01) 
C01B 25/32 (2009.01)  

(21) a200711980  (22) 30.10.2007  
(72) Шпак Анатолій Петрович, Карбовський Володимир 

Леонідович, Гетьман Євген Іванович, Марченко 
Валерій Іванович, Пасічник Людмила Валентинівна, 
Скіпін Владіслав Генадієвич 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФТОРАПАТИТУ КАЛЬЦІЮ 
У ВИГЛЯДІ ПЛІВОК АБО ПОРОШКУ 

(57) 1. Спосіб одержання фторапатиту кальцію у вигляді 
плівок, який складається з послідовних операцій 
приготування розчинів кальцієвмісного, фосфоро-
вмісного та фторидного реагентів, їх зливання, на-
несення на підкладку, висушування та випалюван-

ня, який відрізняється тим, що як розчинник вико-
ристовують 3М розчин азотної кислоти, у якому роз-
чиняють суміш солей Са(NО3)2

.4Н2О, (NH4)2HPO4 та 
NH4NO3, взятих у мольному співвідношенні 1,67:1:0,4 
та окремо сіль NH4F, зливання розчинів здійснюють 
у об'ємах, які відповідають співвідношенню Ca:F = 
1:0,4, з подальшим випаровуванням розчину до кон-
центрації 0,15-0,20 моль/л у перерахунку на Са10(РО4)6F2 
та нанесенням його на підкладку, висушуванням 
при 110° С і подальшим випалюванням при посту-
повому підвищенні температури від 110 до 450° С зі 
швидкістю ~15 град./хв. 
2. Спосіб одержання фторапатиту кальцію у вигляді 
порошку, який складається з послідовних операцій 
приготування розчинів кальцієвмісного, фосфоро-
вмісного та фторидного реагентів, їх зливання, ви-
сушування та випалювання, який відрізняється тим, 
що як розчинник використовують 3М розчин азотної 
кислоти, у якому розчиняють суміш солей Са(NО3)2

.4Н2О, 
(NH4)2HPO4 та NH4NO3, взятих у мольному співвід-
ношенні 1,67:1:0,4 та окремо сіль NH4F, зливання ро-
зчинів здійснюють у об'ємах, які відповідають спів-
відношенню Ca:F = 1:0,4, з подальшим випарову-
ванням розчину при 110 °С до утворення сухого за-
лишку, після чого його висушують при температурі 
від 110-180 °С і випалюють при 500-550 °С протя-
гом 2 годин. 

  

 

C 02 

(11) 88624  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 1/68  

(21) a200606467  (22) 09.06.2006  
(72) Друзьяк Микола Григорович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АКВА-ТЕХНОЛОДЖІ" 
(54) СПОСІБ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПИТНОЇ ВОДИ З ДИСТИ-

ЛЯТУ 
(57) Спосіб мінералізації питної води з дистиляту, що 

включає введення в дистилят сульфату магнію, суль-
фату калію й наступну витримку, який відрізняєть-
ся тим, що додатково вводять сульфат цинку й 
сульфат марганцю, причому сульфат магнію вво-
дять у кількості 24-30 мг/л у перерахунку на іон Mg2+, 
сульфат калію - 80-100 мг/л у перерахунку на іон K+, 
сульфат цинку - 2,0-4,5 мг/л у перерахунку на іон Zn2+, 
сульфат марганцю - 0,04-0,09 мг/л у перерахунку на 
іон Мn2+, а витримку здійснюють протягом 1,5-2,0 
годин. 

  

 

(11) 88673  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 3/00 
C02F 3/12 
C12Q 1/04 
G01N 15/14  

(21) a200709275  (22) 14.08.2007  
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(72) Аристархова Елла Олександрівна, Єльнікова Те-
тяна Олександрівна, Подчашинський Юрій Олек-
сандрович 

(73) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІТОПЛАНКТОННИХ ВО-
ДОРОСТЕЙ У ПРОБАХ ВОДИ З ВОДНИХ ОБ′ЄК-
ТІВ 

(57) Спосіб ідентифікації фітопланктонних водоростей у 
пробах води з водних об'єктів, який включає: 
відбір з водних об'єктів проб води, що містять фіто-
планктонні водорості,  
підготовку препарату з кожної проби води на пред-
метному склі та його розміщення під окуляром мік-
роскопа,  
виявлення кожного екземпляра фітопланктонних во-
доростей у цих препаратах, 
ідентифікацію кожного екземпляра фітопланктон-
них водоростей за його належністю до одного з ви-
дів цих водоростей, 
визначення загальної кількості фітопланктонних во-
доростей кожного виду у кожному препараті,  
розрахунок кількісних показників, що характеризу-
ють розвиток фітопланктонних водоростей в цілому 
та їх окремих видів у водному об'єкті, який відріз-
няється тим, що після розміщення в мікроскопі пре-
парату з проби води формують його відеозображення 
за допомогою відеокамери, приєднаної до оптичної 
системи мікроскопа, та вводять це відеозображення 
в обчислювальне середовище цифрової електрон-
ної обчислювальної машини, причому виявлення 
кожного екземпляра фітопланктонних водоростей 
виконують шляхом цифрової обробки відеозобра-
ження препарату з проби води, після чого для кожного 
екземпляра фітопланктонних водоростей розрахо-
вують геометричні ознаки форми, інваріантні до мас-
штабування, зсуву та повороту цього екземпляра в 
площині відеозображення, а ідентифікацію фітоплан-
ктонних водоростей виконують за допомогою штуч-
ної нейронної мережі, причому кількість входів цієї 
мережі відповідає кількості геометричних ознак фор-
ми, що використовують для ідентифікації, а кіль-
кість виходів цієї мережі відповідає кількості видів 
фітопланктонних водоростей, що вибрані для до-
сліджень та можуть існувати в умовах водних об'є-
ктів, які досліджують, причому для навчання штуч-
ної нейронної мережі використовують тестові відео-
зображення, що містять фітопланктонні водорості 
заздалегідь відомих видів, а як простір ознак для 
ідентифікації використовують розраховані геомет-
ричні ознаки форми. 

  

 

C 04 

(11) 88618  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 22/06 (2006.01) 
C04B 7/00  

(21) a200602511  (22) 06.08.2004  
(31) 0309755 
(32) 08.08.2003 
(33) FR 

(86) PCT/FR2004/002098, 06.08.2004 
(72) Пере Жан-Поль, FR, Мальбо Олівьє, FR, Моске 

Мартен, FR 
(73) ШРІЗО, FR 
(54) ВОДНА КОЛОЇДНА СУСПЕНЗІЯ ГІДРОКСИДУ ЩО-

НАЙМЕНШЕ ОДНОГО ПЕРЕХІДНОГО ЕЛЕМЕН-
ТА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ХРОМУ В ЦЕМЕНТІ ТА 
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЦЕМЕНТІВ 

(57) 1. Водна суспензія гідроксиду щонайменше одного 
вибраного перехідного елемента та/або олова, окис-
но-відновний потенціал якого менше, ніж окисно-
відновний потенціал пари СrО4

2-/Сr(ОН)3, де водна 
суспензія має рН в діапазоні від 2 до 11, крім гра-
ничних значень, здатна зменшити вміст хрому VI у 
цементі до значення, якнайбільше рівного 2 ч./млн., 
яка включає від 0,5 до 80 мас. % cухої речовини 
гідроксиду щонайменше одного перехідного еле-
мента та/або олова при розрахунку на кількість во-
ди, і стабілізована з використанням водорозчинного 
стабілізатора. 
2. Водна суспензія гідроксиду за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що містить від 5 до 70 мас. % сухої ре-
човини у вигляді гідроксиду щонайменше одного 
перехідного елемента та/або олова при розрахунку 
на кількість води. 
3. Водна суспензія гідроксиду за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що містить від 10 до 60 мас. % сухої ре-
човини у вигляді гідроксиду щонайменше одного пе-
рехідного елемента та/або олова при розрахунку на 
кількість води. 
4. Водна суспензія гідроксиду за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що гідроксиди перехідних елементів та/або 
олова вибирають з групи, яка складається з гідрок-
сиду заліза і гідроксиду марганцю, узятих індивіду-
ально або у вигляді суміші. 
5. Водна суспензія гідроксиду за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що гідроксидом є гідроксид олова. 
6. Водна суспензія гідроксиду за п. 1, яка відріз-
няється тим, що водорозчинним стабілізатором є ди-
спергатор з молярною масою, меншою ніж 100000 
г/моль. 
7. Водна суспензія гідроксиду за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що диспергатор вибирають з групи, що 
складається з полінафталінсульфонатів, поліоксіал-
кілендифосфонатів та поліоксіалкіленполікарбокси-
латів. 
8. Водна суспензія гідроксиду за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що диспергатор вибирають з числа полі-
нафталінсульфонатів, що характеризуються моляр-
ною масою, меншою ніж 100000 г/моль. 
9. Водна суспензія гідроксиду за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що диспергатор вибирають з числа спів-
полімерів полікарбоксильного типу, одержаних в 
результаті полімеризації мономера поліалкіленглі-
колевого складного моноефіру, що містить від 2 до 
300 молекул оксіалкілену і щонайменше одного мо-
номера, вибраного з числа ненасичених монокар-
бонових кислот і ненасичених дикарбонових кислот. 
10. Водна суспензія гідроксиду за п. 9, яка відрізня-
ється тим, що диспергатор вибирають з числа 
(мет)акрилатних співполімерів, що мають поліоксі-
алкіленполіалкіленгліколевий ланцюг, який містить 
від 2 до 300 молекул оксіалкілену. 
11. Водна суспензія гідроксиду за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що диспергатор вибирають з числа 
поліоксіалкілендифосфонатів. 
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12. Водна суспензія гідроксиду за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить речовину для ре-
гулювання в'язкості згаданої суспензії. 
13. Водна суспензія гідроксиду за п. 12, яка відріз-
няється тим, що речовину для регулювання в'яз-
кості вибирають з числа водорозчинних полімерів, 
що характеризуються молярною масою, більше ніж 
106 г/моль. 
14. Водна суспензія гідроксиду за п. 13, яка відріз-
няється тим, що речовину для регулювання в'яз-
кості вибирають з групи, яка складається з ксанта-
нової, веланової камедей, камеді каруби і гуарової 
камеді, целюлози та їхніх похідних. 
15. Водна суспензія гідроксиду за п. 13, яка відріз-
няється тим, що речовину для регулювання в'яз-
кості вибирають із поліетиленів, поліакрилатів та їх-
ніх похідних. 
16. Спосіб одержання цементів, у яких вміст хрому 
VI якнайбільше дорівнює 2 ч./млн., який відрізня-
ється тим, що включає після стадії прожарювання 
клінкеру в процесі виробництва цементу стадію вве-
дення водної суспензії гідроксиду щонайменше од-
ного перехідного елемента та/або олова, окисно-від-
новний потенціал якої менше, ніж окисно-відновний 
потенціал пари СrО4

2-/Сr(ОН)3, з рН в діапазоні від 2 
до 11, крім граничних значень, здатної зменшити 
вміст хрому VI у цементі до значення, якнайбільше 
рівного 2 ч./млн., і яка стабілізована з використан-
ням водорозчинного стабілізатора. 
17. Спосіб одержання цементів за п. 16, який від-
різняється тим, що гідроксидом є гідроксид олова. 

  

 

(11) 88721  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 24/22 (2009.01) 
C04B 22/10 (2009.01) 
C04B 28/00  

(21) a200803269  (22) 14.03.2008  
(72) Цепілова Іріна Анатольєвна, RU, Горобєц Ілья Іго-

рєвіч, RU 
(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПОЛІП-

ЛАСТ", RU 
(54) КОМПЛЕКСНА ДОМІШКА ДЛЯ БЕТОНІВ І БУДІ-

ВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ "РЕЛАМІКС-М" 
(57) 1. Комплексна домішка для бетонів і будівельних 

розчинів, що включає суперпластифікатор, лігносуль-
фонати технічні - ЛСТ і поташ, яка відрізняється 
тим, що вона додатково містить форміат натрію при 
такому співвідношенні компонентів, мас. % (на суху 
речовину): 
cуперпластифікатор 41,0-60,0 
ЛСТ 0,3-0,4 
поташ 5,0-40,0 
форміат натрію 30,0-40,0. 
2. Домішка за п. 1, яка відрізняється тим, що як су-
перпластифікатор вона містить С-3 або Поліпласт 
СП-1. 

  

 

(11) 88722  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 24/24 (2009.01) 
C04B 26/00 

C04B 22/06 (2009.01) 
C04B 103/32 (2009.01)  

(21) a200803270  (22) 14.03.2008  
(72) Цепілова Іріна Анатольєвна, RU, Горобєц Ілья 

Ігорєвіч, RU 
(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПОЛІП-

ЛАСТ", RU 
(54) КОМПЛЕКСНА ДОМІШКА ДЛЯ БЕТОНІВ І БУДІ-

ВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ 
(57) Комплексна домішка для бетонів та будівельних 

розчинів, яка містить аморфний та/або кристаліч-
ний діоксид кремнію, похідне вищих жирних кислот, 
суперпластифікатор нафталін-формальдегідного ти-
пу, яка відрізняється тим, що як похідне вищих жир-
них кислот вона містить олігомери вищих жирних кис-
лот виробництва лапромолу, а як суперпластифі-
катор нафталін-формальдегідного типу вона містить 
суперпластифікатор Поліпласт СП-1 при наступ-
ному співвідношенні компонентів, мас. %: 
суперпластифікатор нафталін-
формальдегідного типу 
Поліпласт СП-1 46,0-97,5
олігомери вищих жирних кислот 
виробництва лапромолу 0,01-0,1
аморфний та/або кристалічний 
діоксид кремнію решта.
 

 

 

(11) 88724  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 24/24 (2009.01) 
C04B 28/00  

(21) a200803533  (22) 19.03.2008  
(31) 2007114953 
(32) 20.04.2007 
(33) RU 
(72) Ковалєв Алєксандр Фьодоровіч, RU 
(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПОЛІП-

ЛАСТ", RU 
(54) ДОМІШКА ДЛЯ БЕТОНІВ І БУДІВЕЛЬНИХ РОЗ-

ЧИНІВ "ПОЛІПЛАСТ-СП-2ВУ" 
(57) Домішка для бетонів і будівельних розчинів, що 

включає суперпластифікатор нафталінформальде-
гідного типу та натрійкарбоксиметилцелюлозу, яка 
відрізняється тим, що як суперпластифікатор на-
фталінформальдегідного типу вона містить С-3 або 
Поліпласт СП-1 при такому співвідношенні компо-
нентів, мас. %: 
зазначений суперпластифікатор 95-99,5
натрійкарбоксиметилцелюлоза 0,5-5.
 

 

 

(11) 88667  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
C04B 24/40 (2007.01)  

(21) a200708307  (22) 13.04.2006  
(31) 0503855 
(32) 18.04.2005 
(33) FR 
(86) PCT/FR2006/000816, 13.04.2006 
(72) Андреані П'єр-Антуан, FR, Пеллерен Бруно, FR, 

Айм Карен, FR 
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(73) КРІЗО, FR 
(54) ПРИСАДКА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІОНІВ ХРОМУ 

(VІ) ДО ХРОМУ (III), СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ ТА 
ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Присадка для відновлення іонів Cr(VI) до Сr(ІII), 
яка містить водний розчин комплексу олова (II) та 
карбонової кислоти або однієї з її солей. 
2. Присадка за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
форму прозорого водного розчину. 
3. Присадка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що карбоновою кислотою є глюконова кислота. 
4. Присадка за одним із пп. 1-3, яка відрізняється 
тим, що додатково містить сполуку для зміни рН. 
5. Присадка за п. 4, яка відрізняється тим, що спо-
лука для зміни рН вибрана з групи алканоламінів. 
6. Присадка за п. 4, яка відрізняється тим, що спо-
лукою для зміни рН є гідроксид натрію. 
7. Присадка за одним із пп. 1-6, яка відрізняється 
тим, що додатково містить антиоксидант, вибраний 
з групи, яку складають гідрохінон та його похідні, 
пропілгалат, трет-бутил-4-гідроксіанізол, 2,6-ди-трет-
бутил-n-крезол, етилванілін, розмаринова олія, ле-
цитин та вітамін Е. 
8. Спосіб одержання присадки за одним із пп. 1-7, 
який включає приведення солі олова (II) у контакт із 
карбоновою кислотою або однією з її солей у при-
сутності відповідної кількості води. 
9. Спосіб одержання присадки за п. 8, який відріз-
няється тим, що молярне співвідношення кількос-
тей карбонової кислоти або однієї з її солей та спо-
луки олова (II) становить від 0,5:1 до 5:1. 
10. Спосіб одержання присадки за п. 8 або п. 9, 
який відрізняється тим, що сполука олова (II) виб-
рана з групи, до якої входять хлорид олова, суль-
фат олова, фторид олова та ацетат олова. 
11. Спосіб одержання матеріалу зі зниженим вміс-
том хрому (VI), який відрізняється тим, що вклю-
чає стадію введення матеріалу у контакт із відповід-
ною кількістю присадки за  пп. 1-7. 
12. Спосіб одержання матеріалу за п. 11, який від-
різняється тим, що згаданим матеріалом є гідрав-
лічне в'яжуче. 
13. Спосіб одержання матеріалу за п. 12, який від-
різняється тим, що зазначений матеріал вибраний 
з групи, яку складають цементи, сульфат кальцію та 
його гідратовані форми, летючі золи та шлаки. 
14. Застосування присадки за одним із пп. 1-7 для 
одержання матеріалу зі зниженим вмістом хрому (VI). 

  

 

(11) 88703  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 35/10 
C04B 35/106 (2009.01) 
C04B 35/105 (2009.01)  

(21) a200800149  (22) 03.01.2008  
(72) Криворучко Павло Петрович, Мішньова Юлія Євге-

нівна, Гіріч Ніна Андріівна, Синюкова Олена Іванівна 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-

СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГ-
НЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 

(54) ШИХТА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОГНЕТРИВІВ 

(57) Шихта для виготовлення вогнетривів, що містить 
корунд, циркон та оксиди металів, яка відрізняєть-
ся тим, що як оксиди металів вона містить суміш ок-
сиду хрому (III) та оксиду титану (IV) у співвідношен-
ні 24:1 при такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
корунд 57-68 
циркон 8-12 
суміш оксиду хрому (III) та оксиду  
титану (IV) у співвідношенні 24:1 20-35. 

  

 

(11) 88744  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 41/87  

(21) a200810546  (22) 20.08.2008  
(72) Колєда Володимир Васильович, Алєксєєв Євген 

Віссаріонович, Зайчук Олександр Вікторович, Ми-
хайлюта Олена Сергіївна, Андріанова Світлана 
Юріївна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) АНГОБ 
(57) Ангоб, що включає глину світложгучу, який відріз-

няється тим, що він додатково містить каолін незба-
гачений, силікат-глибу та бентоніт при такому спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
каолін незбагачений 70-78
глина світложгуча 8-17
бентоніт 3-7
силікат-глиба 8-11.

  

 

C 05 

(11) 88710  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C05F 7/00 
A01N 31/00  

(21) a200801258  (22) 01.02.2008  
(72) Прощенко Раїса Прокопівна 
(73) ПРОЩЕНКО РАЇСА ПРОКОПІВНА 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ СТІЧНИХ ВОД ЯК СТИМУЛЯ-

ТОРА РОСТУ РОСЛИН 
(57) Застосування стічних вод, одержаних після регене-

рації аніонітних фільтрів ТЕЦ, як стимулятора росту 
рослин. 

  

 

C 06 

(11) 88656  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C06B 23/00  

(21) a200705498  (22) 21.05.2007  
(72) Прокопенко Віктор Степанович 
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(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУ-
ХОВИХ РОБІТ" 

(54) ВОДОВМІСНА РІДИНА ДЛЯ НАПОВНЕННЯ ВИ-
БУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) 1. Водовмісна рідина для наповнення вибухової ре-
човини, що включає водорозчинні один або більше 
окиснювачів, одну або більше горючих речовин і 
воду, яка відрізняється тим, що додатково містить 
один або більше розчинних у воді вибухових сен-
сибілізаторів при наступному співвідношенні, % за 
масою: 
водорозчинні окиснювачі 10,0-50,0
водорозчинні горючі речовини 1,0-15,0
водорозчинні вибухові 
сенсибілізатори 3,0-30,0
вода pешта.
2. Водовмісна рідина за п. 1, яка відрізняється 
тим, що як окиснювачі використовують нітрати амо-
нію, лужних металів, заліза, алюмінію. 
3. Водовмісна рідина за п. 1, яка відрізняється тим, 
що як водорозчинні горючі речовини використову-
ють моно-, ди-, триетиленгліколі, етиловий, метило-
вий спирти, карбамід. 
4. Водовмісна рідина за п. 1, яка відрізняється 
тим, що як водорозчинні сенсибілізатори використо-
вують мононітрат монометиламіну або мононітрат 
моно-, ди-, триметиламіну, або мононітрат уротро-
піну. 
5. Водовмісна рідина за п. 1, яка відрізняється 
тим, що як водорозчинні сенсибілізатори використо-
вують продукти реакції між алкіл- або оксіалкіламі-
нами або між уротропіном і азотною кислотою. 
6. Водовмісна рідина за п. 1, яка відрізняється 
тим, що містить добавки при наступних співвідно-
шеннях, % за масою: 
водорозчинні окиснювачі 10,0-50,0 
водорозчинні горючі речовини 1,0-15,0 
водорозчинні вибухові 
сенсибілізатори 

 
3,0-30,0 

добавки 0,2-5,0 
вода решта. 
7. Водовмісна рідина за п. 6, яка відрізняється 
тим, що як добавки використовують окремо або ра-
зом у будь-якому співвідношенні поверхнево-актив-
ні речовини, наприклад стеарат натрію або мило, за-
гущаючі речовини, наприклад гуаргам, зшивний агент, 
а також газифікуючу речовину, наприклад нітрит 
натрію. 
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(54) ВОДОВМІСНИЙ УЩІЛЬНЮЮЧИЙ КОМПОНЕНТ 

(ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Водовмісний ущільнюючий компонент, що міс-

тить не менше одного водорозчинного окиснювача, 
в тому числі нітрату амонію, і не менше одного во-
дорозчинного горючого компонента, який відрізня-
ється тим, що як один з горючих компонентів вико-

ристовують мелясу бурякову з рН не більше 7,5, 
при такому співвідношенні, % за масою: 
меляса бурякова 3,0-60,0
вода 15,0-35,0
решта до 100 %,
при цьому складові водовмісного ущільнюючого ком-
понента беруть у будь-яких поєднаннях і співвідно-
шеннях. 
2. Водовмісний ущільнюючий компонент за п. 1, 
який відрізняється тим, що як окиснювач викорис-
товують хлоратну або перхлоратну сіль амонію, 
солі  заліза, алюмінію або лужних металів, окремо або 
їх суміш, у будь-яких поєднаннях і співвідношеннях. 
3. Водовмісний ущільнюючий компонент за п. 1, 
який відрізняється тим, що як інші горючі компо-
ненти використовують карбамід, гліколі, спирти, ніт-
рати карбаміду, уротропіну, алкіл- або оксіалкіламі-
нів, окремо або їх суміш, у будь-яких поєднаннях і спів-
відношеннях. 
4. Водовмісний ущільнюючий компонент, що містить у 
будь-яких поєднаннях не менше одного водороз-
чинного окиснювача, у тому числі нітрату амонію, і 
не менше одного водорозчинного горючого компо-
нента, який відрізняється тим, що компонент вклю-
чає водорозчинні добавки, а як горючий компонент 
використовують мелясу бурякову з водневим показ-
ником рН не більше 7,5, при такому співвідношенні, % 
за масою: 
меляса бурякова 3,0-60,0
водорозчинні добавки 0,2-2,5
вода 15,0-35,0
решта до 100 %.
5. Водовмісний ущільнюючий компонент за п. 4, 
який відрізняється тим, що як окиснювач викорис-
товують хлоратну або перхлоратну сіль амонію, со-
лі заліза, алюмінію або лужних металів, окремо або 
їх суміш, у будь-яких поєднаннях і співвідношеннях. 
6. Водовмісний ущільнюючий компонент за п. 4, 
який відрізняється тим, що як інші горючі компо-
ненти використовують карбамід, гліколі, спирти, ніт-
рати карбаміду, уротропіну, алкіл- або оксіалкіламі-
нів, окремо або їх суміш, у будь-яких поєднаннях і 
співвідношеннях. 
7. Водовмісний ущільнюючий компонент за п. 4, 
який відрізняється тим, що як добавку використо-
вують гелеутворюючі речовини, наприклад гуаргам, 
камедь ксантану, окремо або їх суміш, у будь-якому 
поєднанні в сумарній кількості 0,2-2,5 % за масою. 
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(72) Елліс Брайан, GB 
(73) БП КЕМІКАЛЗ ЛІМІТЕД, GB 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПРОДУКТІВ КАРБОНІЛЮ-

ВАННЯ 
(57) 1. Спосіб карбонілювання з одержанням продукту 

карбонілювання шляхом взаємодії монооксиду вуг-
лецю із сировиною, яка містить спирт і/або його ре-
акційноздатну похідну, у паровій фазі з використан-
ням як гетерогенного каталізатора гетерополікис-
лоти, яку піддають іонному обміну з одним або бі-
льшою кількістю металів, вибраних із групи, що міс-
тить родій, іридій, мідь і паладій, і металом групи ІА, 
вибраним із групи, що містить літій, натрій, калій та 
рубідій. 
2. Спосіб за п. 1, у якому метал групи ІА вибраний із 
групи, що містить літій і рубідій. 
3. Спосіб за п. 2, у якому метал групи ІА являє со-
бою рубідій. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у якому 
каталізатор - гетерополікислота описана формулою 
Н3М12ХO40, де М означає вольфрам, молібден, хром, 
ванадій, тантал або ніобій і X означає фосфор або 
кремній. 
5. Спосіб за п. 4, у якому М означає вольфрам або 
молібден і X означає фосфор або кремній. 
6. Спосіб за п. 4, у якому гетерополікислота виб-
рана із групи, що містить 12-вольфрамофосфорну 
кислоту H3[PW12O40]·xH2O, 12-молібдофосфорну кис-
лоту Н3[РМо12O40]·хH2O, 12-вольфрамокремнієву кис-
лоту H4[SiW12O40]·xH2O і 12-молібдокремнієву кис-
лоту H4[SiMo12O40]·xH2O, де х - кількість молекул води. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у якому 
повна кількість атомів металів, які включені в гете-
рополікислоту або піддані іонному обміну з нею, є 
такою, що гетерополікислота містить не менш ніж 
0,5 протона. 
8. Спосіб, у якому каталізатор - гетерополікислота 
нанесений на інертну підкладку. 
9. Спосіб за п. 8, у якому підкладкою є оксидна або 
неоксидна підкладка. 
10. Спосіб за п. 8 або 9, у якому гетерополікислота 
присутня в кількості, що становить 20-80 мас. % у 
перерахунку на повну масу гетерополікислоти та 
підкладки. 
11. Спосіб за п. 10, у якому гетерополікислота при-
сутня в кількості, що становить 30-70 мас. %. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му спирт являє собою аліфатичний спирт С1-С12. 
13. Спосіб за п. 12, у якому спирт являє собою алі-
фатичний спирт С1-С6. 
14. Спосіб за п. 13, у якому спирт вибраний із групи, 
яка включає метанол, етанол, пропанол, ізопропа-
нол, бутаноли, пентаноли та гексаноли. 
15. Спосіб за п. 14, у якому спирт являє собою ме-
танол. 
16. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му реакційноздатна похідна спирту являє собою один 
або більше діалкілових простих ефірів, складних ефі-
рів і алкілгалогенідів. 
17. Спосіб за п. 1, у якому використовують реакцій-
ноздатну похідну метанолу та у якому зазначена 
реакційноздатна похідна являє собою принаймні 
одну з наступних: метилацетат, диметиловий ефір і 
метилйодид. 
18. Спосіб за п. 1, у якому сировина містить мета-
нол і метилацетат. 

19. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му годинна об'ємна швидкість газу (ГОШГ) знахо-
диться в діапазоні від 100 до 10000 год.-1. 
20. Спосіб за п. 19, у якому ГОШГ знаходиться в ді-
апазоні від 500 до 5000 год.-1. 
21. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му спосіб здійснюють при тиску, що знаходиться в 
діапазоні від 1 до 100 бар надлишкового тиску. 
22. Спосіб за п. 21, у якому тиск знаходиться в діа-
пазоні від 1 до 20 бар надлишкового тиску. 
23. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му спосіб здійснюють при температурі, що знахо-
диться в діапазоні від 100 до 300 °С. 
24. Спосіб за п. 23, у якому температура знаходить-
ся в діапазоні від 150 до 250 °С. 
25. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му продуктом карбонілювання є карбонова кислота 
і/або ефір карбонової кислоти. 
26. Спосіб за п. 25, у якому карбоновою кислотою є 
оцтова кислота й ефіром карбонової кислоти є ме-
тилацетат. 
27. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му спосіб здійснюють у вигляді безперервного або 
періодичного способу. 
28. Спосіб за п. 27, у якому спосіб являє собою без-
перервний спосіб. 
29. Спосіб за п. 1, у якому продуктом карбонілюван-
ня є оцтова кислота і/або метилацетат, сировина 
містить метанол і/або метилацетат і каталізатором 
є вольфрамофосфорна гетерополікислота на підк-
ладці, яка піддана іонному обміну з родієм і мета-
лом групи ІА, вибраним із групи, що містить літій і 
рубідій, або в яку включені ці метали. 
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(73) ДРАГНЄВ СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ, ДУБРОВІН ВА-
ЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, МЕЛЬНИЧУК МАКСИМ 
ДМИТРОВИЧ, ДАЦЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЖИР-
НИХ КИСЛОТ З РОСЛИННИХ ОЛІЙ ТА ЇХ СУМІ-
ШЕЙ 

(57) Спосіб одержання метилових естерів жирних кис-
лот (МЕЖК) з рослинних олій та їх сумішей, що 
включає процеси змішування олій з розчином ката-
лізатора в метанолі, їх естерифікацію та відділення 
МЕЖК від гліцеролової фази при температурі скла-
дових компонентів в межах 25-50 °С і близькому до 
атмосферного тиску, який відрізняється тим, що 
змішування олій з розчином каталізатора в мета-
нолі та їх естерифікацію проводять при тристадій-
ному зменшенні інтенсивності роботи змішувальних 
пристроїв так, що і1:і2:і3=8:4:1, при цьому співвідно-
шення тривалостей кожної з цих трьох стадій скла-
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дає t1:t2:t3=(0,2-1):(3-5):(1-2), де і1, і2, і3 - інтенсивність 
роботи змішувальних пристроїв на 1, 2 та 3 стадіях 
та t1, t2, t3 - тривалість 1, 2 та 3 стадій, сукупний час 
змішування олій з розчином каталізатора в мета-
нолі та їх естерифікації складає 25-30 % від загаль-
ного часу одержання МЕЖК, відділення МЕЖК від 
гліцеролової фази здійснюють без перемішування. 
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дровна, RU, Ковальова Віолєтта Лєонідовна, RU 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-
НОСТЬЮ "ФАРМІНТЕРПРАЙСЕЗ", RU 

(54) ФЕНІЛВМІСНІ N-АЦИЛЬНІ ПОХІДНІ АМІНІВ І АМІ-
НОКИСЛОТ, СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ, ФАРМА-
ЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Фенілвмісні N-ацильні похідні біогенних амінів 
загальної формули: 
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де R5 представляє водень або гідроксильну групу;  
R2 представляє водень або аміногрупу, необов'яз-
ково заміщену групою СН3(СН2)mСО-, де m=0-4; R3 
представляє водень, -СООН, -COOR6, 
де R6 представляє С1-С6алкіл або 

CH
2

R
7

-

, 
де R7 представляє водень або гідроксильну групу,  
R4 представляє водень, гідроксильну групу; 
за умови, що сполука загальної формули І не є фе-
нілацетилтираміном, 
3-(п-гідроксифеніл)пропіонілфенілетиламіном,  
3-(п-гідроксифеніл)пропіонілтираміном,  
3-фенілпропіонілфенілетиламіном,  
3-фенілпропіонілтираміном, 
3-(п-гідроксифеніл)пропіонілфенілаланіну метило-
вим ефіром,  

3-(п-гідроксифеніл)пропіонілтирозином,  
3-фенілпропіонілтирозином, фенілацетилтирозином,  
3-(п-гідроксифеніл)пропіонілфенілаланіном,  
3-фенілпропіонілфенілаланіном, фенілацетилфені-
лаланіном, 
3-(п-гідроксифеніл)пропіонілтирозину метиловим ефі-
ром,  
3-фенілпропіонілтирозину метиловим ефіром, феніл-
ацетилтирозину метиловим ефіром, фенілацетил-
фенілетиламіном,  
3-фенілпропіонілфенілаланіну метиловим ефіром, 
фенілацетилфенілаланіну метиловим ефіром, 
3-(п-гідроксифеніл)пропіонілтирозину бензиловим ефі-
ром;  
або їх фармацевтично прийнятні солі. 
2. Сполука за п. 1, у якій R3 представляє -СООН,          
-СООСН3. 
3. Сполука за п. 1, вибрана з  
n-гідроксифенілацетилтирозину,  
n-гідроксифенілацетилфенілаланіну,  
n-гідроксифенілацетилтирозину метилового ефіру,  
n-гідроксифенілацетилфенілаланіну метилового ефіру,  
3-фенілпропіонілтирозину бензилового ефіру,  
n-гідроксифенілацетилтирозину бензилового ефіру,  
n-гідроксифенілацетилфенілаланіну бензилового ефіру,  
N-ацетилтирозилфенілетиламіну,  
N-ацетилтирозилтираміну,  
n-гідроксифенілацетилтираміну,  
n-гідроксифенілацетилфенілетиламіну, 
або їх фармацевтично прийнятних солей. 
4. Сполука за кожним з пп. 1-3, яка має інгібуючу 
циклооксигеназу активність. 
5. Сполука за п. 4, яка має анальгетичну, протиза-
пальну, спазмолітичну, антигіпоксичну, антидепре-
сантну і протипаркінсонічну дію. 
6. Сполуки за п. 4, здатні потенціювати дію інших 
анальгетиків, зокрема трамалу й анальгіну. 
7. Спосіб одержання сполук загальної формули І 

R
1
 - CH - CONH - CH - CH

2

R
4

R
2

R
3 ,   ( I )  

де R1 представляє 

CH
2

R
5

-

 
або 

R
5

, 
де R5 представляє водень або гідроксильну групу;  
R2 представляє водень або аміногрупу, необовяз-
ково заміщену групою СН3(СН2)mСО-, де m=0-4;  
R3 представляє водень, -СООН, -COOR6, 
де R6 представляє С1-С6алкіл або 

CH
2

R
7

-

, 
де R7 представляє водень або гідроксильну групу,  
R4 представляє водень, гідроксильну групу; 
в якому здійснюють активацію карбоксильної групи 
сполуки загальної формули 

R
1
 - CH - COOH

R
2 , 

взаємодією з дифенілфосфорилазидом і триетил-
аміном в органічному розчиннику, при охолодженні 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

3.67 

з наступною взаємодією з аміносполукою загальної 
формули 

R
3

R
4

NH
2
 - CH - CH

2

, 
де R1-R4 приймають значення, визначені для сполук 
загальної формули І. 
8. Спосіб за п. 6, у якому використовують 1-1,2 екві-
валенти дифенілфосфорилазиду й триетиламіну. 
9. Спосіб за п. 6 або 7, у якому як амінопохідні вико-
ристовують ефіри тирозину або фенілаланіну. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 6-9, у якому як органі-
чний розчинник використовують N,N-диметилфор-
мамід або етилацетат. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 6-9, який здійснюють в 
інтервалі температур від -25 °С до 0 °С. 
12. Спосіб одержання сполук за п. 1 або їх фарма-
цевтично прийнятних солей, в якому здійснюють пе-
ретворення п-гідроксифенілоцтової кислоти, фені-
лоцтової кислоти або N-заміщеного тирозину за-
гальної формули 

R
1
 - CH - COOH

R
2  

на активований N-оксисукцинімідний ефір загальної 
формули 

R
1
 - CH - COONSu

R
2  

N,N'-дициклогексилкарбодіімідним методом, з на-
ступною взаємодією активованого N-оксисукцинімі-
дного ефіру з амінопохідним загальної формули 

R
3

R
4

NH
2
 - CH - CH

2

, 
де R1-R4 приймають значення, визначені для сполук 
загальної формули І у п. 1. 
13. Спосіб за п. 12, у якому як амінопохідні викорис-
товують ефіри тирозину або фенілаланіну. 
14. Фармацевтична композиція, яка містить як акти-
вний агент ефективну кількість сполуки загальної 
формули (І) 

R

1
 - CH - CONH - CH - CH

2

R

4

R

2
R

3 ,   ( I )  
де R1 представляє 

CH
2

R
5

-

 
або 

R
5

, 
де R5 представляє водень або гідроксильну групу; 
R2 представляє водень або аміногрупу, необов'яз-
ково заміщену групою СН3(СН2)mСО-, де m=0-4; R3 
представляє водень, -СООН, -COOR6, 
де R6 представляє С1-С6алкіл або 

CH
2

R
7

-

, 
а R7 представляє водень або гідроксильну групу, R4 
представляє водень, гідроксильну групу; або її фа-
рмацевтично прийнятної солі і фармацевтично при-
йнятний носій. 
15. Фармацевтична композиція за п. 14, яка має 
здатність інгібувати циклооксигеназу, анальгетичні, 
протизапальні, спазмолітичні, антигіпоксичні, анти-

депресантні й протипаркінсонічні властивості, а та-
кож здатність потенціювати дію інших анальгетиків. 
16. Засіб, що має анальгетичні, протизапальні, спа-
змолітичні, антигіпоксичні, антидепресантні й про-
типаркінсонічні властивості, а також здатність поте-
нціювати дію інших анальгетиків, який містить спо-
луку загальної формули (І) 

R
1
 - CH - CONH - CH - CH

2

R
4

R
2

R
3 ,   ( I )  

де R1 представляє 

CH
2

R
5

-

 
або 

R
5

, 
де R5 представляє водень або гідроксильну групу; 
R2 представляє водень або аміногрупу, необов'яз-
ково заміщену групою СН3(СН2)mСО-, де m=0-4; R3 
представляє водень, -СООН, -COOR6, 
де R6 представляє С1-С6алкіл або 

CH
2

R
7

-

, 
де R7 представляє водень або гідроксильну групу, 
R4 представляє водень, гідроксильну групу;  
або її фармацевтично прийнятні солі. 
17. Застосування сполук загальної формули (І) 

R
1
 - CH - CONH - CH - CH

2

R
4

R
2

R
3 ,   ( I )  

де R1 представляє 

CH
2

R
5

-

 
або 

R
5

, 
де R5 представляє водень або гідроксильну групу; 
R2 представляє водень або аміногрупу, необов'яз-
ково заміщену групою СН3(СН2)mСО-, де m=0-4; R3 
представляє водень, -СООН, -COOR6, 
де R6 представляє С1-С6алкіл або 

CH
2

R
7

-

, 
де R7 представляє водень або гідроксильну групу, 
R4 представляє водень, гідроксильну групу; або їх 
фармацевтично прийнятних солей, для одержання 
лікарського засобу, що має здатність інгібувати ци-
клооксигеназу. 
18. Застосування сполук за п. 16 як анальгетичних, 
протизапальних, спазмолітичних, антигіпоксичних, ан-
тидепресантних і протипаркінсонічних засобів, а та-
кож засобів, що мають здатність потенціювати дію 
інших анальгетиків. 
19. Спосіб лікування больових синдромів різного ге-
незу, запальних і запально-дегенеративних захво-
рювань суглобів і сполучної тканини, а також кістко-
во-м'язової системи, інших захворювань, що супро-
воджуються запаленням, спазмами, депресією, гі-
поксією, а також явищами Паркінсонізму, який вклю-
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чає введення ссавцеві ефективної кількості сполуки 
загальної формули (І) 

R
1
 - CH - CONH - CH - CH

2

R
4

R
2

R
3 ,   ( I )  

де R1 представляє  

CH
2

R
5

-

 
або 

R
5

, 
де R5 представляє водень або гідроксильну групу; 
R2 представляє водень або аміногрупу, необов'яз-
ково заміщену групою СН3(СН2)mСО-, де m=0-4; R3 
представляє водень, -СООН, -COOR6, 
де R6 представляє С1-С6алкіл або  

CH
2

R
7

-

, 
де R7 представляє водень або гідроксильну групу, 
R4 представляє водень, гідроксильну групу;  
або її фармацевтично прийнятної солі. 
20. Спосіб за п. 19 лікування післяопераційного бо-
лю, посттравматичного болю, а також больових син-
дромів гінекологічної, неврологічної, онкологічної, сто-
матологічної природи, ревматоїдного артриту, арт-
ропатії, хвороби Бехтерєва, неспецифічних спонди-
лоартритів, подагричного артриту, остеоартрозу, по-
засуглобового ревматизму й тромбофлебіту, а та-
кож емоційно-стресових станів і порушень, виклику-
ваних спазмами, гіпоксією й супровідною хворобою 
Паркінсона. 
21. Спосіб за п. 19 або 20, у якому сполуку загальної 
формули (І) вводять у сполученні з іншими анальге-
тиками. 
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або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
R1 та R2, кожний незалежно, вибрані з групи:  
гідроген; 
С1-С8алкіл, необов'язково заміщений 1-4 галоге-
нами; 

С1-С4алкіл, необов'язково заміщений замісником, ви-
браним з ОН, одного-чотирьох С1-С4алкілів, С3-С7-

циклоалкілів, С1-С4діалкіламіно, С6-С14арилів, що не-
обов'язково заміщено галогеном та необов'язково 
заміщено С6-С10арилоксилом, що необов'язково за-
міщено 1-2 галогенами, та 5-10-членним гетероари-
лом, що необов'язково заміщено С6-С10арилом та 
необов'язково заміщено одним-трьома С1-С4алкіл-
ами; 
С3-С7циклоалкіл; 
С6-С14арил; 
-(С0-С3)алкіл-О-(С1-С3)алкіл, необов'язково заміще-
ний (С1-С3)алкілом; 
-(С1-С3)алкіл-С(=О)О-(С1-С3)алкіл; 
3-8-членний гетероциклоалкіл, необов'язково замі-
щений одним або більше С1-С4алкілкарбонілами; 
С6-С10арилсульфоніл, необов'язково заміщений од-
ним або більше С1-С2алкілами; 
5-10-членний гетероарил та 
С6-С14арил-С0-С4алкілен-О-С0-С4алкіл, де кожний 
С0-С4алкіл та кожний С0-С4алкілен є необов'язково 
заміщеними одним-чотирма С1-С4алкілами; 
або необов'язково R1 та R2 разом з нітрогеном, до 
котрого вони приєднані, утворюють 4-, 5-, 6- або 7-член-
не насичене або ненасичене аліфатичне кільце, де 
один з карбонів у вказаному аліфатичному кільці є 
необов'язково заміщеним О, S, NR3 або СО, та де 
вказане кільце є необов'язково конденсованим з С6-
С10ариленом та є необов'язково заміщеним на кіль-
цевому карбоні замісником, вибраним з групи: -ОН, 
5-10-членний гетероарил, необов'язково заміщений 
одним або більше галогенами та необов'язково за-
міщений одним або більше С1-С2алкілами, 
С1-С4алкоксил, необов'язково заміщений одним або 
більше C1-C2алкоксилами та необов'язково заміще-
ний одним або більше С1-С4діалкіламінокарбонілами, 
та 
один або два С1-С4алкіли, необов'язково та незалеж-
но заміщені одним або більше С1-С2алкоксилами; 
де R3 - гідроген; 
C1-C8алкіл, необов'язково заміщений 1-4 галоге-
нами; 
5-10-членний гетероарил, необов'язково заміщений 
замісником, вибраним з групи: галоген, С1-С4алкіл, 
С1-С2алкоксил, С6-С10арил, С1-С4алкіламінокарбоніл 
та ціано; 
С1-С4алкіл, необов'язково заміщений замісником, 
вибраним з групи: С1-С2алкоксикарбоніл, 5-10-член-
ний гетероарил, необов'язково заміщений одним або 
більше С1-С2алкілами, одним-чотирма С1-С4алкіла-
ми, С3-С7циклоалкіл та С6-С14арил; 
С6-С10арил, необов'язково заміщений одним або 
двома С1-С2алкілами; 
С1-С4алкілкарбоніл; 
або С6-С14арил-С0-С4алкілен-О-С0-С4алкіл, де кож-
ний С0-С4алкіл та кожний С0-С4алкілен є необов'яз-
ково заміщеними одним-чотирма С1-С4алкілами; 
R4 є незалежно вибраним з групи: гідроген, С1-С4ал-
кіл, С1-С4алкоксил, галоген, нітрил, -SO2С1-С4, -SO2NHС1-
С4 та -C(=O)NHС1-С4; 
n дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4; 
R5 - ОН, -О(С1-С3)алкіл, галоген або гідроген; 
R6 - гідроген, С1-С4алкіл, необов'язково заміщений 
1-4 галогенами, або С3-С7циклоалкіл-С0-С4алкіл; 
R7 - гідроген, С1-С8алкіл, необов'язково заміщений 
1-4 галогенами, або С3-С7циклоалкіл-С0-С4алкіл, де 
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кожний С0-С4алкіл є необов'язково заміщеним од-
ним-чотирма С1-С4алкілами; а 
R8 - гідроген, С1-С8алкіл, необов'язково заміщений 
1-4 галогенами, або С3-С7циклоалкіл-С0-С4алкіл; 
або необов'язково R7 та R8 разом з нітрогеном, до 
котрого вони приєднані, утворюють 4-, 5-, 6- або 7-
членне гетероциклічне кільце, де вказане гетероци-
клічне кільце є необов'язково заміщеним одним або 
двома С1-С4алкілами; та де один з карбонів вказа-
ного гетероциклічного кільця, що відділяється при-
наймні двома атомами від вказаного нітрогену у 
вказаному гетероциклічному кільці, є необов'язково 
заміщеним О, S, NR9 або С=О, 
де R9 - гідроген, C1-C8алкіл, необов'язково заміще-
ний 1-4 галогенами, або С3-С7циклоалкіл-С0-С4ал-
кіл, та де кожний С0-С4алкіл є необов'язково замі-
щеним одним-чотирма С1-С4алкілами. 
2. Сполука формули І за п. 1, де R7 та R8 разом з ні-
трогеном, до котрого вони приєднані, утворюють 4-, 
5-, 6- або 7-членне гетероциклічне кільце, де вка-
зане гетероциклічне кільце є необов'язково заміще-
ним одним або двома С1-С4алкілами; та де один з 
карбонів вказаного гетероциклічного кільця, що від-
діляється принаймні двома атомами від вказаного 
нітрогену у вказаному гетероциклічному кільці, є 
необов'язково заміщеним О, S, NR9 або С=О, де R9 - 
гідроген, С1-С8алкіл, необов'язково заміщений 1-4 
галогенами, або С3-С7циклоалкіл-С0-С4алкіл, та де 
кожний С0-С4алкіл є необов'язково заміщеним од-
ним-чотирма С1-С4алкілами. 
3. Сполука формули І за п. 2, де R7 та R8 разом з ні-
трогеном, до котрого вони приєднані, утворюють 5- 
або 6-членний насичений гетероцикл. 
4. Сполука формули І за п. 3, де вказаний насиче-
ний гетероцикл є піролідинілом. 
5. Сполука формули І за п. 2, де R1 - гідроген; R4 та 
R5, незалежно, - гідроген або F; R6 - гідроген або С1-
С6алкіл. 
6. Сполука формули І за п. 1, де R5 - Н або F. 
7. Сполука формули І за п. 2, де R5 - Н або F. 
8. Цис-циклобутильний ізомер або транс-циклобу-
тильний ізомер формули І за п. 1. 
9. Цис-циклобутильний ізомер або транс-циклобу-
тильний ізомер формули І за п. 2. 
10. Сполука формули І за п. 1, яку вибрано з групи:  
цис-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цикло-
бутанкарбонової кислоти диметиламід; 
цис-[3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цик-
лобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
цис-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цикло-
бутанкарбонової кислоти етилметиламід; 
цис-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-циклобу-
танкарбонової кислоти метиламід; 
цис-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цикло-
бутанкарбонової кислоти метиламід; 
цис-{3-[3-хлор-4-((R)-2-метилпіролідин-1-ілметил)-
феніл]-циклобутил}-піролідин-1-ілметанон; 
цис-3-(2,3-дихлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цик-
лобутанкарбонової кислоти диметиламід; 
цис-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цикло-
бутанкарбонової кислоти етиламід; 
цис-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цикло-
бутанкарбонової кислоти ізобутиламід; 
цис-(3-азабіцикло[3,2,2]не3-іл)-[3-(3-флуор-4-піролі-
дин-1-ілметилфеніл)-циклобутил]-метанон; 

транс-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цик-
лобутанкарбонової кислоти диметиламід; 
транс-[3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цик-
лобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
транс-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цик-
лобутанкарбонової кислоти етилметиламід; 
транс-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цикло-
бутанкарбонової кислоти метиламід; 
транс-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цикло-
бутанкарбонової кислоти метиламід; 
транс-{3-[3-хлор-4-((R)-2-метилпіролідин-1-ілметил)-
феніл]-циклобутил}-піролідин-1-ілметанон; 
транс-3-(2,3-дихлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-ци-
клобутанкарбонової кислоти диметиламід; 
транс-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цик-
лобутанкарбонової кислоти етиламід; 
транс-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-цик-
лобутанкарбонової кислоти ізобутиламід;  
транс-(3-азабіцикло[3,2,2]не3-іл)-[3-(3-флуор-4-піро-
лідин-1-ілметилфеніл)-циклобутил]-метанон; 
цис-[3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
цис-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутанкарбонової кислоти диметиламід; 
цис-[3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутил]-піперидин-1-ілметанон; 
цис-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутанкарбонової кислоти ізобутилметиламід; 
цис-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутанкарбонової кислоти циклопропілмети-
ламід; 
цис-[3-(3,5-дифлуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-
флуорциклобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
цис-3-(2,6-дифлуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-
флуорциклобутанкарбонової кислоти метиламід; 
цис-3-(5-хлор-2-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-
3-флуорциклобутанкарбонової кислоти ізобутила-
мід; 
цис-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутанкарбонової кислоти етиламід; 
цис-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутанкарбонової кислоти метил-(тетрагідро-
піран-4-ілметил)-амід; 
цис-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутанкарбонової кислоти метиламід; 
цис-{3-[3-хлор-4-((R)-2-метилпіролідин-1-ілметил)-фе-
ніл]-3-флуорциклобутил}-піролідин-1-ілметанон; 
цис-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутанкарбонової кислоти циклопропілмети-
лметиламід; 
цис-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-
циклобутанкарбонової кислоти диметиламід; 
цис-3-флуор-3-[3-флуор-4-((S)-2-метилпіролідин-1-
ілметил)-феніл]-циклобутанкарбонової кислоти етил-
амід; 
цис-[3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутил]-(2,3-дигідро-5Н-бензо[f][1,4]оксазепін-
4-іл)-метанон; 
цас-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-
циклобутанкарбонової кислоти етиламід; 
цис-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутанкарбонової кислоти етилметиламід; 
цис-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флуо-
рциклобутанкарбонової кислоти метил-(3-метилпі-
ридин-2-ілметил)-амід; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

3.70 

цис-3-флуор-3-[3-флуор-4-((R)-2-метилпіролідин-1-
ілметил)-феніл]-циклобутанкарбонової кислоти етил-
амід; 
цис-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-
циклобутанкарбонової кислоти ізобутиламід; 
цис-[3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
цис-[3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
цис-3-(2,3-дихлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутанкарбонової кислоти диметиламід; 
транс-[3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
транс-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутанкарбонової кислоти диметиламід; 
транс-[3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутил]-піперидин-1-ілметанон; 
транс-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутанкарбонової кислоти ізобутилметиламід; 
транс-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутанкарбонової кислоти циклопропілме-
тиламід; 
транс-[3-(3,5-дифлуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-
3-флуорциклобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
транс-3-(2,6-дифлуор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-
3-флуорциклобутанкарбонової кислоти метиламід; 
транс-3-(5-хлор-2-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-3-флуорциклобутанкарбонової кислоти ізобу-
тиламід; 
транс-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутанкарбонової кислоти етиламід; 
транс-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутанкарбонової кислоти метил-(тетрагід-
ропіран-4-ілметил)-амід; 
транс-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутанкарбонової кислоти метиламід; 
транс-{3-[3-хлор-4-((R)-2-метилпіролідин-1-ілметил)-
феніл]-3-флуорциклобутил}-піролідин-1-ілметанон; 
транс-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-
флуорциклобутанкарбонової кислоти циклопропіл-
метилметиламід; 
транс-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутанкарбонової кислоти диметиламід; 
транс-3-флуор-3-[3-флуор-4-((S)-2-метилпіролідин-
1-ілметил)-феніл]-циклобутанкарбонової кислоти етил-
амід; 
транс-[3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутил]-(2,3-дигідро-5Н-бензо[f][1,4]оксазе-
пін-4-іл)-метанон; 
транс-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутанкарбонової кислоти етиламід; 
транс-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутанкарбонової кислоти етилметиламід; 
транс-3-(3-хлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-флу-
орциклобутанкарбонової кислоти метил-(3-метилпі-
ридин-2-ілметил)-амід; 
транс-3-флуор-3-[3-флуор-4-((R)-2-метилпіролідин-
1-ілметил)-феніл]-циклобутанкарбонової кислоти етил-
амід; 
транс-3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутанкарбонової кислоти ізобутиламід; 
транс-[3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутил]-піролідин-1-ілметанон; 
транс-[3-флуор-3-(3-флуор-4-піролідин-1-ілметилфе-
ніл)-циклобутил]-піролідин-1-іл-метанон та 

транс-3-(2,3-дихлор-4-піролідин-1-ілметилфеніл)-3-
флуорциклобутанкарбонової кислоти диметиламід. 
11. Спосіб лікування розладу або стану, що можна 
лікувати протидією рецепторам гістаміну-3, який по-
лягає у призначенні ссавцю, що потребує такого лі-
кування, сполуки формули І за п. 1. 
12. Спосіб за п. 11, який стосується розладу або ста-
ну, вибраного із групи: депресія, розлади настрою, 
шизофренія, розлади з компонентом тривоги, когні-
тивні розлади, хвороба Альцгеймера, розлад з де-
фіцитом уваги, розлад з дефіцитом уваги та гіпер-
активністю, психотичні розлади, розлади сну, ожи-
ріння, запаморочення, епілепсія, морська хвороба, 
респіраторні хвороби, алергія, індуковані алергією 
реакції дихальних шляхів, алергічний риніт, назаль-
ний застій, алергічний застій, застій, гіпотензія, сер-
цево-судинна хвороба, хвороби шлунково-кишково-
го тракту, гіпер- та гіпорухомість та кислотна секре-
ція шлунково-кишкового тракту, спосіб полягає у 
призначенні ссавцю, що потребує такого лікування, 
сполуки формули І за п. 1. 
13. Спосіб за п. 12, де розлад або стан є вибраними 
з групи: розлади з компонентом тривоги, розлад з 
дефіцитом уваги та гіперактивністю, розлад з дефі-
цитом уваги, респіраторні хвороби, ожиріння, когні-
тивні розлади та психотичні розлади. 
14. Спосіб за п. 12, де розладом або станом є рес-
піраторна хвороба, вибрана з групи: респіраторний 
дистрес-синдром дорослих, гострий респіраторний 
дистрес-синдром, бронхіт, хронічний бронхіт, хроні-
чна обструктивна легенева хвороба, кістозний фіб-
роз, астма, емфізема, риніт та хронічний синусит. 
15. Спосіб отримання сполуки формули І за п. 1, в 
якому здійснюють реакцію сполуки формули 4  

O

O

OH

 4 
з металоорганічним реагентом, похідним від спо-
луки формули 2 

N

Br

R6

R7

R8

(R4)
n , 2 

з наступним безпосереднім утворенням аміду, 
отримуючи сполуку формули І. 
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(57) Спосіб одержання N-(4-дифторометоксифеніл)-N'-
1,2,2-триметилпропіл-N''-ціаногуанідину (флокаліну) 
формули: 

N
H

N
H

C
H

CH
3

N CH
3

CH
3

CH
3

F
2
CHO

CN , 
який включає алкілування тіосечовини йодистим ме-
тилом, взаємодію одержаної S-метилізотіуронієвої 
солі з ціанамідом в органічному розчиннику при мік-
рохвильовому опроміненні, який відрізняється тим, 
що реакцію взаємодії S-метилізотіуронієвої солі з 
ціанамідом проводять у присутності основного ка-
талізатора - гідроксиду калію, при температурі 105-
110 °С протягом 4-6 хвилин, а як органічний розчин-
ник використовують диметилсульфоксид. 
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(57) 1. Застосування фталоціанінів формули (І) як мар-
кувальних речовин для рідин 
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, (I) 
причому символи та індекси у формулі (І) мають 
такі значення: 
М означає двічі водень, двічі літій, магній, цинк, мідь, 
нікель, VO, ТіО, АlСl, АlОСОСН3, АlОСОСF3, SiCl2 
або Si(OH)2; 
m означає 1, 2, 3 або 4; 

n є однаковими або різними та означають 0, 1, 2, 3 
або 4; 
r є однаковими або різними та означають 0, 1, 2, 3 
або 4; 
m + r означає 1, 2, 3 або 4; 
n + r означає 0, 1, 2, 3 або 4; 
R є однаковими або різними та означають 
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або

s

t

; 
R1 є однаковими або різними та означають Н, гало-
ген або R2; 
R2 є однаковими або різними та означають (С1-С18)-
алкіл, (С4-С8)-циклоалкіл, (С2-С12)-алкеніл, (С6-С10)-
арил, (С7-С20)аралкіл або (C2-С12)-алкініл, причому 
арильні залишки є незаміщеними або заміщеними 
один або кілька разів галогеном, ціано, нітро, гідрок-
си, аміно, С1-С20-алкілом, який, в разі потреби, пе-
рерваний 1-4 атомами кисню в етерній групі, С1-С20-
алкокси, С1-С20-алкіламіно або С1-С20-діалкіламіно; 
R3 є такими ж або відмінними від R1 або два залиш-
ки R3 або один залишок R1 та залишок R3 разом ут-
ворюють іншу кільцеву систему; 
R4, R5, R6 є однаковими або різними та означають 
Н, галоген, СН3 або C2H5; 
Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 є однаковими або різними та 
означають (С1-С4)-алкілен, незаміщений або замі-
щений одним або кількома атомами галогену; 
s означає 0, 1, 2, 3, 4, 5, або 6 та 
t означає 0, 1, 2, 3. 
2. Застосування за п. 1, причому символи та індекси 
у формулі (І) мають такі значення: 
М означає двічі водень, двічі літій, магній, цинк, 
мідь, нікель, VO або ТіО, 
m означає 1 або 2; 
n означає 0, 1 або 2; 
r означає 0, 1 або 2; 
R є однаковими або різними та означають 
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R1 є однаковими або різними та означають Н або 
R2; 
R2 є однаковими або різними та означають (С1-С12)-
алкіл, (С5-С7)-циклоалкіл, феніл, (С7-С16)-аралкіл, 
причому феніл є незаміщеним або заміщеним один 
або кілька разів галогеном, (С1-С12)-алкілом або (С1-
С12)-алкокси, 
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R3 є однаковими або різними та означають R1, 
s означає 0, 1 або 2, 
t означає 0, 1 або 2. 
3. Застосування за п. 1 або 2, причому символи та 
індекси у формулі (І) мають такі значення: 
М означає двічі водень,  
m означає 1 або 2; 
n означає 1 або 2; 
r означає 0; 
R є однаковими або різними та означають 
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R1

R2

R1

R1

R1

R1

t

R1

,

(R3)

O

R2

або

O

;

 
R1 є однаковими або різними та означають Н або 
R2; 
R2 є однаковими або різними та означають (С1-С12)-
алкіл, феніл, (С5-С6)-циклоалкіл, причому феніл є 
незаміщеними або заміщеним 1-3 залишками з 
групи, що включає F, Сl, (С1-С6)-алкіл та (С1-С6)-ал-
кокси; 
R3 є однаковими або різними та означають R1; 
s означає 0 або 1 та 
t означає 0 або 1. 
4. Застосування за одним або кількома з пп. 1-3, 
причому символи та індекси у формулі (І) мають 
такі значення: 
m означає 1; 
n означає 1; 
r означає 0; 
М означає двічі Н; 
R означає 

O

R1

R2

R1

R1

R1

R1

R1

,
O

R2

або

O

;

R3

 
R1 є однаковими або різними та означають Н або 
R2; 
R2 означає (С1-С12)-алкіл або феніл; 
R3 означає Н або (С1-С12)-алкіл. 
5. Застосування за одним або кількома з пп. 1-4, при-
чому сполуками формули (І) є сполуки формули (Іа) 
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, (Ia) 
причому символи мають такі значення: 
X1-7 є однаковими або різними та означають R або 
R1, 
а 
M, R та R1 мають вказані у формулі (І) пункту 1 зна-
чення. 
6. Застосування за одним або кількома з пп. 1-5, 
причому рідиною є мінеральне масло. 

7. Рідина, що містить один або кілька фталоціанінів 
формули (І) за одним або кількома з пп. 1-5 як мар-
кувальну речовину. 
8. Рідина за п. 7, причому рідиною є мінеральне 
масло. 
9. Спосіб ідентифікації рідин, які містять щонаймен-
ше одну сполуку формули (І) за одним або кількома 
з пп. 1-5 у кількості, достатній для збудження флуо-
ресценції, що може бути виявлена при опромінюван-
ні хвилями відповідної довжини, який відрізняєть-
ся тим, що 
a) рідину опромінюють електромагнітним випромі-
нюванням, що має довжину хвиль від 600 до 800 нм 
та 
b) збуджене флуоресцентне випромінювання де-
тектують приладом для детектування випроміню-
вання у видимому довгохвильовому або близькому 
інфрачервоному діапазоні. 
10. Фталоціаніни формули (І) 
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, (I) 
причому символи та індекси у формулі (І) мають 
такі значення: 
М означає двічі водень, двічі літій, магній, цинк, 
мідь, нікель, VO, ТіО, АlСl, АlOСОСН3, АlОСОСF3, SiCl2 
або Si(OH)2; 
m означає 1, 2, 3 або 4; 
n є однаковими або різними та означають 0, 1, 2, 3 
або 4; 
r є однаковими або різними та означають 0, 1, 2, 3 
або 4; 
m + r означає 1, 2, 3 або 4; 
n + r означає 0, 1, 2, 3 або 4; 
R означає групу 

O
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(R3)
s

,
, O
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, 
причому три наведені вище групи повинні містити 
відповідно щонайменше 10 атомів вуглецю, або 

O

, 
причому R1, R2, R3, s та t мають вказані у формулі 
(І) п. 1 значення. 
11. Спосіб одержання фталоціанінів формули (І) за 
п. 10, який відрізняється тим, що фталодинітрил 
формули (II) 

CN

CN

(R1)
r

m
(R)

, (II) 
в якій символи та індекси мають такі ж значення, як 
у формулі (І) п. 10, піддають взаємодії з відновлю-
вальним засобом в присутності основи у розплаві. 
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12. Фталодинітрили формули (II) за п. 11. 
13. Іміноаміноізоіндоліни формули (ІІІа) та (ІІІb) 

NH

NH

(R1)
r

m
(R)

NH

, (IIIa) 
NH

2

NH

(R1)
r

m
(R)

N

, (IIIb) 
причому символи та індекси мають вказані в фор-
мулі (II) п. 10 значення. 
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S

I
H

N

R
OO

W

(R1)
I

R2

, (І) 
в якій 
R означає вуглеводневий залишок або вуглеводне-
вий оксизалишок, який є незаміщеним або заміще-
ним та включає замісники, що містять від 1 до 30 
атомів вуглецю, або R означає гетероциклічний за-
лишок або гетероциклічний оксизалишок, який є не-
заміщений або заміщений, 
або R означає атом водню, галоген або залишок 
C(O)R3, OC(O)R3, S(O)nR

3, OS(O)nR
3, OH, CN, NO2, 

NH2, SF5, NR4R5 або Si(R6)3, причому n означає 0, 1 
або 2, 
R1 незалежно один від одного означають галоген, 
ОН, SH, азотовмісний залишок, що не містить вуг-
лецю, або вуглецевмісний залишок, що містить від 
1 до 30 атомів вуглецю, 
І означає 0, 1, 2 або 3, 
R2 означає незаміщений або заміщений 5-членний 
гетероциклічний залишок, 
R3 означає вуглеводневий залишок або вуглевод-
невий оксизалишок, який є незаміщеним або замі-
щеним та включає замісники, що містять від 1 до 30 
атомів вуглецю, або R3 означає гетероциклічний за-
лишок або гетероциклічний оксизалишок, який є не-
заміщеним або заміщеним, або R3 означає атом 
водню, CN або NR4R5, 

R4 означає групу формули R°-Q°-, в якій 
R° означає атом водню, ацильний, вуглеводневий 
або гетероциклічний залишок, причому кожен з двох 
останніх залишків є незаміщеним або заміщеним та 
включає замісники, що містять від 1 до 30 атомів ву-
глецю, та 
Q° означає прямий зв'язок або двовалентну групу 
формули -О- або -N(R#)-, причому R# означає атом 
вуглецю, ацильний або вуглеводневий залишок та 
причому останній залишок є незаміщеним або за-
міщеним та включає замісники, що містять від 1 до 
30 атомів вуглецю, або R° та R# разом утворюють 
азотовмісне гетероциклічне кільце, 
R5 означає атом водню, ацильний, вуглеводневий 
або гетероциклічний залишок, причому кожен з двох 
останніх залишків є незаміщеним або заміщеним та 
включає замісники, що містять від 1 до 30 атомів 
вуглецю, або 
R4 та R5 разом утворюють азотовмісне гетероциклі-
чне кільце, 
R6 означає вуглеводневий залишок, який є незамі-
щеним або заміщеним та включає замісники, що 
містять від 1 до 30 атомів вуглецю, та  
W означає атом кисню або атом сірки. 
2. Сполука формули (І) та/або її солі за п. 1, де 
R означає (С1-С6)-алкіл, (С2-С6)-алкеніл, (С2-С6)-ал-
кініл, (С3-С6)-циклоалкіл, (С3-С6)-циклоалкеніл, (С3-
С6)-циклоалкініл, (С1-С6)-алкілокси, (С2-С6)-алкенілок-
си, (С2-С6)-алкінілокси, (С3-С6)циклоалкілокси, фе-
ніл, фенілокси, Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, NO2, NH2, SF5, 
C(O)R3, Sі((С1-С6)-алкіл)3, N((С1-С6)-алкіл)2, NН(С1-
С6)-алкіл, N((C2-С6)-алкеніл)2, NН(С2-С6)-алкеніл, N((С2-
С6)-алкініл)2, NН(С2-С6)-алкініл, NH((C3-C6)-цикло-
алкіл)2, NН(С3-С6)-циклоалкіл, N(С1-С6)-алкіл-(С3-С6)-
циклоалкіл, N(С1-С6)-алкіл-C(O)R3, NHC(O)R3, N(С1-
С6)-алкіл S(O)nR

3, NHS(O)nR
3, S(О)n(С1-С4)-алкіл, 

S(O)n(С3-С6)-циклоалкіл, S(О)n(С1-С6)-алкеніл, S(О)n(С1-
С6)-алкініл, S(O)nNHR3, S(О)nN(С1-С6)-алкіл-R3, ОSO2(С1-
С6)-алкіл, ОSО2(С3-С6)-циклоалкіл, OSO2(C1C6)-алке-
ніл, ОSО2(С1-С6)-алкініл, ОS(О)nфеніл, ОSО2N((С1-С6)-
алкіл)2, OSO2NH(С1-С6)-алкіл, ОSО2N((С3-С6)-цикло-
алкіл)2, ОSО2NН(С3-С6)-циклоалкіл, OSO2N((C2-C6)-ал-
кеніл)2, OSO2NH(С2-С6)-алкеніл, OSO2N((C2-C6)-ал-
кеніл)2, OSO2NH(C2-C6)-алкініл, OC(O)R3 або гете-
роцикліл, 
причому зазначені залишки алкіл, алкеніл, алкініл, 
циклоалкіл, циклоалкеніл, циклоалкініл, алкілокси, 
алкенілокси, алкінілокси, циклоалкокси, феніл, фе-
нілокси, гетероцикліл є незаміщеними або заміще-
ними, n означає 0, 1 або 2, та R3 означає Н, (С1-С6)-
алкіл, (С2-С6)-алкеніл, (С2-С6)-алкініл, (С3-С6)-цикло-
алкіл, (С1-С6)-алкілокси, (С2-С6)-алкенілокси, (С2-
С6)-алкінілокси, (С3-С6)-циклоалкілокси, феніл, гете-
роцикліл, CN, NН(С1-С6)-алкіл або N((С1-С6)-алкіл)2, 
причому зазначені залишки алкіл, алкеніл, алкініл, 
циклоалкіл, алкілокси, алкенілокси, алкінілокси, ци-
клоалкілокси, феніл, гетероцикліл є незаміщеними 
або заміщеними, 
R1 означає (С1-С6)-алкіл, (С1-С6)-галоалкіл, (С1-С6)-
алкілокси, (С1-С6)-галоалкокси або галоген, 
І означає 0, 1 або 2, 
R2 означає відповідно, в разі потреби, заміщений 
гетероцикліл, переважно наведених нижче формул 

N

NN

Q

1

R

7

R

8 ,   
N

N

Q

2

R

9 , 

N

Q3
R10

R11 , 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

3.74 

в яких 
Q1, Q2 та Q3 означають відповідно кисень або сірку, 
а також  
R7 означає водень, гідрокси, аміно, ціано, (С2-С10)-
алкіліденаміно, в разі потреби, заміщений фтором, 
хлором, бромом, ціано, (C1-C4)-алкокси, (C1-C4)-ал-
кілкарбонілом або (C1-C4)-алкоксикарбонілом (С1-
С6)алкіл, відповідно, в разі потреби, заміщені фто-
ром, хлором та/або бромом (С2-С6)-алкеніл або (С2-
С6)-алкініл, відповідно, в разі потреби, заміщені фто-
ром, хлором, бромом, ціано, (C1-C4)-алкокси або (C1-
C4)алкоксикарбонілом (С1-С6)-алкокси, (С1-С6)-ал-
кіламіно або (С1-С6)-алкілкарбоніламіно; (С3-С6)-ал-
кенілокси, ді-((C1-C4)-алкіл)аміно, відповідно, в разі 
потреби, заміщені фтором, хлором, бромом, ціано 
та/або (C1-C4)-алкілом (С3-С6)-циклоалкіл, (С3-С6)-
циклоалкіламіно або (С3-С6)-циклоалкіл-(C1-C4)-ал-
кіл, або відповідно, в разі потреби, заміщені фтором, 
хлором, бромом, ціано, нітро, (C1-C4)-алкілом, три-
фторметилом та/або (C1-C4)алкокси феніл або фе-
ніл-(C1-C4)-алкіл, 
R8 означає водень, гідрокси, меркапто, аміно, ціано, 
фтор, хлор, бром, йод, в разі потреби, заміщений фто-
ром, хлором, бромом, ціано, (C1-C4)-алкокси, (C1-
C4)-алкілкарбонілом або (C1-C4)-алкоксикарбонілом 
(С1-С6)алкіл, відповідно, в разі потреби, заміщені 
фтором, хлором та/або бромом (С2-С6)-алкеніл або 
(С2-С6)-алкініл, відповідно, в разі потреби, заміщені 
фтором, хлором, ціано, (C1-C4)-алкокси або (C1-C4)-
алкоксикарбонілом (С1-С6)алкокси, (С1-С6)-алкілтіо, 
(С1-С6)-алкіламіно або (С1-С6)-алкілкарбоніламіно; (С3-
С6)-алкенілокси, (С3-С6)-алкінілокси, (С3-С6)-алкеніл-
тіо, (С3-С6)-алкінілтіо, (С3-С6)-алкеніламіно або (С3-
С6)-алкініламіно; ді-((C1-C4)-алкіл)аміно; відповідно, 
в разі потреби, заміщені метилом та/або етилом ази-
ридино, піролідино, піперидино або морфоліно, від-
повідно, в разі потреби, заміщені фтором, хлором, 
бромом, ціано та/або (C1-C4)-алкілом (С3-С6)-цикло-
алкіл, (С5-С6)-циклоалкеніл, (С3-С6)-циклоалкілокси, 
(С3-С6)-циклоалкілтіо, (С3-С6)-циклоалкіламіно, (C3-
C6)-циклoaлкiл-(C1-C4)-aлкiл, (С3-С6)-циклоалкіл-(С1-
С4)-алкокси, (C3-C6)-циклoaлкiл-(C1-C4)-aлкiлтio або 
(С3-С6)-циклоалкіл-(C1-C4)-алкіламіно, або відповід-
но, в разі потреби, заміщені фтором, хлором, бро-
мом, ціано, нітро, (C1-C4)-алкілом, трифторметилом, 
(C1-C4)-алкокси та/або (C1-C4)-алкоксикарбонілом фе-
ніл, феніл-(C1-C4)алкіл, фенокси, феніл-(C1-C4)-ал-
кокси, фенілтіо, феніл-(C1-C4)-алкілтіо, феніламіно 
або феніл-(C1-C4)-алкіламіно, або 
R7 та R8 разом означають, в разі потреби, розгалу-
жений алкандіїл, що містить від 3 до 11 атомів вуг-
лецю, а також 
R9, R10 та R11 є однаковими або різними та означа-
ють водень, ціано, фтор, хлор, бром або відповідно, в 
разі потреби, заміщені фтором, хлором, бромом або 
(C1-C4)-алкокси алкіл, алкеніл, алкініл, алкокси, ал-
кенілокси, алкінілокси, алкілтіо, алкенілтіо, алкініл-
тіо, алкілсульфініл або алкілсульфоніл, що містять 
відповідно до 6 атомів вуглецю, або, в разі потреби, 
заміщений ціано, фтором, хлором, бромом або (C1-
C4)-алкілом циклоалкіл, що містить від 3 до 6 вугле-
водневих атомів, та W означає атом кисню. 
3. Сполука формули (І) та/або її солі за п. 1 або 2, 
де 
R означає (C1-C4)-алкіл, (С2-С4)-алкеніл, (С2-С4)-ал-
кініл, (С3-С6)-циклоалкіл, (C1-C4)-алкілокси, (С2-С4)-

алкенілокси, (С2-С4)-алкінілокси, (С3-С6)-циклоалкі-
локси, феніл, фенілокси, Н, F, Сl, Br, I, C(O)R3, CN, 
NO2, NH2, N((C1-C4)-алкіл)2, NH(C1-C4)-алкіл, NН(С2-
С4)-алкеніл, NН(С2-С4)-алкініл, NН(С3-С6)-циклоал-
кіл, N(C1-C4)-алкіл-(С3-С6)-циклоалкіл, S(С1-С4)-ал-
кіл, S(С2-С4)-алкеніл, S(С2-С4)-алкініл, S(C3-С6)-цик-
лоалкіл, S(О)(C1-C4)-алкіл, S(О)(C2-C4)-алкеніл, S(О)(С2-
С4)-алкініл, S(O)(С3-С6)-циклоалкіл, SО2(C1-C4)-ал-
кіл, SО2(С2-С4)-алкеніл, SО2(С2-С4)-алкініл, SО2(С3-
С6)-циклоалкіл, SО2NН(C1-C4)-алкіл, SO2N((C1-C4)-ал-
кіл)2, SO2NH(C3-C6)-циклоалкіл, OSO2(C1-C4)-алкіл, 
OSO2NH(C1-C4)-алкіл, ОSО2N((C1-C4)-алкіл)2 або 
NHC(O)R3, NHSO2R

3, OC(O)R3, в яких R3 означає Н, 
(С1-С4)-алкіл, (С2-С4)-алкеніл, (С2-С4)-алкініл, (С3-С6)-
циклоалкіл, (C1-C4)алкілокси, (С2-С4)-алкенілокси, 
(С2-С4)-алкінілокси, (С3-С6)-циклоалкілокси, (C1-C4)-
галоалкіл, NН(C1-C4)-алкіл або N((C1-C4)-алкіл)2, при-
чому зазначені залишки алкіл, алкеніл, алкініл, цик-
лоалкіл, алкілокси, алкенілокси, алкінілокси, цикло-
алкілокси, феніл, фенілокси є незаміщеними або 
заміщеними, наприклад, одним або кількома за-
лишками, переважно одним, двома або трьома залиш-
ками, з групи, що включає галоген (F, Сl, Вr, І), (С1-
С4)-алкіл, (C1-C4)-алкілокси, (C1-C4)-галоалкіл, (C1-
C4)-галоалкілокси, R1 означає галоген (F, Сl, Вr, І), 
(C1-C4)-алкіл, (C1-C4)-алкілокси, (C1-C4)-галоалкіл, 
(C1-C4)-галоалкілокси,  
І означає 0 або 1, 
R2 означає відповідно, в разі потреби, заміщений 
гетероцикліл, переважно наведених нижче формул 

N

NN

Q

1

R

7

R

8

,   
N

N

Q

2

R

9 , 

N

Q3
R10

R11 , 
в яких 
Q1, Q2 та Q3 відповідно означають кисень або сірку, 
R7 означає водень, гідрокси, аміно, (С3-С8)-алкіліде-
наміно; відповідно, в разі потреби, заміщені фто-
ром, хлором, ціано, метокси або етокси метил, 
етил, н- або ізопропіл, н-, ізо-, втор- або трет-бутил; 
відповідно, в разі потреби, заміщені фтором, хло-
ром або бромом пропеніл, бутеніл, пропініл або бу-
тиніл; відповідно, в разі потреби, заміщені фтором, 
хлором, ціано, метокси або етокси метокси, етокси, 
н- або ізопропокси, н-, ізо-, втор- або трет-бутокси, 
метиламіно, етиламіно, н- або ізопропіламіно, н-, ізо-, 
втор- або трет-бутиламіно; пропенілокси або бутені-
локси; диметиламіно або діетиламіно; відповідно, в 
разі потреби, заміщені фтором, хлором, метилом 
та/або етилом циклопропіл, циклобутил, циклопен-
тил, циклогексил, циклопропіламіно, циклобутиламі-
но, циклопентиламіно, циклогексиламіно, циклопро-
пілметил, циклобутилметил, циклопентилметил або 
циклогексилметил; або відповідно, в разі потреби, 
заміщені фтором, хлором, метилом, трифтормети-
лом та/або метокси феніл або бензил, R8 означає во-
день, гідрокси, меркапто, аміно, фтор, хлор, бром; 
відповідно, в разі потреби, заміщені фтором, хло-
ром, ціано, метокси або етокси метил, етил, н- або 
ізопропіл, н-, ізо-, втор- або трет-бутил; відповідно, 
в разі потреби, заміщені фтором, хлором або бро-
мом етеніл, пропеніл, бутеніл, пропініл або бутиніл; 
відповідно, в разі потреби, заміщені фтором, хло-
ром, ціано, метокси або етокси метокси, етокси, н- 
або ізопропокси, н-, ізо-, втор- або трет-бутокси, ме-
тилтіо, етилтіо, н- або ізопропілтіо, н-, ізо-, втор- або 
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трет-бутилтіо, метиламіно, етиламіно, н- або ізо-
пропіламіно, н-, ізо-, втор- або трет-бутиламіно; про-
пенілокси, бутенілокси, пропінілокси, бутинілокси, про-
пенілтіо, пропадієнілтіо, бутенілтіо, пропінілтіо, бу-
тинілтіо, пропеніламіно, бутеніламіно, пропініламіно 
або бутиніламіно; диметиламіно, діетиламіно або 
дипропіламіно; відповідно, в разі потреби, заміщені 
фтором, хлором, метилом та/або етилом циклопро-
піл, циклобутил, циклопентил, циклогексил, циклопен-
теніл, циклогексеніл, циклопропілокси, циклобути-
локси, циклопентилокси, циклогексилокси, циклоп-
ропілтіо, циклобутилтіо, циклопентилтіо, циклогек-
силтіо, циклопропіламіно, циклобутиламіно, цикло-
пентиламіно, циклогексиламіно, циклопропілметил, 
циклобутилметил, циклопентилметил, циклогексил-
метил, циклопропілметокси, циклобутилметокси, ци-
клопентилметокси, циклогексилметокси, циклопро-
пілметилтіо, циклобутилметилтіо, цикпопентилме-
тилтіо, циклогексилметилтіо, циклопропілметиламі-
но, циклобутилметиламіно, циклопентилметиламіно 
або циклогексилметиламіно; або відповідно, в разі 
потреби, заміщені фтором, хлором, метилом, три-
фторметилом, метокси та/або метоксикарбонілом 
феніл, бензил, фенокси, бензилокси, фенілтіо, бен-
зилтіо, феніламіно або бензиламіно, або 
R7 та R8 разом означають, в разі потреби, розгалу-
жений алкандіїл, що містить від 3 до 11 атомів вуг-
лецю, а також 
R9, R10 та R11 є однаковими або різними та озна-
чають водень, ціано, фтор, хлор, бром, або відпо-
відно, в разі потреби, заміщені фтором, хлором, ме-
токси або етокси метил, етил, н- або ізопропіл, н-, 
ізо-, втор- або трет-бутил, пропеніл, бутеніл, пропі-
ніл, бутиніл, метокси, етокси, н- або ізопропокси, н-, 
ізо-, втор- або трет-бутокси, пропенілокси, бутеніло-
кси, пропінілокси, бутинілокси, метилтіо, етилтіо, н- 
або ізопропілтіо, н-, ізо-, втор- або трет-бутилтіо, про-
пенілтіо, бутенілтіо, пропінілтіо, бутинілтіо, метил-
сульфініл, етилсульфініл, метилсульфоніл або етил-
сульфоніл, або циклопропіл, та  
W означає атом кисню. 
4. Сполука формули (І) та/або її солі за одним або 
кількома з пунктів 1-3, в яких 
R означає СН3, СН2СН3, (СН2)2СН3, СН(СН3)2, С(СН3)3, 
СН=СН2, С≡СН, СН2СН=СН2, CH2C≡CH, циклопро-
піл, феніл, Н, F, Сl, Br, I, CN, NO2, NH2, СН2ОСН3, CF3, 
CHF2, С(О)Н, С(О)СН3, С(О)СН2СН3, С(О)ОСН3, С(О)ОСН2СН3, 
NHCH3, N(CH3)2, NH-циклопропіл, N(СН3)-циклопро-
піл, NHC(O)H, NHC(O)CH3, NHC(O)OCH3, NHSO2CH3, 
NHSO2CF3, NHSO2CHF2, OCH3, OCH2CH3, O(CH2)2CH3, 
OCH(CH3)2, O(CH2)3CH3, OCH2CH(CH3)2, OCH(CH3)CH2CH3, 
OC(CH3)3, OCH=CH2, OC≡CH, OCH2CH=CH2, OCH2C≡CH, 
О-циклопропіл, ОСН2-циклопропіл, О(СН2)2Сl, O(CH2)3Cl, 
ОСН2ОСН3, О-феніл, ОСН2-феніл, OCF3, OCHF2, 
OCH2F, OCH2CF3, OCH2CHF2, OCH(CH3)CF3, OCH2CF2CF3, 
SCH3, SCH2CH3, S(O)CH3, S(O)CH2CH3, SO2CH3, 
SO2CH2CH3, SO2NHCH3, SO2N(CH3)2, SO2NHCF3, 
SO2NHCHF2, OSO2CH3, OSO2CF3, OSO2CHF2, 
OSO2N(CH3)2, OSO2NHCF3, OSO2NHCHF2, OC(O)H, 
OC(O)CH3, OC(O)OCH3, OC(O)N(CH3)2, 
І означає 0, 
R2 означає, в разі потреби, заміщений триазолініл, 
переважно наведеної нижче формули 

N

NN

Q1

R7

R8 , 

в якій 
Q1 означає кисень або сірку, а також 
R7 означає відповідно, в разі потреби, заміщені 
фтором, хлором, ціано, метокси або етокси метил, 
етил, н- або ізопропіл; пропеніл або пропініл; мето-
кси, етокси, н- або ізопропокси; або циклопропіл, 
R8 означає водень, хлор, бром; відповідно, в разі 
потреби, заміщені фтором, хлором, ціано, метокси 
або етокси метил, етил, н- або ізопропіл; відповідно, 
в разі потреби, заміщені фтором та/або хлором про-
пеніл або пропініл; відповідно, в разі потреби, замі-
щені фтором, хлором, ціано, метокси або етокси 
метокси, етокси, н- або ізопропокси, метилтіо, етил-
тіо, н- або ізопропілтіо; пропенілокси або циклопро-
піл, та 
W означає кисень. 
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 , (I) 
в якій значення 
X відповідає водню або атому галогену, гідрокси, 
ціано, С1-С4алкілсульфонамідо, факультативно за-
міщеній атомом галогену або атомами галогену, С1-
С4алканоїламідо, факультативно заміщеній атомом 
галогену або атомами галогену, арилсульфонамі-
догрупі, 
Y відповідає -СН= групі або атому -N=, 
Z відповідає атому водню або атому галогену, С1-
С4алкільній, С1-С4алкокси, ціано, трифторметиль-
ній, трифторметоксигрупі, 
а також їхні солі. 
2. Сполука за п. 1, вибрана з наведеної нижче групи 
(4-бензиліденпіперидин-1-іл)-(6-гідрокси-1Н-бензоімі-
дазол-2-іл)-метанон,  
(6-гідрокси-1Н-бензоімідазол-2-іл)-[4-(4-метилбензи-
ліден)-піперидин-1-іл]-метанон, 
[4-(4-фторбензиліден)-піперидин-1-іл]-(6-гідрокси-1Н-
бензоімідазол-2-іл)-метанон, 
[4-(4-хлорбензиліден)-піперидин-1-іл]-(6-гідрокси-1Н-
бензоімідазол-2-іл)-метанон, 
(4-бензиліденпіперидин-1-іл)-(6-гідрокси-1Н-індол-2-
іл)-метанон 
та їхні солі. 
3. Фармацевтична композиція, яка містить ефекти-
вну кількість похідних аміду гетероциклічної карбо-
нової кислоти формули (І), де значення X, Y, Z ви-
значені у п. 1, або їхніх солей як активні речовини 
та допоміжні речовини, які широко застосовують у 
фармацевтичній практиці, такі як носії, наповнювачі, 
розріджувачі, стабілізатори, змочувальні або емуль-
гувальні агенти, речовини, що впливають на рН та 
осмотичний тиск, духмяні або ароматизувальні ре-
човини, а також добавки, що активують або достав-
ляють композицію. 
4. Спосіб одержання похідних аміду гетероциклічної 
карбонової кислоти формули (І), в якій значення X, 
Y, Z визначені в п. 1, який відрізняється тим, що 
проводять реакцію вторинного аміну формули (II) 

NH

Z  , (II) 
де Z має те саме значення, що визначене для фо-
рмули (І),  
з хімічно активною похідною карбонової кислоти 
формули (III) 
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, (III) 
в якій значення X і Y відповідають тим значенням, 
які були визначені для формули (І),  
у придатному розчиннику, 
з подальшою необов′язковою трансформацією одер-
жаних таким чином похідних аміду гетероциклічної 
карбонової кислоти формули (І), де значення, X, Y, і 
Z відповідають тим значенням, які  
наведені в п. 1, на інші сполуки, що відповідають 
формулі (І), шляхом введення нових замісників та/або 
модифікації або видалення наявних замісників, та/або 

шляхом формування солі і/або вивільнення спо-
луки, що відповідає формулі (І), зі складу солей із 
застосуванням відомих методів. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що здійс-
нюють реакцію активної похідної карбонової кис-
лоти формули (III), в якій значення X і Y відповіда-
ють тим значенням, які наведені у п. 1, з вторинним 
аміном формули (II), де значення Z відповідають 
значенням, які наведені у п. 1, краще у присутності 
основи. 
6. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що здійс-
нюють реакцію активної похідної карбонової кисло-
ти формули (III), де значення X і Y відповідають зна-
ченням, які наведені у п. 1, з вторинним аміном фор-
мули (II), де значення Z відповідають тим значен-
ням, які наведені у п. 1, у присутності триетиламіну і 
о-бензотриазол-1-іл-N,N,N′,N′-тетраметилуроніумгек-
сафторфосфату (HBTU) в диметилформаміді. 
7. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 
що має ефект NR2B-селективного антагоніста ре-
цептора NMDA, який відрізняється тим, що прово-
дять змішування похідної аміду гетероциклічної ка-
рбонової кислоти формули (І), в якій значення X, Y, 
Z відповідають тим значенням, які наведені у п. 1, 
або його фармацевтично прийнятних солей як ак-
тивних речовин і допоміжних речовин, які широко 
застосовують у фармацевтичній практиці, таких як 
носії, наповнювачі, розріджувачі, стабілізатори, змо-
чувальні або емульгувальні агенти, речовини, що 
впливають на рН та осмотичний тиск, духмяні або аро-
матизувальні речовини, а також добавки, що акти-
вують або доставляють композицію. 
8. Спосіб лікування та полегшення симптомів таких 
захворювань ссавців, у тому числі людини, як трав-
матичне пошкодження головного або спинного мо-
зку, пошкодження нервових клітин, пов′язаних з на-
явністю вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), бічного 
аміотрофічного склерозу (хвороби Шарко), толера-
нтності та/або залежності при лікуванні болю із за-
стосуванням синтетичних наркотичних препаратів 
(опіоїдів), синдромів відміни, наприклад, алкоголю, 
опіоїдів або кокаїну, ішемічних розладах ЦНС, хро-
нічних нейродегенеративних захворювань, таких як 
хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, хворо-
ба Хантингтона, болю та хронічних больових станів, 
таких як невропатичний біль або біль, пов′язаний з 
раковим захворюванням, епілепсії, тривожності, де-
пресії, мігрені, психозу, м′язового спазму, слабоум-
ства різного походження, гіпоглікемії, дегенератив-
них розладів сітківки, глаукоми, астми, дзвону у ву-
хах, втрати слуху, індукованої антибіотиком-аміно-
глікозидом, який відрізняється тим, що ссавцеві, 
що потребує лікування, вводять ефективну кількість 
похідної аміду гетероциклічної карбонової кислоти 
формули (І), в якій значення X, Y, Z відповідають тим 
значенням, які наведені у п. 1, або його фармацев-
тично прийнятних солей як самих по собі, так і у ком-
бінації з носіями, наповнювачами і тому подібним, 
що традиційно застосовують у фармацевтичній прак-
тиці. 
9. Застосування похідної аміду гетероциклічної кар-
бонової кислоти формули (І), де значення X, Y, Z 
відповідають тим значенням, які наведені у п. 1, і/або 
його оптичних ізомерів, рацемічних сполук і/або фар-
мацевтично прийнятних солей для виробництва фар-
мацевтичних препаратів для лікування та полегшен-
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ня симптомів таких захворювань ссавців, у тому чис-
лі людини, як травматичного пошкодження головно-
го або спинного мозку, пошкодження нервових клі-
тин, пов′язаних з наявністю вірусу імунодефіциту лю-
дини (ВІЛ), бічного аміотрофічного склерозу (хворо-
ба Шарко), толерантності та/або залежності при лі-
куванні болю із застосуванням синтетичних нарко-
тичних препаратів (опіоїдів), синдромів відміни, на-
приклад, алкоголю, опіоїдів або кокаїну, ішемічних 
розладів ЦНС, хронічних нейродегенеративних роз-
ладів, таких як хвороба Альцгеймера, хвороба Пар-
кінсона, хвороба Хантингтона, болю та хронічних 
больових станів, таких як невропатичний біль або 
біль, пов′язаний з раковим захворюванням, епілеп-
сії, тривожності, депресії, мігрені, психозу, м′язового 
спазму, слабоумства різного походження, гіпогліке-
мії, дегенеративних розладів сітківки, глаукоми, аст-
ми, дзвону у вухах, втрати слуху, викликаної засто-
суванням антибіотика-аміноглікозиду. 
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її стереохімічно ізомерні форми, її N-оксидні форми 
або її фармацевтично прийнятні кислотно- або ос-
новно-адитивні солі, 
де 
-R1-R2- являє собою двовалентний радикал фор-
мули 
-О-СН2-О-, (а-1) 
-О-СН2-СН2, (а-2) 
-О-СН2-СН2-О-, (а-3) 
-О-СН2-СН2-СН2-, (а-4) 
-О-СН2-СН2-СН2-О-, (а-5) 
-О-СН2-СН2-СН2-СН2-, (а-6) 
-О-СН2-СН2-СН2-СН2-О-, (а-7) 
-О-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-, (а-8) 
де в зазначених двовалентних радикалах, при по-
требі, один або два атоми водню на одному або рі-
зних атомах вуглецю можуть бути замінені С1-6-ал-
кілом або гідроксигрупою, 
R3 являє собою водень, галоген, С1-4-алкіл; 

R4 являє собою С1-6-алкіл, С1-6-алкіл, заміщений ці-
аногрупою або С1-6-алкілоксигрупою, С1-6-алкілокси-
групу, ціаногрупу, аміногрупу або моно- або ді(С1-6-
алкіл)аміногрупу; 
R5 являє собою водень або С1-6-алкіл, а радикал         
-OR5 розташовується в 3 або 4 положенні піпериди-
нової складової; 
L являє собою водень, або L являє собою радикал 
формули 
-Alk-R6, (b-1) 
-Alk-X-R7, (b-2) 
-Alk-Y-C(=O)-R9 (b-3) або 
-Alk-Z-C(=O)-NR11R12, (b-4) 
де кожен Alk являє собою С1-12-алкандіїл; та 
R6 являє собою водень, гідроксигрупу, ціаногрупу, С3-6-
циклоалкіл; С1-6-алкілсульфоніламіногрупу, арил або 
Het; 
R7 являє собою С1-6-алкіл, С1-6-алкіл, заміщений гід-
роксигрупою, C3-6-циклоалкіл, арил або Het; 
X являє собою О, S, SO2 або NR8, при цьому зазна-
чений R8 являє собою водень або С1-6-алкіл; 
R9 являє собою водень, С1-6-алкіл, С3-6-циклоалкіл, 
гідроксигрупу або арил; 
Y являє собою прямий зв'язок або NR10, де R10 яв-
ляє собою водень або С1-6-алкіл; 
Z являє собою прямий зв'язок, О, S або NR10, де R10 
являє собою водень або С1-6-алкіл; 
R11 та R12 являють собою, кожен незалежно, во-
день, С1-6-алкіл, С3-6-циклоалкіл, або 
R11 та R12, об'єднані з атомом азоту, до якого R11 та 
R12 приєднані, можуть утворювати піролідинілове, 
піперидинілове, піперазинілове або 4-морфоліні-
лове кільце, при цьому обидва, при потребі, можуть 
бути заміщені С1-6-алкілом; 
арил являє собою незаміщений феніл або феніл, 
заміщений одним, двома або трьома замісниками, 
кожний з яких незалежно один від одного вибраний 
з атома галогену, гідроксигрупи, С1-6-алкілу, C1-6-ал-
кілоксигрупи, С1-6-алкілкарбонілу, нітрогрупи, три-
фторметилу, аміногрупи, амінокарбонілу та аміно-
сульфонілу, та 
Het являє собою фураніл, фураніл, заміщений С1-6-
алкілом або галогеном, тетрагідрофураніл, тетрагі-
дрофураніл, заміщений С1-6-алкілом, діоксоланіл, 
діоксоланіл, заміщений С1-6-алкілом, діоксаніл, діок-
саніл, заміщений С1-6-алкілом, тетрагідропіраніл, те-
трагідропіраніл, заміщений С1-6-алкілом, 2,3-дигід-
ро-2-оксо-1Н-імідазоліл, 2,3-дигідро-2-оксо-1Н-іміда-
золіл, заміщений одним або двома замісниками, виб-
раними, кожен незалежно, з галогену або С1-6-ал-
кілу, піролідиніл, піролідиніл, заміщений одним або 
двома замісниками, вибраними, кожен незалежно, з 
галогену, гідроксигрупи або С1-6-алкілу, піридиніл, пі-
ридиніл, заміщений одним або двома замісниками, 
вибраними, кожен незалежно, з галогену, гідрокси-
групи або С1-6-алкілу, піримідиніл, піримідиніл, замі-
щений одним або двома замісниками, вибраними, 
кожен незалежно, з галогену, гідроксигрупи або С1-6-
алкілу, піридазиніл, піридазиніл, заміщений одним 
або двома замісниками, вибраними, кожен неза-
лежно, з гідроксигрупи, С1-6-алкілоксигрупи, С1-6-ал-
кілу або галогену, піразиніл, піразиніл, заміщений 
одним або двома замісниками, вибраними, кожен 
незалежно, з гідроксигрупи, С1-6-алкілоксигрупи, С1-6-
алкілу або галогену. 
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2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що -R1-
R2- являє собою двовалентний радикал формули 
-О-СН2-СН2-О-, (а-3) 
-О-СН2-СН2-СН2-О-, (а-5) 
R3 являє собою водень, галоген, С1-4-aлкіл; 
R4 являє собою С1-6-алкіл, С1-6-алкіл, заміщений ці-
аногрупою або С1-6-алкілоксигрупою, С1-6-алкілокси-
групу, ціаногрупу, аміногрупу або моно- або ді(С1-6-
алкіл)аміногрупу; 
R5 являє собою водень або С1-6-алкіл, та радикал -
OR5 розташовується в положенні 3 або 4 піпериди-
нової групи; 
L являє собою водень, або L являє собою радикал 
формули 
-Alk-R6, (b-1) 
-Alk-X-R7, (b-2) 
-Alk-Y-C(=O)-R9 (b-3) або 
-Alk-Z-C(=O)-NR11R12, (b-4) 
де кожен Alk являє собою С1-12-алкандіїл; і 
R6 являє собою водень, гідроксигрупу, ціаногрупу, 
С3-6-циклоалкіл, С1-6-алкілсульфоніламіногрупу, арил 
або Het; 
R7 являє собою С1-6-алкіл, С1-6-алкіл, заміщений гід-
роксигрупою, С3-6-циклоалкіл, арил або Het; 
X являє собою О, S, SO2 або NR8, причому зазна-
чений R8 являє собою водень або С1-6-алкіл; 
R9 являє собою С1-6-алкіл або гідроксигрупу; 
Y являє собою прямий зв'язок; 
Z являє собою прямий зв'язок або О; 
R11 та R12 являють собою, кожен незалежно, водень 
або С1-6-алкіл, або R11 та R12, об'єднані з атомом 
азоту, до якого приєднані R11 та R12, можуть утво-
рювати піролідиніл або піперазиніл, заміщений С1-6-
алкілом; 
арил представляє незаміщений феніл або феніл, 
заміщений 1, 2 або 3 замісниками, вибраними, кожен 
незалежно, з галогену, гідроксигрупи, С1-6-алкілу, С1-6-
алкілоксигрупи та аміносульфонілу; та 
Het являє собою тетрагідрофураніл, тетрагідрофу-
раніл, заміщений С1-6-алкілом, діоксоланіл, діоксо-
ланіл, заміщений С1-6-алкілом, піридиніл, піридиніл, 
заміщений одним або двома замісниками, вибра-
ними, кожен незалежно, з галогену, гідроксигрупи, 
С1-6-алкілу, піримідиніл, піримідиніл, заміщений од-
ним або двома замісниками, вибраними, кожен не-
залежно, з галогену, гідроксигрупи або С1-6-алкілу, 
піридазиніл, піридазиніл, заміщений одним або дво-
ма замісниками, вибраними, кожен незалежно, з гід-
роксигрупи, С1-6-алкілоксигрупи, C1-6-алкілу або гало-
гену; піразиніл, піразиніл, заміщений одним або дво-
ма замісниками, вибраними, кожен незалежно, з гід-
роксигрупи, С1-6-алкілоксигрупи, С1-6-алкілу або га-
логену. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що радикал -OR5 розташовується в положенні 3 пі-
перидинової групи, що має трансконфігурацію. 
4. Сполука за п. 3, яка відрізняється тим, що абсо-
лютною конфігурацією зазначеної піперидинової 
групи є (35,43)-конфігурація. 
5. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що -R1-R2- являє собою ради-
кал формули (а-5), R3 являє собою водень, R4 яв-
ляє собою метил, та R5 являє собою водень. 
6. Сполука за п. 5, яка відрізняється тим, що L яв-
ляє собою радикал формули (b-2), де X являє со-
бою О, Alk являє собою С1-4-алкандіїл, та R7 являє 
собою С1-6-алкіл. 

7. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що є спо-
лукою (3S-тpaнc)-8-метил-3,4-дигідро-2Н-бензо[b][1,4]ді-
оксипін-6-карбоксильна кислота [3-гідрокси-1-(3-ме-
токсипропіл)-піперидин-4-ілметил]-амідом або її фар-
мацевтично прийнятною кислотно-адитивною сіллю. 
8. Фармацевтична композиція, що містить фарма-
цевтично прийнятний носій та терапевтично ефек-
тивну кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-7. 
9. Спосіб одержання фармацевтичної композиції за 
п. 8, де терапевтично ефективну кількість сполуки 
за будь-яким з пп. 1-7 ретельно змішують з фарма-
цевтично прийнятним носієм. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-7 для застосу-
вання як лікарського засобу. 
11. Спосіб одержання сполуки формули (І), при яко-
му проміжну сполуку формули (II) піддають реакції з 
похідним карбонової кислоти формули (III) або її фун-
кціональним похідним, здатним вступати у реакцію; 

NL NH
2

OH

O
OR5

CH
2

R3

R4

C

R1 R2

+

(II) (III)

 ,(I)

, 
де радикали -R1-R2-, R3, R4, R5 та L мають значення, 
визначені в п. 1; 
або сполуки формули (І) перетворюють одну в іншу 
за допомогою відомих з рівня техніки реакцій пере-
творення; або,  
якщо бажано, сполуку формули (І) перетворюють у 
фармацевтично прийнятну адитивну сіль, або, на-
впаки, адитивну сіль кислоти сполуки формули (І) 
перетворюють лугом у форму вільної основи; 
та при цьому, якщо бажано, одержують її стереохі-
мічно ізомерну форму. 
12. Спосіб одержання сполуки формули (І), при яко-
му проміжну сполуку формули (V) N-алкілують спо-
лукою формули (I-а), визначеною як сполука фор-
мули (І), де L являє собою водень, у розчиннику, інер-
тному для реакції, та, при потребі, у присутності при-
датної основи, причому в такий спосіб одержують 
сполуки формули (І-b), визначені як сполуки фор-
мули (І), де L інший, ніж водень, 

NH

H

O

L W

OR5

CH
2

N C

R4

R3

R2R1

(IV)                   (I-a)

(I-b)+

, 
де радикали -R1-R2-, R3, R4, R5 та L мають значення, 
визначені в п. 1, та W являє собою придатну кін-
цеву групу; 
або сполуки формули (І) перетворюють одну в іншу 
за допомогою відомих з рівня техніки реакцій пере-
творення; або, 
якщо бажано, сполуку формули (І) перетворюють у 
фармацевтично прийнятну адитивну сіль,  
або, навпаки, адитивну сіль кислоти сполуки форму-
ли (І) перетворюють лугом у форму вільної основи;  
та при цьому, якщо бажано, одержують її стереохі-
мічно ізомерну форму. 
13. Спосіб одержання сполуки формули (І), при яко-
му відповідний проміжний кетон або проміжний аль-
дегід формули L'=О (V), причому зазначений L'=O 
являє собою сполуки формули L-H, де два гем-
атоми водню в С1-12-аландіїльній групі замінені =O, 
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піддають реакції зі сполукою формули (I-а), причому 
в такий спосіб одержують сполуки формули (І-b) 

NH

H

O

L O

OR5

CH
2

N C

R4

R3

R2R1

(V)                   (I-a)

(I-b)+

, 
де радикали -R1-R2-, R3, R4, R5 та L мають значення, 
визначені в п. 1; 
або сполуки формули (І) перетворюють одну в іншу 
за допомогою відомих з рівня техніки реакцій пере-
творення; або, 
якщо бажано, сполуку формули (І) перетворюють у 
фармацевтично прийнятну адитивну сіль, або, на-
впаки, 
адитивну сіль кислоти сполуки формули (І) пере-
творюють лугом у форму вільної основи;  
та при цьому, якщо бажано, одержують її стереохі-
мічно ізомерну форму. 
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, (1) 
у якій 
n означає 1, 2, 3 або 4, 
m означає 1, 2 або 3, 
X означає СН2, CO, NR2, S або О, 
А означає групу із двома зв'язками, вибрану із гру-
пи, що включає CO, SO та SO2, 
В означає групу із двома зв'язками, вибрану із гру-
пи, що включає О, S, СН2, CR3R4-O, CR3R4-S, NR5, 
CR3R4-NR5, CH=CH і СН2-СН2, 
R1 означає Н, С1-С6алкіл, С2-С6алкеніл, С2-С6алкі-
ніл, С3-С6циклоалкіл, С1-С6галоалкіл, О-С1-С6галоал-
кіл, галоген, ОН, CN, NO2, О-С1-С6алкіл, СООН або 
СОО-С1-С4алкіл, 
R2 означає Н, С1-С6алкіл, С1-С4алкілен-С6-С10арил 
або С1-С4алкілен-С3-С6циклоалкіл, 
R3 означає Н або С1-С6алкіл, 

R4 означає Н або С1-С6алкіл, і 
R5 означає Н або С1-С6алкіл, 
необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 
фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
2. Сполуки формули 1 за п. 1, у якій А означає СО, 
необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 
фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
3. Сполуки формули 1 за п. 1 або 2, у якій 
n означає 1, 2, 3 або 4, 
m означає 1, 2 або 3, 
X означає СН2, CO, NR2, S або О, 
А означає CO, 
В означає групу із двома зв'язками, вибрану із 
групи, що включає О, S, СН2, CR3R4-O, CR3R4-S, NR5, 
CR3R4-NR5, CH=CH і СН2-СН2, 
R1 означає Н, С1-С6алкіл, С1-С6галоалкіл, С3-С6цик-
лоалкіл, галоген, ОН, CN, NO2, О-С1-С6алкіл, СООН 
або СОО-С1-С4алкіл, 
R2 означає Н, С1-С4алкіл, С1-С2алкілен-С3-С6цикло-
алкіл, фенілетил або бензил, 
R3 означає Н або С1-С6алкіл, 
R4 означає Н або С1-С6алкіл, і 
R5 означає Н або С1-С6алкіл, 
необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 
фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
4. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-3, у якій 
n означає 2 або 3, 
m означає 1, 2 або 3, 
X означає СН2, CO, NR2, S або О, 
А означає СО, 
В означає групу із двома зв'язками, вибрану із гру-
пи, що включає О, S, СН2, CR3R4-O, CR3R4-S, NR5, 
CR3R4-NR5, CH=CH і СН2-СН2, 
R1 означає Н, метил, етил, пропіл, CF3, CH2F, CH2CF3, 
фтор, хлор, бром, ОН, метоксигрупу, етоксигрупу, 
СООН або СООМе, 
R2 означає Н, метил, етил або пропіл, 
R3 означає Н, метил, етил або пропіл, 
R4 означає Н, метил, етил або пропіл, і 
R5 означає Н, метил, етил або пропіл, 
необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 
фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
5. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-4, у якій 
n означає 2 або 3, 
m означає 1, 2 або 3, 
X означає СН2, CO, NR2, S або О, 
А означає CO, 
В означає групу із двома зв'язками, вибрану із 
групи, що включає СН2-О, СН=СН і СН2-СН2, 
R1 означає Н, метил, етил, пропіл, CF3, CH2F, CH2CF3, 
фтор, хлор, бром, ОН, метоксигрупу, етоксигрупу, 
СООН або СООМе, і 
R2 означає Н, метил, етил або пропіл, 
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необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 
фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
6. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-5, у якій 
n означає 2 або 3, 
m означає 1 або 2, 
X означає СН2, CO, NR2, S або О, 
А означає СО, 
В означає групу із двома зв'язками, вибрану із 
групи, що включає СН2-О, СН=СН або СН2-СН2, 
R1 означає Н, метил, етил, пропіл, CF3, CH2F або 
CH2CF3, і 
R2 означає Н, метил, етил або пропіл, 
необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 
фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
7. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-6, у якій 
n означає 2 або 3, 
m означає 1, 
X означає СН2, CO, NR2, S або О, 
А означає CO, 
В означає групу із двома зв'язками, вибрану із 
групи, що включає СН2-О, СН=СН і СН2-СН2, 
R1 означає Н, метил або CF3, і 
R2 означає Н або метил, 
необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 
фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
8. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-7, у якій 
X означає NR2 або О, де R2 має зазначені в будь-
якому з пп. 1-7 значення, необов'язково у вигляді 
окремих енантіомерів, сумішей окремих енантіоме-
рів або рацематів, необов'язково у вигляді їх кисло-
тно-адитивних солей з фармакологічно нешкідли-
вими кислотами, а також необов'язково у вигляді 
сольватів і/або гідратів. 
9. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-8, у якій 
n означає 2 або 3, 
m означає 1, 
X означає NR2, О, 
А означає CO, 
В означає групу із двома зв'язками, вибрану із 
групи, що включає СН2-О і СН=СН, 
R1 означає Н, метил або CF3, і 
R2 означає Н або метил, 
необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 
фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
10. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-9, у якій 
n означає 2, 
m означає 1, 
X означає NH, 
А означає CO, 
В означає групу із двома зв'язками СН2-O, і 
R1 означає Н, метил або CF3, 
необов'язково у вигляді окремих енантіомерів, су-
мішей окремих енантіомерів або рацематів, необо-
в'язково у вигляді їх кислотно-адитивних солей з 

фармакологічно нешкідливими кислотами, а також 
необов'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
11. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-10, які 
відрізняються тим, що вони представлені у ви-
гляді однієї з їх кислотно-адитивних солей з фарма-
кологічно нешкідливими кислотами, вибраної із гру-
пи, що включає гідрохлорид, гідробромід, гідройо-
дид, гідросульфат, гідрофосфат, гідрометансульфо-
нат, гідронітрат, гідромалеат, гідроацетат, гідробен-
зоат, гідроцитрат, гідрофумарат, гідротартрат, гід-
рооксалат, гідросукцинат, гідробензоат і гідро-n-то-
луолсульфонат. 
12. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-11, які 
відрізняються тим, що вони представлені у вигля-
ді R-енантіомерів формули R-1 

N

OHA B

X

(R1)
m

OH

H
H

n

NN

O

 R-1. 
13. Сполуки формули 1 за будь-яким з пп. 1-12 як 
лікарські засоби. 
14. Застосування сполук формули 1 за будь-яким з 
пп. 1-13 для приготування лікарського засобу, при-
значеного для лікування захворювань дихальних 
шляхів. 
15. Фармацевтична композиція, яка відрізняється 
тим, що вона містить сполуку формули 1 за будь-
яким з пп. 1-13. 
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(73) АЛМІРАЛЛ ПРОДЕСФАРМА, СА, ES 
(54) СКЛАДНІ ЕФІРИ КВАТЕРНІЗОВАНОГО ХІНУКЛІ-

ДИНУ 
(57) 1. Сполука формули (І): 

B (CH
2
)
n A (CH

2
)
m

(CH2)p

D

O

O

X-

N+

, (І) 
де В означає атом водню або групу, яку вибирають 
із групи, яка включає -R1, -OR1, гідрокси, -O(CO)R1, 
ціано й необов'язково заміщений неароматичний ге-
тероцикліл, який містить один або більше гетеро-
атомів, де R1 вибирають із групи, яка включає ато-
ми водню, необов'язково заміщений С1-С8алкіл, не-
обов'язково заміщений С2-С8алкеніл і необов'язково 
заміщений С3-С8циклоалкіл, 
n дорівнює цілому числу від 0 до 4, 
А вибирають із групи, яка включає -СН2-, -CH=CR3-, 
-CR3=CH-, -CR3R4-, -O-, -CO-, -О-(СН2)2-О-, де R3 і 
R4 кожний незалежно означає атом водню або С1-
С8алкіл, 
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m дорівнює цілому числу від 0 до 8, 
р дорівнює цілому числу від 1 до 2, 
біциклічне кільце азонію містить замісники в поло-
женнях 2, 3 або 4, включаючи всі можливі конфігу-
рації асиметричних центрів, 
D вибирають із групи, яка включає: 

R5

R6

R7

(i)       або   

R7

Q

(Ra)y

(Rb)y

(ii) , 
де R5 вибирають із групи, яка включає феніл, 2-тіє-
ніл, 3-тієніл, 2-фураніл, 3-фураніл, причому вказані 
групи необов'язково заміщені одним або більше 
замісниками Ra, 
R6 вибирають із групи, яка включає 2-тієніл, 3-тієніл, 
2-фураніл, 3-фураніл, С3-С8циклоалкіл, С3-С8цикло-
алкеніл, С1-С8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, бен-
зил і фенетил, причому вказані групи необов'язково 
заміщені одним або більше замісниками Rb, 
R7 означає атом водню або групу, яку вибирають із 
групи, яка включає гідроксил, гідроксиметил і ме-
тил, 
Q означає простий зв'язок або групу, яку вибирають 
із групи, яка включає -СН2-, -СН2СН2-, -О-, -О-СН2-,  
-S-, -S-CH2- і -СН=СН-, 
Ra і Rb незалежно вибирають із групи, яка включає 
атоми галогену, необов'язково заміщений С1-С8ал-
кіл, необов'язково заміщений С1-С8алкокси, гідрок-
си, трифторметил, нітро, ціано, -COOR8, -NR8R9, де 
R8 і R9 незалежно означають атом водню або С1-
С8алкіл, 
у дорівнює цілому числу від 0 до 3, 
X- означає фармацевтично прийнятний аніон моно- 
або поліосновної кислоти, 
за умови, що група B-(CH2)n-A-(CH2)m- не означає 
прямий С1-С4алкіл, а також що виключені наступні 
сполуки: 
1-алілоксикарбонілметил-3-(2-гідрокси-2,2-дитіофен-
2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октан і 
1-карбоксиметил-3-(2-гідрокси-2,2-дитіофен-2-ілаце-
токсі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октан. 
2. Сполука за п. 1, у якій В вибирають із групи, яка 
включає атоми водню, гідрокси, необов'язково за-
міщений С1-С8алкіл, необов'язково заміщений С2-
С8алкеніл, необов'язково заміщений С3-С8циклоал-
кіл і неароматичний гетероцикліл, заміщений при-
наймні гідроксигрупою. 
3. Сполука за п. 1, де група азонійбіцикло заміщена 
за атомом азоту групою, яку вибирають із групи, яка 
включає аліл, 4-метилпент-3-еніл, ізопропіл, цикло-
пропілметил, ізобутил, гептил, циклогексилметил, 
3-циклогексилпропіл, 3,7-диметилокта-(Е)-2,6-дієніл, 
2-гідроксіетил, 3-гідроксипропіл, 4-гідроксибутил, 5-
гідроксипентил, 6-гідроксигексил, 2-етоксіетил, 2-(2-
гідроксіетоксі)етил, 2-(2-метоксіетоксі)етил, оксира-
нілметил, 2-[1,3]діоксолан-2-ілетил, 2-[2-(2-гідроксі-
етоксі)етоксі]етил, 3-[1,3]діоксолан-2-ілпропіл, 2-еток-
сикарбонілетил, 3-етоксикарбонілпропіл, 4-етокси-
карбонілбутил, 4-ацетоксибутил, 2-ціаноетил, 3-ці-
анопропіл, 4-ціанобутил, 6-ціаногексил, 4,4,4-триф-
торбутил, 3-(4-гідроксипіперидин-1-іл)пропіл і 4-(4-
гідроксипіперидин-1-іл)бутил. 
4. Сполука за п. 3, у якій група азонійбіцикло замі-
щена за атомом азоту групою, яку вибирають із гру-

пи, яка включає аліл, 4-метилпент-3-еніл, ізопропіл, 
циклопропілметил, ізобутил, гептил, 2-гідроксіетил, 
3-гідроксипропіл, 4-гідроксибутил, 5-гідроксипентил, 
6-гідроксигексил, 2-(2-метоксіетоксі)етил, 2-(2-гід-
роксіетоксі)етил, 4-етоксикарбонілбутил, 4-ацеток-
сибутил, 3-ціанопропіл і 4-ціанобутил. 
5. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, у якій 
р дорівнює 2. 
6. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, у якій 
біциклічне кільце азонію містить замісники в поло-
женні 3, включаючи всі можливі конфігурації асиме-
тричного атома вуглецю. 
7. Сполука за п. 6, у якій атом вуглецю в азонійбіци-
клічному кільці в положенні 3 знаходиться в R-кон-
фігурації. 
8. Сполука за п. 6, у якій атом вуглецю в азонійбіци-
клічному кільці в положенні 3 знаходиться в S-кон-
фігурації. 
9. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, у якій 
D означає групу формули (і), a R5 означає незамі-
щений феніл, 2-тієніл, 3-тієніл, 2-фурил або 3-фу-
рил. 
10. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якій D означає групу формули (і), a R6 означає 2-ті-
єніл, 3-тієніл, 2-фурил, 3-фурил або циклопентил. 
11. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якій D означає групу формули (і), а групу формули -
O-CO-C(R5)(R6)(R7) вибирають із групи, яка включає 
2,2-дитієн-2-ілацетокси, 2,2-дитієн-2-ілпропіонілокси, 
2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацетокси, 2-гідрокси-2-фе-
ніл-2-тієн-2-ілацетокси, 2-фур-2-ил-2-гідрокси-2-феніл-
ацетокси, 2-фур-2-ил-2-гідрокси-2-тієн-2-ілацетокси, 
(2*)-2-гідрокси-2,3-дифенілпропіонілокси, 2-гідрокси-
2-тієн-2-ілпент-4-еноїлокси, (2S)-2-циклопентил-2-гід-
рокси-2-тієн-2-ілацетокси й (2R)-2-циклопентил-2-гід-
рокси-2-тієн-2-ілацетокси. 
12. Сполука за п. 11, у якій групу -O-CO-C(R5)(R6)(R7) 
вибирають із групи, яка включає 2-циклопентил-2-
гідрокси-2-тієн-2-ілацетокси, 2,2-дитієн-2-ілацетокси, 
2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацетокси, 2,2-дитієн-2-ілпро-
піонілокси, 2-гідрокси-2-феніл-2-тієн-2-ілацетокси, 2-
фур-2-ил-2-гідрокси-2-тієн-2-ілацетокси й 2-фур-2-
ил-2-гідрокси-2-фенілацетокси. 
13. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якій D означає групу формули (іі), а групу формули 
D-COO- вибирають із групи, яка включає 9-метил-
9Н-флуорен-9-карбонілокси, 9-гідрокси-9Н-флуорен-
9-карбонілокси, 9Н-ксантен-9-карбонілокси, 9-метил-
9Н-ксантен-9-карбонілокси, 9-гідрокси-9Н-ксантен-9-
карбонілокси, 9,10-дигідроантрацен-9-карбонілокси 
й 10,11-дигідро-5Н-дибензо[а,d]циклогептен-5-карбо-
нілокси. 
14. Сполука за п. 13, у якій групу формули D-COO- 
вибирають із групи, яка включає 9-метил-9Н-флуо-
рен-9-карбонілокси, 9-гідрокси-9Н-флуорен-9-карбо-
нілокси, 9Н-ксантен-9-карбонілокси, 9-метил-9Н-кса-
нтен-9-карбонілокси й 9-гідрокси-9Н-ксантен-9-кар-
бонілокси. 
15. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якій атом вуглецю, заміщений групами R5, R6 і R7, 
знаходиться в R-конфігурації. 
16. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якій атом вуглецю, заміщений групами R5, R6 і R7, 
знаходиться в S-конфігурації. 
17. Сполука за п. 1, яка означає: 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

3.82 

бромід (3R)-1-аліл-3-(2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азо-
нійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-(2,2-дитієн-2-ілацетокси)-1-(4-метил-
пент-3-еніл)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(2,2-дитієн-2-ілпропіонілоксі)-1-
азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(4-метилпент-3-еніл)-3-(2,2-дитієн-2-іл-
пропіонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
тpифтopaцeтaт (3R)-3-(2-гiдpoкcи-2,2-дитiєн-2-iлaцe-
тoкcі)-1-iзoпpoпiл-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
тpифтopaцeтaт (3R)-1-циклoпpoпiлмeтил-3-(2-гiдpoк-
cи-2,2-дитiєн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]ок-
тану, 
тpифтopaцeтaт (3R)-3-(2-гiдpoкcи-2,2-дитiєн-2-iлaцe-
тoкcі)-1-iзoбyтил-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-гептил-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-іла-
цетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
тpифтopaцeтaт (3R)-1-циклoгeкcилмeтил-3-(2-гiдpoк-
cи-2,2-дитiєн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]ок-
тану, 
тpифтopaцeтaт (3R)-1-(3-циклoгeкcилпpoпiл)-3-(2-гiд-
poкcи-2,2-дитiєн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілаце-
токсі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-(2-гiдpoкcи-2,2-дитiєн-2-iлaцeтoкcи)-1-
(4-мeтилпeнт-3-eнiл)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
тpифтopaцeтaт (3R)-1-(3,7-димeтилoктa-(E)-2,6-дiє-
нiл)-3-(2-гiдpoкcи-2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбі-
цикло[2.2.2]октану, 
тpифтopaцeтaт (3R)-3-(2-гiдpoкcи-2,2-дитiєн-2-iлaцe-
тoкcи)-l-(2-гідроксіетил)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілаце-
токси)-1-(3-гідроксипропіл)-1-азонійбіцикло[2.2.2]ок-
тану, 
трифторацетат (3R)-1-(4-гідроксибутил)-3-(2-гідрок-
си-2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]ок-
тану, 
бромід (3R)-1-(2-етоксіетил)-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-
2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
гідрохлорид (3R)-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацето-
кси)-1-[2-(2-гідроксіетоксі)етил]-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
бромід (3R)-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацетокси)-1-
[2-(2-метоксіетоксі)етил]-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-
оксиранілметил-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-1-(2-[1,3]діоксолан-2-ілетил)-3-
(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло-
[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілаце-
токси)-1-{2-[2-(2-гідроксіетоксі)етоксі]етил}-1-азоній-
біцикло[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-1-(3-[1,3]діоксолан-2-ілпропіл)-
3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло-
[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-1-(3-етоксикарбонілпропіл)-3-(2-
гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
трифторацетат (3R)-1-(4-етоксикарбонілбутил)-3-(2-
гідрокси-2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло-
[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-1-(4-ацетоксибутил)-3-(2-гідро-
кси-2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]ок-
тану, 

трифторацетат (3R)-1-(3-ціанопропіл)-3-(2-гідрокси-
2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-1-(4-ціанобутил)-3-(2-гідрокси-2,2-
дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-1-(6-ціаногексил)-3-(2-гідрокси-
2,2-дитієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
трифторацетат (3R)-3-(2-гідрокси-2,2-дитієн-2-ілаце-
токси)-1-(4,4,4-трифторбутил)-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(2-гідрокси-2-феніл-2-тієн-2-іл-
ацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(2-фур-2-ил-2-гідрокси-2-фені-
лацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(2-фур-2-ил-2-гідрокси-2-тієн-2-
ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(9-метил-9Н-флуорен-9-карбо-
нілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(9-гідрокси-9Н-флуорен-9-кар-
бонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-(9-гідрокси-9H-флуорен-9-карбоніло-
кси)-1-(4-метилпент-3-еніл)-1-азонійбіцикло[2.2.2]ок-
тану, 
бромід (3R)-1-гептил-3-(9-гідрокси-9Н-флуорен-9-кар-
бонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-(9-гідрокси-9Н-флуорен-9-карбоніло-
кси)-1-оксиранілметил-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-(9-гідрокси-9Н-флуорен-9-карбоніло-
кси)-1-[2-(2-метоксіетоксі)етил]-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
бромід (3R)-1-(2-[1,3]дioкcoлaн-2-iлeтил)-3-(9-гiдpoк-
cи-9H-флyopeн-9-карбонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(9Н-ксантен-9-карбонілоксі)-1-
азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(4-метилпент-3-eніл)-3-(9H-ксантен-9-
карбонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(9-метил-9Н-ксантен-9-карбоні-
локсі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(9-гідрокси-9Н-ксантен-9-карбо-
нілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(3-гідроксипропіл)-3-(9-гідрокси-9H-кcaн-
тен-9-карбонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(10,11-дигідро-5Н-дибензо[а,d]-
циклогептен-5-карбонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
бромід (3R)-1-(4-метилпент-3-еніл)-3-(10,11-дигідро-
5Н-дибензо[а,d]циклогептен-5-карбонілоксі)-1-азоній-
біцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-[(2*)-2-гідрокси-2,3-дифенілпро-
піонілоксі]-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-[(2*)-2-гідрокси-2,3-дифенілпропіоні-
локси)]-1-(4-метилпент-3-еніл)-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-(2-гідрокси-2-тієн-2-ілпент-4-ено-
їлоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(4-метилпент-3-еніл)-3-(2-гідрокси-2-ті-
єн-2-ілпент-4-еноїлоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-
2-тієн-2-ілацетоксі]-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(4-метилпент-3-еніл)-3-[(2S)-2-цикло-
пентил-2-гідрокси-2-тієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцик-
ло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-аліл-3-[(2R)-2-циклопентил-2-гідрокси-
2-тієн-2-ілацетоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
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бромід (3R)-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-2-тієн-
2-ілацетокси]-1-(2-гідроксіетил)-1-азонійбіцикло[2.2.2]-
октану, 
бромід (3R)-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-2-тієн-
2-ілацетокси]-1-(3-гідроксипропіл)-1-азонійбіцикло-
[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-2-тієн-
2-ілацетокси]-1-(4-гідроксибутил)-1-азонійбіцикло-
[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-2-тієн-
2-ілацетокси]-1-[2-(2-гідроксіетоксі)етил]-1-азонійбі-
цикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-2-тієн-
2-ілацетокси]-1-(6-гідроксигексил)-1-азонійбіцикло-
[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-2-тієн-
2-ілацетокси]-1-(5-гідроксипентил)-1-азонійбіцикло-
[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-2-тієн-
2-ілацетокси]-1-[3-(4-гідроксипіперидин-1-іл)пропіл]-
1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-[(2S)-2-циклопентил-2-гідрокси-2-тієн-
2-ілацетокси]-1-[4-(4-гідроксипіперидин-1-іл)бутил]-
1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-3-(9,10-дигідроантрацен-9-карбонілокси)-
1-(2-гідроксіетил)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(2-гідроксіетил)-3-(9Н-ксантен-9-кар-
бонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(2-гідроксіетил)-3-(9-гідрокси-9Н-ксан-
тен-9-карбонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(2-гідроксіетил)-3-(9-гідрокси-9Н-флу-
орен-9-карбонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану, 
бромід (3R)-1-(2-гідроксіетил)-3-(9-метил-9Н-флуо-
рен-9-карбонілоксі)-1-азонійбіцикло[2.2.2]октану. 
18. Спосіб одержання сполук формули (І) 

B (CH
2
)
n A (CH

2
)
m

(CH2)p

D

O

O

X-

N+

, (I) 
де В, n, A, m, p і D визначені в пп. 1-17, причому 
вказаний спосіб включає кватернізацію атома азоту 
азабіциклічного кільця в сполуці формули (III): 

(CH2)p

D

O

O

N

, (III) 
де р і D визначені вище, алкілувальним агентом 
формули (II): 

B (CH
2
)
n A (CH

2
)
m W , (II) 

де В, n, А і m визначені вище, a W означає групу, 
яка вилучається. 
19. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-17 у суміші з фармацевтично 
прийнятним носієм або розріджувачем. 
20. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або фармацев-
тична композиція за п. 19 для застосування при лі-
куванні людини або тварини. 
21. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-17 
або фармацевтичної композиції за п. 19 для одер-
жання лікарського засобу, призначеного для ліку-
вання респіраторних, урологічних захворювань або 
захворювань шлунково-кишкового тракту. 
22. Спосіб лікування респіраторних, урологічних за-
хворювань або захворювань шлунково-кишкового 
тракту, причому вказаний спосіб лікування включає 
введення людині або тварині, яка потребує такого 
лікування ефективної нетоксичної кількості сполуки 
за будь-яким з пп. 1-17 або фармацевтичної компо-
зиції за п. 19. 

23. Комбінація продуктів, яка включає (і) сполуку за 
будь-яким з пп. 1-17, і (іі) іншу сполуку, ефективну при 
лікуванні респіраторних, урологічних захворювань 
або захворювань шлунково-кишкового тракту, при-
чому вказану комбінацію використовують для одно-
часного, окремого або послідовного застосування. 
24. Комбінація продуктів за п. 23, яка включає (і) 
сполуку за будь-яким з пп. 1-17, і (іі) агоніст 2β , сте-

роїд, антиалергічний лікарський засіб, інгібітор фосфо-
діестерази IV і/або антагоніст лейкотриєну D4 (LTD4), 
причому вказану комбінацію використовують для 
одночасного, окремого або послідовного застосу-
вання при лікуванні респіраторних захворювань. 

  

 

(11) 88638  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 29/00 
A61P 35/00  

(21) a200611756  (22) 08.04.2005  
(31) 60/560,892 
(32) 09.04.2004 
(33) US 
(86) PCT/US2005/013812, 08.04.2005 
(72) Хепперлє Міхель Е., US, Ліу Джулі Філдс, US, Сусі 

Франсуа, US, Пракаш Раман, US, Літтл Джеремі Д., 
US, Флемінг Пол Е., US, Рейнолдс Домінік, US, 
Харріман Джералдін С.Б., US 

(73) МІЛЛЕННІУМ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК., US 
(54) БЕТА-КАРБОЛІНИ, КОРИСНІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

ЗАПАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 
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III-А-аа 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій 
Q являє собою -СН2- або -CH(R9)-; 
G являє собою -NR4R5 або 3-10-членне моноциклі-
чне або біциклічне гетероциклільне кільце, необо-
в'язково заміщене 1-4 R10; 
R1 являє собою водень, гало, С1-2алкіл, аміно або 
(С1-2алкіл)1-2аміно; 
R2 являє собою водень, гало, С1-4аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R4 являє собою водень або необов'язково заміщену 
С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою: 
a) необов'язково заміщену групу, яку вибирають з 
арилу, гетероарилу, гетероциклілу або карбоциклі-
лу, або 
b) С1-6аліфатичну групу, необов'язково заміщену за 
допомогою: 
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гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R
8, -C(O)R7, -CO2R

7, -N(R7)2, 
-C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R

8, -SO2N(R7)2, 
-NR7SO2R

7, -N(R7)C(O)N(R7)2 або арильної, гетероа-
рильної, гетероциклільної або карбоциклільної гру-
пи, необов'язково надалі заміщеної С1-6аліфатичної 
групи, -CF3, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, 
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8, 

-SO2N(R7)2, -NR7SO2R
7, -N(R7)C(O)N(R7)2; 

кожний R6b незалежно вибирають з водню або С1-6-

аліфатичної групи; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або не-
обов'язково заміщеної С1-4аліфатичної групи або 
два R7 на однаковому атомі азоту взяті разом з азо-
том для того, щоб утворити необов'язково заміщене 
3-6-членне гетероарильне або гетероциклільне кі-
льце; 
кожний R7a незалежно вибирають з водню або не-
обов'язково заміщеної групи, яку вибирають з С1-4-

аліфатичної групи, арилу, гетероарилу, гетероцик-
лілу або карбоциклілу або два R7a на однаковому 
атомі азоту взяті разом з азотом для того, щоб ут-
ворити необов'язково заміщене 3-6-членне гетеро-
арильне або гетероциклільне кільце; 
кожний R8 являє собою незалежно необов'язково 
заміщену С1-4аліфатичну групу; 
кожний R8a являє собою незалежно необов'язково 
заміщену групу, яку вибирають з С1-4аліфатичної 
групи, арилу, гетероарилу, гетероциклілу або кар-
боциклілу; 
R9 являє собою С1-3аліфатичну групу; 
кожний R10 незалежно вибирають з =O, R11, T-R11 
або V-T-R11 або два випадки R10, взяті разом з ато-
мом(ами), з яким вони зв'язані, утворюють необо-
в'язково заміщене моноциклічне або біциклічне 3-8-
членне арильне, гетероарильне, гетероциклільне 
або карбоциклільне кільце; 
кожний R11 незалежно вибирають з -CF3, гало, -OR7a,   
-CN, -SR8a, -S(O)2R

8a, -C(O)R7a, -CO2R
7a, -N(R7a)2,-C(O)N(R7a)2, 

-N(R7)C(O)R7a, -N(R7)CO2R
7a, -SO2N(R7a)2, -N(R7)SO2R

7a, 
-N(R7)C(O)N(R7a)2 або необов'язково заміщеної гру-
пи, яку вибирають з С1-6 аліфатичної групи, арилу, 
гетероарилу, гетероциклілу або карбоциклілу; 
Т являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
V являє собою -O-, -N(R7)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2, -С(О)- 
або -СО2-. 
2. Сполука формули III-А-аа 
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III-А-аа 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій 
Q являє собою -СН2- або -CH(R9)-; 
G являє собою -NR4R5 або 3-7-членне гетероциклі-
льне кільце, необов'язково заміщене 1-4 R10; 
R1 являє собою водень, гало, С1-2алкіл, аміно або 
(С1-2алкіл)1-2аміно; 
R2 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 

R4 являє собою водень або С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою С1-6аліфатичну групу, яка необов'я-
зково заміщена гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, 
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8 

або -N(R7)C(O)N(R7)2; 
кожний R6b незалежно вибирають з водню або С1-6-

аліфатичної групи; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або С1-4-

аліфатичної групи або два R7 на однаковому атомі 
азоту взяті разом з азотом для того, щоб утворити 
5-6-членне гетероарильне або гетероциклільне кі-
льце; 
R8 являє собою С1-4аліфатичну групу; 
R9 являє собою С1-3аліфатичну групу; 
кожний R10 незалежно вибирають з =O, R11, T-R11 
або V-T-R11; 
кожний R11 незалежно вибирають з С1-6аліфатичної 
групи, -CF3, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, 
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
7 

або -N(R7)C(O)N(R7)2; 
T являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
V являє собою -O-, -N(R7)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2, -С(O)- 
або -СO2-. 
3. Сполука формули III-А-аа: 
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III-А-аа 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій 
Q являє собою -СН2- або -CH(R9)-; 
G являє собою -NR4R5 або 3-7-членне гетероциклі-
льне кільце, необов'язково заміщене 1-2 R10; 
R1 являє собою водень, гало, С1-2алкіл, аміно або 
(С1-2алкіл)1-2аміно; 
R2 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R4 являє собою водень або С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою С1-6аліфатичну групу, необов'язково 
заміщену гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7,            
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8 

або -N(R7)C(O)N(R7)2; 
кожний R6b незалежно вибирають з водню або С1-6-

аліфатичної групи; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або С1-4-

аліфатичної групи або два R7 на однаковому атомі 
азоту взяті разом з азотом для того, щоб утворити 
5-6-членне гетероарильне або гетероциклільне кі-
льце; 
R8 являє собою С1-4аліфатичну групу; 
R9 являє собою С1-3аліфатичну групу; 
кожний R10 незалежно вибирають з R11, T-R11 або V-
T-R11; 
кожний R11 незалежно вибирають з С1-6аліфатичної 
групи, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, -CO2R
7, 

-N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
7 або 

-N(R7)C(O)N(R7)2; 
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T являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
V являє собою -О-, -N(R7)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2, -С(О)- 
або -СО2-. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2 або 3, в якій гете-
роциклільне кільце, представлене G, являє собою 
азотовмісне гетероциклільне кільце. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2 або 3, в якій гете-
роциклільне кільце, представлене G, являє собою 
азотовмісне N-зв'язане гетероциклільне кільце. 
6. Сполука за п. 1, в якій 
Q являє собою -СН2-; 
G являє собою -NR4R5 або 3-10-членне моноциклі-
чне або біциклічне гетероциклільне кільце, необо-
в'язково заміщене 1-4 R10; 
R1 являє собою водень, гало, С1-2алкіл, аміно або 
(С1-2алкіл)1-2аміно; 
R2 являє собою водень, гало, С1-4аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R4 являє собою водень або С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою: 
а) необов'язково заміщену групу, яку вибирають з 
арилу, гетероарилу, гетероциклілу або карбоциклі-
лу, або 
b) С1-6аліфатичну групу, необов'язково заміщену за 
допомогою: 
гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, -CO2R
7, -N(R7)2, 

-C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8, -SO2N(R7)2, 

-NR7SO2R
7, -N(R7)C(O)N(R7)2 або арильної, гетеро-

арильної, гетероциклільної або карбоциклільної гру-
пи, необов'язково надалі заміщеної С1-6аліфатичної 
групи, -CF3, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, 
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8, 

-SO2N(R7)2, -NR7SO2R
7, -N(R7)C(O)N(R7)2; 

кожний R6b незалежно вибирають з водню або С1-3-

аліфатичної групи; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або не-
обов'язково заміщеної С1-4аліфатичної групи або 
два R7 на однаковому атомі азоту взяті разом з азо-
том для того, щоб утворити необов'язково заміщене 
3-6-членне гетероарильне або гетероциклільне 
кільце; 
кожний R7a незалежно вибирають з водню або не-
обов'язково заміщеної групи, яку вибирають з С1-4-

аліфатичної групи, арилу, гетероарилу, гетероцик-
лілу або карбоциклілу, або два R7a на однаковому 
атомі азоту взяті разом з азотом для того, щоб ут-
ворити необов'язково заміщене 3-6-членне гетеро-
арильне або гетероциклільне кільце; 
кожний R8 являє собою незалежно необов'язково 
заміщену С1-4аліфатичну групу; 
кожний R8a являє собою незалежно необов'язково 
заміщену групу, яку вибирають з С1-4аліфатичної гру-
пи, арилу, гетероарилу, гетероциклілу або карбо-
циклілу; 
кожний R10 незалежно вибирають з =O, R11, T-R11 
або V-T-R11 або два випадки R10, взяті разом з ато-
мом(ами), з яким вони зв'язані, утворюють необо-
в'язково заміщене моноциклічне або біциклічне 3-8-
членне арильне, гетероарильне, гетероциклільне 
або карбоциклільне кільце; 
кожний R11 незалежно вибирають з -CF3, гало, -OR7a, 
-CN, -SR8a, -S(O)2R

8a, -C(O)R7a, -CO2R
7a, -N(R7a)2,  

-C(O)N(R7a)2, -N(R7)С(O)R7a, -N(R7)CO2R
7a, -SO2N(R7a)2, 

-N(R7)SO2R
7a, -N(R7)C(O)N(R7a)2 або необов'язково 

заміщеної групи, яку вибирають з С1-6аліфатичної 
групи, арилу, гетероарилу, гетероциклілу або карбо-
циклілу; 
Т являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
V являє собою -О-, -N(R7)-, -S-, -S(O), -S(O)2-, -С(O)- 
або -СO2-. 
7. Сполука за п. 3, в якій: 
Q являє собою -СН2-; 
G являє собою -NR4R5 або 5-6-членне гетероциклі-
льне кільце, необов'язково заміщене 1-2 R10; 
R1 являє собою водень, гало, С1-2алкіл, аміно або 
(С1-2алкіл)1-2аміно; 
R2 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R4 являє собою водень або С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою С1-6аліфатичну групу, необов'язко-
во заміщену гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, 
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8 

або -N(R7)C(O)N(R7)2; 
кожний R6b незалежно вибирають з водню або С1-3-

аліфатичної групи; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або С1-4-

аліфатичної групи або два R7 на однаковому атомі 
азоту взяті разом з азотом для того, щоб утворити 
5-6-членне гетероарильне або гетероциклільне кі-
льце; 
R8 являє собою С1-4аліфатичну групу; 
кожний R10 незалежно вибирають з R11, T-R11 або V-
T-R11; 
кожний R11 незалежно вибирають з С1-6аліфатичної 
групи, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, -CO2R
7, 

-N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
7 або 

-N(R7)C(O)N(R7)2; 
T являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
V являє собою -О-, -N(R7)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2, -C(O)- 
або -СО2-. 
8. Сполука за п. 6, в якій: 
Q являє собою -СН2-; 
G являє собою -NR4R5 або 5-6-членне гетероциклі-
льне кільце, необов'язково заміщене 1-4 R10; 
R1 являє собою водень, гало або метил, аміно або 
(С1-2алкіл)1-2аміно; 
R2 являє собою водень, гало, С1-4аліфатичну групу 
або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень, гало або С1-2алкокси; 
R4 являє собою водень або С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою: 
а) необов'язково заміщену групу, яку вибирають з 
арилу, гетероарилу, гетероциклілу або карбоциклі-
лу, або 
b) С1-6аліфатичну групу, необов'язково заміщену за 
допомогою: 
гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, -CO2R
7, -N(R7)2, 

-C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8, -SO2N(R7)2, 

-NR7SO2R
7, -N(R7)C(O)N(R7)2 або арильної, гетеро-

арильної, гетероциклільної або карбоциклільної групи, 
необов'язково надалі заміщеної С1-6аліфатичної групи, 
-CF3, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, -CO2R
7,  

-N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8,        

-SO2N(R7)2, -NR7SO2R
7, -N(R7)C(O)N(R7)2; 
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R6b являє собою водень або метил; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або не-
обов'язково заміщеної С1-4аліфатичної групи або 
два R7 на однаковому атомі азоту взяті разом з азо-
том для того, щоб утворити необов'язково заміщене 
3-6-членне гетероарильне або гетероциклільне кі-
льце; 
кожний R7a незалежно вибирають з водню або не-
обов'язково заміщеної групи, яку вибирають з С1-4-

аліфатичної групи, арилу, гетероарилу, гетероцик-
лілу або карбоциклілу або два R7a на однаковому 
атомі азоту взяті разом з азотом для того, щоб 
утворити необов'язково заміщене 3-6-членне гете-
роарильне або гетероциклільне кільце; 
кожний R8 являє собою незалежно необов'язково 
заміщену С1-4аліфатичну групу; 
кожний R8a являє собою незалежно необов'язково 
заміщену групу, яку вибирають з С1-4аліфатичної гру-
пи, арилу, гетероарилу, гетероциклілу або карбо-
циклілу; 
кожний R10 незалежно вибирають з =O, R11, T-R11 
або V-T-R11 або два випадки R10, взяті разом з ато-
мом(ами), з яким вони зв'язані, утворюють необо-
в'язково заміщене моноциклічне або біциклічне 3-8-
членне арильне, гетероарильне, гетероциклільне 
або карбоциклільне кільце; 
кожний R11 незалежно вибирають з -CF3, гало, -OR7a, 
-CN, -SR8а, -S(O)2R

8a, -C(O)R7a, -CO2R
7a, -N(R7a)2, -C(O)N(R7a)2, 

-N(R7)C(O)R7a, -N(R7)CO2R
7a, -SO2N(R7a)2, -N(R7)SO2R

7a, 
-N(R7)C(O)N(R7a)2 або необов'язково заміщеної гру-
пи, яку вибирають з С1-6аліфатичної групи, арилу, 
гетероарилу, гетероциклілу або карбоциклілу; 
Т являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
V являє собою -O-, -N(R7)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -С(O)- 
або -СO2-. 
9. Сполука за п. 7, в якій: 
Q являє собою -СН2-; 
G являє собою -NR4R5 або 5-6-членне гетероциклі-
льне кільце, яке має 1-2 кільцеві гетероатоми, які 
вибирають з кисню або азоту, необов'язково замі-
щене 1-2 R10; 
R1 являє собою водень, гало або метил, аміно або 
(С1-2алкіл)1-2аміно; 
R2 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу 
або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень, гало або С1-2аліфатичну 
групу; 
R4 являє собою водень або С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою С1-6аліфатичну групу, необов'язково 
заміщену гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, 
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8 

або -N(R7)C(O)N(R7)2; 
кожний R6b являє собою водень або метил; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або С1-4-

аліфатичної групи або два R7 на однаковому атомі 
азоту взяті разом з азотом для того, щоб утворити 
5-6-членне гетероарильне або гетероциклільне кі-
льце; 
R8 являє собою С1-4аліфатичну групу; 
кожний R10 незалежно вибирають з R11, T-R11 або V-
T-R11; 
кожний R11 незалежно вибирають з С1-6аліфатичної 
групи, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, -CO2R
7, 

-N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
7 або 

-N(R7)C(O)N(R7)2; 

T являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
V являє собою -О-, -N(R7)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2, -С(О)- 
або -СО2-. 
10. Сполука за п. 8, в якій сполука являє собою (S)-
III-A-aa. 
11. Сполука за п. 9, в якій сполука являє собою (S)-
III-A-aa. 
12. Сполука за п. 10, в якій: 
G являє собою -NR4R5 або 5-6-членне моноциклі-
чне або біциклічне гетероциклільне кільце, необо-
в'язково заміщене 1-4 R10; 
R1 являє собою водень, гало або метил; 
R2 являє собою водень, гало, С1-4аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень; R4 являє собою водень або 
С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою: 
a) необов'язково заміщену групу, яку вибирають з 
арилу, гетероарилу, гетероциклілу або карбоцик-
лілу, або 
b) С1-6аліфатичну групу, необов'язково заміщену за 
допомогою: 
гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, -CO2R
7, -N(R7)2, 

-C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8, -SO2N(R7)2, 

-NR7SO2R
7, -N(R7)C(O)N(R7)2 або арильної, гетероа-

рильної, гетероциклільної або карбоциклільної гру-
пи, необов'язково надалі заміщеної С1-4аліфатичної 
групи, -CF3, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, 
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8, 

-SO2N(R7)2, -NR7SO2R
7, -N(R7)C(O)N(R7)2; 

R6b являє собою водень або метил; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або не-
обов'язково заміщеної С1-4аліфатичної групи або 
два R7 на однаковому атомі азоту взяті разом з азо-
том для того, щоб утворити необов'язково заміщене 
3-6-членне гетероарильне або гетероциклільне кі-
льце; 
кожний R7a незалежно вибирають з водню або не-
обов'язково заміщеної групи, яку вибирають з С1-4-

аліфатичної групи, арилу, гетероарилу, гетероцик-
лілу або карбоциклілу або два R7a на однаковому 
атомі азоту взяті разом з азотом для того, щоб 
утворити необов'язково заміщене 3-6-членне гете-
роарильне або гетероциклільне кільце; 
кожний R8 являє собою незалежно необов'язково 
заміщену С1-4аліфатичну групу; 
кожний R8a являє собою незалежно необов'язково 
заміщену групу, яку вибирають з С1-4аліфатичної 
групи, арилу, гетероарилу, гетероциклілу або кар-
боциклілу; 
кожний R10 незалежно вибирають з =O, R11, T-R11 
або V-T-R11 або два випадки R10, взяті разом з ато-
мом(ами), з яким вони зв'язані, утворюють необо-
в'язково заміщене моноциклічне або біциклічне 3-8-
членне арильне, гетероарильне, гетероциклільне 
або карбоциклільне кільце; 
кожний R11 незалежно вибирають з -CF3, гало, -OR7a, 
-CN, -SR8a, -S(O)2R

8а, -C(O)R7a, -CO2R
7a, -N(R7a)2,-

C(O)N(R7a)2, -N(R7)C(O)R7a, -N(R7)CO2R
7a, -SO2N(R7a)2, 

-N(R7)SO2R
7a, -N(R7)C(O)N(R7a)2 або необов'язково 

заміщеної групи, яку вибирають з С1-6аліфатичної 
групи, арилу, гетероарилу, гетероциклілу або кар-
боциклілу; 
Т являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
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V являє собою -О-, -N(R7)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -С(О)- 
або -СО2-. 
13. Сполука за п. 11, в якій: 
G являє собою -NR4R5 або 5-6-членне гетероциклі-
льне кільце, необов'язково заміщене 1-2 R10; 
R1 являє собою водень, гало або метил; 
R2 являє собою водень, гало, С1-2аліфатичну групу, 
С1-2алкокси або С1-2галоалкіл; 
R3 являє собою водень; 
R4 являє собою водень або С1-6аліфатичну групу; 
R5 являє собою С1-6аліфатичну групу, необов'язково 
заміщену гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7,           
-CO2R

7, -N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
8 

або -N(R7)C(O)N(R7)2; 
кожний R6b являє собою водень або метил; 
кожний R7 незалежно вибирають з водню або С1-4-

аліфатичної групи або два R7 на однаковому атомі 
азоту взяті разом з азотом для того, щоб утворити 
5-6-членне гетероарильне або гетероциклільне кі-
льце; 
R8 являє собою С1-4аліфатичну групу; 
кожний R10 незалежно вибирають з R11, T-R11 або V-
T-R11; 
кожний R11 незалежно вибирають з С1-6аліфатичної 
групи, гало, -OR7, -CN, -SR8, -S(O)2R

8, -C(O)R7, -CO2R
7, 

-N(R7)2, -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)R7, -N(R7)CO2R
7 або 

-N(R7)C(O)N(R7)2; 
T являє собою нерозгалужений або розгалужений 
С1-4алкіленовий ланцюг; і 
V являє собою -О-, -N(R7)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2, -С(О)- 
або -СО2-. 
14. Сполука за п. 13, в якій G вибирають з необов'я-
зково заміщеного піперидинілу, піперазинілу, мор-
фолінілу, піролідинілу або -NR4R5; R4 являє собою 
водень або С1-6аліфатичну групу; і R5 являє собою 
С1-6аліфатичну групу, 5-6-членний гетероцикліл або 
С1-6гідроксіалкіл. 
15. Сполука за п. 14, в якій необов'язково заміщена 
піперидинільна, піперазинільна, морфолінільна або 
піролідинільна група являє собою необов'язково 
заміщений N-піперидиніл, N-піперазиніл, N-морфо-
лініл або N-піролідиніл. 
16. Сполука за п. 14, в якій: 
G є незаміщеним або заміщеним 1-2 групами, які 
незалежно вибирають з групи, яка складається: С1-3-

алкілу, НО-алкілу, алкоксикарбонілу, моно- або ді-
алкіламінокарбонілу і НО2С-алкілу; і 
R6b являє собою метил. 
17. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль, 
яку вибирають з: 
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18. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль, 
яку вибирають з: 
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19. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1, 2 або 3 і фармацевтичнo при-
йнятний носій. 
20. Спосіб лікування запального захворювання або 
захворювання, пов'язаного з імунною системою, у 
пацієнта, в якому вводять вказаному пацієнту тера-

певтично ефективну кількість сполуки за будь-яким 
з пп. 1, 2 або 3. 
21. Спосіб за п. 20, в якому захворювання являє со-
бою ревматоїдний артрит, астму, псоріаз, псоріати-
чний артрит, хронічне обструктивне захворювання 
легень, запальне захворювання кишок або розсія-
ний склероз. 
22. Спосіб за п. 19, в якому захворювання являє со-
бою ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, астму 
або хронічне обструктивне захворювання легень. 
23. Спосіб лікування раку у пацієнта, в якому вво-
дять вказаному пацієнту терапевтично ефективну кіль-
кість сполуки за будь-яким з пп. 1, 2 або 3. 
24. Спосіб за п. 23, в якому рак являє собою лімфо-
му, множинну мієлому, остеолітичний кістковий ме-
тастаз, рак голови або шиї, рак легені, рак простати 
або рак підшлункової залози. 
25. Спосіб за п. 22, в якому рак являє собою лім-
фому. 
26. Спосіб інгібування ІКК у пацієнта, в якому вво-
дять вказаному пацієнту сполуку за будь-яким з   
пп. 1, 2 або 3. 
27. Спосіб інгібування ІКК в біологічному зразку, в 
якому піддають контактуванню вказаний зразок зі 
сполукою за будь-яким з пп. 1, 2 або 3. 
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(54) СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ 3-О-ЗАХИЩЕНИХ МОР-

ФІНОНІВ І 3-О-ЗАХИЩЕНИХ МОРФІНОНДІЄНОЛ-
КАРБОКСИЛАТІВ, А ТАКОЖ КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ 
ОКИСЛЕННЯ СПИРТУ ДО КЕТОНУ 

(57) 1. Спосіб одержання сполуки формули (II): 

O

O

O

N

R
3

CH
3

, (II) 
який відрізняється тим, що сполуку формули (І): 

O

O

OH

N

R
3

CH
3

 (І) 
піддають взаємодії зі сполукою формули R1SR2 і 
трихлорізоціануровою кислотою за умов, достатніх 
для одержання сполуки формули (II), в якій 
R1 і R2 є кожен незалежно (С1-С20)-алкіл, (С3-С8)-
циклоалкіл або феніл; і  
R3 є захисна група. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спо-
лукою формули (І) є сполука формули (Iа): 
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O

O

N

H

O
H

R
3

CH
3

, (Іа) 
і сполукою формули (II) є сполука формули (IIа): 

O

O

N

H

O

R
3

CH
3

 (IIa). 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково включає використання основи. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що осно-
вою є органічний амін і переважним є триетиламін, 
діізопропілетиламін, піридин, диметилпіридин або 
диметиламінопіридин і більш переважним є трие-
тиламін. 
5. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що ос-
нову використовують в кількості в інтервалі від при-
близно 1,0 до приблизно 15,0, від приблизно 2,0 до 
приблизно 10,0 або від приблизно 2,5 до приблизно 
7,0 молярних еквівалентів на молярний еквівалент 
трихлорізоціанурової кислоти. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спо-
луку формули (І) використовують в кількості в інтер-
валі від приблизно 1,0 до приблизно 9,0, від приб-
лизно 2,0 до приблизно 5,0 або від приблизно 2,0 
до приблизно 4,0 молярних еквівалентів на моляр-
ний еквівалент трихлорізоціанурової кислоти. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спо-
луку формули R1SR2 використовують в кількості в 
інтервалі від приблизно 1,0 до приблизно 9,0, від 
приблизно 2,0 до приблизно 5,0 або від приблизно 
2,5 до приблизно 3,5 молярних еквівалентів на мо-
лярний еквівалент трихлорізоціанурової кислоти. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що R3 є 
(С1-С10)-алкіл, бензил, -С(O)(С1-С10)-алкіл, -С(O)O(С1-
С10)-алкіл, -Sі((С1-С10)-алкіл)3, -Sі(арил)((С1-С10)-алкіл)2, 
-Sі(арил)2(С1-С10)-алкіл, -Р(O)((С1-С10)-алкіл)2, -Р(S)((С1-
С10)-алкіл)2 або -S(O)ОС6Н4-п-СН3 і переважно R3 є 
а) -СН3; або 
б) -Sі((С1-С10)-алкіл)3, -Sі(арил)((С1-С10)-алкіл)2 або   
-Sі(арил)2(С1-С10)-алкіл і переважним є -Sі((С1-С10)-
алкіл)3, і більш переважним є Sі(СН3)2С(СН3)3. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що R1 є       
-СН3 і R2 є (С1-С20)-алкіл і переважно R1 є -СН3 і R2 є 
С12-алкіл. 
10. Композиція для окислення спирту формули (І) з 
утворенням відповідного кетону, яка відрізняється 
тим, що містить сполуку формули (І): 

O

O

OH

N

R
3

CH
3

, (І) 
сполуку формули R1SR2 i трихлорізоціанурову кис-
лоту, де 
R1 і R2 є кожен незалежно (С1-С20)-алкіл, (С3-С8)-
циклоалкіл або феніл, і 
R3 є захисна група. 
11. Композиція за п. 10, яка відрізняється тим, що 
сполукою формули (І) є сполука формули (Ia) 

O

O

N

H

O
H

R
3

CH
3

 (Іа). 
12. Композиція за п. 10, яка відрізняється тим, що 
R3 є (С1-С10)-алкіл, бензил, -С(O)(С1-С10)-алкіл, -С(O)O(С1-
С10)-алкіл, -Sі((С1-С10)-алкіл)3, -Sі(арил)((С1-С10)-алкіл)2, 
-Sі(арил)2(С1-С10)-алкіл, -Р(O)((С1-С10)-алкіл)2, -Р(S)((С1-
С10)-алкіл)2 або -S(O)ОС6Н4-п-СН3 і переважно R3 є 
а) -СН3; або 
б) -Sі((С1-С10)-алкіл)3, -Sі(арил)((С1-С10)-алкіл)2 або   
-Sі(арил)2(С1-С10)-алкіл і переважним є -Sі((С1-С10)-
алкіл)3, і більш переважним є Sі(СН3)2С(СН3)3. 
13. Композиція за п. 10, яка відрізняється тим, що 
додатково містить основу. 
14. Композиція за п. 10, яка відрізняється тим, що 
додатково містить органічний розчинник. 
15. Спосіб одержання сполуки формули (III): 

O

O

N

O

O

R
3

CH
3

R
4

C

, (III) 
який відрізняється тим, що: 
(а) сполуку формули (І): 

O

O

OH

N

R

3

CH

3

 (І) 
піддають взаємодії зі сполукою формули R1SR2 і 
трихлорізоціануровою кислотою за умов, достатніх 
для одержання сполуки формули (II): 

O

O

O

N

R
3

CH
3

, (II) 
і 
(б) одержану сполуку формули (II) піддають взаємо-
дії з першою основою і ацилюючим агентом форму-
ли R4C(O)OC(O)R4 або R4C(O)X за умов, достатніх 
для одержання сполуки формули (III), в якій: 
R1 і R2 є кожен незалежно (С1-С20)-алкіл, (С3-С8)-
циклоалкіл або феніл; 
R3 є захисна група; 
R4 є (С1-С10)-алкіл; і 
Х є -Сl,-Вr або -I. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що R3 є 
(С1-С10)-алкіл, бензил, -С(O)(С1-С10)-алкіл, -С(O)O(С1-
С10)-алкіл, -Sі((С1-С10)-алкіл)3, -Sі(арил)((С1-С10)-алкіл)2, 
-Sі(арил)2(С1-С10)-алкіл, -Р(O)((С1-С10)-алкіл)2, -Р(S)((С1-
С10)-алкіл)2 або -S(O)ОС6Н4-п-СН3 і переважно R3 є 
а) -СН3; або 
б) -Sі((С1-С10)-алкіл)3, -Sі(арил)((С1-С10)-алкіл)2 або -
Sі(арил)2(С1-С10)-алкіл і переважним є -Sі((С1-С10)-
алкіл)3, і більш переважним є Sі(СН3)2С(СН3)3. 
17. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що 
сполуку формули (І) використовують в кількості в 
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інтервалі від приблизно 1,0 до приблизно 9,0, від 
приблизно 2,0 до приблизно 5,0 або від приблизно 
2,0 до приблизно 4,0 молярних еквівалентів на мо-
лярний еквівалент трихлорізоціанурової кислоти. 
18. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що R1 є 
-СН3 і R2 є (С1-С20)-алкіл і переважно R1 є -СН3 і R2 є 
С12-алкіл. 
19. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що 
сполуку формули R1SR2 використовують в кількості 
в інтервалі від приблизно 1,0 до приблизно 9,0, від 
приблизно 2,0 до приблизно 5,0 або від приблизно 
2,5 до приблизно 3,5 молярних еквівалентів на мо-
лярний еквівалент трихлорізоціанурової кислоти. 
20. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що ста-
дія (а) додатково включає використання другої ос-
нови. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що 
другою основою є органічний амін і переважним є 
триетиламін, діізопропілетиламін, піридин, диметил-
піридин або диметиламінопіридин, і більш переваж-
ним є триетиламін. 
22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що 
другу основу використовують в кількості в інтервалі 
від приблизно 1,0 до приблизно 15,0, від приблизно 
2,0 до приблизно 10,0 або від приблизно 2,5 до при-
близно 7,0 молярних еквівалентів на молярний екві-
валент трихлорізоціанурової кислоти. 
23. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що 
першою основою є органічний амін і переважним є 
триетиламін, діізопропілетиламін, піридин, диметилпі-
ридин або диметиламінопіридин, і більш переваж-
ним є триетиламін. 
24. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що аци-
люючим агентом є 
а) R4C(O)OC(O)R4 і переважним є СН3С(O)ОС(O)СН3; 
або 
б) R4C(O)X і переважним є СН3С(O)Х, і більш пере-
важним є СН3С(O)Сl. 
25. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що першу 
основу використовують в кількості в інтервалі від 
приблизно 1 до приблизно 10, від приблизно 2 до 
приблизно 7 або від приблизно 3 до приблизно 6 мо-
лярних еквівалентів на молярний еквівалент аци-
люючого агента. 
26. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що аци-
люючий агент використовують в кількості в інтер-
валі від приблизно 1 до приблизно 15, від приблиз-
но 1 до приблизно 10 або від приблизно 2 до приблиз-
но 7 молярних еквівалентів на молярний еквівалент 
сполуки формули (II). 
27. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що 
перша основа і друга основа є однаковими. 
28. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що 
І) стадія (а) додатково включає виділення сполуки 
формули (II) перед проведенням стадії (б); або 
II) стадію (б) проводять без попереднього виділення 
сполуки формули (II), одержаної на стадії (а). 
29. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що 
сполукою формули (І) є сполука формули (Іа): 
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ЦЕС ЛІКУВАННЯ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ 
(57) 1. Сполука формули І 
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Et
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OH

 І 
або її фармацевтично прийнятні сіль, комплексна 
сполука, стереоізомер чи естерні проліки. 
2. Фармацевтичний склад, який містить сполуку фор-
мули І і відповідний фармацевтично прийнятний но-
сій. 
3. Фармацевтична комбінація, яка містить сполуку 
формули І і принаймні один терапевтичний засіб, 
вибраний із сукупності, що складається із антидіа-
бетичного засобу, засобу від ожиріння, антигіпер-
тензивного засобу, антиатеросклеротичного засобу 
і засобу зниження ліпідів. 
4. Фармацевтична комбінація за п. 3, яка містить 
сполуку формули І і принаймні один антидіабетич-
ний засіб. 
5. Комбінація за п. 4, де антидіабетичним засобом є 
принаймні один засіб, вибраний із сукупності, що 
складається із бігуаніду, сульфонілсечовини, інгібі-
тора глюкозидази, гамма-агоніста PPAR, подвійного 
альфа/гамма-агоніста PPAR, інгібітора аР2, інгібіто-
ра DPP4, інсуліносенсибілізатора, глюкагоноподіб-
ного пептиду-1 (GLP-1), інгібітора РТР1В, інгібітора 
глікогенфосфорилази, інгібітора глюкозо-6-фосфа-
тази, інсуліну і меглітиніду. 
6. Комбінація за п. 4, де антидіабетичним засобом є 
принаймні один засіб, вибраний із сукупності, що 
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складається із метформіну, глібуриду, глімепіриду, 
гліпіриду, гліпізиду, хлорпропаміду, гліклазиду, акар-
бози, міглітолу, піоглітазону, троглітазону, розиглі-
тазону, інсуліну, ізаглітазону, репаглініду, натегліні-
ду, мураглітазару і пеліглітазару. 
7. Комбінація за п. 4, яка містить сполуку формули І 
у масовому відношенні до антидіабетичного засобу, 
що лежить в інтервалі приблизно від 0,01 до 300:1. 
8. Комбінація за п. 3, де засобом від ожиріння є 
принаймні один засіб, вибраний із сукупності, що 
складається з бета-3-адренергічного агоніста, інгібі-
тора ліпази, інгібітора повторного поглинання серо-
тоніну, ліків на основі тиреоїдного бета-рецептора, 
агоніста 5НТ2С, антагоніста MCHR1, агоніста ре-
цептора меланокортину, антагоніста рецептора 
гормону концентрації меланіну, модулятора рецеп-
тора галаніну, антагоніста аорексину, агоніста ССК, 
антагоніста NPY1 або NPY5, модулятора NPY2 або 
NPY4, агоніста фактора вивільнення кортикотропі-
ну, модулятора гістамінового рецептора-3 (Н3), інгі-
бітора 11-бета-HSD-1, модулятора адинопектино-
вого рецептора, інгібітора повторного поглинання мо-
ноаміну, циліарного нейротрофічного фактора, ней-
ротрофічного фактора мозкового походження, мо-
дулятора лептину або лептинового рецептора, ан-
тагоніста канабіноїдного-1 рецептора та анорексич-
ного засобу. 
9. Комбінація за п. 8, де засобом від ожиріння є 
принаймні один засіб, вибраний із сукупності, що 
складається із римонабанту, орлістату, сибутраміну, 
топірамату, дексамфетаміну, фентерміну, фенілпро-
паноламіну та мазиндолу. 
10. Комбінація за п. 3, де засобом зниження ліпідів є 
принаймні один засіб, вибраний із сукупності, що скла-
дається із інгібітора МТР, інгібітора СЕТР, інгібітора 
HMG СоА-редуктази, інгібітора скваленсинтетази, 
похідної фібринової кислоти, позитивного регулято-
ра LDL-рецепторної активності, інгібітора ліпоксиге-
нази та інгібітора АСАТ. 
11. Комбінація за п. 10, де засобом зниження ліпідів 
є принаймні один засіб, вибраний із сукупності, що 
складається із правастатину, ловастатину, зимва-
статину, аторвастатину, церивастатину, флуваста-
тину, нізвастатину, візастатину, атавастатину, розу-
вастатину, фенофібрату, гемфіброзилу, клофібрату 
й авазимібу. 
12. Комбінація за п. 10, яка містить сполуку фор-
мули І у масовому відношенні до засобу зниження 
ліпідів, що лежить в інтервалі приблизно від 0,01 до 
300:1. 
13. Процес лікування або затримування розвитку чи 
настання діабету, діабетичної ретинопатії, діабетич-
ної нервопатії, діабетичної нефропатії, затриманого 
загоєння ран, інсуліностійкості, гіперглікемії, гіперін-
сулінемії, підвищених рівнів вільних жирних кислот 
або гліцерину в крові, гіперліпідемії, ожиріння, гіпер-
тригліцеридемії, синдрому X, діабетичних усклад-
нень, атеросклерозу або гіпертензії, або для підви-
щення рівнів ліпопротеїду високої густини у крові, в 
якому вводять терапевтично ефективну кількість 
сполуки формули І. 
14. Процес за п. 13, в якому вводять одночасно або 
послідовно терапевтично ефективну кількість при-
наймні одного додаткового терапевтичного засобу, 
вибраного із сукупності, що складається із антидіа-
бетичного засобу, засобу від ожиріння, антигіпер-

тензивного засобу, антиатеросклеротичного засобу 
і засобу зниження ліпідів. 
15. Процес лікування діабету II типу, в якому вво-
дять терапевтично ефективну кількість сполуки 
формули І самостійно або в комбінації принаймні з 
одним іншим терапевтичним засобом, вибраним із 
сукупності, що складається із антидіабетичного за-
собу, засобу для лікування ускладнень від діабету, 
засобу від ожиріння, антигіпертензивного засобу, ан-
титромбоцитного засобу, антиатеросклеротичного 
засобу і гіполіпідемічного засобу. 
16. Сполука, яка має структуру 

AcO

Cl

O

Et

OAc

OAcAcO
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(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНИХ ОЛІГОНУКЛЕ-

ОТИДІВ 
(57) 1. Спосіб очищення олігонуклеотидів, що включає 

стадії: 
a) отримання розчину захищеного олігонуклеотиду 
в щонайменше одному розчиннику А, що має точку 
кипіння нижче, ніж точка кипіння розчинника В, 
нагрівання розчину до температури щонайменше 
30 °С, але нижче за точку кипіння щонайменше роз-
чинника А, 
додання розчинника В до видимого осадження ре-
човини в розчині, причому вказаний розчинник В 
являє собою спирт, що містить від 1 до 6 атомів С, 
або діол, що містить від 2 до 6 атомів С, 
охолоджування розчину при перемішуванні до утво-
рення супернатанту і осаду, 
видалення супернатанту або 
b) отримання розчинника В, вказаний розчинник В 
являє собою спирт, що містить від 1 до 6 атомів С, 
або діол, що містить від 2 до 6 атомів С, 
нагрівання розчинника В до температури вище 30 °С, 
але нижче за точку кипіння розчинника В, 
додання розчину захищеного олігонуклеотиду в що-
найменше одному розчиннику А до видимого осад-
ження речовини в розчині, 
охолоджування розчину при перемішуванні до ут-
ворення супернатанту і осаду, 
видалення супернатанту. 
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2. Спосіб за п. 1, де захищений олігонуклеотид має 
довжину від 2 до 30 нуклеотидів. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, де захищений олігонуклео-
тид має 
3' і 5' захищені групи, 
5' захищену групу і 3' незахищену групу, 
3' захищену групу і 5' незахищену групу. 
4. Спосіб за п. 3, де 5' захищена група являє собою 
DMTr, MMTr, третбутилдиметилсиліл (TBDMS), ле-
вуленіл, бензоїл, флуорофенілметоксипіперидиніл 
(FPMP) або 9-фенілтіоксантен-9-іл (S-піксил). 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, де розчинник А ви-
бирають з СН2Сl2, СНСl3, тетрагідрофурану, ацето-
нітрилу, метанолу, етанолу, дихлоретану, тетрахло-
ретану, діоксану, ацетону. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, де розчин захище-
ного олігонуклеотиду містить суміш розчинників, виб-
раних з групи, що складається з СН2Сl2, СНСl3, тет-
рагідрофурану, ацетонітрилу, метанолу, етанолу, 
дихлоретану, тетрахлоретану, діоксану, ацетону. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, де розчин, що міс-
тить захищений олігонуклеотид і розчинник В, на-
грівають до температури між 40 і 70 °С. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, де розчинник В до-
дають по краплях. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, де співвідношення 
між об'ємом розчину захищеного олігонуклеотиду і 
об'ємом розчинника В складає від 1:1 до 1:100, пе-
реважно від 1:1 до 1:10. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, де осад являє со-
бою гель, масло або кристал. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, де до осаду до-
дають ефір так, що ефір потім видаляють разом з 
домішками. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, де осад повто-
рно розчиняють для утворення розчину, що містить 
щонайменше один розчинник А, і стадії пункту 1 по-
вторюють щонайменше ще раз. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, де 
a) розчинник В додають до видимого осадження 
речовини в розчині навіть при подальшому нагрі-
ванні, або 
b) розчин захищеного олігонуклеотиду в розчиннику 
А додають до видимого осадження речовини в роз-
чині навіть при подальшому нагріванні. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 1-13, де розчинник В 
вибирають з групи, що складається з метанолу, ета-
нолу, 1,2-дигідроксіетану, 1-пропанолу, 2-пропанолу, 
бутанолу і пентанолу. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, де розчинник А 
являє собою СН2Сl2 і розчинник В являє собою 2-
пропанол. 
16. Спосіб очищення захищеного неіонного олігону-
клеотиду, що включає в себе стадії 
a) отримання розчину захищеного неіонного оліго-
нуклеотиду в щонайменше одному розчиннику А, 
b) поєднання вказаного розчину з розчинником В 
для формування розчинника А+В, вказаний роз-
чинник В являє собою спирт, що містить від 1 до 6 
атомів С, або діол, що містить від 2 до 6 атомів С, 
де розчинність (вага/об'єм) при 25 °С захищеного 
неіонного олігонуклеотиду краще в розчиннику А, 
ніж в розчиннику В, 
і де кількості розчинника А і розчинника В вибира-
ють так, щоб отримати насичений розчин неіонного 
захищеного олігонуклеотиду в розчиннику А+В, 

c) утворення супернатанту і осаду; 
d) видалення супернатанту. 
17. Спосіб за п. 16, де розчинник А вибирають з 
СН2СН2, СНСl3, тетрагідрофурану і діоксану. 
18. Спосіб за п. 16 або 17, де розчинник В вибира-
ють з ізопропанолу, 1-пропанолу або етанолу. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 16-18, де розчин А+В 
охолоджують щонайменше до 10 °С для поліпшен-
ня утворення супернатанту і осаду. 
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СТОСУВАННЯ 
(57) 1. ДНК-послідовність, що кодує IL-18BP-пpoмотop 

людини з послідовністю SEQ ID NO:1, або ії фраг-
мент, що включає послідовність SEQ ID NO:2 або 
SEQ ID NO:3, здатні керувати генною експресією, 
де послідовності додатково включають 50 нуклео-
тидів з 5'-кінця послідовності SEQ ID NO:5. 
2. ДНК-послідовність за п. 1, яка додатково включає 
інтрон. 
3. ДНК-послідовність за п. 2, в якій даний інтрон 
складається з першого інтрону IL-18ВР. 
4. ДНК-послідовність за будь-яким з пп. 1-3, що до-
датково містить ген, приєднаний шляхом зшивання 
до IL-18BP-промотору. 
5. ДНК-послідовність за п. 4, в якій вказаний ген ко-
дує IL-18BP. 
6. ДНК-послідовність за п. 4, в якій вказаний ген ко-
дує гетерологічний білок. 
7. ДНК-послідовність за п. 6, в якій вказаний гетеро-
логічний ген кодує люциферазний ген. 
8. ДНК-послідовність за п. 6, в якій вказаний гетеро-
логічний ген кодує білок, вибраний з бета-інтерфе-
рону, TNF, еритропоетину, тканинного активатора 
плазміногена, гранулоцитарного колонієстимулюю-
чого фактора, марганець-супероксид-дисмутази, іму-
ноглобуліну або його фрагмента, гормону росту, 
FSH, hCG, IL-18, hsLDLR і TNF-рецепторзв'язуваль-
них білків. 
9. Вектор, що включає ДНК-послідовність за будь-
яким з пп. 1-8. 
10. Клітина-хазяїн, яка включає вектор за п. 9. 
11. Клітина-хазяїн за п. 10, що являє собою клітину 
ссавця. 
12. Клітина-хазяїн за п. 11, вибрана з клітин СНО, 
WISH, HepG2, Cos, CV-1, HeLa, Hakat U937. 
13. Спосіб одержання рекомбінантного білка, який 
включає культивування клітини-хазяїна за будь-
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яким з пп. 10-12 і виділення продукованого рекомбі-
нантного білка. 
14. Рекомбінантний вірусний вектор, який включає 
частину геному даного вірусу, ДНК-фрагмент, що 
кодує ген, який представляє інтерес, і ДНК-фрагмент, 
що включає ДНК-послідовність, кодуючу IL-18ВР-
промотор людини, за будь-яким з пп. 1-3, оператив-
но зв'язану з представляючим інтерес геном. 
15. Рекомбінантний вірусний вектор за п. 14, в яко-
му ген, що представляє інтерес, вибраний з бета-ін-
терферону, TNF, еритропоетину, тканинного актива-
тора плазміногена, гранулоцитарного колонієстиму-
люючого фактора, марганець-супероксид-дисмута-
зи, імуноглобуліну або його фрагмента, гормону рос-
ту, FSH, hCG, IL-18, hsLDLR і TNF-рецепторзв'язу-
вальних білків. 
16. Рекомбінантний вірусний вектор за п. 14, де ча-
стина геному даного вірусу належить до аденоасо-
ційованого вірусу. 
17. Рекомбінантний вірусний вектор за п. 14, де ча-
стина геному даного вірусу належить до ретрові-
русу. 
18. Рекомбінантний вірусний вектор за п. 14, в яко-
му ретровірус вибраний з ВІЛ, HFV, MLV, FIV і VSV. 
19. Спосіб регуляції клітинно-специфічної експресії 
гена, який представляє інтерес, що включає транс-
дукування клітини-мішені ссавця вектором за будь-
яким з пп. 14-18 і, при необхідності, трансплантацію 
такої клітини індивіду. 
20. Спосіб за п. 19, в якому вказана клітина-мішень 
являє собою гемопоетичну стовбурову клітину. 
21. Спосіб за п. 19, в якому вказана клітина-мішень 
являє собою моноцит. 
22. Спосіб за п. 19, в якому вказана клітина-мішень 
являє собою макрофаг. 
23. Спосіб за будь-яким з пп. 19-22, де представля-
ючий інтерес ген кодує білок, що забезпечує резис-
тентність до ВІЛ-інфекції. 
24. Застосування рекомбінантного вірусного век-
тора за будь-яким з пп. 14-18 для виробництва лі-
карського засобу для лікування ВІЛ-інфекції, гемо-
поетичного порушення, такого як SCID, хронічного 
грануломатозного захворювання та таласемії і/або 
захворювання у індивіда, що проявляється у підви-
щеному рівні гамма-IFN у тканині тіла. 
25. Застосування за п. 24, де лікарський засіб при-
значений для лікування захворювання у індивіда, 
що проявляється у підвищеному рівні гамма-IFN у 
тканині тіла, і додатково включає IL-6 і/або IRF, і/або 
С/ЕВРβ фактори. 
26. Трансгенна миша, яка має ДНК-послідовність, 
що кодує ДНК-послідовність за будь-яким з пп. 1-8. 
27. Застосування ДНК-послідовності, яка кодує ІЕ-
18ВР-промотор людини, з послідовністю SEQ ID 
NO:1, або її фрагмента, що включає послідовність 
SEQ ID NO:2 або SEQ ID NO:3, здатні керувати ген-
ною експресією, де послідовності додатково вклю-
чають 50 нуклеотидів з 5'-кінця послідовності SEQ 
ID NO:5, для виробництва лікарського засобу, при-
значеного для лікування захворювання. 
28. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість ДНК-послідовності, що 
кодує IL-18ВР-промотор людини, з послідовністю SEQ 
ID NO:1, або її фрагмента, що включає послідов-
ність SEQ ID NO:2 або SEQ ID NO:3, здатні керува-
ти генною експресією, де послідовності додатково 

включають 50 нуклеотидів з 5'-кінця послідовності 
SEQ ID NO:5. 

  

 

C 08 

(11) 88739  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C08L 33/00 
C09J 133/00 
C08G 77/00  

(21) a200806907  (22) 19.05.2008  
(72) Кузьменко Микола Якович, Ебіч Юрій Рахмієлевич, 

Полоз Олексій Юрійович, Кузьменко Олексій Мико-
лайович, Гусєв Дмитро Вікторович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) КРЕМНІЙОРГАНІЧНІ АЛКОКСІАМІНИ ЯК АМІННІ 
ПРИСКОРЮВАЧІ РОЗКЛАДАННЯ ПЕРОКСИДНО-
ГО ІНІЦІАТОРА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ТА АНАЕРОБНА 
КЛЕЙОВА КОМПОЗИЦІЯ 

(57) 1. Кремнійорганічний алкоксіамін з молекулярною 
масою 136-1450 г/моль загальної формули: 
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де R=(-алкіл) С1-C9; -С6Н5; -СН=СН2 або R'; 
R'=(-алкіл, ізоалкіл) С1-С4; 
R"=(-СН2)mN(R'")2; 
R'"=-Н, -СН3, -С2Н5; 
х=3,0-0,1; n=1-6; m=2-3, 
як амінний прискорювач розкладання пероксидного 
ініціатора полімеризації. 
2. Анаеробна клейова композиція, яка містить ком-
понент А, що містить метакриловий олігомер та пе-
роксидний ініціатор полімеризації - пероксид бен-
зоїлу, і компонент Б, що містить амінний прискорю-
вач розкладання ініціатора полімеризації та оліго-
мерний каучук, яка відрізняється тим, що у компо-
ненті А вона містить як метакриловий олігомер α,ω-
ди(метакрилаттриетиленгліколь)фталат, у компо-
ненті Б вона додатково містить α,ω-ди(метакрилат-
триетиленгліколь)фталат, як амінний прискорювач 
розкладання пероксидного ініціатора полімеризації - 
кремнійорганічний алкоксіамін з молекулярною ма-
сою 136-1450 г/моль загальної формули: 
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де R=(-алкіл) С1-C9; -С6Н5; -СН=СН2 або R'; 
R'=(-алкіл, ізоалкіл) С1-С4; 
R"=(-СН2)mN(R'")2; 
R'"=-Н, -СН3, -С2Н5; 
х=3,0-0,1; n=1-6; m=2-3, 
і як олігомерний каучук - ізопреновий каучук з кінце-
вими гідразидними групами, при наступному спів-
відношенні компонентів, мас. ч.: 
компонент А: 
α,ω-ди(метакрилаттриетиленглі-
коль)фталат 

 
45,0-44,5 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

3.98 

пероксидний ініціатор полімери-
зації - пероксид бензоїлу 

 
4,0-4,5 

компонент Б: 
α,ω-ди(метакрилаттриетиленглі-
коль)фталат 

 
41,25-38,5 

амінний прискорювач розкла-
дання пероксиду бензоїлу - 
кремнійорганічний алкоксіамін 
формули (І) 

 
 
 

0,75-2,0 
олігомерний ізопреновий каучук 
з кінцевими гідразидними 
групами 

 
 

9,0-10,5. 

  

 

(11) 88728  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C08L 61/00 
C08K 13/00 
F16C 33/04 
C08G 8/00 
C08K 3/04 (2009.01) 
C01B 21/064 (2009.01)  

(21) a200804113  (22) 01.04.2008  
(72) Ліпко Олена Олександрівна, Бурмістр Михайло Ва-

сильович, Михайлова Ольга Іванівна, Кобельчук 
Юрій Михайлович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) АНТИФРИКЦІЙНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ КОМПОЗИЦІЙ-
НИЙ МАТЕРІАЛ 

(57) Антифрикційний полімерний композиційний мате-
ріал, що містить зв'язуюче на основі термореактив-
них водорозчинних резольних фенолоформальде-
гідних олігомерів, модифікованих фенілетоксисила-
ном, та рубані хімічні волокна, який відрізняється 
тим, що як рубане хімічне волокно композиційний 
матеріал містить поліамідбензімідазольні волокна 
довжиною 10-15 мм або 25-35 мм, або 45-55 мм та 
додатково графіт і нітрид бору при такому співвід-
ношенні компонентів, мас. %: 
фенолформальдегідні  
олігомери, модифіковані 
фенілетоксисиланом 35,0-55,0
рубані поліамідбензімідазольні 
волокна 40,0-65,0
графіт 2,0-8,0
нітрид бору 2,0-8,0.

  

 

C 09 

(11) 88611  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C09K 8/02 
E21B 33/13 
C09K 8/40  

(21) a200511843  (22) 10.05.2004  
(31) 60/470,170 
(32) 13.05.2003 
(33) US 

(86) PCT/EP2004/005032, 10.05.2004 
(72) Відік Бенуа, GB, Аббас Раафат, AE, Мунк Тревор, 

FR, Кіз Роджер, US, Нельсон Ерік, US 
(73) ШЛЮМБЕРГЕР ТЕКНОЛОДЖИ Б.В., NL 
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ СВЕРДЛОВИНИ ДЛЯ ЗАПОБІ-

ГАННЯ АБО УСУНЕННЯ ПОГЛИНАННЯ БУРО-
ВОГО РОЗЧИНУ 

(57) 1. Спосіб обробки для боротьби з припиненням цир-
куляції бурового розчину в свердловині, що вклю-
чає накачування текучого середовища, яке містить 
водну основу, тверді частинки, які мають еквівален-
тний діаметр, що дорівнює 300 мкм або менше, і ди-
сперговані у воді волокна, що мають довжину між 
близько 10 і близько 25 мм, при концентрації між 
близько 1,4 і 17,1 г/л текучого середовища з тим, щоб 
дисперговані у воді волокна утворювали в контакті 
зі стовбуром свердловини павутиння, яке покращує 
утворення осаду на фільтрі, знижуючи таким чином 
втрату текучого середовища у формацію. 
2. Спосіб за п. 1, де волокна мають діаметр близько 
20 мкм. 
3. Спосіб за п. 2, де волокна є скловолокнами і ма-
ють довжину від близько 10 до близько 15 мм. 
4. Спосіб за п. 3, де волокна додають при концент-
рації між близько 2,8 та 8,5 г/л текучого середовища. 
5. Спосіб за п. 2, де волокна є полімерними волок-
нами, що мають довжину від близько 18 до близько 
22 мм і вміст води 35-45 %. 
6. Спосіб за п. 4, де волокна є новолоїдними волок-
нами. 
7. Спосіб за п. 1, де вказані тверді частинки вибрані 
з переліку, що складається з бариту, гематиту, іль-
меніту, карбонату кальцію, карбонату заліза, галені-
ту, тетраоксиду марганцю, доломіту, оксиду цинку, 
цементу і їх сумішей. 
8. Спосіб за п. 2, де вказані тверді частинки мають 
діаметр менше ніж 75 мкм. 
9. Спосіб за п. 3, де щонайменше 50 % твердих час-
ток мають діаметр в межах між 10 і 30 мкм. 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де те-
куче середовище додатково містить додатковий ма-
теріал для відновлення циркуляції. 
11. Спосіб за п. 10, де вказаний матеріал для від-
новлення циркуляції вибраний з групи, що склада-
ється з волокнистих матеріалів, лусочок і гранульо-
ваних сортованих за розміром частинок. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де те-
куче середовище закачують як буровий розчин. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, де текуче середо-
вище закачують у вигляді шару обмеженого об'єму. 
14. Спосіб за п. 13, де текуче середовище шару міс-
тить цемент і закупорювальний агент як тверді час-
тинки, що мають еквівалентний діаметр 300 мкм 
або менше. 
15. Спосіб за п. 14, де вказаний цемент є мікроце-
ментом і вказаний закупорювальний агент являє со-
бою частинки карбонату кальцію. 
16. Спосіб за п. 15, де масове відношення мікроце-
менту до частинок карбонату кальцію дорівнює 80:20. 
17. Спосіб за п. 13, де вказаний шар є розділюва-
чем. 
18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де те-
куче середовище спінюють. 
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(11) 88684  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C09K 8/54 
E21B 43/27 (2007.01) 
E21B 37/06 (2007.01)  

(21) a200710992  (22) 03.03.2006  
(31) 10 2005 010 564.5 
(32) 04.03.2005 
(33) DE 
(31) 10 2005 044 034.7 
(32) 14.09.2005 
(33) DE 
(86) PCT/EP2006/060438, 03.03.2006 
(72) Хайденфельдер Томас, DE, Гузманн Маркус, DE, 

Віттелер Хельмут, DE, Оссмер Уве, DE 
(73) БАСФ АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ АЛКАНСУЛЬФОНОВИХ КИСЛОТ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОНИКНОСТІ ПІДЗЕМНИХ 
КАРБОНАТНИХ НАФТО- І/АБО ГАЗОНОСНИХ 
ФОРМАЦІЙ ПОРІД 

(57) 1. Застосування водорозчинних алкансульфонових 
кислот для підвищення проникності підземних кар-
бонатних і/або карбонатвмісних нафто- і/або газо-
носних формацій порід. 
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
температура формації породи становить щонай-
менше 100 °С. 
3. Застосування за п. 1 або 2, яке відрізняється тим, 
що використовують водну композицію з вмістом ал-
кансульфонової кислоти щонайменше 20 мас. %. 
4. Застосування за будь-яким з пп. 1-3, яке відріз-
няється тим, що використовують алкансульфонову 
кислоту у суміші з принаймні одним інгібітором ко-
розії. 
5. Застосування за п. 4, яке відрізняється тим, що 
як інгібітор корозії використовують алкоксильовані 
похідні алкіну загальної формули HC≡C-CH2-О(-CH2-
CHR2-О-)nH (І) або H(-О-CHR2-CH2-)n-O-CH2-C≡C-CH2-
O(-CH2-CHR2-O-)n'Н (II), причому залишки R2 неза-
лежно один від одного означають водень або ме-
тил, а індекси n і n' незалежно один від одного озна-
чають число від 1 до 10. 
6. Застосування за п. 4, яке відрізняється тим, що 
як інгібітор корозії використовують принаймні один 
гомо- або співполімер, що містить принаймні 50 мас. % 
блоків (мет)акрилової кислоти. 
7. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, яке відріз-
няється тим, що використовують алкансульфонову 
кислоту у синергічній суміші з амідосульфоновою 
кислотою. 
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(11) 88649  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C10G 31/00 
C10G 67/00  

(21) a200704502  (22) 18.08.2005  
(31) 10/974,666 
(32) 27.10.2004 
(33) US 

(86) PCT/US2005/029395, 18.08.2005 
(72) Рок Керрі Л., US, Ксоінг Йі-Ганг, US, Джудзіс Арвідс, 

мол., US 
(73) КАТАЛІТІК ДІСТІЛЛЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІС, US 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БЕНЗИНУ З НИЗЬКИМ 

ВМІСТОМ СІРКИ ТА ОЛЕФІНІВ 
(57) 1. Спосіб одержання бензину з низьким вмістом сі-

рки та олефінів з потоку крекінг-лігроїну, який міс-
тить олефіни та органічні сполуки сірки, за яким 
a) розділяють потік крекінг-лігроїну за допомогою 
фракційної перегонки принаймні на три фракції: ле-
гку фракцію крекінг-лігроїну, середню фракцію кре-
кінг-лігроїну та важку фракцію крекінг-лігроїну; 
b) обробляють легку фракцію крекінг-лігроїну з пе-
ретворенням частини олефінів, які вона містить, на 
окиснені сполуки; 
c) обробляють важку фракцію крекінг-лігроїну з ви-
лученням частини органічних сполук сірки, які вона 
містить; 
d) обробляють середню фракцію крекінг-лігроїну з 
вилученням органічних сполук сірки та 
е) одержують бензин з низьким вмістом сірки та 
олефінів, використовуючи принаймні одну з оброб-
леної легкої фракції крекінг-лігроїну, обробленої се-
редньої фракції крекінг-лігроїну та обробленої важ-
кої фракції крекінг-лігроїну. 
2. Спосіб за п. 1, у якому потік крекінг-лігроїну дода-
тково містить поліненасичені сполуки, частину яких 
перетворюють на моноолефіни шляхом гідрогені-
зації одночасно з розділенням за допомогою фрак-
ційної перегонки. 
3. Спосіб за п. 1, у якому частину олефінів, які міс-
тить легка фракція крекінг-лігроїну, перетворюють 
на етери шляхом реакції зі спиртами. 
4. Спосіб за п. 1, у якому частину олефінів, які міс-
тить легка фракція крекінг-лігроїну, перетворюють 
на спирти шляхом реакції з водою. 
5. Спосіб за п. 1, у якому органічні сполуки сірки, які 
містить важка фракція крекінг-лігроїну, перетворю-
ють на сірководень шляхом реакції з воднем. 
6. Спосіб за п. 1, у якому органічні сполуки сірки, які 
містить важка фракція крекінг-лігроїну, вилучають 
шляхом хемосорбції. 
7. Спосіб за п. 1, у якому оброблену легку фракцію 
крекінг-лігроїну, оброблену середню фракцію кре-
кінг-лігроїну та оброблену важку фракцію крекінг-лі-
гроїну комбінують з одержанням бензину з низьким 
вмістом сірки та олефінів. 
8. Спосіб за п. 2, у якому органічні сполуки сірки 
включають меркаптани, а частина поліненасичених 
сполук включає діолефіни, причому частину діоле-
фінів піддають реакції з частиною меркаптанів з 
утворенням сульфідів. 
9. Спосіб за п. 1, у якому потік крекінг-лігроїну є кре-
кінг-лігроїном з повним інтервалом кипіння. 
10. Спосіб одержання бензину з низьким вмістом 
сірки та олефінів з крекінг-лігроїну з повним інтер-
валом кипіння, який містить моноолефіни, діолефі-
ни, поліненасичені сполуки та органічні сполуки сір-
ки, включаючи меркаптани, за яким: 
a) подають водень та крекінг-лігроїн з повним інтер-
валом кипіння до першого перегінного колонного 
реактора, який містить шар каталізатора гідрогені-
зації; 
b) паралельно у першому перегінному колонному 
реакторі: 
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(і) здійснюють реакцію водню з частиною діолефінів 
та поліненасичених сполук у присутності каталіза-
тора гідрогенізації з селективною гідрогенізацією ді-
олефінів та поліненасичених сполук до моноолефі-
нів, 
(іі) розділяють крекінг-лігроїн з повним інтервалом 
кипіння шляхом фракційної перегонки на три фрак-
ції: легку фракцію крекінг-лігроїну, середню фракцію 
крекінг-лігроїну та важку фракцію крекінг-лігроїну, 
(ііі) вилучають легку фракцію крекінг-лігроїну з пер-
шого перегінного колонного реактора як перший 
верхній погон, 
(iv) вилучають середню фракцію крекінг-лігроїну з 
першого перегінного колонного реактора як перший 
боковий погон та 
(v) вилучають важку фракцію крекінг-лігроїну з пер-
шого перегінного колонного реактора як перші низи; 
c) подають фракцію легкого крекінг-лігроїну та воду 
у другий перегінний колонний реактор, який містить 
шар каталізатора гідратації;  
d) паралельно у другому перегінному колонному 
реакторі: 
(і) здійснюють реакцію води з моноолефіном у при-
сутності каталізатора гідратації з утворенням спир-
тів, 
(іі) відділяють воду, яка не прореагувала, від моно-
олефінів, які не прореагували, та спиртів шляхом 
фракційної перегонки, 
(ііі) вилучають воду, яка не прореагувала, з другого 
перегінного колонного реактора як другий верхній 
погон та 
(iv) вилучають моноолефіни, які не прореагували, 
та спирти з другого перегінного колонного реактора 
як другі низи; 
е) обробляють фракцію середнього крекінг-лігроїну 
з вилученням органічних сполук сірки; 
f) подають водень та важку фракцію крекінг-лігроїну 
у однопрохідний, низхідний реактор з фіксованим 
шаром, який містить шар каталізатора гідродесу-
льфурації; 
g) здійснюють реакцію водню з органічними сполу-
ками сірки, які містить важка фракція крекінг-лігро-
їну, з утворенням сірководню; 
h) вилучають сірководень та водень, який не про-
реагував, з витоку однопрохідного, низхідного реак-
тора з фіксованим шаром та 
і) комбінують витік з однопрохідного, низхідного ре-
актора з фіксованим шаром, другі низи та оброб-
лену фракцію середнього крекінг-лігроїну з одер-
жанням бензину. 
11. Спосіб за п. 10, у якому водень та середню фра-
кцію крекінг-лігроїну подають у однопрохідний, низ-
хідний реактор з фіксованим шаром, який містить 
шар каталізатора гідродесульфурації, де водень та 
органічні сполуки сірки, які містить середня фракція 
крекінг-лігроїну, вступають у реакцію з утворенням 
сірководню. 
12. Спосіб за п. 10, у якому середню фракцію кре-
кінг-лігроїну подають у реактор для тіоетерифікації, 
в якому діолефіни та меркаптани, які містить сере-
дня фракція крекінг-лігроїну, вступають у реакцію з 
утворенням сульфідів. 
13. Спосіб одержання бензину з низьким вмістом 
сірки та олефінів з крекінг-лігроїну з повним інтер-
валом кипіння, який містить моноолефіни, діоле-
фіни, поліненасичені сполуки, меркаптани та орга-
нічні сполуки сірки, за яким: 

а) подають водень та крекінг-лігроїн з повним інтер-
валом кипіння до першого перегінного колонного 
реактора, який містить шар каталізатора гідрогені-
зації; 
b) паралельно у першому перегінному колонному 
реакторі: 
(і) здійснюють реакцію водню з частиною діолефінів 
та поліненасичених сполук у присутності каталіза-
тора гідрогенізації для селективної гідрогенізації ді-
олефінів та поліненасичених сполук до моноолефі-
нів, 
(іі) розділяють крекінг-лігроїн з повним інтервалом 
кипіння шляхом фракційної перегонки на три фрак-
ції: легку фракцію крекінг-лігроїну, середню фракцію 
крекінг-лігроїну та важку фракцію крекінг-лігроїну, 
(ііі) вилучають легку фракцію крекінг-лігроїну з пер-
шого перегінного колонного реактора як перший 
верхній погон, 
(iv) вилучають середню фракцію крекінг-лігроїну з 
першого перегінного колонного реактора як перший 
боковий погон та 
(v) вилучають важку фракцію крекінг-лігроїну з пер-
шого перегінного колонного реактора як перші низи; 
c) подають фракцію легкого крекінг-лігроїну та С1-С4 
спирту у другий перегінний колонний реактор, який 
містить шар каталізатора етерифікації; 
d) паралельно у другому перегінному колонному 
реакторі: 
(і) здійснюють реакцію спирту з моноолефіном у 
присутності каталізатора етерифікації з утворенням 
етерів, 
(іі) відокремлюють спирт, що не прореагував, від 
моноолефінів, які не прореагували, та етерів шля-
хом фракційної перегонки; 
(ііі) вилучають спирт, що не прореагував, з другого 
перегінного колонного реактора як другий верхній 
погон, та 
(iv) вилучають моноолефіни, які не прореагували, 
та етери з другого перегінного колонного реактора 
як другі низи; 
е) обробляють середню фракцію крекінг-лігроїну з 
вилученням органічних сполук сірки; 
f) подають водень та важку фракцію крекінг-лігроїну 
у однопрохідний, низхідний реактор з фіксованим 
шаром, який містить шар каталізатора гідродесу-
льфурації; 
g) здійснюють реакцію водню та органічних сполук 
сірки, які містить важка фракція крекінг-лігроїну, з 
одержанням сірководню; 
h) вилучають сірководень та водень, який не про-
реагував, з витоку однопрохідного, низхідного реак-
тора з фіксованим шаром та  
і) комбінують витік з однопрохідного, низхідного ре-
актора з фіксованим шаром, другі низи та оброб-
лену фракцію середнього крекінг-лігроїну з одер-
жанням бензину з низьким вмістом сірки та олефі-
нів. 
14. Спосіб за п. 13, у якому середню фракцію кре-
кінг-лігроїну подають у реактор для тіоетерифікації, 
в якому діолефіни та меркаптани, які містить сере-
дня фракція крекінг-лігроїну, взаємодіють з утво-
ренням сульфідів. 
15. Спосіб за п. 13, у якому спирт з другого верх-
нього погона повертають до другого перегінного ко-
лонного реактора як зрошення. 
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16. Спосіб за п. 13, у якому водень та середню фра-
кцію крекінг-лігроїну подають у однопрохідний, низ-
хідний реактор з фіксованим шаром, який містить 
шар каталізатора гідродесульфурації, де водень та 
органічні сполуки сірки, які містить середня фракція 
крекінг-лігроїну, вступають у реакцію з утворенням 
сірководню. 
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(54) СПОСІБ ОБЕЗВОДНЮВАННЯ І ЗНЕСОЛЕННЯ НАФТИ 
(57) 1. Спосіб обезводнювання і знесолення нафти в 

умовах динамічної взаємодії вихідної водонафтової 
емульсії з водною промивною фазою, який відріз-
няється тим, що обробляння водонафтової емуль-
сії проводять шляхом її пропускання в режимі плів-
кового плину по гідрофобізованій плівкоутворюваль-
ній поверхні при контакті з водною промивною фа-
зою, яку подають прямотоком, при наявності граді-
єнта швидкостей руху водної промивної фази і руху 
водонафтової емульсії, що дорівнює 0,5-15 м/хв. 
2. Спосіб обезводнювання і знесолення нафти за п. 1, 
який відрізняється тим, що у вихідну водонафтову 
емульсію додатково додають деемульгатор. 

  

 

C 11 

(11) 88633  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C11C 3/00 
A23D 9/00 
A23L 1/30 
A61K 31/575  

(21) a200610565  (22) 02.03.2005  
(31) 10/795,843 
(32) 08.03.2004 
(33) US 
(31) PCT/US2004/030663 
(32) 20.09.2004 
(33) US 
(86) PCT/US2005/006745, 02.03.2005 
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(54) СТРУКТУРОВАНА КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ ЛІ-

ПІДІВ, СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА СПОСІБ 
ЗНИЖЕННЯ АТЕРОГЕННОГО РИЗИКУ ЛЮДИНИ 

(57) 1. Ліпідна композиція, яка включає компонент, що є 
переетерифікованим структурованим ліпідом, змі-
шаним з компонентом, що є фітостериновим ефі-
ром, при цьому: 
згаданий компонент, що є структурованим ліпідом, 
являє собою продукт реакції переетерифікації за-
вантаження реагентів, при цьому згадане заванта-
ження реагентів, яке включає від ~15 до ~75 % ваг., 

від загальної ваги завантаження, середньоланцю-
гового тригліцериду, що містить ланцюги жирних 
кислот довжиною від С6 до С12, реагує з кількістю 
від ~15 до ~85 %  ваг., від загальної ваги заванта-
ження, довголанцюгової домашньої олії, що містить 
ланцюги жирних кислот довжиною щонайменше 
С16; та 
згаданий компонент, що є переетерифікованим стру-
ктурованим ліпідом, включає щонайменше 88 % ваг. 
ліпідної композиції, а згаданий компонент, що є 
фітостериновим ефірним компонентом, включає до 
12 % ваг. ліпідної композиції, в обох випадках від 
загальної ваги ліпідної композиції. 
2. Композиція для зниження атерогенного ризику у 
людей, яка включає ліпідну композицію за п. 1, при 
цьому згадана ліпідна композиція, при вживанні гі-
перхолестеринемічною людиною, знижує рівень LDL-
холестерину згаданої людини щонайменше на ~10 %, 
можливо щонайменше на ~15 %. 
3. Композиція за п. 2, де згадана ліпідна композиція 
знижує рівень загального холестерину згаданої людини 
щонайменше на ~8 %, можливо щонайменше на ~12 %. 
4. Композиція за п. 2 або 3, де згадана ліпідна ком-
позиція незначно знижує рівень HDL-холестерину 
згаданої людини. 
5. Композиція за пп. 2, 3 або 4, де згадана ліпідна 
композиція знижує жирову масу згаданої людини. 
6. Композиція за будь-яким з пп. 1-5, де згаданий 
компонент, що є структурованим ліпідом, включає 
щонайменше 90 % ваг. або, можливо, щонайменше 
92 % ваг. композиції, а згаданий компонент, що є 
фітостериновим ефіром, включає до 10 % ваг. або, 
можливо, до 8 % ваг., композиції, в обох випадках 
від загальної ваги композиції. 
7. Композиція за будь-яким з пп. 1-6, де кількість 
згаданого середньоланцюгового тригліцериду скла-
дає від ~30 до ~60 % ваг., можливо від ~35 до ~55 % 
ваг., завантаження переетерифікації, а кількість до-
машньої олії складає від ~40 до ~70 % ваг., мож-
ливо від ~45 до ~65 % ваг.  завантаження. 
8. Композиція за будь-яким з пп. 1-7, де згаданий 
компонент, що є структурованим ліпідом, має в'яз-
кість за Брукфілдом від ~20 до ~52 сантипуаз, вимі-
ряну при 20 °С з використанням шпінделя №4 при 
50 об./хв. на віскозиметрі Брукфілда. 
9. Композиція за будь-яким з пп. 1-8, де згаданий 
компонент, що є структурованим ліпідом, має тем-
пературу димоутворення щонайменше ~195 °С (що-
найменше ~383 °F), можливо щонайменше ~205 °С 
(щонайменше ~400 °F). 
10. Композиція за будь-яким з пп. 1-9, де згаданий 
компонент, що є фітостериновим ефіром, містить 
не більше ніж ~20 % ваг. від загальної ваги компо-
нента, що є фітостериновим ефіром, фітостанолу. 
11. Композиція за будь-яким з пп. 1-10, де згадану 
ліпідну композицію призначають людині у кількості 
від ~0,4 г до ~2 г згаданої композиції на кілограм 
ваги тіла на день. 
12. Композиція за будь-яким з пп. 1-11, де згадана 
ліпідна композиція є прозорою рідиною та залиша-
ється прозорою рідиною щонайменше протягом 
приблизно шести місяців зберігання при ~21 °С. 
13. Композиція за будь-яким з пп. 1-12, де згадана 
ліпідна композиція має сенсорні властивості, що 
суттєво не відрізняються, або суттєво перевершу-
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ють, відповідні сенсорні властивості олії каноли та/або 
оливкової олії. 
14. Композиція за будь-яким з пп. 1-13, де згаданий 
середньоланцюговий тригліцерид вибирають з 
групи, що включає каприловий тригліцерид, капри-
новий тригліцерид та їх комбінації, при цьому зга-
дану домашню олію вибирають з групи, що включає 
соєву олію, кукурудзяну олію, бавовняну олію, олію 
каноли, оливкову олію, арахісову олію, олію саф-
лору, соняшникову олію, олію з зернових рослин та 
їх комбінації. 
15. Спосіб виготовлення ліпідної композиції за будь-
яким з пп. 1-14 для зниження атерогенного ризику у 
людей, який включає наступні етапи: 
вибирають середньоланцюговий тригліцерид, що 
має довжину вуглецевого ланцюга від С6 до С12; 
вибирають домашнью олію, що має довжину вугле-
цевого ланцюга від С16 до С22; 
поміщають завантаження реагентів у місце реакції, 
при цьому завантаження реагентів включає від ~15 
до ~85 % ваг. середньоланцюгового тригліцериду 
та від ~15 до ~85 % ваг. згаданої домашньої олії, 
від загальної ваги завантаження реагентів; 
переетерифікують згадане завантаження реагентів 
з отриманням переетерифікованого компонента, 
що є структурованим ліпідом; та 
змішують згаданий переетерифікований компонент, 
що є структурованим ліпідом, з компонентом, що є 
фітостериновим ефіром, з отриманням ліпідної ком-
позиції, що є придатною для споживання людиною 
та знижує атерогенний ризик для згаданої людини, 
при цьому згадане поєднання є таким, що згадана 
ліпідна композиція містить щонайменше 88 % ваг. 
компонента, що є структурованим ліпідом, та до 12 % 
ваг. компонента, що є фітостериновим ефіром, від 
загальної ваги ліпідної композиції. 
16. Спосіб зниження атерогенного ризику людини, 
який включає введення ліпідної композиції за пп.1-
14 людині для покращення здоров'я та харчування 
згаданої людини, в тому числі, зниження жирової 
маси згаданої людини. 
17. Спосіб за п. 16, де згадане введення здійсню-
ють у кількості щонайменше ~0,4 г згаданої ліпідної 
композиції на кілограм ваги тіла згаданої людини. 
18. Спосіб за п. 16, де згадане введення здійсню-
ють у кількості від ~0,6 до ~1 г згаданої ліпідної ком-
позиції на кілограм ваги тіла згаданої людини. 
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(24) 10.11.2009  
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C12G 3/08 (2007.01)  

(21) a200709833  (22) 03.09.2007  
(31) 2006131999 
(32) 05.09.2006 
(33) RU 
(72) Тарасов Алєксандр Валєнтіновіч, RU, Тарасова 

Свєтлана Алєксандровна, RU, Завьялов Юрій Фє-
доровіч, RU, Бурачєвская Вероніка Юзефовна, RU 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-
НОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОІЗВОДСТВЄННОЄ ПРЄД-
ПРІЯТІЄ "ТЄХНОФІЛЬТР", RU 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ГОРІЛКИ 
(57) 1. Спосіб обробки горілки шляхом проходження го-

рілки через нерухомий шар активного деревного гра-
нульованого вугілля, який відрізняється тим, що 
горілка проходить стадію обробки через шар ак-
тивного деревного вугілля з розмірами гранул 0,4-
6,5 мм, в масу якого імпрегнована платина в кіль-
кості 0,001-0,1 %, з швидкістю 30-150 дал/годину на 
1кг вугілля. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ак-
тивне деревне вугілля використовують кокосове ву-
гілля. 
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(72) Молоні Моріс М., CA, Бут Джозеф, CA, Кеон Річард, 

CA, Найкіфорук Корі, CA, ван Роейєн Гейс, CA 
(73) СЕМБАЙОСІЗ ДЖИНЕТІКС ІНК., CA 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІНСУЛІНУ В РОСЛИНАХ 
(57) 1. Спосіб експресії інсуліну в насінні рослини, який 

включає 
(a) одержання конструкції химерної нуклеїнової ки-
слоти, що містить в 5'-3' напрямку транскрипції у 
вигляді функціонально зв'язаних компонентів: 
(і) послідовність нуклеїнової кислоти, здатну кон-
тролювати експресію в клітинах насіння рослин; 
(ii) послідовність нуклеїнової кислоти, яка кодує по-
ліпептид інсуліну; і 
(ііі) послідовність нуклеїнової кислоти, що кодує по-
ліпептид, який здатний утримувати поліпептид інсу-
ліну в ендоплазматичному ретикулюмі (ER) або по-
хідній від ER накопичувальній везикулі; 
(b) введення конструкції химерної нуклеїнової ки-
слоти в клітину рослини; і 
(с) вирощування клітини рослини в зрілу рослину, 
здатну давати насіння, де насіння експресує інсулін, 
де поліпептид інсуліну акумулюється в ендоплаз-
матичному ретикулюмі (ER) або похідній від ER 
накопичувальній везикулі в клітині рослини і де що-
найменше 0,1 % від загального білка, присутнього в 
насінні, складає інсулін. 
2. Спосіб за п. 1, в якому вказаний поліпептид, який 
містить поліпептид інсуліну в ER, вибирають з гру-
пи, яка складається з KDEL, HDEL, DDEL, ADEL і SDEL. 
3. Спосіб за п. 1, в якому вказаний поліпептид, який 
містить поліпептид інсуліну в ER, вибирають з гру-
пи, яка складається з SEQ ID NО:150, SEQ ID NО:151, 
SEQ ID NО:152, SEQ ID NО:153 і SEQ ID NО:154. 
4. Спосіб за п. 1, де вказаний поліпептид інсуліну 
додатково містить послідовність нуклеїнової кисло-
ти, яка кодує сигнальний пептид. 
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5. Спосіб за п. 4, в якому вказаним сигнальним пеп-
тидом є сигнальна послідовність білка, споріднено-
го з патогенезом тютюну (PR-S). 
6. Спосіб за п. 4, в якому вказаною сигнальною 
послідовністю є SEQ ID NО:161. 
7. Спосіб за п. 1, в якому вказаною ER-похідною на-
копичувальною органелою є масляне тільце. 
8. Спосіб за п. 1, в якому вказаним поліпептидом, 
який містить поліпептид інсуліну в ER-похідній нако-
пичувальній органелі, є білок масляного тільця. 
9. Спосіб за п. 8, в якому вказаний білок масляного 
тільця вибирають з групи білків масляного тільця, 
що складається з олеозину, калеозину і стеролео-
зину. 
10. Спосіб за п. 8, в якому вказаний білок масляного 
тільця вибирають з групи, яка складається з SEQ ID 
NО:156, SEQ ID NО:157 і SEQ ID NО:158, SEQ ID 
NО:159 і SEQ ID NО:160. 
11. Спосіб за п. 1, в якому вказана химерна нуклеї-
нова кислота додатково містить послідовність нук-
леїнової кислоти, яка кодує стабілізуючий білок, зли-
тий в рамці зчитування з послідовністю нуклеїнової 
кислоти, яка кодує інсулін. 
12. Спосіб за п. 11, в якому вказана химерна нукле-
їнова кислота додатково містить послідовність нук-
леїнової кислоти, яка кодує послідовність сигналь-
ного пептиду, злиту в рамці зчитування з послідов-
ністю нуклеїнової кислоти, яка кодує інсулін. 
13. Спосіб за п. 11, в якому вказаний сигнальний 
пептид є сигнальною послідовністю білка, спорідне-
ного патогенезу тютюну (PR-S). 
14. Спосіб за п. 13, в якому вказаний сигнальний 
пептид являє собою SEQ ID NО:161. 
15. Спосіб за п. 11, в якому вказана нуклеїнова ки-
слота, яка кодує вказаний стабілізуючий білок, доз-
воляє об'єднання поліпептиду інсуліну з масляним 
тільцем при збиранні і подрібненні насіння. 
16. Спосіб за п. 15, в якому вказаний стабілізуючий 
білок являє собою одноланцюжкове антитіло зі спе-
цифічністю до масляного тільця. 
17. Спосіб за п. 11, в якому послідовність нуклеїно-
вої кислоти, яка кодує стабілізуючий білок, злитий в 
рамці зчитування з послідовністю нуклеїнової кис-
лоти, яка кодує інсулін, вибирають з групи поліпеп-
тидів, що складається з одноланцюжкового антиті-
ла і субодиниці токсину В холери. 
18. Спосіб за п. 1, в якому химерну послідовність 
нуклеїнової кислоти вводять в клітину рослини в 
умовах ядерної геномної інтеграції. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 1-18, в якому вказа-
ною послідовністю нуклеїнової кислоти, здатною кон-
тролювати експресію в насінні рослини, є пере-
важний для насіння промотор. 
20. Спосіб за п. 19, в якому переважним для насіння 
промотором є промотор фазеоліну. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 1-20, в якому послідов-
ність нуклеїнової кислоти, яка кодує інсулін, вибира-
ють з групи послідовностей нуклеїнових кислот, що 
складається з людського інсуліну, свинячого інсулі-
ну і бичачого інсуліну. 
22. Спосіб за будь-яким з пп. 1-21, в якому нуклеїно-
ва кислота, яка кодує інсулін, кодує міні-інсулін. 
23. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де послідовність 
нуклеїнової кислоти, яка кодує інсулін, оптимізують 
для застосування кодону рослини. 

24. Спосіб одержання насіння рослин, яке містить 
інсулін, який включає: 
(а) одержання конструкції химерної нуклеїнової ки-
слоти, яка містить в 5'-3' напрямку транскрипції у 
вигляді функціонально зв'язаних компонентів: 
(і) послідовність нуклеїнової кислоти, здатну кон-
тролювати експресію в клітинах насіння рослин; 
(іі) послідовність нуклеїнової кислоти, яка кодує 
поліпептид інсуліну; і 
(ііі) послідовність нуклеїнової кислоти, що кодує 
поліпептид, який здатний утримувати поліпептид ін-
суліну в ендоплазматичному ретикулюмі (ER) або 
похідній від ER накопичувальній везикулі; 
(b) введення конструкції химерної нуклеїнової ки-
слоти в клітину рослини; 
(с) вирощування клітини рослини в зрілу рослину, 
здатну давати насіння; і 
(d) одержання насіння з вказаної рослини, де насін-
ня містить інсулін, де вказаний поліпептид інсуліну 
акумулюється в ендоплазматичному ретикулюмі 
(ER) або похідній від ER накопичувальній везикулі і 
де щонайменше 0,1 % від загального розчинного біл-
ка, присутнього в насінні, складає інсулін. 
25. Рослина, здатна виробляти насіння, яке містить 
послідовність химерної нуклеїнової кислоти, яка 
містить в 5'-3' напрямку транскрипції: 
(a) першу послідовність нуклеїнової кислоти, здатну 
контролювати експресію в клітині насіння рослини, 
функціонально зв'язану з 
(b) другою послідовністю нуклеїнової кислоти, яка 
кодує поліпептид інсуліну, де насіння містить інсу-
лін, і 
(с) послідовність нуклеїнової кислоти, що кодує по-
ліпептид, який здатний утримувати поліпептид інсу-
ліну в ендоплазматичному ретикулюмі (ER) або по-
хідній від ER накопичувальній везикулі, де насіння 
містить інсулін, де вказаний поліпептид інсуліну аку-
мулюється в ендоплазматичному ретикулюмі (ER) 
або похідній від ER накопичувальній везикулі в клі-
тині рослини і де щонайменше 0,1% від загального 
розчинного білка, присутнього в насінні, складає 
інсулін. 
26. Рослина за п. 25, в якій послідовність химерної 
нуклеїнової кислоти вводять в ядерний геном рос-
лини. 
27. Рослина за п. 25, де рослиною є Arabidopsis, 
льон або сафлор. 
28. Насіння рослини, яке містить послідовність химер-
ної нуклеїнової кислоти, яка містить в 5'-3' напрямку 
транскрипції: 
(a) першу послідовність нуклеїнової кислоти, здатну 
контролювати експресію в клітині насіння рослини, 
функціонально зв'язану з 
(b) другою послідовністю нуклеїнової кислоти, яка 
кодує поліпептид інсуліну, і 
(с) послідовність нуклеїнової кислоти, що кодує 
поліпептид, який здатний утримувати поліпептид ін-
суліну в ендоплазматичному ретикулюмі (ER) або 
похідній від ER накопичувальній везикулі, де насін-
ня містить інсулін, де вказаний поліпептид інсуліну 
акумулюється в ендоплазматичному ретикулюмі 
(ER) або похідній від ER накопичувальній везикулі в 
клітині рослини і де щонайменше 0,1 % від загаль-
ного розчинного білка, присутнього в насінні, скла-
дає інсулін. 
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29. Послідовність нуклеїнової кислоти, що кодує 
інсулін, зв'язана з послідовністю нуклеїнової кисло-
ти, що містить промотор, здатний контролювати ек-
спресію в клітині насіння рослини, зв'язана з послі-
довністю нуклеїнової кислоти, що кодує поліпептид, 
який здатний утримувати поліпептид інсуліну в ендо-
плазматичному ретикулюмі (ER) або похідній від ER 
накопичувальній везикулі. 
30. Послідовність нуклеїнової кислоти за п. 29, в 
якій вказаний промотор є переважним для насіння 
промотором. 
31. Послідовність нуклеїнової кислоти за п. 30, в 
якій вказаним переважним промотором є промотор 
фазеоліну. 
32. Застосування насіння рослини, одержаного згід-
но з пп. 1-24, для одержання практично чистого ін-
суліну. 

  

 

C 21 

(11) 88622  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C21C 5/38 (2006.01) 
F28D 17/00 
F27D 17/00 
B01D 39/00 
B01D 46/00  

(21) a200604121  (22) 26.08.2004  
(31) A1503/2003 
(32) 23.09.2003 
(33) AT 
(86) PCT/EP2004/009522, 26.08.2004 
(72) Хампель Альфред, AT, Енгельманн Антон, AT 
(73) ФОЕСТ-АЛЬПІНЕ ІНДУСТРІАНЛАГЕНБАУ ГМБХ 

ЕНД КО, AT 
(54) ПРОЦЕС ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ РЕАКЦІЙНИХ ГА-

ЗІВ З ПРОМИСЛОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ РОЗПЛА-
ВЛЕНИХ МЕТАЛІВ І ВІДПОВІДНА ЗНЕПИЛЮ-
ВАЛЬНА УСТАНОВКА 

(57) 1. Процес збору та обробки реакційних газів з про-
мислової установки для розплавлених металів, в 
якому завантажувані матеріали, що містять метал, 
у твердому або рідкому стані подають до металур-
гійного агрегату, де вони реагують під дією палив та 
реакційних матеріалів, а гарячі газоподібні та запи-
лені реакційні гази, що виходять з металургійного 
агрегату, подають частково до процесу первинного 
знепилювання і частково до процесу вторинного 
знепилювання у пов'язаних пиловіддільних пристроях 
11, який відрізняється тим, що реакційні гази, які 
подають до вторинного процесу знепилювання, пе-
ред вторинним процесом знепилювання протікають 
через акумулятор тепла 9 і з реакційних газів при їх 
температурі, що перевищує температуру стінок еле-
ментів 33 акумулятора, до акумулятора тепла ви-
вільняється тепло і це акумульоване тепло знову 
вивільняється у наступні реакційні гази при їх темпе-
ратурі, що є нижчою за температуру стінок елемен-
тів акумулятора, при цьому в акумуляторі тепла аку-
мулюються і потім знов вивільняються 20-70 %, пе-
реважно, 25-50 % кількості тепла, що транспорту-
ється реакційними газами, та в реакційні гази після 

їх протікання через акумулятор тепла і до того, як 
вони надходять до пиловіддільного пристрою, пода-
ють охолоджувальний газ і температуру реакційних 
газів знижують до температури на впуску пиловлов-
лювальних фільтрів переважно до менше ніж 180 °С. 
2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що виві-
льнення тепла з реакційних газів в елементи аку-
мулятора використовують для зниження темпера-
тури реакційних газів до температури на впуску пи-
ловловлювального фільтра, переважно до менше 
ніж 180 °С. 
3. Процес за одним з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що температуру реакційних газів 
знижують до температури на впуску пиловловлюваль-
ного фільтра до значення в діапазоні 130-160 °С. 
4. Процес за п. 1 або 3, який відрізняється тим, що 
фактичне значення температури на впуску пило-
вловлювального фільтра безперервно вимірюють і 
залежно від неї регулюють кількість охолоджуваль-
них газів, домішуваних до реакційного газу. 
5. Процес за одним із пп. 1, 3 або 4, який відрізня-
ється тим, що використовуваним охолоджуваль-
ним газом є охолоджувальне повітря. 
6. Знепилювальна установка для збору та обробки 
реакційних газів з промислової установки для роз-
плавлених металів, причому ця промислова уста-
новка містить металургійний агрегат для приймання 
завантажуваних матеріалів, що містять метал, у 
твердому або рідкому стані, та їх реакції під дією 
палив та реакційних матеріалів, і для цього металу-
ргійного агрегату встановлені установка первинного 
знепилювання та установка вторинного знепилю-
вання для гарячих газоподібних і запилених реак-
ційних газів, що виходять з металургійного агрегату, 
причому знепилювальні установки містять принай-
мні витяжний камін або зонт 4, 25, прохід 8, 10 для 
потоку і пиловіддільний пристрій 11, яка відрізня-
ється тим, що у проході 8, 10 для потоку установки 
вторинного знепилювання розміщений акумулятор 
тепла 9, призначений для відбору тепла з реакцій-
ного газу, що протікає через нього, і для вивільнення 
тепла в реакційний газ, що протікає через нього, при-
чому акумулятор тепла 9 містить принаймні один еле-
мент 33 акумулятора, утворений металевими плас-
тинами, що має кілька проходів для потоку, та між 
акумулятором тепла 9 та пиловіддільним пристроєм 
11 передбачений пристрій 13 для введення охолод-
жувального газу в прохід 10 для потоку. 
7. Установка за п. 6, яка відрізняється тим, що аку-
мулятор тепла 9 містить кілька елементів 33 акуму-
лятора, а проходи для потоку розміщені між суміж-
ними елементами акумулятора. 
8. Установка за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, 
що елементи 33 акумулятора тепла 9 утворені пла-
стинами або стрижнями акумулятора, які розташо-
вані переважно паралельно. 
9. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
пластини акумулятора мають товщину стінки 1-5 
мм, а відстань між суміжними пластинами акумуля-
тора складає 30-80 мм. 
10. Установка за будь-яким із пп. 6-9, яка відрізня-
ється тим, що елементи 33 акумулятора тепла 9 
мають площу охолоджувальної поверхні принаймні 
0,5 м2 на кожний 1 м3/с потоку реакційних газів. 
11. Установка за будь-яким із пп. 6-10, яка відріз-
няється тим, що між акумулятором тепла 9 та пи-
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ловіддільним пристроєм 11 передбачений пристрій 
13 для введення охолоджувального газу в прохід 10 
для потоку. 
12. Установка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
на впускному боці пиловіддільного пристрою 11 
встановлений пристрій 14 для вимірювання темпе-
ратури, який підключений і подає сигнали до регу-
лятора 15, призначеного для регулювання при-
строю 13 для введення охолоджувального газу. 
13. Установка за будь-яким із пп. 6-12, яка відріз-
няється тим, що установка вторинного знепилю-
вання призначена для металургійного агрегату, що 
утворений конвертером 20, дуговою піччю 1 або ва-
гранкою для виробництва сталі. 

  

 

(11) 88709  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C21D 8/02 
B21B 1/22  

(21) a200801181  (22) 31.01.2008  
(72) Мурашкін Олександр Вікторович, Пасько Іван Олек-

сандрович, Уланова Олександра Лук'янівна, Пасько 
Тетяна Григорівна, Ліфшиць Олександр Вікторович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУ-
ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ХОЛОДНОКАТАНОЇ 
СТРІЧКИ 

(57) Спосіб виготовлення холоднокатаної стрічки, який 
включає виплавку сталі в конвертері, розливання, 
гарячу прокатку заготовки на смугу, змотування та 
подальше травлення, холодну прокатку, відпал, дре-
сирування і подовжній розпуск з обрізанням кромок, 
який відрізняється тим, що використовують сталь 
марок 08Ю і 08пс з розливанням її через УБРС з 
обмеженням масової частки вуглецю до 0,07 %, а 
гарячу прокатку заготовки на смугу товщиною 1,6 мм 
здійснюють з використанням системи розгону із за-
правною швидкістю 8,8÷10 м/с та зі швидкістю про-
катки, яка не перевищує заправну більш ніж на 1,6 м/с, 
при цьому встановлюють температуру смуги за ос-
танньою чистовою кліттю не менше 800 °С,  а тем-
пературу змотування гарячекатаної смуги - 620÷680 °С 
на основній її довжині, причому здійснюють одинар-
ну холодну прокатку гарячекатаної травленої смуги 
із сумарним ступенем деформації 75 % для стрічок 
товщиною 0,40 мм та 71,9 % для стрічок товщиною 
0,45 мм, а дресирування здійснюють із ступенем 
деформації 0,8÷1,2 %. 

  

 

C 22 

(11) 88745  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 37/00 
C22C 37/10 (2009.01) 
C22C 33/08 (2009.01)  

(21) a200811402  (22) 22.09.2008  

(72) Хричиков Валерій Євгенович, Іванова Людмила Ха-
ритонівна, Колотило Євген Вікторович, Івонін Ілля 
Валерійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 

(54) ЧАВУН ЗНОСОСТІЙКИЙ 
(57) Чавун зносостійкий, що містить вуглець, кремній, 

марганець, нікель, ніобій, церій, ітрій, лантан, неодим 
та залізо, який відрізняється тим, що він додатко-
во містить титан при наступному співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
вуглець  3,5-4,2
кремній  1,2-1,8
марганець  2,5-4,0
нікель  1,5-2,5
ніобій  0,05-0,10
титан  0,20-0,25
церій  0,06-0,10
ітрій  0,06-0,10
лантан  0,04-0,08
неодим  0,04-0,08
залізо  решта.
 

 

 

C 23 

(11) 88755  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C23C 4/18  

(21) a200902658  (22) 23.03.2009  
(72) Дубовий Олександр Миколайович, Янковець Тетяна 

Анатоліївна, Карпеченко Антон Анатолійович, Жда-
нов Олександр Олександрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ 
(57) Спосіб нанесення покриттів, що включає напилення 

матеріалу на основу з наступною термообробкою, 
що забезпечує проявлення наномасштабного ефек-
ту, який відрізняється тим, що напилені покриття 
нагрівають до температури початку рекристалізації 
матеріалу покриття або одного із його компонентів, 
витримують протягом 0,5-10 хвилин з наступним 
охолодженням до температури навколишнього се-
редовища зі швидкістю, яка унеможливлює перехід 
до крупнозернистого стану. 

  

 

C 25 

(11) 88743  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C25D 3/12 
C25D 3/56  

(21) a200810258  (22) 11.08.2008  
(72) Скнар Ірина Володимирівна, Скнар Юрій Євгено-

вич, Данилов Фелікс Йосипович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-

РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
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(54) ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО НАНЕ-
СЕННЯ НІКЕЛЕВИХ ПОКРИТТІВ 

(57) Електроліт для електрохімічного нанесення нікеле-
вих покриттів, який містить метансульфонат нікелю, 
борну кислоту та добавку, що зменшує внутрішні 
напруження нікелевих покриттів, який відрізняєть-
ся тим, що як добавку, що зменшує внутрішні нап-
руження, містить натрієві солі ненасичених сульфо-
кислот, а саме  алілсульфонат  натрію та/або вінілсу- 

 

       льфонат натрію та додатково натрію хлорид у на-
ступному співвідношенні компонентів, г/л: 
нікелю метансульфонат 200,00-400,00
кислота борна 15,00-40,00
натрію хлорид 10,00-30,00
алілсульфонат натрію 0,01-5,00
вінілсульфонат натрію 0,01-2,00.

  

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

3.107 

Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 88659  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
E01B 9/68 (2007.01)  

(21) a200706658  (22) 13.06.2007  
(31) 20 2006009 340.0 
(32) 14.06.2006 
(33) DE 
(72) Зайферт Дітріх, DE, Фордербрюкк Дірк, DE, Бьос-

терлінг Вінфрід, DE 
(73) ФОССЛО-ВЕРКЕ ГМБХ, DE 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОЗИЦІЙНОГО КРІПЛЕННЯ ТА 

СПРЯМУВАННЯ РЕЙОК ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ КО-
ЛІЙ 

(57) 1. Пристрій для позиційного кріплення та спряму-
вання рейок для залізничних колій для поїздів, зок-
рема високошвидкісних поїздів, у якому рейки вико-
нані з можливістю укладення безпосередньо або 
опосередковано за допомогою проміжної конструк-
ції з проміжних плит на фіксовані бетонні баластні 
подушки, а спрямовуючі плити, які виконані з мож-
ливістю прикладання до них збоку основи рейки 
або проміжних плит, змонтовані на або в бетонних 
баластних подушках, у якому спрямовуючі плити 
виготовлені з високоміцного, формостійкого матері-
алу, переважно армованого пластику, такого як, на-
приклад, підсилений скловолокном пластик, зокре-
ма поліамід, який відрізняється тим, що спрямо-
вуюча плита на ділянці поверхні, до якої прилягає 
основа рейки, має вставку або ділянки із вставками, 
які виготовлені з еластичного матеріалу, здатного 
до ковзання, який є стійким до тертя і зносостійким. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
вставки виготовлені з поліоксиметилену. 
3. Пристрій за одним із пп. 1 та 2, який відрізняєть-
ся тим, що вставки сформовані у спрямовуючій плиті. 
4. Пристрій за одним із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що вставки виконані як одне ціле із спрямову-
ючою плитою за допомогою багатокомпонентного 
лиття під тиском. 
5. Пристрій за одним із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що вставки трохи виступають з контактної по-
верхні спрямовуючої плити. 
6. Пристрій за одним із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що проміжні плити є прокладками, які включа-
ють першу пластикову плиту та другу пластикову 
плиту, а сталева плита, розміщена між ними, вста-
новлена між основою рейки та бетонною баласт-
ною подушкою. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що, на 
ділянці краю принаймні сталевої плити, яка приля-
гає до спрямовуючої плити, спрямовуюча плита 
має вставку або сегменти вставки. 

 

(11) 88614  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E01D 21/00  

(21) a200600152  (22) 03.06.2004  
(31) 102968 N 
(32) 06.06.2003 
(33) PT 
(86) PCT/PT2004/000011, 03.06.2004 
(72) Пашеку Педру Алвареш Рібейру ду Карму, PT 
(73) ПАШЕКУ ПЕДРУ АЛВАРЕШ РІБЕЙРУ ДУ КАРМУ, 

PT 
(54) ПЛАТФОРМА З АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАН-

НЯМ ПОПЕРЕДНЬОГО НАПРУЖЕННЯ 
(57) 1. Платформа для використання в процесі споруд-

ження мостів, віадуків та інших конструкцій, яка міс-
тить суттєво подовжену основну конструкцію; що-
найменше один напружуваний трос, не зчеплений з 
бетоном з одним кінцем, прикріпленим до основної 
конструкції за допомогою першого анкерного прис-
трою, і протилежним кінцем напружуваного троса, 
не зчепленого з бетоном, прикріпленим до різних міс-
цеположень на основній конструкції за допомогою 
другого анкерного пристрою; 
виконавчий механізм, який постійно розташований 
між основною конструкцією і напружуваним тросом, 
не зчепленим з бетоном; 
щонайменше один блок датчиків, призначений для 
реєстрації вимірювань фізичних змін в основній кон-
струкції і передачі вказаних вимірювань до електрон-
ного інтерфейсу, який перетворює їх у зчитувані 
дані, які приймаються контролером, який регулює роз-
тягнення виконавчого механізму, так що вказаний 
виконавчий механізм розтягується або втягується 
для того, щоб збільшити або зменшити, відповідно, 
натяг напружуваного троса, не зчепленого з бето-
ном, відповідно до збільшення або зменшення на-
вантаження або внутрішніх сил, які діють на основ-
ну конструкцію. 
2. Платформа за п. 1, в якій контролер виконаний з 
можливістю регулювання інтенсивності і спрямуван-
ня сил, які прикладаються виконавчим механізмом 
на напружуваний трос, не зчеплений з бетоном. 
3. Платформа за п. 1, в якій напружуваний трос, не 
зчеплений з бетоном, виконаний внутрішнім або зов-
нішнім відносно контуру основної конструкції. 
4. Платформа за п. 1, в якій напружуваний трос, не 
зчеплений з бетоном, має лінійне або багатолінійне 
розташування. 
5. Платформа за п. 1, в якій виконавчий механізм 
являє собою щонайменше одну висувну стійку з 
першим кінцем, з можливістю відведення з'єднаним 
з опорою в контакті з напружуваним тросом, не зче-
пленим з бетоном, і з другим кінцем, з можливістю 
відведення з'єднаним з основною конструкцією. 
6. Платформа за п. 5, в якій стійка виконана з мож-
ливістю відведення або переміщення за допомогою 
поступального руху або обертання. 
7. Платформа за п. 1, в якій вона виконана з можли-
вістю забезпечення опори для опалубки за місцем 
відливання конструкцій або для сегментів та мосто-
вих ферм, що заздалегідь відливаються, або навіть 
для інших конструктивних елементів. 
8. Платформа за п. 1, в якій виконавчий механізм 
виконаний з можливістю зміщення першого або дру-
гого анкерного пристрою у напрямку до основної 
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конструкції або від неї так, що відповідно зменшу-
ється або збільшується натяг напружуваного троса, 
не зчепленого з бетоном. 
9. Спосіб забезпечення наявної раніше платформи 
системою саморегулювання попереднього напру-
ження, який відрізняється тим, що платформу, яка 
була раніше, оснащують елементами за п. 1. 

  

 

E 04 

(11) 88746  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E04C 3/00 
E04C 3/04 
E04B 7/02  

(21) a200811722  (22) 26.01.2007  
(31) 10 2006 010951.1 
(32) 03.03.2006 
(33) DE 
(86) PCT/DE2007/000174, 26.01.2007 
(72) Діттманн Корнеліус, DE, Йосат Оле, DE 
(73) В & М ДОЙЧЛЕНД ГМБХ, DE 
(54) НЕСУЧА СИСТЕМА ІЗ СТАЛІ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙ 

ПОКРІВЕЛЬ 
(57) 1. Несуча система із сталі для конструкцій покрівель 

з фермовими прогонами, переважно довше 20 м, 
що складається із збірних, модульно та стандарти-
зовано побудованих, кількох з'єднаних один з од-
ним стандартних модулів з різною навантажуваль-
ною здатністю, причому два стандартні модулі ви-
конані як опорні елементи (1), встановлені у конст-
рукції фахверкового типу з поясами (5), стояками 
(4) і розкосами (6) із порожнистих профілів з пос-
тійною довжиною, а один стандартний модуль вико-
наний як проміжний елемент (2, 2', 2"), що склада-
ється із змінюваного по довжині за числом та вибо-
ром відстаней між стояками основного модуля у 
рамній конструкції з поясами (3, 3', 3") та стояками 
(4) із порожнистих профілів, причому для одержан-
ня необхідної довжини проміжного елемента (2, 2', 
2") у кожному випадку однакові елементи конструк-
ції використовуються для різних фермових прого-
нів. 
2. Несуча конструкція за п. 1, яка відрізняється 
тим, що пояси (3, 3', 3", 5), стояки (4) і розкоси (6) 
виготовлені із гарячекатаних безшовних труб. 
3. Несуча конструкція за п. 1, яка відрізняється 
тим, що пояси (3, 3', 3", 5), стояки (4) і розкоси (6) 
виготовлені із зварних, холодно- або гарячекатаних 
труб. 
4. Несуча конструкція за одним з пп. 1-3, яка від-
різняється тим, що пояси (5), стояки (4) і розкоси 
(6) встановленого у конструкції фахверкового типу 
опорного елемента (1) мають різні розміри попереч-
них перерізів. 
5. Несуча конструкція за п. 4, яка відрізняється тим, 
що пояси (5), стояки (4) і розкоси (6) мають різні тов-
щини стінок. 
6. Несуча конструкція за одним з пп. 1-5, яка відріз-
няється тим, що пояси (3, 3', 3") встановленого у рам-
ній конструкції проміжного елемента (2, 2', 2") ма-
ють різні розміри поперечних перерізів. 

7. Несуча конструкція за п. 6, яка відрізняється 
тим, що пояси (3, 3', 3"), стояки (4) і розкоси (6) ма-
ють різні товщини стінок. 
8. Несуча конструкція за одним з пп. 1-7, яка відріз-
няється тим, що пояси (5) опорних елементів (1) і 
пояси (3, 3', 3") проміжного елемента (2, 2', 2") ма-
ють однакові розміри поперечних перерізів. 
9. Несуча конструкція за одним з пп. 1-8, яка відріз-
няється тим, що опорні елементи (1) і проміжний 
елемент (2, 2', 2") мають однакові зовнішні розміри. 
10. Несуча конструкція за одним з пп. 1-9, яка від-
різняється тим, що пояси (3, 3', 3", 5), стояки (4) і 
розкоси (6) мають поперечний переріз круглої форми. 
11. Несуча конструкція за одним з пп. 1-9, яка від-
різняється тим, що пояси (3, 3', 3", 5), стояки (4) і 
розкоси (6) мають поперечний переріз прямокутної 
форми. 
12. Несуча конструкція за одним з пп. 1-9, яка від-
різняється тим, що пояси (3, 3', 3", 5), стояки (4) і 
розкоси (6) мають поперечний переріз еліптичної 
форми. 
13. Несуча конструкція за одним з пп. 1-12, яка від-
різняється тим, що проміжний елемент (2) ви-
конаний рівним. 
14. Несуча конструкція за одним з пп. 1-12, яка від-
різняється тим, що проміжний елемент (2', 2") має 
поздовжній перегин, утворюючий нахил покрівлі. 
15. Несуча конструкція за п. 14, яка відрізняється 
тим, що нахил покрівлі передбачає значення, на-
приклад, від 0 до 35 %. 

  

 

(11) 88668  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04C 3/04 
E04B 5/10  

(21) a200708592  (22) 14.12.2005  
(31) 11/020,242 
(32) 27.12.2004 
(33) US 
(86) PCT/CA2005/001898, 14.12.2005 
(72) Боднар Ернест Р., CA 
(73) ДЖІСІДЖІ ХОЛДІНГЗ ЛТД, BS 
(54) ЕЛЕМЕНТ СТАЛЕВОЇ БАЛКИ ПЕРЕКРИТТЯ 
(57) 1. Елемент сталевої балки перекриття (12), який має 

низьку вагу і підвищені акустичні характеристики для 
використовування в конструкціях міжповерхового пе-
рекриття, має стінку (22), яка утворює бічні кромки, 
вісь і відбортовку кромки (24) щонайменше на одній 
бічній кромці, який відрізняється тим, що: 
- отвори (28) проходять через вказану стінку і роз-
ташовані на рівній відстані один від одного по її до-
вжині, при цьому вказані отвори мають, в основно-
му, подовжену симетричну форму із закругленими 
кінцями і протилежними лінійними сторонами (32); 
- при цьому відбортовки кромок (36) розташовані 
навколо кожного з отворів, в основному, під прямим 
кутом до них; 
- два паралельні розташовані на відстані один від 
одного виступи жорсткості (38) стінки виступають 
від кожного з отворів і складають єдине ціле із стін-
кою завдяки відбортовкам кромок, уздовж відповід-
них двох протилежних лінійних сторін отворів; 
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- вигин (40) у кожному виступі жорсткості зігнутий 
паралельно стінці, але із зсувом від неї, тим самим 
надаючи виступам жорсткості форму двох розта-
шованих на відстані паралельних каналів в попере-
чному розрізі, які проходять вздовж протилежних лі-
нійних сторін отворів для посилення балки на обох 
сторонах отворів на ділянці отворів. 
2. Елемент сталевої балки (12) за п. 1, який відріз-
няється тим, що стінка (22) виконана з поглиблен-
нями (46), розташованими на рівній відстані один 
від одного, і отвори (48) виконані у поглибленнях для 
зниження поширення звуку по балці. 
3. Елемент сталевої балки (12) за п. 1, який відріз-
няється тим, що отвори (28) утворюють між собою 
поперечні стояки (44), які проходять вздовж стінки 
(22), і при цьому отвори (28) виконані в стінці (22) на 
протилежних кінцях кожного стояка (44). 
4. Елемент сталевої балки (12) за п. 3, який відріз-
няється тим, що закладний фланець (50) викона-
ний на відбортовці кромок (24) на одній стороні сті-
нки (22), завдяки чому забезпечується закладення у 
бетонну панель. 
5. Елемент сталевої балки (12) за п. 1, який відріз-
няється тим, що два елементи балок розташовані 
тильними сторонами один до одного, при цьому їх 
відповідні відбортовки кромок (24) відходять одна 
від одної, і їх отвори (28) суміщені один з одним, ут-
ворюючи комбінований елемент балок. 
6. Елемент сталевої балки за п. 4, який відрізня-
ється тим, що закладний фланець (50) виконаний з 
отворами (52) для протікання бетону через них, і 
встановлювальна смуга (54) виконана вздовж роз-
ташованого під кутом фланця для часткового за-
кладення у бетон. 

  

 

(11) 88654  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E04F 13/08 
E04B 1/76  

(21) a200704994  (22) 03.10.2005  
(31) 0452268 
(32) 05.10.2004 
(33) FR 
(86) PCT/FR2005/050803, 03.10.2005 
(72) Лізаразю Домініка, FR, Бон Рене, FR, Лєгуей Жан-

Клод, FR, Жоре Лоран, FR 
(73) СЕН-ГОБЕН ІЗОВЕР, FR 
(54) ОБЛИЦЮВАННЯ СТІНИ З ПОЛІПШЕНОЮ УДАРО-

МІЦНІСТЮ 
(57) 1. По суті вертикальне облицювання (1) стіни, що 

містить тепло- і/або звукоізоляцію (2), каркас (4), 
який складається з вертикально розташованих про-
філів (8), рівномірно рознесених вздовж стіни (1), і 
захисне облицювання (3), що спирається на каркас 
(4), яке відрізняється тим, що профілі (8) прикріп-
лені, кожний, до стіни (1) в точці (11), що зміщається 
почергово вверх і вниз, відносно базової висоти, го-
ловним чином, між середньою висотою (13) стіни 
(1) і 1,5 м над підлогою. 
2. Облицювання за п. 1, яке відрізняється тим, що 
захисне облицювання (3) виконане зі штукатурних 
плит. 

3. Облицювання за п. 1 або 2, яке відрізняється 
тим, що величина зміщення є по суті однаковою 
для всіх профілів (8). 
4. Облицювання за будь-яким з попередніх пунктів, 
яке відрізняється тим, що величина зміщення ста-
новить між 10 і 24 %, переважно 13 і 21 %, висоти 
стіни (1). 
5. Облицювання за будь-яким з попередніх пунктів, 
яке відрізняється тим, що тепло- і/або звукоізоля-
ція (2) являє собою захисне покриття з мінеральної 
вати зі щільністю між 10 і 100 кг/м3, головним чином, 
захисне покриття зі скловати або мінеральної шерсті. 
6. Облицювання за будь-яким з попередніх пунктів, 
яке відрізняється тим, що захисне облицювання 
(3) складається зі штукатурних плит, горизонтальні 
розміри яких кратні проміжку (е) між двома суміж-
ними профілями (8). 
7. Облицювання за будь-яким з попередніх пунктів, 
яке відрізняється тим, що воно містить засоби (5; 
6), виконані з можливістю знімного прикріплення про-
філю (8) до стіни (1) на регульованій відстані на від-
даленні, при цьому є можливість здійснення даного 
регулювання починаючи від положення, в якому 
засоби (5; 6) були прикріплені до стіни (1), і також, 
можливо, до профілю (8). 
8. Облицювання за будь-яким з попередніх пунктів, 
яке відрізняється тим, що профілі або теплоізоля-
ційні покриття (8) виконані з металу і мають момент 
інерції між 0,2 і 2 см2. 
9. Облицювання за одним з пп. 1-7, яке відрізня-
ється тим, що профілі або теплоізоляційні покриття 
(8) виконані не з металу, причому добуток модуля 
Юнга компонентного матеріалу, помноженого на 
момент інерції поперечного перерізу профілю, скла-
дає між 60 Н·м2 і 600 Н·м2. 
10. Облицювання за п. 6, яке відрізняється тим, 
що проміжок (е) між профілями (8) становить 40 см, 
або переважно 60 см, для захисного облицювання 
(3), що складається зі штукатурних плит шириною 
120 см. 

  

 

(11) 88637  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04G 21/12 
B65B 13/18  

(21) a200611681  (22) 27.04.2005  
(31) 2004-139069 
(32) 07.05.2004 
(33) JP 
(86) PCT/JP2005/008039, 27.04.2005 
(72) Нагаока Такахіро, JP, Кусакарі Ітіро, JP 
(73) МАКС КО., ЛТД., JP 
(54) МАШИНА ДЛЯ ОБВ'ЯЗУВАННЯ АРМАТУРНОГО 

СТРИЖНЯ, БАРАБАН ДЛЯ ДРОТУ 
(57) 1. Машина для обв'язування арматурного стрижня, 

яка містить  
механізм виявлення інформації ідентифікації дроту, 
забезпеченого на бічній поверхні фланця барабана 
в барабані для дроту, під час обертання барабана 
для дроту,  
при цьому машина для обв'язування арматурного 
стрижня виконана з можливістю керування крутним 
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моментом або величиною подачі дроту на основі 
виявленої інформації ідентифікації дроту,  
а механізм виявлення інформації ідентифікації дро-
ту містить рухомий елемент, розташований навпро-
ти бічної поверхні фланця барабана в барабані для 
дроту, коли барабан для дроту встановлений на ма-
шині для обв'язування арматурного стрижня, пере-
микач, виконаний з можливістю вмикання/вимикан-
ня рухомим елементом, фоточутливий елемент, роз-
ташований навпроти бічної поверхні фланця бара-
бана в барабані для дроту, коли барабан для дроту 
встановлений на машині для обв'язування арматур-
ного стрижня. 
2. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 1, яка додатково містить механізм подачі пе-
рев'язувального дроту, механізм скручування пере-
в'язувального дроту і різальний механізм для пере-
в'язувального дроту. 
3. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 1, у якій рухомий елемент включає у себе ва-
жіль. 
4. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 1, у якій рухомий елемент включає в себе пус-
кач типу кнопки. 
5. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 1, у якій перемикач включає в себе перерив-
ник. 
6. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 1, у якій перемикач включає в себе елемент на 
ефекті Холла. 
7. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 6, у якій рухомий елемент включає в себе маг-
ніт, причому елемент на ефекті Холла вмикаєть-
ся/вимикається за допомогою магніту. 
8. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 1, у якій при обертанні барабана для дроту на 
етапі подачі перев'язувального дроту при дії обв'я-
зування, зміщуючи рухомий елемент виступною ді-
лянкою або ділянкою поглиблення, яка вказує ін-
формацію ідентифікації дроту й утворена на бічній 
поверхні фланця барабана, інформацію ідентифі-
кації дроту виявляють за допомогою перемикача. 
9. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 1, у якій при обертанні барабана для дроту на 
етапі подачі перев'язувального дроту при дії обв'я-
зування фоточутливий елемент виявляє інформа-
цію ідентифікації дроту, утворену на бічній поверхні 
фланця барабана. 
10. Машина для обв'язування арматурного стрижня 
за п. 9, у якій інформація ідентифікації дроту вклю-
чає в себе відбивний знак. 
11. Барабан для дроту, який встановлюють на ма-
шині для обв'язування арматурного стрижня, що мі-
стить 
втулку циліндричної форми, 
пару фланців барабана, розташованих з обох біч-
них сторін втулки, 
виступну ділянку, виконану на зовнішній бічній по-
верхні одного із фланців барабана з можливістю ви-
явлення за допомогою перемикача машини для обв'я-
зування арматурного стрижня, і 
відбивний знак, розташований на зовнішній бічній 
поверхні з можливістю його виявлення за допомо-
гою фоточутливого елемента машини для обв'язу-
вання арматурного стрижня. 

12. Барабан для дроту за п. 11, у якому виступна 
ділянка включає в себе ребро, причому форма його 
бічної поверхні, що подовжується в радіальному 
напрямку від положення зовнішньої периферії вту-
лки, є трикутною формою, а 
відбивний знак містить шпильку, виготовлену зі смо-
ли білого кольору. 
13. Барабан для дроту за п. 12, у якому дві виступ-
них ділянки розташовані в положеннях обертальної 
симетрії під кутом 180 градусів. 

  

 

(11) 88730  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04G 21/24  

(21) a200804145  (22) 02.04.2008  
(72) Тонкачеєв Геннадій Миколайович, Рашківський Во-

лодимир Павлович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" ТАУР" 
(54) КОНДУКТОР ДЛЯ МОНТАЖУ КОЛОН 
(57) 1. Кондуктор для монтажу колон, який містить пара-

лельні балки (1) та змонтовані шарнірно на кінцях 
балок захвати з затискачами і опорними елемента-
ми, який відрізняється тим, що кожна балка (1) роз-
різана на дві частини, які з'єднані між собою телес-
копічною вставкою (4) з фіксаторами (5), а опорні 
елементи (7) виконані регульованими по висоті з 
встановленими опорними підошвами (8). 
2. Кондуктор для монтажу колон за п. 1, який від-
різняється тим, що на опорних підошвах (8) вико-
нані отвори (9) для кріплення анкерів (11). 

  

 

(11) 88729  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04G 21/24  

(21) a200804143  (22) 02.04.2008  
(72) Тонкачеєв Геннадій Миколайович, Рашківський Во-

лодимир Павлович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" ТАУР" 
(54) ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОНТАЖУ КОЛОН 
(57) Площадка для монтажу колон, яка містить дві пара-

лельні балки (1) з поперечиною (2), затискачем (5), 
площадкою (3) зі знімною огорожею (4), яка відріз-
няється тим, що на балках (1) встановлено рухомі 
опори (9, 10), які зв'язані з блокувальними механіз-
мами огорожі та затискача балок. 
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(11) 88687  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 19/00  

(21) a200711717  (22) 23.10.2007  
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(72) Сірик Віктор Федорович, Левін Володимир Львович, 
Ганкевич Валентин Феодосійович, Дзюба Анатолій 
Петрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) БУРОВА ВИШКА ТА ГІДРАВЛІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

ПОДАЧІ 
(57) 1. Бурова вишка, яка містить бурову установку з гід-

равлічним механізмом подачі, накопичувач свіч, яка 
відрізняється тим, що накопичувач свіч жорстко 
пов'язаний з рамою бурової установки, у якій вико-
наний проріз, на рамі бурової установки установле-
ний ходовий міст, виконаний із можливістю перемі-
щення свічі з накопичувача до гідравлічного механі-
зму подачі в момент нижнього положення останньо-
го для наступного з'єднання з попередньою свічею. 
2. Гідравлічний механізм подачі, який містить ру-
хому платформу, гідроциліндри, який відрізняєть-
ся тим, що містить пристосування, яке виконане у 
вигляді коромисла з рухомою центральною віссю, 
за допомогою якого гідроциліндри з'єднані з рухо-
мою платформою гідравлічного механізму подачі. 

  

 

(11) 88740  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 33/138  

(21) a200807234  (22) 26.05.2008  
(72) Поп Григорій Степанович, Бодачівська Лариса Юрі-

ївна, Костів Василь Васильович, Гебура Михайло 
Дмитрович, Шабо Муайед Джордж, RU 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ЛІКВІДАЦІЇ МІЖКОЛОННОГО ТА ЗАКО-
ЛОННОГО ПЛИНУ ГАЗУ В СВЕРДЛОВИНАХ 

(57) Спосіб ліквідації міжколонного та заколонного плину 
газу в свердловинах, що включає геофізичні дослід-
ження і оброблення затрубного простору методом 
"ковзаючого тампонування" герметизуючим скла-
дом з наступним продуванням газом і закачуванням 
у затрубний простір водного розчину хлоридів каль-
цію і/або магнію, який відрізняється тим, що в зат-
рубний простір закачують у рідкому і гарячому стані 
з температурою 80-90 °С герметизуючий склад, у 
вигляді розчину омиленого талового пеку в діети-
ленгліколі або його відпрацьованому аналозі та до-
датково 0,5-2,0 % поверхнево-активної речовини (ПАР) 
неіоногенного (з групи АФ9-(4÷6), ЕС-2, твін-80, ри-
покс-6, савенол-NWP, савенол-SWP, нафтохім-1, фос-
фатидин) або катіонного (з групи катіонний жир, оле-
один) типів, та тим, що малов'язкі герметизуючі склади 
утримуються у затрубному просторі в процесі "ков-
заючого тампонування" гелевою пробкою з високою 
когезійною міцністю, яка являє собою суспензію тон-
кодисперсного водонабрякаючого полімеру у геле-
вому розчині акрилових полімерів (з групи поліак-
риламід, гідролізований поліакрилонітрил, карбок-
симетилцелюлоза) або структуровану інвертну емуль-
сію на основі олійножирових концентратів. 

  

 

(11) 88726  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
E21B 43/08 (2008.01)  

(21) a200803913  (22) 28.03.2008  

(72) Кожевников Анатолій Олександрович, Судаков Анд-
рій Костянтинович, Камишацький Олександр Федо-
рович, Пащенко Олександр Анатолійович, Тітов Во-
лодимир Ілліч, Лексиков Олександр Анатолійович, 
Донцов Віталій Прокопович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ГРАВІЙНИЙ ФІЛЬТР 
(57) Гравійний фільтр, який містить гравійний матеріал, 

закріплюючий (мінералов'яжучий) матеріал, каркас 
фільтрової колони з підкладними прутками та об-
моткою, який відрізняється тим, що як закріплюю-
чий матеріал використана заморожена вода з же-
латином у кількості 5-20 % по масі від гравійного 
матеріалу. 

  

 

(11) 88623  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 43/12 
E21B 34/00  

(21) a200605290  (22) 15.05.2006  
(72) Фик Ілля Михайлович, Синюк Борис Борисович, Фе-

сенко Юрій Леонідович, Шендрик Олексій Михай-
лович, Волосник Євген Олександрович, Жмурков 
Віктор Іванович 

(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФ-
ТОГАЗ УКРАЇНИ" 

(54) ПРИСТРІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ТИСКУ ГАЗУ В СВЕРД-
ЛОВИНІ 

(57) Пристрій оптимізації тиску газу в свердловині, що 
містить розміщений у корпусі запірний орган, який 
відрізняється тим, що на запірний орган додатко-
во встановлений клапан переключення пристрою в 
режим набору та зниження тиску з важелями, що за 
допомогою трубок, штуцерів живлення і пневмокла-
панів приєднаний до пневмоциліндра, в якому роз-
міщені поршень з силовим штоком, ущільнення та 
клапан стравлювання тиску газу. 

  

 

(11) 88718  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 43/25  

(21) a200802640  (22) 29.02.2008  
(72) Курашко Юрій Іванович, Хвощан Олег Вільямович, 

Литвинов Віталій Валерійович 
(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-

ГІЙ НАН УКРАЇНИ 
(54) ЕЛЕКТРОДНА СИСТЕМА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЕЛЕКТ-

РОГІДРАВЛІЧНОЇ ДІЇ НА ПЛАСТ 
(57) Електродна система пристрою для електрогід-

равлічної дії на пласт, що містить розміщений в рід-
кому робочому середовищі циліндричний позитив-
ний електрод, концентрично встановлений відносно 
нього негативний електрод, що є корпусом прист-
рою, та прохідний і опорний ізолятори, що розділя-
ють електроди, яка відрізняється тим, що вона ос-
нащена проміжним електродом, виконаним у вигля-
ді диска з гострою кромкою, закріпленого горизон-
тально на опорному ізоляторі та ізольованого звер-
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ху, а опорний ізолятор встановлений з можливістю 
осьового переміщення і має всередині порожнину, 
заповнену діелектриком, в якій розташована котуш-
ка, що намотана на феромагнітне осердя, верхній 
кінець якої з′єднаний з проміжним електродом, а 
нижній - з негативним електродом. 

  

 

(11) 88752  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E21D 15/00  

(21) a200900346  (22) 19.01.2009  
(72) Деглін Борис Мойсейович, Ільяшов Михайло Олек-

сандрович, Кожушок Олег Денисович, Мєлконян 
Ашот Аркадійович, Радченко Володимир Васильо-
вич 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ГРУПА "ЕНЕРГО" 

(54) СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ КОЛОШТРЕКОВОЇ ОХОРОН-
НОЇ СМУГИ 

(57) 1. Спосіб зведення колоштрекової охоронної смуги, 
що включає установлювання еластичної ємкості на 
ґрунт пласта  у виробленому просторі й заповнення 
її самотвердіючим закладним матеріалом, припи-
нення заповнення ємкості після виходу з повітрові-
двідного отвору закладного матеріалу, заповнення 
підпокрівельного зазору та установлення  і запов-
нення наступних ємкостей для зведення охоронної 
смуги, який відрізняється тим, що після виходу за-
кладного матеріалу з повітровідвідного отвору його 
перекривають, а заповнення підпокрівельного за-
зору здійснюють витисненням самотвердіючого ма-
теріалу відразу ж після перекриття повітровідвід-
ного отвору шляхом деформування заповненої елас-
тичної ємкості, і деформування припиняють, коли бу-
де узгоджено форми поверхні покрівлі, що опира-
ється на охоронну смугу, і форми поверхні охорон-
ної смуги. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що де-
формування ємкості здійснюють шляхом рівномір-
ного її обтискування в нижній частині. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
деформування другої й наступної ємкостей здійс-
нюють шляхом однобічного їх обтискування до кон-
такту з раніше зведеною литою смугою. 

  

 

(11) 88725  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E21F 13/00  

(21) a200803537  (22) 19.03.2008  
(72) Денищенко Олександр Валерійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ШАХТНА КАНАТНА ДОРОГА 
(57) Шахтна канатна дорога, що містить рейкову колію із 

стрілочними переводами, на якій встановлено бук-
сирний візок, що обладнано нерухомими кронштей-
нами із стабілізуючими котками, зі зчепленим з ним 
составом вагонеток, привідну і кінцеву станції, на-
прямні ролики, яка відрізняється тим, що до неї 
введено додатковий буксирний візок зі сторони кін-

цевої станції із з'єднаними з ним составами ванта-
жних і пасажирських вагонеток і роз'їзд з двома 
стрілочними переводами з можливістю відхилення 
поворотних рейок відповідно у протилежні напрями 
в моменти проходження буксирних візків з соста-
вами по різних рейкових коліях, при цьому зворотна 
гілка каната розташована у межах рейкової колії, а 
поворотні та рамні рейки стрілочних переводів ма-
ють пази для його проходу. 

  

 

(11) 88712  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21F 17/00  

(21) a200801885  (22) 15.07.2005  
(86) PCT/AU2005/001039, 15.07.2005 
(72) Келлі Майкл Шоун, AU, Релстон Джонатон Кері, AU, 

Харгрейв Чад Оуен, AU 
(73) КОММОНВЕЛС САЙНТІФІК ЕНД ІНДАСТРІАЛ РІ-

СЕРЧ ОРГАНІЗЕЙШН, AU 
(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТРУК-

ТУРНОЇ ЗМІНИ ШТРЕКУ 
(57) 1. Спосіб визначення структурної зміни штреку при 

розробці родовища, у якому: 
застосовують датчик для сканування профілю штре-
ку у певному місці штреку для сканування, головним 
чином, перпендикулярно до його напряму і одержу-
ють зображення першого профілю поверхонь штре-
ку, і зберігають інформацію такого зображення пер-
шого профілю в запам'ятовуючому пристрої, 
пізніше одержують зображення другого профілю 
поверхонь штреку, головним чином, перпендикуляр-
ного до напряму штреку у певному місці в штреці, 
що, головним чином, співпадає з місцем, де було 
одержано зображення першого профілю, і одержу-
ють інформацію такого другого зображення, 
співставляють збережену інформацію зображення 
першого профілю з інформацією зображення дру-
гого профілю, 
визначають із зареєстрованої інформації зображен-
ня першого профілю та зображення другого профі-
лю будь-яку структурну зміну поверхонь штреку. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дат-
чик для сканування штреку встановлюють на рухо-
мому пристрої штреку гірничого комбайна і зобра-
ження першого профілю одержують спереду рухо-
мого пристрою штреку, а зображення другого про-
філю одержують позаду рухомого пристрою штреку 
в момент часу, коли заднє положення, головним чи-
ном, співпадає з положенням в штреці, де було одер-
жано зображення першого профілю. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що за-
стосовують передній сканувальний датчик для ска-
нування першого профілю в передньому положенні 
та другий задній сканувальний датчик для скану-
вання другого профілю у задньому положенні. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що збері-
гають інформацію, яка стосується відстані між поло-
женням на рухомому пристрої штреку, де одержано 
зображення першого профілю, та положенням, де 
одержано зображення другого профілю, так, що, 
коли величина переміщення рухомого пристрою штре-
ку, головним чином, відповідає відстані між ними, то 
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можуть існувати накладені зображення та співпа-
дання інформації зображення першого профілю та 
зображення другого профілю. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що порів-
нюють інформацію від зображення першого профі-
лю із зображенням другого профілю для одержання 
профілів накладених зображень для визначення 
відмінностей. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що будь-
які визначені відмінності порівнюють з наперед ви-
значеним інтервалом або пороговою різницею інтен-
сивності, і при перевищенні порогової величини фор-
мують вихідний сигнал. 
7. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що на ру-
хомому пристрої штреку встановлюють датчик відс-
тані для визначення величини переміщення так, 
що, коли величина переміщення відповідає відстані 
між переднім датчиком та заднім датчиком і існує, 
головним чином, налягання зображень, то потім мо-
же здійснюватися згадане співставлення. 
8. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що у ньо-
му коригують інформацію зображення переднього 
положення або інформацію зображення заднього 
положення для будь-якої зміни, що може відбутися 
у такій інформації в результаті зміни в траєкторії або 
розміщенні рухомого пристрою штреку при його русі 
вздовж штреку. 
9. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що 
сформований вихідний сигнал є попереджувальним 
вихідним сигналом. 
10. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що на-
перед визначена порогова різниця базується на на-
перед встановлених дозволених змінах відмінності 
інформації безпечного профілю для шахти. 
11. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що 
сходження поверхонь штреку визначають визна-
ченням відмінностей в профілях накладених зоб-
ражень. 
12. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що зоб-
раження переднього положення та зображення зад-
нього положення одержують від сканувальних дат-
чиків типу, який включає 2-вимірні або 3-вимірні ска-
нувальні датчики. 
13. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що дат-
чик відстані вибирають з датчиків типу, який вклю-
чає 2-вимірні або 3-вимірні сканувальні датчики, і у 
якому величину віддалення визначають як величи-
ну переміщення. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що 
датчик відстані сканує в напрямі, який наближається 
до напряму віддалення рухомого пристрою штреку. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що ве-
личину віддалення визначають обробкою інформа-
ції від датчика для сканування профілю, використо-
вуючи спосіб кореляції або геометричний спосіб. 
16. Пристрій для визначення структурної зміни штреку 
при розробці родовища, який має: 
сканувальний прилад для надання інформації зоб-
раження першого профілю поверхонь штреку у пев-
ному місці штреку і, головним чином, для скануван-
ня перпендикулярно до напряму штреку, а пізніше - 
інформації зображення другого профілю поверхонь 
штреку, головним чином, у тому ж місці штреку, як і 
у випадку першого зображення і, головним чином, 
при скануванні перпендикулярно до напряму штреку, 
запам'ятовуючий пристрій для зберігання інформа-
ції зображення першого профілю, засоби порівнян-

ня для співставлення інформації зображення про-
філю, збереженої в запам'ятовуючому пристрої, з 
інформацією зображення другого профілю, де міс-
це другого зображення співпадає з місцем, де одер-
жано перше зображення, 
процесор для виявлення відмінностей для надання 
можливості реєстрації відмінностей в інформації пер-
шого зображення та другого зображення, завдяки 
чому може визначатися структурна зміна штреку. 
17. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що у 
ньому сканувальний пристрій виконаний з можли-
вістю встановлення на рухомому пристрої так, що 
сканувальний датчик буде розташований у його пе-
редньому положенні для одержання першого зоб-
раження, а другий сканувальний датчик - у його зад-
ньому положенні для одержання другого зображення. 
18. Пристрій за п. 17, який відрізняється тим, що 
він має датчик відстані для визначення величини 
переміщення рухомого пристрою штреку та проце-
сор для обробки інформації про величину перемі-
щення, визначеної за допомогою відстані між місцем 
переднього зображення та місцем заднього зобра-
ження, для визначення точки, де місце заднього зоб-
раження, головним чином, співпадає з місцем пе-
реднього зображення так, що згадані засоби порів-
няння можуть співставляти інформацію зображення 
профілю. 
19. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що він 
має процесор для обробки інформації зображень у 
місці переднього зображення та місці заднього зоб-
раження для визначення будь-якої зімни траєкторії 
або розміщення у місці, де одержано друге зобра-
ження відносно місця, де одержано перше зобра-
ження, і для коригування інформації зображень для 
обчислення будь-якої такої зміни перед обробкою 
згаданим процесором для визначення відмінностей 
зображень. 
20. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що 
він має компаратор для порівняння інформації пер-
шого зображення з інформацією зареєстрованого дру-
гого зображення шляхом накладання обох зобра-
жень. 
21. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що він 
має порогову схему, де будь-яка відмінність в ін-
формації зображень ініціює вихідний сигнал при пе-
ревищенні відмінністю порогової величини. 
22. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що 
він має попереджувальний пристрій для надсилан-
ня попередження при перевищенні відмінністю по-
рогової величини. 
23. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що 
сканувальний пристрій для надання зображень виб-
раний серед сканувальних пристроїв типу, який вклю-
чає 2-вимірні або 3-вимірні сканувальні датчики. 
24. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що 
датчик відстані вибраний серед датчиків, які вклю-
чають 2-вимірні або 3-вимірні сканувальні датчики 
відстані. 
25. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що 
сходження поверхонь штреку визначено із зареєст-
рованих відмінностей, одержаних від процесора для 
визначення відмінностей зображень. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 88644  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F02M 27/00  

(21) a200702569  (22) 12.03.2007  
(72) Столяренко Геннадій Степанович, Громико Андрій 

Володимирович, Вязовик Віталій Миколайович, Во-
лочай Олександр Якович, Зеленько Вадим Воло-
димирович, Дуда Сергій Миколайович 

(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІКАЛ ПЛЮС" 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВАЦІЇ ВУГ-

ЛЕВОДНІВ ПАЛИВА ПЕРЕД СПАЛЮВАННЯМ В 
ДВИГУНІ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 

(57) Спосіб електрокаталітичної активації вуглеводнів 
палива перед спалюванням в двигуні внутрішнього 
згорання, що включає в себе активацію вуглеводнів 
палива шляхом електрокаталітичної або магнітної 
обробки, який відрізняється тим, що електроката-
літичну активацію проводять в зоні дії тихого роз-
ряду на поверхні каталізатора, а додаткову актива-
цію - в магнітному полі постійного магніту. 
 

 

F 03 

(11) 88738  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
F03B 3/12 (2009.01)  

(21) a200806848  (22) 19.05.2008  
(72) Веремеєнко Ігор Степанович, Гладишев Сергій Вік-

торович, Вапник Боріс Кирилович, Биков Адольф 
Олексійович, Шилов Валерій Павлович 

(73) ВЕРЕМЕЄНКО ІГОР СТЕПАНОВИЧ, ГЛАДИШЕВ 
СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ВАПНИК БОРІС КИРИЛО-
ВИЧ, БИКОВ АДОЛЬФ ОЛЕКСІЙОВИЧ, ШИЛОВ 
ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ 

(54) РОБОЧЕ КОЛЕСО ПОВОРОТНО-ЛОПАТЕВОЇ ГІД-
РОМАШИНИ 

(57) Робоче колесо поворотно-лопатевої гідромашини, 
що містить втулку з певним втулковим відношенням 
та установлені у неї поворотні лопаті, номінальна 
поверхня яких виконана відповідно до певних спів-
відношень геометричних параметрів, яке відрізня-
ється тим, що втулкове відношення виконано 

415,0d
вт

= , кількість лопатей Zл=5, а номінальна 

поверхня лопаті виконана відповідно до наступних 
співвідношень геометричних параметрів: 
(номінальний діаметр робочого колеса - D1, лінійні 
величини віднесені до номінального діаметра робо-
чого колеса D1 кутові розміри виражені у градусах) 

відносний радіус розташування поточного перерізу 

лопаті 2075,0...5,0Ri = ; 

відносна довжина хорди поточного перерізу лопаті 

на 3563,0...66459,0LR ii = ; 

положення вхідної кромки відносно осі повороту по-

точного перерізу лопаті 1556,0...2497,0lR ii = ; 

відносна максимальна товщина поточного перерізу 

лопаті на 0458,0...0144,0TR imaxi = ; 

відносний радіус вхідної кромки поточного перерізу 

лопаті на 0053,0...0009,0rR iвхi = ; 

лопатевий кут на вході поточного перерізу лопаті на 
oo

3,56...2,23R івхi =β ; 

лопатевий кут на виході поточного перерізу лопаті 

на oo

17...8,11R івихi =β ; 

відносна товщина вихідної кромки поточного пере-

різу лопаті на 0028,0constR івихi ==δ . 

  

 

F 04 

(11) 88733  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

F04D 7/00 
F04D 13/06  

(21) a200805566  (22) 29.04.2008  
(72) Кириченко Євген Олексійович, Євтєєв Володимир 

Васильович, Кириченко Володимир Євгенович, Ро-
манюков Артем Валерійович, Татуревич Артем Ар-
кадійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ГІДРОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА 
(57) 1. Гідротранспортна система, що містить насос з 

всмоктувальним і нагнітальним трубопроводами, 
розташований в поставі нагнітального трубопро-
воду насоса акумулятор, встановлене в акумулято-
рі та обладнане лопатями робоче колесо, блок ке-
рування, датчики визначення витрати рідини та дат-
чики визначення концентрації твердих часток в 
потоці гідросуміші - консистометри, при цьому на-
сос та акумулятор заглиблені в воду басейну во-
доймища, в якому ведеться розробка підводного 
родовища корисних копалин, розташований в пос-
таві нагнітального трубопроводу насоса акумулятор 
встановлений в поставі всмоктувального трубопро-
воду насоса, ділянка нагнітального трубопроводу 
насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідро-
суміші в ній після акумулятора, з'єднана з розташо-
ваним в акумуляторі наконечником, обладнане ло-
патями робоче колесо встановлене в акумуляторі 
вище зони сполучення акумулятора з розташова-
ною між насосом та акумулятором ділянкою нагні-
тального трубопроводу насоса, сполучені з насосом 
та з басейном водоймища, в якому ведеться роз-
робка підводного родовища корисних копалин, ді-
лянки всмоктувального трубопроводу насоса приєд-
нані до акумулятора так, щоб траєкторія руху пото-
ку всмоктувального трубопроводу насоса при про-
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ходженні ним акумулятора пролягала через лопаті 
робочого колеса, розташована між насосом та аку-
мулятором ділянка нагнітального трубопроводу на-
соса приєднана до акумулятора так, щоб траєкторія 
руху потоку в розташованому в акумуляторі та з'єд-
наному з відповідною ділянкою нагнітального трубо-
проводу насоса наконечнику продовжувала траєк-
торію інерційного руху, створеного насосом високо-
напірного потоку, який надходить в акумулятор, ді-
лянка всмоктувального трубопроводу насоса, яка 
розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній 
до акумулятора, та з'єднана з розташованим в аку-
муляторі наконечником ділянка нагнітального тру-
бопроводу насоса сполучені з відповідними датчи-
ками визначення витрати рідини та з відповідними 
консистометрами, площа поперечного перерізу з'єд-
наного з ділянкою нагнітального трубопроводу на-
соса, яка розташована по ходу руху потоку гідро-
суміші в ній після акумулятора, та розташованого в 
акумуляторі наконечника зменшується по ходу руху 
в ньому потоку гідросуміші, блок керування з'єдна-
ний з насосом та всіма датчиками визначення вит-
рати рідини і консистометрами, яка відрізняється 
тим, що донна частина акумулятора виконана у фор-
мі похилого жолоба, розташована між акумулято-
ром та насосом ділянка нагнітального трубопрово-
ду насоса приєднана до акумулятора в зоні розта-
шування нижньої частини похилого жолоба, а ді-
лянка нагнітального трубопроводу насоса, яка роз-
ташована по ходу руху в ній потоку гідросуміші піс-
ля акумулятора, приєднана до акумулятора в зоні 
розташування верхньої частини похилого жолоба. 
2. Гідротранспортна система за п. 1, яка відрізня-

ється тим, що містить встановлений в акумуляторі 
шнековий живильник, рівні розташування зон при-
єднання сполучених з басейном водоймища, в яко-
му ведеться розробка підводного родовища корис-
них копалин, та з насосом ділянок всмоктувального 
трубопроводу насоса до акумулятора, знаходяться 
вище рівня розташування шнекового живильника, а 
блок керування, в свою чергу, з'єднаний з шнековим 
живильником. 

  

 

(11) 88699  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

F04D 29/40 
F04D 29/44  

(21) a200714800  (22) 26.12.2007  
(72) Прокопенко Володимир Ілліч, Шевченко Сергій Ми-

хайлович, Горбенко Олександр Борисович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) КРИШКА ПІДВОДУ 
(57) Кришка підводу, що має вхідний патрубок і корпус з 

опорами, яка відрізняється тим, що корпус має по-
довжену циліндричну форму, всередині якого розмі-
щена перегородка, яка разом з корпусом формує 
гідравлічну порожнину, при цьому перегородка ос-
нащена адаптером і язиком, переріз якого має виг-
ляд ромба з округленими вершинами. 

  

 

(11) 88731  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

F04F 1/00 
F04F 1/20 (2008.01)  

(21) a200805085  (22) 21.04.2008  
(72) Кириченко Євген Олексійович, Євтєєв Володимир 

Васильович, Романюков Артем Валерійович, Тату-
ревич Артем Аркадійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ СХИЛЬНИХ ДО АГ-

ЛОМЕРАЦІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПІДВОДНИХ 

РОДОВИЩ 
(57) 1. Спосіб транспортування схильних до агломерації 

корисних копалин підводних родовищ, який вклю-
чає підйом з великих глибин, створених компонен-
тами корисних копалин, підводних родовищ елеме-
нтів гірничої маси в потоці транспортуючого сере-
довища, що рухається у поставі транспортного тру-
бопроводу, який відрізняється тим, що поперед-
ньо задають умову співвідношення мінімального зна-
чення робочої величини концентрації антикоагулян-
ту в хімічному розчині, який циркулює між самохід-
ним апаратом збору та бункером-накопичувачем, 
до фактичного поточного значення робочої величи-
ни концентрації антикоагулянту в хімічному розчині, 
який циркулює між самохідним апаратом збору та 
бункером-накопичувачем, збирають природно сфор-
мований на дні водоймища прошарок гірничої маси, 
що має вміст створених компонентами корисних ко-
палин підводних родовищ елементів, за допомогою 
керованого інтегрованою навігаційно-координацій-
ною системою самохідного апарата збору, створю-
ють окремий потік води, видаляють мул із гірничої 
маси, яку збирають, шляхом її промивання окремим 
потоком води, транспортують промиту гірничу масу 
через бункер на первинне здрібнення, створюють 
додатковий потік води та отримують потік хімічного 
розчину після введення у склад додаткового потоку 
води висококонцентрованого розчину антикоагулян-
ту, первинно здрібнюють промиту гірничу масу, по-
дають первинно здрібнену гірничу масу в потік хі-
мічного розчину з наступним транспортуванням пер-
винно здрібненої гірничої маси в потоці хімічного 
розчину від самохідного апарата збору в бункер-на-
копичувач, виводять первинно здрібнену гірничу 
масу в бункері-накопичувачі з потоку хімічного роз-
чину, безперервно подають потік хімічного розчину 
з бункера-накопичувача до самохідного апарата 
збору для повторного його використання, підтриму-
ють рівень наповнення бункера-накопичувача пер-
винно здрібненою гірничою масою в припустимих 
межах, вторинно здрібнюють первинно здрібнену 
гірничу масу, створюють в транспортному трубопро-
воді за допомогою гідрорушійної станції потік транс-
портуючого середовища, безперервно подають вто-
ринно здрібнену гірничу масу в потік транспортую-
чого середовища транспортного трубопроводу, пі-
діймають вторинно здрібнену гірничу масу в потоці 
транспортуючого середовища транспортного трубо-
проводу до розташованого на поверхні водоймища 
базового плаваючого засобу, забезпечують узгод-
жений у часі та просторі рух базового плаваючого 
засобу, бункера-накопичувача та самохідного апа-
рата збору, збагачують попередньо відділену від 
транспортуючого середовища вторинно здрібнену 
гірничу масу в розташованому на базовому пла-
ваючому засобі збагачувальному комплексі, відво-
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дять одержані в процесі збагачення не утворені 
компонентами корисних копалин підводних родо-
вищ елементи гірничої маси на ділянки дна водой-
мища, з яких вилучено прошарок гірничої маси, який 
має вміст створених компонентами корисних копа-
лин підводних родовищ елементів, відвантажують 
отриманий після збагачення вторинно здрібненої 
гірничої маси концентрат корисних копалин в мор-
ські транспортні засоби для подальшої його відп-
равки на металургійні комплекси, визначають фак-
тичне поточне значення робочої величини концент-
рації антикоагулянту в хімічному розчині, який цир-
кулює між самохідним апаратом збору та бункером-
накопичувачем, контролюють в процесі функціону-
вання комплексу розробки підводних родовищ ко-
рисних копалин виконання заданої умови та забез-
печують стабільність її виконання в часі, шляхом 
подачі висококонцентрованого розчину антикоагу-
лянту в потік хімічного розчину, який циркулює між 
самохідним апаратом збору та бункером-накопичу-
вачем, при одночасному відведенні хімічного розчи-
ну з низькою концентрацією антикоагулянту з цир-
кулюючого потоку, в потік транспортного трубопро-
воду, забезпечуючи необхідним рівнем електрично-
го живлення технічного обладнання всіх ланок тех-
нології розробки підводних родовищ корисних копа-
лин від автономної системи енергопостачання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в бун-
кері-накопичувачі виконують перемішування зосе-
редженої в ньому первинно здрібненої гірничої маси. 

  

 

F 15 

(11) 88631  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

F15B 21/00  

(21) a200609729  (22) 11.09.2006  
(72) Троценко Олександр Володимирович, Шалін Сергій 

Леонідович 
(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СТЕНД РЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАНЬ 
(57) Стенд резонансних коливань, що містить гідроме-

ханічну коливальну систему, виконану у вигляді двох 
взаємно перпендикулярних посудин, заповнених рі-
диною, дві сполучені жорстким стержнем мембра-
ни, обмежуючі торці однієї з посудин, і генератор ко-
ливань рідини, який відрізняється тим, що друга 
посудина закрита герметичною кришкою, а генера-
тор коливань рідини виконаний у вигляді металевої 
спіралі, введеної в другу посудину і підключеної до 
джерела змінного струму. 

  

 

F 23 

(11) 88708  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

F23G 5/02 
F23G 5/00 

F23G 7/00 
B09B 3/00 
C02F 1/00  

(21) a200800964  (22) 28.01.2008  
(72) Олійник Володимир Ігорович, Олійник Євген Іго-

рович, Шаляпін Сергій Миколайович 
(73) ОЛІЙНИК ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ, ОЛІЙНИК ЄВ-

ГЕН ІГОРОВИЧ, ШАЛЯПІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙО-

ВИЧ 

(54) СИСТЕМА ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТОКСИЧНИХ 

РЕЧОВИН 
(57) 1. Система для знешкодження токсичних речовин, 

що містить озонатор, ультрафіолетовий реактор, при-
пливну магістраль для підведення рідини, магіст-
раль для відводу рідини, сполучну магістраль, яка 
відрізняється тим, що додатково містить блок по-
передньої підготовки токсичної сировини, осушувач 
оcадів, з'єднаний з фільтрувальними установками, 
блок для електрофізичної обробки, електрохімічний 
реактор-окислювач, джерело каталізаторів і плазмо-
хімічний реактор, при цьому система виконана так, 
що на вході має блок попередньої підготовки ток-
сичної сировини і припливну магісталь для підве-
дення рідини, на виході - магістраль для відведення 
рідини і послідовно з′єднані осушувач осадів та плаз-
мохімічний реактор для остаточної переробки оса-
дів, а детоксикуючий контур, який замкнений на осу-
шувачі осадів через фільтрувальні установки, скла-
дається з послідовно з′єднаних охолоджувача рід-
ких токсичних речовин, озонатора, блока для елект-
рофізичної обробки, ультрафіолетового реактора, 
електрохімічного реактор-окислювача та джерела 
каталізаторів. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що блок 
попередньої підготовки токсичної сировини включає 
сепаратор, подрібнювач та ємність для розчинення 
вихідної сировини. 
3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що єм-
ність для розчинення оснащена кавітатором. 
4. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що єм-
ність для розчинення оснащена охолоджувачем. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що блок 
для електрофізичної обробки встановлений між озо-
натором й ультрафіолетовим реактором. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що дже-
рело каталізаторів виконане з можливістю з'єднан-
ня із блоком для електрофізичної обробки, ультра-
фіолетовим реактором й електрохімічним реакто-
ром-окислювачем. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що плаз-
мохімічний реактор установлений після осушувача 
осадів. 
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(72) Тео Ріссе, DE, Хрістіан Мосер, DE 
(73) ЛЕНТ'ЄС ГМБХ, DE 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ДИМОВИХ 

ГАЗІВ З РОЗДІЛЕНИМ ЗБІРНИКОМ ЗРОШУВАЛЬ-

НОЇ РІДИНИ ТА СПОСІБ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 
(57) 1. Пристрій для десульфуризації димового газу, що 

містить приймач, в якому у верхній частині верти-
кально розташовані форсунки для зрошувальної 
рідини, а у нижній частині вказаного приймача пе-
редбачений збірник зрошувальної рідини для прий-
мання зрошувальної рідини, де вказаний збірник 
зрошувальної рідини розділений на перший басейн 
і другий басейн за допомогою розділової стінки, 
вказана розділова стінка виступає вище найвищого 
рівня рідини в збірнику зрошувальної рідини, де вка-
зана розділова стінка включає засоби для вирівню-
вання рівня у вказаному збірнику зрошувальної рі-
дини, що забезпечує обмін зрошувальної рідини між 
вказаними басейнами, де принаймні у вказаному 
першому басейні передбачений окислювальний при-
стрій для окислювання небажаних сульфітів каль-
цію у сульфати кальцію. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що він 
містить аналізатор зрошувальної рідини. 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що 
аналізатор зрошувальної рідини виконаний таким 
чином, що він безперервно аналізує проби зрошу-
вальної рідини. 
4. Пристрій за одним із попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що щонайменше одна сторона заз-
наченого приймача виконана так, що об'єм зазначе-
ної абсорбційної зони зменшується від впускного 
отвору для димового газу до випускного отвору для 
димового газу. 
5. Спосіб десульфуризації димового газу з викори-
станням пристрою за одним із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що зрошувальні рідини, які 
містяться в окремих басейнах  зазначеного збірника 
зрошувальної рідини, мають різні концентрації до-
бавок, принаймні під час роботи, де для попередньо-
го очищення димового газу зрошувальна рідина, 
яка необхідна для процесу очищення, береться з 
басейну, який має низьку концентрацію добавок, а 
для остаточного очищення зрошувальна рідина бе-
реться з басейну, який має більш високу концент-
рацію добавок, і де зрошувальну рідину відбирають 
для отримання сульфату кальцію тільки з басейну 
збірника зрошувальної рідини, який має більш низь-
ку концентрацію добавок. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що зро-
шувальну рідину перекачують щонайменше з од-
ного басейну зазначеного збірника зрошувальної 
рідини у форсунки для зрошувальної рідини. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що кіль-
кості зрошувальної рідини, які перекачують з різних 
басейнів зазначеного збірника зрошувальної рідини 
і які мають різні склади, направляють у різні фор-
сунки для зрошувальної рідини. 
8. Спосіб за одним із пп. 5-7, який відрізняється 
тим, що виконують аналіз зрошувальної рідини що-
найменше в одному басейні зазначеного збірника 
зрошувальної рідини. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що аналіз 
зрошувальної рідини виконують безперервно. 
10. Спосіб за одним із пп. 5-9, який відрізняється 
тим, що димовий газ, який направляють через за-

значену абсорбційну зону, прискорюють або упо-
вільнюють. 
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(21) a200803307  (22) 17.03.2008  
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(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "В.Д.Е.-УКРАЇНА" 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС ТА СПО-

СІБ ЙОГО РОБОТИ 
(57) 1. Універсальний тепловий насос, що містить комп-

ресор, теплообмінник, конденсатор, випарник, дро-
сель, пристрій керування, який відрізняється тим, 
що у корпусі теплового насоса з утворенням конту-
ру теплового насоса розміщені теплообмінник-ви-
парник (3), компресор (2), теплообмінник-конденса-
тор (4), теплообмінник-підігрівник (5), дросель (6), цир-
куляційний насос (8), який прокачує теплоносій че-
рез джерело (7) низькопотенційного тепла, та прис-
трій керування, контур теплового насоса функціо-
нально зв'язаний із зовнішнім контуром, контуром 
опалювання та контуром охолодження, теплообмін-
ник-підігрівник (5) розміщений перед дроселем (6) з 
можливістю підігріву залишковим теплом теплоно-
сія, що циркулює у зовнішньому контурі, контур охо-
лодження містить циркуляційний насос (11) і теп-
лообмінник-охолоджувач (12), пристрій керування 
забезпечує функціонування теплового насоса при-
наймні у двох режимах. 
2. Насос за п. 1, який відрізняється тим, що тепло-
носій, який циркулює у зовнішньому контурі, виб-
рано з рідин, що мають низьку температуру замер-
зання. 
3. Насос за п. 2, який відрізняється тим, що ріди-
ною з низькою температурою замерзання є гліколі. 
4. Насос за п. 1, який відрізняється тим, що холо-
доагент, який циркулює у контурі теплового насоса, 
вибрано з групи, яка включає аміак або хладони, у 
тому числі R22, R32, R125, R134A, R407C, R410A 
тощо. 
5. Насос за п. 1, який відрізняється тим, що для 
примусового обдування теплообмінника-охолоджу-
вача контур охолоджування обладнаний додатко-
вим вентилятором, який також сприяє спрямуванню 
охолодженого повітря до помешкання. 
6. Насос за п. 1, який відрізняється тим, що може 
функціонувати у режимах опалювання, охолоджен-
ня або у комбінованому режимі. 
7. Спосіб роботи універсального теплового насоса 
за п. 1, згідно з яким за допомогою пристрою керу-
вання вибирають режим роботи теплового насоса, 
за допомогою циркуляційного насоса забезпечують 
циркуляцію теплоносія по зовнішньому контуру, хо-
лодоагент, що міститься у циркуляційному контурі, 
у теплообміннику-випарнику (3) нагрівають теплом 
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від теплоносія, який циркулює у зовнішньому кон-
турі, перетворений у газ холодоагент стискають за 
допомогою компресора, утвореним у результаті 
стискання холодоагенту теплом за допомогою теп-
лообмінника-конденсатора (4) нагрівають теплоно-
сій, який циркулює у контурі опалювання, залишко-
вим теплом холодоагенту у теплообміннику-підігрі-
внику (5) підігрівають теплоносій, який циркулює у 
зовнішньому контурі, дроселюють холодоагент, по-
вторюють цикл роботи теплового насоса та одно-
часно або окремо у теплообміннику-охолоджувачі 
(12) відбирають холод у теплоносія, який циркулює 
у зовнішньому контурі, із додатковим нагріванням 
теплоносія на виході з теплообмінника-охолоджу-
вача (12). 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що для 
підвищення швидкості відбору холоду та спряму-
вання холодного повітря у контурі охолодження до-
датково використовують вентилятор (13). 
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мович Даріуш, PL 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) ПАРОКОМПРЕСОРНА ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА З 

ЕЖЕКТОРОМ 
(57) 1. Парокомпресорна холодильна машина з ежекто-

ром, що містить послідовно підключені компресор, 
конденсатор, ежектор, сполучений приймальною 
камерою з виходом випарника по лінії пари низь-
кого тиску, а дифузором - з паровою порожниною 
відокремлювача рідини на нагнітанні ежектора, під-
ключеною до компресора, рідинна порожнина якого 
сполучена зі входом випарника, яка відрізняється 
тим, що на лінії пари низького тиску встановлений 
термопресор, дифузор якого підключений до при-
ймальної камери ежектора, а робоче сопло - до ви-
ходу з парового теплообмінника, сполученого по лі-
нії пари високого тиску своїм входом із виходом 
компресора, а виходом - зі входом конденсатора, 
вихід якого підключений до входу парорідинного 
теплообмінника по лінії рідини, вихід якого по лінії 
рідини сполучений із робочим соплом ежектора та 
приймальною камерою термопресора, вихід паро-
рідинного теплообмінника по лінії пари низького ти-
ску підключений до входу парового теплообмінника, 
а вхід парорідинного теплообмінника по лінії пари 
низького тиску - до виходу випарника. 
2. Парокомпресорна холодильна машина з ежекто-
ром за п. 1, яка відрізняється тим, що рідинна по-
рожнина відокремлювача рідини на нагнітанні ежек-
тора підключена до робочого сопла циркуляційної 
струминної помпи, приймальна камера якої сполу-
чена з рідинною порожниною циркуляційного відо-

кремлювача рідини, а дифузор - зі входом випар-
ника, до виходу якого підключена парова порож-
нина циркуляційного відокремлювача рідини, спо-
лучена також зі входом парорідинного теплообмін-
ника по лінії пари низького тиску. 
3. Парокомпресорна холодильна машина з ежекто-
ром за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що рі-
динна порожнина відокремлювача рідини на нагні-
танні ежектора підключена до входу рідинного теп-
лообмінника, встановленого в рідинній порожнині 
циркуляційного відокремлювача рідини, вихід якого 
сполучений із робочим соплом циркуляційної стру-
минної помпи. 
4. Парокомпресорна холодильна машина з ежекто-
ром за одним з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що 
приймальна камера ежектора підключена до паро-
вої порожнини відокремлювана рідини на всмокту-
ванні ежектора, сполученої також з дифузором тер-
мопресора, робоче сопло ежектора підключене до 
виходу теплообмінника, встановленого в рідинній 
порожнині відокремлювача рідини на всмоктуванні 
ежектора, вхід теплообмінника сполучений з вихо-
дом парорідинного теплообмінника по лінії рідини, а 
рідинна порожнина відокремлювача рідини на всмок-
туванні ежектора підключена до рідинної порожни-
ни циркуляційного відокремлювача рідини. 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) АБСОРБЦІЙНА ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА 
(57) 1. Абсорбційна холодильна машина, що містить по-

слідовно підключені десорбер із лініями слабкокон-
центрованого розчину холодоагенту та абсорбенту, 
концентрованого розчину холодоагенту та абсор-
бенту, пароподібної суміші високого тиску холодоа-
генту та залишкового абсорбенту, конденсатор, під-
ключений своїм входом до лінії пароподібної суміші 
високого тиску холодоагенту та залишкового абсо-
рбенту, а виходом - до входу парорідинного тепло-
обмінника по лінії рідкого холодоагенту високого ти-
ску, сполученого своїм виходом по лінії рідкого хо-
лодоагенту високого тиску зі входом випарника, до 
виходу якого підключений вхід парорідинного теп-
лообмінника по лінії пари холодоагенту низького 
тиску, сполученого своїм виходом по лінії пари хо-
лодоагенту низького тиску зі входом абсорбера, ви-
хід якого по лінії концентрованого розчину холодоа-
генту та абсорбенту підключений до входу тепло-
обмінника розчинів, сполученого по лінії концентро-
ваного розчину холодоагенту та абсорбенту зі вхо-
дом десорбера, вихід якого по лінії слабкоконцент-
рованого розчину холодоагенту та абсорбенту під-
ключений до входу теплообмінника розчинів, спо-
лученого своїм виходом по лінії слабкоконцентро-
ваного розчину холодоагенту та абсорбенту зі вхо-
дом абсорбера, яка відрізняється тим, що на лінії 
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пари холодоагенту низького тиску встановлений 
термопресор, підключений своїм робочим соплом 
до виходу парорідинного теплообмінника по лінії 
пари холодоагенту низького тиску, а дифузором - 
до входу абсорбера. 
2. Абсорбційна холодильна машина за п. 1, яка 
відрізняється тим, що приймальна камера термо-
пресора підключена до виходу конденсатора. 
3. Абсорбційна холодильна машина за п. 1, яка від-

різняється тим, що приймальна камера термопре-
сора підключена до виходу парорідинного теплооб-
мінника по лінії рідкого холодоагенту високого тиску. 
4. Абсорбційна холодильна машина за п. 1, яка 
відрізняється тим, що приймальна камера термо-
пресора підключена до виходу теплообмінника роз-
чинів по лінії слабкоконцентрованого розчину холо-
доагенту та абсорбенту. 
5. Абсорбційна холодильна машина за п. 1, яка 
відрізняється тим, що приймальна камера термо-
пресора підключена до виходу теплообмінника-охо-
лоджувача абсорбенту по лінії рідкого абсорбенту, 
сполученого своїм входом по лінії рідкого абсорбен-
ту з рідинною порожниною відокремлювача рідкого 
абсорбенту, входом по лінії слабкоконцентрованого 
розчину холодоагенту та абсорбенту - з виходом 
абсорбера, а виходом по лінії слабкоконцентрова-
ного розчину холодоагенту та абсорбенту - зі вхо-
дом теплообмінника розчинів по лінії слабкоконцен-
трованого розчину холодоагенту та абсорбенту, па-
рова порожнина відокремлювача рідкого абсорбен-
ту своїм виходом підключена до входу конденсато-
ра, а входом - до виходу парового теплообмінника 
по лінії пароподібної суміші високого тиску холодоа-
генту та залишкового абсорбенту, сполученого сво-
їм входом по лінії пароподібної суміші високого тис-
ку холодоагенту та залишкового абсорбенту з вихо-
дом десорбера, виходом по лінії пари холодоагенту 
низького тиску - з робочим соплом термопресора, а 
входом по лінії пари холодоагенту низького тиску - з 
виходом парорідинного теплообмінника по лінії па-
ри холодоагенту низького тиску. 
6. Абсорбційна холодильна машина за одним з пп. 
1-5, яка відрізняється тим, що вихід парорідинного 
теплообмінника по лінії рідкого холодоагенту висо-
кого тиску підключений до робочого сопла струмин-
ної помпи, сполученої своїм дифузором зі входом 
випарника, до виходу якого підключена своїм вхо-
дом парова порожнина циркуляційного відокрем-
лювача рідини, сполучена виходом зі входом паро-
рідинного теплообмінника по лінії пари холодоаге-
нту низького тиску, а до рідинної порожнини цирку-
ляційного відокремлювача рідини підключена при-
ймальна камера струминної помпи. 

 

 

F 28 

(11) 88706  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

F28D 1/00 
F24D 9/00 
F28F 3/02 (2008.01) 
F25D 13/00  

(21) a200800802  (22) 23.01.2008  

(72) Завязкін Віталій Олексійович 
(73) ЗАВЯЗКІН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

(54) ТЕПЛООБМІННИК ДЛЯ СИСТЕМ НАГРІВАННЯ 

ТА ОХОЛОДЖЕННЯ 
(57) 1. Теплообмінник для систем нагріву і охолоджу-

вання, що складається з корпусу коробчатої форми, 
утворюючого камеру теплообміну, і розташованого 
всередині корпусу трубчастого теплообмінного еле-
мента із закріпленими на ньому ребрами, при цьо-
му корпус і трубчастий теплообмінний елемент ви-
конаний з можливістю роздільного підведення і від-
ведення теплоносіїв за допомогою розподільних ко-
лекторів, який відрізняється тим, що корпус вико-
наний замкнутої коробчатої форми, на зовнішніх по-
верхнях щонайменше двох протилежних бічних сті-
нок корпусу закріплені ребра, розташовані з деяким 
кроком одне щодо одного і перпендикулярно до 
поверхні цих стінок, а трубчастий теплообмінний 
елемент розміщений із зміщенням до однієї з тор-
цевих стінок корпусу. 
2. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що корпус і ребра виконані з тонкого листового ме-
талу, що не взаємодіє з вживаним теплоносієм, на-
приклад алюмінію. 
3. Теплообмінник за п. 1 або 2, який відрізняється 
тим, що стінки корпусу з'єднані в короб за допомо-
гою заклепувальних з'єднань. 
4. Теплообмінник за п. 3, який відрізняється тим, 
що в зоні заклепувальних з'єднань між прилеглими 
одна до одної поверхнями кромок стінок корпусу 
розташований герметик, наприклад силікон. 
5. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що на одній із стінок корпусу виконано щонайменше 
один отвір для підведення і відведення теплоносія 
в камеру теплообміну. 
6. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що кількість і висота ребер, закріплених на корпусі, 
вибираються з умови, при якій загальна площа їх 
поверхні не менше загальної площі поверхні стінок 
корпусу. 
7. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що ребра закріплені на протилежних стінках кор-
пусу симетрично одне щодо одного або з деяким 
зміщенням, наприклад, на 1/

2

 кроку. 
8. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що ребра виконані у вигляді, наприклад, П-подібних 
профілів, закріплених на зазначених стінках корпусу 
через перемичку профілю за допомогою заклепу-
вального з'єднання, що включає не менше трьох 
заклепок по довжині кожного ребра. 
9. Теплообмінник за п. 8, який відрізняється тим, 
що в зоні заклепувального з'єднання між прилег-
лими одна до одної поверхнями перемичок ребер і 
зазначених стінок корпусу розташований герметик, 
наприклад силікон. 
10. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що трубчастий теплообмінний елемент виконаний, 
наприклад, з мідної трубки U-подібної або S-подіб-
ної форми з послідовно переміжними ділянками зву-
ження і розширення внутрішнього каналу. 
11. Теплообмінник за п. 1 або 10, який відрізня-

ється тим, що ребра на трубчастому теплообмін-
ному елементі закріплені із заданим кроком перпе-
ндикулярно до внутрішньої поверхні стінок корпусу і 
виконані, наприклад, з плоских пластин. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

3.120 

Розділ G: 

 

Фізика 

 

G 01 

 

  

(11) 88702  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

G01F 1/66 
G01P 5/00  

(21) a200800055  (22) 02.01.2008  
(72) Греков Миколай Олександрович, Греков Олександр 

Миколайович 
(73) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІ-

НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ТА 

ВИТРАТИ РІДКИХ І ГАЗОПОДІБНИХ ПРОДУКТІВ 
(57) Спосіб визначення швидкості потоку та витрати рід-

ких і газоподібних продуктів, що включає випромі-
нювання акустичних сигналів вздовж потоку і проти 
потоку під різними кутами до осі потоку і визначення 
різниці часу проходження цими сигналами базової 
відстані, який відрізняється тим, що додатково ви-
мірюють шумову складову акустичного сигналу, з 
якої виділяють величину дисперсії спектра цієї скла-
дової та визначають швидкість потоку V за форму-
лою  

V = а
0

+а
1

σ+ а
2

⋅σ

2, де 
а

0

, а
1

, а
2

 - коефіцієнти полінома, отримані при гра-
дуюванні; 
σ - дисперсія спектра шумової складової, яку визна-
чають за формулою  

σ = 
1k

)XX(

k

0

2

k

−

∑ −

, де 

k = 0, ..., N -1, 
Х

к

 - спектр шумової складової, який визначають за 
формулою  

∑

=

−

=

π
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0n

kn
N
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nk exX , де 

х
n

 - початкова послідовність даних; 
і - уявна одиниця; 
N - кількість значень в послідовності. 

  

 

(11) 88625  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

G01F 11/10  

(21) a200607038  (22) 23.06.2006  
(72) Плавинський Володимир Іванович, Плавинський Рус-

лан Володимирович, Плавинська Світлана Воло-
димирівна 

(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

(54) ДОЗАТОР ДЛЯ ВАЖКОСИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Дозатор для важкосипких матеріалів, що містить 

бункер з розташованим у ньому механічним актива-
тором у вигляді жорсткої вертикальної рамки, при-

кріпленої до привідного вала і виготовленої з тонко-
го міцного матеріалу, який відрізняється тим, що 
механічний активатор встановлений з можливістю 
зворотно-поступального руху у вертикальному нап-
рямку. 

  

 

(11) 88695  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

G01M 3/00 
G01M 3/02  

(21) a200713829  (22) 10.12.2007  
(72) Костриба Іван Васильович, Гарасимів Григорій Ва-

сильович 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ 
(57) Установка для опресування обладнання, що міс-

тить корпус, розміщені в ньому мультиплікатор ти-
ску, привод, бак, фільтри, колектор, систему управ-
ління установкою, контрольно-вимірювальну апара-
туру і трубопроводи, яка відрізняється тим, що до-
датково містить блок наповнення, який включає 
електродвигун, насос і гідробак, гідросистема роз-
ділена на робочу і опресувальну системи, яка дода-
тково містить бак для опресувальної рідини і фільтр 
тонкої очистки, причому робочою рідиною для при-
воду мультиплікатора тиску є мінеральне масло, а 
опресувальною рідиною - емульсія, мультиплікатор 
тиску камерою меншого діаметра під′єднаний магіс-
траллю до бака для опресувальної рідини, а нагні-
тальною магістраллю - до колектора, який з′єдна-
ний із блоком наповнення. 

  

 

(11) 88717  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

G01N 33/483 
A61K 33/04  

(21) a200802451  (22) 26.02.2008  
(72) Мельникова Неля Миколаївна, Деркач Євген Анато-

лійович, Шепельова Ірина Анатоліївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ КАДМІЮ В ОРГА-

НІЗМІ ОТРУЄНИХ ЩУРІВ 
(57) Спосіб зниження вмісту кадмію в організмі отруєних 

щурів, який включає приготування і введення тва-
ринам речовини з вираженими антиоксидантними 
властивостями, який відрізняється тим, що впро-
довж 14 діб після отруєння щурів кадмію сульфа-
том їм внутрішньочеревно вводять натрію селеніт в 
дозі 2 мг/кг маси тіла, причому як розчинник викори-
стовують 0,9 % розчин натрію хлориду при темпе-
ратурі 38 °С. 

  

 

(11) 88707  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

G01R 31/00 
G01R 31/06 (2009.01)  

(21) a200800902  (22) 25.01.2008  
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(72) Барбинягра Михайло Петрович 
(73) БАРБИНЯГРА МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ МІЖВИТКОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ 

ЕЛЕКТРОДВИГУНА 
(57) Спосіб оцінки стану міжвиткової ізоляції електро-

двигуна, що передбачає реєстрацію діагностичних 
параметрів та порівняння їх між собою, який відріз-

няється тим, що на робочий електродвигун уста-
новлюють пристрій для визначення швидкості зату-
хання електрорухомої сили, після чого електродви-
гун виключають і реєструють швидкість затухання 
електрорухомої сили, далі електродвигун включа-
ють і при кожному навмисному або мимовільному 
відключенні електродвигуна реєструють швидкість 
затухання електрорухомої сили та порівнюють цей 
параметр з параметром першого вимірювання і при 
скороченні часу затухання роблять висновок про 
погіршення стану міжвиткової ізоляції електродви-
гуна. 

  

 

(11) 88750  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

G01S 15/00 
G01V 1/38  

(21) a200814776  (22) 22.12.2008  
(72) Голод Олег Саулович, RU, Гончар Анатолій Івано-

вич, Донченко Світлана Іванівна, Клочан Юрій Ана-
толійович, Клочан Валентина Іванівна, Шличек Лю-
бов Іванівна 

(73) НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПАНОРАМНИХ АКУС-

ТИЧНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 

(54) ГІДРОЛОКАТОР 
(57) Гідролокатор, що містить пристрій відображення 

інформації, пристрій обробки інформації, пристрій 
керування, формувач частоти запуску, формувач 
імпульсу запуску, підсилювач потужності, випромі-
нюючу антену, першу й другу приймальні антени, 
перший і другий підсилювач-обмежник, фазовий де-
тектор, керований фазообертач і подільник частоти, 
причому перший вихід пристрою керування з'єдна-
ний з входом формувача частоти запуску, вихід фор-
мувача частоти запуску з'єднаний з входом форму-
вача імпульсу запуску, вихід формувача імпульсу 
запуску з'єднаний з входом підсилювача потуж-
ності, вихід підсилювача потужності з'єднаний з вхо-
дом випромінюючої антени, виходи першої й другої 
приймальних антен з'єднані з входами першого і 
другого підсилювача-обмежника відповідно, вихід 
першого підсилювача з'єднаний з першим входом 
фазового детектора, вихід другого підсилювача-
обмежника з'єднаний з другим входом фазового 
детектора, вихід фазового детектора з'єднаний з 
сигнальним входом пристрою обробки інформації, 
керуючий вхід пристрою обробки інформації з'єдна-
ний з другим виходом пристрою керування, вихід 
пристрою обробки інформації з'єднаний з входом 
пристрою відображення інформації, а керуючий 
вхід пристрою відображення інформації з'єднаний з 
третім виходом пристрою керування, при цьому 
вхід формувача імпульсу запуску з'єднаний з вхо-
дом подільника частоти, вихід подільника частоти 
з'єднаний з входом керованого фазообертача, чет-
вертий вихід пристрою керування з'єднаний з пер-

шим керуючим входом подільника частоти запуску, 
другий вхід керованого фазообертача з'єднаний з 
виходом другого підсилювача, а вихід керованого 
фазообертача з'єднаний з іншим входом фазового 
детектора, який відрізняється тим, що у нього вве-
дений підсилювач і пристрій вимірювання різниці мит-
тєвих частот, причому вхід підсилювача підключе-
ний до виходу другої антени, вихід підсилювача 
з'єднаний з третім входом пристрою обробки інфор-
мації, перший вхід пристрою вимірювання різниці 
миттєвих частот підключений до виходу першого 
підсилювача-обмежника, другий його вхід підключе-
ний до виходу другого підсилювача-обмежника, а 
вихід - до четвертого входу пристрою обробки ін-
формації. 

  

 

(11) 88698  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

G01V 3/00  

(21) a200714314  (22) 19.12.2007  
(72) Костів Богдан Володимирович, Кісіль Ігор Степано-

вич 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ І НАПРЯМКУ 

ПРОХОДЖЕННЯ ПІДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДУ 
(57) Спосіб визначення глибини і напрямку проходження 

підземного трубопроводу, який передбачає під'єд-
нання до стінки трубопроводу генератора змінного 
струму і використання вимірювальної системи, яка 
складається з двох систем магнітних антен, розмі-
щених на визначеній відстані одна від одної, які ви-
значають напруженість магнітного поля над трубо-
проводом, який відрізняється тим, що вимірюва-
льну систему, яка містить п'ять магнітних антен, роз-
міщують над трубопроводом під довільним кутом 
до осі трубопроводу, причому першу систему маг-
нітних антен складають з трьох антен, а другу - з 
двох антен, які розміщують у визначених площинах 
щодо поверхні землі та напрямках відносно осі ви-
мірювальної системи, визначають значення кута 
між віссю трубопроводу і віссю вимірювальної сис-
теми та  проводять порівняння фаз сигналів, отри-
маних з антен, які розміщені в площині, перпенди-
кулярній до осі вимірювальної системи, після чого 
на основі отриманої різниці фаз сигналів обчислю-
ють глибину і напрям проходження підземного тру-
бопроводу.  

  

 

G 02 

(11) 88692  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

G02B 5/28  

(21) a200713191  (22) 27.11.2007  
(72) Кочерба Григорій Іванович, Зінченко Віктор Федо-

сійович, Галькевич Євген Петрович 
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(73) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.В. БОГАТСЬ-

КОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, 

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ НАУКО-

ВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВІ МАТЕ-

РІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ БАРІЮ ОКТАФТОРОДІІТРІАТУ 

ЯК МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ПОКРИТТІВ 
(57) Застосування барію октафтородіітріату як матеріа-

лу для оптичних покриттів. 

  

 

G 05 

(11) 88652  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

G05F 1/12 (2009.01) 
G05F 1/44 (2009.01) 
H02M 5/00  

(21) a200704767  (22) 27.04.2007  
(72) Полянчич Володимир Романович 
(73) ПОЛЯНЧИЧ ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ 

(54) СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ 

ОДНОФАЗНИЙ 
(57) Стабілізатор напруги змінного струму однофазний, 

що містить трансформатор з щонайменше двома об-
мотками, які з'єднані послідовно, та точка з'єднання 
приєднана  до однієї клеми джерела напруги, при-
чому щонайменше одна первинна обмотка іншим 
кінцем з'єднана з іншою клемою  джерела напруги, 
а вторинна обмотка - з клемою приєднання наван-
таженням, при цьому з'єднання обмоток одної від-
носно іншої виконані з можливістю зміни полярнос-
ті, який відрізняється тим, що  послідовно між кле-
мою джерела напруги та щонайменше однією пер-
винною обмоткою підключений діодний міст, до дру-
гої діагоналі якого колектором та емітером підклю-
чений транзистор, база якого підключена до блока 
керування, який виконаний з можливістю керувати 
зміною полярності з'єднання обмоток  через тран-
зистор та діодний міст, а також з'єднання клеми дже-
рела напруги з діодним мостом підключено до іншої 
клеми приєднання навантаження. 

  

 

G 06 

(11) 88666  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

G06F 7/38 
G06F 7/52 (2006.01)  

(21) a200707863  (22) 12.07.2007  
(72) Яковлєв Юрій Сергійович, Тихонов Борис Михайло-

вич 
(73) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 

УКРАЇНИ 

(54) ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ РІМ-СИСТЕМИ 
(57) 1. Операційний пристрій РІМ-системи, що містить 

блок пам'яті, набір вхідних регістрів, комутатор вхід-
них даних, набір помножувачів, набір проміжних ре-

гістрів, перший вихідний комутатор, набір вихідних 
регістрів, першу схему обробки знаків, два вхідні ко-
мутатори, причому виходи помножувачів з'єднані з вхо-
дами відповідних проміжних регістрів, другі виходи 
проміжних регістрів з першого по четвертий з'єднані 
з другим, третім, четвертим та п'ятим входами пер-
шого вхідного комутатора, другі виходи проміжних 
регістрів з п'ятого по восьмий з'єднані з другим, тре-
тім, четвертим та п'ятим входами другого вхідного 
комутатора відповідно, вихід першого вихідного ко-
мутатора з'єднаний з входом третього вихідного ре-
гістра, який відрізняється тим, що в нього введені 
чотири восьмирозрядні суматори, два шістнадцяти-
розрядні суматори, друга схема обробки знаків, три 
схеми керування переносом, два проміжні комута-
тори, два вихідних комутатори, комутатор вихідних 
даних, причому виходи стовпців пам'яті з'єднані з вхо-
дами вхідного комутатора, виходи якого з'єднані з 
входами вхідних регістрів і входами проміжних ре-
гістрів, третій вихід проміжних регістрів з'єднаний з 
першим виходом пристрою, виходи першого та дру-
гого вхідних регістрів з'єднані з входами першого 
помножувача, виходи третього і четвертого вхідних 
регістрів з'єднані з входами другого помножувача, 
виходи п'ятого і шостого вхідних регістрів з'єднані з 
входами третього помножувача, виходи сьомого і 
восьмого вхідних регістрів з'єднані з входами чет-
вертого помножувача, перші виходи першого, дру-
гого, третього і четвертого проміжних регістрів з'єд-
нані з першим, другим, третім і четвертим входами 
першої схеми обробки знаків, вихід якої з'єднаний з 
шостим входом першого вхідного комутатора і тре-
тіми входами першого і другого восьмирозрядних 
суматорів, перший вхід першого вхідного комутато-
ра з'єднаний з виходами першого і другого вихідних 
регістрів, перший вихід першого вхідного комутато-
ра з'єднаний з першим входом першого проміжного 
комутатора, другий і третій виходи першого вхідно-
го комутатора з'єднані з першими і другими вхо-
дами першого і другого восьмирозрядних суматорів 
відповідно, перший вихід другого восьмирозрядного 
суматора з'єднаний з третім входом першого про-
міжного комутатора і першим входом першого вихід-
ного комутатора, другий вихід з'єднаний з другим 
входом першої схеми керування переносом, вихід 
першої схеми керування переносом з'єднаний з чет-
вертим входом першого восьмирозрядного сумато-
ра, вихід якого з'єднаний з другим входом першого 
проміжного комутатора, перший і другий виходи яко-
го з'єднані з першим і другим входами першого шіс-
тнадцятирозрядного суматора відповідно, третій ви-
хід з'єднаний з другим входом другого шістнадцяти-
розрядного суматора, вихід першого шістнадцяти-
розрядного суматора з'єднаний з входом першого і 
другого вихідних регістрів, перші виходи п'ятого, шос-
того, сьомого і восьмого проміжних регістрів з'єдна-
ні з першим, другим, третім і четвертим входами дру-
гої схеми обробки знаків, вихід якої з'єднаний з шос-
тим входом другого вхідного комутатора, перший 
вихід якого з'єднаний з першим входом другого про-
міжного комутатора, другий і третій виходи з'єднані 
з першими й другими входами третього й четвер-
того восьмирозрядного суматорів відповідно, третій 
вхід цих суматорів з'єднаний з виходом другої схе-
ми обробки знаків, перший вихід четвертого вось-
мирозрядного суматора з'єднаний з третім входом 
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другого проміжного комутатора і входом третього 
вихідного комутатора, другий вихід з'єднаний з дру-
гою схемою керування переносом, вихід якої з'єдна-
ний з четвертим входом третього восьмирозрядно-
го суматора, вихід якого з'єднаний з другим входом 
другого проміжного комутатора, перший і третій ви-
хід якого з'єднані з першим і третім входами другого 
шістнадцятирозрядного суматора відповідно, дру-
гий вихід з'єднаний з другим входом першого шіст-
надцятирозрядного суматора, другий вхід другого 
шістнадцятирозрядного суматора з'єднаний з дру-
гим виходом першого вихідного комутатора, пер-
ший вихід другого шістнадцятирозрядного суматора 
з'єднаний з першим входом другого вихідного кому-
татора, другий вихід з'єднаний з другим входом тре-
тьої схеми керування переносом, вихід якої з'єдна-
ний з третім входом першого шістнадцятирозрядно-
го суматора, перший вихід другого вихідного кому-
татора з'єднаний з входом третього і четвертого ви-
хідних регістрів, другий вихід з'єднаний з входами 
п'ятого і шостого вихідних регістрів, перший вихід 
третього вихідного комутатора з'єднаний з входом 
сьомого вихідного регістра, другий вихід з'єднаний з 
входом п'ятого вихідного регістра, виходи восьми 
вихідних регістрів з'єднані з входом вихідного кому-
татора, перший вихід якого з'єднаний з другим ви-
ходом пристрою, другий вихід з'єднаний з першим 
входом другого вхідного комутатора, входи стовпців 
пам'яті з'єднані з входами вхідних даних пристрою, 
керуючий вхід пристрою "Код операції" з'єднаний з 
входом, що керує, вхідного комутатора, з п'ятими 
входами схем обробки знаків, першими входами схем 
керування переносом, четвертими входами проміж-
них комутаторів, другими входами вихідних комута-
торів і комутатора вихідних даних. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
блок множення містить два вхідні регістри, які відпо-
відають парі вхідних регістрів пристрою, чотири де-
сятирозрядні суматори, три дванадцятирозрядні су-
матори, вихідний регістр, який відповідає парі про-
міжних регістрів пристрою, причому вихід першого 
вхідного регістра з'єднаний з першими входами де-
сятирозрядних суматорів, перший і другий виходи 
другого вхідного регістра з'єднані з другим і третім 
входами першого десятирозрядного суматора, тре-
тій і четвертий виходи другого вхідного регістра з'єд-
нані з другим і третім входами другого десятироз-
рядного суматора, п'ятий і шостий виходи другого 
вхідного регістра з'єднані з другим і третім входами 
третього десятирозрядного суматора, сьомий і вось-
мий виходи другого вхідного регістра з'єднані з 
другим і третім входами четвертого десятирозряд-
ного суматора, вихід першого десятирозрядного су-
матора з'єднаний з першим входом першого два-
надцятирозрядного суматора, другий вхід якого з'єд-
наний з виходом другого десятирозрядного сума-
тора, вихід третього десятирозрядного суматора з'єд-
наний з першим входом другого дванадцятирозряд-
ного суматора, другий вхід якого з'єднаний з вихо-
дом четвертого десятирозрядного суматора, вихід 
першого дванадцятирозрядного суматора з'єдна-
ний з першим входом третього дванадцятирозряд-
ного суматора, другий вхід якого з'єднаний з пер-
шим виходом другого дванадцятирозрядного сума-
тора, другий вихід якого з'єднаний з другим входом 
вихідного регістра, перший вхід якого з'єднаний з 

виходом третього дванадцятирозрядного суматора, 
вихід вихідного регістра з'єднаний з виходом прист-
рою, входи вхідних регістрів з'єднані з входами прис-
трою. 

  

 

(11) 88641  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

G06K 9/00 
G06F 19/00  

(21) a200701326  (22) 08.02.2007  
(72) Мельничук Степан Іванович, Федоришин Максим 

Григорович 
(73) МЕЛЬНИЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ, ФЕДОРИШИН 

МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ 

(54) СПОСІБ РОЗПІЗНАВАННЯ ДИСКРЕТНИХ СИГНА-

ЛІВ 
(57) Спосіб розпізнавання дискретних сигналів, що ґрун-

тується на перетворенні сигналу для виділення роз-
пізнавальної характеристики та подальшому порів-
нянні отриманої характеристики в блоці порівняння 
із еталонними зразками для прийняття рішення, 
який відрізняється тим, що як розпізнавальну ха-
рактеристику використовують ентропійну характе-
ристику фіксованої послідовності фрагментів диск-
ретного сигналу. 

  

 

G 09 

(11) 88737  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

G09F 3/03  

(21) a200806824  (22) 19.05.2008  
(72) Ананков Міхаіл Петровіч, RU, Дорофєєв Владімір 

Петровіч, RU, Мєланіч Єлєна Валєнтіновна, RU 
(73) ООО "АЛЬФА-СІЛТЕК", RU 

(54) ПЛОМБА ІНДИКАТОРНА (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Пломба, яка має корпус, вставку і гнучкий еле-

мент, і при цьому корпус має дно і чотири стінки, що 
утворюють відкриту з одного боку порожнину, у сті-
нках однієї пари протилежних стінок корпусу вико-
нано отвори, а вставка встановлена усередині кор-
пусу з можливістю розташування у двох фіксованих 
положеннях, в одному з яких у порожнину корпусу 
уводять гнучкий елемент, а в іншому - фіксують цей 
гнучкий елемент у порожнині корпусу,  
яка відрізняється тим, що вставка складається з 
поперечини і двох стійок, призначених для дефор-
мування і фіксації гнучкого елемента у порожнині 
корпусу, причому обидві ці стійки мають отвори і 
розташовані симетрично відносно осі вставки, в од-
ному з положень якої отвори у стінках корпусу і у 
стійках розташовуються, по суті, співвісно один з 
одним для установки гнучкого елемента у порож-
нину корпусу. 
2. Пломба за п. 1, яка відрізняється тим, що на 
внутрішній поверхні іншої пари протилежних стінок 
корпусу виконано щонайменше одну западину, 
вставка має П-подібну форму і утворена поперечи-
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ною і двома стійками, кожна з яких має на бічній по-
верхні щонайменше один виступ, призначений для 
розміщення в згаданій западині. 
3. Пломба за п. 2, яка відрізняється тим, що на 
внутрішній поверхні зазначеної пари стінок корпусу 
виконано щонайменше одну западину, розташо-
вану з боку внутрішньої поверхні дна, а кожна стійка 
вставки має виступ, розташований з боку відповід-
ного отвору і призначений для розміщення у зазна-
ченій западині. 
4. Пломба за п. 2, яка відрізняється тим, що на 
внутрішній поверхні дна корпусу виконано виступ з 
клином, призначений для фіксації кінців стійок у по-
рожнині корпусу. 
5. Пломба за п. 1, яка відрізняється тим, що на зо-
внішній поверхні стінки-дна корпусу є виступ з кріз-
ним отвором. 
6. Пломба за п. 1, яка відрізняється тим, що кор-
пус на вході в його порожнину має уступ, призначе-
ний для розміщення у ньому виступу вставки. 
7. Пломба за п. 2, яка відрізняється тим, що на зо-
внішній поверхні однієї з стінок корпусу виконано 
два глухі поздовжні пази і дві з'єднані бобишки, ко-
жна з яких розташована ближче до осі симетрії, ніж 
паз. 
8. Пломба за п. 1, яка відрізняється тим, що на зо-
внішній поверхні однієї з протилежних пар стінок 
корпусу послідовно від відкритого боку порожнини 
розташовані площадка, канавка, дрібні виступи ри-
флення і три великих виступи. 
9. Пломба за п. 2, яка відрізняється тим, що уз-
довж кожної стійки вставки щонайменше на одній 
бічній поверхні виконано поздовжній паз з перемич-
ками, одна з яких утворює отвір. 
10. Пломба за п. 1, яка відрізняється тим, що кор-
пус і/або вставка виконані з прозорого матеріалу. 
11. Пломба, яка має корпус, вставку і гнучкий еле-
мент, і при цьому корпус має дно і чотири стінки, що 
утворюють відкриту з одного боку порожнину, у сті-
нках однієї пари протилежних стінок корпусу вико-
нано отвори, а вставка встановлена усередині кор-
пусу з можливістю розташування у двох фіксованих 
положеннях, в одному з яких у порожнину корпусу 
уводять гнучкий елемент, а в іншому - фіксують цей 
гнучкий елемент у порожнині корпусу,  
яка відрізняється тим, що на зовнішній поверхні 
однієї зі стінок у зазначеній парі протилежних стінок 
корпусу виконано два глухі поздовжні пази і дві бо-
бишки, кожна з яких розташована ближче до осі 
симетрії, ніж паз. 
12. Пломба, яка має корпус, вставку і гнучкий еле-
мент, і при цьому корпус має дно і чотири стінки, що 
утворюють відкриту з одного боку порожнину, у сті-
нках однієї пари протилежних стінок корпусу вико-
нано отвори, а вставка встановлена усередині кор-
пусу з можливістю розташування у двох фіксованих 
положеннях, в одному з яких у порожнину корпусу 
уводять гнучкий елемент, а в іншому - фіксують цей 
гнучкий елемент у порожнині корпусу,  
яка відрізняється тим, що на зовнішній поверхні 
іншої пари протилежних стінок корпусу послідовно 
від відкритого боку порожнини розташовані площа-
дка, канавка, дрібна насічка і велика насічка. 
13. Пломба за п. 1, яка відрізняється тим, що уз-
довж кожної зазначеної стійки вставки щонайменше 

на одній бічній поверхні виконано поздовжній паз з 
перемичками. 
14. Пломба за п. 13, яка відрізняється тим, що у 
кожній зазначеній стійці виконано отвір, частина 
стінки якого є стінкою паза. 

  

 

G 21 

(11) 88680  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

G21C 19/34  

(21) a200710150  (22) 16.02.2006  
(31) 60/653,400 

(32) 16.02.2005 

(33) US 

(31) 91158 

(32) 25.03.2005 

(33) LU 

(86) PCT/EP2006/060017, 16.02.2006 

(72) Фюттерер Міхаель А., DE/NL, Блум Хансйоахім, DE, 
Хоппе Петер, DE, Зінгер Йозеф, DE 

(73) ЗЕ ЮРОПІЕН ЕТОМІК ЕНЕРДЖІ КОМ'ЮНІТІ (ЄВ-

РАТОМ), РЕПРІЗЕНТЕД БАЙ ЗЕ ЮРОПІЕН КЕМІ-

ШЕН, BE, ФОРШУНГСЦЕНТРУМ КАРЛСРУЕ ГМБХ, 

DE 

(54) СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 

ПЕРЕРОБКИ МАТЕРІАЛУ АКТИВНОЇ ЗОНИ РЕ-

АКТОРА 
(57) 1. Спосіб здійснення початкового етапу переробки 

матеріалу активної зони реактора, що містить па-
ливні частинки, який включає наступні операції: 
поміщення зазначеного матеріалу активної зони 
реактора в установку, яка містить рідину, причому 
зазначена установка має пристрій для створення 
електричних розрядів у зазначеній рідині; 
дроблення зазначених паливних частинок на окремі 
фрагментовані складові за допомогою пропускання 
електричних розрядів через зазначену рідину; і 
розділення зазначених фрагментованих складових. 
2. Спосіб за п. 1, у якому кожна із зазначених палив-
них частинок містить паливний керн і покриття, які 
оточують зазначений паливний керн; і який включає 
дроблення зазначених покриттів за допомогою елек-
тричних розрядів. 
3. Спосіб за п. 2, у якому зазначений матеріал ак-
тивної зони реактора містить також матеріал матри-
ці, причому зазначені паливні частинки вкраплені в 
зазначений матеріал матриці; і який включає дроб-
лення зазначеного матеріалу матриці за допомогою 
електричних розрядів. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, у якому розділення 
зазначених фрагментованих складових включає про-
сівання на ситах. 
5. Спосіб за п. 2 або 3, у якому розділення зазначе-
них фрагментованих складових включає відділення 
зазначених паливних кернів від зазначених покрит-
тів і/або зазначеного матеріалу матриці шляхом 
розчинення зазначених паливних кернів. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, у якому зазначений 
матеріал активної зони реактора містить матеріал 
матриці та паливні частинки, причому зазначені 
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паливні частинки вкраплені в зазначений матеріал 
матриці, і кожна паливна частинка містить паливний 
керн і покриття, які оточують зазначений паливний 
керн; при цьому зазначений процес включає нас-
тупні операції: 
поміщення зазначеного матеріалу активної зони 
реактора в установку, яка містить перший об'єм рі-
дини, причому зазначена установка має пристрій 
для створення електричних розрядів у зазначеній 
рідині; 
пропускання перших електричних розрядів через 
зазначений перший об'єм рідини, так щоб здійснити 
первинне дроблення зазначеного матеріалу матри-
ці, одержуючи тим самим фрагментовані складові; 
розділення зазначених фрагментованих складових, 
так щоб одержати залишкові фрагменти, які містять 
зазначені паливні керни та, можливо, залишковий 
матеріал матриці; 
поміщення зазначених залишкових фрагментів в 
установку, яка містить другий об'єм рідини; 
пропускання других електричних розрядів через за-
значений другий об'єм рідини, так щоб роздрібнити 
зазначені покриття; 
відділення зазначених паливних кернів від зазначе-
них покриттів і/або залишкового матеріалу матриці. 
7. Спосіб за п. 6, у якому зазначений другий об'єм 
істотно менший, ніж зазначений перший об'єм. 
8. Спосіб за п. 6 або 7, у якому принаймні одна із 
зазначених операцій розділення  включає  просіван- 
 

ня на ситах і/або розчинення зазначених паливних 
кернів. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 6-8, у якому зазначений 
матеріал активної зони реактора поміщають на сито 
в зазначеній установці, і в якому зазначені елект-
ричні розряди формують прикладенням різниці по-
тенціалів між двома електродами, змонтованими в 
зазначеній установці. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 6-8, у якому зазначе-
ний матеріал активної зони реактора поміщають у 
закритий стакан в зазначеній установці, і в якому 
зазначені електричні розряди формують прикла-
денням різниці потенціалів між двома електродами, 
змонтованими в зазначеній установці. 
11. Спосіб за п. 9 або 10, у якому один із зазначених 
електродів занурений у зазначений матеріал актив-
ної зони реактора. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му зазначений матеріал активної зони реактора міс-
тить тепловиділяючі елементи, причому зазначені 
паливні частинки вкраплені в зазначені тепловиді-
ляючі елементи. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якому операція створення електричних розрядів 
включає прикладення різниці потенціалів, вибраної 
в діапазоні від 40 кВ до 400 кВ. 
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Розділ H: 

 

Електрика 

 

H 01 

 

  

(11) 88636  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

H01B 17/00 
H01B 17/20 (2009.01)  

(21) a200611203  (22) 23.10.2006  
(72) Злаказов Олександр Борисович, Оводов Андрій Ва-

сильович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ІЗОПЛАСТ" 

(54) ПОЛІМЕРНИЙ СТРИЖНЕВИЙ ІЗОЛЯТОР 
(57) 1. Полімерний стрижневий ізолятор, що містить 

електроізоляційний склопластиковий стрижень з ме-
талевими закінцьовувачами і сполучений з електро-
ізоляційним склопластиковим стрижнем і металеви-
ми закінцьовувачами зв'язувальною речовиною ізо-
ляційний елемент, виконаний у вигляді циліндрич-
ного корпусу з кільцевими ребрами, що мають кону-
соподібне поглиблення в нижній частині, кут нахилу 
твірної конусоподібного поглиблення до площі його 
основи α  (у градусах) і радіус закруглення в місці при-
лягання поверхні поглиблення до циліндричного кор-
пусу ізоляційного елемента R  (у міліметрах) вибра-
ні із співвідношення ,0,45,2R/ −=α  який відрізня-

ється тим, що відношення )90( α−  до міжреберної 
відстані h ( в міліметрах) не перевищує 4,5. 
2. Полімерний стрижневий ізолятор за п. 1, який 
відрізняється тим, що кільцеві ребра виконані 
більшого і меншого діаметрів, які чергуються між 
собою. 
3. Полімерний стрижневий ізолятор за п. 1, який 
відрізняється тим, що кільцеві ребра виконані од-
ного діаметра. 
4. Полімерний стрижневий ізолятор за пп. 1, 3, який 
відрізняється тим, що при кільцевих ребрах од-
ного діаметра відношення )90( α−  до міжреберної 
відстані h (в міліметрах) не перевищує 3,0. 
5. Полімерний стрижневий ізолятор за пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що ізоляційний елемент вико-
наний суцільнолитим. 
6. Полімерний стрижневий ізолятор за пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що ізоляційний елемент вико-
наний з окремих еластичних юбочних елементів, 
з'єднаних між собою зв'язувальною речовиною. 

  

 

(11) 88683  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

H01J 33/00 
H05H 5/00  

(21) a200710628  (22) 25.09.2007  
(72) Гурін Вячеслав Анатолійович, Колосенко Віктор Ва-

сильович, Ковпік Олег Федорович, Корнілов Євгеній 
Олександрович, Єгоров Олексій Михайлович, Са-

єнко Сергій Юрійович, Бірюков Олег Володимиро-
вич 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬ-

КИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ГЕРМЕТИЧНЕ ВІКНО ДЛЯ ВИПУСКУ ПОТОКУ 

ПРИСКОРЕНИХ ЧАСТИНОК З ВАКУУМНОГО ОБ′Є-

МУ В ЗОВНІШНЄ РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
(57) 1. Герметичне вікно для випуску потоку прискоре-

них частинок з вакуумного об'єму в зовнішнє робоче 
середовище, що містить перекриваючу отвір вікна 
перегородку з вуглець-вуглецевого композиційного 
матеріалу, яке відрізняється тим, що згадана пе-
регородка виготовлена з вищезгаданого матеріалу 
з густиною, не меншою ніж 1,2 г/см3, пори в якому, 
принаймні з одного боку, закупорені кремнієм. 
2. Вікно за п. 1, яке відрізняється тим, що зовнішня 
і внутрішня поверхні згаданої перегородки є части-
нами сфери, причому опукла поверхня звернута у 
бік робочого середовища. 
3. Вікно за п. 2, яке відрізняється тим, що для ви-
пуску потоку прискорених частинок з вакууму в ро-
боче середовище, тиск в якому менший ніж 0,0086.

σ  
МПа, де σ  - межа міцності матеріалу перегородки на 
вигин, радіус R

1

 опуклої поверхні перегородки і ра-
діус R

2

 увігнутої поверхні перегородки відповідають 
співвідношенням: 
R

1

 = 0,7331 D  
R

2

 = 0,7268 D,  
де: D - діаметр отвору вікна. 
4. Вікно за п. 2, яке відрізняється тим, що згадана 
перегородка має фланець, виконаний як єдине ціле 
з цією перегородкою з такого ж вуглець-вуглецевого 
композиційного матеріалу, при цьому товщина флан-
ця перевищує товщину перегородки сферичної фор-
ми не менше ніж в чотири рази. 

  

 

H 02 

(11) 88640  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

H02K 15/02  

(21) a200700450  (22) 16.01.2007  
(72) Олєйніков Олександр Михайлович, Мартинов Ва-

силь Миколайович, Мирсаітов Костянтин Михайло-
вич, Агафонов Віктор Володимирович, Зарицька 
Олена Ігорівна 

(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) БАГАТОПОЛЮСНИЙ РОТОР СИНХРОННОЇ МА-

ШИНИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ 
(57) Багатополюсний ротор синхронної машини з постій-

ними магнітами, який містить сердечник з масив-
ними полюсами і розташованими між ними танген-
ціально намагніченими магнітами, який відрізня-

ється тим, що полюси утворені в суцільному масив-
ному циліндрі і розділені між собою комбінацією внут-
рішніх і зовнішніх аксіальних пазів прямокутного пе-
рерізу, кожна пара полюсів утворена одним магні-
том, розташованим у внутрішньому пазу, причому 
по колу ротора чергуються пази, заповнені магніта-
ми і стрижнями з немагнітного провідного матері-
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алу, при цьому всі магніти розташовані в пазах з 
однаково спрямованою полярністю, що забезпечує 
необхідне чергування полярності полюсів, а всі зов-
нішні пази ротора заповнені стрижнями з немагніт-
ного провідного матеріалу і разом з немагнітними 
стрижнями внутрішніх пазів з'єднані по торцях ро-
тора кільцями з такого ж матеріалу. 
 

 

 

H 03 

(11) 88627  

(24) 10.11.2009  
(51) МПК (2009)  

H03H 17/02 
G05B 5/00  

(21) a200607133  (22) 26.06.2006  
(72) Долгін Володимир Прохорович, Долгін Ігор Володи-

мирович 
(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ФІЛЬТРА 

ВИСОКИХ ЧАСТОТ 
(57) Спосіб формування динамічного фільтра високих 

частот, що характеризується операторною дробо-
во-раціональною передавальною функцією 
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де )s(W  - операторна дробово-раціональна пере-
давальна функція, s  - оператор Лапласа, n  - по-
рядок фільтра, f  - нижня гранична частота, що вклю-
чає послідовність операцій підсумовування, мно-
ження і затримки сигналу, який відрізняється тим, 
що вхідний сигнал піддають −n кратному перетво-
ренню за допомогою формування проміжного сиг-
налу, що включає послідовність операцій порівнян-
ня вхідного сигналу з сигналом затримки, настрою-
вання граничної частоти фільтра, здійснюваної пе-
ремноженням граничної частоти з результатом по-
рівняння, та підсумовування результату настрою-
вання граничної частоти фільтра з сигналом зат-
римки, після чого віднімають проміжний сигнал з 
вхідного сигналу. 
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(54) РЕЖЕКТОРНИЙ ФІЛЬТР 
(57) Режекторний фільтр, який характеризується опера-

торною дробово-раціональною передавальною фун-
кцією вигляду 
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де )p(W  - операторна дробово-раціональна пере-

давальна функція, p  - оператор, 2

r00

ab ω== , rω  - 

частота режекції фільтра, ξ⋅ω= r1a , ξ  - коефіцієнт 

загасання, q/1=ξ , q  - добротність фільтра, що 
містить суматори, помножувачі і елементи затримки 
сигналу, який відрізняється тим, що містить два 
ідентичних послідовно включених функціональних 
модулі 1 і 9, що складаються з послідовно сполу-
чених помножувача 2 і суматора 3, охопленого еле-
ментом затримки 4 в зворотному зв'язку, входом 
кожного модуля є вхід помножувача 2, другий вхід 
якого сполучений з блоком корекції частоти режек-
ції фільтра k , вихід функціонального модуля 1 спо-
лучений з входом помножувача 5, другий вхід пом-
ножувача 5 сполучений з блоком задання коефіці-
єнта загасання ξ , третій вхід помножувача 5 сполу-
чений з виходом блока задання частоти режекції 
фільтра rω , а вихід помножувача 5 сполучений з од-

ним інверсним входом суматора 7, вихід функціо-
нального модуля 9 сполучений з входом помно-
жувача 6, інші два входи помножувача 6 сполучено 
з виходом блока задання частоти режекції фільтра 

rω , а вихід помножувача 6 сполучений з іншим ін-

версним входом суматора 7, третій вхід якого спо-
лучений з вхідним сигналом x , вихід суматора 7 
сполучений з входом функціонального модуля 1 і 
входом суматора 8, другий вхід якого сполучений з 
виходом помножувача 6, причому вихід суматора 8 
є виходом фільтра Y . 
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(54) ПРИЙМАЧ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ З АДАПТИВНИМ 

КОМПЕНСАТОРОМ НА ОСНОВІ БАГАТОКАНАЛЬ-

НОГО ПРИЙОМУ 
(57) 1. Спосіб оцінювання безпровідного сигналу в сис-

темі безпровідного зв'язку, який включає в себе 
прийом безпровідного сигналу, який містить канал 
пілот-сигналу і щонайменше один інший канал, 
обробку безпровідного сигналу з використанням 
вхідного каскаду багатовідвідного приймача для за-
безпечення множини вихідних сигналів вхідного ка-
скаду, 
виконання оцінювання каналу на основі множини 
вихідних сигналів вхідного каскаду для одержання 
множини оцінок каналів, 
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використання оцінок каналу для об'єднання мно-
жини вихідних сигналів вхідного каскаду в об'єдна-
ний сигнал, 
оцінювання безпровідного сигналу з використанням 
компенсатора та об'єднаного сигналу, при цьому 
компенсатор включає в себе фільтр з множиною 
відводів, які адаптуються за допомогою викорис-
тання адаптивного алгоритму, який використовує 
оцінки пілот-сигналу, оцінені з безпровідного сиг-
налу, при цьому канал пілот-сигналу передається 
щонайменше з одним іншим каналом, 
виділення оціненого пілот-сигналу і 
видачу пілот-сигналу в адаптивний алгоритм. 
2. Спосіб за п. 1, в якому адаптивний алгоритм яв-
ляє собою ітераційний алгоритм. 
3. Спосіб за п. 1, в якому канал пілот-сигналу є му-
льтиплексованим з використанням кодового ущіль-
нення. 
4. Спосіб за п. 3, в якому безпровідний сигнал дода-
тково містить ортогональні і неортогональні канали. 
5. Спосіб за п. 1, в якому компенсатор містить КІХ-
фільтр. 
6. Спосіб за п. 1, в якому компенсатор містить НІХ-
фільтр. 
7. Спосіб за п. 1, в якому фільтрація виконується в 
частотній області. 
8. Спосіб за п. 1, в якому адаптивний алгоритм ви-
користовується однократно на кожний символьний 
інтервал пілот-сигналу для оновлення значень від-
водів. 
9. Спосіб за п. 1, в якому адаптивний алгоритм ви-
користовується N разів на кожний символьний ін-
тервал пілот-сигналу для оновлення значень відво-
дів, де N - будь-яке позитивне ціле число. 
10. Спосіб за п. 1, в якому адаптивний алгоритм ви-
користовується однократно на кожний N-ий симво-
льний інтервал пілот-сигналу для оновлення зна-
чень відводів, де N - будь-яке позитивне ціле число, 
більше 1. 
11. Спосіб за п. 1, в якому адаптивний алгоритм 
продовжує адаптувати нові значення відводів до 
досягнення збіжності нових значень відводів. 
12. Спосіб за п. 1, в якому адаптивний алгоритм 
продовжує адаптувати нові значення відводів про-
тягом заданого часового інтервалу. 
13. Спосіб за п. 1, в якому адаптивний алгоритм ви-
конує адаптацію при зміні умов в каналі, коли ком-
пенсатор не узгоджується з поточними умовами в 
каналі. 
14. Спосіб за п. 1, який додатково містить прийом 
другого безпровідного сигналу і виконання дій за        
п. 1 над другим безпровідним сигналом паралельно 
з виконанням дій над безпровідним сигналом, прий-
нятим першим. 
15. Спосіб за п. 1, в якому відводи є еквідистант-
ними. 
16. Спосіб за п. 1, в якому відводи є нееквідистант-
ними. 
17. Спосіб за п. 1, в якому канал пілот-сигналу пе-
редається безперервно. 
18. Спосіб за п. 1, в якому канал пілот-сигналу не 
передається безперервно. 
19. Спосіб за п. 1, в якому щонайменше один інший 
канал передається безперервно. 
20. Спосіб за п. 1, в якому щонайменше один інший 
канал не передається безперервно. 

21. Спосіб за п. 1, в якому щонайменше один інший 
канал містить канал трафіка. 
22. Спосіб за п. 1, в якому вхідний каскад багатовід-
відного приймача містить множину відводів, при 
цьому кожний вихідний сигнал вхідного каскаду міс-
тить оцінку символів пілот-сигналу, одержаних з 
одного з множини відводів. 
23. Спосіб за п. 22, в якому кожний відвід зв'язаний 
з компонентом багатопроменевого поширення без-
провідного сигналу. 
24. Мобільна станція для використання в системі 
безпровідного зв'язку, причому мобільна станція 
оцінює сигнал, що передається, при цьому мобіль-
на станція містить 
щонайменше одну антену для прийому безпровід-
ного сигналу, який містить канал пілот-сигналу і 
щонайменше один інший канал, 
приймач, електронним способом зв'язаний з що-
найменше однією антеною, 
вхідний каскад багатовідвідного приймача з оціню-
ванням каналу для забезпечення множини вихідних 
сигналів вхідного каскаду, 
блок оцінювання каналу для виконання оцінювання 
каналу на основі множини вихідних сигналів вхід-
ного каскаду для одержання множини оцінок кана-
лів, 
блок об'єднання для використання множини оцінок 
каналу для об'єднання множини вихідних сигналів 
вхідного каскаду в об'єднаний сигнал, 
компенсатор для оцінювання переданого сигналу, 
при цьому компенсатор використовує об'єднаний 
сигнал і включає в себе фільтр з множиною відво-
дів, які адаптуються в процесі використання адап-
тивного алгоритму, який використовує оцінки пілот-
сигналу, оцінені з прийнятого безпровідного сигна-
лу, при цьому канал пілот-сигналу передається що-
найменше з одним іншим каналом, 
компонент для виділення оціненого пілот-сигналу і 
для видачі оцінки пілот-сигналу в адаптивний алго-
ритм. 
25. Мобільна станція за п. 24, в якій адаптивний ал-
горитм являє собою ітераційний алгоритм. 
26. Мобільна станція за п. 24, в якій компенсатор 
містить КІХ-фільтр. 
27. Мобільна станція за п. 24, в якій компенсатор 
містить НІХ-фільтр. 
28. Мобільна станція за п. 24, в якій фільтрація ви-
конується в частотній області. 
29. Мобільна станція за п. 24, в якій адаптивний ал-
горитм оновлює значення відводів однократно на 
кожний символьний інтервал пілот-сигналу. 
30. Мобільна станція за п. 24, в якій адаптивний ал-
горитм оновлює значення відводів N разів на кож-
ний символьний інтервал пілот-сигналу, де N - 
будь-яке позитивне ціле число. 
31. Мобільна станція за п. 24, в якій адаптивний ал-
горитм оновлює значення відводів однократно на 
кожний N-ий символьний інтервал пілот-сигналу, де 
N - будь-яке позитивне ціле число, більше 1. 
32. Мобільна станція за п. 24, в якій адаптивний ал-
горитм продовжує адаптувати нові значення відво-
дів до досягнення збіжності нових значень відводів. 
33. Мобільна станція за п. 24, в якій канал пілот-си-
гналу є мультиплексованим з використанням кодо-
вого ущільнення. 
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34. Мобільна станція за п. 24, в якій адаптивний ал-
горитм використовується для оновлення значень 
відводів в процесі прийому трафіка. 
35. Мобільна станція за п. 24, в якій вхідний каскад 
багатовідвідного приймача містить множину відво-
дів, при цьому кожний вихідний сигнал вхідного кас-
каду містить оцінку символів пілот-сигналу, одер-
жаних з одного з множини відводів. 
36. Мобільна станція за п. 35, в якій кожний відвід 
зв'язаний з компонентом багатопроменевого поши-
рення безпровідного сигналу, що приймається. 
37. Пристрій для оцінювання безпровідного сигналу 
в системі безпровідного зв'язку, при цьому пристрій 
містить 
щонайменше одну антену для прийому безпровід-
ного сигналу, який містить канал пілот-сигналу і 
щонайменше один інший канал, 
приймач, електронним способом зв'язаний з що-
найменше однією антеною, 
вхідний каскад багатовідвідного приймача з оціню-
ванням каналу для забезпечення множини вихідних 
сигналів вхідного каскаду, 
блок оцінювання каналу для виконання оцінювання 
каналу на основі множини вихідних сигналів вхід-
ного каскаду для одержання множини оцінок ка-
налу, 
блок об'єднання для використання множини оцінок 
каналу для об'єднання множини вихідних сигналів 
вхідного каскаду в об'єднаний сигнал, 
компенсатор для оцінювання безпровідного сиг-
налу, при цьому компенсатор використовує об'єд-
наний сигнал і включає в себе фільтр з множиною 
відводів, які адаптуються в процесі використання 
адаптивного алгоритму, який використовує оцінку 
пілот-сигналу, оцінену з безпровідного сигналу, при 
цьому канал пілот-сигналу передається щонайме-
нше з одним іншим каналом, 
компонент для виділення оціненого пілот-сигналу і 
для видачі оцінки пілот-сигналу в адаптивний алго-
ритм. 
38. Пристрій за п. 37, в якому адаптивний алгоритм 
являє собою ітераційний алгоритм. 
39. Пристрій за п. 37, в якому компенсатор містить 
КІХ-фільтр. 
40. Пристрій за п. 37, в якому компенсатор містить 
НІХ-фільтр. 
41. Пристрій за п. 37, в якому фільтрація викону-
ється в частотній області. 
42. Пристрій за п. 37, в якому адаптивний алгоритм 
оновлює значення відводів однократно на кожний 
символьний інтервал пілот-сигналу. 
43. Пристрій за п. 37, в якому адаптивний алгоритм 
оновлює значення відводів N разів на кожний сим-
вольний інтервал пілот-сигналу, де N - будь-яке по-
зитивне ціле число. 
44. Пристрій за п. 37, в якому адаптивний алгоритм 
оновлює значення відводів однократно на кожний 
N-ий символьний інтервал пілот-сигналу, де N - 
будь-яке позитивне ціле число, більше 1. 
45. Пристрій за п. 37, в якому адаптивний алгоритм 
продовжує адаптувати нові значення відводів до 
досягнення збіжності нових значень відводів. 
46. Пристрій за п. 37, в якому канал пілот-сигналу є 
мультиплексованим з використанням кодового ущі-
льнення. 

47. Пристрій за п. 37, причому пристрій є мобільною 
станцією. 
48. Пристрій за п. 37, причому пристрій є базовою 
станцією. 
49. Пристрій за п. 37, в якому вхідний каскад бага-
товідвідного приймача містить множину відводів, 
при цьому кожний вихідний сигнал вхідного каскаду 
містить оцінку символів пілот-сигналу, одержаних з 
одного з множини відводів. 
50. Пристрій за п. 49, в якому кожний відвід зв'яза-
ний з компонентом багатопроменевого поширення 
безпровідного сигналу. 
51. Мобільна станція для використання в системі 
безпровідного зв'язку, причому мобільна станція 
оцінює сигнал, що передається, при цьому мобіль-
на станція містить 
засіб для прийому безпровідного сигналу, який міс-
тить канал пілот-сигналу і щонайменше один інший 
канал, 
засіб для обробки окремих компонентів багатопро-
меневого поширення безпровідного сигналу для 
забезпечення множини вихідних сигналів багато-
променевого поширення, 
засіб для виконання оцінювання каналу на основі 
множини вихідних сигналів багатопроменевого по-
ширення для одержання множини оцінок каналу, 
засіб для використання множини оцінок каналу для 
об'єднання множини вихідних сигналів багатопро-
меневого поширення в об'єднаний сигнал, 
засіб для оцінювання переданого сигналу, при 
цьому засіб для оцінювання використовує об'єдна-
ний сигнал і включає в себе множину відводів, які 
адаптуються з використанням засобу для адаптації, 
який використовує оцінку пілот-сигналу, оцінену з 
прийнятого безпровідного сигналу, при цьому канал 
пілот-сигналу передається щонайменше з одним 
іншим каналом, 
засіб для виділення оцінки пілот-сигналу і для ви-
дачі оцінки пілот-сигналу в засіб для адаптації. 
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CH 

(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ШВИДКОСТІ 

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПО ВИСХІДНІЙ ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ 

ПРИ НАЯВНОСТІ МНОЖИНИ ТРАНСПОРТНИХ 

КАНАЛІВ В СИСТЕМІ БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ'ЯЗКУ 
(57) 1. Спосіб вибору швидкості передачі даних, що ре-

алізовується в системі безпровідного зв'язку, яка 
здатна повторно передавати очікуючі дані, поки не 
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буде отримане підтвердження прийому даних або 
поки не буде зроблена максимальна кількість по-
вторних передач, що містить етапи, на яких: 
визначають значення ймовірності, пов'язані з кіль-
костями спроб передач даних, і, 
для кожної з сукупності незавершених передач да-
них, 
визначають, скільки разів була зроблена спроба пе-
редачі даних по вторинному каналу в одному або 
декількох попередніх кадрах, 
визначають ймовірність, пов'язану з тим, скільки ра-
зів була зроблена спроба передачі даних, і 
виділяють потужність для передачі даних по вто-
ринному каналу в наступному кадрі на основі ймо-
вірності, пов'язаної з тим, скільки разів була зробле-
на спроба передачі даних. 
2. Спосіб за п. 1, що додатково містить етап, на 
якому виділяють потужність для передач даних по 
первинному каналу. 
3. Спосіб за п. 2, в якому потужність для передач 
даних по первинному каналу виділяють до виділен-
ня потужності для передачі даних по вторинному 
каналу в наступному кадрі. 
4. Спосіб за п. 3, в якому потужність, виділену для 
передач даних по первинному каналу, виділяють для 
мінімального набору даних. 
5. Спосіб за п. 2, що додатково містить етап, на 
якому вибирають швидкість передачі даних для пе-
редач даних по первинному каналу. 
6. Спосіб за п. 5, в якому, при виборі швидкості пе-
редачі даних для передачі даних по первинному ка-
налу, вибирають найвищу підтримувану швидкість 
передачі даних, яка не вища від максимальної швид-
кості передачі даних, вказаної базовою станцією. 
7. Спосіб за п. 6, що додатково містить етап, на яко-
му визначають, які з сукупності швидкостей переда-
чі даних підтримуються, на основі інформації, відпо-
відної набору попередніх кадрів. 
8. Спосіб за п. 6, в якому, при виборі швидкості 
передачі даних для передачі даних по первинному 
каналу, вибирають швидкість передачі даних на ос-
нові максимального рівня потужності, не регулюючи 
виділення потужності для вторинного каналу, після 
чого повторно обчислюють швидкість передачі да-
них для передачі даних по первинному каналу на 
основі максимального рівня потужності за мінусом 
потужності, виділеної для вторинного каналу. 
9. Спосіб вибору швидкості передачі даних, який 
реалізовується в системі безпровідного зв'язку, що 
має перший канал зворотної лінії зв'язку, на якому 
вибір швидкості передачі даних здійснюється між 
послідовними кадрами передачі даних, і другий ка-
нал зворотної лінії зв'язку, по якому дані переда-
ються з використанням механізму автоматичної 
повторної передачі, причому спосіб містить етапи, 
на яких: 
вибирають початкову швидкість передачі даних для 
передач даних по першому каналу на основі умов 
недавньої історії каналу і максимального рівня по-
тужності, 
оцінюють вимоги до потужності для передач даних 
по другому каналу на основі історичних ймовірнос-
тей повторної передачі, 
резервують першу величину потужності для пере-
дачі мінімального набору даних по першому каналу 
на основі початкової швидкості передачі даних, 

резервують другу величину потужності для переда-
чі даних по другому каналу, і 
вибирають остаточну швидкість передачі даних для 
передач даних по першому каналу на основі умов 
недавньої історії каналу і рівня потужності, що до-
рівнює максимальному рівню потужності за мінусом 
другої величини потужності. 
10. Спосіб за п. 9, в якому історичні ймовірності пов-
торної передачі містять ймовірності, з якими повин-
ні повторно передаватися передачі даних по друго-
му каналу, і відповідну кількість спроб передач да-
них по другому каналу. 
11. Спосіб за п. 10, в якому, при оцінюванні вимог 
до потужності для передач даних по другому кана-
лу, для кожної незавершеної передачі даних визна-
чають, скільки разів була зроблена спроба передачі 
даних, визначають ймовірність, відповідну кількості 
спроб передач, і оцінюють вимогу до потужності для 
передачі даних на основі згаданої ймовірності. 
12. Спосіб за п. 11, в якому, при оцінюванні вимоги 
до потужності для передачі даних на основі вказа-
ної ймовірності, оцінюють або повну потужність, або 
відсутність потужності для передачі даних на основі 
згаданої ймовірності. 
13. Пристрій для вибору швидкості передачі даних, 
який містить 
приймач-передавач, виконаний з можливістю пере-
дачі даних по лінії безпровідного зв'язку, 
причому приймач-передавач виконаний з можливіс-
тю повторної передачі незавершених передач да-
них по вторинному каналу, поки не буде отримане 
підтвердження прийому даних або поки не буде 
зроблена максимальна кількість повторних пере-
дач, і в якому приймач-передавач виконаний з до-
датковою можливістю визначення значень ймовір-
ності, пов'язаних з однією або більшою кількістю 
спроб передач даних, і 
для кожної з сукупності незавершених передач да-
них, 
визначення того, скільки разів була зроблена спро-
ба передачі даних в одному або декількох поперед-
ніх кадрах, 
визначення ймовірності, пов'язаної з тим, скільки 
разів була зроблена спроба передачі даних, і 
виділення потужності для передачі даних в наступ-
ному кадрі на основі ймовірності, пов'язаної з тим, 
скільки разів була зроблена спроба передачі даних. 
14. Пристрій за п. 13, в якому приймач-передавач 
виконаний з додатковою можливістю виділення по-
тужності для передачі даних по первинному каналу. 
15. Пристрій за п. 14, в якому приймач-передавач 
виконаний з додатковою можливістю виділення по-
тужності для передачі даних по первинному каналу 
до виділення потужності для передачі даних по 
вторинному каналу в наступному кадрі. 
16. Пристрій за п. 15, в якому приймач-передавач 
виконаний з додатковою можливістю виділення по-
тужності для передачі даних по первинному каналу 
для мінімального набору даних. 
17. Пристрій за п. 14, в якому приймач-передавач 
виконаний з додатковою можливістю вибору швид-
кості передачі даних для передачі даних по первин-
ному каналу. 
18. Пристрій за п. 17, в якому приймач-передавач 
виконаний з можливістю вибору швидкості передачі 
даних для передачі даних по первинному каналу 
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шляхом вибору найвищої підтримуваної швидкості 
передачі даних, яка не вища від максимальної швид-
кості передачі даних, вказаної базовою станцією. 
19. Пристрій за п. 18, в якому приймач-передавач 
виконаний з додатковою можливістю визначення 
того, які з сукупності швидкостей передачі даних під-
тримуються, на основі інформації, відповідної попе-
редньому кадру. 
20. Пристрій за п. 18, в якому приймач-передавач 
виконаний з додатковою можливістю вибору швид-
кості передачі даних для передачі даних по первин-
ному каналу шляхом вибору швидкості передачі да-
них на основі максимального рівня потужності, без 
регулювання виділення потужності для вторинного 
каналу, і подальшого повторного обчислення швид-
кості передачі даних для передачі даних по первин-
ному каналу на основі максимального рівня потуж-
ності за мінусом потужності, виділеної для вторин-
ного каналу. 
21. Пристрій для вибору швидкості передачі даних, 
який містить приймач-передавач для системи безп-
ровідного зв'язку, 
причому приймач-передавач виконаний з можливіс-
тю передачі даних по першому каналу зворотної лі-
нії зв'язку, на якому вибір швидкості передачі даних 
здійснюється між послідовними кадрами передачі 
даних, і по другому каналу зворотної лінії зв'язку, на 
якому використовується механізм автоматичної по-
вторної передачі, 
причому приймач-передавач виконаний з додатко-
вою можливістю вибору початкової швидкості пере-
дачі даних для передач даних по першому каналу 
на основі умов недавньої історії каналу і макси-
мального рівня потужності, 
причому приймач-передавач виконаний з можливіс-
тю оцінювання вимог до потужності для передач 
даних по другому каналу на основі історичних ймо-
вірностей повторної передачі, 
причому приймач-передавач виконаний з можливіс-
тю резервування першої величини потужності для 
передачі мінімального набору даних по першому 
каналу на основі початкової швидкості передачі да-
них, 
причому приймач-передавач виконаний з можливіс-
тю резервування другої величини потужності для 
передачі даних по другому каналу, і 
причому приймач-передавач виконаний з можли-
вістю вибору остаточної швидкості передачі даних 
для передач даних по першому каналу на основі 
умов недавньої історії каналу і рівня потужності, 
який дорівнює максимальному рівню потужності за 
мінусом другої величини потужності. 
22. Пристрій за п. 21, в якому історичні ймовірності 
повторної передачі містять ймовірності, з якими 
повинні повторно передаватися передачі даних по 
другому каналу, і відповідну кількість спроб передач 
даних по другому каналу. 
23. Пристрій за п. 22, в якому приймач-передавач 
виконаний з можливістю оцінки вимог до потужності 
для передач даних по другому каналу для кожної 
незавершеної передачі даних шляхом визначення 
того, скільки разів була зроблена спроба передачі 
даних, визначення ймовірності, відповідної кількості 
спроб передач даних, і оцінювання вимоги до по-
тужності для передачі даних на основі вказаної 
ймовірності. 

24. Пристрій за п. 23, в якому приймач-передавач 
виконаний з можливістю оцінювання вимог до по-
тужності для передачі даних на основі вказаної 
ймовірності шляхом оцінювання або повної потуж-
ності, або відсутності потужності для передачі да-
них на основі вказаної ймовірності. 
25. Носій даних, що зчитується процесором, при-
чому носій даних має втілені в ньому програмні інс-
трукції, здатні спричиняти виконання процесором 
способу, що містить етапи, на яких 
визначають значення ймовірності, пов'язані з од-
нією або більше кількостями спроб передач даних, і, 
для кожної з сукупностей незавершених передач 
даних, 
визначають, скільки разів була зроблена спроба 
передачі даних по вторинному каналу в одному або 
декількох попередніх кадрах, 
визначають ймовірність, пов'язану з тим, скільки ра-
зів була зроблена спроба передачі даних, і 
виділяють потужність для передачі даних по вто-
ринному каналу в наступному кадрі на основі ймо-
вірності, пов'язаної з тим, скільки разів була зробле-
на спроба передачі даних. 
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(54) СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ VPN-З'ЄДНАННЯ 
(57) 1. Спосіб встановлення з'єднання типу "віртуальна 

приватна мережа" у мережі (110) зв'язку між пер-
шим комп'ютером (150) і другим комп'ютером (160), 
підключеними до зазначеної мережі, причому пер-
ший мобільний комунікаційний термінал (154) вико-
наний з можливістю встановлення локального зв'яз-
ку з першим комп'ютером (150), а другий мобільний 
комунікаційний термінал (164) має можливість вста-
новлення локального зв'язку із другим комп'ютером 
(160), який відрізняється тим, що зазначений спо-
сіб здійснюється за допомогою другого мобільного 
термінала (164) і включає такі кроки: 
здійснюють одержання (308) зашифрованого пові-
домлення-запиту від першого мобільного термінала 
(154), причому повідомлення-запит містить такі ком-
поненти: 
інформація, що включає мережну адресу першого 
комп'ютера (150); 
спільний секретний об'єкт; 
здійснюють дешифрування (310) зазначеного пові-
домлення-запиту за допомогою закритого ключа 
(PrivKey), який належить другому мобільному тер-
міналу (164); 
здійснюють посилання (312) повідомлення конфігу-
рації, що містить мережну адресу першого комп'ю-
тера (150) та спільний секретний об'єкт, на другий 
комп'ютер (160); 
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здійснюють одержання (316) команди-відповіді від 
другого комп'ютера (160); 
здійснюють передачу (318) повідомлення-відповіді, 
що містить інформацію, яка включає мережну ад-
ресу другого комп'ютера (160), на перший мобіль-
ний термінал (154), виконувану після одержання ко-
манди-запиту, 
в результаті чого перший комп'ютер (150) набуває 
можливості одержання мережної адреси другого 
комп'ютера (160); крім того, другий комп'ютер (160) 
набуває можливості одержання мережної адреси 
першого комп'ютера (150) і спільного секретного об'є-
кта, що, у свою чергу, дозволяє встановити з'єднан-
ня типу "віртуальна приватна мережа" між першим 
комп'ютером (150) та другим комп'ютером (160). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-
критий ключ (PrivKey) зберігається в модулі іденти-
фікації абонента, встановленого в другому мобіль-
ному терміналі (164). 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що ко-
манда-відповідь містить у собі повідомлення-відпо-
відь. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що пові-
домлення-запит надходить із мережі (120) мобіль-
ного зв'язку, причому повідомлення-відповідь поси-
лається в мережу (120) мобільного зв'язку. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що мере-
жа (120) мобільного зв'язку є мережею мобільного 
телефонного зв'язку, сумісною зі стандартом GSM, 
причому повідомлення-запит і повідомлення-відпо-
відь є SMS-повідомленнями. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що пові-
домлення-запит шифрується за допомогою відкри-
того ключа (PubKey), який належить другому мо-
більному терміналу (164), а також тим, що повідом-
лення-відповідь шифрується за допомогою закрито-
го ключа (PrivKey), який належить другому мобіль-
ному терміналу (164). 
7. Спосіб за одним з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що локальна взаємодія між другим мобільним 
терміналом (164) та другим комп'ютером (160) 
здійснюється на основі бездротового з'єднання ма-
лої дальності, реалізованого у відповідності зі спе-
цифікацією Bluetooth. 
8. Спосіб за одним з пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що локальне з'єднання між першим мобільним 
терміналом (154) та першим комп'ютером (150) є 
бездротовим з'єднанням малої дальності, реалізо-
ваним у відповідності зі специфікацією Bluetooth. 
9. Спосіб за одним з пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що перший мобільний термінал (154) і перший 
комп'ютер (150) об'єднані в один мобільний прист-
рій, наприклад персональний цифровий асистент, 
причому зазначена локальна взаємодія між першим 
мобільним терміналом (154) і першим комп'ютером 
(150) здійснюється усередині зазначеного мобіль-
ного пристрою на основі провідного з'єднання. 
10. Мобільний комунікаційний термінал (164) для 
реалізації функції встановлення з'єднання типу "вір-
туальна приватна мережа" між першим комп'юте-
ром (150) і другим комп'ютером (160) у мережі (110) 
зв'язку, який включає такі компоненти: 
радіочастотний компонент мобільного телефону, 
що забезпечує радіозв'язок; 
комунікаційний інтерфейс, що забезпечує локальне 
з'єднання з комп'ютером, 

причому зазначений мобільний термінал виконаний 
з можливістю здійснення способу за одним з пп. 1-9. 
11. Система для встановлення з'єднання типу "вір-
туальна приватна мережа" у мережі (110) зв'язку, 
яка включає перший комп'ютер (150) і другий ком-
п'ютер (160), підключені до мережі (110), причому 
перший мобільний комунікаційний термінал (154) 
має можливість встановлення локального з'єднання 
з першим комп'ютером (150), а другий мобільний 
термінал (164) має можливість встановлення локаль-
ного з'єднання із другим комп'ютером (160), яка 
відрізняється тим, що другий мобільний комуніка-
ційний термінал (164) виконаний з можливістю здій-
снення способу за одним з пп. 1-9. 

  

 

(11) 88685  

(24) 10.11.2009  
(51)  МПК (2009)  

H04L 12/56  

(21) a200711173  (22) 10.03.2006  
(31) 60/660,866 

(32) 10.03.2005 

(33) US 

(86) PCT/US2006/008942, 10.03.2006 

(72) Радхакрішнан Дхінакар, US, Коллінс Брюс, US, Гау-
там Шушил, US 

(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 

(54) СПОСІБ СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ЗБОРУ 

ДАНИХ УПРАВЛІННЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕДАЧІ ДА-

НИХ УПРАВЛІННЯ ПАКЕТАМИ, ЩО РОЗШИФ-

РОВУЮТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО 
(57) 1. Спосіб скорочення часу затримки збору даних в 

мережі зв'язку, що включає: 
ідентифікацію даних управління, що приєднуються 
до переданої інформації; 
фрагментацію даних управління; та 
прив'язку кожного фрагмента даних управління до 
відповідної одиниці передачі 
переданої інформації. 
2. Спосіб за пунктом 1, відповідно до якого одиниця 
передачі є пакетом фізичного рівня (PLP) супер-
кадру. 
3. Спосіб за пунктом 1, відповідно до якого дані уп-
равління пов'язані із логічним каналом зв'язку Me-
diaFLO (MLC). 
4. Спосіб за пунктом 3, відповідно до якого дані уп-
равління включають дані  схеми передачі Flo до ка-
налу MLC. 
5. Спосіб за пунктом 1, відповідно до якого бездро-
това передача інформації здійснюється через ме-
режу у відповідності з принципами ортогонального 
частотного поділу сигналів. 
6. Спосіб скорочення часу затримки збору даних в 
мережі зв'язку, що включає: 
отримання переданої інформації та пов'язаних да-
них управління, причому дані управління включа-
ють певну кількість фрагментів; та 
відновлення кожної одиниці отриманої переданої 
інформації, на основі відповідного фрагмента даних 
управління. 
7. Спосіб за пунктом 6, відповідно до якого пере-
дана інформація та пов'язані дані управління отри-
муються за допомогою бездротового зв'язку. 
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8. Прилад для скорочення часу затримки збору да-
них в мережі зв'язку, що включає: 
засоби ідентифікації даних управління, що приєдну-
ються до переданої інформації; 
засоби фрагментації даних управління; та 
засоби прив'язки кожного фрагмента даних управ-
ління до відповідної одиниці передачі переданої ін-
формації. 
9. Прилад за пунктом 8, відповідно до якого оди-
ниця передачі є пакетом фізичного рівня (PLP) су-
перкадру. 
10. Прилад для скорочення часу затримки збору 
даних в мережі зв'язку, що включає: 
засоби отримання переданої інформації та пов'яза-
них даних управління, причому дані управління вклю-
чають певну кількість фрагментів; та 
засоби відновлення кожної одиниці отриманої пере-
даної інформації, на основі відповідного фрагменту 
даних управління. 
11. Прилад за пунктом 10, відповідно до якого пере-
дана інформація та пов'язані дані управління от-
римуються за допомогою бездротового зв'язку. 
12. Прилад за пунктом 11, відповідно до якого дані 
управління пов'язані із логічним каналом зв'язку 
MediaFLO (MLC). 
13. Прилад за пунктом 12, відповідно до якого дані 
управління включають дані схеми передачі Flo до 
каналу MLC. 

14. Прилад за пунктом 10, відповідно до якого без-
дротова передача інформації здійснюється через 
мережу у відповідності з принципами ортогональ-
ного частотного поділу сигналів.  
15. Комп'ютерний програмний носій, що несе одну 
або більше послідовностей однієї або кількох ко-
манд для виконання одним або кількома процесо-
рами, з метою забезпечення способу скорочення 
часу затримки збору даних у мережі зв'язку; при-
чому команди, що виконуються одним або кількома 
процесорами, спонукають один або кілька процесо-
рів виконувати етапи ідентифікації даних управлін-
ня, що приєднуються до переданої інформації; 
фрагментації даних управління; та 
прив'язки кожного фрагмента даних управління до 
відповідної одиниці передачі переданої інформації. 
16. Процесор, що конфігурується для скорочення 
часу затримки збору даних в мережі зв'язку, що 
включає: 
логіку ідентифікації для ідентифікації даних управ-
ління, що приєднуються до переданої інформації; 
логіку фрагментації для фрагментації даних управ-
ління; та 
логіку прив'язки для приєднання кожного фрагмен-
та даних управління до відповідної одиниці переда-
чі переданої інформації. 

  

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

5.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 45416  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 13/00 
A01B 71/00  

(21) u200905523  (22) 01.06.2009  
(72) Шмат Сергій Іванович, Сало Василь Михайлович, 

Лузан Петро Григорович, Мачок Юрій Вікторович, 
Воротнюк Валентин Володимирович, Шпильова 
Анна Євгенівна 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ҐРУНТООБРОБНИЙ АГРЕГАТ 
(57) Ґрунтообробний агрегат, що включає раму, опо-

рне колесо, механізм начіпки та закріплені на ра-
мі три ряди різних робочих органів, встановлених 
послідовно один за одним на різній глибині обро-
бітку ґрунту, який відрізняється тим, що перший 
ряд робочих органів виконаний із сферичних дис-
ків, установлених під деяким кутом до напрямку 
руху, за якими встановлені ножеподібні оборотні 
лапи на С- або S-подібних пружинних стояках, а 
за останніми - щілинорізи.  

 

 

(11) 45407  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
A01B 13/08 (2009.01)  

(21) u200905486  (22) 01.06.2009  
(72) Шмат Сергій Іванович, Свірень Микола Олексан-

дрович, Лузан Петро Григорович, Мачок Юрій Вік-
торович, Воротнюк Валентин Володимирович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН КУЛЬТИВАТОРА 
(57) 1. Робочий орган культиватора, що містить ліву 

та праву лапи і хвостовик, який відрізняється 
тим, що лапи робочого органу виконані з двох ча-
стин - передньої з мінімальним кутом підйому та 
задньої - зі змінним кутом підйому від мінімаль-
ного до максимального, причому передня части-
на має найбільшу довжину в зоні носка, а найменшу - 
в зоні п'яти лапи. 

2. Робочий орган культиватора за п. 1, який від-
різняється тим, що на різальній частині лап ви-
конані поздовжні виступи - зубці з відстанню між 
ними не більше 5 см. 

 

 

(11) 45366  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01B 29/00  

(21) u200904858  (22) 18.05.2009  
(72) Калюжний Валерій Вілінович, Овсянников Сергій 

Олександрович 
(73) КАЛЮЖНИЙ ВАЛЕРІЙ ВІЛІНОВИЧ, ОВСЯННИ-

КОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КОТОК 
(57) Сільськогосподарський коток, який містить гори-

зонтальний вал, на якому почергово встановлені 
нерухомі клиноподібні кільця і рухомі зубчасті кіль-
ця, які мають змогу обертатися навколо горизон-
тального вала, причому між суміжними нерухоми-
ми клиноподібними кільцями розташовані втулки, 
на яких встановлені зубчасті кільця, який відріз-
няється тим, що втулки виготовлені з твердої гу-
ми та мають зовнішній діаметр, що перевищує зов-
нішній діаметр маточин нерухомих кілець. 

 

 

(11) 45299  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01B 79/00  

(21) u200901179  (22) 13.02.2009  
(72) Бутюгін Олександр Васильович, Узденніков Ми-

кола Борисович, Гнеденко Марта Вікторовна 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТЕРИКОНІВ 
(57) Спосіб рекультивації териконів, що включає фор-

мування на їх схилах східчастих мікротерас із зво-
ротним поперечним нахилом полотна й повздовж-
нім нахилом траси та висаджування на мікроте-
расах рослин, який відрізняється тим, що перед 
висадженням рослин у шар ґрунту мікротерас вно-
сять нейтралізовані відходи вуглезбагачення в 
кількості 25-95 мас.% в суміші з поверхневою по-
родою терикона. 

 

 

(11) 45452  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
A01B 79/02 (2009.01)  
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(21) u200905826  (22) 09.06.2009  
(72) Прокопенко Дмитро Давидович, Пйонтик Юрій Люд-

вігович 
(73) ЗАХІДНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІН-

ЖЕНЕРІЇ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ НА-
ЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ "ІМЕСГ" 

(54) СПОСІБ ДОВГОТРИВАЛОГО УТРИМАННЯ ПРИ-
РОДНИХ ПАСОВИЩ ВИСОКОВРОЖАЙНИМИ 
ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ЕНЕРГОВИТРАТАХ І ПРИ-
ВЕДЕНИХ ЗАТРАТАХ 

(57) Спосіб довготривалого утримання природних па-
совищ високоврожайними при мінімальних енер-
говитратах і приведених затратах, що включає роз-
різнене виконання таких операцій, як розтягуван-
ня кротовин, калу тварин, боронування, легке дис-
кування, поверхневе внесення мінеральних доб-
рив та підсів трав, який відрізняється тим, що 
весь комплекс робіт виконується за один прохід 
агрегату, спереду якого монтується сівалка для 
висіву насіння травосумішки та гранульованих 
добрив, а ззаду - пристосування для утворення 
мульчі, що одержується внаслідок подрібнення 
мурашникових купин та змішування ґрунту крото-
вин із залишками екскрементів тварин, яким за-
робляється насіння травосумішки та гранули мі-
неральних добрив. 

 

 

(11) 45524  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01C 1/00 
A01C 1/06  

(21) u200906547  (22) 22.06.2009  
(72) Ратушний Володимир Васильович, Гуков Яков Се-

рафимович, Мойсеєнко Володимир Костянтино-
вич, Коваль Геннадій Григорович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИ-
ТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬ-
КОГО ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕ-
МІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ 
(57) 1. Апарат для протруювання насіння, що містить 

бункер для насіння з випускним отвором, дозатор 
насіння, змішувальний пристрій з вивантажуваль-
ним вікном, резервуар для рідкого препарату, від-
центровий насос для подачі препарату, всмокту-
вальний патрубок якого з'єднаний з резервуаром, 
а вихідний кінець його нагнітального трубопрово-
ду розміщений над змішувальним пристроєм, при-
чому цей трубопровід обладнаний дозатором пре-
парату, виконаним у вигляді корпусу з підвідним і 
відвідним патрубками, якими він вмонтований у 
нагнітальний трубопровід і в якому встановлений 
поворотний елемент, вісь повороту якого розмі-
щена упоперек до осі патрубків, і цей елемент ви-
конаний з пропускним каналом, розміщеним упо-
перек до осі його повороту, який відрізняється 
тим, що поворотний елемент обладнаний прист-
роєм для вимірювання кута його повороту. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що при-
стрій для вимірювання кута повороту поворотно-
го елемента крана-дозатора препарату викона-
ний у вигляді важеля, закріпленого до нього, та 

сектора, закріпленого до корпусу крана-дозатора, 
на якому нанесена шкала. 
3. Апарат за п. 2, який відрізняється тим, що 
пристрій для вимірювання кута повороту поворот-
ного елемента крана-дозатора препарату облад-
наний механізмом для установлення важеля у по-
трібному положенні, виконаним у вигляді баран-
чикового гвинта, загвинченого у гайку, нерухомо 
закріплену до сектора, причому гвинт розміщений 
зі сторони важеля, поворот якого у бік цієї сторо-
ни обумовлює збільшення дози подачі рідкого 
препарату. 

 

 

(11) 45466  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01C 1/06  

(21) u200905910  (22) 09.06.2009  
(72) Ратушний Володимир Васильович, Коваль Генна-

дій Григорович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИ-

ТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬ-
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ 
(57) Протруювач насіння, що містить бункер для на-

сіння з випускним отвором, дозатор насіння, змі-
шувальний пристрій з вивантажувальним вікном, 
резервуар для рідкого препарату, насос для його 
подачі, всмоктувальний патрубок якого з'єднаний 
з резервуаром для рідкого препарату, а нагніта-
льний трубопровід обладнаний краном-дозато-
ром і його вихідний кінець розміщений над змішу-
вальним пристроєм, причому нагнітальний трубо-
провід підвідним патрубком з'єднаний з гідромі-
шалкою, розміщеною усередині резервуара для 
рідкого препарату над його днищем, який відріз-
няється тим, що нагнітальний трубопровід додат-
ковим патрубком, обладнаним краном-регулято-
ром, з'єднаний з резервуаром для рідкого препа-
рату. 

 

 

(11) 45367  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
A01C 3/06 (2009.01)  

(21) u200904867  (22) 18.05.2009  
(72) Хоменко Сергій Михайлович 
(73) ХОМЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(54) РОЗКИДАЛЬНИЙ БАРАБАН РОЗКИДАЧА ОР-

ГАНІЧНИХ ДОБРИВ 
(57) 1. Розкидальний барабан розкидача органічних 

добрив, що виконаний у вигляді вала з встанов-
леними на ньому робочими органами, який відріз-
няється тим, що робочі органи виконані у вигляді 
чвертьеліпсних і півеліпсних розподільників, при-
чому кожний із чвертьеліпсних розподільників ви-
конаний у вигляді чотирьох чвертьеліпсів, що вста-
новлені на одній осі, при цьому площини цих чверть-
еліпсів встановлені під кутом α = 45°...55° до осі 
вала розкидального барабана, з розміщенням ма-
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лих осей всіх чвертьеліпсів кожного чвертьеліпс-
ного розподільника в одній площині і з забезпе-
ченням проекцій цих чвертьеліпсних розподіль-
ників на площину, перпендикулярну до осі вала 
розкидального барабана, у вигляді кола, а кож-
ний з півеліпсних розподільників виконаний у ви-
гляді двох півеліпсів, встановлених на одній осі, 
при цьому площини цих півеліпсів встановлені 
під кутом δ = 70°...90° один до одного і під кутом  
β = 45°...55° до осі вала розкидального барабана, 
з забезпеченням проекцій цих півеліпсних розпо-
дільників на площину, перпендикулярну до осі ва-
ла розкидального барабана, у вигляді кола, крім 
цього півеліпсні розподільники встановлені си-
метрично до поперечної осі вала розкидального 
барабана на відстанях від неї 3S та 5S, а чвер-
тьеліпсні розподільники встановлені симетрично 
до поперечної осі вала розкидального барабана 
на відстані S від неї, причому значення S розра-
ховується відповідно до залежності: 

0,4 a cosβ <S< 0,6 a cosβ, 
де S - відстань встановлення розподільників від 
поперечної осі розкидального барабана, 
а - величина великої осі еліпса, з якого утворені 
чверть- та півеліпси, крім цього півеліпси вста-
новлені із збереженням співвідношення малої та 
великої осі еліпсів, з яких вони утворені, відповід-
но до залежності: 

b = a sinβ, 
де b - величина малої осі еліпсів, з яких утворені 
півеліпси. 
2. Розкидальний барабан розкидача органічних 
добрив за п. 1, який відрізняється тим, що пів-
еліпсні розподільники встановлені з кутовим змі-
щенням φ один до одного. 
3. Розкидальний барабан розкидача органічних до-
брив за п. 1, який відрізняється тим, що чверть- і 
півеліпси виконані з робочою поверхнею у вигля-
ді рівномірно розміщених трикутних зубів, вістря 
яких в проекції на площину, перпендикулярну осі 
вала розкидального барабана, описують чверть- і 
півкола відповідно. 

 

 

(11) 45382  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
A01C 3/06 (2009.01)  

(21) u200905125  (22) 25.05.2009  
(72) Герук Станіслав Миколайович, Хоменко Сергій Ми-

хайлович, Герук Сергій Станіславович 
(73) ГЕРУК СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) РОЗКИДАЧ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ 
(57) 1. Розкидач органічних добрив, що складається з 

ходової частини, кузова, транспортера та розпо-
дільчого пристрою, який виконаний у вигляді вер-
тикальних розкидальних валів з встановленими на 
них робочими органами, який відрізняється тим, 
що робочі органи виконані у вигляді чвертьеліпс-
них розподілювачів, причому кожний із останніх 
виконаний у вигляді чотирьох чвертьеліпсів, пло-
щини яких встановлені під кутом °°=α 8050 K  до 
осі вертикального розкидального вала, з розміщен-
ням малих осей всіх чвертьеліпсів кожного чверть-

еліпсного розподілювача в одній площині і з за-
безпеченням проекцій цих чвертьеліпсних розпо-
ділювачів на площину, перпендикулярну до осі 
вертикального розкидального вала у вигляді ко-
ла, крім цього чвертьеліпсні розподілювачі вста-
новлені один до одного із відстанню S  відповід-
но до залежності: 

αcosa8,0 <S < αcosa2,1 , 

де S  - відстань встановлення чвертьеліпсних 
розподілювачів один до одного, 
а - величина великої вісі еліпса, з якого утворена 
чверть еліпса, крім цього чвертьеліпси встанов-
лені із збереженням співвідношення малої та ве-
ликої вісі еліпса, з якого вони утворені відповідно 
до залежності: 

α= sinab , де b  - величина малої вісі еліпса, з 
якого утворена чверть еліпса. 
2. Розкидач органічних добрив за п. 1, який від-
різняється тим, що чвертьеліпси виконані з ро-
бочою поверхнею у вигляді рівномірно розміще-
них трикутних зубів, вістря яких в проекції на пло-
щину, перпендикулярну осі вертикального розки-
дального вала, описують чверть кола. 

 

 

(11) 45522  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01C 7/00  

(21) u200906530  (22) 22.06.2009  
(72) Куденчук Василь Віталійович, Дідух Володимир 

Федорович, Хомич Анатолій Васильович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕННЯ У 

ҐРУНТ КОМПЛЕКСУ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ 

(57) Пристрій для локального внесення у ґрунт комп-
лексу органо-мінеральних добрив, що містить 
сошник, котки, тукопроводи, дискові ножі та чис-
тик, який відрізняється тим, що для розміщення 
комплексу органо-мінеральних добрив у ґрунті 
під кутом до горизонту застосовано ексцентричну 
вісь з дисковими ножами та конічними котками різ-
них діаметрів. 

 

 

(11) 45559  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01D 87/00  

(21) u200907266  (22) 10.07.2009  
(72) Шейченко Віктор Олександрович, Хайліс Гедаль 

Абрамович, Бондарев Євген Ілліч, Грицишин Ми-
хайло Іванович, Сидорчук Олександр Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИ-
ТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬ-
КОГО ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕ-
МІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) ПРИСТРІЙ ДО ТРАКТОРА ДЛЯ ТРАНСПОРТУ-
ВАННЯ РУЛОНІВ ЛЬОНУ 

(57) Пристрій до трактора для транспортування руло-
нів льону, який містить передню рамку, передній 
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вертикальний тримач з пальцями, який шарнірно 
зв'язаний з лівим і правим кронштейнами рами 
трактора, гідроциліндр для керування нахилом пе-
реднього вертикального тримача, заднього вер-
тикального тримача з пальцями, який змонтова-
ний на навісному пристрої трактора, який відріз-
няється тим, що на передньому та задньому вер-
тикальних тримачах додатково встановлена сек-
ція з двох пальців, секції в передньому і задньому 
вертикальних тримачах розташовані симетрично 
відносно повздовжньої осі симетрії трактора, при 
цьому кожна пара пальців в першій та другій сек-
ціях встановлена таким чином, що відстань між 
пальцями в кожній із секцій відрізняється між со-
бою не менше ніж на 10 процентів, при цьому сек-
ції, в яких відстані між пальцями співпадають, 
встановлені у передньому і задньому вертикаль-
них тримачах по різні сторони відносно повздовж-
ньої осі симетрії трактора. 

 

 

(11) 45293  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01G 1/00  

(21) u200815030  (22) 26.12.2008  
(72) Горницька Ірина Петрівна, Ткачук Лілія Петрівна, 

Коляснікова Оксана Вікторівна 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАЦІОНАЛЬ-

НОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ТУЇ 

СХІДНОЇ "ПЕРВІСТОК" (THUJA ORIENTALIS 
L."PERVISTOK") 

(57) Спосіб вегетативного розмноження туї східної "Пер-
вісток" (Thuja orientalis L. "Pervistok"), що включає 
стеблове живцювання, інтенсифікацію коренеут-
ворювання у живців і вкорінення живців, який від-
різняється тим, що стеблове живцювання прово-
дять в період уповільнення росту туї східної "Пер-
вісток" (Thuja orientalis L. "Pervistok") і переходу 
однолітніх вегетативних пагонів у напівздерев'я-
нілий стан. 

 

 

(11) 45471  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01H 3/00  

(21) u200905962  (22) 10.06.2009  
(72) Кирик Микола Миколайович, Ковалишин Андрій 

Богданович, Ковалишина Ганна Миколаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІКОФЛОРИ НАСІННЯ 

ЗЕРНОВИХ 
(57) Спосіб визначення мікофлори насіння зернових, 

який включає пророщування його на фільтрува-
льному папері, який відрізняється тим, що на-
сіння розкладають на папері, сформованому у 
вигляді гофрованих складок, по 5 насінин в ря-
док, який зволожують через кожні 2 доби, а на 8-й 
день проводять мікроскопічний аналіз мікофлори, 
що проросла, та визначають її видовий склад. 

 

 

(11) 45314  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 5/00  

(21) u200903314  (22) 07.04.2009  
(72) Кравчук Володимир Іванович, Іваненко Іван Ми-

колайович, Шульга Сергій Федорович, Постельга 
Сергій Станіславович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ПО ПРОГНОЗУВАННЮ І ВИПРОБУВАННЮ 
ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

(54) НАВІСНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ-РОЗДАВАЧ КОРЕ-
НЕПЛОДІВ 

(57) 1. Навісний подрібнювач-роздавач коренеплодів, 
що містить: бункер зі спіралеподібною мішалкою, 
шнек для подавання коренеплодів до ріжучого 
апарату, ріжучий апарат, що складається із не-
рухомих ножів, подрібнювальний апарат з рухо-
мими ножами, модуль навішування на трактор з 
трансмісією та гідроциліндр для повертання ков-
ша у положення набирання коренеплодів і в по-
ложення перемішування і подрібнення, який від-
різняється тим, що, з метою забезпечення необ-
хідних розмірів подрібнених часток коренеплодів 
при сталій продуктивності при роздачі подрібне-
ної маси, подрібнювальний апарат має можли-
вість регулювання частоти обертання в необхід-
ному діапазоні незалежно від частоти обертання 
вала шнека. 
2. Навісний подрібнювач-роздавач коренеплодів за 
п. 1, який відрізняється тим, що, з метою сумі-
щення в одному агрегаті функції очищення коре-
неплодів від землі і функції подрібнення останніх 
з одночасною роздачею ВРХ у поздовжній валок, 
порожнина ковша сполучається з трубою шнека 
через дверцята, що можуть приймати два поло-
ження: закрите при перемішуванні і очищенні і від-
крите при подрібненні і роздачі. 
3. Навісний подрібнювач-роздавач коренеплодів 
за п. 1, який відрізняється тим, що, з метою рів-
номірного розподілу подрібненої маси у поздовж-
ньому валку без розривів і скупчень при умові 
рівномірного руху трактора, встановлено ріжучий 
апарат, в якому відстань між нерухомими ножами 
підібрана такою, щоб забезпечити відповідну дов-
жину порізаних часток коренеплодів. 

 

 

(11) 45510  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 61/00 
A61L 2/16  

(21) u200906297  (22) 17.06.2009  
(72) Тушницька Наталія Йосифівна, Грициняк Ігор Іва-

нович, Янович Вадим Георгійович, Матвієнко На-
талія Миколаївна, Пірус Роман Іванович, Влізло 
Василь Васильович 

(73) ЛЬВІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УААН, ІНСТИТУТ 
БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КРАСНУХИ КОРОПА 
(57) Спосіб лікування краснухи коропа, що передба-

чає згодовування гранульованого комбікорму з 
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бактерицидним препаратом, який відрізняється 
тим, що як бактерицидний препарат використо-
вують препарат "Бровасептол", який розчиняють 
у воді і витримують у ній гранульований комбі-
корм до повного поглинання розчину з розрахун-
ку 5 г препарату на 10 кг комбікорму, лікувальний 
корм готують в день згодовування рибі та згодо-
вують протягом 10-ти днів з одноденною перер-
вою між п'ятиденками. 

 

 

(11) 45532  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01K 63/04 
C02F 7/00  

(21) u200906655  (22) 24.06.2009  
(72) Курбатова Інна Миколаївна, Коваленко Валерій 

Олексійович, Мельничук Сергій Дмитрович, Цедик 
Вікторія Валентинівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АЕРАЦІЇ ВОДИ У ВОДОЙМИЩАХ 
(57) Пристрій для аерації води у водоймищах, що 

включає джерело стисненого повітря і підключені 
до нього колектори з аеруючими елементами, об-
лаштованими засобами для випуску повітря і з'єд-
наними з колектором повітропроводами, який від-
різняється тим, що аеруючі елементи виконано у 
вигляді окремих порожнистих панелей з перфо-
рованим торцем, кожну з яких забезпечено козир-
ками і приєднано на пружинах до телескопічної 
рами, змонтованої під днищем колектора, при 
цьому козирки мають нахил у бік випуску повітря 
під кутом до горизонту біля 20°. 

  

 

(11) 45348  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A01K 67/00  

(21) u200904565  (22) 08.05.2009  
(72) Старчевський Ігор Петрович, Бєльченко Володи-

мир Михайлович, Дубровін Валерій Олександро-
вич, Голуб Геннадій Анатолійович, Марус Олег 
Анатолійович, Таргоня Василь Сергійович 

(73) СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, БЄЛЬЧЕН-
КО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ДУБРОВІН 
ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ГОЛУБ ГЕННА-
ДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, МАРУС ОЛЕГ АНАТОЛІ-
ЙОВИЧ, ТАРГОНЯ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 

(54) КАЛІБРАТОР ЯЄЦЬ ФІТОФАГІВ 
(57) Калібратор яєць фітофагів, що включає бункер з 

приєднаним до нього вібраційним пристроєм, до-
затор і контейнери для яєць фітофагів різних 
фракцій, а також повітряну систему в складі колек-
тора, камери розділення і вентилятора, який від-
різняється тим, що дозатор виконаний у вигляді 
циліндричної трубки діаметром dтр>30...10 dя, де 
dтр - діаметр циліндричної трубки, dя - діаметр яєць 
фітофагів, крім того, між дозатором і камерою 
розділення встановлено стабілізуючий патрубок, 
а повітряну систему додатково оснащено циклон-

ним сепаратором з вентилятором витяжного ти-
пу, який, в свою чергу, обладнано фільтрувальним 
елементом та заслінкою для регулювання подачі 
повітря. 

 

 

(11) 45529  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 67/00 
A23K 1/00  

(21) u200906651  (22) 24.06.2009  
(72) Шевченко Лариса Василівна, Захаренко Микола 

Олександрович, Коваленко Валерій Олексійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОС-

ТІ СВИНОМАТОК 
(57) Спосіб підвищення відтворної здатності свинома-

ток, який включає збагачення основного раціону 
мікробним каротином та його згодовування, який 
відрізняється тим, що як джерело мікробного ка-
ротину використовують 12 % біомасу штаму ТКСТ 
гриба Blakeslea trispora IMB F-10022 продуцента 
β -каротину, яку задають свиноматкам протягом 
всього періоду супоросності і підсису, причому 
починають згодовування за 3-5 днів перед осіме-
нінням з дози 32 мг β -каротину на голову за добу 
та збільшують дозу удвічі в підсисний період, при 
цьому осіменяють свиноматок спермою кнурів, 
яким згодовують в складі комбікорму 51,2 мг β -
каротину на голову за добу протягом 62 днів. 

 

 

(11) 45372  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
A01K 67/033 (2009.01) 

(21) u200904971  (22) 20.05.2009  
(72) Марус Олег Анатолійович, Голуб Геннадій Анато-

лійович, Дубровін Валерій Олександрович, Миро-
ненко Валентин Григорович, Ющенко Людмила 
Петрівна, Мельничук Максим Дмитрович, Стар-
чевський Ігор Петрович, Міщенко Василь Ілліч 

(73) МАРУС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, ГОЛУБ ГЕННА-
ДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕК-
САНДРОВИЧ, МИРОНЕНКО ВАЛЕНТИН ГРИГО-
РОВИЧ, ЮЩЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА, МЕЛЬ-
НИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ, СТАРЧЕВСЬ-
КИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, МІЩЕНКО ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ 

(54) КАЛІБРАТОР ЯЄЦЬ ФІТОФАГІВ 
(57) Калібратор яєць фітофагів, який включає бункер 

для яєць, дозатор, вібраційний пристрій, патру-
бок для подачі яєць, циклонний сепаратор, на 
якому встановлений осьовий вентилятор з регу-
лювальною заслінкою і сіткою для фільтрації по-
вітря, колектор, камеру розділення яєць, яка при-
єднана до циклонного сепаратора, три контейне-
ри для збору фракцій яєць, а також диск, який від-
різняється тим, що в камері розділення яєць між 
першим та другим контейнером для збору фрак-
цій яєць знаходиться заслінка у вигляді пучка трьох 
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площин, причому одна площина встановлена вер-
тикально, а інші дві примикають до стінок сусідніх 
контейнерів для збору фракцій яєць, між другим 
та третім контейнером для збору фракцій яєць 
також встановлена заслінка у вигляді пучка трьох 
площин, але одна площина, що встановлена вер-
тикально, виконана довшою, а дві інші площини 
примикають до стінок сусідніх контейнерів для 
збору фракцій яєць, днище другого контейнера, в 
якому знаходяться крупні та дрібні яйця фітофа-
гів, виконано у вигляді конуса з переходом у ци-
ліндричне подовження з отвором, під яким розмі-
щений диск, на ньому встановлена пірамідальна 
гірка з обмежувачами на ребрах, сам диск розби-
тий на сектори, кількість яких відповідає кількості 
граней пірамідальної гірки, крім того в кожному 
секторі встановлені направляючі та обмежуючі 
лопатки, а по контуру диска приймаючі контейне-
ри збору фракцій яєць. 

 

 

(11) 45373  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
A01K 67/033 (2009.01) 

(21) u200904973  (22) 20.05.2009  
(72) Марус Олег Анатолійович, Голуб Геннадій Анато-

лійович, Дубровін Валерій Олександрович, Миро-
ненко Валентин Григорович, Ющенко Людмила 
Петрівна, Мельничук Максим Дмитрович, Григо-
рюк Іван Панасович, Старчевський Ігор Петро-
вич, Міщенко Василь Ілліч 

(73) МАРУС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, ГОЛУБ ГЕННА-
ДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ДУБРОВІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕК-
САНДРОВИЧ, МИРОНЕНКО ВАЛЕНТИН ГРИГО-
РОВИЧ, ЮЩЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА, МЕЛЬ-
НИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ, ГРИГОРЮК ІВАН 
ПАНАСОВИЧ, СТАРЧЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, 
МІЩЕНКО ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ 

(54) СПОСІБ КАЛІБРУВАННЯ ЯЄЦЬ ФІТОФАГІВ 
(57) Спосіб калібрування яєць фітофагів, який вклю-

чає подачу їх у повітряний потік, перпендикуляр-
ний руху яєць, розділення на дві фракції за ва-
гою, перша з яких включає конгломерати яєць, а 
друга крупні й дрібні яйця, та відбір фракцій для 
подальшого використання, який відрізняється 
тим, що друга фракція, яка включає крупні та дріб-
ні яйця, подається на подальше калібрування під 
дією відцентрових сил, де розділяється на фрак-
ції крупних та дрібних яєць. 

 

 

A 21 

(11) 45300  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A21D 8/00 
A21D 13/02 (2009.01)  

(21) u200901312  (22) 16.02.2009  
(72) Мардар Марина Ромиківна, Кордзая Натела Рева-

зівна 

(73) МАРДАР МАРИНА РОМИКІВНА, КОРДЗАЯ НА-
ТЕЛА РЕВАЗІВНА 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВОГО ХЛІБА З 
ЦІЛЬНОГО ДИСПЕРГОВАНОГО ЗЕРНА ПШЕ-
НИЦІ 

(57) Спосіб виробництва зернового хліба з цільного дис-
пергованого зерна пшениці, що передбачає підго-
товку та обробку зерна, замочування, пророщу-
вання, механічне руйнування пророслого зерна, 
приготування тістової маси, формування, розсто-
ювання та випічку, який відрізняється тим, що 
підготовлене зерно очищають та лущать в прист-
рої ударно-стираючої дії, а оброблене таким чи-
ном зерно замочують у воді протягом 12-15 годин 
при температурі 15-25 °С до появи ростків роз-
міром не більше ніж 1,5 мм. 

 

 

A 23 

(11) 45520  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
A23C 15/02 (2009.01)  

(21) u200906474  (22) 22.06.2009  
(72) Запасний Сергій Володимирович 
(73) ЗАПАСНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) МАСЛО ВЕРШКОВЕ ДЕСЕРТНЕ 
(57) Масло вершкове десертне, що містить жир масла 

вершкового, десертну харчову добавку та воду, 
яке відрізняється тим, що як добавку містить 
фруктовий або ягідний екстракт та фруктозу з на-
ступним співвідношенням компонентів, мас. %: 
вершкове масло 65-80 
фруктовий або ягідний екстракт 5,0-20,0 
фруктоза 5,0-20,0 
вода решта. 

 

 

(11) 45615  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23F 5/24  

(21) u200910463  (22) 15.10.2009  
(72) Абанін Сергій Рудольфович 
(73) АБАНІН СЕРГІЙ РУДОЛЬФОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ГЕЛЕПОДІБНОГО КОН-

ЦЕНТРАТУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КАВОВОГО 
НАПОЮ 

(57) 1. Спосіб виробництва гелеподібного концентра-
ту для приготування кавового напою, який вклю-
чає екстрагування сухих речовин з обсмажених 
та подрібнених зерен кави нагрітою рідиною, 
який відрізняється тим, що обсмажені та подріб-
нені зерна кави заливають підігрітою до 90-94 °С 
водою у співвідношенні 3-6 частин води на 1 час-
тину порошку кавових зерен, витримують 15-30 
хвилин, здійснюють екстрагування при темпера-
турі, що не перевищує 120 °С, розчин примусово 
фільтрують у ємність, оснащену міксером, у отри-
маний кавовий екстракт додають густий цукровий 
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сироп або стерилізовану свіжу патоку, харчовий 
емульгатор, консервант, за бажанням додають хар-
чові добавки та ароматизатори, суміш гомогенізу-
ють шляхом змішування міксером до отримання 
стабільної однорідної гелеподібної суспензії, сте-
рилізують впливом підвищеної температури, охо-
лоджують та фасують у одноразові контейнери. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
харчові добавки додають ароматичне масло з си-
рих кавових зерен, сироп цикорію, порошок сухих 
вершків або забілювач. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
ароматизатори додають синтетичні харчові аро-
матизатори, ідентичні натуральним алкогольним 
напоям, порошок з плодів какао, порошок карда-
мону, кориці, гвоздики, ванілі, червоного перцю 
чилі. 

 

 

(11) 45536  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A23G 3/00  

(21) u200906672  (22) 25.06.2009  
(72) Притульська Наталія Володимирівна, Сєногонова 

Людмила Іванівна 
(73) ПРИТУЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, 

СЄНОГОНОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 
(54) ЦУКЕРКИ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ "ЕНЕРГІЯ СПОРТУ" 
(57) Цукерки спеціального призначення для харчуван-

ня спортсменів, що містять корпус із пудри цукро-
вої, меду натурального, молока незбираного згу-
щеного з цукром, молока сухого знежиреного, ку-
раги, винограду сушеного (кишмиш), подрібнених 
ядер волоських горіхів сушених, глазурі шоколад-
ної, глазуровані шоколадною глазур'ю, які відріз-
няються тим, що додатково містять функціональну 
композицію "Енергія спорту" при наступному спів-
відношенні компонентів на 1 тонну готової про-
дукції, кг: 
корпус: 
пудра цукрова 81,0
мед натуральний 39,3
молоко незбиране згущене з  
цукром 165,0
молоко сухе знежирене 110,3
курага 86,5
виноград сушений (кишмиш) 90,0
ядро горіха волоського сушене 87,0
глазур шоколадна 79,0
функціональна композиція 
"Енергія спорту" 61,9
глазур шоколадна (для поверхні 
цукерок) 200,0.

 

 

(11) 45491  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A23K 1/18 
A23K 1/22 
A23L 1/305  

(21) u200906115  (22) 15.06.2009  
(72) Юрків Ольга Ярославівна, Снітинський Володимир 

Васильович, Іскра Руслана Ярославівна, Макси-
мович Ігор Ярославович 

(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УКРАЇНСЬКОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ НОВО-
НАРОДЖЕНИХ ПОРОСЯТ 

(57) Спосіб підвищення збереженості новонароджених 
поросят, що включає використання неорганічної 
сполуки хрому, який відрізняється тим, що поро-
сятам, починаючи з п'ятої доби життя до тридця-
тидобового віку, з п'ятидобовим інтервалом per os 
вводять по 612 мкг/гол. СrСl3, попередньо розчи-
неного у фізіологічному розчині хлориду натрію. 

 

 

(11) 45490  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23K 1/175 
A23K 1/22  

(21) u200906106  (22) 15.06.2009  
(72) Федорук Ростислав Степанович, Колещук Олена 

Іванівна, Ковальчук Ірина Іванівна 
(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УКРАЇНСЬКОЇ АКА-

ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІМУНОБІОЛОГІЧНОЇ РЕ-

АКТИВНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ ТЕ-
ЛЯТ 

(57) Спосіб підвищення імунобіологічної реактивності 
та інтенсивності росту телят, який включає згодо-
вування селеновмісного препарату, який відріз-
няється тим, що як селеновмісний препарат ви-
користовують "Сел-Плекс" у кількості 5 г/коро-
ву/добу в останні два місяці тільності та новона-
родженим від них телятам у кількості 2 г/гол./добу, 
починаючи з 2 дня після народження, додаючи 
його до молозива, а потім до молока протягом 
перших двох місяців життя. 

 

 

(11) 45534  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23K 1/175  

(21) u200906657  (22) 24.06.2009  
(72) Мельничук Дмитро Олексійович, Мельникова Не-

ля Миколаївна, Ткаченко Тетяна Анатоліївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИВЕДЕННЯ СВИНЦЮ З ОРГАНІЗМУ 

ТВАРИН 
(57) Спосіб виведення свинцю з організму тварин, що 

включає пероральне введення препарату, який 
відрізняється тим, що тваринам раз на добу впро-
довж 26 діб вводять кальцію лактат у вигляді 5 % 
водного розчину у дозі 25 мг/100 г маси тіла тва-
рини. 
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A 41 

(11) 45546  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A41F 1/00  

(21) u200906854  (22) 30.06.2009  
(72) Проданчук Ірина Вікторівна, Рекша Руслан Євге-

нович, Білоусова Галина Георгіївна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕТЛІ ПРОРІЗНОЇ 
(57) Спосіб виготовлення прорізної петлі, при якому 

наносять розмітку розташування петлі на пілочку 
та підборт, розрізають петлю, вивертають край пет-
лі, з'єднують пілочку з підбортом та прокладають 
оздоблювальну строчку, який відрізняється тим, 
що перед розрізанням петлі на розмітку її роз-
ташування наносять клейову стрічку з лицьового 
боку пілочки та підборту, після з'єднання пілочки 
з підбортом припрасовують петлю. 

 

 

A 45 

(11) 45317  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A45C 1/00 
A45C 3/00  

(21) u200903465  (22) 10.04.2009  
(72) Бервецький Володимир Федорович 
(73) БЕРВЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
(54) СУМКА-ГАМАНЕЦЬ 
(57) 1. Сумка-гаманець, що містить корпус з ручками, 

яка відрізняється тим, що корпус сформований 
з двох площин з гнучкого матеріалу, що утворю-
ють вмістину сумки з отворами в верхній частині 
площин, які формують на продовженні площин 
дві ручки, одна із площин в верхній частині, ниж-
че отвору, скомпонована з потайною накладною 
кишенею з двофункціональним клапаном з дво-
стороннім елементом фіксації з внутрішньою і зо-
внішньою площинами корпусу у вигляді "приліп-
ки" з можливістю фіксації клапана "приліпками" 
для закриття накладної кишені і/або вмістини 
сумки і додатковою можливістю складання/згор-
тання корпусу в накладну кишеню її вивертанням 
з наступною фіксацією клапаном. 
2. Сумка-гаманець за п. 1, яка відрізняється 
тим, що корпус виконаний із двох площин за фор-
мою груші. 
3. Сумка-гаманець за п. 1, яка відрізняється 
тим, що потайна накладна кишеня з клапаном 
скомпонована з площиною корпусу сумки з мож-
ливістю трансформації сумки в гаманець. 

 

 

A 47 

(11) 45363  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A47J 47/00  

(21) u200904795  (22) 15.05.2009  
(72) Ігнатьєва Вікторія Борисівна, Бугаєвська Юлія Юрі-

ївна 
(73) ІГНАТЬЄВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА, БУГАЄВСЬ-

КА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 
(54) ХЛІБНИЦЯ 
(57) 1. Хлібниця, що містить корпус, який складається 

із дна, бічних стінок, верхньої стінки й задньої стін-
ки, та кришку, що відкривається усередину, рухаю-
чись у напрямних пазах бокових стінок, яка від-
різняється тим, що містить обробну дошку, яка 
розташована під дном і закріплена на бічних стін-
ках будь-яким відомим способом, наприклад ру-
хається в пазах. 
2. Хлібниця за п. 1, яка відрізняється тим, що об-
робна дошка на передньому торці містить ручку. 

 

 

(11) 45403  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A47K 3/00  

(21) u200905379  (22) 28.05.2009  
(72) Манзюк Костянтин Арсентійович 
(73) МАНЗЮК КОСТЯНТИН АРСЕНТІЙОВИЧ 
(54) МОБІЛЬНА ДУШОВА КАБІНА 
(57) 1. Мобільна душова кабіна, що містить ємність 

для чистої води, забезпечена краном і розпилю-
вачем, піддоном, насосом для відкачування ви-
користаної води, ємністю для використаної води, 
яка відрізняється тим, що піддон та його основа 
виконані з ухилом та можливістю трансформації 
в ємність для використаної води, неглибоким з 
периферійними бортами, гнучкими радіальними 
направляючими вставками, зі встановленим по 
периметру стягуючим елементом з гнучкого мате-
ріалу з елементами кріплення. 
2. Мобільна душова кабіна за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що піддон і його основа виконані у ви-
гляді кола. 
3. Мобільна душова кабіна за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що піддон виконаний з ухилом так, що 
використана вода стікає в одне місце основи під-
дона, де встановлений вхідний кінець насоса, а в 
ємності для використаної води встановлений ви-
хідний кінець насоса або трубка, що виводить воду. 
4. Мобільна душова кабіна за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що використовується електричний на-
сос. 
5. Мобільна душова кабіна за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що використовується механічний насос. 
6. Мобільна душова кабіна за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що механічний насос містить пристрій 
накачування, який є гумовою порожнистою конст-
рукцією з вхідним патрубком для подачі повітря 
між всмоктуючим патрубком і трубкою, що виво-
дить воду. 
7. Мобільна душова кабіна за п. 1 або 2, або 3, 
або 4, або 5, або 6, яка відрізняється тим, що 
містить стінки для захисту від бризок. 
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(11) 45539  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A47K 3/00  

(21) u200906710  (22) 26.06.2009  
(72) Огарков Євген Борисович 
(73) ОГАРКОВ ЄВГЕН БОРИСОВИЧ 
(54) ДУШ ЦИРКУЛЯРНИЙ 
(57) Душ циркулярний, що містить корпус з поворот-

ними трубчатими стулками та шланг для поста-
чання води, який відрізняється тим, що на кор-
пусі встановлені поворотні трубчаті стулки з отво-
рами. 

 

 

A 61 

(11) 45297  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 3/00 
A61B 5/00  

(21) u200901139  (22) 11.02.2009  
(72) Погорєлов Олексій Вікторович, Школьник Валерій 

Маркович 
(73) ПОГОРЄЛОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ, ШКОЛЬ-

НИК ВАЛЕРІЙ МАРКОВИЧ 
(54) СПОСІБ НЕЙРОПУПІЛОМЕТРІЇ 
(57) Спосіб нейропупілометрії, що включає виклик 

пульсацій зіниці ока шляхом її освітлення світло-
вими спалахами, реєстрацію відбитого світлового 
потоку, цифрове вимірювання розмірів зіниці та 
збереження даних у відеофайлах, який відрізня-
ється тим, що додатково світлові спалахи фор-
мують джерелом червоного світла, з частотою 
мерехтіння 1 Гц, водночас з реєстрацією відбито-
го світлового потоку здійснюють електроенце-
фалографію головного мозку, виявляють ступінь 
реакції активації ритмів мозку у відповідь на світ-
ловий спалах за депресію середніх амплітуд α-
ритму на енцефалограмі, виконують цифровий 
відеозапис послідовності пульсацій райдужної 
оболонки зі збереженням даних у відеофайлах, 
визначають ступінь звуження зіниці за градацією 
забарвлення отвору зіниці та райдужної оболо-
нки, максимальний час 1 циклу пульсації та отри-
мують на основі даних пупілометрії параметри 
потужності пульсації зіниці, відносні значення по-
тужності її пульсації та депресії середніх амплі-
туд α-ритму під час реакції активації зіниць, кое-
фіцієнт нейрональної та вегетативної астенії, при 
цьому потужність пульсації зіниці отримують на 
основі тотожності: 

Рп=abs (R1-R2):tmax, ум.од., де: 
Рп - потужність пульсації зіниці, ум.од.; 
R1 - радіус зіниці до освітлення, мм; 
R2 - радіус зіниці у фазі максимального скорочен-
ня, після освітлення, мм; 
tmax - час до максимального скорочення зіниці, мс; 
відносне значення потужності пульсації зіниці роз-
раховують як: 

Рв=(Рсп:Рп)·100 %, де 
Рв - відносне значення потужності пульсації зіниці; 

Рп - потужність пульсації зіниці пацієнта, до серії 
спалахів, ум.од.; 
Рсп - потужність пульсації після серії із 100 спала-
хів, ум.од.;  
відносну депресію середніх амплітуд α-ритму роз-
раховують як: 

Dв=(Dп:Dcп)·100 %, де: 
Dв - відносна депресія середніх амплітуд α-ритму 
енцефалограми, %; 
Dп - депресія середніх амплітуд α-ритму енцефа-
лограми пацієнта, до серії спалахів, %; 
Dcп - депресія середніх амплітуд α-ритму енцефа-
лограми, після серії із 100 спалахів, %; 
коефіцієнт нейрональної та вегетативної астенії 
розраховують як: 

Каст=Рв:Dв, де 
Каст - коефіцієнт нейрональної і вегетативної ас-
тенії; 
Рв - відносне значення потужності пульсації зіниці; 
Dв - відносна депресія середніх амплітуд α-ритму 
енцефалограми. 

 

 

(11) 45296  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 3/00 
A61B 5/00  

(21) u200901138  (22) 11.02.2009  
(72) Школьник Валерій Маркович, Погорєлов Олексій 

Вікторович 
(73) ШКОЛЬНИК ВАЛЕРІЙ МАРКОВИЧ, ПОГОРЄ-

ЛОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АСТЕНІЧНОЇ РЕАКЦІЇ 

ЗІНИЦІ 
(57) 1. Спосіб діагностики астенічної реакції зіниці, що 

містить подразнення очей світловими спалахами 
та оцінку реакції зіниці на світлове подразнення, 
який відрізняється тим, що додатково перед по-
дразненням очей світловими спалахами підшкі-
рно впливають 0,05 % розчином прозерину, світ-
лові спалахи виробляють джерелом червоного 
світла на частоті мерехтіння 1 Гц, у кількості 100 
спалахів у пачці, при їх відтворенні здійснюють 
цифровий відеозапис пульсацій зіниці зі збере-
женням даних у відеофайлах, у вигляді серій по-
слідовних знімків, виміряють на знімках радіуси 
зіниці перед і після першого, перед і після сотого 
спалахів у кожній серії знімків, визначають трива-
лість максимального скорочення зіниці з дискре-
тизацією 25 кадрів/сек., обчислюють амплітуди та 
потужності її скорочення після першого й сотого 
спалахів, розраховують відносні зміни потужності 
та радіуса зіниці після першого й сотого спалахів, 
а при оцінці реакції зіниці на світлове подразнен-
ня діагностують наявність її астенічної реакції, 
якщо відносні значення потужності скорочень або 
радіуса зіниці після першого та сотого спалаху 
серії становлять менше 50 %, та виявляють змен-
шення астенічної реакції зіниць, якщо після вве-
дення 0,05 % розчину прозерину значення потуж-
ності або радіуса зіниці після першого та сотого 
спалаху серії становлять більше 50 %, за умов, 
що амплітуди скорочення зіниці після першого й 
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сотого спалахів обчислюють на основі тотожнос-
тей: 

А1=abs(R1-R1cп), 
А2=abs(R2-R2cп), 

де: А1, 2 - ампітуди скорочень зіниці після першого 
й сотого спалахів, мм; 
R1, R2 - радіуси зіниці до першого і сотого спала-
хів, мм; 
R1cп, R2cп - радіуси зіниці після першого і сотого 
спалахів, мм; 
потужності скорочення зіниці після першого й со-
того спалахів розраховують на основі тотожнос-
тей: 

P1=A1:t1, 
Р2=А2:t2, 

де: Р1, 2 - потужності скорочень зіниці після пер-
шого і сотого спалахів, ум.од.; 
t1, 2 - час від початку спалаху до максимального 
скорочення зіниці після першого й сотого спала-
хів, мс; 
а відносні значення потужності (РB) і радіуса (RВ) 
зіниці після першого та сотого спалахів знаходять, 
виходячи з рівнянь: 

РВ=(Р2:Р1)*100 %, 
RB=(R1cп:R2cп)*100 %. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що оцінку 
реакції зіниці на світлове подразнення здійсню-
ють через 10, 20 і 30 хв. після впливу 0,05 % роз-
чином прозерину. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 0,05 % 
розчин прозерину вводять у кількості 1 мл. 

 

 

(11) 45284  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 3/00  

(21) u200810134  (22) 06.08.2008  
(72) Пасєчнікова Наталія Володимирівна, Чуднявцева 

Наталія Олександрівна, Іваницька Олена В'яче-
славівна, Чуднявцев Сергій Євгенович 

(73) ПАСЄЧНІКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, ІВА-
НИЦЬКА ОЛЕНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА, ЧУДНЯВЦЕ-
ВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, ЧУДНЯВЦЕВ 
СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТРАВМАТИЧНОГО ПО-
ШКОДЖЕННЯ МАКУЛЯРНОЇ ЗОНИ СІТКІВКИ 

(57) Спосіб діагностики травматичного пошкодження 
макулярної зони сітківки, що полягає у проведенні 
офтальмоскопії, який відрізняється тим, що до-
датково виконують оптичну когерентну томогра-
фію макулярної зони сітківки і, якщо параметри 
пошкодженого ока відрізняються від аналогічних 
показників парного ока, встановлюють наявність 
травматичних змін у макулярній зоні сітківки та про-
гнозують подальший розвиток дистрофічних змін 
цієї зони. 

 

 

(11) 45304  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/00  

(21) u200901878  (22) 02.03.2009  
(72) Лисенко Григорій Іванович, Химіон Людмила Вік-

торівна, Крикливий Ігорь Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-

ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ ХВОРОГО НА РЕВМА-

ТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО 
ЛІКУВАННЯ 

(57) Спосіб оцінки стану хворого на ревматоїдний арт-
рит (РА) та ефективності його лікування шляхом 
проведення лабораторного тестування з визна-
ченням його показників, по яких судять про стан 
хворого, який відрізняється тим, що тестування 
здійснюють визначенням в плазмі крові рівня ан-
титіл до цитрулінурованого циклічного пептиду 
(анти ЦЦП), і при концентрації анти ЦЦП в межах 
20-250 Од/мл оцінюють як низьку концентрацію 
анти ЦЦП і відповідаючу їй невисоку активність 
захворювання на РА, при концентрації останньо-
го в межах 250-1000 Од/мл - високий рівень кон-
центрації анти ЦЦП і активності, при концентрації 
анти ЦЦП більше 1000 Од/мл - дуже високий рі-
вень концентрації анти ЦЦП і відповідаючий йому 
тяжкий перебіг захворювання, а при значенні тит-
ру анти ЦЦП менше 20 Од/мл діагностують відсут-
ність захворювання на РА. 

 

 

(11) 45303  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/00  

(21) u200901876  (22) 02.03.2009  
(72) Лисенко Григорій Іванович, Химіон Людмила Вік-

торівна, Крикливий Ігорь Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-

ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІ-

КУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ТРАДИ-
ЦІЙНИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ 

(57) Спосіб прогнозування ефективності лікування 
ревматоїдного артриту (РА) традиційними лікар-
ськими засобами шляхом лабораторного тесту-
вання та оцінки його показників, який відрізня-
ється тим, що проводять тестування з визначен-
ням в плазмі крові рівня антитіл до цитрульова-
ного циклічного пептиду (анти ЦЦП) і при концент-
рації його в плазмі крові від 20 до 250 Од/мл про-
гнозують задовільну якість лікування РА метот-
рексатом, а при концентрації анти ЦЦП більше 
250 Од/мл - більш високу ефективність лікування 
РА інгібіторами ТНФ. 

 

 

(11) 45552  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/00  

(21) u200907080  (22) 06.07.2009  
(72) Кушнір Олександра Юріївна, Мещишен Іван Фе-

дорович, Яремій Ірина Миколаївна 
(73) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 
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(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ РІВНЯ БАЗАЛЬНОЇ ГЛІКЕМІЇ 
ПРИ АЛОКСАНОВОМУ ДІАБЕТІ 

(57) Спосіб корекції рівня базальної глікемії при алок-
сановому діабеті гіпоглікемічним засобом, який 
відрізняється тим, що після інтоксикації алокса-
ну моногідратом проводиться біохімічна оцінка 
стану вуглеводного обміну в печінці та крові за 
вмістом глікогену, активностями: глюкозо-6-фос-
фатдегідрогенази, лактатдегідрогенази, піруваткі-
нази, глюкозо-6-фосфатази - в печінці; рівнями: 
базальної глікемії, глікозильованого гемоглобіну 
та вмістом пірувату - в крові щурів, з наступною 
корекцією порушень шляхом застосування мела-
тоніну. 

 

 

(11) 45570  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/00  

(21) u200907896  (22) 27.07.2009  
(72) Біловол Олександр Миколайович, Єгоров Михай-

ло Олексійович, Шкляр Сергій Петрович, Івасенко 
Володимир Миколайович, Ярошенко Іван Олексан-
дрович 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОВИРОБ-
НИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЛОКОМОТИВНИКА 

(57) Спосіб оцінки якості внутрішньовиробничого се-
редовища локомотивника, який включає вимір та 
послідовний якісно-дихотомічний аналіз показни-
ків фізичних і хімічних факторів виробничого се-
редовища та вимір показників функціонального 
стану працюючих, який відрізняється тим, що 
якість внутрішньовиробничого середовища локо-
мотивника оцінюють із урахуванням тривалості 
рейсу та інтегрального показника змін функціо-
нального стану працюючих, а оцінку якості внут-
рішньовиробничого середовища виконують по 
узагальненому показнику (QWР), що визначають 
по формулі QWР=((І1/I0·log2 І1/I0+S1/S0·log2S1/S0+ 
K1/K0·log2 K1/K0+…+N1/N0·log2 N1/N0)/F)·k·log2k, де 
I0, S0, K0, N0 - нормативні значення фізичних та 
хімічних показників стану виробничого середови-
ща локомотивника; І1, S1, К1, N1 - виміряні у вироб-
ничому середовищі відповідні показники; F - за-
гальна кількість врахованих показників виробничого 
середовища; k - інтегральний показник змін функ-
ціонального стану локомотивника, і, коли QWР<0, 
роблять висновок про задовільну якість внутріш-
ньовиробничого середовища, і навпаки. 

 

 

(11) 45302  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/00 
A61B 5/16  

(21) u200901861  (22) 02.03.2009  
(72) Горпинченко Ігор Іванович, Ситенко Андрій Михай-

лович, Нуріманов Каміль Раїсович, Зайцев Вале-
рій Іванович, Гафсі Махер 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СИМПТОМІВ ПЕРЕДЧАСНОЇ 
ЕЯКУЛЯЦІЇ 

(57) Спосіб оцінки симптомів передчасної еякуляції, 
який полягає у визначенні шляхом анкетування 
здатності пацієнта контролювати момент виник-
нення еякуляції, задоволеності сексуальною фу-
нкцією та виразності психоемоційного дистресу, 
пов'язаного з передчасною еякуляцією, який від-
різняється тим, що додатково визначають за до-
помогою секундоміра тривалість інтравагінально-
го передеякуляторного латентного періоду у се-
кундах, кількісно вимірюють за допомогою візу-
альних умовноінтервальних порядкових 10-баль-
них шкал здатність пацієнта контролювати перед-
часну еякуляцію, задоволеність пацієнта стате-
вим актом, ступінь психоемоційного дистресу, по-
в'язаного з недостатньою тривалістю статевого 
акту, визначають частоту виникнення еякуляції від-
носно моменту введення статевого члена у піхву, 
момент виникнення передчасної еякуляції відно-
сно початку статевого життя, наявність у пацієнта 
постійного сексуального партнера, кількість ста-
тевих актів за тиждень, отримані значення в ба-
лах обробляють за допомогою комп'ютера і, якщо 
тривалість інтравагінального передеякуляторного 
латентного періоду є меншою 2 хвилин та ступінь 
контролю еякуляції менше або дорівнює 5 балам, 
ступінь психоемоційного дистресу більше або до-
рівнює 6 балам, встановлюють діагноз передчас-
ної еякуляції. 

 

 

(11) 45493  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200906119  (22) 15.06.2009  
(72) Лішневська Вікторія Юрьевна, Покрова Єлизаве-

та Володимирівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕРОНТО-

ЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 

ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ОСІБ ПОХИ-
ЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ 
СЕРЦЯ З ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ 
ПЕРЕДСЕРДЬ 

(57) Спосіб прогнозування ризику розвитку тромботи-
чних ускладнень у осіб похилого віку, хворих на 
ішемічну хворобу серця з постійною формою фі-
бриляції передсердь, що здійснюють шляхом ви-
значення рівня Д-димерів та міжнародного норма-
лізованого відношення (МНВ), який відрізняється 
тим, що додатково визначають показники фібри-
ногену, С-реактивного протеїну (СРП), розмір ліво-
го передсердя і при значеннях МНВ<1,2 од., Д-ди-
мерів>0,6 мг/л, фібриногену>3700 мг/л, розміру лі-
вого передсердя>62 мм, СРП>6,5 мг/л прогнозу-
ють розвиток тромботичних ускладнень. 
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(11) 45436  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200905647  (22) 02.06.2009  
(72) Вознюк Валерій Петрович, Ющенко Петро Васи-

льович, Томілін Володимир Володимирович, Кос-
тилев Михайло Володимирович, Єгорова Ольга 
Миколаївна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕМАТО-
ЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ГЕМО-
РАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДИС-
ФУНКЦІЄЮ ТРОМБОЦИТІВ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку геморагічних уск-
ладнень у пацієнтів із дисфункцією тромбоцитів, 
що включає проведення доплерографічного до-
слідження судинорухових реакцій плечової арте-
рії (ПА), який відрізняється тим, що визначають 
одночасно індекс ендотеліальної вазодилатації 
(ІЕВ) та індекс механочутливості ендотелію (ІМЕ) 
за формулами: ІЕВ=∆D/D0, де ∆D - різниця діаме-
тра ПА при реактивній гіперемії і в стані спокою, 
D0 - діаметр ПА у спокої, ІМЕ=(∆D/D0)/(∆τ/τ0), де 
AD - різниця діаметра ПА при реактивній гіперемії 
і в стані спокою, D0 - діаметр ПА у спокої, ∆τ - рі-
зниця між напруженням зсуву до та після прове-
дення проби з реактивною гіперемією, τ0 - почат-
кове напруження зсуву, і при одночасному змен-
шенні ІЕВ нижче 0,1 і збільшенні ІМЕ вище 0,7 
прогнозують високий ризик розвитку геморагічних 
ускладнень у хворих із тромбоцитопатією. 

 

 

(11) 45576  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/02 
G01N 33/49  

(21) u200908062  (22) 31.07.2009  
(72) Бичко Михайло Васильович, Ковбасюк Юрій Васи-

льович, Вознюк Алла Василівна, Машкевич Олек-
сандра Григорівна, Богдан Ірина Степанівна, Яц-
ковська Наталія Михайлівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З 
СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕР-
ТЕНЗІЄЮ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на 
ішемічну хворобу серця з стенокардією та артері-
альною гіпертензією, що включає порівняння ста-
ну хворих до і після лікування, який відрізняєть-
ся тим, що до лікування галопамілом у хворого в 
стані спокою здійснюють забір 5 мл крові з лік-
тьової вени і визначають рідинні властивості кро-
ві шляхом вимірювання в'язкості крові на рота-
ційному віскозиметрі при різних напругах зсуву 
від 0,020 дин/см2 до 8,8 дин/см2, далі після ліку-
вання галопамілом проводять забір 5 мл крові з 
ліктьової вени і проводять аналогічне досліджен-
ня, при цьому, якщо в'язкість крові при напрузі 
зсуву 0,3 дин/см2 зменшиться на 10 % в порівнян-
ні з в'язкістю крові до лікування, то гемореологіч-

ний результат та антиангінальний ефект оціню-
ють як позитивні. 

 

 

(11) 45439  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200905668  (22) 03.06.2009  
(72) Зінченко Юрій Васильович, Степаненко Анатолій 

Петрович, Остапчук Уляна Юріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕС-
КА" АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ СИНУСОВОГО РИТМУ 
У ХВОРИХ З БРАДИСИСТОЛІЧНОЮ ФОРМОЮ 
ТРІПОТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ І ТИПУ 

(57) Спосіб відновлення синусового ритму у хворих з 
брадисистолічною формою тріпотіння передсердь І 
типу шляхом проведення черезстравохідної сти-
муляції, який відрізняється тим, що перед вико-
нанням електрокардіостимуляції лівого передсер-
дя проводиться атропінова проба по загальноприй-
нятій методиці і у випадку негативного результату 
протокол стимуляції продовжується, а при пози-
тивному - стимуляція не проводиться або викону-
ється після відміни антиаритмічних препаратів, що 
уповільнюють атріовентрикулярне проведення. 

 

 

(11) 45346  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/08  

(21) u200904537  (22) 07.05.2009  
(72) Воротняк Тетяна Михайлівна, Безруков Леонід Олек-

сійович, Колоскова Олена Костянтинівна, Білоус Во-
лодимир Володимирович 

(73) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБИРАННЯ КОНДЕНСАТУ ВИ-
ДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ 

(57) Пристрій для збирання конденсату видихуваного 
повітря шляхом створення конденсора, який від-
різняється тим, що виконаний у вигляді трубки, 
один кінець якої пристосований для видихання, а 
другий з'єднаний з ємністю для збирання конден-
сату, причому внутрішня порожнина частини труб-
ки містить ряд закруглених пазів, що контактують 
із засобом для охолодження конденсату у вигляді 
холодогелю, а сам пристрій оснащений корпусом, 
одна стінка якого виконана із отвором, розміще-
ним на рівні розташування ємності для збирання 
конденсату. 

 

 

(11) 45477  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/11 
A61B 5/16  

(21) u200905976  (22) 10.06.2009  
(72) Хорошуха Михайло Федорович, Яроцинський Во-

лодимир Борисович, Коваленченко Володимир Фе-
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дорович, Омельчук Олена Володимирівна, Лахно 
Дмитро Миколайович 

(73) ХОРОШУХА МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, ЯРОЦИН-
СЬКИЙ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ, КОВАЛЕН-
ЧЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ, ОМЕЛЬ-
ЧУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, ЛАХНО ДМИТ-
РО МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ МОЛОДИХ ОСІБ З ПІД-
ВИЩЕНИМ ФАКТОРОМ РИЗИКУ ЩОДО ІНДИ-
ВІДУАЛЬНО-БІОЛОГІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗА-
ЛЕЖНОСТІ 

(57) 1. Спосіб виявлення молодих осіб з підвищеним 
фактором ризику щодо індивідуально-біологічної 
алкогольної залежності, що включає виявлення 
клінічних ознак ейфорії, який відрізняється тим, 
що до і після прийому обстежуваними ейфоризу-
ючих доз етанолу, за допомогою приладу для 
проведення теппінг-тесту оцінюють силу нерво-
вих процесів, визначаючи максимальну частоту 
рухів кисті, і діагностують клінічні ознаки ейфорії 
у осіб, схильних до алкогольної залежності. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що клі-
нічно виражену ейфорію діагностують у осіб, у 
яких визначені рухова та мовна активність, під-
йом настрою та суттєве підвищення працездат-
ності головного мозку за даними теппінг-тесту в 
порівнянні з тими особами, які характеризуються 
слабовираженою ейфорією. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що клі-
нічно виражену ейфорію діагностують у осіб, у 
яких визначають зменшення теппінг-тесту за ос-
танні 10 с роботи (%) в порівнянні з тими особа-
ми, які характеризуються слабовираженою ейфо-
рією. 

 

 

(11) 45469  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
A61B 5/087 (2009.01)  

(21) u200905940  (22) 10.06.2009  
(72) Грінченко Віктор Тимофійович, Макаренкова Анас-

тасія Анатоліївна, Макаренков Олексій Анатолі-
йович 

(73) ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ 
(54) СЕНСОР МІКРОФОННОГО ТИПУ ДЛЯ АУС-

КУЛЬТАЦІЇ ЗВУКІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГА-
НІЗМУ ЛЮДИНИ І ТВАРИН 

(57) Сенсор мікрофонного типу для аускультації звуків 
життєдіяльності організму людини і тварин, який 
містить корпус звукоприймальної головки, капі-
ляр малого діаметра, контактну діафрагму і елек-
третний мікрофон, який відрізняється тим, що в 
корпусі звукоприймальної головки є три рівновід-
далених по колу один від одного отвори діамет-
ром 0,1 діаметра  мікрофона, приймальна поверх-
ня мікрофона відокремлена шаром повітря тов-
щиною 0,2 діаметра мікрофона від донної части-
ни порожнистого циліндра, перфорованого рядом 
отворів діаметром 0,05 діаметра мікрофона, внут-
рішній об'єм циліндра заповнений пористим ма-
теріалом. 

 

 

(11) 45336  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/145  

(21) u200904150  (22) 27.04.2009  
(72) Басова Марина Михайлівна, Темур'янц Наталія Ар-

менаківна, Максимов Сергей Алексеевич, Анти-
пенко Алла Олександрівна 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО 

(54) СПОСІБ МІКРОКІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІ-
ПІДІВ В ТКАНИНАХ ГІДРОБІОНТІВ 

(57) Спосіб мікрокількісного визначення ліпідів у тка-
нинах гідробіонтів, що включає калориметричний 
аналіз ліпідів у тканинах гідробіонтів, при якому 
ліпіди екстрагують із тканин різними розчинника-
ми, потім розчинники випарюють, додають концен-
тровану сірчану кислоту, спалюють ліпіди в термо-
статі, пробірки охолоджують і проводять спектро-
фотометричне визначення оптичної щільності по-
фарбованих розчинів ліпідів при довжині хвилі 
375 мкм, який відрізняється тим, що стандартні 
розчини ліпідів готовлять у хлороформі в концен-
трації 10, 20, 25, 30, 35, 40 і 60 мкг/мол, викорис-
товують аліквоти 0,2 мол, розчинники видаляють 
із ліпідних зразків без потоку азоту в термостаті 
при температурі близько 80-100 °С протягом 15-
20 хвилин, після охолодження пробірок і дода-
вання концентрованої сірчаної кислоти в ліпіди 
вміст ретельно обмивають на дні й струшують 
вміст пробірки, а після виміру оптичної щільнос-
ті на спектрофотометрі розрахунок вмісту ліпідів 
здійснюють по рівнянню у=87,403х+6,21, де х - 
оптична щільність, а у - кількість липідів y мкг. 

 

 

(11) 45511  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 8/00  

(21) u200906312  (22) 18.06.2009  
(72) Рябець Наталія Василівна, Стаднюк Леонід Анто-

нович, Симулик Євген Володимирович 
(73) РЯБЕЦЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, СТАДНЮК ЛЕО-

НІД АНТОНОВИЧ, СИМУЛИК ЄВГЕН ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИС-
ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ 

(57) Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у 
хворих похилого віку, який включає проведення 
проби з реактивною гіперемією з наступним вимі-
рюванням вихідних показників діаметра плечової 
артерії і лінійної швидкості кровотоку в ній та пов-
торно діаметра на першій хвилині дослідження, 
який відрізняється тим, що лінійну швидкість кро-
вотоку повторно вимірюють через 40-60 сек. після 
зняття оклюзії і визначають індекс потокозалежної 
вазодилатації (ПЗВД) за формулою: 

індекс ПЗВД = (D1-а хв/ЛШК1-а хв-Dвих./ЛШКвих.) / 
(Dвих./ЛШКвих.)*100 %, де 

Dвих. - вихідний діаметр плечової артерії; 
D1-а хв - діаметр плечової артерії на першій хви-
лині дослідження; 
ЛШКвих. - вихідна лінійна швидкість кровотоку; 
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ЛШК1-а хв - лінійна швидкість кровотоку через 40-
60 сек. після зняття оклюзії, 
і при значеннях індексу ПЗВД менше 16 % діаг-
ностують ендотеліальну дисфункцію. 

 

 

(11) 45585  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 8/00  

(21) u200908984  (22) 31.08.2009  
(72) Яворовський Олександр Петрович, Вертеленко Ми-

хайло Віталійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕН-

НЯ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА 
(57) Спосіб прогнозування ризику виникнення пору-

шень слухового аналізатора, що включає прове-
дення попередньої (апріорної) оцінки професій-
ного ризику, який відрізняється тим, що додат-
ково проводять апостеріорну (залишкову) оцінку 
професійного ризику з урахуванням медико-біо-
логічних показників: професійної захворюваності, 
стану здоров'я за результатами періодичного ме-
дичного огляду, виявлених випадків ранніх проя-
вів професійних захворювань, показника біологіч-
ного віку, за отриманими показниками визнача-
ють індекс професійного захворювання і при зна-
ченні його 0,33 і вище прогнозують ризик виник-
нення порушень слухового аналізатора. 

 

 

(11) 45419  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 8/02 
A61B 5/0452 
G01N 33/48  

(21) u200905566  (22) 01.06.2009  
(72) Бортна Тетяна Миколаївна, Пархоменко Людми-

ла Костянтинівна, Бортний Микола Олександро-
вич 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МОЖЛИВОСТІ ВИНИК-
НЕННЯ АРИТМІЙ У ЮНАКІВ З ПРОЛАПСОМ 
МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

(57) Спосіб діагностики можливості виникнення арит-
мій у юнаків з пролапсом мітрального клапана, 
що здійснюють шляхом комплексного обстежен-
ня, яке включає добове моніторування ЕКГ, ви-
значення варіабельності ритму серця, який від-
різняється тим, що додатково проводять клініч-
не обстеження, визначають електролітний спектр 
сироватки крові (калій, кальцій, магній), ультра-
звукове дослідження серця, після чого розрахо-
вують прогностичні коефіцієнти та інформатив-
ність показника, проводять узагальнення отрима-
них результатів, виділяють клінічні прояви, які ма-
ють високу прогностичну інформативність, а саме: 
кардіалгії, перебої в роботі серця та наявність сис-
толічного шуму, серед метаболічних показників - 

гіпомагніємія, ехокардіографічні ознаки - аномаль-
на тракція папілярних м'язів, поперечні хорди і мі-
ксоматозна дегенерація стулок мітрального кла-
пана, серед показників варіабельності ритму сер-
ця - SDANN, SDNN, LF\HF, після чого розрахову-
ють суму прогностичних коефіцієнтів і при досяг-
ненні суми ПК≥13,0 діагностують високий рівень 
можливості розвитку аритмій.  

 

 

(11) 45334  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200904122  (22) 27.04.2009  
(72) Коренєв Микола Михайлович, Плехова Олена 

Ігорівна, Бориско Галина Олександрівна, Кашіна 
Вікторія Леонідівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ПАТО-
ЛОГІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В НА-
ЩАДКІВ ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС В ПЕ-
РІОД РАННЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

(57) Спосіб прогнозування формування хронічної па-
тології шлунково-кишкового тракту в нащадків лі-
квідаторів аварії на ЧАЕС в період раннього шкіль-
ного віку на підставі даних перинатального анам-
незу, який відрізняється тим, що додатково ви-
значають показники гормонально-метаболічного 
гомеостазу та радіаційний анамнез батька, потім 
виділяють найбільш інформативні ознаки, обчис-
люють прогностичні коефіцієнти і при досягненні 
суми балів +13 - прогнозують розвиток хронічного 
запального процесу органів травлення, -13 балів - 
відсутність розвитку хронічного захворювання, у 
межах (-12,5)-(+12,5) - невизначений результат. 

 

 

(11) 45313  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 10/00 
G01N 33/48  

(21) u200903050  (22) 31.03.2009  
(72) Багацька Наталія Василівна, Плехова Олена Іго-

рівна, Глотка Людмила Іванівна, Дємєнкова Інна 
Генадіївна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОСІБ ВИСОКОГО РИ-
ЗИКУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГІПОТАЛАМІЧНО-
ГО СИНДРОМУ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ У 
ХЛОПЧИКІВ 

(57) Спосіб визначення осіб високого ризику щодо 
формування гіпоталамічного синдрому пубертат-
ного періоду у хлопчиків шляхом проведення ге-
нетичного дослідження, який відрізняється тим, 
що у хлопчиків спочатку проводять визначення 
антигенного складу системи HLA, а потім вивча-
ють дерматогліфічні відбитки пальців і долоні, і 
у випадку наявності у крові хлопчиків антигенів 
A11, А24, А25, В16 або їх сполучень, та візерунків 
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С/В на пальцях, 1 на III міжпальцевій подушечці 
долоні, гребеневої ширини "а" (<15), закінчення 
головної долонної лінії В у 5' полі, гребеневого 
рахунку "cd" (<30), візерунка AR на тенарі обох 
рук, визначають осіб високого ризику щодо виник-
нення гіпоталамічного синдрому пубертатного пе-
ріоду. 

 

 

(11) 45581  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200908980  (22) 31.08.2009  
(72) Гнатко Олена Петрівна, Кравченко Олена Анато-

ліївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРО-

ЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВ-
НОГО ВІКУ 

(57) Спосіб діагностики гіперпластичних процесів у жі-
нок репродуктивного віку, що здійснюють шляхом 
гістохімічних, клініко-лабораторних, морфолгічних 
та ультразвукових досліджень, який відрізняєть-
ся тим, що додатково проводять трансвагінальну 
ехографію, оцінюють розміри, структуру, стан мат-
ки та яєчників, індекс резистентності та макси-
мальну систолічну швидкість і при зміні показни-
ків діагностують наявність гіперпластичного про-
цесу ендометрія. 

 

 

(11) 45582  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200908981  (22) 31.08.2009  
(72) Гнатко Олена Петрівна, Скурятіна Наталія Григо-

рівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ПОРУ-

ШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК НА 
ФОНІ УРОГЕНІТАЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

(57) Спосіб прогнозування характеру порушень ре-
продуктивної функції у жінок на фоні урогеніталь-
ної інфекції, що включає проведення клініко-ла-
бораторних досліджень, який відрізняється тим, 
що в крові визначають рівень гонадотропних і 
стероїдних гормонів, оцінюють вміст цитокінів, 
додатково визначають концентрацію імуноглобу-
ліну sІgA в змивах секрету з цервікального кана-
лу шийки матки та аспірату і при зміні показників 
порівняно з контролем прогнозують характер по-
рушень репродуктивної функції у жінок з урогені-
тальною інфекцією. 

 

 

(11) 45580  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200908681  (22) 18.08.2009  
(72) Суханова Лідія Анатоліївна 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБ-

ЛИВОСТЕЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ В ЗАЛЕЖ-
НОСТІ ВІД СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 

(57) Спосіб діагностики морфологічних особливостей 
туберкульозу легень в залежності від стану спо-
лучної тканини, який здійснюють шляхом прове-
дення морфологічного дослідження видалених фраг-
ментів легеневої тканини, який відрізняється тим, 
що при більш виразній альтеративній реакції у ви-
гляді казеозного некрозу, значно вираженому роз-
паді, трансформації клітинних елементів перифо-
кального запалення, а також зменшенні кількості 
клітин Пирогова-Ланханса та зменшенні зони пе-
рифокального запалення, діагностують туберку-
льоз легень з дисплазією сполучної тканини. 

 

 

(11) 45572  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200907903  (22) 27.07.2009  
(72) Черкашина Лідія Володимирівна 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ МІКРОЕЛЕМЕНТНОЇ СТРУКТУ-

РИ ДЕРИВАТІВ ШКІРИ У ХВОРОГО НА ДЕРМА-
ТОЗ 

(57) Спосіб оцінки мікроелементної структури дерива-
тів шкіри у хворого на дерматоз, який включає 
якісно-дихотомічний аналіз результатів визначен-
ня окремих мікроелементів, який відрізняється 
тим, що попередньо визначають структуру мікро-
елементного складу дериватів шкіри у репрезен-
тативних віково-статевих групах здорових з на-
ступною поелементною порівняльною оцінкою мі-
кроелементної структури дериватів шкіри у хво-
рих на дерматози з визначенням сигмальних ко-
ординат по кожному із мікроелементів до отри-
мання стандартизованого формульного запису 
мікроелементного профілю дериватів шкіри, від-
хилення вмісту мікроелемента у дериватах шкіри 
понад ±δ референтного значення відповідної ві-
ково-статевої групи оцінюється як перший ступінь, у 
межах ±2δ - другий, а понад ±2δ - третій ступінь 
розладів мікроелементного складу. 

 

 

(11) 45571  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200907899  (22) 27.07.2009  
(72) Шкляр Сергій Петрович, Фролова Тетяна Воло-

димирівна, Охапкіна Ольга Володимирівна, Кли-
мовська Ліна Олександрівна 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
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(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗНИЖЕННЯ КІСТКО-
ВОЇ МАСИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

(57) Спосіб оцінки ризику зниження кісткової маси у 
дітей та підлітків, який включає якісно-дихотоміч-
ний аналіз результатів денситометричного обсте-
ження, який відрізняється тим, що попередньо 
визначають генеалогічні фактори та стигми фе-
нотипу дитини, а саме наявність у матері хроніч-
них захворювань шлунково-кишкового тракту, на-
явність високого (готичного) піднебіння, аномалій 
вушних раковин, аномалій росту зубів у дитини, 
вік матері на момент народження дитини, тютю-
нопаління матері у стартовому періоді, наявність 
плоскої ступні, сандалеподібної щілини чи гіпер-
мобільності суглобів у дитини, а оцінку ризику 
зниження кісткової маси виконують за інтеграль-
ним показником (ІПопс), який розраховують за фор-
мулою ІПопс = (ПК1+ПК2+ПК3+ . . . ПКn ) / Qa-β, де 
ПК1, ПКn - прогностичні коефіцієнти по врахова-
них n показниках, Qa-β= 19 - показник рівня без-
помилковості прогнозу, і, коли при послідовному 
додаванні прогностичних коефіцієнтів ІПопс <+1,0, 
прогнозують високий ризик; при ІПопс ≤-1,0 - низь-
кий ризик; в інтервалі значень  -1<ІПопс<+1 конс-
татують наявність прогностично невизначеної си-
туації щодо оцінки ризику зниження кісткової маси. 

 

 

(11) 45325  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00 
A61M 1/00  

(21) u200903779  (22) 17.04.2009  
(72) Шуляренко Володимир Адамович, Преподобний 

В'ячеслав Володимирович, Ковальчук Анатолій 
Пилипович, Шуляренко Лариса Володимирівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-
ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 

(54) ЕЛЕКТРОД ДО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЕЛЕКТРОФО-
РЕЗУ 

(57) Електрод до пристрою для електрофорезу, що 
містить контактуючі з тілом електроди через ліку-
вальну речовину, який відрізняється тим, що 
один із електродів виконано у вигляді петлі з мо-
жливістю регулювання її розміру. 

 

 

(11) 45327  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200903784  (22) 17.04.2009  
(72) Косаковський Анатолій Лук'янович, Косаківська 

Ілона Анатоліївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-

ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
(54) СПОСІБ АДЕНОТОМІЇ 
(57) Спосіб аденотомії, що включає зрізування адено-

їдних вегетацій за допомогою аденотома, який 
відрізняється тим, що аденоїдні вегетації зріза-
ють біполярним пристроєм, через який пропуска-

ють високочастотний електричний струм при тем-
пературі 40-70 °С в ділянці дії струму. 

 

 

(11) 45326  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200903782  (22) 17.04.2009  
(72) Кузьменко Олександр Петрович, Євтушенко Олег 

Іванович, Тофан Анатолій Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-

ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 
(54) СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ВІДДАЛЕНОГО МЕТА-

СТАЗУВАННЯ 
(57) Спосіб зменшення віддаленого метастазування 

шляхом обмеження дисемінації злоякісних пухлин, 
який відрізняється тим, що здійснюють однора-
зове заморожування пухлини, наприклад за до-
помогою кріоаплікатора, довівши температуру на 
поверхні пухлини по термодатчику до -10...-15 °С, 
протягом від 30 с до 3,5 хв. з наступним природ-
ним відтаванням тканин. 

 

 

(11) 45322  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200903711  (22) 16.04.2009  
(72) Діденко Сергій Миколайович 
(73) ДІДЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОКЛЮЗІЇ 

СТЕГНОВО-ПІДКОЛІННОГО АРТЕРІАЛЬНОГО 
СЕГМЕНТА 

(57) Спосіб хірургічного лікування оклюзії стегново-під-
колінного артеріального сегмента, що включає стег-
ново-підколінне шунтування та формування арте-
ріовенозного співустя між підколінною артерією та 
венозною системою нижньої кінцівки, який відріз-
няється тим, що артеріовенозне співустя форму-
ють з дистальним сегментом великої підшкірної 
вени, клапани якої руйнують вальвулотомом, а в 
венах стопи клапани руйнують катетером на керо-
ваному провіднику. 

 

 

(11) 45295  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200900885  (22) 06.02.2009  
(72) Шидловський Віктор Олександрович, Романів Ігор 

Богданович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 
(54) АМПУТАЦІЙНИЙ ТРИМАЧ 
(57) Ампутаційний тримач, що складається з підстав-

ки-ложа для нижньої кінцівки в ділянці стегна і 
елементів фіксації, який відрізняється тим, що 
підставку-ложе виконано із стійкої до корозії лис-
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тової сталі у формі увігнутої ринвоподібної пло-
щини, яку закріплено рухомо за допомогою крон-
штейна до операційного столу, а на оберненому 
до операційного столу краю підставки-ложа вста-
новлено кільцеподібну гумову пневматичну ман-
жету, яка сполучена шлангом із помпою. 

 

 

(11) 45344  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200904522  (22) 07.05.2009  
(72) Слєпов Олексій Костянтинович, Руденко Євген Оле-

гович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 

АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ 

ТРАХЕОМАЛЯЦІЇ, АСОЦІЙОВАНОЇ З АТРЕЗІЄЮ 
СТРАВОХОДУ ТА ТРАХЕОСТРАВОХІДНОЮ НО-
РИЦЕЮ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб хірургічної корекції локальної трахеомаля-
ції, асоційованої з атрезією стравоходу та трахе-
остравохідною норицею у дітей, що включає право-
бічну бокову торакотомію, виділення задньої стін-
ки трахеї, визначення ділянки западання перети-
нчастої стінки трахеї, плікацію мембранозної стін-
ки трахеї 2-4 зустрічними П-подібними швами, який 
відрізняється тим, що шви накладають з підхоп-
ленням кінців двох хрящових півкілець з одного 
боку та 2/3 ширини мембранозної стінки трахеї, 
використовують матеріал, що розсмоктується, ви-
конують передню аортопексію за складку перика-
рда на передній поверхні висхідної аорти. 

 

 

(11) 45333  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200904096  (22) 27.04.2009  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Савві Сергій Олек-

сандрович, Лихман Віктор Миколайович, Харчен-
ко Катерина Володимирівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬ-
НОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ДЕКОМПРЕСІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ 
(57) Спосіб декомпресії товстої кишки, який включає 

трансанальну інтубацію товстої кишки зондом 
шляхом заведення його за зону анастомозу, який 
відрізняється тим, що на кишку вище зони анас-
томозу в місці розташування зонда накладають 
трубчастий турнікет, підхоплюючи в ту ж саму пет-
лю пасмо великого сальника, виводять турнікет 
крізь контрапертуру на передню черевну стінку і 
підтягують під візуальним контролем до обтурації 
кишки на зонді, а після формування кишечного 
анастомозу турнікет вивільнюють. 

 

 

(11) 45408  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200905487  (22) 01.06.2009  
(72) Лівшиць Сергій Геннадійович, Міміношвілі Омарі 

Ісідорович, Лівшиць Геннадій Наумович 
(73) ЛІВШИЦЬ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, МІМІНО-

ШВІЛІ ОМАРІ ІСІДОРОВИЧ, ЛІВШИЦЬ ГЕННА-
ДІЙ НАУМОВИЧ 

(54) ГАЧОК ДЛЯ ПОПЕРЕКОВОЇ СИМПАТЕКТОМІЇ 
(57) Гачок для поперекової симпатектомії, що склада-

ється з рукоятки, довгого стрижня й властиво гач-
ка, який відрізняється тим, що властиво гачок сво-
їм циліндричним фіксатором поміщений у роззен-
кований отвір наприкінці вигнутої частини стриж-
ня, завдяки чому властиво гачок повертається 
навколо своєї осі й фіксується гвинтом під необ-
хідним кутом. 

 

 

(11) 45309  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200902704  (22) 24.03.2009  
(72) Іванов Ярослав Юрійович, Бабляк Олександр Дми-

трович, Романюк Олександр Миколайович, Сєгал 
Євген Володимирович, Ємець Ілля Миколайович 

(73) НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРИСТУЛКОВОГО 
КОНДУЇТУ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИХІДНОГО 
ТРАКТУ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА 

(57) Спосіб виготовлення тристулкового кондуїту для 
реконструкції вихідного тракту правого шлуночка, 
який полягає в тому, що інтраопераційно, після ви-
значення необхідного діаметра судинного PTFE-
протеза, який буде з'єднувати вихідний тракт 
правого шлуночка з легеневою артерією, до краю 
судинного PTFE-протеза підшивають широкою 
стороною аутоперикардіальну прямокутну латку 
або латку з 0,1 мм PTFE-мембрани, короткі сто-
рони латки зшивають між собою та утворену та-
ким чином трубку завертають всередину протеза, 
а вільний край трубки фіксують до стінок протеза 
трьома швами, створюючи три кармани-стулки, 
та отримують готовий кондуїт, причому висота 
стулок дорівнює діаметру кондуїту. 

 

 

(11) 45421  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00 
A61K 38/00 
A61P 21/00  

(21) u200905570  (22) 01.06.2009  
(72) Урсол Григорий Миколайович, LY 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 
(57) Спосіб лікування бронхіальної астми, що здійсню-

ють шляхом введення лікарського препарату, який 
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відрізняється тим, що під час бронхоскопії через 
канал бронхоскопа здійснюють 6 ін'єкцій ботуло-
токсину (Діспорт, Ipsen, 500 МО/3 мл) в мембра-
нозну частину біфуркації трахеї та головні брон-
хи, введення препарату здійснюють у гладком'я-
зовий шар у загальній дозі, що не перевищує 250 
міжнародних одиниць. 

 

 

(11) 45420  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00 
A61K 38/00 
A61P 21/00  

(21) u200905568  (22) 01.06.2009  
(72) Урсол Григорий Миколайович, Велигоцький Ми-

кола Миколайович, Велигоцький Олексій Мико-
лайович, Горбуліч Олександр Вікторович, Шепту-
ха Артем Олексійович 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АХАЛАЗІЇ СТРАВОХОДУ 
(57) Спосіб лікування ахалазії стравоходу, який здійс-

нюють шляхом проведення езофагоскопії, який 
відрізняється тим, що в зону нижнього страво-
хідного сфінктера здійснюють 4 ін'єкції ботулоток-
сину, під час кожної ін'єкції вводять по 60 міжна-
родних одиниць препарату. 

 

 

(11) 45412  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200905499  (22) 01.06.2009  
(72) Фесталь Еміль Якович, Фесталь Наталія Микола-

ївна, Самойленко Євгеній Генадійович, Коптюх 
Валерій Васильович, Коптюх Володимир Володи-
мирович 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СПОСІБ РЕЛЬЄФНОЇ ПЛАСТИКИ 
(57) Спосіб рельєфної пластики, що включає висікан-

ня рельєфного автоклаптя, що має тонкі квадрат-
ні ділянки, вкладання на ранову поверхню, адап-
тацію його тонких квадратних ділянок до рани мар-
левою кулькою на затискачі та накладання стисної 
пов'язки, який відрізняється тим, що на тонкі час-
тини накладають "лінійно" товсті силіконові нитки. 

 

 

(11) 45527  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200906621  (22) 24.06.2009  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Кощій Євген Єв-

генійович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АНАСТОМОЗУ 

(57) Спосіб формування анастомозу, що включає ви-
користання аутовенозної вставки між синтетичним 
протезом та артерією, який відрізняється тим, 
що її попередньо вивертають назовні ендотелієм. 

 

 

(11) 45459  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200905853  (22) 09.06.2009  
(72) Капшитар Олександр Васильович, Капшитар Олек-

сій Олександрович 
(73) КАПШИТАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, КАП-

ШИТАР ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ НАКЛАДАННЯ ОДНОРЯДНОГО КИШ-

КОВОГО ШВА 
(57) Спосіб накладання однорядного кишкового шва 

шляхом проведення голки з ниткою через проти-
лежні стінки розтину кишки, починаючи з серозної 
оболонки, зведення країв розтину кишки ниткою 
та зав'язування вузла зі сторони серозної оболон-
ки кишки, який відрізняється тим, що вколюють 
голку з ниткою, відступивши 6 мм від краю розти-
ну, і проколюють м'язову та підслизову оболонку 
на межі розтину кишки і виколюють за межі розти-
ну кишки, голку повертають зовні та вколюють у 
внутрішню частину серозної оболонки розтину киш-
ки та виколюють на її зовнішню поверхню з від-
ступом 1 мм від розтину кишки, далі цією ж гол-
кою проколюють серозну оболонку протилежної 
стінки розтину кишки з зовнішньої сторони, від-
ступивши 1 мм від краю розтину, виколюють за ме-
жі розтину кишки, голку повертають та вколюють у 
підслизову оболонку на межі розтину кишки, про-
колюють м'язову та серозну оболонку, відступив-
ши 6 мм від краю розтину. 

 

 

(11) 45460  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200905854  (22) 09.06.2009  
(72) Капшитар Олександр Васильович, Капшитар Олек-

сій Олександрович 
(73) КАПШИТАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, КАП-

ШИТАР ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ДОСТУПУ ПРИ ОПЕРА-

ТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ВЕН-
ТРАЛЬНОЇ ГРИЖІ 

(57) Спосіб хірургічного доступу при оперативному лі-
куванні післяопераційної вентральної грижі шля-
хом розтину передньої черевної стінки у ділянці 
грижі, який відрізняється тим, що оперативний 
доступ здійснюють шляхом висічення рубця після 
серединної лапаротомії двома поздовжніми дуго-
подібними обвідними розтинами, що сходяться. 
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(11) 45464  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200905887  (22) 09.06.2009  
(72) Велигоцький Миколай Миколайович, Велігоцький 

Олексій Миколайович, Комарчук Віктор Васильо-
вич, Трушин Олександр Сергійович, Тесленко Ігор 
Віталійович 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 

(54) СПОСІБ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ 
РЕЦИДИВІ ВИРАЗКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШ-
КИ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ВАГОТОМІЇ З ГАСТ-
РОДУОДЕНОАНАСТОМОЗОМ ПО ДЖАБУЛЕЮ 

(57) Спосіб реконструктивної операції при рецидиві 
виразки дванадцятипалої кишки після поперед-
ньої ваготомії з гастродуоденоанастомозом по 
Джабулею, що містить закриття культі дванадця-
типалої кишки, який відрізняється тим, що після 
мобілізації антрального відділу шлунка викону-
ють дегастродуоденостомію та пересічення два-
надцятипалої кишки під цілорічним затиском з 
обов'язковим усуненням рецидивної виразки та 
екстериторизацією її кратера, дефект дванадця-
типалої кишки зашивають дворядковим швом, 
при цьому шви культі дванадцятипалої кишки ук-
ривають тахокомбом, після чого виконують антру-
мектомію, відновлюючий етап закінчують накла-
данням косопоперечного гастроентероанастомо-
зу з формуванням протирефлюксної складки і ен-
тероентероанастомозом. 

 

 

(11) 45463  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200905885  (22) 09.06.2009  
(72) Велигоцький Миколай Миколайович, Велігоцький 

Олексій Миколайович, Кобилецький Микола Ми-
хайлович, Трушин Олександр Сергійович, Чебо-
тарьов Олександр Сергійович 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУК-
ТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ 

(57) Спосіб хірургічного лікування деструктивного пан-
креатиту, який містить розкриття всіх рідинних ут-
ворень заочеревинного простору, евакуювання гній-
но-некротичних мас, видалення секвестрів під ві-
деоконтролем, який відрізняється тим, що вико-
нують мініінвазивне люмбоскопічне втручання під 
постійним відеоендоскопічним контролем, вико-
ристовують порт EndoTIP діаметром 10 мм фірми 
Carl Storz і торцевий лапароскоп, точка введення 
лапароскопа розташовується на межі середньої 
та верхньої третини відстані від XII ребра до кри-
ла здухвинної кістки, посередині між середньою 
та задньою аксилярними лініями, де виконують 
розтин шкіри довжиною 1,0-1,5 см, орієнтиром на-
прямку просування лапароскопа є точка, розта-
шована на середині відстані між зовнішніми ме-
жами тіла на умовній лінії, проведеній сагітально 

через верхівку мечоподібного відростка, одночас-
но проводять інсуфляцію вуглекислого газу, в па-
рапанкреатичну клітковину встановлюють силіко-
нові дренажні трубки з внутрішнім діаметром 10 мм 
і множинними бічними отворами, повторні ревізії 
порожнини проводять за допомогою відеолапаро-
скопа через дренажну трубку. 

 

 

(11) 45513  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200906334  (22) 18.06.2009  
(72) Бакшеєв Сергій Миколайович, Шевага Олександр 

Ярославович, Пустоваров Сергій Юрійович, Гоп-
чук Олена Миколаївна 

(73) БАКШЕЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ШЕВАГА 
ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ, ПУСТОВАРОВ 
СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, ГОПЧУК ОЛЕНА МИКО-
ЛАЇВНА 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ШИЙКИ МАТКИ ДО ВНУТ-
РІШНЬОМАТКОВИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ТА ОПЕРА-
ТИВНИХ ВТРУЧАНЬ 

(57) Спосіб підготовки шийки матки до внутрішньомат-
кових маніпуляцій та оперативних втручань, який 
полягає в тому, що у цервікальний канал вводять 
1 ламінарію за 2-3 години до проведення втру-
чання. 

 

 

(11) 45583  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200908982  (22) 31.08.2009  
(72) Фомін Петро Дмитрович, Ігнатов Олександр Во-

лодимирович, Козлов Сергій Миколайович, Ша-
повалюк Валентин Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ПРИПИНЕННЯ КРОВОТЕЧІ З ВИРАЗ-
КИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 

(57) Спосіб припинення кровотечі з виразки дванадця-
типалої кишки, що включає обробку виразкового де-
фекту полімерами, який відрізняється тим, що 
використовують препарат капрофен дозою 4 мл, 
який вводять через фторопластиковий катетер, 
заведений до інструментального каналу ендоско-
па, після чого двічі вводять повітря дозою сумар-
но до 40 мл і візуально оцінюють результат - при-
пинення кровотечі, при необхідності повторно ви-
конують аплікацію такою ж дозою препарату. 

 

 

(11) 45579  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200908487  (22) 12.08.2009  
(72) Пінчук Василь Дмитрович, Ткач Олег Сергійович 
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(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-
ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 

(54) СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ 
(57) Спосіб збільшення молочних залоз, що включає 

розміщення силіконових імплантатів під поперед-
ньо розсіченим вертикально і горизонтально ве-
ликим грудним м'язом, який відрізняється тим, 
що нижню частину імплантатів прикривають м'я-
зово-фасціальним клаптем, в який входять фраг-
менти нижньої частини великого грудного м'яза, 
верхньої частини прямих м'язів та медіальних 
частин передніх зубчатих і косих м'язів живота. 

 

 

(11) 45598  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200909550  (22) 17.09.2009  
(72) Головенко Олександр Сергійович, Карпенко Ва-

силь Георгієвич, Труба Ярослав Петрович, Сіро-
маха Сергій Олегович, Руденко Костянтин Воло-
димирович, Кліменко Артем Валерійович, Лазо-
ришинець Василь Васильович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА" АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТУ МІЖШЛУНОЧ-
КОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ 100 % 
ЛЕГЕНЕВОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
ТА ВИСОКОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ЛЕГЕНЕВИХ 
АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН 

(57) Спосіб пластики дефекту міжшлуночкової перего-
родки у пацієнтів зі 100 % легеневою артеріаль-
ною гіпертензією та високою резистентністю ле-
геневих артеріальних судин, який включає закрит-
тя дефекту міжшлуночкової перегородки латкою 
з клапаном із фенестрацією у центрі латки, який 
відрізняється тим, що розмір фенестрації розра-
ховується індивідуально для кожного пацієнта і 
становить 50 % діаметра кільця аортального кла-
пана, за допомогою цього методу виконують плас-
тику дефекту міжшлуночкової перегородки, що дає 
змогу досягти адекватного розвантаження право-
го шлуночка серця під час легеневих гіпертензив-
них кризів. 

 

 

(11) 45400  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/03  

(21) u200905357  (22) 28.05.2009  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Шапринський Во-

лодимир Олександрович, Логачов Віталій Клав-
дійович, Шапринський Євген Володимирович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АНАСТОМОЗУ ПРИ 
РЕЗЕКЦІЇ ТОНКОЇ КИШКИ В ПРОКСИМАЛЬНИХ 
ВІДДІЛАХ 

(57) Спосіб формування анастомозу при резекції тон-
кої кишки в проксимальних відділах, що передба-

чає резекцію нежиттєздатної ділянки тонкої киш-
ки і накладання анастомозу, який відрізняється 
тим, що проксимальний кінець виводять у вигляді 
тонкокишкової стоми на передню черевну стінку, 
а на дистальний кінець накладають міжкишковий 
анастомоз по типу бік в кінець і вводять Т-подіб-
ний дренаж, який заводять в кишку у проксималь-
ному та дистальному напрямках від анастомозу 
під час його формування, при цьому вільний його 
кінець виводять через проксимальну тонкокишко-
ву стому, через який виконують декомпресію ді-
лянки анастомозу в післяопераційному періоді та 
проводять озонотерапію і ентеральне харчування 
при відновленні перистальтики. 

 

 

(11) 45495  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/60  

(21) u200906121  (22) 15.06.2009  
(72) Климовицький Володимир Гарійович, Чернецький 

Вадим Юрійович 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
(54) СПОСІБ ЧЕРЕЗКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ 

ПЕРЕЛОМУ КЛЮЧИЦІ 
(57) Спосіб черезкісткового остеосинтезу перелому 

ключиці, що включає введення гвинт-стрижнів у 
фрагменти ключиці з подальшою їх фіксацією у 
зовнішній опорі, який відрізняється тим, що гвинт-
стрижні у проксимальний та дистальний фрагмен-
ти ключиці вводять під кутом 90° один до одного. 

 

 

(11) 45335  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/326  

(21) u200904145  (22) 27.04.2009  
(72) Журавльова Юлія Павлівна 
(73) ЖУРАВЛЬОВА ЮЛІЯ ПАВЛІВНА 
(54) ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПЛАН-

ТАТА З ТВЕРДОЇ ОБОЛОНИ ГОЛОВНОГО 
МОЗКУ 

(57) Інструмент для формування трансплантата із твер-
дої оболони головного мозку, що складається з 
чотиригранної пластинки та ручки, який відрізня-
ється тим, що виготовлений з оргскла та має дві 
прямі грані, одну опуклу та одну увігнуту, на кож-
ну з яких нанесена міліметрова шкала. 

 

 

(11) 45409  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 5/00  

(21) u200905493  (22) 01.06.2009  
(72) Ярема Всеволод Михайлович, Коптюх Валерій Ва-

сильович 
(73) ЯРЕМА ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ, КОПТЮХ 

ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
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(54) СПОСІБ ПРЕПАРУВАННЯ ПРИШИЙКОВИХ КА-
РІОЗНИХ ПОРОЖНИН 

(57) Спосіб препарування пришийкових каріозних по-
рожнин, що включає препарування країв клино-
видної порожнини, формування дна ящикоподіб-
ної форми, антисептичну обробку клиновидної по-
рожнини, ізолювання дна клиновидної порожнини 
прокладкою, накладання пломбувального мате-
ріалу, який відрізняється тим, що зовнішній зріз 
емалі зуба під кутом 45 градусів до основи емалі, 
внутрішній зріз дентину зуба теж під кутом 45 гра-
дусів до площини каріозної порожнини, препару-
вання пришийкових каріозних порожнин у фрон-
тальній групі зубів здійснюється у формі оберне-
ної параболи, а у кутніх зубах у формі овалу. 

 

 

(11) 45575  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 13/007 
A61C 13/23 (2009.01)  

(21) u200908006  (22) 29.07.2009  
(72) Голік Віктор Павлович, Доля Анна Вікторівна, Ру-

денко Валерій Володимирович, Касьяненко Олек-
сандр Борисович, Міщерякова Ганна Валеріївна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ФІКСАЦІЇ 
ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ 

(57) Пристрій для визначення сили фіксації знімних 
зубних протезів, який виконано з можливістю 
створення поступового навантаження відриву з 
наступним виміром його величини, який відріз-
няється тим, що включає консольний зачіп, тен-
зодатчик паралелограмного типу, кабель живлен-
ня, блок візуалізації показників навантаження від-
риву, стійку опорну, коробку передач, важіль, ро-
лик, капронову нитку з петлею. 

 

 

(11) 45470  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61D 7/00 
A61K 33/00 
A61K 33/40 
A61P 19/00  

(21) u200905959  (22) 10.06.2009  
(72) Борисевич Володимир Борисович, Борисевич Бо-

рис Володимирович, Каплуненко Володимир Ге-
оргійович, Косінов Микола Васильович, Борисе-
вич Володимир Борисович 

(73) БОРИСЕВИЧ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ, БО-
РИСЕВИЧ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, КАПЛУ-
НЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, КОСІНОВ 
МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, БОРИСЕВИЧ ВОЛО-
ДИМИР БОРИСОВИЧ 

(54) ВОДНА БАКТЕРИЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ 
КОПИТ У ТВАРИН 

(57) 1. Водна бактерицидна композиція для профілак-
тики і лікування захворювань копит у тварин, що 

містить поверхнево-активні речовини, діючу ре-
човину і воду, яка відрізняється тим, що як дію-
чу речовину містить водний колоїдний розчин на-
ноаквахелатів міді, цинку і кобальту, стабілізова-
ний карбоновою кислотою. 
2. Водна бактерицидна композиція для профілак-
тики і лікування захворювань копит у тварин за п. 1, 
яка відрізняється тим, що містить наступні ком-
поненти, мас. %: 
поверхнево-активні речовини - 5,0-7,0; 
водний колоїдний розчин наноаквахелатів міді, 
цинку і кобальту - 5-30; 
вода - до 100 %. 
3. Водна бактерицидна композиція для профілак-
тики і лікування захворювань копит у тварин за п. 1 і 
п. 2, яка відрізняється тим, що водний колоїд-
ний розчин наноаквахелатів міді, цинку і кобальту 
містить, мг/л: 
наноаквахелат міді, її оксиду, гідроксиду - 3-30; 
наноаквахелат цинку, його оксиду, гідроксиду - 
0,5-10; 
наноаквахелат кобальту, його оксиду, гідроксиду - 
0,001-0,5; 
карбонова кислота - 10-200; 
вода - до 1000 мл. 

 

 

(11) 45617  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61D 7/00  

(21) u200910474  (22) 16.10.2009  
(72) Замазій Андрій Анатольович, Камбур Марія Дми-

трівна 
(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ СТИМУЛЯЦІЇ СИНТЕЗУ СУРФАКТАНТА 

ЛЕГЕНЯМИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ 
(57) Спосіб стимуляції синтезу сурфактанта легенями 

новонароджених телят шляхом введення жирних 
кислот, який відрізняється тим, що як жирні кис-
лоти використовують навколоплідні води, які вво-
дять внутрішньом'язово під час першого вдиху но-
вонароджених телят. 

 

 

(11) 45285  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61D 99/00  

(21) u200810539  (22) 20.08.2008  
(72) Абрамов Артур Вікторович, Меженський Андрій 

Олександрович, Резуненко Євген Володимиро-
вич, Алексєєва Галина Борисівна 

(73) АБРАМОВ АРТУР ВІКТОРОВИЧ, МЕЖЕНСЬКИЙ 
АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, РЕЗУНЕНКО ЄВ-
ГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, АЛЕКСЄЄВА ГАЛИНА 
БОРИСІВНА 

(54) СПОСІБ ПУЛУВАННЯ СИРОВАТОК КРОВІ ВЕ-
ЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І МОЛОКА КОРІВ 
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НА ЛЕЙКОЗ МЕТОДОМ 
ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ 
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(57) Спосіб діагностичного обстеження великої рога-
тої худоби на лейкоз методом імуноферментного 
аналізу, який характеризується тим, що включає 
об'єднання проб сироваток крові або молока в 
пули. 

 

 

(11) 45616  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61D 99/00  

(21) u200910473  (22) 16.10.2009  
(72) Замазій Андрій Анатольович, Камбур Марія Дми-

трівна, Плюта Лариса Василівна, Удовенко Яна 
Сергіївна 

(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОГЛИНАЛЬНОЇ ЗДАТ-
НОСТІ ТКАНИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб визначення поглинальної здатності тканин 
молочної залози корів шляхом відбору проб арте-
ріальної і венозної крові з подальшою оцінкою ар-
теріовенозної різниці попередників для синтезу 
складових компонентів молока, який відрізняєть-
ся тим, що пробу артеріальної крові отримують з 
хвостової артерії корів під візуальним наглядом 
маніпуляції. 

 

 

(11) 45618  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61D 99/00  

(21) u200910475  (22) 16.10.2009  
(72) Замазій Андрій Анатольович, Камбур Марія Дми-

трівна, Плюта Лариса Василівна, Удовенко Яна 
Сергіївна 

(73) СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ СЕКРЕТОУТВОРЮ-
ЮЧОЇ ФУНКЦІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ 

(57) Спосіб прогнозування секретоутворюючої функції 
молочної залози корів, який характеризується тим, 
що секретоутворюючу функцію визначають по 
артеріовенозній різниці поглинання глюкози тка-
нинами молочної залози. 

 

 

(11) 45339  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61F 2/82  

(21) u200904383  (22) 05.05.2009  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Прасол Віталій 

Олександрович, Троян Володимир Іванович, Пуля-
єва Інна Сергіївна, Марданян Костянтин Рузвель-
тович 

(73) ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІ-
РУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТРОМБОЕМ-
БОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ 

(57) Пристрій для профілактики тромбоемболії леге-
невої артерії, який містить єдиний трубчастий 
елемент з пам'яттю форми, що включає пряму 
ділянку та ділянку у вигляді конусоподібної спіра-
лі, при цьому пряма ділянка розташована вздовж 
осі конуса та з'єднана з спіральною ділянкою, який 
відрізняється тим, що додатково введено раді-
альну ділянку, розташовану у основі спіралі між 
кінцями прямої та спіральної ділянки. 

 

 

(11) 45538  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61H 9/00 
A61H 31/00  

(21) u200906708  (22) 26.06.2009  
(72) Рожков Вячеслав Станіславович, Афанас'єва Яна 

Станіславовна, Таршинов Ігор Вікторович, Чуприков 
Анатолий Павлович 

(73) РОЖКОВ ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ, АФА-
НАС'ЄВА ЯНА СТАНІСЛАВОВНА, ТАРШИНОВ 
ІГОР ВІКТОРОВИЧ, ЧУПРИКОВ АНАТОЛИЙ ПАВ-
ЛОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АСТЕНІЧНОГО СИНДРОМУ 
У ПАЦІЄНТІВ УРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

(57) Спосіб лікування астенічного синдрому у пацієн-
тів урологічного профілю, який полягає у застосу-
ванні лікарських препаратів, який відрізняється 
тим, що додатково введені фізіотерапевтичні про-
цедури, зокрема об'ємний пневмопресинг, при яко-
му використовуються пневмоманжети, та прийо-
ми озонотерапії. 

 

 

(11) 45281  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61H 39/00  

(21) u200800184  (22) 04.01.2008  
(72) Гоч Василь Павлович, Самохвалов Валерій Гав-

рилович, Новіков Володимир Миколайович, Ско-
моровський Юрій Мечиславович 

(73) ГОЧ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, САМОХВАЛОВ ВА-
ЛЕРІЙ ГАВРИЛОВИЧ, НОВІКОВ ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ, СКОМОРОВСЬКИЙ ЮРІЙ МЕ-
ЧИСЛАВОВИЧ 

(54) СПОСІБ НОРМАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ 

(57) 1. Спосіб нормалізації діяльності систем організму 
людини, який включає дію на них кодуючими еле-
ментами, які виконані у вигляді Рун, нанесеними на 
гармонізатор, яким діють на людину, який відрізня-
ється тим, що нормалізують основні процеси 
центральної нервової системи людини, діючи кода-

ми із Рун . 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що коди 
наносять на грані прозорого акрилового куба з до-
вжиною ребра 70 мм та товщиною стінки 0,5 мм. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що ко-

ди із Рун  наносять на бокові гра-
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ні куба, коди із Рун  
наносять на нижню грань куба, а коди із Рун 

 - на верхню. 
 

 

(11) 45277  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61H 39/00 
A61Q 5/00  

(21) a200800577  (22) 17.01.2008  
(72) Гоч Василь Павлович, Самохвалов Валерій Гав-

рилович, Скоморовський Юрій Мечиславович, Ско-
моровська Лілія Ренатовна 

(73) ГОЧ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, САМОХВАЛОВ ВА-
ЛЕРІЙ ГАВРИЛОВИЧ, СКОМОРОВСЬКИЙ ЮРІЙ 
МЕЧИСЛАВОВИЧ, СКОМОРОВСЬКА ЛІЛІЯ РЕ-
НАТОВНА 

(54) СПОСІБ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВАЧІВ ПЕРУКАРСЬКИХ 
ПОСЛУГ 

(57) Спосіб нормалізації діяльності систем організму лю-
дини, який включає дію на них кодуючими елемен-
тами, які виконані у вигляді Рун, нанесеними на гар-
монізатор, яким діють на людину, який відрізняєть-
ся тим, що психофізіологічні показники споживачів 
перукарських послуг нормалізують, діючи кодами із 

Рун  які на-
несені на полотно ножиць, при цьому на одному ле-

зі нанесені коди   на другому - 

 . 
 

 

(11) 45438  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61H 39/00  

(21) u200905659  (22) 03.06.2009  
(72) Мачарет Євгенія Леонідовна, Бредихін Олександр 

Володимирович, Бредихін Костянтин Олександ-
рович, Коркушко Олександр Олегович, Мільченко 
Олег Павлович 

(73) МАЧАРЕТ ЄВГЕНІЯ ЛЕОНІДОВНА, БРЕДИХІН 
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, БРЕДИХІН 
КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КОРКУШКО 
ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, МІЛЬЧЕНКО ОЛЕГ 
ПАВЛОВИЧ 

(54) ГОЛКА ДЛЯ АКУПУНКТУРНОЇ ТЕРАПІЇ 
(57) 1. Голка для акупунктурної терапії, що містить 

робочу частину - вістря, призначену для введен-
ня в акупунктурну точку та розташовану перпен-
дикулярно до неї допоміжну частину у вигляді спі-
ралі, яка відрізняється тим, що голка суцільно 
або в основному чи частково виконана із золота, 
а на кінці спіралі міститься кулька із того ж мате-
ріалу. 
2. Голка для акупунктурної терапії за п. 1, яка від-
різняється тим, що її робоча частина виконана 
довжиною 3-4 мм, а діаметр кульки на кінці спіра-
лі - розміром 2-3 мм. 

 

 

(11) 45305  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61J 3/00  

(21) u200902016  (22) 06.03.2009  
(72) Войтов Борис Вікторович, Войтова Ксенія Бори-

сівна, Коптєва Катерина Михайлівна 
(73) ВОЙТОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ, ВОЙТОВА КСЕ-

НІЯ БОРИСІВНА, КОПТЄВА КАТЕРИНА МИХАЙ-
ЛІВНА 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ 
(57) 1. Спосіб лікування хворих на псоріаз, що включає 

проведення лікарської протизапальної терапії, який 
відрізняється тим, що як фізіологічно активна ре-
човина використовується йодвісмутсульфаніла-
мідний препарат у вигляді суспензії. 
2. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється 
тим, що препарат наносять тонким шаром на ура-
жені ділянки шкіри, а при профілактичній артро-
патії на суглоби 2-3 рази на день та ретельно вти-
рають до повного всмоктування, лікування про-
довжують до повного видужування. 

 

 

(11) 45613  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61J 17/00  

(21) u200910115  (22) 05.10.2009  
(72) Стасовський Юрій Володимирович 
(73) СТАСОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СОСКА-ПУСТУШКА 
(57) 1. Соска-пустушка, що складається із тіла і хвос-

товика, яка відрізняється тим, що хвостовик міс-
тить знімний елемент. 
2. Соска-пустушка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що знімний елемент хвостовика прикрашений до-
рогоцінним камінням. 
3. Соска-пустушка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що знімний елемент хвостовика прикрашений не-
дорогоцінним камінням. 
4. Соска-пустушка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що знімний елемент хвостовика виконаний з до-
рогоцінного металу. 
5. Соска-пустушка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що знімний елемент хвостовика виконаний з до-
рогоцінного металу та прикрашений дорогоцінним 
камінням. 
6. Соска-пустушка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що знімний елемент хвостовика містить датчик ви-
міру щонайменше одного параметра зовнішнього 
середовища. 
7. Соска-пустушка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що знімний елемент хвостовика містить датчик ви-
міру щонайменше одного параметра тіла дитини. 

 

 

(11) 45384  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 6/00 
A61K 33/06  

(21) u200905131  (22) 25.05.2009  
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(72) Хоружа Ритта Юхимівна, Хоружий Михайло Єв-
генович, Хоружий Євген Григорович, Білоусова 
Катерина Євгенівна, Радіо Сергій Вікторович 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АЛЬВЕОЛІТУ У ПАЦІ-
ЄНТІВ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ВІРУСНЕ УРА-
ЖЕННЯ 

(57) Засіб для лікування альвеоліту у пацієнтів, що 
страждають на вірусне ураження, що містить гід-
роксилапатит кальцію, трикальційфосфат, який 
відрізняється тим, що додатково містить пара-
вольфрамат кальцію, метрогил та холісал у тако-
му співвідношенні компонентів, мас. %: 
гідроксилапатит кальцію 92,0-94,0
трикальційфосфат 1,5-2,7
паравольфрамат кальцію 0,3-0,5
метрогил 2,0-4,0
холісал 1,0-2,0.

 

 

(11) 45387  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 6/00  

(21) u200905135  (22) 25.05.2009  
(72) Хоружа Ритта Юхимівна, Хоружий Михайло Євге-

нович, Нороха Ігор Іванович, Горяча Дина Сергі-
ївна 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) ЛІКУВАЛЬНА ПІДКЛАДКА ПРИ ГОСТРОМУ ГЛИ-
БОКОМУ КАРІЄСІ ТА ВИПАДКОВО ТРАВМО-
ВАНІЙ ПУЛЬПІ 

(57) Лікувальна підкладка при гострому глибокому ка-
рієсі та випадково травмованій пульпі, що вклю-
чає синтезований біоактивний гідроксилапатит 
кальцію, яка відрізняється тим, що додатково 
містить холісал при такому співвідношенні компо-
нентів, мас. %: 
гідроксилапатит кальцію 98,00-99,00
холісал 1,00-2,00.

 

 

(11) 45386  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 6/00 
A61K 33/06  

(21) u200905134  (22) 25.05.2009  
(72) Хоружа Ритта Юхимівна, Хоружий Михайло Євге-

нович, Нороха Ігор Іванович 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АЛЬВЕОЛІТУ 
(57) Спосіб лікування альвеоліту, що включає знебо-

лення, інструментальну та медикаментозну об-
робку знешкодженої лунки видаленого зуба з на-
ступним заповненням її лікарською сумішшю, який 
відрізняється тим, що додатково після медика-
ментозної обробки лунки на її стінки наносять тон-
кий шар дрібнодисперсного порошку гідроксилапа-
титу кальцію, а лікарська суміш для заповнення 

лунки складається з гранульованого порошку гід-
роксилапатиту кальцію, замішаного на лікуваль-
ному засобі холісал. 

 

 

(11) 45521  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 6/00 
A61P 17/00  

(21) u200906529  (22) 22.06.2009  
(72) Куценко Сергій Анатолійович, Рожкевич Олег Ген-

надійович, Грубник Ігор Михайлович 
(73) РОЖКЕВИЧ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) КРЕМ "МОЛОЗОЛЬ" 
(57) Крем, що містить кислоту саліцилову, кислоту мо-

лочну, екстракт чистотілу, пропіленгліколь, воду 
очищену, який відрізняється тим, що додатково 
вводять ПЕГ (гідрогенізоване касторове масло), 
гелеутворювач, кислоту сорбінову, при наступно-
му співвідношенні компонентів, мас. %: 
гелеутворювач 1,0-2,5 
кислота молочна 6,5-11,5 
кислота саліцилова 6,3-8,5 
кислота сорбінова 6,3-8,5 
екстракт чистотілу 3,8-6,8 
пропіленгліколь 25,0-35,5 
ПЕГ (гідрогенізоване касторове 
масло) 0,1-0,5 
вода очищена до 100,0. 

 

 

(11) 45392  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 6/00  

(21) u200905156  (22) 25.05.2009  
(72) Хоружа Ритта Юхимівна, Хоружий Михайло Євге-

нович, Татаренко Лариса Леонідовна 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
(54) ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІРУСНОГО УРАЖЕН-

НЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖ-
НИНИ 

(57) Засіб для лікування вірусного ураження слизової 
оболонки порожнини рота, що містить спирт ети-
ловий, етер діетиловий і прополіс, який відрізня-
ється тим, що додатково включає гідроксилапа-
тит кальцію та холіну саліцилат у такому співвід-
ношенні, мас. %: 
спирт етиловий 30,00-31,00
етер діетиловий 15,00-16,00
прополіс 20,00-19,00
гідроксилапатит кальцію 7,00-5,00
холіну саліцилат 28,00-29,00.

 

 

(11) 45504  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 9/00  

(21) u200906197  (22) 15.06.2009  
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(72) Іванова Ніна Миколаївна, Мавров Іван Іванович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ДЕРМАТО-

ЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ АМНУ" 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГЕМОЛІТИЧНОЇ СИРО-

ВАТКИ 
(57) Спосіб одержання гемолітичної сироватки шляхом 

імунізації кроликів еритроцитами барана з наступ-
ною інактивацією сироватки, який відрізняється 
тим, що еритроцити барана відмивають фізіоло-
гічним розчином, змішують з 2,4-2,6 % негативно 
зарядженими стерильними ліпосомами з розміром 
160-180 нм, отриманими на основі ліпідів спинно-
го мозку великої рогатої худоби, у фізіологічному 
розчині в співвідношенні 1:0,6-1:0,8, суміш інкубу-
ють протягом 30 хвилин при температурі 20 °С. 

 

 

(11) 45286  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 9/20 
A61K 31/685 (2009.01)
A61K 31/375 
A61K 31/59 
A61K 33/06  

(21) u200810566  (22) 21.08.2008  
(72) Грошовий Тарас Андрійович, Белей Наталія Ми-

колаївна, Левицький Анатолій Павлович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 
(54) ТАБЛЕТКИ НА ОСНОВІ КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТУ 
(57) Таблетки на основі кальцію цитрату, лецитину і 

вітаміну D3, які додатково містять кислоту аскорбі-
нову, лактози моногідрат, метилцелюлозу мікро-
кристалічну марки МКЦ 12, полімерний субстрат на 
основі полівідону марки Kollidon 17 pF, кальцію стеа-
рат, аспартам, ароматизатор банановий при наступ-
ному співвідношенні інгредієнтів, мас. %: 
кальцію цитрат 60,24
лецитин 24,10
кислота аскорбінова 6,02
вітамін D3 0,08
лактози моногідрат 3,67
МКЦ 12 1,93
Kollidon 17 pF 1,45
аспартам 1,00
ароматизатор банановий 1,00
кальцію стеарат 0,51.

 

 

(11) 45312  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/00 
A61B 10/00  

(21) u200902963  (22) 30.03.2009  
(72) Пухлик Борис Михайлович 
(73) ПУХЛИК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ АЛЕР-

ГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
(57) Спосіб діагностики та лікування алергічних захво-

рювань, який полягає в зборі скарг і поглиблено-
му анамнезі, обстеженні хворого, шкірному тесту-

ванні з алергенами, проведенні провокаційних 
тестів, функціональному та лабораторно-інстру-
ментальному обстеженні, консультуванні у інших 
фахівців, який відрізняється тим, що шкірне тес-
тування, діагностування і лікування алергічних 
захворювань проводять алергенами, сировина 
яких зібрана з місцевості, наближеної до тої, де 
мешкають хворі.  

 

 

(11) 45512  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/00  

(21) u200906313  (22) 18.06.2009  
(72) Стаднюк Леонід Антонович, Рябець Наталія Ва-

силівна 
(73) СТАДНЮК ЛЕОНІД АНТОНОВИЧ, РЯБЕЦЬ НА-

ТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕН-

ЗІЇ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ 
(57) Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у хво-

рих похилого віку, який включає пероральне вве-
дення еналаприлу в терапевтичних дозах, який від-
різняється тим, що при недостатньому зниженні 
артеріального тиску через 3 тижні додатково при-
значають перорально гепатопротектор ліволін-фор-
те в терапевтичних дозах 2 рази на добу протя-
гом двох місяців. 

 

 

(11) 45561  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/495  

(21) u200907423  (22) 15.07.2009  
(72) Штейнгарт Марк Вольфович, Приходько Роман 

Миколайович 
(73) ПРИХОДЬКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДИГІД-

РОХЛОРИД У ФОРМІ МАТРИКСНОЇ ТАБЛЕТКИ 
З ПРОЛОНГОВАНОЮ ДІЄЮ 

(57) 1. Лікарський засіб триметазидину дигідрохлорид 
у формі матриксної таблетки з пролонгованою ді-
єю, який містить триметазидину дигідрохлорид, 
гідрофільні речовини, що включають гідрофіль-
ний наповнювач, гідрофільний структуроутворю-
вач, нерозчинні речовини, що включають полімер 
метакрилової кислоти, гідрофобну речовину і до-
поміжні речовини, який відрізняється тим, що 
для забезпечення вивільнення протягом 24 годин 
при фіксованому терапевтичному вмісті тримета-
зидину дигідрохлориду він містить, мас. %: 
гідрофільні речовини 33,0-34,7
в тому числі, триметазидину дигід-
рохлорид 13,6-16,7
нерозчинні речовини 52,2-54,0
в тому числі, полімер метакрилової 
кислоти 26,0-27,0
допоміжні речовини решта. 
2. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як гідрофільний наповнювач використо-
вують манітол у кількості 6-6,6 %. 
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3. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як гідрофільний структуроутворювач ви-
користовують мікрокристалічну целюлозу у кіль-
кості 12,4-12,6 %. 
4. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як полімер метакрилової кислоти використо-
вують еудрагіт RS РО у кількості 45,2-45,6 %. 
5. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як нерозчинну гідрофобну речовину викорис-
товують віск монтановий гліколевий у кількості 
19-21 %. 
6. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як допоміжні речовини використовують зма-
щувальні та ковзні речовини. 
7. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як допоміжну речовину використовують маг-
нію стеарат у кількості 0,5-1,5 %. 

 

 

(11) 45562  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/495  

(21) u200907424  (22) 15.07.2009  
(72) Штейнгарт Марк Вольфович, Приходько Роман 

Миколайович 
(73) ПРИХОДЬКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДИГІД-

РОХЛОРИД У ФОРМІ МАТРИКСНОЇ ТАБЛЕТКИ 
З ПРОЛОНГОВАНОЮ ДІЄЮ 

(57) 1. Лікарський засіб триметазидину дигідрохлорид 
у формі матриксної таблетки з пролонгованою дією, 
який містить триметазидину дигідрохлорид, гідро-
фільні речовини, що включають гідрофільний на-
повнювач, гідрофільний структуроутворювач, не-
розчинні речовини, що включають полімер мета-
крилової кислоти, гідрофобну речовину і допоміжні 
речовини, який відрізняється тим, що для забез-
печення вивільнення протягом 12 годин при фік-
сованому терапевтичному вмісті триметазидину 
дигідрохлориду він містить, мас. %: 
гідрофільні речовини 45,4-46,4
в тому числі триметазидину дигідро-
хлорид 9-25
нерозчинні речовини 52,2-54,0
в тому числі полімер метакрилової 
кислоти 26,0-27,0
допоміжні речовини решта.
2 Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як гідрофільний наповнювач використо-
вують манітол у кількості 7,5-14,5 %.  
3. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як гідрофільний структуроутворювач ви-
користовують мікрокристалічну целюлозу у кіль-
кості 12-22 %.  
4. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як полімер метакрилової кислоти вико-
ристовують еудрагіт RS РО у кількості 26-27 %.  
5. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що як нерозчинну гідрофобну речовину ви-
користовують віск монтановий гліколевий у кіль-
кості 26-27 %.  
6. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як допоміжні речовини використовують зма-
щувальні та ковзні речовини.  

7. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як допоміжну речовину використовують маг-
нію стеарат у кількості 0,5-1,5 %. 

 

 

(11) 45371  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/695  

(21) u200904950  (22) 19.05.2009  
(72) Сережко Юрій Олексійович, Мельников Олег Фео-

досієвич 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИН-

ГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА АМН 
УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ УСК-
ЛАДНЕНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК 
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

(57) Спосіб профілактики виникнення ускладнень при 
лікуванні хворих на рак верхніх дихальних шля-
хів, що включає медикаментозну терапію, який від-
різняється тим, що препарат Ентеросгель при-
значають за два дні до початку хіміотерапії, у дозі 
30 г, два рази на добу, протягом 10 днів. 

 

 

(11) 45323  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 33/00  

(21) u200903764  (22) 17.04.2009  
(72) Лисенко Григорій Іванович, Данилюк Світлана Во-

лодимирівна, Шлапак Тетяна Володимирівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-

ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 
(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ДИСЛІПІДЕМІЙ У ХВОРИХ 

НА ПОДАГРУ 
(57) Спосіб корекції дисліпідемій у хворих на подагру, 

що полягає у використанні препарату Симвакор в 
дозі 10-20 мг на добу, який відрізняється тим, 
що у поєднанні з Симвакором застосовують гепа-
топротектор Енерлів по 2 таблетки тричі на добу 
перед їжею, мінімальна тривалість курсу лікуван-
ня 3-6 місяців.   

 

 

(11) 45586  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 35/48  

(21) u200908985  (22) 31.08.2009  
(72) Чегринюк Лейла Талатівна, Борисенко Анатолій 

Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕ-

РАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ НА 
ПСОРІАЗ 

(57) Спосіб комплексного лікування генералізованого 
пародонтиту у хворих на псоріаз, що включає гігі-
єну порожнини рота, усунення подразнюючих 
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травматичних факторів і травматичної оклюзії, 
застосування медикаментозних засобів у вигляді 
аплікацій на ясна та інстиляцій у пародонтальні 
кишені, який відрізняється тим, що як медика-
ментозний засіб для аплікацій на ясна та інстиля-
цій в пародонтальні кишені використовують пре-
парат ербісол внутрішньом'язово дозою 2 мл 2 
рази на добу за 1-2 години до їжі зранку та через 
2-3 години після їжі увечері протягом 10 днів у по-
єднанні із гранулами кверцетину по 2 г за 30 хви-
лин до їжі тричі на добу протягом 10 днів та що-
дня роблять одну аплікацію гелем, який містить 
кверцетин. 

 

 

(11) 45503  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 35/55  

(21) u200906196  (22) 15.06.2009  
(72) Тихонов Олександр Іванович, Михайленко Вален-

тина Вікторівна 
(73) ТИХОНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, МИХАЙ-

ЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 
(54) ГЕЛЬ "АПІ-АРТ" ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АРТРИ-

ТІВ ТА АРТРОЗІВ 
(57) Гель для профілактики артритів та артрозів, що 

містить бджолину отруту, який відрізняється тим, 
що додатково вводять німесулід, карбопол, гліце-
рин, поліпропіленгліколь, калію гідрооксид, ніпа-
гін та воду очищену, при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. %: 
бджолина отрута 0,02-0,03
німесулід 0,5-1,5
карбопол 0,2-2,0
гліцерин 2,0-6,0
пропіленгліколь 5,0-15,0
калію гідрооксид 0,05-0,5
ніпагін 0,05-0,5
вода очищена до 100,0.

 

 

(11) 45569  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 36/00  

(21) u200907857  (22) 27.07.2009  
(72) Коцюмбас Ігор Ярославович, Величко Володимир 

Олександрович, Авдос'єва Ірена Корнилівна, Ма-
лик Остап Григорович, Максименко Георгій Іва-
нович, Регенчук Володимир Володимирович, Бе-
сараб Олег Богданович, Скрипник Ніна Олексіїв-
на, Здолини Степан Омелянович, Бараняк Роман 
Степанович 

(73) КОЦЮМБАС ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ, ВЕЛИЧКО 
ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, АВДОС'ЄВА 
ІРЕНА КОРНИЛІВНА, МАЛИК ОСТАП ГРИГО-
РОВИЧ, МАКСИМЕНКО ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ, 
РЕГЕНЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
БЕСАРАБ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ, СКРИПНИК НІ-
НА ОЛЕКСІЇВНА, ЗДОЛИНИ СТЕПАН ОМЕЛЯ-
НОВИЧ, БАРАНЯК РОМАН СТЕПАНОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ СВІЖОЇ ТРАВИ ЧИСТО-
ТІЛУ 

(57) 1. Спосіб переробки свіжої трави чистотілу, який 
включає перемішування цукру з травою чистотілу 
і подрібнення, який відрізняється тим, що з ме-
тою підвищення якості суміші цукру з чистотілом 
із неї вичавлюють за допомогою шнекових прист-
роїв сік. 
2. Спосіб переробки свіжої трави чистотілу за п. 1, 
який відрізняється тим, що з метою довготри-
валого зберігання в отриманий сік додають цукор 
до досягнення в ньому 80-86 % сухих речовин. 

 

 

(11) 45298  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 38/04 
B63C 9/00 
C12N 9/00 
G01N 33/00  

(21) u200901170  (22) 13.02.2009  
(72) Столяр Оксана Борисівна, Фальфушинська Гали-

на Іванівна, Міщук Олена Володимирівна 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА 
ГНАТЮКА 

(54) СПОСІБ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНОЇ 
ВІДПОВІДІ НА СТАН ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

(57) Спосіб інтегральної оцінки біологічної відповіді на 
стан водного середовища, який включає біологіч-
ну оцінку токсичності водного середовища, який 
відрізняється тим, що обчислюють у відносних 
одиницях співвідношення стану показників окси-
дативного стресу - активності супероксиддисму-
тази і каталази та ступеня перекисного окиснення 
ліпідів - у молюсків в двох місцевостях та класи-
фікують відповідь у досліджуваній місцевості як 
адекватну відповідь, стан тривоги (оксидативний 
стрес) або стан виснаження (пригнічення антиок-
сидантного захисту). 

 

 

(11) 45557  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 39/395  

(21) u200907110  (22) 08.07.2009  
(72) Тимченко Анатолій Сергійович, Корнієнко Василь 

Іванович, Бабак Костянтин Анатолійович 
(73) ТИМЧЕНКО АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ, КОРНІЄН-

КО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, БАБАК КОСТЯНТИН 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СПЕЦИФІЧНОГО ІМУНО-
ГЛОБУЛІНУ ЛЮДИНИ ПРОТИ ВІРУСУ ГЕПАТИ-
ТУ С (HCV) 

(57) Спосіб отримання специфічного імуноглобуліну 
проти вірусу гепатиту С (HCV) шляхом етаноло-
вого фракціонування донорської плазми крові 
або осаду фракції ІІ+ІП від донорів, які хворіли на 
гепатит С, за модифікованим спиртовим методом 
Кона з достатніми титрами специфічних антитіл 
до вірусу гепатиту С, із подальшою концентрацією, 
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фільтрацією і освітленням, який відрізняється 
тим, що кінцевий розчин імуноглобуліну, що міс-
тить 8,0-12,0 % білка і титри специфічних антитіл 
від 1:128 до 1:562, доочищають на глибинних 
стерилізуючих фільтрах та додатково проводять 
вірусінактивацію імуноглобуліну сольвент-детер-
гентним способом із подальшим видаленням у 
вільному об'ємі розчинів сольвенту та детерген-
ту, за наявності гліцину (1-2 %) як стабілізатора 
молекул специфічного імуноглобуліну. 

 

 

(11) 45342  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 47/40 
C08B 37/00 
C09D 105/00  

(21) u200904458  (22) 05.05.2009  
(72) Лісняк Юрій Володимирович, Волянський Андрій 

Юрійович, Мартинов Артур Вікторович, Осолод-
ченко Тетяна Павлівна, Клемчук Людмила Воло-
димирівна, Волянська Наталія Петрівна, Глазу-
нова Лілія Іванівна, Штикер Любов Григоріївна 

(73) ЛІСНЯК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ВОЛЯНСЬ-
КИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, МАРТИНОВ АРТУР 
ВІКТОРОВИЧ, ОСОЛОДЧЕНКО ТЕТЯНА ПАВ-
ЛІВНА, КЛЕМЧУК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВ-
НА, ВОЛЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, ГЛАЗУ-
НОВА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА, ШТИКЕР ЛЮБОВ ГРИ-
ГОРІЇВНА, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ 
МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І. МЕЧНИ-
КОВА АМН УКРАЇНИ" 

(54) АЦИЛ-β-ЦИКЛОДЕКСТРИН, ЩО МАЄ ПРОТИМІК-
РОБНІ ВЛАСТИВОСТІ 

(57) Ацил-β-циклодекстрин, що має протимікробні влас-
тивості, з формулою структурної одиниці моле-
кули:  
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, 
де R - ацильна група. 

 

 

(11) 45437  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61M 31/00  

(21) u200905656  (22) 02.06.2009  
(31) FAP 20080081 
(32) 05.08.2008 
(33) UZ 
(72) Ососков Олександр Володимирович, Денісов Олек-

сандр Миколайович 
(73) ОСОСКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ДЕ-

НІСОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ОБТУРАТОР 
(57) 1. Обтуратор, що виконаний у вигляді зрізаного ко-

нуса з осьовим наскрізним отвором, що переходить 

у конусоподібне посадкове гніздо, виконане з боку 
більшого діаметра конуса й принаймні частково 
розташоване у виступі-ніжці, який відрізняється 
тим, що оснащений подовжувачем у вигляді трубки 
з виступом для посадкового гнізда конуса з однієї 
сторони й посадковим гніздом з іншої сторони. 
2. Обтуратор за п. 1, який відрізняється тим, що 
більший діаметр зрізаного конуса становить від 
14 до 23 мм. 
3. Обтуратор за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що менший діаметр зрізаного конуса становить 
від 4 до 11 мм. 
4. Обтуратор за пп. 1-3, який відрізняється тим, 
що виступ-ніжка має конусоподібну форму зі зво-
ротною конусністю стосовно посадкового гнізда. 
5. Обтуратор за пп. 1-4, який відрізняється тим, 
що довжина робочої частини конуса становить від 
35 до 40 мм. 
6. Обтуратор за пп. 1-5, який відрізняється тим, 
що діаметр осьового наскрізного отвору конуса ста-
новить від 2 до 4 мм. 
7. Обтуратор за пп. 1-6, який відрізняється тим, 
що довжина трубки становить 58 мм, її зовнішній 
діаметр - 8 мм, діаметр її отвору - 2 мм. 
8. Обтуратор за пп. 1-7, який відрізняється тим, 
що довжина виступу для посадкового гнізда труб-
ки становить 9 мм, а діаметр виступу для посад-
кового гнізда - 4 мм. 

 

 

(11) 45278  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 1/00 
A61H 39/00  

(21) a200801759  (22) 11.02.2008  
(72) Гоч Василь Павлович, Новіков Володимир Мико-

лайович, Самохвалов Валерій Гаврилович, Ско-
моровський Юрій Мечиславович 

(73) ГОЧ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, НОВІКОВ ВОЛОДИ-
МИР МИКОЛАЙОВИЧ, САМОХВАЛОВ ВАЛЕРІЙ 
ГАВРИЛОВИЧ, СКОМОРОВСЬКИЙ ЮРІЙ МЕЧИ-
СЛАВОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЇ НА 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄК-
ТІВ "ЖИВА СФЕРА" 

(57) Пристрій для енергоінформаційної дії на функціо-
нальний стан біологічних об'єктів, що включає по-
рожнисту керамічну сферу, всередині якої розта-
шовано блок переробки несистемних зв'язків еле-
ментів енергоінформаційного поля біооб'єкта, який 
відрізняється тим, що в порожнистій керамічній 
сфері виконано два отвори, які знаходяться поляр-
но відносно один одного, в них розташовані виво-
ди обмоток сердечників або точок стоку та витоку, 
відповідно, в яких обмотки сердечників послідовно 
з'єднані між собою та розташовані із зсувом по 
окружності в 120°, сердечники вкладені в канали 
на внутрішній поверхні сфери, при цьому частини 
сердечників, які знаходяться всередині сфери, об-
моток не мають. 
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(11) 45318  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A61N 5/00  

(21) u200903472  (22) 10.04.2009  
(72) Салдан Йосип Романович, Семенець Ольга Ми-

колаївна, Салдан Юлія Йосипівна, Салдан Вікто-
рія Йосипівна, Некрут Дар'я Олександрівна 

(73) САЛДАН ЙОСИП РОМАНОВИЧ, СЕМЕНЕЦЬ ОЛЬ-
ГА МИКОЛАЇВНА, САЛДАН ЮЛІЯ ЙОСИПІВНА, 
САЛДАН ВІКТОРІЯ ЙОСИПІВНА, НЕКРУТ ДАР'Я 
ОЛЕКСАНДРІВНА 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОСЛАБЛЕНОЇ МЕХАНІЧ-
НОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РОГІВКИ 

(57) Спосіб лікування ослабленої механічної стабіль-
ності рогової оболонки ока, що включає застосу-
вання опромінення УФ-світлом та застосування 
рибофлавіну, який відрізняється тим, що засто-
совується пульсуючий режим опромінення, лікар-
ські засоби, які здатні під дією УФ-світла продуку-
вати вільний кисень та допоміжні інгредієнти, які 
мають регенеративні властивості. 

 

 

A 63 

(11) 45343  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
A63B 21/00  

(21) u200904493  (22) 06.05.2009  
(72) Карчинський Віктор Олександрович 
(73) КАРЧИНСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ТРЕНАЖЕР СПОРТИВНИЙ З ДОПОМОГОЮ 
(57) 1. Тренажер спортивний з допомогою, до складу 

якого входять основа, траверси, що повертаються, 
ручки для передачі зусиль, площадки для спиран-
ня частин тіла, який відрізняється тим, що у ниж-
ній частині траверси силової, що рухається від се-

бе, під кутом приварена тяга із циліндром на-
прикінці. 
2. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що 
у верхній частині траверси силової, що рухається 
знизу доверху, приварена тяга із циліндром на-
прикінці. 
3. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що 
у нижній частині траверси силової, що рухається 
на себе, приварена тяга із циліндром наприкінці. 
4. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що 
коромисло, за яке тримається спортсмен, кінема-
тично переходить у важіль із роликами наприкін-
ці, які катаються при русі по спинці тренажера. 
5. Тренажер за п. 1, який відрізняється тим, що 
траверса, що провертається відносно осі, продо-
вжена коромислом, на якому наприкінці приваре-
ні на різній висоті циліндри. 

 

 

(11) 45280  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
A63C 19/00  

(21) u200709059  (22) 07.08.2007  
(72) Пеленко Геннадій Володимирович 
(73) ПЕЛЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНОГО ГІРСЬ-

КОЛИЖНОГО СПУСКУ 
(57) Спосіб виготовлення штучного гірськолижного 

спуску, який включає використання спеціального 
штучного покриття на похилій поверхні, який від-
різняється тим, що несучу конструкцію збирають 
з окремих несучих і поперечних балок і складають 
з рухомої ділянки, що має можливість змінювати 
кут нахилу, без зупинки багатошарової композит-
ної рушійної стрічки, що сковзає по спеціальних 
смугах настилу, й нерухомої ділянки. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 45365  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 35/06  

(21) u200904854  (22) 18.05.2009  
(72) Скрипник Ігор Гаврилович, Гаращенко В'ячеслав 

Іванович, Клюс Ігор Петрович, Орещук Єгор Єв-
генович, Гаращенко Олексій В'ячеславович, Анд-
реєв Олександр Анатолійович, Желюк Олег Ми-
колайович, Шарабура Анатолій Остапович, Ар-
темчук Петро Юрійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОЇ 
ОЧИСТКИ ВІД ФЕРОМАГНІТНИХ ДОМІШОК 
СИПУЧИХ, РІДКИХ І ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ 

(57) Спосіб контролю процесу магнітної очистки від 
феромагнітних домішок сипучих, рідких і газопо-
дібних середовищ шляхом визначення ступеня 
очистки за відносною зміною кількості домішок до 
і після очищення, який відрізняється тим, що 
ступінь очистки визначають за відносною зміною 
індуктивності електричних котушок, через які про-
ходить середовище, що очищується, з'єднаних між 
собою по схемі електричного моста Максвела, а з 
приладом вимірювання диференціально. 

 

 

(11) 45338  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 45/00  

(21) u200904272  (22) 29.04.2009  
(72) Тодорюк Тетяна Василівна, Федан Олег Микола-

йович, Забарило Максим Сергійович, Ракицький 
Віталій Леонідович 

(73) ТОДОРЮК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, ФЕДАН ОЛЕГ 
МИКОЛАЙОВИЧ, ЗАБАРИЛО МАКСИМ СЕРГІ-
ЙОВИЧ, РАКИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

(54) ПРЯМОТОЧНИЙ ЦИКЛОН 
(57) Прямоточний циклон, що складається з кожуха, в 

який вмонтований нерухомий імпелер, що вико-
наний у вигляді циліндричної осі і шнека, циклон 
має отвір для входу очищуваних газів і отвори 
для виходу концентрованих домішок, виконані у 
вигляді вікон безпосередньо в оболонці кожуха, 
який відрізняється тим, що перед імпелером в 
кожух вмонтовані дві взаємно ізольовані камери, 
заряджені різними зарядами, що коагулює час-
тинки домішок, що збільшує коефіцієнт очистки 
газу. 

 

 

(11) 45476  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01D 53/00  

(21) u200905975  (22) 10.06.2009  
(72) Бойченко Сергій Валерійович, Черняк Лариса Ми-

колаївна, Федорович Людмила Анатоліївна, Сидо-
ренко Ніна Олександрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(НАУ) 

(54) СПОСІБ РЕКУПЕРАЦІЇ ПАРИ БЕНЗИНУ У ПА-
ЛИВНІЙ СИСТЕМІ АВТОМОБІЛЯ 

(57) Спосіб рекуперації пари бензину у паливній сис-
темі автомобіля шляхом пропускання пари бензи-
ну з паливної системи автомобіля через шар крем-
нієорганічного адсорбенту, що має сумарний об'єм 
пор 1,45 см3/г і питому поверхню 148 м2/г, який від-
різняється тим, що десорбовану пароповітряну су-
міш розділяють у фільтрі-сепараторі. 

 

 

(11) 45508  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01F 3/04  

(21) u200906250  (22) 16.06.2009  
(72) Архипов Андрій Олександрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) ВИМІРЮЮЧИЙ САТУРАТОР 
(57) Вимірюючий сатуратор, що включає ємність із га-

зом, з'єднувальні трубки та сатураційну камеру, 
який відрізняється тим, що додатково містить 
дозуючий, вимірювальний та керуючий конструк-
тивні елементи, які функціонально пов'язані між 
собою. 

 

 

B 02 

(11) 45406  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B02B 1/00  

(21) u200905484  (22) 01.06.2009  
(72) Васильковський Михайло Ігоревич, Васильковсь-

кий Олексій Михайлович, Лещенко Сергій Мико-
лайович, Нестеренко Олександр Вікторович, Бо-
гатирьов Дмитро Володимирович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ПОВІТРЯНИЙ СЕПАРАТОР 
(57) Повітряний сепаратор, який включає бункер, жи-

вильно-розподільний пристрій, пневмосепаруючий 
канал та осадову камеру, який відрізняється тим, 
що живильно-розподільний пристрій виконано у 
вигляді нахиленої під кутом до горизонту пласти-
ни, в якій виконано прямокутні отвори, під якими 
встановлено направляючі поверхні, нижні кінці 
яких з'єднано з пневмосепаруючим каналом. 
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(11) 45568  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
B02C 13/22 (2009.01)  

(21) u200907820  (22) 24.07.2009  
(72) Корак Анатолій Вікторович, Масанская-Корак На-

талія Кіріловна, MD, Паляничко Олександр Івано-
вич, Машиніченко Олександр Анатолійович 

(73) КОРАК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, МАСАНСКАЯ-
КОРАК НАТАЛІЯ КІРІЛОВНА, MD, ПАЛЯНИЧКО 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, МАШИНІЧЕНКО ОЛЕК-
САНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 

(54) ПОДРІБНЮВАЧ 
(57) 1. Подрібнювач, що має корпус з отвором подачі 

та отвором виводу подрібненого матеріалу, два не-
залежних співвісно розташованих вали з можли-
вістю підключення до них приводу, на торці кож-
ного з них розташовано диск з концентрично роз-
ташованими пальцями на різних діаметрах, що 
складають робочий подрібнюючий вузол, який від-
різняється тим, що з зовнішнього боку робочого 
подрібнюючого вузла розташовано щонайменше 
три лопаті, а на периферії внутрішнього простору 
корпуса розташовано спіралеподібний канал, вісь 
обертання якого співпадає з напрямком обертан-
ня лопатей, вихід з каналу поєднано з отвором ви-
воду подрібненого матеріалу, а внутрішня повер-
хня каналу має турбулентноутворюючу форму. 
2. Подрібнювач за п. 1, який відрізняється тим, 
що на корпусі встановлено вібратор. 
3. Подрібнювач за пп. 1, 2, який відрізняється 
тим, що робочий подрібнюючий вузол та корпус 
розташовані на окремих станинах, які не мають 
між собою жорсткої зв'язки. 
4. Подрібнювач за пп. 1-3, який відрізняється тим, 
що корпус оснащено системою охолодження. 
5. Подрібнювач за пп. 1-4, який відрізняється тим, 
що у отворі виводу подрібненого матеріалу роз-
ташовано гаситель швидкості. 

 

 

(11) 45414  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B02C 25/00  

(21) u200905505  (22) 01.06.2009  
(72) Кондратець Василь Олександрович, Карчевська 

Марина Олександрівна 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ КУ-

ЛЬОВОГО МЛИНА РУДОЮ 
(57) 1. Спосіб ідентифікації завантаження кульового 

млина рудою шляхом врахування взаємодії футе-
рівки, крупних фракцій руди і куль, сталих і змінних 
констант процесу, фіксування результатів такої 
взаємодії та визначення параметра за матема-
тичною залежністю, який відрізняється тим, що 
взаємодію крупних фракцій руди з кулями здійс-
нюють на торці стержня, встановленого по радіу-
су барабана на одному рівні з футерівкою і жорст-
ко закріпленого на кінці, що виходить за межі тов-
щини футерівки і стінки барабана, з наступною 
реєстрацією впродовж встановленого відрізку ча-

су або кількості обертів барабана і осередненням 
значень укороченням частини стержня в зоні ви-
мірювання, які перевищують встановлений поро-
говий рівень, а завантаження кульового млина ру-
дою визначають відповідно залежності 

,f
lkk
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V

2

0
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p =  

де E  - модуль повздовжньої пружності; 1k  - змін-

на константа, що залежить від типу руди; 2k  - ста-

ла, що визначає вимірювану частину проти повного 
укорочення стержня при стисненні; 0l,S  - відпо-

відно площа поперечного перерізу та довжина 
стержня; f  - укорочення частини стержня в зоні 
реєстрації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діа-
метр стержня вибирають меншим діаметра куль, 
що діють в зовнішньому шарі контрольованого 
перерізу барабана млина. 

 

 

B 03 

(11) 45292  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B03C 3/00  

(21) u200814757  (22) 22.12.2008  
(72) Огібалов Юрій Семенович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ЕКОТЕХІНЖИНІРИНГ" 
(54) ЕЛЕКТРОФІЛЬТР 
(57) 1. Електрофільтр, що містить корпус, вхід і вихід 

газу, горизонтальний канал, який утворюють осад-
жувальні електроди, встановлені з кроком Н і ви-
конані з окремих, жорстко сполучених, плоскопа-
ралельних пластин з жолобами у вигляді трапе-
цій з поєднуваними для сусідніх стінок каналу за-
критими площинами їх вершин і відкритими осно-
вами, а також встановлені поблизу центральної 
площини каналу коронуючі електроди, забезпе-
чені фіксованими точками для утворення різконе-
однорідного електричного поля коронного розря-
ду, які розташовані на протилежних кінцях попе-
речно закріплених елементів, який відрізняєть-
ся тим, що трубчасті основи коронуючих електро-
дів встановлені в точках, через одну, перетину 
вертикальних площин місцеположення попереч-
но направлених сполучних жорсткостей жолобів з 
центральною площиною каналу, тоді як фіксовані 
точки для утворення коронного розряду дзеркально 
рознесені уздовж центральної площини каналу і 
розташовані напроти середньої частини поєдну-
ваних для сусідніх стінок каналу плоскопаралель-
них пластин жолобів, при цьому збільшення част-
ки (а) перекриття перетину каналу граничною на-
пруженістю електричного поля здійснюють за ра-
хунок попарного розщеплювання фіксованих то-
чок поперечно закріплених елементів таким чи-
ном, що половина від загального числа вершин 
голок розщеплених пар лежить на кінцях прямо-
лінійних розщеплювань, зорієнтованих по напря-
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му ходу газу, обернена у бік закритих площин 
вершин трапецій і примикає до центральної пло-
щини каналу, тоді як друга половина від загаль-
ного числа вершин голок лежить на кінцях дуго-
подібних розщеплювань, обернена у бік відкритих 
основ трапецій і зорієнтована ортогонально. 
2. Електрофільтр за п. 1, який відрізняється тим, 
що вершини голок попарно розщеплених фіксов-
аних точок рівновіддалені від розташованих по-
близу трубчастих основ коронуючих електродів, а 
також від поєднуваних для сусідніх стінок каналу 
плоскопаралельних пластин, що протилежать. 

 

 

(11) 45345  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B03C 3/02  

(21) u200904535  (22) 07.05.2009  
(72) Огібалов Юрій Семенович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ЕКОТЕХІНЖИНІРИНГ" 
(54) ЕЛЕКТРОФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ (ВИБУХО-

НЕБЕЗПЕЧНОГО) ДОМЕННОГО ГАЗУ 
(57) 1. Електрофільтр для очищення (вибухонебезпеч-

ного) доменного газу, що містить герметичний кор-
пус, вхідний і вихідний патрубки, з кроком А в кор-
пусі вертикально встановлені трубчасті некорону-
ючі електроди, які утворюють канали проходу га-
зу від входу до виходу і промиваються водою чи 
другою рідиною, верхнім її переливом з боку зов-
нішніх поверхонь, що є при цьому поверхнями 
осадження частинок, а також встановлені за до-
помогою рам підвісу в осьовій площині каналів 
коронуючі електроди, які тандемом з некороную-
чими утворюють електричний розрядний промі-
жок з різконеоднорідним полем зарядки і осад-
ження частинок під дією струму коронного розря-
ду, який відрізняється тим, що у верхньому яру-
сі корпусу з кроком А на жорстко закріплених до 
корпусу кронштейнах встановлені трубчасті, з мож-
ливістю наповнення водою, верхні балки, до яких, 
за допомогою рівномірно дистанційованих жорст-
ко закріплених трубних пластин, приєднані плас-
тини підвісу і трубні перегородки, які утворюють в 
трубчастих некоронуючих електродах верхні во-
донаповнювані, з верхнім переливом, камери, то-
ді як в нижньому ярусі корпусу встановлені жорст-
ко закріплені до трубчастих некоронуючих елект-
родів і корпусу, відповідно, дистанціюючі елемен-
ти і, плоскопаралельні трубчастим верхнім бал-
кам, зв'язки. 
2. Електрофільтр для очищення (вибухонебезпеч-
ного) доменного газу за п. 1, який відрізняється 
тим, що трубчасті верхні балки можуть забезпе-
чуватися встановленими в чергу, з кроком А, ре-
гулюючими витрату промивної води соплами во-
донаповнення верхніх камер, трубні перегородки 
яких зміщені щодо верхнього переливного зрізу 
трубчастих некоронуючих електродів на відстань 
h=50-200 мм. 
3. Електрофільтр для очищення (вибухонебезпеч-
ного) доменного газу за п. 1, який відрізняється 
тим, що трубчасті верхні балки, трубні пластини, 

пластини підвісу і дистанціюючі зв'язки лежать 
поблизу осьових, встановлених з кроком А, плос-
копаралельних площин. 
4. Електрофільтр для очищення (вибухонебезпеч-
ного) доменного газу за п. 1, який відрізняється 
тим, що рами підвісу оснащені індукторами періо-
дичного, електроімпульсного струшування коро-
нуючих електродів. 

 

 

(11) 45330  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B03C 3/45  

(21) u200903886  (22) 21.04.2009  
(72) Огібалов Юрій Семенович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ЕКОТЕХІНЖИНІРИНГ" 
(54) ОСАДЖУВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОД ЕЛЕКТРОСТА-

ТИЧНОГО ФІЛЬТРА 
(57) 1. Осаджувальний електрод електростатичного 

фільтра для утворення прямолінійних вертикаль-
них каналів з плоскопаралельними бічними стін-
ками, що містить поперечні (h) і подовжні (I) спо-
лучні елементи, а також зрізані W-профілі шири-
ною b, які в горизонтальному напрямі, відносно 
координати у, формують послідовно встановлені 
вертикальні жолоби з розміщеними між ними точ-
ковими джерелами електростатичного поля - ко-
ронного розряду, які у свою чергу у вертикально-
му напрямі, відносно координати x, рознесені на 
рівні відстані а і утворюють рівні по висоті Н/2 і 
об'єму V прямі призми зі зрізаними вершинами 8, 
оберненими зустрічно, який відрізняється тим, 
що в декартовій системі координат х,y,z області 
G іонізації від точкових джерел коронного роз-
ряду лежать в проміжку Н/2 між основною x0,y0 і 
периферійними x1 y1, x2 y2 плоскопаралельними 
площинами, які є місцем положення плоских 
зрізаних вершин W-профілів, тоді як бічні їх по-
верхні (аплікати) сформовані оптимізованим ре-
льєфом, що визначається аналітичною функцією 
комплексної змінної sin z=sin ax ch by + і cos ax sh 
by, при цьому, якщо чохли корони від точкових 
джерел з максимальною напруженістю електро-
статичного поля лежать поблизу точок нульових 
координат х0,y0, то основи областей іонізації з ро-
бочою напруженістю електростатичного поля сти-
каються з плоскими зрізаними вершинами W-про-
філів і на рельєфі утворюють еліпсоподібні екві-
потенціалі 1'>2'>3'>4'. 
2. Осаджувальний електрод електростатичного 
фільтра за п. 1, який відрізняється тим, що W-
профілі за допомогою поперечних (h) заввишки 40-
50 мм і подовжніх (І) завдовжки 25-35 мм елемен-
тів сполучені попарно без зазору і зустрічно на-
правлені. 
3. Осаджувальний електрод електростатичного 
фільтра за п. 1, який відрізняється тим, що при 
висоті Н прямолінійного вертикального каналу 
заввишки 275-450 мм, ширина (b) W-профілю 
складає 100-110 мм, сумарна довжина подовжніх 
(I) сполучних елементів рівна І=2σ і складає 70-
80 мм, тоді як зазор c - між попарно встановлени-
ми W-профілями, складає 5-15 мм. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

5.33 

4. Осаджувальний електрод електростатичного 
фільтра за п. 1, який відрізняється тим, що спів-
відношення об'єму області G іонізації від точко-
вих джерел, розташованих із зазором а, і що ста-
новить 40-60 мм, до об'єму V прямих призм ле-
жить в межах 0,7-0,9:1. 

 

 

(11) 45445  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B03C 7/00  

(21) u200905724  (22) 04.06.2009  
(72) Носуленко Віктор Іванович, Великий Петро Мико-

лайович, Гаращенко Юрій Миколайович 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПОДІЛУ ПРУТКОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛА-

ВІВ 
(57) Спосіб електроерозійного поділу пруткового ме-

талу на мірні заготовки тонкостінним видовженим 
пластинчатої форми електродом-інструментом, 
при його поступальному русі, який відрізняється 
тим, що реалізують стаціонарну електричну дугу 
в поперечному потоці робочого середовища, який 
формується в напрямку повздовжньої осі елек-
трода-інструмента за рахунок спеціальної, елект-
рично ізольованої деталі, що геометрично охоп-
лює з двох сторін зону різання заготовки та має в 
цій зоні наскрізну щілину, в якій з мінімально мож-
ливим зазором рухається геометрично ущільне-
ний електрод-інструмент, а заготовка при цьому 
опирається на ущільнення щілини, що розташо-
ване на діаметрально протилежній до електрода-
інструмента стороні та поділяє щілину на дві зони - 
зону нагнітання, до якої підводять робоче середо-
вище, та зону зливання, від якої відводять робоче 
середовище. 

 

 

B 07 

(11) 45502  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B07B 1/28  

(21) u200906177  (22) 15.06.2009  
(72) Дударенко Андрій Анатолійович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕ-
ТАЛУРГІЇ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА" 

(54) КОЛОСНИКОВИЙ ПАКЕТ 
(57) Колосниковий пакет, який містить пружні стрижні 

діаметром d, які закріплені паралельно один од-
ному у поперечних опорах, які виконані у вигляді 
пружних осей з жароміцної нержавіючої сталі з 
рівномірно розташованими по всій їх довжині на-
скрізними отворами діаметра d, з кроком h, рів-
ним h=d+(0,65-0,75)k, де k - розмір фракції мате-
ріалу, що відсівається, діаметр опор дорівнює 
(2,0-6,0)d, а довжина стрижнів - (30,0-80,0)d, при 

цьому стрижні мають на обох кінцях проточки, 
ширина яких менше діаметра опор, який відріз-
няється тим, що стрижні виконані з вуглецевої 
легованої конструкційної сталі і мають на поверх-
ні зміцнений шар з твердістю не менше 45 HRC. 

 

 

(11) 45544  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B07B 1/42  

(21) u200906845  (22) 30.06.2009  
(72) Булат Анатолій Федорович, Шевченко Георгій Олек-

сандрович, Шевченко Володимир Георгійович 
(73) БУЛАТ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ, ШЕВЧЕНКО 

ГЕОРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ШЕВЧЕНКО ВО-
ЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 

(54) ПРИВІД ПОЛІЧАСТОТНОГО ГРОХОТА 
(57) 1. Привід полічастотного грохота, який містить віб-

розбуджувач, пружні елементи, що розташовані 
між коробом і основою та між коробом і ударни-
ком по ситу, який відрізняється тим, що він осна-
щений додатковими пружними елементами, що 
виконані з нелінійною характеристикою "сила-пе-
реміщення" і розташовані між коробом і ударни-
ком з проміжком відносно одного з них, при цьо-
му привід обладнаний регуляторами проміжків. 
2. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що ре-
гулятори проміжків виконані у вигляді набору про-
кладок, що закріплені на коробі. 

 

 

(11) 45355  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B07B 9/00  

(21) u200904670  (22) 12.05.2009  
(72) Сухін Володимир Степанович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "АЕ-
РОМЕХ" 

(54) СЕПАРАТОР БАРАБАННО-ВІДЦЕНТРОВИЙ 
(57) 1. Сепаратор барабанно-відцентровий, що міс-

тить щонайменше один вібровідцентровий цилін-
дровий барабан з решетами і вертикальним ва-
лом обертання, а також розташований над бара-
баном розкидач зерна, який відрізняється тим, 
що вертикальний вал барабана виконаний у ви-
гляді ексцентриситетного (колінчастого) вала для 
генерування радіальних коливань барабана для 
заміни тангенціального переміщення матеріалу, 
що сепарується, на відривну траєкторію його ру-
ху відносно внутрішньої поверхні решіт, а також 
всередині барабана, на його вертикальному ва-
лу, встановлений з можливістю переміщення і 
фіксації в декількох напрямах балансир, викона-
ний у вигляді противаги, встановленої на консолі. 
2. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що 
стикувальні краї напівциліндрових решіт виконані 
у вигляді прямокутного зигзагу, а барабан в місці 
стику решіт оснащений ребрами жорсткості і при-
строєм для притиску стикувальних країв решіт до 
вказаних ребер жорсткості. 
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3. Сепаратор за п. 2, який відрізняється тим, що 
пристрій для притиску стикувальних країв решіт 
виконаний у вигляді швелера або бруса з гвин-
тами з потайною головкою. 

 

 

B 08 

(11) 45378  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B08B 3/12  

(21) u200905060  (22) 22.05.2009  
(72) Аксьонов Олександр Федотович, Стельмах Олек-

сандр Устимович, Костюнік Руслан Євгенович, 
Жуков Олег Володимирович, Вовк Віктор Івано-
вич, Кущев Олексій Вікторович, Бадір Карім Ка-
шаш, Горенко Максим Вікторович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИЛАД БЕЗКОНТАКТНОГО ІМПУЛЬСНОГО 

МАГНІТНО-ТУРБУЛЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ ША-
РИКОПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ В ЗБОРІ 

(57) Прилад безконтактного імпульсного магнітно-тур-
булентного очищення шарикопідшипників кочен-
ня в зборі, що містить модуль електроживлення 
приладу, який через модуль управління та мо-
дуль комутації і індикації з'єднаний електричною 
мережею зі всіма модулями і електроприводами 
приладу, в якому очищення, розмагнічування та 
сушіння шарикопідшипників проведені в гермети-
чній магнітно-турбулентній камері, до якої приєд-
нано легкознімний фільтр попереднього очищен-
ня миючої рідини, який з'єднаний з баком зливу 
фільтрованої миючої рідини, що через дросель і 
трубопроводи з'єднаний з насосом прокачування 
миючої рідини, який через легкознімний фільтр кін-
цевого очищення миючої рідини з'єднаний з маг-
нітно-турбулентною камерою очищення, а елект-
ричний фен (з повітряним фільтром), приєднаний 
до верхньої частини магнітно-турбулентної каме-
ри очищення, забезпечує сушіння очищених ша-
рикопідшипників кочення, який відрізняється тим, 
що джерело змінного імпульсного магнітного по-
ля розташоване під герметичною магнітно-турбу-
лентною камерою очищення та з'єднане з приво-
дом джерела змінного імпульсного магнітного по-
ля, що забезпечує як подолання коерцитивної скла-
дової утримання забруднень на робочих поверх-
нях шарикопідшипників, так і турбулентний харак-
тер течії миючої рідини в зоні очищення. 

 

 

(11) 45506  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B08B 9/20  

(21) u200906235  (22) 16.06.2009  
(72) Удодов Сергій Олександрович, Марцинкевич Ле-

ся Валентинівна, Коваль Юлія Василівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 

(54) ПЛЯШКОМИЙНА МАШИНА 
(57) Пляшкомийна машина, що складається з механіз-

му завантаження пляшок, механізму вивантажен-
ня залишків, ванн попереднього замочування, луж-
них ванн, насоса обприскування водою, насоса об-
прискування відпрацьованим лугом, насос для під-
вищення тиску лугу, насоса для перекачування ети-
кеток основним лугом, теплообмінника, віддільни-
ка етикеток, ряду шприців, механізму вивантажен-
ня пляшок, транспортера, яка відрізняється тим, 
що додатково встановлено регенераційну систе-
му, яка має проміжні ємності, відстійник, карбоні-
затор, іонообмінник, ультрафіолетові лампи. 

 

 

B 21 

(11) 45485  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B21B 29/00  

(21) u200906065  (22) 12.06.2009  
(72) Войтенко Юрій Іванович, Гошовський Сергій Во-

лодимирович, Драчук Олександр Григорович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІ-

ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РАДІАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ 
(57) Пристрій для радіального руйнування, що склада-

ється із камери газогенератора із зарядом, кіль-
цевого соплового блока, соплові насадки якого 
виконані із тугоплавкого матеріалу, який відріз-
няється тим, що виготовлений зі спресованої пі-
ротехнічної суміші заряд має на бічній поверхні 
симетрично розташовану кільцеву виточку, в якій 
розташовано рукав із пороховою підсипкою, та 
паз, в якому розміщено електрично з'єднаний із 
електровводом в камері газогенератора електро-
запалювач для ініціювання горіння порохової під-
сипки та заряду, а кільцевий сопловий блок вико-
нано у вигляді симетрично розташованих на біч-
ній кільцевій поверхні камери газогенератора з 
внутрішньою термоізоляцією соплових насадок із 
герметизуючими заглушками, які руйнуються під 
дією високих температур та тисків при горінні за-
ряду. 

 

 

(11) 45429  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B21B 31/00  

(21) u200905608  (22) 01.06.2009  
(72) Ніколаєв Віктор Олександрович, Путнокі Олександр 

Юліусович, Мазур Валерій Леонідович, Ніколенко 
Андрій Георгійович, Васильєв Олександр Генна-
дійович, Васильєв Андрій Олександрович 

(73) ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕ-
МІЯ 

(54) ВАЛОК ПРОКАТНОЇ КЛІТІ КВАРТО 
(57) Валок прокатної кліті кварто зі змінним профілем 

твірної бочки, який відрізняється тим, що вершина 
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опуклості бочки одного робочого валка зміщена 
відносно вертикальної осі робочого валка на від-
стань C/L = 0,05-0,25, де (С - величина зміщення 
вершини; L - довжина бочки валка), а відносно 
вершини другого робочого валка - зміщена на 
відстань 2C/L = 0,1-0,5.  

 

 

(11) 45507  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B21D 22/00 
B21D 19/00  

(21) u200906243  (22) 16.06.2009  
(72) Антонов Володимир Олексійович 
(73) АНТОНОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІДБОРТОВАНОГО 

ОБ'ЄМНОВИТЯГНУТОГО ДНИЩА ДЛЯ АВТО-
ЦИСТЕРНИ 

(57) Спосіб виготовлення відбортованого об'ємнови-
тягнутого днища для автоцистерни, що включає 
обрізання листової заготовки по контуру з припу-
ском по всьому периметру, формування днища 
та відбортовку, який відрізняється тим, що фо-
рмування днища проводять об'ємною витяжкою 
листової заготовки за допомогою преса при ло-
кальному багаторазовому застосуванні штампа, 
після чого проводять його відбортовку на закочу-
вальному верстаті шляхом захвата двома веду-
чими роликами краю днища, який далі загинають 
на кут менший 20°, обкатують днище при постій-
ному базуванні по його краю до отримання необ-
хідної форми та розміру. 

 

 

(11) 45537  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B21F 25/00  

(21) u200906689  (22) 25.06.2009  
(72) Овод Олександр Миколайович 
(73) ОВОД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СТРІЧКА ЗАГОРОДЖУВАЛЬНА 
(57) 1. Стрічка загороджувальна, що містить нитко-

подібну основу, жорстко закріплені на ній колючо-
різальні елементи, розташовані уздовж ниткопо-
дібної основи з обох її боків і спрямовані проти-
лежно, яка відрізняється тим, що вона додатко-
во містить монтажні елементи, ниткоподібна ос-
нова з колючо-різальними елементами змонто-
вана монтажними елементами у формі кривої лі-
нії, при цьому колючо-різальні елементи виконані 
у вигляді трапеції з співвідношенням її основ, рів-
ним 0,8/1-5/1. 
2. Стрічка загороджувальна за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що крива лінія являє собою лінію, що 
закручена навколо точок на площині, розташова-
них на заданій відстані одна від одної з утворен-
ням точок перетину. 
3. Стрічка загороджувальна за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що крива лінія являє собою лінію, що 
закручена навколо осі, утворені її витки з'єднані 

один з одним через заданий шаг навколо осі з чер-
гуванням з'єднання непарного з парним витком і 
парного з непарним, при цьому кожний з витків 
являє собою криву лінію, а точки їх з'єднання роз-
ташовані у шаховому порядку на циліндроподіб-
ній поверхні. 

 

 

B 22 

(11) 45509  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B22F 9/00  

(21) u200906252  (22) 16.06.2009  
(72) Лопатько Костянтин Георгійович, Афтанділянц 

Євген Григорович, Щерба Анатолій Андрійович, 
Захарченко Сергій Миколайович, Нікітенко Юрій 
Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО 
ПОРОШКУ 

(57)  Спосіб отримання ультрадисперсного порошку, 
який містить вертикальні електроди та включає 
шар гранул і робочу рідину, подачу на електроди 
електричних імпульсів і створення примусової віб-
рації розрядній камері уздовж вектора сили її тя-
жіння, який відрізняється тим, що вібрація розряд-
ної камери створюється в трьох взаємно перпен-
дикулярних напрямах, а подача електричних ім-
пульсів на електроді здійснюється після початку 
вібрації вмісту розрядної камери. 

 

 

B 23 

(11) 45352  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B23C 3/00 
B23C 7/00  

(21) u200904656  (22) 12.05.2009  
(72) Марунич В'ячеслав Олексійович, Проволоцький 

Олександр Євдокимович, Лелеко В'ячеслав В'я-
чеславович, Яріз Ганна Юріївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УК-
РАЇНИ 

(54) РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
(57) Різальний інструмент, що включає розміщений в 

корпусі поворотний елемент і пов'язаний з ним при-
тиск, який відрізняється тим, що корпус інструмен-
та оснащений рамкою, на якій закріплений при-
тиск, а рамка зв'язана за допомогою принаймні 
двох пружних елементів з поворотним елемен-
том, при цьому притиск виконаний у вигляді екс-
центричної, встановленої відносно осі інструмен-
та, опори кочення. 
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(11) 45379  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B23D 43/00  

(21) u200905080  (22) 22.05.2009  
(72) Чернявський Олександр Васильович, Єрьомін Пав-

ло Миколайович, Коваленко Олександр Вікторо-
вич 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) КОМБІНОВАНА ПРОТЯЖКА 
(57) Комбінована протяжка, що  складається з дефор-

муючих елементів і розташованих між ними двох 
різальних зубців, яка відрізняється тим, що один із 
різальних зубців зорієнтований за напрямком пря-
мого руху інструмента, а другий - зворотного, при 
цьому другий різальний зубець має діаметр, не 
менший, ніж діаметр останнього деформуючого 
елемента. 

 

 

(11) 45498  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B23H 1/00  

(21) u200906150  (22) 15.06.2009  
(72) Боков Віктор Михайлович, Сіса Олег Федорович 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОДНОЧАСНОЇ РОЗМІРНОЇ ОБРОБКИ 

ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ ПЛОСКИХ ТОРЦЕВИХ 
ПОВЕРХОНЬ ДВОХ ДЕТАЛЕЙ 

(57) 1. Спосіб одночасної розмірної обробки електрич-
ною дугою плоских торцевих поверхонь двох де-
талей, при якому робочу рідину нагнітають в тор-
цевий міжелектродний зазор під технологічним тис-
ком, який відрізняється тим, що обробку здійсню-
ють при дзеркальному розташуванні торцевих по-
верхонь деталей і поступальному осьовому від-
носному їх зустрічному русі, з вилученням робо-
чої рідини із торцевого міжелектродного зазору 
крізь співвісні отвори в деталях, причому режим об-
робки - біполярний за силою технологічного струму 
зі зміною частоти у межах від 0,01 до 50 Гц. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що об-
робку здійснюють при максимально можливій 
(критичній) густині сили технологічного струму в 
перерізі деталі, яка може досягати для метале-
вих деталей 10 А/мм2 і більше. 

 

 

B 24 

(11) 45413  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B24B 39/00  

(21) u200905504  (22) 01.06.2009  
(72) Соловйов Станіслав Миколайович, Івахненко Ми-

кола Миколайович, Стоян Сергій Леонідович, Галь 
Анатолій Феодосійович, Іванов Артем Володими-
рович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУ-
ДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ ОТВО-
РУ ДЕТАЛІ 

(57) 1. Пристрій для зміцнення поверхні отвору дета-
лі, який містить корпус із кришкою і порожниною 
для деталі, у якій співвісно розміщена, заповнена 
робочою рідиною, еластична камера з розташо-
ваними на її зовнішній поверхні деформуючими 
елементами та поміщеним у робочу рідину гідро-
динамічним випромінювачем, який відрізняється 
тим, що деформуючі елементи виконані у вигляді 
твердих кульок одного діаметра, розміщених у за-
зорі між поверхнею отвору деталі і еластичною ка-
мерою, а гідродинамічний випромінювач викона-
ний у вигляді нижнього та верхнього електродів, 
з'єднаних з генератором імпульсів електричного 
струму, при цьому порожнина еластичної камери 
має змінний переріз по вертикалі. 
2. Пристрій для зміцнення поверхні отвору деталі 
за п. 1, який відрізняється тим, що зазор стано-
вить 1,1...1,25 діаметра деформуючих елементів. 

 

 

(11) 45475  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B24C 5/00  

(21) u200905974  (22) 10.06.2009  
(72) Бочаров Віктор Пантелійович, Бадах Валерій Ми-

колайович, Бєлятинський Андрій Олександрович, 
Кужель Ніна Володимирівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГІДРОАБРАЗИВНОГО ОЧИ-

ЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ 
(57) Пристрій для гідроабразивного очищення повер-

хонь, що містить сопло, що встановлене у корпусі 
з утворенням камери розрядження, і вставку для 
формування двофазного струменя, який відріз-
няється тим, що в корпусі встановлено гідравліч-
не сопло, а камеру розрядження виконано у ви-
гляді конуса, в якому канал підводу абразиву роз-
ташовано по дотичній до його поверхні, при цьо-
му вставку виконано зі зносостійкого матеріалу у 
вигляді конуса з циліндричною частиною. 

 

 

B 29 

(11) 45497  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B29C 55/00  

(21) u200906138  (22) 15.06.2009  
(72) Ігнатьєв Борис Борисович, Ігнатьєва Вікторія Бо-

рисівна 
(73) ІГНАТЬЄВ БОРИС БОРИСОВИЧ, ІГНАТЬЄВА 

ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРИЖНЕВИХ 

ВИРОБІВ З КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Пристрій для формування стрижневих виробів з 

композиційних матеріалів, що містить корпус, опор-
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на поверхня якого виконана конічною, рознімну 
формуючу фільєру, що складається щонайменше 
з трьох однакових сегментів, що в сукупності ут-
ворюють зовнішню конічну поверхню для установ-
лення в опорній поверхні корпусу та внутрішню 
формуючу поверхню, що відповідає формі та роз-
міру виробу, який формується, а площини розні-
мання сегментів виконані під кутом до поздовж-
ньої осі фільєри, який відрізняється тим, що до-
датково послідовно за формуючою поверхнею міс-
тить калібрувальну поверхню, які між собою роз-
ділені кільцевою канавкою, у якій виконаний що-
найменше один радіальний отвір, причому діа-
метр формуючої поверхні менше за діаметр калі-
брувальної поверхні. 

 

 

B 60 

(11) 45306  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B60B 15/00  

(21) u200902066  (22) 10.03.2009  
(72) Смільський Василь Володимирович, Сидорчук Олек-

сандр Васильович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА 
ГНАТЮКА 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПНЕВМАТИЧ-
НОЇ ШИНИ 

(57) Спосіб оцінки еластичності пневматичної шини, 
який передбачає визначення еластичності шини 
шляхом її притискання вертикальною силою до 
опорної площини і утримування при певній раді-
альній деформації, який відрізняється тим, що в 
шині змінюють внутрішній тиск повітря з одночас-
ною реєстрацією сили притискання, а площу кон-
такту визначають як відношення приросту верти-
кальної сили до приросту тиску повітря при по-
стійній радіальній деформації. 

 

 

(11) 45604  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909952  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить що-

найменше одне центральне ребро і канавки, який 
відрізняється тим, що по обидва боки від нього 
в напрямку назовні розташовані два ряди еле-
ментів у вигляді шашок, внутрішні сторони яких 
розділені прорізями, окружні канавки і монолітні 
блоки, що мають прорізі і канавки, причому гострі 
кути шашок зрізані. 

 

 

(11) 45607  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909955  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить цент-

ральні і бокові ряди виступів та канавки, який від-
різняється тим, що канавки виконані у вигляді 
хвиль з ступінчастими краями, бокові ряди розді-
лені на елементи у формі монолітних блоків по-
перечними канавками, що мають форму плавних 
кривих, що розширюються в напрямі плечової зо-
ни, елементи центральних рядів мають форму не-
правильних багатогранників з ламаними краями і 
оснащені додатковими виступами і зигзагоподіб-
ними поперечними прорізями. 

 

 

(11) 45606  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909954  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить щонай-

менше одне центральне ребро і канавки, який від-
різняється тим, що центральне ребро має вирізи, 
які чергуються з тупиковими вибірками перемінно-
го розміру, які надають ребру вигляду набору ко-
сих ромбів, з'єднаних містками, з обох його боків 
розташовані по дві окружні канавки, що розділя-
ють поверхню на чотири ряди, в зовнішніх рядах 
виконані поперечні криволінійні канавки, що роз-
ширюються в напрямі плечової зони і ділять їх на 
елементи у вигляді монолітних блоків, в яких роз-
ташовані прорізі, елементи внутрішніх рядів вико-
нані у формі паралелограмів, дві сторони яких пря-
молінійні, а дві замкнені дугами, причому кожний 
елемент має тупикову канавку з розширенням на 
кінці та прорізі. 

 

 

(11) 45601  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909949  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить щонай-

менше одне центральне ребро і канавки, який від-
різняється тим, що центральне ребро має вибір-
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ки, з обох його боків розташовані по дві окружні 
канавки, що розділяють поверхню на чотири ря-
ди, в зовнішніх рядах виконані поперечні криво-
лінійні канавки, що розширюються в напрямі пле-
чової зони і ділять їх на елементи у вигляді моно-
літних блоків, в яких розташовані паралельні про-
різі, елементи внутрішніх рядів виконані у формі 
паралелограмів, дві сторони яких прямолінійні, а 
дві замкнені дугами, причому кожний елемент має 
зигзагоподібну вибірку, що ділить його на дві час-
тини, в кожній з яких виконані по дві паралельні 
прорізі. 

 

 

(11) 45608  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909956  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить що-

найменше одне центральне ребро і канавки, який 
відрізняється тим, що центральне ребро має 
подовжню канавку і тупикові вибірки, з обох його 
боків розташовані по дві окружні канавки, які ді-
лять поверхню на чотири ряди елементів, при-
чому зовнішні канавки мають більшу ширину, ніж 
внутрішні, в зовнішніх рядах виконані поперечні 
криволінійні канавки, що мають вигляд зігнутих 
кривих, які розширюються в напрямі плечової зо-
ни і ділять їх на елементи у вигляді монолітних 
блоків, в яких розташовані заглибини і прорізі, а 
елементи внутрішніх рядів виконані у формі па-
ралелограмів, дві сторони яких прямолінійні, а дві 
замкнені дугами, причому кожний елемент має по 
дві прорізі та вибірку, що розділяє елемент на дві 
частини, між якими є з'єднувальні містки. 

 

 

(11) 45603  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909951  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить що-

найменше одне центральне ребро і канавки, який 
відрізняється тим, що центральне ребро має 
неправильну форму, в ньому виконані несимет-
ричні вибірки та прорізі, з обох його боків розта-
шовані зигзагоподібні канавки, які ділять повер-
хню на два середніх і два крайніх окружних ряди, 
причому крайні переходять в плечову зону по-
кришки, в них виконані поперечні канавки, що ма-
ють форму плавної кривої і розширюються в на-

прямі плечової зони, які ділять ряди на елементи 
у вигляді монолітних блоків, в яких розташовані 
паралельні прорізі, елементи середніх рядів ви-
конані у формі неправильних ромбів, розділених 
канавками, і кожен з них має зигзагоподібну вибір-
ку, що ділить його на дві частини, в кожній з яких 
виконані прорізі. 

 

 

(11) 45610  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909958  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить цент-

ральну і бокові канавки, що розділяють поверхню 
на бокові і центральні ряди виступів, який відріз-
няється тим, що центральна канавка виконана 
прямою з виступами назовні, бокові канавки ма-
ють зигзагоподібну форму з ступінчастими края-
ми, бокові ряди розділені на елементи у формі 
монолітних блоків і оснащені прорізями і канавка-
ми, елементи центральних рядів мають форму 
неправильних багатогранників з ламаними края-
ми і оснащені додатковими виступами і зигзаго-
подібними поперечними прорізями. 

 

 

(11) 45605  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909953  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить щонай-

менше одне центральне ребро і канавки, який від-
різняється тим, що центральне ребро має цент-
ральну подовжню канавку і бокові вибірки змінного 
розміру, по обидва боки від нього розташовані два 
середніх і два крайніх ряди елементів, розділені 
окружними канавками, причому елементи середніх 
рядів виконані у формі паралелограмів, дві сторо-
ни яких прямолінійні, а дві дугоподібні, розділені ви-
бірками на чотири частини і мають прорізі, а еле-
менти крайніх рядів виконані у вигляді монолітних 
блоків, оснащених повздовжніми канавками і про-
різями. 

 

 

(11) 45609  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  
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(21) u200909957  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить цент-

ральні і бокові ряди виступів, розділені канавка-
ми, який відрізняється тим, що канавки виконані 
у вигляді зигзагів з ступінчастими краями, бокові 
ряди розділені на елементи у формі монолітних 
блоків поперечними канавками, що розширюють-
ся в напрямі плечової зони і оснащені прорізями і 
канавками, елементи центральних рядів мають 
форму неправильних багатогранників з ламани-
ми краями, розташовані парами у шаховому по-
рядку і оснащені додатковими виступами і зигза-
гоподібними поперечними прорізями. 

 

 

(11) 45602  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B60C 11/12 
B60C 11/04 
B60C 11/11  

(21) u200909950  (22) 29.09.2009  
(72) Копистко Олег Миколайович 
(73) КОПИСТКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРОТЕКТОР ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) Протектор пневматичної шини, що містить щонай-

менше одне центральне ребро і канавки, який 
відрізняється тим, що центральне ребро має ви-
бірки, з обох його боків розташовані по дві окруж-
ні канавки, що розділяють поверхню на чотири 
ряди, в зовнішніх рядах виконані поперечні кри-
волінійні канавки, що розширюються в напрямі 
плечової зони і ділять їх на елементи у вигляді 
монолітних блоків, в яких розташовані вибірки (9), 
які доходять до середини блоків, та прорізі, еле-
менти внутрішніх рядів виконані у формі парале-
лограмів, дві сторони яких прямолінійні, а дві замк-
нені дугами, причому кожний елемент має зигза-
гоподібну канавку (7), що ділить його на дві час-
тини, в кожній з яких виконані по дві паралельні 
прорізі, зигзагоподібна канавка (7) має дві проти-
лежно направлені вибірки (13), кожна з яких па-
ралельна прорізям у відповідній частині. 

 

 

(11) 45340  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B60F 3/00  

(21) u200904407  (22) 05.05.2009  
(72) Ластовенко Олексій Володимирович 
(73) ЛАСТОВЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ БЕЗПЕЧНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ВАНТАЖІВ АБО ЛЮДЕЙ 
(57) Спосіб безпечного транспортування вантажів або 

переміщення людей по природних або штучних схи-
лах, який відрізняється тим, що вантаж або люди-
на скочується під силою земного тяжіння, знаходя-
чись у надувній, та щонайменше двошаровій, кулі. 

 

 

(11) 45480  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60R 25/00  

(21) u200905995  (22) 11.06.2009  
(72) Татаренко Володимир Миколайович 
(73) ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МЕХАНІЧ-

НОГО БЛОКУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ 
(57) Пристрій для безконтактного механічного блоку-

вання автомобіля, що містить елементи, які ззов-
ні обмежують можливість початку руху автомобі-
ля зі стоянки, який відрізняється тим, що прист-
рій  виконаний у вигляді стрижня, довжина якого 
відповідає ширині або довжині автомобіля, а еле-
ментами, що ззовні обмежують можливість поча-
тку руху автомобіля, є башмаки-обмежники, які 
встановлені на кінцях згаданого стрижня і викона-
ні та розташовані на стрижні таким чином, щоб 
стрижень був розташованим нижче та із зазором 
відносно днища автомобіля, нижні частини башма-
ків-обмежників виконані з можливістю обпирання 
пристрою на дорожнє покриття під автомобілем, 
а їх верхні частини при розміщенні пристрою під 
автомобілем знаходяться ззовні корпусу автомо-
біля, із зазором відносно відповідної частини ав-
томобіля - дверей або бамперів, та вище їх ниж-
ньої кромки, з можливістю блокування відкриття 
дверей або пересування бамперів разом із авто-
мобілем вперед чи назад, при цьому башмаки-об-
межники, щонайменше на одному з кінців стриж-
ня, встановлені з можливістю їх санкціонованого 
зняття зі стрижня. 

 

 

(11) 45479  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60R 25/00  

(21) u200905994  (22) 11.06.2009  
(72) Татаренко Володимир Миколайович 
(73) ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ БЕЗКОНТАКТНОГО МЕХАНІЧНОГО БЛО-

КУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ 
(57) Спосіб безконтактного механічного блокування 

автомобіля, що включає установку пристрою, що 
обмежує ззовні можливість початку руху автомо-
біля зі стоянки, який відрізняється тим, що об-
межуючий пристрій виконують у вигляді стрижня, 
довжина якого відповідає ширині або довжині ав-
томобіля, а на кінцях стрижня встановлюють баш-
маки-обмежники, виконані та розташовані на зга-
даному стрижні таким чином, щоб стрижень був 
розташований нижче та з зазором відносно дни-
ща автомобіля, нижні частини башмаків-обмеж-
ників виконані з можливістю обпирання обмежую-
чого пристрою на дорожнє покриття під автомобі-
лем, а їх верхні частини при розміщенні обмежую-
чого пристрою під автомобілем знаходилися ззовні 
корпусу автомобіля, із зазором відносно відповід-
ної частини автомобіля - дверей або бамперів, та 
вище їх нижньої кромки, з можливістю блокуван-
ня відкриття дверей або пересування бамперів 
разом із автомобілем вперед чи назад, причому 
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згаданий стрижень вільно обпирають на дорожнє 
покриття під автомобілем після постановки ос-
таннього на стоянку, між передніми та задніми 
колесами, або між лівими та правими колесами 
автомобіля відповідно, а башмаки-обмежники, 
принаймні на одному з кінців стрижня, встанов-
люють з можливістю їх санкціонованого зняття зі 
стрижня. 

 

 

(11) 45577  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B60S 3/00  

(21) u200908219  (22) 04.08.2009  
(72) Блажевський Андрій Тарасович 
(73) БЛАЖЕВСЬКИЙ АНДРІЙ ТАРАСОВИЧ 
(54) МОБІЛЬНА МИЙКА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТУ 
(57) 1. Мобільна мийка для автотранспорту, що міс-

тить корпус у вигляді обшитого поліуретановими 
"сандвіч"-панелями трубчастого каркаса зі склад-
ними воротами, металевими дверима з вікном та 
відкидним трапом і миючу систему у вигляді уні-
фікованих пересувних миючих механізмів пор-
тального типу, що встановлені на рейковий прис-
трій та живляться від автономного джерела елек-
троживлення автономної системи водоочищення 
зі зворотним циклом, а також механічний і сорб-
ційний фільтри, накопичувальну ємність для очи-
щеної води, ємність для чистої води, зливальну 
ємність, всмоктувальний фільтр-патрубок, всмок-
тувальний насос, насос високого тиску, люк для 
ревізії відстійника, вентилятори для сушіння ма-
шин, щити автоматики та керування миючими си-
стемами, яка відрізняється тим, що виконана 
нерозбірною конструкцією з можливістю встанов-
лення на залізничний чи автомобільний транс-
порт для оперативної доставки на майданчик без 
проведення монтажу. 
2. Мийка за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
автономне електроживлення у вигляді дизель-ге-
нератора. 

 

 

B 61 

(11) 45501  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B61C 15/00  

(21) u200906173  (22) 15.06.2009  
(72) Біліченко Микола Якович, Денищенко Олександр 

Валерійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ДО-

ДАТКОВОЇ СИЛИ ПРИТИСКАННЯ КОЛІС ЛО-
КОМОТИВА ДО РЕЙКОВОГО ШЛЯХУ 

(57) Спосіб одержання і регулювання додаткової сили 
притискання коліс шахтного локомотива до рей-
кового шляху в шахтному рухомому складі, що 
включає з'єднання вагонеток причіпним пристро-

єм з локомотивом, який відрізняється тим, що 
попередньо задають додаткову силу притискання 
коліс шахтного локомотива до рейкового шляху, 
що пропорційна силі опору состава і тангенсу ку-
та установки причіпного пристрою до повздовж-
ньої осі рейкового шляху, визначають додаткову 
силу притискання коліс шахтного локомотива до 
рейкового шляху, порівнюють її з заданою і, у ра-
зі відхилення, змінюють тангенс кута установки 
причіпного пристрою до повздовжньої осі рейко-
вого шляху до досягнення заданого значення до-
даткової сили притискання коліс шахтного локо-
мотива до рейкового шляху. 

 

 

(11) 45308  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B61H 7/00  

(21) u200902156  (22) 12.03.2009  
(31) 2008110139 
(32) 19.03.2008 
(33) RU 
(72) Ворончіхін Алєксандр Івановіч, RU, Налєв Ігорь 

Андрєєвіч, RU, Бичков Владімір Ніколаєвіч, RU, 
Найшєв Алєксєй Алєксєєвіч, RU, Вуколов Лєонід 
Алєксандровіч, RU, Сімонова Татьяна Сєргєєвна, 
RU 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ЗА-
ВОД ФРІКЦІОННИХ І ТЄРМОСТОЙКІХ МАТЄРІА-
ЛОВ", RU 

(54) ГАЛЬМОВА КОЛОДКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНС-
ПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) 1. Гальмова колодка залізничного транспортного 
засобу, що містить у собі щонайменше одношаро-
вий композиційний фрикційний елемент, у тильну 
частину якого впресовано дротовий каркас, вико-
наний із двох з'єднаних між собою рамок, кожна 
із котрих зігнута із дроту, кінці якого з'єднані, яка 
відрізняється тим, що з'єднання кінців дроту ви-
конані із збільшенням товщини дротового карка-
са по товщині колодки та розташовані на полови-
ні дротового каркаса у районі зовнішньої бокової 
поверхні колодки. 
2. Гальмова колодка залізничного транспортного 
засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що вона до-
датково забезпечена щонайменше одною твер-
дою вставкою, з'єднаною з дротовим каркасом. 
3. Гальмова колодка за п. 2, яка відрізняється 
тим, що тверда вставка виконана із високоміцно-
го або ковкого чавуну. 

 

 

B 62 

(11) 45535  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B62D 65/00  

(21) u200906658  (22) 24.06.2009  
(72) Притула Сергій Іванович, Пономарев Віктор Гри-

горович, Сидоренко Костянтин Олександрович, Во-
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ропай Олександр Миколайович, Плотников Олек-
сандр Кузьмич, Любенко Сергій Віталійович 

(73) КОРПОРАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
МАРС" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗВАРНОГО НЕРОЗ'ЄМ-
НОГО БАГАТОГРАННОГО ОБ'ЄМНОГО КОРПУС-
НОГО ВИРОБУ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ДО 
ВНУТРІШНІХ ГРАНЕЙ 

(57) 1. Спосіб виготовлення зварного нероз'ємного 
багатогранного об'ємного корпусного виробу з 
обмеженим доступом до внутрішніх граней, що 
включає операції складання, зварювання й конт-
ролю розмірів укрупнених нероз'ємних складаль-
них одиниць, з яких на стенді загального складання 
збирають і зварюють об'ємний корпусний виріб, який 
відрізняється тим, що укрупнені складальні оди-
ниці попередньо збирають і зварюють на спеціа-
лізованих стендах. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
форму й розміри окремих укрупнених нероз'єм-
них складальних одиниць вибирають за критері-
єм забезпечення відкритого й зручного для про-
ведення зварювальних операцій доступу до внут-
рішніх граней цих складальних одиниць, що за-
безпечує необхідну якість і підвищення продук-
тивності зварювання, а також зниження вимог до 
кваліфікації зварників. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спе-
ціалізовані стенди виконані поворотними з можли-
вістю обертання навколо горизонтальної осі на до-
вільні кути. 
4. Спосіб за пп. 1, 3, який відрізняється тим, що 
спеціалізовані стенди виконані з можливістю пе-
реналагодження фіксуючих елементів. 

 

 

B 63 

(11) 45369  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B63B 59/00 
B60B 19/00 
B60F 3/00  

(21) u200904872  (22) 18.05.2009  
(72) Кондратенко Юрій Пантелійович, Запорожець Юрій 

Михайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУ-

ДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА, ЧОР-
НОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ПЕТРА МОГИЛИ, ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВА-
НОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(54) КОЛЕСО-РУШІЙ МОБІЛЬНОГО РОБОТА 
(57) Колесо-рушій мобільного робота, що містить ма-

точину з геометричною віссю колеса, обід зі стриж-
нями з їх геометричними осями, розміщеними на 
сторонах правильного багатокутника, точка взаєм-
ного перетину бісектрис внутрішніх кутів якого 
розміщена на геометричній осі колеса, вузол для 
з'єднання маточини з ободом у місцях, розміще-
них у вершинах цього багатокутника, і шину, роз-
ділену між цими місцями по окружності колеса на 
секції, а багатокутник розміщений у площині ко-

леса чи паралельній їй площині, яке відрізняєть-
ся тим, що додатково введений багатоканальний 
блок керування елементами вузла для з'єднання 
маточини з ободом з двома групами керованих 
вихідних каналів, а сам вузол для з'єднання ма-
точини з ободом виконаний у вигляді жорстких 
радіальних спиць, а між кожною парою суміжних 
жорстких спиць розміщені розсувні спиці, які скла-
даються з нерухомого та рухомого елементів, що 
кінематично з'єднані між собою з можливістю пе-
реміщення рухомого елемента відносно нерухо-
мого уздовж їх спільної осі, яка співпадає з бісек-
трисою внутрішнього кута багатокутника, при цьому 
секції шини, що закріплені на стрижнях ободу, ви-
конані з направляючими отворами, центр кожно-
го з яких розміщений на лінії відповідної зазначе-
ної бісектриси, в направляючих отворах розміще-
ні втулки для вільного проходження через кожний 
направляючий отвір відповідного рухомого елемен-
та розсувних спиць, при цьому нерухомий елемент 
кожної з розсувних спиць виконаний у вигляді по-
довжнього тягового електромагніту, осердям яко-
го є рухомий елемент відповідної розсувної спиці 
з вертальним вузлом, а на осі, встановленій па-
ралельно геометричній осі колеса на периферій-
ній кінцівці кожного рухомого елемента із зовніш-
ньої сторони ободу шарнірно закріплений відпо-
відний притискний магніт з можливістю самоорі-
єнтації його полюсної сторони під відповідним ку-
том нахилу до феромагнітної поверхні, з якою зчіп-
люється колесо-рушій, обмотки притискних магнітів 
електрично з'єднані з відповідними виходами пер-
шої групи виходів багатоканального блоку керуван-
ня, а обмотки тягових електромагнітів підключені 
до відповідних виходів другої групи виходів бага-
токанального блоку керування. 

 

 

B 65 

(11) 45391  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65B 25/14  

(21) u200905153  (22) 25.05.2009  
(72) Гончар Володимир Іванович, Кондрашов Лєонід 

Анатольєвіч, RU 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ПРО-
ГРЕС" 

(54) УПАКОВКА ДЛЯ РУЛОНУ МЕТАЛУ 
(57) 1. Упаковка для рулону металу, що містить паку-

вальний лист для зовнішньої циліндричної повер-
хні рулону й торцеві диски для торцевих повер-
хонь рулону, яка відрізняється тим, що вона до-
датково містить пакувальний лист для внутріш-
ньої циліндричної поверхні рулону, внутрішні й 
зовнішні пластикові пакувальні куточки, кожний з 
яких має суцільну ділянку для примикання до зо-
внішньої й внутрішньої циліндричних поверхонь 
рулону й пилкоподібну ділянку для примикання 
до торцевої поверхні рулону з охватом торцевого 
диска, і пакувальні стрічки для охвата рулону в 
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радіальному й осьовому напрямках, що мають зам-
ки із пластиковими підкладками. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
зовнішній й внутрішній пакувальні листи і торцеві 
диски виконані металевими або пластиковими. 
3. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона додатково містить пакувальний папір та/або 
поліетиленову плівку. 
4. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона містить додаткові зовнішній й внутрішній па-
кувальні листи й торцеві пакувальні кришки. 
5. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона додатково містить внутрішні й зовнішні ме-
талеві обичайки. 
6. Упаковка за п. 4 або 5, яка відрізняється тим, 
що вона містить додаткові пакувальні стрічки, об-
горнені навколо додаткових зовнішнього і внут-
рішнього пакувальних листів і торцевих пакуваль-
них кришок. 

 

 

(11) 45398  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B65D 1/04  

(21) u200905313  (22) 27.05.2009  
(72) Ігнатьєва Вікторія Борисівна, Бугаєвська Юлія 

Юріївна 
(73) ІГНАТЬЄВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА, БУГАЄВ-

СЬКА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 
(54) ДВОВМІСНА ПЛЯШКА 
(57) 1. Двовмісна пляшка, що містить корпус з горлеч-

ком, вертикальну перегородку, що розділяє порож-
нини для рідин, і клапанний пристрій, яка відріз-
няється тим, що горлечко виконано подвійним у 
вигляді двох автономних каналів з фасками на 
верхньому торці, а клапанний пристрій складаєть-
ся з основи, на верхній торцевій поверхні якої ви-
конаний поздовжній паз, в якому поряд з горлеч-
ками виконані напливи, і рухомої планки, що пе-
ресувається у зазначеному пазу, та містить чоти-
ри однакові наскрізні отвори, діаметр яких на 
верхньому торці рухомої планки більший за діа-
метр на нижньому її торці, пружинні пробки-фік-
сатори, які розміщені в отворах і кожна з яких 
складається з пружини та пробки циліндричної 
форми, яка на торці, що контактує з фасками го-
рлечка має кулястий виріз, та кришку, яка розта-
шована на верхньому торці планки і cкріплена з 
нею з одного боку будь-яким засобом, наприклад, 
пластиковою смужкою, і розміри якої відповіда-
ють розмірам рухомої планки і дозволяють мати 
доступ до всіх отворів, причому діаметр кожної 
пробки відповідає діаметру отворів на верхньому 
торці рухомої планки, а діаметр кулястого вирізу 
на торці кожної пробки відповідає діаметру отво-
рів на нижньому торці рухомої планки і, відповід-
но, зовнішньому діаметру фасок на верхньому 
торці горлечка, а глибина отвору на нижньому 
торці рухомої планки дорівнює розміру кулястого 
вирізу на торці кожної пробки, який не заходить у 
фаску на верхньому торці горлечка, а на верх-
ньому торці рухомої планки виконані виїмки або 
рифлення для зручності пересування рухомої 
планки. 

2. Двовмісна пляшка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що на менших сторонах поздовжнього паза 
виконані трикутні вирізи. 

 

 

(11) 45375  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65D 6/00  

(21) u200905019  (22) 21.05.2009  
(72) Бугаєвська Юлія Юріївна, Ігнатьєва Вікторія Бо-

рисівна 
(73) БУГАЄВСЬКА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА, ІГНАТЬЄВА ВІК-

ТОРІЯ БОРИСІВНА 
(54) ТАРА-ПІРАМІДА 
(57) 1. Тара-піраміда, що містить корпус, що звужуєть-

ся догори та виконаний у вигляді чотиригранної 
піраміди, яка відрізняється тим, що корпус скла-
дається з двох тригранних порожнистих пірамід, 
в основах яких виконані відповідно два розливні 
отвори, що закриваються двома кришками будь-
яким відомим способом, наприклад нагвинчуван-
ням, з'єднаних між собою за допомогою пружин-
ного механізму, який складається з двох виступів 
будь-якої форми, наприклад квадратної, розмі-
щених на контактуючій торцевій стінці однієї три-
гранної піраміди, двох відповідних пазів, розмі-
щених на контактуючій торцевій стінці іншої три-
гранної піраміди, та пружини, обидва кінці якої при-
єднані будь-яким відомим способом, наприклад 
впаяні, відповідно до двох циліндричних основ з 
колоподібними виступами на протилежних кінцях, 
виконаних з можливістю вільно обертатися у від-
повідних циліндричних пазах, розміщених на кон-
тактуючих торцевих стінках відповідно між висту-
пами і між пазами та таких, що мають обмежу-
вальні виступи, розмір яких дозволяє утримувати 
колоподібні виступи циліндричних основ. 
2. Тара-піраміда за п. 1, яка відрізняється тим, 
що корпус складається з двох чотиригранних по-
рожнистих пірамід. 

 

 

(11) 45588  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65D 47/06  

(21) u200909130  (22) 04.09.2009  
(72) Марченко Анатолій Михайлович 
(73) МАРЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(54) СИФОННА ПРОБКА 
(57) 1. Сифонна пробка, що містить циліндричний кор-

пус з випускним патрубком, прокладкою і притиск-
ним елементом, при цьому корпус містить фікса-
тор і паз для зворотно-поступального пересуван-
ня, яка відрізняється тим, що вона додатково 
містить штопорний пристрій та замковий еле-
мент, при цьому корпус додатково обладнаний 
стопорним кільцем, заглушкою і системою пазів 
для зворотно-поступального пересування замко-
вого елемента, розташованого в нижній частині 
корпуса, штопорний пристрій обладнаний штопо-
ром, прокладкою та наскрізним отвором, притиск-
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ний елемент має підпружинений клапан, що ви-
конаний з можливістю зворотно-поступального 
пересування вздовж притискного елемента та 
можливістю взаємодії з отвором штопорного при-
строю та випускним патрубком, а також притиск-
ний елемент має рухомий важіль з фіксатором та 
поворотною пружиною, система пазів розташова-
на на внутрішній поверхні корпуса, а замковий 
елемент виконаний з можливістю взаємодії із си-
стемою пазів та стопорним кільцем. 
2. Сифонна пробка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що замковий елемент виконаний з можливістю 
фіксації сифонної пробки на горлі пляшки, облад-
наної пробкою. 
3. Сифонна пробка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що система пазів виконана у вигляді двох фігур-
них пазів, розташованих на внутрішній поверхні 
корпуса симетрично один одному. 
4. Сифонна пробка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що важіль має рухомі з'єднання з притискним еле-
ментом та фіксатором. 
5. Сифонна пробка за п. 4, яка відрізняється 
тим, що рухоме з'єднання виконане у вигляді крі-
пильного гвіздка. 
6. Сифонна пробка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що прокладка виконана у вигляді кільцевого 
виступу, розташованого на штопорному пристрої. 
7. Сифонна пробка за п. 6, яка відрізняється 
тим, що кільцевий виступ прокладки має загост-
рений край. 

 

 

(11) 45450  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
B65G 67/00  

(21) u200905774  (22) 05.06.2009  
(72) Ширін Леонід Никифорович, Коптовець Олександр 

Миколайович, Денищенко Олександр Валерійо-
вич, Інюткін Іван Володимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАРТІЇ ВА-

ГОНЕТОК СИПУЧИМ МАТЕРІАЛОМ 
(57) Пристрій для завантаження партії вагонеток си-

пучим матеріалом, що містить скребковий конве-
єр, у днищі риштачного поставу якого виконані 
розвантажувальні вікна, який відрізняється тим, 
що конвеєр має довжину, яка відповідає довжині 
партії вагонеток, розвантажувальні вікна розта-
шовані з кроком, що відповідає відстані між попе-
речними осями симетрії сусідніх вагонеток, а ви-
сота розміщення вікон над верхнім краєм вагоне-
ток забезпечує перекриття їх підпором матеріалу 
у разі заповнення вагонетки. 

 

 

(11) 45423  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65G 67/02  

(21) u200905578  (22) 01.06.2009  
(72) Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович, Іванчук 

Ярослав Володимирович, Околодько Олександр 
Володимирович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ І ОЧИЩЕН-
НЯ КУЗОВА ПІСКОРОЗСТРУШУВАЛЬНОЇ МА-
ШИНИ 

(57) Пристрій для розвантаження і очищення кузова піс-
корозструшувальної машини, що складається із гід-
роциліндра, у якому розміщені силова та регульо-
вана пружини, порожнина, напірна і зливна гідролі-
нії, який відрізняється тим, що у гідроциліндрі роз-
ташований поршень, притиснутий заплечиками до 
спеціально розточеного ступінчастого виступу гідро-
циліндра силовою пружиною, кульковий клапан ра-
зом із поршнем утворює порожнину, яка з'єднана з 
напірною гідролінією, причому клапан встановле-
ний з можливістю переміщення для з'єднання напір-
ної гідролінії зі зливною гідролінією гідросистеми за 
допомогою регулювального дроселя і регулюваль-
ної пружини, яка за допомогою напрямної опори кон-
тактує з кульковим клапаном, а гідроциліндр прикріп-
лений двома кінцями до вантажонесучого кузова. 

 

 

B 66 

(11) 45396  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
B66D 1/00  

(21) u200905216  (22) 25.05.2009  
(72) Денищенко Олександр Валерійович, Юрченко Олег 

Олегович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КАНАТА НА БА-

РАБАН ЛЕБІДКИ 
(57) Пристрій для укладання каната на барабан лебід-

ки, що містить напрямну, на якій розташовано ка-
ретку, який відрізняється тим, що напрямна для 
каретки виконана у формі еліпса, і введено на-
прямну ковзання, що однією стороною з'єднана з 
кареткою, а другою - з введеним валом, який ус-
тановлено з можливістю кінематичного зв'язку з 
валом барабана лебідки. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 45272  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C01B 7/00 
C05C 1/00 
C05C 3/00 
C05D 1/00  

(21) a200610384  (22) 29.09.2006  
(72) Білокінь Євген Миколайович, Дульнєв Петро Ге-

оргійович 
(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ХЛОРИДУ АМОНІЮ - СПО-

СІБ БЕНА - З ОДЕРЖАННЯМ ХЛОРУ ТА МІНЕ-
РАЛЬНИХ ДОБРИВ 

(57) Спосіб переробки хлориду амонію - спосіб БЕНа - 
з отриманням хлору та мінерального добрива шля-
хом обробки хлориду калію азотною кислотою у 
присутності діоксиду мангану, відділення хлору, 
калію азотнокислого та термічної обробки нітрату 
мангану з розкладом на діоксид мангану та окис-
ли азоту, який відрізняється тим, що використо-
вують хлорид амонію (кристалічний або його роз-
чин) у суміші з діоксидом мангану або мангано-
вою рудою, яка вміщує діоксид мангану, обробля-
ють азотною кислотою, відділяють хлор, а реак-
ційну масу, якщо треба, очищують від солей фос-
фору та нерозчинених домішок, з подальшою об-
робкою карбонатом амонію або вуглекислим га-
зом та аміаком з отриманням карбонату мангану 
та мінеральних добрив.  

 

 

(11) 45454  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C01D 5/00 
C01D 3/00 
C01F 5/00  

(21) u200905834  (22) 09.06.2009  
(72) Яворський Віктор Теофілович, Блажівський Кос-

тянтин Іванович, Костів Іван Юрійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" 
(54) СПОСІБ РОЗЧИНЕННЯ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОЇ КА-

ЛІЙНОЇ РУДИ 
(57) 1. Спосіб розчинення полімінеральної калійної 

руди, що включає дробіння руди і розчинення по-
дрібненої руди водою, який відрізняється тим, 
що подрібнену руду розділяють на фракції за роз-
мірами, а кожну фракцію розчиняють окремо. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ру-
ду дроблять до розмірів, не більше ніж 10 мм. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
дрібнену руду розчиняють за звичайної темпера-
тури. 

 

 

C 02 

(11) 45593  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 1/00  

(21) u200909170  (22) 07.09.2009  
(72) Очеретній Костянтин Валерійович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК КИЇВ-

ВОДОКАНАЛ" 
(54) АГРЕГАТ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧ-

НИХ ВОД 
(57) 1. Агрегат для механічного очищення стічних вод, 

що містить корпус, пристрій відбору і фільтрації 
відходів у вигляді барабана, механізм очищення 
його робочої поверхні, лотки для збору і скидання 
відібраних відфільтрованих відходів, який відріз-
няється тим, що він забезпечений гачками-улов-
лювачами, встановленими на шпильках по цилінд-
ричній поверхні барабана уздовж твірної і які ма-
ють робочу частину, повернену всередину бара-
бана, і частину, виступаючу назовні, механізм очи-
щення робочої поверхні закріплений у верхній час-
тині корпусу по твірній барабана і виконаний у ви-
гляді струшувача і щітки, встановлених на одно-
му важелі із загальною віссю котіння і вільно ле-
жачих на виступаючих назовні частинах гачків-
уловлювачів, при цьому протилежні чверті торців 
барабана закриті щитками, а лотки для збору і 
скидання відібраних і відфільтрованих відходів 
підвішені на кронштейнах усередині барабана з 
ухилом назовні. 
2. Агрегат для механічного очищення стічних вод 
за п. 1, який відрізняється тим, що струшувач 
виконаний у вигляді двох циліндрів або набору 
дисків, вільно сидячих на валу. 

 

 

(11) 45440  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 1/06 
C02F 1/08  

(21) u200905677  (22) 03.06.2009  
(72) Дашкієв Григорій Миколайович, Дашкієв Андрій 

Григорович, Дашкієв Олексій Григорович 
(73) ДАШКІЄВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СОНЯЧНИЙ ОПРІСНЮВАЧ ВОДИ 
(57) 1. Сонячний опріснювач води, що містить корпус 

так званої "теплової скрині", активну чорну поверх-
ню, що випаровує, розміщену всередині корпусу, 
повернену перпендикулярно до сонячних проме-
нів та прикриту склом або прозорою плівкою, роз-
ташованою паралельно поверхні, що випаровує, 
теплозахисне покриття, на протилежній від сонця 
та бокових сторонах, який відрізняється тим, що 
передня прозора панель виконана двошаровою, 
таким чином, що вода, яка подається у опрісню-
вач, надходить у камеру між двома прозорими ша-
рами передньої панелі, піднімається до верхньо-
го зрізу панелі, а потім потрапляє на чорну по-
верхню, що випаровує, розподіляється рівномір-
но по цій поверхні, випаровується, конденсується 
на передній панелі та стікає у пристрій для сті-
кання чистої води. 
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2. Сонячний опріснювач води за п. 1, який відріз-
няється тим, що він має додатково теплозахис-
не, прозоре покриття на передній прозорій пане-
лі, що створює додатковий "парниковий ефект". 
3. Сонячний опріснювач води за п. 2, який відріз-
няється тим, що він має додатковий вхід для во-
ди, що очищується, який використовується аль-
тернативно і дозволяє залишати передню двоша-
рову панель, що конденсує, без води та, таким чи-
ном, переводить опріснювач у зимовий режим ви-
користання. 

 

 

(11) 45329  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 1/28  

(21) u200903788  (22) 17.04.2009  
(72) Бездєнєжних Ігор Борисович, Бездєнєжних Лілія 

Андріївна, Яцкова Наталя Сергіївна 
(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРО-
ГРАДСЬКОГО 

(54) СПОСІБ АДСОРБЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ ПРОМИС-
ЛОВИХ ВОД 

(57) Спосіб адсорбційної очистки промислових вод, що 
включає процес очищення, який ведуть при ін-
тенсивному перемішуванні адсорбенту з водою, 
та контроль температурного режиму, який відріз-
няється тим, що вводять контроль адсорбційної 
здатності, яку розраховують для заданого гранич-
ного значення концентрації шкідливих речовин 
згідно з нормами гранично допустимих концент-
рацій за поточними змінами температурного ре-
жиму.  

 

 

(11) 45347  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 1/46  

(21) u200904539  (22) 07.05.2009  
(72) Мовчан Сергій Іванович 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВА-

НІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
(57) 1. Спосіб очищення стічних вод гальванічного ви-

робництва, що здійснюють відпрацьованим мию-
чим розчином процесу нанесення гальванічного 
покриття, який відрізняється тим, що відпрацьова-
ний миючий розчин містить у собі домішки хімічних 
компонентів: ПАР, пірофосфат натрію (Na4Р2О7), 
триполіфосфат натрію (Na5P3О10) та соду кальци-
новану (Na2СО3) із загальною концентрацією 
50...100 мг/дм3, а електроліз проводять з пито-
мими витратами електричного струму у межах 
100...600 Кл/м3. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що від-
працьований миючий розчин містить домішки 
хімічних компонентів: ПАР, пірофосфат натрію 
(Na4P2О7), триполіфосфат натрію (Na5P3О10) та 
соду кальциновану (Na2СО3) із загальною концен-

трацією 50...100 мг/дм3, а електроліз проводять з 
питомими витратами електричного струму в ме-
жах 600...4000 Кл/м3. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що від-
працьований миючий розчин містить домішки хі-
мічних компонентів, які використовують в кількос-
ті, що забезпечує співвідношення хімічних компо-
нентів розчину та шестивалентного хрому, які зна-
ходяться у стічних водах на рівні, який встанов-
лено у наступному співвідношенні: 

Сr6+:Na5Р3О10:Na4Р2О7:Na2SiO3:Na2CO3= 
1:(0,15...0,5):(0,15...0,5):(0,05...0,5):(0,05...0,5). 

 

 

(11) 45380  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 1/52 
C01F 7/00 
B01J 14/00  

(21) u200905106  (22) 22.05.2009  
(72) Кашковський Володимир Ілліч, Войновський Во-

лодимир Володимирович, Зубенко Олександр Во-
лодимирович 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІ-
МІЇ НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОАГУЛЯНТУ 
(57) 1. Спосіб одержання коагулянту шляхом модифіка-

ції розчинів кремнієвої кислоти алюмінію сульфа-
том, який відрізняється тим, що до одержаного кі-
нцевого продукту із співвідношенням SiO2/Al2O3, рів-
ним 1,5/0,38; 1,5/0,76; 1,5/1,14 і 1,5/1,52; 2,5/0,38; 
2,5/0,76; 2,5/1,14 і 2,5/1,52; 4/0,38; 4/0,76 і 4/1,52, 
додають розчин гіпохлориту натрію у кількості 0,2-
0,5 % від об'єму продукту. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
чин гіпохлориту натрію у кількості 0,2-0,5 % дода-
ють до частини розчину алюмінію сульфату, який 
призначений для приготування коагулянту, а са-
ме: 20-25 % від його загального об'єму, а решту 
розчину алюмінію сульфату - 84-80 %, залиша-
ють без змін. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
розчин гіпохлориту натрію додають до розчину, 
одержаного після кислотної регенерації катіоніту 
та його промивки від надлишку кислоти, яку ви-
користовують для регенерації, із розрахунку без-
відходного процесу виробництва коагулянту, і да-
лі цей розчин використовують для приготування 
відповідних розчинів алюмінію сульфату. 
4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
замість гіпохлориту натрію застосовують молеку-
лярний хлор або діоксид хлору, які додають до 
готового продукту або до частини розчину алюмі-
нію сульфату, який призначений для приготуван-
ня коагулянту, або до розчину, одержаного після 
кислотної регенерації катіоніту та його промивки 
від надлишку кислоти, яку використовують для 
регенерації у концентраціях, що дозволяють під-
тримувати кількість залишкового хлору у воді на 
рівні 0,3-0,5 мг/л. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

5.46 

(11) 45531  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 3/00  

(21) u200906653  (22) 24.06.2009  
(72) Курбатова Інна Миколаївна, Коваленко Валерій 

Олексійович, Мельничук Сергій Дмитрович, Це-
дик Вікторія Валентинівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ 
ВОДИ У ВОДОЙМИЩАХ 

(57) Пристрій для біологічного очищення води у во-
доймищах, який включає джерело стисненого по-
вітря та повітропровід, виконаний як одне ціле з 
дифузором із гнучкої поліетиленової труби з пер-
форацією на ній, що підвішена у придонній зоні 
водоймища за допомогою баластів та вітрильних 
поплавців у вигляді газонаповнених куль, закріпле-
них на повітропроводі за допомогою гнучких з'єд-
нань, який відрізняється тим, що з'єднання по-
плавців виконано у вигляді стрічок з міцного елас-
тичного шершавого матеріалу, які прилаштовані 
на дифузорі між перфораціями через 1,5-2,0 м, 
на краях яких по вертикалі закріплені пучки воло-
кон із неорганічного матеріалу, а поплавці закріп-
лено до вільного кінця стрічки, при цьому попла-
вці з'єднано між собою по горизонталі в місцях їх 
кріплення до стрічки і по її висоті на відстані 0,1-
0,3 м від дифузора капроновим носієм, між яким 
вертикально розміщена склойоршова насадка з 
інтервалом, який дорівнює відстані між перфора-
ціями. 

 

 

(11) 45533  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 3/00  

(21) u200906656  (22) 24.06.2009  
(72) Яремчук Олександр Степанович, Коваленко Ва-

лерій Олексійович, Поляковський Василь Михай-
лович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) АЕРОТЕНК 
(57) Аеротенк, який містить резервуар з установле-

ним в його центрі механічним аератором, остан-
ній включає ротор, жорстко прикріплений до дис-
ка, розташованого на одному валу з електродви-
гуном, ротор виконано у вигляді щонайменше двох 
зрізаних зворотних конусів, установлених коаксі-
ально і звернених меншими основами вниз, внут-
рішній конус виконано по висоті меншим, ніж зов-
нішній, який відрізняється тим, що на валу між 
диском і електродвигуном змонтовано вентиля-
торні лопаті, розміщені разом з електродвигуном 
у вертикальній телескопічній трубі, до її нижнього 
отвору співвісно приєднано дифузор, вихідний діа-
метр останнього дорівнює діаметру диска, між 
зрізом дифузора і диском утворено кільцевий за-
зор, причому верхня ділянка вказаної труби має 
повітрозабірні отвори, а по периметру резервуа-

ра в його верхній частині установлено канали для 
відводу відпрацьованого повітря. 

 

 

(11) 45441  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 3/06  

(21) u200905702  (22) 04.06.2009  
(72) Кравець Валентин Васильович, Новосельська Люд-

мила Петрівна 
(73) ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-

ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ МІН-
ПРИРОДИ УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ 
СТІЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ ВОД 

(57) Пристрій для біохімічного очищення стічних та 
природних вод, що містить корпус, в якому розмі-
щені на горизонтальному валу диски, які оберта-
ються навколо своєї осі за допомогою засобу 
обертання, який відрізняється тим, що горизон-
тальні вали з дисками розміщені в секціях, на які 
поділений корпус, як засіб обертання валів слу-
жить мотор-редуктор, який забезпечує швидкість 
обертання валів до 45 об./хв., при цьому корпус 
обладнаний по периметру бонами та спеціаль-
ним конструктивним елементом, верхня частина 
якого править за повітровідбійник, а нижня - за 
хвилевідбійник.   

 

 

(11) 45530  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 3/12  

(21) u200906652  (22) 24.06.2009  
(72) Яремчук Олександр Степанович, Коваленко Ва-

лерій Олексійович, Поляковський Василь Михай-
лович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) АЕРАТОР 
(57) Аератор, що містить направляючу трубу із захис-

ним відбивачем у верхній частині, установлений 
по її осі вал з гребним гвинтом, вертикальні повіт-
ропроводи, які в нижній їх частині примикають до 
вертикальних пластин-стабілізаторів, який відріз-
няється тим, що зовнішні пластини-стабілізатори 
виконано порожнистими, обладнано отворами з 
направляючими козирками і сполучено з повітро-
проводами в нижній їх ділянці. 

 

 

(11) 45528  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 3/20  

(21) u200906650  (22) 24.06.2009  
(72) Яремчук Олександр Степанович, Коваленко Вале-

рій Олексійович, Поляковський Василь Михайло-
вич 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

5.47 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) АЕРАТОР 
(57) Аератор, що містить направляючу трубу, всере-

дині якої встановлено обертовий порожнистий 
вал з гребним гвинтом та сопло, нижче місця при-
єднання сопла до направляючої труби в її стінках 
є отвори, який відрізняється тим, що останні 
сполучено з повітропроводами, розміщеними на-
зовні направляючої труби, а у вихідному перерізі 
сопла установлено конусоподібний повітророзпо-
дільник з утворенням кільцевої щілини між ним та 
стінками сопла, причому вказаний повітророзпо-
дільник сполучено у верхній частині з порожнис-
тим валом. 

 

 

(11) 45415  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 3/30 
C12M 1/00  

(21) u200905508  (22) 01.06.2009  
(72) Ткач Анатолій Анатолійович, Оришака Володи-

мир Олексійович, Зіновік Михайло Аркадійович, 
Тищенко Людмила Василівна, Оришака Олег Во-
лодимирович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ СПІЛЬНОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ І СТІЧ-
НИХ ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 

(57) Спосіб спільного очищення газів і стічних вод від 
органічних забруднювачів, за яким стічні води, 
пройшовши попередню очистку від грубих і міне-
ральних забруднень, надходять в активну зону біо-
реакції анаеробного біореактора, де під дією мета-
нового збродження виділяється біогаз, а очищена 
стічна вода надходить в блок знезараження, який 
відрізняється тим, що рециркуляція активної зо-
ни біореакції анаеробного біореактора здійсню-
ється через біоабсорбер для очищення газу. 

 

 

(11) 45428  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 3/30 
C12M 1/00 
B01D 47/00  

(21) u200905607  (22) 01.06.2009  
(72) Ткач Анатолій Анатолійович, Оришака Володи-

мир Олексійович, Зіновік Михайло Аркадійович, 
Тищенко Людмила Василівна, Оришака Олег Во-
лодимирович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ СУМІСНОГО ОЧИЩЕННЯ ГА-
ЗІВ І СТІЧНИХ ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУД-
НЮВАЧІВ 

(57) Установка для сумісного очищення газів і стічних 
вод від органічних забруднювачів, що містить анае-
робний біореактор, який включає трубопроводи, 

бачок регулювальний, трубопровід для введення 
стічної води в активну зону біореакції, відстійну 
зону, лоток збірний, активну зону біореакції, збір-
ник осаду, ковпак для збору газу, газопровід, газ-
гольдер, блок знезараження і насос рециркуля-
ційний, біоабсорбер, який включає корпус, фор-
сунки, шламозбірник, яка відрізняється тим, що 
між лотком збірним і блоком знезараження біоре-
актора змонтований накопичувач очищеної стіч-
ної води з насосом, який з'єднаний з форсунками 
біоабсорбера для очищення газу, а шламозбір-
ник біоабсорбера трубопроводом з'єднаний з тру-
бопроводом для введення стічної води в активну 
зону біореакції анаеробного біореактора.   

 

 

(11) 45418  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 3/30  

(21) u200905531  (22) 01.06.2009  
(72) Третяк Іван Юрійович, Болюк Юрій-Іван Михайло-

вич, Ніронович Назар Іванович, Насадюк Василь 
Олексійович, Савчук Людмила Василівна 

(73) КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ" 
(54) РЕАКТОР ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ 
(57) Реактор для очищення стоків, що містить обичай-

ку, приварену до днища, та перегородки, які утво-
рюють простір активації з анаеробними зонами та 
простір відділення з аеробними, який відрізняєть-
ся тим, що обичайка і днище виконані із одного-
трьох шарів напірної трубки, обичайка - у вигляді 
спіральношовної зварної труби великого діамет-
ра, днище - у вигляді зварної плоскої спіралі, при 
цьому обичайка, днище та перегородки виконані 
з поліетилену високої густини. 

 

 

(11) 45590  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 11/00 
C02F 11/14  

(21) u200909167  (22) 07.09.2009  
(72) Очеретній Костянтин Валерійович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК КИЇВ-

ВОДОКАНАЛ" 
(54) ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ І ЗНЕ-

ШКОДЖЕННЯ МУЛОВИХ ОСАДКІВ СТІЧНИХ ВОД 
(57) 1. Технологічна лінія для видалення і знешкод-

ження мулових осадків стічних вод, що містить 
вузол розрідження мулу, вузол розділення отри-
маної пульпи на освітлену воду і шламовий оса-
док і вузол ущільнення шламового осадку, яка 
відрізняється тим, що додатково містить вузол з 
приготування алюмосилікатної лужної суспензії, 
який за допомогою подавальних трубопроводів, 
оснащених насосами-дозаторами, сполучений з 
вузлом введення добавок і вузлом розрідження 
мулу, оснащеним всмоктуючим трубопроводом 
для транспортування розмитого мулу у вузол 
розділення пульпи, виконаний у вигляді резерву-
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ара-відстійника, оснащеного одним всмоктуючим 
трубопроводом, сполученим з вузлом акумуляції 
освітленої води, і іншим всмоктуючим трубопро-
водом з вузлом ущільнення шламового осадку, 
який також оснащений всмоктуючим трубопрово-
дом, сполученим з вузлом акумуляції освітленої 
води, сполученим у свою чергу з вузлом по при-
готуванню лужної суспензії і з вузлом введення 
добавок. 
2. Технологічна лінія для видалення і знешкоджен-
ня мулових осадків стічних вод за п. 1, яка відріз-
няється тим, що трубопровід, який подає лужну 
суспензію у вузол розрідження мулу, оснащений 
насадкою, яка дозволяє змінювати кут розмиву му-
лового осадку від 0 до 90°. 
3. Технологічна лінія для видалення і знешкоджен-
ня мулових осадків стічних вод за п. 2, яка відріз-
няється тим, що насос всмоктуючого трубопрово-
ду, який сполучає резервуар-відстійник з вузлом 
акумуляції освітленої води, розміщений в порожни-
стому циліндричному корпусі, висота якого рівна ви-
соті резервуара-відстійника, а на бічній поверхні ко-
рпусу виконані горизонтальні прорізи і встановлена 
регульована по висоті засувка. 

 

 

(11) 45591  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 11/14  

(21) u200909168  (22) 07.09.2009  
(72) Очеретній Костянтин Валерійович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК КИЇВ-

ВОДОКАНАЛ" 
(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ І ЗНЕШКОДЖЕННЯ МУ-

ЛОВИХ ОСАДКІВ СТІЧНИХ ВОД 
(57) 1. Спосіб видалення і знешкодження мулових 

осадків стічних вод шляхом попереднього гідро-
розмиву і подальшого розділення на шламовий 
осадок і освітлену воду з поверненням її в про-
цес, який відрізняється тим, що для гідророзми-
ву використовують лужну суспензію гідролізова-
них алюмосилікатів з рівнем рН>12, причому гід-
ророзмив виконують або в співвідношенні суспен-
зія/мулові осадки 4:1 з подальшим введенням в 
отриману після гідророзмиву пульпу ще однієї 
частини лужної суспензії, що додатково містить 
золу спалювання мулових осадків стічних вод в 
кількості 3-5 мас. %, або в співвідношенні суспен-
зія/мулові осадки 5:1. 
2. Спосіб видалення і знешкодження мулових осад-
ків стічних вод за п. 1, який відрізняється тим, що 
на поверхні шламового осадку, який утворюється 
після розділення пульпи, формують дренувальний 
шар, що включає водопроникну мембрану і рівно-
мірно розподілений обважнювач. 
3. Спосіб видалення і знешкодження мулових осад-
ків стічних вод за п. 2, який відрізняється тим, що 
водопроникна мембрана виконана з нетканого ма-
теріалу, а як обважнювач використовують пісок 
або дрібне каміння. 

 

 

C 03 

(11) 45553  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C03C 10/00 
C04B 35/18  

(21) u200907099  (22) 07.07.2009  
(72) Трегубов Микола Федорович, Зінченко Станіслав 

Володимирович, Чаловський Михайло Федоро-
вич, Крючкова Євгенія Григорівна 

(73) ТРЕГУБОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, ЗІНЧЕНКО 
СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЧАЛОВСЬКИЙ 
МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, КРЮЧКОВА ЄВГЕНІЯ 
ГРИГОРІВНА 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ 
ВИРОБІВ СКЛАДНОЇ ФОРМИ З ЛІТІЙАЛЮМОСИ-
ЛІКАТНОГО СИТАЛУ 

(57) Спосіб виготовлення великогабаритних виробів 
складної форми з літійалюмосилікатного ситалу, 
який полягає в подрібненні матеріалу мокрим 
способом, формуванні виробів методом шлікер-
ного литва в пористі гіпсові форми та термооб-
робці, який відрізняється тим, що формування 
заготовок виконується свіжоприготовленим шлі-
кером зі щільністю 1,8...1,9 г/см3, вологістю 
18...20 %, тониною помолу 1...5,5 %, в'язкістю 
10...20 сек., витримується у формі до утворення не-
обхідної товщини заготівки, далі шлікер зливається 
з форми, заготівка виймається, підв'ялюється про-
тягом не менше 72 годин при температурі навколи-
шнього середовища 20...30 °С, сушиться при тем-
пературі 110...130 °С, нагрівається до температури 
800...850 °С, витримується 1...2 години, підвищуєть-
ся температура до 1200...1240 °С та випалюється 
до щільності виробу 2,55...2,61 г/см3. 

 

 

C 04 

(11) 45364  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 7/00  

(21) u200904849  (22) 18.05.2009  
(72) Шестаков Володимир Леонтійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
(54) СИРОВИННА СУМІШ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОГО КЛІН-

КЕРУ 
(57) Сировинна суміш для цементного клінкеру, яка 

містить вапняк або крейду, глинистий і залізистий 
компоненти, яка відрізняється тим, що як залі-
зистий компонент використовують кек (залізистий 
мул) від знезалізнення води у наступному співвід-
ношенні компонентів, в розрахунку на сухі компо-
ненти (мас. %): 
вапняк або крейда  72...80
глинистий компонент   17...22
кек (залізистий мул)  3...6.
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(11) 45587  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 14/38  

(21) u200909057  (22) 01.09.2009  
(72) Вознесенський Віталій Анатолійович, Довгань Пет-

ро Михайлович, Довгань Олександра Дмитрівна 
(73) ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, 

ДОВГАНЬ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, ДОВГАНЬ ОЛЕК-
САНДРА ДМИТРІВНА 

(54) ФІБРОБЕТОННА СУМІШ 
(57) 1. Фібробетонна суміш, що містить портландце-

мент, кварцовий пісок, воду та армуючі волокна, 
яка відрізняється тим, що вона додатково міс-
тить суперпластифікатор Dynamon SP3, а як ар-
муючі волокона суміш містить скляне і поліпропі-
ленове волокна за наступним співвідношенням 
вказаних компонентів, мас. %: 
портландцемент М500 41,0-42,1
кварцовий пісок 41,0-42,1
суперпластифікатор Dynamon SP3 0,41-0,42
скляне волокно 0,49-0,98
поліпропіленове волокно 0,49-0,98
вода решта.
2. Фібробетонна суміш за п. 1, яка відрізняється 
тим, що містить компоненти у наступному співвід-
ношенні, мас. %: 
портландцемент М500 41,2
кварцовий пісок 41,2
суперпластифікатор Dynamon SP3 0,41
скляне волокно 0,98
поліпропіленове волокно 0,98
вода 15,23.

 

 

(11) 45321  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 35/00 
H01L 21/00  

(21) u200903683  (22) 15.04.2009  
(72) Клімов Всеволод Валентинович, Селікова Hелля 

Іванівна, Бронніков Анатолій Никифорович, Штон-
да Олексій Сергійович 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ КЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ 

НА ОСНОВІ ЦИРКОНАТУ-ТИТАНАТУ СВИНЦЮ 
(57) 1. П'єзоелектричний керамічний матеріал, що міс-

тить цирконат-титанат свинцю з частковим замі-
щенням свинцю на стронцій та барій з добавками 
оксидів вісмуту, цинку, марганцю, лантану, який 
відрізняється тим, що разом з оксидами вісмуту 
та марганцю додатково містить оксиди ніобію, 
магнію, які введені зверх стехіометрії, оксид залі-
за та фторид свинцю при наступному співвідно-
шенні компонентів (мол. %): 
оксид вісмуту 0,5-2,0 
оксид марганцю 0,5-2,0 
оксид ніобію 2,0-6,0 
оксид заліза 0,2-0,4 
оксид магнію 0,5-5,0 
фторид свинцю 0,1-0,2 
цирконат-титанат свинцю із 
заміщенням 7-8 % атомів 
свинцю на стронцій решта. 

2. П'єзоелектричний керамічний матеріал за п. 1, 
який відрізняється тим, що вміст цирконату свинцю 
в цирконаті-титанаті свинцю складає 50-55 мол. %. 

 

 

(11) 45291  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 35/5831 (2009.01)
C04B 35/80  

(21) u200814576  (22) 18.12.2008  
(72) Шульженко Олександр Олександрович, Соколов 

Олександр Миколайович, Гаргін Владислав Гера-
симович, Ашкіназі Євгєній Євсєєвіч, RU, Ральчєн-
ко Віктор Грігорьєвіч, RU, Конов Віталій Івановіч, 
RU 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ, УЧРЄЖДЄНІЄ РОССІЙСКОЙ 
АКАДЄМІЇ НАУК ІНСТІТУТ ОБЩЄЙ ФІЗІКІ ІМ. А.М. 
ПРОХОРОВА РАН, RU, ШУЛЬЖЕНКО ОЛЕК-
САНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СОКОЛОВ ОЛЕК-
САНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ГАРГІН ВЛАДИСЛАВ 
ГЕРАСИМОВИЧ, АШКІНАЗІ ЄВГЄНІЙ ЄВСЄЄВІЧ, 
RU, РАЛЬЧЄНКО ВІКТОР ГРІГОРЬЄВІЧ, RU, КО-
НОВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВІЧ, RU 

(54) НАДТВЕРДИЙ МАТЕРІАЛ 
(57) 1. Надтвердий матеріал, що містить CVD-алмаз, 

який відрізняється тим, що його поверхня част-
ково або повністю в умовах високого тиску та тем-
ператури оточена оболонкою з полікристалічного 
алмазу (PCD) або полікристалічного кубічного ні-
триду бору (PCBN) зі зв'язком між зернами ал-
маз-алмаз або зернами cBN-cBN, між якими роз-
міщено активуючу добавку. 
2. Матеріал за п. 1, який відрізняється тим, що 
площа оболонки, яка охоплює CVD-алмаз, скла-
дає не менше 40 % його поверхні. 
3. Матеріал за п. 1, який відрізняється тим, що 
згадана оболонка містить 70-95 мас. % PCD або 
PCBN і 5-30 мас. % активуючої добавки. 
4. Матеріал за п. 1, який відрізняється тим, що 
при виконанні оболонки з полікристалічного мате-
ріалу на основі PCD активуюча добавка містить 
кремній і/або принаймні один з перехідних мета-
лів Періодичної системи елементів, а при вико-
нанні оболонки з полікристалічного матеріалу на 
основі PCBN активуюча добавка містить алюміній 
і/або нітриди, бориди і/або силіциди металів IIIa, 
IVa, IVб, Vб, VIб, VII і VIII груп Періодичної систе-
ми елементів. 

 

 

(11) 45422  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 40/02  

(21) u200905576  (22) 01.06.2009  
(72) Дикий Віталій Володимирович, Колісник Олена Пет-

рівна, Коц Іван Васильович, Сторожук Сергій Бо-
леславович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
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5.50 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ ОПОР 
ДЛЯ САДОВИХ ТА ВИНОГРАДНИХ ШПАЛЕР 

(57) Спосіб виготовлення бетонних опор для садових 
та виноградних шпалер, що включає укладання 
суміші, ущільнення, нагрівання з рівномірним під-
вищенням температури, витримку та охолоджен-
ня, який відрізняється тим, що на монтажному 
вібростолі встановлюють, в форми, несучу арма-
туру внутрішніх каркасів виробів, а також напрям-
ні закладні елементи - фрагменти металевих тру-
бок, всередині яких встановлені натяжні дроти, 
що закріплені відносно кожного із корпусів форм, 
підготовлену бетонну суміш укладають в очищені 
та змащені форми, ущільнюють імпульсним вібру-
ванням, встановлюють у пропарювальну камеру, 
нагрівають шляхом обдуву примусовими цирку-
ляційними потоками теплового агента з рівномір-
ним підвищенням температури від 18 °С до 90 °С 
впродовж 4,0-4,5 годин, витримку виконують при 
температурі 80 °С - 90 °С впродовж 10-12 годин, 
а охолодження - до температури навколишнього 
середовища.  

 

 

C 05 

(11) 45276  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C05D 5/00 
C05D 9/00 
A01N 59/08  

(21) a200709282  (22) 14.08.2007  
(72) Білокінь Євген Миколайович, Дульнєв Петро Ге-

оргійович 
(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БЕЗХЛОРНОГО МАГНІЄ-

ВОГО ДОБРИВА 
(57) Спосіб отримання безхлорного магнієвого добри-

ва шляхом обробки розчину бішофіту сірчаною 
кислотою з використанням карбонату кальцію - 
відходу цукрового виробництва або вапна чи до-
ломіту для утилізації хлористого водню. 

 

 

C 07 

(11) 45465  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C07B 39/00  

(21) u200905902  (22) 09.06.2009  
(72) Острась Костянтин Сергійович, Толстолужський 

Микита Володимирович 
(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНО-
КРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 1,1,3-ТРИБРОМАЦЕТОНУ 
(57) Спосіб одержання 1,1,3-трибромацетону, що вклю-

чає бромування ацетону у воді в присутності хло-

рату калію, який відрізняється тим, що додатко-
во в реакційну суміш додають калію бромід не мен-
ше, ніж у півторакратному надлишку відносно ка-
лію хлорату, а отриманий продукт піддають розді-
ленню ректифікацією у вакуумі. 

 

 

(11) 45551  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07C 15/00 
C12N 9/12 
A61K 31/662  

(21) u200907077  (22) 06.07.2009  
(72) Кононець Людмила Анатоліївна, Вовк Андрій Іва-

нович, Танчук Всеволод Юлійович, Черенок Сер-
гій Олексійович, Кальченко Віталій Іванович, Ку-
хар Валерій Павлович 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІ-
МІЇ НАН УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ 5,17-БІС[БІС(ДИГІДРОКСИ-
ФОСФОРИЛ)МЕТИЛ]-25,27-ДИПРОПОКСИ-26,28-
ДИГІДРОКСИКАЛІКС[4]АРЕНУ ЯК ІНГІБІТОРА 
ПРОТЕЇНТИРОЗИНФОСФАТАЗИ 

(57) Застосування 5,17-біс[біс(дигідроксифосфорил)-
метил]-25,27-дипропокси-26,28-дигідроксикалікс-
[4]арену як інгібітора протеїнтирозинфосфатази: 

X

X

Y Y

PP

PP

OHOH

OHOH

OH OH

OHOH
O O

O O

, 
Х=ОН, Y=OCH2CH2CH3. 

 

 

(11) 45526  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07C 53/00 
C07C 53/08 (2009.01)  

(21) u200906564  (22) 23.06.2009  
(72) Брей Володимир Вікторович, Шаранда Михайло 

Євстафієвич, Прудіус Світлана Володимирівна 
(73) ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКО-

ЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 
(57) Спосіб одержання оцтової кислоти, що включає 

газофазне гетерогенне каталітичне перетворення 
суміші води та етанолу на каталізаторі Cu/ZnO-
ZrO2-Al2O3 при підвищеній температурі, який від-
різняється тим, що процес проводять при темпе-
ратурі від 250 до 320 °С, причому вміст етанолу у 
його суміші з водою становить від 15 до 60 мас. %. 
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(11) 45514  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 213/00 
C07B 53/00  

(21) u200906358  (22) 19.06.2009  
(72) Яременко Анатолій Григорович, Шелякін В'ячеслав 

Вікторович, Лозинський Мирон Онуфрійович 
(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАМІЩЕНИХ 2-ФОРМІЛ-

НІКОТИНОВИХ КИСЛОТ 
(57) Спосіб одержання заміщених 2-формілнікотинових 

кислот загальної формули:  

N
O

OH

OCF
3

H

1 , 2

Me N
O

OH

OMe

H

, 3

N
O

OH

O

H

, 
який відрізняється тим, що метил 3-аміно-4,4-
диметоксибутен-2-ат конденсують з різноманітни-
ми за будовою 1,3-дикарбонільними сполуками 
при кип'ятінні в ацетонітрилі, з послідовним гідро-
лізом в 10 %-вій соляній кислоті і виділенням ці-
льових продуктів звичайними методами. 

 

 

(11) 45349  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 237/00 
C07D 239/00 
C07D 487/00  

(21) u200904566  (22) 08.05.2009  
(72) Вовк Михайло Володимирович, Кушнір Олег Васи-

льович 
(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ 3-

АРИЛ-1,5-ДІОКСО-2,3,5,6-ТЕТРАГІДРО-1Н-ПІРИ-
МІДО[1,6-а]ХІНОКСАЛІН-4-КАРБОНОВОЇ КИС-
ЛОТИ 

(57) Спосіб одержання алкілових естерів 3-арил-1,5-
діоксо-2,3,5,6-тетрагідро-1Н-піримідо[1,6-а]хіно-
ксалін-4-карбонової кислоти загальної формули: 

N
H

O
O

O

N
H

N

O Ar

Alk

, 
де Alk=Me, Et; 
Аr=Ph, 2-FC6H4, 3-BrC6H4, 4-NO2C6H4, 3,4-Cl2C6H3, 
який відрізняється тим, що алкіл (3-оксо-3,4-ди-
гідрохіноксаніліден)ацетати піддають взаємодії з 
1-хлоробензилізоціанатами при кип'ятінні в хло-
ристому метилені з наступним виділенням цільо-
вих продуктів звичайними методами. 

 

 

(11) 45467  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 239/00 
C07D 249/00  

(21) u200905921  (22) 09.06.2009  

(72) Комихов Сергій Олександрович, Петрова Марина 
Генадіївна, Десенко Сергій Михайлович, Афана-
сіаді Людмила Михайлівна, Сизов Валерій В'яче-
славович 

(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МО-
НОКРИСТАЛІВ" НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ 7-АРИЛ-4,5,6,7-ТЕТРА-
ГІДРО-1,2,4-ТРИАЗОЛО[1,5-а]ПІРИМІДИН-5-
ТІОНІВ 

(57) Спосіб отримання 7-арил-4,5,6,7-тетрагідро-1,2,4-
триазоло[1,5-а]піримідин-5-тіонів загальної фор-
мули І 

N

N

N

N
H

S

Ar

, 
де Аr=С6Н5, 4-СН3ОС6Н4, 4-СlС6Н4, 
що включає взаємодію еквімолярних кількостей 
3-аміно-1,2,4-триазолу з метиловими ефірами ко-
ричних кислот у органічному розчиннику - диме-
тилформаміді при кипінні, отриманий заміщений 
триазолопіримідин піддають реакції тіонування з 
сульфуровмісною сполукою у діоксані при кипінні, 
який відрізняється тим, що як сульфуровмісний 
компонент використовують реактив Лавессона - 
сполуку формули 

P

S

P

S

S

H
3
CO

OCH
3

S

, 
 
реакцію тіонування проводять протягом 1-1,5 го-
дини до утворення цільового продукту. 

 

 

(11) 45417  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07D 249/00 
C07D 471/00  

(21) u200905526  (22) 01.06.2009  
(72) Смоляр Микола Миколайович 
(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕ-

ХІМІЇ ІМ. Л.М. ЛИТВИНЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 1-(ПІРИДИЛ-4')-1,2,3-БЕН-
ЗОТРИАЗОЛУ 

(57) Спосіб одержання 1-(піридил-4')-1,2,3-бензотриа-
золу формули І 

N

N

N

N  (I) 
шляхом взаємодії 1,2,3-бензотриазолу з похідним 
піридину при нагріванні, який відрізняється тим, 
що як похідне піридину використовують 4-фено-
ксипіридин, цільовий продукт виділяють відомим 
способом. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

5.52 

(11) 45359  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C07D 279/00 
C07B 53/00  

(21) u200904746  (22) 14.05.2009  
(72) Вовк Михайло Володимирович, Головач Наталія 

Михайлівна, Сукач Володимир Андрійович 
(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ S(+)-2-R-4-АРИЛ-4-ТРИ-

ФТОРОМЕТИЛ-6-МЕТИЛ-4H-1,3-ТІАЗИНІВ 
(57) Спосіб одержання S(+)-2-R-4-арил-4-трифторо-

метил-6-метил-4H-1,3-тіазинів загальної фор-
мули: 

S

N

CF
3

Ar

Me R , 
де Аr=Ph, 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-FC6H4, 
R=Me, Ph, 4-NO2C6H4, 4-BrC6H4, 
який відрізняється тим, що S(-)-4-N-ациламіно-
4-арил-5,5,5-трифторопентан-2-они піддають взає-
модії з пентасульфідом фосфору в киплячому кси-
лолі (індивідуальні ізомери або їх суміш) з наступ-
ним виділенням цільових продуктів звичайними 
методами. 

 

 

C 08 

(11) 45515  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C08G 18/00 
A61L 15/16  

(21) u200906368  (22) 19.06.2009  
(72) Савельєв Юрій Васильович, Марковська Людми-

ла Антоновна, Савельєва Ольга Олексіївна, Ру-
денко Адель Вікторівна 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 

(54) БАКТЕРИЦИДНИЙ, БІОСУМІСНИЙ ПІНОПОЛІ-
УРЕТАНОВИЙ МАТЕРІАЛ 

(57) Бактерицидний, біосумісний пінополіуретановий ма-
теріал для ветеринарії, що вміщує суміш складних 
та простих поліефірів, ізоціанатний компонент, во-
ду, каталізатори (амінного та оловоорганічного ти-
пу), стабілізатори піни - кремнієорганічний блок 
співполімер (КЕП-2) і вазелінове масло, бактери-
цид, як сполуку з ≥2 активними атомами водню, 1,4-
ді-N-оксид 2,3-біс(оксиметил)хіноксалін (ДНООХ), 
який відрізняється тим, що як складні та прості по-
ліефіри містить поліефіри молекулярної маси 500-
5000, як оловоорганічний каталізатор містить окто-
ат олова (О.О.), як стабілізатор піни - вазелінове 
масло та додатково містить біоциди (дифеніл (2-
хлорфеніл)-1-імідозолілметан (ДХІМ), 1,10-дека-
метилен-біс(N,N-диметилментоксикарбонілметил)-
амонію дихлорид (ДМО) і масло чайного дерева 
(МЧД) і ізоціанатний компонент як суміш преполіме-
ру (ТДІ+Л-1000) та ТДІ у масовому співвідношенні 
преполімер (ТДІ+Л-1000):ТДІ=10:1 відповідно при 
наступному складі компонентів, мас. ч.: 
поліефіри: складні 100 
прості 25,20-635,0 

вода 2,40-30,00 
ДАБКО 0,50-22,50 
ДНООХ 0,2-2,76 
вазелінове масло 0,40-5,00 
октоат олова (О.О.) 4,00-50,0 
(дифеніл (2-хлорфеніл)-1-
імідозолілметан (ДХІМ) 2,84-55,0 
1,10-декаметилен-біс(N,N-ди-
метилментоксикарбонілметил) -
амонію дихлорид (ДМО) 

 
 

2,84-27,5 
масло чайного дерева (МЧД) 2,84-55,0 
толуїлендіізоціанат (ТДІ) 13,60-170,0 
преполімер (ТДІ+Л-1000) 136,8-1710. 

 

 

(11) 45555  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C08J 5/18 
B29D 7/00  

(21) u200907103  (22) 07.07.2009  
(72) Доценко Юрій Юрійович 
(73) ДОЦЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ 

УПАКОВОК 
(57) 1. Спосіб виробництва поліетиленових упаковок, 

який включає доставку сировини, змішування, ви-
готовлення поліетиленової плівки, виготовлення 
упаковки, нанесення флексодруку, який відріз-
няється тим, що в цеху екструзії на ділянці змі-
шування змішують гранули з поліетилену низь-
кого тиску, поліетилену високого тиску, добавки 
та барвники, подають суміш до екструдера, одер-
жуючи рукав поліетиленової плівки у складеному 
вигляді, який або розрізають по боках ножами та 
намотують на дві бобіни одинарним шаром, або 
не розрізають та намотують подвійним шаром на 
одну бобіну, рулони плівки зберігають на добо-
вому складі напівфабрикатів, вивозячи звідти до 
складу готової продукції, а потім в цех переробки 
поліетиленової плівки або відразу в цех перероб-
ки поліетиленової плівки на упаковки, де поліети-
ленову плівку системою валів подають на паяль-
ник та відрізний ніж, виставляючи довжину упаков-
ки за допомогою ексцентрикового вала і здійсню-
ючи її спайку та відрізання, після цього готові 
упаковки вивозять в цех флексодруку, де нано-
сять фарбу на поліетиленову плівку за допомо-
гою машини флексодруку, попередньо активуючи 
її коронарним розрядом, та вивозять на склад го-
тової продукції. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
одержання плівок звичайного призначення спів-
відношення гранул поліетилену низького тиску та 
поліетилену високого тиску становить 40:60 або 
50:50. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
одержання плівок термоусадкових співвідношен-
ня гранул поліетилену низького тиску та поліети-
лену високого тиску становить 75:25±10. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до 
змішаних гранул з поліетилену низького тиску та 
поліетилену високого тиску додають гранули лі-
нійного поліетилену. 
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5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що для 
одержання плівок особливо міцних термоусадко-
вих співвідношення гранул поліетилену низького 
тиску, поліетилену високого тиску та лінійного по-
ліетилену становить 60:20:20±10. 
6. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що для 
одержання плівок прозорих з високою еластичні-
стю співвідношення гранул поліетилену низького 
тиску, поліетилену високого тиску та лінійного по-
лімеру становить 84:8:8±10. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в 
машині флексодруку за допомогою редукторного 
вала переносять фарбу з ванночки на анілоксо-
вий вал, звідки фарбу подають на фотополімер-
не кліше, що розклеєно на друкувальному валу і 
що залишає відтиск на поліетиленовій плівці, а 
далі поліетиленову плівку пропускають через ді-
лянку сушіння, де сушіння здійснюють шляхом 
випарювання спиртової основи. 

 

 

(11) 45556  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C08J 5/18 
B29D 7/00  

(21) u200907104  (22) 07.07.2009  
(72) Доценко Юрій Юрійович 
(73) ДОЦЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ 

РУКАВНОЇ ПЛІВКИ 
(57) 1. Спосіб виготовлення поліетиленової рукавної 

плівки, згідно з яким полімер у вигляді гранул вруч-
ну або пневматично подають до бункера екстру-
дера, звідки гранули під силою тяжіння просува-
ються вниз і заповнюють міжвитковий простір обер-
тального шнека і далі за допомогою обертального 
шнека гранули просувають вздовж циліндра до 
формувальної кільцевої кутової головки, в якій 
розплав розсікають дорном і, виходячи, він має 
форму циліндра, після цього екструдат охолод-
жують зовні повітрям, що надходить з щілини по-
рожнистого кільця, причому момент затвердіння 
розплаву фіксують появою характерної межі по-
мутніння рукава - лінії кристалізації, до якої екст-
рудат-рукав розтягують по довжині за допомогою 
тягнучих валків та роздувають повітрям, що міс-
титься всередині рукава, по діаметру, витягнуту в 
двох або в одному напрямку плівку після лінії 
кристалізації продовжують охолоджувати повіт-
рям навколишнього середовища, а потім посту-
пово її складають за допомогою складаних щік, 
розбіжних під кутом, рух плівки та її витяжку здій-
снюють за допомогою тягнучих валків, які щільно 
притиснуті до плівки, далі рукав у складеному ви-
гляді або розрізають по боках ножами та намоту-
ють на дві бобіни одинарним шаром, або не роз-
різають та намотують подвійним шаром на одну 
бобіну, який відрізняється тим, що використову-
ють змішані гранули з поліетилену низького тиску 
та поліетилену високого тиску. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
одержання плівок звичайного призначення спів-
відношення гранул поліетилену низького тиску та 
поліетилену високого тиску становить 40:60 або 
50:50. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
одержання плівок термоусадкових співвідношен-
ня гранул поліетилену низького тиску та поліети-
лену високого тиску становить 75:25±10. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до 
змішаних гранул з поліетилену низького тиску та 
поліетилену високого тиску додають гранули лі-
нійного поліетилену. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що для 
одержання плівок особливо міцних термоусадко-
вих співвідношення гранул поліетилену низького 
тиску, поліетилену високого тиску та лінійного по-
ліетилену становить 60:20:20±10. 
6. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що для 
одержання плівок прозорих з високою еластичні-
стю співвідношення гранул поліетилену низького 
тиску, поліетилену високого тиску та лінійного по-
лімеру становить 84:8:8±10. 

 

 

(11) 45523  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C08L 61/00 
C08J 5/14  

(21) u200906535  (22) 22.06.2009  
(72) Черваков Олег Вікторович, Сукачов Андрій Вале-

рійович, Герасименко Костянтин Олегович, Баш-
таник Петро Іванович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНО-
ЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 
(57) Композиційний матеріал, що містить феноло-форм-

альдегідну смолу, оксид магнію, базальтові волок-
на, який відрізняється тим, що додатково містить 
стеарат кальцію, графіт та полідиметилсилоксано-
вий каучук, що має хлорметильні групи в основному 
ланцюзі, загальної формули: 

n
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CH
3
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3
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3
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2
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n=15000-25000 , (1) 
при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
феноло-формальдегідна смола 42,14-33,48
стеарат кальцію 3,00-1,00
графіт 4,00-2,00
оксид магнію 2,00-1,00
базальтове волокно 60,00-48,00
каучук формули (1) 2,52-0,86.

 

 

C 09 

(11) 45435  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C09D 4/02 
C09D 5/02 
C09D 5/08  

(21) u200905642  (22) 02.06.2009  
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(72) Холін Олег Олексійович, Калюжний Олексій Ста-
ніславович 

(73) ХОЛІН ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ, КАЛЮЖНИЙ ОЛЕК-
СІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО ПО-
КРИТТЯ 

(57) 1. Композиція для теплоізоляційного покриття, що 
містить теплоізоляційний наповнювач - порожни-
сті керамічні, скляні, полімерні, техногенні (зольні, 
алюмосилікатні) мікросфери або їхні суміші, по-
лімерне зв'язуюче та розчинник, яка відрізняєть-
ся тим, що наповнювач додатково містить мрамор-
ний пил (оміакарб), мікродоломіт, мікроталькон і 
бентоніт; як полімерне зв'язуюче композиція міс-
тить стирол-акриловий співполімер або алкідно-
стирольну смолу, причому, в разі використання 
стирол-акрилового співполімеру як розчинник ви-
користовують демінералізовану воду, а в разі ви-
користання алкідно-стирольної смоли як розчин-
ник використовують сольвент або ксилол, при на-
ступному складі компонентів, мас. %: 
наповнювач: 39,5-65,5 
(порожнисті керамічні, скляні, 
полімерні, техногенні (зольні, 
алюмосилікатні) мікросфери 
або їхні суміші 

 
 
 

30,0-35,0 
мраморний пил (оміакарб) 2,0-9,0 
мікродоломіт 5,0-14,0 
мікроталькон 1,5-4,5 
бентоніт 1,0-3,0 
полімерне зв'язуюче 20,0-40,0 
розчинник решта. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
у наповнювачі порожнисті мікросфери використо-
вують у вигляді суміші вакуумних та інертних мік-
росфер, у співвідношенні 1:1, та вмісті в них алю-
мосилікатних мікросфер від 40 до 60 мас. %. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона додатково містить загусник, диспергатор, пі-
ногасник, фунгіцид, консервант, коалесцент та ін-
гібітор корозії. 

 

 

(11) 45473  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C09D 5/08  

(21) u200905966  (22) 10.06.2009  
(72) Фадєєв Микола Миколайович, Бородавка Дмитро 

Михайлович 
(73) ФАДЄЄВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, БОРОДАВКА 

ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 
(54) ІНГІБІТОР КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ 
(57) 1. Інгібітор корозії металів, що включає залишкові 

продукти при переробці деревини за сульфатним 
способом і вуглеводневий розчинник, який відріз-
няється тим, що як залишковий продукт при пе-
реробці деревини за сульфатним способом за-
стосований пек таловий для нафтохімічної про-
мисловості, а як вуглеводневий розчинник - ката-
лізат риформінгу або його суміш в співвідношенні 
від 1:1 до 1:2 з прямогонним бензином або бен-
зином А-76, або Нефрасом-С2-80/120, або Неф-

расом-С4-150/200, і гас при наступному співвід-
ношенні компонентів, мас. %: 
пек таловий для нафтохімічної  
промисловості 35-65
гас 10-12
каталізат риформінгу або його суміш 
в співвідношенні від 1:1 до 1:2 з пря-
могонним бензином або бензином       
А-76, або Нефрасом-С2-80/120, або 
Нефрасом-С4-150/200 решта.
2. Інгібітор корозії металів за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як пек таловий застосований пек 
таловий с кислотним числом 40-50. 

 

 

(11) 45427  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C09J 133/14 
C08L 33/00  

(21) u200905605  (22) 01.06.2009  
(72) Шутенко Леонід Миколайович, Волювач Сергій Ва-

сильович, Золотов Михайло Сергійович, Волювач 
Вадим Сергійович, Золотов Сергій Михайлович, 
Тарутина Олена Сергіївна 

(73) ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬ-
КОГО ГОСПОДАРСТВА 

(54) СПІВПОЛІМЕРНА САМОТВЕРДІЮЧА КОМПО-
ЗИЦІЯ 

(57) Співполімерна самотвердіюча композиція, що вклю-
чає поліметилметакрилат, метилметакрилат, пе-
рекис бензоїлу, диметиланілін, слюду мелену, 
кварцовий пісок, яка відрізняється тим, що до-
датково містить α-метилстирол при такому спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
поліметилметакрилат 20-30 
метилметакрилат 17-22 
α-метилстирол 6-10 
перекис бензоїлу 0,5-1 
диметиланілін 0,3-0,5 
слюда мелена 8-12 
кварцовий пісок решта. 

 

 

C 10 

(11) 45455  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10G 1/00  

(21) u200905839  (22) 09.06.2009  
(72) Янковий Дмитро Сергійович 
(73) ЯНКОВИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ 

СИРОВИНИ 
(57) 1. Спосіб термічної деструкції органічної сирови-

ни, що включає завантаження початкової сирови-
ни в піролізну піч, термічне розкладання початко-
вої сировини без доступу повітря з одержанням 
парогазової суміші, ректифікацію парогазової су-
міші з виділенням газової суміші і рідкого палива, 
який відрізняється тим, що парогазову суміш, що 
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виходить з піролізної печі, піддають каталітично-
му реформінгу, як каталізатор використовують ви-
сокопористі оксиномолібденові і оксинокобальтові 
гранули з заповненням ними 9/10 об'єму камери 
колонки каталізатора, а риформінг парогазової су-
міші в присутності каталізатора ведуть при тем-
пературі 420-510 °С і тиску 0,3 атм. при об'ємній 
швидкості у межах від 1 до 6. 
2. Спосіб термічної деструкції органічної сирови-
ни за п. 1, який відрізняється тим, що парогазову 
суміш, що надходить з піролізної печі в колонку ка-
талізатора, збагачують свіжим воднем під тиском 
0,5 атм. з розрахунку 6 ваг. % у годину на 1 тонну 
сировини, що завантажується в піролізну піч. 

 

 

(11) 45402  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C10L 5/40  

(21) u200905378  (22) 28.05.2009  
(72) Максименко Борис Володимирович, Щербак Єв-

ген Анатолійович, Дзядевич Віктор Миколайович 
(73) МАКСИМЕНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, 

ЩЕРБАК ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ, ДЗЯДЕВИЧ 
ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ 
(57) 1. Спосіб виробництва паливних брикетів, який вклю-

чає сушіння, подрібнення, брикетування, який від-
різняється тим, що вологі рослинні відходи з на-
сипу за допомогою скребкового транспортера за-
вантажують у приймальний бункер барабанної 
сушарки, куди по повітропроводу подають повіт-
ря, нагріте теплогенератором, із сушарки матері-
ал вивантажують через шлюзовий затвор і за до-
помогою скребкового транспортера спрямовують 
до дробарки, де матеріал подрібнюють, з дроба-
рки скребковим транспортером подрібнений ма-
теріал подають до циклона, де він накопичується 
та вентилюється вентилятором, а з циклона шне-
ковим транспортером матеріал транспортують до 
брикетувального преса. 
2. Спосіб за п. 1, в якому як рослинні відходи ви-
користовують рисову лузгу, відходи зернових, 
гречки, солому. 

 

 

C 11 

(11) 45448  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C11B 5/00  

(21) u200905768  (22) 05.06.2009  
(72) Решетніченко Олександр Петрович, Орлов Лео-

нід Васильович, Стегній Борис Тимофійович, Бо-
гач Микола Володимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИ-
ТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕ-
РИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ" 

(54) ЛІГНОСОРБЕНТ-ДЕТОКСИКАНТ КОРМІВ 

(57) Лігносорбент - детоксикант кормів, що містить ор-
ганічний сорбент - лігнін, який відрізняється тим, 
що додатково містить як біологічно активні речови-
ни суміш синергічних органічних кислот, екстракт 
елеутерокока, як стимулятор росту - катазол при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
суміш синергічних органічних кислот 2,5-3,0
екстракт елеутерокока 6,5-7,0
катазол (стимулятор росту) 6,5-7,0
лігнін (органічний сорбент) решта.

 

 

(11) 45401  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C11B 9/00  

(21) u200905358  (22) 28.05.2009  
(72) Гончаренко Марія Степанівна, Шилова Світлана 

Володимирівна, Коновалова Олена Олегівна 
(73) ГОНЧАРЕНКО МАРІЯ СТЕПАНІВНА, ШИЛОВА 

СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, КОНОВАЛОВА 
ОЛЕНА ОЛЕГІВНА 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ, ПЕРЕВАЖНО ДЛЯ 
АРОМАТЕРАПІЇ 

(57) Композиція ефірних олій, переважно для арома-
терапії, що містить ефірні олії нижнього, верх-
нього і середнього тонів, вибрані з класифікатора 
летючості запахів ефірних олій, яка відрізняєть-
ся тим, що містить вищевказані ефірні олії у спів-
відношенні (об'ємних частин):  
ефірні олії низького тону 13-15 
ефірні олії високого тону 22-26 
ефірні олії середнього тону 59-65. 

 

 

(11) 45478  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C11D 1/66  

(21) u200905977  (22) 10.06.2009  
(72) Ковальов Віктор Максимович, Миголь Володимир 

Іванович, Панченко Тетяна Леонідівна, Межиброць-
кий Василь Петрович, Данів Любомир Миросла-
вович, Кузик Михайло Степанович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ВНДІ-
ХІМПРОЕКТ", ЗАО "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧ-
НОГО СИНТЕЗУ "БАРВА" 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НЕІОННИХ ПОВЕРХНЕ-
ВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МЕТОДОМ ОКСІЕТИ-
ЛЮВАННЯ МЕТИЛОВИХ ЕФІРІВ 

(57) 1. Спосіб одержання неіонних ПАР методом оксі-
етилювання метилових ефірів, який включає під-
готовку сировини і каталізатора, їх змішування та 
оксіетилювання, який відрізняється тим, що як 
сировину використовують метилові ефіри жирних 
кислот фракції С18-С24, а як каталізатор - метилат 
натрію. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що оксі-
етилювання проводиться до отримання кінцевого 
продукту з 15-17 молями оксиду етилену на 1 моль 
метилових ефірів жирних кислот фракції С18-С24. 
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C 12 

(11) 45518  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
C12G 1/06 (2009.01)  

(21) u200906430  (22) 19.06.2009  
(72) Пугачов Олексій Петрович, Болотова Наталія Мико-

лаївна 
(73) ПУГАЧОВ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ, БОЛОТОВА 

НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ВИНА ІГРИСТОГО ЧЕР-

ВОНОГО ВИТРИМАНОГО "КРИМСЬКЕ ІГРИСТЕ" 
(57) 1. Спосіб виробництва вина ігристого червоного 

витриманого, який включає приготування, оброб-
ку та асамбляж виноматеріалів, купажування, при-
готування тиражної суміші, розлив її у пляшки та 
бродіння в пляшках, післятиражну витримку, вве-
дення експедиційного лікеру, який відрізняється 
тим, що використовують виноматеріали шампан-
ські, виготовлені з винограду сортів Каберне, Са-
пераві, Мерло, Матраса, Хіндогні, Піно фран, виро-
щених в Автономній Республіці Крим, при приготу-
ванні тиражної суміші в купаж додають дріжджову 
розводку, при цьому розводку чистої культури дріж-
джів готують із застосуванням шампанської раси 
виду Saccharomyces vini. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
досягнення необхідних характеристик та легкості 
смаку в купаж червоних виноматеріалів додатко-
во додають не більше 20 % білих шампанських ви-
номатеріалів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ко-
нтроль за ходом вторинного бродіння здійснюють 
не рідше одного разу на 10 діб. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що піс-
лятиражну витримку вина здійснюють при темпе-
ратурі 10-15 °С не менше 9 місяців. 

 

 

C 13 

(11) 45489  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C13D 3/00  

(21) u200906091  (22) 12.06.2009  
(72) Кухар Володимир Миколайович, Козло Михайло 

Семенович, Чернявська Людмила Іванівна 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ ФІРМА "ТМА" 
(54) САТУРАТОР 
(57) Сатуратор, що містить секціонований корпус ци-

ліндрично-конічної форми, обладнаний патрубка-
ми для підведення і відведення соку і відведення 
відпрацьованого сатураційного газу, який відрізня-
ється тим, що внутрішній об'єм надсокового прос-
тору сатуратора розділений горизонтальними ко-
нічними тарілками на три сатураційні зони, в яких 
сік надходить на верхню розподільчу тарілку, про-
ходить циліндричною пеленою з тарілки на таріл-
ку з протитоком відпрацьованого сатураційного 
газу, одна тарілка перекриває наступні і забезпе-

чує проходження відпрацьованого сатураційного 
газу через об'єм соку утвореними тарілками в три 
окремі стадії. 

 

 

(11) 45488  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C13D 3/00  

(21) u200906090  (22) 12.06.2009  
(72) Кухар Володимир Миколайович, Козло Михайло 

Семенович, Чернявська Людмила Іванівна 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ ФІРМА "ТМА" 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ СТА-

ДІЇ КАРБОНІЗАЦІЇ ДЕФЕКОВАНОГО СОКУ 
(57) Установка для проведення першої стадії карбоні-

зації дефекованого соку, що містить карбонізатор, 
сатуратор, стабілізатор соку, циркуляційний на-
сос, яка відрізняється тим, що вона містить кар-
бонізатор циркуляційного типу з рівнем активного 
сатурування, який дорівнює рівню соку в сатура-
торі, та сатуратор з надсоковим простором, роз-
діленим тарілками на три рівні частини, стабіліза-
тором соку з регульованим рівнем соку, частот-
ним пертворювачем електродвигуна насоса від-
качки. 

 

 

C 21 

(11) 45376  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C21D 10/00 
B23P 25/00  

(21) u200905032  (22) 21.05.2009  
(72) Малигін Борис Вадимович, Бень Андрій Павлович, 

Кавун Віталій Іванович, Кавун Олексій Віталійович 
(73) ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ІНС-

ТИТУТ 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРІПИЛЬ-

НИХ РОЗНІМНИХ З'ЄДНАНЬ 
(57) Спосіб підвищення надійності кріпильних рознім-

них з'єднань, що включає попередню магнітно-ім-
пульсну обробку, який відрізняється тим, що про-
водять магнітно-імпульсну обробку кожної деталі 
окремо перед складанням, потім витримують де-
талі на неметалевій поверхні для завершення 
внутрішньокристалічних перетворень, а далі пов-
торно проводять магнітно-імпульсну обробку ви-
робу в збірці полем тієї ж самої полярності, але 
вищої напруженості. 

 

 

C 22 

(11) 45404  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22B 15/00  
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(21) u200905415  (22) 29.05.2009  
(72) Садовник Юрій Володимирович, Говядовський Ва-

лерій Олександрович, Ушенін Ігор Михайлович, Ли-
саков Андрій Вікторович, Підгорний Сергій Мико-
лайович 

(73) САДОВНИК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ГОВЯ-
ДОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УШЕ-
НІН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, ЛИСАКОВ АНДРІЙ ВІ-
ТОРОВИЧ, ПІДГОРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙО-
ВИЧ 

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ МІДНИХ ЦИНКОВМІСНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб переробки мідних цинковмісних матеріа-
лів, що включає відновлення цинку з шлаку роз-
плавлених матеріалів з отриманням міді і цинко-
вих субліматів, який відрізняється тим, що спо-
чатку розплав заливають в конвертер з донним 
дуттям і продувають окислювальним дуттям (ки-
снем) до моменту припинення сублімації цинку з 
розплаву, а відновлення цинку з шлаку, що утво-
рився, проводять введенням феросиліцію у ван-
ну конвертера при одночасному продуванні ван-
ни інертним газом до моменту припинення сублі-
мації цинку, після чого скачують шлак і розплав 
додатково обробляють окислювальним дуттям. 

 

 

C 23 

(11) 45548  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C23C 4/18  

(21) u200906957  (22) 03.07.2009  
(72) Кіндрачук Мирослав Васильович, Духота Олек-

сандр Іванович, Шевченко Олексій Леонідович, 
Тісов Олександр Вікторович, Потягов Валерій Юрі-
йович, Корбут Євген Валентинович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО ДИС-

КРЕТНОГО ПЛАЗМОВОГО ПОКРИТТЯ 
(57) Спосіб формування зносостійкого дискретного 

плазмового покриття, що включає оплавлення ча-
стини покриття, який відрізняється тим, що опла-
влення лазером виконують дискретно точками із 
площею обробки 15-25 % від загальної площі пла-
змового покриття з питомою потужністю лазерного 
випромінювання 105-108 Вт/см2, діаметром ділянок 
фокусування променя  5 мм та  глибиною проплав-
лення,  рівною товщині покриття. 

 

 

(11) 45549  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
C23C 8/80  

(21) u200906959  (22) 03.07.2009  
(72) Кіндрачук Мирослав Васильович, Духота Олек-

сандр Іванович, Шевченко Олексій Леонідович, Ті-
сов Олександр Вікторович, Головко Леонід Федо-
рович, Корбут Євген Валентинович, Кіндрачук Ві-
талій Мирославович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ДИСКРЕТНОЇ ОБРОБКИ АЗОТОВАНИХ 

СТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 
(57) Спосіб дискретної обробки азотованих сталевих 

виробів, що включає лазерну обробку, який від-
різняється тим, що обробку виконують після про-
цесу азотування дискретно точками з потужністю 
лазерного випромінювання 105-108 Вт/см2, при оп-
тимальному значенні площі оброблюваної поверх-
ні сталевого виробу. 

 

 

C 25 

(11) 45350  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C25D 3/56  

(21) u200904599  (22) 08.05.2009  
(72) Александров Юрій Леонідович, Сахненко Микола 

Дмитрович, Ведь Марина Віталіївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХА-

РКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ 

СПЛАВУ ЗАЛІЗО-ВОЛЬФРАМ 
(57) 1. Спосіб електролітичного осадження сплаву за-

лізо-вольфрам з електролітів на основі вольфра-
мокислого натрію та хлориду заліза (II) змінним 
асиметричним струмом, який відрізняється тим, 
що осадження проводять з електроліту, що міс-
тить (г/л): 
вольфрамокислий натрій 50-100
хлорид заліза (II) 100-300
лимонна кислота 5-20
аскорбінова кислота 1-2,
на змінному асиметричному струмі при катодній 
густині струму 30-50 А/дм2 та після зниження на 
початку процесу анодної густини струму зі швид-
кістю 5 А/дм2хв. до відношення катодної густини 
струму до анодної, рівного 6…8, при цих парамет-
рах здійснюють нанесення сплаву до появи денд-
ритів, після чого підвищують анодну густину стру-
му зі швидкістю 1-20 А/дм2год. до завершення про-
цесу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ред анодною обробкою в розчині сульфатної кис-
лоти поверхню деталі травлять змінним асимет-
ричним струмом в електроліті нанесення сплаву 
залізо-вольфрам при середній густині струму 5-
10 А/дм2 при відношенні анодної густини струму 
до катодної 10:1, температурі 20-35 °С впродовж 
5-10 хвилин. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рН 
електроліту для осадження сплаву залізо-вольф-
рам дорівнює 1,5...2,0. 

 

 

C 30 

(11) 45468  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
C30B 25/00  
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(21) u200905933  (22) 09.06.2009  
(72) Большакова Інеса Антонівна, Кость Ярослав Яро-

славович, Шуригін Федір Михайлович, Фендик Анд-
рій Васильович, Макідо Олена Юріївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОВІСКЕРІВ ГЕРМА-
НІЮ 

(57) Спосіб отримання нановіскерів германію, згідно з 
яким вакуумують об'єм камери осадження, в якій 
розташовують джерело германію разом з транс-
портуючим реагентом та золотом як металом-ка-
талізатором та нагрівають, який відрізняється тим, 
що як камеру осадження використовують запаяну 
кварцеву ампулу, яку попередньо завантажують 

германієм та золотом у твердому стані та бро-
мом у рідкому стані, вакуумують до тиску в ампу-
лі 9·10-4 Па - 1,1·10-3 Па та розташовують у печі 
опору з градієнтом температур з нагрівом зони 
джерела вихідних компонентів до температури 
400 °С - 450 °С, а зони кристалізації до темпера-
тури 350 °С - 400 °С, ампулу у такому градієнті 
температур витримують протягом 10-11 хвилин до 
осадження у зоні кристалізації полікристалічної 
плівки германію, після чого знижують температу-
ру у зоні кристалізації зі швидкістю 5 °С/хв. до от-
римання нановіскерів германію. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 01 
 
  

(11) 45500  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
D01G 9/00  

(21) u200906170  (22) 15.06.2009  
(72) Якубов Данір, Амєтов Даніял Юсуфович 
(73) ЯКУБОВ ДАНІР, АМЄТОВ ДАНІЯЛ ЮСУФОВИЧ 
(54) ОЧИСНИК БАВОВНИ 
(57) Очисник бавовни, що містить живильний валик, 

прийомний кілково-планчастий барабан зі розта-
шованою знизу сітчастою поверхнею, що охоп-
лює його, знімні барабани й пилчастий барабан з 
колосниковою решіткою для відводу великого сміт-
тя й очищеної бавовни-сирцю, який відрізняєть-
ся тим, що над основним кілково-планчастим ба-
рабаном розташовано додатковий кілково-план-
частий барабан, а їхня сітчаста поверхня викона-
на загальною і, яка повторює траєкторію кілків, 
при цьому за додатковим кілково-планчастим і 
розташованим нижче й за ним пилчастим бара-
банами установлені знімні барабани, оснащені 
відповідно каналами подачі й відводу з нього ба-
вовни, а перед пилчастим барабаном - живильно-
розрівнювальний валик, частота обертання якого в 
1,3-1,6 рази перевищує частоту обертання жи-
вильного валика 3, при цьому діаметр пилчастого 
барабана перевищує діаметр кілково-планчасто-
го барабана, а його колосникова решітка має кут 
охоплення, що перевищує 270°. 

 

 

D 04 

(11) 45444  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
D04B 15/88 (2009.01)  

(21) u200905711  (22) 04.06.2009  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Олійник Олена Юріївна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) МЕХАНІЗМ ВІДТЯЖКИ ПОЛОТНА КРУГЛОВ'Я-

ЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Механізм відтяжки полотна круглов'язальної ма-

шини, що містить кінематично зв'язані між собою 
ведучий відтяжний валик, два ведені відтяжні ва-
лики, привід та два механізми вільного ходу, з'єд-
нані з приводом та з ведучим відтяжним валиком, 
який відрізняється тим, що додатково обладна-
ний двома фрикційними муфтами, кожна з яких 
встановлена між відповідним механізмом вільно-
го ходу та ведучим відтяжним валиком. 

 

 

(11) 45443  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
D04B 15/94 (2009.01)  

(21) u200905710  (22) 04.06.2009  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Павленко Георгій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Привід круглов'язальної машини, що містить елек-

тродвигун, кінематично зв'язаний з проміжним ва-
лом, вертикальний приводний вал, на кінцях яко-
го жорстко закріплені циліндричні шестерні, кіне-
матично зв'язані з зубчастими колесами механіз-
мів, відповідно в'язання та товароприйому круг-
лов'язальної машини, та пристрій тихого ходу, який 
відрізняється тим, що пристрій тихого ходу ви-
конаний у вигляді мотор-редуктора, що містить 
електродвигун тихого ходу та редукторну при-
ставку, з'єднані між собою, обгінну муфту та шес-
тірню, причому остання з'єднана через муфту з ре-
дукторною приставкою та безпосередньо з зуб-
частим колесом механізму в'язання круглов'язаль-
ної машини. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 45362  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E01H 1/00  

(21) u200904793  (22) 15.05.2009  
(72) Березюк Олег Володимирович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ОБЛАДНАННЯ ПРИБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Обладнання прибиральної машини, що склада-

ється з шнекового транспортера і циліндричної 
щітки, розміщених в єдиному корпусі, гідроцилін-
дра повороту щітки, гідроциліндра шнека, гідро-
розподільника, двох гідромоторів, причому перший 
гідромотор з'єднаний з валом шнекового транс-
портера, а другий гідромотор з'єднаний з валом 
циліндричної щітки, яке відрізняється тим, що 
гідроциліндр шнека та гідроциліндр повороту щіт-
ки з'єднані послідовно, крім того, поршнева поро-
жнина гідроциліндра шнека і поршнева порожни-
на гідроциліндра повороту щітки мають рівні    
повороту щітки під'єднані через гідророзподіль-
ник до гідросистеми прибиральної машини. 

 

 

E 02 

(11) 45611  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E02F 3/88 
B63B 9/00  

(21) u200909964  (22) 30.09.2009  
(72) Соценко Владислав Валерійович 
(73) СОЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
(54) ЗЕМЛЕСОСНИЙ СНАРЯД 
(57) 1. Землесосний снаряд, що містить плавучий кор-

пус, ґрунтовий насос і двигун внутрішнього зго-
ряння, напірний і усмоктувальний трубопроводи, 
останній з яких установлений з можливістю вер-
тикального переміщення щодо корпусу за допо-
могою вантажопідйомного механізму, розташова-
ного в носовій частині корпуса, і складається із 
двох з'єднаних між собою, за допомогою гнучкої 
труби, початкової й кінцевої ділянок, також міс-
тить механізм робочих переміщень і напірного 
ходу, який відрізняється тим, що корпус вигото-
влений з двох труб, на кожній з яких на частині 
довжини від 60 % до 90 % виконаний поздовжній 
виріз стінки шириною по дузі від 120° до 190° ко-
ла труби, ці корпусні труби розташовані пара-
лельно між собою вирізами одна до одної, розне-
сені по ширині та з'єднані між собою кормовою, 
носовою та днищевою зашивками з закріпленими 

на них ребрами жорсткості, які утворюють порож-
нину машинного відділення, над яким на опорно-
му контурі від кормової до носової зашивки вста-
новлений кап машинного відділення та закріпле-
на рубка управління, приміщення якої відокрем-
лене від машинного відділення, також закриті за-
шивками торці корпусних труб, і на носовій части-
ні корпусних труб встановлена стріла механізму 
вертикального переміщення початкової ділянки 
усмоктувального трубопроводу, та на платформі, 
що закріплена на корпусних трубах перед руб-
кою, встановлена лебідка вертикального перемі-
щення, початкова ділянка усмоктувального тру-
бопроводу встановлена шарнірно на кронштей-
нах, закріплених на внутрішній стороні стінок но-
сової частини корпусних труб, а з бортів зверху 
корпусних труб встановлені лебідки та роульси 
механізму робочих переміщень і напірного ходу. 
2. Землесосний снаряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що опорний контур виготовлений з стале-
вого кутника, і кап машинного відділення закріп-
лений на опорному контурі болтовим з'єднанням. 
3. Землесосний снаряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що вздовж бортів на корпусних трубах за-
кріплені горизонтальні платформи з просічно-ви-
тяжного сталевого листа. 
4. Землесосний снаряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що кінцева ділянка усмоктувального тру-
бопроводу проходить крізь носову зашивку і являє 
собою трубу з фланцями, до якої ззовні через 
гнучку трубу під'єднана початкова частина всмок-
тувального трубопроводу, а всередині машинно-
го відділення кінцева ділянка під'єднана до вста-
новлених там відстійника, ґрунтового насоса, з 
приводом від дизельного двигуна внутрішнього 
згоряння, з виходу насоса виведена в корму тру-
ба пульпопроводу, який має на кормі гідравлічне 
шарнірне з'єднання, для можливості закріплення 
відвідного пульпопроводу, ще з дизельним двигу-
ном внутрішнього згоряння сполучений електро-
генератор, і лебідки кормового та двох носових ме-
ханізмів робочих переміщень і напірного ходу, ле-
бідка механізму вертикального переміщення та на-
сос промивки сальника мають електричний привод. 
5. Землесосний снаряд за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що виріз стінки кожної корпусної труби ви-
конаний шириною по дузі 180° кола труби, та від 
початку кормового торця корпусних труб, і кормо-
ва зашивка машинного відділення закриває со-
бою і кормові торці корпусних труб, ребрами жо-
рсткості днищевої зашивки є швелери, приварені 
вздовж та поперек зашивки, причому нерозрізні 
поперечні ребра жорсткості днищевої зашивки 
перекривають на 150-250 мм зварювальні шви 
з'єднання корпусних труб з днищевою зашивкою. 
6. Землесосний снаряд за п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що вздовж поздовжніх кромок, по яких від-
різані стінки корпусних труб, встановлені додатко-
ві вертикальні зашивки від носової до кормової 
зашивок машинного відділення. 
7. Землесосний снаряд за п. 6, який відрізняєть-
ся тим, що додаткові вертикальні зашивки вико-
нані з забезпеченням водонепроникності між по-
рожниною корпусних труб та порожниною машин-
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ного відділення, та в них виконані прорізи, які пе-
рекриті водонепроникними люками. 

 

 

E 03 

(11) 45431  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E03B 3/00  

(21) u200905634  (22) 02.06.2009  
(72) Бичук Анатолій Володимирович, Кепко Олег Іго-

рович, Бурлака Володимир Миколайович 
(73) БИЧУК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, КЕПКО 

ОЛЕГ ІГОРОВИЧ, БУРЛАКА ВОЛОДИМИР МИ-
КОЛАЙОВИЧ 

(54) РІДИНОПІДЙОМНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Рідинопідйомний пристрій, що складається з віт-

ровловлювача, шарнірно з'єднаного з рідинопо-
давальною трубою з отвором у бічній стінці, куди 
геометрично вставлена всмоктувальна труба із 
гвинтовими витками на її зовнішній поверхні, який 
відрізняється тим, що виконано розширення рі-
диноподавальної труби в зоні торцевого отвору 
всмоктувальної труби. 

 

 

E 04 

(11) 45494  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E04B 1/76  

(21) u200906120  (22) 15.06.2009  
(72) Шишко Віктор Петрович, Шишко Євгеній Вікторо-

вич 
(73) ШИШКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОЧЕРЕТЯНИХ ПЛИТ 
(57) Спосіб виготовлення очеретяних плит, що вклю-

чає формування в пристрої із шару стебел оче-
рету очеретяної плити рівної довжини, певної то-
вщини і ширини та укріплення її дротяними в'яз-
ками, який відрізняється тим, що для виготов-
лення очеретяної плити з натуральною декора-
тивною поверхнею, із збільшеним опором розтя-
жному навантаженню в поздовжньому напрямку, 
кожну дерев'янисту частину стебла очерету, за-
стосованого для виготовлення очеретяної плити, 
обчищають від листової оболонки, а внутрішню 
порожнину стебла очерету очищають від перего-
родок, в місцях колінець стебла очерету, та від 
плівки, розташованої по всій довжині внутрішньої 
порожнини стебла очерету, при цьому одержу-
ють внутрішню, наскрізну, трубчасту порожнину в 
дерев'янистій частині стебла очерету, яку потім 
заповнюють арматурою і рідкою пластичною ма-
сою, яка в подальшому набуває стійкого, твердо-
го або каменеподібного стану. 

 

 

(11) 45525  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04C 2/10  

(21) u200906549  (22) 22.06.2009  
(72) Садовий Андрій Іванович 
(73) САДОВИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬ-

НИХ ПЛИТ 
(57) 1. Спосіб виготовлення пінополістирольних плит, 

що включає спінювання гранул полістиролу, їх 
сушіння, подальшу витримку, подання до форму-
ючого верстата та формування пінополістироль-
них плит, який відрізняється тим, що на етапі спі-
нювання додатково вводять графіт. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спі-
нювання, сушіння та витримку гранул полістиро-
лу проводять двічі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
етапі спінювання вводять графіт у порошковому 
вигляді. 

 

 

(11) 45328  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04C 3/02  

(21) u200903785  (22) 17.04.2009  
(72) Пічугін Сергій Федорович, Чичулін Віктор Петро-

вич, Чичуліна Ксенія Вікторівна 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
(54) СТАЛЕВА БАЛКА З ПОПЕРЕЧНО ПРОФІЛЬО-

ВАНОЮ СТІНКОЮ КОРОБЧАТОГО ПЕРЕРІЗУ З 
НЕРІВНОМІРНИМ КРОКОМ ГОФРІВ 

(57) Сталева балка з поперечно профільованою стін-
кою коробчатого перерізу з нерівномірним кроком 
гофрів, що складається з трапецеїдальної гофро-
ваної стінки, яка відрізняється тим, що стінка скла-
дається з двох холодногнутих профільованих ли-
стів, які закріплюються за допомогою ламелей. 

 

 

(11) 45393  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04F 10/00  

(21) u200905157  (22) 25.05.2009  
(72) Андрущенко Володимир Володимирович 
(73) АНДРУЩЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРО-

ВИЧ 
(54) МАРКІЗА 
(57) 1. Маркіза, що містить несучу балку, із двох бічних 

сторін на несучій балці шарнірно закріплені по 
два шарнірно складаних важелі, іншими кінцями 
складані важелі, шарнірно закріплені на відповід-
них бічних балках, зовнішній механізм розкриття 
складаних важелів у вигляді газових пружин стис-
ку, яка відрізняється тим, що один кінець кожної 
газової пружини шарнірно закріплений до несучої 
балки на ділянці балки між шарнірними кріплен-
нями до неї кінців складаних важелів, а інший кі-
нець кожної газової пружини шарнірно закріпле-
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ний до суміжної з нею частини кожного з склада-
них важелів. 
2. Маркіза по п. 1, яка відрізняється тим, що при 
відкритті маркізи кут відхилення подовжньої осі кож-
ної з газових пружин від осі несучої балки знахо-
диться в межах від 10 градусів до 35 градусів.  

 

 

(11) 45279  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E04G 23/00 
E04G 21/00 
B66C 17/00  

(21) u200705519  (22) 21.05.2007  
(72) Галушко Валентина Олександрівна 
(73) ГАЛУШКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
(54) ПОРТАЛ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-ВІД-

НОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 
(57) 1. Портал для виконання ремонтно-відновлюваль-

них робіт, що виконаний з можливістю спиратися 
на дві пари опор, встановлених на ходові візки, а 
жорсткість забезпечується верхньою (типу балки) 
та нижньою полицями, на які в подальшому кріп-
ляться відповідні технологічні пристрої, який від-
різняється тим, що портал виконаний збірним і 
представляє прогінну систему, складену із інвен-
тарних блоків різної модульності (1, ½, ¼, )М, що 
забезпечує їх автономну роботу та використання 
при будь-якій довжині і формі стін приміщення. 
2. Портал для виконання ремонтно-відновлюваль-
них робіт за п. 1, який відрізняється тим, що про-
гінні інвентарні блоки різних модулів мають шар-
нірне з'єднання, що створює ламану ланцюгову 
стрічку у відповідності із конфігурацією будівлі та 
стає можливим більш близьке розташування при-
строю до ремонтованої точки. 
3. Портал для виконання ремонтно-відновлюваль-
них робіт за п. 1, який відрізняється тим, що у 
спеціально визначених точках вподовж робочої 
осі встановлюються по верхньому поясу так зва-
ний монтажний домкрат, а під ним впритул в то-
рець один одного задніми неробочими днищами 
технологічний домкрат, один - забезпечує жорст-
ке кріплення порталу до стелі в розпір на робочо-
му місці, а другий - вдавлювання короткомірних 
конструктивних елементів (паль), а їх поєднання 
забезпечує рівновагу дії і протидії та не потребує 
додаткового підсилення верхньої балки-полиці 
як несучої конструкції.  
4. Портал для виконання ремонтно-відновлюваль-
них робіт за п. 1, який відрізняється тим, що по 
верхньому поясу встановлені спеціальні підйомні 
механізми, які забезпечують підйом та витягуван-
ня короткомірних конструкцій. 
5. Портал для виконання ремонтно-відновлюваль-
них робіт за п. 1, який відрізняється тим, що по 
верхній балці-полиці встановлені знімні градуйо-
вані елементи у вигляді зубчатої півсфери, які по-
в'язані з буровими елементами, здатними вести 
буріння як вертикально, так і з нахилом.  
6. Портал для виконання ремонтно-відновлюваль-
них робіт за п. 1, який відрізняється тим, що стає 
можливим виконувати весь комплекс будівельно-

монтажних робіт для підсилення ґрунтів-основ в 
декількох робочих зонах одночасно та з однієї 
стоянки та виконувати ремонт конструкцій і за-
шпарування тріщин і щілин. 

 

 

E 06 

(11) 45596  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E06B 3/30 
E06B 3/70 
B32B 21/00  

(21) u200909384  (22) 11.09.2009  
(72) Трифонов Дмитро Володимирович 
(73) ТРИФОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ НА-

КЛАДКИ 
(57) 1. Спосіб виготовлення декоративної накладки, 

що включає виготовлення заготовки та наступне 
формування з неї об'ємної поверхні, який відріз-
няється тим, що заготовку виготовляють шляхом 
склеювання листового матеріалу основи та деко-
ративного матеріалу, а формування об'ємної по-
верхні здійснюють шляхом прямого пресування 
заготовки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
листовий матеріал основи використовують дере-
вноволокнисту плиту або плиту МДФ. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
декоративний матеріал використовують шпон 
або меланіновий папір, або поліхлорвінілову плі-
вку. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
здійснюють склеювання листового матеріалу ос-
нови та декоративного матеріалу за допомогою 
клею. 

 

 

E 21 

(11) 45316  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
E21B 10/48 (2009.01)  

(21) u200903327  (22) 07.04.2009  
(72) Майстренко Анатолій Львович, Свешніков Ігор Ар-

кадійович, Богданов Роберт Костянтинович, Ісонкін 
Олександр Михайлович, Виноградова Олена Пет-
рівна, Людвиченко Петро Герасимович 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ, МАЙСТРЕНКО АНАТОЛІЙ 
ЛЬВОВИЧ, СВЕШНІКОВ ІГОР АРКАДІЙОВИЧ, 
БОГДАНОВ РОБЕРТ КОСТЯНТИНОВИЧ, ІСОН-
КІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВИНОГРАДО-
ВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА, ЛЮДВИЧЕНКО ПЕТРО 
ГЕРАСИМОВИЧ 

(54) АЛМАЗНА БУРОВА КОРОНКА 
(57) 1. Алмазна бурова коронка, що містить корпус з 

приєднувальною різьбою, розділений промивними 
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каналами на основні і сколюючі сектори, оснащені 
алмазовмісними породоруйнівними елементами, 
виконаними призматичними, які розташовані в ско-
люючих секторах в прикерновій, центральній та пе-
риферійній зонах за схемою перекриття по спіралі, 
що з'єднує бокові поверхні алмазовмісних породо-
руйнівних елементів, яка відрізняється тим, що 
алмазовмісні породоруйнівні елементи виконані з 
округленими ріжучими кромками. 
2. Алмазна бурова коронка за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що бокові поверхні алмазовмісних по-
родоруйнівних елементів паралельні поверхням, 
що утворюють внутрішній та зовнішній діаметри 
бурової коронки, відповідно. 

 

 

(11) 45484  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 29/00  

(21) u200906064  (22) 12.06.2009  
(72) Войтенко Юрій Іванович, Гошовський Сергій Во-

лодимирович, Лобанова Інеса Владиславівна, Па-
січник Володимир Дмитрович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІ-
ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

(54) СВЕРДЛОВИННА КУМУЛЯТИВНА ТОРПЕДА 
(57) 1. Свердловинна кумулятивна торпеда, що скла-

дається з корпусу з розміщеним в ньому вісеси-
метричним кумулятивним зарядом, яка відрізня-
ється тим, що облицювання вісесиметричного ку-
мулятивного заряду містить кільцеву кумулятивну 
виїмку, або складається із кількох кільцевих сег-
ментів, всередині якої міститься вісесиметрична 
кумулятивна виїмка, при цьому корпус вісесимет-
ричного кумулятивного заряду виготовлено так, 
що забезпечується розташування утвореного кіль-
цевою кумулятивною виїмкою, або такою, що скла-
дається із кількох кільцевих сегментів, кільцевого 
кумулятивного заряду на його фокусній відстані f 
від перешкоди, яку руйнують. 
2. Свердловинна кумулятивна торпеда за п. 1, яка 
відрізняється тим, що облицювання вісесиметрич-
ної кумулятивної виїмки, яка міститься всередині кі-
льцевої кумулятивної виїмки, має форму сферично-
го сегмента. 
3. Свердловинна кумулятивна торпеда за п. 1, яка 
відрізняється тим, що облицювання вісесиметрич-
ної кумулятивної виїмки, яка міститься всередині кі-
льцевої кумулятивної виїмки, має форму конуса. 

 

 

(11) 45486  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
E21B 43/24 (2009.01)  

(21) u200906066  (22) 12.06.2009  
(72) Войтенко Юрій Іванович, Гошовський Сергій Во-

лодимирович, Кравченко Олег Вікторович, Драчук 
Олександр Григорович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІ-
ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПРО-
ДУКТИВНОГО ПЛАСТА СВЕРДЛОВИНИ 

(57) Спосіб обробки привибійної зони продуктивного 
пласта свердловини, що включає опускання до 
свердловини на кабель-тросі пристрою, який міс-
тить повітряну камеру з тиском 0,1 МПа, загерме-
тизовану заглушкою, та проведення обробки про-
дуктивного пласта поетапно: спочатку здійснюють 
тривалий прогрів оброблюваної зони пласта, потім 
здійснюють імплозійний вплив на пласт розгер-
метизацією повітряної камери, який відрізняється 
тим, що попередньо заповнюють інтервал оброб-
ки горючо-окислювальною сумішшю (ГОС), горін-
ням якої забезпечують прогрів оброблюваної зо-
ни пласта, запалювання ГОС забезпечують шля-
хом її контактування з гідрореагуючою сумішшю в 
інтервалі обробки, а заглушку повітряної камери 
руйнують дією високої температури горіння ГОС. 

 

 

(11) 45550  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
E21B 43/117 (2009.01) 

(21) u200906995  (22) 03.07.2009  
(72) Драчук Олександр Григорович, Гошовський Сер-

гій Володимирович, Войтенко Юрій Іванович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІ-

ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
(54) КУМУЛЯТИВНИЙ ПЕРФОРАТОР 
(57) Кумулятивний перфоратор, який включає перфо-

раторну головку, прикріплений до неї з'єднуваль-
ний елемент із закріпленими кумулятивними за-
рядами, детонуючий шнур, вибуховий патрон, який 
відрізняється тим, що з'єднувальний елемент 
виготовлено у вигляді з'єднаних між собою напів-
кільцевих сегментів, кожний з яких має отвір для 
кріплення кумулятивного заряду, виконаний так, 
що вісь закріпленого кумулятивного заряду може 
бути направлено до осі перфоратора під кутом, 
відмінним від прямого. 

 

 

(11) 45483  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21B 47/00 
G01V 1/00  

(21) u200906063  (22) 12.06.2009  
(72) Гошовський Сергій Володимирович, Пігнастій Сер-

гій Сергійович, Роман Володимир Іванович, Си-
ротенко Петро Тимофійович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІ-
ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

(54) ПРИЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ 
В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ 

(57) Приймальний пристрій для вимірювань в процесі 
буріння, що містить секцію бурової труби, блок елек-
троживлення та телеметрії, закріплений на цій сек-
ції, електронний блок, встановлений на секції бу-
рової труби з можливістю обертання навкруги неї, 
підшипники, датчики, притискний пристрій з при-
тискними елементами та приводом, трансформа-
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тор електроенергії і даних, пружину, який відріз-
няється тим, що до його складу введено блок 
датчиків, в якому розташовані датчики та притиск-
ний пристрій блока датчиків з притискними еле-
ментами, встановленими з можливістю притис-
кання блока датчиків як до стінки свердловини, 
так і до секції бурової труби, а пружина виконана 
з гнучкого електричного кабелю, який приєднаний 
до блока датчиків та електронного блока. 

 

 

(11) 45519  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 37/00  

(21) u200906457  (22) 22.06.2009  
(72) Ратушний В'ячеслав Михайлович 
(73) РАТУШНИЙ В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИБУХОВОГО РУЙНУВАННЯ МАСИВУ 

В ПРИКОНТАКТНІЙ ЗОНІ ПОТУЖНИХ КРУТО-
ПАДАЮЧИХ ПЛАСТІВ ПОРОДИ І РУДИ РАТУШ-
НОГО В.М. 

(57) 1. Спосіб вибухового руйнування масиву в при-
контактній зоні потужних крутопадаючих пластів 
породи й руди, що включає в себе багаторядне 
оббурювання блока уступу відбійними свердло-
винами уздовж його фронту і на ділянках заля-
гання пластів породи і руди, заряджання сверд-
ловин вибуховою речовиною (ВР) з розміщенням 
в кожній з них зарядів ВР масою на спушування 
пластів породи і руди та засобів ініціювання за-
рядів ВР, забивку свердловинних зарядів ВР іне-
ртним сипким матеріалом, послідовний, почи-
наючи від врубу і секцій врубових свердловин у 
блоці уступу, розвиток короткоуповільненого ви-
садження (КУВ) свердловинних зарядів ВР з ін-
тервалом часу уповільнення, який відрізняєть-
ся тим, що у блоці уступу спочатку бурять ряд 
похилих контурних свердловин з розміщенням їх 
поблизу поверхні, що паралельна поверхні конта-
кту пластів породи і руди з допустимим відхилен-
ням від взаємного їх положення не більше 1,5 м, 
а потім у відступаючому порядку від контурного 
ряду свердловин бурять ряди відбійних вертика-
льних свердловин уздовж фронту уступу і на ді-
лянках залягання пластів породи і руди, а при 
КУВ свердловинних зарядів ВР у блоці уступу, 
заряди ВР у похилих свердловинах контурного 
ряду висаджують одночасно і з випередженням у 
часі від 25 до 67 мс по відношенню до часу виса-
дження суміжних зарядів ВР, що у відбійних све-
рдловинах і які розміщено в приконтактній зоні 
пластів породи і руди. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
хилі свердловини контурного ряду, вибурені по-
близу поверхні, яка паралельна поверхні контак-
ту пластів породи і руди, розставляють тільки у 
пласті породи поблизу поверхні контакту пластів 
породи і руди. 

 

 

(11) 45457  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E21C 41/00  

(21) u200905846  (22) 13.07.2009  
(72) Дриженко Анатолій Юрійович, Симоненко Воло-

димир Іванович, Шустов Олександр Олександро-
вич, Литвиненко Костянтин Вікторович, Ігнатов Олег 
Олександрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ М'Я-

КИХ ПОРІД 
(57) Спосіб відкритої розробки родовищ м'яких порід, 

що включає розкриття робочих горизонтів із орі-
єнтацією фронту виймальних робіт від однієї із 
бокових меж кар'єрного поля до протилежної, пе-
реміщення його до граничного положення, поді-
лення уступів на підуступи та почергову відробку 
різнотипової гірської маси поздовжніми західками 
екскаватором-драглайном із навантаженням до ви-
бійного багатоланкового стрічкового конвеєра че-
рез самохідний бункер-накопичувач, який відріз-
няється тим, що у процесі виймальних робіт ус-
тупи формують із трьох підуступів шляхом посту-
пового поглиблення гірничих робіт від земної по-
верхні драглайном з вийманням гірської маси ниж-
нім черпанням і першочерговим формуванням ос-
новного уступу на задану глибину та відробкою 
його першої західки від пологого виїзду, багато-
ланковий стрічковий конвеєр розташовують на верх-
ній площадці другого підуступу і навантаження 
гірської маси ведуть до нього через самохідний 
бункер-накопичувач, а після відробки першої за-
хідки при переміщенні драглайна у зворотному 
напрямку до пологого виїзду виймання гірської 
маси другою західкою ведуть верхнім черпанням 
у межах другого підуступу, а після її відробки 
драглайн по пологому виїзду переміщують дого-
ри на покрівлю другого підуступу і відроблюють 
верхнім черпанням з неї третю західку третього 
підуступу, а потім у зворотному напрямку четвер-
ту на цьому ж підуступі, причому при переміщенні 
драглайна у напрямку від пологого виїзду ланки 
конвеєра одна за одною поступово перекладають 
у бік напрямку посування фронту гірничих робіт, 
після чого драглайн переміщують по пологому ви-
їзду на покрівлю основного підуступу і таким чи-
ном відпрацьовують уступ, причому при відробці 
кожної західки в її нижній площадці формують во-
довідвідну канаву, а воду із них поступово відка-
чують насосами на земну поверхню за межі ка-
р'єрного поля. 

 

 

(11) 45482  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21C 41/00 
C10J 1/00  

(21) u200906061  (22) 12.06.2009  
(72) Гошовський Сергій Володимирович, Сиротенко Пе-

тро Тимофійович, Гошовський Володимир Сергійо-
вич, Пасічник Володимир Дмитрович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІ-
ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

(54) СПОСІБ ПІДЗЕМНОЇ ДЕГАЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ 
ПЛАСТІВ 

(57) Спосіб підземної дегазації вугільних пластів, що 
включає буріння дуттьових свердловин до підсти-
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лаючого вугільний пласт породного масиву, гер-
метизацію вугільного пласта зі сторони виробни-
чого забою, використання явища імплозії та ви-
далення продуктів дегазації, який відрізняється 
тим, що в дуттьові свердловини подають газ або 
газову суміш, що має надлишковий в порівнянні з 
атмосферним тиск, після чого вугільний пласт зі 
сторони виробничого забою миттєво розгермети-
зовують, а виділені при цьому в результаті імпло-
зії в виробничий простір забою продукти дегазації 
видаляють діючою виробничою вентиляційною 
системою або спеціально обладнаним трубопро-
водом для подальшого їх використання для вибу-
хової обробки вугільних пластів. 

 

 

(11) 45341  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E21D 11/00 
E21D 13/00  

(21) u200904430  (22) 05.05.2009  
(72) Касьян Микола Миколайович, Новіков Олександр 

Олегович, Петренко Юрій Анатольйович, Плетнев 
Володимир Анатольйович, Гладкий Станіслав Юр'е-
вич, Шестопалов Іван Миколайович 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОПОРНО-АНКЕРНОГО КРІПЛЕННЯ ГІР-
НИЧИХ ВИРОБОК 

(57) Спосіб опорно-анкерного кріплення гірничих ви-
робок, що включає буріння шпурів у боках та у 
покрівлі виробки, встановлення ампул зі смолою 
та закріплювачем у шпури, змішування смоли і 
закріплювача у шпурах за допомогою анкерних 
штанг та утримання їх у шпурах до схоплення за-
кріплювача, закручення гайок та підтискання опор-
них шайб до контуру виробки зі створенням в ан-
керних штангах, які встановлені у боках та покрів-
лі виробки, початкового натягнення, який відріз-
няється тим, що в анкерних штангах, які встанов-
лені у боках виробки, створюють початкове натя-
гнення у 2,0-6,0 рази вище, ніж у анкерних штан-
гах, які встановлені у покрівлю виробки. 

 

 

(11) 45451  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
E21F 5/00 
E21C 39/00  

(21) u200905789  (22) 05.06.2009  
(72) Муравейник Володимир Іванович, Алексеєнко Сер-

гій Олександрович, Булгаков Юрій Федорович, Ко-
роль В'ячеслав Іванович, Шайхлісламова Ірина 
Анатоліївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУА-

ЦІЙ В ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ 
(57) 1. Спосіб прогнозування аварійних ситуацій в під-

земних виробках, що включає контроль парамет-
рів гірничого масиву, визначення періоду загроз-
ливого стану, який відрізняється тим, що періо-

дично визначають і контролюють біолокацією ін-
тегральні параметри системи гірничий масив - 
виробки, а саме - знаки вертикальної полярності 
(ВП) і одночасно напрямок обертання локального 
торсійного поля (ТП) системи, причому сполучен-
ня параметрів: верхній знак ВП "плюс", нижній знак 
"мінус" та правосторонній напрямок обертання ло-
кального ТП оцінюють як комплексний показник 
безаварійного стану системи, а сполучення пара-
метрів: верхній знак ВП "мінус", нижній знак "плюс" 
та правосторонній напрямок обертання локаль-
ного ТП оцінюють як завчасний сигнал можливої 
аварійної ситуації в системі, після чого визначають 
період виникнення стану системи з параметрами: 
верхній знак ВП "мінус", нижній знак "плюс" та лі-
восторонній напрямок обертання локального ТП, 
сполучення яких оцінюють як комплексний сигнал 
того, що аварійна ситуація в системі виникла. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
казники ВП та напрямок обертання локального 
ТП визначають дистанційно на моделях системи 
гірничий масив - виробки, причому ці показники 
спочатку визначають для системи в цілому, а при 
наявності їх сполучення, яке оцінюють як комп-
лексний сигнал про можливу аварійну ситуацію, 
визначають методом біолокації місце та час її ви-
никнення в системі. 

 

 

(11) 45410  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21F 7/00  

(21) u200905494  (22) 01.06.2009  
(72) Буднік Андрій Васильович, Гамаюнов Володимир 

Васильович, Левчинський Григорій Семенович, 
Скобелкин Володимир Ілліч, Шахназаров Георгій 
Нодарович 

(73) БУДНІК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ДЕГАЗАЦІЙНА УСТАНОВКА 
(57) 1. Дегазаційна установка, що містить з'єднані між 

собою за допомогою трубопроводів в замкнений 
контур водокільцевий вакуум-насос, водовідділь-
ник і водоохолоджувач, виконаний у вигляді двох 
теплообмінних блоків, причому другий теплооб-
мінний блок підключений між першим теплооб-
мінним блоком і вакуум-насосом, перший тепло-
обмінний блок виконаний у вигляді радіатора з 
оребреними трубками, що обдувається вентиля-
тором, а другий теплообмінний блок виконаний у 
вигляді бака з кришкою, на якій установлений ва-
куум-насос, до якого підведені всмоктуючий і на-
гнітальний колектори, останній з'єднаний з водо-
віддільником, корпус вакуум-насоса має відповід-
но перший і другий сальники для вала робочого 
колеса, кожен з яких оснащений патрубком для 
стікання води, яка відрізняється тим, що введені 
дві ємності, розміщені одна над одною і встанов-
лені нижче рівня розташування вакуум-насоса, 
верхня ємність з'єднана за допомогою першого і 
другого гнучких рукавів з патрубками для стікання 
води відповідно першого і другого сальників, ниж-
ня ємність оснащена рівнеміром і має перший, 
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другий, третій і четвертий патрубки з вентилями, 
що з'єднані відповідно з верхньою ємністю, ваку-
ум-насосом, нагнітальним колектором і з всмокту-
ючим колектором, а також п'ятий патрубок з вен-
тилем і відкритим вільним кінцем. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
ємності встановлені між стояками рами для кріп-
лення вакуум-насоса на кришці бака і закріплені 
на останній. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
ємності встановлені поряд з баком. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
другий, третій і четвертий патрубки нижньої єм-
ності з'єднані відповідно з вакуум-насосом, нагні- 
 

тальним колектором і всмоктуючим колектором 
за допомогою гнучких рукавів. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
верхня ємність закріплена на нижній ємності елек-
трозварюванням. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
кожен кінець вала робочого колеса вакуум-насо-
са спирається на підшипник, що прикріплений до 
корпусу вакуум-насоса верхнім і нижнім крон-
штейнами, форма останнього подібна до лотка, у 
дні якого виконаний патрубок для стікання води з 
сальника. 
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Розділ F: 

 

Машинобудування. 

Освітлювання. Опалювання. 

Зброя. Підривні роботи 

 

F 01 

 
  

(11) 45282  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F01K 7/00 
F24D 3/00 
F24D 11/00  

(21) u200806759  (22) 16.05.2008  

(72) Аркад'єв Борис Абрамович, Нечуйвітер Марія Ми-
хайлівна, Шелепов Ігор Григорович 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 

(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ТЕП-
ЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ 

(57) 1. Спосіб регулювання режиму роботи теплоеле-
ктроцентралі, що включає відпуск теплоти з від-
борів турбіни і її акумулювання при мінімальному 
електричному навантаженні в акумуляційному кон-
турі (прямий трубопровід - перемичка, що з'єднує 
подавальний трубопровід зі зворотним, - зворот-
ний трубопровід - запірний орган - мережний на-
гнітач системи централізованого теплопостачан-
ня), повернення закумульованої теплоти при мак-
симумі електричного навантаження енергосисте-
ми, який відрізняється тим, що закумульованою 
теплотою води системи централізованого тепло-
постачання витісняють пару відборів системи ре-
генерації, причому основний конденсат, нагрітий 
закумульованою теплотою води, подають в тракт 
основного конденсату перед підігрівачем, що жи-
виться з того ж відбору турбіни, що і останній по 
ходу води підігрівач теплофікаційної установки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
тісняють пару відборів системи регенерації шля-
хом віддачі закумульованої теплоти мережної во-
ди системи централізованого теплопостачання, при-
чому останню із зворотного трубопроводу акумуля-
ційного контура подають у водоводяний теплооб-
мінний апарат, нагрівають нею основний конденсат 
системи регенерації, а закумульовану мережну во-
ду, що віддала теплоту, подають на вхід теплофі-
каційної установки. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
тиснення пари відборів системи регенерації здій-
снюють шляхом віддачі закумульованої теплоти 
основного конденсату системи централізованого 
теплопостачання, причому акумуляційний контур 
промивають і закачують в нього нагрітий в тепло-
фікаційній установці основний конденсат. 

 

 

F 02 

(11) 45381  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F02B 79/00  

(21) u200905120  (22) 25.05.2009  
(72) Паніна Валерія Валеріївна, Асанов Рустем Гафу-

рович 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ, БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТУ ДВИГУНІВ 
(57) Універсальний багатофункціональний стенд для 

ремонту двигунів, що складається з вантажопідйом-
ного механізму, який має привід через черв'ячний 
редуктор, барабан і систему блоків, поворотного 
столу, який змонтований на валу черв'ячного ре-
дуктора приводу вантажопідйомного механізму, 
електродвигуна, рідинного реостата, вагового ме-
ханізму, з'єднувальних пристроїв, контрольно-ви-
мірювальних пристроїв і пульта керування, який 
відрізняється тим, що барабан з'єднаний з веде-
ним валом черв'ячного редуктора за допомогою до-
датково встановленої на веденому валу черв'ячно-
го редуктора храпової муфти, рукояті, електромаг-
нітного гальма і кінцевого вимикача, а також до-
датковими шківом, встановленим на валу елект-
родвигуна та плити з рейками, що мають прорізи, 
причому плита прикріплена під двигуном до ос-
новної рами. 

 

 

(11) 45597  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F02M 17/00 
F02M 55/00  

(21) u200909449  (22) 14.09.2009  
(72) Михайлов Андрій Вікторович 
(73) МИХАЙЛОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(54) ПОДРІБНЮВАЧ-ЗМІШУВАЧ ДОМІШОК ПОВІТ-

РЯНО-ПАЛИВНОЇ СУМІШІ 
(57) 1. Подрібнювач-змішувач домішок повітряно-палив-

ної суміші, який відрізняється тим, що включає по-
передньо литі дві металеві пластини, штифти, що 
скріплюють їх між собою, причому на кожній плас-
тині попередньо вирізано по два отвори-проходи, а 
з їх внутрішніх сторін - одну пару розміщених один 
навпроти одного жолобів-заглиблень тороїдальних 
камер при кожному із отворів-проходів. 
2. Подрібнювач-змішувач, який відрізняється тим, 
що додатково внутрішні поверхні пристрою викона-
ні із ступенем шорсткості не більше 14 мкм. 

 

 

(11) 45271  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F02P 3/00  

(21) 20040806442  (22) 02.08.2004  
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(72) Долгін Володимир Прохорович, Долгін Ігор Воло-
димирович 

(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИЙ ІНДУКТОР ЗАПАЛЮ-
ВАННЯ 

(57) Електродинамічний індуктор запалювання, що пе-
ретворює енергію бортової мережі в напругу запа-
лювання робочої суміші двигуна внутрішнього зго-
рання, який відрізняється тим, що містить елект-
родинамічний привід, механічна дія якого на п'єзо-
електричний елемент від взаємодії поля котушки, 
збудженої імпульсом струму, з полем реакції якоря 
викликає електричний розряд. 

 

 

F 03 

(11) 45294  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F03D 3/00  

(21) u200900246  (22) 14.01.2009  
(72) Сирота Анатолій Васильович 
(73) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СИРОТИ БАШТА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
(57) Башта вітроенергетична, яка включає періодично 

розміщені по її висоті елементи, до котрих при-
кріплені вітроуловлювачі, що віддають вловлену 
енергію вітру вітроагрегатам, які виробляють елек-
троенергію, при цьому в плані центр елемента 
співпадає з центром башти, а самі елементи ма-
ють можливість обертатись навкруг вертикальної 
осі башти, яка відрізняється тим, що в плані еле-
менти виконані в формі кільцевої платформи, до 
зовнішнього контуру котрої періодично прикріп-
лені вітроуловлювачі. 

 

 

(11) 45472  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F03D 11/00  

(21) u200905964  (22) 10.06.2009  
(72) Василенко Віталій Васильович, Козирський Воло-

димир Вікторович, Петренко Андрій Володимиро-
вич 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) КОМБІНОВАНА ЕЛЕКТРОВОДОПОСТАЧАЛЬ-
НА ВІТРОУСТАНОВКА 

(57) 1. Комбінована електроводопостачальна вітроус-
тановка, що містить ротор вітродвигуна з валом, 
трубчату стійку, кривошипно-повзунковий механізм 
з поршневим насосом, шток якого жорстко з'єдна-
ний з осердям лінійного електрогенератора, повзу-
нок кривошипно-повзункового механізму, жорстко 
з'єднаний з валом ротора, лінійний електрогене-
ратор, виконаний автономно і жорстко закріпле-
ний в трубчатій стійці, причому статор лінійного 

електрогенератора споряджений циліндричним ко-
жухом, який створює з корпусом статора цилінд-
ричну порожнину для протікання і омагнічування 
охолоджувальної води та має вхідний і вихідний 
отвори, споряджені фільтрами та з'єднані гнуч-
кими патрубками з виходом водяного насоса та 
входом розподільчого пристрою водопровідної 
мережі, систему керування, електрично з'єднану 
з лінійним електрогенератором і акумуляторною 
батареєю та електричною мережею, і з'єднуваль-
но-роз'єднувальну муфту, яка механічно з'єднана 
з повзунком кривошипно-повзункового механізму 
осердя лінійного електрогенератора, яка відріз-
няється тим, що замість однієї акумуляторної ба-
тареї введено дві групи акумуляторних батарей, 
які під'єднано системою керування до випрямляча 
напруги, електрично з'єднаного з лінійним електро-
генератором, та інвертора напруги живлення елек-
троспоживачів. 
2. Комбінована електроводопостачальна вітроус-
тановка за п. 1, яка відрізняється тим, що систе-
ма керування забезпечена силовими контактора-
ми, розмикаючі і замикаючі контакти яких встанов-
лено в силові кола кожної групи акумуляторних 
батарей для їх почергового підключення до зати-
скачів випрямляча та інвертора напруги, а в міну-
сове коло акумуляторної батареї встановлено ви-
микач батареї. 
3. Комбінована електроводопостачальна вітроус-
тановка за п. 1, яка відрізняється тим, що кожна 
група акумуляторних батарей споряджена датчи-
ками виміру граничнодопустимих параметрів їх 
розряду та заряду, які виконано у вигляді блоків 
захисту. 

 

 

F 04 

(11) 45449  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F04B 23/00  

(21) u200905770  (22) 05.06.2009  
(72) Гуляєв Володимир Георгійович, Гуляєв Костян-

тин Володимирович, Еренбург Володимир Ілліч, 
Китаєва Світлана Анатоліївна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(54) НАСОСНА СТАНЦІЯ 
(57) Насосна станція, що містить силовий насос з елек-

тромеханічним кривошипно-шатунним приводом 
штовхачів, механічно не з'єднаних з плунжерами, і 
клапанним розподільником робочої рідини, що з'єд-
нує насос з підживленням і напірною лінією, яка 
відрізняється тим, що привід силового насоса ви-
конаний безредукторним, в якому тихохідний двигун 
з'єднаний з ексцентриковим валом за допомогою 
пружнодемпферної муфти. 
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(11) 45361  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F04B 43/06  

(21) u200904792  (22) 15.05.2009  
(72) Коц Іван Васильович, Петрусь Віталій Володими-

рович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ГІДРОПРИВІДНИЙ МЕМБРАННИЙ НАСОС 
(57) Гідропривідний мембранний насос, що містить при-

відну гідросистему, напірну магістраль, корпус насо-
са з кришкою та з встановленою в ньому мембра-
ною, що жорстко зв'язана зі штоком, насосну каме-
ру із всмоктуючим та нагнітальним клапанами, ав-
томатичний гідророзподільник, який відрізняється 
тим, що мембрана утворює з корпусом проміжну ка-
меру, поршень зі штоком утворює з корпусом при-
відну порожнину, яка каналом постійно зв'язана з 
напірною магістраллю, жорстко з'єднану стійками з 
корпусом насоса першу пластину і другу пластину, 
що виконана з можливістю механічної взаємодії з 
поршнем та силовими пружинами, які розташовані з 
можливістю переміщення вздовж напрямних, жорс-
тко закріплених на цій пластині, причому напірна 
магістраль сполучена з напірною лінією автоматич-
ного гідророзподільника, який складається з корпу-
су автоматичного гідророзподільника, жорстко за-
кріпленого на першій пластині, і підпружиненого від-
носно корпусу автоматичного гідророзподільника 
плунжера, що встановлений з можливістю контакту 
з кулькою, яка притиснута до сідла, що виконане в 
корпусі автоматичного гідророзподільника, а плун-
жер і кулька утворюють в корпусі автоматичного гі-
дророзподільника підклапанну, надклапанну, про-
міжну зливну та замкнену порожнини, причому під-
клапанна і надклапанна порожнини мають постій-
ний гідравлічний зв'язок поміж собою та з напірною 
магістраллю, замкнена порожнина через дросель 
постійно зв'язана з проміжною зливною порожни-
ною, а проміжна зливна порожнина сполучена че-
рез гідролінію з проміжною камерою та зі зливом 
через підпірний клапан і регульований дросель, що 
встановлені у зливній магістралі; крім того, поршень 
виконаний з можливістю механічного контакту з ві-
льно розміщеним плунжером-штовхачем, протиле-
жний кінець якого розташований в підклапанній по-
рожнині автоматичного гідророзподільника з мож-
ливістю контакту з кулькою, а конструктивні розміри 
автоматичного гідророзподільника виконані у нас-
тупному співвідношенні: d1<d2<d3, де d1 - діаметр сід-
ла під кульку, що виконане в корпусі автоматичного 
гідророзподільника, d2 - діаметр плунжера, d3 -діа-
метр кульки. 

 

 

(11) 45499  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F04B 49/06  

(21) u200906151  (22) 15.06.2009  
(72) Фрост Владімір Рейнгардович, Камбуров Бекір Аб-

лаєвич 
(73) ФРОСТ ВЛАДІМІР РЕЙНГАРДОВИЧ, КАМБУРОВ 

БЕКІР АБЛАЄВИЧ 

(54) ПРИЛАД АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ Й 
ЗАХИСТУ ВІБРАЦІЙНИХ І ВІДЦЕНТРОВИХ НА-
СОСІВ 

(57) Прилад автоматичного управління й захисту віб-
раційних і відцентрових насосів, що містить каме-
ру протікання води, із вхідним і вихідним патруб-
ками приєднання до водної магістралі насоса й 
споживача, датчик протікання води через зазна-
чену камеру у вигляді турбінки і механізм переда-
чі сигналу датчика виконавчому механізму вклю-
чення й вимикання двигуна насоса, який відріз-
няється тим, що прилад додатково оснащений 
датчиком напруги електричної мережі й датчиком 
тиску рідини, виконаним у вигляді манометричної 
пружини, гідравлічно з'єднаної з камерою проті-
кання води, а передавальний механізм - у вигляді 
магнітів, один із яких закріплений на вільному кін-
ці манометричної пружини, а група інших - на тур-
бінці, установлених проти датчиків Холла, що ре-
єструють зміни магнітного поля при змінах часто-
ти обертання турбінки й відстані від нього магніту 
на вільному кінці манометричної пружини, при 
цьому датчики Холла й датчик напруги в елект-
ричній мережі з'єднані із симістором, що змінює 
напругу в обмотці насоса або відключає його при 
виході параметрів роботи насоса за встановлені 
межі. 

 

 

(11) 45273  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F04C 11/00  

(21) a200613850  (22) 26.12.2006  
(72) Ісаєнко Олександр Леонідович 
(73) ІСАЄНКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) ПРОЦЕС ВЗАЄМНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕР-

ГІЇ РОБОЧОГО ТІЛА, ЩО СТИСКУЄТЬСЯ, І МЕ-
ХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

(57) Процес (спосіб) взаємного перетворення енергії 
робочого тіла, що стискується, і механічної енер-
гії, що передбачає ведення процесу в системі, яка 
має декілька відокремлених один від одного ро-
бочих органів, в кожному з яких процеси розши-
рення (стиснення) відбуваються одночасно та 
синхронно, при цьому стадії процесу в кожному 
робочому органі відмінні одна від одної, завдяки 
послідовним введенням порції робочого тіла, який 
відрізняється тим, що кількість робочих органів 
в системі розраховується відносно до початкових 
та кінцевих параметрів вживаного робочого тіла, 
а стадії зміни процесу в кожному робочому органі 
повинні бути кратними мінімальному об'єму ро-
бочого тіла з максимальним тиском. 

 

 

F 15 

(11) 45554  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F15B 9/00  
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(21) u200907102  (22) 07.07.2009  
(72) Андренко Павло Миколайович, Гречка Ірина Пав-

лівна, Білокінь Ігор Іванович, Стеценко Юрій Ми-
колайович 

(73) АНДРЕНКО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ, ГРЕЧКА 
ІРИНА ПАВЛІВНА, БІЛОКІНЬ ІГОР ІВАНОВИЧ, 
СТЕЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) ГІДРОАГРЕГАТ ВЕРСТАТА ДЛЯ НАМОТУВАН-
НЯ ОБМОТОК ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 

(57) Гідроагрегат верстата для намотування обмоток 
електродвигунів, який містить бак, насос, з'єдна-
ний через муфту з електродвигуном, в напірній ма-
гістралі якого встановлені запобіжний клапан з 
манометром і золотник включення-виключення гід-
роагрегату, гідромотор, канал живлення якого з'єд-
наний трубопроводом через золотниковий розпо-
дільчий пристрій з гідравлічним керуванням, з зо-
лотником включення-виключення гідроагрегату, 
який відрізняється тим, що канали живлення та 
зливу гідромотора з'єднані трубопроводами з зо-
лотниковим розподільчим пристроєм з гідравліч-
ним керуванням, який виконано у вигляді слідку-
ючого гідророзподільника з гідравлічним керуван-
ням, в камерах якого розміщені пружини різної 
жорсткості, одні торці яких спираються на кришки 
гідравлічних камер керування, а інші на запірно-
регулюючий елемент гідророзподільника, причо-
му одна з камер керування з'єднана трубопрово-
дом з зливним каналом гідромотора, утворюючи 
гідравлічний зворотний зв'язок, а інша через гід-
равлічний вібраційний контур, виконаний у ви-
гляді порожнини з розміщеним всередині звуже-
ним патрубком, з виходом насоса. 

 

 

F 16 

(11) 45442  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F16B 21/00  

(21) u200905709  (22) 04.06.2009  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Апокін Цезар Васильович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) МУФТА 
(57) Муфта, що містить дві півмуфти та засіб для з'єд-

нання півмуфт, що містить диск з двома виступа-
ми та робочими поверхнями, розташованими вза-
ємно перпендикулярно та з'єднаними з півмуфта-
ми, яка відрізняється тим, що додатково облад-
нана кульками, а робочі поверхні мають сферичні 
канавки, в яких розташовані кульки. 

 

 

(11) 45481  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F16C 19/00  

(21) u200905997  (22) 11.06.2009  

(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайович, 
Марченко Анатолій Іванович 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) ПІДШИПНИК КОВЗАННЯ 
(57) Підшипник ковзання, що містить корпус з отво-

ром та вкладиш, встановлений в отворі корпуса, 
який відрізняється тим, що вкладиш виконано з 
поздовжнім розрізом та встановлено в отворі кор-
пуса з можливістю осьового переміщення, причо-
му отвір корпуса та зовнішня поверхня вкладиша 
виконані конічними з однаковим кутом конусності. 

 

 

(11) 45395  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16H 1/00 
B23B 19/00  

(21) u200905211  (22) 25.05.2009  
(72) Аралкін Анатолій Сергійович, Аралкіна Ксенія Ана-

толіївна, Перегудов Сергій Володимирович 
(73) КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) РЕВЕРСИВНА ЧЕРВ'ЯЧНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Реверсивна черв'ячна передача, що містить чер-

в'ячне колесо, два кінематично зв'язаних між со-
бою зубчатою передачею черв'яки, один з яких 
ведучий, а другий ведений з однаковою гвинто-
вою поверхнею заданого профілю зубів, які вхо-
дять в зачеплення із зубами черв'ячного колеса, і 
привід, вихідний вал якого пов'язаний з ведучим 
черв'яком і передає йому обертальний рух, вико-
наний у вигляді реверсивного електродвигуна, яка 
відрізняється тим, що ведучий і ведений черв'я-
ки черв'ячної передачі розташовані діаметрально 
протилежно щодо черв'ячного колеса паралель-
но один до одного, при цьому зубчату передачу, 
що зв'язує їх, виконано у вигляді пари циліндро-
вих зубчатих коліс, що складається з шестірні і 
веденого зубчатого колеса, а вал веденого зуб-
чатого колеса пов'язаний з веденим черв'яком 
через муфту, яку виконано з можливістю зустріч-
ного осьового повороту веденого черв'яка і веде-
ного зубчатого колеса в протилежних напрямах і 
фіксації їх в заданому положенні. 

 

 

(11) 45430  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
F16H 1/36 (2009.01)  

(21) u200905632  (22) 02.06.2009  
(72) Бичук Анатолій Володимирович 
(73) БИЧУК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ПЛАНЕТАРНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Планетарна передача, що складається з корпуса, 

валів, на одному з яких закріплене водило з уста-
новленими на ньому осями із закріпленими на них 
сателітами, що зачіплюються між собою або з со-
нячними колесами, яка відрізняється тим, що осі 
мають більше однієї рухомості відносно водила. 
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(11) 45432  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
F16H 1/36 (2009.01)  

(21) u200905636  (22) 02.06.2009  
(72) Бичук Анатолій Володимирович 
(73) БИЧУК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ПЛАНЕТАРНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Планетарна передача, що складається з корпуса, 

валів, на одному з яких закріплене водило, осей 
із закріпленими на них сателітами, що зачіплю-
ються між собою або із сонячними колесами, яка 
відрізняється тим, що осі сполучені з корпусом 
кінематичними парами, забезпечуючими більше 
однієї відносної рухомості. 

 

 

(11) 45453  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F16H 21/00  

(21) u200905829  (22) 09.06.2009  
(72) Амбарцумянц Роберт Вачаганович, Амбарцумянц 

Карен Робертович 
(73) АМБАРЦУМЯНЦ РОБЕРТ ВАЧАГАНОВИЧ, АМ-

БАРЦУМЯНЦ КАРЕН РОБЕРТОВИЧ 
(54) МЕХАНІЗМ ЕЛІПСОГРАФА 
(57) Механізм еліпсографа, який складається з корпу-

су, ведучого вала, водила, сателіта, нерухомого 
колеса з внутрішніми зубцями, який відрізняєть-
ся тим, що нерухоме колесо виконано у вигляді 
зірочки з зовнішніми зубцями, яка зачіпляється з 
ланцюгом, який в свою чергу зачіпляється з дру-
гою зірочкою, нерухомо закріпленою з другим ва-
желем, довжина якого менше довжини водила, та 
співвісно з шарнірним з'єднанням важеля та во-
дила, передаточне відношення від нерухомої зі-
рочки до рухомої, яка закріплена на важелі, рівне 
двом. 

 

 

(11) 45505  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F16K 3/00 
F23L 13/00  

(21) u200906219  (22) 16.06.2009  
(72) Гордін Андрій Борисович 
(73) ГОРДІН АНДРІЙ БОРИСОВИЧ 
(54) ШИБЕР ІРИСОВИЙ 
(57) Шибер ірисовий, що включає корпус, усередині яко-

го розташований орган, що переміщається, зв'яза-
ний із приводом, який відрізняється тим, що кор-
пус виконаний у вигляді двох горизонтально роз-
ташованих фланців, принаймні в одному з них є 
кругове заглиблення під установку органа, що пе-
реміщується, та складається з пелюстків, у формі 
дуги, і кільця з радіальними пазами, у яких роз-
ташовані осі пелюстків, при цьому пелюстки зв'я-
зані із фланцем осями, що закріплені на інших кі-
нцях з іншої сторони пелюстків, і розташовані во-
ни в отворах фланця, до того ж кільце оснащене 

важелем, зв'язаним з електрокерованим приво-
дом, через гвинтовий вал і каретку. 

 

 

F 21 

(11) 45331  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F21L 4/00  

(21) u200903901  (22) 21.04.2009  
(72) Носанов Микола Ілліч, Романова Тетяна Іванів-

на, Самсоненко Олексій Сергійович, Рудіна Аліса 
Олегівна 

(73) НОСАНОВ МИКОЛА ІЛЛІЧ 
(54) ЛАМПА СВІТЛОДІОДНОЛЮМІНЕСЦЕНТНА КОМ-

БІНОВАНА 
(57) Лампа світлодіоднолюмінесцентна комбінована, 

що містить овально-циліндричну колбу, джерело 
світла, n-ну кількість незалежних модулів, елект-
ронний блок живлення, різьбовий металевий цо-
коль, яка відрізняється тим, що овально-цилінд-
рична колба виконана із прозорого полікарбонату 
і вкрита всередині шаром люмінофору, а джере-
ло світла - з ультрафіолетових світлодіодів, які 
групуються в модулі, що незалежно підключають-
ся до електронного блока живлення, який з'єдна-
ний з цоколем. 

 

 

F 23 

(11) 45516  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F23B 10/00  

(21) u200906424  (22) 19.06.2009  
(72) Браверман Вячеслав Якович, Круш Ігор Борисо-

вич, Харковський Сергій Миколайович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "КОНСАЛТІНГОВО-ВНЕДРЕНЧЕСЬКІЙ 
ЦЕНТР "ПОНОВЛЮВАНІ РЕСУРСИ" 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ПОДРІБНЕ-
НОЇ БІОМАСИ 

(57) Установка для спалювання подрібненої біомаси, 
що містить водяний котел, шнековий транспортер 
подачі палива, перегрібач, камеру згорання і пульт 
управління, яка відрізняється тим, що водяний 
котел виконаний з вбудованою камерою згоран-
ня, установка додатково обладнана вертикаль-
ним бункером з розміщеними в ньому шнековим 
транспортером подачі палива, пристроєм донно-
го дуття і перегрібачем, при цьому останній роз-
ташований над шнековим транспортером подачі 
палива, під яким встановлений пристрій донного 
дуття - вентилятор, шнековий транспортер подачі 
палива через канал сполучений з нижньою части-
ною водяного котла, а вентилятор розміщений в 
нижній частині вертикального бункера і направ-
лений у водяний котел нижче шнекового транс-
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портеру подачі палива, при цьому перегрібач і 
шнековий транспортер подачі палива обладнані 
ланцюговим механізмом, який забезпечений дви-
гуном з редуктором, що встановлені в захисному 
кожусі. 

 

 

(11) 45434  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F23C 1/00  

(21) u200905639  (22) 02.06.2009  
(72) Матвієнко Сергій Анатолійович, Прахнін В'ячеслав 

Леонідович, Катєньов Федір Матвійович, Сущенко 
Андрій Вікторович, Безчерев Олександр Сергійо-
вич, Стариковський Микола Леонідович, Харін 
Олексій Костянтинович, Трибрат Сергій Володи-
мирович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІ-
УПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
ІМЕНІ ІЛЛІЧА", ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОПАЛЕННЯ МАРТЕНІВСЬКОЇ ПЕЧІ З 
ДОПАЛЮВАННЯМ ГАЗІВ, ЩО ВІДХОДЯТЬ 

(57) Спосіб опалення мартенівської печі з допалюван-
ням газів, що відходять, що включає подання в 
робочий простір печі з двох протилежних сторін 
по черзі палива сумісно з підігрітим вентилятор-
ним повітрям, а також подання інтенсифікатора 
горіння, який відрізняється тим, що інтенсифіка-
тор горіння подають одночасно з обох цих сторін 
з співвідношенням витрат: що подається з сторо-
ни подання палива, та з протилежної їй сторони, 
що підтримується у діапазоні 2-20. 

 

 

(11) 45425  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F23G 5/00  

(21) u200905583  (22) 01.06.2009  
(72) Щербаков Олександр Сергійович, Кондратьєв Пав-

ло Володимирович 
(73) ЩЕРБАКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, КОНД-

РАТЬЄВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВУГЛЕЦЕВОД-

НЕВОЇ СИРОВИНИ 
(57) Установка для переробки вуглецеводневої сиро-

вини, що містить циліндричну піч, всередині якої 
встановлена реторта, біля основи якої розташо-
ваний пальник, із закріпленим зверху трубопро-
водом відведення утворених легких фракцій, а 
внизу розвантажувальний отвір твердих фракцій, 
яка відрізняється тим, що вона у верхній частині 
обладнана жорстко закріпленим на корпусі печі 
накопичувальним бункером, що забезпечує попе-
редній нагрів сировини, а знизу під ретортою ус-
тановка обладнана камерою охолоджування за-
лишків переробки, яка виконана з пристроєм роз-
вантаження залишків переробки, причому уста-
новка обладнана роздільником фракцій, що роз-
ташований після холодильника, і водяним затво-
ром, а між роздільником і ретортою встановлений 

компресор для подачі газоподібних фракцій під 
тиском знову в реторту. 

 

 

(11) 45337  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F23J 3/00  

(21) u200904151  (22) 27.04.2009  
(72) Якубов Аркадій Шукмійович 
(73) ЯКУБОВ АРКАДІЙ ШУКМІЙОВИЧ 
(54) РОТОРНО-ВИХРОВИЙ НАГРІВАЧ РІДИНИ 
(57) 1. Роторно-вихровий нагрівач рідини, що склада-

ється з конічного корпусу-статора, конічного ро-
тора-шнека з розташованими біля його вершини 
вхідними вікнами, одягненого на порожній з вхід-
ної сторони вал, сполучений з джерелом оберталь-
ного руху, з розташованої за основою ротора-шнека 
гальмівної порожнини. 
2. Роторно-вихровий нагрівач рідини за п. 1, який 
відрізняється тим, що робочі канавки конічного 
ротора-шнека є канали, що розширюються. 
3. Роторно-вихровий нагрівач рідини за п. 1, який 
відрізняється тим, що вхідні вікна робочих кана-
вок конічного ротора-шнека є зміщеними віднос-
но осей робочих канавок у сторону обертання ро-
тора-шнека. 

 

 

F 24 

(11) 45589  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F24D 17/02  

(21) u200909166  (22) 07.09.2009  
(72) Очеретній Костянтин Валерійович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК 

КИЇВВОДОКАНАЛ" 
(54) УСТАНОВКА ОПАЛЮВАННЯ І ГАРЯЧОГО ВО-

ДОПОСТАЧАННЯ 
(57) Установка опалювання і гарячого водопостачан-

ня, що містить джерело тепла низького потенціа-
лу, тепловий насос з випарником і конденсато-
ром, системи опалювання і гарячого водопоста-
чання, яка відрізняється тим, що містить як дже-
рело тепла низького потенціалу водовідливні сто-
яки з шахтними водами і додатково оснащена що-
найменше двома фільтрами, які розміщені перед 
випарником теплового насоса. 

 

 

(11) 45405  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F24H 1/00 
E03C 1/00  

(21) u200905482  (22) 01.06.2009  
(72) Курган Анатолій Олександрович 
(73) КУРГАН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
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(54) НАГРІВАЧ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ 
(57) 1. Нагрівач проточної води, що містить теплопере-

давальний елемент, спірально скручений із листа, 
сформовані канали для середовищ, який відрізня-
ється тим, що теплопередавальний елемент має 
дві конвектуючі поверхні із двох тонких металевих 
листів, разом скручених у спіраль, на яких рівномір-
но розташовані сферичні виступи, направлені до 
внутрішнього периметра, з утворенням спірального 
проточного каналу, висота якого дорівнює висоті 
сферичних виступів, а також міжспірального відкри-
того простору для руху газів. 
2. Нагрівач проточної води за п. 1, який відрізня-
ється тим, що патрубок підведення холодної во-
ди розташовано збоку, а патрубок відведення на-
грітої води - у центрі спірального теплопереда-
вального елемента, обидва патрубки по всій до-
вжині мають фрезеровані отвори, куди вставлені 
кінцеві частини двох тонких металевих листів. 
3. Нагрівач проточної води за п. 1, який відрізня-
ється тим, що перфоровані листи, зверху і знизу 
разом з планками, утримують спіральний тепло-
передавальний елемент в циліндричному тепло-
ізольованому корпусі, планки мають отвори для 
бокового та центрального патрубків, а на кінцях - 
рухомі кронштейни, які закріплені, наприклад, до 
стіни біля газової плити. 

 

 

(11) 45399  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F24J 2/06  

(21) u200905356  (22) 28.05.2009  
(72) Воскресенська Світлана Миколаївна, Дворецький 

Олександр Тимофійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОН-

НОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 
(54) КОНЦЕНТРАТОР СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ 
(57) Концентратор сонячної батареї, що включає од-

носторонню панель сонячної батареї, виконану у 
вигляді пластини, на лицеву сторону якої нане-
сені фотоелементи, і відбивачі у вигляді пластин, 
який відрізняється тим, що додатково містить 
другу односторонню панель у вигляді пластини, 
панелі сполучені тильними сторонами, між якими 
розташована трубка з охолоджуючим теплоносі-
єм; панелі виконані шириною b  і розташовані па-
ралельно падаючим сонячним променям, концент-
ратор містить вісім пар відбивачів, розташованих 
симетрично з кожної лицьової сторони панелі; 
ширина 1d  першого відбивача визначена за фор-
мулою 

1sinb21d α⋅⋅= , 
де b  - ширина панелі сонячної батареї, 1α  - кут 
нахилу першого відбивача до осі, перпендикуляр-
ної падаючим сонячним променям; 
відстань ,h  на яку панель відстоїть від осі, що про-
ходить перпендикулярно падаючим сонячним про-
меням через нижню точку першого відбивача, ви-
значена за формулою 

12tg

1cos1d
h

α

α⋅
= , 

де 1d  - ширина першого відбивача, 1α  - кут на-
хилу першого відбивача до осі, перпендикулярної 
падаючим сонячним променям; 
відстань s , на яку проекція панелі сонячної бата-
реї на вісь, що проходить перпендикулярно падаю-
чим сонячним променям через нижню точку пер-
шого відбивача, відстоїть від першого відбивача, 
визначена за формулою 

1cos1ds α⋅= , 
де 1d  - ширина першого відбивача, 1α  - кут на-
хилу першого відбивача до осі, перпендикулярної 
падаючим сонячним променям; 
кут нахилу 2α  другого відбивача визначений із 
співвідношення 

1sin81

12sin2
22sin

2
α+

α
=α , 

де 1α  - кут нахилу першого відбивача до осі, пер-
пендикулярної падаючим сонячним променям; 
кут нахилу третього відбивача визначений із спів-
відношення 

( ) 1sin812sin41sin812sin4

22sin1sin811

32sin

2222

2

α⋅+⋅α⋅+α⋅++α⋅

α⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
α⋅++

=α , 

де 1α  - кут нахилу першого відбивача до осі, пер-
пендикулярної падаючим сонячним променям, 2α  - 
кут нахилу другого відбивача до осі, перпендику-
лярної падаючим сонячним променям; 
кут нахилу четвертого відбивача визначений із спів-
відношення 

( )

f3sin2sin2f2sin3sin2

32sin1f2sin2
42sin

2222
⋅α⋅α⋅+⋅α+α⋅

α⋅+⋅α⋅
=α , 

де перший допоміжний коефіцієнт f  визначений 
за формулою 

( ) 1sin812sin41sin812sin4f
2222
α⋅+⋅α⋅+α⋅++α⋅= , 

3,2,1 ααα  - кути нахилу першого, другого і тре-
тього відбивачів до осі, перпендикулярної падаю-
чим сонячним променям, відповідно; 
кут нахилу 5α  п'ятого відбивача визначений із спів-
відношення 

( )

g4sin2g4sin2

42sin1g2
52sin

222
⋅α⋅++α⋅

α⋅+⋅
=α , 

де другий допоміжний коефіцієнт g  визначений 
за формулою 

f3sin2sin2f2sin3sing 2222
⋅α⋅α⋅+⋅α+α= , 

4,3,2,1 αααα  - кути нахилу першого, другого, тре-
тього і четвертого відбивачів до осі, перпендику-
лярної падаючим сонячним променям, відповідно; 
кут нахилу 6α  шостого відбивача визначений із 
співвідношення 

( )

j5sin2j5sin2

5sin1j2
62sin

222
⋅α⋅++α⋅

α⋅+⋅
=α , 

де третій допоміжний коефіцієнт j  визначений за 
формулою 

g4sin2g4sinj 222
⋅α⋅++α= , 

5,4,3,2,1 ααααα  - кути нахилу першого, другого, 
третього, четвертого і п'ятого відбивачів до осі, 
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перпендикулярної падаючим сонячним променям, 
відповідно; 
кут нахилу 7α  сьомого відбивача визначений із спів-
відношення 

( )

m6sin2m6sin2

6sin1m2
72sin

222
⋅α⋅++α⋅

α⋅+⋅
=α , 

де четвертий допоміжний коефіцієнт m  визначе-
ний за формулою 

j5sin2j5sinm 222
⋅α⋅++α= , 

6,5,4,3,2,1 αααααα  - кути нахилу першого, дру-
гого, третього, четвертого, п'ятого і шостого від-
бивачів до осі, перпендикулярної падаючим со-
нячним променям, відповідно; 
кут нахилу 8α  восьмого відбивача визначений із 
співвідношення 

( )

v7sin2v7sin2

7sin1v2
82sin

222
⋅α⋅++α⋅

α⋅+⋅
=α , 

де п'ятий допоміжний коефіцієнт v  визначений 
за формулою 

m6sin2m6sinv
222

⋅α⋅++α= , 

7,6,5,4,3,2,1 ααααααα  - кути нахилу першого, дру-
гого, третього, четвертого, п'ятого, шостого і сьомо-
го відбивачів до осі, перпендикулярної падаючим 
сонячним променям, відповідно; 
ширина другого, третього, четвертого, п'ятого, шос-
того, сьомого і восьмого відбивачів визначена за 
формулою 

ii sinb2d α⋅⋅= , 

де i  - номер відбивача, починаючи з другого, b  - 

ширина панелі сонячної батареї, iα  - кут нахилу 

і-го відбивача до осі, перпендикулярної падаю-
чим сонячним променям; 
висота ЗАГH  концентратора сонячної батареї 

∑ α⋅+α⋅=α⋅++α⋅+α⋅=
=

N

1i
iiNNЗАГ sind1sin1dsind2sin2d1sin1d2H K

 

де N  - число відбивачів, i  - номер відбивача, по-
чинаючи з другого, i,8,7,6,5,4,3,2,1 ααααααααα  - 

кути нахилу першого, другого, третього, четвертого, 
п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, і-го відбивачів 
до осі, перпендикулярної падаючим сонячним про-
меням, відповідно, id,8d,7d,6d,5d,4d,3d,2d,1d  - ши-

рина першого, другого, третього, четвертого, п'я-
того, шостого, сьомого, восьмого, і-го відбивачів 
відповідно; 
ширина ЗАГS  половини концентратора сонячної 

батареї 

∑ α⋅+α⋅=α⋅++α⋅+α⋅=
=

N

1i
iiNNЗАГ cosd1cos1dcosd2cos2d1cos1d2S K

, 

де N  - число відбивачів, i  - номер відбивача, по-
чинаючи з другого, i,8,7,6,5,4,3,2,1 ααααααααα  - 

кути нахилу першого, другого, третього, четвертого, 
п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, і-го відбивачів 
до осі, перпендикулярної падаючим сонячним про-
меням, відповідно, id,8d,7d,6d,5d,4d,3d,2d,1d  - ши-

рина першого, другого, третього, четвертого, п'я-
того, шостого, сьомого, восьмого, і-го відбивачів 
відповідно; 
коефіцієнт концентрації 1K  першого відбивача 

12sin
b

1cos1d
K1 α=

α⋅

= , 

де 1α  - кут нахилу першого відбивача до осі, пер-
пендикулярної падаючим сонячним променям, 

1d  - ширина першого відбивача, b  - ширина па-
нелі сонячної батареї; 
коефіцієнт концентрації 2K  другого відбивача 

22sinK2 α= , 

де 2α  - кут нахилу другого відбивача до осі, пер-
пендикулярної падаючим сонячним променям; 
коефіцієнт концентрації 3K  третього відбивача 

32sinK3 α= , 

де 3α  - кут нахилу третього відбивача до осі, пер-
пендикулярної падаючим сонячним променям; 
коефіцієнт концентрації 4K  четвертого відбивача 

42sinK4 α= , 

де 4α  - кут нахилу четвертого відбивача до осі, 
перпендикулярної падаючим сонячним променям; 
коефіцієнт концентрації 5K  п'ятого відбивача 

52sinK5 α= , 

де 5α  - кут нахилу п'ятого відбивача до осі, пер-
пендикулярної падаючим сонячним променям; 
коефіцієнт концентрації 6K  шостого відбивача 

62sinK6 α= , 

де 6α  - кут нахилу шостого відбивача до осі, пер-
пендикулярної падаючим сонячним променям; 
коефіцієнт концентрації 7K  сьомого відбивача 

72sinK7 α= , 

де 7α  - кут нахилу сьомого відбивача до осі, пер-
пендикулярної падаючим сонячним променям; 
коефіцієнт концентрації 8K  восьмого відбивача 

82sinK8 α= , 

де 8α  - кут нахилу восьмого відбивача до осі, 
перпендикулярної падаючим сонячним променям; 
середній коефіцієнт концентрації Кс концентрато-
ра сонячної батареї складе 

=+++++++= 87654321c KKKKKKKKK

 

∑ α=α++α+α
=

N

1i

iN 2sin2sin22sin12sin K

, 

де К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8 - коефіцієнти концен-
трації першого, другого, третього, четвертого, п'я-
того, шостого, сьомого і восьмого відбивачів відпо-
відно, 8,7,6,5,4,3,2,1 αααααααα  - кути нахилу пер-
шого, другого, третього, четвертого, п'ятого, шос-
того, сьомого і восьмого відбивачів до осі, перпен-
дикулярної падаючим сонячним променям, відпо-
відно, N  - число відбивачів, i  - номер відбивача. 
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(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
F26B 3/00  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

5.75 

(21) u200907919  (22) 27.07.2009  
(72) Черевко Олександр Іванович, Максименко Геор-

гій Іванович 
(73) ЧЕРЕВКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, МАКСИМЕН-

КО ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РІДКИХ РОЗ-

ЧИНІВ 
(57) Пристрій для концентрації термочутливих рідких 

розчинів, переважно рослинного походження, що 
включає елементи підігріву, запірну арматуру, роз-
пилювач рідини, який відрізняється тим, що з 
метою підвищення якості кінцевого продукту він 
складається з двох сушильних камер, об'єднаних 
таким чином, що розпилювач починається з од-
нієї сушильної камери і закінчується в другій су-
шильній камері. 

 

 

F 27 

(11) 45301  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
F27B 3/00  

(21) u200901534  (22) 23.02.2009  
(72) Сергієнко Віктор Федорович, Суков Геннадій Сер-

гійович, Рибалко Сергій Віталійович, Михайлов 
Микола Олексійович, Єрін Вадим Валерійович, 
Шульга Артем Сергійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) ПІД ВИСУВНИЙ КАМЕРНОЇ ПЕЧІ 
(57) 1. Під висувний камерної печі, який включає візок 

футерований, що спирається котками на шлях 
рейковий, закріплений на рамі опорній, та розмі-
щений у приямку перед піччю механізм перемі-
щення поду, який складається з рушія, змонтова-
ного на рамі, що встановлена на фундамент при-
ямка, і передачі цівкової, яка містить зірочку ців-
кову, кінематично зв'язану з рушієм, і рейку цівко-
ву, закріплену до низу візка футерованого, який 
відрізняється тим, що рушій виконано у вигляді 
мотор-редуктора, а механізм переміщення поду 
оснащено передачею ланцюговою у вигляді зв'я-
заних ланцюгом нескінченним зірочки ведучої, 
закріпленої на вихідному валу мотор-редуктора, і 
зірочки веденої, оснащеної валом з вальничими 
опорами, що жорстко зв'язаний із зірочкою цівко-
вою і встановлений своїми опорами на рамі, при 
цьому передача ланцюгова виконана регульова-
ною за допомогою зірочки відтяжної і ґвинтово-
важельного механізму, рухомо встановлених на 
рамі, і оснащена кожухом захисним, виконаним з 
ванною мастильною, що взаємодіє з ланцюгом. 
2. Під висувний камерної печі за п. 1, який відріз-
няється тим, що передача цівкова оснащена під-
доном з ванною мастильною, яка взаємодіє з ниж-
ньою частиною зірочки цівкової. 
3. Під висувний камерної печі за п. 1, який відріз-
няється тим, що рама додатково закріплена до 
рами опорної кронштейнами сполучними, вста-
новленими горизонтально в площині вала зірочки 
цівкової. 
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Розділ G: 
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G 01 

 
  

(11) 45288  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01C 3/00  

(21) u200814167  (22) 09.12.2008  
(72) Ігнатов Володимир Олексійович, Конахович Геор-

гій Філімонович, Кудренко Станіслава Олексіївна, 
Нікулін В'ячеслав Ігорович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПАРАЛЕЛЬНИЙ СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО КЕ-

РУВАННЯ КОМПЛЕКСУВАННЯМ ВИМІРНИКІВ 
ПРИ НЕРІВНО ТОЧНИХ ВИМІРАХ ФІЗИЧНИХ 
ВЕЛИЧИН 

(57) Паралельний спосіб оптимального керування 
комплексуванням вимірників при нерівно точних 
вимірах фізичних величин, у якому для вимірю-
вання значення фізичної величини паралельно 
застосовують декілька вимірювальних систем з 
різними погрішностями вимірювань, результати 
вимірювань запам'ятовують і по них за допомо-
гою формул непрямих вимірювань обчислюють 
істинне значення фізичної величини, який відріз-
няється тим, що вагові коефіцієнти результатів 
вимірювань різними системами оптимально оці-
нюють за апріорно відомими дисперсіями погріш-
ностей вимірювальних систем за формулою не-
прямих вимірювань: 

i

m

1k

i
iopt

D
1

D
1

g

=

Σ

= , i = 1, m, 

де ioptg  - оптимальний коефіцієнт і-го вимірюван-

ня, 
Di - дисперсія погрішності вимірювання і-ою сис-
темою, 
M - загальне число вимірювальних систем, 
оптимальну комплексну оцінку Хорt результату ви-
мірювань отримують за формулою непрямих ви-
мірювань: 

iiopt

m

1k
opt Y gX

=

Σ= , 

де optX  - оптимальна комплексна оцінка резуль-

тату вимірювань, 

iY  - результат і-го вимірювання, 

мінімальне значення дисперсії Dmin оптимальної 
оцінки Хорt отримують за формулою непрямих ви-
мірювань: 

i

m

1k

min

D

1
1D

=

Σ

= , 

середнє квадратичне значення minσ оптимальної 

комплексної оцінки Хорt отримують за формулою 
непрямих вимірювань: 

minmin D=σ , 

мінімальне значення коефіцієнта варіації Vmin оп-
тимальної комплексної оцінки Хорt отримують за 
формулою непрямих вимірювань: 

opt

min
min

X
V

σ

= , 

індексний показник W1 порівняльної ефективності 
оптимального комплексного результату оцінюван-
ня відносно найменш точного вимірника отриму-
ють за формулою непрямих вимірювань: 

min

1
1

D

D
W = , 

індексний показник W2 порівняльної ефективності 
оптимального комплексного результату оцінюван-
ня відносно найбільш точного вимірника отриму-
ють за формулою непрямих вимірювань: 

min

m
2

D

D
W = , 

індексний показник W3 порівняльної ефективності 
оптимального комплексного результату оцінюван-
ня відносно середньої арифметичної оцінки, при 
отриманні якої всі вагові коефіцієнти вибирають 
однаковими і рівними 1/m, отримують за форму-
лою непрямих вимірювань: 

min
2

k

m

1k
3

Dm

D

W
=

Σ

= . 

 

 

(11) 45289  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01C 3/00  

(21) u200814170  (22) 09.12.2008  
(72) Ігнатов Володимир Олексійович, Конахович Гео-

ргій Філімонович, Кудренко Станіслава Олексіїв-
на, Нікулін В'ячеслав Ігорович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) РЕКУРЕНТНИЙ СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО КЕ-

РУВАННЯ КОМПЛЕКСУВАННЯМ ВИМІРНИКІВ 
ПРИ НЕРІВНО ТОЧНИХ ВИМІРАХ ФІЗИЧНИХ 
ВЕЛИЧИН 

(57) Рекурентний спосіб оптимального керування комп-
лексуванням вимірників при нерівно точних вимі-
рах фізичних величин, у якому для вимірювання 
значення фізичної величини послідовно, такт за 
тактом, застосовують m≥2 вимірювальних систем 
з різними погрішностями вимірювань, результати 
вимірювань запам'ятовують і по них за допомо-
гою формул непрямих вимірювань обчислюють 
істинне значення фізичної величини, який відріз-
няється тим, що оптимальну оцінку Xopt(k) резуль-
тату вимірювань на k-ому такті розраховують за 
рекурентною формулою непрямих вимірювань: 

[ ],1)- (kXY
DDg

Dg
 1)- (k X  (k) X optk

k1- k1- k

1- k1- k
optopt −

+

+=
 

m,2,k =  

де 1)- (k Xopt , (k) Xopt  - відповідно, оптимальні ре-

зультати вимірювань на (k-1)-му та k-му тактах, 
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)1k(gopt −  - оптимальний ваговий коефіцієнт вимі-

рювань на (k-1)-му такті, 

1- kD , kD  - відповідно, дисперсії вимірювань на 

(k-1)-му та k-му тактах, 

kY - результат вимірювань на k-му такті, 

m - загальне число тактів вимірювань, 
як суму оптимального результату Хорt(k-1) вимі-
рювань на попередньому, (k-1)-ому такті, і різниці 
[ ]1)- (kXY optk −  між результатом вимірювання Yk 

на поточному, k-ому такті, і оптимальним резуль-
татом Xopt(k-1), помноженої на оптимальний ваго-
вий коефіцієнт k-ого такту 

k1- k1)- (k

1)- (k
opt

DDg

D1)- (kg
  (k) g

+
= , m,2,k =  

який вибирають оптимально по критерію міні-
муму дисперсії Xopt(k) шляхом розв'язання сис-
теми з двох рівнянь оптимізації значень вагових 
коефіцієнтів при Xopt(k-1) та Yk з урахуванням не-
обхідної умови незміщеності оптимальної оцінки 
Xopt(k), на k-ому такті розраховують мінімальне 
значення дисперсії Dmin(k) оптимальної комплек-
сної оцінки Xopt(k) за рекурентною формулою не-
прямих вимірювань: 

Dmin(k)=gopt(k)Dk , 
де Dmin(k) - мінімальне значення дисперсії на k-
ому такті, 
Dk - дисперсія Yk, 
середнє квадратичне значення оптимальної ком-
плексної оцінки Xopt(k), 

(k)D(k) minmin =σ , 

мінімальне значення коефіцієнта варіації опти-
мальної комплексної оцінки Xopt(k), 

(k)X

)k(
)k(V

opt

min
min

σ

= , 

різницю, що характеризує зменшення коефіціє-
нта варіації в k-ому і (k-1 )-ому тактах, 

)1k(V)k(V)1k,k(V minminmin −−=−Δ , 

відносне значення зменшення коефіцієнта варіа-
ції в k-ому і (k-1)-ому тактах 

)k(V

)1k(V)k(V
)1k,k(

min

minmin
min

−−
=−δ , 

індексний показник W1 порівняльної ефективності 
оптимального рекурентного способу оцінювання 
відносно вимірювань способом розрахунку сере-
дньоарифметичного значення: 

(m)D

 (m)D
)m(W

min

0
1 = , 

де D0(m) є дисперсія середньоарифметичного зна-
чення, при розрахунку якого всі вагові коефіцієн-
ти тактів вибирають однаковими і рівними 1/m: 

 
m

D

(m)D
2

m

1k
k

0

∑

= = , 

індексний показник W2 порівняльної ефективності 
оптимального рекурентного способу оцінювання 
відносно паралельного гетерогенного оптималь-
ного способу вимірювань отримують за форму-
лою непрямих вимірювань: 

 
)m(D

)m(D
(m) W

min

2
2 = , 

де D2(m) є дисперсія паралельного оптимального 
гетерогенного способу з m вимірювань: 

∑

=

=

m

1k
k

2

D

1
1(m)D . 

 

 

(11) 45310  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01C 3/00  

(21) u200902858  (22) 27.03.2009  
(72) Буравльов Євгеній Павлович, Бурачек Всеволод 

Германович, Малік Тетяна Миколаївна, Нерус Олек-
сандр Володимирович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕ-
КИ РНБО УКРАЇНИ 

(54) СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОСТОРОВОГО ПОЛО-
ЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДАХУ ІНЖЕНЕРНОЇ СПО-
РУДИ 

(57) Система контролю просторового положення еле-
ментів даху інженерної споруди, що складається 
з опорних знаків і деформаційних марок з поса-
дочними майданчиками, на яких встановлені по-
двійні фотоелектричні ланцюжки (ПФЕЛ), яка від-
різняється тим, що ПФЕЛ виконані як просторо-
ва геодезична мережа у вигляді прямокутників у 
вертикальних площинах, які розміщуються по кон-
туру (периметру) споруди, при цьому горизонта-
льні ПФЕЛ встановлені на рівні основи даху і на 
рівні фундаменту споруди, вертикальні ПФЕЛ ви-
конані загальними для сусідніх прямокутників, а в 
кожному кутку геометричної фігури даної просто-
рової геодезичної мережі встановлена деформа-
ційна марка, на посадочному пристрої якої жорс-
тко закріплено триканальний оптико-електронний 
пристрій з джерелами світла і включений в систе-
му як єднальний пристрій суміжних горизонталь-
них ПФЕЛ і загального вертикального ПФЕЛ. 

 

 

(11) 45311  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01C 3/00  

(21) u200902860  (22) 27.03.2009  
(72) Буравльов Євгеній Павлович, Бурачек Всеволод 

Германович, Малік Тетяна Миколаївна, Нерус Олек-
сандр Володимирович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕ-
КИ РНБО УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПРОСТОРОВОГО ПОЛО-
ЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДАХУ ІНЖЕНЕРНОЇ СПО-
РУДИ 

(57) Спосіб контролю просторового положення елемен-
тів даху інженерної споруди, що оснований на фо-
тоелектричному методі зв'язку між деформацій-
ними марками інженерної споруди і опорними 
знаками (реперами) за допомогою подвійних фо-
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тоелектричних ланцюжків (ПФЕЛ), який відрізня-
ється тим, що в споруді закладають просторову 
мережу подвійних фотоелектричних ланцюжків го-
ризонтальних і вертикальних, які передають ко-
ординати геодезичних знаків (реперів) фундаме-
нту на деформаційні марки даху по вертикальних 
ПФЕЛ, пов'язують горизонтальні і вертикальні ПФЕЛ 
за допомогою триканальних оптико-електронних 
приладів з джерелами світла, направляючи їх осі 
по трьох напрямках осей двох суміжних горизон-
тальних ПФЕЛ і вертикальної ПФЕЛ в кутах прос-
торової фігури, сформованої мережею ПФЕЛ, 
геодезичні знаки фундаменту прив'язують за до-
помогою окремих горизонтальних ПФЕЛ до ста-
більних опорних геодезичних знаків (реперів) на 
місцевості поза зоною впливу інженерної споруди 
на положення опорних знаків, при цьому по вимі-
ряних відхиленнях деформаційних марок викону-
ють моніторинг, визначають просторовий стан да-
ху споруди в кожному ПФЕЛ і динаміку зміни по-
ложення марок, порівнюють з допустимими вели-
чинами деформації і передають цю інформацію 
через електричні блоки комутації, обробку даних 
по каналу зв'язку на центральний пульт для прий-
няття рішення, всі вимірювання виконують в умов-
ній системі координат, однією з осей якої є напря-
мок візирних променів, наступним приведенням 
результатів до єдиної системи координат з враху-
ванням конструктивної просторової взаємної орі-
єнтації візирних променів. 

 

 

(11) 45595  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01F 1/66  

(21) u200909172  (22) 07.09.2009  
(72) Очеретній Костянтин Валерійович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК КИЇВ-

ВОДОКАНАЛ" 
(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВИ-

ТРАТИ ВОДИ В ТРУБОПРОВОДАХ 
(57) Ультразвуковий спосіб вимірювання витрати во-

ди в трубопроводах, переважно на дюкерних пе-
реходах, що включає вимірювання швидкості по-
току шляхом посилки і вимірювання часу проход-
ження сигналів у напрямі потоку і проти потоку в 
межах акустичної бази, перетворення величин 
цих інтервалів часу в зворотні величини і визна-
чення різниці між ними, пропорційної величині ви-
трати води, який відрізняється тим, що створю-
ють дві акустичні бази - основну між двома до-
ступними протилежними ділянками досліджувано-
го трубопроводу і додаткову з фіксованою дов-
жиною на доступній прямолінійній ділянці живиль-
ної або живленої мережі трубопроводу, на додат-
ковій акустичній базі визначають швидкість роз-
повсюдження акустичного сигналу у воді, потім 
зупиняють рух води в досліджуваному трубопро-
воді, вимірюють час проходження сигналу, збуд-
женого в діапазоні частот 30-100 кГц по основній 
акустичній базі, і з урахуванням раніше визначе-
ної швидкості розповсюдження сигналу у воді ви-
значають довжину основної акустичної бази ,L  по-

тім відновлюють рух води в трубопроводі, вимі-
рюють час проходження такого ж сигналу у на-
прямі потоку і проти потоку в основній акустичній 
базі 1T  і 2T  і по різниці зворотних величин цих ін-

тервалів часу і довжині основної акустичної бази 
L  визначають швидкість потоку 
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а витрату води за певний проміжок часу T  з ура-
хуванням площі поперечного перерізу трубопро-
воду S  визначають по формулі TSVQ

п
= . 

 

 

(11) 45560  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01H 9/00  

(21) u200907294  (22) 13.07.2009  
(72) Кошовий Володимир Вікторович, Мокрий Олег Ми-

рославович, Романишин Ігор Михайлович, Шара-
мага Роман Васильович 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАР-
ПЕНКА НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ РЕЄСТРАЦІЇ ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧ-
НИХ ХВИЛЬ БЕЗКОНТАКТНИМ ІНТЕРФЕРЕН-
ЦІЙНИМ МЕТОДОМ 

(57) Спосіб реєстрації поверхневих акустичних хвиль 
безконтактним інтерференційним методом, згідно 
з яким реєструють зміну інтенсивності інтерфе-
ренційної картини, утворену когерентними зонду-
ючим оптичним променем, відбитим від поверхні, 
по якій поширюється акустична хвиля, та опор-
ним оптичним променем, який відрізняється 
тим, що ширина оптичних променів вибирається 
більшою за половину довжини поверхневої акус-
тичної хвилі, а інтерференційна картина форму-
ється у вигляді періодичних смуг, ширина та орі-
єнтація яких співпадає з періодом та орієнтацією 
просторово-періодичного зсуву фаз в зондуючо-
му промені, створеного зміщенням поверхні зраз-
ка під дією поверхневої акустичної хвилі. 

 

 

(11) 45353  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01K 7/16 
H02H 7/09 (2009.01)  

(21) u200904659  (22) 12.05.2009  
(72) Чураков Анатолій Якович, Попова Ірина Олексіїв-

на, Курашкін Сергій Федорович 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ 

В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ 
(57) Пристрій контролю відхилення напруги в елект-

ричній мережі, який містить джерело живлення, 
трансформатор, до кінців первинної обмотки яко-
го паралельно приєднаний перший конденсатор, 
який утворює з первинною обмоткою трансформа-
тора паралельний резонансний L-C контур, пер-
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ший вивід первинної обмотки трансформатора 
з'єднаний з позитивною клемою джерела живлен-
ня, другий вивід первинної обмотки трансформа-
тора з'єднаний з першим виводом резистора і ка-
тодом першого стабілітрона, до вторинної обмот-
ки трансформатора приєднаний сигнальний ор-
ган, перший і другий біполярні транзистори утво-
рюють аналог лямбда-діода, колектор першого бі-
полярного транзистора з'єднаний з базою другого 
біполярного транзистора і приєднаний до другого 
виводу резистора, емітери першого і другого бі-
полярних транзисторів об'єднані і підключені до 
негативної клеми джерела живлення, перший, 
другий, третій діоди, аноди яких сполучені вуз-
лом, підключені до одного з виводів другого кон-
денсатора, який відрізняється тим, що додатко-
во містить потенціометр, регульований резистор, 
перший, другий, третій резистори, другий стабілі-
трон, третій біполярний транзистор, емітер якого 
з'єднаний з емітерами першого і другого біполяр-
них транзисторів, другим виводом конденсатора і 
першим нерухомим виводом додатково введено-
го потенціометра, другий нерухомий вивід потен-
ціометра приєднаний до анодів першого, другого, 
третього діодів, сполучених вузлом, катоди пер-
шого, другого і третього діодів приєднані, відпові-
дно, до проводів фаз А, В, С електричної мережі, 
аноди першого, другого, третього діодів з'єднані з 
першим виводом першого резистора, другий ви-
від якого приєднаний до колектора третього біпо-
лярного транзистора, який сполучений з першим 
нерухомим виводом регульованого резистора, ру-
хомий контакт і другий нерухомий вивід регульо-
ваного резистора об'єднані і приєднані до бази 
першого біполярного транзистора, яка сполучена 
з першим виводом другого резистора, другий ви-
від якого підключено до анода першого стабіліт-
рона, рухомий контакт потенціометра приєднано 
до анода другого стабілітрона, катод якого під-
ключено до першого виводу третього резистора, 
другий вивід якого приєднано до бази третього 
біполярного транзистора. 

 

 

(11) 45487  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01M 13/02  

(21) u200906088  (22) 12.06.2009  
(72) Стадник Володимир Антонович, Ковальчук Дмит-

ро Петрович, Тодорашко Аркадій Васильович, Гав-
рилюк Юлія Сергіївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СТЕНД З ПРОГРАМНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ЗА 
ЗАМКНУТИМ СИЛОВИМ КОНТУРОМ ДЛЯ ВИ-
ПРОБУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 

(57) Стенд з програмним навантаженням за замкну-
тим силовим контуром для випробування зубчас-
тих коліс, що містить привід, вхідний вал для з'єд-
нання з випробовуваними колесами, вихідний вал, 
навантажувач, зв'язаний з одним із валів, і зами-
каючу фрикційну передачу, що містить установ-
лені на одному із валів основний і додаткові на-

бори програмних пакетів дисків з виконаними на 
них робочими і допоміжними доріжками у вигляді 
конічних поясків з вершинами конусів, розташо-
ваними на осі дисків, диски додаткових наборів 
повернуті в коловому напрямку один відносно од-
ного так, що крайні праві або ліві твірні секторних 
відрізків робочих доріжок розташовані одна проти 
одної в одній діаметральній площині, робочі до-
ріжки дисків основного набору виконані у вигляді 
замкнутих поясків, а секторні відрізки робочих до-
ріжок дисків кожного із додаткових наборів розта-
шовані з кутовим кроком, рівним, а також кратним 
360°/α або 360°/(kα+m), для цих дисків централь-
ні кути і кількість дуг секторних відрізків однакові 
для кожного програмного пакета зокрема і не пе-
ревищують відповідно центральні кути 360°/α або 
360°/(kα+m) і числа α і (kα+m), де k - ціла частина 

змішаного числа
α

m
k , m і α - відповідно чисель-

ник і знаменник правильного дробу змішаного чис-
ла, який відрізняється тим, що кількість додат-
кових наборів програмних пакетів дисків менша 
числа α або числа (kα+m), стенд обладнаний на-
вантажувальним колесом, призначеним для за-
чеплення з випробовуваним колесом і установ-
леним на одному валу з програмними пакетами 
дисків, вінець навантажувального колеса складе-
ний зі зміщених уздовж осі колеса центральних і 
бокових секторів, зубчастих і зі зрізаними зубцями, 
виконаних почергово в шаховому порядку і розта-
шованих з такими ж кутовими кроками, як і сек-
торні відрізки робочих доріжок додаткових набо-
рів програмних пакетів дисків, кількість централь-
них секторів зі зрізаними зубцями рівна кількості 
додаткових наборів, а їх центральні кути різні і 
дорівнюють центральним кутам секторних відріз-
ків робочих доріжок дисків відповідно кожного із 
додаткових наборів зокрема, навантажувальне 
колесо повернуте в коловому напрямку по відно-
шенню до програмних пакетів таким чином, що 
найменший центральний кут бокових зубчастих 
секторів розташований проти одного із централь-
них кутів секторних відрізків допоміжної доріжки 
додаткового програмного набору з найменшою 
довжиною дуги. 

 

 

(11) 45360  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01M 15/00  

(21) u200904767  (22) 15.05.2009  
(72) Пасічник Сергій Миколайович, Пилєва Олександ-

ра Олександрівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ 
АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ДВИГУНІВ ВНУТ-
РІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) Стенд для випробування двигунів внутрішнього 
згоряння, що містить пристрій навантаження, що 
складається з корпусу, в якому встановлений ро-
тор, який відрізняється тим, що корпус прист-
рою навантаження виконано герметичним, ротор 
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через муфту з'єднаний з валом досліджуваного 
двигуна, на зовнішньому радіусі корпусу встанов-
лений датчик тиску, в корпусі розміщені канали 
впускання та випускання, вихід датчика тиску 
з'єднаний з входом обчислювача, виходи якого 
через перший та другий підсилювачі потужності 
та перший і другий привідні крокові двигуни з'єд-
нані відповідно з вентилями каналів впускання та 
випускання. 

 

 

(11) 45574  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 3/56  

(21) u200908003  (22) 29.07.2009  
(72) Свирид Михайло Миколайович, Кудрін Анатолій 

Павлович, Задніпровська Світлана Миколаївна, 
Ловейко Микола Григорович, Морозова Ірина Во-
лодимирівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

НА ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ ПРИ ЗВОРОТНО-
ПОСТУПАЛЬНОМУ РУСІ 

(57) Пристрій для дослідження матеріалів на тертя та 
зношування при зворотно-поступальному русі, що 
містить платформу, привід зворотно-поступаль-
ного руху, зразок, контрзразок, кріплення для зраз-
ків, вузол навантаження зразків та кріплення для 
контрзразка і робочого зразка, який відрізняєть-
ся тим, що він додатково містить котушку індук-
тивності, до якої підключені генератор сигналів та 
осцилограф, магнітопровід для створення імпульс-
ного магнітного поля з потрібною магнітною інду-
кцією, платформу з напрямними, на яких розта-
шована ємність для робочого середовища, змінні 
металеві наконечники, в одному з яких розташо-
ваний робочий зразок і тензодатчик для зняття 
частотної характеристики, який з'єднаний з при-
ладом, що реєструє, та комп'ютером для відобра-
ження частотної характеристики, амперметр та 
трансформатор, що підключені до котушки індук-
тивності, лічильник циклів навантаження, що при-
єднаний до робочого зразка, пристрій для вимі-
рювання коефіцієнту тертя, який розташований 
на важелі передачі руху і навантаження, причому 
під контртілом розміщений мікроскоп для спосте-
рігання поверхні тертя та для вимірювання зносу 
робочого зразка і фотокамера для опрацювання і 
фіксації зображення поверхні робочого зразка на 
екрані комп'ютера, при цьому контрзразок виго-
товлений з фотографічного скла. 

 

 

(11) 45545  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 9/00  

(21) u200906852  (22) 30.06.2009  
(72) Малюта Сергій Іванович 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ СИПКИХ МА-
ТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб визначення густини сипких матеріалів, що 
включає вибір зразка, його зважування та визна-
чення об'єму методом вимірювання різниці тисків 
Р1 та Р2, з наступним діленням маси на об'єм, 
який відрізняється тим, що визначення тиску Р2 
здійснюється після приєднання до посудини з ге-
рметичною кришкою додаткової герметичної по-
судини довільного об'єму. 

 

 

(11) 45594  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 15/04 
G01N 27/26  

(21) u200909171  (22) 07.09.2009  
(72) Очеретній Костянтин Валерійович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК КИЇВ-

ВОДОКАНАЛ" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВОДИ 
(57) Пристрій для аналізу води, що містить вимірюваль-

ну кювету, джерело світла, фотоприймачі, що фік-
сують світло, відображене частинками суспензії, фо-
топриймач, фіксуючий світловий потік, що пройшов 
аналізоване середовище, і пристрій індикації, який 
відрізняється тим, що додатково містить попла-
вок, прикріплений до стрижня з щітками, розташо-
ваними з боку фотоприймачів, що фіксують світло, 
відображене частинками суспензії, яких повинно 
бути щонайменше два, гідротурбінку, до осі якої 
прикріплена металева планка з щітками, під якою 
є електромагніт, релейний блок і блок нормуючих 
перетворювачів, до входів якого приєднані дат-
чик заповнення водою, термометр опору і фото-
приймачі, а виходи зв'язані з блоком керування, 
виходи якого зв'язані через релейний блок з еле-
ктромагнітним клапаном, кільцевими електрода-
ми, джерелом світла і з електромагнітом, причо-
му вимірювальна кювета, що має подвійні стінки, 
між якими встановлений термометр опору, осна-
щена вхідним і вихідним патрубками з електро-
магнітними клапанами і переливною трубкою з 
датчиком заповнення води, оснащена кільцевими 
електродами, розташованими в її верхній і нижній 
частинах. 

 

 

(11) 45287  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 15/08  

(21) u200813990  (22) 04.12.2008  
(72) Яцик Микола Васильович, Коломієць Сергій Сте-

панович 
(73) ІНСТИТУТ ГІДРОТЕХНІКИ І МЕЛІОРАЦІЇ УКРА-

ЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПОРОВО-

ГО ПРОСТОРУ ҐРУНТІВ (ДИСПЕРСНИХ СЕРЕ-
ДОВИЩ) 

(57) Спосіб визначення структури порового простору 
ґрунтів у динаміці взаємодії зразка непорушеної 
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структури ґрунту з вологою, який відрізняється 
тим, що розподіл сумарного об'єму розширених 
частин пор певного радіуса отримують при атмо-
сферному тиску в ізотермічних умовах як різницю 
вологонасичення (капілярного гістерезису) ґрунту 
між кривими швидкої десорбції та повільної сор-
бції, що дозволяє побудувати криву сумарного 
об'єму розширених частин пор в залежності від їх 
радіуса і характеризує капілярно-ємкісні власти-
вості ґрунту та його водно-фізичні константи (най-
менша вологоємкість, висота капілярного піднят-
тя і т. ін.). 

 

 

(11) 45283  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 21/00  

(21) u200808924  (22) 08.07.2008  
(72) Гончар Михайло Васильович, Смуток Олег Воло-

димирович, Осьмак Галина Степанівна 
(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ 

L-ЛАКТАТУ У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА 
БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ 

(57) 1. Спосіб кількісного визначення вмісту L-лактату 
у продуктах харчування та біологічних рідинах 
шляхом ферментативного перетворення L-лакта-
ту до пірувату і спектрофотометричного моніто-
рингу реакції, який відрізняється тим, що як фер-
мент використовують високоселективну термо-
стабільну L-лaктaт:фepицитoxpoм с-оксидоредук-
тазу (флавоцитохром b2) метилотрофних дріжд-
жів Halsenua polymorpha. 

2. Спосіб кількісного визначення вмісту L-лактату 
за п. 1, який відрізняється тим, що для спект-
рофотометричного моніторингу реакції викорис-
товують фериціанід калію, який в присутності L-
лактату, солей заліза (ІІІ) і солюбілізатора пере-
творюється в розчинну форму Берлінської блаки-
ті, придатної для фотометрування. 

 

 

(11) 45307  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 21/77  

(21) u200902089  (22) 10.03.2009  
(72) Чеботарьов Олександр Миколайович, Єфімова Іри-

на Сергіївна 
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

І.І. МЕЧНИКОВА 
(54) СПОСІБ ЕКСПРЕСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОН-

ЦЕНТРАЦІЇ МЕРКУРІЮ (ІІ) У ВОДІ 
(57) Спосіб експресного визначення концентрації мер-

курію (II) у воді, який полягає в тому, що відібрану 
кількість води для аналізу відфільтровують, після 
чого у воду додають буферний розчин та перемі-
шують, потім у підготовлену пробу води занурю-
ють оброблений реагентом зразок, який завдяки 
утворенню на поверхні комплексу з меркурієм (II) 
змінює колір, інтенсивність якого залежить від 

концентрації меркурію (II) у взятій пробі, після чо-
го порівнюють забарвлення зразків з колірною 
тест-шкалою і по збігу забарвлення зразка і стан-
дарту на шкалі визначають концентрацію мерку-
рію (II) у воді, який відрізняється тим, що як бу-
ферний розчин використовують оцтово-ацетатну 
суміш з рН 6 ÷ 7 і 1 % розчин желатину, а як зраз-
ки використовують оброблений водним розчином 
кармоазину тканинний матеріал з білої бавовни. 

 

 

(11) 45566  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
G01N 21/78 (2009.01)  

(21) u200907615  (22) 20.07.2009  
(72) Чеботарьов Олександр Миколайович, Єфімова 

Ірина Сергіївна 
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

І.І. МЕЧНИКОВА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ 

ЦЕРІЮ (IV) 
(57) Спосіб визначення мікроконцентрацій церію (ІV), 

який полягає в тому, що у аналізованій пробі вста-
новлюють певне значення кислотності середови-
ща та перемішують, потім додають реагент, зав-
дяки чому в процесі комплексоутворення утворю-
ється двофазна водно-органічна система, який 
відрізняється тим, що у аналізованій пробі вста-
новлюють значення кислотності рН=1,75, дода-
ють як реагент водний розчин кармоазину і аце-
тонітрилу, потім змінюють кислотність реакційно-
го середовища до рН ≈ 10, переносять у відграду-
йовану скляну трубку та вимірюють об'єм утворе-
ної органічної фази у двофазній водно-органіч-
ній системі, по якому судять про концентрацію 
церію (ІV). 

 

 

(11) 45394  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 25/00 
G01N 27/00  

(21) u200905196  (22) 25.05.2009  
(72) Дмитрієв Михайло Володимирович, Єрімічой Ілля 

Миколайович, Панов Леонід Іванович 
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОКЕРАМІЧНОГО 

КОМПОЗИЦІЙНОГО ДІЕЛЕКТРИКА 
(57) Спосіб виготовлення склокерамічного компози-

ційного діелектрика, при якому скло, що кристалі-
зується, і тугоплавкий кристалічний наповнювач 
здрібнюють, змішують, гомогенізують, пресують, 
спікають при температурі плавлення та кристалі-
зації скла і визначають діелектричну проникність 
синтезованого діелектрика, який відрізняється 
тим, що спікання продовжують до припинення змі-
нення діелектричної проникності. 
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(11) 45563  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 27/00  

(21) u200907451  (22) 16.07.2009  
(72) Учанін Валентин Миколайович 
(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАР-

ПЕНКА НАН УКРАЇНИ 
(54) ВИХРОСТРУМОВИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПА-

РАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МЕТАЛЕВИХ 
ВИРОБІВ 

(57) 1. Вихрострумовий спосіб визначення параметрів 
поверхневих шарів металевих виробів, при якому 
вихрострумовий перетворювач включають у ре-
зонансний контур керованого автогенератора, вста-
новлюють вихрострумовий перетворювач на по-
верхню зразкового виробу, встановлюють шля-
хом регулювання керуючої напруги автогенерато-
ра режим генерації і визначають відповідне цьо-
му режиму значення керуючої напруги, встанов-
люють вихрострумовий перетворювач на поверх-
ню контрольованого виробу, встановлюють шля-
хом регулювання керуючої напруги заданий ре-
жим генерації, визначають різницю отриманих зна-
чень керуючих напруг для зразкового і контрольо-
ваного виробу і по ній роблять висновки про па-
раметри поверхневого шару контрольованого ви-
робу, який відрізняється тим, що встановлюють 
вихрострумовий перетворювач на зразкові виро-
би з різними параметрами матеріалу поверхнево-
го шару, змінюють керуючу напругу і для кожного 
зразка визначають залежність вихідної напруги 
автогенератора від керуючої напруги, при цьому 
по сукупності залежностей вихідної напруги авто-
генератора від керуючої напруги визначають об-
ласть значень керуючої напруги, в якій крутизна 
залежності вихідної напруги автогенератора від 
керуючої напруги є мінімальною, фіксують зна-
чення вихідної напруги в області мінімальної кру-
тизни залежності вихідної напруги від керуючої 
напруги для зразка, що відповідає границі діапа-
зону зміни контрольованого параметра поверхне-
вого шару, а регулювання керуючої напруги ко-
жен раз здійснюють до отримання фіксованого 
значення вихідної напруги автогенератора в об-
ласті мінімальної крутизни залежності вихідної 
напруги автогенератора від керуючої напруги. 
2. Спосіб за п. 1, при якому залежності вихідної 
напруги автогенератора від керуючої напруги ви-
значають на зразкових виробах з різною питомою 
електропровідністю поверхневого шару, значен-
ня вихідної напруги, до досягнення якої регулю-
ють керуючу напругу при встановленні вихрост-
румового перетворювача на контрольований ви-
ріб, фіксують на зразковому виробі з мінімальним 
значенням питомої електропровідності в діапазо-
ні вимірювань, а як контрольований параметр ви-
користовують питому електропровідність виробу. 
3. Спосіб за п. 1, при якому залежності вихідної 
напруги автогенератора від керуючої напруги ви-
значають на зразкових виробах з різною товщи-
ною структурно зміненого поверхневого шару, 
значення вихідної напруги, до досягнення якої 
регулюють керуючу напругу, фіксують на зразку з 
мінімальним або максимальним значенням тов-
щини структурно зміненого поверхневого шару, а 

як контрольований параметр використовують то-
вщину структурно зміненого поверхневого шару 
виробу. 

 

 

(11) 45564  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/00 
A61B 10/00  

(21) u200907490  (22) 17.07.2009  
(72) Кравчун Павло Григорович, Ібрагім Муса Манік, 

Бабаджан Володимир Данилович, Кудрик Світла-
на Олексіївна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТИПУ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІ-
ВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ПО-
МІРНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 

(57) Спосіб діагностики типу гіпертрофії лівого шлу-
ночка серця, що включає визначення рівнів мат-
риксних металопротеїназ, трансформуючого (МПП) 
фактора росту β1 (ТРФ-β1) та активності продукції 
оксиду азоту, який відрізняється тим, що у хво-
рих на помірну артеріальну гіпертензію визнача-
ють рівень про-металопротеїнази-1 (про-МПП-1), 
тканинного інгібітору металопротеїнази-1 (ТІМП-
1) та ферменту eNO-синтази, причому концент-
ричну гіпертрофію лівого шлуночка діагностують 
за рівнем про-МПП-1 6,15±0,21 пг/мл, ТІМП-1 
371,83±11,78 пг/мл, ТРФ-β1 18,44±0,50 пг/мл, eNO-
синтази 0,85±0,09 нмоль/л, а ексцентричну гі-
пертрофію лівого шлуночка діагностують за рів-
нем про-ММП-1 9,81±0,18 пг/мл, ТІМП-1 526,81± 
11,29 пг/мл, ТРФ-β1 13,18±0,35 пг/мл, eNO-синта-
зи 1,44±0,10 нмоль/л. 

 

 

(11) 45397  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/00  

(21) u200905305  (22) 27.05.2009  
(72) Войтюк Дмитро Григорович, Котречко Олексій Олек-

сійович, Войтюк Валерій Дмитрович, Іщенко Ва-
лерій Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЛАСТ-
МАС ДО ДІЇ ХІМІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ 

(57) Пристрій для визначення стійкості пластмас до 
дії хімічних середовищ, що містить еліпсоподіб-
ний корпус та притискні планки для кріплення 
зразка, який відрізняється тим, що в корпусі 
пристрою у середній його частині вздовж еліпса 
симетрично до бокових стінок виконують паз, чим 
забезпечують контакт внутрішньої поверхні зраз-
ка з хімічним середовищем, а кріплення кінців 
зразка і притискної планки здійснюють накладка-
ми, які фіксують на корпусі пристрою за допомо-
гою шпильок з гайками. 
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(11) 45461  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/00  

(21) u200905881  (22) 09.06.2009  
(72) Гопцій Олена Вікторівна, Ковальова Ольга Мико-

лаївна, Смирнова Вікторія Іванівна, Ащеулова Те-
тяна Вадимівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТ-
НОСТІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕН-
ЗІЮ, АСОЦІЙОВАНУ З ОЖИРІННЯМ 

(57) Спосіб діагностики інсулінорезистентності у хво-
рих на артеріальну гіпертензію, який включає ви-
значення рівня інсуліну та С-петиду в сироватці 
крові, який відрізняється тим, що у хворих з су-
путнім ожирінням додатково визначають рівень 
лептину та діагностують інсулінорезистентність 
при рівні інсуліну 20,61±1,98 мкОД/мл, С-пептиду 
0,71±0,11 нг/мл, лептину 13,24±0,92 нг/мл. 

 

 

(11) 45458  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/15  

(21) u200905847  (22) 09.06.2009  
(72) Стегній Борис Тимофійович, Стегній Марина Юрі-

ївна, Юрченко Ольга Миколаївна, Головко Вале-
рій Олеквійович 

(73) ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 
ВОДОРОЗЧИННИХ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМО-
ГОЮ КЛІТИННОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ 

(57) Спосіб визначення якості та безпеки водорозчин-
них речовин за допомогою клітинної тест-систе-
ми, що включає підготовку проб препарату, виро-
щування клітин у поживному середовищі, порів-
няння з контролем в культурах, тест-систему, який 
відрізняється тим, що проводять оцінку морфо-
логічних та функціональних показників клітинних 
ліній, порівнюють з контролем без додавання до-
слідного агента, а як тест-систему використову-
ють перещеплювані культури нирки вівці (РО), ко-
ронарних судин (KST) та легень ембріонів (LEK), 
які висівають на мікропланшети. 

 

 

(11) 45370  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/24  

(21) u200904902  (22) 18.05.2009  
(72) Полупан Микола Іванович, Соловей Вадим Бори-

сович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ НАЛЕЖ-
НОСТІ ҐРУНТІВ 

(57) Спосіб визначення генетичної належності ґрунтів, 
що включає відбір зразків з генетичних горизонтів 
розрізу, проведення лабораторних аналізів, на 
основі яких знаходять критерії визначення належ-
ності ґрунту, який відрізняється тим, що як гене-
тичні горизонти розрізу для відбору зразків ґрунту 
використовують верхні шари 0-30 см та шар ма-
теринської породи, визначають в них вміст вало-
вого фосфору, складають таблицю цих показни-
ків і за величиною їх співвідношення визначають 
генетичну належність ґрунтів. 

 

 

(11) 45356  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/48  

(21) u200904684  (22) 12.05.2009  
(72) Перехрестенко Петро Михайлович, Чугрієв Ана-

толій Миколайович, Терещук Тетяна Оксентівна, 
Матвєєва Ірина Анатоліївна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕМАТО-
ЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ", 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КРОВІ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СВІЖОЗАМОРОЖЕНОЇ 
ТА ЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛАЗМИ ЗА ПАРАМЕТРОМ 
ЗАЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ТРОМБОЦИТІВ 

(57) Спосіб оцінки якості свіжозамороженої та заморо-
женої плазми за параметром залишкової кількос-
ті тромбоцитів шляхом їх підрахунку, який відріз-
няється тим, що залишкову кількість тромбоци-
тів в 1 л плазми підраховують, враховуючи об'єм 
лічильної камери Горяєва і ступінь розведення 
плазми за формулою: 

,л/102A
400

104200A
X

9
9

××=

×××

=  

де X - кількість тромбоцитів в 1 л плазми; 
А - кількість тромбоцитів, підрахованих в 25 вели-
ких (400 малих) квадратах; 
200 - ступінь розведення плазми; 
4x109 - множник, який приводить результат до 

об'єму 1 л, так як 
9

104

1

×

 об'єм рідини в малому 

квадраті; 
400 - кількість малих квадратів. 

 

 

(11) 45411  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/48  

(21) u200905496  (22) 01.06.2009  
(72) Зубач Олена Олександрівна, Зінчук Олександр Ми-

колайович, Шевченко Леонід Юрійович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІ-

ГУ ЛЕПТОСПІРОЗУ 
(57) Спосіб прогнозування тяжкості перебігу лептоспі-

розу шляхом лабораторного дослідження крові, 
який відрізняється тим, що в день прийому паці-
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єнта до стаціонару визначають кількість лейкоци-
тів, тромбоцитів, рівень сечовини, креатиніну, ві-
таміну РР крові та NO2 сироватки крові і на основі 
математичної багатофакторної моделі розрахо-
вують прогностичний індекс тяжкості перебігу леп-
тоспірозу. 

 

 

(11) 45584  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/48  

(21) u200908983  (22) 31.08.2009  
(72) Гнатко Олена Петрівна, Марущенко Юрій Леоні-

дович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ 

У ВАГІТНИХ ЖІНОК З ПЕРЕДЕКЛАМПСІЄЮ 
(57) Спосіб оцінки метаболічних порушень у вагітних 

жінок з передеклампсією, що передбачає прове-
дення функціонального стану ендотелію за допо-
могою визначення динаміки кровопливу (допле-
рометрія) по плечовій артерії, який відрізняєть-
ся тим, що додатково в плазмі крові визначають 
концентрацію стабільних метаболітів нітрит-аніо-
ну (NO2) і нітрат-аніону (NO3) та вміст ендотеліну-1, 
порівнюють з контролем і при зниженні рівня ста-
більних метаболітів NO та підвищенні вмісту ен-
дотеліну-1 визначають метаболічні порушення у 
вагітних жінок з передеклампсією. 

 

 

(11) 45357  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/50 
A61B 5/00  

(21) u200904686  (22) 12.05.2009  
(72) Федоровська Олена Олексіївна, Рибальська Ал-

ла Петрівна, Мельник Олена Анатоліївна, Неми-
ровська Людмила Миколаївна, Скачкова Надія 
Костянтинівна, Басова Ольга Василівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕМАТО-
ЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПНЕВМОНІЇ ЕНТЕРО-
КОКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА ЛЕЙКЕМІЮ 

(57) Спосіб діагностики пневмонії ентерококової етіо-
логії у хворих на лейкемію, що включає посів бак-
теріологічного матеріалу на поживне середови-
ще, який відрізняється тим, що беруть мазок зі 
слизової оболонки зіву, додають 1 мл 0,85 % роз-
чину NaCl, 0,1 мл одержаної суспензії інокулюють 
на поверхню Д-кокосельного агару для ізоляції 
ентерококів та діагностують пневмонію ентероко-
кової етіології за 24 години культивування. 

 

 

(11) 45462  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/50  

(21) u200905883  (22) 09.06.2009  
(72) Прохоров Євген Вікторович, Острополець Мари-

на Савелівна, Шевєлєва Вікторія Леонідівна 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
(54) СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІАБЕТИЧ-

НОЇ НЕФРОПАТІЇ У ДІТЕЙ 
(57) Спосіб ранньої діагностики діабетичної нефропа-

тії у дітей, що включає визначення функції нирок, 
який відрізняється тим, що додатково вивчають 
концентраційну функцію нирок і, в разі її помірно 
вираженого зниження з середніми показниками 
1009±1,4, визначають показники уроферментів N-
ацетил-β-D-глюкозамінідази, β2-глюкуронідази, луж-
ної фосфатази, лактатдегідрогенази та γ-глутаміл-
трансферази, а в разі підвищення рівня N-ацетил-
β-D-глюкозамінідази та лужної фосфатази в сечі 
на 70 % і більше діагностують ранню стадію діа-
бетичної нефропатії. 

 

 

(11) 45426  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/569  

(21) u200905601  (22) 01.06.2009  
(72) Білько Іван Петрович, Хув'ядж Джома, LY 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯ-

ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИЛІЗОЦИМНОЇ АК-

ТИВНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ 
(57) Спосіб визначення антилізоцимної активності мік-

роорганізмів шляхом додавання до 1,5 % живиль-
ного агарового середовища 30 % сироватки крові 
людини або відповідної дози яєчного лізоциму і 
розливання його у чашки Петрі, а після застиган-
ня середовища і його підсушування нанесення на 
його поверхню по краплі змиву добової агарової 
культури досліджуваних мікроорганізмів з наступ-
ним інкубуванням чашок Петрі протягом 24 годин 
при 37 °С, вбивання вирослих макроколоній до-
сліджуваних культур мікроорганізмів парами хло-
роформу протягом 30 хвилин, наливання на мак-
роколонії вбитих культур мікроорганізмів шару жи-
вильного агарового середовища (3-4 мл) з 0,2 мл 
1-міліардної суспензії добової агарової культури 
Micrococcus lysodeikticus, повторного інкубування 
чашок Петрі при 37 °С протягом 24 годин і визна-
чення результатів за наявністю чи відсутністю 
росту Micrococcus lysodeikticus навколо макроко-
лоній штамів досліджуваних культур мікроорганіз-
мів, який відрізняється тим, що на застигле і під-
сушене у чашці Петрі агарове живильне середо-
вище, у його центр, накладають стандартний па-
перовий диск діаметром 6 мм, змочений у розчині 
лізоциму відповідної концентрації, а потім, відсту-
пивши від краю паперового диска на 2-3 мм, раді-
альними штрихами засівають культури досліджу-
ваних мікроорганізмів на відстані не менше 1 см 
між штрихами, інкубують чашку Петрі при 37 °С 
протягом 24 годин і враховують результати за на-
явністю чи відсутністю зони затримки росту до-
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сліджуваного мікроорганізму паперовим диском з 
лізоцимом. 

 

 

(11) 45542  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G01S 11/00 
G01S 17/42 (2009.01)  

(21) u200906718  (22) 26.06.2009  
(72) Коломійцев Олексій Володимирович, Альошин Ген-

надій Васильович, Бєлімов Володимир Васильо-
вич, Васильєв Дмитро Геннадійович, Кадубенко 
Станіслав Валентінович, Катунін Альберт Микола-
йович, Клівець Сергій Іванович, Рисований Олек-
сандр Миколайович, Сідченко Сергій Олександ-
рович, Хударковський Костянтин Ігорович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОС-
ТЕЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ЛВС 

(57) Канал вимірювання кутових швидкостей літаль-
них апаратів для ЛВС, який містить керуючий еле-
мент, блок керування дефлекторами, лазер з на-
качкою (Лн), блок дефлекторів, передавальну оп-
тику, приймальну оптику, фотодетектор, широко-
смуговий підсилювач, резонансні підсилювачі, на-
строєні на відповідні частоти міжмодових бітів, 
формувачі імпульсів, тригери, схеми "і", резонан-
сні лічильники, схеми порівняння, електронно-
цифрові обчислювальні машини та блоки відо-
браження інформації, Δvм оп - введення опорних 
сигналів з частотами міжмодових бітів (Δvм оп, 
2Δvм оп, 3Δvм оп, 6Δvм оп) від передавального ла-
зера, який відрізняється тим, що після Лн дода-
тково введено селектор подовжніх мод з дефлек-
тором. 

 

 

(11) 45547  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
G01S 13/95 (2009.01)  

(21) u200906890  (22) 01.07.2009  
(72) Богомаз Олександр Вікторович 
(73) ІНСТИТУТ ІОНОСФЕРИ МОН ТА НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ІМІТАЦІЇ ВИСОТНОГО РОЗПОДІЛУ 

СИГНАЛУ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ ТА 
ЗАВАДИ 

(57) Спосіб імітації висотного розподілу сигналу неко-
герентного розсіяння та завади, що полягає у 
формуванні суміші шумоподібного сигналу та за-
вади із заданими спектрами шляхом складання 
гармонічних сигналів з випадковими початковими 
фазами за виразом 

[ ] ( )[ ].tsin)tsin(k)t(S
M

1j
jj

зав
j

N

1i
ii

сигн
iзавсигн ∑ θ+ωΑ+∑ θ+ωΑ⋅=

==

+
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де N та М - кількість гармонік, якими представле-
но сигнал та заваду, Ai

сигн та Aj
зав - значення спек-

тральних складових сигналу та завади у довіль-
ному масштабі,ω i та ω j - кругові частоти спект-
ральних складових, θ i та θ j - випадкові початкові 
фази спектральних складових, рівномірно розпо-

ділені на інтервалі [ ]ππ− ; , який відрізняється тим, 
що складові спектрів сигналу та завади Ai

сигн та 
Aj

зав, а також коефіцієнт k є функціями від висоти 
h та пов'язані між собою за формулою 
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де q(h) - значення відношення сигнал/завада, яке 
визначається рівністю  
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в яку входять такі іоносферні параметри, як висот-
ні залежності електронної концентрації Ne(h), 
електронної температури Te(h) та іонної темпера-
тури Ti(h), а також константа радіолокатора R, ві-
дома для конкретної радіолокаційної системи. 

 

 

(11) 45541  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
G01S 17/42 (2009.01)  

(21) u200906717  (22) 26.06.2009  
(72) Коломійцев Олексій Володимирович, Альошин Ген-

надій Васильович, Бєлімов Володимир Васильо-
вич, Васильєв Дмитро Геннадійович, Кадубенко Ста-
ніслав Валентінович, Катунін Альберт Миколайо-
вич, Рисований Олександр Миколайович, Сідченко 
Сергій Олександрович, Толстолузька Олена Генна-
діївна, Хударковський Костянтин Ігорович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ 
ДО ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ЛВС 

(57) Канал вимірювання похилої дальності до літаль-
них апаратів для ЛВС, який містить керуючий еле-
мент, блок керування дефлекторами, лазер з на-
качкою (Лн), блок дефлекторів, перемикач для 
частот міжмодових бітів Δνм і 2Δνм, призму для час-
тоти міжмодових бітів Δνм, передавальну оптику, 
приймальну оптику, фотодетектори, широкосму-
говий підсилювач, резонансні підсилювачі, настро-
єні на відповідні частоти міжмодових бітів, фор-
мувач імпульсів, тригер, схему "і", лічильник, фільтр 
із заданою смугою пропускання, детектор, дифе-
ренційовну оптику, підсилювач, фільтр, диферен-
ційовний ланцюжок, випрямляч, електронно-циф-
рову обчислювальну машину та блок відображен-
ня інформації про вимірювальну похилу даль-
ність, який відрізняється тим, що після Лн додат-
ково введено селектор подовжніх мод з дефлек-
тором. 

 

 

(11) 45540  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
G01S 17/42 (2009.01)  
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(21) u200906715  (22) 26.06.2009  
(72) Коломійцев Олексій Володимирович, Альошин Ген-

надій Васильович, Бєлімов Володимир Васильо-
вич, Васильєв Дмитро Геннадійович, Кадубенко 
Станіслав Валентінович, Катунін Альберт Микола-
йович, Рисований Олександр Миколайович, Сід-
ченко Сергій Олександрович, Толстолузька Олена 
Геннадіївна, Хударковський Костянтин Ігорович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИД-
КОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ЛВС 

(57) Канал вимірювання радіальної швидкості літаль-
них апаратів для ЛВС, який містить керуючий еле-
мент, блок керування дефлекторами, лазер з на-
качкою (Лн), блок дефлекторів, передавальну оп-
тику, приймальну оптику, фотодетектор, широко-
смуговий підсилювач, резонансні підсилювачі, на-
строєні на відповідні частоти міжмодових бітів, 
формувачі імпульсів, схеми "і", лічильники, змішу-
вачі, фільтри, формувачі мірних імпульсів, дешиф-
ратор, фазову автопідстройку частоти на частоті 
міжмодових бітів, керуючий генератор, опорний 
генератор з частотою підставки Δνп, електронно-
цифрову обчислювальну машину, блок відобра-
ження інформації та Δνм - введення опорної час-
тоти (Δνм оп) від лазера-передавача, який відріз-
няється тим, що після Лн додатково введено се-
лектор подовжніх мод з дефлектором. 

 

 

(11) 45543  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
G01S 17/42 (2009.01) 
G01S 17/66 (2009.01)  

(21) u200906722  (22) 26.06.2009  
(72) Коломійцев Олексій Володимирович, Альошин Ген-

надій Васильович, Бєлімов Володимир Васильо-
вич, Васильєв Дмитро Геннадійович, Кадубенко 
Станіслав Валентінович, Катунін Альберт Ми-
колайович, Клівець Сергій Іванович, Рисований 
Олександр Миколайович, Сідченко Сергій Олек-
сандрович, Хударковський Костянтин Ігорович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ ДЛЯ 
ЛВС 

(57) Канал автоматичного супроводження літальних 
апаратів за напрямком для ЛВС, який містить ке-
руючий елемент, блок керування дефлекторами, 
лазер з накачкою (Лн), блок дефлекторів, переда-
вальну оптику, приймальну оптику, фотодетек-
тор, широкосмуговий підсилювач, резонансні під-
силювачі, настроєні на відповідні частоти міжмо-
дових бітів, детектори, фільтри, формувачі ім-
пульсів, тригери ("1''|"0"), схеми "і", лінії затримки, 
лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільт-
ри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу 
похибки, виконуючі механізми, електронно-цифрову 
обчислювальну машину та а - введення опорного 
сигналу з частотою Δνм передавального лазера, 
б - введення сигналу від каналу оцінки тангенці-
альної складової швидкості (кутових швидкостей) 

літального апарата для уточнення похибки збігу 
по кутах, який відрізняється тим, що після Лн 
додатково введено селектор подовжніх мод з де-
флектором. 

 

 

(11) 45567  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01V 7/00  

(21) u200907765  (22) 23.07.2009  
(72) Безвесільна Олена Миколаївна, Киричук Юрій Во-

лодимирович, Ткаченко Світлана Сергіївна, Гна-
тенко Нона Валентинівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ АНОМАЛІЙ ПРИСКО-
РЕНЬ СИЛИ ТЯЖІННЯ 

(57) Спосіб вимірювання аномалій прискорень сили 
тяжіння, що включає вимірювання навігаційних 
параметрів, значення висоти та питомої сили тя-
жіння за допомогою гіроскопічного гравіметра, 
який встановлено на гіростабілізованій платфор-
мі, яка під час обертання в просторі приймає таке 
положення, що напрямок її вертикальної осі збі-
гається з напрямком місцевої вертикалі на основі 
показань акселерометрів, які входять до її скла-
ду,  і на основі вхідних даних вимірювань обчис-
люють значення аномалії прискорення сили тя-
жіння, який відрізняється тим, що додатково при 
обчисленні враховують значення проекцій пито-
мої сили тяжіння по трьох осях, формують сигна-
ли для керування гіростабілізованою платфор-
мою та змінюють її просторове положення таким 
чином, щоб напрямок осі чутливості гравіметра 
точно співпадав з напрямком повного вектора пи-
томої сили тяжіння. 

 

 

G 02 

(11) 45354  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G02B 5/28  

(21) u200904665  (22) 12.05.2009  
(72) Кочерба Григорій Іванович, Зінченко Віктор Федо-

сійович, Мозкова Ольга Володимирівна, Соболь 
Валерій Петрович 

(73) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.В. БОГАТ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 

(54) МАТЕРІАЛ ДЛЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ПОКРИТ-
ТІВ 

(57) Матеріал для інтерференційних покриттів, що міс-
тить сульфід металу, який відрізняється тим, що 
додатково містить германій елементний, а як 
сульфід металу містить цинк сульфід з наступним 
співвідношенням вказаних компонентів, мас. %: 
Ge 40,0-50,0
ZnS 60,0-50,0.
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G 05 

(11) 45275  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G05B 1/00  

(21) a200708572  (22) 26.07.2007  
(72) Оксанич Михайло Олександрович 
(73) ОКСАНИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕНЕРГЕТИЧ-

НОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
(57) Спосіб автоматизованого енергетичного менедж-

менту, в якому джерелом інформації для виконан-
ня його функцій приймаються питомі витрати енер-
горесурсів за одиницю часу, що забезпечує без-
перервний контроль за виконанням нормативних 
питомих витрат енергоресурсів, який відрізняєть-
ся тим, що використовується комп'ютерна систе-
ма, де за допомогою блока-1 з технологічного про-
цесу виробництва збирається інформація за кож-
ну одиницю часу про кількість виробленої проду-
кції та витрати енергоресурсів на її виробництво 
та передається в блок-2, де проводяться розра-
хунки фактичних питомих витрат, обчислюються 
величини відхилення між величинами фактичних 
та величинами нормативних питомих витрат, які 
зберігаються в блоці-3, за допомогою методів ста-
тистичної обробки інформації розраховуються та 
друкуються діаграми усереднених величин відхи-
лень за зміну в блоці-4, за добу в блоці-5, які ха-
рактеризують зміну стану технологічного процесу 
і дають можливість контролювати та впливати на 
нього в залежності від цих змін, за місяць, за рік в 
блоці-6 за допомогою усереднених величин від-
хилень, які прогнозують тенденції змін стану тех-
нологічного процесу та дають можливість перед-
часно до них готуватись та впливати на техноло-
гічний процес. 

 

 

(11) 45474  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G05B 17/00  

(21) u200905973  (22) 10.06.2009  
(72) Синєглазов Віктор Михайлович, Зеленков Олек-

сандр Аврамович, Соченко Петро Степанович, За-
харчевська Ірина Костянтинівна, Сидоренко Кос-
тянтин Миколайович, Голік Артур Петрович, Га-
ляс Ігор Григорович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМ-

БІНОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕНЕРГІЇ МАЛОПОТУЖНИХ ВІТРІВ ТА СОНЯЧ-
НОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

(57) Спосіб оперативного управління комбінованою сис-
темою використання енергії малопотужних вітрів 
та сонячного випромінювання шляхом вироблен-
ня керуючих дій на засоби регулювання на під-
ставі відхилення параметрів поточного режиму, 
отриманих з телевимірювальної системи, який 
відрізняється тим, що інформацію про наявність 
та швидкість вітру, яскравість сонячного випромі-
нювання та ступінь зарядженості електричних аку-

муляторів, а також дані про можливі неполадки в 
системі, ознаки можливої пожежі, інформацію про 
оптимальний нахил сонячних панелей та кількість 
вироблюваної електроенергії через телевимірю-
вальну систему передають в мікроконтролер, де 
вказану інформацію обробляють у відповідності 
до програми і за результатами обробки форму-
ють управляючі сигнали, які передають на засоби 
управління. 

 

 

(11) 45368  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G05F 1/56 (2009.01) 
H02M 3/335 (2009.01) 
H02M 7/00  

(21) u200904870  (22) 18.05.2009  
(72) Бекіров Ескендер Алімович, Масліков Анатолій 

Дмитрович, Жаров Володимир Анатолійович, Сьом-
кіна Марина Олександрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОН-
НОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

(54) МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ КОМУТАТОРОМ НАВАН-
ТАЖЕНЬ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 

(57) 1. Модуль керування комутатором навантажень со-
нячних батарей, що включає пристрій порівняння 
(ПП), виконаний на компараторі, і перший попере-
дній підсилювач (ППП), який відрізняється тим, що 
додатково уведено другий попередній підсилювач 
(ДПП) і блок комутації (БК), при цьому обидва попе-
редніх підсилювачі й першій й другий вихідні ключі 
виконані у вигляді блока попередніх підсилювачів з 
вихідними ключами (БППзВК), а БК виконаний у ви-
гляді транзисторної логічної схеми, входи якої під-
ключені до плюсових виводів сонячної батареї (СБ) 
і акумуляторної батареї (АБ), а вихід підключений 
до навантаження. 
2. Модуль керування комутатором навантажень со-
нячних батарей за п. 1, який відрізняється тим, що 
БППзВК виконано на транзисторах, при цьому на 
базу ППП подається сигнал "Заряд АБ", а на базу 
ДПП подається сигнал "Імпульсний стабілізатор на-
пруги" ("ІСН"), причому в колекторні ланцюги ППП й 
ДПП включені відповідно дільники напруги на двох 
резисторах, а базові ланцюги вихідних ключів під-
ключені до середніх точок відповідних резисторних 
дільників напруги, крім того, емітер першого вихід-
ного ключа підключений до входу "ІСН", а колектор 
другого вихідного ключа через діод, що розв'язує, 
подає "+" СБ на силовий ключ БК. 
3. Модуль керування комутатором навантажень со-
нячних батарей за п. 1, який відрізняється тим, 
що прямий вхід компаратора ПП через дільник на 
резисторі й стабілітроні підключений до "+" АБ, а 
інверсний вхід компаратора через дільник напру-
ги підключений в "+" СБ, при цьому вихід ПП під-
ключений до керуючого входу БК. 
4. Модуль керування комутатором навантажень со-
нячних батарей за п. 1, який відрізняється тим, 
що БК виконано на чотирьох транзисторах і логіч-
ному інверторі й чотирьох розв'язуючих діодах, 
при цьому керуючий вхід БК підключений до ви-
ходу компаратора ПП, сигнал з якого надходить 
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на базу першого керуючого транзистора, колек-
тор якого з'єднаний з базою першого комутатора, 
що підключає "+" ІСН через діод, що розв'язує, до 
навантаження, крім того, сигнал з виходу компа-
ратора ПП через логічний інвертор надходить на 
базу другого керуючого транзистора, колектор 
якого з'єднаний з базою другого комутатора, що 
підключає "+" СБ або АБ через діод, що розв'я-
зує, до навантаження. 

 

 

G 06 

(11) 45424  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 7/00  

(21) u200905579  (22) 01.06.2009  
(72) Мартинюк Тетяна Борисівна, Пахомов Юрій Анд-

рійович, Вахромов Дмитро Андрійович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИБОРУ МАКСИМАЛЬНОГО 

ЧИСЛА 
(57) Пристрій для вибору максимального числа, який 

містить групу елементів І, вхідний елемент І, m лі-
чильників, де m - кількість елементів у масиві чи-
сел, вихідний лічильник, m забороняючих елемен-
тів І, виходи елементів І групи є виходами при-
строю, другий вхід вхідного елемента І з'єднаний 
з входом тактових імпульсів пристрою, вихід вхі-
дного елемента І з'єднаний з другими входами m 
забороняючих елементів І і входом додавання ви-
хідного лічильника, виходи m забороняючих еле-
ментів І з'єднані з входами віднімання відповід-
них m лічильників, виходи вихідного лічильника 
порозрядно з'єднані з другими входами елемен-
тів І групи, який відрізняється тим, що в нього 
введено m×(n-l) лічильників, де n - кількість стовп-
ців у матричному масиві чисел, m×(n-l) забороня-
ючих елементів І, елемент АБО-НІ, причому вихід 
елемента АБО-НІ з'єднаний з першими входами 
елементів І групи і з інверсним входом вхідного 
елемента І, вихід якого з'єднаний з другими вхо-
дами m×(n-l) забороняючих елементів І, перші 
входи m×n забороняючих елементів І з'єднані з 
інверсними виходами ознаки нуля відповідних m×n 
лічильників, які з'єднані також з відповідними вхо-
дами елемента АБО-НІ, вихід якого є виходом си-
гналу "Кінець" пристрою, входи m×n лічильників 
з'єднані з відповідними інформаційними входами 
пристрою, входи скиду m×n лічильників і вихідно-
го лічильника з'єднані з входом скиду пристрою. 

 

 

(11) 45446  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 17/00 
H04W 4/00  

(21) u200905725  (22) 04.06.2009  
(72) Савчук Олег Леонідович 

(73) САВЧУК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО СТВОРЕННЯ ТА 

ПОПОВНЕННЯ МОБІЛЬНОГО ГАМАНЦЯ ДЛЯ 
ПРОДАЖУ ІНФОРМАЦІЇ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

(57) Спосіб створення та поповнення мобільного гаман-
ця для продажу інформації, товарів та послуг за 
допомогою мобільного зв'язку, мережі Інтернет та 
програмно-апаратного комплексу, який здійсню-
ється обміном інформацією між серверами мо-
більного сервісу серверами продавця інформації, 
товарів або послуг, касових апаратів, сканерів, бо-
нусних карток та мобільних телефонів, який від-
різняється тим, що віртуальний мобільний гама-
нець створюється и поповнюється серверами про-
давця та мобільного сервісу автоматично, в мо-
мент оплати користувачем отриманих товарів або 
послуг, шляхом зарахування отриманих бонусів у 
віртуальний мобільний гаманець. 

 

 

(11) 45614  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06F 17/00  

(21) u200910116  (22) 05.10.2009  
(72) Мазур Сергій Андрійович 
(73) МАЗУР СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 

СИСТЕМІ ЗВ'ЯЗКУ 
(57) Спосіб інформаційного забезпечення в системі зв'яз-

ку, що містить щонайменше один канал зв'язку, 
канал запиту і канал відповіді на запит, що вклю-
чає прийом запиту від користувача на надання ін-
формаційної послуги, передачу запиту про надан-
ня інформаційної послуги разом з даними про ко-
ристувача на сервер каналу запиту, обробку і пе-
редачу запиту на інформаційну послугу сервера 
інформації, надання відповіді користувачу, який від-
різняється тим, що дані про користувача включа-
ють дані про сплачений час вартості інформацій-
ної послуги, а надання відповіді здійснюється шля-
хом надання доступу користувачу до інформації в 
межах часу вартості сплаченої ним інформацій-
ної послуги. 

 

 

(11) 45600  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06F 17/40  

(21) u200909776  (22) 24.09.2009  
(72) Сидоренко Володимир Володимирович, Некра-

сов Андрій Євгенович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "СЕЛЕКТ ГРУП" 
(54) СПОСІБ ЗАПИТУ ПРО ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ 

ЧЕРЕЗ КОМУНІКАЦІЙНУ МЕРЕЖУ 
(57) 1. Спосіб запиту про товари та послуги через ко-

мунікаційну мережу, в якому телекомунікаційні тер-
мінали клієнтів з'єднують з сервером, який відріз-
няється тим, що шляхом передачі інформацій-
них сигналів з телекомунікаційних терміналів на 
сервер клієнти формують запити до сервера, де 
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проводять обробку та ідентифікацію отриманих сиг-
налів по переліку товарів чи послуг, з наступним 
порівнянням їх з базою даних, у разі підтверджен-
ня збігу інформації шляхом передачі інформацій-
них сигналів з сервера до телекомунікаційних тер-
міналів продавців відправляють запити до продав-
ців, при наявності товару чи послуг у базі даних 
конкретних продавців, про які запитують клієнти, 
продавці шляхом передачі інформаційних сигналів 
із своїх телекомунікаційних терміналів через сер-
вер здійснюють зворотний зв'язок з телекомуніка-
ційними терміналами клієнтів, з яких були зробле-
ні запити. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
телекомунікаційні термінали використовують мо-
більні телефони, комп'ютери, ноутбуки тощо. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
сервері розміщено бази даних продавців товарів і 
послуг різних категорій. 

 

 

(11) 45612  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 19/00  

(21) u200909983  (22) 30.09.2009  
(72) Ільченко Сергій Миколайович, Хаустов Володи-

мир Кирилович, Прокуратов Віктор Миколайович 
(73) ІЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ХАУСТОВ 

ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ, ПРОКУРАТОВ ВІК-
ТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПРОГНОЗУ ФІ-
НАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, СТАНУ 
ЙОГО РОБОЧОЇ СИЛИ ТА РОБОЧОГО ЧАСУ, А 
ТАКОЖ СТАНУ ДОКУМЕНТООБІГУ 

(57) Система аналізу та оцінки прогнозу фінансового 
стану підприємства, стану його робочої сили та 
робочого часу, а також стану документообігу, яка 
включає локальні та зовнішню комп'ютерні ме-
режі, центральний процесор з центральним сер-
вером системи, призначений для функціональ-
ного моделювання підприємства в цілому, а та-
кож підключені до центрального сервера системи 
за допомогою локальних та зовнішніх комп'ютер-
них мереж сервери наближених та віддалених 
функціональних підрозділів підприємства, відпо-
відно, призначені для функціонального моделю-
вання функціональних підрозділів підприємства, 
до кожного з яких підключені за допомогою локаль-
ної комп'ютерної мережі сервери працівників, при-
значені для функціонального моделювання ро-
боти працівників, встановлені всі разом з можли-
вістю відтворення ієрархічної структури підприєм-
ства для його структурного моделювання, а та-
кож дисплейний блок, призначений для оператив-
ного контролю за якістю управлінських рішень з 
метою їх подальшої оптимізації, при цьому ви-
ходи центрального процесора за допомогою ши-
ни передачі даних центрального сервера та ло-
кальної і зовнішньої комп'ютерної мережі з'єднані 
з відповідними входами серверів наближених та 
віддалених функціональних підрозділів підприєм-
ства, відповідно, виходи серверів функціональ-
них підрозділів з'єднані з відповідними входами 

центрального процесора, інші виходи серверів 
функціональних підрозділів з'єднані за допомо-
гою локальних комп'ютерних мереж з відповідни-
ми входами серверів працівників, а їх виходи з'єд-
нані з відповідними входами серверів функціо-
нальних підрозділів. 

 

 

G 07 

(11) 45319  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G07C 5/00 
B60R 25/00  

(21) u200903505  (22) 01.06.2007  
(31) 2006138909 
(32) 25.10.2006 
(33) RU 
(86) PCT/RU2007/000291, 01.06.2007 
(72) Сафтєнко Євгєній Владіміровіч, RU, Сітдіков Ай-

рат Талгатовіч, RU 
(73) САФТЄНКО ЄВГЄНІЙ ВЛАДІМІРОВІЧ, RU, СІТ-

ДІКОВ АЙРАТ ТАЛГАТОВІЧ, RU 
(54) СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ТРАНС-

ПОРТНОГО ЗАСОБУ 
(57) 1. Система відеоспостереження для транспорт-

ного засобу, що містить комплект відеокамер, які 
закріплені на транспортному засобі і забезпечу-
ють відеозапис подій, що відбуваються навколо і 
всередині автомобіля, записуючий пристрій з кар-
тою пам'яті для зберігання відеоінформації, отри-
маної від кожної відеокамери, приймально-пере-
давальний пристрій, підключений до відеокамер і 
виконаний зі здатністю прийому і передачі пові-
домлень по супутниковому зв'язку стандарту GPRS 
або зв'язку стандарту GSM, яка відрізняється тим, 
що додатково містить переносний зчитуючий при-
стрій з дисплеєм для зчитування інформації, за-
несеної в карту пам'яті. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить пристрій дистанційної ідентифі-
кації користувача транспортного засобу, що вклю-
чає відеокамеру, закріплену на внутрішньому дзер-
калі заднього виду, і виконаний зі здатністю пере-
дачі ідентифікаційного коду користувача транс-
портного засобу через приймально-передаваль-
ний пристрій по супутниковій мережі зв'язку. 

 

 

G 09 

(11) 45447  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09B 7/00  

(21) u200905765  (22) 05.06.2009  
(72) Лапенко Павло Леонідович 
(73) ЛАПЕНКО ПАВЛО ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ НАВЧАННЯ 
(57) Система для навчання, що містить блок керуван-

ня, комп'ютер навчуваного, комп'ютер викладача, 
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блок індивідуальних даних навчуваних, блок конт-
ролю засвоєння навчального матеріалу, блок пла-
нування, яка відрізняється тим, що додатково міс-
тить комп'ютер адміністратора системи, з'єднаний із 
блоком керування, блоком планування, блоком ін-
дивідуальних даних навчуваних, а також з додатко-
во введеними блоком конфігурації системи, довід-
ково-інформаційним блоком, принаймні одним бло-
ком конфігурації курсу предмета, принаймні одним 
блоком курсу предмета, принаймні одним блоком 
рівня складності курсу предмета, блок керування 
з'єднаний з комп'ютером навчуваного, комп'ютером 
викладача, блоком конфігурації системи, блоком ін-
дивідуальних даних навчуваних, довідково-інфор-
маційним блоком, принаймні одним блоком курсу 
предмета, відповідним принаймні одним блоком 
конфігурації курсу предмета, з'єднаним із блоком 
планування, що з'єднаний із блоком індивідуальних 
даних навчуваних, і відповідним принаймні одним 
блоком курсу предмета, а комп'ютер викладача 
з'єднаний з одним входом блока індивідуальних да-
них навчуваних, другий вхід якого через блок конт-
ролю засвоєння навчального матеріалу з'єднаний з 
комп'ютером викладача, комп'ютер навчуваного з'єд-
наний із блоком контролю засвоєння навчального 
матеріалу, принаймні одним блоком курсу предме-
та і довідково-інформаційним блоком, а кожен блок 
курсу предмета з'єднаний принаймні з одним бло-
ком рівня складності курсу предмета. 

 

 

(11) 45324  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G09B 23/00  

(21) u200903778  (22) 17.04.2009  
(72) Зятковська Олена Ярославівна, Гудима Арсен Ар-

сенович, Секела Тетяна Ярославівна, Сокольвак 
Віктор Миколайович 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІТРАВМИ 
(57) Спосіб моделювання політравми, що включає на-

несення дозованого механічного пошкодження кіст-
кової тканини в комбінації з введенням у кліткови-
ну паранефрального простору крові тварини, який 
відрізняється тим, що перед нанесенням меха-
нічної травми тварину іммобілізують на препару-
вальному столику на дві години, після чого здійс-
нюють перелом стегнової кістки в її середній тре-
тині з наступним перерізом стегнової вени, а не-
стабілізовану кров із вени вводять у паранеф-
ральний простір із розрахунку 1 мл на 100 г маси 
тварини. 

 

 

(11) 45351  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК  
G09B 23/28 (2009.01)  

(21) u200904600  (22) 08.05.2009  
(72) Лісничук Наталія Євгенівна, Яворська Світлана 

Іванівна, Сахарова Інна Євгенівна 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПАНКРЕАТИТУ 
(57) Спосіб моделювання панкреатиту, який включає 

нанесення дозованого ураження підшлункової за-
лози хімічним чинником, зокрема хлоретилом, який 
відрізняється тим, що додатково здійснюють од-
норазове внутрішньошлункове введення 1 % вод-
ного екстракту часнику в дозі 1 мл на 100 г маси 
тіла тварини. 

 

 

(11) 45332  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК  
G09B 23/28 (2009.01)  

(21) u200904032  (22) 24.04.2009  
(72) Шідловський Віктор Олександрович, Столяр Окса-

на Борисівна, Осадчук Дмитро Васильович, Шід-
ловський Олександр Вікторович, Фальфушинська 
Галина Іванівна 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЙОДУ В 
БІОСУБСТРАТІ 

(57) Спосіб визначення концентрації йоду в біосубст-
раті, що включає екстрагування йодовмісної фракції 
з наступним фотометричним аналізом, який від-
різняється тим, що на першому етапі визнача-
ють вміст загального йоду в щитоподібній залозі, 
для чого у 0,5 г охолодженого розплаву їдкого натру 
вміщують 0,2 мл тканини залози, витримують при 
700-800 °С в тиглі впродовж 5-7 хв, після чого отри-
маний гомогенний розплав нейтралізують концен-
трованою сірчаною кислотою до рН 5-6, обробля-
ють 1 мл водного розчину 0,5 моль/л нітриту натрію, 
екстрагують хлороформом та визначають оптичну 
густину проби при λ=510 нм, а на наступному етапі 
визначають вміст мінерального ("небілкового") йоду 
в тканині щитоподібної залози, для чого 25 % гомо-
генат тканини в 10 % розчині трихлороцтової кисло-
ти з внесеним інгібітором протеаз фенілметилсуль-
фонілфторидом центрифугують при 10000 g впро-
довж 15 хв, екстрагують хлороформом та визнача-
ють оптичну густину при λ=510 нм, а показник зв'я-
заного з тканинним білком йоду визначають за різ-
ницею загального і небілкового йоду. 

 

 

(11) 45599  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09F 15/00  

(21) u200909611  (22) 21.09.2009  
(72) Кудашкін Станіслав Олександрович, Хайчин Ми-

хайло Вячеславович 
(73) КУДАШКІН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ХАЙ-

ЧИН МИХАЙЛО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
(54) СПОСІБ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМА-

ЦІЇ 
(57) 1. Спосіб розміщення рекламної інформації, який 

включає використання упаковки, наприклад, про-
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дуктів харчування, зокрема хліба, який відрізня-
ється тим, що рекламну інформацію друкують на 
окремих паперових носіях і розміщують усереди-
ні упаковки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рек-
ламну інформацію розміщують всередині упаков-
ки шляхом вкладення. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняєть-
ся тим, що рекламну інформацію розміщують все-
редині упаковки шляхом прикріплення до її внут-
рішньої поверхні. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що рек-
ламну інформацію прикріплюють до внутрішньої 
поверхні упаковки шляхом її приклеювання. 

 

 

(11) 45358  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 25/00  

(21) u200904739  (22) 14.05.2009  
(72) Кронін Олександр Васильович 
(73) КРОНІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СПОСІБ РЕКЛАМУВАННЯ, ПЕРЕВАЖНО ТОВА-

РІВ ТА ПОСЛУГ, В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНС-
ПОРТІ 

(57) 1. Спосіб рекламування товарів та/або послуг в 
громадському транспорті, що включає розміщен-
ня у салоні громадського транспорту щонаймен-
ше однієї системи представлення інформації з но-
сія інформації, який відрізняється тим, що з носія 
інформації, на який попередньо записана інфор-
мація, а саме рекламна інформація із чергуванням 
з музичною, пізнавальною, розважальною та будь-
якою іншою інформацією, здійснюється лише зву-
кове представлення інформації та не здійснюється 
візуальне представлення інформації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що сис-
тему представлення звукової рекламної інформа-
ції в громадському транспорті, з носієм записаної 
рекламної інформації розташовують в будь-яких 
наземних, водних, повітряних видах громадського 
транспорту. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
система представлення звукової рекламної ін-
формації приєднується до електричного живлен-
ня транспортного засобу та/або до автономного 
джерела електричного живлення. 
4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
система представлення звукової рекламної інфор-
мації може працювати в автоматичному та/або руч-
ному режимі. 
5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що 
інформація на носій записується у звуковому фор-
маті. 
6. Спосіб за пп. 1-5, який відрізняється тим, що 
на носій інформації записують рекламну інфор-
мацію із чергуванням з музичною, пізнавальною, 
розважальною та будь-якою іншою звуковою ін-
формацією, таким чином, щоб слухачеві здава-
лось, що він слухає радіо. 
7. Спосіб за пп. 1-6, який відрізняється тим, що 
інформація, яка не є рекламною інформацією, за-

писується такого змісту та у такій послідовності, 
яка найбільше відповідає смаку більшості слухачів. 
8. Спосіб за пп. 1-7, який відрізняється тим, що 
рекламна інформація записується такого змісту й 
у такій формі та відтворюється у такій спосіб, 
щоб найкращим чином привернути увагу якомога 
більшої кількості пасажирів. 
9. Спосіб за пп. 1-8, який відрізняється тим, що 
у салоні громадського транспортного засобу роз-
міщують пристрої, що з'єднані з системою та пе-
ретворюють електричний сигнал в звук під час 
перевезення пасажирів та/або під час стоянки 
транспорту, у такій кількості, якості і таким чином, 
щоб озвучення салону громадського транспорту 
було найкращим, як для пасажирів, так і для во-
дія. 
10. Спосіб за пп. 1-9, який відрізняється тим, що 
інформацію відтворюють під час руху транспорту 
та/або під час його зупинки. 
11. Спосіб за пп. 1-10, який відрізняється тим, 
що система представлення звукової інформації у 
громадському транспорті має спеціальний прист-
рій автоматичного регулювання гучності та якості 
звучання. 
12. Спосіб за пп. 1-11, який відрізняється тим, 
що система представлення звукової інформації у 
громадському транспорті надає можливість водію 
та/або іншим особам усного звернення до паса-
жирів через систему або системи, що перетворю-
ють голос у електричні сигнали, передають їх, 
підсилюють та перетворюють електричні сигнали 
в звук. 
13. Спосіб за пп. 1-12, який відрізняється тим, 
що система представлення звукової інформації у 
громадському транспорті має функцію інформу-
вання про зупинки та інше. 
14. Спосіб за пп. 1-13, який відрізняється тим, що 
система представлення звукової інформації у гро-
мадському транспорті реагує на рух та автома-
тично вмикається, коли є пасажири, та вимика-
ється, коли їх немає. 
15. Спосіб за пп. 1-14, який відрізняється тим, 
що інформацію на носії інформації замінюють у 
ручному режимі та/або за допомогою Інтернет-
зв'язку, та/або за допомогою будь-яких інших за-
собів зв'язку. 
16. Спосіб за пп. 1-15, який відрізняється тим, 
що для представлення звукової рекламної інфор-
мації в громадському транспорті система пред-
ставлення звукової інформації має спеціально 
розроблене для цієї мети програмне забезпечен-
ня, що надає системі такі функції, які максималь-
но задовольняють всіх учасників рекламного про-
цесу. 

 

 

G 10 

(11) 45496  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G10K 7/00 
E21B 43/00  
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(21) u200906132  (22) 15.06.2009  
(72) Бажалук Ярополк Мирославович, Карпаш Олег 

Михайлович, Климишин Ярослав Данилович, Ба-
жалук Всеволод Ярополкович, Гутак Олександр 
Ігорович, Худін Микола Валентинович 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ 
ІМПУЛЬСІВ ТИСКУ 

(57) 1. Пристрій для створення періодичних імпульсів 
тиску, що містить клапанну коробку, виконану у 
вигляді циліндричної втулки з каналом прямокут-
ного перерізу, всередині якого розташовані ша-
тун і перекидний клапан, який відрізняється тим, 
що перекидний клапан з шатуном встановлені в 
каналі прямокутного перерізу з утворенням трьох 
ізольованих одна від одної порожнин, та із мож-
ливістю взаємодії із додатково введеними трьома 
парами магнітів, розташованих попарно на внут-
рішніх стінках клапанної коробки в кожній із по-
рожнин перпендикулярно до напрямку руху шату-
на з перекидним клапаном, які виконані з загост-
реними кінцями, при цьому загострена частина 
шатуна спрямована вздовж потоку рідини (газу), 
а перекидного клапана - проти, а довжина ша-
туна вибрана з умови взаємодії з парою магнітів, 
встановлених в нижній порожнині, при одночас-
ному контактуванні перекидного клапана з парою 
магнітів, встановлених у верхній порожнині, до 
цього ж перекидний клапан і шатун вулканізовані 
в місцях контакту з клапанною коробкою. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
перекидний клапан та шатун виконані з магніто-
м'якого матеріалу. 

 

 

G 21 

(11) 45290  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
G21C 17/00  

(21) u200814182  (22) 09.12.2008  
(72) Корольов Олександр Вікторович, Максимов Мак-

сим Віталійович, Маслов Олег Вікторович 
(73) КОРОЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, МАК-

СИМОВ МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ, МАСЛОВ ОЛЕГ 
ВІКТОРОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТНИХ ТЕП-
ЛОВИДІЛЯЮЧИХ ЗБОРОК РЕАКТОРА 

(57) Пристрій для контролю герметичності тепловиді-
ляючих зборок реактора, шляхом продувки пали-
вних зборок однофазним середовищем, напри-
клад газом, що містить насоси, зворотні й запірні 
клапани, колектор повітряний, групу сопел, блоки 
виміру й керування, який відрізняється тим, що 
для підвищення оперативності й точності роботи 
системи контролю герметичності тепловиділяю-
чих зборок реактора, продувку паливних зборок 
проводять двофазним водоповітряним потоком, 
який сформовано водоповітряними інжекторами, 
які установлені на вході в робочу штангу з мож-
ливістю живитись водою та повітрям із внутріш-
нього об'єму робочої штанги. 

 

 

(11) 45592  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
G21F 9/34 
C02F 1/52 
B01D 21/02  

(21) u200909169  (22) 07.09.2009  
(72) Очеретній Костянтин Валерійович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК КИЇВ-

ВОДОКАНАЛ" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВІДСТІЙНИКА ВІД 

РАДІОАКТИВНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ 
(57) Пристрій для очищення відстійника від радіоак-

тивних донних відкладень, що містить платформу 
з хитними опорами, встановлену в них раму з не-
рухомо закріпленим на ній жолобом і механізм від-
хилення рами, який відрізняється тим, що плат-
форма змонтована на плаваючому засобі, у жоло-
бі спереду виконана огорожа у вигляді ребер, по 
краях розташовані опорні полози, а усередині жо-
лоба встановлений вал, оснащений двома різно-
спрямованими гвинтовими ножами зі змінним кро-
ком, що збільшується до середньої частини жо-
лоба, де розміщена приймальна камера, осна-
щена соплом і зануреним в неї всмоктуючим пат-
рубком насоса, при цьому нагнітальний патрубок 
насоса підключений до регулювальних клапанів 
дистанційного керування, які з'єднані з транспор-
туючим осад гнучким трубопроводом і соплом 
приймальної камери. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 45374  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H01L 31/00 
H05K 3/46  

(21) u200905018  (22) 21.05.2009  
(72) Крикун Костянтин Юрійович, Тимчук Ігор Трохи-

мович, Хрипунов Геннадій Семенович, Лістратен-
ко Олександр Михайлович, Антонова Валентина 
Антонівна, Лісачук Георгій Вікторович, Борщов 
Вячеслав Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ГНУЧКИХ ТАНДЕМ-
НИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

(57) Спосіб виготовлення гнучких тандемних фото-
електричних перетворювачів, що включає отри-
мання електропровідного та прозорого електро-
дного тильного шару на гнучкій прозорій підкла-
дці, пошарове осадження необхідних для форму-
вання приладової структури тонкоплівкового фо-
тоелектричного перетворювача шарів, отримання 
фронтального електрода, який відрізняється тим, 
що як підкладку використовують фольгований про-
зорий гнучкий діелектрик, у котрому перед отри-
манням електропровідного та прозорого елект-
родного тильного шару виконують крізні техноло-
гічні отвори крізь діелектрик до металевої плівки, 
на якій формують необхідний малюнок струмозні-
мального фронтального контакту, після отриман-
ня тонкоплівкового фотоелектричного перетво-
рювача його склеюють з іншим фотоелектричним 
перетворювачем з меншою забороненою зоною. 

 

 

H 02 

(11) 45558  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H02B 11/00 
H02B 13/00  

(21) u200907140  (22) 08.07.2009  
(72) Бугайчук Віктор Михайлович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АВМ АМПЕР" 
(54) КОМПЛЕКТНИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Комплектний розподільний пристрій, що міс-

тить корпус з розташованими в ньому релейним 
відсіком, відсіком викотного елемента, кабельним 
відсіком і відсіком збірних шин і викотний еле-
мент зі встановленим на ньому силовим устатку-
ванням, оснащеним контактами верхнього і ниж-
нього штепсельних рознімань, при цьому релей-
ний відсік розміщений в передній верхній частині 

корпусу, відсік викотного елемента розташований 
під релейним відсіком з утворенням за останнім 
вертикального каналу для скидання надмірного 
тиску і містить захисні шторки з механізмом їх пе-
реміщення, кабельний відсік розміщений в задній 
частині корпусу з утворенням вертикального ка-
налу для скидання надмірного тиску і містить транс-
форматори струму, заземлюючий роз'єднувач, що 
складається із заземлюючих ножів і нерухомих 
контактів, і лінійні шини, з'єднані з останніми, тран-
сформаторами струму і нерухомими контактами 
нижнього штепсельного рознімання, відсік збірних 
шин розташований у верхній частині корпусу між 
відсіком вимикача і кабельним відсіком і містить 
збірні шини, з'єднані з нерухомими контактами верх-
нього штепсельного рознімання, передня стінка 
корпусу утворена дверима релейного відсіку і від-
сіку викотного елемента, а задня стінка корпусу 
утворена верхнім і нижнім знімними щитами ка-
бельного відсіку, обладнаними замками, і забез-
печена механізмом блокування зняття нижнього 
щита, виконаним у вигляді тяги, один кінець якої 
зв'язаний з приводом заземлюючих ножів, і обме-
жувача на нижньому щиті, виконаного з можливіс-
тю взаємодії з другим кінцем тяги, який відрізня-
ється тим, що він містить механізм блокування 
переміщення викотного елемента при включено-
му силовому устаткуванні, механізм блокування 
включення силового устаткування при проміжно-
му положенні викотного елемента, механізм бло-
кування переміщення викотного елемента з конт-
рольного в робоче положення при накладених за-
землюючих ножах і механізм блокування накла-
дення заземлюючих ножів при робочому і промі-
жному положеннях викотного елемента, при цьо-
му обмежувач механізму блокування зняття ниж-
нього щита виконаний у вигляді упора, розташо-
ваного на його внутрішній стороні, а замки вико-
нані у вигляді підпружинених заскочок, закріпле-
них на внутрішніх сторонах відповідних щитів з 
можливістю автоматичної фіксації щитів в наві-
шеному положенні. 
2. Комплектний розподільний пристрій за п. 1, 
який відрізняється тим, що підпружинені заско-
чки виконані з можливістю автоматичної фіксації 
щитів за допомогою взаємодії з упорами, жорстко 
закріпленими на корпусі, при цьому щити містять 
крізні прорізи, зазначені заскочки закріплені шар-
нірно, забезпечені обмежувальними планками і 
вушками з отворами для навісних замків і викона-
ні з можливістю розміщення обмежувальних пла-
нок і вушок відповідно з внутрішньої і із зовніш-
ньої сторони прорізів. 
3. Комплектний розподільний пристрій за п. 1 або 2, 
який відрізняється тим, що викотний елемент ви-
конаний у вигляді закріпленого на візку трека, що 
складається з короба і платформи, на якій встанов-
лено силове устаткування, наприклад високо-
вольтний вимикач, платформа обладнана роли-
ками і виконана з можливістю переміщення по 
напрямних, закріплених на бічних стінках відсіку 
викотного елемента, трек містить механізм пере-
міщення платформи відносно короба і механізм 
фіксації короба відносно відсіку викотного елемен-
та, зазначений механізм переміщення виконаний 
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у вигляді гвинтової пари, що включає гайку і хо-
довий гвинт, виконані з можливістю переміщення 
один відносно одного, при цьому один кінець хо-
дового гвинта виконаний з можливістю установки 
знімної рукоятки, а протилежний кінець містить 
упор, платформа містить передній і задній упори, 
розташовані на відстані один від одного, відповід-
ній відстані між контрольним і робочим положен-
нями викотного елемента, і виконані з можливіс-
тю взаємодії з упором ходового гвинта, а зазна-
чений механізм фіксації складається з двох під-
пружинених тяг з рукоятками для їх переміщення 
і підпружиненого упора, при цьому підпружинені 
тяги виконані з можливістю взаємодії їх кінцевих 
частин з пазами, виконаними в зазначених на-
прямних відсіку викотного елемента, і взаємодії з 
підпружиненим упором. 
4. Комплектний розподільний пристрій за п. 3, який 
відрізняється тим, що механізм переміщення плат-
форми містить електропривод, розташований на 
візку і кінематично зв'язаний з ходовим гвинтом. 
5. Комплектний розподільний пристрій за будь-яким 
з пп. 1-4, який відрізняється тим, що захисні 
шторки складаються з верхньої і нижньої шторок, 
рухомо змонтованих на задній стінці відсіку вико-
тного елемента за допомогою вертикальних на-
прямних, а механізм переміщення захисних што-
рок складається з двох пар підпружинених важе-
лів, закріплених в опорах на бічних стінках, при 
цьому одні кінці кожної пари важелів з'єднані між 
собою шарнірно, протилежні кінці важелів за до-
помогою різних по довжині тяг шарнірно зв'язані з 
верхньою і нижньою шторками, а важелі виконані 
з можливістю повороту в протилежних напрямах 
при взаємодії з нерухомими упорами, закріплени-
ми на високовольтному вимикачі, і містять отвори 
для їх замикання при закритому положенні захи-
сних шторок. 
6. Комплектний розподільний пристрій за будь-
яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що привід 
переміщення заземлюючих ножів складається з 
повідного вала, один кінець якого закріплений в 
замку, розташованому на фасадній частині відсі-
ку викотного елемента, і виконаний з можливістю 
установки знімної рукоятки, а протилежний кінець 
за допомогою важеля шарнірно з'єднаний із за-
кріпленим в кабельному відсіку горизонтальним 
валом, на якому змонтовані заземлюючі ножі. 
7. Комплектний розподільний пристрій за будь-
яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що меха-
нізм блокування переміщення викотного елемен-
та з контрольного положення в робоче положен-
ня при накладених заземлюючих ножах і меха-
нізм блокування накладення заземлюючих ножів 
при робочому і проміжному положеннях викотно-
го елемента складаються з блокувальної засувки, 
розташованої в замку приводу переміщення за-
землюючих ножів і виконаної з можливістю взає-
модії з повідним валом, тяги, нижня частина якої 
з'єднана з блокувальною засувкою, а верхня час-
тина з'єднана з підпружиненим валом, виконаним 
з можливістю взаємодії з висувним упором і фік-
сатором, розташованим на правій бічній стінці 
відсіку викотного елемента, які виконані з можли-
вістю взаємодії з ходовим гвинтом механізму пе-

реміщення платформи за допомогою конічного 
наконечника. 
8. Комплектний розподільний пристрій за будь-яким 
з пп. 1-7, який відрізняється тим, що механізм бло-
кування переміщення викотного елемента при вклю-
ченому високовольтному вимикачі і механізм бло-
кування його включення при проміжному поло-
женні викотного елемента містять змонтований 
всередині зазначеного вимикача механізм, одна 
частина якого кінематично зв'язана з кнопкою вклю-
чення високовольтного вимикача, а інша частина 
шарнірно з'єднана з шатуном платформи, при 
цьому останній виконаний з можливістю взаємо-
дії з упором ходового гвинта при робочому і конт-
рольному положеннях викотного елемента і з ва-
желем високовольтного вимикача. 
9. Комплектний розподільний пристрій за будь-яким 
з пп. 1-8, який відрізняється тим, що закріплені в 
нижній частині кабельного відсіку обмежувачі пе-
ренапруження з'єднані з лінійними шинами гнуч-
кими кабелями. 

 

 

(11) 45578  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02H 3/14 
H02H 3/20 
H02H 3/24  

(21) u200908299  (22) 06.08.2009  
(72) Кізім Ігор Володимирович 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АНОРМАЛЬНОЇ 

НАПРУГИ МЕРЕЖІ 220 В 
(57) Пристрій для захисту від анормальної напруги 

мережі 220 В, що містить перший та другий вхідні 
подільники, перший та другий випрямлячі, вихо-
ди яких відповідно з'єднані з входами першого та 
другого фільтрів низької частоти, мікроконтролер, 
блок комутації, блок регулювань, повторне зазе-
млення, вузол живлення та перший, другий, тре-
тій, четвертий і п'ятий індикатори, причому до ви-
ходів першого і другого вхідних подільників під-
ключені відповідно входи першого та другого ви-
прямлячів, один вхід першого вхідного подільни-
ка з'єднаний з фазним провідником, один вхід дру-
гого вхідного подільника підключений до захисно-
го провідника, а інший вхід другого вхідного поділь-
ника підключений до повторного заземлення, при 
цьому перший вихід мікроконтролера з'єднаний з 
входом блока комутації, а другий, третій, четвер-
тий, п'ятий і шостий виходи відповідно з'єднані з 
першим, другим, третім, четвертим та п'ятим ін-
дикаторами, який відрізняється тим, що у прист-
рій додатково введені третій вхідний подільник, 
формувач стробуючого імпульсу та блок уставки 
компаратора, причому перші входи третього вхі-
дного подільника та формувача стробуючого ім-
пульсу та їх другі входи підключені відповідно до 
фазного провідника та до негативної шини вузла 
живлення, а їх виходи відповідно підключені до 
першого і другого входів мікроконтролера, до тре-
тього і четвертого входів мікроконтролера підклю-
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чені відповідно виходи першого і другого фільтрів 
низької частоти, вихід блока уставки компаратора 
з'єднаний з п'ятим входом мікроконтролера, а ви-
хід блока регулювань з'єднаний з шостим входом 
мікроконтролера, при цьому другий вхід першого 
вхідного подільника підключений до захисного 
провідника, один вхід вузла живлення підключе-
ний до фазного провідника, а інший підключений 
до нульового провідника. 

 

 

(11) 45389  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H02H 7/00  

(21) u200905141  (22) 25.05.2009  
(72) Журавльов Дмитро Володимирович 
(73) ЖУРАВЛЬОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ 

РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ 
(57) Пристрій функціональної компенсації реактивної 

потужності, що містить силовий трансформатор, 
первинна і вторинна обмотки якого з'єднані по 
схемах трикутника і зірки з однофазним роз'єдну-
вачем, що заземлює, і батареї статичних конден-
саторів, який відрізняється тим, що містить кон-
денсаторну батарею, з'єднану за схемою зірки з 
однофазним роз'єднувачем, що заземлює, і по-
слідовно з'єднані з батареєю трифазні роз'єдну-
вач, комутаційний апарат і роз'єднувач, приєдна-
ні до введень первинної обмотки, конденсаторну 
батарею, з'єднану по схемі трикутника, і послідов-
но з'єднані з батареєю трифазні роз'єднувач, ко-
мутаційний апарат і роз'єднувач, приєднані до ви-
водів вторинної обмотки, та роз'єднувач між ви-
водами комутаційних апаратів і введеннями роз'єд-
нувачів конденсаторних батарей. 

 

 

(11) 45388  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H02H 9/00  

(21) u200905137  (22) 25.05.2009  
(72) Журавльов Дмитро Володимирович 
(73) ЖУРАВЛЬОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) КОМБІНОВАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРНО-РЕАК-

ТОРНИЙ КОМПЕНСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ З ВОЛЬ-
ТОДОДАТКОВИМ І РЕГУЛЮВАЛЬНИМ ТРАНС-
ФОРМАТОРАМИ 

(57) Комбінований трансформаторно-реакторний ком-
пенсуючий пристрій з вольтододатковим і регу-
лювальним трансформаторами, що містить ліній-
ний вольтододатковий трансформатор з первин-
ними обмотками у фазах лінії і вторинних обмо-
ток з вільними виводами, що збуджує регулюваль-
ний трансформатор з живильними і живильними 
регульованими обмотками, одні виводи вторин-
них обмоток з'єднані безпосередньо з перемика-
ючими пристроями живильних регульованих об-
моток зазначених трансформаторів, а їх залиш-
кові вільні виводи з'єднані індивідуально по схе-
мах зірок з ізольованими нейтралями, який відріз-

няється тим, що містить трансформаторно-реак-
торний компенсуючий пристрій, первинними об-
мотками якого є живильні регульовані обмотки із 
приєднанням до їхньої нейтралі компенсуючого 
регульованого реактора, шунтуючого виводи його 
вторинних обмоток, з'єднаних за схемою розімк-
нутого трикутника, реакторний перемикаючий при-
стрій, що з'єднується з контуром заземлення, без-
посередньо заземлює роз'єднувачем або через 
регульований активний опір, індивідуальні лінійні 
роз'єднувачі, один із яких приєднаний між нейт-
раллю живильних регульованих обмоток збуджу-
ваного трансформатора і введенням компенсую-
чого регульованого реактора, а інший приєдна-
ний між нейтраллю вторинних обмоток лінійного 
вольтододаткового трансформатора і реакторно-
го перемикаючого пристрою, шунтуючий роз'єд-
нувач між виводами і введенням зазначених лі-
нійних роз'єднувачів. 

 

 

(11) 45385  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02H 9/00  

(21) u200905132  (22) 25.05.2009  
(72) Журавльов Дмитро Володимирович 
(73) ЖУРАВЛЬОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) КОМБІНОВАНА КОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМА-

ТОРНО-РЕАКТОРНОГО КОМПЕНСУЮЧОГО ПРИ-
СТРОЮ 

(57) Комбінована конструкція трансформаторно-реак-
торного компенсуючого пристрою, що містить си-
ловий трансформатор з первинною і з вторинною 
обмотками, з'єднаними за схемами зірки з виве-
деною нейтраллю і трикутника, підключених до 
джерел живлення і споживання комутаційними 
апаратами, шунтуючий роз'єднувач між виводами 
вторинної обмотки, компенсуючий реактор з інди-
відуальним роз'єднувачем і заземлюючий роз'єд-
нувач у нейтралі первинної обмотки, яка відріз-
няється тим, що містить технологічний роз'єдну-
вач між вводом вторинної обмотки і виводом ком-
пенсуючого реактора, комбінований трифазний 
нелінійний обмежник перенапруг на вводах пер-
винної обмотки між фазними і лінійними напруга-
ми, індивідуальний однофазний обмежник пере-
напруг аналогічного типу й однофазний трансфо-
рматор напруги в нейтралі первинної обмотки, а 
також трансформатор струму в нейтралі компен-
суючого реактора з відповідними реле напруги і 
струму між виводами їх низьковольтних обмоток, 
нелінійні фазні обмежники перенапруг на виво-
дах вторинної обмотки. 

 

 

(11) 45390  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02H 9/00  

(21) u200905143  (22) 25.05.2009  
(72) Журавльов Дмитро Володимирович 
(73) ЖУРАВЛЬОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
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(54) ПРИСТРІЙ КОМБІНОВАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ СИ-
ЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА З ТРАНСФОР-
МАТОРНО-РЕАКТОРНИМ КОМПЕНСАТОРОМ 

(57) Пристрій комбінованої конструкції силового транс-
форматора з трансформаторно-реакторним ком-
пенсатором, що містить трансформаторну обмот-
ку, з'єднану за схемою зірки з регулювальними 
виводами, виведеною нейтраллю і підключену ко-
мутаційними апаратами до однієї системи шин, а 
інша обмотка з'єднана за схемою трикутника і 
підключена комутаційними апаратами до іншої 
системи шин, який відрізняється тим, що міс-
тить компенсуючий реактор з регулювальними 
відводами, приєднаний між розімкнутими виводами 
обмотки, з'єднаної трикутником, нульовий роз'єдну-
вач між нейтраллю обмотки, з'єднаної в зірку, і 
введенням компенсуючого реактора, заземлюючі 
роз'єднувач і регульований активний опір, з'єдна-
ні паралельно і приєднані до виводу компенсую-
чого реактора, шунтуючий роз'єднувач між вве-
денням і виводом розімкнутої обмотки, з'єднаної 
трикутником, і сполучний роз'єднувач у виводі за-
значеної обмотки, безпосередньо між шунтуючим 
роз'єднувачем і виводом компенсуючого реактора. 

 

 

(11) 45383  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H02H 9/00  

(21) u200905130  (22) 25.05.2009  
(72) Журавльов Дмитро Володимирович 
(73) ЖУРАВЛЬОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ОБМЕЖЕННЯ І СИМЕТРУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ І ЄМНІСНИХ ПРОЦЕСІВ 
У ЧОТИРИСТРИЖНЕВОМУ МАГНІТОПРОВОДІ 

(57) Пристрій обмеження і симетрування електромаг-
нітних і ємнісних процесів у чотиристрижневому 
магнітопроводі, що містить силовий трансформа-
тор із зазначеним магнітопроводом, на основних 
магнітних стрижнях якого розташована первинна 
обмотка, з'єднана за схемою зірки з виведеною 
нейтраллю і підключена комутаційним апаратом 
до живильної системи шин, а також вторинна об-
мотка, з'єднана за схемою розімкнутого трикутни-
ка, електричний зв'язок між нейтраллю первинної 
і уведенням вторинних обмоток при з'єднанні її 
виводу з контуром заземлення, який відрізняєть-
ся тим, що містить на бічному стрижні з немагніт-
ними зазорами обмотку з регулювальними відпай-
ками реактора, що компенсує, із приєднаннями йо-
го вводу з нейтраллю первинної, а заземленого 
виводу з виводом вторинної обмоток, симетруючі 
регульовані реактори, з'єднані паралельно з вто-
ринними обмотками. 

 

 

(11) 45274  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H02J 3/12  

(21) a200700243  (22) 10.01.2007  

(72) Шестеренко Володимир Євгенович, Балюта Сер-
гій Миколайович, Мащенко Олег Анатолієвич, Ов-
чинніков Олексій Валентинович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПРОВОДІВ ЛЕП ВІД СНІ-
ГУ ТА ЛЬОДУ 

(57) Спосіб очищення проводів ЛЕП від снігу та льоду, 
що передбачає нагрівання проводу електричним 
струмом, який відрізняється тим, що нагрівають 
струмом навантаження елемент проводу, що ви-
готовлений із термочутливого матеріалу з ефек-
том пам'яті форми і покритий ізоляційним мате-
ріалом. 

 

 

(11) 45492  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02J 7/00 
H02J 7/32 
H02J 7/35 
H02J 15/00  

(21) u200906118  (22) 15.06.2009  
(72) Назарук Оксана Олегівна 
(73) НАЗАРУК ОКСАНА ОЛЕГІВНА 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕКОРАТИВ-

НОГО ОСВІТЛЕННЯ 
(57) Пристрій для зовнішнього декоративного освіт-

лення, що включає корпус з розміщеними в ньо-
му декількома джерелами світла, перше з яких - 
плата зі світлодіодами, який відрізняється тим, 
що друге джерело світла виконане у вигляді со-
нячної батареї, яка з одного боку послідовно спо-
лучена з акумуляторною батареєю і/або конден-
сатором, зарядженим до напруги відбору макси-
мальної потужності сонячної батареї, фотодатчи-
ком і реле, що працює в режимі постійного або 
миготливого світлового сигналу, з іншого боку со-
нячна батарея сполучена з платою зі світлодіо-
дами, корпус пристрою виконаний удароміцним і 
обладнаний вставкою з прозорого матеріалу, на-
проти якої розміщена плата зі світлодіодами, при 
цьому сонячна батарея і фотодатчик розташовані 
на зовнішній поверхні пристрою. 

 

 

(11) 45456  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02J 11/00  

(21) u200905842  (22) 09.06.2009  
(72) Міняйло Олександр Семенович, Гірчак Михайло 

Ярославович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" 
(54) СПОСІБ ЖИВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ БЛО-

КА З АСИНХРОНІЗОВАНИМ АБО АСИНХРОН-
НИМ ГЕНЕРАТОРОМ 

(57) Спосіб живлення власних потреб блока з асинх-
ронізованим або асинхронним генератором, що 
включає допомогу трансформатора власних по-
треб і послідовного трансформатора, встановле-
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ного в колі генератора з боку нульових виводів, в 
якому напругу трансформатора власних потреб 
геометрично підсумовують з напругою послідов-
ного трансформатора, який відрізняється тим, 
що послідовний трансформатор підмагнічують по-
стійним струмом. 

 

 

(11) 45315  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H02M 3/22  

(21) u200903319  (22) 07.04.2009  
(72) Покровський Михайло Володимирович, Павлов 

Геннадій Вікторович, Обрубов Андрій Валерійо-
вич, Нікітіна Олена Володимирівна, Щербинін Ти-
мофій Володимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУ-
ДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ВИХІДНИХ ПАРАМЕТ-
РІВ ПОСЛІДОВНО-РЕЗОНАНСНОГО ПЕРЕТВО-
РЮВАЧА ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ 

(57) Спосіб регулювання вихідних параметрів послі-
довно-резонансного перетворювача постійної на-
пруги, згідно з яким напругу інвертують на тран-
зисторному мості двомостового перетворювача з 
наступним випрямленням на діодному мості та 
згладжуванням на фільтруючих елементах, який 
відрізняється тим, що регулювання вихідних па-
раметрів послідовно-резонансного перетворюва-
ча постійної напруги здійснюють за допомогою 
мікроконтролерної системи управління шляхом 
циклічної зміни елементарних алгоритмів кому-
тації ключів синхронно із переходом резонансно-
го струму через нуль при частоті комутації сило-
вих ключів, рівній резонансній частоті контуру. 

 

 

(11) 45517  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H02M 7/00  

(21) u200906426  (22) 19.06.2009  
(72) Глєбін Анатолій Георгійович, Саратовський Рус-

лан Миколайович, Удодов Олексій Леонідович 
(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ДВОМОСТОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ З 

ФАЗОВИМ КЕРУВАННЯМ 
(57) Двомостовий перетворювач частоти з фазовим 

керуванням, що складається з двох однакових 
мостів, які містять комутувальні індуктивність, єм-
ність та комірки із зустрічно-паралельними венти-
лями, який відрізняється тим, що кожний міст 
містить тільки дві комірки із зустрічно паралель-
ними вентилями та дві послідовно з'єднані кому-
тувальні ємності, а між мостами підключено на-
вантаження без роздільної ємності, створюючи з 
мостами замкнений контур. 

 

 

H 03 

(11) 45377  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
H03H 7/38  

(21) u200905051  (22) 22.05.2009  
(72) Соломко Валентин Анатолійович 
(73) СОЛОМКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ УЗГОДЖУВАЛЬНОЇ 

СХЕМИ 
(57) Спосіб виготовлення узгоджувальної схеми, який 

включає виготовлення фотошаблону, по якому 
на друковану плату наносять мікрострічкову лінію 
та узгоджувальний розімкнений шлейф, який від-
різняється тим, що на етапі вимірювання шлейф 
наносять шляхом послідовної аплікації ряду пря-
мокутних відрізків мідної фольги і по оптималь-
них розмірах відрізка та його позиції уздовж мік-
рострічкової лінії виготовляють фотошаблон. 

 

 

H 04 

(11) 45320  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
H04B 7/00  

(21) u200903591  (22) 13.04.2009  
(72) Первунінський Станіслав Михайлович, Дідковсь-

кий Руслан Михайлович, Гузнін Сергій Сергійо-
вич, Метелап Володимир Володимирович 

(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ШУМО-
ВИМИ СИГНАЛАМИ З ОРТОГОНАЛІЗОВАНИ-
МИ СИГНАЛЬНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

(57) Пристрій для передачі інформації шумовими сиг-
налами з ортогоналізованими сигнальними ком-
понентами, що містить на стороні передавача ге-
нератор широкополосного шуму, вихід якого з'єд-
наний з полосовим фільтром, вихід якого з'єдна-
но з входом ортогоналізаційного пристрою, вихід 
якого розгалужується на три лінії, одна з яких по-
дається на вхід суматора, друга - на вхід ортого-
налізаційного пристрою, третя - на лінію затрим-
ки, вихід лінії затримки в свою чергу розгалужу-
ється на 3 лінії, одна з яких з'єднується з входом 
ортогоналізаційного пристрою, друга - з входом 
інвертора, третя - з входом комутатора, та дже-
рело повідомлень, вихід якого з'єднаний з входом 
керування комутатором, вихід останнього з'єдна-
но з входом суматора, а на приймальній стороні 
вхідний фільтр, вихід якого розгалужується на дві 
лінії, одна з яких з'єднується з входом лінії за-
тримки, вихід якої з'єднується з входом перемно-
жувача, а інша безпосередньо з'єднується з дру-
гим входом перемножувача, послідовно з'єднано-
го з інтегратором та вирішуючим пристроєм, який 
відрізняється тим, що на стороні приймача до 
виходу полосового фільтра під'єднано вхід орто-
гоналізаційного пристрою, вихід якого у свою чер-
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гу з'єднано з власним входом, входом суматора 
та лінії затримки, вихід лінії затримки під'єднано 
до входу ортогоналізатора. 

 

 

(11) 45565  
(24) 10.11.2009  

(51) МПК (2009)  
H04J 13/02  

(21) u200907598  (22) 20.07.2009  
(72) Климаш Михайло Миколайович, Демидов Іван Ва-

сильович, Андрухів Тарас Васильович, Романчук 
Василь Іванович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ОПТИЧНОГО ПЕРЕДАВАННЯ З КОДО-
ВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 

(57) Спосіб оптичного передавання з кодовим розді-
ленням каналів, який полягає в тому, що на пере-
давальній стороні формують набір ортогональ-
них кодових слів, який поділяють на набір інфор-
маційних кодових слів та призначене опорне ко-
дове слово, вхідну інформацію на передавальній 
стороні представляють набором інформаційних 
кодових слів, величинами їх фазових зміщень і 
відповідними номерами позицій цих зміщень від-
носно початку призначеного опорного кодового 
слова, яке включають до складу оптичного сигна-
лу в кожному циклі передавання тривалістю, що 
рівна подвоєній тривалості кожного окремо взято-
го кодового слова, при виборі кількості позицій фа-
зових зміщень враховують позиційність сімейства 
ортогональних кодових послідовностей та необ-
хідну пропускну здатність оптичного спектрально-
го каналу, здійснюють модуляцію оптичного ви-
промінювання утвореними кодовими словами в 
межах часового вікна циклу передавання, сфор-
мований оптичний сигнал ущільнюють за спект-
ром та передають через оптичне волокно на при-
ймальну сторону, демультиплексують за спект-
ром, детектують і перетворюють в електричну фо-
рму, паралельно обробляють кожне кодове слово-
канал прийнятого сигналу за допомогою лінійки 
кореляторів, синхронізацію та налаштування ко-
реляційних елементів і вирішуючих пристроїв здій-
снюють на основі призначеного опорного кодового 
слова, номери позицій фазового зміщення окре-
мих інформаційних кодових слів фіксують віднос-
но призначеного опорного кодового слова в моме-
нти їх фактичного надходження в корелятори та 
отримують вихідну інформацію, який відрізняєть- 

 

ся тим, що вхідну інформацію на передавальній 
стороні представляють величинами циклічних фа-
зових зміщень в наборі інформаційних кодових 
слів, а модуляцію оптичного випромінювання здій-
снюють утворенням всіх інформаційних кодових 
послідовностей послідовно двічі протягом циклу 
передавання, циклічні фазові зміщення інформа-
ційних кодових слів отримують вибірками в необ-
хідних часових інтервалах, а на приймальній сто-
роні узгоджено фіксують номери позицій циклічно-
го і фазового зміщення окремих інформаційних ко-
дових слів відносно призначеного опорного кодо-
вого слова. 

 

 

H 05 

(11) 45433  
(24) 10.11.2009  

(51)  МПК (2009)  
H05B 39/00 
G05F 1/66  

(21) u200905637  (22) 02.06.2009  
(72) Пабат Анатолій Іванович, Кирєєв Володимир Пет-

рович 
(73) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХ-

НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ 

ГАЛОГЕНОВИХ ЛАМП РОЗЖАРЮВАННЯ 
(57) Пристрій для регулювання яскравості галогено-

вих ламп розжарювання, який містить перший ре-
зистор, сполучений за допомогою вимикача освіт-
лення з позитивним полюсом джерела живлення і 
першим виводом галогенової лампи, другий вивід 
якої сполучений з негативним полюсом джерела 
живлення, другий резистор, сполучений з вими-
качем освітлення і одним з виводів обмотки реле, 
другий вивід якої сполучений з негативним полю-
сом джерела живлення, а нормально розімкнені 
контакти реле сполучені з позитивним полюсом 
джерела живлення і першим виводом галогено-
вої лампи, який відрізняється тим, що перший 
резистор виконаний з негативним температурним 
коефіцієнтом опору, а паралельно обмотці реле 
ввімкнено конденсатор, утворюючий з другим ре-
зистором інтегратор, постійна часу якого визна-
чає тривалість розігрівання і вимикання галогено-
вої лампи. 

 

 

 



 

 

         ПОКАЖЧИКИ 

 

 

 

7.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, 

ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

(2009) A01C 1/06  a 2009 10153/М  

A01C 1/08 (2008.01)  a 2008 05932  

(2009) A01D 43/00  a 2009 03754/І  

(2009) A01D 43/00  a 2009 03757/І  

(2009) A01F 12/00  a 2008 05872  

(2009) A01G 25/00  a 2008 05767  

(2009) A01H 5/00  a 2009 08450/М  

(2009) A01H 5/10  a 2009 08450/М  

(2009) A01J 5/00  a 2009 05820  

(2009) A01N 25/02  a 2009 08023/М  

(2009) A01N 25/04  a 2009 08023/М  

(2009) A01N 25/22  a 2009 08023/М  

(2009) A01N 25/30  a 2009 08023/М  

A01N 37/50 (2009.01)  a 2009 08376/М  

A01N 43/16 (2009.01)  a 2009 08376/М  

A01N 43/54 (2009.01)  a 2009 08376/М  

A01N 43/56 (2009.01)  a 2009 08020/М  

A01N 43/56 (2009.01)  a 2009 08376/М  

A01N 43/653 (2009.01)  a 2009 08376/М  

A01N 43/78 (2009.01)  a 2009 08376/М  

A01N 43/88 (2009.01)  a 2009 08376/М  

(2009) A01N 43/90  a 2009 08376/М  

(2009) A01N 47/00  a 2009 08009/М  

A01N 47/24 (2009.01)  a 2009 08376/М  

A01N 47/26 (2009.01)  a 2009 08376/М  

A01N 47/36 (2009.01)  a 2009 08023/М  

A01N 55/02 (2009.01)  a 2009 09261/М  

A01N 55/02 (2009.01)  a 2009 09262/М  

(2009) A01N 63/00  a 2009 08376/М  

(2009) A01P 1/00  a 2009 08009/М  

(2009) A01P 13/00  a 2009 08020/М  

(2009) A01P 13/00  a 2009 08023/М  

(2009) A01P 21/00  a 2009 08020/М  

(2009) A21B 5/00  a 2009 07086  

(2009) A21D 8/00  a 2009 07086  

(2009) A23G 9/00  a 2008 05670  

(2009) A23L 1/03  a 2008 05893  

(2009) A23L 1/06  a 2008 05719  

(2009) A24B 3/00  a 2009 10139/М  

(2009) A24B 15/00  a 2009 10139/М  

(2009) A24C 5/00  a 2009 10138/М  

(2009) A24D 1/00  a 2009 10137/М  

A24D 3/04 (2009.01)  a 2009 10135/М  

A24D 3/04 (2009.01)  a 2009 10138/М  

A24D 3/04 (2009.01)  a 2009 10140/М  

A24D 3/04 (2009.01)  a 2009 10243/М  

(2009) A24F 13/00  a 2009 10137/М  

(2009) A47J 31/06  a 2009 10159/М  

(2009) A47J 31/06  a 2009 10160/М 

(2009) A47J 31/40  a 2009 10159/М 

(2009) A47J 31/40  a 2009 10160/М 

(2009) A61B 1/307  a 2008 05905  

(2009) A61B 5/00  a 2009 01862  

(2009) A61B 5/16  a 2009 01862  

(2009) A61B 17/00  a 2008 05725  

(2009) A61B 17/00  a 2008 05726  

(2009) A61B 17/42  a 2008 05723  

(2009) A61F 7/00  a 2009 10248/М 

(2009) A61J 3/00  a 2008 05779  

(2009) A61K 8/00  a 2008 12060  

(2009) A61K 9/00  a 2008 05782  

(2009) A61K 9/06  a 2009 02476  

(2009) A61K 9/16  a 2009 10056/М 

(2009) A61K 9/19  a 2009 10179/М 

(2009) A61K 9/22  a 2008 05779  

(2009) A61K 9/26  a 2008 05779  

(2009) A61K 9/28  a 2009 10056/М 

(2009) A61K 9/30  a 2008 05779  

(2009) A61K 9/48  a 2008 05779  

(2009) A61K 31/00  a 2008 05782  

(2009) A61K 31/00  a 2008 05842  

A61K 31/10 (2009.01)  a 2009 10237/М 

(2009) A61K 31/185  a 2008 05842  

A61K 31/195 (2009.01)  a 2009 05475/М 

A61K 31/197 (2009.01)  a 2009 08212/М 

A61K 31/27 (2009.01)  a 2009 08169/М 

(2009) A61K 31/28  a 2009 09261/М 

(2009) A61K 31/28  a 2009 09262/М 

(2009) A61K 31/40  a 2009 10056/М 

(2009) A61K 31/403  a 2009 09120/М 

(2009) A61K 31/41  a 2009 07078  

A61K 31/437 (2009.01)  a 2009 09818/М 

(2009) A61K 31/438  a 2009 08468/М 

A61K 31/443 (2009.01)  a 2009 08596/М 

A61K 31/4436 (2009.01) a 2009 08596/М 

A61K 31/4439 (2009.01) a 2009 08335/М 

(2009) A61K 31/4709  a 2009 10237/М 

(2009) A61K 31/501  a 2009 08596/М 

A61K 31/5377 (2009.01) a 2009 09120/М 

(2009) A61K 31/70  a 2009 06988/М 

(2009) A61K 31/70  a 2009 07977/М 

A61K 31/7048 (2009.01) a 2009 09371/М 

A61K 31/7072 (2009.01) a 2009 09682/М 

(2009) A61K 31/731  a 2009 06939/М 

(2009) A61K 31/737  a 2009 06939/М 

(2009) A61K 33/24  a 2009 09261/М 

(2009) A61K 33/24  a 2009 09262/М 

A61K 35/74 (2009.01)  a 2009 06956/М 

(2009) A61K 36/00  a 2009 02476  

(2009) A61K 36/00  a 2009 08976/І  

(2009) A61K 38/00  a 2009 07977/М 

(2009) A61K 38/02  a 2009 08585/М 

(2009) A61K 38/08  a 2009 09682/М 

A61K 38/09 (2009.01)  a 2009 09120/М 

(2009) A61K 38/16  a 2009 06988/М 

(2009) A61K 38/17  a 2009 10064/М 

(2009) A61K 39/145  a 2009 10179/М 

(2009) A61K 39/395  a 2009 06988/М 

A61K 47/18 (2009.01)  a 2009 10179/М 

(2009) A61K 49/04  a 2009 09682/М 

A61K 49/08 (2009.01)  a 2009 09682/М 

A61K 49/10 (2009.01)  a 2009 09682/М 

A61K 51/04 (2009.01)  a 2009 05475/М 

A61K 51/04 (2009.01)  a 2009 09682/М 

(2009) A61P 3/00  a 2009 08468/М 

A61P 5/50 (2009.01)  a 2009 08585/М 

A61P 9/10 (2009.01)  a 2009 09818/М 

(2009) A61P 11/00  a 2009 10237/М 

(2009) A61P 13/00  a 2009 09120/М 

A61P 13/02 (2009.01)  a 2009 09120/М 

A61P 13/10 (2009.01)  a 2009 09120/М 

(2009) A61P 17/00  a 2009 02476  

(2009) A61P 25/00  a 2009 08976/І  

A61P 25/28 (2009.01)  a 2009 08169/М 

(2009) A61P 29/00  a 2009 08335/М 

A61P 31/04 (2009.01)  a 2009 09371/М 

A61P 31/16 (2009.01)  a 2009 06939/М 

A61P 31/16 (2009.01)  a 2009 10179/М 

(2009) A61P 35/00  a 2009 08335/М 

(2009) A62B 18/00  a 2009 06172  

(2009) A62C 37/00  a 2009 09080/М 

(2009) A63F 7/00  a 2008 05972  

(2009) B01D 33/00  a 2009 08909/М 

B01D 35/02 (2009.01)  a 2009 04155/М 

B01D 35/02 (2009.01)  a 2009 08945/М 

(2009) B01D 35/16  a 2009 04155/М 

(2009) B01D 53/90  a 2009 09515/М 

(2009) B01D 53/94  a 2009 09515/М 

(2009) B01F 7/00  a 2008 05667  

(2009) B01J 4/00  a 2009 10158/М 

(2009) B01J 19/24  a 2009 10158/М 

(2009) B01J 19/28  a 2009 09096/М 

(2009) B02C 1/00  a 2008 05565  

(2009) B21B 1/46  a 2009 10289/М 

(2009) B21B 39/00  a 2008 05610  

(2009) B21F 27/00  a 2009 08990  

(2009) B22D 11/12  a 2009 04713/М 

(2009) B22D 11/128  a 2009 04713/М 
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7.1.2 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

(2009) B29C 70/00  a 2009 08445/М  

(2009) B30B 9/02  a 2008 05872  

(2009) B60B 37/00  a 2009 06699  

(2009) B60L 5/00  a 2008 05515  

(2009) B60L 5/00  a 2008 05544  

(2009) B60L 5/00  a 2008 05564  

(2009) B60L 13/00  a 2008 05546  

(2009) B60M 1/00  a 2008 05561  

(2009) B60M 3/00  a 2008 05548  

(2009) B60M 7/00  a 2008 05515  

(2009) B60M 7/00  a 2008 05544  

(2009) B60M 7/00  a 2008 05548  

(2009) B60M 7/00  a 2008 05564  

(2009) B61D 47/00  a 2009 10040/М  

(2009) B61K 9/00  a 2009 06699  

(2009) B64C 11/00  a 2008 05899  

(2009) B64C 27/00  a 2008 05899  

(2009) B64C 39/00  a 2008 05612  

(2009) B65B 3/00  a 2009 04157/І  

(2009) B65B 5/00  a 2009 04156/І  

(2009) B65D 51/24  a 2008 04337  

(2009) B65D 51/24  a 2009 07736/М  

(2009) B65D 81/32  a 2008 04337  

(2009) B65D 83/00  a 2009 08945/М  

(2009) B66C 13/00  a 2008 06036  

(2009) B67B 7/00  a 2009 07736/М  

B67D 1/04 (2009.01)  a 2009 08945/М  

C01B 33/037 (2009.01)  a 2009 01955  

C01B 33/20 (2008.01)  a 2008 05920  

C01B 33/26 (2008.01)  a 2008 05920  

(2009) C01B 37/00  a 2008 05920  

(2009) C01B 39/00  a 2008 05920  

(2009) C04B 35/00  a 2009 08445/М  

(2009) C05C 5/00  a 2009 07301  

(2009) C07B 59/00  a 2009 05475/М  

C07C 17/20 (2009.01)  a 2009 10374/М  

(2009) C07C 25/00  a 2009 10374/М  

(2009) C07C 37/00  a 2009 08556/М  

C07C 229/24 (2009.01)  a 2009 05475/М  

(2009) C07C 241/00  a 2009 10374/М  

(2009) C07C 243/00  a 2009 10374/М  

C07C 251/24 (2009.01)  a 2009 05475/М  

C07C 253/30 (2009.01)  a 2009 09698/М  

C07C 271/22 (2009.01)  a 2009 05475/М  

C07C 271/44 (2009.01)  a 2009 08169/М  

(2009) C07C 309/00  a 2009 05475/М  

C07D 207/16 (2009.01)  a 2009 05475/М  

(2009) C07D 231/00  a 2009 07078  

C07D 231/12 (2009.01)  a 2009 08020/М  

(2009) C07D 249/00  a 2009 07078  

C07D 249/18 (2009.01)  a 2009 09682/М  

C07D 307/24 (2009.01)  a 2009 07732/М  

C07D 333/64 (2009.01)  a 2009 09471/М  

C07D 401/04 (2009.01)  a 2009 08020/М  

C07D 401/10 (2009.01)  a 2009 08335/М  

C07D 405/04 (2009.01)  a 2009 08596/М  

C07D 405/04 (2009.01)  a 2009 09682/М  

C07D 405/14 (2009.01)  a 2009 09682/М  

C07D 409/04 (2009.01)  a 2009 08596/М  

C07D 409/04 (2009.01)  a 2009 09682/М  

C07D 409/14 (2009.01)  a 2009 07732/М  

C07D 413/14 (2009.01)  a 2009 07732/М 

C07D 471/04 (2009.01)  a 2009 08596/М 

C07D 471/04 (2009.01)  a 2009 09818/М 

C07D 487/04 (2009.01)  a 2009 09698/М 

C07D 491/10 (2009.01)  a 2009 08468/М 

C07D 495/04 (2009.01)  a 2009 08468/М 

C07H 17/08 (2009.01)  a 2009 09371/М 

(2009) C07H 21/00  a 2009 06988/М 

C07K 1/13 (2009.01)  a 2009 09682/М 

C07K 5/02 (2009.01)  a 2009 09682/М 

C07K 5/023 (2009.01)  a 2009 09682/М 

C07K 7/06 (2009.01)  a 2009 09682/М 

(2009) C07K 14/00  a 2009 06988/М 

C07K 14/71 (2009.01)  a 2009 10064/М 

(2009) C07K 16/00  a 2009 06988/М 

(2009) C07K 16/46  a 2009 07543/М 

(2009) C08F 18/00  a 2009 01511  

(2009) C08G 63/00  a 2009 09096/М 

(2009) C08G 63/00  a 2009 10158/М 

(2009) C08J 3/28  a 2009 01511  

C08J 11/04 (2009.01)  a 2009 09096/М 

(2009) C09D 11/00  a 2009 09739/М 

(2009) C09D 11/02  a 2009 09739/М 

C10L 1/02 (2009.01)  a 2009 09144/М 

C10L 1/18 (2009.01)  a 2009 09144/М 

(2009) C10L 1/32  a 2008 05616  

(2009) C10L 8/00  a 2009 08811  

(2009) C10L 10/14  a 2009 09144/М 

C12H 1/04 (2009.01)  a 2009 04155/М 

C12H 1/07 (2009.01)  a 2009 04155/М 

(2009) C12M 1/02  a 2008 05717  

(2009) C12N 1/20  a 2009 06956/М 

(2009) C12N 5/10  a 2009 10064/М 

(2009) C12N 9/02  a 2009 08450/М 

(2009) C12N 15/12  a 2009 10064/М 

(2009) C12N 15/53  a 2009 08450/М 

(2009) C12N 15/82  a 2009 08450/М 

(2009) C12N 15/861  a 2009 10064/М 

C13D 3/02 (2009.01)  a 2009 08567/М 

C13D 3/06 (2009.01)  a 2009 08567/М 

(2009) C21D 8/02  a 2009 10289/М 

(2009) C21D 9/40  a 2008 05691  

(2009) C21D 9/60  a 2009 10289/М 

(2009) C22B 1/00  a 2008 05844  

(2009) C22B 1/16  a 2008 05985  

(2009) C22B 1/16  a 2008 05986  

(2009) C22C 38/00  a 2008 05500  

(2009) C22C 38/08  a 2008 05500  

(2009) C23G 5/00  a 2008 05844  

(2009) E01C 13/00  a 2008 05767  

(2009) E01F 9/00  a 2008 05901  

(2009) E02B 11/00  a 2008 05767  

E02D 7/10 (2008.01)  a 2008 05903  

E02D 7/18 (2008.01)  a 2008 05903  

E02D 7/20 (2008.01)  a 2008 05903  

(2009) E03F 1/00  a 2009 04260/І  

(2009) E04F 13/08  a 2009 07666  

(2009) E05D 5/00  a 2009 10238/М 

(2009) E05D 9/00  a 2009 10238/М 

(2009) E21B 10/46  a 2009 02847  

E21B 43/18 (2009.01)  a 2009 07660  

(2009) E21B 43/25  a 2008 11007  

(2009) E21B 43/34  a 2009 04100  

(2009) E21C 41/00  a 2008 05530  

(2009) F01K 9/00  a 2008 05949  

(2009) F02B 1/00  a 2009 02648  

(2009) F02B 7/00  a 2008 05796  

(2009) F02B 53/00  a 2008 10430  

(2009) F02B 57/00  a 2008 10430  

(2009) F02B 71/00  a 2008 09190  

F02K 1/38 (2009.01)  a 2009 08445/М 

F02K 1/48 (2009.01)  a 2009 08445/М 

F03B 17/04 (2008.01)  a 2008 05576  

(2009) F03G 3/00  a 2008 05576  

(2009) F04D 7/00  a 2008 05566  

(2009) F04D 13/06  a 2008 05566  

(2009) F04D 25/00  a 2008 05552  

(2009) F04D 27/00  a 2008 05552  

F04F 1/02 (2008.01)  a 2008 05542  

F04F 1/20 (2009.01)  a 2008 13610  

(2009) F16G 15/00  a 2008 05855  

(2009) F23L 15/00  a 2008 05985  

(2009) F23L 15/00  a 2008 05986  

(2009) F26B 17/00  a 2009 03753/І  

(2009) F28B 1/00  a 2008 05949  

(2009) F41H 11/00  a 2008 05685  

(2009) G01B 5/14  a 2009 06699  

(2009) G01B 5/24  a 2008 11166  

(2009) G01B 17/02  a 2008 11619  

(2009) G01B 17/02  a 2008 11620  

(2009) G01C 5/00  a 2009 07963  

(2009) G01D 7/02  a 2008 14976/І  

(2009) G01D 9/00  a 2008 14976/І  

(2009) G01K 7/00  a 2008 05623  

(2009) G01K 9/00  a 2009 07002  

(2009) G01N 1/38  a 2009 08212/М 

(2009) G01N 21/17  a 2009 08212/М 

(2009) G01N 23/00  a 2008 05691  

(2009) G01N 31/20  a 2008 05545  

(2009) G01N 33/15  a 2009 08212/М 

(2009) G01N 33/26  a 2009 08624  

(2009) G01R 23/00  a 2009 07002  

(2009) G01R 25/00  a 2009 07002  

(2009) G01R 31/08  a 2009 09801  

(2009) G01T 1/15  a 2008 05999  

(2009) G03B 21/14  a 2009 09738/М 

(2009) G06F 11/00  a 2008 05847  

(2009) G06F 13/00  a 2009 09088/М 

(2009) G06K 9/36  a 2008 15225  

(2009) G06K 9/40  a 2008 15225  

(2009) G08B 25/12  a 2009 09080/М 

(2009) G08C 15/00  a 2008 14976/І  

(2009) G08G 1/00  a 2008 05901  

(2009) G09F 3/00  a 2008 05987  

(2009) H01B 3/00  a 2009 09472/М 

(2009) H01M 4/00  a 2009 10014/М 

(2009) H01M 4/72  a 2009 10014/М 

(2009) H01S 3/00  a 2008 09177  

(2009) H02J 3/18  a 2008 05561  

(2009) H02K 3/00  a 2009 00832  

(2009) H02K 41/02  a 2008 05546  

(2009) H02K 44/00  a 2008 05983  

(2009) H03K 19/20  a 2008 05847  

(2009) H03M 1/10  a 2008 05621  

(2009) H03M 7/30  a 2009 08904/М 

(2009) H04B 1/707  a 2009 08336/М 
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7.1.3 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

(2009) H04B 10/00  a 2008 14976/І  

(2009) H04B 17/00  a 2009 08183/М  

(2009) H04J 11/00  a 2009 08338/М  

(2009) H04J 13/00  a 2009 08224/М  

(2009) H04L 12/56  a 2009 07972/І  

(2009) H04L 12/56  a 2009 08337/М 

(2009) H04L 12/64  a 2009 08091/М 

(2009) H04L 12/66  a 2009 08091/М 

(2009) H04L 27/26  a 2009 08224/М 

(2009) H04L 27/26  a 2009 08336/М 

(2009) H04L 27/26  a 2009 08338/М 

(2009) H04L 27/26  a 2009 08339/М 

(2009) H04N 7/00  a 2008 14976/І  

(2009) H04Q 5/00  a 2009 08091/М 

(2009) H04Q 5/00  a 2009 08337/М 

(2009) H04W 28/02  a 2009 07972/І  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, 

ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 

 

Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2008 04337  (2009) B65D 51/24  

a 2008 04337  (2009) B65D 81/32  

a 2008 05500  (2009) C22C 38/00  

a 2008 05500  (2009) C22C 38/08  

a 2008 05515  (2009) B60L 5/00  

a 2008 05515  (2009) B60M 7/00  

a 2008 05530  (2009) E21C 41/00  

a 2008 05542  F04F 1/02 (2008.01)  

a 2008 05544  (2009) B60L 5/00  

a 2008 05544  (2009) B60M 7/00  

a 2008 05545  (2009) G01N 31/20  

a 2008 05546  (2009) B60L 13/00  

a 2008 05546  (2009) H02K 41/02  

a 2008 05548  (2009) B60M 3/00  

a 2008 05548  (2009) B60M 7/00  

a 2008 05552  (2009) F04D 25/00  

a 2008 05552  (2009) F04D 27/00  

a 2008 05561  (2009) B60M 1/00  

a 2008 05561  (2009) H02J 3/18  

a 2008 05564  (2009) B60L 5/00  

a 2008 05564  (2009) B60M 7/00  

a 2008 05565  (2009) B02C 1/00  

a 2008 05566  (2009) F04D 7/00  

a 2008 05566  (2009) F04D 13/06  

a 2008 05576  F03B 17/04 (2008.01)  

a 2008 05576  (2009) F03G 3/00  

a 2008 05610  (2009) B21B 39/00  

a 2008 05612  (2009) B64C 39/00  

a 2008 05616  (2009) C10L 1/32  

a 2008 05621  (2009) H03M 1/10  

a 2008 05623  (2009) G01K 7/00  

a 2008 05667  (2009) B01F 7/00  

a 2008 05670  (2009) A23G 9/00  

a 2008 05685  (2009) F41H 11/00  

a 2008 05691  (2009) C21D 9/40  

a 2008 05691  (2009) G01N 23/00  

a 2008 05717  (2009) C12M 1/02  

a 2008 05719  (2009) A23L 1/06  

a 2008 05723  (2009) A61B 17/42  

a 2008 05725  (2009) A61B 17/00  

a 2008 05726  (2009) A61B 17/00  

a 2008 05767  (2009) A01G 25/00  

a 2008 05767  (2009) E01C 13/00  

a 2008 05767  (2009) E02B 11/00  

a 2008 05779  (2009) A61J 3/00  

a 2008 05779  (2009) A61K 9/22  

a 2008 05779  (2009) A61K 9/26  

a 2008 05779  (2009) A61K 9/30  

a 2008 05779  (2009) A61K 9/48  

a 2008 05782  (2009) A61K 9/00  

a 2008 05782  (2009) A61K 31/00  

a 2008 05796  (2009) F02B 7/00  

a 2008 05842  (2009) A61K 31/00  

a 2008 05842  (2009) A61K 31/185  

a 2008 05844  (2009) C22B 1/00  

a 2008 05844  (2009) C23G 5/00  

a 2008 05847  (2009) G06F 11/00  

a 2008 05847  (2009) H03K 19/20  

a 2008 05855  (2009) F16G 15/00  

a 2008 05872  (2009) A01F 12/00  

a 2008 05872  (2009) B30B 9/02  

a 2008 05893  (2009) A23L 1/03  

a 2008 05899  (2009) B64C 11/00  

a 2008 05899  (2009) B64C 27/00  

a 2008 05901  (2009) E01F 9/00  

a 2008 05901  (2009) G08G 1/00  

a 2008 05903  E02D 7/10 (2008.01)  

a 2008 05903  E02D 7/18 (2008.01)  

a 2008 05903  E02D 7/20 (2008.01)  

a 2008 05905  (2009) A61B 1/307  

a 2008 05920  C01B 33/20 (2008.01)  

a 2008 05920  C01B 33/26 (2008.01)  

a 2008 05920  (2009) C01B 37/00  

a 2008 05920  (2009) C01B 39/00  

a 2008 05932  A01C 1/08 (2008.01)  

a 2008 05949  (2009) F01K 9/00  

a 2008 05949  (2009) F28B 1/00  

a 2008 05972  (2009) A63F 7/00  

a 2008 05983  (2009) H02K 44/00  

a 2008 05985  (2009) C22B 1/16  

a 2008 05985  (2009) F23L 15/00  

a 2008 05986  (2009) C22B 1/16  

a 2008 05986  (2009) F23L 15/00  

a 2008 05987  (2009) G09F 3/00  

a 2008 05999  (2009) G01T 1/15  

a 2008 06036  (2009) B66C 13/00  

a 2008 09177  (2009) H01S 3/00  

a 2008 09190  (2009) F02B 71/00  

a 2008 10430  (2009) F02B 53/00  

a 2008 10430  (2009) F02B 57/00  

a 2008 11007  (2009) E21B 43/25  

a 2008 11166  (2009) G01B 5/24  

a 2008 11619  (2009) G01B 17/02  

a 2008 11620  (2009) G01B 17/02  

a 2008 12060  (2009) A61K 8/00  

a 2008 13610  F04F 1/20 (2009.01)  

a 2008 14976/І  (2009) G01D 7/02  

a 2008 14976/І  (2009) G01D 9/00  

a 2008 14976/І  (2009) G08C 15/00  

a 2008 14976/І  (2009) H04B 10/00  

a 2008 14976/І  (2009) H04N 7/00  

a 2008 15225  (2009) G06K 9/36  

a 2008 15225  (2009) G06K 9/40  

a 2009 00832  (2009) H02K 3/00  

a 2009 01511  (2009) C08F 18/00  

a 2009 01511  (2009) C08J 3/28  

a 2009 01862  (2009) A61B 5/00  

a 2009 01862  (2009) A61B 5/16  

a 2009 01955  C01B 33/037 (2009.01)  

a 2009 02476  (2009) A61K 9/06  

a 2009 02476  (2009) A61K 36/00  

a 2009 02476  (2009) A61P 17/00  

a 2009 02648  (2009) F02B 1/00  

a 2009 02847  (2009) E21B 10/46  

a 2009 03753/І  (2009) F26B 17/00  

a 2009 03754/І  (2009) A01D 43/00  

a 2009 03757/І  (2009) A01D 43/00  

a 2009 04100  (2009) E21B 43/34  

a 2009 04155/М  B01D 35/02 (2009.01)  

a 2009 04155/М  (2009) B01D 35/16  

a 2009 04155/М  C12H 1/04 (2009.01)  

a 2009 04155/М  C12H 1/07 (2009.01)  

a 2009 04156/І  (2009) B65B 5/00  

a 2009 04157/І  (2009) B65B 3/00  

a 2009 04260/І  (2009) E03F 1/00  

a 2009 04713/М  (2009) B22D 11/12  

a 2009 04713/М  (2009) B22D 11/128  

a 2009 05475/М  A61K 31/195 (2009.01)  

a 2009 05475/М  A61K 51/04 (2009.01)  

a 2009 05475/М  (2009) C07B 59/00  

a 2009 05475/М  C07C 229/24 (2009.01)  

a 2009 05475/М  C07C 251/24 (2009.01)  

a 2009 05475/М  C07C 271/22 (2009.01)  

a 2009 05475/М  (2009) C07C 309/00  

a 2009 05475/М  C07D 207/16 (2009.01)  

a 2009 05820  (2009) A01J 5/00  

a 2009 06172  (2009) A62B 18/00  

a 2009 06699  (2009) B60B 37/00  

a 2009 06699  (2009) B61K 9/00  

a 2009 06699  (2009) G01B 5/14  

a 2009 06939/М  (2009) A61K 31/731  

a 2009 06939/М  (2009) A61K 31/737  

a 2009 06939/М  A61P 31/16 (2009.01)  

a 2009 06956/М  A61K 35/74 (2009.01)  

a 2009 06956/М  (2009) C12N 1/20  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

 

7.1.4 

Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2009 06988/М  (2009) A61K 31/70  

a 2009 06988/М  (2009) A61K 38/16  

a 2009 06988/М  (2009) A61K 39/395  

a 2009 06988/М  (2009) C07H 21/00  

a 2009 06988/М  (2009) C07K 14/00  

a 2009 06988/М  (2009) C07K 16/00  

a 2009 07002  (2009) G01K 9/00  

a 2009 07002  (2009) G01R 23/00  

a 2009 07002  (2009) G01R 25/00  

a 2009 07078  (2009) A61K 31/41  

a 2009 07078  (2009) C07D 231/00  

a 2009 07078  (2009) C07D 249/00  

a 2009 07086  (2009) A21B 5/00  

a 2009 07086  (2009) A21D 8/00  

a 2009 07301  (2009) C05C 5/00  

a 2009 07543/М  (2009) C07K 16/46  

a 2009 07660  E21B 43/18 (2009.01)  

a 2009 07666  (2009) E04F 13/08  

a 2009 07732/М  C07D 307/24 (2009.01)  

a 2009 07732/М  C07D 409/14 (2009.01)  

a 2009 07732/М  C07D 413/14 (2009.01)  

a 2009 07736/М  (2009) B65D 51/24  

a 2009 07736/М  (2009) B67B 7/00  

a 2009 07963  (2009) G01C 5/00  

a 2009 07972/І  (2009) H04L 12/56  

a 2009 07972/І  (2009) H04W 28/02  

a 2009 07977/М  (2009) A61K 31/70  

a 2009 07977/М  (2009) A61K 38/00  

a 2009 08009/М  (2009) A01N 47/00  

a 2009 08009/М  (2009) A01P 1/00  

a 2009 08020/М  A01N 43/56 (2009.01)  

a 2009 08020/М  (2009) A01P 13/00  

a 2009 08020/М  (2009) A01P 21/00  

a 2009 08020/М  C07D 231/12 (2009.01)  

a 2009 08020/М  C07D 401/04 (2009.01)  

a 2009 08023/М  (2009) A01N 25/02  

a 2009 08023/М  (2009) A01N 25/04  

a 2009 08023/М  (2009) A01N 25/22  

a 2009 08023/М  (2009) A01N 25/30  

a 2009 08023/М  A01N 47/36 (2009.01)  

a 2009 08023/М  (2009) A01P 13/00  

a 2009 08091/М  (2009) H04L 12/64  

a 2009 08091/М  (2009) H04L 12/66  

a 2009 08091/М  (2009) H04Q 5/00  

a 2009 08169/М  A61K 31/27 (2009.01)  

a 2009 08169/М  A61P 25/28 (2009.01)  

a 2009 08169/М  C07C 271/44 (2009.01)  

a 2009 08183/М  (2009) H04B 17/00  

a 2009 08212/М  A61K 31/197 (2009.01)  

a 2009 08212/М  (2009) G01N 1/38  

a 2009 08212/М  (2009) G01N 21/17  

a 2009 08212/М  (2009) G01N 33/15  

a 2009 08224/М  (2009) H04J 13/00  

a 2009 08224/М  (2009) H04L 27/26  

a 2009 08335/М  A61K 31/4439 (2009.01)  

a 2009 08335/М  (2009) A61P 29/00  

a 2009 08335/М  (2009) A61P 35/00  

a 2009 08335/М  C07D 401/10 (2009.01)  

a 2009 08336/М  (2009) H04B 1/707  

a 2009 08336/М  (2009) H04L 27/26  

a 2009 08337/М  (2009) H04L 12/56  

a 2009 08337/М (2009) H04Q 5/00  

a 2009 08338/М (2009) H04J 11/00  

a 2009 08338/М (2009) H04L 27/26  

a 2009 08339/М (2009) H04L 27/26  

a 2009 08376/М A01N 37/50 (2009.01)  

a 2009 08376/М A01N 43/16 (2009.01)  

a 2009 08376/М A01N 43/54 (2009.01)  

a 2009 08376/М A01N 43/56 (2009.01)  

a 2009 08376/М A01N 43/653 (2009.01)  

a 2009 08376/М A01N 43/78 (2009.01)  

a 2009 08376/М A01N 43/88 (2009.01)  

a 2009 08376/М (2009) A01N 43/90  

a 2009 08376/М A01N 47/24 (2009.01)  

a 2009 08376/М A01N 47/26 (2009.01)  

a 2009 08376/М (2009) A01N 63/00  

a 2009 08445/М (2009) B29C 70/00  

a 2009 08445/М (2009) C04B 35/00  

a 2009 08445/М F02K 1/38 (2009.01)  

a 2009 08445/М F02K 1/48 (2009.01)  

a 2009 08450/М (2009) A01H 5/00  

a 2009 08450/М (2009) A01H 5/10  

a 2009 08450/М (2009) C12N 9/02  

a 2009 08450/М (2009) C12N 15/53  

a 2009 08450/М (2009) C12N 15/82  

a 2009 08468/М (2009) A61K 31/438  

a 2009 08468/М (2009) A61P 3/00  

a 2009 08468/М C07D 491/10 (2009.01)  

a 2009 08468/М C07D 495/04 (2009.01)  

a 2009 08556/М (2009) C07C 37/00  

a 2009 08567/М C13D 3/02 (2009.01)  

a 2009 08567/М C13D 3/06 (2009.01)  

a 2009 08585/М (2009) A61K 38/02  

a 2009 08585/М A61P 5/50 (2009.01)  

a 2009 08596/М A61K 31/443 (2009.01)  

a 2009 08596/М A61K 31/4436 (2009.01) 

a 2009 08596/М (2009) A61K 31/501  

a 2009 08596/М C07D 405/04 (2009.01)  

a 2009 08596/М C07D 409/04 (2009.01)  

a 2009 08596/М C07D 471/04 (2009.01)  

a 2009 08624  (2009) G01N 33/26  

a 2009 08811  (2009) C10L 8/00  

a 2009 08904/М (2009) H03M 7/30  

a 2009 08909/М (2009) B01D 33/00  

a 2009 08945/М B01D 35/02 (2009.01)  

a 2009 08945/М (2009) B65D 83/00  

a 2009 08945/М B67D 1/04 (2009.01)  

a 2009 08976/І  (2009) A61K 36/00  

a 2009 08976/І  (2009) A61P 25/00  

a 2009 08990  (2009) B21F 27/00  

a 2009 09080/М (2009) A62C 37/00  

a 2009 09080/М (2009) G08B 25/12  

a 2009 09088/М (2009) G06F 13/00  

a 2009 09096/М (2009) B01J 19/28  

a 2009 09096/М (2009) C08G 63/00  

a 2009 09096/М C08J 11/04 (2009.01)  

a 2009 09120/М (2009) A61K 31/403  

a 2009 09120/М A61K 31/5377 (2009.01) 

a 2009 09120/М A61K 38/09 (2009.01)  

a 2009 09120/М (2009) A61P 13/00  

a 2009 09120/М A61P 13/02 (2009.01)  

a 2009 09120/М A61P 13/10 (2009.01)  

a 2009 09144/М C10L 1/02 (2009.01)  

a 2009 09144/М C10L 1/18 (2009.01)  

a 2009 09144/М  (2009) C10L 10/14  

a 2009 09261/М  A01N 55/02 (2009.01)  

a 2009 09261/М  (2009) A61K 31/28  

a 2009 09261/М  (2009) A61K 33/24  

a 2009 09262/М  A01N 55/02 (2009.01)  

a 2009 09262/М  (2009) A61K 31/28  

a 2009 09262/М  (2009) A61K 33/24  

a 2009 09371/М  A61K 31/7048 (2009.01) 

a 2009 09371/М  A61P 31/04 (2009.01)  

a 2009 09371/М  C07H 17/08 (2009.01)  

a 2009 09471/М  C07D 333/64 (2009.01)  

a 2009 09472/М  (2009) H01B 3/00  

a 2009 09515/М  (2009) B01D 53/90  

a 2009 09515/М  (2009) B01D 53/94  

a 2009 09682/М  A61K 31/7072 (2009.01) 

a 2009 09682/М  (2009) A61K 38/08  

a 2009 09682/М  (2009) A61K 49/04  

a 2009 09682/М  A61K 49/08 (2009.01)  

a 2009 09682/М  A61K 49/10 (2009.01)  

a 2009 09682/М  A61K 51/04 (2009.01)  

a 2009 09682/М  C07D 249/18 (2009.01)  

a 2009 09682/М  C07D 405/04 (2009.01)  

a 2009 09682/М  C07D 405/14 (2009.01)  

a 2009 09682/М  C07D 409/04 (2009.01)  

a 2009 09682/М  C07K 1/13 (2009.01)  

a 2009 09682/М  C07K 5/02 (2009.01)  

a 2009 09682/М  C07K 5/023 (2009.01)  

a 2009 09682/М  C07K 7/06 (2009.01)  

a 2009 09698/М  C07C 253/30 (2009.01)  

a 2009 09698/М  C07D 487/04 (2009.01)  

a 2009 09738/М  (2009) G03B 21/14  

a 2009 09739/М  (2009) C09D 11/00  

a 2009 09739/М  (2009) C09D 11/02  

a 2009 09801  (2009) G01R 31/08  

a 2009 09818/М  A61K 31/437 (2009.01)  

a 2009 09818/М  A61P 9/10 (2009.01)  

a 2009 09818/М  C07D 471/04 (2009.01)  

a 2009 10014/М  (2009) H01M 4/00  

a 2009 10014/М  (2009) H01M 4/72  

a 2009 10040/М  (2009) B61D 47/00  

a 2009 10056/М  (2009) A61K 9/16  

a 2009 10056/М  (2009) A61K 9/28  

a 2009 10056/М  (2009) A61K 31/40  

a 2009 10064/М  (2009) A61K 38/17  

a 2009 10064/М  C07K 14/71 (2009.01)  

a 2009 10064/М  (2009) C12N 5/10  

a 2009 10064/М  (2009) C12N 15/12  

a 2009 10064/М  (2009) C12N 15/861  

a 2009 10135/М  A24D 3/04 (2009.01)  

a 2009 10137/М  (2009) A24D 1/00  

a 2009 10137/М  (2009) A24F 13/00  

a 2009 10138/М  (2009) A24C 5/00  

a 2009 10138/М  A24D 3/04 (2009.01)  

a 2009 10139/М  (2009) A24B 3/00  

a 2009 10139/М  (2009) A24B 15/00  

a 2009 10140/М  A24D 3/04 (2009.01)  

a 2009 10153/М  (2009) A01C 1/06  

a 2009 10158/М  (2009) B01J 4/00  

a 2009 10158/М  (2009) B01J 19/24  

a 2009 10158/М  (2009) C08G 63/00  

a 2009 10159/М  (2009) A47J 31/06  

a 2009 10159/М  (2009) A47J 31/40  

a 2009 10160/М  (2009) A47J 31/06  
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a 2009 10160/М  (2009) A47J 31/40  

a 2009 10179/М  (2009) A61K 9/19  

a 2009 10179/М  (2009) A61K 39/145  

a 2009 10179/М  A61K 47/18 (2009.01)  

a 2009 10179/М  A61P 31/16 (2009.01)  

a 2009 10237/М A61K 31/10 (2009.01)  

a 2009 10237/М (2009) A61K 31/4709  

a 2009 10237/М (2009) A61P 11/00  

a 2009 10238/М (2009) E05D 5/00  

a 2009 10238/М (2009) E05D 9/00  

a 2009 10243/М A24D 3/04 (2009.01)  

a 2009 10248/М (2009) A61F 7/00  

a 2009 10289/М  (2009) B21B 1/46  

a 2009 10289/М  (2009) C21D 8/02  

a 2009 10289/М  (2009) C21D 9/60  

a 2009 10374/М  C07C 17/20 (2009.01)  

a 2009 10374/М  (2009) C07C 25/00  

a 2009 10374/М  (2009) C07C 241/00  

a 2009 10374/М  (2009) C07C 243/00  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

(2009) A01B 49/00  88716  

(2009) A01B 59/00  88694  

A01C 3/06 (2009.01)  88754  

(2009) A01C 7/00  88696  

(2009) A01D 63/00  88653  

(2009) A01F 12/00  88734  

(2009) A01G 25/02  88632  

(2009) A01H 5/00  88615  

(2009) A01N 25/04  88635  

(2009) A01N 25/30  88635  

(2009) A01N 31/00  88710  

A01N 43/38 (2006.01)  88635  

A01N 43/653 (2007.01)  88693  

(2009) A01N 47/02  88635  

A01N 47/34 (2007.01)  88704  

(2009) A01P 7/04  88704  

(2009) A01P 13/00  88693  

(2009) A01P 17/00  88635  

(2009) A22B 5/00  88661  

(2009) A23D 9/00  88633  

(2009) A23K 1/14  88735  

(2009) A23L 1/226  88678  

(2009) A23L 1/30  88633  

(2009) A23L 2/00  88732  

(2009) A23P 1/02  88735  

(2009) A24B 3/00  88651  

(2009) A24B 15/00  88651  

(2009) A24B 15/00  88657  

(2009) A24F 15/00  88672  

(2009) A47G 21/00  88608  

(2009) A47G 21/00  88609  

(2009) A47G 21/00  88610  

(2009) A47G 27/00  88642  

(2009) A61B 5/021  88749  

A61B 5/029 (2009.01)  88749  

(2009) A61B 5/0476  88753  

(2009) A61B 5/05  88662  

(2009) A61B 8/04  88749  

(2009) A61B 8/06  88749  

(2009) A61B 10/00  88751  

(2009) A61B 17/03  88697  

A61F 5/055 (2006.01)  88626  

(2009) A61K 9/19  88599  

(2009) A61K 9/20  88671  

A61K 31/03 (2009.01)  88756  

(2009) A61K 31/165  88600  

(2009) A61K 31/165  88688  

(2009) A61K 31/165  88719  

A61K 31/355 (2009.01)  88671  

(2009) A61K 31/4353  88660  

(2009) A61K 31/4353  88701  

(2009) A61K 31/439  88634  

(2009) A61K 31/44  88648  

A61K 31/4439 (2006.01)  88648  

(2009) A61K 31/445  88643  

(2009) A61K 31/445  88648  

A61K 31/453 (2006.01)  88607  

(2009) A61K 31/47  88711  

A61K 31/497 (2009.01)  88648  

(2009) A61K 31/506  88660  

(2009) A61K 31/519  88604  

A61K 31/5377 (2006.01) 88638  

A61K 31/538 (2006.01)  88645  

(2009) A61K 31/55  88655  

A61K 31/573 (2006.01)  88663  

(2009) A61K 31/575  88633  

(2009) A61K 31/70  88647  

(2009) A61K 33/04  88717  

(2009) A61K 38/05  88688  

(2009) A61K 38/20  88601  

(2009) A61K 39/395  88599  

(2009) A61K 39/395  88604  

(2009) A61K 47/12  88663  

(2009) A61K 47/26  88671  

(2009) A61K 47/36  88671  

(2009) A61K 47/42  88599  

(2009) A61K 47/48  88599  

(2009) A61L 17/00  88691  

(2009) A61M 5/20  88639  

(2009) A61M 5/32  88639  

(2009) A61M 35/00  88612  

(2009) A61M 37/00  88674  

A61P 1/04 (2006.01)  88607  

(2009) A61P 11/00  88634  

(2009) A61P 11/00  88645  

(2009) A61P 13/00  88634  

A61P 15/12 (2006.01)  88655  

(2009) A61P 17/00  88663  

(2009) A61P 25/00  88600  

(2009) A61P 25/00  88604  

A61P 25/16 (2007.01)  88688  

A61P 25/28 (2006.01)  88643  

A61P 27/16 (2006.01)  88663  

(2009) A61P 29/00  88638  

(2009) A61P 29/00  88688  

A61P 31/04 (2007.01)  88701  

(2009) A61P 35/00  88599  

(2009) A61P 35/00  88638  

A61P 35/02 (2006.01)  88599  

(2009) B01D 39/00  88603  

(2009) B01D 39/00  88622  

(2009) B01D 41/00  88705  

(2009) B01D 46/00  88622  

(2009) B01D 46/02  88705  

(2009) B01D 46/02  88713  

(2009) B01D 53/50  88619  

(2009) B01J 2/20  88735  

(2009) B01J 2/22  88735  

(2009) B01J 20/00  88603  

B01J 21/04 (2008.01)  88742  

(2009) B01J 23/40  88742  

(2009) B01J 23/74  88742  

(2009) B01J 35/00  88742  

(2009) B01J 37/00  88742  

B01J 37/10 (2008.01)  88742  

(2009) B01J 39/00  88603  

(2009) B01J 41/00  88603  

(2009) B02C 13/00  88681  

B02C 13/14 (2007.01)  88665  

B02C 13/14 (2009.01)  88681  

B02C 13/284 (2009.01)  88665  

B02C 13/288 (2009.01)  88665  

(2009) B05C 1/08  88690  

(2009) B07C 5/36  88617  

(2009) B09B 3/00  88708  

(2009) B21B 1/22  88709  

(2009) B21B 1/46  88616  

(2009) B21B 39/00  88628  

(2009) B21C 47/00  88628  

(2009) B21C 47/34  88628  

(2009) B22C 1/16  88670  

(2009) B22C 9/10  88670  

(2009) B22D 11/04  88675  

(2009) B22D 11/053  88675  

(2009) B22D 15/00  88741  

(2009) B22D 25/00  88741  

(2009) B23B 1/00  88677  

(2009) B23B 27/00  88630  

(2009) B23B 31/00  88677  

(2009) B23K 9/04  88720  

(2009) B23K 35/368  88686  

(2009) B24D 5/00  88650  

(2009) B26B 3/00  88608  

(2009) B26B 3/00  88609  

(2009) B26B 3/00  88610  

(2009) B26D 1/00  88606  

(2009) B26D 7/08  88606  

(2009) B26D 7/26  88606  

(2009) B29B 17/00  88669  

(2009) B29C 47/10  88669  

(2009) B29C 47/58  88669  

(2009) B30B 9/02  88734  

(2009) B41J 2/175  88700  

(2009) B60V 1/00  88629  

(2009) B64C 29/00  88629  

(2009) B65B 13/18  88637  

(2009) B65D 5/42  88672  

(2009) B65D 5/64  88672  

(2009) B65D 85/08  88658  

(2009) B65D 85/08  88672  

B67D 1/04 (2006.01)  88602  

B67D 1/08 (2006.01)  88602  

C01B 21/064 (2009.01)  88728  

C01B 25/32 (2009.01)  88689  

C01B 25/455 (2009.01)  88689  

C01B 33/12 (2008.04)  88748  
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(2009) C01F 11/00  88689  

(2009) C02F 1/00  88708  

(2009) C02F 1/28  88603  

(2009) C02F 1/42  88603  

(2009) C02F 1/68  88624  

(2009) C02F 3/00  88673  

(2009) C02F 3/12  88673  

(2009) C04B 7/00  88618  

C04B 22/06 (2006.01)  88618  

C04B 22/06 (2009.01)  88722  

C04B 22/10 (2009.01)  88721  

C04B 24/22 (2009.01)  88721  

C04B 24/24 (2009.01)  88722  

C04B 24/24 (2009.01)  88724  

C04B 24/40 (2007.01)  88667  

(2009) C04B 26/00  88722  

(2009) C04B 28/00  88721  

(2009) C04B 28/00  88724  

(2009) C04B 35/10  88703  

C04B 35/105 (2009.01)  88703  

C04B 35/106 (2009.01)  88703  

(2009) C04B 41/87  88744  

C04B 103/32 (2009.01)  88722  

(2009) C05F 7/00  88710  

(2009) C06B 23/00  88656  

(2009) C06B 25/00  88682  

C07C 51/12 (2006.01)  88664  

C07C 53/08 (2006.01)  88664  

C07C 67/03 (2009.01)  88727  

(2009) C07C 69/00  88727  

C07C 233/51 (2007.01)  88688  

C07C 237/20 (2007.01)  88688  

C07C 237/22 (2007.01)  88688  

C07C 237/24 (2008.01)  88719  

C07C 255/51 (2008.01)  88747  

(2009) C07C 277/00  88756  

C07D 207/04 (2008.01)  88719  

C07D 209/44 (2008.01)  88747  

C07D 213/34 (2007.01)  88693  

C07D 215/20 (2009.01)  88711  

C07D 215/227 (2007.01)  88701  

C07D 215/36 (2007.01)  88701  

C07D 215/56 (2009.01)  88711  

C07D 249/12 (2007.01)  88693  

C07D 333/24 (2007.01)  88693  

(2009) C07D 401/00  88648  

C07D 401/06 (2006.01)  88643  

C07D 401/12 (2006.01)  88645  

C07D 401/12 (2006.01)  88678  

C07D 401/12 (2007.01)  88693  

(2009) C07D 403/00  88648  

C07D 403/12 (2007.01)  88693  

(2009) C07D 405/00  88648  

C07D 405/12 (2006.01)  88607  

C07D 405/14 (2006.01)  88607  

C07D 405/14 (2006.01)  88678  

C07D 413/12 (2006.01)  88645  

(2009) C07D 453/00  88634  

C07D 471/04 (2006.01)  88638  

C07D 487/22 (2008.01)  88747  

(2009) C07D 489/00  88646  

C07F 7/08 (2009.01)  88646  

(2009) C07F 19/00  88747  

(2009) C07H 7/00  88647  

C07H 15/04 (2006.01)  88647  

(2009) C07H 21/00  88676  

C07K 1/16 (2006.01)  88599  

C07K 5/065 (2007.01)  88688  

C07K 14/54 (2009.01)  88601  

C07K 14/62 (2009.01)  88615  

C07K 14/715 (2006.01)  88601  

C07K 16/28 (2006.01)  88599  

(2009) C08G 8/00  88728  

(2009) C08G 77/00  88739  

C08K 3/04 (2009.01)  88728  

(2009) C08K 13/00  88728  

(2009) C08L 33/00  88739  

(2009) C08L 61/00  88728  

(2009) C09B 47/00  88747  

(2009) C09J 133/00  88739  

(2009) C09K 8/02  88611  

(2009) C09K 8/40  88611  

(2009) C09K 8/54  88684  

(2009) C10G 31/00  88649  

(2009) C10G 31/00  88736  

(2009) C10G 33/00  88736  

(2009) C10G 45/00  88742  

(2009) C10G 47/00  88742  

(2009) C10G 67/00  88649  

(2009) C10L 1/00  88747  

C10L 1/02 (2009.01)  88727  

(2009) C10L 5/40  88735  

(2009) C10M 171/00  88747  

(2009) C11C 1/00  88727  

(2009) C11C 3/00  88633  

C12G 3/08 (2007.01)  88679  

C12N 15/24 (2009.01)  88601  

(2009) C12N 15/82  88615  

(2009) C12Q 1/04  88673  

C21C 5/38 (2006.01)  88622  

(2009) C21D 8/02  88709  

C22C 33/08 (2009.01)  88745  

(2009) C22C 37/00  88745  

C22C 37/10 (2009.01)  88745  

(2009) C23C 4/18  88755  

(2009) C25D 3/12  88743  

(2009) C25D 3/56  88743  

(2009) D01D 5/00  88691  

E01B 9/68 (2007.01)  88659  

(2009) E01D 21/00  88614  

(2009) E04B 1/76  88654  

(2009) E04B 5/10  88668  

(2009) E04B 7/02  88746  

(2009) E04C 3/00  88746  

(2009) E04C 3/04  88668  

(2009) E04C 3/04  88746  

(2009) E04F 13/08  88654  

(2009) E04F 15/02  88642  

(2009) E04G 21/12  88637  

(2009) E04G 21/24  88729  

(2009) E04G 21/24  88730  

(2009) E21B 19/00  88687  

(2009) E21B 33/13  88611  

(2009) E21B 33/138  88740  

(2009) E21B 34/00  88623  

E21B 37/06 (2007.01)  88684  

E21B 43/08 (2008.01)  88726  

(2009) E21B 43/12  88623  

(2009) E21B 43/25  88718  

E21B 43/27 (2007.01)  88684  

(2009) E21D 15/00  88752  

(2009) E21F 13/00  88725  

(2009) E21F 17/00  88712  

(2009) F02M 27/00  88644  

F03B 3/12 (2009.01)  88738  

(2009) F03D 3/00  88716  

(2009) F04D 7/00  88733  

(2009) F04D 13/06  88733  

(2009) F04D 29/40  88699  

(2009) F04D 29/44  88699  

(2009) F04F 1/00  88731  

F04F 1/20 (2008.01)  88731  

(2009) F15B 21/00  88631  

(2009) F16C 33/04  88728  

(2009) F16L 11/00  88632  

(2009) F23G 5/00  88708  

(2009) F23G 5/02  88708  

(2009) F23G 7/00  88708  

(2009) F23J 15/02  88619  

(2009) F24D 3/00  88723  

(2009) F24D 9/00  88706  

(2009) F25B 1/06  88714  

(2009) F25B 15/12  88715  

(2009) F25B 29/00  88723  

(2009) F25D 13/00  88706  

(2009) F27D 17/00  88622  

(2009) F28D 1/00  88706  

(2009) F28D 17/00  88622  

F28F 3/02 (2008.01)  88706  

(2009) G01F 1/66  88702  

(2009) G01F 5/00  88741  

(2009) G01F 11/10  88625  

(2009) G01M 3/00  88695  

(2009) G01M 3/02  88695  

(2009) G01N 15/14  88673  

(2009) G01N 33/00  88747  

(2009) G01N 33/483  88717  

(2009) G01N 33/483  88751  

(2009) G01P 5/00  88702  

(2009) G01R 31/00  88707  

G01R 31/06 (2009.01)  88707  

(2009) G01S 15/00  88750  

(2009) G01V 1/38  88750  

(2009) G01V 3/00  88698  

(2009) G02B 5/28  88692  

(2009) G05B 5/00  88627  

G05F 1/12 (2009.01)  88652  

G05F 1/44 (2009.01)  88652  

(2009) G06F 7/38  88666  

G06F 7/52 (2006.01)  88666  

(2009) G06F 19/00  88641  

(2009) G06K 9/00  88641  

(2009) G09F 3/03  88737  

(2009) G21C 19/34  88680  

(2009) H01B 17/00  88636  

H01B 17/20 (2009.01)  88636  

(2009) H01J 33/00  88683  

(2009) H02K 15/02  88640  

(2009) H02M 5/00  88652  
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(2009) H03H 17/02  88627  

(2009) H03H 17/04  88613  

(2009) H04B 1/707  88605  

(2009) H04B 7/005  88620  

(2009) H04L 1/00  88620  

(2009) H04L 1/16  88620  

(2009) H04L 12/46  88621  

(2009) H04L 12/56  88685  

(2009) H04L 25/03  88605  

(2009) H04L 29/06  88621  

(2009) H05H 5/00  88683  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

20041209865/М  88599  

a 2005 03449/М  88600  

a 2005 04334/М  88601  

a 2005 06225/М  88602  

a 2005 06507  88603  

a 2005 08278/М  88604  

a 2005 08826/М  88605  

a 2005 10470/М  88606  

a 2005 11028/М  88607  

a 2005 11717/І  88608  

a 2005 11718/І  88609  

a 2005 11719/І  88610  

a 2005 11843/М  88611  

a 2005 12396/М  88612  

a 2006 00087  88613  

a 2006 00152/М  88614  

a 2006 00339/М  88615  

a 2006 00968/М  88616  

a 2006 02038/М  88617  

a 2006 02511/М  88618  

a 2006 02853/І  88619  

a 2006 02891/М  88620  

a 2006 02940/М  88621  

a 2006 04121/М  88622  

a 2006 05290  88623  

a 2006 06467  88624  

a 2006 07038  88625  

a 2006 07118/М  88626  

a 2006 07133  88627  

a 2006 07300/М  88628  

a 2006 08063  88629  

a 2006 09040  88630  

a 2006 09729  88631  

a 2006 10451/М  88632  

a 2006 10565/М  88633  

a 2006 10595/М  88634  

a 2006 10610/М  88635  

a 2006 11203  88636  

a 2006 11681/М  88637  

a 2006 11756/М  88638  

a 2006 13628/М  88639  

a 2007 00450  88640  

a 2007 01326  88641  

a 2007 01568/М  88642  

a 2007 02172/М  88643  

a 2007 02569  88644  

a 2007 03938/М  88645  

a 2007 04105/І  88646  

a 2007 04433/М  88647  

a 2007 04498/М  88648  

a 2007 04502/М  88649  

a 2007 04583/М  88650  

a 2007 04677/М  88651  

a 2007 04767  88652  

a 2007 04878  88653  

a 2007 04994/М  88654  

a 2007 05135/М  88655  

a 2007 05498  88656  

a 2007 05811/М  88657  

a 2007 06096/М  88658  

a 2007 06658/І  88659  

a 2007 06701/М  88660  

a 2007 06769/М  88661  

a 2007 06891  88662  

a 2007 07720/М  88663  

a 2007 07746/М  88664  

a 2007 07780  88665  

a 2007 07863  88666  

a 2007 08307/М  88667  

a 2007 08592/М  88668  

a 2007 08704/М  88669  

a 2007 08723  88670  

a 2007 08809  88671  

a 2007 09240/М  88672  

a 2007 09275  88673  

a 2007 09605/М  88674  

a 2007 09645  88675  

a 2007 09660/М  88676  

a 2007 09669  88677  

a 2007 09814/М  88678  

a 2007 09833/І  88679  

a 2007 10150/М  88680  

a 2007 10161  88681  

a 2007 10229  88682  

a 2007 10628  88683  

a 2007 10992/М  88684  

a 2007 11173/М  88685  

a 2007 11210  88686  

a 2007 11717  88687  

a 2007 11752/М  88688  

a 2007 11980  88689  

a 2007 12597/М  88690  

a 2007 12910  88691  

a 2007 13191  88692  

a 2007 13278/М  88693  

a 2007 13522  88694  

a 2007 13829  88695  

a 2007 14097  88696  

a 2007 14156  88697  

a 2007 14314  88698  

a 2007 14800  88699  

a 2007 14913/М  88700  

a 2007 14928/М  88701  

a 2008 00055  88702  

a 2008 00149  88703  

a 2008 00379/М  88704  

a 2008 00707  88705  

a 2008 00802  88706  

a 2008 00902  88707  

a 2008 00964  88708  

a 2008 01181  88709  

a 2008 01258  88710  

a 2008 01649  88711  

a 2008 01885/М  88712  

a 2008 02319  88713  

a 2008 02357  88714  

a 2008 02384  88715  

a 2008 02395  88716  

a 2008 02451  88717  

a 2008 02640  88718  

a 2008 02656/М  88719  

a 2008 02774  88720  

a 2008 03269/І  88721  

a 2008 03270/І  88722  

a 2008 03307  88723  

a 2008 03533/І  88724  

a 2008 03537  88725  

a 2008 03913  88726  

a 2008 04049  88727  

a 2008 04113  88728  

a 2008 04143  88729  

a 2008 04145  88730  

a 2008 05085  88731  

a 2008 05305  88732  

a 2008 05566  88733  

a 2008 05872  88734  

a 2008 06052  88735  

a 2008 06338  88736  

a 2008 06824/І  88737  

a 2008 06848  88738  

a 2008 06907  88739  

a 2008 07234  88740  

a 2008 07282  88741  

a 2008 09520/М  88742  

a 2008 10258  88743  

a 2008 10546  88744  

a 2008 11402  88745  

a 2008 11722/М  88746  

a 2008 12190/М  88747  

a 2008 13731  88748  

a 2008 14095  88749  

a 2008 14776  88750  

a 2009 00100  88751  

a 2009 00346  88752  

a 2009 01080  88753  

a 2009 01541  88754  

a 2009 02658  88755  

a 2009 06551  88756  
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НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

88599  (2009) A61K 9/19  

88599  (2009) A61K 39/395  

88599  (2009) A61K 47/42  

88599  (2009) A61K 47/48  

88599  (2009) A61P 35/00  

88599  A61P 35/02 (2006.01)  

88599  C07K 1/16 (2006.01)  

88599  C07K 16/28 (2006.01)  

88600  (2009) A61K 31/165  

88600  (2009) A61P 25/00  

88601  (2009) A61K 38/20  

88601  C07K 14/54 (2009.01)  

88601  C07K 14/715 (2006.01)  

88601  C12N 15/24 (2009.01)  

88602  B67D 1/04 (2006.01)  

88602  B67D 1/08 (2006.01)  

88603  (2009) B01D 39/00  

88603  (2009) B01J 20/00  

88603  (2009) B01J 39/00  

88603  (2009) B01J 41/00  

88603  (2009) C02F 1/28  

88603  (2009) C02F 1/42  

88604  (2009) A61K 31/519  

88604  (2009) A61K 39/395  

88604  (2009) A61P 25/00  

88605  (2009) H04B 1/707  

88605  (2009) H04L 25/03  

88606  (2009) B26D 1/00  

88606  (2009) B26D 7/08  

88606  (2009) B26D 7/26  

88607  A61K 31/453 (2006.01)  

88607  A61P 1/04 (2006.01)  

88607  C07D 405/12 (2006.01)  

88607  C07D 405/14 (2006.01)  

88608  (2009) A47G 21/00  

88608  (2009) B26B 3/00  

88609  (2009) A47G 21/00  

88609  (2009) B26B 3/00  

88610  (2009) A47G 21/00  

88610  (2009) B26B 3/00  

88611  (2009) C09K 8/02  

88611  (2009) C09K 8/40  

88611  (2009) E21B 33/13  

88612  (2009) A61M 35/00  

88613  (2009) H03H 17/04  

88614  (2009) E01D 21/00  

88615  (2009) A01H 5/00  

88615  C07K 14/62 (2009.01)  

88615  (2009) C12N 15/82  

88616  (2009) B21B 1/46  

88617  (2009) B07C 5/36  

88618  (2009) C04B 7/00  

88618  C04B 22/06 (2006.01)  

88619  (2009) B01D 53/50  

88619  (2009) F23J 15/02  

88620  (2009) H04B 7/005  

88620  (2009) H04L 1/00  

88620  (2009) H04L 1/16  

88621  (2009) H04L 12/46  

88621  (2009) H04L 29/06  

88622  (2009) B01D 39/00  

88622  (2009) B01D 46/00  

88622  C21C 5/38 (2006.01)  

88622  (2009) F27D 17/00  

88622  (2009) F28D 17/00  

88623  (2009) E21B 34/00  

88623  (2009) E21B 43/12  

88624  (2009) C02F 1/68  

88625  (2009) G01F 11/10  

88626  A61F 5/055 (2006.01)  

88627  (2009) G05B 5/00  

88627  (2009) H03H 17/02  

88628  (2009) B21B 39/00  

88628  (2009) B21C 47/00  

88628  (2009) B21C 47/34  

88629  (2009) B60V 1/00  

88629  (2009) B64C 29/00  

88630  (2009) B23B 27/00  

88631  (2009) F15B 21/00  

88632  (2009) A01G 25/02  

88632  (2009) F16L 11/00  

88633  (2009) A23D 9/00  

88633  (2009) A23L 1/30  

88633  (2009) A61K 31/575  

88633  (2009) C11C 3/00  

88634  (2009) A61K 31/439  

88634  (2009) A61P 11/00  

88634  (2009) A61P 13/00  

88634  (2009) C07D 453/00  

88635  (2009) A01N 25/04  

88635  (2009) A01N 25/30  

88635  A01N 43/38 (2006.01)  

88635  (2009) A01N 47/02  

88635  (2009) A01P 17/00  

88636  (2009) H01B 17/00  

88636  H01B 17/20 (2009.01)  

88637  (2009) B65B 13/18  

88637  (2009) E04G 21/12  

88638  A61K 31/5377 (2006.01) 

88638  (2009) A61P 29/00  

88638  (2009) A61P 35/00  

88638  C07D 471/04 (2006.01)  

88639  (2009) A61M 5/20  

88639  (2009) A61M 5/32  

88640  (2009) H02K 15/02  

88641  (2009) G06F 19/00  

88641  (2009) G06K 9/00  

88642  (2009) A47G 27/00  

88642  (2009) E04F 15/02  

88643  (2009) A61K 31/445  

88643  A61P 25/28 (2006.01)  

88643  C07D 401/06 (2006.01)  

88644  (2009) F02M 27/00  

88645  A61K 31/538 (2006.01)  

88645  (2009) A61P 11/00  

88645  C07D 401/12 (2006.01)  

88645  C07D 413/12 (2006.01)  

88646  (2009) C07D 489/00  

88646  C07F 7/08 (2009.01)  

88647  (2009) A61K 31/70  

88647  (2009) C07H 7/00  

88647  C07H 15/04 (2006.01)  

88648  (2009) A61K 31/44  

88648  A61K 31/4439 (2006.01) 

88648  (2009) A61K 31/445  

88648  A61K 31/497 (2009.01)  

88648  (2009) C07D 401/00  

88648  (2009) C07D 403/00  

88648  (2009) C07D 405/00  

88649  (2009) C10G 31/00  

88649  (2009) C10G 67/00  

88650  (2009) B24D 5/00  

88651  (2009) A24B 3/00  

88651  (2009) A24B 15/00  

88652  G05F 1/12 (2009.01)  

88652  G05F 1/44 (2009.01)  

88652  (2009) H02M 5/00  

88653  (2009) A01D 63/00  

88654  (2009) E04B 1/76  

88654  (2009) E04F 13/08  

88655  (2009) A61K 31/55  

88655  A61P 15/12 (2006.01)  

88656  (2009) C06B 23/00  

88657  (2009) A24B 15/00  

88658  (2009) B65D 85/08  

88659  E01B 9/68 (2007.01)  

88660  (2009) A61K 31/4353  

88660  (2009) A61K 31/506  

88661  (2009) A22B 5/00  

88662  (2009) A61B 5/05  

88663  A61K 31/573 (2006.01)  

88663  (2009) A61K 47/12  

88663  (2009) A61P 17/00  

88663  A61P 27/16 (2006.01)  

88664  C07C 51/12 (2006.01)  

88664  C07C 53/08 (2006.01)  

88665  B02C 13/14 (2007.01)  

88665  B02C 13/284 (2009.01)  

88665  B02C 13/288 (2009.01)  

88666  (2009) G06F 7/38  

88666  G06F 7/52 (2006.01)  

88667  C04B 24/40 (2007.01)  

88668  (2009) E04B 5/10  

88668  (2009) E04C 3/04  

88669  (2009) B29B 17/00  

88669  (2009) B29C 47/10  

88669  (2009) B29C 47/58  

88670  (2009) B22C 1/16  

88670  (2009) B22C 9/10  
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88671  (2009) A61K 9/20  

88671  A61K 31/355 (2009.01)  

88671  (2009) A61K 47/26  

88671  (2009) A61K 47/36  

88672  (2009) A24F 15/00  

88672  (2009) B65D 5/42  

88672  (2009) B65D 5/64  

88672  (2009) B65D 85/08  

88673  (2009) C02F 3/00  

88673  (2009) C02F 3/12  

88673  (2009) C12Q 1/04  

88673  (2009) G01N 15/14  

88674  (2009) A61M 37/00  

88675  (2009) B22D 11/04  

88675  (2009) B22D 11/053  

88676  (2009) C07H 21/00  

88677  (2009) B23B 1/00  

88677  (2009) B23B 31/00  

88678  (2009) A23L 1/226  

88678  C07D 401/12 (2006.01)  

88678  C07D 405/14 (2006.01)  

88679  C12G 3/08 (2007.01)  

88680  (2009) G21C 19/34  

88681  (2009) B02C 13/00  

88681  B02C 13/14 (2009.01)  

88682  (2009) C06B 25/00  

88683  (2009) H01J 33/00  

88683  (2009) H05H 5/00  

88684  (2009) C09K 8/54  

88684  E21B 37/06 (2007.01)  

88684  E21B 43/27 (2007.01)  

88685  (2009) H04L 12/56  

88686  (2009) B23K 35/368  

88687  (2009) E21B 19/00  

88688  (2009) A61K 31/165  

88688  (2009) A61K 38/05  

88688  A61P 25/16 (2007.01)  

88688  (2009) A61P 29/00  

88688  C07C 233/51 (2007.01)  

88688  C07C 237/20 (2007.01)  

88688  C07C 237/22 (2007.01)  

88688  C07K 5/065 (2007.01)  

88689  C01B 25/32 (2009.01)  

88689  C01B 25/455 (2009.01)  

88689  (2009) C01F 11/00  

88690  (2009) B05C 1/08  

88691  (2009) A61L 17/00  

88691  (2009) D01D 5/00  

88692  (2009) G02B 5/28  

88693  A01N 43/653 (2007.01)  

88693  (2009) A01P 13/00  

88693  C07D 213/34 (2007.01)  

88693  C07D 249/12 (2007.01)  

88693  C07D 333/24 (2007.01)  

88693  C07D 401/12 (2007.01)  

88693  C07D 403/12 (2007.01)  

88694  (2009) A01B 59/00  

88695  (2009) G01M 3/00  

88695  (2009) G01M 3/02  

88696  (2009) A01C 7/00  

88697  (2009) A61B 17/03  

88698  (2009) G01V 3/00  

88699  (2009) F04D 29/40  

88699  (2009) F04D 29/44  

88700  (2009) B41J 2/175  

88701  (2009) A61K 31/4353  

88701  A61P 31/04 (2007.01)  

88701  C07D 215/227 (2007.01) 

88701  C07D 215/36 (2007.01)  

88702  (2009) G01F 1/66  

88702  (2009) G01P 5/00  

88703  (2009) C04B 35/10  

88703  C04B 35/105 (2009.01)  

88703  C04B 35/106 (2009.01)  

88704  A01N 47/34 (2007.01)  

88704  (2009) A01P 7/04  

88705  (2009) B01D 41/00  

88705  (2009) B01D 46/02  

88706  (2009) F24D 9/00  

88706  (2009) F25D 13/00  

88706  (2009) F28D 1/00  

88706  F28F 3/02 (2008.01)  

88707  (2009) G01R 31/00  

88707  G01R 31/06 (2009.01)  

88708  (2009) B09B 3/00  

88708  (2009) C02F 1/00  

88708  (2009) F23G 5/00  

88708  (2009) F23G 5/02  

88708  (2009) F23G 7/00  

88709  (2009) B21B 1/22  

88709  (2009) C21D 8/02  

88710  (2009) A01N 31/00  

88710  (2009) C05F 7/00  

88711  (2009) A61K 31/47  

88711  C07D 215/20 (2009.01)  

88711  C07D 215/56 (2009.01)  

88712  (2009) E21F 17/00  

88713  (2009) B01D 46/02  

88714  (2009) F25B 1/06  

88715  (2009) F25B 15/12  

88716  (2009) A01B 49/00  

88716  (2009) F03D 3/00  

88717  (2009) A61K 33/04  

88717  (2009) G01N 33/483  

88718  (2009) E21B 43/25  

88719  (2009) A61K 31/165  

88719  C07C 237/24 (2008.01)  

88719  C07D 207/04 (2008.01)  

88720  (2009) B23K 9/04  

88721  C04B 22/10 (2009.01)  

88721  C04B 24/22 (2009.01)  

88721  (2009) C04B 28/00  

88722  C04B 22/06 (2009.01)  

88722  C04B 24/24 (2009.01)  

88722  (2009) C04B 26/00  

88722  C04B 103/32 (2009.01)  

88723  (2009) F24D 3/00  

88723  (2009) F25B 29/00  

88724  C04B 24/24 (2009.01)  

88724  (2009) C04B 28/00  

88725  (2009) E21F 13/00  

88726  E21B 43/08 (2008.01)  

88727  C07C 67/03 (2009.01)  

88727  (2009) C07C 69/00  

88727  C10L 1/02 (2009.01)  

88727  (2009) C11C 1/00  

88728  C01B 21/064 (2009.01)  

88728  (2009) C08G 8/00  

88728  C08K 3/04 (2009.01)  

88728  (2009) C08K 13/00  

88728  (2009) C08L 61/00  

88728  (2009) F16C 33/04  

88729  (2009) E04G 21/24  

88730  (2009) E04G 21/24  

88731  (2009) F04F 1/00  

88731  F04F 1/20 (2008.01)  

88732  (2009) A23L 2/00  

88733  (2009) F04D 7/00  

88733  (2009) F04D 13/06  

88734  (2009) A01F 12/00  

88734  (2009) B30B 9/02  

88735  (2009) A23K 1/14  

88735  (2009) A23P 1/02  

88735  (2009) B01J 2/20  

88735  (2009) B01J 2/22  

88735  (2009) C10L 5/40  

88736  (2009) C10G 31/00  

88736  (2009) C10G 33/00  

88737  (2009) G09F 3/03  

88738  F03B 3/12 (2009.01)  

88739  (2009) C08G 77/00  

88739  (2009) C08L 33/00  

88739  (2009) C09J 133/00  

88740  (2009) E21B 33/138  

88741  (2009) B22D 15/00  

88741  (2009) B22D 25/00  

88741  (2009) G01F 5/00  

88742  B01J 21/04 (2008.01)  

88742  (2009) B01J 23/40  

88742  (2009) B01J 23/74  

88742  (2009) B01J 35/00  

88742  (2009) B01J 37/00  

88742  B01J 37/10 (2008.01)  

88742  (2009) C10G 45/00  

88742  (2009) C10G 47/00  

88743  (2009) C25D 3/12  

88743  (2009) C25D 3/56  

88744  (2009) C04B 41/87  

88745  C22C 33/08 (2009.01)  

88745  (2009) C22C 37/00  

88745  C22C 37/10 (2009.01)  

88746  (2009) E04B 7/02  

88746  (2009) E04C 3/00  

88746  (2009) E04C 3/04  

88747  C07C 255/51 (2008.01)  

88747  C07D 209/44 (2008.01)  

88747  C07D 487/22 (2008.01)  

88747  (2009) C07F 19/00  

88747  (2009) C09B 47/00  

88747  (2009) C10L 1/00  

88747  (2009) C10M 171/00  

88747  (2009) G01N 33/00  

88748  C01B 33/12 (2008.04)  

88749  (2009) A61B 5/021  

88749  A61B 5/029 (2009.01)  

88749  (2009) A61B 8/04  

88749  (2009) A61B 8/06  

88750  (2009) G01S 15/00  

88750  (2009) G01V 1/38  
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88751  (2009) A61B 10/00  

88751  (2009) G01N 33/483  

88752  (2009) E21D 15/00  

88753  (2009) A61B 5/0476  

88754  A01C 3/06 (2009.01)  

88755  (2009) C23C 4/18  

88756  A61K 31/03 (2009.01)  

88756  (2009) C07C 277/00  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

(2009) A01B 13/00  45416 

A01B 13/08 (2009.01)  45407 

(2009) A01B 29/00  45366 

(2009) A01B 71/00  45416 

(2009) A01B 79/00  45299 

A01B 79/02 (2009.01)  45452 

(2009) A01C 1/00  45524 

(2009) A01C 1/06  45466 

(2009) A01C 1/06  45524 

A01C 3/06 (2009.01)  45367 

A01C 3/06 (2009.01)  45382 

(2009) A01C 7/00  45522 

(2009) A01D 87/00  45559 

(2009) A01G 1/00  45293 

(2009) A01H 3/00  45471 

(2009) A01K 5/00  45314 

(2009) A01K 61/00  45510 

(2009) A01K 63/04  45532 

(2009) A01K 67/00  45348 

(2009) A01K 67/00  45529 

A01K 67/033 (2009.01)  45372 

A01K 67/033 (2009.01)  45373 

(2009) A01N 59/08  45276 

(2009) A21D 8/00  45300 

A21D 13/02 (2009.01)  45300 

A23C 15/02 (2009.01)  45520 

(2009) A23F 5/24  45615 

(2009) A23G 3/00  45536 

(2009) A23K 1/00  45529 

(2009) A23K 1/175  45490 

(2009) A23K 1/175  45534 

(2009) A23K 1/18  45491 

(2009) A23K 1/22  45490 

(2009) A23K 1/22  45491 

(2009) A23L 1/305  45491 

(2009) A41F 1/00  45546 

(2009) A45C 1/00  45317 

(2009) A45C 3/00  45317 

(2009) A47J 47/00  45363 

(2009) A47K 3/00  45403 

(2009) A47K 3/00  45539 

(2009) A61B 3/00  45284 

(2009) A61B 3/00  45296 

(2009) A61B 3/00  45297 

(2009) A61B 5/00  45296 

(2009) A61B 5/00  45297 

(2009) A61B 5/00  45302 

(2009) A61B 5/00  45303 

(2009) A61B 5/00  45304 

(2009) A61B 5/00  45357 

(2009) A61B 5/00  45552 

(2009) A61B 5/00  45570 

(2009) A61B 5/02  45436 

(2009) A61B 5/02  45439 

(2009) A61B 5/02  45493 

(2009) A61B 5/02  45576 

(2009) A61B 5/0452  45419 

(2009) A61B 5/08  45346 

A61B 5/087 (2009.01)  45469 

(2009) A61B 5/11  45477 

(2009) A61B 5/145  45336 

(2009) A61B 5/16  45302 

(2009) A61B 5/16  45477 

(2009) A61B 8/00  45511 

(2009) A61B 8/00  45585 

(2009) A61B 8/02  45419 

(2009) A61B 10/00  45312 

(2009) A61B 10/00  45313 

(2009) A61B 10/00  45334 

(2009) A61B 10/00  45564 

(2009) A61B 10/00  45571 

(2009) A61B 10/00  45572 

(2009) A61B 10/00  45580 

(2009) A61B 10/00  45581 

(2009) A61B 10/00  45582 

(2009) A61B 17/00  45295 

(2009) A61B 17/00  45309 

(2009) A61B 17/00  45322 

(2009) A61B 17/00  45325 

(2009) A61B 17/00  45326 

(2009) A61B 17/00  45327 

(2009) A61B 17/00  45333 

(2009) A61B 17/00  45344 

(2009) A61B 17/00  45408 

(2009) A61B 17/00  45412 

(2009) A61B 17/00  45420 

(2009) A61B 17/00  45421 

(2009) A61B 17/00  45459 

(2009) A61B 17/00  45460 

(2009) A61B 17/00  45463 

(2009) A61B 17/00  45464 

(2009) A61B 17/00  45513 

(2009) A61B 17/00  45527 

(2009) A61B 17/00  45579 

(2009) A61B 17/00  45583 

(2009) A61B 17/00  45598 

(2009) A61B 17/03  45400 

(2009) A61B 17/326  45335 

(2009) A61B 17/60  45495 

(2009) A61C 5/00  45409 

(2009) A61C 13/007  45575 

A61C 13/23 (2009.01)  45575 

(2009) A61D 7/00  45470 

(2009) A61D 7/00  45617 

(2009) A61D 99/00  45285 

(2009) A61D 99/00  45616 

(2009) A61D 99/00  45618 

(2009) A61F 2/82  45339 

(2009) A61H 9/00  45538 

(2009) A61H 31/00  45538 

(2009) A61H 39/00  45277 

(2009) A61H 39/00  45278 

(2009) A61H 39/00  45281 

(2009) A61H 39/00  45438 

(2009) A61J 3/00  45305 

(2009) A61J 17/00  45613 

(2009) A61K 6/00  45384 

(2009) A61K 6/00  45386 

(2009) A61K 6/00  45387 

(2009) A61K 6/00  45392 

(2009) A61K 6/00  45521 

(2009) A61K 9/00  45504 

(2009) A61K 9/20  45286 

(2009) A61K 31/00  45312 

(2009) A61K 31/00  45512 

(2009) A61K 31/375  45286 

(2009) A61K 31/495  45561 

(2009) A61K 31/495  45562 

(2009) A61K 31/59  45286 

(2009) A61K 31/662  45551 

A61K 31/685 (2009.01)  45286 

(2009) A61K 31/695  45371 

(2009) A61K 33/00  45323 

(2009) A61K 33/00  45470 

(2009) A61K 33/06  45286 

(2009) A61K 33/06  45384 

(2009) A61K 33/06  45386 

(2009) A61K 33/40  45470 

(2009) A61K 35/48  45586 

(2009) A61K 35/55  45503 

(2009) A61K 36/00  45569 

(2009) A61K 38/00  45420 

(2009) A61K 38/00  45421 

(2009) A61K 38/04  45298 

(2009) A61K 39/395  45557 

(2009) A61K 47/40  45342 

(2009) A61L 2/16  45510 

(2009) A61L 15/16  45515 

(2009) A61M 1/00  45325 

(2009) A61M 31/00  45437 

(2009) A61N 1/00  45278 

(2009) A61N 5/00  45318 

(2009) A61P 17/00  45521 

(2009) A61P 19/00  45470 

(2009) A61P 21/00  45420 

(2009) A61P 21/00  45421 

(2009) A61Q 5/00  45277 

(2009) A63B 21/00  45343 

(2009) A63C 19/00  45280 

(2009) B01D 21/02  45592 

(2009) B01D 35/06  45365 

(2009) B01D 45/00  45338 

(2009) B01D 47/00  45428 

(2009) B01D 53/00  45476 

(2009) B01F 3/04  45508 

(2009) B01J 14/00  45380 
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(2009) B02B 1/00  45406 

B02C 13/22 (2009.01)  45568 

(2009) B02C 25/00  45414 

(2009) B03C 3/00  45292 

(2009) B03C 3/02  45345 

(2009) B03C 3/45  45330 

(2009) B03C 7/00  45445 

(2009) B07B 1/28  45502 

(2009) B07B 1/42  45544 

(2009) B07B 9/00  45355 

(2009) B08B 3/12  45378 

(2009) B08B 9/20  45506 

(2009) B21B 29/00  45485 

(2009) B21B 31/00  45429 

(2009) B21D 19/00  45507 

(2009) B21D 22/00  45507 

(2009) B21F 25/00  45537 

(2009) B22F 9/00  45509 

(2009) B23B 19/00  45395 

(2009) B23C 3/00  45352 

(2009) B23C 7/00  45352 

(2009) B23D 43/00  45379 

(2009) B23H 1/00  45498 

(2009) B23P 25/00  45376 

(2009) B24B 39/00  45413 

(2009) B24C 5/00  45475 

(2009) B29C 55/00  45497 

(2009) B29D 7/00  45555 

(2009) B29D 7/00  45556 

(2009) B32B 21/00  45596 

(2009) B60B 15/00  45306 

(2009) B60B 19/00  45369 

(2009) B60C 11/04  45601 

(2009) B60C 11/04  45602 

(2009) B60C 11/04  45603 

(2009) B60C 11/04  45604 

(2009) B60C 11/04  45605 

(2009) B60C 11/04  45606 

(2009) B60C 11/04  45607 

(2009) B60C 11/04  45608 

(2009) B60C 11/04  45609 

(2009) B60C 11/04  45610 

(2009) B60C 11/11  45601 

(2009) B60C 11/11  45602 

(2009) B60C 11/11  45603 

(2009) B60C 11/11  45604 

(2009) B60C 11/11  45605 

(2009) B60C 11/11  45606 

(2009) B60C 11/11  45607 

(2009) B60C 11/11  45608 

(2009) B60C 11/11  45609 

(2009) B60C 11/11  45610 

(2009) B60C 11/12  45601 

(2009) B60C 11/12  45602 

(2009) B60C 11/12  45603 

(2009) B60C 11/12  45604 

(2009) B60C 11/12  45605 

(2009) B60C 11/12  45606 

(2009) B60C 11/12  45607 

(2009) B60C 11/12  45608 

(2009) B60C 11/12  45609 

(2009) B60C 11/12  45610 

(2009) B60F 3/00  45340 

(2009) B60F 3/00  45369 

(2009) B60R 25/00  45319 

(2009) B60R 25/00  45479 

(2009) B60R 25/00  45480 

(2009) B60S 3/00  45577 

(2009) B61C 15/00  45501 

(2009) B61H 7/00  45308 

(2009) B62D 65/00  45535 

(2009) B63B 9/00  45611 

(2009) B63B 59/00  45369 

(2009) B63C 9/00  45298 

(2009) B65B 25/14  45391 

(2009) B65D 1/04  45398 

(2009) B65D 6/00  45375 

(2009) B65D 47/06  45588 

(2009) B65G 67/00  45450 

(2009) B65G 67/02  45423 

(2009) B66C 17/00  45279 

(2009) B66D 1/00  45396 

(2009) C01B 7/00  45272 

(2009) C01D 3/00  45454 

(2009) C01D 5/00  45454 

(2009) C01F 5/00  45454 

(2009) C01F 7/00  45380 

(2009) C02F 1/00  45593 

(2009) C02F 1/06  45440 

(2009) C02F 1/08  45440 

(2009) C02F 1/28  45329 

(2009) C02F 1/46  45347 

(2009) C02F 1/52  45380 

(2009) C02F 1/52  45592 

(2009) C02F 3/00  45531 

(2009) C02F 3/00  45533 

(2009) C02F 3/06  45441 

(2009) C02F 3/12  45530 

(2009) C02F 3/20  45528 

(2009) C02F 3/30  45415 

(2009) C02F 3/30  45418 

(2009) C02F 3/30  45428 

(2009) C02F 7/00  45532 

(2009) C02F 11/00  45590 

(2009) C02F 11/14  45590 

(2009) C02F 11/14  45591 

(2009) C03C 10/00  45553 

(2009) C04B 7/00  45364 

(2009) C04B 14/38  45587 

(2009) C04B 35/00  45321 

(2009) C04B 35/18  45553 

C04B 35/5831 (2009.01) 45291 

(2009) C04B 35/80  45291 

(2009) C04B 40/02  45422 

(2009) C05C 1/00  45272 

(2009) C05C 3/00  45272 

(2009) C05D 1/00  45272 

(2009) C05D 5/00  45276 

(2009) C05D 9/00  45276 

(2009) C07B 39/00  45465 

(2009) C07B 53/00  45359 

(2009) C07B 53/00  45514 

(2009) C07C 15/00  45551 

(2009) C07C 53/00  45526 

C07C 53/08 (2009.01)  45526 

(2009) C07D 213/00  45514 

(2009) C07D 237/00  45349 

(2009) C07D 239/00  45349 

(2009) C07D 239/00  45467 

(2009) C07D 249/00  45417 

(2009) C07D 249/00  45467 

(2009) C07D 279/00  45359 

(2009) C07D 471/00  45417 

(2009) C07D 487/00  45349 

(2009) C08B 37/00  45342 

(2009) C08G 18/00  45515 

(2009) C08J 5/14  45523 

(2009) C08J 5/18  45555 

(2009) C08J 5/18  45556 

(2009) C08L 33/00  45427 

(2009) C08L 61/00  45523 

(2009) C09D 4/02  45435 

(2009) C09D 5/02  45435 

(2009) C09D 5/08  45435 

(2009) C09D 5/08  45473 

(2009) C09D 105/00  45342 

(2009) C09J 133/14  45427 

(2009) C10G 1/00  45455 

(2009) C10J 1/00  45482 

(2009) C10L 5/40  45402 

(2009) C11B 5/00  45448 

(2009) C11B 9/00  45401 

(2009) C11D 1/66  45478 

C12G 1/06 (2009.01)  45518 

(2009) C12M 1/00  45415 

(2009) C12M 1/00  45428 

(2009) C12N 9/00  45298 

(2009) C12N 9/12  45551 

(2009) C13D 3/00  45488 

(2009) C13D 3/00  45489 

(2009) C21D 10/00  45376 

(2009) C22B 15/00  45404 

(2009) C23C 4/18  45548 

(2009) C23C 8/80  45549 

(2009) C25D 3/56  45350 

(2009) C30B 25/00  45468 

(2009) D01G 9/00  45500 

D04B 15/88 (2009.01)  45444 

D04B 15/94 (2009.01)  45443 

(2009) E01H 1/00  45362 

(2009) E02F 3/88  45611 

(2009) E03B 3/00  45431 

(2009) E03C 1/00  45405 

(2009) E04B 1/76  45494 

(2009) E04C 2/10  45525 

(2009) E04C 3/02  45328 

(2009) E04F 10/00  45393 

(2009) E04G 21/00  45279 

(2009) E04G 23/00  45279 

(2009) E06B 3/30  45596 

(2009) E06B 3/70  45596 

E21B 10/48 (2009.01)  45316 

(2009) E21B 29/00  45484 

(2009) E21B 43/00  45496 

E21B 43/117 (2009.01)  45550 

E21B 43/24 (2009.01)  45486 

(2009) E21B 47/00  45483 

(2009) E21C 37/00  45519 

(2009) E21C 39/00  45451 
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(2009) E21C 41/00  45457 

(2009) E21C 41/00  45482 

(2009) E21D 11/00  45341 

(2009) E21D 13/00  45341 

(2009) E21F 5/00  45451 

(2009) E21F 7/00  45410 

(2009) F01K 7/00  45282 

(2009) F02B 79/00  45381 

(2009) F02M 17/00  45597 

(2009) F02M 55/00  45597 

(2009) F02P 3/00  45271 

(2009) F03D 3/00  45294 

(2009) F03D 11/00  45472 

(2009) F04B 23/00  45449 

(2009) F04B 43/06  45361 

(2009) F04B 49/06  45499 

(2009) F04C 11/00  45273 

(2009) F15B 9/00  45554 

(2009) F16B 21/00  45442 

(2009) F16C 19/00  45481 

(2009) F16H 1/00  45395 

F16H 1/36 (2009.01)  45430 

F16H 1/36 (2009.01)  45432 

(2009) F16H 21/00  45453 

(2009) F16K 3/00  45505 

(2009) F21L 4/00  45331 

(2009) F23B 10/00  45516 

(2009) F23C 1/00  45434 

(2009) F23G 5/00  45425 

(2009) F23J 3/00  45337 

(2009) F23L 13/00  45505 

(2009) F24D 3/00  45282 

(2009) F24D 11/00  45282 

(2009) F24D 17/02  45589 

(2009) F24H 1/00  45405 

(2009) F24J 2/06  45399 

(2009) F26B 3/00  45573 

(2009) F27B 3/00  45301 

(2009) G01C 3/00  45288 

(2009) G01C 3/00  45289 

(2009) G01C 3/00  45310 

(2009) G01C 3/00  45311 

(2009) G01F 1/66  45595 

(2009) G01H 9/00  45560 

(2009) G01K 7/16  45353 

(2009) G01M 13/02  45487 

(2009) G01M 15/00  45360 

(2009) G01N 3/56  45574 

(2009) G01N 9/00  45545 

(2009) G01N 15/04  45594 

(2009) G01N 15/08  45287 

(2009) G01N 21/00  45283 

(2009) G01N 21/77  45307 

G01N 21/78 (2009.01)  45566 

(2009) G01N 25/00  45394 

(2009) G01N 27/00  45394 

(2009) G01N 27/00  45563 

(2009) G01N 27/26  45594 

(2009) G01N 33/00  45298 

(2009) G01N 33/00  45397 

(2009) G01N 33/00  45461 

(2009) G01N 33/00  45564 

(2009) G01N 33/15  45458 

(2009) G01N 33/24  45370 

(2009) G01N 33/48  45313 

(2009) G01N 33/48  45356 

(2009) G01N 33/48  45411 

(2009) G01N 33/48  45419 

(2009) G01N 33/48  45584 

(2009) G01N 33/49  45576 

(2009) G01N 33/50  45357 

(2009) G01N 33/50  45462 

(2009) G01N 33/569  45426 

(2009) G01S 11/00  45542 

G01S 13/95 (2009.01)  45547 

G01S 17/42 (2009.01)  45540 

G01S 17/42 (2009.01)  45541 

G01S 17/42 (2009.01)  45542 

G01S 17/42 (2009.01)  45543 

G01S 17/66 (2009.01)  45543 

(2009) G01V 1/00  45483 

(2009) G01V 7/00  45567 

(2009) G02B 5/28  45354 

(2009) G05B 1/00  45275 

(2009) G05B 17/00  45474 

G05F 1/56 (2009.01)  45368 

(2009) G05F 1/66  45433 

(2009) G06F 7/00  45424 

(2009) G06F 17/00  45446 

(2009) G06F 17/00  45614 

(2009) G06F 17/40  45600 

(2009) G06F 19/00  45612 

(2009) G07C 5/00  45319 

(2009) G09B 7/00  45447 

(2009) G09B 23/00  45324 

G09B 23/28 (2009.01)  45332 

G09B 23/28 (2009.01)  45351 

(2009) G09F 15/00  45599 

(2009) G09F 25/00  45358 

(2009) G10K 7/00  45496 

(2009) G21C 17/00  45290 

(2009) G21F 9/34  45592 

(2009) H01L 21/00  45321 

(2009) H01L 31/00  45374 

(2009) H02B 11/00  45558 

(2009) H02B 13/00  45558 

(2009) H02H 3/14  45578 

(2009) H02H 3/20  45578 

(2009) H02H 3/24  45578 

(2009) H02H 7/00  45389 

H02H 7/09 (2009.01)  45353 

(2009) H02H 9/00  45383 

(2009) H02H 9/00  45385 

(2009) H02H 9/00  45388 

(2009) H02H 9/00  45390 

(2009) H02J 3/12  45274 

(2009) H02J 7/00  45492 

(2009) H02J 7/32  45492 

(2009) H02J 7/35  45492 

(2009) H02J 11/00  45456 

(2009) H02J 15/00  45492 

(2009) H02M 3/22  45315 

H02M 3/335 (2009.01)  45368 

(2009) H02M 7/00  45368 

(2009) H02M 7/00  45517 

(2009) H03H 7/38  45377 

(2009) H04B 7/00  45320 

(2009) H04J 13/02  45565 

(2009) H04W 4/00  45446 

(2009) H05B 39/00  45433 

(2009) H05K 3/46  45374 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

20040806442  45271 

a 2006 10384  45272 

a 2006 13850  45273 

a 2007 00243  45274 

a 2007 08572  45275 

a 2007 09282  45276 

a 2008 00577  45277 

a 2008 01759  45278 

u 2007 05519  45279 

u 2007 09059  45280 

u 2008 00184  45281 

u 2008 06759  45282 

u 2008 08924  45283 

u 2008 10134  45284 

u 2008 10539  45285 

u 2008 10566  45286 

u 2008 13990  45287 

u 2008 14167  45288 

u 2008 14170  45289 

u 2008 14182  45290 

u 2008 14576  45291 

u 2008 14757  45292 

u 2008 15030  45293 

u 2009 00246  45294 

u 2009 00885  45295 

u 2009 01138  45296 

u 2009 01139  45297 

u 2009 01170  45298 

u 2009 01179  45299 

u 2009 01312  45300 

u 2009 01534  45301 

u 2009 01861  45302 

u 2009 01876  45303 

u 2009 01878  45304 

u 2009 02016  45305 

u 2009 02066  45306 

u 2009 02089  45307 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

7.4.4 

Номер заявки  Номер патенту  

 

u 2009 02156/І  45308 

u 2009 02704  45309 

u 2009 02858  45310 

u 2009 02860  45311 

u 2009 02963  45312 

u 2009 03050  45313 

u 2009 03314  45314 

u 2009 03319  45315 

u 2009 03327  45316 

u 2009 03465  45317 

u 2009 03472  45318 

u 2009 03505/М  45319 

u 2009 03591  45320 

u 2009 03683  45321 

u 2009 03711  45322 

u 2009 03764  45323 

u 2009 03778  45324 

u 2009 03779  45325 

u 2009 03782  45326 

u 2009 03784  45327 

u 2009 03785  45328 

u 2009 03788  45329 

u 2009 03886  45330 

u 2009 03901  45331 

u 2009 04032  45332 

u 2009 04096  45333 

u 2009 04122  45334 

u 2009 04145  45335 

u 2009 04150  45336 

u 2009 04151  45337 

u 2009 04272  45338 

u 2009 04383  45339 

u 2009 04407  45340 

u 2009 04430  45341 

u 2009 04458  45342 

u 2009 04493  45343 

u 2009 04522  45344 

u 2009 04535  45345 

u 2009 04537  45346 

u 2009 04539  45347 

u 2009 04565  45348 

u 2009 04566  45349 

u 2009 04599  45350 

u 2009 04600  45351 

u 2009 04656  45352 

u 2009 04659  45353 

u 2009 04665  45354 

u 2009 04670  45355 

u 2009 04684  45356 

u 2009 04686  45357 

u 2009 04739  45358 

u 2009 04746  45359 

u 2009 04767  45360 

u 2009 04792  45361 

u 2009 04793  45362 

u 2009 04795  45363 

u 2009 04849  45364 

u 2009 04854  45365 

u 2009 04858  45366 

u 2009 04867  45367 

u 2009 04870  45368 

u 2009 04872  45369 

u 2009 04902  45370 

u 2009 04950  45371 

u 2009 04971  45372 

u 2009 04973  45373 

u 2009 05018  45374 

u 2009 05019  45375 

u 2009 05032  45376 

u 2009 05051  45377 

u 2009 05060  45378 

u 2009 05080  45379 

u 2009 05106  45380 

u 2009 05120  45381 

u 2009 05125  45382 

u 2009 05130  45383 

u 2009 05131  45384 

u 2009 05132  45385 

u 2009 05134  45386 

u 2009 05135  45387 

u 2009 05137  45388 

u 2009 05141  45389 

u 2009 05143  45390 

u 2009 05153  45391 

u 2009 05156  45392 

u 2009 05157  45393 

u 2009 05196  45394 

u 2009 05211  45395 

u 2009 05216  45396 

u 2009 05305  45397 

u 2009 05313  45398 

u 2009 05356  45399 

u 2009 05357  45400 

u 2009 05358  45401 

u 2009 05378  45402 

u 2009 05379  45403 

u 2009 05415  45404 

u 2009 05482  45405 

u 2009 05484  45406 

u 2009 05486  45407 

u 2009 05487  45408 

u 2009 05493  45409 

u 2009 05494  45410 

u 2009 05496  45411 

u 2009 05499  45412 

u 2009 05504  45413 

u 2009 05505  45414 

u 2009 05508  45415 

u 2009 05523  45416 

u 2009 05526  45417 

u 2009 05531  45418 

u 2009 05566  45419 

u 2009 05568  45420 

u 2009 05570  45421 

u 2009 05576  45422 

u 2009 05578  45423 

u 2009 05579  45424 

u 2009 05583  45425 

u 2009 05601  45426 

u 2009 05605  45427 

u 2009 05607  45428 

u 2009 05608  45429 

u 2009 05632  45430 

u 2009 05634  45431 

u 2009 05636  45432 

u 2009 05637  45433 

u 2009 05639  45434 

u 2009 05642  45435 

u 2009 05647  45436 

u 2009 05656/І  45437 

u 2009 05659  45438 

u 2009 05668  45439 

u 2009 05677  45440 

u 2009 05702  45441 

u 2009 05709  45442 

u 2009 05710  45443 

u 2009 05711  45444 

u 2009 05724  45445 

u 2009 05725  45446 

u 2009 05765  45447 

u 2009 05768  45448 

u 2009 05770  45449 

u 2009 05774  45450 

u 2009 05789  45451 

u 2009 05826  45452 

u 2009 05829  45453 

u 2009 05834  45454 

u 2009 05839  45455 

u 2009 05842  45456 

u 2009 05846  45457 

u 2009 05847  45458 

u 2009 05853  45459 

u 2009 05854  45460 

u 2009 05881  45461 

u 2009 05883  45462 

u 2009 05885  45463 

u 2009 05887  45464 

u 2009 05902  45465 

u 2009 05910  45466 

u 2009 05921  45467 

u 2009 05933  45468 

u 2009 05940  45469 

u 2009 05959  45470 

u 2009 05962  45471 

u 2009 05964  45472 

u 2009 05966  45473 

u 2009 05973  45474 

u 2009 05974  45475 

u 2009 05975  45476 

u 2009 05976  45477 

u 2009 05977  45478 

u 2009 05994  45479 

u 2009 05995  45480 

u 2009 05997  45481 

u 2009 06061  45482 

u 2009 06063  45483 

u 2009 06064  45484 

u 2009 06065  45485 

u 2009 06066  45486 

u 2009 06088  45487 

u 2009 06090  45488 

u 2009 06091  45489 

u 2009 06106  45490 

u 2009 06115  45491 

u 2009 06118  45492 

u 2009 06119  45493 

u 2009 06120  45494 

u 2009 06121  45495 

u 2009 06132  45496 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

7.4.5 

Номер заявки  Номер патенту  

 

u 2009 06138  45497 

u 2009 06150  45498 

u 2009 06151  45499 

u 2009 06170  45500 

u 2009 06173  45501 

u 2009 06177  45502 

u 2009 06196  45503 

u 2009 06197  45504 

u 2009 06219  45505 

u 2009 06235  45506 

u 2009 06243  45507 

u 2009 06250  45508 

u 2009 06252  45509 

u 2009 06297  45510 

u 2009 06312  45511 

u 2009 06313  45512 

u 2009 06334  45513 

u 2009 06358  45514 

u 2009 06368  45515 

u 2009 06424  45516 

u 2009 06426  45517 

u 2009 06430  45518 

u 2009 06457  45519 

u 2009 06474  45520 

u 2009 06529  45521 

u 2009 06530  45522 

u 2009 06535  45523 

u 2009 06547  45524 

u 2009 06549  45525 

u 2009 06564  45526 

u 2009 06621  45527 

u 2009 06650  45528 

u 2009 06651  45529 

u 2009 06652  45530 

u 2009 06653  45531 

u 2009 06655  45532 

u 2009 06656  45533 

u 2009 06657  45534 

u 2009 06658  45535 

u 2009 06672  45536 

u 2009 06689  45537 

u 2009 06708  45538 

u 2009 06710  45539 

u 2009 06715  45540 

u 2009 06717  45541 

u 2009 06718  45542 

u 2009 06722  45543 

u 2009 06845  45544 

u 2009 06852  45545 

u 2009 06854  45546 

u 2009 06890  45547 

u 2009 06957  45548 

u 2009 06959  45549 

u 2009 06995  45550 

u 2009 07077  45551 

u 2009 07080  45552 

u 2009 07099  45553 

u 2009 07102  45554 

u 2009 07103  45555 

u 2009 07104  45556 

u 2009 07110  45557 

u 2009 07140  45558 

u 2009 07266  45559 

u 2009 07294  45560 

u 2009 07423  45561 

u 2009 07424  45562 

u 2009 07451  45563 

u 2009 07490  45564 

u 2009 07598  45565 

u 2009 07615  45566 

u 2009 07765  45567 

u 2009 07820  45568 

u 2009 07857  45569 

u 2009 07896  45570 

u 2009 07899  45571 

u 2009 07903  45572 

u 2009 07919  45573 

u 2009 08003  45574 

u 2009 08006  45575 

u 2009 08062  45576 

u 2009 08219  45577 

u 2009 08299  45578 

u 2009 08487  45579 

u 2009 08681  45580 

u 2009 08980  45581 

u 2009 08981  45582 

u 2009 08982  45583 

u 2009 08983  45584 

u 2009 08984  45585 

u 2009 08985  45586 

u 2009 09057  45587 

u 2009 09130  45588 

u 2009 09166  45589 

u 2009 09167  45590 

u 2009 09168  45591 

u 2009 09169  45592 

u 2009 09170  45593 

u 2009 09171  45594 

u 2009 09172  45595 

u 2009 09384  45596 

u 2009 09449  45597 

u 2009 09550  45598 

u 2009 09611  45599 

u 2009 09776  45600 

u 2009 09949  45601 

u 2009 09950  45602 

u 2009 09951  45603 

u 2009 09952  45604 

u 2009 09953  45605 

u 2009 09954  45606 

u 2009 09955  45607 

u 2009 09956  45608 

u 2009 09957  45609 

u 2009 09958  45610 

u 2009 09964  45611 

u 2009 09983  45612 

u 2009 10115  45613 

u 2009 10116  45614 

u 2009 10463  45615 

u 2009 10473  45616 

u 2009 10474  45617 

u 2009 10475  45618 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

45271  (2009) F02P 3/00  

45272  (2009) C01B 7/00  

45272  (2009) C05C 1/00  

45272  (2009) C05C 3/00  

45272  (2009) C05D 1/00  

45273  (2009) F04C 11/00  

45274  (2009) H02J 3/12  

45275  (2009) G05B 1/00  

45276  (2009) A01N 59/08  

45276  (2009) C05D 5/00  

45276  (2009) C05D 9/00  

45277  (2009) A61H 39/00  

45277  (2009) A61Q 5/00  

45278  (2009) A61H 39/00  

45278  (2009) A61N 1/00  

45279  (2009) B66C 17/00  

45279  (2009) E04G 21/00  

45279  (2009) E04G 23/00  

45280  (2009) A63C 19/00  

45281  (2009) A61H 39/00  

45282  (2009) F01K 7/00  

45282  (2009) F24D 3/00  

45282  (2009) F24D 11/00  

45283  (2009) G01N 21/00  

45284  (2009) A61B 3/00  

45285  (2009) A61D 99/00  

45286  (2009) A61K 9/20  

45286  (2009) A61K 31/375  

45286  (2009) A61K 31/59  

45286  A61K 31/685 (2009.01)  

45286  (2009) A61K 33/06  

45287  (2009) G01N 15/08  

45288  (2009) G01C 3/00  

45289  (2009) G01C 3/00  

45290  (2009) G21C 17/00  

45291  C04B 35/5831 (2009.01) 

45291  (2009) C04B 35/80  

45292  (2009) B03C 3/00  

45293  (2009) A01G 1/00  

45294  (2009) F03D 3/00  

45295  (2009) A61B 17/00  

45296  (2009) A61B 3/00  

45296  (2009) A61B 5/00  

45297  (2009) A61B 3/00  

45297  (2009) A61B 5/00  

45298  (2009) A61K 38/04  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

7.4.6 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

45298  (2009) B63C 9/00  

45298  (2009) C12N 9/00  

45298  (2009) G01N 33/00  

45299  (2009) A01B 79/00  

45300  (2009) A21D 8/00  

45300  A21D 13/02 (2009.01)  

45301  (2009) F27B 3/00  

45302  (2009) A61B 5/00  

45302  (2009) A61B 5/16  

45303  (2009) A61B 5/00  

45304  (2009) A61B 5/00  

45305  (2009) A61J 3/00  

45306  (2009) B60B 15/00  

45307  (2009) G01N 21/77  

45308  (2009) B61H 7/00  

45309  (2009) A61B 17/00  

45310  (2009) G01C 3/00  

45311  (2009) G01C 3/00  

45312  (2009) A61B 10/00  

45312  (2009) A61K 31/00  

45313  (2009) A61B 10/00  

45313  (2009) G01N 33/48  

45314  (2009) A01K 5/00  

45315  (2009) H02M 3/22  

45316  E21B 10/48 (2009.01)  

45317  (2009) A45C 1/00  

45317  (2009) A45C 3/00  

45318  (2009) A61N 5/00  

45319  (2009) B60R 25/00  

45319  (2009) G07C 5/00  

45320  (2009) H04B 7/00  

45321  (2009) C04B 35/00  

45321  (2009) H01L 21/00  

45322  (2009) A61B 17/00  

45323  (2009) A61K 33/00  

45324  (2009) G09B 23/00  

45325  (2009) A61B 17/00  

45325  (2009) A61M 1/00  

45326  (2009) A61B 17/00  

45327  (2009) A61B 17/00  

45328  (2009) E04C 3/02  

45329  (2009) C02F 1/28  

45330  (2009) B03C 3/45  

45331  (2009) F21L 4/00  

45332  G09B 23/28 (2009.01)  

45333  (2009) A61B 17/00  

45334  (2009) A61B 10/00  

45335  (2009) A61B 17/326  

45336  (2009) A61B 5/145  

45337  (2009) F23J 3/00  

45338  (2009) B01D 45/00  

45339  (2009) A61F 2/82  

45340  (2009) B60F 3/00  

45341  (2009) E21D 11/00  

45341  (2009) E21D 13/00  

45342  (2009) A61K 47/40  

45342  (2009) C08B 37/00  

45342  (2009) C09D 105/00  

45343  (2009) A63B 21/00  

45344  (2009) A61B 17/00  

45345  (2009) B03C 3/02  

45346  (2009) A61B 5/08  

45347  (2009) C02F 1/46  

45348  (2009) A01K 67/00  

45349  (2009) C07D 237/00  

45349  (2009) C07D 239/00  

45349  (2009) C07D 487/00  

45350  (2009) C25D 3/56  

45351  G09B 23/28 (2009.01)  

45352  (2009) B23C 3/00  

45352  (2009) B23C 7/00  

45353  (2009) G01K 7/16  

45353  H02H 7/09 (2009.01)  

45354  (2009) G02B 5/28  

45355  (2009) B07B 9/00  

45356  (2009) G01N 33/48  

45357  (2009) A61B 5/00  

45357  (2009) G01N 33/50  

45358  (2009) G09F 25/00  

45359  (2009) C07B 53/00  

45359  (2009) C07D 279/00  

45360  (2009) G01M 15/00  

45361  (2009) F04B 43/06  

45362  (2009) E01H 1/00  

45363  (2009) A47J 47/00  

45364  (2009) C04B 7/00  

45365  (2009) B01D 35/06  

45366  (2009) A01B 29/00  

45367  A01C 3/06 (2009.01)  

45368  G05F 1/56 (2009.01)  

45368  H02M 3/335 (2009.01)  

45368  (2009) H02M 7/00  

45369  (2009) B60B 19/00  

45369  (2009) B60F 3/00  

45369  (2009) B63B 59/00  

45370  (2009) G01N 33/24  

45371  (2009) A61K 31/695  

45372  A01K 67/033 (2009.01)  

45373  A01K 67/033 (2009.01)  

45374  (2009) H01L 31/00  

45374  (2009) H05K 3/46  

45375  (2009) B65D 6/00  

45376  (2009) B23P 25/00  

45376  (2009) C21D 10/00  

45377  (2009) H03H 7/38  

45378  (2009) B08B 3/12  

45379  (2009) B23D 43/00  

45380  (2009) B01J 14/00  

45380  (2009) C01F 7/00  

45380  (2009) C02F 1/52  

45381  (2009) F02B 79/00  

45382  A01C 3/06 (2009.01)  

45383  (2009) H02H 9/00  

45384  (2009) A61K 6/00  

45384  (2009) A61K 33/06  

45385  (2009) H02H 9/00  

45386  (2009) A61K 6/00  

45386  (2009) A61K 33/06  

45387  (2009) A61K 6/00  

45388  (2009) H02H 9/00  

45389  (2009) H02H 7/00  

45390  (2009) H02H 9/00  

45391  (2009) B65B 25/14  

45392  (2009) A61K 6/00  

45393  (2009) E04F 10/00  

45394  (2009) G01N 25/00  

45394  (2009) G01N 27/00  

45395  (2009) B23B 19/00  

45395  (2009) F16H 1/00  

45396  (2009) B66D 1/00  

45397  (2009) G01N 33/00  

45398  (2009) B65D 1/04  

45399  (2009) F24J 2/06  

45400  (2009) A61B 17/03  

45401  (2009) C11B 9/00  

45402  (2009) C10L 5/40  

45403  (2009) A47K 3/00  

45404  (2009) C22B 15/00  

45405  (2009) E03C 1/00  

45405  (2009) F24H 1/00  

45406  (2009) B02B 1/00  

45407  A01B 13/08 (2009.01)  

45408  (2009) A61B 17/00  

45409  (2009) A61C 5/00  

45410  (2009) E21F 7/00  

45411  (2009) G01N 33/48  

45412  (2009) A61B 17/00  

45413  (2009) B24B 39/00  

45414  (2009) B02C 25/00  

45415  (2009) C02F 3/30  

45415  (2009) C12M 1/00  

45416  (2009) A01B 13/00  

45416  (2009) A01B 71/00  

45417  (2009) C07D 249/00  

45417  (2009) C07D 471/00  

45418  (2009) C02F 3/30  

45419  (2009) A61B 5/0452  

45419  (2009) A61B 8/02  

45419  (2009) G01N 33/48  

45420  (2009) A61B 17/00  

45420  (2009) A61K 38/00  

45420  (2009) A61P 21/00  

45421  (2009) A61B 17/00  

45421  (2009) A61K 38/00  

45421  (2009) A61P 21/00  

45422  (2009) C04B 40/02  

45423  (2009) B65G 67/02  

45424  (2009) G06F 7/00  

45425  (2009) F23G 5/00  

45426  (2009) G01N 33/569  

45427  (2009) C08L 33/00  

45427  (2009) C09J 133/14  

45428  (2009) B01D 47/00  

45428  (2009) C02F 3/30  

45428  (2009) C12M 1/00  

45429  (2009) B21B 31/00  

45430  F16H 1/36 (2009.01)  

45431  (2009) E03B 3/00  

45432  F16H 1/36 (2009.01)  

45433  (2009) G05F 1/66  

45433  (2009) H05B 39/00  

45434  (2009) F23C 1/00  

45435  (2009) C09D 4/02  

45435  (2009) C09D 5/02  

45435  (2009) C09D 5/08  

45436  (2009) A61B 5/02  

45437  (2009) A61M 31/00  

45438  (2009) A61H 39/00  

45439  (2009) A61B 5/02  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

7.4.7 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

45440  (2009) C02F 1/06  

45440  (2009) C02F 1/08  

45441  (2009) C02F 3/06  

45442  (2009) F16B 21/00  

45443  D04B 15/94 (2009.01)  

45444  D04B 15/88 (2009.01)  

45445  (2009) B03C 7/00  

45446  (2009) G06F 17/00  

45446  (2009) H04W 4/00  

45447  (2009) G09B 7/00  

45448  (2009) C11B 5/00  

45449  (2009) F04B 23/00  

45450  (2009) B65G 67/00  

45451  (2009) E21C 39/00  

45451  (2009) E21F 5/00  

45452  A01B 79/02 (2009.01)  

45453  (2009) F16H 21/00  

45454  (2009) C01D 3/00  

45454  (2009) C01D 5/00  

45454  (2009) C01F 5/00  

45455  (2009) C10G 1/00  

45456  (2009) H02J 11/00  

45457  (2009) E21C 41/00  

45458  (2009) G01N 33/15  

45459  (2009) A61B 17/00  

45460  (2009) A61B 17/00  

45461  (2009) G01N 33/00  

45462  (2009) G01N 33/50  

45463  (2009) A61B 17/00  

45464  (2009) A61B 17/00  

45465  (2009) C07B 39/00  

45466  (2009) A01C 1/06  

45467  (2009) C07D 239/00  

45467  (2009) C07D 249/00  

45468  (2009) C30B 25/00  

45469  A61B 5/087 (2009.01)  

45470  (2009) A61D 7/00  

45470  (2009) A61K 33/00  

45470  (2009) A61K 33/40  

45470  (2009) A61P 19/00  

45471  (2009) A01H 3/00  

45472  (2009) F03D 11/00  

45473  (2009) C09D 5/08  

45474  (2009) G05B 17/00  

45475  (2009) B24C 5/00  

45476  (2009) B01D 53/00  

45477  (2009) A61B 5/11  

45477  (2009) A61B 5/16  

45478  (2009) C11D 1/66  

45479  (2009) B60R 25/00  

45480  (2009) B60R 25/00  

45481  (2009) F16C 19/00  

45482  (2009) C10J 1/00  

45482  (2009) E21C 41/00  

45483  (2009) E21B 47/00  

45483  (2009) G01V 1/00  

45484  (2009) E21B 29/00  

45485  (2009) B21B 29/00  

45486  E21B 43/24 (2009.01)  

45487  (2009) G01M 13/02  

45488  (2009) C13D 3/00  

45489  (2009) C13D 3/00  

45490  (2009) A23K 1/175  

45490  (2009) A23K 1/22  

45491  (2009) A23K 1/18  

45491  (2009) A23K 1/22  

45491  (2009) A23L 1/305  

45492  (2009) H02J 7/00  

45492  (2009) H02J 7/32  

45492  (2009) H02J 7/35  

45492  (2009) H02J 15/00  

45493  (2009) A61B 5/02  

45494  (2009) E04B 1/76  

45495  (2009) A61B 17/60  

45496  (2009) E21B 43/00  

45496  (2009) G10K 7/00  

45497  (2009) B29C 55/00  

45498  (2009) B23H 1/00  

45499  (2009) F04B 49/06  

45500  (2009) D01G 9/00  

45501  (2009) B61C 15/00  

45502  (2009) B07B 1/28  

45503  (2009) A61K 35/55  

45504  (2009) A61K 9/00  

45505  (2009) F16K 3/00  

45505  (2009) F23L 13/00  

45506  (2009) B08B 9/20  

45507  (2009) B21D 19/00  

45507  (2009) B21D 22/00  

45508  (2009) B01F 3/04  

45509  (2009) B22F 9/00  

45510  (2009) A01K 61/00  

45510  (2009) A61L 2/16  

45511  (2009) A61B 8/00  

45512  (2009) A61K 31/00  

45513  (2009) A61B 17/00  

45514  (2009) C07B 53/00  

45514  (2009) C07D 213/00  

45515  (2009) A61L 15/16  

45515  (2009) C08G 18/00  

45516  (2009) F23B 10/00  

45517  (2009) H02M 7/00  

45518  C12G 1/06 (2009.01)  

45519  (2009) E21C 37/00  

45520  A23C 15/02 (2009.01)  

45521  (2009) A61K 6/00  

45521  (2009) A61P 17/00  

45522  (2009) A01C 7/00  

45523  (2009) C08J 5/14  

45523  (2009) C08L 61/00  

45524  (2009) A01C 1/00  

45524  (2009) A01C 1/06  

45525  (2009) E04C 2/10  

45526  (2009) C07C 53/00  

45526  C07C 53/08 (2009.01)  

45527  (2009) A61B 17/00  

45528  (2009) C02F 3/20  

45529  (2009) A01K 67/00  

45529  (2009) A23K 1/00  

45530  (2009) C02F 3/12  

45531  (2009) C02F 3/00  

45532  (2009) A01K 63/04  

45532  (2009) C02F 7/00  

45533  (2009) C02F 3/00  

45534  (2009) A23K 1/175  

45535  (2009) B62D 65/00  

45536  (2009) A23G 3/00  

45537  (2009) B21F 25/00  

45538  (2009) A61H 9/00  

45538  (2009) A61H 31/00  

45539  (2009) A47K 3/00  

45540  G01S 17/42 (2009.01)  

45541  G01S 17/42 (2009.01)  

45542  (2009) G01S 11/00  

45542  G01S 17/42 (2009.01)  

45543  G01S 17/42 (2009.01)  

45543  G01S 17/66 (2009.01)  

45544  (2009) B07B 1/42  

45545  (2009) G01N 9/00  

45546  (2009) A41F 1/00  

45547  G01S 13/95 (2009.01)  

45548  (2009) C23C 4/18  

45549  (2009) C23C 8/80  

45550  E21B 43/117 (2009.01)  

45551  (2009) A61K 31/662  

45551  (2009) C07C 15/00  

45551  (2009) C12N 9/12  

45552  (2009) A61B 5/00  

45553  (2009) C03C 10/00  

45553  (2009) C04B 35/18  

45554  (2009) F15B 9/00  

45555  (2009) B29D 7/00  

45555  (2009) C08J 5/18  

45556  (2009) B29D 7/00  

45556  (2009) C08J 5/18  

45557  (2009) A61K 39/395  

45558  (2009) H02B 11/00  

45558  (2009) H02B 13/00  

45559  (2009) A01D 87/00  

45560  (2009) G01H 9/00  

45561  (2009) A61K 31/495  

45562  (2009) A61K 31/495  

45563  (2009) G01N 27/00  

45564  (2009) A61B 10/00  

45564  (2009) G01N 33/00  

45565  (2009) H04J 13/02  

45566  G01N 21/78 (2009.01)  

45567  (2009) G01V 7/00  

45568  B02C 13/22 (2009.01)  

45569  (2009) A61K 36/00  

45570  (2009) A61B 5/00  

45571  (2009) A61B 10/00  

45572  (2009) A61B 10/00  

45573  (2009) F26B 3/00  

45574  (2009) G01N 3/56  

45575  (2009) A61C 13/007  

45575  A61C 13/23 (2009.01)  

45576  (2009) A61B 5/02  

45576  (2009) G01N 33/49  

45577  (2009) B60S 3/00  

45578  (2009) H02H 3/14  

45578  (2009) H02H 3/20  

45578  (2009) H02H 3/24  

45579  (2009) A61B 17/00  

45580  (2009) A61B 10/00  

45581  (2009) A61B 10/00  

45582  (2009) A61B 10/00  

45583  (2009) A61B 17/00  

45584  (2009) G01N 33/48  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №21, 2009 

7.4.8 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

45585  (2009) A61B 8/00  

45586  (2009) A61K 35/48  

45587  (2009) C04B 14/38  

45588  (2009) B65D 47/06  

45589  (2009) F24D 17/02  

45590  (2009) C02F 11/00  

45590  (2009) C02F 11/14  

45591  (2009) C02F 11/14  

45592  (2009) B01D 21/02  

45592  (2009) C02F 1/52  

45592  (2009) G21F 9/34  

45593  (2009) C02F 1/00  

45594  (2009) G01N 15/04  

45594  (2009) G01N 27/26  

45595  (2009) G01F 1/66  

45596  (2009) B32B 21/00  

45596  (2009) E06B 3/30  

45596  (2009) E06B 3/70  

45597  (2009) F02M 17/00  

45597  (2009) F02M 55/00  

45598  (2009) A61B 17/00  

45599  (2009) G09F 15/00  

45600  (2009) G06F 17/40  

45601  (2009) B60C 11/04  

45601  (2009) B60C 11/11  

45601  (2009) B60C 11/12  

45602  (2009) B60C 11/04  

45602  (2009) B60C 11/11  

45602  (2009) B60C 11/12  

45603  (2009) B60C 11/04  

45603  (2009) B60C 11/11  

45603  (2009) B60C 11/12  

45604  (2009) B60C 11/04  

45604  (2009) B60C 11/11  

45604  (2009) B60C 11/12  

45605  (2009) B60C 11/04  

45605  (2009) B60C 11/11  

45605  (2009) B60C 11/12  

45606  (2009) B60C 11/04  

45606  (2009) B60C 11/11  

45606  (2009) B60C 11/12  

45607  (2009) B60C 11/04  

45607  (2009) B60C 11/11  

45607  (2009) B60C 11/12  

45608  (2009) B60C 11/04  

45608  (2009) B60C 11/11  

45608  (2009) B60C 11/12  

45609  (2009) B60C 11/04  

45609  (2009) B60C 11/11  

45609  (2009) B60C 11/12  

45610  (2009) B60C 11/04  

45610  (2009) B60C 11/11  

45610  (2009) B60C 11/12  

45611  (2009) B63B 9/00  

45611  (2009) E02F 3/88  

45612  (2009) G06F 19/00  

45613  (2009) A61J 17/00  

45614  (2009) G06F 17/00  

45615  (2009) A23F 5/24  

45616  (2009) A61D 99/00  

45617  (2009) A61D 7/00  

45618  (2009) A61D 99/00  
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