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 1.1                     

 

Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), 
атестовані за додатковими спеціалізаціями 
 
МАМУНЯ Олександр Сергійович. Реєстр. № 357  
Винаходи і корисні моделі 
 
 
Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), 
зареєстровані 25.01.2013 (за реєстраційними номерами) 
 
БУХУН Юрій Володимирович. Реєстр. № 396  
Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження това-
рів, топографії інтегральних мікросхем, юридичні послуги  
Адреса для листування: вул. Миколи Соловцова, 3, оф. 23, м. Київ, Україна, 01014 
Тел.: (044) 228-94-75, +38 (098) 683-00-59 

 

ВАСИЛЬЄВ Олексій Всеволодович. Реєстр. № 397  

Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем  
Адреса для листування: п/с-110, Київ-10, Україна, 01010 
Тел.: + 38 (044) 501-12-95 
Факс: + 38 (044) 286-24-43 
E-mail: oleksii.vasyliev@gmail.com 

 

НОВОСЕЛЬЦЕВ Ілля Ігорович. Реєстр. № 398  

Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження това-
рів, юридичні послуги  
Адреса для листування: Печерський узвіз, буд. 17, кв. 10, м. Київ, Україна, 01011 
Тел.: +38(044) 280-69-46 
Факс: +38(044) 280-69-46 
E-mail: spryannya@gmail.com 

 

ТРІСТАН Дмитро Володимирович. Реєстр. № 399  

Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, юридичні послуги  
Адреса для листування: вул. Клінічна, буд. 23-25, кв. 77, м. Київ, Україна, 03110 
Тел.: +38 (044) 249-65-02; +38 (067) 656-20-99 моб 
E-mail: dmitry@zestad.ua; tristan.mitya@gmail.com 

 

НІКОЛАЄНКО Андрій Леонідович. Реєстр. № 400  

Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, юридичні послуги  
Адреса для листування: вул. Чорновола, 25, офіс 3, м. Київ, Україна, 01135 
Тел.: +38 (044) 278-49-58, 501-18-71, 503-37-99 
Факс: +38 (044) 279-68-96 
E-mail: nikolayenkoa@gorodissky.ua 
WEB: www.gorodissky.ua 

 

ПАНЧУК Юрій Володимирович. Реєстр. № 401  

Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг  
Адреса для листування: а/с 55, м. Київ, Україна, 04116 
Тел.: (067) 233-86-98, (098) 375-04-16 
E-mail: yur726@meta.ua 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

 

1.2 

 

БОКАЧ Марія Василівна. Реєстр. № 402  

Винаходи і корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки, зазначення походження това-
рів, топографії інтегральних мікросхем, юридичні послуги  
Адреса для листування: а/с 114, Головпоштамт, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна, 39600 
Тел.: (068) 921-58-94 
E-mail: m_bokach@mail.ru 
WEB: www.bokachpat.com 

ДОЛГОВА Наталія Юріївна. Реєстр. № 403  

Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг  
Адреса для листування: пр. Оболонський, буд. 16Б, кв. 139, м. Київ, Україна, 04205 
Тел.: +38(066)100-01-14, + 38(067) 464-97-49  

 

КАНЮКА Артем Володимирович. Реєстр. № 404  

Винаходи і корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки  
Адреса для листування: ПП "АПП "Патент-сервіс", головпоштамт, а/с 77, м. Кременчук, Полтавська обл., 
Україна, 39600 
Тел.: (05366) 35-1-62; (050) 935-74-78, (067) 531-41-31 
Факс: (05366) 35-1-62 
E-mail: pts@sat.poltava.ua 
WEB: www.patentservice.com.ua 

 

ЯСТРЕБ Максим Миколайович. Реєстр. № 405  

Знаки для товарів і послуг 
Адреса для листування: вул. Полковника Шутова, буд. 9-а, офіс 412, м. Київ, 
Україна, 03113 
Тел.: (044) 591-08-82, (044) 362-71-86 
Факс: (044) 591-08-82 
E-mail: yastreb@profitmark.com.ua 
WEB: www.profitmark.ua 

 

ІВАНЦОВА Юлія Валеріївна. Реєстр. № 406  

Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження това-
рів, юридичні послуги  
Адреса для листування: вул. Дерев'янко, буд. 20-А, кв. 78, м. Харків, Україна, 61103 
Тел.: (0572) 732-91-31, (099) 055-43-60 
Факс: (0572) 732-91-31 
E-mail: argenta-office@mail.ru 

 

РЯБОКОНЬ Віктор Андрійович. Реєстр. № 407  

Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів  
Адреса для листування: вул. Заболотного, буд. 6, кв. 14, м. Київ, Україна, 03187 
Тел.: (067) 998-55-75 

 

КОСТІН Ілля Павлович. Реєстр. № 408  

Знаки для товарів і послуг  
Адреса для листування: вул. Ю. Шумського, буд. 1-Б, кв. 19, м. Київ, Україна, 02098 
Тел.: +38 (044) 220-15-84, +38 (050) 360-23-26 
E-mail: kostin@L-a.com.ua 
WEB: www.L-a.com.ua 

 

СЕМЕНІЙ Юлія Миколаївна. Реєстр. № 409  

Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження това-
рів, юридичні послуги  
Адреса для листування: вул. Шота Руставелі, 23, оф. 3, м. Київ, Україна, 01033 
Тел.: (044) 490-54-00 
Факс: (044) 490-54-90 
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ЖИХАРЕВ Олександр Сергійович. Реєстр. № 410  

Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, 
юридичні послуги  
Адреса для листування: вул. Івана Кудрі, буд.22, кв. 59, м. Київ, Україна, 01042 
Тел.: (044) 536-03-05 
Факс: (044) 529-47-96 
E-mail: alexander.zhikharev@borovyk.com 
WEB: www.borovyk.com 
 

ФЕДОРЕНКО Людмила Анатоліївна. Реєстр. № 411  

Винаходи і корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки  
Адреса для листування: вул. Лебедєва-Кумача, 5, оф. 68А, м. Київ, Україна, 03058 
Тел.: (044) 457-90-10 
Факс: (044) 457-36-93 
E-mail: main@mikhashina.com; laf@mikhashina.com 

 

ЗАКРЕВСЬКА Юлія Олександрівна. Реєстр. № 412  

Винаходи і корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки  
Адреса для листування: а/с 267, вул. Зеньківська, 36, м. Полтава, Україна, 36009 
Тел.: +8 (063) 280-63-25, +8 (0532) 50-98-86 
E-mail: magistrenok@mail.ru, magistrenok@gmail.com 

 

КУШНІР Наталія Олександрівна. Реєстр. № 413  

Винаходи і корисні моделі, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, промислові зразки  
Адреса для листування: а/с № 114, м. Київ-32, Україна, 01032 
Тел.: +38(097) 444-46-29; +38(095) 283-33-48; +38(097) 573-87-55 
E-mail: nata.kushnir@gmail.com 

 

СВЕНТОЗЕЛЬСЬКА Тетяна Русланівна. Реєстр. № 414  

Винаходи і корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки, зазначення походження товарів, 
топографії інтегральних мікросхем, юридичні послуги  
Адреса для листування: вул. Ревуцького, буд. 36/2, кв. 52, м. Київ, Україна, 02068 
Тел.: (050) 405-03-71, (097) 149-14-65 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2012 12151  
(22) 22.03.2011  

(51) МПК (2012.01)  
A01B 35/22 (2006.01) 
A01B 61/00 
A01C 5/06 (2006.01) 

(31) 1050273-0 
(32) 23.03.2010 
(33) SE 
(85) 22.10.2012 
(86) PCT/SE2011/050316, 22.03.2011 
(71) ВЕДЕРСТАД-ВЕРКЕН АБ (SE) 
(72) Старк Магнус (SE) 
(54) СЕКЦІЯ ОБРОБКИ РЯДКА, ЩО МАЄ ПРИТИСК-

НИЙ ПРИСТРІЙ, І СІВАЛКА З ПОДІБНИМИ СЕК-
ЦІЯМИ 

 

(21) a 2011 09147  
(22) 21.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
A01B 51/00 
A01B 73/00 
A01C 5/00 

(71) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA), ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРО-
МИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Попко Володимир Йосипович (UA), Дідух Володи-
мир Федорович (UA), Цизь Ігор Євгенович (UA) 

(54) ПРИЧІПНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ 

 

(21) a 2012 12153  
(22) 22.03.2011  

(51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 
A01C 5/06 (2006.01) 
A01C 7/20 (2006.01) 

(31) 1050271-4 
(32) 23.03.2010 
(33) SE 
(85) 22.10.2012 
(86) PCT/SE2011/050318, 22.03.2011 
(71) ВЕДЕРСТАД-ВЕРКЕН АБ (SE) 
(72) Старк Магнус (SE) 
(54) ВИСІВНА СЕКЦІЯ ДЛЯ СІВАЛКИ, СІВАЛКА І СПО-

СІБ СІЯННЯ 

 

(21) a 2011 09148  
(22) 21.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
A01C 15/00 

(71) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA), ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРО-
МИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Попко Володимир Йосипович (UA), Адамчук Вале-
рій Васильович (UA), Дідух Володимир Федорович 
(UA), Цизь Ігор Євгенович (UA) 

(54) РОЗКИДАЧ-ЗАВАНТАЖНИК СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

(21) a 2011 08717  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
A01D 45/00 
A01D 43/00 

(71) ХМЕЛЯНЧИШИН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), 
БАХМАТ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (UA) 

(72) Хмелянчишин Юрій Володимирович (UA), Бахмат Ми-
кола Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБИРАННЯ НАСІННЯ РІПАКОВИХ КУЛЬ-
ТУР 

 

(21) a 2011 09037  
(22) 19.07.2011  

(51) МПК  
A01D 45/30 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОГНОЗУВАННЯ І ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО 
ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ (UA) 

(72) Залужний Володимир Іванович (UA), Сало Ярослав 
Михайлович (UA), Войтович Роман Манолійович (UA), 
Бондарев Євген Ілліч (UA), Шувар Антін Михайлович 
(UA), Падюка Тарас Іванович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ЗБИРАННЯ 
СУЦВІТЬ ЛІКАРСЬКОЇ РОМАШКИ 

 

(21) a 2012 05185  
(22) 26.04.2012  

(51) МПК (2012.01)  
A01F 25/22 (2006.01) 
F26B 17/00 

(31) 61/506,773 
(32) 12.07.2011 
(33) US 
(71) СТБ, ІНК. (US) 
(72) Бломендаал Брент Дж. (US) 
(54) ЗЕРНОСУШАРКА З БЕЗПЕРЕРВНИМ ПОТОКОМ 
 

 

(21) a 2012 10584  
(22) 09.02.2011  

(51) МПК  
A01J 5/017 (2006.01) 
A01K 1/12 (2006.01) 

(31) S2010/0071 
(32) 10.02.2010 
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(33) IE 
(85) 07.09.2012 
(86) PCT/IE2011/000009, 09.02.2011 
(71) ДЬЮВЕЙЛ ЛІМІТЕД (IE) 
(72) Харті Едмонд Патрік Ст. (IE), Харті Едмонд Патрік 

Мол. (IE), Харті Джон (IE) 
(54) ДОЇЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ПОДАЧІ ДОЇЛЬНОЇ 

СКЛЯНКИ ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ ДО ТВАРИНИ 

 

(21) a 2012 12069  
(22) 20.04.2010  

(51) МПК (2012.01)  
A01K 31/18 (2006.01) 
A01K 31/20 (2006.01) 
A01K 41/00 

(85) 19.11.2012 
(86) PCT/NL2010/050210, 20.04.2010 
(71) ХЕТЧТЕК ГРУП Б.В. (NL) 
(72) Метер Тьєтзе (NL) 
(54) КЛІМАТИЧНА КАМЕРА, ОСНАЩЕНА ЦИРКУЛЯ-

ЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

(21) a 2012 12068  
(22) 20.04.2010  

(51) МПК (2012.01)  
A01K 39/00 

(85) 19.11.2012 
(86) PCT/NL2010/050208, 20.04.2010 
(71) ХЕТЧТЕК ГРУП Б.В. (NL) 
(72) Метер Тьєтзе (NL) 
(54) ЗАСОБИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ 

 

(21) a 2012 11441  
(22) 04.03.2011  

(51) МПК  
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 25/04 (2006.01) 
A01N 43/70 (2006.01) 
A01N 47/22 (2006.01) 
A01N 47/30 (2006.01) 

(31) 61/311,636 
(32) 08.03.2010 
(33) US 
(31) 10158356.5 
(32) 30.03.2010 
(33) EP 
(85) 03.10.2012 
(86) PCT/EP2011/053261, 04.03.2011 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Брашер Лаура Л. (US), Капракотта Майкл Д. (US), Пат-

терсон Соня (US), Мертоглу Мурат (TR/DE), Нольте 
Марк (DE), Бехтель Штефан (DE), Клаппах Крістін (DE) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ АКТИВНУ РЕЧОВИНУ 
ТА ПОЛІАЛКІЛЕНОКСИДНИЙ ГРАФТ-ПОЛІМЕР 
СКЛАДНОГО ВІНІЛОВОГО ЕФІРУ 

 

(21) a 2012 00478  
(22) 16.01.2012  

(51) МПК  
A01N 33/04 (2006.01) 
A01N 33/08 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Хохлова Тетяна Віталіївна (UA), Просяник Олександр 
Васильович (UA), Бурмістр Михайло Васильович (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ДЕГІДРОАМІНОКИ-
СЛОТ ЯК ЗАСОБІВ, ПІДВИЩУЮЧИХ МОРОЗО- І 
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН 

 

(21) a 2012 09850  
(22) 06.06.2007  

(51) МПК  
A01N 37/10 (2006.01) 
A01N 57/20 (2006.01) 
A01N 37/40 (2006.01) 
A01N 57/10 (2006.01) 

(31) 60/862,907 
(32) 25.10.2006 
(33) US 
(31) 11/758,660 
(32) 05.06.2007 
(33) US 
(62) a 2009 05037, 06.06.2007 
(71) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС (US) 
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(33) GB 
(31) 61/390,081 
(32) 05.10.2010 
(33) US 
(85) 31.10.2012 
(86) PCT/GB2011/000480, 30.03.2011 
(71) НОВАБАЙОТІКС ЛІМІТЕД (GB) 
(72) О'Ніл Дебора (GB), Мерсер Деррі (GB), Керріер Се-

дрік (GB) 
(54) ПЕПТИДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

 

(21) a 2012 13890  
(22) 06.05.2011  

(51) МПК  
A61K 38/45 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 

(31) 61/331,909 
(32) 06.05.2010 
(33) US 
(85) 05.12.2012 
(86) PCT/US2011/035500, 06.05.2011 
(71) АЛЬФАКОР ФАРМА ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Ауербах Брюс Дж. (US), Хомен Рейнолд (US), Краус 

Брайан (US) 
(54) ДОСТАВКА ЕФІРІВ ХОЛЕСТЕРИНУ В СТЕРОЇДО-

ГЕННІ ТКАНИНИ 
 

 

(21) a 2012 10197  
(22) 10.02.2011  

(51) МПК (2012.01)  
A61K 39/00 

(31) 1002238.2 
(32) 10.02.2010 
(33) GB 
(31) 61/303,060 
(32) 10.02.2010 
(33) US 
(85) 29.08.2012 
(86) PCT/GB2011/000175, 10.02.2011 
(71) АФФІТЕК РІСЕРЧ АС (NO) 
(72) Кавліе Аніта (NO), Кіпріянов Сєрґєй Міхайловіч (NO) 
(54) АНТИТІЛА 
 

 

(21) a 2012 12437  
(22) 18.05.2011  

(51) МПК  
A61K 39/12 (2006.01) 
C07K 14/18 (2006.01) 
C12N 15/01 (2006.01) 

(31) 10 2010 017 006.2 
(32) 18.05.2010 
(33) DE 
(31) 10075207.0 
(32) 18.05.2010 
(33) EP 
(31) 10075205.4 
(32) 18.05.2010 
(33) EP 
(31) 10075206.2 
(32) 18.05.2010 
(33) EP 
(31) 10075759.0 
(32) 17.12.2010 
(33) EP 
(31) 10075760.8 
(32) 17.12.2010 
(33) EP 
(31) 11159207.7 
(32) 22.03.2011 
(33) EP 
(85) 17.12.2012 
(86) PCT/EP2011/002624, 18.05.2011 
(71) РІЕМСЕР АРЦНЕЙМІТТЕЛ АГ (DE) 
(72) Бер Мартін (DE), Бломе Сандра (DE), Ліфер Імма-

нуель (DE) 
(54) МАРКОВАНА ВАКЦИНА ПРОТИ КЛАСИЧНОЇ ЧУ-

МИ СВИНЕЙ 

 

(21) a 2012 11941  
(22) 16.03.2011  

(51) МПК  
A61K 39/395 (2006.01) 
C07K 16/18 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
C07K 16/22 (2006.01) 

(31) 61/314,984 
(32) 17.03.2010 
(33) US 
(85) 16.10.2012 
(86) PCT/US2011/028659, 16.03.2011 
(71) ЕББОТТ РІСЕРЧ Б.В. (NL) 
(72) Фраунхофер Вольфганг (US), Чарі Раві (US), Кумар 

Вінеєт (US), Зедлер Райнер (DE), Зідлер Міхель (US), 
Стайн Уілльям Б. (US), Вебер Карстен (DE) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ АНТИТІЛ ПРОТИ ФАКТОРА РОСТУ 
НЕРВІВ (NGF) 

 

(21) a 2012 12839  
(22) 14.04.2011  

(51) МПК (2012.01)  
A61K 45/00 

(31) 10160109.4 
(32) 16.04.2010 
(33) EP 
(85) 13.11.2012 
(86) PCT/EP2011/055917, 14.04.2011 
(71) БАЙЄР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ (DE) 
(72) Лю Ніншу (DE) 
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(54) КОМБІНАЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЗАМІЩЕНІ 2,3-ДИГІД-
РОІМІДАЗО[1,2-с]ХІНАЗОЛІНИ 

 

(21) a 2012 13886  
(22) 04.05.2011  

(51) МПК  
A61M 5/32 (2006.01) 

(31) 1058/DEL/2010 
(32) 05.05.2010 
(33) IN 
(85) 05.12.2012 
(86) PCT/IB2011/051972, 04.05.2011 
(71) ПОЛІ МЕДІКЬЮЕ ЛІМІТЕД (IN) 
(72) Баід Ріши (IN) 
(54) ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ГОЛКИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ 

 

(21) a 2011 09283  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
A61N 5/00 
C12R 1/445 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(UA) 

(72) Пантьо Валерій Валерійович (UA), Ніколайчук Віта-
лій Іванович (UA), Пантьо Валерій Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО НАПІВ-
СИНТЕТИЧНИХ АНТИБІОТИКІВ ПЕНІЦИЛІНОВО-
ГО РЯДУ МУЗЕЙНОГО ШТАМУ ЗОЛОТИСТОГО СТА-
ФІЛОКОКА АТСС 25923 ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИ-
ЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮ-
ВАННЯ З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 870 НМ 

 

(21) a 2011 09260  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
A61N 5/00 
C12R 1/445 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(UA) 

 

(72) Пантьо Валерій Валерійович (UA), Ніколайчук Віта-
лій Іванович (UA), Пантьо Валерій Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО НАПІВ-
СИНТЕТИЧНИХ АНТИБІОТИКІВ ПЕНІЦИЛІНОВО-
ГО РЯДУ МУЗЕЙНОГО ШТАМУ ЗОЛОТИСТОГО СТА-
ФІЛОКОКА АТСС 25923 ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИ-
ЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮ-
ВАННЯ З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 635 НМ 

 

 

A 62 

(21) a 2012 10437  
(22) 03.03.2006  

(51) МПК (2012.01)  
A62D 1/00 
C09K 5/04 (2006.01) 
C09K 3/30 (2006.01) 
C10M 171/00 

(62) a 2007 10097, 03.03.2006 
(71) Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ (US) 
(72) Майнор Барбара Хевіленд (US), Рао Велліюр Нотт 

Маллікарджуна (US), Байвенс Дональд Бернард (US), 
Перті Дііпак (US) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ ФТОРООЛЕФІН 
 

 

A 63 

(21) a 2012 08153  
(22) 03.07.2012  

(51) МПК (2012.01)  
A63B 69/18 (2006.01) 
A63B 22/00 

(31) 2011136011 
(32) 29.08.2011 
(33) RU 
(71) ГОЛЬДШТЕЙН ЮРІЙ ГРІГОРЬЄВІЧ (IL) 
(72) Гольдштейн Юрій Грігорьєвіч (IL) 
(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛИЖНИЙ ТРЕНАЖЕР 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2012 04152  
(22) 04.04.2012  

(51) МПК  
B01D 33/06 (2006.01) 
C02F 3/10 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. А.В. ДУ-
МАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Гончарук Владислав Володимирович (UA), Плачинта 
Іван Васильович (UA), Овдій Михайло Миколайович 
(UA), Баранов Олександр Іванович (UA) 

(54) ПРОЦІДЖУВАЧ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНОЇ ВОДИ ВІД 
МЕХАНІЧНИХ ДОМІШОК 

 

(21) a 2012 11437  
(22) 15.04.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B01F 9/00 
B65D 90/62 (2006.01) 
F16K 1/16 (2006.01) 

(31) 10 2010 027 885.8 
(32) 16.04.2010 
(33) DE 
(85) 03.10.2012 
(86) PCT/EP2011/056005, 15.04.2011 
(71) МАШІНЕНФАБРІК ГУСТАВ АЙРІХ ГМБХ УНД КО 

КГ (DE) 
(72) Доерр Мартін (DE), Вьорнер Вольфганг (DE), Герл 

Стефан (DE), Шмітт Клеменс (DE), Вагнер Пєтер (DE) 
(54) ЗМІШУВАЛЬНИЙ АПАРАТ, ЩО МАЄ ЗНОСОСТІЙ-

КЕ ЛИЧКУВАННЯ 

 

(21) a 2012 13892  
(22) 18.04.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B01F 15/00 
A01C 3/02 (2006.01) 
B01F 7/16 (2006.01) 
B01F 7/22 (2006.01) 
C02F 11/04 (2006.01) 
C12M 1/107 (2006.01) 
F16F 15/00 

(31) 1050447-0 
(32) 06.05.2010 
(33) SE 
(85) 06.12.2012 
(86) PCT/SE2011/050467, 18.04.2011 
(71) КСІЛЕМ АЙ ПІ ХОЛДІНГС ЛЛС (US) 
(72) Селеніус Пер (SE) 
(54) МІКСЕРНИЙ ВУЗОЛ ДЛЯ СЕПТИК-ТАНКУ 

 

(21) a 2012 14473  
(22) 17.06.2010  

(51) МПК (2012.01)  
B01J 8/00 
B01J 8/02 (2006.01) 

B01J 8/06 (2006.01) 
C07C 29/151 (2006.01) 
C07C 31/04 (2006.01) 

(31) PA2010 00444 
(32) 20.05.2010 
(33) DK 
(85) 17.12.2012 
(86) PCT/EP2010/003635, 17.06.2010 
(71) ХАЛЬДОР ТОПСЬОЕ А/С (DK) 
(72) Торхауге Макс (DK) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ РІДИНИ З 

ГАЗОВОГО СИРОВИННОГО СТРУМЕНЯ В КАТА-
ЛІТИЧНОМУ РЕАКТОРІ 

 

(21) a 2012 12930  
(22) 15.04.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B01L 3/00 
G01F 1/00 

(31) 61/325,023 
(32) 16.04.2010 
(33) US 
(31) 61/325,044 
(32) 16.04.2010 
(33) US 
(31) 61/363,002 
(32) 09.07.2010 
(33) US 
(85) 13.11.2012 
(86) PCT/US2011/032680, 15.04.2011 
(71) ОПКО ДІАГНОСТІКС, ЛЛК (US) 
(72) Ліндер Вінсент (US), Штейнміллер Девід (US) 
(54) КЕРУВАННЯ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ У МІКРО-

ФЛЮЇДНИХ СИСТЕМАХ 

 

B 03 

(21) a 2011 09292  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B03B 5/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "АЗТ СЛАВУТИЧ" (UA) 

(72) Коваленко Олександр Дмитрович (UA), Боєвський 
Володимир Володимирович (UA), Труфан Ігор Оле-
ксандрович (UA), Нетіменко Віталій Васильович (UA), 
Плеханов Віктор Миколайович (UA) 

(54) КЛАСИФІКАТОР З ВИСХІДНИМ ПОТОКОМ 

 

(21) a 2011 09043  
(22) 19.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B03B 7/00 

(71) АРЕСТОВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ (UA), ЄГОРЕН-
КОВ ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ (UA), ІВАНЕН-
КО ГЕННАДІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (UA), КАЧМАР ІГОР 
ПЕТРОВИЧ (UA), ПАНКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
(UA), РОМАШКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), 
САМОЙЛЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA), ХВОРО-
СТЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 

(72) Арестов Андрій Віталійович (UA), Єгоренков Олександр 
Гаврилович (UA), Іваненко Геннадій Георгійович (UA), 
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Качмар Ігор Петрович (UA), Панков Олексій Сергі-
йович (UA), Ромашко Олег Володимирович (UA), Са-
мойленко Юрій Вікторович (UA), Хворостяненко Оле-
ксандр Васильович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ ЧИСТОГО ВУГІЛЛЯ З ВУГІ-
ЛЬНИХ ВІДВАЛІВ ТА КОМПЛЕКС ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2011 09149  
(22) 21.07.2011  

(51) МПК  
B03C 1/01 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОН-
КОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО 
НАН УКРАЇНИ (UA), ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІ-
КИ НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Чехун Василь Федорович (UA), Бондар Володимир 
Васильович (UA), Демаш Дмитро Валерійович (UA), 
Лук'янова Наталія Юріївна (UA), Хаєцький Ігор Кос-
тянтинович (UA), Кириленко Олександр Васильо-
вич (UA), Кондратенко Ігор Петрович (UA), Кучеря-
ва Іринра Миколаївна (UA), Подольцев Олександр 
Дмитрович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОГРАДІЄН-
ТНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ В ЛУНКАХ БІОЛОГІ-
ЧНОГО ПЛАНШЕТУ 

 

(21) a 2012 14203  
(22) 13.12.2012  

(51) МПК  
B03C 3/14 (2006.01) 
A61L 2/02 (2006.01) 
A61L 2/03 (2006.01) 

(71) ШЕВКІС ВАЛЕНТИН ЗІГМУНДОВИЧ (UA), ШЕВ-
КІС ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (UA) 

(72) Шевкіс Валентин Зігмундович (UA), Шевкіс Валерій 
Валентинович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТЕРИЛІЗАТОР ПОВІТРЯ 

 

B 07 

(21) a 2012 09418  
(22) 02.08.2012  

(51) МПК  
B07B 1/12 (2006.01) 

(71) НАДУТИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ (UA), ЯГНЮ-
КОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ (UA), ЯГНЮКО-
ВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА (UA) 

(72) Надутий Володимир Петрович (UA), Ягнюков Воло-
димир Федорович (UA), Ягнюкова Ірина Володими-
рівна (UA) 

(54) ПРОСІЮВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПАЛЬЦЕВОГО СИТА 

 

B 21 

(21) a 2012 12878  
(22) 13.04.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B21D 22/30 (2006.01) 
B21D 25/00 
B21D 51/26 (2006.01) 

(31) 10159826.6 
(32) 13.04.2010 
(33) EP 
(85) 12.11.2012 
(86) PCT/EP2011/055847, 13.04.2011 
(71) КРАУН ПЕКЕДЖИНГ ТЕКНОЛОДЖИ, ІНК. (US) 
(72) Монро Стюарт (GB) 
(54) ВИРОБНИЦТВО БАНОК 

 

(21) a 2012 08652  
(22) 12.07.2012  

(51) МПК (2012.01)  
B21D 35/00 

(31) 10 2011079 095.0 
(32) 13.07.2011 
(33) DE 
(71) ХІЛЬТІ АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (LI) 
(72) Домані Гюнтер (DE), Віднер Крістоф (FR) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОФІЛЮ ІЗ ЛИСТО-

ВОЇ СМУГИ 

 

B 22 

(21) a 2012 03092  
(22) 16.03.2012  

(51) МПК (2012.01)  
B22D 41/00 

(31) RU2011130591 
(32) 21.07.2011 
(33) RU 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "ГРУППА "МАГНЄЗІТ" (RU) 
(72) Аксельрод Лєв Моісєєвіч (RU), Сухарєв Стєпан Вік-

торовіч (RU) 
(54) МЕТАЛОПРИЙМАЧ 

 

(21) a 2012 11146  
(22) 23.02.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B22F 1/00 
B22F 9/18 (2006.01) 
B22F 9/20 (2006.01) 

(31) 2010/1360 
(32) 25.02.2010 
(33) ZA 
(85) 25.09.2012 
(86) PCT/ZA2011/000010, 23.02.2011 
(71) СІ-ЕС-АЙ-АР (ZA) 
(72) ван Вурен Давід Стейн (ZA), Остейзен Саломон Йо-

ханнес (ZA) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКУ ТИТАНУ 
 

 

B 23 

(21) a 2011 08804  
(22) 13.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B23H 9/00 

(71) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
(UA) 
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(72) Марцинковський Василь Сігізмундович (UA), Таре-
льник В'ячеслав Борисович (UA), Братущак Максим 
Петрович (UA) 

(54) СПОСІБ ЦЕМЕНТАЦІЇ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕ-
КТРОЕРОЗІОННИМ ЛЕГУВАННЯМ 

 

 

(21) a 2012 12403  
(22) 23.03.2011  

(51) МПК  
B23P 19/04 (2006.01) 

(31) 201010139925.6 
(32) 31.03.2010 
(33) CN 
(85) 30.10.2012 
(86) PCT/CN2011/072065, 23.03.2011 
(71) ЧЕРІ АУТОМОБАЙЛ КО., ЛТД. (CN), ВУХУ ПАУЕР-

ТЕХНОЛОДЖІ РЕСЬОРЧ КО., ЛТД. (CN) 
(72) Янг Ю (CN) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАДНЬОГО АМОР-

ТИЗАТОРА АВТОМОБІЛЯ НА СКЛАДАЛЬНОМУ 
КОНВЕЄРІ ТА СПОСІБ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 

B 24 

(21) a 2012 07674  
(22) 22.06.2012  

(51) МПК (2012.01)  
B24B 33/00 

(71) БУЮКЛІ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ (UA), КОЛЕСНІК ВА-
СИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (UA), ЛІНЧЕВСЬКИЙ ПАВ-
ЛО АДАМОВИЧ (UA) 

(72) Буюклі Іван Михайлович (UA), Колеснік Василь Ми-
хайлович (UA), Лінчевський Павло Адамович (UA) 

(54) СПОСІБ ХОНІНГУВАННЯ ГЛУХИХ ОТВОРІВ 
 

 

(21) a 2012 07667  
(22) 22.06.2012  

(51) МПК (2012.01)  
B24B 33/00 

(71) БУЮКЛІ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ (UA), КОЛЕСНІК ВА-
СИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (UA), ЛІНЧЕВСЬКИЙ ПАВ-
ЛО АДАМОВИЧ (UA) 

(72) Буюклі Іван Михайлович (UA), Колеснік Василь Ми-
хайлович (UA), Лінчевський Павло Адамович (UA) 

(54) СПОСІБ ХОНІНГУВАННЯ ГЛУХИХ ОТВОРІВ І ІН-
СТРУМЕНТ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

 

(21) a 2012 07669  
(22) 22.06.2012  

(51) МПК (2012.01)  
B24B 33/00 

(71) БУЮКЛІ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ (UA), КОЛЕСНІК ВА-
СИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (UA), ЛІНЧЕВСЬКИЙ ПАВ-
ЛО АДАМОВИЧ (UA) 

(72) Буюклі Іван Михайлович (UA), Колеснік Василь Ми-
хайлович (UA), Лінчевський Павло Адамович (UA) 

(54) СПОСІБ ХОНІНГУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЙО-
ГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

(21) a 2012 07668  
(22) 22.06.2012  

(51) МПК (2012.01)  
B24B 33/00 

(71) БУЮКЛІ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ (UA), КОЛЕСНІК ВА-
СИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (UA), ЛІНЧЕВСЬКИЙ ПАВ-
ЛО АДАМОВИЧ (UA) 

(72) Буюклі Іван Михайлович (UA), Колеснік Василь Ми-
хайлович (UA), Лінчевський Павло Адамович (UA) 

(54) СПОСІБ ХОНІНГУВАННЯ ОТВОРІВ 

 

(21) a 2011 08944  
(22) 18.07.2011  

(51) МПК  
B24B 39/04 (2006.01) 

(71) БУТАКОВ БОРИС ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Бутаков Борис Іванович (UA), Зубєхіна Олександра 

Валеріївна (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБКАТУВАННЯ ВЕЛИКИХ РІЗЬБ 

І АРХІМЕДОВИХ ЧЕРВ'ЯКІВ РОЛИКАМИ 

 

B 25 

(21) a 2011 09086  
(22) 20.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B25J 11/00 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НА-
УК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Жарков Іван Павлович (UA), Маслов Валентин Оле-
ксійович (UA), Комаров Альберт Васильович (UA), 
Сафронов Віталій Вікторович (UA) 

(54) ВСТАВКА КРІОСТАТА ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТО-ОП-
ТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

B 29 

(21) a 2012 11020  
(22) 21.09.2012  

(51) МПК (2012.01)  
B29C 43/02 (2006.01) 
B29C 69/00 
B64C 1/00 
B64C 3/26 (2006.01) 

(71) ЗАБАШТА ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ (UA) 
(72) Забашта Володимир Федорович (UA) 
(54) КОМПОЗИТНИЙ ВІДСІК ФЮЗЕЛЯЖУ, СПОСІБ ЙО-

ГО ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙ-
СНЕННЯ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИТ-
НОГО ВІДСІКУ ФЮЗЕЛЯЖУ 

 

B 60 

(21) a 2012 12664  
(22) 18.05.2011  

(51) МПК  
B60P 3/34 (2006.01) 

(31) 1008429.1 
(32) 20.05.2010 
(33) GB 
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(85) 20.12.2012 
(86) PCT/GB2011/050945, 18.05.2011 
(71) БЕЛРЕН ХАНГЕРІ КФТ - ЦУГ БРАНЧ (CH) 
(72) Фінк Уільям (GB) 
(54) РОЗГОРТУВАНА КОНСТРУКЦІЯ НАКРИТТЯ 

 

B 62 

(21) a 2011 09290  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B62K 3/00 
A61G 5/00 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA), ІЗМАЛКОВ 
ЮРІЙ ГЕРМАНОВИЧ (UA) 

(72) Ізмалков Герман Іванович (UA), Ізмалков Юрій Гер-
манович (UA) 

(54) ВЕЛОСИПЕД 

 

B 63 

(21) a 2011 09193  
(22) 22.07.2011  

(51) МПК  
B63B 35/73 (2006.01) 

(71) МИРГОРОДСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ (UA), МИРГОРОДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕ-
ОРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Миргородський Олександр Володимирович (UA), Ми-
ргородський Володимир Георгійович (UA) 

(54) ВОДНИЙ ВЕЛОСИПЕД 

 

(21) a 2011 08923  
(22) 15.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B63G 11/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КЛІ-
ВЕР" (UA) 

(72) Шамарін Юрій Євгенович (UA), Алексеєнко Валерій 
Миколайович (UA), Шамарін Олексій Юрійович (UA), 
Носар Євген Анатолійович (UA) 

(54) ПЛАВУЧИЙ АВІАЗАПРАВНИЙ НОСІЙ 

 

B 65 

(21) a 2011 09154  
(22) 21.07.2011  

(51) МПК  
B65B 1/20 (2006.01) 

(71) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Пальчевський Богдан Олексійович (UA), Бондарчук 
Дмитро Володимирович (UA), Крестьянполь Олена Ана-
толіївна (UA), Вараніцький Тарас Любомирович (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ДОЗУВАННЯ І 
ПАКУВАННЯ СИПКОЇ РЕЧОВИНИ В УПАКОВКУ З 
ПОЛІМЕРНОЇ СТРІЧКИ 

 

(21) a 2012 14177  
(22) 18.05.2011  

(51) МПК  
B65B 9/20 (2012.01) 
B65B 61/18 (2006.01) 
B65D 75/58 (2006.01) 

(31) 61/345,778 
(32) 18.05.2010 
(33) US 
(31) 61/345,785 
(32) 18.05.2010 
(33) US 
(31) 61/453,872 
(32) 17.03.2011 
(33) US 
(85) 12.12.2012 
(86) PCT/US2011/037054, 18.05.2011 
(71) КРАФТ ФУДС ГЛОБАЛ БРЕНДС ЛЛСІ (US) 
(72) Лізенга Дебора А. (US), Вебер Джефрі Т. (US), Долл 

Паул Е. (US), Фенеч Луіс П. (US) 
(54) ПОВТОРНО УКУПОРЮВАНА ГНУЧКА УПАКОВКА 

ТА СПОСОБИ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

 

(21) a 2012 12289  
(22) 04.02.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B65D 6/00 

(31) 12/768,246 
(32) 27.04.2010 
(33) US 
(85) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2011/000539, 04.02.2011 
(71) ІФКО ЗЮСТЕМС ГМБХ (DE) 
(72) Келлєрер Ріхард (DE), Барт Крістіан (DE) 
(54) КОНТЕЙНЕР ЗІ СКЛАДУВАНИМИ ОДНА НА ІНШУ 

БІЧНИМИ СТІНКАМИ 

 

(21) a 2012 11285  
(22) 28.03.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B65D 21/02 (2006.01) 
B65D 85/34 (2006.01) 
B65D 6/00 

(31) 12/749,722 
(32) 30.03.2010 
(33) US 
(31) 10158374.8 
(32) 30.03.2010 
(33) EP 
(85) 29.10.2012 
(86) PCT/EP2011/054669, 28.03.2011 
(71) ІФКО ЗЮСТЕМС ГМБХ (DE) 
(72) Оргельдінгер Вольфганг (DE) 
(54) ЯЩИК 

 

(21) a 2012 11286  
(22) 28.03.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B65D 21/02 (2006.01) 
B65D 85/34 (2006.01) 
B65D 6/00 

(31) 12/749,716 
(32) 30.03.2010 
(33) US 
(31) 10158400.1 
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(32) 30.03.2010 
(33) EP 
(85) 29.10.2012 
(86) PCT/EP2011/054666, 28.03.2011 
(71) ІФКО ЗЮСТЕМС ГМБХ (DE) 
(72) Оргельдінгер Вольфганг (DE) 
(54) ЯЩИК 

 

(21) a 2011 09123  
(22) 21.07.2011  

(51) МПК  
B65D 47/06 (2006.01) 

(71) ІНОСТРАННОЄ ЧАСТНОЄ ПРОИЗВОДСТВЕННОЄ 
УНИТАРНОЄ ПРЕДПРИЯТИЄ "АЛКОПАК" (BY) 

(72) Пахомов Дмітрій Івановіч (BY), Бірюков Ніколай Пє-
тровіч (BY) 

(54) ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОЗОВА-
НОЇ ПОДАЧІ РІДИНИ 

 

(21) a 2012 14332  
(22) 18.05.2011  

(51) МПК  
B65D 75/58 (2006.01) 
B65B 9/20 (2012.01) 
B65B 61/18 (2006.01) 

(31) 61/345,815 
(32) 18.05.2010 
(33) US 
(31) 61/420,080 
(32) 06.12.2010 
(33) US 
(85) 14.12.2012 
(86) PCT/US2011/036998, 18.05.2011 
(71) КРАФТ ФУДС ГЛОБАЛ БРЕНДС ЛЛСІ (US) 
(72) Лізенга Дебора А. (US), Фенеч Луіс П. (US) 
(54) ГНУЧКІ ПЛІВКОВІ УПАКОВКИ, ЩО ЛЕГКО ВІДКРИ-

ВАЮТЬСЯ ТА ПОВТОРНО УКУПОРЮЮТЬСЯ, І 
СПОСОБИ ВИГОТОВЛЕННЯ 

 

(21) a 2012 14333  
(22) 18.05.2011  

(51) МПК  
B65D 75/58 (2006.01) 
B65B 9/20 (2012.01) 
B65B 61/18 (2006.01) 

(31) 61/345,798 
(32) 18.05.2010 
(33) US 
(85) 14.12.2012 
(86) PCT/US2011/037010, 18.05.2011 
(71) КРАФТ ФУДС ГЛОБАЛ БРЕНДС ЛЛСІ (US) 
(72) Лізенга Дебора А. (US), Вебер Джефрі Т. (US) 
(54) ПЛІВКОВІ ГНУЧКІ УПАКОВКИ, ЩО ЛЕГКО ВІДКРИ-

ВАЮТЬСЯ, І СПОСОБИ ВИГОТОВЛЕННЯ 

 

(21) a 2012 12284  
(22) 26.04.2011  

(51) МПК  
B65D 77/06 (2006.01) 
B65D 8/04 (2006.01) 
B65D 77/04 (2006.01) 

(31) 10161157.2 
(32) 27.04.2010 
 

(33) EP 
(31) 10190570.1 
(32) 09.11.2010 
(33) EP 
(85) 16.11.2012 
(86) PCT/EP2011/056553, 26.04.2011 
(71) ЕУРОКЕҐ Б.В. (NL) 
(72) Янссен Хуберт Йозеф Франс (NL), Венендаль Ян Дірк 

(NL), Венендаль Ян (NL) 
(54) КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РІДИН 
 

 

(21) a 2012 13177  
(22) 06.07.2010  

(51) МПК  
B65D 83/14 (2006.01) 
B65D 83/16 (2006.01) 

(31) U201000062 
(32) 19.05.2010 
(33) EE 
(85) 18.12.2012 
(86) PCT/EE2010/000012, 06.07.2010 
(71) АС ЕНКО (EE) 
(72) Енгел Хейно (EE), Федейко Ніколай (EE), Коненко 

Сєргєй (EE), Тімофєєв Валєнтін (EE) 
(54) РУЧНИЙ АПЛІКАТОР ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА 

КЛАПАННОМУ З'ЄДНАННІ ПЛЯШКИ З АДАПТЕ-
РОМ ПІСТОЛЕТА АПЛІКАТОРА 

 

 

(21) a 2012 11287  
(22) 28.03.2011  

(51) МПК (2012.01)  
B65D 85/34 (2006.01) 
B65D 6/00 
B65D 21/02 (2006.01) 

(31) 12/749,713 
(32) 30.03.2010 
(33) US 
(31) 10158409.2 
(32) 30.03.2010 
(33) EP 
(85) 29.10.2012 
(86) PCT/EP2011/054667, 28.03.2011 
(71) ІФКО ЗЮСТЕМС ГМБХ (DE) 
(72) Оргельдінгер Вольфганг (DE) 
(54) ЯЩИК 
 

 

(21) a 2012 12286  
(22) 08.04.2011  

(51) МПК  
B65D 88/28 (2006.01) 
B65D 88/64 (2006.01) 
B65D 88/72 (2006.01) 

(31) 10 2010 018 841.7 
(32) 29.04.2010 
(33) DE 
(85) 26.10.2012 
(86) PCT/EP2011/001747, 08.04.2011 
(71) ТІССЕНКРУПП УДЕ ҐМБГ (DE) 
(72) Гамель Штефан (DE), Коволль Йоганнес (DE) 
(54) РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ КОНУС 
 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

2.13 

Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2012 12545  
(22) 17.05.2010  

(51) МПК  
C01C 1/04 (2006.01) 
C01B 3/02 (2006.01) 
C01B 3/50 (2006.01) 
C01B 3/52 (2006.01) 
C01B 3/56 (2006.01) 

(31) 10159190.7 
(32) 07.04.2010 
(33) EP 
(85) 02.11.2012 
(86) PCT/EP2010/056753, 17.05.2010 
(71) АММОНІЯ КАСАЛЕ СА (CH) 
(72) Остуні Раффаеле (IT), Філіппі Ерманно (IT/CH), Скін-

нер Джеффрі Фредерік (GB) 
(54) ВИЛУЧЕННЯ ВОДНЮ Й АЗОТУ З АМІАЧНОГО 

ПРОДУВНОГО ГАЗУ 

 

C 02 

(21) a 2012 00235  
(22) 06.01.2012  

(51) МПК (2012.01)  
C02F 1/00 

(71) ДМІТРІЄНКО ВАСІЛІЙ НІКОЛАЄВІЧ (RU) 
(72) Дмітрієнко Васілій Ніколаєвіч (RU) 
(54) МОДУЛЬНА СТАНЦІЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

 

(21) a 2011 14698  
(22) 12.12.2011  

(51) МПК  
C02F 1/24 (2006.01) 
C02F 1/40 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Гевод Віктор Сергійович (UA), Решетняк Ірина Лео-
нідівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

 

(21) a 2012 12805  
(22) 14.04.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C02F 1/24 (2006.01) 
C02F 1/74 (2006.01) 
C02F 1/78 (2006.01) 
C02F 7/00 
C02F 1/52 (2006.01) 

(31) PI1001307-5 
(32) 15.04.2010 
(33) BR 
(85) 09.11.2012 
(86) PCT/BR2011/000110, 14.04.2011 

(71) ГОМЕС ДЕ ОЛІВЕЙРА ЖУАН КАРЛУШ (BR), ГОМЕС 
ДЕ ОЛІВЕЙРА НЕТТО ПРОКОПІО (BR), ГОМЕС 
ДЕ ОЛІВЕЙРА ФЕЛІПЕ (BR) 

(72) Гомес де Олівейра Жуан Карлуш (BR), Гомес де Олі-
вейра Нетто Прокопіо (BR), Гомес де Олівейра Фе-
ліпе (BR) 

(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ З ВОДНИХ 
ПОТОКІВ ШЛЯХОМ ВПОРСКУВАННЯ КИСНЮ ДО 
БАСЕЙНА ФЛОТАЦІЇ 

 

 

(21) a 2012 06159  
(22) 22.05.2012  

(51) МПК  
C02F 103/16 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA), ДАЦЕНКО ВІТА 
ВАСИЛІВНА (UA), ХОБОТОВА ЕЛІНА БОРИСІВ-
НА (UA), ЄГОРОВА ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА (UA), ЛА-
РІН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (UA) 

(72) Даценко Віта Василівна (UA), Хоботова Еліна Бори-
сівна (UA), Єгорова Лілія Михайлівна (UA), Ларін 
Василь Іванович (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ МІДІ ПРИ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІД-
ПРАЦЬОВАНИХ СУЛЬФАТНИХ МІДНО-ЦИНКОВИХ 
РОЗЧИНІВ ТРАВЛЕННЯ ЛАТУНІ 

 

 

C 04 

(21) a 2012 06555  
(22) 29.05.2012  

(51) МПК  
C04B 38/10 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ "НДІБМВ" (UA), ПУБ-
ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "ЦЕГ-
ЛА ТРИПІЛЛЯ" (UA) 

(72) Філатов Анатолій Миколайович (UA), Дудник Юрій Іва-
нович (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ СИРОВИННОЇ ВАПНЯ-
НО-ПІЩАНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИ-
РОБІВ ІЗ СИЛІКАТНОГО БЕТОНУ 

 

 

C 07 

(21) a 2011 08707  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C07C 233/00 
A61K 31/16 (2006.01) 
A61P 29/00 

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМ. О. ГОНЧАРА (UA), ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ (UA) 

(72) Зленко Олена Тимофіївна (UA), Мамчур Віталій Йо-
сипович (UA), Кас'ян Лілія Іванівна (UA), Пальчиков 
Віталій Олександрович (UA), Пришляк Ірина Сергії-
вна (UA), Дульнєв Петро Георгійович (UA), Тараба-
ра Ігор Миколайович (UA), Стефаник Михайло Іва-
нович (UA) 
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(54) ЕНДО-3-{N-(1,1-ДІОКСОТЕТРАГІДРОТІОФЕН-3-
ІЛ)КАРБАМОЇЛ}БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ЕНДО-
2-КАРБОНОВА КИСЛОТА, ЯКА ВИЯВЛЯЄ АНА-
ЛЬГЕТИЧНУ ТА ПРОТИСУДОМНУ ДІЮ 

 

(21) a 2012 13882  
(22) 17.05.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C07C 253/00 

(31) 10 53967 
(32) 21.05.2010 
(33) FR 
(85) 05.12.2012 
(86) PCT/EP2011/057981, 17.05.2011 
(71) РОДІА ОПЕРЕЙШНЗ (FR) 
(72) Жако Ролан (FR), Марйон Філіп (FR) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СПОЛУК, ЩО МІСТЯТЬ НІ-

ТРИЛЬНІ ФУНКЦІЇ 

 

(21) a 2012 05119  
(22) 10.12.2010  

(51) МПК  
C07D 213/64 (2006.01) 
C07D 213/74 (2006.01) 
C07D 277/30 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
C07D 493/04 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(31) 09178979.2 
(32) 11.12.2009 
(33) EP 
(31) 10162370.0 
(32) 10.05.2010 
(33) EP 
(85) 11.07.2012 
(86) PCT/EP2010/069328, 10.12.2010 
(71) ЯНССЕН РІД АЙРЛЕНД (IE), МЕДІВІР АБ (SE) 
(72) Калаянов Генадій (UA/SE), Кестелейн Барт Рудольф 

Романі (BE), Паркс Кевін (GB), Самуельссон Бенгт 
Бертіл (SE), Шепенс Вім Берт Гріт (BE), Тюрінг Йо-
ханнес Вільгельмус Дж. (NL/BE), Валльберг Ханс Крі-
стіан (SE), Вегнер Йорг Курт (DE/BE) 

(54) 5-АМІНО-4-ГІДРОКСИПЕНТОІЛАМІДИ 

 

(21) a 2012 10673  
(22) 17.03.2011  

(51) МПК  
C07D 213/81 (2006.01) 
C07D 241/28 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 403/04 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
A61K 31/443 (2006.01) 
A61P 11/12 (2006.01) 

(31) 61/315,509 
(32) 19.03.2010 
(33) US 
(31) 61/441,853 
(32) 11.02.2011 

(33) US 
(85) 28.09.2012 
(86) PCT/EP2011/054038, 17.03.2011 
(71) НОВАРТІС АГ (CH) 
(72) Беттіг Урз (CH/GB), Бала Камлеш Ягдіс (GB), Бадд 

Емма (GB), Едвардс Лі (GB), Хоушем Кетрін (GB), 
Х'юс Глін (GB), Легранд Дарен Марк (GB), Шпігель 
Катрін (CH/GB) 

(54) ПОХІДНІ ПІРИДИНУ ТА ПІРИДАЗИНУ, ПРИЗНАЧЕ-
НІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МВ (МУКОВІСЦИДОЗУ) 

 

(21) a 2011 09256  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК  
C07D 219/06 (2006.01) 
C07D 219/10 (2006.01) 
A61K 31/435 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ (UA) 

(72) Ісаєв Сергій Григорович (UA), Бризицький Олексій Ар-
кадійович (UA), Свєчнікова Олена Миколаївна (UA), 
Павлій Олександр Іванович (UA), Ханін Вадим Ан-
дрійович (UA), Єрьоміна Ганна Олександрівна (UA) 

(54) 9-(4'-МЕТОКСИБЕНЗИЛІДЕН)ГІДРАЗИНО-2,3-ДИ-
МЕТИЛ-5-НІТРОАКРИДИН, ЩО ПРОЯВЛЯЄ ПРО-
ТИМІКРОБНУ, ПРОТИГРИБКОВУ, ЖОВЧОГІННУ 
ТА ПРОТИЗАПАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ 

 

(21) a 2011 09251  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C07D 235/16 (2006.01) 
A61K 31/4184 (2006.01)
A61P 9/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ (UA) 

(72) Мерзлікін Сергій Іванович (UA), Шведський Віталій 
Васильович (UA), Штриголь Сергій Юрійович (UA) 

(54) (±)-ЦИС-3-(2'-БЕНЗІМІДАЗОЛІЛ)-1,2,2-ТРИМЕТИЛ-
ЦИКЛОПЕНТАНКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ГІДРО-
ХЛОРИД, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ АНТИГІПОКСИЧНУ ДІЮ 

 

 

(21) a 2012 10750  
(22) 22.08.2008  

(51) МПК  
C07D 277/28 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
A61K 31/427 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 

(31) 60/903,228 
(32) 23.02.2007 
(33) US 
(31) 60/958,716 
(32) 06.07.2007 
(33) US 
(62) a 2009 09677, 22.02.2008 
(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) 
(72) Маной К. Дізай (US/US), Аллен Й. Хонг (US/US), Хон 

Ч. Хуі (US/US), Хонгтао Ліу (CN/US), Рендалл У. Ві-
віан (US/US), Ліанхонг Ксу (US/US) 

(54) МОДУЛЯТОРИ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИ-
ВОСТЕЙ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
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(21) a 2012 12382  
(22) 28.03.2011  

(51) МПК  
C07D 401/06 (2006.01) 
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01) 

(31) 61/318,824 
(32) 30.03.2010 
(33) US 
(31) 61/321,573 
(32) 07.04.2010 
(33) US 
(85) 29.10.2012 
(86) PCT/CA2011/000320, 28.03.2011 
(71) МЕРК КЕНЕДА ІНК. (CA) 
(72) Берч Джейсон (US), Коте Бернар (CA), Нгуйєн На-

талі (CA), Лі Чунь Сінг (CA), Ст-Ондж Мігель (CA), 
Говро Данні (CA) 

(54) НЕНУКЛЕОЗИДНІ ІНГІБІТОРИ ЗВОРОТНОЇ ТРАН-
СКРИПТАЗИ 

 

(21) a 2012 07267  
(22) 12.01.2011  

(51) МПК  
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 403/10 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 403/14 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/4196 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01) 

(31) 10150892.7 
(32) 15.01.2010 
(33) EP 
(31) 10171292.5 
(32) 29.07.2010 
(33) EP 
(85) 14.08.2012 
(86) PCT/EP2011/050350, 12.01.2011 
(71) ЯНССЕН ФАРМАСЬЮТІКЕЛЗ, ІНК. (US) 
(72) ван Брандт Свен Францискус Анна (BE), де Клейн 

Мішель Анна Йозеф (BE), Гійсен Хенрікус Якобус 
Марія (NL), Бертело Дідьє Жан-Клод (FR/BE), Сур-
кін Мішель (BE) 

(54) НОВІ ЗАМІЩЕНІ ТРИАЗОЛЬНІ ПОХІДНІ ЯК МОДУ-
ЛЯТОРИ ГАММА-СЕКРЕТАЗИ 

 

(21) a 2012 11696  
(22) 09.03.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
A61K 31/4155 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01) 
A61K 31/4468 (2006.01)
A61P 29/00 

(31) 61/312,588 
(32) 10.03.2010 
(33) US 
(31) 61/415,602 
(32) 19.11.2010 
(33) US 

(85) 10.10.2012 
(86) PCT/US2011/027665, 09.03.2011 
(71) ІНСАЙТ КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Хуан Тайшен (US), Сюе Чу-Бяо (US), Ван Аньлай 

(US), Кун Лін (US), Є Хай Фень (US), Яо Веньцин 
(US), Роджерс Джеймс Д. (US), Шепард Стейсі (US), 
Ван Хайшен (US), Шао Лісінь (US), Лі Хой-Інь (US), 
Лі Цюнь (US) 

(54) АЗЕТИДИНОВІ ПОХІДНІ ПІПЕРИДИН-4-ІЛУ ЯК ІН-
ГІБІТОРИ JAK1 

 

(21) a 2012 11733  
(22) 10.03.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C07D 471/00 

(31) 61/313,018 
(32) 11.03.2010 
(33) US 
(85) 10.10.2012 
(86) PCT/US2011/027913, 10.03.2011 
(71) УАЙТ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Шах Саєд М. (US), Діоріо Крістофер Річард (US), 

Ернсперджер Ерік С. (US), Мин Сюй (US), Аль Ша-
реффі Кадум А. (US), Кохен Джонатан Марк (US) 

(54) СКЛАДИ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ І ЛІ-
ПОФІЛЬНІ СОЛІ МЕТИЛНАЛТРЕКСОНУ 

 

(21) a 2012 11687  
(22) 08.04.2011  

(51) МПК  
C07D 495/04 (2006.01) 
A61K 31/4365 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01) 
A61K 31/496 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01) 

(31) 61/324,803 
(32) 16.04.2010 
(33) US 
(85) 16.11.2012 
(86) PCT/CA2011/000390, 08.04.2011 
(71) МЕТИЛДЖЕН ІНК. (CA) 
(72) Раппель Стефан (CA), Жан Ліджі (CA), Кларідж Сті-

вен Уільям (CA), Раппель Франк (CA), Годетт Фре-
дерік (CA), Вайсбург Аркадій (CA) 

(54) ВИБРАНІ ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНТИРОЗИНКІНАЗ-
НОЇ АКТИВНОСТІ 

 

(21) a 2012 12149  
(22) 15.03.2011  

(51) МПК  
C07F 7/18 (2006.01) 

(31) 10 2010 003 387.1 
(32) 29.03.2010 
(33) DE 
(85) 22.10.2012 
(86) PCT/EP2011/053824, 15.03.2011 
(71) ЕВОНІК ДЕГУССА ГМБХ (DE) 
(72) Корт Карстен (DE), Кекк Юліа (DE), Віцше Сузанн (DE), 

Клокманн Олівер (DE), Монкевіч Ярослав (PL/DE), 
Шпрінгер Крістіан (DE) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КРЕМНІЄВМІСНИХ АЗО-
ДИКАРБАМІДІВ 
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(21) a 2012 12444  
(22) 31.03.2011  

(51) МПК  
C07H 19/06 (2006.01) 
C07H 19/207 (2006.01) 
A61K 31/7072 (2006.01)
A61P 31/14 (2006.01) 
C07F 9/24 (2006.01) 
C07F 9/655 (2006.01) 
C07F 9/6558 (2006.01) 
C07F 9/6561 (2006.01) 
C07H 19/04 (2006.01) 
C07H 19/044 (2006.01) 
C07H 19/052 (2006.01) 
C07H 19/10 (2006.01) 
C07H 19/24 (2006.01) 
A61K 31/664 (2006.01) 
A61K 31/7056 (2006.01) 

(31) 61/319,548 
(32) 31.03.2010 
(33) US 
(31) 61/319,513 
(32) 31.03.2010 
(33) US 
(31) 12/783,680 
(32) 20.05.2010 
(33) US 
(85) 30.10.2012 
(86) PCT/US2011/030725, 31.03.2011 
(71) ГАЙЛІД ФАРМАССЕТ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Росс Брюс С. (US), Софія Майкл Джозеф (US), Па-

мулапаті Ганапаті Редді (US), Рачаконда Сугуна (US), 
Чжан Хай-Рен (US), Чун Біонг-Квон (US), Ван Пейю-
ань (US) 

(54) НУКЛЕОЗИДФОСФОРАМІДАТИ 

 

(21) a 2012 11624  
(22) 10.03.2011  

(51) МПК  
C07K 16/28 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 

(31) PA 2010 00191 
(32) 10.03.2010 
(33) DK 
(31) 61/312,622 
(32) 10.03.2010 
(33) US 
(31) PA 2010 00862 
(32) 24.09.2010 
(33) DK 
(85) 08.10.2012 
(86) PCT/EP2011/053646, 10.03.2011 
(71) ҐЕНМАБ А/С (DK) 
(72) Нейсен Йост Й. (NL), де Гуей Барт (NL), ван ден 

Брінк Едвард (NL), Лабрейн Аран Франк (NL), Хут 
Рене М., А. (NL), Схююрман Яніне (NL), Парен Па-
ул (NL), ван де Вінкел Ян (NL) 

(54) МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА ДО C-Mеt 

 

C 08 

(21) a 2012 14474  
(22) 10.05.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C08K 3/26 (2006.01) 
B23K 26/20 (2006.01) 

B29C 65/00 
B29C 65/16 (2006.01) 

(31) 10163060.6 
(32) 18.05.2010 
(33) EP 
(31) 10192332.4 
(32) 24.11.2010 
(33) EP 
(85) 17.12.2012 
(86) PCT/EP2011/057540, 10.05.2011 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) фон Бентен Ребекка (DE), Айбекк Петер (DE) 
(54) ПОЛІЕСТЕР, ПРОНИКНИЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ВИ-

ПРОМІНЮВАННЯ 

 

C 09 

(21) a 2011 08826  
(22) 13.07.2011  

(51) МПК  
C09C 1/36 (2006.01) 
C09C 3/04 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ ФІРМА "ЕКО-ТМ" (UA) 

(72) Шило Валерій Віталійович (UA), Кулага Тетяна Єв-
геніївна (UA), Терліковський Євгеній Васильович (UA), 
Омельченко Володимир Степанович (UA) 

(54) МОДИФІКОВАНИЙ ДІОКСИД ТИТАНУ 

 

(21) a 2011 08828  
(22) 13.07.2011  

(51) МПК  
C09C 1/36 (2006.01) 
C09C 3/04 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ ФІРМА "ЕКО-ТМ" (UA) 

(72) Шило Валерій Віталійович (UA), Кулага Тетяна Єв-
геніївна (UA), Терліковський Євгеній Васильович 
(UA), Омельченко Володимир Степанович (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ ДІОКСИД ТИТАНУ 

 

(21) a 2012 10438  
(22) 03.03.2006  

(51) МПК (2012.01)  
C09K 5/04 (2006.01) 
C09K 3/30 (2006.01) 
C08J 9/14 (2006.01) 
C10M 171/00 
A62D 1/00 

(62) a 200 7 10097, 10.09.2007 
(71) Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ (US) 
(72) Майнор Барбара Хевіленд (US), Рао Велліюр Нотт 

Маллікарджуна (US), Байвенс Дональд Бернард 
(US), Перті Дііпак (US) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ ФТОРООЛЕФІН 

 

C 10 

(21) a 2012 10050  
(22) 31.12.2010  

(51) МПК  
C10J 3/56 (2006.01) 
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(31) 10 2010 006 192.1 
(32) 29.01.2010 
(33) DE 
(85) 21.08.2012 
(86) PCT/EP2010/008002, 31.12.2010 
(71) ТІССЕНКРУПП УДЕ ГМБХ (DE) 
(72) Павоне Доменіко (IT/DE), Абрахам Ральф (DE) 
(54) СПОСІБ ГАЗИФІКАЦІЇ БІОМАСИ В КИПЛЯЧОМУ 

ШАРІ 

 

C 12 

(21) a 2012 11621  
(22) 11.03.2011  

(51) МПК  
C12N 1/16 (2006.01) 
C12N 1/02 (2006.01) 
C12P 7/64 (2006.01) 

(31) 61/313,055 
(32) 11.03.2010 
(33) US 
(31) 61/445,469 
(32) 22.02.2011 
(33) US 
(85) 08.10.2012 
(86) PCT/US2011/028122, 11.03.2011 
(71) ДСМ АЙПІ АСЕТС Б.В. (NL) 
(72) Епт Кірк Е. (US), Барклай Віл'ям Р. (US), Беренс Пол 

Ворен (US) 
(54) ШТАМИ ДРІЖДЖІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ ЛІПІДІВ 

 

(21) a 2012 12232  
(22) 24.03.2011  

(51) МПК  
C12P 13/10 (2006.01) 

(31) 10 2010 003 419.3 
(32) 30.03.2010 
(33) DE 
(85) 25.10.2012 
(86) PCT/EP2011/054541, 24.03.2011 
(71) ЕВОНІК ДЕГУССА ГМБХ (DE) 
(72) Клес Вільфрід (DE), Герстмайр Роберт (DE) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ L-ОРНІТИНУ З ВИКОРИС-

ТАННЯМ БАКТЕРІЙ, НАДЕКСПРЕСУЮЧИХ LysE 

 

C 21 

(21) a 2012 12240  
(22) 12.04.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C21B 5/06 (2006.01) 
C02F 1/00 
C10K 1/00 

(31) A682/2010 
(32) 26.04.2010 
(33) AT 
(85) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2011/055668, 12.04.2011 
(71) СІМЕНС ВАІ МЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ ГМБХ (AT) 
(72) Лукшандер Курт (AT), Шмідт Ульріке (AT) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЧАВУНУ АБО РІДКИХ ПРО-
ДУКТІВ-ПОПЕРЕДНИКІВ СТАЛІ 

 

(21) a 2012 14475  
(22) 18.05.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C21B 11/08 (2006.01) 
C21B 13/00 

(31) 2010902162 
(32) 18.05.2010 
(33) AU 
(31) 2010904167 
(32) 15.09.2010 
(33) AU 
(85) 17.12.2012 
(86) PCT/AU2011/000580, 18.05.2011 
(71) ТЕКНОЛОДЖІКАЛ РЕСОРСІЗ ПІТІВАЙ. ЛІМІТЕД (AU) 
(72) Драй Родні Джеймс (AU), Пілот Жак (CA) 
(54) СПОСІБ ПРЯМОГО ПЛАВЛЕННЯ 

 

(21) a 2012 12009  
(22) 21.03.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C21B 13/00 

(31) A 636/2010 
(32) 19.04.2010 
(33) AT 
(85) 19.11.2012 
(86) PCT/EP2011/054214, 21.03.2011 
(71) СІМЕНС ВАІ МЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ ГМБХ (AT) 
(72) Бьом Крістіан (AT), Хеккманн Хадо (DE/AT) 
(54) ЗВ'ЯЗАНІ БЕНТОНІТОМ БРИКЕТИ ДРІБНОГО ОК-

СИДНОГО НОСІЯ ЗАЛІЗА 

 

C 22 

(21) a 2012 09615  
(22) 01.04.2011  

(51) МПК  
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 
C22C 38/12 (2006.01) 

(31) 10158923.2 
(32) 01.04.2010 
(33) EP 
(85) 07.08.2012 
(86) PCT/EP2011/055117, 01.04.2011 
(71) ТІССЕНКРУПП СТІЛ ЮЕРЕП АГ (DE) 
(72) Гербер Томас (DE), Хеккельманн Ільзе (DE), Хеллєр 

Томас (DE), Мура Юліа (DE), Норден Мартін (DE), 
Вівес Діас Ніколас (DE) 

(54) СТАЛЬ, ПЛОСКИЙ СТАЛЕВИЙ ПРОДУКТ, СТАЛЕ-
ВИЙ КОНСТРУКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ І СПОСІБ ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕВОГО КОНСТРУКТИВНО-
ГО ЕЛЕМЕНТА 

 

C 23 

(21) a 2011 08758  
(22) 12.07.2011  

(51) МПК  
C23C 14/06 (2006.01) 
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(71) РУДИК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ (UA), БЄЛЯЄВА 
НАДІЯ ДМИТРІВНА (UA), ОЛІЙНИК ІГОР ВОЛО-
ДИМИРОВИЧ (UA), БУДНЯК ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІ-
ЙОВИЧ (UA) 

(72) Рудик Дмитро Миколайович (UA), Бєляєва Надія 
Дмитрівна (UA), Олійник Ігор Володимирович (UA), 
Будняк Валерій Олексійович (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПРОЗОРОГО ЕЛЕКТРО-
НАГРІВНОГО ПОКРИТТЯ 

 

 

 

C 25 

(21) a 2011 08696  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
C25D 11/00 

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (UA) 

(72) Федоренкова Любов Іванівна (UA) 
(54) СПОСІБ ОКСИДУВАННЯ ВИРОБІВ ЗІ СПЛАВІВ 

НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(21) a 2012 14399  
(22) 17.12.2012  

(51) МПК (2012.01)  
D04B 25/00 

(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (UA) 

(72) Чабан Віталій Васильович (UA), Параска Георгій 
Борисович (UA), Піпа Борис Федорович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАТЯГУ НИТОК ОСНО-
ВИ ОСНОВОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 

 

 

D 21 

(21) a 2012 07896  
(22) 26.06.2012  

(51) МПК (2012.01)  
D21C 1/00 
D21H 11/00 
A61L 15/16 (2006.01) 
A61F 13/15 (2006.01) 

(71) КОПТЮХ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ (UA), ГЛУШКОВА 
ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА (UA), АНДРІЄВСЬКА ЛЮД-
МИЛА ВАЛЕНТИНІВНА (UA) 

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Глушкова Тетяна 
Геннадіївна (UA), Андрієвська Людмила Валентині-
вна (UA) 

(54) ТОНКИЙ ВБИРНИЙ ПАПІР ПІДВИЩЕНОЇ МЕХА-
НІЧНОЇ МІЦНОСТІ 

 

(21) a 2012 07899  
(22) 26.06.2012  

(51) МПК (2012.01)  
D21C 1/00 

(71) КОПТЮХ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ (UA), ГЛУШКОВА 
ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА (UA), АНДРІЄВСЬКА ЛЮД-
МИЛА ВАЛЕНТИНІВНА (UA) 

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Глушкова Тетяна 
Геннадіївна (UA), Андрієвська Людмила Валентині-
вна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧ-
НОГО ПАПЕРУ З МАКУЛАТУРНОЇ МАСИ 

 

(21) a 2012 07900  
(22) 26.06.2012  

(51) МПК (2012.01)  
D21C 5/02 (2006.01) 
D21B 1/00 

(71) КОПТЮХ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ (UA), ГЛУШКОВА 
ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА (UA), АНДРІЄВСЬКА ЛЮД-
МИЛА ВАЛЕНТИНІВНА (UA) 

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Глушкова Тетяна 
Геннадіївна (UA), Андрієвська Людмила Валентині-
вна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧ-
НОГО ПАПЕРУ З МАКУЛАТУРНОЇ МАСИ 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(21) a 2011 09268  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
E02B 9/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ (UA) 

(72) Ємельянова Інга Анатоліївна (UA), Блажко Володи-
мир Володимирович (UA), Доброходова Ольга Вале-
ріївна (UA), Шевченко Вікторія Юріївна (UA), Плуж-
ник Олександр Миколайович (UA), Мєленцов Мико-
ла Олексійович (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОН-
НИХ СУМІШЕЙ 

 

(21) a 2011 08756  
(22) 12.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
E02D 35/00 

(71) МЕНЕЙЛЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA), ГАЛУ-
ШКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА (UA), КО-
ЛОДЯЖНА ІННА ВАЛЕНТИНІВНА (UA), ПІДОЙМА 
АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА (UA) 

(72) Менейлюк Олександр Іванович (UA), Галушко Вале-
нтина Олександрівна (UA), Колодяжна Інна Вален-
тинівна (UA), Підойма Анастасія Сергіївна (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ҐРУНТІВ ОСНОВ ПІСЛЯ 
ВИРІВНЮВАННЯ КРЕНУ БУДІВЛІ 

 

(21) a 2012 09065  
(22) 23.07.2012  

(51) МПК (2012.01)  
E02F 3/00 
E02F 3/26 (2006.01) 
E02F 3/18 (2006.01) 
E02F 5/18 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(UA) 

(72) Дмитриченко Микола Федорович (UA), Мусійко Во-
лодимир Данилович (UA), Білякович Микола Олек-
сійович (UA), Лейченко Юрій Борисович (UA), Коваль 
Андрій Борисович (UA), Кузьмінець Микола Петро-
вич (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНА ЗЕМЛЕРИЙНА МАШИНА 

 

E 03 

(21) a 2012 09728  
(22) 12.01.2011  

(51) МПК (2012.01)  
E03D 1/00 

(31) MI2010A000017 
(32) 12.01.2010 
(33) IT 
(85) 10.08.2012 

(86) PCT/IB2011/000040, 12.01.2011 
(71) ОЛІВЕЙРА ЕНД ІРМАУ, С.А. (PT) 
(72) Фрейташ Машаду Жуан Тьягу (PT) 
(54) ГРУПА РЕГУЛЬОВАНИХ ПО ВИСОТІ ПРОМИВ-

НИХ КЛАПАНІВ ДЛЯ ПРОМИВАЛЬНОГО РЕЗЕР-
ВУАРА 

 

(21) a 2012 03473  
(22) 23.03.2012  

(51) МПК  
E03D 9/08 (2006.01) 

(71) ШМАКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (UA), ШМАКО-
ВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА (UA) 

(72) Шмаков Борис Михайлович (UA), Шмакова Наталья 
Борисовна (UA) 

(54) БІДЕ-ПРИСТАВКА ДО УНІТАЗУ 

 

E 04 

(21) a 2012 12180  
(22) 22.03.2011  

(51) МПК  
E04B 1/32 (2006.01) 

(31) 12/659,886 
(32) 24.03.2010 
(33) US 
(85) 23.10.2012 
(86) PCT/US2011/029291, 22.03.2011 
(71) ЕМ.АЙ.СІ. ІНДАСТРІЗ, ІНК. (US) 
(72) Андерсон Тодд Е. (US), Морелло Фредерік (US) 
(54) СИСТЕМА І СПОСІБ КРІПЛЕННЯ СТІНКИ ДО БУ-

ДІВЕЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 
 

 

E 21 

(21) a 2011 09315  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК  
E21B 7/02 (2006.01) 

(71) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ "ДЕРЖАВНИЙ ОКЕАНАРІУМ" (UA) 

(72) Шамарін Юрій Євгенович (UA), Кулагін Валерій Во-
лодимирович (UA), Єжель Михайло Броніславович 
(UA), Алексеєнко Валерій Миколайович (UA), Ша-
марін Олексій Юрійович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИДОБУТКУ ГАЗУ ТА НАФТИ БЕЗПОСЕ-
РЕДНЬО З ДНА ОКЕАНУ 

 

 

(21) a 2011 09025  
(22) 19.07.2011  

(51) МПК  
E21B 10/42 (2006.01) 
E21B 10/43 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Ігнатов Андрій Олександрович (UA), Герасименко Ми-
кола Вікторович (UA) 

(54) БУРОВЕ ДОЛОТО 
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(21) a 2011 08890  
(22) 15.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
E21B 11/00 
E21B 10/00 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Ігнатов Андрій Олександрович (UA), Вяткін Сергій 
Сергійович (UA) 

(54) БУРОВА ГОЛОВКА 

 

(21) a 2012 08266  
(22) 06.07.2012  

(51) МПК (2012.01)  
E21B 21/00 

(71) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕ-
ЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (UA) 

(72) Ільяшов Михайло Олександрович (UA), Пилипець Ві-
ктор Іванович (UA), Кожушок Олег Денисович (UA), 
Агафонов Олександр Васильович (UA), Шевєлев Во-

лодимир Леонідович (UA), Загорскіс Андрейс Іва-
нович (UA) 

(54) СПОСІБ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ В УМОВАХ 
ПОГЛИНАЮЧИХ ПЛАСТІВ 

 

 

(21) a 2011 08645  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
E21B 37/00 

(71) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA) 

(72) Іващенко Василь Трифонович (UA), Журавльов Дми-
тро Юрійович (UA), Іващенко Андрій Васильович 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІНОК СВЕРДЛО-
ВИНИ 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2012 10927  
(22) 19.09.2012  

(51) МПК  
F02C 6/18 (2006.01) 
F01K 23/10 (2006.01) 

(71) ЗАГОРУЙКО АЛЄКСЄЙ ІВАНОВІЧ (BY) 
(72) Загоруйко Алєксєй Івановіч (BY) 
(54) ПАРОГАЗОВА УСТАНОВКА 
 

 

(21) a 2011 08781  
(22) 12.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
F02D 41/00 

(71) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Долгін Володимир Прохорович (UA), Сопін Павло 
Костянтинович (UA), Долгін Ігор Володимирович 
(UA), Мешков Володимир Вікторович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖ СТІЙКОСТІ 
ДИЗЕЛЯ 

 

 

(21) a 2012 11230  
(22) 27.09.2012  

(51) МПК (2012.01)  
F02N 19/00 

(71) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-
НОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Жалкін Денис Сергійович (UA), Жалкін Олексій Де-
нисович (UA) 

(54) СТАЦІОНАРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОГРІВАННЯ 
СИСТЕМ ТЕПЛОВОЗІВ ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ 

 

 

F 03 

(21) a 2011 08843  
(22) 14.07.2011  

(51) МПК  
F03G 7/06 (2006.01) 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA), ІЗМАЛКОВ 
ЮРІЙ ГЕРМАНОВИЧ (UA) 

(72) Ізмалков Герман Іванович (UA), Ізмалков Юрій Гер-
манович (UA) 

(54) ДВИГУН ІЗ ЗОВНІШНІМ ПІДВОДОМ ТЕПЛА 

 

F 04 

(21) a 2011 09187  
(22) 22.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
F04D 13/00 

(71) ПСАРЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Псарюк Василь Іванович (UA) 
(54) ЗАГЛИБНИЙ ЕЛЕКТРОНАСОС 

 

F 16 

(21) a 2011 09027  
(22) 19.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
F16C 7/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 
(72) Зіборов Кирило Альбертович (UA), Ванжа Геннадій 

Купріянович (UA), Бас Костянтин Маркович (UA), 
Крівда Віталій Валерійович (UA), Захаренко Віталій 
Олександрович (UA) 

(54) КРИВОШИПНО-ШАТУННИЙ МЕХАНІЗМ 

 

(21) a 2012 11722  
(22) 10.10.2012  

(51) МПК (2012.01)  
F16C 13/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВ-
НИЙ ЗАВОД" (UA) 

(72) Новіков Олександр Володимирович (UA) 
(54) РОЛИК ДЛЯ КОЛІЙНИХ МАШИН 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2011 08844  
(22) 14.07.2011  

(51) МПК  
G01C 21/26 (2006.01) 
G08G 1/052 (2006.01) 
G08G 1/056 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (UA) 

(72) Дохов Олександр Іванович (UA), Лук'янов Олександр 
Михайлович (UA), Грінченко Олена Володимирівна 
(UA), Лук'янова Ольга Олексіївна (UA), Галевич 
Максим Миколайович (UA) 

(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБОРУ ІНФОР-
МАЦІЇ ПРО ПАРАМЕТРИ РУХУ АВТОМОБІЛЯ ТА 
АНАЛІЗУ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ДОРОЖНЬО-
ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ 

 

(21) a 2011 09056  
(22) 19.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
G01J 5/00 
G01K 7/16 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA) 

(72) Чорний Станіслав Іванович (UA), Єгоров Євген Юрі-
йович (UA), Ткачук Ксенія Владиславівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ ЕЛЕ-
КТРООБЛАДНАННЯ 

 

(21) a 2011 08662  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК  
G01L 7/02 (2006.01) 
G01L 9/04 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Тихан Мирослав Олексійович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ СЕРЕДОВИЩ ЗІ 

ШВИДКОЗМІННОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ 

 

(21) a 2011 08719  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК  
G01N 3/08 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Котречко Олексій Олексійович (UA) 
(54) ЗРАЗОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ МЕТАЛІВ 

НА СТИСНЕННЯ 

 

(21) a 2011 09253  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК  
G01N 21/33 (2006.01) 
G01N 21/63 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Кондратов Владислав Тимофійович (UA) 
(54) ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ПОВЕРХНЕВОЇ КОН-

ЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ РОСЛИН 

 

(21) a 2011 08698  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК  
G01N 21/55 (2006.01) 
G01N 21/63 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Багацький Валентин Олексійович (UA), Войтович Ігор 
Данилович (UA), Курлов Сергій Сергійович (UA), Ле-
бєдєва Тетяна Станіславівна (UA), Мінов Юрій Дми-
трович (UA), Сутковий Павло Ігнатович (UA), Шпи-
льовий Павло Борисович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РЕ-
ЧОВИН ТА ОБ'ЄКТІВ 

 

(21) a 2011 08745  
(22) 12.07.2011  

(51) МПК  
G01N 21/63 (2006.01) 
G01N 21/33 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Кондратов Владислав Тимофійович (UA) 
(54) ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ПОВЕРХНЕВОЇ КОН-

ЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ РОСЛИН 

 

(21) a 2011 08743  
(22) 12.07.2011  

(51) МПК  
G01N 21/63 (2006.01) 
G01N 21/33 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 
УКРАЇНИ (UA) 

(72) Кондратов Владислав Тимофійович (UA) 
(54) СПОСІБ НАДЛИШКОВИХ ВИМІРЮВАНЬ ПОВЕР-

ХНЕВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ 
РОСЛИН 

 

(21) a 2012 08898  
(22) 18.07.2012  

(51) МПК (2012.01)  
G01N 29/00 
B61K 9/12 (2006.01) 

(31) 13/135,915 
(32) 19.07.2011 
(33) US 
(71) АМСТЕД РЕЙЛ КОМПАНІ, ІНК. (US) 
(72) Олівер Джон Р. (US), Олівер Джон Д. (US) 
(54) СТЕНД (ВАРІАНТИ) ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДЕ-

ФЕКТОСКОПІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС 

 

(21) a 2011 08921  
(22) 15.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
G01N 29/04 (2006.01) 
H04R 29/00 
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(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КЛІ-
ВЕР" (UA) 

(72) Шамарін Юрій Євгенович (UA), Алексеєнко Валерій 
Миколайович (UA), Шамаріна Тетяна Юріївна (UA), 
Носар Євген Анатолійович (UA) 

(54) СПОСІБ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ П"ЄЗОКЕ-
РАМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

 

(21) a 2012 13087  
(22) 13.05.2011  

(51) МПК  
G01N 33/53 (2006.01) 
A61K 31/716 (2006.01) 

(31) 61/334,995 
(32) 14.05.2010 
(33) US 
(85) 10.12.2012 
(86) PCT/US2011/036518, 13.05.2011 
(71) ОЛТЕК, ІНК. (US) 
(72) Моран Кольм (IE/FR), Квятковскі Стефан (US), Янні-

коуріс Александрос (FR/US), Тільен Урсула Анне (US) 
(54) КОМПОНЕНТИ КЛІТИННОЇ СТІНКИ ДРІЖДЖІВ І ЇХ 

ВИЯВЛЕННЯ 

 

(21) a 2011 08784  
(22) 12.07.2011  

(51) МПК  
G01R 27/04 (2006.01) 

(71) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Трушкін Олександр Миколайович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО КОЕ-

ФІЦІЄНТА ВІДБИТТЯ ДВОПОЛЮСНИКА 

 

(21) a 2012 11544  
(22) 14.04.2010  

(51) МПК (2012.01)  
G01R 33/07 (2006.01) 
G01R 33/00 
H01F 27/38 (2006.01) 
H01F 27/40 (2006.01) 

(85) 12.11.2012 
(86) PCT/EP2010/054857, 14.04.2010 
(71) СІМЕНС АГ ОСТЕРРАЙХ (AT) 
(72) Хамбергер Петер (AT), Ляйкермозер Альберт (AT) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІТ-

НОГО ПАРАМЕТРА В СЕРДЕЧНИКУ 

 

G 06 

(21) a 2012 11700  
(22) 25.11.2009  

(51) МПК (2012.01)  
G06Q 30/00 
G07F 19/00 

(31) 200808761-1 
(32) 26.11.2008 
(33) SG 
(62) a 201 107971, 25.11.2009 
(71) СМАРТ ХУБ ПТЕ. ЛТД. (SG) 
(72) Ібаско Алекс Д. (PH), Семініано Александер Го (PH), 

Убальде Олівер Л. (PH), Гарсіа Хульє К. (PH), Поса-
дас Патрік Б. (PH), Ко Вінсент С. (PH), Тан Рік Анхе-
ло С. (PH) 

(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ НАДАННЯ КРЕДИТУ 
 

 

G 21 

(21) a 2012 13408  
(22) 10.05.2011  

(51) МПК (2012.01)  
G21C 3/00 
G21C 7/00 

(31) 1050519-6 
(32) 25.05.2010 
(33) SE 
(85) 21.12.2012 
(86) PCT/SE2011/050586, 10.05.2011 
(71) ВЕСТІНХАУЗ ЕЛЕКТРІК СВІДЕН АБ (SE) 
(72) Йоханссон Леннарт Й. (SE) 
(54) БЛОК ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, СПРЯМОВУЮЧИЙ 

ЕЛЕМЕНТ І ЗАСТОСУВАННЯ СПРЯМОВУЮЧОГО 
ЕЛЕМЕНТА 

 

 

(21) a 2012 13992  
(22) 11.05.2011  

(51) МПК (2012.01)  
G21C 21/00 
G21C 3/00 

(31) 61/333,467 
(32) 11.05.2010 
(33) US 
(31) 61/393,499 
(32) 15.10.2010 
(33) US 
(31) 61/444,990 
(32) 21.02.2011 
(33) US 
(85) 10.12.2012 
(86) PCT/US2011/036034, 11.05.2011 
(71) ТОРІУМ ПАУЕР, ІНК. (US) 
(72) Башкірцев Сєргєй Міхайловіч (RU), Кузнєцов Валє-

нтін Фьодоровіч (RU), Кєвролєв Валєрій Владіміро-
віч (RU), Морозов Алєксєй Глєбовіч (RU), Монтґо-
мері Майкл Х. (US) 

(54) ПАЛИВНА ЗБОРКА 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2012 12288  
(22) 21.04.2011  

(51) МПК  
H01F 27/40 (2006.01) 
H01F 38/28 (2006.01) 
H01F 38/30 (2006.01) 

(31) 10 2010 018 969.3 
(32) 27.04.2010 
(33) DE 
(85) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2011/056410, 21.04.2011 
(71) СІМЕНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Горабленков Йорг (DE), Гройсс Андреас (DE), Хіль-

кер Томас (DE), Штенцель Петер (DE) 
(54) ПРИСТРІЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧА СТРУМУ 

 

(21) a 2012 11498  
(22) 23.02.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H01H 9/00 

(31) 10 2010 015 051.7 
(32) 15.04.2010 
(33) DE 
(85) 15.11.2012 
(86) PCT/EP2011/000854, 23.02.2011 
(71) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ (DE) 
(72) Хьопфль Клаус (DE), Вреде Сільке (DE) 
(54) МЕХАНІЧНИЙ ПЕРЕМИКАЛЬНИЙ КОНТАКТ 
 

 

(21) a 2012 11497  
(22) 23.02.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H01H 9/00 

(31) 10 2010 015 052.5 
(32) 15.04.2010 
(33) DE 
(85) 15.11.2012 
(86) PCT/EP2011/000850, 23.02.2011 
(71) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ (DE) 
(72) Хьопфль Клаус (DE), Вільхельм Грегор (DE) 
(54) КРОКОВИЙ ПЕРЕМИКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ 

СИЛОВОГО СТУПЕНЕВОГО ПЕРЕМИКАЧА СТУ-
ПЕНЕВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

 

(21) a 2012 12793  
(22) 23.02.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H01H 9/00 

(31) 10 2010 020 130.8 
(32) 11.05.2010 
(33) DE 
(85) 07.12.2012 
(86) PCT/EP2011/000851, 23.02.2011 
(71) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ (DE) 

(72) Ятта Мартін (DE), Котц Крістіан (DE), Труе Ельке (DE), 
Цвіргльмаєр Хуберт (DE) 

(54) ПЕРЕМИКАЧ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ СТУПЕНЕВО-
ГО ПЕРЕМИКАЧА 

 

(21) a 2012 07704  
(22) 22.06.2012  

(51) МПК (2012.01)  
H01H 11/00 

(31) 13/168,035 
(32) 24.06.2011 
(33) US 
(71) ТАВРІДА ЕЛЕКТРІК ХОЛДІНГ АГ (CH) 
(72) Чалий Алєксєй (RU), Лєдяєв Владімір (UA) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ 

ПЕРЕРИВНИКА ЛАНЦЮГА 

 

(21) a 2011 08967  
(22) 18.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H01L 31/00 

(71) ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕР-
ЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (UA) 

(72) Мар'їнських Юрій Михайлович (UA), Акуленко Віта-
лій Лук'янович (UA), Пепеляєв Іван Олександрович 
(UA) 

(54) АВТОНОМНОКЕРУЮЧА КОСМІЧНА СОНЯЧНА 
ЕНЕРГОСТАНЦІЯ МАР'ЇНСЬКИХ (АКСЕМ) 

 

(21) a 2012 10799  
(22) 04.03.2011  

(51) МПК  
H01M 10/18 (2006.01) 

(31) 61/310,847 
(32) 05.03.2010 
(33) US 
(85) 05.10.2012 
(86) PCT/US2011/027139, 04.03.2011 
(71) ЕІС БЛАБ КОМПАНІ (US) 
(72) Лев Френк (CA) 
(54) ЛЕГКІ БІПОЛЯРНІ СВИНЦЕВО-КИСЛОТНІ АКУМУ-

ЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ З РЕГУЛЮЮЧИМ КЛАПАНОМ 
ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРОБНИЦТВА 

 

(21) a 2011 08782  
(22) 12.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H01P 5/00 

(71) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Афонін Ігор Леонідович (UA), Бугайов Павло Олек-
сандрович (UA), Лащенко Ірина Вікторівна (UA) 

(54) КОАКСІАЛЬНО-ХВИЛЕВОДНИЙ ПЕРЕХІД ДЛЯ ПЛО-
СКОГО МЕТАЛОДІЕЛЕКТРИЧНОГО ХВИЛЕВОДУ 

 

(21) a 2011 08922  
(22) 15.07.2011  

(51) МПК  
H01Q 1/42 (2006.01) 
G01S 7/52 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КЛІ-
ВЕР" (UA) 
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(72) Шамарін Юрій Євгенович (UA), Алексеєнко Валерій 
Миколайович (UA), Шамарін Олексій Юрійович (UA), 
Носар Євген Анатолійович (UA) 

(54) ОБТІКАЧ ПІДКИЛЬОВОЇ ГІДРОАКУСТИЧНОЇ АН-
ТЕНИ 

 

H 02 

(21) a 2012 11283  
(22) 17.02.2011  

(51) МПК  
H02G 3/06 (2006.01) 
H01R 13/56 (2006.01) 

(31) 20 2010 004 425.1 
(32) 31.03.2010 
(33) DE 
(85) 29.10.2012 
(86) PCT/EP2011/000764, 17.02.2011 
(71) ХУММЕЛЬ АГ (DE) 
(72) Бартоломе Маріо (DE), Цюгель Фрітц (DE), Гьотц 

Фолькер (DE), Хох Ахім (DE) 
(54) КАБЕЛЬНИЙ НАРІЗНИЙ З'ЄДНУВАЧ ІЗ ЗАТИСК-

НИМ ПРИСТРОЄМ ДЛЯ ОБПЛЕТЕННЯ КАБЕЛЮ 

 

(21) a 2011 09048  
(22) 19.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H02H 3/00 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Маренич Костянтин Миколайович (UA), Ковальова 
Інна Володимирівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ КОНТАКТОРНОЇ КОМУТАЦІЇ АСИНХ-
РОННОГО ДВИГУНА В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ТЕХНО-
ЛОГІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ 

 

(21) a 2011 09162  
(22) 21.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H02H 7/00 
G06F 19/00 

(71) ІЗІДІНОВ АДІЛЬ СЕРВЕРОВИЧ (UA), ІЩЕНКО НУ-
РІ ВІКТОРОВИЧ (UA) 

(72) Ізідінов Аділь Серверович (UA), Іщенко Нурі Вікто-
рович (UA) 

(54) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОН-
НА СИСТЕМА 

 

(21) a 2012 07722  
(22) 25.06.2012  

(51) МПК  
H02K 17/12 (2006.01) 

(71) ЛАКАТОШ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ (UA), КОСТЕ-
НКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), ЛАКАТОШ 
РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 

(72) Лакатош Валентин Павлович (UA), Костенко Сергій 
Миколайович (UA), Лакатош Роман Олександрович 
(UA) 

(54) ІНВЕРТОР ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 

 

(21) a 2011 08982  
(22) 18.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H02K 53/00 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA), ІЗМАЛКОВ 
ЮРІЙ ГЕРМАНОВИЧ (UA) 

(72) Ізмалков Герман Іванович (UA), Ізмалков Юрій Гер-
манович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНА МАШИНА 

 

H 03 

(21) a 2011 08682  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H03F 3/45 (2006.01) 
H03G 3/00 
H03H 11/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РА-
ДІОЕЛЕКТРОНІКИ (UA) 

(72) Сліпченко Микола Іванович (UA), Федотов Павло 
Дмитрович (UA), Федотов Дмитро Олексійович (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 

 

(21) a 2012 09739  
(22) 13.08.2012  

(51) МПК (2012.01)  
H03H 1/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(UA) 

(72) Карандаков Генадій Васильович (UA), Кривенко Вік-
тор Іванович (UA) 

(54) КЕРОВАНИЙ РЕАКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕЛЕКТРИ-
ЧНИХ КІЛ (ЄМНІСТЬ СК І ІНДУКТИВНІСТЬ LK) 

 

H 04 

(21) a 2012 08723  
(22) 16.07.2012  

(51) МПК  
H04B 1/04 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Прудиус Іван Никифорович (UA), Сторож Володимир 
Георгійович (UA) 

(54) ІНТЕГРОВАНА АНТЕНА-АВТОГЕНЕРАТОР 
 

 

(21) a 2012 12203  
(22) 23.03.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H04B 1/40 (2006.01) 
H02J 7/00 
H04M 1/725 (2006.01) 

(31) 12/748,015 
(32) 26.03.2010 
(33) US 
(85) 24.10.2012 
(86) PCT/IB2011/051245, 23.03.2011 
(71) НОКІА КОРПОРЕЙШН (FI) 
(72) Ліндберґ Філліп (FI), Фроссен Йохан (FI) 
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(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИ-
МУ ВЗАЄМОДІЇ 

 

(21) a 2012 09881  
(22) 15.01.2010  

(51) МПК (2012.01)  
H04L 1/00 

(85) 15.08.2012 
(86) PCT/US2010/021176, 15.01.2010 
(71) НОКІА КОРПОРЕЙШН (FI) 
(72) Варе Йані Петтері (FI), Тупала Мііка Сакарі (FI) 
(54) ПЕРЕДАВАННЯ РІВНЯ 1 СИГНАЛІЗАЦІЇ У МЕРЕ-

ЖАХ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ/МУЛЬТИМОВЛЕННЯ 

 

(21) a 2012 13409  
(22) 23.05.2011  

(51) МПК  
H04L 12/46 (2006.01) 
H04L 12/24 (2006.01) 
H04L 12/56 (2006.01) 

(31) 102010029301.6 
(32) 26.05.2010 
(33) DE 
(85) 21.12.2012 
(86) PCT/EP2011/058316, 23.05.2011 
(71) СІМЕНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Беєр Ральф (DE), Карл Харальд (DE), Вільдінг Мі-

хаель (DE) 
(54) МЕРЕЖА І БЛОК РОЗШИРЕННЯ, А ТАКОЖ СПО-

СІБ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ 

 

(21) a 2012 13176  
(22) 02.05.2011  

(51) МПК (2012.01)  
H04W 36/00 
H04L 29/06 (2006.01) 
H04W 12/04 (2009.01) 

(31) 61/395,115 
(32) 07.05.2010 
(33) US 
(85) 05.12.2012 
(86) PCT/FI2011/050396, 02.05.2011 
(71) НОКІА КОРПОРЕЙШН (FI) 
(72) Ґері Стюарт (GB), Кубота Кейчі (GB), Френклін Сті-

вен (GB) 
(54) КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ РАДІОКАНАЛУ СИГНА-

ЛІЗАЦІЇ ДЛЯ РЕЖИМУ ОКРЕМОЇ БЕЗПЕРЕРВНО-
СТІ ГОЛОСОВОГО ВИКЛИКУ НА РАДІОІНТЕРФЕЙСІ 

 

H 05 

(21) a 2011 08962  
(22) 18.07.2011  

(51) МПК  
H05B 3/18 (2006.01) 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗ-
ПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МНС УКРАЇНИ (UA) 

(72) Гудим Василь Ілліч (UA) 
(54) СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДУГОВОЇ СТА-

ЛЕВАРНОЇ ЕЛЕКТРОПЕЧІ 
 

 

(21) a 2011 08965  
(22) 18.07.2011  

(51) МПК  
H05B 3/18 (2006.01) 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗ-
ПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МНС УКРАЇНИ (UA) 

(72) Гудим Василь Ілліч (UA) 
(54) СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОСТА-

ЛЕВАРНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 100787  (51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 

(21) a 2011 07662  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.10.2009  

(31) 0802417-6 
(32) 18.11.2008 
(33) SE 
(86) PCT/SE2009/051193, 20.10.2009 
(72) Йільстрінг Ерт (SE) 
(73) ВЕДЕРСТАД-ВЕРКЕН АБ 

Box 85, S-590 21 Vaderstad, Sweden (SE) 
(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МАШИНА 
(57) 1. Сільськогосподарська машина, яка включає в се-

бе щонайменше один висівний апарат (2), який міс-
тить, в свою чергу, опорний пристрій (21), а також 
пристрій (8) дозування насіння для доставки насін-
ня в посівну борозну (9а) в землі (9), по якій руха-
ється сільськогосподарська машина (1), при цьому 
висівний апарат (2) з'єднаний з можливістю перемі-
щення з поперечним елементом (3) конструкції за 
допомогою закріплюючого пристрою (6), а пристрій 
(8) дозування насіння нерухомо з'єднаний з опор-
ним пристроєм (21) висівного апарата (2), причому 
пристрій (8) дозування насіння включає в себе до-
зуючий насіння елемент (803), який, за допомогою 
привідного пристрою, виконаний з можливістю пе-
реміщення насіння в трубопровід (812) для дозу-
вання насіння, при цьому пристрій (8) дозування на-
сіння включає в себе камеру (882) для насіння (92), 
причому камера (882) виконана з можливістю нагні-
тання в неї позитивного тиску з утворюючої тиск ла-
нки (880), що міститься в сільськогосподарській ма-
шині, при цьому дозуючий насіння елемент (803) ут-
ворює стінку, що обмежує камеру (882) і в якій роз-
ташовані отвори (804) або пази, причому дані отво-
ри/пази (804) з'єднують камеру (882) з навколишнім 
середовищем, з метою, за рахунок різниці тиску, що 
створюється таким чином, прикріплення і перемі-
щення насіння у отворах/пазах (804) дозуючого на-
сіння елемента (803), яка відрізняється тим, що 
трубопровід (812) для дозування насіння має впуск-
ний отвір (814) в камері (882), з метою, за рахунок 
вказаного позитивного тиску в камері (882), ство-
рення повітряного потоку для переміщення насіння 

з камери (882) по трубопроводу (812) для дозуван-
ня насіння в посівну борозну (9а). 
2. Сільськогосподарська машина за п. 1, в якій впус-
кний отвір (814) трубопроводу для дозування насін-
ня розташований в безпосередній близькості з при-
ймальною ділянкою (818) на несучому насіння боці 
(803а) дозуючого насіння елемента (803). 
3. Сільськогосподарська машина за п. 2, в якій тру-
бопровід (812) для дозування насіння має впускний 
напрямок (821) під третім кутом (V3) до площини 
(820), яка розташована по дотичній до несучого на-
сіння боку (803а) дозуючого насіння елемента все-
редині приймальної ділянки (818), при цьому третій 
кут (V3) знаходиться в межах інтервалу від 10° до 
50°. 
4. Сільськогосподарська машина за п. 3, в якій тре-
тій кут (V3) знаходиться в межах інтервалу від 20° 
до 40°, а переважно становить по суті 30°. 
5. Сільськогосподарська машина за будь-яким од-
ним з пп. 1-4, в якій дозуючий насіння елемент (803) 
має ротаційно симетричну форму навколо осі (805) 
обертання, при цьому отвори/пази (804) розосеред-
жені рівновіддалено один від одного вздовж окруж-
ності (811) центрів отворів, співвісної з віссю (805) 
обертання. 
6. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій дру-
гий кут (V2) між впускним напрямком (821) трубо-
проводу для дозування насіння при проектуванні на 
площину (820), яка розташовується по дотичній до 
несучого насіння боку (803а) дозуючого насіння еле-
мента всередині приймальної ділянки (818), і лінією 
у вказаній площині (820), яка розташована по доти-
чній до окружності (811) центрів отворів, знаходить-
ся в межах інтервалу від 0° до 30°, переважно по 
суті 0°. 
7. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій дозу-
ючий насіння елемент (803) має ділянку (803с), в 
якій розташовані отвори/пази (804), поперечний пе-
реріз якої має перший кут (V1) до осі обертання на 
окружності (811) центрів отворів, при цьому перший 
кут (V1) знаходиться в межах інтервалу від 45° до 
135°. 
8. Сільськогосподарська машина за п. 7, в якій пер-
ший кут (V1) становить по суті 90°, і при цьому дозу-
ючий насіння елемент (803) переважно складається 
з дозуючого насіння диска. 
9. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій при-
стрій (8) дозування насіння має засіб (808) вирівню-
вання тиску в приймальній ділянці (818), переважно 
у вигляді ролика, для усунення в приймальній ділянці 
(818) різниці тисків з різних сторін отворів/пазів (804) і 
таким чином змушення захоплення насіння, і під-
тримуючий ролик (809) на несучому насіння боці 
(803а) дозуючого насіння елемента (803) для під-
тримання дозуючого насіння елемента і протидії 
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стискаючим зусиллям, які прикладаються засобом 
(808) вирівнювання тиску до зовнішньої сторони 
(803b) дозуючого насіння елемента. 
10. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій при-
стрій дозування насіння має підтримуючий ролик 
(809) на несучому насіння боці (803а) дозуючого на-
сіння елемента (803) з метою запобігання входжен-
ню в контакт несучого насіння боку (803а) дозуючо-
го насіння елемента з впускним отвором (814) тру-
бопроводу для дозування насіння. 
11. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій 
впускний отвір (814) трубопроводу для дозованого 
насіння розташований по суті урівень з віссю (805) 
обертання дозуючого насіння елемента. 
12. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій 
впускний напрямок (821) трубопроводу для дозу-
вання насіння простягається по суті у вертикальній 
площині. 
13. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій тру-
бопровід (812) для дозування насіння має впускний 
отвір (814) і випускний отвір (819), які є нерухомими 
один відносно одного. 
14. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій тру-
бопровід (812) для дозування насіння має фіксова-
ну дугоподібну форму відносно опорного пристрою 
(21) і пристрою (8) дозування насіння висівного апа-
рата (2). 
15. Сільськогосподарська машина за п. 5, в якій тру-
бопровід для дозування насіння складається з впус-
кної ділянки (814, 815), випускної ділянки (819), а та-
кож насіннєпроводу (816), при цьому насіннєпровід 
(816) має дугоподібну форму в площині по всій сво-
їй довжині. 
16. Сільськогосподарська машина за п. 15, в якій 
насіннєпровід (816) має дугоподібну форму в пло-
щині з постійним радіусом вигину по всій своїй дов-
жині. 
17. Сільськогосподарська машина за п. 15, в якій 
насіннєпровід (816) має дугоподібну форму в пло-
щині з постійно змінюваним радіусом вигину по всій 
своїй довжині. 

 

 

(11) 100770  (51) МПК (2013.01)  
A01C 17/00 

(21) a 2011 03863  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.03.2011  

(72) Гуков Яков Серафимович (UA), Ратушний Володи-
мир Васильович (UA), Мойсеєнко Володимир Кос-
тянтинович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР " ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" ННЦ " ІМЕСГ" 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА З ЗАГНУТИМ МАТЕРІА-
ЛОПРОВОДОМ 

(57) Пневматична сівалка з загнутим матеріалопрово-
дом, яка містить бункер з дозатором, джерело стис-
нутого повітря, з котрим сполучений принаймні один 
матеріалопровід, обладнаний ежектором і викона-
ний з загином, розміщеним на кінці матеріалопрово-
ду, і його вихідний кінець спрямований донизу, при-

чому на початковій ділянці загину, з мінімальним 
радіусом його кривизни, виконаний отвір у вигляді 
щілини, довжина якої спрямована за напрямком осі 
загину, котрий сполучає внутрішню частину загину з 
атмосферою, яка відрізняється тим, що вісь час-
тини матеріалопроводу на ділянці, що сполучається 
з загином, розміщена горизонтально, а отвір, що 
сполучає внутрішню частину загину з атмосферою, 
обладнаний напрямними щитками, спрямованими 
донизу. 

 

 

(11) 100675  (51) МПК (2013.01)  
A01C 23/00 
A01C 23/02 (2006.01) 
A01G 25/02 (2006.01) 
B05D 1/02 (2006.01) 

(21) a 2009 02504  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.03.2009  

(31) 12/053,747 
(32) 24.03.2008 
(33) US 
(72) Карузо, Роберт Л. (US) 
(73) ДІР ЕНД КОМПАНІ 

One John Deere Place, Moline, Illinos 61265, USA 
(US) 

(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МАШИНА І СПОСІБ 
ДОСТАВКИ ТЕКУЧОГО СЕРЕДОВИЩА У СИСТЕ-
МУ РОЗКИДУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
МАШИНИ 

(57) 1. Сільськогосподарська машина, яка містить: 
систему розкидування, виконану з можливістю роз-
кидування сільськогосподарського текучого середо-
вища; 
помпу, що сполучається по текучому середовищу із 
зазначеною системою розкидування; і 
принаймні один перший резервуар, виконаний з 
можливістю зберігання зазначеного текучого сере-
довища, причому зазначений принаймні один пер-
ший резервуар сполучається по текучому середо-
вищу із зазначеною помпою, 
другий резервуар, виконаний з можливістю збері-
гання зазначеного текучого середовища, причому 
зазначений другий резервуар сполучається по те-
кучому середовищу із зазначеною помпою, і 
дроселюючий пристрій у сполученні по текучому се-
редовищу із зазначеним другим резервуаром і за-
значеною помпою, причому зазначений дроселюю-
чий пристрій виконаний з можливістю дроселюван-
ня потоку зазначеного сільськогосподарського теку-
чого середовища із зазначеного другого резерву-
ара, 
яка відрізняється тим, що містить сигнальний при-
стрій, який видає оператору системи розкидування 
попередження, причому сигнальний пристрій вико-
наний з можливістю сповіщення зазначеного опера-
тора про те, що принаймні один перший резервуар 
спорожнили. 
2. Сільськогосподарська машина за п. 1, яка відріз-
няється тим, що зазначений дроселюючий прист-
рій являє собою зворотний клапан. 
3. Сільськогосподарська машина за п. 2, яка відріз-
няється тим, що зазначений зворотний клапан міс-
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тить пружину, виконану з можливістю закриття за-
значеного зворотного клапана, щоб таким чином 
дроселювати зазначений потік із зазначеного друго-
го резервуара. 
4. Сільськогосподарська машина за п. 3, яка від-
різняється тим, що зазначена пружина виконана з 
можливістю утримування зазначеного зворотного 
клапана у закритому положенні, якщо перепад тис-
ку на зазначеному зворотному клапані є меншим за 
задану величину. 
5. Сільськогосподарська машина за одним з пп. 1-4, 
яка відрізняється тим, що містить також колектор, 
що сполучається із зазначеною помпою, причому 
зазначений колектор містить принаймні одне перше 
відгалуження, що сполучається по текучому сере-
довищу із зазначеним принаймні одним першим ре-
зервуаром, і друге відгалуження, що сполучається 
із зазначеним другим резервуаром. 
6. Сільськогосподарська машина за п. 5, яка відріз-
няється тим, що зазначений зворотний клапан зна-
ходиться у зазначеному другому відгалуженні зазна-
ченого колектора. 
7. Сільськогосподарська машина за одним з пп. 1-6, 
яка відрізняється тим, що зазначений принаймні 
один перший резервуар являє собою резервуар, 
що зминається. 
8. Сільськогосподарська машина за п. 1, яка відріз-
няється тим, що містить також: 
другий дроселюючий пристрій; і 
групу резервуарів, частиною яких зазначений дру-
гий резервуар є, 
причому зазначений другий дроселюючий пристрій 
виконаний з можливістю дроселювання зазначено-
го потоку зазначеного текучого середовища із за-
значеної групи резервуарів. 
9. Сільськогосподарська машина за одним з пп. 1-8, 
яка відрізняється тим, що зазначена сільськогос-
подарська машина являє собою одне з наступного: 
сіялка або розбризкувач. 
10. Спосіб доставки текучого середовища у систему 
розкидування сільськогосподарської машини, який 
включає наступні стадії: 
стадію, на якій до принаймні одного першого резер-
вуара, у якому зберігають текуче середовище, і до 
другого резервуара, у якому зберігають текуче се-
редовище, прикладають всмоктування; 
стадію, на якій потік зазначеного текучого середови-
ща із зазначеного другого резервуара дроселюють; 
стадію, на якій зазначене текуче середовище із за-
значеного принаймні одного першого резервуара 
подають у зазначену систему розкидування; 
стадію, на якій спорожнюють зазначений принаймні 
один перший резервуар; і 
стадію, на якій після зазначеного спорожнення за-
значеного принаймні одного першого резервуара 
зазначене текуче середовище у зазначену систему 
розкидування подають із зазначеного другого резе-
рвуара; і 
стадію, на якій оператору зазначеної системи роз-
кидування видають попередження сигнальним при-
строєм, причому зазначеним попередженням спові-
щають зазначеного оператора про те, що принайм-
ні один перший резервуар спорожнили. 
11. Спосіб за п. 10, що включає також стадію, на якій 
після того, як спорожнили принаймні один резерву-

ар, збільшують зазначене всмоктування, причому за-
значену подачу зазначеного текучого середовища із 
зазначеного другого резервуара здійснюють за до-
помогою збільшеного всмоктування. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що як 
зазначений принаймні один перший резервуар ви-
користовують резервуар, що зминається, і спосіб 
включає також стадію, на якій зазначений резер-
вуар, що зминається, зминають, причому збільше-
не всмоктування утворюють через те, що зминають 
зазначений резервуар, що зминається. 
13. Спосіб за п. 11 або п. 12, що включає також ста-
дію, на якій використовують збільшене всмоктуван-
ня, щоб відкрити клапан, щоб дозволити зазначе-
ний потік із зазначеного другого резервуара. 
14. Спосіб за п. 13, у якому у зазначеному клапані 
використовують пружину, виконану з можливістю 
утримування зазначеного клапана у закритому по-
ложенні, якщо перепад тиску на зазначеному зво-
ротному клапані є меншим за задану величину, 
причому збільшеним всмоктуванням перевищують 
зазначений заданий перепад тиску, щоб таким чи-
ном відкрити зазначений клапан. 

 

 

(11) 100788  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(21) a 2011 07758  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.06.2011  

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Березовий 
Микола Георгійович (UA), Адамчук Валерій Васильо-
вич (UA), Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (UA), Литви-
нов Олег Іванович (UA), Черниш Олег Миколайо-
вич (UA), Головач Іван Володимирович (UA), Яре-
менко Вадим Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 41, 03041 (UA) 

(54) ОЧИСНИК ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Очисник головок коренеплодів, який включає приві-

дний горизонтальний вал з двома тангенціально за-
кріпленими на ньому основними плоскими еластич-
ними очисними елементами, вільні кінці яких зв'я-
зані з валом очисника за допомогою гнучких в'язів, 
а також додаткові очисні елементи у вигляді елас-
тичних смуг, які розташовані діаметрально проти-
лежно, який відрізняється тим, що додаткові очис-
ні елементи мають у повздовжньо-вертикальному 
перерізі вигляд півциліндрів з розташованими у зо-
внішній бік опуклими частинами, які виконані у ви-
гляді поперечних решіток, крізь середини яких про-
ходять тонкі пружні циліндричні прутки, при цьому 
між прутками і неробочими частинами елементів 
решіток закріплені регульовані упори. 

 

 

(11) 100803  (51) МПК  
A01D 25/04 (2006.01) 

(21) a 2011 10958  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.09.2011  
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(72) Павлоцький Анатолій Стефанович (UA), Вознюк Ва-
лерія Анатоліївна (UA), Савченко Ігор Феодосійо-
вич (UA), Іваненко Володимир Антонович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР " ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" ННЦ " ІМЕСГ" 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН КОПАЧА КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) 1. Робочий орган копача коренеплодів, що включає 

леміш і встановлені з обох боків біля передньої ча-
стини лемеша зубчасті ротори з примусовим при-
водом принаймні одного ротора у обертовий рух, у 
яких кожний зуб має загострену крайку у вигляді 
кривої зі сталим полярним кутом і криволінійну ро-
бочу поверхню, який відрізняється тим, що привод 
зубчастих роторів виконаний так, що забезпечуєть-
ся однаковий напрям векторів колової швидкості 
нижньої частини роторів та робочого руху копача, а 
робоча поверхня зуба виконана як загострена край-
ка з боку лемеша, при цьому ширина загострення в 
передній частині зуба більша, ніж в його задній час-
тині. 
2. Робочий орган копача коренеплодів за п. 1, який 
відрізняється тим, що загострена крайка зуба має 
профіль за формою внутрішньої сторони логариф-
мічної спіралі, відкритої в бік робочого руху копача. 

 

 

(11) 100762  (51) МПК  
A01D 45/06 (2006.01) 
A01D 91/04 (2006.01) 

(21) a 2011 02565  
(24) 25.01.2013  

(22) 04.03.2011  

(72) Дударєв Ігор Миколайович (UA) 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБИРАННЯ ОЛІЙНОГО ЛЬОНУ 
(57) Спосіб збирання олійного льону, що передбачає 

зрізування та обмолочування олійного льону, а та-
кож первинне очищення насіння, який відрізняєть-
ся тим, що після зрізування олійного льону форму-
ють стрічку з паралельних необмолочених стебел 
та здійснюють її обмолочування, після якого стрічку 
льоносоломи плющать та розстилають на полі для 
вилежування, причому всі перелічені технологічні 
операції здійснює один агрегат, крім того, під час ви-
лежування стрічки льоносоломи здійснюють її обер-
тання або ворушіння, або обидві операції у різній 
послідовності, а після вилежування з стрічки трести 
олійного льону формують рулони чи тюки, придатні 
для транспортування. 

 

 

(11) 100832  (51) МПК (2013.01)  
A01D 82/00 
A01D 87/00 
A01F 12/39 (2006.01) 

(21) a 2012 05765  (22) 11.05.2012  

(24) 25.01.2013  
(72) Кузьменко Володимир Федорович (UA), Максіменко 

Віктор Володимирович (UA), Ямпольський Сергій 
Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР " ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) ПРИСКОРЮВАЧ РІЗАНОЇ МАСИ 
(57) 1. Прискорювач різаної маси стеблового матеріалу, 

який містить транспортувальний канал, внутрішня 
стінка якого виконана з вікном, ротор, обладнаний 
механізмом приводу в обертальний рух і встанов-
лений відносно вікна так, що лопатки ротора вхо-
дять через вікно в транспортувальний канал, та ме-
ханізм регулювання зазору між лопатками ротора і 
протилежною від вікна стінкою транспортувального 
каналу, який відрізняється тим, що протилежна від 
вікна частина стінки транспортувального каналу ви-
конана у вигляді пластини із пружного матеріалу і 
встановлена з можливістю переміщення в напрям-
них, причому центральна частина пластини з'єдна-
на з рамою механізмом переміщення, а бічні стінки 
у зоні переміщення пластини за розміром більші, 
ніж розмір поперечного перерізу каналу.  
2. Прискорювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
механізм переміщення гнучкої стінки транспортува-
льного каналу виконаний гвинтовим. 

 

 

(11) 100676  (51) МПК  
A01F 12/46 (2006.01) 

(21) a 2009 03754  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.04.2009  

(31) 12/109,630 
(32) 25.04.2008 
(33) US 
(72) Бекер Клаус Е. (US), Хокінз Роберт В. (US), Берк 

Дан Дж. (US), Сандау Джеррі А. (US), Коуерс Брюс А. 
(US), Пфеіффер Дон В. (US), ДеПуртер Марк К. (US) 

(73) ДІР ЕНД КОМПАНІ 
One John Deere Place, Moline, Illinois 61265 (US) 

(54) ЗЕРНОЗБИРАЛЬНА МАШИНА ТА СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ПІДЙОМУ ЗЕРНА ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ 

(57) 1. Зернозбиральна машина, яка містить: раму, кіль-
ка коліс, що зачіпляються із землею, які підтриму-
ють зазначену раму, принаймні одну секцію сепара-
ції зерна, яка підтримується зазначеною рамою, кі-
лька поперечних зернових шнеків, розміщених для 
прийому зерна із зазначеної принаймні однієї секції 
сепарації зерна, причому кожен із зазначених кіль-
кох поперечних зернових шнеків має кінець, та при-
стрій для переміщення зерна, пов'язаний із кожним 
із зазначених кількох поперечних зернових шнеків 
поблизу зазначеного кінця кожного із зазначених кі-
лькох поперечних зернових шнеків, яка відрізня-
ється тим, що пристрій для переміщення зерна ви-
конаний з можливістю рухатися у замкненому кон-
турі та має лінійний напрямок пересування, причо-
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му лінійний напрямок пересування змінюється, коли 
пристрій для переміщення проходить через кожен із 
зазначених кількох поперечних зернових шнеків. 
2. Зернозбиральна машина за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зазначений пристрій для переміщен-
ня зерна являє собою скребковий ланцюг. 
3. Зернозбиральна машина за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що містить також елеватор чистого зер-
на, який має кінець, розміщений поблизу зазначено-
го кінця одного із зазначених кількох поперечних 
зернових шнеків. 
4. Зернозбиральна машина за п. 3, яка відрізня-
ється тим, що зазначений елеватор чистого зерна 
містить інший скребковий ланцюг, що рухається 
практично вертикально, причому зазначений скреб-
ковий ланцюг рухається практично горизонтально. 
5. Зернозбиральна машина за п. 2, яка відрізня-
ється тим, що містить також: бункер, опорою якому 
служить зазначена рама, і елеватор чистого зерна, 
що передає зерно до зазначеного бункера з поло-
ження поблизу зазначеного кінця принаймні одного 
із зазначених кількох поперечних зернових шнеків. 
6. Зернозбиральна машина за п. 5, яка відрізня-
ється тим, що зазначений елеватор чистого зерна 
містить першу секцію і другу секцію, кожна з яких має 
перший кінець і другий кінець, причому зазначений 
перший кінець зазначеної першої секції і зазначе-
ний перший кінець зазначеної другої секції з'єдну-
ються поблизу точки вивільнення, де зерно потрап-
ляє до зазначеного бункера, а зазначений другий 
кінець зазначеної першої секції і зазначений другий 
кінець зазначеної другої секції є рознесеними. 
7. Зернозбиральна машина за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що зазначені кілька поперечних зерно-
вих шнеків включають перший поперечний зерно-
вий бункер і другий поперечний зерновий бункер, 
причому зазначений скребковий ланцюг має контур, 
який включає зазначений кінець зазначеного пер-
шого зернового шнека й зазначений кінець зазначе-
ного другого зернового шнека, причому зазначений 
перший шнек пов'язаний із зазначеним другим кін-
цем зазначеної першої секції, а зазначений другий 
шнек пов'язаний із зазначеним другим кінцем за-
значеної другої секції. 
8. Зернозбиральна машина за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що зазначений контур зазначеного скреб-
кового ланцюга включає також зазначену першу се-
кцію і зазначену другу секцію зазначеного елевато-
ра чистого зерна. 
9. Зернозбиральна машина за п. 8, яка відрізня-
ється тим, що зазначений скребковий ланцюг при-
водиться принаймні одним з поперечних зернових 
шнеків - першим або другим. 
10. Система транспортування і підйому зерна зер-
нозбиральної машини, яка має принаймні одну сек-
цію сепарації зерна та містить: кілька поперечних 
зернових шнеків, розміщених для прийому зерна із 
принаймні однієї секції сепарації зерна, причому ко-
жен із зазначених кількох поперечних зернових 
шнеків має кінець, пристрій для переміщення зерна, 
пов'язаний із кожним із зазначених кількох попереч-
них зернових шнеків поблизу зазначеного кінця кож-
ного із зазначених кількох поперечних зернових шне-
ків, яка відрізняється тим, що пристрій для пе-
реміщення зерна виконаний з можливістю рухати-

ся у замкненому контурі та має лінійний напрямок 
пересування, а також тим, що лінійний напрямок пе-
ресування змінюється, коли пристрій для перемі-
щення проходить через кожен із зазначених кількох 
поперечних зернових шнеків. 
11. Система транспортування й підйому зерна за 
п. 10, яка відрізняється тим, що зазначений прист-
рій для переміщення зерна являє собою скребко-
вий ланцюг. 
12. Система транспортування й підйому зерна за 
п. 11, яка відрізняється тим, що містить також еле-
ватор чистого зерна, який має кінець, розміщений 
поблизу зазначеного кінця одного із зазначених кі-
лькох поперечних зернових шнеків. 
13. Система транспортування й підйому зерна за 
п. 12, яка відрізняється тим, що зазначений еле-
ватор чистого зерна містить інший скребковий лан-
цюг, що рухається практично вертикально, причому 
зазначений скребковий ланцюг рухається практич-
но горизонтально. 
14. Система транспортування й підйому зерна за 
п. 11, яка відрізняється тим, що містить також еле-
ватор чистого зерна, що передає зерно до точки ви-
вільнення з положення поблизу зазначеного кінця 
принаймні одного із зазначених кількох поперечних 
зернових шнеків. 
15. Система транспортування й підйому зерна за 
п. 14, яка відрізняється тим, що зазначений еле-
ватор чистого зерна містить першу секцію і другу 
секцію, кожна з яких має перший кінець і другий кі-
нець, причому зазначений перший кінець зазначе-
ної першої секції і зазначений перший кінець зазна-
ченої другої секції з'єднуються поблизу зазначеної 
точки вивільнення, а зазначений другий кінець за-
значеної першої секції і зазначений другий кінець 
зазначеної другої секції є рознесеними. 
16. Система транспортування й підйому зерна за 
п. 15, яка відрізняється тим, що зазначені кілька 
поперечних зернових шнеків включають перший по-
перечний зерновий шнек і другий поперечний зер-
новий шнек, причому зазначений скребковий лан-
цюг має контур, який включає зазначений кінець за-
значеного першого зернового шнека й зазначений 
кінець зазначеного другого зернового шнека, причо-
му зазначений перший шнек пов'язаний із зазначе-
ним другим кінцем зазначеної першої секції, а за-
значений другий шнек пов'язаний із зазначеним дру-
гим кінцем зазначеної другої секції. 
17. Система транспортування й підйому зерна за 
п. 16, яка відрізняється тим, що зазначений контур 
зазначеного скребкового ланцюга включає також 
зазначену першу секцію і зазначену другу секцію 
зазначеного елеватора чистого зерна. 
18. Система транспортування й підйому зерна за 
п. 17, яка відрізняється тим, що зазначений скреб-
ковий ланцюг приводиться принаймні одним з попе-
речних зернових шнеків - першим або другим. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ АЛКІЛЕТЕРСУЛЬФАТІВ ЯК ДО-
БАВОК З НИЗЬКОЮ ПІНОУТВОРЮВАЛЬНОЮ 
ЗДАТНІСТЮ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ДІЇ РОЗЧИННИХ 
АБО ЧАСТКОВО РОЗЧИННИХ У ВОДІ АГРОХІМІ-
КАТІВ, КОМПОЗИЦІЇ НА ЇХ ОСНОВІ ТА СПОСІБ 
БОРОТЬБИ З НЕБАЖАНИМ РОСТОМ РОСЛИН 

(57) 1. Застосування алкілетерсульфатів, що містять від 
1 до 9 атомів вуглецю в алкільному ланцюгу та від 1 
до 10 алкіленоксифрагментів у етерній частині, як 
добавок з низькою піноутворювальною здатністю 
для підсилення дії розчинних або частково розчин-
них у воді агрохімікатів, а саме глюфосинат-амонію, 
які у водній суміші для обприскування розчинені від 
1 до 100 мас. % в розрахунку на масу агрохімікатів. 
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
алкілетерсульфати використовують у комбінації з 
поверхнево-активними речовинами. 
3. Застосування за п. 1 або 2, яке відрізняється 
тим, що алкілетерсульфати використовують у скла-
ді композицій, що містять: 
(a) один або кілька розчинних або частково розчин-
них у воді агрохімікатів, 
(b) при необхідності, один або кілька нерозчинних 
або майже нерозчинних у воді агрохімікатів, 
(c) алкілетерсульфати, які містять від 1 до 9 атомів 
вуглецю в алкільному ланцюгу та від 1 до 10 алкіле-
ноксифрагментів у етерній частині, 
(d) при необхідності, аніоноактивні, неіоногенні, катіо-
ноактивні та/або цвітер-іонні поверхнево-активні ре-
човини, 
(е) при необхідності, воду, 
(f) при необхідності, інші звичайні допоміжні засоби 
для приготування композиції. 
4. Застосування за п. 3, яке відрізняється тим, що 
алкілетерсульфати використовують у складі компо-
зицій, що містять: 
(a) від 1 до 40 мас. % розчинних або частково роз-
чинних у воді агрохімікатів, 
(b) до 40 мас. % нерозчинних або значно нерозчин-
них у воді агрохімікатів, 
(c) від 0,1 до 99 мас. % алкілетерсульфатів, що міс-
тять від 1 до 9 атомів вуглецю в алкільному ланцю-
гу та від 1 до 10 алкіленоксифрагментів, 
(d) до 25 мас. % аніоноактивних, неіоногенних, каті-
оноактивних та/або цвітер-іонних поверхнево-актив-
них речовин, 
(e) до 95 мас. % води та 
(f) до 50 мас. % інших звичайних допоміжних засо-
бів для приготування композиції. 
5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, яке відріз-
няється тим, що алкілетерсульфати використову-

ють у складі композицій допоміжних речовин, що 
містять: 
(c) алкілетерсульфати, які містять від 1 до 9 атомів 
вуглецю в алкільному ланцюгу та від 1 до 10 алкілен-
оксифрагментів у етерній частині, 
(d) при необхідності, аніоноактивні, неіоногенні, ка-
тіоноактивні та/або цвітер-іонні поверхнево-активні 
речовини, 
(е) воду та 
(f) при необхідності, інші звичайні допоміжні засоби 
для приготування композиції. 
6. Застосування за п. 5, яке відрізняється тим, що 
алкілетерсульфати використовують у складі компо-
зицій допоміжних речовин, що містять: 
(c) від 0,1 до 99 мас. % алкілетерсульфатів, що міс-
тять від 1 до 9 атомів вуглецю в алкільному ланцю-
гу та від 1 до 10 алкіленоксифрагментів, 
(d) до 50 мас. % аніоноактивних, неіоногенних, каті-
оноактивних та/або цвітер-іонних поверхнево-актив-
них речовин, 
(е) від 0,1 до 99 мас. % води, 
(f1) до 60 мас. % полярних органічних розчинників та 
(f) до 20 мас. % інших звичайних допоміжних засо-
бів для приготування композиції. 
7. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, яке відріз-
няється тим, що останній алкіленоксифрагмент ал-
кілетерсульфатів, що має сульфогрупу, є етиленок-
сифрагментом. 
8. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, яке відріз-
няється тим, що алкілетерсульфати містять від 4 
до 8 атомів вуглецю в алкільному ланцюгу та від 1 
до 10 алкіленоксифрагментів. 
9. Композиція агрохімікатів, яка відрізняється тим, 
що вона містить: 
(a) від 1 до 40 мас. % розчинних або частково роз-
чинних у воді агрохімікатів, а саме глюфосинат-
амонію, які у водній суміші для обприскування роз-
чинені від 1 до 100 мас. % в розрахунку на масу аг-
рохімікатів, та 
(c) від 0,1 до 99 мас. % алкілетерсульфатів, що ви-
брані з групи, що містить метил(полі)глікольетер-
сульфат, етил(полі)глікольетерсульфат, ізопропіл-
(полі)глікольетерсульфат, бутил(полі)глікольетерсуль-
фат, пентил(полі)глікольетерсульфат, гексил(полі)-
глікольетерсульфат, гептил(полі)глікольетерсульфат, 
октил(полі)глікольетерсульфат, ноніл(полі)гліколь-
етерсульфат та їх солі, кожен з яких містить від 1 до 
10 алкіленоксифрагментів, причому останній алкіл-
еноксифрагмент алкілетерсульфатів, що має суль-
фогрупу, є етиленоксифрагментом. 
10. Композиція за п. 9, яка відрізняється тим, що 
вона додатково містить: 
(b) до 40 мас. % нерозчинних або значно нерозчин-
них у воді агрохімікатів та/або 
(d) до 25 мас. % аніоноактивних, неіоногенних, каті-
оноактивних та/або цвітер-іонних поверхнево-актив-
них речовин, та/або 
(e) до 95 мас. % води, та/або 
(f) до 50 мас. % інших звичайних допоміжних засо-
бів для приготування композиції. 
11. Композиція агрохімікатів, яка відрізняється тим, 
що вона містить: 
(a) від 1 до 40 мас. % розчинних або частково роз-
чинних у воді агрохімікатів, а саме глюфосинат-амо-
нію, та 
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(c) від 0,1 до 99 мас. % алкілетерсульфатів, що ви-
брані з групи, що містить метил(полі)глікольетер-
сульфат, етил(полі)глікольетерсульфат, пропіл(по-
лі)глікольетерсульфат, бутил(полі)глікольетерсуль-
фат, пентил(полі)глікольетерсульфат, гексил(полі)-
глікольетерсульфат, гептил(полі)глікольетерсульфат, 
октил(полі)глікольетерсульфат, ноніл(полі)гліколь-
етерсульфат та їх солі, кожен з яких містить від 1 до 
10 алкіленоксифрагментів, причому останній алкі-
леноксифрагмент алкілетерсульфатів, що має суль-
фогрупу, є етиленоксифрагментом. 
12. Композиція за п. 11, яка відрізняється тим, що 
вона додатково містить: 
(b) до 40 мас. % нерозчинних або значно нерозчин-
них у воді агрохімікатів та/або 
(d) до 25 мас. % аніоноактивних, неіоногенних, каті-
оноактивних та/або цвітер-іонних поверхнево-актив-
них речовин, та/або 
(e) до 95 мас. % води, та/або 
(f) до 50 мас. % інших звичайних допоміжних засо-
бів для приготування композиції. 
13. Спосіб боротьби з небажаним ростом рослин, 
який відрізняється тим, що ефективну кількість 
композиції будь-яким з пп. 9, 10 або 11, 12, яка мі-
стить одну або кілька гербіцидно активних речовин 
як агрохімікатів (a), наносять на рослини, частини 
рослин або посівну площу. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що 
композиція додатково містить одну або кілька гербі-
цидно активних речовин як агрохімікатів (b) та/або її 
в разі необхідності наносять після розрідження во-
дою. 
15. Застосування композиції за будь-яким з пп. 9, 10 
або 11, 12 як засобу для захисту рослин. 
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(54) ГЕРБІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Масляна дисперсія, що включає 

(a) від 1 до 50 мас. % 2-бензоїл-1,3-циклогександіо-
нового гербіциду, 
(b) від 0,5 до 10 мас. % води, 
(c) від 40 до 90 мас. % масла, 
(d) від 0,5 до 20 мас. % одного або більшої кількості 
емульгаторів і  
необов'язково одного або більшої кількості додатко-
вих компонентів препаративної форми, 
(е) необов'язково від 0 до 40 мас. % кислоти, і 

(f) необов'язково від 0 до 40 мас. % інших активних 
інгредієнтів, де сума вмістів компонентів дорівнює 
100 %. 
2. Масляна дисперсія за п. 1, у якій 2-бензоїл-1,3-
циклогександіоновий гербіцид являє собою сполуку 
формули (І) 

O

O XO

(Q)p (Z)n

, (І) 
у якій X означає атом галогену, алкільну або ал-
коксигрупу, яка має лінійний або розгалужений лан-
цюг, що містить до шести атомів вуглецю, яка не-
обов'язково заміщена однією або більшою кількістю 
груп -OR1 або одним або більшою кількістю атомів 
галогенів, або групу, вибрану з групи, що включає 
нітрогрупу, ціаногрупу, -CO2R

2, -S(O)mR1, -O(CH2)rOR1, 
-COR2, -NR2R3, -SO2NR2R3, -CONR2R3, -CSNR2R3 і 
-OSO2R

4; 
R1 означає алкільну групу, яка має лінійний або роз-
галужений ланцюг, що містить до шести атомів вуг-
лецю, яка необов'язково заміщена одним або біль-
шою кількістю атомів галогенів; 
R2 і R3 усі незалежно означають атом водню або 
алкільну групу, яка має лінійний або розгалужений 
ланцюг, що містить до шести атомів вуглецю, яка 
необов'язково заміщена одним або більшою кількіс-
тю атомів галогенів; 
R4 означає алкільну, алкенільну або алкінільну гру-
пу, яка має лінійний або розгалужений ланцюг, що 
містить до шести атомів вуглецю, необов'язково за-
міщену одним або більшою кількістю атомів галоге-
нів, або циклоалкільну групу, що містить від 3 до 6 
атомів вуглецю; 
кожний Z незалежно означає галоген, нітрогрупу, ці-
аногрупу, S(O)mR5, OS(O)mR5, С1-С6-алкіл, С1-С6-ал-
коксигрупу, С1-С6-галогеналкіл, С1-С6-галогеналко-
ксигрупу, С1-С6-галогеналкоксі-С1-С6-алкіл, карбо-
ксигрупу, С1-С6-алкілкарбонілоксигрупу, С1-С6-алко-
ксикарбоніл, С1-С6-алкілкарбоніл, аміногрупу, С1-С6-
алкіламіногрупу, С1-С6-діалкіламіногрупу, що неза-
лежно містить зазначену кількість атомів вуглецю у 
кожній алкільній групі, С1-С6-алкілкарбоніламіногру-
пу, С1-С6-алкоксикарбоніламіногрупу, С1-С6-алкіламі-
нокарбоніламіногрупу, С1-С6-діалкіламінокарбоніл-
аміногрупу, що незалежно містить зазначену кіль-
кість атомів вуглецю у кожній алкільній групі, С1-С6-
алкоксикарбонілоксигрупу, С1-С6-алкіламінокарбоніл-
оксигрупу, С1-С6-діалкілкарбонілоксигрупу, фенілка-
рбоніл, заміщений фенілкарбоніл, фенілкарбонілок-
сигрупу, заміщену фенілкарбонілоксигрупу, феніл-
карбоніламіногрупу, заміщену фенілкарбоніламіно-
групу, феноксигрупу або заміщену феноксигрупу; 
R5 означає алкільну групу, яка має лінійний або роз-
галужений ланцюг, що містить до шести атомів вуг-
лецю, яка необов'язково заміщена одним або біль-
шою кількістю атомів галогенів; кожний Q незалеж-
но означає С1-С4-алкіл або -CO2R

6, де R6 означає 
С1-С4-алкіл; m дорівнює 0, 1 або 2; 
n дорівнює 0 або є цілим числом, рівним від 0 до 4; 
r дорівнює 1, 2 або 3; і 
р дорівнює 0 або є цілим числом, рівним від 0 до 6; 
бажано, якщо X означає хлор, бром, нітрогрупу, 
ціаногрупу, С1-С4-алкіл, -CF3, -S(O)mR1 або -OR1; 
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кожний Z незалежно означає хлор, бром, нітрогру-
пу, ціаногрупу, С1-С4-алкіл, -CF3, -CH2OCH2CF3, -OR1, 
- OS(O)mR5 або -S(O)mR5; n дорівнює 1 або 2; і р до-
рівнює 0. 
3. Масляна дисперсія за п. 2, у якій 2-бензоїл-1,3-
циклогександіоновим гербіцидом є мезотріон або 
темботріон. 
4. Масляна дисперсія за п. 3, у якій 2-бензоїл-1,3-
циклогександіоновим гербіцидом є мезотріон. 
5. Масляна дисперсія за будь-яким з попередніх 
пунктів, у якій для готування масляної дисперсії ви-
користана волога паста 2-бензоїл-1,3-циклогексан-
діону. 
6. Масляна дисперсія за будь-яким з попередніх 
пунктів, у якій 2-бензоїл-1,3-циклогександіоновим 
гербіцидом є мезотріон, вміст якого складає від 5 до 
20 мас. %. 
7. Масляна дисперсія за будь-яким з попередніх 
пунктів, у якій вміст води складає від 1 до 10 мас. %. 
8. Масляна дисперсія за будь-яким з попередніх 
пунктів, у якій маслом є метиловий ефір рапсової 
олії. 
9. Масляна дисперсія за будь-яким з попередніх пун-
ктів, у якій вміст масла складає від 50 до 80 мас. %. 
10. Масляна дисперсія за будь-яким з попередніх 
пунктів, у якій кислотою є неорганічна кислота. 
11. Масляна дисперсія за п. 10, у якій неорганічною 
кислотою є фосфорна кислота. 
12. Масляна дисперсія за п. 10 або 11, у якій вміст 
неорганічної кислоти складає від 0,2 до 2 мас. %. 
13. Масляна дисперсія за будь-яким з пп. 1-9, у якій 
кислотою є карбонова кислота. 
14. Масляна дисперсія за п. 13, у якій вміст карбо-
нової кислоти складає від 0,2 до 2 мас. %. 
15. Масляна дисперсія за будь-яким з пп. 1-9, у якій 
кислотою є кисла поверхнево-активна речовина. 
16. Масляна дисперсія за п. 15, у якій кисла поверх-
нево-активна речовина вибрана з групи, що вклю-
чає сульфований або фосфатований тристирилфе-
нолетоксилат у кислій формі, сульфований або фо-
сфатований алкілфенолетоксилат у кислій формі і 
сульфований або фосфатований етоксилат спирту 
в кислій формі. 
17. Масляна дисперсія за п. 15 або 16, у якій вміст 
кислої поверхнево-активної речовини складає від 1 
до 40 мас. %. 
18. Масляна дисперсія за п. 1, у якій частинки 2-
бензоїл-1,3-циклогександіонового гербіциду мають 
середній діаметр, що дорівнює 1 мкм або менше. 
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, (І) 
в якій 
R1 означає (С1-С6)-галоалкільний залишок, 
R2 означає водень або галоген та 
R3 означає водень, (С1-С16)-алкіл, (С2-С16)-алкеніл 
або (С2-С16)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-
алкіламіно, ді-[(С1-С4)-алкіл]аміно, [(С1-С4)-алкокси]-
карбоніл, [(С1-С4)-галоалкокси]карбоніл, (С3-С6)-цик-
лоалкіл, який є незаміщеним або заміщеним, феніл, 
який є незаміщеним або заміщеним, та гетероцик-
ліл, який є незаміщеним або заміщеним, 
або (С3-С6)-циклоалкіл, (С4-С6)-циклоалкеніл, (С3-С6)-
циклоалкіл, який з боку кільця конденсований 4-6-
членним насиченим або ненасиченим карбоцикліч-
ним кільцем, або (С4-С6)-циклоалкеніл, який з боку 
кільця конденсований 4-6-членним насиченим або 
ненасиченим карбоциклічним кільцем, 
причому кожен з 4 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-га-
лоалкокси, (С1-С4)алкілтіо, (С1-С4)-алкіламіно, ді-[(С1-
С4)алкіл]аміно, [(С1-С4)-алкокси]карбоніл, [(С1-С4)-
галоалкокси]карбоніл, (С3-С6)-циклоалкіл, який є не-
заміщеним або заміщеним, феніл, який є незаміще-
ним або заміщеним, та гетероцикліл, який є незамі-
щеним або заміщеним, та 
R4 означає (С1-С16)-алкіл, (С2-С16)-алкеніл або (С2-
С16)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-
С4)-алкіламіно, ді-[(С1-С4)-алкіл]аміно, [(С1-С4)-алко-
кси]-карбоніл, [(С1-С4)-галоалкокси]карбоніл, (С3-С6)-
циклоалкіл, який є незаміщеним або заміщеним, 
феніл, який є незаміщеним або заміщеним, та гете-
роцикліл, який є незаміщеним або заміщеним, 
або (С3-С6)-циклоалкіл, (С4-С6)-циклоалкеніл, (С3-С6)-
циклоалкіл, який з боку кільця конденсований 4-6-
членним насиченим або ненасиченим карбоцикліч-
ним кільцем, або (С4-С6)-циклоалкеніл, який з боку 
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кільця конденсований 4-6-членним насиченим або 
ненасиченим карбоциклічним кільцем, 
причому кожен з 4 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-га-
лоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-алкіламіно, ді-
[(С1-С4)алкіл]аміно, [(С1-С4)-алкокси]карбоніл, [(С1-
С4)-галоалкокси]карбоніл, (С3-С6)-циклоалкіл, який є 
незаміщеним або заміщеним, феніл, який є незамі-
щеним або заміщеним, та гетероцикліл, який є не-
заміщеним або заміщеним, 
або 
R3 означає (С1-С4)-алкокси, (С2-С4)-алкенілокси, (С2-
С6)-алкінілокси або (С2-С4)-галоалкокси та 
R4 означає водень або (С1-С4)-алкіл 
або 
R3 та R4 разом з атомом азоту, до якого вони без-
посередньо приєднані, означають 4-8-членне гете-
роциклічне кільце, яке окрім атома азоту може міс-
тити також інші гетероциклічні атоми та є незамі-
щеним або заміщеним одним або кількома залиш-
ками з групи, що включає галоген, ціано, нітро, (С1-
С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-
галоалкокси та (С1-С4)-алкілтіо, 
або 
R3 та R4 разом з атомом азоту, до якого вони без-
посередньо приєднані, означають групу -N=CR5-
NR6R7, в якій 
R5 означає водень або (С1-С6)-алкіл та 
R6, R7 незалежно один від одного означають во-
день або (С1-С4)-алкіл або 
R6 та R7 разом з атомом азоту, до якого вони безпо-
середньо приєднані, утворюють 5-7-членне гетеро-
циклічне кільце, 
або 
R1 означає (С1-С6)-галоалкільний залишок, 
R2 означає галоген, 
R3 означає водень та 
R4 означає водень або 
R1 означає залишок формули CF2Cl, CF2H, CF2CF3, 
CF2CF2H, CF2CF2Cl, CFClCF3, CFHCF3, CF(CF3)2, 
CH(CF3)2, CF2CF2CF3 або C(CH3)2F, 
R2 означає водень, 
R3 означає водень та 
R4 означає водень, 
як засобу для захисту корисних рослин для змен-
шення або запобігання шкідливому впливу агрохімі-
катів на корисні рослини. 
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
R3 означає водень, (С1-С10)-алкіл, (С2-С10)-алкеніл 
або (С2-С10)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-
алкіламіно, ді-[(С1-С4)-алкіл]-аміно, [(С1-С4)-алкокси]-
карбоніл, [(С1-С4)-галоалкокси]карбоніл,(С3-С6)цик-
лоалкіл, який є незаміщеним або заміщеним одним 
або кількома залишками з групи, що включає гало-
ген, (С1-С4)-алкіл та (С1-С4)-галоалкіл, феніл, який є 
незаміщеним або заміщеним одним або кількома 
залишками з групи, що включає галоген, (С1-С4)-ал-
кіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-гало-
алкокси та (С1-С4)-алкілтіо, та 

гетероцикліл, який є незаміщеним або заміщеним 
одним або кількома залишками з групи, що включає 
галоген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-ал-
кокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо та оксо, 
або (С3-С6)-циклоалкіл, (С4-С6)-циклоалкеніл, (С3-
С6)-циклоалкіл, який з боку кільця конденсований 4-
6-членним насиченим або ненасиченим карбоцик-
лічним кільцем, або (С4-С6)-циклоалкеніл, який з бо-
ку кільця конденсований 4-6-членним насиченим або 
ненасиченим карбоциклічним кільцем, 
причому кожен з 4 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-га-
лоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-алкіламіно, ді-
[(С1-С4)-алкіл]аміно, [(С1-С4)-алкокси]карбоніл, [(С1-
С4)-галоалкокси]-карбоніл, 
(С3-С6)циклоалкіл, який є незаміщеним або заміще-
ним одним або кількома залишками з групи, що 
включає галоген, (С1-С4)-алкіл та (С1-С4)-галоалкіл, 
феніл, який є незаміщеним або заміщеним одним 
або кількома залишками з групи, що включає гало-
ген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, 
(С1-С4)-галоалкокси та (С1-С4)-алкілтіо, та 
гетероцикліл, який є незаміщеним або заміщеним 
одним або кількома залишками з групи, що включає 
галоген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-ал-
кокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо та оксо, 
та 
R4 означає (С1-С10)-алкіл, (С2-С10)-алкеніл або (С2-
С10)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-
алкіламіно, ді-[(С1-С4)-алкіл]-аміно, [(С1-С4)-алкокси]-
карбоніл, [(С1-С4)-галоалкокси]карбоніл, 
(С3-С6)-циклоалкіл, який є незаміщеним або заміще-
ним одним або кількома залишками з групи, що 
включає галоген, (С1-С4)-алкіл та (С1-С4)-галоалкіл, 
феніл, який є незаміщеним або заміщеним одним 
або кількома залишками з групи, що включає гало-
ген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, 
(С1-С4)-галоалкокси та (С1-С4)-алкілтіо, та 
гетероцикліл, який є незаміщеним або заміщеним 
одним або кількома залишками з групи, що включає 
галоген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-ал-
кокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо та оксо, 
або (С3-С6)-циклоалкіл, (С4-С6)-циклоалкеніл, (С3-
С6)-циклоалкіл, який з боку кільця конденсований 4-
6-членним насиченим або ненасиченим карбоцик-
лічним кільцем, або (С4-С6)-циклоалкеніл, який з бо-
ку кільця конденсований 4-6-членним насиченим 
або ненасиченим карбоциклічним кільцем, 
причому кожен з 4 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-га-
лоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-алкіламіно, ді-
[(С1-С4)-алкіл]аміно, [(С1-С4)-алкокси]карбоніл, [(С1-
С4)-галоалкокси]-карбоніл, 
(С3-С6)циклоалкіл, який є незаміщеним або заміще-
ним одним або кількома залишками з групи, що 
включає галоген, (С1-С4)-алкіл та (С1-С4)-галоалкіл, 
феніл, який є незаміщеним або заміщеним одним 
або кількома залишками з групи, що включає гало-
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ген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, 
(С1-С4)-галоалкокси та (С1-С4)-алкілтіо, та 
гетероцикліл, який є незаміщеним або заміщеним 
одним або кількома залишками з групи, що включає 
галоген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-ал-
кокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо та оксо. 
3. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
R3 означає водень, (С1-С10)-алкіл, (С2-С10)-алкеніл 
або (С2-С10)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-
С4)-алкіламіно, ді-[(С1-С4)алкіл]-аміно, [(С1-С4)-алко-
кси]карбоніл, [(С1-С4)-галоалкокси]карбоніл, 
(С3-С6)-циклоалкіл, який є незаміщеним або заміще-
ним одним або кількома залишками з групи, що 
включає галоген, (С1-С4)-алкіл та (С1-С4)-галоалкіл,  
феніл, який є незаміщеним або заміщеним одним 
або кількома залишками з групи, що включає гало-
ген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, 
(С1-С4)-галоалкокси та (С1-С4)-алкілтіо, та 
гетероцикліл, який є незаміщеним або заміщеним 
одним або кількома залишками з групи, що включає 
галоген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-ал-
кокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо та оксо, 
або (С3-С6)-циклоалкіл, або (С3-С6)-циклоалкіл, який 
з боку кільця конденсований 4-6-членним насиче-
ним або ненасиченим карбоциклічним кільцем, 
причому кожен з 2 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає (С1-С4)-алкіл, 
та 
R4 означає (С1-С10)-алкіл, (С2-С10)-алкеніл або (С2-
С10)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-
С4)-алкіламіно, ді-[(С1-С4)алкіл]-аміно, [(С1-С4)-алко-
кси]карбоніл, [(С1-С4)-галоалкокси]карбоніл, 
(С3-С6)циклоалкіл, який є незаміщеним або заміще-
ним одним або кількома залишками з групи, що 
включає галоген, (С1-С4)-алкіл та (С1-С4)-галоалкіл, 
феніл, який є незаміщеним або заміщеним одним 
або кількома залишками з групи, що включає гало-
ген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, 
(С1-С4)-галоалкокси та (С1-С4)-алкілтіо, та 
гетероцикліл, який є незаміщеним або заміщеним 
одним або кількома залишками з групи, що включає 
галоген, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-ал-
кокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо та оксо, 
або (С3-С6)-циклоалкіл, або (С3-С6)-циклоалкіл, який 
з боку кільця конденсований 4-6-членним насиче-
ним або ненасиченим карбоциклічним кільцем, 
причому кожен з 2 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає (С1-С4)-алкіл. 
4. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
R3 означає водень, (С1-С10)-алкіл, (С2-С10)-алкеніл або 
(С2-С10)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-галоал-
кокси, (С1-С4)-алкілтіо та [(С1-С4)-алкокси]карбоніл, та 

R4 означає (С1-С10)-алкіл, (С2-С10)-алкеніл або (С2-
С10)-алкініл, причому кожен з 3 останніх залишків є 
незаміщеним або заміщеним одним або кількома 
залишками з групи, що включає (С1-С4)-алкокси, (С1-
С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо та [(С1-С4)-алкокси]-
карбоніл. 
5. Застосування за одним із пунктів 1-4, яке відріз-
няється тим, що 
R1 означає CF3, CF2Cl, CF2H, CF2CF3, CF2CF2H, 
CF2CF2Cl, CF2CF2CF3 або C(CH3)2F 
та 
R2 означає водень або галоген. 
6. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
R1 означає (С1-С6)-галоалкільний залишок, 
R2 означає галоген, 
R3 означає водень та 
R4 означає водень. 
7. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
R1 означає залишок формули CF2Cl, CF2H, CF2CF3, 
CF2CF2H, CF2CF2Cl, CFClCF3, CFHCF3, CF(CF3)2, 
CH(CF3)2, CF2CF2CF3 або C(CH3)2F, 
R2 означає водень, 
R3 означає водень та 
R4 означає водень. 
8. Застосування за одним із пп. 1-7, яке відрізня-
ється тим, що застосовують одну або кілька сполук 
формули (І) або їх солей разом з одним або кілько-
ма агрохімікатами, які при окремому нанесенні уш-
коджують корисні рослини, необов'язково в присут-
ності допоміжних засобів для приготування компо-
зицій. 
9. Сполуки формули (І) або їх солі 

O
R 3

N

N
H

O

R 2 R 4

R
1

, (І) 
в якій 
R1 означає (С1-С6)-галоалкільний залишок, 
R2 означає водень або галоген та 
R3 означає водень, (С1-С16)-алкіл, (С2-С16)-алкеніл 
або (С2-С16)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-
С4)-алкіламіно, ді-[(С1-С4)-алкіл]-аміно, [(С1-С4)-ал-
кокси]карбоніл та [(С1-С4)-галоалкокси]карбоніл, 
або (С3-С6)-циклоалкіл, (С4-С6)-циклоалкеніл, (С3-
С6)-циклоалкіл, який з боку кільця конденсований 4-
6-членним насиченим або ненасиченим карбоцик-
лічним кільцем, або (С4-С6)-циклоалкеніл, який з бо-
ку кільця конденсований 4-6-членним насиченим або 
ненасиченим карбоциклічним кільцем, 
причому кожен з 4 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-га-
лоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-алкіламіно, ді-
[(С1-С4)-алкіл]аміно, [(С1-С4)-алкокси]карбоніл, [(С1-
С4)-галоалкокси]-карбоніл, (С3-С6)-циклоалкіл, який 
є незаміщеним або заміщеним, феніл, який є неза-
міщеним або заміщеним, та гетероцикліл, який є не-
заміщеним або заміщеним, 
та 
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R4 означає (С1-С16)-алкіл, (С2-С16)-алкеніл або (С2-
С16)-алкініл, 
причому кожен з 3 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкокси, (С1-С4)-галоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-
С4)-алкіламіно, ді-[(С1-С4)-алкіл]-аміно, [(С1-С4)-ал-
кокси]карбоніл та [(С1-С4)-галоалкокси]карбоніл, 
або (С3-С6)-циклоалкіл, (С4-С6)-циклоалкеніл, (С3-
С6)-циклоалкіл, який з боку кільця конденсований 4-
6-членним насиченим або ненасиченим карбоцик-
лічним кільцем, або (С4-С6)-циклоалкеніл, який з бо-
ку кільця конденсований 4-6-членним насиченим 
або ненасиченим карбоциклічним кільцем, 
причому кожен з 4 останніх залишків є незаміщеним 
або заміщеним одним або кількома залишками з 
групи, що включає галоген, гідрокси, ціано, (С1-С4)-
алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-га-
лоалкокси, (С1-С4)-алкілтіо, (С1-С4)-алкіламіно, ді-[(С1-
С4)-алкіл]аміно, [(С1-С4)-алкокси]карбоніл, [(С1-С4)-
галоалкокси]-карбоніл, (С3-С6)-циклоалкіл, який є 
незаміщеним або заміщеним, феніл, який є незамі-
щеним або заміщеним, та гетероцикліл, який є не-
заміщеним або заміщеним, 
або 
R3 означає (С1-С4)-алкокси, (С2-С4)-алкенілокси, (С2-
С6)-алкінілокси або (С2-С4)-галоалкокси та 
R4 означає водень або (С1-С4)-алкіл 
або 
R3 та R4 разом з атомом азоту, до якого вони без-
посередньо приєднані, означають 4-8-членне гете-
роциклічне кільце, яке окрім атома азоту може міс-
тити також інші гетероциклічні атоми та є незамі-
щеним або заміщеним одним або кількома залиш-
ками з групи, що включає галоген, ціано, нітро, (С1-
С4)-алкіл, (С1-С4)-галоалкіл, (С1-С4)-алкокси, (С1-С4)-
галоалкокси та (С1-С4)-алкілтіо, 
або 
R3 та R4 разом з атомом азоту, до якого вони без-
посередньо приєднані, означають групу -N=CR6-
NR6R7, в якій 
R5 означає водень або (С1-С6)-алкіл та 
R6, R7 незалежно один від одного означають во-
день або (С1-С4)-алкіл або R6 та R7 разом з атомом 
азоту, до якого вони безпосередньо приєднані, ут-
ворюють 5-7-членне гетероциклічне кільце, 
або 
R1 означає (С1-С6)-галоалкільний залишок, 
R2 означає галоген, 
R3 означає водень та 
R4 означає водень або 
R1 означає залишок формули CF2CF3, CF2CF2H, 
CF2CF2Cl, CFClCF3, CFHCF3, CF(CF3)2, CH(CF3)2, 
CF2CF2CF3 або C(CH3)2F, 
R2 означає водень, 
R3 означає водень та 
R4 означає водень. 
10. Засіб для захисту рослин, який відрізняється 
тим, що він містить одну або кілька сполук формули 
(І) або їх солей, визначених за одним із пп. 1-7 або 9 
та один або кілька агрохімікатів. 
11. Засіб для захисту рослин за п. 10, який відріз-
няється тим, що він додатково містить допоміжні 
засоби для приготування засобу. 
12. Спосіб селективної боротьби зі шкідливими ро-
слинами в культурах корисних рослин, який відріз-

няється тим, що ефективну кількість однієї або кіль-
кох сполук формули (І) або їх солей, визначених за 
одним із пп. 1-7 або 9, наносять на рослини, части-
ни рослин, насіння рослин або посівний матеріал 
до, після або одночасно із одним або кількома гер-
біцидами. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що по-
сівний матеріал обробляють однією або кількома 
сполуками формули (І) або їх солями, а гербіцид 
наносять після висівання до або після появи сходів. 
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(54) ПЕСТИЦИДНІ КОМБІНАЦІЇ 
(57) 1. Спосіб боротьби з пошкодженням патогенами 

та/або пошкодженням шкідниками або попереджен-
ня такого пошкодження матеріалу для розмноження 
рослин, рослини, частини рослини та/або органа 
рослини, які виростають пізніше, який включає на-
несення на рослину, частину рослини, орган росли-
ни, матеріал для розмноження рослин або їх ото-
чення комбінації, що включає (І) азоксистробін, (II) те-
буконазол і (III) тіабендазол або іпконазол, у будь-
якій необхідній послідовності або одночасно. 
2. Спосіб захисту матеріалу для розмноження рос-
лин, рослини, частини рослини та/або органа рос-
лини, що виростають пізніше, від пошкодження па-
тогенами та/або пошкодження шкідниками шляхом 
нанесення на рослину, частини рослини, органи рос-
лини, матеріал для розмноження рослин або їх ото-
чення комбінації, яка визначена у п. 1, у будь-якій 
необхідній послідовності або одночасно. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому співвідношення мас 
будь-яких двох активних інгредієнтів, що містяться в 
комбінації, становить від 100:1 до 1:100. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому комбінація 
додатково включає один або більшу кількість додат-
кових фунгіцидів. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому комбінація 
додатково включає один або більшу кількість інсек-
тицидів і нематоцидів. 
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6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, в якому комбінацію 
наносять одночасно. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, в якому комбінацію 
наносять на матеріал для розмноження рослин. 
8. Матеріал для розмноження рослин, оброблений 
комбінацією, яка визначена у будь-якому з пп. 1-5. 
9. Пестицидна комбінація, що включає (І) азокси-
стробін, (II) тебуконазол і (III) тіабендазол або іпко-
назол, для нанесення в будь-якій необхідній послі-
довності або одночасно. 
10. Комбінація за п. 9, що додатково включає (IV) 
одну або більшу кількість допоміжних речовин, які 
зазвичай використовуються в технології приготу-
вання композицій. 
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(73) КРАФТ ФУДЗ ГЛОБАЛ БРЕНДС ЕЛЕЛСІ 
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Unit ed 
States of America (US) 

(54) СПОСОІБ ОДЕРЖАННЯ УПАКОВАНОГО ПРО-
ДУКТУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ З ПОСИ-
ЛЕНИМ ВИДІЛЕННЯМ АРОМАТУ І ЗМЕНШЕНИМ 
ЗАЛИШКОВИМ СМАКОМ 

(57) 1. Спосіб одержання упакованого продукту для при-
готування напою з посиленим виділенням аромату і 
зменшеним залишковим смаком, який включає ста-
дії: 
одержання першого компонента, який включає спі-
нювальний інгредієнт і джерело аромату, яке вклю-
чає жиророзчинний ароматичний леткий інгредієнт, 
причому перший компонент містить менше ніж бли-
зько 2,0 г жиру на порцію напою, 
одержання другого компонента, який включає жи-
ровмісний інгредієнт, причому другий компонент мі-
стить більше жиру, ніж перший компонент, і 
одержання упакованого продукту, який містить пер-
ший компонент і другий компонент, упаковані окре-
мо один від одного так, щоб напій міг бути пригото-
ваний шляхом відновлення першого компонента в 
рідині за відсутності другого компонента для вивіль-
нення жиророзчинного, леткого ароматичного інгре-
дієнта в простір над напоєм, і додавання другого 
компонента до відновленого першого компонента, 

при цьому вивільнення жиророзчинного леткого 
ароматичного інгредієнта у вказаний простір над 
напоєм перед додаванням другого компонента за-
безпечує посилене вивільнення аромату зі змен-
шеним залишковим смаком в напої. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає забезпе-
чення додаткового компонента, що містить джере-
ло білка для стабілізації піни. 
3. Спосіб за п. 1, в якому жиророзчинний ароматич-
ний леткий інгредієнт включає активну ароматизую-
чу сполуку, яка являє собою щонайменше одну з: 
ароматична сполука, яка знаходиться переважно в 
рідкому стані, 
ароматична сполука, яка знаходиться при темпера-
турі 25 °С і атмосферному тиску переважно в твер-
дому стані і має точку кипіння нижче ніж близько 
300 °С. 
4. Спосіб за п. 1, в якому напій одержують віднов-
ленням першого і другого компонентів в рідині при 
температурі вище 60 °С. 
5. Спосіб одержання композиції для приготування 
напою, який має посилене вивільнення аромату і 
зменшений залишковий смак, який включає: 
одержання першого компонента, що містить джере-
ло аромату, який включає жиророзчинний арома-
тичний леткий інгредієнт, причому перший компо-
нент містить менше ніж близько 2,0 г жиру на пор-
цію напою, 
одержання другого компонента, що включає жиро-
вмісний інгредієнт, який має сповільнену дисперго-
ваність в рідині, яка використовується для приготу-
вання напою так, що, коли перший компонент і дру-
гий компонент об'єднують в рідині, яка використо-
вується для приготування напою, вивільнення жи-
ророзчинного леткого ароматичного інгредієнта в 
простір над напоєм відбувається раніше диспергу-
вання жировмісного інгредієнта в рідині, при цьому 
вивільнення жиророзчинного леткого ароматичного 
інгредієнта в простір над напоєм забезпечує поси-
лене вивільнення аромату із зменшеним залишко-
вим смаком в напої.  
6. Спосіб за п. 5, в якому перший компонент містить 
спінювальний інгредієнт. 
7. Спосіб за п. 5, в якому жировмісний інгредієнт, 
який має сповільнену диспергованість у рідині, оде-
ржують способом, який включає щонайменше одне 
з покриття, агрегування, гранулювання, інкапсулю-
вання, потовщення, таблетування, екструдування, 
денатурування і затвердіння жировмісного інгреді-
єнта. 
8. Спосіб за п. 5, в якому жировмісний інгредієнт, 
який має сповільнену диспергованість у рідині, міс-
тить жир, що має точку плавлення вище 50 °С. 
9. Спосіб за п. 5, в якому жировмісний інгредієнт, 
який має сповільнену диспергованість у рідині, одер-
жують способом, який включає щонайменше одне з 
комплексоутворення, секвестрування, сорбції, хела-
тування та інкапсулювання жиру в матеріал у ви-
гляді частинок, що містить щонайменше одне з амі-
лози, циклодекстрину, молекулярного сита, порис-
того сорбенту, непористого сорбенту, білка, камеді, 
полімеру і їх сумішей. 
10. Спосіб за п. 5, в якому жировмісний інгредієнт, 
який має сповільнену диспергованість в рідині, одер-
жують способом, який включає: 
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нагрівання порошку, який вибраний з порошкопо-
дібного забілювача і порошкоподібного шортенінгу, 
до температури вище точки розм'якшення порошку, 
і 
охолоджування нагрітого порошку до температури 
нижче точки розм'якшення порошку. 
11. Спосіб за п. 5, в якому жировмісний інгредієнт, 
який має сповільнену диспергованість в рідині, одер-
жують способом, який включає: 
нагрівання суміші порошку, який вибраний з порош-
коподібних вершків і порошкоподібного шортенінгу, і 
зв'язуючого до температури щонайменше вище точ-
ки розм'якшення порошку і/або зв'язуючого, і 
охолоджування нагрітої суміші порошку і зв'язуючо-
го до температури щонайменше нижче точки роз-
м'якшення порошку і точки розм'якшення зв'язую-
чого. 
12. Спосіб за п. 11, в якому зв'язуюче включає цук-
ровий спирт. 
13. Спосіб за п. 5, в якому жировмісний інгредієнт, 
який має сповільнену диспергованість в рідині, міс-
тить жир з густиною частинок більше ніж близько 
0,8 г/см3 і/або з розміром частинок більше ніж бли-
зько 0,3 мм. 
14. Композиція для приготування напою з посиле-
ним виділенням аромату і зменшеним залишковим 
смаком, що містить: 
перший компонент, що містить джерело аромату, 
що містить жиророзчинний ароматичний леткий інг-
редієнт, причому перший компонент містить менше 
ніж близько 2 г жиру на порцію напою, і 
другий компонент, що містить жировмісний інгреді-
єнт зі сповільненою диспергованістю в рідині, що 
використовується для приготування напою, так що, 
коли перший компонент і другий компонент об'єд-
нують в рідині, що використовується для приготу-
вання напою, вивільнення жиророзчинного арома-
тичного леткого інгредієнта в простір над напоєм 
відбувається раніше диспергування жировмісного 
інгредієнта в рідині, при цьому вивільнення жиро-
розчинного леткого ароматичного інгредієнта в про-
стір над напоєм забезпечує посилене виділення 
аромату із зменшеним остаточним смаком в напої, 
причому другий компонент містить більше жиру, ніж 
перший компонент. 
15. Композиція за п. 14, в якій перший компонент 
містить спінювальний інгредієнт. 
16. Композиція за п. 15, в якій спінювальний інгре-
дієнт вибраний з групи, що складається з насичено-
го газом молочного порошку розпилювального су-
шіння, насиченого газом немолочного порошкопо-
дібного забілювача розпилювального сушіння, спі-
нювального порошку, що містить газ під тиском, і їх 
сумішей. 
17. Композиція за п. 15, в якій спінювальний інгре-
дієнт являє собою насичений газом молочний поро-
шок розпилювального сушіння. 
18. Композиція за п. 15, в якій спінювальний інгре-
дієнт являє собою суміш насиченого газом знежи-
реного молочного порошку розпилювального сушін-
ня і спінювального порошку, що не містить жиру, як-
що містить газ під тиском. 
19. Упакований продукт для одержання напою, що 
має посилене виділення аромату та зменшений за-
лишковий смак, який містить: 

перший компонент, який включає спінювальний інг-
редієнт і джерело аромату, яке включає жиророз-
чинний ароматичний леткий інгредієнт, причому пер-
ший компонент містить менше ніж близько 2,0 г жи-
ру на порцію напою, і 
другий компонент, який включає жировмісний інг-
редієнт, причому другий компонент містить більше 
жиру, ніж перший компонент, і 
причому перший компонент і другий компонент упа-
ковані окремо один від одного так, що напій може 
бути приготований шляхом відновлення першого 
компонента в рідині за відсутності другого компоне-
нта для вивільнення жиророзчинного, леткого аро-
матичного інгредієнта в простір над напоєм, і дода-
вання другого компонента до відновленого першого 
компонента, 
при цьому вивільнення жиророзчинного леткого 
ароматичного інгредієнта у вказаний простір над 
напоєм перед додаванням другого компонента за-
безпечує посилене вивільнення аромату із змен-
шеним залишковим смаком в напої. 
20. Упакований продукт за п. 19, в якому спінюваль-
ний інгредієнт вибраний з групи, що складається з 
насиченого газом молочного порошку розпилюваль-
ного сушіння, насиченого газом немолочного поро-
шкоподібного забілювача розпилювального сушін-
ня, спінювального порошку, що містить газ під тис-
ком, і їх сумішей. 
21. Упакований продукт за п. 19, в якому спінюваль-
ний інгредієнт являє собою насичений газом молоч-
ний порошок розпилювального сушіння. 
22. Упакований продукт за п. 19, в якому спінюваль-
ний інгредієнт являє собою суміш насиченого газом 
знежиреного молочного порошку розпилювального 
сушіння і спінювального порошку, що не містить жи-
ру, який містить газ під тиском. 
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(73) ЕКСІХОЛ СА 
Route de l'Ile-au-Bois 1A, CH-1870 Monthey, Swit-
zerland (CH) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ МЕТАБОЛІЗ-
МУ ЛІПІДІВ 

(57) 1. Композиція для регулювання метаболізму ліпідів 
у людини та тварин, яка характеризується тим, що 
включає на 100 г/100 мл: 
від 7 мкг до 700 мкг принаймні двох рослинних олій, 
вибраних з-поміж рапсової олії, оливкової олії, олії 
виноградних кісточок та олії енотери, 
від 10 мкг до 1000 мкг позитивно заряджених міне-
ралів, вибраних з-поміж натрію, магнію та кальцію, 
від 10 мкг до 1000 мкг металів, вибраних з-поміж 
цинку та заліза, 
від 7 мкг до 700 мкг дріжджів або екстрактів дріжд-
жів роду Saccharomyces cerevisiae, які характеризу-
ються тим, що є збагаченими селеном, 
від 7 мкг до 700 мкг екстрактів грибів або гриба шиї-
таке (міцелій), 
від 6 мкг до 600 мкг принаймні двох рослинних екс-
трактів з рослин, вибраних з-поміж критмуму морсь-
кого, часнику та виноградної лози, 
від 8 мкг до 800 мкг принаймні одного вітаміну, виб-
раного з-поміж вітамінів А, В1, В9, С, Е, F та РР, 
від 7 мкг до 700 мкг тваринного жиру та кокосової 
олії (Cocos nucifera), 
від 6 мкг до 600 мкг принаймні однієї водорості, ви-
браної з-поміж Palmaria palmata (червона водо-
рість), Chondrus crispus (караген) та Fucus vesiculo-
sus (фукус пухирчастий), та фармацевтично та/або 
нутрицевтично прийнятний наповнювач. 
2. Композиція за п. 1, у якій тваринний жир склада-
ється з жиру холодноводних риб (Oleum Pisci mare 
fresca). 
3. Композиція за п. 1 або 2, яка містить принаймні 
два вітаміни, вибрані з-поміж вітамінів А, В1, В9, С, 
Е, F та PP. 
4. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, що включає на 
100 г/100 мл: 
від 7 мкг до 700 мкг рапсової олії, оливкової олії, 
олії виноградних кісточок та олії енотери, 
від 10 мкг до 1000 мкг натрію, магнію та кальцію, 
від 10 мкг до 1000 мкг цинку та заліза, 
від 7 мкг до 700 мкг дріжджів або екстрактів дріж-
джів Saccharomyces cerevisiae, збагачених селе-
ном, 
від 7 мкг до 700 мкг міцелію або екстрактів міцелію 
шиїтаке, 
від 6 мкг до 600 мкг критмуму морського, часнику та 
виноградної лози, 
від 8 мкг до 800 мкг вітамінів А, В1, В9, С, Е, F та РР, 
від 7 мкг до 700 мкг жиру холодноводних риб та ко-
косової олії, 
від 6 мкг до 600 мкг Palmaria palmata (червона во-
дорість), Chondrus crispus (караген) ra Fucus vesicu-
losus (фукус пухирчастий). 
5. Композиція за будь-яким з пп. 1-4, яка додатково 
включає наповнювачі або домішки, такі як: підсолод-
жувачі, стабілізатори, консерванти, барвники, емуль-
гатори або гелеутворювальні агенти, інтенсифікато-
ри смакоароматичних якостей, підкислювачі та аро-
матизатори. 
6. Композиція за будь-яким з пп. 1-5, яка виконана у 
твердій, рідкій, олійній або гелеподібній формі, у 
смужках, пастах, порошках або смолах. 

7. Композиція за будь-яким з пп. 1-6, яка прийнятна 
для перорального введення. 
8. Композиція за будь-яким з пп. 1-7, яка являє со-
бою домішку або харчову добавку, призначену для 
додавання до всіх форм основних компонентів хар-
чових продуктів та/або напоїв. 
9. Композиція за будь-яким з пп. 1-8, яка являє со-
бою медикамент. 
10. Застосування композиції за будь-яким з пп. 1-9, 
при приготуванні медикаменту або харчового про-
дукту для регулювання метаболізму ліпідів у люди-
ни та тварин. 
11. Застосування за п. 10, у якому регулювання ме-
таболізму ліпідів полягає у підтриманні та/або від-
новленні людського або тваринного організму шля-
хом відновлення балансу та рестимуляції загальних 
функцій вищезгаданого метаболізму, включаючи: 
стимулювання споживання ліпідів організмом та/або 
зниження рівня холестерину та/або тригліцериду у 
плазмі. 
12. Застосування за п. 10 або п. 11 для лікування 
або профілактики метаболічного синдрому, утворен-
ня атеросклеротичних бляшок, стеатозу печінки 
та/або серцево-судинних хвороб. 
13. Застосування за п. 12, у якому метаболічний си-
ндром включає хвороби, пов'язані з контролем ваги, 
такі як ожиріння, дотримання дієти або стабілізацію 
маси тіла. 
14. Застосування за п. 11, у якому стимулювання 
споживання ліпідів організмом сприяє підвищенню 
окиснювального метаболізму та утилізації кисню. 
15. Застосування за п. 14, у якому медикамент або 
харчовий продукт поліпшує витривалість. 
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(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzer-
land (CH) 

(54) КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ ІЗ ПРОЗОРОЮ ДІЛЯНКОЮ 
(57) 1. Курильний виріб (1) із прозорою ділянкою, який 

включає в себе тютюновий пруток (2), фільтр (4), 
розташований на тому кінці курильного виробу (1), 
який вставляється в рот, щонайменше один обідко-
вий матеріал (6) для прикріплення фільтра (4) до 
тютюнового прутка (2), причому згаданий щонай-
менше один обідковий матеріал (6) включає в себе 
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щонайменше одну прозору ділянку (7), який відріз-
няється тим, що додатково включає в себе зону (8) 
вентиляції, розташовану вище від щонайменше од-
нієї прозорої ділянки (7) за ходом диму. 
2. Курильний виріб (1) за п. 1, який відрізняється 
тим, що зона (8) вентиляції розташована по обводу 
курильного виробу вище за ходом диму від щонай-
менше однієї прозорої ділянки (7), на відстані від 
приблизно 3 мм до приблизно 8 мм від неї. 
3. Курильний виріб (1) за п. 2, який відрізняється 
тим, що кількість отворів у зоні (8) вентиляції стано-
вить від приблизно 25 до приблизно 50 на 1 см у 
напрямку по обводу курильного виробу. 
4. Курильний виріб (1) за будь-яким із пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що відносна вентиляція вище 
за ходом диму від прозорої ділянки (7) становить 
від приблизно 65 % до приблизно 75 %. 
5. Курильний виріб (1) за будь-яким із пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що щонайменше одна прозора 
ділянка (7) включає в себе барвники. 
6. Курильний виріб (1) за будь-яким із пп. 1-5, який 
відрізняється тим, що включає в себе загалом від 
однієї до п'яти секцій (42, 44). 
7. Курильний виріб (1) за п. 6, який відрізняється 
тим, що кожна зі згаданих секцій (42, 44) являє со-
бою щонайменше одну таку секцію: секція-елемент 
конструкції, фільтрувальна секція або ароматовиві-
льнювальна секція. 
8. Курильний виріб (1) за будь-яким із пп. 6, 7, який 
відрізняється тим, що прозора ділянка (7) розташо-
вана так, щоб надати можливість бачити щонайме-
нше одну з функціональних секцій, фільтрувальних 
секцій та ароматовивільнювальних секцій. 
9. Курильний виріб (1) за будь-яким із пп. 1-8, який 
відрізняється тим, що включає в себе перфора-
ційні отвори (9), розташовані нижче за ходом диму 
від прозорої ділянки (7). 
10. Курильний виріб (1) за будь-яким із пп. 1-9, який 
відрізняється тим, що обідковий матеріал (6) є 
прозорим та включає в себе шар термоклею, при-
чому необроблений термоклей є прозорим, а тер-
мічна обробка надає термоклеєві непрозорості, так 
що обідковий матеріал (6) має щонайменше одну 
прозору ділянку та щонайменше одну зону непрозо-
рого термоклею. 
11. Курильний виріб (1) за п. 10, який відрізняється 
тим, що термоклей містить барвники. 
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(54) КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ З ФІЛЬТРОМ, ЩО МАЄ ВІД-
КРИТИЙ КІНЕЦЬ ТА ОБМЕЖУВАЧ 

(57) 1. Курильний виріб, який включає в себе: 
тютюновий пруток, виконаний з можливістю утво-
рення головного струменя диму; 
фільтр, який має розташований вище за ходом ди-
му кінець та розташований нижче за ходом диму кі-
нець, причому фільтр розташований таким чином, 
що головний струмінь диму надходить у розташова-
ний вище за ходом диму кінець, та включає в себе: 
трубчасту секцію, відкриту з її розташованого нижче 
за ходом диму кінця; та 
розташований усередині трубчастої секції обмежу-
вач потоку; та 
обідковий папір, який з'єднує фільтр із тютюновим 
прутком та який має виконану з можливістю про-
пускання повітря зону вентилювання, розташовану 
між розташованим вище за ходом диму кінцем фі-
льтра та обмежувачем потоку. 
2. Курильний виріб за п. 1, який відрізняється тим, 
що зона вентилювання виконана з можливістю про-
пускання повітря і має щонайменше один розташо-
ваний по колу ряд вентиляційних отворів, викона-
них у обідковому папері та трубчастій секції. 
3. Курильний виріб за п. 1 або 2, який відрізняєть-
ся тим, що зона вентилювання знаходиться на такій 
відстані від розташованого нижче за ходом диму кі-
нця фільтра, яка забезпечує сприяння перемішу-
ванню повітря, яке просмоктують через виконану з 
можливістю пропускання повітря зону вентилюван-
ня, та головного струменя диму, який просмоктують 
із тютюнового прутка. 
4. Курильний виріб за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що обмежувач потоку 
являє собою перегородку, яка має щонайменше один 
отвір. 
5. Курильний виріб за п. 4, який відрізняється тим, 
що перегородка має множину отворів, та тим, що 
кожний з множини отворів має діаметр приблизно 
0,2-0,6 мм. 
6. Курильний виріб за п. 4 або п. 5, який відрізня-
ється тим, що перегородка має зовнішнє кільце, яке 
простягається вздовж зовнішньої поверхні перего-
родки, для полегшення встановлення обмежувача 
потоку у трубчасту секцію. 
7. Курильний виріб за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що обмежувач потоку 
включає в себе виготовлений з пінопаперу стрижень, 
який має щонайменше два канали, які виходять на 
зовнішню поверхню виготовленого з пінопаперу 
стрижня. 
8. Курильний виріб за будь-яким із попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що трубчаста секція 
має достатню жорсткість для того, щоб трубчаста 
секція не втрачала форми та могла піддаватися ла-
зерному перфоруванню. 
9. Курильний виріб за будь-яким із пп. 1-8, який від-
різняється тим, що додатково включає в себе опо-
ру, яка встановлена всередині трубчастої секції та за-
безпечує бажану міцність по всій довжині фільтра. 
10. Курильний виріб за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що трубчаста секція 
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являє собою паперову трубку фільтра, приєднану 
до тютюнового прутка обідковим папером. 
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(54) ЕЛЕКТРОНАГРІВНА КУРИЛЬНА СИСТЕМА, ЯКА 
МАЄ ЧАСТИНУ, ПРИЗНАЧЕНУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 
РІДИНИ 

(57) 1. Електронагрівна курильна система, що включає 
порожнисту насадну частину та змінну частину, що 
вставляється в рот, 
порожниста насадна частина включає джерело елек-
тричного живлення та електричні кола; 
частина, що вставляється в рот, включає вмістище 
для рідини, капілярний гніт, який має перший кінець 
та другий кінець, причому перший кінець для конта-
ктування з рідиною простягається усередину вміс-
тища для рідини, щонайменше один нагрівальний 
елемент для нагрівання другого кінця капілярного 
гнота, вихідний отвір для повітря та камеру утво-
рення аерозолю, розташовану між другим кінцем 
капілярного гнота та вихідним отвором для повітря; 
причому, коли порожниста насадна частина та час-
тина, що вставляється в рот, з'єднані, 
згаданий щонайменше один нагрівальний елемент 
перебуває в електричному з'єднанні з джерелом 
живлення через зазначені електричні кола, 
зазначені електричні кола виконані з можливістю по-
давання імпульсу електричного струму на згаданий 
щонайменше один нагрівальний елемент, коли ко-
ристувач ініціює затягування, та 
визначається канал для проходження повітря від 
щонайменше одного вхідного отвору для повітря до 
згаданого вихідного отвору для повітря через каме-
ру утворення аерозолю, яким потік повітря спрямо-
вується навколо нагрівального елемента та другого 
кінця капілярного гнота. 
2. Електронагрівна курильна система за п. 1, яка 
відрізняється тим, що згаданий щонайменше один 
нагрівальний елемент включає котушку з провідни-
ка, що оточує другий кінець капілярного гнота. 
3. Електронагрівна курильна система за п. 1 або 
п. 2, яка відрізняється тим, що зазначені електрич-
ні кола включають датчик виявлення потоку повіт-
ря, який свідчить про виконання користувачем затя-
гування. 
4. Електронагрівна курильна система за будь-яким 
із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що що-
найменше один вхідний отвір для повітря викона-
ний у порожнистій насадній частині. 

5. Частина, що вставляється в рот, призначена для 
з'єднання з порожнистою насадною частиною з ут-
воренням електронагрівної курильної системи, де по-
рожниста насадна частина включає джерело елек-
тричного живлення та електричні кола, причому час-
тина, що вставляється в рот, включає: 
вмістище для рідини; 
капілярний гніт, який має перший кінець та другий 
кінець, причому перший кінець для контактування з 
рідиною простягається усередину вмістища для рі-
дини; 
щонайменше один нагрівальний елемент для нагрі-
вання другого кінця капілярного гнота; 
вихідний отвір для повітря; та 
камеру утворення аерозолю, розташовану між дру-
гим кінцем капілярного гнота та вихідним отвором 
для повітря, 
причому, коли порожниста насадна частина з'єдна-
на з частиною, що вставляється в рот, згаданий що-
найменше один нагрівальний елемент перебуває в 
електричному з'єднанні з джерелом живлення че-
рез зазначені електричні кола, виконані з можливіс-
тю подавання імпульсу електричного струму на зга-
даний щонайменше один нагрівальний елемент ко-
ли користувач ініціює затягування і визначається ка-
нал для проходження повітря від щонайменше од-
ного вхідного отвору для повітря до згаданого ви-
хідного отвору для повітря через камеру утворення 
аерозолю, яким потік повітря спрямовується навко-
ло нагрівального елемента та другого кінця капіляр-
ного гнота. 
6. Частина, що вставляється в рот, за п. 5, яка відріз-
няється тим, що згаданий щонайменше один нагрі-
вальний елемент включає котушку з провідника, що 
оточує другий кінець капілярного гнота. 
7. Порожниста насадна частина, виконана з можли-
вістю з'єднання з частиною, що вставляється в рот, 
за п. 5 або п. 6. 
8. Порожниста насадна частина, призначена для з'єд-
нання з частиною, що вставляється в рот, з утво-
ренням електронагрівної курильної системи, де ча-
стина, що вставляється в рот, включає вмістище 
для рідини, капілярний гніт, який має перший кінець 
та другий кінець, причому його перший кінець для 
контактування з рідиною простягається усередину 
вмістища для рідини, щонайменше один нагріваль-
ний елемент для нагрівання другого кінця капіляр-
ного гнота, вихідний отвір для повітря та камеру 
утворення аерозолю, розташовану між другим кін-
цем капілярного гнота та вихідним отвором для по-
вітря, причому порожниста насадна частина вклю-
чає: 
джерело електричного живлення; та 
електричні кола, 
причому, коли порожниста насадна частина з'єдна-
на з частиною, що вставляється в рот, згаданий що-
найменше один нагрівальний елемент перебуває в 
електричному з'єднанні з джерелом живлення че-
рез електричні кола, виконані з можливістю подан-
ня імпульсу електричного струму на щонайменше 
один нагрівальний елемент, коли користувач ініціює 
затягування, і визначається канал для проходження 
повітря від щонайменше одного вхідного отвору 
для повітря до згаданого вихідного отвору для пові-
тря через камеру утворення аерозолю, яким потік 
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повітря спрямовується навколо нагрівального еле-
мента та другого кінця капілярного гнота. 

9. Порожниста насадна частина за п. 8, яка від-
різняється тим, що електричні кола включають да-
тчик виявлення потоку повітря, який свідчить про 
виконання користувачем затягування. 
10. Порожниста насадна частина за п. 8 або п. 9, 
яка відрізняється тим, що також має щонайменше 
один вхідний отвір для повітря. 
11. Частина, що вставляється в рот, виконана з мо-
жливістю з'єднання з порожнистою насадною части-
ною за будь-яким із пп. 8-10. 
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Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, Ger-
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(54) ВУЗОЛ ВЕРХУ ВЗУТТЯ, А ТАКОЖ ВЗУТТЯ, ЯКЕ 
ЙОГО МІСТИТЬ 

(57) 1. Вузол (100) верху взуття для взуття (98), що має 
дно (34) верху взуття з проникною для водяної пари 
монтажною підошвою (36) і шаруватим елементом 
(38) функціонального шару дна верху взуття, 
зону (23) верху взуття з шаром (24) верхнього ма-
теріалу і шаром (26) підкладки; 
при цьому розташована на стороні підошви кінцева 
зона верху взуття з'єднана з дном (34) верху взуття; 
і 
при цьому передбачений щонайменше один погли-
наючий елемент (102), який проходить від зони між 
шаром (24) верхнього матеріалу і шаром (26) під-
кладки зони (23) верху взуття в зону під шаруватим 
елементом (38) функціонального шару дна верху 
взуття, для відведення вологи із зони між шаром 
(24) верхнього матеріалу і шаром (26) підкладки зо-
ни (23) верху взуття в зону під шаруватим елемен-
том (38) функціонального шару дна верху взуття. 
2. Вузол (100) верху взуття за п. 1, в якому шар під-
кладки виконаний у вигляді шаруватого елемента 
(26) функціонального шару верху взуття. 
3. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1 або 
2, який відрізняється тим, що щонайменше один 
поглинаючий елемент (184) має форму стрічки. 
4. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що щонайменше один по-
глинаючий елемент (190) проходить від ділянки роз-
ташованої на стороні підошви ободового краю зони 
верху взуття до протилежної, зокрема протилежної 
в поперечному напрямку взуття, ділянки, розташо-
ваної на стороні підошви ободового краю. 

5. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1 або 
2, який відрізняється тим, що щонайменше один 
поглинаючий елемент (188) має таку ширину, що 
він проходить по ділянці, яка становить щонаймен-
ше 25 % розташованого на стороні підошви ободо-
вого краю зони (23) верху взуття, зокрема по ділянці 
передньої частини стопи, розташованої на стороні 
підошви ободового краю зони (23) верху взуття. 
6. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-5, 
який відрізняється тим, що декілька поглинаючих 
елементів (106) розташовані вздовж розташованого 
на стороні підошви ободового краю зони (23) верху 
взуття. 
7. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-5, 
який відрізняється тим, що рівно один поглинаю-
чий елемент (186; 188) розташований біля розта-
шованого на стороні підошви ободового краю зони 
(23) верху взуття. 
8. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-7, 
який відрізняється тим, що поглинаючий елемент 
(102) має бавовну. 
9. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-8, 
який відрізняється тим, що поглинаючий елемент 
(102) забезпечений щонайменше в деяких зонах 
клеєм для кріплення поглинаючого елемента (102). 
10. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-9, 
який відрізняється тим, що поглинаючий елемент 
(102) своєю розташованою на стороні проміжного 
простору ділянкою входить приблизно на 1-3 см, зо-
крема приблизно 2 см, в зону між шаром (24) верх-
нього матеріалу і шаром (26) підкладки зони (23) вер-
ху взуття. 
11. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-10, 
який відрізняється тим, що поглинаючий елемент 
(102) своєю ділянкою, розташованою на стороні ша-
руватого елемента функціонального шару дна вер-
ху взуття, входить приблизно на 1-4 см, зокрема при-
близно 3 см, в зону під шаруватим елементом (38) 
функціонального шару дна верху взуття. 
12. Вузол (100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-11, 
який відрізняється тим, що проникна для водяної 
пари монтажна підошва (36) розташована над ша-
руватим елементом (38) функціонального шару дна 
верху взуття, і поглинаючий елемент проходить до 
зовнішньої сторони дна (34) верху взуття. 
13. Вузол (100) верху взуття за п. 12, який відріз-
няється тим, що проникна для водяної пари монта-
жна підошва (36) зшита з розташованою на стороні 
підошви кінцевою зоною шаруватого елемента (26) 
функціонального шару верху взуття, і/або розташо-
вана на стороні підошви кінцева зона шару (24) вер-
хнього матеріалу натягнута на нижню сторону ша-
руватого елемента (38) функціонального шару дна 
верху взуття. 
14. Вузол (108) верху взуття за будь-яким з пп. 1-11, 
який відрізняється тим, що розташована на сторо-
ні підошви кінцева зона шаруватого елемента (116) 
функціонального шару верху взуття зшита з шарува-
тим елементом (128) функціонального шару дна 
верху взуття, при цьому монтажна підошва (126) 
розташована під шаруватим елементом (128) функ-
ціонального шару дна верху взуття. 
15. Вузол (108) верху взуття за п. 14, який відрізня-
ється тим, що розташована на стороні підошви кін-
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цева зона шару (24) верхнього матеріалу зшита з 
проникною для водяної пари монтажною підошвою 
(126), і поглинаючий елемент (144) проходить в 
проміжний простір між шаруватим елементом (128) 
функціонального шару дна верху взуття і проникною 
для водяної пари монтажною підошвою (126). 
16. Вузол (147) верху взуття за п. 14, який відрізня-
ється тим, що внутрішня сторона розташованої на 
стороні підошви кінцевої зони шару (24) верхнього 
матеріалу натягнута на нижню сторону монтажної 
підошви (162), і поглинаючий елемент (180) прохо-
дить до зовнішньої сторони дна (160) верху взуття. 
17. Взуття (98), що містить щонайменше один вузол 
(100) верху взуття за будь-яким з пп. 1-16 і закріпле-
ний на його нижній стороні вузол (4) підметки що-
найменше з одним прохідним отвором або порами, 
який, зокрема, наклеєний або відлитий під тиском 
на нижній стороні вузла (100) верху взуття. 
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(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РЕГЕНЕРАТОРНИХ ЗМІН СЛИ-
ЗОВОЇ ОБОЛОНКИ БРОНХІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ 
ВІД ПЕРЕБІГУ БРОНХОЛЕГЕНЕВОГО ПРОЦЕСУ 
У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб оцінки регенераторних змін слизової оболон-
ки бронхів в залежності від перебігу бронхолегене-
вого процесу у дітей шляхом бронхоскопії, який від-
різняється тим, що додатково у мазках лаважної 
рідини і браш-біопсіях досліджують показники: 
а) субпопуляційний склад бронхіального епітелію - 
при переважанні у субпопуляційному складі бронхі-
ального епітелію базального епітелію та зниженні 
кількості війчастих клітин з одночасним збільшен-
ням їх дистрофії діагностують глибоке ураження 
слизової оболонки бронхів; 
б) функціональна активність тканинних макрофагів - 
при підвищенні експресії антигенів (3 бали і вище) 
діагностують зміну регуляції захисного характеру 
активації макрофагів на ушкоджуючий; 
в) рівень експресії матриксної металопротеїнази 
(ММР) - при підвищенні експресії антигенів до мак-
рофагів з одночасним підвищенням експресії мат-
риксної металопротеїнази (2 бали і більше) з пере-
важанням у мембранних структурах клітин діагнос-
тують зміни регенерації слизової оболонки бронхіа-

льного дерева та формування хронічного процесу - 
фіброзно-склеротичних змін у структурі бронхів. 
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(54) АПЛІКАТОР ТАМПОНА 
(57) 1. Аплікатор тампона, що включає: 

зовнішній циліндр, в якому розміщено абсорбент і 
на одному кінці якого виконаний отвір для виштов-
хування абсорбенту, а на іншому кінці якого викона-
ний затискний циліндр; 
внутрішній циліндр, вставлений в затискний циліндр 
і здатний виштовхувати абсорбент через отвір для 
виштовхування при всуванні в зовнішній циліндр, 
причому затискний циліндр має кільцеві виступи, 
виконані по всій його периферії і розташовані під-
ряд в його осьовому напрямку, який відрізняється 
тим, що 
кільцеві виступи виконані таким чином, що висота 
їхнього виступання над зовнішньою периферичною 
поверхнею затискного циліндра поступово зменшу-
ється в напрямку до тієї сторони, з якої внутрішній 
циліндр вставлено в затискний циліндр, 
кожний кільцевий виступ має вершинну поверхню, 
що лежить паралельно зовнішній периферичній по-
верхні затискного циліндра, вертикальну поверхню, 
що проходить вертикально вниз від тієї сторони вер-
шинної поверхні, що вводиться у внутрішній циліндр, 
до зовнішньої периферичної поверхні затискного 
циліндра, і нахилену поверхню, що полого сходить 
від тієї сторони вершинної поверхні, що знаходить-
ся з боку розміщення абсорбенту, вниз до зовніш-
ньої периферичної поверхні затискного циліндра. 
2. Аплікатор тампона за п. 1, який відрізняється 
тим, що розташовані підряд кільцеві виступи вико-
нані з різними кроками між кожними сусідніми кіль-
цевими виступами. 
3. Аплікатор тампона за п. 1, який відрізняється тим, 
що кут нахиленої поверхні із зовнішньою перифе-
ричною поверхнею затискного циліндра становить 
5-80°. 
4. Аплікатор тампона за п. 1, який відрізняється 
тим що кожний кільцевий виступ виконаний у вигля-
ді кільцевого ряду виступів, який складається з чо-
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тирьох виступів, що піднімаються від зовнішньої пе-
риферичної поверхні затискного циліндра в чоти-
рьох позиціях в напрямку по колу, причому кожний 
виступ має у перерізі вигляд гірки з дугоподібною 
вершиною, якщо дивитися в радіальному напрямку 
затискного циліндра, і з чотирьох базових поверхонь, 
сформованих ділянками зовнішньої периферичної 
поверхні затискного циліндра і розташованих між 
кожними сусідніми виступами. 
5. Аплікатор тампона за п. 1, який відрізняється тим, 
що по краю отвору для виштовхування виконані пе-
люсткоподібні елементи, які виступають з цилінд-
ричного елемента, що вміщує абсорбент, і на кінцях 
дугоподібно зігнуті до центра в радіальному напря-
мку циліндричного елемента. 
6. Аплікатор тампона за п. 5, який відрізняється 
тим, що додатково включає елемент для зменшен-
ня зусилля розсування пелюсткоподібних елемен-
тів, яке прикладається при виштовхуванні абсорбен-
ту з циліндричного елемента, і цей додатковий еле-
мент виконаний на з'єднувальній ділянці між пелю-
сткоподібними елементами та краєм отвору для ви-
штовхування циліндричного елемента, що вміщує 
абсорбент. 
7. Аплікатор тампона за п. 6, який відрізняється тим, 
що елемент для зменшення зусилля розсування 
має на з'єднувальній ділянці площу поперечного пе-
рерізу, меншу за площу поперечного перерізу ци-
ліндричного елемента, що вміщує абсорбент. 
8. Аплікатор тампона за п. 7, який відрізняється 
тим, що елемент для зменшення зусилля розсуван-
ня сконфігурований у вигляді тонкостінної ділянки, 
товщина якої на з'єднувальній ділянці менша за то-
вщину циліндричного елемента, що вміщує абсор-
бент. 
9. Аплікатор тампона за п. 7, який відрізняється 
тим, що елемент для зменшення зусилля розсуван-
ня сконфігурований у вигляді виїмки, виконаної на 
з'єднувальній ділянці між кожними сусідніми пелюс-
ткоподібними елементами і відкритої між кожними 
сусідніми пелюсткоподібними елементами. 
10. Аплікатор тампона за п. 6, який відрізняється 
тим, що елемент для зменшення зусилля розсуван-
ня сконфігурований у вигляді тонкостінної ділянки, 
товщина якої поступово зменшується в напрямку 
від з'єднувальної ділянки до кінців пелюсткоподіб-
них елементів. 
11. Аплікатор тампона за п. 6, який відрізняється 
тим, що елемент для зменшення зусилля розсуван-
ня сконфігурований у вигляді паза, виконаного на 
з'єднувальній ділянці на проміжній частині у напря-
мку по колу пелюсткоподібних елементів, в осьово-
му напрямку циліндричного елемента, що вміщує 
абсорбент. 
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(54) ВДИХУВАНІ ЧАСТИНКИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТІОТРО-
ПІЙ 

(57) 1. Вдихувані частинки, які містять стабілізовану без-
водну аморфну форму тіотропію зі стабілізаційним 
агентом, який є похідним цукру. 
2. Вдихувані частинки за п. 1, які відрізняються  
тим, що тіотропій включає тіотропійбромід. 
3. Вдихувані частинки за будь-яким з п. 1 та п. 2, які 
відрізняються тим, що похідним цукру є лактоза. 
4. Вдихувані частинки за будь-яким з пп. 1-3, які ма-
ють середній аеродинамічний розмір до 10 мкм. 
5. Вдихувані частинки за будь-яким з пп. 1-4, які від-
різняються тим, що стабілізована аморфна форма 
тіотропію зі стабілізаційним агентом включає матри-
цю, в якій тіотропій диспергований у молекулярно-
му стані. 
6. Вдихувані частинки за будь-яким з пп. 1-4, які від-
різняються тим, що стабілізована аморфна форма 
тіотропію зі стабілізаційним агентом включає амо-
рфний тіотропій, диспергований на поверхні стабі-
лізаційного агента. 
7. Вдихувані частинки за будь-яким з пп. 1-6, які від-
різняються тим, що згадані частинки змішані з од-
ним або кількома грубозернистими наповнювачами, 
які мають середній розмір частинок від 15 мкм до 
250 мкм. 
8. Вдихувані частинки за п. 7, які відрізняються 
тим, що грубозернистим наповнювачем є лактоза. 
9. Фармацевтична композиція, яка включає вдиху-
вані частинки за будь-яким з пп. 5, 7 або 8. 
10. Фармацевтична композиція за п. 9, яка відріз-
няється тим, що вміст тіотропію-основи становить 
від 0,02 % до 0,8 %. 
11. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 9, 
10 у формі капсули для інгаляції. 
12. Фармацевтична композиція за п. 11, яка відріз-
няється тим, що капсула включає гідроксипропіл-
метилцелюлозу. 
13. Спосіб виготовлення вдихуваних частинок за 
будь-яким з пп. 1-6, який включає такі стадії: 
а) розчинення або диспергування стабілізаційного 
агента у леткому змішуваному з водою розчиннику, 
який факультативно містить воду, з утворенням роз-
чину або суспензії; 
b) розчинення солі, сольвату або будь-якої твердої 
форми тіотропію в леткому змішуваному з водою 
розчиннику, який факультативно містить воду; 
c) змішування розчину зі стадії b) та розчину або су-
спензії зі стадії а); та 
d) розпилювальне сушіння розчину або суспензії зі 
стадії с) для одержання бажаних частинок. 
14. Спосіб виготовлення вдихуваних частинок за 
будь-яким з пп. 7, 8, який включає стадії a)-d) за п. 13 
і також включає стадію змішування частинок зі ста-
дії d) з одним або кількома грубозернистими напов-
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нювачами, які мають середній розмір частинок від 
15 мкм до 250 мкм. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 13, 14, який відрізня-
ється тим, що, якщо на стадії а) утворюється сус-
пензія, то застосовуваний розчинник не містить во-
ди, а стабілізаційний агент має форму частинок се-
реднього розміру 1-9 мкм. 
16. Вдихувані частинки за будь-яким з пп. 1-8 для 
застосування при лікуванні астми або хронічного об-
структивного легеневого захворювання. 
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(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛІКУВАН-
НЯ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ ТРАВНОГО ТРАКТУ 

(57) 1. Шипуча таблетка, що містить будесонід, для при-
готування орально застосовуваного розчину для по-
лоскання рота. 
2. Шипуча таблетка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що вміст у ній будесоніду становить від 0,1 до 10 мг. 
3. Шипуча таблетка за п. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що вона містить полівінілпіролідон у концентра-
ції від 0,5 до 10 мас. % у перерахуванні на її масу. 
4. Шипуча таблетка за одним із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що вона містить докузат 
натрію у концентрації від 0,1 до 5,0 % у перераху-
ванні на її масу. 
5. Шипуча таблетка за одним із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що вона містить газоутво-
рюючу суміш із фармацевтично прийнятної кислоти 
у твердому вигляді й карбонатвмісної і/або гідрокар-
бонатвмісної сполуки. 
6. Шипуча таблетка за одним із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що вона містить засіб, який 
викликає у роті охолодний ефект, у концентрації від 
0,1 до 1,0 мас. % у перерахуванні на масу готової 
шипучої таблетки. 
7. Застосування шипучої таблетки за одним із пп. 1-
6 як медикаменту для приготування орально засто-
совуваного розчину для полоскання рота, призначе-
ного для лікування запальних змін верхнього відді-
лу травного тракту. 
8. Застосування за п. 7, яке відрізняється тим, що 
запальна зміна верхнього відділу травного тракту ло-
калізована в області порожнини рота й/або глотки. 
9. Застосування за п. 7, яке відрізняється тим, що 
запальні зміни верхнього відділу травного тракту 
являють собою неінфекційні запалення. 

10. Застосування за п. 7, яке відрізняється тим, що 
запальна зміна верхнього відділу травного тракту 
викликана хіміотерапією. 
11. Застосування за п. 7, яке відрізняється тим, 
що запальна зміна верхнього відділу травного трак-
ту викликана запаленням слизової оболонки, ауто-
імунним захворюванням порожнини рота, хворобою 
Крона у верхньому відділі травного тракту або еози-
нофільним езофагітом. 

 

 

(11) 100739  (51) МПК  
A61K 31/01 (2006.01) 
A61K 31/047 (2006.01) 
A61P 17/02 (2006.01) 
A61P 17/06 (2006.01) 

(21) a 2010 15106  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.05.2009  

(31) 0853185 
(32) 16.05.2008 
(33) FR 
(86) PCT/EP2009/056007, 18.05.2009 
(72) Кусто Дідьє (FR), Дюплан Елєн (FR) 
(73) ПЬЄР ФАБР ДЕРМО-КОСМЕТІК 

45, Place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt,  
France (FR) 

(54) ПОМ'ЯКШУЮЧА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПРЕВЕН-
ТИВНОГО ВПЛИВУ ПРИ АТОПІЧНОМУ ДЕРМА-
ТИТІ 

(57) 1. Композиція для місцевого застосування, що міс-
тить як активний інгредієнт комбінацію гліцерину, 
вазеліну та вазелінового масла у вигляді емульсії 
типу масло-у-воді або вода-у-маслі, для її застосу-
вання у запобіганні атопічному дерматиту. 
2. Композиція за п. 1 для її застосування у первин-
ному запобіганні атопічному дерматиту. 
3. Композиція за п. 1 або 2, де вазелін має темпе-
ратуру краплепадіння, що становить від 35 до 70 °C. 
4. Композиція за п. 3, де вазелін має температуру 
краплепадіння, що становить від 51 до 57 °C, зокре-
ма 54 °C. 
5. Композиція за будь-яким з пп. 1-4, де вазелін має 
консистенцію, що становить від 175 до 195 1/10 мм 
(конусна пенетрація при 25 °C). 
6. Композиція за п. 5, де вазелін має консистенцію 
приблизно 185 1/10 мм (конусна пенетрація при 
25 °C). 
7. Композиція за будь-яким з пп. 1-6, де вазелін має 
в'язкість, що становить від 4 до 5 сСт при 100 °C. 
8. Композиція за п. 7, де вазелін має в'язкість при-
близно 4,8 сСт при 100 °C. 
9. Композиція за будь-яким з пп. 1-8, яка містить 
приблизно 15 % гліцерину, приблизно 8 % вазеліну 
та приблизно 2 % вазелінового масла. 
10. Композиція за будь-яким з пп. 1-9, яка містить 
один чи більше ексципієнтів, вибраних з групи, що 
складається зі стеаринової кислоти, гліцерину мо-
ностеарату, полідиметилциклосилоксану, димети-
кону, поліетиленгліколю 600, троламіну, пропілпа-
рагідроксибензоату, дистильованої води. 
11. Застосування композиції, що містить як актив-
ний інгредієнт комбінацію гліцерину, вазеліну та ва-
зелінового масла у вигляді емульсії типу масло-у-во-
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ді або вода-у-маслі, для виготовлення ліків, призна-
чених для запобігання атопічному дерматиту. 
12. Застосування композиції за будь-яким з пп. 3-10 
для виготовлення ліків, призначених для запобіган-
ня атопічному дерматиту. 
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(54) КОМПОЗИЦІЇ DHEA ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МЕНОПАУЗИ 
(57) 1. Застосування попередника статевого стероїдного 

гормону, вибраного із групи, яка складається з дегі-
дроепіандростерону, сульфату дегідроепіандросте-
рону, андрост-5-ен-3β,17β-діолу й 4-андростен-3,17-
діону, для лікування та/або зменшення вірогідності 
набутих вагінальних симптомів або захворювань, 
вибраних з нетримання сечі, вагінальної атрофії, 
атрофічного вагініту, вагінальної сухості, диспареу-
нії та сексуальної дисфункції у постменопаузних жі-
нок, шляхом інтравагінального введення жінкам за-
значеного попередника статевого стероїдного гормо-
ну у терапевтичній кількості 13 мг/день або менше. 
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
зазначена терапевтична кількість збільшує рівень цир-
кулюючих у кровотоці метаболітів андрогенів без 
збільшення циркулюючого рівня естрадіолу вище за 
величини, які виявляються у здорових постменопа-
узальних жінок, для уникнення ризику раку молоч-
ної залози та раку матки.  
3. Застосування за п. 1 або 2, яке відрізняється тим, 
що зазначена терапевтична кількість попередника ста-
тевого стероїдного гормону становить 6,5 мг/день 
або менше. 
4. Застосування за пп. 1, 2 або 3, яке відрізняється 
тим, що середній рівень циркулюючого естрадіолу 
протягом 24 годин знаходиться нижче 10 пг/мл. 
5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, яке відріз-
няється тим, що попередник статевого стероїдного 
гормону уводять через препарат для інтравагіналь-
ного введення, вибраний з групи, яка складається з 
крему, лосьйону, гелю, мазі, піхвової овули, супози-
торія, кільця, пластиру пролонгованого вивільнення 
і т. ін. 
6. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
попередник статевого стероїдного гормону складе-
ний для роздільного, послідовного або спільного вве-
дення жінкам терапевтично ефективної кількості се-

лективного модулятора естрогенного рецептора 
(SERM) як частини комбінаторної терапії. 
7. Застосування (а) попередника статевого стероїд-
ного гормону, вибраного із групи, яка складається з 
дегідроепіандростерону, сульфату дегідроепіандро-
стерону, андрост-5-ен-3β,17β-діолу й 4-андростен-
3,17-діону, і (b) SERM, для зменшення ризику раку 
молочної залози та раку матки, який зазвичай існує 
для постменопаузальних жінок, і для запобігання 
розрідженню кісток, накопичення жиру й діабету ти-
пу 2, для виробництва лікарського засобу для ліку-
вання та/або зменшення вірогідності набутих симп-
томів або захворювань у постменопаузальних жі-
нок, вибраних з нетримання cечі, вагінальної атро-
фії, атрофічного вагініту, вагінальної сухості, диспа-
реунії та сексуальної дисфункції, причому зазначе-
ний лікарський засіб адаптований для інтравагіна-
льного введення жінкам зазначеного попередника 
статевого стероїдного гормону у терапевтичній кіль-
кості 13 мг/день або менше та зазначений лікарсь-
кий засіб застосовний для роздільного, послідовно-
го або спільного введення попередника стероїдного 
статевого гормону та SERM як частини комбінатор-
ної терапії. 
8. Застосування за п. 6 або 7, яке відрізняється 
тим, що SERM має наступну хімічну структуру:  

O

O

H

OH

OH

Cl-

N
+

Аколбіфен (ЕМ-
652. HC1; EM-1538)

. 
9. Застосування за п. 6 або 7, яке відрізняється 
тим, що зазначена терапевтична кількість поперед-
ника статевого стероїдного гормону дорівнює 6,5 мг 
на день або менше. 
10. Застосування за будь-яким з пп. 6-9, яке від-
різняється тим, що середній рівень циркулюючого 
естрадіолу протягом 24 годин є нижчим 10 пг/мл. 
11. Застосування за будь-яким з пп. 6-10, яке від-
різняється тим, що попередник статевого стероїд-
ного гормону уводять через препарат для інтравагі-
нального введення, вибраний з групи, яка склада-
ється з крему, лосьйону, гелю, мазі, піхвової овули, 
супозиторія, кільця, пластиру пролонгованого ви-
вільнення і т. д. 
12. Застосування за будь-яким з пп. 1-11, яке відріз-
няється тим, що попередником статевого стероїд-
ного гормону є дегідроепіандростерон. 
13. Застосування за будь-яким з пп. 1-12, яке відріз-
няється тим, що зазначена терапевтична кількість 
попередника статевого стероїдного гормону дорів-
нює 3,25 мг на день або менше. 
14. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, 
що зазначений попередник стероїдних гормонів яв-
ляє собою дегідроепіандростерон. 
15. Застосування за будь-яким з пп. 1-14, яке відріз-
няється тим, що попередник статевого стероїдного 
гормону уводять у формі одиничної дози. 
16. Застосування за п. 15, яке відрізняється тим, 
що разова доза містить порцію крему, лосьйону, ге-
лю, мазі і т. п. 
17. Фармацевтична композиція для інтравагіналь-
ного введення жінкам, яка містить 13 мг або менше 
попередника статевого стероїдного гормону, вибра-
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ного з групи, яка складається з дегідроепіандросте-
рону, сульфату дегідроепіандростерону, андрост-5-
ен-3β,17β-діолу й 4-андростен-3,17-діону, та фар-
мацевтично-прийнятний ексципієнт, розріджувач або 
носій. 
18. Фармацевтична композиція за п. 17, яка відріз-
няється тим, що містить 3-13 мг попередника ста-
тевого стероїдного гормону. 
19. Фармацевтична композиція за п. 17 або 18, яка 
відрізняється тим, що ексципієнт, дилюент або но-
сій вибрані з групи, яка складається з чистих або змі-
шаних природних або напівсинтетичних три-, ди- або 
моногліцеридів насичених, ненасичених або гідро-
генізованих жирних кислот; олії, пальмової, пальмо-
ядрової олії, частково гідрогенізованої бавовняної 
та кокосової олії та їх тригліцеридних похідних; гід-
рогенізованих жирних спиртів та ефірів; поліокси-
стеарату; перегрупованих гідрогенізованих рослин-
них олій; складних тригліцеридних ефірів; Твіну 61; 
масла какао та комбінації цих компонентів. 
20. Фармацевтична композиція за пп. 17-19, яка 
відрізняється тим, що є у формі крему, розчину, 
лосьйону, гелю, мазі і т. п. та яка розділена на одну 
або більше порцій, що містяться в одиничній дозі. 
21. Фармацевтична композиція за п. 20, яка відріз-
няється тим, що одинична доза містить 13 мг або 
менше попередника статевого стероїдного гормону. 
22. Фармацевтична композиція за п. 20, яка від-
різняється тим, що одинична доза містить 3-13 мг 
попередника статевого стероїдного гормону. 
23. Вагінальний супозиторій, який містить поперед-
ник стероїдного гормону відносно загальної ваги су-
позиторію, вибраний з групи, яка складається з де-
гідроепіандростерону, сульфату дегідроепіандросте-
рону, андростен-5-ен-3β,17β-діолу та 4-андростен-
3,17-діону, та фармацевтично прийнятний ексципі-
єнт, прийнятний для вагінального введення жінкам, 
в якому попередник статевого стероїдного гормону 
присутній у кількості не більше 13 мг. 
24. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 6,5 мг попередника стероїд-
ного гормону. 
25. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 3,25 мг попередника стероїд-
ного гормону.  
26. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 3-13 мг попередника стероїд-
ного гормону. 
27. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відріз-
няється тим, що містить 3-13 мг зазначеного попе-
редника стероїдного гормону та додатково ліпофіль-
ний ексципієнт.  
28. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 3-13 мг зазначеного попе-
редника стероїдного гормону та ексципієнт, що міс-
тить складні ефіри насичених жирних кислот. 
29. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 3-13 мг зазначеного поперед-
ника стероїдного гормону та ексципієнт, що містить 
суміш моногліцеридів, дигліцеридів та тригліцеридів 
С10-18 насичених жирних кислот, в якій головним 
компонентом за вагою є лаурилтригліцерид. 
30. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 13 мг зазначеного попередни-
ка стероїдного гормону та ліпофільний ексципієнт. 

31. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 13 мг зазначеного поперед-
ника стероїдного гормону та ексципієнт, що містить 
складні ефіри насичених жирних кислот. 
32. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 13 мг зазначеного поперед-
ника стероїдного гормону та ексципієнт, що містить 
суміш моногліцеридів, дигліцеридів та тригліцеридів 
С10-18 насичених жирних кислот, в якій головним 
компонентом за вагою є лаурилтригліцерид. 
33. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 6,5 мг зазначеного поперед-
ника стероїдного гормону та ексципієнт, що містить 
складні ефіри насичених жирних кислот. 
34. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відріз-
няється тим, що містить 6,5 мг зазначеного попе-
редника стероїдного гормону та ексципієнт, що міс-
тить суміш моногліцеридів, дигліцеридів та триглі-
церидів С10-18 насичених жирних кислот, в якій голо-
вним компонентом за вагою є лаурилтригліцерид. 
35. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відріз-
няється тим, що містить 3,25 мг зазначеного попе-
редника стероїдного гормону та ексципієнт, що міс-
тить складні ефіри насичених жирних кислот. 
36. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відріз-
няється тим, що містить 3,25 мг зазначеного попе-
редника стероїдного гормону та ексципієнт, що міс-
тить суміш моногліцеридів, дигліцеридів та триглі-
церидів С10-18 насичених жирних кислот, в якій голо-
вним компонентом за вагою є лаурилтригліцерид. 
37. Вагінальний супозиторій за будь-яким з пп. 23-
36, який відрізняється тим, що ексципієнтом є 
Witepsol Н-15. 
38. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що містить 6,5 мг попередника стероїд-
ного гормону та Witepsol Н-15. 
39. Вагінальний супозиторій за п. 23, який відрізня-
ється тим, що попередником стероїдних гормонів є 
дегідроепіандростерон. 
40. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що кількість дегідроепіандростерону ста-
новить 6,5 мг. 
41. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відріз-
няється тим, що кількість дегідроепіандростерону 
становить 3,25 мг. 
42. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відріз-
няється тим, що кількість дегідроепіандростерону 
становить 3-13 мг. 
43. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 3-13 мг дегідроепіандросте-
рону та ліпофільний ексципієнт.  
44. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 3-13 мг дегідроепіандросте-
рону та ексципієнт, що містить складні ефіри наси-
чених жирних кислот. 
45. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 3-13 мг дегідроепіандросте-
рону та ексципієнт, що містить суміш моногліцери-
дів, дигліцеридів та тригліцеридів С10-18 насичених 
жирних кислот, в якій головним компонентом за ва-
гою є лаурилтригліцерид. 
46. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відріз-
няється тим, що містить 13 мг або менше дегідро-
епіандростерону та ліпофільний ексципієнт. 
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47. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 13 мг або менше дегідроепі-
андростерону та ексципієнт, що містить складні ефі-
ри насичених жирних кислот.  
48. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 13 мг або менше дегідроепі-
андростерону та ексципієнт, що містить суміш мо-
ногліцеридів, дигліцеридів та тригліцеридів С10-18 
насичених жирних кислот, в якій головним компоне-
нтом за вагою є лаурилтригліцерид.  
49. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 6,5 мг дегідроепіандростеро-
ну або менше та ексципієнт, що містить складні ефі-
ри насичених жирних кислот. 
50. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 6,5 мг дегідроепіандростерону 
та ексципієнт, що містить суміш моногліцеридів, ди-
гліцеридів та тригліцеридів С10-18 насичених жирних 
кислот, в якій головним компонентом за вагою є ла-
урилтригліцерид. 
51. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 3,25 мг дегідроепіандросте-
рону або менше та ексципієнт, що містить складні 
ефіри насичених жирних кислот. 
52. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відріз-
няється тим, що містить 3,25 мг дегідроепіандро-
стерону та ексципієнт, що містить суміш моногліце-
ридів, дигліцеридів та тригліцеридів С10-18 насиче-
них жирних кислот, в якій головним компонентом за 
вагою є лаурилтригліцерид. 
53. Вагінальний супозиторій за будь-яким з пп. 39-
52, який відрізняється тим, що ексципієнтом є 
Witepsol Н-15.  
54. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відріз-
няється тим, що містить 6,5 мг дегідроепіандро-
стерону і Witepsol Н-15. 
55. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відріз-
няється тим, що містить в 1,3 мл 6,5 мг дегідроепі-
андростерону і Witepsol Н-15. 
56. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відріз-
няється тим, що містить 3,25 мг дегідроепіандро-
стерону і Witepsol Н-15. 
57. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить в 1,3 мл 3,25 мг дегідроепіан-
дростерону і Witepsol Н-15. 
58. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 3-13 мг дегідроепіандросте-
рону і Witepsol Н-15. 
59. Вагінальний супозиторій за п. 39, який відрізня-
ється тим, що містить 13 мг дегідроепіандростеро-
ну і Witepsol Н-15. 
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(57) Спосіб одержання комплексу біологічно активних 
речовин з гепатопротекторною, анальгетичною ак-
тивністю та регенеруючою дією на підшлункову за-
лозу шляхом трикратної екстракції подрібненої рос-
линної сировини водою при температурі 95-100 °С з 
подальшим об'єднанням відфільтрованих екстрак-
тів, їх упарюванням та сушінням, який відрізняєть-
ся тим, що як рослинну сировину використовують 
траву сочевиці харчової (Lens culinaris M.), першу ек-
стракцію проводять при співвідношенні сировина:ек-
страгент 1:10 протягом 2,0 годин, другу і третю - при 
співвідношенні 1:9 протягом 1,0 години. 
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(54) КОМБІНАЦІЙНА ТЕРАПІЯ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ 
ЗАЛОЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИГЕННОГО 
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ГЕМЦИТАБІНУ 

(57) 1. Спосіб лікування раку у суб'єкта, який включає вве-
дення згаданому суб'єктові (і) та (іі), а саме 
(і) одного або більше пептидів, що вибрані з групи, 
яка складається з: 
(a) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, що складається з RFVPDGNRI (SEQ 
ID NO:1), VYSSEEAEL (SEQ ID NO:2), GYRIYDVVL 
(SEQ ID NO:3), SYMISYAGM (SEQ ID NO:4), 
KWEFPRDRL (SEQ ID NO:5), DFLTLEHLI (SEQ ID 
NO:6); 
(b) пептиду за (а), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(c) пептиду за (b), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це фенілаланін, тирозин, метіонін або 
триптофан; 
(d) пептиду за (b) або (с), де С-кінцева амінокислота - 
це фенілаланін, лейцин, ізолейцин, триптофан або 
метіонін; 
(е) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, яка складається з AMFFWLLLV (SEQ 
ID NO:7), VIAMFFWLL (SEQ ID NO:8), AVIAMFFWL 
(SEQ ID NO:9), KLIEIGVQT (SEQ ID NO:10), 
YMISYAGMV (SEQ ID NO:11), IQSDVWSFGV (SEQ 
ID NO:12) та VLAMFFWLL (SEQ ID NO:13); 
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(f) пептиду за (е), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клі-
тини; 
(g) пептиду за (f), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це лейцин або метіонін; та 
(h) пептиду за (f) або (g), де С-кінцева амінокислота 
- це валін або лейцин; 
(іі) одного або більше хіміотерапевтичних засобів, 
що вибрані з групи, яка складається з гемцитабіну, 
його фармацевтично прийнятної солі та його пролі-
ків. 
2. Спосіб за п. 1, де суб'єкт є НLА-А24-позитивним 
або НLА-А02-позитивним. 
3. Спосіб за п. 1, де рак - це рак підшлункової залози. 
4. Набір для лікування раку у суб'єкта, який містить 
фармацевтичні композиції, які включають (і) та (іі) 
як активний інгредієнт, відповідно, та фармацевтич-
но прийнятний носій, а саме 
(і) один або більше пептидів, що вибрані з групи, яка 
складається з: 
(а) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, що складається з RFVPDGNRI 
(SEQ ID NO:1), VYSSEEAEL (SEQ ID NO:2), 
GYRIYDVVL (SEQ ID NO:3), SYMISYAGM (SEQ ID 
NO:4), KWEFPRDRL (SEQ ID NO:5), DFLTLEHLI 
(SEQ ID NO:6); 
(b) пептиду за (а), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(c) пептиду за (b), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це фенілаланін, тирозин, метіонін або 
триптофан; 
(d) пептиду за (b) або (с), де С-кінцева амінокислота - 
це фенілаланін, лейцин, ізолейцин, триптофан або 
метіонін; 
(e) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, яка складається з AMFFWLLLV 
(SEQ ID NO:7), VIAMFFWLL (SEQ ID NO:8), 
AVIAMFFWL (SEQ ID NO:9), KLIEIGVQT (SEQ ID 
NO:10), YMISYAGMV (SEQ ID NO:11), IQSDVWSFGV 
(SEQ ID NO:12) та VLAMFFWLL (SEQ ID NO:13); 
(f) пептиду за (e), де 1, 2 або декілька амінокислот за-
міщені, стерті або додані та де згаданий пептид має 
спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(g) пептиду за (f), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це лейцин або метіонін; та 
(h) пептиду за (f) або (g), де С-кінцева амінокислота 
- це валін або лейцин; 
(іі) один або більше хіміотерапевтичних засобів, що 
вибрані з групи, яка складається з гемцитабіну, його 
фармацевтично прийнятної солі та його проліків. 
5. Набір за п. 4, де згаданий суб'єкт є НLА-А24-пози-
тивним або HLA-A02-позитивним. 
6. Набір за п. 4, де рак - це рак підшлункової залози. 
7. Протираковий засіб для лікування раку у суб'єкта, 
який включає (і) у комбінації з (іі), а саме 
(і) один або більше пептидів, що вибрані з групи, яка 
складається з: 
(a) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, що складається з RFVPDGNRI 
(SEQ ID NO:1), VYSSEEAEL (SEQ ID NO:2), 
GYRIYDVVL (SEQ ID NO:3), SYMISYAGM (SEQ ID 
NO:4), KWEFPRDRL (SEQ ID NO:5), DFLTLEHLI 
(SEQ ID NO:6); 

(b) пептиду за (а), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(c) пептиду за (b), де друга амінокислота від N-
закінчення - це фенілаланін, тирозин, метіонін або 
триптофан; 
(d) пептиду за (b) або (с), де С-кінцева амінокислота - 
це фенілаланін, лейцин, ізолейцин, триптофан або 
метіонін; 
(e) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, яка складається з AMFFWLLLV 
(SEQ ID NO:7), VIAMFFWLL (SEQ ID NO:8), AVIAMFFWL 
(SEQ ID NO:9), KLIEIGVQT (SEQ ID NO:10), 
YMISYAGMV (SEQ ID NO:11), IQSDVWSFGV (SEQ 
ID NO:12) та VLAMFFWLL (SEQ ID NO:13); 
(f) пептиду за (e), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клі-
тини; 
(g) пептиду за (f), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це лейцин або метіонін; та 
(h) пептиду за (f) або (g), де С-кінцева амінокислота 
- це валін або лейцин; 
(іі) один або більше хіміотерапевтичних засобів, що 
вибрані з групи, яка складається з гемцитабіну, його 
фармацевтично прийнятної солі та його проліків. 
8. Протираковий засіб за п. 7, де суб'єкт є НLА-А24-
позитивним або HLA-A02-позитивним. 
9. Протираковий засіб за п. 7, де рак - це рак під-
шлункової залози. 
10. Застосування комбінації (і) та (іі) під час ліку-
вання раку у суб'єкта, а саме (і) одного або більше 
пептидів, що вибрані з групи, яка складається з: 
(a) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, що складається з RFVPDGNRI 
(SEQ ID NO:1), VYSSEEAEL (SEQ ID NO:2), 
GYRIYDVVL (SEQ ID NO:3), SYMISYAGM (SEQ ID 
NO:4), KWEFPRDRL (SEQ ID NO:5), DFLTLEHLI 
(SEQ ID NO:6); 
(b) пептиду за (а), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(c) пептиду за (b), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це фенілаланін, тирозин, метіонін або 
триптофан; 
(d) пептиду за (b) або (с), де С-кінцева амінокислота - 
це фенілаланін, лейцин, ізолейцин, триптофан або 
метіонін; 
(e) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, яка складається з AMFFWLLLV (SEQ 
ID NO:7), VIAMFFWLL (SEQ ID NO:8), AVIAMFFWL 
(SEQ ID NO:9), KLIEIGVQT (SEQ ID NO:10), 
YMISYAGMV (SEQ ID NO:11), IQSDVWSFGV (SEQ 
ID NO:12) та VLAMFFWLL (SEQ ID NO:13); 
(f) пептиду за (e), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(g) пептиду за (f), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це лейцин або метіонін; та 
(h) пептиду за (f) або (g), де С-кінцева амінокислота 
- це валін або лейцин; 
(іі) одного або більше хіміотерапевтичних засобів, 
що вибрані з групи, яка складається з гемцитабіну, 
його фармацевтично прийнятної солі та його пролі-
ків. 
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11. Застосування за п. 10, де суб'єкт є НLА-А24-по-
зитивним або HLA-A02-позитивним. 
12. Застосування за п. 10, де рак - це рак підшлун-
кової залози. 
13. Спосіб підсилення терапевтичного ефекту гем-
цитабіну для лікування раку, який включає етап 
введення суб'єктові одного або більше пептидів, що 
вибрані з групи, яка складається з: 
(a) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, що складається з RFVPDGNRI (SEQ 
ID NO:1), VYSSEEAEL (SEQ ID NO:2), GYRIYDVVL 
(SEQ ID NO:3), SYMISYAGM (SEQ ID NO:4), 
KWEFPRDRL (SEQ ID NO:5), DFLTLEHLI (SEQ ID 
NO:6); 
(b) пептиду за (а), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(c) пептиду за (b), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це фенілаланін, тирозин, метіонін або 
триптофан; 
(d) пептиду за (b) або (с), де С-кінцева амінокислота - 
це фенілаланін, лейцин, ізолейцин, триптофан або 
метіонін; 
(e) пептидів, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, яка складається з AMFFWLLLV 
(SEQ ID NO:7), VIAMFFWLL (SEQ ID NO:8), 
AVIAMFFWL (SEQ ID NO:9), KLIEIGVQT (SEQ ID 
NO:10), YMISYAGMV (SEQ ID NO:11), IQSDVWSFGV 
(SEQ ID NO:12) та VLAMFFWLL (SEQ ID NO:13); 
(f) пептиду за (e), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(g) пептиду за (f), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це лейцин або метіонін; та 
(h) пептиду за (f) або (g), де С-кінцева амінокислота 
- це валін або лейцин. 
14. Спосіб за п. 13, де згаданий суб'єкт є НLА-А24-
позитивним або HLA-A02-позитивним. 
15. Спосіб за п. 13, де згаданий рак - це рак під-
шлункової залози. 
16. Застосування одного або більше пептидів, що 
вибрані з групи, яка складається з: 
(a) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, що складається з RFVPDGNRI 
(SEQ ID NO:1), VYSSEEAEL (SEQ ID NO:2), 
GYRIYDVVL (SEQ ID NO:3), SYMISYAGM (SEQ ID 
NO:4), KWEFPRDRL (SEQ ID NO:5), DFLTLEHLI 
(SEQ ID NO:6); 
(b) пептиду за (а), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(c) пептиду за (b), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це фенілаланін, тирозин, метіонін або трип-
тофан; 
(d) пептиду за (b) або (с), де С-кінцева амінокислота - 
це фенілаланін, лейцин, ізолейцин, триптофан або 
метіонін; 
(e) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, яка складається з AMFFWLLLV 
(SEQ ID NO:7), VIAMFFWLL (SEQ ID NO:8), 
AVIAMFFWL (SEQ ID NO:9), KLIEIGVQT (SEQ ID 
NO:10), YMISYAGMV (SEQ ID NO:11), IQSDVWSFGV 
(SEQ ID NO:12) та VLAMFFWLL (SEQ ID NO:13); 
(f) пептиду за (e), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 

(g) пептиду за (f), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це лейцин або метіонін; та 
(h) пептиду за (f) або (g), де С-кінцева амінокислота - 
це валін або лейцин, для виробництва фармацев-
тичної композиції для підсилення терапевтичного 
ефекту гемцитабіну при лікуванні раку у суб'єкта. 
17. Застосування за п. 16, де згаданий суб'єкт є 
НLА-А24-позитивним або HLA-A02-позитивним. 
18. Застосування за п. 16, де згаданий рак - це рак 
підшлункової залози. 
19. Засіб, що підсилює терапевтичний ефект гемци-
табіну, який включає один або більше пептидів, що 
вибрані з групи, яка складається з: 
(a) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, що складається з RFVPDGNRI 
(SEQ ID NO:1), VYSSEEAEL (SEQ ID NO:2), 
GYRIYDVVL (SEQ ID NO:3), SYMISYAGM (SEQ ID 
NO:4), KWEFPRDRL (SEQ ID NO:5), DFLTLEHLI 
(SEQ ID NO:6); 
(b) пептиду за (а), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(c) пептиду за (b), де друга амінокислота від N-
закінчення - це фенілаланін, тирозин, метіонін або 
триптофан; 
(d) пептиду за (b) або (с), де С-кінцева амінокислота - 
це фенілаланін, лейцин, ізолейцин, триптофан або 
метіонін; 
(e) пептиду, що має амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи, яка складається з AMFFWLLLV 
(SEQ ID NO:7), VIAMFFWLL (SEQ ID NO:8), 
AVIAMFFWL (SEQ ID NO:9), KLIEIGVQT (SEQ ID 
NO:10), YMISYAGMV (SEQ ID NO:11), IQSDVWSFGV 
(SEQ ID NO:12) та VLAMFFWLL (SEQ ID NO:13); 
(f) пептиду за (e), де 1, 2 або декілька амінокислот 
заміщені, стерті або додані та де згаданий пептид 
має спроможність індукувати цитотоксичні Т-клітини; 
(g) пептиду за (f), де друга амінокислота від N-за-
кінчення - це лейцин або метіонін; та 
(h) пептиду за (f) або (g), де С-кінцева амінокислота 
- це валін або лейцин, 
як активний інгредієнт. 
20. Засіб за п. 19, де терапевтичний ефект, який 
слід підсилити, - це терапевтичний ефект гемцита-
біну при лікуванні раку у суб'єкта, де згаданий су-
б'єкт є HLA-A24-позитивним або НLА-А02-позитив-
ним. 
21. Засіб за п. 20, де згаданий рак - це рак підшлун-
кової залози. 
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Ctra. de Madrid-Burgos Km. 23, Bifurcacion Algete, 
San Sebastian de los Reyes, E-28700 Madrid, 
Spain (ES) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ІНДУКЦІЇ ІМУННОЇ РЕАКЦІЇ 
ПРОТИ ВІРУСУ BLUETONGUE (ВТV) У ТВАРИНИ 

(57) 1. Композиція для індукції імунної реакції проти ві-
русу Вluеtоnguе (ВТV) у тварини, де композиція міс-
тить в одиничній лікарській формі 1х107 ЦПД50 при-
наймні одного штаму двічі інактивованого вірусу 
Вluеtоnguе на дозу та біологічно прийнятний ад'ю-
вант, що являє собою комбінацію гідроксиду алюмі-
нію та Quil-А сапоніну.  
2. Композиція за п. 1, де двічі інактивований ВТV 
спочатку інактивують інактивувальним агентом при 
концентрації приблизно 10 мМ, а потім інактивують 
другий раз інактивувальним агентом при концент-
рації приблизно 5 мМ.  
3. Композиція за будь-яким з пп. 1 або 2, де інакти-
вувальний агент є бінарним етиленіміном (ВЕІ).  
4. Композиція за п. 1, де штамом є таким серотипу 4.  
5. Композиція за будь-яким з пп. 1-4, де композиція 
є композицією вакцини або імуногенною компози-
цією.  
6. Композиція за будь-яким з пп. 1-5, де тварина є 
жуйною твариною, вибраною з групи, що складаєть-
ся з овець, баранів, кіз, великої рогатої худоби та 
оленів.  
7. Композиція за п. 6, де жуйною твариною є вівця 
або баран.  
8. Композиція за п. 1-7, де гідроксид алюмінію вико-
ристовують у концентрації приблизно 1-10 %.  
9. Композиція за п. 8, де гідроксид алюмінію є при-
сутнім у концентрації приблизно 2-5 %.  
10. Композиція за п. 9, де гідроксид алюмінію має 
концентрацію приблизно 3 %.  
11. Композиція за будь-яким з пп. 1-10, де індукова-
на імунна реакція захищає тварину проти інфекції 
або зменшує тяжкість принаймні одного симптому, 
асоційованого з інфекцією патогенним штамом віру-
су Вluеtоnguе.  
12. Спосіб посилення імунної реакції у тварини на 
вірус Вluеtоnguе або запобігання чи зменшення 
принаймні одного симптому, асоційованого з хворо-
бою, де спосіб включає етап введення однієї дози 
або множинних доз композиції за будь-яким з пп. 1-11.  
13. Спосіб за п. 12, де тварина є жуйною твариною, 
вибраною з групи, що складається з овець, баранів, 
кіз, великої рогатої худоби та оленів.  
14. Спосіб за п. 13, де жуйною твариною є вівця або 
баран.  
15. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, де етап введен-
ня здійснюють шляхом парентерального введення.  
16. Спосіб за п. 15, де етап парентерального вве-
дення здійснюють шляхом внутрішньом'язової ін'є-
кції.  
17. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, де етап вве-
дення здійснюють шляхом перорального введення.  
18. Спосіб за п. 17, де етап перорального введення 
здійснюють шляхом ручного введення або масовим 
застосуванням.  
19. Спосіб запобігання або послаблення спалаху ві-
русу Вluеtоnguе, який включає введення тварині 
композиції за будь-яким з пп. 1-11.  
20. Спосіб за п. 19, де тварина є жуйною твариною, 
вибраною з групи, що складається з овець, баранів, 
кіз, великої рогатої худоби та оленів.  

21. Спосіб за п. 20, де жуйною твариною є вівця або 
баран.  
22. Спосіб за п. 20 або 21, де етап введення здій-
снюють шляхом парентерального введення.  
23. Спосіб за п. 22, де етап парентерального вве-
дення здійснюють шляхом внутрішньом'язової ін'є-
кції.  
24. Спосіб за будь-яким з пп. 20, 21, де етап вве-
дення здійснюють шляхом перорального введення.  
25. Спосіб за п. 24, де етап перорального введення 
здійснюють шляхом ручного введення або масовим 
застосуванням.  
26. Спосіб отримання інактивованого цілісного віру-
су Вluеtоnguе (ВТV), де спосіб включає етапи:  
a) обробки ВТV інактивувальним агентом при ви-
користанні співвідношення 1:10 інактивувального 
агента до ВТV;  
b) гомогенізації суміші інактивувального агента/ВТV 
з етапу а) протягом принаймні 15 хвилин;  
c) декантування суміші з етапу b) у стерильний кон-
тейнер та перемішування суміші протягом приблиз-
но 24 годин;  
d) обробки ВТV другий раз інактивувальним аген-
том при використанні співвідношення 1:20 інакти-
вувального агента до ВТV;  
е) гомогенізації суміші інактивувального агента/ВТV 
з етапу d) протягом принаймні 15 хвилин;  
f) декантування суміші з етапу е) у стерильний кон-
тейнер та перемішування суміші протягом приблиз-
но 48 годин; та  
g) нейтралізацію інактивувального агента до дове-
дення заключного значення рН до 7,2; де спосіб 
приводить до інактивації ВТV при підтриманні іму-
ногенності ВТV.  
27. Спосіб за п. 26, де інактивувальний агент є біна-
рним етиленіміном (ВЕІ).  
28. Спосіб за п. 26 або 27, де заключна концентра-
ція інактивувального агента на етапі а) складає при-
близно 10 мМ.  
29. Спосіб за п. 26 або 27, де заключна концентра-
ція інактивувального агента на етапі d) складає при-
близно 5 мМ.  
30. Спосіб за будь-яким з пп. 26-29, де цілісний ві-
рус Вluеtоnguе є таким серотипу 4.  
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(31) 60/825,785 
(32) 15.09.2006 
(33) US 
(31) 60/890,412 
(32) 16.02.2007 
(33) US 
(86) PCT/US2007/067101, 20.04.2007 
(72) Воронков Міхаіл Віктор (US), Нежинскій Єфім Давід 

(RU), Ісакулян Лєвон Геворковіч (RU), Очєрєт Дарья 
Александровна (RU) 

(73) ВОРОНКОВ МІХАІЛ ВІКТОР 
7 Blake Drive, Pennington, NJ 08534, United States 
of America (US) 
  

НЕЖИНСКІЙ ЄФІМ ДАВІД 
ул. Черемушкинская, 40 В, кв. 2, г. Москва, 
117218, Российская Федерация (RU) 
  

ІСАКУЛЯН ЛЄВОН ГЕВОРКОВІЧ 
ул. Холмогорская, 7, кв. 155, г. Москва, 129347, 
Российская Федерация (RU) 
  

ОЧЄРЄТ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ул. Татарская, 32 B, кв. 2, г. Москва, 115184, Рос-
сийская Федерация (RU) 

(54) СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ МІНЛИВОСТІ, АСОЦІЙО-
ВАНОЇ З ОПІОЇДНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ, ТА СПОСІБ 
УТРИМАННЯ ОПІОЇДОЗАЛЕЖНОГО ПАЦІЄНТА 
НА АНТИРЕТРОВІРУСНІЙ СХЕМІ ЛІКУВАННЯ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ОПІОЇДНОГО АГОНІСТА-АНТАГО-
НІСТА 

(57) 1. Спосіб стабілізації мінливості, асоційованої з опіо-
їдною залежністю, який включає: 
a) вибір пацієнта, хворого на опіоїдну наркоманію; і 
b) введення пацієнтові опіоїдного агоніста-антагоніс-
та протягом щонайменше 14 днів, тим самим стабі-
лізуючи зазначену мінливість. 
2. Спосіб за п. 1, у якому опіоїд вибраний з групи, 
що складається з героїну, кодеїну, кодеїну фосфа-
ту, трамадолу, саморобного опіату та будь-яких їх ком-
бінацій. 
3. Спосіб за п. 1, у якому опіоїдний агоніст-антаго-
ніст вибраний з групи, що складається з налбуфіну, 
буторфанолу, пентазоцину та будь-яких їх комбіна-
цій. 
4. Спосіб за п. 1, у якому опіоїдний агоніст-анта-
гоніст є налбуфіном. 
5. Спосіб за п. 1, у якому пацієнт також страждає від 
інфекції, вибраної з групи, що складається з ВІЛ, ту-
беркульозу, герпесу, гепатиту В, гепатиту С та будь-
яких їх комбінацій. 
6. Спосіб за п. 5, у якому пацієнт також одержує 
АРВ-лікування (антиретровірусне лікування). 
7. Спосіб за п. 1, у якому агоніст-антагоніст вводять 
шляхом ін'єкції. 
8. Спосіб за п. 1, у якому агоніст-антагоніст вводять 
перорально. 
9. Спосіб за п. 1, у якому агоніст-антагоніст вводять 
один чи два рази на день. 
10. Спосіб за п. 1, у якому агоніст-антагоніст є син-
тетичною, напівсинтетичною або природною сполу-
кою. 
11. Спосіб за п. 1, у якому пацієнт також має алко-
гольну залежність. 
12. Спосіб за п. 1, у якому зазначена мінливість є 
поведінковою, психологічною або обома. 

13. Спосіб за п. 1, у якому опіоїдний агоніст-антаго-
ніст вводять у комбінації з одним чи більше агоніс-
том(ами) та/або антагоністом(ами). 
14. Спосіб за п. 1, у якому опіоїдний агоніст-антаго-
ніст вводять у комбінації з іншим лікуванням опіат-
ної аддикції. 
15. Спосіб утримання пацієнта з опіоїдною залеж-
ністю на схемі лікування, який включає: 
a) вибір пацієнта з опіоїдною залежністю, що потре-
бує середнього дотримання схеми лікування у що-
найменше 95 %; і 
b) введення вибраному пацієнтові комбінації ліку-
вального компонента і, протягом щонайменше міся-
ця, агоніста-антагоніста опіоїдного рецептора, зав-
дяки чому середнє дотримання пацієнтом схеми лі-
кування, наприкінці щонайменше місяця, складає не 
менш ніж 95 %. 
16. Спосіб за п. 15, у якому схема лікування є схе-
мою АРВ-лікування. 
17. Спосіб за п. 16, у якому схема АРВ-лікування 
включає абакавір, диданозин, емтрицитабін, ламі-
вудин, зидовудин, ставудин, тенофовір, залцитабін, 
делавірдин, ефавіренц, невірапін, ампренавір, ата-
занавір, фосампренавір, індинавір, лопінавір, рито-
навір, нелфінавір, саквінавір, енфувіртид, ацикло-
вір, інтерферони та будь-які їх комбінації. 
18. Спосіб за п. 15, у якому середнє дотримання па-
цієнтом схеми лікування, наприкінці щонайменше 
місяця, становить щонайменше 95 %. 
19. Спосіб за п. 15, у якому пацієнт є ВІЛ-позитив-
ним. 
20. Спосіб за п. 15, у якому опіоїд вибраний з групи, 
що складається з героїну, кодеїну, кодеїну фосфа-
ту, трамадолу, саморобного опіату та будь-яких їх 
комбінацій. 
21. Спосіб за п. 15, у якому опіоїдний агоніст-анта-
гоніст вибраний з групи, що складається з налбуфі-
ну, буторфанолу, пентазоцину та будь-яких їх ком-
бінацій. 
22. Спосіб за п. 15, у якому агоніст-антагоніст є син-
тетичною, напівсинтетичною або природною сполу-
кою. 
23. Спосіб за п. 15, у якому пацієнт також має алко-
гольну залежність. 
24. Спосіб за п. 15, у якому лікувальний компонент 
та опіоїдний агоніст-антагоніст вводять за індивіду-
альними схемами. 
25. Спосіб за п. 15, у якому лікувальний компонент 
та опіоїдний агоніст-антагоніст вводять за однією 
схемою. 
26. Спосіб за п. 15, у якому опіоїдний агоніст-антаго-
ніст вводять у комбінації з одним чи більше агоніс-
том(ами) та/або антагоністом(ами). 
27. Спосіб за п. 15, у якому опіоїдний агоніст-антаго-
ніст вводять у комбінації з іншим лікуванням опіат-
ної аддикції. 
28. Спосіб утримання ВІЛ-інфікованого пацієнта з 
опіоїдною залежністю на схемі АРВ-лікування, який 
включає введення пацієнтові АРВ-компонента у 
комбінації з агоністом-антагоністом опіоїдного ре-
цептора, у якому агоніст-антагоніст опіоїдного ре-
цептора вводять протягом щонайменше одного мі-
сяця і, наприкінці щонайменше місяця, середнє до-
тримання пацієнтом схеми АРВ-лікування стано-
вить щонайменше 95 %. 
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29. Спосіб лікування ВІЛ-інфікованого пацієнта, що 
включає: 
a) вибір пацієнта з опіоїдною залежністю, який має 
середнє дотримання схеми АРВ-лікування менш ніж 
95 %; і 
b) введення пацієнтові АРВ-засобу у комбінації з 
налбуфіном. 
30. Спосіб забезпечення середнього дотримання 
схеми АРВ-лікування щонайменше 95 % у пацієнта 
з опіоїдною залежністю, який включає введення па-
цієнтові АРВ-засобу у комбінації з агоністом-антаго-
ністом опіоїдного рецептора. 
31. Спосіб розриву асоціації з ін'єкційними опіатами 
у пацієнта, що приймає опіати, який включає вве-
дення пацієнтові, що приймає опіати, неін'єкційної 
рецептури композиції, яка включає агоніст-антаго-
ніст, протягом щонайменше 14 днів. 
32. Використання опіоїдного агоніста-антагоніста для 
виробництва медикаменту для стабілізації мінливос-
ті, асоційованої з опіоїдною залежністю. 
33. Використання опіоїдного агоніста-антагоніста для 
виробництва медикаменту для утримання пацієнта 
з опіоїдною залежністю на схемі лікування. 
34. Спосіб за п. 33, у якому пацієнт є ВІЛ-позитив-
ним і схема лікування є схемою АРВ-лікування. 
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(72) Нардід Олег Анатолійович (UA), Щетинський Ми-
рослав Ігорович (UA), Стреленський Віталій Єв-
генович (UA), Щетинська Ірина Ігорівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИ-
ЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Переяславська, 23, м. Харків, 61015 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТИНДАЛІЗАЦІЇ І СТЕРИЛІЗАЦІЇ 
МАЛИХ ОБ'ЄМІВ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ І 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРИ-
ТИХ ЄМКОСТЯХ 

(57) Пристрій для тиндалізації і стерилізації малих об'є-
мів біологічного матеріалу і харчових продуктів у 
герметично закритих ємкостях, що включає робочу 
камеру з герметичною кришкою, нагрівачі і мано-
метр з запобіжним клапаном, який відрізняється 
тим, що нагрівачі встановлені на зовнішній поверхні 
кришки, стінки і дна робочої камери і з'єднані з від-
повідними датчиками і регуляторами температури 
та датчиком стабілізації температури, а всередині 
робочої камери розміщена диференційна термопа-
ра, з'єднана через гермоввід з вимірювачем градіє-
нта температур. 
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(54) АВТОМАТИЧНИЙ ІН'ЄКТОР І СПОСІБ ПРИВЕ-
ДЕННЯ ЙОГО В ГОТОВНІСТЬ 

(57) 1. Автоматичний ін'єктор, який має перший підвузол 
(110), де перший підвузол (110) містить: 
корпус (111); 
камеру (112), яка розташована всередині корпусу 
(111) і має проксимальний і дистальний кінці, внут-
рішню поверхню і випускний отвір (114); і 
пробку (113), яка рухомо розташована всередині 
камери (112) і має зовнішню поверхню по суті в кон-
такті з вказаною внутрішньою поверхнею по своєму 
периметру; 
гніздо (118), рухоме відносно корпусу (111) і з'єдна-
не з камерою (112) так, що переміщення гнізда (118) 
викликає відповідне переміщення камери (112) і ви-
пускного отвору (114), відносно корпусу (111), при 
цьому гніздо виконане з можливістю приймати кон-
тейнер (119), який містить в собі текуче середовище; 
при цьому, коли гніздо (118) і камера (112) перемі-
щуються відносно корпусу (111), пробка (113) зали-
шається нерухомою відносно корпусу, так що пере-
міщення гнізда (118) викликає переміщення випуск-
ного отвору (114) відносно пробки (113). 
2. Автоматичний ін'єктор за п. 1, в якому гніздо (118) 
виконане з можливістю приводити вказаний контей-
нер (119) в зачеплення з випускним отвором (114) з 
можливістю перенесення текучого середовища, ко-
ли випускний отвір розташовується поруч з проб-
кою (113). 
3. Автоматичний ін'єктор за п. 1 або п. 2, який до-
датково містить змішувальний елемент (121), з'єд-
наний з гніздом (118) і виконаний з можливістю змі-
щення гнізда (118) таким чином, що випускний отвір 
(114) відсувається від пробки (113). 
4. Автоматичний ін'єктор за п. 2 або п. 3, в якому за-
чеплення між контейнером (119) і випускним отво-
ром (114) формує канал для текучого середовища з 
метою переміщення текучого середовища з контей-
нера (119) в камеру (112). 
5. Автоматичний ін'єктор за будь-яким попереднім 
пунктом, який додатково містить ін'єкційну голку 
(115) в сполученні по текучому середовищу з випу-
скним отвором (114). 
6. Автоматичний ін'єктор за п. 5, в якому контейнер 
(119) містить кришку (120), і в якому ін'єкційна голка 
(115) виконана з можливістю проколювати кришку 
(120) з утворенням каналу для текучого середови-
ща для переміщення текучого середовища з кон-
тейнера (119) в камеру (112). 
7. Автоматичний ін'єктор за будь-яким попереднім 
пунктом, який додатково містить другий підвузол (210), 
що містить: 
рознімний привідний механізм (212), виконаний з 
можливістю приведення в рух відносно пробки (113) 
при приведенні в дію привідного механізму (212). 
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8. Автоматичний ін'єктор за п. 7, в якому рознімний 
привідний механізм (212), при приведенні в дію, ви-
конаний з можливістю: 
(a) переміщення камери (112) і ін'єкційної голки (115) 
з втягнутого положення, в якому голка (115) знахо-
диться повністю всередині корпусу (111), у висуне-
не положення, в якому голка (115) щонайменше 
частково знаходиться зовні корпусу (111); і 
(b) потім переміщення пробки (111) всередині каме-
ри (112) в напрямку випускного отвору (114) з ви-
штовхуванням текучого середовища з ін'єкційної 
голки (115). 
9. Автоматичний ін'єктор за п. 8, який додатково мі-
стить механізм втягування, виконаний з можливістю 
втягування ін'єкційної голки (115) в корпус (111) піс-
ля того, як текуче середовище було виштовхнуте. 
10. Автоматичний ін'єктор за будь-яким одним з пп. 
7-9, в якому: перший підвузол (110) є від'єднаним 
від другого підвузла (210); а другий підвузол (210) є 
повторно використовуваним. 
11. Спосіб приведення в готовність автоматичного 
ін'єктора, що має перший підвузол (110), що містить 
корпус (111), при цьому спосіб включає етапи: 
вставлення контейнера (119) в гніздо (118) на ін'єк-
торі, причому гніздо (118) є рухомим відносно кор-
пусу (111), і перший підвузол (110) містить камеру 
(112), яка має випускний отвір (114) і пробку (113), 
рухомо розташовану всередині камери (112), де ка-
мера (112) з'єднана з гніздом (118) так, що перемі-
щення гнізда (118) викликає відповідне переміщен-
ня камери (112) і випускного отвору (114), відносно 
корпусу (111), при цьому, коли гніздо (118) і камера 
(112) переміщаються відносно корпусу (111), проб-
ка (113) залишається нерухомою відносно корпусу 
(111), так що переміщення гнізда (118) викликає пе-
реміщення випускного отвору (114) відносно пробки 
(113); 
переміщення гнізда (118) в корпус (111); і 
переміщення гнізда (118) з корпусу (111) таким чи-
ном, що текуче середовище втягується в камеру 
(112) із контейнера (119). 
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(54) ІН'ЄКЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Ін'єкційний пристрій, який містить: 

корпус, пристосований для вміщення ємності для 
текучого середовища, що має випускний наконеч-
ник і розподільний поршень, який переміщується в 
ємності для текучого середовища для витіснення 
вмісту даної ємності через випускний наконечник; 

привід, пристосований, при приведенні його в дію, 
впливати на ємність для текучого середовища для 
висунення її з втягненого положення, в якому випу-
скний наконечник знаходиться всередині корпусу, у 
висунене положення, в якому випускний наконечник 
виходить з корпусу, і впливати на розподільний пор-
шень для витіснення вмісту ємності для текучого 
середовища через випускний наконечник; 
який відрізняється тим, що містить: 
з'єднувальний елемент, пристосований вміщувати 
ампулу з текучим середовищем і приєднувати її до 
випускного наконечника, 
пристрій вміщення, який являє собою знімну заглу-
шку, розташовану зверху випускного наконечника 
на ін'єкційному пристрої, причому вказана заглушка 
має відкритий кінець, пристосований для вміщення 
ампули, при цьому знімна заглушка виконана так, 
що видалення заглушки з корпусу відділяє ампулу 
від випускного наконечника; і 
засіб для переміщення розподільного поршня від-
носно ємності для текучого середовища з першого 
положення, в якому розподільний поршень розта-
шований в ємності для текучого середовища суміж-
но до випускного наконечника, у друге положення, в 
якому розподільний поршень знаходиться на від-
стані від випускного наконечника, таким чином, ви-
тягуючи текуче середовище з ампули всередину 
ємності для текучого середовища. 
2. Ін'єкційний пристрій за п. 1, який містить привід-
ний блок, що включає в себе привід і розподільний 
поршень, і розподільний блок, який включає в себе 
з'єднувальний елемент і ємність для текучого сере-
довища, при цьому розподільний поршень з'єдна-
ний з приводом, і привідний блок і розподільний 
блок пристосовані для зміщення відносно один од-
ного, причому привідний блок і розподільний блок 
розташовані таким чином, що, коли вони відділені 
один від одного, розподільний поршень переміщу-
ється з його першого положення у друге положен-
ня, таким чином, переправляючи текуче середови-
ще з ампули в ємність для текучого середовища. 
3. Ін'єкційний пристрій за п. 2, в якому розподільний 
блок пристосований для переміщення, частково, все-
редині привідного блока. 
4. Ін'єкційний пристрій за п. 2 або п. 3, в якому роз-
подільний блок і привідний блок пристосовані для 
обертання відносно один одного з положення роз-
тискання, в якому розподільний блок може перемі-
щуватися відносно привідного блока, в положення 
фіксації, в якому розподільний блок не може пере-
міщуватися відносно привідного блока. 
5. Ін'єкційний пристрій за п. 1, в якому засіб для пе-
реміщення містить повзун, який розміщений в кор-
пусі і сполучається з розподільним поршнем. 
6. Ін'єкційний пристрій за п. 5, в якому повзун міс-
тить елемент руху, який виступає з корпусу, що при-
водиться в дію користувачем. 
7. Ін'єкційний пристрій за п. 5 або п. 6, в якому пов-
зун знаходиться в магнітному зв'язку з розподіль-
ним поршнем. 
8. Ін'єкційний пристрій за п. 5 або п. 6, в якому пов-
зун інтегрально приєднаний до розподільного пор-
шня. 
9. Ін'єкційний пристрій за п. 1, в якому знімна заглуш-
ка містить знімний захисний елемент зверху відкри-
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того кінця, де знімний захисний елемент підлягає 
видаленню перед введенням ампули у відкритий кі-
нець. 
10. Ін'єкційний пристрій за п. 9, в якому знімний за-
хисний елемент містить захисний екран, який розта-
шований зверху випускного наконечника, коли знім-
ний захисний елемент знаходиться на своєму місці 
на знімній заглушці, і який видаляється з випускного 
наконечника, коли знімний захисний елемент вида-
ляється зі знімної заглушки. 
11. Ін'єкційний пристрій за будь-яким з попередніх 
пунктів, в якому, при введенні ампули всередину 
з'єднувального елемента, випускний наконечник 
проколює ущільнюючий елемент ампули для утво-
рення шляху для протікання текучого середовища 
між ампулою і ємністю для текучого середовища. 
12. Ін'єкційний пристрій за будь-яким з попередніх 
пунктів, в якому ємність для текучого середовища є 
шприцом, а випускний наконечник є голкою. 
13. Ін'єкційний пристрій за будь-яким з попередніх 
пунктів, який містить роз'єднуючий механізм, при-
стосований, при приведенні його в дію, деблокувати 
привід для впливання на розподільний поршень, 
щоб перемістити шприц в його висунене положення 
і витіснити текуче середовище через випускний на-
конечник. 
14. Ін'єкційний пристрій за будь-яким з попередніх 
пунктів, що містить втягуючий механізм, пристосо-
ваний переміщувати ємність для текучого середо-
вища з висуненого положення у втягнене положен-
ня після того, як вміст ємності для текучого середо-
вища був витіснений. 
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(54) АВТОІН'ЄКТОР, СПОСІБ ВВЕДЕННЯ В НЬОГО 
ТЕКУЧОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СИСТЕМА ДЛЯ 
ІН'ЄКЦІЙ 

(57) 1. Автоін'єктор (110), який містить: 
перший вузол, який містить: 
камеру (116) для вміщення текучого середовища, 
причому вказана камера містить внутрішню поверх-
ню і вихідний отвір; 
стопор (112), який розташований з можливістю пе-
реміщення всередині камери і має зовнішню повер-
хню, яка по суті контактує із внутрішньою поверх-
нею по її периметру; і 
адаптер, виконаний з можливістю перенесення те-
кучого середовища в камеру, де адаптер містить: 

засіб для переміщення стопора (112) через камеру 
(116); і 
засіб для перенесення текучого середовища в ка-
меру (116) при переміщенні стопора (112) від вихід-
ного отвору; 
причому адаптер виконаний з можливістю прийман-
ня ємності з текучим середовищем і перенесення 
текучого середовища з ємності в камеру (116) за 
допомогою каналу для текучого середовища; 
який відрізняється тим, що засіб для перенесення 
текучого середовища в камеру (116) містить порож-
нисту голку для перенесення текучого середовища, 
виконану з можливістю зчеплення з ємністю з теку-
чим середовищем для перенесення текучого сере-
довища з ємності з текучим середовищем через по-
рожнисту голку, коли стопор відсунутий від вихідно-
го отвору; 
при цьому порожниста голка виконана з можливіс-
тю протикання стопора (112) для подачі текучого се-
редовища через стопор в камеру (116). 
2. Автоін'єктор (110) за п. 1, який відрізняється тим, 
що додатково містить другий вузол, який містить: 
знімний привідний механізм, причому вказаний при-
відний механізм містить витягнутий стрижень, який 
впливає на стопор після приведення в дію привід-
ного механізму, і адаптер переважно виконаний з 
можливістю вставлення всередину стрижня. 
3. Автоін'єктор (110) за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що адаптер прикріп-
лений до стопора з можливістю зняття, при цьому 
адаптер і стопор містять взаємозчіплювальну різь 
для забезпечення знімного прикріплення. 
4. Автоін'єктор (110) за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що стопор додатково 
виконаний з можливістю виштовхування текучого 
середовища, наявного всередині камери, коли сто-
пор переміщується до вихідного отвору. 
5. Автоін'єктор (110) за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що додатково містить 
ін'єкційну голку, яка сполучається по текучому сере-
довищу з вихідним отвором. 
6. Автоін'єктор (110) за п. 2, який відрізняється 
тим, що додатково містить ін'єкційну голку, яка спо-
лучається по текучому середовищу з вихідним от-
вором, причому знімний привідний механізм, після 
приведення в дію, виконаний з можливістю: 
переміщення камери та ін'єкційної голки з втягну-
того положення, при якому голка знаходиться пов-
ністю всередині корпусу ін'єкційного пристрою, в ви-
сунуте положення, в якому голка виступає, щонай-
менше частково, за межі корпусу; і 
подальшого переміщення стопора всередині каме-
ри до вихідного отвору для виштовхування текучого 
середовища з ін'єкційної голки. 
7. Автоін'єктор (110) за п. 6, який відрізняється 
тим, що додатково містить механізм втягування, ви-
конаний з можливістю втягування ін'єкційної голки в 
корпус після виштовхування текучого середовища. 
8. Автоін'єктор (110) за пп. 3, 6 або 7, який відрізня-
ється тим, що перший вузол може відділятися від 
другого вузла; і 
другий вузол є багаторазовим. 
9. Спосіб введення текучого середовища в авто-
ін'єктор, причому вказаний пристрій містить камеру 
для текучого середовища, яка має внутрішню пове-
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рхню, стопор, розташований з можливістю перемі-
щення всередині камери для текучого середовища, 
і адаптер, приєднаний з можливістю зняття до сто-
пора, причому вказаний адаптер містить порожнис-
ту голку, де вказаний спосіб включає етапи, на яких: 
приєднують адаптер до стопора; протикають сто-
пор голкою; і 
протягують адаптер і стопор через камеру для те-
кучого середовища, таким чином втягуючи текуче 
середовище через голку в указаний шприц. 
10. Система для ін'єкцій, яка містить: 
перший вузол для ін'єкційного пристрою, який міс-
тить: 
камеру для вміщення текучого середовища, причо-
му вказана камера містить внутрішню поверхню і 
вихідний отвір; 
стопор, який розташований з можливістю перемі-
щення всередині камери і має зовнішню поверхню, 
яка по суті контактує із внутрішньою поверхнею по її 
периметру; і 
адаптер, виконаний з можливістю перенесення те-
кучого середовища в камеру, де адаптер містить: 
засіб для переміщення стопора (112) через камеру 
(116); і 

засіб для перенесення текучого середовища в ка-
меру; і 
засіб для перенесення текучого середовища в ка-
меру, коли стопор відсунутий від вихідного отвору; і 
адаптер виконаний з можливістю приймання єм-
ності з текучим середовищем і перенесення теку-
чого середовища з ємності в камеру за допомогою 
каналу для текучого середовища; 
яка відрізняється тим, що засіб для перенесення 
текучого середовища в камеру містить порожнисту 
голку для перенесення текучого середовища, вико-
нану з можливістю зчеплення з ємністю з текучим 
середовищем для перенесення текучого середови-
ща з ємності з текучим середовищем через порож-
нисту голку, коли стопор відсунутий від вихідного 
отвору; 
при цьому порожниста голка виконана з можливіс-
тю протикання стопора для подачі текучого середо-
вища через стопор в камеру. 
11. Система для ін'єкцій за п. 10, яка відрізняється 
тим, що додатково містить флакон з текучим сере-
довищем, яке підлягає перенесенню, для з'єднання 
з адаптером. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 100790  (51) МПК (2013.01)  
B01D 27/00 
B01D 29/11 (2006.01) 

(21) a 2011 08101  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.06.2011  

(72) Литвинський Гаррі Григорович (UA), Ковальов Ген-
надій Павлович (UA) 

(73) ЛИТВИНСЬКИЙ ГАРРІ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Фрунзе, 15, кв. 2, м. Алчевськ, Луганська 
обл., 94214 (UA) 
  

КОВАЛЬОВ ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Чапаєва, 43, кв. 6, м. Алчевськ, Луганська 
обл., 94204 (UA) 

(54) ФІЛЬТР ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ПРЯМОСТРУМИН-
НИЙ ЗІ ШЛАМОВІДДІЛЬНИКОМ 

(57) 1. Фільтр гідродинамічний прямоструминний зі шла-
мовіддільником, що містить корпус з підвідним та 
відвідним патрубками, у якому розташовані співвіс-
но з ним фільтроелемент, обтічник, завихрювач і 
шламоуловлювач, який відрізняється тим, що шла-
моуловлювач розташовано наприкінці фільтроеле-
мента після завихрювача й виконано у вигляді замк-
нутого витка, з'єднаного з перепускною трубкою, що 
входить у шламовіддільник. 
2. Фільтр гідродинамічний прямоструминний зі шла-
мовіддільником за п. 1, який відрізняється тим, що 
в корпусі шламовіддільника розміщено циркуляцій-
ний обтічник, який має зовнішню конічну поверхню і 
внутрішню порожнину, вхід якої сполучений з вихо-
дом перепускної трубки, а вихід через встановле-
ний заспокоювач сполучений зі шламозбірником, 
причому біля конічної поверхні циркуляційного обтіч-
ника встановлено конічний фільтроелемент, що пе-
репускає очищену рідину через ежекторну трубку у 
відвідний патрубок. 

 

 

(11) 100802  (51) МПК  
B01D 53/14 (2006.01) 
B01D 3/16 (2006.01) 

(21) a 2011 10941  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.09.2011  

(72) Юшко Віталій Ларионович (UA), Ведь Віктор Вікторо-
вич (UA), Басирова Вероніка Анатоліївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49600, Украї-
на (UA) 

(54) ТАРІЛКА З ДВОМА ЗОНАМИ КОНТАКТУ ФАЗ 

(57) 1. Тарілка для контактування рідин і газів, що вклю-
чає перфороване полотно, вертикальні замкнуті пе-
регородки, встановлені відносно нього із зазором, 
рівномірно розподілені по перфорованому полотну 
переливні пристрої з переливними поріжками, злив-
ними патрубками й відбивними дисками, яка відріз-
няється тим, що вертикальні замкнуті перегородки 
встановлені співвісно з переливними поріжками із 
зовнішнім їх охопленням. 
2. Тарілка за п. 1, яка відрізняється тим, що верти-
кальні замкнуті перегородки виконано у вигляді від-
критих порожнистих циліндрів. 
3. Тарілка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
вертикальні замкнуті перегородки встановлені з мож-
ливістю регулювання зазору. 

 

 

(11) 100801  (51) МПК  
B01D 53/14 (2006.01) 
B01D 3/16 (2006.01) 

(21) a 2011 10926  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.09.2011  

(72) Юшко Віталій Ларионович (UA), Ведь Віктор Вікто-
рович (UA), Басирова Вероніка Анатоліївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ " 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 

(54) ТАРІЛКА З ДВОМА ЗОНАМИ КОНТАКТУ ФАЗ 
(57) 1. Тарілка з двома зонами контакту фаз, що містить 

барботажне полотно з переливними пристроями, 
які включають зливні патрубки у вигляді зрізаних ко-
нусів з більшими основами, що примикають до бар-
ботажного полотна знизу, конусні розподільники рі-
дини, встановлені співвісно під зливними патрубка-
ми вершинами назустріч зливним патрубкам, і сіт-
часті сепаратори конічної форми з кутом нахилу 
твірної конуса від 5 до 75°, встановлені співвісно 
над зливними патрубками вершинами уверх від бар-
ботажного полотна тарілки, висота яких перевищує 
висоту барботажного шару на полотні тарілки, яка 
відрізняється тим, що сітчасті сепаратори перели-
вних пристроїв виконані у вигляді замкнутих коніч-
них оболонок, закріплених зверху на зливних пат-
рубках з повним перекриттям поперечного перерізу 
зливних патрубків. 
2. Тарілка за п. 1, яка відрізняється тим, що сітчас-
ті сепаратори переливних пристроїв виконані з ек-
вівалентним діаметром чарунок сітки 2-3 мм. 

 

 

(11) 100743  (51) МПК  
B01D 53/86 (2006.01) 
B01J 23/42 (2006.01) 
B01J 23/46 (2006.01) 
B01J 29/76 (2006.01) 

(21) a 2011 00291  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.07.2009  

(31) 2001788 
(32) 11.07.2008 
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(33) NL 
(86) PCT/NL2009/050420, 10.07.2009 
(72) Пітерсе Йоханнес Алоізіус Захаріас (NL) 
(73) СТІХТІНГ ЕНЕРГІОНДЕРЗУК СЕНТРУМ НЕДЕР-

ЛАНД 
Westerduinweg 3, NL-1755 LE Petten, The Nether-
lands (NL) 

(54) СПОСІБ РОЗКЛАДАННЯ N2O, КАТАЛІЗАТОР ДЛЯ 
ЦЬОГО ТА СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТАКОГО КАТА-
ЛІЗАТОРА 

(57) 1. Спосіб каталітичного розкладання N2O у N2O- та 
NOx-вмісному газі у присутності каталізатора, де 
N2O- та NOх-вмісний газ приводять у контакт з ката-
лізатором, каталізатор містить цеоліт, що був напо-
внений першим металом, який вибирають з групи 
благородних металів, що включає рутеній та плати-
ну, та другим металом, який вибирають з групи пе-
рехідних металів, що включає залізо, де цеоліт ви-
бирають з групи, що включає FER та ВЕА, а напов-
нення цеоліту металами здійснюють шляхом напов-
нення цеоліту благородним металом та перехідним 
металом одночасно. 
2. Спосіб за п. 1, де цеоліт наповнюють металами 
за допомогою іонного обміну. 
3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де пер-
ший метал містить рутеній. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де пер-
ший метал містить платину. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де ка-
талізатор містить Fe, Pt-BEA. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де цео-
літ містить 0,00001-4 мас. % першого металу та 0,1-
10 мас. % другого металу. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де N2O- 
та NOx-вмісний газ приводять у контакт з каталіза-
тором при температурі у діапазоні 350-600 °C. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де N2O- 
та NOx-вмісний газ має співвідношення N2O/NOx у 
діапазоні 1-10000 мол./мол. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де N2О-
вмісний газ також містить кисень та/або воду. 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де N2О-
вмісний газ істотно не містить вуглеводню, пере-
важно містить менш ніж 50 млн. ч. вуглеводню. 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де ка-
талізатор також застосовують для видалення NOx. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де це-
оліт наповнено виключно першим металом та дру-
гим металом. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де ка-
талізатор містить комбінацію цеоліту та агента зв'я-
зування, де агент зв'язування не наповнено рутені-
єм, платиною та залізом. 
14. Спосіб одержання каталізатора для каталітич-
ного розкладання N2O у N2O- та NOx-вмісному газі, 
де каталізатор містить цеоліт, вибраний з групи, що 
складається з FER та ВЕА, та одержання каталіза-
тора включає одночасне наповнення цеоліту пер-
шим металом, який вибирають з групи благородних 
металів, що складається з рутенію та платини, та 
другим металом, який вибирають з групи перехід-
них металів, що складається з заліза; та де цеоліт 
наповнений виключно першим металом та другим 
металом. 
15. Каталізатор, що може бути одержаний способом, 
вказаним у п. 14, де каталізатор містить Fe, Pt-BEA. 

16. Каталізатор за п. 15, де цеоліт містить 0,00001-
4 мас. % першого металу та 0,1-10 мас. % другого 
металу. 

 

 

(11) 100761  (51) МПК  
B01J 10/02 (2006.01) 
B01F 3/04 (2006.01) 
A23L 2/54 (2006.01) 

(21) a 2011 02204  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.02.2011  

(31) 201001054 
(32) 12.07.2010 
(33) EA 
(72) Бучік Сєргєй Алєксандровіч (RU) 
(73) БУЧІК СЄРГЄЙ АЛЄКСАНДРОВІЧ 

ул. Романова, д. 39, кв. 143, г. Новосибирск, 
630091, Российская Федерация (RU) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАСООБМІННИХ 
ПРОЦЕСІВ У ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ 

(57) 1. Апарат для проведення масообмінних процесів в 
гетерогенних системах, який включає засіб для по-
дачі компонентів в ємність (7) під тиском, що міс-
тить механізм герметичного роз'ємного під'єднуван-
ня до нього горловини ємності (7) і вузол для дис-
пергування компонентів в ємності (7), блок керуван-
ня подачею компонентів в ємність (7), який пов'яза-
ний із засобом для подачі компонентів в ємність (7) 
під тиском і каналом (29, 35, 37) стравлювання газу 
з ємності (7) в атмосферу через регульований дро-
сельний вентиль (9) і виконаний з можливістю під-
ключення до трубопроводу (4) подачі газу під тис-
ком або трубопроводу (6) подачі рідини під тиском і 
з можливістю подачі до засобу для подачі компонен-
тів в ємність (7) або газу під тиском, або рідини під 
тиском з одночасним забезпеченням стравлювання 
газу з наповнюваної ємності (7), або перекриття тру-
бопроводів (4 і 6) подачі газу під тиском та подачі рі-
дини під тиском відповідно. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що блок 
керування подачею компонентів в ємність (7) вико-
наний у вигляді триходового дискового крана-карт-
риджа (14) з ручкою (15) керування, підключеного 
вхідними каналами (3 і 5) до трубопроводів (4 і 6) 
подачі газу і рідини відповідно та вихідним каналом 
сполученого через зливний канал (2) з ємністю (7). 
3. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що блок 
керування подачею компонентів в ємність (7) вико-
наний у вигляді двох вентилів (11 і 12) з ручками ке-
рування, підключених вхідними каналами (3 і 5) від-
повідно до трубопроводів (4 і 6) подачі газу і рідини 
та вихідними каналами сполучених через порожни-
ну (13) корпусу (1) і зливний канал (2) з ємністю (7). 
4. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що меха-
нізм герметичного роз'ємного під'єднування горло-
вини ємності (7) до апарата містить кільцеву пруж-
но-еластичну прокладку (19), прикріплену співвісно 
навколо вихідного отвору зливного каналу (2) в його 
стінку (8) і ложку (20) з ручкою (21) і пазом (22), від-
повідним розміру горловини ємності (7), причому 
циліндрична частина (23) ложки (20) розташована 
навколо зливного каналу (2) з можливістю повороту 
і поворотно-поступального переміщення і має в йо-
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го стінці (8) глухий гвинтовий паз (24), в якому вста-
новлений ролик (25), прикріплений штифтом (26) до 
стінки циліндричної частини (23) ложки (20). 
5. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що меха-
нізм герметичного роз'ємного під'єднування горло-
вини ємності (7) до апарата містить кільцеву пруж-
но-еластичну прокладку (19), прикріплену співвісно 
навколо отвору зливного каналу (2), і ложку (20) з 
ручкою (21) і пазом (20), відповідним розміру горло-
вини ємності (7), причому циліндрична частина (23) 
ложки розташована навколо зливного каналу (2) і 
кінематично пов'язана з його стінкою (8) за допомо-
гою різьбового з'єднання (27) з можливістю поворо-
ту і обертово-поступального переміщення. 
6. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що вузол 
для диспергування компонентів в ємності (7) являє 
собою насадку (28) з крізним осьовим каналом (29) 
стравлювання газу з ємності (7) в атмосферу, спо-
лучену з вхідним каналом (30) дросельного вентиля 
(9), і з гвинтовою канавкою (31) на бічній циліндрич-
ній поверхні, встановленою на виході зливного ка-
налу (2). 
7. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що вузол 
для диспергування компонентів в ємності (7) вико-
наний у вигляді вигнутої у бік внутрішньої поверхні 
стінок ємності трубки (36), встановленої на кінці 
зливного каналу (2) і каналу (37) для стравлювання 
газу з ємності (7) в атмосферу, сполученого з вхід-
ним каналом (30) дросельного вентиля (9) і розта-
шованого уздовж зливного каналу (2). 
8. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що вузол 
для диспергування компонентів в ємності (7) є тру-
бкою (32) з кільцевим буртиком (33) на її кінці з боку 
зовнішньої поверхні, що встановлена на виході 
зливного каналу (2) із зазором (34) відносно його 
стінок, осьовий канал (35) якої призначений для 
стравлювання газу в атмосферу і сполучений з вхі-
дним каналом (30) дросельного вентиля (9). 
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(54) ГІДРУВАННЯ ІМІНІВ 
(57) 1. Спосіб асиметричного гідрування іміну, що має 

формулу 1: 

H3C

N CH3

CH3

CH3

O

, 1 
для одержання аміну, що має формулу 2: 

H3C

N CH3

CH3

CH3

OH

, 2 
причому у зазначеному способі приводять у контакт 
зазначений імін з воднем при підвищеному тиску в 
органічному розчиннику в присутності каталітичної 
системи; 
причому зазначена каталітична система включає лі-
ганд, що утворює комплекс із металом, вибраним з 
іридію і родію або їхньої солі; 
де зазначений ліганд вибирають із групи, що вклю-
чає 
a) [(1R,2R,3S)-1,2-диметил-2,3-біс(дифенілфосфіно-
метил)-циклопентил]метанол; 
b) (1S,4S,11R)-1,11-біс-[(дифенілфосфаніл)метил]-11-
метил-1,2,3,4-тетрагідро-1,4-метанофеназин; 
c) (R)-3-ди-(3,5-диметилфеніл)фосфіно-2-(4-дифеніл-
фосфіно-2,5-диметилтієніл-3)-1,7,7-триметилбіцикло-
[2,2,1]гепт-2-ен; 
d) (S)-2-[(о-дифенілфосфіно)феніл]-1-дифенілфосфі-
нофероцен; 
e) (S)-1-(дифенілфосфіно)-2-(S)-(о-дифенілфосфіно-
α-метоксибензил)фероцен; 
f) (+)-(S)-N,N-диметил-1-[(R)-1',2-біс-(дифенілфосфі-
но)фероценіл]-етиламін; і 
g) [(S)-1-[(R)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]-етилди-
(циклогексил)фосфін,  
і одержаний амін, який має формулу 2, за необхід-
ності піддають реакції з хлорацетилхлоридом у при-
сутності основи в неполярному розчиннику при тем-
пературі від 0 °С до 5 °С для одержання сполуки, 
що має формулу 3 

H3C

N CH3

CH3

CH3

OCl

O

. 3 
2. Спосіб за п. 1, де імін, що має формулу 1, одер-
жують реакцією сполуки формули 4: 

H3C

CH3

NH2

4 
з метоксіацетоном, що має формулу СН3ОСН2С(О)-
СН3. 
3. Спосіб за п. 1, де зазначений етап, на якому при-
водять у контакт зазначений імін з воднем при під-
вищеному тиску, проводять у присутності добавки, 
вибраної з групи, що включає діадамантилбутил-
фосфонію гідройодид (А), діадамантилбензилфос-
фонію гідробромід (В), трифенілфосфонію дийодид 
(С), ізопропілтрифенілфосфонію йодид (D), трифе-
нілфосфонію дибромід (Е), метилтрифенілфосфо-
нію бромід (F), тетрабутиламонію йодид (G), міді(ІІ) 
трифлат (Н) і ітербію(II) трифлат (І), трифенілфос-
фонію дихлорид (J). 
4. Спосіб за п. 1, де зазначений етап, на якому при-
водять у контакт зазначений імін з воднем, прово-
дять в інертному органічному розчиннику, вибрано-
му з групи, що включає толуол, 1,4-діоксан, мета-
нол, тетрагідрофуран, дихлорметан. 
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5. Спосіб за п. 1, де молярне відношення зазначе-
ного іміну до зазначеної каталітичної системи скла-
дає від 200 до 500000. 
6. Спосіб за п. 1, де зазначений етап, на якому при-
водять у контакт зазначений імін з воднем, прово-
дять при температурі від 10 °С до 100 °С. 
7. Спосіб за п. 2, де зазначений етап, на якому при-
водять у контакт зазначений імін з воднем, прово-
дять при підвищеному тиску водню від 5 бар до 150 
бар. 
8. Спосіб за п. 1, де зазначений імін приводять у ко-
нтакт із воднем при підвищеному тиску 80 бар при 
температурі 50 °С у толуолі в присутності каталітич-
ної системи, що включає ліганд, що має формулу 
[(1R,2R,3S)-1,2-диметил-2,3-біс(дифенілфосфінме-
тил)циклопентил]метанол, що утворює комплекс з 
металічним іридієм або його сіллю. 
9. Спосіб за п. 1, за яким додатково проводять реак-
цію зазначеного аміну, що має формулу 2, з хлор-
ацетилхлоридом у присутності основи в неполярно-
му розчиннику. 
10. Спосіб за п. 9, де імін, що має формулу 1, одер-
жують реакцією сполуки формули 4: 

H3C

CH3

NH2

4 
з метоксіацетоном, що має формулу СН3ОСН2С(О)-
СН3. 
11. Спосіб за п. 8, де зазначений етап, на якому 
приводять у контакт зазначений імін з воднем, про-
водять у присутності добавки, де зазначена добав-
ка є трифенілфосфонію дибромідом. 
12. Спосіб за п. 8, де відношення субстрат:каталі-
затор, тобто зазначеного іміну до зазначеної каталі-
тичної системи, досягає 500000. 
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(54) НЕТКАНИЙ МАТЕРІАЛ АБО СІТКА ІЗ МЕТАЛЕ-
ВИХ ВОЛОКОН, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ТА СПОСІБ 
ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Нетканий матеріал або сітка із металевих воло-
кон на основі одного або кількох елементів із групи 

платини, паладію, родію, рутенію або іридію з вміс-
том до 30 мас. % одного або кількох додаткових ле-
гувальних елементів із групи нікелю, кобальту, золо-
та, ренію, молібдену та вольфраму, який відрізня-
ється тим, що металеве волокно містить 1-500 мас. 
частин на мільйон бору чи фосфору. 
2. Застосування нетканого матеріалу або сітки за п. 1 
як каталізатора для одержання монооксиду азоту 
або для одержання синильної кислоти. 
3. Спосіб виготовлення нетканого матеріалу або сіт-
ки із металевих волокон на основі одного або кіль-
кох елементів благородних металів з вмістом до 
30 мас. % додаткових легувальних металів із групи 
нікелю, кобальту, золота, ренію, молібдену та воль-
фраму шляхом витягування волокон із розплаву, 
причому точку плавлення благородного металу пе-
ред витягуванням волокон знижують щонайменше 
на 400 °C шляхом додавання бору або фосфору до 
розплаву, видаляють бор чи фосфор із волокон і 
спікають волокна з отриманням нетканого матеріа-
лу або сітки. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що бор 
чи фосфор змішують з металом в атмосфері захис-
ного газу. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що бор 
чи фосфор видаляють термічним шляхом як оксид. 
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(54) ДРОБАРКА КАРПЕНКА 
(57) Дробарка, що містить вертикальну циліндричну дро-

бильну камеру з дисковим решетом знизу, всереди-
ні якої розміщено привідний диск, зверху і знизу до 
якого на осях шарнірно приєднані молотки, яка від-
різняється тим, що камера набрана з кілець, між 
площинами руху молотків встановлено додаткове 
дискове решето, периферійна частина якого затис-
кається суміжними торцями кілець камери, а кінці 
повернутих до центральної осі камери молотків не 
виступають за межі привідного диска. 
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(54) АГРЕГАТ СУХОГО ЗБАГАЧЕННЯ РУД 
(57) 1. Агрегат сухого збагачення руд, що містить раму, 

на якій розташовано вертикальний корпус цилінд-
ричної форми, в якому знаходиться робоча камера, 
що зверху на осі має вантаж, підвішений до заван-
тажувального пристрою із заслінкою, а знизу має 
отвори, зовні яких розташовані камери класифікації 
та гравітаційного збагачення руд, при цьому в ро-
бочій камері на осі в нижній частині розташований 
робочий орган у вигляді диска коливного з важелем 
по центру, нижній кінець якого знаходиться у куль-
ковому підшипнику, розташованому ексцентрично і 
під кутом в валу привідному, корпус з підшипниками 
якого приєднаний до рами по осі вертикального ко-
рпуса циліндричної форми, диск коливний притис-
кає ущільнення пружне до торця вертикального ко-
рпуса циліндричної форми за допомогою тарілки 
коливної, яка спроможна забезпечувати незалеж-
ний рух в двох площинах диска коливного відносно 
свого центра завдяки двом парам вушок - натяжних 
та опорних, розташованих діаметрально протилеж-
но під прямим кутом на корпусі тарілки коливної, 
яка має по центру отвір для важеля, причому одна 
пара вушок натяжних осями поєднана з вушками 
натяжних гвинтів, гайки яких, опираючись на раму, 
мають можливість регулювати відстань між кромка-
ми диска коливного і торцем вертикального корпуса 
циліндричної форми, а друга пара вушок опорних 
служить опорами для пари осей, розташованих діа-
метрально протилежно на диску коливному, при 
цьому ущільнення пружне додатково стиснуте в ра-
діальному напрямку хомутом стяжним. 
2. Агрегат сухого збагачення руд за п. 1, який відрі-
зняється тим, що важіль зверху має пробку щілин-
ну, під якою знаходиться діаметральний отвір, поєд-
наний з радіальним, вихід якого регулюється пруж-
ною заслінкою. 
3. Агрегат сухого збагачення руд за п. 1, який відрі-
зняється тим, що вертикальний корпус циліндрич-
ної форми має знизу отвори більші по нижньому рів-
ню і отвори менші по верхньому рівню, під нижніми 
отворами зовні розташоване дно першої концент-
ричної камери класифікації та гравітаційного збага-
чення матеріалу по питомій масі, у якій "поріг пере-
ливу" є кінець циліндричної стінки, що знаходиться 
між рівнями отворів, зовні першої циліндричної ка-
мери розташована концентрично друга циліндрич-
на камера гравітаційного збагачення, яка має "поріг 
переливу" вищий, ніж у першої камери, за другою 
камерою концентрично розташована третя камера 
гравітаційного збагачення, у якій "поріг переливу" 
знаходиться вище, ніж у другій камері, зовні третьої 
камери концентрично розташована четверта каме-
ра гравітаційного збагачення, у якій "поріг переливу" 
знаходиться вище, ніж у третій камері, і так далі, в 
залежності від фізико-механічних властивостей по 
числу кількості поділу матеріалу по питомій масі, що 
входить до складу початкового матеріалу руд, пере-
достання камера має "поріг переливу" циліндричної 

стінки на рівні верхніх отворів корпуса циліндричної 
форми, а стінка останньої камери має фланець для 
кришки, що накриває всі камери, при цьому, у всіх 
камерах, крім останньої, знаходяться нижче "порога 
переливу" кінці концентричних щілинних відбійників, 
приєднаних до кришки, а дно камер виконане під 
кутом з нахилом вниз, всі камери, крім першої, ма-
ють на дні регульовані випускні крани, а стінки ци-
ліндричних камер, крім останньої, мають пружні 
мембрани, які мають можливість додатково пере-
давати коливання тиску з корпуса циліндричної фо-
рми по всіх камерах гравітаційного збагачення, крім 
останньої. 
4. Агрегат сухого збагачення руд за п. 1, який відріз-
няється тим, що робоча камера зверху по осі має 
вантаж, підвішений до завантажувального пристрою, 
де є заслінка і камера завантаження, вантаж має 
можливість вертикального переміщення, при цьому 
початковий матеріал попадає в камеру робочу че-
рез отвір, виконаний по центру вантажу, а порожни-
на камери завантаження поєднана з атмосферою 
трубою через фільтр рукавний. 

 

 

(11) 100756  (51) МПК  
B02C 19/16 (2006.01) 

(21) a 2011 01521  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.02.2011  

(72) Букін Сергій Леонідович (UA), Букіна Анастасія Сер-
гіївна (UA) 

(73) БУКІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Набережна, 125, кв. 47, м. Донецьк, 83100 (UA) 
  

БУКІНА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Набережна, 125, кв. 47, м. Донецьк, 83100 (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНИЙ МЛИН 
(57) Вібраційний млин, що включає помольну трубу з по-

мольними тілами, яка з'єднана з корпусом, що вста-
новлений за допомогою пружних елементів на не-
рухомій основі, два дебалансних віброприводи, з'єд-
наних з корпусом, кожний з яких включає привідний 
вал, який з'єднаний з індивідуальним приводом обер-
тання, виконаним з можливістю незалежної зміни ку-
тової швидкості і напряму обертання приводного ва-
ла, і дебаланси, що встановлені на приводному ва-
лу, який відрізняється тим, що дебалансні вібро-
приводи встановлені в площині поперечної симетрії 
помольної труби діаметрально протилежно віднос-
но бокових стінок помольної труби, а осі обертання 
дебалансів розташовані перпендикулярно площині 
поперечної симетрії помольної труби. 

 

 

B 05 

(11) 100810  (51) МПК  
B05D 7/14 (2006.01) 
B32B 27/32 (2006.01) 

(21) a 2011 13072  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.11.2011  
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(72) Конюшенко Володимир Петрович (UA), Климчук Ва-
лерій Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 1, м. Київ-94, МСП-660, 02660, 
Україна (UA) 

(54) СПОСІБ АКТИВАЦІЇ ПОВЕРХНІ ПОЛІОЛЕФІНІВ 
ПРИ ІЗОЛЯЦІЇ ЗОНИ ЗВАРНИХ СТИКІВ ТРУБ ПО-
ЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ 

(57) Спосіб активації поверхні поліолефінів при ізоляції 
зони зварних стиків труб полімерними покриттями 
та ділянок суміщення такого покриття з захисним 
покриттям, що включає застосування термоусадко-
вої муфти та ґрунтовки, яке наносять на активовану 
поверхню поліолефіну, який відрізняється тим, що 
поверхню поліолефінового покриття активують швид-
ким локальним нагрівом екзотермічною реакцією 
згоряння бездимного піроксилінового пороху з ви-
тратою 12,5-125,0 г/м, при цьому пороховий актива-
тор наносять на поверхню поліолефіну за допомо-
гою липкої стрічки. 

 

 

B 07 

(11) 100771  (51) МПК (2013.01)  
B07B 9/00  
B07B 4/02 (2006.01) 
B07B 4/08 (2006.01) 

(21) a 2011 03950  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.04.2011  

(72) Бойко Дмитро Олексійович (UA) 
(73) БОЙКО ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 

с. Кіндратівка, Новоархангельський р-н, Кірово-
градська обл., 26111 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИЙМАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНОВОГО 
ВОРОХУ З ПОЛЯ, СКЛАДУВАННЯ ЗЕРНА ТА 
КОМПЛЕКС ОЧИЩЕННЯ І СКЛАДУВАННЯ 

(57) 1. Спосіб приймання, очищення зернового вороху з 
поля, складування зерна, при якому рослини скошу-
ють з поля та обмолочують, щоб отримати стебли-
ни, які повертають на поле, а невіяний ворох, який є 
сумішшю, що включає зерно, полову та насіння бу-
р'янів, періодично переправляють із збирального аг-
регату щонайменше одним транспортним засобом 
до ворохоочисника без проміжного складування, 
спорожняють транспортний засіб з масою вороху 
шляхом прямого вивантаження всієї маси вороху у 
єдиний приймач вороху вказаного ворохоочисника, 
потім подають вивантажений ворох безпосередньо 
у ворохоочисник для відділення зерна від домішок, 
тим самим уникаючи тимчасового складування во-
роху після його вивантаження з транспортного за-
собу перед його очищенням вказаним ворохоочис-
ником, і очищають ворох, щоб отримати, як продукт, 
очищене зерно та незернову фракцію, який відріз-
няється тим, що завантажують у приймальний бун-
кер зерновий ворох, подають ежектором суміш во-
роху з повітрям по трубі підйому на вхід основного 
циклона, в якому зерно та важкі частки відходів опус-
каються у бункер, з бункера через затвор, що регу-

люється, зерно з домішками подають на скатну до-
шку, по гофрах якої зерно та домішки орієнтуються 
вздовж напрямку руху, і подають їх в горизонталь-
ний потік повітря, яке є вихідним потоком з основно-
го циклона, зерно та домішки сепарують в потоці 
повітря на комплекті відбірних та допоміжних і про-
міжних лотків, причому частину відходів зразу зби-
рають у порожнину фуражних відходів, повітря з 
легколеткими відходами подають до циклона легко-
летких відходів, з виходу якого направляють повітря 
до повітряного входу напірного вентилятора ежек-
тора приймального бункера, а фракцію з зерном по-
дають на решітний калібрувальний стан, з якого до-
мішки відходів подають у порожнину фуражних від-
ходів, а каліброване та очищене зерно подають до 
лійки не менш одного пневматичного зерномета, 
яким подають очищене від домішок зерно в необ-
хідну частину зерноскладу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
решітний калібрувальний стан діють вібрацією, су-
міш зерна та домішок відходів подають на верхню 
решітку решітного калібрувального стана, під дією 
вібрації, крупні непрохідні частки з нижньої кромки 
решітки направляють через проміжні лотки до поро-
жнини фуражних відходів, а потім до лійки ежектора 
фуражних відходів, відбірне зерно по нижній каліб-
рувальній решітці переміщують до лотка приймання 
зерна, а прохідну фракцію подають по скатному 
лотку та направляють через проміжні лотки до лійки 
ежектора фуражних відходів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діють 
вібрацією на скатну дошку. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в за-
творі основного бункера регулюють зазор між лопа-
тями дозуючої котушки та корпусом затвора, та ко-
тушку обертають через механічну передачу рото-
ром приводу з лопатями, який обертають повітря-
ним потоком з додаткового каналу, відведеного від 
основного трубопроводу виходу повітря з основного 
циклона. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
налагодженні на очищення різних зернових матері-
алів регулюють встановлені в трубах заслінки, чим 
змінюють швидкість обертання повітряного ротора 
та обсяг подачі зернової суміші затвором і силу по-
вітряного потоку сепарації, також переміщують по 
напрямних комплект відбірних лотків та допоміжні 
лотки. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що з еже-
ктора фуражних відходів суміш подають до циклона 
фуражних відходів, на виході з якого збирають легкі 
відходи до рукавного фільтра, та утилізують відхо-
ди, а відходи з бункера фуражних відходів викорис-
товують в господарстві. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що між 
пневматичними зернометами зерно осаджують про-
міжним циклоном. 
8. Комплекс очищення зернового вороху та складу-
вання зерна, який містить ємність з аеродинаміч-
ним простором усередині її порожнини, не менш од-
ного повітронагнітача, пристрій формування повіт-
ряного потоку в аеродинамічному просторі, пристрій 
подачі вихідних сипучих часток, з можливістю регу-
лювання, у повітряний струминний потік, збірники 
фракцій, не менш одного замкнутого повітряного кон-
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туру, який відрізняється тим, що містить прийма-
льний бункер з днищем з уклонами та розташова-
ним знизу отвором, який перекритий регульованою 
заслінкою, та під'єднаний до розташованого під ним 
ежектора з напірним вентилятором, а вихід ежекто-
ра під'єднаний до труби підйому, яка під'єднана на 
вхід основного циклона з бункером, розташованого 
вище інших пристроїв, основний бункер має днище 
з уклонами та знизу затвор, який під'єднаний до 
приводу, з можливістю дозування подачі сировини з 
бункера на нахилену скатну дошку, основна труба 
виходу повітря з основного циклона опущена до рів-
ня скатної дошки та утворює пристрій продувки, ви-
хід якого, з регульованою заслінкою, направлений 
горизонтально, під зоною дії продувального прист-
рою знаходяться комплект відбірних лотків, з мож-
ливістю зміни позиції, під нижньою кромкою даль-
нього, від вихідної кромки пристрою продувки, від-
бірного лотка, знаходиться приймальна порожнина 
фуражних відходів, яка під'єднана до проміжного 
лотка, який направлений до засипної лійки ежекто-
ра фуражних відходів, який під'єднаний до входу в 
циклон фуражних відходів з бункером, під нижньою 
кромкою розташованого ближче відбірного лотка 
знаходиться решітний калібрувальний стан, а ниж-
ня кромка, найближчого до пристрою продувки до-
поміжного лотка збору важких та крупних відходів, 
знаходиться над проміжним лотком, направленим 
до засипної лійки ежектора фуражних відходів, а 
навпроти продувального пристрою виконаний ка-
нал приймання повітря з легколеткими відходами, 
який приєднаний до циклона легколетких відходів, 
вихід з якого приєднаний до входу напірного венти-
лятора ежектора приймального бункера, зона роз-
ташування комплекту відбірних лотків та решітного 
калібрувального стана, від вихідної кромки проду-
вального пристрою до каналу приймання повітря з 
легколеткими відходами, обмежена кожухом з отво-
рами, причому решітний калібрувальний стан міс-
тить не менше двох розташованих з нахилом змін-
них калібрувальних решіток, на загальній рамі яких 
встановлений віброгенератор, під низом решіток 
встановлені, з можливістю циклічного переміщення, 
щітки, верхня решітка та нижній скатний лоток спо-
лучені з проміжним лотком важких та крупних відхо-
дів, який направлений до лійки ежектора фуражних 
відходів, під нижньою кромкою, непрохідною для 
якісного зерна решітки, встановлений лоток прий-
мання каліброваного та очищеного зерна, який ви-
ведений з-під кожуха до приймальної лійки не менш 
одного пневматичного зерномета. 
9. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що за-
твор основного бункера виконаний у вигляді котуш-
ки з лопатями, яка встановлена на валу з цівковою 
зіркою, та її знизу охоплює шарнірно закріплений 
клапан, з можливістю зміни зазору до кромки лопа-
тей котушки, а привод обертання котушки викона-
ний у вигляді повітряного ротора з лопатями, який 
закріплений на валу з цівковою зіркою на перехрес-
ті виходу додаткового повітряного каналу від труби 
основного циклона, та проміжною частиною кожуха 
між пристроєм продувки та каналом легколетких 
відходів, цівкові зірки між собою з'єднані ланцюгом 
через проміжний редуктор, причому на додатково-
му каналі встановлена поворотна заслінка з можли-
вістю місцевої зміни перерізу каналу. 

10, Комплекс за п. 8 та п. 9, який відрізняється 
тим, що в трубі виходу повітря з основного циклона 
та в пристрої продувки встановлені поворотні за-
слінки з можливістю місцевої зміни прохідного пере-
різу та фіксації в заданих позиціях. 
11. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що 
труба з виходу циклона фуражних відходів під'єд-
нана до фільтра з повітропроникного матеріалу. 
12. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що 
скатна дошка гофрована та під'єднана до віброге-
нератора. 
13. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що 
верх приймального бункера розташований нижче 
низу кузова вантажного автомобіля, а затвор основ-
ного бункера розташований на висоті від 2 до 5 ме-
трів. 
14. Комплекс за п. 13, який відрізняється тим, що 
приймальний бункер розташований під естакадою 
для вантажного автомобіля. 
15. Комплекс за п. 13, який відрізняється тим, що 
приймальний бункер та вентилятор з ежектором 
розташовані в ямі. 
16. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що 
пневматичний зерномет встановлений з можливіс-
тю розвороту на 300°. 
17. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що в 
нижній частині бункера циклона фуражних відходів 
та бункера легколетких відходів встановлені шлю-
зові затвори. 
19. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що 
комплект відбірних лотків встановлений на напрям-
них, розташованих вздовж напрямку потоку з прист-
рою продувки з можливістю фіксації в заданій по-
зиції. 
20. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що не 
менше одного отвору в стінці кожуха виконано з шлю-
зовим затвором. 
21. Комплекс за п. 8, який відрізняється тим, що між 
пневматичними зернометами встановлений проміж-
ний циклон без затвора. 

 

 

(11) 100775  (51) МПК (2013.01)  
B07B 9/00  
B07B 4/02 (2006.01) 
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(54) КОМПЛЕКС ДОПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ 
ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

(57) 1. Комплекс допосівної обробки насіння зернових та 
технічних культур, який містить бункер із заслінкою, 
завантажувальний пристрій, повітряний сепаратор, 
решітний сепаратор, бак та ємність для обробки на-
сіння рідким препаратом, розвантажувальний прис-
трій, збірник некондиційного насіння, не менше двох 
циклонів з затворами, продуктопроводи, рукавний 
фільтр, вентилятор високого тиску, який відрізня-
ється тим, що містить приймальний бункер з дни-
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щем з уклонами та розташованим знизу отвором, 
який перекритий регульованою заслінкою та під'єд-
наний до розташованого під ним ежектора з напір-
ним вентилятором, а вихід ежектора під'єднаний до 
труби підйому, яка під'єднана на вхід основного ци-
клону з бункером, розташованим вище інших при-
строїв, основний бункер має днище з уклонами та 
знизу затвор, який під'єднаний до приводу, з можли-
вістю дозування подачі неочищеного насіння з бун-
кера на нахилену скатну дошку, основна труба ви-
ходу повітря з основного циклона має відведення з 
регульованою заслінкою та опущена до рівня скат-
ної дошки, має ще не менше одної регульованої за-
слінки та утворює пристрій продувки, направлений 
горизонтально, а під зоною дії пристрою продувки 
знаходиться комплект відбірних лотків з можливіс-
тю зміни позиції, дальній від вихідної кромки прист-
рою продувки відбірний лоток нижньою кромкою 
знаходиться в приймальній порожнині некондицій-
ного насіння, вихід якої направлений до засипної 
лійки ежектора некондиційного насіння, який під'єд-
наний до входу в циклон некондиційного насіння з 
бункером з заслінкою, під нижньою кромкою розта-
шованого ближче відбірного лотка знаходиться ре-
шітний калібрувальний стан, а нижня кромка най-
ближчого до пристрою продувки допоміжного лотка 
збору важких та крупних відходів знаходиться над 
проміжним лотком, направленим до засипної лійки 
ежектора некондиційного насіння, решітний каліб-
рувальний стан містить не менше двох, розташова-
них з нахилом, змінних калібрувальних решіт, на за-
гальній рамі яких встановлений віброгенератор, під 
низом решіт встановлені з можливістю циклічного 
переміщення щітки, верхнє решето та нижній скат-
ний лоток сполучені з проміжним лотком важких та 
крупних відходів, який направлений до лійки ежек-
тора некондиційного насіння, під нижньою кромкою 
непрохідного для якісного насіння решета встанов-
лений лоток передачі каліброваного та очищеного 
насіння у змішувальний пустотілий з відкритими то-
рцями барабан, закріплений з нахилом на станині 
на валу з приводом обертання, а під нижнім торцем 
барабана розташований лоток, який закінчується 
над приймальною лійкою пневматичного зерноме-
та, в порожнині змішувального барабана з боку вер-
хньої кромки встановлено не менше одної форсун-
ки, з'єднаної через систему подачі заданого рідкого 
препарату з баком. 
2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що змі-
шувальний пустотілий барабан циліндричної форми 
має не менше трьох повздовжніх внутрішніх ребер, 
які в перерізі мають форму кутка, розвернутого ку-
том від твірної циліндричної поверхні, вал з цилінд-
ричною поверхнею з'єднаний спицями, на валу за-
кріплена цівкова зірка, яка ланцюгом під'єднана до 
цівкової зірки, встановленої на валу мотор-редукто-
ра електроприводу, та не менше ніж на двох опор-
них ніжках станини встановлені опорні елементи з 
можливістю зміни довжини ніжок. 
3. Комплекс за п. 2, який відрізняється тим, що опор-
ними елементами є гвинтові пари з опорною пло-
щадкою. 
4. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що фор-
сунка системи подачі рідкого препарату під'єднана 
трубою через насос до запасного бака. 

5. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
форсунка системи подачі рідкого препарату під'єдна-
на через запірний клапан до витратного бака, який 
через насос під'єднаний напірним трубопроводом 
до запасного бака, має переливний трубопровід, 
який має вертикальну петлю з гнучкої труби з мож-
ливістю регулювання висоти її закріплення відносно 
витратного бака. 
6. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
хідна труба пневматичного зерномета під'єднана на 
вхід циклона з бункером, який має шиберний за-
твор, низ затвору знаходиться на висоті, яка пере-
більшує висоту бортів кузова вантажного автомо-
біля. 
7. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що за-
твор основного бункера виконаний у вигляді котуш-
ки з лопатями, яка встановлена на валу з цівковою 
зіркою і приєднана ланцюговою передачею до мо-
тор-редуктора електроприводу, котушку знизу ззов-
ні охоплює шарнірно закріплений клапан з можливі-
стю зміни зазору до кромки лопатей котушки. 
8. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що від-
ведення від основного трубопроводу є додатковим 
каналом, вихід якого направлений зверху на відста-
ні до приймальної порожнини некондиційного на-
сіння. 
9. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
верх приймального бункера розташований нижче 
низу кузова вантажного автомобіля, а затвор основ-
ного бункера розташований на висоті від 2 до 3 ме-
трів. 
10. Комплекс за п. 9, який відрізняється тим, що 
приймальний бункер розташований під естакадою 
для вантажного автомобіля. 
11. Комплекс за п. 9, який відрізняється тим, що 
приймальний бункер та вентилятор з ежектором 
розташовані в ямі. 
12. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
комплект відбірних лотків встановлений на напрям-
них, розташованих вздовж напрямку потоку з прист-
рою продувки з можливістю фіксації в заданій пози-
ції. 
13. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
скатна дошка гофрована та під'єднана тягою до віб-
рогенератора. 

 

 

(11) 100794  (51) МПК (2013.01)  
B07B 9/00  

(21) a 2011 08984  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.07.2011  

(72) Деревянко Дмитро Аксентійович (UA) 
(73) ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛО-

ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна 
(UA) 

(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ РОЗКИДНИЙ ПНЕВМОСЕПАРУ-
ЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ЗЕРНОСЕПАРАТОРА 

(57) 1. Відцентровий розкидний пневмосепаруючий при-
стрій зерносепаратора, що містить корпус з повітря-
ними вікнами, завантажувальний та відвідний пат-
рубки, конус для сходу відсепарованого зерна, віяль-
ний розкидач у вигляді зв'язаного з приводом обер-
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тання подвійного конуса з внутрішньою та зовніш-
ньою поверхнями, і лопаток, радіально встановле-
них між внутрішньою та зовнішньою поверхнями по-
двійного конуса з забезпеченням балансу при обе-
ртанні, який відрізняється тим, що конус для сходу 
відсепарованого зерна виконаний у вигляді конус-
ного каскаду з забезпеченням між конусами зазорів, 
що дозволяють вільний прохід повітря між ними, 
причому кут зовнішньої поверхні подвійного конуса 
виконаний з забезпеченням віяльного розкидання 
зернової суміші конусною зоною з кутом 100...105°, 
крім того повітряні вікна виконані на боковій поверх-
ні корпуса з забезпеченням всмоктування повітря з 
боку нижньої площини конусного каскаду та на вер-
хній поверхні корпуса з забезпеченням всмоктуван-
ня повітря в зону між верхньою поверхнею конусно-
го каскаду та конусною зоною розкидання зернової 
суміші. 
2. Відцентровий розкидний пневмосепаруючий при-
стрій зерносепаратора за п. 1, який відрізняється 
тим, що конусний каскад виконаний із чотирьох ко-
нусів. 
3. Відцентровий розкидний пневмосепаруючий при-
стрій зерносепаратора за п. 1, який відрізняється 
тим, що повітряні вікна виконані у вигляді жалюзі з 
напрямком, протилежним напрямку обертання вія-
льного розкидача. 
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(54) ПРОКАТНА ЧОТИРИВАЛКОВА КЛІТЬ ДЛЯ ПРО-
КАТКИ-ПОДІЛУ СОРТОВИХ ЗАГОТІВОК 

(57) Прокатна чотиривалкова кліть для прокатки-поділу 
сортових заготівок, яка включає верхнє й нижнє ко-
ромисла кліті, чотири робочі валки дискового типу, 
що обтискають розкат у двох взаємно перпенди-
кулярних напрямках, а також привод на два або чо-
тири валки, яка відрізняється тим, що валки попа-
рно змонтовані на верхньому й нижньому коромис-
лах кліті в консольному виконанні, розташовані Х-
подібно й  утворюють разом з коромислами дефор-
муючо-поділяючий вузол, причому робочі поверхні 
всіх чотирьох валків утворюють центральний калібр 
для триниткового розкату, ідентичний або відмін-
ний по формі і площі бічних калібрів, які утворюють 
робочі поверхні лівої і правої пар валків, відповідно, 

крім того як верхнє, так і нижнє коромисла мають 
приводний вал, змонтований у циліндричній прото-
чці коромисла на підшипниках кочення, що має з 
одного кінця хвостовик для привода вала, а з ін-
шого кінця - посадкову ділянку зі шпонкою для мон-
тажу робочого валка, а також нерухому вісь для 
монтажу на підшипниках кочення другого холостого 
або приводного робочого валка, причому другий 
приводний робочий валок одержує обертання че-
рез хвостовик, який закріплений співвісно з робочим 
валком і передає йому крутний момент через тор-
цеву шпонку, при цьому кут між осями обертання 
робочих валків на коромислі становить 90° або бі-
льше, а верхнє й нижнє коромисла з'єднані між со-
бою чотирма стяжними гвинтами, що мають з одно-
го кінця ліву різьбу, а з іншого - праву, та чотирма 
гайками з правою різьбою і чотирма гайками з лі-
вою різьбою, закріпленими у вушках коромисел, 
при цьому деформуючо-поділяючий вузол оснаще-
но двома механізмами обертання для передньої й 
задньої пар стяжних гвинтів, виконаними з можливі-
стю зміни зазору між верхньою й нижньою парами 
валків шляхом обертання обох механізмів на одна-
кове число обертів або зміни кута між коромислами, 
а значить і кута між лінією прокатки й зовнішніми 
поверхнями валків, шляхом обертання механізмів 
на різне число обертів, що дозволяє діяти цими по-
верхнями на крайні нитки розкату розклинюючи. 
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(54) ВЕРСТАТ ДЛЯ НАМОТУВАННЯ ДРОТУ, ЩО НАД-

ХОДИТЬ З ПРОКАТНОГО СТАНА, В БУНТ 
(57) 1. Верстат (10) для намотування в бунт (15) дроту, 

що надходить з прокатного стана, який належить до 
типу, що містить перші засоби блокування заднього 
кінця дроту і другі засоби утримання, підйому і пе-
реміщення створеного бунта на ділянку обв'язуван-
ня, який відрізняється тим, що згадані перші засо-
би блокування заднього кінця дроту і другі засоби 
утримання, підйому і переміщення створеного бун-
та виконані у вигляді єдиного робочого блока. 
2. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що зга-
дані перші засоби блокування заднього кінця дроту 
містять множину рухомих роликів (23). 
3. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що зга-
дані другі засоби утримання, підйому і переміщення 
створеного бунта (15) містять розташовані одні про-
ти одних рухомі вила (14). 
4. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що зга-
дані перші засоби блокування заднього кінця дроту 
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містять множину рухомих роликів (23), і згадані другі 
засоби утримання, підйому і переміщення створе-
ного бунта (15) містять розташовані одні проти од-
них рухомі вила (14), між якими розміщені згадані 
рухомі ролики (23). 
5. Верстат за п. 3, який відрізняється тим, що зга-
дані розташовані одні проти одних вила (14) є пара-
ми вил (14), за допомогою шарніра (16) сполучені з 
рамою (17), якою можна управляти так, щоб вона 
переміщалася вгору-вниз (вертикально) (18), і опо-
рою якої служить мостовий кран (19), виконаний з 
можливістю переміщення вперед-назад (20) з вико-
ристанням електродвигуна (21), розташованого по-
ряд з направляючою конструкцією (22) мостового 
крана. 
6. Верстат за п. 2 або п. 5, який відрізняється тим, 
що рухомі ролики (23), що утримують створений 
бунт (15), установлені між лапами кожних з вил (14) 
і ними можна управляти так, щоб вони діяли (дави-
ли) на зовнішні шари бунта, щоб зберігати його ста-
більне положення при підйомі зі шпинделя (10) і пе-
реміщенні на ділянку (24) обв'язування. 
7. Верстат за п. 6, який відрізняється тим, що ко-
жен ролик (23) за допомогою шарніра (25) сполуче-
ний з одним кінцем зігнутого важеля (26), який з 
протилежного кінця за допомогою шарніра (27) спо-
лучений з рамою (17), що служить опорою для лап 
(14) вил. 
8. Верстат за п. 7, який відрізняється тим, що ви-
конаний з можливістю управління кожним важелем 
(26) так, щоб він обертався навколо шарніра (27) за 
допомогою приводу (28), який за допомогою шарні-
ра (29) сполучений з важелем (26) і за допомогою 
шарніра (30) сполучений з рамою (17). 

 

 

(11) 100813  (51) МПК  
B21C 47/04 (2006.01) 
B21C 47/26 (2006.01) 

(21) a 2011 13274  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.11.2010  

(31) 10 2009 058 875.2 
(32) 18.12.2009 
(33) DE 
(86) PCT/EP2010/068355, 29.11.2010 
(72) Фукс Вольфганг (DE), Крамер Ульріх (DE), Йєпсен 

Олаф Норман (DE), Менгель Крістіан (DE), Мюллер 
Хайнц-Адольф (DE) 

(73) СМС ЗІМАГ АГ 
Eduard-Schloemann-Strasse 4, D-40237 Dussel-
dorf, Germany (DE) 

(54) МОТАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ЕКСПЛУАТА-
ЦІЇ МОТАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ 

(57) 1. Мотальний пристрій (1) для намотування прокату 
(2), зокрема сталевої штаби, який включає в себе 
встановлений з можливістю обертання навколо осі 
(3) мотальний барабан (4), при цьому передбачена 
можливість підведення прокату (2) від трайб-апара-
та (5) до мотального барабана (4) і його намотуван-
ня мотальним барабаном (4), причому між трайб-
апаратом (5) і мотальним барабаном (4) розташо-
вана шахтна заслінка (6), причому шахтна заслінка 
(6) в своїй віддаленій від мотального барабана (4) 

кінцевій ділянці (7) встановлена з можливістю пово-
роту навколо осі (8) повороту, паралельної осі (3), 
який відрізняється тим, що на відверненій від мо-
тального барабана (4) стороні (9) шахтної заслінки 
(6) розташований щонайменше один розпилюваль-
ний елемент (10) для випускання охолоджуючого 
засобу, при цьому шахтна заслінка (6) має щонай-
менше один отвір (11) для випускання охолоджую-
чого засобу з розпилювального елемента (10) через 
шахтну заслінку (6) на поверненій до мотального 
барабана (4) стороні (12) шахтної заслінки (6) і роз-
пилення його на поверхню прокату (2). 
2. Мотальний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що вказаний щонайменше один отвір (11) ви-
конаний у вигляді циліндричного отвору. 
3. Мотальний пристрій за п. 1 або п. 2, який відріз-
няється тим, що розпилювальний елемент (10) ви-
конаний у вигляді охолоджуючої балки. 
4. Мотальний пристрій за п. 3, який відрізняється 
тим, що охолоджуюча балка (10) проходить упопе-
рек напрямку (F) подачі прокату (2) по всій ширині 
прокату (2). 
5. Мотальний пристрій за п. 3 або п. 4, який відріз-
няється тим, що одна або декілька охолоджуючих 
балок (10), переважно від однієї до п'яти охолоджу-
ючих балок (10), розташовані на шахтній заслінці (6) 
паралельно поруч одна з одною. 
6. Мотальний пристрій за одним із пп. 3-5, який від-
різняється тим, що охолоджуюча балка (10) забез-
печена множиною сопел (13), що знаходяться на 
відстані. 
7. Мотальний пристрій за п. 6, який відрізняється 
тим, що сопла (13) розташовані на відстані від 5 мм 
до 500 мм від прокату (2). 
8. Мотальний пристрій за одним із пп. 1-7, який від-
різняється тим, що в напрямку (F) подачі прокату 
(2) позаду останнього з розпилювальних елементів 
(10) розташований притискний ролик (14). 
9. Мотальний пристрій за одним із пп. 1-8, який від-
різняється тим, що в поверненій до мотального 
барабана (4) кінцевій ділянці (15) шахтної заслінки 
(6) передбачений ролик (16) шахтної заслінки, ви-
конаний з можливістю котіння по прокату (2). 
10. Мотальний пристрій за одним із пп. 1-9, який 
відрізняється тим, що розпилювальні елементи 
(10) розташовані на шахтній заслінці (6) тільки в ді-
лянці (K), яка задана не більше ніж половиною про-
тяжності (L) між двома кінцевими ділянками (7, 15) 
шахтної заслінки (6), причому ця ділянка (K) приля-
гає до кінцевої ділянки (15) шахтної заслінки (6), по-
верненої до мотального барабана (4). 
11. Мотальний пристрій за одним із пп. 1-10, який 
відрізняється тим, що в ділянці периметра моталь-
ного барабана (4) розташований щонайменше один 
додатковий розпилювальний елемент (17) для ви-
пускання охолоджуючого засобу на прокат (2). 
12. Мотальний пристрій за п. 11, який відрізняєть-
ся тим, що вказаний щонайменше один додатковий 
розпилювальний елемент (17) розташований в ді-
лянці напрямного щитка (18). 
13. Спосіб експлуатації мотального пристрою (1) для 
намотування прокату (2), зокрема сталевої штаби, 
який включає в себе встановлений з можливістю 
обертання навколо осі (3) мотальний барабан (4), при 
якому прокат (2) підводять від трайб-апарата (5) до 
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мотального барабана (4) і намотують за допомогою 
нього, причому між трайб-апаратом (5) і мотальним 
барабаном (4) розташована шахтна заслінка (6), 
причому шахтна заслінка (6) забезпечена щонай-
менше одним розпилювальним елементом (10) для 
випускання охолоджуючого засобу на прокат (2), зо-
крема експлуатації мотального пристрою за одним 
із пп. 1-12, який відрізняється тим, що намотуван-
ня прокату (2) на мотальний барабан (4) здійсню-
ють без охолоджування прокату (2) шляхом випус-
кання охолоджуючого засобу за допомогою щонай-
менше одного розпилювального елемента (10) на 
прокат (2) до заданої довжини намотування, причо-
му тільки по досягненні заданої довжини намоту-
вання прокат (2) охолоджують шляхом випускання 
охолоджуючого засобу за допомогою щонайменше 
одного розпилювального елемента (10). 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що зада-
на довжина намотування відповідає загальній дов-
жині намотуваного прокату (2) за вирахуванням до-
вжини прокату, яка утворюється останніми не біль-
ше ніж п'ятьма повними витками прокату (2). 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що за-
дана довжина намотування відповідає загальній 
довжині намотуваного прокату (2) за вирахуванням 
довжини прокату, яка утворюється останніми, від 
одного до п'яти, переважно останніми двома повни-
ми витками прокату (2). 

 

 

(11) 100670  (51) МПК  
B21D 1/02 (2006.01) 
B21D 3/04 (2006.01) 

(21) a 2008 14748  
(24) 25.01.2013  

(22) 22.12.2008  

(72) Терещенко Андрій Андрійович (UA), Фролов Яро-
слав Вікторович (UA), Дєхтярьов Володимир Сергі-
йович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕН-
ТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 
пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровсь-
ка обл., 53201 (UA) 

(54) СПОСІБ КАЛІБРУВАННЯ ВАЛКА ПРАВИЛЬНОЇ 
МАШИНИ 

(57) 1. Спосіб калібрування валка правильної машини, 
бочка якого містить деформуючу робочу та прилег-
лі до неї направляючі торцеві частини, в якому ро-
бочу частину виконують по профілю, твірна якого 
утворена обертанням просторової лінії контакту по-
верхонь бочки валка та оброблювального прокату, 
причому лінію утворює геометричне місце точок, в 
яких контактуючі поверхні мають спільну дотичну, а 
торцеві частини виконують у формі випуклих від осі 
валка кривих, що плавно спрягаються з робочою 
частиною, який відрізняється тим, що твірну робо-
чої частини валка розраховують під радіус калібру, 
що відповідає зменшеному на величину максима-
льно допустимої поперечної пружно-пластичної де-
формації прокату мінімального розміру із сортамен-
тного діапазону, що буде виправлятись в машині, 
при цьому кут нахилу валка відносно осі правки 
приймають мінімальним за технічною характерис-

тикою машини, при цьому робочу та торцеві части-
ни, криву яких утворює сплайн-функція, спрягають 
за умов, що в точці спрягання вони мають спільну 
дотичну, причому випуклість сплайн-функції зада-
ють таким чином, що вона не має спільних точок з 
твірною робочої частини окрім однієї, де вона з нею 
спрягається, і ця функція проходить через свої точ-
ки перегину, спрягаючись з торцем валка нижче їх 
на 0,05 ÷ 0,25 від діаметра горловини бочки валка, 
а діаметр бочки валка в точках перегину, що знахо-
дяться симетрично її горловини на відстані 0,45 ÷ 0,48 
від загальної довжини бочки валка, зменшують на 
0,05 ÷ 0,15 від попередньо розрахованого діаметра 
для твірної робочої частини валка в поперечному 
перерізі валка через точку перегину. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ма-
ксимально допустиму поперечну пружно-пластичну 

деформацію ( maxε ) визначають за формулою: 
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де: 

mσ , Е - відповідно, межа плинності та модуль пруж-

ності металу, МПа;  
Dmin та dmin - відповідно, зовнішній та внутрішній ра-
діуси прокату, мм. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що робо-
чу та торцеві частини спрягають, задовольняючи на-
ступну умову обмеження довжини робочої частини 
валка ( )pl : 
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де: 
L - загальна довжина бочки валка, мм; 
S - лінійне переміщення труби за кожний оберт вал-
ка, мм; 
Dmax - максимальний діаметр прокату з діапазону 
діаметрів, що будуть виправлятись в правильній ма-
шині, мм; 
α  - максимальний, за технічною характеристикою 
правильної машини, кут нахилу валка до осі правки, 
град; 
η  - коефіцієнт осьового сковзання, який приймають 
η = 0,85 ÷ 0,90. 

 

 

B 22 

(11) 100809  (51) МПК (2013.01)  
B22F 9/24 (2006.01) 
B22F 9/16 (2006.01) 
C01G 25/02 (2006.01) 
C01G 25/00 

(21) a 2011 12787  
(24) 25.01.2013  

(22) 31.10.2011  

(72) Шевченко Олексій Володимирович (UA), Лашнева 
Валентина Василівна (UA), Дуднік Олена Вікторівна 
(UA), Рубан Олексій Костянтинович (UA), Філіппов 
Микола Ігорович (UA) 
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(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 
вул. Кржижановського, 3, м. Київ-142, 03680, Ук-
раїна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО 
КОМПОЗИЦІЙНОГО ПОРОШКУ НА ОСНОВІ ДІ-
ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ 

(57) Спосіб одержання нанокристалічного композиційно-
го порошку на основі діоксиду цирконію, що вклю-
чає виготовлення аморфного гелю гідроксиду цир-
конію при рН 9-11 і гідротермальну обробку під тис-
ком, фільтрацію гідроксиду цирконію та сушіння при 
температурі 25-30 °C протягом 2-2,5 годин з наступ-
ним його прожарюванням, який відрізняється тим, 
що гідротермальну обробку проводять при темпе-
ратурі 170-230 °C протягом 0,5-12 годин і прожарю-
вання - при температурі 200-600 °C протягом 0,5-4 
годин з наступним введенням у одержаний поро-
шок оксиду цирконію високочистого нанокристаліч-
ного порошку альфа-оксиду алюмінію шляхом їх 
змішування. 

 

 

B 23 

(11) 100795  (51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(21) a 2011 09049  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.07.2011  

(72) Бабій Михайло Володимирович (UA), Настасенко 
Валентин Олексійович (UA) 

(73) ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХЕРСОНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ" 
пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) ВІДРІЗНА БАГАТОГРАННА РІЗАЛЬНА ПЛАСТИНА 
(57) 1. Відрізна багатогранна різальна пластина, що має 

різальну головку з чотирма різальними кромками на 
всіх бічних поверхнях квадрата, яка відрізняється 
тим, що виконана у формі куба і має дванадцять рі-
зальних кромок, пов'язаних з його ребрами, а для 
формування бічних задніх кутів бічнα  на всіх бічних 

гранях пластини виконані піднутрення. 
2. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для зміцнення вершин 
різальних кромок піднутрення виконані з залиш-
ковими ділянками на бічних гранях величиною 

l)25,0...01,0(f = , де l - довжина ребра куба. 
3. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають кутову форму, 

виконану по нормалі до протилежних пар ребер куба. 
4. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають кутову форму, 

виконану у напрямку нормалі до кожного ребра ку-
ба, а вершина перетину піднутрень формує виїмку 
на бічній грані куба. 
5. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають кутову форму, 

виконану у напрямку нормалі до кожного ребра ку-
ба, а вершина перетину піднутрень формує виступ 
на бічній грані, який не виходить за її поверхню. 
6. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають трапецеїдаль-

ну форму, виконану по нормалі до протилежних пар 
ребер куба. 
7. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають трапецеїдаль-

ну форму, виконану у напрямку нормалі до кожного 
ребра куба, а вершина перетину піднутрень фор-
мує виїмку на бічній грані куба. 
8. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають трапецеїдаль-

ну форму, виконану у напрямку нормалі до кожного 
ребра куба, а вершина перетину піднутрень фор-
мує виступ на бічній грані, який не виходить за її по-
верхню. 
9. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають дугову форму, 

виконану по нормалі до протилежних пар ребер куба. 
10. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають дугову форму, 

виконану у напрямку нормалі до кожного ребра ку-
ба, а вершина перетину піднутрень формує виїмку 
на бічній грані куба. 
11. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають дугову форму, 

виконану у напрямку нормалі до кожного ребра ку-
ба, а вершина перетину піднутрень формує виступ 
на бічній грані, який не виходить за її поверхню. 
12. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають еліпсну або ін-

шу криволінійну форму, виконану по нормалі до про-
тилежних пар ребер куба. 
13. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають еліпсну або ін-

шу криволінійну форму, виконану у напрямку нор-
малі до кожного ребра куба, а вершина перетину 
піднутрень формує виїмку на бічній грані куба. 
14. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення мають еліпсну або ін-

шу криволінійну форму, виконану у напрямку нор-
малі до кожного ребра куба, а вершина перетину 
піднутрень формує виступ на бічній грані, який не 
виходить за її поверхню. 
15. Відрізна багатогранна різальна пластина за п. 1, 
яка відрізняється тим, що для формування бічних 
задніх кутів бічнα  піднутрення на всіх гранях плас-

тини виконані сферичної форми. 
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(11) 100828  (51) МПК  
B23K 9/20 (2006.01) 

(21) a 2012 00731  
(24) 25.01.2013  

(22) 24.01.2012  

(72) Патон Борис Євгенович (UA), Жихарєв Андрій Ми-
колайович (UA), Калеко Давид Михайлович (UA), 
Слєзін Олександр Олександрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Боженка, 11, м. Київ-150, 03680 (UA) 
  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ЮНАСКО-УКРАЇНА" 
пров. Червоноармійський, 14, корп. 4, оф. 8, 
м. Київ, 03039 (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ПРИВАРЮВАННЯ ШПИЛЬОК 
(57) 1. Апарат для приварювання шпильок, який склада-

ється з переносного енергетичного блока з джере-
лом живлення, що має блок заряджання конденса-
торної батареї, послідовно приєднаний до конден-
саторної батареї, яка складається із суперконден-
саторів, і блок контролю напруги заряду, що приєд-
наний до блока заряджання конденсаторів і кон-
денсаторної батареї, блока керування розрядом, 
послідовно приєднаного з одного боку до конденса-
торної батареї, а з другого до зварювального інст-
румента, який відрізняється тим, що між блоком 
керування розрядом та зварювальним інструмен-
том включені датчик зварювального струму та блок 
розрахунку енергії зварювання, причому датчик зва-
рювального струму підключений послідовно між бло-
ком керування розрядом і зварювальним інструме-
нтом, а блок розрахунку енергії зварювання входа-
ми підключений до виходу датчика зварювального 
струму та до зварювального інструмента, а вихо-
дом до блока керування розрядом. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що пара-
лельно зарядно-розрядному ланцюгу конденсатор-
ної батареї підключене допоміжне джерело струму, 
вхід якого з'єднаний з джерелом живлення енерге-
тичного блока, а вихід - через діод зі зварювальним 
інструментом. 

 

 

(11) 100750  (51) МПК  
B23K 35/368 (2006.01) 

(21) a 2011 00836  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.01.2011  

(72) Ющенко Костянтин Андрійович (UA), Булат Олек-
сандр Володимирович (UA), Каховський Микола 
Юрійович (UA), Максимов Сергій Юрійовіч (UA), Фа-
дєєва Галина Вікторівна (UA), Каховський Юрій Ми-
колайович (UA), Самойленко Віктор Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Боженка, 11, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОДНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ МОКРОГО ПІД-
ВОДНОГО ЗВАРЮВАННЯ ВИСОКОЛЕГОВАНИХ 
СТАЛЕЙ ТИПУ 18-10 

(57) 1. Електродне покриття для мокрого підводного зва-
рювання високолегованих хромонікелевих сталей 
типу 18-10, що містить мармур, плавиковий шпат, ма-

рганець, фероніобій, двоокис титану, яке відрізня-
ється тим, що до складу покриття додатково введе-
ні легуючі - хром металевий та нікелевий порошок, 
розкислювачі - феротитан та феросиліцій (взяті ра-
зом або окремо), пластифікуючі домішки, а саме - 
слюда мусковіт, сода кальцинована, причому ком-
поненти покриття взяті в наступному співвідношен-
ні, в мас. %: 
плавиковий шпат 36,0...42,0 
мармур 14,0...18,0 
сумарний вміст мармуру та пла-
викового шпату 54,0...56,0 
марганець металевий 3,5...5,0 
фероніобій 1,5 ... 8,5 
двоокис титану 10,0...12,0 
легуючі (хром металевий, нікеле-
вий порошок) 11,8...20,0 
розкислювачі (феротитан, феро-
силіцій) 6,0...10,0 
пластифікуючі домішки (слюда 
мусковіт, сода кальцинована) 1,0...2,0, 
при цьому співвідношення плавикового шпату до 
мармуру складає 2,0…3,0. 
2. Електродне покриття за п. 1, яке відрізняється 
тим, що як компонент, який містить двоокис титану, 
вибрано рутиловий концентрат. 
3. Електродне покриття за п. 1, яке відрізняється 
тим, що як пластифікуючі домішки вибрали нефелі-
новий концентрат та поташ. 
4. Електродне покриття за п. 1, яке відрізняється 
тим, що легуючі (хром металевий та нікелевий по-
рошок) введені у вигляді сплаву хрому та нікелю. 
5. Електродне покриття за п. 1, яке відрізняється 
тим, що розкислювачі, які містять феротитан та фе-
росиліцій, введені у вигляді їх сплаву. 

 

 

B 29 

(11) 100793  (51) МПК  
B29B 9/06 (2006.01) 

(21) a 2011 08914  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.11.2009  

(31) A 1965/2008 
(32) 16.12.2008 
(33) AT 
(86) PCT/AT2009/000445, 18.11.2009 
(72) Файхтінгер Клаус (AT), Хакль Манфред (AT), Венде-

лін Герхард (AT) 
(73) ЕРЕМА ЕНДЖІНІЕРІНГ РІСАЙКЛІНГ МАШИНЕН 

УНД АНЛАГЕН ГЕЗЕЛЬШАФТ М.Б.Х. 
Freindorf, Unterfeldstrasse 3, A-4052 Ansfelden, 
Austria (AT) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГРАНУЛЮВАННЯ З ГАРЯЧИМ 
ВІДРІЗАННЯМ 

(57) 1. Пристрій для гранулювання з гарячим відрізан-
ням, зокрема термопластичної смоли, у якому роз-
плавлені в екструдері безперервні жили матеріалу 
в корпусі (1) гранулятора зрізуються в частки грану-
ляту ножами (11), що обертаються і розташовані на 
валу (9), веденому двигуном (13), причому частки 
грануляту підхоплюються, охолоджуються та вида-
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ляються з корпусу (1) гранулятора охолоджуваль-
ним середовищем, що тече в корпусі (1) гранулято-
ра, який відрізняється тим, що між валом (9) і зо-
ною корпусу (1) гранулятора, через яку вал (9) про-
ходить у корпус (1) гранулятора, створений наскріз-
ний отвір (17), який встановлює рідинний зв'язок 
між внутрішньою частиною корпусу (1) гранулятора 
і зовнішнім середовищем. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вал 
(9), що використовується для зрізання часток гра-
нуляту за допомогою ножів (11) з оптимальним зу-
силлям різання, виконаний з можливістю регулю-
вання або переміщення в напрямку його подовж-
ньої осі (8). 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що вал (9) повністю та з усіх боків оточений на-
скрізним отвором (17) у вигляді кільцеподібного за-
зору або циліндричної оболонки, або тим, що нав-
коло вала (9) виконаний кільцеподібний відкритий 
простір, а вал (9) проходить в корпус (1) гранулято-
ра без контакту. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що вал (9) та/або двигун (13) закріплені 
за межами корпусу (1) гранулятора. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що в зоні проходження вала (9) усере-
дину корпусу (1) гранулятора з внутрішньої сторони 
корпусу (1) гранулятора розташований фланцевий 
елемент (19), який охоплює вал (9), причому в цьо-
му елементі (19) виконаний наскрізний отвір (17), 
який оточує вал (9), у вигляді кільцевого зазору або 
у вигляді циліндричної оболонки. 
6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що наскрізний отвір (17) постійно відкри-
тий або забезпечує постійне надходження газу та/або 
виконаний без засобів герметизації, зокрема без 
жодного або кількох ущільнювальних кілець та/або 
змащувального засобу. 
7. Пристрій за будь-яким з пп. 1-6, який відрізня-
ється тим, що в наскрізному отворі (17), краще за-
кріплена у фланцевому елементі (19), встановлена 
зворотна різьба (30), що спрямована усередину ко-
рпусу та охоплює вал (9). 
8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-7, який відрізня-
ється тим, що цей пристрій виконаний як такий ві-
домий пристрій гранулювання з гарячим відрізан-
ням, у якому в корпусі (1) гранулятора циркулює рі-
динне кільце або оболонка охолоджувального се-
редовища, зокрема охолоджувальної рідини, причо-
му швидкість струменя охолоджувального середо-
вища може бути підібрана таким чином, щоб вста-
новити досить сильний повітряний потік через на-
скрізний отвір (17) для запобігання протіканню або 
проникненню охолоджувального середовища через 
наскрізний отвір (17) та/або тим, що для здійснен-
ня впливу на вакуум в корпусі (1) гранулятора вста-
новлений додатковий вакуумний насос. 
9. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізня-
ється тим, що корпус (1) гранулятора стійкий до ва-
кууму, та тим, що він виконаний у такий спосіб або 
протікання корпусу (1) гранулятора настільки не-
значні, що завжди через наскрізний отвір (17) усе-
редину корпусу (1) гранулятора втягується достат-
ньо повітря та через наскрізний отвір (17) встанов-
люється досить сильний повітряний потік, щоб за-

побігти протіканню або проникненню охолоджува-
льного середовища через цей отвір, зокрема тим, 
що корпус (1) гранулятора під час своєї дії, крім то-
го, що він має наскрізний отвір (17) і лінії подання та 
вивантаження (21, 25) охолоджувального середови-
ща, виконаний газонепроникним. 

 

 

(11) 100714  (51) МПК (2013.01)  
B29C 33/20 (2006.01) 
B29C 45/64 (2006.01) 
B22D 17/00 

(21) a 2010 08760  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.12.2008  

(31) 07305001.5 
(32) 14.12.2007 
(33) EP 
(86) PCT/EP2008/067566, 15.12.2008 
(72) Годд Себастьян (FR) 
(73) КОМПОЗЕ 

8B avenue de la Gare, F-01100 Bellignat, France 
(FR) 

(54) ЛИВАРНА ФОРМА ДЛЯ ЛИТТЯ 
(57) 1. Ливарна форма (1) для лиття, зокрема, методом 

уприскування, що включає дві ливарні півформи (2, 
3), кожна з яких визначена боковою поверхнею (21, 
31), передньою поверхнею (22, 32) і задньою повер-
хнею (23, 33), при цьому принаймні одна з двох ли-
варних півформ виконана для з'єднання з пристро-
єм відкриття і закриття ливарної форми, обидві ли-
варні півформи (2, 3) здатні контактувати по лінії ро-
з'єму (11), коли ливарна форма (1) знаходиться в за-
критому положенні, причому кожна з двох ливарних 
півформ має щонайменше одне поглиблення (25, 
35), розташоване на боковій поверхні, а кожне по-
глиблення має отвір (27, 37), дно (28, 38), дві торце-
ві поверхні, розташовані ортогонально лінії роз'єму 
(11), і дві протилежні бокові поверхні між отвором 
(27, 37) і дном (28, 38) поглиблення (25, 35), яка від-
різняється тим, що бокова поверхня (26, 36) кожно-
го поглиблення (25, 35), що розташована найближче 
до лінії роз'єму, формує кут (А) з лінією роз'єму (11), 
внаслідок чого відстань між боковими протилежни-
ми поверхнями поглиблення зростає від дна (28, 38) 
до отвору (25, 35) поглиблення (25, 35), причому при-
наймні одна з двох півформ (3, 4) забезпечена що-
найменше одним блокуючим пристроєм (6), що міс-
тить: 
щонайменше одну засувку (7), яка включає два ши-
пи (72, 73), пристосовані для розташовування од-
ночасно в поглибленнях (25, 35) ливарних півформ 
(2, 3), причому кожен із шипів має похилу внутрі-
шню поверхню (74, 75), пристосовану для контакту-
вання з похилою боковою поверхнею (26, 36) по-
глиблення (25, 35) ближче до лінії роз'єму (11), а по-
хилі поверхні (26, 36) поглиблення (25, 35) і похилі 
внутрішні поверхні (74, 75) шипів (72,73) містять 
ковзальні пластини, виготовлені із матеріалу, що 
має кращі ковзальні властивості, ніж ковзальні вла-
стивості матеріалу півформ (2, 3) або засувки (7), 
принаймні одну автономну систему, виконану з мо-
жливістю забезпечення переміщення засувки (7) до 
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поглиблень і від поглиблень (25, 35), в яких повинна 
розташовуватися засувка (7), та оснащену  
щонайменше одним циліндром (8), що містить ка-
меру, сполучену з ливарною півформою, 
поршнем, що пристосований для переміщення у 
вказаній камері, 
і сполученим з поршнем штоком, до якого приєдна-
на засувка. 
2. Ливарна форма за п. 1, яка відрізняється тим, 
що обидві ливарні півформи (2, 3) забезпечені при-
наймні одним блокуючим пристроєм (6). 
3. Ливарна форма за п. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що камера циліндра приєднана до опори, зв'я-
заної з ливарною півформою. 
4. Ливарна форма за п. 1 або 3, яка відрізняється 
тим, що камера циліндра або опора, до якої ця ка-
мера приєднана, зв'язана принаймні з однією боко-
вою ділянкою (21, 31) ливарної півформи. 
5. Ливарна форма за пп. 1-4, яка відрізняється тим, 
що вісь тяги циліндра відповідає осі переміщення за-
сувки. 
6. Ливарна форма за пп. 1-5, яка відрізняється 
тим, що перша ливарна півформа (2) виконана для 
з'єднання з фіксованою плитою (4), а друга ливарна 
півформа (3) виконана для з'єднання з рухомою 
плитою (5), при цьому одна та/або інша плити і/або 
ливарні півформи щільно пов'язані з пристроєм для 
уприскування формованого матеріалу і пристроєм 
для виштовхування відлитої деталі. 
7. Ливарна форма за пп. 1-6, яка відрізняється 
тим, що засувка (7) має форму, відповідну формі 
поглиблень (25, 35) в яких вона поміщається. 
8. Ливарна форма за пп. 1-7, яка відрізняється 
тим, що кожне поглиблення (25) ливарної півформи 
(2) розташоване симетрично поглибленню (35) ін-
шої ливарної півформи (3) відносно лінії роз'єму (11). 
9. Ливарна форма за одним з пп. 1-8, яка відрізня-
ється тим, що кут (А) дорівнює або менший за 30°. 
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(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БРОНЕПАНЕЛЕЙ НА 
ОСНОВІ ЦЕМЕНТУ 

(57) 1. Спосіб виготовлення вибухостійкої панелі, що 
включає етапи, на яких: 

готують однорідну цементну водяну суміш, що вклю-
чає: 
25-45 ваг. % неорганічного цементного в'яжучого, 
при відсутності кварцового борошна, 
35-65 ваг. % неорганічного мінерального наповню-
вача з розміром частинок від близько 150 до 450 
мікронів, 
5-15 ваг. % пуцоланового наповнювача із середнім 
розміром частинок, меншим ніж або рівним 50 мік-
ронів, 
0,25-5,0 ваг. % самовирівнюючого агента на основі 
полікарбоксилату та 
6-12 ваг. % води, 
формують однорідну суміш в армовану волокнами 
цементну панель; 
тужавіють армовану волокнами цементну панель 
для одержання частково стужавілої цементної па-
нелі, 
шліфують поверхні частково стужавілої цементної 
панелі, 
ріжуть частково стужавілу цементну панель до не-
обхідного розміру, 
тужавіють частково стужавілу цементну панель до 
остаточно стужавілої цементної панелі. 
2. Спосіб за п. 1, за яким додають до водяної суміші 
армуюче волокно в кількості близько 0,5-6,0 % від-
носно об'єму водяної суміші. 
3. Спосіб за п. 1, за яким водяна суміш включає ал-
каноламін у кількості від близько 0,005 ваг. % до 
близько 0,500 ваг. % відносно ваги цементного в'я-
жучого та кислоту або кислу сіль у кількості від бли-
зько 0,10 ваг. % до близько 1,80 ваг. % відносно за-
гальної ваги цементного в'яжучого та пуцоланового 
наповнювача; при цьому неорганічним мінеральним 
наповнювачем є кварцовий пісок, і пуцолановим мі-
неральним наповнювачем є кремнеземний пил; при 
цьому полікарбоксилатним самовирівнюючим аген-
том є поліефір і є присутнім у кількості від близько 
0,75 до близько 2,5 ваг. % у розрахунку на суху вагу 
цементної суміші. 
4. Спосіб за п. 1, за яким вагове співвідношення пу-
цоланового наповнювача до неорганічного цемент-
ного в'яжучого складає від близько 0,05 до 0,30:1,0; 
при цьому вагове співвідношення неорганічного мі-
нерального наповнювача до загальної ваги неорга-
нічного цементного в'яжучого та пуцоланового напов-
нювача складає від близько 0,75 до близько 1,50:1,0; 
при цьому вагове співвідношення води до загальної 
ваги сухих реактивних порошків неорганічного це-
ментного в'яжучого та пуцоланового наповнювача 
складає менше ніж або дорівнює близько 0,35:1,0. 
5. Спосіб за п. 1, за яким вагове співвідношення пу-
цоланового наповнювача до неорганічного цемент-
ного в'яжучого складає від близько 0,15 до близько 
0,20:1,0; вагове співвідношення неорганічного міне-
рального наповнювача до загальної ваги неорганіч-
ного цементного в'яжучого та пуцоланового напов-
нювача складає від близько 0,90 до 1,10:1,0; і ваго-
ве співвідношення води до загальної ваги сухих ре-
активних порошків неорганічного цементного в'яжу-
чого та пуцоланового наповнювача в безперервній 
фазі складає менше ніж або дорівнює близько 0,20:1,0. 
6. Спосіб за п. 1, за яким розмір частинок неорга-
нічного наповнювача складає від близько 250 до 
близько 350 мікронів, і середній розмір частинок пу-
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цоланового наповнювача складає менше ніж бли-
зько 0,1 мікрона. 
7. Спосіб за п. 1, за яким водяну цементну суміш на-
носять на шар подрібненого скловолокна на тран-
спортері на безупинному конвеєрі для формування 
першого шару цементного тіста і скловолокон, потім 
другий шар подрібнених скловолокон наносять на 
верхню поверхню сформованої панелі та сформо-
вану панель пропускають через котки для вкладан-
ня, щоб вкласти волокна в панель, 
другий шар цементного тіста наносять на другий 
шар цементного тіста та волокна, та 
панель вирівнюють до гладкої поверхні брусом-фі-
нішером до того, як панель стужавіє до цементної 
панелі. 
8. Спосіб за п. 7, за яким вкладання армуючих воло-
кон виконують шляхом пропускання шару цемент-
ного тіста та волокон через котки для вкладання, 
що мають диски, які розташовуються на відстані від 
близько 0,1 дюйма до близько 0,25 дюйма (від 0,25 
до 0,63 см) один від одного, що дозволяє вкласти 
волокна в цементний матеріал. 
9. Спосіб за п. 7, за яким композиція тужавіє через 2 
дні до міцності при стисканні від менше ніж близько 
2000 psi до близько 4000 psi і розвиває міцність при 
стисканні більше 20000 psi після тужавіння протя-
гом 28 днів. 
10. Спосіб за п. 1, що включає етапи, на яких: 
формують однорідну цементну водяну суміш, що 
включає: 
25-45 ваг. % неорганічного цементного в'яжучого, 
при відсутності кварцового борошна, 
35-65 ваг. % неорганічного мінерального наповню-
вача з розміром частинок близько 250-350 мікронів, 
5-15 ваг. % пуцоланового наповнювача із середнім 
розміром частинок, меншим ніж або рівним 0,1 мік-
рона, 
1,0-1,2 ваг. % самовирівнюючого агента на основі 
полікарбоксилату, триетаноламін у кількості від 
близько 0,025 до близько 0,075 ваг. % відносно ваги 
цементного в'яжучого, 
винну кислоту в кількості від близько 0,40 до бли-
зько 0,60 ваг. % відносно загальної ваги цементного 
в'яжучого та пуцоланового наповнювача, і 
6-12 ваг. % води, 
додають скловолоконне армуюче волокно в кількос-
ті близько 3,0-3,5 % відносно об'єму до однорідної 
суміші, 
формують однорідну суміш в армовану волокнами 
цементну панель; 
тужавіють армовану волокнами цементну панель 
для одержання частково стужавілої цементної па-
нелі, 
шліфують поверхні частково стужавілої цементної 
панелі, 
ріжуть частково стужавілу цементну панель до ба-
жаного розміру, 
тужавіють частково стужавілу цементну панель до 
остаточно стужавілої цементної панелі, та 
прикріплюють покриваючий шар ламінату з армова-
ного скловолокном поліефіру щонайменше до од-
нієї поверхні цементної панелі. 
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(54) КОМПОЗИТНА МЕТАЛ-ПОЛІМЕРНА ДЕТАЛЬ, 
СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Композитна деталь, яка включає принаймні один 
лист сталі, що має покриття з принаймні однієї по-
лімерної плівки, отриманої заздалегідь у результаті 
екструдування полімерної суміші, яка містить при-
наймні наступні компоненти: 
полімер, утворений з дисперсії еластомерних гло-
бул в поліпропіленовій матриці, при цьому частка 
еластомеру в матриці є меншою, ніж 20 % (мас.) від 
загальної маси матриці і еластомеру, 
перший антиоксидант із сімейства фенольних ан-
тиоксидантів у кількості, більшій або рівній 0,2 % 
(мас), 
другий антиоксидант із сімейства антиоксидантів, 
які розкладають гідроперекиси, у кількості, більшій 
або рівній 0,1 % (мас.), 
армуючий наповнювач у кількості, меншій ніж 10 %. 
2. Композитна деталь за п. 1, яка відрізняється 
тим, що частка еластомеру в матриці знаходиться у 
діапазоні від 8 до 20 % (мас.) від загальної маси ма-
триці та еластомеру. 
3. Композитна деталь за п. 1 або 2, яка відрізня-
ється тим, що перший антиоксидант присутній в по-
лімерній суміші в кількості 0,2 % (мас), а другий ан-
тиоксидант присутній в полімерній суміші в кількості 
0,1 % (мас.). 
4. Композитна деталь за будь-яким з пп. 1-3, яка 
відрізняється тим, що наповнювачем є мікротальк. 
5. Композитна деталь за будь-яким з пп. 1-4, яка 
відрізняється тим, що додатково включає полімер-
ний шар функціоналізованого поліолефіну на ниж-
ній стороні полімерної плівки. 
6. Композитна деталь за будь-яким з пп.1-5, яка 
відрізняється тим, що полімерна плівка покрита 
полімерним шаром функціоналізованого поліоле-
фіну. 
7. Композитна деталь за будь-яким з пп.1-6, яка 
відрізняється тим, що додатково містить між лис-
том сталі та полімерною плівкою ґрунтовку, нанесе-
ну на лист сталі, та/або адгезив, нанесений на ґрун-
товку. 
8. Спосіб виготовлення композитної деталі за будь-
яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що включає 
принаймні одну стадію екструдування полімерної 
суміші у формі плівки та одну стадію сумісного ламі-
нування отриманої полімерної плівки на лист сталі, 
за необхідності покритий ґрунтовкою та адгезивом. 
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9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що для 
виготовлення деталі за п. 5 або 6 полімерну суміш 
співекструдують з полімерним шаром функціоналі-
зованого поліолефіну. 
10. Застосування композитної деталі за будь-яким з 
пп. 1-7 у галузі автотранспортних засобів. 
11. Застосування за п. 10, яке відрізняється тим, 
що згадана композитна деталь профільована у ре-
зультаті чеканки, штампування, гідравлічного фор-
мування або формування. 
12. Застосування за п. 10 або 11 для виготовлення 
деталей у результаті лиття на основу. 
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(54) ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ ЦІННОГО ДОКУМЕНТА ТА 
СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Елемент захисту (1, 1', 1") з принаймні одним, 
прозорим, щонайменше на деяких ділянках, стру-
ктурним шаром (1а, 1а'), з розташованою принаймні 
на окремих ділянках першою дифракційною рель-
єфною структурою (10а) і з виконаною, принаймні 
на окремих ділянках, другою дифракційною рельє-
фною структурою (10b), причому перша й друга ре-
льєфні структури (10а, 10b) розрізняються принай-
мні на окремих ділянках, і, якщо дивитися парале-
льно площині структурного шару (1а, 1а'), розташо-
вані на різних рівнях елемента захисту (1, 1', 1"), 
причому перша рельєфна структура (10а) грани-
чить з першим відбиваючим шаром (11) по першо-
му контуру, а друга рельєфна структура (10b) гра-
ничить з другим відбиваючим шаром (12) по друго-
му контуру, причому перший відбиваючий шар (11) і 
другий відбиваючий шар (12), якщо дивитись пер-
пендикулярно площині структурного шару (1а, 1а'), 
виконані на окремих ділянках і перекриваються, 
принаймні на окремих ділянках, причому принаймні 
окремі ділянки першого та другого контурів, якщо 
дивитись перпендикулярно площині структурного 
шару (1а, 1а'), є конгруентними одна одній та при-
лягають до принаймні однієї прозорої області струк-
турного шару (1а, 1а'), і середня відстань між пер-
шим та другим відбиваючими шарами складає пе-

реважно менше за 15 мкм, причому, якщо до спо-
стерігача звернений перший відбиваючий шар (11), 
то друга інформація (51), генерована другою рель-
єфною структурою (10b), в зоні накладання принай-
мні частково закрита, та, якщо до спостерігача зве-
рнений другий відбиваючий шар (11'), то закрита, 
принаймні частково, перша інформація (50), генеро-
вана першою рельєфною структурою (10а) в зоні 
накладання. 
2. Елемент захисту за п. 1, який відрізняється тим, 
що перша і друга інформації (50, 51) відрізняються 
одна від одної принаймні на окремих ділянках. 
3. Елемент захисту за п. 1, який відрізняється тим, 
що структурний шар (1а, 1а') має першу дифракцій-
ну рельєфну структуру (10а) на першій стороні і дру-
гу дифракційну рельєфну структуру (10b) на другій 
стороні, причому перша сторона граничить з пер-
шим відбиваючим шаром (11), а друга сторона гра-
ничить з другим відбиваючим шаром (12). 
4. Елемент захисту за п. 1, який відрізняється тим, 
що перший і другий відбиваючі шари (11, 12), якщо 
дивитись перпендикулярно площині структурного 
шару (1а, 1а'), виконують переважно або повністю 
конгруентними один одному. 
5. Елемент захисту за п. 1 або 4, який відрізняєть-
ся тим, що перший і другий відбиваючі шари (11, 12) 
різняться за матеріалом і/або кольором. 
6. Елемент захисту за п. 1, який відрізняється тим, 
що структурний шар (1а, 1а') має товщину в діапа-
зоні від 0,2 до 15 мкм, зокрема в межах від 0,3 до 
3 мкм. 
7. Елемент захисту за п. 1, який відрізняється тим, 
що елемент захисту, якщо дивитись у прохідному 
світлі, має, в області принаймні одного з відбиваю-
чих шарів (11, 12), зони з помітно різним пропускан-
ням, які демонструють додаткову інформацію. 
8. Цінний документ, що містить принаймні один еле-
мент захисту (1, 1', 1") за одним з пунктів 1-7, який 
відрізняється тим, що принаймні один елемент за-
хисту (1, 1', 1") розміщений у принаймні одній прозо-
рій області цінного документа (500, 500') або частко-
во перекриває її. 
9. Спосіб виготовлення елемента захисту (1) за од-
ним з пунктів 1-7, який відрізняється тим, що вико-
нують наступні етапи: 
a) підготовка першого прозорого реплікаторного ша-
ру (1b); 
b) формування дифракційної основної рельєфної 
структури (10) на першій поверхні першого репліка-
торного шару (1b); 
c) формування виконаного на деяких ділянках пер-
шого відбиваючого шару (11), крім того, за необхід-
ності, принаймні одного виконаного на окремих ді-
лянках першого непрозорого допоміжного шару на 
першій поверхні; 
d) формування структурного шару (1а), який є про-
зорим принаймні на окремих ділянках, за допомо-
гою другого реплікаторного шару, який розміщений 
на першому відбиваючому шарі (11) і, за необхідно-
сті, на принаймні одному першому непрозорому до-
поміжному шарі, та вільних від нього ділянках пер-
шої поверхні; 
e) формування другої дифракційної рельєфної струк-
тури (10b) на другій стороні структурного шару (1а); 
та 
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f) формування виконаного на окремих ділянках дру-
гого відбиваючого шару (12) на другій стороні струк-
турного шару (1а) такої товщини, при якій друга ре-
льєфна структура (10b) формується на стороні дру-
гого відбиваючого шару (12), протилежній структур-
ному шару (1а), причому середня відстань між пе-
ршим та другим відбиваючими шарами складає пе-
реважно менше за 15 мкм. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що пе-
рший і/або другий відбиваючі шари виконують про-
зорими, і, якщо дивитись перпендикулярно площині 
структурного шару, то принаймні один непрозорий 
допоміжний шар розміщують конгруентно прозоро-
му відбиваючому шару (шарам). 
11. Спосіб виготовлення елемента захисту (1') за 
одним з пунктів 1-7, який відрізняється тим, що ви-
конують наступні етапи: 
g) підготовка прозорого структурного шару (1а, 1а'); 
h) формування першої дифракційної рельєфної 
структури (10а) на першій стороні і другої дифрак-
ційної рельєфної структури (10b) на другій стороні 
структурного шару (1а, 1а'); 
і) формування виконаного принаймні на окремих ді-
лянках першого відбиваючого шару (11) і, за необ-
хідності, принаймні одного першого непрозорого до-
поміжного шару на першій стороні структурного ша-
ру (1а, 1а'); та 
k) формування виконаного принаймні на окремих 
ділянках другого відбиваючого шару (12) і, за необ-
хідності, принаймні одного другого непрозорого до-
поміжного шару на другій стороні структурного ша-
ру (1а, 1а'), причому середня відстань між першим 
та другим відбиваючими шарами складає переваж-
но менше 15 мкм. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
принаймні один непрозорий допоміжний шар фор-
мують у такий спосіб, що структурний шар частково 
експонують, і прозорий барвник, що міститься в 
структурному шарі, в засвічених областях перетво-
рюється на непрозорий кольоровий барвник. 
13. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що пер-
шу і другу рельєфні структури (10а, 10b) формують 
одночасно тисненням. 
14. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що на 
етапі с) або на етапі і) перший відбиваючий шар (11) 
наносять по всій поверхні, на перший відбиваючий 
шар (11) по всій поверхні наносять перший фоторе-
зистивний шар, перший фоторезистивний шар част-
ково експонують і видаляють, причому експонуван-
ня першого фоторезистивного шару здійснюють 
через перший відбиваючий шар (11), причому част-
кове експонування першого фоторезистивного ша-
ру здійснюють залежно від конфігурації та/або роз-
ташування першої рельєфної структури (10а), при-
чому перший відбиваючий шар (11) видаляють тра-
вленням в областях, в яких був видалений перший 
фоторезистивний шар, і, за необхідності, видаля-
ють залишкові ділянки першого фоторезистивного 
шару або використовують їх як перший непрозорий 
допоміжний шар. 
15. Спосіб за п. 11 або 14, який відрізняється тим, що 
на етапі f) або на етапі k) другий відбиваючий шар 
(12) наносять по всій поверхні, на другий відбиваю-
чий шар (12) по всій поверхні наносять другий фо-
торезистивний шар, другий фоторезистивний шар 

частково експонують і видаляють, причому експо-
нування першого фоторезистивного шару здійсню-
ють через перший відбиваючий шар (11), причому 
часткове експонування першого фоторезистивного 
шару здійснюють залежно від конфігурації та/або 
розташування першої рельєфної структури (10а), 
причому другий відбиваючий шар (12) видаляють 
травленням в зонах, з яких було видалено другий 
фоторезистивний шар, і, за необхідності, видаляють 
залишкові ділянки другого фоторезистивного шару. 

 

 

B 42 

(11) 100737  (51) МПК (2013.01)  
B42C 9/00 
B42C 5/00 

(21) a 2010 14558  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.12.2010  

(72) Дуб Ярослав Іванович (UA), Дуб Іван Ярославович 
(UA), Степанишин Леся Ярославівна (UA) 

(73) ДУБ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 
вул. Некрасова, 64-а, кв. 3, м. Львів, 79014, Укра-
їна (UA) 
  

ДУБ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Некрасова, 64-а, кв. 3, м. Львів, 79014, Укра-
їна (UA) 
  

СТЕПАНИШИН ЛЕСЯ ЯРОСЛАВІВНА 
вул. Некрасова, 64-а, кв. 3, м. Львів, 79014, Укра-
їна (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАКРІПЛЕННЯ ЛИСТІВ У КОРІНЦІ КНИГИ 
ШНУРУВАННЯМ 

(57) Спосіб закріплення листів у корінці книги шнуруван-
ням, який полягає в тому, що блок листів комплек-
тують, складають, зштовхують по краю корінця, за-
тискають у лещатах, фрезерують на корінці прорізи, 
наносять клей на площину корінця і вкладають в 
прорізи нитки з подальшою їх фіксацією, який від-
різняється тим, що підбирають криволінійний про-
філь прорізів, по яких фрезерують канавки, утворю-
ючи клемове з'єднання кожного листа в блоці, про-
кладають нитку по суміжних канавках криволінійних 
профілів, прорізи та поверхню корінця покривають 
тонким шаром клею або скріплюють проклеєною 
стрічкою тканини, для забезпечення точності нарі-
зання канавки та надійної фіксації крайніх листів ви-
користовують накладку-марзан. 

 

 

B 60 

(11) 100765  (51) МПК (2013.01)  
B60C 9/00 

(21) a 2011 02718  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.03.2011  

(72) Нєнахов Алєксандр Борісовіч (RU), Скороход Роман 
Алєксандровіч (RU), Соколова Надежда Владіміро-
вна (RU) 
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(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-
НОСТЬЮ ХОЛДІНГОВАЯ КОМПАНІЯ "ЛОЙЛ 
НЕФТЕХІМ" 
ул. Приорова, 2-а, г. Москва, 125299 (RU) 

(54) ПНЕВМАТИЧНА ШИНА 
(57) Пневматична шина, що містить каркас, виконаний з 

текстильної кордної тканини, яка відрізняється тим, 
що як текстильну кордну тканину використано тка-
нину із числом крутінь нитки 180-290 на метр, роз-
ривна міцність нитки більше 400Н, питома міцність 
більше BS/tex > 0,78, подовження нитки корду при 
навантаженні від 39Н до 45Н менше 3 %, гумовміс-
ність в шарі 18-27 %. 

 

 

(11) 100786  (51) МПК  
B60T 17/22 (2006.01) 

(21) a 2011 07500  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.06.2011  

(72) Марковський Володимир Кіндратович (UA) 
(73) МАРКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КІНДРАТОВИЧ 

вул. Смілянська, 100/1, кв. 5, м. Черкаси, 18008 (UA) 
(54) СИГНАЛІЗАТОР СТАНУ ГАЛЬМІВНОЇ МАГІСТРА-

ЛІ ПОТЯГА 
(57) Сигналізатор стану гальмівної магістралі потяга, що 

містить рознімний корпус з внутрішньою перегород-
кою, розділений рухомими перегородками, що ви-
конані у вигляді діафрагм, клапан з запірними еле-
ментами, шток якого закріплений на діафрагмі та кі-
нематично пов'язаний зі стрілкою покажчика витра-
ти повітря, який відрізняється тим, що на підпру-
жинній діафрагмі, яка утворює з корпусом камеру, 
що пов'язана трубопроводом з гальмівною магіст-
раллю локомотива, закріплений шток клапана, що 
пропущений через центральний отвір внутрішньої 
перегородки корпусу, а на клапані закріплені рухомі 
електроконтакти сигналізуючого пристрою, крім то-
го, між проміжною частиною сигналізатора та криш-
кою закріплена діафрагма, що утворює камеру, що 
пов'язана трубопроводом з гальмівною магістрал-
лю, та камеру, що пов'язана трубопроводом зі зрів-
нювальним резервуаром локомотива. 

 

 

B 61 

(11) 100718  (51) МПК (2013.01)  
B61G 9/00 

(21) a 2010 10067  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.08.2010  

(72) Бубнов Валерій Михайлович (UA), Тусіков Євген Кін-
дратович (UA), Харибін Ігор Алєксєєвіч (RU), Шпаді 
Дмітрій Владіміровіч (RU), Крівченков Олексій Во-
лодимирович (UA), Нікітченко Андрій Андрійович 
(UA), Тусікова Валентина Андріївна (UA), Авдєйчік 
Сєргєй Валєнтіновіч (BY), Бєлєцкій Станіслав Вла-
діславовіч (BY) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУ-
КТОРСЬКЕ БЮРО ВАГОНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ 
ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА БУБНОВА" 

пл. Машинобудівельників, 1, м. Маріуполь, До-
нецька обл., 87535 (UA) 

(54) ПОГЛИНАЛЬНИЙ АПАРАТ 
(57) 1. Поглинальний апарат, що містить корпус у вигля-

ді стакана з бобишкою на внутрішній стороні днища 
по подовжній осі корпусу, розміщені в корпусі симе-
трично його внутрішнім стінкам натискний конус, па-
ру фрикційних клинів з опорною плитою, по парі ру-
хомих і нерухомих пластин, а також підпірно-пово-
ротний пристрій у вигляді пакета полімерних пруж-
них елементів, розташованих спільно з опорною 
плитою і клинами між натискним конусом і днищем 
корпусу і стягнутих по подовжній осі болтом через 
наявні в них центральні отвори, який відрізняється 
тим, що кожен з полімерних пружних елементів па-
кета є тілом обертання змінного поперечного пере-
різу із ступінчастим отвором по осі обертання, при 
цьому переріз з максимальним зовнішнім діамет-
ром розташований між двома різновеликими торця-
ми вказаного тіла і розділяє зовнішню бічну поверх-
ню останнього на дві суміжні частини, а відстань від 
вказаного перерізу до меншого торця складає 0,30-
0,55 від відстані до більшого торця. 
2. Поглинальний апарат за п. 1, який відрізняється 
тим, що обидві суміжні частини бічної поверхні кож-
ного пружного елемента є угнутими. 
3. Поглинальний апарат за п. 1, який відрізняється 
тим, що торці кожного пружного елемента є зрізани-
ми конічними поверхнями з кутами між твірною і ос-
новою, рівними 8-11°, і вершинами, оберненими на-
зовні елемента біля більшого торця і всередину - бі-
ля меншого. 
4. Поглинальний апарат за п. 1, який відрізняється 
тим, що його підпірно-поворотний пристрій склада-
ється з парної кількості пружних елементів, які утво-
рюють одну або декілька пар, при цьому суміжні еле-
менти кожної пари звернені один до одного більши-
ми торцями. 
5. Поглинальний апарат за п. 1 або 4, який відріз-
няється тим, що його підпірно-поворотний пристрій 
складається з шести пружних елементів. 
6. Поглинальний апарат за п. 1, який відрізняється 
тим, що всі його пружні елементи виконані з одного 
матеріалу і мають однакові габаритні розміри, при 
цьому перший елемент від днища корпусу апарата 
центрується своїм отвором на бобишці, яка висту-
пає всередину корпусу, а кожен з елементів, що за-
лишилися, забезпечений з боку меншого торця пе-
ремичкою з отвором для безпосереднього центру-
вання на стяжному болті. 
7. Поглинальний апарат за одним з пп. 1, 4, 5, який 
відрізняється тим, що більший торець кожного пру-
жного елемента забезпечений не менше ніж двома 
парами рівномірно розташованих по колу біля краю 
центрального отвору глухих циліндрових отворів і 
виступів однакового діаметра, які чергуються, для 
з'єднання елементів в пари. 
8. Поглинальний апарат за п. 1, який відрізняється 
тим, що діаметр центрального отвору з боку більшо-
го торця пружного елемента складає 0,45-0,65 від зо-
внішнього діаметра останнього, а довжина вказаного 
отвору - 0,2-0,3 від загальної довжини елемента. 
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(11) 100690  (51) МПК  
B61G 9/06 (2006.01) 
F16F 1/40 (2006.01) 

(21) a 2009 12130  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.05.2008  

(31) 60/926,987 
(32) 01.05.2007 
(33) US 
(86) PCT/US2008/005606, 01.05.2008 
(72) Спрейніс Рональд (US), Рінг Майкл Е. (US), Андер-

сон Бредлі (US), Марлоу Джонатон (US) 
(73) УОБТЕК ХОЛДІНГ КОРП. 

1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 15148, Uni-
ted States of America (US) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛАСТОМЕРНОЇ ПРО-
КЛАДКИ ДЛЯ СТИСЛИВОЇ ЕЛАСТОМЕРНОЇ ПРУ-
ЖИНИ 

(57) 1. Спосіб виготовлення стисливої еластомерної про-
кладки із заданого полімерного матеріалу, який від-
різняється тим, що він включає етапи: 
(a) забезпечення заготовки, яка включає в себе по 
суті тверде тіло, яке має задану форму поперечного 
перерізу, розташоване перпендикулярно централь-
ній осі заготовки, і пару осьових кінців, причому кож-
ний з пари осьових кінців має по суті плоску поверх-
ню, розташовану перпендикулярно центральній осі, 
і центральне гніздо, виконане в щонайменше одній 
по суті плоскій поверхні; 
(b) забезпечення пари формувальних пластин, при-
чому щонайменше одна з пари формувальних пла-
стин має опукле кільце, утворене як одне ціле або 
прикріплене до однієї її поверхні; 
(c) розташування заготовки між парою формуваль-
них пластин; 
(d) суміщення в осьовому напрямку опуклого кільця 
з відповідним центральним гніздом; 
(e) формування прокладки, яка має осьові виступи, 
що проходять назовні із щонайменше однієї по суті 
плоскої поверхні заготовки, яка має гніздо, викона-
не в ній; і 
(f) витягання прокладки із зчеплення з парою фор-
мувальних пластин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що він 
включає додатковий етап лиття заготовки з круглим 
поперечним перерізом, розташованим перпендику-
лярно згаданій осі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що він 
включає додатковий етап обробки на конус пери-
ферійної поверхні гнізда всередину під заданим ку-
том відносно центральної осі заготовки. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що етап 
(b) включає в себе етап забезпечення кожної з пари 
формувальних пластин опуклим кільцем і порожни-
ною, суміщеною в осьовому напрямку з опуклим кі-
льцем. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що етап 
(d) включає в себе етап суміщення зовнішньої пери-
ферійної кромки опуклого кільця з периферійною 
кромкою відповідного гнізда. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що він 
включає етап вибору полімерного матеріалу для 
лиття. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що він 
включає етап вибору полімерного матеріалу зі спів-

поліефірного полімерного і/або співполіамідного ма-
теріалу. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що етап 
(e) включає в себе етапи прикладання заданої сили 
в осьовому напрямку до вільної поверхні однієї з 
пари формувальних пластин, осьового попередньо-
го стиснення заготовки до заданої висоти в стисне-
ному стані прокладки, осьового зміщення матеріалу 
заготовки в отвір кільця і зняття прикладеної сили. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що етап 
(e) включає в себе етап попереднього стиснення за-
готовки до заданої орієнтації довгих молекулярних 
ланцюгів співполіефірного полімерного і/або спів-
поліамідного матеріалу. 
10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що етап 
(e) включає в себе етап попереднього стиснення 
прокладки до коефіцієнта форми, що дорівнює при-
близно 3,33. 
11. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що етап 
(e) включає в себе етап прикладання осьової сили, 
що знаходиться в діапазоні від, приблизно, 750000 
фунтів до, приблизно, 800000 фунтів. 
12. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що етап 
(e) включає в себе додаткові етапи забезпечення 
щонайменше одного упора і зчеплення протилеж-
них кінців упора з відповідною однією з пари форму-
вальних пластин для контролю попереднього стис-
нення заготовки. 
13. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що як 
полімерний матеріал вибирають співполіамідний ма-
теріал. 
14. Спосіб виготовлення стисливої еластомерної 
прокладки із заданого полімерного матеріалу, який 
відрізняється тим, що він включає етапи: 
(a) забезпечення заготовки, яка включає в себе по 
суті тверде тіло, яке має задану форму поперечного 
перерізу, розташоване перпендикулярно централь-
ній осі заготовки, і пару осьових кінців, причому ко-
жен з пари осьових кінців має по суті плоску поверх-
ню, розташовану перпендикулярно центральній осі, 
і центральне гніздо, утворене в по суті плоскій по-
верхні; 
(b) забезпечення пари формувальних пластин, при-
чому кожна з пари формувальних пластин має опу-
кле кільце, яке розташоване на і проходить назовні 
від однієї її поверхні, і порожнину, утворену в одній 
поверхні з осьовим вирівнюванням з опуклим кіль-
цем; 
(c) розташування заготовки між парою формуваль-
них пластин так, щоб кожен з пари осьових кінців 
розташовувався напроти поверхні відповідної фор-
мувальної пластини; 
(d) суміщення в осьовому напрямку кожного опукло-
го кільця з відповідним центральним гніздом; 
(e) формування прокладки, що має пару осьових 
виступів, кожен з яких проходить назовні із відповід-
ної поверхні заготовки, що має гніздо, виконане в 
ній, і 
(f) витягання прокладки із зчеплення з парою фор-
мувальних пластин.  
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що етап 
(e) включає в себе етап формування пари кільце-
вих пазів, кожен з яких оточує відповідний опуклий 
кільцевий виступ. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що він 
включає етап по суті зрівнювання об'єму опуклого 
кільцевого виступу з об'ємом кільцевого паза. 
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17. Спосіб виготовлення стисливої еластомерної 
прокладки із заданого полімерного матеріалу, який 
відрізняється тим, що він включає етапи: 
(a) забезпечення заготовки, що включає в себе по 
суті тверде тіло, яке має задану форму поперечного 
перерізу, розташоване перпендикулярно централь-
ній осі заготовки, і пару осьових кінців, причому ко-
жен з пари осьових кінців має по суті плоску поверх-
ню, розташовану перпендикулярно центральній осі, 
і центральне гніздо, утворене в щонайменше одній 
по суті плоскій поверхні; 
(b) забезпечення пари формувальних пластин, при-
чому щонайменше одна з пари формувальних пла-
стин має опукле кільце, виконане як одне ціле з або 
прикріплене до однієї її поверхні, і порожнину, утво-
рену в одній поверхні з осьовим вирівнюванням з 
опуклим кільцем; 
(c) розташування заготовки між парою формуваль-
них пластин так, щоб кожен з пари осьових кінців 
розташовувався навпроти відповідної однієї з пари 
формувальних пластин; 
(d) суміщення в осьовому напрямку опуклого кільця 
з центральним гніздом;  
(e) формування прокладки, яка має осьовий виступ, 
що проходить назовні з поверхні заготовки, яка має 
гніздо, виконане в ній; і 
(f) витягання прокладки із зчеплення з парою фор-
мувальних пластин. 
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що 
етап (b) включає в себе етапи забезпечення кожної 
із пари формувальних пластин заданою множиною 
штифтів, розташування заданої множини видовже-
них штифтів в заданій конфігурації і з проходжен-
ням назовні з поверхні кожної формувальної плас-
тини. 

 

 

(11) 100733  (51) МПК (2013.01)  
B61L 29/00  
E01F 13/00 

(21) a 2010 14072  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.11.2010  

(72) Філіпчук Степан Павлович (UA), Філіпчук Сергій Сер-
гійович (UA) 

(73) ФІЛІПЧУК СТЕПАН ПАВЛОВИЧ 
вул. Доброхотова, 28, кв. 61, м. Київ, 03142 (UA) 
  

ФІЛІПЧУК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Степова, 29, м. Луцьк, 43018, Україна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ПРИМУСОВОГО ЗАТРИМАННЯ АВТО-
ТРАНСПОРТУ 

(57) Пристрій примусового затримання автотранспорту, 
який містить шлагбаум, який включає пристрої опу-
скання та підняття бруса шлагбаума, який відрізня-
ється тим, що брус шлагбаума містить порожнину, 
у якій установлені пружини та розташовані шипи, 
здатні вилітати з цієї порожнини під дією пружин на 
проїзну частину шляху, причому брус в заданих міс-
цях містить потоншення стінок. 

 

 

B 62 

(11) 100774  (51) МПК (2013.01)  
B62D 3/00 
B62D 5/00 

(21) a 2011 04489  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.04.2011  

(72) Обідін Валєрій Яковлєвіч (RU) 
(73) ОБІДІН ВАЛЄРІЙ ЯКОВЛЄВІЧ 

ул. Новорязанская, 2/7, кв. 75, г. Москва, 107078 
(RU) 

(54) ПРІОРИТЕТНИЙ КЛАПАН РУЛЬОВОГО МЕХАНІЗ-
МУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Пріоритетний клапан рульового механізму транс-
портного засобу, що складається з корпусу з розмі-
щеним у ньому розподільним золотником безпере-
рвної дії, що має підводи від двох напірних ліній, 
двох ліній живлення додаткового споживача, однієї 
лінії живлення гідроруля і двох ліній управління і 
має чотири послідовно з'єднані по ходу золотника 
регулювальні кромки, одна з яких регулює потік від 
першої напірної лінії до першої лінії додаткового 
споживача, друга кромка регулює потік, що йде на 
живлення гідроруля, третя кромка регулює потік від 
другої напірної лінії до лінії живлення гідроруля і че-
тверта кромка регулює потік від другої напірної лінії 
до другої лінії додаткового споживача, причому прі-
оритетний клапан містить також поворотну пружину 
золотника і зворотний клапан, вбудований своїм 
виходом в лінію живлення від гідроруля третьої ре-
гулювальної кромки, який відрізняється тим, що 
лінія живлення гідроруля від третьої регулювальної 
кромки і сам зворотний клапан виконані в тілі роз-
подільного золотника. 

 

 

B 63 

(11) 100791  (51) МПК (2013.01)  
B63H 1/34 (2006.01) 
F03B 9/00 

(21) a 2011 08115  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.06.2011  

(72) Миргородський Олександр Володимирович (UA), 
Миргородський Володимир Георгійович (UA) 

(73) МИРГОРОДСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ 
вул. Васильевих, 10, м. Донецьк, 83027, Україна 
(UA) 
  

МИРГОРОДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Васильевих, 10, м. Донецьк, 83027, Україна 
(UA) 

(54) ГРЕБНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Гребний пристрій, що містить привід з трансмісією, 

колеса з тяговими елементами і лопаті, який відріз-
няється тим, що пристрій забезпечений направля-
ючими нижніми і верхніми опорами для лопатей, в 
яких для передачі тягового зусилля вставлені шти-
рі, а по краях лопатей встановлені ролики, причому 
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нижня опора розміщена між роликами, а у верхній 
опорі ролики розміщені згори на опорі. 
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(11) 100763  (51) МПК  
B64C 27/10 (2006.01) 

(21) a 2011 02579  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2009  

(31) RM2008A000424 
(32) 04.08.2008 
(33) IT 
(86) PCT/IT2009/000282, 26.06.2009 
(72) Сіллі Гіані (IT) 
(73) СІЛЛІ ГІАНІ 

Via Felice Barnabei, 3, I-00162 Roma, Italy (IT) 
(54) ВЕРТОЛІТ ІЗ СПІВВІСНИМИ ГВИНТАМИ ПРОТИ-

ЛЕЖНОГО ОБЕРТАННЯ БЕЗ ЦИКЛІЧНОЇ ЗМІНИ 
КРОКУ, ОСНАЩЕНИЙ ЗАСОБАМИ АЕРОДИНА-
МІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ І ТРАЄКТО-
РІЇ ПОЛЬОТУ 

(57) 1. Вертоліт з несучими гвинтами (4, 5) протилежно-
го обертання, який відрізняється тим, що в сукупн-
ості складає: 
засоби для зміни загального кроку, тобто для одно-
часної і рівної зміни кута атаки усіх лопатей гвинтів 
(4, 5); і 
засоби керування положенням і напрямом польоту, 
що створюють відповідні аеродинамічні сили за до-
помогою повітряного потоку від несучих гвинтів; 
причому вказані засоби керування положенням і на-
прямком польоту містять керуючі поверхні, дві з яких 
розташовані в задній частині вертольота, причому 
передбачені рухомі засоби, що призначені для пе-
реміщення вказаних керуючих поверхонь симетрич-
но або асиметрично відносно одна до одної для за-
безпечення нахилу або руху по тангажу всього вер-
тольота. 
2. Вертоліт за п. 1, який відрізняється тим, що вка-
зані гвинти протилежного обертання містять верх-
ній гвинт (4) і нижній гвинт (5), розташовані на одній 
осі. 
3. Вертоліт за будь-яким з пп. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що лопаті гвинтів (4, 5) містять додат-
кові кінцеві маси обтічної форми, що забезпечують 
лопатям гвинтів додаткову жорсткість за рахунок 
відцентрової сили, що розвивається при обертанні, 
а також що дозволяють гвинтам накопичувати біль-
шу кількість кінетичної енергії, використовуваної в 
можливих критичних умовах польоту і, зокрема, при 
маневруванні в режимі авторотації. 
4. Вертоліт за п. 1, який відрізняється тим, що вка-
заних керуючих поверхонь або елеронів (1, 2, 3) пе-
реважно щонайменше три. 
5. Вертоліт за п. 4, який відрізняється тим, що два 
елерони (2, 3) розташовані в задній частині фюзе-
ляжу, симетрично відносно подовжній осі машини, 
причому їх відповідні осі обертання лежать в гори-
зонтальній площині, що проходить через центр тя-
жіння вертольота, а третій елерон (1) розташований 

в носовій частині, зокрема, на подовжній осі вер-
тольота, при цьому він має власну вісь обертання, 
що лежить в горизонтальній площині, що проходить 
через центр тяжіння машини; причому два бічні за-
дні елерони (2, 3) виконано з можливістю керовано-
го зміщення пілотом з використанням відомої осно-
вної ручки (8) управління, що виконує виключно вка-
зану функцію, а перший елерон (1) виконаний з мож-
ливістю управління пілотом з використанням пе-
далей (10, 11), що виконують тільки цю конкретну 
функцію. 
6. Вертоліт за п. 1, який відрізняється тим, що вка-
зані засоби зміни загального кроку містять важіль 
(9) керування загальним кроком, який виконує ви-
ключно функцію одночасної і рівної зміни кута атаки 
лопатей обох несучих гвинтів. 
7. Вертоліт за п. 1, який відрізняється тим, що міс-
тить щонайменше: один двигун, одну трансмісію і 
роз'єднувальний ланцюг, передбачений між двигу-
ном і валами для керування гвинтами, а також один 
ланцюг шестерень редуктора, що міняє напрям обер-
тання співвісних валів, по суті відомих і таких, що 
мають характеристики, властиві відомим вертольо-
там з двома співвісними гвинтами протилежного 
обертання. 
8. Вертоліт за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
редбачено три елерони (1, 2, 3), розташованих під 
гвинтами (4, 5), в горизонтальній площині, парале-
льній фіксованій площині обертання гвинтів і такій, 
що проходить через центр тяжіння вертольота; при-
чому в умовах стабільного польоту, у фіксованій точ-
ці хорда крила вказаних елеронів паралельна осі 
обертання гвинтів (4, 5) або, іншими словами, пер-
пендикулярна площині їх обертання. 
9. Вертоліт за п. 2, який відрізняється тим, що вка-
зані засоби зміни загального кроку містять вузол 
для керування системою гвинтів, містить дві плас-
тини (27, 31), що обертаються, але не коливаються, 
призначені для зміни нахилу лопатей гвинтів (4, 5), 
відповідним чином встановлених на втулці гвинта. 
10. Вертоліт за п. 9, який відрізняється тим, що кі-
нематичний ланцюг керування загальним кроком є 
прямим або з передбаченим сервоприводом відо-
мого типу, причому він починається від важеля (9) 
керування загальним кроком, встановленого з мож-
ливістю руху вгору або вниз, причому вказаний ва-
жіль (9) нерухомо закріплений відносно важеля 
(12), призначеного для переміщення рульової тяги 
(13), що приводить в обертальний рух прямокутний 
важіль трансмісії або L-подібний важіль (15), вста-
новлений з можливістю обертання на вісь (16) і ке-
руючий шарнірною рульовою тягою (17), встановле-
ний з можливістю осьового руху вгору або вниз для 
керування переміщення вгору або вниз контрольної 
втулки (18), обладнаний двома підшипниками (19, 
20), що обертаються на нижньому фланці (21), не-
рухомо закріплений відносно циліндричного тіла 
(22); причому циліндричне тіло або рукав (22) вико-
нано з можливістю осьового ковзання на зовнішньо-
му співвісному валу (23) і фіксованого обертання 
відносно указаного вала, оскільки його приводить в 
рух спеціальна поздовжня тяга (24, 25), нерухомо 
закріплена відносно рукава (22). 
11. Вертоліт за п. 10, який відрізняється тим, що 
вказані поздовжні тяги (24, 25) встановлені з можли-
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вістю проходження через втулку (26) нижнього гвин-
та (5), жорстко закріпленого на зовнішньому валу 
(23), причому вони ковзають усередині вказаної 
втулки (26) в осьовому напрямку і приводяться в 
рух при її обертанні. 
12. Вертоліт за п. 11, який відрізняється тим, що 
містить диск (27), що не коливається, жорстко за-
кріплений на рукаві (22) з можливістю повторення 
як його обертального руху, що керується валом (23) 
за допомогою тяг (24, 25) через втулку (26), так і йо-
го осьового руху, що керується контрольною втул-
кою (18), і також того, що передається на рукав (22). 
13. Вертоліт за п. 12, який відрізняється тим, що 
на диску або пластині (27) шарнірно закріплені рульові 
тяги (28, 29), що переміщають задні кромки відпові-
дних лопатей нижнього гвинта (5), сполучених з ни-
ми, і що обертаються синхронно з пластиною (27), 
оскільки їх обертає, хоча і побічно, вказаний зовніш-
ній вал (23). 
14. Вертоліт за п. 13, який відрізняється тим, що ло-
паті нижнього гвинта (5) встановлені на валах, що 
сполучають їх з втулкою (26), і при цьому мають 
тільки один ступінь свободи, а саме ступінь свобо-
ди, що забезпечує можливість зміни їх загального 
кроку; причому функції рульових тяг (28, 29) поляга-
тимуть тільки в передачі задній кромці відповідної 
лопаті поступального ходу від диска (27) і, таким чи-
ном, у відповідній зміні кута атаки кожній з лопатей 
гвинта (5). 
15. Вертоліт за п. 10, який відрізняється тим, що 
вказані поздовжні тяги (24, 25) передають власний 
поступальний рух зміни кроку також і на верхній 
гвинт (4), встановлений співвісно відносно нижнього 
гвинта (5), і що обертається в протилежному від ньо-
го напрямку. 
16. Вертоліт за п. 15, який відрізняється тим, що 
вказані тяги (24, 25) передають власні осьові рухи 
на внутрішній диск (30) зовнішнього кільця (31), що 
обертається в напрямку, протилежному до напрям-
ку обертання диска (30) за рахунок розчеплення, що 
здійснюється спеціальним упорним підшипником (33), 
причому внутрішній диск (30) і зовнішнє кільце (31) 
не коливаються. 
17. Вертоліт за п. 16, який відрізняється тим, що 
внутрішній вал (32) встановлений з можливістю обер-
тання усередині вказаного диска (30) в протилеж-
ному до нього напрямку без якої-небудь взаємної 
механічної дії; в результаті, зовнішнє кільце або 
пластина (31) завжди здійснює той же самий посту-
пальний рух, що нижній фланець (21). 
18. Вертоліт за п. 17, який відрізняється тим, що 
на пластині (31), що обертається, шарнірно закріп-
лені рульові тяги (34, 35) для верхнього гвинта (4), 
приведені в рух диском (27), що не коливається, жор-
стко закріпленим на рукаві (22) з можливістю повто-
рення його обертального і осьового руху, що при-
зводить до аналогічного зміщення задньої кромки 
лопатей верхнього гвинта (4), встановленого співві-
сно відносно нижнього гвинта (5), і що обертається 
в протилежному йому напрямку. 
19. Вертоліт за п. 5, який відрізняється тим, що ке-
рування кутом крену здійснюють два задні елерони 
(2, 3), поточне положення яких визначає пілот, пе-
реміщаючи ручку (8) керування, через спеціальний 
кінематичний ланцюг керування безпосередньо і з 
використанням сервоприводів відомого типу. 

20. Вертоліт за п. 19, який відрізняється тим, що 
рух, переданий пілотом на ручку (8) керування, до-
ходить до елеронів (2, 3) через два дзеркальні кі-
нематичні ланцюги керування, приведені в рух руч-
кою (8), нерухомо закріпленою відносно вертикаль-
ного L-подібного кронштейна (36), на якому за допо-
могою короткого вала, що проходить через горизон-
тальний С-подібний кронштейн (37), встановлено 
центральне конічне зубчасте колесо (38), що знахо-
диться у безперервному зачепленні з двома іншими 
бічними конічними зубчастими колесами, співвісни-
ми і протиставленими одне одному: правим коле-
сом (39) і лівим колесом (40); що дозволяє поверта-
ти ручку (8) вперед/назад навколо осі обертання 
двох бічних конічних зубчастих коліс (39, 40), право-
го і лівого, навколо осі центрального конічного зуб-
частого колеса (38). 
21. Вертоліт за п. 20, який відрізняється тим, що 
бічні конічні зубчасті колеса (39, 40) закріплені на 
одному кінці правої півосі (41) і лівої півосі (42) від-
повідно, причому їх зчеплення з центральним коні-
чним зубчастим колесом (38) забезпечене вказаним 
С-подібним кронштейном (37); при цьому дві півосі 
(41, 42) встановлені з можливістю обертання відно-
сно опори (37) і, у свою чергу, жорстко сполучені із 
зовнішніми конічними зубчастими колесами (43, 44). 
22. Вертоліт за п. 21, який відрізняється тим, що 
вказані зовнішні зубчасті колеса (43, 44), у свою 
чергу, приводять в рух трансмісійні конічні зубчасті 
колеса (45, 46), з якими вони зчеплені і які керують 
подовжньою тягою (47, 48) відповідно, які через 
синхронні кардани (49, 50) і додаткові трансмісійні 
тяги (51, 52) передають рухи, що здійснюються го-
ловною ручкою (8), до правого елерона (2) і лівого 
елерона (3), відповідно. 
23. Вертоліт за п. 5, який відрізняється тим, що ке-
рування положенням обертання тільки переднього 
елерона (1) здійснює механізм керування комплек-
том педалей, що містить дві педалі, права педаль 
(10) і ліва педаль (11), на які пілот натискає ногами; 
причому педалі з відповідними L-подібними крон-
штейнами (49, 50) разом з поперечними важелями 
(51, 52) утворюють частину паралелепіпеда панто-
графа. 
24. Вертоліт за п. 23, який відрізняється тим, що 
передбачене центральне конічне зубчасте колесо 
(53), закріплене на важелі (52), і конічне зубчасте ко-
лесо (54), що приводить в рух, і вал (55) для обер-
тання переднього елерона (1), жорстко сполученого 
з ним; вказаний ланцюг керування є простим і/або з 
передбаченим сервоприводом відомого типу. 
25. Вертоліт за п. 24, який відрізняється тим, що, 
коли праву педаль (10) штовхають вперед, верхня 
передня кромка переднього елерона (1) нахиляєть-
ся управо, а коли ліву педаль (11) штовхають впе-
ред, верхня передня кромка переднього елерона (1) 
нахиляється вліво; причому, якщо ручку (8) утриму-
ють в центрі, машина обертається навколо своєї 
вертикальної осі убік, в якому знаходиться педаль, 
що натискається. 
26. Вертоліт за будь-яким з пп. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що вказані засоби зміни загального 
кроку призначені для виконання одночасної і зага-
льної зміни кута атаки усіх лопатей гвинтів (4, 5), 
який для позитивного кута атаки передніх кромок 
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досягає значень, що перевищують або рівні 12°, а 
для негативного кута атаки передніх кромок скла-
дає більше 45°; що забезпечене просто за рахунок 
керування переміщенням тільки двох співвісних 
пластин (27, 30) протилежного обертання, що не ко-
ливаються і утворюють частину елемента, що обер-
тається, розташованого поблизу гвинтів і виконано-
го з можливістю ковзання на відповідних валах за 
допомогою передач, що відходять безпосередньо або 
за допомогою сервоприводів відомого типу, від ва-
желя керування (9) загальним кроком і діючих синх-
ронно на кожну лопать гвинта для зміни кута атаки 
лопатей гвинтів. 
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(54) ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ТЯГИ ДЛЯ 
ЛІТАКІВ МАХОВИМИ РУХАМИ КРИЛА 

(57) 1. Процес створення вертикальної або вертикаль-
но-горизонтальної тяги для літальних апаратів, важ-
чих за повітря, швидкісними маховими рухами кри-
ла, які здійснюють в результаті дії тиску продуктів 
згоряння палив або паливних сумішей на крило, че-
рез деталь крила, яка закриває герметично камеру 
згоряння в момент самого згоряння, а саме згорян-
ня здійснюють по наступних варіантах: перший - 
без стискання палив або паливних сумішей в каме-
рі, другий - з стисканням газів або парів палив або 
паливних сумішей шляхом зменшення загального 
об'єму співвісних камер внаслідок руху рухомої спі-
ввісної камери відносно нерухомої камери. 
2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що пов-
ний маховий рух крила створюють діями двигунів в 
протилежних напрямках. 
3. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що за 
допомогою пружних хвиль вихлопних газів двигуна 
відсікається і турбулізується більший об'єм зустріч-
них повітряних потоків під махаюче крило. 
4. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що решіт-
ка на торці рухомої камери по першому варіанту зго-
ряння виконує роль деталі глушіння звуку вихлопу. 
5. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що реші-
тка на торці рухомої камери по другому варіанту 
згоряння виконує роль деталі, на яку тиснуть про-
дукти згоряння для повернення рухомої камери в 
положення максимального сумарного об'єму ру-
хомої і нерухомої камери, а також як деталь глушін-
ня звуку вихлопу. 
6. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що як 
палива і паливні суміші по першому варіанту і дру-
гому варіанту згоряння використовують ракетні па-
лива. 
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(54) ЗАГОТОВКА СКЛАДНОЇ КОРОБКИ 
(57) 1. Заготовка складної коробки, яка має множину 

нижніх частин та приєднані до них принаймні чоти-
ри бічні частини, причому в кожному варіанті дві 
нижні частини відокремлені основною лінією згину, 
відносно якої вони є симетричними, а бічні частини 
розташовані симетрично відносно основної лінії зги-
ну, і на зовнішніх бічних частинах шарнірно прикріп-
лені з'єднувальні клапани, яка відрізняється тим, 
що множину нижніх частин виконано поздовжньо від-
носно основної лінії згину. 
2. Заготовка за п. 1, яка відрізняється тим, що зов-
нішні нижні частини мають контур у формі сегмента 
кола або клина, направленого до внутрішніх нижніх 
частин. 
3. Заготовка за п. 2, яка відрізняється тим, що зов-
нішні нижні частини, які мають контур у формі сег-
мента кола або клина, направлені до бічних частин. 
4. Заготовка за п. 2 або 3, яка відрізняється тим, 
що на зовнішніх нижніх частинах виконані лінії зги-
ну, які проходять від точки, в якій стикаються контур 
у формі сегмента кола або клина і основна лінія зги-
ну, до зовнішніх країв зовнішніх бічних частин. 
5. Заготовка за пп. 2, 3 або 4, яка відрізняється 
тим, що біля точки, де контури у формі сегмента ко-
ла або клина стикаються із основною лінією згину, 
виконані зубці (елементи у формі гачків). 
6. Заготовка за пп. 2, 3 або 4, яка відрізняється 
тим, що зубці (елементи у формі гачків) виконані на 
зовнішньому краї зовнішніх нижніх частин в області 
проходження основної лінії згину. 
7. Заготовка за одним з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що виконана центральна нижня час-
тина, розміри якої збільшуються у повздовжньому 
напрямку, починаючи від суміжних бічних частин. 
8. Заготовка за п. 7, яка відрізняється тим, що ши-
рина нижньої частини біля основної лінії згину є бі-
льшою, ніж біля бічних частин. 
9. Заготовка за п. 7, яка відрізняється тим, що кон-
тур центральної нижньої частини звужується біля ос-
новної лінії згину. 
10. Заготовка за пп. 7, 8 або 9, яка відрізняється тим, 
що зубці та/або тримачі зубців виконують на нижніх 
частинах біля основної лінії згину. 
11. Складна коробка, зібрана із заготовки за одним 
із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що під 
час збирання заготовки, яка попередньо була скла-
дена у W-подібну форму, нижні частини змикаються 
між собою і разом утворюють принаймні приблизно 
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плоску основу; нижні частини при цьому міцно зчеп-
лені між собою. 

 

 

(11) 100708  (51) МПК  
B65D 41/34 (2006.01) 

(21) a 2010 05578  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.10.2008  

(31) 10-2007-0102064 
(32) 10.10.2007 
(33) KR 
(31) 10-2007-0126666 
(32) 07.12.2007 
(33) KR 
(31) 10-2008-0069535 
(32) 17.07.2008 
(33) KR 
(86) PCT/KR2008/005932, 09.10.2008 
(72) Квон Сай Джунг (KR) 
(73) БЕСТ КЕП КО., ЛТД. 

402 ho, Mookwang Office, 1141-1 Jung-dong, Won-
mi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Ko-
rea (KR) 

(54) ТАРА ІЗ ЗАХИЩЕНИМ ВІД ВТРАТИ Й ОБЕРТАН-
НЯ ВХОЛОСТУ КОВПАЧКОМ 

(57) 1. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком, яка виконана таким чином, що ков-
пачок (30) прикріплений до корпуса (10) нарізним 
з'єднанням, причому корпус тари має кільцевий 
упорний виступ (13), передбачений під нарізною ча-
стиною (11) шийки, щоб запобігти зняттю ковпачка, 
опірний виступ (15), передбачений під кільцевим 
упорним виступом (13) на певній відстані від нього, і 
гніздо опірного кільця (14), передбачене між кільце-
вим упорним виступом й опірним виступом, яка від-
різняється тим, що ковпачок (30) містить опірне кі-
льце (33), корпус (31) ковпачка й петельну деталь 
(35), які як одне ціле з'єднані між собою, причому 
опірне кільце розміщується на гнізді опірного кільця 
(14), щоб запобігти зняттю ковпачка з корпуса (10) 
тари і обертанню вхолосту, причому корпус ковпач-
ка відкриває або закриває корпус (10) тари і має на 
своєму внутрішньому колі нарізну частину (311), 
причому петельна деталь з'єднує опірне кільце (33) 
з корпусом ковпачка (31), а гніздо опірного кільця 
(14) корпуса тари (10) містить довгу частину шийки 
(14L), так що опірне кільце може рухатися вверх і 
вниз, а корпус ковпачка (31) містить кінець (313) для 
прийому виступу під нарізною частиною (311), при-
чому внутрішній діаметр кінця для прийому виступу 
є більшим за внутрішній діаметр нарізної частини 
(311), щоб дозволити кінцю для прийому виступу 
проходити поверх кільцевого упорного виступу (13) 
корпуса тари, а довга частина шийки (14L) містить: 
частину меншого діаметра (141), передбачену на 
нижній частині довгої частини шийки, причому зов-
нішній діаметр частини меншого діаметра викона-
ний меншим, аніж внутрішній діаметр опірного кіль-
ця, щоб уможливити вільне обертання опірного кі-
льця (33); і частину більшого діаметра (143), перед-
бачену вище частини меншого діаметра (141), щоб 
запобігти обертанню опірного кільця (33), доки не 
прикладається зовнішнє зусилля. 

2. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що 
опірне кільце (33) містить лінію розрізу (34) у поло-
женні поруч із петельною деталлю (35), призначену 
для того, щоб подовжити довжину з'єднання опірно-
го кільця з корпусом (31) ковпачка. 
3. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що 
петельна деталь (35) представляє собою складану 
петельку, яка має лінію складення (351), щоб по-
довжити відрізок між корпусом (31) ковпачка й опір-
ним кільцем (33), коли ковпачок (30) відкритий. 
4. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що 
зовнішній діаметр гнізда опірного кільця (14) зада-
ний таким, щоб запобігти обертанню опірного кільця 
(33), доки не прикладається зовнішнє зусилля. 
5. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що 
ковпачок (30) містить кілька перемичок (37), які при-
єднані як одне ціле між корпусом (31) ковпачка й 
опірним кільцем (33) і розриваються, коли ковпачок 
відкривається. 
6. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що 
опірне кільце (33) має на своєму внутрішньому колі 
замикаючі виступи (S), призначені для відвернення 
холостого обертання. 
7. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком за п. 6, яка відрізняється тим, що 
замикаючий виступ (S) представляє собою виступ, 
виконаний для уможливлення легкої посадки опір-
ного кільця (33) на корпус тари й відвернення знят-
тя опірного кільця у взаємодії з кільцевим упорним 
виступом (13), або представляє собою радіальне 
крильце (S1), що виступає всередину у радіальному 
напрямку й замикається замикаючою канавкою 
(147), утвореною у відповідній частині корпуса тари. 
8. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що на 
корпусі (31) ковпачка й опірному кільці (33) перед-
бачені непарні з'єднувальні деталі (321 і 322), які 
з'єднуються між собою у положенні поруч з петель-
ною деталлю (35), щоб корпус (31) ковпачка згинав-
ся й прикріплявся до опірного кільця (33), коли ков-
пачок відкритий. 
9. Тара із захищеним від втрати й обертання вхоло-
сту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що на 
ковпачку (30) передбачений клин (К1), розміщений 
над петельною деталлю (35), причому клин (К1) 
проходить по опірному кільцю (33) і впирається в 
опірний виступ (15), коли ковпачок відкритий, таким 
чином деформуючи ковпачок, щоб відвернути хо-
лосте обертання опірного кільця (33). 
10. Тара із захищеним від втрати й обертання вхо-
лосту ковпачком за п. 9, яка відрізняється тим, що 
на верхній або нижній поверхні опірного виступу (15) 
виконаний замикаючий отвір (151), який має форму 
концентричного кола, і клин (К1) виступає у вигляді 
гачка, який входить в замикаючий отвір (151). 
11. Тара із захищеним від втрати й обертання вхо-
лосту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що 
на петельній деталі (35) передбачений клин (К2), 
який спирається на кільцевий упорний виступ (13), 
коли ковпачок відкритий, таким чином відвертаючи 
обертання ковпачка. 
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12. Тара із захищеним від втрати й обертання вхо-
лосту ковпачком за п. 1, яка відрізняється тим, що 
ковпачок (30) містить також під опірним кільцем (33) 
вказівне кільце (39), причому вказівне кільце з'єдну-
ється як одне ціле з опірним кільцем перемичками 
(37), які при відкритті ковпачка обриваються. 
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(11) 100751  (51) МПК  
B66C 23/70 (2006.01) 

(21) a 2011 00957  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.01.2011  

(72) Кокуш Анатолій Якимович (UA), Байковець Андрій 
Миколаєвич (UA) 

(73) КОКУШ АНАТОЛІЙ ЯКИМОВИЧ 
пр. Героїв Сталінграда, 24, кв. 1, м. Київ, 04210 (UA) 

(54) ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ОПЕРАТОРСЬКИЙ ПІДЙОМ-
НИК ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ КІНОТЕЛЕЗНІМАЛЬ-
НОЇ АПАРАТУРИ 

(57) 1. Телескопічний операторський підйомник для пе-
реміщення кінотелезнімальної апаратури, викона-
ний з нерухомою і рухливими ланками, приводом і 
транспортним засобом, що забезпечує горизонталь- 

 

не переміщення, який відрізняється тим, що теле-
скопічний операторський підйомник складається з 
одного або більше телескопічних рейкових поліспа-
стних механізмів, встановлених за допомогою одної 
або більше нерухомих рейкових ланок на транспор-
тному засобі, а на одній або більше останніх рухли-
вих рейкових ланках встановлена кінотелезнімаль-
на апаратура, при цьому одна або більше нерухомі 
і рухливі рейкові ланки виконані висотою нижче рів-
ня оптичної осі встановленої камери кінотелезніма-
льної апаратури. 
2. Підйомник за п. 1, який відрізняється тим, що кі-
нотелезнімальна апаратура встановлена на плат-
формі, закріпленої до однієї або більше останніх 
рухливих рейкових ланок. 
3. Підйомник за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що платформа закріплена на нижньому рівні до од-
ної або більше останніх рухливих рейкових ланок, 
причому остання або останні виконані зменшеної 
висоти. 
4. Підйомник за п. 1, який відрізняється тим, що 
його привод виконаний з синхронізаційним бараба-
ном для укладання троса телескопічних рейкових 
поліспастних механізмів. 
5. Підйомник за п. 1, який відрізняється тим, що 
він додатково оснащений апаратурою дистанційно-
го управління. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 100768  (51) МПК  
C02F 1/46 (2006.01) 
C02F 1/469 (2006.01) 
C02F 9/06 (2006.01) 

(21) a 2011 03479  
(24) 25.01.2013  

(22) 24.03.2011  

(72) Фролов Володимир Миколайович (UA), Яковлєв Вік-
тор Васильович (UA), Строгий Валерій Іванович 
(UA), Мокроусов Сергій Дмитрович (UA), Фролов 
Андрій Володимирович (UA), Бакаєв Олег Вікторо-
вич (UA), Висоцький Євгеній Михайлович (UA), Щер-
баков Валерій Петрович (UA), Фролов Артур Воло-
димирович (UA), Сосновенко Сергій Степанович 
(UA) 

(73) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
пр. Металургів, 8, кв. 241, м. Алчевськ, Лугансь-
ка обл., 94200 (UA) 
  

ЯКОВЛЄВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
бул. Давидова, 2/13, м. Київ, 02154 (UA) 
  

СТРОГИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Хрещатик, 5/31, м. Київ, 01601 (UA) 
  

МОКРОУСОВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 
вул. Оборонна, 1/45, м. Луганськ, 91011 (UA) 
  

ФРОЛОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Металургів, 8, кв. 241, м. Алчевськ, Лугансь-
ка обл., 94200 (UA) 
  

БАКАЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Пролетарська, 7, м. Перевальськ, Лугансь-
ка обл., 94303 (UA) 
  

ВИСОЦЬКИЙ ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
бул. Давидова, 11/27, м. Київ, 02154 (UA) 
  

ЩЕРБАКОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ 
пров. Гражданський, 14/43, м. Луганськ, 91031 (UA) 
  

ФРОЛОВ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Металургів, 8, кв. 241, м. Алчевськ, Лугансь-
ка обл., 94200 (UA) 
  

СОСНОВЕНКО СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Ватутіна, 99/109, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) РЕАКТОР РОЗПОДІЛУ МОЛЕКУЛ ВОДИ НА РІДИ-
НИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ В НИХ КАТІОНІВ 
ТА АНІОНІВ ВОДИ 

(57) Реактор для розподілу молекул води на рідини з 
підвищеним вмістом в них катіонів та аніонів води, 
який включає в себе конденсатор, який має між 
анодом та катодом два подвійних робочих просто-
ри, які відгороджені один від одного перегородкою, 
через яку не здійснюються масо- та енергообмінні 
процеси, кожний робочий простір реактора між еле-
ктродом та перегородкою має діафрагму, причому 
кожний електрод є також діафрагмою, виконаною з 
металу з активністю, меншою за активність водню, і 
має множину струн між електродами та відповідни-

ми діафрагмами, які з'єднані з генератором ультра-
звукових коливань, до того ж кожний робочий прос-
тір між електродом та діафрагмою з'єднаний з гене-
ратором високочастотних коливань. 

 

 

(11) 100820  (51) МПК (2013.01)  
C02F 1/48 (2006.01) 
C02F 9/00 

(21) a 2011 15014  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.12.2011  

(72) Дзензерський Віктор Олександрович (UA), Соколов-
ський Іван Іванович (UA), Кравченко Константин 
Олександрович (UA), Лавріч Юрій Миколайович (UA), 
Плаксін Сергій Вікторович (UA), Погоріла Любов 
Михайлівна (UA), Шляхтина Тетяна Вікторівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНО-
ЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ" 
вул. Писаржевського, 5, м. Дніпропетровськ, 
49005 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ МАГ-
НІТНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ 

(57) Пристрій для контролю ефективності магнітної об-
робки води, який містить джерело електромагнітно-
го сигналу, утримувач зі встановленим зразком во-
ди, який відрізняється тим, що в пристрій додатко-
во введені триканальний подільник потужності з вбу-
дованими дротяними решітками, підключений до 
джерела сигналу, зсувач частоти, з'єднаний з дат-
чиком опорного сигналу, послідовно з'єднані трика-
нальний суматор потужності з вбудованими дротя-
ними решітками і змішувальний детектор, низькоча-
стотний підсилювач, підключений до першого входу 
низькочастотного фазометра, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом датчика опорного сигналу, при 
цьому друге вихідне плече подільника потужності 
з'єднане з першим вихідним плечем суматора по-
тужності, регульований обертач площини поляри-
зації, підключений першим входом до другого вхід-
ного плеча суматора потужності, третє вихідне пле-
че дільника потужності з'єднано з третім вхідним 
плечем суматора потужності, а між виходом змішу-
вального детектора і входом низькочастотного під-
силювача включений смуговий фільтр, перший ви-
хід підсилювача підключений до низькочастотного 
фазометра, другий вихід - до амплітудного детек-
тора, з'єднаного з індикатором, при цьому утриму-
вач виконаний у вигляді відрізка хвилеводу, в неви-
промінювальному крізному отворі в широких стінках 
якого встановлений капіляр з досліджуваним вод-
ним середовищем, і розміщений між зсувачем час-
тоти і регульованим обертачем площини поляриза-
ції, при цьому джерело сигналу виконано у вигляді 
генератора електромагнітного висококогерентного 
випромінювання надвисокочастотного діапазону. 
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(24) 25.01.2013  
(72) Дзензерський Віктор Олександрович (UA), Соко-

ловський Іван Іванович (UA), Кравченко Константин 
Олександрович (UA), Лавріч Юрій Миколайович 
(UA), Плаксін Сергій Вікторович (UA), Погоріла Лю-
бов Михайлівна (UA), Шляхтина Тетяна Вікторівна 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНО-
ЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ" 
вул. Писаржевського, 5, м. Дніпропетровськ, 
49005 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ МАГНІТНОЇ 
ОБРОБКИ ВОДИ І ВОДНИХ СИСТЕМ 

(57) Спосіб контролю ефективності магнітної обробки во-
ди і водних систем шляхом реєстрації зміни фізич-
них параметрів, який включає дію на оброблюване 
середовище електромагнітного випромінювання, 
який відрізняється тим, що дію здійснюють імпуль-
сним крайнєвисокочастотним електромагнітним ви-
промінюванням в діапазоні частот 42,1-42,2 ГГц з 
частотою модуляції 101 Гц, при цьому як реєстро-
ваний фізичний параметр використовують світло-
розсіювальні властивості оброблюваної рідини. 
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(73) ЮНІЛЕВЕР Н.В. 
Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, The Nether-
lands (NL) 

(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВОДИ 
(57) 1. Спосіб вивільнення джерела галогену в простір 

над рідиною в контейнері для зберігання води, який 
містить касету, забезпечену каналом, розміщену в за-
значеному контейнері, що включає наступні стадії: 
а) додавання в касету джерела галогену, що вивіль-
няє газоподібний дезінфікуючий засіб; 
б) вихід газоподібного дезінфікуючого засобу в про-
стір над рідиною в контейнері; 
причому касету розміщують так, щоб вказане дже-
рело галогену не знаходилося у контакті з водою. 
2. Дезінфікуючий пристрій для зберігання води, що 
зберігається в контейнері дезінфікованою, який вклю-
чає касету, що містить джерело галогену, що вивіль-
няє газоподібний дезінфікуючий засіб в простір над 
рідиною в контейнері через канал, розташований в 
касеті, причому дезінфікуючий пристрій розміщений 
в зазначеному контейнері так, щоб джерело галоге-
ну не знаходилося у контакті з водою. 
3. Дезінфікуючий пристрій за п. 2, який відрізняєть-
ся тим, що джерелом галогену є джерело хлору. 

4. Дезінфікуючий пристрій за п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що джерело хлору являє собою трихлоро-
ізоціанурову кислоту або вибране з дихлороізоціа-
нурату калію, дихлороізоціанурату натрію, хлорова-
ного тринатрію фосфату, гіпохлориту кальцію, гіпо-
хлориту літію, монохлораміну, дихлораміну, [(моно-
трихлоро)-тетра(монокалійдихлоро)]пентаізоціанура-
ту, 1,3-дихлоро-5,5-диметиліданотону, паратолуол-
сульфодихлороаміду, трихлоромеламіну, N-хлора-
міну, N-хлоросукциніміду, N,N'-дихлороазодикарбо-
наміду, N-хлороацетилсечовини, N,N-дихлорбіури-
лу, хлорованого диціандіаміду або їхніх сумішей. 
5. Дезінфікуючий пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пп. 1-4, який відрізняється тим, що джерелом 
галогену є тверда речовина. 
6. Дезінфікуючий пристрій за п. 4, який відрізняєть-
ся тим, що джерело галогену знаходиться у формі 
пігулки або блока. 
7. Дезінфікуючий пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пп. 1-6, який відрізняється тим, що вода є очи-
щеною водою, придатною для пиття, причому дез-
інфікуючий пристрій зберігає вказану воду дезінфі-
кованою. 
8. Дезінфікуючий пристрій за п. 7, який відрізняєть-
ся тим, що вода очищена з використанням системи 
очищення води з самопливом. 
9. Дезінфікуючий пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пп. 1-8, який відрізняється тим, що встановле-
ний на пристрої для очищення води з самопливом, 
що включає фільтраційний пристрій, що пристосо-
ваний для відділення твердих частинок і розчинного 
матеріалу від вхідної води, знаходиться в сполучен-
ні по текучому середовищу з пристроєм, що розпо-
діляє хімічну речовину, таким чином, що витрата 
води, котра виходить з пристрою фільтрації, контро-
люється пристроєм регулювання швидкості потоку 
перш ніж вода увійде до контакту з антисептиком, 
що подається за допомогою пристрою, що розподі-
ляє хімічну речовину, після чого вода залишається 
в зберігаючій камері протягом попередньо визначе-
ного проміжку часу перш ніж вийти з системи очи-
щення води в контейнер через поглинаючий прист-
рій, пристосований для відділення антисептика, що 
вивільняється, від води, яка виходить. 
10. Застосування джерела галогену, що вивільняє 
газоподібний дезінфікуючий засіб в простір над рі-
диною в контейнері для зберігання води для конт-
ролю росту бактерій НРС у воді в зазначеному кон-
тейнері, причому джерело галогену являє собою 
трихлороізоціанурову кислоту або вибране з групи, 
що складається з дихлороізоціанурату калію, дих-
лороізоціанурату натрію, хлорованого тринатрію фо-
сфату, гіпохлориту кальцію, гіпохлориту літію, моно-
хлораміну, дихлораміну, [(монотрихлоро)-тетра(мо-
нокалійдихлоро)]пентаізоціанурату, 1,3-дихлоро-5,5-
диметиліданотону, паратолуолсульфодихлороаміду, 
трихлоромеламіну, N-хлораміну, N-хлоросукцинімі-
ду, N,N'-дихлороазодикарбонаміду, N-хлороацетил-
сечовини, N,N-дихлорбіурилу, хлорованого диціан-
діаміду або їхніх сумішей. 
11. Застосування за п. 10, в якому джерело галоге-
ну являє собою трихлорізоціанурову кислоту. 
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(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ МІНЕРА-
ЛЬНОГО РОЗПЛАВУ 

(57) 1. Спосіб одержання мінерального розплаву, причо-
му спосіб включає стадії, в яких: 
готують циркуляційну камеру (1) згоряння; вводять 
паливо, попередньо нагрітий мінеральний матеріал 
і газ для підтримування горіння в циркуляційну ка-
меру (1) згоряння; спалюють паливо в циркуляцій-
ній камері (1) згоряння, тим самим розплавлюють 
мінеральний матеріал з утворенням мінерального 
розплаву і генеруванням відхідних газів; відділяють 
відхідні гази від мінерального розплаву, збирають 
мінеральний розплав і пропускають відхідні гази в 
систему теплообміну; в якому мінеральний матері-
ал включає перший мінеральний матеріал і другий 
мінеральний матеріал, причому перший мінераль-
ний матеріал являє собою сировинний мінеральний 
матеріал, другий мінеральний матеріал являє со-
бою мінеральну вату зі зв'язуючим засобом, який 
відрізняється тим, що перший і другий мінеральні 
матеріали подають в систему теплообміну окре-
мо; перший мінеральний матеріал попередньо 
нагрівають шляхом контакту з відхідними газами, і 
потім другий мінеральний матеріал попередньо на-
грівають шляхом контакту з відхідними газами і по-
передньо нагрітим першим мінеральним матеріа-
лом. 
2. Спосіб за п. 1, в якому мінеральний матеріал міс-
тить між 5 і 70 % мас., переважно між 10 і 60 % мас. і 
найбільш переважно між 25 і 50 % мас. другого мі-
нерального матеріалу. 
3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
система теплообміну включає: перший циклонний 
пристрій (12) для попереднього нагрівання і перший 
трубопровід (11) від циркуляційної камери (1) зго-
ряння до першого циклонного пристрою (12) для 
попереднього нагрівання, через який пропускають 
відхідні гази, в якому перший і другий мінеральні 
матеріали вводять в перший трубопровід (11), при-
чому перший мінеральний матеріал вводять в пер-
ший трубопровід ближче до циркуляційної камери 
згоряння, ніж другий мінеральний матеріал. 
4. Спосіб за п. 3, в якому система теплообміну до-
датково включає: другий циклонний пристрій (13) для 
попереднього нагрівання і другий трубопровід (14) 

від першого циклонного пристрою (12) для попере-
днього нагрівання до другого циклонного пристрою 
(13) для попереднього нагрівання, через який про-
пускають відхідні гази, в якому перший мінеральний 
матеріал вводять у другий трубопровід і піддають 
вихідному попередньому нагріванню у другому цик-
лонному пристрої для попереднього нагрівання пе-
ред введенням в перший трубопровід. 
5. Спосіб за п. 4, в якому вихідне попереднє нагрі-
вання першого мінерального матеріалу проводять в 
діапазоні температур 400-500 °C. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
відхідні гази мають температуру від 1300 до 1500 °C, 
коли вони контактують з першим мінеральним ма-
теріалом. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
другий мінеральний матеріал попередньо нагріва-
ють до температури щонайменше 800 °C, переваж-
но від 850 до 950 °C, шляхом контакту з відхідними 
газами і попередньо нагрітим першим мінеральним 
матеріалом. 
8. Спосіб за п. 1, в якому мінеральна вата являє 
собою волокна зі скельної породи, каменя або 
шлаку, і згідно з аналізом мають склад, по масі ок-
сидів, що включає менше 10 % NaO+K2O, більше 
20 % CaO+MgO, більше 3 % заліза, розрахованого 
як FeO, і менше 50 % SiO2. 
9. Пристрій для здійснення способу за будь-яким з 
попередніх пунктів, який включає: циркуляційну ка-
меру (1) згоряння, яка має впускний канал для па-
лива, впускний канал для змішаного мінерального 
матеріалу і впускний канал для газу для підтриму-
вання горіння, 
пристрій для збирання мінерального розплаву, і си-
стему теплообміну, яка включає перший циклонний 
пристрій (12) для попереднього нагрівання, перший 
трубопровід (11) від циркуляційної камери (1) зго-
ряння до першого циклонного пристрою (12) для по-
переднього нагрівання, для транспортування відхід-
них газів, трубопровід для транспортування першо-
го мінерального матеріалу до першого трубопрово-
ду (11), впускний канал для введення другого міне-
рального матеріалу в перший трубопровід (11) в то-
чці, яка знаходиться далі від циркуляційної камери 
(1) згоряння, ніж випускний канал трубопроводу для 
першого мінерального матеріалу, і 
трубопровід (3) для змішаного мінерального мате-
ріалу від першого циклонного пристрою для попе-
реднього нагрівання (12) до впускного каналу для 
змішаного мінерального матеріалу в циркуляційній 
камері згоряння (1). 
10. Пристрій за п. 9, в якому система теплообміну 
додатково включає: другий циклонний пристрій (13) 
для попереднього нагрівання, другий трубопровід 
(14) від першого циклонного пристрою (12) для по-
переднього нагрівання до другого циклонного при-
строю (12) для попереднього нагрівання для транс-
портування відхідних газів, і впускний канал для пер-
шого мінерального матеріалу для введення першо-
го мінерального матеріалу у другий трубопровід, в 
якому трубопровід для першого мінерального ма-
теріалу веде від другого циклонного пристрою (13) 
для попереднього нагрівання до першого трубопро-
воду (11). 
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(73) ЮНАЙТЕД СТЕЙТС ДЖИПСУМ КОМПАНІ 
550 West Adams Street, Chicago, IL 60661-3676, 
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УРЯД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ В ОСОБІ 
МІНІСТРА АРМІЇ 
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(54) ЦЕМЕНТНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО САМОВИРІВНЮ-
ЄТЬСЯ, З КОНТРОЛЬОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ 
РОЗВИТКУ МІЦНОСТІ І НАДВИСОКОЮ МІЦНІС-
ТЮ ПРИ СТИСКАННІ ПІСЛЯ ЗАТВЕРДІННЯ І ВИ-
РОБИ, ВИГОТОВЛЕНІ З НЕЇ 

(57) 1. Стабільна за розмірами цементна композиція, 
яка включає: 
безперервну фазу, отриману в результаті тужавіння 
водяної цементної суміші, що самовирівнюється, 
при відсутності кварцового борошна, що включає 
25-45 ваг. % неорганічного цементного в'яжучого, 
35-65 ваг. % неорганічного мінерального наповню-
вача з розміром частинок від близько 150 до 450 мі-
кронів, 
5-15 ваг. % пуцоланового наповнювача із середнім 
розміром частинок, меншим ніж або рівним 50 мік-
ронів, 
0,25-5,0 ваг. % самовирівнюючого агента на основі 
полікарбоксилату, і 
6-12 ваг. % води. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
включає 0,5-6,0 % від об'єму загальної водяної сумі-
ші армуючого скловолокна, а безперервна фаза рі-
вномірно армована скловолокнами довжиною від 
близько 0,5 дюйма (1,3 см) до близько 1,5 дюйма 
(3,8 см), доданими до цементної суміші до тужавіння. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що ком-
позиція тужавіє за 1 день до міцності при стисканні 
від менше ніж близько 2000 psi до близько 4000 psi і 
розвиває міцність при стисканні більш 20000 psi піс-
ля тужавіння протягом 28 днів. 
4. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вагове співвідношення пуцоланового наповнювача 
до неорганічного цементного в'яжучого складає від 
близько 0,15 до близько 0,20:1,0; 
вагове співвідношення неорганічного мінерально-
го наповнювача до загальної ваги неорганічного 
цементного в'яжучого і пуцоланового наповнювача 
складає від близько 0,90 до близько 1,10:1,0; і 

вагове співвідношення води до загальної ваги неор-
ганічного цементного в'яжучого і пуцоланового на-
повнювача складає менш ніж або дорівнює близько 
0,20:1,0. 
5. Композиція за п. 9, яка відрізняється тим, що 
розмір частинок неорганічного наповнювача скла-
дає від близько 250 до близько 350 мікронів, а се-
редній розмір частинок пуцоланового наповнювача 
складає менш ніж близько 0,1 мікрона, при цьому 
пуцолановим наповнювачем є кремнеземний пил. 
6. Композиція за п. 1, яка включає: 
безперервну фазу, отриману в результаті тужавіння 
водяної цементної суміші, що самовирівнюється, 
при відсутності кварцового борошна, що включає 
25-45 ваг. % неорганічного цементного в'яжучого, 
35-65 ваг. % неорганічного мінерального наповню-
вача з розміром частинок від близько 150 до 450 мі-
кронів, 
5-15 ваг. % пуцоланового наповнювача із середнім 
розміром частинок, меншим ніж або рівним 50 мік-
ронам, 
0,25-5,0 ваг. % самовирівнюючого агента на основі 
полікарбоксилату, алканоламін у кількості від близь-
ко 0,005 ваг. % до близько 0,500 ваг. % від ваги це-
ментного в'яжучого, 
кислоту або кислу сіль у кількості від близько 0,10 
ваг. % до близько 1,80 ваг. % від загальної ваги це-
ментного в'яжучого і пуцоланового наповнювача, і 
6-12 ваг. % води. 
7. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
додатково включає армуючі волокна, вибрані з гру-
пи, що включає скловолокна, металеві волокна, по-
лімерні волокна і їх суміші. 
8. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вагове співвідношення пуцоланового наповнювача 
до неорганічного цементного в'яжучого складає від 
близько 0,15 до близько 0,20:1,0; 
вагове співвідношення неорганічного мінерально-
го наповнювача до загальної ваги неорганічного це-
ментного в'яжучого і пуцоланового наповнювача 
складає від близько 0,90 до близько 1,10:1,0; і 
вагове співвідношення води до загальної ваги неор-
ганічного цементного в'яжучого і пуцоланового на-
повнювача складає менше ніж або дорівнює близь-
ко 0,20:1,0. 
9. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
стужавіла композиція виконана у формі цементної 
бронепанелі. 
10. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
стужавіла композиція виконана у формі цементного 
бар'єра. 
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вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024, Україна (UA) 
(54) ВОГНЕТРИВКА НАБИВНА МАСА 
(57) Вогнетривка набивна маса, яка містить крупнозер-

нистий вогнетривкий заповнювач фракції 3-0,5 мм - 
електроплавлений корунд з вмістом Аl2О3 не мен-
шим від 99 %, тонкомелений корундовмісний ком-
понент - глинозем з вмістом α-Аl2О3 не меншим від 
85 %, кварцовий пісок та ортофосфорну кислоту, 
яка відрізняється тим, що як крупнозернистий вог-
нетривкий заповнювач фракції 3-0,5 мм вона дода-
тково містить електроплавлений корунд з вмістом 
Аl2О3 не меншим від 94 % і ТіО2 у межах 2-3 %, при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
електроплавлений корунд з вмістом 
Аl2О3 не меншим від 99 % 8-38
електроплавлений корунд з вмістом 
Аl2О3 не меншим від 94 % і ТіО2 у ме-
жах 2-3 % 17-42
глинозем з вмістом α-Аl2О3 не меншим 
від 85 % 32-37
кварцовий пісок 4-6
ортофосфорна кислота 7-9.
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ ТИТАНОВМІСНОЇ ДОБАВКИ ЯК 
ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ 
ОБЛИЦЮВАННЯ ПЕЧІ 

(57) 1. Застосування титановмісної добавки, що містить 
титановмісні матеріали, які здатні утворювати з ре-
акційним партнером, присутнім при одержанні ме-
талургійних продуктів, стійкі при високій температу-
рі і зносостійкі сполуки титану, і титановмісні мате-
ріали складаються принаймні частково з природних 
титановмісних матеріалів і/або частково із збагаче-
них діоксидом титану шлаків, причому титановмісна 
добавка має до 100 % дисперсність менше ніж 
0,2 мм, для інжекції в металургійні печі для підви-
щення довговічності облицювання печей при виро-
бництві сталі.  
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
стійкими при високих температурах і зносостійкими 
сполуками титану є титанати алюмінію, титанати 
магнію, Ti(C, N)-сполуки або суміші таких сполук.  
3. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
як титановмісний матеріал добавка містить титано-
вмісні руди та синтетичні титановмісні матеріали. 
4. Застосування за п. 1 або 3, яке відрізняється 
тим, що як титановмісний матеріал добавка містить 

збагачені ТіО2 шлаки та синтетичні титановмісні ма-
теріали. 
5. Застосування за п. 1 або 3, яке відрізняється 
тим, що як титановмісний матеріал добавка містить 
титановмісні руди, збагачені ТіО2 шлаки та синтети-
чні титановмісні матеріали. 
6. Застосування за будь-яким з пп. 3-5, яке відріз-
няється тим, що титановмісною рудою є ільменіт, 
рутил або титановмісний шлак Сореля. 
7. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, яке відрізня-
ється тим, що добавка містить від 20 до 98 мас. % 
ТіO2 у перерахунку на загальний вміст титану. 
8. Застосування за будь-яким з пп. 3-7, яке відріз-
няється тим, що синтетичні титановмісні матеріали 
вибрані із щонайменше одного з наведених нижче 
матеріалів або їх сумішей: 
- проміжні, побічні та/або готові продукти з процесу 
одержання діоксиду титану, причому матеріали мо-
жуть походити з процесу одержання діоксиду тита-
ну сульфатним способом, а також з процесу одер-
жання діоксиду титану хлоридним способом, а про-
міжні та побічні продукти можуть бути одержані з 
поточного процесу одержання ТіО2, 
- залишки з процесу одержання діоксиду титану або 
їх суміші, причому матеріали можуть походити з 
процесу одержання діоксиду титану сульфатним 
способом, а також з процесу одержання діоксиду 
титану хлоридним способом, 
- титановмісні залишки з хімічної промисловості. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЦИКЛОГЕКСАНОНУ З БА-
ГАТОКРАТНОЮ ПОСТ-ДИСТИЛЯЦІЄЮ 

(57) 1. Спосіб безперервного одержання циклогексанону 
з фенолу з використанням каталізатора, що містить 
щонайменше один каталітично активний метал, ви-
браний з платини і паладію, та включає наступні 
стадії: 
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a) гідрування фенолу для одержання потоку про-
дукту, що містить циклогексанон і фенол, що не про-
реагував; 
b) розділення щонайменше частини потоку продук-
ту або щонайменше частини потоку продукту, з яко-
го були видалені один або більше число компонен-
тів з нижчою точкою кипіння, ніж у циклогексанону, 
на першу фракцію, що містить циклогексанон, і на 
другу фракцію, що містить фенол і циклогексанон, 
шляхом дистиляції; 
c) розділення другої фракції на третю фракцію, зба-
гачену по циклогексанолу, і четверту фракцію, бага-
ту по фенолу, шляхом дистиляції; 
d) виконання додаткової стадії дистиляції щонай-
менше частини четвертої фракції, формуючи таким 
чином п'яту фракцію і шосту фракцію, причому п'ята 
фракція, збагачена по фенолу, в порівнянні з шос-
тою фракцією, де шоста фракція містить фенол і 
побічні продукти з вищою точкою кипіння, ніж фе-
нол;  
e) додатково виконують стадію безперервного або 
періодичного розділення щонайменше частини шо-
стої фракції додатковою стадією дистиляції, форму-
ючи таким чином сьому фракцію і восьму фракцію, 
причому сьома фракція, збагачена по фенолу, в по-
рівнянні з восьмою фракцією, і восьма фракція міс-
тять побічні продукти з вищою точкою кипіння, ніж 
фенол. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що що-
найменше частину п'ятої фракції, щонайменше час-
тину сьомої легкої фракції, що містить фенол, або 
щонайменше частину і вказаної п'ятої фракції, і вка-
заної сьомої легкої фракції безперервно або періо-
дично повертають на стадію а). 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється 
тим, що щонайменше частину сьомої фракції пове-
ртають на стадію e). 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що щонайменше частина п'ятої 
фракції, щонайменше частина сьомої легкої фрак-
ції, що містить фенол, або щонайменше частина і 
вказаної п'ятої фракції, і вказаної сьомої легкої фра-
кції є придатними для безперервного або періодич-
ного введення в інший процес, що відрізняється від 
процесу одержання циклогексанону з фенолу. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що ін-
ший процес є процесом одержання фенол-форм-
альдегідної смоли. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що щонайменше частина тре-
тьої фракції є придатною для безперервного або 
періодичного введення в інший процес, що відріз-
няється від процесу одержання циклогексанону з 
фенолу. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що інший 
процес є процесом окислення циклогексану, в яко-
му циклогексанол та/або циклогексанон одержують 
з циклогексану. 
8. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що інший 
процес є процесом дегідрування циклогексанолу, 
що включає використання реактора конверсії цик-
логексанолу, в якому циклогексанол щонайменше 
частково перетворюють на циклогексанон, потім в 
другому процесі циклогексанон відокремлюють від 
залишкового циклогексанолу і переробляють побіч-
ні продукти, одержані в першому процесі. 

9. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що інший 
процес є процесом одержання адипінової кислоти, 
в якому циклогексанол перетворюють на адипінову 
кислоту. 
10. Хімічна установка для здійснення способу за 
будь-яким з пп. 1-9, що включає 
- секцію (1) реакції гідрування фенолу; 
- розташовані вище по потоку від секції (1) реакції 
гідрування фенолу багато секцій дистиляції, що не-
обов'язково включають секцію (2) переддистиляції і 
що включають секції (3), (4), (5), (7) відповідно для 
розділення потоку продукту секції (1) реакції гідру-
вання фенолу на першу фракцію циклогексанону і 
другу фракцію (с), для розділення вказаної другої 
фракції на третю фракцію (d) і четверту фракцію (e), 
для розділення вказаної четвертої фракції на п'яту 
фракцію (g) і шосту фракцію (f), і для розділення 
вказаної шостої фракції на сьому фракцію (і, і') і во-
сьму фракцію (j). 
11. Хімічна установка за п. 10, яка відрізняється 
тим, що установка нижче по потоку від секції (1) міс-
тить секцію (2) переддистиляції для видалення од-
ного або більшого числа легких компонентів з пото-
ку продукту, що виходить з секції (1), і додатково мі-
стить лінію для перетворення щонайменше частини 
циклогексанолу в третій фракції в циклогексанон і 
подачі потоку, що виходить, в секцію (2) переддис-
тиляції, і необов'язково також містить лінію рецикла 
для повернення щонайменше частини п'ятої фрак-
ції в секцію (1) гідрування. 
12. Хімічна установка за будь-яким з пп. 10-11, яка 
відрізняється тим, що додатково включає лінію ре-
циклу для повернення щонайменше частини легкої 
фракції дистиляції, що утворюється в секції (7), для 
формування сьомої і восьмої фракцій, в секцію (5) 
дистиляції для формування п'ятої і шостої фракцій. 
13. Хімічна установка за будь-яким з пп. 10-12, яка 
відрізняється тим, що секція (7) дистиляції для 
формування сьомої і восьмої фракцій додатково 
включає плівковий випарник. 
14. Хімічна установка за будь-яким з пп. 10-13, яка 
відрізняється тим, що додатково включає трубо-
провід для подачі щонайменше однієї фракції або її 
частини, вибраної з групи легких фракцій, від що-
найменше одної з секцій пост-дистиляції (4), (5) і (7) 
в іншу установку, що відрізняється від установки 
процесу одержання циклогексанону з фенолу, зок-
рема установку, вибрану з установок дегідрування 
циклогексанолу, установок одержання адипінової 
кислоти, установок окислення циклогексану і устано-
вок для одержання фенол-формальдегідної смоли. 
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(54) N-[(1Z)-2-[(2,6-ДІОКСО-1,2,3,6-ТЕТРАГІДРОПІРИМІ-
ДИН-4-ІЛ)АМІНО]-2-ОКСО-1-(2-ОКСО-1,2-ДИГІДРО-
3Н-ІНДОЛ-3-ІЛІДЕН)ЕТИЛ]БЕНЗАМІД, ЩО ПРО-
ЯВЛЯЄ АНАБОЛІЧНУ ДІЮ 

(57) N-[(1Z)-2-[(2,6-діоксо-1,2,3,6-тетрагідропіримідин-4-іл)-
аміно]-2-оксо-1-(2-оксо-1,2-дигідро-3Н-індол-3-іліден)-
етил]бензамід загальної формули 
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, 
що проявляє анаболічну дію. 
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(73) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, Uni -
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(54) СЕЛЕКТИВНИЙ АНТАГОНІСТ ОПІОЇДНОГО КАП-
ПА-РЕЦЕПТОРА 

(57) 1. 3-Фтор-4-[4-[2-(3,5-диметилфеніл)піролідин-1-іл-
метил]фенокси]бензамід або його фармацевтично 
прийнятна сіль. 
2. Сполука за п. 1, яка являє собою (S)-3-фтор-4-[4-
[2-(3,5-диметилфеніл)піролідин-1-ілметил]фенокси]-
бензамід, або її фармацевтично прийнятна сіль. 
3. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично прийнятну сіль 
у поєднанні з фармацевтично прийнятним носієм, 
розріджувачем та/або наповнювачем. 
4. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично 
прийнятна сіль для застосування у терапії. 

5. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично при-
йнятна сіль для застосування при лікуванні алкого-
лізму. 
6. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично 
прийнятна сіль для застосування при лікуванні: 
a) тривожного розладу, вибраного з групи, яку скла-
дають панічний розлад, обсесивно-компульсивний роз-
лад, соціальна фобія, генералізований тривожний 
розлад, специфічна фобія та стрес; або 
b) депресивного розладу, вибраного з групи, яку 
складають глибока депресія, дистимія та маніакаль-
но-депресивний психоз; або 
c) тривожного розладу, вибраного з групи (а), та де-
пресивного розладу, вибраного з групи (b); або 
d) алкоголізму та тривожного розладу, вибраного з 
групи (а); або 
е) алкоголізму та депресивного розладу, вибраного 
з групи (b); або 
f) алкоголізму та тривожного розладу, вибраного з 
групи (а), та депресивного розладу, вибраного з 
групи (b); або 
g) шизофренії; або 
h) алкоголізму та шизофренії. 
7. Фармацевтична композиція, яка містить терапев-
тично ефективну кількість (S)-3-фтор-4-[4-[2-(3,5-ди-
метилфеніл)піролідин-1-ілметил]фенокси]бензаміду 
або його фармацевтично прийнятної солі, та тера-
певтично ефективну кількість третинного аміну, який 
є інгібітором повторного засвоєння трициклічного но-
репінефрину, вибраного з групи, яку складають амі-
триптилін, кломіпрамін, доксепін, іміпрамін та (+)-
триміпрамін, або його фармацевтично прийнятної 
солі, у поєднанні з фармацевтично прийнятним но-
сієм, розріджувачем або наповнювачем. 
8. Застосування (S)-3-фтор-4-[4-[2-(3,5-диметилфе-
ніл)піролідин-1-ілметил]фенокси]бензаміду або його 
фармацевтично прийнятної солі та третинного амі-
ну, який є інгібітором повторного засвоєння трицик-
лічного норепінефрину, вибраного з групи, яку скла-
дають амітриптилін, кломіпрамін, доксепін, іміпра-
мін та (+)-триміпрамін, або його фармацевтично 
прийнятної солі, для виготовлення лікарського засо-
бу для лікування: 
a) алкоголізму; або 
b) депресивного розладу, вибраного з групи, яку 
складають глибока депресія, дистимія та маніака-
льно-депресивний психоз; або 
c) алкоголізму та депресивного розладу, вибраного 
з групи (b). 
9. Застосування (S)-3-фтор-4-[4-[2-(3,5-диметилфе-
ніл)піролідин-1-ілметил]фенокси]бензаміду або його 
фармацевтично прийнятної солі та бензодіазепіно-
вого заспокійливого засобу або його фармацевтич-
но прийнятної солі для виготовлення лікарського 
засобу для лікування: 
a) тривожного розладу, вибраного з групи, яку скла-
дають панічний розлад, обсесивно-компульсивний роз-
лад, соціальна фобія, генералізований тривожний 
розлад, специфічна фобія та стрес; або 
b) алкоголізму та тривожного розладу, вибраного з 
групи (а). 
10. Застосування за п. 9, причому заспокійливим за-
собом є хлордіазепоксид. 
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(54) СПІРОЦИКЛІЧНІ НІТРИЛИ ЯК ІНГІБІТОРИ ПРОТЕ-

АЗИ, СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ (ВАРІАНТИ) ТА ЛІ-
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(57) 1. Сполука формули (Іа) 

N
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R26(CH2)p
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CN
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A BC X Y

 (Ia) 
і/або всі стереоізомерні форми сполуки формули 
(Іа) і/або суміші цих форм у будь-якому співвідно-
шенні, і/або фізіологічно прийнятна сіль сполуки 

формули (Іа), причому часткові цикли 
A C

 і 
BC

, 
відповідно, вибирають із групи, яка складається з 
азетидину, циклопропілу, циклобутилу, циклопенти-
лу, циклогексилу, 1,3-дигідроізобензофурану, 2,3-
дигідроізоксазолу, 2,5-дигідроізоксазолу, 4,5-дигід-
роізоксазолу, 1,3-діоксану, діоксолану, 1,3-діоксола-
ну, імідазолідину, індану, морфоліну, 1,3-оксазинану, 
оксазолідину, піперазину, піперидину, піролідину, тет-
рагідрофурану і 1,2,3,4-тетрагідронафталіну, 
і де обидва часткові цикли не заміщені або, незалеж-
но один від одного, залежно від розміру циклу, од-
но-, дво- або трикратно заміщені за допомогою R4; 
R4 означає =O, =S, -(С0-С3)-алкілен-С(О)-О-R10, 
-(C0-C3)-алкілен-N(R21)-R22, -(С0-С3)-алкілен-NH-
С(О)-R21, -(С0-С4)-алкілен-(С3-С6)-циклоалкіл-R23, 
-(С0-С3)-алкілен-О-R10, -(С0-С4)-алкіленфеніл, при-
чому феніл не заміщений або одно-, дво- або три-
кратно заміщений за допомогою R8, або -(С0-С4)-
алкіл, причому алкіл не заміщений або одно-, дво- 
або трикратно, незалежно один від одного, заміще-
ний за допомогою R9; 
R8 означає фтор, хлор, бром, -О-(С1-С3)-фторалкіл 
або -О-(С1-С4)-алкіл; 
R9 означає галоген, -NO2, -CN, =O, -ОН, -CF3, -C(O)-
O-R10, -C(O)-N(R21)-R22, -N(R21)-R22, -(С3-С8)-цик-
лоалкіл, -(С0-С3)-алкілен-О-R10, -Si-(CH3)3, -N(R10)-

S(O)u-R10, причому u означає ціле число 1 або 2, 
-S-R10, -SOr-R10, причому r означає ціле число 1 або 
2, -S(O)v-N(R10)-R20, причому v означає ціле число 
1 або 2, -C(O)-R10, -(С1-С8)-алкіл, -(С1-С8)-алкокси, 
феніл, фенілокси-, -(С1-С3)-фторалкіл, -O-R19, -NH-
C(O)-NH-R10, -(C0-C4)-алкіл-C(O)-О-C(R11,R19)-O-
C(O)-R12, -NH-C(O)-NH-R21, -N(R21)-C(O)-R22, -(C0-
C4)-алкіл-C(O)-О-C(R11,R19)-O-C(O)-O-R12, -NH-C(O)-
O-R10 або -O-CF3; 
R10 i R20 є однаковими або різними і, незалежно 
один від одного, означають атом водню або -(С1-
С6)-алкіл; 
R11 і R19 є однаковими або різними і, незалежно 
один від одного, означають атом водню або -(С1-
С6)-алкіл; 
R12 означає -(С1-С6)-алкіл, -(С1-С6)-алкіл-ОН, -(С1-
С6)-алкіл-О-(С1-С6)-алкіл, -(С3-С8)-циклоалкіл, -(С1-
С6)-алкіл-О-(С1-С8)-алкіл-(С3-С8)-циклоалкіл, -(С1-С6)-
алкіл-(С3-С8)-циклоалкіл, причому циклоалкільний 
залишок не заміщений або одно-, дво- або трикрат-
но, незалежно один від одного, заміщений за допо-
могою -ОН, -О(С1-С4)-алкілу або R10; 
R21 і R22 є однаковими або різними і, незалежно 
один від одного, означають атом водню, -(С1-С6)-ал-
кіл, -O-R12, -(С0-С6)-алкілен-(С3-С8)-циклоалкіл, -SOt-
R10, причому t означає ціле число 1 або 2, або -(С1-
С3)-фторалкіл; 
R23 означає атом водню, -ОН або -О-(С1-С4)-алкіл; 
X означає ковалентний зв'язок або -N(R7)-, причому 
R7 означає атом водню або -(С1-С4)-алкіл; 
Y означає -С(О)- або -S(O2)-; 
р означає ціле число 1 або 2; 
R26 означає атом водню; 
R27 означає атом водню, (С0-С4)-алкілен-(С3-С6)-
циклоалкіл, -(С1-С6)-алкіл, -(С0-С2)-алкіленфеніл, при-
чому феніл не заміщений або заміщений за допо-
могою галогену, -(С1-С6)-алкілу, -О-(С1-С3)-фторал-
кілу або -О-(С1-С6)-алкілу; або -(С0-С2)-алкіленпіри-
дил; 
R24 і R25 є однаковими або різними і, незалежно 
один від одного, означають атом водню, -(С1-С4)-
алкіл або -(С0-С4)-алкілен-(С3-С6)-циклоалкіл; 
R24 і R25 разом з атомом вуглецю, з яким вони 
зв'язані, утворюють циклоалкіл, що вибирається із 
групи, яка складається з циклопропілу, циклобутилу, 
циклопентилу або циклогексилу, що не заміщений 
або одно-, дво- або трикратно, незалежно один від 
одного, заміщений за допомогою R10 або фтору; 
R24 і R25 разом з атомом вуглецю, з яким вони 
зв'язані, утворюють від три- до шестичленного гете-
роциклоалкільний залишок, що вибирається із гру-
пи, яка складається з азиридину, азетидину, діазе-
тидину, діазиридину, гексогідропіридазину, гексогід-
ропіримідину, імідазолідину, морфоліну, оксадіази-
нану, оксадіазолідину, оксатіанану, оксатіолану, ок-
сазетидину, оксазолідину, оксетану, оксирану, піпе-
разину, піперидину, піразолідину, піролідину, тетра-
гідрофурану, тетрагідропірану, тетрагідротіофену, 
тетрагідротіопірану, тетразинану, тіадіазолідину, ті-
азетидину, тіазиридину, тіазолідину, тієтану, тіїрану, 
тіоморфоліну, триазетидину, триазинану або триазо-
лідину, що не заміщений або одно-, дво- або три-
кратно, незалежно один від одного, заміщений за 
допомогою R10 або фтору. 
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2. Сполука формули (Іа) за п. 1, причому частковий 

цикл 
A C

 вибирають із групи, яка складається з 
азетидину, циклопропілу, циклобутилу, циклопентилу, 
циклогексилу, 1,3-дигідроізобензофурану, 1,3-діокса-
ну, 1,3-діоксолану, імідазолідину, індану, морфоліну, 
1,3-оксазинану, піперазину, піперидину, піролідину, 
тетрагідрофурану і 1,2,3,4-тетрагідронафталіну; 

частковий цикл 
BC

 вибирають із групи, яка скла-
дається з азетидину, циклопропілу, циклопентилу, 
циклогексилу, морфоліну, оксазолідину, піперидину 
і піролідину; 
і де обидва часткові цикли не заміщені або, неза-
лежно один від одного, залежно від розміру циклу, 
одно-, дво- або трикратно заміщені за допомогою 
R4, причому 
R4 означає -О-(С1-С4)-алкіл, =O, -(С0-С4)-алкілен-
(С3-С6)-циклоалкіл, -(С1-С4)-алкіл або -(С0-С4)-алкі-
ленфеніл, причому феніл не заміщений або замі-
щений за допомогою F, Сl, Вr або -О-(С1-С4)-алкілу; 
X означає ковалентний зв'язок або -NH-; 
Y означає -С(O)- або -S(O2); 
р означає ціле число 1; 
R27 означає атом водню, -(С1-С6)-алкіл, 4-F-бензил 
або бензил; 
R26 означає атом водню; 
R24 і R25 є однаковими або різними і, незалежно 
один від одного, означають атом водню, метил або 
етил; 
R24 і R25 разом з атомом вуглецю, з яким вони 
зв'язані, утворюють циклопропільний або циклобу-
тильний залишок, або 
R24 і R25 разом з атомом вуглецю, з яким вони 
зв'язані, утворюють піперидиновий цикл, який не за-
міщений або заміщений за допомогою -(С1-С4)-ал-
кілу. 
3. Сполука формули (Іа) за п. 1, яка вибрана з групи: 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 3-азаспіро[5,5]ундекан-3-карбонової кис-
лоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 8-азаспіро[4,5]декан-8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 1,4-діокса-8-азаспіро[4,5]декан-8-карбоно-
вої кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-азаспіро[5,5]ундекан-2-карбонової кис-
лоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторгек-
сил]амід 8-азаспіро[4,5]декан-8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-
гексил]амід 3-азаспіро[5,5]ундекан-3-карбонової кис-
лоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-(4-метоксифеніл)-1-оксо-2,8-діазаспіро[4,5]-
декан-8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 4-оксо-1-феніл-1,3,8-триазаспіро[4,5]декан-
8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 1,5-діокса-9-азаспіро[5,5]ундекан-9-карбо-
нової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 1-оксо-2,8-діазаспіро[4,5]декан-8-карбоно-
вої кислоти; 

[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-метил-1-оксо-2,8-діазаспіро[4,5]декан-8-
карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 3,3-диметил-1-окса-5,9-діазаспіро[5,5]унде-
кан-9-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-4-
фенілбутил]амід 8-азаспіро[4,5]декан-8-карбонової 
кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2,4-діоксо-1,3,8-триазаспіро[4,5]декан-8-
карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-азаспіро[4,4]нонан-2-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-бензил-1-оксо-2,8-діазаспіро[4,5]декан-8-
карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-(4-фторфеніл)-1-оксо-2,8-діазаспіро[4,5]-
декан-8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 3-феніл-1,5-діокса-9-азаспіро[5,5]ундекан-
9-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 9-бутил-3,9-діазаспіро[5,5]ундекан-3-карбо-
нової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 9-циклопропіл-3,9-діазаспіро[5,5]ундекан-
3-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід спіро[2,3]гексан-1-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2,2-диметил-1-окса-8-азаспіро[4,5]декан-8-
карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-азаспіро[4,5]декан-2-карбонової кислоти; 
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[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 1-окса-4-азаспіро[4,5]декан-4-карбонової 
кислоти; 
(1-ціаноциклопропіл)амід (S)-2-[3-(1,4-діоксаспіро[4,5]-
дец-8-ил)уреїдо]-4,4-дифторпентанової кислоти; 
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[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 7-циклопропіл-2,7-діазаспіро[3,5]нонан-2-
карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-циклопропіл-2,7-діазаспіро[3,5]нонан-7-
карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-пропіл-2,7-діазаспіро[3,5]нонан-7-карбо-
нової кислоти; 
(1-ціаноциклопропіл)амід (S)-2-(8-азаспіро[4,5]декан-
8-сульфоніламіно)-4,4-дифторпентанової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 4-циклопропіл-1-окса-4,9-діазаспіро[5,5]ун-
декан-9-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 9-циклопропіл-1-окса-4,9-діазаспіро[5,5]ун-
декан-4-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 2-циклопропілметил-3-оксо-2,8-діазаспіро-
[4,5]декан-8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторгек-
сил]амід 2-(4-метоксифеніл)-1-оксо-2,8-діазаспіро-
[4,5]декан-8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-
гексил]амід 2-(4-метоксифеніл)-2,8-діазаспіро[4,5]-
декан-8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-
гексил]амід 2-циклопропіл-2,7-діазаспіро[3,5]нонан-
7-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-
гексил]амід 2-циклопропіл-2,8-діазаспіро[4,5]декан-
8-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторгек-
сил]амід 9-циклопропіл-3,9-діазаспіро[5,5]ундекан-3-
карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторгек-
сил]амід 7-циклопропіл-2,7-діазаспіро[3,5]нонан-2-
карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторгек-
сил]амід 7-пропіл-2,7-діазаспіро[3,5]нонан-2-карбо-
нової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-4-
фенілбутил]амід 9-циклопропіл-3,9-діазаспіро[5,5]-
ундекан-3-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-4-
фенілбутил]амід 2-циклопропіл-2,7-діазаспіро[3,5]-
нонан-7-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-4-
фенілбутил]амід 2-пропіл-2,7-діазаспіро[3,5]нонан-
7-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-4-
фенілбутил]амід 7-циклопропіл-2,7-діазаспіро[3,5]но-
нан-2-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторбу-
тил]амід 6-азаспіро[2,5]октан-6-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(ціанометилкарбамоїл)-3,3-дифторбутил]амід 
6-азаспіро[2,5]октан-6-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифторгек-
сил]амід 6-азаспіро[2,5]октан-6-карбонової кислоти; 
[(S)-1-(4-ціано-1-метилпіперидин-4-ілкарбамоїл)-3,3-
дифторбутил]амід 6-азаспіро[2,5]октан-6-карбонової 
кислоти; 
[(S)-1-(4-ціано-1-метилпіперидин-4-ілкарбамоїл)-3,3-
дифторгексил]амід 6-азаспіро[2,5]октан-6-карбоно-
вої кислоти; 

[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-
пентил]амід 6-азаспіро[2,5]октан-6-карбонової кис-
лоти або 
[(S)-1-(1-ціаноциклопропілкарбамоїл)-3,3-дифтор-4-
фенілбутил]амід 6-азаспіро[2,5]октан-6-карбонової 
кислоти. 
4. Спосіб одержання сполуки формули (Іа) за будь-
яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
сполуку формули (II): 

XA BC
, (ІІ) 

причому А і В мають значення, як вказано у випадку 
сполуки формули (Іа),  
вводять у взаємодію зі сполукою формули (ІІІа) або 
(ІІІb), або (ІІІс): 

N

O

O

PG

R3R2O

 , (ІIІа) 

N

O

O

PG

R3R2S

 , (IIIb) 

N

O

O

PG

R3R2

R1

активований

, (IIIc) 
причому X, R1, R2 і R3 мають значення, як вказано 
у випадку сполуки формули (Іа), PG означає склад-
ноефірну захисну групу і "активований" означає, що 
амін знаходиться в активованій формі, наприклад у 
вигляді хлоркарбонільної сполуки,  
перетворюють на сполуку формули (IVa) або (IVb): 

N

O

O

PG

R3R2

R1

O

A BC X

, (IVa) 

N

O

O

PG

R3R2

R1

S

A BC X

, (IVb) 
і отримані сполуки формули (IVa) або (IVb), після 
перетворення складного ефіру в карбонову кисло-
ту, за допомогою Z перетворюють у сполуку форму-
ли (Іа). 
5. Спосіб одержання сполуки формули (Іа) за будь-
яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
сполуку формули (Va) або (Vb), причому А, В, X і Y 
мають значення, як вказано у випадку сполуки фор-
мули (Іа), 

Cl
Y

A BC X

, (Va)  
OH

Y
A BC X

, (Vb) 
вводять у взаємодію зі сполукою формули (VI),  
причому R1, R2 і R3 мають значення, як вказано у 
випадку сполуки формули (Іа), і PG означає склад-
ноефірну захисну групу, 

N

O

O

PG

R3R2

R1
, (VI) 

перетворюють у сполуку формули (IVa) або (IVb) і 
отриману сполуку формули (IVa) або (IVb), після пе-
ретворення складноефірної захисної групи в карбо-
нову кислоту, за допомогою Z перетворюють у спо-
луку формули (Іа). 
6. Спосіб одержання сполуки формули (Іа) за будь-
яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
сполуку формули (VІІa) або (VІІb), причому А, В і X 
мають значення, як вказано у випадку сполуки фор-
мули (Іа), 
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Cl
S

O

O
A BC X

, (VIIa)  

Cl
S

O

A BC X

, (VIIb) 
за рахунок введення у взаємодію зі сполукою фор-
мули (VI) перетворюють у сполуку формули (VІІІa) 
або (VІІІb) 

N

O

O

PG
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, (VIIIa) 
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, (VIIIb) 
і отриману сполуку формули (VІІІa) або (VІІІb), після 
перетворення складного ефіру у відповідну карбо-
нову кислоту, за допомогою Z перетворюють у спо-
луку формули (Іа). 
7. Спосіб одержання сполуки формули (Іа) за будь-
яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
сполуку формули (IX) 

N

OH

O
R3R2

R1

PG

 (IX) 
за допомогою аміну Z, причому Z має значення, як 
вказано у випадку формули (Іа), перетворюють у 
сполуку формули (X) 
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R3R2

R1

PG

Z , (X) 
і в такий спосіб отриману сполуку формули (X) по-
тім, відщепленням захисних груп, перетворюють у 
сполуку формули (XI) 

N
O

R3R2

R1 Z , (XI) 
і цю сполуку формули (XI) потім за допомогою спо-
луки формули (Va) або (Vb), як зазначено в п. 5, пе-
ретворюють у сполуку формули (Іа). 
8. Спосіб одержання стереоізомерної форми сполу-
ки формули (Іа) за будь-яким з пп. 1-3, який відріз-
няється тим, що одержану відповідно до способів 
за пп. 4, 5, 6, 7 сполуку формули (Іа) або придатний 
попередник формули (Іа), яка(ий) на основі своєї 
хімічної структури знаходиться в енантіомерних або 
діастереомерних формах, шляхом солеутворення 
за допомогою енантіомерно чистих кислот або ос-
нов, хроматографії на хіральних нерухомих фазах 
або дериватизації за допомогою хіральних, енанті-
омерно чистих сполук, наприклад амінокислот, роз-
ділення таким чином одержаних діастереомерів і 
відщеплення хіральних допоміжних груп розділю-
ють на чисті енантіомери або діастереомери. 
9. Спосіб одержання фізіологічно прийнятної солі 
сполуки формули (Іа) за будь-яким з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що  
отриману відповідно до способів за пп. 4, 5, 6 або 7 
сполуку формули (Іа) або виділяють у вільній формі, 
або вивільняють з фізіологічно неприйнятних солей, 
або, у випадку наявності кислотних або основних 
груп, перетворюють у фізіологічно прийнятні солі. 
10. Спосіб одержання N-оксиду сполуки формули 
(Іа) за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, 
що 

отриману відповідно до способів за пп. 4, 5, 6 або 7 
сполуку формули (Іа) або придатний попередник 
формули (Іа), яка(ий) на основі своєї хімічної струк-
тури, крім того, здатна(ий) утворювати N-оксид, пе-
ретворюють у нього або у випадку наявності N-ок-
сиду її (його) перетворюють у вільний амін або сіль 
аміну. 
11. Лікарський засіб, який відрізняється тим, що 
містить сполуку формули (Іа) за будь-яким із пп. 1-3 
і фармацевтично придатний і фізіологічно прийнят-
ний носій, домішку і допоміжні речовини, для профі-
лактики, вторинного попередження і лікування ано-
рмально підвищеного руйнування кісток, алергій, 
хвороби Альцгеймера, амілоїдозу, ARDS, артеріа-
льного тромбозу, астми, атером, атеросклерозу, 
аутоімунних захворювань, бактеріальних інфекцій, 
бронхіоліту, церебральної геморагії, цереброваску-
лярної ішемії, хореї Хантінгтона, хронічних запа-
лень, CIPD (хронічна запальна демієлінізована по-
лірадикулоневропатія), хвороби Крейтцельда-Яко-
ба, хвороби Крона, діабету, особливо ювенільної 
форми, емфіземи, енцефаломієліту, ендометріозу, 
запальних захворювань дихальних шляхів, запаль-
ного панкреатиту, епілепсії, захворювань, які харак-
теризуються посиленим ангіогенезом, ексцесивного 
еластолізу дихальних шляхів, пересаджень тканин, 
гінгівіту, гломерулонефриту, індукованого глюкокор-
тикоїдом остеопорозу, хвороби Грейвса, хвороби 
Гійєна-Барре, хронічного лімфоматозного тиреоїди-
ту, гепатиту, ВІЛ-інфекції, хвороби Хантінгтона, гі-
перкальцемії, IBD, слабкості імунітету, інтерстиціа-
льного циститу, руйнування кістки, втрати кістки, ра-
кових захворювань, червоного вовчака, малярії, ме-
тахромної лейкодистрофії, метастазуючого остеоге-
незу, метастазування, множинного склерозу, мно-
жинної мієломи, м'язової дистрофії, міастенії, ней-
родегенеративних захворювань, невропатичного 
болю, хронічної або діабетичної невропатії, постге-
рпетичної невралгії, тригемінальної невралгії, хво-
робливої діабетичної поліневропатії, болю після ін-
сульту, післяампутаційного болю, мієлопатичного 
або радикулопатичного болю, атипового лицьового 
болю і каузальгієподібного синдрому, відторгнення 
органа при трансплантаціях, остеоартриту, недос-
коналого остеогенезу, остеопорозу, деформуючої 
остеодистрофії, панкреатиту, хвороби Паркінсона, 
звичайної пухирчатки, періодонтиту, бляшкового 
розриву, пневмоцистозу, пневмоніту, псоріазу, рес-
тенозу, ревматоїдного артриту, склеродерми, сис-
темного червоного вовчака, травми головного моз-
ку, травми спинного мозку, інвазії пухлинних клітин, 
вірусних інфекцій, втрати зубів, раку молочної зало-
зи, раку кишечнику, раку яєчника, раку шийки матки, 
раку шкіри, пухлини головного мозку, саркоми Капо-
ші, лейкозу В- і Т-клітин, раку легені, раку лімфатич-
них вузлів, раку підшлункової залози, раку передмі-
хурової залози і сарком. 
12. Застосування сполуки формули (Іа) за будь-
яким з пп. 1-3 для одержання лікарського засобу 
для профілактики, вторинного попередження і ліку-
вання анормально підвищеного руйнування кісток, 
алергій, хвороби Альцгеймера, амілоїдозу, ARDS, 
артеріального тромбозу, астми, атером, атероскле-
розу, аутоімунних захворювань, бактеріальних ін-
фекцій, бронхіоліту, церебральної геморагії, цереб-
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роваскулярної ішемії, хореї Хантінгтона, хронічних 
запалень, CIPD (хронічна запальна демієлінізована 
полірадікулоневропатія), хвороби Крейтцельда-Яко-
ба, хвороби Крона, діабету, особливо ювенільної 
форми, емфіземи, енцефаломієліту, ендометріозу, 
запальних захворювань дихальних шляхів, запаль-
ного панкреатиту, епілепсії, захворювань, що харак-
теризуються посиленим ангіогенезом, ексцесивного 
еластолізу дихальних шляхів, пересаджень тканин, 
гінгівіту, гломерулонефриту, індукованого глюкокор-
тикоїдом остеопорозу, хвороби Грейвса, хвороби 
Гійєна-Барре, хронічного лімфоматозного тиреоїди-
ту, гепатиту, ВІЛ-інфекції, хвороби Хантінгтона, гі-
перкальцемії, IBD, слабкості імунітету, інтерстиціа-
льного циститу, руйнування кістки, втрати кістки, ра-
кових захворювань, червоного вовчака, малярії, ме-
тахромної лейкодистрофії, метастазуючого остеоге-
незу, метастазування, множинного склерозу, множин-
ної мієломи, м'язової дистрофії, міастенії, нейроде-
генеративних захворювань, невропатичного болю, 
хронічної або діабетичної невропатії, постгерпетич-
ної невралгії, тригемінальної невралгії, хворобливої 
діабетичної поліневропатії, болю після інсульту, пі-
сляампутаційного болю, мієлопатичного або радіку-
лопатичного болю, атипового лицьового болю і кау-
зальгієподібного синдрому, відторгнення органа при 
трансплантаціях, остеоартриту, недосконалого ос-
теогенезу, остеопорозу, деформуючої остеодистро-
фії, панкреатиту, хвороби Паркінсона, звичайної пу-
хирчатки, періодонтиту, бляшкового розриву, пнев-
моцистозу, пневмоніту, псоріазу, рестенозу, ревма-
тоїдного артриту, склеродерми, системного черво-
ного вовчака, травми головного мозку, травми спин-
ного мозку, інвазії пухлинних клітин, вірусних інфек-
цій, втрати зубів, раку молочної залози, раку кишеч-
нику, раку яєчника, раку шийки матки, раку шкіри, 
пухлини головного мозку, саркоми Капоші, лейкозу 
В- і Т-клітин, раку легені, раку лімфатичних вузлів, 
раку підшлункової залози, раку передміхурової за-
лози і сарком. 
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 (I) 
або її фармацевтично прийнятні солі, 
у якій 
R1 являє собою необов'язково заміщений феніл; 
R2 являє собою гетероцикл, у якому щонайменше 
один гетероатом являє собою N і який є необов'яз-
ково заміщеним; 
L являє собою нижчий алкіл, (СН2)1-2-А, А-(СН2)1-2 
або СН2-А-СН2 і А являє собою О, S, NH або N-ал-
кіл, де нижчий алкіл є необов'язково заміщеним ниж-
чим алкілом або одним або більшою кількістю ато-
мів фтору; 
X являє собою N або СН і щонайменше один X яв-
ляє собою N; 
Y являє собою зв'язок, СН2, С(О) або SO2; 
R3 являє собою арил або гетероцикл, що є заміще-
ним; 
Z являє собою Н, нижчий алкіл, нижчу алкоксигрупу, 
оксогрупу, C(O)OR6 або -CN; 
де нижчий алкіл і нижча алкоксигрупа є необов'язко-
во заміщеними одним або більшою кількістю атомів 
галогенів, -ОН, -CN, -NH2 або оксогрупою і два Z, 
зв'язані з одним атомом, можуть утворювати цикло-
алкільне кільце і m приймає значення від 0 до 3; 
замісниками фенілу, арилу або гетероциклу в R1, R2 
або R3 можуть бути один або більша кількість із на-
ступних замісників: алкіл, циклоалкіл, алкоксигрупа, 
циклоалкоксигрупа, галоген, -CN, оксогрупа, арил, 
карбалкоксигрупа, OCF3, CF3, ОН, -C(O)N(R6)2, C(O)R6, 
-C(O)OR6, -N(R6)2, -NHC(O)R6, -SO2(R6), - SO2N(R6)2, 
CH2OC(O)N(R6)2, -CH2N(R6)2, -NHC(O)OR6, NHC(O)-
N(R6)2, -СН2NНС(О)R6, CH2NHC(O)N(R6)2, CH2NH-
SO2(R6), CH2NHC(O)OR6-OC(O)R6, NHC(O)R6, О-
арил, гетероцикл або О-гетероцикл, у яких алкіл, ге-
тероцикл, циклоалкіл, циклоалкоксигрупа, N(R6)2, 
арил, карбалкоксигрупа і алкоксигрупа є необов'яз-
ково заміщеними одним або більшою кількістю з на-
ступних замісників: галоген, -ОСН3, -OCF3, -OH, -NH2, 
алкіл, OR6, оксогрупа, -N(H)0-2-R6, -CN, -C(O)N(R6)2, 
С(О)R6, C(O)OR6, -N(R6)2, NHC(O)R6, -SO2(R6), 
-SO2N(R6)2, OSO2R6, -СН2N(R6)2, -CH2NHC(O)R6, -O-
С(O)R6, арил, NHC(O)(R6), О-арил, гетероцикл, О-
гетероцикл або циклоалкіл; R6 являє собою Н, ал-
кіл, алкеніл, арил, гетероцикл, або два R6, зв'язані з  
одним атомом можуть утворити циклоалкіл, арил 
або гетероцикл; і алкіл, алкеніл, арил, гетероцикл, 
циклоалкіл або гетероцикл є необов'язково заміще-
ними за допомогою ОН, оксогрупи, алкоксигрупи, 
NR6, N-алкілу, ацилу, арилу або групи гетероцикл; 
гетероцикл являє собою 5-7-членне моноциклічне 
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гетероциклічне кільце, що може бути ароматичним 
або неароматичним, містити 1-4 кільцевих гетеро-
атоми, вибраних із групи, що включає N, О і S; або 
8-12-членну конденсовану кільцеву систему, що 
включає щонайменше одне 5-7-членне гетероцик-
лічне кільце, що може бути ароматичним або не-
ароматичним, містити 1, 2 або 3 кільцевих гетеро-
атоми, вибраних з групи, що включає N, О і S, і цей 
гетероцикл є необов'язково заміщеним; арил являє 
собою ароматичний радикал, що містить від 6 до 14 
кільцевих атомів вуглецю і не містить кільцевих ге-
тероатомів, де зазначена арильна група може бути 
моноциклічною або конденсованою біциклічною або 
трициклічною, яка може бути незаміщеною або міс-
тити один або більшу кількість замісників; і n прий-
має значення 0, 1, 2 або 3. 
2. Сполука за п. 1, у якій: 
R2 вибраний з групи, що включає: 
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U
U

U

N
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, 
де N зв'язаний з L, 
де U являє собою С(Н)0-1 або N і не більше двох U 
являють собою N; 
R4 незалежно являє собою Н, -N(R6)2, -ОН, галоген, 
-CN, -C(O)OR6, -C(O)N(R6)2, нижчий алкіл або нижчу 
алкоксигрупу, де нижчий алкіл і нижча алкоксигрупа 
є необов'язково заміщеними одним або більшою кіль-
кістю атомів галогенів, -ОН, -CN, -NH2, -NO2, -C(O)-
NH2, -С(О)NH(С1-С6-алкіл), -C(O)N(C1-C6-алкіл)2, 
-С(О)(С1-С6-алкіл), -NНС(О)(С1-С6-алкіл), NН(С1-С6-
алкіл), -N(С1-С6-алкіл)2, -SO2(C1-C6-алкіл), -SO2NH2, 
-SO2NH(C1-C6-алкіл); 
R5 являє собою Н, арил, гетероцикл, нижчий алкіл, 
нижчу алкоксигрупу або циклоалкіл, які є необов'яз-
ково заміщеними одним або більшою кількістю з на-
ступних замісників: галоген, циклоалкіл, арил, гете-
роцикл, і де щонайменше один R5 не являє собою 
Н; і L являє собою нижчий алкіл. 
3. Сполука за п. 1, у якій R2 вибраний з групи, що 
включає: 
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, 
де W являє собою О, NR7 або SO2 
і R7 являє собою Н, зв'язок, нижчий алкіл або ниж-
чий ацил. 
4. Сполука за п. 1, у якій R2 являє собою: 

N

N

 
і R3 являє собою гетероцикл. 
5. Сполука за п. 2, у якій: 
R3 являє собою арил або гетероцикл; і, якщо R3 яв-
ляє собою гетероцикл, то щонайменше одним кіль-
цевим гетероатомом є N; 

U являє собою С(Н)0-1; 
R4 являє собою Н, СН3, галоген або -CN; 
L являє собою СН2; 
X являє собою N; 
Y являє собою зв'язок; і 
Z являє собою Н або СН3. 
6. Сполука за п. 5, у якій: 
R2 позначає 

U

U
U

U

N

N

R4

R4

; 
R4 являє собою Н і U являє собою С(Н)0-1, 
R3 являє собою феніл, піридин, піразин, піридазин 
або піримідин, 
Z являє собою Н або СН3 і 
n дорівнює 1. 
7. Сполука за п. 5, у якій: 
R2 вибраний із групи, що включає: 
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, 
де N зв'язаний з L; 
та щонайменше один R5 являє собою СН3. 
8. Фармацевтична композиція, що містить терапев-
тично ефективну кількість сполуки за п. 1. 
9. Спосіб лікування ссавця, що страждає від пато-
логії, в яку залучений сигнальний шлях Hedgehog, 
що включає введення ссавцеві, який потребує ліку-
вання, терапевтично ефективної кількості сполуки 
за п. 1. 
10. Сполука, вибрана з групи, що включає: 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-нікоти-
нонітрил; 
1-бензил-4-[4-(5-трифторметилпіридин-2-іл)-піпера-
зин-1-іл]-фталазин; 
1-бензил-4-[4-(5-трифторметилпіридин-2-іл)-[1,4]-ді-
азепан-1-іл]-фталазин; 
6-[4-(4-піридин-4-ілметилфталазин-1-іл)-піперазин-
1-іл]-нікотинонітрил; 
етиловий ефір 4-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піпера-
зин-1-іл]-бензойної кислоти; 
1-(4-фенілпіперазин-1-іл)-4-піридин-4-ілметилфта-
лазин; 
1-бензил-4-[4-(4-трет-бутилфеніл)-піперазин-1-іл]-
фталазин; 
1-[4-(4-трет-бутилфеніл)-піперазин-1-іл]-4-піридин-
4-ілметилфталазин; 
1-[4-(4-трет-бутилфеніл)-піперазин-1-іл]-4-(3,5-ди-
хлорбензил)-фталазин; 
4-[4-(4-трет-бутилфеніл)-піперазин-1-іл]-6-метил-1-
піридин-4-ілметилфталазин; 
1-(2-метилпіридин-4-ілметил)-4-(4-фенілпіперазин-
1-іл)-фталазин; 
1-бензил-4-(4-фенілпіперидин-1-іл)-фталазин; 
1-(4-фенілпіперидин-1-іл)-4-піридин-4-ілметилфта-
лазин; 
1-(2-метилпіридин-4-ілметил)-4-(4-фенілпіперидин-
1-іл)-фталазин; 
1-піридин-4-ілметил-4-[4-(3-трифторметилфеніл)-пі-
перазин-1-іл]-фталазин; 
4-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-бензой-
на кислота; 
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1-бензил-4-[4-(3-хлор-5-трифторметилпіридин-2-іл)-
[1,4]-діазепан-1-іл]-фталазин; 
1-бензил-4-(4-хінолин-2-ілпіперазин-1-іл)-фталазин; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-[1,4]-діазепан-1-іл]-ні-
котинонітрил; 
4-(4-піридин-4-ілметилфталазин-1-іл)-3,4,5,6-тетра-
гідро-2Н-[1,2']-біпіразиніл; 
4-(4-бензилфталазин-1-іл)-3,4,5,6-тетрагідро-2Н-[1,2']-
біпіразиніл; 
1-(2-метилпіридин-4-ілметил)-4-(4-піридин-2-ілпіпе-
разин-1-іл)-фталазин; 
1-піридин-4-ілметил-4-(4-піридин-2-ілпіперазин-1-іл)-
фталазин; 
1-бензил-4-(4-піридин-2-ілпіперазин-1-іл)-фталазин; 
1-бензил-4-(4-піримідин-2-ілпіперазин-1-іл)-фтала-
зин; 
1-піридин-4-ілметил-4-(4-піридин-4-ілпіперазин-1-іл)-
фталазин; 
1-бензил-4-(3-метил-4-п-толілпіперазин-1-іл)-фтала-
зин; 
1-(3-метил-4-п-толілпіперазин-1-іл)-4-піридин-4-ілме-
тилфталазин; 
1-(2-метилпіридин-4-ілметил)-4-(3-метил-4-п-толіл-
піперазин-1-іл)-фталазин; 
1-бензил-4-[4-(3,4-дихлорфеніл)-піперазин-1-іл]-фта-
лазин; 
1-бензил-4-(4-нафталін-2-ілпіперазин-1-іл)-фтала-
зин; 
1-(4-нафталін-2-ілпіперазин-1-іл)-4-піридин-4-ілме-
тилфталазин; 
1-(2-метилпіридин-4-ілметил)-4-(4-нафталін-2-ілпі-
перазин-1-іл)-фталазин; 
1-бензил-4-(4-нафталін-1-ілпіперазин-1-іл)-фтала-
зин; 
1-(2-метилпіридин-4-ілметил)-4-(4-нафталін-1-ілпі-
перазин-1-іл)-фталазин; 
1-(4-нафталін-1-ілпіперазин-1-іл)-4-піридин-4-ілме-
тилфталазин; 
1-бензил-4-(4-піридин-4-ілпіперазин-1-іл)-фталазин; 
1-бензил-4-(4-о-толілпіперазин-1-іл)-фталазин; 
2-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-піримі-
дин-5-карбонітрил; 
1-бензил-4-(4-піримідин-2-іл-[1,4]-діазепан-1-іл)-фта-
лазин; 
1-бензил-4-[4-(4-метилпіримідин-2-іл)-[1,4]-діазепан-
1-іл]-фталазин; 
1-бензил-4-[4-(5-пропілпіримідин-2-іл)-піперазин-1-
іл]-фталазин; 
1-бензил-4-[4-(5-етилпіримідин-2-іл)-піперазин-1-іл]-
фталазин; 
1-бензил-4-[4-(5-пропілпіримідин-2-іл)-[1,4]-діазепан-
1-іл]-фталазин; 
1-бензил-4-[4-(5-етилпіримідин-2-іл)-[1,4]-діазепан-
1-іл]-фталазин; 
2-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-6-мето-
кси-3Н-піримідин-4-он; 
1-бензил-4-[4-(4-метилпіримідин-2-іл)-піперазин-1-іл]-
фталазин; 
1-бензил-4-[4-(4,6-диметилпіримідин-2-іл)-піперазин-
1-іл]-фталазин; 
1-бензил-4-[4-(5-хлор-3-фторпіридин-2-іл)-піперазин-
1-іл]-фталазин; 
1-бензил-4-[4-(4-трифторметилпіримідин-2-іл)-піпе-
разин-1-іл]-фталазин; 

1-бензил-4-[4-(2,5-дифторпіридин-3-іл)-піперазин-1-
іл]-фталазин; 
1-бензил-4-[4-(3,5-дифторпіридин-2-іл)-піперазин-1-
іл]-фталазин; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-нікотин-
амід; 
етиловий ефір 6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піпера-
зин-1-іл]-нікотинової кислоти; 
2-{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-піри-
дин-3-іл}-пропан-2-ол; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-нікоти-
нова кислота; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-N-(2-гід-
роксіетил)-N-метилнікотинамід; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-N-етил-
N-(2-гідроксіетил)-нікотинамід; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-N-(2-гі-
дроксіетил)-нікотинамід; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-N-(2-
метоксіетил)-нікотинамід; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-N-(2-
метоксіетил)-N-метилнікотинамід; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-N-(2-
диметиламіноетил)-нікотинамід; 
{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-піри-
дин-3-іл}-(4-метилпіперазин-1-іл)-метанон; 
{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-піри-
дин-3-іл}-піперазин-1-ілметанон; 
{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-піри-
дин-3-іл}-морфолін-4-ілметанон; 
N-бензил-6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-
іл]-нікотинамід; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-N-цик-
логексилметилнікотинамід; 
6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-N-про-
пілнікотинамід; 
{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-піри-
дин-3-іл}-(3-гідроксипіролідин-1-іл)-метанон; 
{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-піри-
дин-3-іл}-тіазолідин-3-ілметанон; 
{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-піри-
дин-3-іл}-(1-оксо-1-лямбда*4*-тіазолідин-3-іл)-мета-
нон; 
метиловий ефір ({6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піпе-
разин-1-іл]-піридин-3-карбоніл}-аміно)-оцтової кис-
лоти; 
1-бензил-4-[4-(4-трифторметилфеніл)-піперазин-1-
іл]-фталазин; 
6-{4-[4-(3-трифторметилбензил)-фталазин-1-іл]-пі-
перазин-1-іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(4-ціанобензил)-фталазин-1-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(3,4-диметоксибензил)-фталазин-1-іл]-піпе-
разин-1-іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(4-хлорбензил)-фталазин-1-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(3-хлорбензил)-фталазин-1-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
6-[4-(4-фенетилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-ніко-
тинонітрил; 
6-[4-(4-нафталін-2-ілметилфталазин-1-іл)-піперазин-
1-іл]-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(4-трифторметилбензил)-фталазин-1-іл]-пі-
перазин-1-іл}-нікотинонітрил; 
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6-{4-[4-(4-метоксибензил)-фталазин-1-іл]-піперазин-
1-іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(3-ціанобензил)-фталазин-1-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(4-бромбензил)-фталазин-1-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(3-бромбензил)-фталазин-1-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(1-фенілетил)-фталазин-1-іл]-піперазин-1-іл}-
нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(4-метилбензил)-фталазин-1-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
N-{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-пі-
ридин-3-ілметил}-ацетамід; 
С-{6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-пі-
ридин-3-іл}-метиламін; 
4-[4-(4-піридин-4-ілметилфталазин-1-іл)-піперазин-
1-іл]-бензиламін; 
4-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-бензил-
амін; 
4-[5-({6-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-
піридин-3-ілметил}-карбамоїл)-пентил]-8-етил-
3,8,9,10-тетрагідро-2Н-1,6,11-триокса-8,13-діаза-4-
азоніапентацен; 
N-{4-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-бен-
зил}-ацетамід; 
N-{4-[4-(4-піридин-4-ілметилфталазин-1-іл)-піпера-
зин-1-іл]-бензил}-ацетамід; 
бензиловий ефір {4-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-пі-
перазин-1-іл]-бензил}-карбамінової кислоти; 
бензиловий ефір {4-[4-(4-піридин-4-ілметилфтала-
зин-1-іл)-піперазин-1-іл]-бензил}-карбамінової кис-
лоти; 
N-{4-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-бен-
зил}-пропіонамід; 
N-{4-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-бен-
зил}-2-метоксіацетамід; 
N-{4-[4-(4-бензилфталазин-1-іл)-піперазин-1-іл]-бен-
зил}-3-метилбутирамід; 
6-[4-(1-бензилізохінолін-4-іл)-піперазин-1-іл]-нікотин-
онітрил; 
6-{4-[1-(3-ціанобензил)-ізохінолін-4-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[1-(3-хлорбензил)-ізохінолін-4-іл]-піперазин-1-
іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[1-(3-трифторметилбензил)-ізохінолін-4-іл]-пі-
перазин-1-іл}-нікотинонітрил; 
6-[4-(4-бензилізохінолін-1-іл)-піперазин-1-іл]-нікотин-
онітрил; 
4-{4-[6-(4-фторбензил)-4-метилпіридазин-3-іл]-піпе-
разин-1-іл}-бензонітрил; 
4-{4-[6-(4-фторбензил)-5-метилпіридазин-3-іл]-піпе-
разин-1-іл}-бензонітрил; 
4-{4-[6-(4-бензил)-4-метилпіридазин-3-іл]-піперазин-
1-іл}-нікотинонітрил; 
4-{4-[6-(4-бензил)-5-метилпіридазин-3-іл]-піперазин-
1-іл}-нікотинонітрил; 
6-бензил-4-метил-3-[4-(5-трифторметилпіридин-2-
іл)-піперазин-1-іл]-піридазин; 
6-бензил-5-метил-3-[4-(5-трифторметилпіридин-2-
іл)-піперазин-1-іл]-піридазин; 
6-(4-фторбензил)-4-метил-3-[4-(5-трифторметилпі-
ридин-2-іл)-піперазин-1-іл]-піридазин; 
6-(4-фторбензил)-5-метил-3-[4-(5-трифторметилпі-
ридин-2-іл)-піперазин-1-іл]-піридазин; 

4-{4-[6-(4-хлорбензил)-4-метилпіридазин-3-іл]-піпе-
разин-1-іл}-нікотинонітрил; 
4-{4-[6-(4-хлорбензил)-5-метилпіридазин-3-іл]-піпе-
разин-1-іл}-нікотинонітрил; 
4-{4-[6-(4-фторбензил)-4,5-диметилпіридазин-3-іл]-
піперазин-1-іл}-нікотинонітрил; 
4-{4-[4-(4-фторбензил)-5,6,7,8-тетрагідрофталазин-
1-іл]-піперазин-1-іл}-нікотинонітрил; 
6-{4-[4-(4-фторбензил)-6,7-дигідро-5Н-циклопента-
[d]піридазин-1-іл]-піперазин-1-іл}-нікотинонітрил; 
3-{4-[1-(4-фторбензил)-1Н-індол-3-іл]-піперидин-1-
карбоніл}-бензонітрил; 
4-[1-(4-фторбензил)-1Н-індол-3-іл]-5'-трифторме-
тил-3,4,5,6-тетрагідро-2Н-[1,2]-біпіридиніл; 
4-[3-(5'-трифторметил-3,4,5,6-тетрагідро-2Н-[1,2']-
біпіридиніл-4-іл)-індол-1-ілметил]-бензонітрил; 
4-[1-бензил-1H-індол-3-іл)-5'-трифторметил-3,4,5,6-
тетрагідро-2Н-[1,2]-біпіридиніл; 
4-[1-(4-фторбензил)-1Н-індол-3-іл]-3,4,5,6-тетрагід-
ро-2Н-[1,2']-біпіридиніл-5'-карбонітрил; 
4-[1-(4-бромбензил)-1Н-індол-3-іл]-5'-трифторметил-
3,4,5,6-тетрагідро-2Н-[1,2]-біпіридиніл; 
4-(1-бензил-1Н-індол-3-іл)-3,4,5,6-тетрагідро-2Н-[1,2']-
біпіридиніл-5'-карбонітрил; 
{4-[1-(4-фторбензил)-1Н-індол-3-іл]-піперидин-1-іл}-
(3-фторфеніл)-метанон; 
4-{4-[1-(4-фторбензил)-1Н-індол-3-іл]-піперидин-1-
карбоніл}-бензонітрил; 
3-{4-[1-(4-фторбензил)-1Н-індол-3-іл]-піперидин-1-
карбоніл}-бензонітрил; 
{4-[1-(4-фторбензил)-1Н-індол-3-іл]-піперидин-1-іл}-
(4-трифторметилфеніл)-метанон і 
{4-[1-бензил-1Н-індол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(4-три-
фторметилфеніл)-метанон. 
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(32) 13.10.2006 
(33) EP 
(86) PCT/EP2007/060879, 12.10.2007 
(72) Шмідт Томас (DE), Гебхардт Йоахім (DE), Льор Сан-

дра (DE), Кайль Міхаель (DE), Веверс Ян Хендрік 
(NL/DE), Ерк Петер (DE), Закселль Хайді Емілія 
(FI/DE), Хампрехт Герхард (DE), Зайтц Вернер (DE), 
Майєр Гуідо (DE), Вольф Бернд (DE), Кокс Герхард 
(DE), Міхель Альфред (DE), Цагар Сірілл (DE/CN), 
Райнхард Роберт (DE), Зіверніх Бернд (DE) 

(73) БАСФ СЕ 
D-67056 Ludwigshafen, Germany (DE) 

(54) КРИСТАЛІЧНА ФОРМА 2-ХЛОР-5-[3,6-ДИГІДРО-3-
МЕТИЛ-2,6-ДІОКСО-4-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-1-(2H)-
ПІРИМІДИНІЛ]-4-ФТОР-N-[[МЕТИЛ-(1-МЕТИЛ-
ЕТИЛ)АМІНО]СУЛЬФОНІЛ]БЕНЗАМІДУ 

(57) 1. Кристалічна форма II 2-хлор-5-[3,6-дигідро-3-ме-
тил-2,6-діоксо-4-(трифторметил)-1-(2Н)-піримідиніл]-
4-фтор-N-[[метил-(1-метилетил)аміно]сульфоніл]-
бензаміду,  
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яка в рентгенівській порошковій дифрактограмі при 
25 °С і Сu-Кα-випромінюванні показує щонайменше 
два з наступних, наведених як 2θ-значення відобра-
жень: 6,3±0,3°, 9,4±0,3°, 10,9±0,3°, 11,9±0,3°, 12,6±0, 3°, 
15,0±0,3°, 15,8±0,3°, 17,1±0,3°, 20,0±0,3°, 20,4±0, 3°, 
24,7±0,3°, 25,2±0,3°, 26,2±0,3°. 
2. Кристалічна форма II за п. 1, яка містить в криста-
лічних ґратках менш ніж 10 мол. % розчинника в пе-
рерахунку на 2-хлор-5-[3,6-дигідро-3-метил-2,6-діок-
со-4-(трифторметил)-1-(2Н)-піримідиніл]-4-фтор-N-
[[метил-(1-метилетил)аміно]сульфоніл]бензамід. 
3. Кристалічна форма II за п. 1 або 2, яка має пік 
плавлення в межах від 170 до 200 °С з піковим мак-
симумом в межах від 180 до 190 °С. 
4. Кристалічна форма II за будь-яким з попередніх 
пунктів, де вміст 2-хлор-5-[3,6-дигідро-3-метил-2,6-
діоксо-4-(трифторметил)-1-(2Н)-піримідиніл]-4-фтор-
N-[[метил-(1-метилетил)аміно]сульфоніл]бензаміду 
складає щонайменше 94 мас. %. 
5. Спосіб одержання кристалічної форми II за будь-
яким з пп. 1-4, який включає: 
і) підготовку розчину 2-хлор-5-[3,6-дигідро-3-метил-
2,6-діоксо-4-(трифторметил)-1-(2Н)-піримідиніл]-4-
фтор-N-[[метил-(1-метилетил)аміно]-сульфоніл]бен-
заміду в органічному розчиннику, який по суті не мі-
стить воду, 
іі) здійснення кристалізації 2-хлор-5-[3,6-дигідро-3-
метил-2,6-діоксо-4-(трифторметил)-1-(2Н)-піриміди-
ніл]-4-фтор-N-[[метил-(1-метилетил)аміно]-сульфо-
ніл]бензаміду протягом проміжку часу, що складає 
щонайменше 1 годину. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що орга-
нічний розчинник вибраний з С1-С6-алканолів, ацик-
лічних кетонів з від C3 до C8-атомами, циклічних ке-
тонів з від C5 до С8-атомами, моно-С1-С3-алкілбен-
золів, хлорбензолу, дихлорбензолів, простих ді-С1-
С6-алкілових ефірів, простих 5- або 6-членних алі-
циклічних ефірів, нітроалканів з від 1 до 3 С-ато-
мами, складних С1-С4-алкілових ефірів аліфатич-
них С1-С4-карбонових кислот, алкілнітрилів з від 2 
до 6 С-атомами, N,N-диметиламідів аліфатичних 
С1-С4-карбонових кислот і їх сумішей. 
7. Спосіб за п. 5 або 6, в якому кристалізації дося-
гають шляхом охолодження і/або концентрування 
підготовленого на стадії i) розчину. 
8. Спосіб за одним з п. 5 або 6, в якому кристалізації 
досягають шляхом додавання розчинника, що зни-
жує розчинність. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 5-8, причому кристалі-
зацію здійснюють в присутності затравлювальних 
кристалів форми II. 
10. Гербіцидний засіб, що містить кристалічну фор-
му II за будь-яким з пп.1-4 та звичайні допоміжні за-
соби для одержання засобів для захисту рослин. 
11. Гербіцидний засіб за п. 10, який знаходиться у 
вигляді водного суспензійного концентрату. 
12. Гербіцидний засіб за п. 10, який знаходиться у 
вигляді неводного суспензійного концентрату. 
13. Спосіб боротьби з небажаним ростом рослин, 
який відрізняється тим, що формою II за будь-
яким з пп. 1-4 впливають на рослини, їх життєвий 
простір та/або насіння. 
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СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034, 
Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОХІДНИХ ПІРИМІДО[4,3-
b][1,3,5]СЕЛЕНАДІАЗИНУ 

(57) Спосіб одержання похідних піримідо[4,3-b][1,3,5]се-
ленадіазину загальної формули (І), в якому одноре-
акторно полікомпонентно конденсують альдегід 
RCHO, де R = CH3, CH(CH3)2, CH2CH3, CH2CH2CH3, 
Ph, C4H3S, C4H3O, 4-Me2NC6H4, ціаноселеноацета-
мід, первинний амін R1NH2, де R1 = 4-MeC6H4, 
CH2Ph, 4-FC6H4, Ph, CH3, 4-MeOC6H4, 4-EtOC6H4, та 
формальдегід в атмосфері аргону та доводять су-
міш до кипіння 

RCHO HCHO
Se NH2

CN

NH2
N N N

SeR

CN

R1

R1R1

+ + +

 (І). 
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(73) ОРІОН КОРПОРЕЙШН 
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland (FI) 

(54) 2,3-ДИГІДРОБЕНЗО[1,4]ДІОКСИН-2-ІЛМЕТИЛОВІ 
ПОХІДНІ ЯК АЛЬФА2C АНТАГОНІСТИ ДЛЯ ЗА-
СТОСУВАННЯ В ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ПЕРИФЕРИЧНОЇ Й ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ 
СИСТЕМИ 

(57) 1. Сполука формули I 

O

O
N

X
R 4

R4R 3

R 3

R3R 3R2R2

z
(R1)m

, I 
де 
X являє собою C(R5)(R6) або C(R7)(R8); 
Z являє собою -[C(R4)2]n- або одинарний зв'язок; 
R1 являє собою, незалежно в кожному випадку, гід-
рокси, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкокси, галоген, гало-
ген(C1-C6)алкіл, феніл(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алко-
кси-(C=O)-, CN, NO2, NH2, моно- або ді(C1-C6)алкіл-
аміно або карбокси; 
R2 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
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R3 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R4 являє собою, незалежно в кожному випадку, H, 
гідрокси, (C1-C6)алкіл; 
R5 являє собою H або гідрокси; 
або R4 і R5 утворюють зв'язок між атомами вуглецю 
кільця, до яких вони приєднані; 
R6 являє собою феніл, незаміщений або заміщений 
1 або 2 замісником(ами) R9; 
R7 являє собою H, (C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)алкіл, 
(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл або (C1-C6)алкокси-(C=O)-; 
або R4 і R7 утворюють зв'язок між атомами вуглецю 
кільця, до яких вони приєднані; 
R8 являє собою гідрокси, (C1-C6)алкіл, (C2-C6)алке-
ніл, (C1-C6)алкокси, галоген, гідроксі(C1-C6)алкіл, га-
логен(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)алкокси, галоген-
(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C2-C6)-
алкенілоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл-(C=O)-, (C1-C6)-
алкокси(C=O)-, (C1-C6)алкоксі(C=O)-(C1-C6)алкіл, 
(C1-C6)алкіл-S-, (C1-C6)алкіл-(C=O)-O-, (C1-C6)алкіл-
(C=O)-O-(C1-C6)алкіл, гідроксі(C=O)-(C1-C6)алкокси, 
гідроксі(C=O)-(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)ал-
коксі(C=O)-(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл-
S-(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)алкіл-S-(C1-C6)алкіл, 
(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл-S-(C1-C6)алкіл, (C1-C6)ал-
кіл(C=O)-S-(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)алкоксі(C1-
C6)алкіл, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, га-
логен(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, CN, (R10)2N-, (R10)2N-
(C1-C6)алкіл, (R10)2N-(C=O)-, карбокси, R11-(O=S=O)-, 
R11-(O=S=O)-O- або (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкокси; 
або R4 і R8, приєднані до сусідніх атомів вуглецю кі-
льця, утворюють разом з атомами вуглецю кільця, 
до яких вони приєднані, конденсоване фенільне кі-
льце, де вказане фенільне кільце є незаміщеним 
або заміщеним 1 або 2 замісником(ами), кожний з 
яких незалежно являє собою гідрокси, (C1-C6)алкіл, 
(C1-C6)алкокси, гідроксі(C1-C6)алкіл, галоген(C1-C6)-
алкіл, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл(C=O)- 
або (C1-C6)алкокси(C=O)-; 
або R4 і R8, приєднані до сусідніх атомів вуглецю кі-
льця, утворюють разом з атомами вуглецю кільця, 
до яких вони приєднані, конденсоване 5- або 6-
членне насичене або ненасичене карбоциклічне кі-
льце, де вказане карбоциклічне кільце є незаміще-
ним або заміщеним 1 або 2 замісником(ами), кож-
ний з яких незалежно являє собою гідрокси, (C1-C6)-
алкіл, (C1-C6)алкокси, гідроксі(C1-C6)алкіл, галоген-
(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл-
(C=O)-, (C1-C6)алкокси(C=O)- або оксо; 
R9 являє собою, незалежно в кожному випадку, гід-
рокси, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкокси, галоген, гідроксі-
(C1-C6)алкіл, галоген(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)ал-
кокси, галоген(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)-
алкіл, (C2-C6)алкенілоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл-
(C=O)-, (C1-C6)алкокси(C=O)-, (C1-C6)алкоксі(C=O)-
(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл(C=O)-O-, (C1-C6)алкіл-
(C=O)-O-(C1-C6)алкіл, гідроксі(C=O)-(C1-C6)алкокси, 
гідроксі(C=O)-(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)ал-
коксі(C=O)-(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-
C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкоксі-
(C1-C6)алкіл, галоген(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, CN, 
(R10)2N-, (R10)2N-(C1-C6)алкіл, (R10)2N-(C=O)-, карбо-
кси, R11-(O=S=O)- або R11-(O=S=O)-O-; 
або R9 і R9, приєднані до сусідніх атомів вуглецю кі-
льця, утворюють разом з атомами вуглецю кільця, 
до яких вони приєднані, конденсоване 5- або 6-член-

не ненасичене гетероциклічне кільце, що містить 1 
або 2 гетероатом(и), вибраний(і) з O і S, де вказане 
гетероциклічне кільце є незаміщеним або заміще-
ним 1 або 2 замісником(ами), кожний з яких неза-
лежно являє собою гідрокси, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)-
алкокси, гідроксі(C1-C6)алкіл, галоген(C1-C6)алкіл, 
(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл(C=O)- або 
(C1-C6)алкокси(C=O)-; 
R10 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R11 являє собою, незалежно в кожному випадку, 
(C1-C6)алкіл або галоген(C1-C6)алкіл; 
m дорівнює 0, 1 або 2; і 
n дорівнює 1 або 2; 
або її фармацевтично прийнятна сіль; 
за умови, що сполука не являє собою 1-(6-трет-бу-
тил-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3,5-ди-
метилпіперидин, 1-(7-трет-бутил-2,3-дигідробензо-
[1,4]діоксин-2-ілметил)-3,5-диметилпіперидин, 1-[1-(7-
трет-бутил-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)етил]-
3,5-диметилпіперидин, 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діок-
син-2-ілметил)-3,5-диметилпіперидин, 1-(7-трет-бу-
тил-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3,3-ди-
метилпіперидин, 1-(6-трет-бутил-2,3-дигідробензо-
[1,4]діоксин-2-ілметил)-3,3-диметилпіперидин, 1-(7-
трет-бутил-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-
3-метилпіперидин, 1-(6-трет-бутил-2,3-дигідробензо-
[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-метилпіперидин, метило-
вий ефір 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-
піперидин-3-карбонової кислоти, метиловий ефір 1-
(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-1,2,5,6-тет-
рагідропіридин-3-карбонової кислоти, метиловий 
ефір 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-4-гі-
дрокси-1,2,5,6-тетрагідропіридин-3-карбонової кис-
лоти, 2-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-6,7-
диметокси-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін, 2-(2,3-дигід-
робензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-1,2,3,4-тетрагідроізо-
хінолін або 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілме-
тил-3-(3-трифторметилфеніл)піролідин. 
2. Сполука за п. 1, де Z являє собою -[C(R4)2]n-, і n 
дорівнює 1. 
3. Сполука за будь-яким з пп. 1 або 2, де R2 являє 
собою H, і R3 являє собою H. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R4 являє со-
бою, незалежно в кожному випадку, H, гідрокси або 
(C1-C6)алкіл. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де m дорівнює 0. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де m дорівнює 1 і 
R1 являє собою гідрокси, (C1-C6)алкіл або галоген. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, де X являє собою 
C(R5)(R6). 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, де R5 являє со-
бою H. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, де 
R6 являє собою феніл, заміщений 1 замісником R9; і 
R9 являє собою гідрокси, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алко-
кси, галоген, гідроксі(C1-C6)алкокси або (R10)2N-. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, де X являє со-
бою C(R7)(R8). 
11. Сполука за п. 10, де R7 являє собою H або (C1-
C6)алкіл. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 10 або 11, де R8 яв-
ляє собою гідроксі(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)алко-
кси, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл або гідроксі(C1-C6)ал-
коксі(C1-C6)алкіл. 
13. Сполука за п. 1, де 
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X являє собою C(R5)(R6) або C(R7)(R8); 
Z являє собою -[C(R4)2]n- або одинарний зв'язок; 
R1 являє собою, незалежно в кожному випадку, гід-
рокси, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкокси, галоген, феніл-
(C1-C6)алкокси або NO2; 
R2 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R3 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R4 являє собою, незалежно в кожному випадку, H, 
гідрокси або (C1-C6)алкіл; 
R5 являє собою H; 
або R4 і R5 утворюють зв'язок між атомами вуглецю 
кільця, до яких вони приєднані; 
R6 являє собою феніл, незаміщений або заміщений 
1 або 2 замісником(ами) R9; 
R7 являє собою H, (C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)алкіл, 
(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл або (C1-C6)алкокси(C=O)-; 
або R4 і R7 утворюють зв'язок між атомами вуглецю 
кільця, до яких вони приєднані; 
R8 являє собою гідрокси, (C1-C6)алкіл, (C2-C6)алке-
ніл, (C1-C6)алкокси, галоген, гідроксі(C1-C6)алкіл, га-
логен(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)алкокси, (C1-C6)ал-
коксі(C1-C6)алкіл, (C2-C6)алкенілоксі(C1-C6)алкіл, (C1-
C6)алкіл(C=O)-, (C1-C6)алкокси(C=O)-, (C1-C6)алко-
ксі(C=O)-(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл(C=O)-O-(C1-C6)-
алкіл, гідроксі(C=O)-(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-
C6)алкоксі(C=O)-(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, гідроксі-
(C1-C6)алкіл-S-(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкіл(C=O)-S-(C1-
C6)алкіл, (C1-C6)алкіл(O=S=O)-O-(C1-C6)алкіл, гідро-
ксі(C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)-
алкоксі(C1-C6)алкіл, галоген(C1-C6)алкоксі(C1-C6)ал-
кіл, CN, (R10)2N-(C1-C6)алкіл, (R10)2N-(C=O)-, карбок-
си або (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкокси; 
або R4 і R8, приєднані до сусідніх атомів вуглецю кі-
льця, утворюють разом з атомами вуглецю кільця, 
до яких вони приєднані, конденсоване фенільне кі-
льце, де вказане фенільне кільце є незаміщеним 
або заміщеним 1 або 2 замісником(ами), кожний з 
яких незалежно являє собою гідроксі(C1-C6)алкіл 
або (C1-C6)алкокси(C=O)-; 
або R4 і R8, приєднані до сусідніх атомів вуглецю кі-
льця, утворюють разом з атомами вуглецю кільця, 
до яких вони приєднані, конденсоване 6-членне на-
сичене карбоциклічне кільце, де вказане карбоцик-
лічне кільце є незаміщеним; 
R9 являє собою, незалежно в кожному випадку, гід-
рокси, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкокси, галоген, гідроксі-
(C1-C6)алкіл, галоген(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)ал-
кокси, галоген(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкокси(C=O)-, 
(C1-C6)алкіл(C=O)-O-, гідроксі(C=O)-(C1-C6)алкокси, 
CN, (R10)2N-, (R10)2N-(C=O)-, R11-(O=S=O)- або R11-
(O=S=O)-O-; 
або R9 і R9, приєднані до сусідніх атомів вуглецю кі-
льця, утворюють разом з атомами вуглецю кільця, 
до яких вони приєднані, конденсоване 5- або 6-
членне ненасичене гетероциклічне кільце, що міс-
тить 1 або 2 гетероатом(и), вибраний(і) з O, де вка-
зане гетероциклічне кільце є незаміщеним; 
R10 являє собою, незалежно в кожному випадку, H, 
R11 являє собою, незалежно в кожному випадку, 
(C1-C6)алкіл або галоген(C1-C6)алкіл; 
m дорівнює 0, 1 або 2; і 
n дорівнює 1 або 2. 
14. Сполука за п. 13, 
де 
X являє собою C(R5)(R6) або C(R7)(R8); 

Z являє собою -[C(R4)2]n-; 
R1 являє собою, незалежно в кожному випадку, гід-
рокси, (C1-C6)алкіл або галоген; 
R2 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R3 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R4 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R5 являє собою H; 
R6 являє собою феніл, незаміщений або заміщений 
1 або 2 замісником(ами) R9; 
R7 являє собою (C1-C6)алкіл; 
R8 являє собою гідроксі(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)-
алкокси, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл або гідроксі(C1-
C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, 
R9 являє собою, незалежно в кожному випадку, гід-
рокси, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкокси, галоген, гідроксі-
(C1-C6)алкокси або (R10)2N-; 
R10 являє собою, незалежно в кожному випадку, H, 
m дорівнює 0 або 1; 
n дорівнює 1. 
15. Сполука за п. 13, 
де 
X являє собою C(R5)(R6) або C(R7)(R8); 
Z являє собою одинарний зв'язок; 
R1 являє собою, незалежно в кожному випадку, гід-
рокси, (C1-C6)алкіл або галоген; 
R2 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R3 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R4 являє собою, незалежно в кожному випадку, H; 
R5 являє собою H; 
R6 являє собою феніл, незаміщений або заміщений 
1 або 2 замісником(ами) R9; 
R7 являє собою H або (C1-C6)алкіл; 
R8 являє собою гідроксі(C1-C6)алкіл, гідроксі(C1-C6)-
алкокси, (C1-C6)алкоксі(C1-C6)алкіл або гідроксі(C1-
C6)алкоксі(C1-C6)алкіл, 
R9 являє собою, незалежно в кожному випадку, гід-
рокси, (C1-C6)алкіл, (C1-C6)алкокси, галоген, гідроксі-
(C1-C6)алкокси або (R10)2N-; 
R10 являє собою, незалежно в кожному випадку, H, 
m дорівнює 0 або 1; 
n дорівнює 1. 
16. Сполука за п. 1, де сполука являє собою  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-5-феніл-
1,2,3,6-тетрагідропіридин, 1-(2,3-дигідробензо[1,4]ді-
оксин-2-ілметил)-3-фенілпіперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-(2-ме-
токсифеніл)піперидин,  
3-(4-хлорфеніл)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)піперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-(3-мето-
ксифеніл)піперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-п-толіл-
піперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-(4-ме-
токсифеніл)піперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-o-толіл-
піперидин,  
4-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піпери-
дин-3-іл]фенол,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-(3-фтор-
феніл)піперидин,  
3-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піпери-
дин-3-іл]фенол,  
2-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піпери-
дин-3-іл]фенол,  
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(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(2-фторфеніл)піперидин,  
(S*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(2-фторфеніл)піперидин,  
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(3-фторфеніл)піперидин,  
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(3-фторфеніл)піперидин·HCl,  
(S*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(3-фторфеніл)піперидин,  
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(4-фторфеніл)піперидин,  
(S*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(4-фторфеніл)піперидин,  
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(3-трифторметилфеніл)піперидин,  
(S*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(3-трифторметилфеніл)піперидин,  
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(4-трифторметилфеніл)піперидин,  
(S*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(4-трифторметилфеніл)піперидин,  
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(3-метоксифеніл)піперидин,  
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(3-метоксифеніл)піперидин·HCl,  
(S*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(3-метоксифеніл)піперидин,  
(R*)-3-{1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]піперидин-3-іл}фенол, 
(R*)-3-{1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]піперидин-3-іл}фенол·HCl,  
(3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]піперидин-3-іл}феніл)метанол,  
3-{(S)-1-[(R*)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]піперидин-3-іл}феніловий ефір оцтової кисло-
ти·HCl,  
2-(3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)-
метил]піперидин-3-іл}феноксі)етанол,  
3-(3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)-
метил]піперидин-3-іл}фенокси)пропан-1-ол,  
3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]піперидин-3-іл}феніловий ефір трифторметан-
сульфонової кислоти,  
(3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)-
метил]піперидин-3-іл}феноксі)оцтову кислоту,  
3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]піперидин-3-іл}бензонітрил,  
3-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо-
[1,4]діоксин-2-іл)метил]піперидин,  
3-[(R*)-1-((S)-6-бензилокси-2,3-дигідробензо[1,4]ді-
оксин-2-ілметил)піперидин-3-іл]фенол,  
(S)-2-[(R*)-3-(3-гідроксифеніл)піперидин-1-ілметил]-
2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-6-ол,  
3-[(R*)-1-((S)-7-бензилокси-2,3-дигідробензо[1,4]ді-
оксин-2-ілметил)піперидин-3-іл]фенол,  
(S)-3-[(R*)-3-(3-гідроксифеніл)піперидин-1-ілметил]-
2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-6-ол,  
3-[(R*)-1-((S)-8-бензилокси-2,3-дигідробензо[1,4]ді-
оксин-2-ілметил)піперидин-3-іл]фенол,  
(S)-3-[(R*)-3-(3-гідроксифеніл)піперидин-1-ілметил]-
2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-5-ол,  
(R*)-3-[1-((S)-7-фтор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-
ілметил)піперидин-3-іл]фенол,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-5-метил-
1,2,3,6-тетрагідропіридин,  

1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3,5-диме-
тил-1,2,3,6-тетрагідропіридин,  
[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-1,2,5,6-
тетрагідропіридин-3-іл]метанол,  
2-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-1,2,3,4,5,6,7,8-
октагідроізохінолін,  
2-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)декагідро-
ізохінолін,  
етиловий ефір 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)піперидин-3-карбонової кислоти,  
[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піперидин-
3-іл]метанол,  
етиловий ефір 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)-3-метилпіперидин-3-карбонової кислоти,  
етиловий ефір 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)-3-етилпіперидин-3-карбонової кислоти,  
[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-метил-
піперидин-3-іл]метанол,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-мето-
ксиметил-3-метилпіперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-етокси-
метил-3-метилпіперидин,  
3-хлорметил-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілме-
тил)-3-метилпіперидин,  
2-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-ме-
тилпіперидин-3-іл]пропан-2-ол,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-(1-ме-
токси-1-метилетил)-3-метилпіперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-гідро-
ксиметил-3-метилпіперидин-4-ол,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-метил-
піперидин-3-ілметиловий ефір оцтової кислоти,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-метил-
піперидин-3-ілметиловий ефір метансульфонової 
кислоти,  
[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-етилпі-
перидин-3-іл]метанол,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-етил-3-
метоксиметилпіперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-мето-
ксиметоксиметил-3-метилпіперидин,  
1-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-етил-
піперидин-3-іл]етанон,  
1-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-етил-
піперидин-3-іл]етанол,  
3-алілоксиметил-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-
ілметил)-3-етилпіперидин,  
2-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-етил-
піперидин-3-ілметоксі]етанол,  
3-алілоксиметил-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-
ілметил)-3-метилпіперидин, 
етиловий ефір 3-аліл-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-
2-ілметил)піперидин-3-карбонової кислоти,  
[3-аліл-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)пі-
перидин-3-іл]метанол,  
3-аліл-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-
метоксиметилпіперидин,  
3-аліл-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-
етоксиметилпіперидин,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-метил-
3-(2,2,2-трифторетоксиметил)піперидин,  
2-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-ме-
тилпіперидин-3-ілметоксі]етанол,  
етиловий ефір [1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-
ілметил)піперидин-3-іл]оцтової кислоти,  
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2-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піпери-
дин-3-іл]етанол,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-(2-мето-
ксіетил)піперидин,  
амід 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піпе-
ридин-3-карбонової кислоти, 
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піперидин-
3-карбонітрил,  
C-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піпери-
дин-3-іл]метиламін,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піперидин-
3-ол,  
метиловий ефір 2-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-8-карбонової ки-
слоти,  
[2-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-1,2,3,4-
тетрагідроізохінолін-8-іл]метанол,  
етиловий ефір (S)-1-((R)-2,3-дигідробензо[1,4]діок-
син-2-карбоніл)-3-метилпіперидин-3-карбонової кис-
лоти,  
(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)метил]-
3-метилпіперидин-3-карбоксилат літію,  
{(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)метил]-
3-метилпіперидин-3-іл}метанол,  
2-{(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-метилпіперидин-3-ілметоксі}етанол,  
D-тартрат 2-{(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діок-
син-2-іл)метил]-3-метилпіперидин-3-ілметоксі}ета-
нолу,  
(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-(2-метоксіетоксиметил)-3-метилпіперидин,  
(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-метил-3-(2,2,2-трифторетоксиметил)піпери-
дин,  
(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)метил]-
3-метилпіперидин-3-ілметиловий ефір метансуль-
фонової кислоти,  
S-{(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-метилпіперидин-3-ілметил}овий ефір тіооцто-
вої кислоти, 
2-{(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]-3-метилпіперидин-3-ілметилсульфаніл}етанол,  
трет-бутиловий ефір {(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо-
[1,4]діоксин-2-іл)метил]-3-метилпіперидин-3-ілмето-
ксі}оцтової кислоти,  
{(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)метил]-
3-метилпіперидин-3-ілметоксі}ацетат натрію,  
2-[(S)-1-((S)-7-фтор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-
ілметил)-3-метилпіперидин-3-ілметоксі]етанол,  
етиловий ефір 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)-3-фторпіперидин-3-карбонової кислоти,  
[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-фтор-
піперидин-3-іл]метанол, 
етиловий ефір (S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]ді-
оксин-2-іл)метил]-3-метилпіперидин-3-карбонової 
кислоти,  
[(S)-1-((S)-7-фтор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)-3-метилпіперидин-3-іл]метанол,  
(S)-1-((S)-7-фтор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)-3-метоксиметил-3-метилпіперидин,  
(S)-1-((S)-7-фтор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)-3-метоксиметил-3-метилпіперидин·HCl,  
(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)метил]-
3-метоксиметил-3-метилпіперидин,  
3-{(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)ме-
тил]піперидин-3-іл}фенілaмін,  

оксалат (R*)-3-{1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-
2-іл)метил]піперидин-3-іл}фенолу,  
(S)-2-[(R*)-3-(3-гідроксифеніл)піперидин-1-ілметил]-
2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-5-ол,  
1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)метил]-3-
(2-метоксифеніл)піролідин, 
(S)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)метил]-
3-(2-фторетоксиметил)-3-метилпіперидин·HCl,  
(R*)-1-[(S)-1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл)метил]-
3-(3-фторметоксифеніл)піперидин,  
метиловий ефір 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-
ілметил)піролідин-3-карбонової кислоти,  
[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піролідин-
3-іл]метанол,  
2-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)піролі-
дин-3-ілметоксі]етанол, 
метиловий ефір 1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-іл-
метил)-3-метилпіролідин-3-карбонової кислоти,  
[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-метил-
піролідин-3-іл]метанол,  
2-[1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-ме-
тилпіролідин-3-ілметоксі]етанол,  
1-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)-3-мето-
ксиметил-3-метилпіролідин або  
3-[(R)-1-((S)-7-нітро-2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-
ілметил)піперидин-3-іл]фенол. 
17. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-16 як 
лікарського засобу. 
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G означає водень або лужний метал, лужноземель-
ний метал, сульфоній, амоній або маскувальну групу, 
R1 означає метил, етил, н-пропіл, CF3, CF2H, FCH2, 
CH3CHF, CF3CH2, CHF2CH2, вініл, етиніл або гало-
ген, 
R2, R3 та R4 незалежно один від одного означають 
водень, метил, етил, н-пропіл, CF3, CF2H, FCH2, 
CH3CHF, CF3CH2, CHF2CH2, вініл, етиніл, галоген, 
С1-С2-алкоксигрупу або С1-С2-галоалкоксигрупу, 
R5 та R12 незалежно один від одного означають во-
день або С1-С3-алкіл; та 
в якій 
R6 та R11 незалежно один від одного означають во-
день, галоген, форміл, ціаногрупу або нітрогрупу, або 
R6 та R11 незалежно один від одного означають С1-
С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, С1-С6-алкокси-
групу, С3-С7-циклоалкіл, С3-С7-циклоалкеніл, феніл, 
гетероарил або 3-7-членний гетероцикліл, де всі за-
місники необов'язково є заміщеними, або 
R6 та R11 незалежно один від одного означають гру-
пу COR13, CO2R

14 aбo CONR15R16, CR17=NOR18, 
CR19=NNR20R21, NHR22, NR22R23 або OR24; де 
R13 означає С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, 
С3-С7-циклоалкіл, С5-С7-циклоалкеніл, феніл, гете-
роарил або 3-7-членний гетероцикліл, де всі заміс-
ники необов'язково є заміщеними, 
R14 означає водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-
С6-алкініл, С3-С7-циклоалкіл, С5-С7-циклоалкеніл, фе-
ніл, гетероарил або означає 3-7-членний гетероцик-
ліл, де всі замісники необов'язково є заміщеними, 
R15 означає водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-
С6-алкініл, С1-С6-алкоксигрупу, С1-С6-галоалкокси-
групу, С3-С7-циклоалкіл, С5-С7циклоалкеніл, феніл, 
гетероарил або 3-7-членний гетероцикліл, де всі за-
місники необов'язково є заміщеними, та 
R16 означає водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-
С6-алкініл, С1-С6-алкоксигрупу, С1-С6-галоалкоксигру-
пу, С3-С7-циклоалкіл, С5-С7циклоалкеніл, С1-С6-ал-
кілсульфоніл, фенілсульфоніл, гетероарилсульфо-
ніл, С1-С6-алкіламіногрупу, ді-С1-С6-алкіламіногрупу, 
феніл, гетероарил або 3-7-членний гетероцикліл, 
де всі замісники необов'язково є заміщеними, або 
аміногрупу, або 
R15 та R16 об'єднані з утворенням необов'язково за-
міщеного 3-7-членного кільця, яке необов'язково мі-
стить атом кисню, сірки або азоту, та 
R17 та R19 незалежно один від одного означають во-
день, С1-С3-алкіл або С3-С6циклоалкіл, 
R18, R20 та R21 незалежно один від одного означа-
ють водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-С6-алкі-
ніл, С3-С7-циклоалкіл, С1-С6-алкілкарбоніл, С1-С6-ал-
коксикарбоніл, С1-С6-алкілтіокарбоніл, С1-С6-алкіламі-
нокарбоніл, ді-С1-С6-алкіламінокарбоніл, феніл або 
гетероарил, де всі замісники необов'язково є замі-
щеними, або амінокарбоніл, та 
R22 означає С1-С6-алкілкарбоніл, С1-С6-алкоксикар-
боніл, С1-С6-алкілтіокарбоніл, С1-С6-алкіламінокар-
боніл, ді-С1-С6-алкіламінокарбоніл, С1-С6-алкілсуль-
фоніл, фенілкарбоніл, феноксикарбоніл, феніламі-
нокарбоніл, фенілтіокарбоніл, фенілсульфоніл, ге-
тероарилкарбоніл, гетероарилоксикарбоніл, гетеро-
ариламінокарбоніл, гетероарилтіокарбоніл або ге-
тероарилсульфоніл, де всі замісники необов'язково 
є заміщеними, та 
R23 означає С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-С6-алкі-
ніл, С3-С7-циклоалкіл, С1-С6-алкілкарбоніл, С1-С6-ал-

коксикарбоніл, С1-С6-алкілтіокарбоніл, С1-С6-алкіл-
амінокарбоніл, ді-С1-С6-алкіламінокарбоніл, С1-С6-
алкілсульфоніл, феніл або гетероарил, де всі заміс-
ники необов'язково є заміщеними, або 
R22 та R23 об'єднані з утворенням необов'язково за-
міщеного 3-7-членного кільця, яке необов'язково мі-
стить атом кисню, сірки або азоту, де всі замісники 
необов'язково є заміщеними, та 
R24 означає С3-С6-алкеніл, С3-С6-алкініл, С3-С7-цик-
лоалкіл, С1-С6-алкілкарбоніл, С1-С6-алкоксикарбоніл, 
С1-С6-алкілтіокарбоніл, С1-С6-алкіламінокарбоніл, ді-
С1-С6-алкіламінокарбоніл, три(С1-С6-алкіл)силіл, фе-
ніл або гетероарил, де всі замісники необов'язково 
є заміщеними, або амінокарбоніл; 
та де 
R7, R8, R9 та R10 незалежно один від одного означа-
ють водень, галоген, гідроксигрупу, форміл, аміно-
групу, ціаногрупу або нітрогрупу, або 
R7, R8, R9 та R10 незалежно один від одного означа-
ють С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, С1-С6-
алкоксигрупу, С1-С6-алкоксі-С1-С6-алкіл, С1-С6-алкіл-
тіогрупу, С1-С6-алкілсульфініл, С1-С6-алкілсульфо-
ніл, С1-С6-алкілтіо-С1-С6-алкіл, С1-С6-алкілсульфініл-
С1-С6-алкіл, С1-С6-алкілсульфоніл-С1-С6-алкіл, С3-
С7-циклоалкіл, С4-С7циклоалкеніл, три(С1-С6-алкіл)-
силіл, арил, гетероарил або 3-7-членний гетероцик-
ліл, де всі замісники необов'язково є заміщеними, 
або 
R7, R8, R9 та R10 незалежно один від одного озна-
чають групу COR13A, CO2R

14A або CONR15AR16A, 
CR17A=NOR18A, CR19A=NNR20AR21A, NR22AR23A або 
OR24A, або 
R7 та R8 або R9 та R10 разом утворюють фрагмент 
=О або утворюють фрагмент =CR25R26, або утворю-
ють фрагмент =NR27, 
або будь-які два з R7, R8, R9 та R10 утворюють 3-8-
членне кільце, яке необов'язково містить гетеро-
атом, вибраний з О, S та N, та необов'язково замі-
щене: С1-С3-алкілом, С1-С3-алкоксигрупою, С1-С3-
алкілтіогрупою, С1-С3-алкілсульфінілом, С1-С3-ал-
кілсульфонілом, С1-С3-галоалкілом, галогеном, фе-
нілом, фенілом, заміщеним С1-С4-алкілом, С1-С4-га-
лоалкілом, С1-С4-алкоксигрупою, С1-С4-галоалко-
ксигрупою, С1-С4-алкілтіогрупою, С1-С4-алкілсульфі-
нілом, С1-С4-алкілсульфонілом, С1-С4-алкілкарбоні-
лом, С1-С4-алкоксикарбонілом, амінокарбонілом, С1-
С6-алкіламінокарбонілом, ді-С1-С6-алкіламінокарбо-
нілом, галогеном, ціаногрупою або нітрогрупою, або 
гетероарилом, або гетероарилом, заміщеним С1-С4-
алкілом, С1-С4-галоалкілом, С1-С4-алкоксигрупою, 
С1-С4-галоалкоксигрупою, С1-С4-алкілтіогрупою, С1-
С4-алкілсульфінілом, С1-С4-алкілсульфонілом, С1-
С4-алкілкарбонілом, галогеном, ціаногрупою або ні-
трогрупою, 
або R7 та R10разом утворюють зв'язок; 
та де 
R13A означає С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкі-
ніл, С3-С7-циклоалкіл, С5-С7-циклоалкеніл, феніл, ге-
тероарил або 3-7-членний гетероцикліл, де всі замі-
сники необов'язково є заміщеними, 
R14A означає водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-
С6-алкініл, С3-С7-циклоалкіл, С5-С7-циклоалкеніл, фе-
ніл, гетероарил або означає 3-7-членний гетероци-
кліл, де всі замісники необов'язково є заміщеними, 
R15A означає водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-
С6-алкініл, С1-С6-алкоксигрупу, С1-С6-галоалкоксигру-
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пу, С3-С7-циклоалкіл, С5-С7-циклоалкеніл, феніл, ге-
тероарил або 3-7-членний гетероцикліл, де всі за-
місники необов'язково є заміщеними, та 
R16A означає водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-
С6-алкініл, С1-С6-алкоксигрупу, С1-С6-галоалкокси-
групу, С3-С7-циклоалкіл, С5-С7-циклоалкеніл, С1-С6-
алкілсульфоніл, С1-С6-алкіламіногрупу, ді-С1-С6-ал-
кіламіногрупу, феніл, гетероарил або 3-7-членний 
гетероцикліл, де всі замісники необов'язково є за-
міщеними, або аміногрупу, або 
R15A та R16A об'єднані з утворенням необов'язково 
заміщеного 3-7-членного кільця, яке необов'язково 
містить атом кисню, сірки або азоту, та 
R17A та R19A незалежно один від одного означають 
водень, С1-С3-алкіл або С3-С6-циклоалкіл, 
R18A, R20A та R21A незалежно один від одного озна-
чають водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-С6-ал-
кініл, С3-С7-циклоалкіл, С1-С6-алкілкарбоніл, С1-С6-
алкоксикарбоніл, С1-С6-алкілтіокарбоніл, С1-С6-ал-
кіламінокарбоніл, ді-С1-С6-алкіламінокарбоніл, фе-
ніл або гетероарил, де всі замісники необов'язково 
є заміщеними, та 
R22A та R23A незалежно один від одного означають 
С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-С6-алкініл, С3-С7-цикло-
алкіл, С1-С6-алкілкарбоніл, С1-С6-алкоксикарбоніл, 
С1-С6-алкілтіокарбоніл, С1-С6-алкіламінокарбоніл, ді-
С1-С6-алкіламінокарбоніл, С1-С6-алкілсульфоніл, фе-
ніл або гетероарил, або 
R22A та R23A об'єднані з утворенням необов'язково 
заміщеного 3-7-членного кільця, яке необов'язково 
містить атом кисню, сірки або азоту, де всі замісни-
ки необов'язково є заміщеними, та 
R24A означає С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-С6-алкі-
ніл, С3-С7-циклоалкіл, С1-С6-алкілкарбоніл, С1-С6-ал-
коксикарбоніл, С1-С6-алкілтіокарбоніл, С1-С6-алкіл-
амінокарбоніл, ді-С1-С6-алкіламінокарбоніл, С1-С6-
алкілсульфоніл, три(С1-С6-алкіл)силіл, феніл або ге-
тероарил, де всі замісники необов'язково є заміще-
ними; 
та де 
R25 та R26 незалежно один від одного означають во-
день, галоген, ціаногрупу або нітрогрупу, або 
R25 та R26 незалежно один від одного означають С1-
С6-алкіл, С1-С6-алкоксигрупу, С1-С6-алкіламіногрупу, 
ді-С1-С6-алкіламіногрупу, С1-С6-алкілкарбоніл, С1-
С6-алкоксикарбоніл, С1-С6-алкіламінокарбоніл, ді-
С1-С6-алкіламінокарбоніл, N-феніл-N-С1-С6-алкіламі-
нокарбоніл, N-феніл-С1-С6-алкіл-N-С1-С6-алкіламіно-
карбоніл, N-гетероарил-N-С1-С6-алкіламінокарбоніл, 
N-гетероарил-С1-С6-алкіл-N-С1-С6-алкіламінокарбо-
ніл, феніл, гетероарил, С3-С8-циклоалкіл або 3-7-
членний гетероцикліл, де всі замісники необов'яз-
ково є заміщеними, або 
R25 тa R26 об'єднані разом з утворенням 5-8-член-
ного кільця, яке необов'язково містить гетероатом, 
вибраний з О, S та N, та необов'язково заміщене 
С1-С2-алкілом або С1-С2-алкоксигрупою, та 
R27 означає нітрогрупу або ціаногрупу, або 
R27 означає С1-С6-алкіламіногрупу, ді-С1-С6-алкіл-
аміногрупу, С1-С6-алкоксигрупу, С3-С6-алкенілокси-
групу, С3-С6-алкінілоксигрупу, феноксигрупу, фені-
ламіногрупу, N-феніл-N-С1-С6-алкіламіногрупу, N-
феніл-С1-С6-алкіл-N-С1-С6-алкіламіногрупу, гетеро-
арилоксигрупу, гетероариламіногрупу, N-гетероарил-
N-С1-С6-алкіламіногрупу або N-гетероарил-С1-С6-

алкіл-N-С1-С6-алкіламіногрупу, де всі замісники не-
обов'язково є заміщеними; 
та де, коли G означає маскувальну групу, то G виб-
раний з груп: С1-С8-алкіл, С2-С8-галоалкіл, феніл-С1-
С8-алкіл (де феніл є необов'язково заміщеним С1-
С3-алкілом, С1-С3-галоалкілом, С1-С3-алкоксигрупою, 
С1-С3-галоалкоксигрупою, С1-С3-алкілтіогрупою, С1-
С3-алкілсульфінілом, С1-С3-алкілсульфонілом, гало-
геном, ціаногрупою або нітрогрупою), С3-С8-алкеніл, 
С3-С8-алкініл, C(Xa)Ra та C(Xb)Xc-Rb; 
де Xа, Хb та Xc означають кисень; та де 
Ra означає Н, C1-C18-алкіл, С2-С18-алкеніл, С2-С18-
алкініл, С1-С10галоалкіл, С3-С7-циклоалкіл-С1-С5-ал-
кіл, С1-С5-алкоксі-С1-С5-алкіл, С3-С5-алкенілоксі-С1-
С5-алкіл, С3-С5-алкініл-С1-С5-оксіалкіл, С1-С5-алкіл-
карбоніл-С1-С5-алкіл, С1-С5-алкоксикарбоніл-С1-С5-
алкіл, С1-С5-алкіламінокарбоніл-С1-С5-алкіл, С2-С8-
діалкіламінокарбоніл-С1-С5-алкіл, С1-С5-алкілкарбо-
ніламіно-С1-С5-алкіл, N-С1-С5-алкілкарбоніл-N-С1-С5-
алкіламіно-С1-С5-алкіл, С2-С5-галоалкеніл або С3-
С8циклоалкіл; та 
Rb означає С1-С18-алкіл, С3-С18-алкеніл, С3-С18-алкі-
ніл, С2-С10галоалкіл, С3-С7-циклоалкіл-С1-С5-алкіл, 
С1-С5-алкоксі-С1-С5-алкіл, С3-С5-алкенілоксі-С1-С5-ал-
кіл, С3-С5-алкінілоксі-С1-С5-алкіл, С1-С5-алкілкарбо-
ніл-С1-С5-алкіл, С1-С5-алкоксикарбоніл-С1-С5-алкіл, 
С1-С5-алкіламінокарбоніл-С1-С5-алкіл, С2-С8-діалкіл-
амінокарбоніл-С1-С5-алкіл, С1-С5-алкілкарбоніламі-
но-С1-С5-алкіл, N-C1-C5-алкілкарбоніл-N-C1-C5-алкі-
ламіно-С1-С5-алкіл, С3-С5-галоалкеніл або С3-С8-
циклоалкіл; 
та де, якщо присутні, необов'язкові замісники на ал-
кільному фрагменті, самі по собі або як частина бі-
льшої групи, вибрані з одного або декількох наступ-
них замісників: галоген, нітрогрупа, ціаногрупа, С3-7-
циклоалкіл (сам необов'язково заміщений С1-6-
алкілом або галогеном), С5-7-циклоалкеніл (сам не-
обов'язково заміщений С1-6-алкілом або галогеном), 
гідроксигрупа, С1-10-алкоксигрупа, С1-10-алкоксі(С1-10)ал-
коксигрупа, три(С1-4)алкілсиліл(С1-6)алкоксигрупа, 
С1-6-алкоксикарбоніл(С1-10)алкоксигрупа, С1-10-гало-
алкоксигрупа, арил(С1-4)алкоксигрупа (де арильна 
група є необов'язково заміщеною), С3-7-циклоалкіл-
оксигрупа (де циклоалкільна група є необов'язково 
заміщеною С1-6-алкілом або галогеном), С3-10-алке-
нілоксигрупа, С3-10-алкінілоксигрупа, меркаптогрупа, 
С1-10-алкілтіогрупа, С1-10-галоалкілтіогрупа, арил-
(С1-4)алкілтіогрупа (де арильна група є необов'язко-
во заміщеною), С3-7-циклоалкілтіогрупа (де циклоал-
кільна група є необов'язково заміщеною С1-6-алкі-
лом або галогеном), три(С1-4)алкілсиліл(С1-6)алкіл-
тіогрупа, арилтіогрупа (де арильна група є необо-
в'язково заміщеною), С1-6-алкілсульфоніл, С1-6-гало-
алкілсульфоніл, С1-6-алкілсульфініл, С1-6-галоалкіл-
сульфініл, арилсульфоніл (де арильна група є не-
обов'язково заміщеною), три(С1-4)алкілсиліл, арил-
ді(С1-4)алкілсиліл, (С1-4)алкілдіарилсиліл, триарил-
силіл, арил(С1-4)алкілтіо(С1-4)алкіл, арилоксі(С1-4)ал-
кіл, форміл, С1-10-алкілкарбоніл, НО2С, С1-10-алкокси-
карбоніл, амінокарбоніл, С1-6-алкіламінокарбоніл, ді-
(С1-6-алкіл)амінокарбоніл, N-(C1-3-алкіл)-N-(С1-3-алкок-
сигрупа)амінокарбоніл, С1-6-алкілкарбонілоксигрупа, 
арилкарбонілоксигрупа (де арильна група є необо-
в'язково заміщеною), ді(С1-6)алкіламінокарбонілок-
сигрупа, С1-6-алкілімінооксигрупа, С3-6-алкенілоксі-
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іміногрупа, арилоксііміно, арил (сам необов'язково 
заміщений), гетероарил (сам необов'язково заміще-
ний), гетероцикліл (сам необов'язково заміщений 
С1-6-алкілом або галогеном), арилоксигрупа (де ари-
льна група необов'язково заміщена), гетероарилок-
сигрупа (де гетероарильна група є необов'язково 
заміщеною), гетероциклілоксигрупа (де гетероцик-
лільна група є необов'язково заміщеною С1-6-алкі-
лом або галогеном), аміногрупа, С1-6-алкіламіногру-
па, ді(С1-6)алкіламіногрупа, С1-6-алкілкарбоніламіно-
група, N-(С1-6)алкілкарбоніл-N-(С1-6)алкіламіногрупа, 
С2-6-алкенілкарбоніл, С2-6-алкінілкарбоніл, С3-6-алке-
нілоксикарбоніл, С3-6-алкінілоксикарбоніл, арилокси-
карбоніл (де арильна група є необов'язково заміще-
ною) та арилкарбоніл (де арильна група є необов'яз-
ково заміщеною); 
де, якщо присутні, необов'язкові замісники на алке-
нілі або алкінілі вибрані з необов'язкових замісників, 
зазначених вище для алкільного фрагмента; 
де, якщо присутні, необов'язкові замісники на цикло-
алкілі або циклоалкенілі вибрані з С1-3-алкілу та не-
обов'язкових замісників, зазначених вище для алкі-
льного фрагмента; 
де, якщо присутні, необов'язкові замісники на арилі, 
гетероарилі та карбоциклах, вибрані, незалежно, з 
наступних замісників: галоген, нітрогрупа, ціаногрупа, 
роданогрупа, ізотіоціанатна група, С1-6-алкіл, С1-6-га-
лоалкіл, С1-6-алкоксі(С1-6)алкіл, С1-6-алкеніл, С2-6-га-
лоалкеніл, С2-6-алкініл, С3-7-циклоалкіл (сам необо-
в'язково заміщений С1-6-алкілом або галогеном), 
С5-7-циклоалкеніл (сам необов'язково заміщений 
С1-6-алкілом або галогеном), гідроксигрупа, С1-10-ал-
коксигрупа, С1-10-алкоксі-(С1-10)алкоксигрупа, три-
(С1-4)алкілсиліл(С1-6)алкоксигрупа, С1-6-алкоксикар-
боніл(С1-10)алкоксигрупа, С1-10-галоалкоксигрупа, фе-
ніл(С1-4)алкоксигрупа (де фенільна група є необо-
в'язково заміщеною галогеном або С1-6-алкілом), 
С3-7-циклоалкілоксигрупа (де циклоалкільна група є 
необов'язково заміщеною С1-6-алкілом або галоге-
ном), С3-10-алкенілоксигрупа, С3-10-алкінілоксигрупа, 
меркаптогрупа, С1-10-алкілтіогрупа, C1-10-галоалкіл-
тіогрупа, арил(С1-4)алкілтіогрупа, С3-7-циклоалкілтіо-
група (де циклоалкільна група є необов'язково за-
міщеною С1-6-алкілом або галогеном), три(С1-4)-ал-
кілсиліл(С1-6)алкілтіогрупа, фенілтіогрупа, С1-6-алкіл-
сульфоніл, С1-6-галоалкілсульфоніл, С1-6-алкілсуль-
фініл, С1-6-галоалкілсульфініл, фенілсульфоніл, три-
(С1-4)алкілсиліл, арилді(С1-4)-алкілсиліл, (С1-4)алкілді-
арилсиліл, трифенілсиліл, С1-10-алкілкарбоніл, НО2С, 
С1-10-алкоксикарбоніл, амінокарбоніл, С1-6-алкіламі-
нокарбоніл, ді(С1-6-алкіл)амінокарбоніл, N-(C1-3ал-
кіл)-N-(C1-3-алкоксі)амінокарбоніл, С1-6-алкілкарбо-
нілоксигрупа, фенілкарбонілоксигрупа, ді(С1-6)алкіл-
амінокарбонілоксигрупа, феніл (сам необов'язково 
заміщений С1-6-алкілом або галогеном), гетероарил 
(сам необов'язково заміщений С1-6-алкілом або га-
логеном), гетероцикліл (сам необов'язково заміще-
ний С1-6-алкілом або галогеном), фенілоксигрупа 
(де фенільна група є необов'язково заміщеною С1-6-
алкілом або галогеном), гетероарилоксигрупа (де 
гетероарильна група є необов'язково заміщеною 
С1-6-алкілом або галогеном), гетероциклілоксигрупа 
(де гетероциклільна група є необов'язково заміще-
ною С1-6-алкілом або галогеном), аміногрупа, С1-6-ал-
кіламіногрупа, ді(С1-6)алкіламіногрупа, С1-6-алкілкар-
боніламіногрупа, N-(C1-6)алкілкарбоніл-N-(С1-6)алкіл-

аміногрупа та фенілкарбоніл (де фенільна група 
сама необов'язково заміщена галогеном або С1-6-
алкілом); або два розташованих поряд положення 
на фенільній або гетероарильній системі циклізу-
ються з утворенням 5-, 6- або 7-членного карбоцик-
лічного або гетероциклічного кільця, яке саме не-
обов'язково заміщене галогеном або С1-6-алкілом; 
де, для заміщених гетероциклільних груп, один або 
декілька замісників незалежно вибирають з галоге-
ну, С1-6-алкілу, С1-6-галоалкілу, С1-6-алкоксигрупи, 
С1-6-галоалкоксигрупи, С1-6-алкілтіогрупи, С1-6-алкіл-
сульфінілу, С1-6-алкілсульфонілу, нітрогрупи та ціа-
ногрупи; 
та де "гетероцикліл" означає неароматичну моно-
циклічну або біциклічну кільцеву систему, яка міс-
тить аж до 7 атомів, включаючи один або два гете-
роатоми, вибрані з О, S та N; 
де "арил" означає феніл; 
та де "гетероарил" означає ароматичну кільцеву 
систему, яка містить щонайменше один гетероатом 
та складається з одного кільця або двох конденсо-
ваних кілець. 
2. Сполука за п. 1, де R6 та R11 незалежно один від 
одного означають водень, галоген, ціаногрупу, не-
обов'язково заміщений С1-6-алкіл або групу COR13, 
CO2R

14 або CONR15R16, CR17=NOR18 або CR19=NN-
R20R21, де 
R13, R14, R15 та R16 означають С1-С6-алкіл, 
R17 та R19 означають водень або С1-С3-алкіл, 
R18 означає С1-С3-алкіл, та 
R20 та R21 незалежно один від одного означають 
водень або С1-С3-алкіл. 
3. Сполука за п. 2, де R6 та R11 незалежно один від 
одного означають водень, метил або метил, замі-
щений С1-С3-алкоксигрупою. 
4. Сполука за п. 1, 2 або 3, де R7, R8, R9 та R10 неза-
лежно один від одного означають водень, ціаногру-
пу, С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С1-С6-алкоксигрупу, 
С1-С6-алкоксі-С1-С6-алкіл, 3-7-членний гетероцикліл, 
необов'язково заміщений феніл або необов'язково 
заміщений гетероарил. 
5. Сполука за п. 1, 2, 3 або 4, де R1, R2 та R4 означа-
ють метил та R3 означає водень. 
6. Сполука за п. 1, 2 або 3, де R1, R2 та R4 означа-
ють метил та R3 означає водень, та R7, R8, R9 та R10 
незалежно один від одного означають водень, ціа-
ногрупу, С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С1-С6-алкокси-
групу, С1-С6-алкоксі-С1-С6-алкіл, 3-7-членний гете-
роцикліл, необов'язково заміщений арил або необо-
в'язково заміщений гетероарил. 
7. Сполука за п. 6, де R1, R2 та R4 означають метил 
та R3 означає водень, та 
R7, R8, R9 та R10 незалежно один від одного означа-
ють водень, ціаногрупу, С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, 
С1-С6-алкоксигрупу, С1-С6-алкоксі-С1-С6-алкіл, 3-7-
членний гетероцикліл або піридил, де піридил замі-
щений один раз або двічі трифторметилом або га-
логеном. 
8. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де R5 
та R12 означають водень. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, 3 або 4 або за п. 
8 як залежним від пп. 1, 2, 3 або 4, де R1 означає 
метил, етил, вініл або етиніл, та R2, R3 та R4 неза-
лежно один від одного означають водень, метил, 
етил, вініл або етиніл. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

3.81 

10. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, де 
маскувальна група G означає групу -C(Xa)Ra або 
-C(Xb)Xc-Rb, та значення Xа, Ra, Xb, Xс та Rb є таки-
ми, як визначено в п. 1. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-9, де G означає 
водень, лужний метал або лужноземельний метал. 
12. Сполука за п. 11, де G означає водень. 
13. Спосіб одержання сполуки формули (АН) 

O

H

R
12

R
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O

R 9

R 6

R
11

R 1

R 2

R 4 R 3

R

O

8

, (АН) 
де значення R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11 та R12 є 
такими, як визначено в п. 1, який включає введення 
в реакцію сполуки формули (Н) 

8

O

R
11

R 6

R 9

R

 (Н) 
зі сполукою формули (АІ) 

R 1

R 2

R 4 R 3

R
12

O

O

R
5

 (АІ). 
14. Спосіб за п. 13, який включає введення в реа-
кцію сполуки формули (Н) зі сполукою формули (АІ) 
в присутності каталізатора та в присутності розчин-
ника. 
15. Гербіцидна композиція, яка містить в гербіцидно 
ефективній кількості сполуку формули І, як визначе-
но в будь-якому з пп. 1-12, та допоміжні речовини 
для приготування композицій. 
16. Гербіцидна композиція за п. 15, яка містить в ге-
рбіцидно ефективній кількості сполуку формули І, як 
визначено в будь-якому з пп. 1-12, допоміжні речо-
вини для приготування композицій та додатковий 
гербіцид. 
17. Гербіцидна композиція за п. 15, яка містить в ге-
рбіцидно ефективній кількості сполуку формули І, як 
визначено в будь-якому з пп. 1-12, допоміжні речо-
вини для приготування композицій, додатковий гер-
біцид та антидот. 
18. Спосіб боротьби з трав'янистими рослинами і 
бур'янами в культурах корисних рослин, який вклю-
чає нанесення в гербіцидно ефективній кількості 
сполуки формули І, як визначено в будь-якому з 
пп. 1-12, або композиції, яка містить таку сполуку, як 
визначено в п. 15, 16 або 17, на рослини або на міс-
це їх виростання. 
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або її фармацевтично прийнятна сіль; 
у якій  
y дорівнює 1;  
n дорівнює 1;  
R14 являє собою C(O);  
R1 вибраний з групи, що включає H та C1-C4-алкіл;  
R2 вибраний з групи, що включає C1-C4-алкіл, C(O)-
C1-C4-алкіл, C(O)OC1-C4-алкіл та C3-C6-циклоалкіл-
C0-C4-алкіл;  
або R1 та R2 разом утворюють циклопропанове 
кільце;  
W вибраний з групи, що включає C(O)-C(O)H, C(=N-
O-R24)-C(O)-аміногрупу, C(O)-C(O)-аміногрупу, C(O)-
NR24S(O)pR24, C(O)NR24S(O)pN(R24)2 та C(O)-[C(O)]a-
гетероцикліл, де гетероцикліл необов'язково неза-
лежно заміщений один або більшу кількість разів 
арилом, C1-C4-алкілом, C1-C4-алкілом, заміщеним 
одним або більшою кількістю атомів галогену, або 
C3-C6-циклоалкілом, де a дорівнює 0 або 1, де ко-
жен R24 незалежно являє собою водень або вибра-
ний з групи, що включає C1-C4-алкіл, C3-C6-цикло-
алкіл-C0-C4-алкіл, заміщений або незаміщений арил 
та заміщений або незаміщений гетероцикліл, кожен 
з яких необов'язково незалежно заміщений один 
або більшу кількість разів атомом галогену або C1-
C4-алкілом; 
V вибраний з групи, що включає -Q1-Q2, де Q1 являє 
собою відсутній член, C(O), N(H), N(C1-C4-алкіл), 
C=N(CN), C=N(SO2CH3), C=N-COH-C1-C4-алкіл або 
C=N-COH, та Q2 являє собою водень або вибраний 
з групи, що включає C1-C4-алкіл, O-C1-C4-алкіл, NH2, 
N(H)-C1-C4-алкіл, N(C1-C4-алкіл)2, SO2-арил, SO2-C1-
C4-алкіл, C3-C6-циклоалкіл-C0-C4-алкіл, арил, гетеро-
арил та гетероцикліл, кожен з яких може бути один 
або більшу кількість разів незалежно заміщений ато-
мом галогену, C1-C4-алкілом, C1-C4-алкілом, заміще-
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ним одним або більшою кількістю атомів галогену, 
або C3-C6-циклоалкілом;   
p дорівнює 0, 1 або 2;  
R3 вибраний з групи, що включає H та C1-C4-алкіл;  
двовалентний залишок:  
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, 
R8, R9 та R10 кожен незалежно вибраний з групи, що 
включає водень, C1-C4-алкіл та C3-C6-циклоалкіл-
C0-C4-алкіл;  
R11 являє собою H;  
R12 являє собою C3-C6-циклоалкіл; та 
R13 являє собою H. 
2. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль, 
вибрана з: 
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3. Застосування сполуки за п. 1 або п. 2 у виробниц-
тві лікарського засобу для інгібування NS3-4 серин-
протеази HCV. 
4. Застосування сполуки за п. 1 або п. 2 у виробниц-
тві лікарського засобу для інгібування реплікації ві-
русу HCV. 
5. Фармацевтична композиція для інгібування NS3-
4 серинпротеази HCV або інгібування реплікації ві-
русу HCV, що містить сполуку за п. 1 або п. 2 та 
фармацевтично прийнятний інертний наповнювач. 
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(72) Ланзавеччія Антоніо (IT/CH), Макаґно Анналіса (CH) 
(73) ІНСТІТЮТ ФО РЕСЬОРЧ ІН БІОМЕДІСИН 

Via Vincenzo Vela 6 CH-6500 Bellinzona, Switzer-
land (CH) 

(54) АНТИТІЛО, ЯКЕ НЕЙТРАЛІЗУЄ ЛЮДСЬКИЙ ЦИ-
ТОМЕГАЛОВІРУС (hCMV), ТА ЙОГО ЗАСТОСУ-
ВАННЯ 

(57) 1. Виділене антитіло або його антигензв'язуючий 
фрагмент, що інгібує інфікування людським цито-
мегаловірусом (hCMV), при цьому антитіло містить 
а) послідовності CDR1, CDR2 та CDR3 важкого ла-
нцюга, зазначені в SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2 та 
SEQ ID NO: 3, відповідно, та послідовності CDR1, 
CDR2 та CDR3 легкого ланцюга, зазначені в SEQ ID 
NO: 4, SEQ ID NO: 5 та SEQ ID NO: 6, відповідно; 
б) послідовності CDR1, CDR2 та CDR3 важкого ла-
нцюга, зазначені в SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12 
та SEQ ID NO: 13, відповідно, та послідовності 
CDR1, CDR2 та CDR3 легкого ланцюга, зазначені в 
SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 15 та SEQ ID NO: 16, 
відповідно; або 
в) послідовності CDR1, CDR2 та CDR3 важкого лан-
цюга, зазначені в SEQ ID NO: 33, SEQ ID NO: 34 та 
SEQ ID NO: 35, відповідно, та послідовності CDR1, 
CDR2 та CDR3 легкого ланцюга, зазначені в SEQ ID 
NO: 36, SEQ ID NO: 37 та SEQ ID NO: 38, відпо-
відно. 
2. Антитіло або фрагмент за п. 1, що відрізняється 
тим, що є специфічним стосовно комбінації протеї-
нів hCMV UL130 і UL131A та нейтралізує інфікуван-
ня людським цитомегаловірусом (hCMV) ендотелі-
альних клітин, ретинальних клітин або дендроподіб-
них клітин. 
3. Антитіло або фрагмент за п. 2, що відрізняється 
тим, що концентрація антитіла, необхідна для 50 % 
інгібування hCMV, становить 0,3 мкг/мл або менше. 
4. Антитіло або фрагмент за п. 2, що відрізняється 
тим, що концентрація антитіла, необхідна для 50 % 
інгібування hCMV, становить 0,01 мкг/мл або менше. 
5. Антитіло або фрагмент за будь-яким з попередніх 
пунктів, що відрізняється тим, що епітоп являє со-
бою конформаційний епітоп, утворений двома про-
теїнами. 
6. Антитіло або фрагмент за будь-яким з пп. 1-5, що 
відрізняється тим, що містить: 
(а) послідовність варіабельного регіону важкого ла-
нцюга, що має послідовність, визначену в SEQ ID 
NO: 7, та послідовність варіабельного регіону легко-
го ланцюга, що має послідовність, визначену в SEQ 
ID NO: 8; 
(b) послідовність варіабельного регіону важкого ла-
нцюга, що має послідовність, визначену в SEQ ID 
NO: 17, та послідовність варіабельного регіону лег-
кого ланцюга, що має послідовність, визначену в 
SEQ ID NO: 18; або 
(с) послідовність варіабельного регіону важкого ла-
нцюга, що має послідовність, визначену в SEQ ID 
NO: 39, та послідовність варіабельного регіону лег-
кого ланцюга, що має послідовність, визначену в 
SEQ ID NO: 40. 
7. Антитіло або фрагмент за будь-яким з попередніх 
пунктів, що відрізняється тим, що антитіло являє 
собою людське моноклональне антитіло 1F11. 
8. Антитіло або фрагмент за будь-яким з попередніх 
пунктів, що відрізняється тим, що антитіло являє 

собою людське антитіло, моноклональне антитіло, 
людське моноклональне, антитіло, одноланцюгове 
антитіло, Fab, Fab', F(ab')2, Fv або scFv. 
9. Виділене анти-hCMV антитіло або його антигенз-
в'язуючий фрагмент, що зв'язується з епітопом, роз-
пізнаним антитілом за п. 6. 
10. Антитіло або фрагмент за будь-яким з пп. 1-9 
для лікування hCMV інфекції. 
11. Виділена молекула нуклеїнової кислоти, що міс-
тить нуклеотидну послідовність, що забезпечує ко-
дування варіабельного регіону важкого або легкого 
ланцюга антитіла або фрагмента за п. 6, при цьому 
зазначена нуклеотидна послідовність вибрана з 
групи, що складається з SEQ ID NO: 9 та SEQ ID 
NO:10, SEQ ID NO:19 та SEQ ID NO:20 та SEQ ID 
NO:41 та SEQ ID NO:42. 
12. Виділена клітина, що містить молекулу нуклеї-
нової кислоти за п. 11. 
13. Композиція, яка містить антитіло або фрагмент 
за будь-яким з пп. 1-9 або нуклеїновую кислоту за 
п. 11 і фармацевтично прийнятний розріджувач або 
носій. 
14. Композиція за п. 13, яка додатково містить друге 
антитіло або його антигензв'язуючий фрагмент, що 
інгібує інфікування hCMV. 
15. Композиція за п. 14, яка відрізняється тим, що 
друге антитіло є специфічним до hCMV протеїну gB. 
16. Застосування антитіла або фрагмента за будь-
яким з пп. 1-9 для виробництва лікарського засобу 
для лікування hCMV інфекції. 
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(54)  ГУМАНІЗОВАНЕ АНТИТІЛО ДО ββββ-АМІЛОЇДНОГО 
БІЛКА 

(57) 1. Гуманізоване антитіло або його фрагмент, яке/який 
має здатність специфічно зв'язуватися з β-амілоїд-
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ним білком, де вказане антитіло або його фрагмент 
містить каркасні ділянки, що походять від людини 
або примату, при цьому вказане антитіло або його 
фрагмент також включає  
(a) варіабельну ділянку важкого ланцюга (HCVR), 
яка включає гіперваріабельну ділянку (CDR HCVR) 
1, що включає амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 1; CDR2 HCVR, що включає амінокислотну по-
слідовність SEQ ID NO: 2, CDR3 HCVR, що включає 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 3, аміно-
кислоту Ser в положенні 94 за номенклатурою Ке-
бота в каркасній ділянці HCVR і амінокислоту Leu в 
положенні 47 за номенклатурою Кебота в каркасній 
ділянці HCVR, і  
(b) варіабельну ділянку легкого ланцюга (LCVR), 
яка включає гіперваріабельну ділянку (CDR LCVR) 
1, що включає амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 4; CDR2 LCVR, що включає амінокислотну по-
слідовність SEQ ID NO: 5 з однією амінокислотною 
заміною, і CDR3 LCVR, що включає амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO: 6.  
2. Гуманізоване антитіло або його фрагмент за п. 1, 
яке включає CDR2 LCVR, що включає амінокислот-
ну послідовність SEQ ID NO: 5.  
3. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в якому 
LCVR має амінокислотну послідовність, яка щонай-
менше на 95 % ідентична амінокислотній послідов-
ності SEQ ID NO: 12.  
4. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в якому 
HCVR має амінокислотну послідовність, яка щонай-
менше на 95 % ідентична амінокислотній послідов-
ності SEQ ID NO: 15.  
5. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в якому 
HCVR має амінокислотну послідовність, яка щонай-
менше на 95 % ідентична амінокислотній послідов-
ності SEQ ID NO: 15, і LCVR має амінокислотну по-
слідовність, яка щонайменше на 95 % ідентична 
амінокислотній послідовності SEQ ID NO: 12.  
6. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в якому 
HCVR має амінокислотну послідовність, яка щонай-
менше на 98 % ідентична амінокислотній послідов-
ності SEQ ID NO: 15.  
7. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в якому 
LCVR має амінокислотну послідовність, яка щонай-
менше на 98 % ідентична амінокислотній послідов-
ності SEQ ID NO: 12.  
8. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в якому 
HCVR має амінокислотну послідовність, яка щонай-
менше на 98 % ідентична амінокислотній послідов-
ності SEQ ID NO: 15, і LCVR має амінокислотну по-
слідовність, яка щонайменше на 98 % ідентична 
амінокислотній послідовності SEQ ID NO: 12.  
9. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в якому 
HCVR має амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 15.  
10. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в яко-
му LCVR має амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 12.  
11. Антитіло або його фрагмент за п. 2, в якому 
HCVR має амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
15, і LCVR має амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 12.  
12. Антитіло або його фрагмент за п. 2, в якому при-
сутній гуманізований легкий ланцюг з амінокислот-
ною послідовністю SEQ ID NO: 13.  

13. Антитіло або його фрагмент за п. 2, в якому при-
сутній гуманізований важкий ланцюг з амінокислот-
ною послідовністю SEQ ID NO: 16.  
14. Антитіло або його фрагмент за п. 13, в якому ви-
далений С-термінальний Lys константної ділянки 
важкого ланцюга.  
15. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в яко-
му присутній гуманізований легкий ланцюг з аміно-
кислотною послідовністю SEQ ID NO: 13 і гуманізо-
ваний важкий ланцюг з амінокислотною послідовні-
стю SEQ ID NO: 16.  
16. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в яко-
му присутній гуманізований легкий ланцюг гумані-
зованих антитіл C2HuVκ1, C2HuVκ2, C2HuVκ3 або 
C2HuVκ4.  
17. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в яко-
му присутній гуманізований важкий ланцюг гумані-
зованого антитіла C2HuVHAF4.  
18. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, де ан-
титіло являє собою гуманізоване антитіло Н4K1 або 
гуманізоване антитіло Н4K4.  
19. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, де ан-
титіло являє собою антитіло ізотипу ІgG4.  
20. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в яко-
му послідовності каркасних ділянок являють собою 
послідовності Vκ зародкової лінії людини підгрупи 
VκII, відповідно до номенклатури Кебота.  
21. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в яко-
му послідовності каркасних ділянок являють собою 
послідовності VH зародкової лінії людини підгрупи 
VHII, згідно з номенклатурою Кебота.  
22. Антитіло або його фрагмент за п. 1 або 2, в яко-
му CDR2 LCVR має амінокислотну послідовність 
RVSNRFS (SEQ ID NO: 40) або KVSSRFS (SEQ ID 
NO: 41).  
23. Антитіло або його фрагмент за будь-яким з пп. 1-
22, в якому константна ділянка важкого ланцюга вклю-
чає амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 17.  
24. Антитіло або його фрагмент за п. 1, в якому амі-
нокислотна заміна являє собою консервативну амі-
нокислотну заміну.  
25. Антитіло або його фрагмент, яке/який має здат-
ність специфічно зв'язуватися з β-амілоїдним біл-
ком, в якому HCVR включає амінокислотну послі-
довність, яка щонайменше на 98 % ідентична амі-
нокислотній послідовності SEQ ID NO: 15, і LCVR 
включає амінокислотну послідовність, яка щонай-
менше на 98 % ідентична амінокислотній послідов-
ності SEQ ID NO: 12.  
26. Антитіло або його фрагмент за п. 1, в якому:  
(і) LCVR включає амінокислоту Gln або Lys в поло-
женні 45 за номенклатурою Кебота; або  
(іі) LCVR включає амінокислоту Lys або Arg в поло-
женні 50 за номенклатурою Кебота; або  
(ііі) LCVR включає амінокислоту Asn або Ser в поло-
женні 53 за номенклатурою Кебота; або  
(iv) LCVR включає амінокислоту Туr або Рhе в поло-
женні 87 за номенклатурою Кебота.  
27. Гуманізоване aнтитіло або його фрагмент, 
яке/який має здатність специфічно зв'язуватися з β-
амілоїдним білком, в якому HCVR включає аміно-
кислотну послідовність SEQ ID NO: 15, і LCVR вклю-
чає амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 12.  
28. Антитіло або його фрагмент за п. 27, в якому 
константна ділянка важкого ланцюга включає амі-
нокислотну послідовність SEQ ID NO: 17.  
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29. Антитіло або його фрагмент за п. 27 або 28, в 
якому:  
(і) LCVR включає амінокислоту Gln або Lys в поло-
женні 45 за номенклатурою Кебота; або  
(іі) LCVR включає амінокислоту Туr або Рhе в по-
ложенні 87 за номенклатурою Кебота. 
30. Фармацевтична композиція, що містить антитіло 
або його фрагмент за будь-яким з пп. 1-29 в ефек-
тивній кількості, для лікування одного або декількох 
симптомів амілоїдозу.  
31. Фармацевтична композиція за п. 30, де амілої-
доз являє собою хворобу Альцгеймера.  
32. Тeст-набір для виявлення та діагностування 
асоційованих з амілоїдами захворювань і станів, що 
містить антитіло або його фрагмент за будь-яким з 
пп. 1-29.  
33. Молекула нуклеїнової кислоти, що містить нук-
леотидну послідовність, яка кодує антитіло або його 
фрагмент за будь-яким з пп. 1-29.  
34. Експресійний вектор, що містить молекулу нук-
леїнової кислоти за п. 33.  
35. Клітина, що містить експресійний вектор за п. 34.  
36. Композиція, що містить антитіло або його фраг-
мент за будь-яким з пп. 1-29.  
37. Суміш, що містить антитіло або його фрагмент 
за будь-яким з пп. 1-29 у терапевтично ефективній 
кількості, і необов'язково додатково містить біологі-
чно активну субстанцію і/або фармацевтично прий-
нятний носій, і/або розчинник, і/або ексципієнт.  
38. Застосування антитіла або його фрагмента за 
будь-яким з пп. 1-29 для приготування лікарського 
засобу, призначеного для лікування або полегшен-
ня впливів амілоїдозу, групи захворювань або пору-
шень, які асоційовані з утворенням амілоїдних бля-
шок, включаючи вторинний амілоїдоз і пов'язаний з 
віком амілоїдоз, включаючи захворювання, які не об-
межені перерахованими, такими як неврологічні по-
рушення, такі як хвороба Альцгеймера (AD), демен-
ція, пов'язана з тільцями Леві, синдром Дауна, спад-
кова церебральна геморагія з амілоїдозом (голланд-
ського типу); комплекс деменції Гуама-Паркінсона; 
так само, як і інші захворювання, які обумовлені або 
асоційовані з амілоїдоподібними білками, такі як 
прогресуючий над'ядерний параліч, розсіяний скле-
роз; хвороба Крейцфельдта-Якоба, хвороба Паркін-
сона, пов'язана з ВІЛ деменція, ALS (аміотрофічний 
бічний склероз), діабет дорослих; старечий серце-
вий амілоїдоз; ендокринні пухлини та інші, включа-
ючи дегенерацію жовтої плями.  
39. Застосування фармацевтичної композиції за 
п. 30 або 31 для приготування лікарського засобу, 
призначеного для лікування або полегшення впли-
вів амілоїдозу, групи захворювань або порушень, 
які асоційовані з утворенням амілоїдних бляшок, 
включаючи вторинний амілоїдоз і пов'язаний з віком 
амілоїдоз, включаючи захворювання, які не обме-
жені перерахованими, такими як неврологічні пору-
шення, такі як хвороба Альцгеймера (AD), демен-
ція, пов'язана з тільцями Леві, синдром Дауна, спа-
дкова церебральна геморагія з амілоїдозом (гол-
ландського типу); комплекс деменції Гуама-Паркін-
сона; так само, як і інші захворювання, які обумов-
лені або асоційовані з амілоїдоподібними білками, 
такі як прогресуючий над'ядерний параліч, розсія-
ний склероз; хвороба Крейцфельдта-Якоба, хворо-

ба Паркінсона, пов'язана з ВІЛ деменція, ALS (аміо-
трофічний бічний склероз), діабет дорослих; старе-
чий серцевий амілоїдоз; ендокринні пухлини та інші, 
включаючи дегенерацію жовтої плями.  
40. Застосування суміші за п. 37 для приготування 
лікарського засобу, призначеного для лікування або 
полегшення впливів амілоїдозу, групи захворювань 
або порушень, які асоційовані з утворенням амілої-
дних бляшок, включаючи вторинний амілоїдоз і по-
в'язаний з віком амілоїдоз, включаючи захворюван-
ня, які не обмежені перерахованими, такими як не-
врологічні порушення, такі як хвороба Альцгеймера 
(AD), деменція, пов'язана з тільцями Леві, синдром 
Дауна, спадкова церебральна геморагія з амілоїдо-
зом (голландського типу); комплекс деменції Гуама-
Паркінсона; так само, як і інші захворювання, які 
обумовлені або асоційовані з амілоїдоподібними 
білками, такі як прогресуючий над'ядерний параліч, 
розсіяний склероз; хвороба Крейцфельдта-Якоба, 
хвороба Паркінсона, пов'язана з ВІЛ деменція, ALS 
(аміотрофічний бічний склероз), діабет дорослих; 
старечий серцевий амілоїдоз; ендокринні пухлини 
та інші, включаючи дегенерацію жовтої плями.  
41. Застосування композиції за п. 36 для приготу-
вання лікарського засобу, призначеного для лікуван-
ня або полегшення впливів амілоїдозу, групи захво-
рювань або порушень, які асоційовані з утворенням 
амілоїдних бляшок, включаючи вторинний амілої-
доз і пов'язаний з віком амілоїдоз, включаючи за-
хворювання, які не обмежені перерахованими, таки-
ми як неврологічні порушення, такі як хвороба Альц-
геймера (AD), деменція, пов'язана з тільцями Леві, 
синдром Дауна, спадкова церебральна геморагія з 
амілоїдозом (голландського типу); комплекс демен-
ції Гуама-Паркінсона; так само, як і інші захворю-
вання, які обумовлені або асоційовані з амілоїдопо-
дібними білками, такі як прогресуючий над'ядерний 
параліч, розсіяний склероз; хвороба Крейцфельдта-
Якоба, хвороба Паркінсона, пов'язана з ВІЛ демен-
ція, ALS (аміотрофічний бічний склероз), діабет до-
рослих; старечий серцевий амілоїдоз; ендокринні 
пухлини та інші, включаючи дегенерацію жовтої 
плями.  
42. Спосіб приготування композиції за п. 30 або 31 
або суміші за п. 37 для застосування в способі ліку-
вання або полегшення впливів амілоїдозу, групи 
захворювань або порушень, які асоційовані з утво-
ренням амілоїдних бляшок, включаючи вторинний 
амілоїдоз і пов'язаний з віком амілоїдоз, включаючи 
захворювання, які не обмежені перерахованими, 
такими як неврологічні порушення, такі як хвороба 
Альцгеймера (AD), деменція, пов'язана з тільцями 
Леві, синдром Дауна, спадкова церебральна гемо-
рагія з амілоїдозом (голландського типу); комплекс 
деменції Гуама-Паркінсона; так само, як і інші захво-
рювання, які обумовлені або асоційовані з аміло-
їдоподібними білками, такі як прогресуючий над'я-
дерний параліч, розсіяний склероз; хвороба Крей-
цфельдта-Якоба, хвороба Паркінсона, пов'язана з 
ВІЛ деменція, ALS (аміотрофічний бічний склероз), 
діабет дорослих; старечий серцевий амілоїдоз; ен-
докринні пухлини та інші, включаючи дегенерацію 
жовтої плями, що включає приготування препарату 
антитіла або його фрагмента за будь-яким з пп. 1-
29 в фармацевтично прийнятній формі.  
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43. Спосіб діагностування амілоїдозу або асоційо-
ваного з амілоїдом стану у пацієнта in vitro, що вклю-
чає:  
(а) приведення в контакт зразка, отриманого від па-
цієнта, який містить амілоїдний білок, з антитілом за 
будь-яким з пп. 1-29 в умовах, які дозволяють анти-
тілу зв'язуватися з амілоїдним білком, і  
(б) виявлення антитіла, зв'язаного з білком; при 
цьому присутність або відсутність антитіла, зв'яза-
ного з амілоїдним білком, свідчить про присутність 
або відсутність амілоїдного білка у зразку або час-
тині організму, або ділянці організму.  
44. Спосіб визначення ступеня завантаження аміло-
їдогенними бляшками зразка тканини і/або зразка 
рідини організму, in vitro, що включає:  
а) оцінку присутності у зразку амілоїдного білка за 
допомогою антитіла за будь-яким з пп. 1-29;  
б) визначення кількості антитіла, зв'язаного з біл-
ком, і  
в) розрахунок завантаження бляшками зразка тка-
нини або зразка рідини організму.  
45. Спосіб попередження, лікування або полегшен-
ня одного або більше симптомів амілоїдозу, де вка-
заний спосіб включає введення людині, яка ураже-
на амілоїдозом, терапевтично ефективної кількості 
гуманізованого антитіла або його фрагмента за будь-
яким з пп. 1-29.  
46. Спосіб за п. 45, в якому амілоїдоз являє собою 
хворобу Альцгеймера.  
47. Спосіб за п. 45, в якому амілоїдоз являє собою 
хворобу Альцгеймера (AD), деменцію, пов'язану з 
тільцями Леві, синдром Дауна, спадкову церебра-
льну геморагію з амілоїдозом (голландського типу); 
комплекс деменції Гуама-Паркінсона; прогресуючий 
над'ядерний параліч, розсіяний склероз; хворобу 
Крейцфельдта-Якоба, хворобу Паркінсона, пов'яза-
ну з ВІЛ деменцію, ALS (аміотрофічний бічний скле-
роз), діабет дорослих; старечий серцевий амілої-
доз; ендокринні пухлини або дегенерацію жовтої 
плями.  
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(57) 1. Спосіб індукції апоптозу в клітині-мішені, що вклю-

чає стадії: 
a) забезпечення однієї або більше клітин-мішеней, 
які несуть поверхневий клітинний антиген, ICAM-1; 

b) забезпечення однієї або більше зв'язуючих моле-
кул, які вибірково зв'язуються із клітинним поверх-
невим ICAM-1 і, при зв'язуванні з ICAM-1, індукують 
апоптоз у клітині-мішені; 
с) обробки клітин-мішеней відповідно до пункту (а) 
зв'язуючими молекулами відповідно до пункту (b), 
для індукції апоптозу в клітинах-мішенях, де зв'язу-
юча молекула є антитілом, послідовності якого 
представлені у SEQ ID NO: 6 та SEQ ID NO: 8 або 
похідною даного антитіла. 
2. Зв'язуюча молекула, яка вибірково зв'язується із 
клітинним поверхневим ICAM-1 і, при зв'язуванні з 
ICAM-1, індукує апоптоз у клітині-мішені, де зв'язую-
ча молекула є антитілом, послідовності якого пред-
ставлені у SEQ ID NO: 6 та SEQ ID NO: 8 або похід-
ною даного антитіла.  
3. Зв'язуюча молекула за п. 2, яка призначена для 
застосування в способі за п. 1. 
4. Зв'язуюча молекула за п. 2, де клітинним поверх-
невим антигеном є ICAM-1.  
5. Зв'язуюча молекула або молекула антитіла за будь-
яким з пп. 2-4, яка відрізняється тим, що клітиною-
мішенню є імунна клітина або епітеліальна клітина.  
6. Зв'язуюча молекула або молекула антитіла за п. 5, 
яка відрізняється тим, що імунна клітина є В-лім-
фоцитом.  
7. Зв'язуюча молекула або молекула антитіла за 
будь-яким з пп. 2-6, яка відрізняється тим, що клі-
тина-мішень асоційована із захворюванням.  
8. Зв'язуюча молекула або молекула антитіла за 
п. 7, яка відрізняється тим, що захворювання ви-
бране із групи, яка складається з: онкологічних за-
хворювань; аутоімунних захворювань, включаючи, 
але не обмежуючись, ревматоїдний артрит і сис-
темний червоний вовчак (СЧВ); гострих і хронічних 
запальних захворювань, сепсису та інфекційних за-
хворювань, включаючи, але не обмежуючись, СНІД.  
9. Зв'язуюча молекула або молекула антитіла за 
п. 8, яка відрізняється тим, що захворювання є он-
кологічним захворюванням, вибраним з-поміж лім-
фоми (лейкемії, мієломи), раку шлунка, раку молоч-
ної залози, раку печінки, раку легенів, меланоми, ра-
ку сечового міхура, хоріокарциноми, раку підшлун-
кової залози, раку товстої кишки та раку простати.  
10. Зв'язуюча молекула або молекула антитіла за 
будь-яким з пп. 2-9, яка відрізняється тим, що мо-
лекулою антитіла є IgG. 
11. Зв'язуюча молекула або молекула антитіла за 
п. 10, яка відрізняється тим, що одноланцюгове ан-
титіло вибране із групи IgG1, IgG2, IgG3 або IgG4. 
12. Зв'язуюча молекула або молекула антитіла за 
будь-яким з пп. 2-11, яка відрізняється тим, що 
молекула антитіла є людською або гуманізованою.  
13. Нуклеїнова кислота, яка має нуклеотидну послі-
довність, яка кодує молекулу антитіла за будь-яким 
з пп. 2-12.  
14. Нуклеїнова кислота за п. 12, яка відрізняється 
тим, що має нуклеотидну послідовність, представ-
лену у SEQ ID NO: 5 і SEQ ID NO: 7.  
15. Застосування зв'язуючої молекули або молеку-
ли антитіла за будь-яким з пп. 2-12 у діагностиці, де 
діагностика вимагає руйнування клітини-мішені.  
16. Застосування зв'язуючої молекули або молеку-
ли антитіла за будь-яким з пп. 2-12 у лікуванні та/або 
профілактиці захворювання, де лікування та/або 
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профілактика вимагають руйнування клітини-мі-
шені.  
17. Застосування зв'язуючої молекули або молеку-
ли антитіла за будь-яким з пп. 2-12 у виробництві ме-
дикаменту для діагностики захворювання, яке від-
різняється тим, що діагностика вимагає руйнуван-
ня клітини-мішені.  
18. Застосування зв'язуючої молекули або молеку-
ли антитіла за будь-яким з пп. 2-12 у виробництві 
медикаменту для лікування та/або профілактики за-
хворювання, яке відрізняється тим, що лікування 
та/або профілактика вимагають руйнування кліти-
ни-мішені.  
19. Застосування за будь-яким з пп. 15-18, яке від-
різняється тим, що захворювання, яке підлягає лі-
куванню, вибрано із групи, яка складається з: онко-
логічних захворювань; аутоімунних захворювань, 
включаючи, але не обмежуючись, ревматоїдний ар-
трит і СЧВ; гострих і хронічних запальних захворю-
вань, сепсису та інфекційних захворювань, включа-
ючи, але не обмежуючись, СНІД.  
20. Застосування за п. 19, яке відрізняється тим, 
що захворювання, яке підлягає лікуванню, є онко-
логічним захворюванням, вибраним з-поміж лімфо-
ми (лейкемії, мієломи), раку шлунка, раку молочної 
залози, раку печінки, раку легенів, меланоми, раку 
сечового міхура, хоріокарциноми, раку підшлунко-
вої залози, раку товстої кишки та раку простати.  
21. Застосування за будь-яким з пп. 15-20, яке від-
різняється тим, що зв'язуюча молекула або моле-
кула антитіла є такою, як визначено в будь-якому з 
пп. 2-4, а захворювання, яке підлягає лікуванню, є 
лімфомою, як визначено в п. 20.  
22. Фармацевтична композиція, яка включає зв'язу-
ючу молекулу або молекулу антитіла за будь-яким з 
пп. 2-12, та фармацевтично прийнятний носій, на-
повнювач або розріджувач.  
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(54) АНТИТІЛО, ЯКЕ СПЕЦИФІЧНО ЗВ'ЯЗУЄТЬСЯ З 
CD79b, ІМУНОКОН'ЮГАТ ТА СПОСОБИ ЇХ ЗА-
СТОСУВАННЯ 

(57) 1. Анти-CD79b антитіло, яке містить: 
наступні послідовності HVR:  
(i) HVR-L1, що містить послідовність A1-A15, де A1-
A15 являє собою KASQSVDYEGDSFLN (SEQ ID 
NO:194), 
(ii) HVR-L2, що містить послідовність B1-B7, де B1-
B7 являє собою AASNLES (SEQ ID NO:195), 
(iii) HVR-L3, що містить послідовність C1-C9, де C1-
C9 являє собою QQSNEDPLT (SEQ ID NO:196), 
(iv) HVR-H1, що містить послідовність D1-D10, де D1-
D10 являє собою GYTFSSYWIE (SEQ ID NO:202), 
(v) HVR-H2, що містить послідовність E1-E18, де 
E1-E18 являє собою GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ 
ID NO:203), і 
(vi) HVR-H3, що містить послідовність F1-F10, де F1-
F10 являє собою TRRVPIRLDY (SEQ ID NO:204).  
2. Антитіло за п. 1, де щонайменше частина каркас-
ної послідовності являє собою консенсусну каркас-
ну послідовність людини.  
3. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 1, де 
афінність зв'язування одновалентного антитіла з 
CD79b людини по суті аналогічна афінності однова-
лентного мишачого антитіла, що містить варіабель-
ну послідовність легкого й важкого ланцюгів, пред-
ставлену на фігурах 7A, B (SEQ ID NO:10) і фігурах 
8A, B (SEQ ID NO:14).  
4. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 1, де 
афінність зв'язування одновалентного антитіла з 
CD79b людини щонайменше в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
або 10 разів перевищує афінність одновалентного 
мишачого або химерного антитіла, що містить варі-
абельну послідовність легкого й важкого ланцюгів, 
представлену на фігурах 7A, B (SEQ ID NO:10) і фі-
гурах 8A, B (SEQ ID NO:14).  
5. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 1, де 
афінність зв'язування одновалентного антитіла з 
CD79b людини щонайменше в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55 або 60 разів нижче афінності однова-
лентного мишачого або химерного антитіла, що міс-
тить варіабельну послідовність легкого й важкого 
ланцюгів, представлену на фігурах 7A, B (SEQ ID 
NO:10) і фігурах 8A, B (SEQ ID NO:14).  
6. Гуманізоване антитіло за пп. 3-5, де вказане ми-
шаче антитіло продукується гібридомною клітинною 
лінією, депонованою 20 липня 1993 р. в ATCC як 
HB11413.  
7. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 1, де афін-
ність зв'язування двовалентного антитіла з CD79b 
людини по суті аналогічна афінності двовалентного 
мишачого антитіла, що містить варіабельну послі-
довність легкого й важкого ланцюгів, представлену 
на фігурах 7A, B (SEQ ID NO:10) і фігурах 8A, B (SEQ 
ID NO:14).  
8. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 1, де 
афінність зв'язування двовалентного антитіла з 
CD79b людини щонайменше в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
або 10 разів перевищує афінність двовалентного 
мишачого або химерного антитіла, що містить варі-
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абельну послідовність легкого й важкого ланцюгів, 
представлену на фігурах 7A, B (SEQ ID NO:10) і фі-
гурах 8A, B (SEQ ID NO:14).  
9. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 1, де 
афінність зв'язування двовалентного антитіла з 
CD79b людини щонайменше в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55 або 60 разів нижче афінності двова-
лентного мишачого або химерного антитіла, що мі-
стить варіабельну послідовність легкого й важкого 
ланцюгів, представлену на фігурах 7A, B (SEQ ID 
NO:10) і фігурах 8A, B (SEQ ID NO:14).  
10. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 1, де 
афінність вказаного антитіла в його двовалентній 
формі відносно CD79b людини становить 0,4 нМ.  
11. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 10, де 
афінність вказаного антитіла в його двовалентній 
формі відносно CD79b людини становить 0,4 нМ ± 
0,04.  
12. Антитіло за будь-яким з пп. 3-11, де афінність 
зв'язування виражена як величина Kd. 
13. Антитіло за будь-яким з пп. 3-11, де афінність 
зв'язування вимірюють за допомогою аналізу Biaco-
re або радіоімуноаналізу.  
14. Антитіло за п. 1, яке містить консенсусну послі-
довність каркасної області людського ланцюга κ під-
групи I.  
15. Антитіло за п. 1, яке містить консенсусну послі-
довність каркасної області людського важкого лан-
цюга підгрупи III. 
16. Гуманізоване анти-CD79b антитіло за п. 1, де 
вказане гуманізоване антитіло при його кон'югуван-
ні із цитотоксичним агентом інгібує ріст пухлинних 
клітин.  
17. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, де 
вказані гуманізоване антитіло й химерне антитіло є 
одновалентними або двовалентними.  
18. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, де 
вказані гуманізоване антитіло й химерне антитіло 
містять одну Fab-область, зв'язану з Fc-областю. 
19. Антитіло, яке містить варіабельний домен важ-
кого ланцюга, що містить послідовність HVR1-HC, 
HVR2-HC і/або HVR3-HC, представлену на фігурі 17 
(SEQ ID NO:202-204), і варіабельний домен легкого 
ланцюга, що містить послідовність HVR1-LC, HVR2-
LC і/або HVR3-LC, представлену на фігурі 17 (SEQ 
ID NO:194-196). 
20. Антитіло за п. 19, де вказаний варіабельний до-
мен містить послідовність FR1-HC, FR2-HC, FR3-
HC і/або FR4-HC, представлену на фігурі 17 (SEQ 
ID NO:198-201). 
21. Антитіло за п. 19 або 20, де вказане антитіло мі-
стить послідовність CH1 і/або Fc, представлену на 
фігурі 17 (SEQ ID NO:205 і/або 206). 
22. Антитіло за п. 19, де вказаний варіабельний до-
мен містить послідовність FR1-LC, FR2-LC, FR3-LC 
і/або FR4-LC, представлену на фігурі 17 (SEQ ID 
NO:190-193).  
23. Антитіло за пп. 19 або 22, де вказане антитіло 
містить послідовність CL1, представлену на фігурі 
17 (SEQ ID NO:197).  
24. Поліпептид, який містить послідовність, пред-
ставлену на фігурах 8A, B (SEQ ID NO:208). 
25. Поліпептид, який містить послідовність, пред-
ставлену на фігурах 7A, B (SEQ ID NO:207). 

26. Антитіло за пп. 1-23, одержане способом:  
(a) культивування клітин, експресуючих антитіло, 
що містить варіабельний домен важкого ланцюга і 
варіабельний домен легкого ланцюга за будь-яким 
з пп. 25-29; і 
(b) виділення антитіла із вказаних культивованих 
клітин.  
27. Антитіло за п. 19, де вказане антитіло є однова-
лентним і містить Fc-область.  
28. Антитіло за п. 1, де вказане антитіло містить ва-
ріабельний домен легкого ланцюга, що має аміно-
кислотну послідовність, яка щонайменше на 90% 
ідентична амінокислотній послідовності, вибраній з 
SEQ ID NO:207. 
29. Антитіло за п. 1, де вказане антитіло містить ва-
ріабельний домен важкого ланцюга, що має аміно-
кислотну послідовність, яка щонайменше на 90% 
ідентична амінокислотній послідовності, вибраній з 
SEQ ID NO:208. 
30. Антитіло, яке зв'язується з CD79b, де вказане 
антитіло містить варіабельний домен важкого лан-
цюга, що має амінокислотну послідовність, яка що-
найменше на 90 % ідентична амінокислотній послі-
довності SEQ ID NO:208; і варіабельний домен лег-
кого ланцюга, що має амінокислотну послідовність, 
яка щонайменше на 90% ідентична амінокислотній 
послідовності SEQ ID NO:207. 
31. Полінуклеотид, який кодує антитіло за пп. 1-30. 
32. Вектор, який містить полінуклеотид за п. 31. 
33. Клітина-хазяїн, яка містить вектор за п. 32. 
34. Спосіб одержання анти-CD79b антитіла, де вка-
заний спосіб включає (a) культивування клітин-ха-
зяїнів, вибраних із групи, що включає еукаріотичні 
клітини й клітини CHO, в умовах, придатних для ек-
спресії полінуклеотиду за п. 31, який кодує антитіло, 
і (b) виділення антитіла.  
35. Антитіло за пп. 1-30, де вказане антитіло зв'язу-
ється з епітопом в області CD79b, починаючи з амі-
нокислот 29-39 SEQ ID NO:2 або амінокислот 1-11 
SEQ ID NO:16. 
36. Антитіло за пп. 1-30, де вказаний CD79b експре-
сується на поверхні клітини. 
37. Антитіло за п. 36, де вказаною клітиною є В-клі-
тина. 
38. Антитіло за п. 37, де вказана В-клітина пов'яза-
на з В-клітинно-проліферативним розладом.  
39. Антитіло за п. 38, де вказаним В-клітинно-про-
ліферативним розладом є рак.  
40. Антитіло за п. 39, де вказаний В-клітинно-пролі-
феративний розлад вибраний з лімфоми, неходж-
кінської лімфоми (НХЛ), агресивної НХЛ, рецидиву-
ючої агресивної НХЛ, рецидивуючої безсимптомної 
НХЛ, НХЛ, що не піддається лікуванню, безсимпто-
мної НХЛ, що не піддається лікуванню, хронічного 
лімфоцитарного лейкозу (ХЛЛ), дрібноклітинної лім-
фоцитарної лімфоми, лейкозу, ретикулоендотеліо-
зу (РЕ), гострого лімфоцитарного лейкозу (ГЛЛ) і 
лімфоми клітин кори головного мозку. 
41. Антитіло за пп. 1-30, де вказаним антитілом є 
моноклональне антитіло.  
42. Антитіло за п. 41, де вказаним антитілом є фра-
гмент антитіла, вибраний з Fab-, Fab'-SH-, Fv-, scFv- 
або (Fab')2-фрагментів. 
43. Антитіло за п. 41, де вказане антитіло є гумані-
зованим.  
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44. Антитіло за пп. 1-30, де вказане антитіло зв'язу-
ється з тим же епітопом, з яким зв'язується антиті-
ло, вибране з антитіла, депонованого 20 липня 
1993 р. в АТСС як HB11413; антитіло, що містить 
варіабельний домен важкого ланцюга SEQ ID NO:170 
і варіабельний домен легкого ланцюга SEQ ID 
NO:169; антитіло, що містить варіабельний домен 
важкого ланцюга SEQ ID NO:189 і варіабельний 
домен легкого ланцюга SEQ ID NO:188; антитіло, 
що містить варіабельний домен важкого ланцюга 
SEQ ID NO:208 і варіабельний домен легкого лан-
цюга SEQ ID NO:207; і антитіло, що містить варіа-
бельний домен важкого ланцюга SEQ ID NO:227 і ва-
ріабельний домен легкого ланцюга SEQ ID NO:226. 
45. Імунокон'югат, спрямований проти CD79b, який 
містить антитіло за пп. 1-36, ковалентно зв'язане із 
цитотоксичним засобом. 
46. Імунокон'югат за п. 45, де вказаний цитотоксич-
ний засіб вибраний з токсину, хіміотерапевтичного 
засобу, молекули лікарського засобу, антибіотика, ра-
діоактивного ізотопу й нуклеолітичного ферменту.  
47. Імунокон'югат за п. 46, де вказаний імунокон'ю-
гат має формулу: Ab-(L-D)р, де:  
(a) Ab являє собою антитіло за пп. 1-30, 35-44; 
(b) L являє собою лінкер; 
(c) D являє собою молекулу лікарського засобу.  
48. Імунокон'югат за п. 47, де L вибраний з 6-малеі-
мідокапроїлу (MC), малеімідопропаноїлу (MP), валі-
ну-цитруліну (val-cit), аланіну-фенілаланіну (ala-phe), 
п-амінобензилоксикарбонілу (PAB), N-сукцинімідил-
4-(2-піридилтіо)пентаноату (SPP), N-сукцинімідил-4-
(N-малеімідометил)циклогексан-1-карбоксилату 
(SMCC) і N-сукцинімідил-(4-йодацетил)амінобензо-
ату (SIAB). 
49. Імунокон'югат за п. 47, де D вибраний з ауриста-
тину й долостатину.  
50. Імунокон'югат за п. 45, де імунокон'югат має фор-
мулу 
Ab-(L-MMAE)p, 
де L є лінкером і p дорівнює 2-5, 
або формулу 
Ab-(L-MMAF)p, 
де L є лінкером і p дорівнює 2-5. 
51. Імунокон'югат за п. 50, де L містить val-cit, MC, 
PAB або MC-PAB. 
52. Імунокон'югат за п. 45, де D є мейтанзиноїдом. 
53. Імунокон'югат за п. 52, де D вибраний з DM1, 
DM3 і DM4. 
54. Імунокон'югат за п. 53, де р дорівнює 2-4 або 3-4. 
55. Імунокон'югат за п. 47, де імунокон'югат вибра-
ний зі структур: 
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де Val є валіном і Cit є цитруліном. 
56. Імунокон'югат за п. 55, де p дорівнює 1, 2, 3 або 4. 
57. Фармацевтична композиція, яка містить імуно-
кон'югат за п. 47 і фармацевтично прийнятний но-
сій.  
58. Спосіб інгібування росту клітин, які експресують 
CD79b, де вказаний спосіб передбачає приведення 
в контакт вказаних клітин з антитілом за будь-яким з 
пп. 1-30 або з імунокон'югатом за будь-яким з пп. 
45-49, тим самим інгібування росту вказаних клітин.  
59. Спосіб за п. 58, де вказане антитіло кон'юговане 
із цитотоксичним засобом.  
60. Спосіб за п. 58, де вказане антитіло кон'юговане 
з засобом, інгібуючим ріст.  
61. Спосіб лікування індивідуума, що страждає на 
рак, де вказаний спосіб передбачає введення інди-
відууму ефективної кількості антитіла за будь-яким 
з пп. 1-30 або імунокон'югата за будь-яким з пп. 45-49.  
62. Спосіб за п. 61, де рак вибраний з лімфоми, не-
ходжкінської лімфоми (НХЛ), агресивної НХЛ, реци-
дивуючої агресивної НХЛ, рецидивуючої безсимп-
томної НХЛ, НХЛ, що не піддається лікуванню, без-
симптомної НХЛ, що не піддається лікуванню, хро-
нічного лімфоцитарного лейкозу (ХЛЛ), дрібнокліти-
нної лімфоцитарної лімфоми, лейкозу, ретикулоен-
дотеліозу (РЕ), гострого лімфоцитарного лейкозу 
(ГЛЛ) і лімфоми клітин кори головного мозку. 
63. Спосіб за п. 61, де вказане антитіло кон'юговане 
із цитотоксичним засобом.  
64. Спосіб за п. 61, де вказане антитіло кон'юговане 
з інгібуючим ріст засобом.  
65. Спосіб лікування проліферативного розладу у 
індивідуума, де вказаний спосіб включає введення 
індивідууму ефективної кількості антитіла за будь-
яким з пп. 1-30 або імунокон'югата за будь-яким з 
пп. 45-49.  
66. Спосіб за п. 65, де вказаним проліферативним 
розладом є рак.  
67. Спосіб за п. 65, де вказаний рак вибраний з лі-
мфоми, неходжкінської лімфоми (НХЛ), агресивної 
НХЛ, рецидивуючої агресивної НХЛ, рецидивуючої 
безсимптомної НХЛ, НХЛ, що не піддається ліку-
ванню, безсимптомної НХЛ, що не піддається ліку-
ванню, хронічного лімфоцитарного лейкозу (ХЛЛ), 
дрібноклітинної лімфоцитарної лімфоми, лейкозу, 
ретикулоендотеліозу (РЕ), гострого лімфоцитарного 
лейкозу (ГЛЛ) і лімфоми клітин кори головного мозку. 
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68. Спосіб за п. 65, де вказане антитіло кон'юговане 
із цитотоксичним засобом.  
69. Спосіб за п. 65, де вказане антитіло кон'юговане 
з інгібуючим ріст засобом.  
70. Спосіб інгібування росту клітин, де ріст вказаних 
клітин щонайменше частково залежить від потен-
ціюючої ріст дії CD79b, і де вказаний спосіб перед-
бачає приведення в контакт вказаних клітин з ефе-
ктивною кількістю антитіла за будь-яким з пп. 1-
30 або імунокон'югата за будь-яким з пп. 45-49, і 
тим самим інгібування росту вказаних клітин.  
71. Спосіб за п. 70, де вказане антитіло кон'юговане 
із цитотоксичним засобом.  
72. Спосіб за п. 70, де вказане антитіло кон'юговане 
з інгібуючим ріст засобом.  
73. Спосіб терапевтичного лікування пухлини у сса-
вця, де ріст вказаної пухлини, щонайменше частко-
во, залежить від потенціюючої ріст дії CD79b, і де 
вказаний спосіб передбачає приведення в контакт 
вказаної пухлини з ефективною кількістю антитіла 
за будь-яким з пп. 1-30 або імунокон'югата за будь-
яким з пп. 45-49.  
74. Спосіб за п. 73, де вказана пухлина пов'язана з 
лімфомою, неходжкінською лімфомою (НХЛ), агре-
сивною НХЛ, рецидивуючою агресивною НХЛ, ре-
цидивуючою безсимптомною НХЛ, НХЛ, що не під-
дається лікуванню, безсимптомною НХЛ, що не під-
дається лікуванню, хронічним лімфоцитарним лей-
козом (ХЛЛ), дрібноклітинною лімфоцитарною лім-
фомою, лейкозом, ретикулоендотеліозом (РЕ), гос-
трим лімфоцитарним лейкозом (ГЛЛ) і лімфомою 
клітин кори головного мозку. 
75. Спосіб за п. 73, де вказане антитіло кон'юговане 
із цитотоксичним засобом.  
76. Спосіб за п. 73, де вказане антитіло кон'юговане 
з засобом, інгібуючим ріст. 
77. Спосіб інгібування проліферації В-клітин, який 
передбачає обробку клітин антитілом за будь-яким 
з пп. 1-36 або імунокон'югатом за будь-яким з пп. 51-
55 в умовах, в яких можливе зв'язування вказаного 
антитіла або вказаного імунокон'югата з CD79b.  
78. Спосіб за п. 77, де вказане В-клітинно-проліфе-
ративне захворювання вибране з лімфоми, неходж-
кінської лімфоми (НХЛ), агресивної НХЛ, рецидиву-
ючої агресивної НХЛ, рецидивуючої безсимптомної 
НХЛ, НХЛ, що не піддається лікуванню, безсимп-
томної НХЛ, що не піддається лікуванню, хронічно-
го лімфоцитарного лейкозу (ХЛЛ), дрібноклітинної 
лімфоцитарної лімфоми, лейкозу, ретикулоендоте-
ліозу (РЕ), гострого лімфоцитарного лейкозу (ГЛЛ) і 
лімфоми клітин кори головного мозку. 
79. Спосіб за п. 77, де вказаною В-клітиною є ксено-
трансплантат.  
80. Спосіб за п. 77, де вказану обробку здійснюють 
in vitro.  
81. Спосіб за п. 77, де вказану обробку здійснюють 
in vivo.  
82. Спосіб визначення присутності CD79b у біологі-
чному зразку, що імовірно містить CD79b, де вказа-
ний спосіб передбачає приведення в контакт вказа-
ного зразка з антитілом за будь-яким з пп. 1-30 або 
з імунокон'югатом за будь-яким з пп. 45-49, і визна-
чення рівня зв'язування вказаного антитіла з CD79b 
у вказаному зразку, де зв'язування вказаного анти-
тіла з CD79b у вказаному зразку є показником при-
сутності вказаного білка у вказаному зразку.  

83. Спосіб за п. 82`, де вказаний біологічний зразок 
беруть у пацієнта з підозрою на присутність В-клі-
тинно-проліферативного розладу. 
84. Спосіб за п. 83, де вказане В-клітинно-проліфе-
ративне захворювання вибране з лімфоми, неходж-
кінської лімфоми (НХЛ), агресивної НХЛ, рецидиву-
ючої агресивної НХЛ, рецидивуючої безсимптомної 
НХЛ, НХЛ, що не піддається лікуванню, безсимп-
томної НХЛ, що не піддається лікуванню, хронічно-
го лімфоцитарного лейкозу (ХЛЛ), дрібноклітинної 
лімфоцитарної лімфоми, лейкозу, ретикулоендоте-
ліозу (РЕ), гострого лімфоцитарного лейкозу (ГЛЛ) і 
лімфоми клітин кори головного мозку. 
85. Спосіб зв'язування антитіла за будь-яким з пп. 1-
30 або імунокон'югата за будь-яким з пп. 45-49, із 
клітиною, що експресує CD79b, де вказаний спосіб 
включає контактування вказаної клітини з антитілом 
за будь-яким з пп. 1-30 або з імунокон'югатом за 
будь-яким з пп. 45-49.  
86. Спосіб за п. 85, де вказане антитіло кон'юговане 
із цитотоксичним засобом.  
87. Спосіб за п. 85, де вказане антитіло кон'юговане 
з інгібуючим ріст засобом. 
88. Композиція, яка містить антитіло за будь-яким з 
пп. 1-30 або імунокон'югат за будь-яким з пп. 45-49. 
89. Композиція за п. 88, де вказана композиція міс-
тить носій.  
90. Антитіло, яке зв'язується з CD79b, де вказане 
антитіло містить варіабельний домен важкого лан-
цюга, що має послідовність, яка щонайменше на 
90% ідентична амінокислотній послідовності, вибра-
ній з SEQ ID NO:14, і варіабельний домен легкого 
ланцюга, що має послідовність, яка щонайменше 
на 90% ідентична амінокислотній послідовності, ви-
браній з SEQ ID NO:10. 
91. Імунокон'югат за п. 49, де D являє собою моле-
кулу лікарського засобу формули DE або DF 

, 

 
і де кожний R2 і R6 являє собою метил, R3 і R4 кож-
ний являє собою ізопропіл, R7 являє собою втор-бу-
тил, кожний R8 незалежно вибраний з CH3, O-CH3, 
OH і H; R9 являє собою H; R10 являє собою арил; Z 
являє собою -O- або -NH-; R11 являє собою H, C1-8 

алкіл або -(CH2)2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-O-CH3, і R
18 яв-

ляє собою -C(R8)2-C(R8)2-арил; і  
(d) р дорівнює близько 1-8, і де, необов'язково, лі-
карський засіб вибраний з ММАЕ і MMAF. 
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(54) АНТИТІЛО ДО CD20 ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ЗАСТО-
СУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ 
АБО СТАНУ ОПОСЕРЕДКОВАНОГО СD20 

(57) 1. Антитіло людини або антигензв'язувальний фраг-
мент антитіла, яке специфічно зв'язується з CD20 
людини і здатне індукувати комплементзалежну ци-
тотоксичність (CDC), де антитіло або фрагмент ан-
титіла містить: 
(і) область 1, що визначає комплементарність, важ-
кого ланцюга (HCDR1) з амінокислотною послідов-
ністю SEQ ID NO:341; 
(іі) область 2, що визначає комплементарність, важ-
кого ланцюга (HCDR2) з амінокислотною послідов-
ністю SEQ ID NO:343; 
(ііі) область 3, що визначає комплементарність, важ-
кого ланцюга (HCDR3) з амінокислотною послідов-
ністю SEQ ID NO:345; 
(іv) область 1, що визначає комплементарність, 
важкого ланцюга (LCDR1) з амінокислотною послі-
довністю SEQ ID NO:349; 
(v) область 2, що визначає комплементарність, важ-
кого ланцюга (LCDR2) з амінокислотною послідов-
ністю SEQ ID NO:351; 
(vі) область 3, що визначає комплементарність, важ-
кого ланцюга (LCDR3) з амінокислотною послідов-
ністю SEQ ID NO:353. 
2. Антитіло або його фрагмент за п. 1, де антитіло 
або його фрагмент забезпечують CDC із значенням 
ЕС50, що дорівнює 0,2 нМ або менше, як виміряно 
на клітинах Daudi, або ЕС50, що дорівнює 0,4 нМ, як 
виміряно за допомогою клітин RL. 
3. Антитіло або його антигензв'язувальний фраг-
мент за п. 1, де антитіло або його фрагмент здатні 
збільшувати час безсимптомного виживання від 2-х 
до 9-ти разів або більше, в порівнянні з тваринами, 
які отримували контрольний Fc, на моделі лімфоми 
людини у миші. 
4. Антитіло або його антигензв'язувальний фраг-
мент за п. 1, де антитіло або його фрагмент містить 
HCVR з амінокислотною послідовністю SEQ ID NO: 
339, та LCVR з амінокислотною послідовністю SEQ 
ID NO: 347. 
5. Застосування антитіла або його антигензв'язу-
вального фрагмента за будь-яким з пп. 1-4 для 
одержання лікарського засобу для зменшення або 
інгібування захворювання або стану, опосередкова-
ного CD20, у людини. 
6. Застосування за п. 5, де захворювання або стан, 
на який спрямоване лікування, являє собою неходж-
кінську лімфому, ревматоїдний артрит, системний 
червоний вовчак, хворобу Крона, хронічний лімфо-
цитарний лейкоз і запальні захворювання. 
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(54) СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦЕЛЮЛОЗНОГО МА-
ТЕРІАЛУ В ЕТАНОЛ 

(57) 1. Спосіб безперервної гідротермічної попередньої 
обробки вихідної лігноцелюлозної біомаси, яка міс-
тить лігнін, що включає: 
(і) вимочування лігноцелюлозного матеріалу, що 
містить лігнін, в рідині, яка містить оцтову кислоту, 
взятій з наступної стадії гідротермічної попередньої 
обробки, і подальшу 
(іі) безперервну гідротермічну попередню обробку в 
реакторі попередньої обробки під тиском при тем-
пературі від 170 до 200 °С, 
де сировина являє собою солому злакових, куку-
рудзяні стебла і жом, 
де, після вимочування і попередньої обробки, попе-
редньо оброблену сировину потім піддають щонай-
менше одній операції віджимання там же під тиском 
або після вивантаження з реактора попередньої об-
робки з одержанням фракції волокон і рідкої фрак-
ції,  
де температуру і тривалість обробки в реакторі по-
передньої обробки вибирають так, що з фракції во-
локон максимально вилучають геміцелюлозу і біль-
ше 80 % вказаного лігніну зберігають у фракції воло-
кон після щонайменше однієї операції віджимання, 
додатково характеризується тим, що фракцію воло-
кон, яка містить більше 80 % вказаного лігніну, оде-
ржану після щонайменше однієї операції віджиман-
ня, піддають ферментативному оцукрюванню. 
2. Спосіб за п. 1, в якому після стадії оцукрювання 
йде додаткова стадія ферментації. 
3. Спосіб за п. 1, в якому оцукрювання здійснюють 
при використанні окремої стадії розм'якшення з по-
дальшим одночасним оцукрюванням і фермента-
цією. 
4. Спосіб за п. 1, в якому сировиною є пшенична 
солома. 
5. Спосіб за п. 1, який додатково характеризується 
одночасним оцукрюванням і ферментацією розм'як-
шеної фракції волокон для одержання етанолу. 
6. Спосіб безперервної гідротермічної попередньої 
обробки вихідної лігноцелюлозної біомаси, яка міс-
тить лігнін, що включає: 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

3.94 

(і) вимочування лігноцелюлозного матеріалу, що 
містить лігнін, і подальшу  
(іі) безперервну гідротермічну попередню обробку в 
реакторі попередньої обробки під тиском при тем-
пературі від 170 до 200 ºС, 
де сировина являє собою солому злакових, куку-
рудзяні стебла і жом,  
де гідротермічну попередню обробку проводять без 
додавання кислот, основ і інших хімічних реактивів, 
де, після вимочування і попередньої обробки, попе-
редньо оброблену сировину потім піддають щонай-
менше одній операції віджимання там же під тиском 
або після вивантаження з реактора попередньої об-
робки з одержанням фракції волокон і рідкої фракції,  
де температуру і тривалість обробки в реакторі попе-
редньої обробки вибирають так, що з фракції воло-
кон максимально вилучають геміцелюлозу і більше 
80 % вказаного лігніну зберігають у фракції волокон 
після щонайменше однієї операції віджимання, 
додатково характеризується тим, що фракцію воло-
кон, яка містить більше 80 % вказаного лігніну, оде-
ржану після щонайменше однієї операції віджиман-
ня, піддають ферментативному оцукрюванню. 
7. Спосіб за п. 6, в якому після стадії оцукрювання 
йде додаткова стадія ферментації. 
8. Спосіб за п. 6, в якому оцукрювання здійснюють 
при використанні окремої стадії розм'якшення з по-
дальшим одночасним оцукрюванням і ферментацією. 
9. Спосіб за п. 6, в якому сировиною є пшенична со-
лома.  
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(72) Василенко Інна Анатоліївна (UA), Куманьов Сергій 
Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Укра-
їна (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЖОВТОГО ЗАЛІЗООКИС-
НОГО ПІГМЕНТУ 

(57) 1. Спосіб одержання жовтого залізоокисного пігмен-
ту, який включає термогідроліз залізовмісної сиро-
вини при температурі 80-100 °C, рН=2,5-3,5, при по-
стійному перемішуванні та продуванні киснем повіт-
ря, модифікування, фільтрування, промивання, су-
шіння та диспергування готового продукту, який від-
різняється тим, що перед термогідролізом залізо-
вмісної сировини, до неї додають розчини карбамі-
ду та формальдегіду при мольному співвідношенні 
компонентів 1:(1,1-1,5) в кількості 5,0-50,0 % від ма-
си пігменту в перерахунку на суху масу, суміш нагрі-
вають до температури 30-35 °C та інтенсивно пере-

мішують протягом 1,5-2,5 години, а термогідроліз 
проводять з додаванням карбаміду для підтриман-
ня рН середовища. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як за-
лізовмісну сировину використовують відпрацьовані 
травильні розчини металургійних підприємств від 
травлення чорних металів сірчаною кислотою з 
рН=1,0-1,5. 
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(21) a 2010 02025  
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(31) 10 2007 035 952.9 
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(33) DE 
(86) PCT/EP2008/058418, 01.07.2008 
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Кай (DE) 
(73) ЕВОНІК ДЕГУССА ГМБХ 

Rellinghauser Strasse 1-11, D-45128 Essen, Ger-
many (DE) 

(54) ПОВЕРХНЕВО МОДИФІКОВАНІ ДІОКСИДИ КРЕМ-
НІЮ, ОДЕРЖАНІ ПІРОГЕННИМ ШЛЯХОМ 

(57) 1. Спосіб одержання поверхнево модифікованого 
діоксиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом, 
який відрізняється тим, що пірогенно одержаний 
діоксид кремнію, який знаходиться у вигляді агрега-
тів первинних частинок з площею поверхні за BET 
300±25 м2/г, і агрегати, що мають середню площу 
4800-6000 нм2, середній еквівалентний діаметр кола 
60-80 нм і середню довжину окружності 580-750 нм, 
обробляють гексаметилдисилазаном як модифіка-
тором поверхні шляхом розпилення з наступною 
термічною обробкою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діок-
сид кремнію оббризкують, при необхідності, водою і 
потім модифікатором поверхні. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діок-
сид кремнію обробляють модифікатором поверхні у 
формі пари і потім суміш обробляють термічно при 
температурі від 50 до 800 °С протягом від 0,1 до 6 год. 
4. Застосування поверхнево модифікованого діо-
ксиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом, від-
повідно способу за п. 1, для реологічного контролю-
вання рідких систем. 
5. Застосування поверхнево модифікованого діо-
ксиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом, від-
повідно способу за п. 1, для реологічного контролю-
вання рідких силіконово-каучукових систем. 

 

 

(11) 100697  (51) МПК  
C09C 1/28 (2006.01) 
C09C 1/30 (2006.01) 
C09D 7/12 (2006.01) 
C08K 9/06 (2006.01) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

3.95 

(21) a 2010 02024  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.07.2008  

(31) 10 2007 035 951.0 
(32) 30.07.2007 
(33) DE 
(86) PCT/EP2008/058435, 01.07.2008 
(72) Мейєр Йюрген (DE), Шольц Маріо (DE), Шумахер 

Кай (DE) 
(73) ЕВОНІК ДЕГУССА ГМБХ 

Rellinghauser Strasse 1-11, D-45128 Essen, Ger-
many (DE) 

(54) ПОВЕРХНЕВО МОДИФІКОВАНІ ДІОКСИДИ КРЕМ-
НІЮ, ОДЕРЖАНІ ПІРОГЕННИМ ШЛЯХОМ 

(57) 1. Спосіб одержання поверхнево модифікованого 
діоксиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом, 
який відрізняється тим, що пірогенно одержаний 
діоксид кремнію, який знаходиться у вигляді агрега-
тів первинних частинок і має площу поверхні за BET 
200±25 м2/г, при цьому агрегати мають середню 
площу від 7000 до 12 000 нм2, середній еквівалент-
ний діаметр кола 80-100 нм і середню довжину ок-
ружності від 850 до 1050 нм, обробляють октилтри-
метоксисиланом як модифікатором поверхні. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діок-
сид кремнію розпилюють, за необхідності, з водою і 
потім з модифікатором поверхні. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діок-
сид кремнію обробляють модифікатором поверхні у 
формі пари і суміш потім термічно обробляють при 
температурі від 50 до 800 °С протягом 0,1-6 год. 
4. Застосування поверхнево модифікованого діок-
сиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом від-
повідно до способу за п. 1, для загущення рідких 
систем. 
5. Застосування поверхнево модифікованого діок-
сиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом від-
повідно до способу за п. 1, для загущення каучуків. 
6. Застосування поверхнево модифікованого діок-
сиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом від-
повідно до способу за п. 1, для контролювання рео-
логічних властивостей фарб і чорнил. 
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(73) ЕВОНІК ДЕГУССА ГМБХ 
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many (DE) 

(54) ПОВЕРХНЕВО МОДИФІКОВАНІ ДІОКСИДИ КРЕМ-
НІЮ, ОДЕРЖАНІ ПІРОГЕННИМ ШЛЯХОМ 

(57) 1. Спосіб одержання поверхнево модифікованого 
діоксиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом, 
який відрізняється тим, що пірогенно одержаний 
діоксид кремнію, який знаходиться у вигляді агрега-
тів первинних частинок і має площу поверхні за BET 
150 ± 15 м2/г, при цьому агрегати мають середню 
площу від 12000-20000 нм2, середній еквівалентний 
діаметр кола 90-120 нм і середню довжину окруж-
ності 1150-1700 нм, обробляють полідиметилсилок-
саном як модифікатором поверхні. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діок-
сид кремнію розпилюють, за необхідності, з водою і 
потім з модифікатором поверхні. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що діок-
сид кремнію обробляють модифікатором поверхні у 
формі пари і суміш потім термічно обробляють при 
температурі від 50 до 800 °С протягом 0,1-6 год. 
4. Застосування поверхнево модифікованого діок-
сиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом, від-
повідно до способу за п. 1, для загущення рідких 
систем. 
5. Застосування поверхнево модифікованого діок-
сиду кремнію, одержаного пірогенним шляхом, від-
повідно до способу за п. 1, для загущення каучуків. 
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(21) a 2011 00058  
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(73) ГРИНЬОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ 
вул. Чічібабіна, 2, кв. 144, м. Харків, 61022 (UA) 
  

ЖМУРІН ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Астрономічна, 37, кв. 226, м. Харків, 61085 
(UA) 
  

КОРОБЧАНСЬКА ГАЛИНА ЄГОРІВНА 
вул. Чайковського, 25, кв. 22, м. Харків, 61058 (UA) 

(54) АКРИЛОВА ХУДОЖНЯ ФАРБА 
(57) Акрилова художня фарба, що містить акриловий 

полімер, загусник, консервант, диспергатор, піг-
менти, наповнювач, діетиленгліколь і воду, яка від-
різняється тим, що як акриловий полімер містить 
співполімер бутилакрилату і стиролу - Acronal 290D, 
як загусник - водну дисперсію акрилового співполі-
меру - Latecoll D, що містить карбоксильні групи, як 
консервант - о-фенілфенол, як диспергатор - поля-
рний неіоногенний диспергатор - Additol VXW 6208 
або універсальний диспергатор - Олакрил 671, і до-
датково містить коалесціюючу добавку - Lusolvan 
FBH при наступному співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
акрилова дисперсія Acronal 290 D 25,0-26,0 
загусник Latecoll D 1,1-1,2 
консервант о-фенілфенол 0,070-0,075 
диспергатор Additol VXW 6208 або 
Олакрил 671 

 
1,0-1,5 

коалесціююча добавка Lusolvan FBH 0,6-0,625 
діетиленгліколь 1,5-2,0 
пігменти 3,75-10,0 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

3.96 

наповнювач 26,8-37,8 
вода решта. 
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Nether-
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(54) ПОЛІМЕР З СОЛЬОВИМИ ГРУПАМИ І КОМПОЗИ-
ЦІЯ ПРОТИОБРОСТАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ, ЩО 
МІСТИТЬ ВКАЗАНИЙ ПОЛІМЕР 

(57) 1. Плівкоутворювальний полімер, що несе в голов-
ному ланцюжку бічний ланцюг солі (і) основної гру-
пи з першою рКа спряженої кислоти щонайменше 
4,0 і (іі) органічної кислоти з першою рКа 2,0 або ме-
нше; причому вказана основна група ковалентно 
зв'язана з головним ланцюжком полімеру. 
2. Полімер за п. 1, де перша рКа спряженої кисло-
ти основної групи становить щонайменше 8,0. 
3. Полімер за п. 1 або 2, де перша рКа органічної 
кислоти складає менше ніж 0,0. 
4. Полімер за будь-яким з попередніх пунктів, де 
вказана основна група містить азот або фосфор. 
5. Полімер за п. 4, де основна група являє собою 
триалкіламін, діалкіламін або гетероциклічну азотну 
основу. 
6. Полімер за будь-яким з попередніх пунктів, де кис-
лота являє собою сульфонову кислоту, що містить 
аліфатичну, ароматичну або аралкільну вуглевод-
неву групу. 
7. Спосіб одержання плівкоутворювального поліме-
ру за будь-яким з пп. 1-6, що включає стадію полі-
меризації мономерів, причому щонайменше части-
на вказаних мономерів являє собою мономерні со-
лі, одержані з органічної кислоти, що має першу рКа 
2,0 або менше, і здатної до полімеризації основи, 
що має першу рКа спряженої кислоти щонаймен-
ше 4,0. 
8. Спосіб за п. 7, де від 5 до 70 % мол. вказаних мо-
номерів складають мономерні солі, одержані з ор-
ганічної кислоти, що має першу рКа 2,0 або менше, і 
здатної до полімеризації основи, що має першу рКа 
спряженої кислоти щонайменше 4,0. 
9. Спосіб одержання плівкоутворювального поліме-
ру за будь-яким з пп. 1-6, що включає стадію дода-
вання органічної кислоти, що має першу рКа 2,0 або 

менше, до полімеру, одержаного з мономерів, при-
чому щонайменше частина вказаних мономерів яв-
ляє собою мономерні основи, що мають першу рКа 

спряженої кислоти щонайменше 4,0. 
10. Спосіб за п. 9, де від 5 до 70 % мол. вказаних 
мономерів складають мономерні основи, і мають 
першу рКа спряженої кислоти щонайменше 4,0. 
11. Протиобростальна покривна композиція, що міс-
тить полімер за будь-яким з пп. 1-6 і інгредієнт, що 
має біоцидні властивості в морському середовищі. 
12. Протиобростальна покривна композиція за п. 11, 
що додатково включає матеріал деревної смоли. 
13. Застосування протиобростальної покривної ком-
позиції за п. 11 або 12 для захисту створених люди-
ною конструкцій, занурених у воду, таких як корпуси 
суден, бакени, бурові платформи, опори нафтових 
веж і трубопроводи. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ ДЛЯ СПАЛЕН-
НЯ ГАЗУ, ЩО ВПЛИВАЄ НА КОКСУВАННЯ КА-
М'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, У ВЕРХНЮ ЗОНУ КОКСОВИХ 
ПЕЧЕЙ 

(57) 1. Пристрій для подачі повітря для спалювання газу 
коксової печі в камеру коксування коксової печі, при 
цьому коксова піч виконана "без утилізації теплоти" 
або "з утилізацією теплоти", причому 
- коксова піч у верхній частині камери коксування 
забезпечена отворами, через які в неї подається 
первинне повітря або газ, і 
- коксова піч в нижній частині камери коксування 
забезпечена отворами, через які вона нагрівається 
вторинним повітрям, при цьому камера коксування 
забезпечена так званими "низхідними" газопрово-
дами, які всередині печі дозволяють спрямовувати 
продукт часткового згоряння газу на спалення за 
допомогою вторинного повітря в нижню зону печі, 
який відрізняється тим, що 
- в бічній стіні печі вище дверної зони або у верхній 
частині двері передбачені один або декілька нере-
гульованих отворів, які являють собою соплоподібні 
пристрої, виготовлені з вогнетривкого глиноземис-
того або кремнеземистого оксидного матеріалу або 
з кремнеземисто-глиноземистого оксидного матері-
алу, і призначені для направлення частини первин-
ного повітря або іншого середовища, і 
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- у верхній зоні печі передбачені додаткові канали 
для подачі повітря або газу з всмоктуючими патруб-
ками, які йдуть через верхню поверхню печі і забез-
печені регульованими замикаючими елементами, 
при цьому згадані канали з всмоктуючими патруб-
ками призначені для пропускання додаткового пер-
винного повітря або іншого середовища, при цьому 
- згаданий нерегульований отвір в бічній стінці печі 
вище дверної зони або в верхній частині дверей 
звужується в своєму поперечному перерізі по ходу 
напряму потоку в соплоподібному пристрої.  
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що не-
регульований отвір вище пічних дверей являє со-
бою соплоподібний всмоктуючий пристрій, виготов-
лений з матеріалів на основі діоксиду кремнію. 
3. Пристрій за будь-яким з пп. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що нерегульований отвір вище двер-
ної зони або в пічних дверях проходить перпенди-
кулярно через стінку печі або двері печі. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що нерегульований отвір вище двер-
ної зони або в пічних дверях проходить похило або 
під встановленим кутом до стінки печі або до две-
рей печі. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що в нерегульованому отворі розташо-
ваний засіб для направлення потоку газу, при цьо-
му згаданий засіб виконаний з можливістю стабілі-
зації руху потоку газу або надання цьому потоку га-
зу завихрення. 
6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що передбачений отвір для огляду прос-
тору всередині печі, розташований в каналі для по-
дачі повітря або газу з всмоктуючими патрубками у 
верхній частині печі. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що він 
виконаний в формі стулкового клапана, виконаного 
з можливістю відкривання для огляду і подальшого 
закривання. 
8. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що він 
спроектований у вигляді оглядового віконця. 
9. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізня-
ється тим, що поперечний переріз сопел є кільце-
вим. 
10. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізня-
ється тим, що поперечний переріз сопел є оваль-
ним. 
11. Пристрій для проведення спостереження за про-
цесом одержання коксу через верхню частину печі 
для пристрою за будь-яким з пп. 1-10, який відріз-
няється тим, що він виконаний у вигляді стулкового 
клапана, який може відкриватися для проведення 
спостереження і потім знов закриватися. 
12. Пристрій для проведення спостереження за про-
цесом одержання коксу через верхню частину печі 
для пристрою за будь-яким з пп. 1-10, який відріз-
няється тим, що він виконаний у вигляді оглядово-
го віконця. 
13. Спосіб подачі повітря для спалення газу коксо-
вої печі в камеру коксування коксової печі за допо-
могою пристрою за будь-яким з пп. 1-10, при цьому 
коксова піч виконана "без утилізації теплоти" або "з 
утилізацією теплоти" і використовується для коксу-
вання кам'яного вугілля, в якому 

- вугілля у верхній частині печі або камери печі за-
безпечують первинним повітрям або іншим середо-
вищем, і 
- спалювання незгорілого або частково згорілого га-
зу за допомогою повітря або вторинного повітря ви-
конують в нижній частині печі або камери печі, 
який відрізняється тим, що 
- первинне повітря або інше середовище, з одного 
боку, подають в коксову піч через нерегульований 
отвір або нерегульовані отвори, виконаний(і) в бо-
ковій стінці печі, розташованій вище пічних дверей, 
або виконаний(і) у верхній частині дверей, і, з іншо-
го боку, подають через отвір, що веде через верхню 
частину печі, або через отвори, які ведуть через бо-
кову стінку печі, у верхню частину коксової печі, при 
цьому 
- згаданий отвір і/або згадані отвори виконані в фо-
рмі соплоподібного пристрою, поперечний переріз 
якого в зоні вище дверей або в дверях є звуженим у 
напрямі до кінця або по його сегменту для збіль-
шення швидкості всмоктування повітря. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що ін-
ше середовище являє собою паливний газ. 
15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що ін-
ше середовище являє собою газ коксової печі, до-
менний газ, відхідний газ, генераторний газ, конвер-
терний газ, паливний газ, синтез-газ, зріджений газ, 
біогаз або водний газ. 
16. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що ін-
ше середовище являє собою інертний газ. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що інер-
тний газ являє собою пару, азот, діоксид вуглецю 
або благородні гази. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 13, який відрізняєть-
ся тим, що інше середовище являє собою суміш по-
вітря або паливного газу, або інертного газу в будь-
якій комбінації і в будь-якому кількісному співвідно-
шенні. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 13-18, який відрізня-
ється тим, що повітря або газ, що подають через 
отвори в стіні печі вище пічних дверей, в пічних две-
рях або через отвори у верхній зоні печі, поперед-
ньо нагрівають до температури, яка є оптимальною 
для процесу одержання коксу. 
20. Спосіб за пп. 13-19, який відрізняється тим, що 
повітря або газ, що подають через отвори в стіні пе-
чі вище пічних дверей, в пічних дверях або через 
отвори у верхній зоні печі, попередньо нагрівають 
за допомогою процесу рекуперованого нагрівання, 
процесу регенеративного підігрівання або за допо-
могою простого розігрівання до температури, яка є 
оптимальною для процесу одержання коксу. 
21. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що не-
регульовані отвори, розташовані вище пічних две-
рей, закривають після початкової фази процесу 
одержання коксу. 
22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що не-
регульовані отвори, розташовані вище пічних две-
рей, закривають після початкової фази процесу 
одержання коксу за допомогою заглушки, що вида-
ляється, виготовленої з вогнетривкого матеріалу, 
або за допомогою стрижня-заглушки. 
23. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що со-
плоподібні пристрої, які утворюють нерегульовані 
отвори, розташовані вище пічних дверей, виконані з 
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можливістю заміни протягом процесу коксування, 
причому їх замінюють для забезпечення інших ха-
рактеристик відкривання. 
24. Спосіб за будь-яким з пп. 13-23, який відрізня-
ється тим, що повітря або інше середовище по-
дають при позитивному надмірному тиску. 
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(73) ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВО-
СТІ "ГИПРОКОКС" 
вул. Сумська, 60, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАМ ДВЕРЕЙ КОК-
СОВИХ ПЕЧЕЙ 

(57) Пристрій для установки рам дверей коксових печей, 
що містить броні, раму, двері коксової печі, знімний 
поріг, установлені на зовнішній стороні вертикаль-
них закрилків рами опори, гаки і фіксатори рами, 
який відрізняється тим, що фіксатор рами викона-
ний у вигляді плоскої коробки, нижньою своєю сто-
роною закріпленої на зовнішній стороні вертикаль-
ного закрилка рами, та має виріз у своїй кришці і 
два паралельних прямокутних пази усередині, у па-
зи вставлені пластини із плоским однобічним кли-
ном на кінці, виконаним під нахилом в 45°, з можли-
вістю переміщення їх уздовж пазів за допомогою 
вставлених у верхню частину пластини та закріпле-
них зовні коробки стопорних гвинтів з гайками, які 
сполучені скошеними сторонами клинів із плоским 
двостороннім клином, що має в основі палець, який 
виходить за межі коробки. 
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(54) ВУЗОЛ ЗАВАНТАЖЕННЯ КОКСОМ КАМЕРИ СУ-
ХОГО ГАСІННЯ 

(57) 1. Вузол завантаження коксом камери сухого гасін-
ня, що включає кузов коксовізного вагона, установ-
лений над завантажувальним люком, обладнаним 
гідрозатвором, кришку завантажувального люка, по-
в'язану з механізмом переміщення, установленим 
на рейковому шляху, та зонт, який відрізняється 
тим, що механізм переміщення кришки завантажу-
вального люка виконаний у вигляді балансира, по-
в'язаного із приводом, що являє собою спарені дво-

плечі важелі, оснащені опорними роликами, установ-
леними посередині балансира, і напрямними роли-
ками, установленими по краях, і контрвантажу, що 
врівноважує кришку. 
2. Вузол завантаження за п. 1, який відрізняється 
тим, що зонт розміщений над кузовом і оснащений 
патрубком, приєднаним до централізованого колек-
тора. 
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(54) ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ 
(57) 1. Спосіб обробки вугілля, який включає 

на етапі збагачення у важкому середовищі - підда-
вання вугільної сировини, яка включає мінерали, зба-
гаченню у важкому середовищі з утворенням пер-
шого потоку вугілля та другого потоку вугілля, при-
чому вугілля у першому потоці вугілля має нижчий 
вміст золи і має нижчу температуру плавлення зо-
ли, ніж у другому потоці вугілля; 
обробку вугілля з першого потоку вугілля з застосу-
ванням високотемпературної операції обробки ву-
гілля, вибраної з групи, до якої належать операція 
коксування вугілля, високотемпературна операція 
газифікації вугілля та операція спалювання вугілля 
для генерації теплоти та/або пари; та 
обробку вугілля з другого потоку вугілля з застосу-
ванням середньотемпературної операції обробки 
вугілля, яка є операцією піролізу вугілля або серед-
ньотемпературною операцією газифікації вугілля. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вугіл-
ля з першого потоку вугілля обробляють за допомо-
гою операції коксування вугілля, а вугілля з другого 
потоку вугілля обробляють за допомогою середньо-
температурної операції газифікації вугілля. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вугіл-
ля з першого потоку вугілля обробляють за допомо-
гою операції спалювання вугілля для утворення па-
ри, причому пару застосовують для газифікації дру-
гого потоку вугілля в середньотемпературній опера-
ції газифікації вугілля. 
4. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
вугілля з першого потоку вугілля обробляють за до-
помогою операції високотемпературної газифікації 
вугілля, а вугілля з другого потоку вугілля обробля-
ють за допомогою середньотемпературної операції 
газифікації вугілля. 
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5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що у ви-
сокотемпературній операції газифікації вугілля за-
стосовують принаймні один високотемпературний 
газогенератор з газифікацією у потоці, і у середньо-
температурній операції газифікації вугілля застосо-
вують принаймні один газогенератор з нерухомим 
шаром і сухим золовидаленням або принаймні один 
середньотемпературний газогенератор з псевдо-
розрідженим шаром. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5 включно, який від-
різняється тим, що співвідношення питомої густи-
ни на етапі збагачення у важкому середовищі виби-
рають таким чином, що перший потік вугілля має 
температуру текучості або потоку золи (яку визна-
чають у відновній атмосфері), меншу за 1400 °C. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6 включно, який від-
різняється тим, що співвідношення питомої густи-
ни на етапі збагачення у важкому середовищі виби-
рають таким чином, що другий потік вугілля має те-
мпературу текучості або потоку золи (яку визнача-
ють у відновній атмосфері), більшу за 1400 °C. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7 включно, який від-
різняється тим, що співвідношення питомої густи-
ни на етапі збагачення у важкому середовищі виби-
рають таким чином, що перший потік вугілля має 
температуру текучості або потоку золи (яку визна-
чають у відновній атмосфері), меншу за 1380 °C, а 
другий потік вугілля має температуру текучості або 
потоку золи (яку визначають у відновній атмосфе-
рі), більшу за 1450 °C. 
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ЕНЕРГІЇ З БІОМАСИ З НИЗЬКОЮ ТЕМПЕРАТУ-
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(57) 1. Паливо, що утворене однорідною сумішшю, одна 
фракція якої складається з біомаси з низькою тем-
пературою плавлення золи, такої як барда з вироб-
ництва біоетанолу, солома зернових культур, злаки, 
залишки з виробництва соняшникової олії або рап-
сової олії, екстрагованого борошна з зернових куль-
тур крупного помелу, борошна з зернових культур 
дрібного помелу, кукурудзи, кукурудзяного борошна 

дрібного помелу або кукурудзяного борошна круп-
ного помелу, при цьому вміст сухої речовини в па-
ливі становить більше ніж 20 мас. %, яке відрізня-
ється тим, що додатковим компонентом суміші є 
принаймні одна подрібнена речовина з розміром 
частинок, який становить головним чином до 2 мм, 
вибрана з групи, яка включає вапняк, гідрат вапна, 
вапно, камінь, пісок, золу з продуктів горіння, проду-
кти десульфуризації, пильні залишки з одержання і 
обробки руд, агрегати, викопні тверді палива, такі як 
кам'яне вугілля, лігніт, торф, тверді палива, одержа-
ні з шламу, одержаного з установок для обробки 
стічних вод, штучні палива, одержані з групи нафто-
вих коксів, палив з біомаси з високою температу-
рою плавлення золи, такої як дерев'яна стружка, 
рапсова солома, сіно, трави, залишки обрізання гі-
лок, енергетичні культури, такі як щавель, птелея, 
причому пропорція біомаси з низькою температу-
рою плавлення золи до подрібнених речовин вста-
новлена для досягання відношення загальної маси 
натрію і калію в золі до маси решти негорючих ком-
понентів в золі меншою ніж 1:5,85 або вона встано-
влена для досягання кінцевої температури плав-
лення золи суміші, вищої за 760 °C. 
2. Паливо за п. 1, яке відрізняється тим, що відно-
шення маси біомаси з низькою температурою плав-
лення золи до маси подрібнених речовин встанов-
люється для досягання відношення загальної маси 
натрію і калію в золі до маси інших негорючих ком-
понентів в золі, що є меншим ніж 1:6,15 та/або воно 
встановлюється для досягання кінцевої температу-
ри плавлення золи суміші, вищої за 1200 °C. 
3. Паливо за п. 1, яке відрізняється тим, що відно-
шення маси біомаси з низькою температурою плав-
лення золи до маси подрібнених речовин встанов-
люється для досягання відношення загальної маси 
натрію і калію в золі до маси інших негорючих ком-
понентів в золі, що є меншим ніж 1:15 та/або воно 
встановлюється для досягання кінцевої температу-
ри плавлення суміші, вищої за 1300 °C. 
4. Паливо за п. 1, яке відрізняється тим, що вона 
зневоднена до вмісту сухої речовини, що становить 
більше ніж 86 мас. %. 
5. Спосіб одержання теплової енергії з біомаси з 
низькою температурою плавлення золи, такої як 
барда з виробництва біоетанолу, солома зернових 
культур, злаки, залишки з виробництва соняшнико-
вої олії або рапсової олії, борошна із зернових куль-
тур крупного помелу, борошна із злаків дрібного по-
мелу, кукурудзи, кукурудзяного борошна дрібного 
помелу або кукурудзяного борошна крупного поме-
лу, який відрізняється тим, що до біомаси з низь-
кою температурою плавлення золи додають по-
дрібнені речовини з розміром частинок, який голов-
ним чином становить до 2 мм, вибрані з групи, яка 
включає вапняк, гідрат вапна, вапно, камінь, пісок, 
золу з продуктів горіння, продукти десульфуризації, 
пильні залишки з одержання і обробки руди, агре-
гати, викопні тверді палива, такі як кам'яне вугілля, 
лігніт, торф, тверді палива, одержані з установок для 
обробки стічних вод, штучні палива, одержані з гру-
пи нафтових коксів, біомаси з високою температу-
рою плавлення золи, такої як дерев'яна стружка, 
рапсова солома, сіно, трави, залишки обрізання де-
рев, енергетичні культури, такі як щавель, птелея, 
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встановлюють критичну температуру горіння, яка 
спричиняє ошлаковування в печі та/або на поверх-
нях теплопередачі, та/або псевдозрідженого шару і 
пропорцію, у якій підтримують біомасу з низькою 
температурою плавлення золи, причому визнача-
ють пропорцію так, що до біомаси з низькою темпе-
ратурою плавлення золи додають подрібнені речо-
вини, для досягання температури плавлення золи 
одержуваної суміші, вищої за встановлену критичну 
температуру горіння, причому біомасу з низькою 
температурою плавлення золи або її суміш з подрі-
бненими матеріалами частково зневоднюють для 
одержання вмісту сухої речовини принаймні 20 мас. % 
в суміші, а потім одержувану суміш гомогенізують і 
поступово спалюють у печі спалювального прист-
рою. 
6. Спосіб одержання теплової енергії за п. 5, який 
відрізняється тим, що біомасу з низькою темпера-
турою плавлення золи змішують з подрібненими 
матеріалами перед подачею її до печі спалюваль-
ного пристрою або безпосередньо у ньому. 
7. Спосіб одержання теплової енергії за п. 5, який 
відрізняється тим, що біомасу з низькою темпера-
турою плавлення золи або її суміш з подрібненими 
матеріалами частково зневоднюють для одержання 
вмісту сухої речовини, що становить принаймні 
86 мас. % в суміші біомаси з низькою температурою 
плавлення золи і подрібнених матеріалів. 
8. Спосіб одержання теплової енергії за будь-яким 
із пп. 5-7, який відрізняється тим, що відношення 
маси біомаси з низькою температурою плавлення 
золи до маси подрібнених речовин встановлюють 
для досягання відношення загальної маси натрію і 
калію в золі до маси інших негорючих компонентів в 
золі, що є меншим ніж 1:5,85 та/або його встанов-
люють для досягання кінцевої температури плав-
лення золи суміші, вищої за 760 °C. 
9. Спосіб одержання теплової енергії за п. 8, який 
відрізняється тим, що відношення маси біомаси з 
низькою температурою плавлення золи до маси 
подрібнених речовин встановлюють для досягання 
відношення загальної маси натрію і калію в золі до 
маси інших негорючих компонентів в золі меншим 
ніж 1:6,50 та/або його встановлюють для досягання 
кінцевої температури плавлення золи суміші, вищої 
за 1200 °C. 
10. Спосіб одержання теплової енергії за п. 9, який 
відрізняється тим, що відношення маси біомаси з 
низькою температурою плавлення золи до маси 
подрібнених речовин встановлюють для досягання 
відношення загальної маси натрію і калію в золі до 
маси інших негорючих компонентів в золі меншим 
ніж 1:15 та/або його встановлюють для досягання 
кінцевої температури плавлення золи суміші, вищої 
за 1300 °C. 
11. Спосіб одержання теплової енергії за п. 5 або 
п. 7, який відрізняється тим, що часткове зневод-
нення біомаси з низькою температурою плавлення 
золи або її суміші з подрібненими матеріалами здій-
снюють механічно та/або термічно, та/або шляхом 
адсорбції. 
12. Спосіб одержання теплової енергії за п. 11, який 
відрізняється тим, що часткове зневоднення біо-
маси з низькою температурою плавлення золи або 
її суміші з подрібненими матеріалами здійснюють 

процесом, який включає принаймні одну дію з гру-
пи, яка включає сушіння, центрифугування і пресу-
вання біомаси з низькою температурою плавлення 
золи або її суміші з подрібненими матеріалами. 
13. Спосіб одержання теплової енергії за п. 5, який 
відрізняється тим, що суміш біомаси з низькою 
температурою плавлення золи і подрібнених мате-
ріалів гомогенізують перед подачею її до печі спа-
лювального пристрою. 
14. Спосіб одержання теплової енергії за будь-яким 
із пп. 5-13, який відрізняється тим, що додатково 
додають інше видобувне паливо до суміші біомаси 
з низькою температурою плавлення золи і подріб-
нених матеріалів для підвищення теплотворної 
здатності спаленої суміші до принаймні 7 МДж/кг. 
15. Спосіб одержання теплової енергії за п. 14, який 
відрізняється тим, що інше видобувне паливо до-
дають до суміші біомаси з низькою температурою 
плавлення золи і подрібнених матеріалів для під-
вищення теплотворної здатності спаленої суміші до 
принаймні 8 МДж/кг. 
16. Спосіб одержання теплової енергії за п. 14 або 
п. 15, який відрізняється тим, що інше видобувне 
паливо, що додали для підвищення теплотворної 
здатності спаленої суміші, подають до печі котла ок-
ремо від біомаси з низькою температурою плавлен-
ня золи і подрібнених матеріалів, і його змішують 
найпізніше з цими компонентами в печі котла. 
17. Спосіб одержання теплової енергії з барди з ви-
робництва біоетанолу за будь-яким із пп. 6-13, який 
відрізняється тим, що фугат одержують частковим 
зневодненням барди, який потім подають на ана-
еробне розкладання, у якому біогаз і відпрацьо-
вану воду зі шламом одержують з органічної речо-
вини, яка міститься в ньому, і спалюють одержаний 
біогаз. 
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що га-
зи, які виділяються під час горіння, одержані при 
спалюванні біогазу, одержаного з фугату, далі вико-
ристовують для одержання пари та/або гарячої во-
ди, та/або теплої води, та/або для сушіння барди з 
обробки біоетанолу або осаду, одержаного зневод-
ненням неї, та/або для одержання електроенергії. 
19. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що су-
шіння барди з обробки біоетанолу або осаду, одер-
жаного зневодненням неї, здійснюють за допомо-
гою середовища низькопотенціальної теплопереда-
чі, такого як повітря або газ, або за допомогою гаря-
чого середовища теплопередачі, такого як гаряче 
повітря та/або гарячі гази, які виділяються в резуль-
таті горіння, та/або гаряча вода, та/або пара. 
20. Пристрій для здійснення способу за будь-яким із 
пп. 17-19, який має принаймні одну дистиляційну 
колону (1), яка з'єднана принаймні одним своїм ви-
ходом для парів спирту з входом конденсатора/охо-
лоджувача (2), який має вихід для біоетанолу, і при-
наймні одним своїм виходом для барди із зневод-
нювальним блоком (3), який відрізняється тим, що 
зневоднювальний блок (3) з'єднаний своїм виходом 
для фугату з блоком (10) для біогазу і своїм вихо-
дом для осаду з входом для палива котла (7), а між 
дистиляційною колоною (1) і камерою згоряння кот-
ла (7) розташований блок (6) для змішування осаду 
і/або барди, і подрібнених матеріалів. 
21. Пристрій для втілення способу за будь-яким із 
пп. 17-19, який має принаймні одну дистиляційну ко-
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лону (1), принаймні один вихід для парів спирту якої 
з'єднаний з входом конденсатора/охолоджувача (2), 
який має вихід для біоетанолу, і принаймні один 
вихід для барди, який з'єднаний із зневоднюваль-
ним блоком (3), який відрізняється тим, що зне-
воднювальний блок (3) з'єднаний своїм виходом 
для фугату з блоком (10) для біогазу і своїм вихо-
дом для осаду з входом для палива котла (7), а за-
сіб для подачі біомаси з низькою температурою 
плавлення золи і засіб для подачі подрібнених ма-
теріалів з'єднані з камерою згоряння котла (7) для 
змішування біомаси з низькою температурою плав-
лення золи і подрібнених речовин, що здійснюється 
безпосередньо у камері згоряння (7). 
22. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що котел (7) з'єднаний своїм виходом для пари 
з входом для пари дистиляційної колони (1). 
23. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що зневоднювальний блок (3) з'єднаний з су-
шаркою (4) для барди, яка, у свою чергу, з'єднана 
своїм виходом для осаду з входом для палива кот-
ла (7). 
24. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що вихід для біогазу блока (10) для біогазу 
з'єднаний з пальником газової турбіни (11), вихід 
якої з'єднаний з входом електроживлення електро-
генератора (12), і вихід якої для відхідних газів з'єд-
наний з сушаркою (4) і/або вони спрямовуються до 
утилізаційного котла (15) для одержання пари і/або 
гарячої води, і/або теплої води, тоді як вихід для 
пари утилізаційного котла (15) з'єднаний з входом 
парової турбіни (8) і/або сушарки (4). 
25. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що вихід для біогазу блока (10) для біогазу з'єд-
наний з пальником блока для спалювання біогазу, 
такого як котел (7, 15, 17) для одержання пари і/або 
гарячої води, і/або теплої води, і/або сушарки (4), 
і/або газової турбіни, і/або камери згорання. 
26. Пристрій за п. 23, який відрізняється тим, що 
сушарка (4) має принаймні один теплообмінник. 
27. Пристрій за п. 25, який відрізняється тим, що 
вихід для газів, які виділяються в результаті горіння, 
блока для спалювання біогазу з'єднаний з сушар-
кою (4). 
28. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що вихід для біогазу блока (10) для біогазу 
з'єднаний з газовим двигуном (13), який має елект-
рогенератор (12). 
29. Пристрій за п. 26, який відрізняється тим, що 
принаймні один теплообмінник сушарки (4) з'єдна-
ний з охолоджувальним контуром парового конден-
сатора (16) турбіни (8) і/або з охолоджувальним кон-
туром охолоджувача (5) фугату, і/або з охолоджу-
вальним контуром конденсатора/охолоджувача (2) 
біоетанолу, і/або з охолоджувальним контуром га-
зового двигуна (13). 
30. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що включає сушарку (4), яка є стрічковою су-
шаркою або сушаркою з псевдозрідженим шаром 
або паровою сушаркою, або сушаркою, яка викори-
стовує гарячу воду. 
31. Пристрій за п. 20, який відрізняється тим, що 
включає додатково гранулятор (14) палива, з'єдна-
ний з блоком (6) для змішування осаду і подрібне-
них матеріалів. 

32. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що блок (10) для біогазу з'єднаний своїм вихо-
дом для відпрацьованої води зі шламом з входом 
установки (18) для біологічної обробки стічних вод, 
вихід для шламу якої з'єднаний з входом сушарки (4). 
33. Пристрій за п. 32, який відрізняється тим, що 
вихід для шламу установки (18) для біологічної об-
робки стічних вод є з'єднаним з входом сушарки (4) 
за допомогою центрифуги (19). 
34. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що блок (3) для зневоднення шламу є центри-
фугою і/або пресом, і/або сушаркою, і/або однокас-
кадним або двокаскадним випарником, і/або декан-
тувальним резервуаром. 
35. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що вихід для пари котла (7) є з'єднаним з ви-
ходом парової турбіни (8), оснащеної електрогене-
ратором (9). 
36. Пристрій за п. 34, який відрізняється тим, що з 
входом для пари дистиляційної колони (1) з'єдна-
ний вихід для пари парової турбіни (8). 
37. Пристрій за п. 20 або п. 21, який відрізняється 
тим, що вихід для пари котла (7, 15, 17) є з'єднаним 
з сушаркою (4) для осаду. 
38. Пристрій за п. 20, який відрізняється тим, що 
блок (6) для змішування осаду і подрібнених мате-
ріалів є розташованим між зневоднювальним бло-
ком (3) і сушаркою (4). 
39. Пристрій за п. 20, який відрізняється тим, що 
блок (6) для змішування осаду і подрібнених мате-
ріалів є розташованим між виходом для осаду су-
шарки (4) для барди і камерою згорання котла (7) 
або між виходом для осаду сушарки (4) і входом 
для палива котла (7). 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БАГАТИХ ОМЕГА-3 ЖИР-

НИМИ КИСЛОТАМИ МОРСЬКИХ ФОСФОЛІПІДІВ 
З КРИЛЯ 

(57) 1. Спосіб екстрагування по суті повної ліпідної фра-
кції з свіжого криля, що включає стадії: 
a) зниження вмісту води в вихідній сировині криля 
шляхом промивання етанолом, метанолом, про-
панолом або ізопропанолом в масовому відно-
шенні від 1:0,5 до 1:5, і 
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b) виділення ліпідної фракції з спирту. 
2. Спосіб за п. 1, в якому 
стадія а) включає промивання вихідної сировини 
криля етанолом, а стадія b) включає виділення ліпі-
дної фракції з етанолу. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, що включає додат-
кову стадію: 
а-1) екстрагування сировини криля зі зниженим вмі-
стом води зі стадії а) СО2 при надкритичному тиску, 
що містить етанол, метанол, пропанол або ізопро-
панол. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
вихідну сировину криля нагрівають до 60-100 °С пе-
ред промиванням. 
5. Спосіб за п. 4, в якому вихідну сировину криля 
нагрівають до 70-100 °С перед промиванням. 
6. Спосіб за п. 4 або 5, в якому вихідну сировину 
криля нагрівають до 80-95 °C перед промиванням. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 4-6, в якому вихідну си-
ровину криля перед промиванням нагрівають про-
тягом приблизно від 1 хвилини до 40 хвилин. 
8. Спосіб за п. 7, в якому вихідну сировину криля 
нагрівають протягом приблизно від 1 до 15 хвилин 
перед промиванням. 
9. Спосіб за п. 7 або 8, в якому вихідну сировину 
криля нагрівають протягом приблизно від 1 до 5 
хвилин перед промиванням. 
10. Спосіб за п. 1, в якому кількість етанолу, метано-
лу, пропанолу або ізопропанолу на стадії а-1) стано-
вить 5-20 % по масі. 
11. Спосіб за п. 10, в якому кількість етанолу, мета-
нолу, пропанолу або ізопропанолу на стадії а-1) ста-
новить 10-15 % по масі. 
12. По суті повна ліпідна фракція, яка по суті не міс-
тить окислених ліпідів, що містить тригліцериди, ас-
таксантин і фосфоліпіди, одержана способом за 
пп. 1-11. 
13. Повна ліпідна фракція за п. 12 для застосування 
як лікарського засобу і/або як харчової добавки. 
14. Спосіб відділення фосфоліпідів від інших ліпідів, 
що включає екстрагування повної ліпідної фракції, 
одержаної способом за пп. 1-11, чистим діоксидом 
вуглецю або діоксидом вуглецю, що містить менше 
5 % етанолу, метанолу, пропанолу або ізопропа-
нолу. 
15. Фосфоліпідна фракція, яка по суті не містить 
окислених ліпідів, одержана способом за п. 14. 
16. Фосфоліпіди за п. 15, які додатково трансесте-
рифіковані або гідролізовані. 
17. Фосфоліпіди за п. 16, в яких концентрація оме-
га-3 жирних кислот становить щонайменше 40 % по 
масі. 
18. Спосіб виробництва борошна криля, що вклю-
чає екстрагування по суті повної ліпідної фракції 
способом за пп. 1-11 і відділення вихідної сировини 
криля, що залишилася. 
19. Борошно криля, одержане способом за п. 18, яке 
по суті не містить окислених поліненасичених жир-
них кислот і інших ліпідів. 
20. Застосування борошна криля за п. 19 в кормі 
для тварин. 
21. Застосування борошна криля за п. 19 в кормі 
при розведенні водних тварин. 
22. Застосування борошна криля за п. 19 для відго-
дівлі морських видів риби, включаючи личинок і ма-
льків риб. 

23. Застосування борошна криля за п. 22 для відго-
дівлі ракоподібних. 
24. Застосування борошна криля за п. 19 для ви-
робництва високоякісного хітозану. 
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(54) МОЛОЧНИЙ ЖИР ЖУЙНИХ ТВАРИН ЗІ ЗНИЖЕ-

НИМ ВМІСТОМ НАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ 
ТА СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОЛОЧНОГО ЖИРУ 
ЖУЙНИХ ТВАРИН 

(57) 1. Молочний жир жуйних тварин для харчових по-
треб, який відрізняється тим, що вміст насичених 
жирних кислот складає менше 50 мас. %, виходячи 
із загального вмісту жирних кислот. 
2. Молочний жир за п. 1, який відрізняється тим, 
що вміст насичених жирних кислот складає менше 
45 мас. %, виходячи із загального вмісту жирних 
кислот. 
3. Молочний жир за п. 1 або 2, який відрізняється 
тим, що вміст насичених жирних кислот складає мен-
ше 40 мас. %, виходячи із загального вмісту жирних 
кислот. 
4. Молочний жир за п. 3, який відрізняється тим, 
що вміст насичених жирних кислот складає менше 
35 мас. %, виходячи із загального вмісту жирних 
кислот. 
5. Молочний жир за п. 1, який відрізняється тим, 
що вміст мононенасичених жирних кислот складає 
вище 45 мас. %. 
6. Молочний жир за п. 5, який відрізняється тим, 
що вміст мононенасичених жирних кислот складає 
вище 50 мас. %. 
7. Молочний жир за п. 1, який відрізняється тим, 
що має вміст поліненасичених жирних кислот вище 
5,5 мас. %.  
8. Молочний жир за п. 7, який відрізняється тим, 
що має вміст поліненасичених жирних кислот вище 
6 мас. %.  
9. Молочний жир жуйних тварин за п. 1, який відріз-
няється тим, що являється коров'ячим молочним 
жиром. 
10. Спосіб одержання молочного жиру жуйних тва-
рин за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняється тим, 
що весь або частину молочного жиру жуйних тва-
рин піддають одній або декільком стадіям фракціо-
нування шляхом кристалізації з подальшими або 
однією, або декількома стадіями ферментативної 
переетерифікації з подальшою однією або декіль-
кома стадіями фракціонування шляхом кристаліза-
ції, або однією, або декількома стадіями фракціону-
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вання шляхом перегонки з малою відстанню (моле-
кулярної). 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що 
стадія (стадії) ферментативної переетерифікації є 
гідролізом за допомогою ліпази при температурі від 
60 °C до 90 °C протягом більше 1 години, переваж-
но при температурі близько 70 °C протягом прибли-
зно 6 годин. 
12. Спосіб за пп. 10-11, який відрізняється тим, що 
вміст води в реакційному середовищі на стадії пе-
реетерифікації складає менше 0,1 %. 
13. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що од-
ну або декілька стадій фракціонування шляхом пе-
регонки з малою відстанню (молекулярної перегон-
ки) виконують при температурах кипіння від 200 °C 
до 300 °C і при тиску менше 0,1 мбар.  
14. Харчова композиція, що містить молочний жир 
за будь-яким з пп. 1-9 або молочний жир, що одер-
жують способом за будь-яким з пп. 10-13. 
15. Харчова композиція за п. 14, яка відрізняється 
тим, що є емульсією "масло у воді". 
16. Харчова композиція за п. 14, яка відрізняється 
тим, що є емульсією "вода в маслі". 
17. Харчова композиція за будь-яким з пп. 14-16, 
вибрана з групи, що складається з млинцевого тіс-
та, тістечок із заварного тіста, кондитерських виро-
бів, бріошів, масел, що легко намазуються, морози-
ва, молочних вершків, сирів, кисломолочних проду-
ктів, молока із смаковими наповнювачами або їх су-
мішей. 
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(54) ЧИСТИЛЬНИЙ БЛОК ДЛЯ ТУАЛЕТУ 
(57) 1. Чистильний блок для туалету принаймні частково 

прозорий або напівпрозорий, який відрізняється 
тим, що містить: 
a) композицію носія, що становить 50-98 % від маси 
блока, яка включає: 
мило, що становить 5-50 % від маси композиції но-
сія, 
зволожувач, що становить 30-90 % від маси компо-
зиції носія; і 
розчинник, що становить 5-30 % від маси композиції 
носія. 
b) біоцидний матеріал, що становить 2-50 % від ма-
си блока. 

2. Блок для туалету за п. 1, який відрізняється 
тим, що концентрація біоциду складає принаймні 
5 % від маси блока. 
3. Блок за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що ми-
ло включає розчинне і нерозчинне мило у співвідно-
шенні від 1:10 до 10:1. 
4. Чистильний блок для туалету за будь-яким з 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що композиція до-
датково включає адгезивний шар, в якому адгезив-
ний шар гідрофобного адгезивного матеріалу міс-
тить: 
a) 25-60 %, принаймні, однієї гідрофобної сполуки з 
сукупною точкою плавлення 30-60 °С; і 
b) 5-75 % полімеру. 
5. Блок за пп. 1-4, який відрізняється тим, що біо-
цидний матеріал є  вибраним з біоцидів на основі 
четвертинного амонію. 
6. Блок за пп. 1-5, який відрізняється тим, що блок 
містить додатковий адгезивний шар. 
7. Блок за пп. 1-6, який відрізняється тим, що його 
твердість складає 1-19 мм. 
8. Спосіб гігієнічної обробки туалету, що включає 
стадії: 
a) нанесення блока за пп. 1-7 на поверхню туалету, 
b) змив туалету водою. 
9. Застосування блока за пп. 1-7 для гігієнічної об-
робки туалету. 
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(73) ГАВРІЛОВ ВАЛЄРІЙ АЛЄКСАНДРОВІЧ 
вул. Каслінська, 54, кв. 22, м. Челябінськ, РФ (RU) 

(54) ШТАМ ГРИБА PENICILLIUM ROSEOPURPUREUM - 
ПРОДУЦЕНТ КУРВУЛАРИНУ 

(57) Штам гриба Penicillium roseopurpureum - продуцент 
курвуларину, депонований у депозитарії мікроор-
ганізмів Інституту мікробіології і вірусології імені 
Д.К. Заболотного НАН України за реєстраційним но-
мером IMB F-100055. 
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(33) US 
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(33) US 
(31) PCT/EP2009/051986 
(32) 19.02.2009 
(33) EP 
(86) PCT/EP2009/001590, 26.02.2009 
(72) Тум Томас (DE), Бауерзахс Йоханн (DE), Енгель-

хардт Штефан (DE), Гросс Каріна (DE) 
(73) ЮЛІУС МАКСІМІЛІАНС-УНІВЕРЗІТЕТ ВЮРЦБУРГ 

Sanderring 2, D-97070 Wurzburg, Germany (DE) 
(54) СПОЛУКА, ЩО МІСТИТЬ МОДИФІКОВАНИЙ ОЛІ-

ГОНУКЛЕОТИД, КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ MIR-21 
АБО ЇЇ ПОПЕРЕДНИКУ, ДЛЯ ЛІКУВАННЯ, ПРОФІ-
ЛАКТИКИ АБО ДІАГНОСТИКИ ФІБРОЗУ АБО ФІБ-
РОЗОПРОЛІФЕРАТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 

(57) 1. Сполука, що містить модифікований олігонуклео-
тид, що складається з 12-30 з'єднаних один з одним 
нуклеозидів, при цьому вказаний модифікований 
олігонуклеотид містить послідовність нуклеїнових 
основ, комплементарну miR-21 або її попереднику, 
для застосування в лікуванні, профілактиці або діаг-
ностиці фіброзу або фібропроліферативного захво-
рювання у індивіда. 
2. Сполука за п. 1, де вказаним фіброзом є фіброз 
печінки, фіброз серця, фіброз нирок, легеневий фіб-
роз, фіброз шкіри, фіброз, пов'язаний з віком, або 
фіброз селезінки. 
3. Сполука за п. 1 або 2, де вказаний індивід має 
щонайменше одне захворювання або хворобливий 
стан, вибрані з порушення або захворювання сер-
ця, захворювання або хворобливого стану печінки, 
захворювання або хворобливого стану легенів і за-
хворювання або хворобливого стану нирок. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 в поєднанні з од-
ним або декількома додатковими фармацевтични-
ми засобами для введення індивіду. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де введення інди-
віду вказаної сполуки 
a) зменшує збільшення ваги серця, розширення лі-
вого шлуночка або розлад фракції скорочення; 
b) запобігає збільшенню ваги серця, розширенню 
лівого шлуночка або розладу фракції скорочення; 
і/або 
c) поліпшує серцеву функцію. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-9, де введення інди-
віду вказаної сполуки 
a) поліпшує стан при фіброзі; 
b) сповільнює подальше прогресування фіброзу; 
c) зупиняє подальше прогресування фіброзу; 
d) послабляє фіброз і/або,  
є) зменшує вміст колагену. 
7. Сполука, що містить модифікований олігонуклео-
тид, що складається з 12-30 з'єднаних один з одним 
нуклеозидів, де послідовність нуклеїнових основ 
модифікованого олігонуклеотиду комплементарна 
miR-21 або її попереднику, для застосування при 
приведенні в контакт з фібробластами для: 
a) інгібування проліферації фібробластів; 
b) стимуляції апоптозу фібробластів; і/або 
c) підвищення експресії білка Sprouty 1. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, де вказаний мо-
дифікований олігонуклеотид складається з 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 або 24 з'єднаних один з од-
ним нуклеозидів, і послідовність нуклеїнових основ 
модифікованого олігонуклеотиду містить щонай-
менше 15, щонайменше 16, щонайменше 17, що-
найменше 18, щонайменше 19, щонайменше 20, 
щонайменше 21 або щонайменше 22 суміжних ну-
клеїнових основ послідовності нуклеїнових основ 
SEQIDNO: 12. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, де вказана сполу-
ка містить модифікований олігонуклеотид, кон'юго-
ваний з лігандом, і де вказаний ліганд необов'язко-
во є холестерином. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-9, де щонайменше 
один міжнуклеозидний зв'язок є модифікованим між-
нуклеозидним зв'язком, або де кожний міжнуклео-
зидний зв'язок є модифікованим міжнуклеозидним 
зв'язком, і де модифікований міжнуклеозидний зв'я-
зок необов'язково є фосфоротіоатним зв'язком. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-10, де кожний з 
множини нуклеозидів містить модифікований цукор, 
або де кожний нуклеозид містить модифікований 
цукор; де необов'язково кожний модифікований цу-
кор незалежно вибраний з 2'-О-метоксіетил-цукру, 
2'-фтор-цукру, 2'-О-метил-цукру або біциклічного 
фрагмента цукру. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-11, де щонаймен-
ше один нуклеозид містить модифіковану нуклеїно-
ву основу, і де модифікована нуклеїнова основа не-
обов'язково є 5-метилцитозином. 
13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12, де вказана спо-
лука, що містить модифікований олігонуклеотид, 
представлена у вигляді фармацевтичної композиції. 

 

 

(11) 100692  (51) МПК  
C12N 15/63 (2006.01) 

(21) a 2009 12372  
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(73) МЕРІАЛ ЛІМІТЕД 

3239 Satellite Boulevard, Duluth, GA 30096, United 
States of America (US) 

(54) ДНК-ПЛАЗМІДИ, ЯКІ МАЮТЬ ПІДВИЩЕНУ ЕКСП-
РЕСІЮ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 

(57) 1. ДНК-плазміда для доставки та експресії антигену, 
епітопів, імуногена, пептиду або поліпептиду, що пред-
ставляють інтерес, що містить ген стійкості до кана-
міцину (KanaR), яка містить 
(а) послідовність промотору, яка або 
(i) складається з послідовності SEQ ID NO:1 (P1), 
(ii) складається з модифікованого природного про-
мотору KanaR з pVR1012, в якому послідовність 
SEQ ID NO:2 і 3 (P2/3) була видалена з природного 
промотору для отримання вказаного модифіковано-
го природного промотору, або 
(iii) складається з послідовності SEQ ID NO:1, 2, і 3 
(P1+P2/P3), або 
(iv) складається з послідовності SEQ ID NO:2 і 3 
(P2/3); та 
(b) ініціаторний кодон TTG або ATG; та 
де експресія KanaR знижується в порівнянні з експ-
ресією KanaR, притаманною промотору природного 
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промотору KanaR, присутнього в pVR1012 (P0, P1 
(SEQ ID NO:1), і P2-P3 (SEQ ID NO :2-3)). 
2. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить термінатор транскрипції rrnB T1-T2 
(нуклеотиди 532-575 та 707-734 SEQ ID NO:6). 
3. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
мотор KanaR складається з P1 (SEQ ID NO:1), має 
ініціаторний кодон ATG та не має термінатора тран-
скрипції. 
4. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
мотор KanaR складається з P1 (SEQ ID NO:1), має 
ініціаторний кодон ТTG та не має термінатора тран-
скрипції. 
5. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
мотор KanaR складається з P1 (SEQ ID NO:1), має 
ініціаторний кодон ТTG та термінатор транскрипції 
rrnB T1-T2, представлений нуклеотидами 532-575 
та 707-734 з SEQ ID NO:6. 
6. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
мотор KanaR складається з P1 (SEQ ID NO:1), має 
ініціаторний кодон ТTG та термінатор транскрипції 
rrnB T1-T2, представлений нуклеотидами 532-575 
та 707-734 з SEQ ID NO:6, та додатково містить ген 
env котячого вірусу імунодефіциту (FIV). 
7. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
мотор KanaR складається з P1 (SEQ ID NO:1), має 
ініціаторний кодон АTG та термінатор транскрипції 
rrnB T1-T2, представлений нуклеотидами 532-575 
та 707-734 з SEQ ID NO:6, та додатково містить ген 
env котячого вірусу імунодефіциту (FIV). 
8. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
мотор KanaR складається з P1 (SEQ ID NO:1). 
9. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
мотор KanaR складається з P1 (SEQ ID NO:1) і P2-
P3 (SEQ ID NO:2-3). 
10. Плазміда за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
мотор KanaR складається з P2-P3 (SEQ ID NO: 2-3). 
11. Плазміда за будь-яким з пп. 1-10, яка відрізняєть-
ся тим, що KanaR не має термінатор транскрипції. 
12. Плазміда за будь-яким з пп. 1-10, яка відрізня-
ється тим, що KanaR має термінатор транскрипції. 
13. Композиція для доставки та експресії антигену, 
епітопів, імуногена, пептиду або поліпептиду, що 
представляють інтерес, яка містить: 
(A) плазміду за п. 1, що містить кодуючу послідов-
ність для представляючих інтерес антигену, епіто-
пів, імуногена, пептиду або поліпептиду, яка функ-
ціонально пов'язана з послідовністю контролю експ-
ресії, і 
(B) фармацевтично або ветеринарно прийнятний 
переносник, носій або наповнювач. 
14. Композиція за п. 13, яка відрізняється тим, що 
кодуюча послідовність отримана з вірусу або іншого 
патогену, який інфікує птахів, велику рогату худобу, 
собак, коней, кішок або свиней, або є його синтетич-
ним варіантом. 
15. Спосіб стимуляції імунної відповіді у тварини, 
що включає введення ефективної кількості компо-
зиції за п. 13 в клітини тварини і експресію в кліти-
нах антигену, епітопів, імуногена, пептиду або полі-
пептиду, що представляють інтерес. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що тва-
риною є птиця, велика рогата худоба, собака, кінь, 
кішка або свиня. 

17. Спосіб індукування імунної відповіді у тварини, 
що включає введення ефективного кількості компо-
зиції за п. 13 в клітини тварини і експресію в кліти-
нах антигену, епітопів, імуногена, пептиду або полі-
пептиду, що представляють інтерес. 
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що 
твариною є птиця, велика рогата худоба, собака, 
кінь, кішка або свиня. 
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(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ЦЕЛЮЛОЗНОЇ АБО ЛІГНО-
ЦЕЛЮЛОЗНОЇ БІОМАСИ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Спосіб одержання етанолу з біомаси, що вклю-
чає: 
одержання етанолу з целюлозної або лігноцелюлоз-
ної біомаси на першому виробничому майданчику з 
використанням ферментера, де біомаса була попе-
редньо піддана стадії розкривання біомаси з отри-
манням комплексу вуглеводів або інших біомолекул 
в біомасі, доступного для подальшої переробки; 
транспортування ферментера на другий виробни-
чий майданчик; і  
одержання етанолу з біомаси на другому виробни-
чому майданчику з використанням ферментера. 
2. Спосіб за п. 1, в якому біомасу вибирають з гру-
пи, яка складається з кукурудзи, цукрової тростини, 
цукрового буряка, дерев, чагарників, трав, фітопланк-
тону, зоопланктону, водоростей, макроводоростей, 
морських водоростей, листових обгорток кукурудзя-
них качанів, кущів, пиломатеріалів, деревних відхо-
дів, целюлози, бавовни, вовни, льону, паперу, газет, 
коробок з гофрованого картону, макулатури, комп'ю-
терних роздруківок, білого офісного паперу, друкар-
ських обрізків, листя, гілочок, трави, рослинних об-
різків, гілок дерев, дерев, виноградної лози, каналі-
заційних стоків, відходів сільськогосподарського ви-
робництва і сумішей таких. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому транспортування 
проводять на морському судні. 
4. Спосіб за п. 3, в якому морське судно являє со-
бою судно, баржу, корабель, вантажну платформу, 
плавучу платформу, морську платформу або мор-
ську бурову установку. 
5. Спосіб за п. 1 або 2, в якому транспортування про-
водять на наземному транспортному засобі. 
6. Спосіб за п. 5, в якому наземний транспортний 
засіб являє собою автомобіль, вантажівку, автопо-
їзд або поїзд. 
7. Спосіб за п. 1 або 2, в якому транспортування 
проводять на повітряному транспортному засобі. 
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8. Спосіб за п. 7, в якому повітряний транспортний 
засіб являє собою літак, вертоліт або аеростат. 
9. Спосіб за п. 1 або 2, в якому транспортування про-
водять більше ніж одним видом транспорту. 
10. Спосіб за п. 9, в якому транспортування прово-
дять наземним транспортним засобом і водним транс-
портним засобом. 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му виробництво виконують під час транспортування. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му ферментер складає частину системи, що вклю-
чає компонент, вибраний з групи, яка складається з 
різаків, стригальних апаратів, вимірювальних прист-
роїв, проточних пристроїв, млинів, змішувачів, насо-
сів, проводки, варильних агрегатів, нагрівачів, холо-
дильних камер, аераторів, контейнерів, контейнерів 
для тимчасового зберігання, дистиляційних колон, 
трубопроводів, електричної арматури, джерел ене-
ргії, каналізаційних систем, джерел води і комбіна-
цій таких. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му перший виробничий майданчик і другий вироб-
ничий майданчик віддалені один від одного на відс-
тань близько 25 миль (40,23 кілометрів) або більше. 
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му перший виробничий майданчик і другий вироб-
ничий майданчик віддалені один від одного на відс-
тань близько 100 миль (160,9 кілометрів) або більше. 
15. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му виробництво етанолу з біомаси на першому 
і/або другому виробничому майданчику включає гі-
дроліз біомаси, і потім ферментацію біомаси. 
16. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, що да-
лі включає транспортування системи на третій ви-
робничий майданчик, і потім виробництво етанолу 
на третьому виробничому майданчику. 
17. Спосіб за п. 16, що далі включає транспортуван-
ня ферментера на четвертий виробничий майдан-
чик, і потім виробництво етанолу на четвертому ви-
робничому майданчику. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 1-15, в якому перед 
виробництвом етанолу з біомаси на першому і/або 
другому виробничому майданчику з використанням 
ферментера, ферментер збирається як частина си-
стеми. 
19. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му виробництво етанолу з біомаси включає контак-
тування біомаси з одним або більше мікроорганіз-
мами, розміщеними в ферментері. 
20. Спосіб за п. 19, в якому один або більше мікро-
організмів включають одну або більше генетично 
модифікованих бактерій. 
21. Спосіб одержання енергії з біомаси, що включає: 
розкривання або текстуризацію першої целюлозної 
або лігноцелюлозної біомаси для того, щоб отрима-
ти комплекс вуглеводів або інших біомолекул біома-
си, доступний для подальшої переробки, з утворен-
ням першої обробленої біомаси, 
переробку першої обробленої біомаси з викорис-
танням мікроорганізмів і/або ферментів в цукри, 
одержання першого джерела енергії з цукру на пер-
шому виробничому майданчику з використанням 
ферментера, реактора або конвертера, 
транспортування ферментера, реактора або кон-
вертера на другий виробничий майданчик, і 

одержання другого джерела енергії з біомаси на 
другому виробничому майданчику з використанням 
ферментера, реактора або конвертера. 
22. Спосіб за п. 21, в якому перше і друге джерела 
енергії є однаковими. 
23. Спосіб за п. 21 або 22, в якому джерело енергії 
вибирають з групи, що складається з спиртів, ета-
нолу, н-бутанолу, бензину, вуглеводнів, водню, при-
родного газу, біодизелю, електрики і сумішей таких. 
24. Спосіб за п. 21, в якому джерело енергії вклю-
чає етанол. 
25. Спосіб одержання продукту з целюлозної або 
лігноцелюлозної біомаси, що включає: 
одержання першого продукту з біомаси на першому 
виробничому майданчику з використанням реакто-
ра або конвертера, де біомаса була попередньо 
піддана стадії розкривання біомаси з отриманням 
комплексу вуглеводів або інших біомолекул в біо-
масі, доступного для подальшої переробки; 
транспортування реактора або конвертера на дру-
гий виробничий майданчик; і 
одержання другого продукту з біомаси на другому 
виробничому майданчику з використанням реакто-
ра або конвертера. 
26. Спосіб за п. 25, в якому перший і другий про-
дукти є однаковими. 
27. Спосіб за п. 25, в якому перший або другий про-
дукти включають етанол. 
28. Спосіб за п. 25, в якому перший або другий про-
дукти вибирають з групи, що складається з енергії, 
етанолу, н-бутанолу, спиртів, вуглеводнів, бензину, 
природного газу, метану, біодизелю, водню, елект-
рики, полімерів, поживних речовин, білків, біомоле-
кул, фармацевтичних препаратів, фармацевтичних 
продуктів, добрива, проміжних продуктів, хімічних 
продуктів і сумішей таких. 
29. Спосіб за п. 25, в якому перший або другий про-
дукти включають одну або більше біомолекул, виб-
раних з групи, що складається з нуклеїнових кислот, 
білків, ліпідів, стероїдів, природних продуктів, мета-
болічних продуктів, нуклеотидів, нуклеозидів, жирів, 
амінокислот, пептидів і сумішей таких. 
30. Спосіб одержання продукту з целюлозної або 
лігноцелюлозної біомаси, що включає: 
одержання першого продукту з біомаси на першому 
виробничому майданчику з використанням реакто-
ра, причому перший виробничий майданчик розмі-
щений на водоймищі, де біомаса була попередньо 
піддана стадії розкривання біомаси з отриманням 
комплексу вуглеводів або інших біомолекул в біо-
масі, доступного для подальшої переробки; 
транспортування реактора на другий виробничий 
майданчик, також на водоймищі; і 
одержання другого продукту з біомаси на другому 
виробничому майданчику з використанням реакто-
ра, в якому біомасу добувають з водоймища. 
31. Спосіб за п. 30, в якому біомаса вибирають з 
групи, що складається з планктону, водних рослин, 
водоростей, морських водоростей і сумішей таких. 
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СОНТРЕ НАСІОНАЛЬ ДЕ ЛЯ РЕШЕРШ СІОНТІ-
ФІК (CNRS) 
2 rue Michel-Ange, Cedex 16, F-75794 Paris, Fran-
ce (FR) 

(54) ДЕТЕКЦІЯ ТА ПІДРАХУНОК МІКРООРГАНІЗМІВ 
(57) 1. Спосіб детектування та підрахунку життєздатних 

мікроорганізмів у пробі, що потенційно містить вка-
зані мікроорганізми, який включає 
(1) контактування вказаної проби з клітинним живи-
льним джерелом та інгібітором клітинної проліфе-
рації, у якій клітинне живильне джерело містить ро-
стову добавку, що містить антиоксидант, 
(2) контактування вказаної проби зі щонайменше 
одним флуоресцентно міченим олігонуклеотидним 
зондом, здатним до специфічної гібридизації зі що-
найменше однією частиною рибосомних нуклеїно-
вих кислот вказаних мікроорганізмів, причому вказа-
ну пробу приводять у контакт зі щонайменше пер-
шим зондом та другим зондом, де перший зонд 
здатний до специфічної гібридизації зі щонайменше 
однією частиною рибосомних нуклеїнових кислот 
вказаних мікроорганізмів, а другий зонд здатний до 
специфічної гібридизації зі щонайменше одною ін-
шою частиною рибосомних нуклеїнових кислот мік-
роорганізмів, 
(3) детектування та кількісне визначення флуорес-
центного сигналу, де мікроорганізми належать до 
виду Legionella pneumophila та де інгібітор клітинної 
проліферації вибирають з групи, що складається з 
ципрофлоксацину та цефалексину. 
2. Спосіб за п. 1, де як антиоксидант ростова добав-
ка містить піровиноградну кислоту або її сіль. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, де клітинне живильне джере-
ло стадії 1) містить глютамінову кислоту або її сіль. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де клі-
тинне живильне джерело стадії 1) містить глютамі-
нову кислоту (або її сіль) та піровиноградну кислоту 
(або її сіль). 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів де олі-
гонуклеотидний зонд вибирають з групи, що скла-
дається з зонда, що має 5' 3' послідовність основ 
АТС TGA CCG ТСС CAG GTT, зонда, що має 5' 3' 
послідовність основ ATCTG ACCGT CCCAG GTT, 
та зонда, що має 5' 3' послідовність основ AGCTT 
ТСАТС CAAAG АТА. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
на стадії (2) вказану пробу приводять у контакт зі 
щонайменше першим зондом та другим зондом, де 
перший зонд здатний до специфічної гібридизації зі 
щонайменше однією частиною рибосомних нуклеї-
нових кислот, всі з яких належать до роду Legionel-
la, та де другий зонд здатний до специфічної гібри-
дизації зі щонайменше однією частиною рибосом-

них нуклеїнових кислот, всі з яких належать до виду 
Legionella pneumophila. 
7. Спосіб за п. 6, в якому перший зонд вибирають з 
групи, що складається з зонда, що має 5' 3' послі-
довність основ CTGGT GTTCC TTCCG АТС, зонда 
5' 3', що має послідовність основ TCGGA CGCAG 
GCTAA ТСТ, зонда, що має 5' 3' послідовність ос-
нов ССТСС ТСССС ACTGA AAGT, зонда, що має 5' 
3' послідовність основ CACTG TATGT CAAGG 
GTAGG, та зонда, що має 5' 3' послідовність основ 
AAGGC АТАТТ ССТАС GCG. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
стадію (3) проводять автоматизовано за допомогою 
епіфлуоресцентного мікроскопа. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
пробу одержують з будь-якої групи, вибраної з про-
мислових охолоджуючих вод, питних вод та приро-
дних вод. 
10. Набір для детектування та підрахунку життє-
здатних мікроорганізмів виду Legionella pneumophila 
у пробі, що потенційно містить вказані мікрооргані-
зми, який містить 
(1) клітинне живильне джерело, що містить ростову 
добавку, що містить антиоксидант, 
(2) інгібітор клітинної проліферації, 
(3) флуоресцентно мічені олігонуклеотидні зонди, 
що містять перший зонд та другий зонд, де перший 
зонд здатний до специфічної гібридизації зі щонай-
менше однією частиною рибосомних нуклеїнових 
кислот вказаних мікроорганізмів, а другий зонд здат-
ний до специфічної гібридизації зі щонайменше од-
ною іншою частиною рибосомних нуклеїнових кислот 
мікроорганізмів, 
(4) засоби для детектування та кількісного визна-
чення флуоресцентного сигналу, де інгібітор клітин-
ної проліферації вибирають з групи, що складаєть-
ся з ципрофлоксацину та цефалексину. 
11. Набір за п. 10, де як антиоксидант ростова до-
бавка містить піровиноградну кислоту або її сіль. 

 

 

C 21 

(11) 100806  (51) МПК  
C21B 7/18 (2006.01) 
C21B 7/20 (2006.01) 
C21B 5/06 (2006.01) 
F27B 1/20 (2006.01) 

(21) a 2011 12520  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.10.2011  

(72) Риженков Олександр Миколайович (UA), Крикунов 
Борис Петрович (UA), Складановський Євгеній Ни-
кифорович (UA), Попов Валерій Євгенович (UA), 
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війович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДО-
НЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 
вул. ІванаТкаченка, 122, м. Донецьк, 83062 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 
ШИХТОЮ 

(57) Спосіб завантаження доменної печі шихтою, що 
включає формування кільцевого зазору між вели-
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ким конусом і встановленим концентрично екраном, 
відділення дріб'язку із шихти, що завантажують, при 
її зсипанні в піч із великого конуса енергією колош-
никового газу шляхом зміни його швидкості в кіль-
цевому зазорі, осадження дріб'язку на зовнішній 
поверхні екрана, що виводять трубопроводом, який 
відрізняється тим, що відділення дріб'язку ведуть 
зміною швидкості колошникового газу в межах 10-
15 м/с, а осаджений дріб'язок включають до складу 
пиловугільного палива, яке вдувають у фурми до-
менної печі як охолодну добавку фурмених газів до 
необхідної теоретичної температури, прирівнюваної 
при використанні природного газу. 
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(73) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Артема, 33-б, кв. 14, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ КОНВЕРТЕРНИХ 
ГАЗІВ З ОДЕРЖАННЯМ ГАРЯЧОГО М'ЯКООБ-
ПАЛЕНОГО ВАПНА 

(57) Апарат для охолодження конвертерних газів з одер-
жанням гарячого м'якообпаленого вапна, який вклю-
чає завантажувальний вузол з механізмом заван-
таження вихідного матеріалу, систему відводу охо-
лоджених конвертерних газів, футеровану піч, сис-
тему підведення гарячих конвертерних газів, розва-
нтажувальний вузол з механізмом вивантаження 
обпаленого вапна, який відрізняється тим, що за-
вантажувальний вузол виконаний у вигляді вигото-
вленої з металу порожнистої горизонтальної піра-
міди, що складається з малої верхньої основи пря-
мокутної або квадратної форми, двох пар бічних 
граней трапецеїдальної форми й нижнього приєд-
нувального фланця прямокутної форми, з кутами 
нахилу бічних граней піраміди, більшими від кутів 
природного укосу вихідного матеріалу, і розміщено-
го у верхній основі механізму завантаження вихід-
ного матеріалу; система відводу охолоджених кон-
вертерних газів - у вигляді викладеного з вогнетри-
вкого матеріалу горизонтального короба прямокут-
ної форми, що складається з коротких стінок і з'єд-
наних між собою вертикальними перегородками до-
вгих стінок, з розміщеним в одній з коротких стінок 
патрубком, що відводить газ, з'єднаним горизонта-
льним каналом з кільцевим прямокутним колектор-
ним газоходом, розміщеним у тілі коротких і довгих 
стінок короба й з'єднаним у свою чергу через гори-
зонтальні канали й отвори з вертикальними кана-
лами, утвореними стінками й вертикальними пере-
городками горизонтального короба, для проходжен-
ня матеріалу, що завантажується, зверху вниз, а 
знизу вверх - охолоджених конвертерних газів; фу-
терована піч - у вигляді викладеного з вогнетривко-

го матеріалу горизонтального короба прямокутної 
форми, що складається з коротких стінок і з'єднаних 
між собою вертикальними перегородками довгих 
стінок, що утворюють вертикальні канали для про-
ходження зверху вниз вихідного матеріалу, а знизу 
вверх - охолоджуваних конвертерних газів, з висо-
тою робочих зон, яка забезпечує газодинамічний 
опір вихідного матеріалу заданої крупності, що не 
перевищує величину розрідження, здатного створи-
ти застосовуваним для цього устаткуванням; сис-
тема підведення гарячих конвертерних газів - у ви-
гляді викладеного з вогнетривкого матеріалу гори-
зонтального короба прямокутної форми, що склада-
ється з коротких стінок і з'єднаних між собою верти-
кальними перегородками довгих стінок, з розміще-
ним в одній з коротких стінок патрубком, що підво-
дить газ, з'єднаним горизонтальним каналом з кіль-
цевим прямокутним колекторним газоходом, розмі-
щеним у тілі коротких і довгих стінок короба й з'єд-
наним у свою чергу через горизонтальні канали і от-
вори з вертикальними каналами, утвореними стін-
ками і вертикальними перегородками горизонталь-
ного короба, для проходження зверху вниз обпале-
ного матеріалу, а знизу вверх - гарячих конвертер-
них газів; розвантажувальний вузол - у вигляді ви-
кладеного з вогнетривкого матеріалу переверненої 
порожньої горизонтальної піраміди, що складається 
з малої нижньої основи прямокутної або квадратної 
форми із прямокутним отвором для вільного проход-
ження матеріалу, що вивантажується під дією граві-
таційної сили і двох пар бічних граней трапецеї-
дальної форми з кутами нахилу, більшими від кутів 
природного укосу обпаленого матеріалу, аркових опор 
і розміщеного в нижній основі механізму виванта-
ження обпаленого матеріалу, при цьому механізми 
завантаження вихідного матеріалу і вивантаження 
гарячого обпаленого вапна виготовлені з металу, 
виконані із бічних граней у вигляді порожніх верти-
кальних коробів відкритих знизу і закритих зверху 
горизонтальними пластинами із прямокутними от-
ворами для вертикальних каналів, що забезпечу-
ють вільне проходження матеріалу, що завантажу-
ється або вивантажується, під дією гравітаційної си-
ли, і оснащені горизонтальними або кутовими ши-
берами нижче нижнього зрізу вертикальних каналів, 
причому розвантажувальний вузол оснащений уте-
пленням, виготовленим з теплоізоляційного матері-
алу, що має високу механічну міцність, наприклад, 
із цегли або бетону. 
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(72) Лево Марк (FR), Гонзалез Хав'єр (ES/BE) 
(73) АРКЕЛОРМІТТАЛ ІНВЕСТІГЕСІОН І ДЕСАРРОЛ-

ЛО СЛ 
Calle Chavarri, n° 6, E-48910 Sestao, Bizkaia, Spai n 
(ES) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕМАЛЬОВАНОЇ СТА-
ЛЕВОЇ ПІДКЛАДКИ 

(57) 1. Спосіб виготовлення емальованої сталевої під-
кладки, який включає стадії: 
- беруть сталеву підкладку, 
- наносять на поверхню вказаної сталевої підкладки 
розчин, що містить розчинник, полімерний попере-
дник і щонайменше один метал або оксид металу, 
де вказаний метал або оксид металу підходить для 
стимулювання адгезії емальованого шару до пове-
рхні сталевої підкладки, 
- сушать вказаний лист сталі, тим самим видаляючи 
вказаний розчинник і одержуючи органічний шар, що 
складається з полімерної матриці, що містить вка-
заний щонайменше один метал або оксид металу у 
вигляді частинок, впроваджених у дану матрицю, 
- наносять на вказаний органічний шар емальова-
ний шар з подальшою стадією відпалу з отриман-
ням емальованої сталевої підкладки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вказа-
ний метал вибраний з групи, що складається з Sc, 
Ті, V, Co, Cu, Ni, Fe, Mn, Mo, W і Sb, і де вказаний 
оксид металу є оксидом металу, вибраного з групи, 
що складається з V, Co, Cu, Ni, Fe, Mn, Mo, W і Sb. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що вказа-
ний метал вибраний з групи, що складається з Ni, 
Cu, Co, Mo, і де вказаний оксид металу є оксидом 
металу, вибраного з групи, що складається з Ni, Cu, 
Co, Mo. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що вказаний щонайменше один метал або ок-
сид металу додають до вказаного органічного шару 
у формі порошку. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що вказа-
ний порошок має середній розмір частинок менше 2 
мікронів. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що вказаний органічний шар має товщину від 
100 нм до 10 мікронів, переважно від 100 нм до 6 
мікронів. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що вказаний розчин наносять на підкладку 
шляхом койлкоутингу, занурень або розпилювань. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що вказану стадію сушіння здійснюють при тем-
пературі від 80 °C до 250 °C. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що вказану стадію відпалу здійснюють при тем-
пературі від 700 °C до 900 °C. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що стадії відпалу передує стадія сушіння 
шару емалі. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що вка-
зану сталеву підкладку піддають стадії формування 
та/або розрізання після стадії нанесення вказаного 
органічного шару і перед стадією нанесення вказа-
ного шару емалі. 
12. Сталева підкладка, що містить на своїй поверхні 
органічне покриття, що складається з полімерного 
шару, що складається з полімерної матриці, що міс-

тить вказаний щонайменше один метал або оксид 
металу у вигляді частинок, впроваджених у дану 
матрицю, де вказаний метал або оксид металу під-
ходить для стимулювання адгезії емальованого ша-
ру до поверхні сталевої підкладки. 
13. Сталева підкладка за п. 12, яка відрізняється 
тим, що вказане органічне покриття є тонким орга-
нічним покриттям, що має товщину від 100 нм до 10 
мікронів, переважно від 100 нм до 6 мікронів. 
14. Підкладка за п. 12 або 13, яка відрізняється 
тим, що вказана підкладка є листом сталі. 
15. Застосування сталевої підкладки за будь-яким з 
пп. 12-14 для виготовлення емальованого листа 
сталі або його частини. 
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(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛЬОВАНОГО СТА-
ЛЕВОГО ЛИСТА АБО ДЕТАЛІ 

(57) 1. Сталевий лист або деталь, покриті з однієї або 
обох сторін покриттям, яке складається з полімер-
ної матриці, в якому гомогенно дисперговані час-
точки неоксидної кераміки, маса покриття вказаних 
часточок складає 0,001-0,250 г/м2, температура 
плавлення вказаної неоксидної кераміки вище 
600 °C, склад вказаного сталевого листа або деталі 
підходять для емалювання, і вказаний полімер при 
нагріванні від температури навколишнього середо-
вища до 800 °C на повітрі згорає більш ніж на 80 % 
мас. при 440 °C і повністю згорає при 600 °C. 
2. Сталевий лист або деталь за п. 1, які відрізня-
ються тим, що маса покриття з вказаних часточок 
неоксидної кераміки складає 0,01-0,10 г/м2. 
3. Сталевий лист або деталь за будь-яким з пп. 1, 2, 
які відрізняються тим, що температура плавлення 
вказаної неоксидної кераміки є вищою від 700 °C. 
4. Сталевий лист або деталь за будь-яким з пп. 1-3, 
які відрізняються тим, що часточки вказаної нео-
ксидної кераміки вибрані з групи, яка складається з 
нітриду, бориду, силіцидів, сульфідів, карбідів та їх 
сумішей. 
5. Сталевий лист або деталь за п. 4, які відрізня-
ються тим, що вказаний нітрид є нітридом бору, 
алюмінію або кремнію. 
6. Сталевий лист або деталь за п. 4, які відрізня-
ються тим, що вказаний борид є боридом магнію, 
титану або цирконію. 
7. Сталевий лист або деталь за п. 4, які відрізня-
ються тим, що вказаний силіцид є силіцидом молі-
бдену. 
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8. Сталевий лист або деталь за п. 4, які відрізня-
ються тим, що вказаний сульфід є сульфідом воль-
фраму. 
9. Сталевий лист або деталь за п. 4, які відрізня-
ються тим, що вказаний карбід є карбідом бору або 
кремнію. 
10. Сталевий лист або деталь за будь-яким з пп. 1-
9, які відрізняються тим, що середній діаметр D50 
вказаних часточок складає 0,01-3 мкм. 
11. Сталевий лист або деталь за будь-яким з пп. 1-
10, які відрізняються тим, що маса вказаного по-
лімерного покриття складає 0,5-10,0 г/м2. 
12. Сталевий лист або деталь за п. 11, які відрізня-
ються тим, що маса вказаного полімеру в покритті 
складає 2,0-6,0 г/м2. 
13. Сталевий лист або деталь за будь-яким з пп. 1-
12, які відрізняються тим, що полімер є поліефі-
ром, поліакриловим полімером, поліуретаном, полі-
етиленом, поліпропіленом або їх сумішами. 
14. Застосування сталевого листа або деталі з по-
криттям за будь-яким з пп. 1-13 для виготовлення 
емальованого сталевого листа або деталі. 
15. Спосіб емалювання сталевого листа або деталі, 
який включає наступні стадії: 
нанесення на одну або обидві сторони сталевого 
листа, склад якого є придатним для емалювання, ша-
ру рецептури, яка включає 0,008-5 % мас. часточок 
неоксидної кераміки з температурою плавлення, ви-
щою від 600 °C, необов'язковий розчинник, решта - 
полімер, який при нагріванні від температури нав-
колишнього середовища до 800 °C на повітрі згорає 
більше ніж на 80 % мас. при 440 °C і повністю зго-
рає при 600 °C, 
проведення затвердівання вказаного шару для от-
римання полімерного покриття, в якому гомогенно 
дисперговані часточки неоксидної кераміки, 
необов'язково формування вказаного сталевого 
листа для отримання деталі, 
нанесення на вказане полімерне покриття шару 
ґрунтової емалі і необов'язково додаткового верх-
нього шару білого або світлофарбованого емале-
вого покриття, потім 
обпалювання вказаного покриття ґрунтової емалі і 
вказаного необов'язкового додаткового верхнього 
білого або світлозабарвленого емалевого покриття 
для отримання емальованого сталевого листа або 
деталі. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що по-
лімер є полімером, затвердівання якого здійснюєть-
ся при опромінюванні іонізуючим випромінюванням, 
при цьому рецептура не містить розчинник. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що за-
твердівання вказаного полімеру проводять опромі-
нюванням, іонізуючим випромінюванням або акти-
нічним випромінюванням. 
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що вка-
зане іонізуюче випромінювання є електронним про-
менем. 
19. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що вка-
зане іонізуюче випромінювання є ультрафіолето-
вим світлом. 
20. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що ре-
цептура включає розчинник і полімер є термоза-
твердіваючим полімером. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що вка-
зана рецептура включає 0,008-5 % мас. вказаних 

часточок неоксидної кераміки, 10-70 % мас. вказано-
го полімеру, решту в рецептурі складає розчинник. 
22. Спосіб за будь-яким з пп. 20-21, який відрізня-
ється тим, що вказаний сталевий лист, покритий 
шаром вказаної рецептури, піддають термообробці 
нагріванням від температури навколишнього сере-
довища до температури Т1, із витримуванням його 
за вказаної температури Т1 протягом часу t1 для 
повного випаровування розчинника і затвердівання 
полімеру. 
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що вка-
зана температура Т1 складає 50-220 °C і вказаний 
час t1 становить 5-60 с. 

 

 

C 30 

(11) 100728  (51) МПК (2013.01)  
C30B 11/00 

(21) a 2010 12292  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.10.2010  

(72) Ткаченко Віктор Іванович (UA), Гаврилко Петро Пе-
трович (UA), Шпирко Григорій Миколайович (UA), 
Риган Михайло Юрійович (UA), Кляп Михайло Пет-
рович (UA) 

(73) УЖГОРОДСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КИЇВСЬ-
КОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНО-
МІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
вул. Капітульна, 1/3, м. Ужгород, 88000, Україна 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛУ НА-
ПРАВЛЕНОЮ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ 

(57) Пристрій для вирощування кристалу направленою 
кристалізацією, який включає вертикально встано-
влену піч з нагрівачами опору і розміщену в ній ам-
пулу із звуженим нижнім кінцем, який відрізняєть-
ся тим, що він містить вставку у вигляді циліндра, 
розміщеного всередині печі з можливістю вертика-
льного переміщення, механізм вертикального пере-
міщення циліндра, ампула розміщена всередині ци-
ліндра і закріплена нерухомо щодо печі, а циліндр 
складається з двох частин, нижня частина виготов-
лена із матеріалу з кращою теплопровідністю, ніж 
верхня. 

 

 

(11) 100736  (51) МПК  
C30B 13/12 (2006.01) 
C30B 13/22 (2006.01) 
C30B 29/06 (2006.01) 
C30B 33/02 (2006.01) 

(21) a 2010 14414  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.12.2010  

(72) Асніс Юхим Аркадійович (UA), Піскун Наталія Васи-
лівна (UA), Статкевич Ігор Іванович (UA), Барансь-
кий Петро Іванович (UA), Бабич Вілик Максимович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТО-
НА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Боженка, 11, м. Київ, 03680 (UA) 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛЕГОВАНИХ МОНОКРИС-
ТАЛІВ КРЕМНІЮ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННО-ПРО-
МЕНЕВОЇ БЕЗТИГЕЛЬНОЇ ЗОННОЇ ПЛАВКИ І 
ПРИСТРІЙ-НАТІКАЧ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб одержання легованих монокристалів кре-
мнію методом електронно-променевої безтигельної 
зонної плавки, який полягає в тому, що розплавля-
ють зону вихідного стрижня дисковим електронним 
променем і подають легуючу домішку у плавильну 
камеру, яка вакуумується, при цьому газ легуючої 
домішки подають безпосередньо в плавильну ка-
меру за допомогою пристрою-натікача, що включає 
циліндричний корпус з штуцерами для підключення 
входу і виходу газу, сильфонний блок зі штоком, го-
лку, яка виконана у вигляді конуса, що входить у сі-
дло нижнього штуцера і регулює витрату легуючої 
домішки, причому конусність голки повинна бути не 
більше ніж 4° і не менше ніж 2,5°. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що витра-
та легуючої домішки становить 25-30 см3/хв. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
процес плавки проводять при тиску не нижче ніж 
1.10-3 мм рт. ст. 
4. Пристрій-натікач для одержання легованих моно-
кристалів кремнію методом електронно-променевої 
безтигельної зонної плавки, що включає циліндрич-
ний корпус з штуцерами для підключення входу і 
виходу газу, сильфонний блок зі штоком, голку, яка 
виконана у вигляді конуса, що входить у сідло ниж-
нього штуцера і регулює витрату легуючої домішки, 
причому конусність голки повинна бути не більше 
ніж 4° і не менше ніж 2,5°. 

 

 

(11) 100811  (51) МПК (2013.01)  
C30B 31/02 (2006.01) 
C30B 15/10 (2006.01) 
C30B 17/00 
C30B 29/20 (2006.01) 

(21) a 2011 13245  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.11.2011  

(72) Пекар Ярослав Михайлович (UA) 
(73) ГАВРІЛОВ ВАЛЄРІЙ АЛЄКСАНДРОВІЧ 

ул. Каслинская, 54, кв. 22, г. Челябинск, РФ, 
454084 (RU) 
  

КУЧЄРЯВИЙ ІГОРЬ ПЄТРОВІЧ 
ул. Пятницкое шоссе, 35, кв. 209-в, г. Москва, РФ 
(RU) 

(54) ПІДСТАВКА ТИГЛЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МОНО-
КРИСТАЛІВ САПФІРУ (αααα-Al2O3) НАПРЯМЛЕНОЮ 
ВЕРТИКАЛЬНОЮ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ РОЗПЛАВУ 

(57) Підставка тигля для вирощування монокристалів 
сапфіру (α-Аl2O3) напрямленою вертикально крис-
талізацією розплаву, що виконана у вигляді пустоті-
лого циліндра із молібдену або його сплаву, розмі-
щена вертикально в кристалізаційному вузлі, яка 
відрізняється тим, що в стінках пустотілого цилін-
дра виконані симетрично розташовані вздовж його 
вертикальної осі щонайменше три глухі отвори з 
глибиною більше або рівною половині його висоти, 
порожнини яких заповнені вольфрамом або його 
сплавом з молібденом, причому центральні кути 
між осями глухих отворів кратні 15°. 
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(11) 100818  (51) МПК (2013.01)  
D06F 21/00 

(21) a 2011 14245  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.11.2010  

(31) 10-2009-0105115 
(32) 02.11.2009 
(33) KR 
(86) PCT/KR2010/007673, 02.11.2010 
(72) Ім Міонг Хун (KR), Ох Соо Йоунг (KR), Воо Кіунг Чул 

(KR), Кім Воо Йоунг (KR), Чоі Біунг Кеол (KR), Хонг 
Моон Хеє (KR) 

(73) ЕЛДЖИ ЕЛЕКТРОНІКС ІНК. 
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-
721, Republic of Korea (KR) 

(54) СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) 1. Спосіб експлуатації пральної машини, що має 

обертовий барабан, згідно з яким: 
обертають барабан в першому напрямку з першим 
числом обертів на хвилину; 
обертають барабан у другому напрямку з другим 
числом обертів на хвилину, яке перевищує перше 
число обертів на хвилину; і 
обертають барабан в третьому напрямку з третім 
числом обертів на хвилину, яке перевищує друге 
число обертів на хвилину, 
при цьому при обертанні барабана в першому на-
прямку з першим числом обертів на хвилину додат-
ково: 
тимчасово зупиняють обертання барабана на пер-
шому куті обертання; 
після чого відновлюють обертання барабана в пер-
шому напрямку з першим числом обертів на хвили-
ну; і 
повторюють тимчасове зупинення, а після цього 
відновлюють етапи на заданий перший період часу. 
2. Спосіб за п. 1, згідно з яким кожне з обертань ба-
рабана з першим числом обертів на хвилину, обер-
тання барабана з другим числом обертів на хвили-
ну і обертання барабана з третім числом обертів на 
хвилину виконують протягом заданого проміжку часу. 
3. Спосіб за п. 1, згідно з яким при обертанні бара-
бана у другому напрямку з другим числом обертів 
на хвилину додатково: 
тимчасово зупиняють обертання барабана на дру-
гому куті обертання, який перевищує перший кут обер-
тання; 
після цього відновлюють обертання барабана у 
другому напрямку з другим числом обертів на хви-
лину; і 
повторюють тимчасове зупинення, а після цього 
відновлюють етапи на заданий другий період часу. 
4. Спосіб за п. 3, згідно з яким при обертанні бара-
бана в третьому напрямку з третім числом обертів 
на хвилину безперервно обертають барабан в тре-
тьому напрямку з третім числом обертів на хвилину. 

5. Спосіб за п. 4, згідно з яким при обертанні бара-
бана в першому напрямку з першим числом обертів 
на хвилину примушують білизну в барабані перемі-
щатися всередині нижньої частини барабана, при 
обертанні барабана у другому напрямку з другим 
числом обертів на хвилину примушують білизну в 
барабані падати з верхньої частини барабана, а 
при обертанні барабана в третьому напрямку з тре-
тім числом обертів на хвилину примушують білизну 
в барабані залишатися притягнутою до внутрішньої 
обводової поверхні барабана відцентровою силою, 
що створюється безперервним обертанням бараба-
на з третім числом обертів на хвилину. 
6. Спосіб за п. 1, згідно з яким перший, другий і тре-
тій напрями ідентичні. 
7. Спосіб за п. 1, згідно з яким під час обертання ба-
рабана з третім числом обертів на хвилину здійсню-
ють циркуляцію води для прання всередині бара-
бана і повторно подають її в барабан. 
8. Спосіб за п. 1, згідно з яким етапи виконують, ко-
ли кількість білизни всередині барабана є заданою 
або більшою. 
9. Спосіб за п. 1, згідно з яким кожний з етапів вико-
нують щонайменше два рази. 
10. Спосіб експлуатації пральної машини, що має 
обертовий барабан, згідно з яким: 
обертають барабан з першим числом обертів на 
хвилину, з тим, щоб при обертанні барабана з пер-
шим числом обертів на хвилину переміщувати бі-
лизну в барабані всередині нижньої частини бара-
бана; 
обертають барабан з другим числом обертів на 
хвилину, яке перевищує перше число обертів на 
хвилину, і скидають білизну в барабані з верхньої 
частини барабана; і 
обертають барабан з третім числом обертів на хви-
лину, яке перевищує друге число обертів на хвили-
ну, і підтримують білизну в барабані в щільному ко-
нтакті з внутрішньою обводовою поверхнею бара-
бана, 
при цьому кожне з переміщень білизни при обер-
танні барабана з першим числом обертів на хвили-
ну, обертання барабана з другим числом обертів на 
хвилину і падіння білизни, і обертання барабана з 
третім числом обертів на хвилину і підтримання бі-
лизни виконують протягом відповідного заданого 
проміжку часу. 
11. Спосіб за п. 10, згідно з яким число обертів на 
хвилину барабана безперервно збільшують. 
12. Спосіб за п. 10, згідно з яким при переміщенні бі-
лизни всередині нижньої частини барабана перемі-
щують білизну в щонайменше одному з двох нижніх 
квадрантів барабана, при цьому барабан поділений 
на чотири квадранти, і два нижніх квадранти розта-
шовані нижче горизонтальної центральної лінії ба-
рабана. 
13. Спосіб за п. 10, згідно з яким додатково зменшу-
ють число обертів на хвилину барабана після обер-
тання барабана з третім числом обертів на хвилину 
і переміщують білизну в нижній частині барабана. 
14. Спосіб за п. 10, згідно з яким воду для прання 
всередині барабана піддають циркуляції і повторно 
подають в барабан в стані білизни всередині бара-
бана, що знаходиться в контакті з внутрішньою об-
водовою поверхнею барабана. 
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15. Спосіб за п. 10, згідно з яким переміщення бі-
лизни при обертанні барабана з першим числом 
обертів на хвилину, обертання барабана з дру-
гим числом обертів на хвилину і опускання біли-
зни, і обертання барабана з третім числом обер-
тів на хвилину і підтримання білизни виконують, ко-
ли кількість білизни всередині барабана є заданою 
або більшою. 
16. Спосіб за п. 10, в якому переміщення білизни при 
обертанні барабана з першим числом обертів на хви-
лину, обертання барабана з другим числом обертів 
на хвилину і опускання білизни, і обертання бараба-
на з третім числом обертів на хвилину і підтриман-
ня білизни виконують щонайменше два рази. 
17. Спосіб експлуатації пральної машини, що має 
обертовий барабан, згідно з яким: 
обертають барабан в першому русі з першим чис-
лом обертів на хвилину, що створює відцентрову си-
лу, яка менша або дорівнює 1G, для переміщування 
білизни в барабані в нижній частині барабана; 
обертають барабан у другому русі з другим числом 
обертів на хвилину, що змушує білизну в барабані 
падати з висоти, що складає щонайменше полови-
ну всієї висоти барабана; і 
обертають барабан у третьому русі з третім числом 
обертів на хвилину, що створює відцентрову силу, 
яка більше або дорівнює 1G, для підтримування бі-
лизни в барабані в щільному контакті з внутрішньою 
обводовою поверхнею барабана. 

 

 

(11) 100725  (51) МПК (2013.01)  
D06F 37/00 

(21) a 2010 11271  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.02.2009  

(31) MC2008A000050 
(32) 27.03.2008 
(33) IT 
(86) PCT/EP2009/051859, 17.02.2009 
(72) Бачеллі Джанфранко (IT), Манчіні Стефано (IT) 
(73) МЕККАНІКА ДЖЕНЕРАЛЕ С.Р.Л. 

6, Via San Giuseppe, I-60038 San Paolo Di Jesi, 
Italy (IT) 

(54) АНКЕРУЮЧА СИСТЕМА ПРОТИВАГ ДЛЯ ПРАЛЬ-
НИХ ТА ПРАЛЬНО-СУШИЛЬНИХ МАШИН 

 

(57) 1. Анкеруюча система противаг для пральних та пра-
льно-сушильних комбінованих машин, яка включає: 
пластиковий формований чан, який має циліндрич-
ний корпус (1) та/або закриваючий борт (2), 
- принаймні одну противагу (21), закріплену на ви-
щезгаданому циліндричному корпусі (1) та/або за-
криваючому борті (2), яка оснащена отвором (21а) у 
формі зрізаного конуса, виконаним таким чином, що 
кінець, який має менший діаметр отвору (21а), орієн-
тований до центра чана, 
щонайменше один трубчастий циліндричний штифт 
(41, 42) зі здатністю до пружного розходження, пе-
редбачений ззовні на вищезгаданому циліндрично-
му корпусі (1) та/або закриваючому борті (2); при 
цьому кожен зі штифтів (41, 42) має такі розміри, що 
може проникати знизу вгору всередину відповідного 
отвору (21а) у формі зрізаного конуса, утвореного 
на вищезгаданій противазі (21), таким чином, що до 
вільного кінця штифта можна дістатися через верх-
ній розкрив отвору (21а) противаги (21), та 
розбіжну вставку (41b, 42b) у формі зрізаного ко-
нуса, яка може бути вставленою всередину кожного 
штифта (41, 42) для надання штифту (41, 42) фор-
ми зрізаного конуса, що дозволяє зовнішнім стінкам 
штифта (41, 42) точно й міцно взаємодіяти з внут-
рішніми стінками отвору (21а) противаги (21), 
яка відрізняється тим, що 
вищезгадана розбіжна вставка (41b, 42b) є пружним 
засобом. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ви-
щезгадана розбіжна вставка (42b) є пружинним за-
собом. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вище-
згадана розбіжна вставка (42b) є спіральною пружи-
ною. 
4. Система за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що вищезгаданий штифт (41, 42) 
має внутрішні стінки з нарізкою (F), і вищезгадана 
розбіжна вставка (41b, 42b) має можливість зачіп-
люватися з нарізкою (F) штифта (41, 42). 
5. Система за пп. 3 та 4, яка відрізняється тим, що 
штифт (42) передбачено на внутрішніх стінках з на-
різкою, сумісною з витками спіральної пружини (42b). 
6. Система за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що штифт (41, 42) оснащений 
подовжніми прорізами (41а, 42а) для пружної дефор-
мації. 
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Розділ E: 
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(11) 100799  (51) МПК  
E04B 1/36 (2006.01) 
E04B 1/98 (2006.01) 
E04H 9/02 (2006.01) 

(21) a 2011 09999  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.02.2009  

(86) PCT/TR2009/000027, 16.02.2009 
(72) Діклелі Мурат (TR), Мілані Салєм Алі (TR) 
(73) ДІКЛЕЛІ МУРАТ 

Orta Dogu Teknik Uneversitesi, Muhendislik Bili-
mleri Bolumu, 06531 Ankara, Turkey (TR) 

(54) РІЗНОСПРЯМОВАНИЙ ГІСТЕРЕЗИСНИЙ ТОРСІ-
ОННИЙ ДЕМПФЕР (РГТД) 

(57) 1. Різноспрямований гістерезисний торсіонний дем-
пфер, що є антисейсмічним пристроєм гістерезис-
ного типу з різноспрямованою дією для захисту кон-
струкцій від землетрусів, який складається з: 
- принаймні 8 ідентичних стрижнів (1) циліндричної 
форми з варіативними діаметрами; стрижні мають 
деформаційні властивості і тим самим виконують 
функції розсіювачів енергії, деформуючись при тор-
сіонному навантаженні, що передається через ва-
желі (2), приварені до стрижнів, при повороті важе-
лів і виникненні деформацій у стрижнях (1); кожний 
стрижень (1) має приварений до нього зверху ва-
жіль; з нижньої сторони кожний стрижень приваре-
ний до опорної пластини (12) і кріпиться до плоскої 
діафрагми за допомогою шарнірного кулькового 
кріплення, яке з'єднує центральні підшипники (3) 
стрижнів (1) та плоску діафрагму; 
- опорної конструкції, що складається з опорної ко-
лони (5) та плоскої діафрагми (6); функцією опорної 
конструкції є запобігання викривленню стрижнів (1); 
опорна конструкція бере на себе більшу частину 
згинального моменту і тим самим захищає від над-
мірного згинання стрижні, які повинні деформувати-
ся під час скручування при повороті важелів (2); 
- напрямної системи, що складається з ідентичних 
напрямних балок (10) у формі швелерного профі-
лю; кількість напрямних балок дорівнює кількості 
стрижнів (1) плюс верхня пластина (11); напрямні 
балки (10) приварені до верхньої пластини (11) та 
розташовані паралельно важелям (2); функцією си-
стеми є направлення руху важелів (2) у кінцевих то-
чках, де підшипники важелів (4) встановлені для то-
го, щоб разом з напрямними балками (10) створю-
вати шарнірне з'єднання наконечників важелів (2) з 
мостовим настилом. 
2. Різноспрямований гістерезисний торсіонний демп-
фер за п. 1, який відрізняється тим, що підшипни-
ки важелів (4) закріплені на циліндричних валах (7), 
що є на наконечниках важелів, та зафіксовані за до-
помогою верхнього циліндричного кільця (8) та ниж-
нього циліндричного кільця (9); верхні циліндричні 
кільця (8) приварені зверху до циліндричних валів (7). 

3. Різноспрямований гістерезисний торсіонний демп-
фер за будь-яким з вищевказаних пунктів, який від-
різняється тим, що він оснащений верхньою плас-
тиною (11) із прорізами подовженої форми, яка слу-
жить для кріплення різноспрямованого гістерезис-
ного демпфера до мостового настилу. 
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(11) 100720  (51) МПК (2013.01)  
E05B 17/00 

(21) a 2010 10518  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.01.2009  

(31) 20 2008 001 434.4 
(32) 01.02.2008 
(33) DE 
(86) PCT/EP2009/000552, 29.01.2009 
(72) Бейєр Хольгер (DE), Берче Арнольд (DE) 
(73) РОТО ФРАНК АГ 

Stuttgarter Strasse 145-149, D-70771 Leinfelden-
Echterdingen, Germany (DE) 

(54) ТЯГОВИЙ ЗАПІРНИЙ МЕХАНІЗМ З МАНІПУЛЯ-
ЦІЙНИМ З'ЄДНУВАЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 

(57) 1. Тяговий запірний механізм для вікна, дверей і то-
му подібного, що містить щонайменше одну тягу і 
щонайменше один з'єднаний з тягою за допомогою 
з'єднувального елемента фурнітурний елемент, при 
цьому для з'єднання тяги і фурнітурного елемента 
з'єднувальний елемент вставлений в гнізда тяги і 
фурнітурного елемента, який відрізняється тим, 
що з'єднувальний елемент (4) забезпечений відла-
муваним захоплювальним елементом (19). 
2. Тяговий запірний механізм за п. 1, який відрізня-
ється тим, що з'єднувальний елемент (4) має основ-
ну частину (18), до якої захоплювальний елемент 
(19) прикріплений через задане місце (24) руйну-
вання. 
3. Тяговий запірний механізм за п. 2, який відрізня-
ється тим, що основна частина (18) і захоплюваль-
ний елемент (19) утворюють одне з одним єдину 
деталь. 
4. Тяговий запірний механізм за одним з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що з'єднувальний елемент (4) 
являє собою вставний елемент. 
5. Тяговий запірний механізм за одним з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що з'єднувальний елемент 
(4) являє собою з'єднувальний штифт (21). 
6. Тяговий запірний механізм за одним з пп. 2-5, 
який відрізняється тим, що основна частина (18) 
має поздовжню протяжність (20), що проходить в 
напрямку встановлення, зокрема в напрямку встав-
ляння. 
7. Тяговий запірний механізм за одним з пп. 1-6, який 
відрізняється тим, що захоплювальний елемент (19) 
має поздовжню протяжність (22), яка проходить в 
напрямку встановлення, зокрема в напрямку встав-
ляння. 
8. Тяговий запірний механізм за п. 7, який відрізня-
ється тим, що поздовжні протяжності (20, 22) ос-
новної частини (18) і захоплювального елемента (19) 
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проходять в одному напрямку і прилягають одна до 
одної. 
9. Тяговий запірний механізм за одним з пп. 1-8, який 
відрізняється тим, що щонайменше одне з гнізд 
(11, 13) тяги (2) і/або запірного механізму (3) забез-
печене декількома посадочними виїмками для з'єд-
нувального елемента (4), які розташовані в поздов-
жньому напрямку тяги (2) на відстані одна від одної. 
10. Тяговий запірний механізм за одним з пп. 1-9, 
який відрізняється тим, що захоплювальний еле-
мент (19) виконаний у вигляді штифта. 
11. Тяговий запірний механізм за одним з пп. 1-10, 
який відрізняється тим, що захоплювальний еле-
мент (19) має вільну торцеву сторону (38), яка утво-
рює поверхню (39) для забивання. 
12. Тяговий запірний механізм за одним з пп. 1-11, 
який відрізняється тим, що з'єднувальний елемент 
(4) забезпечений буртиком (25), що обмежує встав-
ляння, до якого прилягає захоплювальний еле-
мент (19). 
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МАГОЗ ЗІВ 
16488 NE 46th St., Redmond, WA 98052, United 
States of America (US) 

(54) ЗАПОБІЖНИЙ ДВЕРНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 

дверей, при цьому пристрій включає: 
- пластину, прикріплену до дверей; 
- вісь, що відходить від пластини; 
- важіль, який включає перший кінець і другий кінець, 
причому перший кінець важеля закріплений на осі з 
можливістю повороту; 
- блокувальний дверний клин, прикріплений в ос-
новному перпендикулярно до другого кінця важеля; 
- щонайменше один магніт, розташований на плас-
тині, для притягування важеля; 
- щонайменше один магніт, розташований на кром-
ці важеля, і 
- щонайменше один стопорний пристрій для обме-
ження повороту важеля. 
2. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що прист-
рій розташовано на зовнішній поверхні дверей. 
3. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що до запо-
біжного пристрою приєднана зовнішня кришка. 
4. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що прист-

рій розташовано всередині порожнистої частини 
дверного полотна. 
5. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 4, який відрізняється тим, що двері є 
дверима транспортного засобу. 
6. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що до ниж-
ньої сторони блокувального дверного клина приєд-
нано штирок. 
7. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що додат-
ково включає статичний елемент, що відходить від 
поверхні пластини і забезпечує напрямок руху шти-
рка вздовж кромки виступаючого елемента при за-
чинених дверях. 
8. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 7, який відрізняється тим, що статич-
ний елемент відходить від запобіжного дверного 
підвузла з можливістю надання напряму перемі-
щення важеля вздовж кромки виступаючого еле-
мента при зачинених дверях. 
9. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 8, який відрізняється тим, що кут по-
вороту важеля у напрямку від стопорного пристрою 
регулюється шляхом переміщення запобіжного двер-
ного підвузла вздовж напрямного пристрою. 
10. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що прист-
рій додатково містить амортизаційний пристрій, який 
запобігає висуненню блокувального дверного клина 
в тому випадку, якщо не був забезпечений його ко-
нтакт з переднім обмежувальним елементом. 
11. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що важіль є 
знімним з осі для розташування важеля у протиле-
жному напрямі. 
12. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що пласти-
на є скошеною. 
13. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що додат-
ково містить другий блокувальний дверний клин, 
сполучений в основному перпендикулярно з одним 
кінцем важеля, тоді як протилежний кінець другого 
важеля шарнірно сполучений з пластиною за допо-
могою другої осі, і в якому пружина встановлена на 
другу вісь так, щоб забезпечувався поворот другого 
важеля під дією зусилля пружини. 
14. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що еле-
мент, що притягує метал, є магнітом. 
15. Запобіжний пристрій для запобігання зачиненню 
дверей за п. 1, який відрізняється тим, що еле-
мент, що притягує метал, є електромагнітом. 
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(72) Сахно Іван Георгійович (UA), Касьян Микола Мико-
лайович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
(57) 1. Спосіб руйнування гірських порід, що включає бу-

ріння шпурів, розміщення в них невибухових руйну-
ючих складів, що збільшують свій обсяг при гідра-
тації, і примусовий вплив на швидкість плину реакції 
гідратації, який відрізняється тим, що в гирлову 
частину шпуру встановлюють пакер, а підвищення 
швидкості реакції гідратації здійснюють шляхом ство-
рення початкового тиску невибухового руйнуючого 
складу в шпурі. 
2. Спосіб руйнування гірських порід за п. 1, який 
відрізняється тим, що початковий тиск невибухо-
вого руйнуючого складу в шпурі створюють механіч-
ним способом, наприклад за допомогою гідростійки. 
3. Спосіб руйнування гірських порід за п. 1, який 
відрізняється тим, що початковий тиск невибухо-
вого руйнуючого складу в шпурі створюють шляхом 
розміщення в донній частині шпуру шару невибухо-
вого руйнуючого складу, що має більш високу шви-
дкість реакції гідратації. 
4. Спосіб руйнування гірських порід за п. 3, який 
відрізняється тим, що швидкість протікання реакції 
гідратації підвищують шляхом додавання в невибу-
ховий руйнуючий склад хімічних речовин, які мають 
з ним екзотермічну реакцію, наприклад перманга-
нату калію. 
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гійович (UA), Кирилова Олександра Олександрівна 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ РУЙНУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ОБ'ЄКТІВ 
(57) 1. Спосіб руйнування монолітних об'єктів, що вклю-

чає буріння в об'єкті шпуру, заливку в нього невибу-
хової руйнівної речовини і фіксацію невибухової руй-
нівної речовини в шпурі, який відрізняється тим, що 
після заливання в шпур невибухової руйнівної речо-
вини, в ньому, коаксіально осі, розміщують перфо-
ровану трубчасту капсулу діаметром, рівним 0,25-
0,37 діаметра шпуру, а фіксацію невибухової руйні-
вної речовини в шпурі здійснюють швидкотвердію-
чим матеріалом, що розширюється, який подається 
в шпур після розміщення в нього капсули. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
швидкотвердіючий матеріал, що розширюється, ви-
користовують швидкотвердіючий бетон з розширю-
ючими добавками. 

 

 

(11) 100780  (51) МПК  
E21C 37/18 (2006.01) 

(21) a 2011 05599  
(24) 25.01.2013  

(22) 04.05.2011  

(72) Сахно Іван Георгійович (UA), Касьян Микола Мико-
лайович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Артема, 58, м. Дoнецьк, 83001 (UA) 

(54) СПОСІБ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
(57) Спосіб руйнування гірських порід, що включає бу-

ріння в гірських породах шпурів, розміщення в шпу-
рах невибухового руйнуючого складу, що збільшує 
свій обсяг при гідратації, і примусовий вплив на швид-
кість плину реакції гідратації, який відрізняється 
тим, що примусовий вплив на швидкість плину реа-
кції гідратації здійснюють шляхом пропускання че-
рез розчин невибухового руйнуючого складу елект-
ричного струму з напругою 10-120 В, при цьому іні-
ціацію шпурів із невибуховим руйнуючим складом 
проводять відповідно до необхідного порядку руй-
нування порід. 

 

 

(11) 100792  (51) МПК (2013.01)  
E21D 23/16 (2006.01) 
F16K 27/00 
F16K 31/02 (2006.01) 

(21) a 2011 08387  
(24) 25.01.2013  

(22) 04.07.2011  

(31) 10 2010 026 075.4 
(32) 05.07.2010 
(33) DE 
(72) Ройтер Мартін (DE) 
(73) МАРКО ЗЮСТЕМАНАЛЮЗЕ УНД ЕНТВІКЛЮНГ 

ГМБХ 
Hans-Bockler-Str.2 D-85221 Dachau (DE) 

(54) ЗАХИСНИЙ ПРОФІЛЬ 
(57) 1. Захисний профіль (10) для клапанного блока (12) 

секції механізованого кріплення для підземних гір-
ничих робіт, яка має багато клапанних модулів (14, 
16), що керуються прикріпленими на клапанному 
блоці поряд один з одним електромагнітними кла-
панами (18), причому захисний профіль (10) облад-
нано механічними фіксуючими засобами (22, 24), з 
утворенням жорсткого з'єднання з клапанним бло-
ком (12), який відрізняється тим, що захисний про-
філь (10) на своїй передній стороні має електричні 
органи ручного керування (34), і що в захисний про-
філь (10) вбудовано електронну систему (32) керу-
вання, виконану зі здатністю - за участі електричних 
органів ручного керування (34-40) - керування або 
секцією механізованого кріплення з правої сторони, 
або секцією механізованого кріплення з лівої сторо-
ни, і що захисний профіль (10) має принаймні один 
електричний роз'єм (42, 44) для з'єднання з сусід-
ньою лівою або з сусідньою правою секцією механі-
зованого кріплення, і що захисний профіль (10) на 
своїй задній стороні має вбудовані роз'єми (46), які 
всі можна одночасно вставляти у роз'єми (48) елек-
тромагнітних клапанів. 
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2. Захисний профіль за п. 1, який відрізняється тим, 
що електронна система (32) керування виконана зі 
здатністю керування на вибір також наступною піс-
ля сусідньої секцією механізованого кріплення. 
3. Захисний профіль за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що він має вбудований сигнальний при-
стрій і/або аварійний вимикач. 
4. Захисний профіль за принаймні одним із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що всі еле-
ктричні органи ручного керування (34-40) в основно-
му розташовані поряд один з одним. 
5. Захисний профіль за принаймні одним із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що він ви-
конаний у вигляді в основному U-подібної штампо-
вано-гнутої деталі (10), задня частина якої закрита 
стінкою (20). 
6. Захисний профіль за принаймні одним із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що він має 
інтегровані в задній частині дистанціювальні еле-
менти (26). 
7. Клапанний блок (12) секції механізованого кріп-
лення, який має множину гідравлічних клапанних мо-
дулів (14, 16), що керуються розташованими поряд 

один з одним і прикріпленими до клапанного блока 
(12) електромагнітними клапанами (18), і на якому 
прикріплено захисний профіль (10) за принаймні од-
ним із попередніх пунктів, шляхом вставляння ро-
з'ємів (46) захисного профілю у роз'єми (48) елект-
ромагнітних клапанів (18). 
8. Клапанний блок за п. 7, який відрізняється тим, 
що на клапанному блоці (12) прикріплено принаймні 
один електричний роз'єм, за допомогою якого конт-
рольний кабель приєднано до сусідньої лівої чи су-
сідньої правої секції механізованого кріплення. 
9. Клапанний блок за п. 7 або 8, який відрізняється 
тим, що він має приблизно таку саму ширину, як і за-
хисний профіль (10). 
10. Клапанний блок за пп. 7, 8 або 9, який відрізня-
ється тим, що захисний профіль (10) таким чином 
прикріплено до клапанного блока (12), що дистан-
ціювальні елементи (26), виконані на захисному 
профілі (10), прилягають до електромагнітних кла-
панів (18). 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 100827  (51) МПК (2013.01)  
F02C 3/28 (2006.01) 
F02B 27/00 
F02G 5/00 

(21) a 2012 00059  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.01.2012  

(72) Крайнюк Олександр Іванович (UA), Крайнюк Андрій 
Олександрович (UA), Данілейченко Олександр Ана-
толійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) ГАЗОТУРБІННА УСТАНОВКА З КАСКАДНИМ ОБ-
МІННИКОМ ТИСКУ 

(57) Газотурбінна установка, що містить каскадний об-
мінник тиску з каналом для відводу стискаючого га-
зу і каналом для підводу стискаючого газу, сполуче-
ним з камерою згоряння і газовпускним патрубком 
турбіни, яка відрізняється тим, що у каналі для від-
воду стискаючого газу розміщений теплообмінник, 
вхідний патрубок якого за допомогою трубопроводу 
з встановленим у ньому насосом сполучений з ре-
зервуаром води, а вихідний патрубок підключений 
до вікна для підводу стискаючого середовища ути-
лізаційного каскадного обмінника тиску, вікно для 
відводу стисненого повітря якого сполучено повіт-
ряною магістраллю з газовпускним патрубком турбі-
ни, а вікно для відведення стискаючого середовища 
трубопроводом з розміщеним у ньому конденсато-
ром з'єднано з резервуаром води. 

 

 

F 03 

(11) 100817  (51) МПК  
F03D 1/06 (2006.01) 

(21) a 2011 14009  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.11.2011  

(72) Делігіоз Георгій Григорович (UA), Парменова Дана 
Георгіївна (UA) 

(73) ДЕЛІГІОЗ ГЕОРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 
пр. Добровольського, 122, кв. 49, м. Одеса, 65111 
(UA) 
  

ПАРМЕНОВА ДАНА ГЕОРГІЇВНА 
пр. Добровольського, 122, кв. 49, м. Одеса, 65111 
(UA) 

(54) ВІТРОДВИГУН 

(57) 1. Вітродвигун з горизонтальною віссю обертання, 
що складається з робочих елементів, закріплених 
на несучому елементі, що встановлений на валу ге-
нератора, який відрізняється тим, що робочі еле-
менти виконані у вигляді порожнистих півциліндрів 
в кількості переважно від двох до чотирьох, кожен з 
яких основою увігнутої частини закріплений під ку-
том 40-50° до несучого елемента щодо його площи-
ни обертання. 
2. Вітродвигун за п. 1, який відрізняється тим, що 
співвідношення довжини півциліндра до його діаме-
тра не менше 1,5:1,0. 
3. Вітродвигун за п. 1, який відрізняється тим, що 
півциліндри виготовлені переважно з пластмаси. 

 

 

(11) 100830  (51) МПК  
F03D 3/02 (2006.01) 
F23D 14/18 (2006.01) 

(21) a 2012 01420  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.02.2012  

(72) Адаменко Іван Олексійович (UA), Адаменко Олексій 
Іванович (UA), Черкашина Оксана Олексієвна (UA) 

(73) АДАМЕНКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Семашка, 8, кв. 50, м. Київ-142, 03142, Укра-
їна (UA) 

(54) ФАКЕЛЬНО-ВІТРОВА УСТАНОВКА 
(57) Факельно-вітрова установка, що містить допалювач 

газу, димар, короб підведення шахтного газу і вітро-
ві колеса з перетворювачем енергії, яка відрізня-
ється тим, що теплові потоки газових викидів спря-
мовані під вітрові робочі колеса з суміщеними вала-
ми, оснащеними обертовою муфтою, спільним пе-
ретворювачем енергії і охолоджуваним газовим по-
током, а допалювач газу виконано у вигляді каталі-
тичних спіралей, розміщених у димарі під шнековим 
вітровим колесом. 

 

 

(11) 100785  (51) МПК  
F03D 3/06 (2006.01) 
F03D 5/04 (2006.01) 

(21) a 2011 07196  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.06.2011  

(72) Дзензерський Віктор Олександрович (UA), Тарасов 
Сергій Васильович (UA), Костюков Ігор Юрійович 
(UA), Буряк Олександр Афанасійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ" 
вул. Писаржевського, 5, м. Дніпропетровськ, 
49005, Україна (UA) 

(54) КАРУСЕЛЬНА ВІТРОУСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛЯР-
НИХ ШИРОТ 

(57) Карусельна вітроустановка для полярних широт, що 
містить опорну вісь, вітроколесо та електрогенера-
тор, яка відрізняється тим, що вітроколесо викона-
не у вигляді посадженої через підшипниковий вузол 
на вісь горизонтальної кругової металоконструкції, 
яка містить систему радіальних просторових ферм, 
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скріплених між собою по хордах поперечними шта-
нгами на середині вильоту і оснащених по перифе-
рії лопатями крилоподібного профілю, переважно 
типу Дар'є, кожна лопать спирається на однополо-
зові візки, сполучені через шарнірні з'єднання в кру-
говий состав і контактуючі за допомогою металевих 
полозів із заглибленою в лід кільцевою колією, яка 
являє собою спільну для всіх візків трасу, полозами 
служать плоскі алюмінієві пластини з переднім від-
гином, закріплені на консолях, на зовнішньому до 
траєкторії виступі корпуса кожного візка, який слу-
жить козирком, що закриває від опадів електрогене-
ратор, встановлені екрануючі пластини, виконані з 
діамагнітного матеріалу, кожна пластина входить в 
кругову вертикально орієнтовану щілину, виконану 
в товщі льоду і відділяючу повітряним прошарком 
ротор від статора електрогенератора, вморожених 
в лід, генератор виконаний у вигляді синхронної ба-
гатополюсної електричної машини, магнітна систе-
ма збудження якого складається з брусків постійних 
магнітів, укладених по внутрішньому круговому ря-
ду щодо ротора, який виконаний у вигляді сполуче-
ної концентричної кругової доріжки модулів, осна-
щених феромагнітними сердечниками, які замкнуті 
кільцевим магнітопроводом по зовнішньому кругу, 
при цьому габарити кожної екрануючої пластини 
дорівнюють площі котушок модуля, козирок візків 
удвічі більше пластини по довжині і при складовому 
зчепленні візків утворюється ряд пластин, що чергу-
ють з прорізами на рівних проміжках. 

 

 

F 16 

(11) 100757  (51) МПК (2013.01)  
F16H 1/00 
F16H 55/00 
F16H 57/00 

(21) a 2011 01573  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.02.2011  

(72) Маргуліс Михайло Володимирович (UA), Саларьова 
Наталя Віталіївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500 (UA) 

(54) ТОРЦЕВА СИЛОВА ХВИЛЬОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) Торцева силова хвильова передача, що містить кор-

пус, в якому непорушно встановлено жорстке коле-
со, що знаходиться у зачепленні з гнучким колесом, 
закріпленим на встановленому на підшипниках ви-
хідному валу і контактуючим з елементами, що де-
формують, виконаними у вигляді сферичних підшип-
ників, що самоустановлюються, які закріплені на ге-
нераторі хвиль, розташованому на встановленому 
на підшипниках вхідному валу з можливістю осьо-
вого переміщення, яка відрізняється тим, що сфе-
ричні підшипники, що самоустановлюються, забез-
печені підкладними втулками та закріплені за допо-

могою стопорних шайб безпосередньо на генерато-
рі хвиль, виконаному у вигляді цілісної ланки, вста-
новленої з можливістю взаємодії з пружинними шай-
бами та регулюючою гайкою, які розташовані на 
вхідному валу. 

 

 

(11) 100679  (51) МПК  
F16H 1/28 (2006.01) 
F16H 1/36 (2006.01) 

(21) a 2009 05631  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.06.2009  

(72) Бичук Анатолій Володимирович (UA) 
(73) БИЧУК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Тиха, 11, кв. 4, м. Первомайськ, Миколаїв-
ська обл., 55200 (UA) 

(54) ПЛАНЕТАРНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Планетарна передача, що складається із корпуса, 

закріпленого на ньому опорного колеса, установле-
них в корпусі валів, на першому з яких розміщене 
сонячне колесо, а на другому закріплене водило, 
сполучене сферичною кінематичною парою з віссю, 
яка відрізняється тим, що на осі по різні сторони 
від сферичної кінематичної пари установлені сате-
літи, перший з яких зачіплюється із опорним коле-
сом, а другий зачіплюється із сонячним колесом, 
при виконанні умови: 

85,7
Ul

ll
81,7

321

21 ≤
+

≤ , 

де 
 l1 - відстань від сферичної кінематичної пари до 
першого сателіта, 
 l2 - відстань від сферичної кінематичної пари до 
другого сателіта, 
 U32 - передаточне відношення кутових швидкостей 
першого і другого валів,  
що забезпечує додатне передаточне відношення 
кутових швидкостей першого і другого валів. 

 

 

(11) 100779  (51) МПК (2013.01)  
F16K 31/64 (2006.01) 
F16K 41/00 
G05D 23/02 (2006.01) 

(21) a 2011 05489  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.07.2009  

(31) 2008139383 
(32) 06.10.2008 
(33) RU 
(86) PCT/RU2009/000375, 30.07.2009 
(72) Дєнісов Євгєній Вячєславовіч (RU), Лузгачєв Міхаіл 

Васільєвіч (RU) 
(73) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ТЄПЛО-

ВОДОЕНЄРГОСБЄРЄГАЮЩІЄ ТЄХНОЛОГІІ" 
ул. Атарбекова, д. 4, г. Москва, 107076, Россий-
ская Федерация (RU) 
  

ДЄНІСОВ ЄВГЄНІЙ ВЯЧЄСЛАВОВІЧ 
Чистопрудный бульвар, 11/4-1, г. Москва, 101000 
(RU) 
  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

3.120 

ЛУЗГАЧЄВ МІХАІЛ ВАСІЛЬЄВІЧ 
пр-т Космонавтов, 36-58, г. Королев, Московс-
кая обл., 141070 (RU) 

(54) ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ВЕНТИЛЬ 
(57) Термостатичний вентиль, що містить рухомий шток 

(6), що взаємодіє з термостатичною головкою (5) з 
одного боку і з меншим плечем важеля посилення 
ходу, а більше плече важеля підсилювача ходу (11) 
виконане з можливістю взаємодії з клапаном (7), 
встановленим із зазором відносно сідла (8), розта-
шованого в корпусі (1), який відрізняється тим, що 
більше плече важеля підсилювача ходу (11) вико-
нане з можливістю за допомогою додатково вста-
новленої гнучкої гофрованої мембрани (9) здійсню-
вати герметизацію додатково утвореної в корпусі 
(1) нерідинної порожнини (13), при цьому важіль 
підсилювача ходу (11) пропущений через гофрова-
ну мембрану (9), а рухомий шток (6) виконаний з 
можливістю взаємодії з меншим плечем важеля 
підсилювача ходу (11), встановленого на осі (12), 
розташованій в нерідинній порожнині (13), при цьо-
му вісь симетрії рухомого штока (6) співпадає з віс-
сю симетрії термостатичної головки (5). 

 

 

F 23 

(11) 100663  (51) МПК  
F23D 14/10 (2006.01) 
F23D 14/64 (2006.01) 
F23D 14/70 (2006.01) 

(21) a 2008 09105  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.07.2008  

(72) Головнич Анатолій Іванович (UA) 
(73) ГОЛОВНИЧ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 

вул. Гагаріна, 28, кв. 55, м. Ужгород, 88000 (UA) 
(54) ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ ІНЖЕКЦІЙНИЙ 
(57) 1. Пальник газовий інжекційний, що містить трубо-

подібний корпус, який виконаний циліндричним з 
одного листа і з'єднаний в фальцевий замок та міс-
тить перфораційні отвори, і всередині трубоподіб-
ного корпусу розміщений інжектор-змішувач у ви-
гляді фасонної труби, який містить камеру всмокту-
вання, камеру змішування та конічну частину-дифу-
зор, і до конічної частини-дифузора інжектора-змі-
шувача на одній осі із трубоподібним корпусом при-
кріплений турбулізатор-розсікач круглої форми з 
центровим отвором, а до другої сторони інжектора-
змішувача прикріплений елемент для кріплення па-
льника газового інжекційного в обладнанні, і зі сто-
рони турбулізатора-розсікача в трубоподібному кор-
пусі встановлена задня кришка з відбортовкою, 
який відрізняється тим, що трубоподібний корпус 
має дзеркальну внутрішню та зовнішню поверхні та 
ущільнений шляхом карбування і проварений по 
всій довжині фальцевого замка, а фасонна труба ін-
жектора-змішувача є цільною та безшовною, при 
цьому камера всмоктування фасонної труби інжек-
тора-змішувача є фігурною розширювальною час-
тиною інжектора-змішувача, а камера змішування 
фасонної труби інжектора-змішувача є прямоліній-
ною частиною фасонної труби інжектора-змішува-
ча, і конічна частина-дифузор фасонної труби інже-

ктора-змішувача є розширеною частиною фасонної 
труби інжектора-змішувача, при цьому співвідношен-
ня довжини камери всмоктування і довжини камери 
змішування та довжини конічної частини-дифузора 
фасонної труби інжектора-змішувача складає 1:3,5:(від 
7,25 до 10) відповідно, а співвідношення вхідного 
діаметра камери всмоктування і діаметра камери 
змішування та вихідного діаметра конічної частини-
дифузора фасонної труби інжектора-змішувача скла-
дає 1,3846:1:(від 1,1538 до 1,2692) відповідно, крім 
того турбулізатор-розсікач круглої форми є сферич-
ним із задньої сторони пальника, при цьому турбулі-
затор-розсікач містить кругле заглиблення із задньої 
сторони пальника, в якому розташований центро-
вий отвір, і по краях турбулізатора-розсікача розта-
шовані отвори, при цьому турбулізатор-розсікач міс-
тить два "вусики", за допомогою яких він прикріпле-
ний до інжектора-змішувача, крім того задня кришка 
з відбортовкою виконана у вигляді "стакана" і вста-
новлена в трубоподібний корпус та приварена по 
контуру до трубоподібного корпусу, крім того паль-
ник газовий інжекційний містить передню кришку пря-
мокутної форми, яка містить двоступеневу формо-
вку, при цьому перший ступінь формовки є цилінд-
ричним і встановлюється в трубоподібний корпус 
пальника зі сторони камери всмоктування інжекто-
ра-змішувача, крім того передня кришка приварена 
по контуру до трубоподібного корпусу, а другий сту-
пінь формовки передньої кришки є циліндричним і 
на цей циліндричний другий ступінь формовки, по її 
зовнішній стороні, встановлений і проварений по 
контуру інжектор-змішувач. 
2. Пальник газовий інжекційний за п. 1, який відріз-
няється тим, що співвідношення довжини камери 
всмоктування і довжини камери змішування та дов-
жини конічної частини-дифузора фасонної труби ін-
жектора-змішувача складає 1:3,5:7,25 відповідно, а 
співвідношення вхідного діаметра камери всмокту-
вання і діаметра камери змішування та вихідного 
діаметра конічної частини-дифузора фасонної тру-
би інжектора-змішувача складає 1,3846:1:1,1538 від-
повідно. 
3. Пальник газовий інжекційний за п. 1, який відріз-
няється тим, що співвідношення довжини камери 
всмоктування і довжини камери змішування та дов-
жини конічної частини-дифузора фасонної труби ін-
жектора-змішувача складає 1:3,5:8,5 відповідно, а 
співвідношення вхідного діаметра камери всмокту-
вання і діаметра камери змішування та вихідного 
діаметра конічної частини-дифузора фасонної тру-
би інжектора-змішувача складає 1,3846:1:1,1923 від-
повідно. 
4. Пальник газовий інжекційний за п. 1, який відріз-
няється тим, що співвідношення довжини камери 
всмоктування і довжини камери змішування та дов-
жини конічної частини-дифузора фасонної труби ін-
жектора-змішувача складає 1:3,5:10 відповідно, а 
співвідношення вхідного діаметра камери всмокту-
вання і діаметра камери змішування та вихідного ді-
аметра конічної частини-дифузора фасонної труби 
інжектора-змішувача складає 1,3846:1:1,2692 відпо-
відно. 
5. Пальник газовий інжекційний за п. 1, який відріз-
няється тим, що елементом для кріплення пальни-
ка газового інжекційного в обладнанні є передня 
кришка. 
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6. Пальник газовий інжекційний за п. 1, який відріз-
няється тим, що елементом для кріплення пальни-
ка газового інжекційного в обладнанні, де він засто-
совується, є фланець, який прикріплений до перед-
ньої кришки. 
7. Пальник газовий інжекційний за п. 1, який відріз-
няється тим, що по краях турбулізатора-розсікача 
розташовано не менш ніж вісім отворів. 
8. Пальник газовий інжекційний за п. 1, який відріз-
няється тим, що співвідношення діаметра центро-
вого отвору турбулізатора-розсікача і діаметра от-
ворів, які розташовані по краях турбулізатора-розсі-
кача, складає 3,5:1 відповідно.  
9. Пальник газовий інжекційний за п. 1, який відріз-
няється тим, що містить шпильку, по всій довжині 
якої виконана різьба, та ця шпилька прикріплена до 
задньої кришки з відбортовкою. 
10. Пальник газовий інжекційний за пп. 1, 5 або 6, 
який відрізняється тим, що передня кришка міс-
тить чотири отвори. 

 

 

(11) 100807  (51) МПК  
F23D 14/22 (2006.01) 

(21) a 2011 12607  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.10.2011  

(72) Лавренцов Євген Михайлович (UA), Любчик Генадій 
Миколайович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 
вул. Дегтярівська, 39, м. Київ, 03113 (UA) 

(54) ПОДОВИЙ ПАЛЬНИК 
(57) 1. Подовий пальник, який включає розташований в 

щілині поду котла газовий колектор, в якому розмі-
щені поперечно до подовжньої осі колектора по всій 
його довжині повітряні трубки з виконаними в межах 
колектора отворами в боковій поверхні, обидва кінці 
яких розміщені за межами колектора, а також повіт-
ряну камеру, розташовану під щілиною, у вихідному 
кінці якої виконано вихідне вікно, який відрізняєть-
ся тим, що газовий колектор розташований в щілині 
з зазорами відносно стінок щілини, а довжина вихі-
дних кінців повітряних трубок за межами колектора 
не менша за довжину повітряних трубок в межах 
колектора і в повітряних трубках за межами колек-
тора виконані отвори напроти стінок щілини, при-
чому загальна площа поперечного перерізу зазорів 
в щілині не менша за загальну площу поперечного 
перерізу вхідних торців повітряних трубок, а вихідні 
торці трубок закриті заглушками. 
2. Подовий пальник за п. 1, який відрізняється тим, 
що ширина вихідного вікна щілини виконана рівною 
діаметру газового колектора. 
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(11) 100764  (51) МПК  
F24J 2/04 (2006.01) 

(21) a 2011 02666  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.03.2011  

(72) Сьомочкін Валерій Олександрович (UA) 
(73) СЬОМОЧКІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Цвєточна, 4, кв. 6, м. Ялта, АР Крим, 98612 
(UA) 

(54) ТЕПЛОНОСІЙ ДЛЯ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА 
(57) 1. Теплоносій для сонячного колектора, що містить 

суспензію часток в рідині, який відрізняється тим, 
що частки вкриті шаром поглинача сонячного ви-
промінення та/або містять його в своїй масі, мають 
сферичну форму із діаметром 0,2-2 мм і виконані з 
пластику, що має високий коефіцієнт лінійного теп-
лового розширення і питому вагу, яка дорівнює пи-
томій вазі рідини при 20 °С, при цьому до рідини до-
дано до 0,02 % карболанцюгових полімерів, наприк-
лад поліетиленоксиду. 
2. Теплоносій за п. 1, який відрізняється тим, що 
рідина містить домішки, що утворюють лужне сере-
довище. 

 

 

(11) 100814  (51) МПК (2013.01)  
F24J 3/00 
F04F 5/10 (2006.01) 
F04F 5/24 (2006.01) 
B01F 3/00 

(21) a 2011 13540  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.03.2011  

(31) 12/951,029 
(32) 20.11.2010 
(33) US 
(86) PCT/IB2011/000679, 29.03.2011 
(72) Фісенко Владімір Владіміровіч (RU) 
(73) ФІСОНІК ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД 

2 Riga Feraiou Street, Limassol Center, Block B, 
6th Floor, Flat/Office 601, 3095 Limassol, Cyprus ( CY) 

(54) СПОСІБ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (ВАРІАН-
ТИ) І TЕПЛОГЕНЕРУЮЧИЙ СТРУМИННИЙ АПА-
РАТ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Спосіб генерації теплової енергії, при якому пода-
ють гарячий рідинний потік під тиском у перше соп-
ло до скипання гарячого рідинного потоку з одер-
жанням об'ємного відношення газ-рідина щонай-
менше 1/3 з розгоном гарячого рідинного потоку в 
першому соплі до надзвукової швидкості, виводять 
гарячу рідину з першого сопла в переріз, що розши-
рюється, другого сопла, що має наслідком гальму-
вання гарячої рідини до дозвукової швидкості, змен-
шення об'ємного відношення газ-рідина до менш 
ніж близько 1/3 і нагрівання гарячого рідинного по-
току, перетворення потоку в однорідну ізотропну рі-
дину з вмістом мікроскопічних бульбашок пари, і 
розганяють потік в другому перерізі другого сопла 
до повторного скипання гарячого рідинного потоку з 
одержанням об'ємного відношення газ-рідина що-
найменше 1/3 з розгоном гарячого рідинного потоку 
на виході із другого сопла до надзвукової швидкості. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пода-
ють холодний рідинний потік під тиском через третє 
сопло з викиданням біля виходу із другого сопла до 
прискорення й скипання холодного рідинного пото-
ку безпосередньо перед змішуванням з потоком га-
рячої води. 
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3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що змішу-
ють гарячий рідинний потік й холодний рідинний по-
тік безпосередньо після виходу із другого сопла. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що виво-
дять суміш гарячого рідинного потоку й холодного 
рідинного потоку на вихід, пристосований для упо-
вільнення суміші до дозвукової швидкості, зменшу-
ють об'ємне відношення газ-рідина до менш ніж 
близько 1/3 і нагрівають суміш. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що виво-
дять гарячий рідинний потік на вихід, пристосова-
ний для уповільнення гарячого рідинного потоку до 
дозвукової швидкості, зменшують об'ємне відно-
шення газ-рідина до менш ніж близько 1/3 і далі на-
грівають гарячий рідинний потік. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пода-
ють гарячий рідинний потік в перше сопло через от-
вір з гострою вхідною кромкою. 
7. Спосіб генерації теплової енергії, при якому упо-
рскують рідинний матеріал в газоподібній фазі че-
рез перше сопло в холодну рідку фазу матеріалу 
для забезпечення скипання гарячого рідинного по-
току в камері змішування нижче першого сопла, по-
дають гарячий рідинний потік через переріз, що зву-
жується, камери змішування, що має наслідком роз-
гін гарячого рідинного потоку до надзвукової швид-
кості й одержання об'ємного відношення газ-рідина 
щонайменше 1/3, виводять гарячу рідину із перері-
зу, що звужується, в постійний переріз каналу, що 
веде до частини, що розширюється, другого сопла, 
що має наслідком гальмування гарячої рідини до до-
звукової швидкості, зменшують об'ємне відношення 
газ-рідина до менш ніж близько 1/3 і нагрівання га-
рячого рідинного потоку, перетворюють потік в од-
норідну ізотропну рідину із вмістом мікроскопічних 
бульбашок пари і прискорюють потік в другому соп-
лі до повторного скипання гарячого рідинного пото-
ку з одержанням об'ємного відношення газ-рідина 
щонайменше 1/3, з розгоном гарячого рідинного по-
току на виході із другого сопла до надзвукової швид-
кості. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що пода-
ють холодну рідку фазу матеріалу через сопло в ка-
меру змішування. 
9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що пода-
ють холодний рідинний потік під тиском через третє 
сопло з викиданням біля виходу із другого сопла до 
прискорення й скипання холодного рідинного пото-
ку безпосередньо перед змішуванням з потоком га-
рячої води. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що змі-
шують гарячий рідинний потік й холодний рідинний 
потік безпосередньо після виходу із другого сопла. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що ви-
водять суміш гарячого рідинного потоку й холодно-
го рідинного потоку на вихід, сформований для галь-
мування суміші до дозвукової швидкості, зменшу-
ють об'ємне відношення рідина-газ до не менш ніж 
1 і нагрівають суміш. 
12. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що ви-
водять гарячий рідинний потік на вихід, сформова-
ний для уповільнення гарячого рідинного потоку до 
дозвукової швидкості, зменшення об'ємного відно-
шення газ-рідина до менш ніж близько 1/3 і нагріван-
ня гарячого рідинного потоку. 

13. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що пос-
тійний переріз каналу містить циліндричний канал з 
довжиною, що змінюється в діапазоні 2-4 значень 
його діаметра. 
14. Струминний апарат, що включає щонайменше 
два послідовно з'єднаних сопла, перше сопло сфор-
моване для скипання гарячої рідини, що подається 
під тиском у перше сопло, 
друге сопло з'єднане з виходом з першого сопла і 
сформоване для гальмування й зменшення газової 
фази гарячої рідини, за якими ідуть прискорення й 
повторне скипання в другому соплі, і повторне галь-
мування й зменшення газової фази на виході із дру-
гого сопла. 
15. Апарат за п. 14, який відрізняється тим, що пер-
ше сопло містить канал з постійним перерізом. 
16. Апарат за п. 15, який відрізняється тим, що пер-
ше сопло далі містить отвір з гострою вхідною кром-
кою, сформований для відриву потоку від підве-
дення. 
17. Апарат за п. 15, який відрізняється тим, що ка-
нал, як правило, циліндричний і має довжину, що змі-
нюється в діапазоні 0,5-1 значень його діаметра. 
18. Апарат за п. 14, який відрізняється тим, що дру-
ге сопло містить дифузор зі змінним розширенням. 
19. Апарат за п. 14, який відрізняється тим, що мі-
стить третє сопло з рідинним зв'язком на його вихо-
ді з виходом із другого сопла й з рідинним зв'язком 
на його вході із з'єднанням для подання рідини під 
тиском. 
20. Апарат за п. 14, який відрізняється тим, що міс-
тить з'єднання для вивідного каналу, з'єднаного з 
виходом із другого сопла. 
21. Струминний апарат, що включає щонайменше 
два послідовно з'єднаних сопла, перше сопло сфо-
рмоване для упорскування парової фази рідкого 
матеріалу через перше сопло в холодну рідку фазу 
матеріалу для забезпечення скипання гарячого рі-
динного потоку в камері змішування нижче першого 
сопла, канал з постійним перерізом у рідинному 
зв'язку з камерою змішування сформований для 
гальмування й зменшення газової фази гарячого 
рідинного потоку; друге сопло з'єднане з виходом 
з каналу з постійним перерізом і сформоване для 
розгону й повторного скипання в другому соплі з 
наступним повторним гальмуванням і зменшенням 
газової фази на виході із другого сопла. 
22. Апарат за п. 21, який відрізняється тим, що пе-
рше сопло містить сопло, що звужується-розширю-
ється. 
23. Апарат за п. 22, який відрізняється тим, що мі-
стить третє сопло з рідинним зв'язком на його вихо-
ді з виходом з першого сопла й з рідинним зв'язком 
на його вході із з'єднанням для подання рідини під 
тиском. 
24. Апарат за п. 21, який відрізняється тим, що ка-
нал з постійним перерізом, як правило, циліндрич-
ний і має довжину, що змінюється в діапазоні 4-6 
значень його діаметра. 
25. Апарат за п. 21, який відрізняється тим, що 
друге сопло містить дифузор зі змінним розширен-
ням. 
26. Апарат за п. 21, який відрізняється тим, що міс-
тить з'єднання для вивідного каналу, з'єднаного з 
виходом із другого сопла. 
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27. Апарат за п. 21, який відрізняється тим, що мі-
стить третє сопло з рідинним зв'язком на його вихо-
ді з виходом із другого сопла й з рідинним зв'язком 
на його вході із з'єднанням для подання рідини під 
тиском. 
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(57) 1. Спосіб безперервного сушіння сипкого матеріалу, 
зокрема деревного волокна і/або деревної стружки 
в сушарці (1), зокрема в барабанній сушарці, в яку 
завантажують сипкий матеріал і крізь нього перепу-
скають газопарову суміш, причому газопарову су-
міш нагрівають непрямим чином у теплообміннику 
(4), який нагрівають відхідним газом пальника, на-
грітим принаймні в одному пальнику (5), і сушильну 
пару спрямовують принаймні в один теплообмінник 
(4) і нагрівають, і де перед щонайменше одним теп-
лообмінником, за ним і/або усередині теплообмін-
ника (4) відгалужують принаймні частковий потік су-
шильної пари на вхід пальника (5), а решту потоку 
знову спрямовують у сушарку (1), який відрізняєть-
ся тим, що частковий потік пари у пальник (5) при-
водиться в рух щонайменше одним керованим вен-
тилятором (10) часткового потоку пари, керування 
котрим здійснюють за вмістом шкідливих матеріалів 
у відхідних газах пальника, за вмістом кисню у від-
хідних газах пальника і/або за максимальним вміс-
том інертного газу в колі кругообігу сушарки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шкід-
ливими матеріалами у відхідних газах пальника є 
оксид азоту і/або оксид вуглецю. 
3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що відхідний газ пальника очи-
щають за допомогою щонайменше одного фільтра 
(6) і, зокрема, одного електростатичного фільтра, а 
переважно - за допомогою сухого електростатично-
го фільтра. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що фільтр 
(6) працює в режимі всмоктування, причому в кращо-
му варіанті слідом за зазначеним фільтром включе-
ний вентилятор (9) відхідних газів пальника. 

5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що як паливо в пальнику (5) 
принаймні частково використовують тверді матеріа-
ли і, зокрема тверду біомасу, причому переважно 
для цього використовують відходи від виробництва 
плит із деревних матеріалів. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що сушильна пара після про-
ходження крізь сушарку (1) очищається, причому в 
кращому варіанті очищувальним пристроєм (3) для 
цього служить щонайменше один циклонний сепа-
ратор і, зокрема, щонайменше одна батарея цик-
лонних сепараторів. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що сушильна пара після сушар-
ки (1) приводиться в рух щонайменше одним вен-
тилятором (8) сушильної пари. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що вмістом води в сушарці (1) 
керують, причому в кращому варіанті сипкий матері-
ал дозують в залежності від вологості різних фрак-
цій сипкого матеріалу при завантаженні в сушарку (1). 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що в пальник (5) подають що-
найменше один додатковий відхідний газ як повіт-
ря, потрібне для горіння, і/або як охолоджувальне 
повітря, причому в кращому варіанті додатковий 
відхідний газ відбирають із процесу виготовлення 
плит із деревних матеріалів і, зокрема, із відхідного 
повітря пресувальної установки, відхідного повітря 
розпилювальної установки і/або відхідного повітря 
котельної установки. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що до-
датковий відхідний газ перед його постачанням як 
повітря, потрібне для горіння, нагрівають. 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що постачання охолоджуваль-
ного повітря в пальник (5) здійснюють через внут-
рішнє і зовнішнє кільця з соплами в стелі камери 
згоряння, причому в кращому варіанті зазначені кі-
льця з соплами є керованими окремо одне від од-
ного. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
внутрішнє і/або зовнішнє кільця мають вхідний кут, 
який складає приблизно від 0 до 60° і в кращому ва-
ріанті може регулюватися в залежності від паливно-
го матеріалу. 
13. Спосіб виготовлення плит із деревних матеріа-
лів, в якому з дерев'яних колод знімають кору і за 
допомогою відповідних пристроїв колоди перероб-
ляють на стружку і/або волокно, стружку і/або воло-
кно сушать у сушильному пристрої, висушені струж-
ку і/або волокно, в разі необхідності, при додаванні 
сполучних і/або інших добавок переробляють на 
плити у пресувальному устаткуванні і, в кращому 
варіанті, ріжуть за розмірами, який відрізняється 
тим, що для сушіння стружки і/або волокон здійсню-
ють спосіб згідно з будь-яким із пунктів 1-12. 
14. Пристрій для сушіння сипких матеріалів, зокре-
ма деревного волокна і/або деревної стружки, за до-
помогою сушарки (1), зокрема барабанної сушарки, 
щонайменше одного пальника (5) і щонайменше 
одного теплообмінника (4), який служить для того, 
щоб газопарову суміш для сушіння сипкого матеріа-
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лу непрямим чином нагрівати в сушарці (1), щонай-
менше однієї лінії відгалуження перед, після і/або 
усередині щонайменше одного теплообмінника (4) 
на пальник (5) для часткового потоку сушильної па-
ри і щонайменше однієї лінії для решти потоку в 
сушарку (1), який відрізняється тим, що в лінії від-
галуження на пальник (5) передбачений щонайме-
нше один керований вентилятор (10) часткового по-
току пари, керування котрим здійснюють за вмістом 
шкідливих матеріалів у відхідних газах пальника, за 
вмістом кисню у відхідних газах пальника і/або за 
максимальним вмістом інертного газу в колі круго-
обігу сушарки. 
15. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що 
шкідливими матеріалами у відхідних газах пальника 
є оксид азоту і/або оксид вуглецю. 
16. Пристрій за будь-яким з пп. 14-15, який відріз-
няється тим, що для очистки відхідних газів паль-
ника передбачений щонайменше один фільтр (6) і, 
зокрема електростатичний фільтр, яким у кращому 
варіанті є сухий електростатичний фільтр. 
17. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що 
слідом за фільтром (6) включений щонайменше один 
вентилятор (9) відхідних газів пальника. 
18. Пристрій за будь-яким з пп. 14-17, який відріз-
няється тим, що для очистки сушильної пари в ньо-
му передбачені очищувальний пристрій (3) і, зокре-
ма, щонайменше один циклонний сепаратор, а в кра-
щому варіанті - щонайменше одна батарея циклон-
них сепараторів. 
19. Пристрій за будь-яким з пп. 14-18, який відрізня-
ється тим, що після сушарки (1) в ньому передбаче-
ний щонайменше один вентилятор (8) сушильної 
пари. 
20. Пристрій за будь-яким з пп. 14-19, який відріз-
няється тим, що для керування вмістом води в су-
шарці (1) в ньому передбачений дозувальний при-
стрій (12). 
21. Пристрій за будь-яким з пп. 14-20, який відріз-
няється тим, що в ньому передбачена щонаймен-
ше одна лінія постачання додаткових відхідних газів 
як повітря, потрібного для горіння, у пальник (5). 
22. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що в 
ньому передбачені пристрої попереднього нагріву і, 
зокрема теплообмінники для попереднього нагріву 
додаткових відхідних газів перед їх постачанням у 
пальник (5). 
23. Пристрій за будь-яким з пп. 14-22, який відріз-
няється тим, що пальник (5) має стелю пальника з 
внутрішнім і зовнішнім кільцями з соплами, де за-
значеними кільцями можна керувати окремо одне 
від одного. 
24. Пристрій за п. 23, який відрізняється тим, що 
внутрішнє і/або зовнішнє кільця з соплами мають 
вхідний кут приблизно від 0° до 60°. 
25. Пристрій для виготовлення плит із деревних ма-
теріалів, який включає у себе щонайменше один 
роздрібнювальний пристрій, щонайменше один су-
шильний пристрій і щонайменше один пресуваль-
ний пристрій, який відрізняється тим, що в ньому 
передбачений сушильний пристрій за будь-яким з 
пп. 14-24. 
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(11) 100769  (51) МПК (2013.01)  
F41A 21/00 
F41C 7/00 

(21) a 2011 03627  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.03.2011  

(72) Арешонков Віталій Володимирович (UA), Джужа 
Олександр Миколайович (UA), Кофанов Андрій Ві-
талійович (UA), Орлов Юрій Юрійович (UA), Хаскін 
Владислав Юрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
пл. Солом'янська, 1, м. Київ, 03035, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ МАРКУВАННЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ ВО-
ГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

(57) Спосіб маркування гладкоствольної вогнепальної 
зброї, який полягає у нанесенні на внутрішню по-
верхню її ствола спеціальних позначок, який відріз-
няється тим, що такі позначки утворюють лазерним 
наплавленням твердосплавного матеріалу у вигля-
ді виступаючих елементів з наступним лазерним 
гравіюванням їх поверхні з метою надання індивіду-
ального та неповторного рельєфу. 

 

 

(11) 100724  (51) МПК  
F41H 5/02 (2006.01) 
F41H 5/04 (2006.01) 
C04B 28/28 (2006.01) 

(21) a 2010 11118  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.02.2009  

(31) 61/033,258 
(32) 03.03.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2009/035446, 27.02.2009 
(72) Тоньян Тімоті Д. (US), Френк Уїльям А. (US), Дюбей 

Ашиш (CA/US), Натез'яєр Кумар (US), Дарст Барт-
лей П. (US), Кіннебрю Памела Г. (US), Куммінс То-
ней К. (US), Буне Ніколас (US), Хеард Вільям Ф. 
(US), Рот Міхаель Дж. (US), Слевсон Томас (US), 
Девіс Джеймс Л. (US), Стінсон Рян (US), Джонсон 
Кароль Ф. (US) 

(73) ЮНАЙТЕД СТЕЙТС ДЖИПСУМ КОМПАНІ 
550 West Adams Street, Chicago, IL 60661-3676, 
United States of America (US) 
  

УРЯД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ В ОСОБІ 
МІНІСТРА АРМІЇ 
Washington, DC, United States of America (US) 

(54) СИСТЕМА БРОНЕПАНЕЛІ НА ОСНОВІ ЦЕМЕНТУ 
(57) 1. Система цементної бронепанелі, що включає 

раму; 
вибухостійку цементну панель, встановлену на ра-
му, при цьому 
вибухостійка цементна бронепанель включає: 
цементне ядро, що включає безперервну фазу, 
одержувану в результаті тужавіння водяної суміші, 
що включає: 
25-45 ваг. % неорганічного цементного в'яжучого, при 
відсутності кварцового борошна, 
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35-65 ваг. % неорганічного мінерального наповню-
вача з розміром часток від близько 150 до 450 мік-
ронів, 
5-15 ваг. % пуцоланового наповнювача з середнім 
розміром часток, меншим ніж або рівним 50 мікро-
нів, 
0,25-5,0 ваг. % самовирівнюючого агента на основі 
полікарбоксилату,  
6-12 ваг. % води, і 
покриваючий шар, прикріплений щонайменше до 
однієї поверхні стужавілої безперервної фази. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що це-
ментне ядро включає армуюче волокно в кількості 
від близько 0,5 до 6,0 % об'єму цементного ядра, 
рівномірно розподілене в безперервній фазі перед 
тужавінням безперервної фази. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що це-
ментна панель після тужавіння має міцність при 
стисканні більш ніж від близько 25000 до 30000 psi. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що по-
криваючий шар являє собою армований скловолок-
ном пластик. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ваго-
ве співвідношення пуцоланового наповнювача до не-
органічного цементного в'яжучого складає від бли-
зько 0,05 до 0,30:1,0; 
при цьому вагове співвідношення неорганічного мі-
нерального наповнювача і загальної ваги неорганіч-
ного цементного в'яжучого та пуцоланового напов-
нювача складає від близько 0,75 до 1,50:1,0; 
при цьому вагове співвідношення води і загальної 
ваги сухих реактивних порошків неорганічного це-
ментного в'яжучого та пуцоланового наповнювача 
складає менше ніж або дорівнює близько 0,35:1,0. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до 
рами прикріплені скоби, що мають паз для прийнят-
тя цементних панелей, укладених у конструкцію що-
найменше на одній поверхні металевої рами. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вклю-
чає зазначену раму, першу зазначену панель з од-
нієї сторони рами, другу зазначену панель з проти-
лежної сторони рами і заповнюючий матеріал у по-
рожнині в рамі, утвореній між першою та другою па- 

нелями, при цьому заповнюючий матеріал вибира-
ють з групи, що включає цемент, пісок, пінобетон і 
легковагий заповнювач. 
8. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вклю-
чає більш ніж одну конструкцію рами, і цементні па-
нелі прикріплені до протилежних сторін конструкцій 
рами. 
9. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що збір-
на конструкція включає рами, виконані у вигляді 
стенда з перехресними опорами, що з'єднують кон-
струкції рами, і панель укладена в пази, утворені 
скобами, прикріпленими до рами. 
10. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що це-
ментне ядро включає безперервну фазу, одержува-
ну в результаті тужавіння водяної суміші, що вклю-
чає: 
25-45 ваг. % неорганічного цементного в'яжучого, 
при відсутності кварцового борошна, 
35-65 ваг. % неорганічного мінерального наповню-
вача з розміром часток від близько 250 до 350 мік-
ронів, 
5-15 ваг. % пуцоланового наповнювача із середнім 
розміром часток, меншим ніж або рівним 0,1 мік-
рона, 
1,0-1,25 ваг. % самовирівнюючого агента на основі 
полікарбоксилату, 
триетаноламін у кількості від близько 0,025 ваг. % 
до близько 0,075 ваг. % від ваги цементного в'яжу-
чого, 
винну кислоту в кількості від близько 0,40 ваг. % до 
0,60 ваг. % від загальної ваги цементного в'яжучого 
і пуцоланового наповнювача, і 
6-12 ваг. % води, 
армуюче скловолокно в кількості від близько 3,0 до 
3,5 % об'єму цементного ядра, рівномірно розподі-
лене в безперервній фазі перед тужавінням безпе-
рервної фази, і 
при цьому покриваючий шар включає покриваючий 
шар армованого скловолокном пластику, що при-
кріплюється щонайменше до однієї поверхні стужа-
вілої безперервної фази. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 100665  (51) МПК (2013.01)  
G01B 3/00 
B61F 5/30 (2006.01) 
G01G 19/04 (2006.01) 
B61F 5/32 (2006.01) 
B61L 15/00  
B61L 27/00  
G01D 21/02 (2006.01) 
G01G 19/12 (2006.01) 
G01L 1/18 (2006.01) 
G01L 5/00 
G01L 5/10 (2006.01) 
G01L 5/24 (2006.01) 
G01L 5/28 (2006.01) 
G01L 9/00 

(21) a 2008 11312  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.04.2007  

(31) 60/795,691 
(32) 28.04.2006 
(33) US 
(86) PCT/US2007/009624, 19.04.2007 
(72) Лефевр Уільям (GB/US), Маккенн Майкл Дж. (GB/US), 

Беко ІІІ Френк (US), Мартін Ендрю Х. (US) 
(73) АСФ-КІСТОУН, ІНК. 

1700 Walnut Street, Granite City, IL 62040, United 
States of America (US) 

(54) СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС 
(57) 1. Сенсорний інтерфейс залізничного візка для роз-

ташування між опорою підшипника та бічною ра-
мою візка залізничного вагона, де сенсорний інтер-
фейс включає: 
гнучку і пружну підкладку, що має першу поверхню, 
яка контактує з опорою підшипника, та другу повер-
хню, яка контактує з бічною рамою візка залізнично-
го вагона; та 
принаймні один сенсор, вбудований всередину гнуч-
кої і пружної підкладки, причому сенсор пристосова-
ний вимірювати параметр і генерувати електричний 
сигнал, що вказує зазначений параметр. 
2. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 1, 
який додатково включає: 
блок обробки даних, який знаходиться у взаємодії з 
сенсором, для отримання й обробки сигналів; 
комунікаційний пристрій, пристосований для пере-
дачі даних від блока обробки даних; та 
джерело живлення, що живить електроенергією се-
нсор, блок обробки даних та комунікаційний прист-
рій. 
3. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 1, у 
якому параметр вибраний з групи, яка складається 
з: різниці напруг, інтенсивності освітлення, інтенсив-
ності звуку, теплового потоку, електричного струму, 
дифузії вологи, дифузії хімічних частинок, магнітно-
го потоку, нейтронного потоку, іонізуючого випромі-
нювання, температури, зміщення, швидкості, прис-

корення, напруження, деформації, тиску, сили та їх 
комбінацій. 
4. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 2, у 
якому блок обробки даних вбудований у підкладку. 
5. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 4, у 
якому принаймні одна з першої та другої поверхонь 
має заглиблення, розташоване поверх блока обро-
бки даних. 
6. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 2, у 
якому комунікаційний пристрій вбудований у під-
кладку. 
7. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 6, у 
якому принаймні одна з першої та другої поверхонь 
має заглиблення поверх комунікаційного пристрою. 
8. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 2, у 
якому джерело живлення включає генератор, який 
виробляє енергію від відносного руху між опорою 
підшипника та бічною рамою візка залізничного ва-
гона. 
9. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 2, у 
якому джерело живлення включає вібраційний маг-
нітно-індукційний пристрій, який виробляє енергію 
від переміщення сенсорного інтерфейсу. 
10. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 2, 
який додатково включає додаткову панель, яка ви-
ступає від підкладки і розташована зовні відносно 
простору між опорою підшипника та бічною рамою 
візка залізничного вагона, причому блок обробки 
даних та комунікаційний пристрій вбудовані у дода-
ткову панель. 
11. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 10, 
у якому джерело живлення вбудоване у додаткову 
панель. 
12. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 10, 
який додатково включає пристрій зберігання даних, 
вбудований у додаткову панель. 
13. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 1, 
у якому підкладка включає несучу навантаження ко-
лодку, розташовану між опорою підшипника та біч-
ною рамою візка залізничного вагона для передачі 
навантаження між ними. 
14. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 1, 
у якому підкладка являє собою еластомерну несучу 
навантаження підкладку. 
15. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 1, 
у якому сенсор сконфігурований для вимірювання 
параметра підкладки. 
16. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 1, 
який розміщений між опорою підшипника та бічною 
рамою візка залізничного вагона для можливості 
передачі навантаження від опори підшипника до біч-
ної рами. 
17. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 1, 
який включає множину сенсорів, вбудованих все-
редину підкладки. 
18. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 
13, у якому підкладка забезпечує можливість пе-
реміщення опори підшипника та бічної рами візка 
залізничного вагона одна відносно іншої. 
19. Сенсорний інтерфейс залізничного візка за п. 1, 
у якому підкладка дозволяє обмежене відносне пе-
реміщення зазначеної опори підшипника і зазначе-
ної бічної рами одна відносно іншої. 
20. Візок залізничного вагона, який має сенсорний 
інтерфейс, розміщений між опорою підшипника та 
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бічною рамою візка, де сенсорний інтерфейс вклю-
чає: 
гнучку та пружну несучу навантаження колодку, що 
має першу поверхню, яка контактує з опорою під-
шипника, та другу поверхню, яка контактує з бічною 
рамою, причому колодка розміщена таким чином, 
щоб нести й передавати навантаження між бічною 
рамою та опорою підшипника, при цьому колодка 
забезпечує можливість відносного переміщення між 
опорою підшипника та бічною рамою; і 
принаймні один сенсор, вбудований всередину ко-
лодки, причому сенсор пристосований вимірювати 
принаймні один параметр, вибраний з групи, що вклю-
чає: температуру, зміщення, швидкість, прискорен-
ня, напруження, деформацію, тиск, силу та їх комбі-
нації, і генерувати електричний сигнал, що вказує 
зазначений параметр. 
21. Візок залізничного вагона за п. 20, який додатко-
во включає: 
блок обробки даних, який знаходиться у взаємодії з 
сенсором, для отримання й обробки сигналів; 
комунікаційний пристрій, пристосований для пере-
дачі даних від блока обробки даних; та джерело жив-
лення, що живить електроенергією сенсор, блок об-
робки даних та комунікаційний пристрій. 
22. Візок залізничного вагона за п. 21, у якому блок 
обробки даних вбудований у колодку. 
23. Візок залізничного вагона за п. 21, у якому бічна 
рама має порожнину тримача, і колодка розміщена 
між опорою підшипника та бічною рамою візка все-
редині порожнини тримача. 
24. Спосіб вимірювання та оцінки фізичного пара-
метра на інтерфейсі візка залізничного вагона між 
опорою підшипника та бічною рамою візка залізни-
чного вагона, де у способі: 
забезпечують гнучку несучу навантаження підклад-
ку, розташовану між опорою підшипника та бічною 
рамою для забезпечення можливості передачі на-
вантаження між ними, причому підкладка включає 
принаймні один сенсор, вмонтований в неї; та 
вимірюють параметр з використанням сенсора, де 
сенсор генерує електричні сигнали, що вказує за-
значений параметр. 
25. Спосіб за п. 24, у якому додатково: 
забезпечують блок обробки даних, який знаходить-
ся у взаємодії з сенсором; 
забезпечують комунікаційний пристрій, пристосова-
ний для передачі даних від блока обробки даних; та 
забезпечують джерело живлення, що живить елек-
троенергією сенсор, блок обробки даних та комуні-
каційний пристрій; 
отримують блоком обробки даних сигнали від сен-
сора; 
здійснюють блоком обробки данях операції з сигна-
лами, де операції вибирають з групи, що включає: 
усереднення, фільтрування, порівняння, масштабу-
вання, калібрування, спектральний аналіз, кодуван-
ня та аналого-цифрове перетворення та їх комбі-
нації; та 
передають комунікаційним пристроєм інформацію, 
отриману з сигналів за допомогою блока обробки 
даних. 
26. Спосіб за п. 24, у якому стадія вимірювання до-
датково включає вимірювання параметра, вибрано-
го з групи, що включає: різницю напруг, інтенсив-

ність освітлення, інтенсивність звуку, тепловий по-
тік, електричний струм, дифузію вологи, дифузію хі-
мічних частинок, магнітний потік, нейтронний потік, 
іонізуюче випромінювання, температуру, зміщення, 
швидкість, прискорення, напруження, деформацію, 
тиск, силу та їх комбінації. 
27. Спосіб за п. 24, у якому підкладка забезпечує 
можливість переміщення бічної рами та опори під-
шипника одна відносно іншої. 
28. Візок залізничного вагона, який включає:  
бічну раму візка залізничного вагона;  
опору підшипника; 
сенсорний інтерфейс, розміщений між опорою під-
шипника та бічною рамою візка, причому сенсорний 
інтерфейс включає гнучку підкладку, яка дозволяє 
обмежене відносне переміщення зазначеної опори 
підшипника і зазначеної бічної рами одна відносно 
іншої та забезпечує передачу навантаження бічної 
рами через підкладку до опори підшипника; та 
принаймні один сенсор, вбудований всередину під-
кладки, причому сенсор пристосований вимірювати 
параметр і генерувати електричний сигнал, що вка-
зує зазначений параметр. 
29. Візок залізничного вагона за п. 28, у якому під-
кладка включає несучу навантаження колодку. 
30. Візок залізничного вагона за п. 29, у якому бічна 
рама візка залізничного вагона включає порожнину 
основи, та опора підшипника розміщена всередині 
порожнини основи. 
31. Візок залізничного вагона за п. 28, у якому під-
кладка включає еластомерний матеріал. 
32. Візок залізничного вагона за п. 28, у якому під-
кладка має першу поверхню, яка підтримує бічну 
раму, та другу поверхню, яка підтримується опорою 
підшипника. 
33. Візок залізничного вагона за п. 28, який дода-
тково включає додаткову панель, яка виступає від 
підкладки і розташована зовні відносно простору 
між опорою підшипника та бічною рамою візка залі-
зничного вагона, причому блок обробки даних, ко-
мунікаційний пристрій та джерело живлення вбудо-
вані у додаткову панель. 

 

 

(11) 100831  (51) МПК (2013.01)  
G01N 3/00 
G01N 3/08 (2006.01) 
G01N 3/18 (2006.01) 

(21) a 2012 01749  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.02.2012  

(72) Котречко Сергій Олексійович (UA), Мєшков Юрій 
Якович (UA), Шиян Артур Віталійович (UA), Меттус 
Геннадій Сергійович (UA), Сорока Катерина Фео-
досіївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 36, м. Київ-142, МСП, 03680 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РІВНОМІР-
НОЇ ДЕФОРМАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ 

(57) Спосіб визначення показників рівномірної деформа-
ції конструкційної сталі, при якому проводять випро-
бування стандартних гладких циліндричних зразків 
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з неї на одновісне розтягнення, визначення при 
цьому її основних механічних характеристик, побу-

дову експериментальної залежності 
В

КS
σ

= f( Кψ ), 

який відрізняється тим, що випробування прово-
дять в інтервалі температур від 4 K до 293 K, додат-

ково будують експериментальні залежності 
В

КS
σ

 = 

( Кψ ) для конструкційних сталей з різними рівнями 

пластичності Кψ , розраховують на їх основі емпі-

ричні коефіцієнти та визначають відносне рівномір-
не звуження рψ  та відносне рівномірне видовжен-

ня зразка сталі рδ  за формулами, в частках: 

1
1

1

S

1

р
р

В

2,0

В

К

В

2,0

Кр

−
ψ−

=δ

σ
σ

−
σ

σ
σ

−
⋅ψ=ψ

, 

де: 

Кψ  - відносне звуження після руйнування зразка, в 

частках, 

2,0σ  - умовна межа текучості, МПа, 

Вσ  - межа міцності, МПа, 

КS  - істинне напруження руйнування, МПа, 

для конструкційних сталей з наступними рівнями 
пластичності: 

при К

В

К
К 305,11

S
%70 ψ⋅+≈

σ
≤ψ , при <ψ< К%70  

185,472,8
S

%72 К

В

К −ψ⋅≈
σ

, а при %72К ≥ψ  дода-

тково будують залежність 
B

KS
σ

 = f(
2,0

В

σ
σ

), визнача-

ють величину відношення 
В

КS
σ

 та формулюють до-

даткові умови щодо використання залежностей 

В

КS
σ

 = f( Кψ ): якщо 01,219,4 К

2,0

В −ψ⋅≥
σ
σ

, то для 

розрахунку використовують залежність ≈
σВ

КS
 

185,472,8 K −ψ⋅ , якщо 01,219,4 К

2,0

В −ψ⋅<
σ
σ

, то 

для розрахунку використовують залежність 

494,1733,4
S

К

В

К −ψ⋅≈
σ

. 

 

 

(11) 100816  (51) МПК (2013.01)  
G01N 22/00 
G01F 13/00 

(21) a 2011 13955  (22) 28.11.2011  

(24) 25.01.2013  
(72) Широков Ігор Борисович (UA) 
(73) ШИРОКОВ ІГОР БОРИСОВИЧ 

пл. Пирогова, 10, кв. 8, м. Севастополь, 99003 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВОГО ВМІСТУ 

ВОДИ В СУМІШІ ДІЕЛЕКТРИК-ВОДА ПРИ ЗМІНІ 
ВМІСТУ ВОДИ В СУМІШІ В ШИРОКИХ МЕЖАХ 

(57) Спосіб визначення відсоткового вмісту води в сумі-
ші діелектрик-вода при зміні вмісту води в суміші в 
широких межах, що включає первинне генерування 
безперервних мікрохвильових коливань з частотою 
f1, які через першу мікрохвильову антену випромі-
нюють у напрямі другої мікрохвильової антени, при 
цьому мікрохвильові коливання пропускають через 
шар суміші діелектрик-вода, відсотковий вміст води 
в якій контролюють, прийняті другою мікрохвильо-
вою антеною мікрохвильові коливання подають на 
сигнальний вхід керованого мікрохвильового фазо-
обертача, на вхід керування якого подають сигнал з 
частотою F з виходу генератора низькочастотних 
коливань, в керованому фазообертачі здійснюють 
зсув частоти мікрохвильового сигналу з частотою f1 
на величину F, при цьому трансформовані по час-
тоті мікрохвильові коливання з частотою f2=f1+F по-
дають на один вхід мікрохвильового змішувача, на 
інший вхід якого подають частину енергії початково-
го мікрохвильового сигналу, внаслідок чого ці мікро-
хвильові коливання перемножують і здійснюють го-
модинне перетворення частоти, отриманий на ви-
ході мікрохвильового змішувача низькочастотний 
сигнал з частотою F обмежують по амплітуді і по-
дають на перший вхід фазового детектора, на дру-
гий вхід якого подають низькочастотний опорний 
сигнал з частотою F з виходу того ж генератора ни-
зькочастотних коливань, і на виході фазового дете-
ктора отримують сигнал, пропорційний набігу фази 
мікрохвильового сигналу, що пройшов через суміш 
діелектрик-вода, який відрізняється тим, що низь-
кочастотний сигнал з виходу мікрохвильового змі-
шувача додатково випрямляють, причому цей ви-
прямлений сигнал оцифровують з отриманням ма-
лого числа розрядів двійкового коду, що визначає 
грубо рівень відсоткового вмісту води в суміші, піс-
ля чого отриманий двійковий код з малим числом 
розрядів подають на перший вхід обчислювача, та-
кого як мікроконтролер, при цьому сигнал з виходу 
фазового детектора оцифровують з отриманням 
великого числа розрядів двійкового коду, що визна-
чає точно набіг фази мікрохвильових коливань в 
межах одного фазового циклу, отриманий двійко-
вий код з великим числом розрядів подають на дру-
гий вхід обчислювача, у обчислювачі по отримано-
му раніше цифровому коду з малим числом розря-
дів визначають число фазових циклів набігу фази, 
що отримав мікрохвильовий сигнал, проходячи че-
рез суміш діелектрик-вода, після чого отримане чи-
сло фазових циклів, представлене у вигляді двійко-
вого коду, додають як старші додаткові розряди до 
отриманого раніше двійкового коду з великим чис-
лом розрядів і отримують двійковий код із збільше-
ним числом розрядів, що визначає точно набіг фази 
мікрохвильового сигналу в межах декількох фазо-
вих циклів, а за отриманим цифровим кодом із збі-
льшеним числом розрядів визначають точне і одно-
значне значення відсоткового вмісту води в суміші 
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діелектрик-вода при зміні вмісту води в суміші в ши-
роких межах. 

 

 

(11) 100819  (51) МПК (2013.01)  
G01N 25/02 (2006.01) 
G01N 25/00 

(21) a 2011 14775  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.12.2011  

(72) Сухов Володимир Миколайович (UA), Кришталь 
Олександр Петрович (UA), Богатиренко Сергій Іва-
нович (UA), Колендовський Мирослав Мирославо-
вич (UA), Сухов Руслан Володимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ФАЗО-
ВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПЛАВЛЕННЯ-КРИСТАЛІЗА-
ЦІЯ В ТОНКИХ ПЛІВКАХ 

(57) Спосіб дослідження температури фазових перетво-
рень плавлення-кристалізація в тонких плівках, що 
включає випаровування в вакуумі чистих компонен-
тів досліджуваної системи, конденсацію випарених 
компонентів у вигляді тонкої плівки на поверхню під-
кладки, нагрівання підкладки з конденсованою на ній 
плівкою до температури, що відповідає певному 
фазовому стану досліджуваної системи, і охолод-
ження її до кімнатної температури, який відрізня-
ється тим, що як підкладку використовують кварцо-
ву пластину, добротність якої контролюють протя-
гом всього дослідження і, за різкою зміною доброт-
ності при нагріванні і охолодженні, реєструють тем-
пературу фазових перетворень плавлення-криста-
лізація в досліджуваній тонкій плівці. 

 

 

(11) 100815  (51) МПК (2013.01)  
G01S 5/00 

(21) a 2011 13632  
(24) 25.01.2013  

(22) 21.04.2010  

(31) 61/171,398 
(32) 21.04.2009 
(33) US 
(31) 61/172,719 
(32) 25.04.2009 
(33) US 
(31) 61/218,929 
(32) 20.06.2009 
(33) US 
(31) 61/234,282 
(32) 15.08.2009 
(33) US 
(31) 61/247,363 
(32) 30.09.2009 
(33) US 
(31) 12/763,962 
(32) 20.04.2010 
(33) US 
(86) PCT/US2010/031923, 21.04.2010 
(72) Едж Стефен В. (US), Тенні Натан Е. (US), Фішер 

Свен (US) 

(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД 
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, Uni-
ted States of America (US) 

(54) СПОСІБ (ВАРІАНТИ) І ПРИСТРІЙ (ВАРІАНТИ) ДЛЯ 
ПІДТРИМКИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ ТЕРМІНА-
ЛІВ В БЕЗДРОТОВІЙ МЕРЕЖІ 

(57) 1. Спосіб для бездротового зв'язку, який включає: 
отримання інформації позиціонування для цільово-
го пристрою за допомогою сервера визначення міс-
цеположення за допомогою загального протоколу 
позиціонування, причому сервер визначення місце-
положення постійно знаходиться в одному з множи-
ни можливих об'єктів і використовує загальний про-
токол позиціонування незалежно від того, де постій-
но знаходиться сервер визначення місцеположен-
ня, і цільовий пристрій є одним з множини можли-
вих об'єктів; і 
визначення інформації місцеположення для цільо-
вого пристрою за допомогою сервера визначення 
місцеположення. 
2. Спосіб за пунктом 1, в якому інформація позиціо-
нування містить вимірювання для щонайменше од-
ного джерела опорного сигналу, і в якому інформа-
ція місцеположення містить оцінку місцеположення 
для цільового пристрою, визначену сервером ви-
значення місцеположення на основі вимірювань. 
3. Спосіб за пунктом 1, в якому інформація позиціо-
нування вказує місцеположення цільового прист-
рою, і в якому інформація місцеположення містить 
дані допомоги, визначені сервером визначення міс-
цеположення на основі інформації позиціонування. 
4. Спосіб за пунктом 1, в якому інформація позиціо-
нування містить вимірювання джерел опорного сиг-
налу, які можуть бути прийняті в місцеположенні ці-
льового пристрою, і в якому інформація місцеполо-
ження містить дані допомоги, визначені сервером 
визначення місцеположення на основі інформації 
позиціонування. 
5. Спосіб за пунктом 1, в якому інформація місцепо-
ложення містить дані допомоги, і в якому інформа-
ція позиціонування містить вимірювання, отримані 
на основі даних допомоги. 
6. Спосіб за пунктом 1, в якому інформація позиціо-
нування для цільового пристрою містить вимірю-
вання для щонайменше одного сигналу від щонай-
менше одного супутника або щонайменше однієї 
базової станції, або щонайменше одного термінала, 
або цільового пристрою, або їх комбінації. 
7. Спосіб за пунктом 1, в якому сервер визначення 
місцеположення постійно знаходиться в мережево-
му об'єкті. 
8. Спосіб за пунктом 1, в якому сервер визначення 
місцеположення спільно розташований з цільовим 
пристроєм. 
9. Спосіб за пунктом 1, в якому інформація позиціо-
нування для цільового пристрою отримана блоком 
позиціонування, що постійно знаходиться в одному 
з другої множини можливих об'єктів, причому цільо-
вий пристрій є одним з другої множини можливих 
об'єктів. 
10. Спосіб за пунктом 9, який додатково включає 
здійснення зв'язку з блоком позиціонування за до-
помогою сервера визначення місцеположення за 
допомогою загального протоколу позиціонування. 
11. Спосіб за пунктом 9, який додатково включає 
виконання обміну можливостями або даними допо-
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моги, або інформацією місцеположення, або їх ком-
бінацією з блоком позиціонування за допомогою за-
гального протоколу позиціонування. 
12. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для отримання інформації позиціонування для 
цільового пристрою за допомогою сервера визна-
чення місцеположення за допомогою загального 
протоколу позиціонування, причому сервер визна-
чення місцеположення постійно знаходиться в од-
ному з множини можливих об'єктів і використовує 
загальний протокол позиціонування незалежно від 
того, де постійно знаходиться сервер визначення 
місцеположення, і цільовий пристрій є одним з мно-
жини можливих об'єктів; і 
засіб для визначення інформації місцеположення 
для цільового пристрою за допомогою сервера ви-
значення місцеположення. 
13. Пристрій за пунктом 12, в якому інформація по-
зиціонування для цільового пристрою отримується 
блоком позиціонування, що постійно знаходиться в 
одному з другої множини можливих об'єктів, причо-
му цільовий пристрій є одним з другої множини мо-
жливих об'єктів. 
14. Пристрій за пунктом 13, який додатково містить 
засіб для обміну можливостями або даними допо-
моги, або інформацією місцеположення, або їх ком-
бінацією з блоком позиціонування за допомогою за-
гального протоколу позиціонування. 
15. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один блок обробки, сконфігурований 
для отримання інформації позиціонування для ці-
льового пристрою за допомогою сервера визначен-
ня місцеположення за допомогою загального про-
токолу позиціонування, і для визначення інформації 
місцеположення для цільового пристрою за допо-
могою сервера визначення місцеположення, при-
чому сервер визначення місцеположення постійно 
знаходиться в одному з множини можливих об'єктів 
і використовує загальний протокол позиціонування 
незалежно від того, де постійно знаходиться сервер 
визначення місцеположення, і цільовий пристрій є 
одним з множини можливих об'єктів. 
16. Пристрій за пунктом 15, в якому інформація по-
зиціонування для цільового пристрою отримується 
блоком позиціонування, що постійно знаходиться в 
одному з другої множини можливих об'єктів, причо-
му цільовий пристрій є одним з другої множини мо-
жливих об'єктів. 
17. Пристрій за пунктом 16, в якому щонайменше 
один блок обробки сконфігурований для обміну 
можливостями або даними допомоги, або інформа-
цією місцеположення, або їх комбінацією з блоком 
позиціонування за допомогою загального протоколу 
позиціонування. 
18. Комп'ютерозчитуваний носій, який містить: 
код для того, щоб спонукати щонайменше один 
комп'ютер отримувати інформацію позиціонування 
для цільового пристрою за допомогою сервера ви-
значення місцеположення за допомогою загального 
протоколу позиціонування, причому сервер визна-
чення місцеположення постійно знаходиться в од-
ному з множини можливих об'єктів і використовує 
загальний протокол позиціонування незалежно від 
того, де постійно знаходиться сервер визначення 
місцеположення, і цільовий пристрій є одним з мно-
жини можливих об'єктів, і 

код для того, щоб спонукати щонайменше один 
комп'ютер визначати інформацію місцеположення 
для цільового пристрою за допомогою сервера ви-
значення місцеположення. 
19. Спосіб для бездротового зв'язку, який включає: 
передачу інформації позиціонування для цільового 
пристрою на сервер визначення місцеположення за 
допомогою загального протоколу позиціонування, 
причому сервер визначення місцеположення по-
стійно знаходиться в одному з множини можливих 
об'єктів і використовує загальний протокол позиціо-
нування незалежно від того, де постійно знаходить-
ся сервер визначення місцеположення, цільовий 
пристрій є одним з множини можливих об'єктів; і 
прийом інформації місцеположення для цільового 
пристрою від сервера визначення місцеположення. 
20. Спосіб за пунктом 19, в якому передача інфор-
мації позиціонування і прийом інформації місцепо-
ложення виконуються цільовим пристроєм. 
21. Спосіб за пунктом 19, в якому передача інфор-
мації позиціонування і прийом інформації місцепо-
ложення виконуються блоком позиціонування, зов-
нішнім відносно цільового пристрою. 
22. Спосіб за пунктом 19, який додатково включає 
вимірювання щонайменше одного сигналу від що-
найменше одного джерела опорного сигналу в ці-
льовому пристрої, щоб отримати вимірювання для 
цільового пристрою, причому згадане щонайменше 
одне джерело опорного сигналу містить щонаймен-
ше один супутник або щонайменше одну базову 
станцію, або щонайменше один термінал, або їх 
комбінацію та інформація позиціонування містить 
вимірювання. 
23. Спосіб за пунктом 19, який додатково включає 
вимірювання сигналу від цільового пристрою в бло-
ці позиціонування, щоб отримати вимірювання для 
цільового пристрою, причому блок позиціонування 
є зовнішнім відносно цільового пристрою та інфор-
мація позиціонування містить вимірювання. 
24. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для посилання інформації позиціонування для 
цільового пристрою на сервер визначення місцепо-
ложення за допомогою загального протоколу пози-
ціонування, причому сервер визначення місцеполо-
ження постійно знаходиться в одному з множини 
можливих об'єктів і використовує загальний прото-
кол позиціонування незалежно від того, де постійно 
знаходиться сервер визначення місцеположення, 
причому цільовий пристрій є одним з множини мо-
жливих об'єктів; і 
засіб для прийому інформації місцеположення для 
цільового пристрою від сервера визначення місце-
положення. 
25. Пристрій за пунктом 24, який додатково містить 
засіб для вимірювання щонайменше одного сигна-
лу від щонайменше одного джерела опорного сиг-
налу в цільовому пристрої, щоб отримати вимірю-
вання для цільового пристрою, причому щонаймен-
ше одне джерело опорного сигналу містить щонай-
менше один супутник або щонайменше одну базо-
ву станцію, або щонайменше один термінал, або 
їх комбінацію та інформація позиціонування міс-
тить вимірювання. 
26. Пристрій за пунктом 24, який додатково містить: 
засіб для вимірювання сигналу від цільового при-
строю в блоці позиціонування, щоб отримати вимі-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

3.131 

рювання для цільового пристрою, причому блок по-
зиціонування є зовнішнім відносно цільового прист-
рою та інформація позиціонування містить вимірю-
вання. 
27. Спосіб для бездротового зв'язку, який включає: 
обмін множиною повідомлень позиціонування, що 
транспортуються разом в одній транзакції повідом-
лення; і 
виконання позиціонування на основі множини по-
відомлень позиціонування. 
28. Спосіб за пунктом 27, в якому обмін множиною 
повідомлень позиціонування включає передачу 
множини повідомлень позиціонування як пов'язаних 
повідомлень або в єдиному контейнерному повід-
омленні. 
29. Спосіб за пунктом 27, в якому обмін множиною 
повідомлень позиціонування включає прийом мно-
жини повідомлень позиціонування, відісланих як по-
в'язані повідомлення або в єдиному контейнерному 
повідомленні. 
30. Спосіб за пунктом 27, в якому множина повідом-
лень позиціонування відсилається з повідомленням 
вихідного від мобільного пристрою запиту визна-
чення місцеположення (MO-LR) за допомогою ці-
льового пристрою, щоб ініціювати позиціонування. 
31. Спосіб за пунктом 27, в якому множина повідом-
лень позиціонування відсилається сервером визна-
чення місцеположення і містить перше повідомлен-
ня позиціонування, що переносить дані допомоги, і 
друге повідомлення позиціонування, що запитує ін-
формацію місцеположення. 
32. Спосіб за пунктом 27, в якому множина повідом-
лень позиціонування відсилається на сервер визна-
чення місцеположення і містить перше повідомлен-
ня позиціонування, що запитує дані допомоги, і дру-
ге повідомлення позиціонування, що переносить 
вимірювання. 
33. Спосіб за пунктом 27, в якому кожне з множини 
повідомлень позиціонування є одним з множини ти-
пів повідомлення, причому множина типів повідом-
лень містить: тип повідомлення запиту можливос-
тей, тип повідомлення видачі можливостей, тип по-
відомлення запиту даних допомоги, тип повідом-
лення видачі даних допомоги, тип повідомлення за-
питу інформації місцеположення і тип повідомлення 
видачі інформації місцеположення. 
34. Спосіб за пунктом 27, в якому множина повідом-
лень позиціонування містить повідомлення позиціо-
нування щонайменше двох типів повідомлення. 
35. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для обміну множиною повідомлень позиціону-
вання, що транспортуються разом в одній транзак-
ції повідомлення; і 
засіб для виконання позиціонування на основі мно-
жини повідомлень позиціонування. 
36. Пристрій за пунктом 35, в якому засіб для обмі-
ну множиною повідомлень позиціонування містить 
засіб для посилання множини повідомлень позиціо-
нування як пов'язаних повідомлень або в єдиному 
контейнерному повідомленні. 
37. Пристрій за пунктом 35, в якому засіб для обмі-
ну множиною повідомлень позиціонування містить 
засіб для прийому множини повідомлень позиціону-
вання, відісланих як пов'язані повідомлення або в 
єдиному контейнерному повідомленні. 

38. Пристрій за пунктом 35, в якому множина повід-
омлень позиціонування відсилається з повідомлен-
ням запиту визначення місцеположення (MO-LR), 
що виходить від мобільного пристрою, за допомо-
гою цільового пристрою, щоб ініціювати позиціону-
вання. 
39. Спосіб для бездротового зв'язку, який включає: 
обмін повідомленням позиціонування, що містить 
першу частину і другу частину для конкретного типу 
транзакції, причому перша частина містить першу ін-
формацію для позиціонування, визначену першою 
організацією, і друга частина містить другу інфор-
мацію для позиціонування, визначену другою орга-
нізацією; і 
виконання позиціонування на основі повідомлення 
позиціонування. 
40. Спосіб за пунктом 39, в якому обмін повідомлен-
ням позиціонування включає передачу повідомлен-
ня позиціонування від цільового пристрою на сер-
вер визначення місцеположення або від сервера 
визначення місцеположення на цільовий пристрій. 
41. Спосіб за пунктом 39, в якому обмін повідомлен-
ням позиціонування включає прийом повідомлення 
позиціонування сервером визначення місцеполо-
ження від цільового пристрою або цільовим прист-
роєм від сервера визначення місцеположення. 
42. Спосіб за пунктом 39, в якому перша організація 
є "Проектом партнерства третього покоління" (3GPP), і 
в якому друга організація є "Проектом партнерства 
третього покоління 2" (3GPP2) або відкритим спів-
товариством виробників мобільного зв'язку (ОМА), 
або робочою групою інженерів Інтернет (IETF), або 
інститутом інженерів по електроніці і електротехніки 
(IEEE), або оператором мережі, або постачальни-
ком обладнання. 
43. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для обміну повідомленням позиціонування, 
що містить першу частину і другу частину для кон-
кретного типу транзакції, причому перша частина міс-
тить першу інформацію для позиціонування, визна-
чену першою організацією, і друга частина містить 
другу інформацію для позиціонування, визначену 
другою організацією; і 
засіб для виконання позиціонування на основі по-
відомлення позиціонування. 
44. Пристрій за пунктом 43, в якому засіб для обмі-
ну повідомленням позиціонування містить засіб для 
посилання повідомлення позиціонування від цільо-
вого пристрою на сервер визначення місцеполо-
ження або від сервера визначення місцеположення 
на цільовий пристрій. 
45. Пристрій за пунктом 43, в якому засіб для обмі-
ну повідомленням позиціонування містить засіб для 
прийому повідомлення позиціонування сервером 
визначення місцеположення від цільового прист-
рою або цільовим пристроєм від сервера визначен-
ня місцеположення. 
46. Спосіб для бездротового зв'язку, який включає: 
обмін блоком даних вимірювання, застосовним до 
множини способів позиціонування, причому кожний 
з множини способів позиціонування асоціюється з 
різним набором застосовних блоків даних вимірю-
вання; і 
виконання позиціонування на основі обмінного бло-
ка даних вимірювання і відповідно до способу пози-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

3.132 

ціонування, причому спосіб позиціонування є одним 
з множини способів позиціонування. 
47. Спосіб для бездротового зв'язку, який включає: 
обмін блоком даних допомоги, застосовним до мно-
жини способів позиціонування, причому кожний з 
множини способів позиціонування асоціюється з рі-
зним набором застосовних блоків даних допомоги; і 
виконання позиціонування на основі обмінного бло-
ка даних допомоги і відповідно до способу позиціо-
нування, причому спосіб позиціонування є одним з 
множини способів позиціонування. 

 

 

G 02 

(11) 100753  (51) МПК  
G02B 6/44 (2006.01) 

(21) a 2011 01269  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2009  

(31) 0812260.8 
(32) 04.07.2008 
(33) GB 
(86) PCT/GB2009/050734, 25.06.2009 
(72) Классенс Барт Матті (BE), Леман Сам (BE), Ванхет-

тенрейк Роберт (BE), Вастманс Крістоф (BE) 
(73) ТАЙКО ЕЛЕКТРОНІКС РЕЙКЕМ БВБА 

Diestsesteenweg 692, B-3010 Kessel-Lo, Belgium 
(BE) 

(54) З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПТИЧНИХ 
ВОЛОКОН І СПОСІБ ЙОГО МОНТАЖУ 

(57) 1. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон, 
що включає:  
першу патч-панель, яка містить перший ряд воло-
конно-оптичних роз'ємів, розташованих вздовж ли-
цьової поверхні першої патч-панелі; і  
другу патч-панель, яка містить другий ряд волокон-
но-оптичних роз'ємів, розташованих вздовж лицьо-
вої поверхні другої патч-панелі, при цьому перша і 
друга патч-панелі змонтовані ярусами, а другий ряд 
волоконно-оптичних роз'ємів є зміщеним відносно 
першого ряду волоконно-оптичних роз'ємів у пер-
шому та другому напрямках, поперечних напрямку 
ярусного розміщення. 
2. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон за 
п. 1, який відрізняється тим, що перша патч-па-
нель являє собою видовжену планку з першим ря-
дом волоконно-оптичних роз'ємів, розташованих в 
поздовжньому напрямку лицьової поверхні першої 
патч-панелі; друга патч-панель являє собою видо-
вжену планку з другим рядом волоконно-оптичних 
роз'ємів, розташованих в поздовжньому напрям-
ку лицьової поверхні другої патч-панелі, при цьо-
му друга патч-панель змонтована ярусом відносно 
сусідньої першої патч-панелі із зміщенням другого 
ряду волоконно-оптичних роз'ємів у першому напря-
мку, поперечному поздовжньому напрямку і в на-
прямку назад від першого ряду волоконно-оптичних 
роз'ємів, і із зміщенням другого ряду волоконно-оп-
тичних роз'ємів у другому напрямку, що співпадає з 
повздовжнім. 
3. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон за 
п. 1 або 2, який відрізняється тим, що друга патч-

панель змонтована ярусом відносно сусідньої пер-
шої патч-панелі із зміщенням другого ряду воло-
конно-оптичних роз'ємів у другому напрямку і із роз-
міщенням другого ряду волоконно-оптичних роз'є-
мів на одній лінії з ділянками між волоконно-оптич-
ними роз'ємами першого ряду волоконно-оптичних 
роз'ємів. 
4. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон за 
будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється 
тим, що лицьові поверхні першої і другої патч-пане-
лей розташовані з ухилом одна відносно одної. 
5. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон за 
будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється 
тим, що і перший, і другий ряд волоконно-оптичних 
роз'ємів виконаний з можливістю приймання волок-
на, що веде до відповідної житлової секції. 
6. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон за 
п. 5, який відрізняється тим, що перша і друга патч-
панелі утворюють частину відповідних, першого і 
другого, лотків, кожний з яких виконаний з можливі-
стю приймання волокон, що ведуть до відповідних 
житлових секцій. 
7. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон за 
п. 6, який відрізняється тим, що перший і другий 
лотки шарнірно з'єднані з опорною конструкцією, 
що дає можливість шарнірно відкидати перший і 
другий лотки з положення ярусної укладки. 
8. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон за 
п. 6 або 7, який відрізняється тим, що включає крі-
пильний засіб для закріплення першого і другого 
лотків в положенні ярусної укладки. 
9. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон за 
будь-яким з пунктів 6-8, який відрізняється тим, що 
перший і другий лотки оснащені додатковими зчеп-
лювальними пристроями для утримання першого і 
другого лотків у положенні ярусної укладки. 
10. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон 
за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізня-
ється тим, що кожний ряд волоконно-оптичних ро-
з'ємів виконаний з можливістю приймання додатко-
вого волоконно-оптичного роз'єму, з'єднаного з оп-
тичним волокном, спрямованим від провайдера. 
11. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон 
за п. 10, при залежності від п. 7, який відрізняється 
тим, що кожний волоконно-оптичний роз'єм викона-
ний з можливістю механічного утримання оптичного 
волокна. 
12. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон 
за п. 11, який відрізняється тим, що включає паси-
вний оптичний пристрій для з'єднування оптичного 
волокна від житлової секції з оптичним волокном, 
що іде від провайдера, причому з'єднане оптичне 
волокно проходить через волоконно-оптичний ро-
з'єм і передбачає тільки механічне утримання. 
13. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон 
за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізня-
ється тим, що включає резервну планку з третім 
рядом волоконно-оптичних роз'ємів, розміщених 
вздовж лицьової поверхні резервної видовженої 
планки, причому ця резервна планка знімно прикрі-
плена до другої патч-панелі. 
14. З'єднувальний пристрій для оптичних волокон 
за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізня-
ється тим, що з'єднувальний пристрій для оптичних 
волокон розміщено в розподільному пункті будівлі з 
компактно розташованими користувачами. 
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15. Спосіб монтажу з'єднувального пристрою для 
оптичних волокон, що передбачає монтаж ярусами 
першої патч-панелі, яка включає перший ряд воло-
конно-оптичних роз'ємів, розміщених вздовж лицьо-
вої поверхні першої патч-панелі, і другої патч-пане-
лі, яка включає другий ряд волоконно-оптичних ро-
з'ємів, розміщених вздовж лицьової поверхні другої 
патч-панелі, таким чином, що другий ряд волокон-
но-оптичних роз'ємів є зміщеним відносно першого 
ряду волоконно-оптичних роз'ємів у першому та 
другому напрямках, поперечних напрямку монтажу 
ярусами. 

 

 

G 03 

(11) 100823  (51) МПК  
G03H 1/18 (2006.01) 

(21) a 2011 15260  
(24) 25.01.2013  

(22) 22.12.2011  

(72) Давиденко Микола Олександрович (UA), Гетьман-
чук Юрій Петрович (UA), Мокринська Олена Вікто-
рівна (UA), Іщенко Олександр Олександрович (UA), 
Дерев'янко Надія Олексіївна (UA), Студзинський 
Сергій Леонідович (UA), Чуприна Микола Григоро-
вич (UA), Кулініч Андрій Володимирович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 (UA) 
  

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ, 02660 (UA) 

(54) ОПТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ОП-
ТИЧНИХ ГОЛОГРАМ 

(57) Оптичне середовище для реєстрації оптичних голо-
грам, яке складається з твердої прозорої підкладки 
з нанесеними на неї послідовно: прозорим електро-
провідним шаром, світлочутливим шаром на основі 
карбазолілвмісного олігомеру з домішками сенсибі-
лізатора фотопровідності, яке відрізняється тим, 
що як світлочутливий шар використовують карбазо-
лілвмісний радіальний чотирипроменевий олігомер: 
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CH2 CH C2H5O
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, 
а як фотосенсибілізатор - барвник: 
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N
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O
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при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
барвник 0,3-1,3, залишок - полімер. 

 

 

(11) 100824  (51) МПК  
G03H 1/18 (2006.01) 

(21) a 2011 15263  (22) 22.12.2011  

(24) 25.01.2013  
(72) Давиденко Микола Олександрович (UA), Гетьман-

чук Юрій Петрович (UA), Мокринська Олена Вікто-
рівна (UA), Іщенко Олександр Олександрович (UA), 
Дерев'янко Hадія Олексіївна (UA), Студзинський 
Сергій Леонідович (UA), Чуприна Микола Григоро-
вич (UA), Орлов Ігор Вікторович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01061 (UA) 
  

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ, 02660 (UA) 

(54) ТЕТРАОЛІГОГЛІЦИДИЛКАРБАЗОЛСИЛАН ЯК ОС-
НОВА ФОТОНАПІВПРОВІДНИКОВОГО СЕРЕДО-
ВИЩА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ОПТИЧНИХ ГОЛОГРАМ 

(57) Тетраолігогліцидилкарбазолсилан як основа фото-
напівпровідникового середовища для реєстрації оп-
тичних голограм, що складається з твердої прозо-
рої підкладки з нанесеними на неї послідовно: про-
зорим електропровідним шаром, світлочутливим ша-
ром на основі карбазолілвмісного олігомеру з домі-
шками барвника як сенсибілізатора фотопровіднос-
ті, який відрізняється тим, що як світлочутливий 
шар використовують тетраолігогліцидилкарбазол-
силан, синтезований взаємодією тетраетоксисила-
ну з олігогліцидилкарбазолом та натрієм, загальної 
формули: 
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CH2
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Si C2H5CH2

n 4

, 
а як барвник - сквараїн:  

NN

O
MeMe
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при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
барвник 0,3-1,3, залишок - полімер. 

 

 

G 05 

(11) 100798  (51) МПК  
G05B 11/32 (2006.01) 
G05B 11/42 (2006.01) 

(21) a 2011 09914  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.08.2011  

(72) Шуть Олександр Феліксович (UA), Блонський Степан 
Денисович (UA), Мінакова Наталія Олександрівна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 5, 49005 (UA) 

(54) СИСТЕМА КОМБІНОВАНОГО АВТОМАТИЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТА З ВЕЛИКИМ ЧАСОМ 
ЗАПІЗНЮВАННЯ 

(57) Система комбінованого автоматичного регулюван-
ня об'єкта з великим часом запізнювання, яка вклю-
чає основний регулятор з пропорційно-інтегрально-
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диференційним законом регулювання, перший та 
другий суматори, а також вимірювальний пристрій 
для безперервного вимірювання величини збурюю-
чого параметра, який з'єднано з компенсатором, що 
включає блок порівняння з задатчиком, блок пропо-
рційного перетворювання, вихід якого підключено 
до входу блока затримки, і вихід цього блока затрим-
ки з'єднано з одним із входів другого суматора, який 
відрізняється тим, що компенсатор додатково міс-
тить блок диференційного перетворювання, вхід 
якого з'єднано з виходом блока затримки, а вихід 
блока диференційного перетворювання підключено 
до другого входу другого суматора, а вихід другого 
суматора є загальним виходом цієї регулюючої сис-
теми. 

 

 

G 06 

(11) 100722  (51) МПК  
G06F 15/16 (2006.01) 
G06F 15/173 (2006.01) 

(21) a 2010 10591  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.06.2009  

(31) 200805072-6 
(32) 04.07.2008 
(33) SG 
(86) PCT/SG2009/000238, 30.06.2009 
(72) Андервуд Джон Ентоні (PH), Кіз Крістофер Едвард 

(PH), Керо Марку (PH), Лейнонен Райнер (PH) 
(73) 3РД БРАНД ПТЕ. ЛТД. (КАМПАНІ РЕДЖІСТРЕЙШН 

№ 200719143G) 
100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore 
189702, Singapore (SG) 

(54) РОЗШИРЕНА ПЛАТФОРМА ОБМІНУ ПОВІДОМ-
ЛЕННЯМИ 

(57) 1. Система обміну повідомленнями, що включає: 
щонайменше один сервер, настроєний для прийо-
му повідомлення від передавального пристрою для 
доставки щонайменше одному приймаючому при-
строю через перший канал доставки; цей щонай-
менше один приймаючий пристрій налаштовано 
для періодичного відправлення рівня сервісної ін-
формації до щонайменше одного серверу, і 
де щонайменше один цей сервер, у разі, якщо пер-
ша доставка не може бути виконана, надалі налаш-
товується на вибір альтернативного каналу достав-
ки для виконання доставки повідомлення на основі 
рівня сервісної інформації, отриманої від приймаю-
чого пристрою. 
2. Система обміну повідомленнями за п. 1, яка від-
різняється тим, що перший канал доставки є кана-
лом інтернет-протоколу і повідомлення є миттєвим 
повідомленням. 
3. Система обміну повідомленнями за п. 1, яка від-
різняється тим, що перший канал доставки вибира-
ється з щонайменше одного з каналів SMTP, MIME, 
POP, IMAP, і згадане повідомлення є email-повідом-
ленням. 
4. Система обміну повідомленнями за п. 1, яка від-
різняється тим, що перший канал доставки є кана-
лом SS7, а повідомлення є SMS або MMS. 

5. Система обміну повідомленнями за будь-яким з 
пп. 1-4, яка відрізняється тим, що сервер настроє-
ний для переформатування повідомлення для від-
повідності стандарту обміну повідомленнями аль-
тернативного каналу доставки. 
6. Система обміну повідомленнями за п. 1, яка від-
різняється тим, що щонайменше один сервер при-
стосований для отримання повідомлення підтверд-
ження від згаданого щонайменше одного приймаю-
чого пристрою про отримання повідомлення через 
перший канал обміну повідомленнями, при цьому 
згаданий щонайменше один сервер повідомляє пе-
редавальний пристрій про отримання повідомлення 
щонайменше цим одним приймаючим пристроєм. 
7. Система обміну повідомленнями за п. 6, яка від-
різняється тим, що передавальний пристрій може 
проінформувати сервер про негайну відправку пові-
домлення через альтернативний канал доставки за 
відсутності отримання повідомлення підтвердження. 
8. Система обміну повідомленнями за п. 6 або п. 7, 
яка відрізняється тим, що повідомлення підтверд-
ження включає серійний номер, відмітку часу або 
унікальний ID, які пов'язують повідомлення підтвер-
дження з повідомленням, відправленим з переда-
вального пристрою. 
9. Система обміну повідомленнями за будь-яким з 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що на-
далі сервер включає один або більше зумовлених 
рядів  правил для управління передачею повідом-
лення щонайменше на один приймаючий пристрій. 
10. Система обміну повідомленнями за п. 9, яка від-
різняється тим, що зумовлений ряд правил вклю-
чає інформацію, що відноситься до періоду часу, 
протягом якого сервер чекає повторну відправку по-
відомлення по першому каналу доставки, і до мак-
симальної кількості повторів сервером спроб до-
ставки повідомлення по першому каналу доставки 
перед перемиканням на альтернативний канал до-
ставки. 
11. Система обміну повідомленнями за п. 10, яка 
відрізняється тим, що повідомлення включає лі-
чильник повторних спроб, на якому з кожною пов-
торною спробою сервера доставити повідомлення 
щонайменше одному приймаючому пристрою, збі-
льшується число спроб, що відображається. 
12. Система обміну повідомленнями за п. 11, яка від-
різняється тим, що щонайменше один сервер мо-
же бути настроєний для періодичного запису прото-
колу кожної спроби доставки повідомлення разом із 
спеціальною інформацією мережі в базу даних. 
13. Система обміну повідомленнями за п. 12, яка 
відрізняється тим, що копії всіх повідомлень, що 
проходять щонайменше через один сервер, збері-
гаються в базі даних для подальшого пошуку кори-
стувачем. 
14. Система обміну повідомленнями за будь-яким з 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що копії 
повідомлень на приймаючому пристрої не відобра-
жаються користувачам на основі унікального іден-
тифікатора. 
15. Спосіб маршрутизації повідомлень, що включає 
стадії, на яких: 
отримують на сервері повідомлення від переда-
вального пристрою для доставки щонайменше од-
ному приймаючому пристрою; 
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отримують на сервері рівень сервісної інформації 
від щонайменше одного приймаючого пристрою, де 
щонайменше один приймаючий пристрій налашто-
ваний на періодичне відправлення рівня сервісної 
інформації до щонайменше одного сервера; 
пересилають повідомлення щонайменше одному 
приймаючому пристрою через перший канал до-
ставки; 
чекають отримання повідомлення підтвердження 
щонайменше від згаданого одного приймаючого 
пристрою, а у разі неотримання повідомлення під-
твердження щонайменше цей один сервер вибирає 
альтернативний канал доставки для повторної пе-
ресилки повідомлення до щонайменше одного прий-
маючого пристрою на основі рівня сервісної інфор-
мації, отриманної від щонайменше одного прийма-
ючого пристрою. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що пер-
ший канал доставки є каналом інтернет-протоколу 
(IP), а повідомлення є миттєвим повідомленням. 
17. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що пер-
ший канал доставки вибирається щонайменше з 
одного з каналів SMTP, MIME, POP, IMAP, а згада-
не повідомлення є email-повідомленням. 
18. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що пер-
ший канал доставки є каналом SS7, а повідомлення 
є SMS або MMS. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 15-18, який відрізня-
ється тим, що сервер настроюють для переформа-
тування повідомлення для відповідності стандарту 
обміну повідомленнями альтернативного каналу до-
ставки. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 15-19, який відрізня-
ється тим, що додатково включає стадію, на якій 
повторно відправляють повідомлення через пер-
ший канал доставки зумовлену кількість разів перед 
здійсненням спроби відправки повідомлення через 
альтернативний канал доставки. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що ста-
дія повторної відправки повідомлення через пер-
ший канал доставки включає стадію, на якій збіль-
шують число повторів, пов'язаних з повідомленням. 
22. Спосіб за будь-яким з пп. 15-21, який відрізня-
ється тим, що копії повідомлень на приймаючому 
пристрої не відображаються користувачам на осно-
ві унікального ідентифікатора. 
23. Спосіб за будь-яким з пп. 15-22, який відрізня-
ється тим, що сервер зберігає копії всіх повідом-
лень для подальшого пошуку користувачем. 
24. Спосіб за будь-яким з пп. 15-23, який відрізня-
ється тим, що сервер автоматично відзначає пові-
домлення мітками на основі визначених системою 
правил змісту разом з правилами, визначеними ко-
ристувачем, для подальшого пошуку користувачем. 
25. Спосіб маршрутизації повідомлень, що включає 
стадії, на яких: 
отримують на сервері повідомлення від передава-
льного пристрою для доставки щонайменше одно-
му приймаючому пристрою; 
отримують на сервері рівень сервісної інформації 
від щонайменше одного приймаючого пристрою, де 
щонайменше один приймаючий пристрій налашто-
ваний на періодичну відправку рівня сервісної ін-
формації до щонайменше одного сервера; 

пересилають повідомлення щонайменше одному 
приймаючому пристрою через первинний канал до-
ставки; 
чекають отримання повідомлення підтвердження що-
найменше від одного згаданого приймаючого прист-
рою і пересилки підтвердження назад передаваль-
ному пристрою і, у разі неотримання передаваль-
ним пристроєм повідомлення підтвердження, пере-
давальний пристрій повторно пересилає повідом-
лення згаданого сервера, указуючи, що повідомлен-
ня повинне бути направлене на приймаючий при-
стрій шляхом використання альтернативного кана-
лу доставки, де передавальний пристрій вибирає 
альтернативний канал доставки на базі рівня серві-
сної інформації, переданої від щонайменше одного 
приймального пристрою. 
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що пе-
рший канал доставки є каналом інтернет-протоколу 
(IP), а повідомлення є миттєвим повідомленням. 
27. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що пе-
рший канал доставки вибирають щонайменше з од-
ного з каналів SMTP, MIME, POP, ІМАР, а згадане 
повідомлення є email-повідомленням. 
28. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що пер-
ший канал доставки є каналом SS7, а повідомлення 
є SMS або MMS. 
29. Спосіб за будь-яким з пп. 25-28, який відрізня-
ється тим, що сервер настроюють для переформа-
тування повідомлення для відповідності стандарту 
обміну повідомленнями альтернативного каналу 
доставки. 
30. Спосіб за будь-яким з пп. 25-29, що далі включає 
стадію, на якій повторно відправляють повідомлен-
ня через перший канал доставки зумовлену кіль-
кість разів перед здійсненням спроб відправки по-
відомлення через альтернативний канал доставки. 
31. Спосіб за п. 30, який відрізняється тим, що ста-
дія повторної відправки повідомлення через пер-
ший канал доставки включає стадію, на якій збіль-
шують число повторних спроб лічильника, пов'яза-
ного з повідомленням. 
32. Спосіб за будь-яким з пп. 25-31, який відрізня-
ється тим, що копії повідомлень на приймаючому 
пристрої не відображають користувачам на основі 
унікального ідентифікатора. 
33. Спосіб за будь-яким з пп. 25-32, який відрізня-
ється тим, що сервер зберігає копії всіх повідом-
лень для подальшого пошуку користувачем. 
34. Спосіб за будь-яким з пп. 25-33, який відрізня-
ється тим, що сервер автоматично відзначає пові-
домлення мітками на основі системних певних пра-
вил змісту разом з правилами, визначеними корис-
тувачем, для подальшого пошуку користувачем. 
35. Спосіб за будь-яким з пп. 25-34, який відрізня-
ється тим, що передавальний пристрій відображає 
користувачеві індикатор із статусом доставки пові-
домлення. 
36. Спосіб за будь-яким з пп. 25-35, який відрізня-
ється тим, що передавальний пристрій, перед здій-
сненням операції виключення або виходу з систе-
ми, попереджає користувача про те, що повідом-
лення не доставлене. 
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(54) СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИЩЕНИХ ТРАНЗАК-
ЦІЙ 

(57) 1. Спосіб здійснення захищеної транзакції з вико-
ристанням переносного пристрою (10) радіозв'язку, 
який включає кроки: 
ініціюють, за допомогою бездротової передачі ши-
фрованого повідомлення, переносний пристрій ра-
діозв'язку на заздалегідь визначеному сервері (12) 
обробки транзакцій таким чином, що перша сторона 
транзакції переводиться в активний стан транзакції 
на сервері обробки транзакцій, причому на перено-
сному пристрої радіозв'язку аутентифікованим про-
вайдером послуг установлене користувацьке прог-
рамне забезпечення обробки транзакцій, а користу-
вач захищеним чином ідентифікований і прив'язаний 
до цієї установки; 
ініціюють, за допомогою ідентифікатора транзакції, 
транзакцію (13) між першою стороною транзакції, що 
використовує користувацьке програмне забезпе-
чення обробки транзакцій в переносному пристрої 
радіозв'язку, і другою стороною (11) транзакції, що 
використовує програмне забезпечення провайдера 
послуг; 
ініціюють другу сторону транзакції на заздалегідь 
визначеному сервері (12) обробки транзакцій таким 
чином, що друга сторона транзакції переводиться в 
активний стан транзакції на сервері обробки транз-
акцій; 
пересилають (15) інформацію про вказану транзак-
цію, зв'язану з ідентифікатором транзакції, від дру-
гої сторони транзакції заздалегідь визначеному сер-
веру обробки транзакцій; 
ідентифікують першу сторону транзакції і другу сто-
рону транзакції на сервері обробки транзакцій по 
ідентифікатору транзакції і перевіряють той факт, 
що перша сторона транзакції і друга сторона транз-
акції перебувають в активному стані транзакції на 
сервері обробки транзакцій; 
завершують вказану транзакцію, зв'язану з іденти-
фікатором транзакції, на основі інформації про тра-
нзакцію і ідентифікатор транзакції; і 
надсилають (14, 15) транзакційний чек завершеної 
транзакції, зв'язаної з ідентифікатором транзакції, з 
сервера обробки транзакцій першій і другій сторо-
нам транзакції. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що іден-
тифікатор транзакції створюють сервером обробки 
транзакцій за запитом першої сторони транзакції і 
надсилають першій стороні транзакції. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що іден-
тифікатор транзакції є унікальним ідентифікатором 

транзакції і може бути повторно використаний для 
іншої транзакції після висилання чека транзакції. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що іден-
тифікатор транзакції заздалегідь визначений і відо-
мий серверу обробки транзакцій і першій стороні 
транзакції. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що включає кроки: 
пересилають (14) по бездротовому зв'язку інформа-
цію про вказану транзакцію, зв'язану з ідентифікато-
ром транзакції, від заздалегідь визначеного сервера 
обробки транзакцій першій стороні транзакції, із за-
безпеченням шифрування цієї передачі; 
підтверджують вказану транзакцію, зв'язану з іден-
тифікатором транзакції, на першій стороні транзак-
ції за допомогою підтвердження (6) користувача; і 
пересилають (14) по бездротовому зв'язку підтверд-
ження, зв'язане з ідентифікатором транзакції, від 
першої сторони транзакції серверу обробки транз-
акцій, із забезпеченням шифрування цієї передачі. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що вказа-
не підтвердження здійснюють за допомогою вве-
дення персонального ідентифікаційного номера на 
переносному пристрої радіозв'язку. 
7. Спосіб здійснення захищеної транзакції з вико-
ристанням переносного пристрою (10) радіозв'язку, 
який включає наступні кроки: 
установлюють (1), за допомогою аутентифікованого 
провайдера послуг, на переносному пристрої (10) 
радіозв'язку користувацьке програмне забезпечен-
ня обробки транзакцій, при цьому користувач захи-
щеним способом ідентифікований і прив'язаний до 
цієї установки; 
зв'язують (14) бездротовим зв'язком першу сторону 
транзакції із заздалегідь визначеним сервером (12) 
обробки транзакцій і пересилають ідентифікатор 
транзакції від заздалегідь визначеного сервера об-
робки транзакцій першій стороні транзакції; 
ініціюють, за допомогою ідентифікатора транзакції, 
транзакцію (13) між першою стороною транзакції, 
що використовує користувацьке програмне забез-
печення обробки транзакцій в переносному прист-
рої радіозв'язку, і другою стороною транзакції, що 
використовує програмне забезпечення провайдера 
послуг; 
зв'язують (15) другу сторону транзакції із заздале-
гідь визначеним сервером (12) обробки транзакцій і 
надсилають (15) інформацію про вказану транзак-
цію, зв'язану з ідентифікатором транзакції, від дру-
гої сторони транзакції заздалегідь визначеному сер-
веру обробки транзакцій; 
пересилають (14) по бездротовому зв'язку інформа-
цію про вказану транзакцію, зв'язану з ідентифікато-
ром транзакції, від заздалегідь визначеного сервера 
обробки транзакцій першій стороні транзакції, із за-
безпеченням шифрування цієї передачі; 
підтверджують вказану транзакцію, зв'язану з іден-
тифікатором транзакції, на першій стороні транзак-
ції за допомогою підтвердження (6) користувача; 
пересилають (14) по бездротовому зв'язку підтвер-
дження, зв'язане з ідентифікатором транзакції, від 
першої сторони транзакції серверу обробки транз-
акцій, із забезпеченням шифрування цієї передачі; 
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завершують вказану транзакцію, зв'язану з іденти-
фікатором транзакції, на основі інформації про транз-
акцію і ідентифікатор транзакції; і 
надсилають (14, 15) транзакційний чек завершеної 
транзакції, зв'язаної з ідентифікатором транзакції, з 
сервера обробки транзакцій першій і другій сторо-
нам транзакції, причому перша сторона транзакції і 
друга сторона транзакції зв'язані з сервером оброб-
ки транзакцій в процесі всієї транзакції. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що іден-
тифікатор транзакції може бути повторно викорис-
таний для іншої транзакції після висилання чека 
транзакції. 
9. Спосіб за п. 7 або 8, який відрізняється тим, що 
ідентифікатор транзакції створюють сервером об-
робки транзакцій за запитом першої сторони тран-
закції. 
10. Спосіб за п. 7 або 8, який відрізняється тим, що 
ідентифікатор транзакції заздалегідь визначений. 
11. Спосіб за п. 7 або 8, який відрізняється тим, 
що ідентифікатор транзакції створюють другою сто-
роною транзакції. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 7-11, який відрізняєть-
ся тим, що вказане підтвердження здійснюють за 
допомогою введення персонального ідентифікацій-
ного номера на переносному пристрої радіозв'язку. 
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(57) 1. Комплексна система продажу товарів, що містить 

торговий пристрій, який містить спеціалізований ко-
нтролер, пристрій вибору товару, купюроприймач, 
монетоприймач, що має функцію видачі решти або 
має хопер для видачі решти, набір механізмів для 
видачі товару, лоток видачі товару та блок живлен-
ня, яка відрізняється тим, що в неї додатково вве-
дений диспетчерський пункт, а торговий пристрій 
додатково обладнаний ЕОМ або персональним 
комп'ютером з програмним забезпеченням, ЕОМ 
з'єднана зі спеціалізованим контролером, який з'єд-
наний з набором механізмів для видачі товару, з'єд-
нана також через модем з антеною, з пристроєм ви-
бору товару, що містить клавіатуру, клавіші або се-
нсорну панель, з купюроприймачем та монетоприй-
мачем, з відеокамерою та гучномовцем, при цьому 
диспетчерський пункт містить персональний ком-
п'ютер або ЕОМ з програмним забезпеченням та 
базою даних мережі торгових точок, що зв'язані за 
допомогою стільникового зв'язку через додатковий 
модем і додаткову антену для обміну даних через 
модем і антену з ЕОМ торгового пристрою, яка до-
датково містить екран або сенсорну панель для ві-

дображення клієнтського діалогу та введення необ-
хідних даних. 
2. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що торговий пристрій додатково містить з'єд-
наний з ЕОМ пристрій зчитування пластикових карт. 
3. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що лоток видачі товару додатково містить з'єд-
нані з ЕОМ оптичні, електронні або механічні датчики. 
4. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що торговий пристрій додатково містить з'єд-
наний з ЕОМ принтер для формування фіскального 
документа або чека. 
5. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що додатково містить пристрій безперебійного 
живлення. 
6. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що торговий пристрій додатково містить з'єд-
наний зі спеціалізованим контролером пристрій тер-
моконтролю, який складається з датчика темпера-
тури та обігрівача. 
7. Комплексна система за п. 1, яка відрізняється 
тим, що всередині торгового пристрою додатково 
передбачена система вентиляції. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ШУМУ І СПОСІБ 
ЗНИЖЕННЯ ШУМУ 

(57) 1. Пристрій (1) для зниження шуму, що має щонай-
менше одну область (6), яка підлягає демпфуван-
ню, який відрізняється тим, що область (6) щонай-
менше частково покрита щонайменше одною ваку-
умною панеллю (11; 22; 25), а також тим, що що-
найменше одна вакуумна панель (11; 22; 25) закріп-
лена на області (7) пристрою (1) з малими вібраціями.  
2. Пристрій (1) за п. 1, який відрізняється тим, що 
щонайменше одна вакуумна панель (11; 22; 25) за-
кріплена на області, що підлягає демпфуванню, за 
допомогою щонайменше одної вакуумно-навантаже-
ної порожнини (13) між областю, що підлягає демп-
фуванню, і вакуумною панеллю (11; 22; 25). 
3. Пристрій (1) за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що накрита щонайменше одною вакуумною панел-
лю (11; 22; 25) щонайменше одна область, що під-
лягає демпфуванню, виконана подібною пластині 
і/або оболонці. 
4. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що вакуумна панель (11; 
22; 25) розміщена на або поблизу елемента (4) жор-
сткості, який граничить з областю, що підлягає демп-
фуванню. 
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5. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що додатково містить що-
найменше один запобіжний елемент (16, 17) при 
порушенні вакууму для фіксації щонайменше одної 
з вакуумних панелей (11; 22; 25) при недостатньому 
або відсутньому вакуумі між вакуумною панеллю 
(11; 22; 25) і пристроєм (1). 
6. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що порожнина (13) між 
областю, що підлягає демпфуванню, і щонайменше 
однією вакуумною панеллю (11; 22; 25) щонаймен-
ше частково заповнена щонайменше одним звуко-
поглинальним матеріалом. 
7. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що вакуумна панель (22; 
25) виконана багатошаровою. 
8. Пристрій (1) за п. 7, який відрізняється тим, що 
щонайменше один шар (26) панелі має поглиналь-
ний матеріал, зокрема в'язкопружний пластик. 
9. Пристрій (1) за п. 7 або 8, який відрізняється 
тим, що між щонайменше двома шарами (23) пане-
лі є вакуумно-навантажена в режимі регулювання 
порожнина (13). 
10. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що із зовнішнього боку або 
з обох боків області, що підлягає демпфуванню, розмі-
щені вакуумні панелі (11; 22; 25). 
11. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що він виконаний у вигляді 
корпуса. 
12. Пристрій (1) за п. 11, який відрізняється тим, 
що корпус виконаний з можливістю розміщення в 
ньому електроприладу, зокрема трансформатора, 
особливо масляного трансформатора. 
13. Спосіб зниження шуму, який відрізняється тим, 
що вакуумну панель (11; 22; 25) за допомогою ваку-
уму таким чином прикріплюють до області (6), яка 
підлягає демпфуванню, а також до області (7) з ма-
лими вібраціями, що між вакуумною панеллю (11; 
22; 25) і областю, яка підлягає демпфуванню, фор-
мується вакуумно-навантажена порожнина (13). 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УТРИМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РА-
ДІОАКТИВНОГО ПАЛИВА 

(57) 1. Пристрій для утримування радіоактивних палив-
них елементів, який має: 
ґратку з лунок для вміщення радіоактивних палив-
них елементів, яка має центральну вісь і сформова-
на певною кількістю труб, які мають внутрішні пове-
рхні, що формують лунки, при цьому труби розта-
шовані співвісно в осьовому напрямі і поблизу одна 
біля іншої; 
при цьому труби розташовані на відстані одна від 
іншої так, що між усіма сусідніми трубами існує улов-
лювач потоку; і 
при цьому ширина уловлювача потоку між сусідніми 
трубами зменшується з відстанню від центральної 
осі ґратки. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кож-
на з труб сформована певною кількістю трубчастих 
сегментів, розташованих в стос співвісно в осьово-
му напрямі, при цьому проміжок сформований між 
сусідніми трубчастими сегментами кожної труби і, 
при цьому довжини трубчастих сегментів і констру-
кція, яку утворюють труби для формування ґратки, 
є такими, що жодна з границь розділу сусідніх труб 
не співвісна з іншою. 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що 
труби є шестигранними трубами. 
4. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що 
труби виготовлені з алюмінієвого матеріалу, наси-
ченого бором. 
5. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що усі 
труби мають приблизно однакову довжину. 
6. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що усі 
трубчасті сегменти вибрані тільки з однієї з трьох 
різних ділянок. 
7. Паливна рейка для утримування паливних еле-
ментів, яка має: 
певну кількість шестигранних труб, які мають внут-
рішню порожнину; 
основну плиту, яка має верхню поверхню; 
шестигранні труби, з'єднані з верхньою поверхнею 
основної плити з по суті вертикальною орієнтацією 
та на відстані одна від іншої так, що між усіма сусід-
німи шестигранними трубами існує уловлювач по-
току, при цьому шестигранні труби формують збері-
гальну ґратку, яка має центральну вісь; 
певну кількість розпірок, встановлених в уловлю-
вачах потоку, для збереження уловлювачів потоку, 
при цьому розпірки з'єднані з шестигранними тру-
бами і, 
при цьому ширина уловлювача потоку між сусідніми 
шестигранними трубами зменшується з відстанню 
від центральної осі зберігальної ґратки. 
8. Паливна рейка за п. 7, яка відрізняється тим, 
що додатково має певну кількість підставок з регу-
льованою висотою, з'єднаних з нижньою поверхнею 
основної плити. 
9. Паливна рейка за п. 8, яка відрізняється тим, 
що підставки з регульованою висотою мають блок, 
який має нарізний отвір і нарізний штифт, який зчеп-
лений за допомогою різі в нарізному отворі. 
10. Паливна рейка за п. 9, яка відрізняється тим, 
що нарізний штифт має зчіпні засоби для полег-
шення повертання нарізного штифта. 
11. Паливна рейка за п. 10, яка відрізняється тим, 
що основна плита має отвори, які забезпечують 
проходи від верхньої частини основної плити до 
зчіпних засобів підставок з регульованою висотою. 
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12. Паливна рейка за п. 7, яка відрізняється тим, 
що основна плита має певну кількість отворів, які 
формують проходи від нижньої частини основної 
плити до внутрішніх порожнин шестигранних труб. 
13. Паливна рейка за п. 7, яка відрізняється тим, 
що шестигранні труби мають один або більшу кіль-
кість вирізів на або біля основної плити. 
14. Паливна рейка за п. 7, яка відрізняється тим, 
що кожна розпірка, розташована в уловлювачах по-
току, контактує з краями трьох сусідніх шестигран-
них труб. 
15. Паливна рейка за п. 7, яка відрізняється тим, 
що розпірки є стрижнями. 
16. Паливна рейка за п. 15, яка відрізняється тим, 
що стрижні мають головним чином поперечний пе-
реріз у формі зрізаного трикутника. 
17. Паливна рейка за п. 16, яка відрізняється тим, 
що кожен стрижень має три канавки, які проходять 
в осьовому напрямі по його довжині, при цьому три 
канавки розташовані по периметру симетрично на-
вколо осі стрижнів, які розміщені в уловлювачах по-
току так, що краї шестигранних труб вставлені в ка-
навки. 
18. Паливна рейка за п. 7, яка відрізняється тим, 
що основна плита виготовлена з алюмінію. 
19. Паливна рейка за п. 7, яка відрізняється тим, 
що шестигранні труби виготовлені з алюмінієвого 
матеріалу, насиченого бором. 
20. Паливна рейка для утримування паливних еле-
ментів, яка має: 
певну кількість труб, які мають внутрішню порож-
нину; 
основну плиту, яка має верхню поверхню; 
труби, з'єднані з верхньою поверхнею основної пли-
ти з по суті вертикальною орієнтацією і розташовані 
на відстані одна від іншої так, що між усіма сусідні-
ми трубами існує уловлювач потоку, при цьому тру-
би формують зберігальну ґратку, яка має централь-
ну вісь і, 
при цьому ширина уловлювача потоку між сусідніми 
трубами зменшується з відстанню від центральної 
осі зберігальної ґратки. 
21. Паливна корзина для утримування елементів 
радіоактивного палива, яка має: 
певну кількість труб, які мають внутрішню порож-
нину для вміщення елемента радіоактивного па-
лива; 
труби, розташовані з по суті вертикальною орієнта-
цією на відстані одна від іншої так, що між усіма су-
сідніми трубами існує уловлювач потоку, при цьому 

труби формують зберігальну ґратку, яка має цент-
ральну вісь і периметр; 
певну кількість розпірок, поміщених в уловлювачах 
потоку, для збереження уловлювачів потоку і, 
при цьому ширина уловлювача потоку між сусідніми 
трубами зменшується з відстанню від центральної 
осі зберігальної ґратки. 
22. Паливна корзина за п. 21, яка відрізняється 
тим, що додатково має: 
труби, які є шестигранними трубами; 
певну кількість утримувальних труб, які мають пла-
стину у формі правильного шестикутника, з'єднану 
з кривою пластиною; і 
певну кількість утримувальних труб, розташованих 
поблизу шестигранних труб по периметру зберіга-
льної ґратки так, що криві пластини формують по 
суті круглий зовнішній периметр, таким чином фор-
муючи корзину. 
23. Паливна корзина за п. 22, яка відрізняється 
тим, що додатково має: 
контейнер, який має внутрішню поверхню, яка фо-
рмує по суті циліндричну порожнину, і 
корзину, поміщену в циліндричну порожнину кон-
тейнера, при цьому криві плити перебувають у кон-
такті з внутрішньою поверхнею контейнера. 
24. Паливна корзина за п. 23, яка відрізняється 
тим, що труби мають один або більшу кількість вирі-
зів на нижніх краях, які формують проходи між вну-
трішніми порожнинами. 
25. Паливна корзина за п. 21, яка відрізняється 
тим, що труби є шестигранними трубами, і кожна 
розпірка, розташована в уловлювачах потоку, ко-
нтактує з краями трьох сусідніх шестигранних труб. 
26. Паливна корзина за п. 25, яка відрізняється 
тим, що розпірки є стрижнями. 
27. Паливна корзина за п. 26, яка відрізняється 
тим, що стрижні мають поперечний переріз, голов-
ним чином, у формі зрізаного трикутника. 
28. Паливна корзина за п. 21, яка відрізняється 
тим, що труби є шестигранними трубами і розпірки 
є стрижнями, кожен з яких має три канавки, які про-
ходять в осьовому напрямі по їх довжині, при цьому 
три канавки розташовані по периметру симетрично 
навколо осі стрижнів, які поміщені в уловлювачах 
потоку так, що краї шестигранних труб вставлені в 
канавки. 
29. Паливна корзина за п. 28, яка відрізняється тим, 
що труби виготовлені з алюмінієвого матеріалу, на-
сиченого бором. 
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(11) 100778  (51) МПК (2013.01)  
H01F 30/12 (2006.01) 
H01F 5/00 

(21) a 2011 05416  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.09.2009  

(31) 08018770.1 
(32) 28.10.2008 
(33) EP 
(86) PCT/EP2009/006785, 19.09.2009 
(72) Цілльманн Карл-Хайнц (DE), Мьоніг Вольфганг (DE), 

Вебер Бенжамін (DE) 
(73) АББ ТЕКНОЛОДЖІ АГ 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(CH) 

(54) ТРАНСФОРМАТОР 
(57) 1. Трансформатор (11), що містить принаймні один 

стрижень (22) сердечника, на якому розташовані 
поряд три обмотки (32), ізольовані один від одного 
відводи (28, 30) яких виведені назовні, який відріз-
няється тим, що кожна обмотка (32) виконана з роз-
ташованої навколо сердечника обмотки (34) нижчої 
напруги, поверх якої намотана відповідна обмотка 
(36) вищої напруги, і що відводи (30) обмоток (34) 
нижчої напруги виведені назовні в аксіальному на-
прямку таким чином, що поперечна відстань між об-
мотками (32) мінімізована. 
2. Трансформатор за пунктом 1, який відрізняєть-
ся тим, що відводи (30) обмоток (34) нижчої напруги 
виведені назовні паралельно стрижню (22) сердеч-
ника у проміжку (35) між обмоткою (34) нижчої на-
пруги і обмоткою (36) вищої напруги. 
3. Трансформатор за пунктом 1 або 2, який відріз-
няється тим, що відводи (30) обмоток (34) нижчої 
напруги виведені назовні паралельно стрижню (22) 
сердечника зі зміщенням по обводу один відносно 
одного на 120°. 
4. Трансформатор за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що відводи (30) обмо-
ток (34) нижчої напруги виведені на одну сторону 
паралельно стрижню (22) сердечника. 
5. Трансформатор за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що 
відводи (30) розташованої найближче до ярма об-
мотки (34) нижчої напруги виведені на одну сторо-
ну, а відводи (30) обох інших обмоток (34) нижчої 
напруги виведені на протилежну сторону паралель-
но стрижню (22) сердечника. 
6. Трансформатор за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що виведені назовні 
паралельно стрижню (22) сердечника відводи (30) 
вміщені в термоусадкову трубку. 
7. Трансформатор за будь-яким із попередніх пунк-
тів 1-5, який відрізняється тим, що між обмотками 
(34) нижчої напруги і виконаними поверх них обмот-
ками (36) вищої напруги розміщені сегментні дистан-

ціювальні елементи (38), радіальний розмір яких при-
близно відповідає товщині відводу (30), завдяки чо-
му між обмоткою (34) нижчої напруги та обмоткою (36) 
вищої напруги утворений радіальний зазор (35). 
8. Трансформатор за пунктом 7, який відрізняєть-
ся тим, що між кожними двома сусідніми розміще-
ними між обмотками (34, 36) нижчої та вищої напру-
ги сегментними дистанціювальними елементами (38) 
передбачений паралельний осі вільний зазор для 
відводу (30). 
9. Трансформатор за пунктом 7 або 8, який відріз-
няється тим, що кожен розташований між обмот-
ками (34, 36) нижчої та вищої напруги сегментний 
дистанціювальний елемент (38) має таку ширину, 
що його кутовий розмір становить менше 120°. 
10. Трансформатор за будь-яким із попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що у кільцевому зазо-
рі (35) передбачений принаймні один канал (40) для 
протікання охолоджувального засобу. 
11. Трансформатор за будь-яким із попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що 
передбачені три стрижні (22) сердечника, на кожно-
му з яких розташовані поряд три обмотки (32), що 
складаються з обмоток (34) нижчої напруги і обмо-
ток (36) вищої напруги, кінці яких з обох сторін спо-
лучені ярмами (24). 

 

 

(11) 100822  (51) МПК (2013.01)  
H01J 17/00 

(21) a 2011 15251  
(24) 25.01.2013  

(22) 22.12.2011  

(72) Кучеренко Євген Трохимович (UA), Костюкевич Олек-
сандр Миколайович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
вул. Володимирська, 64, МСП, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) ПОРОЖНИННИЙ ХОЛОДНИЙ КАТОД МАГНЕТ-
РОННОГО ТИПУ 

(57) 1. Порожнинний холодний катод, який виконаний у 
вигляді алюмінієвої циліндричної трубки з коаксі-
ально встановленим всередині центральним елек-
тродом, що зв'язаний з анодом розрядного проміж-
ку через опір, який більший за баластний опір роз-
ряду, та які розташовані у поздовжньому однорід-
ному магнітному полі, який відрізняється тим, що 
введено додатковий циліндричний електрод біль-
шого діаметра, ніж алюмінієва циліндрична трубка, 
який розташований зовні алюмінієвої циліндричної 
трубки коаксіально до неї, і електрично зв'язаний з 
анодом через опір.  
2. Катод за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датковий циліндричний електрод зв'язаний з ано-
дом розрядного проміжку через опір, який більший 
за баластний опір розряду.  

 

 

(11) 100796  (51) МПК  
H01L 31/167 (2006.01) 

(21) a 2011 09096  (22) 20.07.2011  
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(24) 25.01.2013  
(72) Пеленський Роман Андрійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA) 

(54) СОНЯЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) Сонячний елемент, який складається з двох фото-

електричних шарів з електронно-дірковим перехо-
дом в околі їхньої границі, який відрізняється тим, 
що фотоелектричні шари розміщені між графенови-
ми струмовиводами, причому фотоелектричні шари 
виконані з графану. 

 

 

(11) 100784  (51) МПК (2013.01)  
H01M 10/00 

(21) a 2011 07105  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.06.2011  

(72) Дзензерський Віктор Олександрович (UA), Тарасов 
Сергій Васильович (UA), Буряк Олександр Афана-
сійович (UA), Фінагіна Ірина Ігорівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНО-
ЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ" 
вул. Писаржевського, 5, м. Дніпропетровськ, 49005 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БАТАРЕЙНОГО ФОРМУВАННЯ 
СВИНЦЕВИХ АКУМУЛЯТОРІВ 

(57) Пристрій для батарейного формування свинцевих 
акумуляторів, що містить герметичний гідравлічний 
контур, який сполучає за допомогою трубопроводу 
акумулятори з живильним резервуаром для елект-
роліту, вузол розриву електричного ланцюга по по-
току електроліту, джерело живлення, який відріз-
няється тим, що живильний резервуар електроліту 
поділений на дві частини меншого сумарного розмі-
ру, які мають електричний контакт між собою по елек-
троліту тільки через нижній контур, що проходить 
через об'єм акумулятора, і обладнані автономними 
теплообмінниками, а також кожна частина резерву-
ара оснащена керованим вентилем для заливки 
електроліту і введення технологічного газу, переваж-
но азоту, і полімерною мембраною для уприскуван-
ня в електроліт активних добавок, додатково має 
компресори для перекачування технологічного газу 
і парових фракцій, які передають означену суміш, 
циклічно з резервуара в резервуар по зустрічних 
напрямах через трубки, виконані з діелектрика. 

 

 

H 02 

(11) 100782  (51) МПК  
H02J 3/18 (2006.01) 
H05B 7/144 (2006.01) 

(21) a 2011 06809  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.05.2011  

(72) Гудим Василь Ількович (UA), Собчик Тадеуш (PL), 
Щепанік Юрій (PL) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗ-
ПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МНС УКРАЇНИ 
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007, Україна 
(UA) 

(54) СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДУГОВОЇ ЕЛЕК-
ТРОПЕЧІ ТРИФАЗНОГО СТРУМУ 

(57) Система електропостачання дугової електропечі 
трифазного струму, яка містить фільтр вищих гар-
монік, джерело живлення, пічний трансформатор-
ний агрегат, який складається з послідовно з'єдна-
них автотрансформатора з додатковою обмоткою 
та пічного трансформатора, вихідна обмотка якого 
приєднана до дугової електропечі, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить шини пічної під-
станції, прилад вимірювання струму, прилад вимі-
рювання напруги, перетворювач частоти, конденса-
торні батареї, блок задання коефіцієнта потужності 
та систему керування перетворювачем частоти, 
причому до джерела живлення приєднані шини піч-
ної підстанції, до яких приєднаний фільтр вищих га-
рмонік та пічний трансформаторний агрегат, до до-
даткових обмоток автотрансформатора приєдна-
ний перетворювач частоти, до виходів якого приєд-
нані конденсаторні батареї, до керованих входів пе-
ретворювача частоти приєднані виходи системи ке-
рування перетворювачем, одні входи якого приєд-
нані до виходів приладу вимірювання напруги, вхо-
ди якого приєднані до шин пічної підстанції, другі 
входи системи керування перетворювачем частоти 
приєднані до виходів приладу вимірювання струму, 
який з'єднаний послідовно з пічним трансформато-
рним агрегатом, а треті входи системи керування 
перетворювачем частоти приєднані до виходів бло-
ку задання коефіцієнта потужності. 

 

 

(11) 100667  (51) МПК  
H02K 3/14 (2006.01) 
H02K 3/32 (2006.01) 
H01F 27/32 (2006.01) 

(21) a 2008 11754  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.10.2008  

(31) 07291209.0 
(32) 04.10.2007 
(33) EP 
(72) Сігберт Тіллнер (DE) 
(73) ЕССЕКС ЮРОУП 

L'Europeen Parc Tertiaire de la Croix, rue Jean Mon -
net 60200 Compiegne (FR) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОНОВАНИЙ ПРОВІД 
(57) 1. Електричний транспонований провід, що склада-

ється із двох розміщених поряд одна з одною груп, 
в кожній з яких є кілька розташованих один поверх 
одного та ізольованих один відносно одного плос-
ких електричних окремих провідників з прямокутним 
поперечним перерізом, у якому по всій його довжині 
з постійним періодичним повтором окремі провідни-
ки першої групи шляхом загинання заведені в іншу 
групу і через заданий відрізок знов заведені назад у 
першу групу, який відрізняється тим, що окремі 
провідники (7) щонайменше на одному своєму кінці 
проходять прямолінійно без загинання на довжину 
(L) від щонайменше 0,2033 м для здійснення оброб-
ки, переважно для електричного контактування. 
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2. Транспонований провід за п. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що окремі провідники (7) проходять 
прямолінійно на обох кінцях транспонованого про-
воду (D). 

 

 

H 04 

(11) 100826  (51) МПК (2013.01)  
H04L 1/00 
H04W 72/00 

(21) a 2011 15480  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.05.2010  

(31) 61/182,007 
(32) 28.05.2009 
(33) US 
(31) 12/786,972 
(32) 25.05.2010 
(33) US 
(86) PCT/US2010/036741, 28.05.2010 
(72) Кхандекар Аамод Дінкар (US), Паланкі Раві (US), Цзи 

Тінфан (US), Тенні Натан Едвард (US) 
(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД 

5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, Uni-
ted States of America (US) 

(54) ДИНАМІЧНИЙ ВИБІР ФОРМАТІВ ПІДКАДРІВ У 
БЕЗДРОТОВІЙ МЕРЕЖІ 

(57) 1. Спосіб бездротового зв'язку, що містить 
оголошення сукупності підкадрів як підкадрів одно-
частотної мережі багатоадресного розсилання/ши-
рокомовного розсилання (MBSFN) для перших ко-
ристувацьких обладнань (UE), 
відправку службових сигналів для повідомлення су-
купності підкадрів як підкадрів MBSFN, 
динамічний вибір форматів сукупності підкадрів для 
других обладнань UE без відправки службових сиг-
налів для повідомлення вибраних форматів другим 
обладнанням UE, при цьому формат кожного підка-
дру вибирається з множини форматів, і 
відправку передач в сукупності підкадрів, основую-
чись на вибраних форматах. 
2. Спосіб за п. 1, в якому множина форматів містить 
щонайменше один формат регулярних підкадрів або 
щонайменше один формат підкадрів одночастотної 
мережі багатоадресного розсилання/широкомовно-
го розсилання (MBSFN), або щонайменше один 
формат пустих підкадрів, або щонайменше один 
формат нових підкадрів, або їх комбінацію. 
3. Спосіб за п. 2, в якому щонайменше один фор-
мат регулярних підкадрів містить перший формат 
регулярних підкадрів, що має специфічний для сті-
льника опорний сигнал (CRS), що відправляється в 
чотирьох періодах символів підкадрів, або другий 
формат регулярних підкадрів, який має CRS, що 
відправляється в шести періодах символів підкад-
рів, або і той, і інший. 
4. Спосіб за п. 2, в якому щонайменше один фор-
мат підкадрів MBSFN містить перший формат під-
кадрів MBSFN, що має специфічний для стільника 
опорний сигнал (CRS), що відправляється в одному 
періоді символів підкадрів, або другий формат під-

кадрів MBSFN, який має CRS, що відправляється в 
двох періодах символів підкадрів, або і той, і інший. 
5. Спосіб за п. 1, в якому динамічний вибір форма-
тів сукупності підкадрів містить вибір форматів су-
купності підкадрів на попідкадровій основі. 
6. Спосіб за п. 1, в якому відправка передач в суку-
пності підкадрів містить відправку специфічного для 
стільника опорного сигналу (CRS) в кожному підка-
дрі в сукупності підкадрів на основі формату підкад-
рів MBSFN. 
7. Спосіб за п. 1, в якому множина форматів містить 
щонайменше один формат регулярних підкадрів і 
щонайменше один формат підкадрів одночастотної 
мережі багатоадресного розсилання/широкомовно-
го розсилання (MBSFN), і в якому динамічний вибір 
форматів сукупності підкадрів містить вибір форма-
ту підкадрів MBSFN або формату регулярних підка-
дрів кожного підкадру в сукупності підкадрів. 
8. Спосіб за п. 1, в якому множина форматів містить 
щонайменше один формат підкадрів одночастотної 
мережі багатоадресного розсилання/широкомовно-
го розсилання (MBSFN) і щонайменше один фор-
мат пустих підкадрів, і при цьому динамічний вибір 
форматів сукупності підкадрів містить вибір форма-
ту підкадрів MBSFN або формату пустих підкадрів 
кожного підкадру в сукупності підкадрів, основую-
чись на кількості користувацьких обладнань (UE), 
що чекають прийому підкадру MBSFN, або на рівні 
активності обладнань UE, або і на тому, і на іншому. 
9. Спосіб за п. 1, в якому інша сукупність підкадрів 
позначається як регулярні підкадри для перших ко-
ристувацьких обладнань (UE) і конфігурується як 
підкадри одночастотної мережі багатоадресного роз-
силання/широкомовного розсилання (MBSFN) або 
пусті підкадри, або нові підкадри, або їх комбінація 
для других обладнань UE. 
10. Спосіб за п. 9, що додатково містить: 
прийом сторінки для першого UE, 
реконфігурування підкадру в іншій сукупності підка-
дрів у регулярний підкадр у відповідь на прийом 
сторінки, і 
відправку сторінки в підкадрі для першого UE. 
11. Спосіб за п. 9, що додатково містить: 
переведення першого UE в режим безперервного 
прийому (DRX) до кожного підкадру в іншій сукуп-
ності підкадрів, яка була сконфігурована як підкад-
ри одночастотної мережі багатоадресного розси-
лання/широкомовного розсилання (MBSFN), або 
пусті підкадри, або нові підкадри, або їх комбінація 
для другого обладнання UE. 
12. Спосіб за п. 9, в якому інша сукупність підкадрів 
включає в себе щонайменше один з підкадрів 0, 4, 
5 і 9 для дуплексного зв'язку з частотним розділен-
ням каналів (FDD) або щонайменше один з підкад-
рів 0, 1, 5 і 6 для дуплексного зв'язку з часовим роз-
діленням каналів (TDD). 
13. Пристрій для бездротового зв'язку, що містить: 
засіб для оголошення сукупності підкадрів як підка-
дрів одночастотної мережі багатоадресного розси-
лання/широкомовного розсилання (MBSFN) для пер-
ших користувацьких обладнань (UE), 
засіб для відправки службових сигналів для пові-
домлення сукупності підкадрів як підкадрів MBSFN, 
засіб для динамічного вибору форматів сукупності 
підкадрів для других обладнань UE без відправки 
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службових сигналів для повідомлення вибраних 
форматів другим обладнанням UE, причому фор-
мат кожного підкадру вибирається з множини фор-
матів, і 
засіб для відправки передач в сукупності підкадрів, 
основуючись на вибраних форматах. 
14. Пристрій за п. 13, в якому множина форматів мі-
стить щонайменше один формат регулярних підка-
дрів або щонайменше один формат підкадрів одно-
частотної мережі багатоадресного розсилання/ши-
рокомовного розсилання (MBSFN), або щонаймен-
ше один формат пустих підкадрів, або щонайменше 
один формат нових підкадрів, або їх комбінацію. 
15. Пристрій за п. 13, в якому засіб для динамічного 
вибору форматів сукупності підкадрів містить засіб 
для вибору форматів сукупності підкадрів на попід-
кадровій основі. 
16. Пристрій за п. 13, в якому сукупність підкадрів 
позначається як регулярні підкадри для перших ко-
ристувацьких обладнань (UE) і конфігурується як 
підкадри одночастотної мережі багатоадресного роз-
силання/широкомовного розсилання (MBSFN) або 
пусті підкадри, або нові підкадри, або їх комбінація 
для других обладнань UE. 
17. Пристрій для бездротового зв'язку, що містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливіс-
тю оголошувати сукупність підкадрів як підкадри од-
ночастотної мережі багатоадресного розсилання/ши-
рокомовного розсилання (MBSFN) для перших ко-
ристувацьких обладнань (UE), відправляти службо-
ві сигнали для повідомлення сукупності підкадрів як 
підкадрів MBSFN, динамічно вибирати формати су-
купності підкадрів для других обладнань UE без від-
правки службових сигналів для повідомлення виб-
раних форматів другим обладнанням UE, при цьо-
му формат кожного підкадру вибирається з множи-
ни форматів, і відправляти передачі в сукупності 
підкадрів, основуючись на вибраних форматах. 
18. Пристрій за п. 17, в якому множина форматів мі-
стить щонайменше один формат регулярних підка-
дрів або щонайменше один формат підкадрів одно-
частотної мережі багатоадресного розсилання/ши-
рокомовного розсилання (MBSFN), або щонаймен-
ше один формат пустих підкадрів, або щонайменше 
один формат нових підкадрів, або їх комбінацію. 
19. Пристрій за п. 17, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю вибирати фор-
мати сукупності підкадрів на попідкадровій основі. 
20. Пристрій за п. 17, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю оголошувати су-
купність підкадрів як підкадри одночастотної мережі 
багатоадресного розсилання/широкомовного розси-
лання (MBSFN) для перших користувацьких облад-
нань (UE), і динамічно вибирати формати сукупнос-
ті підкадрів для других обладнань UE. 
21. Пристрій за п. 17, в якому сукупність підкадрів 
позначається як регулярні підкадри для перших ко-
ристувацьких обладнань (UE) і конфігурується як 
підкадри одночастотної мережі багатоадресного роз-
силання/широкомовного розсилання (MBSFN) або 
пусті підкадри, або нові підкадри, або їх комбінація 
для других обладнань UE. 
22. Комп'ютерочитаний носій, що містить: 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра оголошувати сукупність підкадрів як підкадри од-

ночастотної мережі багатоадресного розсилання/ши-
рокомовного розсилання (MBSFN) для перших ко-
ристувацьких обладнань (UE), 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра відправляти службові сигнали для повідомлення 
сукупності підкадрів як підкадрів MBSFN, 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра динамічно вибирати формати сукупності підкад-
рів для других обладнань UE без відправки служ-
бових сигналів для повідомлення вибраних форма-
тів другим обладнанням UE, при цьому формат ко-
жного підкадру вибирається з множини форматів, і 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра відправляти передачі в сукупності підкадрів, ос-
новуючись на вибраних форматах. 
23. Спосіб бездротового зв'язку, що містить: 
прийом підкадру, що має формат, який динамічно 
вибирається з множини форматів, при цьому під-
кадр оголошується як підкадр одночастотної мережі 
багатоадресного розсилання/широкомовного роз-
силання (MBSFN) для перших користувацьких об-
ладнань (UE) і є динамічно конфігурованим для 
других користувацьких обладнань UE, 
прийом неслужбового сигналу, що вказує формат 
підкадру, і 
обробку підкадру на основі щонайменше одного з 
множини форматів, щоб відновити щонайменше 
одну передачу, відправлену в підкадрі. 
24. Спосіб за п. 23, в якому множина форматів міс-
тить щонайменше один формат регулярних підкад-
рів або щонайменше один формат підкадрів одно-
частотної мережі багатоадресного розсилання/ши-
рокомовного розсилання (MBSFN), або щонаймен-
ше один формат пустих підкадрів, або щонайменше 
один формат нових підкадрів, або їх комбінацію. 
25. Спосіб за п. 23, в якому підкадр позначається як 
регулярний підкадр для перших користувацьких об-
ладнань (UE) і конфігурується як підкадр одночас-
тотної мережі багатоадресного розсилання/широко-
мовного розсилання (MBSFN) або пустий підкадр, 
або новий підкадр для других обладнань UE. 
26. Спосіб за п. 23, в якому обробка підкадру міс-
тить 
обробку підкадру на основі одного з множини фор-
матів одноразово, і 
завершення обробки підкадру, коли з підкадру від-
новлена щонайменше одна передача. 
27. Спосіб за п. 23, в якому обробка підкадру міс-
тить 
обробку першої ділянки підкадру, щоб виявити на-
давання низхідної лінії зв'язку для користувацького 
обладнання (UE), 
обробку другої ділянки підкадру, основуючись на 
надаванні низхідної лінії зв'язку, якщо воно отрима-
не з першої ділянки підкадру, і 
пропускання другої ділянки підкадру, якщо надаван-
ня низхідної лінії зв'язку з першої ділянки підкадру 
не отримане. 
28. Пристрій для бездротового зв'язку, що містить: 
засіб для прийому підкадру, що має формат, який 
динамічно вибирається з множини форматів, при 
цьому підкадр оголошується як підкадр одночастот-
ної мережі багатоадресного розсилання/широкомов-
ного розсилання (MBSFN) для перших користуваць-
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ких обладнань (UE) і є динамічно конфігурованим 
для других користувацьких обладнань UE, 
засіб для прийому неслужбового сигналу, що вказує 
формат підкадру, і 
засіб для обробки підкадру на основі щонайменше 
одного з множини форматів, щоб відновити щонай-
менше одну передачу, відправлену в підкадрі. 
29. Пристрій за п. 28, в якому засіб для обробки під-
кадру містить 
засіб для обробки підкадру на основі одного з мно-
жини форматів одноразово, і 
засіб для завершення обробки підкадру, коли з під-
кадру відновлена щонайменше одна передача. 
30. Пристрій за п. 28, в якому засіб для обробки під-
кадру містить: 
засіб для обробки першої ділянки підкадру, щоб ви-
явити надавання низхідної лінії зв'язку для користу-
вацького обладнання (UE), 
засіб для обробки другої ділянки підкадру, основу-
ючись на надаванні низхідної лінії зв'язку, якщо во-
но отримане з першої ділянки підкадру, і 
засіб для пропускання другої ділянки підкадру, якщо 
надавання низхідної лінії зв'язку з першої ділянки 
підкадру не отримане. 
31. Пристрій для бездротового зв'язку, що містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю приймати підкадр, що має формат, який дина-
мічно вибирається з множини форматів, при цьому 
підкадр оголошується як підкадр одночастотної ме-
режі багатоадресного розсилання/широкомовного 
розсилання (MBSFN) для перших користувацьких 
обладнань (UE) і є динамічно конфігурованим для 
других користувацьких обладнань UE, також вико-
наний з можливістю приймати неслужбовий сигнал, 
що вказує формат підкадру, і обробляти підкадр, 
основуючись щонайменше на одному з множини 
форматів, щоб відновити щонайменше одну пере-
дачу, відправлену в підкадрі. 
32. Комп'ютерочитаний носій, що містить 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра приймати підкадр, що має формат, який динамі-
чно вибирається з множини форматів, при цьому 
підкадр оголошується як підкадр одночастотної ме-
режі багатоадресного розсилання/широкомовного 
розсилання (MBSFN) для перших користувацьких 
обладнань (UE) і є динамічно конфігурованим для 
других користувацьких обладнань UE, 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра приймати неслужбовий сигнал, що вказує фор-
мат кадру, і 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра обробляти підкадр, основуючись щонайменше 
на одному з множини форматів, щоб відновити що-
найменше одну передачу, відправлену в підкадрі. 
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(57) 1. Пристрій бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю відправлення першого повідомлення від або-
нентської станції (UE), причому перше повідомлен-
ня містить інформацію про запас потужності для до-
ступу UE до системи, прийому другого повідомлен-
ня, яке містить щонайменше один параметр, визна-
чений на основі інформації про запас потужності, і 
відправлення від UE третього повідомлення на ос-
нові згаданого щонайменше одного параметра, і 
запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний зі згаданим 
щонайменше одним процесором. 
2. Пристрій за п. 1, в якому інформація про запас 
потужності вказує різницю між максимальною поту-
жністю випромінювання в UE і потужністю випромі-
нювання, яка використовується для передачі пер-
шого повідомлення. 
3. Пристрій за п. 1, в якому інформація про запас 
потужності вказує на те, чи перевищує різниця між 
максимальною потужністю випромінювання в UE і 
потужністю випромінювання, яка використовується 
для передачі першого повідомлення, порогове зна-
чення. 
4. Пристрій за п. 1, в якому перше повідомлення 
додатково містить інформацію про розмір буфера, 
при цьому щонайменше один параметр визначаєть-
ся додатково на основі інформації про розмір бу-
фера. 
5. Пристрій за п. 4, в якому щонайменше один про-
цесор виконаний з можливістю об'єднання інфор-
мації про запас потужності і інформації про розмір 
буфера, вибору розміру третього повідомлення на 
основі об'єднаної інформації про запас потужності і 
про розмір буфера, і відправлення вибраного роз-
міру повідомлення в першому повідомленні. 
6. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше один пара-
метр містить дозвіл на використання ресурсів, при 
цьому щонайменше один процесор виконаний з мо-
жливістю відправлення третього повідомлення з ви-
користанням ресурсів висхідної лінії зв'язку, вказа-
них дозволом на використання ресурсів. 
7. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше один па-
раметр містить інформацію керування потужністю, 
при цьому щонайменше один процесор виконаний з 
можливістю відправлення третього повідомлення з 
використанням потужності випромінювання, визна-
ченої на основі інформації керування потужністю. 
8. Пристрій за п. 1, в якому перше повідомлення міс-
тить преамбулу довільного доступу і відправляєть-
ся першим для доступу UE до системи. 
9. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше один про-
цесор виконаний з можливістю відправлення пре-
амбули довільного доступу для доступу UE до сис-
теми, прийому відгуку довільного доступу і відправ-
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лення першого повідомлення у відповідь на прий-
нятий відгук довільного доступу. 
10. Спосіб здійснення бездротового зв'язку, який 
включає етапи, на яких: 
відправляють від абонентської станції (UE) перше 
повідомлення, яке містить інформацію про запас 
потужності для доступу UE до системи; 
приймають друге повідомлення, яке містить щонай-
менше один параметр, визначений на основі інфор-
мації про запас потужності; 
відправляють від UE третє повідомлення, основане 
на згаданому щонайменше одному параметрі. 
11. Спосіб за п. 10, в якому етап відправлення пер-
шого повідомлення включає етап, на якому відпра-
вляють перше повідомлення, яке містить інформа-
цію про запас потужності і інформацію про розмір 
буфера, при цьому щонайменше один параметр ви-
значають додатково на основі інформації про роз-
мір буфера. 
12. Спосіб за п. 11, який додатково включає етапи, 
на яких: 
об'єднують інформацію про запас потужності і ін-
формацію про розмір буфера; і вибирають розмір 
повідомлення для третього повідомлення на основі 
об'єднаної інформації про запас потужності і про 
розмір буфера, причому вибраний розмір повідом-
лення відправляють в першому повідомленні. 
13. Спосіб за п. 10, в якому щонайменше один па-
раметр містить дозвіл на використання ресурсів, 
при цьому етап відправлення третього повідомлен-
ня включає етап, на якому відправляють третє по-
відомлення з використанням ресурсів в лінії висхід-
ного зв'язку, вказаних в дозволі на використання ре-
сурсів. 
14. Пристрій бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для відправлення від абонентської станції 
(UE) першого повідомлення, причому перше пові-
домлення містить інформацію про запас потужності 
для доступу UE до системи; 
засіб для прийому другого повідомлення, яке міс-
тить щонайменше один параметр, визначений на 
основі інформації про запас потужності; 
засіб для відправлення від UE третього повідомлен-
ня, основаного на згаданому щонайменше одному 
параметрі. 
15. Пристрій за п. 14, в якому засіб для відправлен-
ня першого повідомлення містить засіб для відпра-
влення першого повідомлення, яке містить інфор-
мацію про запас потужності і інформацію про розмір 
буфера, при цьому щонайменше один параметр 
визначається додатково на основі інформації про 
розмір буфера. 
16. Пристрій за п. 15, який додатково містить: 
засіб для об'єднання інформації про запас потужно-
сті і інформації про розмір буфера; і 
засіб для вибору розміру третього повідомлення на 
основі об'єднаної інформації про запас потужності і 
про розмір буфера, причому вибраний розмір пові-
домлення відправляється в першому повідомленні. 
17. Пристрій за п. 14, в якому щонайменше один па-
раметр містить дозвіл на використання ресурсів, 
при цьому засіб для відправлення третього повід-
омлення містить засіб для відправлення третього 
повідомлення з використанням ресурсів висхідної 
лінії зв'язку, вказаних в дозволі на використання ре-
сурсів. 

18. Машиночитаний носій, який містить інструкції, 
які при виконанні їх машиною забезпечують вико-
нання машиною операцій, що включають в себе: 
відправлення від абонентської станції (UE) першого 
повідомлення, причому перше повідомлення міс-
тить інформацію про запас потужності для доступу 
UE до системи; 
прийом другого повідомлення, яке містить щонай-
менше один параметр, визначений на основі інфор-
мації про запас потужності; і 
відправлення від UE третього повідомлення, осно-
ваного на згаданому щонайменше одному пара-
метрі. 
19. Пристрій бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливіс-
тю прийому першого повідомлення, яке містить ін-
формацію про запас потужності і відправлене або-
нентською станцією (UE) для доступу до системи, 
визначення щонайменше одного параметра на ос-
нові інформації про запас потужності, відправлення 
другого повідомлення, яке містить щонайменше 
один параметр, і прийому третього повідомлення, 
відправленого від UE на основі щонайменше одно-
го параметра; і 
запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний зі згаданим 
щонайменше одним процесором. 
20. Пристрій за п. 19, в якому перше повідомлення 
додатково містить інформацію про розмір буфера, 
при цьому щонайменше один процесор виконаний з 
можливістю визначення щонайменше одного дода-
ткового параметра, основаного на інформації про 
розмір буфера. 
21. Пристрій за п. 20, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю визначення доз-
волу на використання ресурсів для UE на основі ін-
формації про запас потужності і інформації про роз-
мір буфера. 
22. Пристрій бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю відправлення першого повідомлення від або-
нентської станції (UE) для отримання доступу UE до 
системи; прийому другого повідомлення, яке міс-
тить інформацію керування потужністю, і відправ-
лення від UE третього повідомлення з використан-
ням потужності випромінювання, визначеної на ос-
нові інформації керування потужністю; і 
запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний зі згаданим 
щонайменше одним процесором. 
23. Пристрій за п. 22, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю відправлення ін-
формації про запас потужності в першому повідом-
ленні, причому інформація керування потужністю 
визначається на основі інформації про запас потуж-
ності. 
24. Пристрій за п. 22, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю визначення по-
тужності випромінювання для третього повідомлен-
ня на основі інформації керування потужністю і по-
тужності випромінювання для першого повідом-
лення. 
25. Пристрій за п. 22, в якому інформація керування 
потужністю вказує величину підвищення або зни-
ження потужності випромінювання або вказує на те, 
чи потрібно підвищити або знизити потужність ви-
промінювання на задану величину. 
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26. Пристрій за п. 22, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю відправлення ін-
дикатора якості каналу (CQI) в першому повідом-
ленні і прийому другого повідомлення, переданого з 
використанням схеми модуляції і кодування (MCS) 
або з потужністю випромінювання, визначеною на 
основі CQI. 
27. Спосіб здійснення бездротового зв'язку, який 
включає етапи, на яких: 
відправляють перше повідомлення від абонентської 
станції (UE) для доступу UE до системи; 
приймають друге повідомлення, яке містить інфор-
мацію керування потужністю; і відправляють від UE 
третє повідомлення з використанням потужності ви-
промінювання, визначеної на основі інформації ке-
рування потужністю. 
28. Спосіб за п. 27, в якому етап відправлення пер-
шого повідомлення включає етап, на якому відпра-
вляють інформацію про запас потужності в першо-
му повідомленні, при цьому інформацію керування 
потужністю визначають на основі інформації про за-
пас потужності. 
29. Спосіб за п. 27, який додатково включає етап, 
на якому: 
визначають потужність випромінювання для третьо-
го повідомлення на основі інформації керування по-
тужністю і потужності випромінювання для першого 
повідомлення. 
30. Пристрій бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю прийому першого повідомлення, відправленого 
абонентською станцією (UE) для отримання досту-
пу до системи; відправлення до UE другого пові-
домлення, яке містить інформацію керування поту-
жністю, і прийому третього повідомлення, відправ-
леного від UE з використанням потужності випромі-
нювання, визначеної на основі інформації керуван-
ня потужністю; і 
запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний зі згаданим 
щонайменше одним процесором. 
31. Пристрій за п. 30, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю прийому інфор-
мації про запас потужності в першому повідомленні, 
визначення якості прийнятого сигналу в першому 
повідомленні і визначення інформації керування по-
тужністю, виходячи з якості прийнятого сигналу і ін-
формації про запас потужності. 
32. Пристрій за п. 30, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю прийому індика-
тора якості сигналу (CQI) в першому повідомленні і 
для визначення схеми модуляції і кодування (MCS) 
або потужності випромінювання для другого пові-
домлення на основі CQI. 
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ЛЕННЯ БЕЗПОМИЛКОВОГО СТАНУ 

(57) 1. Спосіб виявлення помилок шифрування й віднов-
лення безпомилкового стану, який включає: 
використання першого набору з одного або більше 
вхідних параметрів шифру для декодування заши-
фрованих даних в отриманому модулі даних прото-
колу, де зашифровані дані були закодовані, викори-
стовуючи другий набір з одного або більше вхідних 
параметрів шифру; 
порівняння значення принаймні частини декодова-
них даних із очікуваним значенням; 
визначення, із схемою керування дешифруванням, 
виникнення помилки шифрування, коли значення 
принаймні частини декодованих даних не дорівнює 
очікуваному значенню; та 
ініціювання процедури повторної синхронізації ши-
фрування у відповідь на визначення, що відбулася 
помилка шифрування, щоб повторно синхронізува-
ти принаймні один з першого набору вхідних пара-
метрів шифру принаймні з одним із другого набору 
вхідних параметрів шифру. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
коректування показника лічильника, базуючись при-
наймні частково на кількості послідовних помилок 
шифрування, які відбулися при декодуванні заши-
фрованих даних в отриманих модулях даних прото-
колу; та де 
ініціювання процедури повторної синхронізації ши-
фрування включає ініціювання процедури повтор-
ної синхронізації шифрування, коли показник лічи-
льника має попередньо визначені взаємозв'язки з 
попередньо визначеним числом, де попередньо ви-
значене число включає натуральне число більше 
нуля. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає встанов-
лення попередньо визначеного числа, базуючись при-
наймні частково на одному або більше повідомлен-
нях, переданих передавальною апаратурою, або типі 
сервісу, з яким пов'язані модулі даних протоколу. 
4. Спосіб за п. 1, за яким ініціювання процедури по-
вторної синхронізації шифрування включає ініцію-
вання процедури керованої по радіоканалу повтор-
ної синхронізації для ініціалізації принаймні одного 
вхідного параметра шифру таким чином, щоб пер-
ший набір вхідних параметрів шифру був повторно 
синхронізований із другим набором вхідних пара-
метрів шифру. 
5. Спосіб за п. 1, за яким ініціювання процедури по-
вторної синхронізації шифрування включає ініцію-
вання автономної процедури повторної синхроніза-
ції шифрування, що включає: 
вибір найбільш вірогідного альтернативного значен-
ня для принаймні одного з першого набору вхідних 
параметрів шифру; та 
використання вибраного найбільш вірогідного аль-
тернативного значення для декодування зашифро-
ваних даних в отриманому модулі даних протоколу. 
6. Спосіб за п. 1, за яким принаймні частина декодо-
ваних даних включає одне або більше додаткове 
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поле, індикатор довжини або заголовок модуля да-
них протоколу. 
7. Спосіб за п. 1, за яким модуль даних протоколу 
включає модуль даних протоколу непідтвердженого 
режиму рівня керування радіоканалу, модуль даних 
протоколу підтвердженого режиму рівня керування 
радіоканалу, модуль даних протоколу непідтверд-
женого режиму протоколу конвергенції пакетної пе-
редачі даних або модуль даних протоколу підтверд-
женого режиму протоколу конвергенції пакетної пе-
редачі даних. 
8. Пристрій для виявлення помилок шифрування та 
відновлення безпомилкового стану, який містить 
принаймні один процесор і принаймні один запам'я-
товуючий пристрій, що зберігає комп'ютерний про-
грамний код, де принаймні один запам'ятовуючий 
пристрій та збережений комп'ютерний програмний 
код, сконфігуровані принаймні з одним процесором, 
змушують апаратуру до принаймні: 
використовування першого набору з одного або біль-
ше вхідних параметрів шифру для декодування за-
шифрованих даних в отриманому модулі даних 
протоколу, де зашифровані дані були закодовані із 
використанням другого набору з одного або більше 
вхідних параметрів шифру; 
порівнювання значення принаймні частини декодо-
ваних даних з очікуваним значенням; 
визначення виникнення помилки шифрування, коли 
значення принаймні частини декодованих даних не 
дорівнює очікуваному значенню; та 
ініціювання процедури повторної синхронізації ши-
фрування у відповідь на визначення, що відбулася 
помилка шифрування, щоб повторно синхронізува-
ти принаймні один з першого набору вхідних пара-
метрів шифру із принаймні одним із другого набору 
вхідних параметрів шифру. 
9. Пристрій за п. 8, в якому принаймні один запам'я-
товуючий пристрій та збережений комп'ютерний 
програмний код, сконфігуровані принаймні з одним 
процесором, додатково змушують апаратуру: 
коректувати показник лічильника, базуючись при-
наймні частково на кількості послідовних помилок 
шифрування, які відбулися при декодуванні зашиф-
рованих даних в отриманих модулях даних прото-
колу; та де 
принаймні один запам'ятовуючий пристрій та збере-
жений комп'ютерний програмний код, сконфігуровані 
принаймні з одним процесором, змушують апара-
туру ініціювати процедуру повторної синхронізації 
шифрування шляхом ініціювання процедури повтор-
ної синхронізації шифрування, коли показник лічиль-
ника має попередньо визначений взаємозв'язок з по-
передньо визначеним числом, де попередньо визна-
чене число містить натуральне число більше нуля. 
10. Пристрій за п. 9, в якому принаймні один запа-
м'ятовуючий пристрій та збережений комп'ютерний 
програмний код, сконфігуровані принаймні з одним 
процесором, додатково змушують апаратуру вста-
новлювати попередньо визначене число, базую-
чись принаймні частково на одному або більше по-
відомленнях, переданих передавальною апарату-
рою або на типі сервісу, з яким пов'язані модулі да-
них протоколу. 
11. Пристрій за п. 8, в якому принаймні один запа-
м'ятовуючий пристрій та збережений комп'ютерний 

програмний код, сконфігуровані принаймні з одним 
процесором, змушують апаратуру ініціювати проце-
дуру повторної синхронізації шифрування шляхом 
ініціювання керованої по радіоканалу процедури по-
вторної синхронізації для ініціалізації принаймні од-
ного вхідного параметра шифру таким чином, щоб 
перший набір вхідних параметрів шифру був по-
вторно синхронізований із другим набором вхідних 
параметрів шифру. 
12. Пристрій за п. 8, в якому принаймні один запа-
м'ятовуючий пристрій та збережений комп'ютерний 
програмний код, сконфігуровані принаймні з одним 
процесором, змушують апаратуру ініціювати проце-
дуру повторної синхронізації шифрування шляхом 
ініціювання автономної процедури повторної син-
хронізації шифрування, де автономна процедура 
повторної синхронізації шифрування включає: 
вибір найбільш вірогідного альтернативного значен-
ня для принаймні одного з першого набору вхідних 
параметрів шифру; та 
використання вибраного найбільш вірогідного аль-
тернативного значення для декодування зашифро-
ваних даних в отриманому модулі даних протоколу. 
13. Пристрій за п. 8, в якому принаймні частина де-
кодованих даних включає одне або більше додатко-
ве поле, індикатор довжини або заголовок модуля 
даних протоколу. 
14. Пристрій за п. 8, в якому модуль даних протоко-
лу включає модуль даних протоколу непідтвердже-
ного режиму рівня керування радіоканалу, модуль 
даних протоколу підтвердженого режиму рівня ке-
рування радіоканалу, модуль даних протоколу не-
підтвердженого режиму протоколу конвергенції па-
кетної передачі даних або модуль даних протоколу 
підтвердженого режиму протоколу конвергенції па-
кетної передачі даних. 
15. Пристрій за п. 8, в якому пристрій містить або є 
реалізованим на мобільному телефоні, мобільний 
телефон включає схему інтерфейсу користувача й 
програмне забезпечення інтерфейсу користувача, 
збережене на одному або більше з принаймні одно-
го запам'ятовуючого пристрою; де схема інтерфей-
су користувача й програмне забезпечення інтер-
фейсу користувача сконфігуровані для того, щоб: 
полегшити користувачу управління принаймні де-
якими функціями мобільного телефону завдяки ви-
користанню дисплея; та 
змусити принаймні частину інтерфейсу користувача 
мобільного телефону відображатися на дисплеї, 
щоб полегшити користувачу управління принаймні 
деякими функціями мобільного телефону. 
16. Комп'ютерно-зчитуваний носій інформації, що 
зберігає комп'ютерно-зчитувані програмні команди, 
комп'ютерно-зчитувані програмні команди сконфігу-
ровані для виконання способу відповідно до будь-
якого з пп. 1-6 під час виконання процесором. 
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(54) АКТИВОВАНІ ПОСЛУГИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕ-
ПОЛОЖЕННЯ 

(57) 1. Спосіб підтримки послуг визначення місцеполо-
ження, що містить: отримання щонайменше одного 
вимірювання, що належить до визначення місцепо-
ложення, для термінала, причому кожне вимірюван-
ня, що належить до визначення місцеположення, 
призначене для відстані, пройденої терміналом; і 
визначення, чи мала місце ініціююча подія, на осно-
ві щонайменше одного вимірювання, що належить 
до визначення місцеположення, для термінала, 
причому визначення, чи мала місце ініціююча подія, 
містить визначення, чи мала місце ініціююча подія, 
на основі відстані, пройденої терміналом. 
2. Спосіб за п. 1, в якому визначення відстані, прой-
деної терміналом, містить періодичне визначення 
місцеположення термінала, і 
визначення відстані, пройденої терміналом, за до-
помогою накопичення відстаней між послідовними 
місцеположеннями термінала з часу останньої ініцію-
ючої події. 
3. Спосіб за п. 1, в якому визначення відстані, прой-
деної терміналом, містить визначення відстані, 
пройденої терміналом, на основі відстані між пото-
чним місцеположенням термінала і початковим міс-
цеположенням. 
4. Спосіб за п. 1, в якому визначення відстані, прой-
деної терміналом, містить визначення відстані, 
пройденої терміналом, на основі відстані між пото-
чним місцеположенням термінала і початковим міс-
цеположенням вздовж конкретного маршруту. 
5. Спосіб за п. 1, в якому визначення, чи мала місце 
ініціююча подія, містить визначення, що ініціююча 
подія відбулася, якщо відстань, пройдена терміна-
лом, перевищує заздалегідь задану відстань. 
6. Спосіб за п. 1, який додатково містить відправлен-
ня повідомлення, якщо ініціююча подія відбулася. 
7. Спосіб за п. 1, в якому щонайменше одне вимі-
рювання, що належить до визначення місцеполо-
ження, для термінала, отримане на основі щонай-
менше одного сигналу, що обмінюється між термі-
налом і другим терміналом. 
8. Спосіб за п. 1, який додатково містить 
обмін повідомленнями Безпечного Визначення Міс-
цеположення Користувацької Площини (SUPL), щоб 
отримати щонайменше одне вимірювання, що на-
лежить до визначення місцеположення. 
9. Спосіб підтримки послуг визначення місцеполо-
ження, що містить: отримання щонайменше одного 
вимірювання, що належить до визначення місцепо-
ложення, для термінала, причому кожне вимірюван-
ня, що належить до визначення місцеположення, 
призначене для визначення місцеположення термі-
нала відносно рухомої географічної цільової зони; і 

визначення, чи мала місце ініціююча подія, на осно-
ві щонайменше одного вимірювання, що належить 
до визначення місцеположення, для термінала, 
причому визначення, чи мала місце ініціююча подія, 
містить визначення, чи мала місце ініціююча подія, 
на основі місцеположення термінала відносно ру-
хомої географічної цільової зони. 
10. Спосіб за п. 9, в якому визначення місцеполо-
ження термінала відносно рухомої географічної ці-
льової області містить: 
визначення місцеположення опорного термінала, і 
визначення рухомої географічної цільової зони на 
основі місцеположення опорного термінала. 
11. Спосіб за п. 10, в якому рухома географічна ці-
льова зона є круглою зоною, центрованою в місце-
положенні опорного термінала і має заздалегідь за-
даний радіус. 
12. Спосіб за п. 9, в якому визначення, чи мала міс-
це ініціююча подія, містить визначення, що ініцію-
юча подія відбулася, якщо місцеположення терміна-
ла задовольняє критерій відносно рухомої геогра-
фічної цільової зони, причому критерієм є знаход-
ження всередині, зовні, вхід або вихід з рухомої гео-
графічної цільової зони. 
13. Спосіб підтримки послуг визначення місцеполо-
ження, що містить: отримання щонайменше одного 
вимірювання, що належить до визначення місцепо-
ложення, для термінала, причому кожне вимірюван-
ня, що належить до визначення місцеположення, 
призначене для швидкості термінала; і 
визначення, чи мала місце ініціююча подія, на осно-
ві щонайменше одного вимірювання, що належить 
до визначення місцеположення, для термінала, при-
чому визначення, чи мала місце ініціююча подія, мі-
стить визначення, чи дійсно швидкість термінала в 
будь-який момент часу з часу останньої ініціюючої 
події відповідає або перевищує першу заздалегідь 
задану швидкість. 
14. Спосіб за п. 13, в якому визначення, чи мала мі-
сце ініціююча подія, містить визначення, що ініціюю-
ча подія відбулася, якщо швидкість термінала мен-
ша другої заздалегідь заданої швидкості, і після 
цього відповідає або перевищує першу заздалегідь 
задану швидкість. 
15. Спосіб підтримки послуг визначення місцеполо-
ження, що містить: отримання щонайменше одного 
вимірювання, що належить до визначення місцепо-
ложення, для термінала, причому кожне вимірюван-
ня, що належить до визначення місцеположення, 
призначене для відстані, пройденої терміналом, і 
швидкості термінала; і 
визначення, чи мала місце ініціююча подія, на осно-
ві щонайменше одного вимірювання, що належить 
до визначення місцеположення, для термінала, 
причому визначення, чи мала місце ініціююча подія, 
містить визначення, чи мала місце ініціююча подія, 
на основі відстані, пройденої терміналом, і швидко-
сті термінала. 
16. Спосіб за п. 15, в якому визначення, чи мала міс-
це ініціююча подія, також основане на часі, що ми-
нув, з часу останньої ініціюючої події. 
17. Спосіб за п. 15, в якому визначення, чи мала міс-
це ініціююча подія, містить: 
визначення множинних виразів, причому кожен ви-
раз призначений для відстані, пройденої терміна-
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лом відносно заздалегідь заданої відстані, або мак-
симальної швидкості термінала відносно заздале-
гідь заданої швидкості, або часу, що минув, віднос-
но заздалегідь заданого часу, і 
визначення, чи мала місце ініціююча подія, на ос-
нові функції множинних виразів. 
18. Пристрій для підтримки послуг визначення міс-
цеположення, що містить: засіб для отримання що-
найменше одного вимірювання, що належить до ви-
значення місцеположення, для термінала, причому 
кожне вимірювання, що належить до визначення 
місцеположення, призначене для відстані, пройде-
ної терміналом; і 
засіб для визначення, чи мала місце ініціююча по-
дія, на основі щонайменше одного вимірювання, що 
належить до визначення місцеположення, для тер-
мінала, причому засіб для визначення, чи мала міс-
це ініціююча подія, містить засіб для визначення, чи 
мала місце ініціююча подія, на основі відстані, прой-
деної терміналом. 
19. Пристрій за п. 18, в якому засіб для визначення, 
чи мала місце ініціююча подія, містить засіб для ви-
значення, що ініціююча подія відбулася, якщо відс-
тань, пройдена терміналом, перевищує заздалегідь 
задану відстань. 
20. Пристрій за п. 18, який додатково містить: 
засіб для визначення місцеположення опорного тер-
мінала, і засіб для визначення рухомої географічної 
цільової зони, на основі місцеположення опорного 
термінала. 
21. Пристрій для підтримки послуг визначення міс-
цеположення, що містить: 
засіб для отримання щонайменше одного вимірю-
вання, що належить до визначення місцеположен-
ня, для термінала, причому кожне вимірювання, що 
належить до визначення місцеположення, призна-
чене для визначення місцеположення термінала 
відносно рухомої географічної цільової зони; і 
засіб для визначення, чи мала місце ініціююча по-
дія, на основі щонайменше одного вимірювання, що 
належить до визначення місцеположення, для тер-
мінала, причому засіб для визначення, чи мала міс-
це ініціююча подія, містить засіб для визначення, чи 
мала місце ініціююча подія, на основі місцеполо-
ження термінала відносно рухомої географічної ці-
льової зони. 
22. Пристрій для підтримки послуг визначення міс-
цеположення, що містить: 
засіб для отримання щонайменше одного вимірю-
вання, що належить до визначення місцеположен-
ня, для термінала, причому кожне вимірювання, що 
належить до визначення місцеположення, призна-
чене для відстані, пройденої терміналом; і 
засіб для визначення, чи мала місце ініціююча по-
дія, на основі щонайменше одного вимірювання, що 
належить до визначення місцеположення, для тер-
мінала, причому засіб для визначення, чи мала міс-
це ініціююча подія, містить засіб для визначення, чи 
мала місце ініціююча подія, на основі того, чи дійс-
но швидкість термінала в будь-який момент часу з 
часу останньої ініціюючої події відповідає або пере-
вищує першу заздалегідь задану швидкість. 
23. Пристрій за п. 22, в якому засіб для визначення, 
чи мала місце ініціююча подія, містить: 

засіб для визначення максимальної швидкості тер-
мінала, з часу останньої ініціюючої події, і 
засіб для визначення, що ініціююча подія відбулася, 
якщо максимальна швидкість перевищує заздале-
гідь задану швидкість. 
24. Пристрій для підтримки послуг визначення міс-
цеположення, що містить: 
засіб для отримання щонайменше одного вимірю-
вання, що належить до визначення місцеположен-
ня, для термінала, причому кожне вимірювання, що 
належить до визначення місцеположення, призна-
чене для відстані, пройденої терміналом, або швид-
кості термінала; і 
засіб для визначення, чи мала місце ініціююча по-
дія, на основі щонайменше одного вимірювання, що 
належить до визначення місцеположення, для тер-
мінала, причому щонайменше одне вимірювання, 
що належить до визначення місцеположення, при-
значене для відстані, пройденої терміналом, і швид-
кості термінала, і причому засіб для визначення, чи 
відбулась ініціююча подія, містить засіб для визна-
чення, чи мала місце ініціююча подія, на основі від-
стані, пройденої терміналом, і швидкості термінала. 
25. Пристрій за п. 24, в якому засіб для визначення, 
чи мала місце ініціююча подія, містить: 
засіб для визначення множинних виразів, причому 
кожен вираз призначений для відстані, пройденої 
терміналом відносно заздалегідь заданої відстані, 
або максимальної швидкості термінала відносно за-
здалегідь заданої швидкості, або часу, що минув, від-
носно заздалегідь заданого часу, і 
засіб для визначення, чи мала місце ініціююча по-
дія, на основі функції множинних виразів. 
26. Пристрій для підтримки послуг визначення міс-
цеположення, що містить: 
щонайменше один процесор, сконфігурований з мо-
жливістю отримати щонайменше одне вимірюван-
ня, що належить до визначення місцеположення, 
для термінала, причому кожне вимірювання, що на-
лежить до визначення місцеположення, призначене 
для відстані, пройденої терміналом, і визначати, чи 
мала місце ініціююча подія, на основі щонайменше 
одного вимірювання, що належить до визначення 
місцеположення, для термінала, причому щонай-
менше один процесор сконфігурований з можливіс-
тю визначати відстань, пройдену терміналом, і ви-
значати, чи мала місце ініціююча подія, на основі 
відстані, пройденої терміналом. 
27. Пристрій за п. 26, в якому щонайменше один 
процесор конфігурується з можливістю визначати, 
що ініціююча подія відбулася, якщо відстань, прой-
дена терміналом, перевищує заздалегідь задану 
відстань. 
28. Пристрій за п. 26, в якому щонайменше один 
процесор конфігурується з можливістю визначати 
місцеположення опорного термінала і визначати 
рухому географічну цільову зону, на основі визна-
чення місцеположення опорного термінала. 
29. Пристрій для підтримки послуг визначення міс-
цеположення, що містить: 
щонайменше один процесор, сконфігурований з мо-
жливістю отримати щонайменше одне вимірюван-
ня, що належить до визначення місцеположення, 
для термінала, причому кожне вимірювання, що на-
лежить до визначення місцеположення, призначене 
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для визначення місцеположення термінала віднос-
но рухомої географічної цільової зони, і визначати, 
чи мала місце ініціююча подія, на основі щонаймен-
ше одного вимірювання, що належить до визначен-
ня місцеположення, для термінала, причому що-
найменше один процесор сконфігурований з мож-
ливістю визначати, чи мала місце ініціююча подія 
на основі визначення місцеположення термінала 
відносно рухомої географічної цільової зони. 
30. Пристрій для підтримки послуг визначення міс-
цеположення, що містить: 
щонайменше один процесор, сконфігурований з мож-
ливістю отримати щонайменше одне вимірювання, 
що належить до визначення місцеположення, для 
термінала, причому кожне вимірювання, що нале-
жить до визначення місцеположення, призначене 
для швидкості термінала, і визначати, чи мала міс-
це ініціююча подія на основі щонайменше одного 
вимірювання, що належить до визначення місцепо-
ложення, для термінала, причому щонайменше один 
процесор сконфігурований з можливістю визначати 
швидкість термінала і визначати, чи мала місце іні-
ціююча подія, на основі того, чи дійсно швидкість 
термінала в будь-який момент часу з часу остан-
ньої ініціюючої події відповідає або перевищує пе-
ршу заздалегідь задану швидкість. 
31. Пристрій за п. 30, в якому щонайменше один 
процесор конфігурується з можливістю визначати 
максимальну швидкість термінала з часу останньої 
ініціюючої події, і визначати, що ініціююча подія від-
булася, якщо максимальна швидкість перевищує 
заздалегідь задану швидкість. 
32. Пристрій для підтримки послуг визначення міс-
цеположення, що містить: 
щонайменше один процесор, сконфігурований з 
можливістю отримати щонайменше одне вимірю-
вання, що належить до визначення місцеположен-
ня, для термінала, причому кожне вимірювання, що 
належить до визначення місцеположення, призна-
чене для відстані, пройденої терміналом, або швид-
кості термінала, причому щонайменше один проце-
сор конфігурується з можливістю визначати від-
стань, пройдену терміналом, і швидкість термінала, 
і визначати, чи мала місце ініціююча подія, на осно-
ві відстані, пройденої терміналом, і швидкості тер-
мінала. 
33. Пристрій за п. 32, в якому щонайменше один 
процесор конфігурується з можливістю визначати 
множинні вирази, причому кожний вираз призначе-
ний для відстані, пройденої терміналом, відносно за-
здалегідь заданої відстані, або максимальної швид-
кості термінала відносно заздалегідь заданої швид-
кості, або часу, що минув, відносно заздалегідь за-
даного часу, і визначати, чи мала місце ініціююча 
подія, на основі функції множинних виразів. 
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(57) 1. Спосіб для бездротового зв'язку в бездротовій 
мережі, який включає етапи, на яких: 
використовують набір процесорів для того, щоб ви-
конувати код планування для термінала доступу (AT) 
бездротової мережі, при цьому процесор(и) асоці-
йований(і) з необслуговуючою точкою доступу (АР) 
бездротової мережі відносно AT, причому код при-
мушує процесор(и): 
призначати зв'язок по висхідній лінії зв'язку для AT і 
вказувати призначення зв'язку по висхідній лінії 
зв'язку в повідомленні планування, при цьому при-
значення зв'язку по висхідній лінії зв'язку основане 
на бездротових сигналах від необслуговуючої АР і 
обслуговуючої базової станції для згаданого AT; 
ініціювати передачу повідомлення планування в AT 
або стільник, що обслуговує загаданий AT; і 
зберігають код планування в запам'ятовуючому при-
строї необслуговуючої АР. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому вказують в повідомленні планування іденти-
фікатор для AT або обслуговуючого стільника. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає етап, на 
якому маршрутизують повідомлення планування в 
обслуговуючий стільник бездротовим чином (ОТА) 
через згаданий AT або другий AT згаданої бездро-
тової мережі. 
4. Спосіб за п. 3, в якому згадані AT або другий AT 
визначає одержувач для повідомлення планування 
з ідентифікатора(ів). 
5. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому включають в повідомлення планування що-
найменше одне з: 
пріоритету для потоків трафіку AT, при цьому об-
слуговуючий стільник декодує повідомлення плану-
вання і підпорядковується, модифікує або ігнорує 
призначений зв'язок на основі згаданого пріоритету; 
або 
пріоритету для потоків трафіку стільника, що ство-
рює перешкоди обслуговуючому стільнику, при цьо-
му обслуговуючий стільник підпорядковується, мо-
дифікує або ігнорує призначений зв'язок на основі 
згаданого пріоритету потоків створюючого перешко-
ди трафіку. 
6. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на 
яких: 
формують множину антенних коефіцієнтів для мак-
рорознесення у висхідній лінії зв'язку; і 
перенаправляють згадані коефіцієнти по транзитній 
мережі у відповідні належні АР або маршрутизують 
згадані коефіцієнти по ОТА у відповідні АР через один 
або більше AT бездротової мережі. 
7. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому вказують в повідомленні планування ресурс 
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каналу висхідної лінії зв'язку, схему модуляції або 
кодування, потужність передачі, антенні коефіцієн-
ти, режим просторового мультиплексування або 
рознесення при передачі для призначеного зв'язку. 
8. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому одержують дані бездротових каналів, що сто-
суються обслуговуючого стільника або стільника, 
суміжного з ним, при цьому призначення зв'язку по 
висхідній лінії зв'язку основане на даних бездрото-
вих каналів. 
9. Спосіб за п. 8, в якому одержання даних бездро-
тових каналів додатково включає етап, на якому 
приймають і декодують повідомлення висхідної лінії 
зв'язку, надане за допомогою згаданих AT або дру-
гого AT бездротової мережі. 
10. Спосіб за п. 8, який додатково включає етап, на 
якому одержують дані за якістю каналу, рознесен-
ням вузлів або пов'язані з перешкодами дані з да-
них бездротових каналів. 
11. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому використовують повідомлення блока призна-
чення для мережі (NAB) для повідомлення плану-
вання і ініціюють передачу NAB в AT через канал 
NAB або в обслуговуючий стільник через транзитну 
мережу. 
12. Пристрій для бездротового зв'язку в бездротовій 
мережі, який містить: процесор для виконання кодів 
централізованого планування у висхідній лінії зв'яз-
ку для бездротової мережі, при цьому коди плану-
вання примушують процесор: 
призначати зв'язок по висхідній лінії зв'язку для те-
рміналу доступу (AT) бездротової мережі, при цьо-
му пристрій асоційований з необслуговуючою точ-
кою доступу (АР) відносно згаданого AT, при цьому 
призначення зв'язку по висхідній лінії основане на 
бездротових сигналах від необслуговуючої АР і об-
слуговуючої базової станції для згаданого AT; 
кодувати призначення зв'язку по висхідній лінії зв'я-
зку в повідомленні планування; і 
передавальний пристрій, який перенаправляє по-
відомлення планування по ОТА в стільник, що об-
слуговує згаданий AT. 
13. Пристрій за п. 12, в якому процесор(и) вка-
зує(ють) в згаданому повідомленні планування іде-
нтифікатор для згаданого AT або для обслуговую-
чого стільника. 
14. Пристрій за п. 13, в якому передавальний при-
стрій маршрутизує повідомлення планування в об-
слуговуючий стільник через згадані AT або другий 
AT бездротової мережі. 
15. Пристрій за п. 14, в якому згадані AT або другий 
AT ідентифікує обслуговуючий стільник за допомо-
гою згаданих ідентифікатора(ів). 
16. Пристрій за п. 12, який додатково містить мо-
дуль задання важливості, який включає в повідом-
лення планування щонайменше одне з наступного: 
пріоритету для потоків трафіку AT, при цьому об-
слуговуючий стільник декодує повідомлення плану-
вання і підпорядковується, модифікує або ігнорує 
призначений зв'язок на основі згаданого пріоритету; 
або 
пріоритет для потоків трафіку стільника, що ство-
рює перешкоди обслуговуючому стільнику, при цьо-
му обслуговуючий стільник підпорядковується, мо-
дифікує або ігнорує призначений зв'язок на основі 

згаданого пріоритету потоків створюючого перешко-
ди трафіку. 
17. Пристрій за п. 12, який додатково містить мо-
дуль координації, який обчислює множину антенних 
коефіцієнтів для макрорознесення у висхідній лінії 
зв'язку, при цьому передавальний пристрій марш-
рутизує коефіцієнти по ОТА у відповідні АР або че-
рез транзитну мережу. 
18. Пристрій за п. 12, в якому процесор(и) вка-
зує(ють) в повідомленні планування ресурс каналу 
висхідної лінії зв'язку, схему модуляції або кодуван-
ня, потужність передачі, антенні коефіцієнти, режим 
просторового мультиплексування або рознесення 
при передачі для призначеного зв'язку. 
19. Пристрій за п. 12, який додатково містить при-
ймальний пристрій, який одержує повідомлення ви-
східної лінії зв'язку ОТА, придатне для обслуговую-
чого стільника. 
20. Пристрій за п. 19, в якому: 
приймальний пристрій декодує повідомлення ви-
східної лінії зв'язку, щоб одержувати дані бездрото-
вих каналів обслуговуючого стільника або стільни-
ка, суміжного з ним; і 
процесор(и) використовує(ють) дані бездротових 
каналів, щоб призначати зв'язок по висхідній лінії 
зв'язку. 
21. Пристрій за п. 20, в якому приймальний пристрій 
одержує дані по якості каналу, рознесенню вузлів 
або пов'язані з перешкодами дані з декодованого 
повідомлення висхідної лінії зв'язку. 
22. Пристрій за п. 12, в якому передавальний при-
стрій пакетує повідомлення планування в повідом-
лення NAB і передає повідомлення NAB в згаданий 
AT по каналу NAB. 
23. Пристрій для бездротового зв'язку в бездротовій 
мережі, який містить: 
засіб для використання набору процесорів для того, 
щоб призначати зв'язок по висхідній лінії зв'язку для 
термінала доступу (AT) бездротової мережі, при цьо-
му згаданий пристрій асоційований з необслугову-
ючим стільником бездротової мережі, відносно зга-
даного AT; 
засіб для вказівки призначення зв'язку по висхідній 
лінії зв'язку в повідомленні планування, при цьому 
призначення зв'язку по висхідній лінії основане на 
бездротових сигналах від необслуговуючої точки 
доступу (АР) і обслуговуючої базової станції для за-
гаданого AT; і 
засіб для ініціювання передачі повідомлення плану-
вання в згаданий AT або стільник, що обслуговує AT. 
24. Щонайменше один процесор, виконаний з мож-
ливістю бездротового зв'язку в бездротовій мережі, 
який містить: 
перший модуль для призначення зв'язку по висхід-
ній лінії зв'язку для термінала доступу (AT) бездро-
тової мережі, при цьому процесор(и) асоційова-
ний(і) з необслуговуючим стільником бездротової 
мережі; 
другий модуль для вказівки призначення для зв'язку 
по висхідній лінії зв'язку в повідомленні планування, 
при цьому призначення зв'язку по висхідній лінії ос-
новане на бездротових сигналах від необслуговую-
чої АР і обслуговуючої базової станції для загада-
ного AT; і 
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третій модуль для ініціювання передачі повідомлен-
ня планування в згаданий AT або стільник, що обслу-
говує AT. 
25. Машиночитаний носій інформації, що містить 
машинні коди для того, щоб: 
примусити комп'ютер призначати зв'язок по висхід-
ній лінії зв'язку для термінала доступу (AT) бездро-
тової мережі, при цьому комп'ютер асоційований з 
необслуговуючим стільником бездротової мережі; 
інструктувати комп'ютер вказувати призначення для 
зв'язку по висхідній лінії зв'язку в повідомленні пла-
нування, при цьому призначення зв'язку по висхід-
ній лінії основане на бездротових сигналах від не-
обслуговуючої точки доступу (АР) і обслуговуючої 
базової станції для загаданого AT; і 
інструктувати комп'ютер ініціювати передачу пові-
домлення планування в AT або стільник, що обслу-
говує AT. 
26. Спосіб спрощення бездротового зв'язку в безд-
ротовій мережі, який включає етапи, на яких: 
використовують щонайменше один процесор для 
того, щоб аналізувати відповідні бездротові сигнали 
обслуговуючої базової станції і необслуговуючого 
бездротового пристрою в бездротовій мережі; 
використовують щонайменше одну антену для того, 
щоб одержувати повідомлення планування, що міс-
тить призначення зв'язку по висхідній лінії зв'язку, 
визначене на основі проаналізованих бездротових 
сигналів; і 
виконують, використовуючи повідомлення плану-
вання реалізацію призначення висхідної лінії зв'язку 
в обслуговуючому стільнику бездротової мережі, 
ідентифікованому в згаданому повідомленні плану-
вання. 
27. Спосіб за п. 26, який додатково включає етап, 
на якому декодують повідомлення планування і ви-
тягують ідентифікатор базової станції або ідентифі-
катор термінала доступу (AT) з повідомлення пла-
нування. 
28. Спосіб за п. 27, який додатково включає етап, 
на якому перенаправляють повідомлення плануван-
ня в точку доступу (АР) сусіднього стільника без-
дротової мережі, якщо ідентифікатор відповідає су-
сідньому стільнику. 
29. Спосіб за п. 27, який додатково включає етап, 
на якому перенаправляють повідомлення плануван-
ня в обслуговуючий стільник, якщо ідентифікатор 
відповідає обслуговуючому стільнику. 
30. Спосіб за п. 27, який додатково включає етап, 
на якому реалізовують призначення висхідної лінії 
зв'язку, якщо ідентифікатор відповідає ідентифіка-
тору, асоційованому з щонайменше однією анте-
ною. 
31. Спосіб за п. 26, в якому аналіз відповідних без-
дротових сигналів додатково включає етап, на яко-
му аналізують сигнали каналу керування обслугову-
ючої базової станції і необслуговуючого бездрото-
вого пристрою. 
32. Спосіб за п. 26, який додатково включає етапи, 
на яких: 
отримують оцінку якості бездротового зв'язку або 
бездротових перешкод з аналізу; і 
перенаправляють згадану оцінку в необслуговуючий 
бездротовий пристрій, щоб спрощувати призначен-
ня передачі по висхідній лінії зв'язку на основі якості 
або перешкод. 

33. Спосіб за п. 26, який додатково включає етап, 
на якому ідентифікують відповідні потоки передачі 
по висхідній лінії зв'язку для призначеного багато-
антенного зв'язку, ідентифікованого в повідомленні 
планування. 
34. Спосіб за п. 33, який додатково включає етап, 
на якому передають щонайменше один ідентифіко-
ваний потік передачі, щоб реалізовувати багатоан-
тенний зв'язок. 
35. Спосіб за п. 26, який додатково включає етапи, 
на яких: 
витягують пріоритет для здійснення зв'язку обслуго-
вуючого стільника з повідомлення планування; і 
перенаправляють пріоритет в точку доступу або тер-
мінал доступу обслуговуючого стільника, щоб спро-
щувати реалізацію призначення висхідної лінії зв'я-
зку. 
36. Спосіб за п. 26, в якому: 
повідомлення планування приймається як повідом-
лення NAB або по каналу NAB; і 
повідомлення планування або його декодована ча-
стина маршрутизується в обслуговуючий стільник 
через канал індикації призначення мережі (NAI) ви-
східної лінії зв'язку. 
37. Пристрій для спрощення бездротового зв'язку в 
бездротовій мережі, який містить: 
щонайменше один процесор, який аналізує відпові-
дні бездротові сигнали обслуговуючої базової стан-
ції і необслуговуючого бездротового пристрою в без-
дротовій мережі; 
щонайменше одну антену для відправки і прийому 
бездротових даних, причому антена(и) одержує(ють) 
повідомлення планування, що містить призначення 
зв'язку по висхідній лінії зв'язку, визначене на основі 
проаналізованих бездротових сигналів; і 
модуль передачі звітів, який виконує, використовую-
чи згадане повідомлення планування, планування 
висхідної лінії зв'язку, що керується за допомогою 
термінала доступу (AT), для обслуговуючої базової 
станції, якщо повідомлення планування відповідає 
обслуговуючій базовій станції. 
38. Пристрій за п. 37, в якому процесор(и) деко-
дує(ють) повідомлення планування і витягує іден-
тифікатор базової станції або ідентифікатор AT з 
нього. 
39. Пристрій за п. 38, в якому модуль передачі звітів 
перенаправляє повідомлення планування в точку 
доступу (АР) сусіднього стільника бездротової ме-
режі, якщо ідентифікатор базової станції відповідає 
сусідньому стільнику. 
40. Пристрій за п. 38, в якому модуль передачі звітів 
перенаправляє повідомлення планування в обслу-
говуючу базову станцію, якщо ідентифікатор базо-
вої станції відповідає обслуговуючій базовій станції. 
41. Пристрій за п. 38, в якому процесор(и) викорис-
товує(ють) передавальний пристрій для того, щоб 
реалізовувати призначення висхідної лінії зв'язку, 
якщо ідентифікатор AT відповідає згаданому при-
строю. 
42. Пристрій за п. 37, який додатково включає на-
дання даних бездротових каналів, даних мобільнос-
ті для згаданого пристрою або даних рознесення при 
передачі у висхідній лінії зв'язку в необслуговуючий 
бездротовий вузол, при цьому зв'язок у висхідній 
лінії зв'язку оснований щонайменше на одних таких 
даних. 
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43. Пристрій за п. 37, який додатково містить мо-
дуль керування мобільністю, який декодує повідом-
лення планування і витягує інструкції по мобільності 
з нього. 
44. Пристрій за п. 37, який додатково містить спіль-
но використовуваний модуль зв'язку, який реалізо-
вує рознесення при передачі у висхідній лінії зв'язку 
на основі інструкцій багатоантенного зв'язку, вказа-
них в повідомленні планування. 
45. Пристрій за п. 37, при цьому пристрій є AT в об-
слуговуючому стільнику бездротової мережі або 
бездротовим повторювачем. 
46. Пристрій за п. 37, в якому необслуговуючий без-
дротовий пристрій є базовою станцією макропок-
риття, що надає централізоване планування у вис-
хідній лінії зв'язку для мікро-, піко- або фемтостіль-
ників в бездротовій мережі, які не обслуговуються 
за допомогою макропокриття. 
47. Пристрій за п. 37, який додатково містить мо-
дуль сполучення, який декодує повідомлення пла-
нування і одержує пріоритет для потоків трафіку за 
участю згаданого пристрою або потоків трафіку за 
участю створюючого перешкоди бездротового при-
строю і виконує щонайменше одне з: 
підпорядкування, модифікування або ігнорування 
призначення для зв'язку по висхідній лінії зв'язку на 
основі пріоритету згаданого пристрою або створю-
ючого перешкоди пристрою; або 
перенаправлення декодованого пріоритету або прі-
оритетів в обслуговуючу базову станцію для плану-
вання у висхідній лінії зв'язку, що керується мере-
жею, на основі щонайменше частково пріоритету 
згаданого пристрою або створюючого перешкоди 
пристрою. 
48. Пристрій для спрощення бездротового зв'язку в 
бездротовій мережі, який містить: 
засіб для використання щонайменше одного про-
цесора для того, щоб аналізувати відповідні безд-
ротові сигнали обслуговуючої базової станції і необ-
слуговуючого бездротового пристрою в бездротовій 
мережі; 
засіб для використання щонайменше однієї антени 
для того, щоб одержувати повідомлення плануван-
ня, що містить призначення зв'язку по висхідній лінії 
зв'язку, визначене на основі проаналізованих безд-
ротових сигналів; і 
засіб для використання згаданого повідомлення 
планування для виконання реалізації призначення 
висхідної лінії зв'язку в обслуговуючому стільнику 
бездротової мережі, ідентифікованому в повідом-
ленні планування. 
49. Щонайменше один процесор, виконаний з мож-
ливістю спрощення бездротового зв'язку в бездро-
товій мережі, який містить: 
перший модуль для аналізу відповідних бездрото-
вих сигналів обслуговуючої базової станції і необ-
слуговуючого бездротового пристрою в бездротовій 
мережі; 
другий модуль для одержання повідомлення пла-
нування, що містить призначення зв'язку по висхід-
ній лінії зв'язку, визначене на основі проаналізова-
них бездротових сигналів; і 
третій модуль для використання повідомлення пла-
нування для виконання реалізації призначення ви-
східної лінії зв'язку в обслуговуючому стільнику без-

дротової мережі, ідентифікованому в повідомленні 
планування. 
50. Машиночитаний носій, що містить машиночита-
ні коди для того, щоб: 
примусити комп'ютер аналізувати відповідні бездро-
тові сигнали обслуговуючої базової станції і необ-
слуговуючого бездротового пристрою в бездрото-
вій мережі; 
примусити комп'ютер одержувати повідомлення пла-
нування, що містить призначення зв'язку по висхід-
ній лінії зв'язку, визначене на основі проаналізова-
них бездротових сигналів; і 
примусити комп'ютер використовувати повідомлен-
ня планування для виконання реалізації призначен-
ня висхідної лінії зв'язку в обслуговуючому стільни-
ку бездротової мережі, ідентифікованому в повідом-
ленні планування. 
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(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОТУЖ-
НІСТЮ ПЕРШОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ПРОЦЕДУ-
РІ ДОВІЛЬНОГО ДОСТУПУ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ 
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(57) 1. Спосіб керування потужністю, що передається, 
першого повідомлення на фізичному спільно ви-
користовуваному каналі висхідної лінії зв'язку в ході 
процедури каналу довільного доступу на фізичному 
каналі довільного доступу, який включає: 
виконання керування потужністю, що передається, 
для передачі преамбули каналу довільного досту-
пу, достатньої для успішного прийому; 
прийом відповіді довільного доступу, що включає в 
себе команду керування потужністю, що передаєть-
ся, для фізичного спільно використовуваного кана-
лу висхідної лінії зв'язку, і 
встановлення керування потужністю, що передаєть-
ся, для першого повідомлення, що передається на 
фізичному спільно використовуваному каналі вис-
хідної лінії зв'язку, на основі, щонайменше частково, 
команди керування потужністю, що передається. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає виконан-
ня керування потужністю, що передається, шляхом 
визначення достатньої спектральної щільності по-
тужності для передачі на фізичному спільно вико-
ристовуваному каналі висхідної лінії зв'язку. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає компенса-
цію відмінності в ширині смуги між преамбулою ка-
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налу довільного доступу і фізичним спільно викори-
стовуваним каналом висхідної лінії зв'язку. 
4. Спосіб за п. 2, який додатково включає облік змі-
щень преамбули каналу довільного доступу, не за-
стосовуваних до передачі фізичного спільно вико-
ристовуваного каналу висхідної лінії зв'язку, при 
здійсненні керування потужністю, що передається. 
5. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
передачу на фізичному каналі довільного доступу 
індикації керування потужністю, що передається, 
використовуваного для преамбули каналу довіль-
ного доступу, яка була успішно прийнята, 
причому команда керування потужністю, що пере-
дається, включена у відповідь довільного доступу, 
була згенерована частково на основі індикації керу-
вання потужністю, що передається, використовува-
ного для преамбули каналу довільного доступу. 
6. Спосіб за п. 5, який додатково включає прийом 
команди керування потужністю, що передається, для 
фізичного спільно використовуваного каналу ви-
східної лінії зв'язку, що містить зміну в спектральній 
щільності потужності для фізичного спільно викори-
стовуваного каналу висхідної лінії зв'язку відносно 
спектральної щільності потужності, яка використо-
вується для передачі преамбули каналу довільного 
доступу, яка була успішно прийнята. 
7. Спосіб за п. 5, який додатково включає передачу 
на фізичному каналі довільного доступу індикації 
керування потужністю, що передається, шляхом по-
відомлення кількості повторних передач, причому 
керування потужністю, що передається, можна ви-
значити на основі попередньо заданого збільшення 
потужності як функції кількості повторних передач. 
8. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
прийом позитивної індикації прийому преамбули ка-
налу довільного доступу і 
передачу частини повідомлення, що містить дані 
повідомлення або дані керування, що включають в 
себе незалежне керування коефіцієнтом посилення 
по потужності. 
9. Спосіб за п. 8, який додатково включає прийом 
позитивної індикації прийому преамбули каналу до-
вільного доступу шляхом прийому відповіді довіль-
ного доступу. 
10. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
керування передачею преамбули каналу довільно-
го доступу на рівні керування доступом до середо-
вища, і 
керування передачею фізичного спільно використо-
вуваного каналу висхідної лінії зв'язку на фізичному 
рівні. 
11. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
передачу преамбули каналу довільного доступу при 
номінальному значенні потужності, що передається 
і 
повторну передачу преамбули каналу довільного 
доступу при ступінчасто збільшеному значенні по-
тужності, що передається, у відповідь на неотрима-
ння відповіді довільного доступу. 
12. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
виконання керування потужністю, що передається, 
для передачі преамбули каналу довільного доступу 
на фізичному каналі довільного доступу шляхом 
збільшення однаковими ступенями потужності і 

визначення керування відносною потужністю, що 
передається, шляхом відстеження використовува-
ної кількості однакових ступенів потужності, доки не 
буде успішно прийнята преамбула каналу довільно-
го доступу. 
13. Спосіб за п. 12, який додатково включає визна-
чення керування відносною потужністю, що переда-
ється, шляхом визначення максимальної потужнос-
ті, що передається, яка обмежує кількість однако-
вих ступенів потужності. 
14. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
передачу преамбули каналу довільного доступу при 
номінальному значенні потужності, що передаєть-
ся, під керуванням рівня керування доступом до се-
редовища, 
виконання керування потужністю, що передається, 
для передачі на фізичному каналі довільного дос-
тупу шляхом збільшення однаковими ступенями по-
тужності у відповідь на невдалий прийом позитив-
ної індикації прийому преамбули каналу довільного 
доступу, 
повторну передачу преамбули каналу довільного 
доступу при ступінчасто збільшеному значенні по-
тужності, що передається, 
визначення керування відносною потужністю, що 
передається, шляхом відстеження кількості однако-
вих ступенів потужності, 
прийом позитивної індикації прийому преамбули ка-
налу довільного доступу, 
передачу на фізичному каналі довільного доступу 
індикації потужності, що передається, 
прийом команди керування потужністю, що переда-
ється, яка вказує зміщення спектральної щільності 
потужності фізичного спільно використовуваного ка-
налу висхідної лінії зв'язку, визначене частково на 
основі потужності, що передається, преамбули ка-
налу довільного доступу, яка була успішно прийня-
та, і 
встановлення керування потужністю, що передаєть-
ся, для першого повідомлення, що передається на 
фізичному спільно використовуваному каналі вис-
хідної лінії зв'язку, і керованої передачі фізичного 
спільно використовуваного каналу висхідної лінії 
зв'язку на фізичному рівні відповідно до команди ке-
рування потужністю, що передається, яка базува-
лася частково на преамбулі каналу довільного до-
ступу, яка була успішно прийнята. 
15. Спосіб за п. 14, який додатково включає встано-
влення керування потужністю, що передається, для 
першого повідомлення, що передається на фізич-
ному спільно використовуваному каналі висхідної 
лінії зв'язку, шляхом регулювання змін шуму/пере-
шкоди. 
16. Спосіб за п. 14, який додатково включає встанов-
лення керування потужністю, що передається, для 
першого повідомлення, що передається на фізич-
ному спільно використовуваному каналі висхідної 
лінії зв'язку, шляхом регулювання зміщення потуж-
ності, що представляє вимогу до чутливості/якості 
прийому іншого повідомлення. 
17. Спосіб за п. 1, який додатково включає: 
звернення до значення, що локально зберігається, 
для спектральної щільності потужності, що переда-
ється, використовуваної для преамбули каналу до-
вільного доступу, яка була успішно прийнята, і 
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встановлення керування потужністю, що передаєть-
ся, на основі, щонайменше частково, значення, що 
локально зберігається. 
18. Спосіб за п. 1, який додатково включає регулю-
вання для часткових втрат на трасі на фізичному 
спільно використовуваному каналі висхідної лінії 
зв'язку, тоді як керування повною потужністю для 
фізичного каналу довільного доступу призначене 
для повних втрат на трасі. 
19. Спосіб за п. 1, який додатково включає регулю-
вання відносної чутливості прийому фізичного кана-
лу довільного доступу і фізичного спільно викорис-
товуваного каналу висхідної лінії зв'язку. 
20. Спосіб за п. 19, в якому відносна чутливість при-
йому є функцією щонайменше одного з: вимоги до 
покриття, цільової якості, кодування фізичного рів-
ня, модуляції, смуги передачі і розміру корисного 
навантаження. 
21. Спосіб за п. 1, який додатково включає регулю-
вання різних рівнів шуму/перешкоди, що спостеріга-
ються для фізичного каналу довільного доступу і 
фізичного спільно використовуваного каналу вис-
хідної лінії зв'язку. 
22. Зчитуваний комп'ютером носій пам'яті, на якому 
зберігаються виконувані комп'ютером інструкції для 
керування потужністю, що передається, першого по-
відомлення на фізичному спільно використовува-
ному каналі висхідної лінії зв'язку в ході процедури 
каналу довільного доступу на фізичному каналі до-
вільного доступу, причому інструкції, при виконанні 
щонайменше одним процесором, забезпечують ви-
конання етапів: 
виконання керування потужністю, що передається, 
для передачі преамбули каналу довільного досту-
пу, достатньої для успішного прийому; 
прийому відповіді довільного доступу, яка включає 
в себе команду керування потужністю, що переда-
ється, для фізичного спільно використовуваного ка-
налу висхідної лінії зв'язку, і 
встановлення керування потужністю, що передаєть-
ся, для першого повідомлення, що передається на 
фізичному спільно використовуваному каналі вис-
хідної лінії зв'язку, на основі, щонайменше частково, 
команди керування потужністю, що передається. 
23. Пристрій для керування потужністю, що переда-
ється, першого повідомлення на фізичному спільно 
використовуваному каналі висхідної лінії зв'язку в 
ході процедури каналу довільного доступу на фізич-
ному каналі довільного доступу, який містить 
засіб для виконання керування потужністю, що пе-
редається, для передачі преамбули каналу довіль-
ного доступу, достатньої для успішного прийому; 
засіб для прийому відповіді довільного доступу, яка 
включає в себе команду керування потужністю, що 
передається, для фізичного спільно використовува-
ного каналу висхідної лінії зв'язку, і 
засіб для встановлення керування потужністю, що 
передається, для першого повідомлення, що пере-
дається на фізичному спільно використовуваному 
каналі висхідної лінії зв'язку, на основі, щонаймен-
ше частково, команди керування потужністю, що пе-
редається. 
24. Пристрій для керування потужністю, що переда-
ється, першого повідомлення на фізичному спільно 
використовуваному каналі висхідної лінії зв'язку в 

ході процедури каналу довільного доступу на фізич-
ному каналі довільного доступу, який містить: 
передавач для передачі фізичного каналу довільно-
го доступу і фізичного спільно використовуваного 
каналу висхідної лінії зв'язку, 
приймач, рівень керування доступом до середови-
ща для здійснення керування потужністю, що пере-
дається, при передачі преамбули каналу довільного 
доступу і прийому відповіді довільного доступу, яка 
включає в себе команду керування потужністю, що 
передається, для фізичного спільно використову-
ваного каналу висхідної лінії зв'язку, 
фізичний рівень для встановлення керування поту-
жністю, що передається, для першого повідомлен-
ня, що передається на фізичному спільно викорис-
товуваному каналі висхідної лінії зв'язку, на основі 
команди керування потужністю, що передається. 
25. Пристрій за п. 24, в якому рівень керування до-
ступом до середовища додатково призначений для 
виконання керування потужністю, що передається, 
шляхом визначення достатньої спектральної щіль-
ності потужності для передачі на фізичному спільно 
використовуваному каналі висхідної лінії зв'язку. 
26. Пристрій за п. 25, в якому фізичний рівень дода-
тково призначений для компенсації відмінності в 
ширині смуги між преамбулою каналу довільного 
доступу і фізичним спільно використовуваним кана-
лом висхідної лінії зв'язку. 
27. Пристрій за п. 25, в якому фізичний рівень дода-
тково призначений для обліку зміщень преамбули 
каналу довільного доступу, не застосовних до пе-
редачі фізичного спільно використовуваного каналу 
висхідної лінії зв'язку, при виконанні керування по-
тужністю, що передається. 
28. Пристрій за п. 24, в якому рівень керування до-
ступом до середовища додатково призначений для 
передачі на фізичному каналі довільного доступу ін-
дикації потужності, що передається, використовува-
ної для преамбули каналу довільного доступу, яка 
була успішно прийнята, і 
приймач призначений для прийому команди керу-
вання потужністю, що передається, включеної у від-
повідь довільного доступу і згенерованої частково 
на основі індикації керування потужністю, що пере-
дається, використовуваного для преамбули каналу 
довільного доступу. 
29. Пристрій за п. 28, в якому приймач додатково 
призначений для прийому команди керування по-
тужністю, що передається, для фізичного спільно 
використовуваного каналу висхідної лінії зв'язку, що 
містить зміну відносно рівня потужності, що пере-
дається, використовуваного для преамбули каналу 
довільного доступу, яка була успішно прийнята. 
30. Пристрій за п. 29, який додатково містить пере-
дачу на фізичному каналі довільного доступу інди-
кації керування потужністю, що передається, шля-
хом повідомлення кількості повторних передач, при-
чому керування потужністю, що передається, може 
визначатися на основі попередньо заданого збіль-
шення потужності як функції кількості повторних пе-
редач. 
31. Пристрій за п. 28, в якому приймач додатково 
призначений для прийому позитивної індикації при-
йому преамбули каналу довільного доступу, і 
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передавач додатково призначений для передачі час-
тини повідомлення, що містить дані повідомлення або 
дані керування, які включають в себе незалежне 
керування коефіцієнтом посилення по потужності. 
32. Пристрій за п. 31, в якому приймач додатково 
призначений для прийому позитивної індикації при-
йому преамбули каналу довільного доступу шляхом 
прийому відповіді довільного доступу. 
33. Пристрій за п. 24, в якому рівень керування до-
ступом до середовища додатково призначений для 
передачі преамбули каналу довільного доступу при 
номінальному значенні потужності, що передаєть-
ся, і для повторної передачі преамбули каналу до-
вільного доступу при ступінчасто збільшеному зна-
ченні потужності, що передається, у відповідь на 
неотримання відповіді довільного доступу. 
34. Пристрій за п. 24, в якому рівень керування до-
ступом до середовища додатково призначений для 
виконання керування потужністю, що передається, 
для передачі фізичного каналу довільного доступу 
шляхом збільшення однаковими ступенями потуж-
ності і для визначення керування відносною потуж-
ністю, що передається, шляхом відстеження вико-
ристовуваної кількості однакових ступенів потужно-
сті, доки не буде успішно прийнята преамбула ка-
налу довільного доступу. 
35. Пристрій за п. 24, в якому рівень керування до-
ступом до середовища додатково призначений для 
передачі преамбули каналу довільного доступу при 
номінальному значенні потужності, що передаєть-
ся, під керуванням рівня керування доступом до се-
редовища, для виконання керування потужністю, 
що передається, для передачі преамбули каналу 
довільного доступу шляхом збільшення однакови-
ми ступенями потужності у відповідь на невдалий 
прийом позитивної індикації прийому, для повторної 
передачі преамбули каналу довільного доступу при 
ступінчасто збільшеному значенні потужності, що 
передається, і для визначення керування віднос-
ною потужністю, що передається, шляхом відсте-
ження використовуваної кількості однакових ступе-
нів потужності, 
приймач додатково призначений для прийому по-
зитивної індикації прийому преамбули каналу дові-
льного доступу, 
рівень керування доступом до середовища додат-
ково призначений для передачі індикації потужнос-
ті, що передається, на фізичному каналі довільного 
доступу, 
приймач додатково призначений для прийому ко-
манди керування потужністю, що передається, яка 
вказує зміщення спектральної щільності потужності 
фізичного спільно використовуваного каналу вис-
хідної лінії зв'язку, визначене частково на основі по-
тужності, що передається, преамбули каналу дові-
льного доступу, яка була успішно прийнята, і 
фізичний рівень додатково призначений для вста-
новлення керування потужністю, що передається, 
для першого повідомлення, що передається на фі-
зичному спільно використовуваному каналі висхід-
ної лінії зв'язку, і керованої передачі фізичного спі-
льно використовуваного каналу висхідної лінії зв'яз-
ку на фізичному рівні відповідно до команди керу-
вання потужністю, що передається, яка базувалася, 
щонайменше частково, на преамбулі каналу довіль-
ного доступу, яка була успішно прийнята. 

36. Пристрій за п. 35, в якому фізичний рівень дода-
тково призначений для визначення керування від-
носною потужністю, що передається, шляхом ви-
значення максимальної потужності, що передаєть-
ся, яка обмежує кількість однакових ступенів потуж-
ності. 
37. Пристрій за п. 35, в якому фізичний рівень дода-
тково призначений для встановлення керування по-
тужністю, що передається, для першого повідом-
лення, що передається на фізичному спільно вико-
ристовуваному каналі висхідної лінії зв'язку, шля-
хом регулювання змін шуму/перешкоди. 
38. Пристрій за п. 35, в якому фізичний рівень дода-
тково призначений для встановлення керування по-
тужністю, що передається, для першого повідом-
лення, що передається на фізичному спільно вико-
ристовуваному каналі висхідної лінії зв'язку, шля-
хом регулювання зміщення потужності, що представ-
ляє вимогу до чутливості/якості прийому іншого по-
відомлення. 
39. Пристрій за п. 24, в якому фізичний рівень дода-
тково призначений для звернення до значення, яке 
локально зберігається, для спектральної щільності 
потужності, що передається, використовуваної для 
преамбули каналу довільного доступу, яка була ус-
пішно прийнята, і для встановлення керування по-
тужністю, що передається, на основі, щонайменше 
частково, значення, що локально зберігається. 
40. Пристрій за п. 24, в якому фізичний рівень дода-
тково призначений для регулювання для часткових 
втрат на трасі на фізичному спільно використовува-
ному каналі висхідної лінії зв'язку, тоді як керування 
повною потужністю для фізичного каналу довільно-
го доступу призначене для повних втрат на трасі. 
41. Пристрій за п. 24, в якому фізичний рівень дода-
тково призначений для регулювання відносної чут-
ливості прийому фізичного каналу довільного дос-
тупу і фізичного спільно використовуваного каналу 
висхідної лінії зв'язку. 
42. Пристрій за п. 41, в якому відносна чутливість 
прийому є функцією щонайменше одного з: вимоги 
до покриття, цільової якості, кодування фізичного 
рівня, модуляції, ширини смуги передачі і розміру 
корисного навантаження. 
43. Спосіб керування потужністю, що передається, 
першого повідомлення на фізичному спільно вико-
ристовуваному каналі висхідної лінії зв'язку, в ході 
процедури каналу довільного доступу на фізичному 
каналі довільного доступу, який включає: 
прийом преамбули каналу довільного доступу, 
квітирування успішного прийому преамбули каналу 
довільного доступу, 
прийом повідомлення каналу довільного доступу, 
що містить індикацію керування потужністю, що пе-
редається, використовуваного для преамбули кана-
лу довільного доступу, яка була успішно прийнята, і 
передачу відповіді довільного доступу, що включає 
в себе команду керування потужністю, що переда-
ється, для першого повідомлення, що передається 
на фізичному спільно використовуваному каналі ви-
східної лінії зв'язку, на основі, щонайменше частко-
во, керування потужністю, що передається, для 
преамбули каналу довільного доступу, яка була ус-
пішно прийнята. 
44. Спосіб за п. 43, який додатково включає переда-
чу команди керування потужністю, що передається, 
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для фізичного спільно використовуваного каналу 
висхідної лінії зв'язку, що містить зміну потужнос-
ті відносно потужності, що передається, використо-
вуваної для преамбули каналу довільного доступу, 
яка була успішно прийнята. 
45. Спосіб за п. 44, який додатково включає: 
передачу позитивної індикації прийому преамбули 
каналу довільного доступу і 
прийом частини повідомлення, що містить дані по-
відомлення або дані керування, що включають в 
себе незалежне керування коефіцієнтом посилення 
по потужності. 
46. Спосіб за п. 43, який додатково включає визна-
чення команди керування потужністю, що переда-
ється, для першого повідомлення, що передається 
на фізичному спільно використовуваному каналі вис-
хідної лінії зв'язку, шляхом визначення достатньої 
спектральної щільності потужності для передачі на 
фізичному спільно використовуваному каналі вис-
хідної лінії зв'язку першого повідомлення. 
47. Спосіб за п. 43, який додатково включає визна-
чення команди керування потужністю, що переда-
ється, для першого повідомлення, яке передається 
на фізичному спільно використовуваному каналі ви-
східної лінії зв'язку, шляхом компенсації відмінності 
в ширині смуги між преамбулою каналу довільного 
доступу і фізичним спільно використовуваним кана-
лом висхідної лінії зв'язку. 
48. Спосіб за п. 43, який додатково включає визна-
чення команди керування потужністю, що переда-
ється, для першого повідомлення, що передається 
на фізичному спільно використовуваному каналі ви-
східної лінії зв'язку, шляхом обліку зміщень преам-
були каналу довільного доступу, не застосовних до 
передачі фізичного спільно використовуваного ка-
налу висхідної лінії зв'язку. 
49. Спосіб за п. 43, який додатково включає визна-
чення команди керування потужністю, що переда-
ється, для першого повідомлення, що передається 
на фізичному спільно використовуваному каналі ви-
східної лінії зв'язку, шляхом регулювання змін шу-
му/перешкоди. 
50. Спосіб за п. 43, який додатково включає визна-
чення команди керування потужністю, що переда-
ється, для першого повідомлення, що передається 
на фізичному спільно використовуваному каналі ви-
східної лінії зв'язку, шляхом встановлення керуван-
ня потужністю, що передається для першого повід-
омлення, що передається на фізичному спільно ви-
користовуваному каналі висхідної лінії зв'язку, шля-
хом регулювання зміщення потужності, що пред-
ставляє вимогу до чутливості/якості прийому іншого 
повідомлення. 
51. Зчитуваний комп'ютером носій пам'яті, на якому 
зберігаються виконувані комп'ютером інструкції для 
керування потужністю, що передається, першого 
повідомлення на фізичному спільно використову-
ваному каналі висхідної лінії зв'язку в ході процеду-
ри каналу довільного доступу на фізичному каналі 
довільного доступу, причому інструкції, при вико-
нанні щонайменше одним процесором, забезпечу-
ють виконання етапів: 
прийому преамбули каналу довільного доступу, 
квітирування успішного прийому преамбули каналу 
довільного доступу, 

прийому повідомлення каналу довільного доступу, 
що містить індикацію керування потужністю, що пе-
редається, використовуваного для преамбули ка-
налу довільного доступу, яка була успішно прийня-
та, і 
передачі відповіді довільного доступу, що включає 
в себе команду керування потужністю, що переда-
ється, для першого повідомлення, що передається 
на фізичному спільно використовуваному каналі ви-
східної лінії зв'язку, на основі, щонайменше частко-
во, керування потужністю, що передається, для пре-
амбули каналу довільного доступу, яка була успіш-
но прийнята. 
52. Пристрій для керування потужністю, що переда-
ється, першого повідомлення на фізичному спільно 
використовуваному каналі висхідної лінії зв'язку, в 
ході процедури каналу довільного доступу на фізич-
ному каналі довільного доступу, що містить: 
засіб для прийому преамбули каналу довільного 
доступу, 
засіб для квітирування успішного прийому преамбу-
ли каналу довільного доступу, 
засіб для прийому повідомлення каналу довільного 
доступу, що містить індикацію керування потужніс-
тю, що передається, використовуваного для преам-
були каналу довільного доступу, яка була успішно 
прийнята, і 
засіб для передачі відповіді довільного доступу, що 
включає в себе команду керування потужністю, що 
передається, для першого повідомлення, що пере-
дається на фізичному спільно використовуваному 
каналі висхідної лінії зв'язку, на основі, щонаймен-
ше частково, керування потужністю, що передаєть-
ся, для преамбули каналу довільного доступу, яка 
була успішно прийнята. 
53. Пристрій для керування потужністю, що переда-
ється, першого повідомлення на фізичному спільно 
використовуваному каналі висхідної лінії зв'язку в 
ході процедури каналу довільного доступу на фізи-
чному каналі довільного доступу, що містить: 
приймач для прийому преамбули каналу довільного 
доступу на фізичному каналі довільного доступу, 
передавач для квітирування успішно прийнятої пре-
амбули каналу довільного доступу, 
приймач додатково призначений для прийому по-
відомлення каналу довільного доступу, що містить 
індикацію керування потужністю, що передається, 
використовуваного для преамбули каналу довіль-
ного доступу, яка була успішно прийнята, і 
обчислювальну платформу для передачі через пе-
редавач відповіді довільного доступу, що включає в 
себе команду керування потужністю, що передаєть-
ся, для першого повідомлення, що передається на 
фізичному спільно використовуваному каналі вис-
хідної лінії зв'язку, на основі, щонайменше частково, 
керування потужністю, що передається, для преам-
були каналу довільного доступу, яка була успішно 
прийнята. 
54. Пристрій за п. 53, в якому обчислювальна плат-
форма додатково призначена для передачі через 
передавач команди керування потужністю, що пе-
редається, для фізичного спільно використовувано-
го каналу висхідної лінії зв'язку, що містить зміну по-
тужності відносно потужності, що передається, ви-
користовуваної для преамбули каналу довільного 
доступу, яка була успішно прийнята. 
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55. Пристрій за п. 54, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для передачі через 
передавач позитивної індикації прийому преамбули 
каналу довільного доступу, і 
приймач додатково призначений для прийому час-
тини повідомлення, що містить дані повідомлення або 
дані керування, що включають в себе незалежне 
керування коефіцієнтом посилення по потужності. 
56. Пристрій за п. 53, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для визначення ко-
манди керування потужністю, що передається, для 
першого повідомлення, що передається на фізич-
ному спільно використовуваному каналі висхідної 
лінії зв'язку, шляхом визначення достатньої спект-
ральної щільності потужності для передачі на фізи-
чному спільно використовуваному каналі висхідної 
лінії зв'язку першого повідомлення. 
57. Пристрій за п. 54, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для визначення ко-
манди керування потужністю, що передається, для 
першого повідомлення, що передається на фізич-
ному спільно використовуваному каналі висхідної 
лінії зв'язку шляхом компенсації відмінності в шири-
ні смуги між преамбулою каналу довільного доступу 
і фізичним спільно використовуваним каналом ви-
східної лінії зв'язку. 
58. Пристрій за п. 53, в якому обчислювальна плат-
форма додатково призначена для визначення ко-
манди керування потужністю, що передається, для 
першого повідомлення, що передається на фізич-
ному спільно використовуваному каналі висхідної 
лінії зв'язку, шляхом обліку зміщень преамбули ка-
налу довільного доступу, не застосовних до пере-
дачі фізичного спільно використовуваного каналу 
висхідної лінії зв'язку. 
59. Пристрій за п. 53, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для визначення ко-
манди керування потужністю, що передається, для 
першого повідомлення, що передається на фізич-
ному спільно використовуваному каналі висхідної 
лінії зв'язку, шляхом регулювання змін шуму/пере-
шкоди. 
60. Пристрій за п. 53, в якому обчислювальна пла-
тформа додатково призначена для визначення ко-
манди керування потужністю, що передається, для 
першого повідомлення, що передається на фізич-
ному спільно використовуваному каналі висхідної 
лінії зв'язку, шляхом встановлення керування поту-
жністю, що передається, для першого повідомлен-
ня, що передається на фізичному спільно викорис-
товуваному каналі висхідної лінії зв'язку, шляхом 
регулювання зміщення потужності, що представляє 
вимогу до чутливості/якості прийому іншого пові-
домлення. 
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(57) 1. Спосіб передачі пошукового виклику в системі 
зв'язку, що використовує концентратор, який вклю-
чає етапи, на яких: 
приймають від об'єкта керування мобільністю, ММЕ, 
пошуковий виклик, який містить ідентифікатор зони 
відстежування, причому пошуковий виклик містить 
один або більше ідентифікаторів, які відповідають 
одному або більше мобільним пристроям; 
визначають одну або більше точок доступу, асоці-
йованих з ідентифікатором зони відстежування, на 
основі, щонайменше частково, відображення точок 
доступу, яке зберігається, на ідентифікатори зони 
відстежування; і 
передають пошуковий виклик одній або більше точ-
кам доступу, щоб дозволити одній або більше точ-
кам доступу шукати один або більше мобільних 
пристроїв, ідентифікованих у пошуковому виклику. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому приймають один або більше ідентифікаторів 
зони відстежування, асоційованих із точкою досту-
пу, і зберігають асоціацію між точкою доступу і од-
ним або більше ідентифікаторами зони відстежу-
вання в збереженому відображенні. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає етапи, на 
яких: 
визначають, що щонайменше один з одного або бі-
льше ідентифікаторів зони відстежування є новим 
ідентифікатором зони відстежування; і 
передають до ММЕ повідомлення відновлення кон-
фігурації, яке містить новий ідентифікатор зони від-
стежування. 
4. Спосіб за п. 2, у якому один або більше ідентифі-
каторів зони відстежування асоційовані з одним або 
більше місцеположеннями, які обслуговуються точ-
кою доступу. 
5. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на 
якому вказують ідентифікатор зони відстежування в 
повідомленні, переданому до ММЕ від імені однієї 
або більше точок доступу, асоційованих з ідентифі-
катором зони відстежування. 
6. Пристрій бездротового зв'язку, який містить:  
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю: 
прийому від об'єкта керування мобільністю, ММЕ, 
пошукового виклику, який містить ідентифікатор зо-
ни відстежування, причому пошуковий виклик міс-
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тить один або більше ідентифікаторів, які відповіда-
ють одному або більше мобільним пристроям; 
розпізнавання однієї або більше точок доступу, асо-
ційованих з ідентифікаторами зони відстежування, 
на основі, щонайменше частково, асоціації точок до-
ступу, яка зберігається, з ідентифікаторами зони 
відстежування; і 
передачі пошукового виклику до однієї або більше 
точок доступу, щоб дозволити одній або більше точ-
кам доступу шукати один або більше мобільних при-
строїв, ідентифікованих у пошуковому виклику; і 
пам'ять, з'єднану зі згаданим щонайменше одним 
процесором. 
7. Пристрій бездротового зв'язку за п. 6, у якому зга-
даний щонайменше один процесор додатково ви-
конаний з можливістю прийому одного або більше 
ідентифікаторів зони відстежування, асоційованих із 
точкою доступу, і збереження асоціації між точкою 
доступу і одним або більше ідентифікаторами зони 
відстежування в збереженій асоціації. 
8. Концентратор для мультиплексування точки до-
ступу зі з'єднаннями бездротової мережі, який міс-
тить: 
засіб для прийому від об'єкта керування мобільніс-
тю, ММЕ, пошукового виклику, який містить іденти-
фікатор зони відстежування, причому пошуковий 
виклик містить один або більше ідентифікаторів, які 
відповідають одному або більше мобільним прист-
роям; 
засіб для визначення однієї або більше точок до-
ступу, асоційованих з ідентифікатором зони відсте-
жування на основі, щонайменше частково, відобра-
ження точок доступу, яке зберігається, на ідентифі-
катори зони відстежування; і 
засіб для передачі пошукового виклику одній або 
більше точкам доступу, щоб дозволити одній або 
більше точкам доступу шукати один або більше мо-
більних пристроїв, ідентифікованих у пошуковому 
виклику. 
9. Концентратор за п. 8, у якому засіб для визначен-
ня однієї або більше точок доступу, асоційованих з 
ідентифікатором зони відстежування, приймає один 
або більше ідентифікаторів зони відстежування, 
асоційованих із точкою доступу, і зберігає асоціацію 
із точкою доступу і одним або більше ідентифікато-
рами зони відстежування в збереженому відобра-
женні. 
10. Концентратор за п. 9, у якому засіб для визна-
чення однієї або більше точок доступу, асоційова-
них з ідентифікатором зони відстежування, визна-
чає, що щонайменше один з одного або більше іде-
нтифікаторів зони відстежування є новим ідентифі-
катором зони відстежування, а засіб для прийому 
пошукового виклику від ММЕ передає до ММЕ пові-
домлення відновлення конфігурації, яке містить но-
вий ідентифікатор зони відстежування. 
11. Концентратор за п. 9, у якому один або більше 
ідентифікаторів зони відстежування асоційовані з 
одним або більше місцеположеннями, які обслуго-
вуються точкою доступу. 
12. Концентратор за п. 8, у якому засіб для визна-
чення однієї або більше точок доступу, асоційова-
них з ідентифікатором зони відстежування, вказує 
ідентифікатор зони відстежування в повідомленні, 

переданому ММЕ від імені однієї або більше точок 
доступу, асоційованих з ідентифікатором зони від-
стежування. 
13. Машиночитаний носій, який містить виконувані 
комп'ютером команди, щоб змусити комп'ютер здій-
снювати спосіб, який включає етапи, на яких: 
приймають від об'єкта керування мобільністю, ММЕ, 
пошуковий виклик, який містить ідентифікатор зони 
відстежування, причому пошуковий виклик містить 
один або більше ідентифікаторів, які відповідають 
одному або більше мобільним пристроям; 
визначають одну або більше точок доступу, асоці-
йованих з ідентифікатором зони відстежування, на 
основі, щонайменше частково, відображення точок 
доступу, яке зберігається, на ідентифікатори зони 
відстежування; і 
передають пошуковий виклик одній або більше точ-
кам доступу, щоб дозволити одній або більше точ-
кам доступу шукати один або більше мобільних при-
строїв, ідентифікованих у пошуковому виклику. 
14. Машиночитаний носій за п. 13, який містить код, 
щоб змусити щонайменше один комп'ютер прийня-
ти один або більше ідентифікаторів зони відстежу-
вання, асоційованих із точкою доступу, і зберегти 
асоціацію між точкою доступу і одним або більше 
ідентифікаторами зони відстежування в збережено-
му відображенні. 
15. Пристрій для асоціювання точки доступу із 
зоною відстежування, який містить: 
компонент з'єднання з об'єктами, які стоять вище, 
який приймає від об'єкта керування мобільністю, 
ММЕ, пошуковий виклик, який містить ідентифіка-
тор зони відстежування, причому пошуковий виклик 
містить один або більше ідентифікаторів, які відпо-
відають одному або більше мобільним пристроям; 
компонент пошукового виклику, який визначає одну 
або більше точок доступу, асоційованих з ідентифі-
катором зони відстежування, на основі, щонаймен-
ше частково, відображення точок доступу, яке збе-
рігається, з ідентифікаторами зони відстежування; і 
компонент з'єднання з об'єктами, які стоять нижче, 
який передає пошуковий виклик одній або більше 
точкам доступу, щоб дозволити одній або більше 
точкам доступу шукати один або більше мобільних 
пристроїв, ідентифікованих у пошуковому виклику. 
16. Пристрій за п. 15, у якому компонент пошуково-
го виклику приймає один або більше ідентифікато-
рів зони відстежування, асоційованих із точкою до-
ступу, і зберігає асоціацію між точкою доступу і од-
ним або більше ідентифікаторами зони відстежу-
вання в збереженому відображенні. 
17. Пристрій за п. 16, у якому компонент пошуково-
го виклику визначає, що щонайменше один з одно-
го або більше ідентифікаторів зони відстежування є 
новим ідентифікатором зони відстежування, а ком-
понент з'єднання з об'єктами, які стоять вище, пе-
редає до ММЕ повідомлення відновлення конфігу-
рації, яке містить новий ідентифікатор зони відсте-
жування. 
18. Пристрій за п. 15, у якому компонент пошуково-
го виклику вказує ідентифікатор зони відстежування 
в повідомленні, яке передається ММЕ від імені од-
нієї або більше точок доступу, асоційованих з іден-
тифікатором зони відстежування. 
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(57) 1. Спосіб керування доступом у фемтостільнику, 
який містить етапи, на яких: 
призначають щонайменше одному фемтостільнику 
відповідність першому ідентифікатору, який іденти-
фікує дозволений доступ до згаданого фемтостіль-
ника; 
зберігають список, який містить щонайменше один 
другий ідентифікатор і щонайменше один перший 
ідентифікатор, при цьому другий ідентифікатор від-
повідає терміналу доступу (AT), а згаданий список 
указує дозволені пари першого ідентифікатора та 
другого ідентифікатора; 
приймають на фемтостільнику запит на доступ від 
AT; 
відправляють, за допомогою фемтостільника, пер-
ший ідентифікатор щонайменше одному компонен-
ту керування доступом; 
визначають, виходячи зі згаданого списку, чи відпо-
відає другий ідентифікатор для згаданого AT дозво-
леному першому ідентифікатору для згаданого фем-
тостільника; і 
дозволяють доступ згаданому AT в згаданому фем-
тостільнику у відповідь на згаданий запит, якщо зга-
даний AT ідентифікований. 
2. Спосіб за п. 1, у якому згаданий компонент ке-
рування доступом є шлюзом Домашнього Вузла В 
(HNB-GW). 
3. Спосіб за п. 1, у якому згаданий етап збереження 
згаданого списку містить збереження згаданого 
списку в шлюзі фемтостільника. 
4. Спосіб за п. 1, у якому призначення щонайменше 
одному фемтостільнику відповідності першому іден-
тифікатору містить призначення першого ідентифі-
катора одному фемтостільнику в домашньому роз-
гортанні. 
5. Спосіб за п. 1, у якому призначення щонайменше 
одному фемтостільнику відповідності першому іден-
тифікатору містить призначення першого ідентифі-

катора множині фемтостільників в розгортанні на 
підприємстві. 
6. Спосіб за п. 1, у якому згаданий перший іденти-
фікатор являє собою ідентифікатор закритої групи 
абонентів (CSGID). 
7. Спосіб за п. 1, у якому згаданий другий ідентифі-
катор являє собою міжнародний ідентифікатор мо-
більної станції (IMSI). 
8. Спосіб за п. 1, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список із щонайменше од-
ного CSGID, який дозволений для IMSI. 
9. Фемтостільник, який містить:  
щонайменше один процесор і пам'ять для 
прийому запиту на доступ від термінала доступу (AT); 
відправки, за допомогою фемтостільника, щонай-
менше одного першого ідентифікатора; і 
дозволу згаданому AT доступу до згаданого фемто-
стільника у відповідь на згаданий запит, якщо згада-
ний AT має права доступу до згаданого фемтостіль-
ника, 
при цьому згадані права доступу отримуються, ви-
ходячи зі списку, який містить щонайменше один 
другий ідентифікатор і щонайменше один перший 
ідентифікатор, причому перший ідентифікатор іден-
тифікує дозволений доступ до згаданого фемтості-
льника, а другий ідентифікатор відповідає AT, при-
чому згаданий список указує дозволені пари першо-
го ідентифікатора та другого ідентифікатора. 
10. Фемтостільник за п. 9, додатково виконаний для 
зберігання згаданого списку. 
11. Фемтостільник за п. 10, у якому згадане збері-
гання згаданого списку містить зберігання згаданого 
списку в шлюзі фемтостільника. 
12. Фемтостільник за п. 9, у якому згаданий дозвіл 
виконується в домашньому розгортанні. 
13. Фемтостільник за п. 9, у якому згаданий дозвіл 
виконується в розгортанні на підприємстві. 
14. Фемтостільник за п. 9, у якому згаданий перший 
ідентифікатор являє собою ідентифікатор закритої 
групи абонентів (CSGID). 
15. Фемтостільник за п. 9, у якому згаданий другий 
ідентифікатор являє собою міжнародний ідентифі-
катор мобільної станції (IMSI). 
16. Фемтостільник за п. 9, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список з IMSI, які дозволені 
для CSGID. 
17. Фемтостільник за п. 9, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список із щонайменше од-
ного CSGID, який дозволений для IMSI. 
18. Шлюз фемтостільника, який містить:  
щонайменше один процесор і пам'ять для 
зберігання списку, який містить щонайменше один 
другий ідентифікатор і щонайменше один перший 
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ідентифікатор, при цьому перший ідентифікатор 
ідентифікує дозволений доступ до згаданого фем-
тостільника, а другий ідентифікатор відповідає тер-
міналу доступу (AT), причому згаданий список ука-
зує дозволені пари першого ідентифікатора та дру-
гого ідентифікатора; 
прийому запиту на визначення того, чи дозволений 
AT доступ до фемтостільника; і 
формування вказівки на дозвіл згаданому AT досту-
пу до згаданого фемтостільника, якщо AT ідентифі-
кований, виходячи зі згаданого списку. 
19. Шлюз фемтостільника за п. 18, у якому згаданий 
шлюз фемтостільника знаходиться в домашньому 
розгортанні. 
20. Шлюз фемтостільника за п. 18, у якому згаданий 
шлюз фемтостільника знаходиться в розгортанні на 
підприємстві. 
21. Шлюз фемтостільника за п. 18, у якому згаданий 
перший ідентифікатор являє собою ідентифікатор 
закритої групи абонентів (CSGID). 
22. Шлюз фемтостільника за п. 18, у якому згаданий 
другий ідентифікатор являє собою міжнародний 
ідентифікатор мобільної станції (IMSI). 
23. Шлюз фемтостільника за п. 18, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список з IMSI, які дозволені 
для CSGID. 
24. Шлюз фемтостільника за п. 18, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список із щонайменше од-
ного CSGID, який дозволений для IMSI. 
25. Шлюз фемтостільника за п. 18, у якому прийом 
запиту на визначення того, чи дозволений AT дос-
туп до фемтостільника, визначається за допомогою 
щонайменше одного з об'єкта керування мобільніс-
тю (ММЕ), центру комутації мобільного зв'язку (MSC), 
реєстру відвідуваних місцеположень (VLR) або об-
слуговуючого вузла служби GPRS (SGSN). 
26. Термінал доступу (AT), який містить: 
щонайменше один процесор і пам'ять для 
формування запиту на доступ до фемтостільника; і 
прийому доступу до згаданого фемтостільника у 
відповідь на згаданий запит, якщо згаданий AT має 
права доступу до згаданого фемтостільника, 
при цьому згадані права доступу отримуються, ви-
ходячи зі списку, який містить щонайменше один 
другий ідентифікатор і щонайменше один перший 
ідентифікатор, причому перший ідентифікатор іден-
тифікує дозволений доступ до згаданого фемтості-
льника, а другий ідентифікатор відповідає AT, при-
чому згаданий список вказує дозволені пари першо-
го ідентифікатора та другого ідентифікатора. 
27. Термінал доступу за п. 26, у якому згаданий 
фемтостільник знаходиться в домашньому розгор-
танні. 
28. Термінал доступу за п. 26, у якому згаданий 
фемтостільник знаходиться в розгортанні на під-
приємстві. 

29. Термінал доступу за п. 26, у якому згаданий пер-
ший ідентифікатор являє собою ідентифікатор за-
критої групи абонентів (CSGID). 
30. Термінал доступу за п. 26, у якому згаданий дру-
гий ідентифікатор являє собою міжнародний іден-
тифікатор мобільної станції (IMSI). 
31. Термінал доступу за п. 26, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список з IMSI, які дозволені 
для CSGID. 
32. Термінал доступу за п. 26, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список із щонайменше од-
ного CSGID, який дозволений для IMSI. 
33. Термінал доступу за п. 26, у якому згаданий спи-
сок зберігається щонайменше одним зі шлюзу фе-
мтостільника, Шлюзу Домашнього Вузла В, об'єкта 
керування мобільністю (ММЕ), центру комутації мо-
більного зв'язку (MSC), реєстру відвідуваних місце-
положень (VLR) або обслуговуючого вузла служби 
GPRS (SGSN). 
34. Речовий машиночитаний носій інформації, який 
втілює спосіб керування доступом у фемтостільни-
ку, при цьому спосіб включає 
призначення щонайменше одному фемтостільнику 
відповідності першому ідентифікатору, який іденти-
фікує дозволений доступ до згаданого фемтостіль-
ника; 
збереження списку, який містить щонайменше один 
другий ідентифікатор і щонайменше один перший 
ідентифікатор, при цьому другий ідентифікатор від-
повідає терміналу доступу (AT), а згаданий список 
указує дозволені пари першого ідентифікатора та 
другого ідентифікатора; 
відправку, за допомогою фемтостільника, першого 
ідентифікатора; 
прийом на фемтостільнику запиту на доступ від AT; 
визначення, виходячи зі згаданого списку, чи відпо-
відає другий ідентифікатор для згаданого AT дозво-
леному першому ідентифікатору для згаданого фем-
тостільника; і 
дозвіл доступу згаданому AT до згаданого фемто-
стільника у відповідь на згаданий запит, якщо згада-
ний AT ідентифікований. 
35. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 34, у якому згадане збереження згаданого списку 
містить збереження згаданого списку в шлюзі фем-
тостільника або Шлюзі Домашнього Вузла В. 
36. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 34, у якому призначення щонайменше одному 
фемтостільнику відповідності першому ідентифіка-
тору містить призначення першого ідентифікатора 
одному фемтостільнику в домашньому розгортанні. 
37. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 34, у якому призначення щонайменше одному 
фемтостільнику відповідності першому ідентифіка-
тору містить призначення першого ідентифікатора 
множині фемтостільників в розгортанні на підпри-
ємстві. 
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38. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 34, у якому згаданий перший ідентифікатор являє 
собою ідентифікатор закритої групи абонентів 
(CSGID). 
39. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 34, у якому згаданий другий ідентифікатор являє 
собою міжнародний ідентифікатор мобільної станції 
(IMSI). 
40. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 34, у якому згаданий перший ідентифікатор являє 
собою ідентифікатор закритої групи абонентів 
(CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список з IMSI, які дозволені 
для CSGID. 
41. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 34, у якому  
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список із щонайменше од-
ного CSGID, який дозволений для IMSI. 
42. Пристрій для керування доступом у фемтостіль-
нику, що містить: 
засіб для призначення щонайменше одному фем-
тостільнику відповідності першому ідентифікатору, 
який ідентифікує дозволений доступ до згаданого 
фемтостільника; 
засіб для збереження списку, який містить щонай-
менше один другий ідентифікатор і щонайменше 
один перший ідентифікатор, при цьому другий іден-
тифікатор відповідає терміналу доступу (AT), а зга-
даний список указує дозволені пари першого іден-
тифікатора та другого ідентифікатора; 
засіб для відправки, за допомогою фемтостільника, 
першого ідентифікатора; 
засіб для прийому на фемтостільнику запиту на до-
ступ від AT; 
засіб для визначення, виходячи зі згаданого списку, 
чи відповідає другий ідентифікатор для згаданого 
AT дозволеному першому ідентифікатору для зга-
даного фемтостільника; і 
засіб для дозволу доступу згаданому AT до згада-
ного фемтостільника у відповідь на згаданий запит, 
якщо згаданий AT ідентифікований. 
43. Пристрій за п. 42, у якому згадане збереження 
згаданого списку містить збереження згаданого 
списку в шлюзі фемтостільника. 
44. Пристрій за п. 42, у якому призначення щонай-
менше одному фемтостільнику відповідності пер-
шому ідентифікатору містить призначення першого 
ідентифікатора одному фемтостільнику в домаш-
ньому розгортанні. 
45. Пристрій за п. 42, у якому призначення щонай-
менше одному фемтостільнику відповідності пер-
шому ідентифікатору містить призначення першого 
ідентифікатора множині фемтостільників в розгор-
танні на підприємстві. 
46. Пристрій за п. 42, у якому згаданий перший іден-
тифікатор являє собою ідентифікатор закритої гру-
пи абонентів (CSGID). 
47. Пристрій за п. 42, у якому згаданий другий іден-
тифікатор являє собою міжнародний ідентифікатор 
мобільної станції (IMSI). 

48. Пристрій за п. 42, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список з IMSI, які дозволені 
для CSGID. 
49. Пристрій за п. 42, у якому: 
згаданий перший ідентифікатор являє собою іден-
тифікатор закритої групи абонентів (CSGID); 
згаданий другий ідентифікатор являє собою міжна-
родний ідентифікатор мобільної станції (IMSI); і 
згаданий список містить список із щонайменше од-
ного CSGID, який дозволений для IMSI. 
50. Спосіб пошукового виклику у фемтостільнику, 
який включає етапи, на яких: 
призначають множині фемтостільників відповідність 
першому ідентифікатору, який ідентифікує дозволе-
ний доступ до будь-якого зі згаданої першої множи-
ни фемтостільників; 
призначають щонайменше одному зі згаданої мно-
жини фемтостільників відповідність другому іденти-
фікатору, який ідентифікує місцеположення; 
відправляють, за допомогою фемтостільника, пер-
ший ідентифікатор щонайменше одному компонен-
ту керування доступом; 
дозволяють доступ терміналу доступу (AT) із що-
найменше одного зі згаданої множини фемтостіль-
ників, при цьому згаданий AT має третій ідентифіка-
тор; 
зберігають прив'язку, яка містить щонайменше один 
перший ідентифікатор і щонайменше один другий 
ідентифікатор, і щонайменше один третій ідентифі-
катор; і 
здійснюють пошуковий виклик згаданого AT зі зга-
даної щонайменше одного зі згаданої множини фе-
мтостільників, використовуючи згаданий перший 
ідентифікатор, згаданий другий ідентифікатор і зга-
даний третій ідентифікатор. 
51. Спосіб за п. 50, у якому згаданий компонент ке-
рування доступом є Шлюзом Домашнього Вузла В 
(HNB-GW). 
52. Спосіб за п. 50, у якому перший ідентифікатор є 
ідентифікатором закритої групи абонентів (CSGID), і 
при цьому другий ідентифікатор є кодом зони міс-
цеположення (LAC). 
53. Спосіб за п. 50, у якому третій ідентифікатор є 
міжнародним ідентифікатором мобільної станції 
(IMSI). 
54. Спосіб за п. 50, у якому дозвіл доступу AT вклю-
чає в себе мережний елемент, який містить щонай-
менше одне з об'єкта керування мобільністю (ММЕ), 
Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), центру ко-
мутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру відвіду-
ваних місцеположень (VLR) або обслуговуючого ву-
зла служби GPRS (SGSN). 
55. Спосіб за п. 50, у якому пошуковий виклик ви-
конується в домашньому розгортанні. 
56. Спосіб за п. 50, у якому пошуковий виклик ви-
конується в розгортанні на підприємстві. 
57. Спосіб за п. 52, у якому згаданий LAC відповідає 
одному або більше Домашнім Вузлам В (HNB) у 
розгортанні на підприємстві. 
58. Спосіб за п. 52, у якому згаданий LAC відповідає 
одному або більше Домашнім Вузлам В (HNB) у до-
машньому розгортанні. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

3.163 

59. Спосіб за п. 51, у якому ідентифікатор закритої 
групи абонентів (CSGID) приймається від щонай-
менше одного з об'єкта керування мобільністю (ММЕ), 
Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), центру ко-
мутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру відвіду-
ваних місцеположень (VLR) або обслуговуючого ву-
зла служби GPRS (SGSN). 
60. Спосіб за п. 52, у якому код зони місцеположен-
ня (LAC) приймається від щонайменше одного з 
об'єкта керування мобільністю (ММЕ), Шлюзу До-
машнього Вузла В (HNB-GW), центру комутації мо-
більного зв'язку (MSC) або реєстру відвідуваних мі-
сцеположень (VLR). 
61. Спосіб за п. 50, у якому дозвіл доступу AT нада-
ється щонайменше одним з об'єкта керування мо-
більністю (ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-
GW), центру комутації мобільного зв'язку (MSC) або 
реєстру відвідуваних місцеположень (VLR). 
62. Фемтостільник, який містить:  
щонайменше один процесор і пам'ять для 
прийому першого ідентифікатора, який ідентифікує 
групу; 
прийому другого ідентифікатора, який ідентифікує 
місцеположення; 
відправки, за допомогою фемтостільника, першого 
ідентифікатора; 
прийому пошукового виклику для конкретного тер-
мінала доступу (AT), при цьому згаданий пошуковий 
виклик включає в себе третій ідентифікатор, який 
ідентифікує конкретний AT; і 
виконання пошукового виклику згаданого AT зі зга-
даного фемтостільника, використовуючи згаданий 
перший ідентифікатор і згаданий другий ідентифі-
катор, 
причому згаданий конкретний AT не зареєстрова-
ний в згаданому фемтостільнику. 
63. Фемтостільник за п. 62, у якому перший іденти-
фікатор є ідентифікатором закритої групи абонентів 
(CSGID). 
64. Фемтостільник за п. 62, у якому другий іденти-
фікатор є кодом зони місцеположення (LAC). 
65. Фемтостільник за п. 62, у якому третій іденти-
фікатор є міжнародним ідентифікатором мобільної 
станції (IMSI). 
66. Фемтостільник за п. 62, у якому дозвіл доступу 
AT включає в себе мережний елемент, який містить 
щонайменше одне з об'єкта керування мобільністю 
(ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), 
центру комутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру 
відвідуваних місцеположень (VLR) або обслуговую-
чого вузла служби GPRS (SGSN). 
67. Фемтостільник за п. 62, у якому пошуковий ви-
клик виконується в домашньому розгортанні. 
68. Фемтостільник за п. 62, у якому пошуковий ви-
клик виконується в розгортанні на підприємстві. 
69. Фемтостільник за п. 64, у якому згаданий LAC 
відповідає одному або більше Домашнім Вузлам В 
(HNB) у розгортанні на підприємстві. 
70. Фемтостільник за п. 64, у якому згаданий LAC 
відповідає одному або більше Домашнім Вузлам В 
(HNB) у домашньому розгортанні. 
71. Фемтостільник за п. 63, у якому ідентифікатор 
закритої групи абонентів (CSGID) приймається від 
щонайменше одного з об'єкта керування мобільніс-
тю (ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), 

центру комутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру 
відвідуваних місцеположень (VLR) або обслуговую-
чого вузла служби GPRS (SGSN). 
72. Фемтостільник за п. 64, у якому код зони міс-
цеположення (LAC) приймається від щонайменше 
одного з об'єкта керування мобільністю (ММЕ), 
Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), центру ко-
мутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру відвіду-
ваних місцеположень (VLR) або обслуговуючого ву-
зла служби GPRS (SGSN). 
73. Фемтостільник за п. 62, у якому дозвіл доступу 
AT надається щонайменше одним з об'єкта керуван-
ня мобільністю (ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В 
(HNB-GW), центру комутації мобільного зв'язку (MSC) 
або реєстру відвідуваних місцеположень (VLR). 
74. Шлюз фемтостільника, який містить: щонаймен-
ше один процесор і пам'ять для 
передачі множині фемтостільників першого іденти-
фікатора, який ідентифікує дозволений доступ до 
будь-якого зі згаданої першої множини фемтостіль-
ників; 
передачі щонайменше одному зі згаданої множини 
фемтостільників другого ідентифікатора, який іден-
тифікує місцеположення; 
відправки сигналу дозволу доступу термінала дос-
тупу (AT) до тільки одного зі згаданої множини фем-
тостільників, при цьому дозвіл доступу AT має тре-
тій ідентифікатор; і 
відправки сигналу пошукового виклику AT до згада-
ного щонайменше одного зі згаданої множини фем-
тостільників, використовуючи згаданий перший іде-
нтифікатор і згаданий другий ідентифікатор. 
75. Шлюз фемтостільника за п. 74, у якому переда-
ча множині фемтостільників включає в себе прийом 
CSGID у Шлюзі Домашнього Вузла В (HNB-GW). 
76. Шлюз фемтостільника за п. 74, який додатково 
містить прийом першого ідентифікатора від фемто-
стільника. 
77. Шлюз фемтостільника за п. 74, у якому перший 
ідентифікатор є ідентифікатором закритої групи або-
нентів (CSGID), при цьому другий ідентифікатор є 
кодом зони місцеположення (LAC), і при цьому тре-
тій ідентифікатор є міжнародним ідентифікатором 
мобільної станції (IMSI). 
78. Шлюз фемтостільника за п. 74, у якому дозвіл 
доступу AT включає в себе мережний елемент, який 
містить щонайменше одне з об'єкта керування мо-
більністю (ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-
GW), центру комутації мобільного зв'язку (MSC) або 
реєстру відвідуваних місцеположень (VLR). 
79. Шлюз фемтостільника за п. 74, у якому пошуко-
вий виклик виконується в домашньому розгортанні. 
80. Шлюз фемтостільника за п. 74, у якому пошуко-
вий виклик виконується в розгортанні на підприєм-
стві. 
81. Шлюз фемтостільника за п. 77, у якому згаданий 
LAC відповідає одному або більше Домашнім Вуз-
лам В (HNB) у розгортанні на підприємстві. 
82. Шлюз фемтостільника за п. 77, у якому згаданий 
LAC відповідає одному або більше Домашнім Вуз-
лам В (HNB) у домашньому розгортанні. 
83. Шлюз фемтостільника за п. 75, у якому іденти-
фікатор закритої групи абонентів (CSGID) прийма-
ється від щонайменше одного з об'єкта керування 
мобільністю (ММЕ), HNB-GW, центру комутації мо-
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більного зв'язку (MSC), реєстру відвідуваних місце-
положень (VLR) або обслуговуючого вузла служби 
GPRS (SGSN). 
84. Шлюз фемтостільника за п. 77, у якому код зони 
місцеположення (LAC) приймається від щонаймен-
ше одного з об'єкта керування мобільністю (ММЕ), 
Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), центру ко-
мутації мобільного зв'язку (MSC) або реєстру відві-
дуваних місцеположень (VLR). 
85. Шлюз фемтостільника за п. 74, у якому дозвіл 
доступу AT надається щонайменше одним з об'єкта 
керування мобільністю (ММЕ), шлюзу фемтостіль-
ника, центру комутації мобільного зв'язку (MSC), ре-
єстру відвідуваних місцеположень (VLR) або обслу-
говуючого вузла служби GPRS (SGSN). 
86. Термінал доступу (AT), який містить: 
щонайменше один процесор і пам'ять для 
реєстрації, за допомогою першого фемтостільника, 
який має перший ідентифікатор, який ідентифікує 
дозволений фемтостільник; 
прийому від згаданого першого фемтостільника дру-
гого ідентифікатора, який ідентифікує місцеполо-
ження; 
прийому дозволу на доступ від першого фемтос-
тільника, причому згаданий дозвіл на доступ має 
третій ідентифікатор; і 
прийому сигналу пошукового виклику від щонай-
менше одного фемтостільника. 
87. Термінал доступу за п. 86, у якому перший іден-
тифікатор є ідентифікатором закритої групи абонен-
тів (CSGID). 
88. Термінал доступу за п. 86, у якому другий іде-
нтифікатор є кодом зони місцеположення (LAC). 
89. Термінал доступу за п. 86, у якому третій іденти-
фікатор є міжнародним ідентифікатором мобільної 
станції (IMSI). 
90. Термінал доступу за п. 86, у якому дозвіл досту-
пу AT включає в себе мережний елемент, який міс-
тить щонайменше одне з об'єкта керування мобіль-
ністю (ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-
GW), центру комутації мобільного зв'язку (MSC) або 
реєстру відвідуваних місцеположень (VLR). 
91. Термінал доступу за п. 86, у якому пошуковий 
виклик виконується в домашньому розгортанні. 
92. Термінал доступу за п. 86, у якому пошуковий 
виклик виконується в розгортанні на підприємстві. 
93. Термінал доступу за п. 88, у якому згаданий LAC 
відповідає одному або більше Домашнім Вузлам В 
(HNB) у розгортанні на підприємстві. 
94. Термінал доступу за п. 88, у якому згаданий LAC 
відповідає одному або більше Домашнім Вузлам В 
(HNB) у домашньому розгортанні. 
95. Термінал доступу за п. 87, у якому ідентифіка-
тор закритої групи абонентів (CSGID) приймається 
від щонайменше одного з об'єкта керування мобі-
льністю (ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-
GW), центру комутації мобільного зв'язку (MSC), 
реєстру відвідуваних місцеположень (VLR) або об-
слуговуючого вузла служби GPRS (SGSN). 
96. Термінал доступу за п. 88, у якому код зони міс-
цеположення (LAC) приймається від щонайменше 
одного з об'єкта керування мобільністю (ММЕ), 
Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), центру ко-
мутації мобільного зв'язку (MSC) або реєстру відві-
дуваних місцеположень (VLR). 

97. Термінал доступу за п. 86, у якому дозвіл досту-
пу AT надається щонайменше одним з об'єкта керу-
вання мобільністю (ММЕ), термінала доступу, цент-
ру комутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру від-
відуваних місцеположень (VLR) або обслуговуючо-
го вузла служби GPRS (SGSN). 
98. Речовий машиночитаний носій інформації, який 
втілює спосіб пошукового виклику у фемтостільни-
ках, при цьому спосіб включає 
призначення множині фемтостільників відповідності 
першому ідентифікатору, який ідентифікує дозволе-
ний доступ до кожного зі згаданої першої множини 
фемтостільників; 
призначення щонайменше одному зі згаданої мно-
жини фемтостільників відповідності другому іденти-
фікатору, який ідентифікує місцеположення; 
відправку, за допомогою щонайменше одного з 
множини фемтостільників, першого ідентифікатора; 
дозвіл доступу терміналу доступу (AT) із щонаймен-
ше одного зі згаданої множини фемтостільників, при 
цьому згаданий AT має третій ідентифікатор; 
збереження прив'язки, яка містить щонайменше один 
перший ідентифікатор, щонайменше один другий 
ідентифікатор і щонайменше один третій ідентифі-
катор; і 
здійснення пошукового виклику AT зі згаданого що-
найменше одного зі згаданої множини фемтостіль-
ників, використовуючи згаданий перший ідентифіка-
тор, згаданий другий ідентифікатор і згаданий тре-
тій ідентифікатор. 
99. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 98, у якому перший ідентифікатор є ідентифікато-
ром закритої групи абонентів (CSGID). 
100. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 98, у якому другий ідентифікатор є кодом зони мі-
сцеположення (LAC). 
101. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 98, у якому третій ідентифікатор є міжнародним 
ідентифікатором мобільної станції (IMSI). 
102. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 98, у якому дозвіл доступу AT включає в себе ме-
режний елемент, який містить щонайменше одне з 
об'єкта керування мобільністю (ММЕ), Шлюзу До-
машнього Вузла В (HNB-GW), центру комутації мо-
більного зв'язку (MSC), реєстру відвідуваних місце-
положень (VLR) або обслуговуючого вузла служби 
GPRS (SGSN). 
103. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 98, у якому пошуковий виклик виконується в до-
машньому розгортанні. 
104. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 98, у якому пошуковий виклик виконується в роз-
гортанні на підприємстві. 
105. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 100, у якому згаданий LAC відповідає одному або 
більше Домашнім Вузлам В (HNB) у розгортанні на 
підприємстві. 
106. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 100, у якому згаданий LAC відповідає одному або 
більше Домашнім Вузлам В (HNB) у домашньому 
розгортанні. 
107. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 99, у якому ідентифікатор закритої групи абонен-
тів (CSGID) приймається від щонайменше одного з 
об'єкта керування мобільністю (ММЕ), Шлюзу До-
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машнього Вузла В (HNB-GW), центру комутації мо-
більного зв'язку (MSC), реєстру відвідуваних місце-
положень (VLR) або обслуговуючого вузла служби 
GPRS (SGSN). 
108. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 100, у якому код зони місцеположення (LAC) прий-
мається від щонайменше одного з об'єкта керуван-
ня мобільністю (ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В 
(HNB-GW), центру комутації мобільного зв'язку (MSC) 
або реєстру відвідуваних місцеположень (VLR). 
109. Речовий машиночитаний носій інформації за 
п. 98, у якому дозвіл доступу AT надається щонай-
менше одним з об'єкта керування мобільністю (ММЕ), 
шлюзу фемтостільника, центру комутації мобільно-
го зв'язку (MSC), реєстру відвідуваних місцеполо-
жень (VLR) або обслуговуючого вузла служби GPRS 
(SGSN). 
110. Пристрій для пошукового виклику у фемтості-
льнику, який містить:  
засіб для призначення множині фемтостільників від-
повідності першому ідентифікатору, який ідентифі-
кує дозволений доступ до кожного зі згаданої пер-
шої множини фемтостільників; 
засіб для призначення щонайменше одному зі зга-
даної множини фемтостільників відповідності дру-
гому ідентифікатору, який ідентифікує місцеполо-
ження; 
засіб для відправки першого ідентифікатора; 
засіб для дозволу доступу терміналу доступу (AT) із 
щонайменше одного зі згаданої множини фемтості-
льників, при цьому згаданий AT має третій ідентифі-
катор; 
засіб для збереження прив'язки, яка містить щонай-
менше один перший ідентифікатор, щонайменше 
один другий ідентифікатор і щонайменше один тре-
тій ідентифікатор; і 
засіб для здійснення пошукового виклику AT зі зга-
даного щонайменше одного зі згаданої множини 
фемтостільників, використовуючи згаданий перший 
ідентифікатор і згаданий другий ідентифікатор. 
111. Пристрій за п. 110, у якому перший ідентифі-
катор є ідентифікатором закритої групи абонентів 
(CSGID). 

112. Пристрій за п. 110, у якому другий ідентифіка-
тор є кодом зони місцеположення (LAC). 
113. Пристрій за п. 110, у якому третій ідентифіка-
тор є міжнародним ідентифікатором мобільної стан-
ції (IMSI). 
114. Пристрій за п. 110, у якому дозвіл доступу AT 
включає в себе мережний елемент, який містить 
щонайменше одне з об'єкта керування мобільністю 
(ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), 
центру комутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру 
відвідуваних місцеположень (VLR) або обслуговую-
чого вузла служби GPRS (SGSN). 
115. Пристрій за п. 110, у якому пошуковий виклик 
виконується в домашньому розгортанні. 
116. Пристрій за п. 110, у якому пошуковий виклик 
виконується в розгортанні на підприємстві. 
117. Пристрій за п. 112, у якому згаданий LAC відпо-
відає одному або більше Домашнім Вузлам В (HNB) 
у розгортанні на підприємстві. 
118. Пристрій за п. 112, у якому згаданий LAC відпо-
відає одному або більше Домашнім Вузлам В (HNB) 
у домашньому розгортанні. 
119. Пристрій за п. 111, у якому ідентифікатор за-
критої групи абонентів (CSGID) приймається від 
щонайменше одного з об'єкта керування мобільніс-
тю (ММЕ), Шлюзу Домашнього Вузла В (HNB-GW), 
центру комутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру 
відвідуваних місцеположень (VLR) або обслуговую-
чого вузла служби GPRS (SGSN). 
120. Пристрій за п. 112, у якому код зони місцеполо-
ження (LAC) приймається від щонайменше одного з 
об'єкта керування мобільністю (ММЕ), Шлюзу До-
машнього Вузла В (HNB-GW), центру комутації мо-
більного зв'язку (MSC) або реєстру відвідуваних мі-
сцеположень (VLR). 
121. Пристрій за п. 110, у якому дозвіл доступу AT 
надається щонайменше одним з об'єкта керування 
мобільністю (ММЕ), шлюзу фемтостільника, центру 
комутації мобільного зв'язку (MSC), реєстру відвіду-
ваних місцеположень (VLR) або обслуговуючого ву-
зла служби GPRS (SGSN). 
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(57) Робочий орган культиватора, що містить стрілчасту 

лапу з лезами, симетричними між собою і виконани-
ми з двох спряжених криволінійних ділянок, який від-
різняється тим, що різальна крайка кожної ділянки 
виконана з локальним зміцненням нижньої сторони 
твердосплавним матеріалом у вигляді кіл, які розта-
шовані з кроком, рівним діаметру елементів зміцнен-
ня по всій довжині леза, а по осі симетрії - з верх-
ньої сторони на відстані, що дорівнює граничному 
зносу носка лапи. 

 

 

(11) 77075  (51) МПК (2013.01)  
A01B 39/00 
A01C 7/00 

(21) u 2012 09006  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.07.2012  

(72) Кващук Олена Володимирівна (UA), Хоміна Вероні-
ка Ярославівна (UA), Загородний Михайло Васильо-
вич (UA), Божок Аркадій Михайлович (UA), Солонен-
ко Сергій Васильович (UA) 

(73) КВАЩУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. 30 років Перемоги, 11, кв. 51, м. Кам'янець-
Подільський, 32315 (UA) 
  

ХОМІНА ВЕРОНІКА ЯРОСЛАВІВНА 
вул. Котовського, 27, с. Слобідка-Гуменецька, 
Кам'янець-Подільський р-н, 32312 (UA) 
  

ЗАГОРОДНИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Кармелюка, 4, смт Чемерівці, 31600 (UA) 
  

БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільський, 
32300 (UA) 
  

СОЛОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Центральна, 1, с. Черна, Чемеровецький р-н, 
31642 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ І СІВБИ РОЗТОРОП-
ШІ ПЛЯМИСТОЇ 

(57) Спосіб підготовки ґрунту і сівби розторопші плямис-
тої, що включає ранньовесняне передпосівне боро-
нування ґрунту, культивацію на глибину 6…8 см, за-
вантаження насіння у висівний агрегат, суцільний ряд-
ковий висів насіння при нормі 20-25 кг/га і ширині 
міжрядь 15 см, послідовне розміщення і загортання 
насіння в ґрунт на глибину 2,5…3,5 см, який відріз-
няється тим, що за умови наявної відповідної кіль-
кості вологи в ґрунті суцільний рядковий висів насін-
ня здійснюється при ширині міжрядь 30 см, а за умо-
ви недостатньої кількості вологи в ґрунті суцільний 
рядковий висів насіння при нормі 10-15 кг/га здійс-
нюється перехресно при ширині міжрядь 30 см. 

 

 

(11) 76904  (51) МПК (2013.01)  
A01B 79/00 
A01C 23/00 

(21) u 2012 06748  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.06.2012  

(72) Ківер Володимир Хомович (UA), Онопрієнко Дмитро 
Михайлович (UA), Пугач Андрій Миколайович (UA) 

(73) КІВЕР ВОЛОДИМИР ХОМОВИЧ 
вул. Дзержинського, 16, к. 29, м. Дніпропетровськ, 
49027 (UA) 
  

ОНОПРІЄНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Фучика, 24, к. 13, м. Дніпропетровськ, 49027 
(UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ленінградська, 18, к. 78, м. Дніпропетровськ, 
49070 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО 
ЗА ФЕРТИГАЦІЇ 

(57) Спосіб вирощування кукурудзи на зерно, що вклю-
чає основний та передпосівний обробіток ґрунту, сі-
вбу, догляд за посівами та збирання врожаю, який 
відрізняється тим, що для впровадження агротех-
нічних прийомів, які забезпечують оптимальне спо-
лучення поливів і удобрення при вирощуванні куку-
рудзи на зерно, враховуючи тривалий періодом ве-
гетації і споживання великої кількості елементів жи-
влення, при цьому мінеральні добрива вносять ра-
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зом з поливною водою дозою N180P90, розділивши її 
на дві частини по N90P45 у фази 10-12 листків і ви-
кидання волотей кукурудзи. 

 

 

(11) 76842  (51) МПК  
A01C 1/08 (2006.01) 
A01C 1/06 (2006.01) 

(21) a 2012 07251  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.06.2012  

(72) Ратушний Володимир Васильович (UA), Мойсеєнко 
Володимир Костянтинович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОТРУЮВАЧ НАСІННЯ З ОБ'ЄМ-
НИМ ДОЗАТОРОМ 

(57) 1. Універсальний протруювач насіння з об'ємним до-
затором, що містить бункер для насіння, шнек, вста-
новлений в кожусі з завантажувальним і вивантажу-
вальним вікнами, причому завантажувальне вікно 
з'єднане з бункером, а діаметр шнека менший внут-
рішнього діаметра його кожуха не менше як на мак-
симальну товщину насінини і обладнаний механіз-
мом регулювання зазору між витками шнека і ниж-
ньою частиною кожуха, який відрізняється тим, що 
шнек виконаний з двох частин - дозувальної та змі-
шувальної, причому дозувальна частина розміщена 
біля завантажувального вікна кожуха. 
2. Універсальний протруювач за п. 1, який відріз-
няється тим, що діаметр дозувальної частини вала 
шнека виконаний більшим, ніж діаметр вала його змі-
шувальної частини. 
3. Універсальний протруювач за п. 1, який відріз-
няється тим, що крок витків гвинтової лінії дозува-
льної частини шнека виконаний меншим, ніж крок 
витків його змішувальної частини. 
4. Універсальний протруювач за п. 1, який відріз-
няється тим, що дозувальна частина шнека висту-
пає за край завантажувального вікна кожуха, в нап-
рямку руху насіння, на крок витків шнека. 

 

 

(11) 77004  (51) МПК (2013.01)  
A01C 3/06 (2006.01) 
A01C 15/00 

(21) u 2012 08197  
(24) 25.01.2013  

(22) 04.07.2012  

(72) Дідух Володимир Федорович (UA), Поліщук Микола 
Миколайович (UA), Бабарика Степан Федорович (UA), 
Суховецький Анатолій Станіславович (UA) 

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ 
ДОБРИВ 

(57) Машина для внесення твердих органічних добрив, 
що містить кузов, встановлений на рамі з опорними 

колесами, ланцюгово-планчастий транспортер та по-
дрібнювальний бітер, яка відрізняється тим, що в 
ній здійснено подачу твердих органічних добрив бі-
тером та спрямовувачем потоків у зони, утворені ло-
жеформуючими сошниками, розміщеними на окре-
мій рамі, з можливістю переведення їх у транспорт-
не положення, а подрібнювальний бітер виконаний 
з двох половин, з'єднаних шарніром з робочими по-
верхнями правої і лівої навивок. 

 

 

(11) 76895  (51) МПК (2013.01)  
A01C 5/00 

(21) u 2012 06430  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Бакум Микола Васильович (UA), Нікітін Станіслав 
Петрович (UA), Михайлов Анатолій Дмитрович (UA), 
Кириченко Роман Васильович (UA) 

(73) БАКУМ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Нетечінська, 3, кв. 50, м. Харків, 61131 (UA) 
  

НІКІТІН СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
вул. Барабашова, 42, кв. 71, м. Харків, 61168 (UA) 
  

МИХАЙЛОВ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ 
пр. Перемоги, 65-а, кв. 130, м. Харків, 61174 (UA) 
  

КИРИЧЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Корчагінців, 50, кв. 67, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИСІВУ НАСІННЯ СІВАЛКАМИ 
(57) Спосіб висіву насіння сівалками, який включає до-

зування насіння, формування борозенок на поверх-
ні поля, транспортування насіння до дна борозенок 
і заробку його на задану глибину, який відрізняєть-
ся тим, що насіння, яке транспортується до дна бо-
розенок, біля самого їх дна збирається при зупинці 
сівалки і рівномірно висівається на дно борозенок 
при відновленні руху сівалки. 

 

 

(11) 76893  (51) МПК (2013.01)  
A01C 7/00 
A01B 49/06 (2006.01) 

(21) u 2012 06391  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Жалоба Валерій Михайлович (UA) 
(73) ЖАЛОБА ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Вишнева, 8, с. Бобівці, Сторожинецький р-н, 
Чернівецька обл., 59013 (UA) 

(54) ДИСКОВИЙ НІЖ 
(57) 1. Дисковий ніж, який відрізняється тим, що вико-

ристовується дисковий трирядний зубовий ніж, який 
налічує 18 пар зубів в інтервалі 20° та 18 зубів в ін-
тервалі 20°, зміщених по центру. 
2. Дисковий ніж за п. 1, який відрізняється тим, що 
використовується трирядний дисковий зубовий ніж, 
з кутом заточки леза і=30±2°, товщина дискового 
ножa T=0,01·Dз, 
де Dз - зовнішній діаметр дискового ножа, м. 
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(11) 76866  (51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 

(21) u 2012 04595  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.04.2012  

(72) Гевко Богдан Матвійович (UA), Дзюра Володимир 
Олексійович (UA), Павельчук Юрій Федорович 
(UA), Заєць Максим Леонідович (UA), Лотоцький 
Роман Ігорович (UA) 

(73) ГЕВКО БОГДАН МАТВІЙОВИЧ 
вул. І. Сірка, 10/2, м. Тернопіль, 46020 (UA) 
  

ДЗЮРА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
бул. Д. Галицького, 16/29, м. Тернопіль, 46013 (UA) 
  

ПАВЕЛЬЧУК ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Шевченка, 13, Агротехнічний у-т, каф. СГМ, 
м. Кам'янець-Подільський, 32300 (UA) 
  

ЗАЄЦЬ МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Любарська, 4/92, м. Житомир, 10008 (UA) 
  

ЛОТОЦЬКИЙ РОМАН ІГОРОВИЧ 
с. Буцнів, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 
47730 (UA) 

(54) МЕХАНІЧНИЙ ОДНОЗЕРНОВИЙ ВИСІВНИЙ АПА-
РАТ 

(57) Механічний однозерновий висівний апарат, який ви-
конано у вигляді корпусу з насіннєвим бункером, ко-
мірчастого вертикального диска, в якому рівномірно 
по зовнішньому діаметру виконані комірки форми 
висівних зернин з виштовхувальним елементом, при-
воду і кришки, яка встановлена з правого торця ко-
мірчастого диска, яка жорстко встановлена на при-
відному валу висівного апарата з можливістю відно-
сного обертового переміщення, яка відрізняється 
тим, що по внутрішньому діаметру комірчастого ве-
ртикального диска навпроти комірок, рівномірно по 
колу, виконана плавна хвиляста поверхня, яка ближ-
че до комірок зменшує свою висоту, з якою є у взає-
модії виштовхувальний елемент, який виконано у ви-
гляді циліндричного ролика, що встановлений на осі 
штока з можливістю обертового руху, який встанов-
лений у вертикальний циліндр і зверху підтиснутий 
пружиною з можливістю вертикального зворотного 
поступового руху, а вертикальний циліндр жорстко за-
кріплений до кришки, крім цього зовнішній діаметр 
виштовхувального елемента (ролика) є більшим діа-
метра комірок. 

 

 

(11) 77006  (51) МПК  
A01C 7/16 (2006.01) 

(21) u 2012 08261  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.07.2012  

(72) Бакум Микола Васильович (UA), Кириченко Роман 
Васильович (UA) 

(73) БАКУМ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Нетечінська, 31, кв. 50, м. Харків, 61125 (UA) 
  

КИРИЧЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Корчагінців, 57, кв. 67, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) ДИСКОВИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ 
(57) Дисковий висівний апарат, який включає нахилену ци-

ліндричну банку з основою та вікном для викидання 
насіння, в якій встановлений на приводному валу ви-
сівний диск з торцевою поверхнею, зрізаною на ко-

нус, що утворює з внутрішньою поверхнею банки ви-
сівну канавку, який відрізняється тим, що торцева 
поверхня висівного диска виконана вгнутою криво-
лінійною, наприклад, утвореною твірною у вигляді 
брахістохрони з меншим кутом нахилу до нижньої 
сторони висівного диска, а більшим до верхньої. 

 

 

(11) 77116  (51) МПК (2013.01)  
A01C 21/00 
G01N 1/00 

(21) u 2012 09680  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.08.2012  

(72) Потапович Ольга Андріївна (UA), Господаренко Гри-
горій Миколайович (UA), Любич Віталій Володими-
рович (UA), Сухомуд Оксана Григорівна (UA), Вой-
товська Вікторія Іванівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААН 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ҐРУНТУ ЗА ЛОКАЛЬ-
НОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ 

(57) Спосіб відбору зразків ґрунту за локального внесен-
ня добрив, що ґрунтується на відборі проб ґрунту, 
отриманні зразків, способі внесення добрив, визна-
ченні міграції елементів живлення, який відрізняє-
ться тим, що використовують квадратну рамку роз-
міром 22,5×22,5 см з сіткою та розміром комірки 
7,5×7,5 см, центральна комірка якої співпадає зі стріч-
кою внесених добрив, відбирають дев'ять зразків ґру-
нту одночасно, забезпечуючи ізоляцію кожного зра-
зка, встановлюють міграцію елементів живлення у 
вертикальному та горизонтальному напрямках від 
стрічки внесених добрив. 

 

 

(11) 76992  (51) МПК  
A01D 17/10 (2006.01) 

(21) u 2012 08032  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Вознюк Святослав Вікторович (UA), Гевко Роман Бо-
гданович (UA), Синій Сергій Васильович (UA), Осу-
ховський Володимир Михайлович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020 (UA) 

(54) ТРАНСПОРТЕР-СЕПАРАТОР КАРТОПЛЕЗБИРА-
ЛЬНОЇ МАШИНИ 

(57) Транспортер-сепаратор картоплезбиральної маши-
ни, що містить ведучий і ведений барабани, на яких 
розташоване пруткове полотно, який відрізняєть-
ся тим, що поверхня барабана зміщена відносно осі 
обертання вала і може бути ексцентричною або ви-
конаною у вигляді еліпса. 

 

 

(11) 77114  (51) МПК  
A01D 45/06 (2006.01) 

(21) u 2012 09637  
(24) 25.01.2013  

(22) 08.08.2012  
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(72) Шейченко Віктор Олександрович (UA), Хайліс Ге-
даль Абрамович (UA), Ковальов Михайло Михай-
лович (RU), Хопта Зореслава Олегівна (UA), Пєров 
Геннадій Анатолійович (RU) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) РОЗПУШУВАЧ-ОБЕРТАЧ СТРІЧКИ ЛЬОНУ 
(57) Розпушувач-обертач стрічки льону, який містить ра-

му, встановлену на опорних колесах, на якій розміще-
но передній підбирач-конвеєр, який відрізняється 
тим, що за підбирачем-конвеєром встановлений обе-
ртач стрічки, котрий виконаний у вигляді перехресної 
пасової передачі з ведучим та веденим шківами, 
причому ведучий шків вставлений на середині вер-
хнього вала підбирача-конвеєра, при цьому пас ви-
конаний з голками, встановленими вздовж каналу 
для транспортування стебел льону, а ведений шків 
розміщений в кінці цього каналу і вздовж паса також 
встановлені вигнуті по гвинтовій лінії направляючі 
притискні прутки. 

 

 

(11) 77038  (51) МПК  
A01D 45/10 (2006.01) 

(21) u 2012 08631  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.07.2012  

(72) Ганженко Олександр Миколайович (UA), Зиков Павел 
Юрійович (UA), Роїк Микола Володимирович (UA), 
Курило Василь Леонідович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААНУ 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБИРАННЯ СТЕБЕЛ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

(57) Пристрій для збирання стебел сільськогосподарсь-
ких культур, що містить зажимний транспортер, ви-
конаний у вигляді кількох пар нескінченних ременів, 
розташованих один над одним на певній відстані на 
похилих валах, та подрібнювальний механізм у виг-
ляді привідних дискових ножів, розташованих ниж-
че та між ременями транспортера, який відрізняє-
ться тим, що дискові ножі встановлені попарно на по-
хилих валах транспортера, при цьому передні ножі 
розташовані нижче нижнього ременя на передніх ва-
лах та призначені для відокремлення стебел від ко-
ренів, а інші ножі - на задніх валах, для подрібнення 
стебел. 

 

 

(11) 77077  (51) МПК  
A01G 1/04 (2006.01) 

(21) u 2012 09082  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.07.2012  

(72) Іваниця Володимир Олексійович (UA), Бобрешова 
Наталія Степанівна (UA), Дуденко Юлія Юріївна (UA), 
Мірось Світлана Леонідівна (UA), Гудзенко Тетяна 
Василівна (UA), Райко Ірина Володимирівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
І.І. МЕЧНИКОВА 
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ МІЦЕЛІЮ ЛІКУВАЛЬНОГО 
ГРИБА GANODERMA LUCIDUM (CURT:FR.) P. 
KARST 

(57) Спосіб отримання міцелію лікувального гриба Gano-
derma lucidum (Curt:Fr.) P. Karst, що включає виго-
товлення посівної міцеліальної біомаси на поживних 
середовищах, який відрізняється тим, що міцеліа-
льну біомасу отримують шляхом глибинного куль-
тивування на качалці при 150 об/хв, температурі 26-
28 °C, протягом 5-6 діб, а як поживне середовище 
використовують рідке середовище такого складу: 
гречане чи вівсяне борошно - 20 г, вода - 1 л. 

 

 

(11) 76887  (51) МПК (2013.01)  
A01G 25/00 

(21) u 2012 05529  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.05.2012  

(72) Сидоренко Володимир Володимирович (UA), Митро-
фанов Олександр Петрович (UA), Кучеренко Воло-
димир Григорович (UA), Мігальов Андрій Олексан-
дрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОГНОЗУВАН-
НЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТ-
ВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО 
вул. Інженерна, 5, смт Дослідницьке, Васильків-
ський р-н, Київська обл., 08654 (UA) 

(54) СПОСІБ РІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ ШТУЧНОГО 
ДОЩУ 

(57) 1. Спосіб рівномірного розподілу штучного дощу, що 
включає використання низьконапірної дощувальної 
машини кругової дії, обладнаної низьконапірними 
дощувальними насадками ротаційної дії i-Wob "Sen-
ninger" з регулятором тиску перед кожною насад-
кою, який відрізняється тим, що для одержання од-
накового шару опадів по всій площі зрошуваного кру-
га в залежності від різної швидкості руху прольотів 
дощувальної машини, градієнт якої збільшується в 
напрямку до кінцевих частин, діаметри сопел низь-
конапірних дощувальних насадок збільшують в нап-
рямку до кінцевих частин дощувальної машини та 
розміщують їх на кінцевих прольотах з частішою ро-
зстановкою - з кроком 5,0 м в середній частині та з 
кроком 2,5 м в кінцевій частині. 
2. Спосіб рівномірного розподілу штучного дощу за 
п. 1, який відрізняється тим, що витрати води че-
рез дощувальну насадку визначають по формулі 

Pd01045,0q 2

n = , де 
n

q  - витрати води через до-

щувальну насадку, л/с; d  - діаметр сопла насадки, 
мм; P  - тиск води перед насадкою, кг/см2. 

 

 

(11) 76903  (51) МПК  
A01G 25/02 (2006.01) 

(21) u 2012 06685  
(24) 25.01.2013  

(22) 31.05.2012  
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(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій Ми-
колайович (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600 
(UA) 

(54) КРАПЕЛЬНИЦЯ 
(57) Крапельниця, що містить корпус з вхідним і вихід-

ним отворами і виконаний в ньому канал у вигляді 
лабіринту, з перерізом, що збільшується у напрямку 
вихідного отвору, яка відрізняється тим, що канал 
виконано у вигляді спіралі Архімеда із встановленим 
на виході перфорованим подовжувачем.  

 

 

(11) 77117  (51) МПК (2013.01)  
A01H 4/00 
A01H 1/00 

(21) u 2012 09681  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.08.2012  

(72) Войтовська Вікторія Іванівна (UA), Курило Василь 
Леонідович (UA), Недяк Тетяна Миколаївна (UA), Бех 
Наталія Степанівна (UA), Квак Володимир Микола-
йович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААН 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) СПОСІБ АДАПТАЦІЇ КУЛЬТУРАЛЬНИХ РОСЛИН 
MISCANTHUS Х GIGANTEUS У ҐРУНТОВИХ СУМІШАХ 

(57) Спосіб адаптації культуральних рослин Miscanthus x 
giganteus у ґрунтових сумішах, що включає: приго-
тування ґрунтосуміші та висаджування рослин у ка-
сети з розміром чарунок 6×6 см, отримання розса-
ди, який відрізняється тим, що використовують суб-
страт в співвідношенні компонентів: перліт - 30-35 % + 
земля - 5-10 % + торф - 30-35 % + пісок -30-35 %. 

 

 

(11) 77118  (51) МПК (2013.01)  
A01H 4/00 
A01H 1/04 (2006.01) 

(21) u 2012 09683  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.08.2012  

(72) Войтовська Вікторія Іванівна (UA), Роїк Микола Во-
лодимирович (UA), Недяк Тетяна Миколаївна (UA), 
Бех Наталія Степанівна (UA), Гументик Михайло 
Ярославович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААН 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) СПОСІБ АДАПТАЦІЇ IN VIVO МІСКАНТУСУ У ҐРУН-
ТОВИХ СУМІШАХ 

(57) Спосіб адаптації in vivo мiскантусу у ґрунтових сумі-
шах, що включає: приготування ґрунтосуміші та виса-
джування рослин у касети з розміром чарунок 6×6 см, 
отримання розсади, який відрізняється тим, що ви-
користовують субстрат в співвідношенні компонен-
тів: перліт - 30-35 % + дернова земля або перегній - 
5-10 % + торф - 30-35 % + пісок - 30-35 %. 

 

 

(11) 77119  (51) МПК (2013.01)  
A01H 4/00 
A01H 1/00 

(21) u 2012 09684  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.08.2012  

(72) Войтовська Вікторія Іванівна (UA), Роїк Микола Во-
лодимирович (UA), Недяк Тетяна Миколаївна (UA), 
Бех Наталія Степанівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НААН 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA) 

(54) СПОСІБ ДЕПОНУВАННЯ МІСКАНТУСУ У КУЛЬТУ-
РІ IN VITRO 

(57) Спосіб депонування міскантусу у культурі in vitro, 
що включає використання культуральних рослин, зме-
ншення гормональних компонентів у живильному се-
редовищі, збільшення концентрації цукрози, вико-
ристання живильного середовища, отримання жит-
тєздатних бруньок, який відрізняється тим, що ви-
користовують рослини міскантусу в укоріненому ста-
ні, які пересаджують на модифіковане живильне се-
редовище за прописом Мурасіге і Скуга повного на-
бору компонентів та додають БАП - 0,3 мг/л, цук-
рози - 40,0-60,0 г/л, ІОК - 0,3 мг/л, за температури 
культивування - 10±2 °C та освітленні 3000-4000 лк. 

 

 

(11) 77023  (51) МПК (2013.01)  
A01K 61/00 

(21) u 2012 08483  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Мрук Антоніна Іванівна (UA), Устич Василь Іванович 
(UA), Великопольський Ігор Йосипович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ІНКУБАЦІЇ ІКРИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ХА-
РІУСА 

(57) Спосіб інкубації ікри європейського харіуса, що вклю-
чає такі дії з ікрою як запліднення, промивання, вит-
римування в проточній воді, закладення ікринок в ін-
кубаційні апарати, інкубацію ікринок та витримуван-
ня вільних ембріонів, який відрізняється тим, що 
запліднення ікринок проводять сухим методом, піс-
ля чого ікринки ретельно промивають від сперми та 
залишків оваріальної рідини до повної прозорості 
води, витримування ікринок проводять в затемнено-
му місці у посуді упродовж двох годин, а після затве-
рдіння зовнішньої оболонки проводять закладення 
ікринок в інкубаційні апарати типу "Шустера" у кіль-
кості 5 тис. ікринок, інкубацію здійснюють в затемне-
ному місці з дотриманням температури води в ме-
жах 10-12 °С, водообмін в горизонтальних інкуба-
ційних апаратах підтримують в кількості 0,3-05 л/хв. 
на 1 тис. ікринок, не допускаючи завислих речовин у 
воді, що надходить, причому після викльову стадія 
"спокою" вільних ембріонів триває 6-10 днів. 
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(11) 77022  (51) МПК (2013.01)  
A01K 61/00 

(21) u 2012 08481  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Мрук Антоніна Іванівна (UA), Устич Василь Іванович 
(UA), Великопольський Ігор Йосипович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДБОРУ СТАТЕВИХ ПРОДУКТІВ У ЄВ-
РОПЕЙСЬКОГО ХАРІУСА 

(57) Спосіб відбору статевих продуктів у європейського 
харіуса, що включає відбір ікри та сперми та пода-
льше її запліднення, який відрізняється тим, що в 
цей перелік технологічних операцій входить перш 
за все бонітування та розділення плідників за стат-
тю, які проводять в кінці квітня на початку травня за 
підвищення температури води 6-8 °С, потім прово-
дять витримування самиць за температури води 6 - 
12 °С упродовж 5-7 днів, після чого проводять анес-
тезування плідників препаратом "Пропісцин" в кон-
центрації 5 мл препарату на 10 літрів води і вже пі-
сля цього здійснюють безпосередній відбір стате-
вих продуктів плідників в тонких гумових рукавич-
ках, використовуючи для обгортання риб дуже м'яку 
тканину, при цьому відціджування ікри проводять 
від кожної самиці в окрему ємність та використову-
ють схему запліднення 1 ♀ до 2 ♂. 

 

 

(11) 76912  (51) МПК  
A01K 67/02 (2006.01) 
A61K 31/375 (2006.01) 
A61K 31/095 (2006.01) 
A61K 33/04 (2006.01) 

(21) u 2012 06812  
(24) 25.01.2013  

(22) 05.06.2012  

(72) Гутий Богдан Володимирович (UA), Драч Магдали-
на Петрівна (UA), Гуфрій Дмитро Федорович (UA), 
Харів Іван Іванович (UA), Васів Ростислав Оресто-
вич (UA), Слободюк Наталія Михайлівна (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМ. С.З. ГЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕ-
МИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У МОЛОД-
НЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ НІТРАТ-
НИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 

(57) Спосіб корекції стану ферментної системи антиок-
сидантного захисту у молодняку великої рогатої ху-
доби при нітратних навантаженнях, який включає 
внутрішньовенне введення аскорбінової кислоти в 
дозі 0,03 г/кг маси тіла, розчиненої у 200 мл 5 % ро-
зчину глюкози, протягом 2-х діб поспіль через кожні 
6 годин, який відрізняється тим, що одночасно з ас-
корбіновою кислотою додатково вводять внутрішньо-
м'язово Ε-селен у дозі 0,02 мл\кг маси тварини. 

 

 

(11) 77051  (51) МПК  
A01K 67/02 (2006.01) 
A23K 1/175 (2006.01) 

(21) u 2012 08778  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Микитин Святослав Ігорович (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-

ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ОБМІНУ РЕЧОВИН У БУГАЙЦІВ 
НА ВІДГОДІВЛІ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ МІКРОЕЛЕ-
МЕНТІВ 

(57) Спосіб корекції обміну речовин бугайців на відгодів-
лі в умовах дефіциту мікроелементів в кормах, який 
включає додаткове введення в раціон суміші хала-
тних сполук дефіцитних мікроелементів (Сu, Со, Zn, 
Fe, Mn) з амінокислотою, який відрізняється тим, 
що використовують суміш солей дефіцитних мікро-
елементів амінокислоти лізину при такому співвідно-
шенні компонентів (лізинатів) в мг/кг маси тіла на добу: 
мідь 0,04 
кобальт 0,03 
цинк 0,07 
марганець 0,04 
залізо 0,03, 
яку перемішують, змішують з комбікормом або кон-
центрованими кормами і згодовують бугайцям що-
денно один раз на добу протягом періоду відгодівлі. 

 

 

A 23 

(11) 77165  (51) МПК (2013.01)  
A23B 7/00 

(21) u 2012 11191  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.09.2012  

(72) Токар Анастасія Юхимівна (UA), Матенчук Людмила 
Юріївна (UA) 

(73) ТОКАР АНАСТАСІЯ ЮХИМІВНА 
пров. Богуна, 9, кв. 86, м. Умань, Черкаська обл., 
20300 (UA) 
  

МАТЕНЧУК ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 19, кв. 7, м. Умань, 
Черкаська обл., 20300 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОВОЧЕПЛОДОВИХ СО-
КІВ З ПОКРАЩЕНИМ АРОМАТОМ 

(57) Спосіб виготовлення овочеплодових соків, що вклю-
чає виготовлення, наприклад, кабачково-абрикосо-
вого і кабачково-агрусового соків, який відрізняєть-
ся тим, що до соку додають натуральний аромати-
затор: витяжку з ароматично-смакових рослин - не-
пети лимонної (Nepeta citriodora Vein.) та меліси лі-
карської (Melissa officinalis L.). 
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(11) 76841  (51) МПК (2013.01)  
A23K 1/00 

(21) a 2012 07186  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Сметанська Ірина Миколаївна (UA), Чудак Роман 
Андрійович (UA), Самородов Віктор Миколайович 
(UA), Поспєлов Сергій Вікторович (UA) 

(73) СМЕТАНСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА 
вул. Сонячна, 2/267, м. Вінниця, Вінницька обл., 
21008 (UA) 
  

ЧУДАК РОМАН АНДРІЙОВИЧ 
вул. Гніванське шосе, пров. Затишний, 5-а, 
м. Вінниця, Вінницька обл., 21008 (UA) 
  

САМОРОДОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 
пров. Шевченка, 5, кв. 24, м. Полтава, 36007 (UA) 
  

ПОСПЄЛОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Пушкіна, 116, кв. 2, м. Полтава, 36014 (UA) 

(54) КОРМОВА ДОБАВКА "ЕХІНОБІОАКТИВ" 
(57) Кормова добавка містить корені ехінацеї, яка відрі-

зняється тим, що як ехінацею використовують ко-
рені ехінацеї блідої. 

 

 

(11) 77053  (51) МПК  
A23K 1/175 (2006.01) 

(21) u 2012 08780  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Тузяк Соломія Оліківна (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-

ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЯКО-
СТІ ПРОДУКЦІЇ БУГАЙЦІВ НА ВІДГОДІВЛІ В УМО-
ВАХ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ РАДІОНУКЛІДАМИ 

(57) Спосіб підвищення продуктивності і якості продукції 
бугайців на відгодівлі в умовах забруднення довкіл-
ля радіонуклідами, який включає введення в раціони 
суміші хелатних сполук мікроелементів цинку, мар-
ганцю та кобальту з амінокислотою метіоніном, який 
відрізняється тим, що суміш метіонатів додатково 
збагачують метіонатами міді та заліза при такому спів-
відношенні компонентів (метіонатів) в мг/кг маси тіла: 
міді  0,045-0,055 
марганцю  0,045-0,055 
цинку  0,045-0,055 
заліза  0,045-0,055 
кобальту  0,025-0,030, 
при цьому суміш метіонатів розчиняють у воді, змі-
шують з комбікормом і згодовують бугайцям на від-
годівлі протягом всього періоду відгодівлі в умовах 
забруднення радіонуклідами. 

 

 

(11) 76890  (51) МПК  
A23L 1/24 (2006.01) 

(21) u 2012 05928  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.05.2012  

(72) Одарченко Дмитро Миколайович (UA), Одарченко 
Микола Семенович (UA), Гордієнко Василь Васильо-
вич (UA), Мовчан Альона Олександрівна (UA), Га-
сай Євгенія Леонідівна (UA), Рибцева Анастасія Ан-
дріївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ЕМУЛЬСІЇ ТИ-
ПУ МАЙОНЕЗУ З ДОДАВАННЯМ РИБНОЇ ПЛАЗМИ 

(57) Спосіб приготування харчової емульсії типу майо-
незу з додаванням рибної плазми, що включає по-
переднє отримання рідкої білково-мінеральної осно-
ви, змішування останньої зі смаковими компонента-
ми з одержанням суспензії при перемішуванні, вве-
дення олії, гомогенізацію, фасування, закупорку та сте-
рилізацію, який відрізняється тим, що попередньо 
отримують рибну плазму з вмістом сухих речовин 
9,2-9,6 % шляхом дворазового циклу заморожуван-
ня-центрифугування (температура заморожування -
18 °С), причому рідина, яка виділяється під час пре-
сування твердої фази, зливається до загального об'є-
му рідкої фази, а тверда частина, яка відділяється 
під час фільтрації рідкої фази, - до загальної кілько-
сті твердої фази; після цього рідку фазу змішують з 
водою у співвідношенні 1:1 та додають до інших ре-
цептурних компонентів. 

 

 

(11) 76881  (51) МПК  
A23L 1/325 (2006.01) 

(21) u 2012 05444  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.05.2012  

(72) Мазуренко Ігор Костянтинович (UA), Філіпова Люд-
мила Юріївна (UA), Невесела Ольга Михайлівна (UA) 

(73) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИ-
СТУВАННЯ УКРАЇНИ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХ-
НОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ" 
пров. Високий, 13, м. Одеса, 65007 (UA) 

(54) РИБО-ОВОЧЕВІ КОНСЕРВИ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАР-
ЧУВАННЯ 

(57) 1. Рибо-овочеві консерви для дитячого харчування, 
які містять рибну сировину, рослинний компонент, 
зерновий компонент, соняшникову олію, смакові до-
бавки, сіль і рідкий компонент, які відрізняються тим, 
що як рибну сировину використовують сировину за 
вмістом білка від 16,6 г до 19,0 г на 100 г продукту, 
що вибрана з родини тріскових риб, наприклад хек, 
судак, товстолоб, а як рідкий компонент використо-
вують молоко, причому консерви додатково містять 
масло вершкове, при такому співвідношенні компо-
нентів, мас. %: 
рибна сировина  30,0 
рослинний компонент  27,4 - 37,5 
зерновий компонент  3,0 - 17,0 
масло вершкове  5,0 
соняшникова олія  2,0 
сіль  0,4 
смакові добавки  0,1 - 9,1 
молоко  решта. 
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2. Рибо-овочеві консерви за п. 1, які відрізняються 
тим, що як зерновий компонент використовують 
крупу манну. 
3. Рибо-овочеві консерви за пп. 1, 2, які відрізня-
ються тим, що як рослинний компонент використо-
вують цибулю та моркву. 
4. Рибо-овочеві консерви за п. 1, які відрізняються 
тим, що як зерновий компонент використовують 
пюре з квасолі. 
5. Рибо-овочеві консерви за пп. 1, 4, які відрізня-
ються тим, що як рослинний компонент використо-
вують цибулю, моркву та картопляне пюре. 
6. Рибо-овочеві консерви за п. 1, які відрізняються 
тим, що як зерновий компонент використовують бо-
рошно вівсяне або пюре з нуту. 
7. Рибо-овочеві консерви за пп. 1, 6, які відрізня-
ються тим, що як рослинний компонент використо-
вують цибулю та пюре з гарбуза. 
8. Рибо-овочеві консерви за п. 1-7, які відрізня-
ються тим, що як смакові добавки використовують 
суміш спецій та пюре з коріння селери або пюре з 
коріння петрушки. 
9. Рибо-овочеві консерви за п. 1-8, які відрізня-
ються тим, що як спеції використовують коріандр, 
гвоздику та духмяний перець. 

 

 

(11) 76930  (51) МПК  
A23L 1/325 (2006.01) 

(21) u 2012 07203  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Дітріх Ірина Вікторівна (UA), Марченко Юлія Ігорівна 
(UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКО-
НОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БА-
РАНОВСЬКОГО 
вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050 (UA) 

(54) РИБНІ ПРЕСЕРВИ В АПЕЛЬСИНОВОМУ СОУСІ 
"НЕПТУН" 

(57) Рибні пресерви в апельсиновому соусі, що містять 
оселедець (філе, шматочки філе), цукор, бензойно-
кислий натрій (бензонат натрію), фруктову заливку, 
які відрізняються тим, що як фруктову заливку ви-
користовують апельсиновий сік при наступному спів-
відношенні сировинних компонентів, г на 100 г гото-
вого продукту: 
оселедець (філе, філе-шматочки) 80
апельсиновий сік 11,22
цукор 9,6
бензойнокислий натрій 0,14.

 

 

(11) 76964  (51) МПК  
A23L 2/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07637  
(24) 25.01.2013  

(22) 21.06.2012  

(72) Мазуренко Ігор Костянтинович (UA), Філіпова Люд-
мила Юріївна (UA), Ракуленко Наталія Анатоліївна 
(UA) 

(73) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИ-
СТУВАННЯ УКРАЇНИ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХ-
НОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ" 
пров. Високий, 13, м. Одеса, 65007 (UA) 

(54) КОНСЕРВИ З БАШТАННИХ КУЛЬТУР (СМУЗІ) 
(57) 1. Консерви з баштанних культур (смузі), які містять 

пюре з овочевої сировини, рідкий компонент, ли-
монну кислоту, які відрізняються тим, що як пюре 
з овочевої сировини використовують пюре з баш-
танних культур, як рідкий компонент - сік з баштанних 
культур, в якому розчинено цукор, при такому спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
пюре з баштанних культур 66,5 
сік з баштанних культур 28,0 
цукор 5,0 
кислота лимонна 0,5. 
2. Консерви за п. 1, які відрізняються тим, що як 
пюре з баштанних культур використовують пюре з 
динь. 
3. Консерви за п. 1, які відрізняються тим, що як 
пюре з баштанних культур використовують пюре з 
гарбузів. 
4. Консерви за пп. 1-3, які відрізняються тим, що 
як сік з баштанних культур використовують сік з ка-
вунів або сік з динь, або сік з гарбузів. 

 

 

(11) 76865  (51) МПК  
A23L 2/12 (2006.01) 

(21) u 2012 04526  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.04.2012  

(72) Одарченко Дмитро Миколайович (UA), Кудряшов 
Андрій Ігоревич (UA), Одарченко Андрій Миколайо-
вич (UA), Одарченко Микола Семенович (UA), Сю-
сель Олена Олександрівна (UA), Сподар Катерина 
Вікторівна (UA), Штих Сергій Васильович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВ-
ФАБРИКАТІВ НА ОСНОВІ ДИКОРОСЛИХ ЯГІД 

(57) Спосіб виробництва заморожених напівфабрикатів, 
який включає приймання ягід, миття, інспекцію, який 
відрізняється тим, що ягідну сировину попередньо 
подрібнюють механічним способом (з використан-
ням ножової дробарки) до часток розміром 250 мкм, 
відокремлюють рідку та тверду фази шляхом чоти-
риразового циклу заморожування-центрифугування, 
який здійснюють при швидкості обертання барабана 
центрифуги (υ) - 5000 об./хв. та протягом 15 хв. до оде-
ржання двох фаз: рідкої (плазми) та твердої (жмиха), 
при цьому рідину, яка виділяється під час центри-
фугування твердої фази, фільтрують та додають до 
загального об'єму соку, а тверда фаза, що виділяє-
ться з рідкої фази - до загальної кількості м'якоті, пі-
сля чого отримані фракції зберігають (заморожу-
вання до -18±2 °С). 
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A 47 

(11) 77172  (51) МПК (2013.01)  
A47C 27/00 

(21) u 2012 13252  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.11.2012  

(72) Урюпин Роман Вячеславович (UA) 
(73) УРЮПИН РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

вул. Якуба Колоса, 29, кв. 45, м. Київ, Свято-
шинський р-н, 03146 (UA) 

(54) МАТРАЦ 
(57) Матрац, зовнішні шари якого виконані з нетканого 

голкопробивного льняного волокна і/або льняних від-
ходів з поверхневою щільністю 1000-1200 г/м2 і тов-
щиною 6-10 мм і з'єднані стібками з облицювальною 
тканиною, а внутрішній шар виконаний з голкопро-
бивної суміші вовняного волокна і/або його відходів 
з поверхневою щільністю 800-900 г/м2 і товщиною 
40-50 мм, який відрізняється тим, що основа вико-
нана з монолітної плити нетканого матеріалу, що 
має порожнисту структуру волокна, з різною жорст-
кістю поверхонь, плити латексованої койри або пли-
ти латексованої койри та льняного полотна, яка кла-
деться на м'яку сторону порожнистого волокна і обе-
рігає її від деформації та відновлює свою форму пі-
сля зняття навантажень, голкопробивного волокна, 
що не дає колотися льняній або кокосовій койрі, при-
чому одна сторона цілісного наповнювача (пласта) 
робиться твердою і жорсткою, інша - м'якою. 

 

 

(11) 76957  (51) МПК (2013.01)  
A47G 9/00 

(21) u 2012 07495  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Голуб Геннадій Анатолійович (UA), Хмельовський 
Василь Степанович (UA), Хмельовський Олександр 
Васильович (UA), Потапова Світлана Євгеніївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПОДУШКА 
(57) Подушка, що містить чохол зі складеного вдвоє щі-

льного еластичного матеріалу, по периметру зши-
того шовним рядком, що утворює внутрішню поро-
жнину з розміщеним у ній наповнювачем, яка відрі-
зняється тим, що загальна довжина подушки не пе-
ревищує 70 см та має три відділення, причому край-
ні мають змінну висоту, яка визначається відстанню 
між плечем та обличчям людини, траєкторія, яка пе-
реходить від середнього відділення до крайніх, опи-
сана дугою ексцентричного кола. 

 

 

(11) 77124  (51) МПК (2013.01)  
A47G 25/00 

(21) u 2012 09873  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.08.2012  

(72) Квашніна Катерина Олександрівна (UA) 
(73) КВАШНІНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

вул. Метробудівників, 43, кв. 72, м. Харків, 61195 
(UA) 

(54) ВІШАЛКА ДЛЯ ОДЯГУ 
(57) 1. Вішалка для одягу, яка містить каркас, виконаний 

у вигляді плічок, і гак, з'єднаний з плічками в його 
середній частині, яка відрізняється тим, що каркас 
містить покриття, в якому принаймні один шар вико-
нують з еластичного об'ємного матеріалу. 
2. Вішалка за п. 1, яка відрізняється тим, що кар-
кас вішалки утворений горизонтальними елементами. 
3. Вішалка за п. 1, яка відрізняється тим, що кар-
кас вішалки утворений похилими елементами. 
4. Вішалка за п. 3, яка відрізняється тим, що кар-
кас вішалки утворений похилими елементами і 
з'єднуючою їх горизонтальною перемичкою. 
5. Вішалка за п. 4, яка відрізняється тим, що кар-
кас вішалки містить гачки або подібні пристосуван-
ня для кріплення одягу, розташовані на горизонта-
льній перемичці. 
6. Вішалка за п. 1, яка відрізняється тим, що гори-
зонтальна перемичка містить покриття, виконане з 
еластичного об'ємного матеріалу. 
7. Вішалка за п. 1, яка відрізняється тим, що гак 
виконують з можливістю повороту навколо своєї осі. 
8. Вішалка за п. 1, яка відрізняється тим, що кар-
кас виконують з дерева або пластмаси, або металу, 
або з їх комбінації. 
9. Вішалка за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
еластичний об'ємний матеріал використовують по-
ролон або синтепон. 

 

 

(11) 77173  (51) МПК (2013.01)  
A47L 23/00 
A47L 13/00 

(21) u 2012 13372  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.11.2012  

(72) Крайній Євген Сергійович (UA), Сідоров Володимир 
Віталійович (UA) 

(73) КРАЙНІЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Родникова, 3, кв. 204, м. Харків, 61184 (UA) 
  

СІДОРОВ ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Гаршина, 6, кв. 19, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПОВЕРХНЯМИ ВИ-
РОБІВ 

(57) 1. Пристрій для догляду за поверхнями виробів, що 
складається з футляра, який містить корпус і криш-
ку, а також губку, виготовлену з високоеластичного 
пористого синтетичного матеріалу, яка прикріплена 
до нижньої поверхні кришки, при цьому футляр має 
висоту, яка значно менше товщини губки і містить 
замикаючі елементи для утримування його у закри-
тому положенні з розміщеною у його порожнині губ-
кою, яка знаходиться у стисному стані між дном ко-
рпуса футляра і його кришкою, який відрізняється 
тим, що замикаючі елементи утворені заскочками, 
що з'єднані пружними ніжками з дном корпуса фут-
ляра і розташовані поблизу його протилежних сто-
рін, та відповідними їм опорними ділянками кришки 
футляра, які виконані з боку її верхньої поверхні. 
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2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
пружні ніжки виконані зігнутої форми і містять гори-
зонтальні і вертикальні ділянки, при цьому горизон-
тальні ділянки ніжок з'єднані з дном корпуса футля-
ра, а їх вертикальні ділянки з'єднані із заскочками. 
3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що в кришці футляра з боку її нижньої сторони на 
ділянках, розташованих напроти опорних ділянок для 
заскочок, виконані направляючі похилі ділянки для 
заскочок. 
4. Пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що зас-
кочки мають форму вузьких планок, що розташо-
вані паралельно одна до одної. 
5. Пристрій за п. 3 або п. 4, який відрізняється тим, 
що при закритому положенні його футляра пружні 
ніжки закриті зовнішніми стінками кришки футляра, 
причому в кришці футляра виконані вікна для розмі-
щення в них заскочок при закритому положенні фут-
ляра, зазначені вікна мають ширину, що забезпечує 
можливість примусового переміщення заскочок в 
межах цих вікон, яке достатнє для вставляння за-
скочок на опорні ділянки, що виконані в кришці фут-
ляра, при закриванні футляра та для звільнення їх 
від зачеплення з цими опорними ділянками при від-
криванні футляра. 
6. Пристрій за 5, який відрізняється тим, що у за-
критому положенні футляра заскочки частково вис-
тупають над верхньою поверхнею кришки футляра. 
7. Пристрій за одним із пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що корпус і кришка футляра мають додаткові 
внутрішні стінки, що виконані з проміжками до зов-
нішніх відносно них бокових стінок і які при закрито-
му положенні футляра утворюють відокремлену від 
зовнішніх бокових стінок закриту камеру для розмі-
щення в ній губки у стисному стані між нижньою по-
верхнею кришки і поверхнею дна корпуса футляра. 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що до-
даткові внутрішні стінки кришки і корпуса футляра 
з'єднані з ближніми до них стінками кришки і корпу-
са футляра, відповідно, за допомогою перемичок. 
9. Пристрій за п. 7 або 8, який відрізняється тим, 
що губка просочена речовиною, яка призначена для 
нанесення на поверхні виробів, за якими доглядають. 
10. Пристрій за одним із пп. 1-9, який відрізняється 
тим, що губка виготовлена з еластичного пінополіу-
ретану. 
11. Пристрій за одним із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що губка виготовлена з ретикулірованого піно-
поліуретану. 

 

 

A 61 

(11) 77057  (51) МПК  
A61B 3/06 (2006.01) 

(21) u 2012 08811  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Павлов Сергій Володимирович (UA), Вовкотруб Діна 
Вікторівна (UA), Гаврилюк Катерина Ігорівна (UA), 
Рожман Анна Олександрівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 
(UA) 

(54) КОРЕЛЯЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ДЛЯ ПАТОЛО-
ГІЙ ОЧНОГО ДНА 

(57) Кореляційна система для дослідження патологій оч-
ного дна, яка містить ПЗЗ-матрицю, вихід якої пов'я-
заний з входом підсилювача та виходом генератора 
управляючих та часових імпульсів, який пов'язаний 
з входами кварцового генератора, блока керування 
та виходом блока балансу білого, вихід підсилюва-
ча пов'язаний з блоком балансу каналів, який пов'я-
заний входом з аналого-цифровим перетворювачем, 
блок керування регістрів, буферний блок, цифровий 
відеопорт, блок зберігання еталонів, блок кореляцій-
ного аналізу біозображень, дисплей, яка відрізняє-
ться тим, що в неї введено компенсатор рівня чор-
ного, блок попереднього аналізу зображень очного 
дна, блок формування бази знань патологій очного 
дна, блок перетворення зображення та їх виведен-
ня, блок контролю, причому виходи ПЗЗ-матриці 
пов'язані з входами підсилювача та генератора уп-
равляючих та часових імпульсів, виходи генератора 
управляючих та часових імпульсів пов'язані з вхо-
дами блока керування та компенсатора рівня чор-
ного та виходом кварцового генератора, підсилю-
вач пов'язаний з виходом блока керування та з вхо-
дом блока балансу каналів, який пов'язаний з вхо-
дом аналого-цифрового перетворювача та виходом 
блока балансу білого, входи блока керування пов'я-
зані з виходами генератора управляючих та часо-
вих імпульсів та блоком керування регістрів, який 
пов'язаний з входами блока балансу білого, аналого-
цифрового перетворювача, буферного блока, бло-
ка кореляційного аналізу, блока формування бази 
знань патологій очного дна, вихід аналого-цифро-
вого перетворювача пов'язаний з входом компенса-
тора рівня чорного, який пов'язаний з виходами бло-
ка керування регістрів, з генератором управляючих 
та часових імпульсів і входом буферного блока, бу-
ферний блок пов'язаний з входом цифрового відео-
порту, який пов'язаний з виходом блока керування 
регістрів та входом блока попереднього аналізу зо-
бражень очного дна, вихід якого пов'язаний з вхо-
дом блока кореляційного аналізу біозображень, блок 
кореляційного аналізу біозображень взаємно пов'я-
заний з блоком формування бази знань патологій 
очного дна, блоком зберігання еталонів і входом бло-
ка перетворення зображень та їх виведення, блок 
зберігання еталонів пов'язаний з виходом блока ко-
нтролю, блок перетворення зображень та їх виве-
дення пов'язаний з дисплеєм. 

 

 

(11) 76872  (51) МПК  
A61B 3/08 (2006.01) 

(21) u 2012 05126  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.04.2012  

(72) Петров Вячеслав Васильович (UA), Крючин Андрій 
Андрійович (UA), Риков Сергій Олександрович (UA), 
Сергієнко Микола Маркович (UA), Антонов Євген Єв-
генович (UA), Коробов Костянтин Володимирович 
(UA), Шанойло Семен Михайлович (UA), Шевколе-
нко Марина Володимирівна (UA) 
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(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Миколи Шпака, 2, м. Київ, 03113 (UA) 

(54) ДІАГНОСТИЧНА ЛІНІЙКА СИМЕТРИЧНИХ МІКРО-
ПРИЗМОВИХ КОМПЕНСАТОРІВ КОСООКОСТІ 

(57) 1. Діагностична лінійка мікропризмових компенсато-
рів косоокості, яка відрізняється тим, що складає-
ться з шести симетричних мікропризмових компен-
саторів косоокості, які розміщені в одному корпусі, що 
дозволяє легко змінювати призматичну силу мікро-
призмового компенсатора косоокості на строго визна-
чену величину в певному діапазоні і завдяки цьому 
підвищити зручність використання та достовірність 
вимірювань величини косоокості зору пацієнта. 
2. Діагностична лінійка згідно з п. 1, яка відрізня-
ється тим, що кожний симетричний мікропризмовий 
компенсатор косоокості формується двома мікроп-
ризмовими елементами однакової призматичної дії. 
3. Діагностична лінійка згідно з п. 2, яка відрізня-
ється тим, що мікропризмові елементи в кожному з 
компенсаторів косоокості герметично з'єднані в єди-
ний оптичний блок методом ультразвукового зварю-
вання. 

 

 

(11) 77146  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 

(21) u 2012 10114  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.08.2012  

(72) Марушко Юрій Володимирович (UA), Гищак Тетяна 
Віталіївна (UA), Марушко Євген Юрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СУБКЛІНІЧНОЇ СТАДІЇ АТЕ-
РОСКЛЕРОЗУ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб діагностики субклінічної стадії атеросклерозу 
у дітей, що передбачає визначення комплекса ін-
тима-медіа магістральних артерій за допомогою дуп-
лексної сонографії, який відрізняється тим, що дос-
ліджують товщину 10-15 мм дистальної частини че-
ревної аорти, обчислюють середньо арифметичне 
значення і при його значенні більше за 0,62 мм, діаг-
ностують субклінічну стадію атеросклерозу. 

 

 

(11) 77154  (51) МПК (2013.01)  
A61B 5/00 
A61P 17/00 

(21) u 2012 10239  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.08.2012  

(72) Індріксон Євгеній Валерійович (UA), Лазорик Михай-
ло Іванович (UA) 

(73) ІНДРІКСОН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Яна Гуса, 25, м. Ужгород, 88017 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЗМОРЩОК ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ, 
ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ ЗА ІНДРІКСОНОМ 

(57) Спосіб корекції зморщок шкіри обличчя, шиї та зони 
декольте, який включає клінічне обстеження, поста-
новку діагнозу та лікування медикаментозними за-

собами, який відрізняється тим, що додатково пе-
ред лікуванням обличчя миють, далі у приготовле-
ній у фарфоровій посудині, яка містить алантоїну 1,0-
3,5, желатину 30 мл, ретинолу ацетату 3-10 мл, теп-
лої води 100-150 мл, замочують і просочують шма-
тки бинту довжиною 5-10 см і накладають аплікація-
ми на обличчя, шию та зону декольте, примочки за-
лишають на шкірі протягом 40-45 хвилин, після зми-
вають поверхню водою, процедуру повторяють що-
денно 7-10 разів і результати оцінюють візуально. 

 

 

(11) 77145  (51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61K 38/43 (2006.01) 

(21) u 2012 10113  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.08.2012  

(72) Амосова Катерина Миколаївна (UA), Сюй Яо (UA), 
Безродний Андрій Борисович (UA), Прудкий Ігор Ва-
сильович (UA), Руденко Юлія Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІО-
КАРДА ІЗ ЗУБЦЕМ Q З РАННЬОЮ СИСТОЛІЧНОЮ 
ДИСФУНКЦІЄЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 

(57) Спосіб лікування гострого інфаркту міокарда із зуб-
цем Q і ранньою систолічною дисфункцією лівого шлу-
ночка, що передбачає застосування лікарських пре-
паратів, який відрізняється тим, що на тлі базової 
терапії додатково з 4-6-ї доби від початку захворю-
вання призначають івабрадин в початковій дозі 2,5 мг 
2 рази на добу з наступним титруванням до 5 мг 2 
рази та 7,5 мг 2 рази на добу під контролем частоти 
серцевих скорочень, протягом 6 місяців. 

 

 

(11) 77048  (51) МПК  
A61B 5/024 (2006.01) 

(21) u 2012 08750  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Климовицький Володимир Гаррійович (UA), Гребе-
нюк Анатолій Михайлович (UA), Кривенко Сергій Ми-
колайович (UA), Івашутін Дмитро Олександрович (UA), 
Волкова Алеся Михайлівна (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк-3, 83003 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВО-
ВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРА-
ВМАХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

(57) Спосіб оцінки стану вегетативної нервової системи 
при високоенергетичних травмах опорно-рухового 
апарату, що включає реєстрацію ритму серця з нас-
тупною обробкою результатів, який відрізняється 
тим, що як фізіологічну пробу проводять компресій-
но-ішемічний тест шляхом створення компресії в ни-
жній третині плеча за допомогою нагнітання повітря 
в манжету тонометра до 200 мм рт. ст. протягом од-
нієї хвилини, після чого проводять контроль виміру 
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пульсу та обробляють дані, й при коефіцієнті варіа-
ції менше норми (<N), індексі вегетативного рівно-
ваги <N, вегетативному показнику ритму <N, індексі 
напруги <N, дихальних хвилях <N, повільних хвилях 
першого порядку <N, повільних хвилях другого по-
рядку <N оцінюють стан вегетативної нервової сис-
теми як парасимпатичне, при цих же показниках >N - 
оцінюють стан вегетативної нервової системи як сим-
патичне. 

 

 

(11) 77013  (51) МПК  
A61B 5/0402 (2006.01) 
A61B 8/08 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2012 08374  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.07.2012  

(72) Осипенко Ірина Павлівна (UA), Солейко Олена Ві-
таліївна (UA), Солейко Лариса Петрівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ІДІОПАТИЧНОГО ПРОЛА-
БУВАННЯ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

(57) Спосіб діагностики ідіопатичного пролабування міт-
рального клапана, що передбачає електрокардіоло-
гічне дослідження, ультразвукове дослідження сер-
ця, визначення електролітного спектру сироватки кро-
ві (калій, кальцій, магній), який відрізняється тим, 
що хворому додатково визначають зміни рівня амі-
нокислоти гліцину в сироватці крові, при визначенні 
рівня гліцину нижче нормативних показників діагно-
стують ймовірність пролабування стулок мітрально-
го клапана. 

 

 

(11) 77084  (51) МПК  
A61B 6/03 (2006.01) 

(21) u 2012 09169  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.07.2012  

(72) Ялинська Тетяна Анатоліївна (UA), Таммо Раад (UA), 
Руденко Надія Миколаївна (UA), Дикан Ірина Мико-
лаївна (UA), Рокицька Надія Вікторівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КА-
РДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРО-
В'Я УКРАЇНИ 
вул. Чорновола, 28/1, м. Київ, 01135 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НЕКОМПАКТНОЇ КАРДІО-
МІОПАТІЇ 

(57) Спосіб діагностики некомпактної кардіоміопатії, який 
полягає в тому, що пацієнту проводять магнітно-ре-
зонансну томографію та при виявленні двошарової 
структури потовщеної стінки лівого шлуночка, ком-
пактного епікардіального та некомпактного ендокар-
діального шарів, відсутності супутньої патології, яка 
призводить до змін структури міокарда, наявності чи-
сленних, надмірно виступаючих трабекул, з глибоки-
ми межтрабекулярними просторами та співвідношен-
ням N/C, де N - товщина некомпактного шару, С - 

товщина компактного шару лівого шлуночка, ≥ 1,4 у 
дітей до 1-го року, ≥ 1,6 - у дітей старше 1-го року, ≥ 
2,3 - у дорослих, ставлять діагноз некомпактної кар-
діоміопатії. 

 

 

(11) 77148  (51) МПК (2013.01)  
A61B 8/00 

(21) u 2012 10118  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.08.2012  

(72) Марушко Юрій Володимирович (UA), Гищак Тетяна 
Віталіївна (UA), Марушко Євген Юрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЖОРСТ-
КОСТІ СУДИННОЇ СТІНКИ У ДІТЕЙ ІЗ ФАКТОРА-
МИ РИЗИКУ РАННЬОГО РОЗВИТКУ АТЕРОСКЛЕ-
РОЗУ 

(57) Спосіб діагностики підвищення жорсткості судинної 
стінки у дітей із факторами ризику раннього розви-
тку атеросклерозу, що передбачає визначення сту-
пеня розширення артерії пульсовою хвилею, який 
відрізняється тим, що за допомогою ультразвуко-
вого дослідження визначають індекс жорсткості за-
гальної сонної артерії і при її значенні, більшому за 
3,8, діагностують підвищення жорсткості загальної 
сонної артерії. 

 

 

(11) 77144  (51) МПК  
A61B 8/02 (2006.01) 

(21) u 2012 10112  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.08.2012  

(72) Амосова Катерина Миколаївна (UA), Сюй Яо (UA), 
Безродний Андрій Борисович (UA), Прудкий Ігор 
Васильович (UA), Руденко Юлія Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГО-
СТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ІЗ ЗУБЦЕМ Q І З 
РАННЬОЮ СИСТОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ЛІВО-
ГО ШЛУНОЧКА 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування гострого ін-
фаркту міокарда із зубцем Q і з ранньою систоліч-
ною дисфункцією лівого шлуночка, що передбачає 
проведення ехокардіографії, який відрізняється тим, 
що додатково проводять імпульсну тканинну допле-
рографію, визначають швидкість систолічного руху 
фіброзного кільця мітрального клапана і співвідно-
шення максимальної швидкості ранньодіастолічно-
го трансмітрального потоку Е і ранньодіастолічного 
руху латерального сегмента мітрального клапана Е' 
(Е/Е') за допомогою імпульсної тканинної доплерог-
рафії і при зміні показників оцінюють ефективність 
лікування. 
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(11) 77086  (51) МПК (2013.01)  
A61B 8/13 (2006.01) 
A61B 10/00 

(21) u 2012 09189  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.07.2012  

(72) Біцадзе Маріанна Заурієвна (UA), Тяжелов Олексій 
Алімович (UA), Кнігавко Юрій Володимирович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 
ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УК-
РАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 80, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ДЕФЕКТУ HILL-
SACHS 

(57) Спосіб визначення величини дефекту Hill-Sachs, за-
снований на комп'ютерній томографії у аксіальній про-
екції та розрахунку за допомогою комп'ютерної про-
грами розмірів і площини зазначеного пошкодження 
з подальшим порівнянням загальної площини де-
фекту з контрольним параметром головки, який від-
різняється тим, що на томографічному зображенні 
головки додатково визначають анатомічні орієнтири 
переднього контуру малого горбка і заднього конту-
ру великого горбка, а також довжину дуги суглобо-
вої поверхні головки між зазначеними контурами 
малого і великого горбків, позначають за допомогою 
реперних точок контур дефекту суглобової поверхні 
головки з виділенням частини дуги кола, а як конт-
рольний параметр головки використовують площи-
ну суглобової її поверхні. 

 

 

(11) 76954  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2012 07446  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Шапринський Володимир Олександрович (UA), Ша-
лигін Сергій Михайлович (UA), Верба Андрій В'яче-
славович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ КУКСИ ПРЯМОЇ КИШКИ 
(57) Спосіб діагностики кукси прямої кишки, що перед-

бачає визначення місцезнаходження кукси прямої ки-
шки в черевній порожнині, який відрізняється тим, 
що вводять фіброколоноскоп в пряму кишку, помір-
но роздувають куксу прямої кишки, та за допомогою 
освітлювача фіброколоноскопа проводять діафано-
скопію і визначають місце знаходження кукси пря-
мої кишки в черевній порожнині під час операції. 

 

 

(11) 76994  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2012 08035  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Бакалюк Олег Йосипович (UA), Сміян Світлана Іва-
нівна (UA), Грималюк Наталія Василівна (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИКАМЕН-
ТОЗНОГО ЗАСОБУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ЛІКУ-
ВАННЯ ОСТЕОПОРОЗУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності медикаментозного за-
собу, призначеного для лікування остеопорозу, що 
полягає у вивченні структури кістки у процесі ліку-
вання за допомогою рентгенологічного методу об-
стеження (прозорості кістки, товщини кісткових тра-
бекул, загального рисунку губчастої речовини), який 
відрізняється тим, що додатково визначають вміст 
загального кальцію (Са) у крові та середні величини 
мінеральної щільності кісткової тканини у чотирьох 
поперекових хребцях методом двофотонної рент-
генівської денситометрії - фактичної (BMD середня 
фактична величина у г/см2) і належної (BMD сере-
дня належна величина у г/см2, яка визначена у від-
повідності з віком, статтю, зростом і масою тіла па-
цієнтів і умовно прийнята за 100 %) з наступним ана-
лізом їх співвідношень до вмісту загального кальцію 
в крові до та через 6 місяців після призначення ліка-
рського засобу, при цьому високу ефективність лі-
карського засобу констатують у тих випадках, коли 
відношення "Ca/BMD середня фактична величина" 
до "Ca/BMD середня належна величина" у процесі 
лікування стає меншим 1 або дорівнює 1, достатню - 
коли це співвідношення зменшується і наближаєть-
ся до 1. 

 

 

(11) 77130  (51) МПК (2013.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2012 09927  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Аретинська Тетяна Борисівна (UA), Трокоз Віктор Оле-
ксандрович (UA), Денисова Світлана Іванівна (BY), 
Літвенков Олександр Анатолійович (BY) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ФІЗИКО-ХІ-
МІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ОРГАНІЗМ 
ТВАРИН 

(57) Спосіб прогнозування впливу фізико-хімічних і біо-
логічних чинників на організм тварин, який включає 
дослідження на тваринах, який відрізняється тим, 
що дослідження виконують на різних стадіях розви-
тку дубового шовкопряда (Antheraea pernyі Guer.), а 
висновок про ефективність дії вказаних чинників на 
живий організм роблять за показниками виживання 
гусениць, маси кокона та його оболонки, шовконос-
ності коконів, приросту біомаси гусениць і вмісту бі-
лка в гемолімфі. 

 

 

(11) 76916  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 06968  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.06.2012  
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(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Чорний Вадим Віта-
лійович (UA), Барна Іван Євгенович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛА-
НТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ М'ЯКОТКАНИННО-СУХОЖИ-
ЛЬНОГО ВИРАЗКОВО-РАНОВОГО ДЕФЕКТУ НИ-
ЖНЬОЇ КІНЦІВКИ 

(57) Спосіб лікування м'якотканинно-сухожильного вира-
зково-ранового дефекту нижньої кінцівки, який вклю-
чає висічення гнійно-трофічного дефекту, закриття 
дефекту тканинним синтетичним покриттям та ауто-
дермопластику після гранулювання рани, який від-
різняється тим, що після висічення виразково-рано-
вого дефекту його покривають біопластичним кола-
геновим матеріалом КОЛЛОСТ™ та аутологічною 
багатою тромбоцитами плазмою. 

 

 

(11) 76907  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 06762  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.06.2012  

(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Поліщук Олексій Юрі-
йович (UA), Дмитренко Ігор Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛА-
НТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК 
(57) Спосіб лікування трофічних виразок, який включає 

висічення гнійно-трофічного дефекту, закриття його 
тканинним синтетичним покриттям з наступною ау-
тодермопластикою, який відрізняється тим, що пі-
сля висічення дефекту виконують інфільтрацію тка-
нин по периметру та дна дефекту аутологічним жи-
ровим аспіратом в суміші з багатою тромбоцитами 
плазмою. 

 

 

(11) 76886  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 05525  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.05.2012  

(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Євсєєв Владислав 
Євгенійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛА-
НТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ 
ДЮПЮІТРЕНА 

(57) Спосіб хірургічного лікування хвороби Дюпюітрена, 
який включає множинну черезшкірну апоневрото-
мію, в ділянках фіброзних тяжів і хорд, в поєднанні з 
аутотрансплантацією аспірату жирової тканини, який 
відрізняється тим, що використовують аутотранс-
плантант жирової тканини, що містить багату тром-
боцитами плазму, а в ділянках пальців з контрак-
турою III-IV ступеня виконують висічення фіброзних 
тяжів з подальшою пластикою. 

 

 

(11) 76937  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 07245  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.06.2012  

(72) Хомяк Ігор Васильович (UA), Кондратюк Вадим Ана-
толійович (UA), Копчак Констянтин Володимирович 
(UA), Кіт Олександр Володимирович (UA), Дувалко 
Олександр Васильович (UA), Ханенко Василь Ва-
сильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНС-
ПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УК-
РАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО 
НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ 

(57) Спосіб хірургічного лікування гострого некротичного 
панкреатиту, який включає ангіографічне досліджен-
ня судин, які кровопостачають підшлункову залозу, 
та селективне введення розчинів лікарських препа-
ратів в гастродуоденальну, селезінкову, верхню бри-
жову артерії, який відрізняється тим, що, коли кро-
вопостачання лівого анатомо-хірургічного сегмента 
підшлункової залози відбувається завдяки дорза-
льній панкреатичній артерії, додатково виконують 
введення розчинів антибіотиків та аналога сомато-
статину в дорзальну панкреатичну артерію в тера-
певтичних дозах. 

 

 

(11) 76936  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 07244  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.06.2012  

(72) Галич Сергій Петрович (UA), Гиндич Ольга Андріїв-
на (UA), Дабіжа Олексій Юрійович (UA), Огородник 
Ярослав Петрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛА-
НТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОВНОША-
РОВОГО ПЕРИФЕРИЧНОГО ДЕФЕКТУ СЕРЕД-
НЬОЇ ТРЕТИНИ ВУШНОЇ РАКОВИНИ 

(57) Спосіб хірургічного лікування повношарового пери-
феричного дефекту середньої третини вушної рако-
вини, який включає переміщення просуненого клап-
тя завушної зони та закриття ним дефекта тканин 
середньої третини вушної раковини, який відрізня-
ється тим, що при формуванні завитка вушної ра-
ковини деепідермізують та загортають дистальну ча-
стину просуненого клаптя завушної зони. 

 

 

(11) 76949  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 07388  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.06.2012  

(72) Бойко Валерій Володимирович (UA), Іванова Юлія 
Вікторівна (UA), Мушенко Євгеній Володимирович 
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(UA), Савві Сергій Олександрович (UA), Лазирський 
Вячеслав Олексійович (UA), Новіков Євген Анато-
лійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-18, 61018 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАВНОГО ТРАКТУ ПІ-
СЛЯ ГАСТРЕКТОМІЇ 

(57) Спосіб реконструкції травного тракту після гастрек-
томії, який включає резекцію сегмента привідної пе-
тлі кишки разом з заглушкою між езофагоєюно- та 
браунівським співустями, який відрізняється тим, 
що дистальну куксу привідної петлі кишки ушива-
ють наглухо і укріплюють нею езофагоєюноанасто-
моз, з проксимальної кукси привідної петлі форму-
ють трубчасту ентеростому і крізь неї та браунівсь-
ке співустя виконують інтубацію тонкої кишки. 

 

 

(11) 76953  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 
G01N 33/48 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 

(21) u 2012 07441  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Герич Ігор Дионізійович (UA), Булавенко Ольга Ва-
силівна (UA), Остап'юк Леся Романівна (UA), Воло-
шиновський Анатолій Степанович (UA), Мягкота Сте-
пан Васильович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ГНІЙНО-СЕПТИ-
ЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ 

(57) Спосіб ранньої діагностики гнійно-септичних ускла-
днень за допомогою методу флуоресцентної спект-
роскопії, що включає дослідження сироватки крові 
при госпіталізації хворих у стаціонар та в процесі лі-
кування, який відрізняється тим, що дослідження 
сироватки крові проводять за допомогою спектраль-
но-флуоресцентного комплексу, змонтованого на ба-
зі монохроматора МДР-2, шляхом збудження сиро-
ватки крові світлом з довжиною хвилі 280 нм, і при 
реєстрації додаткового піку в області 380 нм діагно-
стують у хворих гнійно-септичні ускладнення. 

 

 

(11) 77088  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 09227  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.07.2012  

(72) Хацко Володимир Власович (UA), Карапиш Вікторія 
Андріївна (UA), Потапов Володимир Володимиро-
вич (UA), Фоминов Віталій Михайлович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк-3, 83003 (UA) 

(54) СПОСІБ САНАЦІЇ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ В КО-
МПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПЕ-
РИТОНІТОМ 

(57) Спосіб санації черевної порожнини у хворих з гост-
рим перитонітом, який включає оперативний доступ 
лапаротомним шляхом, усунення джерела перито-
ніту, широке дренування черевної порожнини і її са-
націю через дренажі антисептичним розчином, і за 
допомогою ультразвукових коливань, який відріз-
няється тим, що додатково впродовж 5-6 днів че-
рез дренажі вводять озонований розчин Декасану з 
барботажною концентрацією озону 40-60 мг/л. 

 

 

(11) 76989  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 08005  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.06.2012  

(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Дрюк Микола Мико-
лайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛА-
НТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ФОРМИ МО-
ЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб збільшення та корекції молочної залози, який 
включає множинне тунелювання фіброзно-змінених 
тканин голкою у напрямках, що перехрещуються, з 
подальшою ін'єкційною аутотрансплантацією жиро-
вої тканини у сформовані канали, який відрізняє-
ться тим, що попередньо виконують інтраоперацій-
не розтягнення м'яких тканин в реципієнтній зоні шля-
хом їх інтенсивної інфільтрації фізіологічним розчином. 

 

 

(11) 76990  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 08006  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.06.2012  

(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Дрюк Микола Мико-
лайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛА-
НТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРІАРЕОЛЯРНОЇ МАМОПЛАСТИКИ 
(57) Спосіб періареолярної мамопластики, який включає 

деепідермізацію надлишків шкіри навколо ареоли 
та співставлення країв рани за допомогою періарео-
лярного кисетного шва, який відрізняється тим, що 
під ареолою створюють додатковий об'єм, за раху-
нок переміщення клаптів, що формують з тканин мо-
лочної залози справа та зліва від ареоли, розвер-
тають на 180 градусів та зшивають внакладку під 
ареолою. 

 

 

(11) 76988  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 
A61K 35/00 

(21) u 2012 08004  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.06.2012  
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(72) Усенко Олександр Юрійович (UA), Уманець Микола 
Степанович (UA), Дмитренко Олена Петрівна (UA), 
Кондратенко Борис Миколайович (UA), Жулай Во-
лодимир Вікторович (UA), Шеламова Раїса Олек-
сандрівна (UA), Яковенко Людмила Федорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛА-
НТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ РУБЦЕВИХ 
СТРИКТУР СТРАВОХОДУ У ХВОРИХ З СИСТЕМ-
НОЮ СКЛЕРОДЕРМІЄЮ ТА ПІСЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ 
ТЕРАПІЇ 

(57) Спосіб лікування ускладнених рубцевих стриктур стра-
воходу у хворих з системною склеродермією та піс-
ля променевої терапії, який включає ряд сеансів бу-
жування стравоходу на фоні антирефлюксної тера-
пії, який відрізняється тим, що за 2-3 доби до бужу-
вання і між сеансами бужування терапію доповню-
ють препаратами: 
- лідаза 64 ОД п/ш 1-2 рази на добу; 
- преднізолон 0,025 мг 2 рази на добу; 
- індометацин 0,025 мг 2 рази на добу; 
- пентоксифілін 2% 5 мл в/в на добу; 
- квамател 40 мг 2 рази на добу, 
які приймають протягом 6-8 сеансів бужування. 

 

 

(11) 76978  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 07864  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Капшитар Олександр Васильович (UA) 
(73) КАПШИТАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Ульянова, 157, м. Запоріжжя, 69069 (UA) 
(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НАГНОЄННЯ 

ДЕРМОЇДНОЇ КІСТИ КУПРИКА 
(57) Спосіб хірургічного лікування нагноєння дермоїдної 

кісти куприка шляхом виконання оперативного втру-
чання, який відрізняється тим, що виконують поз-
довжній розтин еліпсоподібної форми, що обходить 
з боків кісту куприка, з висіченням останньої в ме-
жах здорових тканин до крижової фасції, потім пос-
лідовно з проміжками 1,5-2,0 см пришивають краї 
шкіри з обох сторін до крижової фасції вузловими 
швами, залишивши проміжок між ними в 0,1-0,2 см. 

 

 

(11) 76955  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 07447  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Шапринський Володимир Олександрович (UA), Ша-
лигін Сергій Михайлович (UA), Верба Андрій В'яче-
славович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ КУКСИ ДО РЕКОНСТРУК-
ТИВНО-ВІДНОВНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

(57) Спосіб підготовки кукси до реконструктивно-віднов-
ної операції, що передбачає виконання серії мікро-
клізм, який відрізняється тим, що мікроклізми ви-
конують протягом 2-ох тижнів до операції: спочатку 
пацієнту протягом 3-х днів 2 рази на добу викону-
ють масляні клізми, в подальшому протягом 5 днів 
хворому виконують 3 рази на добу лікувальні клізми 
з настоєм - ромашки, протягом останніх 7 днів 3 ра-
зи на добу в пряму кишку за допомогою гумового ба-
лона вводять озонований фізіологічний розчин до від-
чуття помірного розпирання, після появи якого хво-
рий утримує розчин 30 секунд, далі його випускають 
та повторюють дану процедуру 20 раз за один сеанс. 

 

 

(11) 76977  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 07862  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Капшитар Олександр Васильович (UA), Капшитар 
Олексій Олександрович (UA) 

(73) КАПШИТАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Ульянова, 157, м. Запоріжжя, 69069 (UA) 
  

КАПШИТАР ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Ульянова, 157, м. Запоріжжя, 69069 (UA) 

(54) СПОСІБ НАКЛАДАННЯ ГЕМОСТАТИЧНОГО ШВА 
НА РОЗРИВ ПЕЧІНКИ 

(57) Спосіб накладання гемостатичного шва на розрив 
печінки шляхом накладання вузлового шва з вико-
ристанням нитки з кривою голкою, прошивання па-
ренхіми печінки, зближення країв рани, здавлення 
паренхіми печінки разом з кровоносними судинами 
в місцях затягання швів, який відрізняється тим, 
що відступають на 1 см вздовж лінії розриву печінки 
і круглу голку з вікрилом проводять через паренхіму 
печінки на всю глибину, та повернувши її під дном 
розриву на протилежну сторону розриву, виколю-
ють з відступом від протилежного краю розриву на 
ту ж відстань, що і при вколі голки, затягують нитку і 
далі голку вколюють на протилежній стороні, знову 
відступивши на 1 см вздовж лінії розриву печінки, та 
проводять голку з ниткою у тому ж напрямі, як опи-
сано вище, та знову затягують шов, продовжуючи 
так доти, поки не буде зашитий весь розрив та за-
в'язують на останньому шві. 

 

 

(11) 77079  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 09099  
(24) 25.01.2013  

(22) 24.07.2012  

(72) Сербул Михайло Михайлович (UA), Деркач Микола 
Миколайович (UA), Ільченко Федір Миколайович 
(UA), Гривенко Сергій Геннадійович (UA) 

(73) СЕРБУЛ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 
просп. Григоренка, 20/22 кв. 15, м. Київ, 02081 (UA) 
  

ДЕРКАЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
пров. Багажний 4, кв. 1, м. Сімферополь, 95006 
(UA) 
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ІЛЬЧЕНКО ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Треньова, 8, кв. 63, м. Сімферополь, 95000 
(UA) 
  

ГРИВЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Лексіна, 48, кв. 20, м. Сімферополь, АР Крим, 
95051 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ТРАВМАТИЧ-
НОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ 

(57) Спосіб оцінювання ступеня травматичності опера-
тивного втручання, який полягає у біохімічному мо-
ніторингу цитокінової активності у хворих до та у 
ранньому післяопераційному періоді після герніоп-
ластики, який відрізняється тим, що додатково вклю-
чають до біохімічного моніторингу показник, що ві-
дображає запальну реакцію та імунну відповідь, - 
фактор некрозу пухлин (ФНП-α). 

 

 

(11) 77030  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 08534  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.07.2012  

(72) Бойко Валерій Володимирович (UA), Таранець Ган-
на Юріївна (UA), Бабинкіна Галина Павлівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-103, 61103 (UA) 

(54) ПРОЦЕС ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ РЕПЕРФУ-
ЗІЙНОГО СИНДРОМУ ПРИ ГОСТРІЙ ІШЕМІЇ КІН-
ЦІВОК 

(57) Процес профілактики і лікування реперфузійного си-
ндрому при гострій ішемії кінцівок, який включає пе-
риопераційне введення в кров лікарських препа-
ратів, який відрізняється тим, що інтраопераційно 
в артеріальному руслі розміщують тимчасовий шунт, 
здійснюють забирання крові, змішування з лікарсь-
кими препаратами та повернення в артеріальне ру-
сло суміші, при цьому як лікарський препарат виби-
рають біофлаваноїд кверцетин. 

 

 

(11) 77100  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 09414  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.08.2012  

(72) Криворучко Ігор Андрійович (UA), Бойко Валерій Во-
лодимирович (UA), Красносельський Микола Віле-
нович (UA), Тесленко Сергій Миколайович (UA), Гон-
чарова Наталя Миколаївна (UA), Тесленко Микола 
Миколайович (UA), Сивожелізов Андрій Володими-
рович (UA), Свирепо Павло Васильович (UA), Тон-
коглас Олександр Аркадійович (UA), Моісеєнко Антон 
Сергійович (UA), Перепадя Сергій Віталійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИ-
ТУ, УСКЛАДНЕНОГО НЕПРОХІДНІСТЮ ТЕРМІНА-
ЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ХОЛЕДОХА 

(57) Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладне-
ного непрохідністю холедоха, що включає резекцію 
голівки підшлункової залози та формування пан-
креатоєюноанастомозу на відключеній за Ру петлі 
тонкої кишки, який відрізняється тим, що при не-
прохідності термінальної частини холедоха на тій 
же петлі додатково формують холецистоєюноанас-
томоз між дном жовчного міхура і петлею тонкої ки-
шки, відступивши від дистальної частини панкреа-
тоєюноанастомозу не менше 15 см, крім того між 
загальною печінковою протокою і карманом Хартма-
на жовчного міхура формують холецистогепатикоана-
стомоз. 

 

 

(11) 77101  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 09420  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.08.2012  

(72) Лісовий Володимир Миколайович (UA), Аркатов Ан-
дрій Валентинович (UA), Панасовський Микола Ле-
онідович (UA), Демченко Владислав Миколайович 
(UA), Ситникова Олена Ігорівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПРИРОДЖЕНИХ СКРИВЛЕНЬ 
СТАТЕВОГО ЧЛЕНА 

(57) Спосіб лікування природжених скривлень статевого 
члена, який включає оголення пеніса навколовінце-
вим розрізом, індукування артифіціальної ерекції, ви-
кроювання еліпсоподібного шматка на білочній обо-
лонці 0,5-1,0 см в ширину та половину окружності 
тіла на стороні, протилежній максимальному скрив-
ленню, ушивання утвореного дефекту атравматич-
ними нитками, що не розсмоктуються, який відрізня-
ється тим, що розраховують кількість еліпсоподіб-
них ділянок резекції так, щоб їх ширина не переви-
щувала 0,5-0,7 см, затим висікають тільки волокна 
поздовжнього шару білочної оболонки, а утворений 
дефект ушивають шляхом проведення голки через 
цей же шар із співставленням країв дефекту. 

 

 

(11) 77102  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 09422  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.08.2012  

(72) Лісовий Володимир Миколайович (UA), Панасовсь-
кий Микола Леонідович (UA), Стецишин Роман Ва-
сильович (UA), Аркатов Андрій Валентинович (UA), 
Демченко Владислав Миколайович (UA), Ситнико-
ва Олена Ігорівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДНОСТІ, ОБУМОВ-
ЛЕНОЇ РЕТРОГРАДНОЮ ЕЯКУЛЯЦІЄЮ 

(57) Спосіб лікування безплідності, обумовленої ретро-
градною еякуляцією, що включає нормалізацію про- 
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 цесу сім'явипорскування, який відрізняється тим, що 
збільшення кількості сперми, що викидається через се-
човипускальний канал назовні, створюють шляхом вве-
дення в підслизовий шар задньої стінки шийки сечо-
вого міхура гелю гіалуронової кислоти в об'ємі 2,5 мл. 

 

 

(11) 77028  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 08522  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.07.2012  

(72) Бойко Валерій Володимирович (UA), Таранець Ган-
на Юріївна (UA), Зарудний Олег Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-103, 61103 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ РЕПЕР-
ФУЗІЙНОГО СИНДРОМУ ПРИ ІШЕМІЇ КІНЦІВОК 

(57) Спосіб профілактики і лікування реперфузійного син-
дрому при ішемії кінцівок, який включає інтраопера-
ційне забирання крові, змішування з лікарськими пре-
паратами, а також інфузію в артеріальне русло, який 
відрізняється тим, що інтраопераційно в артеріаль-
ному руслі розміщують тимчасовий шунт, забиран-
ня крові, інфузію в артеріальне русло і змішування з 
лікарськими препаратами суміщують і виконують все-
редині шунта, а до лікарських препаратів додають 
антагоністи кальцію і антиоксиданти, в післяопера-
ційному періоді також призначають антагоністи ка-
льцію і антиоксиданти. 

 

 

(11) 77153  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 10204  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.08.2012  

(72) Гудз Іван Михайлович (UA), Гудз Олексій Іванович (UA) 
(73) ГУДЗ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Довженка, 27-в, корпус 9, кв. 1, м. Івано-
Франківськ, 76000 (UA) 
  

ГУДЗ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Довженка, 27-в, корпус 9, кв. 1, м. Івано-
Франківськ, 76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНОГО СТЕГ-
НОВО-ПІДКОЛІННОГО ШУНТУВАННЯ 

(57) Спосіб проведення стегново-підколінного шунтуван-
ня, що включає використання синтетичного протезу 
або великої підшкірної вени, який відрізняється тим, 
що для реконструкції використовується комбінова-
ний шунт із дезоблітерованої поверхневої стегнової 
артерії та синтетичного протезу. 

 

 

(11) 77111  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 09604  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.08.2012  

(72) Боєнко Дмитро Сергійович (UA), Гладкова Наталія Оле-
ксандрівна (UA), Алексєєв Сергій Борисович (UA) 

(73) БОЄНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Овнатаняна, 20, кв. 10, м. Донецьк, 83017 (UA) 
  

ГЛАДКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Рози Люксембург, 103, кв. 46, м. Донецьк, 
83114 (UA) 
  

АЛЕКСЄЄВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 
пр. Миру, 3, кв. 120, м. Донецьк, 83050 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕНДОСКОПІЧНОЇ РЕВІЗІЇ ЛУНКИ ПІД ЧАС 
ТИПОВОГО АБО АТИПОВОГО ВИДАЛЕННЯ ЗУБА 

(57) Спосіб ендоскопічної ревізії лунки під час типового 
або атипового видалення зуба, що полягає в огляді 
та санації лунки, який відрізняється тим, що пато-
логічні утворення, сторонні тіла (пломбувальний ма-
теріал) видаляють під контролем ендоскопа Хопкін-
са, підключеного до відеокамери та монітора. 

 

 

(11) 77129  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 09926  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Бабляк Олександр Дмитрович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА 
КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДО-
РОВ'Я УКРАЇНИ" 
вул. Мельникова, 24, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОСТУПУ ДО ВЕЛИКИХ АОРТОЛЕГЕНЕ-
ВИХ КОЛАТЕРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ 

(57) Спосіб доступу до великих аортолегеневих колате-
ральних артерій, який полягає в тому, що великі аор-
толегеневі колатеральні артерії перев'язують в умо-
вах штучного кровообігу в місці їх відходження від 
низхідної аорти шляхом безпосереднього препару-
вання тканин в ретрокардіальній зоні низхідної аор-
ти після розвертання верхівки серця догори, який від-
різняється тим, що перев'язку великих аортолеге-
невих колатеральних артерій проводять нижнім ре-
трокардіальним доступом. 

 

 

(11) 77147  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 10115  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.08.2012  

(72) Шепетько Євген Миколайович (UA), Шепетько Оле-
ксандр Євгенович (UA), Ефремов Володимир Вік-
торович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ НАКЛАДАННЯ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОЇ 
ХОЛЕЦИСТОСТОМИ ПРИ УСКЛАДНЕНИХ ЮКС-
ТАПАПІЛЯРНИХ ВИРАЗКАХ 

(57) Спосіб накладення розвантажувальної холецистос-
томи при ускладнених юкстапапілярних виразках, 
що включає накладення кисетного шва на дно жовч-
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ного міхура, фіксацію вузловими швами дна жовч-
ного міхура до парієтальної очеревини черевної сті-
нки, виведення холецистостомiчної трубки через про-
кол черевної стінки з фіксацією її до шкіри черевної 
стінки, який відрізняється тим, що накладають два 
кисетних шви на стінку дна жовчного міхура навко-
ло холецистостомiчної трубки, виводять трубку че-
рез прокол черевної стінки, потім накладають три фі-
ксуючих вузлових шви між дном жовчного міхура та 
парієтальною очеревиною позаду від холецистосто-
мiчної трубки, а потім, після підтягування нитки дру-
гого зав'язаного кисетного шва, накладають ще два 
фіксуючих вузлових шви між дном жовчного міхура 
та парієтальною очеревиною черевної стінки попе-
реду від холецистостомiчної трубки. 

 

 

(11) 77149  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 10119  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.08.2012  

(72) Черненко В'ячеслав Михайлович (UA), Стець Ми-
кола Мирославович (UA), Крижановський Ярослав 
Йосипович (UA), Жегулович Володимир Генріхович 
(UA), Мельник Ростислав Олексійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАЩЕМЛЕННЯ ПРАВОГО 
ЯЄЧНИКА У ВАГІТНИХ ЖІНОК 

(57) Спосіб лікування защемлення правого яєчника у ва-
гітних жінок, що передбачає лапаротомію, який від-
різняється тим, що виконують лапаротомію в пра-
вій здухвинній ділянці за Волковичем-Дияконовим із 
врахуванням триместру вагітності, оцінюють субоне-
раційну картину, м'яким тупфером занурюють пра-
вий яєчник під круглу зв'язку матки назад від широ-
кої, нижче plica ileo-colica на місце свого нормально-
го розташування, проводять повторну макроскопіч-
ну оцінку правого яєчника і при відсутності необо-
ротних деструктивних змін закінчують втручання. 

 

 

(11) 77163  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 11185  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.09.2012  

(72) Книшов Геннадій Васильович (UA), Крикунов Олек-
сій Антонович (UA), Руснак Андрій Орестович (UA), 
Лучинець Олександр Федорович (UA), Бабочкіна Алі-
са Русланівна (UA), Ісаєнко Володимир Владиславо-
вич (UA), Буряк Роман Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА"НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМОСО-
ВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 6, м. Київ-110, 03650 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕКОНСТРУКЦІЇ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ У ХВО-
РИХ ІЗ ДИЛЯТАЦІЙНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ 

(57) Спосіб реконструкції клапанів серця у хворих із ди-
лятаційною кардіоміопатією, що передбачає рекон-
струкцію мітрального та трикуспідального клапанів, 
який відрізняється тим, що реконструкція мітраль-
ного та тристулкового клапанів виконується з вико-
ристанням опорних кілець на один-два розміри ме-
нше від розрахункових в комплексі зі зведенням ос-
нов анатомічно протилежних груп папілярних м'язів 
PTFЕ-нитками з подальшою фіксацією їх до імплан-
тованого опорного кільця, що дозволяє створити дем-
пферний каркас по поздовжній осі шлуночків. 

 

 

(11) 77164  (51) МПК (2013.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2012 11186  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.09.2012  

(72) Книшов Геннадій Васильович (UA), Крикунов Олек-
сій Антонович (UA), Руснак Андрій Орестович (UA), 
Лучинець Олександр Федорович (UA), Бабочкіна Алі-
са Русланівна (UA), Буряк Роман Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМОСО-
ВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 6, м. Київ-110, 03650 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРИСТУЛКОВОГО КЛА-
ПАНА У ХВОРИХ З МАСИВНОЮ ДЕСТРУКЦІЄЮ 
СТУЛОК ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ ЕНДОКАРДИТІ ПРА-
ВИХ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ 

(57) Спосіб реконструкції тристулкового клапана у хво-
рих з масивною деструкцією стулок при інфекційно-
му ендокардиті правих відділів серця, що передба-
чає реконструкцію тристулкового клапана, який від-
різняється тим, що реконструкція тристулкового кла-
пана виконується з використанням латки із аутопе-
рикарда без зведення компетентних хорд та пода-
льшою імплантацією однієї чи декількох штучних хорд 
з PTFE-ниток. 

 

 

(11) 76914  (51) МПК  
A61B 17/04 (2006.01) 

(21) u 2012 06950  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.06.2012  

(72) Бутаєв Олександр Володимирович (UA), Пащенко 
Сергій Миколайович (UA), Коваленко Анна Олекса-
ндрівна (UA) 

(73) БУТАЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Маяковського, 8, кв. 3, м. Запоріжжя, 69035 
(UA) 
  

ПАЩЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
бул. Центральний, 16, кв. 56, м. Запоріжжя, 69000 
(UA) 
  

КОВАЛЕНКО АННА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Бочарова, 28, кв. 16, м. Вільнянськ, Запорі-
зька обл., 70000 (UA) 
  

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА 
АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УК-
РАЇНИ 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

4.20 

бул. Вінтера, 20, м. Запоріжжя-96, 69096 (UA) 
(54) СПОСІБ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ПРИПИНЕННЯ КРО-

ВОТЕЧІ З ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ОРГАНІВ 
(57) Спосіб інтраопераційного припинення кровотечі з 

паренхіматозних органів, що включає коагуляцію де-
капсульованої поверхні, який відрізняється тим, що 
припинення кровотечі проводять шляхом гідротер-
мокоагуляції, яку виконують дотиком наконечника 
гіпертермії у режимі коагуляції до марлевої кульки, 
змоченої перед цим у фізіологічному розчині і підве-
деної до декапсульованої поверхні паренхіматозно-
го органу. 

 

 

(11) 77156  (51) МПК  
A61B 17/32 (2006.01) 

(21) u 2012 10531  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.09.2012  

(72) Костів Святослав Ярославович (UA) 
(73) КОСТІВ СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ 

Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
(54) ТРОМБОУЛОВЛЮВАЧ 
(57) Тромбоуловлювач, що містить трубковий тонкостін-

ний корпус з мандреном, верхній кінець тонкостін-
ного корпуса з зовнішньою різьбою, гайку з внутріш-
ньою різьбою, мандрен із звуженою та розширеною 
частинами, що розміщується у верхньому його кінці, 
розміщений у гайці, яка має овальну верхню зовні-
шню поверхню з розширенням та звуженням, що 
відповідає розширенню та звуженню мандрена, та 
має здатність вільно обертатись, при обертанні гай-
ки в одну чи іншу сторону проходить піднімання або 
опускання мандрена, нижній кінець мандрена має 
два виступи, які через дві прорізі в трубковому тон-
костінному корпусі з'єднані з двома з'єднаними між 
собою кільцями, між якими розміщаються рухомі 
пелюстки, при опусканні мандрена пелюстки тром-
боуловлювача розкриваються і навпаки, який відрі-
зняється тим, що кільцеве потовщення з кільцевим 
каналом, яке з'єднано з катетером, має чотири от-
вори, які з'єднуються з трубковими провідниками, які 
розміщуються на передній, задній, бокових стінках 
корпуса, проходять по всій довжині тромбоуловлю-
вача і закінчуються отворами в функціональній його 
частині. 

 

 

(11) 76850  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2012 02264  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.02.2012  

(72) Пиптюк Олександр Володимирович (UA), Телемуха 
Святослав Богданович (UA), Пиптюк Володимир Оле-
ксандрович (UA) 

(73) ПИПТЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Залізнична, 21-а/41, м. Івано-Франківськ, 76000 
(UA) 
  

ТЕЛЕМУХА СВЯТОСЛАВ БОГДАНОВИЧ 
вул. Кисілевської, 40, кв. 128, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 

  

ПИПТЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Залізнична, 21-а/41, м. Івано-Франківськ, 
76018 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ 
СТОПИ 

(57) Спосіб лікування синдрому діабетичної стопи, який 
полягає у проведенні остеоперфорації верхньої і се-
редньої третини великогомілкової кістки ураженої кі-
нцівки в кількості 5-6 перфораційних отворів на фо-
ні довготривалої внутрішньоартеріальної інфузії ан-
тибіотиків і медикаментозних препаратів з наступною 
санацією гнійно-некротичного вогнища, який відрі-
зняється тим, що остеоперфорацію проводять в 
поєднанні з канюлюванням нижньої надчеревної ар-
терії і подальшою інфузією антибіотиків і медикаме-
нтозних препаратів, що дає змогу зменшити кількість 
ускладнень і високих ампутацій. 

 

 

(11) 76951  (51) МПК (2013.01)  
A61B 18/00 

(21) u 2012 07395  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.06.2012  

(72) Козін Юрій Іванович (UA), Романюк Олександр Юрі-
йович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
в'їзд Балакірєва, 1, м. Харків-18, 61018 (UA) 

(54) ГОЛКА ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ОЗОНО-КИСНЕВОЇ СУМІШІ 
(57) Голка для евакуації озоно-кисневої суміші, яка міс-

тить трубчастий корпус зі скошеним цільним нако-
нечником і перфорованою робочою зоною, причому 
перфоровані отвори розташовані рядами, а ряди от-
ворів, які лежать поряд, зміщені один відносно одно-
го на півкроку перфорації, причому діаметр кожного 
отвору вибраний в межах 0,7-0,9 мм, яка відрізня-
ється тим, що загальна площа перфорованих от-
ворів в 7-9 разів перевищує площу її внутрішнього 
перерізу, а загальна довжина менше відстані до по-
верхні розчинів та масел, що барботуються. 

 

 

(11) 77131  (51) МПК (2013.01)  
A61C 1/00 
A61C 17/00 

(21) u 2012 09938  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Личковська Олександра Любомирівна (UA), Мель-
ничук Галина Михайлівна (UA), Завербна Любов Во-
лодимирівна (UA), Личковська Любов Теофілівна (UA), 
Мельничук Степан Степанович (UA) 

(73) ЛИЧКОВСЬКА ОЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРІВНА 
вул. Макаренка, 4/7, смт Брюховичі, м. Львів, 
79491 (UA) 
  

МЕЛЬНИЧУК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Молодіжна, 42/41, м. Івано-Франківськ, 76009 
(UA) 
  

ЗАВЕРБНА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА 
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вул. Хорватська, 9/7, м. Львів, 79016 (UA) 
  

ЛИЧКОВСЬКА ЛЮБОВ ТЕОФІЛІВНА 
вул. Макаренка, 4/7, смт Брюховичі, м. Львів, 
79491 (UA) 
  

МЕЛЬНИЧУК СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
вул. Молодіжна, 42/41, м. Івано-Франківськ, 76009 
(UA) 

(54) СПОСІБ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗО-
ВАНОГО ПАРОДОНТИТУ 

(57) Спосіб місцевого лікування генералізованого паро-
донтиту, що включає застосування фінішної ульт-
развукової обробки пародонтальних карманів пері-
онасадками із дрібнозернистим алмазним напилен-
ням і "Вектор-терапії", який відрізняється тим, що 
після скейлінгу додатково наносять на ясна гель "Ген-
гігель" у вигляді аплікацій на 20-30 хвилин двічі на 
день протягом 10 днів. 

 

 

(11) 77090  (51) МПК (2013.01)  
A61C 5/00 

(21) u 2012 09239  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.07.2012  

(72) Драмарецька Світлана Ігорівна (UA) 
(73) ДРАМАРЕЦЬКА СВІТЛАНА ІГОРІВНА 

пр. Ленінський, 37-а, кв. 17, м. Донецьк, 83102 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ЗУ-

БА АДГЕЗИВНОГО МОСТОПОДІБНОГО ПРОТЕЗА 
(57) 1. Пристрій для моделювання штучного зуба адге-

зивного мостоподібного протеза, що включає плас-
тину, що формує поверхню штучного зуба й елеме-
нти її фіксації, який відрізняється тим, що моде-
лююча пластина виконана з еластичного матеріалу, 
наприклад латексної гуми, й розділена на три обла-
сті: середню, або тіло, і дві опорні, бічні, виконані за 
одне ціле з нею. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що тіло 
пластини умовно розділене на дві ділянки: вестибу-
лярну, що починається від вестибулярного краю до 
середини проекції гребеня альвеолярного відрос-
тка, й оральну, що починається, у свою чергу, від 
орального краю до проекції середини гребеня аль-
веолярного відростка, крім того, оральна ділянка 
плавно переходить у вестибулярну, поступово сто-
ншуючись, у зону мінімальної товщини. 
3. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
товщину тіла пластини моделюють різною у різних 
її ділянках, при цьому найменшу товщину має вес-
тибулярна ділянка, яка облямована вестибулярним 
валиком, а в області оральної ділянки, уздовж його 
орального краю, виконане рівномірне максимальне 
стовщення у вигляді орального валика, при цьому з 
апроксимальних боків пристрій оснащений приясен-
ними валиками. 
4. Пристрій за пп. 1, 2, 3, який відрізняється тим, 
що допоміжні фіксуючі й стабілізуючі елементи пла-
стини представлені двома опорними ніжками, які роз-
ташовані симетрично по обидва боки тіла пластини 
й оснащені опорними кільцями, при цьому усереди-
ні кожної ніжки прокладений дріт, який сплетений з 
відрізків, що виходять із орального, вестибулярного 
й приясенних валиків. 

5. Пристрій за пп. 1, 2, 3, 4, який відрізняється тим, 
що товщина опорних кілець із вестибулярного боку 
є мінімальною та у три-чотири рази меншою, ніж 
товщина дуги опорного кільця, яка пов'язана із при-
ясенним валиком. 

 

 

(11) 77105  (51) МПК (2013.01)  
A61C 8/00 
A61C 13/34 (2006.01) 

(21) u 2012 09426  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.08.2012  

(72) Пантус Андрій Володимирович (UA), Ковальчук На-
талія Євгенівна (UA) 

(73) ПАНТУС АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Південний бульвар, 42, кв. 10, м. Івано-
Франківськ, 76000 (UA) 
  

КОВАЛЬЧУК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА 
вул. Південний бульвар, 42, кв. 10, м. Івано-Фра-
нківськ, 76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕНДОІМПЛАНТАНТА З 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

(57) Спосіб виготовлення ендоінплантанта з кісткової тка-
нини, що включає обробку кісткової тканини в фіксую-
чих розчинах з наступною фіксацією ендоінплантан-
та в кістковому дефекті, який відрізняється тим, що 
найбільш мінералізовану ділянку поверхні кісткової 
тканини з добре вираженим кортикальним шаром в 
місці фіксації титанових мікрозамків обробляють 
96 %-им етиловим спиртом, висушують, щонаймен-
ше 20 сек., і піддають модифікації поверхню кістки 
протравлюванням 30-40 %-им водним розчином фо-
сфорної кислоти, не менше 20 сек., який наносять 
на поверхню кістки ватним тампоном, з наступним 
видаленням залишків фосфорної кислоти і продук-
тів реакції, утворених під час процесу травлення, пі-
сля цього фіксують до поверхні обробленої кістки 
титанові мікрозамки композиційним матеріалом/"Оr-
thо-Lос" з наступною ізоляцією поверхні кістки від 
контакту з навколишніми тканинами організму з ви-
ключенням будь-якої реакції на ендоімплантант по-
криттям всієї поверхні кісткової тканини оболонкою 
з композиту - полімерного лаку Perma Seal (Cmposi-
te Sealer and Bonding Agent "Ultradent products, inc."), 
який після нанесення піддають полімеризації ульт-
рафіолетовим світлом в експозиції 20-40 секунд. 

 

 

(11) 77137  (51) МПК (2013.01)  
A61C 17/00 

(21) u 2012 09996  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.08.2012  

(72) Личковська Олександра Любомирівна (UA), Мельни-
чук Галина Михайлівна (UA), Завербна Любов Во-
лодимирівна (UA), Мельничук Арсен Степанович (UA), 
Кашівська Роксолана Степанівна (UA), Личковська 
Любов Теофілівна (UA), Дацко Роман Андрійович (UA) 

(73) ЛИЧКОВСЬКА ОЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРІВНА 
вул. Макаренка, 4/7, смт Брюховичі, м. Львів, 
79491 (UA) 
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МЕЛЬНИЧУК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Молодіжна, 42/41, м. Івано-Франківськ, 76009 
(UA) 
  

ЗАВЕРБНА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Хорватська, 9/7, м. Львів, 79016 (UA) 
  

МЕЛЬНИЧУК АРСЕН СТЕПАНОВИЧ 
вул. Молодіжна, 42/41, м. Івано-Франківськ, 76009 
(UA) 
  

КАШІВСЬКА РОКСОЛАНА СТЕПАНІВНА 
вул. Івасюка, 26/131, м. Івано-Франківськ, 76000 
(UA) 
  

ЛИЧКОВСЬКА ЛЮБОВ ТЕОФІЛІВНА 
вул. Макаренка, 4/7, смт Брюховичі, м. Львів, 
79491 (UA) 
  

ДАЦКО РОМАН АНДРІЙОВИЧ 
вул. Загірна, 54, м. Львів, 79037 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРА-
ЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ІЗ ЗАСТОСУВАН-
НЯМ МЕТОДУ ФОТОДИНАМОТЕРАПІЇ 

(57) Спосіб комплексного лікування генералізованого па-
родонтиту із застосуванням методу фотодинамоте-
рапії, який відрізняється тим, що для загального 
лікування призначається препарат метаболічної дії 
"Апілак" у вигляді сублінгвальних таблеток по 10 мг 
(1 таблетка) 3 рази на добу впродовж 15 днів, а для 
місцевої обробки пародонтальних карманів із ме-
тою впливу на патогенну мікрофлору використову-
ється фотоактивована дезінфекція (фотодинамоте-
рапія) діодним лазерним апаратом "Granum" із дов-
жиною хвилі 660 нм та 1 % розчин метиленового си-
нього як фотосинтетаза, яка здійснюється після по-
етапного використання різних ультразвукових апа-
ратів (п'єзокерамічного скейлера з додатковою об-
робкою пародонтальних карманів ультразвуковими 
алмазними періонасадками у так званому "пародо-
нтальному" режимі та системи "Вектор"). 

 

 

(11) 76958  (51) МПК (2013.01)  
A61D 1/00 

(21) u 2012 07496  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Хмельовський Василь Степанович (UA), Рожко Ва-
лентин Іванович (UA), Панченко В'ячеслав Васильо-
вич (UA), Романенко Петро Олександрович (UA), Без-
душний Петро Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
У ВЕТЕРИНАРІЇ 

(57) Установка для відпрацювання досліджень у ветери-
нарії, що містить штатив та розміщений по центру 
металевий стрижень, у верхній частині якого закріп-
лено флакон з підфарбованою рідиною, та систему 
з катетером, яка відрізняється тим, що до масив-
ної основи закріплено по центру стійку, яка продов-
жує металевий стрижень, до стійки прикріплені крон-
штейни з магнітними фіксаторами, до яких кріплять-

ся подушечки-імітатори, наповнені пористим мате-
ріалом з металевою основою у вигляді пластинки. 

 

 

(11) 77066  (51) МПК (2013.01)  
A61D 99/00 
G09B 23/36 (2006.01) 

(21) u 2012 08880  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.07.2012  

(72) Колбасіна Рузанна Артурівна (UA), Барсуков Олек-
сій Миколайович (UA) 

(73) КОЛБАСІНА РУЗАННА АРТУРІВНА 
вул. Куйбишева, 19, кв. 46, м. Сімферополь, АР 
Крим, 95034 (UA) 
  

БАРСУКОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Дзюбанова, 25/77, кв. 31, м. Сімферополь, 
95006 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ АНАТОМІЧНИХ ПРЕ-
ПАРАТІВ 

(57) Спосіб виготовлення анатомічних препаратів, що 
включає насичення судинного русла анатомічного 
матеріалу полімеризуючим розчином на основі си-
лікону, який відрізняється тим, що використовують 
полімеризуючий розчин, що складається з будівель-
ного силікону та бензолу, причому розведення буді-
вельного силікону-герметику будь-якого типу з бен-
золом здійснюють у співвідношенні 5:1, а вихідний 
орган розчиняють у концентрованому розчині лугу. 

 

 

(11) 77018  (51) МПК (2013.01)  
A61F 9/00 

(21) u 2012 08463  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Сухіна Людмила Олексіївна (UA), Голубов Костян-
тин Едуардович (UA), Смирнова Олександра Фе-
дорівна (UA), Котлубей Галина Володимирівна (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк-3, 83003 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТРОМБОЗ СУ-
ДИН СІТКІВКИ 

(57) Спосіб лікування хворих на тромбоз судин сітківки 
шляхом медикаментозної терапії, який відрізняєть-
ся тим, що додатково використовують внутрішньовен-
ні інфузії ендогенного фосфокреатину . 

 

 

(11) 77115  (51) МПК (2013.01)  
A61F 9/00 

(21) u 2012 09668  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.08.2012  

(72) Веселовська Наталія Миколаївна (UA), Веселовська 
Зоя Федорівна (UA) 

(73) ВЕСЕЛОВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
просп. Героїв Сталінграда, 22, кв. 8, м. Київ, 
04210 (UA) 
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ВЕСЕЛОВСЬКА ЗОЯ ФЕДОРІВНА 
просп. Героїв Сталінграда, 22, кв. 8, м. Київ, 
04210 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИЖИТТЄВОГО МОРФОЛОГІЧНОГО КІ-
ЛЬКІСНО-ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ КЛІТИН СІТКІВКИ 

(57) Спосіб прижиттєвого морфологічного дослідження 
гангліозних клітин сітківки, що передбачає проведен-
ня комп'ютерної когерентної томографії за допомо-
гою оптично когерентного томографа "Стратус" 3000, 
який відрізняється тим, що проводять вибіркове ви-
значення та вимір певних зон шару гангліозних клі-
тин у мануальному режимі, ідентифікацію гангліоз-
ного шару та вибірковий комп'ютерний вимір товщи-
ни вибраних зон з інтервалом в 10 мкн, тобто за ко-
жним десятим сканом по шести меридіанах, які си-
метрично розташовані з інтервалом 30 градусів на 
площі від 0 до 500 мкн, результати комп'ютерного 
вимірювання товщини комплексу гангліозних клітин 
сітківки фіксують у підготовлених таблицях в комп'ю-
терному режимі. 

 

 

(11) 77049  (51) МПК  
A61F 9/007 (2006.01) 

(21) u 2012 08756  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Завгородня Наталія Григорівна (UA), Ісакова Окса-
на Анатоліївна (UA), Саржевський Андрій Сергійо-
вич (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 
  

ЗАВГОРОДНЯ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 
вул. Космічна, 114, кв. 92, м. Запоріжжя, 69050 
(UA) 

(54) ХІРУРГІЧНИЙ СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ КАПСУЛЬНО-
ГО МІШКА ПРИ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ КАТАРА-
КТИ У ХВОРИХ З ПІДВИВИХОМ КРИШТАЛИКА 
III-IV СТУПЕНЯ 

(57) Хірургічний спосіб стабілізації капсульного мішка при 
факоемульсифікації катаракти у хворих з підвиви-
хом кришталика III-IVступеня шляхом введення од-
ного кінця капсульного кільця в капсульний мішок 
під передній капсулорексис строго по колу з проти-
лежного боку максимального пошкодження цинових 
зв'язок, який відрізняється тим, що другий кінець 
капсульного кільця встановлюють на райдужку до 
завершення факоемульсифікації. 

 

 

(11) 77060  (51) МПК (2013.01)  
A61G 3/00 
B66B 9/00 

(21) u 2012 08818  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович (UA), Обер-
тюх Роман Романович (UA), Слабкий Андрій Вале-
нтинович (UA), Кот Сергій Олександрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 
(54) ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОХИЛОГО ПІДЙОМУ ПАСА-

ЖИРІВ 
(57) Платформа для похилого підйому пасажирів, що міс-

тить платформу, кінцеві вимикачі, привод, який скла-
дається з мотор-редуктора, приводного вала, лан-
цюгів та ведучих зірочок, яка відрізняється тим, що 
електродвигун з'єднаний через муфту із самогаль-
мівним черв'ячним редуктором, який з'єднаний че-
рез приводний вал, що встановлений на підшипни-
кових опорах, з ведучими зірочками, які контактують 
із нерухомими ланцюгами. 

 

 

(11) 77143  (51) МПК (2013.01)  
A61H 99/00 

(21) u 2012 10099  
(24) 25.01.2013  

(22) 22.08.2012  

(72) Стоянов Едуард В'ячеславович (UA) 
(73) СТОЯНОВ ЕДУАРД В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Алупкінське шосе, 15-"И", Кореїз-1, м. Ялта, АР 
Крим, 98671 (UA) 

(54) НАСАДКА ДЛЯ АПАРАТА ВАКУУМНОГО ДРЕНА-
ЖУ МИГДАЛИКІВ 

(57) 1. Насадка для апарата вакуумного дренажу мигда-
ликів, що містить рукоятку, трубку подачі вакууму і 
трубку подачі лікарського засобу, які проходять че-
рез рукоятку і які поєднані з робочого кінця насадки 
знімним ковпачком, встановлюваним на мигдалики, 
причому з іншого боку рукоятки ці трубки підключені 
відповідно до вакуумного насосу і до вузла подачі 
лікарського засобу, яка відрізняється тим, що до-
датково має щонайменше два регулюючих клапа-
ни, закріплені поблизу рукоятки в зоні маніпуляцій-
них дій руки, причому перший регулюючий клапан, 
сполучений з трубкою подачі лікарського засобу, міс-
тить підпружинений шток, виконаний з можливістю 
переміщення у вертикальному довгастому каналі 
так, що в певному положенні штока забезпечується 
взаємодія вертикального довгастого каналу з труб-
кою подачі лікарського засобу та надходження цьо-
го засобу в робочий кінець насадки, а другий регу-
люючий клапан, який сполучений з трубкою подачі 
вакууму, виконаний у вигляді інжектора, встановле-
ного між першим регулюючим клапаном і рукояткою. 
2. Насадка за п. 1, яка відрізняється тим, що дода-
тково має важіль подовженої форми, зафіксований 
одним кінцем у місці кріплення регулюючих клапа-
нів і взаємодіючий зі штоком першого регулюючого 
клапана, забезпечуючи переміщення цього штока за 
рахунок притискного зусилля, що прикладається до ін-
шого кінця важеля, розташованого поблизу інжектора. 
3. Насадка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що знімна частина ковпачка виконана прозорою.  

 

 

(11) 77155  (51) МПК (2013.01)  
A61K 8/00 

(21) u 2012 10483  
(24) 25.01.2013  

(22) 05.09.2012  
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(72) Козіна Жаннета Леонідівна (UA) 
(73) КОЗІНА ЖАННЕТА ЛЕОНІДІВНА 

вул. Танкова, 20, м. Харків, 61044 (UA) 
(54) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА МАЗЬ "АЛАГОР" 
(57) 1. Лікувально-профілактична мазь, до складу якої 

входять компоненти природного та рослинного по-
ходження при наступному співвідношенні активних 
інгредієнтів, мас. %: 
бджолиний віск 4,0-6,0
кукурудзяна олія 60,0-70,0
мумійо 1,25-1,75
полин гіркий 9,0-11,0
звіробій продірявлений 1,5-2,5
материнка звичайна 1,5-2,5
кропива дводомна 1,5-2,5
пижмо звичайне 1,5-2,5
м'ята перцева 1,5-2,5
деревій звичайний 1,5-2,5
мачушник 1,5-2,5
дуб звичайний 1,5-2,5
дистильована вода решта.
2. Мазь за п. 1, яка відрізняється тим, що виявляє 
фармацевтичну активність при лікуванні ран та тро-
фічних виразок, опіків та обморожень, сухої шкіри, ар-
тритів та артрозів, ревматизму, травм суглобів, роз-
тягнень зв'язок, ударів, порушень кровообігу в кінці-
вках, геморою, післяродових тріщин та розривів, 
простудних захворювань тощо. 
3. Мазь за п. 1, яка відрізняється тим, що виявляє 
фармацевтичну активність при профілактиці та лі-
куванні спортивних травм, включаючи травми опо-
рно-рухового апарату, для поліпшення кровообігу в 
м'язах, як масажний крем, як засіб для загоєння ран 
та як ефективний засіб для відновлення працездат-
ності опорно-рухового апарату. 

 

 

(11) 77064  (51) МПК  
A61K 9/02 (2006.01) 

(21) u 2012 08846  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Желясков Ростислав Петрович (UA) 
(73) ЖЕЛЯСКОВ РОСТИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 

вул. Невська, 32, м. Київ, 03062 (UA) 
(54) РЕКТАЛЬНИЙ СУПОЗИТОРІЙ ВІД ГЕМОРОЮ "РЕК-

ТОЛІК" 
(57) Ректальний супозиторій від геморою, що містить 

рослинний матеріал, який відрізняється тим, що 
містить алое, чистотіл, корінь кінського щавлю, олію 
м'яти, олію какао, жир яловичий, траву болиголову, 
плоди каштану, олію камфори, настойку м'яти, при 
наступному співвідношенні компонентів, мг: 
алое 15-25
чистотіл 15-25
корінь кінського щавлю 15-25
олія м'яти 3-7
олія какао 750-850
жир яловичий 180-220
трава болиголову 15-20
плоди каштану 15-20
олія камфори 20 % 15-20
настойка м'яти 3-7.

 

 

(11) 76971  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/00 
A61P 31/00 

(21) u 2012 07757  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Сидорчук Сергій Георгієвич (UA), Бобиляк Ірена Ми-
ронівна (UA), Федін Роман Михайлович (UA), Стру-
біцький Іван Володимирович (UA), Огоновський Ро-
ман Зіновійович (UA), Пастернак Юрій Богданович (UA) 

(73) СИДОРЧУК СЕРГІЙ ГЕОРГІЄВИЧ 
вул. Чернігівська, 25, кв. 2, м. Львів, 79008 (UA) 
  

БОБИЛЯК ІРЕНА МИРОНІВНА 
вул. Чернігівська, 17, кв. 42, м. Львів, 79010 (UA) 
  

ФЕДІН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Мечнікова, 10, кв. 17, м. Львів, 79014 (UA) 
  

СТРУБІЦЬКИЙ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Поповича, 6-а, кв. 4-а, м. Львів, 79005 (UA) 
  

ОГОНОВСЬКИЙ РОМАН ЗІНОВІЙОВИЧ 
вул. Сахарова, 60, кв. 58, м. Львів, 79044 (UA) 
  

ПАСТЕРНАК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ 
вул. Городоцька, 243, кв. 17, м. Львів, 79022 (UA) 

(54) АНТИМІКРОБНИЙ, ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ, РЕГЕНЕ-
РУЮЧИЙ, ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ТЕРАПІЇ 
2-3 ФАЗИ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ, ОПІКІВ, ГНІЙ-
НО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ 

(57) Антимікробний, протизапальний, регенеруючий, зне-
болюючий засіб для терапії 2-3 фази ранового про-
цесу, опіків, гнійно-запальних захворювань шкіри, який 
містить пропіленгліколь та макрогол, який відрізня-
ється тим, що додатково містить композиційну суміш 
на основі похідних γ-кротонолактону та карнозину, 
тримекаїн, настойки живокосту лікарського, софори 
японської, прополісу, вітамін Е, димексид і емульга-
тор № 1 при наступному співвідношенні інгредієнтів, 
мас. %: 
суміш на основі похідних γ-крото-
нолактону та карнозину 1,6-2,4
тримекаїн 1,6-2,4
настойка живокосту лікарського 4,0-6,0
настойка софори японської 4,0-6,0
настойка прополісу 4,0-6,0
вітамін Е 1,6-2,4
димексид 4,0-6,0
емульгатор № 1 3,0-5,0
макрогол-1500 26,0-30,0
пропіленгліколь до 100,0.

 

 

(11) 77087  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/00 
A61P 31/00 

(21) u 2012 09219  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.07.2012  

(72) Черенько Світлана Олександрівна (UA), Погребна 
Марина Віталіївна (UA), Сенько Юлія Олександрі-
вна (UA), Роєнко Галина Миколаївна (UA), Марче-
нко Наталія Анатоліївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВ-
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СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 10, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ 
ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ ІЗ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ЧУТЛИВІС-
ТЮ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ДО АНТИМІ-
КОБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ 

(57) Спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберку-
льоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій ту-
беркульозу до антимікобактеріальних препаратів, що 
включає призначення в інтенсивну фазу хіміотерапії 
щоденно ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду, про-
тягом підтримуючої фази - ізоніазиду і рифампіцину 
та проведення антиретровірусної терапії, який від-
різняється тим, що протягом 2-х місяців інтенсив-
ної фази хіміотерапії додатково призначають мок-
сифлоксацин, після чого розпочинають підтримую-
чу фазу тривалістю 4 місяці, на фоні якої признача-
ють антиретровірусну терапію. 

 

 

(11) 77132  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/00 
A61P 17/00 

(21) u 2012 09941  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Ошивалова Олена Олександрівна (UA) 
(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРА-

КТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧ-
НОЇ МЕДИЦИНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СПРАВАМИ 
вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЧЕРВОНОГО ПЛОСКОГО ЛИ-
ШАЮ 

(57) Спосіб лікування червоного плоского лишаю, що 
включає комбіноване лікування, який відрізняєть-
ся тим, що комбіноване лікування здійснюють з ви-
користанням дієтичного 5-6-разового харчування із 
зменшенням енергетичної цінності продуктів до 1200 - 
1500 ккал і без обмеження рідини та призначенням 
гепатопротекторів - "Берлітіону" по 600 од на добу і 
"Хофітолу" по 2 таблетки 3 рази на добу за 20 хв. до 
їжі протягом 6 тижнів. 

 

 

(11) 77133  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/00 
A61P 17/00 

(21) u 2012 09942  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Ошивалова Олена Олександрівна (UA), Шармазан 
Світлана Іванівна (UA), Якобчук Анатолій Володи-
мирович (UA), Бойчук Андрій Михайлович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРА-
КТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧ-
НОЇ МЕДИЦИНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СПРАВАМИ 
вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АЛЕРГОДЕР-
МАТОЗИ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих на алергодерматози із 
поєднаною патологією гепатобіліарної системи не-
інфекційного характеру, який полягає в медикамен-
тозній терапії, яка включає комбіноване введення ан-
тигістамінного препарату і гепатопротектора, який 
відрізняється тим, що на фоні дезінтоксикаційної те-
рапії з призначенням реосорбілакту по 200 мл № 2-3 
внутрішньовенно крапельно хворі отримують гепа-
топротектор "Антраль" по 200 мг, 1 таблетка, 3 рази 
на добу та антигістамінний препарат "Едем" по 5 мг, 
1 таблетка, 1 раз на добу протягом 15 діб. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-
тково за потребою зовнішньо, в залежності від тяж-
кості та розповсюдженості запального процесу, ви-
користовують вологовисихаючу пов'язку з 2 % роз-
чином борної кислоти, цинкову "бовтушку" або зво-
ложуючі медичні креми. 

 

 

(11) 76983  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/14 (2006.01) 
A61K 35/00 
A61K 9/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07912  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Черняєв Святослав Володимирович (UA) 
(73) ЧЕРНЯЄВ СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Данілевського, 19, кв. 40, м. Харків, 61008 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ М'ЯКОГО ПРЕПАРАТУ РЕ-
КТАЛЬНОГО АБО ВАГІНАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ 

(57) 1. Спосіб одержання м'якого препарату ректального 
або вагінального введення, що включає підготовку 
основи шляхом її розплавлення, додавання в розп-
лавлену основу активної речовини і остигання пре-
парату, який відрізняється тим, що як основу вико-
ристовують ліофільну, гідрофільну, поліетиленокси-
дну, поліетиленглікольну, желатиново-гліцеринову 
основу або твердий жир, а як активну речовину - 
натуральний масляний екстракт або масло, при на-
ступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
натуральний масляний екстракт 
або масло 0,02-52
основа решта.
2. Спосіб виробництва за п. 1, який відрізняється 
тим, що як твердий жир використовують суміш три-
гліцериду, дигліцериду і моногліцериду, що одержа-
но етерифікацією жирних кислот природного поход-
ження гліцерином або переетерифікацією природ-
них жирів. 
3. Спосіб виробництва за п. 1, який відрізняється 
тим, що використовують сухі, густі або рідкі натура-
льні масляні екстракти. 
4. Спосіб виробництва за п. 1, який відрізняється 
тим, що додатково містить допоміжні речовини при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
натуральний масляний екстракт 
або масло 0,01-52
допоміжні речовини 0,04-11
основа решта.
5. Спосіб виробництва за п. 4, який відрізняється 
тим, що як допоміжні речовини використовують по-
верхнево-активні типу твіни, згущувачі, консерванти 
типу натрій альгінат, вода очищена тощо. 
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6. Спосіб виробництва за п. 1, який відрізняється 
тим, що його середня вага становить 0,4-6,6 г. 

 

 

(11) 77024  (51) МПК (2013.01)  
A61K 31/202 (2006.01) 
C11C 3/00 
A61P 17/06 (2006.01) 

(21) u 2012 08500  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.07.2012  

(72) Мавров Геннадій Іванович (UA), Саріан Олена Ігорі-
вна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗВИЧАЙ-
НОГО ПСОРІАЗУ 

(57) Спосіб комплексного лікування звичайного псоріазу 
шляхом призначення традиційної базисної терапії, 
що містить загальну і місцеву терапію, вітаміни, фі-
зіотерапію з урахуванням стадії захворювання, тяж-
кості клінічних проявів, особливостей локалізації шкі-
рного процесу і сезонності, який відрізняється тим, 
що як вітаміни призначають багатокомпонентний 
препарат Кардіоейс по 2 капсули на день під час їди 
протягом 30 днів. 

 

 

(11) 77063  (51) МПК  
A61K 31/568 (2006.01) 
A61K 45/06 (2006.01) 
A61P 5/26 (2006.01) 

(21) u 2012 08845  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Лучицький Віталій Євгенович (UA), Лучицький Євген 
Васильович (UA), Зубкова Галина Анатоліївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНО-
ЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСАРЕ-
НКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" 
вул. Вишгородська, 69, м. Київ, 04114 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 
У ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 
ТИПУ 

(57) Спосіб лікування еректильної дисфункції у чоловіків, 
хворих на цукровий діабет 2 типу, що включає за-
стосування інгібіторів фосфодіестерази 5 типу, який 
відрізняється тим, що пацієнту призначають заміс-
ну тестостеронотерапію і, після досягнення рівня з-
агального тестостерону в сироватці крові натще 12-
16 нмоль/л, додають інгібітор фосфодіестерази 5 ти-
пу, наприклад варденафіл, у найменшій рекомен-
дованій дозі - 5 мг раз на день через день, протягом 
3 місяців, та додатково препарат, що містить аміно-
кислоту L-аргінін, наприклад езерекс, в добовому до-
зуванні. 

 

 

(11) 77136  (51) МПК (2013.01)  
A61K 35/00 

(21) u 2012 09950  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Вислий Анатолій Леонідович (UA), Попова Тетяна Ва-
леріївна (UA), Ольшанська Ольга Миколаївна (UA) 

(73) ВИСЛИЙ АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Петровського, 113, кв. 81, м. Донецьк, 83117 (UA) 
  

ПОПОВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА 
пр. Театральний, 9, кв. 31, м. Донецьк, 83001 (UA) 
  

ОЛЬШАНСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 
вул. Петровського, 113, кв. 81, м. Донецьк, 83117 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВНОЇ ВИТЯЖКИ З 
ЛІКУВАЛЬНОГО МУЛУ СОЛОНИХ ОЗЕР ТА ЛИ-
МАНІВ 

(57) Спосіб виготовлення повної витяжки з лікувального 
мулу солоних озер та лиманів, що проводять шля-
хом вилучення речовин, з яких складено лікувальні 
мули озер та лиманів, який відрізняється тим, що 
проводять їх за допомогою розщеплення їх біохімі-
чних складових протеолітичними та ліполітичними 
ферментами та подальшою сублімацією. 
 

 

 

(11) 77020  (51) МПК (2013.01)  
A61K 39/00 
C12N 7/00 

(21) u 2012 08478  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Бучацький Леонід Петрович (UA), Матвієнко Наталія 
Миколаївна (UA), Харкавлюк Наталія Євгенівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) ШТАМ БІРНАВІРУСУ РИБ IMB V-6 (AQUABIRNAVI-
RUS OF SALMON IMB V-6) ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВАК-
ЦИНИ ПРОТИ ВІРУСУ НЕКРОЗУ ПІДШЛУНКОВОЇ 
ЗАЛОЗИ ФОРЕЛІ 

(57) Штам бірнавірусу риб ІMB V-6 (aquabirnavirus of sal-
mon ІMB V-6) для отримання вакцини проти вірусу 
некрозу підшлункової залози форелі, депонований 
в Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАН 
України 7 червня 2010 р. 

 

 

(11) 76961  (51) МПК (2013.01)  
A61K 39/00 
C12N 1/00 

(21) u 2012 07516  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Обуховська Ольга Валеріївна (UA), Стегній Борис Ти-
мофійович (UA), Глєбова Катерина Валеріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНА-
РНОЇ МЕДИЦИНИ" 
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023 (UA) 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНАКТИВОВАНОЇ ВАК-
ЦИНИ ПРОТИ РЕСПІРАТОРНОГО МІКОПЛАЗМО-
ЗУ ПТИЦІ 

(57) Спосіб виготовлення інактивованої вакцини проти 
респіраторного мікоплазмозу птиці, що включає на-
копичення бактеріальної маси, інактивацію, центри-
фугування, стандартизацію, додавання ад'юванту, 
який відрізняється тим, що для накопичення бак-
теріальної маси застосовують "Середовище рідке 
поживне для ізоляції та культивування мікоплазм 
від тварин та птиці", як інактиватор - 1 % формалін, 
та застосовують виробничий штам  вакцинною дозою 
3×107 КУО. 

 

 

(11) 76995  (51) МПК (2013.01)  
A61K 39/00 
C12N 1/00 

(21) u 2012 08042  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Обуховська Ольга Валеріївна (UA), Стегній Борис Ти-
мофійович (UA), Богач Микола Володимирович (UA), 
Глєбова Катерина Валеріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНА-
РНОЇ МЕДИЦИНИ" 
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНАКТИВОВАНОЇ ВА-
КЦИНИ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОЇ АГАЛАКТІЇ ОВЕЦЬ 
ТА КІЗ 

(57) Спосіб виготовлення вакцини протиінфекційної ага-
лактії овець та кіз, що включає накопичення бакте-
рійної маси мікоплазм у рідкому поживному середо-
вищі, інактивацію, стандартизацію, додавання ад'ю-
ванту, який відрізняється тим, що для накопичен-
ня бактеріальної маси застосовують "Середовище 
рідке поживне для ізоляції та культивування мікоп-
лазм від тварин та птиці", як виробничий штам вико-
ристовують - Mycoplasma agalactiae БК, а як інакти-
ватор - формалін. 

 

 

(11) 76960  (51) МПК (2013.01)  
A61K 39/112 (2006.01) 
C12N 1/00 

(21) u 2012 07514  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Обуховська Ольга Валеріївна (UA), Стегній Борис Ти-
мофійович (UA), Глєбова Катерина Валеріївна (UA), 
Петренчук Еліна Петрівна (UA), Крюкова Наталя Ві-
кторівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНА-
РНОЇ МЕДИЦИНИ" 
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНАКТИВОВАНОЇ ВА-
КЦИНИ ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ ПТИЦІ 

(57) Спосіб виготовлення інактивованої вакцини проти 
сальмонельозу птиці, що включає накопичення бак-
теріальної маси виробничого штаму, інактивацію, ста-

ндартизацію, який відрізняється тим, що як вироб-
ничий штам використовують Salmonella Enteritidis 
М, як ад'ювант - Montanide ISA 70, накопичують бак-
теріальну масу виробничого штаму в рідкому пожи-
вному середовищі, як інактиватор застосовують 1 % 
формалін. 

 

 

(11) 77021  (51) МПК  
A61L 2/16 (2006.01) 

(21) u 2012 08479  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Матвієнко Наталія Миколаївна (UA), Мрук Антоніна 
Іванівна (UA), Устич Василь Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ 
У ЛОСОСЕВИХ РИБ 

(57) Спосіб лікування бактеріальних інфекцій у лососевих 
риб, що включає згодовування корму з бактерицид-
ним препаратом, який відрізняється тим, що як ба-
ктерицидний препарат використовують препарат 
"Бровасептол" із розрахунку 150-200 мг на 1 кг маси 
риби, який розчиняють у воді у невеликій кількості і 
рівномірно розпилюють по поверхні корму до повно-
го поглинання розчину, причому згодовують такий 
корм протягом 6-10-ти днів в залежності від важкос-
ті протікання інфекції, але не менше 6 днів. 

 

 

(11) 76947  (51) МПК (2013.01)  
A61M 35/00 

(21) u 2012 07370  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.06.2012  

(72) Сидорчук Руслан Ігорович (UA), Плегуца Олександр 
Матвійович (UA), Павлович Христина Вікторівна (UA), 
Кнут Руслан Петрович (UA), Плегуца Ігор Матвійо-
вич (UA), Сидорчук Лариса Петрівна (UA) 

(73) СИДОРЧУК РУСЛАН ІГОРОВИЧ 
вул. А. Гетьмана, 2, м. Чернівці, 58004 (UA) 
  

ПЛЕГУЦА ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ 
вул. А. Гетьмана, 2, м. Чернівці, 58004 (UA) 
  

ПАВЛОВИЧ ХРИСТИНА ВІКТОРІВНА 
вул. Фастівська, 2, м. Чернівці, 58003 (UA) 
  

КНУТ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 
вул. Маяковського, 34-а/1, м. Чернівці, 58003 (UA) 
  

ПЛЕГУЦА ІГОР МАТВІЙОВИЧ 
вул. А. Гетьмана, 2, м. Чернівці, 58004 (UA) 
  

СИДОРЧУК ЛАРИСА ПЕТРІВНА 
вул. А. Гетьмана, 2, м. Чернівці, 58004 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ГНІЙНОЇ РАНИ 
(57) Спосіб лікування хронічної гнійної рани шляхом на-

кладання пов'язки з перев'язочного матеріалу, об-
робленого лікувальними препаратами, який відріз-
няється тим, що додатково під пов'язку, безпосере-
дньо на рану, наносять суміш-порошок, що склада-
ється з гентаміцину сульфату (2,4 %), L-триптофану 
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(1,4 %), цинку сульфату (1,0 %) та гептагідрату ме-
токсану (95,2 %). 

 

 

(11) 77025  (51) МПК  
A61N 2/04 (2006.01) 

(21) u 2012 08504  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.07.2012  

(72) Голик Володимир Анатолійович (UA), Тарасенко 
Олег Миколайович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
ІНВАЛІДНОСТІ 
пров. Радянський, 1-а, м. Дніпропетровськ, 49027 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЧЕРЕПНО-МОЗ-
КОВОЮ ТРАВМОЮ 

(57) Спосіб лікування хворих з черепно-мозковою трав-
мою шляхом застосування медикаментозної тера-
пії, який відрізняється тим, що додатково, починаю-
чи з першого дня лікування, виконують 15-16 сеан-
сів транскраніальної магнітної стимуляції з одночас-
ним прийомом препарату нейромідин (20 мг) 3 рази 
на добу. 

 

 

(11) 77108  (51) МПК (2013.01)  
A61N 5/00 
A61N 5/067 (2006.01) 
A61P 11/06 (2006.01) 

(21) u 2012 09529  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.08.2012  

(72) Козловський Сергій Олександрович (UA) 
(73) ЛОБАЗОВА МАРИНА ВАСИЛІВНА 

вул. Кандаурова, 41-а, м. Харків, Харківська обл., 
61093 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 
(57) 1. Спосіб лікування бронхіальної астми, що включає 

плазмаферез, ультрафіолетове опромінення крові, 
внутрішньовенне лазерне опромінення крові, імуно-
терапію, який відрізняється тим, що плазмаферез 
виконують не менше трьох процедур, кожна через 
чотири доби, в проміжках між сеансами плазмафе-
резу виконують не менше трьох процедур ультра-
фіолетового опромінення крові або внутрішньовен-
ного лазерного опромінення крові, після чого вико-
нують ін'єкції гістоглобуліну, не менше двох міліліт-
рів один раз в дві доби не менше десяти ін'єкцій. 
2. Спосіб лікування бронхіальної астми за п. 1, який 
відрізняється тим, що здійснюється ін'єкція в бронх. 

 

 

(11) 76946  (51) МПК (2013.01)  
A61P 11/00 
A61P 31/06 (2006.01) 
A61K 35/64 (2006.01) 

(21) u 2012 07365  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.06.2012  

(72) Цапенко Юлія Павлівна (UA), Бойко Микола Григо-
рович (UA), Носик Наталія Іванівна (UA), Гречка Ган-
на Миколаївна (UA), Краєвська Олеся Олексіївна (UA) 

(73) ЦАПЕНКО ЮЛІЯ ПАВЛІВНА 
вул. Жовтнева, 69/2, кв. 15, м. Полтава, 36014 (UA) 
  

БОЙКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 
пров. Дніпропетровський, 9, м. Полтава, 36008 
(UA) 
  

НОСИК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 
вул. Крічевського, 23, кв. 4, м. Полтава (UA) 
  

ГРЕЧКА ГАННА МИКОЛАЇВНА 
вул. Прокоповича, 7, м. Гадяч, 37300 (UA) 
  

КРАЄВСЬКА ОЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА 
вул. Паризької комуни, 2/16, кв. 53, м. Полтава, 
36020 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНФІЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕР-
КУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ АПІПРОДУКТОМ З ТРУТНЕ-
ВИХ ЛИЧИНОК 

(57) Спосіб лікування інфільтративного туберкульозу ле-
гень апіпродуком з трутневих личинок, що включає 
використання гомогенату трутневих личинок у хво-
рих інфільтративним туберкульозом легень, який від-
різняється тим, що продукт приймається хворим ін-
фільтративним туберкульозом легень перорально, 
натщесерце, по 5-10 мл за 1 годину до сніданку та 
прийому препаратів, протягом 30 діб на фоні спе-
цифічної протитуберкульозної хіміотерапії. 

 

 

(11) 77128  (51) МПК (2013.01)  
A61P 17/00 

(21) u 2012 09919  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.08.2012  

(72) Калюжна Лідія Денисівна (UA), Паппа Ірина Воло-
димирівна (UA), Мацідонська Ірина Валеріївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРА-
КТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧ-
НОЇ МЕДИЦИНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СПРАВАМИ 
вул. Верхня, 5, м. Київ, 01014 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ 
(57) Спосіб лікування атопічного дерматиту, що включає 

призначення антигістамінних препаратів, який від-
різняється тим, що додатково призначають місце-
вий інгібітор кальціневрину мазь "Протопік" 0,1 % до-
рослим 2 рази на добу протягом 2-3 тижнів, а потім 2 
рази на тиждень 6 місяців. 

 

 

A 63 

(11) 76851  (51) МПК (2013.01)  
A63B 17/00 

(21) u 2012 02531  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.03.2012  

(72) Косьмін Кирило Сергійович (UA), Косьмін Сергій Ми-
колайович (UA) 
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(73) КОСЬМІН КИРИЛО СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Кургузова, 3-б, кв. 105, м. Вишгород, 07300 
(UA) 

(54) ДОМАШНІЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС 
(57) 1. Домашній спортивно-ігровий комплекс, який міс-

тить дві драбини, що складаються з вертикальних 
стійок та горизонтальних поперечин, причому вер-
хні кінці стійок прикріплені одна до одної, з можливі-
стю рознімання, а нижні мають опорний елемент, 
причому комплекс містить тренувальний снаряд, зо-
крема канат, який відрізняється тим, що кінці верх-
ніх стійок прикріплені шарнірно один до одного, а 
для фіксації кута між останніми, у переважному ва-
ріанті виконання близько до прямого, до бокових 
поверхонь прикріплено поперечини (3), при цьому 
як опорний елемент однієї із драбин є подовжувач 
(4), що встановлено з можливістю регулювання по 
висоті комплексу, а іншої - є елемент перекладини 
(5) чи елемент шведської стінки, до яких прикріпле-
но, з можливістю рознімання, інші кінці нижніх стійок, 
причому драбина з упором містить на одній із стійок 
отвори (6) для встановлення горизонтальних попе-
речин (7) у стійку (1) та прикріплення до паралель-
но їй розташованої мотузки (8), при цьому зазначені 
раніш горизонтальні поперечини (7) є опорною по-
верхнею для гірки (9), а сама драбина містить отвір 
(10), утворений між горизонтальними поперечинами 
(2) (незаповнений горизонтальними перемичками 
(2)) для проходження людини, причому на горизон-
тальні поперечини (2) чи стійки драбини (1), що при-
кріплена до елемента перекладини (5) чи елемента 
шведської стінки, прикріплено гімнастичну драбину 
(11), кільця (13), гойдалку (14). 
2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
шарнірне з'єднання виконане у вигляді з'єднаних кі-
нців стійок (1) кожної із драбин штангою (15), кожна 
із яких встановлена у відповідний отвір з'єднуваль-
ного елемента (16), наприклад дошки, що перпен-
дикулярна до осей останніх. 
3. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що гір-
ка містить захват для встановлення на опорну по-
верхню (18). 
4. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що го-
ризонтально встановлена драбина близько до шар-
нірного з'єднання має отвори для регулювання кута 
розходження між драбинами (19). 

 

 

(11) 76852  (51) МПК (2013.01)  
A63B 17/00 

(21) u 2012 02532  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.03.2012  

(72) Косьмін Кирило Сергійович (UA), Косьмін Сергій Ми-
колайович (UA) 

(73) КОСЬМІН КИРИЛО СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Кургузова, 3-б, кв. 105, м. Вишгород, 07300 
(UA) 

(54) ДИТЯЧИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС 
(57) 1. Дитячий спортивно-ігровий комплекс містить гім-

настичну драбину, що складається із вертикальних 
стійок з отворами для горизонтальних поперечин, 
додаткових вертикальних стійок з горизонтальними 
поперечинами, причому гімнастична драбина з'єд-

нана з додатковими стійками-штангами, на яких роз-
міщені кільця, гойдалка (трапеція), який відрізняє-
ться тим, що паралельно вертикальним стійкам та 
додатковим стійкам встановлено щонайменш одну 
вертикальну стійку та щонайменш одну додаткову 
стійку, при цьому верхні кінці вертикальних стійок та 
додаткових вертикальних стійок з'єднані шарнірно 
між собою штангами, а нижні кінці вертикальних сті-
йок та додаткових стійок з'єднано один з одним між 
собою горизонтальною поперечиною, причому бо-
кову поверхню крайніх вертикальних стійок з'єднано 
з боковою поверхнею крайніх додаткових стійок по-
перечними стабілізаторами, що виконані з можливі-
стю рознімання, до одного із поперечних стабіліза-
торів приєднано коротку гімнастичну драбину та/або 
гірку, простір між нижніми кінцями стійок прикрито 
матом, а простір між додатковими стійками, що про-
тилежні до стійок гімнастичної драбини, - сіткою із 
мотузки і щонайменш одною горизонтальною попе-
речиною, на одній із яких, і паралельній їй попере-
чині, встановлено площадку. 
2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
нижні кінці вертикальних стійок, як і нижні кінці до-
даткових стійок, містять отвори для з'єднання гори-
зонтальною поперечиною останніх між собою. 
3. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
один із кінців поперечного стабілізатора прикріпле-
ний до бокової поверхні з можливістю провертання 
(шарнірно) у площині прикріплення, а іншим - при-
кріплюються з можливістю розкручування, напри-
клад кріплення, що містить ручку. 
4. Комплекс за п. 1 та п. 3, який відрізняється тим, 
що верхні кінці короткої гімнастичної драбини мають 
отвір для встановлення на один із поперечних ста-
білізаторів. 
5. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
мат із поролону. 
6. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
додаткові стійки, що протилежні до стійок гімнастич-
ної драбини, мають отвори для встановлення сітки. 
7. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що гі-
мнастична драбина з'єднана горизонтальними по-
перечинами, наприклад знизу вертикальних стійок і 
майже до їх середини. 
8. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
додаткові стійки, що протилежні до вертикальних сті-
йок горизонтальної драбини, мають отвори для вста-
новлення щонайменш однієї горизонтальної попе-
речини. 
9. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що гір-
ка містить захват для встановлення на один із по-
перечних стабілізаторів. 
10. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
площадка має прорізи для встановлення сітки. 

 

 

(11) 77152  (51) МПК (2013.01)  
A63B 23/00 

(21) u 2012 10201  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.08.2012  

(72) Квасневський Юрій Антонович (UA), Божок Аркадій 
Михайлович (UA), Мельник Василь Андрійович (UA) 

(73) КВАСНЕВСЬКИЙ ЮРІЙ АНТОНОВИЧ 
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вул. Ватутіна, 17, м. Кам'янець-Подільський, 32300 
(UA) 
  

БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільсь-
кий, 32300 (UA) 
  

МЕЛЬНИК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 28, кв. 35, м. Кам'янець-
Подільський, 32300 (UA) 

(54) ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СИДЯЧОЇ РОБОТИ 
(57) Тренажер для сидячої роботи, що містить стілець, 

який відрізняється тим, що до нього додатково при-
єднані рама, перетворювач обертового руху у зво-
ротно-поступальний і навантажувач організму, при-
чому перетворювач виконаний у вигляді кривоши-
пно-шатунного механізму, кривошип якого шарнірно 
з'єднаний з рамою двома осями, з якими зв'язані 
одними кінцями діаметрально розміщені важелі з ша-
рнірно приєднаними до їх протилежних кінців при-
водними педалями, а навантажувач - у вигляді з'єд-
наного з рамою порожнистого циліндра з розміще-
ними усередині поршнем і штоком, а на торцях за-
кріпленими кришками з осьовими отворами для про-
ходження штока, з утворенням двох штокових поро-
жнин, сполучених між собою принаймні одним кана-
лом через регульований дросель, при цьому один 
кінець штока шарнірно з'єднаний з одним кінцем 
шатуна, протилежний кінець якого - з кривошипом. 

 

 

(11) 76840  (51) МПК (2013.01)  
A63B 63/00 

(21) a 2011 14232  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.12.2011  

(72) Огороднійчук Леонід Дмитрович (UA) 
(73) ОГОРОДНІЙЧУК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ 

вул. Янгеля, 4, кв. 48, м. Київ-57, 03057, Україна 
(UA) 

(54) ВОРОТА ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ 
(57) 1. Ворота футбольного поля, які мають дві стійки, 

перекладину і лінію воріт, які відрізняються тим, 
що місце знаходження лінії пробиття м'ячем визна-
чають за формулою L=Д(1-K), де L- відстань від зо-
внішньої межі лінії воріт до лінії пробиття м'ячем, Д - 
зовнішній діаметр м'яча K<0,01 - коефіцієнт, який 
визначається по паспорту для воріт або по іншому 
документу. 
2. Ворота футбольного поля за п. 1, які відрізня-
ються тим, що бік стійок і перекладини, які направ-
лені в сторону лінії пробиття м'ячем, має прямоку-
тну форму і виходить за лінію воріт. 

 

 

(11) 77003  (51) МПК (2013.01)  
A63B 69/00 

(21) u 2012 08123  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Бріскін Юрій Аркадійович (UA), Линець Михайло Ми-
хайлович (UA), Сивицький Володимир Генадійович 
(UA), Сушинський Орест Євгенович (UA), Хохла Ал-
ла ігорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 
  

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧ-
НОЇ КУЛЬТУРИ 
вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕСТОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОФІ-
ЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНА 

(57) Спосіб тестового оцінювання психофізичних якос-
тей спортсмена, який полягає у визначенні психо-
фізичних якостей, таких як бистрота простої зорово-
моторної рухової реакції, реакції вибору, реакції на 
рухомий об'єкт, просторових та часових інтервалів, 
який відрізняється тим, що здійснюють термінову пе-
люсткову візуалізацію результатів визначення, опе-
ративно їх оцінюють та порівнюють за результата-
ми різних спроб, і за значенням яких і судять про пси-
хофізичні якості спортсмена. 

 

 

(11) 76884  (51) МПК  
A63B 69/02 (2006.01) 

(21) u 2012 05488  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.05.2012  

(72) Бріскін Юрій Аркадійович (UA), Пітин Мар'ян Петро-
вич (UA), Семеряк Зоряна Степанівна (UA) 

(73) БРІСКІН ЮРІЙ АРКАДІЙОВИЧ 
вул. Гнатюка, 4, кв. 1, м. Львів, 79007 (UA) 
  

ПІТИН МАР'ЯН ПЕТРОВИЧ 
вул. Підголоско, 25, м. Львів, 79000 (UA) 
  

СЕМЕРЯК ЗОРЯНА СТЕПАНІВНА 
вул. Садовського, 7, кв. 5, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТО-
ВКИ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ 

(57) Пристрій для техніко-тактичної підготовки фехтува-
льників, що містить тренажер, на якому як уражува-
ний об'єкт встановлена мішень, який відрізняється 
тим, що як тренажер використовують збірний куб, у 
якому встановлені вертикальні напрямлячі, на яких 
як уражувані об'єкти встановлені кулькові мішені, які 
виконані рухомими. 

 

 

(11) 77097  (51) МПК (2013.01)  
A63C 19/00 

(21) u 2012 09331  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.07.2012  

(72) Зубричев Олександр Сергійович (UA), Срібнюк Сте-
пан Михайлович (UA) 

(73) ЗУБРИЧЕВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 
пр. Першотравневий, 13-а, кв. 2, м. Полтава, 36011 
(UA) 
  

СРІБНЮК СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Пушкіна, 88, кв. 49, м. Полтава, Полтавська 
обл., 36014 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ШТУЧНОГО ЛАН-
ДШАФТУ 

(57) Система вдосконалення штучного ландшафту, що 
включає підготовлену поверхню та покриття, яка від-
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різняється тим, що для покриття застосовуються 
природні матеріали наприклад: гравій, мармурова 
крихта, галька, пісок різної фракції і кольору, відхо-
ди лісопереробної промисловості в поєднанні з штуч-
ними матеріалами полімерного походження: плас-
тикові, полімербетонні матеріали та елементи рос-
линного світу, в якому для виділення певної части-
ни поверхні або предмета використовуються люмі-
несцентні (флуоресцентні) фарби. 

 

 

(11) 77091  (51) МПК  
A63F 3/08 (2006.01) 
A63F 3/06 (2006.01) 

(21) u 2012 09242  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.07.2012  

(72) Коломієць Володимир Анатолійович (UA), Савчук 
Олег Леонідович (UA) 

(73) САВЧУК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. 30 років Перемоги, 8, кв. 185, м. Черкаси, 
18029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ІГОР ТА 
ВИЗНАЧЕННЯ ВИГРАШУ В ТАКИХ ІГРАХ 

(57) Спосіб проведення ігор, що здійснюється за допо-
могою передачі SMS, MMS, голосових, тональних і 
USSD повідомлень з мобільного телефону гравця, 
через сайт в мережі Інтернет або через матрицю, яка 
розміщена на екрані платіжного, ігрового термінала 
або банкомата з подальшим розміщенням інформа-
ції на Інтернет-сервері з можливістю відображення 
на Інтернет-сайті, який відрізняється тим, що гра-
вці надсилають серії імпульсів, які відповідають об-
раним гравцями ставкам, що надходять на сервер 
оператора гри та формують множину даних, де мо-
дулем обробки даних програмно-апаратного комп-
лексу здійснюється аналіз та їх розподіл відповідно 
до повторюваності, після чого вказані дані підрахо-
вуються і надсилаються до модуля формування ви-
грашного лоту, у якому з розподілених даних визна-
чається переможний результат, який в залежності 
від параметрів модуля формування виграшного ло-
ту відповідає множині найбільш або найменш по-
вторюваних даних, надісланих учасниками гри. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 76862  (51) МПК  
B01D 24/26 (2006.01) 

(21) u 2012 04109  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.04.2012  

(72) Саблій Лариса Андріївна (UA), Россінський Воло-
димир Миколайович (UA), Россінський Роман Мико-
лайович (UA), Россінський Ілля Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 
(57) Електрофільтр для очищення води, що містить кор-

пус, в якому розміщено плаваюче полімерне фільт-
руюче завантаження, утримуюча решітка полімер-
ного завантаження, трубопроводи подачі води на 
очищення, відводу фільтрату і відведення промивної 
води, анод, виконаний у вигляді ортогональної цен-
тральної циліндрично-наскрізної подавальної тру-
би, катод, що радіально розташований до анода, 
який відрізняється тим, що анод виконаний перфо-
рованим з різною величиною перфорації по висоті, 
а катод виконаний з циліндричної сітки. 

 

 

(11) 77166  (51) МПК  
B01D 47/14 (2006.01) 
B01D 53/18 (2006.01) 

(21) u 2012 11197  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.09.2012  

(72) Андреєв Ігор Анатолійович (UA), Овсяннікова Емма 
Олегівна (UA) 

(73) АНДРЕЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Леся Курбаса, 18, кв. 136, м. Київ, 03162 (UA) 
  

ОВСЯННІКОВА ЕММА ОЛЕГІВНА 
вул. Борщагівська, 146, кв. 608, м. Київ, 03057 
(UA) 

(54) КОНІЧНИЙ ФОРСУНКОВИЙ СКРУБЕР З РУХОМОЮ 
НАСАДКОЮ 

(57) Конічний форсунковий скрубер з рухомою насадкою, 
що містить корпус з патрубками для запиленого та 
очищеного газу, форсунку, краплевловлювач, опор-
ну тарілку з встановленим на ній вібратором і прист-
рій для відведення шламу, який відрізняється тим, 
що на опорній тарілці жорстко закріплений змішува-
льний елемент, а сама опорна тарілка встановлена 
на пружних зв'язках. 

 

 

(11) 77167  (51) МПК  
B01D 47/14 (2006.01) 
B01D 53/18 (2006.01) 

(21) u 2012 11198  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.09.2012  

(72) Андреєв Ігор Анатолійович (UA), Демидюк Андрій 
Миколайович (UA) 

(73) АНДРЕЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Леся Курбаса, 18, кв. 136, м. Київ-162, 03162 
(UA) 
  

ДЕМИДЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Металістів, 8, кв. 533, м. Київ, 03057 (UA) 

(54) КОНІЧНИЙ ЕЖЕКЦІЙНИЙ СКРУБЕР З РУХОМОЮ 
НАСАДКОЮ 

(57) Конічний ежекційний скрубер з рухомою насадкою, 
що містить корпус з патрубком для очищеного газу, 
резервуар із постійним рівнем рідини і патрубком 
для запиленого газу, краплевловлювач, опорну та-
рілку з встановленим на ній вібратором і кран для 
відведення шламу, який відрізняється тим, що на 
опорній тарілці жорстко закріплений змішувальний 
елемент, а сама опорна тарілка встановлена на пру-
жних зв'язках. 

 

 

(11) 77062  (51) МПК (2013.01)  
B01D 53/02 (2006.01) 
G21F 9/00 

(21) u 2012 08839  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Ажермачов Геннадій Арсентійович (UA), Ажермачов 
Сергій Геннадійович (UA), Забаштанов Станіслав Ва-
сильович (UA), Козловський В'ячеслав Леонідович 
(UA), Козловський Леонід Костянтинович (UA), Федо-
ркін Сергій Іванович (UA) 

(73) АЖЕРМАЧОВ ГЕННАДІЙ АРСЕНТІЙОВИЧ 
вул. Залізнична, 4, кв. 48, м. Сімферополь, 
95026 (UA) 
  

АЖЕРМАЧОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Залізнична, 4, кв. 48, м. Сімферополь, 95026 
(UA) 
  

ЗАБАШТАНОВ СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Іванової, 7, кв. 51, м. Саки, АР Крим, 96500 
(UA) 
  

КОЗЛОВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Сонячна, 29, с. Ліснівка, Сакський р-н, АР 
Крим, 96560 (UA) 
  

КОЗЛОВСЬКИЙ ЛЕОНІД КОСТЯНТИНОВИЧ 
вул. Сонячна, 29, с. Ліснівка, Сакський р-н, АР 
Крим, 96560 (UA) 
  

ФЕДОРКІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Дзержинського, 13/5, кв. 6, м. Сімферополь, 
95034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД РАДІАЦІЙНОГО ЗА-
БРУДНЕННЯ 

(57) Пристрій для захисту від радіаційного забруднення, 
що містить постійний корпус, виконаний у вигляді зрі-
заного конуса з прикріпленим зовні до корпусу у ве-
рхній його частині фланцем, сітку, адсорбуючий ма-
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теріал, жорсткий захват, зонт, який відрізняється 
тим, що пристрій додатково містить конфузор, вну-
трішній змінний корпус у вигляді зрізаного конуса, 
виконаний з можливістю щільного прилягання до 
внутрішньої поверхні постійного корпусу, та додат-
ковий фланець, адсорбуючий матеріал розміщений 
у внутрішньому змінному корпусі, сітка закріплена 
на меншій основі внутрішнього змінного корпусу, зонт і 
додатковий фланець встановлені на внутрішньому 
змінному корпусі, жорсткий захват сполучений з до-
датковим фланцем. 

 

 

(11) 76874  (51) МПК (2013.01)  
B01D 53/14 (2006.01) 
B01D 53/62 (2006.01) 
C21B 13/00 

(21) u 2012 05160  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.09.2010  

(31) A 1440/2009 
(32) 11.09.2009 
(33) AT 
(62) u 2012 02739, 06.09.2010 
(72) Мілльнер Роберт (AT), Шенк Йоханнес Леопольд 

(AT) 
(73) СІМЕНС ВАІ МЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ ГМБХ 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria (AT) 
(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ CO2 ІЗ ВІДПРАЦЬОВАНИХ 

ГАЗІВ З УСТАНОВОК ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЧА-
ВУНУ 

(57) 1. Спосіб видалення СО2 із відпрацьованих газів 
(12, 44, 55, 59) з установок для виробництва чавуну, 
який відрізняється тим, що СО2 видаляють шля-
хом хімічної абсорбції (14), причому тепло для реге-
нерування абсорбційного засобу принаймні частко-
во отримують від пари (19) низького тиску, отрима-
ної із парової турбіни для використання відпрацьо-
ваних газів при виробництві чавуну, і на вибір дода-
тково використовують пару низького тиску (46) із па-
рової турбіни (30, 34) парової електростанції (24, 32), 
і/або отриманої із котла-утилізатора (45) для вико-
ристання відпрацьованого тепла при виробництві ча-
вуну, і на вибір додатково використовують пару ни-
зького тиску (46) із котла-утилізатора парової елек-
тростанції, причому від СО2 очищують: верхній газ 
із доменної печі, зокрема із кисневої доменної печі 
(1) з рециркуляцією верхнього газу, відпрацьований 
газ (44, 55, 59) із установки для розкислення плав-
ленням. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як аб-
сорбційний засіб використовують карбонат калію. 
3. Спосіб за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що до його складу входить промивання амінами. 
4. Спосіб за п. 3 який відрізняється тим, що вико-
ристовують первинні аміни, такі як метиламін, мо-
ноетаноламін (МЕА) і/або диглікольамін (DGA). 
5. Спосіб за п. 3 або 4, який відрізняється тим, що 
використовують вторинні аміни, такі як діетаноламін 
(DEA) і/або діізопропаноламін (DIPA). 
6. Спосіб за п. 3, 4 або 5, який відрізняється тим, 
що використовують третинні аміни, такі як триета-
ноламін (TEA) і/або метилдіетаноламін (MDEA). 

7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що очи-
щують принаймні один з таких відпрацьованих газів: 
відпрацьований газ (59) із плавильного газифікато-
ра (48), 
відпрацьований газ (44) із принаймні одного віднов-
лювального реактора (37-40), 
відпрацьований газ (55) і принаймні одного реакто-
ра (53) з нерухомим шаром для попереднього на-
грівання і/або відновлення оксидів заліза і/або заліз-
них брикетів. 
8. Спосіб за одним із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що принаймні частину очищеного від СО2 від-
працьованого газу (62) знову використовують як 
відновлювальний газ для виробництва чавуну. 
9. Спосіб за одним із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що пару низького тиску відбирають із парової 
турбіни (30, 34) наприкінці експансії. 
10. Спосіб за одним із пп. 1-9, який відрізняється 
тим, що багатий на СО2 газ, отриманий в процесі 
видалення СО2, застосовується як замінний газ під 
час виготовлення заліза і/або при обробці та скла-
дуванні СО2. 

 

 

(11) 76925  (51) МПК  
B01F 3/10 (2006.01) 

(21) u 2012 07182  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Коц Іван Васильович (UA), Бауман Катерина Воло-
димирівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ 
(57) Спосіб виготовлення бітумних емульсій, що включає 

дозування підігрітої до 60-90 °С пом'якшеної води, 
емульгатора, стабілізатора та кислоти у вузол ему-
льгування, в який одночасно дозують підігрітий до те-
хнологічної температури бітум, який відрізняється 
тим, що водну суміш та рідкий бітум піддають попере-
дньому змішуванню за допомогою статичного змішу-
вача, а при емульгуванні виконують регулювання ди-
сперсності вихідної продукції. 

 

 

(11) 77069  (51) МПК  
B01F 11/02 (2006.01) 
B06B 1/18 (2006.01) 

(21) u 2012 08910  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.07.2012  

(72) Долгополов Юрій Якович (UA) 
(73) ДОЛГОПОЛОВ ЮРІЙ ЯКОВИЧ 

пр. Перемоги, 48, кв. 25, м. Сімферополь, АР 
Крим, 95031 (UA) 

(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК "УГПД" 
(57) 1. Ультразвуковий газовий пальник, що включає кор-

пус пристрою, виконаний у вигляді вихрової камери з 
тангенціальним входом диспергованого компонен-
та, акустичний ультразвуковий випромінювач (далі - 
АУЗВ) і відбивач диспергованого компонента (далі - 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

4.34 

ВДК), розташований у верхній частині корпусу, зов-
нішня поверхня якого виконана у вигляді квадрат-
них в плані еквідистантних проточок пилкоподібного 
профілю, при цьому АУЗВ і ВДК розташовані в об'-
ємній зоні ультразвукового диспергування компо-
нента (далі - ОЗ-УЗ-ДК), яка знаходиться зовні ви-
хрової камери, при цьому в нижній частині корпусу 
розташована пластина, що є основою корпусу і що 
закриває торець вихрової камери, а у вихідному от-
ворі вихрової камери розташована напрямна труб-
ка, який відрізняється тим, що вихрова камера має 
щонайменше один тангенціальний вхід диспергова-
ного компонента, при цьому АУЗВ виконаний у ви-
гляді насадки з конічною і циліндровою поверхнями, 
причому на конічній частині насадки розташована 
кільцева проточка пилкоподібного профілю, а ниж-
ня частина АУЗВ виконана у вигляді стійки, укріпле-
ної в основі корпусу і проходить із зазором через 
направляючу трубку, причому стійка має щонайме-
нше одне додаткове кріплення до стінки вихідного 
отвору вихрової камери. 
2. Ультразвуковий газовий пальник за п. 1, який 
відрізняється тим, що стійка виконана циліндровою 
і має чотири додаткові кріплення до стінки вихідного 
отвору вихрової камери, причому додаткові кріплен-
ня розташовані радіально хрестоподібно і виконані 
у вигляді циліндрових вставок з проточками, укріпле-
ними в отворах корпусу, наприклад, за допомогою 
гвинтів. 
3. Ультразвуковий газовий пальник за п. 1, який 
відрізняється тим, що тангенціальний вхід диспер-
гованого компонента у вихрову камеру виконаний в 
районі більшого діаметра зрізаного конуса, а вихід-
ний отвір вихрової камери розташований в районі 
меншого діаметра зрізаного конуса. 
4. Ультразвуковий газовий пальник за п. 1, який 
відрізняється тим, що два тангенціальні входи дис-
пергованого компонента розташовано опозитно один 
одному. 

 

 

(11) 77162  (51) МПК  
B01J 8/44 (2006.01) 

(21) u 2012 11060  
(24) 25.01.2013  

(22) 24.09.2012  

(72) Андреєв Ігор Анатолійович (UA), Конончук Олексій 
Анатолійович (UA) 

(73) АНДРЕЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Леся Курбаса, 18, кв. 136, м. Київ, 03162 (UA) 
  

КОНОНЧУК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Металістів, 6, кв. 214, м. Київ, 03057 (UA) 

(54) РОЗПОДІЛЬНА РЕШІТКА АПАРАТА ПСЕВДОЗРІ-
ДЖЕНОГО ШАРУ 

(57) Розподільна решітка апарата псевдозрідженого ша-
ру, що містить дві рознесені по висоті пластини з пря-
мокутними отворами, розташовані з можливістю пе-
реміщення одна відносно одної, при цьому на верх-
ній поверхні нижньої пластини навпроти отворів ве-
рхньої пластини виконано виступи обтічної форми у 
вигляді паралельних клинів, отвори нижньої пласти-
ни виконано між зазначеними виступами, а самі пла-
стини розташовані з можливістю переміщення одна 

відносно одної по висоті, яка відрізняється тим, 
що на нижній поверхні верхньої пластини між отво-
рами також виконано виступи обтічної форми у ви-
гляді паралельних клинів, отвори нижньої пластини 
розміщено навпроти виступів верхньої пластини і 
всі виступи починаються безпосередньо від країв пря-
мокутних отворів. 

 

 

B 02 

(11) 77110  (51) МПК (2013.01)  
B02C 1/00 
B02C 21/00 

(21) u 2012 09553  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.08.2012  

(72) Корень Володимир Іванович (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "КАМЕНЯР" 

вул. Карла Маркса, 40, с. Віта Поштова, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., 08170 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ У 
ВИГЛЯДІ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ ТА/АБО БРУ-
ХТУ ЗАЛІЗОБЕТОНУ ТА/АБО БЕТОНУ 

(57) 1. Спосіб виробничої переробки відходів у вигляді 
будівельних відходів та/або брухту залізобетону та 
/або бетону, який передбачає постадійне дроблен-
ня відходів шляхом здійснення їх первинного подрі-
бнення на першій стадії дроблення, наступне відок-
ремлення металевих елементів за допомогою еле-
ктромагнітів, вторинне подрібнення на другій стадії 
дроблення звільненого від металевих елементів ма-
теріалу, просіювання та фракціонування подрібнено-
го матеріалу до одержання фракцій необхідного роз-
міру, здійснення транспортування матеріалів в про-
цесі їх переробки, який відрізняється тим, що про-
цес вторинного подрібнення відходів у вигляді буді-
вельних відходів та/або брухту залізобетону та /або 
бетону на другій стадії дроблення здійснюють у вер-
тикальній ударній дробарці з високою енергією уда-
ру шляхом селективного дроблення та перемелен-
ня цих відходів у залежності від міцності їх складо-
вих компонентних матеріалів з утворенням індиві-
дуального енергетичного механічного впливу на ці 
складові компонентні матеріали у турбулентному по-
тоці, який характеризується тангенційною швидкіс-
тю вильоту з ротора вертикальної ударної дробарки 
частинок та шматків матеріалу, що подрібнюють, від 
50 до 100 м/сек., і виділяють щебінь міцністю більше 
1200 кг/см2 сколюванням та стиранням з нього менш 
міцних матеріалів, наприклад цементно-піщаної су-
міші, які мають міцність від 300 до 500 кг/см2, збері-
гаючи первинну структуру більш міцних матеріалів, 
наприклад гранітів, які мають міцність 1000-1400 кг/см2, 
при цьому матеріали, що подрібнюють, піддають ба-
гаторазовим ударам по відбійних плитах або між со-
бою по відбійних ґратах. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
другій стадії дроблення при утворенні індивідуаль-
ного енергетичного механічного впливу на компо-
нентні складові матеріали відходів у турбулентному 
потоці, який характеризується створеною високою 
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тангенційною швидкістю вильоту з ротора вертика-
льної ударної дробарки частинок та шматків мате-
ріалу, що подрібнюють, подрібнення компонентних 
складових матеріалів здійснюють таким чином: по-
дрібнення частинок цементу проводять у турбулент-
ному режимі, який характеризується швидкістю ви-
льоту з ротора ударної дробарки цих частинок 50-
75 м/сек., подрібнення частинок піску здійснюють у 
турбулентному потоці, який характеризується шви-
дкістю вильоту з ротора ударної дробарки цих час-
тинок 76-85 м/сек., і подрібнення щебеню здійсню-
ють у турбулентному режимі, який характеризується 
швидкістю вильоту частинок цього компонентного 
складового матеріалу від 70 м/сек. до 100 м/сек. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тур-
булентний режим подрібнення на другій стадії дро-
блення забезпечують шляхом надання ротору уда-
рної дробарки швидкості обертання від 1500 до 
3000 об/хв. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
дрібнений після другої стадії дроблення матеріал 
фракціонують шляхом його просіювання через вер-
хнє сито грохоту з одержанням фракцій подрібне-
ного матеріалу розміром від 5 до 20 мм, а потім по-
слідовно - через нижнє сито грохоту з одержанням 
фракцій подрібненого матеріалу розміром від 0,01 
до 5 мм. 
5. Спосіб за п. 1 або п. 4, який відрізняється тим, 
що подрібнений на другій стадії дроблення матері-
ал, що залишився після просіювання на верхньому 
ситі грохоту і має розмір частинок не менш ніж 20 мм, 
обробляють в замкнутому циклі шляхом його пове-
рнення на вертикальну ударну дробарку для його 
наступного дроблення. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед 
другою стадією дроблення додатково здійснюють 
подрібнення матеріалу на агрегаті середнього дро-
блення, наприклад на конусній дробарці. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
подрібненні будівельних відходів після відокремлен-
ня металевих елементів здійснюють відокремлення 
дерев'яних елементів та пластикових елементів. 

 

 

(11) 77103  (51) МПК (2013.01)  
B02C 18/00 

(21) u 2012 09423  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.08.2012  

(72) Гнєзділов Сергій Михайлович (UA) 
(73) ГНЄЗДІЛОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

просп. Миру, 76, кв. 23, м. Чернігів, 14005 (UA) 
(54) РОЛЬНИЙ ПРЕС 
(57) Рольний прес, що складається з корпусу з бункером 

та живильником, горизонтальної кільцевої матриці з 
радіальними отворами, ззовні якої встановлено ніж, 
який здійснює горизонтальні зворотно-поступальні 
рухи від соленоїдів, при цьому всередині матриці па-
ралельно з її вертикальною віссю встановлено вал з 
горизонтальними водилами, на кінцях яких встанов-
лено на вертикальних осях котки, периферія яких 
контактує з отворами матриці на її внутрішній сто-
роні та яким надається планетарний рух відносно 
осі матриці, який відрізняється тим, що товщина 

котка зменшується у радіальному напрямку шляхом 
виконання на бокових поверхнях уступів у вигляді 
спіралі Архімеда. 

 

 

B 03 

(11) 77170  (51) МПК (2013.01)  
B03B 7/00 

(21) u 2012 12373  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.10.2012  

(72) Циплаков Руслан Петрович (UA) 
(73) ЦИПЛАКОВ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 

вул. Купріна, 30, кв. 59, м. Донецьк, 83005 (UA) 
(54) СПОСІБ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ 
(57) Спосіб збагачення залізорудної сировини, що вклю-

чає видобування вихідної сировини, її збагачення з 
утворенням хвостів і концентрату, подачу хвостів у 
відвал, використання як залізорудної сировини скла-
дованих хвостів процесу збагачення залізної руди, 
гідравлічну обробку вихідної сировини з утворенням 
пульпи із заданим співвідношенням твердої і рідкої 
фаз, її дезінтеграцію, просіювання пульпи, подачу над-
решітного продукту крупністю класу +1,0 мм у від-
вал, а підрешітного - на багатостадійну класифіка-
цію за допомогою гідравлічних збагачувальних апа-
ратів з отриманням хвостів та збагаченого продукту - 
концентрату, який відрізняється тим, що підрешіт-
ний продукт просіювання подають на дешламацію, 
за допомогою якої відокремлюють злив - хвости 
збагачення, які утворюють частки класу -0,02 мм, а 
утворені піски класу +0,02 мм направляють у гідро-
циклон, де відокремлюють частки класу +0,10 мм і 
направляють їх у хвостосховище, а частки класу -
0,10 мм як збагачуваний продукт направляють на 
першу стадію гідравлічного збагачення у гвинтових 
сепараторах, у результаті чого формують три техно-
логічних потоки: один із яких являє собою хвости зба-
гачення, другий потік - збагачений концентрат, а тре-
тій потік - проміжний продукт, що направляють як 
циркуляційне навантаження у гвинтовий сепаратор 
першої стадії гідравлічного збагачення, після чого 
хвости гвинтових сепараторів першої стадії збага-
чення направляють на перший прийом збагачення 
у трипродуктовому гвинтовому шлюзі, звідки отри-
маний проміжний продукт і хвости збагачення нап-
равляють у хвостосховище, а концентрат направля-
ють на другий прийом збагачення в трипродуктово-
му гвинтовому шлюзі, де піддається додатковому зба-
гаченню з утворенням хвостів і проміжного продук-
ту, які направляють у хвостосховище, а також кон-
центрату, що направляють на згущення і зневодню-
вання з наступним складуванням, при цьому конце-
нтрат, отриманий на першій стадії гідравлічного зба-
гачення у гвинтових сепараторах, направляють на 
другу стадію збагачення у трипродуктових гвинто-
вих сепараторах і утворюють при цьому три продук-
ти: один із яких являє собою хвости збагачення, які 
направляють у хвостосховище, другий - проміжний 
продукт, направляють як циркуляційне навантажен-
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ня гвинтового сепаратора другої стадії збагачення, 
а третій продукт - залізорудний концентрат, напра-
вляють на згущення і наступне зневоднювання, по 
завершенні якого збагачений продукт складують. 

 

 

(11) 76839  (51) МПК (2013.01)  
B03C 7/00 

(21) a 2011 02433  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.03.2011  

(72) Фролов Володимир Миколайович (UA), Яковлєв Ві-
ктор Васильович (UA), Строгий Валерій Іванович 
(UA), Мокроусов Сергій Дмитрович (UA), Фролов 
Андрій Володимирович (UA), Бакаєв Олег Вікторо-
вич (UA), Новіков Валерій Васильович (UA), Щер-
баков Валерій Петрович (UA), Фролов Артур Воло-
димирович (UA) 

(73) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
пр. Металургів, 8/ 241, м. Алчевськ, Лугансь-
ка обл., 94200 (UA) 
  

ЯКОВЛЄВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
бул. Давидова, 2/13, м. Київ, 02154 (UA) 
  

СТРОГИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Хрещатик, 5/31, м. Київ, 01601 (UA) 
  

МОКРОУСОВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 
вул. Оборонна, 1/45, м. Луганськ, 91011 (UA) 
  

ФРОЛОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Металургів, 8/241, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94200 (UA) 
  

БАКАЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Пролетарська, 7, м. Перевальськ, Луган-
ська обл., 94303 (UA) 
  

НОВІКОВ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Кірова, 5/19, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94201 (UA) 
  

ЩЕРБАКОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ 
пров. Гражданський, 14/43, м. Луганськ, 91031 (UA) 
  

ФРОЛОВ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Металургів, 8/241, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94200 (UA) 

(54) СПОСІБ СЕПАРАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Спосіб сепарації матеріалів, який включає підігрів 

матеріалів до температури, більшої ніж 100 °С, за 
рахунок рекуперації тепла, який здійснюється при 
шнековій подачі матеріалів, та видачу з шнека ма-
теріалів всередину камери подрібнення матеріалів, 
яка одночасно є як ротором, так і електричним кон-
денсатором, між пластинами котрого пилинки як 
додатково гріються та електризуються, так і оберта-
ються навколо осі ротора, а також поступово пере-
міщуються в напрямку від ротора до статора, при-
чому пилинки кожного напрямку переміщення мате-
ріалів відповідають визначеному хімічному складу і 
влучають у відповідний отвір в статорі. 

 

 

B 09 

(11) 76915  (51) МПК (2013.01)  
B09C 1/04 (2006.01) 
B09C 1/10 (2006.01) 
C10M 175/00 

(21) u 2012 06956  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.06.2012  

(72) Зеленько Юлія Володимирівна (UA), Лещинська Ан-
на Львівна (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ 
АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 49010 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ҐРУНТІВ ВІД НАФТИ ТА НА-
ФТОПРОДУКТІВ 

(57) 1. Спосіб очищення ґрунтів від нафти та нафтопро-
дуктів, що включає послідовне виконання наступних 
процедур: обваловування зони розливу нафтопро-
дукту; відкачка рідкої фази нафтопродуктів у резер-
вні баки; засипка місця розливу нафтопродукту со-
рбційним матеріалом; збирання насиченого нафто-
продуктами сорбційного матеріалу з його подальшою 
утилізацією або регенерацією, який відрізняється 
тим, що після етапу збирання насиченого нафто-
продуктами сорбційного матеріалу виконуються такі 
процедури: розпушування ґрунту; внесення в зону 
очищення мінерально-полімерного комплексу у виг-
ляді матів або рулонів; активація мінерально-полі-
мерного комплексу; контактна взаємодія. 
2. Спосіб очищення за п. 1, який відрізняється 
тим, що мінерально-полімерний комплекс для очи-
щення ґрунту від нафти та нафтопродуктів являє 
собою полімерну матрицю та консорціум мікроорга-
нізмів. 

 

 

B 21 

(11) 77045  (51) МПК  
B21B 1/08 (2006.01) 

(21) u 2012 08733  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Крикунов Борис Петрович (UA), Шум Валентин Бори-
сович (UA), Смирнов Євген Миколайович (UA), Цу-
канов Владислав Іванович (UA), Кривицький Дмит-
ро Володимирович (UA), Слєднєва Валентина Ан-
дріївна (UA), Борискин Валентин Валентинович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬ-
КИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 
вул. Івана Ткаченка, 122, м. Донецьк, 83062 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОКАТКИ ФЛАНЦЕВИХ ПРОФІЛІВ 
(57) Спосіб прокатки фланцевих профілів, переважно шве-

лерних, що включає деформацію сталевих заготовок 
в коритній системі дворівчакових калібрів з впрова-
дженням гребеня в переріз вихідної заготовки, який 
відрізняється тим, що чорновий переріз профілю 
формують фланцями вгору впровадженням гребе-
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ня у верхньому рівчаку калібру на глибину, при якій 
товщина стінки (hcT) не перевищує висоту фланців 
(hф) згідно з залежністю hст = (0,85-1,0) hф, після 
чого змінюють шляхом кантування напрям дефор-
мації підкату на 90°, потім переріз прокату обтиску-
ють в ребровому калібрі, осаджуючи висоту перері-
зу відповідно ширині подальшого калібру однієї з 
суміжних систем коритних калібрів з нижнім розта-
шуванням фланців, перед задачею, в якій переріз 
прокату кантуют на 90° в тому ж напрямку, що й пе-
ред прокаткою в ребровому калібрі. 

 

 

(11) 76891  (51) МПК  
B21D 26/14 (2006.01) 

(21) u 2012 06157  
(24) 25.01.2013  

(22) 22.05.2012  

(72) Батигін Юрій Вікторович (UA), Гнатов Андрій Вікто-
рович (UA), Аргун Щасяна Валіковна (UA), Чаплигін 
Євген Олександрович (UA), Дзюбенко Олександр Ан-
дрійович (UA), Бондарь Сергій Володимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

БАТИГІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
пр. Людвіга Свободи, 35-б, кв. 40, м. Харків, 61202 
(UA) 
  

ГНАТОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Польова, 10, кв. 1, м. Харків, 61068 (UA) 

(54) СПОСІБ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ ТОН-
КОСТІННИХ МЕТАЛІВ З ЦИЛІНДРИЧНИМ УЗГОД-
ЖУВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ 

(57) Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних ли-
стових металів, який відрізняється тим, що під час 
обробки використовують циліндричний узгоджуваль-
ний пристрій, а індукований струм направляють че-
рез підключену індукційну індукторну систему з ве-
ликою індуктивністю (понад 100 нГн), яка є інстру-
ментом магнітно-імпульсної дії, завдяки чому й здій-
снюють деформування тонкостінних листових ме-
талів. 

 

 

(11) 77041  (51) МПК (2013.01)  
B21H 3/00 

(21) u 2012 08687  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.07.2012  

(72) Кривий Петро Дмитрович (UA), Кашуба Назар Пет-
рович (UA) 

(73) КРИВИЙ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ 
вул. Л. Українки, 37/20, м. Тернопіль, 46013 (UA) 
  

КАШУБА НАЗАР ПЕТРОВИЧ 
вул. Драгоманова, 2/37, м. Тернопіль, 46000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ГВИНТОВИХ ПРОФІ-
ЛІВ ВІБРООБКОЧУВАННЯМ 

(57) Пристрій для обробки гвинтових профілів, перева-
жно архімедових черв′яків, віброобкочуванням, який 
виконаний у вигляді головки із розміщеними в ній 

рівномірно по колу корпусами з робочими інструме-
нтами, встановленої на привідному шпинделі, прис-
трій оснащений підпружиненими штовхачами, які роз-
міщені у корпусах, а також охоплюючим головку кі-
льцем, яке розміщене ексцентрично відносно осі го-
ловки і контактує зі штовхачами, встановленими пе-
рпендикулярно до осі головки з можливістю їх зво-
ротно-поступального переміщення, при цьому што-
вхачі виконані з поздовжніми наскрізними пазами, а 
робочий інструмент виконаний у вигляді підпружи-
нених віброобкатників і встановлений шарнірно в па-
зах штовхачів, кільце встановлене по відношенню до 
осі головки з ексцентриситетом, що дорівнює відно-
шенню висоти профілю до кількості встановлених 
віброобкатників, який відрізняється тим, що голов-
ка виконана у вигляді пустотілого циліндра, жорстко 
встановленого за допомогою гвинтів у провушинах 
на стійках, закріплених на плиті, з'єднаній із супор-
том токарного верстата, і у стінці цієї головки вико-
нані рівномірно розміщені по колу наскрізні вікна, 
зміщені одне відносно одного вздовж поздовжньої її 
осі на віддаль, яка дорівнює відношенню кроку гви-
нтового профілю до кількості вікон, а поздовжні осі 
симетрії цих вікон розміщені під кутом, що дорівнює 
ділильному куту підйому лінії витка черв'яка, і на 
внутрішній циліндричній поверхні головки сформо-
вана різьбова поверхня, спряжена із оброблюваним 
віброобкочуванням гвинтовим профілем, а на зовні-
шній циліндричній поверхні головки навпроти наск-
різних вікон встановлені порожнисті корпуси з мож-
ливістю регулювання їх кутового положення за до-
помогою косих наскрізних пазів, виконаних в основі 
порожнистих корпусів, і в цих корпусах паралельно 
до сліду гвинтової поверхні, отриманого при перері-
зі цієї поверхні площиною, яка проходить через по-
здовжню вісь архімедового черв'яка і через вектор 
швидкості осциляційного руху віброобкатника, ру-
хомо встановлені трубчаті повзуни, зафіксовані від 
провертання гвинтами, які входять у пази, виконані 
на зовнішніх поверхнях трубчатих повзунів, у яких, в 
свою чергу, шарнірно встановлені віброобкатники, 
що одними кінцями контактують з оброблюваною по-
верхнею гвинтового профілю, а на інших їх кінцях ви-
конані наскрізні пази, через які пропущені зафіксо-
вані гайками болти, спряжені із різьбовими отвора-
ми, виконаними у стінках трубчатих повзунів, між 
внутрішніми торцями головок болтів та бічними гра-
нями віброобкатників встановлені таровані пружи-
ни, а у верхніх частинах трубчастих повзунів, викона-
них із прорізями, встановлені із можливістю регулю-
вання в осьовому напрямку за допомогою гвинтів 
штовхачі з роликами, що контактують із кільцевим 
торцевим пазом кільця, яке встановлене своїми то-
рцевими виступами з можливістю радіального ре-
гулювання положення у радіальні пази диска, вста-
новленого концентрично відносно осі пустотілого ци-
ліндра, і цей диск жорстко з'єднаний із зірочкою, яка 
за допомогою привідного роликового і втулкового 
ланцюга кінематично з'єднана із ведучою зірочкою, 
жорстко встановленою на валу електродвигуна при-
воду руху осциляцій віброобкатників. 
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B 22 

(11) 76911  (51) МПК (2013.01)  
B22C 19/00 

(21) u 2012 06806  
(24) 25.01.2013  

(22) 05.06.2012  

(72) Копачевський Максим Анатолійович (UA), Поклад 
Сергій Іванович (UA), Шувалов Олег Борисович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВ-
ЕЛЕКТРОСТАЛЬ" 
пл. Машинобудівельників, 1, м. Маріуполь, До-
нецька обл., 87535 (UA) 

(54) СТІЛ ВИШТОВХУВАЧА ГРУДКИ З ОПОКИ ФОРМУ-
ВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ 

(57) 1. Стіл виштовхувача грудки з опоки формувальної 
лінії, що містить основу столу з вертикально рухо-
мим напрямним штоком, жорстко сполученим з ос-
новою столу, який відрізняється тим, що основа 
столу додатково жорстко сполучена зі штоком за до-
помогою рознімного фіксатора. 
2. Стіл за п. 1, який відрізняється тим, що рознім-
ний фіксатор виконаний у вигляді горизонтальних на-
півпластин, що охоплюють кільцеву канавку на што-
ку і рознімно сполучені з фланцем основи столу. 

 

 

(11) 77010  (51) МПК (2013.01)  
B22D 19/00 

(21) u 2012 08364  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.07.2012  

(72) Котак Віктор Іванович (UA), Кушниренко Віталій Гри-
горович (UA), Богомол Юрій Миколайович (UA) 

(73) КОТАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Подлєпи, 47/10, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50026 (UA) 
  

КУШНИРЕНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Подлєпи, 38/23, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50026 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ 
(57) Спосіб зміцнення металевих поверхонь, що включає 

зачищення робочої поверхні підкладки з видаленням 
окалини і нашарувань, формування на підкладці ви-
сокоміцного шару металу шляхом наплавлення за 
допомогою газового або електродугового зварюван-
ня, який відрізняється тим, що підкладці надають 
форму готового виробу, а після зачищення і вида-
лення з поверхні окалини і нашарувань здійснюють 
наплавлення на підкладку високоміцного металу, 
після чого послідовно формують суміжно розташо-
вані шари розплаву високоміцного металу на повер-
хні підкладки, при цьому при формуванні кожного ша-
ру розплаву високоміцного металу формують зону 
дифузії товщиною 1,5-2,0 мм між шаром високоміц-
ного металу, що наноситься, і підкладкою, при цьо-
му тильну сторону підкладки витримують при тем-
пературі, яка не перевищує 200-300 °C, а нанесен-
ня наступного шару розплаву високоміцного металу 
здійснюють, формуючи зону дифузії товщиною від 
2,0 до 3,0 мм між бічною частиною попередньо сфо-
рмованого високоміцного шару металу і бічною час-

тиною наступного шару металу, що формується, пі-
сля цього здійснюють охолодження нанесеного ша-
ру металу та підкладки. 

 

 

B 23 

(11) 76972  (51) МПК (2013.01)  
B23B 23/00 

(21) u 2012 07772  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Маргуліс Михайло Володимирович (UA), Под'яченко 
Артем Ігорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500 (UA) 

(54) ЗАДНІЙ ЦЕНТР ОБЕРТОВИЙ 
(57) Задній центр обертовий, що містить основу, встано-

влену з можливістю обертання на хвостовику і за-
безпечену центруючим елементом, який відрізняє-
ться тим, що основа має вигляд вала-планшайби з 
наскрізним пазом, в якому закріплено центруючий 
елемент, виконаний у вигляді сферичного центра. 

 

 

(11) 76856  (51) МПК (2013.01)  
B23B 47/00 

(21) u 2012 03335  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.03.2012  

(72) Пестунов Володимир Михайлович (UA), Стеценко 
Олексій Сергійович (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) ПРИВІД ВЕРСТАТА 
(57) Привід верстата, що містить електродвигун, пере-

даточний механізм з муфтами управління та піноль, 
який відрізняється тим, що передаточний меха-
нізм містить з'єднані через зубчасті колеса два па-
ралельних гвинти, спряжених з колесом, а колесо з'єд-
нано підшипником з платформою, причому в ланцюзі 
обертання гвинтів встановлені муфти, а обидві гви-
нтові передачі виконані несамогальмівними. 

 

 

(11) 76981  (51) МПК (2013.01)  
B23D 15/00 
B23D 31/04 (2006.01) 

(21) u 2012 07878  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Коваленко Віталій Іванович (UA), Реука Юрій Юрі-
йович (UA), Калашников Андрій Анатолійович (UA), 
Царьов Андрій Володимирович (UA), Грибанов Оле-
ксій Вячеславович (UA), Вишняков Олексій Олексі-
йович (UA), Гончарова Ганна Андріївна (UA) 
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(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) НОЖИЦІ ЗДВОЄНІ КРОМКООБРІЗНІ 
(57) Ножиці здвоєні кромкообрізні, що містять ліву й пра-

ву станини, у кожній з яких розміщені кромкообріз-
ний вузол поздовжнього різання у вигляді закріпле-
ного на станині нижнього ножа та пов'язаної із кри-
вошипними валами приводної ножової балки з вер-
хнім ножем із криволінійною ріжучою кромкою та кро-
мкокришильний вузол поперечного різання у вигля-
ді встановленого на станині нерухливого нижнього 
ножа і верхнього ножа, установленого на супорті, роз-
міщеного між клинами станини з можливістю зворо-
тно-поступального переміщення по напрямних, які від-
різняються тим, що кожний кромкокришильний ву-
зол оснащений додатковим комплектом ножів, роз-
ташованим на заданій відстані від основних ножів 
поперечного різання, при цьому верхній з ножів ус-
тановлений на вищезгаданому приводному супорті, 
а нижній - нерухомо закріплений на станині, крім то-
го, кожна зі станин оснащена парою приводних і при-
тискних роликів, які розміщені в одній площині й ус-
тановлені між кромкообрізним та кромкокришильним 
вузлами ножиць. 

 

 

(11) 76873  (51) МПК  
B23K 26/04 (2006.01) 

(21) u 2012 05156  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.04.2012  

(72) Кузьменко Сергій Вікторович (UA), Котляров Вале-
рій Павлович (UA) 

(73) КОТЛЯРОВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. Г. Андрущенка, 7/19, п. 59, м. Київ-135, 01135 
(UA) 
  

КУЗЬМЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Борщагівська, 144, кв. 508, м. Київ-56, 03056 
(UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ГРАВІЮВАННЯ 
(57) Установка для лазерного гравіювання, що містить 

лазер і розташовану послідовно на шляху променя 
систему з двох дзеркал, установлених під нахилом 
до оптичної осі лазера, кожне з яких оснащене при-
водом коливання відносно однієї з двох взаємно пер-
пендикулярних осей, фокусуючу лінзу, предметний 
стіл, а для керування приводами і роботою лазера 
застосовано пристрій, яка відрізняється тим, що осі 
коливання дзеркал зміщені з їх дзеркальних пове-
рхонь на величину a , яку обирають з співвідношення: 
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де: A  - апертура фокусуючої лінзи; 
a  - відстань від осі коливання дзеркала до відби-
ваючої поверхні; 
b - відстань від осі коливання до оптичного середо-
вища лазера; 
с  - відстань від осі коливання до головної площини 
фокусуючої лінзи. 

 

 

(11) 76962  (51) МПК  
B23K 35/40 (2006.01) 

(21) u 2012 07545  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.06.2012  

(72) Гринь Олександр Григорович (UA), Жаріков Сергій 
Володимирович (UA), Гринь Владислав Олександ-
рович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СКЛАД САМОЗАХИСНОГО ПОРОШКОВОГО ДРОТУ 
(57) Склад самозахисного порошкового дроту, що містить 

плавиковий шпат, рутиловий концентрат, мармур, фе-
ротитан, феромарганець, феросиліцій, ферованадій, 
хром, молібден, графіт та оболонку із сталі 08 кп, 
який відрізняється тим, що додатково містить ок-
сид диспрозію і екзотермічну суміш у складі окали-
ни та алюмінієвого порошку при співвідношенні 4:1, 
при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: 
плавиковий шпат  2,5-3,0 
мармур  1,2-1,8 
рутиловий концентрат  3,3-3,8 
феромарганець  1,8-2,3 
феротитан  0,6-0,8 
феросиліцій  2,0-2,4 
ферованадій  1,5-1,8 
хром  3,5-4,1 
молібден  2,0-2,3 
графіт  0,8-1,0 
оксид диспрозію  0,8-1,2 
алюміній  2,4-2,6 
окалина  9,6-10,4 
стальна оболонка 08 кп решта. 

 

 

(11) 76974  (51) МПК (2013.01)  
B23P 6/00 

(21) u 2012 07842  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Адамчук Валерій Васильович (UA), Антонець Семен 
Свиридонович (UA), Василенко Михайло Олексан-
дрович (UA), Грицишин Михайло Іванович (UA), 
Соколенко Олександр Миколайович (UA), Єранкін 
Олександр Никифорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ЛАП КУЛЬТИВАТОРІВ 
(57) 1. Спосіб відновлення лап культиваторів, що вклю-

чає видалення зношеної їх робочої частини, виго-
товлення нової робочої частини, її зміцнення елект-
рофізичним методом, встановлення її на місце ви-
даленої робочої частини і сполучення зі стояком ла-
пи, який відрізняється тим, що нову робочу части-
ну лапи виготовлюють із двох пластин з вуглецевої 
сталі і їх верхні поверхні зміцнюють електроерозій-
ною обробкою та сполучають зі стояком з'єднуваль-
ними елементами. 
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2. Спосіб відновлення лап за п. 1, який відрізня-
ється тим, що з'єднувальні елементи нової робочої 
частини зі стояком лапи виконують у вигляді гвинтів. 
3. Спосіб відновлення лап за п. 1, який відрізня-
ється тим, що з'єднувальні елементи нової робочої 
частини зі стояком лапи виконують у вигляді заклепок. 
4. Спосіб відновлення лап за п. 1, який відрізня-
ється тим, що отвори у новій робочій частині і в сто-
яку виконують з допомогою одного кондуктора. 

 

 

(11) 77138  (51) МПК  
B23P 6/02 (2006.01) 

(21) u 2012 09997  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.08.2012  

(72) Кузченко Андрій Сергійович (UA) 
(73) КУЗЧЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Дунаєвського, 1-б, кв. 1, м. Макіївка, Доне-
цька обл., 86123 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧ-
НОЇ ДЕТАЛІ 

(57) 1. Спосіб відновлення поверхні циліндричної деталі, 
переважно, гідростояків та/або гідроциліндрів, що 
включає видалення зношеного шару поверхні, вста-
новлення та закріплення стальної втулки на деталі, 
який відрізняється тим, що проводять механічну об-
робку зношеної частини поверхні деталі, глибина ме-
ханічної обробки залежить від ступеня зносу поверх-
ні деталі, при цьому внутрішній діаметр втулки дорі-
внює діаметру зношеної частини деталі після меха-
нічної обробки, зовнішній діаметр втулки дорівнює 
зовнішньому діаметру відновленої деталі, а товщи-
на стінки втулки дорівнює 0,01-30,0 мм. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-
водять фінішне доведення відновленої поверхні де-
талі для отримання номінального розміру. 

 

 

B 24 

(11) 76846  (51) МПК (2013.01)  
B24B 39/00 

(21) u 2011 14604  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.12.2011  

(72) Ткачук Анатолій Анатолійович (UA), Мороз Сергій 
Анатолійович (UA), Приступа Станіслав Олексійо-
вич (UA) 

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018, Україна (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЮЮЧОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ МА-
ШИН ЗА ДОПОМОГОЮ ТІЛА ОБЕРТАННЯ 

(57) 1. Спосіб зміцнюючої обробки деталей машин за до-
помогою тіла обертання, що діє осередком дефор-
мації на оброблювальну поверхню з постійною си-
лою, при цьому утворюють плавне переміщення осе-
редку деформації з можливістю охоплення усієї по-
верхні оброблювальної деталі, який відрізняється 
тим, що осередок деформації виконують як комбіна-

торику, складену з тіла обертання та автоматичної си-
стеми регулювання притиску останнього рідким се-
редовищем. 
2. Спосіб зміцнюючої обробки деталей машин за п. 
1, який відрізняється тим, що як тіло обертання ви-
користовують еліпсоїд або тіло бочкоподібної форми. 
3. Спосіб зміцнюючої обробки деталей машин за 
пп. 1, 2, який відрізняється тим, що автоматичну си-
стему регульованого притиску тіла обертання вико-
нують у вигляді ложа для тіла обертання, з'єднано-
го центральним осьовим каналом з регулятором ти-
ску та джерелом подачі рідкого середовища. 

 

 

B 26 

(11) 76899  (51) МПК (2013.01)  
B26B 21/00 

(21) u 2012 06565  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.05.2012  

(72) Варцаба Ігор Володимирович (UA), Адамчук Ігор Іва-
нович (UA), Пекар Ярослав Михайлович (UA) 

(73) ВАРЦАБА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Легоцького, 76, кв. 47, м. Ужгород, Закар-
патська обл., 88000 (UA) 
  

АДАМЧУК ІГОР ІВАНОВИЧ 
вул. Грушевського, 47, кв. 8, м. Ужгород, Закар-
патська обл., 88000 (UA) 
  

ПЕКАР ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Перемоги, 155, кв. 29, м. Ужгород, Закар-
патська обл., 88000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГОЛІННЯ З ЛЕЙКОСАПФІРНИМ 
ЛЕЗОМ 

(57) Пристрій для гоління з лейкосапфірним лезом, який 
містить принаймні один ріжучий елемент у вигляді 
продовгуватого тіла з непаралельними гранями, лі-
нія перетину яких є ріжучою кромкою, в корпус яко-
го закріплено ріжучий елемент, причому краї фраг-
ментів корпусу, розміщені з боку ріжучої кромки, зна-
ходяться в одній базовій площині з ріжучою кром-
кою, який відрізняється тим, що матеріалом ріжу-
чого елемента є лейкосапфір (α-Αl2Ο3), при цьому 
кут між гранями становить 20-35°, а кут між однією з 
граней ріжучого елемента та базовою площиною 
становить 0-10°. 

 

 

B 28 

(11) 77092  (51) МПК (2013.01)  
B28C 5/00 

(21) u 2012 09265  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.07.2012  

(72) Гуйтур Василь Іванович (UA), Лавриньов Павло 
Григорович (UA) 

(73) ГУЙТУР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
пр. Леніна, 159, кв. 12, м. Миколаїв, 54055 (UA) 
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(54) ЗМІШУВАЧ-ДИСПЕРГАТОР 
(57) Змішувач-диспергатор, що містить герметичну єм-

ність з завантажувальним і розвантажувальним па-
трубками, магнітострикційний перетворювач з вип-
ромінювачем ультразвукових коливань та запірно-
роздавальну арматуру, який відрізняється тим, що 
він утримує вертикально встановлену герметичну єм-
ність з днищем, розміщеним на амортизаторах, за-
безпеченим центральним вихідним патрубком з ко-
рковим краном, який має вертикальні прорізи, а йо-
го верхній кінець різьбу для з'єднання з різьбою ка-
налу циліндричного віддзеркалювача з округлим ве-
рхнім кінцем у вигляді півкулі та основу, нижня по-
верхня якої відповідає формі верхньої поверхні дни-
ща і забезпечена одним або більше кільцевим ка-
налами та центральною розточкою, діаметр якої в 
два і більше рази перевищує діаметр різьбового ка-
налу, при цьому утворені ребра находяться з промі-
жком до верхньої сторони днища, який регулюється 
шляхом обертання патрубка в різьбовому з'єднанні, 
а до кришки жорстко і центрально з верхньої її сто-
рони закріплений короб магнітострикційного пере-
творювача з вхідним і вихідним патрубками під'єд-
наними до системи охолоджування та центральним 
вхідним патрубком з корковим краном, нижній кі-
нець якого через кільцеву герметизуючу і амортизую-
чу прокладку з'єднаний з центральним каналом кону-
сного концентратора ультразвукових коливань, який 
жорстко і центрально закріплений до нижньої сто-
рони кришки за допомогою герметизуючої і аморти-
зуючої кільцевої прокладки, торець якого забезпе-
чений жорстко і симетрично закріпленими котушка-
ми магнітострикційного перетворювача, при цьому 
нижній кінець концентратора виконаний у вигляді 
дзвона, внутрішня поверхня якого з проміжним від-
повідає зовнішній поверхні віддзеркалювача і його 
округленій верхній частині і установленій з проміж-
ком до верхньої поверхні основи. 

 

 

(11) 76976  (51) МПК  
B28C 5/46 (2006.01) 

(21) u 2012 07860  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Гуйтур Василь Іванович (UA), Дінжос Роман Воло-
димирович (UA), Рехтета Микола Ананійович (UA) 

(73) ГУЙТУР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
пр. Леніна, 159, кв. 12, м. Миколаїв, 54055 (UA) 

(54) АКТИВАТОР ДИСПЕРСНИХ ПОЛІМЕРНИХ СУМІ-
ШЕЙ 

(57) Активатор дисперсних полімерних сумішей, що міс-
тить циліндричну ємність з кришкою і днищем, уста-
новленим на амортизаторах, забезпеченими запір-
но-роздавальною арматурою, в якій розміщені мем-
брани з магнітострикційним перетворювачем, який 
відрізняється тим, що він містить герметичну цилі-
ндричну ємність, яка установлена горизонтально і 
забезпечена центральним вхідним патрубком з кор-
ковим краном та центральним вихідним патрубком 
з корковим краном, яка установлена на амортиза-
торах, а всередині ємності з допомогою упорів, жо-
рстко закріплених на її внутрішній поверхні в іншій по-
ловині висоти, герметизуючих та амортизуючих про-
кладок, упорів і упорних фіксаторів, жорстко закріп-
лених на бокових кришках та аналогічних прокладок 

установлена горизонтальна мембрана ультразвуко-
вих коливань з центральним отвором, з верхньої сто-
рони якої жорстко і симетрично вертикальній осі за-
кріплений півциліндричний концентратор, забезпе-
чений отворами, нижній ряд яких виконаний на рівні 
горизонтальної мембрани, до якого з внутрішньої сто-
рони жорстко і центрально закріплений магнітострик-
ційний перетворювач ультразвукових коливань, а з 
нижньої її сторони жорстко і центрально закріплені 
один над одним з проміжками концентратори з цен-
тральним концентратором, які забезпечені бокови-
ми отворами. 

 

 

(11) 76986  (51) МПК  
B28C 5/46 (2006.01) 

(21) u 2012 07973  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.06.2012  

(72) Гуйтур Василь Іванович (UA), Дінжос Роман Воло-
димирович (UA), Рехтета Микола Ананійович (UA) 

(73) ГУЙТУР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
пр. Леніна, 159, кв. 12, м. Миколаїв, 54055 (UA) 

(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ АКТИВАТОР СКЛАДОВИХ КОМ-
ПОЗИЦІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Ультразвуковий активатор-змішувач, що містить цилі-
ндричну ємність, установлену на амортизаторах, з 
запірно-роздавальною арматурою і розміщеним в ній 
п'єзокерамічним випромінювачем циліндричної фо-
рми, під'єднаним до високочастотного генератора 
ультразвукових коливань, який відрізняється тим, 
що він утримує вертикальну циліндричну ємність, ус-
тановлену на амортизаторах, яка забезпечена низь-
кочастотним вібратором горизонтальних коливань та 
низькочастотним вібратором вертикальних коливань, 
кришкою з патрубком, під'єднаним до вакуумної си-
стеми, забезпеченою корковим краном та вхідним 
центральним патрубком з корковим краном, який 
продовжений до нижньої частини ємності і закінчує-
ться закріпленим на ньому гідродинамічним випро-
мінювачем, а в верхній його частині, під кришкою на 
нього насаджені напрямні у вигляді півциліндрично-
го кільця, повернутого вниз відкритою частиною, а 
до центрального отвору днища жорстко закріпле-
ний корпус, з розміщеним в ньому ротором, що має 
форму цифри вісім, який переходить в центральний 
вихідний патрубок з корковим краном, при цьому на 
патрубку під напрямними закріплений п'єзокераміч-
ний елемент циліндричної форми, який розміщений 
між тефлоновими трубками, нижній кінець якого за-
критий відбивачем, виконуючим функції дна тефло-
нових циліндрів, який забезпечений центральним от-
вором малого діаметра. 

 

 

B 29 

(11) 76845  (51) МПК  
B29D 30/06 (2006.01) 
B29D 30/08 (2006.01) 

(21) u 2011 11178  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.09.2011  
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(72) Нєнахов Алєксандр Борісовіч (RU), Скороход Роман 
Алєксандровіч (RU) 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-
НОСТЬЮ ХОЛДІНГОВАЯ КОМПАНІЯ "ЛОЙЛ НЄ-
ФТЄХІМ" 
ул. Приорова, 2-а, г. Москва, 125299 (RU) 

(54) ПОКРИШКА ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ 
(57) 1. Покришка пневматичної шини, що включає екра-

нувальний шар брекеру, виконаний з непогумовано-
го текстильного матеріалу, покритого клейкою до гу-
ми речовиною, при цьому текстильний матеріал вико-
наний з одиночних кручених ниток, які приклеєні, з'єд-
нані у стрічку й покриті клейкою до гуми речовиною. 
2. Покришка пневматичної шини за п. 1, яка відріз-
няється тим, що текстильний матеріал виконаний з 
одиночних кручених ниток, з'єднаних у стрічку утоком, 
приклеєним до основних ниток клейкою речовиною. 

 

 

B 41 

(11) 77160  (51) МПК (2013.01)  
B41F 31/00 
B41C 3/00 
B41N 7/00 

(21) u 2012 10681  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.09.2012  

(72) Несхозієвський Антон Вікторович (UA), Киричок Пе-
тро Олексійович (UA), Несхозієвська Тетяна Ми-
хайлівна (UA) 

(73) НЕСХОЗІЄВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 
вул. Мічуріна, 2, кв. 33, м. Бориспіль, Київська 
обл., 08300 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТА ЕКС-
ПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДУКТОРНОГО 
ВАЛА ОФСЕТНИХ ТА ФЛЕКСОГРАФСЬКИХ ДРУ-
КАРСЬКИХ МАШИН 

(57) Спосіб підвищення зносостійкості дукторного вала 
офсетних та флексографських друкарських машин, 
що включає дефекацію вала на предмет наявності 
сколів, задирок, підвищеного зносу шийок, видален-
ня старого покриття та нанесення нового, балансу-
вання та встановлення у друкарську машину, який 
відрізняється тим, що на циліндричній поверхні вала 
довжиною 280…1120 мм при твердості HRC 58…60 
утворюють повністю регулярний мікрорельєф IV ти-
пу із режимами nз=30-40 об./хв., S=1,6-2,8 мм/об., 
nподв.х=1250-1800 хв.-1, e=1,2-1,6 мм, i=35, P=70-90 
кг, після чого наносять гумове покриття з товщиною 
шару до 1,0 мм та твердістю 60-80 од по Шору А. 

 

 

B 42 

(11) 77140  (51) МПК (2013.01)  
B42D 15/10 (2006.01) 
G11C 7/00 

(21) u 2012 10003  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.08.2012  

(72) Бейлін Георгій Володимирович (UA), Возний Воло-
димир Леонідович (UA), Сидоренко Юрій Григоро-
вич (UA), Сідоров Валерій Борисович (UA), Тимо-
шенко Андрій Миколайович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ЄДАПС-ЛАЗЕР" 
вул. Леніна, 64, м. Київ, 02088 (UA) 

(54) ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗА-
ПИСУ ДАНИХ НА ПЛАСТИКОВУ КАРТКУ 

(57) Транспортна система пристрою для запису даних 
на пластикову картку, що містить основу, жорстко 
прикріплену до каркасу згаданого пристрою, на якій 
послідовно встановлені подавальний лоток для пла-
стикових карток, пневматичний привід з вакуумним 
захватом, призначеним для забору картки з подава-
льного лотка, електромеханічний лінійно-поворот-
ний привід з вакуумним захватом, призначений для 
переміщення картки на ділянки згаданого пристрою 
для нанесення інформації та наступного перемі-
щення картки з інформацією, нанесеною на обидва 
боки картки, до приймального лотка, пневматичний 
привід з вакуумним захватом, призначений для по-
дачі картки в прийомний лоток, модуль позиціонування 
та перевертання картки для нанесення інформації 
на її зворотний бік, прийомний лоток, а також дже-
рело стисненого повітря, сполучене трубопровода-
ми з пневматичними приводами елементів системи, 
генератор вакууму, сполучений з вакуумними захва-
тами, датчики положення, встановлені на пневма-
тичних приводах, електромеханічному лінійно-пово-
ротному блоці переміщення картки та на модулі по-
зиціонування та перевертання картки для нанесен-
ня інформації на її зворотний бік, датчик здвоєних 
карток, встановлений на виході подавального лотка, 
та блок управління транспортною системою, входи 
якого з'єднані з датчиками положення і з ультразву-
ковим датчиком здвоєних карток, а виходи - з пнев-
матичними приводами блоків переміщення картки, 
пневматичними приводами блоків контактних голок 
пристроїв запису електронної інформації, з вакуум-
ними захватами, електромеханічним лінійно-пово-
ротним блоком та модулем позиціонування та пере-
вертання картки. 

 

 

B 44 

(11) 76956  (51) МПК (2013.01)  
B44D 5/00 

(21) u 2012 07466  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Волошинець Владислав Антонович (UA), Бевз Ми-
кола Валентинович (UA), Рибчинський Олег Вале-
рійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА 
МИСТЕЦТВА 

(57) Спосіб очищення пам'яток архітектури та мистецтва, 
згідно з яким на поверхню, що очищається, наносять 
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плівкотвірну композицію полімеру у вигляді водної 
дисперсії, витримують її до висихання, сформовану 
плівку знімають, який відрізняється тим, що як по-
лімер використовують полівінілацетат. 

 

 

B 60 

(11) 76855  (51) МПК (2013.01)  
B60L 5/00 

(21) u 2012 03334  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.03.2012  

(72) Аулін Віктор Васильович (UA), Плохов Ілля Олего-
вич (UA), Лисенко Сергій Володимирович (UA), Бо-
брицький Віталій Миколайович (UA), Голуб Дмитро 
Вадимович (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) СТРУМОПРИЙМАЧ ТРОЛЕЙБУСА 
(57) Струмоприймач тролейбуса, що складається зі шта-

нги, натяжної пружини, головки струмоприймача та 
тримача головки струмоприймача, який відрізняє-
ться тим, що до тримача головки струмоприймача 
за допомогою втулки приєднано скобу-опрокидувач. 

 

 

(11) 76849  (51) МПК (2013.01)  
B60L 8/00 

(21) u 2012 01776  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.02.2012  

(72) Чунг-Хсиень Чень (TW) 
(73) ЧУНГ-ХСИЕНЬ ЧЕНЬ 

3E47, No. 5, Sec. 5, Hsin Yi Rd., Hsin Yi Dist., Tai-
pei, Taiwan, R. O. C (TW) 

(54) СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ТРАНСПОР-
ТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Система генератора енергії для транспортного за-
собу, що містить генератор енергії, який містить вал 
генератора енергії; лопатеве колесо, яке прикріпле-
не до зазначеного вала генератора енергії і яке обер-
тається вітром для приведення в дію зазначеного 
генератора енергії для вироблення електричної ене-
ргії; проводи, що мають виводи, приєднані до зазна-
ченого генератора енергії, та фіксовані виводи, при-
єднані до акумулятора або до подібного до нього 
пристрою, яка відрізняється тим, що містить пові-
троспрямовуючий ковпак, який має гладку й обтічну 
поверхню і встановлений зовні зазначеного генера-
тора енергії для спрямовування потоку повітря. 

 

 

(11) 76910  (51) МПК  
B60P 1/54 (2006.01) 

(21) u 2012 06786  
(24) 25.01.2013  

(22) 05.06.2012  

(72) Хмара Леонід Андрійович (UA), Шатов Сергій Васи-
льович (UA), Тріфонов Іван Володимирович (UA), 
Бутенко Олександр Анатолійович (UA), Серединсь-
кий Іван Валентинович (UA) 

(73) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ 
вул. Літейна, 17, кв. 35, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

ШАТОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Кожемяки, 9, кв. 120, м. Дніпропетровськ, 
49086 (UA) 
  

ТРІФОНОВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Високовольтна, 28, кв. 8, м. Дніпропетровськ, 
49107 (UA) 
  

БУТЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Володарського, 61-б, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 

(54) ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ РОЗ-
БИРАННЯ ЗАВАЛІВ ЗРУЙНОВАНИХ СПОРУД 

(57) Технологічний робочий орган для розбирання зава-
лів зруйнованих споруд, що має рукоять, рухомі зу-
бці, гідроциліндри керування, який відрізняється 
тим, що внутрішні поверхні рухомих зубців виконані 
ребристими, причому їх менші за розміром ділянки 
орієнтовані всередину робочого органу, а на суміж-
них зубцях вони зміщені між собою. 

 

 

(11) 77176  (51) МПК (2013.01)  
B60T 17/04 (2006.01) 
F16L 19/00 

(21) u 2012 13841  
(24) 25.01.2013  

(22) 04.12.2012  

(72) Чурбаков Федір Валерійович (UA), Горбась Євген 
Миколайович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "УКРТРАНСПНЕВМАТИКА" 
вул. Сумська, 92, м. Лебедин, Сумська обл., 
42200 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ТРУБ 
(57) 1. Пристрій для з'єднання труб, що включає корпус 

з виконаною внутрішньою проточкою змінного діа-
метра з боку торця, накидну гайку, ущільнюючий еле-
мент, фіксуючий елемент, виконаний у вигляді не-
замкнутого кільця, та захисний елемент, виконаний 
з можливістю контактування з ущільнюючим еле-
ментом і незамкнутим кільцем при встановленні на 
трубі, який відрізняється тим, що проточка має опу-
клу або увігнуту поверхню за формою тора, а незам-
кнуте кільце має кінці, розведені в осьовому напрямку. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
опуклість або увігнутість поверхні проточки корпуса 
має радіус твірного кола 15…20 мм. 

 

 

B 61 

(11) 76920  (51) МПК (2013.01)  
B61F 3/00 

(21) u 2012 07037  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.06.2012  
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(72) Кацаєв Едуард Сергійович (UA), Аль Адаві Філіпп-
Халід Абдул Насер (UA) 

(73) КАЦАЄВ ЕДУАРД СЕРГІЙОВИЧ 
вул. І. Приходько, 17, к. 7, м. Кременчук, Полта-
вська обл., 39621 (UA) 
  

АЛЬ АДАВІ ФІЛІПП-ХАЛІД АБДУЛ НАСЕР 
пер. Ферганський, 3, к. 1, м. Харків, 61110 (UA) 

(54) ВІЗОК ДВОВІСНИЙ ВАНТАЖНИЙ ТИПУ DKA 
(57) Візок двовісний вантажний типу DKA, що містить 

колісні пари з безкорпусними роликопідшипниками, 
бічні рами зі зварними сідлами і кронштейнами трі-
ангелів, надресорну балку з зносостійким підп′ятни-
ком на пресовій посадці, ресорні комплекти з плас-
тинчастими фрикційними амортизаторами, гальмів-
ну важільну передачу, повзун, шворінь і балочку ав-
торежиму, який відрізняється тим, що зчленуван-
ня надресорної балки виконано безпосередньо з ко-
лонками ресорного прорізу бічної рами з гарантова-
ним зазором поперек шляху і монтажним зазором уз-
довж шляху, а центр амортизатора суміщений з це-
нтром ресорного комплекту і розташований по осі 
надресорної балки на лінії центрів шийок осей; при 
цьому поверхні контакту забезпечені жорстко пов'я-
заними з рамою і балкою зносостійкими Г-подібними 
наличниками. 

 

 

(11) 77174  (51) МПК (2013.01)  
B61F 15/00 

(21) u 2012 13389  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.11.2012  

(72) Бондар Олег Валентинович (UA), Головаш Юрій Ми-
колайович (UA), Малиновський Микола Григорович 
(UA), Гавриленко Михайло Васильович (UA), Оста-
пенко Володимир Олександрович (UA), Яковина Ва-
лерій Іванович (UA), Ковальчук Сергій Володимиро-
вич (UA), Люлька Микола Іванович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬ-
КИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ІМ. 
СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1918 РОКУ" 
вул. Ползунова, 2, м. Київ, 03049 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ 
ПОСАДОЧНИХ МІСЦЬ ПІД ПІДШИПНИКИ В КОР-
ПУСАХ БУКС 

(57) Установка для наплавлення внутрішніх посадочних 
місць під підшипники в корпусах букс, що містить 
механізм переміщення зварювального пальника з 
постом керування та механізм обертання корпуса бу-
кси, яка відрізняється тим, що оснащена платфор-
мою у формі прямокутної рами, що має дві опорні 
плити та стійки, в яких встановлені механізм пере-
міщення зварювального пальника з постом керуван-
ня та механізм обертання корпуса букси, механізм 
переміщення зварювального пальника включає тра-
версу, встановлену з можливістю переміщення в пря-
мому або зворотному напрямку, під час наплавлен-
ня внутрішньої поверхні в корпусі букси, блок напря-
мних роликів, кінематично з'єднаних з траверсою, 
при цьому механізм обертання корпуса букси вклю-
чає кінематично з'єднані між собою привод, підши-
пниковий вузол, захват корпуса букси та щіткотри-

мачі, для ковзного контакту з щітками, які під'єднані 
до зворотного проводу зварювального випрямляча. 

 

 

B 62 

(11) 77161  (51) МПК (2013.01)  
B62D 17/00 
G01B 11/26 (2006.01) 

(21) u 2012 11029  
(24) 25.01.2013  

(22) 21.09.2012  

(72) Саєнко Олександр Володимирович (UA), Саєнко Во-
лодимир Олексійович (UA) 

(73) САЄНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Маршала Тимошенко, 13, кв. 200, м. Київ, 
04212 (UA) 

(54) ДЗЕРКАЛЬНА НАСАДКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ КУ-
ТІВ УСТАНОВКИ КОЛІС АВТОМОБІЛЯ "РУБІН" 

(57) 1. Дзеркальна насадка для діагностики кутів уста-
новки коліс автомобіля, що містить основу з прист-
роєм кріплення до колеса автомобіля та пов'язаний 
з нею дзеркальний відбивач, розміщений в корпусі, 
що встановлений з можливістю зміни кута його на-
хилу відносно основи, яка відрізняється тим, що 
корпус дзеркального відбивача встановлений з мо-
жливістю обертання відносно основи, а усередині 
корпусу розміщений лазер з орієнтацією його фоку-
суючої головки у бічний отвір корпусу паралельно 
площині дзеркального відбивача. 
2. Дзеркальна насадка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що основа оснащена поворотною площадкою 
з центральним стрижнем, пов'язаним з корпусом дзе-
ркального відбивача через підшипник, та сполуче-
ною з основою за допомогою підпружинених регу-
лювальних гвинтів. 
3. Дзеркальна насадка за пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що лазер забезпечений блоком управ-
ління з регулятором яскравості випромінювання, по-
в'язаним з блоком живлення. 
4. Дзеркальна насадка за пп. 1-3, яка відрізня-
ється тим, що пристрій кріплення містить раму з 
підпружиненим центральним стрижнем, що з'єднані 
між собою з можливістю подовжнього переміщення 
та обладнані зачіпами, причому стрижень оснаще-
ний поперечними отворами, а рама - стопорним шти-
фтом для встановлення на колесах різних діаметрів. 

 

 

B 63 

(11) 76864  (51) МПК  
B63B 9/08 (2006.01) 

(21) u 2012 04407  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.04.2012  

(72) Нестеренко Володимир Борисович (UA), Учанін Ва-
лентин Миколайович (UA), Завальнюк Ольга Петрі-
вна (UA), Безлюдько Геннадій Якович (UA) 

(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
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пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 
(54) СПОСІБ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НЕ-

СУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 
(57) 1. Спосіб моніторингу технічного стану несучих еле-

ментів суднових конструкцій, при якому в різних зо-
нах несучих елементів суднових конструкцій розмі-
щують датчики, за змінами сигналу яких визначають 
технічний стан несучих елементів судових констру-
кцій, який відрізняється тим, що на вибрані зони 
несучих елементів встановлюють безконтактні дат-
чики вимірювання магнітної характеристики, на ос-
нові сигналів датчиків магнітної характеристики ви-
значають зміни магнітної характеристики металу не-
сучого елемента в зоні розміщення датчиків в про-
цесі експлуатації, і визначення технічного стану не-
сучих елементів суден визначають за змінами маг-
нітної характеристики металу несучого елемента в 
процесі експлуатації судна. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ма-
гнітну характеристику металу несучого елемента 
конструкції судна визначають значення коерцитив-
ної сили, а як датчики використовують датчики коер-
цитивної сили. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
попередньо із матеріалу, який ідентичний контрольо-
ваному елементу конструкції судна, виготовляють ви-
пробувальні зразки, піддають випробувальні зразки 
механічним випробуванням, визначають механічні па-
раметри і значення коерцитивної сили зразків, за яки-
ми будують кореляційні залежності механічних пара-
метрів і коерцитивної сили, які використовують для 
моніторингу технічного стану елементів конструкції за 
значеннями коерцитивної сили відповідного елеме-
нта конструкції судна. 
4. Спосіб за п. 1 або 3, який відрізняється тим, що 
як механічний параметр при визначенні технічного 
стану за значеннями магнітної характеристики вико-
ристовують напружений стан металу несучого еле-
мента. 

 

 

(11) 77085  (51) МПК  
B63C 7/06 (2006.01) 

(21) u 2012 09188  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.07.2012  

(72) Мартіросов Аркадій Олександрович (UA) 
(73) МАРТІРОСОВ АРКАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Південнопроектна, 24, кв. 5, м. Харків, 61000 
(UA) 

(54) СПОСІБ ПІДНЯТТЯ ЗАТОНУЛИХ СУДЕН 
(57) Спосіб підняття затонулих суден шляхом викорис-

тання виштовхуючої сили закріплених на судні резе-
рвуарів, який відрізняється тим, що герметичні здуті 
кулі із закріпленими всередині балонами з вуглекис-
лим або іншим газом розміщують у відсіках з водою, 
де балони наповнюють кулю газом після радіосиг-
налу, який подають з поверхні. 

 

 

B 64 

(11) 77106  (51) МПК (2013.01)  
B64C 31/00 
H04B 7/185 (2006.01) 

(21) u 2012 09465  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.08.2012  

(72) Гудима Олег Петрович (UA), Романенко Ігор Олек-
сандрович (UA), Комаров Володимир Олександро-
вич (UA), Башинський Володимир Георгійович (UA), 
Гусак Юрій Аркадійович (UA), Расстригін Олександр 
Олексійович (UA), Мітрахович Михайло Михайло-
вич (UA), Кузнецов Владлен Олександрович (UA), 
Гордієвський Олексій Тихонович (UA), Архипов Ми-
кола Іванович (UA), Альошин Олександр Михайло-
вич (UA), Туренко Сергій Михайлович (UA) 

(73) ГУДИМА ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 
пр. Московський, 228, кв. 56, м. Харків-82, 61082 
(UA) 
  

РОМАНЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Ломоносова, 83-а, кв. 243, м. Київ-22, 03022 
(UA) 
  

КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

БАШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Гагаріна, 24, кв. 51, смт Приморський-177, 
м. Феодосія, АР Крим, 98177 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНИЩЕННЯ НАЗЕМНИХ ЦІЛЕЙ З ВИКО-
РИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПА-
РАТІВ 

(57) 1. Спосіб знищення наземних цілей з використанням 
безпілотних літальних апаратів, при якому поперед-
ньо проводять повітряну розвідку в тилу противни-
ка, передають дані на командний пункт і виявляють 
за результатами розвідки наземні цілі, підготовля-
ють один, два або більше ударних безпілотних літа-
льних апаратів, розміщують на зазначених ударних 
безпілотних літальних апаратах засоби поразки, за-
безпечують за допомогою навігаційного устаткуван-
ня політ ударних безпілотних літальних апаратів у 
зону розвіданих цілей на дистанцію скидання/пуску 
засобів поразки, яка обумовлена тактико-технічними 
характеристиками зазначених засобів поразки, ви-
дають з командного пункту на ударні безпілотні лі-
тальні апарати команду щодо знищення розвіданих 
цілей, при підльоті на дистанцію пуску/скидання за-
собів поразки забезпечують пуск/скидання зазначе-
них засобів поразки з ударних безпілотних літаль-
них апаратів на зазначені цілі, а після пуску/скидання 
засобів поразки передають інформацію про пуск/ски-
дання зазначених засобів поразки на командний 
пункт, який відрізняється тим, що додатково розмі-
щують на ударних безпілотних літальних апаратах 
апаратуру для ведення розвідки, фото- або відеоус-
таткування, а також підготовляють базовий безпіло-
тний літальний апарат - носій ударних безпілотних лі-
тальних апаратів, після підготовки базового безпі-
лотного літального апарата розміщують на зазначе-
ному базовому безпілотному літальному апараті ус-
таткування для зовнішньої підвіски/кріплення удар-
них безпілотних літальних апаратів, у процесі підго-
товки базового безпілотного літального апарата роз-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

4.46 

міщують на зазначених зовнішніх підвісках, а саме, 
закріплюють на базовому безпілотному літальному 
апараті один, два або більше ударних безпілотних 
літальних апаратів із встановленими на них засо-
бами поразки, виконують зліт/пуск базового безпі-
лотного літального апарата із розміщеними/закріп-
леними на його зовнішніх підвісках ударними безпі-
лотними літальними апаратами, і політ в зону роз-
міщення попередньо розвіданих цілей, забезпечу-
ють політ базового безпілотного літального апарата 
в зоні недосяжності засобів протиповітряної оборо-
ни противника, при підльоті базового літального апа-
рата до зони розташування розвіданих цілей роб-
лять скидання в польоті одного, двох або більше уда-
рних безпілотних літальних апаратів, на яких установ-
лені засоби поразки, наводять за допомогою устат-
кування, яке розміщено на базовому безпілотному 
літальному апараті, ударні безпілотні літальні апа-
рати на заздалегідь вибрані цілі, забезпечують зни-
ження ударних безпілотних літальних апаратів на 
мінімальні висоти під зону видимості радіолокаторів 
системи протиповітряної оборони противника та ви-
конують політ з огинанням рельєфу, проводять в про-
цесі польоту до цілі розвідку із використанням роз-
відувального устаткування, що встановлено на за-
значених ударних безпілотних літальних апаратах, 
виконують у процесі польоту протизенітні маневри, 
забезпечують передачу розвідданих з ударних без-
пілотних літальних апаратів на борт базового без-
пілотного літального апарата до моменту пуску/ски-
дання засобів поразки на зазначені цілі, після пус-
ку/скидання засобів поразки на зазначені цілі фіксу-
ють за допомогою фото- або відеоустаткування факт 
поразки/знищення цілей, а інформацію про пуск/ски-
дання засобів поразки передають паралельно з ін-
формацією про поразку/знищення цілі і з розвідува-
льною інформацією, отриманою в процесі польоту 
до цілі, по радіоканалу на командний пункт через 
базовий безпілотний літальний апарат. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ко-
манду на знищення розвіданих цілей видають з ко-
мандного пункту на ударні безпілотні літальні апа-
рати через базовий безпілотний літальний апарат - 
носій ударних безпілотних літальних апаратів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що політ 
ударних безпілотних літальних апаратів у зворотний 
бік, а саме, на базовий аеродром, здійснюють по ін-
шому маршруту з проведенням розвідки по маршру-
ту і передачею розвідувальної інформації на коман-
дний пункт через базовий безпілотний літальний апа-
рат - носій ударних безпілотних літальних апаратів. 

 

 

(11) 77126  (51) МПК (2013.01)  
B64D 43/00 
G08B 29/00 
G07C 3/00 

(21) u 2012 09900  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.08.2012  

(72) Кулішенко Сергій Іванович (UA), Поздняков Анато-
лій Сергійович (UA), Яровий Олександр Семенович 
(UA) 

(73) КУЛІШЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 

пр. Маршала Жукова, 10, корп. 1, кв. 19, м. Оде-
са-114, 65114 (UA) 
  

ПОЗДНЯКОВ АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Леваневського, 9, корп. 11, кв. 35, м. Одеса-
62, 65062 (UA) 
  

ЯРОВИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
пр. Маршала Жукова, 13, кв. 5, м. Одеса-114, 65114 
(UA) 

(54) БОРТОВА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБРОБКИ ПО-
ЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРА-
ТІВ ТИПУ Мі-8, Мі-17, Мі-24, Л-39, Ан-26, Ан-32, 
Ан-72, Су-17, Су-22, Іл-76 ТА ЇХ МОДИФІКАЦІЙ 

(57) 1. Бортова система реєстрації та обробки польотної 
інформації для літальних апаратів типу Мі-8, Мі-17, 
Мі-24, Л-39, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Су-17, Су-22, Іл-76 
та їх модифікацій, що містить бортовий реєстратор 
польотної інформації, датчики аналогових сигналів, 
датчики бінарних сигналів, датчики частотних сигна-
лів, датчики разових сигналів/команд, погоджуваль-
ні пристрої та блок модулів, при цьому до складу 
бортового реєстратора польотної інформації вхо-
дять система самоконтролю, конструктивно-змінний 
блок бортового реєстратора польотної інформації, блок 
збору польотної інформації, пульт установки служ-
бових параметрів типу ПУ-4, інформаційний канал 
передачі польотної інформації та з'єднувальний ка-
бель, до складу конструктивно-змінного блока бор-
тового реєстратора польотної інформації входять ко-
нструктивно-змінні збиральні одиниці, до складу бло-
ка збору польотної інформації входять конструктив-
но-змінні збиральні одиниці та комутатори, до скла-
ду блока модулів входять основні модулі типу М7 і 
М14, причому бортовий реєстратор польотної інфо-
рмації з'єднано з бортовою системою електрожив-
лення літального апарата, датчики, відповідно, ана-
логових сигналів, бінарних сигналів, частотних сиг-
налів та разових сигналів/команд з'єднано електро-
джгутом з бортовим реєстратором польотної інфор-
мації та з погоджувальними пристроями, перший ви-
хід системи самоконтролю конструктивно і техноло-
гічно з'єднано з першим входом конструктивно-змін-
ного блока бортового реєстратора польотної інфо-
рмації, другий вихід системи самоконтролю конст-
руктивно і технологічно з'єднано з першим входом 
блока збору польотної інформації, третій вихід сис-
теми самоконтролю конструктивно і технологічно з'єд-
нано з першим входом пульта установки службових 
параметрів типу ПУ-4, перший вихід блока збору 
польотної інформації з'єднано з другим входом кон-
структивно-змінного блока бортового реєстратора 
польотної інформації, перший вихід пульта устано-
вки службових параметрів типу ПУ-4 з'єднано з дру-
гим входом блока збору польотної інформації, пер-
ший вихід основних модулів типу М7 і М14 з'єднано 
з третім входом блока збору польотної інформації, 
безпосередньо в бортовому реєстраторі польотної 
інформації бортову систему електроживлення з'єд-
нано з четвертим входом блока збору польотної ін-
формації, перший вхід/вихід конструктивно-змінного 
блока бортового реєстратора польотної інформації 
з'єднано зворотним зв'язком з входом/виходом ос-
новних модулів типу М7 і М14, конструктивно-змін-
ний блок бортового реєстратора польотної інформа-
ції зв'язано за допомогою з'єднувального кабелю з 
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блоком збору польотної інформації, блок збору по-
льотної інформації з'єднано інформаційним кана-
лом з виконавчими пристроями літального апарата, 
вихід погоджувальних пристроїв з'єднано, відповід-
но, з третім входом конструктивно-змінного блока 
бортового реєстратора польотної інформації та че-
твертим входом блока збору польотної інформації, 
яка відрізняється тим, що до складу бортової сис-
теми реєстрації та обробки польотної інформації 
додатково введено блок перезапису інформації ти-
пу БПІ-4, розподільну коробку типу РК БУР, коробку 
діодів типу КДС-1 та систему захисту від коротких за-
микань, при цьому до складу блока модулів додатко-
во введено модулі типу М2, М3, М5, М11 і М15, дат-
чики встановлено кількістю від 12 до 64 або більше, 
як бортовий реєстратор польотної інформації вико-
ристано пристрій типу БУР-4-1-07, або будь-яка з йо-
го модифікацій, чи будь-який інший пристрій, анало-
гічний за функціональними призначеннями та кількі-
стю параметрів, що реєструються, як блок збору по-
льотної інформації використаний блок збору польо-
тної інформації типу БСІ-4-07, блок перезапису інфо-
рмації типу БПІ-4, який виконано у вигляді флеш-ка-
рти, введено до складу бортового реєстратора польо-
тної інформації, а саме пристрою типу БУР-4-1-07, до 
складу зазначеного блока перезапису інформації 
типу БПІ-4 входять індикатор наявності живлення, 
індикатор готовності до копіювання інформації, шта-
тний роз'єм підключення до бортового реєстратора 
польотної інформації типу БУР-4-1-07, пристрій за-
пуску зазначеного блока в роботу та програмне за-
безпечення, причому розподільну коробку типу РК 
БУР розміщено в ланцюзі між входами/виходами 
конструктивно-змінного блока бортового реєстрато-
ра польотної інформації та основними модулями 
типу М7 і М14, що входять до складу блока модулів, 
так, що її перший вихід з'єднано з першим входом/ви-
ходом конструктивно-змінного блока бортового реє-
стратора польотної інформації, а другий вихід - з 
входом/виходом зазначених основних модулів типу 
М7 і М14 та входом додаткових модулів типу М2, 
М3, М5, М11 і М15, систему захисту від коротких 
замикань встановлено в ланцюзі між виходом бор-
тової системи електроживлення та п'ятим входом 
блока збору польотної інформації типу БСІ-4-07 так, 
що вихід бортової системи електроживлення з'єд-
нано з входом зазначеної системи захисту від коро-
тких замикань, а її перший вихід - з п'ятим входом 
блока збору польотної інформації типу БСІ-4-07, 
коробку діодів типу КДС-1 встановлено в інформа-
ційному каналі між блоком збору польотної інфор-
мації та виконавчими пристроями літального апа-
рата, блок перезапису інформації типу БПІ-4, який 
виконано у вигляді флеш-карти, з'єднано зворотним 
каналом обробки інформації з другим входом/вихо-
дом конструктивно-змінного блока бортового реєст-
ратора польотної інформації, третій вихід розподі-
льної коробки типу РК БУР з'єднано з другим вхо-
дом пульта установки службових параметрів типу 
ПУ-4, четвертий вихід розподільної коробки типу РК 
БУР з'єднано з шостим входом блока збору польо-
тної інформації типу БСІ-4-07, другий вихід системи 
захисту від коротких замикань з'єднано з входом си-
стеми самоконтролю, розподільну коробку типу РК 
БУР та коробку діодів типу КДС-1 з'єднано електро-

джгутами з виходами датчиків, відповідно, аналого-
вих сигналів, бінарних сигналів, частотних сигналів 
та разових сигналів/команд, систему захисту від ко-
ротких замикань з'єднано електроджгутом з входа-
ми датчиків, відповідно, аналогових сигналів, бінар-
них сигналів, частотних сигналів та разових сигна-
лів/команд, бортову систему електроживлення з'єд-
нано з зазначеними датчиками через блок збору 
польотної інформації типу БСІ-4-07, додаткові мо-
дулі типу М2, М3, М5, М11 і М15 з'єднано з третім 
входом блока збору польотної інформації типу БСТ-
4-07, всі конструктивні елементи бортового реєс-
тратора польотної інформації типу БУР-4-1-07 з'єд-
нано з бортовою системою електроживлення по-
слідовно через систему захисту від коротких зами-
кань та, відповідно, через блок збору польотної інфор-
мації типу БСІ-4-07 і через систему самоконтролю. 
2. Бортова система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що модуль типу М14 виконано з діапазонами пере-
творення кутів повороту роторів СКТ-датчиків від 0 
до 360° по всіх трьох каналах. 
3. Бортова система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що розподільну коробку типу РК БУР з'єднано як 
безпосередньо з блоком збору польотної інформа-
ції типу БСІ-4-07, так і через пульт установки служ-
бових параметрів типу ПУ-4. 
4. Бортова система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що коробку діодів типу КДС-1 виконано з можливі-
стю перетворення та узгодження сигналу "-27 В" лі-
тального апарата з сигналом "-27 В" блока збору 
польотної інформації типу БСІ-4-07. 
5. Бортова система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що до зазначеної бортової системи реєстрації та 
обробки польотної інформації включено до тридця-
ти двох датчиків аналогових сигналів, решта з яких 
є датчиками разових сигналів/команд. 
6. Бортова система за п. 1 та п. 5, яка відрізня-
ється тим, що з тридцяти двох зазначених датчиків 
аналогових сигналів двадцять сім датчиків є пере-
творювачами вхідних сигналів в напругу постійного 
струму 0-6,3 В, два частотних датчики є перетворю-
вачами вхідних сигналів в частоту перемінного стру-
му 7-100 Гц з амплітудою 2-30 В, два з решти дат-
чиків є датчиками-термоперетворювачами вхідних 
сигналів в напругу постійного струму 0-30 мВ, а один 
із згаданих датчиків є датчиком термоопору, що пе-
ретворює вхідний сигнал у опір 73,86-153,26 Ом. 
7. Бортова система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що блок збору польотної інформації типу БСІ-4-07 
виконано з можливістю забезпечення запису інфор-
мації з частотою 128 вимірів за секунду. 
8. Бортова система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що програмне забезпечення введено по зворотному 
каналу обробки інформації в конструктивно-змінний 
блок бортового реєстратора польотної інформації для 
обробки корисної інформації. 
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(72) Ружинський Юрій Іванович (UA) 
(73) РУЖИНСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 

вул. Академіка Павлова, 311-А, кв. 112, м. Хар-
ків, 61168 (UA) 

(54) ЗЛІТНО-ПОСАДОЧНА СМУГА ДЛЯ ВАЖКОЇ І ГІ-
ПЕРВАЖКОЇ АВІАЦІЇ 

(57) 1. Злітно-посадочна смуга для важкої і гіперважкої 
авіації, що складається з платформи з пристроями 
кріплення літаків і напрямних, яка відрізняється тим, 
що напрямні виконані у вигляді як мінімум двох па-
ралельних прямолінійних віток з можливістю пере-
сування по них платформи, причому на платформі 
нерухомо закріплена причальна амортизована пли-
та, а пристрої кріплення літака до платформи вико-
нані у вигляді днищевих лиж. 
2. Злітно-посадочна смуга за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що довжина прямолінійних віток складає 15-
20 км, ширина платформи складає 60-80 м, а дов-
жина - 50-80 м. 
3. Злітно-посадочна смуга за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що між платформою і причальною амор-
тизованою плитою закріплені силові гідравлічні до-
мкрати з можливістю зміни кута нахилу причальної 
амортизованої плити. 

 

 

(11) 76906  (51) МПК (2013.01)  
B64F 5/00 

(21) u 2012 06754  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.06.2012  

(72) Башинський Володимир Георгійович (UA), Ковален-
ко Андрій Володимирович (UA), Проворов Олександр 
Юрійович (UA), Гордієвський Олексій Тихонович (UA), 
Комаров Володимир Олександрович (UA), Расстри-
гін Олександр Олексійович (UA), Гудима Олег Пет-
рович (UA), Кузнецов Владлен Олександрович (UA), 
Сіроткін Віктор Олександрович (UA), Аркушенко Па-
вло Леонідович (UA), Березняк Анатолій Микола-
йович (UA), Лайский Євген Вікторович (UA), Шапо-
валов Олег Леонідович (UA), Васильєв Дмитро Ген-
надійович (UA), Архипов Микола Іванович (UA), Но-
восад Людмила Юріївна (UA) 

(73) БАШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Гагаріна, 24, кв. 51, смт Приморський-177, 
м. Феодосія, АР Крим, 98177 (UA) 
  

КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Гагаріна, 21, кв. 8, м. Феодосія, АР Крим, 
98177 (UA) 
  

ПРОВОРОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 
вул. П'ятий Авіагородок, 30-в, кв. 14, м. Євпато-
рія, АР Крим, 97402 (UA) 
  

ГОРДІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ТИХОНОВИЧ 
вул. Гагаріна, 1, кв. 513, смт Приморський-177, 
м. Феодосія, АР Крим, 98177 (UA) 
  

КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 02133 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ БОЙОВИХ МАНЕВРЕНИХ 
ЛІТАКІВ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІСЛЯ РЕМОНТУ 

(57) 1. Спосіб підготовки бойових маневрених літаків до 
експлуатації після ремонту, при якому виконують по-
слідовно в часі в кілька етапів технологічні операції, 

які є основою етапів збірки, монтажу, наземних і льо-
тних випробувань, згідно з якими на етапі збірки з 
окремих деталей, які надходять із ділянки комплек-
тації, одержують готові вузли, агрегати й системи, 
перевіряється комплектність і технічний стан вузла 
або агрегату, які збираються, зібрані згадані вузли й 
агрегати піддають перевірці на відсутність сторон-
ніх предметів у порожнинах, випробуванням і регу-
люванню, на етапі монтажу проводять комплекту-
вання в монтаж, після цього відкриваються люки, 
лючки, деякі панелі і підлоги, проводять очищення й 
промивання всього фюзеляжу й кожної ділянки мо-
нтажу, проводиться промивання внутрішніх порож-
нин незнімних трубопроводів паливних і гідрогазо-
вих систем, перевіряють прилягання трубопроводу 
в з'єднанні й до борта літака, проводиться візуаль-
ний огляд ділянок монтажу, по закінченні огляду про-
водять установку й закріплення агрегатів, монтаж-
них вузлів, прокладку й закріплення комунікацій, з'єд-
нання цих елементів, відпрацьовування й регулюван-
ня всіх систем, перед початком установки агрегата, 
деталі або вузла здійснюється вхідний контроль шля-
хом зовнішнього огляду, після закінчення монтаж-
них робіт, контролю якості їхнього виконання при-
ступають до визначення працездатності систем - пе-
ревірці факту функціонування, після перевірки пра-
цездатності проводять регулювання систем, відпра-
цьовування систем і виявлення несправностей шля-
хом комплексного огляду, після усунення виявлених 
несправностей і відсутності сторонніх предметів за-
криваються всі люки й підлоги, по завершенні етапу 
монтажу проводять нівелювання літака, по завершен-
ні нівелювання виконують зважування літака й виз-
начення центрування, після зважування приступа-
ють до виконання програм наземних і льотних вип-
робувань літака, на етапі наземних випробувань пе-
ревіряють якість ремонту й оцінюється робота всіх 
бортових систем з необхідним регулюванням пара-
метрів для доведення їхніх значень до необхідних 
технічними умовами, на етапі льотних випробувань 
попередньо проводять огляд льотчиками й іншими 
членами екіпажу випробувачів літака по певному ма-
ршруту, після цього перевіряється працездатність 
системи керування, запускаються двигуни, перевіря-
ється системи АО і РЕО й проводяться безпосеред-
ні льотні випробування, при цьому збірка ведеться 
у строгій відповідності з картою збірки, зібрані рідин-
но-газові системи випробовують на герметичність і пра-
цездатність від наземних джерел живлення, комп-
лектування проводиться по графіках відповідно до 
послідовності виконання монтажних/складальних ро-
біт, фізичні параметри контролюються після закін-
чення монтажу, при наземних випробуваннях про-
водять повний огляд монтажів бортових систем, 
планера, шасі, АО і РЕО, у процесі льотних випро-
бувань, перед початком польотів здійснюється де-
віація - внесення виправлень на магнітні відхилення 
в навігаційних приладах, після цього виконується 
рулювання літаком для перевірки ефективності ро-
боти гальм, по завершенні льотних випробувань і 
усуненню виявлених недоліків відремонтований лі-
так передається замовникові, який відрізняється 
тим, що при наземних випробуваннях по шасі пере-
віряють тиск в амортизаційних стійках і шинах коліс, 
при заправленій від стенда гідросистемі роблять кон-
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трольне вбирання-випуск шасі із реєстрацією пока-
зань манометрів і часу виконання цієї роботи, пере-
віряють сигналізацію прибраного й випущеного по-
ложень шасі, тиск у гальмовій системі, по гідравліч-
ній системі перевіряють заправлення з визначенням 
чистоти робочої рідини шляхом відбору проб, по ке-
руванню літаком і двигунами перевіряють працезда-
тність всіх систем, визначають час функціонування 
з реєстрацією показань приладів і систем сигналіза-
ції, по паливній системі перевіряють відповідність по-
казань бортових покажчиків наявності палива фак-
тичним даним, отриманим від наземних заправни-
ків, оцінюють роботу насосів і кранів, сигналізацію 
мінімального залишку палива й інших параметрів, 
по силових установках літака перевіряють систему 
керування двигунами, здійснюють їхній запуск із пе-
ревіркою пускової апаратури, оцінюють при автома-
тизації запуску час запуску й виходу двигунів на від-
повідні режими, фіксують всі параметри роботи дви-
гунів - частоту обертання, температуру, по інших бо-
ртових системах літака перевіряють роботу регулю-
ючої апаратури й агрегатів, фіксують час функціону-
вання й інші параметри, по АО і РЕО перевіряють 
працездатність, відсутність перешкод, якість прийо-
му й передачі сигналів, проводять регулювання ти-
сків, напруги струму, витрат, часу спрацьовування й 
інших параметрів, після регулювання й контролю її 
якості виконують промивання й очищення всіх зон, 
де проводилися роботи, закривають всі люки, люч-
ки, панелі, установлюють підлоги, проводять холод-
не пристрілювання авіаційного озброєння, після цьо-
го оформляють весь комплект ПКД по наземних вип-
робуваннях, при льотних випробуваннях літак зава-
нтажують відповідно до графіка завантаження, роз-
ташовуючи вантаж так, щоб це відповідало робо-
чим умовам експлуатації літака, при льотних випро-
буваннях перевіряються бортові системи - система 
керування, паливна, гідравлічна, повітряна системи, 
система кондиціювання й система антизледеніння, 
при цьому на етапі збірки при перевірці рідинно-га-
зових систем літака всі штатні фільтри заміняються 
на технологічні, перед початком монтажних робіт пе-
ревіряють наявність енергоджерел на літаку, уста-
новлюють світильники, які забезпечують достатнє 
освітлення зон монтажу, покривають підлогу кабіни 
робочими панелями, монтаж великогабаритних аг-
регатів здійснюється при повному розвантаженні від 
дії власної ваги, нівелювання літака проводять у по-
вністю змонтованому вигляді з випущеним шасі й 
установкою літака на гідропідйомниках у лінію по-
льоту, по керуванню літаком і двигуном виконують 
роботи з перевірки працездатності всіх систем двічі - 
від наземного енергоджерела й від бортового при 
працюючих двигунах, в процесі випробування дви-
гунів проводять візуальний контроль положення лім-
бів напрямного апарата двигуна для ухвалення рі-
шення про коректування роботи згаданого двигуна, 
в процесі проведення візуального контролю поло-
ження лімбів напрямного апарата двигуна викорис-
товують оптико-телевізійну систему відеоспостере-
ження, при наземних випробуваннях повністю зап-
равляють паливну систему літака й перевіряють на-
явність теч або відпрівання, для перевірки наявнос-
ті теч або відпрівання використовують спеціальні 
присадки, які виділяють світіння при освітленні в пе-

вному діапазоні хвиль, при проведенні холодного при-
стрілювання використовують пристрій, що встановлю-
ють на об'єкт озброєння, який позначає точку приці-
лювання лазерним променем, при рулюванні по аеро-
дрому траєкторію руху, як правило, вибирають не пря-
молінійно, а з поворотами для більш всебічної пе-
ревірки, при льотних випробуваннях перевіряються 
льотні характеристики, балансувальні характерис-
тики, стабільність і керованість літака. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що число 
іспитових польотів передбачається програмою льо-
тних випробувань і визначається складністю борто-
вого устаткування, часом, потрібним для виконання 
програми, можливостями наземного забезпечення, 
повнотою і якістю виконання наземного забезпечен-
ня, повнотою і якістю виконання наземних випробу-
вань. 

 

 

B 65 

(11) 76889  (51) МПК (2013.01)  
B65B 29/00 

(21) u 2012 05921  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.05.2012  

(72) Калюжний Валерій Вілінович (UA), Єрьоміна Ната-
лія Володимирівна (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) УПАКОВКА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПРИГОТУВАН-
НЯ НАПОЇВ 

(57) 1. Упаковка для зберігання та приготування напоїв, 
яка містить водопроникний пакетик довгастої фор-
ми з перфорацією, всередині якого розміщений су-
хий наповнювач, при цьому пакетик укладений в зні-
мну оболонку, яка відрізняється тим, що знімна обо-
лонка виконана у вигляді рухомого чохла з торцевими 
отворами, який щільно прилягає до пакетика та ви-
конує одночасно функцію контейнера для зберіган-
ня нового чи використаного пакетика під час знахо-
дження в ньому та функцію ручки засобу для роз-
мішування напою під час його розташування на од-
ному з країв пакетика, а також пакетик і знімна обо-
лонка виготовлені з щільного паперу. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що вико-
нана з тканини, поліаміду, нейлону, капрону, алюмі-
нію чи будь-якого іншого відомого матеріалу, які, згі-
дно з нормативами, допущені санітарно-гігієнічними 
нормами до контакту з харчовими продуктами. 
3. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що вико-
нана будь-якої форми у перетині, зокрема пакетик з 
перфорованими отворами довгастої форми може 
бути виготовлений у вигляді кола, прямокутника, ова-
лу тощо. 
4. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що за-
повнена сумішшю чаю або кави, або трав'яних збо-
рів, або чаєм та цукром/цукровою пудрою, кавою та 
цукром/цукровою пудрою та будь-якими можливими 
варіантами наповнювачів для приготування з них на-
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поїв, трав'яних зборів холодного або гарячого спо-
живання. 

 

 

(11) 76993  (51) МПК (2013.01)  
B65B 29/00 

(21) u 2012 08033  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.12.2011  

(72) Титаренко Євгеній Миколайович (UA) 
(73) ТИТАРЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Куряжанська, 20-а, село Надточії, Харківсь-
кий р-н, Харківська обл., 62418 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО 
ПАКЕТУ 

(57) Спосіб виготовлення фільтрувального пакета, який 
відрізняється тим, що використовують термозварю-
вальний фільтрувальний папір, зі смуги якого фор-
мують піврукав з фальцем з подальшим виготовлен-
ням на спеціальному пристрої пакетів методом зва-
рювання та холодного відрізання. 

 

 

(11) 77076  (51) МПК (2013.01)  
B65D 5/00 
B65D 5/42 (2006.01) 
B65D 5/44 (2006.01) 
B65D 5/46 (2006.01) 
B65D 30/00 

(21) u 2012 09007  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.07.2012  

(72) Сьомка Андрій Павлович (UA) 
(73) СЬОМКА АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 

вул. Челюскінців, 263, кв. 15, м. Донецьк, 83121 
(UA) 

(54) УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДУКТУ, ЗОКРЕМА ПРАЛЬНО-
ГО ПОРОШКУ 

(57) 1. Упаковка для продукту, зокрема прального поро-
шку, що містить ємність для продукту й охоплюва-
льний елемент з картону, що вертикально охоплює 
ємність, яка відрізняється тим, що в зібраному стані 
висота охоплювального елемента перевищує висоту 
ємності, у зонах, розташованих вище ємності, охоп-
лювальний елемент виконаний із прорізами, що ут-
ворюють ручку у верхній частині упаковки, а ємність 
виконана з паперового матеріалу. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що єм-
ність виконана у вигляді пакета або мішка. 
3. Упаковка за п. 2, яка відрізняється тим, що па-
кет або мішок виконаний із крафт-паперу. 
4. Упаковка за п. 3, яка відрізняється тим, що па-
кет або мішок виконаний з декількох шарів крафт-
паперу. 
5. Упаковка за п. 3 або п. 4, яка відрізняється тим, 
що верхня частина пакета або мішка підвернена та/або 
прошита, та/або закріплена скобами, та/або заклеєна. 
6. Упаковка за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізня-
ється тим, що об'єм продукту в ємності не переви-
щує 2/3 об'єму ємності в запечатаному вигляді. 
7. Упаковка за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняє-
ться тим, що охоплювальний елемент виконаний із 
картону з мікрогофрою або кашированого картону. 

8. Упаковка за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізня-
ється тим, що охоплювальний елемент виконаний 
із двома боковинами в середній його частині й дво-
ма донними частинами по його краях, відділеними 
одна від одної місцями згину, при цьому прорізи ви-
конані в середній частині охоплювального елемен-
та з двох боків від місця згину між боковинами. 
9. Упаковка за п. 8, яка відрізняється тим, що охо-
плювальний елемент прикріплений до донної час-
тини ємності або до однієї або двох її боковин, на-
приклад, за допомогою клею. 
10. Упаковка за будь-яким з пп. 8-9, яка відрізня-
ється тим, що по краях однієї з боковин охоплюва-
льного елемента у зоні прорізу виконані вушка для 
з'єднання з другою боковиною охоплювального 
елемента при його згині. 
11. Упаковка за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізня-
ється тим, що охоплювальний елемент виконаний 
із двома боковинами по його краях і одною донною 
частиною в середній його частині, відділеними одна 
від одної місцями згину, при цьому прорізи виконані 
по краях охоплювального елемента. 
12. Упаковка за п. 11, яка відрізняється тим, що 
охоплювальний елемент прикріплений до верхньої 
частини ємності, наприклад, за допомогою клею або 
скоби. 
13. Упаковка за будь-яким з пп. 8-12, яка відрізня-
ється тим, що ширина донної частини охоплюваль-
ного елемента становить 1,1 ширини донної части-
ни ємності. 
14. Упаковка за будь-яким з пп. 1-13, яка відрізня-
ється тим, що охоплювальний елемент виконаний у 
вигляді смуги. 
15. Упаковка за п. 14, яка відрізняється тим, що 
ширина смуги становить не менше 1,5 ширини прорізу. 
16. Упаковка за будь-яким з пп. 1-15, яка відрізня-
ється тим, що ширина прорізів становить 80 мм, ви-
сота прорізів становить 20 мм. 
17. Упаковка за будь-яким з пп. 1-16, яка відрізня-
ється тим, що на охоплювальному елементі відтво-
рений текстовий матеріал і/або графічне зображення. 

 

 

(11) 77068  (51) МПК (2013.01)  
B65D 79/00 

(21) u 2012 08889  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.07.2012  

(72) Болотов Олексій Олександрович (UA) 
(73) БОЛОТОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Гвардійців Кантемирівців, 17, кв. 217, м. Кра-
маторськ, Донецька обл., 84331 (UA) 

(54) УПАКОВКА ДЛЯ СИПУЧИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
(57) 1. Упаковка для сипучих харчових продуктів, що ви-

конана з поліетиленової плівки з трьома зварними 
швами, яка відрізняється тим, що має замок для роз-
криття та закриття упаковки. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що за-
мок виконано у вигляді застібки гриппер. 
3. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що за-
мок виконано у вигляді застібки гриппер з бігунком. 
4. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що за-
мок виконано у вигляді пробки, що нагвинчується на 
горловину. 
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5. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що в ній 
виконано дно. 

 

 

(11) 76844  (51) МПК  
B65D 90/30 (2006.01) 

(21) u 2011 10209  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.08.2011  

(72) Бойченко Сергій Валерійович (UA), Черняк Лариса 
Миколаївна (UA), Дрогобицька Ірина Вікторівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СИСТЕМА УЛОВЛЮВАННЯ ЛЕТКИХ ФРАКЦІЙ 
ДЛЯ ЗАГЛИБЛЕНИХ РЕЗЕРВУАРІВ 

(57) Система уловлювання летких фракцій для заглиб-
лених резервуарів, що містить, встановлений на даху 
резервуара, вловлювач вуглеводневої пари, який скла-
дається з корпусу, контейнера, опор, трубопроводу, 
яка відрізняється тим, що у контейнері для розмі-
щення сорбенту міститься стержень з секціями для 
розміщення різних типів адсорбентів. 

 

 

(11) 76870  (51) МПК (2013.01)  
B65G 1/00 
B65G 57/00 

(21) u 2012 05034  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.04.2012  

(72) Гельдаш Євгеній Олексійович (UA), Малюсейко Вік-
тор Миронович (UA), Моторін Артур Миколайович 
(UA), Омельченко Володимир Анатолійович (UA), По-
номарьов Володимир Миколайович (UA), Рожков Ана-
толій Андрійович (UA), Сорокін Сергій Миколайович 
(UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТЕХВА-
ГОНМАШ" 
пр. Полтавський, 2-д, м. Кременчук, Полтавська 
обл., 39627 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СКЛАДУВАННЯ ПРОФІЛЬНОГО 
МЕТАЛОПРОКАТУ 

(57) 1. Пристрій для складування профільного метало-
прокату, що складається з двох вертикальних сте-
лажів з ярусами, розташованих на заданій відстані 
один від одного і з'єднаних між собою у верхній час-
тині горизонтальними балками, касет для профіль-
ного металопрокату, траверси, змонтованої між ве-
ртикальними стелажами з можливістю переміщен-
ня у вертикальному напрямі, механізму для перемі-
щення траверси, що містить змонтовані на крайніх 
горизонтальних балках між вертикальними стелажа-
ми два приводи, кожний з яких з'єднаний за допомо-
гою валів з двома замкнутими вантажоносійними 
ланцюгами, нижні частини яких з'єднані з відповід-
ними торцевими частинами траверси і натяжними 
пристроями, подавального конвеєра, розташовано-
го в нижній частині одного з вертикальних стелажів і 
виконаного з можливістю взаємодії з касетами в ни-
жньому положенні траверси і їх переміщення на зо-
внішню сторону від згаданого вертикального стела-
жу, механізму для переміщення касет на подаваль-
ному конвеєрі, що містить змонтований на ньому при-

від і з'єднані з приводом за допомогою валів ланцю-
гові передачі, механізму для горизонтального пе-
реміщення касет, що містить змонтовані на травер-
сі привід і з'єднані з ним за допомогою карданних 
валів і ланцюгових передач телескопічні опори, і 
системи управління, при цьому яруси на вертикаль-
них стелажах, траверса і подавальний конвеєр ви-
конані з можливістю розміщення на них касет, касе-
ти виконані з можливістю взаємодії з ланцюговими 
передачами механізму для їх переміщення на пода-
вальному конвеєрі і згаданими телескопічними опо-
рами, а система управління виконана з можливістю 
управління приводами згаданих механізмів при за-
вантаженні і розвантаженні вертикальних стелажів і 
блокування роботи приводів при виникненні нешта-
тних і/або аварійних ситуацій. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вер-
тикальні стелажі виконані у вигляді жорстких ферм, 
утворених вертикальними і похилими стійками, з'єд-
наних у верхній і нижній частинах горизонтальними 
балками, яруси виконані у вигляді поперечних балок, 
жорстко закріплених на вертикальних стійках із за-
даним кроком по їх висоті, на крайніх вертикальних 
стійках виконані напрямні для переміщення травер-
си у вертикальному напрямі, на торцевих частинах 
траверси змонтовані каретки для переміщення по 
напрямних і зубчаті колеса для взаємодії з ванта-
жоносійними ланцюгами, а натяжні пристрої ванта-
жоносійних ланцюгів змонтовані в опорних вузлах в 
нижніх частинах вертикальних стелажів. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що по-
давальний конвеєр обладнаний датчиками для ви-
мірювання маси профільного металопрокату, один 
з вертикальних стелажів обладнаний оптичним дат-
чиком для контролю висоти завантаження касет, 
датчиками для контролю крайніх положень подава-
льного конвеєра і аварійним датчиком для контро-
лю його крайнього положення між вертикальними 
стелажами, датчиком для контролю початкового по-
ложення траверси і аварійними датчиками для конт-
ролю її крайніх положень при переміщенні щодо ве-
ртикальних стелажів, траверса обладнана датчика-
ми для стеження за положенням касет і датчиками 
початкового положення телескопічних опор, приво-
ди згаданих механізмів обладнані перетворювача-
ми частоти з пристроями захисту, а система управ-
ління зв'язана із згаданими датчиками, кінцевими 
вимикачами і перетворювачами частоти і виконана 
з можливістю керування приводами згаданих меха-
нізмів в автоматичному режимі при адресному за-
вантаженні і розвантаженні вертикальних стелажів, 
в сервісному режимі при настройці і коректуванні 
параметрів системи керування, в ручному режимі 
при наладці і ремонтних роботах і блокування робо-
ти приводів згаданих механізмів при їх аварії і/або 
спрацьовуванні захисту в перетворювачах частоти, 
і/або нештатному положенні траверси щодо ярусів, 
і/або нештатному положенні телескопічних опор на 
траверсі, і/або нештатному положенні подавально-
го конвеєра щодо вертикального стелажа, і/або пе-
ревищенні заданої маси завантаження касет, і/або 
несправності згаданих датчиків, і/або несправності 
кінцевих вимикачів, і/або несправності перетворю-
вачів частоти. 
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(11) 76871  (51) МПК (2013.01)  
B65G 1/00 
B65G 57/00 

(21) u 2012 05035  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.04.2012  

(72) Гельдаш Євгеній Олексійович (UA), Малюсейко Вік-
тор Миронович (UA), Моторін Артур Миколайович 
(UA), Омельченко Володимир Анатолійович (UA), 
Пономарьов Володимир Миколайович (UA), Рож-
ков Анатолій Андрійович (UA), Сорокін Сергій Мико-
лайович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТЕХВА-
ГОНМАШ" 
пр. Полтавський, 2-д, м. Кременчук, Полтавська 
обл., 39627 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СКЛАДУВАННЯ ЛИСТОВОГО МЕ-
ТАЛОПРОКАТУ 

(57) 1. Пристрій для складування листового металопро-
кату, що складається з вертикального стелажа з 
ярусами, касет для листового металопрокату, тра-
верси, консольно закріпленої на вертикальному сте-
лажі з можливістю переміщення у вертикальному 
напрямі, механізму для переміщення траверси, що 
містить змонтований у верхній частині вертикаль-
ного стелажа привід, з'єднаний за допомогою кар-
данних валів з вантажоносійними ланцюгами, ван-
тажні гілки яких з'єднані з траверсою, а вільні гілки 
з'єднані з противагами натяжних пристроїв, меха-
нізму для горизонтального переміщення касет, що 
містить змонтовані на траверсі привід і з'єднані з 
ним за допомогою карданних валів ланцюгові пере-
дачі, ваговимірювальної рами, виконаної з можливі-
стю взаємодії з касетами в нижньому положенні тра-
верси, і системи керування, при цьому яруси верти-
кального стелажа і траверса виконана з можливіс-
тю розміщення на них касет, касети виконані з мож-
ливістю взаємодії із згаданими ланцюговими пере-
дачами, а система керування виконана з можливіс-
тю управління приводами згаданих механізмів при 
завантаженні і розвантаженні вертикального стела-
жа і блокування їх роботи при виникненні нештат-
них і/або аварійних ситуацій. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ве-
ртикальний стелаж виконаний у вигляді чотирьох 
стійок, попарно з'єднаних між собою подовжніми бал-
ками, розташованими у верхній частині стійок, і по-
перечними балками, закріпленими із заданим кро-
ком по висоті стійок, на стійках, розташованих із 
сторони траверси, виконані напрямні для переміщен-
ня траверси і напрямні для переміщення противаг, 
на траверсі змонтовані каретки для переміщення по 
згаданих напрямних і зубчаті колеса для взаємодії з 
вантажними гілками вантажоносійних ланцюгів, при 
цьому вертикальний стелаж містить стійку, розта-
шовану з його тильної сторони і з'єднану у верхній 
частині з прилеглою подовжньою балкою. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ва-
говимірювальна рама обладнана датчиками для 
вимірювання маси листового прокату, траверса об-
ладнана датчиками для стеження за положенням 
касет, яруси обладнані датчиками для контролю кра-
йнього положення касет, вертикальний стелаж об-
ладнаний оптичним датчиком для контролю висоти 

завантаження касет і кінцевими вимикачами для ко-
нтролю крайніх положень траверси при її переміщен-
ні уздовж нього, приводи обладнані перетворюва-
чами частоти з пристроями захисту, а система керу-
вання зв'язана із згаданими датчиками, кінцевими 
вимикачами і перетворювачами частоти і виконана 
з можливістю управління приводами згаданих меха-
нізмів в автоматичному режимі при адресному за-
вантаженні і розвантаженні вертикального стелажа, 
в сервісному режимі при настройці і коректуванні 
параметрів системи керування, в ручному режимі при 
наладці і ремонтних роботах і блокування роботи при-
водів згаданих механізмів при їх аварії і/або спра-
цьовуванні захисту в перетворювачах частоти і/або 
нештатному положенні траверси щодо ярусів і/або 
нештатному положенні касет відносно траверси і/або 
перевищенні заданої маси завантаження касет і/або 
несправності згаданих датчиків і/або кінцевих вими-
качів і/або перетворювачів частоти. 

 

 

(11) 77059  (51) МПК (2013.01)  
B65G 27/00 

(21) u 2012 08816  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Коц Іван Васильович (UA), Бадьора Наталя Петрі-
вна (UA), Колісник Олена Петрівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 
(UA) 

(54) ДВОМАСНИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ КОНВЕЄР 
(57) Двомасний вібраційний конвеєр, що містить робо-

чий орган, обпертий на нерухому основу, причому ро-
бочий орган виконаний у вигляді жолоба, що скла-
дається з двох паралельно розташованих частин, 
який відрізняється тим, що в нього введено імпу-
льсний клапан керування, який з'єднаний напірним 
трубопроводом з привідним гідронасосом і налаш-
тований на періодичне відкриття-закриття зв'язку на-
пірного трубопроводу і з'єднання його зі зливом, ок-
рім того, напірний трубопровід з'єднаний з робочою 
камерою гідроциліндра, що утворена поршнем зі што-
ком, на якому встановлена інерційна маса, причому 
поршень притиснутий до силової пружини, яка зна-
ходиться в торці корпусу гідроциліндра, що нерухо-
мо встановлений на тілі робочого органа конвеєра, 
який містить завантажувальний та розвантажуваль-
ний пристрої. 

 

 

(11) 77044  (51) МПК (2013.01)  
B65G 51/00 

(21) u 2012 08727  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Ружинський Юрій Іванович (UA) 
(73) РУЖИНСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 

вул. Академіка Павлова, 311-А, кв. 112, м. Хар-
ків, 61168 (UA) 
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(54) ТРУБОПРОВІДНИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОР-
ТНИЙ ЗАСІБ 

(57) 1. Трубопровідний пасажирський транспортний за-
сіб, що містить корпус, виконаний з можливістю йо-
го переміщення в порожнині трубопровідної магі-
стралі, який відрізняється тим, що корпус викона-
ний у вигляді капсули, розміщеної в трубі з можливі-
стю безконтактного переміщення в ній за допомогою 
аеродинамічного змащення за наявності повітряно-
го клина. 
2. Транспортний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що труба виконана у вигляді шовної магістра-
льної труби, виготовленої з низьколегованої сталі, з 
товщиною стінок 0,3-0,8 мм. 
3. Транспортний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що капсула виконана з алюмінію, а діаметр тру-
би становить 800 мм. 

 

 

B 66 

(11) 76933  (51) МПК  
B66C 1/04 (2006.01) 

(21) u 2012 07208  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) МАГНІТНИЙ ЗАХВАТ 
(57) Магнітний захват, що містить неперемагнічуваний 

постійний магніт та перемагнічуваний постійний ма-
гніт, електричну обмотку управління, який відрізня-
ється тим, що перемагнічуваний постійний магніт 
виконано Н-подібної форми, між полюсами якого роз-
міщено неперемагнічувані постійні магніти, у безпо-
середній близькості з якими розташовано феромаг-
нітний вантаж. 

 

 

(11) 77035  (51) МПК  
B66C 1/04 (2006.01) 

(21) u 2012 08587  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.07.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) МАГНІТНИЙ ЗАХВАТ 
(57) Магнітний захват, що містить неперемагнічуваний по-

стійний магніт та перемагнічуваний постійний магніт, 
електричну обмотку управління, який відрізняється 
тим, що перемагнічуваний постійний магніт викона-
но Н-подібної форми, між різнойменними полюсами 
якого розміщено неперемагнічувані постійні магніти, 
а між однойменними полюсами перемагнічуваного 

постійного магніту - вставки, виконані з магнітом'яко-
го матеріалу, у безпосередній близькості з якими роз-
ташовано феромагнітний вантаж. 

 

 

(11) 76932  (51) МПК  
B66C 1/04 (2006.01) 

(21) u 2012 07206  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) МАГНІТНИЙ ЗАХВАТ 
(57) Магнітний захват, що містить неперемагнічуваний 

постійний магніт та перемагнічуваний постійний ма-
гніт, електричну обмотку управління, який відрізня-
ється тим, що перемагнічуваний постійний магніт 
виконано у вигляді панцирного магнітопроводу ци-
ліндричної форми, по радіусу між полюсами якого 
розміщено неперемагнічувані постійні магніти, у без-
посередній близькості з якими розташовано феро-
магнітний вантаж. 

 

 

B 67 

(11) 77159  (51) МПК (2013.01)  
B67D 3/00 
A47J 31/41 (2006.01) 
A47J 31/46 (2006.01) 

(21) u 2012 10671  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.09.2012  

(72) Фоломєєв Дмитро Анатолійович (UA) 
(73) ФОЛОМЄЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Лугова, 52, с. Бушеве, Рокитнянський район, 
Київська обл., 09643 (UA) 

(54) РОЗЛИВНИЙ ПРИСТРІЙ КОКТЕЙЛЬНОГО АПА-
РАТА 

(57) 1. Розливний пристрій коктейльного апарата, що міс-
тить засіб подачі напоїв, пов'язаний з рухомим стри-
жнем, забезпеченим на протилежному кінці поплав-
ком і виконаним з можливістю встановлення у прозо-
ру ємність для коктейлів, який відрізняється тим, 
що як засіб подачі напоїв використані окремі для 
кожного компонента коктейлю трубки, сполучені з 
напрямною трубкою, крізь яку із зазором проходить 
стрижень, а поплавок має дископодібну форму. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
стрижень і поплавок мають сатиновану поверхню. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що він накритий прозорим корпусом, до якого при-
єднаний стрижень.  
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 77016  (51) МПК (2013.01)  
C01G 11/00 
G01N 27/00 

(21) u 2012 08453  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Шаповал Павло Йосифович (UA), Гумінілович Рус-
лана Ростиславівна (UA), Ятчишин Йосип Йосипо-
вич (UA), Кусьнеж Віктор Вацлавович (UA), Ільчук 
Григорій Архипович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ІОНІВ КАДМІЮ 
(57) Спосіб визначення вмісту іонів кадмію, що включає 

підготовку проби аналізованої речовини та її дослід-
ження методом інверсійної вольтамперометрії з виз-
наченням струму розчинення аналізованої речови-
ни, за яким визначають вміст іонів кадмію, який від-
різняється тим, що підготовку проби аналізованої 
речовини здійснюють розчиненням напівпровіднико-
вої тонкої плівки у хлоридній кислоті. 

 

 

C 02 

(11) 76950  (51) МПК  
C02F 1/20 (2006.01) 

(21) u 2012 07391  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.06.2012  

(72) Кунгурцев Юрій Миколайович (UA) 
(73) КУНГУРЦЕВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Мате Залки, 7-ж, кв. 30, м. Сімферополь, АР 
Крим, 95053 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ДОБУВАННЯ СІРКОВОДНЮ З 
МОРСЬКОЇ ВОДИ 

(57) 1. Установка для добування сірководню з глибинної 
морської води, що містить трубопровід з водопідйом-
ним насосом і пристрій для відділення сірководню 
від води, яка відрізняється тим, що водопідйомний 
насос являє собою глибинний насос, установлений 
у забірному вузлі трубопроводу, а пристрій для від-
ділення сірководню від води виконано у вигляді за-
топленої у водній поверхні, відкритої знизу й розта-
шованої нагору дном розділової камери, що сполу-
чена знизу з трубопроводом, а зверху зі збірником 
сірководню, з'єднаним з компресором подачі сірково-
дню споживачеві, причому розділова камера вста-
новлена петлями на напрямних палях з можливістю 
спливання при заповненні сірководнем, оснащених 
обмежниками верхнього й нижнього її переміщення. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що за-
бірний вузол виконаний у вигляді камери, установ-

леної на стійках з якорем над дном моря, оснаще-
ний забірними вікнами, на яких закріплені сітки, ви-
конані з можливістю запобігання попаданню донних 
забруднень, а на трубопроводі установлені клапани 
для регулювання обсягу й швидкості подачі води. 

 

 

(11) 76922  (51) МПК  
C02F 1/24 (2006.01) 

(21) u 2012 07123  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.06.2012  

(72) Іваниця Володимир Олексійович (UA), Гудзенко Те-
тяна Василівна (UA), Волювач Ольга В'ячеславівна 
(UA), Бєляєва Тамара Олексіївна (UA), Конуп Ігор Пе-
трович (UA), Баранов Олександр Опанасович (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
І.І. МЕЧНИКОВА 
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082 (UA) 

(54) БІОСОРБЦІЙНИЙ СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД 
ІОНІВ СВИНЦЮ 

(57) Біосорбційний спосіб очистки води від іонів свинцю, 
який полягає в адсорбції свинцю мікроорганізмами, 
який відрізняється тим, що консорціум непатоген-
них штамів бактерій (И17В11+И17В12+ТВМ) роду Pseu-
domonas іммобілізують на природних неорганічних 
змішаних адсорбентах складу, % об'ємне співвідно-
шення: 
цеоліт 5-10
пісок 10-20
стулки мідій 30-40
активоване вугілля 20-50
бентоніт і хітозан решта,
якими завантажують біофільтри, а адсорбцію про-
водять при температурі 20-30 °С і значенні рН се-
редовища 5,0 < рН < 7,5, що веде до зменшення ви-
трати мікробіологічного препарату і усунення непри-
ємного запаху очищеної води. 

 

 

(11) 77123  (51) МПК  
C02F 1/48 (2006.01) 
C02F 1/28 (2006.01) 

(21) u 2012 09790  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.08.2012  

(72) Забулонов Юрій Леонідович (UA), Кадошніков Ва-
дим Михайлович (UA), Литвиненко Юлія Вікторівна 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НА-
ВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" 
пр. Палладіна, 34-а, м. Київ-142, 03680 (UA) 
  

ЗАБУЛОНОВ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Волгоградська, 5, кв. 28, м. Київ-141, 03141 
(UA) 
  

КАДОШНІКОВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Братиславська, 44/2, кв. 21, м. Київ-166, 
02166 (UA) 
  

ЛИТВИНЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА 
вул. Автозаводська, 39, кв. 8, м. Київ-114, 04114 
(UA) 
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(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВОД, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖ-
КИМИ МЕТАЛАМИ, РАДІОНУКЛІДАМИ, У ПРИСУТ-
НОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН РІЗНОЇ ПРИРОДИ 

(57) 1. Спосіб очищення вод, забруднених важкими ме-
талами, радіонуклідами, у присутності органічних ре-
човин різної природи, який включає завантаження 
техногенно забрудненої рідини з наступною її термо-
обробкою та активацією, який відрізняється тим, що 
очищення здійснюють за допомогою наносорбента, 
синтез якого проводять в об'ємі техногенно забруд-
неної рідини з наступними осадженням/коагуляцією 
синтезованих наночастинок в умовах впливу імпу-
льсного магнітного поля та відділенням твердої фа-
зи від рідкої, при цьому термообробку техногенно 
забрудненої рідини, що містить полютанти, прово-
дять при температурі +60-95 °C. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що акти-
вацію проводять шляхом внесення у нагріту рідину, 
при інтенсивному перемішуванні, розчину кремніє-
вої кислоти, кількість якої визначається вмістом на-
трію при варіюванні співвідношення SiO2/Na2O від 
0,1 до 7 в залежності від складу розчину. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
осадження/коагуляції синтезованих наночастинок по-
лікремнієвих кислот використовують колоїдні нано-
частинки магнетиту, які одержують у тому ж самому 
розчині з суміші солей дво- і тривалентного заліза у 
співвідношенні 1:2 і рН більше 8. 

 

 

(11) 76982  (51) МПК (2013.01)  
C02F 3/00 
C02F 3/12 (2006.01) 

(21) u 2012 07909  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(31) RU2012108139 
(32) 05.03.2012 
(33) RU 
(72) Трунов Петро Вікторович (UA), Пономаренко Євге-

ній Анатолійович (UA) 
(73) ЗАКРИТОЄ АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО НАУЧ-

НО-ПРОІЗВОДСТВЄННАЯ ФІРМА "ЕКОТОН" 
ул. Князя Трубецкого, 40, г. Белгород, 308000, 
Российская Федерация (RU) 

(54) ТРУБЧАСТИЙ АЕРАТОР 
(57) 1. Трубчастий аератор, що містить трубу з радіаль-

ними отворами і диспергуюче покриття, який відріз-
няється тим, що внутрішній діаметр диспергуючого по-
криття складає 1,06-1,29 зовнішнього діаметра тру-
би з радіальними отворами. 
2. Аератор за п. 1, який відрізняється тим, що діа-
метр радіальних отворів складає 2-5 мм. 
3. Аератор за п. 1, який відрізняється тим, що він 
додатково містить кільцеві вставки між трубою з 
радіальними отворами і диспергуючим покриттям. 
4. Аератор за п. 3, який відрізняється тим, що від-
стань між кільцевими вставками складає 1,5-7 зов-
нішніх діаметрів труби з радіальними отворами. 
5. Аератор за п. 1, який відрізняється тим, що су-
марна площа радіальних отворів у трубі на 1 метр 
(погонний метр) складає 0,013-0,35 площі внутріш-
нього перерізу диспергуючого покриття. 

 

 

(11) 76975  (51) МПК  
C02F 103/08 (2006.01) 

(21) u 2012 07858  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Гуйтур Василь Іванович (UA), Будак Валерій Дмит-
рович (UA) 

(73) ГУЙТУР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
пр. Леніна, 159, кв. 12, м. Миколаїв, 54055 (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ ОПРІСНЕННЯ ЗАСОЛЕНОЇ ВОДИ 
(57) Апарат для опріснення засоленої води, що містить 

органічно зв'язані між собою секції, ємності, трубо-
проводи і запірно-роздавальну арматуру, який від-
різняється тим, що він утримує вертикально уста-
новлену циліндричну ємність, забезпечену вхідним 
патрубком з корковим краном для подачі пари, який 
переходить в змійовик з вихідним патрубком, криш-
кою з центральним патрубком, який переходить в 
трубопровід, нижній кінець якого центрально прохо-
дить через кришку паралельно і вертикально уста-
новленої другої циліндричної ємності і з'єднаний зі 
змійовиком, нижній кінець якого виведений через 
днище і закінчується патрубком з корковим краном, 
ємність в верхній частині забезпечена патрубком з 
корковим краном для подачі засоленої води, а її 
днище патрубком, який через стінку горизонтально 
розміщеної циліндричної ємності, забезпеченої кри-
шками та вихідним патрубком з корковим краном, 
з'єднаний зі змійовиком, протилежний кінець якого 
проходить через кришку і з'єднаний з патрубком, 
який проходить через днище ємності і піднятий над 
нижньою частиною нахиленої перегородки в пониже-
ній її частині, ємність через днище, і ємність з'єднані 
між собою патрубком. 

 

 

C 03 

(11) 77169  (51) МПК (2013.01)  
C03C 15/00 
C03C 17/00 
C03C 23/00 

(21) u 2012 12178  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.10.2012  

(72) Данілов Сергій Вікторович (UA) 
(73) ДАНІЛОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 

вул. Чайковська, 6, кв. 103, м. Харків, 61024 (UA) 
(54) СПОСІБ ДЕКОРУВАННЯ ПОВЕРХНІ СКЛОВИРОБІВ 
(57) 1. Спосіб декорування поверхні скловиробів, що вклю-

чає попередню обробку, матування, нанесення на 
його лицьову поверхню трафарету з відповідним ма-
люнком, який відрізняється тим, що після нанесен-
ня заданого малюнка на поверхню скловиробу про-
водять тонування поверхні скловиробів, закріплен-
ня фарб декоративних елементів малюнка, гаряче 
тиснення. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мату-
вання поверхні здійснюють хімічною обробкою, а са-
ме шляхом підготовки робочих розчинів, занурення 
скловиробу в розчин та остаточного очищення скло-
виробів. 
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3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тону-
вання поверхні скловиробів проводять методом еле-
ктростатичного або аерографічного напилення фарб. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що закріп-
лення фарб декоративних елементів малюнка про-
водять під впливом температурної обробки або УФ-
випромінювання або каталізаторами. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нане-
сення заданого малюнка на поверхню скловиробу 
проводять методом шовкотрафаретного друку. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що га-
ряче тиснення здійснюють шляхом нанесення еле-
ментів малюнка металевою фольгою за допомогою 
гарячого тампона або кліше. 

 

 

C 04 

(11) 76967  (51) МПК (2013.01)  
C04B 33/00 

(21) u 2012 07716  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Лісачук Георгій Вікторович (UA), Щукіна Людмила 
Павлівна (UA), Цовма Віталій Вітальович (UA), Пав-
лова Людмила Василівна (UA), Трусова Юлія Дми-
трівна (UA), Білостоцька Любов Олександрівна (UA), 
Чиркіна Марина Анатоліївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) КЕРАМІЧНА МАСА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИЦЬО-
ВОЇ ЦЕГЛИ 

(57) Керамічна маса для виготовлення лицьової цегли, 
що містить глину, яка відрізняється тим, що з метою 
зниження температури випалу та водопоглинання, 
вона додатково вміщує гранульований доменний шлак 
при такому співвідношенні компонентів, мас. %: гли-
на 49,0-53,0; гранульований доменний шлак 47,0-51,0. 

 

 

(11) 76923  (51) МПК  
C04B 40/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07180  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Коц Іван Васильович (UA), Дудар Ігор Никифорович 
(UA), Колісник Олена Петрівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕ-
ЛЬНИХ ВИРОБІВ 

(57) Устаткування для виготовлення будівельних виро-
бів, що містить корпус, нагрівальні елементи, тепло-
обмінний апарат, корпус камери теплоізольований, 
як нагрівальні елементи використано аеродинаміч-
ний нагрівач роторного типу, що встановлений у вну-
трішній порожнині теплоізольованого корпуса та з'єд-
наний з електродвигуном, причому перед аеродина-
мічним нагрівачем роторного типу влаштовано дис-
танційно керовану жалюзійну ґратку, а в його робо-
чій зоні встановлені дистанційно керовані розпилю-

вальні форсунки, окрім того, у внутрішній порожнині 
теплоізольованого корпуса розташовані вертикаль-
ні стелажі з решітчастими полицями, горизонтальні 
повздовжні повітропроводи, напрямні екрани із роз-
галуженою системою розподільчих отворів, регулю-
вальні дросель-клапани, яка відрізняється тим, що 
ззовні теплоізольованого корпуса камери встанов-
лений сонячний колектор, що трубопроводами з'єд-
наний з теплообмінниками, розташованими у робо-
чому просторі горизонтальних повздовжніх повітро-
проводів, для забезпечення циркуляції теплоносія 
на трубопроводах встановлено циркуляційний на-
сос, повітряний клапан та розширювальний бак. 

 

 

C 06 

(11) 76918  (51) МПК (2013.01)  
C06B 39/00 
F42B 4/00 

(21) u 2012 07025  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.06.2012  

(72) Архипов Микола Іванович (UA), Альошин Олександр 
Михайлович (UA), Туренко Сергій Михайлович (UA), 
Сподін Олександр Іванович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "АДРОН" 
бул. Лесі Українки, 15, к. 27, м. Київ-133, 01133 
(UA) 

(54) ПІРОТЕХНІЧНА СПОЛУКА ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИ-
ПРОМІНЮВАННЯ 

(57) 1. Піротехнічна сполука інфрачервоного випроміню-
вання, до складу якої входить пальне, окислювач і це-
ментатор, яка відрізняється тим, що як пальне ви-
користовують дрібнодисперсний порошок магнію та 
додатково дрібнодисперсний порошок фосфору чер-
воного технічного, як окислювач використовують дрі-
бнодисперсні гранули фторопласта або іншої речо-
вини з аналогічними фізико-хімічними характеристи-
ками, а як цементатор використовують фторкаучук 
марки СКФ-32 при наступному співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 
порошок магнієвий 45-70
фосфор червоний технічний 5-25
фторопласт 20-45
фторкаучук решта.
2. Піротехнічна сполука за п. 1, яка відрізняється 
тим, що як цементатор використовують суміш фто-
ркаучука в ацетоні технічному в співвідношенні 1:4. 

 

 

C 07 

(11) 76869  (51) МПК  
C07D 239/22 (2006.01) 
C07D 239/38 (2006.01) 
A61K 31/505 (2006.01) 
A61P 21/02 (2006.01) 

(21) u 2012 04916  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.04.2012  
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(72) Северіна Ганна Іванівна (UA), Скупа Ольга Олегівна 
(UA), Георгіянц Вікторія Акопівна (UA), Волощук На-
талія Іванівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) N-(3,4-ДИМЕТОКСИФЕНІЛ)-2-{[2-МЕТИЛ-6-(ПІРИ-
ДИН-2-ІЛ)ПІРИМІДИН-4-ІЛ]ТІО}АЦЕТАМІД, ЩО 
ПРОЯВЛЯЄ ПРОТИСУДОМНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) N-(3,4-диметоксифеніл)-2-{[2-метил-6-(піридин-2-іл)пі-
римідин-4-іл]тіо}ацетамід формули: 

S

N
H

N O

N N

CH
3

OCH

OCH

3

3

, 
що проявляє протисудомну активність. 

 

 

(11) 77070  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 21/18 (2006.01) 
C07C 21/185 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2012 08940  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.07.2012  

(72) Вельчинська Олена Василівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА N-БЕНЗИЛ-3-[5'-(2''-АМІНОТІАДІАЗОЛІЛ)ДИ-
ФЕНІЛ-ФОСФІНО]-СУКЦИНІМІД З ПОТЕНЦІЙНИ-
МИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) Сполука N-бензил-3-[5'-(2"-амінотіадіазоліл)дифеніл-
фосфіно]-сукцинімід з потенційними фізіологічними 
властивостями загальної формули: 

N N

S

N

N N

S
N

O

O

CH
2
Ph

CH
3
COOH конц., cyclization

-H
2
O

Ph
2
P

PhCH
2

NH t 0

Ph
2
P Z

O

,

аддукт А , 
що може циклізуватися з утворенням аддукту А в 
результаті реакції дегідратації при нагріванні її в 
концентрованій оцтовій кислоті. 

 

 

(11) 77071  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 21/18 (2006.01) 
C07C 21/185 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2012 08942  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.07.2012  

(72) Вельчинська Олена Василівна (UA), Пецушак Богу-
слава Йосиповна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА N-ФЕНІЛ-3-(УРИДИН-2'-ТІО-4'-ГІДРОКСІ-
6'-АМІНО)-СУКЦИНІМІД, ЯКА МАЄ ПОТЕНЦІЙНУ 
ФІЗІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Сполука N-феніл-3-(уридин-2'-тіо-4'-гідроксі-6'-аміно)-
сукцинімід, яка має потенційну фізіологічну актив-
ність загальної формули: 

N

N

NN R

O

O
HSH

OH

, 
де R=Ph. 

 

 

(11) 77026  (51) МПК (2013.01)  
C07D 277/08 (2006.01) 
A61P 3/00 

(21) u 2012 08514  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.07.2012  

(72) Чабан Тарас Ігорович (UA), Зіменковський Борис Се-
менович (UA), Магльований Анатолій Васильович 
(UA), Огурцов Володимир Вікторович (UA), Чабан 
Ігор Григорович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010, Україна (UA) 

(54) N-(5,7-ДИМЕТИЛ-2-ОКСО-2,3-ДИГІДРО-ТІАЗОЛО[4,5-
b]ПІРИДИН-6-ІЛ)-АЦЕТАМІД, ЩО ПРОЯВЛЯЄ АН-
ТИОКСИДАНТНУ ДІЮ 

(57) N-(5,7-диметил-2-оксо-2,3-дигідро-тіазоло[4,5-b]піри-
дин-6-іл)-ацетамід формули: 

N

S

N
H

O

CH
3

N
H

O

CH
3

CH
3 , 

що проявляє антиоксидантну дію. 
 

 

C 08 

(11) 77082  (51) МПК  
C08G 63/60 (2006.01) 

(21) u 2012 09160  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.07.2012  

(72) Файнлейб Олександр Маркович (UA), Бардаш Лю-
бов Володимирівна (UA), Григор'єва Ольга Петрі-
вна (UA), Жизель Буато (FR), Яцек Уланські (PL) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ-160, 02160 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОЛІБУТИЛЕНТЕРЕФТА-
ЛАТУ 

(57) 1. Спосіб отримання полібутилентерефталату шля-
хом полімеризації з розкриттям циклів суміші циклі-
чних олігомерів бутилентерефталату за наявності 
каталізатора дигідроксибутилхлориду олова мето-
дом реакційної екструзії протягом 10 хвилин за те-
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мператури 230 °C та швидкості обертання шнеків 
100 об/хв з подальшим формуванням зразків мето-
дом пресування екструдованих стренг протягом 8 
хвилин за температури 240 °C і тиску 60 бар, який 
відрізняється тим, що реакцію полімеризації з роз-
криттям циклів циклічних олігомерів бутилентереф-
талату з утворенням полібутилентерефталату про-
водять в присутності вуглецевих нанотрубок. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вуглеце-
ві нанотрубки використовують в кількості 0,3-2 мас. %. 

 

 

(11) 76963  (51) МПК (2013.01)  
C08L 3/00 
C08J 3/03 (2006.01) 
C08J 5/18 (2006.01) 

(21) u 2012 07628  
(24) 25.01.2013  

(22) 21.06.2012  

(72) Мельник Оксана Петрівна (UA), Манк Валерій Вені-
амінович (UA), Лебовка Микола Іванович (UA), Ма-
ринін Андрій Іванович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ БІОКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ІМ. Ф.Д. ОВЧАРЕ-
НКА НАН УКРАЇНИ 
бул. Академіка Вернадського, 42, м. Київ, 03680 
(UA) 

(54) БІОДЕГРАДОВНА ПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) Біодеградовна полімерна композиція, що містить по-

лімерну матрицю, пластифікатор гліцерин та природ-
ний силікат як наповнювач, яка відрізняється тим, 
що як полімерну матрицю вона містить термодегра-
дований у водному середовищі крохмаль та як при-
родний силікат містить глауконіт при такому спів-
відношенні компонентів, % мас.: 
крохмаль 3,0-15,0 
глауконіт 1,5-6,0 
гліцерин 1,0-8,0 
вода решта. 

 

 

C 09 

(11) 77083  (51) МПК  
C09D 163/02 (2006.01) 

(21) u 2012 09162  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.07.2012  

(72) Філіпович Андрій Юрійович (UA), Грищенко Володи-
мир Костянтинович (UA), Єрмольчук Людмила Воло-
димирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ-160, 02160 (UA) 

(54) ПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПОКРИТТЯ 
(57) Полімерна композиція для покриття на основі епок-

сидної смоли, амінного отверджувача, модифікато-
рів, яка відрізняється тим, що як модифікатори мі-
стить: дигліцидиловий етер 1,4-бутандіолу, дицикло-
карбонат діетиленгліколю, трициклокарбонат полі-
оксипропілентріолу, як амінний отверджувач - суміш 
аліфатичного поліаміну з поліаміноалкілфенолом в 

співвідношенні 2:1 при наступному співвідношенні 
компонентів, м. ч.: 
епоксидна смола 100
дигліцидиловий етер 1,4-бутандіолу 5-40
дициклокарбонат діетиленгліколю 5-40
трициклокарбонат поліоксипропілентріолу 10-40
амінний отверджувач 34-58.

 

 

(11) 77157  (51) МПК  
C09J 163/02 (2006.01) 

(21) u 2012 10553  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.09.2012  

(72) Філіпович Андрій Юрійович (UA), Грищенко Воло-
димир Костянтинович (UA), Єрмольчук Людмила 
Володимирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 
Харківське шосе, 48, м. Київ, 02160 (UA) 

(54) КЛЕЙОВА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) Клейова композиція на основі епоксидної смоли, 

модифікатора амінного отверджувача, яка відріз-
няється тим, що як модифікатор містить олігоцик-
локарбонат 1,4-бутандіолу формули: 

n
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, 
де n=0,4-0,5, 
як амінний отверджувач - суміш аліфатичного полі-
аміну з поліаміноалкілфенолом за співвідношення 
1:1,34, за наступного співвідношення компонентів, 
м. ч.: 
епоксидна смола 100
модифікатор 5-40
амінний отверджувач 24-27
мінеральний наповнювач 10-40.

 

 

(11) 76987  (51) МПК  
C09K 3/10 (2006.01) 

(21) u 2012 07993  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.06.2012  

(72) Шишанов Михайло Олексійович (UA), Яблоков Во-
лодимир Васильович (UA), Патюк Леонід Карпович 
(UA), Грибачов Михайло Васильович (UA), Лук'янов 
Павел Олександрович (UA), Гуляєв Андрій Воло-
димирович (UA), Деркач Ігорь Іванович (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙ-
НИХ СИЛ УКРАЇНИ 
Повітрофлотський просп., 28, м. Київ-49, 03049 
(UA) 

(54) МАСТИКА ДЛЯ РЕМОНТУ БРОНЬОВИХ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Мастика для ремонту броньових деталей, яка міс-

тить бутилкаучук у вигляді відходу його виробниц-
тва з в'язкістю за Муні 35-45, піролізну смолу, міне-
ральне масло і наповнювач, яка відрізняється тим, 
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що як наповнювач використовують металеві елеме-
нти і шамотний пил, які рівномірно розподілені в об'є-
мі мастики, причому металеві елементи виконано з 
частинок броньової сталі неправильної форми з ко-
ефіцієнтом форми не менше 2 і середнім еквівале-
нтним діаметром 3-5 мм при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. ч.: 
відхід виробництва бутилкаучуку 
з в'язкістю за Муні 35 - 45  8,0-12,0
мінеральне масло  10,0-15,0
піролізна смола  2,5-4,0
металеві елементи  55,0-70,0
шамотний пил  9,5-14,0.

 

 

C 10 

(11) 76878  (51) МПК (2013.01)  
C10J 3/20 (2006.01) 
F23B 99/00 

(21) u 2012 05402  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.05.2012  

(72) Маркіна Людмила Миколаївна (UA), Рижков Сергій 
Сергійович (UA), Рудюк Микола Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 
  

МАРКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 
вул. 8 Березня, 39, кв. 135, м. Миколаїв, 54008 
(UA) 
  

РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
пров. Палубний, 42, м. Миколаїв, 54024 (UA) 
  

РУДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Миру, 42, кв. 136, м. Миколаїв, 54056 (UA) 

(54) ГАЗОГЕНЕРАТОР З ПРИСТРОЄМ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ ВОЛОГИХ ОРГАНІЧНИХ 
ВІДХОДІВ 

(57) Газогенератор з пристроєм стабілізації процесу га-
зифікації вологих органічних відходів, який містить 
бункер, установлений на корпусі шахти газогенера-
тора, фурмовий пояс, розташований навколо верх-
ньої зони газифікації з фурмами та газовими фор-
сунками, вмонтованими на трубопроводах, нижню 
зону газифікації з повітропроводом і камеру для зо-
ли, щілинний пояс видалення генераторного газу, 
який відрізняється тим, що газові форсунки розта-
шовані між фурмами по периметру газогенератора, 
а всередині газогенератора форсунки з'єднані пер-
форованими газоходами, при цьому сумарний гід-
равлічний опір отворів фурм належить до сумарно-
го опору газових форсунок і перфорованих газохо-
дів як 10:1, кожна із форсунок вмонтована в окремо-
му герметичному корпусі, розташованому всередині 
фурмового поясу, на бокових стінках герметичного 
корпусу з двох протилежних його сторін виконані бо-
кові отвори, а всередині герметичного корпусу на сті-
нках з отворами установлені засувки, кожна із яких 
оснащена аналогічними отворами, розташованими 
на одній осі з отворами на герметичному корпусі, 

крім того кожна із засувок оснащена верхнім отвором, 
діаметр якого рівний діаметру фурми і тягою, яка ви-
ходить на верхню поверхню фурмового поясу, на кож-
ній тязі зверху фурмового поясу установлена пру-
жина, яка зафіксована в стиснутому положенні тра-
версою, а посередині траверси, між тягами, вмон-
тований шток електромагніта. 

 

 

(11) 77073  (51) МПК (2013.01)  
C10L 5/00 
C02F 11/04 (2006.01) 

(21) u 2012 08981  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.07.2012  

(72) Максішко Леся Михайлівна (UA), Максішко Михайло 
Степанович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕ-
НІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ І ОЧИЩЕННЯ БІО-
ГАЗУ З УТВОРЕННЯМ РІДКОГО МІНЕРАЛЬНОГО 
ДОБРИВА 

(57) 1. Пристрій для одержання і очищення біогазу з ут-
воренням рідкого мінерального добрива, який міс-
тить лабораторну установку для одержання біогазу, 
який відрізняється тим, що лабораторна установ-
ка додатково оснащена очисним пристроєм, що міс-
тить резервуар, заповнений водою із знімною гер-
метичною кришкою, у верхній частині стінки якого 
розташований патрубок з можливістю виконання ре-
зервуаром функції водяного запору та регулювання 
висоти зазору між поверхнею води та кришкою в ме-
жах 20-30 мм, в нижній частині резервуару на про-
тилежних стінках розташовані два отвори з патруб-
ками, один патрубок з можливістю подання води в ре-
зервуар, а другий з можливістю виведення готового 
рідкого мінерального добрива з пристрою в окрему 
ємність. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зні-
мна герметична кришка обладнана двома отворами 
із встановленими в них патрубками, при цьому один 
з патрубків з'єднаний з лабораторною установкою 
еластичною трубкою, перфорованою в нижній час-
тині і зануреною у воду в резервуарі з можливістю 
подання біогазу з лабораторної установки у очис-
ний пристрій на очищення, а другий отвір з патруб-
ком розташований у герметичній кришці над повер-
хнею води для відводу очищеного біогазу. 

 

 

(11) 76965  (51) МПК  
C10M 173/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07685  
(24) 25.01.2013  

(22) 22.06.2012  

(72) Каргін Борис Сергійович (UA), Каргін Сергій Борисо-
вич (UA), Вороніна Ніна Олександрівна (UA), Кото-
ва Євгенія Сергіївна (UA), Лісовий Максим Олего-
вич (UA), Попова Вікторія Валеріївна (UA) 
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(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500 (UA) 

(54) МАСТИЛО ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ 
ТИСКОМ 

(57) Мастило для гарячої обробки металів тиском, що 
містить графіт, триполіфосфат натрію, триетанола-
мін, лігносульфонат амонію і воду, яке відрізняєть-
ся тим, що воно додатково містить деревну тирсу, 
фторамоній і кухонну сіль, при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. %: 
графіт 2-6
триполіфосфат натрію 1-2
триетаноламін 0,1-0,3 
лігносульфонат амонію 4-6
кухонна сіль  11-17
фторамоній 0,5-1,5
деревна тирса 0,7-1,3
вода решта.

 

 

(11) 76913  (51) МПК (2013.01)  
C10M 175/00 
E02D 31/00 
B09C 1/00 

(21) u 2012 06930  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.06.2012  

(72) Зеленько Юлія Володимирівна (UA), Лещинська Ан-
на Львівна (UA), Сандовський Михайло Олексійо-
вич (UA) 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 49010 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ҐРУНТІВ ВІД НАФТИ ТА НА-
ФТОПРОДУКТІВ 

(57) 1. Спосіб очищення ґрунтів від нафти та нафтопро-
дуктів, що включає послідовне виконання наступних 
процедур: обваловка зони розливу нафтопродукту, 
відкачка рідкої фази нафтопродуктів у резервні ба-
ки, засипка місця розливу нафтопродукту сорбційним 
матеріалом, збирання насиченого нафтопродуктами 
сорбційного матеріалу з його подальшою утилізацією 
або регенерацією, який відрізняється тим, що після 
етапу збирання насиченого нафтопродуктами сорб-
ційного матеріалу виконують такі процедури: розпу-
шування ґрунту, внесення в зону очищення компо-
зиційного сорбенту біодеструктивного типу, актива-
ція композиційного сорбенту, контактна взаємодія. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-
позиційний сорбент біодеструктивного типу містить 
екологічно чистий гранульований вуглецевмісний со-
рбент та іммобілізовану на ньому біологічну компо-
зицію, яка містить водоростеву асоціацію, дріжджові 
культури Candida та бактерійні культури Acinetobac-
ter species. 

 

 

C 12 

(11) 76863  (51) МПК (2013.01)  
C12N 1/00 

(21) u 2012 04305  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.04.2012  

(72) Чайка Олександр Володимирович (UA), Федотов 
Олег Валерійович (UA) 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 80055, Ук-
раїна (UA) 

(54) ШТАМ СОМАТИЧНИХ СТРУКТУР ДЕРЕВОРУЙНІВ-
НОГО БАЗИДІОМІЦЕТА FLAMMULINA VELUTIPES 
(CURTIS) SINGER F-1105-ПРОДУЦЕНТ ЕКЗОПРО-
ДУКТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ 

(57) Штам соматичних структур дереворуйнівного бази-
діоміцета Flammulina velutipes (Curtis) Singer F-l105 - 
продуцент екзогенних продуктів перекисного окис-
нення ліпідів. 

 

 

(11) 77141  (51) МПК (2013.01)  
C12N 1/00 

(21) u 2012 10031  
(24) 25.01.2013  

(22) 21.08.2012  

(72) Сафронова Лариса Анатоліївна (UA), Нудьга Андрій 
Юрійович (UA), Авдєєва Лілія Василівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. 
Д.К. ЗАБОЛОТНОГО 
вул. Заболотного, 154, м. Київ, 03143 (UA) 

(54) БІОПРЕПАРАТ "ФІТОСУБТИЛ" ДЛЯ ОБРОБКИ КО-
РЕНЕПЛОДІВ ТА КАРТОПЛІ ПРИ ЇХ ЗБЕРІГАННІ 

(57) Біопрепарат для обробки коренеплодів та картоплі 
при їх зберіганні, який відрізняється тим, що міс-
тить штами бактерій Bacillus amyloliquefaciens ІMB 
В-7397 і Bacillus amyloliquefaciens ІMB В 7398. 

 

 

C 13 

(11) 76843  (51) МПК  
C13B 20/04 (2011.01) 

(21) u 2008 01026  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.01.2008  

(72) Білокінь Євген Миколайович (UA), Дульнєв Петро 
Георгійович (UA) 

(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Вірменська, буд. 3, кв. 80, м. Київ, 02121 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ЗЕЛЕНОЇ ПАТОКИ ВИРОБ-
НИЦТВА ЦУКРУ - СПОСІБ БЕНа 

(57) Спосіб переробки зеленої патоки виробництва цук-
ру шляхом обробки гідроокисом барію зеленої пато-
ки з отриманням розчину нецукрових домішок і са-
харату барію та подальшою регенерацією гідрооки-
су барію шляхом сатурації сахарату барію з отри-
манням розчину сахарози та карбонату барію, який 
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обробляється хлористим воднем з отриманням ву-
глекислого газу для процесу сатурації та хлориду 
барію, який при обробці лужними сполуками (NaOH, 
KOH, NH4OH, Ca(OH)2, Mg(OH)2), таке інше) пере-
творюється на гідроокис барію за новим призначен-
ням - для переробки зеленої патоки. 

 

 

C 21 

(11) 76999  (51) МПК  
C21C 5/50 (2006.01) 

(21) u 2012 08092  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Засельський Володимир Йосипович (UA), Конова-
ленко Вадим Васильович (UA), Пополов Дмитро Во-
лодимирович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИ-
ВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл., 50027 (UA) 

(54) УТРИМУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ НАВІСНОГО ПРИВОДУ 
КОНВЕРТОРА 

(57) Утримуючий пристрій навісного приводу конверто-
ра, що містить вертикальні тяги, шарнірно з'єднані з 
корпусом приводу та меншими плечима важелів 
першого і, через рухому ланку з овальним отвором, 
другого роду, який відрізняється тим, що більші 
плечі важелів першого і другого роду через овальні 
отвори шарнірно з'єднані з опорою, яка встановле-
на на демпферах стискування, виконаних з можли-
вістю компенсації ваги навісного приводу, важелів, 
рухомих ланок і опор утримуючого пристрою. 

 

 

(11) 76952  (51) МПК (2013.01)  
C21C 7/00 

(21) u 2012 07440  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Паренчук Ігор Валерійович (UA), Бєлов Борис Фе-
дорович (UA), Троцан Анатолій Іванович (UA), Ко-
бець Віталій Степанович (UA) 

(73) ПАРЕНЧУК ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Щорса, 81-а, м. Донецьк, 83114 (UA) 

(54) ПОРОШКОВИЙ ДРІТ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕТАЛЕ-
ВИХ РОЗПЛАВІВ З ШЛАКОМЕТАЛЕВИМ НАПО-
ВНЮВАЧЕМ 

(57) 1. Порошковий дріт для обробки металевих розпла-
вів з шлакометалевим наповнювачем, що склада-
ється з металевої оболонки і порошкового наповню-
вача, що містить кальцій та додатковий компонент, 
який відрізняється тим, що як додатковий компонент 
використовують суміш шлакоутворювального та за-
лізовмісного матеріалів при наступному співвідно-
шенні компонентів наповнювача, % мас.: 
кальцій  20 - 65 
суміш шлакоутворювального та 
залізовмісного матеріалів 

 
35 - 80. 

2. Порошковий дріт за п. 1, який відрізняється тим, 
що як залізовмісний матеріал може бути викорис-
таний залізний порошок, сталевий та чавунний дріб 
(гранули, січка), феросплави, лігатури окремо або в 
будь-якому співвідношенні, при цьому кількість за-
лізовмісного матеріалу в додатковому компоненті 
наповнювача складає 0,05-0,95 дольових частин. 
3. Порошковий дріт за пп. 1, 2, який відрізняється 
тим, що як шлакоутворювальний матеріал викорис-
товують базові компоненти мультисистеми CaO-MgO-
SiO2-Al2O3 у суміші з лужними флюсами. 

 

 

(11) 77067  (51) МПК (2013.01)  
C21C 7/00 
C22C 33/06 (2006.01) 

(21) u 2012 08882  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.07.2012  

(72) Кисіленко Володимир Васильович (UA), Дюдкін Дми-
тро Олександрович (UA) 

(73) КИСІЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Ленінський, 112/61, м. Донецьк, 83080 (UA) 

(54) ДРІТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛУР-
ГІЙНИХ РОЗПЛАВІВ 

(57) Дріт для комплексної обробки металургійних роз-
плавів, що складається із сталевої оболонки та поро-
шкового заповнювача, що містить в собі кальцій та 
пасиватор, який відрізняється тим, що як пасиватор 
використано дистен-силіманітовий концентрат при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
кальцій 28-55
дистен-силіманітовий концентрат 45-72.

 

 

(11) 77168  (51) МПК  
C21D 1/74 (2006.01) 
C01B 21/02 (2006.01) 

(21) u 2012 11517  
(24) 25.01.2013  

(22) 05.10.2012  

(72) Дашутін Григорій Петрович (UA), Жарков Павло Єв-
генович (UA), Бережний Юрій Васильович (UA), Кра-
вченко Роман Володимирович (UA), Михеєнко Мак-
сим Олегович (UA) 

(73) МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КОМПРЕСОРНОГО І 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "МІКЕМ" 
пр. Курський, 6, м. Суми, 40020 (UA) 
  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ВНДІКОМПРЕСОРМАШ" 
пр-кт Курський, 6, м. Суми, 40020 (UA) 

(54) АЗОТНА КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ 
(57) 1. Азотна компресорна станція, що містить лінію сти-

скування повітря, що включає багатоступінчастий по-
вітряний компресор, з охолоджувачами між ступе-
нями, вихід третього ступеня стискування якого че-
рез блок фільтрів, що включає вологовіддільник і охо-
лоджувач, сполучений з входом газороздільного мо-
дуля, а вихід газороздільного модуля - з входом лі-
нії стискування азоту що включає компресор, яка від-
різняється тим, що лінія подання охолоджувальної 
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рідини у охолоджувачі з'єднана з апаратом повітря-
ного охолодження та додатковим модулем охолод-
ження теплоносія, який включає контур охолоджен-
ня з встановленим на ньому чилером, який під'єд-
нано до охолоджуваної сторони бака терморегуля-
ції, та встановленим на виході з бака терморегуля-
ції триходовим модуляційним клапаном, один з хо-
дів якого під'єднано до лінії подачі охолоджувальної 
рідини у модуль охолодження теплоносія, а між бло-
ком фільтрів та третім ступенем стискування повіт-
ря додатково встановлено ресивер, а лінія стиску-
вання азоту включає ресивер та багатоступінчастий 
компресор, а вихід лінії стискування повітря з'єдна-
но з її входом через перепускний клапан. 
2. Азотна компресорна станція за п. 1, яка відріз-
няється тим, що багатоступінчастий повітряний ком-
пресор, виконаний у вигляді відцентрового триступін-
частого компресора при цьому нагнітальні ступені 
приєднані до загального приводу. 
3. Азотна компресорна станція за п. 1, яка відріз-
няється тим, що на лінії стискування азоту, парале-
льно підключено групу компресорів, а газороздільний 
модуль виконаний на принципі адсорбційного розділу 
газів. 

 

 

(11) 77098  (51) МПК (2013.01)  
C21D 1/78 (2006.01) 
G01N 3/00 

(21) u 2012 09386  
(24) 25.01.2013  

(22) 31.07.2012  

(72) Покровський Володимир Вікторович (UA), Анцева 
Ірина Володимирівна (UA), Анцев Віктор Ігоревич 
(UA), Зенюк Олександр Юрійович (UA) 

(73) ПОКРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
пр. Перемоги, 60, кв. 153, м. Київ-057, 03057 (UA) 
  

АНЦЕВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
пр. Перемоги, 60, кв. 3, м. Київ-057, 03057 (UA) 
  

АНЦЕВ ВІКТОР ІГОРЕВИЧ 
пр. Перемоги, 60, кв. 3, м. Київ-057, 03057 (UA) 
  

ЗЕНЮК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 
вул. Героїв Космосу, 13, кв. 19, м. Київ-146, 
03146 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙ 
ДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТРІЩИН 

(57) Спосіб підвищення стійкості металевих корпусних 
конструкцій до розповсюдження тріщин, що включає 
виготовлення серії відпалених зразків з матеріалу 
корпусної конструкції, випробування серії відпале-
них зразків на статичну в'язкість руйнування та по-
будову діаграми "в'язкість руйнування K1C, KJC_ - те-
мпература Т", де K1С - критичний коефіцієнт інтен-
сивності напруги матеріалу при напружено-дефор-
мованому стані, що відповідає плоскій деформації, 
KJC - критичний коефіцієнт інтенсивності напруги 
матеріалу при напружено-деформованому стані, від-
мінному від стану плоскої деформації, за якою виз-
начають максимальне значення в'язкості руйнуван-
ня KJC у інтервалі температур Т0≤_Т≤ Твідп, де Т0 - кри-
тична температура крихкості металу конструкції; 
Твідп - температура нагрівання конструкції для відпа-

лу, яку вибирають у межах 580-620 °C та виконують 
попереднє термомеханічне навантаження - теплове 
опресування (ПТН) конструкції при визначених зна-
ченнях в'язкості руйнування, який відрізняється 
тим, що під час випробувань серії відпалених зраз-
ків з матеріалу конструкції додатково реєструють 
збільшення розміру тріщини Δа і будують діаграму 
"величина коефіцієнта інтенсивності напружень KJ - 
збільшення розміру тріщини Δа", за якою визнача-
ють величину критичного значення коефіцієнта ін-
тенсивності напружень KJC, конструкцію витримують 
при вибраній температурі нагріву Т протягом часу 
t≥150 годин, а потім виконують попереднє термоме-
ханічне навантаження - теплове опресування (ПТН) 
конструкції при визначених значеннях в'язкості руй-
нування шляхом її охолодження з боку внутрішньої 
стінки корпусу до температури 250-400 °С, а швид-
кість охолодження вибирають з умови створення 
допустимого для такої корпусної конструкції зна-
чення градієнта температури по товщині стінки і до-
сягнення значення коефіцієнта інтенсивності напру-
ги KJ, що відповідає виразу KJ≤KJC. 

 

 

(11) 77019  (51) МПК  
C21D 9/52 (2006.01) 

(21) u 2012 08467  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Алімов Валерій Іванович (UA), Максаков Анатолій 
Іванович (UA), Алімова Світлана Валеріївна (UA), 
Туков Володимир Анатолійович (UA), Пушкіна Окса-
на Вікторівна (UA), Георгіаду Марія Вікторівна (UA), 
Жук Олександр Миколайович (UA), Паршикова Ва-
лерія Андріївна (UA) 

(73) АЛІМОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Куйбишева, 188, кв. 22, м. Донецьк, 83060 (UA) 
  

МАКСАКОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Білопольського, 2, м. Донецьк, 83008 (UA) 
  

АЛІМОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА 
вул. Куйбишева, 188, кв. 22, м. Донецьк, 83060 (UA) 
  

ТУКОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Клубна, 2, кв. 19, м. Єнакієво, 86430 (UA) 
  

ПУШКІНА ОКСАНА ВІКТОРІВНА 
вул. Шкільна, 40, с. Дронівка, Артемівський р-н, 
Донецька обл., 84521 (UA) 
  

ГЕОРГІАДУ МАРІЯ ВІКТОРІВНА 
вул. Шевченка, 48 а, кв. 9, м. Луганськ, 91033 (UA) 
  

ЖУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
пр-т Ленінський, 24, кв. 21, м. Донецьк, 83045 (UA) 
  

ПАРШИКОВА ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА 
пр-т Ватутіна, 36, кв. 425, м. Донецьк, 83015 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛЕВОГО ДРОБУ ЯК СЕ-
РЕДОВИЩА ДЛЯ СОРБІТИЗАЦІЇ ДРОТЯНОЇ ЗА-
ГОТІВКИ ДЛЯ ВИСОКОМІЦНОГО ДРОТУ 

(57) Застосування металевого дробу як середовища для 
сорбітизації дротяної заготівки для високоміцного 
дроту. 
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C 22 

(11) 77107  (51) МПК (2013.01)  
C22C 38/00 

(21) u 2012 09485  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.08.2012  

(72) Ошкадьоров Станіслав Петрович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
бул. Вернадського, 36, м. Київ-142, МСП, 03680 
(UA) 

(54) РЕЙКОВА СТАЛЬ 
(57) Рейкова сталь, що містить вуглець, марганець, кре-

мній, фосфор, сірку, залізо, яка відрізняється тим, 
що додатково містить хром і мідь, при наступному 
співвідношенні компонентів, ваг. %: 
вуглець (С) 0,60-0,70
марганець (Mn) ≤0,7
кремній (Si) 0,30-0,40
хром (Сr) 0,2-0,8
мідь (Сu) 0,1-0,4
фосфор (Р) ≤0,035
сірка (S) ≤0,035
залізо (Fe) решта.

 

 

C 23 

(11) 77171  (51) МПК  
C23C 14/32 (2006.01) 

(21) u 2012 13034  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.11.2012  

(72) Медяний Василь Ульянович (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРО-

БНИЧА ФІРМА "ЛАД" 
вул. Смілянська, 125, м. Черкаси, 18029 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОДУГОВИЙ ВИПАРНИК МЕТАЛІВ ТА СПЛА-
ВІВ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТЬ У ВАКУУМІ 

(57) 1. Електродуговий випарник металів та сплавів для 
нанесення покрить у вакуумі, виконаний із матеріа-
лу, що випаровується, містить протяжний витрачу-
ваний катод, анод, джерело підпалювання електро-
дуги, з'єднане з анодом джерело постійної напруги 
електроживлення дуги, струмопідводи, засіб визна-
чення положення катодної плями у вигляді датчиків 
поточного положення катодної плями, який відріз-
няється тим, що він містить два комутатори, два ре-
гулятори перемінного струму, два керуючих транс-
форматори, електричні вентилі, які попарно об'єд-
нані катодами через вторинні обмотки керуючих тра-
нсформаторів, при цьому середні точки вторинних 
обмоток керуючих трансформаторів об'єднані та під-
ключені до негативного виходу джерела постійної на-
пруги електроживлення дуги, крім того, електроду-
говий випарник виконаний з можливістю переміщен-
ня катода у вертикальному або у горизонтальному 
напрямках відносно анода за рахунок наявності ме-
ханічних вузлів, кожен з яких закріплений на виході 
катода. 

2. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що він містить два струмопідводи, до 
кожного з яких підключені об'єднані аноди електри-
чних вентилів. 
3. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що катоди електричних вентилів підклю-
чені до вторинної обмотки відповідного керуючого 
трансформатора. 
4. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що середні точки вторинних обмоток ке-
руючих трансформаторів об'єднані та підключені до 
негативного виводу джерела постійної напруги еле-
ктроживлення дуги, позитивний вихід якого з'єдна-
ний з анодом. 
5. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що на кінцях протяжного витрачуваного 
катода розташовані датчики положення катодної пля-
ми, вихід кожного з яких з'єднаний з виходом відпо-
відного комутатора. 
6. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що вихід кожного комутатора зв'язаний з 
відповідним регулятором перемінного струму. 
7. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що кожен регулятор перемінного струму 
підключений до первинної обмотки відповідного ке-
руючого трансформатора. 
8. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що джерело підпалювання виконано у 
вигляді блока підпалювання, який з'єднаний нега-
тивним виводом через об'єднані середні точки вто-
ринних обмоток керуючих трансформаторів та еле-
ктричних вентилів зі струмовідводами і через пози-
тивний вивід цей блок підпалювання з'єднаний з 
керамічним резистором. 
9. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізня-
ється тим, що кожен механічний вузол виконаний у 
вигляді металевої плити з пазами та закріпленими 
на ній гумовими ущільненнями. 

 

 

(11) 77012  (51) МПК (2013.01)  
C23C 16/00 

(21) u 2012 08370  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.07.2012  

(72) Гончаров Олександр Андрійович (UA), Петухов Ва-
дим Вікторович (UA), Бажин Анатолій Іванович (UA), 
Ступак Володимир Аврамович (UA), Агулов Олек-
сандр Вадимович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТЕРМОСТАБІЛЬНОЇ БАГА-
ТОШАРОВОЇ ПЛІВКИ HfB2-HfO2 

(57) Спосіб отримання термостабільної багатошарової 
плівки HfB2-HfO2 методом ВЧ-магнетронного розпи-
лення з наступним її відпалом при температурах до 
1000 °C, який відрізняється тим, що отримання ба-
гатошарової термостабільної плівки HfO2-HfB2 здійс-
нюють в діапазоні температур 600…1000 °C в умовах 
атмосфери печі. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 
 

4.64 

Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 03 
 
  

(11) 77095  (51) МПК  
E03F 3/04 (2006.01) 

(21) u 2012 09311  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.07.2012  

(72) Давиденко Михайло Олександрович (UA), Давиден-
ко Олександр Іванович (UA) 

(73) ДАВИДЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пр. Леніна, 10-3, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94204 (UA) 
  

ДАВИДЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
пр. Леніна, 10-3, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94204 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗНАПІРНИХ ДИС-
ПЕРСНОАРМОВАНИХ ФІБРОБЕТОННИХ ТРУБ 

(57) 1. Спосіб виготовлення безнапірних дисперсноар-
мованих фібробетонних труб, що включає в себе вве-
дення фібри в підготовлену бетонну суміш, який від-
різняється тим, що виготовлення фібробетонних 
труб здійснюють методом вертикального вібропре-
сування з використанням жорсткої бетонної суміші 
(з нульовою осадкою конуса і використанням плас-
тифікатора) і дисперсного армування фіброю без вико-
ристання кільцевої спіральної і подовжньої арматури. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як на-
повнювач для дисперсного армування використо-
вують базальтову або мікрокристалічну нержавіючу 
фібру. 

 

 

(11) 77096  (51) МПК  
E03F 3/04 (2006.01) 

(21) u 2012 09312  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.07.2012  

(72) Давиденко Михайло Олександрович (UA), Давиде-
нко Олександр Іванович (UA) 

(73) ДАВИДЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пр. Леніна, 10-3, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94204 (UA) 
  

ДАВИДЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
пр. Леніна, 10-3, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94204 (UA) 

(54) БЕЗНАПІРНА ДИСПЕРСНОАРМОВАНА ФІБРОБЕ-
ТОННА ТРУБА 

(57) Безнапірна дисперсноармована фібробетонна тру-
ба, що містить бетонну суміш, поєднану з наповню-
вачем у вигляді фібри, яка відрізняється тим, що 
фібробетонна суміш має нульову осадку конуса, а 
фібри виконані з базальтового або мікрокристаліч-
ного нержавіючого матеріалу. 

 

 

E 04 

(11) 77009  (51) МПК (2013.01)  
E04B 1/00 
G01N 37/00 

(21) u 2012 08362  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.07.2012  

(72) Рябіков Володимир Вікторович (UA) 
(73) РЯБІКОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Лісового, 33, кв. 135, м-н Східний-3, м. Кри-
вий Ріг, 50093 (UA) 

(54) СПОСІБ РЯБІКОВА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО 
СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУ-
ВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

(57) Спосіб визначення технічного стану будівельних кон-
струкцій з урахуванням особливостей експлуатації, 
що включає визначення типу будівельного констру-
ктивного елемента, визначення умов експлуатації і 
ступінь впливу негативних факторів знижуючих не-
сучу здатність, аналіз поточного стану і експлуатації 
будівельної конструкції, виконання робіт з віднов-
лення конструкції, добування зношених елементів і 
заміна їх новими, наступна фіксація проектного по-
ложення будівельної конструкції і поновлення її екс-
плуатації, який відрізняється тим, що після фікса-
ції зносу конструкції, встановленого візуально та за 
допомогою відповідних діагностичних приладів, ви-
конують технічний моніторинг конструкції, для цьо-
го: визначають тип і технічні параметри конструкції, 
граничні значення головних технічних параметрів 
по класифікації різних категорій технічного стану (КТС) 
конструкції, у відповідності з нормативними докумен-
тами, визначають технічні умови експлуатації конс-
трукції і ступінь впливу первинних і вторинних виро-
бничих факторів, що визначають виникнення і роз-
виток негативного впливу корозії, з наступними ха-
рактеристиками: характер, ступінь, швидкість, інтен-
сивність, величину, глибину проникнення, розташу-
вання, час впливу і інші, при цьому припускають, що 
вплив основних експлуатаційних і будівельних не-
гативних факторів і ступінь імовірності їхнього вини-
кнення мінімальна, після чого одержують необхідні 
взаємозалежні параметри: варіативність строків усу-
нення дефектів для різних категорій технічного ста-
ну будівельних конструкцій залежно від ступеня аг-
ресивності середовища експлуатації; тривалість екс-
плуатації конструкції залежно від ступеня змісту в 
безпечному стані двох варіантів, а також знаход-
ження залежності між несучою здатністю і строками 
безпечної експлуатації конструкції, з огляду на фа-
ктор ступеня експлуатації і вмісти конструкції екс-
плуатаційними службами, після чого розглядають 
не менш двох альтернативних варіантів: високого 
рівня вмісту і експлуатації конструкцій з багаторазо-
вою кількістю ремонтів, а також низького рівня вмі-
сту і експлуатації конструкцій з незначною кількістю 
ремонтів, для чого розглядають по черзі кожний з 
альтернативних варіантів, а саме: для високого рів-
ня вмісту і експлуатації конструкцій з багаторазовою 
кількістю ремонтів встановлюють критерії для про-
ведення ремонту і критичні межі експлуатації конст-
рукції, при цьому критерієм початку кожного наступ-
ного ремонту є зниження несучої здатності тільки 
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до рівня третьої категорії технічного стану, далі на 
підставі проектної і нормативної документації фіксу-
ють проектні геометричні параметри конструкції і ви-
значають нормативні строки безпечної і надійної екс-
плуатації конструкції, а також моделюють область, 
ступінь і швидкість впливу корозії для різних типів 
перерізів залежно від форми з визначенням втрати 
перерізу в період нормативного строку експлуатації, 
потім виконують натурне обстеження конструкції і 
порівнюють обидва результати для прийняття оста-
точних значень, необхідних для подальших розра-
хунків, після чого визначають швидкість розвитку 
дефектів у рік і втрату несучої здатності залежно від 
марки сталі, з якої виготовлена конструкція, визна-
чають критичні значення втрат несучої здатності 
для третьої і четвертої критичних категорій техніч-
ного стану, на підставі яких переходять до графо-
аналітичних розрахунків, при яких визначають ма-
тематичну залежність розвитку швидкості корозії 
металоконструкції і зміни її несучої здатності, що 
виконується в такий спосіб на графіку в декартових 
координатах, де на осі абсцис відзначають критичні 
величини значень несучої здатності балки напоча-
тку і наприкінці нормативного строку експлуатації, 
на осі ординат - нормативний строк експлуатації, пі-
сля чого з'єднують точки і одержують лінійну мате-
матичну залежність зміни несучої здатності конс-
трукції виду Υ = - КХ + В, з фактичним значенням Υ 
= - 60Х + 600 для даної розрахункової конструкції, 
після чого на побудованому графіку наносять лінії 
критичних значень двох категорій технічного стану 
конструкції, що мають математичну залежність Υ = 
В, причому перетинання основної лінії зміни несучої 
здатності з лінією критичного стану однієї з катего-
рій, дає критичні точки - кінця безпечного строку 
експлуатації, після якого необхідно виконати ремонт 
або посилення конструкції, далі роблять розрахунок 
значень критичних строків початку і кінця планових 
ремонтів, причому по різниці між значеннями отри-
маними результатами визначають тривалість ремо-
нтних періодів і роблять (виконують) повний аналіз 
взаємозалежних параметрів: тривалість експлуата-
ції конструкції, несучої здатності в період експлуата-
ції і роблять (виконують) остаточні розрахунки і по-
рівняння теоретичної і середньої тривалості експлуа-
тації конструкції, далі визначають критичне значен-
ня несучої здатності, при різних рівнях експлуатації 
конструкції в плині тривалого часу, після виконують 
графо-аналітичне рішення при низькому рівні вмісту 
і експлуатації конструкцій з незначною кількістю ре-
монтів, причому критерієм початку кожного наступ-
ного ремонту, є зниження несучої здатності до рівня 
четвертої категорії технічного стану, причому якщо 
експлуатація і вміст конструкції відбувається по да-
ному варіанту, тобто використання повного ресурсу 
балки до значення четвертої категорії технічного 
стану, то тоді відновлення несучої здатності до нор-
мальних значень, повинне вироблятися в самий най-
коротший час, тобто не більше 6 місяців, а після ос-
таточних розрахунків двох варіантів виконують уза-
гальнені висновки для прийняття вихідних значень 
для розробки варіантів прогнозування строків усу-
нення дефектів, при цьому приймається, що фактичні 
строки ремонту металоконструкцій становлять 0,5÷0,8 
року, а фактичні строки заміни металоконструкцій 

1÷3,5 роки, з моменту ухвалення рішення на її замі-
ну, при цьому при визначенні строків усунення де-
фектів приймаються в увагу всі фактори - нормати-
вний галузевий строк експлуатації конструкції під 
впливом навантажень і ступеня агресивності сере-
довища, поява, накопичення і розвиток дефектів, по-
рушення правил технічної експлуатації, а також змі-
на міцнісних характеристик матеріалів, поперечних 
перерізів, зміна проектного їхнього положення та 
інше, причому (до того ж) надалі визначають зага-
льні причини виникнення дефектів у конструкції, що 
підрозділяються на шість категорій, до яких нале-
жать: "активні фактори" - експлуатаційні і технічні; 
"пасивні фактори" - проектні прорахунки; "комплек-
сні фактори" - природні техногенні і технологічні; "ін-
ші" - стосуються питань технічного ресурсу, "людський 
фактор" - рівень кваліфікації технічної служби під-
приємства; "технічна, нормативно - методична осна-
щеність", а потім після виконання процесів аналізу і 
систематизації дефектів розробляється перелік мо-
жливих наслідків, а на підставі диференціації про-
цесів причин і можливих наслідків, розробляються 
пропозиції і рекомендації по забезпеченню необхід-
ного рівня технічного стану конструкції, які передба-
чають короткочасні або тривалі технічні рішення, за 
часом її експлуатації, а так само пропозиції для роз-
робки варіантів проектування, а на основі аналізу 
роблять порівняння строків експлуатації залежно 
від ступеня змісту в безпечному стані двох варіан-
тів, після цього знаходять залежність між несучою 
здатністю і строками безпечної і надійної експлуата-
ції конструкції, з урахуванням рівня утримання конс-
трукції і ведення нормативної документації техніч-
ними службами підприємства, після чого виконують 
роботи по відбудові конструкції, витягають зношені 
елементи і заміняють їх новими і відновлюють екс-
плуатацію будівельної конструкції будівлі чи споруди. 

 

 

(11) 77089  (51) МПК  
E04B 5/08 (2006.01) 
E04B 5/23 (2006.01) 

(21) u 2012 09228  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.07.2012  

(72) Бондаренко Ігор Ростиславович (UA), Бодняк Олена 
Андріївна (UA), Бондаренко Віталій Ігоревич (UA) 

(73) БОНДАРЕНКО ІГОР РОСТИСЛАВОВИЧ 
вул. Тарасенко, 12, с. Широка Балка, Білозерсь-
кий р-н, Херсонська обл., 75052 (UA) 
  

БОДНЯК ОЛЕНА АНДРІЇВНА 
вул. Фабрична, 47, м. Херсон, 73024 (UA) 
  

БОНДАРЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРЕВИЧ 
вул. Кольцова, 51, кв. 134, м. Херсон, 73032 (UA) 

(54) НАБІРНЕ УТЕПЛЕНЕ МІЖПОВЕРХОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ 
(57) 1. Набірне утеплене міжповерхове перекриття, яке 

складається з підп'ятників та пустотних блоків, ви-
конаних з залізобетону, яке відрізняється тим, 
що перекриття складається з набірних елементів, 
де несучі ригелі виконані з арболітової суміші рухомі-
стю П4. 
2. Перекриття за п. 1, яке відрізняється тим, що 
несуча плита армована сіткою з арматури Ø6 АІ. 
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3. Перекриття за п. 1, яке відрізняється тим, що 
утеплювач розташований між двома арболітовими 
плитами. 

 

 

(11) 76847  (51) МПК  
E04H 12/30 (2006.01) 

(21) u 2012 00236  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.01.2012  

(72) Дмітрієнко Васілій Ніколаєвіч (RU) 
(73) ДМІТРІЄНКО ВАСІЛІЙ НІКОЛАЄВІЧ 

пр. Б. Хмельницкого, 108-а, кв. 8, г. Белгород, 
308023, Россия (RU) 

(54) ВОДОНАПІРНА БАШТА 
(57) 1. Водонапірна башта, що складається з централь-

ної водовмісної опори, розміщеної нижньою опор-
ною частиною в земляному обсипанні, яка забезпе-
чена регулюючим воду резервуаром, розташованим 
в її верхній частині, діаметр якого перевищує діа-
метр водовмісної опори, резервуаром аварійного і про-
типожежного запасу води, оглядовими люками, дат-
чиками верхнього і нижнього рівнів, а також подава-
льними і відвідними трубопроводами з арматурою, 
яка відрізняється тим, що резервуар аварійного і 
протипожежного запасу води розміщений в нижній 
частині водовмісної опори є її опорною частиною і 
має діаметр більше діаметра водовмісної опори. 
2. Водонапірна башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що на трубопроводі подання аварійного і про-
типожежного запасу води встановлена регулююча 
арматура, що знаходиться в закритому стані при зви-
чайному водоспоживанні. 
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(11) 77135  (51) МПК (2013.01)  
E21B 3/00 
E21B 7/02 (2006.01) 

(21) u 2012 09947  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Анциферов Андрій Вадимович (UA), Кисельов Ми-
кола Миколайович (UA), Філатов Валерій Федоро-
вич (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНС-
ТИТУТ ГІРНИЧОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОМЕХАНІКИ ТА 
МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Челюскінців, 291, м. Донецьк, 83004 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ БУРІННЯ МАЛОГАБАРИТНА 
(57) Установка для буріння малогабаритна, що склада-

ється з розбірного каркаса, що містить нижню опор-
ну конструкцію і верхню основу, опорні вертикальні і 
похилі штанги, а також рухому платформу, встано-
влену за допомогою напрямних на двох вертикаль-
них опорних штангах, яка відрізняється тим, що ни-
жня опорна конструкція виконана у вигляді плити з 
розташованими по її периметру обоймами, в кожній 

з яких розміщено висувний елемент з отвором під 
штир-фіксатор, верхня основа виконана у вигляді бло-
ка редуктора ланцюгової подачі рухомої платфор-
ми, а опорні вертикальні штанги закріплені кожна 
нижньою частиною в шарнірному вузлі, встановле-
ному на проміжній опорній рамі з регулювальними 
гвинтами, що взаємодіють з плитою нижньої опор-
ної конструкції, і верхньою частиною - в блоці редук-
тора ланцюгової подачі, причому похила опорна 
штанга виконана у вигляді телескопічного пристрою 
з фіксатором, сполученого одним кінцем за допо-
могою осі з проміжною опорною рамою, а іншим - за 
допомогою осі з корпусом редуктора ланцюгової 
подачі рухомої платформи, і проміжна опорна рама 
забезпечена притискною планкою з болтом, що 
взаємодіє з фіксувальною гайкою, жорстко закріпле-
ною на плиті нижньої опорної конструкції. 

 

 

(11) 77175  (51) МПК (2013.01)  
E21B 3/00 
E21B 7/00 
E21B 21/00 

(21) u 2012 13414  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.11.2012  

(72) Іваненко Геннадій Геннадійович (UA), Суслов Ігор 
Петрович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НП СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ" 
вул. Двірцева, 33, кв. 65, м. Краматорськ, Доне-
цька обл., 84301 (UA) 

(54) ГІДРОАКУСТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

(57) Гідроакустичний пристрій для буріння свердловин, 
що містить колону бурових труб, бурове долото із 
промивним каналом, вузол генерування гідроакус-
тичних хвиль, який має порожнистий корпус, викона-
ний із двох окремих верхньої і нижньої частин, а та-
кож установлений в порожнистому корпусі резона-
тор, який відрізняється тим, що він оснащений спів-
вісною пристрою втулкою, з'єднаною одним кінцем 
з нижньою частиною порожнистого корпусу з мож-
ливістю зворотно-поступального руху вздовж поз-
довжньої осі пристрою, а бурове долото установле-
не в другому кінці зазначеної втулки. 

 

 

(11) 76894  (51) МПК (2013.01)  
E21B 31/00 
E21B 37/00 

(21) u 2012 06429  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Кривуля Сергій Вікторович (UA), Шевченко Роман 
Олександрович (UA), Кушнарьов Валерій Леонідо-
вич (UA), Нагієв Али Гіяс огли (UA), Сахненко Ми-
кола Дмитрович (UA), Ведь Мариана Віталіївна (UA), 
Павлишин Любомир Васильович (UA), Лях Юрій 
Михайлович (UA) 
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(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФ-
ТОГАЗ УКРАЇНИ" 
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОДОЛАННЯ ПРИХОПЛЕННЯ БУРИЛЬ-
НОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ 
БУРИЛЬНИХ ТРУБ ВІД САЛЬНИКІВ 

(57) Спосіб подолання прихоплення бурильного інстру-
менту та очищення поверхні бурильних труб від са-
льників, за яким бурильну трубу підключають до не-
гативного полюсу джерела постійного струму, а у 
глинистій масі розміщають додатковий електрод, на 
який подають струм з позитивного полюсу джерела 
струму, який відрізняється тим, що електричний 
струм безпосередньо підводять в зону контакту 
шляхом використання пересувного електроду, який 
спускають до зони прихоплення, і приводять у кон-
такт з поверхнею бурильних, а як додатковий елект-
род використовують обсадні труби. 

 

 

(11) 77081  (51) МПК (2013.01)  
E21B 33/138 (2006.01) 
C09K 8/00 

(21) u 2012 09154  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.07.2012  

(72) Магун Михайло Ярославович (UA), Гурський Сергій 
Анатолійович (UA), Зіньков Руслан Володимирович 
(UA), Рагаш Дмитро Любомирович (UA), Магун На-
талія Володимирівна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНА-
ФТА" 
пров. Несторівський, 3-5, м. Київ-53, 04053 (UA) 

(54) БУРОВА ПРОМИВАЛЬНА РІДИНА 
(57) Бурова промивальна рідина, що містить гумати лу-

жних металів, гідроксид кальцію (СаОН)2, луг, зма-
щувальну домішку, тверді неорганічні частки, водо-
розчинний полімер і воду, яка відрізняється тим, 
що додатково містить піногасник рідкий Пентакс, як 
водорозчинний полімер використано реагент буро-
вий Полігум-К, як тверді неорганічні частки - глинопо-
рошок ПБА-18 "Normal", як гумати лужних металів - 
Лігноксин марки С, як змащувальну домішку - СБР при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
реагент буровий Полігум-К 1,0-2,5
піногасник рідкий Пентакс 0,09-0,11
Лігноксин марки С 1,5-3,0
гідроксид кальцію Са(ОН)2 0,5-4,0
змащувальна домішка СБР 2,0-5,0
глинопорошок ПБА-18 "Normal" 2,5-4,0
луг (КОН) 0,15-0,3
вода решта.

 

 

(11) 77029  (51) МПК  
E21B 43/12 (2006.01) 

(21) u 2012 08526  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.07.2012  

(72) Кривуля Сергій Вікторович (UA), Коцаба Василь Іва-
нович (UA), Шендрик Олексій Михайлович (UA), Фик 

Ілля Михайлович (UA), Фесенко Юрій Леонідович 
(UA) 

(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФ-
ТОГАЗ УКРАЇНИ" 
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН, 
ЩО ПРАЦЮЮТЬ МЕТОДОМ ПЕРІОДИЧНОГО 
ВІДБИРАННЯ ГАЗУ 

(57) Спосіб експлуатації газових свердловин, що працю-
ють методом періодичного відбирання газу, за яким 
відбирання газу із свердловин ведеться шляхом їх 
автоматичних пусків в роботу або зупинок, а режи-
ми відбирання газу визначаються на підставі дина-
мічних показників дебіту, який відрізняється тим, 
що відбирання газу із свердловин ведеться з безпе-
рервним контролем за дебітом як однієї, так і декі-
лькох свердловин шляхом їх почергового переклю-
чення в залежності від індивідуальних поточних по-
казників роботи кожної із свердловин, а при техніч-
ній неможливості визначення індивідуальних показ-
ників роботи свердловин під час їх сумісної роботи, 
всі свердловини автоматично зупиняються для на-
бирання тиску і в роботу пускається лише одна, піс-
ля завершення циклу відбирання газу з якої та від-
повідної зупинки пускається в роботу наступна све-
рдловина. 

 

 

(11) 76880  (51) МПК  
E21B 47/02 (2006.01) 

(21) u 2012 05438  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.05.2012  

(72) Ковшов Геннадий Миколайович (UA), Рижков Ігор Вік-
торович (UA), Живцова Людмила Іванівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 
вул. Чернишевського, 24-а, м. Дніпропетровськ, 
49600 (UA) 

(54) ДАТЧИК КУТА НАХИЛУ 
(57) Датчик кута нахилу, що містить кільцеву порожнину, 

заповнену двома рідинами, що не змішуються, який 
відрізняється тим, що додатково містить магніто-
провід з обмоткою збудження і сигнальними обмот-
ками, включеними послідовно - зустрічно, а рідина з 
більшою питомою вагою є магнітною. 

 

 

(11) 77109  (51) МПК  
E21C 27/02 (2006.01) 

(21) u 2012 09550  
(24) 25.01.2013  

(22) 06.08.2012  

(72) Бублик Михайло Леонідович (UA), Косарєв Василь 
Васильович (UA), Степаненко Сергій Володимиро-
вич (UA), Федотов Юрій Анатолійович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "МАШИНОБУДІВНИК" 
пр. Веселий, 76, м. Донецьк, 83057 (UA) 

(54) ОЧИСНИЙ КОМБАЙН 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

4.68 

(57) Очисний комбайн, що містить двофланцевий елек-
тродвигун, розташований між основними редукто-
рами, в яких встановлені поворотні редуктори і гід-
родомкрати, шарнірно з'єднані з основними і пово-
ротними редукторами, який відрізняється тим, що 
поворотні редуктори містять знімні важелі, що з'єд-
нуються з гідродомкратами, що дозволяє встанов-
лювати поворотний редуктор в будь-який з основних 
редукторів. 

 

 

(11) 77074  (51) МПК  
E21C 27/24 (2006.01) 

(21) u 2012 09001  
(24) 25.01.2013  

(22) 23.07.2012  

(72) Шабаєв Олег Євгенійович (UA), Тиртичний Сергій 
Володимирович (UA), Толстов Максим Вадимович 
(UA), Толстов Вадим Львович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Артема, 58, м. Дoнецьк, 83001 (UA) 

(54) ПРОХІДНИЦЬКИЙ КОМБАЙН 
(57) Прохідницький комбайн, що складається з основної 

рами, до якої ліворуч і праворуч прикріплені ходові 
візки, центрально-розташованого скребкового конвеє-
ра з приєднаним до нього живильником, виконавчо-
го органу, чотирьох вертикальних і двох горизонта-
льних бурових колонок, який відрізняється тим, що 
вертикальні бурові колонки попарно розташовані по 
різні боки ходових візків, причому крайні бурові ко-
лонки встановлені з можливістю зворотно-поступа-
льного переміщення у напрямку до забою по напря-
мних телескопічного маніпулятора. 

 

 

(11) 76838  (51) МПК (2013.01)  
E21C 39/00 

(21) a 2011 01078  
(24) 25.01.2013  

(22) 31.01.2011  

(72) Іщенко Костянтин Степанович (UA), Круковська Вік-
торія Вікторівна (UA), Круковський Олександр Пет-
рович (UA), Іщенко Олексій Костянтинович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпропетровськ, 
49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ІМІТАЦІЇ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНО-
ГО СТАНУ ГІРСЬКОГО МАСИВУ НА МОДЕЛЯХ 

(57) Спосіб імітації напружено-деформованого стану гір-
ського масиву на моделях, що містить формування 
моделі гірського масиву з виробкою, прикладання до 
неї рівномірно розподіленого навантаження, який 
відрізняється тим, що модель виготовляють з оп-
тично-активного матеріалу у вигляді прямокутника, 
спочатку в торці до центру її формують вибій виро-
бки або камери висотою, рівною hвир.=2/3/hмод., потім 
в центрі її бурять комплект врубових шпурів, почи-
наючи з компенсаційної порожнини на глибину, рів-
ну lкомп. пор.=(0,7-0,8)/hвир., а навкруги неї - врубові 
шпури по колу радіусом r=(0,7-0,8)/hвир. на глибину 
lвруб. шп.

 =(0,5-0,6)/hвир., при цьому діаметр компенса-

ційної порожнини і врубових шпурів відносно до на-
турних умов бурять в масштабі 1:30 і 1:10 відпові-
дно, підготовлену модель встановлюють між прити-
скними плитами преса і рівномірно з фіксованим кро-
ком навантажують, де: hвир. -  висота виробки; lкомп.пор. - 
довжина компенсаційної порожнини; lвруб. шп. - дов-
жина врубових шпурів; hмод. - висота моделі. 

    

 

(11) 76979  (51) МПК (2013.01)  
E21F 1/00 

(21) u 2012 07875  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Антощенко Микола Іванович (UA), Кулакова Світла-
на Іванівна (UA), Харін Євген Миколайович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 16, м. Алчевськ, Луганська обл., 
94204 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАНОВИДІЛЕННЯ З 
ПОДРІБНЕНИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ 

(57) Спосіб визначення метановиділення з подрібнених 
вугільних пластів, що включає виміри дебіту метану 
в дегазаційні свердловини, встановлення залежно-
сті його величини від часу ( )tϕ  і використання цієї 
залежності для інших вугільних пластів, що розроб-
ляються, який відрізняється тим, що свердловини 
бурять в породи покрівлі з боку монтажної виробки, 
вимірюють під час відпрацювання виїмкової діль-
ниці сумарний дебіт метану з подрібнених вугільних 
пластів, при встановленні залежності ( )tϕ  викорис-

товують нормований показник дебіту метану 
( )

a.m

y

I

tI
 

(де 
a.m

I  - абсолютний максимум метановиділення 

за весь період вимірів, ( )tIy  - виміряні значення ме-

тановиділення на стадії його зменшення після дося-
гнення абсолютного максимуму) і визначають пото-
чне значення метановиділення з і-го подрібненого 
пласта за формулами: 
- в період зростання метановиділення до досяг-
нення локального максимуму, який відповідає мак-
симальному розвантаженню і-го подрібненого вугі-
льного пласта: 

( ) ( ) ( )∑−= tItItI yp
i
p , 

де ( )tIp  - виміряне поточне значення метановиді-

лення в період зростання дебіту метану до досяг-
нення локального максимуму, який відповідає мак-
симальному розвантаженню і-го подрібненого вугі-
льного пласта; 

( )∑ tIy  - сума поточних значень метановиділення в 

період зменшення дебіту метану з і-1 подрібнених 
пластів, розташованих нижче і-го; 
- в період зменшення дебіту метану після досяг-
нення локального максимуму, який відповідає мак-
симальному розвантаженню і-го подрібненого вугі-
льного пласта: 

( ) ( )tItI
i
m

i
y ϕ⋅= , 

де i
mI  - максимальне метановиділення з і-го подріб-

неного вугільного пласта, яке характеризує поло-
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ження у часі і просторі і-го локального максимуму 
газовиділення; 

( ) ( )∑−= л.my
і

.л.m
i
m tIItI , 

де і
.л.mI  - виміряний локальний максимум метанови-

ділення, відповідний і-му подрібненому вугільному 
пласту; 

( )∑ л.my tI  - сума значень метановиділення в період 

зменшення дебіту метану з і-1 подрібнених пластів, 
розташованих нижче і-го; 

л.mt  - період часу вимірів у момент досягнення ло-

кального максимуму метановиділення з і-го подріб-
неного вугільного пласта. 

 

 

(11) 76980  (51) МПК (2013.01)  
E21F 7/00 

(21) u 2012 07876  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.06.2012  

(72) Антощенко Микола Іванович (UA), Кулакова Світ-
лана Іванівна (UA), Чепурна Любов Олександрівна 
(UA) 

(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 16, м. Алчевськ, Луганська обл., 94204 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ МОЖЛИВОГО ГАЗОВИДІЛЕННЯ 
З ПОРІД ПОКРІВЛІ 

(57) Спосіб оцінки можливого газовиділення з порід по-
крівлі, які знаходять в зоні розвантаження від гірсь-
кого тиску, який відрізняється тим, що обсяг мета-
новиділення з підроблених порід визначають по 
кривій зміни динаміки газовиділення у свердловини 
за період часу до досягнення абсолютного її мак-
симуму, як різниця між загальною кількістю газу, що 
виділився з усіх джерел, розташованих у покрівлі 
розроблювального пласта, і запасами газу, що знахо-
дять у зближених вугільних пластах до їх підробки. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 76970  (51) МПК  
F01D 25/34 (2006.01) 

(21) u 2012 07723  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Юхимчук Володимир Данилович (UA), Наній Віталій 
Вікторович (UA), Мірошниченко Анатолій Георгійо-
вич (UA), Маслєнніков Андрій Михайлович (UA), Ду-
нєв Олексій Олександрович (UA), Єгоров Андрій Во-
лодимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ВАЛОПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ ТУРБІНИ 
(57) Валоповоротний пристрій турбіни, що містить дви-

гун з ротором, що котиться, муфту, черв'як, колесо 
глобоїдної передачі, рівномірно розташовані по ко-
лу кулаки для передачі обертового моменту, який 
відрізняється тим, що черв'як розташований з мож-
ливістю зубчастого зачеплення з колесом глобоїдної 
передачі, що розташована на валопроводі турбіни. 

 

 

F 02 

(11) 77094  (51) МПК (2013.01)  
F02D 41/00 

(21) u 2012 09300  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.07.2012  

(72) Митрофанов Олександр Петрович (UA), Кучеренко 
Володимир Григорович (UA), Пасхал Юрій Васильо-
вич (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОГНОЗУВАН-
НЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИ-
ЦТВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО 
вул. Інженерна, 5, смт Дослідницьке, Васильків-
ський р-н, Київська обл., 08654 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА 
ТА ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ З ПАЛИВНОЇ СИСТЕ-
МИ ДВИГУНА 

(57) 1. Пристрій для визначення витрат палива та вида-
лення повітря з паливної системи двигуна, що вклю-
чає блок управління та інформації (1), який з'єднано 
з джерелом струму (2) кабелем (3), датчик витрати 
палива (4), який з'єднано з блоком управління та ін-
формації (1) кабелем (5), який відрізняється тим, 
що пристрій комплектують паливопроводами (6), за 

допомогою яких датчик витрати палива (4) приєдну-
ється до паливної системи дизельного двигуна, на 
паливопроводах (6) додатково встановлено запір-
ні вентилі (7) і (11) та штуцери (8) і (12). 
2. Пристрій для визначення витрат палива та вида-
лення повітря з паливної магістралі двигуна за п. 1, 
який відрізняється тим, що на паливопроводі, який 
приєднано на вхід датчика витрати палива, додат-
ково встановлено автомобільна електрична палив-
на помпа (9), яка підключена до джерела струму (2) 
кабелем (10). 

 

 

(11) 76837  (51) МПК (2013.01)  
F02F 1/00 
F02B 75/24 (2006.01) 
F02F 3/00 
F02B 23/00 
F16J 1/00 

(21) a 2010 10972  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.09.2010  

(72) Настасенко Валентин Олексійович (UA) 
(73) ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ІНС-

ТИТУТ 
пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 
(57) 1. Двигун внутрішнього згоряння, що має поршень і 

камеру згоряння палива, який відрізняється тим, 
що для збільшення об'єму камери згоряння, вона і 
поршень у поперечному перерізі виконані некруглої 
форми з площиною, яка більша, ніж у таких же роз-
мірів перерізі круглої форми. 
2. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрі-
зняється тим, що його камера згоряння і поршень у 
поперечному перерізі виконані у формі еліпса. 
3. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрі-
зняється тим, що його камера згоряння і поршень у 
поперечному перерізі виконані яйцеподібної форми. 
4. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрі-
зняється тим, що його камера згоряння і поршень у 
поперечному перерізі виконані грушоподібної форми. 
5. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрі-
зняється тим, що його камера згоряння та поршень 
у поперечному перерізі виконані квадратної форми. 
6. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрі-
зняється тим, що його камера згоряння і поршень у 
поперечному перерізі виконані прямокутної форми. 
7. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрі-
зняється тим, що його камери згоряння і поршні у 
поперечному перерізі виконані прямокутної форми, 
а між ними додатково виконані охолоджувальні по-
рожнини. 
8. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрі-
зняється тим, що його камера згоряння і поршень у 
поперечному перерізі виконані трикутної форми. 
9. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відрі-
зняється тим, що його камера згоряння і поршень у 
поперечному перерізі виконані ромбічної форми. 
10. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який від-
різняється тим, що його камера згоряння і поршень 
у поперечному перерізі виконані у формі трапеції. 
11. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який від-
різняється тим, що його камера згоряння і поршень 
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у поперечному перерізі виконані овальної, прямоку-
тної, ромбічної, трапецієвидної чи іншої форми і їх 
комбінацій, які для зменшення загальної кількості 
камер згоряння розтягнуті вздовж корпуса. 
12. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який від-
різняється тим, що його сусідні камери згоряння і 
поршні виконані у комбінаціях з різною формою їх 
поперечного перерізу: з кіл, еліпсів, квадратів, пря-
мокутників, трикутників, ромбів, трапецій і/або з фі-
гур іншої некруглої форми, які забезпечують мож-
ливість розміщення між ними охолоджувальних по-
рожнин. 
13. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який від-
різняється тим, що його камери згоряння і поршні у 
поперечному перерізі виконані комбінованої форми 
з прямокутників, півкіл, частин еліпсів, трикутників, 
ромбів, трапецій, і/або з комбінацій фігур іншої не-
круглої форми, які полегшують можливість розміщен-
ня між ними охолоджувальних порожнин. 
14. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який від-
різняється тим, що його камери згоряння і поршні у 
поперечному перерізі виконані у формі однаково роз-
вернутих трикутників, а протилежно розвернуті три-
кутники між ними можуть бути використані як охоло-
джувальні порожнини. 
15. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який від-
різняється тим, що його камери згоряння і поршні у 
поперечному перерізі виконані у формі дзеркально 
розвернутих ромбів, а між ними виконані протилеж-
но розвернуті трикутники, які можуть бути охолоджу-
вальними порожнинами. 
16. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який від-
різняється тим, що його камери згоряння і поршні у 
поперечному перерізі виконані у формі однаково роз-
вернутих трапецій, а між ними виконані протилежно 
розвернуті трикутники, які можуть бути охолоджува-
льними порожнинами. 

 

 

(11) 77001  (51) МПК (2013.01)  
F02M 7/00 

(21) u 2012 08108  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Дуганець Віктор Іванович (UA), Божок Аркадій Ми-
хайлович (UA) 

(73) ДУГАНЕЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
вул. Соборна, 14, кв. 13, м. Кам'янець-Подільсь-
кий, 32300, Україна (UA) 
  

БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільсь-
кий, 32300 (UA) 

(54) СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДУ КАРБЮРАТОРА 
ДЛЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) Система холостого ходу карбюратора для двигуна 
внутрішнього згоряння, що містить корпус карбюра-
тора з поплавковою камерою, дифузором і дросе-
льною заслінкою з важільцем і регулювальним гви-
нтом, перший вихідний отвір розміщений на корпусі 
вище і другий вихідний отвір з регулювальним гвин-
том - нижче від закритої заслінки, на корпусі розмі-
щені повітряний, головний і холостого ходу паливні 
жиклери, а також канали, сполучені жиклерами з 

вихідними отворами, і впускний трубопровід, яка від-
різняється тим, що в ній між корпусом карбюрато-
ра і впускним трубопроводом додатково установле-
ний змішувач із тангенціальними отворами в корпу-
сі, з розміщеним в ньому сильфонно-діафрагмовим 
диференціюючим датчиком розрідження, викона-
ним у вигляді співвісно розміщених першої і другої 
діафрагми, а також сильфона, один торець якого зв'я-
заний з корпусом, середня частина - з основою дру-
гої діафрагми, а протилежний торець через рухомий 
фланець і тягу - з основою першої діафрагми з пру-
жиною, один кінець якої впирається в корпус, а про-
тилежний кінець - в сідло першої діафрагми, яка зв'я-
зана через установлений у напрямній принаймні з 
одним радіальним отвором, шток з осьовим і принай-
мні одним радіальним отвором, з перепускним кла-
паном, розміщеним в каналі з регулювальним гвин-
том, що з'єднує через гнучку пневмолінію повітро-
очисник із змішувачем, з яким безштокова порожни-
на першої діафрагми через тангенціальні отвори 
сполучена безпосередньо, порожнина другої діаф-
рагми з ним сполучена через дросель, а штокова 
порожнина першої діафрагми через осьовий, раді-
альний шток і радіальні напрямні отвори - з повітро-
очисником. 

 

 

F 03 

(11) 77005  (51) МПК (2013.01)  
F03D 3/00 

(21) u 2012 08233  
(24) 25.01.2013  

(22) 05.07.2012  

(72) Ревуцька Людмила Олександрівна (UA), Ревуцька 
Любов Олександрівна (UA) 

(73) РЕВУЦЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 
бул. Івана Лепсе, 41, кв. 1, м. Київ, 03065 (UA) 
  

РЕВУЦЬКА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА 
бул. Івана Лепсе, 41, кв. 1, м. Київ, 03054 (UA) 

(54) РОТОРНИЙ ВІТРЯК ІЗ РУХОМИМИ ВІТРИЛАМИ 
ЖАЛЮЗІЙНОГО ТИПУ 

(57) Роторний вітряк із рухомими вітрилами жалюзійного 
типу, що містить вертикальну вісь, горизонтальні фе-
рми, шарнірні кріплення та жорсткі вітрила, який від-
різняється тим, що роторний вітряк обладнаний що-
найменше двома, переважно трьома або більшою кі-
лькістю ферм, а ферми виконані з верхніх і нижніх 
жорстких консолей та обладнані щонайменше дво-
ма жорсткими рухомими вітрилами (жалюзі), що 
здатні здійснювати зворотно-поступальні коливаль-
ні рухи навколо своєї осі при обертанні навколо ве-
ртикальної осі ротора, при цьому кожне з жорстких 
рухомих вітрил (жалюзі) виконане з вузьких частин, 
що вільно проходять при повороті між верхніми і ни-
жніми консолями ферм і складаються з вертикаль-
них, переважно металевих балансирів, змонтованих 
на жорстких вертикальних, переважно металевих 
пластинах, причому балансири здатні переміщува-
тися по пластинах у напрямку, перпендикулярному 
до осі обертання ротора, для забезпечення можли-
вості зміни центра мас (балансування) кожної з ву-
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зьких частин жорстких рухомих вітрил (жалюзі), ши-
роких частин, що упираються при повороті у верхні і 
нижні консолі ферм і виконані з прямокутних арку-
шів плаского матеріалу, переважно пластику або ін-
шого жорсткого матеріалу з висотою, рівною висоті 
ферм, і шарнірних кріплень, які виконані у вигляді 
верхнього та нижнього підшипників, закріплених у ве-
рхній та нижній консолях ферм, і вертикальних стриж-
нів, що слугують осями коливання рухомих вітрил 
(жалюзі), а також основою для жорсткого закріп-
лення на них з протилежних боків вузьких і широких 
частин жорстких рухомих вітрил (жалюзі), причому 
жорсткі рухомі вітрила (жалюзі), що складаються з 
вузьких і широких частин, виготовляють та балансу-
ють таким чином, щоб центр мас кожного жорсткого 
рухомого вітрила (жалюзі) співпадав з віссю його ко-
ливання. 

 

 

F 04 

(11) 77178  (51) МПК (2013.01)  
F04B 1/00 

(21) u 2012 14974  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.12.2012  

(72) Розін Леонід Семенович (UA), Йолкін Геннадій Ве-
ніамінович (UA), Йолкін Денис Геннадійович (UA), 
Шаталов Геннадій Григорович (UA) 

(73) ЙОЛКІН ГЕННАДІЙ ВЕНІАМІНОВИЧ 
в'їзд Залізничний, 14, кв. 4, м. Харків, 61019 (UA) 

(54) РАДІАЛЬНО-ПОРШНЕВИЙ НАСОС 
(57) Радіально-поршневий насос, що містить корпус, у 

внутрішній порожнині якого в підшипниках коливання 
встановлений привідний вал з ексцентриком, при 
цьому у корпусі виконаний ряд радіальних наскріз-
них розточок, у кожну з яких встановлений клапанно-
поршневий блок, що містить нагнітальний клапан та 
циліндр з розміщеним у ньому поршнем, що має на-
скрізний осьовий отвір і сферичну головку, яка спо-
лучена з гідростатично урівноваженим в осьовому 
напрямку підп'ятником, а привідний вал містить паз, 
що в процесі роботи пристрою сполучає внутрішню 
порожнину корпусу з порожниною циліндра, який від-
різняється тим, що додатково містить другий ряд 
радіальних наскрізних розточок та відповідні клапан-
но-поршневі блоки, які розміщені симетрично у ша-
ховому порядку відносно першого ряду радіальних 
наскрізних розточок з клапанно-поршневими блока-
ми, циліндри яких притискуються кільцями ведення 
до привідного вала, що подовжений для встанов-
лення додаткових клапанно-поршневих блоків, міс-
тить додатковий паз для сполучення внутрішньої по-
рожнини корпусу з порожнинами додаткових цилін-
дрів і вставлений в кільця з рівномірними буртами 
по радіусу, які одночасно є упорами підшипників. 

 

 

(11) 77179  (51) МПК  
F04B 1/20 (2006.01) 

(21) u 2012 14975  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.12.2012  

(72) Розін Леонід Семенович (UA), Йолкін Геннадій Ве-
ніамінович (UA), Йолкін Денис Геннадійович (UA), 
Шаталов Геннадій Григорович (UA) 

(73) ЙОЛКІН ГЕННАДІЙ ВЕНІАМІНОВИЧ 
в'їзд Залізничний, 14, кв. 4, м. Харків, 61019 (UA) 

(54) АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИЙ НАСОС 
(57) Аксіально-поршневий насос, що містить встановле-

ний у внутрішній порожнині корпусу привідний вал з 
втулкою, розміщені в аксіальних розточках корпусу 
поршні з підп'ятниками, що притискуються притиск-
ними дисками до похилих дисків, клапан всмоктуван-
ня та клапан нагнітання, який відрізняється тим, що 
між опозитно розташованими поршнями в радіаль-
них розточках корпусу розміщений нагнітальний кла-
пан, плунжер якого сполучений з плунжером всмок-
тувального клапана, що встановлений на гідрошто-
вхач, який сполучається профільованою поверхнею 
розподільної втулки, що розташована на привідно-
му валу з можливістю осьового переміщення і з'єд-
нана через палець з привідним валом і тягою, яка 
зв'язана з механізмом зміни подачі робочої рідини, 
при цьому на зовнішній поверхні розподільної втул-
ки утворені пази, які обмежені перемичками і утво-
рюють зону підводу керуючого тиску під плунжер 
всмоктувального клапана та зону сполучення з по-
рожниною зливу. 

 

 

(11) 77151  (51) МПК (2013.01)  
F04B 35/00 

(21) u 2012 10198  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.08.2012  

(72) Божок Аркадій Михайлович (UA), Мельник Василь 
Андрійович (UA), Кримський Володимир Павлович 
(UA) 

(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільський, 
32300 (UA) 
  

МЕЛЬНИК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 28, кв. 35, м. Кам'янець-
Подільський, 32300 (UA) 
  

КРИМСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 
вул. Лермонтова, 2-б, кв. 13, м. Кам'янець-Поді-
льський, 32300 (UA) 

(54) ДІАФРАГМОВИЙ НАСОС-КОМПРЕСОР 
(57) Діафрагмовий насос - компресор, що містить верх-

ню і нижню частини корпусу, розміщену між ними 
діафрагму, впускний і випускний клапани у верхній 
частині корпусу і шток, один кінець якого з'єднаний з 
діафрагмою, а другий кінець - з ручним і механічним 
приводами, який відрізняється тим, що в нижній ча-
стині корпусу додатково установлений впускний і ви-
пускний клапани, а також ножний привод, виконаний 
у вигляді правої і лівої підпружинених педалей, зв'я-
заних через рейкові зубчасті передачі, обгінні муф-
ти і зубчасту передачу з маховиком, установленим 
на валу кривошипно-шатунного механізму, криво-
шип якого через шатун шарнірно з'єднаний з другим 
кінцем штока. 
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(11) 76996  (51) МПК (2013.01)  
F04B 51/00 

(21) u 2012 08057  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Дирда Віталій Іларіонович (UA), Мельянцов Петро 
Тимофійович (UA), Калганков Євген Васильович (UA), 
Кириленко Олександр Іванович (UA), Мельянцов Ан-
дрій Петрович (UA), Чепель Олександра Костянти-
нівна (UA) 

(73) ДИРДА ВІТАЛІЙ ІЛАРІОНОВИЧ 
вул. Набережна Леніна, 53, кв. 134, м. Дніпропе-
тровськ, 49000 (UA) 
  

МЕЛЬЯНЦОВ ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ 
бульвар Слави, 52, кв. 10, м. Дніпропетровськ, 
49126 (UA) 
  

КАЛГАНКОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Громова, 7, кв. 83, м. Дніпропетровськ, 49006 
(UA) 
  

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
Набережна Перемоги, 44/4, к. 239, м. Дніпропет-
ровськ, 49094 (UA) 
  

МЕЛЬЯНЦОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 
бульвар Слави, 52, кв. 10, м. Дніпропетровськ, 
49126 (UA) 
  

ЧЕПЕЛЬ ОЛЕКСАНДРА КОСТЯНТИНІВНА 
Набережна Перемоги, 44/4, к. 201, м. Дніпропет-
ровськ, 49094 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ГЕР-
МЕТИЧНОСТІ АГРЕГАТІВ ОБ'ЄМНОГО ГІДРОПРИ-
ВОДУ ТРАНСМІСІЙ 

(57) Спосіб діагностування внутрішньої герметичності 
агрегатів об'ємного гідроприводу трансмісій на сте-
нді, що включає подачу робочої рідини під номіна-
льним тиском одночасно до обох отворів (отвір ма-
гістралі високого і отвір магістралі низького тиску) 
агрегату, що перевіряється, які замикають основний 
гідравлічний контур в системі, який відрізняється тим, 
що до одного із дренажних отворів корпусу контро-
льованого агрегату попередньо подається робоча 
рідина під тиском в інтервалі 0,24-0,357 МПа. 

 

 

F 16 

(11) 76969  (51) МПК (2013.01)  
F16C 3/00 

(21) u 2012 07721  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Юхимчук Володимир Данилович (UA), Наній Віталій 
Вікторович (UA), Мірошниченко Анатолій Георгійо-
вич (UA), Маслєнніков Андрій Михайлович (UA), Ду-
нєв Олексій Олександрович (UA), Єгоров Андрій Во-
лодимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ОБЕРТОВОГО МОМЕ-
НТУ МІЖ ЕКСЦЕНТРИЧНО РОЗТАШОВАНИМ РО-
ТОРОМ ТА ВАЛОМ 

(57) Пристрій для передачі обертового моменту між ек-
сцентрично розташованим ротором і валом, що міс-
тить масивний ротор, вал, який відрізняється тим, 
що на валу розташовано жорстко закріплений по-
відковий диск з радіально розташованими на його 
поверхні пальцями. 

 

 

(11) 77158  (51) МПК  
F16D 7/06 (2006.01) 

(21) u 2012 10559  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.09.2012  

(72) Гевко Іван Богданович (UA), Лотоцький Роман Іго-
рович (UA) 

(73) ГЕВКО ІВАН БОГДАНОВИЧ 
вул. І. Сірка, 10/2, м. Тернопіль, 46020 (UA) 
  

ЛОТОЦЬКИЙ РОМАН ІГОРОВИЧ 
вул. Івана Франка, 53, с. Буцнів, Тернопільський 
р-н, Тернопільська обл., 47730 (UA) 

(54) ЗАПОБІЖНА КУЛЬКОВО-РОЛИКОВА МУФТА 
(57) Запобіжна низькочастотна кульково-роликова му-

фта, яка виконана у вигляді веденої півмуфти з лу-
нками і ведучої півмуфти з отворами і пазом замк-
нутої форми, в яких розміщені тіла кочення, що під-
пружинені пружиною з регулюванням сили затиску 
гайкою, яка відрізняється тим, що на торцевій час-
тині ведучої півмуфти паз замкнутої форми викона-
но колоподібним з гумовою вставкою і у ньому роз-
ташовано конічний ролик. 

 

 

(11) 76959  (51) МПК  
F16K 3/312 (2006.01) 

(21) u 2012 07498  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.06.2012  

(72) Голуб Геннадій Анатолійович (UA), Хмельовський 
Василь Степанович (UA), Хмельовський Олександр 
Васильович (UA), Заболотько Олег Олександрович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ЗАПІРНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Запірний пристрій, який містить зовнішню або внут-

рішню різьбові частини та хвостовик, який відрізня-
ється тим, що має затискач трубний, робочі повер-
хні якого мають насічки, нанесені впоперек відносно 
до поздовжнього напрямку осі трубопроводу, та 
розміщений у передній частині пристрою, а на іншо-
му його кінці встановлено конусоподібну заглушку з 
еластичного матеріалу, виконану з можливістю пе-
реміщуватися в осьовому напрямі. 

 

 

(11) 76877  (51) МПК  
F16K 5/06 (2006.01) 

(21) u 2012 05375  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.05.2012  
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(72) Головей Василь Михайлович (UA) 
(73) ГОЛОВЕЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Лобачевського, 8, м. Київ, 02090 (UA) 
(54) КУТОВО-КУЛЬОВА ВСТАВКА ДЛЯ ВОДОПРОВІ-

ДНОГО КРАНА 
(57) Кутово-кульова вставка, яка являє собою металевий 

циліндр з різьбою на зовнішній та внутрішній поверх-
ні, який вкручується у водопровідний кран та містить 
в собі кульовий металевий затвор з вхідним верти-
кальним та вихідним горизонтальним отворами, ро-
зташованими під кутом 90°, підпертий з чотирьох 
сторін ущільнюючими неметалевими сідлами. 

 

 

(11) 76888  (51) МПК (2013.01)  
F16K 17/04 (2006.01) 
G05D 7/00 

(21) u 2012 05745  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.05.2012  

(72) Овчарук Олександр Максимович (UA) 
(73) ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

пр. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000 (UA) 
(54) ІМПУЛЬСНИЙ ЗАПІРНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 

КЛАПАН 
(57) Імпульсний запірно-розвантажувальний клапан, що 

містить корпус із каналами входу та виходу рідини, 
в який встановлені сідло клапана, що ним розділені 
канали входу і виходу рідини, та співвісний до сідла 
гідроциліндр, в якому розміщений і яким направле-
ний клапан, виконаний у вигляді штока із запірним 
тарелем на одному кінці, та поршнем на іншому кін-
ці, якими утворена запоршнева порожнина між дном 
гідроциліндра та поршнем клапана, що з'єднана з 
робочою порожниною гідросистеми через дросель, 
а в поршневій порожнині встановлений запобіжний 
пружинний клапан, який відрізняється тим, що в 
запоршневій порожнині гідроциліндра розміщено два 
допоміжних пружинних запірних клапани з виходом 
в канали входу і виходу рідини, які мають можли-
вість циклічної зміни тиску в цій порожнині, а сідло 
клапана встановлене в центральний отвір тарілчас-
тої пружини, яка закріплена в корпусі клапана з мо-
жливістю посадки на упор. 

 

 

(11) 76929  (51) МПК  
F16K 31/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07202  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗ-
ПОДІЛЬНИК 

(57) Електромагнітний пневмогідравлічний розподільник, 
що містить корпус із вхідним каналом та співвісно 
розташованими у магнітопроводах електромагнітів 
вихідними каналами, в яких розміщені порожнисті, з 

отворами у бокових стінках, хвостовики запірного 
органу, розташованого у порожнині корпусу з мож-
ливістю осьового переміщення та спорядженого кі-
льцевим постійним магнітом з полюсними наконеч-
никами, який відрізняється тим, що застосовано 
додаткові постійні магніти, умонтовані в магнітопро-
води електромагнітів. 

 

 

(11) 76931  (51) МПК  
F16K 31/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07204  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗ-
ПОДІЛЬНИК 

(57) Електромагнітний пневмогідравлічний розподільник, 
що містить корпус із вхідним каналом та співвісно 
розташованими у магнітопроводах електромагнітів 
вихідними каналами, в яких розміщені порожнисті, з 
отворами у бокових стінках, хвостовики запірного ор-
гану, розташованого у порожнині корпусу з можли-
вістю осьового переміщення та спорядженого кільце-
вим постійним магнітом з полюсним наконечником, 
у запірному органі застосований другий кільцевий 
постійний магніт з полюсним наконечником, який 
відрізняється тим, що як пружина використовується 
відштовхуюча сила між кільцевими постійними маг-
нітами, розміщеними один проти одного одноймен-
ними полюсами. 

 

 

(11) 76926  (51) МПК  
F16K 31/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07183  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗ-
ПОДІЛЮВАЧ 

(57) Електромагнітний пневмогідравлічний розподілювач, 
що містить корпус із вхідним каналом та співвісно 
розташованими у магнітопроводах електромагнітів 
вихідними каналами, в яких розміщені порожнисті, з 
отворами у бокових стінках, хвостовики запірного 
органа, розташованого у порожнині корпуса з мож-
ливістю осьового переміщення та оснащеного кіль-
цевим постійним магнітом з полюсним наконечни-
ком, у запірному органі застосований другий кільце-
вий постійний магніт з полюсним наконечником та 
пружина, розміщена між кільцевими постійними ма-
гнітами, який відрізняється тим, що застосовано до-
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даткові постійні магніти, умонтовані в магнітопрово-
ди електромагнітів. 

 

 

F 23 

(11) 76935  (51) МПК (2013.01)  
F23G 5/00 

(21) u 2012 07210  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович (UA), Іван-
чук Ярослав Володимирович (UA), Ольшевський 
Анатолій Ігоревич (UA), Веселовський Ярослав Пе-
трович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ 
(57) Установка для утилізації відходів, що містить каме-

ру спалювання з вікнами завантаження і виванта-
ження золи, камеру допалювання з встановленими 
в них термопарами, колосникову решітку, димохідну 
трубу, трубопровід і пальник, яка відрізняється тим, 
що в неї введено другий пальник, камеру охолод-
ження, що розташована під єдиним сподом з каме-
рами спалювання, допалювання і теплообмінним ви-
паровувальним вузлом з пароперегрівачем, в систе-
мі мініелектростанції і комунального обігріву, і міс-
тить повітрозабірний люк і вікно вивантаження не-
згорілих елементів, крім того димохідна труба за-
безпечена вентилятором і сполучена з системою 
циклонів, системою фільтрів і трубопроводом, в свою 
чергу система циклонів з'єднана з камерою охолод-
жування, в якій встановлений теплообмінний випа-
ровувальний вузол для нагрівання води до темпе-
ратури кипіння, а колосникова решітка, яка викона-
на у вигляді порожнистого решітчастого паралеле-
піпеда, встановлена в нижній частині камери спа-
лювання, а камера допалювання містить повітряну 
форсунку, встановлену під певним кутом до верти-
кальної і горизонтальної осей і пароперегрівач, сис-
теми мініелектростанції і комунального обігріву, при-
чому об'єм камери спалювання в шість раз більше 
камери допалювання, і між ними і камерою охолод-
жування виконані перегородки, а пальники, що вста-
новлені в камерах спалювання і допалювання, вико-
нані інжекторними, а зверху над установкою вста-
новлений нагнітальний вентилятор, а також систе-
ма мініелектростанції і комунального обігріву скла-
дається із турбогенератора, конденсуючого тепло-
обмінника, бойлера і гідронасосів. 

 

 

F 24 

(11) 76879  (51) МПК (2013.01)  
F24D 3/00 

(21) u 2012 05403  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.05.2012  

(72) Маркіна Людмила Миколаївна (UA), Рижков Сергій 
Сергійович (UA), Рудюк Микола Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 
  

МАРКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 
вул. 8 Березня, 39, кв. 135, м. Миколаїв, 54008 
(UA) 
  

РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
пров. Палубний, 42, м. Миколаїв, 54024 (UA) 
  

РУДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Миру, 42, кв. 136, м. Миколаїв, 54056 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МІК-
РОРАЙОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЛАСНИХ АЛЬ-
ТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА 

(57) Спосіб теплопостачання житлового мікрорайону з 
використанням власних альтернативних видів па-
лива, який включає піроліз сухих органічних побуто-
вих відходів у реакторі без доступу повітря, отриман-
ня твердого вуглецевого залишку та багатокомпо-
нентної парогазової суміші, подальше охолодження 
останньої в багатоконтурній циркуляційній системі 
охолодження з розрахунковими кількістю контурів і 
температурами охолоджувачів, відбір важкої рідкої 
фракції та повернення її в реактор для повторного 
піролізу, а вологі харчові побутові відходи змішують 
з гарячим твердим вуглецевим залишком (пірокар-
боном), який відбирають із реактора піролізу і по-
дають в двозонний газогенератор для газифікації, 
вихідний гарячий генераторний газ із газогенерато-
ра подають в реактор піролізу, де його змішують з 
парогазовою сумішшю і разом з нею подають в бага-
токонтурну циркуляційну систему до отримання на 
кінцевому контурі легкої рідкої фракції та екологічно 
безпечного генераторного газу, який відрізняється 
тим, що генераторний газ попередньо стискають до 
0,17-0,35 МПа, а легку рідку фракцію гомогенізують, 
при цьому в опалювальний період, при низьких тем-
пературах навколишнього середовища, одержаний 
генераторний газ і легку рідку фракцію спалюють в 
пальниках, розташованих в топці парового двокон-
турного котла для забезпечення роботи контуру те-
плопостачання і контуру витратного гарячого водо-
постачання, а в період високих температур навколи-
шнього середовища спалюють тільки генераторний 
газ для забезпечення роботи контуру гарячого во-
допостачання, а легку рідку фракцію накопичують в 
ємностях і використовують як резервне рідке пали-
во в період низьких температур, перед використан-
ням його повторно гомогенізують, а вхідну воду кон-
туру витратного гарячого водопостачання поперед-
ньо нагрівають до температури 70 °C в багатоконтур-
ній циркуляційній системі охолодження. 

 

 

(11) 77011  (51) МПК (2013.01)  
F24D 13/00 

(21) u 2012 08367  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.07.2012  

(72) Кльосов Володимир Олексійович (UA) 
(73) КЛЬОСОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
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вул. Карбідна, 75-А, м. Макіївка-2, Донецька обл., 
86102 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПАЛЮВАННЯ ПРИ-
МІЩЕННЯ 

(57) Установка електричного опалювання приміщення, що 
включає трансформатор з короткозамкнутою вто-
ринною обмоткою, виконаною у вигляді спіральної 
труби, кінці якої сполучені трубопровідними лініями 
з системою опалювальних радіаторів, циркуляцій-
ний насос, встановлений в одній з трубопровідних 
ліній, розширювальний бачок, порожнина якого спо-
лучена з однією з трубопровідних ліній, рідкий теп-
лоносій, що заповнює порожнини спіральної труби, 
розширювального бачка, трубопровідних ліній і сис-
теми опалювальних радіаторів, а також засоби уп-
равління температурним режимом теплоносія, 
яка відрізняється тим, що трубопровідні лінії перед 
системою опалювальних радіаторів сполучені шун-
тувальним трубопроводом, розширювальний бачок 
виконаний проточним, циркуляційний насос і роз-
ширювальний бачок встановлені на ділянках трубо-
провідних ліній між шунтувальним трубопроводом і 
кінцями спіральної труби, а засоби управління тем-
пературним режимом теплоносія містять термостат, 
виконаний з можливістю замикання потоку рідкого 
теплоносія через шунтувальний трубопровід при за-
даній пороговій температурі теплоносія. 

 

 

(11) 77072  (51) МПК  
F24D 17/02 (2006.01) 
F24D 15/04 (2006.01) 

(21) u 2012 08961  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.07.2012  

(72) Піденко Петро Федотович (UA) 
(73) ПІДЕНКО ПЕТРО ФЕДОТОВИЧ 

вул. Хрещатик, 15, кв. 140, м. Київ, 01001 (UA) 
(54) АВТОНОМНА СИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОС-

ТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ 
(57) 1. Автономна система для гарячого водопостачання 

та опалення, що містить пластинчастий теплообмін-
ник, підключений до водяного джерела низькопотен-
ційного тепла, та парокомпресійний тепловий на-
сос, між якими у замкненому контурі циркулює анти-
фриз, яка відрізняється тим, що додатково містить 
акумулятор антифризу, який є ємністю, що містить 
антифриз, і який підключено між тепловим насосом 
та теплообмінником у напрямку руху антифризу від 
теплового насоса до теплообмінника. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ан-
тифризом є розчин щонайменше одного спирту у во-
ді, при чому цей розчин має температуру замерзан-
ня нижче 0 °C. 
3. Система за будь-яким з пп. 1-2, яка відрізняєть-
ся тим, що антифризом є розчин етиленгліколю або 
пропіленгліколю, або їх суміш у воді, при чому цей ро-
зчин має температуру замерзання нижче 0 °C. 
4. Система за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняєть-
ся тим, що антифризом є 30-70 % мас. розчин ети-
ленгліколю у воді. 
5. Система за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково містить щонайменше один еле-

мент обладнання, що зазвичай використовуються 
для гідравлічних та теплових систем. 
6. Система за п. 5, яка відрізняється тим, що еле-
мент або елементи обладнання вибирають з труб, 
фітингів, патрубків, вентилів, клапанів, фільтрів, на-
сосів, датчиків та пристроїв контролю параметрів си-
стеми чи її елементів, пристроїв для обліку ресурсів 
системи, блоків автоматизації, блоків керування. 

 

 

(11) 76909  (51) МПК (2013.01)  
F24D 19/00 

(21) u 2012 06773  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.06.2012  

(72) Нестеренко Валерій Сергійович (UA), Родькіна Оль-
га Вікторівна (UA), Родькін Віктор Павлович (UA), 
Ненарочкін Володимир Вікторович (UA), Нестерен-
ко Яна Валерієвна (UA) 

(73) НЕСТЕРЕНКО ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Менделєєва, 55, м. Дніпропетровськ, 49108 
(UA) 
  

РОДЬКІН ВІКТОР ПАВЛОВИЧ 
пр. Карла Маркса, 33, кв. 18, м. Дніпропетровськ, 
49044 (UA) 

(54) ОПАЛЮВАЧ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ТРУБЧАТИЙ ГА-
ЗОВИЙ 

(57) Опалювач інфрачервоний трубчатий газовий, що скла-
дається з газового пальника, інфрачервоних випро-
мінювачів, відбивачів, витяжного вентилятора та бло-
ка дистанційного керування, який відрізняється тим, 
що між останнім випромінювачем та витяжним вен-
тилятором розміщено повітропровід, в якому регу-
люється надлишок повітря за допомогою заслінки та 
шибера, які розташовані в патрубку між повітропро-
водом та витяжним вентилятором. 

 

 

(11) 76908  (51) МПК (2013.01)  
F24D 19/00 

(21) u 2012 06770  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.06.2012  

(72) Захарченко Ігор Віталійович (UA), Захарченко Конс-
тянтин Віталійович (UA) 

(73) ЗАХАРЧЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Молодіжна, 72-а, кв. 121, м. Боярка, Київсь-
ка обл., 08150 (UA) 
  

ЗАХАРЧЕНКО КОНСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Молодіжна, 72-а, кв. 121, м. Боярка, Київсь-
ка обл., 08153 (UA) 

(54) ОПАЛЮВАЧ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ТРУБЧАТИЙ ГА-
ЗОВИЙ 

(57) 1. Опалювач інфрачервоний трубчатий газовий, що 
складається з блока пальника, кронштейнів, випро-
мінювача інфрачервоного трубчатого, під'єднаного 
до блока пальника та встановленого на кронштей-
ни; відбивача, який в перерізі має форму трапеції, 
встановленого на кронштейни над випромінювачем, 
витяжного радіального вентилятора, під'єднаного до 
випромінювача, дистанційної системи керування ро-
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ботою опалювача, димовідвідної труби, який відріз-
няється тим, що випромінювач інфрачервоний тру-
бчатий виготовлений з металевих тонкостінних труб 
з алюміній-графітовим покриттям, які можуть бути 
з'єднані поміж собою прямолінійно або під кутом від 
1° до 90°, з встановленими всередину випроміню-
вача стабілізатором тяги та трубою-екраном, від-
ношення внутрішнього діаметра труби випроміню-
вача до зовнішнього діаметра труби-екрана дорів-
нює 1,1, а відношення довжини труби випромінюва-
ча до довжини труби-екрана дорівнює 6,0; торець 
труби - екрана розміщується на відстані 40 мм від 
системи займання. 
2. Опалювач інфрачервоний трубчатий газовий за 
п. 1, який відрізняється тим, що кожен відбивач 
являє собою контур прямокутної незамкненої призми 
з відношенням довжин сторін, в перерізі паралель-
ному основі, як 1,3: 1,1: 1,5: 1,5: 2,25: 1,5: 1,1: 1,3 та 
тупими кутами між ними 165°: 150°: 165°: 150°: 150°: 
165°: 150°: 165° відповідно. 
3. Опалювач інфрачервоний трубчатий газовий за 
п. 2, який відрізняється тим, що металева оболон-
ка блока пальника має на бокових зовнішніх повер-
хнях калібровані отвори для дозованої подачі по-
вітря в газовий пальник та поліпшення змішування 
газу з повітрям. 

 

 

(11) 76898  (51) МПК (2013.01)  
F24D 19/00 

(21) u 2012 06554  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.05.2012  

(72) Захарченко Віталій Юхимович (UA), Захарченко Ігор 
Віталійович (UA), Захарченко Констянтин Віталійо-
вич (UA) 

(73) ЗАХАРЧЕНКО ВІТАЛІЙ ЮХИМОВИЧ 
вул. Молодіжна, 72-а, кв. 121, м. Боярка, Київсь-
ка обл., 08150 (UA) 
  

ЗАХАРЧЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Молодіжна, 72-а, кв. 121, м. Боярка, Київсь-
ка обл., 08150 (UA) 
  

ЗАХАРЧЕНКО КОНСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Молодіжна, 72-а, кв. 121, м. Боярка, Київсь-
ка обл., 08150 (UA) 

(54) ОПАЛЮВАЧ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ТРУБЧАТИЙ ГА-
ЗОВИЙ 

(57) 1. Опалювач інфрачервоний трубчатий газовий, що 
містить інфрачервоний трубчатий випромінювач, за-
критий зверху відбивачем, поверхня якого в перері-
зі має ламану лінію або криву лінію другого поряд-
ку, при цьому внутрішня поверхня відбивача вико-
нана з можливістю відбиття теплових променів від 
трубчатого випромінювача, який виконаний U-подіб-
ної або І-подібної форми, газовий пальник, під'єдна-
ний до інфрачервоного випромінювача, витяжний ра-
діальний вентилятор, пристрій керування, який від-
різняється тим, що в трубу випромінювача зі сторо-
ни газового пальника встановлена труба-екран, від-
ношення зовнішнього діаметра якої до внутрішньо-
го діаметра труби випромінювача дорівнює 1,1, а 
відношення довжини труби випромінювача до дов-
жини труби-екрана дорівнює 6,0 і торець труби-

екрана розміщується на відстані 40 мм від системи 
займання. 
2. Опалювач інфрачервоний трубчатий газовий за 
п. 1, який відрізняється тим, що кожен з відбивачів 
складається з двох несиметричних половин, які яв-
ляють собою контур прямокутної незамкненої при-
зми з відношенням довжин сторін в перерізі, парале-
льному основі, як 1,3:1,1:1,5:1,5:2,25:1,25:1,0, та ту-
пими кутами між ними 165°:150°:165°:150°:165°:150° 
відповідно. 

 

 

(11) 77054  (51) МПК (2013.01)  
F24F 5/00 
E04H 9/00 
E04H 6/08 (2006.01) 
E04H 6/42 (2006.01) 
F41H 7/00 

(21) u 2012 08793  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Бруль Сергій Тимофійович (UA), Пляцук Дмитро 
Леонідович (UA), Чепков Ігор Борисович (UA) 

(73) БРУЛЬ СЕРГІЙ ТИМОФІЙОВИЧ 
вул. Ніколаєва, 5, кв. 36, м. Київ-225, 02225 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТІВ ОЗБРОЄННЯ ТА 
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДО ЗБЕРІГАННЯ 

(57) 1. Спосіб підготовки об'єктів озброєння та військової 
техніки до зберігання, який включає чищення та мит-
тя об'єкта військової техніки зовні та всередині, пе-
ревірку функціонування основних вузлів, механізмів, 
агрегатів та систем, заправку систем відповідними 
речовинами, розміщення об'єкта військової техніки 
на місці зберігання та повну герметизацію внутрі-
шніх об'ємів об'єкта військової техніки, коли об'єкт 
військової техніки повністю ізолюється від навколи-
шнього середовища, з підтриманням в загерметизо-
ваних об'ємах об'єкта військової техніки відносної 
вологості повітря шляхом його осушення, при цьо-
му об'єкт військової техніки з гусеничним рушієм на 
місці зберігання встановлюється або на бетонну під-
логу, або на дерев'яні чи бетонні лежні, об'єкт війсь-
кової техніки колісного типу на місці зберігання вста-
новлюється або на бетонну підлогу, або вивішуєть-
ся на підставки, а об'єкт гусеничної техніки зі змінним 
кліренсом та гідропневматичною підвіскою встанов-
люються на зберігання на мінімальному кліренсі з ви-
вішеним на брусах корпусом, розвантаженою підві-
скою та кривошипами напрямних коліс та з послаб-
леними гусеницями, який відрізняється тим, що при 
здійсненні заходів щодо герметизації об'єкта війсь-
кової техніки наносять на внутрішню поверхню кана-
лу ствола зброї або збільшений шар мастила, або 
антикорозійну речовину, що має властивості проти-
стояти вимиванню часток повітряним потоком, піс-
ля проведення заходів щодо повної герметизації 
об'єкта військової техніки приєднують до визначених 
керівними документами технологічних отворів на ко-
нструктивних елементах об'єкта техніки чи порожнин 
його зброї повітряноосушувальну установку, що пра-
цює по замкненому циклу, та забезпечують за допо-
могою зазначеної установки динамічне осушення по-
вітря, що знаходиться у загерметизованих об'ємах, 
при цьому замкнений цикл роботи повітряноосушу-
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вальної установки здійснюють шляхом послідовно-
го виконання циклу операцій, починаючи з відбору з 
загерметизованих об'ємів об'єкта військової техніки 
зволоженого повітря, осушення його шляхом проду-
вання крізь вологовідбирач, що знаходиться в уста-
новці, та закінчуючи обертанням сухого повітря у вну-
трішній загерметизований об'єм об'єкта військової 
техніки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що під-
тримують у загерметизованому об'ємі об'єкта війсь-
кової техніки постійну вологість повітря в межах 35-
55 % при температурі навколишнього середовища 
від мінус 50 °C до плюс 45 °C та вологості повітря 
зовнішнього середовища 60-100 %. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що осу-
шене повітря, яке подається, попередньо очищуєть-
ся від пилу силікагелю та інших механічних включень. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
витиснення зволоженого повітря, що знаходиться в 
загерметизованих об'ємах об'єкта військової техні-
ки, використовують як безпосередньо повітря, так і 
інертні/нейтральні гази, які використовують або у чи-
стому вигляді, або як суміш інертного/нейтрального -
газу і зазначеного повітря у будь-якій їх пропорції між 
собою. 

 

 

(11) 77055  (51) МПК (2013.01)  
F24F 5/00 
E04H 9/00 
E04H 6/08 (2006.01) 
E04H 6/42 (2006.01) 
F41H 7/00 

(21) u 2012 08794  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Бруль Сергій Тимофійович (UA), Пляцук Дмитро 
Леонідович (UA), Чепков Ігор Борисович (UA) 

(73) БРУЛЬ СЕРГІЙ ТИМОФІЙОВИЧ 
вул. Ніколаєва, 5, кв. 36, м. Київ-225, 02225 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ДЕТАЛЕЙ І АГРЕГАТІВ ОБ'ЄК-
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ, ЯКИЙ УТРИМУЄТЬСЯ 
НА ЗБЕРІГАННІ, ВІД ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІ-
ШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

(57) 1. Спосіб захисту деталей і агрегатів об'єкта військо-
вої техніки, що утримується на зберіганні, від впли-
ву факторів зовнішнього середовища, який включає 
осушення внутрішніх порожнин/об'ємів об'єкта вій-
ськової техніки, при цьому осушення проводять при 
повністю загерметизованому об'єкті військової тех-
ніки, який відрізняється тим, що осушення прово-
дять шляхом динамічної подачі повітря у внутрішні 
порожнини/об'єми об'єкта військової техніки, при цьо-
му подачу повітря здійснюють або крізь технологічні 
отвори/люки/лючки, які визначено керівними доку-
ментами на зберігання, переважно крізь заборники 
повітряного пристрою системи колективного захис-
ту, або крізь канали стволів зброї - гармати чи круп-
нокаліберного кулемета, причому повітря подають 
осушене і відфільтроване. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дина-
мічну подачу сухого повітря забезпечують за допо-
могою повітросушильної установки, яка працює по 
замкненому циклу, по повітроводах. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
подачі повітря крізь канали стволів зброї - гармати 
чи крупнокаліберного кулемета, казенник гармати 
чи затворну раму зазначеного кулемета фіксують у 
відкритому положенні, а місця стику повітроводів з 
дульним обрізом зброї герметизують. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
дачу повітря забезпечують по замкненому циклу, по-
чинаючи з відбору з загерметизованих порожнин/об'є-
мів об'єкта військової техніки повітря, зволоженого 
під час зберігання від дій зовнішніх факторів, осушен-
ня зволоженого повітря та закінчуючи обертанням 
сухого повітря у порожнини/об'єми об'єкта військо-
вої техніки. 
5. Спосіб за пп. 1 та 4, який відрізняється тим, що 
підтримують подачею сухого повітря постійну вого-
лість повітря у загерметизованих порожнинах/об'є-
мах об'єкта військової техніки в межах 35-55 % при 
температурі навколишнього середовища від мінус 
50 °C до плюс 45 °C та вологості повітря зовнішньо-
го середовища 60-100 %. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у за-
герметизовані порожнини/об'єми об'єкта військової 
техніки подається або осушене повітря, або інертні 
гази, або сполучення інертних газів та осушеного 
повітря у будь-якій пропорції між зазначеними ком-
понентами. 

 

 

(11) 77099  (51) МПК  
F24H 1/10 (2006.01) 

(21) u 2012 09409  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.08.2012  

(72) Марченко Георгій Сергійович (UA), П'ятничко Олек-
сандр Іванович (UA), Макаренко Віктор Олександро-
вич (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 
вул. Дегтярівська, 39, м. Київ, 03113 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТАКТНОГО НАГРІВУ ВОДИ 
(57) Спосіб контактного нагріву води, який включає наг-

рів мережевої води у конвективному теплообмінни-
ку від стінки корпусу, нагрітої продуктами згорання, 
який відрізняється тим, що мережеву воду попере-
дньо нагрівають у додатковому водоводяному теп-
лообміннику котловою водою, яку, в свою чергу, на-
грівають у контактному теплообміннику безпосере-
днім контактом з продуктами згорання у замкнутому 
циклі. 

 

 

F 25 

(11) 77017  (51) МПК (2013.01)  
F25B 11/02 (2006.01) 
F01K 27/00 

(21) u 2012 08454  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Берлінг Олеся Юріївна (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОДЕТАНДЕРНА УСТАНОВКА З ПІДІГРІ-
ВОМ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

(57) Електродетандерна установка з підігрівом природ-
ного газу, що містить магістральний трубопровід, 
розділений на два трубопроводи, на одному з яких 
встановлено дроселюючий пристрій, а на іншому 
послідовно з'єднані три турбодетандери та електро-
генератор, перед кожним з турбодетандерів встано-
влено теплообмінник, що з'єднаний з конденсатором 
теплового насоса, яка відрізняється тим, що між 
конденсатором теплового насоса і теплообмінника-
ми додатково встановлено електричний теплообмін-
ник, а генератор електрично з'єднаний з тепловим на-
сосом через перетворювач частоти і силовий транс-
форматор. 

 

 

(11) 77078  (51) МПК (2013.01)  
F25B 29/00 

(21) u 2012 09095  
(24) 25.01.2013  

(22) 24.07.2012  

(72) Жеманюк Павло Дмитрович (UA), Орловський Оле-
ксандр Степанович (UA), Коваль Микола Іванович 
(UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР 
СІЧ" 
пр. Моторобудівників, 15, м. Запоріжжя, 69068 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАГРІВАННЯ РІДИНИ 
(57) Пристрій для нагрівання рідини, що містить насос і 

теплогенератор з корпусом і прискорювачем руху 
рідини, оснащений магнітострикційним випроміню-
вачем, який відрізняється тим, що теплогенератор 
з корпусом і прискорювачем руху рідини виконано у 
вигляді електродного котла, а магнітострикційний 
випромінювач, складається з двох статорів з проти-
лежним рухом магнітного поля. 

 

 

F 26 

(11) 76948  (51) МПК  
F26B 3/02 (2006.01) 

(21) u 2012 07374  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.06.2012  

(72) Дзядикевич Юрій Володимирович (UA), Розум Рус-
лан Іванович (UA), Буряк Микола Васильович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020 (UA) 

(54) СПОСІБ СУШІННЯ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Спосіб сушіння матеріалів, що включає укладання 

матеріалів у сушильну камеру, з використанням у 
ній як сушильного агента атмосферного повітря, що 
є всередині сушильної камери, і циркуляцію остан-
нього, який відрізняється тим, що сушильну каме-

ру виконують у вигляді піраміди, всередині якої на 
платформі, що розташована на висоті 1/3 висоти пі-
раміди, укладають сушильний матеріал. 

 

 

(11) 76882  (51) МПК  
F26B 3/28 (2006.01) 
F24J 2/06 (2006.01) 

(21) u 2012 05475  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.05.2012  

(72) Озарків Ігор Мирославович (UA), Козар Василь Сте-
фанович (UA), Озарків Ольга Ігорівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ УКРАЇНИ" 
вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, 79057 (UA) 

(54) ГЕЛІОТЕРМІЧНИЙ КОЛЕКТОР ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧ-
НОЇ СИСТЕМИ СОНЯЧНОЇ СУШАРКИ 

(57) Геліотермічний колектор для енергетичної системи 
сонячної сушарки як основний елемент в геліосушар-
ках тепличного (парникового) типу, який складається 
з параболоподібного концентрувального рефлекто-
ра, акумулюючої керамічної (мідної, латунної) труб-
ки з теплоносієм та прозорої поверхні, який відріз-
няється тим, що рефлектор виконує роль відбива-
ча сонячного випромінювання і одночасно концент-
ратора відбитого випромінювання, та додатково вто-
ринного перевипромінювача за рахунок кераміки з 
мікровпадинами та мікровиступами із зміщенням до-
вжини хвилі λ>6мкм, що дозволить підвищити тер-
морадіаційний коефіцієнт корисної дії колектора та 
дасть можливість забезпечити сприятливі умови для 
сушіння пиломатеріалів. 

 

 

(11) 77058  (51) МПК  
F26B 17/10 (2006.01) 

(21) u 2012 08812  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Коц Іван Васильович (UA), Богатчук Світлана Ана-
толіївна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 
(UA) 

(54) ТЕРМОВАКУУМНА ВІБРОСУШАРКА СИПУЧИХ ОР-
ГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Термовакуумна вібросушарка сипучих органічних ма-
теріалів, яка містить теплоізольовану сушильну ка-
меру, в якій встановлено вібратори та пружні елеме-
нти, на яких закріплена газорозподільна решітка, при-
чому перший і другий вібратори виконані у вигляді 
силових плунжерних гідроциліндрів, робочі камери 
яких сполучені гідролінією із привідною гідросисте-
мою, до складу якої входить гідравлічний генератор 
коливань тиску робочої рідини, а також гідравлічний 
насос з приводом від першого керованого електро-
двигуна змінного струму, окрім того, теплоізольова-
на сушильна камера містить у нижній частині з'єд-
нання магістраллю вводу сушильного агента з вхід-
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ним пристроєм сушильного агента через підігріва-
льний калорифер та нагнітальний вентилятор з при-
водом від другого керованого електродвигуна змін-
ного струму та випускний шибер сушильного мате-
ріалу, причому у верхній частині теплоізольованої 
сушильної камери виконано з'єднання магістраллю 
виводу сушильного агента з викидним пристроєм 
сушильного агента, яка відрізняється тим, що вве-
дено вакуумну систему, яка через вакуумну лінію 
з'єднана із теплоізольованою сушильною камерою, 
у нижній частині якої встановлений сильфонний ге-
рметизатор, окрім того, пристрій подачі сушильного 
матеріалу, до складу якого входить бункер, розподі-
льчий шнек з приводом від третього керованого еле-
ктродвигуна змінного струму та секторний затвор-до-
затор. 

 

 

F 27 

(11) 77112  (51) МПК (2013.01)  
F27B 1/00 

(21) u 2012 09616  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.08.2012  

(72) Кушпій Олексій Анатолійович (UA), Пітоня Віталій 
Вікторович (UA) 

(73) КУШПІЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Григоровича-Барського, 3, кв. 92, м. Київ, 
03134 (UA) 
  

ПІТОНЯ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Декабристів, 12/37, кв. 76, м. Київ, 02121 (UA) 

(54) ШАХТНА ПІЧ 
(57) Шахтна термічна піч, що містить оснащену знімною 

кришкою робочу термокамеру, виконану з каналами 
для підведення теплоносія і відводу димових газів, 
камеру спалювання з пальником і вентилятор, яка 
відрізняється тим, що вентилятор змонтовано ав-
тономно поруч з камерою спалювання і його патру-
бок для всмоктування з'єднаний з атмосферою і ка-
налом для відводу димових газів, розташованим у 
верхній частині термокамери, при цьому вихід вен-
тилятора зв'язаний з камерою спалювання. 

 

 

F 28 

(11) 77039  (51) МПК (2013.01)  
F28F 1/00 

(21) u 2012 08661  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.07.2012  

(72) Зубачьов Алєксандр Сєргєєвіч (RU), Жирєнко Сєр-
гєй Борісовіч (RU) 

(73) ЗУБАЧЬОВ АЛЄКСАНДР СЄРГЄЄВІЧ 
ул. Академика Макеева, 25, кв. 114, г. Челябинск, 
454004, Российская Федерация (RU) 
  

ЖИРЄНКО СЄРГЄЙ БОРІСОВІЧ 
ул. Красного Урала, 10, кв. 28, м. Челябинск, 454138, 
Российская Федерация (RU) 

(54) ЛАНЦЮГ ДЛЯ ЛАНЦЮГОВОЇ ЗАВІСИ ОБЕРТОВОЇ 
ПЕЧІ 

(57) Ланцюг для ланцюгової завіси обертової печі, що 
складається з поєднаних між собою ланок, де зовні-
шня поверхня кожної ланки виконана з оребренням, 
а внутрішня поверхня кожної ланки виконана кри-
волінійною з радіусом, що дорівнює половині кроку 
ланцюга або радіусу криволінійної частини кроку ла-
нцюга, який відрізняється тим, що оребрення ви-
конане в поперечному перерізі тіла ланки у вигляді 
ламаної лінії, відрізки якої являють собою хорди умо-
вного еліпса, при цьому його більша вісь є подовж-
ньою віссю поперечного перерізу тіла ланки. 

 

 

F 41 

(11) 76900  (51) МПК (2013.01)  
F41C 3/00 
F41C 3/14 (2006.01) 

(21) u 2012 06601  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.05.2012  

(72) Солтис Олег Миколайович (UA) 
(73) СОЛТИС ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Лисичанська, 6-а, м. Київ, 03065 (UA) 
(54) ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СТРІЛЬБИ ПАТРОНОМ ФЛОБЕРА 
(57) 1. Пістолет для стрільби патроном Флобера, який 

складається з рамки зі стволом і спусковою скобою, 
затвора, ударно-спускового механізму, магазина та 
рукоятки, який відрізняється тим, що додатково мі-
стить принаймні один барабан з каморами для пат-
ронів, який встановлено в магазині. 
2. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що в 
магазині встановлено два барабани, які змонтовані 
на кінцях стрижня, що закріплений на горизонталь-
ній осі в середній частині магазина, та стрижень 
має можливість повороту на 360 градусів навколо 
осі, на якій закріплений. 
3. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що ба-
рабан виконаний циліндричної форми. 
4. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що ба-
рабан виконаний хрестовидної форми. 
5. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що ба-
рабан виконаний у формі багатогранника. 
6. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що вну-
трішній діаметр камор барабана знаходиться у ме-
жах від 3,6 до 5 мм. 
7. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що вну-
трішній діаметр камор барабана знаходиться у ме-
жах від 5,8 до 7,2 мм. 
8. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що вну-
трішній діаметр ствола знаходиться у межах від 3,6 
до 5 мм. 
9. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що вну-
трішній діаметр ствола знаходиться у межах від 5,8 
до 7 мм. 
10. Пістолет за п. 1, який відрізняється тим, що на 
внутрішній поверхні ствола виконуються нарізи для 
стабілізації польоту кулі. 
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(11) 77127  (51) МПК (2013.01)  
F41H 11/02 (2006.01) 
B64C 31/00 

(21) u 2012 09901  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.08.2012  

(72) Романенко Ігор Олександрович (UA), Гудима Олег 
Петрович (UA), Комаров Володимир Олександро-
вич (UA), Башинський Володимир Георгійович (UA), 
Гусак Юрій Аркадійович (UA), Расстригін Олександр 
Олексійович (UA), Мітрахович Михайло Михайлович 
(UA), Кузнецов Владлен Олександрович (UA), Гор-
дієвський Олексій Тихонович (UA), Архипов Микола 
Іванович (UA), Альошин Олександр Михайлович (UA), 
Туренко Сергій Михайлович (UA) 

(73) РОМАНЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Ломоносова, 83-а, кв. 243, м. Київ-22, 03022 
(UA) 
  

ГУДИМА ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 
пр. Московський, 228, кв. 56, м. Харків-82, 61082 
(UA) 
  

КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 
  

БАШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
вул. Гагаріна, 24, кв. 51, смт Приморський-177, 
м. Феодосія, АР Крим, 98177 (UA) 

(54) СИСТЕМА ЗНИЩЕННЯ/УРАЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ, 
НАЗЕМНИХ, НАДВОДНИХ ТА ПІДВОДНИХ ЦІЛЕЙ 
ТИПУ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ, 
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, НАЗЕМ-
НИХ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІ-
ТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ, МАЛОРОЗМІРНИХ НЕ-
НАСЕЛЕНИХ НАДВОДНИХ ТА ПІДВОДНИХ АПА-
РАТІВ 

(57) 1. Система знищення/ураження повітряних, назем-
них, надводних та підводних цілей типу безпілотних 
авіаційних комплексів, безпілотних літальних апа-
ратів, наземних пунктів управління безпілотними лі-
тальними апаратами, малорозмірних ненаселених 
надводних та підводних апаратів, що містить підси-
стему розвідки/виявлення та розпізнавання повітря-
них, наземних, надводних і підводних цілей, центра-
льний командний пункт Сухопутних військ та актив-
ні засоби протиповітряної оборони, центральний ко-
мандний пункт Повітряних сил, літаки штурмової авіа-
ції та активні засоби протиповітряної оборони, цент-
ральний командний пункт Військово-морських сил 
та активні засоби знищення надводних та підводних 
цілей і активні засоби протиповітряної оборони, при 
цьому активні засоби протиповітряної оборони Су-
хопутних військ включають в себе активні засоби ура-
ження типу ракетних і артилерійських комплексів, а 
також вертольоти армійської авіації, активні засоби 
протиповітряної оборони Повітряних сил включають 
в себе літаки-винищувачі та зенітні ракетні комплек-
си, активні засоби знищення надводних та підвод-
них цілей Військово-морських сил включають в себе 
активні засоби знищення надводних цілей, активні 
засоби знищення підводних цілей та вертольоти мо-
рської авіації, активні засоби протиповітряної обо-
рони Військово-морських сил включають в себе ко-
рабельні ракетні і артилерійські комплекси та засо-
би ураження військ берегової оборони, причому під-
система розвідки/виявлення та розпізнавання повіт-

ряних, наземних, надводних і підводних цілей зв'яза-
на каналом цілевказівки з центральним командним 
пунктом Сухопутних військ, з центральним команд-
ним пунктом Повітряних сил та з центральним ко-
мандним пунктом Військово-морських сил, центра-
льний командний пункт Сухопутних військ зв'язаний 
каналом управління вогнем з активними засобами 
протиповітряної оборони типу ракетних комплексів, 
каналом управління вогнем з активними засобами 
протиповітряної оборони типу артилерійських ком-
плексів, і каналом управління вертольотами армій-
ської авіації, центральний командний пункт Повітря-
них cил зв'язаний каналом централізованого управ-
ління з активними засобами протиповітряної оборо-
ни типу літаків-винищувачів, каналом управління во-
гнем з активними засобами протиповітряної оборо-
ни типу зенітних ракетних комплексів, та каналом 
централізованого управління літаками штурмової авіа-
ції, центральний командний пункт Військово-морсь-
ких сил зв'язаний каналом управління вогнем з ак-
тивними засобами знищення надводних цілей, кан-
алом управління вогнем з активними засобами зни-
щення підводних цілей, каналом управління з вер-
тольотами морської авіації, каналом управління з 
корабельними ракетними і артилерійськими компле-
ксами та каналом управління з засобами ураження 
військ берегової оборони, яка відрізняється тим, що 
до складу системи додатково введено командний пункт 
управління безпілотними літальними апаратами чи 
безпілотними авіаційними комплексами, безпілотні 
літальні апарати-винищувачі, які оснащено, відповід-
но, підсистемою лазерного, електромагнітного, висо-
коточного ураження повітряних, наземних, надводних і 
підводних цілей, безпілотні літальні апарати-винищу-
вачі, які оснащено підсистемою звичайного уражен-
ня повітряних, наземних, надводних і підводних ці-
лей, безпілотні літальні апарати-винищувачі, які ос-
нащено підсистемою знищення повітряних, назем-
них, надводних і підводних цілей методом тарана, 
ударні безпілотні літальні апарати, які оснащено 
засобами ураження наземних, надводних та підвод-
них цілей, безпілотні літальні апарати, які оснащено 
підсистемою приглушення приймачів системи наві-
гації GPS, безпілотні літальні апарати, які оснащено 
підсистемою приглушення каналів управління і пе-
редачі інформації, безпілотні літальні апарати, які 
оснащено підсистемою приглушення супутникового 
каналу передачі інформації з безпілотних літальних 
апаратів, ненаселених надводних та підводних апа-
ратів на наземний пункт управління супротивника, а 
також пасивні виявники повітряної цілі та активні ви-
явники наземних цілей типу наземних пунктів упра-
вління безпілотними літальними апаратами, мало-
розмірних ненаселених надводних і підводних цілей, 
при цьому підсистему розвідки/виявлення та розпіз-
навання повітряних, наземних, надводних і підвод-
них цілей з'єднано каналом цілевказівки з центра-
льним командним пунктом Повітряних сил, центра-
льним командним пунктом Сухопутних військ та 
центральним командним пунктом Військово-мор-
ських сил через командний пункт управління безпі-
лотними літальними апаратами чи безпілотними авіа-
ційними комплексами, перші вихідні канали команд 
командного пункту управління безпілотними літаль-
ними апаратами чи безпілотними авіаційними ком-
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плексами зв'язано із входами пасивних та активних 
виявників, а виходи зазначених пасивних та актив-
них виявників з'єднано другим каналом цілевказівки 
з першим входом командного пункту управління без-
пілотними літальними апаратами чи безпілотними авіа-
ційними комплексами, другі вихідні канали команд 
командного пункту управління безпілотними літаль-
ними апаратами чи безпілотними авіаційними комп-
лексами зв'язано із входами, відповідно, підсистеми 
приглушення приймачів системи навігації GPS, під-
системи приглушення каналів управління і передачі 
інформації, підсистеми приглушення супутникового 
каналу передачі інформації з безпілотних літальних 
апаратів, ненаселених надводних та підводних апа-
ратів на наземний пункт управління супротивника, які 
розміщено на безпілотних літальних апаратах, та з 
безпілотними літальними апаратами-винищувачами і 
з ударним безпілотним літальним апаратом, а вихо-
ди зазначених підсистем та безпілотних літальних 
апаратів-винищувачів і ударного безпілотного літа-
льного апарата - з другим входом командного пунк-
ту управління безпілотними літальними апаратами 
чи безпілотними авіаційними комплексами. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
пасивні виявники використовують або пасивні лока-
тори/пеленгатори, що побудовані за принципом ко-
реляційного інтерферометра, або інші пристрої ана-
логічного призначення, а як активні виявники вико-
ристовують або станції радіорозвідки, або інші при-
строї аналогічного призначення, включаючи засоби 
фоторозвідки. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
безпілотні літальні апарати, безпілотні літальні апа-
рати-винищувачі та ударні безпілотні літальні апа-
рати використовують безпілотні літальні апарати з 
електричними, поршневими, турбогвинтовими або 
турбореактивними двигунами, включаючи безпілот-
ні літальні апарати вертикального зльоту і посадки 
типу вертольотів. 

 

 

(11) 76997  (51) МПК (2013.01)  
F41J 1/00 

(21) u 2012 08073  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Божок Аркадій Михайлович (UA), Гераськін Воло-
димир Миколайович (UA), Гераськін Дмитро Воло-
димирович (UA) 

(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільський, 
32300 (UA) 
  

ГЕРАСЬКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Грушевського, 50, кв. 107, м. Кам'янець-По-
дільський, 32300 (UA) 
  

ГЕРАСЬКІН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Червоноармійська, 30, кв. 53, м. Кам'янець-
Подільський, 32300 (UA) 

(54) ІМІТАТОР РУХУ ТЕХНІКИ 
(57) Імітатор руху техніки, що містить складаний ящик з 

рамою, електропривод з вихідним вертикальним ва-
лом, розміщеним усередині ящика на рамі, хресто-
вину, закріплену на верхній частині вала, і симетрич-

но установленими на ній штангами з кутиковими 
відбивачами на периферії, який відрізняється тим, 
що в ньому привод виконаний пневматичним у ви-
гляді акумулятора стисненого повітря з покажчиком 
тиску, а вертикальний вал - порожнистим, нижня ча-
стина якого жорстко зв'язана з акумулятором стис-
неного повітря і через упорний підшипник - з рамою 
ящика з можливістю обертатися навколо осі, на ве-
рхній частині вала на хрестовині додатково устано-
влений виконавчий механізм дистанційного керуван-
ня з автоматичним клапаном і краном ручного на-
строювання тиску вихідного повітря і штанги виконані 
порожнистими, з якими з одного боку сполучається 
порожнина вала, а з другого боку, - додатково уста-
новлені біля відбивачів, регулювальні крани і сопла, 
а також в акумуляторі стисненого повітря додатково 
установлений пневматичний регулятор, виконаний 
у вигляді підпружиненої діафрагми, периферійна ча-
стина якої защемлена кришкою до корпуса з утво-
ренням з ним двох, розділених нею, камер, першої 
напірної, сполученої з порожниною вертикального 
вала, і другої компенсаційної - з атмосферою, а ос-
нова діафрагми через регулювальний гвинт зв'яза-
на з одним кінцем пружини, протилежний кінець 
якої - з корпусом. 

 

 

F 42 

(11) 76919  (51) МПК (2013.01)  
F42B 5/15 (2006.01) 
F42B 12/48 (2006.01) 
F42B 12/70 (2006.01) 
F41J 2/00 
F42B 4/00 

(21) u 2012 07026  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.06.2012  

(72) Архипов Микола Іванович (UA), Альошин Олександр 
Михайлович (UA), Туренко Сергій Михайлович (UA), 
Сподін Олександр Іванович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "АДРОН" 
бул. Лесі Українки, 15, к. 27, м. Київ-133, 01133 
(UA) 

(54) ПІРОТЕХНІЧНИЙ ВИРІБ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИП-
РОМІНЮВАННЯ 

(57) 1. Піротехнічний виріб інфрачервоного випроміню-
вання, що містить циліндричний корпус, відкритий з 
одного торця і закритий на другому торці централь-
ною посадочною обоймою, електрозапалювач, вста-
новлений по різьбі в отвір, що виконано в централь-
ній посадочній обоймі осесиметрично останній, фу-
нкціональну піротехнічну шашку, спресовану з піро-
технічної сполуки інфрачервоного випромінювання, 
кришку, розміщену на верхньому торці зазначеної 
функціональної піротехнічної шашки, при цьому еле-
ктрозапалювач в посадочній обоймі встановлено че-
рез прошарок герметика, а верхній відкритий торець 
циліндричного корпуса завальцьовано на кришку по 
її краю зі створенням герметичного з'єднання між 
матеріалом торця корпуса і верхньою поверхнею кри-
шки, причому торцеві частини шашки виконано з 
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площиною, що перпендикулярна поздовжній осі ша-
шки і корпуса, а кришку виконано плоскою, який від-
різняється тим, що він додатково містить вибивний 
пристрій та запалювач, при цьому у нижній торцевій 
частині шашки виконано отвір циліндричної форми 
для розміщення додаткового запалювача, зазначе-
ний отвір циліндричної форми для розміщення до-
даткового запалювача виконано осесиметрично по-
здовжній осі шашки, вибивний пристрій виконано ци-
ліндричної форми з діаметром по зовнішній поверх-
ні стінки, що дорівнює діаметру внутрішньої стінки 
корпуса, та висотою не менше 1/50 довжини корпу-
са піротехнічного виробу, зазначений вибивний при-
стрій встановлено між електрозапалювачем і ниж-
ньою торцевою частиною шашки із щільним приля-
ганням торцевих поверхонь вибивного заряду до по-
садочної обойми і нижньої торцевої частини шашки, 
додатковий запалювач виконано циліндричної фор-
ми за розмірами, що відповідають внутрішнім габа-
ритами циліндричного отвору в тілі шашки, електро-
запалювач в посадочній обоймі встановлено або че- 

рез прошарок герметика, або шляхом простого вгви-
нчування у посадочне гніздо, причому кришку вико-
нано металевою переважно з алюмінію чи його спла-
вів, додатковий запалювач виконано зі спеціальної 
сполуки на основі пороху, а між краями корпуса, що 
завальцьовано на кришку, і безпосередньо верх-
ньою поверхнею кришки розміщено герметик. 
2. Піротехнічний виріб за п. 1, який відрізняється 
тим, що додатковий запалювач виконано за діамет-
ром і довжиною не менше 5-10 відсотків, відповідно, 
діаметра та довжини функціональної піротехнічної 
шашки. 
3. Піротехнічний виріб за п. 1, який відрізняється 
тим, що вибивний пристрій містить циліндричний ко-
рпус із розміщеним в ньому пороховим зарядом та 
сітки, закріплені по обох торцях корпуса, при цьому 
корпус вибивного пристрою виконано з картону чи 
пластмаси, а сітку - з пористого горючого матеріалу. 
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Розділ G: 

 

Фізика 

 

G 01 

 
  

(11) 76943  (51) МПК (2013.01)  
G01B 7/00 

(21) u 2012 07302  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ НА-
ПРУЖЕНЬ У ФЕРОМАГНІТНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

(57) Пристрій для визначення механічних напружень у 
феромагнітних конструкціях, що містить магнітну го-
ловку, обмотку збудження, джерело живлення пос-
тійного струму, потокочутливий перетворювач маг-
нітного поля, згладжуючий фільтр, реле часу з кон-
тактною групою та двома регулювальними ланцюга-
ми, блок вимірювання і сигналізації, з'єднаний з па-
рою контактів контактної групи реле часу, магнітна 
головка запису виконана у вигляді панцирного маг-
нітопроводу циліндричної форми, а як потокочутливий 
перетворювач магнітного поля застосовано двощілин-
ну потокочутливу головку відтворення, сполучену з вхо-
дом блока вимірювання та сигналізації, який відріз-
няється тим, що містить джерело змінного згасаючо-
го струму, підключене до обмотки збудження та до 
реле часу з додатковою контактною групою та третім 
регулювальним ланцюгом. 

 

 

(11) 77125  (51) МПК (2013.01)  
G01F 23/00 
G01M 7/00 

(21) u 2012 09899  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.08.2012  

(72) Комаров Володимир Олександрович (UA), Расстри-
гін Олександр Олексійович (UA), Башинський Воло-
димир Григорович (UA), Кузнецов Владлен Олекса-
ндрович (UA), Архипов Микола Іванович (UA), Гуди-
ма Олег Петрович (UA), Гордієвський Олексій Тихо-
нович (UA), Мітрахович Михайло Михайлович (UA), 
Анохін Олександр Олексійович (UA) 

(73) КОМАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Щорса, 5-а, кв. 240, м. Київ-133, 01133 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПАЛИВА В 
КРИЛЬОВИХ ПАЛИВНИХ БАКАХ ЛІТАКА 

(57) 1. Спосіб визначення кількості палива в крильових 
паливних баках літака, який полягає в порушенні ко-
ливань бака й вимірюванні амплітуди коливань, який 
відрізняється тим, що збуджують резонансні коли-
вання нелінійного типу, виділяють максимальну амп-
літуду коливань і підтримують її постійною в часі шля-
хом регулювання величини енергії, що підводиться, 

визначають частоту резонансних автоколивань, по 
якій визначають масу рідкої речовини - палива в баку. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ре-
зонансні коливання нелінійного типу збуджують вла-
сні авторезонансні коливання конструкції - крила літака. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що масу 
рідкої речовини - палива в баку - визначають по но-
мограмі залежності частоти власних авторезонанс-
них коливань крила літака із вбудованими паливни-
ми баками, заповненими паливом, від маси палива 
в баку з урахуванням температури зовнішнього се-
редовища і тиску повітря в пневматиках шасі. 

 

 

(11) 76939  (51) МПК (2013.01)  
G01G 7/00 

(21) u 2012 07297  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ НА-
ПРУЖЕНЬ У ФЕРОМАГНІТНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

(57) Пристрій для визначення механічних напружень у фе-
ромагнітних конструкціях, що містить магнітопружний 
датчик з магнітною головкою запису, обмотки запи-
су, джерело живлення постійного струму, згладжую-
чий фільтр, реле часу з контактною групою та дво-
ма регулювальними ланцюгами, блок вимірювання 
та сигналізації, з'єднаний з контактною групою реле 
часу, як потокочутливий перетворювач магнітного 
поля застосовано незамкнений магнітопровід магні-
тної головки запису, кожний з полюсних наконечни-
ків якого забезпечено сигнальною обмоткою та ви-
конано з наскрізними отворами, де розташовано по 
дві обмотки збудження, причому сигнальні обмотки 
та обмотки збудження сполучено з входом блока ви-
мірювання та сигналізації, який відрізняється тим, 
що містить джерело змінного згасаючого струму, під-
ключене виходом до обмоток підмагнічування, а вхо-
дом - до додаткової контактної групи реле часу. 

 

 

(11) 76940  (51) МПК (2013.01)  
G01G 7/00 

(21) u 2012 07299  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ НА-
ПРУЖЕНЬ У ФЕРОМАГНІТНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

(57) Пристрій для визначення механічних напружень у фе-
ромагнітних конструкціях, що містить магнітопружний 
датчик з магнітною головкою запису, кожний з по-
люсних наконечників незамкненого магнітопроводу 
якої забезпечено додатковою обмоткою та виконано 
з наскрізними отворами, де розташовано по дві дода-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

4.85 

ткові обмотки збудження, причому зазначені додат-
кові обмотки сполучено з входом блока вимірюван-
ня та сигналізації, джерело живлення постійного стру-
му, згладжуючий фільтр, реле часу з контактною 
групою та двома регулювальними ланцюгами, блок 
вимірювання та сигналізації, з'єднаний з парою кон-
тактів контактної групи реле часу, з протилежного бо-
ку феромагнітної конструкції на одних осях з цент-
рами полюсних наконечників магнітної головки за-
пису розташовано двощілинні потокочутливі голов-
ки відтворення, вихідні обмотки яких з'єднано послі-
довно зустрічно та підключено до додаткового вхо-
ду блока вимірювання та сигналізації, який відріз-
няється тим, що містить однощілинну потокочутли-
ву головку відтворення, розташовану з протилежно-
го боку феромагнітної конструкції на одній осі з цен-
тром магнітної головки запису, та однощілинні пото-
кочутливі головки відтворення, зміщені відносно дво-
щілинних потокочутливих головок відтворення на від-
стань, що дорівнює половині товщини полюса маг-
нітної головки запису, при цьому обмотки зазначених 
двох однощілинних потокочутливих головок відтво-
рення з'єднані послідовно узгоджено та підключено 
до додаткового входу блока вимірювання та сигналі-
зації. 

 

 

(11) 76942  (51) МПК (2013.01)  
G01G 9/00 

(21) u 2012 07301  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ВАГОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ДАТЧИК 
(57) Ваговимірювальний датчик, що містить джерело маг-

нітного поля, розташоване між першою парою фе-
рочутливих елементів, вихідні обмотки яких увімкнені 
за диференціальною схемою, та другу пару ферочу-
тливих елементів, вихідні обмотки яких також увімк-
нені за диференціальною схемою, причому обидві па-
ри ферочутливих елементів розташовані одна від-
носно іншої на відстані, що дорівнює половині дов-
жини джерела магнітного поля, а кінці вихідних об-
моток ферочутливих елементів, розташованих з од-
ного боку джерела магнітного поля, об'єднано, розта-
шовано два додаткові одиничні джерела магнітного 
поля, пристиковані однойменними полюсами до ос-
новного джерела магнітного поля, який відрізня-
ється тим, що у датчику з боку полюсів додаткових 
джерел магнітного поля розташовано третю пару фе-
рочутливих елементів, вихідні обмотки яких увімк-
нені за диференціальною схемою. 

 

 

(11) 77032  (51) МПК (2013.01)  
G01G 9/00 

(21) u 2012 08584  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.07.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПЕРЕМІ-
ЩЕННЯ 

(57) Диференціальний перетворювач переміщення, що 
містить якір, розташований у кільцевому сердечни-
ку з котушками, який відрізняється тим, що як якір 
застосовано кільцевий постійний магніт, а як кільце-
вий сердечник з котушками застосовано дві пари фе-
розондів, розташованих в одній площині проти сере-
дини торцевих поверхонь кільцевого постійного магні-
ту, причому вихідні обмотки ферозондів з'єднані по-
слідовно зустрічно. 

 

 

(11) 77036  (51) МПК (2013.01)  
G01G 9/00 

(21) u 2012 08588  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.07.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
(57) Перетворювач переміщення, що містить якір, розта-

шований у кільцевому сердечнику з двома котушками, 
який відрізняється тим, що як якір застосовано два 
притиснені один до одного однойменними полюса-
ми кільцеві постійні магніти, а як кільцевий сердечник 
з двома котушками застосовано пару градієнтомет-
рів, розташованих на осі кільцевих постійних магні-
тів на відстані один від одного, що дорівнює довжи-
ні постійного магніту. 

 

 

(11) 76892  (51) МПК (2013.01)  
G01G 9/00 

(21) u 2012 06386  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.05.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) ВАГОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ДАТЧИК 
(57) Ваговимірювальний датчик, що містить джерело ма-

гнітного поля, розташоване між першою парою фе-
рочутливих елементів, вихідні обмотки яких увімкнені 
за диференціальною схемою, та другу пару ферочу-
тливих елементів, вихідні обмотки яких також увімк-
нені за диференціальною схемою, причому обидві 
пари ферочутливих елементів розташовані одна від-
носно іншої на відстані, що дорівнює половині дов-
жини джерела магнітного поля, а кінці вихідних обмо-
ток ферочутливих елементів, розташованих з одно-
го боку джерела магнітного поля, об'єднано, також 
містить два додаткові одиничні джерела магнітного 
поля, пристиковані однойменними полюсами до ос-
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новного джерела магнітного поля, який відрізняє-
ться тим, що розташовано додаткові третю та четве-
рту пари ферочутливих елементів, розміщені у пло-
щині, перпендикулярній площині розташування пер-
шої та другої пар ферочутливих елементів, та одна 
відносно iншої на відстані, що дорівнює половині до-
вжини основного джерела магнітного поля, при цьо-
му вихідні обмотки ферочутливих елементів третьої 
та четвертої пар увімкнені за диференціальною схе-
мою та послідовно зв'язані з вихідними обмотками 
ферочутливих елементів першої та другої пар. 

 

 

(11) 76885  (51) МПК  
G01K 7/16 (2006.01) 
G01F 1/68 (2006.01) 

(21) u 2012 05498  
(24) 25.01.2013  

(22) 04.05.2012  

(72) Козирський Володимир Вікторович (UA), Решетюк 
Володимир Михайлович (UA), Осінов Сергій Мико-
лайович (UA), Орлов Анатолій Тимофійович (UA), 
Лупина Борис Іванович (UA), Дейнека Іван Сергійо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ МАТРИЦІ ТЕРМОРЕ-
ЗИСТИВНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

(57) Спосіб виготовлення матриці терморезистивних пе-
ретворювачів, що полягає у тому, що формують на 
підкладці з кремнію діелектричну плівку шляхом на-
несення шару діоксиду кремнію товщиною 0,05-0,1 
мкм, потім шар нітриду кремнію товщиною 0,1 мкм 
та термочутливий металевий шар, а також рисунок 
останнього, та анізотропно витравлюють підкладку 
кремнію до товщини мікромоста, який відрізняєть-
ся тим, що після нанесення нітриду кремнію форму-
ють рисунок матриці мікромостів, травленням фор-
мують вікна навколо матриці мікромостів і формують 
локально шар окислу кремнію товщиною 1,0-1,5 мкм. 

 

 

(11) 76998  (51) МПК (2013.01)  
G01K 15/00 

(21) u 2012 08083  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Гоц Наталія Євгенівна (UA), Назаренко Леонід Анд-
рійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОБУДОВИ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ШКАЛИ 
(57) Спосіб побудови температурної шкали, згідно з яким 

визначають вихідні сигнали еталонного термометра, 
який вимірює температуру реперних точок згідно Між-
народної температурної шкали, будують інтерполя-
ційне рівняння, що пов'язує значення температури 
реперних точок і значення вихідних сигналів ета-
лонного термометра в реперних точках та визнача-
ють проміжні значення температурної шкали на ос-
нові цього інтерполяційного рівняння, який відріз-
няється тим, що визначають вихідні сигнали еталон-

ного термометра випромінення, який вимірює темпе-
ратуру реперних точок, що відтворюються з вико-
ристання еталонного випромінювача типу абсолют-
но чорного тіла, визначають температурну залежність 
середніх значень довжин хвиль для реперних тем-
ператур у заданому спектральному діапазоні, яку 
використовують для побудови інтерполяційного рів-
няння та визначають значення проміжних темпера-
тур температурної шкали згідно інтерполяційного рів-
няння в залежності від значення вихідного сигналу 
термометра часткового випромінення з врахуванням 
температурної залежності середніх довжин хвиль у 
визначених температурному та спектральному інтер-
валах. 

 

 

(11) 77015  (51) МПК (2013.01)  
G01K 15/00 

(21) u 2012 08450  
(24) 25.01.2013  

(22) 09.07.2012  

(72) Гоц Наталія Євгеніївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОБУДОВИ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ШКАЛИ 
(57) Спосіб побудови температурної шкали, згідно з яким 

визначають вихідний сигнал приймача випроміню-
вання, який сприймає випромінювання від еталонно-
го випромінювача типу абсолютно чорне тіло при те-
мпературі однієї реперної точки з переліку репер-
них точок тверднення металів згідно з Міжнародною 
температурною шкалою, а проміжні значення тем-
ператур температурної шкали визначають шляхом 
екстраполяції на основі прирівнювання відношення 
вихідних сигналів приймача випромінювання, який 
сприймає випромінювання еталонних випромінюва-
чів при температурі реперної точки і шуканій темпе-
ратурі та відношення яскравостей еталонного вип-
ромінювача при температурі реперної точки і шука-
ній температурі, який відрізняється тим, що визна-
чають температурну залежність середніх значень 
довжин хвиль у робочих температурному та спект-
ральному діапазонах, для чого визначають два ви-
хідні сигнали приймача випромінювання, який сприй-
має випромінювання від двох еталонних приймачів 
випромінювання типу абсолютно чорне тіло при тем-
пературі двох реперних точок, проміжні значення те-
мператур температурної шкали визначають на осно-
ві прирівнювання відношення вихідних сигналів прий-
мача випромінювання при температурі однієї репе-
рної точки і шуканій температурі та відношення яск-
равостей від еталонного випромінювача типу абсо-
лютно чорного тіла при температурі реперної точки 
і шуканій температурі з врахування температурної 
залежності довжини хвилі. 

 

 

(11) 76854  (51) МПК  
G01L 1/10 (2006.01) 
G01N 29/12 (2006.01) 

(21) u 2012 03231  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.03.2012  
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(72) Соколовський Ярослав Іванович (UA), Кенс Ігор-Ро-
ман Романович (UA), Сторожук Олександр Леонідо-
вич (UA), Борисов Віктор Михайлович (UA) 

(73) СОКОЛОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 
вул. В. Великого, 125, кв. 65, м. Львів, 79031 (UA) 
  

КЕНС ІГОР-РОМАН РОМАНОВИЧ 
вул. Остроградських, 10, кв. 12, м. Львів, 79012 (UA) 
  

СТОРОЖУК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Природна, 8, к. 313, м. Львів, 79044 (UA) 
  

БОРИСОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Тракт Глинянський, 147-а, кв. 27, м. Львів, 79067 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЗНАЧЕН-
НЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ В ЗРАЗКУ МАТЕРІАЛУ 

(57) Пристрій для безконтактного визначення швидкості 
звуку в зразку матеріалу, що має форму паралелепі-
педа, до складу якого входить частотомір та опорна 
установка, який відрізняється тим, що збудження 
акустичної хвилі у зразку здійснюється маятниковим 
механізмом, для сприймання власних акустичних ко-
ливань зразка використовується мікрофон, встанов-
лений біля однієї з граней зразка, але без механіч-
ного контакту з нею, вихід мікрофона приєднано до 
входу електричного фільтра, а вхід частотоміра під-
ключено до виходу фільтра. 

 

 

(11) 76867  (51) МПК  
G01N 21/41 (2006.01) 

(21) u 2012 04769  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.04.2012  

(72) Тамаргазін Олександр Анатолійович (UA), Олефір Оле-
ксій Ігорович (UA), Олефір Андрій Олексійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ОКТАНОМІР 
(57) Оптоелектронний октаномір, який містить встанов-

лені у кюветі, яка заповнюється бензином, чи на ви-
мірювальній ділянці трубопроводу оптичну систему, 
з'єднану за допомогою світловодів, з блоком форму-
вання та обробки оптичного сигналу, який відрізня-
ється тим, що оптична система сформована парою 
світлодіод і фотодіод і він додатково містить елект-
ромагнітну котушку, яка живиться від задавального 
електронного високочастотного генератора плаваю-
чої частоти, направлену у зону оптичного потоку від 
світлодіода до фотодіода, який проходить через рі-
дину, що досліджується, причому оптичний потік, про-
ходячи від світлодіода у зоні розсіювання, відбиває-
ться від встановленого платинового дзеркала, по-
ложення якого регулюється спеціальними гвинтами 
і попадає на фотодіод, підсилювач-узгоджувач еле-
ктричного сигналу від фотодіода, постійний магніт, 
який створює постійне магнітне поле у зоні оптично-
го розсіювання, блок електронного керування, блок 
індикації, блок узгодження і блок живлення, причо-
му додаткові виходи задавального електронного ви-
сокочастотного генератора плаваючої частоти з'єд-
нані із першим входом блока електронного керуван-
ня, а другий вхід електронного блока керування з'єд-
наний із виходом підсилювача-узгоджувача сигналу 
від фотодіода, а вихідний сигнал від блока електрон-

ного керування з'єднаний і подається на блок опе-
ративної індикації і блок узгодження, а блок живлен-
ня з'єднаний з світлодіодом електронним високоча-
стотним генератором плаваючої частоти, блоком під-
силювача-узгоджувача сигналу від фотодіода, бло-
ком електронного керування, блоком оперативної ін-
дикації і блоком узгодження. 

 

 

(11) 77042  (51) МПК  
G01N 21/55 (2006.01) 

(21) u 2012 08693  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.07.2012  

(72) Дорожинський Гліб Вячеславович (UA), Ушенін Юрій 
Валентинович (UA), Самойлов Антон Володимирович 
(UA), Христосенко Роман Васильович (UA), Громо-
вой Юрій Сергійович (UA), Назаренко Володимир 
Іванович (UA), Маслов Володимир Петрович (UA) 

(73) ДОРОЖИНСЬКИЙ ГЛІБ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Олега Ольжича, 19/28, кв. 31, м. Київ, 04060 
(UA) 
  

УШЕНІН ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Пушкіна, 17/1, смт Глеваха, Васильківський 
р-н, Київська обл., 08630 (UA) 
  

САМОЙЛОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
просп. Науки, 54-б, кв. 293, м. Київ, 03083 (UA) 
  

ХРИСТОСЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Мате Залки, 6-б, кв. 145, м. Київ, 04211 (UA) 
  

ГРОМОВОЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
просп. Науки, 17/15, кв. 68, м. Київ, 03038 (UA) 
  

НАЗАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
просп. Оболонський, 16, кв. 184, м. Київ, 04205 
(UA) 
  

МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01032 (UA) 

(54) ПРИЛАД ДЛЯ АНАЛІЗУ БІОХІМІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ 
(57) Прилад для аналізу біохімічних середовищ, що міс-

тить оптичний вузол, який складається з джерела р-
поляризованого монохроматичного видимого світла, 
призми повного внутрішнього відбиття з нанесеним 
на її поверхню плівковим металевим робочим еле-
ментом і системи вимірювання інтенсивності відби-
того від робочого елемента світла, а також пристрій 
механічного повороту призми з кроковим двигуном і 
системою передачі обертального руху від крокового 
двигуна до призми, який відрізняється тим, що при-
лад або хоча б його оптичний вузол має блок тер-
мостабілізації, який оснащений системою контролю 
та регулювання температури. 

 

 

(11) 77080  (51) МПК  
G01N 21/55 (2006.01) 

(21) u 2012 09152  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.07.2012  

(72) Дорожинський Гліб Вячеславович (UA), Ушенін Юрій 
Валентинович (UA), Самойлов Антон Володимиро-
вич (UA), Маслов Володимир Петрович (UA) 
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(73) ДОРОЖИНСЬКИЙ ГЛІБ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Ольжича Олега, 19/28, кв. 31, м. Київ, 04060 
(UA) 
  

УШЕНІН ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Пушкінська, 17/1, смт Глеваха, Київська обл., 
08630 (UA) 
  

САМОЙЛОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр. Науки, 54Б, кв. 293, м. Київ, 03083 (UA) 
  

МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01032 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМОЛЕКУЛЯРНИХ ТА 
БІОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ В РІДКИХ ТА ГАЗОПОДІБ-
НИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯВИЩА 
ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ 

(57) Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних 
реакцій в рідких та газоподібних середовищах з ви-
користанням явища поверхневого плазмонного ре-
зонансу, який полягає в опроміненні межі поділу між 
скляною призмою (оптично більш щільне середови-
ще) і досліджуваним розчином (оптично менш щіль-
не середовище) з боку більш щільного середовища, 
що знаходиться в комірці, вимірюванні інтенсивнос-
ті випромінювання, відбитого від шару, в якому збу-
джується поверхневий плазмонний резонанс, дете-
ктуванні та визначенні концентрації речовини, що 
аналізується, по зміні інтенсивності відбитого світла 
при фіксованому куті падіння, який відрізняється 
тим, що прилад вимірювання розміщують в термо-
стабілізуючій камері, яка оснащена датчиком тем-
ператури і пристроєм регулювання та індикації тем-
ператури у внутрішньому об'ємі камери з вихідними 
речовинами, потім вимірюють додатковим темпе-
ратурним датчиком температуру порожньої комірки, 
витримують прилад в заданому режимі протягом пе-
ріоду часу, необхідного для досягнення рівності сиг-
налів від температурних датчиків, що будуть відпові-
дати умовам термостабілізації всього приладу, та ви-
хідних речовин і завдання стабільних початкових умов 
для проведення досліджень, потім вихідні речовини 
подають в комірку, де вони реагують між собою, а 
ендотермічний чи екзотермічний характер реакції ви-
значають по різниці сигналів від температурних да-
тчиків. 

 

 

(11) 76966  (51) МПК (2013.01)  
G01N 25/00 

(21) u 2012 07710  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Бєляєв Олександр Євгенович (UA), Сорокін Віктор 
Михайлович (UA), Конакова Раїса Василівна (UA), Ку-
дрик Ярослав Ярославович (UA), Шеремет Володи-
мир Миколайович (UA), Шинкаренко Володимир Ві-
кторович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛА-
ШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 
пр. Науки, 41, м. Київ-680, 03028 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО ОПОРУ ЛА-
НОК СВІТЛОДІОДНОЇ СТРУКТУРИ 

(57) Спосіб вимірювання теплових параметрів ланок сві-
тлодіодної структури, який полягає в вимірюванні за-

лежності температури p-n переходу світлодіода Τ 
від часу t після включення світлодіодної структури, 
вимірюванні потужності, що споживає світлодіодна 
структура Ρ1 і визначенні експериментальних зна-
чень Ri теплового опору і часових констант τі кожної 
з ланок структури, де і - номер ланки, який відріз-
няється тим, що додатково вимірюють залежність 
потужності Р2, що випромінюється світлодіодною 
структурою, від температури, визначають залеж-
ність коефіцієнта енергоефективності світлодіодної 
структури η(Τ) = Ρ2/Ρ1 від температури та експери-
ментальну залежність теплового опору світлодіод-

ної структури від часу по формулі ( )
( )

( )( )
,

1
tR

j

0j
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Τ−Τ
=  

де Tj - температура p-n переходу в даний момент 
часу, Т0 - температура в початковий момент часу, 
які визначають по залежності Т(t), після чого роз-
раховують теоретичну залежність теплового опору 
світлодіодної структури R1(t) за формулою  
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exp1RtR  і шляхом апроксимації за-

лежності R(t) залежністю R1(t) знаходять есперимен-
тальні значення Ri і τі. 

 

 

(11) 76985  (51) МПК  
G01N 25/56 (2006.01) 

(21) u 2012 07963  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.06.2012  

(72) Скрипник Юрій Олексійович (UA), Шинкаренко Юлія 
Віталіївна (UA), Михайлець Віталій Андрійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ТЕРМОЕЛЕКТ-
РОЛІТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ 
ГАЗУ 

(57) Спосіб збільшення ресурсу термоелектролітичного 
перетворювача вологості газу, що включає форму-
вання вологоперетворюючого шару, масоперенесен-
ня гігроскопічної солі у вологоперетворюючому ша-
рі, який складається з кристалічної гігроскопічної солі 
та електропровідного міжфазового прошарку на її 
поверхні, що відбувається у вологоперетворювачі з 
колодкою вздовж електродів, та електрохімічне роз-
кладання гігроскопічної солі вологоперетворюючого 
шару, який відрізняється тим, що масоперенесен-
ня гігроскопічної солі у вологоперетворюючому шарі 
направляють у бік, протилежний розміщенню коло-
дки, шляхом зміни напрямку електромагнітного по-
ля вологоперетворювача. 

 

 

(11) 77027  (51) МПК  
G01N 27/84 (2006.01) 

(21) u 2012 08518  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.07.2012  
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(72) Троїцький Володимир Олександрович (UA), Бонда-
ренко Олександр Гнатович (UA), Самойлович Віта-
лій Володимирович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАН УКРАЇНИ 
вул. Боженка, 1, МСП, м. Київ-150, 03680 (UA) 

(54) РУХОМИЙ НАМАГНІЧУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МА-
ГНІТНОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ 

(57) 1. Рухомий намагнічуючий пристрій для магнітної 
дефектоскопії, що має циліндричне ярмо, яке охоп-
лене втулкою із немагнітного матеріалу з можливіс-
тю повороту її навколо ярма на підшипниках ковзан-
ня, два складені котки, розташовані на торцях ярма, 
кожен коток містить по одному крайньому магніто-
провідному диску, циліндрична поверхня яких по пе-
риметру виконана у вигляді багатокутних лисок, та 
по одному постійному круглому магніту, намагніче-
ному уздовж продовжньої осі та охопленому по зо-
внішньому циліндричному контуру захисним кожу-
хом із немагнітного матеріалу, кожний магніт при-
єднаний жорстко гвинтами та співвісно до дисків та 
торців циліндричного ярма, на втулці з однієї сторо-
ни паралельно площині контрольованого виробу та 
перпендикулярно до неї установлена подовжена ци-
ліндрична рукоятка з накаткою, а з іншої сторони - 
два упори, при цьому гвинти, рукоятка та упори ви-
конані із немагнітного матеріалу, який відрізняєть-
ся тим, що в площині дисків по їх периметру відно-
сно циліндричної поверхні виконано отвори, які роз-
ривають зовнішню поверхню дисків, створюючи пе-
ремички між отворами, а в отвори вставлено магні-
топровідні стрижні з можливістю їх вільного пере-
міщення в отворах дисків та контактування з повер-
хнею контрольованого виробу. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що з 
двох сторін по площині циліндричних дисків установ-
лені та закріплені гвинтами захисні циліндричні дис-
ки із немагнітного матеріалу для фіксації стрижнів в 
отворах магнітопровідних дисків. 

 

 

(11) 76853  (51) МПК (2013.01)  
G01N 29/00 

(21) u 2012 03230  
(24) 25.01.2013  

(22) 19.03.2012  

(72) Соколовський Ярослав Іванович (UA), Кенс Ігор-
Роман Романович (UA), Сторожук Олександр Лео-
нідович (UA), Борисов Віктор Михайлович (UA) 

(73) СОКОЛОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 
вул. В. Великого, 125, кв. 65, м. Львів, 79031 (UA) 
  

КЕНС ІГОР-РОМАН РОМАНОВИЧ 
вул. Остроградських, 10, кв. 12, м. Львів, 79012 
(UA) 
  

СТОРОЖУК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Природна, 8, к. 313, м. Львів, 79044 (UA) 
  

БОРИСОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Тракт Глинянський, 147-а, кв. 27, м. Львів, 79067 
(UA) 

(54) КРІПЛЕННЯ ЗРАЗКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕЗО-
НАНСНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЕРЕВИНИ 

(57) Кріплення зразка для проведення резонансних ви-
пробувань деревини, що складається з нерухомої 

опори, яке відрізняється тим, що опора додатково 
містить гнучкі тягла у вигляді петельок, які утриму-
ють зразок у підвішеному стані. 

 

 

(11) 76883  (51) МПК (2013.01)  
G01N 30/00 

(21) u 2012 05480  
(24) 25.01.2013  

(22) 03.05.2012  

(72) Куцан Олександр Тихонович (UA), Лаптєва Катери-
на Анатоліївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНА-
РНОЇ МЕДИЦИНИ" 
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЛЬТА-АМІНОЛЕВУЛІ-
НОВОЇ КИСЛОТИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ КУРЕЙ-
НЕСУЧОК 

(57) Спосіб визначення дельта-амінолевулінової кисло-
ти в сироватці крові курей-несучок, що включає де-
риватизацію, елюювання, ідентифікацію, який від-
різняється тим, що здійснюють передколонкову де-
риватизацію 1-фтор-2,4-динітробензолом, градієнт-
не елюювання та ідентифікацію методом обернено-
фазової високоефективної рідинної хроматографії 
зі спектрофотометричним детектуванням. 

 

 

(11) 77043  (51) МПК  
G01N 33/22 (2006.01) 

(21) u 2012 08725  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Шпак Оксана Іванівна (UA), Столярчук Петро Гаври-
лович (UA), Юзевич Володимир Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ДИЗЕЛЬНОГО ПА-
ЛИВА 

(57) Спосіб контролю якості дизельного палива, згідно з 
яким вимірюють значення фізико-хімічних показни-
ків якості дизельного палива та аналізують якість ди-
зельного палива за показниками згідно з стандарт-
ними значеннями, який відрізняється тим, що виз-
начають максимальні, мінімальні та середні значен-
ня кожного з показників дизельного палива, встано-
влюють коефіцієнт відхилення для кожного з показ-
ників, визначають коефіцієнт вагомості для кожного 
з показників при максимальному і мінімальному від-
хиленнях від стандартних значень, встановлюють кри-
терій оптимальності та визначають якість дизельно-
го палива за категоріями якості, які встановлюють 
за значеннями критерію оптимальності, а саме за 
значеннями фізико-хімічних показників в межах від 
стандартних мінімальних до стандартних максима-
льних значень. 
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(11) 76917  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2012 07005  
(24) 25.01.2013  

(22) 08.06.2012  

(72) Король Леся Вікторівна (UA), Мигаль Людмила Яки-
мівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ 
АМН УКРАЇНИ" 
вул. Дегтярівська, 17-в, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНОВАГИ ОК-
СИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИХ ПРОЦЕСІВ У 
ЕРИТРОЦИТАХ 

(57) Спосіб інтегральної оцінки рівноваги оксидантно-ан-
тиоксидантних процесів у еритроцитах, який вклю-
чає визначення у еритроцитах вмісту малонового ді-
альдегіду, який відрізняється тим, що додатково виз-
начають загальну пероксидазну активність та роз-
раховують інтегральний показник, що характеризує 
стан рівноваги оксидантно-антиоксидантних проце-
сів у еритроцитах - індекс оксидації, який полягає у 
розрахунку співвідношення вмісту малонового діа-
льдегіду хворого до вмісту малонового діальдегіду 
контролю (середнє значення) та поділення отрима-
ної величини на співвідношення загальної перокси-
дазної активності хворого до загальної пероксидаз-
ної активності контролю (середнє значення), і якщо 
величина індексу оксидації дорівнює 1,0, це свідчить 
про збалансовану рівновагу між процесами перок-
сидації та антиоксидантного захисту, якщо величи-
ну індексу оксидації реєструють вищою за 1,0, це 
свідчить про порушення балансу оксидантних та ан-
тиоксидантних реакцій у бік надлишкового утворен-
ня ліпідних пероксидів та розвитку оксидативного 
стресу. 

 

 

(11) 77104  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2012 09425  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.08.2012  

(72) Анциферова Наталія Вікторівна (UA), Козько Воло-
димир Миколайович (UA), Соломенник Ганна Оле-
гівна (UA), Копійченко Ярослава Ігорівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАДІЙ ФІБРОЗУ ПЕЧІ-
НКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С 

(57) Спосіб діагностики стадій фіброзу печінки у хворих 
на хронічний гепатит С, який включає оцінку морфо-
логічних та функціональних характеристик печінки, 
який відрізняється тим, що стадії фіброзу діагнос-
тують шляхом визначення вмісту ММП-1, ТФР бета-
1, гаптоглобіну у сироватці крові з наступним розра-
хунком діагностичного показника стадії фіброзу за 
формулою: 

ДПФ = ММП-1 / ТФР бета-1 х гаптоглобін, 
де ДПФ - діагностичний показник фіброзу, ММП-1 - 
матриксна металопротеїназа-1, нг/мл; ТФР бета-1 - 
трансформуючий фактор росту бета 1, нг/мл; гапто-
глобін, г/л і при ДПФ>10 діагностують стадію F 0, при 

4<ДПФ<9 діагностують стадію F 1, при 3<ДПФ<4 ді-
агностують стадію F 2, при 1<ДПФ<3 діагностують 
стадію F 3, при ДПФ<1 діагностують стадію F 4. 

 

 

(11) 77002  (51) МПК (2013.01)  
G01N 33/483 (2006.01) 
G01R 27/00 

(21) u 2012 08115  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.07.2012  

(72) Гжегоцький Мечеслав Романович (UA), Суходольсь-
ка Наталія Василівна (UA), Багнюк Володимир Ми-
колайович (UA), Пластунова Олександра Валеріїв-
на (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010, Україна (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІ-
СТУ ЦИНКУ В БІООБ'ЄКТАХ (КРОВ, СЕЧА) МЕ-
ТОДОМ ІНВЕРСІЙНОЇ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЇ ЯК 
СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЦИНКУ В ГРУ-
ДНОМУ МОЛОЦІ 

(57) Застосування способу визначення вмісту цинку в 
біооб'єктах (кров, сеча) методом інверсійної вольт-
амперометрії як способу визначення вмісту цинку в 
грудному молоці. 

 

 

(11) 77052  (51) МПК  
G01N 33/483 (2006.01) 

(21) u 2012 08779  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Рухляда Валентин Васильович (UA), Андрійчук Ан-
дрій Віталійович (UA), Данкович Роман Степанович 
(UA), Зайцев Олександр Олександрович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-
ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ОХРАТОКСИНУ А 
(57) Спосіб отримання охратоксину А, який включає ви-

користання як продуцента культуру гриба Aspergil-
lus ochraceus, яку вносять у попередньо підготовле-
не зерно пшениці, культивування при температурі 
30 °С протягом 14 днів, інактивування вегетативних 
форм гриба автоклавуванням та екстракцію охра-
токсину хлороформом з ортофосфорною кислотою, 
упарювання хлороформних екстрактів до густого 
залишку і визначення в ньому охратоксину А хрома-
тографічним шляхом, який відрізняється тим, що 
як продуцент охратоксину А в способі використову-
ють 10 денну культуру гриба Aspergillus ochraceus 
штам № 7, вирощену на агарі Чапека при t=29 ° C, яку 
попередньо суспензують у 20 см3 розчину середо-
вища Чапека без агар-агару і вносять у 100 г пше-
ниці, з додаванням 80 см3 розчину, що вміщує глю-
козу, натрію нітрат, магнію сульфат, калію хлорид, 
заліза (II) сульфат, калію-фосфат двозаміщений та 
дистильовану воду, культивування здійснюють при 
t=29 °С протягом 14 днів після чого культуру грибів 
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у зерні з накопиченим охратоксином А інактивують 
автоклавуванням при 1атм протягом 1 години. 

 

 

(11) 76973  (51) МПК (2013.01)  
G01R 27/00 

(21) u 2012 07808  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Кучерук Володимир Юрійович (UA), Севастьянов Во-
лодимир Миколайович (UA), Маньковська Вікторія 
Сергіївна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПЕРЕТВОРЮВАЧ ОПОРУ В НАПРУГУ НА ОСНО-
ВІ RL-ДІОДНОГО ГЕНЕРАТОРА ХАОТИЧНИХ КО-
ЛИВАНЬ 

(57) Перетворювач опору в напругу на основі RL-діодно-
го генератора хаотичних коливань, який складаєть-
ся з послідовно з'єднаних генератора синусоїдаль-
ної напруги, індуктивності, опору та діода, який від-
різняється тим, що в нього введенні фільтр низьких 
частот та амплітудний детектор, а як опір використо-
вують первинний резистивний вимірювальний пере-
творювач, причому RL-діодний генератор хаотичних 
коливань з'єднаний з фільтром низьких частот, який 
з'єднаний з амплітудним детектором. 

 

 

(11) 76927  (51) МПК (2013.01)  
G01R 33/00 

(21) u 2012 07184  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 
(UA) 

(54) МАГНІТОМОДУЛЯЦІЙНИЙ ДАТЧИК 
(57) Магнітомодуляційний датчик, що містить кільце-мо-

дулятор та дві взаємно перпендикулярні пари фери-
тових концентраторів, стрижні-концентратори мають 
наскрізні прорізи, на стінках яких намотано обмотки 
керування, з'єднані попарно послідовно, додаткове кі-
льце-модулятор та додаткову пару феритових кон-
центраторів, розташовану відносно основних пар фе-
ритових концентраторів у взаємно перпендикуляр-
ній площині, при цьому стрижні-концентратори до-
даткової пари феритових концентраторів мають на-
скрізні прорізи, на стінках яких намотано обмотки уп-
равління, з'єднані попарно послідовно, а один із до-
даткових стрижнів-концентраторів закріплений до 
немагнітної перемички, прикріпленої до основного кі-
льця-модулятора, який відрізняється тим, що засто-
совано додаткові кільця-модулятори та додаткові па-
ри феритових концентраторів, розташовані віднос-
но двох основних взаємно перпендикулярних пар фе-
ритових концентраторів у взаємно перпендикуляр-
ній площині, а один із додаткових стрижнів-концент-
раторів закріплений немагнітною перемичкою до ос-

новного стрижня-концентратора, при цьому стрижні-
концентратори додаткових пар феритових концент-
раторів мають наскрізні прорізи, на стінках яких на-
мотано обмотки управління, з'єднані попарно послі-
довно. 

 

 

(11) 77134  (51) МПК (2013.01)  
G01S 5/00 
G01S 19/00 

(21) u 2012 09943  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.08.2012  

(72) Яковенко Олександр Васильович (UA), Мусієнко Дми-
тро Іванович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
МВС УКРАЇНИ 
пров. Кутузова, 4-а, м. Київ-11, 01011 (UA) 

(54) СПОСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОННОГО КОН-
ТРОЛЮ ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ І ПЕРЕМІ-
ЩЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ 

(57) 1. Спосіб дистанційного електронного контролю за 
місцезнаходженням і переміщенням об'єктів, який по-
лягає в тому, що, при розташуванні рухомого об'єк-
та в транспортному засобі, дані про наявність об'єк-
та в транспортному засобі, цілісність кріплення й стан 
акумуляторної батареї індивідуального пристрою на-
дходять з індивідуального пристрою до викличного 
пристрою, потім до контролера викличного прист-
рою, викличний пристрій за допомогою GPS-прий-
мача визначає координати транспортного засобу, 
потім контролер формує пакет даних, до якого вхо-
дять визначені поточні координати та дані, отримані 
від індивідуального пристрою, і передає через GSM-
модуль, антену GSM, мережу стільникового зв'язку 
на сервер даних диспетчерського центру, де за до-
помогою спеціального програмного забезпечення да-
ні обробляються, накладаються на електронну кар-
ту та виводяться на екран оператора, який відріз-
няється тим, що дані про наявність об'єкта в транс-
портному засобі, цілісність кріплення й стан акумуля-
торної батареї індивідуального пристрою та додат-
ково дані про час розміщення індивідуального при-
строю на об'єкті та стан здоров'я об'єкта надходять 
з кінцевого пристрою самовідновлюваної системи із 
завадостійким шифруванням індивідуального прист-
рою за допомогою самовідновлюваної системи із за-
вадостійким шифруванням через антену самовідно-
влюваної системи із завадостійким шифруванням в 
координатор самовідновлюваної системи із завадо-
стійким шифруванням викличного пристрою. 
2. Спосіб дистанційного електронного контролю за 
місцезнаходженням і переміщенням об'єктів за п. 1, 
який відрізняється тим, що, при додатковому роз-
ташуванні рухомого об'єкта за межами транспорт-
ного засобу, дані про цілісність кріплення та стан аку-
муляторної батареї індивідуального пристрою, час 
розміщення індивідуального пристрою на об'єкті, стан 
здоров'я об'єкта та координати місцезнаходження 
передаються з індивідуального пристрою об'єкта за 
допомогою стільникової мережі зв'язку до диспетче-
рського центру, а дані про наявність/відсутність об'-
єкта в транспортному засобі надходять за допомо-
гою координатора самовідновлюваної системи із за-
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вадостійким шифруванням викличного пристрою та 
використання стільникової мережі зв'язку до диспе-
тчерського центру. 
3. Спосіб дистанційного електронного контролю за 
місцезнаходженням і переміщенням об'єктів за п. 1, 
який відрізняється тим, що контроль за рухомими 
об'єктами здійснюється безперервно як у транспор-
тному засобі, так і поза його межами. 
4. Спосіб дистанційного електронного контролю за 
місцезнаходженням і переміщенням об'єктів за п. 1, 
який відрізняється тим, що контроль здійснюється 
окремо як за транспортним засобом, так і за рухоми-
ми об'єктами, які розташовані поза межами транспо-
ртного засобу. 
5. Спосіб дистанційного електронного контролю за 
місцезнаходженням і переміщенням об'єктів за п. 1, 
який відрізняється тим, що самовідновлювана си-
стема із завадостійким шифруванням працює в діа-
пазоні частот 2,3-2,5 ГГц. 
6. Спосіб дистанційного електронного контролю за 
місцезнаходженням і переміщенням об'єктів за п. 1, 
який відрізняється тим, що самовідновлювана си-
стема із завадостійким шифруванням працює на 16 
робочих каналах. 

 

 

(11) 76868  (51) МПК  
G01S 13/18 (2006.01) 
G01S 5/14 (2006.01) 

(21) u 2012 04773  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.04.2012  

(72) Кондрашов Віктор Іванович (UA), Кондрашов Яро-
слав Вікторович (UA), Фіалкіна Тетяна Станіславі-
вна (UA), Туренко Дар'я Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) РАДІОТЕХНІЧНА НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДКОВА СИ-
СТЕМА З АКТИВНИМ ЗАПИТОМ-ВІДПОВІДДЮ 

(57) Радіотехнічна навігаційно-посадкова система з ак-
тивним запитом-відповіддю, що складається з на-
земної та бортової частини, наземна частина міс-
тить три далекомірні радіомаяки, які розміщують в 
площині злітно-посадкової смуги, а бортова частина 
містить послідовно з'єднані антену, антенний пере-
микач, передавач, модулятор і шифратор, приймач, 
перший вхід якого підключений до другого виходу 
антенного перемикача, гетеродин, перший і другий 
виходи якого підключені до других входів приймача 
і передавача відповідно, перший і другий блоки пе-
ретворення, індикатор відхилення, перший індика-
тор дальності і обчислювач, перший, другий і третій 
виходи якого підключені до відповідних входів пер-
шого індикатора дальності, першого і другого блоків 
перетворення, виходи яких з'єднані відповідно з пе-
ршим і другим входами індикатора відхилень, а та-
кож вимірювач дальності, яка відрізняється тим, 
що далекомірні маяки розташовуються у вершині 
трикутника, який розміщений у площині злітно-поса-
дкової смуги з відстанями між базами радіомаяків 
від 20 Dσ  до 200 Dσ , де Dσ  - середньоквадратич-

на похибка виміру похилої дальності навігаційно-по-
садковою системою, а центр ваги трикутника розта-

шований у будь-якій точці кола радіусом не більше 
200 Dσ  з центром в опорній точці злітно-посадкової 

смуги, а в бортову частину введені аналоговий об-
числювач, пристрій вводу-виводу, пристрій управлін-
ня і другий індикатор дальності, при цьому вихід 
приймача з'єднаний з першим входом аналогового 
обчислювача, другий вхід якого з'єднаний з першим 
виходом пристрою вводу-виводу, а вихід - до входу 
вимірювача дальності, вихід якого з'єднаний з пер-
шим входом пристрою вводу-виводу, другий вхід 
якого з'єднаний з четвертим виходом обчислювача, 
другий, третій, четвертий і п'ятий виходи пристрою 
вводу-виводу підключені відповідно до входу гете-
родину, входу шифратора, першого виходу обчис-
лювача і третього входу приймача, другий, третій, 
четвертий та п'ятий входи обчислювача з'єднані 
відповідно з першим, другим, третім та четвертим 
виходами пристрою управління, а п'ятий вихід обчи-
слювача - з входом другого індикатора дальності. 

 

 

(11) 76905  (51) МПК  
G01S 13/78 (2006.01) 
G08G 1/017 (2006.01) 

(21) u 2012 06753  
(24) 25.01.2013  

(22) 01.06.2012  

(72) Одноралов Ігор Васильович (UA) 
(73) ОДНОРАЛОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 

пр. П. Тичини, 20-а, кв. 182, м. Київ-152, 02152 (UA) 
(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 

ПО НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ ВИПРОМІНЮВАН-
НЮ БОРТОВОЇ АПАРАТУРИ 

(57) 1. Спосіб ідентифікації космічних апаратів по некон-
трольованому випромінюванню бортової апарату-
ри, при якому здійснюють пошук радіотехнічними за-
собами неідентифікованого космічного апарата, при-
ймають/отримують радіотехнічними засобами випро-
мінювання бортової апаратури космічного апарата, 
обробляють отриману інформацію, по якій ідентифі-
кують космічний апарат, який відрізняється тим, 
що в процесі обробки отриманої інформації виділя-
ють з потоку зазначеної отриманої інформації не-
контрольоване випромінювання постійно діючих бло-
ків бортової апаратури космічного апарата, визна-
чають параметри неконтрольованого випроміню-
вання бортової апаратури космічного апарата - не-
контрольоване випромінювання гетеродинів прийма-
льного тракту, порівнюють отриману інформацію, ви-
значають спектральну нестабільність, при якій здій-
снюється розподіл щільності потужності фази чи ча-
стоти сигналу генератора, порівнюють отриману ін-
формацію з математичними моделями процесів, які 
ідентифікуються, ототожнюють порівняну з матема-
тичними моделями процесів, які ідентифікуються, ін-
формацію з інформацією про космічний апарат, а 
ідентифікацію космічного апарата проводять по осо-
бливостях роботи внутрішніх систем функціонуючих 
космічних апаратів у пасивному режимі локації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ви-
хідну інформацію з космічного об'єкта, що ідентифі-
кується, отримують інформацію щодо частот коли-
вань задавальних генераторів. 
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3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
порівнянні отриманої інформації аналізують харак-
тер змін параметрів коливань гетеродинів та виділя-
ють ознаки, які відрізняють коливання одного гене-
ратора від іншого. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
визначенні спектральної нестабільності вимірюють 
тимчасові характеристики нестабільності частоти. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
порівнянні отриманої інформації з математичними 
моделями процесів, які ідентифікуються, як моделі 
використовують змодульовані частоти джерел шуму. 

 

 

G 04 

(11) 77120  (51) МПК (2013.01)  
G04F 10/00 

(21) u 2012 09730  
(24) 25.01.2013  

(22) 10.08.2012  

(72) Баженов Віктор Григорович (UA), Богдан Галина 
Анатоліївна (UA), Грузін Сергій Валерійович (UA) 

(73) БАЖЕНОВ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 
просп. Перемоги, 37, дом 4, кв. 5, м. Київ, 03056 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОГО ЧА-
СУ ЗАТРИМКИ РАДІОІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ У 
ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ 

(57) Пристрій для вимірювання фазового часу затримки 
радіоімпульсних сигналів у широкому діапазоні час-
тот, що містить блок керування, з'єднаний з блоком 
обробки інформації, цифровий відліковий пристрій, 
аналогово-цифровий перетворювач (АЦП), вхід яко-
го приєднаний до виходу аналогового мультиплек-
сора (АМХ), на входи якого подаються сигнали з 
об'єкту контролю (ОК) та блока формування радіо-
імпульсних сигналів, який містить послідовно з'єд-
нані генератор синхросигналів частоти дискретиза-
ції, подільник частоти, формувач імпульсів та моду-
лятор, до другого входу якого підключений вихід ци-
фрового синтезатора частоти синусоїдального сиг-
налу, вхід якого разом із входом дискретизації АЦП 
з'єднаний з генератором синхросигналів частоти ди-
скретизації, вихід якого також підключено до входів 
синхронізації блока обробки і помножувачів, вихід 
модулятора підключено до входу ОК, виходи АЦП 
з'єднані з першими входами цифрових помножува-
чів кодів П1 та П2, другі входи яких з'єднані з вихо-
дами постійних запам'ятовуючих пристроїв синусої-
дального (ПЗП1) та косинусоїдального (ПЗП2) сиг-
налів, виходи П1 та П2 з'єднані з блоком обробки 
інформації (БО), який відрізняється тим, що в ньо-
го додатково введені суматор та регістр, причому 
блок керування підключено до цифрового входу уп-
равління синтезатором частоти, до цифрового від-
лікового пристрою, до входу управління аналоговим 
мультиплексором та до одного із входів суматора, 
вихід якого з'єднаний зі входом регістра, сигнал з 
виходу якого подається на адресні входи ПЗП1 та 
ПЗП2 та на другий вхід суматора, вхід синхронізації 

регістру з'єднано також з генератором синхросиг-
налів частоти дискретизації. 

 

 

(11) 77093  (51) МПК (2013.01)  
G04G 7/00 

(21) u 2012 09268  
(24) 25.01.2013  

(22) 30.07.2012  

(72) Коваль Юрій Олександрович (UA), Костиря Олек-
сандр Олексійович (UA), Науменко Віталій Микола-
йович (UA), Асаад Халід Хамід (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) СПОСІБ ЧАСТОТНО-ЧАСОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ 
ПРОСТОРОВО РОЗНЕСЕНИХ ЕТАЛОНІВ І СТАН-
ДАРТІВ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ 

(57) Спосіб частотно-часової синхронізації просторово 
рознесених еталонів і стандартів часу та частоти, 
відповідно до якого проводять одночасні в межах про-
сторово-часового зсуву виміри величин зсуву в часі 
моментів прийому одного й того ж фрагмента сиг-
налу відносно реперних міток часу шкал у пунктах, 
який відрізняється тим, що здійснюється прийом 
сигналу низькоорбітального чи середньоорбітально-
го штучного супутника Землі, а часовими відлікови-
ми параметрами фрагмента прийнятого сигналу є 
нульові та завчасно розраховані значення доппле-
рівського зсуву частоти прийнятого в пунктах сигналу, 
після чого проводиться обмін інформацією про часове 
положення відлікових параметрів відносно репер-
них міток часу шкал у пунктах, що дозволяє оцінити 
зсув шкал часу еталонів, а синхронізація шкал час-
тоти здійснюється за результатами одночасних ви-
мірів частоти сигналу супутника з урахуванням від-
повідних значень допплерівського зсуву частоти. 

 

 

G 05 

(11) 77121  (51) МПК (2013.01)  
G05B 15/00 
G06F 7/06 (2006.01) 
G06F 5/00 

(21) u 2012 09787  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.08.2012  

(72) Одноралов Ігор Васильович (UA) 
(73) ОДНОРАЛОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 

пр. П. Тичини, 20-а, кв. 182, м. Київ-152, 02152 (UA) 
(54) КОМПЛЕКС ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РИ-

ЗИКУ СТВОРЕННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙ-
СЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

(57) 1. Комплекс оцінки основних показників ризику ство-
рення зразків озброєння та військової техніки, що мі-
стить зв'язані між собою технічні засоби автоматич-
ного чи автоматизованого керування процесом оці-
нки основних показників ризику створення зразків 
озброєння та військової техніки, які збирають, обро-
блюють великий масив інформації та виробляють уп-
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равляючі команди, а саме систему вводу основних 
даних по підприємствах-розробниках, систему вво-
ду коефіцієнтів та показників, систему централізо-
ваної обробки і видачі інформації, систему вводу 
вихідних даних по проекту, що розробляється, та 
вихідний інформаційний канал, при цьому вихід си-
стеми вводу основних даних по підприємствах-ро-
зробниках з'єднано з входом системи вводу коефі-
цієнтів та показників, вихід системи вводу коефіціє-
нтів та показників з'єднано з першим входом систе-
ми централізованої обробки і видачі інформації, ви-
хід системи вводу вихідних даних по проекту, що ро-
зробляється, з'єднано з другим входом системи це-
нтралізованої обробки і видачі інформації, а вихід-
ний інформаційний канал з'єднано з виходом сис-
теми централізованої обробки і видачі інформації, 
який відрізняється тим, що до складу комплексу до-
датково введено систему збору та формування да-
них по підприємствах-розробниках, систему збору та 
формування даних по проекту, що розробляється, 
систему прогнозування вартості проекту, що розроб-
ляється, систему відображення та запису вихідної ін-
формації, блок обробки результатів і вибору параме-
трів, блок видачі оптимального варіанта оцінки ос-
новних показників ризику та їх динаміки і блок оцін-
ки вкладу зразка озброєння та військової техніки в 
рішення завдань Збройних Сил України, при цьому 
система вводу основних даних по підприємствах-
розробниках містить блок видачі вихідних даних по 
підприємствах-розробниках, блок видачі фінансово-
економічних даних по підприємствах-розробниках, 
блок завантаження вихідних даних, блок видачі да-
них по чисельності персоналу підприємств-розроб-
ників, блок видачі даних щодо віку основних вироб-
ничих фондів підприємств-розробників, блок управ-
ління вводом узагальнених даних по підприємствах-
розробниках, система вводу коефіцієнтів та показни-
ків містить блок вводу даних, блок управління вво-
дом узагальнених даних по коефіцієнтах та показ-
никах, блок розрахунку/видачі даних щодо показни-
ків надійності підприємств-розробників, блок видачі 
коефіцієнтів абсолютної ліквідності, блок видачі да-
них щодо питомої ваги вкладів в активи, блок роз-
рахунку/видачі коефіцієнтів зносу основних фондів 
та блок розрахунку/видачі коефіцієнтів фондоозб-
роєності праці, система централізованої обробки і 
видачі інформації містить підсистему узгодження, 
блок вводу оцінки надійності підприємств-розробни-
ків та блок оцінки вірогідності успішного завершення 
проекту, система вводу вихідних даних по проекту, 
що розробляється, містить блок управління вводом 
узагальнених даних по проекту, що розробляється, 
блок видачі вихідних даних по проекту, що розроб-
ляється, блок видачі даних щодо рівня науково-тех-
нічного доробку по тематиці проекту, що розробля-
ється, блок визначення стадії, на якій знаходиться 
проект, що розробляється, чи його підсистема, блок 
видачі даних про зриви при виконанні аналогічних 
проектів, блок видачі даних про перевищення вар-
тості робіт та блок прогнозування рівня фінансуван-
ня робіт, система прогнозування вартості проекту, 
що розробляється, містить блоки видачі даних що-
до вартості проекту, що розробляється, по його ета-
пах, блок вводу допоміжної/додаткової інформації 
та блок корегування, до складу підсистеми узгоджен-

ня входять блок комплексної оцінки надійності під-
приємств-виконавців, блок оцінки вірогідності зриву 
проекту, що розробляється, та блок обробки резу-
льтатів узгодження, причому вихід системи вводу ос-
новних даних по підприємствах-розробниках з'єдна-
но з входом системи вводу коефіцієнтів та показни-
ків, вихід системи вводу коефіцієнтів та показників 
з'єднано з першим входом системи централізованої 
обробки і видачі інформації, вихід системи вводу ви-
хідних даних по проекту, що розробляється, з'єдна-
но з другим входом системи централізованої оброб-
ки і видачі інформації, вихідний інформаційний ка-
нал з'єднано з виходом системи централізованої 
обробки і видачі інформації, перший вихід системи 
збору та формування даних по підприємствах-ро-
зробниках з'єднано з входом системи вводу основ-
них даних по підприємствах-розробниках, другий 
вихід системи збору та формування даних по під-
приємствах-розробниках з'єднано з входом системи 
вводу коефіцієнтів та показників, вихід системи збо-
ру та формування даних по проекту, що розробля-
ється, з'єднано з входом системи вводу вихідних 
даних по проекту, що розробляється, вихід системи 
прогнозування вартості проекту, що розробляється, 
з'єднано з першим входом блока обробки результа-
тів і вибору параметрів, вихід блока оцінки вкладу 
зразка озброєння та військової техніки в рішення за-
вдань Збройних Сил України з'єднано з другим вхо-
дом блока обробки результатів і вибору параметрів, 
блок обробки результатів і вибору параметрів, блок 
видачі оптимального варіанта оцінки основних по-
казників ризику та їх динаміки і систему відображен-
ня та запису вихідної інформації розміщено послі-
довно один за другим в ланцюзі вихідного інформа-
ційного каналу так, що вихід системи централізова-
ної обробки і видачі інформації з'єднано з входом си-
стеми відображення та запису вихідної інформації 
послідовно через блок обробки результатів і вибору 
параметрів і блок видачі оптимального варіанта оці-
нки основних показників ризику та їх динаміки, а за-
значений вихідний інформаційний канал з'єднано з 
виходом системи відображення та запису вихідної 
інформації, безпосередньо в системі вводу основ-
них даних по підприємствах-розробниках перший 
вихід системи збору та формування даних по під-
приємствах-розробниках з'єднано з входом шини, а 
виходи зазначеної шини з'єднано двостороннім зв'я-
зком з входами, відповідно, блока видачі вихідних 
даних по підприємствах-розробниках, блока видачі 
фінансово-економічних даних по підприємствах-ро-
зробниках, блока видачі даних щодо віку основних 
виробничих фондів підприємств-розробників, блока 
видачі даних по чисельності персоналу підприємств-
розробників та блока управління вводом узагаль-
нених даних по підприємствах-розробниках, також 
безпосередньо в системі вводу основних даних по 
підприємствах-розробниках вихід блока управління 
вводом узагальнених даних по підприємствах-роз-
робниках з'єднано з входом блока завантаження 
вихідних даних, безпосередньо в системі вводу кое-
фіцієнтів та показників другий вихід системи збору 
та формування даних по підприємствах-розробни-
ках з'єднано з першим входом блока вводу даних, 
другий вхід якого з'єднано з виходом блока заванта-
ження вихідних даних, також безпосередньо в сис-
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темі вводу коефіцієнтів та показників вихід блока вво-
ду даних з'єднано з шиною, яку двостороннім зв'яз-
ком з'єднано з входами, відповідно, блока розрахун-
ку/видачі даних щодо показників надійності підпри-
ємств-розробників, блока видачі коефіцієнтів абсо-
лютної ліквідності, блока видачі даних щодо пито-
мої ваги вкладів в активи, блока розрахунку/видачі 
коефіцієнтів зносу основних фондів та блока розра-
хунку/видачі коефіцієнтів фондоозброєності праці, 
виходи зазначених блоків, а саме блока розрахун-
ку/видачі даних щодо показників надійності підпри-
ємств-розробників, блока видачі коефіцієнтів абсо-
лютної ліквідності, блока видачі даних щодо пито-
мої ваги вкладів в активи, блока розрахунку/видачі 
коефіцієнтів зносу основних фондів та блока розра-
хунку/видачі коефіцієнтів фондоозброєності праці з'єд-
нано з входом блока управління вводом узагальне-
них даних по коефіцієнтах та показниках, вихід яко-
го з'єднано з першим входом системи централізо-
ваної обробки і видачі інформації, безпосередньо в 
системі централізованої обробки і видачі інформації 
вихід блока управління вводом узагальнених даних 
по коефіцієнтах та показниках з'єднано з першим 
входом блока комплексної оцінки надійності підпри-
ємств-виконавців, що входить до складу підсистеми 
узгодження, також безпосередньо в системі цент-
ралізованої обробки і видачі інформації вихід блок 
вводу оцінки надійності підприємств-розробників з'єд-
нано з другим входом блока комплексної оцінки на-
дійності підприємств-виконавців, який входить до 
складу підсистеми узгодження, вихід зазначеного бло-
ка комплексної оцінки надійності підприємств-виконав-
ців з'єднано з першим входом блока обробки ре-
зультатів узгодження, вихід блока оцінки вірогіднос-
ті зриву проекту, що розробляється, який входить 
до складу підсистеми узгодження, з'єднано з другим 
входом блока обробки результатів узгодження, а ви-
хід зазначеного блока обробки результатів узгоджен-
ня з'єднано по вихідному інформаційному каналу з 
третім входом блока обробки результатів і вибору 
параметрів через блок оцінки вірогідності успішного 
завершення проекту, безпосередньо в системі вво-
ду вихідних даних по проекту, що розробляється, ви-
хід системи збору та формування даних по проекту, 
що розробляється, з'єднано з шиною, виходи якої 
з'єднано з входами, відповідно, блока видачі вихід-
них даних по проекту, що розробляється, блока ви-
дачі даних щодо рівня науково-технічного доробку 
по тематиці проекту, що розробляється, блока ви-
значення стадії, на якій знаходиться проект, що роз-
робляється, чи його підсистема, блока видачі даних 
про зриви при виконанні аналогічних проектів, бло-
ка видачі даних про перевищення вартості робіт та 
блока прогнозування рівня фінансування робіт, ви-
ходи зазначених блоків, а саме блока видачі вихід-
них даних по проекту, що розробляється, блока ви-
дачі даних щодо рівня науково-технічного доробку 
по тематиці проекту, що розробляється, блока виз-
начення стадії, на якій знаходиться проект, що роз-
робляється, чи його підсистема, блока видачі даних 
про зриви при виконанні аналогічних проектів, бло-
ка видачі даних про перевищення вартості робіт та 
блока прогнозування рівня фінансування робіт з'єд-
нано з входом блока управління вводом узагальне-
них даних по проекту, що розробляється, вихід яко-

го з'єднано через другий вхід системи централізо-
ваної обробки і видачі інформації з входом з блоком 
оцінки вірогідності зриву проекту, що розробляєть-
ся, який входить до складу підсистеми узгодження 
зазначеної системи централізованої обробки i вида-
чі інформації, безпосередньо в системі прогнозуван-
ня вартості проекту, що розробляється, перші вхо-
ди блоків видачі даних щодо вартості проекту, що 
розробляється, по його етапах, з'єднано з входом 
блока корегування, а виходи зазначених блоків ви-
дачі даних щодо вартості проекту, що розробляєть-
ся, по його етапах, з'єднано з першим входом блока 
обробки результатів і вибору параметрів, вихід бло-
ка вводу допоміжної/додаткової інформації з'єднано 
з другими входами блоків видачі даних щодо вар-
тості проекту, що розробляється, по його етапах, за-
значений блок вводу допоміжної/додаткової iнфор-
мації зв'язано зворотним зв'язком з блоком корегу-
вання. 

 

 

(11) 77047  (51) МПК (2013.01)  
G05B 23/00 

(21) u 2012 08749  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Каменєв Олександр Юрійович (UA), Кустов Віктор 
Федорович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-
НОГО ТРАНСПОРТУ 
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) КОМБІНОВАНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СТРІЛОК 
ТА СИГНАЛІВ 

(57) 1. Комбінований випробувальний комплекс мікро-
процесорної централізації стрілок та сигналів, який 
містить набір мікропроцесорного обладнання з при-
кладним програмним забезпеченням, що складаєть-
ся з електронно-обчислювальних машин або про-
грамованих логічних контролерів, об'єднаних в ло-
кальну обчислювальну мережу, які відтворюють ро-
боту верхнього та середнього рівнів мікропроцесор-
ної централізації стрілок та сигналів, мікропроцесор-
них контролерів взаємодії з об'єктами управління і 
контролю, поєднаних з електронно-обчислювальни-
ми машинами або програмованими логічними конт-
ролерами за спеціалізованими інтерфейсами обмі-
ну даних, які відтворюють роботу нижнього рівня мі-
кропроцесорної централізації стрілок та сигналів, 
фізичних макетів об'єктів управління і контролю, під-
ключених до мікропроцесорних контролерів, засобів 
введення, реєстрації та відображення інформації, 
який відрізняється тим, що він додатково містить 
модулі спеціалізованої імітаційної моделі, що вико-
нують програмну імітацію роботи частини мікропро-
цесорних контролерів та підключених до них об'єк-
тів управління і контролю. 
2. Комбінований випробувальний комплекс мікро-
процесорної централізації стрілок та сигналів за п. 
1, який відрізняється тим, що кожна окремо взята 
група об'єктів управління і контролю, об'єднана спіль-
ним інтерфейсним драйвером, відтворюється у скла-
ді комплексу лише одним видом моделей (імітацій-
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них або фізичних) в цілому, без поділу групи на ок-
ремі об'єкти. 
3. Комбінований випробувальний комплекс мікро-
процесорної централізації стрілок та сигналів за п. 
1, який відрізняється тим, що частина об'єктів уп-
равління і контролю всередині окремої групи відтво-
рюється модулями спеціалізованої імітаційної мо-
делі, а інша частина об'єктів управління і контролю - 
фізичними макетами, підключеними до мікропроце-
сорних контролерів. 
4. Комбінований випробувальний комплекс мікро-
процесорної централізації стрілок та сигналів за п. 1, 
який відрізняється тим, що за умови наявності декі-
лькох інформаційних або керуючих каналів з дові-
льним способом резервування кожного або окре-
мих мікропроцесорних контролерів, частина каналів 
мікропроцесорних контролерів та підключених до 
них об'єктів управління і контролю відтворюється 
імітаційними моделями, а інша частина каналів мік-
ропроцесорних контролерів - фізичними макетами, 
підключеними до відповідних мікропроцесорних ко-
нтролерів. 

 

 

(11) 76857  (51) МПК  
G05D 16/10 (2006.01) 

(21) u 2012 03527  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.03.2012  

(72) Валівіхін Сергій Опанасович (UA), Порубаймех Во-
лодимир Ілліч (UA), Шевченко Сергій Андрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ" 
вул. Криворізька, 3, м. Дніпропетровськ, 49008 
(UA) 

(54) РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ГАЗУ 
(57) Регулятор тиску газу, що містить корпус із вхідною 

та вихідною порожнинами, між якими розташоване 
сідло, клапан з наскрізним осьовим отвором, чутли-
вий елемент у вигляді поршня, керуючу порожнину, 
порожнину чутливого елемента, стакан із пружиною, 
що притискає клапан до сідла, ущільнювальний еле-
мент у рухомому з'єднанні клапана зі стаканом і ка-
нал зворотного зв'язку, що з'єднує вихідну порож-
нину з порожниною чутливого елемента, який від-
різняється тим, що регулятор тиску газу обладна-
ний металевим самоустановним по сідлу відносно по-
здовжньої осі тарелем з наскрізним отвором, уста-
новленим в клапан, еластичним ущільнювальним кі-
льцем, установленим у зазорі між клапаном і таріл-
лю, а також регулювальним ковпаком, з'єднаним різ-
зю зі стаканом, у торці якого виконані отвори, через 
які пропущені штовхачі, торці яких упираються в ре-
гулювальний ковпак і в торець пружини, що притис-
кає клапан до сідла, при цьому регулятор тиску газу 
оснащений пов'язаним із чутливим елементом до-
датковим поршнем, розміщеним в керуючій порож-
нині, на вході в яку установлений жиклер. 

 

 

(11) 76858  (51) МПК  
G05F 1/56 (2006.01) 

(21) u 2012 03986  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.04.2012  

(72) Рябенький Володимир Михайлович (UA), Ушкаре-
нко Олександр Олегович (UA), Дубовик Яна Анато-
ліївна (UA), Аль-Суод Махмуд Мохаммад (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр-т Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 

(54) ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА КОРЕГУВАННЯ ВИ-
ХІДНОЇ НАПРУГИ СТАБІЛІЗАТОРА ЄМНІСНИМ 
МЕТОДОМ 

(57) Функціональна структура корегування вихідної на-
пруги стабілізатора ємнісним методом, в якій відпо-
відно до математичної моделі функціональної стру-
ктури керованого випрямляча вигляду 

 
перший функціональний вихідний зв'язок є функціо-
нальним вхідним зв'язком дільника f1(R1/R0) для фор-

мування вихідного аргументу напруги ( )↑Δ±
вих

U , 

другий функціональний вихідний зв'язок є вихідним 
для прийому аргументу (Δu0), а третій функціональ-
ний вихідний зв'язок, що формує випрямлений ар-

гумент напруги ( )tsinUi ω
± , є функціональним вхід-

ним зв'язком пасивного індуктивного фільтра f1(Lф), 
функціонально пов'язаного з ємнісною структурою 
f1(Cф) пасивного фільтра для формування аргумен-

ту напруги ( )tsinUi ω
±

CФ, при цьому перший функ-

ціональний вхідний зв'язок функціональної структу-

ри випрямляча f1 ( )tsinUi ω
±  є функціональним зв'я-

зком стабілізатора для прийому аргументу напруги 

( )tsinUi ω
± , а другий функціональний вхідний зв'я-

зок є функціональним зв'язком для прийому аргу-

менту напруги корегування ↓ ( )корU
± , при цьому фун-

кціональний вхідний зв'язок зовнішнього наванта-
ження f1(LHRH) є вхідним зв'язком для прийому вхід-

ного аргументу напруги ( )tsinUi ω
±

CФ відповідно до 

функціональної структури вигляду 

 
а вихідний функціональний зв'язок є функціональ-
ним вхідним зв'язком датчика струму f1(ΔR0), який фо-
рмує аргумент струму ( )

.вих
ΔΙ ↑ навантаження f1(LHRH), 

при цьому функціональний вихідний зв'язок дільни-
ка f1(R1/R0) відповідно до функціональної структури 

 
є другим функціональним вхідним зв'язком фу-
нкціональної структури регулятора струму 
( ) ( ).вихвхO1f ΔΙ±ΔΙ→Σ

Π
 для формування результу-

ючого аргументу ( )
.вихвх

ΔΙ±ΔΙ , сформованого з ар-

гументу струму ( )
.вх

ΔΙ  резисторної структури f1(
↓↑R1) 
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задавача струму і з аргументу струму ( )
.вих

ΔΙ  дат-

чика струму f1(ΔR0), та за допомогою резисторної 
структури f1(R2) функціонально сполучений з дру-
гим функціональним зв'язком регулятора напруги 

( ) OXOУ2 Uf Π

±
Δ→Σ  для формування вихідного ар-

гументу похибки OXUΠ

±
Δ , при цьому перший функціо-

нальний зв'язок є функціональним вихідним зв'язком 

функціональної структури випрямляча f1 ( )tsinUi ω
± , 

яка відрізняється тим, що у функціональну струк-
туру корегування вихідної напруги стабілізатора єм-
нісним методом введено додаткову функціональну 
структуру 

 
з логарифмічним підсилювачем f1(ОПlog) і смуговим 
фільтром f1(ОПRLC) з вихідною функціональною 

структурою ( ) ( )↑Δ→Σ ±

Π корO3 Uf , у якій другий фун-

кціональний вхідний зв'язок є функціональним вхідним 

зв'язком для прийому аргументу похибки ( )OXUΠ

±
Δ , 

а також у відповідності до аналітичного виразу ви-
гляду 

 
введено підсилювач потужності f1(ОПW), в якому 
другий функціональний вихідний зв'язок є функціо-
нальним вхідним для прийому аргументу напруги 
U0 нульової шини, при цьому функціональні зв'язки 
виконані відповідно до математичної моделі вигляду 

. 
 

 

(11) 76860  (51) МПК  
G05F 1/56 (2006.01) 

(21) u 2012 04012  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.04.2012  

(72) Рябенький Володимир Михайлович (UA), Ушкаре-
нко Олександр Олегович (UA), Дубовик Яна Анато-
ліївна (UA), Аль-Суод Махмуд Мохаммад (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 

(54) ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА КОРЕГУВАННЯ ВИ-
ХІДНОЇ НАПРУГИ СТАБІЛІЗАТОРА ІНДУКЦІЙНИМ 
МЕТОДОМ 

(57) Функціональна структура корегування вихідної на-
пруги стабілізатора індукційним методом, в якій від-

повідно до математичної моделі функціональної 
структури керованого випрямляча вигляду 

 
перший функціональний вихідний зв'язок є функціо-
нальним вхідним зв'язком дільника ( )011 R/Rf  для фо-

рмування вихідного аргументу напруги ( )↑Δ±
вих

U , 

другий функціональний вихідний зв'язок є вихідним 
для прийому аргументу 0U  загальної шини, а тре-

тій функціональний вихідний зв'язок, що формує 

випрямлений аргумент напруги ( )tsinUi ω
± , є функ-

ціональним вхідним зв'язком пасивного індуктивно-
го фільтра ( )ф1 Lf , функціонально пов'язаного ємніс-

ною структурою ( )ф1 Cf  пасивного фільтра для фор-

мування аргументу напруги ( )
Cф

i tsinU ω
± , при цьо-

му перший функціональний вхідний зв'язок функціо-

нальної структури випрямляча ( )tsinUf i1 ω
±  є функ-

ціональним зв'язком стабілізатора для прийому ар-

гументу напруги ( )tsinUi ω
± , а другий функціональний 

вхідний зв'язок є функціональним зв'язком для при-

йому аргументу напруги корегування і ( )корUΔ↓ ± , 

при цьому функціональний вхідний зв'язок зовніш-
нього навантаження ( )нн1 R,Lf  є вхідним зв'язком для 

прийому вхідного аргументу напруги ( )
Cф

i tsinU ω
±  

у відповідності до функціональної структури вигляду 

 
а вихідний функціональний зв'язок є функціональ-
ним вхідним зв'язком структури дільника ( )011 R/Rf , 

яка формує аргумент струму ( )↑ΔΙ
вих

 навантажен-

ня ( )нн1 R,Lf , при цьому функціональний вихідний зв'я-

зок дільника ( )011 R/Rf  у відповідності з функціональ-

ною структурою 

 
є другим вхідним функціональним зв'язком 
функціональної структури регулятора струму 
( ) ( )вихвхOY1f ΔΙ±ΔΙ→Σ  для формування результую-

чого аргументу ( )
.вихвх

ΔΙ±ΔΙ  і за допомогою резис-

торної структури ( )21 Rf  функціонально з'єднаний з 

другим функціональним зв'язком регулятора напру-

ги ( ) похOП2 Uf Δ→Σ
±  для формування вихідного ар-

гументу похибки 
пох

UΔ
± , при цьому перший функціо-

нальний зв'язок є функціональним вихідним зв'язком 
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функціональної структури випрямляча ( )tsinUf i1 ω
± , 

яка відрізняється тим, що у функціональну струк-
туру введено функціональну додаткову структуру 

 
з логарифмічним підсилювачем ( )log

1ОПf  та смуговим 

фільтром ( )RLC
1ОПf  з вихідною корегуючою функціо-

нальною структурою ( ) ( )↑Δ→Σ ±

корOП3 Uf , в якій дру-

гий функціональний вхідний зв'язок є функціональним 

вхідним зв'язком аргументу похибки ( )
пох

UΔ
± , а та-

кож у відповідності до аналітичного виразу вигляду 
 

 
введено підсилювач потужності ( )w

1ОПf , функціо-

нальний вхідний зв'язок якого є функціональним 
вхідним зв'язком вхідної обмотки ( )вх1 Lf , структура 

трансформатора ( ) ( ) ( )вих2N
s

1вх1 LfФfLf →→ b  з за-

гальним магнітним потоком ( )Фf N
s

1 b , в якій другий 

функціональний зв'язок є функціональним зв'язком 
для прийому аргументу напруги 0U  нульової шини, 

при цьому функціональні зв'язки виконані у відпові-
дності з математичною моделлю вигляду 

. 

 

 

(11) 76861  (51) МПК  
G05F 1/56 (2006.01) 

(21) u 2012 04013  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.04.2012  

(72) Рябенький Володимир Михайлович (UA), Ушкаре-
нко Олександр Олегович (UA), Дубовик Яна Анато-
ліївна (UA), Аль-Суод Махмуд Мохаммад (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр-т Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕГУВАННЯ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ СТА-
БІЛІЗАТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМІНИ НУЛЬО-
ВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАСИВНОГО ЄМНІСНОГО 
ФІЛЬТРА 

(57) Спосіб корегування вихідної напруги стабілізатора 
за допомогою зміни нульового потенціалу пасивно-
го ємнісного фільтра, в якому відповідно до матема-
тичної моделі вигляду 

 
за допомогою функціональної структури керованого 

випрямляча ( )tsinUf i1 ω
±  формують результуючий 

аргумент напруги ( )tsinUi ω
± , який через пасивний 

індуктивний фільтр ( )ф1 Lf  подають на ємнісну стру-

ктуру ( )ф1 Cf  пасивного фільтра і формують вихідну 

напругу стабілізатора ( )
Cф

i tsinU ω
± , а також за до-

помогою дільника ( )011 R/Rf  формують вихідний ар-

гумент напруги ( )↑Δ±
вих

U , при цьому вихідну напру-

гу стабілізатора ( )
Cф

i tsinU ω
±  відповідно до матема-

тичної моделі вигляду 
 

 
подають на функціональний вхідний зв'язок зовніш-
нього навантаження ( )нн1 R,Lf , a через нього на функ-

ціональний вхідний зв'язок датчика струму ( )01 Rf Δ , 

в якому формують аргумент струму ( )↑ΔΙ
вих

 нава-

нтаження ( )нн1 R,Lf  і відповідно до математичної мо-

делі вигляду 
 

 
 

подають на другий функціональний зв'язок регуля-
тора струму ( ) ( )вихвхOП1f ΔΙ±ΔΙ→Σ  для формуван-

ня результуючого аргументу струму ( )
вихвх

ΔΙ±ΔΙ , і 

за допомогою резисторної структури ( )21 Rf  його по-

дають на другий функціональний зв'язок регулятора 

напруги ( ) похOП2 Uf Δ→Σ
±  для формування вихідно-

го аргументу похибки 
пох

UΔ
± , який відрізняється 

тим, що аргумент напруги похибки )U(
пох

Δ
±  відпо-

відно до математичної моделі вигляду 

 
подають через логарифмічний підсилювач ( )log

1ОПf  

і смуговий фільтр ( )RLC
1ОПf  на перший функціона-

льний зв'язок корегуючої функціональної структури 

( ) ( )↑Δ→Σ ±

корOП3 Uf  і формують аргумент похибки 

)U(
пох

Δ
± , а також відповідно до математичної мо-

делі вигляду 
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за допомогою підсилювача потужності ( )w

1ОПf  ак-

тивізують корегуючий аргумент ( )0UΔ , який відповід-

но до математичної моделі вигляду 

 
подають на другий функціональний зв'язок ємнісної 
структури ( )ф1 Cf  пасивного фільтра для зміни його 

нульового потенціалу і корегування вихідної напру-
ги стабілізатора, що подається на зовнішнє наван-
таження ( )нн1 R,Lf . 

 

 

G 06 

(11) 77050  (51) МПК (2013.01)  
G06F 7/00 
G06Q 99/00 

(21) u 2012 08774  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Ткачов Віталій Миколайович (UA), Саваневич Ва-
дим Євгенович (UA), Брюховецький Олександр Бо-
рисович (UA), Анненков Олександр Борисович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РА-
ДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) СПОСІБ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ДА-
НИХ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ ВИНИКНЕННЮ КОЛІЗІЙ 

(57) Спосіб паралельної обробки цифрових даних із за-
побіганням виникненню колізій, що містить операції 
зчитування, обробку даних, який відрізняється тим, 
що здійснюють безпомилкову паралельну багато-
етапну обробку порцій та серій порцій даних із фор-
муванням повідомлень-запитів та стану у відповід-
ності до обробника даних (екземпляра програми). 

 

 

(11) 76896  (51) МПК (2013.01)  
G06F 11/00 

(21) u 2012 06473  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.05.2012  

(72) Пецков Роман Олександрович (UA), Стасюк Олек-
сандр Іонович (UA), Габчак Максим Костянтинович 
(UA), Трофімов Юрій Михайлович (UA), Гончарова 
Лідія Леонідівна (UA), Воронко Ірина Олександрівна 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ 

вул. Лукашевича, 19, м. Київ-49, 03049, UA (UA) 
(54) КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ДІ-

АГНОСТИКИ ТЯГОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 
(57) Комп'ютерна система моніторингу та діагностики тя-

гових трансформаторів, що містить блок пам'яті, 
яка відрізняється тим, що в неї введено чотирипор-
товий модуль інтерфейсу, мікропроцесор, ключі, ре-
гістр, дешифратори, приймач сигналів часу, аналого-
цифровий перетворювач, формувач аналогових сиг-
налів, причому вихід шини адреси першого порту мік-
ропроцесора підключений до входу адреси першого 
дешифратора і-й (і = 1, 2, 3, 4) вихід якого з'єднаний 
з управляючим входом і-го ключа підключеного сво-
їм виходом до і-го входу формувач аналогових сиг-
налів, вихід шини даних другого порту мікропроце-
сора підключений до входу шини даних приймача си-
гналів часу, чотирипортового модуля інтерфейсу, бло-
ка пам'яті і аналого-цифрового перетворювача, під-
ключеного своїм входом до виходу формувача анало-
гових сигналів, вихід шини адреси третього порту мік-
ропроцесора з'єднаний з входом шини адреси ана-
лого-цифрового перетворювача, регістра, другого де-
шифратора, приймача сигналів часу, чотирипорто-
вого модуля інтерфейсу, вихід регістра з'єднаний з 
адресним входом блока пам'яті, виходи другого де-
шифратора підключені до відповідних входів вибо-
ру кристала приймача сигналів часу, чотирипортово-
го модуля інтерфейсу, аналого-цифрового перетво-
рювача, блока пам'яті і регістра, а стробуючий вхід 
першого дешифратора підключений до стробуючо-
го виходу мікропроцесора, виходи запису і читання 
якого з'єднані з входами запису і читання приймача 
сигналів часу, чотирипортового модуля інтерфейсу, 
аналого-цифрового перетворювача, блока пам'яті і 
регістра. 

 

 

(11) 76984  (51) МПК  
G06F 11/27 (2006.01) 

(21) u 2012 07958  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.06.2012  

(72) Гунченко Юрій Олександрович (UA), Лєнков Сергій 
Васильович (UA), Кобозєва Алла Анатоліївна (UA), 
Мартинюк Сергій Михайлович (UA), Борисенко Іри-
на Іванівна (UA) 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 650044 (UA) 

(54) ВІДМОВОСТІЙКИЙ ПРОЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ З 
ПІДВИЩЕНОЮ ШВИДКОДІЄЮ 

(57) Відмовостійкий процесорний пристрій з підвищеною 
швидкодією, який містить лічильник команд, регістр 
копії лічильника команд, блок регістрів загального 
призначення, блок копії регістрів загального призна-
чення, блок пам'яті програм, блок управління та ви-
конання команд, блок визначення сигнатури, буфер 
запису, блок пам'яті даних, перший регістр сигнатури, 
при цьому перший вихід лічильника команд, через 
регістр копії лічильника команд, з'єднано з першим 
входом, другий вихід з'єднано з першим входом бло-
ка визначення сигнатури, а третій вихід, через блок 
пам'яті програм, з'єднано з першим входом блока 
управління та виконання команд, перший вихід яко-
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го з'єднано з другим входом лічильника команд, а 
другий вихід з'єднано з входом буфера запису, пер-
ший вихід якого, через блок пам'яті даних, з'єднано 
з другим входом блока управління та виконання ко-
манд, третій вихід якого з'єднано з першим входом 
блока регістрів загального призначення, перший ви-
хід якого, через блок копії регістрів загального при-
значення, з'єднано з другим входом, а другий вихід - 
з третім входом блока управління та виконання про-
грам та з другим входом блока визначення сигнату-
ри, третій вхід якого з'єднано з четвертим виходом 
блока управління та виконання програм, а вихід - з 
входом першого регістра сигнатури, який відрізня-
ється тим, що уведено другий регістр сигнатури та 
мажоритарно-порівняльний блок, при цьому другий 
вихід буфера запису з'єднано з четвертим входом 
блока визначення сигнатури, вихід якого додатково 
з'єднано з першим входом мажоритарно-порівняль-
ного блока, вихід першого регістра сигнатури з'єдна-
но з другим входом та, через другий регістр сигнату-
ри, з третім входом мажоритарно-порівняльного бло-
ка, вихід якого з'єднано з четвертим входом блока уп-
равління та виконання програм. 

 

 

(11) 76848  (51) МПК (2013.01)  
G06F 17/00 

(21) u 2012 00878  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.02.2009  

(62) a 2009 01177, 13.02.2009 
(72) Омельченко Сергій Миколайович (UA), Омельченко 

Тетяна Йосипівна (UA), Омельченко Сергій Сергі-
йович (UA), Омельченко Марина Сергіївна (UA) 

(73) ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Сенявіна, 156, корп. 2, кв. 51, м. Херсон, 
73000, Україна (UA) 
  

ОМЕЛЬЧЕНКО ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА 
вул. Сенявіна, 156, корп. 2, кв. 51, м. Херсон, 
73000, Україна (UA) 
  

ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Іллюші Кулика, 135, кв. 65, м. Херсон, 73008 
(UA) 
  

ОМЕЛЬЧЕНКО МАРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Івана Вазова, 6, кв. 38, м. Херсон, 73000 (UA) 

(54) СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНА БАГАТОФУНКЦІОНА-
ЛЬНА "КОМФОРТ" ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОСОБУ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТУ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДЯНИНА 

(57) Система інформаційна, яка має інформаційний центр, 
зв'язаний технічними засобами зв'язку з мережею 
постів охоронних функцій, з функціональними сис-
темами та громадськими формуваннями по охороні 
громадського порядку і державного кордону, яка від-
різняється тим, що інформаційний центр містить за-
соби обробки і адресної доставки інформації по за-
безпеченню комфорту життєдіяльності громадяни-
на і включає запам'ятовуючий пристрій зберігання 
даних переліку визначених територій, громадянам 
яких передбачене забезпечення комфорту їх жит-
тєдіяльності, запам'ятовуючий пристрій зберігання 
даних переліку громадян кожної із визначених тери-
торій, запам'ятовуючий пристрій зберігання даних 
переліку елементів комфорту, які забезпечують ком-

форт життєдіяльності громадян на кожній із визна-
чених територій із урахуванням її розташування та 
використання, запам'ятовуючий пристрій зберігання 
даних про функціональні системи та громадські фо-
рмування по охороні громадського порядку і держа-
вного кордону, які забезпечують кожний елемент ко-
мфорту із переліку у вигляді як безоплатних, так і пла-
тних послуг, запам'ятовуючий пристрій зберігання 
даних про запрошення громадян кожної із визначе-
них територій до взаємодії по забезпеченню комфо-
рту їх життєдіяльності на цій території, запам'ятовую-
чий пристрій зберігання даних про надзвичайні си-
туації та випадки порушення комфорту життєдіяль-
ності контингенту населення на кожній визначеній 
території, запам'ятовуючий пристрій зберігання да-
них реєстрації громадян кожного контингенту насе-
лення, що дали згоду на взаємодію по наданню по-
слуг для забезпечення комфорту їх життєдіяльності 
і про склад елементів комфорту у вигляді заявлено-
го кожним громадянином об'єму послуг, запам'ято-
вуючий пристрій зберігання даних множини елеме-
нтів комфорту найбільш потрібних кожному контин-
генту населення на кожній із визначених територій, 
запам'ятовуючий пристрій зберігання даних про ме-
режу постів наглядово-інформаційно-охоронних ря-
тувально-опікунських функцій для обслуговування гро-
мадян на території їх дії і об'єм обладнання кожного 
з них технічними засобами відповідно до виявленої 
множини елементів комфорту у вигляді об'єму по-
слуг, найбільш потрібних цим громадянам, запам'я-
товуючий пристрій зберігання даних реєстрації гро-
мадян, яких обслуговує кожний пост наглядово-ін-
формаційно-охоронних рятувально-опікунських фу-
нкцій, запам'ятовуючий пристрій зберігання даних 
про повну процедуру замовлення/отримання об'єму 
послуг по забезпеченню комфорту життєдіяльності 
кожного громадянина, яка зберігається також на пе-
рсоніфікованому носії електронної інформації, опе-
раційні засоби та засоби контролю для обчислення 
кількості платних послуг та грошових сум, отрима-
них постами наглядово-інформаційно-охоронних ря-
тувально-опікунських функцій від громадян за плат-
ні послуги по забезпеченню комфорту їх життєдія-
льності, операційні засоби і засоби контролю для об-
числення послуг, наданих функціональними систе-
мами та громадськими формуваннями по охороні гро-
мадського порядку і державного кордону по виконан-
ню елементів комфорту у вигляді як безоплатних, 
так і платних послуг, операційні засоби та засоби ко-
нтролю отримання персоніфікованих носіїв електрон-
ної інформації громадянами, друкуючий пристрій для 
управління процесом забезпечення комфорту жит-
тєдіяльності громадян, який ґрунтується на наперед 
визначених правилах реєстрації громадян, отриман-
ня ними послуг і їх оплату та замовлення/отримання 
громадянином даних про ці дії, кожний пост нагля-
дово-інформаційно-охоронної рятувально-опікунсь-
кої функції містить засоби обробки і адресної дос-
тавки інформації по забезпеченню комфорту життє-
діяльності громадянина і включає запам'ятовуючий 
пристрій зберігання даних про надзвичайні ситуації 
та випадки порушення комфорту життєдіяльності 
контингенту населення на кожній визначеній терито-
рії, запам'ятовуючий пристрій зберігання даних мно-
жини елементів комфорту, найбільш потрібних кож-
ному контингенту населення на кожній із визначе-
них територій, запам'ятовуючий пристрій зберігання 
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даних реєстрації громадян, яких обслуговує кожний 
пост наглядово-інформаційно-охоронних рятуваль-
но-опікунських функцій, запам'ятовуючий пристрій збе-
рігання даних про повну процедуру замовлення/от-
римання об'єму послуг по забезпеченню комфорту 
життєдіяльності кожного громадянина, яка зберіга-
ється також на персоніфікованому носії електронної 
інформації, операційні засоби та засоби контролю 
для обчислення кількості платних послуг та грошо-
вих сум, отриманих постами наглядово-інформацій-
но-охоронних рятувально-опікунських функцій від гро-
мадян за платні послуги по забезпеченню комфор-
ту їх життєдіяльності, операційні засоби та засоби 
контролю отримання персоніфікованих носіїв елек-
тронної інформації громадянами, друкуючий прист-
рій для управління процесом забезпечення комфо-
рту життєдіяльності громадян, який ґрунтується на 
наперед визначених правилах реєстрації громадян, 
отримання ними послуг і їх оплату та замовлення/от-
римання громадянином даних про ці дії, кожна фун-
кціональна система та громадське формування по 
охороні громадського порядку і державного кордону 
містить засоби обробки і адресної доставки інфор-
мації по забезпеченню комфорту життєдіяльності гро-
мадянина і включає запам'ятовуючий пристрій збе-
рігання даних про функціональні системи та грома-
дські формування по охороні громадського порядку 
і державного кордону, які забезпечують кожний еле-
мент комфорту із переліку, у вигляді як безоплат-
них, так і платних послуг, запам'ятовуючий пристрій 
зберігання даних про надзвичайні ситуації та випа-
дки порушення комфорту життєдіяльності континге-
нту населення на кожній визначеній території, запа-
м'ятовуючий пристрій зберігання даних множини еле-
ментів комфорту найбільш потрібних кожному кон-
тингенту населення на кожній із визначених терито-
рій, запам'ятовуючий пристрій зберігання даних про 
мережу постів наглядово-інформаційно-охоронних 
рятувально-опікунських функцій для обслуговуван-
ня громадян на території їх дії і об'єм обладнання 
кожного з них технічними засобами відповідно до ви-
явленої множини елементів комфорту у вигляді об'є-
му послуг найбільш потрібних цим громадянам, опе-
раційні засоби і засоби контролю для обчислення по-
слуг, наданих функціональними системами та гро-
мадськими формуваннями по охороні громадського 
порядку і державного кордону по виконанню елеме-
нтів комфорту у вигляді як безоплатних, так і плат-
них послуг, до того ж технічними засобами зв'язку 
між інформаційним центром, постами наглядово-ін-
формаційно-охоронних рятувально-опікунських функ-
цій та функціональними системами і громадськими 
формуваннями по охороні громадського порядку і 
державного кордону є комп'ютерні мережі і сервер. 

 

 

(11) 77139  (51) МПК (2013.01)  
G06G 5/00 
G05B 11/60 (2006.01) 

(21) u 2012 10000  
(24) 25.01.2013  

(22) 20.08.2012  

(72) Божок Аркадій Михайлович (UA), Понеділок Вадим 
Віталійович (UA) 

(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільський, 
32300 (UA) 
  

ПОНЕДІЛОК ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ 
Хмельницьке шосе, 4, кв. 5, м. Кам'янець-По-
дільський, 32300 (UA) 

(54) ДИФЕРЕНЦІАТОР ТЕПЛОВИХ СИГНАЛІВ 
(57) Диференціатор теплових сигналів, що містить пере-

творювач, виконаний у вигляді двох сильфонів, з'єд-
наних одними торцями із спільним рухомим флан-
цем, другий торець першого сильфона зв'язаний з 
нерухомим фланцем, а другий торець другого силь-
фона - з рухомим фланцем, і установлених в напря-
мній, підсумовуючий механізм, виконаний у вигляді 
сильфона з одним фланцем, з'єднаним із спільним 
рухомим фланцем, розміщеним усередині другого си-
льфона, регулювальний дросель і вихідну тягу, який 
відрізняється тим, що в ньому установлений додат-
ковий сильфон, усередині якого розміщений перший 
сильфон, при цьому торець додаткового сильфона 
жорстко зв'язаний з нерухомим фланцем першого си-
льфона, другий торець - із першим спільним рухо-
мим фланцем, а другий торець другого сильфона - з 
нерухомим фланцем, виконаним у вигляді суцільно-
го в центрі диска, з'єднаного з другим торцем силь-
фона підсумовуючого механізму, і кільця на перифе-
рії, сполучених між собою радіальними, розміщени-
ми через 120° по колу, перемичками з наскрізними 
повздовжніми в них і радіальними в кільці і напрям-
ній, отворами, а також додатково установлений дру-
гий перетворювач, виконаний у вигляді третього і че-
твертого сильфонів, з'єднаних одними торцями із дру-
гим спільним фланцем з перепускним отвором, дру-
гий торець третього сильфона зв'язаний з нерухо-
мим фланцем з перепускним отвором, сполученим 
гідролінією з перепускним отвором спільного флан-
ця, з другим дроселем, зв'язаним з одним торцем до-
датково установленого проміжного сильфона, другий 
торець якого - з нерухомим фланцем другого силь-
фона, а другий торець четвертого сильфона - з ру-
хомим фланцем, установленим в спільній напрям-
ній першого перетворювача, при цьому другий під-
сумовуючий механізм виконаний у вигляді сильфо-
на, розміщеного усередині четвертого сильфона в 
напрямній втулці і з'єднаного одним торцем з дру-
гим спільним рухомим фланцем, а другим торцем - 
з другим рухомим фланцем четвертого сильфона і 
вихідною тягою. 

 

 

(11) 76924  (51) МПК  
G06G 7/60 (2006.01) 

(21) u 2012 07181  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Колесницький Олег Костянтинович (UA), Левченко 
Юрій Вікторович (UA), Колесницька Ганна Олегівна 
(UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) МОДЕЛЬ НЕЙРОНА 
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(57) Модель нейрона, що містить пороговий елемент, ви-
конаний у вигляді стабілітрона, резистор та конден-
сатор, який під'єднаний паралельно до стабілітрона 
та резистора, вивід стабілітрона є виходом моделі, 
яка відрізняється тим, що в неї введено два фото-
діоди та світловипромінювач, причому джерело жив-
лення з'єднано з катодом першого фотодіода, анод 
якого з'єднано з катодом другого фотодіода, конде-
нсатором та стабілітроном, анод другого фотодіода 
з'єднаний із загальною шиною, світловипромінювач 
включено між резистором та загальною шиною. 

 

 

(11) 76941  (51) МПК (2013.01)  
G06K 7/00 

(21) u 2012 07300  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
(57) Пристрій для зчитування інформації, що містить го-

ловки зчитування, підключені до генератора та до вхо-
дів першого та другого тригерів, перший елемент І, 
один з входів якого з'єднаний з одиничним виходом 
першого тригера, до нульового виходу якого під-
ключений один з входів другого елемента І, одини-
чний вихід другого тригера з'єднаний з другим вхо-
дом першого елемента І, нульовий вихід першого 
тригера підключений до другого входу другого еле-
мента І, а одиничний вхід другого тригера з'єднаний 
з нульовим входом першого тригера, третій тригер, 
одиничний вхід якого підключений до виходу пер-
шого елемента І, а нульовий вихід сполучений з тре-
тім входом другого елемента І, та четвертий тригер, 
одиничний вхід якого підключений до виходу друго-
го елемента І, а нульовий вихід сполучений з третім 
входом першого елемента І, який відрізняється тим, 
що містить додаткову головку зчитування, сигналь-
на обмотка якої зв'язана через амплітудний детек-
тор, елемент НІ та конденсатор з першими входами 
третього та четвертого елементів І, другі входи яких 
підключені до прямих виходів третього та четверто-
го тригерів. 

 

 

(11) 76945  (51) МПК (2013.01)  
G06K 7/00 

(21) u 2012 07304  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ДВІЙКОВОЇ ІНФО-
РМАЦІЇ 

(57) Пристрій для зчитування двійкової інформації, що мі-
стить елемент запису, виконаний у вигляді головки 
запису, з'єднаної з виходом формувача кодів, два 

елементи зчитування, виконані у вигляді головок зчи-
тування, виходи яких підключені до відповідних вхо-
дів блока реєстрації, причому перша головка зчиту-
вання виконана двощілинною, друга головка зчиту-
вання виконана однощілинною та зміщена відносно 
першої головки зчитування по осі вздовж носія ін-
формації на величину, що дорівнює половині товщи-
ни полюса головки запису, третю головку зчитуван-
ня, виконану однощілинною та розміщену на відста-
ні від першої головки зчитування у протилежному на-
прямі на величину, що дорівнює половині товщини 
полюса головки запису, при цьому обмотки другої 
та третьої головок зчитування з'єднано між собою 
послідовно зустрічно, амплітудні детектори, суматор, 
четверту та п'яту двощілинні головки зчитування, змі-
щені відносно першої двощілинної головки зчитуван-
ня на величину, що дорівнює половині ширини роз-
рядного інтервалу, виходи яких через амплітудні де-
тектори з'єднано з суматором, підключеним до поро-
гового елемента, входи виконавчого вузла підклю-
чено до виходів додаткових елементів І, один з вхо-
дів якого з'єднано з пороговим елементом, другий - 
з виходом основного елемента І, який відрізняєть-
ся тим, що містить лічильник інформаційних імпу-
льсів, керуючий вхід якого з'єднаний з пороговим еле-
ментом, лічильний вхід - з виходом елемента АБО, 
підключеного до основних елементів І, а виходи - з 
виконавчим блоком. 

 

 

(11) 77031  (51) МПК  
G06K 7/08 (2006.01) 

(21) u 2012 08583  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.07.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕН-
НЯ РЕЙКОВОГО РУХОМОГО ОБ'ЄКТА 

(57) Пристрій для визначення місцеположення рейково-
го рухомого об'єкта, що містить першу потокочутли-
ву магнітну головку, підключену до першого входу 
першого фазового детектора, другий вхід якого з'єд-
наний з другою потокочутливою магнітною голов-
кою, та сполучену через другий фазовий детектор та 
перший пороговий елемент з входом першого еле-
мента НІ, третю потокочутливу магнітну головку, ро-
зташовану проти рейки між робочими зазорами пер-
шої та другої, та третьої потокочутливих магнітних 
головок, розміщених на відстані ширини робочого 
зазору головки запису, та зв'язану через третій фа-
зовий детектор та другий пороговий елемент з вхо-
дом другого елемента НІ, та елемент І, підключений 
до входу індикатора, до виходів першого та другого 
елементів НІ та до виходів третього та четвертого 
порогових елементів, входи яких з'єднані з виходами 
першого фазового детектора, четверту потокочутли-
ву магнітну головку, підключену до першого входу чет-
вертого фазового детектора, другий вхід якого з'єд-
наний з п'ятою потокочутливою магнітною головкою, 
та сполучену через п'ятий фазовий детектор та п'я-
тий пороговий елемент з входом третього елемента 
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НІ, шосту потокочутливу магнітну головку, розташо-
вану проти рейки між робочими зазорами четвертої 
та п'ятої потокочутливих магнітних головок, розмі-
щених на відстані ширини робочого зазору головки 
запису, та зв'язану через шостий фазовий детектор 
та шостий пороговий елемент з входом четвертого 
елемента НІ, при цьому елемент І підключений до ви-
ходів третього та четвертого елементів НІ та до вихо-
дів сьомого та восьмого порогових елементів, входи 
яких з'єднані з виходами четвертого фазового дете-
ктора, а третя та шоста потокочутливі магнітні голо-
вки розташовані одна від одної на відстані, що дорів-
нює розрядному інтервалу, який відрізняється тим, 
що застосовано перший елемент І, входи якого під-
ключені до виходів другого та шостого порогових 
елементів, а вихід з'єднаний з першими входами чет-
вертого та п'ятого елементів І, другий елемент І, вхо-
ди якого сполучені з виходами третього та сьомого 
порогових елементів, а вихід підключений до друго-
го входу четвертого елемента І, третій елемент І, 
входи якого з'єднані з виходами четвертого та вось-
мого порогових елементів, а вихід сполучено з дру-
гим входом п'ятого елемента І, при цьому вихід че-
твертого елемента І підключений до входу першого 
індикатора зсуву з магнітних міток, а вихід п'ятого еле-
мента І - до входу другого індикатора зсуву з магніт-
них міток.  

 

 

(11) 77033  (51) МПК  
G06K 7/08 (2006.01) 

(21) u 2012 08585  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.07.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕН-
НЯ РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ 

(57) Пристрій для визначення місцеположення рейково-
го транспорту, що містить перший, другий та третій 
фазові детектори, входи яких з'єднані з виводами від-
повідно першої, другої та третьої потокочутливих маг-
нітних головок, розташованих вздовж рейки, причо-
му відстань між крайніми головками дорівнює шири-
ні робочого зазору головки запису, а перша головка 
розміщена в центрі цього зазору, перший та другий 
порогові елементи, підключені до виходів відповід-
но першого та другого фазових детекторів та вихо-
ди яких через перший та другий елементи НІ з'єднані 
відповідно з першим та другим входами елемента І, 
вихід якого підключений до входу індикатора, третій 
вхід елемента І зв'язаний з виходом третього поро-
гового елемента, підключеного до першого виходу 
третього фазового детектора, а четвертий вхід - до 
четвертого порогового елемента, зв'язаного з дру-
гим виходом третього фазового детектора, з'єдна-
ного з додатковим виводом другої потокочутливої 
магнітної головки, другий додатковий вивід якої під-
ключений до додаткового виводу третьої потокочу-
тливої магнітної головки, четверту та п'яту потокочу-
тливі магнітні головки, які зміщені відносно крайніх 
потокочутливих магнітних головок на відстань, що до-

рівнює половині товщини полюса головки запису, 
при цьому вихідні обмотки четвертої та п'ятої пото-
кочутливих магнітних головок з'єднані послідовно зу-
стрічно та підключені до додаткового виводу першої 
потокочутливої магнітної головки та додаткового вхо-
ду першого фазового детектора, який відрізняєть-
ся тим, що розташовано додатковий перший елемент 
І, перший вхід якого зв'язаний з виходом першого 
елемента НІ, другий вхід - через додатковий третій 
елемент НІ та додатковий п'ятий пороговий елемент 
з другим виходом першого фазового детектора, а 
вихід - з третім входом основного елемента І, додат-
ковий другий елемент І, перший вхід якого зв'язаний з 
виходом другого елемента НІ, а другий вхід - через 
додатковий четвертий елемент НІ та додатковий шо-
стий пороговий елемент з другим виходом другого 
фазового детектора, а вихід - з четвертим входом ос-
новного елемента І, при цьому вихідні шини "1" та "0" 
підключені до входів першого та додаткового тре-
тього елементів НІ. 
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(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПИСУ ТА ЗЧИТУВАННЯ ІНФО-
РМАЦІЇ З МАГНІТНОГО НОСІЯ 

(57) Пристрій для запису та зчитування інформації з ма-
гнітного носія, що містить блок запису, з'єднаний з 
головкою запису, виконавчий блок, три однощілинні 
головки зчитування, дві з яких розташовані симет-
рично відносно осі магнітного носія на відстані, що 
дорівнює половині ширини робочого зазору головки 
запису та половині ширини її полюса, а від іншої од-
нощілинної головки зчитування, розміщеної на осі 
магнітного носія, уздовж осі магнітного носія на від-
стані, що дорівнює половині товщини полюса го-
ловки запису, однощілинні головки зчитування зв'я-
зані з послідовно з'єднаними резонансними підсилю-
вачами, фазовими детекторами та пороговими еле-
ментами, виходи яких через логічні елементи НІ та І 
підключені до дешифратора, при цьому обмотки си-
метрично розташованих однощілинних головок зчи-
тування з'єднані послідовно зустрічно, амплітудні де-
тектори, суматор, п'яту та шосту однощілинні голов-
ки зчитування, розташовані симетрично відносно ос-
новної однощілинної головки зчитування, розміще-
ної на осі магнітного носія на відстані, що дорівнює 
ширині розрядного інтервалу, виходи яких через ам-
плітудні детектори з'єднано з суматором, підключе-
ним до додаткового порогового елемента, вхід ви-
конавчого блока підключений до елемента І, один із 
входів якого з'єднаний з пороговим елементом, дру-
гий - з дешифратором, який відрізняється тим, що 
застосовано лічильник інформаційних імпульсів, лі-
чильний вхід якого з'єднаний з дешифратором, уп-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

4.104 

равляючий вхід - з пороговим елементом, а виходи - 
з виконавчим блоком. 
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(72) Щучик Едуард Степанович (UA), Окончук Володимир 
Іванович (UA), Колосов Сергій Михайлович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАН-
КОМЗВ'ЯЗОК" 
вул. Ордаша, 19, с. Безпечна, Сквирський р-н, 
Київська обл., 09025 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
(57) 1. Система відеоспостереження, що включає циф-

рові та аналогові відеокамери, відеосервер, комута-
тор, яка відрізняється тим, що містить апаратно-про-
грамні комплекси, які розташовані на віддаленій від-
стані і кожен з яких містить цифрові зовнішні відео-
камери, цифрові внутрішні відеокамери, які за допо-
могою локальної обчислювальної мережі підключе-
ні до комутатора, аналогові зовнішні відеокамери, ана-
логові внутрішні відеокамери, що підключені до від-
еореєстратора, підключеного до комутатора за до-
помогою локальної обчислювальної мережі, до якої 
також підключено відеосервер для здійснення від-
еозапису та ведення відеоархіву, при цьому апара-
тно-програмні комплекси сполучені за допомогою 
відомчої мережі зв'язку з центром моніторингу, який 
містить центральний комутатор, сполучений з цент-
ральним відеосервером, комп'ютером, з'єднаним з 
монітором, і з панеллю відображення відеозображен-
ня, яка також з'єднана з комп'ютером. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що апа-
ратно-програмний комплекс містить комп'ютер і мо-
нітор для адміністрування зовнішніх і внутрішніх відео-
камер, і відеореєстратора та відображення відеоін-
формації. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що міс-
тить програмне забезпечення "UniversalWebCam". 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як ві-
деокамери використані "Geovision". 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як ві-
деосервери використані "Geovision". 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як ві-
деореєстратори використані "Geovision". 
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(54) ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПЕРЕМІ-
ЩЕННЯ У КОД 

(57) Фотоелектричний перетворювач переміщення у код, 
що містить фотодіоди та лінійне джерело світла, роз-
міщені по різні боки кодового диска, тригери Шмітта, 
підключені до відповідних фотодіодів, тригер пам'я-
ті, вхід якого з'єднаний з виходом одного з тригерів 
Шмітта, та елемент І, перший вхід якого підключе-
ний до виходу другого тригера Шмітта, другий вхід - 
до виходу тригера пам'яті, а вихід елемента І зв'я-
заний з другим входом тригера пам'яті, додатковий 
тригер пам'яті, вхід якого з'єднаний з виходом дру-
гого тригера Шмітта, другий елемент І, перший вхід 
якого підключений до виходу першого тригера Шміт-
та, другий вхід - до виходу другого тригера пам'яті, 
а вихід зв'язаний з другим входом другого тригера 
пам'яті, додаткові фотодіоди, зміщені від основних 
фотодіодів на відстані, що дорівнює половині відс-
тані між основними фотодіодами, та зв'язані з входа-
ми тригера, виходи якого підключені до перших вхо-
дів третього та четвертого елементів І, другі входи 
яких з'єднані з виходами першого та другого елеме-
нтів І, та реверсивний лічильник, який відрізняєть-
ся тим, що застосовано додаткові групи фотодіодів, 
розташовані біля кодового диска з ноніусним спів-
відношенням qн=2qγ±с, де qн - відстань між суміжни-
ми групами фотодіодів, 2q - квант шкали, γ - модуль 
ноніусної шкали, c - дискретність ноніуса, при цьому 
додаткові групи фотодіодів підключені до додатко-
вих iдентичних розпізнавачiв напрямку руху у складі 
першого та другого тригерів Шмітта, першого та дру-
гого тригерів пам'яті, першого-четвертого елементів 
І та тригера, при цьому виходи третіх та четвертих 
елементів I через відповідно перший та другий еле-
менти АБО підключено до реверсивного лічильника. 

 

 

G 09 

(11) 76875  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2012 05184  
(24) 25.01.2013  

(22) 26.04.2012  

(72) Рощін Георгій Георгійович (UA), Гудима Арсен Ар-
сенович (UA), Крилюк Віталій Омелянович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЕК-
СТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРО-
В'Я УКРАЇНИ 
вул. Братиславська, 3, м. Київ-660, 02660 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ТЯЖКОЇ ПОЄДНАНОЇ 
ТРАВМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У 
ЩУРІВ 

(57) Спосіб моделювання тяжкої поєднаної травми орга-
нів черевної порожнини у щурів шляхом нанесення 
дозованого удару в область черевної порожнини за 
допомогою спеціального пристрою, тварин поперед-
ньо знеболюють профолом в дозі 60 мг/кг, який від-
різняється тим, що у білих щурів моделюється пе-
релом стегнової кістки шляхом нанесення дозовано-
го удару в область нижньої кінцівки, катетеризації сте-
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гнової вени та дозованого забору 25 % циркулюю-
чої крові, що відтворює стан гіповолемічного шоку. 

 

 

(11) 77008  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2012 08361  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.07.2012  

(72) Ковальчук Наталія Євгенівна (UA), Попович Юрій 
Ларіонович (UA) 

(73) КОВАЛЬЧУК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА 
вул. Галицька, 120, кв. 24, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

ПОПОВИЧ ЮРІЙ ЛАРІОНОВИЧ 
вул. Південний Бульвар, 42, кв. 10, м. Івано-Фра-
нківськ, 76000 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОЇ ТИМЧАСОВОЇ 
СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ ТОНКОКИШКОВОЇ НЕПРО-
ХІДНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

(57) Спосіб моделювання гострої тимчасової странгуля-
ційної тонкокишкової непрохідності в експерименті з 
виведенням одного з сегментів тонкої кишки експе-
риментальних тварин на передню черевну стінку шля-
хом перекриття просвіту кишки та стискання судин її 
брижі, який відрізняється тим, що моделювання 
странгуляційної непрохідності виконують після се-
рединної лапаротомії шляхом перев'язки петлі тон-
кої кишки експериментальних тварин товстою шов-
ковою лігатурою в її основі разом з прилягаючою ді-
лянкою брижі до упора. 

 

 

(11) 76991  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2012 08007  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.06.2012  

(72) Дрюк Микола Федорович (UA), Дрюк Микола Мико-
лайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛА-
НТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ 
вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЖИВАННЯ ЖИРО-
ВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ ЇЇ ІН'ЄКЦІЙНОЇ АУТОТРАНС-
ПЛАНТАЦІЇ 

(57) Спосіб моделювання виживання жирової тканини 
після її ін'єкційної аутотрансплантації, який включає 
ін'єкційне введення жирової тканини людини дослі-
дній тварині у декілька зон, одна з яких є контроль-
ною, який відрізняється тим, що для експерименту 
використовують білих щурів, яким створюють імуно-
супресивний стан шляхом введення циклофосфану 
внутрішньом'язово 1 раз на 2 тижні у дозі 200 мг/кг ма-
си тіла тварини, та виконують ін'єкційну транспланта-
цію жирової тканини людини у 4 зони на спині, одна 
з яких є контрольною, а в інші три вводять жир, що мі-
стить різні домішки. 

 

 

(11) 77150  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2012 10190  
(24) 25.01.2013  

(22) 27.08.2012  

(72) Волотовська Наталія Володимирівна (UA), Гудима 
Арсен Арсенович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО" 
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІТРАВМИ 
(57) Спосіб моделювання політравми, що включає меха-

нічне пошкодження стегнової кістки дозованою си-
лою в комбінації із введенням у порожнину тіла пе-
риферійної крові, який відрізняється тим, що дода-
тково здійснюють перелом суміжного стегна. 

 

 

(11) 76876  (51) МПК (2013.01)  
G09F 13/00 

(21) u 2012 05351  
(24) 25.01.2013  

(22) 28.04.2012  

(72) Коваль Сергій Трохимович (UA), Кривенко Андрій Оле-
ксандрович (UA), Піскун Андрій Анатольович (UA), 
Муха Олександр Олександрович (UA) 

(73) КОВАЛЬ СЕРГІЙ ТРОХИМОВИЧ 
вул. Володимирська, 19-а, кв. 11, м. Київ, 03034 
(UA) 
  

КРИВЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Уборевича, 29/22, кв. 144, м. Київ, 03179 (UA) 
  

ПІСКУН АНДРІЙ АНАТОЛЬОВИЧ 
вул. Янгеля, 7, кв. 515, м. Київ, 03056 (UA) 
  

МУХА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Янгеля, 7, кв. 520, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
У ПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРА 

(57) Спосіб створення проекційних зображень у просторі 
за допомогою лазера, що містить когерентне дже-
рело випромінювання і систему створення зображен-
ня у просторі 2-D або 3-D, який відрізняється тим, 
що світлову пляму створюють у відкритому просторі 
в звичайній атмосфері за рахунок забезпечення ве-
ликої концентрації потужного випромінювання від де-
кількох лазерів, наприклад лазерів на СО2, які гене-
рують невидимі інфрачервоні промені з довжиною еле-
ктромагнітної хвилі 10,6 мкм, перетинають в певній 
точці повітряного простору, створюючи зону потуж-
ної енергії, завдяки цьому виникає іонізація атмос-
ферного газу в обмеженій області на кшталт мікро-
кулястої блискавки, яку сприймають люди як яскра-
ву пляму, подібний ефект може бути досягнутий за 
допомогою одного такого ж лазера необхідної по-
тужності, якщо його випромінювання розщепити оп-
тичним методом на декілька, а потім забезпечити їх 
перетинання в бажаній точці простору. 
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G 11 

(11) 76944  (51) МПК (2013.01)  
G11B 5/00 

(21) u 2012 07303  
(24) 25.01.2013  

(22) 15.06.2012  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
кварт. Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, 91034 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ З НОСІЯ МАГНІТ-
НОГО ЗАПИСУ 

(57) Пристрій для зчитування з носія магнітного запису, 
що містить вхідну шину синусоїдної напруги, підклю-
чену до входу формувача імпульсів, між виходами 
якого підключено з'єднані послідовно та погоджено 
обмотки збудження магнітомодуляційної головки, пе-
рший тиристор, керуючий електрод якого сполуче-
ний з кінцем першої зі з'єднаних послідовно та зуст-
річно сигнальних обмоток магнітомодуляційної го-
ловки, першу вихідну шину, зв'язану через включені 
паралельно конденсатор та перший резистор з за-
гальною шиною, підключену до першого виводу дру-
гого резистора, перший транзистор, база якого під-
ключена до другого виводу другого резистора, а ко-
лектор з'єднаний через третій резистор з вихідною 
шиною та з катодом тиристора, при цьому емітер 
першого транзистора підключений до вихідної ши-
ни, а анод тиристора - до вхідної шини синусоїдної 
напруги, магнітомодуляційну головку облаштовано 
додатковими третьою та четвертою сигнальними об-
мотками, з'єднаними послідовно зустрічно, розташо-
вано другий тиристор, керуючий електрод якого спо-
лучений з початком третьої сигнальної обмотки ма-
гнітомодуляційної головки, другу вихідну шину, зв'я-
зану через включені паралельно другий конденса-
тор та четвертий резистор з загальною шиною, під-
ключену до першого виводу п'ятого резистора, дру-
гий транзистор, база якого підключена до другого ви-
воду п'ятого резистора, а колектор з'єднаний через 
шостий резистор з вихідною шиною та з катодом дру-
гого тиристора, при цьому емітер другого транзисто-
ра підключений до другої вихідної шини, а анод дру-
гого тиристора - до вхідної шини синусоїдної напру-
ги, який відрізняється тим, що у пристрої між кін-
цем другої сигнальної обмотки магнітомодуляційної 
головки та третім резистором розташовано пара-
лельно з'єднані сьомий резистор та третій транзис-
тор, база якого підключена через дев'ятий резистор 
до негативного полюса джерела постійної напруги, 
через десятий резистор - до загальної шини та че-
рез одинадцятий резистор - до другої вихідної ши-
ни, а між кінцем четвертої сигнальної обмотки магні-
томодуляційної головки та шостим резистором роз-
ташовано паралельно з'єднані восьмий резистор та 
четвертий транзистор, база якого підключена через 
дванадцятий резистор до негативного полюса дже-
рела постійної напруги, через тринадцятий резис-

тор - до загальної шини та через чотирнадцятий ре-
зистор - до першої вихідної шини. 

 

 

(11) 77065  (51) МПК  
G11B 20/10 (2006.01) 

(21) u 2012 08870  
(24) 25.01.2013  

(22) 18.07.2012  

(72) Нічога Віталій Олексійович (UA), Сторож Ігор Воло-
димирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) БЛОК СПРЯЖЕННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО МАГ-
НІТНОГО ДЕФЕКТОСКОПА РЕЙОК 

(57) Блок спряження багатоканального магнітного дефе-
ктоскопа рейок, який містить N ідентичних вимірюва-
льних каналів, кожен з яких містить послідовно з'єд-
нані пошукову котушку, фільтр, програмований ди-
ференційний підсилювач, а також перший аналого-
цифровий перетворювач, пристрій передавання да-
них та керування програмованими диференційними 
підсилювачами, давач шляхової координати, пульт 
дистанційного керування та пульт керування магні-
тами, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить N-1 аналого-цифрових перетворювачів, прист-
рій збору та тимчасового зберігання даних, виносний 
пристрій розв'язки напруги живлення і даних, ввід-
ний пристрій розв'язки напруги живлення і даних, 
пристрій візуалізації та обробки даних, джерело по-
стійної напруги та модуль системи глобального по-
зиціонування, причому аналого-цифрові перетворю-
вачі, через які програмовані диференційні підсилю-
вачі, кожен з яких також з'єднаний з пристроєм пере-
давання даних та керування програмованими ди-
ференційними підсилювачами, з'єднані з відповідни-
ми входами пристрою збору та тимчасового зберіган-
ня даних, який послідовно через пристрій передаван-
ня даних та керування програмованими диферен-
ційними підсилювачами, через виносний пристрій 
розв'язки напруги живлення і даних, з виходом для 
підключення програмованих диференційних підси-
лювачів, аналого-цифрових перетворювачів, прист-
рою збору та тимчасового зберігання даних і прист-
рою передавання даних та керування програмовани-
ми диференційними підсилювачами, та через ввід-
ний пристрій розв'язки напруги живлення і даних з'єд-
нано з пристроєм візуалізації та обробки даних, при 
цьому до ввідного пристрою розв'язки напруги жив-
лення і даних під'єднано джерело постійної напруги, 
а давач шляхової координати, пульт дистанційного 
керування, пульт керування магнітами і, додатково 
введений, модуль системи глобального позиціону-
вання під'єднано до пристрою візуалізації та оброб-
ки даних. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 76921  (51) МПК (2013.01)  
H01L 31/00 

(21) u 2012 07113  
(24) 25.01.2013  

(22) 12.06.2012  

(72) Шишкін Геннадій Олександрович (UA), Федоренко 
Петро Петрович (UA), Скляр Олександр Григорович 
(UA) 

(73) БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 
71118 (UA) 
  

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запо-
різька обл., 72312 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ФОТОЕФЕКТУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАКУУМНО-
ГО ФОТОЕЛЕМЕНТА 

(57) Пристрій для дослідження зовнішнього фотоефекту 
та властивостей вакуумного фотоелемента, що має 
блок живлення, блок фотоелемента, вольтметр та 
мікроамперметр, вхід яких підключений до блока ре-
ле, який відрізняється тим, що між виходом фотоеле-
мента та входом мікроамперметра послідовно включе-
ний підсилювач постійного струму, який сумісно з вхо-
дом блока фотоелемента комутується блоком реле. 

 

 

(11) 77007  (51) МПК  
H01L 31/02 (2006.01) 

(21) u 2012 08339  
(24) 25.01.2013  

(22) 07.07.2012  

(72) Гуйтур Василь Іванович (UA), Будак Валерій Дмит-
рович (UA) 

(73) ГУЙТУР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
пр. Леніна, 159, кв. 12, м. Миколаїв, 54055 (UA) 

(54) ГЕЛІОУСТАНОВКА ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОЗАБЕ-
ЗПЕЧЕННЯ 

(57) Геліоустановка для гарячого водозабезпечення, що 
містить котлован з ізольованими днищем і стінками, 
покриття з прозорого матеріалу, нахилене до гори-
зонту, та вертикальну стінку, до якої примикає покрит-
тя, з віддзеркалюючою поверхнею сонячного випро-
мінювання, яка відрізняється тим, що котлован ут-
римує горизонтально розміщену на його дні залізо-
бетонну основу, на якій вертикально установлені бо-
кові залізобетонні стінки, ізольовані зовні теплоізо-
ляційним матеріалом, на основі нанесений гідроізо-
ляційний шар та аналогічна ізоляція на передню і 
задню стінки, захищені теплоізоляційними матеріа-
лом з покриттям гідроізоляційним шаром, на які по-

середині установлена залізобетонна башта з верти-
кально установленою бетонною або цегляною стін-
кою, облицьованою з 2-х сторін віддзеркалюючим 
матеріалом, та передня і задня металеві засилені ра-
ми, одна з яких забезпечена з обох сторін стінками, 
герметично закритими вікнами, які жорстко закріплені 
до металевої рами прозорим (скляним чи з оргскла) 
листовим покриттям, установленим на герметизую-
чі прокладки, і закріплені через розрахований про-
міжок смуговими кутниками до металевих смуг, го-
ризонтально і жорстко установлених на стінках, а 
верхніми гранями - на герметизуючу і амортизуючу 
прокладки, розміщені на верхній поверхні трикутної 
форми стінки, і перекриті за допомогою амортизую-
чих і герметизуючих прокладок коробом, жорстко 
закріпленим по обох його кінцях, при цьому на внут-
рішніх гранях смуг горизонтально розміщений мета-
левий (краще мідний або алюмінієвий) лист, з верх-
ньої сторони покритий спеціальним чорним шаром, 
поглинаючим промені сонячної радіації і перетво-
рюючим їх в теплову енергію, з нижньої сторони 
якого жорстко закріплена серія горизонтально уста-
новлених труб, під'єднаних одним кінцем до цилінд-
ричної ємності, до якої горизонтально і жорстко пі-
д'єднаний трубопровід і патрубок з корковим кра-
ном, а другими кінцями - до аналогічної циліндрич-
ної ємності, до якої теж аналогічно приєднаний тру-
бопровід з патрубком і корковим краном, а з ниж-
ньої сторони до цих же циліндричних ємностей 
приєднана горизонтально труба спіральної форми, 
під якою паралельно установлена аналогічно труба 
такої ж форми, яка забезпечена з обох кінців трубо-
проводами з патрубками, забезпеченими корковими 
кранами, а в основі проходить трубопровід з патру-
бком, обладнаний корковим краном. 

 

 

(11) 76968  (51) МПК (2013.01)  
H01L 33/00 

(21) u 2012 07717  
(24) 25.01.2013  

(22) 25.06.2012  

(72) Готра Зенон Юрійович (UA), Стахіра Павло Йосипо-
вич (UA), Черпак Владислав Володимирович (UA), 
Волинюк Дмитро Юрійович (UA), Возняк Леся Юрії-
вна (UA), Хом'як Семен Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТЛО-
ДІОДА 

(57) Спосіб виготовлення органічного світлодіода, згідно 
якого на підкладці з електропровідним покриттям ок-
сиду індію наносять дірково-транспортний шар, зве-
рху наносять органічну напівпровідникову плівку три-
хінолінат алюмінію та поверх якої формують алюмі-
нієвий електрод, який відрізняється тим, що дірко-
во-транспортний шар виконаний з органічного напів-
провідникового матеріалу 2,6-ди-трет.-бутил-4-(2,5-
дифеніл-3,4-дигідро-2Н-піразол-3-іл)-фенолу. 
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H 02 

(11) 76897  (51) МПК (2013.01)  
H02K 51/00 

(21) u 2012 06484  
(24) 25.01.2013  

(22) 29.05.2012  

(72) Афанасов Андрій Михайлович (UA) 
(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
вул. Ак. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ-10, 
49010 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВЗАЄМНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТЯГОВИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

(57) Система взаємного навантаження тягових електри-
чних машин постійного струму, яка містить електри-
чний двигун та генератор, що випробуються, обмо-
тки якорів та збудження яких з'єднано послідовно в 
замкнутому електричному колі, а вал генератора з'єд-
нано з додатковим приводним двигуном, яка відріз-
няється тим, що вали двигуна та генератора, що ви-
пробуються, з'єднані між собою варіатором. 

 

 

(11) 76938  (51) МПК  
H02M 7/04 (2006.01) 

(21) u 2012 07250  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.06.2012  

(72) Артеменко Андрій Віталійович (UA), Чепурченко Іл-
ля Вадимович (UA), Мазанько Дмитро Григорович 
(UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ВАГО-РЕВ" 
вул. Іванова, 7/9, кім. 704, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ВТОРИННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ 
(57) Пристрій вторинного перетворювача напруги, що мі-

стить зовнішнє джерело струму, з'єднане з мостовим 
інвертором, який зв'язаний з узгоджуючими пристро-
ями, з'єднаними з люмінесцентними лампами, який 
відрізняється тим, що мостовий інвертор керуєть-
ся фазоштофхаючим контролером, який, в свою че-
ргу, керується вузлом керування частотою, а наван-
тажений мостовий інвертор - через вихідний фільтр 
узгоджуючими пристроями, до яких підключені лю-
мінесцентні лампи. 

 

 

(11) 77061  (51) МПК  
H02P 9/14 (2006.01) 

(21) u 2012 08819  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Родінков Валерій Іванович (UA), Коваль Андрій Ми-
колайович (UA), Лихогляд Марія Юріївна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ЕЛЕКТ-
РОПРИВОДУ ЗМІННОГО СТРУМУ 

(57) Система диференційного захисту електроприводу 
змінного струму, що містить електродвигун змінного 
струму та перетворювач частоти, яка відрізняєть-
ся тим, що в нього введено другий електродвигун 
змінного струму, який механічно з'єднаний валом з 
першим електродвигуном та до яких під'єднаний пе-
ретворювач частоти, крім того до входів першого та 
другого електродвигуна відповідно під'єднано два 
трансформатори струму, виходи яких відповідно з'єд-
нані з мостовими випрямлячами, крім того в неї вве-
дено два паралельно з'єднаних транзистори, які ба-
зами під'єднані до мостових випрямлячів, а емітера-
ми, відповідно, під'єднані до першого та другого ста-
білітронів, відповідно, причому стабілітрони з'єднані 
послідовно з резисторами, а з'єднані між собою ко-
лектори транзисторів під'єднані до реле, яке послі-
довно з'єднане з джерелом живлення. 

 

 

H 03 

(11) 77122  (51) МПК (2013.01)  
H03B 19/00 

(21) u 2012 09788  
(24) 25.01.2013  

(22) 14.08.2012  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Кречетов Ва-
дим Миколайович (UA), Проценко Ігор Володими-
рович (UA), Кримов Михайло Васильович (UA) 

(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-91, 02091 
(UA) 
  

КРЕЧЕТОВ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Печенізька, 9, кв. 43, м. Київ-107, 04107 (UA) 
  

ПРОЦЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пров. Геофізиків, 1, кв. 3, м. Київ-88, 02088 (UA) 
  

КРИМОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Закревського, 11, кв. 230, м. Київ-217, 02217 
(UA) 

(54) ОБЕРТОН 
(57) 1. Обертон, що містить вхідний і вихідний канали, а 

також розміщені між зазначеним вхідним і вихідним 
каналами зв'язані між собою послідовно перетво-
рювач/помножувач частоти, фільтр і вихідний підси-
лювач надвисокої частоти, при цьому вхід перетво-
рювача/помножувача частоти зв'язаний із вхідним 
каналом, вихід зазначеного перетворювача/помно-
жувача частоти зв'язаний із входом вихідного під-
силювача надвисокої частоти через фільтр, а вихід 
вихідного підсилювача надвисокої частоти зв'яза-
ний з вихідним каналом, який відрізняється тим, 
що до складу обертону додатково введено вхідний 
високочастотний підсилювач опорної частоти, фа-
зовий детектор, інтегруючий підсилювач, керований 
генератор, перший та другий підсилювачі і відгалу-
жувач, при цьому вхідний високочастотний підси-
лювач опорної частоти, фазовий детектор, інтегру-
ючий підсилювач, керований генератор, перший та 
другий підсилювачі і відгалужувач розміщено в лан-
цюзі між вхідним каналом і перетворювачем/помно-
жувачем частоти, вхід вхідного високочастотного під-
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силювача опорної частоти зв'язано по вхідному ка-
налу з вхідним керуючим опорним сигналом, вихід 
вхідного високочастотного підсилювача опорної ча-
стоти зв'язано з першим входом фазового детекто-
ра, вихід фазового детектора зв'язано з керованим 
генератором через інтегруючий підсилювач, вихід 
керованого генератора зв'язано з входом відгалужу-
вача через перший підсилювач, перший вихід відга-
лужувача зв'язано з входом перетворювача/помно-
жувача частоти, другий вихід відгалужувача зв'яза-
но з входом другого підсилювача, а вихід другого 
підсилювача зв'язано з другим входом фазового де-
тектора, причому всі конструктивні елементи обер-
тону виконано на малопотужних елементах, вхідний 
високочастотний підсилювач опорної частоти вико-
нано з можливістю розв'язки фазового детектора і 
вхідного сигналу опорної частоти, а керований гене-
ратор виконано зі смугою частот, дорівнюючій смузі 
частот опорного сигналу. 
2. Обертон за п. 1, який відрізняється тим, що ке-
рований генератор синхронізовано опорною часто-
тною петлею фазового автопідстроювання частоти, 
в яку входять послідовно з'єднані між собою перший 
підсилювач, відгалужувач, другий підсилювач, фа-
зовий детектор та інтегруючий підсилювач. 
3. Обертон за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, 
що петлю фазового автопідстроювання частоти ви-
конано з можливістю придушення паразитних дис-
кретних складових, що присутні в спектрі вхідного 
сигналу, і високою швидкістю перестроювання час-
тоти та малих фазових флуктуацій. 

 

 

(11) 77113  (51) МПК (2013.01)  
H03H 9/00 
G01L 7/08 (2006.01) 
H04Q 5/22 (2006.01) 

(21) u 2012 09622  
(24) 25.01.2013  

(22) 08.08.2012  

(72) Черненко Денис Віталійович (UA), Жовнір Микола Фе-
дорович (UA) 

(73) ЧЕРНЕНКО ДЕНИС ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Металістів, 3, кв. 421, м. Київ, 03056 (UA) 
  

ЖОВНІР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. М. Залки, 6-б, кв. 118, м. Київ, 04211 (UA) 

(54) СЕНСОР НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИ-
ЛЯХ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ 

(57) Сенсор на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) для 
вимірювання тиску, що містить п'єзоелектричний зву-
копровід, на поверхні якого розташований з'єдна-
ний з антеною вхідний/вихідний зустрічно-штировий 
перетворювач (ЗШП) ПАХ для стиснення лінійно-
частотно-модульованого сигналу, та групи відбива-
чів для створення та кодування вимірювальної ін-
формації, який відрізняється тим, що вхідний/ви-
хідний ЗШП ПАХ виготовлений у вигляді узгоджено-
го фільтру для прийому та стиснення частотно-мо-
дульованого 1 сигналу, а як групи відбивачів для ство-
рення та кодування вимірювальної інформації на 
поверхні звукопроводу розміщено дві відбивні реші-
тки, а також сенсор містить мембрану, що розташо-
вана над поверхнею п'єзоелектричного звукопрово-

ду на відстані, сумірній з довжиною поверхневої аку-
стичної хвилі. 

 

 

(11) 76934  (51) МПК (2013.01)  
H03H 19/00 

(21) u 2012 07209  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.06.2012  

(72) Ліщинська Людмила Броніславівна (UA), Філинюк Ми-
кола Антонович (UA), Лазарєв Олександр Олексан-
дрович (UA), Фурса Світлана Євгенівна (UA), Поко-
тилюк Леся Ігорівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ІМІТАНСНИЙ ЛОГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ "І" 
(57) Імітансний логічний елемент "І", який містить обме-

жувальний резистор, три розділових конденсатори, 
дві вхідні клеми, вихідну клему, шину живлення, який 
відрізняється тим, що введено два біполярних тра-
нзистори, два резистори, спільну шину, до якої під'-
єднані колектори першого та другого біполярних 
транзисторів, перший вивід першого резистора і 
перший вивід другого резистора, база першого бі-
полярного транзистора з'єднана з другим виводом 
першого резистора і першим виводом другого роз-
ділового конденсатора, емітер першого біполярного 
транзистора з'єднаний з емітером другого біполяр-
ного транзистора, першим виводом обмежувально-
го резистора і першим виводом першого розділово-
го конденсатора, другий вивід обмежувального ре-
зистора з'єднаний з шиною живлення, другий вивід 
першого розділового конденсатора з'єднаний з вихід-
ною клемою, другий вивід другого розділового кон-
денсатора з'єднаний з першою вхідною клемою, ба-
за другого біполярного транзистора з'єднана з дру-
гим виводом другого резистора і першим виводом 
третього розділового конденсатора, його другий ви-
від з'єднаний з другою вхідною клемою. 

 

 

(11) 77037  (51) МПК  
H03M 1/38 (2006.01) 

(21) u 2012 08608  
(24) 25.01.2013  

(22) 11.07.2012  

(72) Николайчук Ярослав Миколайович (UA), Гуменний 
Петро Володимирович (UA) 

(73) НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. В. Великого, 14-а, м. Надвірна, Івано-Фран-
ківська обл., 78400 (UA) 
  

ГУМЕННИЙ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. С. Петлюри, 7/39, м. Тернопіль, 46023 (UA) 

(54) АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ 
(57) Аналого-цифровий перетворювач, який містить: діль-

ник напруги, групу імпульсних компараторів, перші 
входи яких об'єднані і є вхідною шиною, а другі вхо-
ди підключені до відповідних виходів дільника на-
пруги, вхід якого є шиною опорної напруги, виходи 
компараторів підключені до входів пріоритетного 
шифратора на елементах "ВИКЛЮЧНЕ АБО", вихо-
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ди якого підключені до перших входів регістра па-
м'яті, виходи якого є виходом пристрою, який відрі-
зняється тим, що пріоритетний шифратор додатко-
во містить матрицю вентильних елементів, які пе-
ретворюють вхідний код в код поля Галуа, а його ви-
ходи з'єднані з виходами логічного елемента АБО, 
вихід якого з'єднаний з входами синхронізації регіс-
тра пам'яті, на виходах якого формується паралель-
ний код Галуа. 

 

 

(11) 76859  (51) МПК  
H03M 7/04 (2006.01) 

(21) u 2012 04009  
(24) 25.01.2013  

(22) 02.04.2012  

(72) Рябенький Володимир Михайлович (UA), Дубовик 
Яна Анатоліївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 (UA) 

(54) ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОЗИЦІЙНОГО КОДУ ЗІ ЗНА-
КОМ У ПОЗИЦІЙНО-ЗНАКОВИЙ КОД ДЛЯ КОМ-
П'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ГАЗОДИЗЕ-
ЛЬНИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

(57) Перетворювач позиційного коду зі знаком у позицій-
но-знаковий код для комп'ютерних систем керуван-
ня газодизельними генераторами, що містить групу 
елементів НІ, входи яких є впорядкованими входа-
ми перетворювача, починаючи з другого входу, а 
виходи елементів НІ формують сім виходів, який від-
різняється тим, що перетворювач виконаний у виг-
ляді двох каналів - позитивного і негативного, в які 
введені двовходові елементи І-НІ з загальним де-
шифратором позиційного коду в позиційно-знако-
вий код, що містить по два чотиривходові елементи 
І-НІ в кожному розряді, виходи яких є виходами пе-
ретворювача і відповідають позитивному і негатив-
ному розрядам позиційно-знакового коду, при цьо-
му в першому розряді дешифратора входи негати-
вного і позитивного елементів І-НІ підключені до не-
парних виходів двовходових елементів І-НІ і виходу 
шостого елемента НІ першого і другого каналів від-
повідно, а в другому розряді дешифратора входи 
негативного чотиривходового елемента І-НІ підклю-
чені до других і шостих виходів двовходових еле-
ментів І-НІ першого каналу і до першого та п'ятого 
виходів двовходових елементів І-НІ другого каналу, 
при цьому входи позитивного чотиривходового еле-
мента І-НІ другого розряду підключені до першого і 
п'ятого виходів двовходових елементів І-НІ першого 
каналу і до другого і шостого виходів двовходових 
елементів І-НІ другого каналу, а в третьому розряді 
дешифратора входи негативного чотиривходового 
елемента І-НІ підключені до четвертого і п'ятого ви-
ходів двовходових елементів І-НІ першого каналу і 
до другого і третього виходів двовходових елемен-
тів І-НІ другого каналу, при цьому входи позитивно-
го чотиривходового елемента І-НІ третього розряду 
підключені до другого і третього виходів двовходо-
вих елементів І-НІ першого каналу і до четвертого і 
п'ятого виходів двовходових елементів І-НІ другого 
каналу, а в четвертому розряді дешифратора входи 
позитивного і негативного чотиривходового елеме-

нта І-НІ підключені до четвертого, п'ятого, шостого 
виходів двовходових елементів І-НІ і сьомого вихо-
ду шостого елемента НІ першого і другого каналів 
відповідно. 

 

 

H 04 

(11) 77046  (51) МПК  
H04B 10/13 (2006.01) 

(21) u 2012 08735  
(24) 25.01.2013  

(22) 16.07.2012  

(72) Переверзев Олександр Анатольйович (UA), Агеєв 
Дмитро Володимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ХНУРЕ) 
пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗПОДІЛУ ДОВЖИН ХВИЛЬ В ОПТИЧ-
НИХ МЕРЕЖАХ З МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯМ З РО-
ЗДІЛОМ ЗА ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 

(57) Спосіб розподілу довжин хвиль в оптичних мережах 
з мультиплексуванням з розподілом за довжиною 
хвилі, використовуваний як у пасивних, так й в акти-
вних оптичних мережах, і, що полягає в керуванні за-
вданням довжин хвиль світловим маршрутам, з ви-
користанням оптичного конвектора в першому вузлі 
світлового маршруту, який відрізняється тим, що 
для збільшення пропускної здатності мережі додат-
ково здійснюють конвертування оптичного сигналу 
з однією довжиною хвилі на іншу за допомогою оп-
тичних конвекторів, установлених у вузлах різних 
маршрутів, місця їхнього розташування розрахову-
ють за допомогою алгоритмів знаходження місця 
положення конвектора "вузьке місце", що полягає в 
пошуку вузького місця в мережі - вузол через який 
установлена найбільша кількість з'єднань, у якому 
встановлюється оптичний конвектор, і "широке міс-
це", що полягає в пошуку широкого місця в мережі - 
вузол через який установлена найменша кількість 
з'єднань, у якому встановлюється оптичний конвек-
тор, перераховують коефіцієнт числа довжин хвиль 
доступних на маршруті з урахуванням, що на вузлах 
маршруту може перебувати оптичний конвектор, ро-
блять розрахунок Q-фактора при розподілі кожному 
світловому маршруту певних довжин хвиль, після 
чого перевіряють умову припустимого значення Q-
фактора на всьому світловому маршруті, якщо зна-
чення Q-фактора перевищує припустиме значення, 
то знижується ймовірність використання даного сві-
тлового маршруту для передачі інформації між або-
нентами. 

 

 

(11) 76901  (51) МПК (2013.01)  
H04J 11/00 

(21) u 2012 06628  
(24) 25.01.2013  

(22) 31.05.2012  

(72) Одарченко Роман Сергійович (UA), Конахович Геор-
гій Филимонович (UA), Голубничий Олексій Георгі-
йович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АДАПТИВНОЇ ЗМІНИ ТРИВАЛОС-
ТІ ЦИКЛІЧНОГО ПРЕФІКСА OFDM-СИМВОЛУ ПРИ 
ФОРМУВАННІ OFDM-СИГНАЛІВ 

(57) Пристрій для адаптивної зміни тривалості циклічно-
го префікса OFDM-символу при формуванні OFDM-
сигналів, який містить антенний пристрій, до виходу 
якого під'єднано вимірювач потужності прийнятих 
радіосигналів, до якого під'єднано накопичувач ін-
формації про потужності прийнятих сигналів, до яко-
го під'єднано розв'язувальний пристрій, після дії яко-
го відбувається визначення оптимальної тривалості 
циклічного префікса OFDM-символу, який відрізня-
ється тим, що до його складу введено схему адап-
тивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-
символів для підвищення ефективної пропускної зда-
тності каналів із використанням OFDM. 

 

 

(11) 76902  (51) МПК (2013.01)  
H04J 11/00 

(21) u 2012 06629  
(24) 25.01.2013  

(22) 31.05.2012  

(72) Одарченко Роман Сергійович (UA), Конахович Геор-
гій Филимонович (UA), Голубничий Олексій Геор-
гійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ АДАПТИВНОЇ ЗМІНИ ТРИВАЛОСТІ ЦИК-
ЛІЧНОГО ПРЕФІКСА OFDM-СИМВОЛА ПРИ ФОР-
МУВАННІ OFDM-СИГНАЛІВ 

(57) Спосіб адаптивної зміни тривалості циклічного пре-
фікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигна-
лів, який складається з послідовних операцій прий-
мання радіосигналу, вимірювання рівня його потуж-
ності, обчислення різниці між максимальним та міні-
мальним рівнем радіосигналу, розрахунок часу ба-
гатопроменевості та його порівняння із можливою 
тривалістю циклічного префікса символа OFDM-сиг-
налу та вибір оптимальної її тривалості, який відрі-
зняється тим, що до існуючого способу формуван-
ня OFDM-сигналів вводять можливість адаптивної 
зміни тривалості циклічного префікса OFDM-симво-
лів для підвищення ефективної пропускної здатнос-
ті каналів із використанням OFDM. 

 

 

(11) 77040  (51) МПК  
H04L 12/56 (2006.01) 

(21) u 2012 08662  
(24) 25.01.2013  

(22) 13.07.2012  

(72) Лисенко Олександр Миколайович (UA), Короткий Єв-
ген Васильович (UA) 

(73) ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Бажова, 8, кв. 39, м. Київ, 02100 (UA) 
  

КОРОТКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Виборзька, 1, кв. 3-12, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) МАРШРУТИЗАТОР З АГРЕГАЦІЄЮ З'ЄДНАНЬ 

(57) Маршрутизатор з агрегацією з'єднань, що складає-
ться з комутатора, модуля керування та N вхідних 
модулів, кожен з яких містить довільну кількість буфе-
рів, виходи яких підключені до інформаційних входів 
комутатора, виходи якого є інформаційними вихо-
дами маршрутизатора, модуль керування якого з'єд-
наний з входом керування комутатора та з інтерфей-
сами керування вхідних буферів, інші виходи моду-
ля керування є управляючими виходами маршрути-
затора, а інші входи модуля керування є управляю-
чими входами маршрутизатора, який відрізняється 
тим, що інформаційні входи маршрутизатора спо-
лучені з інформаційними входами буферів за допо-
могою бієктивного зв'язку. 

 

 

(11) 77142  (51) МПК  
H04L 12/56 (2006.01) 
H04N 21/647 (2011.01) 

(21) u 2012 10038  
(24) 25.01.2013  

(22) 21.08.2012  

(72) Кузьміних Євгенія Дмитрівна (UA), Агеєв Дмитро Во-
лодимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РА-
ДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ НА 
СЕРВЕРІ SIP 

(57) Спосіб боротьби з перевантаженням на сервері SIP, 
що включає виявлення перевантаження за заван-
таженням ресурсів сервера та реакцію на переван-
таження з пробалістичною схемою регулювання від-
мовами, який відрізняється тим, що у режимі пере-
вантаження сервер SIP обробляє вхідні повідомлен-
ня, враховуючи фазу встановлення з'єднання, вико-
ристовує динамічний пріоритет при обслуговуванні 
повідомлень у черзі буфера та детерміновану схему 
прийняття рішення про відмову в обслуговуванні. 

 

 

(11) 77056  (51) МПК (2013.01)  
H04L 29/12 (2006.01) 
H04W 92/00 

(21) u 2012 08796  
(24) 25.01.2013  

(22) 17.07.2012  

(72) Білозьоров Святослав Анатолійович (UA) 
(73) БІЛОЗЬОРОВ СВЯТОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Червоногвардійська, 10/5, м. Чернігів, 14033 
(UA) 

(54) КОМПЛЕКС ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ 
(57) Пристрій для надання послуг зв'язку, що містить це-

нтральний програмний модуль, який відрізняється 
тим, що додатково містить щонайменше один тер-
мінал користувача, щонайменше один GSM-модуль 
для обслуговування GSM-каналів, щонайменше один 
SIM-модуль для обслуговування SIM-карт та модулі 
з встановленим програмним забезпеченням - що-
найменше один голосовий модуль для приймання 
дзвінків з IP-мережі та перенаправлення їх в GSM-ме-
режу, щонайменше один модуль для управління SIM 
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та GSM-модулями, модуль управління SIM-канала-
ми, модуль узгодження роботи управління SIM-моду-
лів та GSM-модулів, термінал користувача являє со-
бою комп'ютер, який облаштовано графічним інтер-
фейсом користувача, причому пристрій виконано з 
можливістю взаємодії територіально дистанційова- 

них між собою GSM-модулів та SIM-модулів, взає-
модія програмних модулів між собою та з GSM та 
SIM-модулями здійснюється за технологією TCP/IP. 

 

 

 

 



 

 

         ПОКАЖЧИКИ 

 

 

 

6.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

A01B 35/22 (2006.01)  a 2012 12151  

A01B 51/00  a 2011 09147  

A01B 61/00  a 2012 12151  

A01B 73/00  a 2011 09147  

A01C 3/02 (2006.01)  a 2012 13892  

A01C 5/00  a 2011 09147  

A01C 5/06 (2006.01)  a 2012 12151  

A01C 5/06 (2006.01)  a 2012 12153  

A01C 7/04 (2006.01)  a 2012 12153  

A01C 7/20 (2006.01)  a 2012 12153  

A01C 15/00  a 2011 09148  

A01D 43/00  a 2011 08717  

A01D 45/00  a 2011 08717  

A01D 45/30 (2006.01)  a 2011 09037  

A01F 25/22 (2006.01)  a 2012 05185  

A01J 5/017 (2006.01)  a 2012 10584  

A01K 1/12 (2006.01)  a 2012 10584  

A01K 31/18 (2006.01)  a 2012 12069  

A01K 31/20 (2006.01)  a 2012 12069  

A01K 39/00  a 2012 12068  

A01K 41/00  a 2012 12069  

A01N 25/02 (2006.01)  a 2012 11441  

A01N 25/04 (2006.01)  a 2012 11441  

A01N 33/04 (2006.01)  a 2012 00478  

A01N 33/08 (2006.01)  a 2012 00451  

A01N 33/08 (2006.01)  a 2012 00478  

A01N 37/00  a 2012 09953  

A01N 37/02 (2006.01)  a 2012 00451  

A01N 37/10 (2006.01)  a 2012 09850  

A01N 37/40 (2006.01)  a 2012 09850  

A01N 43/00  a 2012 09953  

A01N 43/40 (2006.01)  a 2012 00451  

A01N 43/70 (2006.01)  a 2012 11441  

A01N 47/22 (2006.01)  a 2012 11441  

A01N 47/30 (2006.01)  a 2012 11441  

A01N 57/10 (2006.01)  a 2012 09850  

A01N 57/20 (2006.01)  a 2012 09850  

A01N 59/00  a 2011 08801  

A01N 63/00  a 2011 08801  

A01P 3/00  a 2012 09953  

A01P 5/00  a 2012 09953  

A01P 21/00  a 2011 08801  

A22B 7/00  a 2011 09039  

A22C 13/00  a 2012 14098  

A23J 1/08 (2006.01)  a 2012 13988  

A23K 1/14 (2006.01)  a 2012 14181  

A23K 1/18 (2006.01)  a 2012 14181  

A23L 1/22 (2006.01)  a 2012 12838  

A23L 2/56 (2006.01)  a 2012 12838  

A23N 1/02 (2006.01)  a 2012 12074  

A24D 3/04 (2006.01)  a 2012 12150  

A24D 3/10 (2006.01)  a 2012 12206  

A47F 11/00  a 2012 13251  

A47K 5/00  a 2012 11277  

A61B 5/16 (2006.01)  a 2012 07969  

A61B 17/00  a 2012 10829  

A61F 13/15 (2006.01)  a 2012 07896  

A61F 17/00  a 2012 08474  

A61G 5/00  a 2011 09153  

A61G 5/00  a 2011 09290  

A61K 9/08 (2006.01)  a 2012 12139  

A61K 9/20 (2006.01)  a 2012 13925  

A61K 9/20 (2006.01)  a 2012 14276  

A61K 9/24 (2006.01)  a 2012 14276  

A61K 9/28 (2006.01)  a 2012 13925  

A61K 31/00  a 2012 11233  

A61K 31/16 (2006.01)  a 2011 08707  

A61K 31/351 (2006.01)  a 2012 11233  

A61K 31/352 (2006.01)  a 2012 11775  

A61K 31/40 (2006.01)  a 2012 14276  

A61K 31/415 (2006.01)  a 2012 14276  

A61K 31/4155 (2006.01) a 2012 11696  

A61K 31/4178 (2006.01) a 2012 11233  

A61K 31/4184 (2006.01) a 2011 09251  

A61K 31/4196 (2006.01) a 2012 07267  

A61K 31/427 (2006.01)  a 2012 10750  

A61K 31/427 (2006.01)  a 2012 11233  

A61K 31/435 (2006.01)  a 2011 09256  

A61K 31/4365 (2006.01) a 2012 11687  

A61K 31/437 (2006.01)  a 2012 11696  

A61K 31/4402 (2006.01) a 2012 11233  

A61K 31/443 (2006.01)  a 2012 10673  

A61K 31/4433 (2006.01) a 2012 11233  

A61K 31/4439 (2006.01) a 2012 12382  

A61K 31/444 (2006.01)  a 2012 11687  

A61K 31/4468 (2006.01) a 2012 11696  

A61K 31/4545 (2006.01) a 2012 11233  

A61K 31/4545 (2006.01) a 2012 13609  

A61K 31/46 (2006.01)  a 2012 11233  

A61K 31/472 (2006.01)  a 2012 11233  

A61K 31/4725 (2006.01) a 2012 11233  

A61K 31/4725 (2006.01) a 2012 13925  

A61K 31/496 (2006.01)  a 2012 11233  

A61K 31/496 (2006.01)  a 2012 11687  

A61K 31/496 (2006.01)  a 2012 13609  

A61K 31/499 (2006.01)  a 2012 11233  

A61K 31/506 (2006.01)  a 2012 05119  

A61K 31/506 (2006.01)  a 2012 11233  

A61K 31/52 (2006.01)  a 2012 09586  

A61K 31/5377 (2006.01) a 2012 11687  

A61K 31/664 (2006.01)  a 2012 12444  

A61K 31/7056 (2006.01)  a 2012 12444  

A61K 31/7072 (2006.01)  a 2012 12444  

A61K 31/716 (2006.01)  a 2012 13087  

A61K 35/38 (2006.01)  a 2011 08677  

A61K 36/185 (2006.01)  a 2012 11775  

A61K 38/08 (2006.01)  a 2012 12139  

A61K 38/10 (2006.01)  a 2012 12139  

A61K 38/17 (2006.01)  a 2012 12139  

A61K 38/45 (2006.01)  a 2012 13890  

A61K 39/00  a 2012 10197  

A61K 39/12 (2006.01)  a 2012 12437  

A61K 39/395 (2006.01)  a 2012 11624  

A61K 39/395 (2006.01)  a 2012 11941  

A61K 39/40 (2006.01)  a 2011 08677  

A61K 45/00  a 2012 12839  

A61K 45/06 (2006.01)  a 2012 11233  

A61L 2/02 (2006.01)  a 2012 14203  

A61L 2/03 (2006.01)  a 2012 14203  

A61L 15/16 (2006.01)  a 2012 07896  

A61M 5/32 (2006.01)  a 2012 13886  

A61N 5/00  a 2011 09260  

A61N 5/00  a 2011 09283  

A61P 1/16 (2006.01)  a 2012 13890  

A61P 3/00  a 2012 14276  

A61P 3/06 (2006.01)  a 2012 14276  

A61P 9/00  a 2011 09251  

A61P 11/12 (2006.01)  a 2012 10673  

A61P 13/00  a 2012 13609  

A61P 13/08 (2006.01)  a 2012 13609  

A61P 13/10 (2006.01)  a 2012 13609  

A61P 19/00  a 2012 13609  

A61P 25/04 (2006.01)  a 2012 13609  

A61P 25/28 (2006.01)  a 2012 07267  

A61P 27/02 (2006.01)  a 2012 11687  

A61P 29/00  a 2011 08707  

A61P 29/00  a 2012 11696  

A61P 29/00  a 2012 13609  

A61P 31/04 (2006.01)  a 2012 12139  

A61P 31/12 (2006.01)  a 2012 10750  

A61P 31/14 (2006.01)  a 2012 12444  

A61P 31/18 (2006.01)  a 2012 05119  

A61P 31/18 (2006.01)  a 2012 11233  

A61P 31/18 (2006.01)  a 2012 12382  

A61P 35/00  a 2012 11775  

A61P 43/00  a 2012 13609  

A62D 1/00  a 2012 10437  

A62D 1/00  a 2012 10438  

A63B 22/00  a 2012 08153  

A63B 69/18 (2006.01)  a 2012 08153  

B01D 33/06 (2006.01)  a 2012 04152  
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B01F 7/16 (2006.01)  a 2012 13892  

B01F 7/22 (2006.01)  a 2012 13892  

B01F 9/00  a 2012 11437  

B01F 15/00  a 2012 13892  

B01J 8/00  a 2012 14473  

B01J 8/02 (2006.01)  a 2012 14473  

B01J 8/06 (2006.01)  a 2012 14473  

B01L 3/00  a 2012 12930  

B03B 5/00  a 2011 09292  

B03B 7/00  a 2011 09043  

B03B 9/06 (2006.01)  a 2012 13988  

B03C 1/01 (2006.01)  a 2011 09149  

B03C 3/14 (2006.01)  a 2012 14203  

B05B 7/00  a 2012 11277  

B05B 11/00  a 2012 11277  

B07B 1/12 (2006.01)  a 2012 09418  

B21D 22/30 (2006.01)  a 2012 12878  

B21D 25/00  a 2012 12878  

B21D 35/00  a 2012 08652  

B21D 51/26 (2006.01)  a 2012 12878  

B22D 41/00  a 2012 03092  

B22F 1/00  a 2012 11146  

B22F 9/18 (2006.01)  a 2012 11146  

B22F 9/20 (2006.01)  a 2012 11146  

B23H 9/00  a 2011 08804  

B23K 26/20 (2006.01)  a 2012 14474  

B23P 19/04 (2006.01)  a 2012 12403  

B24B 33/00  a 2012 07667  

B24B 33/00  a 2012 07668  

B24B 33/00  a 2012 07669  

B24B 33/00  a 2012 07674  

B24B 39/04 (2006.01)  a 2011 08944  

B25J 11/00  a 2011 09086  

B25J 15/00  a 2011 09039  

B29C 43/02 (2006.01)  a 2012 11020  

B29C 65/00  a 2012 14474  

B29C 65/16 (2006.01)  a 2012 14474  

B29C 69/00  a 2012 11020  

B60P 3/34 (2006.01)  a 2012 12664  

B61K 9/12 (2006.01)  a 2012 08898  

B62K 3/00  a 2011 09290  

B62K 23/00  a 2011 09153  

B63B 35/73 (2006.01)  a 2011 09193  

B63G 11/00  a 2011 08923  

B64C 1/00  a 2012 11020  

B64C 3/26 (2006.01)  a 2012 11020  

B65B 1/20 (2006.01)  a 2011 09154  

B65B 9/20 (2012.01)  a 2012 14177  

B65B 9/20 (2012.01)  a 2012 14332  

B65B 9/20 (2012.01)  a 2012 14333  

B65B 61/18 (2006.01)  a 2012 14177  

B65B 61/18 (2006.01)  a 2012 14332  

B65B 61/18 (2006.01)  a 2012 14333  

B65D 6/00  a 2012 11285  

B65D 6/00  a 2012 11286  

B65D 6/00  a 2012 11287  

B65D 6/00  a 2012 12289  

B65D 8/04 (2006.01)  a 2012 12284  

B65D 21/02 (2006.01)  a 2012 11285  

B65D 21/02 (2006.01)  a 2012 11286  

B65D 21/02 (2006.01)  a 2012 11287  

B65D 47/06 (2006.01)  a 2011 09123  

B65D 75/58 (2006.01)  a 2012 14177  

B65D 75/58 (2006.01)  a 2012 14332  

B65D 75/58 (2006.01)  a 2012 14333  

B65D 77/04 (2006.01)  a 2012 12284  

B65D 77/06 (2006.01)  a 2012 12284  

B65D 83/14 (2006.01)  a 2012 13177  

B65D 83/16 (2006.01)  a 2012 13177  

B65D 85/34 (2006.01)  a 2012 11285  

B65D 85/34 (2006.01)  a 2012 11286  

B65D 85/34 (2006.01)  a 2012 11287  

B65D 88/28 (2006.01)  a 2012 12286  

B65D 88/64 (2006.01)  a 2012 12286  

B65D 88/72 (2006.01)  a 2012 12286  

B65D 90/62 (2006.01)  a 2012 11437  

C01B 3/02 (2006.01)  a 2012 12545  

C01B 3/50 (2006.01)  a 2012 12545  

C01B 3/52 (2006.01)  a 2012 12545  

C01B 3/56 (2006.01)  a 2012 12545  

C01C 1/04 (2006.01)  a 2012 12545  

C02F 1/00  a 2012 00235  

C02F 1/00  a 2012 12240  

C02F 1/24 (2006.01)  a 2011 14698  

C02F 1/24 (2006.01)  a 2012 12805  

C02F 1/40 (2006.01)  a 2011 14698  

C02F 1/52 (2006.01)  a 2012 12805  

C02F 1/74 (2006.01)  a 2012 12805  

C02F 1/78 (2006.01)  a 2012 12805  

C02F 3/10 (2006.01)  a 2012 04152  

C02F 7/00  a 2012 12805  

C02F 11/04 (2006.01)  a 2012 13892  

C02F 103/16 (2006.01)  a 2012 06159  

C04B 38/10 (2006.01)  a 2012 06555  

C07C 29/151 (2006.01)  a 2012 14473  

C07C 31/04 (2006.01)  a 2012 14473  

C07C 233/00  a 2011 08707  

C07C 253/00  a 2012 13882  

C07D 213/64 (2006.01)  a 2012 05119  

C07D 213/65 (2006.01)  a 2012 13609  

C07D 213/74 (2006.01)  a 2012 05119  

C07D 213/80 (2006.01)  a 2012 13609  

C07D 213/81 (2006.01)  a 2012 10673  

C07D 219/06 (2006.01)  a 2011 09256  

C07D 219/10 (2006.01)  a 2011 09256  

C07D 235/16 (2006.01)  a 2011 09251  

C07D 241/28 (2006.01)  a 2012 10673  

C07D 277/28 (2006.01)  a 2012 10750  

C07D 277/30 (2006.01)  a 2012 05119  

C07D 401/04 (2006.01)  a 2012 10673  

C07D 401/06 (2006.01)  a 2012 12382  

C07D 401/12 (2006.01)  a 2012 05119  

C07D 401/12 (2006.01)  a 2012 07267  

C07D 401/12 (2006.01)  a 2012 13609  

C07D 401/14 (2006.01)  a 2012 07267  

C07D 401/14 (2006.01)  a 2012 11696  

C07D 401/14 (2006.01)  a 2012 13609  

C07D 403/04 (2006.01)  a 2012 10673  

C07D 403/10 (2006.01)  a 2012 07267  

C07D 403/12 (2006.01)  a 2012 07267  

C07D 403/14 (2006.01)  a 2012 07267  

C07D 405/12 (2006.01)  a 2012 05119  

C07D 405/12 (2006.01)  a 2012 10673  

C07D 405/14 (2006.01)  a 2012 11696  

C07D 413/04 (2006.01)  a 2012 07267  

C07D 413/04 (2006.01)  a 2012 10673  

C07D 413/12 (2006.01)  a 2012 10673  

C07D 413/14 (2006.01)  a 2012 13609  

C07D 417/12 (2006.01)  a 2012 05119  

C07D 417/14 (2006.01)  a 2012 10750  

C07D 471/00  a 2012 11733  

C07D 471/04 (2006.01)  a 2012 07267  

C07D 487/04 (2006.01)  a 2012 07267  

C07D 493/04 (2006.01)  a 2012 05119  

C07D 495/04 (2006.01)  a 2012 11687  

C07F 7/18 (2006.01)  a 2012 12149  

C07F 9/24 (2006.01)  a 2012 12444  

C07F 9/655 (2006.01)  a 2012 12444  

C07F 9/6558 (2006.01)  a 2012 12444  

C07F 9/6561 (2006.01)  a 2012 12444  

C07H 19/04 (2006.01)  a 2012 12444  

C07H 19/044 (2006.01)  a 2012 12444  

C07H 19/052 (2006.01)  a 2012 12444  

C07H 19/06 (2006.01)  a 2012 12444  

C07H 19/10 (2006.01)  a 2012 12444  

C07H 19/207 (2006.01)  a 2012 12444  

C07H 19/24 (2006.01)  a 2012 12444  

C07K 7/06 (2006.01)  a 2012 12139  

C07K 7/08 (2006.01)  a 2012 12139  

C07K 14/18 (2006.01)  a 2012 12437  

C07K 16/18 (2006.01)  a 2012 11941  

C07K 16/22 (2006.01)  a 2012 11941  

C07K 16/28 (2006.01)  a 2012 11624  

C07K 16/28 (2006.01)  a 2012 11941  

C08J 9/14 (2006.01)  a 2012 10438  

C08K 3/26 (2006.01)  a 2012 14474  

C09C 1/36 (2006.01)  a 2011 08826  

C09C 1/36 (2006.01)  a 2011 08828  

C09C 3/04 (2006.01)  a 2011 08826  

C09C 3/04 (2006.01)  a 2011 08828  

C09K 3/30 (2006.01)  a 2012 10437  

C09K 3/30 (2006.01)  a 2012 10438  

C09K 5/04 (2006.01)  a 2012 10437  

C09K 5/04 (2006.01)  a 2012 10438  

C10J 3/56 (2006.01)  a 2012 10050  

C10K 1/00  a 2012 12240  

C10M 171/00  a 2012 10437  

C10M 171/00  a 2012 10438  

C12M 1/107 (2006.01)  a 2012 13892  

C12N 1/02 (2006.01)  a 2012 11621  

C12N 1/16 (2006.01)  a 2012 11621  

C12N 15/01 (2006.01)  a 2012 12437  

C12P 7/64 (2006.01)  a 2012 11621  

C12P 13/10 (2006.01)  a 2012 12232  

C12R 1/445 (2006.01)  a 2011 09260  

C12R 1/445 (2006.01)  a 2011 09283  

C21B 5/06 (2006.01)  a 2012 12240  

C21B 11/08 (2006.01)  a 2012 14475  

C21B 13/00  a 2012 12009  

C21B 13/00  a 2012 14475  

C22C 38/04 (2006.01)  a 2012 09615  

C22C 38/06 (2006.01)  a 2012 09615  

C22C 38/12 (2006.01)  a 2012 09615  

C23C 14/06 (2006.01)  a 2011 08758  

C25D 11/00  a 2011 08696  

D04B 25/00  a 2012 14399  

D21B 1/00  a 2012 07900  
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D21C 1/00  a 2012 07896  

D21C 1/00  a 2012 07899  

D21C 5/02 (2006.01)  a 2012 07900  

D21H 11/00  a 2012 07896  

E02B 9/00  a 2011 09268  

E02D 35/00  a 2011 08756  

E02F 3/00  a 2012 09065  

E02F 3/18 (2006.01)  a 2012 09065  

E02F 3/26 (2006.01)  a 2012 09065  

E02F 5/18 (2006.01)  a 2012 09065  

E03D 1/00  a 2012 09728  

E03D 9/08 (2006.01)  a 2012 03473  

E04B 1/32 (2006.01)  a 2012 12180  

E21B 7/02 (2006.01)  a 2011 09315  

E21B 10/00  a 2011 08890  

E21B 10/42 (2006.01)  a 2011 09025  

E21B 10/43 (2006.01)  a 2011 09025  

E21B 11/00  a 2011 08890  

E21B 21/00  a 2012 08266  

E21B 37/00  a 2011 08645  

F01K 23/10 (2006.01)  a 2012 10927  

F02C 6/18 (2006.01)  a 2012 10927  

F02D 41/00  a 2011 08781  

F02N 19/00  a 2012 11230  

F03G 7/06 (2006.01)  a 2011 08843  

F04D 13/00  a 2011 09187  

F16C 7/00  a 2011 09027  

F16C 13/00  a 2012 11722  

F16F 15/00  a 2012 13892  

F16K 1/16 (2006.01)  a 2012 11437  

F26B 17/00  a 2012 05185  

G01C 21/26 (2006.01)  a 2011 08844  

G01F 1/00  a 2012 12930  

G01J 5/00  a 2011 09056  

G01K 7/16 (2006.01)  a 2011 09056  

G01L 7/02 (2006.01)  a 2011 08662  

G01L 9/04 (2006.01)  a 2011 08662  

G01N 3/08 (2006.01)  a 2011 08719  

G01N 21/33 (2006.01)  a 2011 08743  

G01N 21/33 (2006.01)  a 2011 08745  

G01N 21/33 (2006.01)  a 2011 09253  

G01N 21/55 (2006.01)  a 2011 08698  

G01N 21/63 (2006.01)  a 2011 08698  

G01N 21/63 (2006.01)  a 2011 08743  

G01N 21/63 (2006.01)  a 2011 08745  

G01N 21/63 (2006.01)  a 2011 09253  

G01N 21/64 (2006.01)  a 2011 08743  

G01N 21/64 (2006.01)  a 2011 08745  

G01N 21/64 (2006.01)  a 2011 09253  

G01N 29/00  a 2012 08898  

G01N 29/04 (2006.01)  a 2011 08921  

G01N 33/49 (2006.01)  a 2012 07969  

G01N 33/53 (2006.01)  a 2012 13087  

G01R 27/04 (2006.01)  a 2011 08784  

G01R 33/00  a 2012 11544  

G01R 33/07 (2006.01)  a 2012 11544  

G01S 7/52 (2006.01)  a 2011 08922  

G06F 19/00  a 2011 09162  

G06Q 30/00  a 2012 11700  

G07F 19/00  a 2012 11700  

G08G 1/052 (2006.01)  a 2011 08844  

G08G 1/056 (2006.01)  a 2011 08844  

G21C 3/00  a 2012 13408  

G21C 3/00  a 2012 13992  

G21C 7/00  a 2012 13408  

G21C 21/00  a 2012 13992  

H01F 27/38 (2006.01)  a 2012 11544  

H01F 27/40 (2006.01)  a 2012 11544  

H01F 27/40 (2006.01)  a 2012 12288  

H01F 38/28 (2006.01)  a 2012 12288  

H01F 38/30 (2006.01)  a 2012 12288  

H01H 9/00  a 2012 11497  

H01H 9/00  a 2012 11498  

H01H 9/00  a 2012 12793  

H01H 11/00  a 2012 07704  

H01L 31/00  a 2011 08967  

H01M 10/18 (2006.01)  a 2012 10799  

H01P 5/00  a 2011 08782  

H01Q 1/42 (2006.01)  a 2011 08922  

H01R 13/56 (2006.01)  a 2012 11283  

H02G 3/06 (2006.01)  a 2012 11283  

H02H 3/00  a 2011 09048  

H02H 7/00  a 2011 09162  

H02J 7/00  a 2012 12203  

H02K 17/12 (2006.01)  a 2012 07722  

H02K 53/00  a 2011 08982  

H03F 3/45 (2006.01)  a 2011 08682  

H03G 3/00  a 2011 08682  

H03H 1/00  a 2012 09739  

H03H 11/00  a 2011 08682  

H04B 1/04 (2006.01)  a 2012 08723  

H04B 1/40 (2006.01)  a 2012 12203  

H04L 1/00  a 2012 09881  

H04L 12/24 (2006.01)  a 2012 13409  

H04L 12/46 (2006.01)  a 2012 13409  

H04L 12/56 (2006.01)  a 2012 13409  

H04L 29/06 (2006.01)  a 2012 13176  

H04M 1/725 (2006.01)  a 2012 12203  

H04R 29/00  a 2011 08921  

H04W 12/04 (2009.01)  a 2012 13176  

H04W 36/00  a 2012 13176  

H05B 3/18 (2006.01)  a 2011 08962  

H05B 3/18 (2006.01)  a 2011 08965  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2011 08645  E21B 37/00  

a 2011 08662  G01L 7/02 (2006.01)  

a 2011 08662  G01L 9/04 (2006.01)  

a 2011 08677  A61K 35/38 (2006.01)  

a 2011 08677  A61K 39/40 (2006.01)  

a 2011 08682  H03F 3/45 (2006.01)  

a 2011 08682  H03G 3/00  

a 2011 08682  H03H 11/00  

a 2011 08696  C25D 11/00  

a 2011 08698  G01N 21/55 (2006.01)  

a 2011 08698  G01N 21/63 (2006.01)  

a 2011 08707  A61K 31/16 (2006.01)  

a 2011 08707  A61P 29/00  

a 2011 08707  C07C 233/00  

a 2011 08717  A01D 43/00  

a 2011 08717  A01D 45/00  

a 2011 08719  G01N 3/08 (2006.01)  

a 2011 08743  G01N 21/33 (2006.01)  

a 2011 08743  G01N 21/63 (2006.01)  

a 2011 08743  G01N 21/64 (2006.01)  

a 2011 08745  G01N 21/33 (2006.01)  

a 2011 08745  G01N 21/63 (2006.01)  

a 2011 08745  G01N 21/64 (2006.01)  

a 2011 08756  E02D 35/00  

a 2011 08758  C23C 14/06 (2006.01)  

a 2011 08781  F02D 41/00  

a 2011 08782  H01P 5/00  

a 2011 08784  G01R 27/04 (2006.01)  

a 2011 08801  A01N 59/00  

a 2011 08801  A01N 63/00  

a 2011 08801  A01P 21/00  

a 2011 08804  B23H 9/00  

a 2011 08826  C09C 1/36 (2006.01)  

a 2011 08826  C09C 3/04 (2006.01)  

a 2011 08828  C09C 1/36 (2006.01)  

a 2011 08828  C09C 3/04 (2006.01)  

a 2011 08843  F03G 7/06 (2006.01)  

a 2011 08844  G01C 21/26 (2006.01)  

a 2011 08844  G08G 1/052 (2006.01)  

a 2011 08844  G08G 1/056 (2006.01)  

a 2011 08890  E21B 10/00  

a 2011 08890  E21B 11/00  

a 2011 08921  G01N 29/04 (2006.01)  

a 2011 08921  H04R 29/00  

a 2011 08922  G01S 7/52 (2006.01)  

a 2011 08922  H01Q 1/42 (2006.01)  

a 2011 08923  B63G 11/00  

a 2011 08944  B24B 39/04 (2006.01)  

a 2011 08962  H05B 3/18 (2006.01)  

a 2011 08965  H05B 3/18 (2006.01)  

a 2011 08967  H01L 31/00  

a 2011 08982  H02K 53/00  

a 2011 09025  E21B 10/42 (2006.01)  

a 2011 09025  E21B 10/43 (2006.01)  

a 2011 09027  F16C 7/00  

a 2011 09037  A01D 45/30 (2006.01)  

a 2011 09039  A22B 7/00  

a 2011 09039  B25J 15/00  

a 2011 09043  B03B 7/00  

a 2011 09048  H02H 3/00  

a 2011 09056  G01J 5/00  

a 2011 09056  G01K 7/16 (2006.01)  

a 2011 09086  B25J 11/00  

a 2011 09123  B65D 47/06 (2006.01)  
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a 2011 09147  A01B 51/00  

a 2011 09147  A01B 73/00  

a 2011 09147  A01C 5/00  

a 2011 09148  A01C 15/00  

a 2011 09149  B03C 1/01 (2006.01)  

a 2011 09153  A61G 5/00  

a 2011 09153  B62K 23/00  

a 2011 09154  B65B 1/20 (2006.01)  

a 2011 09162  G06F 19/00  

a 2011 09162  H02H 7/00  

a 2011 09187  F04D 13/00  

a 2011 09193  B63B 35/73 (2006.01)  

a 2011 09251  A61K 31/4184 (2006.01)  

a 2011 09251  A61P 9/00  

a 2011 09251  C07D 235/16 (2006.01)  

a 2011 09253  G01N 21/33 (2006.01)  

a 2011 09253  G01N 21/63 (2006.01)  

a 2011 09253  G01N 21/64 (2006.01)  

a 2011 09256  A61K 31/435 (2006.01)  

a 2011 09256  C07D 219/06 (2006.01)  

a 2011 09256  C07D 219/10 (2006.01)  

a 2011 09260  A61N 5/00  

a 2011 09260  C12R 1/445 (2006.01)  

a 2011 09268  E02B 9/00  

a 2011 09283  A61N 5/00  

a 2011 09283  C12R 1/445 (2006.01)  

a 2011 09290  A61G 5/00  

a 2011 09290  B62K 3/00  

a 2011 09292  B03B 5/00  

a 2011 09315  E21B 7/02 (2006.01)  

a 2011 14698  C02F 1/24 (2006.01)  

a 2011 14698  C02F 1/40 (2006.01)  

a 2012 00235  C02F 1/00  

a 2012 00451  A01N 33/08 (2006.01)  

a 2012 00451  A01N 37/02 (2006.01)  

a 2012 00451  A01N 43/40 (2006.01)  

a 2012 00478  A01N 33/04 (2006.01)  

a 2012 00478  A01N 33/08 (2006.01)  

a 2012 03092  B22D 41/00  

a 2012 03473  E03D 9/08 (2006.01)  

a 2012 04152  B01D 33/06 (2006.01)  

a 2012 04152  C02F 3/10 (2006.01)  

a 2012 05119  A61K 31/506 (2006.01)  

a 2012 05119  A61P 31/18 (2006.01)  

a 2012 05119  C07D 213/64 (2006.01)  

a 2012 05119  C07D 213/74 (2006.01)  

a 2012 05119  C07D 277/30 (2006.01)  

a 2012 05119  C07D 401/12 (2006.01)  

a 2012 05119  C07D 405/12 (2006.01)  

a 2012 05119  C07D 417/12 (2006.01)  

a 2012 05119  C07D 493/04 (2006.01)  

a 2012 05185  A01F 25/22 (2006.01)  

a 2012 05185  F26B 17/00  

a 2012 06159  C02F 103/16 (2006.01)  

a 2012 06555  C04B 38/10 (2006.01)  

a 2012 07267  A61K 31/4196 (2006.01)  

a 2012 07267  A61P 25/28 (2006.01)  

a 2012 07267  C07D 401/12 (2006.01)  

a 2012 07267  C07D 401/14 (2006.01)  

a 2012 07267  C07D 403/10 (2006.01)  

a 2012 07267  C07D 403/12 (2006.01)  

a 2012 07267  C07D 403/14 (2006.01)  

a 2012 07267  C07D 413/04 (2006.01)  

a 2012 07267  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2012 07267  C07D 487/04 (2006.01)  

a 2012 07667  B24B 33/00  

a 2012 07668  B24B 33/00  

a 2012 07669  B24B 33/00  

a 2012 07674  B24B 33/00  

a 2012 07704  H01H 11/00  

a 2012 07722  H02K 17/12 (2006.01)  

a 2012 07896  A61F 13/15 (2006.01)  

a 2012 07896  A61L 15/16 (2006.01)  

a 2012 07896  D21C 1/00  

a 2012 07896  D21H 11/00  

a 2012 07899  D21C 1/00  

a 2012 07900  D21B 1/00  

a 2012 07900  D21C 5/02 (2006.01)  

a 2012 07969  A61B 5/16 (2006.01)  

a 2012 07969  G01N 33/49 (2006.01)  

a 2012 08153  A63B 22/00  

a 2012 08153  A63B 69/18 (2006.01)  

a 2012 08266  E21B 21/00  

a 2012 08474  A61F 17/00  

a 2012 08652  B21D 35/00  

a 2012 08723  H04B 1/04 (2006.01)  

a 2012 08898  B61K 9/12 (2006.01)  

a 2012 08898  G01N 29/00  

a 2012 09065  E02F 3/00  

a 2012 09065  E02F 3/18 (2006.01)  

a 2012 09065  E02F 3/26 (2006.01)  

a 2012 09065  E02F 5/18 (2006.01)  

a 2012 09418  B07B 1/12 (2006.01)  

a 2012 09586  A61K 31/52 (2006.01)  

a 2012 09615  C22C 38/04 (2006.01)  

a 2012 09615  C22C 38/06 (2006.01)  

a 2012 09615  C22C 38/12 (2006.01)  

a 2012 09728  E03D 1/00  

a 2012 09739  H03H 1/00  

a 2012 09850  A01N 37/10 (2006.01)  

a 2012 09850  A01N 37/40 (2006.01)  

a 2012 09850  A01N 57/10 (2006.01)  

a 2012 09850  A01N 57/20 (2006.01)  

a 2012 09881  H04L 1/00  

a 2012 09953  A01N 37/00  

a 2012 09953  A01N 43/00  

a 2012 09953  A01P 3/00  

a 2012 09953  A01P 5/00  

a 2012 10050  C10J 3/56 (2006.01)  

a 2012 10197  A61K 39/00  

a 2012 10437  A62D 1/00  

a 2012 10437  C09K 3/30 (2006.01)  

a 2012 10437  C09K 5/04 (2006.01)  

a 2012 10437  C10M 171/00  

a 2012 10438  A62D 1/00  

a 2012 10438  C08J 9/14 (2006.01)  

a 2012 10438  C09K 3/30 (2006.01)  

a 2012 10438  C09K 5/04 (2006.01)  

a 2012 10438  C10M 171/00  

a 2012 10584  A01J 5/017 (2006.01)  

a 2012 10584  A01K 1/12 (2006.01)  

a 2012 10673  A61K 31/443 (2006.01)  

a 2012 10673  A61P 11/12 (2006.01)  

a 2012 10673  C07D 213/81 (2006.01)  

a 2012 10673  C07D 241/28 (2006.01)  

a 2012 10673  C07D 401/04 (2006.01)  

a 2012 10673  C07D 403/04 (2006.01)  

a 2012 10673  C07D 405/12 (2006.01)  

a 2012 10673  C07D 413/04 (2006.01)  

a 2012 10673  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2012 10750  A61K 31/427 (2006.01)  

a 2012 10750  A61P 31/12 (2006.01)  

a 2012 10750  C07D 277/28 (2006.01)  

a 2012 10750  C07D 417/14 (2006.01)  

a 2012 10799  H01M 10/18 (2006.01)  

a 2012 10829  A61B 17/00  

a 2012 10927  F01K 23/10 (2006.01)  

a 2012 10927  F02C 6/18 (2006.01)  

a 2012 11020  B29C 43/02 (2006.01)  

a 2012 11020  B29C 69/00  

a 2012 11020  B64C 1/00  

a 2012 11020  B64C 3/26 (2006.01)  

a 2012 11146  B22F 1/00  

a 2012 11146  B22F 9/18 (2006.01)  

a 2012 11146  B22F 9/20 (2006.01)  

a 2012 11230  F02N 19/00  

a 2012 11233  A61K 31/00  

a 2012 11233  A61K 31/351 (2006.01)  

a 2012 11233  A61K 31/4178 (2006.01) 

a 2012 11233  A61K 31/427 (2006.01)  

a 2012 11233  A61K 31/4402 (2006.01) 

a 2012 11233  A61K 31/4433 (2006.01) 

a 2012 11233  A61K 31/4545 (2006.01) 

a 2012 11233  A61K 31/46 (2006.01)  

a 2012 11233  A61K 31/472 (2006.01)  

a 2012 11233  A61K 31/4725 (2006.01) 

a 2012 11233  A61K 31/496 (2006.01)  

a 2012 11233  A61K 31/499 (2006.01)  

a 2012 11233  A61K 31/506 (2006.01)  

a 2012 11233  A61K 45/06 (2006.01)  

a 2012 11233  A61P 31/18 (2006.01)  

a 2012 11277  A47K 5/00  

a 2012 11277  B05B 7/00  

a 2012 11277  B05B 11/00  

a 2012 11283  H01R 13/56 (2006.01)  

a 2012 11283  H02G 3/06 (2006.01)  

a 2012 11285  B65D 6/00  

a 2012 11285  B65D 21/02 (2006.01)  

a 2012 11285  B65D 85/34 (2006.01)  

a 2012 11286  B65D 6/00  

a 2012 11286  B65D 21/02 (2006.01)  

a 2012 11286  B65D 85/34 (2006.01)  

a 2012 11287  B65D 6/00  

a 2012 11287  B65D 21/02 (2006.01)  

a 2012 11287  B65D 85/34 (2006.01)  

a 2012 11437  B01F 9/00  

a 2012 11437  B65D 90/62 (2006.01)  

a 2012 11437  F16K 1/16 (2006.01)  

a 2012 11441  A01N 25/02 (2006.01)  

a 2012 11441  A01N 25/04 (2006.01)  

a 2012 11441  A01N 43/70 (2006.01)  

a 2012 11441  A01N 47/22 (2006.01)  

a 2012 11441  A01N 47/30 (2006.01)  

a 2012 11497  H01H 9/00  

a 2012 11498  H01H 9/00  

a 2012 11544  G01R 33/00  

a 2012 11544  G01R 33/07 (2006.01)  
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a 2012 11544  H01F 27/38 (2006.01)  

a 2012 11544  H01F 27/40 (2006.01)  

a 2012 11621  C12N 1/02 (2006.01)  

a 2012 11621  C12N 1/16 (2006.01)  

a 2012 11621  C12P 7/64 (2006.01)  

a 2012 11624  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2012 11624  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2012 11687  A61K 31/4365 (2006.01)  

a 2012 11687  A61K 31/444 (2006.01)  

a 2012 11687  A61K 31/496 (2006.01)  

a 2012 11687  A61K 31/5377 (2006.01)  

a 2012 11687  A61P 27/02 (2006.01)  

a 2012 11687  C07D 495/04 (2006.01)  

a 2012 11696  A61K 31/4155 (2006.01)  

a 2012 11696  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2012 11696  A61K 31/4468 (2006.01)  

a 2012 11696  A61P 29/00  

a 2012 11696  C07D 401/14 (2006.01)  

a 2012 11696  C07D 405/14 (2006.01)  

a 2012 11700  G06Q 30/00  

a 2012 11700  G07F 19/00  

a 2012 11722  F16C 13/00  

a 2012 11733  C07D 471/00  

a 2012 11775  A61K 31/352 (2006.01)  

a 2012 11775  A61K 36/185 (2006.01)  

a 2012 11775  A61P 35/00  

a 2012 11941  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2012 11941  C07K 16/18 (2006.01)  

a 2012 11941  C07K 16/22 (2006.01)  

a 2012 11941  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2012 12009  C21B 13/00  

a 2012 12068  A01K 39/00  

a 2012 12069  A01K 31/18 (2006.01)  

a 2012 12069  A01K 31/20 (2006.01)  

a 2012 12069  A01K 41/00  

a 2012 12074  A23N 1/02 (2006.01)  

a 2012 12139  A61K 9/08 (2006.01)  

a 2012 12139  A61K 38/08 (2006.01)  

a 2012 12139  A61K 38/10 (2006.01)  

a 2012 12139  A61K 38/17 (2006.01)  

a 2012 12139  A61P 31/04 (2006.01)  

a 2012 12139  C07K 7/06 (2006.01)  

a 2012 12139  C07K 7/08 (2006.01)  

a 2012 12149  C07F 7/18 (2006.01)  

a 2012 12150  A24D 3/04 (2006.01)  

a 2012 12151  A01B 35/22 (2006.01)  

a 2012 12151  A01B 61/00  

a 2012 12151  A01C 5/06 (2006.01)  

a 2012 12153  A01C 5/06 (2006.01)  

a 2012 12153  A01C 7/04 (2006.01)  

a 2012 12153  A01C 7/20 (2006.01)  

a 2012 12180  E04B 1/32 (2006.01)  

a 2012 12203  H02J 7/00  

a 2012 12203  H04B 1/40 (2006.01)  

a 2012 12203  H04M 1/725 (2006.01)  

a 2012 12206  A24D 3/10 (2006.01)  

a 2012 12232  C12P 13/10 (2006.01)  

a 2012 12240  C02F 1/00  

a 2012 12240  C10K 1/00  

a 2012 12240  C21B 5/06 (2006.01)  

a 2012 12284  B65D 8/04 (2006.01)  

a 2012 12284  B65D 77/04 (2006.01)  

a 2012 12284  B65D 77/06 (2006.01)  

a 2012 12286  B65D 88/28 (2006.01)  

a 2012 12286  B65D 88/64 (2006.01)  

a 2012 12286  B65D 88/72 (2006.01)  

a 2012 12288  H01F 27/40 (2006.01)  

a 2012 12288  H01F 38/28 (2006.01)  

a 2012 12288  H01F 38/30 (2006.01)  

a 2012 12289  B65D 6/00  

a 2012 12382  A61K 31/4439 (2006.01) 

a 2012 12382  A61P 31/18 (2006.01)  

a 2012 12382  C07D 401/06 (2006.01)  

a 2012 12403  B23P 19/04 (2006.01)  

a 2012 12437  A61K 39/12 (2006.01)  

a 2012 12437  C07K 14/18 (2006.01)  

a 2012 12437  C12N 15/01 (2006.01)  

a 2012 12444  A61K 31/664 (2006.01)  

a 2012 12444  A61K 31/7056 (2006.01) 

a 2012 12444  A61K 31/7072 (2006.01) 

a 2012 12444  A61P 31/14 (2006.01)  

a 2012 12444  C07F 9/24 (2006.01)  

a 2012 12444  C07F 9/655 (2006.01)  

a 2012 12444  C07F 9/6558 (2006.01)  

a 2012 12444  C07F 9/6561 (2006.01)  

a 2012 12444  C07H 19/04 (2006.01)  

a 2012 12444  C07H 19/044 (2006.01)  

a 2012 12444  C07H 19/052 (2006.01)  

a 2012 12444  C07H 19/06 (2006.01)  

a 2012 12444  C07H 19/10 (2006.01)  

a 2012 12444  C07H 19/207 (2006.01)  

a 2012 12444  C07H 19/24 (2006.01)  

a 2012 12545  C01B 3/02 (2006.01)  

a 2012 12545  C01B 3/50 (2006.01)  

a 2012 12545  C01B 3/52 (2006.01)  

a 2012 12545  C01B 3/56 (2006.01)  

a 2012 12545  C01C 1/04 (2006.01)  

a 2012 12664  B60P 3/34 (2006.01)  

a 2012 12793  H01H 9/00  

a 2012 12805  C02F 1/24 (2006.01)  

a 2012 12805  C02F 1/52 (2006.01)  

a 2012 12805  C02F 1/74 (2006.01)  

a 2012 12805  C02F 1/78 (2006.01)  

a 2012 12805  C02F 7/00  

a 2012 12838  A23L 1/22 (2006.01)  

a 2012 12838  A23L 2/56 (2006.01)  

a 2012 12839  A61K 45/00  

a 2012 12878  B21D 22/30 (2006.01)  

a 2012 12878  B21D 25/00  

a 2012 12878  B21D 51/26 (2006.01)  

a 2012 12930  B01L 3/00  

a 2012 12930  G01F 1/00  

a 2012 13087  A61K 31/716 (2006.01)  

a 2012 13087  G01N 33/53 (2006.01)  

a 2012 13176  H04L 29/06 (2006.01)  

a 2012 13176  H04W 12/04 (2009.01)  

a 2012 13176  H04W 36/00  

a 2012 13177  B65D 83/14 (2006.01)  

a 2012 13177  B65D 83/16 (2006.01)  

a 2012 13251  A47F 11/00  

a 2012 13408  G21C 3/00  

a 2012 13408  G21C 7/00  

a 2012 13409  H04L 12/24 (2006.01)  

a 2012 13409  H04L 12/46 (2006.01)  

a 2012 13409  H04L 12/56 (2006.01)  

a 2012 13609  A61K 31/4545 (2006.01) 

a 2012 13609  A61K 31/496 (2006.01)  

a 2012 13609  A61P 13/00  

a 2012 13609  A61P 13/08 (2006.01)  

a 2012 13609  A61P 13/10 (2006.01)  

a 2012 13609  A61P 19/00  

a 2012 13609  A61P 25/04 (2006.01)  

a 2012 13609  A61P 29/00  

a 2012 13609  A61P 43/00  

a 2012 13609  C07D 213/65 (2006.01)  

a 2012 13609  C07D 213/80 (2006.01)  

a 2012 13609  C07D 401/12 (2006.01)  

a 2012 13609  C07D 401/14 (2006.01)  

a 2012 13609  C07D 413/14 (2006.01)  

a 2012 13882  C07C 253/00  

a 2012 13886  A61M 5/32 (2006.01)  

a 2012 13890  A61K 38/45 (2006.01)  

a 2012 13890  A61P 1/16 (2006.01)  

a 2012 13892  A01C 3/02 (2006.01)  

a 2012 13892  B01F 7/16 (2006.01)  

a 2012 13892  B01F 7/22 (2006.01)  

a 2012 13892  B01F 15/00  

a 2012 13892  C02F 11/04 (2006.01)  

a 2012 13892  C12M 1/107 (2006.01)  

a 2012 13892  F16F 15/00  

a 2012 13925  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2012 13925  A61K 9/28 (2006.01)  

a 2012 13925  A61K 31/4725 (2006.01) 

a 2012 13988  A23J 1/08 (2006.01)  

a 2012 13988  B03B 9/06 (2006.01)  

a 2012 13992  G21C 3/00  

a 2012 13992  G21C 21/00  

a 2012 14098  A22C 13/00  

a 2012 14177  B65B 9/20 (2012.01)  

a 2012 14177  B65B 61/18 (2006.01)  

a 2012 14177  B65D 75/58 (2006.01)  

a 2012 14181  A23K 1/14 (2006.01)  

a 2012 14181  A23K 1/18 (2006.01)  

a 2012 14203  A61L 2/02 (2006.01)  

a 2012 14203  A61L 2/03 (2006.01)  

a 2012 14203  B03C 3/14 (2006.01)  

a 2012 14276  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2012 14276  A61K 9/24 (2006.01)  

a 2012 14276  A61K 31/40 (2006.01)  

a 2012 14276  A61K 31/415 (2006.01)  

a 2012 14276  A61P 3/00  

a 2012 14276  A61P 3/06 (2006.01)  

a 2012 14332  B65B 9/20 (2012.01)  

a 2012 14332  B65B 61/18 (2006.01)  

a 2012 14332  B65D 75/58 (2006.01)  

a 2012 14333  B65B 9/20 (2012.01)  

a 2012 14333  B65B 61/18 (2006.01)  

a 2012 14333  B65D 75/58 (2006.01)  

a 2012 14399  D04B 25/00  

a 2012 14473  B01J 8/00  

a 2012 14473  B01J 8/02 (2006.01)  

a 2012 14473  B01J 8/06 (2006.01)  

a 2012 14473  C07C 29/151 (2006.01)  

a 2012 14473  C07C 31/04 (2006.01)  

a 2012 14474  B23K 26/20 (2006.01)  

a 2012 14474  B29C 65/00  

a 2012 14474  B29C 65/16 (2006.01)  

a 2012 14474  C08K 3/26 (2006.01)  

a 2012 14475  C21B 11/08 (2006.01)  

a 2012 14475  C21B 13/00  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
A01C 1/00  100775 
A01C 7/04 (2006.01)  100787 
A01C 17/00  100770 
A01C 23/00  100675 
A01C 23/02 (2006.01)  100675 
A01D 23/02 (2006.01)  100788 
A01D 25/04 (2006.01)  100803 
A01D 45/06 (2006.01)  100762 
A01D 82/00  100832 
A01D 87/00  100832 
A01D 91/04 (2006.01)  100762 
A01F 12/39 (2006.01)  100832 
A01F 12/46 (2006.01)  100676 
A01G 25/02 (2006.01)  100675 
A01N 25/02 (2006.01)  100671 
A01N 25/04 (2006.01)  100671 
A01N 25/04 (2006.01)  100689 
A01N 25/30 (2006.01)  100671 
A01N 25/32 (2006.01)  100691 
A01N 35/08 (2006.01)  100689 
A01N 37/50 (2006.01)  100685 
A01N 41/10 (2006.01)  100689 
A01N 43/08 (2006.01)  100700 
A01N 43/36 (2006.01)  100685 
A01N 43/40 (2006.01)  100691 
A01N 43/48 (2006.01)  100677 
A01N 43/54 (2006.01)  100677 
A01N 43/54 (2006.01)  100685 
A01N 43/56 (2006.01)  100685 
A01N 43/653 (2006.01)  100685 
A01N 43/78 (2006.01)  100685 
A01N 43/88 (2006.01)  100685 
A01N 57/20 (2006.01)  100671 
A01P 3/00  100685 
A01P 13/02 (2006.01)  100671 
A01P 13/02 (2006.01)  100689 
A01P 13/02 (2006.01)  100691 
A01P 13/02 (2006.01)  100700 
A23D 9/02 (2006.01)  100680 
A23D 9/02 (2006.01)  100706 
A23F 5/40 (2006.01)  100681 
A23F 5/46 (2006.01)  100681 
A23K 1/10 (2006.01)  100680 
A23L 1/30 (2006.01)  100709 
A23L 1/302 (2006.01)  100709 
A23L 1/304 (2006.01)  100709 
A23L 1/33 (2006.01)  100680 
A23L 2/54 (2006.01)  100761 
A24C 5/56 (2006.01)  100735 
A24D 1/02 (2006.01)  100735 
A24D 1/04 (2006.01)  100735 
A24D 3/04 (2006.01)  100686 
A24D 3/04 (2006.01)  100735 
A24D 3/06 (2006.01)  100735 

A24F 47/00  100734 
A43B 7/12 (2006.01)  100833 
A43B 23/00  100833 
A61B 10/00  100812 
A61F 13/00  100729 
A61F 13/32 (2006.01)  100729 
A61J 1/20 (2006.01)  100747 
A61K 9/16 (2006.01)  100777 
A61K 9/46 (2006.01)  100759 
A61K 31/01 (2006.01)  100739 
A61K 31/047 (2006.01)  100739 
A61K 31/07 (2006.01)  100709 
A61K 31/166 (2006.01)  100772 
A61K 31/201 (2006.01)  100709 
A61K 31/355 (2006.01)  100709 
A61K 31/357 (2006.01)  100695 
A61K 31/357 (2006.01)  100759 
A61K 31/375 (2006.01)  100709 
A61K 31/40 (2006.01)  100715 
A61K 31/403 (2006.01)  100772 
A61K 31/438 (2006.01)  100669 
A61K 31/453 (2006.01)  100701 
A61K 31/4545 (2006.01)  100684 
A61K 31/455 (2006.01)  100709 
A61K 31/46 (2006.01)  100777 
A61K 31/502 (2006.01)  100684 
A61K 31/505 (2006.01)  100772 
A61K 31/51 (2006.01)  100709 
A61K 31/513 (2006.01)  100772 
A61K 31/519 (2006.01)  100709 
A61K 31/56 (2006.01)  100701 
A61K 31/5685 (2006.01)  100701 
A61K 31/58 (2006.01)  100759 
A61K 31/7105 (2006.01)  100727 
A61K 33/06 (2006.01)  100709 
A61K 33/26 (2006.01)  100709 
A61K 33/30 (2006.01)  100709 
A61K 36/03 (2006.01)  100709 
A61K 36/48 (2006.01)  100754 
A61K 38/05 (2006.01)  100666 
A61K 38/06 (2006.01)  100666 
A61K 38/07 (2006.01)  100666 
A61K 38/17 (2006.01)  100702 
A61K 39/15 (2006.01)  100710 
A61K 39/395 (2006.01)  100664 
A61K 39/395 (2006.01)  100682 
A61K 39/395 (2006.01)  100694 
A61K 39/395 (2006.01)  100699 
A61K 45/06 (2006.01)  100668 
A61K 47/48 (2006.01)  100694 
A61L 2/06 (2006.01)  100776 
A61L 15/16 (2006.01)  100729 
A61M 5/178 (2006.01)  100745 
A61M 5/178 (2006.01)  100746 
A61M 5/178 (2006.01)  100747 
A61M 5/20 (2006.01)  100745 

A61M 5/20 (2006.01)  100746 
A61M 5/20 (2006.01)  100747 
A61P 1/00  100759 
A61P 1/16 (2006.01)  100754 
A61P 1/18 (2006.01)  100754 
A61P 3/00  100709 
A61P 9/00  100709 
A61P 11/06 (2006.01)  100777 
A61P 15/12 (2006.01)  100701 
A61P 17/02 (2006.01)  100739 
A61P 17/06 (2006.01)  100739 
A61P 19/00  100669 
A61P 21/06 (2006.01)  100772 
A61P 25/00  100695 
A61P 25/28 (2006.01)  100672 
A61P 25/32 (2006.01)  100715 
A61P 25/36 (2006.01)  100668 
A61P 29/00  100754 
A61P 29/00  100759 
A61P 31/12 (2006.01)  100666 
A61P 31/14 (2006.01)  100666 
A61P 31/14 (2006.01)  100710 
A61P 31/18 (2006.01)  100666 
A61P 31/22 (2006.01)  100682 
A61P 35/00  100664 
A61P 35/00  100669 
A61P 35/00  100694 
A61P 35/00  100699 
A61P 35/00  100702 
A61P 37/00  100664 
B01D 3/16 (2006.01)  100801 
B01D 3/16 (2006.01)  100802 
B01D 27/00  100790 
B01D 29/11 (2006.01)  100790 
B01D 53/14 (2006.01)  100801 
B01D 53/14 (2006.01)  100802 
B01D 53/86 (2006.01)  100743 
B01F 3/00  100814 
B01F 3/04 (2006.01)  100761 
B01J 10/00  100716 
B01J 10/02 (2006.01)  100761 
B01J 23/40 (2006.01)  100732 
B01J 23/42 (2006.01)  100743 
B01J 23/46 (2006.01)  100743 
B01J 23/54 (2006.01)  100758 
B01J 23/89 (2006.01)  100758 
B01J 29/76 (2006.01)  100743 
B01J 35/06 (2006.01)  100758 
B02C 9/00  100744 
B02C 13/00  100781 
B02C 13/16 (2006.01)  100744 
B02C 13/284 (2006.01)  100744 
B02C 17/16 (2006.01)  100781 
B02C 19/16 (2006.01)  100756 
B05D 1/02 (2006.01)  100675 
B05D 7/14 (2006.01)  100713 
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B05D 7/14 (2006.01)  100810 
B07B 4/02 (2006.01)  100771 
B07B 4/02 (2006.01)  100775 
B07B 4/08 (2006.01)  100771 
B07B 9/00  100771 
B07B 9/00  100775 
B07B 9/00  100794 
B07B 13/00  100781 
B21B 1/08 (2006.01)  100693 
B21B 1/10 (2006.01)  100693 
B21C 47/04 (2006.01)  100752 
B21C 47/04 (2006.01)  100813 
B21C 47/24 (2006.01)  100752 
B21C 47/26 (2006.01)  100813 
B21C 47/32 (2006.01)  100752 
B21D 1/02 (2006.01)  100670 
B21D 3/04 (2006.01)  100670 
B22D 17/00  100714 
B22F 1/00  100758 
B22F 3/00  100758 
B22F 9/06 (2006.01)  100758 
B22F 9/16 (2006.01)  100809 
B22F 9/24 (2006.01)  100809 
B23B 27/16 (2006.01)  100795 
B23D 19/00  100693 
B23K 9/20 (2006.01)  100828 
B23K 35/368 (2006.01)  100750 
B29B 9/06 (2006.01)  100793 
B29C 33/20 (2006.01)  100714 
B29C 45/64 (2006.01)  100714 
B32B 1/00  100726 
B32B 13/00  100726 
B32B 15/08 (2006.01)  100825 
B32B 15/18 (2006.01)  100825 
B32B 27/18 (2006.01)  100825 
B32B 27/32 (2006.01)  100810 
B32B 27/32 (2006.01)  100825 
B32B 29/00  100683 
B41M 3/14 (2006.01)  100683 
B42C 5/00  100737 
B42C 9/00  100737 
B42D 15/10 (2006.01)  100683 
B60C 9/00  100765 
B60T 17/22 (2006.01)  100786 
B61F 5/30 (2006.01)  100665 
B61F 5/32 (2006.01)  100665 
B61G 9/00  100718 
B61G 9/06 (2006.01)  100690 
B61L 15/00  100665 
B61L 27/00  100665 
B61L 29/00  100733 
B62D 3/00  100774 
B62D 5/00  100774 
B63H 1/34 (2006.01)  100791 
B64C 27/10 (2006.01)  100763 
B64C 29/00  100740 
B64C 33/00  100740 
B65D 5/36 (2006.01)  100741 
B65D 41/34 (2006.01)  100708 
B66C 23/70 (2006.01)  100751 
C01G 25/00  100809 

C01G 25/02 (2006.01)  100809 
C01G 45/02 (2006.01)  100805 
C02F 1/46 (2006.01)  100768 
C02F 1/469 (2006.01)  100768 
C02F 1/48 (2006.01)  100820 
C02F 1/48 (2006.01)  100821 
C02F 1/76 (2006.01)  100688 
C02F 9/00  100820 
C02F 9/06 (2006.01)  100768 
C03B 3/00  100730 
C03B 5/12 (2006.01)  100730 
C03B 37/04 (2006.01)  100730 
C04B 11/30 (2006.01)  100726 
C04B 14/00  100726 
C04B 14/02 (2006.01)  100723 
C04B 14/38 (2006.01)  100723 
C04B 28/00  100723 
C04B 28/28 (2006.01)  100724 
C04B 33/22 (2006.01)  100719 
C04B 35/10 (2006.01)  100719 
C04B 35/462 (2006.01)  100674 
C04B 35/66 (2006.01)  100674 
C04B 111/62 (2006.01)  100723 
C07C 29/48 (2006.01)  100716 
C07C 35/00  100716 
C07C 45/00  100716 
C07C 45/29 (2006.01)  100716 
C07C 45/82 (2006.01)  100716 
C07C 49/403 (2006.01)  100716 
C07C 55/14 (2006.01)  100716 
C07C 233/65 (2006.01)  100772 
C07C 237/24 (2006.01)  100669 
C07D 207/08 (2006.01)  100715 
C07D 209/04 (2006.01)  100772 
C07D 211/66 (2006.01)  100669 
C07D 211/76 (2006.01)  100691 
C07D 213/26 (2006.01)  100669 
C07D 213/82 (2006.01)  100691 
C07D 231/54 (2006.01)  100669 
C07D 237/28 (2006.01)  100684 
C07D 237/30 (2006.01)  100684 
C07D 239/24 (2006.01)  100772 
C07D 239/54 (2006.01)  100677 
C07D 263/52 (2006.01)  100669 
C07D 293/00  100738 
C07D 295/215 (2006.01)  100669 
C07D 295/26 (2006.01)  100669 
C07D 317/72 (2006.01)  100669 
C07D 401/04 (2006.01)  100684 
C07D 401/06 (2006.01)  100684 
C07D 401/06 (2006.01)  100691 
C07D 401/12 (2006.01)  100684 
C07D 401/14 (2006.01)  100684 
C07D 403/12 (2006.01)  100684 
C07D 403/12 (2006.01)  100772 
C07D 405/06 (2006.01)  100695 
C07D 405/14 (2006.01)  100684 
C07D 413/06 (2006.01)  100691 
C07D 417/06 (2006.01)  100691 
C07D 417/14 (2006.01)  100684 
C07D 471/10 (2006.01)  100669 
C07D 487/04 (2006.01)  100684 
C07D 491/048 (2006.01)  100684 
C07D 491/10 (2006.01)  100669 

C07D 493/08 (2006.01)  100700 
C07D 498/10 (2006.01)  100669 
C07F 9/58 (2006.01)  100684 
C07K 5/06 (2006.01)  100666 
C07K 5/078 (2006.01)  100666 
C07K 5/08 (2006.01)  100666 
C07K 5/083 (2006.01)  100666 
C07K 5/087 (2006.01)  100666 
C07K 5/10 (2006.01)  100666 
C07K 5/103 (2006.01)  100666 
C07K 5/107 (2006.01)  100666 
C07K 16/08 (2006.01)  100682 
C07K 16/18 (2006.01)  100672 
C07K 16/28 (2006.01)  100664 
C07K 16/28 (2006.01)  100694 
C07K 16/28 (2006.01)  100699 
C08F 220/06 (2006.01)  100766 
C08F 220/28 (2006.01)  100766 
C08F 220/34 (2006.01)  100766 
C08F 220/38 (2006.01)  100766 
C08F 220/60 (2006.01)  100766 
C08H 7/00  100662 
C08K 9/06 (2006.01)  100696 
C08K 9/06 (2006.01)  100697 
C08K 9/06 (2006.01)  100698 
C09C 1/22 (2006.01)  100805 
C09C 1/24 (2006.01)  100805 
C09C 1/28 (2006.01)  100696 
C09C 1/28 (2006.01)  100697 
C09C 1/28 (2006.01)  100698 
C09C 1/30 (2006.01)  100696 
C09C 1/30 (2006.01)  100697 
C09C 1/30 (2006.01)  100698 
C09D 5/06 (2006.01)  100742 
C09D 5/16 (2006.01)  100766 
C09D 7/12 (2006.01)  100696 
C09D 7/12 (2006.01)  100697 
C09D 7/12 (2006.01)  100698 
C09D 133/00  100742 
C10B 15/00  100704 
C10B 21/00  100704 
C10B 25/02 (2006.01)  100797 
C10B 39/02 (2006.01)  100789 
C10B 39/12 (2006.01)  100789 
C10J 3/54 (2006.01)  100755 
C10J 3/66 (2006.01)  100755 
C10L 5/00  100755 
C10L 5/44 (2006.01)  100703 
C10L 5/48 (2006.01)  100703 
C10L 9/08 (2006.01)  100755 
C11B 1/02 (2006.01)  100680 
C11B 1/10 (2006.01)  100680 
C11B 3/12 (2006.01)  100706 
C11B 7/00  100706 
C11D 3/00  100687 
C11D 3/43 (2006.01)  100687 
C11D 3/48 (2006.01)  100687 
C11D 17/00  100687 
C12N 1/14 (2006.01)  100804 
C12N 15/11 (2006.01)  100727 
C12N 15/13 (2006.01)  100664 
C12N 15/13 (2006.01)  100682 
C12N 15/13 (2006.01)  100694 
C12N 15/63 (2006.01)  100692 
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C12P 7/10 (2006.01)  100662 
C12P 7/10 (2006.01)  100673 
C12Q 1/68 (2006.01)  100727 
C12Q 1/68 (2006.01)  100731 
C13K 1/00  100662 
C21B 5/06 (2006.01)  100806 
C21B 7/06 (2006.01)  100674 
C21B 7/18 (2006.01)  100806 
C21B 7/20 (2006.01)  100806 
C21C 5/38 (2006.01)  100773 
C21C 5/40 (2006.01)  100773 
C21C 5/46 (2006.01)  100773 
C22B 1/24 (2006.01)  100781 
C22C 5/00  100758 
C23D 3/00  100712 
C23D 3/00  100713 
C30B 11/00  100728 
C30B 13/12 (2006.01)  100736 
C30B 13/22 (2006.01)  100736 
C30B 15/10 (2006.01)  100811 
C30B 17/00  100811 
C30B 29/06 (2006.01)  100736 
C30B 29/20 (2006.01)  100811 
C30B 31/02 (2006.01)  100811 
C30B 33/02 (2006.01)  100736 
D06F 21/00  100818 
D06F 37/00  100725 
D21H 21/44 (2006.01)  100683 
E01F 13/00  100733 
E04B 1/36 (2006.01)  100799 
E04B 1/98 (2006.01)  100799 
E04H 9/02 (2006.01)  100799 
E05B 17/00  100720 
E05F 5/00  100705 
E21C 37/00  100767 
E21C 37/00  100808 
E21C 37/18 (2006.01)  100780 
E21D 23/16 (2006.01)  100792 
F01N 3/28 (2006.01)  100758 
F02B 27/00  100827 
F02C 3/28 (2006.01)  100827 
F02G 5/00  100827 
F03B 9/00  100791 

F03D 1/06 (2006.01)  100817 
F03D 3/02 (2006.01)  100830 
F03D 3/06 (2006.01)  100785 
F03D 5/04 (2006.01)  100785 
F04F 5/10 (2006.01)  100814 
F04F 5/24 (2006.01)  100814 
F16F 1/40 (2006.01)  100690 
F16H 1/00  100757 
F16H 1/28 (2006.01)  100679 
F16H 1/36 (2006.01)  100679 
F16H 55/00  100757 
F16H 57/00  100757 
F16K 27/00  100792 
F16K 31/02 (2006.01)  100792 
F16K 31/64 (2006.01)  100779 
F16K 41/00  100779 
F23C 3/00  100730 
F23D 14/10 (2006.01)  100663 
F23D 14/18 (2006.01)  100830 
F23D 14/22 (2006.01)  100807 
F23D 14/64 (2006.01)  100663 
F23D 14/70 (2006.01)  100663 
F24J 2/04 (2006.01)  100764 
F24J 3/00  100814 
F26B 11/02 (2006.01)  100717 
F27B 1/20 (2006.01)  100806 
F27D 17/00  100773 
F41A 21/00  100769 
F41C 7/00  100769 
F41H 5/02 (2006.01)  100724 
F41H 5/04 (2006.01)  100724 
G01B 3/00  100665 
G01D 21/02 (2006.01)  100665 
G01F 13/00  100816 
G01G 19/04 (2006.01)  100665 
G01G 19/12 (2006.01)  100665 
G01L 1/18 (2006.01)  100665 
G01L 5/00  100665 
G01L 5/10 (2006.01)  100665 
G01L 5/24 (2006.01)  100665 
G01L 5/28 (2006.01)  100665 
G01L 9/00  100665 
G01N 3/00  100831 
G01N 3/08 (2006.01)  100831 
G01N 3/18 (2006.01)  100831 

G01N 22/00  100816 
G01N 25/00  100819 
G01N 25/02 (2006.01)  100819 
G01S 5/00  100815 
G02B 6/44 (2006.01)  100753 
G03H 1/18 (2006.01)  100823 
G03H 1/18 (2006.01)  100824 
G05B 11/32 (2006.01)  100798 
G05B 11/42 (2006.01)  100798 
G05D 23/02 (2006.01)  100779 
G05D 27/00  100821 
G06F 15/16 (2006.01)  100722 
G06F 15/173 (2006.01)  100722 
G06Q 20/00  100711 
G07F 7/00  100834 
G10K 11/168 (2006.01)  100760 
G21C 19/00  100707 
H01F 5/00  100778 
H01F 27/32 (2006.01)  100667 
H01F 30/12 (2006.01)  100778 
H01J 17/00  100822 
H01L 31/167 (2006.01)  100796 
H01M 10/00  100784 
H02J 3/18 (2006.01)  100782 
H02K 3/14 (2006.01)  100667 
H02K 3/32 (2006.01)  100667 
H04B 7/005 (2006.01)  100678 
H04L 1/00  100826 
H04L 12/56 (2006.01)  100678 
H04L 12/58 (2006.01)  100678 
H04L 29/06 (2006.01)  100829 
H04L 29/08 (2006.01)  100800 
H04W 4/02 (2009.01)  100800 
H04W 12/04 (2009.01)  100829 
H04W 16/14 (2009.01)  100721 
H04W 24/00  100721 
H04W 48/00  100783 
H04W 52/00  100749 
H04W 60/00  100783 
H04W 68/00  100748 
H04W 68/00  100783 
H04W 72/00  100826 
H04W 84/04 (2009.01)  100783 
H05B 7/144 (2006.01)  100782 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2008 01946  100662 
a 2008 09105  100663 
a 2008 09108  100664 
a 2008 11312  100665 
a 2008 11685  100666 
a 2008 11754  100667 
a 2008 13587  100668 
a 2008 13750  100669 
a 2008 14748  100670 
a 2009 00416  100671 
a 2009 00880  100672 

a 2009 01477  100673 
a 2009 01860  100674 
a 2009 02504  100675 
a 2009 03754  100676 
a 2009 04213  100677 
a 2009 05334  100678 
a 2009 05631  100679 
a 2009 06212  100680 
a 2009 07973  100681 
a 2009 08229  100682 
a 2009 08383  100683 
a 2009 09484  100684 
a 2009 09740  100685 

a 2009 10140  100686 
a 2009 11495  100687 
a 2009 11726  100688 
a 2009 12122  100689 
a 2009 12130  100690 
a 2009 12357  100691 
a 2009 12372  100692 
a 2010 00113  100693 
a 2010 01593  100694 
a 2010 01749  100695 
a 2010 02023  100696 
a 2010 02024  100697 
a 2010 02025  100698 
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a 2010 02186  100699 
a 2010 02439  100700 
a 2010 02703  100701 
a 2010 02881  100702 
a 2010 03011  100703 
a 2010 04048  100704 
a 2010 04600  100705 
a 2010 05133  100706 
a 2010 05274  100707 
a 2010 05578  100708 
a 2010 05580  100709 
a 2010 06216  100710 
a 2010 08276  100711 
a 2010 08572  100712 
a 2010 08618  100713 
a 2010 08760  100714 
a 2010 08931  100715 
a 2010 09005  100716 
a 2010 09899  100717 
a 2010 10067  100718 
a 2010 10488  100719 
a 2010 10518  100720 
a 2010 10569  100721 
a 2010 10591  100722 
a 2010 11116  100723 
a 2010 11118  100724 
a 2010 11271  100725 
a 2010 11349  100726 
a 2010 11410  100727 
a 2010 12292  100728 
a 2010 12580  100729 
a 2010 12711  100730 
a 2010 13073  100731 
a 2010 13378  100732 
a 2010 14072  100733 
a 2010 14086  100734 
a 2010 14412  100735 
a 2010 14414  100736 
a 2010 14558  100737 
a 2010 14946  100738 
a 2010 15106  100739 
a 2010 15419  100740 
a 2010 15596  100741 
a 2011 00058  100742 

a 2011 00291  100743 
a 2011 00475  100744 
a 2011 00574  100745 
a 2011 00576  100746 
a 2011 00623  100747 
a 2011 00655  100748 
a 2011 00710  100749 
a 2011 00836  100750 
a 2011 00957  100751 
a 2011 00976  100752 
a 2011 01269  100753 
a 2011 01352  100754 
a 2011 01483  100755 
a 2011 01521  100756 
a 2011 01573  100757 
a 2011 01619  100758 
a 2011 01686  100759 
a 2011 01926  100760 
a 2011 02204  100761 
a 2011 02565  100762 
a 2011 02579  100763 
a 2011 02666  100764 
a 2011 02718  100765 
a 2011 02884  100766 
a 2011 03298  100767 
a 2011 03479  100768 
a 2011 03627  100769 
a 2011 03863  100770 
a 2011 03950  100771 
a 2011 04098  100772 
a 2011 04472  100773 
a 2011 04489  100774 
a 2011 05101  100775 
a 2011 05214  100776 
a 2011 05365  100777 
a 2011 05416  100778 
a 2011 05489  100779 
a 2011 05599  100780 
a 2011 06081  100781 
a 2011 06809  100782 
a 2011 06973  100783 
a 2011 07105  100784 
a 2011 07196  100785 
a 2011 07500  100786 
a 2011 07662  100787 
a 2011 07758  100788 
a 2011 07886  100789 

a 2011 08101  100790 
a 2011 08115  100791 
a 2011 08387  100792 
a 2011 08914  100793 
a 2011 08984  100794 
a 2011 09049  100795 
a 2011 09096  100796 
a 2011 09762  100797 
a 2011 09914  100798 
a 2011 09999  100799 
a 2011 10767  100800 
a 2011 10926  100801 
a 2011 10941  100802 
a 2011 10958  100803 
a 2011 11000  100804 
a 2011 12265  100805 
a 2011 12520  100806 
a 2011 12607  100807 
a 2011 12650  100808 
a 2011 12787  100809 
a 2011 13072  100810 
a 2011 13245  100811 
a 2011 13255  100812 
a 2011 13274  100813 
a 2011 13540  100814 
a 2011 13632  100815 
a 2011 13955  100816 
a 2011 14009  100817 
a 2011 14245  100818 
a 2011 14775  100819 
a 2011 15014  100820 
a 2011 15015  100821 
a 2011 15251  100822 
a 2011 15260  100823 
a 2011 15263  100824 
a 2011 15273  100825 
a 2011 15480  100826 
a 2012 00059  100827 
a 2012 00731  100828 
a 2012 00873  100829 
a 2012 01420  100830 
a 2012 01749  100831 
a 2012 05765  100832 
a 2012 10233  100833 
a 2012 10893  100834 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
100662  C08H 7/00  
100662  C12P 7/10 (2006.01)  
100662  C13K 1/00  
100663  F23D 14/10 (2006.01)  
100663  F23D 14/64 (2006.01)  
100663  F23D 14/70 (2006.01)  
100664  A61K 39/395 (2006.01)  
100664  A61P 35/00  
100664  A61P 37/00  

100664  C07K 16/28 (2006.01)  
100664  C12N 15/13 (2006.01)  
100665  B61F 5/30 (2006.01)  
100665  B61F 5/32 (2006.01)  
100665  B61L 15/00  
100665  B61L 27/00  
100665  G01B 3/00  
100665  G01D 21/02 (2006.01)  
100665  G01G 19/04 (2006.01)  
100665  G01G 19/12 (2006.01)  
100665  G01L 1/18 (2006.01)  

100665  G01L 5/00  
100665  G01L 5/10 (2006.01)  
100665  G01L 5/24 (2006.01)  
100665  G01L 5/28 (2006.01)  
100665  G01L 9/00  
100666  A61K 38/05 (2006.01)  
100666  A61K 38/06 (2006.01)  
100666  A61K 38/07 (2006.01)  
100666  A61P 31/12 (2006.01)  
100666  A61P 31/14 (2006.01)  
100666  A61P 31/18 (2006.01)  
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100666  C07K 5/06 (2006.01)  
100666  C07K 5/078 (2006.01)  
100666  C07K 5/08 (2006.01)  
100666  C07K 5/083 (2006.01)  
100666  C07K 5/087 (2006.01)  
100666  C07K 5/10 (2006.01)  
100666  C07K 5/103 (2006.01)  
100666  C07K 5/107 (2006.01)  
100667  H01F 27/32 (2006.01)  
100667  H02K 3/14 (2006.01)  
100667  H02K 3/32 (2006.01)  
100668  A61K 45/06 (2006.01)  
100668  A61P 25/36 (2006.01)  
100669  A61K 31/438 (2006.01)  
100669  A61P 19/00  
100669  A61P 35/00  
100669  C07C 237/24 (2006.01)  
100669  C07D 211/66 (2006.01)  
100669  C07D 213/26 (2006.01)  
100669  C07D 231/54 (2006.01)  
100669  C07D 263/52 (2006.01)  
100669  C07D 295/215 (2006.01)  
100669  C07D 295/26 (2006.01)  
100669  C07D 317/72 (2006.01)  
100669  C07D 471/10 (2006.01)  
100669  C07D 491/10 (2006.01)  
100669  C07D 498/10 (2006.01)  
100670  B21D 1/02 (2006.01)  
100670  B21D 3/04 (2006.01)  
100671  A01N 25/02 (2006.01)  
100671  A01N 25/04 (2006.01)  
100671  A01N 25/30 (2006.01)  
100671  A01N 57/20 (2006.01)  
100671  A01P 13/02 (2006.01)  
100672  A61P 25/28 (2006.01)  
100672  C07K 16/18 (2006.01)  
100673  C12P 7/10 (2006.01)  
100674  C04B 35/462 (2006.01)  
100674  C04B 35/66 (2006.01)  
100674  C21B 7/06 (2006.01)  
100675  A01C 23/00  
100675  A01C 23/02 (2006.01)  
100675  A01G 25/02 (2006.01)  
100675  B05D 1/02 (2006.01)  
100676  A01F 12/46 (2006.01)  
100677  A01N 43/48 (2006.01)  
100677  A01N 43/54 (2006.01)  
100677  C07D 239/54 (2006.01)  
100678  H04B 7/005 (2006.01)  
100678  H04L 12/56 (2006.01)  
100678  H04L 12/58 (2006.01)  
100679  F16H 1/28 (2006.01)  
100679  F16H 1/36 (2006.01)  
100680  A23D 9/02 (2006.01)  
100680  A23K 1/10 (2006.01)  
100680  A23L 1/33 (2006.01)  
100680  C11B 1/02 (2006.01)  
100680  C11B 1/10 (2006.01)  
100681  A23F 5/40 (2006.01)  
100681  A23F 5/46 (2006.01)  
100682  A61K 39/395 (2006.01)  

100682  A61P 31/22 (2006.01)  
100682  C07K 16/08 (2006.01)  
100682  C12N 15/13 (2006.01)  
100683  B32B 29/00  
100683  B41M 3/14 (2006.01)  
100683  B42D 15/10 (2006.01)  
100683  D21H 21/44 (2006.01)  
100684  A61K 31/4545 (2006.01)  
100684  A61K 31/502 (2006.01)  
100684  C07D 237/28 (2006.01)  
100684  C07D 237/30 (2006.01)  
100684  C07D 401/04 (2006.01)  
100684  C07D 401/06 (2006.01)  
100684  C07D 401/12 (2006.01)  
100684  C07D 401/14 (2006.01)  
100684  C07D 403/12 (2006.01)  
100684  C07D 405/14 (2006.01)  
100684  C07D 417/14 (2006.01)  
100684  C07D 487/04 (2006.01)  
100684  C07D 491/048 (2006.01)  
100684  C07F 9/58 (2006.01)  
100685  A01N 37/50 (2006.01)  
100685  A01N 43/36 (2006.01)  
100685  A01N 43/54 (2006.01)  
100685  A01N 43/56 (2006.01)  
100685  A01N 43/653 (2006.01)  
100685  A01N 43/78 (2006.01)  
100685  A01N 43/88 (2006.01)  
100685  A01P 3/00  
100686  A24D 3/04 (2006.01)  
100687  C11D 3/00  
100687  C11D 3/43 (2006.01)  
100687  C11D 3/48 (2006.01)  
100687  C11D 17/00  
100688  C02F 1/76 (2006.01)  
100689  A01N 25/04 (2006.01)  
100689  A01N 35/08 (2006.01)  
100689  A01N 41/10 (2006.01)  
100689  A01P 13/02 (2006.01)  
100690  B61G 9/06 (2006.01)  
100690  F16F 1/40 (2006.01)  
100691  A01N 25/32 (2006.01)  
100691  A01N 43/40 (2006.01)  
100691  A01P 13/02 (2006.01)  
100691  C07D 211/76 (2006.01)  
100691  C07D 213/82 (2006.01)  
100691  C07D 401/06 (2006.01)  
100691  C07D 413/06 (2006.01)  
100691  C07D 417/06 (2006.01)  
100692  C12N 15/63 (2006.01)  
100693  B21B 1/08 (2006.01)  
100693  B21B 1/10 (2006.01)  
100693  B23D 19/00  
100694  A61K 39/395 (2006.01)  
100694  A61K 47/48 (2006.01)  
100694  A61P 35/00  
100694  C07K 16/28 (2006.01)  
100694  C12N 15/13 (2006.01)  
100695  A61K 31/357 (2006.01)  
100695  A61P 25/00  
100695  C07D 405/06 (2006.01)  
100696  C08K 9/06 (2006.01)  
100696  C09C 1/28 (2006.01)  
100696  C09C 1/30 (2006.01)  

100696  C09D 7/12 (2006.01)  
100697  C08K 9/06 (2006.01)  
100697  C09C 1/28 (2006.01)  
100697  C09C 1/30 (2006.01)  
100697  C09D 7/12 (2006.01)  
100698  C08K 9/06 (2006.01)  
100698  C09C 1/28 (2006.01)  
100698  C09C 1/30 (2006.01)  
100698  C09D 7/12 (2006.01)  
100699  A61K 39/395 (2006.01)  
100699  A61P 35/00  
100699  C07K 16/28 (2006.01)  
100700  A01N 43/08 (2006.01)  
100700  A01P 13/02 (2006.01)  
100700  C07D 493/08 (2006.01)  
100701  A61K 31/453 (2006.01)  
100701  A61K 31/56 (2006.01)  
100701  A61K 31/5685 (2006.01)  
100701  A61P 15/12 (2006.01)  
100702  A61K 38/17 (2006.01)  
100702  A61P 35/00  
100703  C10L 5/44 (2006.01)  
100703  C10L 5/48 (2006.01)  
100704  C10B 15/00  
100704  C10B 21/00  
100705  E05F 5/00  
100706  A23D 9/02 (2006.01)  
100706  C11B 3/12 (2006.01)  
100706  C11B 7/00  
100707  G21C 19/00  
100708  B65D 41/34 (2006.01)  
100709  A23L 1/30 (2006.01)  
100709  A23L 1/302 (2006.01)  
100709  A23L 1/304 (2006.01)  
100709  A61K 31/07 (2006.01)  
100709  A61K 31/201 (2006.01)  
100709  A61K 31/355 (2006.01)  
100709  A61K 31/375 (2006.01)  
100709  A61K 31/455 (2006.01)  
100709  A61K 31/51 (2006.01)  
100709  A61K 31/519 (2006.01)  
100709  A61K 33/06 (2006.01)  
100709  A61K 33/26 (2006.01)  
100709  A61K 33/30 (2006.01)  
100709  A61K 36/03 (2006.01)  
100709  A61P 3/00  
100709  A61P 9/00  
100710  A61K 39/15 (2006.01)  
100710  A61P 31/14 (2006.01)  
100711  G06Q 20/00  
100712  C23D 3/00  
100713  B05D 7/14 (2006.01)  
100713  C23D 3/00  
100714  B22D 17/00  
100714  B29C 33/20 (2006.01)  
100714  B29C 45/64 (2006.01)  
100715  A61K 31/40 (2006.01)  
100715  A61P 25/32 (2006.01)  
100715  C07D 207/08 (2006.01)  
100716  B01J 10/00  
100716  C07C 29/48 (2006.01)  
100716  C07C 35/00  
100716  C07C 45/00  
100716  C07C 45/29 (2006.01)  
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100716  C07C 45/82 (2006.01)  
100716  C07C 49/403 (2006.01)  
100716  C07C 55/14 (2006.01)  
100717  F26B 11/02 (2006.01)  
100718  B61G 9/00  
100719  C04B 33/22 (2006.01)  
100719  C04B 35/10 (2006.01)  
100720  E05B 17/00  
100721  H04W 16/14 (2009.01)  
100721  H04W 24/00  
100722  G06F 15/16 (2006.01)  
100722  G06F 15/173 (2006.01)  
100723  C04B 14/02 (2006.01)  
100723  C04B 14/38 (2006.01)  
100723  C04B 28/00  
100723  C04B 111/62 (2006.01)  
100724  C04B 28/28 (2006.01)  
100724  F41H 5/02 (2006.01)  
100724  F41H 5/04 (2006.01)  
100725  D06F 37/00  
100726  B32B 1/00  
100726  B32B 13/00  
100726  C04B 11/30 (2006.01)  
100726  C04B 14/00  
100727  A61K 31/7105 (2006.01)  
100727  C12N 15/11 (2006.01)  
100727  C12Q 1/68 (2006.01)  
100728  C30B 11/00  
100729  A61F 13/00  
100729  A61F 13/32 (2006.01)  
100729  A61L 15/16 (2006.01)  
100730  C03B 3/00  
100730  C03B 5/12 (2006.01)  
100730  C03B 37/04 (2006.01)  
100730  F23C 3/00  
100731  C12Q 1/68 (2006.01)  
100732  B01J 23/40 (2006.01)  
100733  B61L 29/00  
100733  E01F 13/00  
100734  A24F 47/00  
100735  A24C 5/56 (2006.01)  
100735  A24D 1/02 (2006.01)  
100735  A24D 1/04 (2006.01)  
100735  A24D 3/04 (2006.01)  
100735  A24D 3/06 (2006.01)  
100736  C30B 13/12 (2006.01)  
100736  C30B 13/22 (2006.01)  
100736  C30B 29/06 (2006.01)  
100736  C30B 33/02 (2006.01)  
100737  B42C 5/00  
100737  B42C 9/00  
100738  C07D 293/00  
100739  A61K 31/01 (2006.01)  
100739  A61K 31/047 (2006.01)  
100739  A61P 17/02 (2006.01)  
100739  A61P 17/06 (2006.01)  
100740  B64C 29/00  
100740  B64C 33/00  
100741  B65D 5/36 (2006.01)  
100742  C09D 5/06 (2006.01)  
100742  C09D 133/00  

100743  B01D 53/86 (2006.01)  
100743  B01J 23/42 (2006.01)  
100743  B01J 23/46 (2006.01)  
100743  B01J 29/76 (2006.01)  
100744  B02C 9/00  
100744  B02C 13/16 (2006.01)  
100744  B02C 13/284 (2006.01)  
100745  A61M 5/178 (2006.01)  
100745  A61M 5/20 (2006.01)  
100746  A61M 5/178 (2006.01)  
100746  A61M 5/20 (2006.01)  
100747  A61J 1/20 (2006.01)  
100747  A61M 5/178 (2006.01)  
100747  A61M 5/20 (2006.01)  
100748  H04W 68/00  
100749  H04W 52/00  
100750  B23K 35/368 (2006.01)  
100751  B66C 23/70 (2006.01)  
100752  B21C 47/04 (2006.01)  
100752  B21C 47/24 (2006.01)  
100752  B21C 47/32 (2006.01)  
100753  G02B 6/44 (2006.01)  
100754  A61K 36/48 (2006.01)  
100754  A61P 1/16 (2006.01)  
100754  A61P 1/18 (2006.01)  
100754  A61P 29/00  
100755  C10J 3/54 (2006.01)  
100755  C10J 3/66 (2006.01)  
100755  C10L 5/00  
100755  C10L 9/08 (2006.01)  
100756  B02C 19/16 (2006.01)  
100757  F16H 1/00  
100757  F16H 55/00  
100757  F16H 57/00  
100758  B01J 23/54 (2006.01)  
100758  B01J 23/89 (2006.01)  
100758  B01J 35/06 (2006.01)  
100758  B22F 1/00  
100758  B22F 3/00  
100758  B22F 9/06 (2006.01)  
100758  C22C 5/00  
100758  F01N 3/28 (2006.01)  
100759  A61K 9/46 (2006.01)  
100759  A61K 31/357 (2006.01)  
100759  A61K 31/58 (2006.01)  
100759  A61P 1/00  
100759  A61P 29/00  
100760  G10K 11/168 (2006.01)  
100761  A23L 2/54 (2006.01)  
100761  B01F 3/04 (2006.01)  
100761  B01J 10/02 (2006.01)  
100762  A01D 45/06 (2006.01)  
100762  A01D 91/04 (2006.01)  
100763  B64C 27/10 (2006.01)  
100764  F24J 2/04 (2006.01)  
100765  B60C 9/00  
100766  C08F 220/06 (2006.01)  
100766  C08F 220/28 (2006.01)  
100766  C08F 220/34 (2006.01)  
100766  C08F 220/38 (2006.01)  
100766  C08F 220/60 (2006.01)  
100766  C09D 5/16 (2006.01)  
100767  E21C 37/00  
100768  C02F 1/46 (2006.01)  

100768  C02F 1/469 (2006.01)  
100768  C02F 9/06 (2006.01)  
100769  F41A 21/00  
100769  F41C 7/00  
100770  A01C 17/00  
100771  B07B 4/02 (2006.01)  
100771  B07B 4/08 (2006.01)  
100771  B07B 9/00  
100772  A61K 31/166 (2006.01)  
100772  A61K 31/403 (2006.01)  
100772  A61K 31/505 (2006.01)  
100772  A61K 31/513 (2006.01)  
100772  A61P 21/06 (2006.01)  
100772  C07C 233/65 (2006.01)  
100772  C07D 209/04 (2006.01)  
100772  C07D 239/24 (2006.01)  
100772  C07D 403/12 (2006.01)  
100773  C21C 5/38 (2006.01)  
100773  C21C 5/40 (2006.01)  
100773  C21C 5/46 (2006.01)  
100773  F27D 17/00  
100774  B62D 3/00  
100774  B62D 5/00  
100775  A01C 1/00  
100775  B07B 4/02 (2006.01)  
100775  B07B 9/00  
100776  A61L 2/06 (2006.01)  
100777  A61K 9/16 (2006.01)  
100777  A61K 31/46 (2006.01)  
100777  A61P 11/06 (2006.01)  
100778  H01F 5/00  
100778  H01F 30/12 (2006.01)  
100779  F16K 31/64 (2006.01)  
100779  F16K 41/00  
100779  G05D 23/02 (2006.01)  
100780  E21C 37/18 (2006.01)  
100781  B02C 13/00  
100781  B02C 17/16 (2006.01)  
100781  B07B 13/00  
100781  C22B 1/24 (2006.01)  
100782  H02J 3/18 (2006.01)  
100782  H05B 7/144 (2006.01)  
100783  H04W 48/00  
100783  H04W 60/00  
100783  H04W 68/00  
100783  H04W 84/04 (2009.01)  
100784  H01M 10/00  
100785  F03D 3/06 (2006.01)  
100785  F03D 5/04 (2006.01)  
100786  B60T 17/22 (2006.01)  
100787  A01C 7/04 (2006.01)  
100788  A01D 23/02 (2006.01)  
100789  C10B 39/02 (2006.01)  
100789  C10B 39/12 (2006.01)  
100790  B01D 27/00  
100790  B01D 29/11 (2006.01)  
100791  B63H 1/34 (2006.01)  
100791  F03B 9/00  
100792  E21D 23/16 (2006.01)  
100792  F16K 27/00  
100792  F16K 31/02 (2006.01)  
100793  B29B 9/06 (2006.01)  
100794  B07B 9/00  
100795  B23B 27/16 (2006.01)  
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100796  H01L 31/167 (2006.01)  
100797  C10B 25/02 (2006.01)  
100798  G05B 11/32 (2006.01)  
100798  G05B 11/42 (2006.01)  
100799  E04B 1/36 (2006.01)  
100799  E04B 1/98 (2006.01)  
100799  E04H 9/02 (2006.01)  
100800  H04L 29/08 (2006.01)  
100800  H04W 4/02 (2009.01)  
100801  B01D 3/16 (2006.01)  
100801  B01D 53/14 (2006.01)  
100802  B01D 3/16 (2006.01)  
100802  B01D 53/14 (2006.01)  
100803  A01D 25/04 (2006.01)  
100804  C12N 1/14 (2006.01)  
100805  C01G 45/02 (2006.01)  
100805  C09C 1/22 (2006.01)  
100805  C09C 1/24 (2006.01)  
100806  C21B 5/06 (2006.01)  
100806  C21B 7/18 (2006.01)  
100806  C21B 7/20 (2006.01)  
100806  F27B 1/20 (2006.01)  
100807  F23D 14/22 (2006.01)  
100808  E21C 37/00  
100809  B22F 9/16 (2006.01)  

100809  B22F 9/24 (2006.01)  
100809  C01G 25/00  
100809  C01G 25/02 (2006.01)  
100810  B05D 7/14 (2006.01)  
100810  B32B 27/32 (2006.01)  
100811  C30B 15/10 (2006.01)  
100811  C30B 17/00  
100811  C30B 29/20 (2006.01)  
100811  C30B 31/02 (2006.01)  
100812  A61B 10/00  
100813  B21C 47/04 (2006.01)  
100813  B21C 47/26 (2006.01)  
100814  B01F 3/00  
100814  F04F 5/10 (2006.01)  
100814  F04F 5/24 (2006.01)  
100814  F24J 3/00  
100815  G01S 5/00  
100816  G01F 13/00  
100816  G01N 22/00  
100817  F03D 1/06 (2006.01)  
100818  D06F 21/00  
100819  G01N 25/00  
100819  G01N 25/02 (2006.01)  
100820  C02F 1/48 (2006.01)  
100820  C02F 9/00  
100821  C02F 1/48 (2006.01)  
100821  G05D 27/00  

100822  H01J 17/00  
100823  G03H 1/18 (2006.01)  
100824  G03H 1/18 (2006.01)  
100825  B32B 15/08 (2006.01)  
100825  B32B 15/18 (2006.01)  
100825  B32B 27/18 (2006.01)  
100825  B32B 27/32 (2006.01)  
100826  H04L 1/00  
100826  H04W 72/00  
100827  F02B 27/00  
100827  F02C 3/28 (2006.01)  
100827  F02G 5/00  
100828  B23K 9/20 (2006.01)  
100829  H04L 29/06 (2006.01)  
100829  H04W 12/04 (2009.01)  
100830  F03D 3/02 (2006.01)  
100830  F23D 14/18 (2006.01)  
100831  G01N 3/00  
100831  G01N 3/08 (2006.01)  
100831  G01N 3/18 (2006.01)  
100832  A01D 82/00  
100832  A01D 87/00  
100832  A01F 12/39 (2006.01)  
100833  A43B 7/12 (2006.01)  
100833  A43B 23/00  
100834  G07F 7/00  
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6.3.1 

 

 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

A01B 35/20 (2006.01)  77000  

A01B 39/00  77075  

A01B 49/06 (2006.01)  76893  

A01B 79/00  76904  

A01C 1/06 (2006.01)  76842  

A01C 1/08 (2006.01)  76842  

A01C 3/06 (2006.01)  77004  

A01C 5/00  76895  

A01C 7/00  76893  

A01C 7/00  77075  

A01C 7/04 (2006.01)  76866  

A01C 7/16 (2006.01)  77006  

A01C 15/00  77004  

A01C 21/00  77116  

A01C 23/00  76904  

A01D 17/10 (2006.01)  76992  

A01D 45/06 (2006.01)  77114  

A01D 45/10 (2006.01)  77038  

A01G 1/04 (2006.01)  77077  

A01G 25/00  76887  

A01G 25/02 (2006.01)  76903  

A01H 1/00  77117  

A01H 1/00  77119  

A01H 1/04 (2006.01)  77118  

A01H 4/00  77117  

A01H 4/00  77118  

A01H 4/00  77119  

A01K 61/00  77022  

A01K 61/00  77023  

A01K 67/02 (2006.01)  76912  

A01K 67/02 (2006.01)  77051  

A23B 7/00  77165  

A23K 1/00  76841  

A23K 1/175 (2006.01)  77051  

A23K 1/175 (2006.01)  77053  

A23L 1/24 (2006.01)  76890  

A23L 1/325 (2006.01)  76881  

A23L 1/325 (2006.01)  76930  

A23L 2/02 (2006.01)  76964  

A23L 2/12 (2006.01)  76865  

A47C 27/00  77172  

A47G 9/00  76957  

A47G 25/00  77124  

A47J 31/41 (2006.01)  77159  

A47J 31/46 (2006.01)  77159  

A47L 13/00  77173  

A47L 23/00  77173  

A61B 3/06 (2006.01)  77057  

A61B 3/08 (2006.01)  76872  

A61B 5/00  77146  

A61B 5/00  77154  

A61B 5/02 (2006.01)  77145  

A61B 5/024 (2006.01)  77048  

A61B 5/0402 (2006.01)  77013  

A61B 6/03 (2006.01)  77084  

A61B 8/00  77148  

A61B 8/02 (2006.01)  77144  

A61B 8/08 (2006.01)  77013  

A61B 8/13 (2006.01)  77086  

A61B 10/00  76954  

A61B 10/00  76994  

A61B 10/00  77086  

A61B 10/00  77130  

A61B 17/00  76886  

A61B 17/00  76907  

A61B 17/00  76916  

A61B 17/00  76936  

A61B 17/00  76937  

A61B 17/00  76949  

A61B 17/00  76953  

A61B 17/00  76955  

A61B 17/00  76977  

A61B 17/00  76978  

A61B 17/00  76988  

A61B 17/00  76989  

A61B 17/00  76990  

A61B 17/00  77028  

A61B 17/00  77030  

A61B 17/00  77079  

A61B 17/00  77088  

A61B 17/00  77100  

A61B 17/00  77101  

A61B 17/00  77102  

A61B 17/00  77111  

A61B 17/00  77129  

A61B 17/00  77147  

A61B 17/00  77149  

A61B 17/00  77153  

A61B 17/00  77163  

A61B 17/00  77164  

A61B 17/04 (2006.01)  76914  

A61B 17/32 (2006.01)  77156  

A61B 17/56 (2006.01)  76850  

A61B 18/00  76951  

A61C 1/00  77131  

A61C 5/00  77090  

A61C 8/00  77105  

A61C 13/34 (2006.01)  77105  

A61C 17/00  77131  

A61C 17/00  77137  

A61D 1/00  76958  

A61D 99/00  77066  

A61F 9/00  77018  

A61F 9/00  77115  

A61F 9/007 (2006.01)  77049  

A61G 3/00  77060  

A61H 99/00  77143  

A61K 8/00  77155  

A61K 9/02 (2006.01)  76983  

A61K 9/02 (2006.01)  77064  

A61K 31/00  76971  

A61K 31/00  77087  

A61K 31/00  77132  

A61K 31/00  77133  

A61K 31/095 (2006.01)  76912  

A61K 31/14 (2006.01)  76983  

A61K 31/202 (2006.01)  77024  

A61K 31/375 (2006.01)  76912  

A61K 31/505 (2006.01)  76869  

A61K 31/568 (2006.01)  77063  

A61K 33/04 (2006.01)  76912  

A61K 33/16 (2006.01)  77070  

A61K 33/16 (2006.01)  77071  

A61K 35/00  76983  

A61K 35/00  76988  

A61K 35/00  77136  

A61K 35/64 (2006.01)  76946  

A61K 38/43 (2006.01)  77145  

A61K 39/00  76961  

A61K 39/00  76995  

A61K 39/00  77020  

A61K 39/112 (2006.01)  76960  

A61K 45/06 (2006.01)  77063  

A61L 2/16 (2006.01)  77021  

A61M 35/00  76947  

A61N 2/04 (2006.01)  77025  

A61N 5/00  77108  

A61N 5/067 (2006.01)  77108  

A61P 3/00  77026  

A61P 5/26 (2006.01)  77063  

A61P 11/00  76946  

A61P 11/06 (2006.01)  77108  

A61P 17/00  77128  

A61P 17/00  77132  

A61P 17/00  77133  

A61P 17/00  77154  

A61P 17/06 (2006.01)  77024  

A61P 21/02 (2006.01)  76869  

A61P 31/00  76971  

A61P 31/00  77087  

A61P 31/06 (2006.01)  76946  

A63B 17/00  76851  

A63B 17/00  76852  

A63B 23/00  77152  

A63B 63/00  76840  

A63B 69/00  77003  

A63B 69/02 (2006.01)  76884  

A63C 19/00  77097  

A63F 3/06 (2006.01)  77091  

A63F 3/08 (2006.01)  77091  

B01D 24/26 (2006.01)  76862  

B01D 47/14 (2006.01)  77166  

B01D 47/14 (2006.01)  77167  

B01D 53/02 (2006.01)  77062  

B01D 53/14 (2006.01)  76874  

B01D 53/18 (2006.01)  77166  
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Індекс МПК  Номер патенту  

 

B01D 53/18 (2006.01)  77167  

B01D 53/62 (2006.01)  76874  

B01F 3/10 (2006.01)  76925  

B01F 11/02 (2006.01)  77069  

B01J 8/44 (2006.01)  77162  

B02C 1/00  77110  

B02C 18/00  77103  

B02C 21/00  77110  

B03B 7/00  77170  

B03C 7/00  76839  

B06B 1/18 (2006.01)  77069  

B09C 1/00  76913  

B09C 1/04 (2006.01)  76915  

B09C 1/10 (2006.01)  76915  

B21B 1/08 (2006.01)  77045  

B21D 26/14 (2006.01)  76891  

B21H 3/00  77041  

B22C 19/00  76911  

B22D 19/00  77010  

B23B 23/00  76972  

B23B 47/00  76856  

B23D 15/00  76981  

B23D 31/04 (2006.01)  76981  

B23K 26/04 (2006.01)  76873  

B23K 35/40 (2006.01)  76962  

B23P 6/00  76974  

B23P 6/02 (2006.01)  77138  

B24B 39/00  76846  

B26B 21/00  76899  

B28C 5/00  77092  

B28C 5/46 (2006.01)  76976  

B28C 5/46 (2006.01)  76986  

B29D 30/06 (2006.01)  76845  

B29D 30/08 (2006.01)  76845  

B41C 3/00  77160  

B41F 31/00  77160  

B41N 7/00  77160  

B42D 15/10 (2006.01)  77140  

B44D 5/00  76956  

B60L 5/00  76855  

B60L 8/00  76849  

B60P 1/54 (2006.01)  76910  

B60T 17/04 (2006.01)  77176  

B61F 3/00  76920  

B61F 15/00  77174  

B62D 17/00  77161  

B63B 9/08 (2006.01)  76864  

B63C 7/06 (2006.01)  77085  

B64C 31/00  77106  

B64C 31/00  77127  

B64D 43/00  77126  

B64F 1/00  77014  

B64F 5/00  76906  

B65B 29/00  76889  

B65B 29/00  76993  

B65D 5/00  77076  

B65D 5/42 (2006.01)  77076  

B65D 5/44 (2006.01)  77076  

B65D 5/46 (2006.01)  77076  

B65D 30/00  77076  

B65D 79/00  77068  

B65D 90/30 (2006.01)  76844  

B65G 1/00  76870  

B65G 1/00  76871  

B65G 27/00  77059  

B65G 51/00  77044  

B65G 57/00  76870  

B65G 57/00  76871  

B66B 9/00  77060  

B66C 1/04 (2006.01)  76932  

B66C 1/04 (2006.01)  76933  

B66C 1/04 (2006.01)  77035  

B67D 3/00  77159  

C01B 21/02 (2006.01)  77168  

C01G 11/00  77016  

C02F 1/20 (2006.01)  76950  

C02F 1/24 (2006.01)  76922  

C02F 1/28 (2006.01)  77123  

C02F 1/48 (2006.01)  77123  

C02F 3/00  76982  

C02F 3/12 (2006.01)  76982  

C02F 11/04 (2006.01)  77073  

C02F 103/08 (2006.01)  76975  

C03C 15/00  77169  

C03C 17/00  77169  

C03C 23/00  77169  

C04B 33/00  76967  

C04B 40/02 (2006.01)  76923  

C06B 39/00  76918  

C07C 21/18 (2006.01)  77070  

C07C 21/18 (2006.01)  77071  

C07C 21/185 (2006.01)  77070  

C07C 21/185 (2006.01)  77071  

C07D 239/22 (2006.01)  76869  

C07D 239/38 (2006.01)  76869  

C07D 239/553 (2006.01) 77070  

C07D 239/553 (2006.01) 77071  

C07D 277/08 (2006.01)  77026  

C08G 63/60 (2006.01)  77082  

C08J 3/03 (2006.01)  76963  

C08J 5/18 (2006.01)  76963  

C08L 3/00  76963  

C09D 163/02 (2006.01)  77083  

C09J 163/02 (2006.01)  77157  

C09K 3/10 (2006.01)  76987  

C09K 8/00  77081  

C10J 3/20 (2006.01)  76878  

C10L 5/00  77073  

C10M 173/02 (2006.01) 76965  

C10M 175/00  76913  

C10M 175/00  76915  

C11C 3/00  77024  

C12N 1/00  76863  

C12N 1/00  76960  

C12N 1/00  76961  

C12N 1/00  76995  

C12N 1/00  77141  

C12N 7/00  77020  

C13B 20/04 (2011.01)  76843  

C21B 13/00  76874  

C21C 5/50 (2006.01)  76999  

C21C 7/00  76952  

C21C 7/00  77067  

C21D 1/74 (2006.01)  77168  

C21D 1/78 (2006.01)  77098  

C21D 9/52 (2006.01)  77019  

C22C 33/06 (2006.01)  77067  

C22C 38/00  77107  

C23C 14/32 (2006.01)  77171  

C23C 16/00  77012  

E02D 31/00  76913  

E03F 3/04 (2006.01)  77095  

E03F 3/04 (2006.01)  77096  

E04B 1/00  77009  

E04B 5/08 (2006.01)  77089  

E04B 5/23 (2006.01)  77089  

E04H 6/08 (2006.01)  77054  

E04H 6/08 (2006.01)  77055  

E04H 6/42 (2006.01)  77054  

E04H 6/42 (2006.01)  77055  

E04H 9/00  77054  

E04H 9/00  77055  

E04H 12/30 (2006.01)  76847  

E21B 3/00  77135  

E21B 3/00  77175  

E21B 7/00  77175  

E21B 7/02 (2006.01)  77135  

E21B 21/00  77175  

E21B 31/00  76894  

E21B 33/138 (2006.01)  77081  

E21B 37/00  76894  

E21B 43/12 (2006.01)  77029  

E21B 47/02 (2006.01)  76880  

E21C 27/02 (2006.01)  77109  

E21C 27/24 (2006.01)  77074  

E21C 39/00  76838  

E21F 1/00  76979  

E21F 7/00  76980  

F01D 25/34 (2006.01)  76970  

F01K 27/00  77017  

F02B 23/00  76837  

F02B 75/24 (2006.01)  76837  

F02D 41/00  77094  

F02F 1/00  76837  

F02F 3/00  76837  

F02M 7/00  77001  

F03D 3/00  77005  

F04B 1/00  77178  

F04B 1/20 (2006.01)  77179  

F04B 35/00  77151  

F04B 51/00  76996  

F16C 3/00  76969  

F16D 7/06 (2006.01)  77158  

F16J 1/00  76837  

F16K 3/312 (2006.01)  76959  

F16K 5/06 (2006.01)  76877  

F16K 17/04 (2006.01)  76888  

F16K 31/02 (2006.01)  76926  

F16K 31/02 (2006.01)  76929  

F16K 31/02 (2006.01)  76931  

F16L 19/00  77176  

F23B 99/00  76878  

F23G 5/00  76935  

F24D 3/00  76879  

F24D 13/00  77011  

F24D 15/04 (2006.01)  77072  

F24D 17/02 (2006.01)  77072  

F24D 19/00  76898  

F24D 19/00  76908  
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F24D 19/00  76909  

F24F 5/00  77054  

F24F 5/00  77055  

F24H 1/10 (2006.01)  77099  

F24J 2/06 (2006.01)  76882  

F25B 11/02 (2006.01)  77017  

F25B 29/00  77078  

F26B 3/02 (2006.01)  76948  

F26B 3/28 (2006.01)  76882  

F26B 17/10 (2006.01)  77058  

F27B 1/00  77112  

F28F 1/00  77039  

F41C 3/00  76900  

F41C 3/14 (2006.01)  76900  

F41H 7/00  77054  

F41H 7/00  77055  

F41H 11/02 (2006.01)  77127  

F41J 1/00  76997  

F41J 2/00  76919  

F42B 4/00  76918  

F42B 4/00  76919  

F42B 5/15 (2006.01)  76919  

F42B 12/48 (2006.01)  76919  

F42B 12/70 (2006.01)  76919  

G01B 7/00  76943  

G01B 11/26 (2006.01)  77161  

G01F 1/68 (2006.01)  76885  

G01F 23/00  77125  

G01G 7/00  76939  

G01G 7/00  76940  

G01G 9/00  76892  

G01G 9/00  76942  

G01G 9/00  77032  

G01G 9/00  77036  

G01K 7/16 (2006.01)  76885  

G01K 15/00  76998  

G01K 15/00  77015  

G01L 1/10 (2006.01)  76854  

G01L 7/08 (2006.01)  77113  

G01M 7/00  77125  

G01N 1/00  77116  

G01N 3/00  77098  

G01N 21/41 (2006.01)  76867  

G01N 21/55 (2006.01)  77042  

G01N 21/55 (2006.01)  77080  

G01N 21/64 (2006.01)  76953  

G01N 25/00  76966  

G01N 25/56 (2006.01)  76985  

G01N 27/00  77016  

G01N 27/84 (2006.01)  77027  

G01N 29/00  76853  

G01N 29/12 (2006.01)  76854  

G01N 30/00  76883  

G01N 33/22 (2006.01)  77043  

G01N 33/48 (2006.01)  76917  

G01N 33/48 (2006.01)  76953  

G01N 33/48 (2006.01)  77013  

G01N 33/48 (2006.01)  77104  

G01N 33/483 (2006.01)  77002  

G01N 33/483 (2006.01)  77052  

G01N 37/00  77009  

G01R 27/00  76973  

G01R 27/00  77002  

G01R 33/00  76927  

G01S 5/00  77134  

G01S 5/14 (2006.01)  76868  

G01S 13/18 (2006.01)  76868  

G01S 13/78 (2006.01)  76905  

G01S 19/00  77134  

G04F 10/00  77120  

G04G 7/00  77093  

G05B 11/60 (2006.01)  77139  

G05B 15/00  77121  

G05B 23/00  77047  

G05D 7/00  76888  

G05D 16/10 (2006.01)  76857  

G05F 1/56 (2006.01)  76858  

G05F 1/56 (2006.01)  76860  

G05F 1/56 (2006.01)  76861  

G06F 5/00  77121  

G06F 7/00  77050  

G06F 7/06 (2006.01)  77121  

G06F 11/00  76896  

G06F 11/27 (2006.01)  76984  

G06F 17/00  76848  

G06G 5/00  77139  

G06G 7/60 (2006.01)  76924  

G06K 7/00  76941  

G06K 7/00  76945  

G06K 7/08 (2006.01)  77031  

G06K 7/08 (2006.01)  77033  

G06K 7/08 (2006.01)  77034  

G06Q 99/00  77050  

G07C 3/00  77126  

G08B 26/00  77177  

G08B 29/00  77126  

G08C 19/36 (2006.01)  76928  

G08G 1/017 (2006.01)  76905  

G09B 23/28 (2006.01)  76875  

G09B 23/28 (2006.01)  76991  

G09B 23/28 (2006.01)  77008  

G09B 23/28 (2006.01)  77150  

G09B 23/36 (2006.01)  77066  

G09F 13/00  76876  

G11B 5/00  76944  

G11B 20/10 (2006.01)  77065  

G11C 7/00  77140  

G21F 9/00  77062  

H01L 31/00  76921  

H01L 31/02 (2006.01)  77007  

H01L 33/00  76968  

H02K 51/00  76897  

H02M 7/04 (2006.01)  76938  

H02P 9/14 (2006.01)  77061  

H03B 19/00  77122  

H03H 9/00  77113  

H03H 19/00  76934  

H03M 1/38 (2006.01)  77037  

H03M 7/04 (2006.01)  76859  

H04B 7/185 (2006.01)  77106  

H04B 10/13 (2006.01)  77046  

H04J 11/00  76901  

H04J 11/00  76902  

H04L 12/56 (2006.01)  77040  

H04L 12/56 (2006.01)  77142  

H04L 29/12 (2006.01)  77056  

H04N 21/647 (2011.01)  77142  

H04Q 5/22 (2006.01)  77113  

H04W 92/00  77056  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2010 10972  76837  

a 2011 01078  76838  

a 2011 02433  76839  

a 2011 14232  76840  

a 2012 07186  76841  

a 2012 07251  76842  

u 2008 01026  76843  

u 2011 10209  76844  

u 2011 11178  76845  

u 2011 14604  76846  

u 2012 00236  76847  

u 2012 00878  76848  

u 2012 01776  76849  

u 2012 02264  76850  

u 2012 02531  76851  

u 2012 02532  76852  

u 2012 03230  76853  

u 2012 03231  76854  

u 2012 03334  76855  

u 2012 03335  76856  

u 2012 03527  76857  

u 2012 03986  76858  

u 2012 04009  76859  

u 2012 04012  76860  

u 2012 04013  76861  

u 2012 04109  76862  

u 2012 04305  76863  

u 2012 04407  76864  

u 2012 04526  76865  

u 2012 04595  76866  

u 2012 04769  76867  

u 2012 04773  76868  

u 2012 04916  76869  

u 2012 05034  76870  

u 2012 05035  76871  

u 2012 05126  76872  

u 2012 05156  76873  

u 2012 05160  76874  

u 2012 05184  76875  

u 2012 05351  76876  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

6.3.4 

Номер заявки  Номер патенту  

 

u 2012 05375  76877  

u 2012 05402  76878  

u 2012 05403  76879  

u 2012 05438  76880  

u 2012 05444  76881  

u 2012 05475  76882  

u 2012 05480  76883  

u 2012 05488  76884  

u 2012 05498  76885  

u 2012 05525  76886  

u 2012 05529  76887  

u 2012 05745  76888  

u 2012 05921  76889  

u 2012 05928  76890  

u 2012 06157  76891  

u 2012 06386  76892  

u 2012 06391  76893  

u 2012 06429  76894  

u 2012 06430  76895  

u 2012 06473  76896  

u 2012 06484  76897  

u 2012 06554  76898  

u 2012 06565  76899  

u 2012 06601  76900  

u 2012 06628  76901  

u 2012 06629  76902  

u 2012 06685  76903  

u 2012 06748  76904  

u 2012 06753  76905  

u 2012 06754  76906  

u 2012 06762  76907  

u 2012 06770  76908  

u 2012 06773  76909  

u 2012 06786  76910  

u 2012 06806  76911  

u 2012 06812  76912  

u 2012 06930  76913  

u 2012 06950  76914  

u 2012 06956  76915  

u 2012 06968  76916  

u 2012 07005  76917  

u 2012 07025  76918  

u 2012 07026  76919  

u 2012 07037  76920  

u 2012 07113  76921  

u 2012 07123  76922  

u 2012 07180  76923  

u 2012 07181  76924  

u 2012 07182  76925  

u 2012 07183  76926  

u 2012 07184  76927  

u 2012 07201  76928  

u 2012 07202  76929  

u 2012 07203  76930  

u 2012 07204  76931  

u 2012 07206  76932  

u 2012 07208  76933  

u 2012 07209  76934  

u 2012 07210  76935  

u 2012 07244  76936  

u 2012 07245  76937  

u 2012 07250  76938  

u 2012 07297  76939  

u 2012 07299  76940  

u 2012 07300  76941  

u 2012 07301  76942  

u 2012 07302  76943  

u 2012 07303  76944  

u 2012 07304  76945  

u 2012 07365  76946  

u 2012 07370  76947  

u 2012 07374  76948  

u 2012 07388  76949  

u 2012 07391  76950  

u 2012 07395  76951  

u 2012 07440  76952  

u 2012 07441  76953  

u 2012 07446  76954  

u 2012 07447  76955  

u 2012 07466  76956  

u 2012 07495  76957  

u 2012 07496  76958  

u 2012 07498  76959  

u 2012 07514  76960  

u 2012 07516  76961  

u 2012 07545  76962  

u 2012 07628  76963  

u 2012 07637  76964  

u 2012 07685  76965  

u 2012 07710  76966  

u 2012 07716  76967  

u 2012 07717  76968  

u 2012 07721  76969  

u 2012 07723  76970  

u 2012 07757  76971  

u 2012 07772  76972  

u 2012 07808  76973  

u 2012 07842  76974  

u 2012 07858  76975  

u 2012 07860  76976  

u 2012 07862  76977  

u 2012 07864  76978  

u 2012 07875  76979  

u 2012 07876  76980  

u 2012 07878  76981  

u 2012 07909  76982  

u 2012 07912  76983  

u 2012 07958  76984  

u 2012 07963  76985  

u 2012 07973  76986  

u 2012 07993  76987  

u 2012 08004  76988  

u 2012 08005  76989  

u 2012 08006  76990  

u 2012 08007  76991  

u 2012 08032  76992  

u 2012 08033  76993  

u 2012 08035  76994  

u 2012 08042  76995  

u 2012 08057  76996  

u 2012 08073  76997  

u 2012 08083  76998  

u 2012 08092  76999  

u 2012 08102  77000  

u 2012 08108  77001  

u 2012 08115  77002  

u 2012 08123  77003  

u 2012 08197  77004  

u 2012 08233  77005  

u 2012 08261  77006  

u 2012 08339  77007  

u 2012 08361  77008  

u 2012 08362  77009  

u 2012 08364  77010  

u 2012 08367  77011  

u 2012 08370  77012  

u 2012 08374  77013  

u 2012 08375  77014  

u 2012 08450  77015  

u 2012 08453  77016  

u 2012 08454  77017  

u 2012 08463  77018  

u 2012 08467  77019  

u 2012 08478  77020  

u 2012 08479  77021  

u 2012 08481  77022  

u 2012 08483  77023  

u 2012 08500  77024  

u 2012 08504  77025  

u 2012 08514  77026  

u 2012 08518  77027  

u 2012 08522  77028  

u 2012 08526  77029  

u 2012 08534  77030  

u 2012 08583  77031  

u 2012 08584  77032  

u 2012 08585  77033  

u 2012 08586  77034  

u 2012 08587  77035  

u 2012 08588  77036  

u 2012 08608  77037  

u 2012 08631  77038  

u 2012 08661  77039  

u 2012 08662  77040  

u 2012 08687  77041  

u 2012 08693  77042  

u 2012 08725  77043  

u 2012 08727  77044  

u 2012 08733  77045  

u 2012 08735  77046  

u 2012 08749  77047  

u 2012 08750  77048  

u 2012 08756  77049  

u 2012 08774  77050  

u 2012 08778  77051  

u 2012 08779  77052  

u 2012 08780  77053  

u 2012 08793  77054  

u 2012 08794  77055  

u 2012 08796  77056  

u 2012 08811  77057  

u 2012 08812  77058  

u 2012 08816  77059  

u 2012 08818  77060  

u 2012 08819  77061  

u 2012 08839  77062  

u 2012 08845  77063  

u 2012 08846  77064  

u 2012 08870  77065  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

6.3.5 

Номер заявки  Номер патенту  

 

u 2012 08880  77066  

u 2012 08882  77067  

u 2012 08889  77068  

u 2012 08910  77069  

u 2012 08940  77070  

u 2012 08942  77071  

u 2012 08961  77072  

u 2012 08981  77073  

u 2012 09001  77074  

u 2012 09006  77075  

u 2012 09007  77076  

u 2012 09082  77077  

u 2012 09095  77078  

u 2012 09099  77079  

u 2012 09152  77080  

u 2012 09154  77081  

u 2012 09160  77082  

u 2012 09162  77083  

u 2012 09169  77084  

u 2012 09188  77085  

u 2012 09189  77086  

u 2012 09219  77087  

u 2012 09227  77088  

u 2012 09228  77089  

u 2012 09239  77090  

u 2012 09242  77091  

u 2012 09265  77092  

u 2012 09268  77093  

u 2012 09300  77094  

u 2012 09311  77095  

u 2012 09312  77096  

u 2012 09331  77097  

u 2012 09386  77098  

u 2012 09409  77099  

u 2012 09414  77100  

u 2012 09420  77101  

u 2012 09422  77102  

u 2012 09423  77103  

u 2012 09425  77104  

u 2012 09426  77105  

u 2012 09465  77106  

u 2012 09485  77107  

u 2012 09529  77108  

u 2012 09550  77109  

u 2012 09553  77110  

u 2012 09604  77111  

u 2012 09616  77112  

u 2012 09622  77113  

u 2012 09637  77114  

u 2012 09668  77115  

u 2012 09680  77116  

u 2012 09681  77117  

u 2012 09683  77118  

u 2012 09684  77119  

u 2012 09730  77120  

u 2012 09787  77121  

u 2012 09788  77122  

u 2012 09790  77123  

u 2012 09873  77124  

u 2012 09899  77125  

u 2012 09900  77126  

u 2012 09901  77127  

u 2012 09919  77128  

u 2012 09926  77129  

u 2012 09927  77130  

u 2012 09938  77131  

u 2012 09941  77132  

u 2012 09942  77133  

u 2012 09943  77134  

u 2012 09947  77135  

u 2012 09950  77136  

u 2012 09996  77137  

u 2012 09997  77138  

u 2012 10000  77139  

u 2012 10003  77140  

u 2012 10031  77141  

u 2012 10038  77142  

u 2012 10099  77143  

u 2012 10112  77144  

u 2012 10113  77145  

u 2012 10114  77146  

u 2012 10115  77147  

u 2012 10118  77148  

u 2012 10119  77149  

u 2012 10190  77150  

u 2012 10198  77151  

u 2012 10201  77152  

u 2012 10204  77153  

u 2012 10239  77154  

u 2012 10483  77155  

u 2012 10531  77156  

u 2012 10553  77157  

u 2012 10559  77158  

u 2012 10671  77159  

u 2012 10681  77160  

u 2012 11029  77161  

u 2012 11060  77162  

u 2012 11185  77163  

u 2012 11186  77164  

u 2012 11191  77165  

u 2012 11197  77166  

u 2012 11198  77167  

u 2012 11517  77168  

u 2012 12178  77169  

u 2012 12373  77170  

u 2012 13034  77171  

u 2012 13252  77172  

u 2012 13372  77173  

u 2012 13389  77174  

u 2012 13414  77175  

u 2012 13841  77176  

u 2012 14595  77177  

u 2012 14974  77178  

u 2012 14975  77179  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

76837  F02B 23/00  

76837  F02B 75/24 (2006.01)  

76837  F02F 1/00  

76837  F02F 3/00  

76837  F16J 1/00  

76838  E21C 39/00  

76839  B03C 7/00  

76840  A63B 63/00  

76841  A23K 1/00  

76842  A01C 1/06 (2006.01)  

76842  A01C 1/08 (2006.01)  

76843  C13B 20/04 (2011.01)  

76844  B65D 90/30 (2006.01)  

76845  B29D 30/06 (2006.01)  

76845  B29D 30/08 (2006.01)  

76846  B24B 39/00  

76847  E04H 12/30 (2006.01)  

76848  G06F 17/00  

76849  B60L 8/00  

76850  A61B 17/56 (2006.01)  

76851  A63B 17/00  

76852  A63B 17/00  

76853  G01N 29/00  

76854  G01L 1/10 (2006.01)  

76854  G01N 29/12 (2006.01)  

76855  B60L 5/00  

76856  B23B 47/00  

76857  G05D 16/10 (2006.01)  

76858  G05F 1/56 (2006.01)  

76859  H03M 7/04 (2006.01)  

76860  G05F 1/56 (2006.01)  

76861  G05F 1/56 (2006.01)  

76862  B01D 24/26 (2006.01)  

76863  C12N 1/00  

76864  B63B 9/08 (2006.01)  

76865  A23L 2/12 (2006.01)  

76866  A01C 7/04 (2006.01)  

76867  G01N 21/41 (2006.01)  

76868  G01S 5/14 (2006.01)  

76868  G01S 13/18 (2006.01)  

76869  A61K 31/505 (2006.01)  

76869  A61P 21/02 (2006.01)  

76869  C07D 239/22 (2006.01)  

76869  C07D 239/38 (2006.01)  

76870  B65G 1/00  

76870  B65G 57/00  

76871  B65G 1/00  

76871  B65G 57/00  

76872  A61B 3/08 (2006.01)  

76873  B23K 26/04 (2006.01)  

76874  B01D 53/14 (2006.01)  

76874  B01D 53/62 (2006.01)  

76874  C21B 13/00  

76875  G09B 23/28 (2006.01)  

76876  G09F 13/00  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

6.3.6 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

76877  F16K 5/06 (2006.01)  

76878  C10J 3/20 (2006.01)  

76878  F23B 99/00  

76879  F24D 3/00  

76880  E21B 47/02 (2006.01)  

76881  A23L 1/325 (2006.01)  

76882  F24J 2/06 (2006.01)  

76882  F26B 3/28 (2006.01)  

76883  G01N 30/00  

76884  A63B 69/02 (2006.01)  

76885  G01F 1/68 (2006.01)  

76885  G01K 7/16 (2006.01)  

76886  A61B 17/00  

76887  A01G 25/00  

76888  F16K 17/04 (2006.01)  

76888  G05D 7/00  

76889  B65B 29/00  

76890  A23L 1/24 (2006.01)  

76891  B21D 26/14 (2006.01)  

76892  G01G 9/00  

76893  A01B 49/06 (2006.01)  

76893  A01C 7/00  

76894  E21B 31/00  

76894  E21B 37/00  

76895  A01C 5/00  

76896  G06F 11/00  

76897  H02K 51/00  

76898  F24D 19/00  

76899  B26B 21/00  

76900  F41C 3/00  

76900  F41C 3/14 (2006.01)  

76901  H04J 11/00  

76902  H04J 11/00  

76903  A01G 25/02 (2006.01)  

76904  A01B 79/00  

76904  A01C 23/00  

76905  G01S 13/78 (2006.01)  

76905  G08G 1/017 (2006.01)  

76906  B64F 5/00  

76907  A61B 17/00  

76908  F24D 19/00  

76909  F24D 19/00  

76910  B60P 1/54 (2006.01)  

76911  B22C 19/00  

76912  A01K 67/02 (2006.01)  

76912  A61K 31/095 (2006.01)  

76912  A61K 31/375 (2006.01)  

76912  A61K 33/04 (2006.01)  

76913  B09C 1/00  

76913  C10M 175/00  

76913  E02D 31/00  

76914  A61B 17/04 (2006.01)  

76915  B09C 1/04 (2006.01)  

76915  B09C 1/10 (2006.01)  

76915  C10M 175/00  

76916  A61B 17/00  

76917  G01N 33/48 (2006.01)  

76918  C06B 39/00  

76918  F42B 4/00  

76919  F41J 2/00  

76919  F42B 4/00  

76919  F42B 5/15 (2006.01)  

76919  F42B 12/48 (2006.01)  

76919  F42B 12/70 (2006.01)  

76920  B61F 3/00  

76921  H01L 31/00  

76922  C02F 1/24 (2006.01)  

76923  C04B 40/02 (2006.01)  

76924  G06G 7/60 (2006.01)  

76925  B01F 3/10 (2006.01)  

76926  F16K 31/02 (2006.01)  

76927  G01R 33/00  

76928  G08C 19/36 (2006.01)  

76929  F16K 31/02 (2006.01)  

76930  A23L 1/325 (2006.01)  

76931  F16K 31/02 (2006.01)  

76932  B66C 1/04 (2006.01)  

76933  B66C 1/04 (2006.01)  

76934  H03H 19/00  

76935  F23G 5/00  

76936  A61B 17/00  

76937  A61B 17/00  

76938  H02M 7/04 (2006.01)  

76939  G01G 7/00  

76940  G01G 7/00  

76941  G06K 7/00  

76942  G01G 9/00  

76943  G01B 7/00  

76944  G11B 5/00  

76945  G06K 7/00  

76946  A61K 35/64 (2006.01)  

76946  A61P 11/00  

76946  A61P 31/06 (2006.01)  

76947  A61M 35/00  

76948  F26B 3/02 (2006.01)  

76949  A61B 17/00  

76950  C02F 1/20 (2006.01)  

76951  A61B 18/00  

76952  C21C 7/00  

76953  A61B 17/00  

76953  G01N 21/64 (2006.01)  

76953  G01N 33/48 (2006.01)  

76954  A61B 10/00  

76955  A61B 17/00  

76956  B44D 5/00  

76957  A47G 9/00  

76958  A61D 1/00  

76959  F16K 3/312 (2006.01)  

76960  A61K 39/112 (2006.01)  

76960  C12N 1/00  

76961  A61K 39/00  

76961  C12N 1/00  

76962  B23K 35/40 (2006.01)  

76963  C08J 3/03 (2006.01)  

76963  C08J 5/18 (2006.01)  

76963  C08L 3/00  

76964  A23L 2/02 (2006.01)  

76965  C10M 173/02 (2006.01) 

76966  G01N 25/00  

76967  C04B 33/00  

76968  H01L 33/00  

76969  F16C 3/00  

76970  F01D 25/34 (2006.01)  

76971  A61K 31/00  

76971  A61P 31/00  

76972  B23B 23/00  

76973  G01R 27/00  

76974  B23P 6/00  

76975  C02F 103/08 (2006.01)  

76976  B28C 5/46 (2006.01)  

76977  A61B 17/00  

76978  A61B 17/00  

76979  E21F 1/00  

76980  E21F 7/00  

76981  B23D 15/00  

76981  B23D 31/04 (2006.01)  

76982  C02F 3/00  

76982  C02F 3/12 (2006.01)  

76983  A61K 9/02 (2006.01)  

76983  A61K 31/14 (2006.01)  

76983  A61K 35/00  

76984  G06F 11/27 (2006.01)  

76985  G01N 25/56 (2006.01)  

76986  B28C 5/46 (2006.01)  

76987  C09K 3/10 (2006.01)  

76988  A61B 17/00  

76988  A61K 35/00  

76989  A61B 17/00  

76990  A61B 17/00  

76991  G09B 23/28 (2006.01)  

76992  A01D 17/10 (2006.01)  

76993  B65B 29/00  

76994  A61B 10/00  

76995  A61K 39/00  

76995  C12N 1/00  

76996  F04B 51/00  

76997  F41J 1/00  

76998  G01K 15/00  

76999  C21C 5/50 (2006.01)  

77000  A01B 35/20 (2006.01)  

77001  F02M 7/00  

77002  G01N 33/483 (2006.01)  

77002  G01R 27/00  

77003  A63B 69/00  

77004  A01C 3/06 (2006.01)  

77004  A01C 15/00  

77005  F03D 3/00  

77006  A01C 7/16 (2006.01)  

77007  H01L 31/02 (2006.01)  

77008  G09B 23/28 (2006.01)  

77009  E04B 1/00  

77009  G01N 37/00  

77010  B22D 19/00  

77011  F24D 13/00  

77012  C23C 16/00  

77013  A61B 5/0402 (2006.01)  

77013  A61B 8/08 (2006.01)  

77013  G01N 33/48 (2006.01)  

77014  B64F 1/00  

77015  G01K 15/00  

77016  C01G 11/00  

77016  G01N 27/00  

77017  F01K 27/00  

77017  F25B 11/02 (2006.01)  

77018  A61F 9/00  

77019  C21D 9/52 (2006.01)  

77020  A61K 39/00  

77020  C12N 7/00  

77021  A61L 2/16 (2006.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 

6.3.7 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

77022  A01K 61/00  

77023  A01K 61/00  

77024  A61K 31/202 (2006.01)  

77024  A61P 17/06 (2006.01)  

77024  C11C 3/00  

77025  A61N 2/04 (2006.01)  

77026  A61P 3/00  

77026  C07D 277/08 (2006.01)  

77027  G01N 27/84 (2006.01)  

77028  A61B 17/00  

77029  E21B 43/12 (2006.01)  

77030  A61B 17/00  

77031  G06K 7/08 (2006.01)  

77032  G01G 9/00  

77033  G06K 7/08 (2006.01)  

77034  G06K 7/08 (2006.01)  

77035  B66C 1/04 (2006.01)  

77036  G01G 9/00  

77037  H03M 1/38 (2006.01)  

77038  A01D 45/10 (2006.01)  

77039  F28F 1/00  

77040  H04L 12/56 (2006.01)  

77041  B21H 3/00  

77042  G01N 21/55 (2006.01)  

77043  G01N 33/22 (2006.01)  

77044  B65G 51/00  

77045  B21B 1/08 (2006.01)  

77046  H04B 10/13 (2006.01)  

77047  G05B 23/00  

77048  A61B 5/024 (2006.01)  

77049  A61F 9/007 (2006.01)  

77050  G06F 7/00  

77050  G06Q 99/00  

77051  A01K 67/02 (2006.01)  

77051  A23K 1/175 (2006.01)  

77052  G01N 33/483 (2006.01)  

77053  A23K 1/175 (2006.01)  

77054  E04H 6/08 (2006.01)  

77054  E04H 6/42 (2006.01)  

77054  E04H 9/00  

77054  F24F 5/00  

77054  F41H 7/00  

77055  E04H 6/08 (2006.01)  

77055  E04H 6/42 (2006.01)  

77055  E04H 9/00  

77055  F24F 5/00  

77055  F41H 7/00  

77056  H04L 29/12 (2006.01)  

77056  H04W 92/00  

77057  A61B 3/06 (2006.01)  

77058  F26B 17/10 (2006.01)  

77059  B65G 27/00  

77060  A61G 3/00  

77060  B66B 9/00  

77061  H02P 9/14 (2006.01)  

77062  B01D 53/02 (2006.01)  

77062  G21F 9/00  

77063  A61K 31/568 (2006.01)  

77063  A61K 45/06 (2006.01)  

77063  A61P 5/26 (2006.01)  

77064  A61K 9/02 (2006.01)  

77065  G11B 20/10 (2006.01)  

77066  A61D 99/00  

77066  G09B 23/36 (2006.01)  

77067  C21C 7/00  

77067  C22C 33/06 (2006.01)  

77068  B65D 79/00  

77069  B01F 11/02 (2006.01)  

77069  B06B 1/18 (2006.01)  

77070  A61K 33/16 (2006.01)  

77070  C07C 21/18 (2006.01)  

77070  C07C 21/185 (2006.01)  

77070  C07D 239/553 (2006.01) 

77071  A61K 33/16 (2006.01)  

77071  C07C 21/18 (2006.01)  

77071  C07C 21/185 (2006.01)  

77071  C07D 239/553 (2006.01) 

77072  F24D 15/04 (2006.01)  

77072  F24D 17/02 (2006.01)  

77073  C02F 11/04 (2006.01)  

77073  C10L 5/00  

77074  E21C 27/24 (2006.01)  

77075  A01B 39/00  

77075  A01C 7/00  

77076  B65D 5/00  

77076  B65D 5/42 (2006.01)  

77076  B65D 5/44 (2006.01)  

77076  B65D 5/46 (2006.01)  

77076  B65D 30/00  

77077  A01G 1/04 (2006.01)  

77078  F25B 29/00  

77079  A61B 17/00  

77080  G01N 21/55 (2006.01)  

77081  C09K 8/00  

77081  E21B 33/138 (2006.01)  

77082  C08G 63/60 (2006.01)  

77083  C09D 163/02 (2006.01)  

77084  A61B 6/03 (2006.01)  

77085  B63C 7/06 (2006.01)  

77086  A61B 8/13 (2006.01)  

77086  A61B 10/00  

77087  A61K 31/00  

77087  A61P 31/00  

77088  A61B 17/00  

77089  E04B 5/08 (2006.01)  

77089  E04B 5/23 (2006.01)  

77090  A61C 5/00  

77091  A63F 3/06 (2006.01)  

77091  A63F 3/08 (2006.01)  

77092  B28C 5/00  

77093  G04G 7/00  

77094  F02D 41/00  

77095  E03F 3/04 (2006.01)  

77096  E03F 3/04 (2006.01)  

77097  A63C 19/00  

77098  C21D 1/78 (2006.01)  

77098  G01N 3/00  

77099  F24H 1/10 (2006.01)  

77100  A61B 17/00  

77101  A61B 17/00  

77102  A61B 17/00  

77103  B02C 18/00  

77104  G01N 33/48 (2006.01)  

77105  A61C 8/00  

77105  A61C 13/34 (2006.01)  

77106  B64C 31/00  

77106  H04B 7/185 (2006.01)  

77107  C22C 38/00  

77108  A61N 5/00  

77108  A61N 5/067 (2006.01)  

77108  A61P 11/06 (2006.01)  

77109  E21C 27/02 (2006.01)  

77110  B02C 1/00  

77110  B02C 21/00  

77111  A61B 17/00  

77112  F27B 1/00  

77113  G01L 7/08 (2006.01)  

77113  H03H 9/00  

77113  H04Q 5/22 (2006.01)  

77114  A01D 45/06 (2006.01)  

77115  A61F 9/00  

77116  A01C 21/00  

77116  G01N 1/00  

77117  A01H 1/00  

77117  A01H 4/00  

77118  A01H 1/04 (2006.01)  

77118  A01H 4/00  

77119  A01H 1/00  

77119  A01H 4/00  

77120  G04F 10/00  

77121  G05B 15/00  

77121  G06F 5/00  

77121  G06F 7/06 (2006.01)  

77122  H03B 19/00  

77123  C02F 1/28 (2006.01)  

77123  C02F 1/48 (2006.01)  

77124  A47G 25/00  

77125  G01F 23/00  

77125  G01M 7/00  

77126  B64D 43/00  

77126  G07C 3/00  

77126  G08B 29/00  

77127  B64C 31/00  

77127  F41H 11/02 (2006.01)  

77128  A61P 17/00  

77129  A61B 17/00  

77130  A61B 10/00  

77131  A61C 1/00  

77131  A61C 17/00  

77132  A61K 31/00  

77132  A61P 17/00  

77133  A61K 31/00  

77133  A61P 17/00  

77134  G01S 5/00  

77134  G01S 19/00  

77135  E21B 3/00  

77135  E21B 7/02 (2006.01)  

77136  A61K 35/00  

77137  A61C 17/00  

77138  B23P 6/02 (2006.01)  

77139  G05B 11/60 (2006.01)  

77139  G06G 5/00  

77140  B42D 15/10 (2006.01)  

77140  G11C 7/00  

77141  C12N 1/00  

77142  H04L 12/56 (2006.01)  

77142  H04N 21/647 (2011.01)  

77143  A61H 99/00  

77144  A61B 8/02 (2006.01)  
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6.3.8 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

77145  A61B 5/02 (2006.01)  

77145  A61K 38/43 (2006.01)  

77146  A61B 5/00  

77147  A61B 17/00  

77148  A61B 8/00  

77149  A61B 17/00  

77150  G09B 23/28 (2006.01)  

77151  F04B 35/00  

77152  A63B 23/00  

77153  A61B 17/00  

77154  A61B 5/00  

77154  A61P 17/00  

77155  A61K 8/00  

77156  A61B 17/32 (2006.01)  

77157  C09J 163/02 (2006.01)  

77158  F16D 7/06 (2006.01)  

77159  A47J 31/41 (2006.01)  

77159  A47J 31/46 (2006.01)  

77159  B67D 3/00  

77160  B41C 3/00  

77160  B41F 31/00  

77160  B41N 7/00  

77161  B62D 17/00  

77161  G01B 11/26 (2006.01)  

77162  B01J 8/44 (2006.01)  

77163  A61B 17/00  

77164  A61B 17/00  

77165  A23B 7/00  

77166  B01D 47/14 (2006.01)  

77166  B01D 53/18 (2006.01)  

77167  B01D 47/14 (2006.01)  

77167  B01D 53/18 (2006.01)  

77168  C01B 21/02 (2006.01)  

77168  C21D 1/74 (2006.01)  

77169  C03C 15/00  

77169  C03C 17/00  

77169  C03C 23/00  

77170  B03B 7/00  

77171  C23C 14/32 (2006.01)  

77172  A47C 27/00  

77173  A47L 13/00  

77173  A47L 23/00  

77174  B61F 15/00  

77175  E21B 3/00  

77175  E21B 7/00  

77175  E21B 21/00  

77176  B60T 17/04 (2006.01)  

77176  F16L 19/00  

77177  G08B 26/00  

77178  F04B 1/00  

77179  F04B 1/20 (2006.01)  

 

 



 

 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту  
на винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  

62919  ТЕВА БРЕНДЕД ФАРМАСЬЮТІКАЛ ПРОДАКТС Ар ЕНД Ді, ІНК., 425 Privet Road, Horsham, 
Pennsylvania 19044, U.S.A. (US)  

70333  ПалверДрайер ЮЕСЕЙ, ЛЛС, 126 Avenue C, Springfield, Michigan, 49037 (US)  

73726  ТЕВА БРЕНДЕД ФАРМАСЬЮТІКАЛ ПРОДАКТС Ар ЕНД Ді, ІНК., 425 Privet Road, Horsham, 
Pennsylvania 19044, U.S.A. (US)  

75022  ТЕВА БРЕНДЕД ФАРМАСЬЮТІКАЛ ПРОДАКТС Ар ЕНД Ді, ІНК., 425 Privet Road, Horsham, 
Pennsylvania 19044, U.S.A. (US)  

77748  ФЕДРІГОНІ С.п.А., Viale Piave, 3, 37135 Verona, Italy (IT)  

81253  ФЕДРІГОНІ С.п.А., Viale Piave, 3, 37135 Verona, Italy (IT)  

100436  МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП., 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 07065, USA 
(US), ІНСТІТУТО ДІ РІЧЕРКЕ ДІ БІОЛОДЖИА МОЛЕКОЛАРЕ П. АНДЖЕЛЕТТІ С.П.А., Via 
Pontina Km, 30.600, I-00040 Pomezia, Italy (IT)  

100459  МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП., 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 07065, USA 
(US)  

 

Припинення дії патенту на винахід у зв'язку із закінченням строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

2296  25.12.2012  
 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

22145  21.12.2012  

 

Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

24940  17.03.2011  

35913  31.03.2011  

37157  28.03.2011  

37162  28.03.2011  

41171  16.03.2011  

41198  29.03.2011  

41929  16.03.2011  

44056  27.03.2011  

44274  31.03.2011  

44871  26.03.2011  

46100  19.03.2011  

48248  16.03.2011  

48249  18.03.2011  

51668  20.03.2011  

51669  20.03.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

51726  23.03.2011  

53928  18.03.2011  

54429  24.03.2011  

54756  22.03.2011  

55393  17.03.2011  

57108  27.03.2011  

57805  27.03.2011  

57838  23.03.2011  

58521  19.03.2011  

60891  27.03.2011  

61657  24.03.2011  

64780  16.03.2011  

64781  17.03.2011  

66392  26.03.2011  

66845  19.03.2011  
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7.1.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

70416  24.03.2011  

70928  27.03.2011  

71067  26.03.2011  

71911  17.03.2011  

71992  21.03.2011  

72223  28.03.2011  

72271  21.03.2011  

73373  19.03.2011  

73396  20.03.2011  

73977  16.03.2011  

73983  26.03.2011  

73984  21.03.2011  

74878  29.03.2011  

74932  29.03.2011  

75350  22.03.2011  

75366  28.03.2011  

75701  18.03.2011  

76076  23.03.2011  

76493  22.03.2011  

76770  26.03.2011  

77004  23.03.2011  

77108  28.03.2011  

77160  25.03.2011  

77296  20.03.2011  

77575  18.03.2011  

78365  21.03.2011  

78467  16.03.2011  

78507  28.03.2011  

78520  25.03.2011  

78947  21.03.2011  

78971  19.03.2011  

79302  18.03.2011  

79401  20.03.2011  

79729  20.03.2011  

80065  21.03.2011  

80439  23.03.2011  

80608  18.03.2011  

80636  21.03.2011  

80640  29.03.2011  

80754  16.03.2011  

80946  19.03.2011  

80955  27.03.2011  

81019  18.03.2011  

81178  16.03.2011  

81354  21.03.2011  

81356  29.03.2011  

81533  21.03.2011  

81832  20.03.2011  

81835  22.03.2011  

82119  27.03.2011  

82551  17.03.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

82553  21.03.2011  

82555  27.03.2011  

82715  27.03.2011  

82871  17.03.2011  

82989  28.03.2011  

83485  18.03.2011  

83503  23.03.2011  

83627  19.03.2011  

83914  30.03.2011  

84130  26.03.2011  

84203  19.03.2011  

84795  27.03.2011  

84831  21.03.2011  

84972  26.03.2011  

85275  16.03.2011  

85747  23.03.2011  

86221  24.03.2011  

86738  24.03.2011  

86800  29.03.2011  

86801  30.03.2011  

87437  24.03.2011  

87624  31.03.2011  

87660  17.03.2011  

87810  25.03.2011  

88001  20.03.2011  

88064  22.03.2011  

88163  23.03.2011  

88400  17.03.2011  

88724  19.03.2011  

88727  31.03.2011  

89399  16.03.2011  

89461  23.03.2011  

89478  16.03.2011  

89921  30.03.2011  

90167  31.03.2011  

90268  21.03.2011  

90450  17.03.2011  

90467  24.03.2011  

90620  27.03.2011  

90720  29.03.2011  

90740  19.03.2011  

90745  31.03.2011  

91235  17.03.2011  

91335  25.03.2011  

91700  21.03.2011  

91701  21.03.2011  

91784  23.03.2011  

92615  25.11.2010  

92616  25.11.2010  

92624  25.11.2010  

92651  25.11.2010  
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7.1.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

92694  25.11.2010  

92700  25.11.2010  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

92709  25.11.2010  

 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності  
на винахід 

 (11) Номер патенту  Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса правонаступника 
власника патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  

74216  ТРУСІЛ ТЕКНОЛОДЖІС, ІНК., 
6680 Паркленд Булєвар, Солон, Огайо 
44139, США (US)  

Кванекс АйДжі Сістемс, Інк., 
800 Кокрен Авеню, Кембрідж, Огайо 43725, 
США (US)  

3486 

98630  МЕРК ПАТЕНТ ГМБХ, 
Франкфуртер Штрассе 250, 64293 
Дармштадт, Німеччина (DE)  

Новозимес Біолоджікалс Холдінг А/С, 
Крогсхоейвей 36, DK-2880, Багсваерд, Данія 
(DK)  

3487 

24759  Публічне акціонерне товариство 
"Трібо", 
вул. Леваневського, буд. 95,  
м. Біла Церква, Київська обл., 09114  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Білоцерківський завод "Трібо", 
вул. Леваневського, 95, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108  

3488 

32887  Публічне акціонерне товариство 
"Трібо", 
вул. Леваневського, буд. 95,  
м. Біла Церква, Київська обл., 09114  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Білоцерківський завод "Трібо", 
вул. Леваневського, 95, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108  

3489 

33763  Публічне акціонерне товариство 
"Трібо", 
вул. Леваневського, 95,  
м. Біла Церква, Київська область, 09114 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Білоцерківський завод "Трібо", 
вул. Леваневського, 95, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108  

3490 

77314  Публічне акціонерне товариство 
"Трібо", 
вул. Леваневського, 95,  
м. Біла Церква, Київська область, 09114 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Білоцерківський завод "Трібо", 
вул. Леваневського, 95, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108  

3491 

77542  Публічне акціонерне товариство 
"Трібо", 
вул. Леваневського, 95,  
м. Біла Церква, Київська область, 09114 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Білоцерківський завод "Трібо", 
вул. Леваневського, 95, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108  

3492 

64800  Симоненко Володимир 
Володимирович, 
вул. Вишгородська, 38-А, кв. 71, 
м. Київ, 04114  

Мегаінфарм ГмбХ, 
Вьортерзее-Зюдуферштр. 163 с5,  
Марія Вьорт, 9082, Австрія (AT)  

3493 

 

Виправлення очевидних помилок в описах до патентів на винаходи 

(11) Номер 
патенту 

Частина опису, 
в якій зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Сторінка 3, рядок 
6 зверху 

...Фіг. 5 і б -діаграми процесу... ...Фіг. 5 і 6 - діаграми процесу... 

Сторінка 4, рядки 
35, 43 знизу 

...індекс п... ...індекс n... 

Сторінка 4, рядок 
59 знизу 

...автоматизації формує різницю 6Z 
стану Z рахунку і ділить різницю 6Z... 

...автоматизації формує різницю δZ 
стану Z рахунку і ділить різницю δZ... 

Сторінка 5, рядок 
52 знизу 

...повинен розміщуватися датчик 12Ь 
витрати... 

...повинен розміщуватися датчик 12b 
витрати... 

Сторінка 5, рядок 
58 знизу 

…співвіднесений відповідний датчик 
12а, 12Ь… 

…співвіднесений відповідний датчик 
12а, 12b… 

Сторінка 6, рядок 
3 зверху 

…відповідає протікаю чому в цілому 
потоку… 

…відповідає протікаючому в цілому 
потоку… 

Сторінка 6, рядок 
59 знизу 

…або такими, параметризуються... …або такими, що параметризуються... 

93306 

Сторінка 7, рядок 
5 зверху 

…12Ь тиску і на додатковій ділянці 15... …12b тиску і на додатковій ділянці 15...
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7.1.4 

(11) Номер 
патенту 

Частина опису, 
в якій зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Сторінка 6, рядок 
14 знизу 

…канали, ступінь відкритості яких 
регулюється циклічним иуклеотидом)...

…канали, ступінь відкритості яких 
регулюється циклічним нуклеотидом)...

Сторінка 13, рядки 
32-35 знизу 

…Приготування 25: 2-[[[(7S)-3,4-
Диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл] метил](метил)аміно]етанол 
При температурі навколишнього 
середовища, 1,04 г (5 ммоль) [[(7S)-3,4-
диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл]метил]метиламіну... 

…Приготування 25: 2-[{[(7S)-3,4-
Диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл] метил}(метил)аміно]етанол 
При температурі навколишнього 
середовища, 1,04 г (5 ммоль) {[(7S)-3,4-
диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл]метил}метиламіну... 

Сторінка 13, рядки 
56-57 знизу 

…Стадія 2: N-{{[(7S)-3,4-
диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл]метил}-N-метил}-етан-1,2-
діамін… 

…Стадія 2: N-{[(7S)-3,4-
диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл]метил}-N-метил-етан-1,2-
діамін… 

Сторінка 16, рядки 
2, 9 зверху 

…Оптичне обертання: розчинник: 
DMSO, С=0,01 г/см-5… 

…Оптичне обертання: розчинник: 
DMSO, С=0,01 г/см3… 

Сторінка 17, рядки 
35-36 знизу 

…Приклад 9: N-[[(23,4-
триметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл)метил]-3-(7,8-диметокси-
1,2,4,5-тетрагідро-3Н-3-бензазепін-3-
іл)-3-оксопропан-1-аміну геміфумарат…

…Приклад 9: N-[(23,4-
триметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл)метил]-3-(7,8-диметокси-
1,2,4,5-тетрагідро-3Н-3-бензазепін-3-
іл)-3-оксопропан-1-аміну 
геміфумарат… 

Сторінка 20, рядок 
60 знизу 

…2 на {[(7R)-3,4-
диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл]метил)метиламін, і толуолу 
на THF… 

…2 на {[(7R)-3,4-
диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл]метил}метиламін, і толуолу 
на THF… 

Сторінка 22, рядок 
56 знизу 

…Точка плавлення (М.К.): =167-
370 °C… 

…Точка плавлення (М.К.): =167-
170 °C… 

100003 

Сторінка 27, рядки 
40-43 знизу 

…Приклад 66: N-{2-[{((7S)-3,4-
диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл)метил}(метил)аміно]етил}-
7,8-диметокси-1,2,4,5-тетрагідро-3Н-3-
бензазепін-3-карбоксаміду 
метансульфонат… 

…Приклад 66: N-{2-[{[(7S)-3,4-
диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триєн-7-іл]метил}(метил)аміно]етил}-
7,8-диметокси-1,2,4,5-тетрагідро-3Н-3-
бензазепін-3-карбоксаміду 
метансульфонат… 

 

Видача дубліката патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  

99669  
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

7.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту  
на корисну модель, чи зміна особи власника патенту на корисну модель 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  

57519  Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ", вул. Межигірська, буд. 83, м. Київ, 04080, 
Україна  

69383  Товариство з обмеженою відповідальністю "АВС КЕМІКАЛС ІНДАСТРІ", вул. Хімічна, № 60, 
Промзона, м. Теплодар, Одеська область, 65490, Україна  

 

Припинення дії патенту на корисну модель у зв'язку із закінченням  
строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

1874  24.12.2012  
 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

1976  26.12.2012  

 

Припинення дії патенту на корисну модель на підставі заяви власника 
частково 

 (11) 
Номер 
патенту  

Дата 
припинення 
дії патенту 
частково  

(54) Назва корисної моделі  (57) Обсяг правової охорони обмежено таким:  

65886 25.01.2013 НАКЛАДКА НА ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА 
АВТОМОБІЛЯ  

1. Накладка на елементи кузова автомобіля, 
що містить основне полотно з профільова-
ного матеріалу з подовжніми протиковзни-
ми елементами на зовнішній його поверхні, 
деталями кріплення основного полотна до 
елемента кузова автомобіля, виконаними у 
вигляді смужок з двосторонньої клейкої стрі-
чки, закріплених з внутрішньої поверхні ос-
новного полотна, яка відрізняється тим, що 
основне полотно виконане з нержавіючої ста-
лі, профіль його внутрішньої поверхні від-
повідає профілю елемента кузова, а проти-
ковзними елементами є подовжні мікрови-
їмки, що утворені сатинуванням, причому 
основне полотно містить прорізи, заповне-
ні світлопроникним матеріалом, а з внутріш-
ньої сторони основного полотна під прорі-
зами закріплена світловипромінювальна пла-
стина. 

2. Накладка за п. 2, яка відрізняється тим, що 
світловипромінювальною пластиною є світ-
ловипромінювальний діод або конденсатор 
на основі полімерної плівки.  

 

Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

1541  22.03.2011  

1543  25.03.2011  

2356  21.03.2011  

2357  21.03.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

2710  30.03.2011  

2711  30.03.2011  

2993  19.03.2011  

2994  19.03.2011  
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7.2.2 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

3801  17.03.2011  

3802  18.03.2011  

3810  18.03.2011  

3826  19.03.2011  

3827  19.03.2011  

3833  23.03.2011  

3850  26.03.2011  

3857  30.03.2011  

4262  29.03.2011  

5982  22.03.2011  

6944  16.03.2011  

6945  16.03.2011  

8361  23.03.2011  

8853  16.03.2011  

8854  16.03.2011  

8855  16.03.2011  

8856  16.03.2011  

8858  16.03.2011  

8860  17.03.2011  

8909  28.03.2011  

8910  28.03.2011  

8999  18.03.2011  

9308  17.03.2011  

9318  21.03.2011  

9350  25.03.2011  

9361  28.03.2011  

9362  28.03.2011  

9499  24.03.2011  

9740  24.03.2011  

9741  24.03.2011  

9742  25.03.2011  

10237  28.03.2011  

10248  30.03.2011  

10978  23.03.2011  

14864  17.03.2011  

15373  22.03.2011  

16191  17.03.2011  

16200  21.03.2011  

16201  21.03.2011  

16204  22.03.2011  

16790  17.03.2011  

16791  17.03.2011  

16828  20.03.2011  

17150  17.03.2011  

17165  21.03.2011  

17166  21.03.2011  

17167  21.03.2011  

17168  21.03.2011  

17169  21.03.2011  

17170  21.03.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

17171  21.03.2011  

17172  21.03.2011  

17173  21.03.2011  

17174  21.03.2011  

17208  24.03.2011  

17213  24.03.2011  

17218  27.03.2011  

17219  27.03.2011  

17247  27.03.2011  

17252  28.03.2011  

17254  28.03.2011  

17255  28.03.2011  

17271  30.03.2011  

17686  21.03.2011  

18322  28.03.2011  

18328  29.03.2011  

18329  29.03.2011  

18331  30.03.2011  

18338  31.03.2011  

19897  16.03.2011  

22982  26.03.2011  

22994  23.03.2011  

22996  26.03.2011  

22997  28.03.2011  

23272  19.03.2011  

23274  21.03.2011  

24034  26.03.2011  

24414  16.03.2011  

24420  22.03.2011  

24434  27.03.2011  

24732  16.03.2011  

24733  16.03.2011  

24796  28.03.2011  

24823  29.03.2011  

24831  30.03.2011  

25082  20.03.2011  

25085  22.03.2011  

25086  22.03.2011  

25087  22.03.2011  

25088  22.03.2011  

25089  22.03.2011  

25090  22.03.2011  

25094  22.03.2011  

25162  30.03.2011  

25165  30.03.2011  

25168  30.03.2011  

25405  20.03.2011  

25408  21.03.2011  

25424  22.03.2011  

25426  23.03.2011  
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7.2.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

25434  26.03.2011  

25457  28.03.2011  

25797  23.03.2011  

25813  29.03.2011  

25815  30.03.2011  

26157  30.03.2011  

26425  23.03.2011  

26670  31.03.2011  

28675  23.03.2011  

31655  18.03.2011  

32048  17.03.2011  

32494  28.03.2011  

33295  18.03.2011  

33567  17.03.2011  

33568  17.03.2011  

33569  17.03.2011  

33571  17.03.2011  

33572  17.03.2011  

33573  17.03.2011  

33577  17.03.2011  

33583  20.03.2011  

33586  25.03.2011  

33587  25.03.2011  

33588  25.03.2011  

33589  25.03.2011  

33592  27.03.2011  

33594  27.03.2011  

33595  27.03.2011  

33812  17.03.2011  

33813  17.03.2011  

33814  17.03.2011  

33817  17.03.2011  

33827  17.03.2011  

33831  17.03.2011  

33834  18.03.2011  

33835  18.03.2011  

33836  18.03.2011  

33837  18.03.2011  

33838  18.03.2011  

33839  18.03.2011  

33840  18.03.2011  

33860  25.03.2011  

33861  25.03.2011  

33864  26.03.2011  

34101  18.03.2011  

34102  18.03.2011  

34103  18.03.2011  

34104  18.03.2011  

34105  18.03.2011  

34106  18.03.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

34107  18.03.2011  

34108  18.03.2011  

34109  18.03.2011  

34110  18.03.2011  

34111  18.03.2011  

34131  21.03.2011  

34149  25.03.2011  

34150  25.03.2011  

34159  31.03.2011  

34161  31.03.2011  

34428  17.03.2011  

34429  17.03.2011  

34430  17.03.2011  

34431  17.03.2011  

34444  18.03.2011  

34454  19.03.2011  

34463  21.03.2011  

34479  24.03.2011  

34485  24.03.2011  

34487  25.03.2011  

34493  27.03.2011  

34495  27.03.2011  

34496  27.03.2011  

34501  28.03.2011  

34836  17.03.2011  

34837  17.03.2011  

34868  25.03.2011  

34882  31.03.2011  

35220  31.03.2011  

35221  31.03.2011  

35486  24.03.2011  

35784  25.03.2011  

35791  31.03.2011  

35795  31.03.2011  

36269  21.03.2011  

36699  24.03.2011  

39071  27.03.2011  

40586  17.03.2011  

41667  16.03.2011  

41668  16.03.2011  

41952  30.03.2011  

42352  20.03.2011  

42633  16.03.2011  

42636  16.03.2011  

42638  16.03.2011  

42642  16.03.2011  

42649  17.03.2011  

42651  17.03.2011  

42662  23.03.2011  

42677  30.03.2011  
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7.2.4 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

42961  16.03.2011  

42962  16.03.2011  

42969  17.03.2011  

42970  17.03.2011  

42972  17.03.2011  

42974  18.03.2011  

42977  19.03.2011  

42978  19.03.2011  

42985  19.03.2011  

43006  24.03.2011  

43007  24.03.2011  

43009  24.03.2011  

43011  24.03.2011  

43012  24.03.2011  

43013  24.03.2011  

43014  24.03.2011  

43021  24.03.2011  

43023  24.03.2011  

43024  24.03.2011  

43025  24.03.2011  

43026  24.03.2011  

43035  26.03.2011  

43036  26.03.2011  

43265  16.03.2011  

43286  23.03.2011  

43293  23.03.2011  

43295  23.03.2011  

43296  23.03.2011  

43298  23.03.2011  

43300  23.03.2011  

43307  24.03.2011  

43309  24.03.2011  

43310  24.03.2011  

43311  24.03.2011  

43312  24.03.2011  

43313  24.03.2011  

43314  24.03.2011  

43315  24.03.2011  

43317  24.03.2011  

43322  26.03.2011  

43323  26.03.2011  

43324  26.03.2011  

43325  26.03.2011  

43326  26.03.2011  

43327  26.03.2011  

43328  26.03.2011  

43329  26.03.2011  

43337  27.03.2011  

43353  31.03.2011  

43580  16.03.2011  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

43592  17.03.2011  

43595  18.03.2011  

43600  23.03.2011  

43607  23.03.2011  

43608  23.03.2011  

43619  23.03.2011  

43910  23.03.2011  

44155  19.03.2011  

44158  23.03.2011  

44159  23.03.2011  

44161  23.03.2011  

44166  24.03.2011  

44167  24.03.2011  

44168  24.03.2011  

44169  24.03.2011  

44170  24.03.2011  

44175  26.03.2011  

44178  30.03.2011  

44181  30.03.2011  

44182  30.03.2011  

44457  16.03.2011  

44458  16.03.2011  

44459  16.03.2011  

44472  23.03.2011  

44880  19.03.2011  

44912  23.03.2011  

44916  24.03.2011  

44927  30.03.2011  

44928  30.03.2011  

44929  30.03.2011  

45310  27.03.2011  

45311  27.03.2011  

45652  23.03.2011  

46373  30.03.2011  

46732  30.03.2011  

47431  31.03.2011  

49948  23.03.2011  

49949  24.03.2011  

51098  23.03.2011  

51786  19.03.2011  

51794  22.03.2011  

52143  22.03.2011  

52217  24.03.2011  

52230  27.03.2011  

52525  22.03.2011  

52533  22.03.2011  

52536  22.03.2011  

52538  22.03.2011  

52539  22.03.2011  

52558  30.03.2011  
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7.2.5 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

52844  22.03.2011  

52845  22.03.2011  

52856  29.03.2011  

52858  29.03.2011  

52860  30.03.2011  

52861  30.03.2011  

52862  30.03.2011  

52863  30.03.2011  

52864  30.03.2011  

52865  30.03.2011  

52866  30.03.2011  

52867  30.03.2011  

52868  30.03.2011  

53114  22.03.2011  

53115  22.03.2011  

53116  22.03.2011  

53117  22.03.2011  

53120  25.03.2011  

53132  29.03.2011  

53134  29.03.2011  

53142  30.03.2011  

53143  30.03.2011  

53426  16.03.2011  

53428  17.03.2011  

53429  17.03.2011  

53438  19.03.2011  

53444  22.03.2011  

53462  29.03.2011  

53865  19.03.2011  

53875  24.03.2011  

54304  18.03.2011  

54627  25.11.2010  

54636  25.11.2010  

54641  25.11.2010  

54643  25.11.2010  

54644  25.11.2010  

54646  26.02.2011  

54648  25.11.2010  

54649  25.11.2010  

54650  25.11.2010  

54651  25.11.2010  

54665  25.11.2010  

54667  25.11.2010  

54668  25.11.2010  

54670  29.03.2011  

54671  29.03.2011  

54674  25.11.2010  

54675  25.11.2010  

54680  25.11.2010  

54681  25.11.2010  

54682  25.11.2010  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

54694  25.11.2010  

54695  25.11.2010  

54697  25.11.2010  

54699  25.11.2010  

54702  25.11.2010  

54703  25.11.2010  

54704  25.11.2010  

54705  25.11.2010  

54707  25.11.2010  

54708  25.11.2010  

54709  25.11.2010  

54710  25.11.2010  

54711  25.11.2010  

54713  25.11.2010  

54722  25.11.2010  

54723  25.11.2010  

54724  25.11.2010  

54737  25.11.2010  

54741  25.11.2010  

54742  25.11.2010  

54744  25.11.2010  

54745  25.11.2010  

54748  25.11.2010  

54752  25.11.2010  

54753  25.11.2010  

54754  25.11.2010  

54756  25.11.2010  

54762  25.11.2010  

54763  25.11.2010  

54768  25.11.2010  

54770  25.11.2010  

54771  25.11.2010  

54772  25.11.2010  

54776  25.11.2010  

54779  25.11.2010  

54788  25.11.2010  

54789  25.11.2010  

54796  25.11.2010  

54797  25.11.2010  

54798  25.11.2010  

54800  25.11.2010  

54803  25.11.2010  

54804  25.11.2010  

54805  25.11.2010  

54806  25.11.2010  

54807  25.11.2010  

54824  25.11.2010  

54825  25.11.2010  

54830  25.11.2010  

54832  25.11.2010  

54833  25.11.2010  
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7.2.6 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

54834  25.11.2010  

54836  25.11.2010  

54839  25.11.2010  

54841  25.11.2010  

54858  25.11.2010  

54859  25.11.2010  

54860  25.11.2010  

54871  25.11.2010  

54873  25.11.2010  

54878  25.11.2010  

54883  25.11.2010  

54884  25.11.2010  

54887  25.11.2010  

54890  25.11.2010  

54893  25.11.2010  

54895  25.11.2010  

54897  25.11.2010  

54907  25.11.2010  

54911  25.11.2010  

54912  25.11.2010  

54913  25.11.2010  

54914  25.11.2010  

54915  25.11.2010  

54916  25.11.2010  

54917  25.11.2010  

54918  25.11.2010  

54919  25.11.2010  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

54920  25.11.2010  

54921  25.11.2010  

54940  25.11.2010  

54943  25.11.2010  

54944  25.11.2010  

54948  25.11.2010  

54949  25.11.2010  

54954  25.11.2010  

54956  25.11.2010  

54959  25.11.2010  

54963  25.11.2010  

54964  25.11.2010  

54965  25.11.2010  

54970  25.11.2010  

54975  25.11.2010  

54976  25.11.2010  

54977  25.11.2010  

54980  25.11.2010  

54981  25.11.2010  

54984  25.11.2010  

54985  25.11.2010  

54986  25.11.2010  

54991  25.11.2010  

54993  25.11.2010  

54995  25.11.2010  

55010  25.11.2010  

 

Заява власника патенту про готовність надання будь-якій особі  
дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер патенту  (46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту та 
адреса для листування  

75321  26.11.2012,
Бюл. № 22 

КОМПЛЕКС ОЧИСНИХ 
БІОІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД (БІС) ДЛЯ 
ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ 
СТІЧНИХ ВОД  

Мельничук Петро Олексійович, 
вул. Новокузнецька, 10, кв. 203,  
м. Запоріжжя, 69118, 
Захарченко Михайло Андрійович, 
проїзд Стадіонний, 6/2, кв. 30, м. Харків, 
61092, 
Мельничук Андрій Петрович, 
вул. Новокузнецька, 5-а, кв. 50,  
м. Запоріжжя, 69118 
 
Науково-виробничий центр 
"Запорожгідропроект" Головний інженер 
Мельничук Петро Олексійович,  
пр. Маяковського, 11, корп. 6, офіс 107,  
м. Запоріжжя, 69035  

75599  10.12.2012,
Бюл. № 23 

ТРАНСФОРМАТОР ТРИФАЗНИЙ  Чуйко Віктор Андрійович, 
вул. Октябрська, 8, кв. 29, м. Часів-Яр, 
Донецька обл., 84551 
 
Чуйко Віктор Андрійович, вул. Октябрська, 
8, кв. 29, м. Часів-Яр, Донецька обл., 84551 
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7.2.7 

 (11) Номер патенту  (46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту та 
адреса для листування  

75797  10.12.2012,
Бюл. № 23 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО 
КЕРУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОНАСОСОМ В 
АРТЕЗІАНСЬКІЙ СВЕРДЛОВИНІ  

Нікулін Микола Іванович, 
вул. Свердлова, 31, кв. 4, м. Запоріжжя, 
69063, 
Бондаренко Борис Михайлович, 
вул. Українська, 4, кв. 33, смт Степногорськ, 
Запорізька обл., 71611, 
Мануша Сергій Миколайович, 
вул. Молодіжна, 3-б, кв. 31,  
смт Степногорськ, Запорізька обл., 71611, 
Скачко Володимир Вікторович, 
вул. Молодіжна, 4, кв. 109,  
смт Степногорськ, Запорізька обл., 71611 
 
Комунальне підприємство 
"ОБЛВОДОКАНАЛ" Запорізької обласної 
ради, Генеральний директор Нікулін Микола 
Іванович, пр. Леніна, 180-а, м. Запоріжжя, 
69035  

75838  10.12.2012,
Бюл. № 23 

ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ДЛЯ 
ВОДОЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 
ҐРУНТОВИХ ВОД  

Мельничук Петро Олексійович, 
вул. Новокузнецька, 10, кв. 203,  
м. Запоріжжя, 69118, 
Бройде Ігор Леонідович, 
вул. 40 років Радянської України, 72-а, к. 13, 
м. Запоріжжя, 69035 
 
Науково-виробничий центр 
"Запоріжгідропроект", директор Мельничук 
Петро Олексійович, пр. Маяковського, 11, 
корп. 6, оф. 107, м. Запоріжжя, 69035  

 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності  
на корисну модель 

 (11) Номер 

патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса власника 

патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 

правонаступника власника патенту  

Реєстраційний 

номер 

рішення  

57255  Третьяков Валерій Валерійович, 
вул. Червоножовтнева, 26, кв. 10,  
м. Харків, 61052, 
Троцко Ігор Борисович, 
Проїзд Ужгородський, 6, м. Харків, 61029  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СХІДНОУКРАЇНСЬКА 
ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ", 
пр. Леніна, буд. 63, кв. 24, м. Стаханов, 
Луганська область, 94002  

1155 

25025  Приватне акціонерне товариство "ГАНЗА",
вул. Вишгородська, 36-Б, м. Київ, 04080  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГАНЗА", 
пр-т Московський, 13, м. Київ, 03169  

1156 

39263  Публічне акціонерне товариство "Трібо", 
вул. Леваневського, буд. 95,  
м. Біла Церква, Київська обл., 09114  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Білоцерківський завод 
"Трібо", 
вул. Леваневського, 95, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108  

1157 

 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 2, 2013 
 

7.2.8 

Видача ліцензії на використання корисної моделі 

 (11) Номер патенту  Ім’я або повне найменування та адреса 
ліцензіара  

Ім’я або повне найменування та адреса 
ліцензіата  

Вид ліцензії  Реєстраційний 
номер 

рішення  

38825, 61167  Фоменко Віталій 
Володимирович, 
вул. Вишнева, 39, с. Сонячне, 
Запорізький район,  
Запорізька обл., 70417  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАРЦ", 
вул. Істоміна, 68-А, м.Запоріжжя, 
69089  

ЛН 1158 

 

ЛВ - ліцензія виключна 

ЛН - ліцензія невиключна 

ЛО - ліцензія одинична  

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на корисні 
моделі 

 (11) Номер патенту  (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

35079  26.08.2008, 
Бюл. № 16 

(73) Сєвєродонецька Науково-виробнича фірма "Хіммаш Компресор-сервіс" - 
товариство з обмеженою відповідальністю, вул. Жовтнева, буд. 2 "В",  
м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна 
(98) Сєвєродонецька Науково-виробнича фірма "Хіммаш Компресор-сервіс" - 
товариство з обмеженою відповідальністю, вул. Жовтнева, буд. 2 "В",  
м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна 

73404  25.09.2012, 
Бюл. № 18 

(72) Карапейчик Ігор Миколайович, Сердюк Юрій Дмитрович, Мак-Мак 
Олександр Сергійович, Науменко Олександр Дмитрович, Зайка Володимир 
Якович, Кабанцев Григорій Григорович, Кушнір Галина Павлівна 

74403  25.10.2012, 
Бюл. № 20 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", 
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 , ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79000 

74408  25.10.2012, 
Бюл. № 20 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "ЕНЕРГОСТАЛЬ", пр. Леніна, 9,  
м. Харків-166, 61166 

 

Виправлення очевидних помилок в описах до патентів  на корисні моделі 

(11) Номер 
патенту 

Частина опису, 
в якій зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Сторінка 2, рядок 
9 зверху 

…На малюнку представлений варіант… …На рисунку представлений варіант…

Сторінка 3, рядок 
3 зверху 

1

22

11

11

22

2

2

2oy cos
c2

c

c2

c

c2

ƒ
1

W

1
d

−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
ν⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ρ

ρ
+

ρ

ρπ
−=

 
1

22

11

11

22

2

2

2oy cos
c2

c

c2

c

c2

ƒ
1

W

1
d

−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
ν⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ρ

ρ
+

ρ

ρπ
−= . (4)

 
Сторінка 3, рядок 
18 зверху 
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73763 

Сторінка 3, рядки 
25-28 знизу 

...Зважаючи на те, 
2211 cc ρ<<ρ , то у 

такому випадку нерівність 

( ) ( ) 1c/c 2211 >>ρρ  справджується для 

повітря (навколишнього середовища) 
та контрольованого матеріалу 17, тоді 

модуль коефіцієнта проходження W  

ультразвукового сигналу можна 
показати як:... 

...Зважаючи на те, що 
2211 cc ρ<<ρ , то 

у такому випадку нерівність 
(ρ1с1)/(ρ2с2)<<1 справджується для 
повітря (навколишнього середовища) 
та контрольованого матеріалу 17, тоді 

модуль коефіцієнта проходження W  

ультразвукового сигналу можна 
показати як:... 
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7.2.9 

(11) Номер 
патенту 

Частина опису, 
в якій зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Сторінка 4, рядки 
9-11 зверху 

...Коефіцієнт відбиття V  
ультразвукового сигналу від 
контрольованого матеріалу 17, 
нехтуючи згасанням у ньому та знаючи, 

що величини ( ) ( ) 1c2/cosƒd 2oy
2

<<νπ  

та ( ) ( ) 1c/c 2211 >>ρρ  можна 

представити у вигляді... 

...Коефіцієнт відбиття V  
ультразвукового сигналу від 
контрольованого матеріалу 17, 
нехтуючи згасанням у ньому та знаючи, 

що величини ( ) ( ) 1c2/cosƒd 2oy
2

<<νπ

та (ρ1с1)/(ρ2с2)<<1 можна представити у 
вигляді... 

Сторінка 4, рядок 
14 зверху 
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Сторінка 4, рядок 
20 знизу 1
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Сторінка 4, рядок 
37 знизу 
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Видача дубліката патенту на корисну модель 

 (11) Номер патенту  

38685  

38686  

 (11) Номер патенту  

60928  

 

 



ЗМІСТ 

 
Офіційні повідомлення    ...................................................................................................... 1.1 

 

 Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені),  

 атестовані за додатковими спеціалізаціями   ...................................................................... 1.1 

 Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені),   

 зареєстровані 25.01.2013 (за реєстраційними номерами)   ................................................ 1.1 

 

Відомості про заявки на винаходи    .............................................................................. 2.1 

 

 Розділ А: Життєві потреби людини    .................................................................................... 2.1 

 Розділ В: Виконування операцій. Транспортування    ......................................................… 2.8 

 Розділ С: Хімія. Металургія    ................................................................................................. 2.13 

 Розділ D: Текстиль та папір    ................................................................................................ 2.19 

 Розділ Е: Будівництво    ......................................................................................................... 2.20 

 Розділ F: Машинобудування. Освітлювання. Опалювання.  

 Зброя. Підривні роботи    ....................................................................................… 2.22 

 Розділ G: Фізика    ................................................................................................................... 2.23 

 Розділ Н: Електрика    ............................................................................................................ 2.25 

 

Відомості про видачу патентів України на винаходи    ....................................... 3.1 

 

 Розділ А: Життєві потреби людини    .................................................................................... 3.1 

 Розділ В: Виконування операцій. Транспортування    ......................................................… 3.32 

 Розділ С: Хімія. Металургія    ................................................................................................. 3.58 

 Розділ D: Текстиль та папір    ................................................................................................ 3.112 

 Розділ Е: Будівництво    ......................................................................................................... 3.114 

 Розділ F: Машинобудування. Освітлювання. Опалювання.  

 Зброя. Підривні роботи    ....................................................................................… 3.118 



 Розділ G: Фізика    ................................................................................................................... 3.126 

 Розділ Н: Електрика    ............................................................................................................ 3.140 

   

Відомості про видачу патентів України на корисні моделі    ........................… 4.1 

 

 Розділ А: Життєві потреби людини    .................................................................................... 4.1 

 Розділ В: Виконування операцій. Транспортування    ......................................................... 4.32 

 Розділ С: Хімія. Металургія    ................................................................................................ 4.54 

 Розділ Е: Будівництво    ......................................................................................................... 4.64 

 Розділ F: Машинобудування. Освітлювання. Опалювання.  

 Зброя. Підривні роботи    ....................................................................................... 4.70 

 Розділ G: Фізика    .................................................................................................................. 4.84 

 Розділ Н: Електрика    ............................................................................................................ 4.107 

 

Покажчики    ................................................................................................................................ 6.1.1 

 

 Систематичний покажчик опублікованих заявок на винаходи    .......................................... 6.1.1 

 Нумераційний покажчик опублікованих заявок на винаходи    ............................................ 6.1.3 

   

 Систематичний покажчик патентів на винаходи    ................................................................ 6.2.1 

 Нумераційний покажчик заявок на винаходи    ..................................................................... 6.2.3 

 Нумераційний покажчик патентів на винаходи    .................................................................. 6.2.4 

   

 Систематичний покажчик патентів на корисні моделі    ....................................................... 6.3.1 

 Нумераційний покажчик заявок на корисні моделі    ............................................................ 6.3.3 

 Нумераційний покажчик патентів на корисні моделі    ......................................................... 6.3.5 

 

Сповіщення    ............................................................................................................................. 7.1.1 

 

     Винаходи    .............................................................................................................................. 7.1.1 

 

 Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту   

 на винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід    ................................................. 7.1.1 

 Припинення дії патенту на винахід у зв'язку із закінченням строку дії    ............................ 7.1.1 

 Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору    .................................. 7.1.1 



 Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід    .................. 7.1.3 

 Виправлення очевидних помилок в описах до патентів на винаходи   .............................. 7.1.3 

 Видача дубліката патенту на винахід    ................................................................................. 7.1.4 

   

     Корисні моделі    ................................................................................................................... 7.2.1 

 

 Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту   

 на корисну модель, чи зміна особи власника патенту на корисну модель    ..................... 7.2.1 

 Припинення дії патенту на корисну модель у зв'язку із закінченням строку дії   ............... 7.2.1 

 Припинення дії патенту на корисну модель на підставі заяви власника частково   .......... 7.2.1 

 Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору    .................... 7.2.1 

 Заява власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на   

 використання запатентованої корисної моделі    ................................................................. 7.2.6 

 Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель  ..... 7.2.7 

 Видача ліцензії на використання корисної моделі    ............................................................ 7.2.8 

 Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на корисні моделі  .......... 7.2.8 

 Виправлення очевидних помилок в описах до патентів на корисні моделі   ..................... 7.2.8 

 Видача дубліката патенту на корисну модель    .................................................................. 7.2.9 

 



ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ 
 

ВИНАХОДИ  
КОРИСНІ МОДЕЛІ 
ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ          
 

 
 
 
 
 

Офіційний бюлетень № 2, 2013 
Книга 1 

 
 
 

 
Відповідальний за випуск                    В.С. Дмитришин 

 
 
 
 

 
 
Редагування: 
 
Добриніна І.В. 
Бєлоус Т.П. 
Вязьмітінова Л.Б. 
Грицай Н.П. 
Козирева В.Д. 
Кондраток О.В. 
Кондратська Н.Й. 
Кухар І.В. 

 
 
Мартинюк А.І. 
Харченко Р.Ч. 
Хуторна Т.Г. 
 
Комп'ютерна верстка: 
 
Андрусенко Я.В. 
Гуцалюк О.В. 
Мироненко А.К. 
Попович А.М. 

 
 

 
 
 

Підписано до друку 25.01.2013. Формат 60Х84/8. 
Папір офсетний №1. Друк офсетний. Умовн.-друк.арк. – 40,45. Тираж 25. 
Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035, Україна. 

Віддруковано ТОВ «НВП Поліграфсервіс». 
Посвідчення про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників 

і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК за №1777 від 05.05.2004. 
01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 8, тел. 235-00-83. 


