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(71) МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛО-
ГІЙ, ДЕМИДАСЬ ГРИГОРІЙ ІЛЛІЧ, ІВАНОВСЬКА 
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(54) СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕ-
ПАРАТІВ НА ПОСІВАХ СОЇ 

 

(21) a201013432  
(22) 17.12.2008  

(51) МПК (2011.01)  
A01G 9/16 
A01G 7/04  

(31) 10 2008 018 459.4 
(32) 11.04.2008 
(33) DE 
(85) 11.11.2010 
(86) PCT/EP2008/010780, 17.12.2008 
(71) ЛІНДЕ АҐ, DE 
(72) Бергхоф Рудольф Ервін, DE, Краббендам Петер, NL 
(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ РОС-

ТУ І ВІДНОВЛЕННЯ ГАЗОНУ 

 

(21) a201003485  
(22) 25.03.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01K 85/00  

(71) УЛЬЯНОВ СЕРГІЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ 
(72) Ульянов Сергій Владленович 
(54) БЛЕШНЯ 

 

(21) a201012220  
(22) 16.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 43/90 (2011.01) 
A01P 13/00  

(31) 0805318.3 
(32) 20.03.2008 
(33) GB 
(85) 20.10.2010 
(86) PCT/GB2009/000713, 16.03.2009 
(71) СІНГЕНТА ЛІМІТЕД, GB 
(72) Мітчелл Глінн, GB, Салмон Роджер, GB, Бекон Де-
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РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(72) Аврунін Олег Григорович, Семенець Валерій Ва-
сильович, Журавльов Анатолій Семенович, Калаш-
ник Юлія Михайлівна 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАК-
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ДИНИ 
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(51) МПК (2011.01)  
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(71) ЛУК'ЯНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
(72) Лук'янченко Володимир Вікторович, Бариш Олек-

сандр Євгенович, Федорина Едуард Олександро-
вич, Мак Гован Деннис, US 
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ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

(72) Тимофєєв Ігор Леонідович, Карпенко Ігор Валенти-
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(72) Осяєв Юрій Миколайович, Воронько Володимир Юрі-
йович 

(54) СПОСІБ КРІПЛЕННЯ КАЛОПРИЙМАЧА ПРИ КОЛО- 
ТА ІЛЕОСТОМАХ 

 

(21) a201012952  
(22) 01.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A61F 6/00  

(31) 20085277 
(32) 02.04.2008 
(33) FI 
(85) 02.11.2010 
(86) PCT/FI2009/050244, 01.04.2009 
(71) БАЙЄР ШЕРІНГ ФАРМА ОЙ, FI 
(72) Кортесуо Пірйо, FI, Кальво Алонсо Улла, FI, Інкі Пір-

йо, FI, Юкарайнен Гаррі, FI, Ютіла Ілкка, FI, Лехті-
нен Юха, FI, Луккарі-Лакс Ева, FI, Ліїтікайнен Хайккі, 
FI, Моеде Йоахім, FI, Нікандер Ханну, FI, Саллінен 
Пірйо, FI/DE, Тйадер Тайна, FI, МакЛеод Ендрю, GB, 
Нобл Майкл, GB, Вайтекер Девід, GB 

(54) ВНУТРІШНЬОМАТКОВА СИСТЕМА 

 

(21) a201012974  
(22) 31.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A61F 13/15 (2011.01) 
A61P 13/00 
A61F 13/56 (2011.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

2.4 

(31) 2008-094064 
(32) 31.03.2008 
(33) JP 
(31) 2008-094065 
(32) 31.03.2008 
(33) JP 
(31) 2008-094112 
(32) 31.03.2008 
(33) JP 
(31) 2009-074770 
(32) 25.03.2009 
(33) JP 
(31) 2009-074773 
(32) 25.03.2009 
(33) JP 
(31) 2009-074778 
(32) 25.03.2009 
(33) JP 
(85) 01.11.2010 
(86) PCT/JP2009/056712, 31.03.2009 
(71) УНІ-ШАРМ КОРПОРЕЙШН, JP 
(72) Сакагучі Сатору, JP, Камеда Норітомо, JP, Оку То-

момі, JP 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОГЛИНАЮЧИХ ВИРО-

БІВ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОГЛИ-
НАЮЧИХ ВИРОБІВ 

 

(21) a201012740  
(22) 18.02.2009  

(51) МПК  
A61F 13/15 (2011.01) 
A61F 13/49 (2011.01) 
A61F 13/494 (2011.01) 
A61F 13/496 (2011.01) 
A61F 13/53 (2011.01)  

(31) 2008-092711 
(32) 31.03.2008 
(33) JP 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/JP2009/052812, 18.02.2009 
(71) ЮНІ-ЧАРМ КОРПОРЕЙШН, JP 
(72) Кувано Сеіічі, JP, Оно Йошио, JP 
(54) АБСОРБУЮЧИЙ ПРЕДМЕТ ОДЯГУ ОДНОРАЗО-

ВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

(21) a201012741  
(22) 18.02.2009  

(51) МПК  
A61F 13/15 (2011.01) 
A61F 13/49 (2011.01) 
A61F 13/496 (2011.01)  

(31) 2008-092712 
(32) 31.03.2008 
(33) JP 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/JP2009/052813, 18.02.2009 
(71) ЮНІ-ЧАРМ КОРПОРЕЙШН, JP 
(72) Кувано Сеіічі, JP, Оно Йошио, JP, Саіто Кіота, JP 
(54) АБСОРБУЮЧИЙ ПРЕДМЕТ ОДЯГУ ОДНОРАЗО-

ВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

(21) a201014138  
(22) 23.03.2009  

(51)  МПК  
A61F 13/42 (2011.01) 
A61F 13/49 (2011.01)  

(31) 2008-119993 
(32) 01.05.2008 
(33) JP 
(85) 01.12.2010 
(86) PCT/JP2009/055579, 23.03.2009 
(71) ЮНІ-ЧАРМ КОРПОРЕЙШН, JP 
(72) Кавакамі Юсукє, JP, Кашивагі Марі, JP 
(54) АБСОРБУЮЧИЙ ВИРІБ 

 

(21) a201012877  
(22) 24.03.2009  

(51)  МПК  
A61F 13/49 (2011.01) 
A61F 13/56 (2011.01)  

(31) 2008-094108 
(32) 31.03.2008 
(33) JP 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/JP2009/055839, 24.03.2009 
(71) УНІ-ШАРМ КОРПОРЕЙШН, JP 
(72) Сакагучі Сатору, JP 
(54) ВБИРАЮЧИЙ ВИРІБ 

 

(21) a200907916  
(22) 27.07.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A61H 7/00 
A61H 15/00  

(71) ЯРИГА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 
(72) Ярига Микола Петрович 
(54) СПОСІБ НОРМАЛІЗАЦІЇ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОГО АПА-

РАТУ ОРГАНІЗМУ І НАБІР КАТКІВ ДЛЯ ЦЬОГО 

 

(21) a201015619  
(22) 28.05.2009  

(51)  МПК  
A61K 9/08 (2011.01) 
A61K 47/10 (2011.01) 
A61K 47/26 (2011.01) 
A61K 47/18 (2011.01) 
A61K 31/5575 (2011.01) 

(31) 08397513.6 
(32) 30.05.2008 
(33) EP 
(85) 30.12.2010 
(86) PCT/JP2009/060211, 28.05.2009 
(71) САНТЕН ФАРМАС'ЮТІКАЛ КО., ЛТД., JP, АСАХІ 

ГЛАСС КО., ЛТД., JP 
(72) Реунамакі Тімо, FI, Пеллінен Пертті, FI, Оксала Ол-

лі, FI, Лехмуссаарі Карі, FI 
(54) СПОСІБ ТА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОЧНОЇ 

ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ГЛАУКОМИ 

 

(21) a201013331  
(22) 10.04.2009  

(51)  МПК  
A61K 9/19 (2011.01) 
A61K 9/51 (2011.01) 
A61K 31/337 (2011.01)  
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(31) 61/044,006 
(32) 10.04.2008 
(33) US 
(31) 61/096,664 
(32) 12.09.2008 
(33) US 
(85) 10.11.2010 
(86) PCT/US2009/040281, 10.04.2009 
(71) АБРАКСІС БАЙОСАЙЄНС, ЕЛЕЛСІ., US 
(72) Дісей Нейл П., US, Тао Чуньлінь, US, Де Тапас, US, 

Ци Шеррі Сяопей, US, Чієу Вуонг, US 
(54) СКЛАДИ НА ОСНОВІ НАНОЧАСТИНОК І ЇХ ЗАС-

ТОСУВАННЯ 

 

(21) a201008274  
(22) 02.07.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 9/20 
A61K 31/415 
A61K 31/18 
A61K 31/485  

(71) КОЗЛОВСЬКИЙ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ, БОРИ-
СОВА ЛЮДМИЛА ЗАХАРІВНА, ГУМЕНЮК ОЛЕК-
САНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(72) Козловський Вадим Олексійович, Борисова Людми-
ла Захарівна, Гуменюк Олександр Олександрович 

(54) ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПРЕПАРАТ 

 

(21) a201011096  
(22) 17.03.2009  

(51) МПК  
A61K 9/20 (2011.01) 
A61K 31/4184 (2011.01)
A61K 31/549 (2011.01) 
A61K 45/06 (2006.01) 
A61P 9/12 (2006.01)  

(31) 700/DEL/2008 
(32) 19.03.2008 
(33) IN 
(85) 19.10.2010 
(86) PCT/EP2009/001966, 17.03.2009 
(71) РАТІОФАРМ ГМБХ, DE 
(72) Мхасе Суніл Р., IN, Гат Ганеш В., IN, Хуссейн Джавед, IN 
(54) ТВЕРДА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО 

МІСТИТЬ НЕПЕПТИДНИЙ АНТАГОНІСТ РЕЦЕП-
ТОРА АНГІОТЕНЗИНУ II ТА ДІУРЕТИК 

 

(21) a200908098  
(22) 03.08.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/55  

(71) ПРИХОДЬКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Штейнгарт Марк Вольфович, Приходько Роман Ми-

колайович 
(54) ТВЕРДА ЛІКАРСЬКА ФОРМА КАРБАМАЗЕПІНУ ПРО-

ЛОНГОВАНОЇ ДІЇ ТА СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

 

(21) a201015808  
(22) 08.06.2009  

(51) МПК  
A61K 31/343 (2011.01) 
A61P 9/06 (2006.01)  

(31) 08290532.4 
(32) 10.06.2008 
(33) EP 
(31) 61/060,260 
(32) 10.06.2008 
(33) US 
(85) 10.01.2011 
(86) PCT/IB2009/006089, 08.06.2009 
(71) САНОФІ-АВЕНТІС, FR 
(72) Годен Крістоф, FR, Амдані Насера, FR, Радзік Даві-

де, FR, ван Айкельс Мартін, DE 
(54) ДРОНЕДАРОН ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КАРДІОВЕРСІЇ 

 

(21) a201015975  
(22) 08.06.2009  

(51)  МПК  
A61K 31/343 (2011.01) 
A61P 9/06 (2006.01)  

(31) 08290531.6 
(32) 10.06.2008 
(33) EP 
(31) 61/060,263 
(32) 10.06.2008 
(33) US 
(85) 10.01.2011 
(86) PCT/IB2009/006106, 08.06.2009 
(71) САНОФІ-АВЕНТІС, FR 
(72) Годен Крістоф, FR, Амдані Насера, FR, Радзік Даві-

де, FR, ван Айкельс Мартін, DE 
(54) ДРОНЕДАРОН ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОСТІЙНІЙ ФІБ-

РИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ 

 

(21) a201012664  
(22) 26.03.2008  

(51)  МПК  
A61K 31/353 (2011.01) 
A61K 31/357 (2011.01) 
A61P 25/22 (2006.01)  

(85) 26.10.2010 
(86) PCT/US2008/058210, 26.03.2008 
(71) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА Н.В., BE 
(72) Сміт-Свінтоскі Вірджинія Л., US 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ БЕНЗОПО-

ХІДНИХ СУЛЬФАМІДУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТРИВОЖ-
НИХ РОЗЛАДІВ 

 

(21) a201013410  
(22) 09.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/437 (2011.01) 
C07D 513/04 (2006.01) 
A61K 31/506 (2011.01) 
A61K 31/5377 (2011.01)
A61K 31/4985 (2011.01)
A61P 29/00 
C12N 9/50 (2011.01) 
C07D 453/00  

(31) 61/044,349 
(32) 11.04.2008 
(33) US 
(31) 61/149,129 
(32) 02.02.2009 
(33) US 
(85) 11.11.2010 
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(86) PCT/US2009/040070, 09.04.2009 
(71) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА НВ, BE 
(72) Бакані Дженесіс М., US, Броджині Дієго, CH, Чеунг 

Юджин І., US, Кровіан Кріста К., US, Ден Сяоху, US, 
Фурін Енн М., US, Гомес Лоран, US, Грайс Черіл А., 
US, Керні Аарон М., US, Лендрі-Бейлі Едріенн М., 
US, Лі-Дутра Еліс, US, Ліанг Джиммі Т., US, Лохнер 
Зузанне, DE, Мані Неєлакандха С., US, Сантіллан 
Алехандро, US, Сеппі Кетлін К., US, Сепассі Кіа, US, 
Таніс Вірджинія М., US, Вікболдт Алвах Т., US, Ві-
нер Джон Дж. М., US, Цинзер Хартмут, CH 

(54) ВИКОРИСТАННЯ ТІАЗОЛОПІРИДИН-2-ІЛОКСИФЕ-
НІЛ- І ТІАЗОЛОПІРАЗИН-2-ІЛОКСИФЕНІЛАМІНІВ 
ЯК МОДУЛЯТОРІВ ЛЕЙКОТРИЄН-А4-ГІДРОЛАЗИ 

 

(21) a201012710  
(22) 27.03.2008  

(51) МПК  
A61K 31/4035 (2011.01) 

(85) 27.10.2010 
(86) PCT/US2008/004021, 27.03.2008 
(71) СЕЛДЖИН КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Мюллер Джордж В., US, Шефер Пітер Х., US, Мен 

Хон-Ва, US, Ге Чуаньшен, US, Сюй Джин, US 
(54) ТВЕРДІ ФОРМИ, ЩО МІСТЯТЬ (+)-2-[1-(3-ЕТОКСИ-

4-МЕТОКСИФЕНІЛ)-2-МЕТИЛСУЛЬФОНІЛЕТИЛ]-
4-АЦЕТИЛАМІНОІЗОІНДОЛІН-1,3-ДІОН, ЇХНІ КОМ-
ПОЗИЦІЇ І ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a201015432  
(22) 20.05.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 33/00 
A61P 1/12 (2006.01)  

(31) GM 296/2008 
(32) 23.05.2008 
(33) AT 
(85) 23.12.2010 
(86) PCT/AT2009/000209, 20.05.2009 
(71) ЕРБЕР АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, AT 
(72) Клозе Вівен, AT, Шатцмайр Герд, AT, Біндер Єва Ма-

рія, AT, Хенікль Сабіне, AT 
(54) ПРОБІОТИЧНА ДОБАВКА ДО КОРМІВ ТА/АБО 

ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a201015502  
(22) 12.05.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 35/74 (2011.01) 
A61K 31/702 (2011.01) 
A23L 1/30 (2011.01) 
A23L 1/29 (2011.01) 
A23C 9/142 (2006.01) 
A61P 1/00 
A61P 37/00 
A61P 31/00  

(31) 08157010.3 
(32) 27.05.2008 
(33) EP 
(31) 08159900.3 
(32) 08.07.2008 
(33) EP 
(85) 27.12.2010 
(86) PCT/EP2009/055737, 12.05.2009 

(71) НЕСТЕК С.А., CH 
(72) Рошат Флоренс, CH, Фішот Марі-Клер, CH 
(54) РОЛЬ ПРОБІОТИКІВ У ПОКРАЩЕННІ МІКРОБІО-

ТИ КИШКІВНИКА 

 

(21) a201015969  
(22) 10.06.2009  

(51)  МПК  
A61K 35/74 (2011.01) 
A01N 63/02 (2011.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 
C12N 1/04 (2011.01) 
C12R 1/225 (2006.01)  

(31) 61/131,608 
(32) 10.06.2008 
(33) US 
(31) 12/481,530 
(32) 09.06.2009 
(33) US 
(85) 10.01.2011 
(86) PCT/SE2009/050707, 10.06.2009 
(71) БІОГАЙА АБ, SE 
(72) Роос Стефан, SE 
(54) КЕРОВАНА АКТИВАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОДУКУВАН-

НЯ РЕУТЕРИНУ LACTOBACILLUS REUTERI 

 

(21) a200908241  
(22) 05.08.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 36/00  

(71) ЛІЗОГУБ ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА, РАВИНСЬКИЙ ВО-
ЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, КУДЕЛЯ ВАЛЕНТИН ЛЕО-
НІДОВИЧ 

(72) Лізогуб Віра Олександрівна, Равинський Володимир 
Іванович, Куделя Валентин Леонідович 

(54) ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗОВНІШНЬО-
ГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a201012812  
(22) 30.03.2009  

(51)  МПК  
A61K 38/16 (2011.01) 
A01N 43/66 (2011.01)  

(31) 61/072,596 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 61/090,940 
(32) 22.08.2008 
(33) US 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/US2009/038817, 30.03.2009 
(71) ДЗЕ ТРАСТІЗ ОФ КОЛАМБІЯ ЮНІВЕРСІТІ ІН ДЗЕ 

СІТІ ОФ НЬЮ ЙОРК, US 
(72) Карсенті Джерард, US, Дьюсі Патріция Ф., US, Се 

Юйлі, CN, Лендрі Дональд, US, Ядав Віджай, US 
(54) СПОСОБИ ДІАГНОСТУВАННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Й ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КІСТКО-
ВОЮ МАСОЮ 

 

(21) a201013035  
(22) 19.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 39/395 (2011.01) 
A61K 31/404 (2011.01) 
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A61K 31/44 (2011.01) 
A61K 45/00 
A61P 35/00 
A61P 43/00  

(31) 2008-098309 
(32) 04.04.2008 
(33) JP 
(31) PCT/JP2008/002690 
(32) 26.09.2008 
(33) JP 
(85) 04.11.2010 
(86) PCT/JP2009/001249, 19.03.2009 
(71) ЧУГАІ СЕЙЯКУ КАБУСІКІ КАЙСЯ, JP 
(72) Кіносіта Ясуко, JP, Сугімото Масаміті, JP, Ісігуро Така-

хіро, JP 
(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАКУ ПЕЧІНКИ 

 

(21) a201015851  
(22) 29.05.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 45/00 
A61K 31/343 (2011.01) 
A61K 31/427 (2011.01) 
A61K 31/4439 (2011.01)
A61K 31/506 (2011.01) 
A61K 31/519 (2011.01) 
A61K 31/52 (2011.01) 
A61K 31/522 (2011.01) 
A61P 25/04 (2006.01) 
A61P 43/00 
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 473/06 (2006.01) 
C07D 473/34 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 487/14 (2006.01) 
C07D 495/04 (2006.01)  

(31) 2008-141178 
(32) 29.05.2008 
(33) JP 
(31) 2008-302783 
(32) 27.11.2008 
(33) JP 
(85) 29.12.2010 
(86) PCT/JP2009/059845, 29.05.2009 
(71) КІОВА ХАККО КІРІН КО., ЛТД., JP 
(72) Оучі Джун, JP, Кунорі Шунджі, JP, Коджіма Йозо, JP, Ші-

нода Кацумі, JP, Сасакі Кацутоші, JP, Шіракура Шіро, JP 
(54) ІНГІБІТОР АНАЛЬГЕТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

 

(21) a201012716  
(22) 02.04.2009  

(51) МПК  
A61K 45/06 (2006.01) 
A61K 47/18 (2011.01) 
A61P 3/10 (2006.01)  

(31) 08154039.5 
(32) 03.04.2008 
(33) EP 
(31) 61/087,343 
(32) 08.08.2008 
(33) US 
(85) 03.11.2010 
(86) PCT/EP2009/053978, 02.04.2009 
(71) БЬОРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ГМБХ, DE 

(72) Фрідль Томас, DE, Браун Міхаель, DE, Егуса Кендзі, 
JP, Фудзіта Хікару, JP, Маруяма Мегумі, JP, Нісіока 
Такаакі, JP 

(54) ІНГІБІТОР ДПП-4 У КОМБІНАЦІЇ З ДОДАТКОВИМ 
ПРОТИДІАБЕТИЧНИМ АГЕНТОМ, ТАБЛЕТКИ, ЩО 
ВКЛЮЧАЮТЬ ВКАЗАНІ КОМПОЗИЦІЇ, ЇХ ЗАСТО-
СУВАННЯ ТА СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ 

 

(21) a201013670  
(22) 30.09.2008  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 45/06 (2006.01) 
A61K 31/702 (2011.01) 
A61K 9/02 (2011.01) 
A61P 31/00 
A61K 31/7016 (2011.01)
A61K 31/4196 (2011.01)
A61P 15/02 (2006.01)  

(85) 22.12.2010 
(86) PCT/RU2008/000621, 30.09.2008 
(71) ДІКОВСКІЙ АЛЄКСАНДР ВЛАДІМІРОВІЧ, RU 
(72) Діковскій Алєксандр Владіміровіч, RU, Дорожко Олєг 

Валентіновіч, RU, Рудой Боріс Анатольєвіч, RU 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ АНТИМІКОТИ-

КІВ І ПРЕБІОТИКІВ І СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КАНДИ-
ДОЗНИХ ВАГІНІТІВ 

 

(21) a201012136  
(22) 08.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A61M 5/178 
A61M 5/315 
A61M 5/50  

(31) 08/01972 
(32) 10.04.2008 
(33) FR 
(85) 10.11.2010 
(86) PCT/IB2009/051475, 08.04.2009 
(71) ПРАЙМК'ЮАЛ С.А., CH 
(72) Веілл Девід, CH, Чассот П'єрр-Ів, FR 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЕЖЕКЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ 

 

(21) a201009661  
(22) 02.08.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A61P 35/00  

(31) 09.03839 
(32) 04.08.2009 
(33) FR 
(71) ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЄ, FR 
(72) Ортюно Жан-Клод, FR, Корді Алексіс, FR, Лакост 

Жан-Мішель, FR, Феже Імр, FR, Бюрбрідж Мікаель, 
FR, Ікман Джон, FR, Пьєр Ален, FR 

(54) НОВІ СПОЛУКИ ДИГІДРОІНДОЛОНУ, СПОСІБ ЇХ 
ОДЕРЖАННЯ І ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ, 
ЯКІ ЇХ МІСТЯТЬ 

 

A 63 

(21) a200908061  
(22) 31.07.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A63H 33/00  
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(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(72) Суворова Ольга Костянтинівна, Сичова Марія Вяче-
славівна 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ'ЄМНОЇ ІГРАШКИ-
КОНСТРУКТОРА 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a201015247  
(22) 07.05.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 1/00 
B01D 7/00 
B01J 19/08 (2011.01) 
C22B 4/00 
C23C 16/00  

(31) 10 2008 001 851.1 
(32) 19.05.2008 
(33) DE 
(85) 19.12.2010 
(86) PCT/EP2009/055548, 07.05.2009 
(71) ЕВОНІК ДЕГУССА ГМБХ, DE 
(72) Міхель де Аревало Айме Лізетте, SV/DE, Штеннер 

Патрік, DE, Фідлер Штефан, DE, Кернер Дітер, DE, 
Нагель Манфред, DE 

(54) СПОСІБ ФАЗОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЧОВИН 

 

(21) a201005024  
(22) 26.04.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 21/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(72) Кирієнко Петро Григорович, Кобрін Віталій Микола-
йович, Нечипорук Микола Васильович, Перемот Ва-
лентина Юріївна 

(54) СЕПТИК ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПОБУ-
ТОВИХ СТІЧНИХ ВОД 

 

(21) a201010843  
(22) 08.09.2010  

(51) МПК  
B01D 21/01 (2011.01)  

(71) РУЛЬОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Рульов Микола Миколайович 
(54) ФЛОКУЛЯТОР 

 

(21) a201014077  
(22) 02.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 27/00 
B29C 45/14 (2011.01)  

(31) 2008121728 
(32) 29.05.2008 
(33) RU 
(85) 29.12.2010 
(86) PCT/RU2009/000100, 02.03.2009 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННОС-

ТЬЮ "АКВАФОР" (ООО "АКВАФОР"), RU 
(72) Русінов Глєб Дмітрієвіч, RU, Кузьмін Алєксєй Лєоні-

довіч, RU, Андрєєв Алєксандр Івановіч, RU, Шмідт 

Жозеф Львовіч, US, Самко Віталій Стефановіч, RU, 
Хубов Павєл Алєксандровіч, RU 

(54) ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ПАТРОН, СПОСІБ ЙОГО ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a201009230  
(22) 22.07.2010  

(51)  МПК  
B01D 53/24 (2011.01)  

(31) RU2009128733 
(32) 27.07.2009 
(33) RU 
(71) ГОСУДАРСТВЄННОЄ ОБРАЗОВАТЄЛЬНОЄ УЧРЄЖ-

ДЄНІЄ ВИСШЕГО ПРОФЄССІОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНІЯ "РОССІЙСКІЙ ГОСУДАРСТВЄННИЙ УНІ-
ВЄРСІТЄТ НЄФТІ І ГАЗА ІМ. І.М. ГУБКІНА", RU, 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ЛУКОЙЛ ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА", КУЛІШ 
ОЛЬГА НІКОЛАЄВНА, RU 

(72) Куліш Ольга Ніколаєвна, RU, Кужєватов Сєргєй Алєк-
сандровіч, RU, Орлова Маріна Ніколаєвна, RU, Кур-
батов Юрій Федорович, Фарина Микола Олександ-
рович, Іванова Єкатєріна Владіміровна, RU 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ОК-
СИДІВ АЗОТУ 

 

(21) a201012715  
(22) 26.03.2009  

(51)  МПК  
B01D 53/62 (2011.01) 
C04B 7/36 (2006.01)  

(31) A 483/2008 
(32) 27.03.2008 
(33) AT 
(85) 27.10.2010 
(86) PCT/AT2009/000120, 26.03.2009 
(71) КНОХ, КЕРН УНД КО. КГ, AT 
(72) Веснер Вольфганг, AT 
(54) СПОСІБ І УСТАНОВКА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРО-

ДУКТІВ, ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЯКИХ ВИВІЛЬНЯЄ-
ТЬСЯ ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ 

 

(21) a201004111  
(22) 08.04.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B01D 61/42 
C02F 1/469  

(71) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(72) Гончарук Владислав Володимирович, Кучерук Дмит-
ро Дмитрович, Балакіна Маргарита Миколаївна 

(54) ЕЛЕКТРОДІАЛІЗАТОР-КОНЦЕНТРАТОР 

 

(21) a201001253  
(22) 08.02.2010  

(51)  МПК  
B01F 7/28 (2011.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Виноградов Борис Володимирович 
(54) РОТОРНО-ІМПУЛЬСНИЙ АПАРАТ 
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(21) a201011964  
(22) 06.04.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B01F 7/30 (2006.01) 
B01F 13/00 
B01F 5/10 (2006.01)  

(31) 08103382.1 
(32) 04.04.2008 
(33) EP 
(85) 04.11.2010 
(86) PCT/EP2009/054086, 06.04.2009 
(71) ДЕЙВІС ВІНЕР Б.В., NL 
(72) ван Леверінк Сімон Якоб, NL 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШОКОЛАДУ 

 

(21) a201011864  
(22) 24.04.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B01J 8/00 
C10G 1/00  

(31) 10 2008 021 628.3 
(32) 25.04.2008 
(33) DE 
(85) 25.11.2010 
(86) PCT/EP2009/003022, 24.04.2009 
(71) ТЕКНІШЕ ВЕРКЕ ЛЮДВІҐШАФЕН АҐ, DE 
(72) Берґер Уве, DE, Віллнер Томас, DE, Ванселоу Во-

лтер, DE 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ 

РЕАКТОРА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СИРОВИННИХ, 
ГОРЮЧИХ І ПАЛИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ОРГАНІЧ-
НИХ РЕЧОВИН 

 

(21) a201006437  
(22) 26.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B01J 20/02  

(71) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О.О. ЧУЙКА НАН 
УКРАЇНИ 

(72) Міщенко Валентин Миколайович, Горбик Петро Пет-
рович, Картель Микола Тимофійович, Абрамов Ми-
кола Віталієвич, Васильєва Олександра Анатоліївна 

(54) ВУГЛЕЦЕВИЙ МАГНІТНИЙ СОРБЕНТ 

 

(21) a200907880  
(22) 27.07.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B01J 20/22 
C02F 1/42 
B01D 15/02  

(71) ТОРОПЧИН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, СОКОЛОВ 
СТАНІСЛАВ АНТОНОВИЧ, ГОСПОДИНОВ ІГОР 
ПЕТРОВИЧ, НІКІТІН НІКІТА ВІКТОРОВІЧ, RU 

(72) Гурський Сергій Валерійович, Новоженюк Марія Ста-
ніславівна, Бартницький Олександр Євгенович 

(54) СУМІШ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

 

(21) a201004406  
(22) 15.04.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B01L 3/00  

(31) GB 0913258.0 
(32) 29.07.2009 
(33) GB 

(31) GB 0917555.5 
(32) 07.10.2009 
(33) GB 
(31) GB 1006087.9 
(32) 13.04.2010 
(33) GB 
(71) ДАЙНЕКС ТЕКНОЛОДЖИЗ, ІНК., US 
(72) Банс Адріан, GB, Ф'юзеллієр Ендрю, GB 
(54) ПЛАНШЕТ ДЛЯ ЗРАЗКІВ 

 

B 02 

(21) a201013080  
(22) 26.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B02C 2/00  

(31) 0800760-1 
(32) 04.04.2008 
(33) SE 
(85) 04.11.2010 
(86) PCT/SE2009/000160, 26.03.2009 
(71) САНДВІК ІНТЕЛЛЕКЧУАЛ ПРОПЕРТІ АБ, SE 
(72) Бурхофф Крістіан, SE, Торрес Маурісіо, SE, Едст-

рем Йохан, SE 
(54) ОСЛАБЛЕННЯ КОЛИВАНЬ ТИСКУ В ДРОБАРКАХ 

 

(21) a201013409  
(22) 30.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B02C 2/00  

(31) 0800823-7 
(32) 11.04.2008 
(33) SE 
(85) 11.11.2010 
(86) PCT/SE2009/000166, 30.03.2009 
(71) САНДВІК ІНТЕЛЛЕКЧУАЛ ПРОПЕРТІ АБ, SE 
(72) Ерікссон Бенгт-Арне, SE, Бурхофф Крістіан, SE 
(54) ДРОБИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ВВЕДЕННЯ 

ЙОГО В ДІЮ 

 

(21) a200911157  
(22) 03.11.2009  

(51)  МПК  
B02C 15/06 (2011.01)  

(71) САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
(72) Федоров Георгій Дмитрович, Савченко Олександр 

Григорович, Болотських Микола Степанович, Крот 
Олександр Юлійович, Супряга Андрій Вікторович, 
Супряга Дмитро Вікторович 

(54) ТАРІЛЧАСТО-ВАЛКОВИЙ АГРЕГАТ 

 

(21) a201007858  
(22) 23.06.2010  

(51)  МПК  
B02C 17/24 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Виноградов Борис Володимирович 
(54) ДВОДВИГУНОВИЙ СИНХРОННИЙ ПРИВОД БА-

РАБАННОГО МЛИНА 
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B 05 

(21) a201012135  
(22) 06.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B05B 11/00  

(31) 10 2008 014 464.9 
(32) 17.03.2008 
(33) DE 
(85) 17.10.2010 
(86) PCT/EP2009/001619, 06.03.2009 
(71) БЬОРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ГМБХ, DE 
(72) Хаусманн Маттіас, DE, Шмідель Гуідо, DE, Вітте Фло-

ріан, DE, Гезер Йоханнес, DE, Мате Геральд, DE, Май-
зенхаймер Мартін, DE, Ланчі Антоніо, IT/CH, Мок Ель-
мар, CH, Зігріст Мартін, CH, Голаковскі Хольгер, DE 

(54) РЕЗЕРВУАР ТА РОЗПИЛЮВАЧ 

 

B 21 

(21) a201014581  
(22) 28.05.2009  

(51) МПК  
B21C 37/08 (2011.01) 
B21D 3/10 (2011.01) 
B21D 5/10 (2011.01)  

(31) 10 2008 027 807.6 
(32) 06.06.2008 
(33) DE 
(85) 06.01.2011 
(86) PCT/EP2009/003816, 28.05.2009 
(71) ЕЙЗЕНБАУ КРАМЕР ГМБХ, DE 
(72) Бейссул Йохем, DE, Рейхел Тило, DE 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ ВЕ-

ЛИКОГО ДІАМЕТРУ 

 

(21) a201014447  
(22) 02.06.2008  

(51) МПК (2011.01)  
B21J 7/00 
B21K 1/00  

(85) 02.01.2011 
(86) PCT/EP2008/004385, 02.06.2008 
(71) БРАЙТОН ІКВІПМЕНТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД, CN 
(72) Бірхальтер Петер, DE/CH, Маєр Хартмут, DE, Грьо-

не Зігфрід, DE 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ВТУЛКИ ТА СПО-

СІБ КУВАННЯ ЗАГОТОВКИ ВТУЛКИ 

 

B 22 

(21) a201015488  
(22) 22.05.2009  

(51) МПК  
B22C 1/10 (2011.01) 
B22C 1/22 (2011.01)  

(31) 10 2008 024 727.8 
(32) 23.05.2008 
(33) DE 
(85) 23.12.2010 
(86) PCT/EP2009/003643, 22.05.2009 
(71) АШЛАНД-ЗЮДХЕМІ-КЕРНФЕСТ ГМБХ, DE 

(72) Фрон Маркус, DE, Кох Дітер, DE, Гінік Антоні, DE 
(54) КАТАЛІЗАТОРИ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ МЕТАНСУЛЬ-

ФОНОВУ КИСЛОТУ, ДЛЯ СПОСОБУ ТВЕРДНЕН-
НЯ В КИСЛОТІ 

 

(21) a201015649  
(22) 27.05.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B22C 3/00 
B22C 9/04 (2011.01)  

(31) 10 2008 025 311.1 
(32) 27.05.2008 
(33) DE 
(85) 27.12.2010 
(86) PCT/EP2009/056433, 27.05.2009 
(71) АШЛАНД-ЗЮДХЕМІ-КЕРНФЕСТ ГМБХ, DE 
(72) Клосковскі Міхаель, DE, Гінік Антоні, DE, Штьотцель 

Райнхард, DE 
(54) ПОКРИВАЮЧА МАСА, ЯКА АДСОРБУЄ ПАХУЧІ 

ТА ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ ТА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ 
ОПОЧНОГО МЕТАЛЕВОГО ЛИТТЯ 

 

(21) a201015599  
(22) 26.05.2009  

(51)  МПК  
B22D 11/12 (2011.01) 
B22D 11/128 (2011.01) 
B22D 11/20 (2011.01) 
B22D 7/08 (2006.01)  

(31) 10 2008 025 548.3 
(32) 28.05.2008 
(33) DE 
(85) 28.12.2010 
(86) PCT/EP2009/003711, 26.05.2009 
(71) СМС ЗІМАГ АГ, DE 
(72) Штафенов Аксель, DE, Вейєр Аксель, DE 
(54) РОЛИКОВА ПРОВОДКА, ЗОКРЕМА, ДЛЯ ВСТА-

НОВЛЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗЛИВАННЯ СТА-
ЛЕВИХ СЛЯБІВ 

 

B 23 

(21) a201013633  
(22) 30.01.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B23K 1/00  

(31) 10 2008 021 240.7 
(32) 28.04.2008 
(33) DE 
(85) 28.11.2010 
(86) PCT/DE2009/000124, 30.01.2009 
(71) ЕРЗА ГМБХ, DE 
(72) Крессманн Ріхард, DE, Шефер Міхаель, DE, Шталь 

Йоханнес, DE, Вольперт Крістоф, DE 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

ЗАГОТІВЕЛЬ, НАСАМПЕРЕД ЗА ДОПОМОГОЮ 
КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ 

 

(21) a200907966  
(22) 28.07.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B23K 20/14  
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(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(72) Коваль Миколай Миколайович, Іванов Юрій Федо-
рович, Квасницький Віктор Вячеславович, Квасниць-
кий Вячеслав Федорович, Маркашова Людмила Іва-
нівна, Матвієнко Максим Валентинович 

(54) СПОСІБ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛІВ 

 

B 27 

(21) a201014627  
(22) 29.04.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B27N 1/00 
B27N 3/04 
B27N 3/00 
B27K 9/00  

(31) 08155777.9 
(32) 07.05.2008 
(33) EP 
(85) 07.12.2010 
(86) PCT/EP2009/055232, 29.04.2009 
(71) ДСМ АЙПІ АСЕТС Б.В., NL 
(72) Хаусманс Йоханес Ґерардус Хюбертус Марія, NL, 

Стейнен Хюбертус Марія Хрістіне, NL/BE 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАНЕЛІ 

 

B 32 

(21) a201011349  
(22) 27.02.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B32B 1/00 
B32B 13/00 
C04B 14/00 
C04B 11/30 (2006.01)  

(31) 61/033,240 
(32) 03.03.2008 
(33) US 
(85) 19.11.2010 
(86) PCT/US2009/035433, 27.02.2009 
(71) ЮНАЙТЕД СТЕЙТС ДЖИПСУМ КОМПАНІ, US 
(72) Френк Уїльям А., US, Дюбей Ашиш, CA/US 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БРОНЕПАНЕЛЕЙ НА ОС-

НОВІ ЦЕМЕНТУ 

 

B 60 

(21) a200908185  
(22) 03.08.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B60B 27/00  

(71) ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНС-
ПОРТУ 

(72) Вербицький Володимир Григорович, Банніков Вале-
рій Олександрович, Мойся Дмитро Леонідович, Ли-
сенко Олексій Олександрович 

(54) МАТОЧИНА 

 

(21) a200908216  
(22) 04.08.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B60K 17/06  

(71) ГАЛЧЕНКО СЕМЕН МИКИТОВИЧ 
(72) Галченко Семен Микитович 
(54) ПРУЖИННО-ГВИНТОВИЙ МЕХАНІЗМ САМОКЕРУ-

ВАННЯ 

 

(21) a201008757  
(22) 13.07.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B60L 15/00 
B60T 8/36 (2011.01)  

(71) ПРОЦІВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, ГОНЧАР 
ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ 

(72) Проців Володимир Васильович, Гончар Олексій Єв-
генович 

(54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЮЗА І 
БУКСУВАННЯ ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВА 

 

B 61 

(21) a200908104  
(22) 03.08.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B61K 3/00  

(71) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(72) Горбунов Микола Іванович, Ноженко Олена Сергіїв-
на, Кравченко Катерина Олександрівна, Попов Сер-
гій Валерійович, Ноженко Володимир Сергійович, 
Чмельов В'ячеслав Валентинович 

(54) СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ЗНОСУ ГРЕБЕНІВ КОЛІС-
НИХ ПАР 

 

(21) a200908115  
(22) 03.08.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B61K 3/00  

(71) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(72) Горбунов Микола Іванович, Могила Валентин Івано-
вич, Ноженко Олена Сергіївна, Кравченко Катерина 
Олександрівна, Попов Сергій Валерійович, Криса-
нов Максим Андрійович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ ГРЕБЕНІВ КОЛІС 
РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

 

B 63 

(21) a201009756  
(22) 05.08.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B63B 5/00 
B63B 7/00 
B63B 35/00  

(71) ОХРІМЕНКО РОМАН ПЕТРОВИЧ 
(72) Охріменко Роман Петрович 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛАДАНОГО КОРПУ-

СУ ЧОВНА АБО ІНШОГО ТРИВИМІРНОГО ОБ'ЄК-
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ТА ТА СКЛАДАНИЙ КОРПУС ЧОВНА АБО ІН-
ШИЙ ТРИВИМІРНИЙ ОБ'ЄКТ 

 

(21) a201010339  
(22) 25.08.2010  

(51) МПК  
B63B 35/81 (2011.01) 
B63B 35/73 (2011.01)  

(71) ГУБАРЄВ ГЕОРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(72) Губарєв Георгій Геннадійович 
(54) ПАЛИЦІ-КРИЛА ДО ЛИЖ ВОДОХОДІВ 

 

(21) a201010489  
(22) 30.08.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B63H 9/00  

(71) ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ОМЕЛЬ-
ЧЕНКО МАРИНА СЕРГІЇВНА, НАЗАРОВ ЛЕОНІД 
ЛЕОНІДОВИЧ 

(72) Омельченко Сергій Миколайович, Омельченко Ма-
рина Сергіївна, Назаров Леонід Леонідович 

(54) ЛІТАЮЧИЙ КРИЛОВИЙ ПРОФІЛЬ "ЛЕО" 

 

(21) a201010491  
(22) 30.08.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B63H 9/00  

(71) ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ОМЕЛЬ-
ЧЕНКО МАРИНА СЕРГІЇВНА, АНДРЄЄВ АНДРІЙ 
АДОЛЬФОВИЧ, ЄФІМОВА ГАННА ВІКТОРІВНА 

(72) Омельченко Сергій Миколайович, Омельченко Ма-
рина Сергіївна, Андрєєв Андрій Адольфович, Єфі-
мова Ганна Вікторівна 

(54) НАДУВНЕ ЛІТАЮЧЕ ВІТРИЛО 

 

B 64 

(21) a201015248  
(22) 17.12.2010  

(51) МПК  
B64B 1/02 (2006.01)  

(71) ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Омельченко Сергій Миколайович 
(54) СИЛОВИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АВТОНОМНИЙ ВІТРОЕНЕР-

ГЕТИЧНИЙ АПАРАТ "СЛАВА" 

 

(21) a201014825  
(22) 10.12.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B64C 29/02 (2011.01) 
B64C 39/00  

(71) БЕРДІНСКІХ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
(72) Бердінскіх Володимир Васильович, Масленков Ми-

хайло Якович, Потемін Ігор Станіславович, Шіхірін Ва-
лерій Миколайович 

(54) СПОСІБ СТВОРЮВАННЯ ТЯГИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a201012397  
(22) 20.10.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B64D 25/00  

(71) ДЕМЕНЧУК ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
(72) Деменчук Тетяна Іванівна 
(54) СПОСІБ МАСОВОЇ АВАРІЙНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ПАСА-

ЖИРІВ З АВІАТРАНСПОРТУ ТА ЛІТАК З ОБЛАД-
НАННЯМ ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ПАСАЖИРІВ ПРИ АВА-
РІЙНІЙ СИТУАЦІЇ 

 

B 65 

(21) a201015596  
(22) 26.05.2009  

(51)  МПК  
B65D 5/36 (2011.01)  

(31) 10 2008 026 004.5 
(32) 29.05.2008 
(33) DE 
(85) 29.12.2010 
(86) PCT/EP2009/056395, 26.05.2009 
(71) НЕСТЕК С.А., CH 
(72) Фаулон Лоіс, DE, Шоль Петер, DE 
(54) ЗАГОТОВКА СКЛАДНОЇ КОРОБКИ 

 

(21) a201014742  
(22) 06.05.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B65D 33/00  

(31) 61/052,021 
(32) 09.05.2008 
(33) US 
(31) 61/093,901 
(32) 03.09.2008 
(33) US 
(31) 12/435,768 
(32) 05.05.2009 
(33) US 
(85) 09.12.2010 
(86) PCT/US2009/042998, 06.05.2009 
(71) КРАФТ ФУДЗ ГЛОБАЛ БРЕНДЗ ЛЛК, US 
(72) Покуса Кеннет К., US, Зерфас Поль, US 
(54) КОГЕЗИВНІ ЗАСТІБКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОВ-

ТОРНЕ ВІДКРИВАННЯ І ЗАКРИВАННЯ, ДЛЯ ГНУЧ-
КИХ УПАКОВОК 

 

(21) a201012352  
(22) 12.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B65D 41/00 
B65D 51/00 
B21D 51/00  

(31) 12/052,379 
(32) 20.03.2008 
(33) US 
(85) 20.10.2010 
(86) PCT/US2009/036945, 12.03.2009 
(71) КРАУН ПЕКЕДЖИНГ ТЕКНОЛОДЖИ, ІНК., US 
(72) Хоттл Ларрі А., US, Мартін Джеймс Л., US 
(54) ЗАХИСТ КРАЮ ЗАКУПОРЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 

МЕТАЛОМ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ 

 

(21) a201013713  
(22) 16.01.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B65H 35/00  
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(31) 12/135,738 
(32) 09.06.2008 
(33) US 
(85) 09.01.2011 
(86) PCT/US2009/031214, 16.01.2009 
(71) КМД КОРПОРЕЙШН, US 

(72) Селле Пол А., US, Дженсен Томас К., US, Крюгер 
Марк К., US, Кухенбеккер Девід Г., US 

(54) ПАКЕТОФОРМУВАЛЬНА МАШИНА І НАМОТУВА-
ЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a201000605  
(22) 22.01.2010  

(51) МПК  
C01B 31/08 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(72) Гречаник Сергій Вікентійович, Мєшкова-Клименко Hа-
талія Аркадіївна, Гончарук Владислав Володимиро-
вич, Дроздович Сергій Васильович, Савчина Люд-
мила Андріївна, Токарєв Ігор Іванович, Крилов Євген 
Петрович, Кожан Олексій Пантелеймонович 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ 

 

(21) a200908326  
(22) 06.08.2009  

(51) МПК (2011.01)  
C01D 5/00 
C01D 13/00 
C01D 3/00 
C05D 11/00 
C01G 45/00  

(71) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(72) Білокінь Євген Миколайович, Дульнєв Петро Георгі-

йович, Петроченков Валентин Георгійович 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ ТА 

КОМПЛЕКСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

 

(21) a200908329  
(22) 06.08.2009  

(51) МПК (2011.01)  
C01D 7/00  

(71) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(72) Білокінь Євген Миколайович, Дульнєв Петро Георгі-

йович, Петроченков Валентин Георгійович 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СОДИ - СПОСІБ БЕНА 

 

(21) a200908328  
(22) 06.08.2009  

(51) МПК (2011.01)  
C01D 7/00 
C01D 9/00  

(71) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(72) Білокінь Євген Миколайович, Дульнєв Петро Георгі-

йович, Петроченков Валентин Георгійович 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ, БІ-

КАРБОНАТУ НАТРІЮ ТА МІНДОБРИВ 

 

C 02 

(21) a201001380  
(22) 10.02.2010  

(51) МПК (2011.01)  
C02F 1/00  

(71) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(72) Кулішенко Олексій Юхимович, Остапенко Володимир 
Трохимович, Гончарук Владислав Володимирович, 
Кравченко Тамара Борисівна, Поляков Валерій Оме-
лянович, Остапенко Роман Володимирович 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ ВІД ЗАЛІЗА 

 

(21) a201004994  
(22) 26.04.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
C02F 1/48  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Тищенко Геннадій Петрович, Онищенко Олексій Во-
лодимирович, Бурмістр Михайло Васильович, Міс-
нянкін Дмитро Олександрович, Лагачев Роман Юрі-
йович, Коптілий Олександр Васильович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ РІДИНИ 

 

(21) a201003562  
(22) 29.03.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
C02F 1/463 
C25C 7/00  

(71) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(72) Гончарук Владислав Володимирович, Руденко Ада 
Вікторівна, Савлук Ольга Семенівна, Саприкіна Ма-
рія Миколаївна 

(54) ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ 

 

(21) a201014449  
(22) 19.12.2008  

(51)  МПК  
C02F 9/14 (2011.01)  

(31) PI0802065-5 
(32) 09.05.2008 
(33) BR 
(85) 09.12.2010 
(86) PCT/BR2008/000403, 19.12.2008 
(71) ОЛІВЕЙРА ЖУАН КАРЛУШ ГОМЕС ДЕ, BR, ОЛІВЕЙ-

РА НЕТТО ПРОКОПІО ГОМЕС ДЕ, BR, ОЛІВЕЙРА 
ФЕЛІПЕ ГОМЕС ДЕ, BR 

(72) Олівейра Жуан Карлуш Гомес де, BR, Олівейра Нетто 
Прокопіо Гомес де, BR, Олівейра Феліпе Гомес де, BR 

(54) МОДУЛЬНА СИСТЕМА ЗІ ЗМІНЮВАНИМ БЕЗПЕ-
РЕРВНИМ ПОТОКОМ ДЛЯ ОБРОБЛЯННЯ ВОДО-
ТОКІВ 

 

C 03 

(21) a201012711  
(22) 26.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
C03B 3/00 
C03B 5/00 
C03B 37/04 (2011.01) 
F23C 3/00  
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(31) 08005839.9 
(32) 27.03.2008 
(33) EP 
(85) 27.10.2010 
(86) PCT/EP2009/002209, 26.03.2009 
(71) РОКВУЛ ІНТЕРНЕШНЛ А/С, DK 
(72) Хансен Петер Фаркас Біндеруп, DK, Хансен Ларс 

Ельмекілле, DK, Боллунн Ларс, DK, Хансен Ларс 
Крестен, DK 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ МІНЕРА-
ЛЬНОГО РОЗПЛАВУ 

 

C 04 

(21) a201004816  
(22) 22.04.2010  

(51) МПК (2011.01)  
C04B 40/00  

(71) АНДРОЩУК ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРО-

БІВ В КАМЕРІ АЕРОДИНАМІЧНОГО ТЕПЛОГЕ-
НЕРАТОРА 

 

(21) a201014628  
(22) 05.06.2009  

(51) МПК (2011.01)  
C04B 41/00 
C04B 41/85 (2011.01) 
F02K 9/97 (2006.01) 
F16D 69/02 (2011.01) 
C04B 41/87 (2011.01) 
C04B 41/86 (2011.01) 
C03C 8/14 (2006.01) 
C03C 14/00  

(31) 0853756 
(32) 06.06.2008 
(33) FR 
(85) 06.01.2011 
(86) PCT/FR2009/051065, 05.06.2009 
(71) СНЕКМА ПРОПУЛЬСЬОН СОЛІД, FR 
(72) Дісс Паскаль, FR, Лавассері Ерік, FR 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ САМОВІДНОВЛЮВАЛЬНО-

ГО ШАРУ НА ДЕТАЛІ З КОМПОЗИТНОГО МАТЕ-
РІАЛУ ВУГЛЕЦЬ/ВУГЛЕЦЬ 

 

C 05 

(21) a201011070  
(22) 14.09.2010  

(51) МПК (2011.01)  
C05F 11/00 
A01C 21/00  

(71) СЕНЬКІВ СТЕПАН ІВАНОВИЧ 
(72) Сеньків Степан Іванович 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ РОС-

ЛИН 

 

C 07 

(21) a201015257  
(22) 14.05.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
C07B 59/00 
C07C 229/24 (2006.01) 
C07C 237/06 (2006.01) 
A61K 51/04 (2011.01) 
A61K 31/04 (2011.01) 
A61K 31/195 (2011.01)  

(31) 08075510.1 
(32) 20.05.2008 
(33) EP 
(85) 20.12.2010 
(86) PCT/EP2009/003420, 14.05.2009 
(71) БАЙЄР ШЕРІНГ ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(72) Дінкельборг Людгер, DE, Берндт Матіас, DE, Фрібе 

Маттіас, DE, Шмітт-Вілліх Херіберт, DE, Зюльцле 
Детлеф, DE, Коглін Норман, DE 

(54) НОВІ [F-18]-МІЧЕНІ ПОХІДНІ L-ГЛУТАМІНОВОЇ 
КИСЛОТИ І L-ГЛУТАМІНУ (I), ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ, 
А ТАКОЖ СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ 

 

(21) a201011974  
(22) 11.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
C07C 229/08 (2006.01) 
C12P 17/10 (2011.01) 
C12P 13/00  

(31) 08152584.2 
(32) 11.03.2008 
(33) EP 
(85) 11.10.2010 
(86) PCT/NL2009/050117, 11.03.2009 
(71) ДСМ АЙПІ АСЕТС Б.В., NL 
(72) Раемакерс-Франкен Петронела Катаріна, NL, Шюр-

ман Мартін, DE, Трефцер Аксель Крістоф, NL, де 
Вільдеман Стефаан Марі Андре, BE 

(54) ОТРИМАННЯ 6-АМІНОКАПРОНОВОЇ КИСЛОТИ З 
α−КЕТОПІМЕЛІНОВОЇ КИСЛОТИ 

 

(21) a201014140  
(22) 26.05.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
C07C 241/00 
C07C 243/00  

(31) 08156903.0 
(32) 26.05.2008 
(33) EP 
(31) 08164564.0 
(32) 18.09.2008 
(33) EP 
(85) 26.12.2010 
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F24J 2/04 
F24J 2/22 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Кучинський Владислав Петрович, Рєзцов Віктор Фе-
дорович, Суржик Олександр Миколайович 

(54) СОНЯЧНИЙ КОЛЕКТОР 

 
(21) a201012033  
(22) 11.10.2010  

(51)  МПК  
F24J 2/14 (2011.01) 
F24J 2/24 (2011.01) 
F28F 1/10 (2011.01)  

(71) ДЕМ'ЯНЧУК БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ДЕМ'ЯН-
ЧУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА 

(72) Дем'янчук Борис Олександрович, Дем'янчук Вікторія 
Борисівна 

(54) СПОСІБ ГЕЛІОНАГРІВАННЯ ТЕПЛОНОСІЯ 

 
F 26 

(21) a200908131  
(22) 03.08.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
F26B 3/02  

(71) КОЛОМИЦЕВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СУМ-
СЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(72) Коломицев Євгеній Олександрович, Васильєв Ана-
толій Васильович, Рішняк Іван Миколайович, Коло-
мицев Вадим Євгенійович, Марченко Валерій Ми-
колайович, Осіпов Валерій Анатолійович 

(54) ПРОЦЕС СУШІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 
(21) a201001822  
(22) 20.07.2007  

(51)  МПК (2011.01)  
F26B 9/06  

(85) 20.02.2010 
(86) PCT/RU2007/000402, 20.07.2007 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄНОЙ ОТВЄТСТВЄНОС-

ТЬЮ "БІКОС-ТЕРМОДЄРЄВО", RU 
(72) Бодров Юрій Васільєвіч, RU, Бодров Кіріл Юрьєвіч, 

RU, Бодрова Валєнтіна Алексєєвна, RU 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ 

 
F 27 

(21) a201014501  
(22) 02.06.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
F27B 7/20 (2011.01) 
F27D 17/00 
C04B 7/47 (2006.01)  

(31) 08/03050 
(32) 03.06.2008 
(33) FR 
(85) 03.01.2011 
(86) PCT/FR2009/000636, 02.06.2009 
(71) ФАЙВЗ ФСБ, FR 
(72) Девре Себастьян, FR, Метів'є Сімон, FR 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕ-
РА І УСТАНОВКА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЦЕМЕНТ-
НОГО КЛІНКЕРА 

 
F 41 

(21) a201013905  
(22) 22.11.2010  

(51) МПК (2011.01)  
F41F 7/00  

(71) КОВАЛЬОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КОВАЛЬОВ 
ПАВЛО БОРИСОВИЧ 

(72) Ковальов Борис Олександрович, Ковальов Павло Бо-
рисович 

(54) ЧИСТИЙ ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС КОВАЛЬОВА ДЛЯ 
КОСМІЧНОГО НОСІЯ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a200907870  
(22) 27.07.2009  

(51) МПК (2011.01)  
G01C 13/00  

(71) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Смолов Володимир Євгенович, Запевалов Олек-
сандр Сергійович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИС-
ТИК ХВИЛЬ НА МОРСЬКІЙ ПОВЕРХНІ 

 

(21) a201010665  
(22) 16.04.2008  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 1/18 
G01N 1/20  

(85) 16.11.2010 
(86) PCT/EP2008/054570, 16.04.2008 
(71) ФОСС АНАЛІТІКАЛ АБ, SE 
(72) Віглборґ Нілс, SE 
(54) ДІЛЬНИК ПРОБ 

 

(21) a201010485  
(22) 18.05.2009  

(51) МПК  
G01N 21/31 (2011.01)  

(31) 2008121928 
(32) 26.05.2008 
(33) RU 
(85) 26.12.2010 
(86) PCT/RU2009/000254, 18.05.2009 
(71) ШОЛУПОВ СЄРГЄЙ ЄВГЄНЬЄВІЧ, RU 
(72) Шолупов Сєргєй Євгєньєвіч, RU 
(54) АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ РТУТНИЙ АНАЛІЗАТОР 

 

(21) a201005405  
(22) 05.05.2010  

(51) МПК  
G01N 21/75 (2011.01)  

(71) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(72) Бельтюкова Світлана Вадимівна, Бичкова Ганна 
Олексіївна 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕХІНІВ 

 

(21) a200908389  
(22) 10.08.2009  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 33/04 (2006.01) 
A23C 9/00  

(71) ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М'ЯСА 
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(72) Насирова Гузель Фургатовна, Жукова Ярослава 
Фрідріхівна, Захандревич Ольга Анатоліївна 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЗИНОГО МОЛОКА 

 

(21) a200908190  
(22) 03.08.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 35/00 
G01N 21/25  

(71) ВИШНЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
(72) Вишневський Віталій В'ячеславович 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ СПЕК-

ТРОГРАМ РІДИНИ НА НАЯВНІСТЬ В ЇЇ СКЛАДІ 
ОКРЕМИХ ХІМІЧНИХ З'ЄДНАНЬ 

 

(21) a200908409  
(22) 10.08.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
G01R 33/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", УКРА-
ЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

(72) Варшамова Ірина Сергіївна, Геляровська Оксана Ана-
толіївна, Латинін Юрій Михалович, Лупіков Валерій 
Сергійович, Розов Володимир Юрійович 

(54) СПОСІБ КОМПЕНСАЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ, ЯКЕ 
СТВОРЮЮТЬ СТРУМИ СИЛОВОГО КОЛА ТРИ-
ФАЗНОГО РОЗПОДІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ 

 

(21) a201011275  
(22) 21.09.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
G01S 1/00  

(62) a 2007 13819, 13.06.2005 
(71) НОКІА КОРПОРЕЙШН, FI 
(72) Сюрьярінне Ярі, FI 
(54) ПІДТРИМКА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ, 

БАЗОВОГО НА СУПУТНИКАХ 

 

(21) a201015836  
(22) 28.12.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
G01S 13/00 
G01J 3/28 (2011.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 

(72) Зубков Анатолій Миколайович, Прудиус Іван Никифо-
рович, Д'яков Андрій Володимирович, Мартиненко 
Сергій Анатолійович, Мимріков Дмитро Олександро-
вич, Щерба Андрій Анатолійович 

(54) БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИЙ ВИЯВЛЯЧ НАЗЕМНИХ 
ОБ'ЄКТІВ 

 

(21) a200907851  
(22) 27.07.2009  

(51)  МПК  
G01T 1/169 (2006.01)  

(71) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Лукашин Ігор Федорович 
(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ І ІДЕНТИФІКАЦІЇ РАДІОАК-

ТИВНИХ АНОМАЛІЙ В ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИ-
ЩАХ В ПОТОЦІ 
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(21) a201012333  
(22) 19.10.2010  

(51) МПК  
G01T 1/203 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Гриньов Борис Викторович, Жмурін Петро Микола-
йович, Єлісєєв Дмитро Анатолійович, Лебедєв Вален-
тин Миколайович, Тицька Валентина Дмитріївна 

(54) ПЛАСТМАСОВИЙ СЦИНТИЛЯТОР З ПРОСТОРО-
ВО ЗШИТОЮ СТРУКТУРОЮ 

 

(21) a200908228  
(22) 04.08.2009  

(51) МПК (2011.01)  
G01V 9/00 
G01V 11/00  

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРО-
КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕО-
ЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ" 

(72) Попов Михайло Олексійович, Станкевич Сергій Арсе-
нійович, Архіпов Олександр Іванович, Титаренко Оль-
га Вікторівна, Кичка Олександр Анатолійович 

(54) СПОСІБ КАРТУВАННЯ ГРАНИЦЬ ПОКЛАДІВ ВУГ-
ЛЕВОДНІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДАНИХ ДИСТАН-
ЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ТА НАЗЕМНОГО СПЕК-
ТРОМЕТРУВАННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ 

 

G 02 

(21) a200907910  
(22) 27.07.2009  

(51) МПК (2011.01)  
G02B 1/10 
G03C 1/015 
H01L 23/28 
H01L 31/00  

(71) БЛЕЦКАН ДМИТРО ІВАНОВИЧ, КАБАЦІЙ ВАСИЛЬ 
МИКОЛАЙОВИЧ 

(72) Блецкан Дмитро Іванович, Кабацій Василь Микола-
йович 

(54) ОБ'ЄМНІ ОПТИЧНІ ПОКРИТТЯ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ЇХ НАНЕСЕННЯ 

 

(21) a201011975  
(22) 10.03.2009  

(51) МПК  
G02B 5/08 (2011.01) 
G02B 1/10 (2011.01)  

(31) 61/035,587 
(32) 11.03.2008 
(33) US 
(85) 11.10.2010 
(86) PCT/US2009/036596, 10.03.2009 
(71) ППГ ІНДАСТРІЗ ОГАЙО, ІНК., US 
(72) Медвік Пол А., US, Ваґнер Ендрю В., US, Маріетті 

Ґері Дж., US 
(54) РЕФЛЕКТОР 

 

G 05 

(21) a201007914  
(22) 24.06.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
G05B 11/36  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Блонський Степан Денисович, Петрова Наталія Сер-
гіївна, Шуть Олександр Феліксович 

(54) ПРОПОРЦІОНАЛЬНО-ІНТЕГРАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІ-
АЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР З ДОДАТКОВОЮ КЕРУЮ-
ЧОЮ ДІЄЮ 

 

G 06 

(21) a201010092  
(22) 16.08.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
G06K 17/00 
G06Q 90/00  

(71) ВІСТІАНО КОМЕРШЛ ЛТД, VG, МЕЛЛАР МЕНЕ-
ДЖМЕНТ ЛТД, VG, ХЕНСМЕН ІНВЕСТМЕНС ЛІ-
МІТЕД, VG 

(72) Новіков Олексій Миколайович, Янгаличев Руслан 
Наріманович 

(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА 
ОБОРОТОМ ДОКУМЕНТІВ І ТОВАРІВ ТА СПОСІБ 
ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

G 07 

(21) a200907926  
(22) 27.07.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
G07C 13/00  

(71) СИНИЦИН АНАТОЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 
(72) Синицин Анатолій Георгійович 
(54) СПОСІБ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ З МОБІЛЬ-

НОГО ТЕЛЕФОНУ 

 

G 10 

(21) a201013673  
(22) 17.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
G10L 21/00  

(31) 61/046,271 
(32) 18.04.2008 
(33) US 
(85) 18.11.2010 
(86) PCT/US2009/040900, 17.04.2009 
(71) ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Мюш Ханнес, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ СПРИЙМА-

НОСТІ МОВИ В БАГАТОКАЛЬНОМУ ЗВУКОВО-
МУ СУПРОВОДІ З МІНІМАЛЬНИМ ВПЛИВОМ НА 
СИСТЕМУ ОБ'ЄМНОГО ЗВУЧАННЯ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a201009496  
(22) 29.07.2010  

(51) МПК  
H01B 7/285 (2011.01)  

(31) CZ2009-21525 U 
(32) 31.07.2009 
(33) CZ 
(71) КАБЕЛОВНА КАБЕКС А.С., CZ 
(72) Ментлік Вацлав, CZ, Гамар Роман, CZ, Мартінек 

Петр, CZ, Пігера Йозеф, CZ, Купілік Павел, CZ, То-
ман Лукаш, CZ, Клаубер Міхаль, CZ, Вацлавік Павел, 
CZ, Каас Павел, CZ, Куст Віт, CZ 

(54) ГЕРМЕТИЧНА КАБЕЛЬНА ПРОХОДКА СЕРЕДНЬОЇ 
І ВИСОКОЇ НАПРУГИ ТА ЇЇ БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ 

 

(21) a201014626  
(22) 07.04.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H01F 27/00  

(31) 10 2008 027 274.4 
(32) 06.06.2008 
(33) DE 
(85) 06.01.2011 
(86) PCT/EP2009/002542, 07.04.2009 
(71) МАШІНЕНФАБРІК РАЙНХАУЗЕН ГМБХ, DE 
(72) Альбрехт Вольфганг, DE, Дональ Дітер, DE, Фрочер 

Райнер, DE, Шлепп Клаус, DE 
(54) СИЛОВИЙ ТРАНСФОРМАТОР З ПЕРЕМИКАЧЕМ 

СТУПЕНІВ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА 

 

H 02 

(21) a200908346  
(22) 07.08.2009  

(51) МПК  
H02H 7/04 (2011.01)  

(71) МУЗИЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЩИКАТУН 
ЯКІВ РОМАНОВИЧ, DE, ДРОНЬ МИХАЙЛО ІВА-
НОВИЧ 

(72) Музиченко Юрій Олександрович, Щикатун Яків Ро-
манович, DE, Дронь Михайло Іванович 

(54) ТРИФАЗНА ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА ІЗ ЗАХИСТОМ 
ВІД ГЕОМАГНІТНИХ БУР 

 

(21) a201014036  
(22) 14.05.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H02H 9/00  

(31) 08460019.6 
(32) 29.05.2008 
(33) EP 
(85) 29.12.2010 
(86) PCT/EP2009/003464, 14.05.2009 

(71) АББ РІСЕРЧ ЛТД, CH 
(72) Піасецкі Войцех, PL 
(54) СИСТЕМА ЗАХИСТУ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАП-

РУГИ 

 

(21) a200907950  
(22) 28.07.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H02M 3/00  

(71) ЗАЙЦЕВСЬКИЙ ІГОР ЛАВРОВИЧ 
(72) Зайцевський Ігор Лаврович 
(54) ДІЛЬНИК СТРУМУ 

 

H 04 

(21) a201014689  
(22) 07.12.2010  

(51)  МПК  
H04B 1/06 (2011.01)  

(71) ІНСТИТУТ РАДІОФІЗИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ІМ. 
О.Я. УСИКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 

(72) Почанін Геннадій Петрович, Рубан Вадим Петрович 
(54) СТРОБОСКОПІЧНИЙ СПОСІБ РЕЄСТРАЦІЇ СИГ-

НАЛІВ 

 

(21) a200908105  
(22) 03.08.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04B 1/62  

(71) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(72) Марігодов Володимир Костянтинович, Кисельов Олек-
сій Олександрович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ІН-
ФОРМАЦІЇ 

 

(21) a201012807  
(22) 30.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04B 15/00  

(31) 61/041,085 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 12/395,407 
(32) 27.02.2009 
(33) US 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/US2009/038753, 30.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Саха Джухі, US, Шень Чін Чан, US, Палс Тімоті Пол, 

US, Лау Соон-Сен, US 
(54) ДИНАМІЧНЕ МАСШТАБУВАННЯ ЧАСТОТИ ІМПУ-

ЛЬСНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 

 

(21) a201012661  
(22) 26.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04J 13/00  

(31) 61/039,713 
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(32) 26.03.2008 
(33) US 
(31) 12/410,694 
(32) 25.03.2009 
(33) US 
(85) 26.10.2010 
(86) PCT/US2009/038346, 26.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Кім Біоунг-Хоон, US, Монтохо Хуан, US, Гаал Пітер, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ПОСЛІДОВ-

НОСТІ ШИФРУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗВ'ЯЗКУ 

 

(21) a201012663  
(22) 26.03.2009  

(51) МПК  
H04L 1/16 (2011.01)  

(31) 61/039,724 
(32) 26.03.2008 
(33) US 
(31) 12/411,322 
(32) 25.03.2009 
(33) US 
(85) 26.10.2010 
(86) PCT/US2009/038370, 26.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Монтохо Хуан, US, Гаал Пітер, US 
(54) СКРЕМБЛЮВАННЯ І МОДУЛЯЦІЯ ДЛЯ ОБМЕЖЕН-

НЯ РОЗМІРУ КОНСТЕЛЯЦІЇ ACK/NAK-ПЕРЕДАЧІ 
ПО КАНАЛУ ДАНИХ 

 

(21) a201012531  
(22) 24.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04L 1/16 (2011.01) 
H04L 1/06 (2011.01) 
H04W 48/00 
H04L 5/00  

(31) 61/038,875 
(32) 24.03.2008 
(33) US 
(31) 12/402,349 
(32) 11.03.2009 
(33) US 
(85) 24.10.2010 
(86) PCT/US2009/038039, 24.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Монтохо Хуан, US, Ло Тао, US, Чжан Сяося, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ РЕСУР-

САМИ В СИСТЕМІ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

(21) a201012891  
(22) 27.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04L 1/16 (2011.01) 
H04L 1/00  

(31) 61/040,700 
(32) 30.03.2008 
(33) US 
(31) 12/407,161 
(32) 19.03.2009 
(33) US 
(85) 30.10.2010 
(86) PCT/US2009/038679, 27.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 

(72) Сюй Хао, US, Фань Чжіфей, US 
(54) КОДУВАННЯ І ДЕКОДУВАННЯ КЕРУЮЧОЇ ІНФОР-

МАЦІЇ ДЛЯ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

(21) a201012532  
(22) 25.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04L 5/00 
H04L 1/00 
H04W 52/00  

(31) 61/039,164 
(32) 25.03.2008 
(33) US 
(31) 12/410,267 
(32) 24.03.2009 
(33) US 
(85) 25.10.2010 
(86) PCT/US2009/038259, 25.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Голмієх Азіз, US, Чжан Даньлу, US, Самбхвані Ша-

рад Діпек, US, Явуз Мехмет, US, Моханті Бібху, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗВІТУ І КЕ-

РУВАННЯ КОМІРКАМИ В СИСТЕМІ З БАГАТЬМА 
НЕСУЧИМИ 

 

(21) a201012662  
(22) 26.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04L 5/00  

(31) 61/039,734 
(32) 26.03.2008 
(33) US 
(31) 12/411,292 
(32) 25.03.2009 
(33) US 
(85) 26.10.2010 
(86) PCT/US2009/038364, 26.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Гаал Пітер, US, Монтохо Хуан, US 
(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ РЕСУР-

СІВ У СИСТЕМАХ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

(21) a201012753  
(22) 27.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04L 5/00 
H04L 1/16 (2011.01) 
H04W 72/00  

(31) 61/040,609 
(32) 28.03.2008 
(33) US 
(31) 12/403,327 
(32) 12.03.2009 
(33) US 
(85) 28.10.2010 
(86) PCT/US2009/038656, 27.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Дамняновіч Алєксандар, US, Дамняновіч Єлєна М., US, 

Монтохо Хуан, US 
(54) ДИНАМІЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АСК-РЕСУРСУ В СИС-

ТЕМІ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 
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(21) a201012755  
(22) 26.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04L 5/00 
H04L 27/26 (2011.01)  

(31) 61/040,308 
(32) 28.03.2008 
(33) US 
(31) 61/054,069 
(32) 16.05.2008 
(33) US 
(31) 12/410,358 
(32) 24.03.2009 
(33) US 
(85) 28.10.2010 
(86) PCT/US2009/038461, 26.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Паланкі Раві, US, Кхандекар Аамод Д., US, Агравал 

Авніш, US, Лін Дексу, US, Чжоу Ян, US 
(54) ПРЕАМБУЛА З НИЗЬКИМ ПОВТОРНИМ ВИКОРИС-

ТАННЯМ ДЛЯ МЕРЕЖІ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

(21) a201012895  
(22) 29.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04L 5/00  

(31) 61/040,793 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 12/412,814 
(32) 27.03.2009 
(33) US 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/US2009/038713, 29.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Лю Цзінюань, US, Цуй Ченьлінь, US, Туел Девід Г., US 
(54) ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ДЛЯ ОПИСУ РЕСУРСІВ КАНАЛУ 

 

(21) a201012660  
(22) 26.03.2009  

(51) МПК  
H04L 5/02 (2011.01)  

(31) 61/072,034 
(32) 26.03.2008 
(33) US 
(31) 12/400,767 
(32) 09.03.2009 
(33) US 
(85) 26.10.2010 
(86) PCT/US2009/038345, 26.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Гаал Пітер, US, Монтохо Хуан, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІРТУ-

АЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ФІЗИЧНІ РЕСУРСИ В СИС-
ТЕМІ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

(21) a201012448  
(22) 04.03.2009  

(51) МПК  
H04L 12/18 (2011.01) 
H04W 4/06 (2011.01)  

(31) 12/053,583 
(32) 22.03.2008 
(33) US 

(85) 22.10.2010 
(86) PCT/US2009/036082, 04.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Улупінар Фатіх, US, Агаше Параг Арун, US, Сінна-

раджах Рагулан, US 
(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТУНЕЛЮВАННЯ ОДНО-

АДРЕСНИХ ТА ШИРОКОМОВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

 

(21) a201011592  
(22) 28.03.2009  

(51)  МПК  
H04L 29/06 (2011.01) 
H04W 12/02 (2011.01)  

(31) 61/040,526 
(32) 28.03.2008 
(33) US 
(85) 28.10.2010 
(86) PCT/US2009/038706, 28.03.2009 
(71) СЕЛЛТРАСТ КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Мошир Сіан С., US, Мошир Кевін К., US, Шафіеза-

дег Гоуман, US 
(54) СИСТЕМИ І СПОСОБИ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕЗ-

ПЕЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ КОРОТКИХ ПОВІДОМЛЕНЬ І 
ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

 

(21) a201012404  
(22) 20.03.2009  

(51)  МПК  
H04L 29/12 (2011.01)  

(31) 61/038,514 
(32) 21.03.2008 
(33) US 
(31) 12/405,902 
(32) 17.03.2009 
(33) US 
(85) 21.10.2010 
(86) PCT/US2009/037882, 20.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Цирцис Джорджиос, US, Джаретта Джерардо, US 
(54) ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ АДРЕС ДЛЯ ВУЗЛІВ З ДЕКІЛЬ-

КОМА АДРЕСАМИ ІНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛУ В БЕЗ-
ДРОТОВІЙ МЕРЕЖІ 

 

(21) a201015124  
(22) 13.05.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04M 1/00 
H04M 5/00  

(31) 12/122,237 
(32) 16.05.2008 
(33) US 
(85) 16.12.2010 
(86) PCT/US2009/043692, 13.05.2009 
(71) БРАЙТПОІНТ, ІНК., US 
(72) Файвел Стівен І., US 
(54) КОМПАКТНИЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ЗВ'ЯЗКУ З 

ПРИСТРОЄМ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

(21) a201013036  
(22) 07.04.2009  

(51)  МПК  
H04R 1/02 (2011.01)  

(31) 61/123,265 
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(32) 07.04.2008 
(33) US 
(85) 07.11.2010 
(86) PCT/US2009/039754, 07.04.2009 
(71) КОСС КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Пелланд Майкл Дж., US, Косс Майкл Дж., US, Саган 

Майкл, US, Реккемп Стівен, US 
(54) БЕЗДРОТОВИЙ НАВУШНИК, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ 

ПЕРЕХІД МІЖ БЕЗДРОТОВИМИ МЕРЕЖАМИ 

 

(21) a201013005  
(22) 01.04.2009  

(51) МПК  
H04W 4/22 (2011.01)  

(31) 61/041,873 
(32) 02.04.2008 
(33) US 
(31) 61/048,116 
(32) 25.04.2008 
(33) US 
(31) 61/061,586 
(32) 13.06.2008 
(33) US 
(31) 12/415,310 
(32) 31.03.2009 
(33) US 
(85) 02.11.2010 
(86) PCT/US2009/039176, 01.04.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Едж Стефен В., US, Субраманіан Рамачандран, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЕКСТРЕ-

НИХ ВИКЛИКІВ (eCALL) 

 

(21) a201012450  
(22) 24.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 8/00  

(31) 61/038,829 
(32) 24.03.2008 
(33) US 
(31) 12/409,307 
(32) 23.03.2009 
(33) US 
(85) 24.10.2010 
(86) PCT/US2009/038047, 24.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Ахмаваара Каллє І., US 
(54) ДИНАМІЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОМАШНЬОЇ МЕРЕЖІ 

 

(21) a201012530  
(22) 25.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 16/02 (2011.01) 
H04L 5/00  

(31) 61/039,412 
(32) 25.03.2008 
(33) US 
(31) 12/409,963 
(32) 24.03.2009 
(33) US 
(85) 25.10.2010 
(86) PCT/US2009/038268, 25.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 

(72) Ло Тао, US, Монтохо Хуан, US, Гаал Пітер, US, Сар-
кар Сандіп, US 

(54) ПЕРЕДАЧА І ПРИЙОМ ВИДІЛЕНИХ ОПОРНИХ СИГ-
НАЛІВ 

 

(21) a201013192  
(22) 07.04.2009  

(51)  МПК  
H04W 16/14 (2011.01) 
H04W 88/06 (2011.01) 
H04W 88/10 (2011.01)  

(31) 61/043,106 
(32) 07.04.2008 
(33) US 
(31) 12/419,022 
(32) 06.04.2009 
(33) US 
(85) 07.11.2010 
(86) PCT/US2009/039717, 07.04.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Кхандекар Аамод Д., US, Монтохо Хуан, US, Агравал 

Авніш, US 
(54) СИСТЕМИ І СПОСОБИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КЕРУЮ-

ЧИХ КАНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРЕЗЕРВО-
ВАНИХ БЛОКІВ РЕСУРСІВ 

 

(21) a201012893  
(22) 31.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 24/00  

(31) 61/040,845 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 12/414,395 
(32) 30.03.2009 
(33) US 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/US2009/039016, 31.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Флоре Оронцо, US, Катович Амер, US, Сонг Осок, US 
(54) СПОСІБ І СИСТЕМА ДЛЯ СПРИЯННЯ ВИКОНАН-

НЮ ФУНКЦІЙ АВТОМАТИЧНОГО ВСТАНОВЛЕН-
НЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН З СУСІДНІМИ ПРИСТ-
РОЯМИ 

 

(21) a201012892  
(22) 31.03.2009  

(51)  МПК  
H04W 28/06 (2011.01)  

(31) 61/041,201 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 12/414,432 
(32) 30.03.2009 
(33) US 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/US2009/039014, 31.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Махешварі Шайлеш, US, Хо Саі Йіу Дункан, US 
(54) ДЕТЕРМІНАТИВНА СЕГМЕНТАЦІЯ, ПОВТОРНА СЕГ-

МЕНТАЦІЯ І ДОПОВНЕННЯ В БЛОКАХ (SDU) ДА-
НИХ СЛУЖБИ ПІДРІВНЯ КЕРУВАННЯ (RLC) ЛІНІЄЮ 
РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

2.36 

(21) a201012449  
(22) 23.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 28/16 (2011.01) 
H04W 92/00  

(31) 61/039,044 
(32) 24.03.2008 
(33) US 
(31) 61/050,314 
(32) 05.05.2008 
(33) US 
(31) 61/088,456 
(32) 13.08.2008 
(33) US 
(31) 61/092,346 
(32) 27.08.2008 
(33) US 
(31) 12/407,177 
(32) 19.03.2009 
(33) US 
(85) 24.10.2010 
(86) PCT/US2009/037974, 23.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Самбхвані Шарад Діпек, US, Чжан Вей, US, Капур 

Рохіт, US 
(54) ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЗАГАЛЬ-

НОГО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

 

(21) a201012401  
(22) 20.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 36/00  

(31) 61/038,560 
(32) 21.03.2008 
(33) US 
(31) 12/406,812 
(32) 18.03.2009 
(33) US 
(85) 21.10.2010 
(86) PCT/US2009/037880, 20.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Шапонньєр Етьєнн Ф., US, Оронцо Флоре, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШВИДКОГО ПЕРЕМИ-

КАННЯ СТІЛЬНИКІВ, ОСНОВАНОГО НА КЕРУВАН-
НІ ДОСТУПОМ ДО СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕДАЧІ, ЗАС-
ТОСОВНО ДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОШВИДКІСНОГО 
ПАКЕТНОГО ДОСТУПУ 

 

(21) a201012811  
(22) 30.03.2009  

(51) МПК  
H04W 36/06 (2011.01)  

(31) 61/041,059 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 12/404,615 
(32) 16.03.2009 
(33) US 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/US2009/038765, 30.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Самбхвані Шарад Д., US, Голмієх Азіз, US, Моханті 

Бібху П., US, Чжан Даньлу, US, Явуз Мехмет, US 

(54) СПОСОБИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО БА-
ЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ДОМОГОЮ 
E-AICH 

 

(21) a201012714  
(22) 10.03.2009  

(51)  МПК  
H04W 36/14 (2011.01) 
H04W 36/36 (2011.01)  

(31) 61/040,617 
(32) 28.03.2008 
(33) US 
(31) 12/349,399 
(32) 06.01.2009 
(33) US 
(85) 28.10.2010 
(86) PCT/US2009/036707, 10.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Сампатх Хемантх, US, Лін Джеремі Х., US, Отте Курт, 

US, Пракаш Раджат, US 
(54) КЕРУВАННЯ ОПОРНИМИ СИГНАЛАМИ В МОБІЛЬ-

НИХ СИСТЕМАХ 

 

(21) a201012402  
(22) 20.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 48/00  

(31) 61/038,666 
(32) 21.03.2008 
(33) US 
(31) 12/400,669 
(32) 09.03.2009 
(33) US 
(85) 21.10.2010 
(86) PCT/US2009/037876, 20.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Дешпанде Манодж М., US, Нанда Санджив, US, Чень 

Джен Мей, US, Піка Франческо, US 
(54) ВИБІР І ПОВТОРНИЙ ВИБІР СТІЛЬНИКОВОЇ ЧА-

РУНКИ У РОЗГОРТАННЯХ З ДОМАШНІМИ ВУЗ-
ЛАМИ NODEB 

 

(21) a201012712  
(22) 26.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 48/00  

(31) 61/040,095 
(32) 27.03.2008 
(33) US 
(31) 61/041,142 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 61/081,664 
(32) 17.07.2008 
(33) US 
(31) 12/409,368 
(32) 23.03.2009 
(33) US 
(85) 27.10.2010 
(86) PCT/US2009/038458, 26.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Баласубраманіан Срінівасан, US, Дешпанде Манодж 

М., US, Йоон Янг С., US, Чень Джен Мей, US 
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(54) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ СКАНУВАННЯ І ЗАХОПЛЕН-
НЯ МАЛОЇ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ 

 

(21) a201013110  
(22) 07.04.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 48/00 
H04W 56/00 
H04W 16/00 
H04W 52/00 
H04B 7/26 (2011.01)  

(31) 61/043,102 
(32) 07.04.2008 
(33) US 
(31) 61/055,130 
(32) 21.05.2008 
(33) US 
(31) 12/410,355 
(32) 24.03.2009 
(33) US 
(85) 07.11.2010 
(86) PCT/US2009/039818, 07.04.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Цзи Тінфан, US, Сунь Цзин, US 
(54) ПЕРЕДАЧА СЛУЖБОВИХ КАНАЛІВ ЗІ ЗМІЩЕННЯМ 

СИНХРОНІЗАЦІЇ ТА ЗАГЛУШЕННЯМ СИГНАЛІВ 

 

(21) a201012897  
(22) 31.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 52/00  

(31) 61/040,802 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 12/414,494 
(32) 30.03.2009 
(33) US 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/US2009/039005, 31.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Самбахвані Шарад Діпек, US, Цзен Вей, US 
(54) ГНУЧКІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗМІЩЕННЯ ПОТУЖНОС-

ТІ ДЛЯ КАНАЛІВ ІНДИКАТОРА ВИЯВЛЕННЯ 

 

(21) a201012324  
(22) 19.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 72/00  

(31) 61/038,037 
(32) 19.03.2008 
(33) US 
(31) 12/400,758 
(32) 09.03.2009 
(33) US 
(85) 19.10.2010 
(86) PCT/US2009/037669, 19.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Мейлан Арно, US, Монтохо Хуан, US 
(54) ФІЛЬТРАЦІЯ ПОМИЛКОВИХ ТРИВОГ НАПІВПОС-

ТІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

(21) a201012533  
(22) 25.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 72/00  

(31) 61/039,165 
(32) 25.03.2008 
(33) US 
(31) 12/409,714 
(32) 24.03.2009 
(33) US 
(85) 25.10.2010 
(86) PCT/US2009/038245, 25.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Голмієх Азіз, US, Чжан Даньлу, US, Самбхвані Ша-

рад Діпек, US, Явуз Мехмет, US 
(54) ШВИДКИЙ РОЗПОДІЛ НЕСУЧИХ В СИСТЕМАХ З 

БАГАТЬМА НЕСУЧИМИ 

 

(21) a201012529  
(22) 23.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 72/00  

(31) 61/039,057 
(32) 24.03.2008 
(33) US 
(31) 61/095,483 
(32) 09.09.2008 
(33) US 
(31) 12/408,244 
(32) 20.03.2009 
(33) US 
(85) 24.10.2010 
(86) PCT/US2009/037976, 23.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Самбхвані Шарад Діпек, US, Явуз Мехмет, US 
(54) ДОСТАВКА І ПРИЙОМ ВИМІРЮВАННЯ ЗАПАСУ 

ПОТУЖНОСТІ ВИСХІДНОЇ ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ 
E-DCH В CELL_FACH 

 

(21) a201012713  
(22) 06.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 72/00 
H04W 52/00  

(31) 61/040,347 
(32) 28.03.2008 
(33) US 
(31) 61/040,481 
(32) 28.03.2008 
(33) US 
(31) 61/076,366 
(32) 27.06.2008 
(33) US 
(31) 12/390,132 
(32) 20.02.2009 
(33) US 
(85) 28.10.2010 
(86) PCT/US2009/036406, 06.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Паланкі Раві, US 
(54) КОРОТКОЧАСНЕ ОСЛАБЛЕННЯ ПЕРЕШКОД В 

АСИНХРОННІЙ БЕЗДРОТОВІЙ МЕРЕЖІ 
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(21) a201012808  
(22) 31.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 72/00  

(31) 61/040,823 
(32) 31.03.2008 
(33) US 
(31) 61/053,347 
(32) 15.05.2008 
(33) US 
(31) 61/074,861 
(32) 23.06.2008 
(33) US 
(31) 12/414,357 
(32) 30.03.2009 
(33) US 
(85) 31.10.2010 
(86) PCT/US2009/039010, 31.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Чень Ваньши, US, Ло Тао, US, Монтохо Хуан, US, 

Гааль Пітер, US 
(54) СПОСОБИ НАДІЙНОЇ ВІДПРАВКИ КЕРУЮЧОГО 

СИГНАЛУ 

 

(21) a201012757  
(22) 27.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 72/00 
H04W 84/04 (2011.01) 
H04W 52/00  

(31) 61/040,347 
(32) 28.03.2008 
(33) US 
(31) 61/040,481 
(32) 28.03.2008 
(33) US 
(31) 61/076,366 
(32) 27.06.2008 
(33) US 
(31) 12/409,358 
(32) 23.03.2009 
(33) US 
(85) 28.10.2010 
(86) PCT/US2009/038519, 27.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Паланкі Раві, US, Кхандекар Аамод Д., US, Агравал 

Авніш, US 
(54) ДОВГОТРИВАЛЕ ЗМЕНШЕННЯ ПЕРЕШКОД В 

АСИНХРОННІЙ БЕЗДРОТОВІЙ МЕРЕЖІ 

 

(21) a201013082  
(22) 03.04.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 72/00  

(31) 12/098,025 
(32) 04.04.2008 
(33) US 
(85) 04.11.2010 
(86) PCT/US2009/039564, 03.04.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Шехт Сохам В., US, Шаукат Фавад, US, Трандо Х'юі, 

US, Бауса Джуліт Мартінес, US, Раджамані Крішнан, 
US, Соліман Самір С., US 

(54) ПРИСТРІЙ І СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ З'ЄД-
НАНЬ КЛІЄНТ-ХОСТ ВСЕРЕДИНІ БЕЗДРОТОВОЇ 
МЕРЕЖІ 

 

(21) a201013193  
(22) 06.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 72/00  

(31) 61/043,104 
(32) 07.04.2008 
(33) US 
(31) 12/417,364 
(32) 02.04.2009 
(33) US 
(85) 07.11.2010 
(86) PCT/US2009/039683, 06.04.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Кхандекар Аамод Д., US, Монтохо Хуан, US, Бху-

шан Нага, US, Паланкі Раві, US, Цзи Тінфан, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ MBSFN-

СУБКАДРІВ ДЛЯ ВІДПРАВКИ ОДНОАДРЕСНОЇ ІН-
ФОРМАЦІЇ 

 

(21) a201014137  
(22) 28.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 72/00  

(31) 61/125,961 
(32) 28.04.2008 
(33) US 
(31) 61/048,554 
(32) 29.04.2008 
(33) US 
(31) 61/048,908 
(32) 29.04.2008 
(33) US 
(85) 28.11.2010 
(86) PCT/IB2009/005772, 28.04.2009 
(71) НОКІА СІМЕНС НЕТВОРКС ОЙ, FI 
(72) Кіннунен Пазі, FI, Пайокоскі Карі Пекка, FI, Тірола Еса, FI 
(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ МОДЕЛЮЮ-

ЧОЇ ТА КОДУВАЛЬНОЇ СХЕМИ З КІЛЬКІСТЮ РЕ-
СУРСІВ 

 

(21) a201012708  
(22) 27.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
H04W 76/00  

(31) 61/039,838 
(32) 27.03.2008 
(33) US 
(31) 12/412,140 
(32) 26.03.2009 
(33) US 
(85) 27.10.2010 
(86) PCT/US2009/038672, 27.03.2009 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Сонг Осок, US, Тенні Натан Едвард, US 
(54) КЕРУВАННЯ БЕЗДРОТОВИМИ З'ЄДНАННЯМИ 
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(21) a201014158  
(22) 07.05.2008  

(51) МПК (2011.01)  
H05B 3/00 
F24C 7/00  

(31) US200800901 
(32) 30.04.2008 

(33) ES 
(85) 30.11.2010 
(86) PCT/ES2008/000317, 07.05.2008 
(71) ВІОЛАНТЕ ГУТІЄРРЕС АСКАНІО, С.Л., ES 
(72) Монторо Коррал Евхеніо, ES 
(54) ОПАЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА 
 

 
 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 

 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 93437  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01B 29/02 (2011.01) 
A01C 7/00 
A01B 33/00 
A01B 49/02 (2006.01)  

(21) a200907039  (22) 06.07.2009  
(72) Паламарчук Володимир Степанович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК 

(54) СПОСІБ СІВБИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР І ПІСЛЯПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ 
ҐРУНТУ 

(57) 1. Спосіб сівби сільськогосподарських культур і піс-
ляпосівного обробітку ґрунту, який включає висіван-
ня насіння у ґрунт та післяпосівний дворазовий об-
робіток надпосівного шару ґрунту, який відрізня-
ється тим, що післяпосівний обробіток надпосівно-
го шару ґрунту здійснюють плоскорізальними лапа-
ми на глибину, меншу глибини загортання насіння з 
наступним коткуванням його поверхні. 
2. Спосіб сівби за п. 1, який відрізняється тим, що 
насіння висівають на глибину 5-8 см, а обробіток 
надпосівного шару ґрунту плоскорізними лапами 
здійснюють на глибину, яка становить 0,6-0,7 від гли-
бини загортання насіння, тобто на глибину 3-5,6 см. 
3. Спосіб сівби за п. 1, який відрізняється тим, що 
післяпосівний обробіток надпосівного шару ґрунту 
здійснюють через 1-3 доби після сівби. 
4. Спосіб сівби за п. 1, який відрізняється тим, що 
післяпосівний обробіток надпосівного шару ґрунту 
здійснюють плоскорізальними лапами стрілчастого 
типу з шириною захвату 27-40 см, кутом різання 8-
12°, висотою підйому скиби 1-3 см, кутом розхилу 
різальних кромок 60-120°. 
5. Спосіб сівби за п. 1, який відрізняється тим, що 
коткування проводять гладенькими котками діамет-
ром 70 см. 
6. Спосіб сівби за п. 1, який відрізняється тим, що 
післяпосівний обробіток ґрунту виконують при 
швидкості руху агрегату 6-12 км/год. 

 

 

(11) 93409  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01F 7/00 
A01D 91/04 (2006.01) 
A01D 41/08 (2006.01)  

(21) a200900096  (22) 05.01.2009  
(72) Пушко Анатолій Федорович 
(73) ПУШКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ 
(54) ПРОЦЕС МЕХАНІЧНОГО ОБМОЛОТУ ЗЕРНОВИХ 

КУЛЬТУР НА КОРЕНІ 
(57) 1. Циклічний процес обмолоту зернових культур, що 

використовує механічний пристрій для формуван-
ня, дозування і нахилу зерностою до камери обмо-
лоту, де на зерностій діють спеціальні робочі орга-
ни, здійснюючи м'яке руйнування, обмолот колосків, 
потім іде відведення механічного пристрою з каме-
ри обмолоту, прочісування-відведення обмолочено-
го зерностою з камери обмолоту, рух зернового во-
роху через ґратчасте дно камери обмолоту до на-
ступних технологічних операцій і цикл повторюють. 
2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що спе-
ціальними робочими органами є об'єднані в неру-
хомі блоки пальці, обгумовані спеціальною гумою з 
абразивом, армовані стальним стержнем з висту-
пом або без виступу окремих сталевих частин за 
обгумовану поверхню. 
3. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що спе-
ціальними робочими органами є обгумовані пальці 
обмолоту спеціальної форми з западинами на біч-
ній поверхні і увігнутим переднім робочим торцем 
для м'якого руйнування колосків, витирання, вилу-
щування і вичісування зерна із колосків. 
4. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що па-
льці обмолоту розташовані у шаховому порядку на 
блоці з відповідними до зернової культури проміж-
ками між пальцями. 
5. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що для 
різних зернових культур, для різної їх вологості ви-
користовують сталеві пальці різних конструкцій. 
6. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що кор-
пус камери обмолоту, повітропроводу, ґрати, пальці 
обмолоту виготовляють з полімерних матеріалів 
або комбінації металу і полімерів. 
7. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що на-
хил зерностою до камери обмолоту здійснюють 
спеціальним притискачем, який має отвори, більші 
за розмір пальців обмолоту і розташовані насупро-
тив пальців обмолоту, і рухається зворотно-посту-
пально в камери обмолоту. 
8. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що при-
тискач нахиляє зерностій в дві камери по черзі. 
9. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що при-
тискач може бути нерухомим, а зворотно-посту-
пальний рух виконують камери обмолоту. 
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10. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що ком-
байн, діючий по вищевказаному процесу, може бути 
переобладнаний в сівалку. 

 

 

(11) 93412  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 43/40 (2006.01) 
A01P 13/00  

(21) a200900634  (22) 29.06.2007  
(31) 60/817,329 
(32) 29.06.2006 
(33) US 
(86) PCT/US2007/015165, 29.06.2007 
(72) Лінтон Марк Р., NZ, Кіні Франклін Н., US 
(73) ДАУ АГРОСАЙЄНСІЗ ЕЛЕЛСІ, US 
(54) КОНЦЕНТРОВАНА СТІЙКА ДО НИЗЬКОЇ ТЕМПЕ-

РАТУРИ ГЕРБІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Концентрована стійка до низької температури 

гербіцидна композиція, яка містить суміш складного 
ефіру флуроксипіру, поверхнево-активної речови-
ни або суміші поверхнево-активних речовин і N,N-
диметил(С6-С12)алкіламіду як розчинника, де ком-
позиція, містить від приблизно 430 г/л до приблиз-
но 600 г/л складного ефіру флуроксипіру, від при-
близно 100 г/л до приблизно 200 г/л поверхнево-ак-
тивної речовини і від приблизно 300 г/л до приблиз-
но 560 г/л N,N-диметил(С6-С12)алкіламіду як роз-
чинника. 
2. Композиція за п. 1, в якій складним ефіром флу-
роксипіру є складний мептиловий ефір флурокси-
піру. 
3. Композиція за п. 1, в якій N,N-диметил(С6-С]2)-
алкіламід є сумішшю N,N-диметилоктанамід/де-
канамід. 

 

 

A 21 

(11) 93447  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A21C 11/00 
A21C 9/00 
A21C 5/00  

(21) a200908456  (22) 11.08.2009  
(72) Зубко Олександр Леонідович 
(73) ЗУБКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) МАШИНА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТІСТОВИХ ЗАГО-

ТОВОК 
(57) 1. Машина для формування тістових заготовок, що 

містить раму, валковий механізм подавання тіста, 
що з'єднаний з приводом, механізм струнного різан-
ня та ланцюговий транспортер, яка відрізняється 
тим, що механізм струнного різання та ланцюговий 
транспортер додатково устатковані незалежними 
приводами, причому всі незалежні приводи меха-
нізмів пов'язані зі спільним автоматичним блоком 
керування з програмним забезпеченням і, додатко-
во, машина устаткована накопичувачем листів, крім 

того, ланцюговий транспортер виконаний модуль-
ним з регульованим подовженням з можливістю 
монтажу та демонтажу. 
2. Машина для формування тістових заготовок за 
п. 1, яка відрізняється тим, що приводи механізму 
подавання тіста, механізму струнного різання та 
ланцюгового транспортера виконані механічними, 
гідравлічними, електричними або пневматичними. 

 

 

A 23 

(11) 93426  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23L 1/333  

(21) a200904932  (22) 19.05.2009  
(72) Єрохін Владислав Євстафійович, Рябушко Віталій 

Іванович, Голуб Микола Олексійович 
(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ІМ. 

О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОЛІЗАТУ З МОЛЮС-

КІВ 
(57) Спосіб одержання гідролізату з молюсків, що вклю-

чає подрібнення молюсків, відділення інтерстиці-
альної рідини, що виділилася, її заморожування і 
введення в гідролізат перед пастеризацією, який 
відрізняється тим, що нейтралізацію мідійного гід-
ролізату здійснюють оцтовою кислотою до рН 7,0, а 
потім проводять зброджування гідролізату шляхом 
введення культури пекарських дріжджів при співвід-
ношенні масовому 1:5 при температурі 36 °С і пос-
тійній аерації розчину протягом 24 годин. 

 

 

(11) 93473  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23N 12/04 (2011.01) 
B04B 3/00  

(21) a201006927  (22) 07.06.2010  
(72) Коновал Олег Олександрович, Дешко Віталій Івано-

вич, Ткач Віктор Васильович 
(73) ДЕШКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, КОНОВАЛ ОЛЕГ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) 1. Технічний засіб для термічної обробки зернових 

матеріалів, який включає раму з циліндричним ба-
рабаном, встановленим з можливістю обертання 
навкруги подовжньої осі, джерело інфрачервоного 
випромінювання, розміщене всередині барабана у 
верхній його частині, завантажувальний та виванта-
жувальний пристрої, який відрізняється тим, що 
обладнаний механізмом для ворушіння шару зерна 
та надання йому поступального руху в напрямку ви-
вантаження, а завантажувальний пристрій розта-
шований на рамі так, що подача матеріалу всере-
дину барабана здійснюється із зміщенням відносно 
вертикальної площини, яка проходить через вісь 
його обертання на відстані, що забезпечує подачу 
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матеріалу по дотичній в напрямку обертання бара-
бана, який має швидкістю обертання, достатню для 
утримання шару зернового матеріалу на внутрішній 
поверхні барабана. 
2. Технічний засіб за п. 2, який відрізняється тим, 
що механізм для ворушіння шару зерна та надання 
йому поступального руху виконано у вигляді гвинто-
вого конвеєра з приводом та встановлено на рамі 
з можливістю контактування його із шаром зерна 
вздовж твірної внутрішнього циліндра в нижній час-
тині барабана. 

 

 

A 47 

(11) 93438  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A47G 23/00  

(21) a200907121  (22) 08.07.2009  
(72) Саберов Максим Володимирович, Ставич Борис 

Анатолійович 
(73) САБЕРОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, СТА-

ВИЧ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СЕРВІРУВАЛЬНА ПІДСТАВКА ТА ДОЛЬНИЦЯ ДО 

НЕЇ 
(57) 1. Сервірувальна підставка, яка містить встановле-

ний на опорі корпус, подібний формою до риби, на 
якому розташовані знімні дольниці для страв, яка 
відрізняється тим, що корпус виконано у вигляді 
каркаса, подібного формою до хребта риби, а знімні 
сервірувальні дольниці встановлені на каркасі. 
2. Сервірувальна підставка за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що дольниці підвішені на каркас. 
3. Сервірувальна підставка за будь-яким з пп. 1, 2, 
яка відрізняється тим, що каркас містить засоби 
для розташування голови та хвоста риби. 
4. Сервірувальна дольниця для страв, яка містить 
корпус у вигляді приладдя для розташування страв, 
яка відрізняється тим, що приладдя для розташу-
вання страв виконано у вигляді тримача з опорою. 
5. Сервірувальна дольниця за п. 4, яка відрізня-
ється тим, що опора тримача виконана у вигляді 
ніжки, шарнірно з'єднаної із втулкою, на якій вико-
наний виступ для тримача, а тримач виконаний з 
листового матеріалу і має виріз для навішування на 
опору. 
6. Сервірувальна дольниця за будь-яким з пп. 4, 5, 
яка відрізняється тим, що має принаймні один за-
сіб для утримання додаткових сервірувальних засо-
бів. 
7. Сервірувальна дольниця за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що засіб для утримання додаткових сер-
вірувальних засобів виконаний у вигляді вушок 
на боках тримача. 
8. Сервірувальна дольниця за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що засіб для утримання додаткових сер-
вірувальних засобів виконаний у вигляді гачків на 
боках тримача. 

 

 

A 61 

(11) 93436  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 8/00  

(21) a200906735  (22) 26.06.2009  
(72) Татарчук Тетяна Феофанівна, Косей Наталія Васи-

лівна, Протас Руслан Вікторович, Джупін Володи-
мир Олександрович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 
АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТЕМПУ РОСТУ ЛЕЙОМІО-
МИ МАТКИ 

(57) Спосіб діагностики темпу росту лейоміоми матки, 
що вирішується шляхом визначення індексу росту 
лейоміоми матки, який відрізняється тим, що ви-
значається ехографічний індекс росту лейоміоми 
матки за формулою: 

,
50V

U
Τ

−
=  

де U - ехографічний індекс росту міоми (см3 за міс.),  
V - об'єм матки за даними ехографії,  
Т - весь період зареєстрованого її існування (мі-
сяці),  
50 - середній об'єм незміненої матки в активному 
репродуктивному віці, якщо ехографічний індекс 
росту лейоміоми матки складає < 25 см3 за місяць 
(що відповідає темпу росту на 4 тижні в рік), то міо-
ма матки відноситься до таких, що повільно рос-
туть, а за умов більшого показника ехографічного 
індексу росту пухлину можна вважати такою, що 
швидко росте. 

 

 

(11) 93416  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) a200901862  (22) 02.03.2009  
(72) Горпинченко Ігор Іванович, Ситенко Андрій Михай-

лович, Нуріманов Каміль Раїсович, Зайцев Валерій 
Іванович, Гафсі Махер 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СИМПТОМІВ ПЕРЕДЧАСНОЇ 
ЕЯКУЛЯЦІЇ 

(57) Спосіб оцінки симптомів передчасної еякуляції, який 
полягає у визначенні шляхом анкетування здатності 
пацієнта контролювати момент виникнення еякуля-
ції, задоволеності сексуальною функцією та вираз-
ності психоемоційного дистресу, пов'язаного з пе-
редчасною еякуляцією, який відрізняється тим, що 
додатково визначають за допомогою секундоміра 
тривалість інтравагінального латентного періоду у 
секундах, кількісно вимірюють за допомогою візуа-
льних умовноінтервальних порядкових 10-бальних 
шкал здатність пацієнта контролювати передчасну 
еякуляцію, задоволеність пацієнта статевим актом, 
ступінь психоемоційного дистресу, пов'язаного з не-
достатньою тривалістю статевого акта, визнача-
ють частоту виникнення еякуляції відносно момен-
ту введення статевого члена у піхву, момент ви-
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никнення передчасної еякуляції відносно початку 
статевого життя, наявність у пацієнта постійного сек-
суального партнера, кількість статевих актів за тиж-
день, отримані значення в балах обробляють за до-
помогою комп'ютера і, якщо тривалість інтравагі-
нального передеякулярного латентного періоду є 
меншою 2 хвилин та ступінь контролю еякуляції 
менше або дорівнює 5 балам, ступінь емоційного 
дистресу більше або дорівнює 6 балам, встановлю-
ють діагноз передчасної еякуляції. 

 

 

(11) 93402  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) a200814234  (22) 10.12.2008  
(72) Крикунов Олексій Антонович, Ісаєнко Володимир 

Владиславович, Руснак Андрій Орестович, Бойко 
Микола Миколайович, Гладких Володимир Юрійо-
вич 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИН-
НОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. Н.М. АМОСОВА АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АБСЦЕСУ 
АОРТО-ЛІВОШЛУНОЧКОВОГО З'ЄДНАННЯ 

(57) Спосіб хірургічного лікування абсцесу аорто-ліво-
шлуночкового з'єднання, який відрізняється тим, 
що застосовують після висічення інфікованих тка-
нин циркулярного абсцесу фіброзного кільця аор-
тального клапана з повним порушенням аорто-ліво-
шлуночкового з'єднання, імплантацію латки з ауто-
перикарда по всьому колу аорто-лівошлуночкового 
з'єднання, для чого висікають смужку аутоперикар-
да розмірами 2х10 см і проводять її обробку фік-
суючим розчином впродовж 6-7 хвилин, потім де-
фект тканин між фіброзним кільцем аортального 
клапана і вихідним трактом лівого шлуночка заміща-
ють циркулярною аутоперикардіальною латкою (про-
лен 5-0), яку формують у вигляді кільця і склада-
ють з двох смужок аутоперикарда 2x5 см, з'єдна-
них по торцевій частині; нижній край кільцевої лат-
ки пришивається до незмінених тканин вихідного 
тракту лівого шлуночка, верхній край - до незміне-
них тканин фіброзного кільця аортального клапана, 
що відновлює аорто-лівошлуночкове з'єднання і 
формує ложе для імплантації штучного клапана се-
рця, фіксацію штучного клапана серця проводять 
по лінії з'єднання нижнього краю перикардіальної 
латки з тканинами вихідного тракту лівого шлуноч-
ка; як фіксуючий розчин використовують 0,6-0,7 % 
розчин глютарового альдегіду. 

 

 

(11) 93443  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00 
A61M 9/00  

(21) a200907629  (22) 20.07.2009  
(72) Бондар Григорій Васильович, Псарас Генадій Гена-

дійович, Башеєв Володимир Харитонович, Бонда-
ренко Микола Васильович, Єфимочкин Олег Євге-

нович, Заика Олександр Миколаевич, Бондар Анд-
рій Вадимович 

(73) БОНДАР ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИМУСОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ВМІСТУ КИШКИ ПРИ КИШКОВІЙ НЕПРОХІД-
НОСТІ 

(57) 1. Пристрій для примусового переміщення вмісту 
кишки при кишковій непрохідності, який включає ме-
ханізм стиснення і переміщення вмісту уздовж труб-
частого органа, який відрізняється тим, що меха-
нізм стиснення і переміщення вмісту кишки пред-
ставлений двома валиками - опорним і притискним, 
з виконаними усередині них Г-подібними каналами, 
при цьому валики встановлені на рамі прямокутної 
форми, котра містить верхню планку з закріпленою 
на ній рукояткою, дві бокові планки, на одній з яких 
виконаний отвір, і знімну нижню планку з двома 
прорізами різної довжини, в яких установлені пов-
зуни притискного й опорного валиків і в яких, у свою 
чергу, розміщені клапани, з'єднані за допомогою на-
різних сполучень з валиками, при цьому до повзунів 
жорстко прикріплені пластини з отворами, а в одній 
з бокових планок відповідно також виконаний отвір, 
через який усередину рами проведений гвинт, який, 
у свою чергу, проходить через отвори в пластинах, 
закріплених на повзунах, крім того, пристрій осна-
щений компенсуючою пружиною, розміщеною між 
внутрішньою поверхнею бокової планки з отвором і 
пластиною повзуна опорного валика, двома гумо-
вими ковпаками і гумовими кільцями для фіксації на 
валиках, а клапани валиків оснащені кришками, які 
зафіксовані до них за допомогою болтів. 
2. Пристрій для примусового переміщення вмісту 
кишки при кишковій непрохідності за п. 1, який від-
різняється тим, що притискний і опорний валики 
виконані ідентичними і мають вільний торець, боко-
ві поверхні з циркулярними пазами і кріпильний то-
рець, при цьому циркулярні пази виконані на робо-
чих поверхнях валиків з боку кріпильних торців, крім 
того, у валиках з боку кріпильних торців виконані 
внутрішні проточки з різзю, які відкриваються в Г-по-
дібні канали, які, у свою чергу, відкриваються на бо-
ковій поверхні валиків. 
3. Пристрій для переміщення вмісту кишки при киш-
ковій непрохідності за п. 1, який відрізняється тим, 
що клапани притискного й опорного валиків осна-
щені зовнішньою різзю під різь внутрішньої проточ-
ки валиків і мають на зовнішній поверхні сліпі різь-
бові канали під болти кришок. 
4. Пристрій для переміщення вмісту кишки при киш-
ковій непрохідності за п. 1, який відрізняється тим, 
що на бокових поверхнях обох повзунів по перимет-
рах виконані проточки, а на одній з їхніх бокових по-
верхонь жорстко закріплені пластини прямокутної 
форми, в яких виконані наскрізні отвори, при цьому 
в повзуні опорного валика отвір виконаний без різі, 
а в повзуні притискного валика - з різзю під різь 
гвинта, крім того в повзунах виконані наскрізні кана-
ли, діаметр яких більше зовнішніх діаметрів клапа-
нів на величину, яка забезпечує можливість віль-
ного, але безлюфтового обертання клапанів усере-
дині повзунів. 
5. Пристрій для переміщення вмісту кишки при киш-
ковій непрохідності за п. 1, який відрізняється тим, 
що повзуни притискного й опорного валиків розта-
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шовані відповідно у довгому й короткому прорізах 
нижньої знімної планки рами з можливістю зворот-
но-поступального руху в них, орієнтуючи їх при цьо-
му таким чином, щоб закріплені на повзунах плас-
тини були розташовані з боку бокових планок рами. 
6. Пристрій для переміщення вмісту кишки при киш-
ковій непрохідності за п. 1, який відрізняється тим, 
що нижня знімна планка рами розміщена у пазах 
виступів, виконаних із внутрішнього боку бокових 
планок рами, при цьому нижня планка орієнтована 
таким чином, щоб короткий проріз був розташова-
ний з боку бокової планки з отвором. 
7. Пристрій для переміщення вмісту кишки при киш-
ковій непрохідності за п. 1, який відрізняється тим, 
що отвори у боковій планці рами, пластинах обох 
повзунів розташовані співвісно. 
8. Пристрій для переміщення вмісту кишки при киш-
ковій непрохідності за п. 1, який відрізняється тим, 
що компенсуюча пружина розташована між внут-
рішньою поверхнею бокової планки з отвором і 
пластиною повзуна опорного валика, при цьому 
гвинт проведений усередині витків компенсуючої 
пружини. 
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(21) a200906733  (22) 26.06.2009  
(72) Татарчук Тетяна Феофанівна, Косей Наталія Васи-

лівна, Протас Руслан Вікторович, Джупін Володи-
мир Олександрович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 
АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТЯЖ-
КОСТІ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯЕМБОЛІЗАЦІЙНОГО СИН-
ДРОМУ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ 

(57) Спосіб диференційної діагностики тяжкості перебігу 
післяемболізаційного синдрому у жінок з лейоміо-
мою матки, що включає дослідження кожного з сим-
птомів даної патології з вирахуванням загального 
індексу і підсумування бальних оцінок, 
а) больовий синдром (X1): 
- дуже сильний (9-10 балів згідно даних візуальної 
аналогової шкали) - 5 балів; 
- виражений (7-8 балів згідно даних візуальної ана-
логової шкали) - 4 бали; 
- помірний (5-6 балів згідно даних візуальної анало-
гової шкали) - 3 бали; 
- слабкий (3-4 бали згідно даних візуальної анало-
гової шкали) - 2 бали; 
- незначний (1-2 бали згідно даних візуальної ана-
логової шкали) - 1 бал; 
- немає - 0 балів; 
б) нудота (Х2): 
- блювання декілька разів на день - 5 балів; 
- блювання одноразово - 3 бали; 
- нудота - 2 бали; 
в) лихоманка (Х3): 
- підвищення температури тіла до 39,0 °С і вище - 5 
балів; 
- підвищення температури тіла до 38,5-39,0 °С і ви-
ще - 4 бали; 

- підвищення температури тіла до 38-38,5 °С і вище 
- 3 бали; 
- підвищення температури тіла до 37,5-38 °С - 2 
бали; 
- субфебрилітет - 1 бал; 
- нормальна - 0 балів; 
г) загальний стан (Х4): 
- порушений значно (непрацездатність) - 5 балів; 
- дещо порушений (знижена працездатність) - 3 
бали; 
- незначне нездужання - 2 бали; 
- не порушений - 0 балів; 
д) наявність слизово-кров'яних виділень (Х5): 
- є - 2 бали; 
- немає - 0 балів; 
є) зміни в крові (Х6): 
- лейкоцитоз > 15х109/л, збільшення відсотка пали-
чкоядерних нейтрофілів > 9  %, токсична зернис-
тість нейтрофілів, анемія - 10 балів; 
- лейкоцитоз > 15х109/л та (або) збільшення відсо-
тка паличкоядерних нейтрофілів > 9 % (за умов від-
сутності токсичної зернистості нейтрофілів та ане-
мії) - 7 балів; 
- лейкоцитоз від 12 до 15х109/л на тлі нормальної 
(до 5 %) або незначно підвищеної (5-8 %) кількості 
паличкоядерних нейтрофілів, відсутності їх токсич-
ної зернистості та анемії - 5 балів; 
- лейкоцитоз < 12x109/л та (або) незначний зсув 
лейкоцитарної формули вліво (кількість паличкоя-
дерних нейтрофілів - 5-8 %) за умов відсутності ток-
сичної зернистості нейтрофілів та анемії - 3 бали; 
- відсутність змін в загальному аналізі крові - 0 ба-
лів, при визначенні післяемболізаційного синдрому: 

F=X1+ Х2 + Х3+ Х4+ Х5+ Х6, 
де F - показник, за яким визначається ступінь ви-
раженості післяемболізаційного синдрому, X1 - Х6 -  
показники вираженості симптомів в балах: 
- важкий стан - 23-32 бали; 
- помірний ступінь - 12-22 бали;  
- легкий - менше 12 балів. 
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(54) ШТУЧНИЙ ЗУБОПРОТЕЗНИЙ АЛЬВЕОЛЯРНИЙ 

ВІДРОСТОК ІЗ КОРЕНЕМ ЗУБА (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 

із коренем зуба, що щільно приєднано та прикріпле-
но до верхньої частини альвеолярної кістки, який 
включає верхню та нижню частини арочної форми, 
при цьому його товщина порівняно більша у цент-
ральній частині і поступово тоншає у напрямку двох 
бічних сторін, а на верхній частині вбудовано корінь 
зуба, що має вужчу верхню частину та ширшу ниж-
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ню частину, причому нижня поверхня штучного зу-
бопротезного альвеолярного відростка виконана з 
можливістю щільної підгонки до верхньої поверхні 
альвеолярної кістки, а штучний зубопротезний аль-
веолярний відросток та корінь зуба утворюють єди-
не ціле. 
2. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
із коренем зуба за п. 1, який відрізняється тим, що 

додатково включає базис зубного протеза із попе-
речним перерізом арочної форми, що має щонай-
менше один кілок, розташований на верхній частині 
бази арочної форми, причому верхня частина кож-
ного кілочка вмонтована у зубний протез, нижня 
частина бази арочної форми має западину, що від-
повідає місцям розташування коренів зубів, а база 
зубного протеза розташована над штучним зубо-
протезним альвеолярним відростком і коренем зуба. 
3. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
із коренем зуба за п. 1, який відрізняється тим, що 

додатково включає зубний протез, розташований 
на верхній частині кореня зуба, при цьому нижня 
частина зубного протеза має западину, яка безпо-
середньо співпадає з коренем зуба, а штучний зу-
бопротезний альвеолярний відросток, корінь зуба 
та зубний протез являють собою єдине ціле. 
4. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
із коренем зуба за п. 1, який відрізняється тим, що 

додатково включає закріплюючу скобу для закріп-
лення штучного зубопротезного альвеолярного від-
ростка та кореня зуба, при цьому закріплююча ско-
ба розташована під штучним альвеолярним відрос-
тком. 
5. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
із коренем зуба за п. 1, який відрізняється тим, що 

додатково включає зубний протез та закріплюючу 
скобу для закріплення штучного зубопротезного 
альвеолярного відростка та кореня зуба, причому 
закріплююча скоба розташована під штучним аль-
веолярним відростком, а протез - над зубом. 
6. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
із коренем зуба за п. 5, який відрізняється тим, що 

штучний зубопротезний альвеолярний відросток, 
корінь зуба, зубний протез та закріплююча скоба яв-
ляють собою єдине ціле. 
7. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
із коренем зуба за п. 4, який відрізняється тим, що 

додатково включають зубний протез та штучні ясна 
для штучного зубопротезного альвеолярного від-
ростка, кореня зуба та закріплюючої скоби, причому 
штучні ясна розташовані між зубним протезом та 
штучним зубопротезним альвеолярним відростком. 
8. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
із коренем зуба, що щільно приєднано та прикріп-
лено до верхньої частини альвеолярної кістки, який 
включає: верхню та нижню частини арочної форми, 
при цьому його товщина порівняно більша у цент-
ральній частині і поступово тоншає у напрямку двох 
бічних сторін, а на верхній частині вбудовано корінь 
зуба, що має вужчу верхню частину та ширшу ниж-
ню частину, причому нижня частина штучного зубо-
протезного альвеолярного відростка утворює угну-
тий профіль для підгонки під викривлену структуру 
верхньої частини альвеолярної кістки для можли-
вості встановлення та закріплення штучного зубо-

протезного альвеолярного відростка на альвеоляр-
ній кістці. 
9. Штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
із коренем зуба за п. 8, який відрізняється тим, що 

додатково включає зубний протез, розташований 
на верхній частині кореня зуба, при цьому нижня 
частина зубного протеза має западину, яка безпо-
середньо співпадає з коренем зуба, а штучний зу-
бопротезний альвеолярний відросток, корінь зуба 
та зубний протез являють собою єдине ціле. 
10. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 8, який відрізняється тим, 
що додатково включає закріплюючу скобу для за-
кріплення штучного зубопротезного альвеолярного 
відростка та кореня зуба, розташовану під штучним 
зубопротезним альвеолярним відростком. 
11. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 8, який відрізняється тим, 
що додатково включає зубний протез та закріплю-
ючу скобу для закріплення штучного зубопротезно-
го альвеолярного відростка та кореня зуба, яка роз-
ташована під штучним зубопротезним альвеоляр-
ним відростком, а зубний протез на верхній частині 
кореня зуба. 
12. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 11, який відрізняється 
тим, що штучний зубопротезний альвеолярний від-
росток, корінь зуба, зубний протез та закріплююча 
скоба являють собою єдине ціле. 
13. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 10, який відрізняється 
тим, що додатково включає штучні ясна для штуч-
ного зубопротезного альвеолярного відростка, ко-
рінь зуба та закріплюючу скобу, при цьому штучні 
ясна розташовані між зубним протезом та штучним 
зубопротезним альвеолярним відростком. 
14. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба, що встановлено та закріплено 
на верхній частині альвеолярної кістки, який вклю-
чає: верхню та нижню частини арочної форми, при 
цьому корінь зуба вбудований в верхню частину, а 
нижня частина штучного зубопротезного альвео-
лярного відростка утворює угнутий профіль для під-
гонки під викривлену структуру верхньої частини 
альвеолярної кістки з можливістю встановлення та 
закріплення штучного зубопротезного альвеолярно-
го відростка на альвеолярній кістці, зубний протез, 
розташований на верхній частині кореня зуба, при 
цьому нижня частина зубного протеза має запади-
ну, яка безпосередньо співпадає з коренем зуба, 
причому штучний зубопротезний альвеолярний від-
росток та корінь зуба являють собою єдине ціле. 
15. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба, що встановлено та закріплено 
на верхній частині альвеолярної кістки, який вклю-
чає: верхню та нижню частини арочної форми, при 
цьому корінь зуба вбудований у верхню частину, а 
нижня частина штучного зубопротезного альвеоляр-
ного відростка утворює угнутий профіль для підгон-
ки під викривлену структуру верхньої частини аль-
веолярної кістки з можливістю встановлення та за-
кріплення штучного зубопротезного альвеолярного 
відростка на альвеолярній кістці, закріплюючу скобу 
для штучного зубопротезного альвеолярного від-
ростка та кореня зуба, яка розташована під штуч-
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ним альвеолярним відростком, причому штучний 
зубопротезний альвеолярний відросток, корінь зуба 
та зубний протез являють собою єдине ціле. 
16. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 15, який відрізняється 
тим, що додатково включає зубний протез, розта-
шований на верхній частині кореня зуба. 
17. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 15, який відрізняється 
тим, що штучний зубопротезний альвеолярний від-
росток, корінь зуба, зубний протез та закріплююча 
скоба являють собою єдине ціле.  
18. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 15, який відрізняється 
тим, що додатково включає штучні ясна для штуч-
ного зубопротезного альвеолярного відростка, ко-
реня зуба та закріплюючої скоби, причому штучні 
ясна розташовані між зубним протезом та штучним 
зубопротезним альвеолярним відростком. 
19. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 16, що встановлено та за-
кріплено на верхній частині альвеолярної кістки, 
який включає: верхню та нижню частини арочної 
форми, при цьому корінь зуба з'єднаний з верхньою 
частиною, а нижня частина штучного зубопротезно-
го альвеолярного відростка утворює додаткову фо-
рму до верхньої поверхні альвеолярної кістки так, 
що нижня поверхня прилягає до поверхні альвео-
лярної кістки без зазору та закріплюється на ній. 
20. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 19, який відрізняється 
тим, що додатково включає зубний протез, розта-
шований на верхній частині кореня зуба, при цьому 
нижня частина зубного протеза має западину, яка 
безпосередньо співпадає з коренем зуба, а штуч-
ний зубопротезний альвеолярний відросток, корінь 
зуба та зубний протез являють собою єдине ціле. 
21. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 20, який відрізняється 
тим, що додатково включає закріплюючу скобу для 
закріплення штучного зубопротезного альвеоляр-
ного відростка та кореня зуба, причому штучний зу-
бопротезний альвеолярний відросток, корінь зуба 
та закріплююча скоба утворюють єдине ціле, а за-
кріплююча скоба розташована під штучним зубо-
протезним альвеолярним відростком. 
22. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за пп. 20 та 21, який відрізня-
ється тим, що закріплюючу скобу для штучного зу-
бопротезного альвеолярного відростка та кореня 
зуба розташовано під зубопротезним альвеоляр-
ним відростком, а протез - зверху на зубі.  
23. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 22, який відрізняється 
тим, що штучний зубопротезний альвеолярний від-
росток, корінь зуба, зубний протез та закріплююча 
скоба являють собою єдине ціле. 
24. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 21, який відрізняється 
тим, що додатково містить штучні ясна для штучно-
го зубопротезного альвеолярного відростка, кореня 
зуба та закріплюючої скоби, причому штучні ясна 
розташовані між зубним протезом та штучним зубо-
протезним альвеолярним відростком. 

25. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба, що щільно приєднано та при-
кріплено до верхньої частини альвеолярної кістки, 
який включає поперечний переріз у формі місяця та 
верхню та нижню частини арочної форми, при цьо-
му його товщина порівняно більша у центральній 
частині і поступово тоншає у напрямку двох бічних 
сторін, нижня частина утворює угнутий профіль для 
підгонки під викривлену структуру верхньої частини 
альвеолярної кістки з можливістю встановлення та 
закріплення штучного зубопротезного альвеолярно-
го відростка на альвеолярній кістці. 
26. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 25, який відрізняється 
тим, що містить закріплюючу скобу для штучного 
зубопротезного альвеолярного відростка та кореня 
зуба, які сформовані як єдине ціле, а закріплююча 
скоба розташована під штучним зубопротезним 
альвеолярним відростком. 
27. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба, що щільно приєднано та при-
кріплено до верхньої частини альвеолярної кістки 
та має верхню та нижню частини арочної форми, 
причому нижня поверхня штучного зубопротезного 
альвеолярного відростка щільно підігнана та зафік-
сована до верхньої поверхні альвеолярної кістки. 
28. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток із коренем зуба за п. 27, який відрізняється 
тим, що містить закріплюючу скобу, що з штучним 
зубопротезним альвеолярним відростком утворю-
ють єдине ціле. 
29. Штучний зубопротезний альвеолярний відрос-
ток, котрий щільно приєднаний до верхньої части-
ни альвеолярної кістки та закріплений на ній, який 
включає верхню та нижню частини арочної форми, 
при цьому нижня частина штучного зубопротезного 
альвеолярного відростка утворює угнутий профіль 
для підгонки під викривлену структуру верхньої час-
тини альвеолярної кістки з можливістю встановлен-
ня та закріплення штучного зубопротезного альве-
олярного відростка на альвеолярній кістці, при цьо-
му штучний зубопротезний альвеолярний відросток 
додатково включає закріплюючу скобу, що разом 
утворюють єдине ціле. 

 

 

(11) 93467  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61F 2/54 (2006.01) 
B29C 39/00  

(21) a201002271  (22) 01.03.2010  
(72) Солнцева Ірина Леонардівна, Гришко Євгенія Кузь-

мівна, Бєлєвцова Людмила Олегівна, Луковенко 
Олександр Олександрович, Яровий Євген Андрійо-
вич 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНОЇ КИСТІ 
(57) Спосіб виготовлення штучних кистей, що включає 

розміщення в оболонці кисті дротового каркаса, за-
повнення оболонки кисті з дротяним каркасом фор-
моутворюючим еластичним матеріалом та вулкані-
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зацію його при кімнатній температурі, який відріз-
няється тим, що спочатку виготовляють майстер-
модель штучної кисті, виготовлення по цій моделі 
гальваноформи, виготовлення по одержаній галь-
ваноформі косметичної оболонки, при цьому для 
виготовлення майстер-моделі штучної кисті поліві-
нілхлоридну косметичну оболонку штучної кисті за-
повнюють сумішшю розплавленого при (80-90) °С 
парафіну та піску загальною щільністю більше (1,2-
1,4) г/см3, охолоджують у воді до застигання пара-
фіну; одержану майстер-модель по відомій техно-
логії гальванопластики використовують для вигото-
влення гальваноформи штучної кисті; одержану 
гальваноформу встановлюють в термошафу при 
температурі (85-90) °С та видержують протягом 30-
35 хв., розплавляють парафін та виливають його із 
майстер-моделі; після охолодження гальванофо-
рми виймають із неї полівінілхлоридну косметичну 
оболонку штучної кисті; обробляють зовнішню по-
верхню гальваноформи та її крайки, внутрішню по-
верхню гальваноформи промивають 30 процент-
ним розчином лугу при температурі (60-70) °С, по-
тім водою; після цього гальваноформу ополіскують 
пластизольною композицією та у дві стадії запіка-
ють в поліметилсилоксановій рідині спочатку при 
температурі 130 °С, а потім при 180 °С; охолоджу-
ють гальваноформу під проточною водою до кімна-
тної температури, після чого виймають одержану 
оболонку кисті; на дві третини внутрішнього об'єму 
одержану оболонку заповнюють формоутворюю-
чим наповнювачем, наприклад пінополіуретановим; 
в середині одержаної оболонки кисті у відповідних 
місцях розміщують елементи каркаса; спінюють та 
полімеризують наповнювач протягом (40-60) хв. 
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A61K 8/34 (2006.01) 
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(21) a201003131  (22) 21.01.2009  
(31) 200800988 
(32) 07.02.2008 
(33) EA 
(86) PCT/RU2009/000011, 21.01.2009 
(72) Манашеров Тамазі Омаровіч, RU, Матело Свєтлана 

Константіновна, RU, Купец Татьяна Владіміровна, 
RU 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-
НОСТЬЮ "ВДС", RU 

(54) ГЕЛЬ ДЛЯ РЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН ЗУБІВ 
(57) 1. Гель для ремінералізації тканин зубів, що містить 

ксилітолу 2-25 мас. %, кальцію гліцерофосфату 0,1-
3,0 мас. %, джерела іонів магнію 0,01-0,50 мас. % 
та гуарової смоли 0,03-0,30 мас. %  як активні ком-
поненти, а також інертні компоненти, які використо-
вуються для готування зубних гелів, при цьому  як 
джерело іонів магнію використовується одна з ре-
човин, вибраних з групи, що включає магнію хло-
рид, магнію сульфат або магнію нітрат. 

2. Гель за п. 1, який відрізняється тим, що  як інер-
тні компоненти він містить, мас. %: 
гліцерин 2-20
сорбітол 2-20
гідроксіетилцелюлоза 1,5-3,0
неіоногенна поверхнево-активна 
речовина 0,2-1,5
віддушка 0,02-0,50
консервант 0,01-0,30
вода питна решта.
3. Гель за п. 2, який відрізняється тим, що  як неіо-
ногенна поверхнево-активна речовина використана 
одна з речовин, вибраних з групи: полісорбат-20, 
ПЕГ-40, гідрогенізоване касторове масло, алкілпо-
ліглюкозид. 
4. Гель за п. 2, який відрізняється тим, що  як кон-
сервант використана одна з речовин, вибраних з 
групи: метилпарабен, пропілпарабен або їхні натрі-
єві солі, а також феноксіетанол, бензойна кислота, 
натрію бензоат, сорбат калію, тимол. 
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(21) a200811096  (22) 12.09.2008  
(72) Тоцька Наталія Владиславівна, Ярних Тетяна Гри-

горівна 
(73) ТОЦЬКА НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА 
(54) КОМБІНОВАНИЙ ПРОТИМАСТИТНИЙ ВЕТЕРИ-

НАРНИЙ ЗАСІБ 
(57) 1. Комбінований протимаститний ветеринарний за-

сіб, виконаний у формі суспензійного гелю, що міс-
тить антибіотик у поєднанні з протимікробним засо-
бом та допоміжні формоутворюючі речовини, який 
відрізняється тим, що містить антибіотик ряду ма-
кролідів еритроміцин-основу та протимікробний за-
сіб групи фторхінолонів ципрофлоксацину гідро-
хлорид при наступному співвідношенні компонентів 
(мас. %):  
еритроміцин-основа 1,08-1,32
ципрофлоксацину гідрохлорид 1,8-2,2
допоміжні формоутворюючі            
речовини решта.
2. Ветеринарний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що допоміжні формоутворюючі речовини виб-
рані з поліетиленоксиду-400 та поліетиленоксиду-
1500. 
3. Ветеринарний засіб за п. 1, п. 2, який відрізня-
ється тим, що містить компоненти при наступному 
співвідношенні (мас. %): 
еритроміцин-основа 1,2
ципрофлоксацину гідрохлорид 2,0
поліетиленоксид-1500 20,0
поліетиленоксид-400 76,8.
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(11) 93411  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61K 9/08 (2011.01) 
A61K 47/44 (2011.01) 
A61K 8/67 (2011.01) 
A23K 1/16 (2011.01) 
A23L 1/302 (2011.01)  

(21) a200900581  (22) 25.06.2007  
(31) 06116157.6 
(32) 27.06.2006 
(33) EP 
(31) 60/816,781 
(32) 27.06.2006 
(33) US 
(86) PCT/EP2007/056293, 25.06.2007 
(72) Олауссон Інгер, SE 
(73) АКЦО НОБЕЛЬ Н.В., NL 
(54) КОМПОЗИЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ ВІТАМІН, І ЇХ ЗАСТО-

СУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗБАГАЧЕНИХ КОР-
МОВИХ ПРОДУКТІВ І КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ДОГЛЯ-
ДУ ЗА СОБОЮ 

(57) 1. Водна вітамінна композиція, що містить щонай-
менше 10 ваг. % води, щонайменше 5 ваг. % одно-
го або більше вітамінів, алкоксилат рицинової олії в 
середньому з 15-25 моль етиленоксидних одиниць 
на моль алкоксилату рицинової олії і необов'язково 
додаткові добавки. 
2. Композиція за п. 1, де алкоксилат рицинової олії 
являє собою етоксилат рицинової олії. 
3. Композиція за п. 1 або 2, де щонайменше один 
вітамін являє собою жиророзчинний вітамін. 
4. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, що містить від 
0,5 до 1,5, переважно 0,75-1,3 вагових частин алко-
ксилату рицинової олії на частину вітаміну. 
5. Композиція за будь-яким з пп. 1-4, що містить аж 
до 50 ваг. % вітаміну. 
6. Спосіб отримання кормового продукту для твари-
ни, де в кормовий продукт додають вітамінну ком-
позицію за п. 1. 
7. Спосіб за п. 6, де вітамінну композицію розпилю-
ють на кормовий продукт. 
8. Спосіб за п. 7, де кормовий продукт пелетизують 
і, переважно, охолоджують перед розпиленням роз-
чину вітаміну. 
9. Застосування вітамінної композиції за п. 1 для 
введення вказаного вітаміну тварині. 
10. Застосування за п. 9, де вітамінну композицію 
додають в кормовий продукт для тварини. 
11. Застосування за п. 9, де вітамінну композицію 
додають в питну воду для тварини. 
12. Застосування вітамінної композиції за п. 1 для 
отримання композиції для догляду за собою. 

 

 

(11) 93404  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 9/10 
A61K 9/48 
A61K 31/282 (2006.01) 
A61P 35/00  

(21) a200814645  (22) 20.06.2007  
(31) PV 2006-402 
(32) 20.06.2006 

(33) CZ 
(86) PCT/CZ2007/000058, 20.06.2007 
(72) Франк Алес, CZ, Сова Петр, CZ 
(73) ПЛІВА-ЛАХЕМА А.С., CZ 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ОРАЛЬ-

НОГО ВВЕДЕННЯ СУСПЕНДОВАНОГО КОМП-
ЛЕКСУ ЧОТИРИВАЛЕНТНОЇ ПЛАТИНИ 

(57) 1. Фармацевтична композиція для орального вве-
дення, яка відрізняється тим, що вона складаєть-
ся з суспензії комплексу платини структурної фор-
мули II: 

O CH
3

O

O O

CH
3

Pt

Cl-

Cl-

H
3
N

H
2
N

, (II) 
у принаймні одній фармацевтично прийнятній рос-
линній, тваринній, мінеральній, синтетичній чи на-
півсинтетичній олії та/або у принаймні одній фарма-
цевтично прийнятній рослинній, тваринній, мінера-
льній, синтетичній чи напівсинтетичній маслянистій 
речовині, в якій вміст комплексу платини загальної 
формули II становить від 0,5 до 50 % за вагою від 
загальної ваги композиції і яка необов'язково міс-
тить щонайменше один фармацевтично прийнят-
ний наповнювач. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що вміст комплексу платини загальної 
формули II в суспензії комплексу платини загальної 
формули II становить від 10 до 40 % за вагою від 
загальної ваги композиції. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що як фармацевтично прийнятну олію 
вона містить соняшникову олію, кукурудзяну олію, 
рапсову олію, арахісову олію, олію земляного горі-
ха, кунжутну олію, льняну олію, оливкову олію, кас-
торову олію та/або мінеральну олію, та/або як фар-
мацевтично прийнятну маслянисту речовину - син-
тетичні чи напівсинтетичні маслянисті речовини, на-
приклад складні ефіри гліцерину з вищими аліфа-
тичними кислотами і пропіленглікольлаурат. 
4. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відріз-
няється тим, що 100 % часточок комплексу плати-
ни загальної формули II мають розмір, менший за 
100 мкм. 
5. Фармацевтична композиція за п. 4, яка відріз-
няється тим, що 100 % часточок комплексу плати-
ни загальної формули II мають розмір, менший за 
40 мкм. 
6. Фармацевтична композиція за п. 5, яка відріз-
няється тим, що 100 % часточок комплексу плати-
ни загальної формули II мають розмір, менший за 
10 мкм. 
7. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що вона міститься в твердих желатино-
вих капсулах або капсулах з гідроксипропілметил-
целюлози, або в м'яких желатинових капсулах, або 
в перлах. 
8. Фармацевтична композиція за п. 7, яка відріз-
няється тим, що одна капсула містить від 50 до 
350 мг комплексу платини формули II. 
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9. Фармацевтична композиція за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що вона міститься в капсулах, які отри-
мують на машині для інкапсулювання, в якій по-
верхні, що контактують з суспензією комплексу пла-
тини формули II, є інертними по відношенню до цієї 
суспензії. 
10. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
9, яка використовується як лікарський засіб для лі-
кування онкологічних хвороб. 

 

 

(11) 93355  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/19 (2006.01) 
A61P 35/00  

(21) a200701731  (22) 16.05.2006  
(31) 60/682,875 
(32) 20.05.2005 
(33) US 
(31) 60/693,128 
(32) 23.06.2005 
(33) US 
(86) PCT/US2006/018737, 16.05.2006 
(72) Вонг Джинні Чоу, US, Коут Аарон С., US, Дайнеманн 

Ерік А., US, Галлахер Кімберлі, US, Ікєда Крейг, US, 
Моузер Джастін, US, Райньяк Паволь, US, Рід Ро-
берт А., US, Старбак Сінді, US, Тунг Хсієн-Хсін, US, 
Ван Ціньсі, US, Коен Бенджамін Макс, US, Капо-
данно Вінсент Р., US, Селл Брайан, US, Міллер То-
мас А., US 

(73) МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП., US 
(54) КОМПОЗИЦІЯ СУБЕРОЇЛАНІЛІД-ГІДРОКСАМІНО-

ВОЇ КИСЛОТИ І СПОСОБИ ЇЇ ОТРИМАННЯ 
(57) 1. Фармацевтична композиція для перорального 

введення, яка містить як активний інгредієнт суб-
ероїланілід-гідроксамінову кислоту або її фармаце-
втично прийнятну сіль або гідрат, де об'ємний % ак-
тивного інгредієнта, з розміром частинок менше ніж 
приблизно 105 мікрон, складає приблизно 45-85 %, 
і об'ємний % активного інгредієнта з розміром час-
тинок більше ніж приблизно 105 мікрон, складає 
приблизно 55-15 %. 
2. Фармацевтична композиція для перорального 
введення, яка містить як активний інгредієнт суб-
ероїланілід-гідроксамінову кислоту або її фарма-
цевтично прийнятну сіль, або гідрат, де активний ін-
гредієнт має профіль розчинності in vitro з коефі-
цієнтом подібності (f2) щонайменше від 56 до 100 
відносно контрольного профілю розчинності, який 
характеризується 52,7 % розчиненням протягом 10 
хвилин, 61,7 % розчиненням протягом 15 хвилин, 
67,7% розчиненням протягом 20 хвилин, 75,5 % 
розчиненням протягом 30 хвилин, 82,6 % розчинен-
ням протягом 45 хвилин і 87,0 % розчиненням про-
тягом 60 хвилин, і  
де об'ємний % активного інгредієнта, з розміром час-
тинок менше ніж приблизно 105 мікрон, складає 
приблизно 45-85 %, і об'ємний % активного інгреді-
єнта з розміром частинок більше ніж приблизно 105 
мікрон, складає приблизно 55-15 %. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1 або 2, де 
об'ємний % активного інгредієнта, з розміром час-
тинок від приблизно 20 до 25 мікрон знаходиться в 

діапазоні від приблизно 1,0 % до приблизно 4 %, і 
об'ємний % активного інгредієнта з розміром части-
нок приблизно від 35 до 40 мікрон знаходиться в 
діапазоні від приблизно 3,0 % до приблизно 7 %. 
4. Фармацевтична композиція за п. 2 або 3, де кое-
фіцієнт подібності (f2) становить від 60 до 100. 
5. Фармацевтична композиція за п. 2 або 3, де кое-
фіцієнт подібності (f2) становить від 65 до 100. 
6. Фармацевтична композиція за п. 2 або 3, де кое-
фіцієнт подібності (f2) становить від 70 до 100. 
7. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
6, яка являє собою одиничну капсулу, де кількість 
активного інгредієнта становить приблизно 100 мг. 
8. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
6, яка являє собою дві капсули, де кількість актив-
ного інгредієнта в кожній капсулі становить прибли-
зно 50 мг.  
9. Фармацевтична композиція за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де активний інгредієнт являє собою 
кристалічну субероїланілід-гідроксамінову кислоту. 
10. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-
9, де активний інгредієнт являє собою кристалічну 
субероїланілід-гідроксамінову кислоту і характери-
зується рентгенівським дифракційним спектром, який 
отриманий з використанням джерела рентгенівсь-
ких променів на основі Cu і включає характерис-
тичні піки, відповідні  значенням 2θ, які дорівнюють 
9,4, 17,5, 19,4, 20,0, 24,0 і 28,0 градусів, і позбавле-
ний піків, відповідних значенням 2θ, які дорівнюють 
13,4-14,0 і 22,7-23,0 градусів.  
11. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп.1-
9, де активний інгредієнт являє собою кристалічну 
субероїланілід-гідроксамінову кислоту і характери-
зується рентгенівським дифракційним спектром, який 
отриманий з використанням джерела рентгенівсь-
ких променів на основі Cu і включає характерис-
тичні піки, відповідні значенням 2θ, які дорівнюють 
9,4, 17,5, 19,4, 20,0, 24,0 та 28,0 градусів. 
12. Фармацевтична композиція за будь-яким з по-
передніх пунктів, де активний інгредієнт являє со-
бою кристалічну субероїланілід-гідроксамінову кис-
лоту форми 1. 
13. Фармацевтична композиція за будь-яким з по-
передніх пунктів, де кристалічна субероїланілід-гід-
роксамінова кислота має параметри елементарної 
комірки a=10,9 Å, b=7,9 Å, c=16,4 Å, α=90°, β=97,8°, 
γ=90°, група симетрії кристалічної решітки P21/n.  
14. Фармацевтична композиція за п. 10 або 11, де 
рентгенівський дифракційний спектр отриманий з 
використанням Siemens D500 Automated Powder 
Diffractometer (Instrument ID No LD-301-4). 
15. Фармацевтична композиція за будь-яким з по-
передніх пунктів, де композиція виготовлена у фор-
мі капсули. 
16. Фармацевтична композиція за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де композиція являє собою порошко-
подібну суміш активного інгредієнта і ексципієнта. 
17. Фармацевтична композиція за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де композиція отримана способом, 
що включає:  
(а) змішування приблизно 60-5 % першої партії 
кристалічного активного інгредієнта з середнім роз-
міром частинок менше ніж приблизно 60 мкм і при-
близно 40-95 % другої партії кристалічного активно-
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го інгредієнта з середнім розміром частинок при-
близно 100-250 мкм; і 
(b) інкапсулювання порції отриманого змішаного 
кристалічного активного інгредієнта з одержанням 
фармацевтичної композиції. 
18. Фармацевтична композиція за п. 17, де стадія 
(а) являє собою стадію змішування 40-20 % першої 
партії кристалічного активного інгредієнта, що має 
розмір частинок менше ніж 60 мкм, і 60-80 % другої 
партії кристалічного активного інгредієнта, що має 
розмір 130-180 мкм. 
19. Фармацевтична композиція за п. 17, де стадія 
(а) являє собою стадію змішування 30 % першої 
партії кристалічного активного інгредієнта, що має 
розмір частинок 25-45 мкм, і 70 % другої партії крис-
талічного активного інгредієнта, що має розмір час-
тинок приблизно 130-180 мкм. 
20. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 
яка містить як активний інгредієнт субероїланілід-
гідроксамінову кислоту або її фармацевтично прий-
нятну сіль, або гідрат, що включає: 
(а) змішування приблизно 60-5 % першої партії крис-
талічного активного інгредієнта з середнім розміром 
частинок менше ніж приблизно 60 мкм і приблизно 
40-95 % другої партії кристалічного активного ін-
гредієнта з середнім розміром частинок приблизно 
100-250 мкм; і 
(b) інкапсулювання порції отриманого змішаного 
кристалічного активного інгредієнта з одержанням 
фармацевтичної композиції. 
21. Спосіб за п. 20, де стадія (а) являє собою стадію 
змішування 40-20 % першої партії кристалічного ак-
тивного інгредієнта, що має розмір частинок менше 
ніж 60 мкм, і 60-80 % другої партії кристалічного ак-
тивного інгредієнта, що має розмір 130-180 мкм. 
22. Спосіб за п. 20, де стадія (а) являє собою стадію 
змішування 30 % першої партії кристалічного актив-
ного інгредієнта, що має розмір частинок 25-45 мкм, 
і 70 % другої партії кристалічного активного інгреді-
єнта, що має розмір частинок 130-180 мкм. 

 

 

(11) 93354  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/44 (2011.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 
A61F 6/00 
A61F 6/00  

(21) a200701335  (22) 01.07.2005  
(31) 60/586,839 
(32) 09.07.2004 
(33) US 
(86) PCT/US2005/023492, 01.07.2005 
(72) Дахл Терренц К., US/US 
(73) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК., US 
(54) МІСЦЕВИЙ ПРОТИВІРУСНИЙ ПРЕПАРАТ 
(57) 1. Спосіб профілактики симптомів або впливів ВІЛ-

інфекції у інфікованої тварини, який включає вве-
дення зазначеній тварині профілактично ефектив-
ної кількості композиції місцевої дії, що містить 
ефективну кількість НІЗТ у комбінації з фармацев-
тично прийнятним носієм. 

2. Спосіб за п. 1, у якому НІЗТ містить діізопропо-
ксикарбонілоксиметиловий ефір [2-(6-амінопурин-9-
іл)-1-метилетоксиметил]-фосфонової кислоти (те-
нофовір) або його фізіологічно функціональну по-
хідну. 
3. Спосіб за п. 2, у якому препарат містить від при-
близно 0,2 до приблизно 2 мас. % тенофовіру. 
4. Спосіб за п. 1, у якому НІЗТ містить фізіологічно 
функціональну похідну тенофовіру, що має струк-
туру: 

N

N
N

N

N

O
O

P
O

O

R1

R2

R3

R4

R5

R6R7

, 
у якій R1 і R2 незалежно один від іншого вибрані з Н, 
C1-С6алкілу, C1-С6заміщеного алкілу, C6-С20арилу, 
C6-С20заміщеного арилу, C6-С20арилалкілу, C6-С20-
заміщеного арилалкілу, ацилоксиметилових естерів 
-CH2OC(=O)R і ацилоксиметилкарбонатів -CH2OC-
(=O)OR9, де R9 являє собою C1-С6алкіл, C1-С6замі-
щений алкіл, C6-С20арил або C6-С20заміщений арил; 
R3 являє собою Н, C1-С6алкіл, C1-С6заміщений ал-
кіл або CH2OR8, де R8 являє собою C1-С6алкіл, C1-
С6гідроксіалкіл або C1-С6галогеналкіл; 
R4 і R5 незалежно один від іншого вибрані з Н, NH2, 
NHR і NR2, де R являє собою C1-С6алкіл; та 
R6 і R7 незалежно один від іншого вибрані з Н і C1-
С6алкілу. 
5. Фармацевтична композиція, що містить НІЗТ і 
фармацевтично прийнятне середовище, що при-
датне для місцевого застосування. 
6. Фармацевтична композиція, що містить діізопро-
поксикарбонілоксиметиловий ефір [2-(6-амінопурин-
9-іл)-1-метилетоксиметил]-фосфонової кислоти (те-
нофовір) або його фізіологічно функціональну по-
хідну і фармацевтично прийнятне середовище, що 
придатне для місцевого застосування. 
7. Композиція за п. 5, де НІЗТ містить фізіологічно 
функціональну похідну тенофовіру, що має струк-
туру: 

N

N
N

N

N

O
O

P
O

O

R1

R2

R3

R4

R5

R6R7

, 
у якій R1 і R2 незалежно один від іншого вибрані з Н, 
C1-С6алкілу, C1-С6заміщеного алкілу, C6-С20арилу, 
C6-С20заміщеного арилу, C6-С20арилалкілу, C6-С20-
заміщеного арилалкілу, ацилоксиметилових ефірів -
CH2OC(=O)R і ацилоксиметилкарбонатів -CH2OC-
(=O)OR9, де R9 являє собою C1-С6алкіл, C1-С6замі-
щений алкіл, C6-С20арил або C6-С20заміщений арил; 
R3 являє собою Н, C1-С6алкіл, C1-С6заміщений ал-
кіл або CH2OR8, де R8 являє собою C1-С6алкіл, C1-
С6гідроксіалкіл або C1-С6галогеналкіл; 
R4 і R5 незалежно один від іншого вибрані з Н, NH2, 
NHR і NR2, де R являє собою C1-С6алкіл; та 
R6 і R7 незалежно один від іншого вибрані з Н і C1-
С6алкілу. 
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8. Композиція за будь-яким з пп. 5-7 у формі гелю. 
9. Композиція за будь-яким з пп. 5-7 у формі крему. 
10. Композиція за будь-яким з пп. 5-7 у формі піни. 
11. Композиція за будь-яким з пп. 5-7 у формі супо-
зиторія. 
12. Презерватив, покритий композицією за будь-
яким з пп. 5-7. 
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(73) ТРОІКАА ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД, IN 
(54) ІН'ЄКЦІЙНА ФОРМА ДИКЛОФЕНАКУ ТА ЙОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРИЙНЯТНИХ СОЛЕЙ (ВАРІ-
АНТИ) І СПОСІБ ЙОГО ПРИГОТУВАННЯ (ВАРІ-
АНТИ) 

(57) 1. Ін'єкційна форма диклофенаку та його фарма-
цевтично прийнятних солей, що містить приблизно 
75 мг/мл диклофенаку натрію чи терапевтично ек-
вівалентну кількість його водорозчинних солей у 
розчинному середовищі, до складу якого входить 
вода, як головний розчинник, і співрозчинники/со-
любілізатори, яка відрізняється тим, що співро-
зчинники/солюбілізатори є вибрані з групи, яка міс-
тить одноатомний спирт, багатоатомний спирт і тет-
рагідрофурфуриловий ефір пропіленгліколю (гліко-
фурол), причому при використанні у комбінації з во-
дою лише одного з вказаних співрозчинників/солю-
білізаторів вміст одноатомного спирту становить 
приблизно від 4 до 25 об'ємних відсотків, багато-
атомного спирту - приблизно від 27 до 45 об'ємних 
відсотків, тетрагідрофурфурилового ефіру пропі-
ленгліколю (глікофуролу) - приблизно від 18 до 35 
об'ємних відсотків, а при використанні у комбінації з 
водою суміші з двох чи більше вказаних співрозчин-
ників/солюбілізаторів вміст одноатомного спирту 
становить приблизно до 15 об'ємних відсотків, бага-
тоатомного спирту - приблизно до 25 об'ємних від-
сотків і тетрагідрофурфурилового ефіру пропілен-
гліколю (глікофуролу) - приблизно до 25 об'ємних 
відсотків, причому загальний вміст співрозчинни-
ків/солюбілізаторів не перевищує 35 об'ємних від-
сотків ін'єкційного розчину, в'язкість ін'єкційного роз-
чину становить приблизно від 1,50 до 4,70 санти-
пуазів (сП), а показник рН дорівнює приблизно 8-9. 
2. Ін'єкційна форма диклофенаку та його фарма-
цевтично прийнятних солей, що містить приблизно 
100 мг/мл диклофенаку натрію чи терапевтично ек-
вівалентну кількість його водорозчинних солей у 
розчинному середовищі, до складу якого входить 
вода, як головний розчинник, і комбінація принаймні 
двох чи більше співрозчинників/солюбілізаторів, яка 
відрізняється тим, що співрозчинники/солюбіліза-
тори є вибрані з групи, яка містить одноатомний 

спирт, багатоатомний спирт і тетрагідрофурфури-
ловий ефір пропіленгліколю (глікофурол), причому 
вміст одноатомного спирту становить приблизно до 
15 об'ємних відсотків, багатоатомного спирту - при-
близно до 25 об'ємних відсотків, і тетрагідрофурфу-
рилового ефіру пропіленгліколю (глікофуролу) - 
приблизно до 25 об'ємних відсотків, а загальний 
вміст співрозчинників/солюбілізаторів не перевищує 
35 об'ємних відсотків ін'єкційного розчину, в'язкість 
ін'єкційного розчину становить приблизно від 2,50 
до 3,50 сантипуазів (сП), а показник рН дорівнює 
приблизно 8-9. 
3. Ін'єкційна форма за пп. 1 або 2, яка відрізняєть-
ся тим, що вказані водорозчинні солі є вибрані з 
групи, що містить солі лужних металів, діетиламоні-
єві солі. 
4. Ін'єкційна форма за пп. 1, 2 або 3, яка відрізня-
ється тим, що вказані співрозчинники/солюбіліза-
тори є вибрані з групи, яка містить одноатомний 
спирт, такий як бензиловий спирт, етиловий спирт, 
багатоатомний спирт, такий як пропіленгліколь, по-
ліетиленгліколь з молекулярною вагою від 300 до 
600 дайтонів, гліцерин та 1,3-бутиленгліколь. 
5. Ін'єкційна форма за будь-яким з пунктів 1-4, яка 
відрізняється тим, що багатоатомний спирт є виб-
раний з групи, яка містить поліетиленгліколь 300, 
поліетиленгліколь 400, поліетиленгліколь 600. 
6. Ін'єкційна форма за будь-яким з пунктів 1, 3, 4, 5, 
яка відрізняється тим, що вміст бензилового спир-
ту, коли він використовується як єдиний співрозчин-
ник/солюбілізатор, становить приблизно від 4 до 25 
об'ємних відсотків. 
7. Ін'єкційна форма за будь-яким з пунктів 1-6, яка 
відрізняється тим, що вміст бензилового спирту 
становить приблизно до 15 об'ємних відсотків, кра-
ще приблизно 4-8 об'ємних відсотків. 
8. Ін'єкційна форма за будь-яким пунктом 1, 3-7, яка 
відрізняється тим, що вміст багатоатомного спир-
ту, такого як пропіленгліколь, коли він використову-
ється як єдиний співрозчинник/солюбілізатор, ста-
новить приблизно від 27 до 45 об'ємних відсотків. 
9. Ін'єкційна форма за п. 8, яка відрізняється тим, 
що багатоатомний спирт є поліетиленгліколь 400. 
10. Ін'єкційна форма за будь-яким з пунктів 1, 3-9, 
яка відрізняється тим, що вміст багатоатомного 
спирту, такого як пропіленгліколь, поліетиленгліколь, 
коли він використовується в комбінації з іншими спів-
розчинниками/солюбілізаторами, становить приблиз-
но 25 об'ємних відсотків, краще приблизно 15 об'єм-
них відсотків. 
11. Ін'єкційна форма за будь-яким з пунктів 1-7, яка 
відрізняється тим, що вміст тетрагідрофурфурило-
вого ефіру пропіленгліколю (глікофуролу), коли він 
використовується як єдиний співрозчинник/солюбілі-
затор, становить приблизно від 18 до 35 об'ємних 
відсотків. 
12. Ін'єкційна форма за будь-яким з пунктів 1-7 та 
11, яка відрізняється тим, що вміст тетрагідрофур-
фурилового ефіру пропіленгліколю (глікофуролу), 
коли він використовується в комбінації з іншими 
співрозчинниками/солюбілізаторами, становить при-
близно 25 об'ємних відсотків, краще приблизно 15 
об'ємних відсотків. 
13. Спосіб приготування ін'єкційної форми дикло-
фенаку та його фармацевтично прийнятних солей 
згідно з п. 1, який відрізняється тим, що водороз-
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чинну сіль диклофенаку суспендують в середовищі 
інертного газу у відповідних кількостях одноатом-
ного чи багатоатомного спирту або тетрагідрофур-
фурилового ефіру пропіленгліколю (глікофуролу), 
додають стерильну воду для ін'єкцій при помішу-
ванні та збереженні умов інертного середовища, 
потім додають буфер та антиоксидант, добавляють 
луг до рН = 8-9, після чого отриманий розчин роз-
бавляють стерильною водою для ін'єкцій до конце-
нтрації приблизно 75 мг/мл. 
14. Спосіб приготування ін'єкційної форми дикло-
фенаку та його фармацевтично прийнятних солей 
згідно з п. 1, який відрізняється тим, що водороз-
чинну сіль диклофенаку суспендують в середови-
щі інертного газу в суміші, що містить комбінацію 
відповідних кількостей двох або трьох співрозчин-
ників/солюбілізаторів, що є вибрані з групи, яка міс-
тить одноатомний(ні) та/або багатоатомний(ні) спир-
т(и) та/або тетрагідрофурфуриловий ефір пропілен-
гліколю (глікофурол), додають стерильну воду для 
ін'єкцій при помішуванні та збереженні умов інерт-
ного середовища, потім додають буфер та антиок-
сидант, добавляють луг до рН = 8-9, після чого от-
риманий розчин розбавляють стерильною водою 
для ін'єкцій до концентрації приблизно 75 мг/мл. 
15. Спосіб приготування ін'єкційної форми диклофе-
наку та його фармацевтично прийнятних солей згід-
но з п. 2, який відрізняється тим, що водорозчинну 
сіль диклофенаку суспендують в умовах постійного 
барботування азотом в розумно вибраній розчинній 
суміші, що містить комбінацію відповідних кількос-
тей двох або трьох співрозчинників/солюбілізаторів, 
що є вибрані з групи, яка містить одноатомний(ні) 
та/або багатоатомний(ні) спирт(и) та/або тетрагід-
рофурфуриловий ефір пропіленгліколю (глікофу-
рол), додають стерильну воду для ін'єкцій при по-
мішуванні та барботуванні азотом, потім додають 
буфер та антиоксидант, добавляють луг до рН = 
8-9, після чого отриманий розчин розбавляють сте-
рильною водою для ін'єкцій до концентрації приб-
лизно 100 мг/мл. 
16. Спосіб за будь-яким з пунктів 13, 14 чи 15, який 
відрізняється тим, що антиоксидант є вибраний з 
групи, що містить солі натрію, такі як бісульфіт на-
трію, мета-бісульфіт натрію, луг є вибраний з групи, 
що містить гідроксиди, такі як гідроксид натрію, гід-
роксид калію, а буфером є фосфатний буфер або 
бікарбонатний буфер. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ ДГК (DHA), ЕПК (EPA) АБО ЕПК, 

ОТРИМАНОЇ ІЗ ДГК, ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛО-
ГІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОКИСНИМ УШКОДЖЕННЯМ 
КЛІТИН 

(57) 1. Харчовий продукт, який містить докозагексаєнову 
кислоту (ДГК), ейкозапентаєнову кислоту (ЕПК) або 
ЕПК, утворену із ДГК, включену в гліцерид, де вка-
зана ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, включена в 
гліцерид, отримана ферментативним шляхом; і де 
ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, знаходиться в 
процентному відношенні по масі від 40 до 100 % 
відносно всіх жирних кислот, для застосування в 
харчуванні як антиоксиданта. 
2. Харчовий продукт за п. 1, де зазначений харчо-
вий продукт вводять суб'єкту, ураженому окисним 
ушкодженням клітин. 
3. Харчовий продукт за п. 2, де клітинне окисне уш-
кодження обумовлене фізіологічним станом, виб-
раним зі старіння, фізичного навантаження, гіпоглі-
кемії під час або після фізичного навантаження; або 
захворюванням, вибраним з нейродегенеративної 
патології, очної патології, ішемічної патології, за-
пального процесу, атеросклерозу; де зазначена 
нейродегенеративна патологія може бути вибрана з 
розсіяного склерозу, хвороби Альцгеймера, хворо-
би Паркінсона, бічного аміотрофічного склерозу та 
м'язової дистрофії; де зазначена очна патологія мо-
же бути вибрана з пігментної дегенерації сітківки, 
дегенерації жовтої плями та катаракти; де зазначе-
на ішемічна патологія може бути вибрана з інфарк-
ту міокарда та церебрального інфаркту; і де зазна-
чений запальний процес може бути вибраний з арт-
риту, васкуліту, гломерулонефриту та системного 
червоного вовчака. 
4. Спосіб дієтотерапії окисного ушкодження клітин у 
суб'єкта, при якому зазначеному суб'єкту вводять 
ефективну кількість ДГК, ЕПК або ЕПК, утвореної із 
ДГК, включеної в гліцерид, де вказана ДГК, ЕПК або 
ЕПК, утворена з ДГК, включена в гліцерид, отри-
мана ферментативним шляхом; і де ДГК, ЕПК або 
ЕПК, утворена з ДГК, знаходиться в процентному 
відношенні по масі від 40 до 100 % відносно всіх 
жирних кислот. 
5. Спосіб за п. 4, де клітинне окисне ушкодження 
обумовлене фізіологічним станом, вибраним зі ста-
ріння, фізичного навантаження, гіпоглікемії під час 
або після фізичного навантаження; або захворю-
ванням, вибраним з нейродегенеративної патології, 
очної патології, ішемічної патології, запального про-
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цесу, атеросклерозу; де зазначена нейродегенера-
тивна патологія може бути вибрана з розсіяного 
склерозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркін-
сона, бічного аміотрофічного склерозу та м'язової 
дистрофії; де зазначена очна патологія може бути 
вибрана з пігментної дегенерації сітківки, дегенера-
ції жовтої плями та катаракт; де зазначена ішемічна 
патологія може бути вибрана з інфаркту міокарда 
та церебрального інфаркту; і де зазначений запаль-
ний процес може бути вибраний з артриту, васкулі-
ту, гломерулонефриту та системного червоного вов-
чака. 
6. Нетерапевтичне застосування докозагексаєно-
вої кислоти (ДГК), ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК) 
або ЕПК, утвореної із ДГК, включеної в гліцерид, де 
вказана ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, вклю-
чена в гліцерид, отримана ферментативним шля-
хом; і де ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, знахо-
диться в процентному відношенні по масі від 40 до    
100 % відносно всіх жирних кислот, як антиокси-
данта. 
7. Нетерапевтичне застосування докозагексаєно-
вої кислоти (ДГК), ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК) 
або ЕПК, утвореної із ДГК, включеної в гліцерид, де 
вказана ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, вклю-
чена в гліцерид, отримана ферментативним шля-
хом; і де ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, знахо-
диться в процентному відношенні по масі від 40 до     
100 % відносно всіх жирних кислот, як агента проти 
старіння. 
8. Нетерапевтичне застосування докозагексаєнової 
кислоти (ДГК), ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК) 
або ЕПК, утвореної із ДГК, включеної в гліцерид, де 
вказана ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, вклю-
чена в гліцерид, отримана ферментативним шля-
хом; і де ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, знахо-
диться в процентному відношенні по масі від 40 до    
100 % відносно всіх жирних кислот, як підсилювача 
спортивної форми у індивідуумів, що зазнають фі-
зичного навантаження. 
9. Нетерапевтичне застосування докозагексаєнової 
кислоти (ДГК), ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК) 
або ЕПК, утвореної із ДГК, включеної в гліцерид, де 
вказана ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, вклю-
чена в гліцерид, отримана ферментативним шля-
хом; і де ДГК, ЕПК або ЕПК, утворена з ДГК, знахо-
диться в процентному відношенні по масі від 40 до    
100 % відносно всіх жирних кислот, для підтримки 
рівнів глюкози в крові у індивідуумів під час фізич-
ного навантаження. 
10. Нетерапевтичне застосування за будь-яким з 
пп. 6-9, де зазначене застосування здійснюють у 
харчовій промисловості. 
11. Нетерапевтичне застосування за будь-яким з 
пп. 6-10, де зазначене застосування здійснюють 
при виготовленні молочних продуктів. 
12. Нетерапевтичне застосування за будь-яким з 
пп. 8, 9, де зазначену ДГК, ЕПК або ЕПК, утворену 
із ДГК, включено в гліцерид, де вказана ДГК, ЕПК 
або ЕПК, утворена з ДГК, включена в гліцерид, от-
римана ферментативним шляхом; і де ДГК, ЕПК або 
ЕПК, утворена з ДГК, знаходиться в процентному 
відношенні по масі від 40 до 100 % відносно всіх 
жирних кислот, вводять придатним способом, виб-
раним із групи, що включає напій з усіма його ха-

рактеристиками перед, під час і після фізичного на-
вантаження; енергетичну плитку; плитки, що підви-
щують працездатність; тверді речовини та препара-
ти для харчування; харчову добавку та полівітамін-
ний препарат; добавки, що підвищують працездат-
ність; текстильні вироби з нанокапсулами для всмок-
тування через шкіру і будь-який інший придатний 
засіб введення. 
13. Нетерапевтичне застосування за п. 12, де за-
значена харчова добавка та полівітамінний препа-
рат має форму капсул, таблеток, пігулок, у ліофілі-
зованій формі або у формі будь-якого придатного 
засобу введення. 
14. Нетерапевтичне застосування за будь-яким з 
пп. 6-9, де зазначене застосування здійснюють у 
косметичних застосуваннях. 
15. Застосування ДГК, ЕПК або ЕПК, утвореної із 
ДГК, включеної в гліцерид, де вказана ДГК, ЕПК або 
ЕПК, утворена з ДГК, включена в гліцерид, отри-
мана ферментативним шляхом; і де ДГК, ЕПК або 
ЕПК, утворена з ДГК, знаходиться в процентному 
відношенні по масі від 40 до 100 % відносно всіх 
жирних кислот, для виготовлення фармацевтичної 
композиції для лікування окисного ушкодження клі-
тин. 
16. Застосування за п. 15, де окисне ушкодження 
клітин обумовлене фізіологічним станом, вибраним 
зі старіння, фізичного навантаження, гіпоглікемії під 
час або після фізичного навантаження; або захво-
рюванням, вибраним з нейродегенеративної пато-
логії, очної патології, ішемічної патології, запально-
го процесу, атеросклерозу; де зазначена нейроде-
генеративна патологія може бути вибрана з розсі-
яного склерозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Пар-
кінсона, бічного аміотрофічного склерозу та м'язової 
дистрофії; де зазначена очна патологія може бути 
вибрана з пігментної дегенерації сітківки, дегенера-
ції жовтої плями та катаракт; де зазначена ішемічна 
патологія може бути вибрана з інфаркту міокарда 
та церебрального інфаркту; і де зазначений запаль-
ний процес може бути вибраний з артриту, васкулі-
ту, гломерулонефриту та системного червоного вов-
чака. 
17. Харчовий продукт за будь-яким з пп. 2, 3, спосіб 
за будь-яким з пп. 4, 5 або застосування за будь-
яким з пп. 15, 16, де клітинне окисне ушкодження 
включає продукцію активних форм кисню (АФК). 
18. Харчовий продукт за будь-яким з пп. 2, 3, спосіб 
за будь-яким з пп. 4, 5 або застосування за будь-
яким з пп. 15, 16, де АФК є супероксидним аніоном. 
19. Харчовий продукт за будь-яким з пп. 2, 3, спосіб 
за будь-яким з пп. 4, 5 або застосування за будь-
яким з пп. 15, 16, де клітинне окисне ушкодження 
включає вкорочення теломерів ДНК. 
20. Харчовий продукт за будь-яким з пп. 2, 3, спосіб 
за будь-яким з пп. 4, 5 або застосування за будь-
яким з пп. 15, 16, де клітинне окисне ушкодження 
включає передчасне клітинне старіння. 
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(31) PV 2006-401 
(32) 20.06.2006 
(33) CZ 
(86) PCT/CZ2007/000060, 20.06.2007 
(72) Франк Алес, CZ, Сова Петр, CZ 
(73) ПЛІВА-ЛАХЕМА А.С., CZ 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ-

НОГО ВВЕДЕННЯ, ЩО МІСТИТЬ СПОЛУКУ ЧО-
ТИРИВАЛЕНТНОЇ ПЛАТИНИ 

(57) 1. Фармацевтична композиція для ін'єкційного, зок-
рема цільового місцевого, введення, яка відрізня-
ється тим, що містить стерильну суспензію комп-
лексу (ОС-6-43)-біс(ацетато)-(1-адамантиламін)-амін-
дихлорплатини (IV) структурної формули II: 
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 (II), 
у фармацевтично прийнятній гідрофільній чи гідро-
фобній рідкій фазі, причому 100 % часточок комп-
лексу структурної формули II мають розмір, менший 
ніж 250 мкм. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що 90 % часточок комплексу структурної 
формули II мають розмір, менший ніж 40 мкм, а 
краще - менший ніж 10 мкм. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відріз-
няється тим, що вагове співвідношення комплек-
су платини загальної формули II до рідкої фази ста-
новить від 1:100 до 30:100. 
4. Фармацевтична композиція за п. 3, яка відріз-
няється тим, що вагове співвідношення комплек-
су платини загальної формули II до рідкої фази ста-
новить від 5:100 до 10:100. 
5. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що як рідку фазу вона містить гідрофіль-
ну рідку фазу, вибрану з групи, що містить воду, глі-
церин і пропіленгліколь. 
6. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що рідка фаза містить принаймні один 
стабілізатор, переважно пептизатор та/або загущу-
вач. 
7. Фармацевтична композиція за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що як пептизатор рідка фаза містить по-
ліол, переважно вибраний з групи, що містить лак-
тозу, фруктозу, манітол і сорбіт. 
8. Фармацевтична композиція за п. 7, яка відріз-
няється тим, що вагове співвідношення поліоло-
вої сполуки і комплексу платини загальної формули 
II становить від 0,1:1 до 10:1. 
9. Фармацевтична композиція за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що як загущувач рідка фаза містить гід-
рофільний полімер, переважно вибраний з групи, 
що містить полівінілпіролідон, полівінілацетат, гід-
роксипропілцелюлозу і гідроксипропілметилцелю-
лозу. 
10. Фармацевтична композиція за п. 9, яка відріз-
няється тим, що вона містить принаймні один загу-
щувач у кількості від 0,1 до 10 % за вагою від за-
гальної ваги композиції. 

11. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відріз-
няється тим, що як рідку фазу вона містить гідро-
фільну рідку фазу, що є водним буферним розчи-
ном з рН від 4 до 8. 
12. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відріз-
няється тим, що як рідку фазу вона містить гідро-
фобну рідку фазу, що є олеофільним середовищем, 
вибраним з групи, що містить олію для ін'єкцій, 
оливкову олію і соняшникову олію. 
13. Фармацевтична композиція за будь-яким з 
пп. 1-12, яка використовується як лікарський засіб 
для лікування злоякісних пухлин. 
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Карстен, DE, Аллан Марк, DE 
(73) ІНТЕРВЕТ ІНТЕРНЕШОНАЛ Б.В., NL 
(54) СУСПЕНЗІЯ, ЩО МІСТИТЬ БЕНЗІМІДАЗОЛКАР-

БАМАТ ТА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНУ РЕЧОВИНУ 
ТИПУ TWEEN 

(57) 1. Фармацевтична композиція для перорального 
введення бензімідазолкарбамату, що включає вод-
ну суспензію, яка містить частинки бензімідазолкар-
бамату та поверхнево-активну речовину типу Tween, 
яка відрізняється тим, що принаймні 90 % части-
нок бензімідазолкарбамату за масою мають серед-
ній розмір частинок (D (0,90)), який становить менш 
ніж приблизно 450 нм. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
принаймні 90 % частинок бензімідазолкарбамату за 
масою мають середній розмір частинок (D (0,90)), 
який становить менш ніж приблизно 300 нм. 
3. Композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що поверхнево-активна речовина типу Tween є по-
лісорбатом 80. 
4. Композиція за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізня-
ється тим, що поверхнево-активна речовина типу 
Tween є присутньою у кількості від приблизно 0,1 до 
приблизно 50 % за масою. 
5. Композиція за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що бензімідазолкарбамат є фенбенда-
золом. 
6. Композиція за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізня-
ється тим, що фенбендазол є присутнім у кількості 
від приблизно 5 до приблизно 50 % за масою. 
7. Застосування композиції, яка відповідає будь-
якому з пп. 1-6, для виготовлення медикаменту для 
контролю паразитів у тварини шляхом введення 
медикаменту тварині через питну воду для тварин. 
8. Спосіб приготування фармацевтичної композиції 
для введення через питну воду, при якому здійсню-
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ють диспергування частинок бензімідазолкарбама-
ту у суміші, яка містить фармацевтично прийнятний 
носій та поверхнево-активну речовину типу Twe-
en, який відрізняється тим, що далі здійснюють 
механічне зменшення розміру частинок бензіміда-
золкарбамату до стану, коли принаймні 90 % з них 
за масою мають середній розмір частинок (D (0,90)), 
який становить менш ніж приблизно 450 нм. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що меха-
нічне зменшення розміру частинок бензімідазолкар-
бамату до стану, коли принаймні 90 % з них за ма-
сою мають середній розмір частинок (D (0,90)), який 
становить менш ніж приблизно 450 нм, здійснюють, 
щоб утворити концентровану суміш-продукт, після 
чого здійснюють додавання фармацевтично прий-
нятного носія до продукту у концентрованій формі 
для утворення розведеного продукту та додавання 
готового продукту до питної води. 
10. Спосіб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, 
що механічне зменшення розміру частинок здійсню-
ють шляхом помелу у середовищі. 
11. Спосіб захисту тварини від паразитарної інфек-
ції, при якому здійснюють пероральне введення 
тварині фармацевтичної композиції бензімідазол-
карбамату, який відрізняється тим, що компози-
цією є композиція, яка відповідає будь-якому з пп. 1-
6, яку вводять тварині через питну воду для тварин. 
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НОЇДНІ МОДУЛЯТОРИ 
(57) 1. Сполука, що має структуру відповідно до фор-

мули (І): 
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, 
або її сіль, ізомер, проліки, метаболіт або поліморф, 
де 
пунктирні лінії між положеннями 2-3 та положення-
ми 3а-9а у формулі (І) означають місцезнаходження 
кожного з двох подвійних зв'язків, які присутні, коли 
присутній X1R1; 
пунктирні лінії між положеннями 3-3а та положен-
нями 9а-1 у формулі (І) означають місцезнаходжен-

ня кожного з двох подвійних зв'язків, які присутні, 
коли присутній X2R2; 
пунктирна лінія між положенням 9 та X4R4 у форму-
лі (І) означає місцезнаходження подвійного зв'язку; 
Х1 відсутній або являє собою нижчий алкілен; 
Х2 відсутній або являє собою нижчий алкілен; 
де присутній тільки один з X1R1 та X2R2; 
Х3 відсутній або являє собою нижчий алкілен, ниж-
чий алкіліден або -NH-; 
коли пунктирна лінія між положенням 9 та X4R4 від-
сутня, Х4 відсутній або являє собою нижчий алкілен; 
коли пунктирна лінія між положенням 9 та X4R4 при-
сутня, Х4 відсутній; 
Х5 відсутній або являє собою нижчий алкілен; 
R1 вибраний з водню, алкілу (необов'язково заміще-
ного в одному або більше положеннях галогеном, 
гідрокси або нижчим алкокси), нижчого алкілсуль-
фонілу, арилу, С3-С12циклоалкілу або гетероциклі-
лу, де арил, С3-С12циклоалкіл або гетероцикліл, 
кожний, необов'язково заміщений в одному або 
більше положеннях галогеном, аміносульфонілом, 
нижчим алкіламіносульфонілом, алкілом (необо-
в'язково заміщеним в одному або більше положен-
нях галогеном, гідрокси або нижчим алкокси), гідро-
кси або алкокси (необов'язково заміщеним в одно-
му або більше положеннях галогеном або гідрокси); 
R2 вибраний з водню, алкілу (необов'язково заміще-
ного в одному або більше положеннях галогеном, 
гідрокси або нижчим алкокси), нижчого алкілсуль-
фонілу, арилу, С3-С12циклоалкілу або гетероциклі-
лу, де арил, С3-С12циклоалкіл або гетероцикліл, кож-
ний, необов'язково заміщений в одному або більше 
положеннях галогеном, аміносульфонілом, нижчим 
алкіламіносульфонілом, алкілом (необов'язково за-
міщеним в одному або більше положеннях галоге-
ном, гідрокси або нижчим алкокси), гідрокси або ал-
кокси (необов'язково заміщеним в одному або біль-
ше положеннях галогеном або гідрокси); 
R3 являє собою -C(O)-Z1(R6), -SO2-NR7-Z2(R8) або 
-C(O)-NR9-Z3(R10); 
коли пунктирна лінія між положенням 9 та X4R4 
відсутня, Х4 відсутній або являє собою нижчий алкі-
лен та R4 являє собою водень, гідрокси, нижчий ал-
кіл, нижчий алкокси, галоген, арил, С3-С12циклоал-
кіл або гетероцикліл, де арил, С3-С12циклоалкіл або 
гетероцикліл, кожний, необов'язково заміщений в 
одному або більше положеннях гідрокси, оксо, ниж-
чим алкілом (необов'язково заміщеним в одному 
або більше положеннях галогеном, гідрокси або 
нижчим алкокси), нижчим алкокси (необов'язково 
заміщеним в одному або більше положеннях гало-
геном або гідрокси) або галогеном; 
коли пунктирна лінія між положенням 9 та X4R4 при-
сутня, Х4 відсутній та R4 являє собою СН-арил або 
СН-гетероцикліл, де арил або гетероцикліл, кожний, 
необов'язково заміщений в одному або більше по-
ложеннях гідрокси, оксо, нижчим алкілом, нижчим 
алкокси або галогеном; 
R5 відсутній або являє собою гідрокси, галоген, амі-
но, аміноалкіл, алкіл (необов'язково заміщений в 
одному або більше положеннях галогеном, гідрокси 
або нижчим алкокси), алкокси (необов'язково замі-
щеним в одному або більше положеннях галогеном 
або гідрокси), карбокси, карбонілалкокси, карбамо-
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їл, карбамоїлалкіл, арил, арилокси, арилалкокси або 
гетероцикліл; 
R6 являє собою арил, С3-С12циклоалкіл або гетеро-
цикліл, де арил, С3-С12циклоалкіл або гетероцикліл, 
кожний, необов'язково заміщений одним або біль-
ше гідрокси, оксо, галогеном, аміно, аміноалкілом, 
алкілом (необов'язково заміщеним в одному або 
більше положеннях галогеном, гідрокси або нижчим 
алкокси), алкокси (необов'язково заміщеним в од-
ному або більше положеннях галогеном або гідро-
кси), карбокси, карбонілалкокси, карбамоїлом, кар-
бамоїлалкілом, арилом, арилокси, арилалкокси або 
гетероциклілом; 
R7 являє собою водень або нижчий алкіл; 
R8 являє собою арил, С3-С12циклоалкіл або гетеро-
цикліл, де арил, С3-С12циклоалкіл або гетероцикліл, 
кожний, необов'язково заміщений одним або біль-
ше гідрокси, оксо, галогеном, аміно, аміноалкілом, 
алкілом (необов'язково заміщеним в одному або 
більше положеннях галогеном, гідрокси або нижчим 
алкокси), алкокси (необов'язково заміщеним в од-
ному або більше положеннях галогеном або гідро-
кси), карбокси, карбонілалкокси, карбамоїлом, кар-
бамоїлалкілом, арилом, арилокси, арилалкокси або 
гетероциклілом; 
R9 являє собою водень або нижчий алкіл; 
R10 являє собою арил, С3-С12циклоалкіл або гетеро-
цикліл, де арил, С3-С12циклоалкіл або гетероцикліл, 
кожний, необов'язково заміщений одним або біль-
ше гідрокси, оксо, галогеном, аміно, аміноалкілом, 
алкілом (необов'язково заміщеним в одному або 
більше положеннях галогеном, гідрокси або нижчим 
алкокси), алкокси (необов'язково заміщеним в одно-
му або більше положеннях галогеном або гідрокси), 
карбокси, карбонілалкокси, карбамоїлом, карбамо-
їлалкілом, аміносульфонілом, нижчим алкіламіно-
сульфонілом, арилом, арилокси, арилалкокси або 
гетероциклілом; 
Z1 та Z2 кожний є відсутнім або являє собою алкіл; 
та 
Z3 відсутній або являє собою -NH-, -SO2 або алкіл 
(де алкіл необов'язково заміщений в одному або 
більше положеннях галогеном, гідрокси, нижчим ал-
кілом, нижчим алкокси, карбокси або карбонілалко-
кси). 
2. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де Х1 відсутній або являє 
собою нижчий алкілен; та R1 вибраний з водню, ал-
кілу (необов'язково заміщеного в одному або біль-
ше положеннях галогеном, гідрокси або нижчим ал-
кокси), арилу, С3-С12циклоалкілу або гетероциклілу, 
де арил, С3-С12циклоалкіл або гетероцикліл, кож-
ний, необов'язково заміщений в одному або більше 
положеннях галогеном, алкілом (необов'язково за-
міщеним в одному або більше положеннях галоге-
ном, гідрокси або нижчим алкокси), гідрокси або ал-
кокси (необов'язково заміщеним в одному або біль-
ше положеннях галогеном або гідрокси). 
3. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де Х1 відсутній; та R1 виб-
раний з арилу або С3-С12циклоалкілу, де арил не-
обов'язково заміщений в одному або більше поло-
женнях галогеном. 
4. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
Z1(R6), -SO2-NH-Z2(R8) або -C(O)-NH-Z3(R10). 

5. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
Z1(R6); Х3 відсутній або являє собою нижчий алкі-
лен, нижчий алкіліден або -NH-; Z1 відсутній або яв-
ляє собою алкіл; та R6 являє собою арил, С3-С12-

циклоалкіл або гетероцикліл, де арил, С3-С12цикло-
алкіл або гетероцикліл, кожний, необов'язково замі-
щений одним або більше гідрокси, оксо, галогеном, 
аміно, аміноалкілом, алкілом (необов'язково замі-
щеним в одному або більше положеннях галоге-
ном, гідрокси або нижчим алкокси), алкокси (необо-
в'язково заміщеним в одному або більше положен-
нях галогеном або гідрокси), карбокси, карбоніл-
алкокси, карбамоїлом, карбамоїлалкілом, арилом, 
арилокси, арилалкокси або гетероциклілом. 
6. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
Z1(R6); X3 відсутній; Z1 відсутній; та R6 являє собою 
гетероцикліл. 
7. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
NR9-Z3(R10); X3 відсутній або являє собою нижчий 
алкілен, нижчий алкіліден або -NH-; R9 являє собою 
водень або нижчий алкіл; Z3 відсутній або являє со-
бою -NH-, -SO2- або алкіл (де алкіл необов'язково 
заміщений в одному або більше положеннях гало-
геном, гідрокси, нижчим алкілом, нижчим алкокси, 
карбокси або карбонілалкокси); та R10 являє собою 
арил, С3-С12циклоалкіл або гетероцикліл, кожний 
необов'язково заміщений одним або більше гідро-
кси, оксо, галогеном, аміно, аміноалкілом, алкілом 
(необов'язково заміщеним в одному або більше по-
ложеннях галогеном, гідрокси або нижчим алкокси), 
алкокси (необов'язково заміщеним в одному або 
більше положеннях галогеном або гідрокси), карбо-
кси, карбонілалкокси, карбамоїлом, карбамоїлалкі-
лом, аміносульфонілом, нижчим алкіламіносульфо-
нілом, арилом, арилокси, арилалкокси або гетеро-
циклілом. 
8. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
NH-Z3(R10); X3 відсутній; Z3 відсутній або являє со-
бою -NH- або алкіл (де алкіл необов'язково замі-
щений в одному або більше положеннях галогеном, 
гідрокси, нижчим алкілом, нижчим алкокси, карбок-
си або карбонілалкокси); та R10 являє собою арил, 
С3-С12циклоалкіл або гетероцикліл, кожний необо-
в'язково заміщений одним або більше гідрокси, ок-
со, галогеном, аміно, аміноалкілом, алкілом (необо-
в'язково заміщеним в одному або більше положен-
нях галогеном, гідрокси або нижчим алкокси), алко-
кси, карбокси, карбонілалкокси, арилом або гетеро-
циклілом. 
9. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
NH-Z3(R10); X3 відсутній; Z3 відсутній або являє со-
бою алкіл; та R10 являє собою С3-С12циклоалкіл, не-
обов'язково заміщений одним або більше гідрокси, 
оксо, галогеном, аміно, аміноалкілом, алкілом (не-
обов'язково заміщеним в одному або більше поло-
женнях галогеном, гідрокси або нижчим алкокси), 
алкокси, карбокси, карбонілалкокси, арилом або ге-
тероциклілом. 
10. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
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NH-Z3(R10); Х3 відсутній; Z3 відсутній або являє со-
бою алкіл; та R10 являє собою С3-С12циклоалкіл, не-
обов'язково заміщений одним або більше алкілом 
або карбонілалкокси. 
11. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
NH-Z3(R10); Х3 відсутній; Z3 відсутній або являє со-
бою -NH- або алкіл (де алкіл необов'язково заміще-
ний в одному або більше положеннях галогеном, 
гідрокси, нижчим алкілом, нижчим алкокси, карбок-
си або карбонілалкокси); та R10 являє собою арил, 
необов'язково заміщений одним або більше гідро-
кси, оксо, галогеном, аміно, аміноалкілом, алкілом 
(необов'язково заміщеним в одному або більше по-
ложеннях галогеном, гідрокси або нижчим алкокси), 
алкокси, карбокси, карбонілалкокси, арилом або ге-
тероциклілом. 
12. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
NH-Z3(R10); X3 відсутній; Z3 відсутній або являє со-
бою -NH- або алкіл; та R10 являє собою арил, не-
обов'язково заміщений одним або більше галоге-
ном. 
13. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де R3 являє собою -C(O)-
NH-Z3(R10); X3 відсутній; Z3 відсутній або являє со-
бою алкіл (де алкіл необов'язково заміщений в од-
ному або більше положеннях галогеном, гідрокси, 
нижчим алкілом, нижчим алкокси, карбокси або кар-
бонілалкокси); та R10 являє собою гетероцикліл, не-
обов'язково заміщений одним або більше алкілом. 
14. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де пунктирна лінія між по-
ложенням 9 та X4R4 відсутня; Х4 відсутній; та R4 
являє собою водень. 
15. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де пунктирна лінія між по-
ложенням 9 та X4R4 присутня, Х4 відсутній та R4 яв-
ляє собою СН-арил, необов'язково заміщений на 
арилі в одному або більше положеннях галогеном. 
16. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, де Х5 відсутній та R5 від-
сутній. 
17. Сполука формули (Іа) 
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або її сіль, ізомер, проліки, метаболіт або поліморф, 
де X1 відсутній; Х3 відсутній; коли пунктирна лінія 
між положенням 9 та X4R4 відсутня, Х4 відсутній та 
R4 являє собою водень; коли пунктирна лінія між 
положенням 9 та X4R4 присутня, Х4 відсутній та R4 
являє собою СН-арил, де арил необов'язково замі-
щений в одному або більше положеннях галогеном; 
R1 вибраний з арилу або С3-С12циклоалкілу, де 
арил необов'язково заміщений в одному або більше 
положеннях галогеном; R3 являє собою -C(O)-Z1(R6) 
або -C(O)-NH-Z3(R10); R6 являє собою гетероцикліл; 
R10 являє собою арил, С3-С12циклоалкіл або гетеро-
цикліл, де арил або С3-С12циклоалкіл, кожний, не-
обов'язково заміщений одним або більше галоге-
ном, алкілом або карбонілалкокси; Z1 відсутній; та 
Z3 відсутній або являє собою -NH- або алкіл. 

18. Сполука за пунктом 1 або її сіль, ізомер, проліки, 
метаболіт або поліморф, вибрана з: 
(1,3,3-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-ил)-аміду 1-цик-
логексил-4,5,6,7,8,9-гексагідро-1Н-циклооктапіразол-
3-карбонової кислоти, 
(адамантан-1-ілметил)-аміду 1-циклогексил-4,5,6,7, 
8,9-гексагідро-1Н-циклооктапіразол-3-карбонової 
кислоти, 
(адамантан-1-ілметил)-аміду 1-циклопентил-4,5,6,7, 
8,9-гексагідро-1Н-циклооктапіразол-3-карбонової 
кислоти, 
етилового ефіру 2-[(1-циклогексил-4,5,6,7,8,9-гекса-
гідро-1H-циклооктапіразол-3-карбоніл)-аміно]-біцик-
ло[2.2.1]гептан-2-карбонової кислоти, 
(1-адамантан-1-ілетил)-аміду 1-циклопентил-4,5,6, 
7,8,9-гексагідро-1Н-циклооктапіразол-3-карбонової 
кислоти, 
(1-адамантан-1-ілетил)-аміду 1-циклогексил-4,5,6,7, 
8,9-гексагідро-1H-циклооктапіразол-3-карбонової 
кислоти, 
N'-(2,4-дихлорфеніл)-гідразиду (9Е)-1-(2,4-дихлор-
феніл)-9-(4-фторбензиліден)-4,5,6,7,8,9-гексагідро-
1Н-циклооктапіразол-3-карбонової кислоти, 
[(1R)-1-фенілетил]-аміду (9Е)-1-(2,4-дихлорфеніл)-
9-(4-фторбензиліден)-4,5,6,7,8,9-гексагідро-1Н-цик-
лооктапіразол-3-карбонової кислоти, 
[(1R)-1-піридин-2-ілетил]-аміду (9Е)-1-(2,4-дихлор-
феніл)-9-(4-фторбензиліден)-4,5,6,7,8,9-гексагідро-
1Н-циклооктапіразол-3-карбонової кислоти, 
(9Е)-[1-(2,4-дихлорфеніл)-9-(4-фторбензиліден)-
4,5,6,7,8,9-гексагідро-1H-циклооктапіразол-3-іл]-пі-
перидин-1-ілметанону, 
[(1S)-1-фенілетил]-аміду (9Е)-1-(2,4-дихлорфеніл)-
9-(4-фторбензиліден)-4,5,6,7,8,9-гексагідро-1Н-цик-
лооктапіразол-3-карбонової кислоти, 
[(1S)-1-циклогексилетил]-аміду (9Е)-1-(2,4-дихлор-
феніл)-9-(4-фторбензиліден)-4,5,6,7,8,9-гексагідро-
1Н-циклооктапіразол-3-карбонової кислоти, 
[(1R)-1-циклогексилетил]-аміду (9Е)-1-(2,4-дихлор-
феніл)-9-(4-фторбензиліден)-4,5,6,7,8,9-гексагідро-
1H-циклооктапіразол-3-карбонової кислоти, 
(гексагідроциклопента[с]пірол-2-іл)-аміду (9Е)-1-(2,4-
дихлорфеніл)-9-(4-фторбензиліден)-4,5,6,7,8,9-гек-
сагідро-1H-циклооктапіразол-3-карбонової кислоти 
або 
піперидин-1-іламіду (9Е)-1-(2,4-дихлорфеніл)-9-(4-
фторбензиліден)-4,5,6,7,8,9-гексагідро-1Н-циклоок-
тапіразол-3-карбонової кислоти. 
19. Спосіб лікування, полегшення або попереджен-
ня синдрому, розладу або хвороби, опосередкова-
них канабіноїдним рецептором, у суб'єкта, що цього 
потребує, який включає введення суб'єкту ефектив-
ної кількості сполуки за пунктом 1. 
20. Спосіб за пунктом 19, де канабіноїдним рецеп-
тором є рецептор СВ1 або СВ2; та сполука за пунк-
том 1 є агоністом, антагоністом або зворотним аго-
ністом рецептора. 
21. Спосіб за пунктом 19, де синдром, розлад або 
хвороба пов'язані з апетитом, обміном речовин, діа-
бетом, внутрішньоочним тиском, пов'язаним із глау-
комою, соціальними розладами та розладами наст-
рою, нападами, зловживанням алкоголю або нарко-
тиків, навчанням, пізнанням або пам'яттю, скоро-
ченням органів або м'язовими спазмами, розлада-
ми кишечнику, респіраторними розладами, розла-
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дами локомоторної активності або руху, імунними 
та запальними розладами, нерегульованим рос-
том клітин, терапією болю або нейропротекторною 
дією. 
22. Спосіб за пунктом 19, де ефективна кількість 
сполуки за пунктом 1 складає від приблизно 
0,001 мг/кг/день до приблизно 300 мг/кг/день. 
23. Спосіб за пунктом 19, що, крім того, включає лі-
кування, полегшення або попередження синдрому, 
розладу або хвороби, пов'язаних з апетитом, ожи-
рінням або обміном речовин, опосередкованих зво-
ротним агоністом рецептора СВ1, у суб'єкта, що 
цього потребує, який включає введення суб'єкту 
ефективної кількості зворотного агоніста СВ1 - спо-
луки за пунктом 1. 
24. Спосіб за пунктом 23, де ефективна кількість 
сполуки за пунктом 1 складає від приблизно 
0,001 мг/кг/день до приблизно 300 мг/кг/день. 
25. Спосіб за пунктом 19, що, крім того, включає 
введення суб'єкту комбінованого продукту та/або 
терапії, що містить ефективну кількість сполуки за 
пунктом 1 та терапевтичний агент. 
26. Спосіб за пунктом 25, де терапевтичний агент 
являє собою протисудомний або контрацептивний 
засіб. 
27. Спосіб за пунктом 26, де протисудомний засіб 
являє собою топірамат, аналоги топірамату, карба-
мазепін, вальпроєву кислоту, ламотригін, габапен-
тин, фенітоїн і подібні та їх суміші або фармацев-
тично прийнятні солі. 
28. Спосіб за пунктом 26, де контрацептивний засіб 
являє собою контрацептив на основі лише прогес-
тину, контрацептив, що містить компонент прогес-
тину та компонент естрогену, або пероральний кон-
трацептив, який необов'язково містить компонент 
фолієвої кислоти. 
29. Спосіб контрацепції у суб'єкта, який включає 
введення суб'єкту композиції, яка містить контра-
цептив та зворотній агоніст або антагоніст рецеп-
тора СВ1 - сполуку за пунктом 1, де композиція 
зменшує бажання палити у суб'єкта та/або сприяє 
втраті ваги у суб'єкта. 
30. Застосування сполуки за пунктом 1 у виробниц-
тві лікарського засобу для лікування, полегшення 
або попередження синдрому, розладу або хвороби, 
опосередкованих канабіноїдним рецептором. 
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 (I)  
або її форми N-оксидів, фармацевтично прийнятні 
адитивні солі, стереохімічно ізомерні форми, де 
пунктирна лінія позначає необов'язковий зв'язок; 
n дорівнює 0, 1, 2 або 3, та, якщо n дорівнює 0, тоді 
мається на увазі прямий зв'язок; 
Q являє собою -С(=О)- або -CR3-, де R3 являє со-
бою галоген або С1-6алкіл; та, якщо Q являє собою 
-CR3-, пунктирна лінія позначає зв'язок; 
X являє собою -СН< та Y являє собою -N< або -NH-; 
або  
X являє собою -N< та Y являє собою -СН< або 
-СН2-; 
L1 являє собою прямий зв'язок або двовалентний 
радикал, вибраний з -С1-6алкандіїл-NH-, -NH- або 
-NН-С1-6алкандіїл-NН-; 
L2 являє собою прямий зв'язок або двовалентний 
радикал, вибраний з -С1-6алкандіїлу-, -С2-6алкенді-
їлу-, карбонілу або -С1-6алкандіїлу- заміщеного од-
ним замісником, вибраним із групи, що складається 
з гідроксигрупи або арилу; 
R1 являє собою водень, нітрогрупу, галоген або амі-
ногрупу; 
R2 являє собою водень, С1-6алкіл або арилС1-6алкіл; 

центральний фрагмент 
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n

 також може бути 
зв'язаний містковим зв'язком (тобто утворювати бі-
циклічну групу) з етиленовим містковим зв'язком;    
Z являє собою водень, гідроксигрупу, С1-6алкіл, С1-6-
алкілоксигрупу, арилоксигрупу, аміногрупу, ціаногру-
пу, арилС1-6алкіламіногрупу або бензтіазоліл(С1-6ал-
кіл)аміногрупу, або кільцеву систему, вибрану з 

N

N

R4

(a-1) ,  

N

N

R4

(a-2) ,  (a-3)

R5 R4

,  

O

R4

(a-4) ,  
 

N

N

O

R4

(a-5) , 

N

NS

O

R4

(a-6)

R5

,  

N

NS

O

R4

(a-7) ,  

N

NS

O

R4

(a-8) ,  
 

NH

O

R4

NH

(a-9) ,  

NH N

O

O

(a-10) , 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.20 

де R4 та R5 кожен незалежно вибраний з водню, га-
логену, С1-6алкілу, С1-6алкілоксигрупи або тригало-
генметилу; 
арил являє собою феніл або феніл, заміщений од-
ним або двома замісниками, кожний з яких неза-
лежно вибраний з галогену, С1-6алкілу або С1-6алкіл-
оксигрупи; 
за умови, що, якщо Q являє собою -С(=О)- та X яв-
ляє собою -N<, та Y являє собою -СН< або -СН2-, та 
L1 являє собою прямий зв'язок, та L2 являє собою 
прямий зв'язок або двовалентний радикал -С1-6ал-
кандіїл- або -С1-6алкандіїл-, заміщений гідроксигру-
пою, та R1 являє собою водень, та R2 являє собою 
водень або С1-6алкіл, тоді Z є відмінним від водню, 
гідроксигрупи або С1-6алкілу; та 
за умови, що виключено наступні сполуки 

N
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. 
2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що 
n дорівнює 1 або 2; 
Q являє собою -С(=О)-; 
X являє собою -СН< та Y являє собою -N< або -NH-; 
або X являє собою -N< та Y являє собою -СН<; 
L1 являє собою прямий зв'язок або двовалентний 
радикал -NH-; 
L2 являє собою прямий зв'язок або двовалентний 
радикал, вибраний з карбонілу, -С1-6алкандіїлу- або 
-С1-6алкандіїлу-, заміщеного гідроксигрупою; 
R1 являє собою водень; 
R2 являє собою водень, арилС1-6алкіл; 
Z являє собою водень, С1-6алкілоксигрупу, арилок-
сигрупу, аміногрупу або кільцеву систему, вибрану з 
(а-2) або (а-3); та 
R4 та R5 кожен незалежно вибраний з водню або 
галогену. 
3. Сполука за пп. 1 або 2, яка вибрана з групи, що 
включає: 
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4. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що X 
являє собою -СН< та Y являє собою -N< або -NH-. 
5. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-4 як 
лікарського засобу. 
6. Фармацевтична композиція, що містить фарма-
цевтично прийнятні носії та як активний інгредієнт 
терапевтично ефективну кількість сполуки за будь-
яким з пп. 1-4. 
7. Застосування сполуки для виготовлення лікар-
ського засобу для лікування порушень, опосередко-
ваних PARP, де зазначена сполука являє собою 
сполуку формули (І) 
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R1  (I)  
або її форми N-оксидів, фармацевтично прийнятні 
адитивні солі, стереохімічно ізомерні форми, де 
пунктирна лінія позначає необов'язковий зв'язок; 
n дорівнює 0, 1, 2 або 3, та, якщо n дорівнює 0, тоді 
мається на увазі прямий зв'язок; 
Q являє собою -С(=О)- або -CR3-, де R3 являє со-
бою галоген або С1-6алкіл; та, якщо Q являє собою 
-CR3-, пунктирна лінія позначає зв'язок; 
X являє собою -СН< та Y являє собою -N< або -NH-; 
або X являє собою -N< та Y являє собою -СН< або 
-СН2-; 
L1 являє собою прямий зв'язок або двовалентний 
радикал, вибраний з -С1-6алкандіїл-NH-, -NH- або 
-NН-С1-6алкандіїл-NН-; 
L2 являє собою прямий зв'язок або двовалентний 
радикал, вибраний з -С1-6алкандіїлу-, -С2-6алкендії-
лу-, карбонілу або -С1-6алкандіїлу-, заміщеного од-
ним замісником, вибраним із групи, що складається 
з гідроксигрупи або арилу; 
R1 являє собою водень, нітрогрупу, галоген або амі-
ногрупу; 
R2 являє собою водень, С1-6алкіл або арилС1-6алкіл; 

центральний фрагмент 

Y

X

(CH
2
)
n

 також може бу-
ти зв'язаний містковим зв'язком (тобто утворювати 
біциклічну групу) з етиленовим містковим зв'язком; 
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Z являє собою водень, гідроксигрупу, С1-6алкіл, С1-6-
алкілоксигрупу, арилоксигрупу, аміногрупу, ціаногру-
пу, арилС1-6алкіламіногрупу або бензтіазоліл(С1-6ал-
кіл)аміногрупу, або кільцеву систему, вибрану з 

N

N

R4

(a-1) , 

N

N

R4

(a-2) , (a-3)

R5 R4

, 

O

R4

(a-4) , 
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O

R4
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O
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N
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O
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(a-7) , 

N

NS

O

R4

(a-8) , 
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O

R4

NH

(a-9) , 

NH N

O

O

(a-10) , 
де R4 та R5 кожен незалежно вибраний з водню, га-
логену, С1-6алкілу, С1-6алкілоксигрупи або тригало-
генметилу; та 
арил являє собою феніл або феніл, заміщений од-
ним або двома замісниками, кожний з яких неза-
лежно вибраний з галогену, С1-6алкілу або С1-6ал-
кілоксигрупи. 
8. Застосування за п. 7, яке відрізняється тим, що 
сполуку застосовують для виготовлення лікарського 
засобу для лікування порушень, опосередкованих 
PARP-1. 
9. Застосування за пп. 7 або 8, яке відрізняється 
тим, що лікування включає хіміосенсибілізацію. 
10. Застосування за пп. 7 або 8, яке відрізняється 
тим, що лікування включає радіосенсибілізацію. 
11. Комбінація сполуки формули (І) за будь-яким з 
пп. 1-4 та хіміотерапевтичного засобу. 
12. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-4 
для виготовлення лікарського засобу для лікування 
раку. 
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(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61K 31/5415 (2011.01)
A61K 31/542 (2011.01) 
A61K 9/22 (2011.01)  

(21) a200700525  (22) 28.06.2005  
(31) PA 2004 01021 
(32) 29.06.2004 
(33) DK 
(86) PCT/DK2005/000435, 28.06.2005 
(72) Бертелсен Поул, DK 
(73) НІКОМЕД ДАНМАРК АПС, DK 
(54) ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПОЗИ-

ЦІЙ ЗІ ШВИДКИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ НА ОСНОВІ 
ВОДОНЕРОЗЧИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І 
ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ, ОТРИМАНІ СПО-
СОБОМ ЗА ВИНАХОДОМ 

(57) 1. Спосіб виробництва пероральної форми дозуван-
ня, яка включає тіазинкарбоксамід, що має швидке 
розчинення в шлунковій рідині, який включає етапи:  
a) одержання тіазинкарбоксаміду або його фарма-
цевтично прийнятної солі; 

b) одержання одного або декількох лужних речовин; 
і  
c) змішування згаданого тіазинкарбоксаміду і згада-
ної лужної речовини (речовин) і необов'язково од-
ного або декількох наповнювачів шляхом спільного 
розмелювання без додавання рідини, і необов'я-
зково 
d) додавання одного або декількох фармацевтично 
прийнятних наповнювачів і необов'язково 
e) пресування згаданої суміші с) або d) у таблетку; 
де тіазинкарбоксамід має розчинність при кімнатній 
температурі менше 0,1 % ваг./об. у 0,1 N соляній 
кислоті або має величину рКа менше 5,5; і  
де молярне співвідношення між згаданим тіазинка-
рбоксамідом та вказаною лужною речовиною (ре-
човинами) знаходиться в діапазоні від 1:100 до 1:1. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що етап 
спільного розмелювання (с) застосовують тільки до 
тіазинкарбоксаміду та лужної речовини (речовин). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
згаданий спосіб виконують за сухих умов, виключа-
ючи застосування рідини. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, у якому молярне 
співвідношення тіазинкарбоксаміду і лужної речови-
ни (речовин) знаходиться в діапазоні від 1:100 до 
1:10. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що молярне співвідношення тіазинкарбоксамі-
ду і лужної речовини (речовин) знаходиться в діа-
пазоні від 1:10 до 1:40, і у якому зазначеним тіазин-
карбоксамідом є лорноксикам. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що лужна речовина (речовини) є водорозчин-
ною, і характеризується тим, що 1 частина лужної ре-
човини може бути розчинена максимум у 100 части-
нах води. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що лужна речовина (речовини) являє собою 
сіль органічної кислоти, сіль неорганічної кислоти, 
органічний амін або амінокислоту, чи похідне цих 
сполук. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що лужна речовина (речовини) являє собою 
амінокислоту або її похідне. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що аміно-
кислота або її похідне являє собою лізин, аргінін 
або гістидин. 
10. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що орга-
нічна кислота і неорганічна кислота мають рКа у діа-
пазоні 4-14. 
11. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що луж-
на речовина (речовини) являє собою сіль неорга-
нічної кислоти, вибраної з вугільної кислоти або 
фосфорної кислоти. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізня-
ється тим, що тіазинкарбоксамід являє собою ам-
піроксикам, дроксикам, лорноксикам, мелоксикам, 
піроксикам або теноксикам чи їх фармацевтично 
прийнятну сіль. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, який відрізня-
ється тим, що вказане спільне розмелювання здій-
снюють на валковому пресі. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 1-13, який відрізня-
ється тим, що спільне розмелювання здійснюють з 
використанням пристрою Ball Mill. 
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15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, де тіазинкарбок-
самідом є лорноксикам. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, де композиція 
або кожна пероральна форма дозування містить 4-
12 мг лорноксикаму. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, де зазначена 
композиція або пероральна форма дозування зна-
ходиться в формі спресованої таблетки. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, де молярне спів-
відношення лорноксикаму і лужної речовини (речо-
вин) знаходиться в діапазоні від 1:100 до 1:10. 
19. Фармацевтична композиція, одержувана спосо-
бом за будь-яким з пп. 1-18. 
20. Фармацевтична композиція за п. 19, що вклю-
чає: 
- тіазинкарбоксамід; і 
- амінокислоту або її похідне. 
21. Фармацевтична композиція за п. 19, яка відріз-
няється тим, що 
- тіазинкарбоксамід являє собою ампіроксикам, дро-
ксикам, лорноксикам, мелоксикам, піроксикам або 
теноксикам чи їх фармацевтично прийнятну сіль; і 
- лужна речовина являє собою гістидин, лізин або 
аргінін. 
22. Фармацевтична композиція за п. 19, яка відріз-
няється тим, що 
- тіазинкарбоксамід являє собою лорноксикам чи 
його фармацевтично прийнятну сіль; і 
- лужна речовина являє собою гістидин, лізин або 
аргінін. 
23. Фармацевтична композиція за п. 19, яка відріз-
няється тим, що 
- тіазинкарбоксамід являє собою лорноксикам; і 
- лужна речовина являє собою гістидин, лізин або 
аргінін. 
24. Стабільна фармацевтична композиція для пе-
рорального застосування, що включає: 
- тіазинкарбоксамід чи його фармацевтично прийн-
ятну сіль; 
- одну або декілька лужних речовин, вибраних з со-
лі, що містить аніон, вибраний з СО3

2-, HPO4
2-, PO4

3- 
і катіон, вибраний з Na+ і К+; і 
- сполучне у формі гідрофільного полімеру;  
де вказана фармацевтична композиція виготовлена 
способом, що використовує інтенсивне перемішу-
вання у вигляді спільного розмелювання і без вико-
ристання рідини, і де молярне співвідношення між 
вказаним тіазинкарбоксамідом і його фармацевтич-
но прийнятною сіллю і вказаною лужною речови-
ною (речовинами) знаходиться в діапазоні від 1:100 
до 1:1. 
25. Стабільна фармацевтична композиція для пе-
рорального застосування, що включає: 
- тіазинкарбоксамід чи його фармацевтично прий-
нятну сіль; і 
- одну або декілька амінокислот або їх похідні; 
де вказана фармацевтична композиція виготовлена 
способом, що включає змішування вказаного тіа-
зинкарбоксаміду чи його фармацевтично прийнят-
ної солі і вказаної однієї або декількох амінокислот 
або її похідного і факультативно одного або декіль-
кох наповнювачів шляхом спільного розмелювання 
і без додавання рідини, де молярне співвідношення 
між вказаним тіазинкарбоксамідом або його фарма-
цевтично прийнятною сіллю і вказаною амінокисло-

тою (амінокислотами) або її похідним знаходиться в 
діапазоні від 1:100 до 1:1. 
26. Фармацевтична композиція за п. 25, яка відріз-
няється тим, що амінокислота або її похідне являє 
собою гістидин, лізин або аргінін. 
27. Фармацевтична композиція за п. 24 або 25, яка 
відрізняється тим, що тіазинкарбоксамід являє со-
бою ампіроксикам, дроксикам, лорноксикам, мело-
ксикам, піроксикам, теноксикам чи їх фармацевтич-
но прийнятну сіль. 
28. Фармацевтична композиція за п. 24 або 25, яка 
відрізняється тим, що тіазинкарбоксамід являє со-
бою лорноксикам чи його фармацевтично прийнят-
ну сіль. 
29. Фармацевтична композиція за п. 25, яка відріз-
няється тим, що тіазинкарбоксамід являє собою 
лорноксикам, і в якій амінокислота або її похідне яв-
ляє собою лізин.  
30. Фармацевтична композиція за п. 25, яка відріз-
няється тим, що тіазинкарбоксамід являє собою 
лорноксикам, і в якій амінокислота або її похідне яв-
ляє собою аргінін. 
31. Фармацевтична композиція за будь-яким з 
пп. 19-30, яка відрізняється тим, що композиція 
включає опіоїд або триптан в комбінації з лорнокси-
камом. 
32. Фармацевтична композиція за будь-яким з 
пп. 19-31, де тіазинкарбоксамідом є лорноксикам. 
33. Фармацевтична композиція за будь-яким з 
пп. 19-32, де композиція або кожна пероральна 
форма дозування містить 4-12 мг лорноксикаму. 
34. Фармацевтична композиція за будь-яким з 
пп. 24-33, де зазначена композиція або пероральнa 
форма дозування знаходиться в формі спресованої 
таблетки. 
35. Фармацевтична композиція за будь-яким із 
пп. 19-34, де молярне співвідношення лорноксика-
му і лужної речовини (речовин) знаходиться в діа-
пазоні від 1:100 до 1:10. 
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(54) СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ МОНОМЕРНОГО БІЛКА - 

ІНТЕРФЕРОНУ 
(57) 1. Спосіб одержання стабілізованого нерозбавлено-

го розчину мономерного білка, яким є інтерферон, 
який включає стадії:  
a) підготування основної маси мономерного білка у 
буферному розчині;  
b) додавання до основної маси мономерного білка 
наповнювача, вибраного із групи, яку складають:  
і) бактеріостатичний препарат,  
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іі) поверхнево-активна речовина,  
ііі) агент для регулювання ізотонічності,  
iv) амінокислота,  
v) антиоксидант,  
vi) агент для регулювання ізотонічності та антиок-
сидант,  
vii) агент для регулювання ізотонічності, антиокси-
дант та амінокислота,  
viii) амінокислота та антиоксидант,  
іх) амінокислота, антиоксидант та поверхнево-ак-
тивна речовина,  
х) бактеріостатичний препарат та антиоксидант, та  
хі) бактеріостатичний препарат, антиоксидант та по-
верхнево-активна речовина, та 
c) інкубування згаданої основної маси мономерного 
білка при температурі в діапазоні від 27 °С до 31 °С.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ін-
терфероном є бета-інтерферон.  
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що бета-
інтерфероном є рекомбінантний людський бета-ін-
терферон.  
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що бак-
теріостатичним препаратом є бензиловий спирт.  
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
верхнево-активною речовиною є твін 20.  
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що аген-
том для регулювання ізотонічності є маніт.  
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що аміно-
кислотою є лізин або аргінін.  
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що анти-
оксидантом є метіонін.  
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що аген-
том для регулювання ізотонічності є маніт, антиок-
сидантом є метіонін.  
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
агентом для регулювання ізотонічності є маніт, ан-
тиоксидантом є метіонін, амінокислотою є лізин.  
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що амі-
нокислотою є лізин, антиоксидантом є метіонін.  
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що амі-
нокислотою є лізин, антиоксидантом є метіонін, по-
верхнево-активною речовиною є твін 20.  
13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що бак-
теріостатичним препаратом є бензиловий спирт, ан-
тиоксидантом є метіонін.  
14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що бак-
теріостатичним агентом є бензиловий спирт, анти-
оксидантом є метіонін, поверхнево-активною речо-
виною є твін 20.  
15. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інку-
бування здійснюють при температурі 29 °С.  
16. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інку-
бування здійснюють перед або після стадії поперед-
нього приготування розчину.  
17. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інку-
бування здійснюють впродовж щонайменше 3 год.  
18. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інку-
бування здійснюють впродовж 6-40 год.  
19. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інку-
бування здійснюють впродовж 15-30 год.  
20. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ін-
кубування здійснюють впродовж 10 год., 16 год., 
18,5 год. або 24 год.  
21. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інку-
бування здійснюють впродовж 24 год.  

22. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що рН мономерного білка під-
тримують у межах від 3,0 до 6,0.  
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що зга-
даний рН дорівнює 4,7.  
24. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація мономерного 
білка становить від 10 мкг/мл до 2000 мкг/мл.  
25. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація мономерного 
білка становить від 500 мкг/мл до 810 мкг/мл. 
26. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація буферу стано-
вить від 5 мМ до 500 мМ.  
27. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація буферу стано-
вить від 10 мМ до 50 мМ.  
28. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого 
агента для регулювання ізотонічності становить від 
0,5 мг/мл до 500 мг/мл.  
29. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого 
агента для регулювання ізотонічності становить 
55 мг/мл, або 150 мМ, або 300 мМ, або 600 мМ.  
30. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого тві-
ну 20 становить від 0,01 мг/мл до 10 мг/мл.  
31. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого тві-
ну 20 становить 0,5 мг/мл.  
32. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого ан-
тиоксиданта становить від 0,01 мг/мл до 5,0 мг/мл.  
33. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого ан-
тиоксиданта становить 0,12 мг/мл або 0,24 мг/мл.  
34. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданої амі-
нокислоти становить від 20 мг/мл до 200 мг/мл.  
35. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого лі-
зину становить 27 мг/мл або 55 мг/мл, або 82 мг/мл, 
або 164 мг/мл.  
36. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого аргі-
ніну становить 32 мг/мл або 63 мг/мл.  
37. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого бак-
теріостатичного препарату становить від 0,01 мг/мл 
до 200 мг/мл.  
38. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що концентрація згаданого бак-
теріостатичного препарату становить 5 мг/мл або 
10 мг/мл.  
39. Спосіб підвищення та/або підтримання стабіль-
ності мономерного білка - інтерферону, який вклю-
чає спосіб за будь-яким із пп. 1-38.  
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(21) a200905661  (22) 03.06.2009  
(72) Потебня Григорій Платонович, Танасієнко Ольга 

Андріївна, Тітова Галина Пантеліївна, Рудик Марія 
Петрівна, Чехун Василь Федорович 

(73) ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, 
ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬ-
КОГО НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИ-
ПУХЛИННОЇ ВАКЦИНИ 

(57) 1. Спосіб підвищення ефективності протипухлинної 
вакцини шляхом введення лектину, який відрізня-
ється тим, що бактеріальний лектин з культураль-
ної рідини штаму мікроорганізму Bacillus subtilis B-
7025 вводять мишам підшкірно через день 2-4 рази 
в дозі 1,0-10,0 мг на кг ваги до прищеплення пух-
линних клітин різного гістогенезу. 
2. Спосіб підвищення ефективності протипухлинної 
вакцини шляхом введення лектину, який відрізня-
ється тим, що бактеріальний лектин з культураль-
ної рідини штаму мікроорганізму Bacillus subtilis B-
7025 вводять мишам підшкірно щоденно 2-4 рази в 
дозі 1,0-10,0 мг на кг ваги до оперативного видален-
ня пухлини.   
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(73) ЦИЛАГ ГМБХ ІНТЕРНЕШНЛ, CH 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІН'ЄКЦІЙ 
(57) 1. Пристрій для виконання ін'єкцій, який містить:  

- корпус, пристосований для розміщення в ньому 
шприца, забезпеченого випускним наконечником, 
таким чином, щоб шприц був встановлений з мож-
ливістю переміщення з відведеного назад положен-
ня, в якому випускний наконечник розташований в 
корпусі, у висунене положення, в якому випускний 
наконечник висунений з корпусу через вихідний от-
вір;  
- привід, який вводять в дію і який, в свою чергу, 
впливає на шприц;  
- спускову кнопку, переміщувану з положення спо-
кою, в якому за допомогою неї привід утримується 
від дії, в активне положення, в якому привід більше 
не утримується від дії за допомогою спускової кноп-
ки; і  
- демпфірувальний засіб на спусковій кнопці.  
2. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 1, в якому 
демпфірувальний засіб виконаний з можливістю дії 
між спусковою кнопкою і корпусом для створення 
опору руху спускової кнопки.  
3. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якому спускова кнопка шарнір-
но встановлена на осі повороту.  
4. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 3, в якому 
демпфірувальний засіб виконаний з можливістю ді-

яти між спусковою кнопкою і корпусом для створен-
ня опору руху спускової кнопки.  
5. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якому привід виконаний з мож-
ливістю введення в дію за допомогою підтискного 
засобу.  
6. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 5, в якому 
підтискним засобом є пружина.  
7. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якому кінець спускової кнопки 
виконаний з можливістю утримування приводу, ко-
ли спускова кнопка знаходиться в її положенні спо-
кою.  
8. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
пп. 3-7, в якому дeмпфipyвaльниий засіб розташо-
ваний між віссю повороту і кінцем спускової кнопки, 
виконаним з можливістю утримування приводу.  
9. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якому демпфірувальний засіб 
пристосований до утримування спускової кнопки в її 
активному положенні після введення її в дію.  
10. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якому демпфірувальним за-
собом є в'язка рідина.  
11. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 10, в якому 
в'язкою рідиною є неньютонівська рідина.  
12. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 10 або 11, 
в якому в'язка рідина розташована в ділянці між 
верхньою поверхнею спускової кнопки і внутріш-
ньою поверхнею корпусу.  
13. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
пп. 10-12, в якому спускова кнопка містить щонай-
менше один отвір, що знаходиться в контакті з в'яз-
кою рідиною.  
14. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 13, в якому 
щонайменше один отвір розташований між верх-
ньою поверхнею і нижньою поверхнею спускової 
кнопки.  
15. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 14, в якому 
отвору надані такі розміри, щоб забезпечувалася 
можливість виходу в'язкої рідини з ділянки між верх-
ньою поверхнею спускової кнопки і внутрішньою по-
верхнею корпусу.  
16. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
пп. 10-15, в якому в'язка рідина має консистентне 
проникнення в діапазоні від 16 мм до 31 мм.  
17. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 16, в якому 
в'язка рідина має консистентне проникнення в діа-
пазоні від 17,5 мм до 21,5 мм.  
18. Пристрій для виконання ін'єкцій за п. 17, в якому 
в'язка рідина має консистентне проникнення в діа-
пазоні від 19 мм до 20 мм.  
19. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
пп. 10-18, в якому в'язка рідина є речовиною Moly-
kote® 111.  
20. Пристрій для виконання ін'єкцій за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якому демпфірувальний засіб 
виконаний з можливістю попередження випадково-
го введення в дію спускової кнопки. 
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(21) a200902133  (22) 14.08.2007  
(31) 200620106899 
(32) 14.08.2006 
(33) CN 
(86) PCT/AU2007/001138, 14.08.2007 
(72) Лінь Цзо Цянь, CN 
(73) ҐЛОУБАЛ МЕДІСЕЙФ ГОЛДІНҐС ЛІМІТЕД, AU 
(54) САМОРУЙНІВНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ШПРИЦ 
(57) 1. Одноразовий саморуйнівний шприц, який має ко-

рпус, плунжер і гумовий ущільнювач, розміщений 
на плунжері для забезпечення ущільнення між плу-
нжером і корпусом, на кінці корпусу блок утримання 
голки, а на передньому кінці плунжера є затискач, 
який може повністю блокувати блок утримання гол-
ки, який відрізняється тим, що блок утримання го-
лки і корпус є цілісним, відлитим єдиним виробом і 
корпус має на передньому кінці опорне тіло, причо-
му опорне тіло і внутрішня стінка корпусу щільно пі-
дігнані разом; опорне тіло має зверху гнучку зачіпку, 
а затискач має конічну сходинку для зачеплення з 
гнучкою зачіпкою і для забезпечення їх спряження і 
ущільнення. 
2. Шприц за п. 1, який відрізняється тим, що на 
верхньому кінці всередині корпусу є канавка вгнутої 
форми, яка спрягається з випуклим краєм опорного 
тіла. 
3. Шприц за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
зверху корпусу є вгнута канавка, а на зовнішньому 
нижньому кінці опорного тіла є спряжений випуклий 
виступ, який щільно підігнаний з верхнім кінцем ко-
рпусу. 
4. Шприц за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що затискач і плунжер ви-
конані з пластмаси і відлиті як одне ціле. 
5. Шприц за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що плунжер має декілька 
ділянок, що легко руйнуються. 
6. Шприц за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що має стопор і відповід-
ний прохідний отвір на нижній частині плунжера для 
розміщення стопора, і є щонайменше дві ділянки, 
що легко руйнуються, вздовж лінії, причому стопор 
виконаний як одне ціле з ділянкою на плунжері і 
встановлений з можливістю переміщення вздовж 
ділянки, а дві внутрішні стінки прохідного отвору ма-
ють виступи на кожному боці. 
7. Одноразовий саморуйнівний шприц, який має по-
рожній корпус, плунжер і гумовий ущільнювач, вста-
новлений на передньому кінці плунжера для забез-
печення ущільнення з корпусом, верхній кінець кор-
пусу виконаний як одна цілісна відливка із блоком 
утримання голки, а на верхньому кінці плунжера є 
затискач, який може блокувати середину зазначе-
ного блока утримання голки, який відрізняється 
тим, що верхній кінець корпусу і блок утримання го-
лки мають круг з випуклих сходинок, а затискач має 
гнучкий металевий елемент (або зачіпку), який роз-
міщений на ньому, зверху металевого елемента є 
один або більше гнучких металевих пелюстків, при-
чому затискач і гнучкі металеві пелюстки мають за-
гострену частину для спряження. 
8. Шприц за п. 7, який відрізняється тим, що мета-
левий елемент є порожнім круговим конусом, а гну-
чкі металеві пелюстки простягнені у двох напрям-
ках. 

9. Шприц за п. 7 або п. 8, який відрізняється тим, 
що затискач і плунжер встановлені з можливістю 
відокремлення. 
10. Шприц за будь-яким одним з пп. 7-9, який від-
різняється тим, що має стопор, який розміщений 
внизу плунжера і який взаємодіє з спеціальним про-
хідним отвором у нижній частині плунжера, в якому 
розміщується стопор; також є дві ділянки на одній 
лінії, які легко руйнуються; стопор виконаний як од-
не ціле з ділянкою на нижній частині плунжера і мо-
же переміщуватися вздовж цієї ділянки, а дві внут-
рішні стінки прохідного отвору мають виступи на 
кожному боці. 
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(57) 1. Інгалятор з ліками, що надходять з капсули, що 

проколюється, який складається із корпусу (1) для 
утримування капсули з ліками; закриваючого засобу 
(3) для закривання корпусу, причому зазначений за-
криваючий засіб виконаний з можливістю перемі-
щення відносно корпусу; засобу проколювання (7), 
придатного для проколювання капсули (10) з ліка-
ми; причому рух закриваючою засобу (3) з відкрито-
го положення у закрите положення або з закритого 
положення у відкрите положення спричиняє рух за-
собу проколювання (7) з відведеного положення, 
тобто положення, у якому не здійснюється проко-
лювання, у висунуте положення проколювання та 
повертає його знову у відведене положення. 
2. Інгалятор за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що рух закриваючого засобу (7) переміщає засіб 
проколювання з метою проколювання капсули, що 
знаходиться у корпусі інгалятора. 
3. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що додатково містить засіб (4, 
5) з'єднання, зв'язаний з закриваючим засобом (3) 
та засобом проколювання (7); причому рух закри-
ваючого засобу (3) спричиняє рух засобу з'єднання 
з метою переміщення засобу проколювання (7). 
4. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що закриваючий засіб (3) обер-
тається відносно корпусу (1). 
5. Інгалятор за пунктом 3 або 4, який відрізняється 
тим, що рух закриваючого засобу (3) спричиняє обер-
тання засобу з'єднання (4, 5). 
6. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що рух закриваючого засобу 
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(3) приводить до поздовжнього переміщення засобу 
проколювання (7). 
7. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що корпус містить засіб (2) ут-
римування капсули (10) з ліками, причому зазначе-
ний засіб утримування складається з камери, що 
має вхідний (11) та вихідний (12) повітряні отвори, 
які переважно забезпечені на протилежних кінцях 
камери. 
8. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що закриваючий засіб (3) крі-
питься поворотно за допомогою осі до корпусу. 
9. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що закриваючий засіб (3) має 
мундштук. 
10. Інгалятор за пунктом 9, який відрізняється тим, 
що мундштук (3) має засіб для отримання повітря з 
вихідного (12) отвору у корпусі, причому зазначений 
засіб приєднаний до зазначеного вихідного отвору, 
коли мундштук знаходиться в закритому положенні. 
11. Інгалятор за пунктом 10, який відрізняється 
тим, що засіб для отримання повітря з вихідного от-
вору у корпусі має одну або більше трубок та сіточ-
ку (9), що розміщується біля вихідного (12) отвору 
камери, коли мундштук знаходиться в закритому 
положенні. 
12. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, 
який відрізняється тим, що засіб проколювання (7) 
обладнаний однією або більше голками. 
13. Інгалятор за пунктом 12, який відрізняється 
тим, що одна або більше голок (7) мають діаметр 
від приблизно 1 мм до приблизно 2 мм. 
14. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, 
який відрізняється тим, що додатково містить на-
прямні засоби (20) для спрямування руху засобу 
проколювання (7); та засіб блокування для блоку-
вання закриваючого засобу відносно корпусу. 
15. Інгалятор за будь-яким попереднім пунктом, 
який відрізняється тим, що містить контейнер для 
капсули з ліками, що містить камеру (2), придатну 
для утримування капсули з ліками; та додатково 
містить засіб для створення турбулентності у потоці 
рідини, що протікає через камеру таким чином, що 
під час використання турбулентний потік рідини 
спричиняє вібрацію капсули, що знаходиться в ка-
мері, для того, щоб допомогти вивільненню ліків, 
що знаходяться всередині капсули. 
16. Інгалятор за пунктом 15, який відрізняється 
тим, що засіб для створення турбулентності має 
один або більше виступів (16) на одній або більше 
внутрішніх стінках камери. 
17. Інгалятор за пунктом 15 або 16, який відрізня-
ється тим, що кожен виступ (16) має окремо один 
або більше пазів, гребенів, спіралей, кілець або сфер. 
18. Інгалятор за пунктом 16 або 17, який відрізня-
ється тим, що кожен виступ (16) має плоску грань, 
або має дві або більше сторін або граней щодо внут-
рішньої частини камери. 
19. Інгалятор за пунктами 15-18, який відрізняєть-
ся тим, що засіб (16) для створення турбулентності 
також утримує або частково утримує капсулу з ліка-
ми всередині контейнера. 
20. Інгалятор за пунктом 19, який відрізняється 
тим, що засіб (16) для створення турбулентності ут-
римує один кінець капсули. 

21. Інгалятор за будь-яким з пунктів 15-20, який від-
різняється тим, що засіб (16) для створення турбу-
лентності вільно утримує капсулу з ліками. 
22. Інгалятор за будь-яким з пунктів 15-21, який від-
різняється тим, що додатково містить один або біль-
ше отворів (18) в одній або більше стінках камери. 
23. Інгалятор за пунктом 22, який відрізняється 
тим, що обладнаний одним або більше отворами 
(18) із напрямними засобами (20) для отримання 
засобу проколювання (7). 
24. Інгалятор за будь-яким з пунктів 15-23, який від-
різняється тим, що камера обладнана вхідним (11) 
та вихідним (12) повітряними отворами. 
25. Інгалятор за пунктом 24, який відрізняється 
тим, що вхідний (11) та вихідний (12) повітряні отво-
ри розташовані на протилежних кінцях камери (2). 
26. Інгалятор за пунктом 24 або 25, який відрізня-
ється тим, що поблизу вихідного (12) повітряного 
отвору встановлена сіточка (9), причому зазначена 
сіточка (9) запобігає руху капсули (10) з ліками, що 
знаходиться всередині камери (2), через вихідний 
(12) повітряний отвір під час інгаляції протягом ви-
користання контейнера. 
27. Інгалятор за будь-яким з пунктів 15-26, який від-
різняється тим, що камера має один або більше 
ступенів. 

 

 

A 62 

(11) 93472  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A62B 99/00 
E21F 11/00 
H04B 5/00  

(21) a201006774  (22) 01.06.2010  
(72) Широков Ігор Борисович 
(73) ШИРОКОВ ІГОР БОРИСОВИЧ 
(54) СПОСІБ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСТРОЮ АКТИ-

ВАЦІЇ РАДІОМАЯКІВ ПРИ ПОШУКУ ПОСТРАЖ-
ДАЛИХ ПІД ЗАВАЛАМИ 

(57) Спосіб функціонування пристрою активації радіо-
маяків при пошуку постраждалих під завалами, що 
включає випромінювання і прийом низькочастотних 
коливань, який відрізняється тим, що спочатку за 
допомогою низькочастотного генератора пристрою 
активації генерують два безперервні низькочастотні 
коливання з однаковими частотами f1, але із зсувом 
фаз між ними в 90°, причому коливання з одного 
виходу низькочастотного генератора пристрою ак-
тивації подають на клеми першої нерухомої котуш-
ки з феромагнітним сердечником пристрою акти-
вації, а сигнал з іншого виходу низькочастотного ге-
нератора пристрою активації, який зсунутий по фазі 
на 90° відносного сигналу з першого виходу низько-
частотного генератора пристрою активації, подають 
на клеми другої нерухомої котушки з феромагніт-
ним сердечником пристрою активації, причому по-
довжні осі першої і другої котушок пристрою актива-
ції розташовують взаємно перпендикулярно, і ви-
промінюють тим самим змінне магнітне поле з час-
тотою f1 кругової поляризації, при цьому першу і 
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другу котушки з феромагнітними сердечниками при-
строю активації розташовують в безпосередній 
близькості від передбачуваного об'єкта пошуку, при 
цьому змінне магнітне поле з частотою f1 кругової 
поляризації уловлюють третьою нерухомою котуш-
кою з феромагнітним сердечником, яку встановлю-
ють в радіомаяку об'єкта пошуку, яка сприймає 
змінне магнітне поле лінійної поляризації, після чого 
сигнал, що знімається з клем цієї третьої котушки з 
феромагнітним сердечником, підсилюють у вузькій 

смузі частот, випрямляють і оцінюють його рівень, 
при перевищенні випрямленим сигналом постійного 
струму деякого порогового рівня активують радіо-
маяк і починають випромінювати змінне магнітне 
поле з частотою f2 заданої інтенсивності, яке потім 
уловлюють котушками пошукових пристроїв і здійс-
нюють пошукові заходи. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 

  

(11) 93347  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 15/10 
B01J 8/20 
C07C 403/24 (2011.01)  

(21) a200607238  (22) 30.06.2006  
(72) Рудась Олександр Миколайович, Татіщев Євген Во-

лодимирович, Ткаченко Володимир Григорович, Ко-
мариста Вікторія Павлівна, Дюняшев Сергій Вікто-
рович 

(73) РУДАСЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БЕТА-КАРО-

ТИНУ 
(57) 1. Установка для виробництва бета-каротину, що 

складається зі сполучених між собою адсорбера з 
передбаченим у його нижній частині розподільчим 
вузлом та десорбера, виконаних у формі верти-
кально розташованих посудин циліндричної форми, 
з розміщеним між ними сепаратором, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить екстрактор, роз-
ташований між сепаратором і першим десорбером, 
а також перший відстійник, другий десорбер та дру-
гий відстійник, послідовно сполучені з першим де-
сорбером і адсорбером з можливістю циркуляції 
рідкої фази, причому перший десорбер з першим 
відстійником та другий десорбер з другим відстій-
ником сполучені у своїй верхній частині за допомо-
гою патрубків таким чином, що подання рідкої фази 
з десорберів до відстійників відбувається самопли-
вом, а сполучення екстрактора з нижньою частиною 
першого десорбера та відповідно нижніх частин 
першого відстійника з другим десорбером і другого 
відстійника з адсорбером виконано через пристрої 
для примусового подання рідкої фази, причому у 
нижніх частинах першого і другого десорберів пе-
редбачені штуцери для подання відповідно ропи та 
прісної води. 
2. Установка за п.1, яка відрізняється тим, що ад-
сорбер установлений на ваговимірювальній систе-
мі, з'єднаний з пристроєм примусового подання рід-
кої фази у адсорбер з можливістю регулювання 
швидкості подання останньої. 
3. Установка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється 
тим, що дно адсорбера виконано пласким. 
4. Установка за одним з пп. 1-3, яка відрізняється 
тим, що розподільчий вузол виконаний у формі плас-
тини з отворами, установленої паралельно дну ад-
сорбера. 
5. Установка за одним з пп. 1-3, яка відрізняється 
тим, що дно адсорбера виконане з отворами, з'єд-
наними з системою патрубків, для подання в ад-
сорбер вхідної рідкої фази у вигляді суспензії клітин 
мікроводорості Dunaliella salma. 
6. Установка за одним з пп. 1-5, яка відрізняється 
тим, що відстійники виконані у формі циліндричних 
посудин. 

7. Установка за одним з пп. 1-6, яка відрізняється 
тим, що десорбери і відстійники виконані з дном ко-
нічної форми. 
8. Установка за одним з пп. 1-7, яка відрізняється 
тим, що передбачає використання як сорбенту маг-
нетиту і містить магнітний сепаратор або постійний 
магніт. 

 

 

(11) 93469  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B01D 17/02 (2011.01) 
B01D 36/04 (2011.01) 
B04C 5/00 
B04C 5/103 (2006.01) 
B01D 17/038 (2011.01) 
B01D 45/18 (2006.01) 
B01D 45/00  

(21) a201002995  (22) 16.03.2010  
(72) Потанін Анатолій Юрійович, Михайленко Сергій Ми-

колайович, Вовнянко Руслан Вікторович 
(73) ПОТАНІН АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, МИХАЙЛЕНКО 

СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ДОМІ-

ШОК І РІДИНИ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ ВІД РІДИ-
НИ НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТА ГАЗУ 

(57) 1. Пристрій для відділення механічних домішок і рі-
дини високої щільності від рідини низької щільності 
та газу, що складається з вертикального корпусу з 
днищем, який оснащений кришкою, вхідним і вихід-
ним патрубками, дренажною системою, фільтрацій-
ним пакетом, розташованим перед вихідним патру-
бком, і пакетом сепарації, що розташований у зоні 
вхідного патрубка і включає вертикальну трубу, яка 
сполучена з вхідним патрубком та всередині якої 
встановлена вертикальна гвинтова вставка, а на зо-
внішній поверхні якої є ребра, який відрізняється 
тим, що, ребра виконані з пластин, з яких утворена 
просторова висхідна спіраль. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що про-
сторова висхідна спіраль виконана суцільною. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що про-
сторова висхідна спіраль складена з окремих плас-
тин, що розташовані по спіралі. 
4. Пристрій за п. 1-3, який відрізняється тим, що 
просторова висхідна спіраль має один або більше 
заходів, здебільшого три. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
пластини, з яких утворена спіраль, виконані плоски-
ми або мають форму жолобів. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що нижні 
кінці пластин, з яких утворена спіраль, виконані з 
виступом за межі торця труби та відігнуті вниз під 
кутом 10-30°. 

 

 

(11) 93468  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B01D 17/038 (2011.01) 
B01D 36/02 (2011.01) 
B04C 5/00 
B04C 5/103 (2006.01) 
B01D 45/18 (2006.01) 
B01D 45/00  
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(21) a201002993  (22) 16.03.2010  
(72) Потанін Анатолій Юрійович, Михайленко Сергій Ми-

колайович, Вовнянко Руслан Вікторович 
(73) ПОТАНІН АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, МИХАЙЛЕНКО 

СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СЕПАРАТОР ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІЧНИХ 

ДОМІШОК І РІДИНИ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ ВІД 
РІДИНИ НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТА ГАЗУ 

(57) 1. Сепаратор для відділення механічних домішок і 
рідини високої щільності від рідини низької щіль-
ності та газу, що складається з вертикального кор-
пусу з днищем, який оснащений кришкою, вхідним і 
вихідним патрубками, дренажною системою і вклю-
чає вертикальну трубу, яка сполучена з вхідним па-
трубком та всередині якої встановлена вертикальна 
гвинтова вставка, а на зовнішній поверхні якої є 
ребра, який відрізняється тим, що, ребра виконані 
з пластин, з яких утворена просторова висхідна спі-
раль. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що про-
сторова висхідна спіраль виконана суцільною. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що про-
сторова висхідна спіраль складена з окремих плас-
тин, що розташовані по спіралі. 
4. Пристрій за п. 1-3, який відрізняється тим, що 
просторова висхідна спіраль має один або більше 
заходів, здебільшого три. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
пластини, з яких утворена спіраль, виконані плоски-
ми або мають форму жолобів. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
нижні кінці пластин, з яких утворена спіраль, вико-
нані з виступом за межі торця труби та відігнуті вниз 
під кутом 10-30°. 

 

 

(11) 93430  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
B01D 35/02 (2006.01)  

(21) a200905573  (22) 01.06.2009  
(72) Кузьмінський Віталій Павлович, Кудрявцев Дмитро 

Вікторович, Шумілін Володимир Григорович, Кухар 
Віктор Юрійович 

(73) КУЗЬМІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ, КУДРЯВ-
ЦЕВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ, ШУМІЛІН ВОЛОДИ-
МИР ГРИГОРОВИЧ, КУХАР ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ 

(54) ФІЛЬТР 
(57) Фільтр, що має корпус у вигляді труби, розділеної 

радіальними перегородками на сектори, фільтруючі 
елементи, сітки яких розміщені в секторах під гост-
рим кутом до поздовжньої осі корпуса, встановле-
ний на валу на підшипниках очисник, порожнина 
якого виходить в зливний трубопровід, привід очис-
ника, зв'язаний з очисником карданним валом, та 
збиральну камеру в кожному секторі, який відріз-
няється тим, що фільтруючий елемент виконаний з 
двох сіток, які закріплені на перегородках і задніми 
за напрямком течії води краями з'єднані між собою, 
при цьому збиральна камера в кожному секторі 
утворена сітками разом з перегородками, а на валу 
очисника встановлений блок пружин з рухомим 
кільцем, що притиснуте до торця підшипника. 

 

 

(11) 93429  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B01D 35/02 (2006.01)  

(21) a200905571  (22) 01.06.2009  
(72) Кузьмінський Віталій Павлович, Кудрявцев Дмитро 

Вікторович, Кухар Віктор Юрійович, Шумілін Воло-
димир Григорович 

(73) КУЗЬМІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ, КУДРЯВ-
ЦЕВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ, КУХАР ВІКТОР ЮРІ-
ЙОВИЧ, ШУМІЛІН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 

(54) ФІЛЬТР 
(57) Фільтр, який має циліндричний корпус з радіально 

вмонтованими вхідним та вихідним патрубками та 
розділений перегородкою на дві камери, єдине на 
дві камери сито, похиле до осі вхідного патрубка, та 
промивний пристрій, що має заслінку і зливний кла-
пан з валами, який відрізняється тим, що на дві 
камери встановлений один промивний пристрій, 
зливний клапан якого має на валу три лопатки, при 
цьому вали заслінки та зливного клапана встанов-
лені в площині перегородки та з'єднані між собою. 

 

 

(11) 93442  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B01F 3/08  

(21) a200907459  (22) 16.07.2009  
(72) Алонзов Олександр Станіславович, Грівко Сергій 

Володимирович, Журавський Дем'ян Леонардович, 
Кочірко Богдан Федорович, Романов Володимир 
Олександрович, Фатєєнко Ярослав Вікторович, Чу-
пахін Сергій Олександрович, Шеремета Юрій Бори-
сович 

(73) АЛОНЗОВ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ, ГРІВ-
КО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЖУРАВСЬКИЙ 
ДЕМ'ЯН ЛЕОНАРДОВИЧ, КОЧІРКО БОГДАН ФЕ-
ДОРОВИЧ, РОМАНОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, ФАТЄЄНКО ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, 
ЧУПАХІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ШЕРЕМЕ-
ТА ЮРІЙ БОРИСОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПАЛИВА ВОДОЕМУЛЬСІЙ-
НОГО 

(57) 1. Спосіб отримання палива водоемульсійного, що 
включає змішування мазуту з водою з отриманням 
водомазутної емульсії з введенням до складу пали-
ва важких фракцій вуглеводнів, який відрізняється 
тим, що попередньо мазут змішують з важкими фрак-
ціями вуглеводнів, воду змішують з емульгатором 
та каталізатором горіння, а водомазутну емульсію 
отримують шляхом змішування суміші мазуту і важ-
ких фракцій вуглеводнів з сумішшю води, емульга-
тора і каталізатора горіння при наступному співвід-
ношенні компонентів в складі палива, ваг. %: 
мазут 30-70 
важкі фракції вуглеводнів 25-60 
вода 5-30 
емульгатор 0,01-0,2 
каталізатор горіння 0,01-0,05. 
 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що змі-
шування мазуту з важкими фракціями вуглеводнів 
виконують шляхом циркуляції по замкнутому конту-
ру суміші мазуту з важкими фракціями вуглеводнів 
за допомогою гідравлічного насоса. 
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3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що суміш 
мазуту з важкими фракціями вуглеводнів при змі-
шуванні підігрівають до 40-80 °С. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що змі-
шування води з емульгатором та каталізатором го-
ріння виконують шляхом одночасного пропускання 
суміші води, емульгатора та каталізатора горіння 
через перфоровані перегородки зустрічними пото-
ками. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водо-
мазутну емульсію отримують шляхом одночасного 
пропускання суміші мазуту з важкими фракціями ву-
глеводнів та суміші води, емульгатора і каталізато-
ра горіння через перфоровані перегородки зустріч-
ними потоками. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ва-
жкі фракції вуглеводнів використовують відпрацьо-
вані мінеральні масла або нафтові шлами від пере-
робки нафти, або піролізні смоли коксохімічного ви-
робництва. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
емульгатор використовують неіоногенні або аніоно-
активні поверхнево-активні речовини. 

 

 

(11) 93474  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
B01F 5/06 (2011.01) 
B01F 3/08 (2011.01)  

(21) a201007328  (22) 14.06.2010  
(72) Палій Володимир Вікторович, Євтушенко Олег Ана-

толійович, Бідненко Віталій Володимирович 
(73) ПАЛІЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
(54) ГІДРОДИНАМІЧНИЙ КАВІТАЦІЙНО-АКУСТИЧНИЙ 

ЗМІШУВАЧ 
(57) 1. Гідродинамічний кавітаційно-акустичний змішу-

вач, що містить циліндричний корпус, усередині 
якого розміщений розподільник з отворами, роз-
ташованими співвісно навпроти один одного, який 
відрізняється тим, що перед розподільником по-
слідовно розміщено два гідродинамічних струмене-
вих випромінювачі, що мають канали, виконані по 
спіралі Архімеда, і внутрішні камери, які розташова-
ні співвісно, і цими внутрішніми камерами утворена 
одна загальна внутрішня камера, причому канали 
другого струменевого випромінювача об'єднані по-
парно до виходу із струменевого випромінювача. 
2. Змішувач за п. 1, який відрізняється тим, що 
перший струменевий випромінювач має конічну по-
верхню, направлену вістрям назустріч потоку рідини. 
3. Змішувач за п. 1, який відрізняється тим, що 
вхідні отвори каналів, виконаних по спіралі Архіме-
да, першого струменевого випромінювача розта-
шовані на зовнішній поверхні випромінювача. 
4. Змішувач за п. 1, який відрізняється тим, що 
вхідні отвори каналів, виконаних по спіралі Архіме-
да, другого струменевого випромінювача розташо-
вані на внутрішній поверхні випромінювача. 

 

 

(11) 93465  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B01J 8/18  

(21) a201001299  (22) 08.02.2010  
(72) Гайдук Віталій Анатолійович, Задорський Вільям 

Михайлович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) ПРЯМОСТРУМИННИЙ РЕАКТОР ДЛЯ СИСТЕМ 
ГАЗ - РІДИНА - ТВЕРДЕ ТІЛО 

(57) Прямоструминний реактор для систем газ - рідина - 
тверде тіло, який включає корпус, секційований по 
висоті масообмінними тарілками з клапанними кон-
тактними пристроями та сполучений з трубчастим 
теплообмінником, в верхній частині якого розміще-
ний сепаратор, патрубки для газоподібних та рідких 
реагентів, патрубки для газоподібних та рідких про-
дуктів та патрубок для відведення речовин, що не 
прореагували, який відрізняється тим, що масоо-
бмінні тарілки розміщені на відстані, рівній діаметру 
тарілки, при цьому кожна секція між масообмінними 
тарілками з клапанними контактними пристроями 
обладнана штуцерами для подачі перегрітої водя-
ної пари. 

 

 

B 03 

(11) 93381  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B03C 1/025 (2006.01) 
B01F 17/00 
C09C 1/40  

(21) a200801503  (22) 12.06.2006  
(31) 11/175,490 
(32) 06.07.2005 
(33) US 
(31) 11/295,385 
(32) 06.12.2005 
(33) US 
(86) PCT/US2006/022694, 12.06.2006 
(72) Равішанкар Сатханджері А., US, Горкен Абдул К., US 
(73) САЙТЕК ТЕКНОЛОДЖИ КОРП., US 
(54) ПРОЦЕС ТА МАГНІТНИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ЗБАГА-

ЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО СУБСТРАТУ 
(57) 1. Процес збагачення мінерального субстрату шля-

хом магнітної сепарації, що включає: 
змішування мінерального субстрату та магнітного 
реагенту для формування суміші; та 
застосування магнітного поля до суміші для від-
ділення корисного мінералу від некорисного 
мінералу; 
причому магнітний реагент включає множину маг-
нетитових мікрочастинок та сполуку відповідно до 
формули (І) 

R-(CONH-O-X)n ,(І) 
де сполука відповідно до формули (І) має молеку-
лярну масу приблизно 2000 або менше; n - ціле чи-
сло в діапазоні від 1 до 3; кожен X окремо вибира-
ють з групи, яка складається з Н, М та NR'4; M - іон 
металу; R включає від приблизно 1 до приблизно 
50 вуглеців; а кожен R' окремо вибирають з групи, 
яка складається з Н, С1-С10алкілу та С6-С10арилу, та 
С7-С10аралкілу; 
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причому множина магнетитових мікрочастинок має 
середній діаметр менше 10 мікронів;  
причому множина магнетитових мікрочастинок та 
сполука відповідно до формули (І) є присутніми у 
магнітному реагенті у масовому співвідношенні 
магнетитових мікрочастинок: сполуки відповідно до 
формули (І) у діапазоні від приблизно 10:1 до при-
близно 1:10. 
2. Процес за п. 1, відповідно до якого R являє со-
бою С1-С20алкіл, С6-С20арил або С7-С20аралкіл. 
3. Процес за п. 1, відповідно до якого мінеральний 
субстрат включає мінерал, що вибирають із групи, 
яка складається з каоліну, карбонату кальцію, таль-
ку, фосфату та оксиду заліза. 
4. Процес за п. 1, відповідно до якого множину маг-
нетитових мікрочастинок та сполуку формули (І) ок-
ремо змішують з мінеральним субстратом для фор-
мування магнітного реагенту. 
5. Процес за п. 1, відповідно до якого множина маг-
нетитових мікрочастинок має середній діаметр до 
1,0 мікронів. 
6. Процес за п. 1, відповідно до якого множина маг-
нетитових мікрочастинок має середній діаметр ме-
нше 1,0 мікрона. 
7. Процес за п. 6, відповідно до якого R являє со-
бою С1-С20алкіл, С6-С20арил або С7-С20аралкіл. 
8. Процес за п. 6, відповідно до якого мінеральний 
субстрат включає мінерал, що вибирають із групи, 
яка складається з каоліну, карбонату кальцію, таль-
ку, фосфату та окису заліза. 
9. Процес за п. 8, відповідно до якого мінеральний 
субстрат включає каолінову глину. 
10. Процес за п. 9, що також включає диспергуван-
ня каолінової глини з рівнем рН у діапазоні від при-
близно 7 до приблизно 10. 
11. Процес за п. 6, відповідно до якого магнітний 
реагент формують шляхом окремого змішування 
множини магнетитових мікрочастинок та сполуки 
формули (І) з мінеральним субстратом. 
12. Процес за п. 1, відповідно до якого множина ма-
гнетитових мікрочастинок має середній діаметр ме-
нше 200 нанометрів. 
13. Процес за п. 12, відповідно до якого R являє со-
бою С1-С20алкіл, С6-С20арил або С7-С20аралкіл. 
14. Процес за п. 12, відповідно до якого мінераль-
ний субстрат включає мінерал, що вибирають із 
групи, яка складається з каоліну, карбонату каль-
цію, тальку, фосфату та окису заліза. 
15. Процес за п. 14, відповідно до якого мінераль-
ний субстрат включає каолін. 
16. Процес за п. 14, відповідно до якого мінераль-
ний субстрат включає тальк. 
17. Процес за п. 14, відповідно до якого мінераль-
ний субстрат включає фосфат. 
18. Процес за п. 12, відповідно до якого змішування 
магнітного реагенту та мінерального субстрату здійс-
нюють шляхом окремого змішування множини маг-
нетитових мікрочастинок та сполуки формули (І) з 
мінеральним субстратом для формування суміші. 
19. Процес за п. 1, відповідно до якого множина ма-
гнетитових мікрочастинок має середній діаметр ме-
нше 20 нанометрів. 
20. Процес за п. 19, відповідно до якого R являє со-
бою С1-С20алкіл, С6-С20арил або С7-С20аралкіл. 

21. Процес за п. 19, відповідно до якого мінераль-
ний субстрат включає мінерал, що вибирається із 
групи, яка складається з каоліну, карбонату каль-
цію, тальку, фосфату та окису заліза. 
22. Процес за п. 21, відповідно до якого мінераль-
ний субстрат включає каолін. 
23. Процес за п. 21, відповідно до якого мінераль-
ний субстрат включає тальк. 
24. Процес за п. 21, відповідно до якого мінераль-
ний субстрат включає фосфат. 
25. Процес за п. 19, відповідно до якого множину 
магнетитових мікрочастинок та сполуку формули (І) 
змішуюють для формування магнітного реагенту 
перед змішуванням магнітного реагенту та міне-
рального субстрату для формування суміші. 
26. Процес збагачення мінерального субстрату за 
п. 1, що включає: 
змішування мінерального субстрату та магнітного 
реагенту для формування суміші; та 
застосування магнітного поля в діапазоні від при-
близно 0,01 Тесла (Тл) до приблизно 6 Тл до суміші 
для відділення корисного мінералу від некорисного 
мінералу; 
причому магнітний реагент включає множину маг-
нетитових мікрочастинок та сполуку відповідно до 
формули (І) 
R-(CONH-O-X)n , (І) 
де сполука відповідно до формули (І) має молеку-
лярну масу приблизно 2000 або менше; n - ціле чи-
сло в діапазоні від 1 до 3; кожен X окремо вибира-
ють з групи, яка складається з Н, М та NR'4; M - ме-
талевий іон; R включає від приблизно 1 до прибли-
зно 50 вуглеців; а кожен R' окремо вибирають з гру-
пи, яка складається з Н, С1-С10алкілу та С6-С10ари-
лу, та С7-С10аралкілу; 
причому множина магнетитових мікрочастинок має 
середній діаметр менше 10 мікронів;  
причому множина магнетитових мікрочастинок та 
сполука відповідно до формули (І) є присутніми у 
магнітному реагенті у масовому співвідношенні 
магнетитових мікрочастинок: сполуки відповідно 
до формули (І) у діапазоні від приблизно 10:1 до 
приблизно1:10. 
27. Процес за п. 26, відповідно до якого магнітне 
поле становить від приблизно 0,1 Тл до приблизно 
2,2 Тл. 
28. Процес за п. 27, відповідно до якого магнітне 
поле становить від приблизно 0,1 Тл до приблизно 
1 Тл. 
29. Процес за п. 28, відповідно до якого магнітне 
поле становить від приблизно 0,1 Тл до приблизно 
0,7 Тл. 
30. Магнітний реагент для збагачення мінерального 
субстрату, що включає: 
множину магнетитових мікрочастинок, що мають 
середній діаметр менше 10 мікронів; та 
сполуку відповідно до формули (І) 
R-(CONH-O-X)n , (І) 
де сполука відповідно до формули (І) має молеку-
лярну масу приблизно 2000 або менше; n - ціле чи-
сло в діапазоні від 1 до 3; кожен X окремо вибира-
ється з групи, яка складається з Н, М та NR'4; М - 
металевий іон; R включає від приблизно 1 до при-
близно 50 вуглеців; а кожен R' окремо вибирають з 
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групи, яка складається з Н, С1-С10алкілу та С6-С10-
арилу, та С7-С10аралкілу; 
причому множина магнетитових мікрочастинок та 
сполука відповідно до формули (І) є присутніми у 
магнітному реагенті у масовому співвідношенні ма-
гнетитових мікрочастинок: сполуки відповідно до 
формули (І) у діапазоні від приблизно 10:1 до при-
близно 1:10. 
31. Магнітний реагент за п. 30, відповідно до якого 
множина магнетитових мікрочастинок має середній 
діаметр менше 1 мікрона. 
32. Магнітний реагент за п. 31, відповідно до якого 
множина магнетитових мікрочастинок має середній 
діаметр менше 0,2 мікрона. 
33. Магнітний реагент за п. 30, відповідно до якого 
R являє собою С1-С20алкіл, С6-С20арил або С7-С20-
аралкіл. 
34. Магнітний реагент за п. 33, відповідно до якого 
множина магнетитових мікрочастинок має середній 
діаметр менше 1 мікрона. 
35. Магнітний реагент за п. 33, відповідно до якого 
множина магнетитових мікрочастинок має середній 
діаметр менше 0,2 мікрона. 
36. Магнітний реагент за п. 30, що також включає 
диспергатор, вибраний з групи, яка складається з 
силікату, фосфату та розчинного у воді полімеру. 
37. Магнітний реагент за п. 36, відповідно до якого 
диспергатором є силікат. 
38. Магнітний реагент за п. 36, відповідно до якого 
розчинний у воді полімер включає принаймні одну 
складову, вибрану з групи, яка складається з карбо-
ксилу та сульфонату. 

 

 

B 08 

(11) 93418  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B08B 5/00 
B04C 7/00  

(21) a200903250  (22) 06.04.2009  
(72) Шушляков Олександр Васильович, Паламарчук Ок-

сана Юріївна, Овчаренко Сергій Володимирович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ВІД 

ЗАБРУДНЕННЯ 
(57) Пристрій для очищення поверхні від забруднення 

складається з насадка, по осі якого закріплено пат-
рубок для підводу диспергованого абразивного ма-
теріалу, коаксіально з патрубком для підводу дис-
пергованого абразивного матеріалу розташовано 
патрубок для підводу очищеного повітря, що приєд-
наний до верхнього отвору насадка, симетрично 
відносно насадка закріплено приймач відпрацьова-
ного абразивного матеріалу та повітря, до прийма-
ча приєднаний тангенціально патрубок для відводу 
відпрацьованого потоку, за периметром вільного 
торця приймача закріплена накладка, який відріз-
няється тим, що до нижньої частини насадка та па-
трубка для підводу диспергованого абразивного ма-
теріалу закріплений знімний перфорований диск та-

ким чином, що низ патрубка та диска розташовані 
на одному рівні, отвори для входу повітря в канали 
перфорації розташовані по концентричним колам, а 
осі каналів нахилені до горизонту під кутом 15-60° 
при цьому щонайменше один ряд осі каналів пер-
форації, в тому числі крайній, повернутий на 10-45° 
у напрямку осі диска відносно осей каналів суміж-
них рядів каналів перфорації. 

 

 

B 21 

(11) 93396  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B21D 31/00  

(21) a200810894  (22) 28.02.2007  
(31) 10 2006 010 795.0 
(32) 08.03.2006 
(33) DE 
(86) PCT/EP2007/001734, 28.02.2007 
(72) Віллершайд Хайнер, DE, Гасперіні Маріо, DE, Шпіс-

сінгер Бернд, DE, Креттенауер Кіліан, DE 
(73) ПРОТЕКТОРВЕРК ФЛОРЕНЦ МАІШ ГМБХ УНД 

КО. КГ, DE 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МЕТАЛЕВИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ І СПОСІБ РОЗШИРЕННЯ МЕТАЛЕ-
ВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

(57) 1. Пристрій для розширення видовжених, переміщу-
ваних у поздовжньому напрямку, принаймні частко-
во плоских, придатних для утворення профільних 
елементів, таких як стійкові чи штукатурні профілі, 
металевих елементів (11, 65), що містить принаймні 
дві розміщені одна навпроти іншої утримувальні ді-
лянки (19, 38, 49, 50), з яких одна розміщена і вико-
нана зі здатністю утримання першої поздовжньої 
сторони (22, 67) металевого елемента (11, 65), а 
друга розміщена і виконана зі здатністю утримання 
другої поздовжньої сторони (23, 68) металевого 
елемента (11, 65), протилежної першій поздовжній 
стороні (23, 68) металевого елемента (11, 65), при-
чому утримувальні ділянки (19, 38, 43, 44) встанов-
лені на несучих вузлах (15, 35, 36, 39, 40), викона-
них і встановлених зі здатністю автоматичного пе-
реміщення утримувальних ділянок (19, 38, 43, 44) у 
протилежних напрямках в основному перпендику-
лярно до напрямку переміщення металевого еле-
мента (11, 65), який відрізняється тим, що утриму-
вальні ділянки виконані у вигляді затискних ділянок 
(19, 38, 49, 50), виконаних зі здатністю утримуваль-
ного затискання гладких, виконаних без зачіпних 
елементів, поздовжніх сторін (22, 23, 67, 68) мета-
левого елемента (11, 65), причому затискні ділянки 
(19, 43, 44) мають зони (45, 46, 26) прилягання та 
затискні зони (29, 52) і виконані зі здатністю затис-
кати поздовжні сторони (22, 23, 67, 68) металевого 
елемента (11, 65) між зонами (45, 46, 26) приляган-
ня та затискними зонами (29, 52). 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-
тискна зона (29) утворена ексцентриком (27). 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що екс-
центрик (27) встановлений на опорі затискної ділян-
ки (19) таким чином, що створюване ексцентриком 
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затискне зусилля автоматично збільшується при пе-
реміщенні затискних ділянок (19) у різних напрям-
ках. 
4. Пристрій за будь-яким з п. 2 або 3, який відрізня-
ється тим, що затискна зона пружно притиснута до 
зони прилягання. 
5. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кожна затискна ділянка має 
множину затискних елементів (19, 49, 50). 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що міс-
тить керуючу ділянку (72), зокрема у формі кулісної 
напрямної, виконану і встановлену зі здатністю ав-
томатичного переведення затискних елементів (19, 
49, 50) із вільного у затиснуте положення при пере-
міщенні металевого елемента (11, 65). 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ке-
руюча ділянка (72) виконана рухомою зі здатністю 
компенсації різних положень затискних елементів 
(19, 49, 50). 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що ке-
руюча ділянка (72) встановлена рухомо із застосу-
ванням гідравлічних засобів або з використанням 
пружного зусилля. 
9. Пристрій за принаймні одним з пп. 6-8, який від-
різняється тим, що керуюча ділянка (72) встанов-
лена з можливістю відведення від неї затискних 
елементів (19, 49, 50) після переведення їх у затис-
нуте положення під час переміщення затискних ді-
лянок (19, 38, 49, 50) у протилежних напрямках. 
10. Пристрій за принаймні одним із пп. 5-9, який 
відрізняється тим, що містить керуючу ділянку 
(72), зокрема у формі кулісної напрямної, виконану і 
встановлену зі здатністю автоматичного переве-
дення затискних елементів (19, 49, 50) після розши-
рення металевого елемента (11, 65) із затиснутого 
положення знову у вільне положення при подаль-
шому переміщенні металевого елемента (11, 65). 
11. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що несучий вузол (15, 35, 36) 
виконаний у вигляді циркуляційного несучого вузла, 
зокрема у вигляді нескінченного циркуляційного не-
сучого вузла. 
12. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що 
на кожній поздовжній стороні (22, 23, 67, 68) мета-
левого елемента (11, 65) встановлено принаймні 
два циркуляційні несучі вузли (35, 36), а також тим, 
що кожна поздовжня сторона (22, 23, 67, 68) мета-
левого елемента (11, 65) затиснута між принаймні 
двома несучими вузлами (35, 36). 
13. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що 
на кожній поздовжній стороні (22, 23, 67, 68) мета-
левого елемента (11, 65) встановлено принаймні 
один циркуляційний несучий вузол (15), а також 
тим, що кожна поздовжня сторона (22, 23, 67, 68) 
металевого елемента (11, 65) затиснута затискними 
ділянками (19), встановленими на несучих вузлах 
(15). 
14. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що між розміщеними одна на-
впроти іншої затискними ділянками (19) утворена 
розширювальна зона (21), у якій відстань між роз-
міщеними одна навпроти іншої затискними ділянка-
ми (19) збільшується. 
15. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що 
відстань між розміщеними одна навпроти іншої за-

тискними ділянками (19) у розширювальній зоні (21) 
збільшується в основному поступово. 
16. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що містить приймальну зону 
(20) для металевого елемента (11, 65), у якій від-
стань між розміщеними одна навпроти іншої затис-
кними ділянками (19) в основному стала. 
17. Пристрій за будь-яким з пп. 14-16, який відріз-
няється тим, що розширювальна зона (21) прими-
кає до приймальної зони (21). 
18. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що несучі вузли виконані у ви-
гляді гусеничних транспортерів (15, 35, 36). 
19. Пристрій за будь-яким з пп. 1-17, який відрізня-
ється тим, що несучі вузли виконані у вигляді нахи-
лених один відносно іншого обертових дисків (39, 
40), ободів чи коліс. 
20. Пристрій за п. 19, який відрізняється тим, що 
затискні ділянки (43, 44) виконані на зовнішніх краях 
обертових дисків (39, 40), ободів чи коліс. 
21. Пристрій за п. 19 або 20, який відрізняється 
тим, що зони (45, 46) прилягання затискних ділянок 
(43, 44) утворені зовнішніми кільцевими поверхнями 
обертових дисків (39, 40), ободів чи коліс. 
22. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що містить пресовий або вал-
ковий пристрій, виконаний зі здатністю вирівнювати 
розширений металевий елемент (11, 65), зокрема у 
його плоскій частині. 
23. Спосіб розширення видовжених, переміщуваних 
у поздовжньому напрямку, принаймні частково пло-
ских, придатних для утворення профільних елемен-
тів, таких як стійкові чи штукатурні профілі, метале-
вих елементів (11, 65), зокрема із застосуванням 
пристрою за будь-яким з попередніх пунктів, при 
якому першу поздовжню сторону (22) металевого 
елемента (11, 65) утримують у першій утримуваль-
ній ділянці (19, 38, 49, 50), другу поздовжню сторону 
(23) металевого елемента (11, 65) утримують у дру-
гій утримувальній ділянці (19, 38, 49, 50), розміще-
ній навпроти першої утримувальної ділянки, причо-
му утримувальні ділянки (19, 38, 43, 44) розміщені 
на несучих вузлах (15, 35, 36, 39, 40), за допомогою 
яких встановлені на різних поздовжніх сторонах ме-
талевого елемента утримувальні ділянки (19, 38, 
43, 44) під час поступального переміщення метале-
вого елемента (11, 65) переміщують у протилежних 
напрямках в основному перпендикулярно до на-
прямку переміщення металевого елемента (11, 65), 
який відрізняється тим, що утримувальні ділянки 
виконують у вигляді затискних ділянок (19, 38, 49, 
50), за допомогою яких з утримуванням затискають 
гладкі, виконані без зачіпних елементів, поздовжні 
сторони (22, 23, 67, 68) металевого елемента (11, 
65), причому у кожній затискній ділянці (19, 43, 44) 
утворюють зону (26, 45, 46) прилягання та затискну 
зону (29, 52) і поздовжню сторону (22, 23, 67, 68) 
металевого елемента (11, 65) затискають між зо-
ною (26, 45, 46) прилягання і затискною зоною (29, 
52). 
24. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що по-
здовжню сторону (22, 23, 67, 68) металевого еле-
мента (11, 65) затискають між зоною (26, 45, 46) 
прилягання і ексцентриком (27), що утворює затиск-
ну зону (29). 
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25. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що 
створюване ексцентриком (27) затискне зусилля ав-
томатично збільшується при переміщенні затискних 
ділянок (19) у різних напрямках. 
26. Спосіб за будь-яким з пп. 23-25, який відрізня-
ється тим, що на кожній затискній ділянці розміщу-
ють множину затискних елементів (19, 49, 50), а та-
кож тим, що затискні елементи (19, 49, 50) при пе-
реміщенні металевого елемента (11, 65) за допомо-
гою керуючої ділянки (72), зокрема у формі кулісної 
напрямної, автоматично переводять із вільного по-
ложення у затиснене положення. 
27. Спосіб за п. 26, який відрізняється тим, що ке-
руючу ділянку (72) виконують рухомою зі здатністю 
компенсації різних положень затискних елементів 
(19, 49, 50). 
28. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що ке-
руючу ділянку (72) встановлюють рухомо із засто-
суванням гідравлічних засобів або з використанням 
пружного зусилля. 
29. Спосіб за принаймні одним із пп. 26-28, який 
відрізняється тим, що керуючу ділянку (72) вста-
новлюють з можливістю відведення від неї затиск-
них елементів (19, 49, 50) після переведення їх у за-
тиснуте положення під час переміщення затискних 
ділянок (19, 38, 49, 50) у протилежних напрямках. 
30. Спосіб за будь-яким з пп. 23-29, який відрізня-
ється тим, що на кожній затискній ділянці розміщу-
ють множину затискних елементів (19, 49, 50), а та-
кож тим, що затискні елементи (19, 49, 50) після 
розширення металевого елемента (11, 65) при по-
дальшому переміщенні металевого елемента (11, 
65) за допомогою керуючої ділянки (73), зокрема у 
формі кулісної напрямної, автоматично переводять 
із затисненого положення у вільне положення. 
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(11) 93475  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B22C 5/00  

(21) a201007837  (22) 22.06.2010  
(31) 200900758 
(32) 30.06.2009 
(33) EA 
(72) Бєх Ніколай Івановіч, RU, Волкоміч Анатолій Алєк-

сандровіч, RU, Гороховскій Алєксандр Міхайловіч, 
RU, Дєгтярєнко Гєннадій Івановіч, RU, Лутц Ру-
дольф Рудольфовіч, RU, Нєстєров Алєксєй Алєк-
сандровіч, RU 

(73) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ЛИТА-
ФОРМ", RU 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФОРМУВАЛЬ-
НОЇ СУМІШІ 

(57) 1. Пристрій для приготування формувальної суміші, 
який містить нерухому чашу, блок із трьох плужків, 
який виконаний з можливістю обертання відносно 
центральної осі чаші і закріплений на порожнистій 
маточині, і вихрову головку, який відрізняється 
тим, що в плужках виконані повітророзподільні по-
рожнини, а задні стінки плужків мають щілинні от-

вори для подачі під шар формувальної суміші по-
вітря, надходження якого у порожнини плужків пе-
редбачено через маточину з виконаного у днищі ча-
ші каналу, призначеного для підведення повітря, 
при цьому щілинні отвори виконані із змінною по 
довжині плужка площею, зростаючою від центру ча-
ші до периферії. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що щі-
линні отвори містять гнучкі рухливі клапани, здатні 
запобігати попаданню формувальної суміші у повіт-
ророзподільні порожнини. 
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(32) 26.05.2006 
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(33) DE 
(86) PCT/EP2007/004561, 23.05.2007 
(72) Зайдель Юрген, DE, Зудау Петер, DE 
(73) СМС ЗІМАГ АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, DE 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕ-

ТАЛЕВОЇ СТРІЧКИ БЕЗПЕРЕРВНИМ РОЗЛИВАН-
НЯМ МЕТАЛУ 

(57) 1. Спосіб виготовлення металевої стрічки (1) безпе-
рервним розливанням металу, причому спочатку в 
ливарній установці (2) відливають сляб (3), який по-
вертають з вертикального положення (V) в горизон-
тальне положення (Н), причому в напрямку (F) 
транспортування сляба (3) за ливарною установкою 
(2) сляб (3) піддають операції фрезерування на 
фрезерувальній машині (4) і щонайменше одній 
операції прокатки щонайменше в одному прокат-
ному стані (5, 6), який відрізняється тим, що опе-
рації прокатки і фрезерування безпосередньо здійс-
нюють після розливання сляба (3) в ливарній уста-
новці (2), причому операцію прокатки розділяють 
щонайменше на дві окремі операції прокатки що-
найменше на першому прокатному стані (5) і друго-
му прокатному стані (6) і, причому, між обома опе-
раціями прокатки здійснюють операцію фрезеру-
вання на фрезерувальній машині (4). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в 
ливарній установці (2) відливають тонкий сляб (3). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
сляб (3) додатково нагрівають в печі (7) між першим 
(5) і другим (6) прокатними станами. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що додатково здійснюють очищення сляба (3) 
перед першим прокатним станом (5) в пристрої очи-
щення і/або в пристрої (8) видалення окалини. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що здійснюють підтримування постійної темпе-
ратури сляба (3) в печі (9) перед першим прокатним 
станом (5). 
6. Пристрій для виготовлення металевої стрічки (1) 
при безперервному розливанні металу, що містить 
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ливарну установку (2) для  відливання сляба (3), при-
чому в напрямку (F) транспортування сляба (3) за ли-
варною установкою (2) розташована фрезерувальна 
машина (4), а також щонайменше один прокатний 
стан (5, 6), який відрізняється тим, що призначе-
ний для здійснення способу за будь-яким з пп. 1-4, 
при цьому в напрямку (F) транспортування безпо-
середньо за ливарною установкою (2) розташовані 
перший прокатний стан (5) і другий прокатний стан 
(6), причому фрезерувальна машина (4) розташо-
вана між прокатними станами (5, 6). 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ли-
варна установка (2) виконана для відливання тонко-
го сляба (3). 
8. Пристрій за п. 6 або 7, який відрізняється тим, 
що між першим прокатним станом (5) і другим про-
катним станом (6) додатково розташована піч (7). 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що піч 
(7) виконана як теплоізолюючий кожух рольганга. 
10. Пристрій за будь-яким з пп. 6-9, який відрізня-
ється тим, що перед першим прокатним станом (5) 
додатково розташований пристрій очищення або 
пристрій (8) видалення окалини. 
11. Пристрій за будь-яким з пп. 6-10, який відрізня-
ється тим, що перед першим прокатним станом (5) 
додатково розташована піч (9). 
12. Пристрій за будь-яким з пп. 6-11, який відрізня-
ється тим, що кожний прокатний стан (5, 6) містить 
щонайменше одну прокатну кліть. 
13. Пристрій за будь-яким з пп. 6-12, який відрізня-
ється тим, що перший прокатний стан (5) містить 
одну або дві прокатні кліті, виконані як двовалкові 
кліті або чотиривалкові кліті. 
14. Пристрій за будь-яким з пп. 6-13, який відрізня-
ється тим, що фрезерувальна машина (4) містить 
циліндричну фрезу. 
15. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що 
фрезерувальна машина (4) містить одну або декіль-
ка циліндричних фрез на кожну сторону сляба (3). 
16. Пристрій за будь-яким з пп. 6-12, який відрізня-
ється тим, що фрезерувальна машина (4) містить 
торцеву фрезу. 
17. Пристрій за будь-яким з пп. 6-16, який відріз-
няється тим, що він містить засіб для регулюван-
ня встановлювання фрези в фрезерувальній ма-
шині (4).  
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(24) 10.02.2011  
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B23K 20/14  

(21) a200909366  (22) 11.09.2009  
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Іванов Юрій Федорович, Матвієнко Максим Вален-
тинович, Бутенко Юрій Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) СПОСІБ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛІВ 

(57) 1. Спосіб дифузійного зварювання металів, що 
включає нагрів з'єднуваних деталей до температу-
ри зварювання, їх стиснення, витримку при заданих 
умовах і охолодження, який відрізняється тим, що 
з'єднувані поверхні попередньо обробляють, роз-
плавляючи приповерхневий шар металу, для крис-
талізації в умовах високого градієнта температур. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попе-
редню обробку проводять високострумовим багато-
імпульсним електронним пучком, щільність потуж-
ності якого, тривалість імпульсів та їх кількість ви-
бирають з урахуванням властивостей з'єднуваних 
матеріалів та бажаної глибини розплавлення. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попе-
редню обробку проводять високошвидким нагріван-
ням струмами високої частоти, при цьому частоту 
вибирають з урахуванням властивостей з'єднува-
них матеріалів та бажаної глибини розплавлення. 
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(54) ПРОШАРОК ВІТРОВОГО СКЛА (ВАРІАНТИ), 

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОШАРКУ ВІТРО-
ВОГО СКЛА ТА ВІТРОВЕ СКЛО 

(57) 1. Прошарок вітрового скла, який включає в себе: 
пластифіковане полі(вінілбутиральне) полімерне 
покриття, що містить 40-90 phr пластифікатора та 
має температуру переходу до склоподібного стану 
менш ніж 25 °С, причому прошарок вітрового скла 
має клиноподібну форму та має перший край та 
другий край, причому перший край має товщину 
щонайменш 0,38 міліметра, а другий край має тов-
щину щонайменш на 0,13 міліметра більшу, ніж то-
вщина першого краю, причому полімерне покриття 
проявляє покращене зниження проходження звуку 
на щонайменш два децибели по відношенню до 
еквівалентного полімерного покриття, яке має тем-
пературу переходу до склоподібного стану між 30-
33 °С. 
2. Прошарок вітрового скла за п. 1, який відрізня-
ється тим, що прошарок вітрового скла додатково 
включає друге полімерне покриття. 
3. Прошарок вітрового скла за п. 2, який відрізня-
ється тим, що друге полімерне покриття не має 
клиноподібну форму, а полімерне покриття, яке має 
температуру переходу до склоподібного стану менш 
ніж 25 °С, має клиноподібну форму. 
4. Прошарок вітрового скла за п. 2, який відрізня-
ється тим, що друге полімерне покриття має клино-
подібну форму, а полімерне покриття, яке має тем-
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пературу переходу до склоподібного стану менш 
ніж 25 °С, не має клиноподібну форму. 
5. Прошарок вітрового скла за п. 2, який додатково 
містить шар полімерної плівки, розміщений між по-
лімерним покриттям, яке має температуру перехо-
ду до склоподібного стану менш ніж 25 °С, та дру-
гим полімерним покриттям. 
6. Прошарок вітрового скла за п. 1, який відрізня-
ється тим, що товщина другого краю є більшою на 
0,13 міліметра - 0,8 міліметра, ніж товщина першого 
краю. 
7. Прошарок вітрового скла за п. 6, який відрізня-
ється тим, що товщина другого краю є більшою на 
0,3 міліметра - 0,8 міліметра, ніж товщина першого 
краю. 
8. Прошарок вітрового скла за п. 6, який відрізня-
ється тим, що перша товщина складає щонайменш 
0,5 міліметра. 
9. Прошарок вітрового скла за п. 1, який відрізня-
ється тим, що полімерний прошарок клиноподібної 
форми не містить інших полімерних покриттів, окрім 
полімерного покриття, яке має температуру пере-
ходу до склоподібного стану менш ніж 25 °С. 
10. Прошарок вітрового скла за п. 9, який відрізня-
ється тим, що полімерне покриття, що має темпе-
ратуру переходу до склоподібного стану менш ніж 
25 °С, включає в себе звукопоглинаючу зону та зо-
ну, яка не поглинає звук. 
11. Прошарок вітрового скла за п. 1, який відрізня-
ється тим, що прошарок вітрового скла додатково 
містить полімерну плівку. 
12. Прошарок вітрового скла за п. 1, який відрізня-
ється тим, що пластифіковане полі(вінілбутираль-
не) полімерне покриття має залишковий вміст гідро-
ксилу менш ніж 18,7 %. 
13. Прошарок вітрового скла за п. 12, який відріз-
няється тим, що пластифіковане полі(вінілбутира-
льне) полімерне покриття має залишковий вміст гід-
роксилу менший або рівний 16 %. 
14. Прошарок вітрового скла за п. 1, який відрізня-
ється тим, що пластифікатором є триетиленгліколь 
ди-(2-етилгексаноат). 
15. Спосіб виготовлення прошарку вітрового скла, 
при якому формують прошарок вітрового скла кли-
ноподібної форми, який містить пластифіковане по-
лі(вінілбутиральне) полімерне покриття, що містить 
40-90 phr пластифікатора та має температуру 
переходу до склоподібного стану менш ніж 25 °С, 
причому прошарок вітрового скла має перший край 
та другий край, причому перший край має товщину 
щонайменш 0,38 міліметра, а другий край має тов-
щину щонайменш на 0,13 міліметра більшу, ніж то-
вщина першого краю, причому полімерне покриття 
проявляє покращене зниження проходження звуку 
на щонайменш два децибели по відношенню до 
еквівалентного полімерного покриття, яке має тем-
пературу переходу до склоподібного стану між 
30-33 °С. 
16. Спосіб за п. 15, при якому додатково формують 
друге полімерне покриття та ламінують друге полі-
мерне покриття та полімерне покриття, яке має те-
мпературу переходу до склоподібного стану меншу 
ніж 25 °С. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що дру-
ге полімерне покриття не має клиноподібну форму, а 

полімерне покриття, яке має температуру переходу 
до склоподібного стану менш ніж 25 °С, має клино-
подібну форму. 
18. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що 
друге полімерне покриття має клиноподібну форму, 
а полімерне покриття, яке має температуру пере-
ходу до склоподібного стану менш ніж 25 °С, не має 
клиноподібну форму. 
19. Спосіб за п. 16, при якому додатково включають 
шар полімерної плівки між полімерним покриттям, 
яке має температуру переходу до склоподібного 
стану менш ніж 25 °С, та другим полімерним по-
криттям. 
20. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що то-
вщина другого краю є на від 0,13 міліметра до 0,8 
міліметра більшою ніж товщина першого краю. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що тов-
щина другого краю є на від 0,3 міліметра до 0,8 мілі-
метра більшою ніж товщина першого краю. 
22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що тов-
щина першого краю складає, щонайменш, 0,5 мілі-
метра. 
23. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що по-
лімерний прошарок клиноподібної форми не міс-
тить інших полімерних покриттів, окрім полімерного 
покриття, яке має температуру переходу до скло-
подібного стану менш ніж 25 °С. 
24. Спосіб за п. 15, при якому додатково ламінують 
полімерну плівку до полімерного покриття, яке має 
температуру переходу до склоподібного стану менш 
ніж 25 °С. 
25. Спосіб за п. 15, при якому додатково формують 
полімерне покриття, яке має температуру переходу 
до склоподібного стану менш ніж 25 °С, сумісним ек-
струдуванням звукопоглинаючого полімерного роз-
плаву та полімерного розплаву, який не поглинає 
звук, для створення полімерного покриття, що має 
температуру переходу до склоподібного стану менш 
ніж 25 °С, який відрізняється тим, що полімерне 
покриття має клиноподібну форму та містить звуко-
поглинаючу зону та зону, що не поглинає звук. 
26. Спосіб за п. 15, при якому пластифіковане по-
лі(вінілбутиральне) полімерне покриття має залиш-
ковий вміст гідроксилу менш ніж 18,7 %. 
27. Спосіб за п. 26, при якому пластифіковане по-
лі(вінілбутиральне) полімерне покриття має залиш-
ковий вміст гідроксилу менший або рівний 16 %. 
28. Спосіб за п. 15, при якому пластифікатором є 
триетиленгліколь ди-(2-етилгексаноат). 
29. Вітрове скло, яке містить прошарок вітрового 
скла, який включає пластифіковане полі(вініл бути-
ральне) полімерне покриття, що містить 40-90 phr 
пластифікатору та має температуру переходу до 
склоподібного стану менш ніж 25 °С, причому про-
шарок вітрового скла має клиноподібну форму та 
має перший край та другий край, причому перший 
край має товщину, щонайменш, 0,38 міліметра, а 
другий край має товщину, щонайменш, на 0,13 мілі-
метра більшу, ніж товщина першого краю, причому 
полімерне покриття проявляє покращене зниження 
проходження звуку на, щонайменш, два децибели 
по відношенню до еквівалентного полімерного по-
криття, яке має температуру переходу до склопо-
дібного стану між 30-33 °С. 
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30. Вітрове скло за п. 29, яке відрізняється тим, 
що прошарок вітрового скла додатково включає 
друге полімерне покриття. 
31. Вітрове скло за п. 30, яке відрізняється тим, 
що друге полімерне покриття не має клиноподібну 
форму, а полімерне покриття, яке має температуру 
переходу до склоподібного стану менш ніж 25°С, 
має клиноподібну форму. 
32. Вітрове скло за п. 30, яке відрізняється тим, 
що друге полімерне покриття має клиноподібну 
форму, а полімерне покриття, яке має температуру 
переходу до склоподібного стану менш ніж 25°С, не 
має клиноподібну форму. 
33. Вітрове скло за п. 30, яке додатково містить шар 
полімерної плівки, розміщений між полімерним по-
криттям, яке має температуру переходу до склопо-
дібного стану менш ніж 25°С, та другим полімерним 
покриттям. 
34. Вітрове скло за п. 29, яке відрізняється тим, 
що товщина другого краю є більшою на 0,13 міліме-
тра - 0,8 міліметра, ніж товщина першого краю. 
35. Вітрове скло за п. 34, яке відрізняється тим, 
що товщина другого краю є більшою на 0,3 мілімет-
ра - 0,8 міліметра, ніж товщина першого краю. 
36. Вітрове скло за п. 34, яке відрізняється тим, 
що перша товщина складає, щонайменш, 0,5 мілі-
метра. 
37. Вітрове скло за п. 29 яке відрізняється тим, що 
полімерний прошарок клиноподібної форми не міс-
тить інших полімерних покриттів, окрім полімерного 
покриття, яке має температуру переходу до склопо-
дібного стану менш ніж 25 °С. 
38. Вітрове скло за п. 37, яке відрізняється тим, 
що полімерне покриття, що має температуру пере-
ходу до склоподібного стану менш ніж 25 °С, вклю-
чає в себе звукопоглинаючу зону та зону, яка не по-
глинає звук. 
39. Вітрове скло за п. 29, яке відрізняється тим, 
що прошарок вітрового скла додатково містить по-
лімерну плівку. 
40. Вітрове скло за п. 29, яке відрізняється тим, 
що пластифіковане полі(вінілбутиральне) полімер-
не покриття має залишковий вміст гідроксилу менш 
ніж 18,7 %. 
41. Вітрове скло за п. 40, яке відрізняється тим, 
що пластифіковане полі(вінілбутиральне) полімер-
не покриття має залишковий вміст гідроксилу мен-
ший або рівний 16 %. 
42. Вітрове скло за п. 29, яке відрізняється тим, 
що пластифікатором є триетиленгліколь ди-(2-етил-
гексаноат). 
43. Прошарок вітрового скла, який включає в себе: 
створене за допомогою сумісної екструзії багато-
шарове пластифіковане полі(вінілбутиральне) по-
лімерне покриття, що містить 40-90 phr пластифіка-
тору та має зону з температурою переходу до скло-
подібного стану менш ніж 25 °С, та зону з темпера-
турою переходу до склоподібного стану більш ніж 
25 °С, причому прошарок вітрового скла має клино-
подібну форму та має перший край та другий край, 
причому перший край має товщину, щонайменш, 
0,38 міліметра, а другий край має товщину, щонай-
менш, на 0,13 міліметра більшу, ніж товщина пер-
шого краю, причому полімерне покриття проявляє 
покращене зниження проходження звуку на, щонай-

менш, два децибели по відношенню до еквівалент-
ного полімерного покриття, яке має температуру 
переходу до склоподібного стану між 30-33 °С. 
44. Прошарок вітрового скла за п. 43, який відріз-
няється тим, що пластифіковане полі(вінілбути-
ральне) полімерне покриття має залишковий вміст 
гідроксилу менш ніж 18,7 %. 
45. Прошарок вітрового скла за п. 44, який відріз-
няється тим, що пластифіковане полі(вінілбути-
ральне) полімерне покриття має залишковий вміст 
гідроксилу менший або рівний 16 %. 
46. Прошарок вітрового скла за п. 43, який відріз-
няється тим, що пластифікатором є триетиленглі-
коль ди-(2-етилгексаноат). 
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(73) СТОРК ПРІНТС Б.В., NL 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ МАТЕРІА-

ЛУ ОСНОВИ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ І МА-
ТЕРІАЛ ОСНОВИ ЦЬОГО ТИПУ 

(57) 1. Спосіб виготовлення матеріалу основи (10) для 
трафаретного друку, компоненти якого містять тра-
фаретну сітку, резистивний шар резистивного мате-
ріалу і захисну плівку, причому спосіб включає зби-
рання матеріалу основи з компонентів, і спосіб що-
найменше включає етапи: 
a) нанесення першого резистивного шару (30) за 
допомогою попереднього покриття тільки на одну 
сторону трафаретної сітки (12) до рівня заповнення 
щонайменше 50 %; і 
b) потім нанесення захисної плівки (22) на перший 
резистивний шар (30) на трафаретній сітці (12). 
2. Спосіб за п. 1, в якому резистивний матеріал міс-
тить світлочутливий резистивний матеріал. 
3. Спосіб за п. 1, який включає етап с) висушування 
трафаретної сітки (12) з резистивним шаром (30) і 
захисною плівкою (22), отриманих на етапі b). 
4. Спосіб за п. 1, в якому етап b) виконують, поки 
перший резистивний шар (30) вологий. 
5. Спосіб за п. 1, в якому етап нанесення першого 
резистивного шару (30) на трафаретну сітку (12) ви-
конують множиною підетапів нанесення часткового 
резистивного шару (30а, 30b, 30с). 
6. Спосіб за п. 5, в якому висушують частковий ре-
зистивний шар (30а, 30b), нанесений на кожному 
підетапі, за винятком останнього підетапу. 
7. Спосіб за п. 5, в якому етап b) виконують, поки 
останній частковий резистивний шар (30с) вологий. 
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8. Спосіб за п. 1, в якому резистивний шар (30) або 
частковий резистивний шар (30а-с) наносять на 
трафаретну сітку (12) за допомогою ракельного 
пристрою (114) для нанесення покриття. 
9. Спосіб за п. 1, в якому захисну плівку (22) забез-
печують на одній стороні додатковим резистивним 
шаром (38), і на етапі b) додатковий резистивний 
шар (38) вводять в контакт з першим резистивним 
шаром (30). 
10. Спосіб за п. 9, в якому на етапі b) та сторона 
(40) додаткового резистивного шару (38), яку вво-
дять в контакт з першим резистивним шаром (30), 
волога. 
11. Спосіб за п. 1, який виконують безперервно. 
12. Спосіб за п. 1, в якому захисну плівку зв'язують з 
першим резистивним шаром (30) клеючою речови-
ною. 
13. Матеріал (10) основи для трафаретного друку, 
що містить трафаретну сітку (12), резистивний шар 
(30) резистивного матеріалу і захисну плівку (22), 
при цьому трафаретна сітка (12) містить мережу пе-
ремичок (16), які обмежують западини (14); при цьо-
му резистивний шар (30) і захисна плівка (22) за-
безпечені тільки на одній стороні трафаретної сітки, 
і рівень заповнення резистивного шару (30) між 
перемичками (14) трафаретної сітки (5) перевищує 
60 %, при цьому зміна глибини проникнення (hi) ре-
зистивного шару (30) між перемичками (16) трафа-
ретної сітки (5) складає менше 5 мкм. 
14. Матеріал основи за п. 13, в якому рівень запов-
нення перевищує 75 %. 
15. Матеріал основи за п. 13, в якому рівень запов-
нення перевищує 80 %. 
16. Матеріал основи за п. 13, в якому глибина про-
никнення (hi) резистивного шару (30) між перемич-
ками (16) трафаретної сітки (5) одноманітна. 
17. Матеріал (10) основи за п. 13, в якому відстань 
від перемичок (16) трафаретної сітки (12) до по-
верхні (32) резистивного шару (30) на стороні захис-
ної плівки (22) одноманітна. 
18. Матеріал (10) основи за п. 13, в якому поверхня 
резистивного шару (30) на стороні, на якій знахо-
диться захисна плівка (22), має значення Rz менше 
10 мкм. 
19. Матеріал (10) основи за п. 13, в якому трафа-
ретна сітка (12) є трафаретною сіткою, сформова-
ною гальванопластикою. 
20. Пристрій (100) для виготовлення матеріалу (10) 
основи для трафаретного друку у вигляді безпере-
рвного полотна, який як компоненти містить трафа-
ретну сітку (12), шар резистивного матеріалу (30) і 
захисну плівку (22), причому пристрій містить транс-
портерний механізм, який має верхній намотуваль-
ний пристрій (104) і нижній намотувальний пристрій 
(106) для переміщення безперервного полотна (108) 
матеріалу (12) трафаретної сітки, засіб (114) для на-
несення покриття, який наносить резистивний мате-
ріал тільки на одну сторону безперервного полотна 
(108) матеріалу трафаретної сітки, що рухається; 
подавальний засіб (122) для подачі захисної плівки 
(22), з'єднувальний засіб (34, 36, 112) для введення 
захисної плівки (22) в контакт з резистивним мате-
ріалом безперервного полотна (108) матеріалу (12) 
трафаретної сітки з шаром (30) резистивного мате-
ріалу і висушувальний засіб (102), який висушує об-

роблене безперервне полотно матеріалу трафарет-
ної сітки. 
21. Пристрій за п. 20, в якому транспортерний меха-
нізм містить верхній намотувальний пристрій (104) 
для розмотування безперервного полотна матеріа-
лу трафаретної сітки з подавальної бобини (110) і 
також нижній намотувальний пристрій (106) для на-
мотування обробленого безперервного полотна ма-
теріалу трафаретної сітки. 
22. Пристрій за п. 20, в якому засіб для нанесення 
покриття містить ракельний пристрій (114) для на-
несення покриття. 
23. Пристрій за п. 20, в якому з'єднувальний засіб 
містить вузол, що складається з притискного валика 
(36) або напрямного валика (112) з поверхнею з 
твердої гуми, і опорного валика (36), виконаного з 
металу. 
24. Пристрій за п. 20, в якому засоби (114) для на-
несення покриття розташовані вздовж вертикально-
го перерізу маршруту переміщення безперервного 
полотна (108) матеріалу (12) трафаретної сітки. 
25. Пристрій за п. 20, який також містить розрядний 
засіб (24) для видалення електростатичного заряду 
на захисній плівці. 

 

 

B 44 

(11) 93446  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B44C 1/24 (2011.01)  

(21) a200908414  (22) 10.08.2009  
(72) Боєвець Віктор Володимирович, Козак Сергій Рома-

нович 
(73) БОЄВЕЦЬ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, КОЗАК 

СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕЛЬЄФНОЇ ДЕКОРА-

ТИВНОЇ ОЗДОБЛЮВАЛЬНОЇ ПАНЕЛІ ІЗ ДЕРЕ-
ВОВОЛОКНИСТОЇ ПЛИТИ 

(57) Спосіб виготовлення рельєфної декоративної оз-
доблювальної панелі із деревоволокнистої плити, 
що включає тиснення узорів на листових заготовках 
із застосуванням узороутворюючого елемента, який 
відрізняється тим, що тиснення здійснюють валь-
цюванням листової деревоволокнистої заготовки 
дією питомого тиску 350-550 кг/см2, а як узороутво-
рюючий елемент застосовують твірну зовнішньої 
поверхні ведучого вала-матриці. 

 

 

B 62 

(11) 93368  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B62B 5/00 
B62B 3/00  

(21) a200710378  (22) 18.02.2006  
(31) 20 2005 002 710.3 
(32) 18.02.2005 
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(33) DE 
(31) 20 2005 002 711.1 
(32) 18.02.2005 
(33) DE 
(31) 20 2005 002 713.8 
(32) 18.02.2005 
(33) DE 
(31) 20 2005 002 714.6 
(32) 18.02.2005 
(33) DE 
(31) 20 2005 015 212.9 
(32) 26.09.2005 
(33) DE 
(31) 20 2005 015 689.2 
(32) 05.10.2005 
(33) DE 
(86) PCT/DE2006/000306, 18.02.2006 
(72) Зонендорфер Хорст, DE, Віт Франц, DE 
(73) ЗОНЕНДОРФЕР ХОРСТ, DE, ВІТ ФРАНЦ, DE 
(54) ПРОТИУГІННИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІЗКА 
(57) 1. Протиугінний пристрій, який має пусковий меха-

нізм, причому в результаті дії сил магнітного поход-
ження, що впливають на пусковий механізм, остан-
ній приводиться в рух, і внаслідок руху пускового 
механізму протиугінний пристрій активується, при-
чому пусковий механізм має засоби (4а, 4b, 6, 8, 9), 
які компенсують вплив сил, що заважають роботі 
пристрою, і тим самим перешкоджають істотному 
руху пускового механізму, і пусковий механізм має 
засоби (8, 9), які приводять пусковий механізм 
у пускове положення за допомогою сил магнітного 
походження, який відрізняється тим, що  
- пусковий механізм  включає важіль 4, виконаний з 
можливістю повороту відносно 
осі (5), із двома плечима (4а, 4b) важеля, і на одно-
му плечі (4а) важеля є вантаж (6); 
- пусковий механізм  включає постійний магніт (9), 
укріплений на одноплечому важелі (8), закріплено-
му з можливістю повороту відносно іншої осі (5а); 
- між важелем (4) і важелем (8) існує така взаємо-
дія, при якій сили, що впливають на важіль (4) і ва-
жіль (8), взаємно компенсуються та не викликають 
істотного руху пускового механізму, і  
- сила, що впливає тільки на важіль (8) з постійним 
магнітом (9), викликає перехід пускового механізму 
в пускове положення.  
2. Протиугінний пристрій за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що пусковий механізм  включає вантаж (6) і 
постійний магніт (9), причому вантаж (6) виконано з 
матеріалу, взаємодіючого з магнітом. 
3. Протиугінний пристрій за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що пусковий меха-
нізм  залишається зафіксованим у своєму положен-
ні спрацьовування і тоді, коли сила, що викликала 
перехід пускового механізму  у це положення спра-
цьовування, вже не діє. 
4. Протиугінний пристрій за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що пусковий меха-
нізм  залишається зафіксованим у своєму положен-
ні спрацьовування тому, що плече (4а) важеля за-
фіксоване утримуючим елементом (13) з геомет-
ричним або силовим замиканням. 
5. Протиугінний пристрій за одним з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що утримуючий еле-
мент (13) виконаний у вигляді постійного магніту, 

який постійно присутній в протиугінному пристрої 
(1) і фіксує вантаж (6) за допомогою магнітних сил. 
6. Протиугінний пристрій за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що передбачено 
засоби (14с, 18), які виводять пусковий механізм  із 
зафіксованого положення, як тільки інші компоненти 
протиугінного пристрою приходять у певний стан. 
7. Протиугінний пристрій за п. 6, який відрізняєть-
ся тим, що виведення пускового механізму  із зафік-
сованого положення здійснюється за допомогою 
механізму (14с, 18) із 
примусовим керуванням. 
8. Протиугінний пристрій за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що протиугінний 
пристрій (1) виконаний з можливістю деактивування 
під дією магнітних сил. 
9. Протиугінний пристрій за одним з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що протиугінний при-
стрій (1) виконаний з можливістю деактивування під 
дією магнітних сил, що відповідають тим магнітним 
силам, впливом яких протиугінний пристрій активу-
ється. 
10. Протиугінний пристрій за п. 9, який відрізня-
ється тим, що протиугінний пристрій (1) виконаний 
з можливістю деактивування під дією магнітних сил, 
менших, ніж магнітні сили, 
необхідні для активації протиугінного пристрою. 
11. Протиугінний пристрій за п. 10, який відрізня-
ється тим, що протиугінний пристрій (1) включає 
магніт (14с), що приймає при активованому стані і 
протиугінного пристрою таке положення, в якому 
магнітне поле магніту (14с) діє на постійний магніт 
(9) і підсилює вплив діючого ззовні магнітного поля 
таким чином, що пусковий механізм  приводиться в 
пускове положення. 

 

 

B 63 

(11) 93420  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B63B 9/00 
B63B 9/08 (2006.01)  

(21) a200903556  (22) 13.04.2009  
(72) Корнієць Євген Павлович, Корнієць Тетяна Євгенів-

на, Корнієць Олег Євгенович, Корнієць Павло Євге-
нійович 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІКАЦІЙНОЇ ПО-
ГОДИННОЇ ВИТРАТИ РІДКОГО ПАЛИВА В УМО-
ВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДЕН, У ЯКИХ ГОЛОВНИЙ 
ДВИГУН ДИЗЕЛЬ 

(57) Спосіб визначення специфікаційної погодинної ви-
трати рідкого палива в умовах експлуатації суден, у 
яких головний двигун дизель, який полягає у тому, 
що замірюють поточне значення частоти обертань 
колінчастого вала вибраного головного дизеля, для 
якого з графіку "Діаграма для вибору головного дви-
гуна і передавання потужності на гребний гвинт" 
знімають поточне значення специфікаційної потуж-
ності, який відрізняється тим, що по відомих з пас-
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порта вибраного головного дизеля значеннях пого-
динної витрати рідкого палива і середнього ефек-
тивного тиску газів в точці номінального режиму й 
постійного коефіцієнта вибраного головного дизеля 
визначають поточне значення специфікаційної по-
годинної витрати рідкого палива в умовах експлуа-
тації суден, у яких головний двигун дизель, за фор-
мулою 

енx

H
spxspx

Pn)i(

G
)кВт(PG

⋅κ

= , 

де Gspx - поточне значення специфікаційної пого-
динної витрати рідкого палива в умовах експлуата-
ції суден, у яких головний двигун дизель; 
Pspx - поточне значення специфікаційної потужності 
в умовах експлуатації суден, у яких головний двигун 
дизель; 
GH - погодинна витрата рідкого палива у точці номі-
нального режиму вибраного головного дизеля; 
(к·і) - постійний коефіцієнт вибраного головного ди-
зеля; 
nх - поточне значення частоти обертань колінчасто-
го вала вибраного головного дизеля; 
Рен - середньоефективний тиск газів у точці номі-
нального режиму вибраного головного дизеля. 

 

 

B 64 

(11) 93421  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B64G 1/22 
H01Q 15/00  

(21) a200903974  (22) 22.04.2009  
(72) Вобліков Владімір Алєксандровіч, RU, Васильєв 

Володимир Петрович, Мамєєнко Анатолій Федоро-
вич 

(73) ВОБЛІКОВ ВЛАДІМІР АЛЄКСАНДРОВІЧ, RU, ВА-
СИЛЬЄВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, МАМЄЄНКО 
АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ 

(54) КОСМІЧНЕ ДЗЕРКАЛО (ВАРІАНТИ) ТА СПОСІБ 
ЙОГО РОЗГОРТАННЯ У КОСМОСІ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Космічне дзеркало, що має конструкцію з жорст-
кою та гнучкою структурою у вигляді тонкої плівки, 
яке відрізняється тим, що з боку, зверненого до 
супутника, містить жорсткий каркас з жорсткою пла-
стиною в його центрі, від країв якої в радіальному 
напрямку розходяться легкосплавні металеві штан-
ги, складені перпендикулярно жорсткій пластині та 
виконані з можливістю їх розкриття автоматично 
механічним способом, причому жорсткий каркас 
приклеєний до центра металізованої плівкової ос-
нови, розташованої у складеному вигляді всередині 
простору, утвореного легкосплавними металевими 
штангами та жорсткою пластиною, і виконаної з 
можливістю розгортання та утворення робочої по-
верхні космічного дзеркала, при цьому по поверхні 
космічного дзеркала з боку, зверненого до супутни-
ка, розташовані канали у вигляді тонкостінних шла-
нгів, виконаних з того ж плівкового матеріалу, що й 
робоча поверхня, з можливістю подачі до них газу 
для розгортання металізованої плівкової основи та 
утворення робочої поверхні космічного дзеркала. 

2. Космічне дзеркало за п. 1, яке відрізняється 
тим, що діаметр жорсткої пластини виконаний мен-
шим, ніж діаметр супутника. 
3. Космічне дзеркало за п. 1, яке відрізняється 
тим, що легкосплавні металеві штанги виконані на 
пружинних шарнірах з фіксаторами. 
4. Космічне дзеркало за п. 1 або 3, яке відрізня-
ється тим, що легкосплавні металеві штанги мають 
довжину не менше 3 м. 
5. Спосіб розгортання у космосі космічного дзерка-
ла, згідно з яким на орбіту Землі виводять штучний 
супутник, що складається з двох основних модулів - 
космічного дзеркала для відбиття сонячних проме-
нів, яке знаходиться у складеному вигляді, і власне 
супутника з автоматичною системою наведення, 
при цьому супутник стабілізують у просторі, а космі-
чне дзеркало розгортають і наводять у просторі так, 
щоб його робоча поверхня відбивала сонячні про-
мені на задану точку поверхні Землі, який відрізня-
ється тим, що розкривають автоматично механіч-
ним способом складені легкосплавні металеві шта-
нги, а у шланги, розташовані по поверхні космічного 
дзеркала з боку, зверненого до супутника, подають 
газ, пневматично розгортаючи металізовану плівко-
ву основу для утворення робочої поверхні космічно-
го дзеркала. 
6. Космічне дзеркало, що має конструкцію з жорст-
кою та гнучкою структурою у вигляді тонкої плівки, 
яке відрізняється тим, що з боку, зверненого до 
супутника, містить жорсткий каркас з жорсткою пла-
стиною в його центрі, від країв якої в радіальному 
напрямку розходяться легкосплавні металеві штан-
ги, складені перпендикулярно жорсткій пластині та 
виконані з можливістю їх розкриття автоматично 
механічним способом, причому жорсткий каркас 
приклеєний до центра металізованої плівкової ос-
нови, розташованої у складеному вигляді всередині 
простору, утвореного легкосплавними металевими 
штангами та жорсткою пластиною, і виконаної з 
можливістю розгортання за рахунок статичної елек-
трики та утворення робочої поверхні космічного 
дзеркала. 
7. Космічне дзеркало за п. 6, яке відрізняється 
тим, що діаметр жорсткої пластини виконаний мен-
шим, ніж діаметр супутника. 
8. Космічне дзеркало за п. 6, яке відрізняється 
тим, що легкосплавні металеві штанги виконані на 
пружинних шарнірах з фіксаторами. 
9. Космічне дзеркало за п. 6, яке відрізняється 
тим, що легкосплавні металеві штанги мають дов-
жину не менше 3 м. 
10. Спосіб розгортання у космосі космічного дзерка-
ла, згідно з яким на орбіту Землі виводять штучний 
супутник, що складається з двох основних модулів - 
космічного дзеркала для відбиття сонячних проме-
нів, яке знаходиться у складеному вигляді, і власне 
супутника з автоматичною системою наведення, 
при цьому супутник стабілізують у просторі, косміч-
не дзеркало розгортають і наводять у просторі так, 
щоб його робоча поверхня відбивала сонячні про-
мені на задану точку поверхні Землі, автоматично 
змінюючи при цьому кут нахилу площини космічно-
го дзеркала відносно до осі стабілізованого супут-
ника, який відрізняється тим, що розкривають ав-
томатично механічним способом складені легко-
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сплавні металеві штанги, а на металізовану плівко-
ву основу робочої поверхні космічного дзеркала 
подають статичну електрику, одержуючи по пери-
метру робочої поверхні концентрацію електронів, 
які розгортають її у робочу поверхню, та при плав-
ному наведенні космічного дзеркала на необхід-
ний кут повертають і його центральну частину, ви-
рівнюючи площину космічного дзеркала у потріб-
ному напрямку. 

 

 

B 65 

(11) 93428  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65B 3/04 (2011.01) 
B65B 39/00  

(21) a200905230  (22) 25.10.2007  
(31) 0602259-4 
(32) 26.10.2006 
(33) SE 
(86) PCT/SE2007/000940, 25.10.2007 
(72) Густафссон Пер, SE 
(73) ЕКОЛІН РІСЕРЧ ЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ А/С, DK 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ, 

ЩО СТИСКАЮТЬСЯ 
(57) 1. Пристрій (1) для заповнення контейнера (21), що 

стискається, продуктом у вигляді порошку або ріди-
ни, причому вказаний контейнер (21) має ємність 
(23), яка утворена гнучкими стінками і об'єм якої за-
лежить від відносного положення стінок, і яка сполу-
чається з навколишнім середовищем через налив-
ний канал (22) контейнера (21), який містить 
кожух (2) клапана з наливною трубкою (5), яка може 
вставлятися у вказаний наливний канал (22) кон-
тейнера (21), для подачі продукту в ємність (23) 
контейнера (21) по каналу (9) для продукту, який ут-
ворений кожухом (2) клапана і його наливною труб-
кою (5), 
поршневий елемент (4), розташований в каналі (9) 
для продукту, що містить корпус (11) клапана і роз-
ташований далі по потоку кінцевий елемент (12), 
причому поршневий елемент (4) може переміщати-
ся між першим положенням, в якому корпус (11) 
клапана примикає до сідла (7) клапана кожуха (2) 
клапана для блокування каналу (9) для продукту, і 
кінцевий елемент розташований у випускній частині 
(6) наливної трубки (5) або суміжно з нею для запо-
бігання просоченню, 
і другим положенням, в якому корпус (11) клапана 
переміщений від сідла (7) клапана для відкривання 
каналу (9) для продукту, і кінцевий елемент (12) 
займає положення, в якому він утворює, спільно з 
випускною частиною (6), прохід (17) для заповнен-
ня, і 
стискаючий засіб (3), який пристосований для стис-
нення наливної трубки (5) і наливного каналу (22), 
коли вказана наливна трубка (5) вставлена у вказа-
ний наливний канал (22), для встановлення ущіль-
нення між наливною трубкою (5) і наливним кана-
лом (22), 

причому вказана наливна трубка (5) виконана з 
твердого матеріалу. 
2. Пристрій (1) за п. 1, в якому вказаний поршневий 
елемент (4) також містить шток (10) поршня, причо-
му шток (10) поршня втримує корпус (11) клапана і 
кінцевий елемент (12). 
3. Пристрій (1) за одним з пп. 1 або 2, в якому порш-
невий елемент (4) може переміщатися між вказа-
ними першим і другим положеннями за допомогою 
осьового зміщення вказаного поршневого елемен-
та (4). 
4. Пристрій (1) за одним з пп. 2 або 3, в якому кін-
цевий елемент (12) з можливістю заміни встанов-
лений у вказаному поршневому елементі (4). 
5. Пристрій (1) за будь-яким з пп. 2-4, в якому кор-
пус (11) клапана з можливістю заміни встановлений 
у вказаному поршневому елементі (4). 
6. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому кінцевий елемент (12) вставляється у випу-
скну частину (6) наливної трубки (5), коли поршне-
вий елемент (4) знаходиться в першому положенні. 
7. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому кінцевий елемент (12) виступає від випускної 
частини (6) наливної трубки (5), коли поршневий 
елемент (4) знаходиться у другому положенні. 
8. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
в якому вказаний прохід (17) для заповнення має 
форму периферійного зазору. 
9. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому зовнішній діаметр кінцевого елемента (12) 
менший, ніж внутрішній діаметр наливної трубки (5). 
10. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому вказаний корпус (11) клапана втримує ущіль-
нення (18), яке, коли корпус (11) клапана знаходить-
ся у вказаному першому положенні, примикає до 
сідла (7) клапана. 
11. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому кінцевий елемент (12) має форму зрізаного 
конуса. 
12. Пристрій (1) за п. 11, в якому периферійна по-
верхня в формі зрізаного конуса кінцевого елемен-
та (12) зігнена. 
13. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому кінцевий елемент (12) має плоску поверхню, 
повернену від наливної трубки (5). 
14. Пристрій (1) за п. 13, в якому вказана плоска по-
верхня має профільовану структуру поверхні. 
15. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому кінцевий елемент (12) має круглу основу. 
16. Пристрій (1) за будь-яким з пп. 1-14, в якому 
кінцевий елемент (12) має основу в формі опуклої 
лінзи. 
17. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому вказаний матеріал являє собою нержавіючу 
сталь. 
18. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому стискаючий засіб (3) містить пружну захоплю-
ючу поверхню (20), яка пристосована для втриман-
ня вказаної наливної трубки (5) і вказаного налив-
ного каналу (22). 
19. Пристрій (1) за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому кожух (2) клапана і наливна трубка (5) також 
містять газовий канал (24) для подачі газу в контей-
нер (21). 
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20. Пристрій (1) за п. 19, в якому подача газу регу-
люється незалежно від положення поршневого еле-
мента (4). 

 

 

(11) 93379  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65D 5/54  

(21) a200801224  (22) 30.06.2006  
(31) 05105996.2 
(32) 01.07.2005 
(33) EP 
(86) PCT/EP2006/006349, 30.06.2006 
(72) Руеда Луіс Фернандо, BR 
(73) НЕСТЕК С.А., CH 
(54) ОДНОШАРОВА КАРТОННА УПАКОВКА ДЛЯ ХАР-

ЧОВОГО ПРОДУКТУ 
(57) 1. Одношарова картонна упаковка (1) для харчових 

продуктів, що мають форму прямокутного блока, яка 
включає передню панель (2), задню панель (3), чо-
тири бічні панелі (4), причому передня панель вклю-
чає попередньо виконані вирізи (5), які утворюють 
ділянку (2а) передньої панелі, що відкривається, та 
ділянку (2b) передньої панелі, що не відкривається, 
яка відрізняється тим, що: 
(і) ділянка передньої панелі, що не відкривається, 
також включає запірний проріз (6), і 
(іі) окремий запірний елемент (7) наклеєний на ді-
лянку (2а) передньої панелі, що відкривається, та-
ким чином, щоб він її подовжував, зазначений еле-
мент шарнірно відкидається по краю упаковки і ут-
ворює одну з бічних панелей, причому зазначений 
елемент (7) включає язичок (8), що має вставляти-
ся в запірний проріз (6) для утримання ділянки (2а), 
що відкривається, в закритому положенні. 
2. Упаковка (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що 
зазначений запірний елемент (7) є плоскою картон-
ною панеллю, наклеєною на ділянку (2а) передньої 
панелі (2), що відкривається. 
3. Упаковка (1) за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що ділянка (2а) передньої па-
нелі, що відкривається, відкидається навколо краю 
(9), розташованого між ділянкою (2а), що відкрива-
ється, та прилеглою бічною панеллю (4), причому 
зазначений край (9) служить шарніром. 
4. Упаковка (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що запірний елемент (7) 
включає виступ, який утворює бічну панель (4) упа-
ковки (1). 
5. Упаковка (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що запірний елемент (7) 
має ширину w, яка дорівнює ширині W передньої 
панелі (2). 
6. Упаковка (1) за будь-яким з попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що харчовий продукт є шо-
коладною плиткою. 

 

 

(11) 93452  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65D 21/02  

(21) a200909249  (22) 11.02.2008  
(31) 10 2007 007 171.1 
(32) 09.02.2007 
(33) DE 
(31) 20 2007 002 213.1 
(32) 12.02.2007 
(33) DE 
(86) PCT/DE2008/000233, 11.02.2008 
(72) Блюменшайн Маркус, DE 
(73) ЖОКЕЙ ПЛАСТІК ВІППЕРФЮРТ ГМБХ, DE 
(54) КОНТЕЙНЕР 
(57) 1. Контейнер (1) з контейнерною стінкою (2), контей-

нерним дном (3) і контейнерним отвором (4), при 
цьому контейнерна стінка (2) направлена, в основ-
ному, конусоподібно від дна до отвору, а внутрішня 
сторона контейнерної стінки забезпечена аксіально 
орієнтованими установлювальними ребрами (5), 
розподіленими по колу, який відрізняється тим, 
що радіально розташована зовнішня зона зовніш-
ньої сторони контейнерного дна (3) забезпечена 
принаймні однією виїмкою (10), яка при установці 
множини контейнерів (1) один в одному може зачіп-
лятися принаймні з одним установлювальним реб-
ром одного з розташованих нижче контейнерів (1), 
що забезпечує фіксацію контейнерів (1) по місцю в 
положенні, що виключає їх поворот відносно один 
одного. 
2. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
зовнішня сторона контейнерного дна (3) забезпече-
на виїмками (10), розподіленими по колу з можливі-
стю збігання з установлювальними ребрами (5), при 
цьому кожна виїмка може зачіплятися з установлю-
вальним ребром (5) розташованого нижче контей-
нера (1), завдяки чому контейнери (1) можуть бути 
зафіксовані по місцю з виключенням можливості їх 
повороту відносно осі контейнера. 
3. Контейнер за одним з пп.1 або 2, який відрізня-
ється тим, що радіально розташована зовнішня зо-
на зовнішньої сторони контейнерного дна (3) забез-
печена аксіально направленою, в основному, без-
перервною опорною поверхнею (8), яка в заданих 
точках, відповідним чином розподілених по колу, 
має переривання (7), що формують виїмки у кон-
тейнерному дні (3). 
4. Контейнер за одним з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що в ньому передбачено принаймні три ус-
тановлювальних ребра (5). 
5. Контейнер за одним з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що в ньому передбачені принаймні чотири 
установлювальних ребра (5), причому кожне з них 
розташоване під кутом 90° до найближчих прилег-
лих установлювальних ребер (5), при цьому виїмки 
(10) у контейнерному дні (3) розміщені таким же са-
мим чином. 
6. Контейнер за одним з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що установлювальні ребра (5) направлені 
від контейнерного дна (3). 
7. Контейнер за одним з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що установлювальні ребра (5) мають раді-
альну ширину, яка відповідає величині від одно- до 
триразової товщини стінки контейнера (1) в даній 
зоні. 
8. Контейнер за одним з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що установлювальні ребра (5) мають раді-
альну ширину, яка відповідає величині від одно- до 
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двократної товщини стінки контейнера (1) в даній 
зоні. 

 

 

(11) 93476  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
B65D 65/14 (2011.01) 
B65D 75/10 (2011.01)  

(21) a201008498  (22) 07.07.2010  
(72) Галкін Олександр Олексійович 
(73) ГАЛКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ УПАКУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПОДОВЖЕ-

НОЇ ФОРМИ 
(57) 1. Спосіб упакування предметів, переважно конди-

терських виробів, наприклад цукерок, подовжених 
в одному напрямі, за яким на периферійні ділянки 
кожного з окремих упакувальних елементів стрічки 
моноаксіально або біаксіально орієнтованої полі-
мерної плівки, або комбінації цих плівок з неорієнто-
ваними полімерними плівками, наносять смуги ад-
гезиву, розміщують продукт на поверхні плівки з на-
несеним адгезивом, відділяють від стрічки окремий 
упакувальний елемент, обгортають плівку навколо 
більшої осі предмета так, щоб смуги адгезиву без-
посередньо накладалися одна на іншу, з'єднують 
кінцівки плівки, загинають отримане поздовжнє з'єд-
нання плівки на поверхню предмета, наносять над-
різ на край загнутого поздовжнього з'єднання упа-
ковки та ущільнюють поперечні кінцівки упакування, 
який відрізняється тим, що поздовжню вісь пред-
мета на плівці розміщують перпендикулярно осі або 
однієї з осей орієнтації плівки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
поздовжнє з'єднання наносять надріз тільки на одну 
із з'єднуваних кінцівок плівки. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
на поздовжнє з'єднання наносять надріз з розтином 
тільки одного або декількох шарів плівки. 
4. Спосіб за одним з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що поперечні кінцівки упакування з'єднують за-
тискачами преса. 
5. Спосіб за одним з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що поперечні кінцівки упакування формують у 
дві закрутки. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ (ВА-

РІАНТИ) 
(57) 1. Пристрій для перенесення матеріалу, який міс-

тить: 

перехідну секцію, яка має бічну стінку, яка оточує 
внутрішній простір перехідної секції, причому пере-
хідна секція має верхній канал, який сполучається із 
внутрішнім простором, і нижній канал, з'єднаний із 
внутрішнім простором, причому верхній канал має 
такі форму і розміри, щоб забезпечувати доступ до 
розвантажувального конвеєра, який транспортує 
матеріал до перехідної секції, і розвантаження ма-
теріалу з розвантажувального конвеєра через вер-
хній канал перехідної секції у внутрішній простір пе-
рехідної секції, 
завантажувальну трубу, що має відрізок труби із 
протилежними впускним і випускним кінцями та по-
рожнистий внутрішній канал, який проходить через 
завантажувальну трубу, причому внутрішній канал 
завантажувальної труби має таку форму попереч-
ного перерізу, яка усуває будь-які кути із внутріш-
нього каналу, в яких може накопичуватися матері-
ал, що проходить через завантажувальну трубу, і 
з'єднувальний вузол, який з'єднує впускний кінець 
завантажувальної труби з перехідною секцією біля 
нижнього каналу перехідної секції, забезпечуючи 
безперервне переміщення матеріалу від перехідної 
секції до завантажувальної труби і переміщення за-
вантажувальної труби між першим і другим поло-
женнями завантажувальної труби відносно перехі-
дної секції при безперервному проходженні матері-
алу через завантажувальну трубу для регульовано-
го розміщення випускного кінця завантажувальної 
труби в множині різних орієнтацій, щоб регулювати 
швидкість розвантаження матеріалу з випускного 
кінця завантажувальної труби, причому з'єднуваль-
ний вузол містить у собі лінійний виконавчий меха-
нізм, під'єднаний між перехідною секцією і заванта-
жувальною трубою, який виконаний з можливістю 
переміщення завантажувальної труби між першим і 
другим положеннями відносно перехідної секції. 
2. Пристрій за п. 1, в якому завантажувальна труба 
розташована безпосередньо під нижнім каналом 
перехідної секції і над приймальним конвеєром, 
причому випускний кінець завантажувальної труби 
виконаний з можливістю регульованого розміщення 
відносно приймального конвеєра, щоб регулювати 
швидкість потоку матеріалу з завантажувальної тру-
би на приймальний конвеєр. 
3. Пристрій за п. 2, який додатково містить пружне 
ущільнення між впускним кінцем завантажувальної 
труби і нижнім каналом перехідної секції. 
4. Пристрій за п. 2, в якому завантажувальна труба 
має таку форму поперечного перерізу між впускним 
кінцем завантажувальної труби і впускним кінцем, 
щоб розміщати матеріал, який розвантажується з 
завантажувальної труби на приймальний конвеєр, з 
таким профілем, який подібний заданому профілю 
осадженого матеріалу на приймальному конвеєрі. 
5. Пристрій за п. 2, в якому впускний кінець заван-
тажувальної труби розташований над нижнім кана-
лом перехідної секції, а нижній канал перехідної се-
кції розташований всередині внутрішнього каналу 
завантажувальної труби. 
6. Пристрій за п. 1, в якому виконавчий механізм 
має довжину, яка проходить між перехідною секці-
єю і завантажувальною трубою, причому довжина 
виконавчого механізму є регульованою для перемі-
щення завантажувальної труби відносно перехідної 
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секції у відповідь на зміну довжини виконавчого ме-
ханізму. 
7. Пристрій за п. 1, в якому з'єднувальний вузол 
включає в себе шарнірне з'єднання між перехідною 
секцією і завантажувальною трубою. 
8. Пристрій за п. 1, в якому з'єднувальний вузол 
включає в себе пару коаксіально вирівняних шарні-
рних пальців, які з'єднують завантажувальну трубу 
з перехідною секцією. 
9. Пристрій для перенесення матеріалу, який міс-
тить 
перехідну секцію, що має бічну стінку, яка оточує 
внутрішній простір перехідної секції, причому пере-
хідна секція має верхній канал, який сполучається з 
внутрішнім простором, і нижній канал, який сполу-
чається з внутрішнім простором, причому верхній 
канал утворений і має такі розміри, щоб забезпечу-
вати доступ до розвантажувального конвеєра, який 
транспортує матеріал до перехідної секції, і виван-
таження матеріалу з розвантажувального конвеєра 
через верхній канал перехідної секції у внутрішній 
простір перехідної секції, 
завантажувальну трубу, яка має відрізок труби з 
протилежними впускним і випускним кінцями та по-
рожнистий внутрішній канал, який проходить через 
завантажувальну трубу, 
з'єднувальний вузол, який з'єднує впускний кінець 
завантажувальної труби з перехідною секцією біля 
нижнього каналу перехідної секції для переміщення 
завантажувальної труби між першим і другим поло-
женнями завантажувальної труби відносно перехі-
дної секції для регульованого розміщення випускно-
го кінця завантажувальної труби в множині різних 
орієнтацій, щоб регулювати швидкість розванта-
ження матеріалу з випускного кінця завантажуваль-
ної труби, 
при цьому з'єднувальний вузол, включає в себе ме-
ханізм, під'єднаний між перехідною секцією та за-
вантажувальною трубою, яка виконана з можливіс-
тю переміщення завантажувальної труби між пер-
шим і другим положеннями відносно перехідної се-
кції, а 
механізм є лінійним виконавчим механізмом, під'єд-
наним між перехідною секцією та завантажуваль-
ною трубою. 
10. Пристрій для перенесення матеріалу, який міс-
тить: 
перехідну секцію, що має бічну стінку, яка оточує 
внутрішній простір перехідної секції, причому пере-
хідна секція має верхній канал, який сполучається з 
внутрішнім простором, і нижній канал, який сполу-
чається з внутрішнім простором, причому верхній 
канал має такі форму і розміри, щоб забезпечува-
ти доступ до розвантажувального конвеєра, який 
транспортує матеріал до перехідної секції і розван-
таження матеріалу з розвантажувального конвеєра 
через верхній канал перехідної секції у внутрішній 
простір перехідної секції, 
завантажувальну трубу, яка має відрізок труби з 
протилежними впускним і випускним кінцями і по-
рожнистий внутрішній канал, який проходить через 
завантажувальну трубу, 
з'єднувальний вузол, який з'єднує впускний кінець 
завантажувальної труби з перехідною секцією біля 
нижнього каналу перехідної секції для переміщення 

завантажувальної труби між першим і другим поло-
женнями завантажувальної труби відносно перехі-
дної секції для регульованого розміщення випускно-
го кінця завантажувальної труби в множині різних 
орієнтацій, щоб регулювати швидкість розванта-
ження матеріалу з випускного кінця завантажуваль-
ної труби, і 
відрізок завантажувальної труби, утворений у ви-
гляді безперервної кривої між впускним і випускним 
кінцями завантажувальної труби. 
11. Пристрій для перенесення матеріалу, який міс-
тить 
перехідну секцію, що має бічну стінку, яка оточує 
внутрішній простір перехідної секції, причому пере-
хідна секція має верхній канал, який сполучається з 
внутрішнім простором, і нижній канал, який сполу-
чається з внутрішнім простором, причому верхній 
канал має такі форму та розміри, щоб забезпечува-
ти доступ до розвантажувального конвеєра, який 
транспортує матеріал до перехідної секції і розван-
таження матеріалу з розвантажувального конвеєра 
через верхній канал перехідної секції у внутрішній 
простір перехідної секції, 
завантажувальну трубу, яка має відрізок труби з 
протилежними впускним і випускним кінцями та по-
рожнистий внутрішній канал, який проходить через 
завантажувальну трубу, 
з'єднувальний вузол, який з'єднує впускний кінець 
завантажувальної труби з перехідною секцією біля 
нижнього каналу перехідної секції для переміщення 
завантажувальної труби між першим і другим поло-
женнями завантажувальної труби відносно перехі-
дної секції для регульованого розміщення випускно-
го кінця завантажувальної труби в множині різних 
орієнтацій, щоб регулювати швидкість розванта-
ження матеріалу з випускного кінця завантажуваль-
ної труби, 
при цьому з'єднувальний вузол включає в себе ме-
ханізм, приєднаний між перехідною секцією та за-
вантажувальною трубою, який виконаний з можли-
вістю переміщення завантажувальної труби між 
першим і другим положеннями відносно перехідної 
секції, а 
механізм має довжину, яка проходить між перехід-
ною секцією і завантажувальною трубою, причому 
довжина механізму є регульованою для переміщен-
ня завантажувальної труби відносно перехідної се-
кції у відповідь на зміну довжини механізму. 
12. Пристрій для перенесення матеріалу, який міс-
тить 
перехідну секцію, що має бічну стінку, яка оточує 
внутрішній простір перехідної секції, причому пере-
хідна секція має верхній канал, який сполучається з 
внутрішнім простором, і нижній канал, який сполу-
чається з внутрішнім простором, при цьому верхній 
канал має такі форму та розміри, щоб забезпечува-
ти доступ до розвантажувального конвеєра, який 
транспортує матеріал до перехідної секції, і виван-
таження матеріалу з розвантажувального конвеєра 
через верхній канал перехідної секції у внутрішній 
простір перехідної секції, 
завантажувальну трубу, яка має відрізок труби з 
протилежними впускним і випускним кінцями та по-
рожнистий внутрішній канал, який проходить через 
завантажувальну трубу, 
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пружне первинне ущільнення між перехідною секці-
єю і завантажувальною трубою, і 
пружне вторинне ущільнення між перехідною секці-
єю і завантажувальною трубою і всередині первин-
ного ущільнення. 
13. Пристрій за п. 12, в якому первинне ущільнення 
прикріплене до перехідної секції і прикріплене до 
завантажувальної труби, а завантажувальна труба 
виконана з можливістю переміщення відносно пере-
хідної секції. 
14. Пристрій за п. 13, в якому вторинне ущільнення 
прикріплене до завантажувальної труби з можливі-
стю переміщення з завантажувальною трубою. 
15. Пристрій за п. 14, в якому вторинне ущільнення 
є плоским кільцевим ущільненням. 
16. Пристрій за п. 15, в якому первинне ущільнення 
є циліндричним ущільненням. 
17. Пристрій за п. 12, який додатково містить від-
хилювальну пластину всередині перехідної секції, 
причому V-подібний поперечний переріз з верши-
ною, спрямованою вгору. 
18. Пристрій для перенесення матеріалу, який міс-
тить 
перехідну секцію, що має бічну стінку, яка оточує 
внутрішній простір перехідної секції, причому пере-
хідна секція має верхній канал, який сполучається з 
внутрішнім простором, і нижній канал, який сполу-
чається з внутрішнім простором, при цьому верхній 
канал має такі форму і розміри, щоб забезпечувати 
доступ до розвантажувального конвеєра, який транс-
портує матеріал до перехідної секції, і вивантажен-
ня матеріалу з розвантажувального конвеєра через 
верхній канал перехідної секції у внутрішній простір 
перехідної секції, 
завантажувальну трубу, яка має відрізок труби з 
протилежними впускним і випускним кінцями і по-
рожнистий внутрішній канал, який проходить через 
завантажувальну трубу, причому завантажувальна 
труба має круглий поперечний переріз вздовж від-
різка завантажувальної труби від впускного кінця 
завантажувальної труби до випускного кінця заван-
тажувальної труби, причому відрізок завантажу-
вальної труби сформований у вигляді безперервної 
кривої від впускного кінця завантажувальної труби 
до випускного кінця завантажувальної труби. 
19. Пристрій за п. 18, в якому кривизна завантажу-
вальної труби розташовує випускний кінець заван-
тажувальної труби в заданій орієнтації для розван-
таження матеріалу з випускного кінця завантажува-
льної труби на приймальний конвеєр. 
20. Пристрій за п. 19, який додатково містить з'єдну-
вальний вузол, який з'єднує завантажувальну трубу 
з перехідною секцією для переміщення завантажу-
вальної труби між першим і другим положеннями 
відносно перехідної секції. 
21. Пристрій за п. 20, який додатково містить з'єдну-
вальний вузол включає в себе шарнірне з'єднання 
між завантажувальною трубою і перехідною сек-
цією, яке забезпечує завантажувальній трубі мож-
ливість повороту по дузі між першим і другим поло-
женнями завантажувальної труби відносно перехі-
дної секції. 
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СЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО 
ШАХТАРЯ" 

(54) СКРЕБКОВИЙ КОНВЕЄР 
(57) Скребковий конвеєр, що містить лінійні секції з дни-

щами і боковинами, вкладні риштаки з боковинами і 
середніми листами, замки лінійних секцій, простав-
ки лінійних секцій з вертикальними і горизонтальни-
ми полками, розміщені у місцях стику середніх лис-
тів вкладних риштаків, у яких розміщені гілки скреб-
кового ланцюга, який відрізняється тим, що боко-
вини лінійних секцій мають пази у торцях, у які вхо-
дять кінці проставок лінійних секцій, причому обме-
ження бічного зсуву проставок лінійних секцій здійс-
нено замками лінійних секцій, які розташовані проти 
торців проставок лінійних секцій, а проставки ліній-
них секцій містять монтажні отвори, розташовані на 
їхніх кінцях, у зоні між замками лінійних секцій і бо-
ковинами лінійних секцій і вкладних риштаків. 

 

 

B 66 

(11) 93419  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B66C 23/693 (2006.01) 
B66C 13/12 (2011.01)  

(21) a200903554  (22) 13.04.2009  
(72) Гонтаренко Анатолій Федорович, Швідлер Олек-

сандр Петрович, Вільк Тадей Андрійович 
(73) ГОНТАРЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ, ШВІД-

ЛЕР ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, ВІЛЬК ТАДЕЙ 
АНДРІЙОВИЧ 

(54) ГІДРОПРИВІД ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ СТРІЛИ КРАНА 
(57) Гідропривід телескопічної стріли крана, що містить 

розташовані в порожнині коробчатої телескопічної 
стріли два гідроциліндри, взаємно скріплені між со-
бою в кінцях гільз і обернені штоками в протилежні 
сторони, причому шток одного гідроциліндра з'єд-
наний з кореневою секцією, шток другого - з другою 
рухомою секцією, штокові порожнини обох гідро-
циліндрів сполучені напряму, а також напірний і 
зворотний клапани, гідрозамки, розподільник, на-
сос, бак і лінії магістралей, який відрізняється тим, 
що гільзи обох гідроциліндрів прикріплені до ос-
нови першої рухомої секції, в порожнистому штоку 
першого гідроциліндра по довжині його ходу за до-
помогою нерухомої, відносно штока, концентрич-
ної трубчатої вставки виконаний заглушений з обох 
кінців канал з можливістю сполучення радіального 
каналу задньої кришки штока та радіального кана-
лу, виконаного у стінці штока, зі штоковою порож-
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ниною гідроциліндра, в торцевій кришці поршневої 
порожнини гідроциліндра виконаний блок послідов-
ності з центральним каналом, герметично нароще-
ним трубчатим каналом, пропущеним через цент-
ральний отвір трубчатої вставки з можливістю зво-
ротно-поступального руху трубчатого каналу з гіль-
зою гідроциліндра на довжину ходу штока і з мож-
ливістю сполучення центрального каналу блока по-
слідовності з осьовим каналом задньої кришки што-
ка, при цьому центральний канал блока послідов-
ності перетинається двома діаметральними кана-
лами, один з яких нормально перекритий зворот-
ним клапаном, причому по одну сторону відносно 

центральної осі діаметральні канали сполучені з ка-
налом поршневої порожнини, в якому встановлений 
підпружинений золотник з клапаном від поршневої 
порожнини і з ковпачком на протилежному кінці, ви-
веденим назовні з можливістю взаємодії зі штовха-
чем, прикріпленим до кінця протилежного штока 
другого гідроциліндра, по другу сторону відносно 
центральної осі між діаметральними каналами 
встановлений напірний клапан, а через блок послі-
довності з'єднані поршневі порожнини обох гідро-
циліндрів. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 93450  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C02F 1/28 
G21F 9/12  

(21) a200909039  (22) 31.08.2009  
(72) Гончарук Владислав Володимирович, Пшинко Гали-

на Миколаївна, Пузирна Любов Миколаївна, Бого-
лєпов Андрій Анатолійович, Косоруков Олександр 
Олександрович 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД УРАНУ (VІ) 
(57) 1. Спосіб очищення води від урану (VІ), що включає 

обробку води сорбентом, який відрізняється тим, 
що як сорбент використовують монтморилоніт, 
модифікований поліетиленіміном (ПЕІ) в кількості 
0,30-0,38 г ПЕІ на г сорбенту і процес здійснюють 
при рН середовища, рівним 4÷8. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують ПЕІ лінійної структури. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують ПЕІ розгалуженої структури. 

 

 

C 03 

(11) 93372  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C03C 13/00 
C03C 25/00 
C03C 25/24 (2011.01)  

(21) a200712060  (22) 31.03.2006  
(31) 0550862 
(32) 01.04.2005 
(33) FR 
(86) PCT/FR2006/050283, 31.03.2006 
(72) Дус Жером, FR, Еспіар Філіпп, FR, Дюпуі Валері, FR 
(73) СЕН-ГОБЕН ІЗОВЕР, FR 
(54) МІНЕРАЛЬНА ВАТА, СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ ТА 

ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ВИРІБ, ЯКИЙ МІСТИТЬ МІНЕ-
РАЛЬНУ ВАТУ 

(57) 1. Мінеральна вата, здатна розчинятися в фізіологі-
чному середовищі, яка містить волокна, хімічний 
склад яких включає в себе наступні компоненти в 
межах, визначених нижче, мас. %:  
SiO2 від 35 до 75
Аl2О3 до 12
СаО до 30
MgO до 20
Na2O до 20
K2О до 10
В2О3 до 10

Fe2O3 до 5
Р2О5 до 3,
причому вищезазначена мінеральна вата також мі-
стить щонайменше одну сполуку фосфору, яка від-
різняється тим, що сполука фосфору має молеку-
лу, в якій атом або атоми фосфору зв'язаний(і) з 
щонайменше одним атомом вуглецю безпосеред-
ньо або за допомогою атома кисню. 
2. Мінеральна вата за п. 1, яка містить щонаймен-
ше одну сполуку фосфору, вибрану з: 
а) сполуки, що має молекулу, яка містить єдиний 
атом фосфору, зв'язаний щонайменше з одним 
атомом вуглецю, тільки за допомогою атома кисню; 
б) сполуки, що має молекулу, яка містить єдиний 
атом фосфору, зв'язаний безпосередньо щонайме-
нше з одним атомом вуглецю. 
3. Мінеральна вата за п. 2, яка містить щонаймен-
ше одну сполуку фосфору (а), вибрану з: складного 
моно-, ди- або триефіру фосфорної кислоти, або 
незаміщеного складного ефіру фосфонової або 
фосфінової кислоти, причому вуглецевмісні групи 
вищезгаданих складних ефірів являють собою ал-
кільні, арильні, алкенільні, алкінільні, ацильні або гі-
дроксіалкільні сполуки, які можуть бути олігомерної 
або полімерної природи і/або містити один або де-
кілька гетероатомів, вибраних з N, О або S. 
4. Мінеральна вата за п. 2, яка містить щонаймен-
ше одну сполуку фосфору (б), вибрану з фосфоно-
вої та фосфінової кислот або їх ефірів, щонаймен-
ше частково заміщених, причому різні вуглецевмісні 
групи згаданих сполук являють собою алкільні, 
арильні, алкенільні, алкінільні, ацильні або гідроксі-
алкільні сполуки, які можуть бути олігомерної або 
полімерної природи і/або містити один або декілька 
гетероатомів, вибраних з N, О або S. 
5. Мінеральна вата за п. 1, яка містить щонаймен-
ше одну сполуку фосфору, складену з декількох 
сполук типу (а) або (б) за будь-яким з пп. 2-4, одна-
кових або різних, зв'язаних між собою ковалентни-
ми зв'язками. 
6. Мінеральна вата за п. 5, яка містить щонаймен-
ше одну сполуку фосфору, що має олігомерну або 
полімерну молекулу, кількість складових ланок якої 
знаходиться переважно в інтервалі від 2 до 100, зо-
крема від 2 до 50, навіть від 2 до 10. 
7. Мінеральна вата за п. 5 або 6, яка містить що-
найменше одну сполуку фосфору, що містить біль-
шість атомів фосфору, зв'язаних між собою за до-
помогою вуглецевмісних частинок. 
8. Мінеральна вата за п. 7, яка містить щонаймен-
ше одну сполуку фосфору, яка представлена на-
ступною загальною формулою (1): 

n
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R
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R
4

R
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, (1) 
в якій: 
- n знаходиться в інтервалі від 1 до 100, переважно 
від 1 до 50, зокрема від 2 до 10, 
- замісники R1-R4 являють собою, здебільшого, вуг-
лецевмісні частинки, однакові або різні, переважно, 
алкільного, арильного, алкенільного, алкінільного, 
ацильного або гідроксіалкільного типу, можливо 
розгалужені, які можуть бути олігомерної або полі-
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мерної природи і/або містити один або декілька ге-
тероатомів, вибраних з N, О, S або Р. 
9. Мінеральна вата за п. 8, яка містить щонаймен-
ше одну сполуку фосфору, яка являє собою оліго-
мер або полімер, типу складного поліефіру фосфо-
нової кислоти наступної загальної формули (2): 

n
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, (2) 
в якій: 
- довжина n ланцюга знаходиться в інтервалі від 1 
до 100, переважно від 1 до 50, зокрема від 2 до 10, 
- замісники R2 і R5-R7 являють собою, здебільшого, 
вуглецевмісні частинки, однакові або різні, переваж-
но алкільного, арильного, алкенільного, алкінільно-
го, ацильного або гідроксіалкільного типу, можливо 
розгалужені, які можуть бути олігомерної або полі-
мерної природи і/або містити один або декілька ге-
тероатомів, вибраних з N, О, S або Р. 
10. Мінеральна вата за п. 8, яка містить щонаймен-
ше одну сполуку фосфору, що являє собою оліго-
мер або полімер, типу полікислоти або складного 
поліефіру фосфорної кислоти наступної загальної 
формули (3): 

n

 

P

O

R
8

O

P R
5

R
7

R
6 O

O

R
8

O O

O

O

, (3) 
в якій: 
- довжина n ланцюга знаходиться в інтервалі від 1 
до 100, переважно від 1 до 50, зокрема від 2 до 10, 
- замісники R5-R8 являють собою, здебільшого, вуг-
лецевмісні частинки, однакові або різні, переважно, 
алкільного, арильного, алкенільного, алкінільного, 
ацильного або гідроксіалкільного типу, можливо 
розгалужені, які можуть бути олігомерної або полі-
мерної природи і/або містити один або декілька ге-
тероатомів, вибраних з N, О, S або Р. 
11. Мінеральна вата за будь-яким з пп. 4-10, що міс-
тить щонайменше одну сполуку фосфору, яку одер-
жують реакцією етерифікації або переетерифікації 
між кислотами або складними ефірами, відповідно 
фосфонової і фосфорної кислот, і багатоатомними 
спиртами, зокрема діолами, багатоосновними кис-
лотами, зокрема двоосновними кислотами або епо-
ксисполуками. 
12. Мінеральна вата за п. 11, яка містить щонай-
менше одну сполуку фосфору, яку одержують реак-
цією між мелясою та фосфорною або фосфоновою 
кислотами або складними ефірами фосфорної або 
фосфонової кислот. 
13. Мінеральна вата за будь-яким з пп. 1-12, в якій 
вміст сполуки фосфору, виражений з розрахунку на 
масу атомів фосфору, змінюється від 0,0005 %, зо-
крема від 0,01 % до 1 %, зокрема менше 0,5 % від 
загальної маси волокон. 
14. Спосіб одержання мінеральної вати за будь-
яким з пп. 1-13, який включає стадію формування 
волокон, потім стадію нанесення, зокрема, розпи-
ленням розчину на поверхню вищезазначених во-
локон або просоченням розчином щонайменше од-
нієї сполуки фосфору. 

15. Теплоізоляційний і/або звукоізоляційний виріб, 
який містить щонайменше одну мінеральну вату за 
будь-яким з пп. 1-13. 
16. Конструкційний елемент типу "сандвіч", який 
містить мінеральну вату за будь-яким з пп. 1-13 як 
ізоляційну серцевину між двома металевими боко-
вими стінками. 
17. Застосування щонайменше однієї молекули, в 
якій атом або атоми фосфору зв'язаний(і) з щонай-
менше одним атомом вуглецю, безпосередньо або 
за допомогою атома кисню, як засобу для поліп-
шення механічних властивостей після старіння у 
вологому середовищі мінеральних ват, які містять 
волокна, хімічний склад яких включає наступні ком-
поненти в межах, визначених нижче, мас. %: 
SiO2 від 35 до 75
Аl2О3 до 12
СаО до 30
MgO до 20
Na2O до 20
K2О до 10
В2О3 до 10
Fe2O3 до 5
Р2О5 до 3.

 

 

C 04 

(11) 93394  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
C04B 7/40 (2006.01)  

(21) a200809142  (22) 28.12.2006  
(31) PA200600279 
(32) 28.02.2006 
(33) DK 
(86) PCT/IB2006/055046, 28.12.2006 
(72) Гундебель Серен, DK 
(73) ФЛСМІДТ А/С, DK 
(54) СПОСІБ І УСТАНОВКА ДЛЯ СУШІННЯ І ПОДРІБ-

НЕННЯ ВОЛОГИХ МІНЕРАЛЬНИХ СИРОВИННИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

(57) 1. Спосіб сушіння і подрібнення вологих мінераль-
них сировинних матеріалів, таких як крейда, мер-
гель і глина, в якому сировинні матеріали сушать і 
подрібнюють, піддаючи дії гарячих газів, що одно-
часно подають у сушарку-дробарку (8), з якої мате-
ріал послідовно направляють у завислому стані до 
сепаратора (11), в якому його розділяють на крупну 
фракцію, яку повертають до сушарки-дробарки (8) 
для додаткового сушіння і подрібнення, і мілку 
фракцію, яку направляють на наступну стадію тех-
нологічного процесу, де будь-які тверді компоненти 
матеріалу, такі як кремінь, пісок і мармур, подрібню-
ють у окремому пристрої (16) для подрібнення, 
який відрізняється тим, що частину кількості круп-
ної фракції від сепаратора (11) пропорційно пода-
ють до окремого пристрою (16) для подрібнення 
твердих компонентів матеріалу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мате-
ріал, який був подрібнений у окремому пристрої (16) 
для подрібнення, змішують з матеріалом у зависло-
му стані, який направляють від сушарки-дробарки 
(8) до сепаратора (11). 
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3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гаря-
чими газами є гарячі гази, які відводять з наступної 
системи (25) випалювання. 
4. Установка для здійснення способу за будь-яким з 
попередніх пунктів, яка має сушарку-дробарку (8) 
для сушіння і подрібнення вологих мінеральних си-
ровинних матеріалів, таких як крейда, мергель і гли-
на, джерело (28) подачі гарячих газів до сушарки-
дробарки (8), трубопровід (10) для транспортування 
матеріалу у завислому стані від сушарки-дробарки 
(8) до сепаратора (11) для розділення матеріалу у 
завислому стані на крупну фракцію і мілку фракцію, 
трубопровід (12) для повернення крупної фракції до 
сушарки-дробарки (8) для додаткового сушіння і по-
дрібнення, трубопровід (13) для відведення мілкої 
фракції і окремий пристрій (16) для подрібнення 
будь-яких твердих компонентів матеріалу, таких як 
кремінь, пісок і мармур,  
яка відрізняється тим, що має дозатор (26) для про-
порційної подачі частини кількості крупної фракції від 
сепаратора (11) до окремого пристрою (16) для по-
дрібнення. 
5. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що ок-
ремим пристроєм (16) для подрібнення є кульовий 
млин, вальцьовий млин або вальцьовий прес. 
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(54) КОМПЛЕКСНА ДОБАВКА В БЕТОННІ СУМІШІ І 

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ 
(57) Комплексна добавка в бетонні суміші і будівельні 

розчини, яка містить суміш солей на основі тіосуль-
фату і роданіду натрію і/або пластифікатори типу 
амкіроз, полінафталінсульфонати, лігносульфонати 
технічні, полікарбоксилати, акрилати, яка  відрізня-
ється тим, що додатково містить калій фосфорно-
кислий однозаміщений при такому співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
суміш солей на основі тіосульфату і ро-
даніду натрію і/або пластифікатори типу 
амкіроз, полінафталінсульфонати (С-3), 
лігносульфонати технічні, полікарбокси-
лати, акрилати 95-99,5 
калій фосфорнокислий однозаміщений решта. 
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(73) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА Н.В., BE 
(54) 4-((ФЕНОКСІАЛКІЛ)ТІО)-ФЕНОКСІОЦТОВІ КИС-

ЛОТИ ТА АНАЛОГИ 
(57) 1. Сполука Формули (І):  
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де 
X вибраний з ковалентного зв'язку, S або О; 
Y являє собою S або О; 
-----W----- представляє групу, вибрану з =СН-, -СН=, 
-СН2-, -СН2-СН2-, =СН-СН2-, -СН2-СН=, =СН-СН= та 
-СН=СН-; 
Z вибраний з О, СН та СН2, за умови, що, коли Y 
являє собою О, то Z являє собою О; 
R1 та R2 незалежно вибрані з Н, необов'язково за-
міщеного С1-3алкілу, необов'язково заміщеного С1-3-
алкокси, галогену та NRaRb, де Ra та Rb незалежно 
являють собою Н або С1-3алкіл; 
R3 та R4 незалежно вибрані з Н, галогену, ціано, гі-
дрокси, ацетилу, необов'язково заміщеного С1-5ал-
кілу, необов'язково заміщеного С1-4алкокси та 
NRсRd, де Rc та Rd незалежно являють собою Н або 
необов'язково заміщений С1-3алкіл, за умови, що R3 
та R4 обидва не являють собою Н; 
R5 та R6 незалежно вибрані з Н, С1-8алкілу та замі-
щеного С1-8алкілу, за умови, що R5 та R6 обидва не 
являють собою Н; 
R7 вибраний з галогену, фенілу, фенокси, (феніл)С1-5-

алкокси, (феніл)С1-5алкілу, С2-5гетероарилокси, С2-5-

гетероарилС1-5алкокси, С2-5гетероциклілокси, необо-
в'язково заміщеного С1-9алкілу, необов'язково за-
міщеного С1-8алкокси, С2-9алкенілу, С2-9алкенілокси, 
С2-9алкінілу, С2-9алкінілокси, С3-7циклоалкілу, С3-7цик-
лоалкокси, С3-7циклоалкілС1-7алкілу, С3-7циклоалкіл-
С1-7алкокси, С3-7циклоалкілоксіС1-6алкілу, С1-6алко-
ксіС1-6алкілу, С1-5алкоксіС1-5алкокси або С3-7цикло-
алкілоксіС1-7алкокси; 
R8 являє собою Н, коли -----W----- представляє гру-
пу, вибрану з -СН=, -СН2, -СН2-СН2-, -СН2-СН= та 
-СН=СН-, 
або R8 відсутній, коли -----W----- представляє групу, 
вибрану з =СН-, =СН-СН2- та =СН-СН=; та 
n означає 1 або 2; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука за пунктом 1, в якій X являє собою S або 
О. 
3. Сполука за пунктом 1, в якій X являє собою кова-
лентний зв'язок. 
4. Сполука за пунктом 2, в якій X являє собою О. 
5. Сполука за пунктом 1, в якій Y являє собою О. 
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6. Сполука за пунктом 1, в якій Y являє собою S. 
7. Сполука за пунктом 1, в якій Z являє собою О. 
8. Сполука за пунктом 1, в якій Z являє собою СН 
або СН2. 
9. Сполука за пунктом 1, в якій -----W----- представ-
ляє -СН2- або -СН2-СН2-. 
10. Сполука за пунктом 9, в якій -----W----- представ-
ляє -СН2-. 
11. Сполука за пунктом 1, в якій -----W----- представ-
ляє =СН-, -СН=, =СН-СН2-, -СН2-СН=, =СН-СН= або 
-СН=СН-. 
12. Сполука за пунктом 1, в якій R3 та R4 незалежно 
вибрані з Н, галогену, ціано, необов'язково заміще-
ного С1-4алкілу та необов'язково заміщеного С1-3ал-
кокси. 
13. Сполука за пунктом 12, в якій R3 незалежно ви-
браний з Н, F, Сl, метилу та метокси. 
14. Сполука за пунктом 12, в якій R4 незалежно ви-
браний з Н, F, Сl, метилу, метокси, трифторметилу, 
фторметилу, дифторметилу, хлордифторметилу, 
дихлорфторметилу, фторметокси, дифторметокси, 
хлордифторметокси, дихлорфторметокси та три-
фторметокси. 
15. Сполука за пунктом 1, в якій R1 та R2 незалежно 
вибрані з Н, необов'язково заміщеного С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-3алкокси, F, Сl та Вr. 
16. Сполука за пунктом 15, в якій R1 та R2 незалеж-
но вибрані з Н, метилу, метокси, F та Сl. 
17. Сполука за пунктом 1, в якій R3 та R4 незалежно 
вибрані з Н, галогену, ціано, гідрокси, С2-4ацилу, не-
обов'язково заміщеного С1-4алкілу та необов'язково 
заміщеного С1-3алкокси. 
18. Сполука за пунктом 1, в якій R3 вибраний з ме-
тилу, метокси, Н, Сl, Вr, І, ОН, -CH(CF3)2, CF3, -OCF3, 
-N(CH3)2, -О-СН2СООН та -СОСН3 та R4 вибраний з 
Н, Сl та метилу. 
19. Сполука за пунктом 1, в якій R7 вибраний з не-
обов'язково заміщеного С1-7алкілу, необов'язково 
заміщеного С1-6алкокси, С2-7алкенілу, С2-7алкеніл-
окси, С2-7алкінілу, С2-7алкінілокси, С3-7циклоалкілу, 
С3-7циклоалкокси, С1-6алкоксіС1-6алкілу, С1-5алкоксі-
С1-5алкокси та С3-7циклоалкілоксіС1-7алкокси. 
20. Сполука за пунктом 1, в якій R7 вибраний з фе-
нокси, (феніл)С1-5алкокси, (феніл)С1-5алкілу, С2-5ге-
тероарилокси, С2-5гетероарилС1-5алкокси, С2-5гете-
роциклілокси, С3-7циклоалкілС1-7алкілу, С3-7циклоал-
кілС1-7алкокси та С3-7циклоалкілоксіС1-6алкілу. 
21. Сполука за пунктом 1, в якій R8 являє собою Н. 
22. Сполука за пунктом 1, в якій R3 вибраний з Н, F, 
Сl, метилу та метокси, та R4 вибраний з F, Сl, мети-
лу, фторметилу, дифторметилу, фторметокси, ди-
фторметокси, трифторметил, трифторметокси та 
метокси. 
23. Сполука за пунктом 1, в якій R1 вибраний з Н, 
CF3, метилу, Сl та метокси, та R2 вибраний з Н, Сl 
та метилу. 
24. Сполука за пунктом 23, в якій X являє собою ко-
валентний зв'язок. 
25. Сполука за пунктом 23, в якій X являє собою ко-
валентний зв'язок, Y являє собою S та Z являє со-
бою О. 
26. Сполука за пунктом 1, в якій X являє собою О та 
Y являє собою О. 
27. Сполука за пунктом 1, в якій X являє собою О та 
Y являє собою S. 

28. Сполука за пунктом 1, в якій Y являє собою О та 
Z являє собою О. 
29. Сполука за пунктом 1, в якій Y являє собою S та 
Z являє собою О. 
30. Сполука за пунктом 1, в якій R8 являє собою Н 
та R7 вибраний з необов'язково заміщеного С1-7ал-
кілу, необов'язково заміщеного С1-6алкокси, С2-7ал-
кенілу, С2-7алкенілокси, С1-6алкоксіС1-6алкілу та С1-5-

алкоксіС1-5алкокси. 
31. Сполука за пунктом 30, в якій R7 вибраний з не-
обов'язково заміщеного С1-5алкілу, необов'язково 
заміщеного С1-4алкокси, С2-5алкенілу, С2-5алкенілок-
си та С1-5алкоксіС1-5алкокси. 
32. Сполука за пунктом 30, в якій R7 вибраний з не-
обов'язково заміщеного С1-3алкілу, необов'язково за-
міщеного С1-3алкокси, С2-4алкенілу, С2-4алкенілокси 
та С1-3алкоксіС1-3алкокси. 
33. Сполука за пунктом 30, в якій R7 вибраний з ме-
токси, етокси, пропокси, ізопропокси, пропенілокси, 
ізопропенілокси, етоксиметокси, метоксиметокси, 
метоксиметилу, метоксіетилу, етоксиметилу та ето-
ксіетилу. 
34. Сполука за пунктом 1, в якій R5 та R6 незалежно 
являють собою С1-4алкіл. 
35. Сполука за пунктом 34, в якій R5 та R6 являють 
собою метил. 
36. Сполука за пунктом 1, в якій 
R1 вибраний з Н, CF3, метилу, Сl та метокси; 
R2 вибраний з Н, Сl та метилу; 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси; та 
R4 вибраний з F, Сl, метилу, трифторметилу, три-
фторметокси, фторметилу, фторметокси, дифтор-
метилу, дифторметокси та метокси. 
37. Сполука за пунктом 1, в якій 
X являє собою О; 
Y являє собою О; 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси; та 
R4 вибраний з F, Сl, метилу, CF3, OCF3 та метокси. 
38. Сполука за пунктом 1, в якій 
X являє собою О; 
Y являє собою S; 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси; та 
R4 вибраний з F, Сl, метилу, CF3, OCF3 та метокси. 
39. Сполука за пунктом 1, в якій 
X являє собою ковалентний зв'язок; 
Y являє собою S; 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси; та 
R4 вибраний з F, Сl, метилу, CF3, OCF3 та метокси. 
40. Сполука за пунктом 1, в якій 
Y являє собою О; 
Z являє собою О; 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси; та 
R4 вибраний з F, Сl, метилу, CF3, OCF3 та метокси. 
41. Сполука за пунктом 1, в якій 
Y являє собою S; 
Z являє собою О; 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси; та 
R4 вибраний з F, Сl, метилу, CF3, OCF3 та метокси. 
42. Сполука за пунктом 1, в якій 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси; 
R4 вибраний з F, Сl, метилу, CF3, OCF3 та метокси; 
R7 вибраний з С1-7алкілу, С1-6алкокси, С2-7алкенілу, 
С2-7алкенілокси, С1-6алкоксіС1-6алкілу та С1-5алкоксі-
С1-5алкокси; та  
R8 являє собою Н. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.51 

43. Сполука за пунктом 1, в якій 
X являє собою О; 
Y являє собою О; 
R7 вибраний з С1-3алкілу, С1-3алкокси, С2-4алкенілу, 
С2-4алкенілокси та С1-3алкоксіС1-3алкокси; та  
R8 являє собою Н. 
44. Сполука за пунктом 1, в якій 
X являє собою О; 
Y являє собою S; 
R7 вибраний з С1-3алкілу, С1-3алкокси, С2-4алкенілу, 
С2-4алкенілокси та С1-3алкоксіС1-3алкокси; та 
R8 являє собою Н. 
45. Сполука за пунктом 44, в якій n = 1. 
46. Сполука за пунктом 1, в якій 
X являє собою О; 
Y являє собою О; 
R1 вибраний з Н, CF3, метилу, Сl та метокси; 
R2 вибраний з Н, Сl та метилу; 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси;  
R4 вибраний з F, Сl, метилу, CF3, OCF3 та метокси; 
та  
n означає 1. 
47. Сполука за пунктом 46, в якій R5 вибраний з С1-3-

алкілу, С1-3алкокси, С2-4алкенілу, С2-4алкенілокси та 
С1-3алкоксіС1-3алкокси; та R8 являє собою Н. 
48. Сполука за пунктом 1, в якій  
X являє собою О; 
Y являє собою S;  
R1 вибраний з Н, CF3, метилу, Сl та метокси; 
R2 вибраний з Н, Сl та метилу; 
R3 вибраний з Н, F, Сl, метилу та метокси; та 
R4 вибраний з F, Сl, метилу, CF3, OCF3 та метокси.  
49. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за пунктом 1 та фармацевтично прийнятний носій. 
50. Спосіб лікування або інгібування розвитку PPAR-
дельта опосередкованого стану, вибраного з групи, 
що включає діабет, нефропатію, невропатію, рети-
нопатію, синдром полікістозного яєчника, гіпертен-
зію, ішемію, інсульт, синдром подразненого кишеч-
нику, запалення, катаракту, серцево-судинні захво-
рювання, метаболічний синдром X, гіпер-LDL-холе-
стеринемію, гіпертригліцеридемію, гіперхолестери-
немію, змішану гіперліпідемію, гіпо-HDL-холестери-
немію, атеросклероз, ожиріння та їх ускладнення, 
який включає введення пацієнту, що потребує та-
кого лікування, фармацевтично ефективної кількос-
ті сполуки за пунктом 1. 

 

 

(11) 93423  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C07C 403/00 
A61K 31/015 (2006.01) 
A61K 36/02 
A23L 1/302 
C09B 61/00  

(21) a200904449  (22) 05.05.2009  
(72) Распутін Володимир Юрійович 
(73) РАСПУТІН ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КАРОТИНУ КРИСТАЛІЧ-

НОГО З ВОДОРОСТЕЙ, ЩО ВЕГЕТУЮТЬ У СО-
ЛЯНИХ ОЗЕРАХ 

(57) 1. Спосіб виробництва каротину кристалічного з 
водоростей, що вегетують у соляних озерах, який 
включає осадження водоростей на колекторі з ви-

користанням розчину гідрооксиду й обробки ультра-
звуковими коливаннями; відділення осаду, проми-
вання його дистильованою водою, видалення води 
після промивання, промивання й зневоднювання 
осаду з використанням ацетону й органічного роз-
чинника; екстрагування каротину з отриманого кон-
центрату; кристалізацію каротину; фільтрування, фа-
сування й упакування каротину, який відрізняється 
тим, що виконують концентрацію водоростей з ропи 
флотацією, використовують розчин гідрооксиду каль-
цію, проводять додаткове зневоднювання мікрохви-
льовим сушінням при температурі 40-70 °С, тиску 
0,05-0,13 атм у середовищі нейтральних газів; екст-
рагування каротину з отриманого концентрату вико-
нують двоокисом вуглецю при тиску 100-500 атм і 
температурі 35-85 °С протягом 100-140 хв. при ре-
циркуляції екстрагента, кристалізацію каротину ви-
конують при перемішуванні екстракту з ацетоном у 
співвідношенні 1:3-1:7 протягом 20-40 хв., отриману 
суміш ацетону з екстрактом фільтрують при над-
лишковому тиску в середовищі стислого азоту; от-
риманий кристалічний каротин сушать при темпе-
ратурі 35-60 °С і тиску 0,005-0,013 атм протягом 
40-80 хв. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ор-
ганічний розчинник використовують ізопропіловий 
спирт. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ор-
ганічний розчинник використовують етиловий спирт. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
нейтральний газ використовують двоокис вуглецю. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
нейтральний газ використовують інертний газ ксе-
нон. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фасу-
вання й упакування каротину здійснюють у контей-
нери з герметизацією запаюванням. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фасу-
вання й упакування каротину здійснюють у контей-
нери в середовищі інертного газу. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фасу-
вання й упакування каротину здійснюють у контей-
нери в середовищі нейтральних газів. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фасу-
вання й упакування каротину здійснюють у скляні 
ампули з герметизацією запаюванням. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фа-
сування й упакування каротину здійснюють у вигля-
ді його розчину в олії. 

 

 

(11) 93378  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C07D 209/88 (2006.01) 
A61K 31/403 
A61P 35/00  

(21) a200801219  (22) 25.07.2006  
(31) MI2005A001523 
(32) 03.08.2005 
(33) IT 
(86) PCT/EP2006/007393, 25.07.2006 
(72) Алісі Марія Алессандра, IT, Драгоне Патріція, IT, 

Фурлотті Гвідо, IT, Каццолла Нікола, IT, Руссо 
Вінченцо, IT, Мангано Джорджина, IT, Колетта Іза-
белла, IT, Поленцані Лоренцо, IT 
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(73) АЦЬЄНДЕ КІМІКЕ РІУНІТЕ АНДЖЕЛІНІ ФРАНЧЕ-
СКО А.ЧІ.Р.А.Ф. С.П.А., IT 

(54) 3-АМІНОКАРБАЗОЛЬНА СПОЛУКА, ФАРМАЦЕВ-
ТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА ЇЇ МІСТИТЬ, ТА СПО-
СІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. 3-Амінокарбазольна сполука, яка характеризуєть-
ся тим, що вибрана із групи, яка складається зі спо-
лук таблиці 1 нижче: 

Таблиця 1 
R5

R6

R2

R3

R4

N
H

N
O

Y
R1

X

 (I) 
№ сполуки R1 R2 R3 R4 R5 R6 X Y 

1 СН3 Сl Н Н Н Н Н Н 

2 СН(СН3)2 Сl Н Н Н Н Н Н 

3 PhCH2 Сl Н Н Н Н Н Н 

4 СН3СН2 CF3 Н Н Н Н Н Н 

5 СН3СН2 СН3 Н Н Н СН3 Н Н 

6 СН3СН2 F Н н Н CF3 Н Н 

7 СН3СН2 CF3 Н F Н Н Н Н 

8 СН3СН2 Вr Н Н Н ОСН3 Н Н 

9 СН3СН2 Сl Н Н Сl ОСН3 Н Н 

10 PhCH2 NH2 Н Н Н Н Н Н 

11 СН3СН2 N(CH3)2 Н Н Н Н Н Н 

12 СН3(СН2)4 Сl Н Н Н Н Н Н 

13 СН3ОСН2СН2 Сl Н Н Н Н Н Н 

14 НООС(СН2)3 Сl Н Н Н Н Н Н 

15 СН3СН2 Сl Н Н Н Н СН3 СН3 

16 СН3СН2 Сl Н Н Н Н CH3 H 

17 СН3СН2 Сl Н Н Н Н H СН3 

18 СН3СН2 Сl Н Н Н Н СН3 ОСН3

та її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Фармацевтична композиція, яка відрізняється 
тим, що містить терапевтично ефективну дозу 3-
амінокарбазольної сполуки, вибраної із групи, яка 
складається зі сполук, наведених в таблиці 1 за 
пунктом 1 вище, або її фармацевтично прийнят-
ної солі, разом із принаймні одним фармацевти-
чно прийнятним інертним наповнювачем. 
3. Спосіб лікування або профілактики запальних 
процесів, пухлин, хвороби Альцгеймера та атеро-
склерозу у ссавців, який включає введення терапе-
втично ефективної кількості 3-амінокарбазольної 
сполуки, вибраної із групи, яка складається зі спо-
лук, наведених в таблиці 1 за пунктом 1 вище, або її 
фармацевтично прийнятної солі, індивідууму, який 
цього потребує. 
4. Спосіб одержання 3-амінокарбазолу, вказаного в 
таблиці 1 за пунктом 1 вище, який характеризується 
тим, що здійснюють наступні стадії: 
а) взаємодію аміну формули (II) 

N

Y
R1

X

H2N

, (II) 
в якій R1, X та Y мають значення, наведені в табли-
ці 1,  
зі сполукою формули (III) 

R5

R6

R2

R3

R4

O

z

, (III) 

в якій R2, R3, R4, R5 та R6 мають значення, наве-
дені в таблиці 1, та  
Z вибраний із групи, яка включає Сl, Вr, ОН, OR та 
OC(O)R, 
в якій R являє собою лінійний або розгалужений ал-
кіл, який містить від 1 до 6 атомів вуглецю, 
одержуючи 3-амінокарбазольну сполуку формули (І) 

R5

R6

R2

R3

R4

N
H

N
O

Y
R1

X

, (I) 
в якій R1, R2, R3, R4, R5, R6, X та Y мають значен-
ня, наведені в таблиці 1, та 
б) необов'язково утворення фармацевтично прий-
нятної солі сполуки формули (І), яка отримана в та-
кий спосіб. 

 

 

(11) 93380  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C07D 211/24 (2006.01) 
A61K 31/445 
A61P 25/00  

(21) a200801380  (22) 12.10.2006  
(31) 0502254.6 
(32) 13.10.2005 
(33) SE 
(86) PCT/EP2006/009866, 12.10.2006 
(72) Сонессон Клас, SE 
(73) ЕНЕСАБ, ФІЛІАЛ АФ Н'ЮРОСЕРЧ СВІДЕН АБ, 

СВЕРІГЕ, DK 
(54) 3,5-ДИЗАМІЩЕНІ ФЕНІЛПІПЕРИДИНИ ЯК МОДУ-

ЛЯТОРИ НЕЙРОТРАНСМІСІЇ ДОПАМІНУ 
(57) 1. Сполука загальної формули 1: 

N

F

SO
2
CH

3

R, (1) 
де R вибрано з групи: С1-С3-алкіл та аліл;  
або її фармацевтично прийнятні солі. 
2. Сполука за п. 1, де R вибрано з групи: н-пропіл та 
етил. 
3. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, вибрана з групи:  
1-етил-4-[3-флуор-5-(метилсульфоніл)феніл]піпери-
дин;  
4-[3-флуор-5-(метилсульфоніл)феніл]-1-пропілпіпе-
ридин; 
1-аліл-4-[3-флуор-5-(метилсульфоніл)феніл]піпери-
дин 
або їх фармацевтично прийнятні солі. 
4. Сполука за п. 1, яка є 1-етил-4-[3-флуор-5-(ме-
тилсульфоніл)феніл]піперидином, або її фармацев-
тично прийнятна сіль. 
5. Сполука за п. 1, яка є гідрохлоридною сіллю 1-
етил-4-[3-флуор-5-(метилсульфоніл)феніл]піпери-
дину. 
6. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-5 та один або більше фарма-
цевтично прийнятних носіїв або розріджувачів. 
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7. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікування 
розладу центральної нервової системи. 
8. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікування 
розладів руху, вибраних з групи, яка складається з 
нижченаведеного, хвороба Паркінсона, паркінсо-
нізм, дискінезії (охоплюючи індуковані L-DOPA дис-
кінезії), дистонії, судоми, тремор та хвороба Хантінг-
тона. 
9. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікування 
стану, вибраного з групи: ятрогенні та неятрогенні 
психози та галюцинації. 
10. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікуван-
ня стану, вибраного з групи: шизофренія та шизоф-
реноподібні розлади та біполярний розлад. 
11. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікуван-
ня стану, вибраного з групи: розлади настрою та 
розлади з компонентом тривоги, депресія та обсе-
сивно-компульсивна хвороба. 
12. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікуван-
ня нейроеволюційних розладів, вибраних з групи: 
розлади різновидів аутизму, розлад з дефіцитом 
уваги і гіперактивністю, мозковий параліч, синдром 
Жиля де ла Туретта та нейродегенеративні розла-
ди, вибрані з групи: деменція та споріднене з віком 
когнітивне погіршення. 
13. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікуван-
ня стану, вибраного з групи: розлади сну, сексуаль-
ні розлади, розлади споживання їжі, ожиріння та го-
ловний біль і інший біль у станах, охарактеризова-
них збільшеним тонусом м'язів. 
14. Фармацевтична композиція за п. 6 для поліп-
шення моторних функцій, когнітивних функцій і спо-
ріднених емоційних порушень та після пошкоджен-
ня мозку, викликаного травматичними, запальними, 
інфекційними, неопластичними, судинними, гіпоксич-
ними або метаболічними чинниками, або пошкод-
ження мозку, викликаного токсичними реакціями на 
екзогенні хімічні сполуки, де екзогенні хімічні спо-
луки є вибраними з групи: речовини, якими зловжи-
вають, фармацевтичні сполуки, токсини оточуючого 
середовища. 
15. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікуван-
ня розладу, пов'язаного зі зловживанням речови-
нами. 
16. Фармацевтична композиція за п. 6 для лікуван-
ня хвороби Альцгеймера або пов'язаних з деменці-
єю розладів. 

 

 

(11) 93454  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C07D 215/14 (2006.01) 
C07D 215/227 (2006.01)
A61K 31/47  

(21) a200910258  (22) 09.10.2009  
(72) Українець Ігор Васильович, Ткач Андрій Олександ-

рович, Кравцова Вікторія Володимирівна, Мамчур 
Віталій Йосипович, Коваленко Олена Юріївна 

(73) УКРАЇНЕЦЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ГІДРОХЛОРИД 2-ДІЕТИЛАМІНОЕТИЛАМІДУ 1-

ІЗОБУТИЛ-2-ОКСО-1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-3-КАР-
БОНОВОЇ КИСЛОТИ, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ МІСЦЕВО-
АНЕСТЕЗУЮЧУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Гідрохлорид 2-діетиламіноетиламіду 1-ізобутил-2-
оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти фо-
рмули: 

O

N

N

H

N

C
4
H

9
- iso

C
2
H

5

C
2
H

5

x  HCl  ,

O

, 
який виявляє місцевоанестезуючу активність. 

 

 

(11) 93390  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C07D 231/54 (2006.01) 
A61K 31/416  

(21) a200805952  (22) 01.06.2006  
(31) 659/MUM/2005 
(32) 02.06.2005 
(33) IN 
(31) 60/696,433 
(32) 01.07.2005 
(33) US 
(31) 1370/MUM/2005 
(32) 31.10.2005 
(33) IN 
(31) 344/MUM/2006 
(32) 09.03.2006 
(33) IN 
(31) 60/744,071 
(32) 31.03.2006 
(33) US 
(31) 689/MUM/2006 
(32) 03.05.2006 
(33) IN 
(86) PCT/IB2006/001437, 01.06.2006 
(72) Мутупала-Ніапан Мейапан, IN, Баласубраманіан 

Гопалан, IN, Гулапалі Срінівас, IN, Джоши Нееліма 
Хаіраткар, IN, Нараянан Шрідхар, IN 

(73) ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТІКАЛС С.А., CH 
(54) ЛІГАНДИ КАНАБІНОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ, ФАР-

МАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ (ВАРІАНТИ), ЩО ЇХ 
МІСТИТЬ, ТА СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Сполука формули 1А 

N
N

N

O

R1

R2A

(R)p  
або її фармацевтично прийнятна сіль, її стереоізо-
мер,  
де 
R являє собою водень, С1-8алкіл; феніл, необов'яз-
ково заміщений 1-2 замісниками, незалежно вибра-
ними з атома галогену, С1-8алкілу, С1-8алкокси, га-
логенфенілу; фенілС1-8алкілу, необов'язково замі-
щений 1-2 замісниками, вибраними з галогену й С1-
8алкілу; галогенпіридиніл; 
R1 і R2 можуть бути однаковими або різними й неза-
лежно являють собою водень, С1-8алкіл, необов'яз-
ково заміщений гідрокси або С1-6алкоксикарбоні-
лом; С3-10циклоалкіл або С3-10циклоалкілС1-8ал-
кіл, де зазначений циклоалкіл містить від 1 до 3 кі-
лець і необов'язково заміщений від 1 до 3 С1-8ал-
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кільних груп, фенілом або гідрокси; феніл, необо-
в'язково заміщений С1-8алкілом, 1-2 атомами гало-
гену, гідрокси, С1-8алкокси; фенілС1-8алкіл, у яко-
му фенільна частина необов'язково може бути замі-
щена 1-2 атомами галогену, галогенС1-8алкілом 
або галогенфенілом, а алкільна частина необов'яз-
ково може бути заміщена гідрокси, С1-8алкокси або 
С1-6алкоксикарбонілом; 5-6-членний кисневмісний 
гетероциклілС1-8алкіл; 5-6-членний гетероарил, що 
містить 1-3 гетероатоми, вибрані із O, N або S; 5-6-
членний гетероарилС1-8алкіл, гетероарил містить 
гетероатом, вибраний із O, N або S; групу NR3R4; 
або R1 і R2 можуть спільно утворювати піперидиніл-
1-іл або морфолін-1-іл; 
R3 й R4 у кожному випадку можуть бути однаковими 
або різними й незалежно являють собою водень, 
С1-8алкіл; циклогексил; феніл, необов'язково замі-
щений 1-2 атомами галогену; галогенпіридиніл; або  
R3 і R4 спільно утворюють 6-членний гетероцикліл, 
що містить 1-2 гетероатоми, вибрані з O й N, не-
обов'язково заміщений С1-8алкілом; 
р дорівнює 1; і 
А являє собою 
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(a) ,    (b) ,   (c)
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,  (f)
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R9 R7

,  (g)
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R12
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R7
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R14
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, 
де 
кожна з пунктирних ліній у А незалежно являє со-
бою можливий зв'язок, і  
R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13 і R14 у групах (a), 
(d), (e), (f) і (g) являють собою водень, у групі (с) R5, 
R6, R7, R8 й R12 являють собою водень, а R9, R10 й 
R11 являють собою С1-8алкіл; 
за умови, що ця сполука не має формули: 

N
N

N

O

R1
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H

Me

Me

Me

, 
де R1 і R2 визначені вище, 
або сполуками наступних формул 
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2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що R яв-
ляє собою метил, феніл, 2-хлорфеніл, 4-хлорфе-
ніл, 2,4-дихлорфеніл, 2-бромфеніл, 4-бромфеніл, 
4-фторфеніл, 2,4-дифторфеніл, 4-метилфеніл, 4-ме-
токсифеніл, 2-(4-хлорфеніл)-феніл або 5-хлорпіри-
дин-2-іл. 
3. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що R1 
являє собою водень. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізняєть-
ся тим, що R2 являє собою трет-бутил, н-пентил, 
циклопентил, циклогексил, адамантан-1-іл, 2-ме-
тиладамантан-2-іл, 3-гідроксіадамантан-1-іл, 1,3,3-
триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-ил, 1-фенілциклопро-
піл, циклогексилметил, феніл, 3-хлорфеніл, 4-хлор-
феніл, 3-бромфеніл, 2-метоксифеніл, 4-трет-бутил-
феніл, 2,4-дифторфеніл, бензил, 2-хлорбензил, 4-
хлорбензил, 2,4-дихлорбензил, 2-фторбензил, 4-
фторбензил, 2,4-дифторбензил, 2,6-дифторбензил, 
2-бромбензил, 4-бромбензил, 4-трифторметилбен-
зил, 1-фенілетил, 1-метил-1-фенілетил, 2-фенілетил, 
1-(2-хлорфеніл)етил, 2-(4-фторфеніл)етил, 1-феніл-
пропіл, 1-етил-1-фенілпропіл, 1-(2-хлорфеніл)-1-ме-
тилетил, метилфенілетаноат, 2-гідрокси-1-феніл-
етил, піперидиніл, морфолініл, піридиніл, 1,2,4-три-
азол-4-іл, 2-піридилметил, 3-піридилметил або 4-
піридилметил. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізняєть-
ся тим, що R2 являє собою NR3R4; де R3 являє со-
бою водень, С1-8алкіл; циклогексил; феніл, необо-
в'язково заміщений 1-2 атомами галогену; і R4 яв-
ляє собою феніл, необов'язково заміщений 1-2 ато-
мами галогену; галогенпіридиніл; або R3 й R4 спіль-
но утворюють 6-членний гетероцикліл, що містить 
1-2 гетероатоми, вибрані з O й N, необов'язково за-
міщений С1-8алкілом. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізняєть-
ся тим, що R3 являє собою метил, феніл або цикло-
гексил, і R4 являє собою феніл, 2-хлорфеніл, 4-хлор-
феніл, 2,4-дихлорфеніл, 3,4-дихлорфеніл, 2-фтор-
феніл, 3-фторфеніл, 4-фторфеніл, 2,4-дифторфе-
ніл, 3,4-дифторфеніл, 2-бромфеніл, 3-хлорпіридин-
2-іл, 5-хлорпіридин-2-іл або циклогексил, або R3 й 
R4 спільно утворюють піперидин-1-іл або морфолін-
4-іл. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, вибрана з групи 
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. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що вибрана з групи: 
N(7)-піперидино-5-(2-бромфеніл)-5,6-діазатетрацик-
ло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-бензил-5-(2-бромфеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-морфоліно-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацик-
ло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбокса-
мід, 
N(7)-(3-піридилметил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(4-піридилметил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-циклогексил-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацик-
ло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(N-циклогексил-N-метиламіно)-5-(4-хлорфе-
ніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-
4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-циклогексилметил-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазате-
трацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(адамантан-1-іл)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(1S,2-ендо-1,3,3-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-
ил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(2-хлорбензил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбо-
ксамід, 
N(7)-(4-хлорбензил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбо-
ксамід, 
N(7)-(4-фторбензил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(2,4-дифторбензил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(2,6-дифторбензил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 

N(7)-(4-трифторметилбензил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-
діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(1-фенілетил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбок-
самід, 
N(7)-(R-1-фенілетил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(1-метил-1-фенілетил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діа-
затетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(2-піридилметил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(N'-феніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(N'-феніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід гідрохлорид, 
N(7)-(2-хлорфеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(2-хлорфеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід гідрохлорид, 
N(7)-(4-хлорфеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-ді-
азатетрациклор-[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніл-N'-метиламіно)-5-(4-хлорфе-
ніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-
4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніл-N'-метиламіно)-5-(4-хлорфе-
ніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-
4(8),6-дієн-7-карбоксамід гідрохлорид, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніл-N'-циклогексиламіно)-5-(4-
хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тет-
радека-4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(4-фторфеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(4-фторфеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід гідрохлорид, 
N(7)-(2,4-дифторфеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-
діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(3-фторфеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(3-хлор-2-піридиламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-ді-
азатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(5-хлор-2-піридиламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-ді-
азатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(2-фенілетил)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбок-
самід, 
N(7)-(N',N'-дифеніламіно)-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
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N(7)-[1-(2-хлорфеніл)етил]-5-(4-хлорфеніл)-5,6-діа-
затетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-бензил-5-(4'-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-піперидино-5-(4'-хлорфеніл)-5,6-діазатетраци-
кло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбокса-
мід, 
7-(4'-хлорфеніл)-6,7-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8)-5-дієн-5-ілпіперидинометанон, 
N(7)-феніл-5-(4'-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-піперидино-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(адамантан-1-іл)-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діа-
затетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(1S,2-ендо-1,3,3-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-
2-ил)-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(S-1-фенілетил)-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(R-1-фенілетил)-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(1-метил-1-фенілетил)-5-(2,4-дифторфеніл)-
5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-
дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(2-хлорбензил)-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніламіно)-5-(2,4-дифторфеніл)-
5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-
дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-[1-(2-хлорфеніл)етил]-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-
діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-[(S)-1-фенілпропіл]-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-ді-
азатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N7-[1-(2-хлорфеніл)-1-метилетил]-5-(2,4-дифторфе-
ніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-
4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
метил-(2R)-2-[7-(2,4-дифторфеніл)-6,7-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),5-дієн-5-ілкарбо-
ксамідо]-2-фенілетаноат, 
метил-(2S)-2-[7-(2,4-дифторфеніл)-6,7-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),5-дієн-5-ілкарбо-
ксамідо]-2-фенілетаноат, 
N7-(3-гідроксіадамантан-1-іл)-5-(2,4-дифторфеніл)-
5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-
дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(1-метил-1-фенілетил)-5-(4-фторфеніл)-5,6-ді-
азатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(адамантан-1-іл)-5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діа-
затетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-
карбоксамід, 
N7-(адамантан-2-іл)-5-(4-фторфеніл)-5,6-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбокса-
мід, 
N7-(1,3,3-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-ил)-5-(4-фтор-
феніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-
4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 

N(7)-піперидино-5-(4-метилфеніл)-5,6-діазатетраци-
кло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбокса-
мід, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніламіно)-5-(4-метилфеніл)-5,6-
діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(2-хлорбензил)-5-(4-метилфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-піперидино-5-(4-метоксифеніл)-5,6-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбок-
самід, 
N7-(2-хлорбензил)-5-(4-метоксифеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніламіно)-5-(4-метоксифеніл)-
5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-
дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-піперидино-5-[(2-хлорфеніл)феніл]-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-[(2,4-дихлорфеніл)аміно]-5-феніл-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-феніл-5-феніл-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-піперидино-5-феніл-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-бензил-5-феніл-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
7-феніл-6,7-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетраде-
ка-4(8)-5-дієн-5-ілпіперидинометанон; 
N(7)-(4-фторбензил)-5-(2,4-дихлорфеніл)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-феніламіно-5-(2,4-дихлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(2-хлорфеніламіно)-5-(2,4-дихлорфеніл)-5,6-ді-
азатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніламіно)-5-(2,4-дихлорфеніл)-
5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-
дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(2-бромфеніламіно)-5-(2,4-дихлорфеніл)-5,6-
діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(N',N'-дифеніламіно)-5-(2,4-дихлорфеніл)-5,6-
діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-(2-фенілетил)-5-(2,4-дихлорфеніл)-5,6-діазате-
трацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-бензил-5-(2',4'-дихлорфеніл)-5,6-діазатетраци-
кло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбокса-
мід, 
N(7)-піперидино-5-(2',4'-дихлорфеніл)-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-(2,4-дихлорфеніламіно)-5-(2-хлорфеніл)-5,6-ді-
азатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-
7-карбоксамід, 
N(7)-бензил-5-(2'-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-циклогексил-5-(2'-хлорфеніл)-5,6-діазатетра-
цикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбок-
самід, 
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N(7)-піперидино-5-(2'-хлорфеніл)-5,6-діазатетраци-
кло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбокса-
мід, 
N7-(2-хлорбензил)-5-(5-хлор-2-піридил)-5,6-діаза-
тетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-
карбоксамід, 
N(7)-бензил-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тет-
радека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-піперидино-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід,  
6,7-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-5-
дієн-5-ілпіперидинометанон; 
N(7)-піперидино-6-метил-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-піперидино-5-метил-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-(1-метил-1-фенілетил)-6-пентил-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4,7-дієн-7-карбок-
самід, 
N(7)-(1-метил-1-фенілетил)-5-пентил-5,6-діазатет-
рацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8)-6-дієн-7-кар-
боксамід, 
N(7)-[(1R)-2-гідрокси-1-фенілетил]-5-(2,4-дифторфе-
ніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-
4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
N(7)-[(1S)-2-гідрокси-1-фенілетил]-5-(2,4-дифторфе-
ніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-
4(8),6-дієн-7-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізняєть-
ся тим, що вибрана з групи: 
N(3)-піперидино-1-феніл-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-
метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-циклогексил-1-феніл-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-
метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-бензил-1-феніл-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-мета-
ноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-феніламіно-1-феніл-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-
метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-піперидино-1-(2-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-циклогексил-1-(2-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-бензил-1-(2-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-
4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-феніламіно-1-(2-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-піперидино-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-ілпіперидинометанон,  
N(3)-циклогексил-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-циклопентил-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(N-циклогексил-N-метил)аміно]-1-(4-хлорфе-
ніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-кар-
боксамід, 
N(3)-феніл-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-
4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-(3-хлорфеніл)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-(4-хлорфеніл)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  

N(3)-(3-бромфеніл)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-метоксифеніл)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(4-трет-бутилфеніл)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-бензил-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-
4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-хлорбензил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(4-хлорбензил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2,4-дихлорбензил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-те-
трагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-бромбензил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-(4-бромбензил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(4-фторбензил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(4-трифторметилбензил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5, 
6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-феніламіно-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(4-хлорфеніл)аміно]-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(2,4-дихлорфеніл)аміно]-1-(4-хлорфеніл)-4,5, 
6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(3,4-дихлорфеніл)аміно]-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6, 
7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(2-фторфеніл)аміно]-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(3-фторфеніл)аміно]-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(4-фторфеніл)аміно]-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(2,4-дифторфеніл)аміно]-1-(4-хлорфеніл)-4,5, 
6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(N',N'-дифеніламіно-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-те-
трагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-циклогексил-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-циклогексилметил-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(N,N-дициклогексиламіно)-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-(4Н-1,2,4-триазол-4-іл)-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-(1,3,3-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-ил)-1-(2,4-
дихлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноінда-
зол-3-карбоксамід, 
N(3)-(адамантан-1-іл)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-феніл-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2,4-дифторфеніл)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-фторбензил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(4-фторбензил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2,4-дифторбензил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6, 
7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
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N(3)-(2,6-дифторбензил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6, 
7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-хлорбензил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-те-
трагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(4-хлорбензил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-те-
трагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2,4-дихлорбензил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6, 
7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[S-(1-фенілетил)]-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[R-(1-фенілетил)]-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-фенілетил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[2-(4-фторфеніл)етил]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-феніламіно-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(2-хлорфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[N-(2-хлорфеніл)-N-метиламіно]-1-(2,4-дихлор-
феніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-
карбоксамід, 
N(3)-[(4-хлорфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(2,4-дихлорфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(2,4-дихлорфеніл)-N-метиламіно]-1-(2,4-хлор-
феніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-
карбоксамід, 
N(3)-[(3,4-дихлорфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(2-бромфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(2-фторфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(2,4-дифторфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(3-фторфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(3-хлорпіридин-2-іл)аміно]-1-(2,4-дихлорфе-
ніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-кар-
боксамід, 
N(5)-піперидино-3-(2',4'-дихлорфеніл)-3,4-діазатри-
цикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N(5)-бензил-3-(2',4'-дихлорфеніл)-3,4-діазатрицик-
ло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід,  
N(3)-піперидино-1-(2-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-циклогексил-1-(2-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-бензил-1-(2-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-
4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-феніламіно-1-(2-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-піперидино-1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  

N(3)-циклогексил-1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-бензил-1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-
4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-феніламіно-1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(2-фторфеніл)аміно]-1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-циклогексил-1-(4-фторфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід,  
N(3)-бензил-1-(4-фторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-
4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N5-(адамантан-2-іл)-3-(4-фторфеніл)-3,4-діазатри-
цикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N5-(1-метил-1-фенілетил)-3-(4-фторфеніл)-3,4-діа-
затрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N5-(адамантан-1-іл)-3-(4-фторфеніл)-3,4-діазатри-
цикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N(3)-феніламіно-1-(4-фторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-
1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-феніламіно-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(2-хлорфеніл)аміно]-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(2-бромфеніл)аміно]-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(2-фторфеніл)аміно]-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-піперидино-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-циклогексил-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(циклогексилметил)-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[S-(1-фенілетил)]-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(R-1-фенілетил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(1-метил-1-фенілетил)-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N5-[1-(2-хлорфеніл)-1-метилетил]-3-(2,4-дифторфе-
ніл)-3,4-діазатрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-
карбоксамід, 
N(3)-(1,3,3-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-ил)-1-(2,4-
дифторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбоксамід, 
N5-(2-хлорбензил)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діазат-
рицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N5-(4-хлорбензил)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діазат-
рицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N5-(1-етил-1-фенілпропіл)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-
діазатрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбокса-
мід, 
N5-[(1S)-1-фенілпропіл]-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-ді-
азатрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
метил-(2S)-2-[5-(2,4-дифторфеніл)-4,5-діазатрицик-
ло[5.2.1.02,6]дека-2(6),3-дієн-3-ілкарбоксамідо]-2-фе-
нілетаноат, 
N5-1(1S)-2-гідрокси-1-фенілетил]-3-(2,4-дифторфе-
ніл)-3,4-діазатрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-
карбоксамід, 
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N(3)-(трет-бутил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
(4R,7S)-N(3)-(трет-бутил)-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
(4S,7R)-N(3)-(трет-бутил)-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N5-н-пентил-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діазатрицик-
ло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N5-(2,4-дихлорбензил)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діа-
затрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N5-(1-фенілциклопропіл)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-
діазатрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбокса-
мід, 
N5-(2-адамантил)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діазат-
рицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N5-(2-метил-2-адамантил)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-
діазатрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбокса-
мід, 
N7-(3-гідроксіадамантан-1-іл)-5-(2,4-дифторфеніл)-
5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-
дієн-7-карбоксамід, 
4-[5-(2,4-дифторфеніл)-4,5-діазатрицикло[5.2.1.02,6]-
дека-2(6),3-дієн-3-ілкарбоксамідо]морфолін, 
N(3)-(трет-пентил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-циклопропанметил-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-циклобутил-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(тетрагідро-2Н-4-піранметил)-1-(2,4-дифторфе-
ніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-кар-
боксамід, 
N(3)-циклопропіл-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(4-метилпіперазино)-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
метил-(2R)-2-[5-(2,4-дифторфеніл)-4,5-діазатрицик-
ло[5.2.1.02,6]дека-2(6),3-дієн-3-ілкарбоксамідо]-2-фе-
нілетаноат, 
N(3)-[(1R)-2-гідрокси-1-фенілетил]-1-(2,4-дифторфе-
ніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-кар-
боксамід, 
N(3)-(трет-бутил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(тетрагідро-2-фуранілметил)-1-(2,4-дифторфе-
ніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-кар-
боксамід, 
N(3)-(трет-бутил)-1-(4-фторфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(трет-бутил)-1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(трет-бутил)-1-(3,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
метил-(2S)-2-[5-(2,4-дифторфеніл)-4,5-діазатрицик-
ло[5.2.1.02,6]дека-2(6),3-дієн-3-ілкарбоксамідо]-2-(4-
фторфеніл)етаноат, 
N(3)-(трет-бутил)-1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(4-гідроксифеніл)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 

N(3)-(трет-бутил)-1-(2-етокси,4-фторфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-фурилметил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-тіофенметил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(1S)-2-гідрокси-1-(4-фторфеніл)етил]-1-(2,4-
дифторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбоксамід, 
метил-(2S)-2-[5-(2,4-дифторфеніл)-4,5-діазатрици-
кло[5.2.1.02,6]дека-2(6),3-дієн-3-ілкарбоксамідо]-4-
метилпентаноат, 
N(3)-(адамантан-1-іл)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-
тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(трет-бутил)-1-(4-фторбензил)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(трет-бутил)-2-(4-фторбензил)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(трет-бутил)-1-(4-метилбензил)-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(2-гідроксіетил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-те-
трагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(тієнілетил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(ізопропіл)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(1S)-2-метокси-1-фенілетил]-1-(2,4-дифторфе-
ніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-кар-
боксамід, 
N(3)-(трет-бутил)-2-(4-метилбензил)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що вибрана з групи: 
N(3)-феніл-1-(2,4-дихлорфеніл)-7,8,8-триметил-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самід, 
N(3)-[(2-фторфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-7,8,8-
триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-
3-карбоксамід, 
N(3)-[(2,4-дифторфеніл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
7,8,8-триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбоксамід, 
N(3)-[(3-хлорпіридин-2-іл)аміно]-1-(2,4-дихлорфеніл)-
7,8,8-триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(адамантан-1-іл)-1-(2,4-дифторфеніл)-7,8,8-
триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-
3-карбоксамід, 
N(3)-(1,3,3-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-ил)-1-(2,4-
дифторфеніл)-7,8,8-триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-
4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
N(3)-(1-метил-1-фенілетил)-1-(2,4-дифторфеніл)-
7,8,8-триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбоксамід, 
(4R,7S)-N(3)-трет-бутил-1-(2,4-дифторфеніл)-7,8,8-
триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-метаноіндазол-3-
карбоксамід, 
метил-(2R)-2-[1-(2,4-дифторфеніл)-7,8,8-триметил-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбок-
самідо]-2-фенілетаноат, 
N(3)-[(1R)-2-гідрокси-1-фенілетил]-1-(2,4-дифторфе-
ніл)-7,8,8-триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-мета-
ноіндазол-3-карбоксамід, 
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N(3)-пентил-1-(2,4-дифторфеніл)-7,8,8-триметил-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-метаноіндазол-3-карбоксамід, 
(4S,7R)-N(3)-трет-бутил-1-(2,4-дифторфеніл)-7,8,8-
триметил-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-метаноіндазол-3-
карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що вибрана з групи: 
N(12)-бензил-10-(2,4-дихлорфеніл)-10,11-діазатет-
рацикло[6.5.2.22,7.09,13]пентадека-2,4,6,9(13),11-пен-
таєн-12-карбоксамід, 
N(12)-піперидино-10-(2,4-дихлорфеніл)-10,11-діаза-
тетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]пентадека-2,4,6,9(13),11-
пентаєн-12-карбоксамід, 
N(12)-піперидино-10-(2,4-дихлорфеніл)-10,11-діаза-
тетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]пентадека-2,4,6,9(13),11-
пентаєн-12-карбоксамід, гідрохлорид. 
N(12)-[(N'-циклогексил-N'-метил)аміно]-10-(2,4-ди-
хлорфеніл)-10,11-діазатетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]-
пентадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-карбоксамід, 
N(12)-{N'-[(2,4-дихлорфеніл)-N'-метил]аміно}-10-(2,4-
дихлорфеніл)-10,11-діазатетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]-
пентадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-карбоксамід, 
N(12)-(адамантан-1-іл)-10-(2,4-дихлорфеніл)-10,11-
діазатетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]пентадека-2,4,6, 
9(13),11-пентаєн-12-карбоксамід, 
N12-(1,3,3-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-ил)-10-(2,4-
дихлорфеніл)-10,11-діазатетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]-
пентадека-2(7),3,5,9(13),11-пентаєн-12-карбоксамід, 
N12-(1-метил-1-фенілетил)-10-(2,4,дихлорфеніл)-
10,11-діазатетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]пентадека-
2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-карбоксамід, 
N12-(1-метил-1-фентетил)-10-(2,4-дифторфеніл)-
10,11-діазатетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]пентадека-2,4, 
6,9(13),11-пентаєн-12-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що вибрана з групи: 
N(12)-бензил-16-(4-хлорфеніл)-10-(2,4-дихлорфеніл)-
15,17-діоксо-10,11,16-триазапентацикло[6.5.2.22,7.09,13]-
октадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-карбоксамід або 
N(12)-піперидино-16-(4-хлорфеніл)-10-(2,4-дихлор-
феніл)-15,17-діоксо-10,11,16-триазапентацикло-
[6.5.2.22,7.09,13]октадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-
карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
13. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що вибрана з групи: 
N12-бензил-10-(2,4-дифторфеніл)-10,11-діазатетра-
цикло[6.5.2.22,7.09,13]тетрадека-2,4,6,9(13),11-пента-
єн-12-карбоксамід, 
N12-(1-метил-1-фенілетил)-10-(2,4-дифторфеніл)-
10,11-діазатетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]тетрадека-
2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-карбоксамід, 
N(12)-трет-бутил-10-(2,4-дифторфеніл)-10,11-діаза-
тетрацикло[6.5.2.22,7.09,13]тетрадека-2,4,6,9(13),11-
пентаєн-12-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
14. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що вибрана з групи:  
N5-(трет-бутил)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діазатри-
цикло[5.2.2.02,6]ундека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
N(5)-(трет-пентил)-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діазатри-
цикло[5.2.2.02,6]ундека-2(6),4-дієн-5-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 

15. Сполука, яка вибрана з групи:  
5-(2-бромфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота,  
5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло[[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота, 
5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота, 
5-(4-фторфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота,  
5-(4-метилфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота, 
5-(4-метоксифеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота, 
5-феніл-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетраде-
ка-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота, 
5-(2,4-дихлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота, 
5-(2-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота, 
5-(5-хлорпіридил)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбонова кислота, 
5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-
дієн-7-карбонова кислота,  
6-пентил-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетра-
дека-4,7-дієн-7-карбонова кислота,  
5-пентил-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетра-
дека-4(8)-6-дієн-7-карбонова кислота,  
1-феніл-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-
карбонова кислота, 
1-(2-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбонова кислота,  
1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбонова кислота,  
1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-мета-
ноіндазол-3-карбонова кислота,  
1-(2-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбонова кислота,  
1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбонова кислота,  
1-(4-фторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноін-
дазол-3-карбонова кислота,  
1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-мета-
ноіндазол-3-карбонова кислота, 
(R)1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбонова кислота, 
(S)1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбонова кислота, 
1-(2,4-дихлорфеніл)-7,8,8-триметил-4,5,6,7-тетрагід-
ро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбонова кислота, 
3-(2,4-дифторфеніл)-1,10,10-триметил-3,4-діазатри-
цикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбонова кис-
лота, 
10-(2,4-дихлорфеніл)-10,11-діазатетрацикло-
[6.5.2.02,7.09,13]пентадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-
карбонова кислота, 
10-(2,4-дифторфеніл)-10,11-діазатетрацикло-
[6.5.2.02,7.09,13]пентадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-
карбонова кислота, 
13-ендо,14-ендо-16-(4-хлорфеніл)-15,17-діоксо-10-
(2,4-дихлорфеніл)-10,11,16-триазапентацикло-
[6.5.2.02,7.09,13.014,18]октадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-
12-карбонова кислота, 
10-(2,4-дифторфеніл)-10,11-діазатетрацикло-
[6.5.1.02,70913]тетрадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-
карбонова кислота, 
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3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діазатрицикло[5.2.1.02,6]ун-
дека-2(6),4-дієн-5-карбонова кислота,  
3-(3,4-дихлорфеніл)-3,4-діазатрицикло[5.2.1.02,6]де-
ка-2(6),4-дієн-5-карбонова кислота,  
3-(2-етокси-4-фторфеніл)-3,4-діазатрицикло[5.2.1.02,6]-
дека-2(6),4-дієн-5-карбонова кислота. 
2-(4-метилбензил)-4,5,6,7-тетрагідро-2Н-4,7-мета-
ноіндазол-3-карбонова кислота,  
3-(4-метилбензил)-3,4-діазатрицикло[5.2.1.02,6]дека-
2(6),4-дієн-5-карбонова кислота,  
2-(4-фторбензил)-4,5,6,7-тетрагідро-2Н-4,7-метано-
індазол-3-карбонова кислота,  
1-(4-фторбензил)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метано-
індазол-3-карбонова кислота,  
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
16. Сполука, яка обрана з групи:  
етил 5-(2-бромфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-(4-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-(2,4-дифторфеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-(4-фторфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-(4-метилфеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-(4-метоксифеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-феніл-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тет-
радека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-(2,4-дихлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-(2-хлорфеніл)-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5-(5-хлорпіридил)-5,6-діазатетрацикло-
[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тетрадека-
4(8),6-дієн-7-карбоксилат,  
етил 6-метил-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тет-
радека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат,  
етил 5-метил-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]тет-
радека-4(8),6-дієн-7-карбоксилат,  
етил 6-пентил-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4,7-дієн-7-карбоксилат,  
етил 5-пентил-5,6-діазатетрацикло[7.3.1.13,11.04,8]-
тетрадека-4(8)-6-дієн-7-карбоксилат, 
етил 1-феніл-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноінда-
зол-3-карбоксилат, 
етил 1-(2-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбоксилат, 
етил 1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбоксилат,  
етил 1-(2,4-дихлорфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-
метаноіндазол-3-карбоксилат,  
етил 1-(2-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбоксилат, 
етил 1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбоксилат, 
етил 1-(4-фторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбоксилат, 
етил 1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-
метаноіндазол-3-карбоксилат, 
етил 1-(2,4-дихлорфеніл)-7,8,8-триметил-4,5,6,7-те-
трагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксилат, 
етил 3-(2,4-дифторфеніл)-1,10,10-триметил-3,4-діа-
затрицикло[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксилат, 

етил 10-(2,4-дихлорфеніл)-10,11-діазатетрацикло-
[6.5.1.02,7.09,13]пентадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-
карбоксилат, 
етил 10-(2,4-дифторфеніл)-10,11-діазатетрацикло-
[6.5.1.02,7.09,13]пентадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-
карбоксилат, 
етил 13-ендо,14-ендо-16-(4-хлорфеніл)-15,17-діо-
ксо-10-(2,4-дихлорфеніл)-10,11,16-триазапентацик-
ло[6.5.1.02,7.09,13]октадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-
карбоксилат, 
етил 10-(2,4-дифторфеніл)-10,11-діазатетрацикло-
[6.5.1.02,7.09,13]тетрадека-2,4,6,9(13),11-пентаєн-12-
карбоксилат, 
етил-3-(2,4-дифторфеніл)-3,4-діазатрицикло[5.2.1.02,6]-
ундека-2(6),4-дієн-5-карбоксилат,  
етил 3-(3,4-дихлорфеніл)-3,4-діазатрицикло[5.2.1.02,6]-
дека-2(6),4-дієн-5-карбоксилат,  
етил 3-(2-етокси-4-фторфеніл)-3,4-діазатрицикло-
[5.2.1.02,6]дека-2(6),4-дієн-5-карбоксилат,  
етил 4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-кар-
боксилат,  
етил 2-(4-метилбензил)-4,5,6,7-тетрагідро-2Н-4,7-
метаноіндазол-3-карбоксилат,  
етил 1-(4-метилбензил)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-
метаноіндазол-3-карбоксилат,  
етил 2-(4-фторбензил)-4,5,6,7-тетрагідро-2Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбоксилат,  
етил 1-(4-фторбензил)-4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-ме-
таноіндазол-3-карбоксилат,  
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
17. Сполука, яка вибрана з групи:  
етил 2-оксо-(5-оксотрицикло[4.3.1.1.3,8]ундек-4-іл)-
ацетат, 
етил 2-оксо-2(3-оксобіцикло[2.2.1]гепт-2-іл)ацетат, 
етил 2-(3-гідрокси-4,7,7-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-
2-ен-2-іл-2-оксоацетат, 
етил 2-оксо-2-(10-оксотрицикло[6.2.2.02,7]дoдeкa-
2,4,6-триєн-9-іл)ацетат, 
етил 9-ендо,13-ендо-2-[11-(4-хлорфеніл)-10,12,15-
триоксо-11-азатетрацикло[6.5.2.02,7.09,13]-пентадека-
2,4,6-триєн-14-іл]-2-оксоацетат, 
етил 2-oкco-2-(10-oкcoтpициклo[6.2.1.02,7]yндeкa-
2(7),3,5-тpиєн-9-iл)aцeтaт, 
етил 2-гідроксі-2-(3-оксабіцикло[2.2.2]окта-2-їліден)-
ацетат, 
9-ендо,13-eндo-11-(4-xлopфeнiл)-11-aзaтeтpaциклo-
[6.5.2.02,7.09,13]пeнтадeкa-2,4,6-тpиєнe-10,12,14-три-
он, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
18. N(3)-(трет-бутил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід або фар-
мацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки. 
19. N(3)-(трет-бутил)-1-(2,4-дифторфеніл)-4,5,6,7-тет-
рагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід. 
20. (4S,7R)-N(3)-трет-бутил-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбо-
ксамід або фармацевтично прийнятна сіль зазначе-
ної сполуки. 
21. (4S,7R)-N(3)-трет-бутил-1-(2,4-дифторфеніл)-
4,5,6,7-тетрагідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбо-
ксамід. 
22. N(3)-(трет-бутил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід або фар-
мацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки. 
23. N(3)-(трет-бутил)-1-(4-хлорфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід. 
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24. N(3)-(трет-бутил)-1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід або фар-
мацевтично прийнятна сіль зазначеної сполуки. 
25. N(3)-(трет-бутил)-1-(4-бромфеніл)-4,5,6,7-тетра-
гідро-1Н-4,7-метаноіндазол-3-карбоксамід. 
26. Фармацевтична композиція, що модулює канабі-
ноїдні рецептори, яка містить сполуку за будь-яким 
із пп. 1-14 у вигляді вільної основи або у формі фар-
мацевтично прийнятної солі й фармацевтично прий-
нятний наповнювач. 
27. Фармацевтична композиція за п. 26, яка відріз-
няється тим, що фармацевтично прийнятний на-
повнювач є носієм або розріджувачем. 
28. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 
що модулює канабіноїдні рецептори, який включає 
стадію, де змішують сполуку за будь-яким з пп. 1-
14, у вигляді вільної основи або у формі фармацев-
тично прийнятної солі, та фармацевтично прийнят-
ний наповнювач. 
29. Спосіб запобігання, зниження виразності або лі-
кування у суб'єкта, який цього потребує, захворю-
вання, порушення або синдрому, опосередкованого 
канабіноїдним рецептором, що включає введення 
суб'єктові ефективної кількості сполуки за будь-
яким з пп. 1-14. 
30. Спосіб за п. 29, який відрізняється тим, що за-
хворювання, порушення або синдром, опосередко-
ваний канабіноїдним рецептором, вибирають із на-
ступних станів: порушення апетиту, порушення об-
міну речовин, порушення катаболізму, діабети, ожи-
ріння, захворювання очей, порушення, що пов'язані 
із соціальною поведінкою, емоційні розлади, напа-
ди, зловживання різними речовинами, розлади нав-
чання, порушення пізнавальних здібностей, розла-
ду пам'яті, скорочення органів, м'язовий спазм, рес-
піраторні розлади й захворювання, порушення ру-
хової активності, розлади руху, імунні захворюван-
ня (наприклад, аутоімунні захворювання), запален-
ня, ріст клітин, больові і нейродегенеративні синд-
роми. 
31. Спосіб за п. 30, який відрізняється тим, що за-
хворювання, порушення або синдром, опосередко-
ваний канабіноїдним рецептором, вибирають із на-
ступних станів: порушення апетиту, порушення, по-
в'язані із соціальною поведінкою, аутоімунні або за-
пальні, больові і нейродегенеративні синдроми, по-
рушення й захворювання та зловживання різними 
речовинами. 
32. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що по-
в'язане з апетитом захворювання, порушення або 
синдром включає ожиріння, стани надлишкової ва-
ги, анорексію, булемію, кахексію, порушений апе-
тит, пов'язані з ожирінням синдроми, порушення, 
захворювання або симптоми, включаючи ожиріння, 
обумовлене генетичними факторам, дієтою, кількі-
стю прийнятої їжі; синдроми, пов'язані з порушен-
ням або захворюванням обміну речовин; гіпотала-
мічним порушенням або захворюванням; віком; не-
нормальним розподілом жирової маси; ненормаль-
ним розподілом жирових відкладень; порушеннями, 
пов'язаними з нав'язливим прагненням до їжі; моти-
ваційними розладами, які включають прагнення до 
споживання цукру; вуглеводів; алкоголю або нарко-
тиків або будь-яких інгредієнтів з гедонічною влас-
тивістю, зниженою активністю. 

33. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що по-
в'язане із соціальною поведінкою захворювання, 
порушення або синдром являє собою депресію, 
включаючи біполярну депресію, уніполярну депре-
сію, одиничні або періодично повторювані загальні 
депресивні епізоди з ознаками психозу, ознаками 
кататонії, ознаками меланхолії, атипічними ознака-
ми або післяпологовим нападом або без ознак, се-
зонний афективний розлад, дистимічні депресії з 
симптомами, що рано або пізно проявляються, і з 
атипічними ознаками або без них, невротичну де-
пресію і соціофобію, депресію, що супроводжує 
слабоумство, тривожність, психоз, порушення, со-
ціальні афективні розлади, порушення пізнавальної 
функції. 
34. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що 
аутоімунне або запальне захворювання, порушення 
або синдром включає псоріаз, червоний вовчак, за-
хворювання сполучної тканини, синдром С'єгрена, 
анкілозуючий спондилоартрит, ревматоїдний арт-
рит, реакційний артрит, недиференційований спон-
дилоартрит, хворобу Бехчета, аутоімунну гемоліти-
чну анемію, розсіяний склероз, латеральний аміот-
рофічний склероз, амілози, відторгнення трансплан-
тата або захворювання, що впливають на лінії плаз-
матичних клітин; алергійні захворювання: гіперчут-
ливість уповільненого або невідкладного типу, алер-
гійний нежить, контактний дерматит або алергічний 
інфекційний паразитичний кон'юнктивіт, вірусні або 
бактеріальні захворювання (такі як СНІД і менінгіт), 
запальні захворювання (наприклад, захворювання 
суглобів, які включають, без обмеження, артрит, рев-
матоїдний артрит, остеоартрит, спондиліт, подагру, 
васкуліт, хворобу Крона, запальне захворювання 
кишечнику (IBD) і синдром подразненої товстої киш-
ки (IBS)) й остеопороз. 
35. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що бо-
льові і нейродегенеративні синдроми, порушення й 
захворювання включають біль, опосередкований 
центральними й периферичними провідними шля-
хами, біль у кістах і суглобах, головний біль типу мі-
греней, біль при раковому захворюванні, зубний 
біль, менструальні спазми, біль при пологах, хроніч-
ний біль запального типу, алергії, ревматоїдний ар-
трит, дерматит, імунодефіцит, хронічний невропа-
тичний біль (включаючи біль, пов'язаний з діабетич-
ною невропатією; запаленням сідничного нерва; не-
специфічний біль у нижній частини спини; фібромі-
алгію; пов'язану з ВІЛ невропатію; постгерпетичну 
невралгію; тригемінальну невралгію; біль, що вини-
кає при фізичних травмах, зубний біль; біль при ам-
путації, раку, токсичних або хронічних запальних 
станах), хворобу Ходжкіна, міастенію гравіс, нефро-
тичний синдром, склеродерму й тиреоїдит. 
36. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що син-
дроми, порушення або захворювання, пов'язані зі 
зловживанням різними речовинами, включають 
зловживання лікарськими препаратами й припинен-
ня прийому препаратів, причому неправильно вжи-
вані речовини, або речовини, що викликають за-
лежність, включають алкоголь, амфетаміни, амфе-
таміноподібні речовини, кофеїн, маріхуану, кокаїн, 
галюциногени, засоби для інгаляції, опіоїди, нікотин, 
героїн, барбітурати, фенциклідини або їх похідні, 
заспокійливі снодійні, бензодіазепіни, комбінації не-
правильно вживаних речовин. 
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37. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що за-
хворювання очей включають глаукому, внутрішньо-
очний тиск, пов'язаний із глаукомою, ретиніт, рети-
нопатії, увеїт, гостре ушкодження очної тканини. 
38. Селективний СВ2 агоніст, що має формулу: 

N
N

N

R

O

R1

R2

, 1(b) 
де 
R являє собою феніл, необов'язково заміщений 1-2 
замісниками, незалежно вибраними з атома галоге-
ну, С1-8алкілу, С1-8алкокси або фенілС1-8алкілу, 
необов'язково заміщений 1-2 замісниками, вибрани-
ми з галогену й С1-8алкілу;  
R1 і R2 можуть бути однаковими або різними й неза-
лежно являють собою водень, С1-8алкіл, необов'яз-
ково заміщений гідрокси або С1-6алкоксикарбоні-
лом; С3-10циклоалкіл або С3-10циклоалкілС1-8ал-
кіл, де зазначений циклоалкіл містить від 1 до 3 кі-
лець і необов'язково заміщений від 1 до 3 С1-8ал-
кільних груп, фенілом і гідрокси; феніл, необов'яз-
ково заміщений С1-8алкілом, 1-2 атомами галогену, 
гідрокси, С1-8алкокси; фенілС1-8алкіл, у якому фе-
нільна частина необов'язково може бути заміщена 
1-2 атомами галогену або галогенС1-8алкілом, а 
алкільна частина необов'язково може бути заміще-
на гідрокси, С1-8алкокси або С1-6алкоксикарбоні-
лом; 5-6-членний кисневмісний гетероциклілС1-8-
алкіл; 1,2,4-триазоліл, 5-6-членний гетероарилС1-8-
алкіл, де гетероарил містить гетероатом, вибраний 
із O, N або S; групу NR3R4; або R1 й R2 можуть спі-
льно утворювати піперидиніл-1-іл; 
R3 й R4 можуть бути однаковими або різними й не-
залежно являють собою водень, С1-8алкіл; цикло-
гексил; феніл, необов'язково заміщений 1-2 атома-
ми галогену; галогенпіридиніл; або R3 й R4 спільно 
утворюють 6-члений гетероцикліл, що містить 1-2 
гетероатоми, вибрані з O й N, необов'язково замі-
щений С1-8алкілом. 
39. Селективний СВ2 агоніст за п. 38, який відріз-
няється тим, що R являє собою феніл, заміщений 
одним або двома атомами галогену. 
40. Спосіб лікування у суб'єкта, який цього потре-
бує, очного захворювання, респіраторного захворю-
вання, імунного захворювання, запалення, больово-
го або нейродегенеративного синдрому, що включає 
введення суб'єктові ефективної кількості сполуки за 
будь-яким з п. 38 або 39. 
41. Спосіб лікування невропатичного болю, пов'яза-
ного з канабіноїдним рецептором СВ2, у суб'єкта, 
який цього потребує, що включає введення суб'єк-
тові ефективної кількості сполуки за будь-яким з 
п. 38 або 39. 
42. Сполука формули (Іb): 

N
N

N

R

O

R1

R2

, (Іb) 
її фармацевтично прийнятна сіль або стереоізомер; 
де R являє собою 2-хлорфеніл, 4-хлорфеніл, 2,4-
дихлорфеніл, 2-бромфеніл, 4-бромфеніл, 4-фтор-

феніл, 2,4-дифторфеніл, 4-метилфеніл, 4-метокси-
феніл або 2-(4-хлорфеніл)-феніл; 
R1 являє собою водень; 
R2 являє собою трет-бутил, н-пентил, циклопентил, 
циклогексил, адамантан-1-іл, 2-метиладамантан-2-
іл, 3-гідроксіадамантан-1-іл, 1,3,3-триметилбіцикло-
[2.2.1]гепт-2-ил, 1-фенілциклопропіл, циклогексилме-
тил, феніл, 3-хлорфеніл, 4-хлорфеніл, 3-бромфеніл, 
2-метоксифеніл, 4-трет-бутилфеніл, 2,4-дифторфе-
ніл, бензил, 2-хлорбензил, 4-хлорбензил, 2,4-ди-
хлорбензил, 2-фторбензил, 4-фторбензил, 2,4-ди-
фторбензил, 2,6-дифторбензил, 2-бромбензил, 4-
бромбензил, 4-трифторметилбензил, 1-фенілетил, 
1-метил-1-фенілетил, 2-фенілетил, 1-(2-хлорфеніл)-
етил, 2-(4-фторфеніл)етил, 1-фенілпропіл, 1-етил-1-
фенілпропіл, 1-(2-хлорфеніл)-1-метилетил, метил-
фенілетаноат, 2-гідрокси-1-фенілетил, піперидиніл, 
морфолініл, піридиніл, 1,2,4-триазол-4-іл, 2-піри-
дилметил, 3-піридилметил або 4-піридилметил. 
43. Сполука за п. 42, яка відрізняється тим, що R 
являє собою 4-бромфеніл. 
44. Сполука за п. 42, яка відрізняється тим, що R 
являє собою 2,4-дифторфеніл. 
45. Сполука за п. 42, яка відрізняється тим, що R 
являє собою 4-хлорфеніл. 
46. Сполука за п. 42, яка відрізняється тим, що R2 
являє собою трет-бутил. 
47. Фармацевтична композиція для модулювання 
канабіноїдного рецептора, що містить сполуку за 
будь-яким із пп. 18-25 або 42-46 і фармацевтично 
прийнятний наповнювач. 
48. Спосіб лікування невропатичного болю у суб'єк-
та, який цього потребує, що включає введення за-
значеному суб'єктові ефективної кількості сполуки 
за будь-яким з пп. 18-25 або 42-46. 
49. Спосіб лікування розсіяного склерозу у суб'єкта, 
який цього потребує, що включає введення зазна-
ченому суб'єктові ефективної кількості сполуки за 
будь-яким з пп. 18-25 або 42-46. 
50. Спосіб лікування болю при раковому захворю-
ванні у суб'єкта, який цього потребує, що включає 
введення зазначеному суб'єктові ефективної кіль-
кості сполуки за будь-яким з пп. 18-25 або 42-46. 
51. Спосіб лікування постгерпетичної невралгії у су-
б'єкта, який цього потребує, що включає введення 
зазначеному суб'єктові ефективної кількості сполуки 
за будь-яким з пп. 18-25 або 42-46. 
52. Спосіб лікування остеоартриту у суб'єкта, який 
цього потребує, що включає введення зазначеному 
суб'єктові ефективної кількості сполуки за будь-
яким з пп. 18-25 або 42-46. 
53. Спосіб лікування латерального аміотрофічного 
склерозу  суб'єкта, який цього потребує, що включає 
введення зазначеному суб'єктові ефективної кіль-
кості сполуки за будь-яким з пп. 18-25 або 42-46. 
54. Спосіб лікування хвороби Хантінгтона у суб'єкта, 
який цього потребує, що включає введення зазна-
ченому суб'єктові ефективної кількості сполуки за 
будь-яким з пп. 18-25 або 42-46. 
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Васс Джек Хью, GB, Уіттон Алан Джон, GB 
(73) СІНДЖЕНТА ЛІМІТЕД, GB 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АЗОКСИСТРОБІНУ 
(57) 1. Спосіб одержання сполуки формули (І) 

O

N N

O

WCN , (I) 
який включає або  
(а) взаємодію сполуки формули (II) 

Cl

N N

O

W (II) 
з 2-ціанофенолом або його сіллю в присутності від 
0,1 до 40 моль % 1,4-діазабіцикло[2,2,2]октану, або 
(b) взаємодію сполуки формули (III) 

O

N N

Cl

CN (IIІ) 
із сполукою формули (IV) 

OH

W (IV) 
або її сіллю в присутності від 0,1 до 40 моль % 1,4-
діазабіцикло[2,2,2]октану, де W представляє метил-
(Е)-2-(3-метоксі)акрилатну групу С(СО2СН3)=СНОСН3 
або метил-2-(3,3-диметокси)пропаноатну групу 
С(СО2СН3)СН(ОСН3)2, або суміш двох груп, і де 1,4-
діазабіцикло[2,2,2]октан не змішують із сполукою 
формули (II) або сполукою формули (III), крім: (і) ко-
ли присутній 2-ціанофенол або сполука формули 
(IV); або (іі) коли 1,4-діазабіцикло[2,2,2]октан при-
сутній у вигляді кислої солі, або (ііі) коли умови є та-
кими, що 1,4-діазабіцикло[2,2,2]октан і сполука фор-
мули (II) або сполука формули (III) не здатні взає-
модіяти одна з одною, при умові, що, коли викорис-
товують від 0,1 до 2 моль % 1,4-діазабіцикло[2,2,2]-
октану, 1,4-діазабіцикло[2,2,2]октан не додають ос-
таннім. 
2. Спосіб за п. 1, який здійснюють в присутності від 
0,5 до 5 моль % 1,4-діазабіцикло[2,2,2]октану. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який здійснюють в інертному 
розчиннику або розріджувачі. 
4. Спосіб за п. 3, в якому інертним розчинником або 
розріджувачем є метилізобутилкетон, циклогекса-
нон, N,N-діізопропілетиламін, толуол, ізопропілаце-
тат або N,N-диметилформамід. 
5. Спосіб за п. 4, в якому інертним розчинником або 
розріджувачем є N,N-диметилформамід. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
здійснюють в системі водного органічного розчин-
ника. 
7. Спосіб за п. 6, в якому органічним розчинником є 
циклогексанон, метилізобутилкетон, ізопропілаце-
тат або N,N-диметилформамід. 
8. Спосіб за п. 6 або 7, в якому як шар 2-ціанофено-
лу використовують 2-ціанофеноксид калію. 

9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
здійснюють в присутності акцептора кислоти. 
10. Спосіб за п. 9, в якому акцептором кислоти є 
карбонат калію або карбонат натрію. 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
здійснюють при температурі від 0 до 120 °С. 
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ВІДКРИВАЧІВ КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ KCNQ 
(57) 1. Сполуки загальної формули І: 

N
N

O
NN

H

R1

R2

R5

R3

R4

(O)q

, (I) 
де q дорівнює 0 або 1; 
R1 і R2 незалежно вибрані з групи, яка складається 
з водню і необов'язково заміщеного арил-С1-6-алк-
(ен/ін)ілу, за умови, що R1 і R2 не є воднем одночас-
но, або R1 і R2 разом з азотом, до якого вони приєд-
нані, утворюють 5-7-членний цикл, який необов'яз-
ково містить додатковий гетероатом; 
R3 і R4 незалежно вибрані з групи, що складається з 
водню, галогену, ціано, аміно, С1-6-алк(ен/ін)ілу, С3-8-
циклоалк(ен)ілу, галоген-С1-6-алк(ен/ін)ілу, галоген-
С3-8-циклоалк(ен)ілу, С1-6-алк(ен/ін)ілокси, С3-8-цикло-
алк(ен)ілокси, С3-8-циклоалк(ен)іл-С1-6-алк(ен/ін)іло-
кси, галоген-С1-6-алк(ен/ін)ілокси, галоген-С3-8-цик-
лоалк(ен)ілокси і галоген-С3-8-циклоалк(ен)іл-С1-6-
алк(ен/ін)ілокси, за умови, що R3 і R4 не є воднем 
одночасно; 
R5 вибраний з групи, що складається з С1-10-алк-
(ен/ін)ілу, С3-8-циклоалк(ен)іл-С1-6-алк(ен/ін)ілу, не-
обов'язково заміщеного арил-С1-6-алк(ен/ін)ілу і не-
обов'язково заміщеного арилу; 
у вигляді вільної основи або її солей. 
2. Сполука за п. 1, де q дорівнює 0. 
3. Сполука за п. 1, де q дорівнює 1. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R1 і R2 неза-
лежно вибрані з групи, що складається з водню і не-
обов'язково заміщеного арил-С1-6-алк(ен/ін)ілу, за 
умови, що R1 і R2 не є воднем одночасно. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R1 і R2 разом з 
азотом, до якого вони приєднані, утворюють 5-7-
членний цикл, який необов'язково містить додатко-
вий гетероатом. 
6. Сполука за п. 5, де додатковий гетероатом являє 
собою кисень. 
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7. Сполука за будь-яким з пп. 5, 6, де цикл являє со-
бою 6-членний цикл. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 5-7, де цикл являє со-
бою морфоліновий цикл. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, де R3 і R4 неза-
лежно вибрані з групи, яка складається з аміно і 
С1-6-алк(ен/ін)ілу, переважно метилу. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-9, де R5 вибраний з 
групи, яка складається з С1-10-алк(ен/ін)ілу, С3-8-цик-
лоалк(ен)іл-С1-6-алк(ен/ін)ілу, необов'язково заміще-
ного арил-С1-6-алк(ен/ін)ілу і необов'язково заміще-
ного арилу. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-10, де вказана спо-
лука вибрана з групи, що складається з: 
N-[4-аміно-6-метил-2-(4-трифторметилбензиламі-
но)піримідин-5-іл]-2-циклопентилацетаміду; 
N-[4-аміно-6-метил-2-(4-трифторметилбензиламі-
но)піримідин-5-іл]-3,3-диметилбутираміду; 
N-[4-аміно-6-метил-2-(4-трифторметилбензиламі-
но)піримідин-5-іл]-2-(4-фторфеніл)ацетаміду; 
[4-аміно-6-метил-2-(4-трифторметилбензиламіно)-
піримідин-5-іл]аміду капроєвої кислоти; 
N-[4-аміно-6-метил-2-(4-трифторметилбензиламі-
но)піримідин-5-іл]-2-(3-хлорфеніл)ацетаміду; 
2-циклопентил-N-(4,6-диметил-2-морфолін-4-ілпіри-
мідин-5-іл)ацетаміду; 
N-(4,6-диметил-2-морфолін-4-ілпіримідин-5-іл)-3,3-
диметилбутираміду; 
N-(4,6-диметил-2-морфолін-4-ілпіримідин-5-іл)-2-(4-
фторфеніл)-ацетаміду; 
2-(3,4-дифторфеніл)-N-(4,6-диметил-2-морфолін-4-
ілпіримідин-5-іл)ацетаміду; 
N-(4,6-диметил-2-морфолін-4-ілпіримідин-5-іл)-2-(3-
фторфеніл)ацетаміду і 
(4,6-диметил-2-морфолін-4-ілпіримідин-5-іл)аміду 
капроєвої кислоти; 
у вигляді вільної основи або її солей. 
12. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
згідно з будь-яким з пп. 1-11 в терапевтично ефек-
тивній кількості разом з одним або більше фарма-
цевтично прийнятними носіями або розріджува-
чами. 
13. Застосування фармацевтичної композиції згідно 
з п. 12 для збільшення іонного потоку в калієвих ка-
налах у ссавця, такого як людина. 
14. Застосування за п. 13 для лікування розладу 
або захворювання, сприйнятливого до збільшеного 
іонного потоку в калієвих каналах, причому такий 
розлад або захворювання є переважно розладом 
або захворюванням центральної нервової системи. 
15. Застосування за п. 14, де розлад або захворю-
вання, що піддається лікуванню, вибране з групи, 
що складається з судомних розладів, тривожних 
розладів, розладів, пов'язаних з невропатичним бо-
лем і болем при мігрені, інших больових розладів, 
таких як болі при ракових захворюваннях, нейроде-
генеративних розладів, удару, кокаїнової залежно-
сті, нікотинової абстиненції, етанольної абстиненції 
або розладів слуху, таких як шум у вухах. 
16. Застосування за п. 15, де судомні розлади виб-
рані з групи, що складається з гострих епілептичних 
нападів, конвульсій, епілептичного статусу, епілеп-
сій, таких як епілептичні синдроми та епілептичні 
напади. 
17. Застосування за п. 15, де тривожні розлади ви-
брані з групи, що складається з тривоги та розладів 

і захворювань, пов'язаних з панічною атакою, агора-
фобії, панічного розладу з агорафобією, панічного 
розладу без агорафобії, агорафобії без історії паніч-
ного розладу, специфічної фобії, соціальної фобії 
та інших специфічних фобій, обсесивно-компульсив-
ного розладу, посттравматичного стресового розла-
ду, гострих стресових розладів, генералізованого 
тривожного розладу, тривожного розладу унаслідок 
загального медичного стану, тривожного розладу, 
викликаного прийомом різних речовин, тривожного 
розладу у зв'язку з розлукою, адаптаційних розла-
дів, страху перед можливою невдачею (страх діяль-
ності), іпохондричних розладів, тривожного розладу 
унаслідок загального медичного стану і тривожного 
розладу, викликаного прийомом різних речовин, і 
тривожного розладу, інакше не визначеного. 
18. Застосування за п. 15, де розлади, пов'язані з 
невропатичним болем і болем при мігрені, вибрані з 
групи, що складається з алодинії, гіпералгічного бо-
лю, фантомного болю, невропатичного болю, пов'я-
заного з діабетичною невропатією, невропатичного 
болю, пов'язаного з тригемінальною невралгією, та 
невропатичного болю, пов'язаного з мігренню. 
19. Застосування за п. 15, де нейродегенеративні 
розлади вибрані з групи, що складається з хворо-
би Альцгеймера, хореї Ґентінґтона, розсіяного скле-
розу, бічного аміотрофічного склерозу, хвороби Крей-
тцфельда-Якоба, хвороби Паркінсона, енцефало-
патій, викликаних СНІДом або інфікуванням віру-
сом коревої краснухи, герпесвірусом, бореліями і 
невідомими патогенами, нейродегенерацій, викли-
каних травмою, станів нейрональної гіперчутливос-
ті, наприклад, при синдромі медикаментозного ска-
сування або при інтоксикації, та нейродегенератив-
них захворювань периферичної нервової системи, 
таких як поліневропатії і поліневрити. 
20. Застосування за п. 14, де розлад або захворю-
вання, що піддається лікуванню, вибране з групи, 
що складається з біполярних розладів або розладу 
гіперактивності з дефіцитом уваги. 
21. Застосування за п. 14, де розлад або захворю-
вання, що піддається лікуванню, вибране з групи, 
що складається з розладів сну, таких як інсомнія. 
22. Застосування за п. 13 для лікування розладу 
або захворювання, сприйнятливого до збільшеного 
іонного потоку в калієвих каналах, де розлад або 
захворювання, що піддається лікуванню, вибране з 
фіброміалгії, розладів моторики, розладів перис-
тальтики, спазмів, міокімії або нетримання сечі. 
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(73) ДЗЕ ТРАСТІЗ ОФ КОЛАМБІЯ ЮНІВЕРСІТІ ІН ДЗЕ 
СІТІ ОФ НЬЮ ЙОРК, US 

(54) АГЕНТ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ПО-
РУШЕНЬ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ МОДУЛЮВАННЯ 
RyR РЕЦЕПТОРІВ 

(57) 1. Сполука формули І: 

, 
(Формула I) 

у якій 
n дорівнює 0, 1 або 2; 
q дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4; 
кожен R незалежно являє собою галоген, -ОН, -NH2, 
-NO2, -CN, -CF3, -OCF3, -N3, -SO3H, -S(O)2алкіл, -S(O)-
алкіл, -OS(O)2CF3, ацил, -О-ацил, алкіл, алкоксил, 
алкіламіно, алкілариламіно, алкілтіо, циклоалкіл, ал-
кіларил, арил, гетероарил, гетероцикліл, гетероцик-
лілалкіл, алкеніл, алкініл, (гетеро-)арил, (гетеро-)-
арилтіо чи (гетеро-)ариламіно; де кожен ацил, -О-
ацил, алкіл, алкоксил, алкіламіно, алкілариламіно, 
алкілтіо, циклоалкіл, алкіларил, арил, гетероарил, 
гетероцикліл, гетероциклілалкіл, алкеніл, алкініл, 
(гетеро-)арил, (гетеро-)арилтіо і (гетеро)ариламіно 
може бути заміщений; 
R1 являє собою Н, оксо, алкіл, алкіларил, циклоал-
кіл, гетероарил чи гетероцикліл; де кожен алкіл, ал-
кіларил, циклоалкіл, гетероарил і гетероцикліл мо-
же бути заміщений; 
R2 являє собою H, -C(=O)R5, -C(=S)R6, -SO2R7, -P(=O)-
R8R9, -(CH2)m-R10, алкіл, арил, алкіларил, гетеро-
арил, циклоалкіл, циклоалкілалкіл чи гетероцикліл; 
де кожен алкіл, арил, алкіларил, гетероарил, цикло-
алкіл, циклоалкілалкіл і гетероцикліл може бути за-
міщений; 
m дорівнює 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чи 8; 
R3 являє собою H, -CO2Y, -C(=O)NHY, ацил, -О-
ацил, циклоалкіл, гетероарил чи гетероцикліл; де 
кожен ацил, циклоалкіл, гетероарил і гетероцикліл 
може бути заміщений;  
Y являє собою алкіл, арил, алкіларил, циклоалкіл, 
гетероарил чи гетероцикліл; і де кожен алкіл, арил, 
алкіларил, циклоалкіл, гетероарил і гетероцикліл 
може бути заміщений; 
R4 являє собою H, алкіл, алкеніл, алкіларил, цикло-
алкіл чи гетероцикліл; де кожен алкіл, алкеніл, цик-
лоалкіл і гетероцикліл може бути заміщений;  
або один чи більше з R, R1, R2, R3 чи R4 містить 
флуоресцентну, біолюмінесцентну, хемілюмінесце-
нтну, колориметричну чи радіоактивну мічену групу; 
R5 являє собою -NR15R16, алкіл, заміщений -NR15R16, 
-NHNR15R16, -NHOH, -OR15, -C(=O)NHNR15R16, 
-CO2R15, -C(=O)NR15R16, -CH2X, ацил, алкіл, алкеніл, 
арил, алкіларил, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гете-
роарил, гетероцикліл чи гетероциклілалкіл; де ко-
жен ацил, алкіл, алкеніл, арил, алкіларил, циклоал-
кіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероцикліл і ге-
тероциклілалкіл може бути заміщений;  
R6 являє собою -OR15, -NHNR15R16, -NHOH, -NR15R16, 
-CH2X, ацил, алкеніл, алкіл, арил, алкіларил, цикло-
алкіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероцикліл чи 
гетероциклілалкіл; де кожен ацил, алкеніл, алкіл, 
арил, алкіларил, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гете-

роарил, гетероцикліл і гетероциклілалкіл може бути 
заміщений; 
R7 являє собою -OR15, -NR15R16, -NHNR15R16, -NH-
OH, -CH2X, алкіл, алкеніл, алкініл, арил, алкіларил, 
циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, гетеро-
цикліл чи гетероциклілалкіл; де кожен алкіл, алке-
ніл, алкініл, арил, алкіларил, циклоалкіл, циклоал-
кілалкіл, гетероарил, гетероцикліл і гетероцикліл-
алкіл може бути заміщений; 
R8 і R9 незалежно являють собою ОН, ацил, алке-
ніл, алкоксил, алкіл, алкіламіно, арил, алкіларил, 
циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероци-
кліл чи гетероциклілалкіл; де кожен ацил, алкеніл, 
алкоксил, алкіл, алкіламіно, арил, алкіларил, цикло-
алкіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероцикліл і 
гетероциклілалкіл може бути заміщений; 
R10 являє собою -NR15R16, -OH, -SO2R11, -NHSO2R11, 
C(=O)(R12), NHC=OR12, -OC=O(R12) чи -P(=O)R13R14; 
R11, R12, R13 і R14 незалежно являють собою H, -OH, 
-NH2, -NHNH2, -NHOH, ацил, алкеніл, алкоксил, ал-
кіл, алкіламіно, арил, алкіларил, циклоалкіл, цикло-
алкілалкіл, гетероарил, гетероцикліл чи гетероцик-
лілалкіл; де кожен ацил, алкеніл, алкоксил, алкіл, 
алкіламіно, арил, алкіларил, циклоалкіл, циклоал-
кілалкіл, гетероарил, гетероцикліл і гетероциклілал-
кіл може бути заміщений; 
Х являє собою галоген, -CN, -CO2R15, -C(=O)NR15R16, 
-NR15R16, -OR15, -SO2R7 чи –P(=O)R8R9; 
R15 і R16 незалежно являють собою H, ацил, алке-
ніл, алкоксил, -OH, -NH2, алкіл, алкіламіно, арил, ал-
кіларил, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, 
гетероцикліл чи гетероциклілалкіл; де кожен ацил, 
алкеніл, алкоксил, алкіл, алкіламіно, арил, алкіла-
рил, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, гете-
роцикліл і гетероциклілалкіл може бути заміщений; 
чи необов'язково R15 і R16 разом з атомом азоту, з 
яким вони зв'язані, можуть утворювати гетероцикл, 
що може бути заміщений; і 
атом азоту в бензотіазепіновому кільці може необо-
в'язково бути четвертинним атомом азоту; чи  
її енантіомер, діастереомер, таутомер, фармацев-
тично прийнятна сіль, гідрат, сольват, комплекс і 
проліки; 
за умови, що, коли q дорівнює 0 і n дорівнює 0, то 
R5 не є Н, Ме, Et, -C(=O)NH2, (=O)NHPh, -C(=S)NH-
н-бутилом, -C(=O)NHC(=O)CH2Cl, -C(=O)H, -C(=O)-
Ме, -C(=O)Et, -C(=O)CH=CH2, -S(=O)2Me, -S(=O)2Et, 
-C(=O)O(CH3)3, 9-β-D-рибофуранозил-9H-пурин-6-ілом 
чи -C(=O)Ph; 
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 0, а n до-
рівнює 1 або 2, то R5 не є H, –С(=О)Me, -C(=O)Et, 
-S(=O)2Me, -S(=O)2Et чи -C(=O)O(CH3)3; 
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 1, а R є Ме, 
Cl, F або CN у 6 положенні бензотіазепінового кіль-
ця, чи Br у 7 положенні бензотіазепінового кіль-
ця, то R2 не є Н, Me, -C(=O)H, -C(=O)Ме, -C(=O)Et, 
-C(=O)Ph, -S(=O)2Me, S(=O)Me  або -S(=O)2Et;  
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 1, n дорів-
нює 0, а R є OH чи C1-C3алкоксилом у 7 положенні 
бензотіазепінового кільця, то R2 не є Н, -C(=O)-

CH=CH2, C(=O)CH2Br, -(CH2)3-4-бензилпіперидином, 

N

PhO  або ; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.67 

крім того, за умови, що дана сполука не є S1, S3, 
S4, S6, S7, S20, S24, S25, S26, S27 чи S36;  
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 0, n дорів-
нює 0 чи 2, R1 є H чи оксогрупою, R3 є H чи Me, а 
R4 є H, то R2 не є -C=ONHPh, -C=ONHCOCH2Cl, 
-C=ONH2, -C=ONH(н-Bu), -C=S(NHPh), -C=S(NHCO-
CH2Cl), -C=S(NH2), -C=SNH(н-Bu), -CH2CH2N(Me)2, 
-CH2CH2NH2 чи -C=OCHCl2; 
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 2, кожен R 
є метоксигрупою в 7 та 8 положеннях бензотіазе-
пінового кільця, R3 та R4 є кожен H, і n дорівнює 0 чи 
2, а R1 не є метилом, -CH2Ph чи 3,4-диметоксибен-
зилом, і R2 не є -C(=O)Me; 
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 0, кожен з 
R1, R2 та R4 є H, а R3 не є H чи CH3; 
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 0, R2 є 
H, -CH2C(=O)OCH3, -CH2C(=O)NH2, -C(=O)-C6H4-Cl, 
-CH2-C6H4-Cl, -(CH2)3-морфоліно, -(CH2)3-4-метилпі-
перазино, -(CH2)2-C(=O)OCH3, 2,2',3,3'-тетрагідро-
4(5H)-1,4-бензотіазепіном чи -CH2-Ph, R3 і R4 є або 
H, або CH3, але не є обидва CH3, то R1 не є оксогру-
пою; 
крім того, за умови, що, коли  q дорівнює 2, кожен R 
є метоксигрупою в 7 і 8 чи 7 і 9 положеннях бензоті-
азепінового кільця, кожен з R1, R2 і R4 є H, і n дорів-
нює 0, то R3 не є H;  
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 0, кожен з 
R1, R3 і R4 є H, і n дорівнює 0, то R2 не є метилом, 
бензотриазолілметилом, 4-метоксибензилом, Ph-
C≡C-CH2-, 4-хлорбензилом, етилом, пентилом, -CH2-
P(O)(OCH2CH3)2, Ph-CO-CH2CH2-, C(=O)CH=CH2 і 
C(=O)CH2Br; 
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 1, R є CH3 
в 9 положенні бензотіазепінового кільця, кожен з R1, 
R3 і R4 є H, і n дорівнює 0, то R2 не є метилом, бен-
зотриазолілметилом, пентилом, -CH2P(O)(OCH2CH3)2 
чи 4-метоксибензилом; крім того, за умови, що, ко-
ли q дорівнює 1, n дорівнює 0, R є -ОСН3 в 7 поло-
женні бензотіазепінового кільця, і кожен з R1, R3 і R4 
є Н, то R2 не є -С(=О)CH2I, -C(=O)C(=O)ОH, (4-бен-
зилпіперидин-1-іл)пропілом, -S(=O)2R19, -S(=O)2NR20, 
-C(=O)NHR20 чи -C(=O)ОR20, де R19 є R20 чи алкені-
лом; R20 є арилом, алкілом, -(CH2)jN(R21)2 чи -(CH2)jSR21, 
де j дорівнює 0, 1, 2 чи 3, а R21 являє собою алкіл чи 
циклоалкіл;  
крім того, за умови, що, коли q дорівнює 1, n дорів-
нює 1 чи 2, R являє собою -ОСН3 в 7 положенні бен-
зотіазепінового кільця, і кожен з R1, R3 і R4 є Н, то R2 
не є CO(CH2)tN(R21)2, SO2(CH2)tN(R21)2, SO2NH(CH2)t-
N(R21)2, CO(CH2)tSR21, SO2(CH2)tSR21 чи SO2NH-
(CH2)tSR21, де t дорівнює 1, 2 чи 3; і, 
крім того, за умови, що з формули I виключено такі 
структури 

, 

, 

, 

де k дорівнює 0 чи 1, R22 являє собою OR29, SR29, 
NR29, алкіл чи галогенід в положенні 6, 7, 8 чи 9 бен-
зотіазепінового кільця; R29 являє собою алкіл, арил 
чи Н; R23 та R24 незалежно являють собою Н, алкіл 
чи арил; R25 являє собою Н, OR30, SR30, N(R30)2, ал-
кіл чи галогенід в положенні 6, 7, 8 чи 9 бензотіазе-
пінового кільця; R30 являє собою алкіл, арил чи 
ацил; R26 та R27 незалежно являють собою Н, алкіл, 
алкеніл чи арил; та R28 являє собою алкеніл, карбо-
нову кислоту чи алкіл, що містить O, S чи N. 
2. Сполука, вибрана із групи, яка включає  
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, 
чи її фармацевтично прийнятна сіль чи гідрат. 
3. Сполука за п. 2, що має формулу 

, 
чи її фармацевтично прийнятна сіль чи гідрат. 
4. Сполука за п. 3, де фармацевтично прийнятна 
сіль являє собою гідрохлоридну сіль. 
5. Сполука за п. 2, що має формулу 

, 
чи її фармацевтично прийнятна сіль чи гідрат. 
6. Сполука за п. 5, де фармацевтично прийнятна 
сіль являє собою гідрохлоридну сіль. 
7. Сполука за п. 2, що має формулу 

S

NMeO
OH

O

 (S111), 
чи її фармацевтично прийнятна сіль чи гідрат. 
8. Сполука за п. 7, де фармацевтично прийнятна 
сіль являє собою гідрохлоридну сіль. 
9. Сполука за п. 1, що має формулу I-a: 

, 
(Формула I-a) 

чи її енантіомер, діастереомер, таутомер, фарма-
цевтично прийнятна сіль, гідрат, сольват, комплекс 
чи проліки, де R, R2, q і n мають значення, визначені 
в п. 1. 

10. Сполука за п. 9, що має формулу I-е: 

, 
(Формула I-е) 

у якій R5 є -NR15R16; чи 
формулу I-i: 

, 
(Формула I-i) 

в якій R17 являє собою -NR15R16, -NHNR15R16, -NH-
OH, -OR15, -CH2X, алкеніл, арил, циклоалкіл, цикло-
алкілалкіл, гетероцикліл чи гетероциклілалкіл, при 
цьому кожен алкеніл, арил, циклоалкіл, циклоалкіл-
алкіл, гетероцикліл та гетероциклілалкіл може бути 
заміщений; чи формулу I: 

, 
(Формула I) 

в якій R1, R3 і R4 є Н, а R2 є -(CH2)m-R10; чи  
формулу I-k: 

, 
(Формула I-k) 

в якій R' і R" незалежно являють собою Н, галоген, 
-ОН, -NH2, -NO2, -CN, -CF3, -OCF3, -N3, -SO3H, -S(=O)2-
алкіл, -S(=O)алкіл, -OS(=O)2CF3, ацил, алкіл, алкок-
сил, алкіламіно, алкілтіо, циклоалкіл, арил, гетеро-
цикліл, гетероциклілалкіл, алкеніл, алкініл, (гетеро-)-
арил, (гетеро-)арилтіо чи (гетеро-)ариламіно; і де 
кожен ацил, алкіл, алкоксил, алкіламіно, алкілтіо, 
циклоалкіл, арил, гетероцикліл, гетероциклілалкіл, 
алкеніл, алкініл, (гетеро-)арил, (гетеро-)арилтіо чи 
(гетеро-)ариламіно може бути заміщений;  
R18 являє собою Н, -NR15R16, -С(=О)NR15R16, -С(=О)-
OR15, -OR15, алкіл, арил, циклоалкіл чи гетероцик-
ліл, при цьому кожен алкіл, арил, циклоалкіл і гете-
роцикліл може бути заміщений; а  
р дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чи 10; 
в якій n, q, R, R15, R16, X, m і R10 мають значення, ви-
значені в п. 1; 
чи її енантіомер, діастереомер, таутомер, фарма-
цевтично прийнятна сіль, гідрат, сольват, комплекс 
чи проліки. 
11. Сполука за п. 9, що має формулу I-d:  

S

N

O

R'

R''

S

O

O

R
7

n
(   ) , 

(Формула I-d), 
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де R', R'' мають значення, визначені в п. 10, а R7 і n 
мають значення, визначені в п. 1; чи 
формулу I-h:   

S

N

O

R'

R''

NR
15

R
16

W

n
(   ) , 

(Формула I-h) 
де R', R'' мають значення, визначені в п. 10, R15, R16 
і n мають значення, визначені в п. 1, і W є S чи O; 
або 
формулу I-j:   

S

N

O

R'

R''

O

O

R
17

n
(   ) , 

(Формула I-j) 
де R', R'', R17 мають значення, визначені в п. 10, і n 
має значення, визначені в п. 1; або 
формулу I-m:   

S

N

O

R'

R''

P

O

R
8

R
9

n
(   ) , 

(Формула I-m) 
де R', R'' мають значення, визначені в п. 10, і R8, R9 і 
n мають значення, визначені в п. 1; 
чи її енантіомер, діастереомер, таутомер, фарма-
цевтично прийнятна сіль, гідрат, сольват чи комп-
лекс. 
12. Фармацевтично прийнятна сіль сполуки фор-
мули: 

 
з фармацевтично прийнятною основою. 
13. Сполука за п. 12, де фармацевтично прийнятна 
сіль являє собою натрієву сіль. 
14. Сполука формули II:  

S

N

O

R'

R''

G

n
(   ) , 

(Формула II) 
в якій:  
n дорівнює 0, 1 чи 2;  
R' і R'' незалежно вибирають з групи, що включає H, 
атом галогену, -OH, -NH2, -NO2, -CN, -CF3, -OCF3, -N3, 
-SO3H, -S(=O)2алкіл, -S(=O)алкіл, -OS(=O)2CF3, ацил, 
-OC(=O)Me, алкіл, алкоксил, алкіламіно, алкілтіо, 
циклоалкіл, арил, гетероцикліл, гетероциклілалкіл, 
алкеніл, алкініл, (гетеро-)арил, (гетеро-)арилтіо чи 
(гетеро-)ариламіно; де кожен ацил, алкіл, алкоксил, 
алкіламіно, алкілтіо, циклоалкіл, арил, гетероцикліл, 
гетероциклілалкіл, алкеніл, алкініл, (гетеро-)арил, 
(гетеро-)арилтіо і (гетеро-)ариламіно може бути за-
міщений; 

G являє собою -SO2R7, -C(=W)NR15R16, -C(=O)C(=O)-
R17, -(CH2)pR18, -P(=O)R8R9;  
чи один чи більше з R', R'' чи G містить флуорес-
центну чи радіоактивну мічену групу; 
R7 являє собою -OR15, -NR15R16, -NHNR15R16, -NH-
OH, -CH2X, алкіл, алкеніл, алкініл, арил, циклоалкіл, 
циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероцикліл чи гетеро-
циклілалкіл; де кожен алкіл, алкеніл, алкініл, арил, 
циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, гетеро-
цикліл і гетероциклілалкіл може бути заміщений;  
R8 і R9 незалежно являють собою OH, ацил, алке-
ніл, алкоксил, алкіл, алкіламіно, арил, циклоалкіл, 
циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероцикліл чи гете-
роциклілалкіл; де кожен ацил, алкеніл, алкоксил, 
алкіл, алкіламіно, арил, циклоалкіл, циклоалкілал-
кіл, гетероарил, гетероцикліл і гетероциклілалкіл 
може бути заміщений;  
W являє собою S чи O; 
X являє собою атом галогену, -CN, -CO2R15, -C(=O)-
NR15R16, -NR15R16, -OR15, -SO2R7 чи -P(=O)R8R9;  
R15 і R16 незалежно являють собою H, ацил, алке-
ніл, алкоксил, -OH, -NH2, алкіл, алкіламіно, арил, 
циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероцик-
ліл чи гетероциклілалкіл; де кожен ацил, алкеніл, 
алкоксил, алкіл, алкіламіно, арил, циклоалкіл, цик-
лоалкілалкіл, гетероарил, гетероцикліл і гетероцик-
лілалкіл може бути заміщений; чи необов'язково R15 
і R16 разом із атомом азоту, з яким вони зв'язані, 
можуть утворювати гетероцикл, який може бути за-
міщений;  
R17 являє собою -OR15, -NR15R16, -NHNR15R16, -NH-
OH, -CH2X, алкеніл, арил, циклоалкіл, циклоалкіл-
алкіл, гетероцикліл чи гетероциклілалкіл; де кожен 
алкеніл, арил, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетеро-
цикліл і гетероциклілалкіл може бути заміщений;  
p дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чи 10; 
R18 являє собою -OR15, -NR15R16, -C(=O)NR15R16, 
-C(=O)OR15, алкіл, арил, циклоалкіл, гетероцикліл; 
де кожен алкіл, арил, циклоалкіл, гетероцикліл мо-
же бути заміщений;  
атом азоту в бензотіазепіновому кільці може необо-
в'язково бути четвертинним атомом азоту; чи 
її енантіомер, діастереомер, таутомер, фармацев-
тично прийнятна сіль, гідрат, сольват чи комплекс; 
за умови, що вказана сполука не є: 
� 4-етил-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-бензотіазепіном; 
� 2,3-дигідро-1,4-бензодіазепін-4(5H)-карботіоамі-
дом; 
� N-бутил-2,3-дигідро-1,4-бензодіазепін-4(5H)-кар-
ботіоамідом; 
� 4-(метилсульфоніл)-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-бензо-
тіазепіном; 
� 4-(етилсульфоніл)-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-бензоті-
азепіном; 
� 4-(метилсульфоніл)-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-бензо-
тіазепін-1-оксидом; 
� 4-(1H-бензотриазол-1-ілметил)-2,3,4,5-тетрагід-
ро-1,4-бензотіазепіном; 
� 4-(2H-бензотриазол-1-ілметил)-2,3,4,5-тетрагід-
ро-1,4-бензотіазепіном; 
� 4-[(4-метоксифеніл)метил]-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-
бензотіазепіном; 
� 4-(3-феніл-2-пропін-1-іл)-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-
бензотіазепіном; 
� 4-[(4-хлорфеніл)метил]-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-бен-
зотіазепіном; 
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� 4-пентил-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-бензотіазепіном; 
� діетиловим естером [(2,3-дигідро-1,4-бензотіазе-
пін-4(5H)-іл)метил]фосфонової кислоти; 
� 3-(2,3-дигідро-1,4-бензотіазепін-4(5H)-іл)-1-феніл-
пропан-1-оном; 
крім того, за умови, що вказана сполука не є S3, S4 
і S36. 
15. Сполука за п. 14, вибрана з групи, що включає:  
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чи її фармацевтично прийнятна сіль чи гідрат. 
16. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-15 і щонайменше одну допо-
міжну речовину, вибрану з групи, що включає анти-
оксиданти, аромасполуки, буферні агенти, зв'язуючі 
агенти, барвники, дезінтегранти, розріджувачі, емуль-
гатори, ексципієнти, наповнювачі, речовини, що по-
кращують смак, желюючі агенти, гліданди, консер-
ванти, агенти, що підсилюють проникнення через 
шкіру, солюбілізатори, стабілізатори, суспендуючі 
агенти, підсолоджувачі, агенти для додання тоніч-
ності, носії й агенти для підвищення в'язкості. 
17. Фармацевтична композиція за п. 16 в формі кап-
сули, гранули, порошку, розчину, суспензії чи таб-
летки, призначена для введення пероральним, суб-
лінгвальним, букальним, парентеральним, внутріш-
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ньовенним, черезшкірним, інгаляційним, інтрана-
зальним, вагінальним, внутрішньом'язовим чи рек-
тальним способом. 
18. Спосіб одержання фармацевтичної композиції 
для лікування чи попередження порушень і захво-
рювань, пов'язаних із RyR рецепторами, що регу-
люють функціонування кальцієвих каналів у кліти-
нах, що включає об'єднання сполуки за будь-яким з 
пп. 1-15 і щонайменше однієї допоміжної речовини, 
що вибрана з групи, яка включає антиоксиданти, 
аромасполуки, буферні агенти, агенти зв'язування, 
барвники, дезінтегранти, розріджувачі, емульгато-
ри, ексципієнти, наповнювачі, речовини, що покра-
щують смак, желюючі агенти, гліданди, консерван-
ти, агенти, що підсилюють проникнення через шкі-
ру, солюбілізатори, стабілізатори, суспендуючі аген-
ти, підсолоджувачі, агенти для додання тонічності, 
носії й агенти для підвищення в'язкості. 
19. Спосіб за п. 18, в якому порушення і захворю-
вання вибирають з групи, що включає серцеві пору-
шення і захворювання, порушення і захворювання 
скелетних м'язів, порушення і захворювання, пов'я-
зані з пізнавальною здатністю, злоякісну гіпертер-
мію, діабет і синдром раптової смерті дитини уві сні. 
20. Спосіб за п. 19, у якому серцеві порушення і за-
хворювання вибирають із групи, яка включає пору-
шення і захворювання, пов'язані з нерівномірними 
серцевими скороченнями, викликані фізичними на-
вантаженнями порушення і захворювання, пов'язані 
з нерівномірними серцевими скороченнями; рапто-
ву кардіогенну смерть, викликану фізичними наван-
таженнями; раптову кардіогенну смерть, застійну 
серцеву недостатність, хронічне обструктивне за-
хворювання легень і високий кров'яний тиск. 
21. Спосіб за п. 20, у якому порушення і захворю-
вання, пов'язані з нерівномірними серцевими ско-
роченнями, і викликані фізичними навантаженнями 
порушення і захворювання, пов'язані з нерівномір-
ними серцевими скороченнями, вибирають із групи, 
яка включає передсердну і шлуночкову аритмію, пе-
редсердну і шлуночкову фібриляцію, передсердну і 
шлуночкову тахіаритмію, передсердну і шлуночкову 
тахікардію, катехоламінергічну поліморфну шлуноч-
кову тахікардію (CPVT) і їх варіанти, викликані фізи-
чними навантаженнями.  
22. Спосіб за п. 19, у якому порушення і захворю-
вання скелетних м'язів вибирають із групи, яка 
включає утому скелетних м'язів, утому скелетних 
м'язів, викликану фізичними навантаженнями, м'я-
зову дистрофію, порушення діяльності сечового мі-
хура і нетримання.  
23. Спосіб за п. 19, у якому порушення і захворю-
вання, пов'язані з пізнавальною здатністю, вибира-
ють із групи, яка включає хворобу Альцгеймера, 
форми втрати пам'яті і викликану віком утрату па-
м'яті. 
24. Спосіб одержання сполуки формули А1: 

 
в якій R' є ОМе чи Н, а n, R15 і R16 мають значення, 
визначені в п. 1,  

що включає: 
(i) взаємодію сполуки формули А2: 

 
з трифосгеном з утворенням сполуки формули А3: 

 
(ii) взаємодію сполуки формули А3 з аміном фор-
мули НNR15R16 в умовах, достатніх для одержання 
сполуки формули А1, чи 
(i) взаємодію аміну формули НNR15R16 з трифосге-
ном з утворенням сполуки формули А4: 

, 
і (ii) взаємодію сполуки формули А4 зі сполукою 
формули А2: 

 
в умовах, достатніх для одержання сполуки фор-
мули А1. 
25. Спосіб одержання сполуки формули А5: 

, 
в якій R' є ОМе чи Н, n дорівнює 0, 1 чи 2, а Raa яв-
ляє собою С1-С4алкіл чи арил,  
що включає: 
(i) взаємодію сполуки формули А2: 

 
з хлорангідридом кислоти формули ClC(=O)C(=O)-
ORaa у присутності основи в умовах, достатніх для 
одержання сполуки формули А5. 
26. Спосіб одержання сполуки формули А6, 

 
в якій R' є ОМе чи Н, n дорівнює 0, 1 чи 2,  
що включає взаємодію сполуки формули A5  

, 
в якій Raa має значення, визначені в п. 25, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.76 

з кислотою чи основою в умовах, достатніх для 
одержання сполуки формули А6. 
27. Спосіб за п. 26, в якому n дорівнює 0, а R' є -
ОСН3. 
28. Спосіб одержання сполук формули А7: 

, 
в якій R являє собою OR''', SR''', NR''', алкіл, Н чи га-
логенід, а R''' являє собою алкіл, арил чи Н,  
що включає взаємодію сполуки формули А8: 

 
з формальдегідом (СН2О) і ціаноборгідридом нат-
рію (NaB(CN)H3) в умовах, достатніх для одержання 
сполуки формули А7. 
29. Спосіб одержання сполук формули А9: 

, 
в якій R вибирають з групи, що включає OR''', SR''', 
NR''', алкіл, Н чи галогенід, а R''' являє собою алкіл, 
арил чи Н,  
що включає  
(i) взаємодію сполук формули А8: 

 
з метил-1-бромацетатом і піридином в умовах, до-
статніх для одержання сполуки формули А10: 

, 
і (ii) обробку сполуки формули А10 гідроксидом 
натрію в умовах, достатніх для одержання сполуки 
формули А9. 
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(57) 1. 1,3-Діоксанкарбонові кислоти загальної фор-
мули (І) 
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(I) , 
їх таутомерні форми, їх стереоізомери, їх фарма-
цевтично прийнятні солі, де А позначає необов'яз-
ково заміщену окрему або конденсовану групу, ви-
брану з арильної, гетероарильної, гетероциклічної 
груп; В позначає заміщену чи незаміщену лінійну чи 
розгалужену (С1-С6)-алкільну групу; m позначає ці-
ле число 2-6; R1 позначає (С1-С3)-алкільну групу; R2 
позначає водень, (С1-С3)-алкільну групу. 
2. Сполука за п. 1, у якій арильну групу вибирають з 
моноциклічної, біциклічної або трициклічної ариль-
ної групи. 
3. Сполука за п. 1 або 2, у якій арильну групу ви-
бирають з фенільних, нафтильних, тетрагідронаф-
тильних, інданових, біфенільних груп. 
4. Сполука за п. 1, у якій гетероцикліл вибирають з 
насичених, частково насичених або ненасичених 
ароматичних або неароматичних моно-, бі- чи три-
циклічних груп, що містять один чи більше гетеро-
атомів, вибраних з N, О, S. 
5. Сполука за п. 1 або 4, у якій гетероциклічну групу 
вибирають з піролідинілу, імідазолідинілу, піпериди-
нілу, піперазинілу, морфолінілу, оксазолідинілу, ті-
азолідинілу і т.п.; приклади частково насичених ге-
тероциклічних радикалів включають дигідротіофе-
нову, дигідропіранову, дигідрофуранову, дигідроті-
азольну групи. 
6. Сполука за п. 1, у якій гетероарильні групи виби-
рають з 5-8-членних ароматичних радикалів, що 
можуть бути окремими або конденсованими, які міс-
тять один чи більше гетероатомів, вибраних з О, N 
або S. 
7. Сполука за п. 1 або 6, у якій гетероарильну групу 
вибирають з піридильної, тієнільної, фурильної, пі-
ролільної, оксазолільної, тіазолільної, ізотіазоліль-
ної, імідазолільної, ізоксазолільної, оксадіазоліль-
ної, тіадіазолільної, триазолільної, тетразолільної, 
бензопіранільної, бензопіранонільної, бензофура-
нільної, бензотієнільної, індолінільної, індолільної, 
азаіндолільної, азаіндолінільної, бензодигідрофура-
нільної, бензодигідротієнільної, піразолопіриміди-
нільної, піразолопіримідонільної, азахіназолінільної, 
азахіназоліноїльної, піридофуранільної, піридотієні-
льної, тієнопіримідильної, тієнопіримідонільної, хіо-
лінільної, піримідинільної, піразолільної, хіназоліні-
льної, хіназолонільної, піримідонільної, піридазині-
льної, триазинільної, бензоксазинільної, бензокса-
зинонільної, бензотіазинільної, бензотіазинонільної, 
бензоксазолільної, бензотіазолільної, бензімідазо-
лільної, бензотриазолільної, фталазинільної, наф-
тилідинільної, пуринільної, карбазолільної, феноті-
азинільної, феноксазинільної груп. 
8. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів фор-
мули, у якій, якщо А є заміщеним, замісники можуть 
бути вибрані з гідроксилу, оксо, галоїду, тіо або не-
обов'язково заміщених груп, вибраних з алкілу, га-
лоїдалкілу, алкокси, алкоксіалкілу, галоїдалкокси, 
циклоалкілу, алкокси, циклоалкокси, арилу, арило-
кси, аралкілу, аралкокси, гетероарилу, гетероарал-
кілу, гетероарилокси, ацилу, ацилокси, гідроксіалкі-
лу, алкоксіалкілу, арилоксіалкілу, аралкоксіалкілу, 
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алкілтіо, тіоалкілу, арилтіо, алкілсульфонілокси, 
сульфенільних похідних, сульфонільних похідних. 
9. Сполука за п. 1 або 8, у якій, якщо замісники на А 
є далі заміщеними, ці замісники можуть бути вибра-
ні з гідроксилу, оксо, галоїду, тіо або заміщених чи 
незаміщених груп, вибраних з алкілу, галоїдалкілу, 
алкокси, галоїдалкокси, ацилу, ацилокси, алкілтіо, 
тіоалкілу, алкілсульфонілокси, алкоксикарбоніламі-
но, сульфенільних похідних, сульфонільних похідних. 
10. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів фор-
мули, вибрана з: 
метил-2-метил-5-[4-(1-фенілетиліденаміноокси)бу-
тил]-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-[4-(1-фенілпентиліденаміноокси)-
бутил]-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-(4-бензиліденамінооксибутил)-2-метил-[1,3]-
діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-{4-[1-(4-трифторметилфеніл)етил-
іденаміноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-фторфеніл)етиліденаміноокси]бу-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-хлорфеніл)етиліденаміноокси]бу-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-метансульфонілфеніл)етиліденамі-
ноокси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-(2-метил-5-[4-(1-м-толілетиліденаміноокси)-
бутил]-[1,3]діоксан)-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-бутилфеніл)етиліденаміноокси]бу-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-[4-(1-п-толілетиліденаміноокси)бу-
тил]-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-{4-[1-(4-метилсульфанілфеніл)-
етиліденаміноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбокси-
лату; 
метил-5-{4-[1-(4-етилфеніл)етиліденаміноокси]бу-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-етоксифеніл)етиліденаміноокси]бу-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-ізопропоксифеніл)етиліденаміноок-
си]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-{4-[1-(4-феноксифеніл)етиліден-
аміноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-ізобутилфеніл)етиліденаміноокси]-
бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-метоксифеніл)етиліденаміноокси]-
бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-[4-(1-біфеніл-4-ілетиліденаміноокси)бутил]-
2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(3-хлор-4-фторфеніл)етиліденаміно-
окси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(3,4-диметилфеніл)етиліденаміноок-
си]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{5-[1-(3,4-диметилфеніл)етиліденаміноок-
си]пентил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-метокси-3-метилфеніл)етиліденамі-
ноокси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(3,4-диметоксифеніл)етиліденаміноок-
си]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(3-фтор-4-метоксифеніл)етиліденамі-
ноокси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-(5-{4-[1-(4-метоксифеніл)пропіліденаміноок-
си]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан)-2-карбоксилату; 
метил-{2-метил-5-[4-(1-п-толілпропіліденаміноокси)-
бутил]-[1,3]діоксан}-2-карбоксилату; 

метил-{2-метил-5-[4-(1-піридин-2-ілетиліденаміноок-
си)бутил]-[1,3]діоксан}-2-карбоксилату; 
метил-{2-метил-5-[4-(1-піридин-3-ілетиліденаміноок-
си)бутил]-[1,3]діоксан}-2-карбоксилату; 
метил-{2-метил-5-[4-(1-піридин-4-ілетиліденаміноок-
си)бутил]-[1,3]діоксан}-2-карбоксилату; 
метил-5-[4-(1-бензо[1,3]діоксол-5-ілетиліденаміно-
окси)бутил]-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-[4-(1-тіофен-2-ілетиліденаміноок-
си)бутил]-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-[4-(1-бензофуран-2-ілетиліденаміноокси)-
бутил]-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-[5-(1-бензофуран-2-ілетиліденаміноокси)-
пентил]-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(2,3-диметилбензофуран-6-іл)етил-
іденаміноокси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбо-
ксилату; 
метил-2-метил-5-{4-[1-(1-метил-1Н-індол-3-іл)-етил-
іденаміноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-[5-(1-нафталін-2-ілетиліденаміно-
окси)пентил]-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-[4-(1-нафталін-2-ілетиліденаміно-
окси)бутил]-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-2-метил-5-{4-[1-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-
2-іл)етиліденаміноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбо-
ксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-метоксиметоксифеніл)етиліденамі-
ноокси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-гідроксифеніл)етиліденаміноокси]-
бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
метил-5-{4-[1-(4-метансульфонілоксифеніл)етил-
іденаміноокси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбо-
ксилату; 
октил-2-метил-5-[4-(1-нафталін-2-ілетиліденаміно-
окси)бутил]-[1,3]діоксан-2-карбоксилату; 
2-метил-5-[4-(1-фенілетиліденаміноокси)бутил]-
[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фармацев-
тично прийнятних солей; 
5-(4-бензиліденамінооксибутил)-2-метил-[1,3]діок-
сан-2-карбонової кислоти та її фармацевтично 
прийнятних солей; 
2-метил-5-{4-[1-(4-трифторметилфеніл)етиліденамі-
ноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та 
її фармацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-фторфеніл)етиліденаміноокси]бутил}-2-
метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-хлорфеніл)етиліденаміноокси]бутил}-2-
метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-метансульфонілфеніл)етиліденаміноок-
си]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти 
та її фармацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-[4-(1-п-толілетиліденаміноокси)бутил]-
[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фармацев-
тично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(3-хлор-4-фторфеніл)етиліденаміноокси]бу-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її 
фармацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-бутилфеніл)етиліденаміноокси]бутил}-2-
метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-{4-[1-(4-метилсульфанілфеніл)етиліден-
аміноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбонової кисло-
ти та її фармацевтично прийнятних солей; 
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5-{4-[1-(4-етилфеніл)етиліденаміноокси]бутил}-2-
метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(3,4-диметилфеніл)етиліденаміноокси]бутил}-
2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
5-{5-[1-(3,4-диметилфеніл)етиліденаміноокси]пен-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її 
фармацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-етоксифеніл)етиліденаміноокси]бутил}-2-
метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-ізопропоксифеніл)етиліденаміноокси]бу-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її 
фармацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-метокси-3-метилфеніл)етиліденаміноок-
си]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти 
та її фармацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-{4-[1-(4-феноксифеніл)етиліденаміноок-
си]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її 
фармацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(3,4-диметоксифеніл)етиліденаміноокси]бу-
тил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її 
фармацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-ізобутилфеніл)етиліденаміноокси]бутил}-
2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти; 
5-{4-[1-(3-фтор-4-метоксифеніл)етиліденаміноокси]-
бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та 
її фармацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-[5-(1-нафталін-2-ілетиліденаміноокси)-
пентил]-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-[4-(1-нафталін-2-ілетиліденаміноокси)бу-
тил]-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фарма-
цевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-{4-[1-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-2-іл)-
етиліденаміноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбонової 
кислоти та її фармацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-гідроксифеніл)етиліденаміноокси]бутил}-
2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-метоксифеніл)етиліденаміноокси]бутил}-
2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-метансульфонілоксифеніл)етиліденаміно-
окси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кис-
лоти та її фармацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-[4-(1-тіофен-2-ілетиліденаміноокси)бу-
тил]-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фарма-
цевтично прийнятних солей; 
5-[4-(1-бензо[1,3]діоксол-5-ілетиліденаміноокси)бу-
тил]-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її 
фармацевтично прийнятних солей; 
5-[4-(1-біфеніл-4-ілетиліденаміноокси)бутил]-2-ме-
тил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фарма-
цевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-[4-(1-фенілпентиліденаміноокси)бутил]-
[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фармацев-
тично прийнятних солей; 
5-[4-(1-бензофуран-2-ілетиліденаміноокси)бутил]-2-
метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
5-[5-(1-бензофуран-2-ілетиліденаміноокси)пентил]-
2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 

5-{4-[1-(2,3-диметилбензофуран-6іл)етиліденаміно-
окси]бутил}-2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кис-
лоти та її фармацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-{4-[1-(1-метил-1Н-індол-3-іл)етиліденамі-
ноокси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та 
її фармацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-[4-(1-м-толілетиліденаміноокси)бутил]-
[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фармацев-
тично прийнятних солей; 
5-{4-[1-(4-метоксифеніл)пропіліденаміноокси]бутил}-
2-метил-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фар-
мацевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-[4-(1-п-толілпропіліденаміноокси)бутил]-
[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фармацев-
тично прийнятних солей; 
2-метил-5-[4-(1-піридин-2-ілетиліденаміноокси)бу-
тил]-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фарма-
цевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-{4-(1-піридин-3-ілетиліденаміноокси)бу-
тил]-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фарма-
цевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-[4-(1-піридин-4-ілетиліденаміноокси)бу-
тил]-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та її фарма-
цевтично прийнятних солей; 
2-метил-5-{4-[1-(5-метилфуран-2-іл)етиліденаміно-
окси]бутил}-[1,3]діоксан-2-карбонової кислоти та 
її фармацевтично прийнятних солей. 
11. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
формули (І) або її фармацевтично прийнятну сіль 
за будь-яким з попередніх пунктів та фармацевтич-
но прийнятний носій, розріджувач або ексципієнти. 
12. Спосіб запобігання або лікування хвороб, спри-
чинюваних гіперліпідемією, гіперхолестеринемією, 
гіперглікемією, ожирінням, порушеною толерантніс-
тю до глюкози, лептинорезистентністю, інсуліноре-
зистентністю, діабетичними ускладненнями, який 
включає введення ефективної нетоксичної кількості 
сполуки формули (І) або її фармацевтично прийнят-
ної солі, або придатної фармацевтичної композиції, 
що їх містить, як визначено в будь-якому з поперед-
ніх пунктів формули, пацієнту, що потребує цього. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів фор-
мули, у якому хвороба є діабетом типу 2, поруше-
ною толерантністю до глюкози, дисліпідемією, гі-
пертензією, ожирінням, атеросклерозом, гіперліпі-
демією, хворобою коронарної артерії, серцево-су-
динними розладами та іншими хворобами, у яких 
інсулінорезистентність є базовим патофізіологічним 
механізмом. 
14. Лікарський засіб для лікування хвороб, спричи-
нюваних гіперліпідемією, гіперхолестеринемією, гі-
перглікемією, ожирінням, порушеною толерантністю 
до глюкози, лептинорезистентністю, інсулінорезис-
тентністю, діабетичними ускладненнями, який вклю-
чає сполуку формули (І) або її фармацевтично 
прийнятні солі або придатну фармацевтичну компо-
зицію за будь-яким з попередніх пунктів формули. 
15. Лікарський засіб за п. 14, у якому хвороба є діа-
бетом типу 2, порушеною толерантністю до глюко-
зи, дисліпідемією, гіпертензією, ожирінням, атеро-
склерозом, гіперліпідемією, хворобою коронарної 
артерії, серцево-судинними розладами та іншими 
хворобами, у яких інсулінорезистентність є базовим 
патофізіологічним механізмом. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.79 

16. Застосування сполук формули (І), їх фармацев-
тичних композицій та лікарських засобів, що їх міс-
тять, як визначено в будь-якому з попередніх пунк-
тів формули, як медикаменту, придатного для ліку-
вання хвороб, згаданих в будь-якому з вищезазна-
чених пунктів формули. 
17. Спосіб одержання сполук формули (І) за будь-
яким з попередніх пунктів, який включає: 
a) проведення реакції сполук загальної формули 
(II), де усі символи є визначеними в п. 1, зі сполука-
ми загальної формули (III), де усі символи є визна-
ченими в п. 1 і L позначає придатну відхідну групу, 
таку як галоген, мезилат, тозилат, трифлат і т. п. та 
R2 позначає алкіл, з одержанням сполуки загальної 
формули (І), де усі символи є визначеними в п. 1, та 
R2 позначає (С1-С3)-алкільну групу; 
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b) гідроліз сполуки загальної формули (І), у якій R2 
позначає алкільну групу, як визначено раніше, і всі 
інші символи були визначені раніше, з одержанням 
іншої сполуки загальної формули (І), у якій R2 по-
значає Н та всі інші символи є визначеними в п. 1. 
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ЯК ІНГІБІТОРИ ГІСТОНДЕАЦЕТИЛАЗИ 
(57) 1. Сполука формули (І)  
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n

R1

N (CH
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)
m
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R2  , (I) 
її N-оксидні форми, фармацевтично прийнятні ади-
тивні солі і їх стереохімічно ізомерні форми, де 
кожний n означає ціле число зі значенням 0, 1 або 
2; і, коли n дорівнює 0, тоді мається на увазі прямий 
зв'язок; 
кожний m означає ціле число зі значенням 1 або 2; 
кожний X незалежно являє собою N або СН; 
кожний Y незалежно являє собою О, S, або NR4; де 

кожний R4 являє собою водень, С1-6алкіл, С1-6алкіл-
оксіС1-6алкіл, С3-6циклоалкіл, С3-6циклоалкілметил, 
феніл С1-6алкіл, -C(=O)-CHR5R6 або -S(=O)2-N(CH3)2; 
де кожний з R5 і R6 незалежно являє собою водень, 
аміно, С1-6алкіл або аміноС1-6алкіл; і 
коли Y являє собою NR4 і R2 знаходиться в 7-поло-
женні індолілу, тоді R2 і R4 разом можуть утворю-
вати двовалентний радикал 

-(СН2)2- (а-1) або 

-(СН2)3- (а-2); 

R1 являє собою водень, С1-6алкіл, гідроксіС1-6алкіл, 
С1-6алкілсульфоніл, С1-6алкілкарбоніл або моно- чи 
ді(С1-6алкіл)аміносульфоніл; 
R2 являє собою водень, гідрокси, аміно, галоген, С1-6-
алкіл, ціано, С2-6алкеніл, полігалогенС1-6алкіл, нітро, 
феніл, С1-6алкілкарбоніл, гідроксикарбоніл, С1-6ал-
кілкарбоніламіно, С1-6алкілокси, або моно- чи ді(С1-6-
алкіл)аміно; 
R3 являє собою водень, С1-6алкіл або С1-6алкілокси; 
і 
коли R2 і R3 знаходяться на сусідніх атомах вугле-
цю, вони можуть утворювати двовалентний ради-
кал -О-СН2-О-. 
2. Сполука за п. 1, де 
кожний n означає ціле число зі значенням 0 або 1; 
кожний R4 являє собою водень, С1-6алкіл, С1-6ал-
кілоксіС1-6алкіл, С3-6циклоалкіл або фенілС1-6алкіл;  
R1 являє собою водень, гідроксіС1-6алкіл, С1-6алкіл-
карбоніл або С1-6алкілсульфоніл; і R2 являє собою 
водень, галоген, С1-6алкіл, ціано, нітро, полігалоген-
С1-6алкіл або С1-6алкілокси. 
3. Сполука за п. 1 або 2, де 
кожний n означає ціле число зі значенням 1;  
кожний m означає ціле число зі значенням 1;  
кожний X незалежно являє собою N;  
кожний Y незалежно являє собою NR4; 
кожний R4 являє собою С1-6алкіл;  
R1 являє собою водень;  
R2 являє собою водень або галоген; і  
R3 являє собою водень. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де сполука являє 
собою сполуку № 1а, сполуку № 30, сполуку № 39 і 
сполуку № 50 
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5. Фармацевтична композиція, що містить фарма-
цевтично прийнятні носії і, як активний інгредієнт, 
терапевтично ефективну кількість сполуки за будь-
яким з пп. 1-4. 
6. Спосіб одержання фармацевтичної композиції за 
п. 5, в якому фармацевтично прийнятні носії і спо-
луку за будь-яким з пп. 1-4 ретельно змішують. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 для використання 
як лікарського засобу. 
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8. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-4 для 
виробництва медикаменту для лікування проліфе-
ративних захворювань. 
9. Комбінація протиракового агента й інгібітора HDAC 
за будь-яким з пп. 1-4. 
10. Спосіб одержання сполуки за п. 1, який відріз-
няється тим, що здійснюють 
a) взаємодію проміжної сполуки формули (II), де Q 
являє собою тетрагідропіранілоксіамінокарбоніл, що 
згадується в даній заявці як проміжна сполука фор-
мули (II-а), з відповідною кислотою, такою, наприк-
лад, як трифтороцтова кислота, з одержанням гід-
роксамінової кислоти формули (І) 
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b) взаємодію проміжної сполуки формули (II), де Q 
являє собою С1-2алкілоксикарбоніл, що згадується в 
даній заявці як проміжна сполука формули (II-с), з 
гідроксиламіном, у присутності основи й у відповід-
ному розчиннику, з одержанням гідроксамінової ки-
слоти формули (І) 
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11. Сполука формули (II) 
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(II)

Q

, 
її N-оксидні форми, фармацевтично прийнятні ади-
тивні солі і стереохімічно ізомерні форми, де 
кожний n означає ціле число зі значенням 0, 1 або 
2; і, коли n дорівнює 0, тоді мається на увазі прямий 
зв'язок; 
кожний m означає ціле число зі значенням 1 або 2; 
кожний X незалежно являє собою N або СН; 
кожний Y незалежно являє собою О, S, або NR4; де 
кожний R4 являє собою водень, С1-6алкіл, С1-6алкіл-
оксіС1-6алкіл, С3-6циклоалкіл, С3-6циклоалкілметил, фе-
нілС1-6алкіл, -C(=O)-CHR5R6 або -S(=O)2-N(CH3)2; 
де 
кожний R5 і R6 незалежно являє собою водень, амі-
но, С1-6алкіл або аміноС1-6алкіл; і 
коли Y являє собою NR4 і R2 знаходиться в 7-поло-
женні індолілу, тоді R2 і R4 разом можуть утворюва-
ти двовалентний радикал 

-(СН2)2- (а-1) або 
-(СН2)3-  (а-2); 

R1 являє собою водень, С1-6алкіл, гідроксіС1-6алкіл, 
С1-6алкілсульфоніл, С1-6алкілкарбоніл або моно- чи 
ді(С1-6алкіл)аміносульфоніл; 
R2 являє собою водень, гідрокси, аміно, галоген, С1-6-
алкіл, ціано, С2-6алкеніл, полігалогенС1-6алкіл, нітро, 
феніл, С1-6алкілкарбоніл, гідроксикарбоніл, С1-6ал-
кілкарбоніламіно, С1-6алкілокси, або моно- чи ді(С1-6-
алкіл)аміно; 

R3 являє собою водень, С1-6алкіл або С1-6алкілокси; 
коли R2 і R3 знаходяться на сусідніх атомах вугле-
цю, вони можуть утворювати двовалентний ради-
кал -О-СН2-О-; і 
Q являє собою С1-2алкілоксикарбоніл, гідроксикар-
боніл або тетрагідропіранілоксіамінокарбоніл. 
12. Спосіб одержання сполуки за п. 11, який відріз-
няється тим, що здійснюють взаємодію сполуки фор-
мули (II), де Q являє собою гідроксикарбоніл, що 
згадується в даній заявці як сполука формули (ІІ-b), 
із проміжною сполукою формули (III) у присутності 
відповідних реагентів, таких як моногідрохлорид N-
(етилкарбонімідоїл)-N,N-диметил-1,3-пропандіаміну 
(EDC) та 1-гідрокси-1H-бензотриазол (НОВТ), з ут-
воренням сполуки формули (ІІ-а) 
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13. Спосіб одержання сполуки за п. 11, який відріз-
няється тим, що здійснюють взаємодію проміжної 
сполуки формули (VI) з відповідним карбоксальде-
гідом формули (V), де t означає ціле число зі зна-
ченням 0 або 1, і, коли t дорівнює 0, тоді мається на 
увазі прямий зв'язок, у присутності відповідного ре-
агенту, з утворенням сполуки формули (II-а) 
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14. Спосіб одержання сполуки за п. 11, який відріз-
няється тим, що здійснюють взаємодію сполуки 
формули (II), де Q являє собою метил- або етилок-
сикарбоніл(C1-2алкіл), що згадується в даній заявці 
як сполука формули (II-с), з відповідним кислотним 
розчином або основним розчином, з утворенням 
сполуки формули (ІІ-b) 
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15. Спосіб одержання сполуки за п. 11, який відріз-
няється тим, що здійснюють взаємодію етилового 
ефіру карбонової кислоти формули (IV) з відповід-
ним карбоксальдегідом формули (V), у присутності 
відповідного реагенту, з утворенням сполуки фор-
мули (ІІ-с) 
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16. Спосіб одержання сполуки за п. 11, який відріз-
няється тим, що здійснюють взаємодію проміжної 
сполуки формули (XIV) з відповідною проміжною 
сполукою формули (XV), у присутності відповідного 
реагенту, у придатному розчиннику, з утворенням 
сполуки формули (ІІ-с) 
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17. Спосіб одержання сполуки за п. 11, який відріз-
няється тим, що здійснюють взаємодію проміжної 
сполуки формули (X) із проміжною сполукою фор-
мули (XI), де W являє собою відповідну відхідну гру-
пу, таку, наприклад, як галоген, наприклад, фтор, 
хлор, бром або йод, або сульфонілоксирадикал, та-
кий як метилсульфонілокси, з утворенням сполуки 
формули (ІІ-с) 
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18. Спосіб одержання сполуки за п. 11, який відріз-
няється тим, що здійснюють взаємодію проміжної 
сполуки формули (XII) із проміжною сполукою фор-
мули (XIII), де W являє собою відповідну відхідну 
групу, як описано вище, з утворенням сполуки фор-
мули (II-с) 
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(57) 1. Сполука за формулою І 

R-X-W-Y-R1,   І 
її енантіомери, діастереомери, солі, сольвати та N-
оксиди, де  
R є 

N

z
т

R8

 або 

z

Z1

R8* ; 
Т є вибраним з фенілу, 5-6-членного гетероарилу 
або 5-6-членного гетероциклілу; 
Z є вибраним з N або CR7; 
Z1 є вибраним з N або CR7; 
W є заміщений або незаміщений феніл, заміщений 
або незаміщений бензоморфолініл, заміщений або 
незаміщений 6-членний азотовмісний гетероарил; 
заміщений або незаміщений С3-7циклоалкіл, С1-6ал-
кіл і С1-6алкініл; 
Х є вибраним з О, S, S(=O), SO2, NR2 і СR3R4; 
Y є вибраним з -NRaC(=O)-(CR3R4)p-, -NRaC(=S)-
(CR3R4)p-, -NRa-(CR3R4)p-, -NRa-(CR3R4)pC(=O)-, -NRa-
(CR3R4)pC(=S)-, -NRaS(=O)t-, -NRaS(=O)t-(CR3R4)p-, 
-C(=O)NRa-(CR3R4)p- і -NRa-(CR3R4)p-S(=O)t, і де W є 
бензоморфолініл; і де Y, крім того, може бути -С(=O); 
Ra є вибраним з Н, алкілу, гетероциклілу арилу, 
арилалкілу, гетероциклілалкілу, циклоалкілу, цикло-
алкілалкілу, алкенілу і алкінілу;  
де Ra є необов'язково заміщеним; 
R1 є частково ненасичене або насичене кільце, ви-
бране з 
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де J є N або CR4a; 
J2 є О або CR4aR4a; 
Q є 1-5-членний насичений або частково ненасиче-
ний алкільний ланцюг або 2-5-членний насичений 
або частково ненасичений гетероалкільний ланцюг; 
R1 є необов'язково сконденсованим з необов'язково 
заміщеним фенілом або необов'язково заміщеним 
5-6-членним гетероциклільним кільцем; 
де R1 є необов'язково заміщеним одним або більше 
замісниками, незалежно вибраними з Н, галоїду, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-C1-6алкілу, R5(S=O)-C1-6-

алкілу, NR5R5a(C=O)-C1-6алкілу, необов'язково замі-
щеного алкілу, алкенілгідроксіалкілу, С1-6алкоксі-С1-6-

алкілу, алкенілалкілу, С1-6алкілтіо-С1-3алкілу, -С1-6ал-
кіл-NRa-C(=O)-ОR5, -С1-3aлкiлy-NRa-(C=O)-R5, -С1-3-

алкіл-С(=O)-С1-3алкілу, аміноалкілу, гідроксизаміще-
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ного аміноалкілу, гідроксизаміщеного галоїдалкілу, 
(гетероцикло)гідроксіалкілу, галоїд-С1-6алкілу, ази-
доалкілу, необов'язково заміщеного арил-С1-6алкі-
лу, необов'язково заміщеного 5-6-членного гетеро-
цикліл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного С1-6ал-
кілу, необов'язково заміщеного С3-6циклоалкілу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу, необов'язково заміщеного 5-10-членного гетеро-
арилу, необов'язково заміщеного С3-6циклоалкілу, 
заміщеного гетероарилалкілу, необов'язково замі-
щеного арилалкілу і необов'язково заміщеного С6-10-
арилу; 
Rb є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, не-
обов'язково заміщеного арилалкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'яз-
ково заміщеного С6-10арилу, необов'язково заміще-
ного С6-10гетероарилу, необов'язково заміщеного 
С3-6циклоалкілу і RaR5aN-С1-3алкілу; 
R2 є вибраним з Н, алкілу, галоїдалкілу, арилу, ге-
тероциклілу, арилалкілу, гетероциклілалкілу, цикло-
алкілу, циклоалкілалкілу, алкенілу, алкінілу і R5-кap-
бoнiлy; 
R3 та R4 є кожний незалежно вибраним з Н, алкілу, 
арилу, гетероциклілу, арилалкілу, гетероциклілалкі-
лу, галоїдалкілу, циклоалкілу, циклоалкілалкілу, R6 і 
алкілу, заміщеного R6; в альтернативному варіанті 
R3 і R4 разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, утворюють необов'язково заміщене 3-6-член-
не кільце; 
R4а є відсутнім або є вибраним з Н, галоїду, -OR5 -
NRаR5, алкілу, арилу, гетероциклілу, арилалкілу, ге-
тероциклілалкілу, циклоалкілу, циклоалкілалкілу, R6 
і алкілу, який є заміщеним на R6; 
R5 є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, алкі-
лу, галоїдалкілу, гідроксіалкілу, алкоксіалкілу, алкіл-
аміноалкілу, алкілтіоалкілу, арилалкілу, гетероцик-
лілалкілу, циклоалкілалкілу, арилу, гетероциклілу, 
алкенілу, алкінілу і циклоалкілу; 
R5a є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, ал-
кілу, галоїдалкілу, арилалкілу, аміноалкілу, гетеро-
циклілалкілу, циклоалкілалкілу, арилу, гетероциклі-
лу, алкенілу, алкінілу і циклоалкілу; 
або, коли R5 і Ra або R5a і Ra є зв'язаними з одним і 
тим самим атомом азоту, Ra і R5 або Ra і R5a можуть 
незалежно необов'язково об'єднуватися, утворюю-
чи гетероциклічне кільце; 
R6 є вибраним з ціано, -OR2, -SR2, галоїду, -SO2R

2, 
-C(=O)R2, -SO2NR2R5, -NR5C(=O)OR2, -NR5С(=O)-
NR5R2, -NR5C(=O)R2, -CO2R

2, -C(=O)NR2R5 і -NR2R5; 
R7 є вибраним з Н, галоїду, ціано, -С(=O)NRaR5 та 
алкілу; 
R8 є одним чи більше замісниками, незалежно виб-
раними в усіх випадках з Н, ціано, гідроксилу, галої-
ду, необов'язково заміщеного гетероциклілу, -C(=O)-
NRaR5, -OC(=O)NRaR5, -NRaC(=O)OR5, -NRaC(=O)-
R5, R5RaN-O2S-, R5O2S-, R5O2SRaN-, R5RaN-, алкілу, 
аміноалкілу, алкіламіноалкілу, алкоксіалкілу, феніл-
алкілу, гетероциклілалкілу, алкокси, галоїдалкокси, 
алкіламіноалкокси, арилалкокси, гетероциклілалко-
кси, циклоалкілалкокси, гетероцикліл(гідроксіалко-
кси), циклоалкіл(гідроксіалкокси), арил(гідроксіалко-
кси), алкоксіалкокси, арилоксіалкокси, гетероцикліл-
оксіалкокси, циклоалкілоксіалкокси, арилокси, гете-
роциклілокси, циклоалкілокси; арилу і гетероарилу, 
в альтернативному варіанті, в якому R8 містить 

NRaR5-частину, Ra і R5 разом з атомом вуглецю, до 
якого вони приєднані, можуть необов'язково утворю-
вати заміщене або незаміщене 4-6-членне кільце; 
R8* є одним або більше замісниками, незалежно ви-
браними в усіх випадках з Н, ціано, гідроксилу, га-
лоїду, необов'язково заміщеного гетероциклілу, 
-NRaC(=O)NRaR5, NRaC(=NRb)-NR5, NRaC(=S)NRaR5, 
-ОС(=O)NRaR5, -NRaC(=O)OR5, -NRaC(=O)-R5, R5RaN-
O2S-, R5O2S-, R5O2SRaN-, R5RaN-, алкілу, аміноал-
кілу, алкіламіноалкілу, алкоксіалкілу, фенілалкілу, 
гетероциклілалкілу, алкокси, галоїдалкокси, алкіл-
аміноалкокси, арилалкокси, гетероциклілалкокси, 
циклоалкілалкокси, гетероцикліл(гідроксіалкокси), 
циклоалкіл(гідроксіалкокси), арил(гідроксіалкокси), 
алкоксіалкокси, арилоксіалкокси, гетероциклілоксі-
алкокси, циклоалкілоксіалкокси, арилокси, гетеро-
циклілокси і циклоалкілокси; в альтернативному ва-
ріанті, в якому R8* містить NRaR5-частину, Ra і R5 ра-
зом із атомом вуглецю, до якого вони приєднані, 
можуть необов'язково утворювати заміщене або не-
заміщене 4-6-членне кільце; 
р є 0, 1, 2 або 3; і 
t є 0, 1 або 2; 
де кожна алкільна, арильна, гетероарильна, цикло-
алкільна, алкенільна, алкінільна, гетероциклільна 
або алкоксичастина будь-якого із R, R1, R2, R3, R4, 
R5, R7, R8, R8* та Ra є необов'язково незалежно замі-
щеною однією або більше групами, незалежно виб-
раними в усіх випадках з галоїду, оксо, -NRaR5, 
-OR5a, -CO2R

5, -C(=O)R5, (С1-С6)алкіламіно, -NH-
N=NH, (С1-С6)алкілу, (С1-С6)алкінілу, (С3-С6)цикло-
алкілу, (С1-С6)галоїдалкілу, ді-(С1-С6)алкіламіно, 
(С1-С6)алкіламіно-(С1-С6)алкілу, (С1-С6)гідроксіалкіл-
аміно, (С1-С6)алкіламіно-(С1-С6)алкіламіно, фенілу, 
гетероциклілу, гетероарилу, -(СR3R4)ралкіл-S(=O)-
алкілу і -(CR3R4)p-aлкiл-S(O)2-aлкiлy. 
2. Сполука за п. 1, де R є вибраним з  
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R8

,

   
N N

, 

N NO       , 
R8 є незалежно вибраним з Н, ціано, гідрокси, 
-С(=O)NRaR5a, 5-6-членного гетероциклілу, -NRaC-
(=O)-R5a, R5aRaN-O2S-, R5aO2SRaN-, R5aRaN-, С1-6ал-
кілу, аміно-С1-6алкілу, С1-6алкіламіно-С1-6алкілу, ал-
коксі-С1-6алкілу, феніл-С1-6алкілу, гетероцикліл-С1-6-
алкілу, С1-6алкокси, галоїд-С1-6алкокси, С1-6алкіламі-
но-С1-6алкокси, арил-С1-6алкокси, 5-6-членного гете-
роцикліл-С1-6алкокси, С3-6-циклоалкіл-С1-6алкокси, 5-
6-членного гетероцикліл(гідроксил-С1-6алкокси), С3-6-
циклоалкіл(гідроксил-С1-6алкокси), феніл(гідроксил-
С1-6алкокси), С1-6алкоксі-С1-6алкокси, фенілоксі-С1-6-
алкокси, 5-6-членного гетероциклілоксі-С1-6алкокси, 
С3-6-циклоалкілоксі-С1-6алкокси, фенілокси, 5-6-член-
ного гетероциклілокси і С3-6циклоалкілокси; де 
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Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, 5-6-членного гетеро-
циклілу, фенілу, феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного ге-
тероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6циклоал-
кіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і де 
R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, фе-
ніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6алкілу, 
С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, фенілу, 5-6-членного ге-
тероциклілу, С2-6алкенілу, С2-6алкінілу і С3-6циклоал-
кілу; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
3. Сполука за п. 1, де R8 є незалежно вибраним з Н, 
ціано, амінокарбонілу, С1-3алкіламінокарбонілу, С1-6-

алкілу, С1-6алкокси, С1-3алкіламіно-С1-3алкокси, 5-6-
членного гетероцикліл-С1-3алкокси, С4-6циклоалкіл-
С1-3алкокси, 5-6-членного гетероцикліл-С1-3(гідроксі-
алкокси), С3-6циклоалкіл-С1-3(гідроксіалкокси), С1-2-
алкоксі-С1-3алкокси, фенілокси-С1-3алкокси, 5-6-член-
ного гетероциклілоксі-С1-3алкокси, циклоалкілоксі-
С1-3алкокси, 5-6-членного гетероциклілокси і С3-6-
циклоалкілокси;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
4. Сполука за п. 1, де R8 є незалежно вибраним з Н, 
метилу, ціано, гетероциклілу, гетероарилу, аміно-
карбонілу, метиламінокарбонілу, метокси, диметил-
амінопропокси, 3-(морфолін-4-іл)пропокси, 3-(піро-
лідин-1-іл)пропокси, 2-гідрокси-3-(морфолін-4-іл)-
пропокси, 3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропокси, 3-(4-ме-
тилпіперазин-1-іл)пропокси, 3-(піперидин-4-іл)про-
покси, диметиламіноетокси і діетиламіноетокси;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
5. Сполука за п. 1, де R є вибраним з 6,7-димето-
кси-4-хінолінілу, 7-метокси-4-хінолінілу, 6-метокси-
7-(диметиламінопропокси)-4-хінолінілу, 6-метокси-
7-(3-(морфолін-4-іл)пропокси)-4-хінолінілу, 6-мето-
кси-7-(3-(піролідин-1-іл)пропокси)-4-хінолінілу, 6-ме-
токси-7-(2-гідрокси-3-(морфолін-4-іл)пропокси)-4-хі-
нолінілу, 6-метокси-7-(3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропо-
кси)-4-хінолінілу, 6-метокси-7-(3-(4-метилпіпера-
зин-1-іл)пропокси)-4-хінолінілу, 6-метокси-7-(3-(піпе-
ридин-4-іл)пропокси)-4-хінолінілу, 6,7-диметокси-4-
хіназолінілу і 6-метокси-7-(диметиламінопропокси)-
4-хіназолінілу;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
6. Сполука за п. 1, де W є вибраним з заміщеного 
або незаміщеного фенілу, заміщеного або незамі-
щеного піридилу, заміщеного або незаміщеного пі-
римідинілу, заміщеного або незаміщеного піридази-
нілу і заміщеного або незаміщеного піразинілу;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
7. Сполука за п. 1, де W є заміщений або незаміще-
ний феніл;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
8. Сполука за п. 1, де W є заміщений або незаміще-
ний піридил;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
9. Сполука за п. 1, де Х є О; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
10. Сполука за п. 1, де Y є вибраним з -NHC(=O)-, 
-NHC(=O)-(CH2)p-, -NH-(CH2)p- і -NН-(СН2)рС(=O)-; і 
де р є 0 або 1;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
11. Сполука за п. 1, де Y є -NНС(=O)-; 
та її фармацевтично прийнятні солі, 
12. Сполука за п. 1, де р є 1; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 

13. Сполука за п. 1, де R1 є вибраним з 
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, 
де Rb є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, 
необов'язково заміщеного арилалкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'яз-
ково заміщеного С6-10арилу, необов'язково заміще-
ного С6-10гетероарилу, необов'язково заміщеного 
С3-6циклоалкілу і RaR5aN-C1-3алкілу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного піридилу, 
необов'язково заміщеного тієнілу і необов'язково 
заміщеного бензилу; 
де Ra є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу фенілу і фенілметилу; і 
де R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу; С6-10арилу, нітрилу, -C(=O)OR5a, -C(=O)NR5aRa, 
-C(=O)R5a і необов'язково заміщеного гетеро арилу; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-членно-
го гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6цик-
лоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і 
де R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, С2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із сусіднім Rb спільно утворю-
ють необов'язково заміщене сконденсоване кільце;  
або де два Rc-замісники спільно утворюють необо-
в'язково заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
14. Сполука за п. 13, де 
Rb є вибраним з Н, необов'язково заміщеного бен-
зилу, С1-3алкіларилу, С1-3алкілгетероарилу, метилу, 
етилу, ізопропілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, 
метоксиметилу, -(С1-6)алкілу, 2-гідрокси-2-метилбу-
тилу, 2-гідрокси-2-метилпропілу, 2-гідроксипропілу, 
1-(1-гідроксициклопропіл)метилу, етиламінометилу, 
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піперидин-1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піриди-
лу, тієнілу, необов'язково заміщеного фенілу, 1-наф-
тилу, нітрилу, -C(=O)OR5a, -C(=O)NR5aRa і -C(=O)R5a; 
Rc є одним або більше замісниками, вибраними з Н, 
метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, гід-
роксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксимети-
лу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного піридилу, 
необов'язково заміщеного тієнілу і необов'язково 
заміщеного бензилу; 
де Ra є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; 
і де R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу; С6-10арилу, нітрилу, -C(=O)OR5a, -C(=O)NR5aRa, 
-C(=O)R5a і необов'язково заміщеного гетероарилу; 
або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або Rc 
разом із Rb спільно утворюють необов'язково замі-
щене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rc-замісники, зв'язані з одним і тим самим атомом, 
спільно утворюють необов'язково заміщене 3-6-
членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі, сольвати і N-
оксиди. 
15. Сполука за п. 1, де R1 є вибраним з 
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де Rb є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, 
необов'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3-
алкілу, необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, 
необов'язково заміщеного С6-10арилу, необов'язково 
заміщеного С6-10гетероарилу, необов'язково замі-
щеного С3-6циклоалкілу, 2-оксопропілу, 2-фторпро-
пілу, 2-азидопропілу та RaR5aN-C1-3aлкiлy; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, -С1-3aлкiл-
NRa-C(=O)-OR5, необов'язково заміщеного С6-10ари-
лу; нітрилу, -C(=O)OR5a, -C(=O)NR5aRa, -C(=O)R5a і 
необов'язково заміщеного гетероарилу; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-член-
ного гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6-

циклоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і 
де R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-

кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, С2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із Rb спільно утворюють не-
обов'язково заміщене скондесоване кільце; або де 
два Rc-замісники, зв'язані з одним і тим самим ато-
мом, спільно утворюють необов'язково заміщене 
спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі, сольвати і N-
оксиди. 
16. Сполука за п. 15, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, 3-гідроксипро-
пілу, метоксиметилу, метоксіетилу, 2-гідрокси-2-ме-
тилпропілу, 2-оксопропілу, 2-азидопропілу, 2-фтор-
пропілу, 2-гідроксипропілу, 2-гідроксі-3-амінопропі-
лу, 2-метоксипропілу, 2-амінопропілу, 1-(1-гідрокси-
циклопропіл)метилу, етиламінометилу, піперидин-
1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піридилу, тієнілу, 
необов'язково заміщеного фенілу і 1-нафтилу; де Rc 
є одним або більше замісниками, вибраними з Н, 
метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, гід-
роксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксимети-
лу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного гетеро-
арилу і необов'язково заміщеного бензилу; де Ra є 
вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бутилу, 
втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; і де 
R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-2-
алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу; 
або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або Rc 
разом із Rb спільно утворюють необов'язково замі-
щене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rc-замісники спільно утворюють необов'язково замі-
щене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
17. Сполука за п. 1, де R1 є вибраним з 
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, 
де Rb є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, 
необов'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необо-
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в'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3-

алкілу, необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, 
необов'язково заміщеного С6-10арилу, необов'язково 
заміщеного С6-10гетероарилу, необов'язково замі-
щеного С3-6циклоалкілу та RaR5aN-C1-3алкілу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, -С1-3aлкiл-
NRa-C(=O)-OR5, необов'язково заміщеного С6-10ари-
лу; нітрилу, -C(=O)OR5a, -C(=O)NR5aRa, -C(=O)R5a і 
необов'язково заміщеного гетероарилу; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
феніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-
членного гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, 
С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; 
і 
де R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С-1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, C2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із Rb спільно утворюють не-
обов'язково заміщене скондесоване кільце; або де 
два Rc-замісники спільно утворюють необов'язково 
заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
18. Сполука за п. 17, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, гідроксимети-
лу, метоксиметилу, метоксіетилу, 2-гідрокси-2-ме-
тилпропілу, метиламінометилу, етиламінометилу, 
піперидин-1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піриди-
лу, тієнілу, необов'язково заміщеного фенілу і 1-
нафтилу;  
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного піридилу, 
необов'язково заміщеного тієнілу та необов'язково 
заміщеного бензилу;  
де Ra є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; 
і де R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцик-
лілу;  
або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або Rc 
разом із Rb спільно утворюють необов'язково замі-
щене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rc-замісники спільно утворюють необов'язково замі-
щене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 

19. Сполука за п. 1, де R1 є вибраним з 
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де Rb є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, 
необов'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3-
алкілу, необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, не-
обов'язково заміщеного С6-10арилу і RaR5aN-C1-3ал-
кілу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-3алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, -С1-3aлкiл-
NRa-C(=O)-OR5, необов'язково заміщеного С6-10ари-
лу і необов'язково заміщеного гетероарилу; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-член-
ного гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6-
циклоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і 
де R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, C2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із сусіднім Rb спільно утворю-
ють необов'язково заміщене скондесоване кільце; 
або де два Rc-замісники спільно утворюють необо-
в'язково заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
20. Сполука за п. 19, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, гідроксимети-
лу, метоксиметилметоксіетилу, 2-гідрокси-2-метил-
пропілу, метиламінометилу, етиламінометилу, піпе-
ридин-1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піридил, 
тієнілу, необов'язково заміщеного фенілу і 1-наф-
тилу;  
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-
ілметилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного піридилу, 
необов'язково заміщеного тієнілу і необов'язково 
заміщеного бензилу;  
де Ra є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу;  
і де R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу; або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або 
Rc разом із Rb спільно утворюють необов'язково 
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заміщене сконденсоване фенільне кільце; або де 
два Rc-замісники спільно утворюють необов'язково 
заміщене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
21. Сполука за формулою II 
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її енантіомери, діастереомери, солі, сольвати та N-
оксиди, 
де Т є О або S; 
де R3 і R4 є кожний незалежно вибраним з Н, С1-2-
алкілу, фенілу, 5-6-членного гетероциклілу, феніл-
С1-2алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-2алкілу, С3-6-
циклоалкілу і С3-6циклоалкіл-С1-2алкілу;  
в альтернативному варіанті R3 і R4, разом із ато-
мом, до якого вони приєднані, утворюють необо-
в'язково заміщене 3-6-членне кільце; 
де R9 і R10 є незалежно вибраним з Н, ціано, гідро-
кси, -C(=O)NRaR5a, 5-6-членного гетероциклілу, 
-NRaC(=O)-R5a, R5aRaN-O2S-, R5aO2SRaN-, R5aRaN-, 
С1-6алкілу, аміно-С-1-6алкілу, С1-6алкіламіно-С1-6алкі-
лу, алкоксі-С1-6алкілу, гідрокси, арил-С1-6алкілу, ге-
тероцикліл-С1-6алкілу, С1-6алкокси, галоїд-С1-6алко-
кси, С1-6алкіламіно-С1-6алкокси, арил-С1-6алкокси, 5-
6-членного гетероциклілу, -С1-6алкокси, С3-6цикло-
алкіл-С1-6алкокси, 5-6-членного гетероциклілу(гідро-
ксил-С1-6алкокси), С3-6циклоалкіл(гідроксил-С1-6ал-
кокси), феніл(гідроксил-С1-6алкокси), С1-6алкоксі-С1-6-
алкокси, фенілоксі-С1-6алкокси, 5-6-членного гетеро-
циклілоксі-С1-6алкокси, С3-6циклоалкілоксі-С1-6алкокси, 
фенілокси, 5-6-членного гетероциклілокси і С3-6 цик-
лоалкілокси; 
де кожний із Zа, Zb, Zc і Zd є незалежно вибраним з N 
або СН; за умови, що не більше 2 із Zа, Zb, Zc і Zd є N; 
де n є 0, 1, 2 або 3; 
де D1 є вибраним з N або CR11; 
де D2 є вибраним з NR13, О або CHR11; за умови, що 
D1 є N або D2 є NR13; 

де кільце Rd, включаючи 

O

D1 D2

, утворює необо-
в'язково заміщену необов'язково бензосконденсо-
вану 4-7-членну гетероциклічну частину, 
де R11 є вибраним з Н, галоїду, С1-4алкілу, С1-4га-
лоїдалкілу, С1-4гідроксіалкілу, -NH2, -OR12, алкокси-
карбонілу, -СO2Н, -СОNR3R5a, (С1-С3)алкіламіно, ді-
(С1-С6)алкіламіно, (С1-С3)гідроксіалкіламіно, (С1-С3)-
алкіламіно-(С1-С3)алкіламіно, С1-3алкоксі-С1-3алкілу, 
С1-3алкіламіно-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, не-
обов'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, 5-6-член-
ного гетероцикліл-С1-3алкілу, С3-6циклоалкіл-С1-3ал-
кілу, необов'язково заміщеного фенілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероциклілу і С3-6цик-
лоалкілу; 
де Ra є вибраним з Н, алкілу, гетероциклілу, арилу 
арилалкілу, гетероциклілалкілу, циклоалкілу, цикло-
алкілалкілу, алкенілу або алкінілу; 
де R5a є вибраним з Н, алкілу, галоїдалкілу, арилал-
кілу, гетероциклілалкілу, циклоалкілалкілу, арилу, ге-
тероциклілу, алкенілу, алкінілу або циклоалкілу; 

де R12 є вибраним з Н, галоїду, С1-2алкілу і метокси; 
де R13 є вибраним з Н, алкілу, галоїдалкілу, необо-
в'язково заміщеного фенілалкілу, необов'язково за-
міщеного 5-10-членного гетероциклілалкілу, цикло-
алкілалкілу, необов'язково заміщеного фенілу або 
нафтилу, необов'язково заміщеного 5-10-членного 
гетероциклілу або циклоалкілу; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
22. Сполука за п. 21, де R9 і R10 є незалежно вибра-
ними з Н, ціано, амінокарбонілу, С1-3алкіламінокар-
бонілу, С1-3алкіламіно-С1-3алкокси, 5-6-членного ге-
тероциклілу, -С1-3алкокси, гідрокси, С4-6циклоалкіл-
С1-3алкокси, 5-6-членного гетероцикліл-С1-3(гідроксі-
алкокси), С3-6циклоалкіл-С1-3(гідроксіалкокси), С1-2ал-
коксі-С1-3алкокси, фенілоксі-С1-3алкокси, 5-6-член-
ного гетероциклілоксі-С1-3алкокси, циклоалкілоксі-
С1-3алкокси, 5-6-членного гетероциклілокси або С3-6-
циклоалкілокси; 
та її фармацевтично прийнятні солі, сольвати та N-
оксиди. 
23. Сполука за п. 21, де R9 є незалежно вибраним з 
Н, метилу, ціано, амінокарбонілу, метиламінокарбо-
нілу, метокси, гідрокси, диметиламінопропокси, 3-
(морфолін-4-іл)пропокси, 3-(піролідин-1-іл)пропокси, 
2-гідрокси-3-(морфолін-4-іл)пропокси, 3-(1,2,4-три-
азол-1-іл)пропокси, 3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропо-
кси, 3-(піперидин-4-іл)пропокси, диметиламіноето-
кси, 1-морфолінілу, 1-піперазинілу, 4-метилпіпера-
зинілу, піролідинілу, 3-амінопіролідинілу, діетиламі-
ноетокси; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
24. Сполука за п. 21, де 
R10 є Н або алкокси; і де 
R9 є алкокси або гетероцикліл; 
та її фармацевтично прийнятні солі, сольвати та N-
оксиди. 
25. Сполука за п. 21, де Za є СН; де Zb є СН; де Zc є 
CH; і де Zd є СН; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
26. Сполука за п. 21, де Za є N; де Za є СН; де Zc є 
СН; де Zd є СН; і де R12 є Н; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
27. Сполука за п. 21, де Za є СН; де Zb є N; де Zc є 
СН; де Zd є СН; і де R12 є Н; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
28. Сполука за п. 15, де Za є СН; де Zb є N; де Zc є 
СН; де Zd є N і де R12 є Н; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
29. Сполука за п. 21 де Rd є 
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O
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де Rb є вибраним з Н, необов'язково заміщеного 
феніл-С1-3алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-
членного гетероцикліл-С1-3алкілу, необов'язково за-
міщеного С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-
членного гетероциклілу і необов'язково заміщеного 
С6-10арилу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними з 
Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
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заміщеного 5-6-членного гетероциклілу і необов'яз-
ково заміщеного С6-10арилу; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-членно-
го гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6цик-
лоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу та С2-6алкінілу; і 
де R5а є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, С2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rс разом із сусіднім Rb спільно утворю-
ють необов'язково заміщене сконденсоване фе-
нільне кільце; або де два Rс-замісники спільно ут-
ворюють необов'язково заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
30. Сполука за п. 29, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, гідроксимети-
лу, метоксиметилу, метоксіетилу, 2-гідрокси-2-ме-
тилпропілу, метиламінометилу, етиламінометилу, 
піперидин-1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піриди-
лу, тієнілу, необов'язково заміщеного фенілу і 1-
нафтилу;  
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного піридилу, 
необов'язково заміщеного тієнілу і необов'язково 
заміщеного бензилу; 
де Rа є вибраним з Н, метилу, етилу, бутилу, втор-
бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; і 
де R5а є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу; або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або 
Rc  разом із Rb спільно утворюють необов'язково за-
міщене сконденсоване фенільне кільце; 
або де два Rc-замісники, зв'язані з одним і тим са-
мим атомом, спільно утворюють необов'язково за-
міщене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
31. Сполука за п. 21, де Rd є 

N

O

Rc , 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу і необов'яз-
ково заміщеного С6-10арилу, де дві Rc-групи, зв'язані 
з одним і тим самим атомом, можуть об'єднуватися, 
утворюючи С3-6спірокільце; 

де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-член-
ного гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6-
циклоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і 
де R5а є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, С2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із сусіднім Rb спільно утворю-
ють необов'язково заміщене сконденсоване фе-
нільне кільце; або де два Rc-замісники спільно утво-
рюють необов'язково заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
32. Сполука за п. 31, де Rc є одним або більше за-
місниками, вибраними з Н, метилу, ізопропілу, трет-
бутилу, брому, фтору, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-
С1-3алкілу, метоксиметилу, метоксіетилу, метилтіо-
метилу, піперидин-1-ілметилу, піролідин-1-ілмети-
лу, необов'язково заміщеного фенілу, необов'язко-
во заміщеного піридилу, необов'язково заміщеного 
тієнілу і необов'язково заміщеного бензилу; 
де Rа є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; 
і 
де R5а є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, нео-
бов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу; або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або 
Rc разом із Rb спільно утворюють необов'язково за-
міщене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rc-замісники спільно утворюють необов'язково замі-
щене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
33. Сполука за п. 21, де Rd є 

N

OO

Rc , 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу і необов'яз-
ково заміщеного С6-10арилу; де дві Rc-групи, зв'язані 
з одним і тим самим атомом, можуть об'єднуватися, 
утворюючи С3-6спірокільце; 
де Rа є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-членно-
го гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6цик-
лоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і 
де R5а є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6 членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaС(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
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5-6-членного гетероциклілу, С2-6алкенілу, C2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із Rb спільно утворюють не-
обов'язково заміщене сконденсоване фенільне кіль-
це; або де два Rc-замісники, спільно утворюють не-
обов'язково заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
34. Сполука за п. 31, де Rc є одним або більше за-
місниками, вибраними з Н, метилу, ізопропілу, трет-
бутилу, брому, фтору, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-
С1-3алкілу, метоксиметилу, метоксіетилу, метилтіо-
метилу, піперидин-1-ілметилу, піролідин-1-ілмети-
лу, необов'язково заміщеного фенілу, необов'язко-
во заміщеного піридилу, необов'язково заміщеного 
тієнілу і необов'язково заміщеного бензилу;  
де Ra є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; 
і де R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу;  
або де два Rc-замісники спільно утворюють необо-
в'язково заміщене сконденсоване фенільне кільце; 
або де два Rc-замісники, зв'язані з одним і тим са-
мим атомом, можуть об'єднуватися, утворюючи не-
обов'язково заміщене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
35. Сполука за п. 21, де Rd є 

N

N

O

Rc

Rb , 
де Rb є вибраним з Н, необов'язково заміщеного 
феніл-С1-3алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-
членного гетероцикліл-С1-3алкілу, необов'язково за-
міщеного С1-3алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-
членного гетероциклілу і необов'язково заміщеного 
С6-10арилу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу і необов'яз-
ково заміщеного С6-10арилу; де дві Rc-групи, зв'язані 
з одним і тим самим атомом, можуть об'єднуватися, 
утворюючи С3-6cпірокільце; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
феніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-
членного гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, 
С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і C2-6алкінілу; 
і 
де R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, С2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із сусіднім Rb спільно утворю-

ють необов'язково заміщене сконденсоване фе-
нільне кільце; або де два Rc-замісники, зв'язані з 
одним і тим самим атомом, можуть об'єднуватися, 
утворюючи необов'язково заміщене С3-6спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
36. Сполука за п. 33, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, гідроксимети-
лу, метоксиметилу, метоксіетилу, 2-гідрокси-2-ме-
тилпропілу, метиламінометилу, етиламінометилу, 
піперидин-1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піри-
дилу, тієнілу, необов'язково заміщеного фенілу і 1-
нафтилу;  
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними з 
Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного піридилу, 
необов'язково заміщеного тієнілу і необов'язково 
заміщеного бензилу;  
де Ra є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; 
і 
де R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу;  
або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або Rc 
разом із Rb спільно утворюють необов'язково замі-
щене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rc-замісники спільно утворюють необов'язково замі-
щене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
37. Сполука за п. 21, де Rd є 

N

NO

Rc

Rb

Rb

, 
де Rb є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, 
необов'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3-

алкілу, необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, 
необов'язково заміщеного С6-10арилу, необов'язково 
заміщеного С6-10гетероарилу, необов'язково замі-
щеного С3-6циклоалкілу і RaR5aN-C1-3алкілу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, -С1-3aлкiл-
NRa-C(=O)-OR5, необов'язково заміщеного С6-10ари-
лу і необов'язково заміщеного гетероарилу; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
феніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-член-
ного гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6-
циклоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і 
де R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
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кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, С2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; або де два сусідні Rc-заміс-
ники, два сусідні Rb-замісники або Rc разом із су-
сіднім Rb спільно утворюють необов'язково заміще-
не сконденсоване фенільне кільце; або де два Rc-
замісники спільно утворюють необов'язково замі-
щене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
38. Сполука за п. 35, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, 3-гідроксипро-
пілу, метоксиметилу, метоксіетилу, 2-гідрокси-2-ме-
тилпропілу, 2-оксопропілу, 2-азидопропілу, 2-фтор-
пропілу, 2-гідроксипропілу, 2-гідроксі-3-амінопропі-
лу, 2-метоксипропілу, 2-амінопропілу, 1-(1-гідрокси-
циклопропіл)метилу, етиламінометилу, піперидин-
1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піридилу, тієнілу, 
необов'язково заміщеного фенілу і 1-нафтилу;  
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного гетеро-
арилу і необов'язково заміщеного бензилу; 
де Rа є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; 
і 
де R5а є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу; або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або 
Rc разом із Rb спільно утворюють необов'язково за-
міщене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rс-замісники спільно утворюють необов'язково замі-
щене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
39. Сполука за п. 21, де Rd є 

Rc

N

N

O

Rb

, 
де Rb є вибраним з Н, необов'язково заміщеного 
феніл-С1-3алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-член-
ного гетероцикліл-С1-3алкілу, необов'язково заміще-
ного С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-член-
ного гетероциклілу і необов'язково заміщеного С6-10-
арилу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу і необов'яз-
ково заміщеного С6-10арилу; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-членно-
го гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6цик-
лоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і C2-6алкінілу; і 

де R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, C2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із сусіднім Rb спільно утворю-
ють необов'язково заміщене сконденсоване феніль-
не кільце; або де два Rc-замісники спільно утворю-
ють необов'язково заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
40. Сполука за п. 37, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, гідроксимети-
лу, метоксиметилу, метоксіетилу, 2-гідрокси-2-ме-
тилпропілу, метиламінометилу, етиламінометилу, 
піперидин-1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піриди-
лу, тієнілу, необов'язково заміщеного фенілу і 1-наф-
тилу;  
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними з 
Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного піридилу, 
необов'язково заміщеного тієнілу і необов'язково 
заміщеного бензилу;  
де Ra є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; 
і 
де R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу; або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або 
Rc разом із Rb спільно утворюють необов'язково за-
міщене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rc-замісники спільно утворюють необов'язково за-
міщене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
41. Сполука за п. 21, де Rd є 

Rc

R

N
O

b

, 
де Rb є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, 
необов'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3-
алкілу, необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, 
необов'язково заміщеного С6-10арилу, необов'язково 
заміщеного С3-6циклоалкілу, необов'язково заміще-
ного С3-6циклоалкіл-С1-3алкілу і RaR5aN-С1-3алкілу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкілу, 
необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необов'язково 
заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, -С1-3алкіл-
NRa-С(=O)-ОR5, необов'язково заміщеного С6-10ари-
лу і необов'язково заміщеного гетероарилу, нітрилу, 
C(=O)OR5, C=(O)NR5aRa, C(=O)R5; 
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де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-членно-
го гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6цик-
лоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і 
де R5a є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RaC(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, С2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із Rb спільно утворюють не-
обов'язково заміщене сконденсоване фенільне 
кільце; 
або де два Rc-замісники спільно утворюють необо-
в'язково заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
42. Сполука за п. 39, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, гідроксимети-
лу, метоксиметилу, метоксіетилу, 2-гідрокси-2-ме-
тилпропілу, метиламінометилу, етиламінометилу, 
піперидин-1-ілметилу, піролідин-1-ілметилу, піриди-
лу, тієнілу, необов'язково заміщеного фенілу і 1-наф-
тилу;  
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково заміще-
ного фенілу, необов'язково заміщеного піридилу, 
необов'язково заміщеного тієнілу і необов'язково 
заміщеного бензилу;  
де Rа є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; і 
де R5а є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклі-
лу; або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або 
Rc разом із Rb спільно утворюють необов'язково за-
міщене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rc-замісники спільно утворюють необов'язково за-
міщене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
43. Сполука за п. 21, де Rd є 

Rc

N

R
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, 
де Rb є незалежно вибраним в усіх випадках з Н, 
необов'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3-
алкілу, необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, 
необов'язково заміщеного С6-10арилу і RaR5aN-C1-3-
алкілу; 
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, галоїду, гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, 
С1-3алкоксі-С1-3алкілу, С1-3алкілтіо-С1-3алкілу, необо-
в'язково заміщеного феніл-С1-3алкілу, необов'язко-
во заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-С1-3алкі-

лу, необов'язково заміщеного С1-6алкілу, необо-
в'язково заміщеного 5-6-членного гетероциклілу, 
-С3-6алкіл-NRа-С(=O)-OR5, необов'язково заміщено-
го С6-10арилу і необов'язково заміщеного гетероа-
рилу; 
де Ra є вибраним з Н, С1-6алкілу, необов'язково за-
міщеного 5-6-членного гетероциклілу, необов'язко-
во заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного фе-
ніл-С1-6алкілу, необов'язково заміщеного 5-6-членно-
го гетероцикліл-С1-6алкілу, С3-6циклоалкілу, С3-6цик-
лоалкіл-С1-6алкілу, С2-6алкенілу і С2-6алкінілу; і 
де R5а є вибраним з Н, С1-6алкілу, С1-6галоїдалкілу, 
феніл-С1-6алкілу, 5-6-членного гетероцикліл-С1-6ал-
кілу, С3-6циклоалкіл-С1-6алкілу, RаС(=O)-, необов'яз-
ково заміщеного фенілу, необов'язково заміщеного 
5-6-членного гетероциклілу, C2-6алкенілу, С2-6алкіні-
лу і С3-6циклоалкілу; 
або де два сусідні Rc-замісники, два сусідні Rb-за-
місники або Rc разом із Rb спільно утворюють не-
обов'язково заміщене сконденсоване фенільне кіль-
це; або де два Rc-замісники спільно утворюють не-
обов'язково заміщене спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
44. Сполука за п. 41, де Rb є вибраним з Н, необо-
в'язково заміщеного бензилу, метилу, етилу, ізопро-
пілу, бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, гідроксимети-
лу, метоксиметилу, метоксіетилу, 2-гідрокси-2-ме-
тилпропілу, етиламінометилу, необов'язково замі-
щеного гетероарилу, необов'язково заміщеного фе-
нілу і 1-нафтилу;  
де Rc є одним або більше замісниками, вибраними 
з Н, метилу, ізопропілу, трет-бутилу, брому, фтору, 
гідроксилу, R5aRaN-, R5aRaN-С1-3алкілу, метоксиме-
тилу, метоксіетилу, метилтіометилу, піперидин-1-іл-
метилу, піролідин-1-ілметилу, необов'язково замі-
щеного фенілу, необов'язково заміщеного гетеро-
арилу і необов'язково заміщеного бензилу;  
де Ra є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, бу-
тилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілу і фенілметилу; і 
де R5a є вибраним з Н, метилу, етилу, ізопропілу, 
бутилу, втор-бутилу, ізобутилу, фенілметилу, не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліл-
С1-2алкілу, необов'язково заміщеного фенілу і не-
обов'язково заміщеного 5-6-членного гетероцикліу; 
або де два Rc-замісники, два Rb-замісники або Rc 
разом із Rb спільно утворюють необов'язково замі-
щене сконденсоване фенільне кільце; або де два 
Rc-замісники спільно утворюють необов'язково замі-
щене 3-6-членне спірокільце; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
45. Сполука за п. 21, де Т є О; та її фармацевтично 
прийнятні солі. 
46. Сполука за п. 21, де n є 0 або 1; та її фармацев-
тично прийнятні солі. 
47. Сполука за п. 21, де R3 і R4 обидва є Н; та її 
фармацевтично прийнятні солі. 
48. Сполука за п. 1, де R є 
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де R8а є C1-3алкіл або Н;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
49. Сполука за п. 1, де R є 
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де R8а є С1-3алкіл або Н;  
та її фармацевтично прийнятні солі. 
50. Сполука за п. 1 де R є 

;

N

N
R8  

та її фармацевтично прийнятні солі. 
51. Сполука за п. 1 та її фармацевтично прийнятні 
солі і сольвати, вибрані з 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
1-метил-3-оксо-2-феніл-5-(піридин-4-іл)-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-5-(піролідин-1-ілметил)-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
5-((етил(метил)аміно)метил)-1-метил-3-оксо-2-фе-
ніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-5-
((диметиламіно)метил)-1-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
5-(амінометил)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-іл-
окси)феніл)-1-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
трет-бутил-(4-((3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілок-
си)феніл)карбамоїл)-1-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-5-іл)метилкабамату; 
N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-5-(піролідин-1-ілметил)-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-5-(піролідин-1-ілметил)-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-5-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-1-((тетрагідрофуран-2-іл)метил)-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
5-((етил(метил)аміно)метил)-N-(3-фтор-4-(7-мето-
ксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
2-бензил-N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-
іл)-1-метил-3-оксо-5-(піридин-4-іл)-2,3-дигідро-1Н-пі-
разол-4-карбоксаміду; 
2-бензил-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)-
феніл)-1-метил-3-оксо-5-(піридин-4-іл)-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(S)-N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1-
метил-3-оксо-2-(1-фенілетил)-5-(піридин-4-іл)-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(S)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-
метил-3-оксо-2-(1-фенілетил)-5-(піридин-4-іл)-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-5-(піридин-4-іл)-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-5-(піридин-4-іл)-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 

N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1-
метил-3-оксо-2-феніл-5-(піридин-4-іл)-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-5-(піридин-2-іл)-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-5-(піридин-2-іл)-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-5-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл)-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-(7-мeтoкcиxiнoлiн-4-iлoкcи)пipидин-2-iл)-1-мe-
тил-3-oкco-2-фeнiл-5-(тeтpaгiдpo-2Н-піран-4-іл)-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-метил-N-(5-(7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піри-
диніл)-5-(2-метил-1,3-тіазол-4-іл)-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-((6,7-бic-(мeтилoкcи)-4-xiнoлiнiл)oкcи)-2-пipиди-
нiл)-1-мeтил-5-(5-мeтил-3-ізоксазоліл)-3-оксо-2-фе-
ніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-метил-5-(5-метил-3-ізоксазоліл)-N-(5-((7-(метилок-
си)-4-хінолініл)окси)-2-піридиніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
1-метил-5-(5-метил-3-ізоксазоліл)-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-метил-N-(5-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-пі-
ридиніл)-3-оксо-2-феніл-5-(2-піразиніл)-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
1-метил-3-оксо-2-феніл-5-(2-піразиніл)-2,3-дигідро-
Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-1-метил-3-оксо-2-феніл-5-(2-піразиніл)-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-1-метил-5-(2-метил-1,3-тіазол-4-іл)-3-оксо-2-фе-
ніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
1-метил-5-(2-метил-1,3-тіазол-4-іл)-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
N,1,5-триметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
2-(3-xлopфeнiл)-N-(4-(6,7-димeтoкcиxiнoлiн-4-iлoк-
cи)-3-фтopфeнiл)-1,5-димeтил-3-оксо-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
2-(3-хлорфеніл)-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілок-
си)піридин-2-іл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
1,5-диметил-3-оксо-2-р-толіл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
2-(4-фторфеніл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-
1,5-диметил-3-оксо-2-р-толіл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-2-
(4-фторфеніл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
2-(3-хлорфеніл)-N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)пі-
ридин-2-іл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
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N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1,5-ди-
метил-3-оксо-2-р-толіл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-
карбоксаміду; 
2-(2-хлорфеніл)-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілок-
си)піридин-2-іл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
2-(2-хлорфеніл)-N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілок-
си)-3-фторфеніл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
2-(2-хлорфеніл)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-іл-
окси)феніл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-2-(4-
фторфеніл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
2-(3-xлopфeнiл)-N-(3-фтop-4-(7-мeтoкcиxiнoлiн-4-iл-
oкcи)фeнiл)-1,5-димeтил-3-oкco-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
N-(6-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-3-іл)-1,5-
диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-
карбоксаміду; 
N-(2-хлор-4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)феніл)-
1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-
4-карбоксаміду; 
2-бензил-N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-
фторфеніл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
2-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-1,5-диметил-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
N-(5-(7-мeтoкcиxiнoлiн-4-iлoкcи)пipидин-2-iл)-1-мe-
тил-3-oкco-2-фeнiл-2,3-дигiдpo-1Н-піразол-4-карбо-
ксаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-2-фе-
ніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-5-ме-
тил-3-оксо-1-(2-оксобутил)-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтop-4-(7-мeтoкcиxiнoлiн-4-iлoкcи)фeнiл)-5-мe-
тил-1-(3-мeтил-2-oкcoбyтил)-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-
(2-гідроксибутил)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-
((2R,3R)-3-гідроксибутан-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-фе-
ніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-((2R,3R)-3-гідроксибутан-2-іл)-N-(5-(7-метоксихіно-
лін-4-ілокси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(S)-1-(2-гідрокси-3-метилбутил)-N-(5-(7-метоксихіно-
лін-4-ілокси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-1-(2-гідрокси-3-метилбутил)-N-(5-(7-метоксихіно-
лін-4-ілокси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(S)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-
(2-гідрокси-3-метилбутил)-5-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-N-(3-фтop-4-(7-мeтoкcиxiнoлiн-4-iлoкcи)фeнiл)-1-
(2-гiдpoкcи-3-мeтилбyтил)-5-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-5-ме-
тил-1-((3-метил-2-оксооксазолідин-5-іл)метил)-3-ок-
со-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 

N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-(2-
гідрокси-3-(метиламіно)пропіл)-5-метил-3-оксо-2-фе-
ніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(3-хлор-2-гідроксипропіл)-N-(3-фтор-4-(7-метокси-
хінолін-4-ілокси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-(2-
гідрокси-2-метилбутил)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-гідрокси-3-метилбутил)-N-(5-(7-метоксихінолін-
4-ілокси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-(2-
гідрокси-3-метилбутил)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-(2-
гідрокси-3-морфолінопропіл)-5-метил-3-оксо-2-фе-
ніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-5-ме-
тил-1-(оксазолідин-5-ілметил)-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(S)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-
(2-гідроксибутил)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(3-аміно-2-гідроксипропіл)-N-(3-фтор-4-(7-мето-
ксихінолін-4-ілокси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-N-(5-(7-метоксихінолін-
4-ілокси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-(2-
гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-1-(2-гідроксипропіл)-N-(5-(7-метоксихінолін-4-іл-
окси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(3-(диметиламіно)-2-гідроксипропіл)-N-(3-фтор-4-
(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-
(2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфе-
ніл)-1-(2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-гідроксипропіл)-N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілок-
си)піридин-2-іл)-5-іметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1-
(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-2-(3-хлорфеніл)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-
4-ілокси)феніл)-1-(2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-2-(3-хлорфеніл)-1-(2-гідроксипропіл)-N-(5-(7-ме-
токсихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-2-
(4-фторфеніл)-1-(2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-N-(5-(1-оксо-7-метокси-
хінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-фе-
ніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-гідроксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-(2-
гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
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1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-N-(5-(7-гідроксихінолін-
4-ілокси)піридин-2-іл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-(6-етил-7-метоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфе-
ніл)-1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-пі-
разол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1,5-
диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-
карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1,2-
диметил-3-оксо-5-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-
карбоксаміду; 
N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1,2-ди-
метил-3-оксо-5-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-кар-
боксаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
1,2-диметил-3-оксо-5-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-
4-карбоксаміду; 
N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-1,5-ди-
метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-кар-
боксаміду; 
(R)-1-(2-гідроксипропіл)-N-(5-(7-метоксихінолін-4-іл-
окси)піридин-2-іл)-2-метил-3-оксо-5-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(R)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-
(2-гідроксипропіл)-2-метил-3-оксо-5-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(S)-N-(3-фтор-4-(6-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-1-
(2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-аміноетил)-N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хіно-
лініл)окси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-(1,3-діоксо-1,3-дигідро-2Н-ізоіндол-2-іл)етил)-N-
(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-5-
метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-кар-
боксаміду; 
1-(2-аміноетил)-N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хіно-
лініл)окси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(5-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-пі-
ридиніл)-3-оксо-2-феніл-1-(фенілметил)-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-бензил-N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)-
феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
5-метил-1-(2-(метилоксі)етил)-N-(5-((7-(метилокси)-
4-хінолініл)окси)-2-піридиніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
5-метил-1-(2-(метилоксі)етил)-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-гідроксіетил)-5-метил-N-(5-((7-(метилокси)-4-хі-
нолініл)окси)-2-піридиніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-((2R)-2-фторпропіл)-5-метил-N-(5-((7-(метилокси)-
4-хінолініл)окси)-2-піридиніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
(S)-1-(2-(диметиламіно)пропіл)-N-(3-фтор-4-(7-мето-
ксихінолін-4-ілокси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
5-метил-3-оксо-2-феніл-1-(2-(1-піролідиніл)етил)-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 

1-((2S)-2-фторпропіл)-5-метил-N-(5-((7-(метилокси)-
4-хінолініл)окси)-2-піридиніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтop-4-((7-(мeтилoкcи)-4-xiнoлiнiл)oкcи)фeнiл)-
1-((2S)-2-фтopпpoпiл)-5-мeтил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-((2S)-2-(aцeтилaмiнo)пpoпiл)-N-(3-фтop-4-((7-(мe-
тилoкcи)-4-xiнoлiнiл)oкcи)фeнiл)-5-метил-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-((2S)-2-амінопропіл)-N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-
4-хінолініл)окси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-((2S)-2-азидопропіл)-N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-
4-хінолініл)окси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтop-4-((7-(мeтилoкcи)-4-xiнoлiнiл)oкcи)фeнiл)-
1-(2-гiдpoкcieтил)-5-мeтил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
5-метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-пі-
разол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-бic-(мeтилoкcи)-4-xiнoлiнiл)oкcи)-3-фтop-
фeнiл)-1-((2R)-2-гiдpoкcипpoпiл)-5-метил-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-1-((2S)-2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(5-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-пі-
ридиніл)-1-(2-метилпропіл)-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(5-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-пі-
ридиніл)-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-пі-
разол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
5-метил-3-оксо-1-(2-оксопропіл)-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2,3-дигідрокси-2-метилпропіл)-N-(3-фтор-4-((7-
(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-5-метил-3-оксо-
2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
1-(2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінозолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-
2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)феніл)-
5-метил-1-(2-метил-2-пропілен-1-іл)-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-1-((2S)-2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-5-метил-3-оксо-1-(2-оксопропіл)-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-1-(2,3-дигідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-
оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-5-метил-1-(2-метил-2-пропілен-1-іл)-3-оксо-
2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.94 

N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-1-(2-пропілен-1-іл)-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-1-оксидо-4-хінолініл)окси)-
3-фторфеніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-1-(2-пропілен-
1-іл)-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-1-(фенілметил)-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фтор-N-(5-оксо-
1-феніл-2,5-дигідро-1Н-піразол-3-іл)бензаміду; 
4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-N-((1,2-диметил-5-
оксо-3-феніл-2,5-дигідро-1Н-піразол-4-іл)метил)-3-
фторбензаміду; 
4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-N-(2,3-диметил-5-
оксо-1-феніл-2,5-дигідро-1Н-піразол-4-іл)-3-фтор-
бензаміду; 
4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-N-((2,3-диметил-5-
оксо-1-феніл-2,5-дигідро-1Н-піразол-4-іл)метил)-3-
фторбензаміду; 
1-бензил-N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-
іл)-2-оксо-1,2-дигідропіразол[1,5-а]піридин-3-карбо-
ксаміду; 
4-((5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іламі-
но)метил)-1,5-диметил-2-феніл-1,2-дигідропіразол-
3-он; 
N-(3-фтор-4-(2-(3-метил-1,2,4-оксадіазол-5-іл)тієно-
[3,2-b]піридин-7-ілокси)феніл)-1-(2-гідрокси-2-метил-
пропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((2-(1-метил-1Н-імідазол-5-іл)тієно[3,2-
b]піридин-7-іл)окси)феніл)-1-(2-гідрокси-2-метилпро-
піл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-
4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((2-(1-метил-1Н-імідазол-5-іл)тієно[3,2-
b]піридин-7-іл)-1-((2R)-2-гідроксипропіл)-5-метил-3-
оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7Н-пірол[2,3-d]пиримідин-4-ілокси)фе-
ніл)-1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(1Н-пірол[2,3-b]піридин-4-ілокси)фе-
ніл)-1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
метил(6-((4-(((1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-
3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-іл)карбо-
ніл)аміно)феніл)окси)-1Н-бензимідазол-2-іл)карба-
мату; 
N-(4-(2-(азетидин-1-карбоніл)тієно[3,2-b]піридин-7-
ілокси)-3-фторфеніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-1-про-
піл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
7-(2-фтор-4-(1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-
3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксамі-
до)фенокси)-N-метилтієно[3,2-b]піридин-2-карбо-
ксаміду; 
N-(3-фтop-4-(2-(1-мeтилпiпepaзин-4-кapбoнiл)тiєнo-
[3,2-b]пipидин-7-iлoкcи)фeнiл)-1-(2-гідрокси-2-метил-
пропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
N-(2-(димeтилaмiнo)eтил)-7-(2-фтop-4-(1-(2-гiдpoкcи-
2-мeтилпpoпiл)-5-мeтил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксамідо)фенокси)тієно[3,2-b]пі-
ридин-2-карбоксаміду; 
N-(4-(2-(3-(диметиламіно)піролідин-1-карбоніл)тієно-
[3,2-b]піридин-7-ілокси)-3-фторфеніл)-1-(2-гідрокси-

2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
7-(2-фтор-4-(1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-
3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбокса-
мідо)фенокси)-N,N-диметилтієно[3,2-b]піридин-2-
карбоксаміду; 
7-(2-фтор-4-(1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-
3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксамі-
до)фенокси)тієно[3,2-b]піридин-2-карбоксаміду; 
N-(2-(димeтилaмiнo)eтил)-7-(2-фтop-4-(1-(2-гiдpo-
кcи-2-мeтилпpoпiл)-5-мeтил-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксамідо)фенокси)-N-метил-
тієно[3,2-b]піридин-2-карбоксаміду; 
7-(2-фтор-4-(1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-
3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксамі-
до)фенокси)-N-(2-метоксіетил)тієно[3,2-b]піридин-2-
карбоксаміду; 
N-(4-(2-(азетидин-1-карбоніл)тієно[3,2-b]піридин-7-
ілокси)-3-фторфеніл)-1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-
5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-
карбоксаміду; 
N-циклопропіл-7-(2-фтор-4-(1-(2-гідрокси-2-метил-
пропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксамідо)фенокси)тієно[3,2-b]піридин-2-
карбоксаміду; 
7-(2-фтор-4-(5-метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксамідо)фенокси)тієно-
[3,2-b]піридин-2-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(6-(піролідин-1-карбоксамідо)піримідин-
4-ілокси)феніл)-1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбо-
ксаміду; 
N-(3-фтор-4-(6-(піролідин-1-карбоксамідо)піримідин-
4-ілокси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(6-(4-(1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксамідо)-2-фторфенокси)піримідин-
4-іл)морфолін-4-карбоксаміду; 
N-(6-(2-фтор-4-(5-метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксамідо)фенокси)пі-
римідин-4-іл)морфолін-4-карбоксаміду; 
N-(6-(2-фтор-4-(5-метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксамідо)фенокси)пі-
римідин-4-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 
N-(6-(2-фтор-4-(5-метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксамідо)фенокси)пі-
римідин-4-іл)-4-метилпіперазин-1-карбоксаміду; 
(R)-N-(4-(6-(3-(диметиламіно)піролідин-1-карбокса-
мідо)піримідин-4-ілокси)-3-фторфеніл)-5-метил-3-
оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-кар-
боксаміду; 
(R)-N-(4-(6-амінопіримідин-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
1-(2-гідроксипропіл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-ди-
гідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(2-(піролідин-1-карбоксамідо)піридин-4-
ілокси)феніл)-1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-(4-(1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксамідо)-2-фторфенокси)піридин-2-
іл)піперидин-1-карбоксаміду; 
(R)-N-(4-(2-(3-(диметиламіно)піролідин-1-карбокса-
мідо)піридин-4-ілокси)-3-фторфеніл)-1,5-диметил-3-
оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтop-4-(2-(пipoлiдин-1-кapбoкcaмiдo)пipидин-4-
iлoкcи)фeнiл)-1-(2-гiдpoкcи-2-метилпропіл)-5-метил-
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3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбокса-
міду; 
N-(3-фтор-4-(2-(піролідин-1-карбоксамідо)піридин-4-
ілокси)феніл)-5-метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-(4-(1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксамідо)-2-фторфенокси)піридин-2-
іл)морфолін-4-карбоксаміду; 
N-(4-(2-фтор-4-(1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбо-
ксамідо)фенокси)піридин-2-іл)піперидин-1-карбо-
ксаміду; 
5-метил-N-(4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)метил)фе-
ніл)-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-піразол-
4-карбоксаміду; 
N-(4-(гідрокси(7-метоксихінолін-4-іл)метил)феніл)-5-
метил-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
1,5-диметил-N-(5-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-
2-піримідиніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)сульфініл)-
феніл)-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-піра-
зол-4-карбоксаміду; 
1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-N-(4-((7-(ме-
тилокси)-4-хінолініл)тіо)феніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-
дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)тіо)феніл)-
3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-
карбоксаміду; 
5-метил-N-(3-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)про-
піл)-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-піразол-
4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(транс-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)ок-
си)циклогексил)-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигід-
ро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(цис-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-
циклогексил)-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-
1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-N-(транс-4-((7-
(метилокси)-4-хінолініл)окси)циклогексил)-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)аміно)фе-
ніл)-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-піразол-
4-карбоксаміду; 
5-метил-N-(5-((7-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-пі-
римідиніл)-3-оксо-2-феніл-1-пропіл-2,3-дигідро-1Н-
піразол-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((7-(метилокси)-4-хінолініл)аміно)фе-
ніл)-1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-3-оксо-2-
феніл-2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-4-((7-((7-(ме-
тилокси)-4-хінолініл)окси)-2,3-дигідро-4Н-1,4-бензо-
ксазин-4-іл)карбоніл)-2-феніл-1,2-дигідро-3Н-піра-
зол-3-он; 
1-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-5-метил-N-(4-((7-(ме-
тилокси)-4-хінолініл)аміно)феніл)-3-оксо-2-феніл-
2,3-дигідро-1Н-піразол-4-карбоксаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
3-гідрокси-2-(1-оксоізоіндолін-2-ід)пропанаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
2-(1-оксоізоіндолін-2-іл)ацетаміду; 
N-(4-(6,7-димeтoкcиxiнoлiн-4-iлoкcи)-3-фтopфeнiл)-
2-oкco-1,5-дифeнiл-1,2-дигідропіридин-3-карбокса-
міду; 

N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-6-оксо-1-(фенілметил)-1,1',2',3',6,6'-гексагідро-
3,4'-біпіридин-5-карбоксаміду; 
N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-6-оксо-1-(фенілметил)-1,6-дигідро-3,3'-біпіри-
дин-5-карбоксаміду; 
N-(5-((6,7-бic-(мeтилoкcи)-4-xiнoлiнiл)oкcи)-2-пipиди-
нiл)-6'-oкco-1'-(фeнiлмeтил)-1',6'-дигідро-2,3'-біпіри-
дин-5'-карбоксаміду; 
N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-2-оксо-1-(фенілметил)-5-(2-тієніл)-1,2-дигідро-3-
піридинкарбоксаміду; 
N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-2-оксо-1-(фенілметил)-5-(2-піразиніл)-1,2-дигід-
ро-3-піридинкарбоксаміду; 
N-(5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-2-піриди-
ніл)-5-метил-2-оксо-1-(фенілметил)-1,2-дигідро-3-пі-
ридинкарбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-5-бром-1-(3-метилфеніл)-2-оксо-1,2-дигідро-
3-піридинкарбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-5-(1-метил-1Н-піразол-4-іл)-2-оксо-1-феніл-
1,2-дигідро-3-піридинкарбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-((6-метилокси)-7-((3-(4-морфолініл)про-
піл)окси)-4-хінолініл)окси)феніл)-2-оксо-5-феніл-1-
(фенілметил)-1,2-дигідро-3-піридинкарбоксаміду; 
1,1-диметилетил-5-(((5-((6,7-біс-(метилокси)-4-хіно-
лініл)окси)-2-піридиніл)аміно)карбоніл)-6-оксо-1-(фе-
нілметил)-1,3',6,6'-тетрагідро-3,4'-біпіридин-1'(2'Н)-
карбоксилату; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-2-оксо-1-(фенілметил)-5-(2-піримідиніл)-1,2-
дигідро-3-піридинкарбоксаміду; 
N-(4-((6,7-біс-(метилокси)-4-хінолініл)окси)-3-фтор-
феніл)-2-оксо-1-феніл-5-(1Н-піразол-4-іл)-1,2-дигід-
ро-3-піридинкарбоксаміду; 
1-бензил-5-бром-N-(2-хлор-4-(6,7-диметоксихінолін-
4-ілокси)феніл)-2-оксо-1,2-дигідропіридин-3-карбо-
ксаміду; 
N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-2-оксо-
1-феніл-5-(піридин-3-іл)-1,2-дигідропіридин-3-карбо-
ксаміду; 
N-(5-(7-метоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-2-оксо-
1-феніл-5-(піразин-2-іл)-1,2-дигідропіридин-3-карбо-
ксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-2-
оксо-1-феніл-5-(піридин-3-іл)-1,2-дигідропіридин-3-
карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-2-
оксо-1-феніл-5-(піразин-2-іл)-1,2-дигідропіридин-3-
карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-2-
оксо-1-феніл-5-(тіофен-2-іл)-1,2-дигідропіридин-3-
карбоксаміду; 
5-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-2-оксо-1-феніл-1,2-дигідропіридин-3-кар-
боксаміду; 
трет-бутил-4-(5-((5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-
піридин-2-іл)карбамоїл)-6-оксо-1-феніл-1,6-дигідро-
піридин-3-іл)-5,6-дигідропіридин-1(2Н)-карбокси-
лату; 
5-бром-N-(2-хлор-4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-
феніл)-2-оксо-1-феніл-1,2-дигідропіридин-3-карбо-
ксаміду; 
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N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-4-
(2-метоксіетиламіно)-2-оксо-1-феніл-1,2-дигідропі-
ридин-3-карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-2-
оксо-1-феніл-4-(тетрагідро-2Н-піран-4-іламіно)-1,2-
дигідропіридин-3-карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-2-
оксо-1-феніл-4-(феніламіно)-1,2-дигідропіридин-3-
карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-4-
(4-метилпіперазин-1-іл)-2-оксо-1-феніл-1,2-дигідро-
піридин-3-карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-4-
(метиламіно)-2-оксо-1-феніл-1,2-дигідропіридин-3-
карбоксаміду; 
N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-4-
(диметиламіно)-2-оксо-1-феніл-1,2-дигідропіридин-
3-карбоксаміду; 
4-(2-метоксіетиламіно)-N-(5-(7-метоксихінолін-4-іл-
окси)піридин-2-іл)-2-оксо-1-феніл-1,2-дигідропіридин-
3-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-4-(2-
метоксіетиламіно)-2-оксо-1-феніл-1,2-дигідропіри-
дин-3-карбоксаміду; 
N-(4-((6,7-бic-(мeтилoкcи)-4-xiнoлiнiл)oкcи)-3-фтop-
фeнiл)-1-циклoпeнтил-6-oкco-5-(2-оксо-1-піроліди-
ніл)-1,6-дигідро-3-піридинкарбоксаміду; 
1-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-4-(2-метоксіетиламіно)-2-оксо-1,2-дигідро-
піридин-3-карбоксаміду; 
1-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-4-(диметиламіно)-2-оксо-1,2-дигідропіри-
дин-3-карбоксаміду; 
1-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-4-(метиламіно)-2-оксо-1,2-дигідропіридин-
3-карбоксаміду; 
1-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-2-оксо-4-(феніламіно)-1,2-дигідропіридин-
3-карбоксаміду; 
1-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-2-оксо-4-(піридин-4-іламіно)-1,2-дигідро-
піридин-3-карбоксаміду; 
1-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-4-(4-метилпіперазин-1-іл)-2-оксо-1,2-дигід-
ропіридин-3-карбоксаміду; 
1-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-2-оксо-4-(тетрагідро-2Н-піран-4-іламіно)-
1,2-дигідропіридин-3-карбоксаміду; 
1-бензил-N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піри-
дин-2-іл)-2-оксо-4-(4-(трифторметил)феніламіно)-
1,2-дигідропіридин-3-карбоксаміду; 
1-циклопентил-N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-
3-фторфеніл)-6-оксо-5-(2-оксопіролідин-1-іл)-1,6-ди-
гідропіридин-3-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(2-(піролідин-1-карбоксамідо)піридин-4-
ілокси)феніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідропіридазин-
4-карбоксаміду; 
6-((дieтилaмiнo)мeтил)-N-(4-(6,7-димeтoкcиxiнoлiн-
4-iлoкcи)-3-фтopфeнiл)-3-oкco-2-феніл-2,3-дигідро-
піридазин-4-карбоксаміду; 
6-((диметиламіно)метил)-N-(3-фтор-4-(7-метоксихі-
нолін-4-ілокси)феніл)-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідропі-
ридазин-4-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-6-ме-
тил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідропіридазин-4-карбо-
ксаміду; 

N-(5-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)піридин-2-іл)-6-
метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідропіридазин-4-карбо-
ксаміду; 
2-бeнзил-N-(5-(6,7-димeтoкcиxiнoлiн-4-iлoкcи)пipи-
дин-2-iл)-6-мeтил-3-oкco-2,3-дигідропіридазин-4-
карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-3-ок-
со-2-феніл-2,3-дигідропіридазин-4-карбоксаміду; 
N-(2-хлор-4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)феніл)-
6-метил-3-оксо-2-феніл-2,3-дигідропіридазин-4-кар-
боксаміду; 
(R)-N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфе-
ніл)-6-((3-(диметиламіно)піролідин-1-іл)метил)-3-ок-
со-2-феніл-2,3-дигідропіридазин-4-карбоксаміду; 
3-бензил-N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фтор-
феніл)-2-оксоімідазолідин-1-карбоксаміду; 
N-(4-(6,7-диметоксихінолін-4-ілокси)-3-фторфеніл)-
5-((диметиламіно)метил)-2-оксо-3-фенілтетрагідро-
піримідин-1(2Н)-карбоксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-3-ок-
со-4-фенілморфолін-2-карбоксаміду; 
N-(5-(7-мeтoкcиxiнoлiн-4-iлoкcи)пipидин-2-iл)-1-мe-
тил-3-oкco-2-фeнiл-2,3-дигiдpo-1Н-піразол-4-карбо-
ксаміду; 
N-(3-фтор-4-(7-метоксихінолін-4-ілокси)феніл)-3-ок-
со-4-фенілморфолін-2-карбоксаміду; 
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. 
52. Фармацевтичний склад, який містить фармацев-
тично прийнятний носій і сполуку згідно з будь-яким 
із пп. 1-49. 
53. Процес лікування раку у пацієнта, де зазначе-
ний процес включає введення пацієнту ефективної 
кількості сполуки згідно з будь-яким із пп. 1-49. 
54. Процес за п. 53, який включає комбінування зі 
сполукою, вибраною з засобів класу антибіотиків, 
алкілувальних засобів, антиметаболічних засобів, 
гормональних засобів, імунологічних засобів, засо-
бів класу інтерферонів і змішаних засобів. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.98 

55. Процес зменшення розмірів пухлин у пацієнта, 
де зазначений процес включає введення пацієнту 
ефективної кількості сполуки згідно з будь-яким із 
пп. 1-49. 
56. Процес лікування розладів, опосередкованих 
фактором росту гепатоцитів, де зазначений процес 
включає введення пацієнту ефективної кількості 
сполуки згідно з будь-яким із пп. 1-49. 
57. Процес зменшення метастазу в пухлині у паці-
єнта, де зазначений процес включає введення па-
цієнту ефективної кількості сполуки згідно з будь-
яким із пп. 1-49. 
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(57) 1. Сполука формули (І) або її фармацевтично прий-

нятна сіль  
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, (I) 
де 
R1 - Н, СН3, СН3СН2, CF3 або циклопропіл; а 
R2 - Н або СН3. 
2. Сполука за п. 1, яка має (4S)-стереохімію, яку по-
казано нижче: 

N
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R1

R2

. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2, де R2 - метил. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R1 - циклопро-
піл або CF3. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де R1 - циклопро-
піл. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де R1 - CF3. 
7. Сполука за п. 1, котру вибрано з групи: 
1-[(4S)-4-циклопропіл-2,5-діоксоімідазолідин-4-іл]-N-
метил-N-{[4-(піримідин-5-ілокси)феніл]метил}метан-
сульфонамід; 
1-[(4S)-4-циклопропіл-2,5-діоксоімідазолідин-4-іл]-N-
({4-[(2-циклопропілпіримідин-5-іл)окси]феніл}метил)-
N-метилметансульфонамід; 
1-[(4S)-4-циклопропіл-2,5-діоксоімідазолідин-4-іл]-N-
метил-N-({4-[(2-метилпіримідин-5-іл)окси]феніл}ме-
тил)метансульфонамід; 

1-[(4S)-4-циклопропіл-2,5-діоксоімідазолідин-4-іл]-N-
метил-N-[(4-{[2-(трифлуорметил)піримідин-5-іл]ок-
си}феніл)метил]метансульфонамід; 
1-[(4S)-4-циклопропіл-2,5-діоксоімідазолідин-4-іл]-N-
({4-[(2-етилпіримідин-5-іл)окси]феніл}метил)-N-ме-
тилметансульфонамід; 
1-[(4S)-4-циклопропіл-2,5-діоксоімідазолідин-4-іл]-N-
[(4-{[2-(трифлуорметил)піримідин-5-іл]окси}бензил)]-
метансульфонамід; 
та її фармацевтично прийнятні солі. 
8. Спосіб отримання сполуки формули (І) за п. 1 або 
її фармацевтично прийнятної солі, в якому здійсню-
ють: 
реакцію сполуки формули (II) 

N
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O
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L1

, (II) 
де L1 - відщеплювана група,  
зі сполукою формули (III) (або її сіллю) 

O
N

N
NH

R1

R2 , (III) 
де R1 та R2 визначені у формулі (І); 
та необов'язково далі утворення її фармацевтично 
прийнятної солі. 
9. Сполука формули (III) або її сіль 

O
N

N
NH

R1

R2 , (III) 
де R1 та R2 вказані у п. 1,  
для застосування як інтермедіату при отриманні 
сполуки формули (І). 
10. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
формули (І) або її фармацевтично прийнятну сіль 
за будь-яким з пп. 1-7 в асоціації з фармацевтично 
прийнятним ад'ювантом, розріджувачем або носієм. 
11. Спосіб отримання фармацевтичної композиції 
за п. 10, котрий полягає у змішуванні сполуки фор-
мули (І) або її фармацевтично прийнятної солі за 
будь-яким з пп. 1-7 з фармацевтично прийнятним 
ад'ювантом, розріджувачем або носієм. 
12. Сполука формули (І) або її фармацевтично прий-
нятна сіль за будь-яким з пп. 1-7 для застосування у 
терапії. 
13. Застосування сполуки формули (І) або її фарма-
цевтично прийнятної солі за будь-яким з пп. 1-7 у 
виробництві медикаменту для застосування у ліку-
ванні обструктивної хвороби дихальних шляхів. 
14. Застосування за п. 13, де обструктивною хворо-
бою дихальних шляхів є астма або хронічна об-
структивна хвороба легень. 
15. Застосування сполуки формули (І) або її фар-
мацевтично прийнятної солі за будь-яким з пп. 1-7 у 
виробництві медикаменту для застосування у ліку-
ванні ревматоїдного артриту, остеоартриту, атеро-
склерозу, періодонтальної хвороби або розсіяного 
склерозу. 
16. Спосіб лікування хвороби або стану, опосеред-
кованих ММР12, котрий полягає у застосуванні до 
пацієнта терапевтично ефективної кількості сполуки 
формули (І) або її фармацевтично прийнятної солі 
за будь-яким з пп. 1-7. 
17. Спосіб лікування обструктивної хвороби дихаль-
них шляхів, котрий полягає у застосуванні до паці-
єнта терапевтично ефективної кількості сполуки фор-
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мули (І) або її фармацевтично прийнятної солі за 
будь-яким з пп. 1-7. 
18. Фармацевтичний продукт, що містить у комбіна-
ції два або більше активних інгредієнтів, у тому чис-
лі перший активний інгредієнт, котрим є сполука 
формули (І) за будь-яким з пп. 1-7, та один або біль-
ше інших активних інгредієнтів, котрі вибрані з групи: 
інгібітор фосфодіестерази, 
агоніст адреноцептора β2, 
модулятор функції рецептора хемокіну, 
інгібітор функції кінази, 
інгібітор протеази, 
глюкокортикоїд, 
антихолінергічний засіб, та 
агоніст нестероїдного глюкокортикоїдного рецеп-
тора. 
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(57) 1. Похідне тіазолу за Формулою (І) 

S

NN

H

R1

R2

R3 , (І) 
де R1 вибраний з групи, яку складають арил, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл та ацил; 
R2 вибраний з групи, яку складають Н, галоген, С1-
С6-алкіл, С2-С6-алкеніл та С2-С6-алкініл; 
R3 вибраний з групи, яку складають такі тієнільні 
групи: 

SR5

R6

R4

T1  або 

S

R5 R4

R6

T2 ; 
R4 вибраний з групи, яку складають Н, С1-С6-алкіл, 
С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, алкоксикарбоніл, суль-
фоніл та ацил; 
кожен з R5 та R6 незалежно від іншого вибраний з 
групи, яку складають Н, С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, 
С2-С6-алкініл та галоген;  
а також геометричні ізомери, оптично активні фор-
ми, наприклад, енантіомери, діастереомери та ра-
цемічні форми, а також фармацевтично прийнятні 
солі відповідних сполук. 

2. Похідне тіазолу за п. 1, де R1 - ацил. 
3. Похідне тіазолу за п. 1 або 2, де R2 - метил. 
4. Похідне тіазолу за будь-яким із попередніх пунк-
тів, де R3 - тієніл Т1. 
5. Похідне тіазолу за будь-яким із попередніх пунк-
тів, де R3 - тієніл Т2. 
6. Похідне тіазолу за будь-яким із попередніх пунк-
тів, де R4 вибраний з групи, яку складають Н, С1-С6-
алкіл, С2-С6-алкеніл та С2-С6-алкініл. 
7. Похідне тіазолу за будь-яким із пп. 1-5, де R4 - 
сульфоніл. 
8. Похідне тіазолу за будь-яким із пп. 1-5, де R4 ви-
браний з групи, яку складають алкоксикарбоніл та 
ацил. 
9. Похідне тіазолу за будь-яким із попередніх пунк-
тів, де R5 та R6 - Н. 
10. Похідне тіазолу за будь-яким із попередніх пунк-
тів, вибране з групи, яку складають: 
N-[5-(5-форміл-2-тієніл)-4-метил-1,3-тіазол-2-іл]аце-
тамід; 
N-(5-{5-[(аліламіно)метил]-2-тієніл}-4-метил-1,3-ті-
азол-2-іл)ацетамід; 
N-{5-[5-(гідроксиметил)-2-тієніл]-4-метил-1,3-тіазол-
2-іл}ацетамід; 
5-[2-(ацетиламіно)-4-метил-1,3-тіазол-5-іл]тіофен-2-
карбонова кислота; 
N-{4-метил-5-[5-(морфолін-4-ілкарбоніл)-2-тієніл]-
1,3-тіазол-2-іл}ацетамід; 
N-[4-метил-5-(2-тієніл)-1,3-тіазол-2-іл]ацетамід; 
N-(5-{5-[(4-гідроксипіперидин-1-іл)карбоніл]-2-тієніл}-
4-метил-1,3-тіазол-2-іл)ацетамід; 
N-(5-{5-[(3-гідроксипіперидин-1-іл)карбоніл]-2-тієніл}-
4-метил-1,3-тіазол-2-іл)ацетамід; 
N-(5-{5-[(3-гідроксипіперидин-1-іл)сульфоніл]-2-тієніл}-
4-метил-1,3-тіазол-2-іл)ацетамід; 
N-(5-{5-[(4-гідроксипіперидин-1-іл)сульфоніл]-2-ті-
єніл}-4-метил-1,3-тіазол-2-іл)ацетамід; 
N-[5-(5-{[(2-гідроксіетил)аміно]сульфоніл}-2-тієніл)-
4-метил-1,3-тіазол-2-іл]ацетамід; 
N-(5-{5-[(аліламіно)сульфоніл]-2-тієніл}-4-метил-1,3-
тіазол-2-іл)ацетамід; 
N-{4-метил-5-[5-(морфолін-4-ілсульфоніл)-2-тієніл]-
1,3-тіазол-2-іл}ацетамід; 
N-(5-{5-[(Е)-(гідроксііміно)метил]-2-тієніл}-4-метил-
1,3-тіазол-2-іл)ацетамід; 
N-[5-(5-ціано-2-тієніл)-4-метил-l,3-тіазол-2-іл]ацета-
мід; 
метил-5-[2-(ацетиламіно)-4-метил-1,3-тіазол-5-іл]-
тіофен-2-карбоксилат; 
N-{5-[5-(аміносульфоніл)-2-тієніл]-4-метил-1,3-тіазол-
2-іл}ацетамід; 
N-{5-[5-(1,4-діокса-8-азаспіро[4.5]дец-8-илсульфо-
ніл)-2-тієніл]-4-метил-1,3-тіазол-2-іл}ацетамід; 
N-[4-метил-5-(3-тієніл)-1,3-тіазол-2-іл]ацетамід. 
11. Похідне тіазолу за будь-яким з пп. 1-10 для за-
стосування як лікарського засобу. 
12. Застосування похідного тіазолу за будь-яким з 
пп. 1-10, а також його ізомерів та сумішей цих спо-
лук для виготовлення лікарського засобу для профі-
лактики та/або лікування аутоімунних захворювань 
та/або запальних захворювань, серцево-судинних 
захворювань, нейродегенеративних захворювань, 
бактеріальних або вірусних інфекцій, алергії, астми, 
панкреатиту, одночасної недостатності кількох орга-
нів, ниркових захворювань, агрегації тромбоцитів, 
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раку, трансплантації, порушення рухливості сперма-
тозоїдів, дефіциту еритроцитів, відторгнення транс-
плантата або ушкоджень легенів. 
13. Застосування за п. 12, причому згадані захворю-
вання вибрані з групи, яку складають аутоімунні за-
хворювання або запальні захворювання, наприклад, 
розсіяний склероз, псоріаз, ревматоїдний артрит, 
системний червоний вовчак, запальне захворюван-
ня кишечнику, запалення легенів, тромбоз або ін-
фекції/запалення мозку, наприклад менінгіт або ен-
цефаліт. 
14. Застосування за п. 12, причому згадані захво-
рювання вибрані з групи, яку складають хвороба 
Альцгеймера, хвороба Гантінгтона, травма ЦНС, ін-
сульт або ішемічні стани. 
15. Застосування за п. 12, причому згадані захво-
рювання вибрані з групи, яку складають атероскле-
роз, гіпертрофія серця, дисфункція серцевих міоци-
тів, підвищений кров'яний тиск та звуження крово-
носних судин. 
16. Застосування за п. 12, причому згадані захво-
рювання вибрані з групи, яку складають хронічне 
обструктивне легеневе захворювання, спричинений 
анафілактичним шоком фіброз, псоріаз, алергічні 
захворювання, астма, інсульт або ішемічні стани, 
ішемія-реперфузія, агрегація/активація тромбоцитів, 
атрофія/гіпертрофія скелетних м'язів, рекрутмент 
лейкоцитів у ракову тканину, ангіогенез, інвазійні 
метастази, меланома, саркома Капоші, гострі та 
хронічні бактеріальні та вірусні інфекції, сепсис, від-
торгнення трансплантата, гломерулосклероз, гло-
мерулонефрит, прогресуючий нирковий фіброз, ен-
дотеліальні та епітеліальні ураження при запален-
нях легенів або загальних дихальних шляхів леге-
нів. 
17. Застосування за будь-яким із пп. 12-16 для мо-
дулювання, зокрема, інгібування, активності кінази РІ3. 
18. Застосування за п. 17, причому згадана кіназа 
РІ3 є кіназою РІ3γ. 
19. Фармацевтична композиція, що містить щонай-
менше одне похідне тіазолу за будь-яким із пп. 1-10 
та фармацевтично прийнятні носій, розріджувач 
або наповнювач. 
20. Спосіб одержання похідних тіазолу за будь-яким 
із пп. 1-10, який включає стадію проведення реакції 
сполуки Формули (Р1) з похідним Формули (Р2) у 
присутності комплексів паладію та основи: 

N

S

X

N

H B

O

O

N
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N

H

R1

R2

R3

R7

R7
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R2

Основа, "Pd"
+

(P1) (P2) (I)

R3

, 
де X - Вr або І, R7 вибраний з групи, яку складають 
Н та С1-С6-алкіл, та де групи -B(OR7)2 можуть утво-
рювати гетероцикл. 
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(57) 1. Сполука формули І: 
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або її N-оксиди, солі й стереоізомери, де  
А являє собою OR1, NHS(=O)рR

2; де 
R1 являє собою водень, С1-С6алкіл, С0-С3алкілен-
карбоцикліл, C0-С3алкіленгетероцикліл; 
R2 являє собою С1-С6алкіл, С0-С3алкіленкарбоцик-
ліл, С0-С3алкіленгетероцикліл; 
р незалежно дорівнює 1 або 2; 
n дорівнює 3, 4, 5 або 6; 
--- означає необов'язковий додатковий зв'язок; 
L являє собою N або CRz; 
Rz являє собою Н або утворює подвійний зв'язок з 
відзначеним зірочкою атомом вуглецю; 
Rq являє собою Н, або, коли L являє собою CRz, 
Rq може бути також С1-С6алкілом; 
Rr являє собою хіназолініл, необов'язково заміще-
ний одним, двома або трьома замісниками, кожен з 
яких незалежно вибраний з С1-С6алкілу, С1-С6алко-
кси, гідроксилу, галогену, галоген С1-С6алкілу, амі-
но, моно- або діалкіламіно, моно- або діалкіламіно-
карбонілу, С1-С6алкілкарбоніламіно, С0-С3алкілен-
карбоциклілу й С0-С3алкіленгетероциклілу; 
R5 являє собою водень, С1-С6алкіл, С1-С6алкоксіС1-
С6алкіл або С3-С7циклоалкіл; і де кожен С1-С6алкіл, 
С0-С3алкіленкарбоцикліл або С0-С3алкіленгетероцик-
ліл необов'язково заміщений 1-3 замісниками, неза-
лежно вибраними з групи, що складається з галоге-
ну, оксо, нітрилу, азидо, нітро, С1-С6алкілу, С0-С3алкі-
ленкарбоциклілу, С0-С3алкіленгетероциклілу, NH2-
C(=O)-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-(C=О)-
NRaRb,Y-NRa(=O)Rb, Y-NHS(=Op)Rb, Y-S(=O)pRb і 
Y-S(=O)pNRaRb, Y-С(=О)ORb, Y-NRaC(=O)ORb; 
Y незалежно являє собою зв'язок або С1-С3алкілен; 
Ra являє собою незалежно Н, С1-С6алкокси, С1-С3-
алкіл; і 
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Rb являє собою незалежно Н, С1-С6алкіл, С1-С6ал-
кокси, С0-С3алкіленкарбоцикліл або С0-С3алкіленге-
тероцикліл; 
або Ra і Rb разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, з'єднуються з утворенням гетероцикліль-
ної групи. 
2. Сполука за п. 1 з частковою структурою: 

O O

N

 або O O .  
3. Сполука за п. 1, де n дорівнює 4 або 5. 
4. Сполука за п. 3, де зв'язок ---, сусідній із цикло-
пропільною частиною, є додатковим зв'язком. 
5. Сполука за п. 1, де R5 являє собою водень або 
метил. 
6. Сполука за п. 1, де А являє собою -ОН або -NH-
S(=O)2-циклопропіл. 
7. Сполука за п. 1, де А являє собою NHS(=O)2-С1-
C6алкілзаміщений циклопропіл. 
8. Сполука за п. 1 формули: 
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, 
де n, A, L, Rq і R5 мають значення, згадані в п. 1, і 
R6 являє собою водень, С1-С6алкіл, С1-С6алкокси, 
С0-С3алкіленкарбоцикліл, С0-С3алкіленгетероцик-
ліл, гідрокси, бром, хлор або фтор; 
R9 являє собою водень, С1-С6алкіл, С1-С6алкокси, 
NRаRb, С0-С3алкіленкарбоцикліл, С0-С3алкіленгете-
роцикліл, де зазначений карбоцикліл або гетероци-
кліл R9 необов'язково заміщений R10; 
R10 являє собою С1-С6алкіл, С0-С3алкіленциклоал-
кіл, С0-С3алкіленгетероцикліл, С1-С6алкокси, С1-С6-
алкоксіС1-С6алкіл, аміно, амідо, азидо, меркапто, ці-
ано, сульфоніл, (С1-С3алкіл)сульфоніл, нітро, гідро-
кси, карбокси, меркапто, галоген, галогенС1-С6алкіл, 
галогенС1-С6алкілокси; 
Ra і Rb мають значення, згадані в п. 1;  
R11 являє собою водень або С1-С6алкокси. 
9. Сполука за п. 8, де R6 являє собою С1-С3алкіл, 
хлор або фтор, переважно бром або водень. 
10. Сполука за п. 8, де R11 являє собою водень або 
метокси. 
11. Сполука за п. 8. де R9 являє собою феніл або 
гетероарил, причому кожен з них необов'язково за-
міщений одним або двома R10, де 
R10 являє собою водень, C1-С6алкіл, С3-С7циклоал-
кіл, С3-С7гетероцикліл, (С1-С6алкокси, галоген, амі-
но, необов'язково моно- або дизаміщений С1-С6ал-
кілом, або амідо, необов'язково моно- або дизамі-
щений С1-С6алкілом. 
12. Сполука за п. 11, де R9 являє собою феніл, піри-
дил, тіазоліл, оксазоліл або піразоліл, кожен з яких 
необов'язково заміщений, як зазначено, R10. 

13. Сполука за п. 12, де R10 являє собою водень, 
фтор, дифтор, метил, етил, ізопропіл, трет-бутил, 
С1-С6алкокси, аміно, моно- або діС1-С6алкіламіно, 
піролідинил, піперидиніл, піперазиніл, N-метилпіпера-
зиніл, морфолініл або моно- або діС1-С6алкіламідо. 
14. Сполука за п. 13, де R10 являє собою водень, 
фтор або метокси. 
15. Сполука за п. 12, де R9 вибраний з 
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16. Сполука за п. 12, де R9 вибраний з 
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17. Сполука за п. 1, що має формулу: 
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18. Сполука за п. 1, що має формулу: 
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19. Сполука за п. 1, що має формулу: 
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20. Сполука за п. 1, що має формулу: 
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21. Сполука за п. 1, що має формулу: 
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22. Сполука за п. 1, що має формулу: 
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23. Сполука за п. 1, що має формулу:  
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24. Сполука за п. 1, що має формулу: 
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. 
25. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-24 і фармацевтично прийнят-
ний носій. 
26. Фармацевтична композиція за п. 25, що додат-
ково містить додатковий противірусний засіб проти 
HCV, вибраний з аналогічних нуклеозидам інгібіто-
рів полімерази, інгібіторів протеази, рибавірину й ін-
терферону. 
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чард, US, Нгуйен Трук Мінх, US, Ма Джингуо, CA/US, 
Госс Карла Марія, US, Техім Ашок, CA/US 

(73) МЕМОРІ ФАРМАС'ЮТІКАЛЗ КОРПОРЕЙШН, US 
(54) ІНДАЗОЛИ, БЕНЗОТІАЗОЛИ, БЕНЗОІЗОТІАЗОЛИ, 

ЇХ ОДЕРЖАННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ 
(57) 1. Сполука формули І: 

N

N

A
R'

X

, (I) 
у якій 
А означає 

(a) 
N

N

R2

(R1)

, 

(b) N

S

R5(R3)

 або 

(c) S

N(R4)

; 
X означає О або S; 
R' означає Н, 

N N

X

R9

(CH
2
)n ,

N

X

(CH
2
)m

, 
R1 означає H, F, Cl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CS-
NR6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-
4 атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, 
де кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідро-
ксіалкокси, який містить 2-4 атоми вуглецю, моно-
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алкіламіно, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкі-
ламіно, де кожна алкільна група незалежно містить 
1-4 атоми вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-
6 атомів вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet, 

N N

X

R9

(CH
2
)n ,

N

X

(CH
2
)m

, 
R2 означає Н, алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, циклоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, або 
циклоалкілалкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, 
R3 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CS-
NR6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-
4 атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, 
де кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який містить 
1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкок-
си, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламі-
но, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, Ar, Het, ОAr або OHet, 

N N

X

R9

(CH
2
)n ,

N

X

(CH
2
)m

, 
R4 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CS-
NR6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-
4 атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, 
де кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідро-

ксіалкокси, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноал-
кіламіно, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіл-
аміно, де кожна алкільна група незалежно містить 
1-4 атоми вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-
6 атомів вуглецю, Ar, Het, ОAr або OHet, 

N N

X

R9

(CH
2
)n ,

N

X

(CH
2
)m

, 
R5 означає H, F, Сl, Вr, І, ОН, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CS-
NR6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-
4 атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, 
де кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який 
містить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіал-
кокси, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіла-
міно, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, 
де кожна алкільна група незалежно містить 1-4 ато-
ми вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 ато-
мів вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R6 тa R7 кожний незалежно означає Н, алкіл, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкіл, який містить 
3-7 атомів вуглецю, або циклоалкілалкіл, який міс-
тить 4-7 атомів вуглецю, або R6 та R7 спільно озна-
чають алкіленову групу, що містить 4-6 атомів вуг-
лецю, яка утворює кільце з атомом N; 
R8 означає Н, алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, фторований алкіл, який містить 1-4 атоми вуг-
лецю, алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, ал-
кініл, який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна ал-
кільна, фторована алкільна, алкенільна або алкіні-
льна група є у кожному випадку незаміщеною або 
заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який 
містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, Ar або Het; 
R9 означає Ar або Het; 
R10 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
фторований алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, алкініл, 
який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна алкільна, 
фторована алкільна, алкенільна або алкінільна гру-
па є у кожному випадку незаміщеною або заміще-
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ною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, який міс-
тить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який містить 
5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який містить 4-
7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який містить 
6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 2-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де кожна ал-
кільна група незалежно містить 1-4 атоми вуглецю, 
NR6R7, NR2R8, Ar або Het; 
Ar означає арильну групу, що містить 6-10 атомів 
вуглецю, яка є незаміщеною або заміщеною один 
або більшу кількість разів алкілом, який містить 1-8 
атомів С, алкокси, який містить 1-8 атомів С, галоге-
ном, діалкіламіно, у якому кожний алкільний фраг-
мент містить 1-8 атомів С, аміно, ціано, гідрокси, ніт-
ро, галогенованим алкілом, який містить 1-8 атомів 
С, галогенованим алкокси, який містить 1-8 атомів 
С, гідроксіалкілом, який містить 1-8 атомів С, гідро-
ксіалкокси, який містить 2-8 атомів С, алкенілокси, 
який містить 3-8 атомів С, алкілтіо, який містить 1-8 
атомів С, алкілсульфінілом, який містить 1-8 атомів 
С, алкілсульфонілом, який містить 1-8 атомів С, мо-
ноалкіламіно, який містить 1-8 атомів С, циклоалкіл-
аміно, у якому циклоалкільна група містить 3-7 ато-
мів С та необов'язково є заміщеною, арилокси, у 
якому арильний фрагмент містить 6-10 атомів вуг-
лецю та необов'язково є заміщеним, арилтіо, у яко-
му арильний фрагмент містить 6-10 атомів вуглецю 
та необов'язково є заміщеним, циклоалкокси, у яко-
му циклоалкільна група містить 3-7 атомів С та не-
обов'язково є заміщеною, сульфо, сульфоніламіно, 
ациламідо, ацилокси або їх комбінаціями; 
Het означає гетероциклічну групу, яка є повністю 
насиченою, частково насиченою або повністю не-
насиченою, яка містить 5-10 кільцевих атомів, у якій 
принаймні одним кільцевим атомом є атом N, О або 
S, яка є незаміщеною або заміщеною один або 
більшу кількість разів галогеном, арилом, який міс-
тить 6-10 атомів вуглецю, який необов'язково є за-
міщеним, алкілом, який містить 1-8 атомів С, алко-
кси, який містить 1-8 атомів С, ціано, трифтормети-
лом, нітро, оксо, аміно, моноалкіламіно, який міс-
тить 1-8 атомів С, діалкіламіно, де кожна алкільна 
група містить 1-8 атомів С, SO2R

11, -CXR11, або їх 
комбінаціями; та 
R11 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
галогенований алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, алкі-
ніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна ал-
кільна, галогенована алкільна, алкенільна або алкі-
нільна група є у кожному випадку незаміщеною або 
заміщеною за допомогою Ar або Неt, циклоалкіл, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який 
містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, або Ar; або 
її фармацевтично прийнятна сіль, 
де, коли А означає індазолільну групу субформули 
(а), А приєднана до залишку сполуки в її положенні 

3, 4 або 7; коли А означає бензотіазолільну групу 
субформули (b), А приєднана до залишку сполуки в 
її положенні 4 або 7, та, коли А означає бензоізотіа-
золільну групу субформули (с), А приєднана до за-
лишку сполуки в її положенні 3, 4 або 7. 
2. Сполука формули II: 

N

N

AX

R'

, (II) 
у якій 
А означає 

(a) 
N

N

R2

(R1)

, 

(b) N

S

R5(R3)

 або 

(c) S

N(R4)

; 
X означає О або S; 
R' означає Н; 
R1 означає H, F, Сl, Вr, І, ОН, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів ву-
глецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Неt, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідро-
ксіалкокси, який містить 2-4 атоми вуглецю, моно-
алкіламіно, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкі-
ламіно, де кожна алкільна група незалежно містить 
1-4 атоми вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-
6 атомів вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R2 означає Н, алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, циклоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, або 
циклоалкілалкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю; 
R3 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів ву-
глецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна або 
алкінільна група є у кожному випадку незаміщеною 
або заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоал-
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кіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, 
який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, 
який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який містить 
3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, який міс-
тить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкокси, який містить 
1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкок-
си, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламі-
но, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R4 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів вуг-
лецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідро-
ксіалкокси, який містить 2-4 атоми вуглецю, моно-
алкіламіно, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкі-
ламіно, де кожна алкільна група незалежно містить 
1-4 атоми вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-
6 атомів вуглецю, Ar, Het, ОАr або OHet; 
R5 означає Н, F, Сl, Вr, І, ОН, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів ву-
глецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який містить 
1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який міс-

тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкок-
си, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламі-
но, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R6 тa R7 кожний незалежно означає Н, алкіл, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкіл, який містить 
3-7 атомів вуглецю, або циклоалкілалкіл, який міс-
тить 4-7 атомів вуглецю, або R6 та R7 спільно озна-
чають алкіленову групу, що містить 4-6 атомів вуг-
лецю, яка утворює кільце з атомом N; 
R8 означає Н, алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, фторований алкіл, який містить 1-4 атоми вуг-
лецю, алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, ал-
кініл, який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна ал-
кільна, фторована алкільна, алкенільна або алкіні-
льна група є у кожному випадку незаміщеною або 
заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який 
містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, Ar або Het; 
R9 означає Ar або Het; 
R10 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
фторований алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, алкініл, 
який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна алкільна, 
фторована алкільна, алкенільна або алкінільна гру-
па є у кожному випадку незаміщеною або заміще-
ною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, який міс-
тить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який містить 
5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який містить 4-
7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який містить 
6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 2-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де кожна ал-
кільна група незалежно містить 1-4 атоми вуглецю, 
NR6R7, NR2R8, Ar або Het; 
Ar означає арильну групу, що містить 6-10 атомів 
вуглецю, яка є незаміщеною або заміщеною один 
або більшу кількість разів алкілом, який містить 1-8 
атомів С, алкокси, який містить 1-8 атомів С, галоге-
ном, діалкіламіно, у якому кожний алкільний фраг-
мент містить 1-8 атомів С, аміно, ціано, гідрокси, ніт-
ро, галогенованим алкілом, який містить 1-8 атомів 
С, галогенованим алкокси, який містить 1-8 атомів 
С, гідроксіалкілом, який містить 1-8 атомів С, гідро-
ксіалкокси, який містить 2-8 атомів С, алкенілокси, 
який містить 3-8 атомів С, алкілтіо, який містить 1-8 
атомів С, алкілсульфінілом, який містить 1-8 атомів 
С, алкілсульфонілом, який містить 1-8 атомів С, мо-
ноалкіламіно, який містить 1-8 атомів С, циклоалкіл-
аміно, у якому циклоалкільна група містить 3-7 ато-
мів С та необов'язково є заміщеною, арилокси, у 
якому арильний фрагмент містить 6-10 атомів вуг-
лецю та необов'язково є заміщеним, арилтіо, у яко-
му арильний фрагмент містить 6-10 атомів вуглецю 
та необов'язково є заміщеним, циклоалкокси, у яко-
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му циклоалкільна група містить 3-7 атомів С та не-
обов'язково є заміщеною, сульфо, сульфоніламіно, 
ациламідо, ацилокси або їх комбінаціями; 
Het означає гетероциклічну групу, яка є повністю 
насиченою, частково насиченою або повністю нена-
сиченою, яка містить 5-10 кільцевих атомів, у якій 
принаймні одним кільцевим атомом є атом N, О або 
S, яка є незаміщеною або заміщеною один або 
більшу кількість разів галогеном, арилом, який міс-
тить 6-10 атомів вуглецю, який необов'язково є за-
міщеним, алкілом, який містить 1-8 атомів С, алко-
кси, який містить 1-8 атомів С, ціано, трифтормети-
лом, нітро, оксо, аміно, моноалкіламіно, який міс-
тить 1-8 атомів С, діалкіламіно, де кожна алкільна 
група містить 1-8 атомів С, SO2R

11, -CXR11, або їх 
комбінаціями; та 
R11 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
галогенований алкіл, який містить 1-4 атоми вуг-
лецю, алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, ал-
кініл, який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна ал-
кільна, галогенована алкільна, алкенільна або алкі-
нільна група є у кожному випадку незаміщеною або 
заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який 
містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, або Ar; або 
її фармацевтично прийнятна сіль, 
де, коли А означає індазолільну групу субформули 
(а), А приєднана до залишку сполуки в її положенні 
3, 4 або 7; коли А означає бензотіазолільну групу 
субформули (b), А приєднана до залишку сполуки в 
її положенні 4 або 7, та, коли А означає бензоізотіа-
золільну групу субформули (с), А приєднана до за-
лишку сполуки в її положенні 3, 4 або 7. 
3. Сполука формули III: 

N

N

A
R'

, (III) 
у якій 
А означає 

(a) 
N

N

R2

(R1)

, 

            (b) N

S

R5(R3)

 або 

(c) S

N(R4)

; 
X означає О або S; 
R' означає Н; 
R1 означає H, F, Сl, Вr, І, ОН, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 

атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів вуг-
лецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідро-
ксіалкокси, який містить 2-4 атоми вуглецю, моно-
алкіламіно, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкі-
ламіно, де кожна алкільна група незалежно містить 
1-4 атоми вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-
6 атомів вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R2 означає Н, алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, циклоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, або 
циклоалкілалкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю; 
R3 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів ву-
глецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який містить 
1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкок-
си, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламі-
но, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R4 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів вуг-
лецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна або 
алкінільна група є у кожному випадку незаміщеною 
або заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоал-
кіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, 
який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, 
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який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який містить 
3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, який міс-
тить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкокси, який містить 
1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкок-
си, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламі-
но, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, Ar, Het, ОАr або OHet; 
R5 означає Н, F, Сl, Br, І, ОН, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів ву-
глецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна або 
алкінільна група є у кожному випадку незаміщеною 
або заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоал-
кіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, 
який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, 
який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який містить 
3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, який міс-
тить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкокси, який містить 
1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкок-
си, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламі-
но, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R6 тa R7 кожний незалежно означає Н, алкіл, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкіл, який містить 
3-7 атомів вуглецю, або циклоалкілалкіл, який міс-
тить 4-7 атомів вуглецю, або R6 та R7 спільно озна-
чають алкіленову групу, що містить 4-6 атомів вуг-
лецю, яка утворює кільце з атомом N; 
R8 означає Н, алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, фторований алкіл, який містить 1-4 атоми вуг-
лецю, алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, ал-
кініл, який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна ал-
кільна, фторована алкільна, алкенільна або алкі-
нільна група є у кожному випадку незаміщеною або 
заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який 
містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, Ar або Het; 
R9 означає Ar або Het; 

R10 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
фторований алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, алкініл, 
який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна алкільна, 
фторована алкільна, алкенільна або алкінільна гру-
па є у кожному випадку незаміщеною або заміще-
ною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, який міс-
тить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який містить 
5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який містить 4-
7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який містить 
6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 2-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де кожна ал-
кільна група незалежно містить 1-4 атоми вуглецю, 
NR6R7, NR2R8, Ar або Het; 
Ar означає арильну групу, що містить 6-10 атомів 
вуглецю, яка є незаміщеною або заміщеною один 
або більшу кількість разів алкілом, який містить 1-8 
атомів С, алкокси, який містить 1-8 атомів С, гало-
геном, діалкіламіно, у якому кожний алкільний фраг-
мент містить 1-8 атомів С, аміно, ціано, гідрокси, ні-
тро, галогенованим алкілом, який містить 1-8 атомів 
С, галогенованим алкокси, який містить 1-8 атомів 
С, гідроксіалкілом, який містить 1-8 атомів С, гідро-
ксіалкокси, який містить 2-8 атомів С, алкенілокси, 
який містить 3-8 атомів С, алкілтіо, який містить 1-8 
атомів С, алкілсульфінілом, який містить 1-8 атомів 
С, алкілсульфонілом, який містить 1-8 атомів С, мо-
ноалкіламіно, який містить 1-8 атомів С, циклоалкіл-
аміно, у якому циклоалкільна група містить 3-7 ато-
мів С та необов'язково є заміщеною, арилокси, у 
якому арильний фрагмент містить 6-10 атомів вуг-
лецю та необов'язково є заміщеним, арилтіо, у яко-
му арильний фрагмент містить 6-10 атомів вуглецю 
та необов'язково є заміщеним, циклоалкокси, у яко-
му циклоалкільна група містить 3-7 атомів С та не-
обов'язково є заміщеною, сульфо, сульфоніламіно, 
ациламідо, ацилокси або їх комбінаціями; 
Het означає гетероциклічну групу, яка є повністю 
насиченою, частково насиченою або повністю нена-
сиченою, яка містить 5-10 кільцевих атомів, у якій 
принаймні одним кільцевим атомом є атом N, О або 
S, яка є незаміщеною або заміщеною один або 
більшу кількість разів галогеном, арилом, який міс-
тить 6-10 атомів вуглецю, який необов'язково є за-
міщеним, алкілом, який містить 1-8 атомів С, алко-
кси, який містить 1-8 атомів С, ціано, трифтормети-
лом, нітро, оксо, аміно, моноалкіламіно, який міс-
тить 1-8 атомів С, діалкіламіно, де кожна алкільна 
група містить 1-8 атомів С, SO2R

11, -CXR11, або їх 
комбінаціями; та 
R11 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
галогенований алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, алкі-
ніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна ал-
кільна, галогенована алкільна, алкенільна або алкі-
нільна група є у кожному випадку незаміщеною або 
заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який 
містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
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який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, або Ar; або 
її фармацевтично прийнятна сіль, 
де, коли А означає індазолільну групу субформули 
(а), А приєднана до залишку сполуки в її положенні 
3, 4 або 7; коли А означає бензотіазолільну групу 
субформули (b), А приєднана до залишку сполуки в 
її положенні 4 або 7, та, коли А означає бензоізотіа-
золільну групу субформули (с), А приєднана до за-
лишку сполуки в її положенні 3, 4 або 7. 
4. Сполука формули IV: 

N

N

A

R'

, (IV) 
у якій 
А означає 

(a) 
N

N

R2

(R1)

, 

(b) N

S

R5(R3)

 або 

(c) S

N(R4)

; 
X означає О або S; 
R' означає Н; 
R1 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів ву-
глецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незамі-
щеною або заміщеною за допомогою Ar або Het, 
циклоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, цикло-
алкеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоал-
кілалкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоал-
кенілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкок-
си, який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалко-
кси, який містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, фторований алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіал-
кіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідро-
ксіалкокси, який містить 2-4 атоми вуглецю, моно-
алкіламіно, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкі-
ламіно, де кожна алкільна група незалежно містить 
1-4 атоми вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-
6 атомів вуглецю, Ar, Het, OAr aбo OHet; 
R2 означає Н, алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, циклоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, або 
циклоалкілалкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю; 
R3 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 

атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів вуг-
лецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який містить 
1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкок-
си, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламі-
но, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R4 означає Н, F, Сl, Br, I, OH, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів ву-
глецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який містить 1-
4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який містить 
1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкок-
си, який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламі-
но, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-6 атомів 
вуглецю, Ar, Het, OAr або OHet; 
R5 означає Н, F, Сl, Вr, І, ОН, CN, нітро, NH2, карбо-
кси, CONR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, 
NR2CSNR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSN-
R6R7, NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, фторований алкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, алкеніл, який містить 2-6 атомів ву-
глецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вуглецю, де 
кожна алкільна, фторована алкільна, алкенільна 
або алкінільна група є у кожному випадку незаміще-
ною або заміщеною за допомогою Ar або Het, цик-
лоалкіл, який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоал-
кеніл, який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкіл-
алкіл, який містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалке-
нілалкіл, який містить 6-9 атомів вуглецю, алкокси, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкокси, який 
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містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкілалкокси, 
який містить 4-7 атомів вуглецю, алкілтіо, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований алкокси, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, гідроксіалкокси, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідро-
ксіалкокси, який містить 2-4 атоми вуглецю, моно-
алкіламіно, який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкі-
ламіно, де кожна алкільна група незалежно містить 
1-4 атоми вуглецю, алкоксикарбоніл, який містить 2-
6 атомів вуглецю, Ar, Het, ОАr або OHet; 
R6 тa R7 кожний незалежно означає Н, алкіл, який 
містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкіл, який містить 
3-7 атомів вуглецю, або циклоалкілалкіл, який міс-
тить 4-7 атомів вуглецю, або R6 та R7 спільно озна-
чають алкіленову групу, що містить 4-6 атомів вуг-
лецю, яка утворює кільце з атомом N; 
R8 означає Н, алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, фторований алкіл, який містить 1-4 атоми ву-
глецю, алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, ал-
кініл, який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна ал-
кільна, фторована алкільна, алкенільна або алкіні-
льна група є у кожному випадку незаміщеною або 
заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який 
містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 1-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, Ar або Het; 
R9 означає Ar або Het; 
R10 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
фторований алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, алкініл, 
який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна алкільна, 
фторована алкільна, алкенільна або алкінільна гру-
па є у кожному випадку незаміщеною або замі-
щеною за допомогою Ar або Неt, циклоалкіл, який 
містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який міс-
тить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який міс-
тить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, NR6R7, NR2R8, Ar або Het; 
Ar означає арильну групу, що містить 6-10 атомів 
вуглецю, яка є незаміщеною або заміщеною один 
або більшу кількість разів алкілом, який містить 1-8 
атомів С, алкокси, який містить 1-8 атомів С, гало-
геном, діалкіламіно, у якому кожний алкільний фраг-
мент містить 1-8 атомів С, аміно, ціано, гідрокси, ніт-
ро, галогенованим алкілом, який містить 1-8 атомів 
С, галогенованим алкокси, який містить 1-8 атомів 
С, гідроксіалкілом, який містить 1-8 атомів С, гідро-
ксіалкокси, який містить 2-8 атомів С, алкенілокси, 
який містить 3-8 атомів С, алкілтіо, який містить 1-8 
атомів С, алкілсульфінілом, який містить 1-8 атомів 
С, алкілсульфонілом, який містить 1-8 атомів С, мо-
ноалкіламіно, який містить 1-8 атомів С, циклоалкіл-

аміно, у якому циклоалкільна група містить 3-7 ато-
мів С та необов'язково є заміщеною, арилокси, у 
якому арильний фрагмент містить 6-10 атомів вуг-
лецю та необов'язково є заміщеним, арилтіо, у яко-
му арильний фрагмент містить 6-10 атомів вуглецю 
та необов'язково є заміщеним, циклоалкокси, у яко-
му циклоалкільна група містить 3-7 атомів С та не-
обов'язково є заміщеною, сульфо, сульфоніламіно, 
ациламідо, ацилокси або їх комбінаціями; 
Het означає гетероциклічну групу, яка є повністю 
насиченою, частково насиченою або повністю нена-
сиченою, яка містить 5-10 кільцевих атомів, у якій 
принаймні одним кільцевим атомом є атом N, О або 
S, яка є незаміщеною або заміщеною один або 
більшу кількість разів галогеном, арилом, який міс-
тить 6-10 атомів вуглецю, який необов'язково є за-
міщеним, алкілом, який містить 1-8 атомів С, алко-
кси, який містить 1-8 атомів С, ціано, трифтормети-
лом, нітро, оксо, аміно, моноалкіламіно, який міс-
тить 1-8 атомів С, діалкіламіно, де кожна алкільна 
група містить 1-8 атомів С, SO2R

11, -CXR11, або їх 
комбінаціями; та 
R11 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, 
галогенований алкіл, який містить 1-4 атоми вугле-
цю, алкеніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, алкі-
ніл, який містить 3-6 атомів вуглецю, де кожна ал-
кільна, галогенована алкільна, алкенільна або алкі-
нільна група є у кожному випадку незаміщеною або 
заміщеною за допомогою Ar або Het, циклоалкіл, 
який містить 3-7 атомів вуглецю, циклоалкеніл, який 
містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкілалкіл, який 
містить 4-7 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, який 
містить 6-9 атомів вуглецю, гідроксіалкіл, який міс-
тить 2-4 атоми вуглецю, фторований гідроксіалкіл, 
який містить 2-4 атоми вуглецю, моноалкіламіно, 
який містить 1-4 атоми вуглецю, діалкіламіно, де 
кожна алкільна група незалежно містить 1-4 атоми 
вуглецю, або Ar; або 
її фармацевтично прийнятна сіль, 
де, коли А означає індазолільну групу субформули 
(а), А приєднана до залишку сполуки в її положенні 
3, 4 або 7; коли А означає бензотіазолільну групу 
субформули (b), А приєднана до залишку сполуки в 
її положенні 4 або 7, та, коли А означає бензоізотіа-
золільну групу субформули (с), А приєднана до за-
лишку сполуки в її положенні 3, 4 або 7. 
5. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, у якій при-
наймні один з R1, R3, R4 та R5 означає карбокси, ал-
коксикарбоніл, який містить 2-6 атомів вуглецю, CO-
NR6R7, NR2COR8, NR2CSR8, NR2CONR2R9, NR2CS-
NR2R9, NR2SO2R

10, NR2CONR6R7, NR2CSNR6R7, 
NR2R9, SO2R

10, SOR10, алкеніл, який містить 2-6 ато-
мів вуглецю, алкініл, який містить 2-6 атомів вугле-
цю, алкіл, заміщений за допомогою Ar або Het, ал-
кеніл, заміщений за допомогою Ar або Het, алкініл, 
заміщений за допомогою Ar або Het, циклоалкеніл, 
який містить 5-8 атомів вуглецю, циклоалкенілалкіл, 
який містить 6-9 атомів вуглецю, фторований гідро-
ксіалкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, фторова-
ний гідроксіалкокси, який містить 2-4 атоми вугле-
цю, OAr, OHet або Het, який заміщений за допомо-
гою SO2R

11 або -CXR11. 
6. Сполука за пунктом 5, у якій принаймні один з R1, 
R3, R4 та R5 означає алкініл, який містить 2-6 атомів 
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вуглецю, фторований гідроксіалкіл, який містить 1-4 
атоми вуглецю, або Ar-алкініл. 
7. Сполука за пунктом 1, у якій А описується форму-
лами (а) або (с), X означає О, R2 означає Н або ал-
кіл, та R1 та R4 кожний означає F, Сl, CN, NO2, NH2, 
фторований алкіл, алкокси, фторований алкокси, 
фторований гідроксіалкіл, алкініл, циклоалкіл, цик-
лоалкілалкокси, Ar, Ar-алкініл або Het. 
8. Сполука за пунктом 7, у якій R1 та R4 кожний виб-
раний із групи, яка включає F, Сl, CN, NO2, NH2, CF3, 
OCH3, OC2H5, OCF3, 2,2,2-трифтор-1-гідрокси-1-(три-
фторметил)етил, етиніл, пропініл, пентиніл, цикло-
пентил, циклогексил, циклопропілметокси, феніл, 
фенілетиніл, дигідропіраніл, тіазоліл, оксазоліл, пі-
ролідиніл, піперидиніл або морфолініл. 
9. Сполука за пунктом 7, у якій А описується фор-
мулами (с) та R4 означає CN, алкокси, фторований 
алкокси та циклоалкілалкокси. 
10. Сполука за пунктом 1, у якій вказана сполука 
формули І описується формулами Іа або Ij, 

N

N

R'

N

N

X

R2

R1

, (Ia) 

N

N

R'

S

N

X

R4

, (Ij) 
R2 означає Н або алкіл, та 
R1 та R4 кожний означає F, Сl, CN, NO2, NH2, фторо-
ваний алкіл, алкокси, фторований алкокси, фторо-
ваний гідроксіалкіл, алкініл, циклоалкіл, циклоалкіл-
алкокси, Ar, Ar-алкініл або Het. 
11. Сполука за пунктом 1, у якій група А описується 
субформулою (а). 
12. Сполука за пунктом 1, у якій група А описується 
субформулю (b). 
13. Сполука за пунктом 1, у якій вказана група А 
описується субформулою (с). 
14. Сполука за пунктом 2, у якій вказана група А 
описується субформулою (а). 
15. Сполука за пунктом 2, у якій вказана група А 
описується субформулою (b). 
16. Сполука за пунктом 2, у якій вказана група А 
описується субформулою (с). 
17. Сполука за пунктом 3, у якій вказана група А 
описується субформулою (а). 
18. Сполука за пунктом 3, у якій вказана група А 
описується субформулою (b). 
19. Сполука за пунктом 3, у якій вказана група А 
описується субформулою (с). 
20. Сполука за пунктом 4, у якій вказана група А 
описується субформулою (а). 
21. Сполука за пунктом 4, у якій вказана група А 
описується субформулою (b). 
22. Сполука за пунктом 4, у якій вказана група А 
описується субформулою (с). 
23. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, у якій X оз-
начає О. 

24. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, у якій алкіл у 
кожному випадку означає метил, етил, пропіл, ізо-
пропіл, бутил, втор-бутил або трет-бутил. 
25. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, у якій алко-
кси у кожному випадку означає метокси, етокси, 
пропокси, ізопропокси, ізобутокси та втор-бутокси. 
26. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, у якій цикло-
алкіл у кожному випадку означає циклопропіл, цик-
лобутил, циклопентил або циклогексил. 
27. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, у якій Ar у 
кожному випадку означає феніл, нафтил або біфе-
ніл, який є незаміщеним або заміщеним один або 
більшу кількість разів галогеном, алкілом, гідрокси, 
алкокси, нітро, аміно, алкіламіно, діалкіламіно, гід-
роксіалкілом, гідроксіалкокси, ціано, алкілтіо, алкіл-
сульфінілом, алкілсульфонілом, фенокси або аци-
локси. 
28. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, у якій Het у 
кожному випадку означає дигідропіраніл, тетрагід-
ропіраніл, тетрагідрофураніл, тетрагідротієніл, піро-
лідиніл, піперидиніл, піперазиніл, морфолініл, ізо-
ксазолініл, фурил, тієніл, тіазоліл, оксазоліл, піро-
ліл, піразоліл, імідазоліл, піридил, піримідиніл, індо-
ліл, хінолініл, ізохінолініл або нафтиридиніл, що у 
кожному випадку є незаміщеним або заміщеним в 
одному або більшій кількості положень галогеном, 
арилом, алкілом, алкокси, ціано, трифторметилом, 
нітро, оксо, аміно, алкіламіно або діалкіламіно. 
29. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, у якій Het у 
кожному випадку означає 2-фурил, 3-фурил, 2-хіно-
лініл, 1,3-бензодіоксил, 2-тієніл, 3-тієніл, 1,3-тіазо-
ліл-2-іл, 1,3-оксазол-2-іл, піролідин-1-іл, піперидин-
1-іл, морфолін-4-іл, 2-бензофураніл, 2-бензотіофе-
ніл, 3-тієніл, 2,3-дигідро-5-бензофураніл, 4-індоїл, 4-
піридил, 3-хінолініл, 4-хінолініл, 1,4-бензодіоксан-6-
іл, 3-індоїл, 2-піроліл, тетрагідро-2Н-піран-4-іл, 3,6-
дигідро-2Н-піран-4-іл, 5-індоліл, 1,5-бензоксепін-8-
іл, 3-піридил, 6-кумариніл, 5-бензофураніл, 2-ізоімі-
дазол-4-іл, 3-піразоліл або 3-карбазоліл, що у кож-
ному випадку є незаміщеним або заміщеним в од-
ному або більшій кількості положень галогеном, 
арилом, алкілом,алкокси, ціано, трифторметилом, 
нітро, оксо, аміно, алкіламіно або діалкіламіно. 
30. Сполука за пунктом 1, у якій А описується фор-
мулами (а) або (с), та R1 й R4 кожний означають 
NH2, CF3, OCH3, OC2H5, OCF3, дигідропіраніл, тіазо-
ліл, оксазоліл, піролідиніл, піперидиніл або морфо-
лініл. 
31. Сполука за будь-яким з пунктів 1-4, де вказана 
сполука вибрана із групи, яка містить: 
3-{[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-иламіно]карбоніл}-
1Н-індазол-6-карбонову кислоту, 
6-аміно-N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-оксазол-
2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(циклогекс-1-
ен-1-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(тетрагідро-
2Н-піран-4-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(трифторме-
токсі)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-хлор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
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N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-ціано-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-циклопентил-
1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-фтор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-гідроксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-феноксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-піперидин-1-
іл-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-піролідин-1-іл-
1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-оксазол-
2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1-метил-1Н-
імідазол-2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(3,6-дигідро-
2Н-піран-4-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(циклопропіл-
метокси)-1,2-бензізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(пент-1-ин-1-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(фенілетиніл)-
1Н-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторме-
токси)-1,2-бензізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторме-
тил)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1,2-бен-
зізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1,2-бен-
зізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-циклогексил-
1H-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-циклопентил-
1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-етокси-1,2-бе-
нзізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-фтор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-гідроксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-метоксі-1H-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-морфолін-4-
іл-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-піперидин-1-
іл-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-піролідин-1-іл-
1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-оксазол-
2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 

N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(тетрагідро-
2Н-піран-4-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(трифторме-
токсі)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-хлор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-ціано-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-циклопентил-
1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-фтор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-нітро-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-оксазол-
2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1-метил-1Н-
імідазол-2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(3,6-дигідро-
2Н-піран-4-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(циклопропіл-
метокси)-1,2-бензізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(морфолін-4-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(проп-1-ін-1-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторме-
токси)-1,2-бензізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторме-
тил)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-[2,2,2-трифтор-
1-гідрокси-1-(трифторметил)етил]-1Н-індазол-3-кар-
боксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1,2-бен-
зізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-циклогексил-
1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-циклопентил-
1Н-індазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-етокси-1,2-бе-
нзізотіазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-фтор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-нітро-1Н-інда-
зол-3-карбоксамід, 
і її фізіологічно прийнятні солі. 
32. Сполука за пунктом 31, у якій вказана сполука 
знаходиться у вигляді гідрохлоридної, гідроформіа-
тної або гідротрифторацетатної солі. 
33. Сполука за пунктом 32, у якій вказана сполука 
вибрана із групи, яка містить: 
гідроформіат 3-{[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил-
аміно]карбоніл}-1Н-індазол-6-карбонової кислоти, 
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N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(циклогекс-1-
ен-1-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(трифторме-
токсі)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-хлор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-ціано-1Н-інда-
зол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідрохлорид, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-фтор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-гідроксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-феноксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-піперидин-1-
іл-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідрохлорид, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1-метил-1Н-
імідазол-2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідрофор-
міат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(3,6-дигідро-
2Н-піран-4-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідрофор-
міат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(пент-1-ин-1-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(фенілетиніл)-
1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторме-
токси)-1,2-бензізотіазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1,2-бен-
зізотіазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1,2-бен-
зізотіазол-3-карбоксамідгідротрифторацетат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1Н-інда-
зол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-циклогексил-
1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-етокси-1,2-бе-
нзізотіазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-гідроксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідрохлорид, 
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-піперидин-1-
іл-1Н-індазол-3-карбоксамідгідротрифторацетат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(трифторме-
токсі)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідрохлорид, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(трифторме-
токсі)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-хлор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамідгідроформіат, 

N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-ціано-1Н-інда-
зол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-фтор-1Н-інда-
зол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідрохлорид, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1-метил-1Н-
імідазол-2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідрофор-
міат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(3,6-дигідро-
2Н-піран-4-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідрофор-
міат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(проп-1-ін-1-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторме-
токси)-1,2-бензізотіазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1,2-бен-
зізотіазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1Н-інда-
зол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-циклогексил-
1Н-індазол-3-карбоксамідгідроформіат, 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-етокси-1,2-бе-
нзізотіазол-3-карбоксамідгідроформіат 
та 
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-етиніл-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамідгідроформіат. 
34. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-ті-
азол-2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль. 
35. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-гідро-
ксі-1Н-індазол-3-карбоксамід, або її фармацевтично 
прийнятна сіль. 
36. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-гідроксі-
1Н-індазол-3-карбоксамід, або її фармацевтично 
прийнятна сіль. 
37. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-метоксі-1Н-індазол-
3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, або 
її фармацевтично прийнятна сіль. 
38. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-метоксі-1Н-індазол-
3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-метоксі-1Н-ін-
дазол-3-карбоксамід, або  
її фармацевтично прийнятна сіль. 
39. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
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N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(трифторметоксі)-
1Н-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(трифторме-
токсі)-1Н-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(трифторме-
токсі)-1Н-індазол-3-карбоксамід, або  
її фармацевтично прийнятна сіль. 
40. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторметокси)-
1,2-бензізотіазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторме-
токси)-1,2-бензізотіазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(трифторме-
токси)-1,2-бензізотіазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
41. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(циклопропіл-
метоксі)-1Н-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
42. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-піролі-
дин-1-іл-1H-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
43. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-піролі-
дин-1-іл-1H-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
44. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-морфолін-4-іл-1H-
індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-морфолін-4-
іл-1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-морфолін-4-іл-
1H-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
45. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(тетрагідро-2Н-пі-
ран-4-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(тетрагідро-
2Н-піран-4-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, N-[(3S)-1-
азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(тетрагідро-2Н-піран-4-
іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід, або її фармацевтично 
прийнятна сіль. 
46. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою 
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(3,6-дигідро-2Н-пі-
ран-4-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(3,6-дигідро-
2Н-піран-4-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, N-[(3S)-1-
азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(3,6-дигідро-2Н-піран-4-
іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, або її фармацевтично 
прийнятна сіль. 
47. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-тіазол-2-іл)-1H-
індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-тіазол-2-
іл)-1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-тіазол-2-
іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 

48. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-іл)-
1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-
іл)-1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-тіазол-2-
іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
49. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-оксазол-2-іл)-
1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-оксазол-
2-іл)-1Н-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-(1,3-оксазол-
2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
50. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-оксазол-2-іл)-
1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-оксазол-
2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1,3-оксазол-
2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
51. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1-метил-1H-іміда-
зол-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1-метил-1H-
імідазол-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, N-[(3S)-1-
азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-(1-метил-1H-імідазол-2-
іл)-1H-індазол-3-карбоксамід, або її фармацевтично 
прийнятна сіль. 
52. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-ціано-1H-індазол-
3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-ціано-1H-інда-
зол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-ціано-1H-інда-
зол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
53. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1H-індазол-
3-карбоксамід,  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1H-інда-
зол-3-карбоксамід,  
N-[(3S)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-6-ціано-1H-інда-
зол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
54. Сполука за пунктом 1, де вказана сполука являє 
собою  
N-[(3R)-1-азабіцикло[2.2.2]окт-3-ил]-5-піперидин-1-
іл-1H-індазол-3-карбоксамід, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
55. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-54 і фармацевтично прийнят-
ний носій. 
56. Спосіб селективної активації/стимулювання α-7 
нікотинових рецепторів у пацієнта, при якому така 
активація/стимулювання має терапевтичний вплив, 
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при якому вводять пацієнту, який потребує цього, 
ефективну кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
57. Спосіб лікування пацієнта, який страждає від пси-
хічного захворювання, нейродегенеративного захво-
рювання, що включає порушення функції холінер-
гічної системи, і/або патологічного стану пам'яті 
та/або порушення пізнавальної здатності, при якому 
вводять пацієнту ефективну кількість сполуки за 
будь-яким з пп. 1-54. 
58. Спосіб за п. 57, у якому вказаний пацієнт страж-
дає від шизофренії, тривоги, манії, депресії, маніа-
кальної депресії, синдрому Туретта, хвороби Паркін-
сона, хвороби Гентінгтона, хвороби Альцгеймера, 
слабоумства, яке розвивається при хворобі дифу-
зійних тілець Леві, бічного аміотрофічного склерозу, 
порушення пам'яті, втрати пам'яті, дефіциту пізна-
вальної здатності, дефіциту уваги і/або синдрому 
дефіциту уваги з гіперактивністю. 
59. Спосіб лікування пацієнта, який страждає від 
слабоумства та/або іншого патологічного стану, що 
супроводжується втратою пам'яті, при якому вво-
дять пацієнту ефективну кількість сполуки за будь-
яким з пп. 1-54. 
60. Спосіб лікування пацієнта, який страждає від по-
рушення пам'яті, викликаного віковим порушенням 
пізнавальної здатності в легкій формі, хвороби Альц-
геймера, шизофренії, хвороби Паркінсона, хвороби 
Гентінгтона, хвороби Піка, хвороби Крейтцфельдта-
Якоба, депресії, старіння, травми голови, удару, гі-
поксії ЦНС, мозкового вгасання, мультиінфарктного 
слабоумства, ВІЛ і/або серцево-судинного захворю-
вання, при якому вводять пацієнту ефективну кіль-
кість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
61. Спосіб лікування та/або попередження слабо-
умства у пацієнта, який страждає від хвороби Альц-
геймера, при якому вводять пацієнту ефективну 
кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-54 для інгібу-
вання зв'язування амілоїдного бета-пептиду з ре-
цепторами nACh. 
62. Спосіб лікування пацієнта від абстинентного ал-
когольного синдрому або для лікування пацієнта за 
допомогою антиінтоксикаційної терапії, при якому 
вводять пацієнту ефективну кількість сполуки за 
будь-яким з пп. 1-54. 
63. Спосіб лікування пацієнта для забезпечення 
нейрозахисту від ураження, пов'язаного з ударами 
й ішемією, і викликаного глутаматом ексайтотоксич-
ного впливу, при якому вводять пацієнту ефективну 
кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
64. Спосіб лікування пацієнта, який страждає від ні-
котинової залежності, болю, десинхронозу, ожирін-
ня та/або діабету, при якому вводять пацієнту ефек-
тивну кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
65. Спосіб стимулювання припинення куріння паці-
єнтом, при якому вводять пацієнту ефективну кіль-
кість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
66. Спосіб лікування пацієнта, який страждає від 
порушення пізнавальної здатності в легкій формі 
(ППЗЛ), мультиінфарктного слабоумства (МіС), ві-
кового погіршення пізнавальної здатності (ВППЗ), 
амнезії, пов'язаної з операцією на відкритому серці, 
зупинкою серця, загальною анестезією, дефіциту 
уваги внаслідок впливу анестезуючих засобів, ви-
кликаного позбавленням сну порушення пізнаваль-
ної здатності, синдрому хронічної втоми, нарколеп-

сії, пов'язаного зі СHIД слабоумства, пов'язаного з 
епілепсією порушення пізнавальної здатності, син-
дрому Дауна, пов'язаного з алкоголізмом слабоумс-
тва, викликаних наркоманією/токсикоманією пору-
шень пам'яті, травматичного слабоумства (синдро-
му боксера) або слабоумства у тварин, при якому 
вводять пацієнту ефективну кількість сполуки за 
будь-яким з пп. 1-54. 
67. Спосіб лікування втрати пам'яті, при якому вво-
дять пацієнту, який потребує цього, ефективну кіль-
кість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
68. Спосіб лікування пацієнта, що страждає від по-
рушення пам'яті, при якому вводять пацієнту ефек-
тивну кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
69. Спосіб за п. 68, у якому вказане порушення па-
м'яті обумовлене зниженою активністю нікотиново-
го ацетилхолінового рецептора. 
70. Спосіб лікування або профілактики захворюван-
ня або патологічного стану, обумовленого порушен-
ням функції передачі нікотиновим ацетилхоліновим 
рецептором, дефектними або неправильно функці-
онуючими нікотиновими ацетилхоліновими рецеп-
торами або пригніченною передачею нікотиновим 
ацетилхоліновим рецептором, у пацієнта, при якому 
вводять пацієнту ефективну кількість сполуки за 
будь-яким з пп. 1-54. 
71. Спосіб лікування або профілактики захворюван-
ня або патологічного стану, обумовленого втратою 
холінергічних синапсів, у пацієнта, при якому вво-
дять пацієнту ефективну кількість сполуки за будь-
яким з пп. 1-54. 
72. Спосіб захисту нейронів у пацієнта від нейроток-
сичного впливу, викликаного активацією рецепторів 
α7nACh, при якому вводять пацієнту ефективну кіль-
кість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
73. Спосіб лікування або профілактики нейродеге-
неративного порушення шляхом пригнічення зв'язу-
вання пептидів Аβ з рецепторами α7nACh у пацієн-
та, при якому вводять пацієнту ефективну кількість 
сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
74. Спосіб лікування пацієнта, який страждає від за-
пального захворювання, при якому вводять пацієнту 
ефективну кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-54. 
75. Спосіб за п. 74, у якому вказане запальне захво-
рювання являє собою ревматоїдний артрит, діабет 
або сепсис. 
76. Спосіб за будь-яким з пп. 56-75, у якому вказа-
ним пацієнтом є людина. 
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(57) 1. Транспортний білок, отриманий модифікацією 
важкого ланцюга нейротоксину, утвореного Сlostridi-
um botulinum типу А, причому щонайменш одна амі-
нокислота в амінокислотних положеннях 1092-1296 
білкових послідовностей ботулінового нейротоксину 
типу А (№ ААА23262 в базі даних) видалена або за-
міщена амінокислотою природного або неприрод-
ного походження, причому афінність зв'язування бі-
лка з нервовими клітинами вища, ніж у нативного 
нейротоксину. 
2. Транспортний білок за п. 1, де білок специфічно 
зв'язується з нервовими клітинами та потрапляє в 
клітини шляхом ендоцитозу. 
3. Транспортний білок за п. 1, де білок специфічно 
зв'язується з комплексними гангліозидами холінер-
гічних рухових нейронів, локалізованих в плазмати-
чній мембрані, переважно GT1b. 
4. Транспортний білок за п. 3, де домен зв'язування 
з гангліозидом транспортного білка включає замі-
щення та делеції амінокислот, обумовлюючи підви-
щену афінність. 
5. Транспортний білок за будь-яким з пп. 1-4, де бі-
лок проявляє афінність, щонайменш на 15 % вищу, 
ніж у нативного нейротоксину, переважно щонай-
менш на 50 % вищу, особливо переважно щонай-
менш на 80 % вищу, зокрема, щонайменш на 90 % 
вищу. 
6. Транспортний білок за п. 1, де щонайменш одна 
амінокислота в положеннях 1117, 1202-1204, 1252-
1254, 1262-1267, 1270, 1278-1279 білкових послідов-
ностей ботулінового нейротоксину типу A видалена 
або заміщена амінокислотою природного або не-
природного походження. 
7. Транспортний білок за п. 6, де амінокислота в по-
ложенні 1117 білкових послідовностей ботулінового 
нейротоксину типу A видалена або заміщена аміно-
кислотою природного або неприродного поход-
ження. 
8. Транспортний білок за п. 7, де заміщеною аміно-
кислотою є або аланін, цистеїн, глутамат, фенілала-
нін, ізолейцин, лейцин, метіонін, аспарагін, пролін, 
глутамін, серин, треонін, або валін. 
9. Транспортний білок за п. 7, де заміщеною аміно-
кислотою є аланін, цистеїн або валін. 
10. Транспортний білок за п. 6, де амінокислота біл-
кових послідовностей ботулінового нейротоксину ти-
пу A в положенні 1252 заміщена тирозином або в 
положенні 1253 - лізином. 
11. Транспортний білок за п. 6, де дві або три амі-
нокислоти, вибрані з положень 1117, 1202-1204, 
1252-1254, 1262-1267, 1270 та 1278-1279 білкових 
послідовностей ботулінового нейротоксину типу 
A, видалені або заміщені, переважно в положен-
нях 1117/1252, 1117/1253, 1117/1262, 1117/1278, 
1117/1279, 1117/1252/1253, особливо переважно 
Y1117A/F1252Y, Y1117A/H1253K, Y1117A/V1262I, 
Y1117A/L1278H, Y1117A/G1279N, Y1117C/F1252Y, 
Y1117C/H1253K, Y1117C/V1262I, Y1117C/L1278H, 
Y1117C/G1279N, Y1117V/F1252Y, Y1117V/H1253K, 
Y1117V/V1262I, Y1117V/L1278H, Y1117V/G1279N, 
Y1117A/F1252Y/H1253K, Y1117C/F1252Y/H1253K 
та Y1117V/F1252/H1253K. 
12. Транспортний білок за п. 4, де амінокислоти 
1092-1296 нейротоксину типу A Clostridium botuli-
num, що містить домен зв'язування з гангліозидом, 
заміщені наступними послідовностями:  

нейротоксинового білка типу B Clostridium botuli-
num, амінокислоти 1079-1291, 
нейротоксинового білка типу C1 Clostridium botuli-
num, амінокислоти 1093-1291, 
нейротоксинового білка типу D Clostridium botuli-
num, амінокислоти 1080-1276, 
нейротоксинового білка типу E Clostridium botuli-
num, амінокислоти 1067-1252, 
нейротоксинового білка типу E Clostridium butyri-
cum, амінокислоти 1067-1251, 
нейротоксинового білка типу F Clostridium botulinum, 
амінокислоти 1085-1278, 
нейротоксинового білка типу F Clostridium baratii, 
амінокислоти 1076-1268, 
нейротоксинового білка типу G Clostridium botuli-
num, амінокислоти 1087-1297. 
13. Транспортний білок за п. 4, де повний фрагмент 
HС нейротоксину типу A заміщений повним фраг-
ментом НС одного з інших типів нейротоксину, де 
переважно повний фрагмент HС BoNT/A (амінокис-
лоти 867-1296) заміщений, зокрема, фрагментом 
HС BoNT/B (амінокислоти 866-1291). 
14. Композиція, що містить транспортний білок за 
будь-яким з пп. 1-13, та щонайменш одну проміжну 
молекулу. 
15. Композиція за п. 14, де проміжна молекула ко-
валентно зв'язана пептидним зв'язком, зв'язком 
складного ефіру, зв'язком простого ефіру, сульфід-
ним зв'язком, дисульфідним зв'язком або зв'язком 
вуглець-вуглець. 
16. Композиція за п. 14, де проміжна молекула 
включає невелику органічну молекулу, пептид або 
білок. 
17. Композиція за п. 16, де невеликою органічною 
молекулою є вірусстатик, цитостатик, антибіотик або 
імуноглобулін. 
18. Композиція за п. 16, де білок включає протеазу. 
19. Композиція за п. 18, де протеаза включає ней-
ротоксиновий білок типу A, B, C1, D, E, F та G Clos-
tridium botulinum. 
20. Композиція за п. 19, яка відрізняється тим, що 
містить послідовність His-Glu-Leu-Xaa-His-(Xaa)33-35-
Glu-(Xaa)84-90-Glu-(Xaa)11-Arg-Xaa-Xaa-Tyr, де Xaa 
може бути будь-якою амінокислотою. 
21. Композиція за п. 18, де протеаза містить проте-
олітично активний фрагмент, що походить від білка 
типу A, B, С1, D, E, F та G Clostridium botulinum. 
22. Композиція за п. 21, яка відрізняється тим, що 
містить послідовність His-Glu-Leu-Xaa-His-(Xaa)33-35-
Glu-(Xaa)84-90-Glu-(Xaa)11-Arg-Xaa-Xaa-Tyr, де Xaa 
може бути будь-якою амінокислотою. 
23. Композиція за будь-яким з пп. 19-22, де проте-
аза розщеплює специфічні субстрати в холінергіч-
них рухових нейронах. 
24. Композиція за п. 23, де субстрати вибрані з біл-
ків, залучених до вивільнення нейротрансмітерів в 
периферійних нервах, та з білків, здатних до каталі-
тичної реакції в нервовій клітині. 
25. Композиція за п. 24, де протеаза та транспорт-
ний білок ковалентно зв'язані амінокислотною по-
слідовністю, яка специфічно розпізнається та роз-
щеплюється ендопептидазою. 
26. Композиція за п. 25, де після розщеплення ен-
допептидазою дисульфідний місток зв'язує проте-
азу та транспортний білок, що, в свою чергу, приво-
дить до утворення активного голотоксину. 
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27. Фармацевтична композиція, що містить транс-
портний білок за будь-яким з пп. 1-13 або компози-
цію за будь-яким з пп. 14-26, а також необов'язково 
фармацевтично прийнятний наповнювач, розріджу-
вач та/або допоміжну речовину. 
28. Фармацевтична композиція за п. 27, що  засто-
совується для лікування розладу або хвороби, для 
якої показана терапія з ботуліновим нейротоксином. 
29. Фармацевтична композиція за п. 28, де розла-
дом або хворобою є одна з наступних: геміспазм 
лицьового нерва, спастична кривошия, спастичнос-
ті, дистонії, мігрень, біль, розлади шийного та попе-
рекового відділу хребта, страбізм, гіперсалівація та 
депресивні хвороби. 
30. Косметична композиція, що містить транспорт-
ний білок за будь-яким з пп. 1-13 або композицію за 
будь-яким з пп. 14-26, а також необов'язково фар-
мацевтично прийнятний наповнювач, розріджувач 
та/або допоміжну речовину. 
31. Композиція за п. 30, де косметичними показан-
нями є рясне потіння та значно виражені лицьові 
зморшки. 
32. Спосіб отримання транспортного білка за будь-
яким з пп. 1-13 або композиції за будь-яким з пп. 14-
26 шляхом рекомбінації, де домен зв'язування ганг-
ліозиду кодується нуклеїновими кислотами, що міс-
тять ендонуклеїнові зони контакту, які фланкують 
протеазу, та де рестриктивні ендонуклеазні сайти 
схожі з такими в інших доменах зв'язування гангліо-
зиду нейротоксинів Clostridium botulinum, щоб до-
зволити їх легке модульне заміщення, зберігаючи 
подібність амінокислотній послідовності. 
33. Спосіб  за п. 32, де протеаза кодується нуклеї-
новими кислотами, що містять рестриктивні ендо-
нуклеазні зони контакту, які фланкують протеазу, та 
де рестриктивні ендонуклеазні зони контакту схожі, 
щоб дозволити їх легке модульне заміщення про-
теазними доменами нейротоксинів Clostridium botu-
linum, зберігаючи подібність амінокислотній послі-
довності. 
34. Вектор експресії, де вектор включає нуклеїнову 
кислоту, що кодує транспортний білок за будь-яким 
з пп. 1-13 або композицію за будь-яким з пп. 14-26. 
35. Вектор експресії за п. 34, що експресований у 
клітині хазяїна. 
36. Вектор експресії за п. 35, де клітиною хазяїна 
може бути клітина Escherichia coli, Saccharomyces 
cerevisiae, Pichia pastoris або Bacillus megaterium. 
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ВИКОРИСТАННЯ 

(57) 1. Білок злиття, який включає поліпептид RAGE, 
безпосередньо приєднаний до поліпептиду, що вклю-
чає СН2 домен імуноглобуліну або частину СН2 до-
мену імуноглобуліну, де поліпептид RAGE включає 
сайт зв'язування ліганду RAGE, де шарнірна ділян-
ка Fc імуноглобуліну заміщена поліпептидом RAGE, 
і де сайт зв'язування ліганду RAGE включає поліпеп-
тид, що має послідовність, представлену в  SEQ ID 
NO:9, або послідовність, яка на 90 % їй ідентична, 
або послідовність, представлену  в SEQ ID NO:10, 
або послідовність, яка на 90 % їй ідентична. 
2. Білок злиття за п. 1, який відрізняється тим, що: 
білок злиття включає 
(і) міждоменний лінкер RAGE, який розділяє домени 
V і С1 RAGE, або 
(іі) лінкер, який розділяє домени C1 і С2 RAGE, що 
розміщені в шарнірній ділянці важкого ланцюга іму-
ноглобуліну; 
або 
білок злиття одержаний видаленням шарнірної ді-
лянки Fc імуноглобуліну і заміщенням її на поліпеп-
тид RAGE. 
3. Білок злиття за п. 1, який відрізняється тим, що 
поліпептид RAGE включає міждоменний лінкер 
RAGE, приєднаний до імуноглобулінового домену 
RAGE, так що С-кінцева амінокислота імуноглобулі-
нового домену RAGE приєднана до N-кінцевої амі-
нокислоти міждоменного лінкера і С-кінцева аміно-
кислота міждоменного лінкера RAGE приєднана до 
N-кінцевої амінокислоти поліпептиду, що включає 
СН2 домен імуноглобуліну або частину СН2 домену 
імуноглобуліну. 
4. Білок злиття за будь-яким з пп. 1-3, який відріз-
няється тим, що білок злиття включає перший іму-
ноглобуліновий домен RAGE і перший міждомен-
ний лінкер RAGE, приєднаний до другого імуногло-
булінового домену RAGE і другого міждоменного 
лінкера RAGE, так що N-кінцева амінокислота пер-
шого міждоменного лінкера RAGE приєднана до С-
кінцевої амінокислоти першого імуноглобулінового 
домену RAGE, N-кінцева амінокислота другого іму-
ноглобулінового домену RAGE приєднана до С-кін-
цевої амінокислоти першого міждоменного лінкера 
RAGE, N-кінцева амінокислота другого міждомен-
ного лінкера RAGE приєднана до С-кінцевої аміно-
кислоти другого імуноглобулінового домену RAGE і 
С-кінцева амінокислота другого міждоменного лін-
кера RAGE безпосередньо приєднана до N-кінцевої 
амінокислоти імуноглобулінового домену Сн2 або 
частини Сн2 домену імуноглобуліну. 
5. Білок злиття за п. 4, який відрізняється тим, що 
другий міждоменний лінкер RAGE, безпосередньо 
приєднаний до імуноглобулінового домену СН2 або 
частини імуноглобулінового домену СН2, включає 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:22, або послідовність, яка на 90 % їй ідентич-
на, або амінокислотну послідовність, представлену 
в SEQ ID NO:24, або послідовність, яка на 90 % їй 
ідентична. 
6. Білок злиття за будь-яким з пп. 1-3, який відріз-
няється тим, що поліпептид RAGE являє собою 
один імуноглобуліновий домен RAGE, приєднаний 
через міждоменний лінкер RAGE до N-кінцевої амі-
нокислоти поліпептиду, що включає СН2 імуногло-
буліновий домен або частину СН2 домену імуногло-
буліну. 
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7. Білок злиття за п. 6, який відрізняється тим, що 
міждоменний лінкер RAGE, безпосередньо приєд-
наний до імуноглобулінового домену СН2 або час-
тини СН2 домену імуноглобуліну, включає амінокис-
лотну послідовність, представлену в SEQ ID NO:21, 
або послідовність, яка на 90 % їй ідентична, або 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:23, або послідовність, яка на 90 % їй іденти-
чна. 
8. Білок злиття за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що поліпептид RAGE вклю-
чає sRAGE людини, що має амінокислотну послі-
довність, представлену в SEQ ID NO: 4, або його 
фрагмент. 
9.  Білок злиття за п. 1, який відрізняється тим, що 
поліпептид RAGE включає амінокислотну послідов-
ність, представлену в SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, 
SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:13, SEQ ID 
NO:14, SEQ ID NO:15, SEQ ID NO:16, SEQ ID 
NO:17, SEQ ID NO:18, SEQ ID NO:19 або SEQ ID 
NO:20.  
10. Білок злиття за п. 1, який відрізняється тим, що 
амінокислотна послідовність поліпептиду RAGE 
представлена в SEQ ID NO:15, SEQ ID NO:16, SEQ 
ID NO:19 або SEQ ID NO:20.  
11. Білок злиття за будь-яким з попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що поліпептид додатково 
включає СН3 домен імуноглобуліну або його час-
тину.  
12. Білок злиття за п. 11, який відрізняється тим, 
що амінокислотна послідовність поліпептиду, що 
включає СН2 домен імуноглобуліну або частину СН2 
домену імуноглобуліну, являє собою або містить 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:38.  
13. Білок злиття за будь-яким з пп. 1-11, який відріз-
няється тим, що імуноглобулін являє собою іму-
ноглобулін, вибраний з групи, що складається з IgA, 
IgD, IgE, IgG і IgM.  
14. Білок злиття за п. 13, який відрізняється тим, 
що імуноглобулін вибраний з групи, що складається 
з IgA1, IgА2, IgG1, IgG2, IgG3 і IgG4.  
15. Білок злиття за п. 14, який відрізняється тим, 
що імуноглобулін являє собою IgG1.  
16. Білок злиття, що включає амінокислотну послі-
довність, представлену в SEQ ID NO:32, SEQ ID 
NO:33, SEQ ID NO:34, SEQ ID NO:35, SEQ ID NO:36 
або SEQ ID NO:37.  
17. Білок злиття за п. 16, який має амінокислотну 
послідовність, представлену в SEQ ID NO:37 або 
SEQ ID NO:34.  
18. Білок злиття, що кодується нуклеїновокислот-
ною послідовністю, представленою в SEQ ID NO:30 
або SEQ ID NO:31. 
19. Нуклеїнова кислота, що кодує білок злиття за 
будь-яким з пп. 1-18.  
20. Нуклеїнова кислота за п. 19, яка відрізняється 
тим, що нуклеїновокислотна послідовність, що ко-
дує поліпептид RAGE, являє собою або містить нук-
леїновокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:25, SEQ ID NO:26, SEQ ID NO:27, SEQ ID 
NO:28 або SEQ ID NO:29.  
21. Нуклеїнова кислота за п. 20, що включає нукле-
їновокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:30, або її фрагмент або нуклеїновокислотну 

послідовність, представлену в SEQ ID NО:31, або її 
фрагмент.  
22. Вектор експресії, що кодує білок злиття за будь-
яким з пп. 1-18 і/або містить нуклеїнову кислоту за 
будь-яким з пп. 19-21.  
23. Фармацевтична композиція для лікування роз-
ладів, опосередкованих RAGE, де композиція вклю-
чає терапевтично ефективну кількість білка злиття 
за будь-яким з пп. 1-18 у фармацевтичному носії.  
24. Фармацевтична композиції за п. 23, яка відріз-
няється тим, що вона виготовлена у вигляді розчи-
ну, який ін'єктується, або у вигляді стерильного ліо-
філізованого порошку. 
25. Спосіб одержання білка злиття на основі RAGE, 
який включає стадію ковалентного приєднання по-
ліпептиду RAGE до поліпептиду, що включає СН2 
домен імуноглобуліну або частину СН2 домену іму-
ноглобуліну. 
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що бі-
лок злиття кодується рекомбінантною конструкцією 
ДНК. 
27. Спосіб за п. 25 або 26, який додатково включає 
стадію вбудовування конструкції ДНК у вектор екс-
пресії. 
28. Спосіб за п. 27, який додатково включає транс-
фекцію вектора експресії в хазяйську клітину. 
29. Застосування білка злиття за будь-яким з пп. 1-18 
для одержання лікарського засобу для лікування 
RAGE-опосередкованого захворювання у суб'єкта. 
30. Застосування за п. 29, де лікарський засіб при-
значений для внутрішньовенного, внутрішньочере-
винного або підшкірного введення білка злиття на 
основі RAGE суб'єкту. 
31. Застосування за п. 29 або 30, де лікарський за-
сіб призначений для лікування симптому діабету 
або пізніх ускладнень діабету. 
32. Застосування за п. 31, де симптом діабету або 
пізніх ускладнень діабету включає діабетичну неф-
ропатію, діабетичну ретинопатію, діабетичне покри-
вання виразками стопи, серцево-судинне усклад-
нення або діабетичну нейропатію. 
33. Застосування за п. 29 або 30, де лікарський за-
сіб призначений для застосування для лікування 
амілоїдозу, хвороби Альцгеймера, раку, запалення, 
асоційованого з аутоімунним процесом, запалення, 
асоційованого із запальним захворюванням кишеч-
нику, запалення, асоційованого з ревматоїдним ар-
тритом, запалення, асоційованого з псоріазом, за-
палення, асоційованого з розсіяним склерозом, за-
палення, асоційованого з гіпоксією, запалення, асо-
ційованого з інсультом, запалення, асоційованого з 
серцевим нападом, запалення, асоційованого з ге-
морагічним шоком, запалення, асоційованого з сеп-
сисом, запалення, асоційованого з трансплантацією 
органа, запалення, асоційованого з поганим загоєн-
ням рани, або при лікуванні ниркової недостатності. 
34. Клітина-хазяїн для продукування білка злиття за 
п. 1, де клітина трансформована вектором експресії 
за п. 22. 
35. Клітина-хазяїн за п. 34, де клітина-хазяїн являє 
собою клітину яєчника китайського хом'ячка. 
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(57) 1. Спосіб виготовлення труби з полімерної мікропі-
ни, одержаної із спіненої полімерної композиції, в 
якому неспінену полімерну композицію, яка містить 
термопластичний полімерний матеріал і наповню-
вач, екструдують через екструзійну головку, вико-
ристовуючи 0,01-0,04 масових частин спінюючого 
газу на 100 масових частин термопластичного по-
лімерного матеріалу, де в той момент, як тиск в го-
ловці екструдера падає нижче десорбційного тиску 
спінюючого агента, неспінену композицію піддають 
впливу сили зсуву так, щоб густина спіненої полі-
мерної композиції становила менше 80 % від густи-
ни неспіненої полімерної композиції, спінена полі-
мерна композиція мала комірки піни із середнім ді-
аметром менше 50 мкм, а ударна міцність Н50 тру-
би з полімерної мікропіни, визначена при 0 °С, пе-
ревищувала 100 % і становила до 400 % від уда-
рної міцності, яку вимагають стандарти європейсь-
ких норм для труби з неспіненої полімерної компо-
зиції з такими самими розмірами. 
2. Спосіб виготовлення труби з полімерної мікро-
піни, одержаної із спіненої полімерної композиції, в 
якому неспінену полімерну композицію, яка містить 
термопластичний полімерний матеріал і наповню-
вач, екструдують через екструзійну головку, вико-
ристовуючи 0,01-0,04 масових частин спінюючого 
газу на 100 масових частин термопластичного по-
лімерного матеріалу, де полімерну композицію пе-
ред її виходом з екструзійної головки піддають від-
носному розтягненню в одиницю часу приблизно до 
220/сек так, щоб густина спіненої полімерної компо-
зиції становила менше 80 % від густини неспіненої 
полімерної композиції, спінена полімерна компози-
ція мала комірки піни із середнім діаметром менше 
50 мкм, а ударна міцність Н50 труби з полімерної 
мікропіни, визначена при 0 °С, перевищувала 100 % 
і становила до 400 % від ударної міцності, яку вима-
гають стандарти європейських норм для труби з 
неспіненої полімерної композиції з такими самими 
розмірами. 
3. Спосіб виготовлення труби з полімерної мікро-
піни, одержаної із спіненої полімерної композиції, в 
якому неспінену полімерну композицію, яка містить 
термопластичний полімерний матеріал і наповню-
вач, екструдують, використовуючи 0,01-0,04 масо-

вих частин спінюючого газу на 100 масових частин 
термопластичного полімерного матеріалу, так, щоб 
густина спіненої полімерної композиції становила 
менше 80 % від густини неспіненої полімерної ком-
позиції, спінена полімерна композиція мала комірки 
піни із середнім діаметром менше 50 мкм, а ударна 
міцність Н50 труби з полімерної мікропіни, визна-
чена при 0 °С, перевищувала 100 % і становила до 
400 % від ударної міцності, яку вимагають станда-
рти європейських норм для труби з неспіненої по-
лімерної композиції з такими самими розмірами, де 
неспінену полімерну композицію стабілізують стабі-
лізаторами на основі органічних сполук. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому спінюючий 
газ включає азот або хімічну сполуку, що виділяє 
при нагріванні азот. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому екструзію 
здійснюють в екструдері, застосовуючи в кінці низ-
хідного потоку шнеків один або декілька змішуваль-
них елементів. 
6. Спосіб за п. 5, в якому змішувальний(і) еле-
мент(и) видає(ють)ся на довжину щонайменше чо-
тирикратного діаметра циліндра екструдера. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, в якому термоплас-
тичний полімерний матеріал включає полімер, виб-
раний з групи, яка складається з поліетилену, полі-
пропілену, полістиролу, акрилобутадієнстиролу і по-
лівінілхлориду, переважно полівінілхлорид. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, в якому кількість 
наповнювача становить від 5 до 40 масових частин 
наповнювача на 100 масових частин термопласти-
чного полімерного матеріалу. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, в якому кількість 
стабілізатора на основі органічної сполуки знахо-
диться в діапазоні 2,0-4,0 масових частин на 100 
масових частин термопластичного полімерного ма-
теріалу. 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пп. 1-9, в яко-
му неспінена композиція додатково містить абсор-
буючий агент, переважно вибраний з групи, яка 
складається з цеолітів, пористих силікатів, діатомо-
вої землі, перліту і гідроталькіту. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, в якому спосіб 
здійснюють як співекструзійний спосіб, в якому в го-
ловку екструдера подають потік здатної до спіню-
вання полімерної композиції і один або декілька по-
токів не здатної до спінювання полімерної компози-
ції для одержання труби з внутрішнім і/або зовніш-
нім неспіненим шаром. 
12. Труба з полімерної мікропіни, одержаної із спі-
неної полімерної композиції, екструдованої із засто-
суванням спінюючого агента з неспіненої полімер-
ної композиції, яка містить термопластичний полі-
мерний матеріал і наповнювач, для якої густина спі-
неної полімерної композиції становить менше 80 % 
від густини неспіненої полімерної композиції, серед-
ній діаметр комірок піни у спіненій полімерній ком-
позиції становить менше 50 мкм та ударна міцність 
Н50 труби з полімерної мікропіни, виміряна при 0 °С, 
перевищує 100 % і становить до 400 % від ударної 
міцності відповідно до вимог стандартів  європейсь-
ких норм для труби з неспіненої полімерної компо-
зиції з такими самими розмірами, і де труба, наприк-
лад, одержана способом за будь-яким з пп. 1-11.  
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13. Труба з полімерної мікропіни за п. 12, де тру-
ба може бути одержана екструзією, застосовуючи 
0,01-0,04 масових частин спінювального агента на 
100 масових частин полімеру. 
14. Труба з полімерної мікропіни за п. 12 або 13, де 
ударна міцність Н50 вищезгаданої труби становить 
від 100 до 300 % від ударної міцності відповідно до 
вимог європейських норм для труби з неспіненої по-
лімерної композиції з такими самими розмірами. 
15. Труба з полімерної мікропіни за будь-яким з 
пп. 12-14, де термопластичний полімерний матері-
ал включає полімер, вибраний з групи, яка включає 
поліетилен, поліпропілен, полістирол, акрилобутаді-
єнстирол і полівінілхлорид, переважно полівінілхло-
рид. 
16. Труба з полімерної мікропіни за будь-яким з 
пп. 12-15, де труба має зовнішній діаметр від 32 до 
200 мм і товщину стінок від 3 до 6 мм. 
17. Труба з полімерної мікропіни за будь-яким з 
пп. 12-16, де труба має зовнішній діаметр більше 
110 мм. 
18. Труба з полімерної мікропіни за будь-яким з 
пп. 12-17, де труба має внутрішній і/або зовнішній 
неспінений шар(и), кожний з яких має товщину мен-
ше 10 % від загальної товщини стінок труби. 
19. Труба з полімерної мікропіни за будь-яким з 
пп. 12-18, для якої кількість наповнювача становить 
від 5 до 40 масових частин на 100 масових частин 
термопластичного полімерного матеріалу. 
20. Труба з полімерної мікропіни за будь-яким з 
пп. 12-19, для якої густина спіненої полімерної ком-
позиції знаходиться в діапазоні приблизно 70 % від 
густини неспіненої полімерної композиції. 
21. Труба з полімерної мікропіни за будь-яким з 
пп. 12-20, для якої неспінена полімерна композиція 
додатково містить стабілізатор на основі органічної 
сполуки в кількості 2,0-4,0 масових частин на 100 
масових частин термопластичного полімерного ма-
теріалу. 
22. Труба з полімерної мікропіни за будь-яким з 
пп. 12-21, для якої неспінена полімерна композиція 
додатково містить абсорбуючий агент, вибраний з 
групи, яка складається з цеолітів, пористих силіка-
тів, діатомової землі, перліту і гідроталькіту. 
23. Головка (1) для екструдера, що має колоподібну 
формуючу щілину (2), через яку можна продавити 
в'язку полімерну композицію, яка містить розплав-
лений термопластичний полімерний матеріал, на-
повнювач і розчинений спінюючий газ, для одер-
жання після охолоджування розплаву екструдова-
ної труби визначеної форми з полімерної мікропіни, 
канал (3) в головці екструдера (1), що веде до фор-
муючої щілини (2) для видавлювання в'язкої полі-
мерної композиції під час екструзії, має більшу ши-
рину, ніж щілина (2), і звужений в напрямку щілини 
(2) згідно з кутом α, що становить від 10 до 180°, 
при цьому довжина щілини (2), виміряна в напрямку 
потоку (4) в'язкої полімерної композиції, яка вихо-
дить із щілини (2) при екструзії, є настільки малою, 
по суті, лінією, так що щілина має дуже гострий край. 
24. Головка для екструдера (1) за п. 23, в якій ши-
рина (d) щілини (2), виміряна перпендикулярно до 
напрямку потоку (4) в'язкої термопластичної компо-
зиції, яка виходить із щілини (2) при екструзії, є в 
1,5-3,0 рази менше кінцевої товщини екструдовано-
го виробу з мікропіни визначеної форми. 

25. Екструдер, який включає в себе порожнистий 
циліндр, нагрівальний елемент, один або декілька 
шнеків, накопичувач для подачі до шнеків полімер-
ної композиції, яку необхідно екструдувати, один або 
декілька отворів для введення газу і головку для ек-
струдера (1), причому головка екструдера (1) являє 
собою головку екструдера (1) за п. 23 або 24. 
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(21) a201001239  (22) 08.02.2010  
(72) Кузьменко Микола Якович, Бугрим Марина Вади-

мівна 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) КЛЕЙОВА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) 1. Клейова композиція, що містить спиртовий та ізо-

ціанатний компоненти, яка відрізняється тим, що 
як спиртовий компонент вона містить індивідуально 
або в суміші карбофункціональні борвмісні оліго-
спирти з молекулярною масою від 120 до 420 та вміс-
том гідроксильних груп від 12,5 до 34,0 % мас., при 
наступному співвідношенні компонентів, в мас. ч.: 
карбофункціональний борвмісний 
олігоспирт або їх суміш 

 
58,65-137,99 

ізоціанатний компонент на 100 % 
сполуки 212,7-875,2. 
2. Клейова композиція за п. 1, яка відрізняється 
тим, що додатково містить антипірен, пігмент, на-
повнювач і розчинники при наступному співвідно-
шенні компонентів, в мас.ч.: 
карбофункціональний борвмісний 
олігоспирт або їх суміш 

 
58,65-137,99 

ізоціанатний компонент на 100 % 
сполуки 212,7-875,2 
антипірен 0,1-285,0 
пігмент 0,1-100,0 
наповнювач 0,1-1500,0 
розчинник, внесений з 
ізоціанатним компонентом  

 
0-600,0 

розчинник 
до потрібної 

в'язкості. 
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(21) a200605717  (22) 18.11.2004  
(31) 2003/9038 
(32) 20.11.2003 
(33) ZA 
(86) PCT/IB2004/052471, 18.11.2004 
(72) Бромфілд Трейсі Каролін, ZA, Вісаджі Рентія, ZA 
(73) СЕЙСОЛ ТЕКНОЛОДЖИ (ПТІ) ЛІМІТЕД, ZA 
(54) ДВОФАЗНИЙ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ПРО-

ЦЕС ФІШЕРА-ТРОПША, ЗАСТОСУВАННЯ ОСАД-
ЖЕНОГО ЗАЛІЗНОГО КАТАЛІЗАТОРА В НЬОМУ 
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ХРОМУ ЯК ПРО-
МОТОРУ КАТАЛІЗАТОРА 

(57) 1. Двофазний високотемпературний процес Фіше-
ра-Тропша, у якому реагенти CO та H2 перетворю-
ють в продукти у вигляді вуглеводнів та можливих 
продуктів їх окислення шляхом контактування СО 
та Н2 з осадженим залізним каталізатором в комбі-
нації з джерелом хрому в умовах двофазної висо-
котемпературної реакції Фішера-Тропша, що здійс-
нюють у реакторі з псевдозрідженим шаром, причо-
му осаджений залізний каталізатор містить принай-
мні один додатковий промотор каталізатора, реа-
генти та продукти перебувають у газовій фазі, а 
осаджений залізний каталізатор, джерело хрому та 
додатковий промотор каталізатора перебувають у 
твердій фазі, який відрізняється тим, що концент-
рація джерела хрому складає від 0,1 г Сr/100 г Fe 
до 2 г Сr/100 г Fe. 
2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що осад-
жений залізний каталізатор містить джерело хрому. 
3. Процес за п. 2, який відрізняється тим, що кон-
центрація джерела хрому складає від 0,3 г Сr/100 г 
Fe до 1 г Сr/100 г Fe. 
4. Процес за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що джерело хрому – це оксид хрому. 
5. Процес за п. 4, який відрізняється тим, що оксид 

хрому – це Cr2O3. 
6. Процес за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що осаджений залізний каталізатор, одер-
жаний за способом, який включає наступні етапи: 
- осадження залізовмісного продукту у формі заліза 
та/або залізовмісного складу із залізовмісного роз-
чину, 
- додавання принаймні одного промотору каталіза-
тора до, під час або після процесу осадження, та 
- теплову обробку осадженого залізовмісного про-
дукту для одержання каталізатора зі зменшеною 
площею поверхні порівняно з його площею поверх-
ні перед тепловою обробкою. 
7. Процес за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що осаджений залізний каталізатор – це від-
новлений осаджений залізовмісний каталізатор, одер-
жаний за способом, який включає наступні етапи: 
- осадження залізовмісного продукту у формі заліза 
та/або залізовмісного складу із залізовмісного роз-
чину, 
- додавання принаймні одного промотору каталіза-
тора до, під час або після процесу осадження, 
- теплову обробку осадженого залізовмісного про-
дукту для одержання каталізатора зі зменшеною 
площею поверхні порівняно з його площею поверх-
ні перед тепловою обробкою, та 
- піддавання залізовмісного продукту дії відновлю-
вальних умов для відновлення залізовмісного про-
дукту до металевого заліза. 

8. Процес за п. 7, який відрізняється тим, що від-
новлений осаджений залізний каталізатор має пло-
щу поверхні, яка становить менш ніж 60 м2 на грам 
каталізатора. 
9. Процес за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що осаджений залізний каталізатор вклю-
чає відновлений осаджений залізовмісний продукт 
у формі заліза та принаймні один додатковий про-
мотор каталізатора. 
10. Процес за п. 9, який відрізняється тим, що до-
датковий промотор каталізатора включає джерело 
лужного металу та/або лужноземельного металу. 
11. Процес за п. 10, який відрізняється тим, що до-
датковий промотор каталізатора включає оксид луж-
ного металу або оксид лужноземельного металу. 
12. Процес за п. 11, який відрізняється тим, що ок-
сид лужного металу вибраний з групи, яка склада-
ється з Na2O, К2О та Cs2O. 
13. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що ре-
актор з псевдозрідженим шаром - це реактор із ста-
ціонарним псевдозрідженим шаром. 
14. Процес за будь-яким з пп. 1-13, який відрізня-
ється тим, що процес здійснюють при тиску від 1 до 
6 МПа. 
15. Процес за будь-яким з пп. 1-14, який відрізня-
ється тим, що процес здійснюють у температурно-
му діапазоні 250 °С-400 °С. 
16. Застосування осадженого залізного каталізато-
ра у комбінації з джерелом хрому, концентрація яко-
го становить від 0,1 г Сr/100 г Fe до 2 г Сr/100 г Fe, 
як каталізатора двофазного високотемпературного 
процесу Фішера-Тропша, здійснюваного в реакторі 
з псевдозрідженим шаром, у якому реагенти СО та 
Н2 та продукти перебувають у газовій фазі, а осад-
жений залізний каталізатор містить принаймні один 
додатковий промотор каталізатора. 
17. Застосування за п. 16, яке відрізняється тим, 
що осаджений залізний каталізатор містить джере-
ло хрому. 
18. Застосування за п. 17, яке відрізняється тим, 
що концентрація джерела хрому в осадженому за-
лізному каталізаторі становить від 0,3 г Сr/100 г Fe 
до 1 г Сr/100 г Fe. 
19. Застосування за будь-яким з пп. 16-18, яке 
відрізняється тим, що джерело хрому – це оксид 
хрому. 
20. Застосування за п. 19, яке відрізняється тим, 
що оксид хрому - це Сr2О3. 
21. Застосування за будь-яким з пп. 16-20, яке від-
різняється тим, що осаджений залізний каталіза-
тор – це відновлений осаджений залізний каталіза-
тор, що має площу поверхні, яка становить менш 
ніж 60 м2 на грам каталізатора.  
22. Застосування за будь-яким з пп. 16-21, яке від-
різняється тим, що осаджений залізний каталіза-
тор включає відновлений осаджений залізовмісний 
продукт у формі заліза та принаймні один додатко-
вий промотор каталізатора. 
23. Застосування за п. 22, яке відрізняється тим, 
що додатковий промотор каталізатора включає дже-
рело лужного металу та/або лужноземельного ме-
талу. 
24. Застосування за п. 23, яке відрізняється тим, 
що додатковий промотор каталізатора включає ок-
сид лужного металу або оксид лужноземельного 
металу. 
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25. Застосування за п. 24, яке відрізняється тим, 
що оксид лужного металу вибраний з групи, яка скла-
дається з Na2O, К2О та Cs2O. 
26. Застосування джерела хрому як промотору 
осадженого залізного каталізатора двофазного 
високотемпературного процесу Фішера-Тропша, 
здійснюваного в реакторі з псевдозрідженим ша-
ром, у якому реагенти СО та Н2 та продукти пе-
ребувають у газовій фазі, причому джерело хро-
му застосовують в концентрації від 0,1 г Сr/100 г 
Fe до 2 г Сr/100 г Fe, а осаджений залізний каталі-
затор містить принаймні один додатковий промотор 
каталізатора. 
27. Застосування за п. 26, яке відрізняється тим, 
що осаджений залізний каталізатор містить джере-
ло хрому. 
28. Застосування за п. 27, яке відрізняється тим, 
що концентрація джерела хрому складає від 0,3 г 
Сr/100 г Fe до 1 г Сr/100 г Fe. 
29. Застосування за будь-яким з пп. 26-28, яке від-
різняється тим, що джерело хрому – це оксид хрому. 
30. Застосування за п. 29, яке відрізняється тим, 
що оксид хрому - це Сr2О3. 
31. Застосування за будь-яким з пп. 26-30, яке від-
різняється тим, що осаджений залізний каталіза-
тор – це відновлений осаджений залізний каталіза-
тор, що має площу поверхні, яка становить менш 
ніж 60 м2 на грам каталізатора. 
32. Застосування за будь-яким з пп. 26-31, яке від-
різняється тим, що осаджений залізний каталіза-
тор включає відновлений осаджений залізовмісний 
продукт у формі заліза та принаймні один додатко-
вий промотор каталізатора. 
33. Застосування за п. 32, яке відрізняється тим, 
що додатковий промотор каталізатора включає дже-
рело лужного металу та/або лужноземельного ме-
талу. 
34. Застосування за п. 33, яке відрізняється тим, 
що додатковий промотор каталізатора включає ок-
сид лужного металу або оксид лужноземельного ме-
талу. 
35. Застосування за п. 34, яке відрізняється тим, 
що оксид лужного металу вибраний з групи, яка 
складається з Na2O, К2О та Cs2O. 
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(73) КУДРЯВЦЕВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ТЕРМІЧНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДОГО ПА-

ЛИВА З ПІДВИЩЕНОЮ ВОЛОГІСТЮ І ЗОЛЬНІС-
ТЮ ТА ГАЗИФІКАТОР ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб термічної газифікації твердого палива з 
підвищеною вологістю і зольністю, за яким тверде 
паливо подають у верхню частину вертикального 
корпуса газифікатора, створюють нижню зону пря-
мого процесу газифікації шляхом подавання окис-
ника у нижню частину газифікатора, вилучають зо-
лу та генераторний газ, який відрізняється тим, що 

додатково створюють верхню зону прямого проце-
су газифікації шляхом подавання окисника у верх-
ню частину газифікатора, генераторний газ з верх-
ньої зони газифікації подають в нижню частину зо-
ни, розташованої між верхньою та нижньою зонами 
газифікації, а вилучення генераторного газу здійс-
нюють з нижньої зони газифікації. 
2. Спосіб термічної газифікації твердого палива з 
підвищеною вологістю і зольністю за п. 1, який від-
різняється тим, що подавання генераторного газу 
в нижню частину зони, розташованої між верхньою 
та нижньою зонами газифікації, та вилучення гене-
раторного газу з нижньої зони газифікації здійсню-
ють за допомогою створення розрідження в системі 
вилучення генераторного газу. 
3. Спосіб термічної газифікації твердого палива з 
підвищеною вологістю і зольністю за п. 1, який від-
різняється тим, що подавання генераторного газу 
в нижню частину зони, розташованої між верхньою 
та нижньою зонами газифікації, та вилучення гене-
раторного газу з нижньої зони газифікації здійсню-
ють за допомогою створення розрідження в системі 
вилучення генераторного газу та створення додат-
кового надлишкового тиску окисника. 
4. Спосіб термічної газифікації твердого палива з 
підвищеною вологістю і зольністю за п. 1, який від-
різняється тим, що при подаванні генераторного 
газу з верхньої зони газифікації у нижню частину зо-
ни, розташованої між верхньою та нижньою зонами 
газифікації, здійснюють охолодження генераторно-
го газу. 
5. Спосіб термічної газифікації твердого палива з 
підвищеною вологістю і зольністю за п. 1, який від-
різняється тим, що при вилученні генераторного 
газу з нижньої зони газифікації здійснюють охолод-
ження генераторного газу. 
6. Спосіб термічної газифікації твердого палива з 
підвищеною вологістю і зольністю за п. 1, який від-
різняється тим, що здійснюють обертання засобів 
подавання окисника в верхню та нижню частини кор-
пуса відносно вертикальної осі корпуса з одночас-
ним вилученням золи та перемішуванням твердого 
палива. 
7. Газифікатор для термічної газифікації твердого 
палива з підвищеною вологістю і зольністю, який 
містить вертикальний переважно циліндричний кор-
пус з розміщеним в середині трубопроводом, засіб 
подачі палива, засіб подачі окисника, засіб вилучен-
ня генераторного газу, засіб вилучення золи, нижній 
розподільник потоків окисника, розташований у нижній 
зоні газифікації та сполучений з трубопроводом, 
який відрізняється тим, що додатково містить вер-
хній розподільник потоків окисника, розташований у 
верхній зоні газифікації та сполучений з трубопро-
водом, засіб подачі генераторного газу з верхньої 
зони газифікації в нижню частину зони, розташова-
ної між верхньою та нижньою зонами газифікації, а 
засіб вилучення генераторного газу сполучено з 
нижньою зоною газифікації. 
8. Газифікатор для термічної газифікації твердого 
палива з підвищеною вологістю і зольністю за п. 7, 
який відрізняється тим, що додатково містить за-
сіб охолодження генераторного газу, розташований 
усередині корпуса та утворений циліндричними по-
верхнями, концентрично розташованими відносно 
вертикальної осі корпуса. 
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9. Газифікатор для термічної газифікації твердого 
палива з підвищеною вологістю і зольністю за п. 7 
або 8, який відрізняється тим, що засіб подачі ге-
нераторного газу з верхньої зони газифікації в ниж-
ню частину зони, розташованої між верхньою та 
нижньою зонами газифікації, є кільцевим просто-
ром, утвореним шляхом розміщення напрямного 
циліндра між внутрішньою поверхнею стінки засобу 
охолодження генераторного газу та трубопроводом 
співвісно вертикальній осі корпуса, причому кільце-
вий простір розташований між внутрішньою стінкою 
засобу охолодження генераторного газу та зовніш-
ньою стінкою напрямного циліндра. 
10. Газифікатор для термічної газифікації твердого 
палива з підвищеною вологістю і зольністю за п. 7 
або 8, який відрізняється тим, що засіб для вилу-
чення генераторного газу виконано у вигляді кільце-
вого простору, утвореного зовнішньою стінкою за-
собу охолодження та внутрішньою стінкою корпуса. 
11. Газифікатор для термічної газифікації твердого 
палива з підвищеною вологістю і зольністю за п. 7, 
який відрізняється тим, що додатково містить за-
сіб для повороту трубопроводу та сполучених з ним 
верхнього та нижнього розподільників потоків окис-
ника відносно корпуса. 
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(73) ДЗЕ БЕБКОК ЕНД УІЛКОКС КОМПАНІ, US 
(54) СПОСІБ ОКИСНЕННЯ РТУТІ ПРИ СПАЛЮВАННІ 

РТУТЄВМІСНОГО ВУГІЛЛЯ ТА СПОСІБ УТВО-
РЕННЯ ОКИСНЕНОЇ РТУТІ ПРИ ЙОГО СПАЛЮ-
ВАННІ 

(57) 1. Спосіб окиснення ртуті при спалюванні ртутєвмі-
сного вугілля, при якому здійснюють обробку ртутє-
вмісного вугілля галогеновмісною сполукою, вибра-
ною із групи, яка складається з хлориду натрію, 
хлориду кальцію і броміду кальцію, тонкий помел 
обробленого вугілля, подачу тонко розмеленого об-
робленого вугілля до пиловугільного пальника, ви-
користання цього пальника для спалювання тонко 
розмеленого обробленого вугілля, при цьому під 
час процесу згоряння згаданою сполукою окисню-
ють істотну частину ртуті, що міститься у вугіллі, та 
утворення топкового газу, що містить окиснену ртуть.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що згорян-
ня здійснюють при температурі біля 1050-2000 °С.  
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що при-
наймні одним пристроєм для видалення ртуті вида-
ляють частину окисненої ртуті з топкового газу далі 
по потоку від пальника.  

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що згада-
ну галогеновмісну сполуку у вигляді її водного 
розчину змішують з ртутєвмісним вугіллям.  
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що згада-
ний водний розчин розбризкують на вугілля.  
6. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що згада-
ну галогеновмісну сполуку у вигляді твердої речо-
вини змішують з ртутєвмісним вугіллям.  
7. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що гало-
геновмісну сполуку вибирають із групи, яка склада-
ється з хлориду натрію та хлориду кальцію.  
8. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що під 
час обробки ртутєвмісного вугілля галогеновмісною 
сполукою галогеновмісну сполуку змішують з ртутє-
вмісним вугіллям, при цьому галогеновмісну сполу-
ку змішують у такій кількості, що кількість галогену 
становить від біля 2 млн-1  від вологого палива до 
біля 1200 млн-1 від вологого палива.  
9. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що під 
час обробки ртутєвмісного вугілля галогеновмісною 
сполукою її змішують з ртутєвмісним вугіллям у та-
кій кількості, що кількість галогену становить від бі-
ля 2 млн-1  від вологого палива до біля 30 млн-1  від 
вологого палива.  
10. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що під 
час обробки ртутєвмісного вугілля галогеновмісною 
сполукою її змішують з ртутєвмісним вугіллям у та-
кій кількості, що кількість галогену становить від бі-
ля 300 млн-1  від вологого палива до біля 600 млн-1  
від вологого палива.  
11. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що та-
кож здійснюють етапи контролювання концентрації 
ртуті у топковому газі та регулювання витрати зга-
даної галогеновмісної сполуки, щоб підтримувати 
окиснення істотної частини ртуті під час процесу 
згоряння.  
12. Спосіб утворення окисненої ртуті при спалюван-
ні ртутєвмісного вугілля, при якому здійснюють за-
безпечення пальника ртутєвмісним вугіллям, вико-
ристання цього пальника для спалювання вугілля і 
спалювання цього вугілля у присутності галогено-
вмісної сполуки, вибраної із групи, яка складається 
з хлориду натрію, хлориду кальцію і броміду каль-
цію, при цьому елементарну ртуть окиснюють під 
час процесу згоряння.  
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що зга-
дану галогеновмісну сполуку додають до вугілля ви-
ще по потоку від пальника.  
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що зга-
дану галогеновмісну сполуку у вигляді її водного роз-
чину розбризкують на вугілля.  
15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що зга-
дану галогеновмісну сполуку у вигляді твердої ре-
човини змішують з ртутєвмісним вугіллям.  
16. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що га-
логеновмісну сполуку вибирають із групи, яка скла-
дається з хлориду натрію та хлориду кальцію.  
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ву-
гілля тонко розмелюють перед згорянням, а згадану 
галогеновмісну сполуку додають до вугілля перед 
тонким помелом.  
18. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що зго-
ряння здійснюють при температурі біля 1050-2000 °С.  
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що га-
логеновмісну сполуку змішують з ртутєвмісним ву-
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гіллям у такій кількості, що кількість галогену стано-
вить від біля 2 млн-1  від вологого палива до біля 
1200 млн-1  від вологого палива.  
20. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що га-
логеновмісну сполуку змішують з ртутєвмісним ву-
гіллям у такій кількості, що кількість галогену ста-
новить від біля 2 млн-1  від вологого палива до біля 
30 млн-1  від вологого палива.  
21. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що га-
логеновмісну сполуку змішують з ртутєвмісним ву-
гіллям у такій кількості, що кількість галогену стано-
вить від біля 300 млн-1  від вологого палива до біля 
600 млн-1  від вологого палива. 

 

 

(11) 93386  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C10L 10/00 
F23L 7/00  

(21) a200802968  (22) 01.09.2006  
(31) PI2005A000094 
(32) 02.09.2005 
(33) IT 
(86) PCT/IB2006/002396, 01.09.2006 
(72) Заппатерра Андреа, IT 
(73) СОКОЄН СВІЛУППО С.Р.Л., IT 
(54) ВОДНИЙ РОЗЧИН ХІМІЧНИХ СПОЛУК ДЛЯ ОБ-

РОБКИ ПОВІТРЯ ГОРІННЯ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
КАТАЛІЗУ ГОРІННЯ, ЩО МІСТИТЬ ТАКИЙ РОЗ-
ЧИН (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Водний розчин хімічних сполук для обробки пові-
тря горіння або його частини, пальників або камер 
згоряння взагалі, який відрізняється тим, що міс-
тить  
хлориди лужних металів та нітрати лужних металів, 
та 
нітрати амонію, 
і переважно з бактерицидною функцією неорганічні 
солі, якими є біхромат калію,  
у якому кількість хлоридів лужних металів складає 
від 25 до 134 г на літр води, кількість нітратів луж-
них металів та нітратів амонію складає від 0,175 до 
128 г на літр води та кількість бактерицидних неор-
ганічних солей, якими є біхромат калію, складає від 
0,086 до 0,375 г на літр води розчину. 
2. Водний розчин хімічних сполук за п. 1, який від-
різняється тим, що хлориди лужних металів вклю-
чають хлорид натрію (NaCl), хлорид калію (KСl) і, у 
деяких застосуваннях, хлорид літію (LiCl), причому 
вміст NaCl складає від 25 до 110 г на літр води, KСl - 
від 0,086 до 22 г на літр води, та LiCl, якщо він при-
сутній, - від 0,086 до 2 г на літр води. 
3. Водний розчин хімічних сполук за п. 1 або 2, який 
відрізняється тим, що нітрати лужних металів та 
нітрати амонію обидва присутні у кількості від 0,175 
до 64 г на літр води. 
4. Водний розчин хімічних сполук за п. 3, який від-
різняється тим, що нітратами лужних металів є ні-
трат калію, а нітратами амонію є NH4NO3. 
5. Пристрій для каталізу горіння рідкого та газоподі-
бного палива, а також твердих видів палива, який 
відрізняється тим, що містить щонайменше один 
резервуар з водним розчином для барботування 

повітря горіння або його частини, причому в зазна-
ченому водному розчині розчинена суміш хімічних 
речовин, яка містить хлориди лужних металів і ніт-
рати лужних металів, та нітрати амонію, 
і переважно з бактерицидною функцією неорганічні 
солі, якими є біхромат калію, 
у якому кількість хлоридів лужних металів складає 
від 25 до 134 г на літр води, кількість нітратів луж-
них металів та нітратів амонію складає від 0,175 до 
128 г на літр води, а кількість бактерицидних неор-
ганічних солей, якими є біхромат калію, складає від 
0,086 до 0,375 г на літр води розчину. 
6. Пристрій для каталізу горіння за п. 5, який відріз-
няється тим, що зазначені хлориди лужних металів 
включають NaCl, в кількості від 25 до 110 г на літр 
води, і KСl, в кількості від 0,086 до 22 г на літр води, 
причому пристрій є придатним для застосування 
для обробки повітря горіння або його частини у дви-
гунах внутрішнього згоряння. 
7. Пристрій для каталізу горіння за п. 5, який відріз-
няється тим, що зазначені хлориди лужних металів 
включають NaCl, в кількості від 25 до 110 г на літр 
води, і KСl, в кількості від 0,086 до 22 г на літр води, 
LiCl, в кількості від 0,086 до 2 г на літр води, причо-
му пристрій є придатним для застосування для об-
робки повітря горіння або його частини для пальни-
ків водонагрівальних котлів або парогенераторів, 
що працюють на метані. 
8. Пристрій для каталізу горіння за будь-яким з 
пп. 5-7, який відрізняється тим, що нітрати лужних 
металів та нітрати амонію обидва присутні у кілько-
сті від 0,175 до 64 г на літр води. 
9. Пристрій для каталізу горіння рідкого та газоподі-
бного палива, а також твердих видів палива, який 
відрізняється тим, що містить: 
щонайменше перший резервуар з водним розчи-
ном для барботування повітря горіння або його час-
тини, причому зазначеним водним розчином є вод-
ний розчин хімічних сполук за будь-яким з пп. 1-4, та 
щонайменше другий резервуар з другим водним 
розчином для барботування повітря горіння або йо-
го частини, причому в другому водному розчині роз-
чинена суміш: 
аміаку (NH3), в кількості від 12,5 до 75 сантилітрів на 
літр води розчину, 
пропіленгліколю - С3Н8О2, в кількості від 8,33 до 
52,5 сантилітрів на літр води розчину, і 
оксиду міді (СuО), в кількості від 2,5 до 15 г на літр 
води розчину. 
10. Пристрій для каталізу горіння рідкого або газо-
подібного палива, а також твердих видів палива, 
який відрізняється тим, що містить: 
щонайменше перший резервуар з водним розчи-
ном для барботування повітря горіння або його час-
тини, причому зазначеним водним розчином є вод-
ний розчин хімічних сполук за будь-яким з пп. 1-4, 
та 
щонайменше другий резервуар з другим водним 
розчином для барботування повітря горіння або йо-
го частини, причому в другому водному розчині роз-
чинена суміш: 
нітрату церію - С3H3О2 х 6Н2О, в кількості від 0,5 до 
1,5 г на літр води розчину, та 
NaCl, в кількості від 25 до 75 г на літр води розчину. 
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11. Пристрій для каталізу горіння за п. 10, який від-
різняється тим, що другий резервуар зв'язаний без-
посередньо з камерою згоряння зазначеного палива. 
12. Пристрій для каталізу горіння рідкого та газопо-
дібного палива, а також твердих видів палива, який 
відрізняється тим, що містить: 
щонайменше перший резервуар з водним розчи-
ном для барботування повітря горіння або його ча-
стини, причому зазначеним водним розчином є во-
дний розчин хімічних сполук за будь-яким з пп. 1-4,  
щонайменше другий резервуар з другим водним 
розчином для барботування повітря горіння або йо-
го частини, причому в другому водному розчині роз-
чинена суміш: 
NH3, в кількості від 12,5 до 75 сантилітрів на літр во-
ди розчину, 
пропіленгліколю - С3Н8О2, в кількості від 8,33 до 
52,5 сантилітрів на літр води розчину, та 
СuО, в кількості від 2,5 до 15 г на літр води розчину,  
щонайменше третій резервуар з третім водним роз-
чином для барботування повітря горіння або його 
частини, причому в третьому водному розчині роз-
чинена суміш: 
СeN3О9 х 6Н2О, в кількості від 0,5 до 1,5 г на літр 
води розчину, та 
NaCl, в кількості від 25 до 75 г на літр води розчину. 
13. Пристрій для каталізу горіння за п. 12, який від-
різняється тим, що третій резервуар зв'язаний без-
посередньо з камерою згоряння зазначеного палива. 

 

 

(11) 93382  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C10M 141/00 
C10M 101/04 (2006.01) 
C10N 10/06 (2006.01) 
C10N 10/16 (2006.01) 
C10N 30/04 (2006.01) 
C10N 40/25 (2006.01)  

(21) a200801994  (22) 23.08.2006  
(31) 0501891-6 
(32) 25.08.2005 
(33) SE 
(86) PCT/EP2006/008266, 23.08.2006 
(72) Кілберґ Бо, SE 
(73) СВЕНСКА СТАТОІЛ АБ, SE 
(54) МАСТИЛО ДЛЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГО-

РЯННЯ 
(57) 1. Мастило, для двигуна внутрішнього згоряння, яке 

містить перший поліпшувач згоряння, що містить 
щонайменше іони церію, і другий поліпшувач зго-
ряння, який містить щонайменше іони заліза, при-
чому перший і другий поліпшувачі присутні у кон-
центраціях відповідно від 0,1 до 1000 млн-1 та 0,1 
до 2000 млн-1. 
2. Мастило за п. 1, яке відрізняється тим, що пер-
ший поліпшувач згоряння, що містить іони церію, 
присутній у концентрації від 1 до 20 млн-1. 
3. Мастило за п. 1, яке відрізняється тим, що дру-
гий поліпшувач згоряння, що містить іони заліза,  
присутній у концентрації від 1 до 200 млн-1. 
4. Мастило за п. 1 або 2, яке відрізняється тим, що 
джерелом іонів церію є сіль церію. 

5. Мастило за п. 4, яке відрізняється тим, що сіл-
лю церію є алкілбензолсульфонат церію. 
6. Мастило за п. 1 або 3, яке відрізняється тим, що 
джерелом іонів заліза є комплекс заліза. 
7. Мастило за п. 6, яке відрізняється тим, що ком-
плексом заліза є фероцен або карбоксилат заліза. 
8. Мастило за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що основою мастила є мінераль-
не масло. 
9. Двигун внутрішнього згоряння, який містить мас-
тило за будь-яким з пп. 1-8. 
10. Спосіб експлуатації двигуна з додаванням мас-
тила, який відрізняється тим, що додають мастило 
за будь-яким з пп. 1-8. 
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(73) СОЛВЕЙ ФАРМАС'ЮТІКАЛС ГМБХ, DE 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СТЕРИЛІЗОВАНОГО ПО-

РОШКОПОДІБНОГО ПАНКРЕАТИНУ 
(57) 1. Спосіб одержання панкреатину, що включає на-

грівання диспергованої форми панкреатину, що міс-
тить один або більше розчинників, при температурі 
від 85 °С до 100 °С протягом аж до 48 год., і одер-
жання диспергованої форми панкреатину, у якій за-
гальний вміст розчинників дорівнює або менше 
3,5 мас. % у будь-який момент процесу зазначеного 
нагрівання, а дисперговану форму панкреатину ви-
бирають із групи, що включає порошки, пелети, мік-
ропелети, мікросфери, гранули й грануляти. 
2. Спосіб за п. 1, що включає наступні стадії: 
(а) попереднє нагрівання диспергованої форми пан-
креатину, що містить один або більше розчинників, 
до температури принаймні 85 °С та 
(б) продовження нагрівання диспергованої форми 
панкреатину при температурі принаймні 85 °С про-
тягом періоду до 48 год., і одержання диспергованої 
форми панкреатину, у якій загальний вміст розчин-
ників панкреатину дорівнює або менше 3,5 мас. % у 
будь-який момент процесу стадії (б). 
3. Спосіб за п. 1, у якому нагрівання диспергованої 
форми панкреатину проводять протягом принаймні 
12 год. 
4. Спосіб за п. 1 або 2, що забезпечує вміст розчин-
ників від 0,1 мас. % до 3,5 мас. %. 
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5. Спосіб за п. 2, у якому нагрівання панкреатину на 
стадії (б) проводять протягом від 8 до 48 год. 
6. Спосіб за п. 2, у якому температура процесу на 
стадії а) і температура процесу на стадії б) в обох 
випадках становить від 85 °С до 100 °С. 
7. Спосіб за п. 1, у якому температура становить від 
85 °С до 95 °С. 
8. Спосіб за п. 2, у якому температура на стадії а) і 
на стадії б) в обох випадках становить від 85 °С до 
95 °С. 
9. Спосіб за п. 1, у якому нагрівання проводять у 
безперервному режимі. 
10. Спосіб за п. 1, у якому нагрівання проводять у 
східчастому режимі. 
11. Спосіб за п. 2, у якому нагрівання на стадії б) 
проводять у безперервному режимі. 
12. Спосіб за п. 2, у якому нагрівання на стадії б) 
проводять у східчастому режимі. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му титр вірусної домішки в диспергованому пан-
креатині після нагрівання принаймні в 1000 разів 
менше, переважно в 10000 разів менше, ніж титр 
зазначеної вірусної домішки в диспергованому пан-
креатині до нагрівання. 
14. Спосіб за п. 1 або 2, у якому вміст розчинників у 
диспергованій формі панкреатину в процесі нагрі-
вання визначають термогравіметричним методом 
і/або методом водного титрування за Карлом Фіше-
ром. 
15. Спосіб за п. 1 або 2, у якому диспергована фор-
ма панкреатину являє собою порошок. 
16. Спосіб за п. 1 або 2, у якому активність ліпази в 
панкреатині після нагрівання становить принаймні 
50 % у порівнянні з активністю ліпази до нагрівання. 
17. Панкреатин, отриманий відповідно до способу 
за будь-яким з пп. 1-16. 
18. Фармацевтична композиція, що включає фарма-
цевтично ефективну кількість панкреатину за п. 17 і 
один або більше фармацевтично прийнятних екс-
ципієнтів. 
19. Фармацевтична композиція за п. 18, що містить 
панкреатин у вигляді лікарської форми, призначеної 
для перорального введення, з негайним і/або мо-
дифікованим вивільненням, і зазначену лікарську фор-
му вибирають із групи, що включає таблетки, мікро-
таблетки, пелети, мікропелети, мікросфери, грану-
ли, грануляти, порошки, суспензії, емульсії, диспер-
сії, капсули й пакетики. 
20. Фармацевтична композиція за п. 19, у якій пан-
креатин одержують у вигляді лікарської форми, по-
критої ентеросолюбільним шаром, стійким до кис-
лоти шлункового соку. 
21. Фармацевтична композиція за п. 19 у формі 
капсули або пакетика. 
22. Фармацевтична композиція за п. 19 або 20, що 
являє собою лікарську форму для перорального 
введення з негайним і/або модифікованим вивіль-
ненням. 
23. Фармацевтична композиція за п. 18, що містить: 
(а) від 50 мас. % до 90 мас. % панкреатину за п. 17 і 
(б) від 10 мас. % до 50 мас. % фармацевтично прий-
нятних ексципієнтів. 
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(73) КОРДЮМ ВІТАЛІЙ АРНОЛЬДОВИЧ 
(54) МОДИФІКОВАНИЙ ГЕННО-ІНЖЕНЕРНИЙ РЕКОМ-

БІНАНТНИЙ БІЛОК, ЩО ІМІТУЄ ВЛАСТИВОСТІ 
ПОВЕРХНЕВОГО АНТИГЕНУ CD34 ЛЮДИНИ 

(57) 1. Модифікований генно-інженерний рекомбінант-
ний білок rExhCD34, продукований бактеріями E. coli, 
що імітує властивості поверхневого антигену CD34 
людини, який містить 269 амінокислотних залишків, 
має молекулярну масу 28.8 кДа, ізоелектричну точ-
ку РІ 6.06 та відповідає загальній формулі H2N-
rExhCD34-COOH 
1      50 

mmsldnngtatpelptqgtfsnvstnvsyqetttpstlgstslhpvsqhg 

51      100 

neattnitettvkftstsvitsvygntnssvqsqtsvistvfttpanvst 

101      150 

pettlkpslspgnvsdlsttstslatsptkpytssspilsdikaeikcsg 

151      200 

irevkltqgicleqnktsscaefkkdrgeglarvlcgeeqadadagaqvc 

201      250 

slllaqsevrpqclllvlanrteissklqlmkkhqsdlkklgildfteqd 

251 

vashqsysqktlehhhhhh. 
2. Рекомбінантний білок rExhCD34 за п. 1, який від-
різняється тим, що містить зовнішньоклітинну час-
тину антигену CD34 людини, що відповідає амінокис-
лотам 1-261. 
3. Рекомбінантний білок rExhCD34 за п. 2, який від-
різняється тим, що містить білкові антигенні детер-
мінанти. 
4. Рекомбінантний білок rExhCD34 за п. 1, який від-
різняється тим, що містить послідовність олігогіс-
тидинового пептиду загальною формулою (His)n, де 
n складає від 6 до 10. 
5. Молекула ДНК, яка кодує модифікований ген-
но-інженерний рекомбінантний білок rExhCD34 за 
будь-яким з пп. 1-4, має розмір 810 п. н. та містить 
нуклеотидну послідовність  
1      50 

atgatgagtcttgacaacaacggtactgctaccccagagttacctaccca 

51      100 

gggaacattttcaaatgtttctacaaatgtatcctaccaagaaactacaa 

101      150 

cacctagtacccttggaagtaccagcctgcaccctgtgtctcaacatggc 

151      200 

aatgaggccacaacaaacatcacagaaacgacagtcaaattcacatctac 

201      250 

ctctgtgataacctcagtttatggaaacacaaactcttctgtccagtcac 

251      300 

agacctctgtaatcagcacagtgttcaccaccccagccaacgtttcaact 

301      350 

ccagagacaaccttgaagcctagcctgtcacctggaaatgtttcagacct 

351      400 

ttcaaccactagcactagccttgcaacatctcccactaaaccctatacat 

401      450 

catcttctcctatcctaagtgacatcaaggcagaaatcaaatgttcaggc 

451      500 

atcagagaagtgaaattgactcagggcatctgcctggagcaaaataagac 

501      550 

ctccagctgtgcggagtttaagaaggacaggggagagggcctggcccgag 

551      600 

tgctgtgtggggaggagcaggctgatgctgatgctggggcccaggtatgc 

601      650 

tccctgctccttgcccagtctgaggtgaggcctcagtgtctactgctggt 

651      700 

cttggccaacagaacagaaatttccagcaaactccaacttatgaaaaagc 

701      750 

accaatctgacctgaaaaagctggggatcctagatttcactgagcaagat 

751      800 

gttgcaagccaccagagctattcccaaaagaccctcgagcaccaccacca 

801 

сcaccactga. 
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6. Молекула ДНК за п. 5, яка відрізняється тим, що 
є вбудованою у плазмідний вектор для експресії 
модифікованого генно-інженерного рекомбінантно-
го білка rExhCD34 в бактеріях E. coli. 
7. Плазмідний експресуючий вектор, що містить по-
слідовність ДНК, яка кодує модифікований генно-ін-
женерний рекомбінантний білок rExhCD34 за будь-
яким з пп. 1-4 шляхом експресії його в бактеріях E. 
сoli. 
8. Штам E. coli hCD34 - продуцент модифікованого 
генно-інженерного рекомбінантного білка rExhCD34 
за будь-яким з пп. 1-4, який містить ДНК за п. 5 та 
трансформований плазмідним експресуючим векто-
ром за п. 7. 
9. Спосіб одержання рекомбінантного білка rExhCD34 
за п. 1, який включає культивування штаму E. coli 
hCD34 за п. 8 на середовищі, що містить лактозу і 
глюкозу. 
10. Спосіб одержання рекомбінантного білка rExhCD34 
за п. 1, який включає культивування штаму E. coli 
hCD34 за п. 8, осадження бактеріальних клітин піс-
ля завершення біосинтезу центрифугуванням, руй-
нування бактеріальних клітин і хромосомної ДНК у 
присутності лізоциму та ДНК-ази, осадження  фрак-
ції тілець включення центрифугуванням, промиван-
ня тілець включення розчинами, що містять неіонні 
детергенти, шляхом суспендування осаду з наступ-
ним осадженням центрифугуванням, солюбілізацію 
тілець включення у присутності сечовини або гуані-
дину гідрохлориду, очищення солюбілізованого біл-
ка металоафінною хроматографією на колонці у 
присутності сечовини або гуанідину гідрохлориду, 
ренатурацію білка на хроматографічній колонці шля-
хом контрольованого видалення сечовини або гуа-
нідину гідрохлориду та елюцію з хроматографічної 
колонки з одержанням розчинного і очищеного ре-
комбінантного білка. 

 

 

(11) 93371  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
C12N 15/21 (2011.01)  

(21) a200711808  (22) 25.10.2007  
(31) 2006139187 
(32) 08.11.2006 
(33) RU 
(72) Могутов Міхаіл Алєксандровіч, RU, Яроцкій Сєргєй 

Вікторовіч, RU, Скрипін Васілій Івановіч, RU, Яко-
вєнко Андрєй Романовіч, RU, Чєжгалова Неллі Ана-
тольєвна, RU, Сєліщев Стєпан Владіміровіч, RU 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-
НОСТЬЮ "ФАРМАПАРК", RU 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАНННЯ ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА-
2B ЛЮДИНИ 

(57) 1. Спосіб одержання інтерферону альфа-2b люди-
ни, який характеризується тим, що штам Escherichia 
coli SX50 культивують у живильному середовищі з 
постійним додаванням субстратів у процесі біосин-
тезу, далі клітини мікроорганізму механічно руйну-
ють при високому тиску, відокремлюють розчинні 
клітинні компоненти від нерозчинного інтерферону, 
додають розчин для розчинення білка, що містить 
8М сечовину, Тріс-НСl, EDTA та дитіотреїтол, про-

водять ренатурацію білка у буферному розчині, що 
містить окислений та відновлений глутатіон або 
сульфат міді, при постійному перемішуванні протя-
гом 12-15 годин, фільтрують денатураційну суміш 
через мембранний фільтр та проводять на першій 
стадії катіонообмінну хроматографію на смолі типу 
СМ Sepharose Fast Flow або SP Sepharose Fast 
Flow, на другій стадії застосовують оберненофазо-
ву хроматографію С18, потім знову катіонообмінну 
хроматографію на солі типу СМ Sepharose Fast Flow 
або SP Sepharose Fast Flow та гель-фільтрацію на 
смолах типу Superdex 75. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристання нового штаму дозволяє одержувати при 
біосинтезі більшу кількість інтерферону з 1 л куль-
турального середовища. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гли-
бинне культивування проводять на живильному се-
редовищі з пониженим вмістом триптофану при без-
перервному додаванні живильних субстратів. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відок-
ремлення розчинних клітинних компонентів (ДНК, 
РНК, білків, ліпополісахаридів) від нерозчинної фор-
ми інтерферону проводять буферними розчинами, 
що містять детергенти та хаотропні агенти (Тритон 
XI 00, сечовина), при високому тиску. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристання фізіологічних буферних розчинів при ре-
натурації за присутності детергентів або детерген-
тів і хаотропних агентів дозволяє підвищити вихід 
коректно ренатурованої форми інтерферону. 
6. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що про-
водять чотиристадійну хроматографічну очистку ін-
терферону, що дозволяє одержувати субстанцію ін-
терферону більше 99 % чистоти за даними елек-
трофорезу в редукуючих та нередукуючих умовах 
та більше 98 % за даними RF HPLC і яка не містить 
пірогенів (LAL-тест). 

 

 

(11) 93344  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C12Q 1/68 
G01N 33/574  

(21) a200600302  (22) 14.06.2004  
(31) P-360642 
(32) 13.06.2003 
(33) PL 
(86) PCT/PL2004/000044, 14.06.2004 
(72) Цибулскі Цезар, PL, Лубінскі Ян, PL, Горскі Богдан, 

PL, Гліневіч Бартломей, PL, Сікорскі Анджей, PL 
(73) ПОМОРСКА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНА, PL, ЦИБУЛСКІ 

ЦЕЗАР, PL, ЛУБІНСКІ ЯН, PL, ГОРСКІ БОГДАН, 
PL, ГЛІНЕВІЧ БАРТЛОМЕЙ, PL, СІКОРСКІ АНД-
ЖЕЙ, PL 

(54) ПОЛІМОРФІЗМ ЛЮДСЬКОГО ГЕНА NBS1 657del5, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 
УСПАДКОВАНОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО РАКУ ПРОС-
ТАТИ ЧИ ІНВАЗИВНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗА-
ЛОЗИ ДОЛЬКОВОГО ПІДТИПУ 

(57) 1. Полінуклеотид, пов'язаний з підвищеною успад-
кованою схильністю до раку простати чи інвазивно-
го раку молочної залози долькового підтипу, що ко-



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.127 

дує молекулярний варіант поліпептиду NBS1, де за-
значений полінуклеотид містить делецію п'яти нук-
леотидів, що відповідає позиції 18155, 18156, 18157, 
18158 або 18159 гена NBS1 (657del5) (реєстрацій-
ний номер у Genbank: AB013139). 
2. Полінуклеотид за п. 1, який відрізняється тим, 
що результатом нуклеотидної делеції є змінена екс-
пресія варіанта гена NBS1 у порівнянні з відповід-
ним геном дикого типу.  
3. Вектор, що містить полінуклеотид за п. 1 або 2. 
4. Вектор за п. 3, який відрізняється тим, що полі-
нуклеотид функціональним чином зв'язаний з регу-
ляторними послідовностями експресії, що дають 
можливість експресії в прокаріотних або еукаріот-
них клітинах. 
5. Клітина-хазяїн, одержана генно-інженерним шля-
хом, що містить полінуклеотид за п. 1 або 2 або век-
тор за п. 3 або 4. 
6. Спосіб одержання молекулярного варіанта білка 
NBS1 або його фрагмента, пов'язаного з підвище-
ною успадкованою схильністю до раку простати чи 
інвазивного раку молочної залози долькового підти-
пу, при якому (а) культивують клітини-хазяїни за п. 5 
і (б) виділяють зазначений білок чи фрагмент із 
культури. 
7. Спосіб одержання клітин, здатних до експресії 
молекулярного варіанта гена NBS1, пов'язаного з 
підвищеною успадкованою схильністю до раку  прос-
тати або інвазивного раку молочної залози долько-
вого підтипу, що включає одержання генно-інженер-
ним шляхом клітин, що містять полінуклеотид за 
п. 1 або 2 або вектор за п. 3 або 4. 
8. Білок NBS1 або його фрагмент, пов'язаний з під-
вищеною успадкованою схильністю до раку проста-
ти або інвазивного раку молочної залози дольково-
го підтипу, що кодується полінуклеотидом за п. 1 
або 2 або одержаний способом за п. 6 або з клітин, 
одержаних способом за п. 7. 
9. Антитіло, що специфічно зв'язується з білком 
за п. 8. 
10. Антитіло за п. 9, що специфічно розпізнає епітоп, 
що містить  амінокислотні заміни, як вони визначені в 
п. 1 або 2. 
11. Молекула нуклеїнової кислоти, комплементарна 
полінуклеотиду за п. 1 або 2. 
12. Молекула нуклеїнової кислоти, здатна до специ-
фічного розпізнавання і розщеплення полінуклеоти-
ду за п. 1 або 2. 
13. Вектор, що містить молекулу нуклеїнової кисло-
ти за п. 11 або 12. 
14. Трансгенна тварина, яка не відноситься до лю-
дини, що містить щонайменше один полінуклеотид 
за п. 1 або 2 або вектор за п. 3 або 4. 
15. Трансгенна тварина, яка не відноситься до лю-
дини, за п. 14, що додатково містить щонайменше 
одну інактивованну алель дикого типу гена NBS1. 
16. Трансгенна тварина, яка не відноситься до лю-
дини, за п. 14 або 15, що являє собою мишу чи па-
цюка. 
17. Олігонуклеотид для генотипування індивідуаль-
них алелей гена NBS1, який  містить делецію п'яти 
нуклеотидів, що відповідає позиції 18155, 18156, 
18157, 18158 або 18159. 
18. Спосіб виявлення схильності до раку  простати 
або інвазивного раку молочної залози долькового 

підтипу у суб'єкта, що включає (а) виявлення в біо-
логічному зразку, взятому від суб'єкта, успадковані 
зміни 657del5 в послідовності гена NBS1, який від-
різняється тим, що зазначена зміна спричиняє 
втрату значення гена NBS1; і (б) пов'язування даної 
зміни з показником схильності до раку простати або 
інвазивного раку молочної залози долькового підти-
пу у суб'єкта, в результаті чого виявлено дану схиль-
ність.  
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що 
суб'єкт являє собою людину. 
20. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що лю-
дина має слов'янське походження. 
21. Спосіб за п.18, який відрізняється тим, що змі-
ну виявляють за допомогою ПЛР з алель-специфіч-
ними олігонуклеотидами (ASO-ПЛР), аналізів на ви-
явлення поліморфізму однониткової конформації 
(SSCP), прямого секвенування, алель-специфічної 
ампліфікації (ASA), мікрочіпів або ПЛР із викорис-
танням поліморфізму довжин рестрикційних фраг-
ментів (RFLP-ПЛР). 
22. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що біо-
логічний зразок являє собою зразок тканини. 
23. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що зра-
зок тканини являє собою кров. 
24. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що біо-
логічний зразок містить лейкоцити. 
25. Застосування успадкованої зміни 657del5 в по-
слідовності гена NBS1 для виявлення успадкованої 
схильності до раку простати або інвазивного раку 
молочної залози долькового підтипу у суб'єкта. 
26. Застосування за п. 25, яке відрізняється тим, 
що суб'єкт являє собою людину. 
27. Застосування за п. 25, яке відрізняється тим, 
що людина має слов'янське походження. 
28. Застосування за кожним із пп. 25-27, який від-
різняється тим, що наявність успадкованої зміни 
виявляють з використанням щонайменше одного з 
методів, вибраних з ASO-ПЛР, SSCP, мікрочипів, 
прямого секвенування, ASA або RFLP-ПЛР. 
29. Діагностичний набір для ідентифікації схильності 
до інвазивного раку молочної залози долькового під-
типу або до раку простати у суб'єкта, що включає па-
кувальний матеріал і щонайменше два різних полі-
нуклеотиди, що дозволяють ампліфікувати щонаймен-
ше частину гена, що містить мутацію 657del5NBS1, 
вибраний з групи Nbsex6f (SEQ ID NO:6), Nbsex6r 
(SEQ ID NO:7) і Nbsdel5 (SEQ ID NO:8). 

 

 

C 21 

(11) 93462  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C21B 9/00  

(21) a201000716  (22) 09.07.2007  
(86) PCT/RU2007/000363, 09.07.2007 
(72) Калугін Яков Прокопьєвіч, RU 
(73) КАЛУГІН ЯКОВ ПРОКОПЬЄВІЧ, RU 
(54) ПОВІТРОНАГРІВАЧ 
(57) Повітронагрівач, що включає кожух (1) з футерівкою 

(2), насадку (3), купол (5), штуцер гарячого дуття (4), 
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розташований над насадкою (3) на відстані до його 
осі, не меншій за один діаметр його прохідного пе-
рерізу, форкамеру (6), розташовану у верхній час-
тині купола (5), співвісну до нього, що має кожух (7) 
з футерівкою (8), виконаною незалежно від футе-
рівки купола (5) із самостійною опорою (9) на кожух 
форкамери (7), газовий (14) та повітряний (15) ко-
лектори з перегородкою (13) між ними, розташовані 
між кожухом (7) та бічною стінкою футерівки форка-
мери (10) один над одним, що мають підвідні шту-
цери (16, 17) та вихідні канали (11, 12), виконані у 
вертикальній бічній стінці футерівки форкамери 
(10), який відрізняється тим, що вихідні канали 
(12) нижнього колектора (15) розташовані у верхній 
його частині та напрямлені угору від горизонтальної 
площини під кутом 15-30°, а вихідні канали (11) 
верхнього колектора (14) розташовані у нижній його 
частині та напрямлені униз від горизонтальної пло-
щини під кутом 15-30°, причому проекції осей зазна-
чених каналів на горизонтальну площину утворю-
ють кут 15-45° до проекцій на горизонтальну площи-
ну радіусів форкамери, що проходять крізь центри 
вихідних перерізів каналів (11, 12). 

 

 

(11) 93373  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C21B 13/00 
C21C 5/42 
C21C 5/46 
F27D 3/00  

(21) a200712742  (22) 18.04.2006  
(31) 2005901951 
(32) 18.04.2005 
(33) AU 
(86) PCT/AU2006/000518, 18.04.2006 
(72) Уілльямс Тревор, AU, Джон Уільям Едвін, AU 
(73) ТЕКНОЛОДЖІКАЛ РЕСОРСІЗ ПІТІВАЙ. ЛІМІТЕД, 

AU 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАЧІ ГАРЯЧОГО МЕТАЛУ ТА 

УСТАНОВКА ПРЯМОГО ПЛАВЛЕННЯ 
(57) 1. Пристрій для подачі рідкого гарячого металу до 

посудини прямого плавлення установки прямого 
плавлення, для використання принаймні при запу-
ску процесу прямого плавлення в посудині, при 
цьому пристрій для подачі гарячого металу має по-
давальний пристрій для подачі рідкого металу з пе-
чі, що виконана з можливістю вироблення рідкого 
металу, до посудини прямого плавлення, і при цьо-
му подавальний пристрій має блок для приймання 
рідкого гарячого металу з печі і подачі його в посу-
дину, і при цьому блок для приймання гарячого ме-
талу має ливник, що проходить назовні з посудини і 
має (а) зовнішній кінець, який не містить допоміж-
них конструкцій навколо посудини, що обмежують 
доступ до посудини так, що зовнішній кінець вико-
наний з можливістю приймання рідкого металу, по-
даного від печі за допомогою ковшів або інших по-
давальних блоків, та (b) внутрішній кінець, встанов-
лений для подачі рідкого металу до впускного кана-
лу посудини для рідкого металу. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що лив-
ник є нерухомою конструкцією або знімною конст-
рукцією. 

3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що в 
ситуації, у якій ливник є нерухомою конструкцією, 
ливник має внутрішню торцеву секцію, що виконана 
з можливістю відведення або іншим чином руху від 
робочого місця, у якому він знаходиться над впуск-
ним каналом для рідкого металу для покращення 
доступу до впускного каналу. 
4. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що блок для приймання гарячого металу додатково 
має розливну посудину, розташовану поблизу зов-
нішнього кінця ливника для приймання рідкого ме-
талу з ковшів або інших подавальних блоків та по-
дачі його до зовнішнього кінця ливника. 
5. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що блок для приймання гарячо-
го металу має ділянку для захисту від металу, на-
приклад утворену захисною стінкою, для збирання 
викидів гарячого металу. 
6. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що ливник має певну кількість 
секцій, розташованих в ряд так, що випускний кі-
нець верхньої секції, в напрямі потоку рідкого мета-
лу вздовж ливника, розташований над наступною 
секцією так, що рідкий метал, який тече по верхній 
секції, може протікати крізь випускний канал у випу-
скному кінці в наступну секцію. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що лив-
никові секції з'єднані між собою для відносного ков-
зання між розширеним робочим положенням та 
неробочим транспортувальним положенням піс-
ля усадки, у якому конструкція може зручно підніма-
тися в та з установки прямого плавлення. 
8. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що подавальний пристрій має: 
(a) певну кількість ковшів для приймання рідкого ме-
талу, 
(b) вищеописаний блок для приймання гарячого ме-
талу для подачі рідкого металу з ковшів в посудину 
прямого плавлення, і 
(c) подавальний ливник печі для подачі рідкого ме-
талу з печі до ковшів. 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що по-
давальний ливник печі має розливну посудину для 
приймання рідкого металу з печі та ливник для при-
ймання рідкого металу з розливної посудини за до-
помогою випускного каналу в ній і подачі рідкого ме-
талу до ковшів, якщо вони по черзі розташовані в 
місці заповнення ковшів. 
10. Пристрій за п. 8 або 9, який відрізняється тим, 
що подавальний пристрій включає інший подаваль-
ний ливник печі для подачі рідкого металу з ковшів 
до печі, якщо ковші по черзі розташовані в місці по-
вернення рідкого металу, коли це може знадобити-
ся як частина процесу запуску пристрою. 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 
інший подавальний ливник печі має розливну посу-
дину для приймання рідкого металу з ковшів, якщо 
вони по черзі розташовані в місці повернення рід-
кого металу, та ливник для приймання рідкого мета-
лу з розливної посудини за допомогою випускного 
каналу в ній і подачі рідкого металу до печі. 
12. Пристрій за п. 10 або 11, який відрізняється 
тим, що інший подавальний ливник печі головним 
чином розташований над подавальним ливником 
печі. 
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13. Пристрій за будь-яким з пп. 10-12, який відріз-
няється тим, що інший подавальний ливник печі 
встановлений для ковзання всередину та назовні 
відносно індукційної печі для забезпечення зазору 
для піднімання вгору і нахиляння печі для розли-
вання рідкого металу з неї в подавальний ливник. 
14. Пристрій за будь-яким з пп. 8-13, який відрізня-
ється тим, що подавальний пристрій додатково має 
мостовий кран для транспортування ковшів. 
15. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що 
мостовий кран пристосований до нахилу ковшів так, 
що рідкий метал може розливатися з них. 
16. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що в ситуаціях, у яких посудина 
прямого плавлення має підігрівальну камеру для 
випускання рідкого металу з неї, підігрівальна каме-
ра виконана з можливістю формування впускного 
каналу посудини для подачі рідкого металу в посу-
дину. 
17. Пристрій для подачі рідкого гарячого металу до 
посудини прямого плавлення установки прямого 
плавлення, для використання при запуску процесу 
прямого плавлення в посудині, яка має підігріваль-
ну камеру, розташовану на першому рівні, та лив-
ник для подачі рідкого металу з підігрівальної каме-
ри до ковша в блоці для заповнення ковшів на дру-
гому рівні, що знаходиться під першим рівнем, і у 
якому пристрій для подачі гарячого металу має 
блок для приймання гарячого металу за будь-яким 
з попередніх пунктів. 
18. Пристрій за п. 17, який відрізняється тим, що 
розливна посудина блока для приймання гарячого 
металу розташована на передбаченому третьому 
рівні над згаданим другим рівнем. 
19. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що 
певна кількість ливникових секцій блока для прий-
мання гарячого металу під час роботи знаходиться 
між розливною посудиною та підігрівальною каме-
рою. 
20. Пристрій за п. 18 або 19, який відрізняється 
тим, що мостовий кран розташований на передба-
ченому четвертому рівні над третім рівнем. 
21. Установка прямого плавлення для одержання 
рідкого металу в процесі прямого плавлення на ос-
нові ванни розплаву, яка має: 
(a) пристрій прямого плавлення, що має посудину 
прямого плавлення, яка має впускний канал для 
рідкого металу, і 
(b) пристрій за будь-яким з попередніх пунктів для 
подачі рідкого гарячого металу до впускного каналу 
в посудині для рідкого металу для використання 
при запуску процесу прямого плавлення в посудині 
прямого плавлення. 
22. Установка за п. 21, яка відрізняється тим, що 
вона має допоміжний пристрій, такий як вежа до-
ступу, розташований навколо посудини прямого 
плавлення, і який виконаний з можливістю обме-
ження доступу до посудини. 
23. Установка за п. 22, яка відрізняється тим, що 
вежа доступу має каркас, що має внутрішній пери-
метр його елементів, розташованих біля бічної сті-
нки посудини, та зовнішній периметр його елемен-
тів, розташований в стороні від посудини, та ряд 
поперечин, які виконані з можливістю з'єднання між 
собою елементів каркаса внутрішнього та зовніш-
нього периметрів. 

24. Установка за п. 22 або 23, яка відрізняється 
тим, що ливник подавального пристрою для подачі 
гарячого металу виконаний з можливістю проход-
ження крізь щілини у вежі доступу. 
25. Установка за будь-яким з пп. 21-24, яка відріз-
няється тим, що вона додатково має десульфура-
ційний пристрій для десульфурації рідкого металу з 
посудини прямого плавлення. 
26. Установка за п. 25, яка відрізняється тим, що 
вона має певну кількість ковшів для приймання рід-
кого металу з посудини, для подачі рідкого металу 
крізь десульфураційний пристрій та для випускання 
рідкого металу у відливальний пристрій.  
27. Установка за п. 26, яка відрізняється тим, що 
десульфураційний пристрій має перший блок для 
десульфурації рідкого заліза та другий блок для ви-
далення шлаку з десульфуризованого рідкого за-
ліза. 
28. Установка за п. 27, яка відрізняється тим, що 
перший десульфураційний блок розташований в 
блоці для заповнення ковшів посудини прямого 
плавлення, і під час роботи рідкий метал, поданий з 
посудини прямого плавлення до блока для запов-
нення ковшів, може десульфуризуватися в блоці. 
29. Установка за п. 28, яка відрізняється тим, що 
блок для приймання гарячого металу має ділянку 
для захисту від металу, яка оточує перший десуль-
фураційний блок. 
30. Установка за п. 28 або 29, яка відрізняється тим, 
що другий десульфураційний блок розташований в 
стороні від першого десульфураційного блока. 
31. Установка за будь-яким з пп. 27-30, яка відріз-
няється тим, що додатково має відливний пристрій 
для відливання десульфуризованого рідкого мета-
лу з одержанням твердої форми, такої як болванки.  
32. Установка за п. 31, яка відрізняється тим, що 
другий десульфураційний блок розташований біля 
відливального пристрою в блоці для спорожнення 
ковшів десульфураційного пристрою. 
33. Установка будь-яким з пп. 25-32, яка відрізня-
ється тим, що вона має блок для подачі ковшів по 
траєкторії між блоком для заповнення ковшів посу-
дини прямого плавлення та блоком для спорож-
нення ковшів десульфураційного пристрою. 
34. Установка за п. 33, яка відрізняється тим, що 
ливник блока для приймання гарячого металу і по-
дачі його до посудини прямого плавлення розташо-
ваний над блоком для заповнення ковшів посудини 
прямого плавлення. 
35. Установка за будь-яким з пп. 21-34, яка відріз-
няється тим, що посудина прямого плавлення до-
датково має підігрівальну камеру для випуску рід-
кого металу з посудини і підігрівальна камера вико-
нана з можливістю формування впускного каналу 
посудини для рідкого металу. 
36. Установка прямого плавлення, яка має посуди-
ну прямого плавлення, яка має підігрівальну каме-
ру, вежу доступу, що має внутрішню периферійну 
частину поблизу посудини та зовнішню периферій-
ну частину, розташовану збоку від внутрішньої пе-
риферійної частини, при цьому підігрівальна камера 
простягнена вбік від посудини і розташована відно-
сно зовнішньої периферійної частини вежі так, що 
зовнішня периферійна частина запобігає прямому 
завантаженню підігрівальної камери гарячим мета-
лом, та блок для приймання гарячого металу, при-
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стосований до приймання гарячого металу з його 
джерела, такого як піч, віддаленого від посудини 
прямого плавлення і пристосованого до подачі га-
рячого металу до підігрівальної камери, завдяки чо-
му до завантаження гарячого металу в посудину, і 
при цьому блок для приймання гарячого металу 
має завантажувальний ливник, який виконаний з 
можливістю проходження до підігрівальної каме-
ри для подачі гарячого металу до неї. 
37. Установка за п. 36, яка відрізняється тим, що 
вона має стінку для захисту від металу, розташова-
ну біля підігрівальної камери. 
38. Установка за п. 37, яка відрізняється тим, що за-
вантажувальний ливник пристосований до проход-
ження крізь отвір в стінці для захисту від металу для 
подачі гарячого металу до підігрівальної камери. 
39. Установка за п. 38, яка відрізняється тим, що 
отвір в захисній стінці виконаний з можливістю за-
кривання для збереження цілісності стінки під час 
вироблення гарячого металу згаданою посудиною. 
40. Установка за п. 39, яка відрізняється тим, що 
принаймні торцева секція завантажувального лив-
ника, яка проходить крізь захисну стінку, виконана з 
можливістю переміщення, завдяки чому заванта-
жувальний ливник не проходить крізь отвір під час 
роботи, таким чином надаючи можливість отвору 
закриватися для збереження цілісності захисної 
стінки. 
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(57) 1. Спосіб регулювання виносу СО при одержанні 
сталі, в якому у розплав (3) подають кисень  для ви-
далення наявного вуглецю, визначають фактичне 
значення (mCist) кількості вуглецю в потоці, що вида-
ляють внаслідок з розплаву, і розраховують обу-
мовлене кількістю кисню, що подають, і вмістом вуг-
лецю у розплаві з урахуванням можливих інших ре-
акцій задане значення (mCsoll) кількості вуглецю у 
вихідному потоці, і порівнюють фактичне значення і 
задане значення одне з одним, який відрізняється 
тим, що при відставанні фактичного значення від 
заданого значення у розплав подають вуглець як 
міру запобігання ефекту кипіння. 
2. Спосіб за п. 1, в якому як додатковою мірою уп-
равляють подачею кисню у розплав. 
3. Спосіб за п. 2, в якому зменшують подачу кисню. 
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І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
(57) 1. Термостабільний залізовуглецевий сплав, який 

має високу зносостійкість при температурах між 
500-900 °С, який відрізняється тим, що має наступ-
ний склад, мас. %: 
хром  15,0-20,0 
вуглець 1,0-2,0
марганець  0,8-1,2
кремній  1,2-1,5
нікель  1,5-2,5 
залізо і неминучі металеві  
і неметалеві домішки решта,
де неметалеві домішки включають азот, кисень, 
фосфор і сірку. 
2. Термостабільний залізовуглецевий сплав за п. 1, 
який відрізняється тим, що має 16,0-19,0 мас. % 
хрому. 
3. Термостабільний залізовуглецевий сплав за п. 2, 
який відрізняється тим, що має 16,5-18,5 мас. % 
хрому. 
4. Термостабільний залізовуглецевий сплав за п. З, 
який відрізняється тим, що має 17,0-18,0 мас. % 
хрому. 
5. Термостабільний залізовуглецевий сплав за будь-
яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що має 1,2-1,8 мас. % вуглецю. 
6. Термостабільний залізовуглецевий сплав за п. 5, 
який відрізняється тим, що має 1,4-1,6 мас. % вуг-
лецю. 
7. Термостабільний залізовуглецевий сплав за будь-
яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що має аустенітно-феритну основу. 
8. Застосування залізовуглецевого сплаву за будь-
яким з попередніх пунктів для механічних частин 
клінкерних охолоджувачів цементного клінкеру. 

 

 

C 23 

(11) 93471  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C23C 14/35 
C23C 14/56  

(21) a201005669  (22) 11.05.2010  
(72) Гришкевич Олександр Дмитрович, Гринюк Стані-

слав Іванович 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.131 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНЕ КОС-
МІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 

(54) ІОННО-ПЛАЗМОВА УСТАНОВКА 
(57) Іонно-плазмова установка для нанесення біметале-

вих покриттів з періодичною шаруватою структу-
рою, що містить вакуумну камеру з системою ваку-
умної відкачки, трубки для подачі газу, карусельний 
тримач виробів, два прямокутні магнетронні розпи-
лювачі з системою електричного живлення, що міс-
тить струмовідводи, джерело живлення магнетрон-
ного розряду і джерело напруги зміщення з прист-
роєм синхронізації системи живлення, яка відріз-
няється тим, що використано два магнетронні роз-
пилювачі радіального типу, які змонтовано в ваку-
умній камері співвісно з можливістю регулювання 
відстані між ними, причому катоди магнетронних 
розпилювачів виготовлені з різних металів і мають 
конічну форму з зустрічною орієнтацією конусних 
вершин, внутрішні магнітні полюси магнетронних 
розпилювачів мають протилежну полярність, а ано-
ди магнетронних розпилювачів змонтовано з боку 
менших основ конічних катодів, струмопідводи до 
анодів виконано через трубки для подачі газу, які 
змонтовано на осі магнетронних розпилювачів, 
джерело живлення магнетронного розряду системи 
електричного живлення підключене до магнетрон-
них розпилювачів через додатково передбачений 
комутатор, а карусельний тримач виробів викона-
ний із можливістю виконання змінного діаметра мон-
тажної поверхні і зворотно-поступального перемі-
щення відносно осі обертання. 
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(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ВІДКЛАДЕНЬ З ВМІСТОМ 

МАГНЕТИТУ ТА МІДІ ІЗ РЕЗЕРВУАРІВ ПРОМИС-
ЛОВИХ УСТАНОВОК ТА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

(57) 1. Спосіб видалення відкладень з вмістом магнети-
ту та міді із резервуарів промислових установок та 
електростанцій, зокрема із парогенератора ядерної 
електростанції, при якому 

на першому етапі резервуар обробляють лужним 
очисним розчином, який містить комплексоутворю-
вач, що утворює розчинний комплекс з іонами за-
ліза, відновлювач та алкалізуючий засіб; і 
на другому етапі в очисний розчин першого етапу, 
що знаходиться в резервуарі, додають інший ком-
плексоутворювач, який разом з іонами заліза-ІІІ ут-
ворює більш стабільний комплекс, ніж застосований 
на першому етапі комплексоутворювач, та окислю-
вач. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спо-
чатку додають інший комплексоутворювач, а вже 
потім окислювач. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
після додавання іншого комплексоутворювача і пе-
ред додаванням окислювача очисний розчин пере-
мішують шляхом вдування газу. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що вду-
вають повітря, азот і/або аргон. 
5. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що додають таку кількість окислю-
вача, яка порівняно з кількістю міді, що знаходиться 
в резервуарі, є вищою за стехіометричну. 
6. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що застосовують окислювач, окис-
лювально-відновлювальний потенціал якого є ниж-
чим, ніж у пероксиду водню. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що засто-
совують гідроксиламін як окислювач. 
8. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що на другому етапі способу дода-
ють модифікований поліетиленімін як інший комп-
лексоутворювач. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що засто-
совують модифікований поліетиленімін без натрію. 
10. Спосіб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, що 
застосовують поліетиленімін, який має карбоксиль-
ні групи. 
11. Спосіб за пп. 8, 9 або 10, який відрізняється 
тим, що додають поліетиленімін в кількості, яка від-
носно кількості розчинюваної міді є нижчою за сте-
хіометричну, та ще один комплексоутворювач. 
12. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що до очисного розчину, який зна-
ходиться у резервуарі, додають принаймні одну сіль 
амонію. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що до-
дають карбонат амонію. 
14. Спосіб за п. 12 або 13, який відрізняється тим, 
що додають нітрат амонію. 
15. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що перший етап способу прово-
дять при температурі 140-180 °С. 
16. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що другий етап способу проводять 
при температурі, нижчій за 100 °С. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що 
температура становить 80-95 °С. 
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вич, Кабат Олег Станіславович, Єрмолаєва Олена 
Ігорівна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) ПАРОВА ГОЛОВКА ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ З ОБІГРІ-
ВОМ 

(57) Парова головка для циліндрів з обігрівом, яка міс-
тить корпус з внутрішньою цілиндричною поверх-
нею, співвісно розташовані стакан, ущільнююче кіль-
це та підпружинений центруючий елемент, який ви-
конаний у вигляді розрізної втулки, що установлена 
між стаканом і корпусом, внутрішня поверхня втул-
ки і контактуюча з нею поверхня стакана виконані 
конічними, зовнішня поверхня втулки, що контактує 
з внутрішньою поверхнею корпусу, виконана цілин-
дричною, а пружина центруючого елемента змон-
тована з торця розрізної втулки, протилежного роз-
ташуванню ущільнюючого кільця, при цьому зі сто-
рони ущільнюючого кільця розрізна втулка контак-
тує з пристроєм для компенсації зношування розрі-
зної втулки, яка відрізняється тим, що пристрій 
для компенсації зношування розрізної втулки вико-
наний у вигляді додаткової розрізної втулки та при-
строю для деформування її в радіальному напрям-
ку, при цьому внутрішня поверхня додаткової розрі-
зної втулки виконана конічною і контактує з відпові-
дною конічною поверхнею на розрізній втулці, а зо-
внішня поверхня - з пристроєм для деформування. 
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ДО ЗАЙМАННЯ 

(57) 1. Сигаретний папір з низькою здатністю до займан-

ня, що містить основний сигаретний папір і множину 

зон, що мають здатність до приглушення горіння, 
розташованих на відстані одна від одної, на одній 
поверхні основного сигаретного паперу, який відріз-
няється тим, що зони, що мають здатність до при-

душення горіння, утворені за допомогою нанесення 
покриття з полівінілового спирту, що має ступінь по-

лімеризації, що становить 900 одиниць або більше. 
2. Сигаретний папір за п. 1, який відрізняється 

тим, що основний сигаретний папір має поверхневу 
щільність від 15 г/м

2
 до 30 г/м

2
. 

3. Сигаретний папір за п. 1, який відрізняється 

тим, що полівініловий спирт нанесений у вигляді по-

криття в кількості, що становить менше 3 г/м
2
 площі 

покриття. 

4. Сигаретний папір за п. 1, у якому, коли в нього за-
горнуть тютюновий стрижень, зони, що мають здат-

ність до приглушення горіння, виконані у вигляді 

смужок, що проходять у поздовжньому напрямку 
тютюнового стрижня й на відстані одна від одної в 

периферичному напрямку тютюнового стрижня. 
5. Сигаретний папір за п. 1, у якому, коли в нього за-

горнуть тютюновий стрижень, зони, що мають здат-
ність до приглушення горіння, виконані у вигляді 

круглих кільцевих пасків, що проходять у перифе-
ричному напрямку тютюнового стрижня та на від-

стані один від одного в поздовжньому напрямку тю-
тюнового стрижня. 
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ЛІН НІКОЛАЙ АНАТОЛЬЄВІЧ 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ВДАВЛЮВАННЯ ПАЛЬ 
(57) 1. Система для вдавлювання паль, що містить при-

стрій для вдавлювання паль, виконаний у вигляді 
палевдавлюючої машини, і механізм для перемі-
щення машини, який включає в себе, щонайменше, 
два модулі, призначені для встановлення на них па-
левдавлюючої машини з можливістю її переміщен-
ня, та гідроциліндри для примусового переміщення 
палевдавлюючої машини, яка відрізняється тим, 
що кожен модуль пристосований для встановлення 
на ньому одному палевдавлюючої машини з мож-
ливістю її переміщення по ньому у двох взаємно 
перпендикулярних подовжньому та поперечному 
напрямках, при цьому модулі виконані з можливіс-
тю рознімного з'єднання між собою із можливістю 
переміщення машини з одного модуля на інший у 
будь-якому із зазначених подовжнього та попереч-
ного напрямків. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що рама 
палевдавлюючої машини з кожної із чотирьох її сто-
рін пристосована для кріплення до неї гідроцилінд-
рів механізму для переміщення машини. 
3. Система за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що між рамою палевдавлюючої 
машини і ковзними поверхнями модуля розміщені 
вставки із антифрикційного матеріалу. 
4. Система за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що рознімне з'єднання модулів 
між собою виконано із використанням болтів або 
інших подібних засобів. 
5. Система за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що модулі виконані ідентични-
ми та взаємозамінними один з одним. 
6. Система за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що корпуси гідроциліндрів ме-
ханізму для переміщення машини жорстко з'єднані 
з рамою палевдавлюючої машини, а штоки гідро-
циліндрів через башмаки сполучені з корпусом мо-
дуля. 
7. Система за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що модуль виконаний у вигляді 
рамної конструкції, яка утворена поздовжніми бал-
ками, які сполучені між собою поперечними пере-
мичками, та каретки, яка встановлена на зазначену 
рамну конструкцію із можливістю переміщення у за-
значеному подовжньому напрямку, при цьому ка-
ретка пристосована для встановлення на ній пале-

вдавлюючої машини з можливістю її переміщення 
по ній у зазначеному поперечному напрямку. 
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(73) КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, МУ-

СІЙКО ВОЛОДИМИР ДАНИЛОВИЧ 
(54) ПІДКОПУЮЧЕ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗРІЗАННЯ 

ТА ЕВАКУАЦІЇ ҐРУНТУ З-ПІД ТРУБОПРОВОДУ 
(57) 1. Підкопуюче устаткування для зрізання та евакуа-

ції ґрунту з-під трубопроводу, яке містить несучу ра-
му (3), один кінець якої має елементи (17, 18, 19), 
пристосовані для встановлення несучої рами (3) на 
рукояті (50) одноківшового екскаватора, землерий-
ний робочий орган (1), який змонтований на друго-
му кінці несучої рами (3), та орієнтувальне облад-
нання (15) для орієнтування рами із землерийним 
робочим органом (1) відносно трубопроводу, яке 
відрізняється тим, що землерийний робочий орган 
(1) виконаний привідним і пристосований для без-
перервного зрізання та евакуації ґрунту з-під трубо-
проводу. 
2. Підкопуюче устаткування за попереднім пунктом, 
яке відрізняється тим, що землерийний робочий 
орган (1) виконаний ланцюговим. 
3. Підкопуюче устаткування за попереднім пунктом, 
яке відрізняється тим, що уявна площина, в якій 
здійснюється рух землерийних елементів (52, 53) 
ланцюгового землерийного робочого органу (1), 
розташована, по суті, перпендикулярно уявній гео-
метричній осі (20) шарніра кріплення несучої рами 
(3) до рукояті (50) одноківшового екскаватора. 
4. Підкопуюче устаткування за будь-яким попере-
днім пунктом, яке відрізняється тим, що ведені зі-
рочки (65) ланцюгового землерийного робочого ор-
гану (1) оснащені фрезами (66, 68), які мають зем-
лерийні елементи (67, 77), які з правого і лівого бо-
ків виступають за габарит робочої зони землерий-
них елементів (52, 53) ланцюгового землерийного 
робочого органу (1). 
5. Підкопуюче устаткування за будь-яким попере-
днім пунктом, яке відрізняється тим, що воно ос-
нащено захисним козирком (16), який закріплений 
на несучій рамі (3) і пристосований для захисту тру-
бопроводу від випадкового контакту із землерийни-
ми елементами (52, 53, 67, 77), причому захисний 
козирок (16) оснащений горизонтальним ножем, 
який пристосований для зрізання грунту з нижньої 
частини труби. 
6. Підкопуюче устаткування за будь-яким поперед-
нім пунктом, яке відрізняється тим, що воно осна-
щено вертикальними ножами (4), які закріплені на 
несучій рамі (3) і пристосовані для розколювання 
масиву ґрунту у зоні бокових стінок трубопроводу. 
7. Підкопуюче устаткування за будь-яким поперед-
нім пунктом, яке відрізняється тим, що орієнтуваль-
не обладнання (15) містить змінний уловлювач (36) 
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із упорами (37) для обпирання на трубопровід, який 
за допомогою змінних дистанційних стояків (35) 
прикріплений до підвісів (26), які з'єднані між собою 
кронштейном (44) з гвинтовим затискачем у U-по-
дібну конструкцію, яка підвішена з можливістю віль-
ного гойдання навколо осей (20), які співвісні осі 
шарніра кріплення несучої рами (3) до рукояті (50) 
екскаватора, стрілки-покажчики (14), верхні кінці 
яких закріплені на підвісах (26) з можливістю віль-
ного гойдання стрілок-покажчиків (14), та орієнтири 
(32) які жорстко закріплені на підвісах (26). 
8. Підкопуюче устаткування за попереднім пунктом, 
яке відрізняється тим, що уловлювач (36) має жо-

рсткий каркас арочної форми, на якому змонтовано 
щонайменше два підпружинені упори (37). 
9. Підкопуюче устаткування за будь-яким попере-
днім пунктом, яке відрізняється тим, що гідравліч-
ний привід землерийного робочого органу (1) має 
роз'єми (13) для підключення до відповідних роз'є-
мів гідроапаратури екскаватора. 
10. Підкопуюче устаткування за будь-яким попере-
днім пунктом, яке відрізняється тим, що несуча 
рама (З) виготовлена у вигляді вигнутої скобоподіб-
ної зварної несучої балки коробчастого перерізу, 
причому щонайменше частина елементів (6, 7, 56) 
гідравлічного приводу землерийного робочого ор-
гану (1) розміщена в середині зазначеної зварної 
несучої балки, яка має закриті знімними кришками 
(2, 8, 9) вікна доступу до зазначених елементів. 
11. Підкопуюче устаткування за будь-яким поперед-
нім пунктом, яке відрізняється тим, що несуча ра-
ма (З) оснащена опорними полозками (5), які при-
стосовані для установки устаткування на опорну 
поверхню у положенні, яке зручне для транспорту-
вання та обслуговування. 
12. Підкопуюче устаткування за будь-яким попере-
днім пунктом, яке відрізняється тим, що другий кі-
нець несучої рами (3) виконаний у вигляді U-подіб-
ної вилки, утвореної двома порожнистими крон-
штейнами, між якими розташовані ведучі зірочки 
(55) ланцюгового землерийного робочого органу 
(1), причому ведучі зірочки (55) встановлені на ва-
лах гідромоторів (56), які змонтовані на внутрішніх 
стінках порожнистих кронштейнів U-подібної вилки, 
і у зовнішніх стінках порожнистих кронштейнів U-
подібної вилки виконані вікна, які закриті знімни-
ми кришками (2) та пристосовані для забезпечення 
доступу до гідромоторів (56). 
13. Підкопуюче устаткування за будь-яким попере-
днім пунктом, яке відрізняється тим, що між кінця-
ми порожнистих кронштейнів U-подібної вилки жор-
стко закріплений Т-подібний порожнистий корпус 
(57) пристрою натягнення ланцюгів (54) землерий-
ного робочого органу (1), всередині якого встанов-
лений натяжний клин (58) та за допомогою елемен-
тів телескопічного з'єднання (71, 72, 73, 74, 75) - 
один кінець виносу (64), таким чином, що клин (58) 
пристосований для переміщення та фіксації поло-
ження виносу (64), на іншому кінці якого змонтова-
ний ведений вал (95) ланцюгового землерийного 
робочого органу (1), причому пристрій натягнення 
ланцюгів (54) має гвинт (60), пристосований для пе-
реміщення клина (58), і засіб (61), пристосований 
для фіксації гвинта (60) від самостійного обертання, 

а у зовнішніх стінках порожнистих кронштейнів U-
подібної вилки виконані вікна, які закриті знімними 
кришками та пристосовані для забезпечення до-
ступу до пристрою натягнення ланцюгів (54). 
14. Підкопуюче устаткування за будь-яким попере-
днім пунктом, яке відрізняється тим, що елементи 
телескопічного з'єднання (71, 72, 73, 74, 75) виносу 
(64) із порожнистим корпусом (57) пристрою натяг-
нення ланцюгів (54) включають у себе напрямні 
(71), укладки (72) та болти (74) з контргайками (73), 
які вкручені у втулки (75) і пристосовані для прити-
ску укладок (72) до напрямних (71), причому в укла-
дках (72) виконані отвори (76) для подачі мастила. 
15. Підкопуюче устаткування за будь-яким поперед-
нім пунктом, яке відрізняється тим, що на консоль-
них частинах веденого вала (95) ланцюгового зем-
лерийного робочого органу (1) за допомогою шліців 
встановлені маточини (85) з фланцями, до яких за 
допомогою болтів (86) через упорні втулки (87, 88) 
закріплені ведені зірочки (65) ланцюгового земле-
рийного робочого органу (1) та барабани (78) фрез 
(66, 68). 
16. Підкопуюче устаткування за будь-яким попере-
днім пунктом, яке відрізняється тим, що підшипни-
кові опори (93) веденого вала (95) ланцюгового зе-
млерийного робочого органу (1) змонтовані по кін-
цях труби (94), середня частина якої має порожни-
ну, пристосовану для заливання в неї та зливання з 
неї мастила, та оснащена засобом (102) для конт-
ролю рівня мастила. 
17. Підкопуюче устаткування за будь-яким поперед-
нім пунктом, яке відрізняється тим, що кожна під-
шипникова опора (93) веденого вала (95) ланцюго-
вого землерийного робочого органу (1) виконана у 
вигляді конічного роликопідшипника (93), встанов-
леного на веденому валу (95) через напресовану на 
нього підшипникову опору (96) з ущільнюючими 
кільцями (97), причому на підшипникову опору (96) 
встановлено ущільнюючу опору (92) з ущільнюю-
чим кільцем (91), армованою гумовою манжетою 
(98), повстяним сальником (99) і напресованим на 
неї кільцем лабіринтного ущільнювача (89). 
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(11) 93439  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E04C 3/20 (2011.01) 
E04B 1/00 
E04B 1/20  

(21) a200907171  (22) 09.07.2009  
(72) Червонобаба Григорій Вікторович, Азараєв Володи-

мир Васильович, Месонжник Семен Моїсійович 
(73) ЧЕРВОНОБАБА ГРИГОРІЙ ВІКТОРОВИЧ, АЗА-

РАЄВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, МЕСОНЖ-
НИК СЕМЕН МОЇСІЙОВИЧ 

(54) КАРКАС БУДІВЛІ 
(57) 1. Каркас будівлі, що включає колони з кутовим і/або 

тавровим, і/або хрестоподібним поперечним пере-
різом, а також з'єднані з ними ригелі, який відріз-
няється тим, 
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що ригелі установлені на колонах, жорстко з'єднані 
між собою кінцевими ділянками, а з колонами - сти-
ковими швами по всій площі поперечних перерізів 
колон, при цьому габаритні розміри поперечного 
перерізу колон вибрані з умови: 

еі<Wі/Fі, 
де: еі - ексцентриситет прикладення до і-тої колони 
сумарної подовжньої сили; 
Wi - осьовий момент опору поперечного перерізу 
і-тої колони у напрямку прикладення ексцентриси-
тету еі; 
Fi - загальна площа поперечного перерізу і-тої ко-
лони. 
2. Каркас будівлі за п. 1, який відрізняється тим, 
що кінцеві ділянки ригелів з'єднані між собою кле-
йовим розчином, міцність якого на стиснення, роз-
тягування і відрив більше міцності кінцевих ділянок 
ригелів. 
3. Каркас будівлі за п. 1, який відрізняється тим, 
що кінцеві ділянки ригелів з'єднані між собою шля-
хом сполучення випусків їх подовжньої арматури з 
наступним замонолічуванням вузла з'єднання кле-
йовим розчином, міцність якого на стиснення, роз-
тягування і відрив більше міцності кінцевих ділянок 
ригелів. 
4. Каркас будівлі за п. 1, який відрізняється тим, 
що кінцеві ділянки ригелів одного напрямку викона-
ні з вирізами, а кінцеві ділянки ригелів другого на-
прямку виконані з виступами, розміри і форма яких 
відповідає розмірам і формі вирізів, з можливістю 
розташування вказаних виступів у вказаних вирізах 
при з'єднанні кінцевих ділянок ригелів. 
5. Каркас будівлі за п. 1, який відрізняється тим, 
що стикові шви з'єднання ригелів з колонами вико-
нані у вигляді сухих стикових швів або стикових 
швів з будівельного розчину, або стикових швів з 
клейового розчину. 

 

 

(11) 93413  
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(21) a200901067  (22) 27.10.2006  
(31) 0601550-7 
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(33) SE 
(86) PCT/SE2006/001218, 27.10.2006 
(72) Перван Дарко, SE, Поіссон Агне, SE 
(73) ВЕЛІНГЕ ІННОВЕЙШН АБ, SE 
(54) МЕХАНІЧНЕ З'ЄДНАННЯ В ЗАМОК ПАНЕЛЕЙ 

ПІДЛОГИ З ГНУЧКИМ ЩЕТИНИСТИМ ГРЕБЕНЕМ 
(57) 1. Комплект панелей (1, 1', 1") підлоги, по суті іден-

тичних, які містять перший і другий з'єднувальні 
пристрої (20, 30, 6, 8, 14), вбудовані в панелі (1, 1', 
1") підлоги і виконані з можливістю з'єднання пер-
шої панелі (1') підлоги з другою панеллю (1) підлоги 
на примикаючих краях, при цьому перший з'єднува-
льний пристрій містить направлений вгору замко-
вий елемент на одній з панелей підлоги, виконаний 
з можливістю взаємодії із замковою канавкою (6, 8, 
14) в іншій із згаданих дощок підлоги для з'єднання 
першої панелі (1') підлоги з другою панеллю (1) під-

логи в горизонтальному напрямку (D2), перпенди-
кулярному примикаючим краям, а другий з'єдну-
вальний пристрій містить гнучкий гребінь (15) з ли-
тої пластмаси в канавці (40) зміщення на краю од-
нієї з панелей (1, 1') підлоги, гнучкий гребінь (15) ви-
конаний з можливістю взаємодії з канавкою гребеня 
у другій із згаданих панелей (1, 1') підлоги для з'єд-
нання в замок панелей підлоги разом у вертикаль-
ному напрямку (D1), гнучкий гребінь, що зміщається 
в горизонтальному напрямку в канавку зміщення, 
який відрізняється тим, що гребінь містить щонай-
менше два виступи на першому довгому краї (L1) 
гребеня, що згинаються в горизонтальній площині і 
продовжуються, по суті, в горизонтальній площині, 
причому гребінь (15) має другий довгий край (L2), 
виконаний з можливістю висунення назовні з канав-
ки зміщення в положення з'єднання, при цьому зов-
нішній край другого довгого краю (L2) знаходиться, 
по суті, прямо над, по суті, всією довжиною гребеня. 
2. Комплект панелей підлоги за п. 1, в якому є кут 
між виступом (61) і подовжнім напрямком гребеня 
(15). 
3. Комплект панелей підлоги за п. 1 або 2, в якому 
виступи (61) виконані дугоподібними. 
4. Комплект панелей підлоги за будь-яким з попе-
редніх пунктів, в якому виступи (61) продовжуються 
в канавку (40) зміщення. 
5. Комплект панелей підлоги за будь-яким з попе-
редніх пунктів, в якому перша панель підлоги вико-
нана з можливістю з'єднання в замок з другими па-
нелями підлоги вертикальним вкладанням або од-
ним лише вертикальним з'єднанням в замок. 
6. Комплект панелей підлоги за будь-яким з пп. 1-5, 
в якому довжина гребеня становить більше 75 % 
ширини WS лицьового боку панелей (1, 1') підлоги. 
7. Комплект панелей підлоги за будь-яким з пп. 1-6, 
в якому довжина гребеня становить більше 90 % 
ширини WS лицьового боку панелей підлоги. 
8. Комплект панелей підлоги за будь-яким з пп. 1-7, 
в якому довжина гребеня виконана по суті одна-
ковою з шириною WS лицьового боку панелей під-
логи. 
9. Комплект панелей підлоги за будь-яким з пп. 1-8, 
в якому перший довгий край (L1) гребеня містить 
виріз при кожному виступі. 
10. Комплект панелей підлоги за будь-яким з пп. 1-
9, в якому, по суті, прямий край гребеня (15) є без-
перервним. 
11. Комплект панелей (1, 1', 1") підлоги, по суті іден-
тичних, які містять перший і другий з'єднувальні 
пристрої (20, 30, 6, 8, 14), вбудовані в панелі (1, 1', 
1") підлоги і виконані з можливістю з'єднання пер-
шої панелі підлоги з другою панеллю (1) підлоги 
примикаючими краями, при цьому перший з'єдну-
вальний пристрій містить направлений вгору зам-
ковий елемент на одній з панелей підлоги, викона-
ний з можливістю взаємодії із замковою канавкою 
(6, 8, 14) в іншій із згаданих дощок підлоги для з'єд-
нання згаданої першої панелі (1') підлоги із згада-
ною другою панеллю (1) підлоги в горизонтальному 
напрямку (D2) перпендикулярно примикаючим кра-
ям, а другий з'єднувальний пристрій містить гнучкий 
гребінь (15) в канавці (40) зміщення в краї однієї з 
панелей (1, 1') підлоги, гнучкий гребінь (15) викона-
ний з можливістю взаємодії з канавкою (20) гребеня 
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в іншій із згаданих панелей підлоги для з'єднання в 
замок панелей підлоги разом у вертикальному на-
прямку (D1), який відрізняється тим, що гребінь 
містить щонайменше два виступи (61), що згина-
ються в горизонтальній площині і продовжуються, 
по суті, в горизонтальній площині, при цьому части-
на виступів виконана з можливістю, в з'єднаному 
стані, продовжуватися за межі канавки (40) зміщен-
ня в канавку (20) гребеня. 
12. Комплект панелей підлоги за п. 11, в якому є кут 
між виступом (61) і подовжнім напрямком гребеня 
(15). 
13. Комплект панелей підлоги за п. 11 або 12, в 
якому виступи (61) виконані дугоподібними. 
14. Комплект панелей підлоги за будь-яким з пп. 11-
13, в якому перша панель підлоги виконана з мож-
ливістю з'єднання в замок з другими панелями під-
логи з вертикальним вкладанням або з одним лише 
вертикальним з'єднанням в замок. 
15. Панель підлоги, яка має ділянку краю, що пред-
ставляє канавку, яка відкривається вбік, в яку при-
ймається гребінь, виконаний як окрема частина, яка 
відрізняється тим, що гребінь (30) містить щонай-
менше два виступи (61) дугоподібної форми на пер-
шому довгому краї (L1) гребеня, причому виступи 
виконані такими, що згинаються в канавці в площи-
ні, паралельній лицьовому боку панелі, і яка продо-
вжується, по суті, в цій площині. 
16. Панель підлоги за п. 15, в якій гребінь (15) має 
другий довгий край (L2), що продовжується за межі 
канавки. 
17. Панель підлоги за п. 15 або 16, в якій другий 
довгий край (L2) є, по суті, прямим, по суті, на пов-
ній довжині гребеня. 
18. Панель підлоги за будь-яким одним з пп. 15-17, 
в якій гребінь представляє виріз (150) в площині у 
напрямку паралельно з напрямком довжини відкри-
тої убік канавки. 
19. Панель підлоги за п. 17, в якій виріз (150) і дно 
канавки утворюють простір, при цьому ділянка гре-
беня є такою, що згинається в згаданому просторі. 
20. Панель підлоги за п. 15, в якій частина виступів 
продовжується за межами канавки зміщення. 
21. Панель підлоги за будь-яким одним з пп. 15-20, 
в якій гребінь представляє ковзну поверхню (32), 
нахилену відносно основної площини панелі під-
логи. 
22. Гребінь (15) для будівельної панелі, згаданий 
гребінь має подовжену форму і виконаний з литої 
пластмаси, який відрізняється тим, що гребінь (15) 
містить щонайменше два виступи (61) на першому 
довгому краї (L1) гребеня, при цьому виступи є та-
кими, що згинаються в площині, паралельній верх-
ній поверхні (64) гребеня, і продовжуються, по суті, 
в паралельній площині, при цьому гребінь (15) має 
другий довгий край (L2), що є, по суті, прямим, по 
суті, на повній довжині гребеня. 
23. Гребінь за п. 22, в якому є кут між виступами 
(61) і подовжнім напрямком гребеня. 
24. Гребінь за п. 22 або 23, в якому виступи (61) ви-
конані дугоподібними. 
25. Гребінь за будь-яким з пп. 22-24, в якому висту-
пи (61) виконані з можливістю продовження в кана-
вку (40) зміщення панелі підлоги. 

26. Гребінь за будь-яким з пп. 22-25, в якому пер-
ший довгий край (L1) гребеня містить виріз (62) при 
кожному виступі (63). 
27. Гребінь за п. 26, в якому розмір вирізу (63) адап-
тований до розміру виступу (62). 
28. Гребінь за п. 26 або 27, в якому форма вирізу 
(62) адаптована до форми виступу (61). 
29. Гребінь за будь-яким з пп. 22-28, в якому, по су-
ті, прямий край (L2) гребеня (15) є безперервним. 
30. Гребінь за будь-яким з пп. 22-29, в якому верхня 
поверхня (64) і нижня поверхня (65) гребеня є по-
верхнями зміщення. 
31. Гребінь за будь-яким з пп. 22-30, в якому верхня 
поверхня (64) зміщення і/або нижня поверхня (65) 
зміщення має/мають скошений край, який предста-
вляє ковзні поверхні (32, 31) і похилу замкову пове-
рхню (66), відповідно. 
32. Гребінь за будь-яким з пп. 22-31, в якому верти-
кальний виступ (63) розташований на верхньому 
боці і/або на нижньому боці горизонтальних висту-
пів (61). 
33. Гребінь за п. 32, в якому вертикальний виступ 
(63) розташований поблизу верху горизонтальних 
виступів (61) або на них. 
34. Гребінь за будь-яким одним з пп. 22-33, в якому 
гребінь (15) виконаний з поліпропілену або поліо-
ксиметилену і армований волокном, наприклад 
скловолокном. 
35. Гребінь за будь-яким з пп. 22-34, в якому буді-
вельна панель є панеллю підлоги. 
36. Гребінь за будь-яким з пп. 22-35, в якому кана-
вка зміщення виконана з матеріалу, відмінного від 
матеріалу внутрішнього шару панелі. 
37. Гребінь за будь-яким з пп. 22-36, в якому дов-
жина (PL) виступу більша повної ширини (TW) гре-
беня, при цьому повна ширина є шириною (W) гре-
беня, плюс відстань, перпендикулярна напрямку 
довжини гребеня, від корпусу гребеня до верху ви-
ступу. 
38. Гребінь за п. 37, в якому довжина (PL) виступу 
становить більше 2•TW. 
39. Гребінь за будь-яким з пп. 22-38, в якому сила 
стиснення гребеня на 1 мм в ширину на 100 мм 
довжини гребеня становить в межах від близько 20 
до близько 30 Н. 
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(57) 1. Напрямний башмак (16) для піднімального при-
строю (10) для використання в будівельній галузі, 
що має щонайменше один напрямний захоплювач 
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(86), виконаний з можливістю переміщення в гори-
зонтальному напрямку й повороту навколо горизон-
тальної осі. 
2. Башмак за п. 1, який відрізняється тим, що він 
виконаний з можливістю приєднання до настінного 
башмака (20) на будівлі (14). 
3. Башмак за п. 2, який відрізняється тим, що від-
стань між віссю обертання (88) напрямного захоп-
лювача (86) і зовнішнім кінцем обертового захоплю-
вача (86) менше, ніж відстань між віссю обертання 
(88) і з'єднанням (70) між напрямним башмаком (16) 
і настінним башмаком (20). 
4. Башмак за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що щонайменше один напрям-
ний захоплювач (86) на напрямному башмаку (16) 
направляється в одних ділянках необертовим спо-
собом, а в інших - обертовим способом. 
5. Піднімальний пристрій (10) для використання в 
будівельній галузі, що має щонайменше один на-
прямний башмак (16) за будь-яким з попередніх 
пунктів, щонайменше один елемент (12) ришто-
вань, виконаний з можливістю спрямування і/або 
підвішування за допомогою щонайменше однієї на-
прямної (16) на будівлі (14), і щонайменше один під-
німальний привід (18), прикріплений з можливістю 
знімання безпосередньо до окремих опор (20) на 
будівлі (14) і з можливістю перемикання між пер-
шим робочим режимом, у якому елемент (12) риш-
товань може бути піднятий, і другим робочим режи-
мом, у якому може бути піднятий піднімальний при-
від (18). 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що на 
піднімальному приводі (18) розташований щонай-
менше один напрямний башмак (16). 
7. Пристрій за п. 5 або 6, який відрізняється тим, 
що елемент (12) риштовань має виступаючі підні-
мальні зачепи (22). 
8. Пристрій за будь-яким із пп. 5-7, який відрізня-
ється тим, що щонайменше один напрямний баш-
мак (16) виконаний з можливістю від'єднання від 
елемента (12) риштовань. 
9. Пристрій за будь-яким із пп. 5-9, який відрізня-
ється тим, що піднімальний привід (18) має щонай-
менше один кулачок (56, 60) і/або щонайменше 
один опорний болт (80), який перебуває під дією си-
ли ваги і/або сили стиску пружини. 
10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що 
щонайменше два кулачки (56, 60) або опорних бол-
ти (80.1, 80.2) розташовані один над одним в на-
прямку підйому. 
11. Пристрій за п. 9 або 10, який відрізняється тим, 
що щонайменше один напрямний контур (82) для 
опорного болта (80) має одну нижню плоску части-
ну і/або одну верхню похилу частину. 
12. Пристрій за будь-яким із пп. 9-11, який відріз-
няється тим, що в другому робочому режимі на 
елемент (12) риштовань опирається щонайменше 
один кулачок (60). 
13. Пристрій за будь-яким з пп. 5-13, який відрізня-
ється тим, що щонайменше один привід (18) утри-
мується і/або навантажується опорою (62) і/або си-
лою ваги в напрямку елемента (12) риштовань. 
14. Пристрій за будь-яким із пп. 5-13, який відрізня-
ється тим, що елемент (12) риштовань має щонай-
менше одну попередньо навантажену підпірку (24). 

15. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що 
підпірка (24) має декілька кріпильних отворів для 
здійснення регулювання між площинами (42, 44, 48) 
елемента (12) риштовань. 
16. Пристрій за п. 14 або п. 15, який відрізняється 
тим, що щонайменше одна підпірка (24) виконана з 
можливістю регулювання за допомогою ексцентри-
кової осі (46). 
17. Пристрій за будь-яким із пп. 5-16, який відрізня-
ється тим, що елемент (12) риштовань має щонай-
менше один розділений вертикальний профіль (26), 
частини якого (26.1, 26.2) жорстко з'єднані одна з 
одною. 
18. Пристрій за будь-яким із пп. 5-17, який відрізня-
ється тим, що елемент (12) риштовань має щонай-
менше один опорний елемент (28) для горизонталь-
ної опори елемента (12) риштовань на будівлі (14). 
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(54) БУРОВЕ ДОЛОТО 
(57) 1. Корпус бурового долота з нерухомими ріжучими 

елементами, виконаний зі спеченого матеріалу з 
металургійного порошку, що включає тверді частин-
ки, які містять щонайменше один з наступних мате-
ріалів: карбід, нітрид, борид, силіцид, оксид і їх тверді 
розчини і зв'язку, яка складає до 35 % від маси ме-
талургійного порошку і яка містить щонайменше 
один метал, вибраний з кобальту, нікелю, заліза і їх 
сплавів.  
2. Корпус за п. 1, в якому зв'язка має температуру 
плавлення в інтервалі від 1050 °С до 1350 °С.  
3. Корпус за п. 1, в якому зв'язка додатково містить 
щонайменше один компонент, що знижує темпера-
туру плавлення, вибраний з щонайменше одного з 
наступних матеріалів: карбід перехідного металу, 
борид або силіцид з вмістом до 60 масових відсот-
ків, перехідний метал з вмістом до 50 масових від-
сотків, бор з вмістом до 10 масових відсотків, крем-
ній з вмістом до 20 масових відсотків, хром з вміс-
том до 20 масових відсотків і марганець з вмістом 
до 25 масових відсотків від загальної маси зв'язки. 
4. Корпус за п. 1, в якому тверді частинки являють 
собою щонайменше одне з наступного: окремі оди-
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ночні кристали, полікристалічні частинки, тверді 
розчини, полікристалічні частинки, які містять дві 
або більше фази, спечені гранули, що містять зв'я-
зку, і спечені гранули без зв'язки.  
5. Корпус за п. 1, в якому тверді частинки містять 
щонайменше один карбід перехідного металу, виб-
раний з карбіду титану, карбіду хрому, карбіду вана-
дію, карбіду цирконію, карбіду гафнію, карбіду тан-
талу, карбіду молібдену, карбіду ніобію і карбіду 
вольфраму.  
6. Корпус за п. 3, в якому компонент, що знижує те-
мпературу плавлення, являє собою щонайменше 
один з наступних матеріалів: карбід вольфраму, бо-
рид і силіцид з вмістом у діапазоні від 30 до 60 ма-
сових відсотків від загальної маси зв'язки. 
7. Корпус за п. 1, в якому карбід являє собою що-
найменше один карбід перехідного металу, вибра-
ний з карбіду титану, карбіду хрому, карбіду вана-
дію, карбіду цирконію, карбіду гафнію, карбіду тан-
талу, карбіду молібдену, карбіду ніобію і карбіду 
вольфраму. 
8. Корпус за п. 7, в якому карбід перехідного мета-
лу, який міститься у твердих частинках, являє со-
бою карбід вольфраму. 
9. Корпус за п. 8, у якому зв'язка додатково містить 
щонайменше один карбід перехідного металу, виб-
раний з карбіду титану, карбіду танталу, карбіду ні-
обію, карбіду хрому, карбіду молібдену, карбіду бо-
ру, карбіду вуглецю, карбіду кремнію і карбіду ру-
тенію. 
10. Корпус за п. 7, в якому концентрація карбіду пе-
рехідного металу в металургійному порошку пере-
буває в діапазоні від 30 до 99 об'ємних відсотків. 
11. Корпус за п. 1, який додатково містить щонай-
менше одну вставку із цементованого карбіду, при-
кріплену до спеченого матеріалу. 
12. Корпус за п. 11, в якому вставка із цементова-
ного карбіду включає щонайменше одне гніздо для 
ріжучого елемента.  
13. Корпус за п. 1, в якому зв'язка становить більше 
20 об'ємних відсотків металургійного порошку. 
14. Корпус долота за п. 13, в якому зв'язка стано-
вить від 20 до 60 об'ємних відсотків металургійного 
порошку.  
15. Корпус долота за п. 13, в якому зв'язка стано-
вить від 20 до 50 об'ємних відсотків металургійного 
порошку. 
16. Корпус долота за п. 13, в якому зв'язка стано-
вить від 25 до 40 об'ємних відсотків металургійного 
порошку. 
17. Корпус за п. 1, в якому тверді частинки містять 
кристали, що містять карбіди вольфраму, а зв'язка 
містить кобальт. 
18. Корпус за п. 1, який додатково містить хвостовик 
з легованої сталі, прикріплений до спеченого мате-
ріалу. 
19. Корпус за п. 1, в якому спечений матеріал 
має опір поперечному розриву, що перевищує 
300 фунт/кв. дюйм. 
20. Корпус за п. 1, в якому спечений матеріал 
має опір поперечному розриву, що перевищує 
280 фунт/кв. дюйм, і модуль Юнга , що перевищує 
55000000 фунт/кв. дюйм. 
21. Спосіб виготовлення корпуса долота з нерухо-
мими ріжучими елементами, що включає наступні 
стадії:  

ущільнення металургійного порошку для форму-
вання сирої, неспеченої заготовки, причому мета-
лургійний порошок містить множину твердих части-
нок, вибраних з групи, що складається з карбідів, ні-
тридів, боридів, силіцидів, оксидів і їх твердих роз-
чинів, і зв'язку, яка складає до 35 % від маси мета-
лургійного порошку і яка містить метал, вибраний з 
групи, яка складається з кобальту, нікелю, заліза і їх 
сплавів;  
формування корпуса долота з нерухомими ріжучи-
ми елементами, що по суті складається з компози-
ційного матеріалу неспеченої заготовки. 
22. Спосіб за п. 21, який додатково включає розмі-
щення ріжучого елемента у гнізді, утвореному в 
сформованому корпусі долота. 
23. Спосіб за п. 21, в якому формування корпуса 
долота додатково включає в себе попереднє спі-
кання неспеченої заготовки для формування попе-
редньо спеченої заготовки і спікання попередньо 
спеченої заготовки. 
24. Спосіб за п. 23, який додатково включає в себе 
механічну обробку попередньо спеченої заготовки 
перед спіканням попередньо спеченої заготовки. 
25. Спосіб за п. 23, який додатково включає в себе 
механічну обробку неспеченої заготовки перед по-
переднім спіканням неспеченої заготовки. 
26. Спосіб за п. 25, який додатково включає в себе 
механічну обробку щонайменше одного гнізда для 
ріжучого елемента у неспеченій заготовці.  
27. Спосіб за п. 21, в якому ущільнення металургій-
ного порошку включає в себе пресування металур-
гійного порошку. 
28. Спосіб за п. 27, в якому пресування металургій-
ного порошку включає в себе ізостатичне пресу-
вання металургійного порошку.  
29. Спосіб за п. 21, в якому множина твердих час-
тинок містить карбід перехідного металу, вибраний 
з групи, що складається з карбіду титану, карбіду 
хрому, карбіду ванадію, карбіду цирконію, карбіду 
гафнію, карбіду танталу, карбіду молібдену, карбіду 
ніобію і карбіду вольфраму. 
30. Спосіб за п. 23, в якому спікання попередньо 
спеченої заготовки здійснюється під тиском 300-
2000 фунт/кв. дюйм і при температурі 1350 °С-1500 °С. 
31. Спосіб за п. 21, в якому металургійний порошок 
містить першу область, що має перший склад, і дру-
гу область, що має другий склад. 
32. Спосіб за п. 21, який додатково включає в себе 
виконувані до ущільнення металургійного порошку 
розміщення першого складу металургійного порош-
ку в першій області порожнини форми для неспече-
ної заготовки і розміщення другого складу металур-
гійного порошку в другій області порожнини. 
33. Спосіб за п. 21, який додатково включає в себе 
прикріплення хвостовика до корпуса долота. 
34. Спосіб за п. 24, в якому механічна обробка вклю-
чає в себе механічну обробку щонайменше одного 
гнізда для ріжучого елемента в попередньо спече-
ній заготовці. 
35. Спосіб за п. 21, в якому сформований корпус 
долота має опір поперечному розриву, що переви-
щує 300 фунт/кв. дюйм. 
36. Спосіб за п. 35, відповідно до якого модуль 
Юнга сформованого корпуса долота перевищує 
55 000 000 фунт/кв. дюйм. 
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37. Спосіб виготовлення корпуса бурового долота з 
нерухомими ріжучими елементами, що включає на-
ступні стадії:  
ущільнення металургійного порошку для формуван-
ня ущільненого порошку, причому металургійний 
порошок містить множину твердих частинок, вибра-
них з групи, що складається з карбідів, нітридів, бо-
ридів, силіцидів, оксидів і їх твердих розчинів і зв'яз-
ку, яка складає до 35 % від маси металургійного по-
рошку і яка містить метал, вибраний із групи, яка 
складається з кобальту, нікелю, заліза і їхніх спла-
вів;  
формування корпуса долота з нерухомими ріжучи-
ми елементами, який по суті складається з ущіль-
неного порошку, що включає в себе щонайменше 
одну стадію спікання ущільненого порошку. 
38. Спосіб за п. 37, який додатково включає в себе 
розміщення ріжучого елемента в гнізді, утвореному 
в сформованому корпусі долота. 
39. Спосіб за п. 37, в якому формування корпуса 
долота включає в себе попереднє спікання ущіль-
неного порошку для формування попередньо спе-
ченої заготовки і спікання попередньо спеченої за-
готовки. 
40. Спосіб за п. 39, який додатково включає в себе 
механічну обробку попередньо спеченої заготовки 
перед спіканням попередньо спеченої заготовки. 
41. Спосіб за п. 37, в якому ущільнення металургій-
ного порошку включає в себе пресування металур-
гійного порошку. 
42. Спосіб за п. 41, в якому пресування металургій-
ного порошку включає в себе ізостатичне пресуван-
ня металургійного порошку.  
43. Спосіб за п. 37, в якому множина твердих час-
тинок містить карбід перехідного металу, вибраний 
з групи, що складається з карбіду титану, карбіду 
хрому, карбіду ванадію, карбіду цирконію, карбіду 
гафнію, карбіду танталу, карбіду молібдену, карбіду 
ніобію і карбіду вольфраму. 
44. Спосіб за п. 39, в якому спікання попередньо 
спеченої заготовки здійснюється під тиском 300-
2000 фунт/кв. дюйм і при температурі 1350 

о
С-1500 

о
С. 

45. Спосіб за п. 37, в якому металургійний порошок 
містить першу ділянку, що має перший склад, і дру-
гу ділянку, що має другий склад. 
46. Спосіб за п. 37, який додатково включає в себе 
виконувані до ущільнення металургійного порошку 

розміщення першого складу металургійного порош-
ку в першій області порожнини форми і розміщення 
другого складу металургійного порошку в другій об-
ласті порожнини. 
47. Спосіб за п. 37, який додатково включає в себе 
прикріплення хвостовика до корпуса долота. 
48. Спосіб за п. 40, в якому механічна обробка вклю-
чає в себе механічну обробку щонайменше одного 
гнізда для ріжучого елемента в попередньо спече-
ній заготовці. 
49. Спосіб за п. 37, в якому сформований корпус 
долота має опір поперечному розриву, що переви-
щує 300 фунт/кв. дюйм. 
50. Спосіб за п. 37, в якому модуль Юнга сформова-
ного корпуса долота перевищує 55 000 000 фунт/кв. 
дюйм. 
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(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ОСНОВ-

НОГО ОПОРУ РУХУ ШАХТНОЇ ВАГОНЕТКИ 
(57) Спосіб визначення коефіцієнта основного опору ру-

ху шахтної вагонетки, що включає процес вимірю-
вання сил тяжіння та тяги вагонетки, який відрізня-
ється тим, що попередньо задають окремі ділянки 
шляху, а процес вимірювання сили тяги на кожній 
ділянці здійснюють послідовно у зустрічних напря-
мах, при цьому коефіцієнт основного опору руху 
шахтної вагонетки визначають із співвідношення: 

nmg

F
w i
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де n - число вимірів сили тяги вагонетки у відповід-
них точках траси; Fi - поточне значення сили тяги 
вагонетки у цих же точках траси; m - маса вагонет-
ки; g - прискорення вільного падіння. 
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(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F01D 11/02 (2011.01) 
F01D 25/12 (2011.01)  

(21) a200906187  (22) 15.06.2009  
(72) Дашевський Юрій Якович, Бешинський Юрій Васи-

льович, Захаров Василь Володимирович, Спіцин 
Володимир Євгенійович, Токарєва Олена Олексан-
дрівна 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ 
"ЗОРЯ"-"МАШПРОЕКТ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОХОЛОДЖУВАННЯ УЩІЛЬНЕН-
НЯ КОМПРЕСОРА ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА 

(57) 1. Пристрій для охолоджування ущільнення комп-
ресора газотурбінного двигуна, що містить ротор 
ущільнення з кільцевими гребінцями лабіринту ро-
тора, статор ущільнення з отворами для охолоджу-
ючого повітря, оточуючий ротор, кільцеву порожни-
ну охолоджування, утворену статором і кільцевою 
скобою, що кріпиться до нього, з отворами для охо-
лоджуючого повітря, порожнину перед ущільненням 
по потоку повітря, який відрізняється тим, що міс-
тить додаткову порожнину охолоджування, що ут-
ворена в порожнині перед ущільненням між рото-
ром ущільнення і кільцевою скобою, яка розташо-
вана з внутрішньої сторони статора безпосередньо 
перед гребінцями лабіринту ротора, при цьому до-
даткова порожнина сполучена з порожниною перед 
ущільненням, а кільцева скоба має отвори для охо-
лоджуючого повітря, які розташовані щонайменше 
в один ряд і направлені на передню по потоку повіт-
ря торцеву поверхню ротора ущільнення, при цьо-
му їх осі розташовані під кутом до осі обертання ро-
тора компресора. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що для 
можливості підвищення глибини охолоджування ро-
тора ущільнення кільцева скоба має кільцевий ви-
ступ і щонайменше один ряд додаткових отворів, 
які направлені на діаметральну поверхню ротора 
ущільнення, для охолоджуючого повітря.  
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(73) СНЕКМА, FR 
(54) СИСТЕМА ОХОЛОДЖУВАННЯ ВІНЦЯ ВІДЦЕНТ-

РОВОГО КОМПРЕСОРА 
(57) 1. Система охолоджування вінця відцентрового 

компресора, зокрема, в газотурбінному двигуні, при-
чому відцентровий компресор живить кільцевий ди-
фузор, який закріплений на зовнішньому кожусі і 
містить кільцевий фланець, який проходить в на-
прямі за потоком і вздовж вінця відцентрового ком-
пресора і зв'язаний в своїй задній за потоком части-
ні з опорними конструктивними елементами камери 
згоряння газотурбінного двигуна, яка відрізняється 
тим, що фланець дифузора перекритий з передньої 
за потоком сторони кільцевим листовим елемен-
том, закріпленим на фланці, і цей листовий еле-
мент обмежує, спільно з вінцем компресора, пер-
ший кільцевий прохід, призначений для проходжен-
ня потоку повітря, відібраного на виході компресо-
ра, і обмежує, спільно з фланцем дифузора, другий 
кільцевий прохід, призначений для проходження 
деякої частини повітря, яке виходить з дифузора.  
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що раді-
альні лопатки проходять між фланцем дифузора і 
кільцевим листовим елементом і рівномірно розпо-
ділені навколо осі газотурбінного двигуна.  
3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що ло-
патки містять передні за потоком лопатки, які роз-
ташовані між радіальними частинами кільцевого 
листового елемента і фланцем дифузора, і задні за 
потоком лопатки, які розташовані між циліндрич-
ними частинами кільцевого листового елемента і 
фланцем дифузора.  
4. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що пе-
редні за потоком і задні за потоком лопатки викона-
ні, кожні, в кількості 36 штук.  
5. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що ло-
патки сформовані у вигляді єдиної деталі з флан-
цем дифузора і закріплені за допомогою зварного 
або паяного з'єднання на кільцевому листовому 
елементі.  
6. Система за п. 5, яка відрізняється тим, що кінці 
лопаток, жорстко зв'язаних з фланцем дифузора, 
вставляються в щілини або в канавки, виконані в 
кільцевому листовому елементі.  
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що кіль-
цевий листовий елемент закріплений за допомогою 
зварного з'єднання на фланці дифузора.  
8. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що фла-
нець дифузора містить на своєму передньому за 
потоком кінці кільцевий ряд отворів, призначених 
для входження повітря, яке надходить з дифузора, 
причому ці отвори орієнтовані по суті в радіальному 
напрямі і відкриваються на їх внутрішніх в радіаль-
ному напрямі кінцях у другий кільцевий прохід.  
9. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що фла-
нець дифузора закріплений на своєму задньому за 
потоком кінці на засобах, призначених для уприску-
вання повітря охолоджування турбіни, причому ви-
хідна частина другого кільцевого проходу сполуча-
ється з вхідною частиною засобів, призначених для 
уприскування повітря.  
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10. Газотурбінний двигун, який відрізняється тим, 
що він містить систему охолоджування відповідно 
до пункту 1.  
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(57) 1. Турбомашина, яка містить вузол дифузор-ви-
прямляч, який встановлений на виході крильчатки 
відцентрового компресора і подає повітря в кільце-
ву камеру згоряння, і засіб подачі повітря для вен-
тиляції турбіни, при цьому дифузор-випрямляч міс-
тить нижній кільцевий фланець, який з'єднаний сво-
їм нижнім кінцем з засобом подачі і обмежує разом 
з нижньою поверхнею крильчатки кільцеву порож-
нину циркуляції повітря для вентиляції, відібраного 
на виході компресора, яка відрізняється тим, що 
на засобі подачі розміщений засіб відбору частини 
об'єму повітря для вентиляції турбіни і засіб на-
правляння відібраного повітря до радіально внут-
рішньої частини нижньої поверхні крильчатки, щоб 
повітря циркулювало радіально зсередини назовні 
вздовж нижньої поверхні крильчатки і змішувалося 
з повітрям, відібраним на виході компресора для зни-
ження температури повітря в кільцевій порожнині. 
2. Турбомашина за п. 1, яка відрізняється тим, що 
засіб відбору виходить в кільцевий прохід, утворе-
ний навколо вала компресора, між засобами подачі 
повітря і кільцевою порожниною. 
3. Турбомашина за п. 2, яка відрізняється тим, що 
засіб відбору містить лабіринтне ущільнення, яке 
встановлене між валом компресора і виходом засо-
бу подачі повітря і керує об'ємом повітря, яке вхо-
дить в кільцевий прохід. 
4. Турбомашина за п. 2, яка відрізняється тим, що 
кільцевий прохід містить на виході лабіринтне ущіль-
нення для регулювання об'єму повітря, яке прихо-
дить з кільцевого проходу і входить в кільцеву по-
рожнину. 
5. Турбомашина за п. 1, яка відрізняється тим, що 
засіб подачі містить вхід, в який надходить повітря 
від вузла дифузор-випрямляч, і два аксіально-про-
тилежних виходи, один з яких виходить в систему 
вентиляції турбіни і інший виходить в кільцеву по-
рожнину. 
6. Турбомашина за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кільцева порожнина містить засіб сепарації і змішу-
вання об'єму повітря, відібраного на засобі подачі 
повітря, для вентиляції турбіни, і об'єму повітря, ві-
дібраного на виході компресора. 
7. Турбомашина за п. 6, яка відрізняється тим, що 
засіб сепарації і змішування містить циліндричний 

лист, який проходить вгору від нижньої стінки, що 
обмежує порожнину, і закінчується на відстані від 
нижньої поверхні крильчатки. 
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ЛЮЮЧА ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА І СПОСІБ 
ЇЇ РОБОТИ 

(57) 1. Надпровідникова електротеплоакумулююча енер-
гетична установка, яка містить теплофікаційну тур-
біну, обертаючу турбогенератор, мережний підігрі-
вач з прямою і зворотною магістралями мережної 
води, конденсатор, на який подається відпрацьова-
на пара турбіни, охолоджуваний циркуляційним теп-
лоносієм, тепловий акумулятор і контур низько кип-
лячої речовини, яка відрізняється тим, що як низь-
кокипляча речовина використовується кріогенний 
холодоагент, до виконаного надпровідниковим тур-
богенератора електрично підключені надпровідни-
кові мережний трансформатор з обмежувачем стру-
му короткого замикання, надпровідниковий індук-
тивний накопичувач енергії через перетворювач 
струму з режимами роботи "випрямлення/інверту-
вання", що перемикається за сигналом датчика по-
тужності електричної мережі, надпровідникові тран-
сформатор власних потреб з обмежувачем струму 
короткого замикання, до яких через шину власних 
потреб підключено електропривод вакуумних насо-
сів енергетичної установки і електропривод кріоген-
ного зріджувача енергетичної установки, при цьому 
електричні з'єднання між згаданими надпровіднико-
вими електротехнічними пристроями виконані за 
допомогою надпровідникового кабелю, а темпера-
тура кріогенного холодоагенту нижче критичної те-
мператури надпровідникового матеріалу струмове-
дучих елементів надпровідникових електротехніч-
них пристроїв, причому електропривод вакуумної 
системи підключений до насоса, що живить ваку-
умний колектор, до якого підключені надпровіднико-
ві електротехнічні і кріогенні пристрої, з кріогенним 
зріджувачем через кріотрубопровід з'єднаний кріо-
генний колектор, до якого підключені надпровідни-
кові електротехнічні пристрої, і ділянка указаного 
кріотрубопроводу з запірним вентилем оснащена 
паралельною кріогенною магістраллю, в якій розмі-
щений тепловий акумулятор холоду, виконаний у 
вигляді забезпеченого вхідним і вихідним вентиля-
ми кріостата з рідким кріогенним холодоагентом, а в 
контурі циркуляційного теплоносія перед конденса-
тором встановлений теплообмінник, до якого під-
ключений вихід колектора газоподібного холодо-
агенту, до якого надходить газоподібний холодо-
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агент з надпровідникових електротехнічних прист-
роїв з температурою нижче, ніж у циркуляційного 
теплоносія. 
2. Надпровідникова електротеплоакумулююча ене-
ргетична установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що струмоведучі елементи надпровідникових елек-
тротехнічних пристроїв виконані з високотемпера-
турних надпровідникових матеріалів, критична тем-
пература яких нижче температури кипіння кріоген-
ного холодоагенту, за який використовується рідкий 
азот. 
3. Надпровідникова електротеплоакумулююча ене-
ргетична установка за пп. 1, 2, яка відрізняється 
тим, що вихід газоподібного кріогенного холодоаге-
нту з теплообмінника з'єднаний з газгольдером, до 
виходу якого підключений компресор, що стискає 
газ у балони високого тиску, вихід з яких з'єднаний 
зі входом кріогенного зріджувача і з газоподібним 
входом кріостата. 
4. Надпровідникова електротеплоакумулююча енер-
гетична установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що електропривод вакуумної системи виконаний 
надпровідниковим. 
5. Надпровідникова електротеплоакумулююча ене-
ргетична установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що електропривод кріогенного зріджувача викона-
ний надпровідниковим. 
6. Надпровідникова електротеплоакумулююча ене-
ргетична установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що електропривод компресора виконаний надпро-
відниковим. 
7. Надпровідникова електротеплоакумулююча ене-
ргетична установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що шина власних потреб енергетичної установки 
виконана надпровідниковою. 
8. Спосіб роботи надпровідникової електротеплоа-
кумулюючої енергетичної установки, при якому в 
період зниження електричного навантаження зме-
ншують потужність турбогенератора, що видає еле-
ктричну енергію в мережу за рахунок збільшення до 
максимуму відбору пари від обертаючої його тепло-
фікаційної турбіни, відібрану пару подають на ме-
режний підігрівач, де прокачується вода тепломере-
жі, і теплову енергію накопичують в тепловому аку-
муляторі, а в режимі покриття пікового електрично-
го навантаження збільшують потужність турбогене-
ратора за рахунок зменшення або відключення теп-
лофікаційного відбору, а накопичену теплову енер-
гію видають з акумулятора, який відрізняється 
тим, що в період зниження електричного наванта-
ження збільшують споживання електричної енергії 
на власні потреби енергетичної установки шляхом 
запуску електроприводів вакуумних насосів уста-
новки, забезпечуючи накопичення вакууму для над-
провідникових і кріогенних пристроїв, кріогенного 
зріджувача, забезпечуючи накопичення теплової 
енергії у вигляді рідкого кріогенного холодоагенту у 
виконаному у вигляді кріостата тепловому акумуля-
торі, і компресора, забезпечуючи накопичення від-
працьованого кріогенного холодоагенту у вигляді 
стиснутого газу в балонах високого тиску, перево-
дять перетворювач струму в режим "випрямлення" і 
накопичують електромагнітну енергію в індуктивно-
му накопичувачі енергії, а в режимі покриття піково-
го електричного навантаження збільшують потуж-

ність теплофікаційної турбіни шляхом зниження ти-
ску на виході за рахунок зниження температури ци-
ркуляційного теплоносія на вході в конденсатор при 
пропусканні його через теплообмінник, через який 
проходить газоподібний кріогенний холодоагент з 
колектора газоподібного холодоагенту в газголь-
дер, зменшують споживання електричної енергії на 
власні потреби енергетичної установки шляхом від-
ключення електроприводів вакуумних насосів уста-
новки, кріогенного зріджувача і компресора, пере-
водять перетворювач струму у режим "інвертуван-
ня", видаючи електромагнітну енергію з індуктивно-
го накопичувача енергії в мережу, і випускають рід-
кий кріогенний холодоагент з кріостата в кріогенний 
колектор шляхом подачі газоподібного холодоаген-
ту в кріостат з балонів високого тиску. 
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(54) ГАЗОТУРБІННА УСТАНОВКА 
(57) Газотурбінна установка, яка містить газотурбінний 

двигун в складі турбокомпресорного блока, силової 
турбіни та камери згоряння, теплообмінника-реге-
нератора у вигляді комплексу з двох теплообмінни-
ків, тепловий зв'язок між якими здійснюється конту-
ром рідинного теплоносія та елементом циркуляції 
рідинного теплоносія, яка відрізняється тим, що 
контур рідинного теплоносія додатково обладнано 
ємністю акумуляції тепла, додатковим елементом 
подачі рідинного теплоносія та запірно-регулюючи-
ми клапанами. 
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СИСТЕМА ГАЗОВОГО ДВИГУНА 
(57) 1. Спосіб керування газовим двигуном, в якому за-

палюється і спалюється паливний газ, при цьому 
газовий двигун містить: 
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турбонагнітач для підвищення тиску оточуючого по-
вітря і подачі повітря до двигуна до множини цилін-
дрів; 
першу лінію подачі газу з відгалуженою лінією, що 
відходить в кожний циліндр; 
перший газовий клапан для кожного циліндра, при 
цьому кожний клапан встановлений на відгалуженій 
лінії подачі газу і виконаний з можливістю регулю-
вання витрати паливного газу в напрямку кожного 
циліндра; 
газовий компресор, передбачений на першій газо-
вій лінії і стискаючий паливний газ в напрямку пер-
шого газового клапана через першу газову лінію 
так, що тиск через першу газову лінію перевищує 
тиск, що нагнітається турбонагнітачем; 
при цьому паливний газ через першу газову лінію і 
повітря через турбонагнітач змішують з формуван-
ням газоповітряної суміші; і 
у випадку, коли паливний газ має низьку теплотвор-
ну здатність, або у випадку, коли вихідна потужність 
двигуна є високою, двигун додатково містить: 
другу газову лінію в напрямку всмоктуваного повіт-
ря перед турбонагнітачем, відгалужену від лінії дже-
рела подачі газу; 
другий газовий клапан для всмоктуваного повітря, 
передбачений на другій газовій лінії в напрямку 
всмоктуваного повітря перед турбонагнітачем і ре-
гульований за допомогою двопозиційного перемі-
щування; 
газоповітряний змішувач, передбачений на розта-
шованій вище по потоку лінії всмоктування повітря 
для всмоктуваного повітря в напрямку турбонагні-
тача і змішуючий паливний газ через другу газову 
лінію з оточуючим повітрям, що проводиться в на-
прямку турбонагнітача; 
при цьому паливний газ і повітря змішують з фор-
муванням суміші заданого складу, яка є більш бід-
ною, ніж нижня межа займистості відносно палив-
ного газу, після чого суміш повітря і паливного газу 
подають в турбонагнітач, тоді як паливний газ, що 
залишився, який не подається в змішувач з лінії 
джерела подачі газу, спрямовують в кожний ци-
ліндр через газовий компресор і через першу газову 
лінію в напрямку кожного циліндра з формуванням 
заданого складу паливоповітряної суміші в кожному 
циліндрі за допомогою регулювання першого газо-
вого клапана для кожного циліндра; і 
у випадку, коли паливний газ має високу теплотвор-
ну здатність, або у випадку, коли вихідна потуж-
ність двигуна є низькою, другий газовий клапан для 
всмоктуваного повітря закривають так, що весь па-
ливний газ з лінії джерела подачі газу спрямовуєть-
ся в кожний циліндр через першу газову лінію. 
2. Спосіб керування газовим двигуном за п. 1, при 
цьому двигун додатково містить: 
засіб визначення рівнів відкриття першого газового 
клапана; і 
засіб визначення рівнів вихідної потужності двигуна; 
при цьому у відповідь на певні рівні відкриття і рівні 
вихідної потужності другий газовий клапан для 
всмоктуваного повітря відкривають при оцінці, що 
паливний газ має низьку теплотворну здатність або 
потрібна більш висока вихідна потужність двигуна, у 
випадку, коли перший газовий клапан для кожного 
циліндра повністю відкритий, і вихідна потужність 
двигуна збільшується. 

3. Спосіб керування газовим двигуном за п. 1, при 
цьому двигун додатково містить: 
засіб визначення рівнів відкриття першого газового 
клапана; і 
засіб визначення рівнів вихідної потужності двигуна; 
при цьому у відповідь на певні рівні відкриття і рівні 
вихідної потужності другий газовий клапан для 
всмоктуваного повітря закривають при оцінці, що 
паливний газ, призначений для роботи, змінився на 
паливо з високою теплотворною здатністю, або ви-
хідна потужність двигуна знижена, у випадку, коли 
певна вихідна потужність двигуна стає низькою і 
нижче заданого значення. 
4. Система газового двигуна, в якій запалюється і 
спалюється паливний газ, при цьому газовий двигун 
містить: 
турбонагнітач для підвищення тиску оточуючого по-
вітря і подачі повітря до двигуна до множини цилін-
дрів; 
розподільний клапан витрати наддувного повітря, 
такий як перепускний клапан вихлопного газу, керу-
ючий витратою наддувного повітря через турбона-
гнітач в циліндри, при цьому розподільний клапан 
виступає як засіб визначення швидкості повітряного 
потоку при досягненні заданого складу паливопові-
тряної суміші; 
першу газову лінію в напрямку циліндрів, при цьому 
вказана лінія з'єднує відгалуження лінії подачі газу, 
передбачене перед кожним циліндром, з лінією 
джерела подачі газу; 
перший газовий клапан для кожного циліндра, при 
цьому клапан встановлений на відгалуженні лінії 
подачі газу і виконаний з можливістю регулювання 
витрати паливного газу в напрямку кожного цилін-
дра через перший клапан, при цьому клапан висту-
пає як інжектор паливного газу для введення пали-
вного газу під тиском в повітря, що нагнітається 
турбонагнітачем, перед кожним циліндром так, що 
перший газовий клапан вводить під тиском задану 
кількість паливного газу з формуванням підлягаю-
чої спалюванню суміші повітря і паливного газу із 
заданим складом паливоповітряної суміші; 
газовий компресор, передбачений на першій газо-
вій лінії і стискаючий паливний газ в напрямку пер-
шого газового клапана через першу газову лінію 
так, що тиск через першу газову лінію перевищує 
тиск, що нагнітається турбонагнітачем; 
при цьому двигун додатково містить: 
другу газову лінію в напрямку всмоктуваного повіт-
ря перед турбонагнітачем, відгалужену від лінії дже-
рела подачі газу; 
другий газовий клапан для всмоктуваного повітря, 
передбачений на другій газовій лінії в напрямку 
всмоктуваного повітря перед турбонагнітачем і ре-
гульований за допомогою двопозиційного перемі-
щування; 
газоповітряний змішувач, передбачений на розта-
шованій вище по потоку лінії всмоктування повітря 
для всмоктуваного повітря в напрямку турбонагніта-
ча і змішуючий паливний газ через другу газову лі-
нію з оточуючим повітрям, що проводиться в на-
прямку турбонагнітача; 
при цьому передбачене змішування паливного газу 
і повітря з формуванням суміші заданого складу, 
яка є більш бідною, ніж нижня межа займистості 
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відносно паливного газу, і подача суміші повітря і 
паливного газу в турбонагнітач, з напрямком пали-
вного газу, що залишився, який не подається в змі-
шувач з лінії джерела подачі газу, в кожний циліндр 
через газовий компресор і через першу газову лінію 
в напрямку кожного циліндра з формуванням зада-
ного складу паливоповітряної суміші в кожному ци-
ліндрі за допомогою регулювання першого газового 
клапана для кожного циліндра. 
5. Система газового двигуна за п. 4, в якій газопові-
тряний змішувач має тип трубки Вентурі, при цьому 
змішувач змішує всмоктуване повітря з паливним 
газом через другий газовий клапан і другу газову лі-
нію з одержанням паливоповітряної суміші із зада-
ним складом суміші повітря і паливного газу. 
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(21) a200811103  (22) 23.01.2007  
(31) A 228/2006 
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(54) ПІДЛИВНЕ КОЛЕСО 
(57) 1. Підливне колесо, яке має горизонтальну вісь і ло-

патки, сформовані між бічними поверхнями колеса і 
спрямовані всередину від його периферії, яке від-
різняється тим, що лопатки (1) сформовані у ви-
гляді щонайменше двох елементів (4), які підпада-
ють під дію потоку води, і тим, що лопатки (1) і еле-
менти (4) лопатки розкриваються у внутрішню ді-
лянку колеса, що запобігає утворенню ділянок, що 
заповнюються водою. 
2. Колесо за п. 1, яке відрізняється тим, що еле-
менти (4) лопаток розташовані похило один віднос-
но одного подібно ламелям і зміщені у напрямку 
внутрішньої ділянки (8) колеса та протилежно на-
прямку потоку води. 
3. Колесо за п. 1 або 2, яке відрізняється тим, що 
елементи (4) лопаток розташовані вздовж вигнутої 
середньої лінії (7). 
4. Колесо за п. 3, яке відрізняється тим, що серед-
ня лінія (7) є вигнутою переважно проти напрямку 
потоку. 
5. Колесо за будь-яким з пунктів 1-4, яке відрізня-
ється тим, що елементи (4) лопатки (1) розташова-
ні похило один відносно одного, і тим, що кут від-
носно середньої лінії (7) збільшується у напрямку 
внутрішньої ділянки (8) колеса. 
6. Колесо за будь-яким з пунктів 1-5, яке відрізня-
ється тим, що елементи (4) лопаток вигнуті. 
7. Колесо за п. 6, яке відрізняється тим, що вигнуті 
поверхні (9) елементів (4) розташовані у напрямку 
обертання колеса. 

8. Колесо за будь-яким з пп. 6 або 7, яке відрізня-
ється тим, що вигнута ділянка елементів лопаток 
розташована ближче до переднього краю елемента 
(4), і тим, що задній край елемента (4) випрямле-
ний. 
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РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИВОД 
(57) Пневмогідравлічний цифровий привод, що містить 

циліндр з розміщеним в ньому поршнем і вихідним 
штоком з утворенням гідравлічної поршневої та 
пневматичної штокової камер з каналами живлен-
ня, гідравлічні розрядні дозатори з вихідними гід-
равлічними каналами, сполученими з гідравлічною 
поршневою камерою і вхідними пневматичними ка-
налами, що сполучені з вихідними каналами пнев-
матичних двопозиційних розподільників, електрич-
ний дешифратор і датчик лінійного переміщення, 
який відрізняється тим, що датчик лінійного пере-
міщення виконаний у вигляді ланцюга послідовно 
сполучених і розміщених з кроком, рівним дискрет-
ності привода, нормально замкнених герметичних 
контактів (герконів) і закріпленого на штоці розмика-
ча, виконаного у вигляді магніта довжиною, рівною 
або більшою за величину кроку розміщення гер-
метичних контактів, при цьому вхідні контакти лан-
цюга сполучені з вихідними контактами електрично-
го дешифратора, а керуючі - з котушками електро-
магнітних двопозиційних пневматичних розподіль-
ників, вихідні контакти датчика сполучені з котушка-
ми електромагнітів трипозиційного шестилінійного 
гідравлічного розподільника, вхідні канали якого че-
рез дроселі і зворотні клапани сполучені з гідравліч-
ними камерами дозаторів, а вихідні з гідравлічною 
камерою циліндра. 
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(54) КЛАПАННИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Клапанний пристрій для гідравлічного стояка (10, 

11) секції механізованого кріплення, який має два 
паралельно ввімкнені розблоковувані зворотні кла-
пани (24, 26), з яких перший (24) своїм входом з'єд-
наний зі зворотною лінією (R), а другий (26) своїм 
входом з'єднаний з керуючим приєднувальним еле-
ментом (А1) клапана, а на виході вони з'єднані з 
приєднувальним елементом (А') для поверхні пор-
шня гідравлічного стояка (10), який відрізняється 
тим, що передбачено принаймні один подальший 
паралельно ввімкнений розблоковуваний зворот-
ний клапан (22, 28), який на виході з'єднаний з при-
єднувальним елементом (А') для поверхні поршня 
гідравлічного стояка (10), а своїм входом з'єднаний 
зі зворотною лінією (R) або з керуючим приєднува-
льним елементом (А2) клапана. 
2. Клапанний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що передбачено третій паралельно ввімкне-
ний розблоковуваний зворотний клапан (22), який 
на виході з'єднаний з приєднувальним елементом 
(А') для поверхні поршня гідравлічного стояка (10), 
а своїм входом з'єднаний зі зворотною лінією (R), і 
що передбачено четвертий паралельно ввімкнений 
розблоковуваний зворотний клапан (28), який на 
виході з'єднаний з приєднувальним елементом (А') 
для поверхні поршня гідравлічного стояка (10), а 
своїм входом з'єднаний з керуючим приєднуваль-
ним елементом (А2) клапана. 
3. Клапанний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що вхід подальшого розблоковуваного зворот-
ного клапана (28) з'єднаний з виходом додаткового 
розблоковуваного зворотного клапана (30), вхід 
якого з'єднаний з керуючим приєднувальним еле-
ментом (А2) клапана, причому з'єднувальна лінія 
між подальшим зворотним клапаном (28) та додат-
ковим зворотним клапаном (30) з'єднана з приєдну-
вальним елементом кільцеподібної поверхні пом-
пуючого циліндра (40, 50). 
4. Клапанний пристрій за п. 3, який відрізняється 
тим, що приєднувальний елемент для поверхні по-
ршня помпуючого циліндра (40, 50) з'єднаний з ке-
руючим приєднувальним елементом (A3) клапана. 
5. Клапанний пристрій за п. 3 або 4, який відрізня-
ється тим, що приєднувальний елемент (66) для 
поверхні поршня помпуючого циліндра (50) з'єдна-
ний з входом другого зворотного клапана (26). 
6. Клапанний пристрій за п. 3 або 4, який відрізня-
ється тим, що помпуючий циліндр є підйомним ци-
ліндром (40) для полозків секції механізованого крі-
плення. 
7. Клапанний пристрій за одним із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що деблокуючий при-
єднувальний елемент кожного зворотного клапана 
(22-30) з'єднаний з приєднувальним елементом (В

1
) 

для тороїдальної поверхні гідравлічного стояка (10). 
8. Клапанний пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що всі розблоковувані зворотні клапани (22-30) 
розташовані у спільному клапанному блоці (20). 
9. Комбінація із двох гідравлічних стояків (10, 11) 
секції механізованого кріплення та помпуючого ци-
ліндра (50) для клапанного пристрою згідно з п. 3, 
причому помпуючий циліндр (50) має два каскадні 
поршні (52, 54), які розташовані коаксіально у спіль-

ному корпусі (56), причому кожен поршень (52, 54) 
утворює камеру поршня (58, 60) та кільцеподібну 
порожнину (70, 72), а корпус (56) має два приєдну-
вальні елементи (74, 76) для тороїдальної поверхні, 
сполучені з приєднувальним елементом (А') для 
поверхні поршня гідравлічного стояка (10, 11). 
10. Комбінація за п. 9, яка відрізняється тим, що 
кожен поршень (52, 54) має наскрізний отвір (78, 
80), крізь який пропущена з'єднувальна тяга (82), 
яка має повідковий буртик (84), розташований між 
обома поршнями. 
11. Комбінація за п. 10, яка відрізняється тим, що 
з'єднувальна тяга (82) входить в отвори (78, 80) з 
ущільненням. 
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F16B 5/04 (2011.01)  

(21) a200604182  (22) 14.04.2006  
(31) 05 50966 
(32) 15.04.2005 
(33) FR 
(72) Бланшар Стефан, FR, Вюілльмено Іанн, FR 
(73) СНЕКМА, FR 
(54) СПОСІБ З'ЄДНАННЯ ДВОХ ДЕТАЛЕЙ, З ЯКИХ 

ЩОНАЙМЕНШЕ ОДНА ВИКОНАНА З КОМПО-
ЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ, ТА ВСТАВКА ДЛЯ ЗДІЙС-
НЕННЯ ЦЬОГО СПОСОБУ 

(57) 1. Спосіб з'єднання першої деталі (31) з композит-
ного матеріалу з керамічною матрицею з другою 
деталлю (34) за заданим розміром (А), який відріз-
няється тим, що 
а) в отвір (31') першої деталі (31) встановлюють 
вставку (32), яка містить циліндричну частину (32А) 
і частину (32В) з заплечиком, причому вказану 
вставку (32) встановлюють її циліндричною части-
ною (32А) в гніздо (31') до упору в заплечик, причо-
му частина (32В) з заплечиком формує потовщення 
по відношенню до розміру (А), 
б) вставку (32) обробляють для доведення її повер-
хні до згаданого заданого розміру, 
в) другу деталь (34) встановлюють на вставку (32) і 
г) жорстко з'єднують другу деталь (34) з першою де-
таллю через вставку (32). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що встав-
ку (32) закріпляють за допомогою шайби (33), яку 
запаюють на боці деталі (31), протилежному за-
плечику (32). 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що тем-
пература пайки перевищує робочу температуру 
зборки (31, 34), щоб здійснити затягнення вставки 
на першій деталі. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що части-
ну вставки (32В) з заплечиком і/або циліндричну 
частину (32А) вставки піддають механічній обробці. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що другу деталь (32В) жорстко з'єднують з пер-
шою деталлю (31) за допомогою заклепки, зварного 
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штифта або болта, що проходить через вставку по 
осі циліндричної частини. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що приєднують третю деталь через вставку 
(32). 
7. Вставка для здійснення способу за будь-яким з 
попередніх пунктів, призначена для з'єднання пер-
шої деталі (31) визначеної товщини з другою детал-
лю (34) визначеного монтажного розміру, яка від-
різняється  тим, що вставка (32) має циліндричну 
частину (32А) і частину (32В) з заплечиком, причому 
частина (32В) з заплечиком містить потовщення 
по відношенню до розміру А, циліндрична частина 
(32А) має висоту, яка перевищує товщину першої 
деталі (31), а частина (32В) з заплечиком виконана 
з потовщенням, яке підлягає механічній обробці. 
8. Вставка за п. 7, яка містить центральний розто-
чений отвір (32С), що проходить через циліндричну 
частину (32А) і заплечик. 
9. Вставка за одним з пп. 7 або 8, заплечик (32В) 
якої містить засіб затягнення (32D) для стопоріння 
вставки під час механічної обробки. 

 

 

F 22 

(11) 93434  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F22D 1/00 
F23L 15/04 (2006.01) 
F28D 7/00  

(21) a200906673  (22) 25.06.2009  
(72) Гліке Анатолій Петрович, Бондаренко Борис Івано-

вич, Кураж Сергій Валентинович, Святенко Олексій 
Михайлович, Грищенко Сергій Анатолійович 

(73) ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА ВІДХІДНИХ ДИМО-
ВИХ ГАЗІВ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб утилізації тепла відхідних димових газів, 
який включає подачу відхідних димових газів і газу-
охолоджувача в рекуператор зі зміною напрямку 
його подачі кілька разів і подальшим охолодженням 
димових газів при подачі димових газів усередині 
потоку газу-охолоджувача, який відрізняється тим, 
що подачу відхідних димових газів здійснюють че-
рез внутрішній фігурний кожух, а подачу газу-охо-
лоджувача здійснюють через кільцевий колектор на 
виході відхідних димових газів перпендикулярно їх-
ньому потоку, причому зміна напряму потоку газу-
охолоджувача в рекуператорі здійснюють на 90° 
або 180°, а відбір газу-охолоджувача - на початку 
подачі відхідних димових газів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відбір 
газу-охолоджувача здійснюють перпендикулярно 
руху відхідних димових газів. 
3. Пристрій утилізації тепла димових газів, який 
включає основний циліндричний корпус із внутріш-
німи теплообмінними елементами й установленою 
знизу заглушкою з отворами для подачі димових га-
зів, а також патрубками для подачі газу-охолоджу-
вача й відбору димових газів, установленими звер-

ху, який відрізняється тим, що він забезпечений 
знизу додатковим трубним корпусом з патрубком 
для подачі димових газів, усередині якого встанов-
лений трубний приймач для збирання нагрітого га-
зу-охолоджувача з патрубком для його відбору, а 
вгорі він забезпечений по колу кільцевим колекто-
ром з патрубком для підведення газу-охолоджува-
ча, усередині ж основного циліндричного корпуса 
встановлений співвісно із зазором щодо внутріш-
ньої його поверхні фігурний кожух з верхньою тор-
цевою фігурною заглушкою з отворами для відбору 
димових газів і подачі газу-охолоджувача, із приєд-
наним до нього вгорі кільцевим колектором, уста-
новленим нижнім торцем із зазором щодо нижнього 
торця основного циліндричного корпусу, а усереди-
ні фігурного кожуха співвісно розташований пучок 
наскрізних поздовжніх труб з відкритими верхніми й 
нижніми торцями, усередині яких співвісно із зазо-
рами розташовані поздовжні центральні труби, які 
верхніми кінцями з'єднані з фігурними патрубками, 
у свою чергу, з'єднаними з отворами у верхній за-
глушці фігурного кожуха, а нижніми - із трубним 
приймачем для збирання й відбору нагрітого газу-
охолоджувача. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
кільцевий колектор з патрубком для підведення га-
зу-охолоджувача розташований на виході димових 
газів, а патрубок відбору нагрітого газу-охолоджу-
вача - на вході димових газів. 
5. Пристрій за одним з пп. 1-2, який відрізняється 
тим, що фігурний кожух установлений із зазором 
щодо внутрішньої поверхні основного корпусу. 
6. Пристрій за одним з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що зовнішні поверхні основного й додаткового 
трубного корпусу покриті теплоізоляційним матеріа-
лом. 

 

 

F 23 

(11) 93427  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F23G 5/24 
F23G 5/027 
C08J 11/04 (2006.01) 
B09B 3/00  

(21) a200905219  (22) 25.05.2009  
(72) Маркіна Людмила Миколаївна, Рижков Сергій Сер-

гійович, Рудюк Микола Васильович, Гержов Юрій 
Іванович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА, МАРКІНА 
ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕР-
ГІЙОВИЧ, РУДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, ГЕР-
ЖОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 

(54) УСТАНОВКА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ТЕРМІЧНОЇ УТИЛІ-
ЗАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ 

(57) Установка безперервної термічної утилізації полі-
мерних відходів, яка включає реактор піролізу зі 
шнеком, системою зовнішнього обігріву, бункерами 
для завантаження та розвантаження реактора і па-
трубком для відведення парогазової суміші із реак-
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тора, яка відрізняється тим, що реактор містить 
додатковий шнек, при цьому шнеки розміщені так, 
що утворюють V-подібну форму реактора з лівим та 
правим променями, при цьому бункер завантажен-
ня розташований у верхній частині лівого променя, 
а бункер розвантаження - в верхній частині правого 
променя, кожен бункер оснащений плунжерною 
системою, відповідно для подачі сировини і для ви-
далення твердого залишку, кожна плунжерна сис-
тема із сторони реактора оснащена конусною наса-
дкою з технологічною пробкою, утвореною на плун-
жері завантаження сировиною, що призначена для 

подачі, а на плунжері розвантаження утворена тве-
рдим залишком, який призначений для виван-
таження, а зовнішній обігрів виконаний так, щоб за-
безпечити зиґзаґоподібний рух гарячих димових га-
зів впоперек циліндричних променів реактора, по-
слідовно з низу правого променя до його верхньої 
частини, з зворотним рухом димових газів в нижню 
частину лівого променя до його верхньої частини з 
виходом у димохід. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 93410  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01F 9/00 

B63B 9/00  

(21) a200900289  (22) 15.01.2009  
(72) Корнієць Євген Павлович, Корнієць Тетяна Євгенів-

на, Корнієць Олег Євгенович, Корнієць Павло Євге-
нійович 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ БУКСИРУВАЛЬНОЇ ПО-
ГОДИННОЇ ВИТРАТИ РІДКОГО ПАЛИВА В УМО-
ВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДЕН, У ЯКИХ ГОЛОВНИЙ 
ДВИГУН - ДИЗЕЛЬ 

(57) Спосіб визначення буксирувальної погодинної ви-

трати рідкого палива в умовах експлуатації суден, 
у яких головний двигун - дизель, який полягає у то-
му, що замірюють поточне значення швидкості руху 
судна, для якої з графіка "Залежностей буксирува-
льних опору руху і потужності в умовах ходових ви-
пробувань - R і РЕ, експлуатації - RE і РЕЕ" в залеж-
ності від швидкості руху судна знімають поточне 
значення буксирувального опору руху в умовах екс-
плуатації, який відрізняється тим, що замірюють 

поточне значення частоти обертань колінчастого 
вала вибраного головного дизеля та по відомих з 
паспорта вибраного головного дизеля значеннях 
погодинної витрати рідкого палива і середнього 
ефективного тиску газів в точці номінального режи-
му й постійного коефіцієнта вибраного головного 
дизеля визначають поточне значення буксируваль-
ної погодинної витрати рідкого палива в умовах 
експлуатації суден, у яких головний двигун - дизель, 
по формулі 

( ) eHX

HXEX
EEX

PniK75

GVR
G

⋅

⋅

= , 

де GEEХ - поточне значення буксирувальної пого-
динної витрати рідкого палива в умовах експлуата-
ції суден, у яких головний двигун - дизель; 
REX - поточне значення буксирувального опору руху 
в умовах експлуатації суден, у яких головний двигун - 
дизель; 
VX - поточне значення швидкості руху судна в умо-
вах експлуатації суден, у яких головний двигун - ди-
зель; 
GН - погодинна витрата рідкого палива у точці номі-
нального режиму вибраного головного дизеля; 

( )iK ⋅  - постійний коефіцієнт вибраного головного 

дизеля;  
nX - поточне значення частоти обертань колінчас-
того вала вибраного головного дизеля; 
РеH - середній ефективний тиск газів у точці номі-
нального режиму вибраного головного дизеля; 

75 - коефіцієнт пропорційності при переводі одиниці 
виміру потужності з кілограм-сила-метр на секунду 
в кінські сили. 

 

 

(11) 93401  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01F 9/00 
B63B 9/00  

(21) a200814022  (22) 05.12.2008  
(72) Корнієць Євген Павлович, Корнієць Тетяна Євгенів-

на, Корнієць Олег Євгенович, Корнієць Павло Євге-
нійович 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ БУКСИРУВАЛЬНОЇ ПО-
ГОДИННОЇ ВИТРАТИ РІДКОГО ПАЛИВА В УМО-
ВАХ ХОДОВИХ ВИПРОБУВАНЬ СУДЕН, У ЯКИХ 
ГОЛОВНИЙ ДВИГУН - ДИЗЕЛЬ 

(57) Спосіб визначення буксирувальної погодинної ви-
трати рідкого палива в умовах ходових випробу-
вань суден, у яких головний двигун - дизель, який 
полягає у тому, що замірюють поточне значення 
швидкості руху судна, для якої з графіка "Залежно-
стей буксирувальних опору руху і потужності в умо-
вах ходових випробувань - R і РЕ, експлуатації - RE 
і РЕЕ" в залежності від швидкості руху судна зніма-
ють поточне значення буксирувального опору руху 
в умовах ходових випробувань, який відрізняється 

тим, що замірюють поточне значення частоти обер-
тань колінчастого вала вибраного головного дизеля 
та по відомих з паспорта вибраного головного ди-
зеля значеннях погодинної витрати рідкого палива і 
середнього ефективного тиску газів в точці номіна-
льного режиму й постійного коефіцієнта вибраного 
головного дизеля визначають поточне значення бу-
ксирувальної погодинної витрати рідкого палива в 
умовах ходових випробувань суден, у яких голо-
вний двигун - дизель, по формулі 

( ) eHx

Hxx
EX

PniK75

GR
G

⋅

υ

= , 

де EXG  - поточне значення буксирувальної пого-

динної витрати рідкого палива в умовах ходових ви-
пробувань суден, у яких головний двигун - дизель; 

XR  - поточне значення буксирувального опору руху 

в умовах ходових випробувань суден, у яких голов-
ний двигун - дизель; 

Xυ  - поточне значення швидкості руху судна в умо-

вах ходових випробувань суден, у яких головний 
двигун - дизель; 

HG  - погодинна витрата рідкого палива у точці но-

мінального режиму вибраного головного дизеля; 

( )iK ⋅  - постійний коефіцієнт вибраного головного 

дизеля; 

x
n  - поточне значення частоти обертань колінчас-

того вала вибраного головного дизеля; 

eHP  - середній ефективний тиск газів у точці номі-

нального режиму вибраного головного дизеля; 
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75  - коефіцієнт пропорційності при переводі оди-

ниці виміру потужності з кілограм-сила-метр на се-
кунду в кінські сили. 

 

 

(11) 93449  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
G01N 19/02 (2011.01)  

(21) a200908618  (22) 17.08.2009  
(72) Коптовець Олександр Миколайович, Денищенко 

Олександр Валерійович, Бобильов Олександр 
Олександрович, Зіль Валерій Васильович, Дьячков 
Павло Анатолійович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТЕРТЯ В ТРИБОС-
ПОЛУЧЕННЯХ 

(57) Спосіб визначення сили тертя в трибосполученнях, 
який включає вимірювання натягнення в началі від-
різка гнучкого елемента сполуки до кінця якого при-
кладена зовнішня сила, визначення коефіцієнта 
тертя гнучкого елемента по опорній поверхні цилін-
дричної форми, який відрізняється тим, що попе-
редньо визначають довжину відрізка гнучкого еле-
мента сполучення, кут між лінією розташування від-
різка гнучкого елемента та твірною лінією опорної 
поверхні циліндра і його радіус, а силу тертя гнучко-
го елемента сполуки по опорній поверхні циліндра - 
із співвідношення 

F=F2-F1=F1(e
fϕ-1), 

де 

β=ϕ −

221
sin

r

l
, 

l1-2 - довжина відрізка гнучкого елемента, до якого 
прикладена зовнішня сила трибосполуки; F1 - на-
тягнення на початку відрізка гнучкого елемента; r - 

радіус прямого кутового циліндра; ϕ - кут охвату 

опорної кривої гнучким елементом; β - кут між гнуч-
ким елементом та твірними лініями циліндра; f - кое-
фіцієнт тертя відрізку гнучкого елемента по опорній 
поверхні; e - основа натурального логарифма. 

 

 

(11) 93456  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 27/00 
G01N 1/32 (2011.01)  

(21) a200911327  (22) 06.11.2009  
(72) Сичікова Яна Олександрівна, Кідалов Валерій Віта-

льович, Сукач Георгій Олексійович 
(73) СИЧІКОВА ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ НЕ-

ОДНОРІДНОСТІ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ ФОСФІ-
ДУ ІНДІЮ 

(57) 1. Спосіб дослідження композиційної неоднорідності 
структури кристалів фосфіду індію, який відрізня-
ється тим, що включає обробку поверхні монокрис-
талічного фосфіду індію шляхом селективного елек-
трохімічного травлення, яке проводять шляхом об-
робки монокристала фосфіду індію у розчині етило-

вого спирту, води та HF у співвідношенні 2:1:1 від-
повідно при проходженні крізь електроліт постійного 
струму щільністю 50 мА/см

2
. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що се-
лективне електрохімічне травлення проводять об-
робкою монокристала фосфіду індію у розчині ети-
лового спирту, води та HF у співвідношенні 2:1:1 
відповідно при проходженні крізь електроліт постій-
ного струму щільністю 50 мА/см

2
 протягом 10 хв. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що селек-
тивне електрохімічне травлення проводять оброб-
кою монокристала фосфіду індію у розчині етилово-
го спирту, води та HF у співвідношенні 2:1:1 відпо-
відно при проходженні крізь електроліт постійного 
струму щільністю 50 мА/см

2
 протягом 15 хв. 

 

 

(11) 93400  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 27/26 (2011.01) 
B01D 57/00  

(21) a200811512  (22) 05.02.2007  
(31) 2006106665 
(32) 26.02.2006 
(33) RU 
(86) PCT/RU2007/000065, 05.02.2007 
(72) Зінчєнко Міхаіл Івановіч, RU, Камєнцев Ярослав 

Сєргєєвіч, RU, Камєнцев Міхаіл Ярославовіч, RU, 
Сляднєв Максім Ніколаєвіч, RU, Строганов Алєк-
сандр Анатольєвіч, RU 

(73) ЗІНЧЄНКО МІХАІЛ ІВАНОВІЧ, RU, КАМЄНЦЕВ 
ЯРОСЛАВ СЄРГЄЄВІЧ, RU, КАМЄНЦЕВ МІХАІЛ 
ЯРОСЛАВОВІЧ, RU, СЛЯДНЄВ МАКСІМ НІКО-
ЛАЄВІЧ, RU, СТРОГАНОВ АЛЄКСАНДР АНАТО-
ЛЬЄВІЧ, RU 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
СКЛАДУ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РОЗЧИНІВ І 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб електрофоретичного визначення складу 
багатокомпонентних розчинів, що включає виконан-
ня калібрувальних і аналітичних вимірювань, що 
складаються з промивання капіляра розчином елек-
троліту, введення в заповнений електролітом капі-
ляр розчину калібрувальної суміші при калібруваль-
них вимірюваннях і введення розчину проби при 
аналітичних вимірюваннях, електрофоретичного роз-
ділення компонентів введених розчинів в капілярі 
під впливом прикладеної між кінцями капіляра на-
пруги, детектування і вимірювання значень часу ви-
ходу компонентів введених розчинів; ідентифікацію 
компонентів проби за часом виходу, який відрізня-
ється тим, що при промиванні капіляра розчином 
електроліту визначають величину потенціалу течії 
шляхом вимірювання різниці потенціалів між кінця-
ми капіляра при певній різниці тисків між вказаними 
кінцями капіляра, причому одержане значення ве-
личини потенціалу течії використовують при іденти-
фікації компонентів проби шляхом порівняння ве-
личин потенціалу течії, виміряних при промиванні 
перед калібрувальними і аналітичними вимірюван-
нями. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-
мивання капіляра розчином електроліту здійснюють 
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до тих пір, поки значення потенціалу течії не досяг-
не заданої величини. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що вка-
зану задану величину потенціалу течії вибирають 
рівною або меншою від величини потенціалу течії, 
виміряної при промиванні капіляра розчином елек-
троліту перед електрофоретичним розділенням ка-
лібрувальної суміші. 
4. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
для ідентифікації компонентів проби використову-
ють значення часу виходу відомих компонентів, ви-
міряні при електрофоретичному розділенні каліб-
рувальної суміші, з використанням поправок, визна-
чуваних із співвідношення між величиною потенціа-
лу течії, виміряною перед електрофоретичним роз-
діленням проби, і величиною потенціалу течії, вимі-
ряною перед електрофоретичним розділенням ка-
лібрувальної суміші. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
визначення величини потенціалу течії кінці капіляра 
поміщають в посудини з електролітом і вводять в 
електричний контакт із засобами вимірювання по-
тенціалу течії так, щоб засоби вимірювання потен-
ціалу течії і електроліт, що знаходиться в посудинах 
і капілярі, утворювали замкнуте вимірювальне елек-
тричне коло, а при електрофоретичному розділенні 
розмикають вказане вимірювальне електричне ко-
ло, причому посудини з електролітом, в які поміща-
ють кінці капіляра, вводять в електричний контакт з 
джерелом високої напруги так, щоб джерело висо-
кої напруги і електроліт, що знаходиться в посуди-
нах і капілярі, утворювали замкнуте високовольтне 
електричне коло. 
6. Пристрій для електрофоретичного визначення 
складу багатокомпонентних розчинів, що включає 
капіляр, посудини для електроліту і проб, засоби 
встановлення капіляра і посудин, виконані зі здат-
ністю поміщення кінців капіляра у вказані посудини, 
засоби утворення потоку електроліту через капіляр, 
засоби створення напруги між кінцями капіляра, по-
в'язаний з капіляром детектор і систему керування і 
обробки сигналів, який відрізняється тим, що він 
містить засоби вимірювання потенціалу течії, вико-
нані зі здатністю вимірювання різниці потенціалів 
між кінцями капіляра і з можливістю утворення елек-
тричного зв'язку з кінцями капіляра при промиванні 
таким чином, що вказаними засобами вимірювання 
потенціалу течії і електролітом, що знаходиться в 
посудинах і в капілярі, утворене вимірювальне елек-
тричне коло, а засоби утворення потоку електроліту 
через капіляр виконані з можливістю створення і 
підтримки певної різниці тисків між кінцями капіля-
ра, причому засоби виміру потенціалу течії забез-
печені засобами розмикання вказаного вимірюваль-
ного ланцюга під час проведення електрофоретич-
ного аналізу. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що за-
соби встановлення капіляра і посудин виконані з 
можливістю забезпечення пневматичного зв'язку 
внутрішньої порожнини посудини з розчином, в яку 
поміщений один з кінців капіляра, із засобами утво-
рення потоку електроліту через капіляр, а засоби 
утворення потоку виконані з можливістю підтримки 
заданого тиску в цій порожнині. 

8. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що вка-
зані засоби розмикання містять першу і другу посу-
дини для електроліту, встановлені з можливістю по-
міщення кінця капіляра в першу посудину при ви-
мірюванні потенціалу течії і в другу посудину при 
електрофоретичному розділенні, а у вказану першу 
посудину встановлений вимірювальний електрод. 

 

 

G 05 

(11) 93408  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G05D 15/00 
G01N 19/02 (2011.01)  

(21) a200815045  (22) 26.12.2008  
(72) Коптовець Олександр Миколайович, Бобильов Олек-

сандр Олександрович, Ширін Леонід Никифорович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ СИЛОЮ ТЕРТЯ 
(57) Спосіб керування силою тертя, що включає визна-

чення коефіцієнта тертя фрикційної пари триболо-
гічної системи, який відрізняється тим, що зазда-
легідь визначають співвідношення пружних і демп-
фуючих властивостей кожного окремого елемента 
виділеної трибологічної системи в межах допусти-
мих швидкостей ковзання фрикційної пари, задають 
відповідну величину і діапазон зміни коефіцієнта 
тертя для даного співвідношення, визначають по-
точні значення коефіцієнта тертя, порівнюють їх із 
значеннями в заданому діапазоні і при відхиленні 
поточного значення коефіцієнта тертя фрикційної 
пари трибологічної системи від заданого змінюють 
номінальну площу та масу поверхні тертя, модулі 
пружності матеріалів фрикційної пари, коефіцієнт 
жорсткості та масу рухомих деталей приводу, пе-
редачі і механізму навантаження пари тертя та 
коефіцієнти в'язкості в матеріалах і деталях. 

 

 

G 06 

(11) 93477  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G06F 17/30 (2011.01)  

(21) a201009874  (22) 09.08.2010  
(72) Новофастовський Костянтин Олександрович 
(73) НОВОФАСТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНД-

РОВИЧ 
(54) СПОСІБ НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ НАВІ-

ГАЦІЇ, СИСТЕМА ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕ-
ЖЕВОЇ НАВІГАЦІЇ ТА МАШИНОЗЧИТУВАНИЙ 
НОСІЙ 

(57) 1. Спосіб налаштування мережевої навігації, при 
якому прописують посилання, що забезпечує пере-
хід з графічного зображення на сторінку сайту, який 
відрізняється тим, що 
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попередньо зберігають на сервері базу даних, при-
чому елементи бази даних виконані з можливістю 
проводити пошук по них за допомогою робота в ін-
формаційно-пошуковій системі, 
створюють графічне зображення, яке відповідає 
певним визначеним критеріям, 
прописують в робот ключові слова, що описують зо-
браження, для виконання пошуку по базі даних че-
рез інформаційно-пошукову систему, причому клю-
чові слова, що описують зображення, підбирають 
для пошуку щодо забезпечення найбільш реле-
вантних результатів збіжності, 
виконують автоматизований попередній відбір сай-
тів з бази даних шляхом застосування інформацій-
но-пошукової системи, яка приводиться в дію робо-
том і через яку виявляють масив сайтів з бази да-
них за попередньо визначними критеріями, 
визначають на відібраних сайтах сторінку з тексто-
вою інформацією, що відповідає ключовим словам, 
які описують зображення, пошукового запиту, 
розміщують графічне зображення на сторінках кож-
ного з сайтів, що були відібрані з бази даних за до-
помогою пошуку за ключовими словами, що опису-
ють зображення, 
здійснюють генерацію коду посилання, що забезпе-
чує перехід в межах кожного відібраного сайта з 
графічного зображення на ту сторінку сайта, де роз-
міщена текстова інформація. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що крите-
ріями графічного зображення є відображення зов-
нішнього вигляду товару і розміщення короткої ін-
формацію про товар. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що графічне зображення виконують або як графіч-
не зображення в одному з графічних форматів, або 
на мультимедійній платформі для створення векто-
рної анімації, але при цьому разом з векторним зо-
браженням комбінують прозоре графічне зображен-
ня, з якого здійснюють перехід за прописаним в ньо-
му посиланням. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що гра-
фічне зображення може бути розміщене перед век-
торною анімацією, але обов'язково посилання акти-
візується через графічне зображення. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що при виконанні попереднього 
відбору перевіряють, чи приводить зміна змісту сто-
рінки до зміни її URL адреси, або навпаки, і чи вико-
нано зміст сайта за допомогою графічних елементів 
на одній сторінці без використання текстових сим-
волів. 
6. Система для налаштування мережевої навігації, 
що включає графічне зображення, яке через поси-
лання забезпечує перехід на сторінку сайта, яка 
відрізняється тим, що включає 
сервер, який містить: 
базу даних, причому елементи бази даних виконані 
з можливістю проводити пошук по них за допомо-
гою робота в інформаційно-пошуковій системі, 
робот, в якому прописано ключові слова, що опису-
ють зображення, для виконання пошуку по базі да-
них через інформаційно-пошукову систему, причо-
му ключові слова, які описують зображення, піді-
брані для пошуку щодо забезпечення найбільш ре-
левантних результатів збіжності, 

інформаційно-пошукову систему, яка приводиться в 
дію роботом, для виконання автоматизованого по-
переднього відбору сайтів з бази даних, 
відібрані сайти, на яких визначають сторінку з текс-
товою інформацією, що відповідає ключовим сло-
вам пошукового запиту, 
графічне зображення, яке відповідає певним визна-
ченим критеріям та яке розміщують на сторінках 
кожного з сайтів, що були відібрані з бази даних за 
допомогою пошуку за ключовими словами, які опи-
сують зображення, та яке пов'язують зі згенерова-
ним кодом посилання, що забезпечує перехід в ме-
жах кожного відібраного сайта з графічного зобра-
ження на ту сторінку сайта, де розміщена текстова 
інформація. 
7. Система за п. 6, яка відрізняється тим, що кри-
теріями графічного зображення є відображення зо-
внішнього вигляду товару і розміщення короткої ін-
формації про товар. 
8. Система за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, що 
графічне зображення виконують або як графічне зо-
браження в одному з графічних форматів, або на 
мультимедійній платформі для створення векторної 
анімації, але при цьому разом з векторним зобра-
женням комбінують прозоре графічне зображення, 
з якого здійснюють перехід за прописаним в ньому 
посиланням. 
9. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що гра-
фічне зображення може бути розміщене перед век-
торною анімацією, але обов'язково посилання акти-
візується через графічне зображення. 
10. Система за будь-яким з пунктів 6-9, яка відріз-
няється тим, що при виконанні попереднього відбо-
ру перевіряють, чи приводить зміна змісту сторінки 
до зміни її URL адреси, або навпаки, і чи виконано 
зміст сайта за допомогою графічних елементів на 
одній сторінці без використання текстових символів. 
11. Машинозчитуваний носій, на який записано ко-
манди для налаштування мережевої навігації, який 
відрізняється тим, що при виконанні цих команд 
процесором забезпечується виконання операцій: 
попереднього збереження на сервері бази даних, 
причому елементи бази даних виконані з можливі-
стю проводити пошук по них за допомогою робота в 
інформаційно-пошуковій системі, 
створення графічного зображення, яке відповідає 
певним визначеним критеріям, 
прописування в робот ключових слів, що описують 
зображення, для виконання пошуку по базі даних, 
причому ключові слова, які описують зображення, 
підбирають для пошуку щодо забезпечення най-
більш релевантних результатів збіжності, 
виконання автоматизованого попереднього відбору 
сайтів з бази даних шляхом застосування інформа-
ційно-пошукової системи, яка приводиться в дію ро-
ботом і через яку виявляють масив сайтів з бази да-
них за попередньо визначними критеріями, 
визначення на відібраних сайтах сторінки з тексто-
вою інформацією, що відповідає ключовим словам, 
які описують зображення, пошукового запиту, 
розміщення графічного зображення на сторінках 
кожного з сайтів, що були відібрані з бази даних за 
допомогою пошуку за ключовими словами, 
здійснення генерації коду посилання, що забезпе-
чує перехід в межах кожного відібраного сайта з 
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графічного зображення на ту сторінку сайта, де роз-
міщена текстова інформація. 
12. Носій за п. 11, який відрізняється тим, що кри-
теріями графічного зображення є відображення зо-
внішнього вигляду товару і розміщення короткої ін-
формації про товар. 
13. Носій за п. 11 або 12, який відрізняється тим, 
що графічне зображення виконують або як графіч-
не зображення в одному з графічних форматів, або 
на мультимедійній платформі для створення векто-
рної анімації, але при цьому разом з векторним зо-
браженням комбінують прозоре графічне зображен-
ня, з якого здійснюють перехід за прописаним в 
ньому посиланням. 
14. Носій за п. 13, який відрізняється тим, що гра-
фічне зображення може бути розміщене перед век-
торною анімацією, але обов'язково посилання акти-
візується через графічне зображення. 
15. Носій за будь-яким з пп. 11-14, який відрізня-
ється тим, що при виконанні попереднього відбору 
перевіряють, чи приводить зміна змісту сторінки 
до зміни її URL адреси, або навпаки, і чи виконано 
зміст сайта за допомогою графічних елементів на 
одній сторінці без використання текстових символів. 
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НИМ ПРИСТРОЄМ 
(57) 1. Роздавальний пристрій, що включає один чи бі-

льше модулів або підвузлів, причому щонайменше 
один із зазначених модулів обладнаний зчитуваль-
ним запам'ятовувальним пристроєм або етикеткою, 
причому етикетка містить ідентифікаційні дані, при-
значені для ідентифікації зазначеного модуля, при 
цьому зазначений пристрій включає контролер для 
взаємодії із запам'ятовувальним пристроєм, а конт-
ролер містить інформацію, призначену для іденти-
фікації зазначеного модуля, який відрізняється 
тим, що етикетка містить ділянку запам'ятовуваль-
ного пристрою, призначену тільки для читання, що 
містить перші дані, і другу ділянку запам'ятовуваль-
ного пристрою, призначену для запису, що містить 
другі дані, причому зазначені другі дані включають 
зазначені перші дані, записані з використанням ал-
горитму кодування, для надання щонайменше час-
тини зазначених ідентифікаційних даних модуля. 
2. Роздавальний пристрій за п. 1, у якому зазначені 
ідентифікаційні дані модуля включають дані ініцію-
вання, вибрані з таких даних: дати виробництва за-
значеного модуля, дати перевірки перед поставкою 

і дати першого використання зазначеного модуля 
або їхні комбінації. 
3. Роздавальний пристрій за п. 1 або 2, у якому за-
значена друга ділянка запам'ятовувального прист-
рою є ділянкою запам'ятовувального пристрою для 
однократного запису.  
4. Роздавальний пристрій за п. 2 або 3, у якому за-
значені дані ініціювання кодовані за допомогою ал-
горитму. 
5. Роздавальний пристрій за будь-яким з попере-
дніх пунктів, у якому контролер включає засіб порі-
вняння ідентифікаційних даних модуля із зазначе-
ною інформацією і засіб, що дозволяє блокувати 
використання зазначеного модуля відповідно до 
результату порівняння. 
6. Роздавальний пристрій за п. 5, у якому зазначена 
інформація містить щонайменше один з таких видів 
даних: дата, таблиця конфігурації та алгоритм коду-
вання даних. 
7. Роздавальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, у якому етикетка додатково включає ді-
лянку, призначену для перезапису, яка містить дані, 
що стосуються кількості витратних елементів, при-
чому при використанні модуля зазначені дані посту-
пово змінюються на зазначеній ділянці етикетки. 
8. Роздавальний пристрій за п. 7, у якому зазначе-
ний модуль є модулем для харчових продуктів, 
який включає контейнер з харчовими продуктами, 
причому зазначена етикетка модуля з харчовими 
продуктами містить дані ініціювання та дані, кодо-
вані алгоритмом. 
9. Роздавальний пристрій за п. 7 або 8, у якому ети-
кетка зазначеного контейнера з харчовими продук-
тами виконана з можливістю від'єднання від зазна-
ченого контейнера і містить дані, що стосуються 
кількості витратних елементів. 
10. Спосіб керування роздавальним пристроєм, 
який включає один чи більше модулів або підвузлів, 
що мають зчитуваний запам'ятовувальний пристрій 
або етикетку, причому зазначений пристрій включає 
контролер етикетки, призначений для взаємодії із 
зазначеною етикеткою модуля шляхом зчитування 
та/або запису, та/або передачі даних в або через 
зазначену етикетку, що включає етапи: запису на 
зазначену етикетку ідентифікаційних даних для іде-
нтифікації модуля в зазначеному пристрої, порів-
няння зазначених ідентифікаційних даних з інфор-
мацією, що міститься в контролері, і керування ро-
ботою зазначеного роздавального пристрою відпо-
відно до інформації, отриманої з етикетки і в ре-
зультаті зазначеного порівняння даних, який відріз-
няється тим, що етикетка включає ділянку запам'я-
товувального пристрою, призначену тільки для зчи-
тування, що містить перші дані, і ділянку запам'ято-
вувального пристрою, призначену для запису, при 
цьому щонайменше частину зазначених ідентифіка-
ційних даних одержують шляхом зчитування зазна-
чених перших даних, обробки зазначених перших 
даних з використанням алгоритму та запису зазна-
чених даних, кодованих алгоритмом, на зазначеній 
ділянці запам'ятовувального пристрою етикетки, 
призначеній для запису. 
11. Спосіб за п. 10, у якому зазначені перші дані є 
ідентифікаційними даними етикетки, записаними 
виробником етикетки в запам'ятовувальний прист-
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рій зазначеної етикетки, призначений тільки для 
зчитування. 
12. Спосіб за п. 10 або 11, у якому зазначені іден-
тифікаційні дані одержують шляхом запису в зазна-
чений запам'ятовувальний пристрій етикетки даних 
ініціювання, вибраних з дати виробництва, дати пе-
ревірки перед поставкою та дати першого викорис-
тання або їхньої комбінації. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 10-12, у якому зазна-
чена інформація контролера включає щонайменше 
один з таких видів даних: дата, таблиця конфігура-
ції модулів та алгоритм для кодування даних. 
14. Спосіб за п. 13, у якому зазначена етикетка до-
датково містить дані про характеристики модулів 
та/або компонентів пристрою, при цьому контролер 
зчитує дані етикетки модуля, порівнює зазначені да-
ні з таблицею конфігурації прийнятних конфігурацій 
пристрою та забезпечує можливість роботи зазна-
ченого модуля, тільки якщо зазначений модуль 
перебуває в межах зазначеної прийнятної конфі-
гурації пристрою. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 10-14, у якому зазна-
чена етикетка детектує стан компонента або мо-
дуля зазначеного пристрою за допомогою датчика і 
відповідні дані передають у зазначений контролер 
етикеток. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 10-15, у якому зазна-
чений модуль зв'язаний з етикеткою, що має діля-
нку запам'ятовувального пристрою, призначену для 
перезапису, яка містить дані, що стосуються кілько-
сті витратних елементів, причому зазначені дані по-
ступово змінюють під час використання модуля і ви-
користання модуля забороняють після зміни всіх 
цих даних. 
17. Спосіб за п. 16, у якому зазначений модуль є 
контейнером з харчовими продуктами. 
18. Спосіб за п. 17, у якому зазначену етикетку ві-
д'єднують від зазначеного контейнера з харчовими 
продуктами. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 16-18, у якому зазна-
чені дані про витратні елементи вибирають у вигля-
ді кількості виконаних операцій та/або кількості цик-
лів, що залишилися до закінчення терміну служби 
модуля. 
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(54) ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ГРОМАДСЬ-

КИХ МІСЦЯХ 
(57) 1. Дисплей для використання у громадських місцях, 

який містить порожню опору (8), корпус (7), встано-

влений всередині комп'ютер (10) та пристрій конди-
ціювання повітря (1, 2), який відрізняється тим, що 
комп'ютер (10) розміщений у корпусі (7), пристрій 
кондиціювання повітря (1, 2) розміщений усередині 
порожньої опори (8), випарник (1) пристрою конди-
ціювання повітря з'єднаний з отвором (18) у нижній 
панелі корпуса (7), тоді як компресор (2) пристрою 
кондиціювання повітря, який є засобом всмокту-
вання повітря, встановлений на нижній панелі опо-
ри (8). 
2. Дисплей за п. 1, який відрізняється тим, що між 
випарником (1) пристрою кондиціювання повітря та 
корпусом (7) встановлений випускний кожух (3). 
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(54) КАРКАС ТЕПЛОВИДІЛЬНОЇ ЗБІРКИ ЯДЕРНОГО 

РЕАКТОРА, СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КАРКАСА 
З ПАЛИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ТЕПЛОВИ-
ДІЛЬНА ЗБІРКА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА (ВАРІ-
АНТИ) 

(57) 1. Каркас тепловидільної збірки ядерного реактора, 
який відрізняється тим, що він містить: 
головку; 
хвостовик; 
набір достатньо довгих трубок напрямних каналів, 
розташованих в осьовому напрямку, причому ці 
трубки розташовані на певній відстані одна від од-
ної, паралельні одна одній і тягнуться в осьовому 
напрямку від головки до хвостовика; 
набір дистанціонуючих решіток, розташованих по-
слідовно одна за одною між головкою і хвостови-
ком, до яких кріпляться трубки напрямних каналів і 
які розташовані на заданих рівнях по осі збірки між 
головкою і хвостовиком; 
і розташовану знизу кінцеву заглушку напрямного 
каналу, що тягнеться по осі від хвостовика у напря-
мку головки і що закінчується в місці з'єднання з 
нижнім кінцем однієї з трубок з набору трубок на-
прямного каналу над самими нижніми дистанціону-
ючими решітками з набору дистанціонуючих реші-
ток. 
2. Каркас тепловидільної збірки за п. 1, який відріз-
няється тим, що дистанціонуючі решітки кріпляться 
механічно до трубок напрямних каналів. 
3. Каркас тепловидільної збірки за п. 2, який відріз-
няється тим, що вищезгадане механічне кріплення 
є пресовою посадкою. 
4. Каркас тепловидільної збірки за п. 1, який відріз-
няється тим, що нижня кінцева заглушка напрям-
ного каналу має виток у верхньому торці напроти 
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з'єднання з самою нижньою частиною трубки з на-
бору трубок напрямних каналів, причому виточка у 
верхньому торці заглушки напрямного каналу має 
зовнішній або внутрішній контур для механічного 
зчеплення і, крім того, до складу кінцевої заглушки 
входить амортизатор, зовнішній діаметр якого то-
чно підігнаний до внутрішнього діаметра трубки на-
прямного каналу, причому амортизатор має висту-
паючу нижню частину із зовнішнім або внутрішнім 
контуром механічного зчеплення, який зв'язаний з 
контуром механічного зчеплення на виточці у верх-
ньому торці кінцевої заглушки напрямного каналу. 
5. Каркас тепловидільної збірки ядерного реактора 
за п. 4, який відрізняється тим, що механічно сти-
кувальний контур є різьбовим з'єднанням. 
6. Каркас тепловидільної збірки ядерного реактора 
за п. 4, який відрізняється тим, що виточка у верх-
ньому торці кінцевої заглушки напрямного каналу 
має внутрішній контур механічного сполучення. 
7. Каркас тепловидільної збірки ядерного реактора 
за п. 4, який відрізняється тим, що демпфер є де-
мпферною кінцевою заглушкою, яка має внизу ви-
ступаючу частину. 
8. Каркас тепловидільної збірки ядерного реактора 
за п. 4, який відрізняється тим, що кінцева заглуш-
ка напрямного каналу має отвір, який проходить від 
зовнішньої поверхні кінцевої заглушки напрямного 
каналу до виточки у верхньому торці кінцевої за-
глушки напрямного каналу на рівні, близькому до 
місця посадки нижнього подовженого кінця демп-
фера. 
9. Каркас тепловидільної збірки ядерного реактора 
за п. 4, який відрізняється тим, що торцева ділян-
ка нижнього подовженого кінця демпфера є на-
прямним виступом з гладкою поверхнею, який захи-
щає контур механічного з'єднання під час введення 
нижнього подовженого кінця демпфера у виточку на 
верхньому торці кінцевої заглушки. 
10. Каркас тепловидільної збірки ядерного реактора 
за п. 7, який відрізняється тим, що демпферна кін-
цева заглушка має на верхній поверхні зовнішній 
або внутрішній гранований контур, пристосований 
для введення торцевого ключа, що має відповідно 
внутрішній або зовнішній гранований контур, так що 
такий ключ можна вставити в контур на торцевій за-
глушці демпфера і шляхом провертання ввести в 
зчеплення узгоджені між собою контури на нижньо-
му подовженому кінці демпферної кінцевої заглуш-
ки і на виточці кінцевої заглушки напрямного каналу. 
11. Спосіб виготовлення каркаса з паливними еле-
ментами, що містить головку, хвостовик, набір до-
статньо довгих трубок напрямних каналів, витягну-
тих уздовж осі, причому ці трубки розташовані на 
певній відстані одна від одної, паралельні одна од-
ній і тягнуться в осьовому напрямку від головки до 
хвостовика, набір дистанціонуючих решіток, розта-
шованих послідовно одна за одною між головкою і 
хвостовиком, до яких кріпляться трубки напрямних 
каналів на певній відстані одна від одної і парале-
льно одна одній і які розташовані на заданих рівнях 
уздовж осі збірки між головкою і хвостовиком, і роз-
ташовану знизу кінцеву заглушку напрямного ка-
налу, що тягнеться уздовж осі від хвостовика у на-
прямку головки і що закінчується в місці з'єднання з 

нижнім кінцем однієї з трубок з набору трубок на-
прямного каналу, в якому передбачено виточку у 
верхньому торці нижньої кінцевої заглушки напрям-
ного каналу напроти з'єднання з нижнім кінцем тру-
бки з набору трубок напрямних каналів, причому 
виточка у верхньому торці заглушки напрямного ка-
налу має зовнішній або внутрішній контур для ме-
ханічного зчеплення і, крім того, до складу кінцевої 
заглушки входить демпфер, зовнішній діаметр яко-
го точно підігнаний до внутрішнього діаметра труб-
ки напрямного каналу, причому демпфер має ви-
ступаючу нижню частину з зовнішнім або внутріш-
нім контуром механічного зчеплення, який відпові-
дає контуру механічного зчеплення на виточці у 
верхньому торці кінцевої заглушки напрямного ка-
налу, який відрізняється тим, що він включає на-
ступні стадії: 
- встановлення набору компонентів, що містять го-
ловку, хвостовик, трубки напрямних каналів з при-
єднаною нижньою заглушкою напрямного каналу і 
дистанціонуючих решіток, в технологічному затиск-
ному пристосуванні, яке фіксує в заданому поло-
женні кожен з названих компонентів в структурі кар-
каса тепловидільної збірки ядерного реактора; 
- приєднання хвостовика до нижньої кінцевої за-
глушки напрямного каналу; 
- установлення верстата опресовування через верх-
ній отвір трубки напрямного каналу; 
- переміщення верстата опресовування уздовж труб-
ки напрямного каналу до рівня самих нижніх реші-
ток зі всього набору решіток до місця вище за рі-
вень кінцевої заглушки напрямного каналу; 
- розтиснення головки верстата опресовування в 
боки для пресової посадки трубки напрямного кана-
лу на самих нижніх решітках; 
- видалення верстата опресовування з трубки на-
прямного каналу;  
- введення демпфера в трубку напрямного каналу; 
- провертання демпфера з метою введення в зчеп-
лення відповідних один одному контурів у виточці 
кінцевої заглушки напрямного каналу і на нижньому 
подовженому кінці демпферної кінцевої заглушки; 
- введення верстата опресовування в трубку на-
прямного каналу;  
- розтиснення в боки головки верстата опресову-
вання для пресової посадки демпфера в нижній час-
тині трубки напрямного каналу і посадки напрямної 
трубки на всіх дистанціонуючих решітках, розміще-
них вище за самі нижні грати; 
- видалення верстата опресовування з трубки на-
прямного каналу; 
- витягання змонтованих таким чином компонент із 
затискного пристосування. 
12. Спосіб виготовлення каркаса для паливних еле-
ментів за п. 11, який відрізняється тим, що стадія 
приєднання хвостовика до нижньої кінцевої заглуш-
ки напрямного каналу включає прикріплення хвос-
товика до нижньої кінцевої заглушки напрямного ка-
налу за допомогою стандартного болта, спеціально 
виготовленого для кріплення напрямних каналів. 
13. Спосіб виготовлення каркаса для паливних еле-
ментів за п. 12, який відрізняється тим, що демп-
фер в нижній частині має торцеву заглушку з висту-
паючою нижньою частиною, і тим, що стадія зби-
рання включає повернення торцевої заглушки демп-



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.155 

фера з метою введення в зачеплення контурних по-
верхонь у виточці кінцевої заглушки каналу і на ниж-
ній частині демпферної торцевої заглушки. 
14. Спосіб виготовлення каркаса для паливних еле-
ментів за п. 13, який відрізняється тим, що демп-
ферна торцева заглушка має на верхній поверхні 
контурну вирізку і стадія повернення демпфера 
включає вставлення в контурну вирізку на верхній 
поверхні торцевої заглушки демпфера торцевого 
ключа, гранована поверхня якого відповідає контур-
ній вирізці на верхній поверхні торцевої заглушки 
демпфера, і використання цього ключа для вгвинчу-
вання і затягування торцевої заглушки демпфера у 
виточку кінцевої заглушки напрямного каналу. 
15. Спосіб виготовлення каркаса для паливних 
елементів за п. 11, який відрізняється тим, що він 
включає стадію контролю посадки демпферної тор-
цевої заглушки у виточку кінцевої заглушки напрям-
ного каналу з використанням оглядового отвору в 
стінці кінцевої заглушки напрямного каналу. 
16. Тепловидільна збірка ядерного реактора, що 
включає каркас тепловидільної збірки за п. 1, та міс-
тить, крім того, набір довгих паливних стрижнів, під-
тримуваних за допомогою набору вищезазначених 
дистанціонуючих решіток серед трубок напрямних 
каналів на певній відстані один від одного і пара-
лельно один одному, яка відрізняється тим, що зо-
внішній діаметр кінцевої заглушки напрямного кана-
лу тільки незначно більший діаметра паливних стри-
жнів на рівні по осі збірки, де проводиться ультра-
звукове обстеження паливних стрижнів, і на значній 
ділянці кінцевої заглушки, що забезпечує необхідну 
величину зазору для введення достатньо жорсткого 
ультразвукового зонда між рядами трубок теплови-
дільної збірки. 
 

17. Тепловидільна збірка ядерного реактора, яка 
відрізняється тим, що вона містить: 
головку: 
хвостовик; 
набір достатньо довгих трубок напрямних каналів 
розташованих в осьовому напрямі, причому ці труб-
ки розташовані на певній відстані одна від одної, 
паралельні одна одній і тягнуться в осьовому на-
прямі від головки до хвостовика; 
набір дистанціонуючих решіток, розташованих по-
слідовно одна за одною між головкою і хвостови-
ком, до яких кріпляться трубки напрямних каналів і 
які розташовані на заданих рівнях по осі збірки між 
головкою і хвостовиком;  
і розташовану знизу кінцеву заглушку напрямно-
го каналу, що тягнеться по осі від хвостовика у на-
прямку головки і що закінчується в місці з'єднан-
ня з нижнім кінцем однієї з трубок з набору тру-
бок напрямного каналу;  
і демпфер, зовнішній діаметр якого точно підігнаний 
до внутрішнього діаметра трубки напрямного кана-
лу, причому демпфер має виступаючу нижню час-
тину із зовнішнім або внутрішнім контуром механіч-
ного зчеплення, який зв'язаний з контуром механіч-
ного зчеплення на виточці у верхньому торці кінце-
вої заглушки напрямного каналу. 
18. Тепловидільна збірка ядерного реактора за п. 17, 
яка відрізняється тим, що в стінці кінцевої заглуш-
ки напрямного каналу на рівні, близькому до місця 
посадки кінцевої ділянки торцевої заглушки демп-
фера, є оглядове віконце, яке дозволяє вести спо-
стереження за нижньою частиною подовженого кін-
ця демпфера. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 93455  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H01H 9/30 
H01H 33/00  

(21) a200910803  (22) 26.10.2009  
(72) Корольов Микола Матвійович, Бугайов Олег Воло-

димирович, Волович Марк Якович, Дроворуб Віктор 
Вікторович, Пахомов Григорій Дмитрович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "ЕЛЕКТРО-
ВАЖМАШ" 

(54) КОНТАКТОР ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ 
ЗАСОБОМ 

(57) 1. Контактор для керування транспортним засобом, 
що містить в собі корпус прямоходового електро-
магнітного привода, якір та котушку прямоходово-
го електромагнітного привода, дугогасильну каме-
ру щілинного типу, рухомий і нерухомий головні 
контакти, допоміжні контакти, який відрізняється 
тим, що має рухомий і нерухомий дугогасильні кон-
такти, контактний елемент вузла форсування ко-
тушки привода, з одним, як мінімум, резистором 
форсування та зі штовхачем форсування, який зв'я-
заний за допомогою тяги зі штоком, розміщеним в 
отворі різьбової втулки, яка розташована у корпусі 
електромагнітного привода, шток має зворотну пру-
жину, в торець штока загвинчений штовхач штока, 
якір привода виконаний з немагнітним упором на 
торці у формі зрізаного конуса, направленого на 
штовхач штока, і розміщений всередині каркаса ко-
тушки, фланці каркаса виконані з ізоляційними про-
кладками і розташовані з упором зверху на корпус, 
знизу - на різьбову заглушку корпуса, на яку нагвин-
чена різьбова опора якоря з магнітними прокладка-
ми для регулювання зазору між якорем та штовха-
чем штока, при цьому рухомі головний і дугогасиль-
ний контакти зв'язані ізолятором зі штоком, дугога-
сильна камера виконана з ізоляційною накладкою, 
рухомі і нерухомі головні і дугогасильні контакти, 
дугогасильна камера та електромагнітний привод 
змонтовані на несучому стрижні. 
2. Контактор за п. 1, який відрізняється тим, що 
стрижень виконаний цільнопресованим з однона-
правленого ізоляційного прес-матеріалу. 
3. Контактор за п. 1, який відрізняється тим, що 
каркас виконаний цільнопаяним з латуні. 

 

 

(11) 93440  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H01R 13/40 
H01R 39/00  

(21) a200907324  (22) 13.07.2009  
(72) Чередник Віталій Іванович, Неудачин Борис Івано-

вич 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "ЕЛЕКТРО-
ВАЖМАШ" 

(54) ЩІТКОВИЙ ВУЗОЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ 
(57) 1. Щітковий вузол електричної машини, який має 

щіткотримач з щітками, закріплений на кронштейні, 
який з'єднаний із струмопровідною пластиною, яка 
розміщена на ізоляторах, який відрізняється тим, 
що в радіальній площині одна струмопровідна плас-
тина розміщена по розімкненому кільцю і з'єднана 
через зазор за допомогою ізоляційних колодок із 
струмопровідною шиною, що розміщена в площині, 
перпендикулярній до першої, або струмопровідною 
шиною, що розміщена в тій же площині, що й плас-
тина, концентрично до першої, ізолятори, на яких 
закріплені пластина і шина, розміщені безпосеред-
ньо на корпусі електродвигуна, елементи з'єднання 
щіткотримача з кронштейном та самі кронштейни 
виконані струмопровідними, кронштейни закріплені 
по черзі один до пластини, наступний до шини, ко-
жен з можливістю перезакріплення його з поворо-
том на 180°. 
2. Щітковий вузол, за п. 1, який відрізняється тим, 
що елементи з'єднання щіткотримача з кронштей-
ном виконані у вигляді чотирьох шпильок, які затис-
нуті накладкою до кронштейна попарно в двох нас-
крізних отворах, утворених напівотворами в крон-
штейні та накладці, при цьому всі шпильки з'єднані 
між собою планкою з протилежного від щіткотрима-
ча боку кронштейна. 

 

 

H 02 

(11) 93460  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H02J 9/00  

(21) a200913546  (22) 25.12.2009  
(72) Бахмач Євгеній Степанович 
(73) БАХМАЧ ЄВГЕНІЙ СТЕПАНОВИЧ 
(54) СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВА-

ЧІВ 
(57) Система електропостачання споживачів, що містить 

основний і резервний канали електропостачання 
змінної напруги, пристрій автоматичного включення 
резерву, з'єднаний з кожним із каналів електропос-
тачання змінної напруги, канал електропостачання 
постійної напруги, електроприводи споживачів, де 
кожний із каналів електропостачання змінної напру-
ги містить послідовно з'єднані джерело живлення 
змінної напруги, вимикач автоматичний вводу, пер-
ший пристрій комутації, автоматичний вимикач ви-
хідних ланцюгів, яка відрізняється тим, що кожний 
канал електропостачання змінної напруги додатко-
во має пристрій контролю опору ізоляції, пристрій 
контролю напруги, другий пристрій комутації, пер-
ший і другий пристрої керування пристроєм комута-
ції, при цьому вхід пристрою контролю опору ізоля-
ції з'єднаний з вимикачем автоматичним вводу, а 
вихід - з першим входом кожного із пристроїв кому-
тації, вхід пристрою контролю напруги з'єднаний з 
вимикачем автоматичним вводу, перший вихід при-
строю контролю напруги з'єднаний з першим вхо-
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дом кожного із пристроїв керування пристроєм ко-
мутації, другий вихід пристрою контролю напруги 
з'єднаний з першим входом пристрою автоматично-
го включення резерву, перший і другий пристрої ко-
мутації підключені паралельно, другий вхід першого 
пристрою комутації з'єднаний з першим виходом 
першого пристрою керування пристроєм комутації, 
другий вхід другого пристрою комутації з'єднаний з 
першим виходом другого пристрою керування при-
строєм комутації, другий вхід кожного з пристроїв 
керування пристроєм комутації з'єднаний з першим 
виходом пристрою автоматичного включення резе-
рву, вихід кожного з пристроїв комутації з'єднаний з 
автоматичним вимикачем вихідних ланцюгів, крім 
того, система включає субблок сигналізації і суб-
блок діагностики, при цьому перший вхід субблока 
сигналізації з'єднаний з другим виходом пристрою 
автоматичного включення резерву, другий вхід суб-
блока сигналізації з'єднаний з кожним із каналів 
електропостачання змінної напруги, вихід субблока 
сигналізації з'єднаний з входом субблока діагности-
ки, вихід якого з'єднаний з пультом керування опе-
ратора. 

 

 

H 04 

(11) 93376  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H04W 28/16 
H04L 12/56  

(21) a200713217  (22) 21.04.2006  
(31) 60/676,109 
(32) 28.04.2005 
(33) US 
(31) 11/398,803 
(32) 05.04.2006 
(33) US 
(86) PCT/US2006/015115, 21.04.2006 
(72) Малладі Дурга Прасад, US, Вілленеггер Серж Д., 

CH, Монтохо Хуан, US 
(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(54) РОБОТА НА БАГАТЬОХ НЕСУЧИХ В СИСТЕМАХ 

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 
(57) 1. Безпровідний пристрій користувацького облад-

нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-
но-передавальною станцією радіомережі, при цьо-
му безпровідний пристрій користувацького облад-
нання містить: 
приймач, сконфігурований для прийому, з базової 
приймально-передавальної станції, даних на пер-
шій несучій низхідної лінії зв'язку і на другій несучій 
низхідної лінії зв'язку, для визначення значень пер-
шого індикатора якості каналу для першої несучої 
низхідної лінії зв'язку, і для визначення значень дру-
гого індикатора якості каналу для другої несучої 
низхідної лінії зв'язку, одне значення першого інди-
катора якості каналу за часовий інтервал і одне зна-
чення другого індикатора якості каналу за часовий 
інтервал; 
передавач, сконфігурований для передачі, на пер-
шій несучій висхідної лінії зв'язку, на базову прий-
мально-передавальну станцію, значень індикатора 

якості каналу в полі CQI (індикатор якості каналу), 
одне поле CQI за часовий інтервал; і 
схему обробки, з'єднану з приймачем і передава-
чем, при цьому схема обробки сконфігурована для 
кодування поля CQI для кожного часового інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів (1) значен-
ням, виведеним із значення першого індикатора 
якості каналу, відповідного згаданому кожному ча-
совому інтервалу з першої множини часових інтер-
валів, і (2) значенням, виведеним із значення дру-
гого індикатора якості каналу, відповідного згадано-
му кожному часовому інтервалу з першої множини 
часових інтервалів, так що поле CQI, що передаєть-
ся на першій несучій висхідної лінії зв'язку, повідом-
ляє інформацію щодо якості каналу першої несучої 
низхідної лінії зв'язку і інформацію щодо якості ка-
налу другої несучої низхідної лінії зв'язку для згада-
ного кожного часового інтервалу з першої множини 
часових інтервалів, при цьому поле CQI включає у 
себе як перший індикатор якості каналу, так і другий 
індикатор якості каналу для першої несучої низхід-
ної лінії зв'язку і другої несучої низхідної лінії зв'язку 
в одному часовому інтервалі. 
2. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 1, в якому схема обробки додатково 
сконфігурована для отримання значення, виведе-
ного із значення першого індикатора якості каналу, 
відповідного згаданому кожному часовому інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів за допомо-
гою зниження розрізнення значення першого інди-
катора якості каналу, відповідного згаданому кожно-
му часовому інтервалу з першої множини часових 
інтервалів. 
3. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 2, в якому схема обробки додатково 
сконфігурована для отримання значення, виведе-
ного із значення другого індикатора якості каналу, 
відповідного згаданому кожному часовому інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів за допомо-
гою обчислення різниці між (1) значенням другого 
індикатора якості каналу, відповідного згаданому 
кожному часовому інтервалу з першої множини ча-
сових інтервалів, і (2) значенням другого індикатора 
якості каналу, відповідного часовому інтервалу, без-
посередньо передуючого згаданому кожному часо-
вому інтервалу з першої множини часових інтерва-
лів. 
4. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 3, в якому: схема обробки додатково 
сконфігурована для кодування поля CQI, для 
кожного часового інтервалу з другої множини часо-
вих інтервалів, значенням, виведеним із значення 
першого індикатора якості каналу, відповідного зга-
даному кожному часовому інтервалу з другої мно-
жини часових інтервалів, і значенням, виведеним із 
значення другого індикатора якості каналу, відповід-
ного згаданому кожному часовому інтервалу з дру-
гої множини часових інтервалів; і 
часові інтервали з першої множини часових інтер-
валів не належать другій множині часових інтерва-
лів, а часові інтервали з другої множини часових 
інтервалів не належать першій множині часових ін-
тервалів. 
5. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 4, в якому часові інтервали з першої і 
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другої множин часових інтервалів є перемежову-
ваними. 
6. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 4, в якому поле CQI становить п'ять бітів 
в довжину; причому згадане значення, виведене із 
значення першого індикатора якості каналу, відпо-
відного згаданому кожному часовому інтервалу з 
першої множини часових інтервалів, становить три 
біти в довжину; і згадане значення, виведене із зна-
чення другого індикатора якості каналу, відповідно-
го згаданому кожному часовому інтервалу з першої 
множини часових інтервалів, становить два біти в 
довжину. 
7. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 3, в якому схема обробки додатково 
сконфігурована для кодування поля CQI для зга-
даного кожного часового інтервалу з першої множ-
ини часових інтервалів значенням підтвердження 
ACK/NAK, яке відповідає даним корисного наванта-
ження, прийнятим безпровідним користувацьким 
пристроєм з базової приймально-передавальної 
станції на несучій низхідної лінії зв'язку. 
8. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 7, в якому поле CQI становить п'ять бітів 
в довжину; причому згадане значення, виведене із 
значення першого індикатора якості каналу, відпо-
відного згаданому кожному часовому інтервалу з 
першої множини часових інтервалів, становить три 
біти в довжину; згадане значення, виведене із зна-
чення другого індикатора якості каналу, відповідно-
го згаданому кожному часовому інтервалу з першої 
множини часових інтервалів, складає один біт в до-
вжину; і значення підтвердження ACK/NAK складає 
один біт в довжину. 
9. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 2, в якому схема обробки додатково 
сконфігурована для: 
отримання значення, виведеного із значення друго-
го індикатора якості каналу, відповідного згаданому 
кожному часовому інтервалу з першої множини ча-
сових інтервалів, за допомогою зниження розріз-
нення значення другого індикатора якості каналу, 
відповідного згаданому кожному часовому інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів; і 
кодування поля CQI для згаданого кожного часово-
го інтервалу з першої множини часових інтервалів 
значенням підтвердження ACK/NAK, яке відповідає 
даним корисного навантаження, прийнятим безпро-
відним користувацьким пристроєм з базової прий-
мально-передавальної станції на несучій низхідної 
лінії зв'язку. 
10. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 9, в якому поле CQI становить п'ять бітів 
в довжину; причому згадане значення, виведене із 
значення першого індикатора якості каналу, відпо-
відного згаданому кожному часовому інтервалу з 
першої множини часових інтервалів, становить два 
біти в довжину, при цьому згадане значення, виве-
дене із значення другого індикатора якості каналу, 
відповідного згаданому кожному часовому інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів, становить 
два біти в довжину, і згадане значення підтверд-
ження ACK/NAK складає один біт в довжину. 
11. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-

но-передавальною станцією радіомережі, причому 
безпровідний пристрій користувацького обладнання 
містить: 
приймач, сконфігурований для прийому, від базової 
приймально-передавальної станції, даних на мно-
жині несучих низхідної лінії зв'язку і для визначення 
значень індикатора якості каналу для кожної несу-
чої низхідної лінії зв'язку з множини несучих низхід-
ної лінії зв'язку; 
передавач, сконфігурований для передачі, на пер-
шій несучій висхідної лінії зв'язку, на базову прий-
мально-передавальну станцію значень індикатора 
якості каналу в полі CQI, одне поле CQI за часовий 
інтервал; 
схему обробки, з'єднану з приймачем і передава-
чем, причому схема обробки сконфігурована для 
вибору, для кожного часового інтервалу, вибраної 
несучої низхідної лінії зв'язку з множини несучих 
низхідної лінії зв'язку, причому кожна несуча низхід-
ної лінії зв'язку з множини несучих низхідної лінії 
зв'язку вибирається один раз протягом періоду ци-
клу, і для кодування поля CQI індикатором якості 
каналу вибраної несучої низхідної лінії зв'язку для 
згаданого кожного часового інтервалу, при цьому 
поле CQI включає у себе значення індикаторів якос-
ті каналу для кожної несучої низхідної лінії зв'язку з 
множини несучих низхідної лінії зв'язку в одному ча-
совому інтервалі. 
12. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 11, в якому період циклу відповідає кіль-
кості часових інтервалів, яка дорівнює кількості не-
сучих низхідної лінії зв'язку в множині несучих низ-
хідної лінії зв'язку. 
13. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-
но-передавальною станцією радіомережі, безпро-
відний пристрій користувацького обладнання міс-
тить: 
приймач, сконфігурований для прийому, з базової 
приймально-передавальної станції, даних на мно-
жині несучих низхідної лінії зв'язку і для визначення 
значень індикатора якості каналу для кожної несу-
чої низхідної лінії зв'язку з множини несучих низхід-
ної лінії зв'язку; 
передавач, сконфігурований для передачі, на пер-
шій несучій висхідної лінії зв'язку, в радіомережу да-
них в полі індикатора зворотного зв'язку (FBI), одне 
поле FBI за часовий інтервал; і 
схему обробки, з'єднану з приймачем і передава-
чем, причому схема обробки сконфігурована для 
кодування поля FBI щонайменше частиною значен-
ня індикатора якості каналу першої несучої низхід-
ної лінії зв'язку, вибраної з множини несучих низхід-
ної лінії зв'язку, при цьому поле CQI включає у себе 
значення індикаторів якості каналу для кожної не-
сучої низхідної лінії зв'язку з множини несучих низ-
хідної лінії зв'язку в одному часовому інтервалі. 
14. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 13, в якому: 
згаданий передавач додатково сконфігурований 
для передачі, на першій несучій висхідної лінії зв'я-
зку, в мережу базових приймально-передавальних 
станцій, даних в полі CQI, одне поле CQI за часо-
вий інтервал; і 
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згадана схема обробки додатково сконфігурована 
для кодування поля CQI значенням індикатора яко-
сті каналу другої несучої низхідної лінії зв'язку, виб-
раної з множини несучих низхідної лінії зв'язку. 
15. Базова приймально-передавальна станція в ра-
діомережі для здійснення зв'язку з безпровідним 
пристроєм користувацького обладнання, при цьому 
базова приймально-передавальна станція містить: 
приймач, сконфігурований для прийому даних з 
безпровідного пристрою користувацького облад-
нання на першій несучій висхідної лінії зв'язку, при-
чому перша несуча висхідної лінії зв'язку включає в 
себе канал з полем CQI; 
передавач, сконфігурований для передачі даних на 
безпровідний пристрій користувацького обладнання 
на першій несучій низхідної лінії зв'язку і на другій 
несучій низхідної лінії зв'язку; і 
процесор, з'єднаний з приймачем і передавачем, 
при цьому процесор сконфігурований для: 
прийому значень в полі CQI, одне прийняте значен-
ня в полі CQI за часовий інтервал; 
настройки вихідної потужності першої несучої низ-
хідної лінії зв'язку, відповідно до першого підполя 
прийнятого значення в полі CQI, в кожному часо-
вому інтервалі; і 
настройки вихідної потужності другої несучої низхід-
ної лінії зв'язку відповідно до другого підполя прий-
нятого значення в полі CQI в згаданому кожному 
часовому інтервалі, при цьому поле CQI включає у 
себе як перший індикатор якості каналу, так і другий 
індикатор якості каналу для першої несучої низхід-
ної лінії зв'язку і другої несучої низхідної лінії зв'язку 
в одному часовому інтервалі. 
16. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 15, в якій процесор додатково сконфігурований для: 
зчитування третього підполя прийнятого значення в 
полі CQI; і 
якщо третє підполе містить перше значення, інфо-
рмування контролера радіомережі в радіомережі, 
що щонайменше один пакет, відправлений на не-
сучій низхідної лінії зв'язку на безпровідний пристрій 
користувацького обладнання, був успішно прийня-
тий безпровідним пристроєм користувацького об-
ладнання. 
17. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 15, в якій: 
перша несуча висхідної лінії зв'язку включає в себе 
канал з полем інформації зворотного зв'язку (FBI); 
процесор додатково сконфігурований для інформу-
вання контролера радіомережі в радіомережі, що 
щонайменше один пакет, відправлений на несучій 
низхідної лінії зв'язку на безпровідний пристрій ко-
ристувацького обладнання, був успішно прийнятий 
безпровідним пристроєм користувацького облад-
нання, якщо третє підполе поля FBI містить перше 
визначене наперед значення. 
18. Спосіб роботи безпровідного пристрою користу-
вацького обладнання для здійснення зв'язку з базо-
вою приймально-передавальною станцією радіоме-
режі, причому спосіб містить етапи, на яких: 
приймають, з базової приймально-передавальної 
станції, дані на першій несучій низхідної лінії зв'язку 
і на другій несучій низхідної лінії зв'язку; 
визначають значення першого індикатора якості ка-
налу для першої несучої низхідної лінії зв'язку, одне 

значення першого індикатора якості каналу за часо-
вий інтервал; 
визначають значення другого індикатора якості ка-
налу для другої несучої низхідної лінії зв'язку, одне 
значення другого індикатора якості каналу за часо-
вий інтервал; 
передають на першій несучій висхідної лінії зв'язку 
в радіомережу значення індикатора якості каналу в 
полі CQI, одне поле CQI за часовий інтервал; і 
кодують поле CQI, для кожного часового інтервалу 
з першої множини часових інтервалів, значенням, 
виведеним із значення першого індикатора якості 
каналу, відповідного згаданому кожному часовому 
інтервалу з першої множини часових інтервалів, і 
значенням, виведеним із значення другого індика-
тора якості каналу, відповідного згаданому кожному 
часовому інтервалу з першої множини часових ін-
тервалів, при цьому поле CQI включає у себе як 
перший індикатор якості каналу, так і другий індика-
тор якості каналу для першої несучої низхідної лінії 
зв'язку і другої несучої низхідної лінії зв'язку в од-
ному часовому інтервалі. 
19. Спосіб за п. 18, який додатково містить етап, на 
якому 
отримують значення, виведене із значення першого 
індикатора якості каналу, відповідного згаданому 
кожному часовому інтервалу з першої множини ча-
сових інтервалів за допомогою зниження розрізнен-
ня значення першого індикатора якості каналу, від-
повідного згаданому кожному часовому інтервалу з 
першої множини часових інтервалів. 
20. Спосіб за п. 19, який додатково містить етап, на 
якому 
отримують значення, виведене із значення другого 
індикатора якості каналу, відповідного згаданому 
кожному часовому інтервалу з першої множини ча-
сових інтервалів за допомогою обчислення різниці 
між (1) значенням другого індикатора якості каналу, 
відповідного згаданому кожному часовому інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів, і (2) зна-
ченням другого індикатора якості каналу, відповід-
ного часовому інтервалу, безпосередньо передую-
чого згаданому кожному часовому інтервалу з мно-
жини часових інтервалів. 
21. Спосіб за п. 20, який додатково містить етап, на 
якому 
кодують поле CQI, для кожного часового інтервалу 
з другої множини часових інтервалів, значенням, 
виведеним із значення першого індикатора якості 
каналу, відповідного згаданому кожному часовому 
інтервалу з другої множини часових інтервалів, і 
значенням, виведеним із значення другого індика-
тора якості каналу, відповідного згаданому кожному 
часовому інтервалу з другої множини часових ін-
тервалів; 
при цьому часові інтервали з першої множини часо-
вих інтервалів не належать другій множині часових 
інтервалів, а часові інтервали з другої множини ча-
сових інтервалів не належать першій множині часо-
вих інтервалів. 
22. Спосіб за п. 21, в якому часові інтервали з пер-
шої і другої множин часових інтервалів є перемежо-
вуваними. 
23. Спосіб за п. 21, в якому поле CQI становить 
п'ять бітів в довжину; причому згадане значення, 
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виведене із значення першого індикатора якості ка-
налу, відповідного згаданому кожному часовому ін-
тервалу з першої множини часових інтервалів, ста-
новить три біти в довжину, і згадане значення, виве-
дене із значення другого індикатора якості каналу, 
відповідного згаданому кожному часовому інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів, становить 
два біти в довжину. 
24. Спосіб за п. 20, який додатково містить етап, на 
якому 
кодують поле CQI для кожного часового інтервалу з 
першої множини часових інтервалів значенням під-
твердження ACK/NAK, яке відповідає даним корис-
ного навантаження, прийнятим безпровідним кори-
стувацьким пристроєм з радіомережі на несучій 
низхідної лінії зв'язку. 
25. Спосіб за п. 24, в якому поле CQI становить 
п'ять бітів в довжину, причому згадане значення, 
виведене із значення першого індикатора якості ка-
налу, відповідного згаданому кожному часовому ін-
тервалу з першої множини часових інтервалів, ста-
новить три біти в довжину, при цьому згадане зна-
чення, виведене із значення другого індикатора 
якості каналу, відповідного згаданому кожному ча-
совому інтервалу з першої множини часових інтер-
валів, складає один біт в довжину, і згадане значен-
ня підтвердження ACK/NAK складає один біт в дов-
жину. 
26. Спосіб за п. 19, який додатково містить етапи, 
на яких: 
отримують значення, виведене із значення другого 
індикатора якості каналу, відповідного згаданому 
кожному часовому інтервалу з першої множини ча-
сових інтервалів, за допомогою зниження розріз-
нення значення другого індикатора якості каналу, 
відповідного згаданому кожному часовому інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів; і 
кодують поле CQI для кожного часового інтервалу з 
першої множини часових інтервалів значенням під-
твердження ACK/NAK, яке відповідає даним корис-
ного навантаження, прийнятим безпровідним корис-
тувацьким пристроєм з радіомережі на несучій низ-
хідної лінії зв'язку. 
27. Спосіб за п. 26, в якому поле CQI становить 
п'ять бітів в довжину; причому значення, виведене 
із значення першого індикатора якості каналу, від-
повідного згаданому кожному часовому інтервалу з 
першої множини часових інтервалів, становить два 
біти в довжину, при цьому значення, виведене із 
значення другого індикатора якості каналу, відповід-
ного згаданому кожному часовому інтервалу з пер-
шої множини часових інтервалів, становить два бі-
ти в довжину, і при цьому значення підтвердження 
ACK/NAK складає один біт в довжину. 
28. Спосіб роботи безпровідного пристрою користу-
вацького обладнання для здійснення зв'язку з базо-
вою приймально-передавальною станцією радіоме-
режі, причому спосіб містить етапи, на яких: 
приймають, з базової приймально-передавальної 
станції, дані на множині несучих низхідної лінії 
зв'язку; 
визначають значення індикатора якості каналу для 
кожної несучої низхідної лінії зв'язку з множини не-
сучих низхідної лінії зв'язку; 

передають на першій несучій висхідної лінії зв'язку, 
в радіомережу, значення індикатора якості каналу в 
полі CQI, одне поле CQI за часовий інтервал; 
вибирають, для кожного часового інтервалу, вибра-
ну несучу низхідної лінії зв'язку з множини несучих 
низхідної лінії зв'язку, кожна несуча низхідної лінії 
зв'язку з множини несучих низхідної лінії зв'язку ви-
бирається один раз протягом періоду циклу; і 
кодують поле CQI індикатором якості каналу вибра-
ної несучої низхідної лінії зв'язку для згаданого кож-
ного часового інтервалу, так що поле CQI, яке пе-
редається на першій несучій висхідної лінії зв'язку, 
повідомляє інформацію щодо якості каналу згада-
ної кожної несучої низхідної лінії зв'язку один раз 
протягом періоду циклу, при цьому поле CQI вклю-
чає у себе значення індикаторів якості каналу для 
кожної несучої низхідної лінії зв'язку з множини не-
сучих низхідної лінії зв'язку в одному часовому ін-
тервалі. 
29. Спосіб за п. 28, в якому період циклу відповідає 
кількості часових інтервалів, яка дорівнює кількості 
несучих низхідної лінії зв'язку в множині несучих 
низхідної лінії зв'язку. 
30. Спосіб роботи безпровідного пристрою користу-
вацького обладнання для здійснення зв'язку з базо-
вою приймально-передавальною станцією радіоме-
режі, причому спосіб містить етапи, на яких: 
приймають, з базової приймально-передавальної 
станції, дані на множині несучих низхідної лінії зв'я-
зку; 
визначають значення індикатора якості каналу для 
кожної несучої низхідної лінії зв'язку з множини не-
сучих низхідної лінії зв'язку; 
передають, на першій несучій висхідної лінії зв'язку, 
в радіомережу дані в полі індикатора зворотного 
зв'язку (FBI), одне поле FBI за часовий інтервал; і 
кодують поле FBI щонайменше частиною значення 
індикатора якості каналу першої несучої низхідної 
лінії зв'язку, вибраної з множини несучих низхідної 
лінії зв'язку, при цьому поле CQI включає у себе 
значення індикаторів якості каналу для кожної не-
сучої низхідної лінії зв'язку з множини несучих низ-
хідної лінії зв'язку в одному часовому інтервалі. 
31. Спосіб за п. 29, що додатково містить етапи, на 
яких: 
передають, на першій несучій висхідної лінії зв'язку, 
на базову приймально-передавальну станцію, дані 
в полі CQI, одне поле CQI за часовий інтервал; 
кодують поле CQI значенням індикатора якості ка-
налу другої несучої низхідної лінії зв'язку, вибраної 
з множини несучих низхідної лінії зв'язку. 
32. Спосіб роботи базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, причому спосіб містить 
етапи, на яких: 
приймають дані з безпровідного пристрою користу-
вацького обладнання на першій несучій висхідної 
лінії зв'язку, перша несуча висхідної лінії зв'язку 
включає в себе канал з полем CQI; 
передають дані на безпровідний пристрій користу-
вацького обладнання на першій несучій низхідної 
лінії зв'язку і на другій несучій низхідної лінії зв'язку; 
зчитують значення, що приймаються в полі CQI, од-
не значення приймається в полі CQI за часовий ін-
тервал; 
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настроюють вихідну потужність першої несучої низ-
хідної лінії зв'язку відповідно до першого підполя 
значення, що приймається в полі CQI в кожному ча-
совому інтервалі; і 
настроюють вихідну потужність другої несучої низ-
хідної лінії зв'язку відповідно до другого підполя 
значення, що приймається в полі CQI в згаданому 
кожному часовому інтервалі, при цьому поле CQI 
включає у себе як перший індикатор якості каналу, 
так і другий індикатор якості каналу для першої не-
сучої низхідної лінії зв'язку і другої несучої низхідної 
лінії зв'язку в одному часовому інтервалі. 
33. Спосіб за п. 32, який додатково містить етап, на 
якому 
якщо третє підполе значення, яке приймається в 
полі CQI, містить перше визначене наперед значен-
ня, інформують контролер радіомережі в радіоме-
режі, що щонайменше один пакет, відправлений на 
несучій низхідної лінії зв'язку на безпровідний прис-
трій користувацького обладнання, був успішно прий-
нятий безпровідним пристроєм користувацького об-
ладнання. 
34. Спосіб за п. 32, який додатково містить етап, на 
якому 
якщо визначене наперед підполе поля інформації 
зворотного зв'язку (FBI) каналу першої несучої ви-
східної лінії зв'язку містить перше визначене напе-
ред значення, інформують контролер радіомережі в 
радіомережі, що щонайменше один пакет, відправ-
лений на несучій низхідної лінії зв'язку на безпрові-
дний пристрій користувацького обладнання, був ус-
пішно прийнятий безпровідним пристроєм користу-
вацького обладнання. 
35. Спосіб роботи базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, причому спосіб містить 
етапи, на яких: 
передають щонайменше одну опорну несучу низ-
хідної лінії зв'язку з повною підтримкою випуску 99 
3GPP; і 
передають щонайменше одну неопорну несучу низ-
хідної лінії зв'язку з частковою підтримкою випуску 
99 3GPP, причому етап передачі щонайменше од-
нієї неопорної несучої низхідної лінії зв'язку пере-
кривається за часом з етапом передачі щонайме-
нше однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
36. Спосіб за п. 35, в якому щонайменше одна не-
опорна несуча низхідної лінії зв'язку не несе канал 
часової прив'язки синхронізації (SCH). 
37. Спосіб за п. 35, в якому щонайменше одна не-
опорна несуча низхідної лінії зв'язку не несе основний 
загальний фізичний канал керування (Р-ССРСН). 
38. Спосіб за п. 35, в якому щонайменше одна 
неопорна несуча низхідної лінії зв'язку не несе до-
датковий загальний фізичний канал керування (S-
CCPCH). 
39. Спосіб за п. 35, в якому щонайменше одна не-
опорна несуча низхідної лінії зв'язку не несе фізич-
ний канал довільного доступу (PRACH). 
40. Спосіб за п. 35, в якому щонайменше одна не-
опорна несуча низхідної лінії зв'язку не несе канал 
пошукового виклику. 
41. Спосіб за п. 35, в якому базова приймально-
передавальна станція не передає опорні несучі низ-
хідної лінії зв'язку в доповнення до щонайменше 
однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку, і що-

найменше одна опорна несуча низхідної лінії зв'яз-
ку складається з одиночної опорної несучої низхід-
ної лінії зв'язку. 
42. Спосіб за п. 35, який додатково містить етап, на 
якому 
синхронізують всі несучі низхідної лінії зв'язку, які 
передаються базовою приймально-передавальною 
станцією, по одиночному опорному тактовому сиг-
налу. 
43. Спосіб за п. 35, який додатково містить етап, на 
якому 
синхронізують по одиночному опорному тактовому 
сигналу всі несучі низхідної лінії зв'язку, що переда-
ються базовими приймально-передавальними стан-
ціями вузла зв'язку базової приймально-передава-
льної станції. 
44. Спосіб роботи базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, причому спосіб містить 
етапи, на яких: 
передають щонайменше одну опорну несучу низ-
хідної лінії зв'язку з першим спільним каналом; і 
передають щонайменше одну неопорну несучу низ-
хідної лінії зв'язку, яка не несе перший спільний ка-
нал, етап передачі щонайменше однієї неопорної 
несучої низхідної лінії зв'язку перекривається за ча-
сом з етапом передачі щонайменше однієї опорної 
несучої низхідної лінії зв'язку. 
45. Спосіб за п. 44, в якому перший спільний канал 
є каналом часової прив'язки синхронізації (SCH). 
46. Спосіб за п. 44, в якому перший спільний канал 
є основним загальним фізичним каналом керування 
(Р-ССРСН). 
47. Спосіб за п. 44, в якому перший спільний канал 
є додатковим загальним фізичним каналом керуван-
ня (S-CCPCH). 
48. Спосіб за п. 44, в якому перший спільний канал 
є фізичним каналом довільного доступу (PRACH). 
49. Спосіб за п. 44, в якому перший спільний канал 
є каналом пошукового виклику. 
50. Базова приймально-передавальна станція в ра-
діомережі, що містить: 
приймач для прийому даних з пристроїв користува-
цького обладнання на щонайменше одній несучій 
висхідної лінії зв'язку; і 
передавач для передачі даних на пристрої користу-
вацького обладнання на множині несучих низхідної 
лінії зв'язку, причому передавач сконфігурований 
для передачі щонайменше однієї опорної несучої 
низхідної лінії зв'язку з повною підтримкою випуску 
99 3GPP і передачі щонайменше однієї неопорної 
несучої низхідної лінії зв'язку з частковою підтрим-
кою випуску 99 3GPP, і передачі щонайменше од-
нієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку перекри-
ваються за часом з передачами щонайменше од-
нієї неопорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
51. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 50, в якій щонайменше одна неопорна несуча 
низхідної лінії зв'язку не несе канал часової прив'яз-
ки синхронізації (SCH). 
52. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 50, в якій щонайменше одна неопорна несуча 
низхідної лінії зв'язку не несе основний загальний 
фізичний канал керування (Р-ССРСН). 
53. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 50, в якій щонайменше одна неопорна несуча 
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низхідної лінії зв'язку не несе додатковий загальний 
фізичний канал керування (S-CCPCH). 
54. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 50, в якій щонайменше одна неопорна несуча низ-
хідної лінії зв'язку не несе фізичний канал довіль-
ного доступу (PRACH). 
55. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 50, в якій щонайменше одна неопорна несуча 
низхідної лінії зв'язку не несе канал пошукового ви-
клику. 
56. Базова приймально-передавальна станція в ра-
діомережі, яка містить: 
приймач для прийому даних з пристроїв користува-
цького обладнання на щонайменше одній несучій 
висхідної лінії зв'язку; і 
передавач для передачі даних на пристрої користу-
вацького обладнання на множині несучих низхідної 
лінії зв'язку, при цьому згаданий передавач сконфі-
гурований для передачі щонайменше однієї опор-
ної несучої низхідної лінії зв'язку з першим спільним 
каналом і передачі щонайменше однієї неопорної 
несучої низхідної лінії зв'язку, яка не несе перший 
спільний канал, передачі щонайменше однієї опор-
ної несучої низхідної лінії зв'язку перекриваються за 
часом з передачами щонайменше однієї неопорної 
несучої низхідної лінії зв'язку. 
57. Спосіб роботи базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, причому спосіб містить 
етапи, на яких: 
передають першу опорну несучу низхідної лінії зв'я-
зку з першим спільним каналом; 
приймають перший сигнал з пристрою користуваць-
кого обладнання, причому перший сигнал повідом-
ляє базову приймально-передавальну станцію, що 
пристрій користувацького обладнання увійшов в 
синхронізм з системою радіомережі, до якої нале-
жить базова приймально-передавальна станція, з 
використанням першої опорної несучої низхідної лі-
нії зв'язку; 
передають другу опорну несучу низхідної лінії зв'я-
зку з першим спільним каналом, при цьому етап пе-
редачі другої опорної несучої низхідної лінії зв'язку 
перекривається за часом з етапом передачі першої 
опорної несучої низхідної лінії зв'язку; і 
після прийому першого сигналу відправляють на 
пристрій користувацького обладнання другий сиг-
нал, причому другий сигнал повідомляє пристрій 
користувацького обладнання, що потрібно входити 
в синхронізм з системою радіомережі з використан-
ням другої опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
58. Спосіб за п. 57, який додатково містить етап, на 
якому 
синхронізують першу і другу опорні несучі низхідної 
лінії зв'язку по одному і тому ж опорному сигналу 
часової прив'язки. 
59. Спосіб за п. 57, який додатково містить етап, на 
якому 
після прийому першого сигналу відправляють при-
строю користувацького обладнання третій сигнал, 
що повідомляє пристрій користувацького обладнан-
ня про зміщення часової прив'язки другої опорної 
несучої низхідної лінії зв'язку відносно першої опор-
ної несучої низхідної лінії зв'язку. 
60. Спосіб за п. 57, який додатково містить етап, 
на якому 

після прийому першого сигналу відправляють при-
строю користувацького обладнання третій сигнал, 
що повідомляє пристрій користувацького обладнан-
ня про код скремблювання другої опорної несучої 
низхідної лінії зв'язку. 
61. Спосіб за п. 57, в якому перша і друга опорні не-
сучі низхідної лінії зв'язку використовують один і той 
же код скремблювання. 
62. Спосіб за п. 61, який додатково містить етап, на 
якому 
після прийому першого сигналу відправляють при-
строю користувацького обладнання третій сигнал, 
що повідомляє пристрій користувацького облад-
нання, що код скремблювання другої опорної несу-
чої низхідної лінії зв'язку є таким же, як код скремб-
лювання першої опорної несучої низхідної лінії зв'я-
зку. 
63. Базова приймально-передавальна станція в ра-
діомережі, яка містить: 
приймач для прийому даних з пристроїв користува-
цького обладнання на щонайменше одній несучій 
висхідної лінії зв'язку; 
передавач для передачі даних на пристрої користу-
вацького обладнання на множині несучих низхідної 
лінії зв'язку; і 
процесор, який керує передавачем і приймачем, 
при цьому процесор виконаний з можливістю конфі-
гурувати передавач і приймач для передачі першої 
опорної несучої низхідної лінії зв'язку з першим 
спільним каналом, для прийому першого сигналу з 
першого пристрою користувацького обладнання, 
перший сигнал повідомляє базову приймально-пе-
редавальну станцію, що перший пристрій користу-
вацького обладнання увійшов в синхронізм з систе-
мою радіомережі, до якої належить базова прий-
мально-передавальна станція, з використанням пер-
шої опорної несучої низхідної лінії зв'язку, для пе-
редачі другої опорної несучої низхідної лінії зв'язку з 
першим спільним каналом, і після прийому першого 
сигналу для відправки на перший пристрій користу-
вацького обладнання другого сигналу, що повідом-
ляє перший пристрій користувацького обладнання, 
що потрібно увійти в синхронізм з системою радіо-
мережі з використанням другої опорної несучої низ-
хідної лінії зв'язку. 
64. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 63, в якій процесор додатково виконаний з мож-
ливістю конфігурувати передавач для синхронізації 
першої і другої опорних несучих низхідної лінії зв'яз-
ку по одному і тому ж опорному сигналу часової при-
в'язки. 
65. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 63, в якій процесор додатково виконаний з мож-
ливістю конфігурувати передавач для відправки, на 
перший пристрій користувацького обладнання, тре-
тього сигналу, що повідомляє перший пристрій ко-
ристувацького обладнання про зміщення часової 
прив'язки другої опорної несучої низхідної лінії зв'я-
зку відносно першої опорної несучої низхідної лінії 
зв'язку, після прийому першого сигналу. 
66. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 63, в якій процесор додатково виконаний з мож-
ливістю конфігурувати передавач для відправки, на 
перший пристрій користувацького обладнання, тре-
тього сигналу, що повідомляє пристрій користува-
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цького обладнання про код скремблювання другої 
опорної несучої низхідної лінії зв'язку, після прийо-
му першого сигналу. 
67. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 63, в якій перша і друга опорні несучі низхідної лі-
нії зв'язку використовують один і той же код скремб-
лювання. 
68. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 67, в якій процесор додатково виконаний з мож-
ливістю конфігурувати передавач для відправки, на 
перший пристрій користувацького обладнання, тре-
тього сигналу, що повідомляє перший пристрій ко-
ристувацького обладнання, що код скремблювання 
другої опорної несучої низхідної лінії зв'язку є таким 
же, як код скремблювання першої опорної несучої 
низхідної лінії зв'язку, після прийому першого сиг-
налу. 
69. Спосіб роботи пристрою користувацького об-
ладнання в радіомережі, причому спосіб містить 
етапи, на яких: 
приймають, з базової приймально-передавальної 
станції радіомережі, щонайменше одну опорну не-
сучу низхідної лінії зв'язку з повною підтримкою ви-
пуску 99 3GPP, і 
приймають, з базової приймально-передавальної 
станції, щонайменше одну неопорну несучу низхід-
ної лінії зв'язку з частковою підтримкою випуску 99 
3GPP одночасно з прийомом щонайменше однієї 
опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
70. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-
но-передавальною станцією радіомережі, причому 
безпровідний пристрій користувацького обладнання 
містить: 
приймач; і 
схему обробки; 
при цьому схема обробки виконана з можливістю 
конфігурувати приймач для прийому з базової прий-
мально-передавальної станції щонайменше однієї 
опорної несучої низхідної лінії зв'язку з повною під-
тримкою випуску 99 3GPP, входити в синхронізм з 
системою радіомережі з використанням щонаймен-
ше однієї несучої низхідної лінії зв'язку, і конфігуру-
вати приймач для прийому, з базової приймально-
передавальної станції, щонайменше однієї неопор-
ної несучої низхідної лінії зв'язку з частковою під-
тримкою випуску 99 3GPP одночасно з прийомом 
щонайменше однієї опорної несучої низхідної лінії 
зв'язку. 
71. Спосіб роботи пристрою користувацького облад-
нання в радіомережі, який містить етапи, на яких: 
приймають, з базової приймально-передавальної 
станції радіомережі, щонайменше одну опорну не-
сучу низхідної лінії зв'язку з першим спільним кана-
лом; 
входять в синхронізм з системою радіомережі з ви-
користанням щонайменше однієї опорної несучої низ-
хідної лінії зв'язку; і 
приймають дані корисного навантаження на щонай-
менше одній неопорній несучій низхідної лінії зв'яз-
ку, яка не несе перший спільний канал, причому 
етап прийому даних корисного навантаження пере-
кривається за часом з етапом прийому щонаймен-
ше однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
72. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з радіомережею, при-

чому безпровідний пристрій користувацького обла-
днання містить: 
приймач; і 
схему обробки; 
при цьому схема обробки виконана з можливістю 
конфігурувати приймач для прийому, з базової прий-
мально-передавальної станції радіомережі, щонай-
менше однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку 
з першим спільним каналом, входити в синхронізм з 
системою радіомережі з використанням щонайме-
нше однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку, і 
конфігурувати приймач для прийому даних корис-
ного навантаження на щонайменше одній неопор-
ній несучій низхідної лінії зв'язку, яка не несе пер-
ший спільний канал, одночасно з прийомом щонай-
менше однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
73. Спосіб роботи базової приймально-передава-
льної станції в радіомережі, причому спосіб містить 
етапи, на яких: 
передають першу опорну несучу низхідної лінії зв'я-
зку з першим спільним каналом; 
передають другу несучу низхідної лінії зв'язку; 
приймають перший сигнал з пристрою користуваць-
кого обладнання, при цьому перший сигнал вказує, 
що пристрій користувацького обладнання увійшов в 
синхронізм з системою радіомережі з використан-
ням першої опорної несучої низхідної лінії зв'язку; і 
після прийому першого сигналу передають другий 
сигнал, при цьому другий сигнал наказує пристрою 
користувацького обладнання приймати другу несу-
чу низхідної лінії зв'язку. 
74. Спосіб за п. 73, який додатково містить етапи, 
на яких: 
після передачі другого сигналу приймають третій 
сигнал з пристрою користувацького обладнання; 
третій сигнал вказує, що пристрій користувацького 
обладнання готовий приймати дані з використан-
ням другої несучої низхідної лінії зв'язку; і 
після прийому третього сигналу передають на при-
стрій користувацького обладнання дані на другій 
несучій низхідної лінії зв'язку. 
75. Базова приймально-передавальна станція в ра-
діомережі, причому базова приймально-передаваль-
на станція містить: 
приймач для прийому даних з пристроїв користува-
цького обладнання; 
передавач для передачі даних на пристрої користу-
вацького обладнання на множині несучих низхідної 
лінії зв'язку; і 
процесор для керування приймачем і передавачем, 
при цьому процесор виконаний з можливістю конфі-
гурувати передавач для передачі першої опорної 
несучої низхідної лінії зв'язку з першим спільним ка-
налом і другої несучої низхідної лінії зв'язку, конфі-
гурувати приймач для прийому першого сигналу з 
першого пристрою користувацького обладнання; 
перший сигнал вказує, що перший пристрій корис-
тувацького обладнання увійшов в синхронізм з сис-
темою радіомережі з використанням першої опор-
ної несучої низхідної лінії зв'язку, і конфігурувати пе-
редавач для передачі, після прийому першого сиг-
налу, другого сигналу, причому другий сигнал нака-
зує першому пристрою користувацького обладнан-
ня приймати другу несучу низхідної лінії зв'язку. 
76. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 75, в якій процесор додатково виконаний з мож-
ливістю: 
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конфігурувати приймач для прийому, після передачі 
другого сигналу, третього сигналу з першого прист-
рою користувацького обладнання, третій сигнал вка-
зує, що перший пристрій користувацького облад-
нання готовий приймати дані з використанням дру-
гої несучої низхідної лінії зв'язку; і 
конфігурувати передавач для передачі, після при-
йому третього сигналу, даних на другій несучій низ-
хідної лінії зв'язку на перший пристрій користуваць-
кого обладнання. 
77. Спосіб роботи базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, причому спосіб містить 
етапи, на яких: 
передають першу опорну несучу низхідної лінії зв'я-
зку із спільним каналом; 
приймають першу несучу висхідної лінії зв'язку з 
пристрою користувацького обладнання; 
передають перший сигнал, причому перший сигнал 
наказує пристрою користувацького обладнання пе-
редавати другу несучу висхідної лінії зв'язку; і 
синхронізуються по другій несучій висхідної лінії 
зв'язку, що передається пристроєм користувацького 
обладнання. 
78. Спосіб за п. 77, який додатково містить етапи, 
на яких: 
після етапу синхронізації передають другий сигнал, 
причому другий сигнал вказує пристрою користува-
цького обладнання, що базова приймально-переда-
вальна станція готова приймати дані на другій несу-
чій висхідної лінії зв'язку, що передається пристро-
єм користувацького обладнання; і 
приймають дані з пристрою користувацького облад-
нання на другій несучій висхідної лінії зв'язку. 
79. Базова приймально-передавальна станція в ра-
діомережі, причому базова приймально-передава-
льна станція містить: 
приймач для прийому даних; 
передавач для передачі даних на множині несучих 
низхідної лінії зв'язку; і процесор, який керує прий-
мачем і передавачем, при цьому процесор сконфі-
гурований для спонукання передавача передавати 
першу опорну несучу низхідної лінії зв'язку із спіль-
ним каналом, спонукання приймача приймати пер-
шу несучу висхідної лінії зв'язку з пристрою користу-
вацького обладнання, спонукання передавача для 
передачі першого сигналу, причому перший сигнал 
наказує пристрою користувацького обладнання пе-
редавати другу несучу висхідної лінії зв'язку, і син-
хронізації приймача по другій несучій висхідної лінії 
зв'язку, що передається пристроєм користувацького 
обладнання. 
80. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 79, в якій процесор додатково сконфігурований 
після синхронізації приймача: 
для спонукання передавача передавати другий сиг-
нал, причому другий сигнал вказує пристрою корис-
тувацького обладнання, що базова приймально-пе-
редавальна станція готова приймати дані на другій 
несучій висхідної лінії зв'язку, що передається при-
строєм користувацького обладнання; і 
для спонукання приймача приймати дані з прист-
рою користувацького обладнання на другій несучій 
висхідної лінії зв'язку. 
81. Спосіб роботи пристрою користувацького об-
ладнання в радіомережі, при цьому спосіб містить 
етапи, на яких: 

приймають, на пристрої користувацького обладнан-
ня, першу опорну несучу низхідної лінії зв'язку із 
спільним каналом з базової приймально-переда-
вальної станції; 
передають, з пристрою користувацького обладнан-
ня, першу несучу висхідної лінії зв'язку на базову 
приймально-передавальну станцію; 
приймають, на пристрої користувацького обладнан-
ня, перший сигнал з базової приймально-переда-
вальної станції, причому перший сигнал наказує при-
строю користувацького обладнання передавати дру-
гу несучу висхідної лінії зв'язку; і 
передають другу несучу висхідної лінії зв'язку у від-
повідь на прийом першого сигналу. 
82. Спосіб за п. 81, який додатково містить етапи, 
на яких: приймають на пристрої користувацького 
обладнання другий сигнал з базової приймально-
передавальної станції; другий сигнал вказує прист-
рою користувацького обладнання, що базова прий-
мально-передавальна станція готова приймати дані 
на другій несучій висхідної лінії зв'язку, що переда-
ється пристроєм користувацького обладнання; і 
у відповідь на прийом другого сигналу передають 
дані з пристрою користувацького обладнання на ба-
зову приймально-передавальну станцію на другій 
несучій висхідній лінії зв'язку. 
83. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-
но-передавальною станцією радіомережі, причому 
безпровідний пристрій користувацького обладнання 
містить: 
приймач; 
передавач; і 
схему обробки, при цьому схема обробки сконфігу-
рована: 
для спонукання приймача приймати, з базової прий-
мально-передавальної станції, першу опорну несучу 
низхідної лінії зв'язку із спільним каналом, 
для спонукання передавача передавати першу не-
сучу висхідної лінії зв'язку на базову приймально-
передавальну станцію, 
для спонукання приймача приймати перший сигнал 
з базової приймально-передавальної станції; пер-
ший сигнал наказує пристрою користувацького об-
ладнання передавати другу несучу висхідної лінії 
зв'язку, і 
для спонукання передавача передавати другу несу-
чу висхідної лінії зв'язку у відповідь на прийом пер-
шого сигналу. 
84. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 83, в якому схема обробки додатково 
сконфігурована: 
для спонукання приймача приймати другий сигнал з 
базової приймально-передавальної станції, причо-
му другий сигнал вказує пристрою користувацького 
обладнання, що базова приймально-передавальна 
станція готова приймати дані на другій несучій ви-
східної лінії зв'язку, що передається пристроєм ко-
ристувацького обладнання; і 
для спонукання передавача передавати дані на ба-
зову приймально-передавальну станцію на другій 
несучій висхідної лінії зв'язку у відповідь на другий 
сигнал. 
85. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-
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но-передавальною станцією радіомережі, причому 
безпровідний пристрій користувацького обладнання 
містить: 
засіб для прийому, з базової приймально-переда-
вальної станції, даних на першій несучій низхідної 
лінії зв'язку і на другій несучій низхідної лінії зв'язку; 
засіб для визначення значень першого індикатора 
якості каналу для першої несучої низхідної лінії 
зв'язку і значень другого індикатора якості каналу 
для другої несучої низхідної лінії зв'язку, при цьому 
одне значення першого індикатора якості каналу за 
часовий інтервал і одне значення другого індика-
тора якості каналу за часовий інтервал; 
засіб для передачі, на першій несучій висхідної лінії 
зв'язку, на базову приймально-передавальну стан-
цію, значень індикатора якості каналу в полі CQI, 
одне поле CQI за часовий інтервал; і 
засіб для кодування поля CQI для кожного часового 
інтервалу з першої множини часових інтервалів (1) 
значенням, виведеним із значення першого індика-
тора якості каналу, відповідного згаданому кожному 
часовому інтервалу з першої множини часових ін-
тервалів, і (2) значенням, виведеним із значення 
другого індикатора якості каналу, відповідного зга-
даному кожному часовому інтервалу з першої мно-
жини часових інтервалів, так що поле CQI, що пере-
дається на першій несучій висхідної лінії зв'язку, по-
відомляє інформацію щодо якості каналу першої 
несучої низхідної лінії зв'язку і інформацію щодо 
якості каналу другої несучої низхідної лінії зв'язку 
для згаданого кожного часового інтервалу з першої 
множини часових інтервалів, при цьому поле CQI 
включає у себе як перший індикатор якості каналу, 
так і другий індикатор якості каналу для першої не-
сучої низхідної лінії зв'язку і другої несучої низхідної 
лінії зв'язку в одному часовому інтервалі. 
86. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 85, в якому засіб для кодування додат-
ково сконфігурований для отримання значення, ви-
веденого із значення першого індикатора якості ка-
налу, відповідного згаданому кожному часовому ін-
тервалу з першої множини часових інтервалів, за 
допомогою зниження розрізнення значення першо-
го індикатора якості каналу, відповідного згаданому 
кожному часовому інтервалу з першої множини ча-
сових інтервалів. 
87. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 86, в якому засіб для кодування додат-
ково сконфігурований для отримання значення, ви-
веденого із значення другого індикатора якості ка-
налу, відповідного згаданому кожному часовому ін-
тервалу з першої множини часових інтервалів, за 
допомогою обчислення різниці між (1) значенням 
другого індикатора якості каналу, відповідного зга-
даному кожному часовому інтервалу з першої мно-
жини часових інтервалів, і (2) значенням другого ін-
дикатора якості каналу, відповідного часовому ін-
тервалу, безпосередньо передуючому згаданому 
кожному часовому інтервалу з першої множини ча-
сових інтервалів. 
88. Безпровідний пристрій користувацького обла-
днання за п. 87, в якому згадана схема додатково 
сконфігурована для кодування поля CQI для зга-
даного кожного часового інтервалу з першої мно-
жини часових інтервалів значенням підтверджен-

ня ACK/NAK, яке відповідає даним корисного наван-
таження, прийнятим безпровідним користувацьким 
пристроєм з базової приймально-передавальної 
станції на несучій низхідної лінії зв'язку. 
89. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-
но-передавальною станцією радіомережі, причому 
безпровідний пристрій користувацького обладнання 
містить: 
засіб для прийому, з базової приймально-переда-
вальної станції, даних на множині несучих низхідної 
лінії зв'язку; 
засіб для визначення значень індикатора якості ка-
налу для кожної несучої низхідної лінії зв'язку з мно-
жини несучих низхідної лінії зв'язку; 
засіб для передачі на першій несучій висхідної лінії 
зв'язку, на базову приймально-передавальну стан-
цію, значень індикатора якості каналу в полі CQI, 
одне поле CQI за часовий інтервал; і 
засіб для вибору, для кожного часового інтервалу, 
вибраної несучої низхідної лінії зв'язку з множини 
несучих низхідної лінії зв'язку, причому кожна несу-
ча низхідної лінії зв'язку з множини несучих низхід-
ної лінії зв'язку вибирається один раз протягом пе-
ріоду циклу; і 
засіб для кодування поля CQI індикатором якості 
каналу вибраної несучої низхідної лінії зв'язку для 
згаданого кожного часового інтервалу, при цьому 
поле CQI включає у себе значення індикаторів яко-
сті каналу для кожної несучої низхідної лінії зв'язку з 
множини несучих низхідної лінії зв'язку в одному ча-
совому інтервалі. 
90. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-
но-передавальною станцією радіомережі, причому 
безпровідний пристрій користувацького обладнання 
містить: 
засіб для прийому, з базової приймально-переда-
вальної станції, даних на множині несучих низхідної 
лінії зв'язку; 
засіб для визначення значень індикатора якості ка-
налу для кожної несучої низхідної лінії зв'язку з мно-
жини несучих низхідної лінії зв'язку; 
засіб для передачі, на першій несучій висхідної лінії 
зв'язку, в радіомережу даних в полі індикатора зво-
ротного зв'язку (FBI), одне поле FBI за часовий ін-
тервал; і 
засіб для кодування поля FBI щонайменше части-
ною значення індикатора якості каналу першої не-
сучої низхідної лінії зв'язку, вибраної з множини не-
сучих низхідної лінії зв'язку, при цьому поле CQI 
включає у себе значення індикаторів якості каналу 
для кожної несучої низхідної лінії зв'язку з множини 
несучих низхідної лінії зв'язку в одному часовому ін-
тервалі. 
91. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання за п. 90, в якому: 
засіб для передачі сконфігурований для передачі, 
на першій несучій висхідної лінії зв'язку, в мережу 
базових приймально-передавальних станцій, даних 
в полі CQI, одне поле CQI за часовий інтервал; і 
засіб для кодування сконфігурований для кодуван-
ня поля CQI значенням індикатора якості каналу 
другої несучої низхідної лінії зв'язку, вибраної з мно-
жини несучих низхідної лінії зв'язку. 
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92. Базова приймально-передавальна станція в ра-
діомережі для зв'язку з безпровідним пристроєм ко-
ристувацького обладнання, причому базова прий-
мально-передавальна станція містить: 
засіб для прийому даних з безпровідного пристрою 
користувацького обладнання на першій несучій ви-
східної лінії зв'язку, перша несуча висхідної лінії 
зв'язку включає в себе канал з полем CQI; 
засіб для передачі даних на безпровідний пристрій 
користувацького обладнання на першій несучій низ-
хідної лінії зв'язку і на другій несучій низхідної лінії 
зв'язку; і 
засіб для обробки, сконфігурований для: 
прийому значень в полі CQI, одне прийняте значен-
ня в полі CQI за часовий інтервал, 
настройки вихідної потужності першої несучої низ-
хідної лінії зв'язку відповідно до першого підполя 
прийнятого значення в полі CQI в кожному часово-
му інтервалі, і 
настройки вихідної потужності другої несучої низхід-
ної лінії зв'язку відповідно до другого підполя при-
йнятого значення в полі CQI в згаданому кожному 
часовому інтервалі, при цьому поле CQI включає у 
себе як перший індикатор якості каналу, так і другий 
індикатор якості каналу для першої несучої низхід-
ної лінії зв'язку і другої несучої низхідної лінії зв'язку 
в одному часовому інтервалі. 
93. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 92, в якій засіб для обробки додатково сконфігу-
рований для: 
зчитування третього підполя прийнятого значення в 
полі CQI, і якщо третє підполе містить перше зна-
чення, інформування контролера радіомережі в ра-
діомережі, що щонайменше один пакет, відправле-
ний на несучій низхідної лінії зв'язку на безпровід-
ний пристрій користувацького обладнання, був ус-
пішно прийнятий безпровідним пристроєм користу-
вацького обладнання. 
94. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 92, в якій: 
перша несуча висхідної лінії зв'язку включає в себе 
канал з полем інформації зворотного зв'язку (FBI); 
засіб для обробки додатково сконфігурований для 
інформування контролера радіомережі в радіоме-
режі, що щонайменше один пакет, відправлений на 
несучій низхідної лінії зв'язку на безпровідний прист-
рій користувацького обладнання, був успішно прий-
нятий безпровідним пристроєм користувацького об-
ладнання, якщо третє підполе поля FBI містить пер-
ше визначене раніше значення. 
95. Спосіб роботи безпровідного пристрою користу-
вацького обладнання для здійснення зв'язку з базо-
вою приймально-передавальною станцією радіоме-
режі, причому спосіб містить: 
етап, на якому приймають, з базової приймально-
передавальної станції, дані на першій несучій низ-
хідної лінії зв'язку і на другій несучій низхідної лінії 
зв'язку; 
етап, на якому визначають значення першого інди-
катора якості каналу для першої несучої низхідної 
лінії зв'язку, одне значення першого індикатора яко-
сті каналу за часовий інтервал; 
етап, на якому визначають значення другого інди-
катора якості каналу для другої несучої низхідної 
лінії зв'язку, одне значення другого індикатора яко-
сті каналу за часовий інтервал; 

етап, на якому передають, на першій несучій вис-
хідної лінії зв'язку, в радіомережу значення індика-
тора якості каналу в полі CQI, одне поле CQI за ча-
совий інтервал; і 
етап, на якому кодують поле CQI, для кожного часо-
вого інтервалу з першої множини часових інтерва-
лів, значенням, виведеним із значення першого ін-
дикатора якості каналу, відповідного згаданому кож-
ному часовому інтервалу з першої множини часо-
вих інтервалів, і значенням, виведеним із значення 
другого індикатора якості каналу, відповідного зга-
даному кожному часовому інтервалу з першої мно-
жини часових інтервалів, при цьому поле CQI вклю-
чає у себе як перший індикатор якості каналу, так і 
другий індикатор якості каналу для першої несучої 
низхідної лінії зв'язку і другої несучої низхідної лінії 
зв'язку в одному часовому інтервалі. 
96. Спосіб роботи безпровідного пристрою користу-
вацького обладнання для здійснення зв'язку з базо-
вою приймально-передавальною станцією радіоме-
режі, причому спосіб містить: 
етап, на якому приймають, з базової приймально-
передавальної станції, дані на множині несучих низ-
хідної лінії зв'язку; 
етап, на якому визначають значення індикатора 
якості каналу для кожної несучої низхідної лінії 
зв'язку з множини несучих низхідної лінії зв'язку; 
етап, на якому передають, на першій несучій вис-
хідної лінії зв'язку, в радіомережу значення індика-
тора якості каналу в полі CQI, одне поле CQI за ча-
совий інтервал; 
етап, на якому вибирають, для кожного часового 
інтервалу, вибрану несучу низхідної лінії зв'язку з 
множини несучих низхідної лінії зв'язку; кожна несу-
ча низхідної лінії зв'язку з множини несучих низхід-
ної лінії зв'язку вибирається один раз протягом пе-
ріоду циклу; і 
етап, на якому кодують поле CQI індикатором якості 
каналу вибраної несучої низхідної лінії зв'язку для 
згаданого кожного часового інтервалу, так що поле 
CQI, що передається на першій несучій висхідної лі-
нії зв'язку, повідомляє інформацію щодо якості ка-
налу згаданої кожної несучої низхідної лінії зв'язку 
один раз протягом періоду циклу, при цьому поле 
CQI включає у себе значення індикаторів якості ка-
налу для кожної несучої низхідної лінії зв'язку з мно-
жини несучих низхідної лінії зв'язку в одному часо-
вому інтервалі. 
97. Спосіб роботи безпровідного пристрою користу-
вацького обладнання для здійснення зв'язку з базо-
вою приймально-передавальною станцією радіоме-
режі, причому спосіб містить: 
етап, на якому приймають, з базової приймально-
передавальної станції, дані на множині несучих низ-
хідної лінії зв'язку; 
етап, на якому визначають значення індикатора 
якості каналу для кожної несучої низхідної лінії зв'я-
зку з множини несучих низхідної лінії зв'язку; 
етап, на якому передають, на першій несучій вис-
хідної лінії зв'язку, в радіомережу дані в полі інди-
катора зворотного зв'язку (FBI), одне поле FBI за 
часовий інтервал; і 
етап, на якому кодують поле FBI щонайменше час-
тиною значення індикатора якості каналу першої 
несучої низхідної лінії зв'язку, вибраною з множини 
несучих низхідної лінії зв'язку, при цьому поле CQI 
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включає у себе значення індикаторів якості каналу 
для кожної несучої низхідної лінії зв'язку з множини 
несучих низхідної лінії зв'язку в одному часовому ін-
тервалі. 
98. Спосіб роботи базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, який містить: 
етап, на якому приймають дані з безпровідного при-
строю користувацького обладнання на першій несу-
чій висхідної лінії зв'язку, перша несуча висхідної лі-
нії зв'язку включає в себе канал з полем CQI; 
етап, на якому передають дані на безпровідний 
пристрій користувацького обладнання на першій не-
сучій низхідної лінії зв'язку і на другій несучій низхід-
ної лінії зв'язку; 
етап, на якому зчитують значення, що приймаються 
в полі CQI, одне значення приймається в полі CQI 
за часовий інтервал; 
етап, на якому настроюють вихідну потужність пер-
шої несучої низхідної лінії зв'язку відповідно до 
першого підполя значення, що приймається в полі 
CQI в кожному часовому інтервалі; і 
етап, на якому настроюють вихідну потужність дру-
гої несучої низхідної лінії зв'язку відповідно до дру-
гого підполя значення, що приймається в полі CQI в 
згаданому кожному часовому інтервалі, при цьому 
поле CQI включає у себе як перший індикатор яко-
сті каналу, так і другий індикатор якості каналу для 
першої несучої низхідної лінії зв'язку і другої несучої 
низхідної лінії зв'язку в одному часовому інтервалі. 
99. Спосіб роботи базової приймально-передава-
льної станції в радіомережі, який містить: 
етап, на якому передають щонайменше одну опор-
ну несучу низхідної лінії зв'язку з повною підтрим-
кою випуску 99 3GPP; і 
етап, на якому передають щонайменше одну не-
опорну несучу низхідної лінії зв'язку з частковою 
підтримкою випуску 99 3GPP, причому етап, на яко-
му передають щонайменше одну неопорну несучу 
низхідної лінії зв'язку, перекривається за часом з 
етапом, на якому передають щонайменше одну 
опорну несучу низхідної лінії зв'язку. 
100. Спосіб роботи базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, який містить: 
етап, на якому передають щонайменше одну опо-
рну несучу низхідної лінії зв'язку з першим спільним 
каналом; і 
етап, на якому передають щонайменше одну не-
опорну несучу низхідної лінії зв'язку, яка не несе 
перший спільний канал, причому етап, на якому пе-
редають щонайменше одну неопорну несучу низ-
хідної лінії зв'язку, перекривається за часом з ета-
пом, на якому передають щонайменше одну опорну 
несучу низхідної лінії зв'язку. 
101. Базова приймально-передавальна станція в 
радіомережі, яка містить: 
засіб для прийому даних з пристроїв користуваць-
кого обладнання на щонайменше одній несучій ви-
східної лінії зв'язку; і 
засіб для передачі даних на пристрої користуваць-
кого обладнання на множині несучих низхідної лінії 
зв'язку, при цьому засіб для передачі сконфігурова-
ний для передачі щонайменше однієї опорної несу-
чої низхідної лінії зв'язку з повною підтримкою випу-
ску 99 3GPP і передачі щонайменше однієї неопор-
ної несучої низхідної лінії зв'язку з частковою під-

тримкою випуску 99 3GPP, і передачі щонайменше 
однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку пере-
криваються за часом з передачами щонайменше 
однієї неопорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
102. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 101, при цьому щонайменше одна неопорна не-
суча низхідної лінії зв'язку не несе канал часової 
прив'язки синхронізації (SCH). 
103. Базова приймально-передавальна станція в 
радіомережі, яка містить: 
засіб для прийому даних з пристроїв користуваць-
кого обладнання на щонайменше одній несучій ви-
східної лінії зв'язку; і 
засіб для передачі даних на пристрої користуваць-
кого обладнання на множині несучих низхідної лінії 
зв'язку, при цьому засіб для передачі сконфігурова-
ний для передачі щонайменше однієї опорної несу-
чої низхідної лінії зв'язку з першим спільним кана-
лом і передачі щонайменше однієї неопорної несу-
чої низхідної лінії зв'язку, яка не несе перший спіль-
ний канал, і передачі щонайменше однієї опорної 
несучої низхідної лінії зв'язку перекриваються за ча-
сом з передачами щонайменше однієї неопорної 
несучої низхідної лінії зв'язку. 
104. Спосіб роботи базової приймально-переда-
вальної станції в радіомережі, який містить: 
етап, на якому передають першу опорну несучу 
низхідної лінії зв'язку з першим спільним каналом; 
етап, на якому приймають перший сигнал з прист-
рою користувацького обладнання, при цьому пер-
ший сигнал повідомляє базову приймально-переда-
вальну станцію, що пристрій користувацького об-
ладнання увійшов в синхронізм з системою радіо-
мережі, до якої належить базова приймально-пере-
давальна станція, з використанням першої опорної 
несучої низхідної лінії зв'язку; 
етап, на якому передають другу опорну несучу низ-
хідної лінії зв'язку з першим спільним каналом, при-
чому етап, на якому передають другу опорну несучу 
низхідної лінії зв'язку, перекривається за часом з 
етапом, на якому передають першу опорну несучу 
низхідної лінії зв'язку; і 
етап, на якому відправляють на пристрій користу-
вацького обладнання другий сигнал, після прийому 
першого сигналу, причому другий сигнал повідом-
ляє пристрій користувацького обладнання, що по-
трібно входити в синхронізм з системою радіоме-
режі з використанням другої опорної несучої низ-
хідної лінії зв'язку. 
105. Базова приймально-передавальна станція в 
радіомережі, яка містить: 
засіб для прийому даних з пристроїв користуваць-
кого обладнання на щонайменше одній несучій ви-
східної лінії зв'язку; 
засіб для передачі даних на пристрої користуваць-
кого обладнання на множині несучих низхідної лінії 
зв'язку; і 
засіб для керування засобом для прийому і засобом 
для передачі, при цьому засіб для керування вико-
наний з можливістю конфігурувати засіб для пере-
дачі і засіб для прийому: 
для передачі першої опорної несучої низхідної лінії 
зв'язку з першим спільним каналом, 
для прийому першого сигналу з першого пристрою 
користувацького обладнання, причому перший сиг-
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нал повідомляє базову приймально-передавальну 
станцію, що перший пристрій користувацького об-
ладнання увійшов в синхронізм з системою радіо-
мережі, до якої належить базова приймально-пере-
давальна станція, з використанням першої опорної 
несучої низхідної лінії зв'язку, 
для передачі другої опорної несучої низхідної лінії 
зв'язку з першим спільним каналом, і 
після прийому першого сигналу, для відправки, на 
перший пристрій користувацького обладнання, дру-
гого сигналу, що повідомляє перший пристрій ко-
ристувацького обладнання, що потрібно входити в 
синхронізм з системою радіомережі з використан-
ням другої опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
106. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 105, в якій засіб для керування додатково вико-
наний з можливістю конфігурувати засіб для пере-
дачі для синхронізації першої і другої опорних несу-
чих низхідної лінії зв'язку по одному і тому ж опор-
ному сигналу часової прив'язки. 
107. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 105, в якій засіб для керування додатково вико-
наний з можливістю конфігурувати засіб для пере-
дачі для відправки, на перший пристрій користува-
цького обладнання, третього сигналу, що повідом-
ляє перший пристрій користувацького обладнання 
про зміщення часової прив'язки другої опорної не-
сучої низхідної лінії зв'язку відносно першої опорної 
несучої низхідної лінії зв'язку, після прийому пер-
шого сигналу. 
108. Базова приймально-передавальна станція за 
п. 105, в якій засіб для керування додатково вико-
наний з можливістю конфігурувати засіб для пере-
дачі для відправки, на перший пристрій користува-
цького обладнання, третього сигналу, що повідом-
ляє пристрій користувацького обладнання про код 
скремблювання другої опорної несучої низхідної лі-
нії зв'язку, після прийому першого сигналу. 
109. Спосіб роботи пристрою користувацького об-
ладнання в радіомережі, який містить: 
етап, на якому приймають, з базової приймально-
передавальної станції радіомережі, щонайменше 
одну опорну несучу низхідної лінії зв'язку з повною 
підтримкою випуску 99 3GPP, і 
етап, на якому приймають, з базової приймально-
передавальної станції, щонайменше одну неопорну 
несучу низхідної лінії зв'язку з частковою підтрим-
кою випуску 99 3GPP одночасно з прийомом щонай-
менше однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
110. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з базовою приймаль-
но-передавальною станцією радіомережі, причому 
безпровідний пристрій користувацького обладнання 
містить: 
засіб для прийому несучих низхідної лінії зв'язку; і 
засіб для керування засобом для прийому; 
при цьому засіб для керування виконаний з можли-
вістю: 
конфігурувати засіб для прийому для прийому, з 
базової приймально-передавальної станції, щонай-
менше однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку 
з повною підтримкою випуску 99 3GPP, 
входити в синхронізм з системою радіомережі з ви-
користанням щонайменше однієї несучої низхідної 
лінії зв'язку, і 

конфігурувати засіб прийому для прийому, з базо-
вої приймально-передавальної станції, щонайме-
нше однієї неопорної несучої низхідної лінії зв'язку з 
частковою підтримкою випуску 99 3GPP одночасно 
з прийомом щонайменше однієї опорної несучої 
низхідної лінії зв'язку. 
111. Спосіб роботи пристрою користувацького об-
ладнання в радіомережі, причому спосіб містить: 
етап, на якому приймають, з базової приймально-
передавальної станції радіомережі, щонайменше 
одну опорну несучу низхідної лінії зв'язку з першим 
спільним каналом; 
етап, на якому входять в синхронізм з системою ра-
діомережі з використанням щонайменше однієї 
опорної несучої низхідної лінії зв'язку; і 
етап, на якому приймають дані корисного наванта-
ження на щонайменше одній неопорній несучій низ-
хідної лінії зв'язку, яка не несе перший спільний ка-
нал, причому етап, на якому приймають дані корис-
ного навантаження, перекривається за часом з ета-
пом, на якому приймають щонайменше одну опор-
ну несучу низхідної лінії зв'язку. 
112. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для здійснення зв'язку з радіомережею, при 
цьому безпровідний пристрій користувацького об-
ладнання містить: 
засіб для прийому несучих низхідної лінії зв'язку; і 
засіб для керування, виконаний з можливістю 
конфігурувати засіб для прийому для прийому, з 
базової приймально-передавальної станції радіо-
мережі, щонайменше однієї опорної несучої низхід-
ної лінії зв'язку з першим спільним каналом, 
входити в синхронізм з системою радіомережі з ви-
користанням щонайменше однієї опорної несучої 
низхідної лінії зв'язку, і 
конфігурувати засіб для прийому для приймання 
даних корисного навантаження на щонайменше од-
ній неопорній несучій низхідної лінії зв'язку, яка не 
несе перший спільний канал, одночасно з прийомом 
щонайменше однієї опорної несучої низхідної лінії 
зв'язку. 
113. Спосіб роботи базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, який містить: 
етап, на якому передають першу опорну несучу 
низхідної лінії зв'язку з першим спільним каналом; 
етап, на якому передають другу несучу низхідної лі-
нії зв'язку; 
етап, на якому приймають перший сигнал з прист-
рою користувацького обладнання, причому перший 
сигнал вказує, що пристрій користувацького облад-
нання увійшов в синхронізм з системою радіомере-
жі з використанням першої опорної несучої низхід-
ної лінії зв'язку; і 
етап, на якому передають другий сигнал, після при-
йому першого сигналу, причому другий сигнал нака-
зує пристрою користувацького обладнання прий-
мати другу несучу низхідної лінії зв'язку. 
114. Базова приймально-передавальна станція в 
радіомережі, яка містить: 
засіб для прийому даних з пристроїв користуваць-
кого обладнання; 
засіб для передачі даних на пристрої користуваць-
кого обладнання на множині несучих низхідної лінії 
зв'язку; і 
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засіб для керування засобом для прийому і засобом 
для передачі, при цьому засіб для керування вико-
наний з можливістю: 
конфігурувати засіб для передачі для передачі 
першої опорної несучої низхідної лінії зв'язку з пер-
шим спільним каналом і другої несучої низхідної лі-
нії зв'язку, 
конфігурувати засіб для прийому для прийому пер-
шого сигналу з першого пристрою користувацького 
обладнання; перший сигнал вказує, що перший 
пристрій користувацького обладнання увійшов в 
синхронізм з системою радіомережі з використан-
ням першої опорної несучої низхідної лінії зв'язку, і 
конфігурувати засіб для передачі для передачі, пі-
сля прийому першого сигналу, другого сигналу, при 
цьому другий сигнал наказує першому пристрою ко-
ристувацького обладнання приймати другу несучу 
низхідної лінії зв'язку. 
115. Спосіб роботи базової приймально-передава-
льної станції в радіомережі, який містить: 
етап, на якому передають першу опорну несучу 
низхідної лінії зв'язку із спільним каналом; 
етап, на якому приймають першу несучу висхідної 
лінії зв'язку з пристрою користувацького облад-
нання; 
етап, на якому наказують пристрою користуваць-
кого обладнання передавати другу несучу висхідної 
лінії зв'язку; і 
етап, на якому синхронізуються по другій несучій 
висхідної лінії зв'язку, що передається пристроєм 
користувацького обладнання. 
116. Базова приймально-передавальна станція в 
радіомережі, причому базова приймально-переда-
вальна станція містить: 
засіб для прийому даних; 
засіб для передачі даних на множині несучих низ-
хідної лінії зв'язку; і 
засіб для керування засобом для прийому і засобом 
для передачі, при цьому засіб для керування вико-
наний з можливістю: 
спонукати засіб для передачі передавати першу 
опорну несучу низхідної лінії зв'язку із спільним ка-
налом, 
спонукати засіб для прийому приймати першу не-
сучу висхідної лінії зв'язку з пристрою користуваць-
кого обладнання, і 
спонукати засіб для передачі передавати перший 
сигнал, причому перший сигнал наказує пристрою 
користувацького обладнання передавати другу не-
сучу висхідної лінії зв'язку; і 
засіб для синхронізації засобу для прийому по дру-
гій несучій висхідної лінії зв'язку, що передається 
пристроєм користувацького обладнання. 
117. Спосіб роботи пристрою користувацького об-
ладнання в радіомережі, який містить: 
етап, на якому приймають, на пристрої користува-
цького обладнання, першу опорну несучу низхідної 
лінії зв'язку із спільним каналом з базової прийма-
льно-передавальної станції; 
етап, на якому передають, з пристрою користуваць-
кого обладнання, першу несучу висхідної лінії зв'яз-
ку на базову приймально-передавальну станцію; 
етап, на якому приймають, на пристрої користува-
цького обладнання, перший сигнал з базової прий-
мально-передавальної станції; перший сигнал нака-

зує пристрою користувацького обладнання переда-
вати другу несучу висхідної лінії зв'язку; і 
етап, на якому передають другу несучу висхідної лі-
нії зв'язку у відповідь на прийом першого сигналу. 
118. Безпровідний пристрій користувацького облад-
нання для підтримки зв'язку з базовою приймально-
передавальною станцією радіомережі, причому без-
провідний пристрій користувацького обладнання 
містить: 
засіб для прийому; 
засіб для передачі; і 
засіб для керування засобом для прийому і засобом 
для передачі, при цьому засіб для керування скон-
фігурований: 
для спонукання засобу для прийому приймати, з 
базової приймально-передавальної станції, першу 
опорну несучу низхідній лінії зв'язку із спільним ка-
налом,  
для спонукання засобу для передачі передавати 
першу несучу висхідної лінії зв'язку на базову прий-
мально-передавальну станцію, 
для спонукання засобу для прийому приймати пер-
ший сигнал з базової приймально-передавальної 
станції, причому перший сигнал наказує пристрою 
користувацького обладнання передавати другу не-
сучу висхідної лінії зв'язку, і 
для спонукання засобу для передачі передавати 
другу несучу висхідної лінії зв'язку у відповідь на 
прийом першого сигналу. 
119. Машиночитаний носій, що містить інструкції, 
причому інструкції, при їх виконанні щонайменше 
одним процесором безпровідного пристрою корис-
тувацького обладнання, спонукають згаданий без-
провідний пристрій користувацького обладнання ви-
конувати операції, що містять: 
прийом, з базової приймально-передавальної стан-
ції радіомережі, даних на першій несучій низхідної 
лінії зв'язку і на другій несучій низхідної лінії зв'язку; 
визначення значень першого індикатора якості ка-
налу для першої несучої низхідної лінії зв'язку, одне 
значення першого індикатора якості каналу за часо-
вий інтервал; 
визначення значень другого індикатора якості кана-
лу для другої несучої низхідної лінії зв'язку, одне 
значення другого індикатора якості каналу за часо-
вий інтервал; 
передачу на першій несучій висхідної лінії зв'язку, в 
радіомережу, значень індикатора якості каналу в 
полі CQI, одне поле CQI за часовий інтервал; і 
кодування поля CQI, для кожного часового інтерва-
лу з першої множини часових інтервалів, значен-
ням, виведеним із значення першого індикатора 
якості каналу, відповідного згаданому кожному ча-
совому інтервалу з першої множини часових інтер-
валів, і значенням, виведеним із значення другого 
індикатора якості каналу, відповідного згаданому 
кожному часовому інтервалу з першої множини ча-
сових інтервалів, при цьому поле CQI включає у се-
бе як перший індикатор якості каналу, так і другий 
індикатор якості каналу для першої несучої низхід-
ної лінії зв'язку і другої несучої низхідної лінії зв'язку 
в одному часовому інтервалі. 
120. Машиночитаний носій, що містить інструкції, при-
чому інструкції, при їх виконанні щонайменше од-
ним процесором базової приймально-передаваль-
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ної станції в радіомережі, спонукають згадану базо-
ву приймально-передавальну станцію виконувати 
операції, що містять: 
прийом даних з безпровідного пристрою користува-
цького обладнання на першій несучій висхідної лінії 
зв'язку, причому перша несуча висхідної лінії зв'язку 
включає в себе канал з полем CQI; 
передачу даних на безпровідний пристрій користу-
вацького обладнання на першій несучій низхідної 
лінії зв'язку і на другій несучій низхідної лінії зв'язку; 
і 
зчитування значень, що приймаються в полі CQI, 
одне значення приймається в полі CQI за часовий 
інтервал; 
настройку вихідної потужності першої несучої низ-
хідної лінії зв'язку відповідно до першого підполя 
значення, що приймається в полі CQI в кожному 
часовому інтервалі; 
настройку вихідної потужності другої несучої низхід-
ної лінії зв'язку відповідно до другого підполя зна-
чення, що приймається в полі CQI в згаданому кож-
ному часовому інтервалі, при цьому поле CQI вклю-
чає у себе як перший індикатор якості каналу, так і 
другий індикатор якості каналу для першої несучої 
низхідної лінії зв'язку і другої несучої низхідної лінії 
зв'язку в одному часовому інтервалі. 
121. Машиночитаний носій, який містить інструкції, 
причому інструкції, при їх виконанні щонайменше од-
ним процесором базової приймально-передаваль-
ної станції в радіомережі, спонукають згадану базо-
ву приймально-передавальну станцію виконувати 
операції, що містять: 
передачу щонайменше однієї опорної несучої низ-
хідної лінії зв'язку з повною підтримкою випуску 99 
3GPP; і 
передачу щонайменше однієї неопорної несучої 
низхідної лінії зв'язку з частковою підтримкою випу-
ску 99 3GPP; причому передача щонайменше од-
нієї неопорної несучої низхідної лінії зв'язку пере-
кривається за часом з етапом передачі щонаймен-
ше однієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 
122. Машиночитаний носій, що містить інструкції, 
причому інструкції, при їх виконанні щонайменше 
одним процесором базової приймально-переда-
вальної станції в радіомережі, спонукають базову 
приймально-передавальну станцію виконувати опе-
рації, що містять: 
передачу першої опорної несучої низхідної лінії 
зв'язку з першим спільним каналом; 
прийом першого сигналу з пристрою користувацько-
го обладнання, причому перший сигнал повідомляє 
базову приймально-передавальну станцію, що при-
стрій користувацького обладнання увійшов в синх-
ронізм з системою радіомережі, до якої належить 
базова приймально-передавальна станція, з вико-
ристанням першої опорної несучої низхідної лінії 
зв'язку; 
передачу другої опорної несучої низхідної лінії зв'яз-
ку з першим спільним каналом, причому передача 
другої опорної несучої низхідної лінії зв'язку пере-
кривається за часом з етапом передачі першої опо-
рної несучої низхідної лінії зв'язку; і 
після прийому першого сигналу відправку на прис-
трій користувацького обладнання другого сигналу, 
що повідомляє пристрій користувацького обладнан-

ня, що потрібно входити в синхронізм з системою 
радіомережі з використанням другої опорної несу-
чої низхідної лінії зв'язку. 
123. Машиночитаний носій, який містить інструкції, 
причому інструкції, при їх виконанні щонайменше 
одним процесором безпровідного пристрою корис-
тувацького обладнання, спонукають безпровідний 
пристрій користувацького обладнання виконувати 
операції, що містять: 
прийом з базової приймально-передавальної стан-
ції радіомережі щонайменше однієї опорної несучої 
низхідної лінії зв'язку з повною підтримкою випуску 
99 3GPP; і 
прийом з базової приймально-передавальної стан-
ції щонайменше однієї неопорної несучої низхід-
ної лінії зв'язку з частковою підтримкою випуску 
99 3GPP одночасно з прийомом щонайменше од-
нієї опорної несучої низхідної лінії зв'язку. 

 

 

(11) 93383  
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H04W 48/00  

(21) a200802261  (22) 24.07.2006  
(31) 60/702,591 
(32) 25.07.2005 
(33) US 
(31) 60/750,919 
(32) 16.12.2005 
(33) US 
(31) 60/750,920 
(32) 16.12.2005 
(33) US 
(31) 11/355,538 
(32) 15.02.2006 
(33) US 
(86) PCT/US2006/028732, 24.07.2006 
(72) Нанда Санджив, US, Годжик Алєксандар, US, Деш-

панде Манодж М., US, Джаін Нікхіл, US 
(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ВІД-

БИТКА БЕЗПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ 
(57) 1. Пристрій безпровідного зв'язку, що містить 

пам'ять, сконфігуровану для зберігання першого 
відбитка, що ідентифікує місцеположення, що від-
повідає першій мережі зв'язку, на основі одного або 
більше опорних сигналів з другої мережі зв'язку, і 
процесор, сконфігурований для визначення другого 
відбитка, коли пристрій безпровідного зв'язку зна-
ходиться в межах місцеположення, на основі поточ-
ного вимірювання пристроєм безпровідного зв'язку 
одного або більше опорних сигналів і зміни першого 
відбитка на основі другого відбитка. 
2. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
процесор додатково сконфігурований для встанов-
лення з'єднання між пристроєм безпровідного зв'яз-
ку і першою мережею зв'язку і для визначення дру-
гого відбитка після встановлення з'єднання. 
3. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
перший відбиток включає у себе інформацію відхи-
лення, пов'язану з віртуальним розміром зони по-
криття для вузла доступу в першій мережі зв'язку. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

3.171 

4. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 3, у якому 
процесор додатково сконфігурований для зміни 
першого відбитка шляхом регулювання інформації 
відхилення на основі поточного вимірювання одно-
го або більше опорних сигналів. 
5. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
перший відбиток містить інформацію фази для од-
ного або більше опорних сигналів. 
6. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 5, у якому 
процесор додатково сконфігурований для зміни пер-
шого відбитка шляхом регулювання інформації фа-
зи на основі поточного вимірювання одного або 
більше опорних сигналів. 
7. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
перший відбиток містить інформацію інтенсивності 
сигналу для одного або більше опорних сигналів. 
8. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 7, у якому 
процесор додатково сконфігурований для зміни 
першого відбитка шляхом регулювання інформації 
інтенсивності сигналу на основі поточного вимірю-
вання одного або більше опорних сигналів. 
9. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
процесор додатково сконфігурований для відсте-
ження номера зміни, що відповідає зміні першого 
відбитка. 
10. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
процесор додатково сконфігурований для зміни 
першого відбитка на основі другого відбитка і попе-
редніх відбитків. 
11. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
перший відбиток і другий відбиток кожний містять 
вектори, що мають один або більше компонентів, 
кожний з яких має значення компонента, що відпо-
відає характеристиці одного або більше опорних 
сигналів. 
12. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
процесор додатково сконфігурований для вияв-
лення близькості до першої мережі зв'язку на основі 
порівняння другого відбитка з першим відбитком і 
запуску пошуку другої мережі зв'язку на основі порі-
вняння, що має результатом збіг параметра запу-
ску. 
13. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
перша мережа зв'язку є безпровідною локальною 
мережею (WLAN) і друга мережа зв'язку є глобаль-
ною мережею (WAN). 
14. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
процесор додатково сконфігурований для утриман-
ня від контролю першої мережі зв'язку, коли при-
стрій безпровідного зв'язку знаходиться поза місце-
положенням. 
15. Пристрій безпровідного зв'язку за п. 1, у якому 
процесор додатково сконфігурований для порівнян-
ня поточного відбитка з відомим відбитком для ви-
значення, чи знаходиться пристрій безпровідного 
зв'язку в межах місцеположення. 
16. Спосіб здійснення зв'язку, що містить етапи, 
на яких: 
зберігають на безпровідному пристрої перший від-
биток, що ідентифікує місцеположення, що відпові-
дає першій мережі зв'язку, на основі одного або 
більше опорних сигналів із другої мережі зв'язку; 
визначають другий відбиток, коли пристрій безпро-
відного зв'язку знаходиться в межах місцеположен-
ня, на основі поточного вимірювання пристроєм 

безпровідного зв'язку одного або більше опорних 
сигналів; і 
змінюють перший відбиток на основі другого відби-
тка. 
17. Спосіб за п. 16, у якому перший відбиток вклю-
чає у себе інформацію відхилення, пов'язану з вір-
туальним розміром зони покриття для вузла до-
ступу в першій мережі зв'язку. 
18. Спосіб за п. 17, у якому перший відбиток зміню-
ють шляхом регулювання інформації відхилення на 
основі поточного вимірювання одного або більше 
опорних сигналів. 
19. Спосіб за п. 16, у якому перший відбиток містить 
інформацію фази для одного або більше опорних 
сигналів. 
20. Спосіб за п. 19, у якому перший відбиток зміню-
ють шляхом регулювання інформації фази на осно-
ві поточного вимірювання одного або більше опор-
них сигналів. 
21. Спосіб за п. 16, у якому перший відбиток містить 
інформацію інтенсивності сигналу для одного або 
більше опорних сигналів. 
22. Спосіб за п. 21, у якому перший відбиток зміню-
ють шляхом регулювання інформації інтенсивності 
сигналу на основі поточного вимірювання одного 
або більше опорних сигналів. 
23. Спосіб за п. 16, що додатково містить етап, на 
якому відслідковують номер зміни, відповідний до 
зміни першого відбитка. 
24. Спосіб за п. 16, що додатково містить етап, на 
якому змінюють перший відбиток на основі другого 
відбитка і попередніх відбитків. 
25. Спосіб за п. 16, у якому перший відбиток і дру-
гий відбиток кожний містять вектори, що мають 
один або більше компонентів, кожний з яких має 
значення компонента, відповідне до характеристики 
одного або більше опорних сигналів. 
26. Спосіб за п. 16, що додатково містить етапи, на 
яких виявляють близькість до першої мережі зв'язку 
на основі порівняння другого відбитка з першим від-
битком і запускають пошук другої мережі зв'язку на 
основі порівняння, що має результатом збіг пара-
метра запуску. 
27. Процесор, сконфігурований для здійснення зв'я-
зку, що містить: 
перший модуль для збереження на безпровідному 
пристрої першого відбитка, що ідентифікує місцепо-
ложення, що відповідає першій мережі зв'язку, на 
основі одного або більше опорних сигналів із другої 
мережі зв'язку; 
другий модуль для визначення другого відбитка, ко-
ли пристрій безпровідного зв'язку знаходиться в ме-
жах місцеположення, на основі поточного вимірю-
вання пристроєм безпровідного зв'язку одного або 
більше опорних сигналів; і 
третій модуль для зміни першого відбитка на основі 
другого відбитка. 
28. Машиночитаний носій, що містить набір кодів, 
які спонукують комп'ютер виконувати спосіб здійс-
нення зв'язку, що містить етапи: 
збереження на комп'ютері першого відбитка, що 
ідентифікує місцеположення, що відповідає першій 
мережі зв'язку, на основі одного або більше опор-
них сигналів із другої мережі зв'язку; 
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визначення другого відбитка, коли комп'ютер знахо-
диться в межах місцеположення, на основі поточно-
го вимірювання комп'ютером одного або більше опо-
рних сигналів; і 
зміни першого відбитка на основі другого відбитка. 
29. Пристрій безпровідного зв'язку, що містить: 
засіб збереження на безпровідному пристрої пер-
шого відбитка, що ідентифікує місцеположення, що 
відповідає першій мережі зв'язку, на основі одного 
або більше опорних сигналів із другої мережі зв'язку; 

засіб визначення другого відбитка, коли пристрій 
безпровідного зв'язку знаходиться в межах місце-

положення, на основі поточного вимірювання при-
строєм безпровідного зв'язку одного або більше 

опорних сигналів; і 
засіб зміни першого відбитка на основі другого від-

битка. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 56976  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01B 1/00  

(21) u201004292  (22) 13.04.2010  
(72) Нікітін Станіслав Петрович, Красніков Юрій Дмитро-

вич, Тимошенко Віталій Павлович, Близнюк Андрій 
Анатолійович, Куценко Юрій Леонідович, Панін Ва-
дим Миколайович, Смірнов Сергій Андрійович, Зажар-
ський Дмитро Сергійович, Людкевич Микола Ярос-
лавович, Дмитраш Віталій Олександрович, Углік Олек-
сандр Григорович, Турчин Олег Володимирович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТ-
РА ВАСИЛЕНКА 

(54) ЛОПАТА 
(57) Лопата, яка включає держак, робочу частину з ро-

бочою - передньою, та неробочою - задньою, по-
верхнями та лезом, конус держака з фіксатором та 
упор для ноги, яка відрізняється тим, що товщина 
робочої частини в зоні конуса держака збільшена 
пропорційно напруженням, що діють у зазначеній 
зоні, а лезо робочої частини виконане багатошаро-
вим, принаймні двошаровим, з відмінною твердістю, 
а саме, твердість шару леза робочої - передньої, 
поверхні менша за твердість шару леза неробочої - 
задньої, поверхні і визначається співвідношенням: 

HR1 < HR2, 
де HR1 - твердість шару леза робочої - передньої, 
поверхні; 
HR2 - твердість шару леза неробочої - задньої, поверхні. 

 
 

(11) 57167  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A01B 21/04 (2006.01)  

(21) u201009691  (22) 03.08.2010  
(72) Божидарнік Віктор Володимирович, Кужель Емма 

Вікторівна, Фесенко Ольга Олександрівна 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) ҐРУНТООБРОБНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН 
(57) 1. Ґрунтообробний робочий орган, що містить вста-

новлену з можливістю обертання щонайменше од-

ну горизонтальну вісь із закріпленою вздовж неї спі-
раллю, на поверхні якої розміщені знімні або вико-
нані у складі спіралі елементи, що розпушують, який 
відрізняється тим, що у середній частині робочого 
органу змонтовано збиральний вузол, а горизонта-
льні осі розташовані опозитно відносно цього вузла, 
при цьому спіралі на осях виконані із зустрічною на-
вивкою, а елементи, що розпушують, виготовлені у 
вигляді Ш-подібних жорстких пальців та розташо-
вані еквідистантно на робочих поверхнях спіралей. 
2. Ґрунтообробний робочий орган за п. 1, який від-
різняється тим, що збиральний вузол містить вкри-
тий кожухом бункер та очисну гірку, під якими роз-
міщено ввігнутий дугоподібний совок з елементами, 
що розпушують, а також опорні коліщата, які розта-
шовані на його нижній поверхні. 

 

 

(11) 57037  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01B 37/00  

(21) u201008334  (22) 05.07.2010  
(72) Малюта Сергій Іванович 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) КУЛЬТИВАТОР 
(57) Культиватор, що включає причіпний пристрій, раму 

з приєднаними до неї секціями культиваторних лап 
з копіювальними колесами, який відрізняється тим, 
що він обладнаний гідроструминною установкою для 
розрізання матеріалів, соплові головки якої встанов-
лені на носках лап. 

 

 

(11) 57061  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01D 45/00  

(21) u201008638  (22) 12.07.2010  
(72) Божидарнік Віктор Володимирович, Кужель Емма 

Вікторівна, Фесенко Ольга Олександрівна 
(73) ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВИЙ ТА ІН-

ФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР, ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) РОЗПУШУВАЧ СТРІЧКИ ЛЬОНУ 
(57) 1. Розпушувач стрічки льону, що містить змонтова-

ну на самовстановлювальних опорних колесах ра-
му та робочий орган, виконаний у вигляді транспор-
тера, спорядженого еквідистантними рядами пруж-
них пальців, який відрізняється тим, що транспор-
тер робочого органу виконаний у формі стрічкового, 
а на верхній частині рами встановлені запобіжні нап-
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рямні, при цьому передні опорні колеса розпушува-
ча споряджені причіпними виносними кронштейна-
ми з притискними колесами, а до задньої частини 
рами прикріплена скатна дошка. 
2. Розпушувач стрічки льону за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що над скатною дошкою змонтовано знім-
ний спрямовувач стебел льону, виконаний у формі 
втулки з рядами радіальних дугоподібних пружних 
спиць. 

 

 

(11) 57035  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A01G 1/04 (2011.01)  

(21) u201008278  (22) 02.07.2010  
(72) Парфенюк Алла Іванівна, Чміль Оксана Миколаївна 
(73) ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ УААН 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СОРТІВ ТА ГІБ-

РИДІВ ОГІРКА НА ІНТЕНСИВНІСТЬ СПОРОУТВО-
РЕННЯ ФІТОПАТОГЕННИХ ГРИБІВ 

(57) Спосіб визначення впливу сортів та гібридів огірка 
на інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів, 
що включає пророщування насіння у вологій камері, 
інокуляцію проростків огірка, який відрізняється тим, 
що оцінку сорту проводять за впливом на інтенсив-
ність формування інфекційних структур гриба, під-
раховуючи кількість конідій, що утворилися на ура-
жених проростках. 

 

 

(11) 57170  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01G 7/04  

(21) u201009714  (22) 04.08.2010  
(72) Савченко Віталій Васильович, Петренко Андрій Во-

лодимирович, Синявський Олександр Юрійович, Чап-
ний Михайло Валентинович 

(73) САВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ПЕТРЕНКО 
АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, СИНЯВСЬКИЙ ОЛЕК-
САНДР ЮРІЙОВИЧ, ЧАПНИЙ МИХАЙЛО ВАЛЕН-
ТИНОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ 

(57) Пристрій для обробки сільськогосподарської проду-
кції у магнітному полі, що містить завантажуваль-
ний транспортер, на якому закріплений кронштейн з 
стопорним пальцем та кріпильними болтами, до яко-
го прикріплене коромисло, що утримує шість моду-
лів, кожен з яких складається з парної касети з пос-
тійними магнітами, який відрізняється тим, що до 
коромисла, закріпленого на кронштейні, під'єднано 
два паралельно розташовані магнітопроводи з фе-
ромагнітних елементів, на яких закріплені постійні 
магніти із змінною полярністю таким чином, щоб між 
ними був утворений повітряний проміжок для омаг-
нічування сільськогосподарської продукції. 

 
 

(11) 57129  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01H 1/04  

(21) u201009377  (22) 26.07.2010  
(72) Цандур Микола Олександрович, Рубський Анатолій 

Ананійович 
(73) ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИ-

РОБНИЦТВА НААНУ 
(54) СПОСІБ ВІДБОРУ РОСЛИН ГАРБУЗА МУСКАТ-

НОГО З ПІДВИЩЕНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ 
(57) Спосіб відбору рослин гарбуза мускатного з підви-

щеною продуктивністю, що включає посів рослин за 
оптимальною площею живлення, який відрізняєть-
ся тим, що при зменшеній площі живлення, при по-
сіві за схемою 210x50, проводять відбір за продук-
тивністю на протязі тільки третього покоління (се-
лекційний розсадник), що дає можливість скоротити 
термін селекційного процесу, відбір за продуктив-
ністю проводять в фазу повної стиглості плодів. 

 

 

(11) 57066  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01H 1/04  

(21) u201008673  (22) 12.07.2010  
(72) Єлісєєва Надія Олексіївна, Немтінов Віктор Іларіо-

нович 
(73) КРИМСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ОВОЧІВНИЦТВА 

КРИМСЬКОГО ІНСТИТУТУ АГРОПРОМИСЛОВО-
ГО ВИРОБНИЦТВА УААН 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДИ-
НІ НА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ 

(57) Спосіб оцінки посухостійкості рослин, який включає 
визначення водоутримуючої здатності зрізаних лис-
тків, через однакові проміжки часу з розподілом на 
групи, - телаксерофіти, мезофіти і гігроксерофіти, який 
відрізняється тим, що у фазі шатрика рослин дині 
проводять зважування листя в сумі за 3,5 години в'я-
нення, визначаючи відсоткове співвідношення втра-
ти води та їх первинної маси. 

 

 

(11) 57113  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01H 1/04  

(21) u201009232  (22) 22.07.2010  
(72) Косян Анатолій Михайлович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
(54) СПОСІБ ВІДБОРУ ФОРМ ГРЕЧКИ З ВИСОКИМ 

ВМІСТОМ РУТИНУ У ВЕГЕТАТИВНІЙ МАСІ 
(57) Спосіб відбору форм гречки з високим вмістом ру-

тину у вегетативній масі, що включає пророщуван-
ня гречки, який відрізняється тим, що на ранніх ста-
діях розвитку проводять візуальну оцінку органів і від-
бирають рослини з найбільшою інтенсивністю анто-
ціанового забарвлення первинного кореня чи сім'я-
дольних листків. 
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(11) 57070  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01H 3/00  

(21) u201008729  (22) 13.07.2010  
(72) Зеля Аврелія Георгіївна 
(73) УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КА-

РАНТИНУ РОСЛИН 
(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАТОТИПІВ ЗБУДНИКА 

РАКУ КАРТОПЛІ SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM 
(SCHILB.) PERC. ІНФРАЧЕРВОНОЮ СПЕКТРО-
СКОПІЄЮ 

(57) Спосіб ідентифікації патотипів збудника раку картоп-
лі Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., що вклю-
чає зараження паростків сортів-диференціаторів кар-
топлі відомими патотипами збудника раку і їх ана-
ліз, який відрізняється тим, що зараження патоти-
пами збудника раку проводять, використовуючи літ-
ні зооспорангії, що містяться у свіжих ракових нарос-
тах, їх аналіз проводять через 21 добу інфрачерво-
ною спектроскопією при довжині хвилі 1510 нм. 

 

 

(11) 57198  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A01K 1/01 (2011.01)  

(21) u201010508  (22) 30.08.2010  
(72) Дешко Віталій Іванович, Братішко В'ячеслав В'ячес-

лавович, Зелінський Валентин Мар'янович, Ткач Вік-
тор Васильович 

(73) ДЕШКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ГНОЮ 
(57) 1. Транспортер для прибирання гною, який містить 

ведучу зірочку, що складається із ступиці з диском, 
оснащеним по боках диска циліндричними опорни-
ми виступами та зуб'ями, які взаємодіють з замкну-
тим ланцюгом, виконаним у вигляді з'єднаних між 
собою за допомогою осей, пакетів зовнішніх та внут-
рішніх планок, який відрізняється тим, що диск ве-
дучої зірочки виконано складеним і включає, крім дис-
ка з зуб'ями, змінні фланці, які прикріплені з двох сто-
рін диска, утворюючи циліндричні опорні виступи. 
2. Транспортер за п. 1, який відрізняється тим, що 
діаметр кожного наступного змінного фланця збіль-
шується пропорційно збільшенню кроку ланцюга до 
певного розміру при його зношенні. 

 
 

(11) 57197  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A01K 5/02 (2006.01)  

(21) u201010507  (22) 30.08.2010  
(72) Дешко Віталій Іванович, Ткач Віктор Васильович, Бра-

тішко В'ячеслав В'ячеславович, Герасимчук Юрій Ва-
сильович, Кузьменко Володимир Федорович 

(73) ДЕШКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ЖИВИЛЬНИК КОРМІВ 
(57) 1. Живильник кормів, який включає раму з бункером, 

дно якого являє собою похилу платформу з скреб-
ковим транспортером на днищі платформи, попе-
речний вивантажувальний транспортер, розташова-

ний біля піднятого кінця платформи, та відбійний бі-
тер над нею, який відрізняється тим, що до дна 
похилої платформи знизу прикріплено друге дни-
ще, а між ними розміщені нагрівальні елементи. 
2. Живильник кормів за п. 1, який відрізняється 
тим, що нагрівальний елемент виконано у вигляді 
електрокилима. 
3. Живильник кормів за п. 1, який відрізняється 
тим, що нагрівальний елемент виконано у вигляді 
системи водяних і парових труб, зв'язаних з джере-
лом нагріву теплоносія. 

 

 

(11) 57116  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01K 47/00  

(21) u201009305  (22) 26.07.2010  
(72) Романченко Микола Анастасійович, Нікітіна Олена 

Станіславівна, Нікітін Станіслав Петрович, Роман-
ченко Олена Миколаївна 

(73) РОМАНЧЕНКО МИКОЛА АНАСТАСІЙОВИЧ, НІКІ-
ТІНА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА, НІКІТІН СТАНІС-
ЛАВ ПЕТРОВИЧ, РОМАНЧЕНКО ОЛЕНА МИКО-
ЛАЇВНА 

(54) СПОСІБ САНАЦІЇ БДЖОЛОСІМ'Ї 
(57) Спосіб санації бджолосім'ї, який включає опроміню-

вання ультрафіолетовими променями короткого та 
середньохвильового діапазону оптичного спектра еле-
ктромагнітного опромінювання, який відрізняється 
тим, що утворюють обмежений простір, в який пере-
міщують бджолосім'ю, всередині або зовні, або все-
редині та зовні якого розміщують джерела ультра-
фіолетового опромінювання, при цьому бджолосі-
м'ю розпушують, а бджіл хаотично розміщують до 
джерел опромінювання та виконують всебічне їх оп-
ромінювання ультрафіолетовими променями корот-
кого та середньохвильового діапазону оптичного спект-
ра електромагнітного опромінювання при їх санації. 

 

 

(11) 56995  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01K 67/00  

(21) u201006200  (22) 21.05.2010  
(72) Черненко Олександр Миколайович 
(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ТИПУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У 

РЕМОНТНИХ БУГАЙЦІВ ТА БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 
(57) Спосіб оцінки типу нервової системи у ремонтних 

бугайців та бугаїв-плідників, при якому визначають 
індекс типу нервової системи для оцінки рівня стре-
состійкості у ремонтних бугайців та бугаїв-плідників, 
що включає визначення показників крові в динаміці, 
а саме, концентрацію гормонів: кортизолу і тестосте-
рону; активність ферментів: креатинфосфаткінази, 
аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансфе-
рази, який відрізняється тим, що індивідуальні особ-
ливості тварин виявляють за динамікою цих показ-
ників після стресового навантаження, порівняно з їх 
початковою величиною до цього, а також порівняно 
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з референтною нормою за інтегрованим показни-
ком - індексом типу нервової системи. 

 

 

(11) 56992  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 1/02 
A61K 35/14  

(21) u201006071  (22) 19.05.2010  
(72) Перехрестенко Петро Михайлович, Калиниченко Те-

тяна Олексіївна, Глухенька Галина Тимофіївна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛО-

ГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЯДРОВМІСНИХ 

КЛІТИН ПУПОВИННОЇ/ПЛАЦЕНТАРНОЇ КРОВІ 
(57) Спосіб кріоконсервування ядровмісних клітин пупо-

винної/плацентарної крові, що включає фракціонуван-
ня крові, концентрацію та заморожування ядровміс-
них клітин, який відрізняється тим, що заморожу-
вання здійснюють під захистом розчину, що вміщує 
5 % диметилсульфоксиду, а також високомолекуляр-
ний і середньомолекулярний гідроксіетилкрохмаль 
(ГЕК), при цьому застосовують готові ГЕК-вмісні роз-
чини "Стабізол" (6 %-ий розчин з формулою 450/0,7) 
і "Рефортан" (6 %-ий розчин з формулою 200/0,5). 

 

 

(11) 56967  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01P 21/00 
C01F 5/14 (2011.01) 
C05C 9/00 
C05D 11/00 
C05F 11/02 (2006.01) 
C05G 3/04 (2011.01)  

(21) a201000099  (22) 11.01.2010  
(72) Дульнєв Петро Георгійович, Василенко Михайло Гри-

горович, Дульнєв Олександр Петрович 
(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ РОЗЧИННОГО МІНЕРАЛЬ-

НОГО ДОБРИВА 
(57) 1. Спосіб одержання розчинного мінерального доб-

рива, що включає отримання та застосування бішо-
фіту, який відрізняється тим, що в розсолі бішофі-
ту додатково розчиняють: молочну сироватку або воду; 
карбамід, калій фосфорнокислий однозамінний; біо-
генні мікроелементи (Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, В, Со, Mo) 
у вигляді хелатних сполук (де В знаходиться у виг-
ляді борної кислоти, а Мо у вигляді молібдату нат-
рію, калію, амонію); регулятори росту рослин Ендо-
фіт L-1 або Ендофіт L-1м, або Неофіт, або Неофіт-М, 
або N-окис 2,6-диметилпіридину, або N-окис піри-
дину, або N-окис 2-метилпіридину; композицію по-
ліетиленгліколів ПЕГ-200 + ПЕГ-400 + ПЕГ-1500 в 
співвідношенні 1:1:0,1 або ПЕГ-200+ ПЕГ-400+ ПЕГ-600 
в співвідношенні 1:1:1, або ПЕГ-200+ ПЕГ-600 в 
співвідношенні 1:1 і в загальному співвідношенні спо-
лук 1:1,03 або 1,03-1,07, або 1,03-1,07:1,38-1,55:0,46-
0,51:0,069-0,552:0-0,034, або 0-0,034, або 0-0,034, або 
0-0,034, або 0-0,034, або 0-0,01, або 0-0,01, або 0-0,01:0-
0,172, або 0-0,172, або 0-0,172. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
обробки насіння та/або вегетуючих рослин добриво 
використовують з нормою витрати до 30 л/т або до 
50 л/га. 

 

 

A 21 

(11) 57069  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A21D 13/00  

(21) u201008711  (22) 12.07.2010  
(72) Черевко Олександр Іванович, Горбань Віктор Гри-

горович, Артеменко Віктор Станіславович, Горбань 
Олег Вікторович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БІСКВІТНОГО НАПІВФАБ-
РИКАТУ НА ОСНОВІ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ ЯЄЧНОЇ 
МАСИ 

(57) Спосіб виробництва бісквітного напівфабрикату на 
основі ферментативної яєчної маси, що включає під-
готовку сировини, збивання яєчної маси, з'єднання 
взбивної маси з борошном та крохмалем, форму-
вання та випікання, який відрізняється тим, що на 
стадії підготовки сировини проводиться фермента-
тивний гідроліз яєчної маси (меланжу) за температу-
ри 18-20 °С протягом (20-30)х 60 с з використанням 
ферментних препаратів трипсину або пепсину в кон-
центрації 0,008-0,02 %, які додають у вигляді вод-
ного розчину. 

 

 

(11) 57090  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A21D 13/08 (2006.01)  

(21) u201008869  (22) 16.07.2010  
(72) Палько Наталія Степанівна, Сирохман Іван Васильович 
(73) ПАЛЬКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА, СИРОХМАН ІВАН 

ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СКЛАД ПІСОЧНИХ ТІСТЕЧОК КОШИЧКІВ "ОБЛІ-

ПИХОВІ" 
(57) Пісочні тістечка кошички, які містять борошно пше-

ничне вищого сорту, цукор, маргарин, меланж, сіль 
кухонну, соду харчову, амоній вуглекислий, начинку 
фруктову, кислоту лимонну, які відрізняються тим, 
що додатково містять борошно горохове, пелюстки 
троянди дамаської з цукром, варення обліпихове, пек-
тин яблучний, цукати із пастернаку в такому співвід-
ношенні, мас. %: 
борошно пшеничне вищого сорту 17,40
борошно горохове 1,93
цукор 5,73
пелюстки троянди дамаської з цук-
ром 1,51
маргарин 10,74
меланж 2,51
сіль кухонна 0,07
сода харчова 0,02



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

5.5 

амоній вуглекислий 0,02
начинка фруктова 11,83
пектин яблучний 0,03
варення обліпихове 7,97
цукати із пастернаку 39,84
кислота лимонна 0,40.

 

 

(11) 57091  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A21D 13/08 (2006.01)  

(21) u201008870  (22) 16.07.2010  
(72) Палько Наталія Степанівна, Сирохман Іван Васильович 
(73) ПАЛЬКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА, СИРОХМАН ІВАН 

ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СКЛАД ПІСОЧНИХ ТІСТЕЧОК КОШИЧКІВ "КИ-

ЗИЛОВІ" 
(57) Пісочні тістечка кошички, які містять борошно пше-

ничне вищого сорту, цукор, маргарин, меланж, сіль 
кухонну, соду харчову, амоній вуглекислий, начинку 
фруктову, кислоту лимонну, які відрізняються тим, 
що, додатково містять порошок зірочника середньо-
го, олію з насіння винограду, варення кизилове, пек-
тин яблучний, цукати з моркви у такому співвідно-
шенні, мас. %: 
борошно пшеничне вищого сорту 18,95
порошок зірочника середнього 0,38
цукор 7,16
цукор ванільний 0,07
маргарин 9,13
олія з насіння винограду 1,61
меланж 2,51
сіль кухонна 0,07
сода харчова 0,02
амоній вуглекислий 0,02
начинка фруктова 11,83
пектин яблучний 0,03
варення кизилове 7,97
кислота лимонна 0,40
цукати з моркви 39,84.

 

 

(11) 57039  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A21D 15/00  

(21) u201008367  (22) 05.07.2010  
(72) Лебеденко Тетяна Євгенівна, Кананихіна Олена Ми-

колаївна, Соколова Наталія Юріївна, Рапіта Вален-
тина Романівна 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИ-
РОБІВ ПОНИЖЕНОЇ ВОЛОГОСТІ З ХМЕЛЕМ 

(57) Спосіб виробництва сухарних виробів, який включає 
інтенсивний заміс тіста протягом 5-10 хв вологістю 
42-43 % і температурою 27-28 °С з рецептурних ком-
понентів опарним способом - на густій опарі, трива-
лість бродіння опари 180-240 хв при температурі 32-
35 °С, оброблення тістових заготовок, їх бродіння 
протягом 60-70 хв при температурі 32-35 °С, висто-

ювання при температурі 32-35 °С протягом 50-60 хв, 
випічку при температурі 220-240 °С, розрізання на 
шматки розміром 10 х 20 мм та сушіння протягом 5-
12 хв, який відрізняється тим, що вносять екстракт 
сухого хмелю в кількості 20 % від всієї маси розчин-
ника, з яких 10 % додають до опари, а інші 10 % 
вносять у тісто, який виготовляють концентрацією 
1:70 та 3:70 системи хміль-вода, 1:40 системи 
хміль-молочна сироватка. 

 

 

(11) 57040  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A21D 15/00  

(21) u201008370  (22) 05.07.2010  
(72) Лебеденко Тетяна Євгенівна, Кананихіна Олена Ми-

колаївна, Соколова Наталія Юріївна, Рапіта Вален-
тина Романівна 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРІДІЄНТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
СУХАРНИХ ВИРОБІВ 

(57) Композиція для виробництва сухарних виробів, яка 
містить борошно вищого або першого чи другого сор-
ту, дріжджі хлібопекарські, сіль харчову та воду, яка 
відрізняється тим, що вона додатково містить екст-
ракт сухого хмелю за наступним співвідношенням вка-
заних компонентів, мас. %: 
борошно пшеничне вищого, 1-го чи
2-го сорту 65,75-65,85
дріжджі хлібопекарські 0,6-0,7
сіль харчова 0,6-0,7
хмелевий екстракт 13,1-13,2
вода решта.

 

 

A 23 

(11) 57056  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23C 19/00  

(21) u201008602  (22) 09.07.2010  
(72) Перцевой Федір Всеволодович, Бідюк Дмитро Оле-

гович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-

ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАПІВФАБРИКАТУ СИР-

НОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО 
(57) Спосіб отримання напівфабрикату сирного кисло-

молочного, що включає протирання сиру кисломо-
лочного нежирного, додавання рослинного наповню-
вача, перемішування, фасування та охолодження, який 
відрізняється тим, що як рослинний наповнювач ви-
користовують білково-жирову емульсію на основі ядра 
соняшникового насіння з жирністю 49,5...62,0 % у 
кількості 15...25 %. 
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(11) 57054  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A23C 19/00  

(21) u201008599  (22) 09.07.2010  
(72) Перцевой Федір Всеволодович, Обозна Маргарита 

Василівна 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-

ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СИРНОГО ПРОДУКТУ М'Я-

КОГО НА ОСНОВІ СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МО-
ЛОКА З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕНТРАТУ ЯДЕР 
АРАХІСУ ТА БОРОШНА КУКУРУДЗЯНОГО 

(57) Спосіб отримання сирного продукту м'якого на осно-
ві сухого знежиреного молока, що включає змішуван-
ня компонентів, відновлення, пастеризацію, зсідан-
ня, розрізання та постановку зерна, теплову оброб-
ку сирної маси, додавання солі та перемішування, вит-
римування, формування, пресування, дозрівання про-
дукту та пакування, який відрізняється тим, що як час-
тину сухого знежиреного молока використовують 
концентрат ядер арахісу та борошно кукурудзяне. 

 

 

(11) 57055  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A23C 19/00  

(21) u201008600  (22) 09.07.2010  
(72) Перцевой Федір Всеволодович, Обозна Маргарита 

Василівна 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-

ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СИРНОГО ПРОДУКТУ М'Я-

КОГО НА ОСНОВІ СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МО-
ЛОКА З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕНТРАТУ ЯДЕР 
АРАХІСУ 

(57) Спосіб отримання сирного продукту м'якого на осно-
ві сухого знежиреного молока, що включає змішуван-
ня компонентів, відновлення, пастеризацію, зсідан-
ня, розрізання та постановку зерна, теплову оброб-
ку сирної маси, додавання солі та перемішування, 
витримування, формування, пресування, дозріван-
ня продукту та пакування, який відрізняється тим, 
що як частину сухого знежиреного молока викорис-
товують концентрат ядер арахісу. 

 

 

(11) 57115  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A23C 19/09 (2006.01)  

(21) u201009243  (22) 23.07.2010  
(72) Колеснікова Марина Борисівна, Перцевой Микола 

Федорович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-

ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПРОДУКТУ СТРУКТУРОВА-

НОГО НА ОСНОВІ СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО НЕ-
ЖИРНОГО 

(57) Спосіб отримання продукту структурованого на ос-
нові сиру кисломолочного нежирного, що включає 
підготовку компонентів, перемішування, витримуван-

ня, теплову обробку, формування, структуроутво-
рення, охолодження, зберігання, який відрізняєть-
ся тим, що як частина сиру кисломолочного нежир-
ного використовується концентрат ядра соняшника, 
желатин мелений, жир рослинний. 

 
 

(11) 57114  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A23C 19/09 (2006.01)  

(21) u201009242  (22) 23.07.2010  
(72) Колеснікова Марина Борисівна, Перцевой Микола 

Федорович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-

ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПРОДУКТУ СТРУКТУРОВА-

НОГО НА ОСНОВІ СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО НЕ-
ЖИРНОГО 

(57) Спосіб отримання продукту структурованого на ос-
нові сиру кисломолочного нежирного, що включає 
підготовку компонентів, перемішування, витримуван-
ня, теплову обробку, формування, структуроутворен-
ня, охолодження, зберігання, який відрізняється тим, 
що як частина сиру кисломолочного нежирного ви-
користовується концентрат ядра соняшника, жела-
тин швидкорозчинний, жир рослинний. 

 
 

(11) 56982  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23K 1/00  

(21) u201004944  (22) 26.04.2010  
(72) Любенко Ярослав Михайлович, Микитюк Віктор Ва-

сильович, Глух Ігор Семенович, Гаманухо Валерій 
Ігорович, Власенко Ірина Георгіївна, Шульга Сергій 
Михайлович 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ПРОФІЛАКТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ 
ТЕЛЯТ "БІОКАЛФ" 

(57) Профілактично-лікувальний препарат для телят, що 
містить різні класи фосфоліпідів молока, який від-
різняється тим, що до складу препарату вводять 
сухий соняшниковий лецитин, вітамін А, вітамін D3, 
вітамін Е і вітамін С при наступних співвідношеннях 
компонентів: 
лецитин, г 5,0-6,0
вітамін А, І.О. 12000-12500
вітамін D3, І.O. 3000-3500
вітамін Е, мг 40,0-45,0
вітамін С, мг 200-250
наповнювач, г до загальної ваги препарату 10,0 г.

 
 

(11) 56994  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23K 1/14  

(21) u201006157  (22) 21.05.2010  
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(72) Сидоров Микола Андрійович, Матвієнко Наталія Ми-
колаївна, Микитюк Віктор Васильович, Гаманухо Ва-
лерій Ігорович, Глух Ігор Семенович, Рацький Мар-
кіян Іванович, Школа Олег Іванович 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СКЛАД КОМБІКОРМУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КА-
НАЛЬНОГО СОМА І БЕСТЕРА З ВИКОРИСТАН-
НЯМ СУХОГО ЛЕЦИТИНУ 

(57) Склад комбікорму для вирощування канального со-
ма і бестера, що містить рибне борошно, м'ясо-кіст-
кове борошно, трав'яне борошно, пшеничне борош-
но, горох дроблений, шрот соняшниковий, білково-
вітамінні концентрати (БВК) на етанолі, премікс, хо-
лінхлорид, соняшниковий фосфатидний концентрат, 
який відрізняється тим, що у склад комбікорму вво-
дять сухий лецитин у кількості 0,50-0,60 % від маси 
комбікорму, причому лецитин містить не менше 96,5 % 
фосфатидів і не більше 2 % жиру. 

 

 

(11) 56993  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A23K 1/14  

(21) u201006153  (22) 21.05.2010  
(72) Сидоров Микола Андрійович, Матвієнко Наталія Ми-

колаївна, Микитюк Віктор Васильович, Гаманухо Ва-
лерій Ігорович, Глух Ігор Семенович, Рацький Мар-
кіян Іванович, Школа Олег Іванович 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СКЛАД КОМБІКОРМУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КО-
РОПА В ТЕПЛОВОДНИХ ГОСПОДАРСТВАХ З ВИ-
КОРИСТАННЯМ СУХОГО ЛЕЦИТИНУ 

(57) Склад комбікорму для вирощування коропа, що міс-
тить рибне борошно, соняшниковий і соєвий шроти, 
дріжджі кормові, сухе знежирене молоко, пшеницю, 
кукурудзу, висівки пшеничні, префікс, соняшниковий 
фосфатидний концентрат, який відрізняється тим, 
що у склад комбікорму вводять сухий лецитин у кі-
лькості 0,45-0,55 % від маси комбікорму, причому 
лецитин містить не менше 96,5 % фосфатидів і не 
більше 2,0 % жиру. 

  

 

(11) 57028  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A23L 1/025  

(21) u201008088  (22) 29.06.2010  
(72) Черевко Олександр Іванович, Єфремов Юрій Івано-

вич, Михайлов Валерій Михайлович, Потапов Воло-
димир Олексійович, Михайлова Світлана Володими-
рівна, Качалов Віталій Валентинович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ (СУШІННЯ) 
ХАРЧОВИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ НВЧ-
НАГРІВУ І ВАКУУМУВАННЯ 

(57) Установка для концентрування (сушіння) харчових 
систем з використанням НВЧ-нагріву і вакуумуван-
ня, що складається з НВЧ-печі, в робочій камері якої 

розміщено ємність з продуктом, електроприводу, кон-
денсатовідвідника, вакуумного насоса, яка відрізня-
ється тим, що усередині робочої камери НВЧ-печі 
змонтована мішалка, а до її бокової поверхні закріп-
лено вихідний трубопровід для з'єднання з конден-
сатовідвідником і вакуумним насосом. 

 

 

(11) 57022  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23L 1/31  

(21) u201007879  (22) 23.06.2010  
(72) Крижова Юлія Петрівна, Гордійчук Марина Миколаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) М'ЯСНИЙ ФАРШ ДЛЯ РОМШТЕКСІВ З СУМІШШЮ 

РОСЛИННИХ ВОЛОКОН І ТВАРИННИХ БІЛКІВ 
(57) М'ясний фарш для ромштексів з сумішшю рослинних 

волокон і тваринних білків, який містить свинину жи-
ловану, сухарі панірувальні, часник свіжий очищений, 
перець чорний або білий мелений, сіль кухонну, во-
ду питну, який відрізняється тим, що свинина ви-
користовується напівжирна та додатково використо-
вується м'ясо куряче, гідратована суміш рослинних 
волокон, гідратована суміш тваринних білків, сухар-
не борошно, у наступному співвідношенні компо-
нентів, мас. %: 
м'ясо куряче 27,35-38,9
свинина жилована напівжирна 27-37
часник свіжий очищений 0,9-1,1
перець чорний або білий мелений 0,1-0,15
сухарне борошно 3-5
сухарі панірувальні 2-3
суміш рослинних волокон (гідратована) 6-18
суміш тваринних білків (гідратована) 1-2
сіль кухонна 1,1-1,4
вода питна 10-15.

 

 

(11) 57023  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23L 1/31  

(21) u201007880  (22) 23.06.2010  
(72) Крижова Юлія Петрівна, Гордійчук Марина Миколаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) РОМШТЕКСИ З ЗЕРНОПРОДУКТАМИ ПРОБУДЖЕ-

НИМИ (ПШЕНИЦЯ ЄСО) 
(57) Ромштекс з зернопродуктами пробудженими, який 

містить свинину жиловану, білок соєвий текстурат гід-
ратований, сухарі панірувальні, часник свіжий очи-
щений, перець чорний або білий мелений, сіль кухон-
ну, воду питну, який відрізняється тим, що свинина 
використовується напівжирна та додатково викори-
стовується м'ясо куряче, зернопродукти пробуджені 
(пшениця ЄСО) гідратовані, сухарне борошно, у на-
ступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
м'ясо куряче 19,25-27,8
свинина жилована напівжирна 18-27
сухарне борошно 3-5
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сухарі панірувальні 2-3
часник свіжий очищений 0,9-1,2
перець чорний або білий мелений 0,1-0,15
сіль кухонна 1,2-1,4
білок соєвий текстурат гідратований 20-28
зернопродукти пробуджені (пшениця 
ЄСО) гідратовані 8-12
вода питна 10-12.

 

 

(11) 57057  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A23L 1/36  

(21) u201008603  (22) 09.07.2010  
(72) Перцевой Федір Всеволодович, Бідюк Дмитро Оле-

гович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-

ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІЛКОВО-ЖИРОВОЇ ЕМУЛЬ-

СІЇ НА ОСНОВІ ЯДРА СОНЯШНИКОВОГО НАСІННЯ 
(57) Спосіб отримання білково-жирової емульсії, що вклю-

чає підготовку олійного насіння, його гідротермооб-
робку, подрібнення та емульгування жирової компо-
ненти, який відрізняється тим, що як олійне насін-
ня використовують ядро соняшника, з якого видале-
но частину супутніх речовин, а як жирову компоненту 
використовують олію соняшникову рафіновану дезо-
доровану. 

 

 

(11) 57235  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A23L 1/36 (2011.01)  

(21) u201014682  (22) 07.12.2010  
(72) Луканова Юлія Вікторівна 
(73) ЛУКАНОВА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА 
(54) ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ІЗ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ 
(57) 1. Харчовий продукт із насіння соняшнику, що містить 

термічно оброблені насіння соняшнику і горіховий ком-
понент, який відрізняється тим, що як горіховий ком-
понент використовують арахіс, при цьому згадані ком-
поненти беруть в співвідношенні, відповідному зада-
ним смаковим якостям харчового продукту. 
2. Харчовий продукт за пунктом 1, який відрізняє-
ться тим, що згадані компоненти беруть в співвід-
ношенні, мас. %: 
арахіс 20-80 
насіння соняшнику решта. 
3. Харчовий продукт за пунктом 1 або 2, який відріз-
няється тим, що як насіння соняшнику використо-
вують очищене або неочищене насіння соняшнику, 
а як арахіс використовують очищений або неочище-
ний арахіс, при цьому згадані компоненти викорис-
товують термічно обробленими без додавання рос-
линної олії або з додаванням рослинної олії. 
4. Харчовий продукт за пунктом 3, який відрізняє-
ться тим, що як рослинну олію використовують со-
няшникову олію і/або кукурудзяну олію, і/або соєву 
олію, і/або оливкову олію, і/або бавовняну олію. 

 
 

(11) 57176  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23L 1/212  

(21) u201009834  (22) 09.08.2010  
(72) Снєжкін Юрій Федорович, Петрова Жанна Олександрівна 
(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КВАСОЛЕВО-МОРКВЯНОГО 

ПОРОШКУ 
(57) Спосіб одержання квасолево-морквяного порошку, 

що включає інспекцію, миття, подрібнення та змішу-
вання овочевих компонентів, гігротермічну обробку, 
ступеневе сушіння сировини та подрібнення суше-
ного продукту, який відрізняється тим, що боби ква-
солі перед сушінням замочують у воді, температура 
якої становить 18-20 °С, на 60 хв, після цього воду 
зливають, боби промивають, заливають холодною 
водою і проварюють 25 хв, зливають воду і до гаря-
чих бобів квасолі додають подрібнену моркву у спів-
відношенні 2:1, витримують 5-10 хв, подрібнюють, 
перемішують і сушать при температурі теплоносія 
Т= 100 °С протягом 15 хв, потім температуру зни-
жують до Т= 60 °С і досушують до кінцевої вологос-
ті 6-8 %. 

 

 

(11) 57027  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A23N 1/02 (2011.01)  

(21) u201008080  (22) 29.06.2010  
(72) Шаповалов Віктор Іванович, Нежинський Яків Іванович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ЕЛЕКТРОСОКОВИЖИМАЛКА 
(57) Електросоковижималка, що містить корпус, верти-

кальний вал, на верхній частині якого встановлено 
конусну сітчасту подрібнюючо-віджимну тарілку з го-
ризонтально розташованим подрібнюючим диском і 
конусно встановленими ґратчастими боковинами, а 
також прикріплений під нею до корпуса піддон для 
збирання і відведення соку за межі агрегату, а для 
безперервної евакуації з агрегату віджатої маси на 
нижній частині вертикального вала, під піддоном, роз-
міщена лопатева кидалка, яка відрізняється тим, 
що як завантажувальний пристрій застосовано від-
бивач, розташований у завантажувальній камері, під 
ним на вертикальному валу встановлено додатко-
вий подрібнюючий диск, пристрій також забезпече-
но лійкоподібним звужувачем, розміщеним між до-
датковим подрібнюючим диском і конусною сітчас-
тою подрібнюючо-віджимною тарілкою. 

 

 

A 43 

(11) 57088  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A43B 3/00 
A43B 23/00 
A43B 17/00  

(21) u201008860  (22) 16.07.2010  
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(72) Степанов Олександр Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ВЗУТТЯ З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ВАГАМИ 
(57) 1. Взуття з вимірювальними вагами, що містить за-

готівки верху, устілки та підошви, яке відрізняється 
тим, що додатково у лівій та/або правій підошві роз-
ташований датчик тиску, що є частиною вимірюваль-
ного приладу та за допомогою дротів з'єднаний з ним. 
2. Взуття за п. 1, яке відрізняється тим, що додат-
ково у підошві або підошвах розташована заповне-
на робочим середовищем ємність, при цьому датчик 
тиску розміщений усередині ємності та дротами з'єд-
наний з основною частиною вимірювального прила-
ду або датчик тиску закріплений до шланга ємності 
та розміщений у корпусі вимірювального приладу. 
3. Взуття за п. 1, яке відрізняється тим, що додат-
ково має передавальний та приймальний пристрій, 
передавальний пристрій приєднаний до датчика тис-
ку, а приймальний пристрій підключений до вимірю-
вальному приладу. 
4. Взуття за п. 1, яке відрізняється тим, що додат-
ково має кріпильні деталі, за допомогою яких вимі-
рювальний прилад розташований на зовнішній час-
тині взуття, а в корпусі вимірювального приладу роз-
міщений ліхтарик. 

 

 

(11) 57087  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A43B 17/00 
A43B 23/00  

(21) u201008859  (22) 16.07.2010  
(72) Бугрік Олександр Сергійович, Степанов Олександр 

Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) УСТІЛКА З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ВАГАМИ ДЛЯ 

ВЗУТТЯ 
(57) 1. Устілка з вимірювальними вагами для взуття, що 

містить устілку, яка відрізняється тим, що додатко-
во має розташований у ній або закріплений під нею 
датчик тиску, що є частиною вимірювального прила-
ду та за допомогою дротів з'єднаний з ним. 
2. Устілка за п. 1, яка відрізняється тим, що додат-
ково має розташовану в ній або закріплену під нею 
заповнену робочим середовищем ємність, при цьо-
му вище описаний датчик тиску розміщений всере-
дині ємності та дротами з'єднаний з основною час-
тиною вимірювального приладу або датчик тиску зак-
ріплений до шланга ємності та розміщений у корпу-
сі вимірювального приладу. 
3. Устілка за п. 1, яка відрізняється тим, що додат-
ково має передавальний та приймальний пристрій, 
передавальний пристрій приєднаний до датчику ти-
ску, а приймальний пристрій підключений до вимі-
рювального приладу. 
4. Устілка за п. 1, яка відрізняється тим, що додат-
ково має кріпильні деталі, за допомогою яких вимі-
рювальний прилад розташований на зовнішній час-
тині взуття, а в корпусі вимірювального приладу роз-
міщений ліхтарик. 

 

 

(11) 57253  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A43C 15/00  

(21) u201015499  (22) 22.12.2010  
(72) Іванов Ігор Валерійович 
(73) ІВАНОВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОВЗАННЮ ВЗУТТЯ 
(57) 1. Пристрій для запобігання ковзанню взуття, що міс-

тить пластину, встановлену з можливістю від'єднан-
ня від підошви взуття за допомогою ременя, встав-
леного в отвори на пластині, і шипи, які закріплені на 
пластині, який відрізняється тим, що пластина ви-
конана з нержавіючої сталі розміром 40× 90 мм, ви-
сота шипів, розміщених рівномірно по всій поверхні, 
є однаковою, а шипи виконані у вигляді зрізаних конусів. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що шипи 
виконані з саморізів та жорстко закріплені в отворах 
за допомогою заклепок. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ши-
пи виконані з заклепок із сталевим хвостовиком. 

 
 

(11) 57135  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A43D 8/00  

(21) u201009442  (22) 28.07.2010  
(72) Олійникова Валентина Василівна, Коновал Віктор Пав-

лович, Луканюк Ярема Степанович, Бондарчук Тетя-
на Василівна 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) Полівінілхлоридна композиція, що містить полівініл-

хлоридну суспензійну смолу та дибутилфталат, яка 
відрізняється тим, що додатково введено шкіряний 
або гумовий пил, білу сажу, нітрильний каучук та літо-
пон, при цьому компоненти взяті в наступному спів-
відношенні, мас. %: 
полівінілхлоридна суспензійна 
смола С-70 46÷48,2
нітрильний каучук СКН-40 16÷18
літопон 1,8÷2,0
дибутилфталат 13,2÷14,0
шкіряний або гумовий пил  20÷22 
біла сажа 3,0÷3,9.
  

 

A 47 

(11) 57259  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A47B 19/00  

(21) u201100539  (22) 18.01.2011  
(72) Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Во-

лодимирович, Жабєєв Павло Володимирович 
(73) ЖАБЄЄВ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(54) ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКА КАФЕДРА ЖА-

БЄЄВИХ 
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(57) 1. Професорсько-викладацька кафедра, що містить 
каркас та стільницю, встановлену на каркас, облад-
наний сервісною поличкою, при цьому стільниця має 
два підлокітники, вкритих амортизаційними ліктьо-
вими підкладками, яка відрізняється тим, що сер-
вісна поличка розташована під стільницею та має от-
вір, зверху закритий захисною сіткою, а амортиза-
ційні ліктьові підкладки мають наскрізні отвори, до-
датково кафедра обладнана електротепловентиля-
тором у корпусі, закріпленим до внутрішньої поверхні 
передньої сторони каркаса, системою повітряних ка-
налів, яка складається з розтрубу повітряного кана-
лу, вузькою основою закріпленого донизу отвору сер-
вісної полички, вентиляційних патрубків, закріпле-
них у наскрізних отворах стільниці, та вентиляційних 
отворів в підлокітниках, співвісних із вентиляційни-
ми отворами в підлокітниках, та блоком електрон-
ного зв'язку, оснащеним пультом керування, один з 
виходів якого підключений до електротепловентиля-
тора, а вхід з'єднаний з мережею електричного жив-
лення. 
2. Професорсько-викладацька кафедра за п. 1, яка 
відрізняється тим, що корпус електротепловенти-
лятора закріплений на внутрішній поверхні фронта-
льної стінки каркаса за допомогою осі. 
3. Професорсько-викладацька кафедра за п. 1, яка 
відрізняється тим, що електротепловентилятор ос-
нащений педаллю для зміни викладачем напрямку 
теплого або холодного повітряного потоку. 
4. Професорсько-викладацька кафедра за п. 1, яка 
відрізняється тим, що оснащена мікрофонами, гуч-
номовцями, монітором викладача та монітором ау-
диторним. 
5. Професорсько-викладацька кафедра за п. 4, яка 
відрізняється тим, що мікрофони вставлені на сті-
льницю з протилежної сторони від підлокітників. 
6. Професорсько-викладацька кафедра за п. 4, яка 
відрізняється тим, що гучномовці прикріплені до зов-
нішніх поверхонь бічних стінок каркаса. 
7. Професорсько-викладацька кафедра за п. 4, яка 
відрізняється тим, що монітор викладача закріпле-
ній на телескопічній штанзі, шарнірно прикріпленій 
до передньої сторони каркаса. 
8. Професорсько-викладацька кафедра за п. 4, яка 
відрізняється тим, що монітор аудиторний устано-
влений на телескопічній штанзі, яка одним кінцем шар-
нірно закріплена до передньої сторони каркаса, а на 
іншому кінці оснащена елементами закріплення мо-
нітора з можливістю його вертикального і/або гори-
зонтального, і/або кутового переміщення відносно 
зовнішньої поверхні каркаса. 
9. Професорсько-викладацька кафедра за п. 1 та 4, 
яка відрізняється тим, що мікрофони, гучномовці, 
монітор викладача та монітор аудиторний підключені 
до входів блоку електронного зв'язку. 
10. Професорсько-викладацька кафедра за п. 1, яка 
відрізняється тим, що стільниця виконана з прозо-
рого матеріалу, наприклад скла. 
11. Професорсько-викладацька кафедра за п. 1, яка 
відрізняється тим, що вентиляційні патрубки у ни-
жній частині мають розтруби, а до їх верхніх частин 
закріплені мікрофони. 

 

 

(11) 57241  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A47C 27/00 
A47C 7/00 
A61G 7/00  

(21) u201015089  (22) 15.12.2010  
(72) Крутоголов Микола Миколайович 
(73) КРУТОГОЛОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБПИРАННЯ ТІЛ ДОВІЛЬНОЇ 

ФОРМИ 
(57) 1. Пристрій для обпирання тіл довільної форми, що 

містить оболонку з еластичного повітронепроник-
ного матеріалу, наповнювач у вигляді шматочків ок-
руглої форми з пінопласту, здатного до перетікання 
та віддавання і вбирання повітря, та пристрій для ре-
гулювання тиску повітря всередині оболонки, сполу-
чений з оболонкою через запірний пристрій, який від-
різняється тим, що наповнювач розміщений всереди-
ні оболонки, пристрій для регулювання тиску повітря в 
оболонці являє собою вакуумний насос, а розмір шма-
точків наповнювача прийнятий у межах 1-10 мм. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
мір шматочків наповнювача дорівнює 2-4 мм. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що обо-
лонка виконана з неопрену. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що як 
наповнювач використовується пінополістирол. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що як 
наповнювач використовується пінополіуретан. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що як 
запірний пристрій, через який вакуумний насос спо-
лучений з оболонкою, використовується зворотний 
клапан. 

 
 

(11) 57190  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A47J 45/00 
E04B 9/00 
A47G 29/00  

(21) u201010113  (22) 16.08.2010  
(72) Синяков Олексій Вікторович 
(73) СИНЯКОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(54) КРІПИЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДО ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ 
(57) 1. Кріпильний елемент що має частину для прик-

ріплювання і частину для підвішування - крючок, який 
відрізняється тим, що частина для прикріплюван-
ня являє собою дві паралельні пластини - верхню й 
нижню, що суцільно з'єднані між собою у вигляді П-
подібного елемента, при цьому до зовнішньої сто-
рони нижньої пластини суцільно приєднаний крючок. 
2. Кріпильний елемент за п. 1, який відрізняється 
тим, що виготовлений з полімерного матеріалу. 
3. Кріпильний елемент за п. 1, який відрізняється 
тим, що верхня пластина є коротшою від нижньої. 
4. Кріпильний елемент за п. 1, який відрізняється 
тим, що на внутрішній поверхні верхньої пластини 
суцільно з нею виконаний упор-фіксатор у вигляді 
краплеподібного виступу. 
5. Кріпильний елемент за п. 1, який відрізняється 
тим, що нижня пластина у місці приєднання до неї 
крючка підсилена ребрами жорсткості. 
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A 61 

(11) 57098  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 5/00  

(21) u201008974  (22) 19.07.2010  
(72) Ніколаєва Наталя Григорівна, Елій Лариса Борисів-

на, Балашова Ірина Віталіївна 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ 
(54) СПОСІБ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ДІТЕЙ З 

ДИСПЛАЗІЄЮ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 
(57) Спосіб інтегральної оцінки стану дітей з дисплазією 

кульшового суглоба шляхом визначення групи показ-
ників клінічного та сонографічного обстеження, який 
відрізняється тим, що додатково досліджують рен-
генологічні показники, після чого оцінюють всі показ-
ники в балах від 0 до 4, та при сумі балів від 46 до 
60 стан визнається як добрий, від 28 до 46 - як за-
довільний, від 0 до 28 - як незадовільний. 

 

 

(11) 56991  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61B 5/02 (2011.01)  

(21) u201006012  (22) 18.05.2010  
(72) Томілін Володимир Володимирович, Дроздова Віра 

Дмитрівна, Пахарина Сергій Вікторович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛО-

ГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ НАДМІРНОЇ 
МАТКОВОЇ КРОВОТЕЧІ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, ЩО 
СТРАЖДАЮТЬ НА ЛЕГКІ ФОРМИ ДИЗАГРЕГАЦІЙ-
НОЇ ТРОМБОЦИТОПАТІЇ 

(57) Спосіб прогнозування ризику надмірної маткової кро-
вотечі у дівчат-підлітків, що страждають на легкі фор-
ми дизагрегаційної тромбоцитопатії, що здійснюють 
шляхом проведення коагуляційного тесту, який від-
різняється тим, що визначають лише тривалість кро-
вотечі на третю добу менструації і при показниках 
4 хв. і вище прогнозують її подовжену тривалість з не-
обхідністю профілактичного лікування. 

 

 

(11) 57232  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61B 5/16 (2011.01)  

(21) u201014228  (22) 29.11.2010  
(72) Демченко Олена Володимирівна, Писарук Анатолій 

Васильович, Бачинська Наталія Юріївна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛО-

ГІЇ ІМ. Д. Ф. ЧЕБОТАРЬОВА" НАМН 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СИНДРО-

МУ ДЕМЕНЦІЇ У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ПОМІР-
НИХ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПОХИЛОГО ВІКУ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку синдрому деменції у 
хворих з синдромом помірних когнітивних порушень 
похилого віку шляхом використання даних клінічно-

го та неврологічного обстеження, когнітивних тестів, 
який відрізняється тим, що передбачає визначення 
експериментально-психологічних показників, за отри-
маними значеннями яких розраховують прогностич-
ний коефіцієнт (ПК) за формулою:  
ПК = 0,23 X1 + 0,05 Х2 + 0,52 Х3 + 0,11 Х4 + 4,1 Х5 - 36,19, 
де: 
X1 - показник тесту 10 слів;  
Х2 - показник СЦС;  
Х3 - показник складних вербальних асоціативних пар 
субтесту "Вербальні парні асоціації" (короткотрива-
ла пам'ять); 
Х4 - показник субтесту "Візуальна репродукція" (ко-
роткотривала пам'ять);  
Х5 - показник легких вербальних асоціативних пар 
субтесту "Вербальні парні асоціації" (довготривала 
пам'ять), 
і при отриманні прогностичного коефіцієнта, меншо-
го "0", прогнозують розвиток синдрому деменції. 

 

 

(11) 57089  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/024 (2011.01) 
A61B 5/026 (2011.01) 
A61B 5/029 (2011.01) 
A61B 5/145 (2011.01)  

(21) u201008862  (22) 16.07.2010  
(72) Зіньковський Михайло Францієвич, Сейдаметов Ре-

шат Рефатович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-

ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ЩО-
ДО ЗАКРИТТЯ АБО ЗАЛИШЕННЯ ДЕФЕКТУ МІЖ-
ПЕРЕДСЕРДНОЇ ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВИКОНАН-
НІ ПІВТОРАШЛУНОЧКОВОЇ КОРЕКЦІЇ У ПАЦІЄН-
ТІВ З ГІПОПЛАЗІЄЮ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА 

(57) Спосіб визначення хірургічної тактики щодо закрит-
тя або залишення дефекту міжпередсердної пере-
городки (ДМПП) при виконанні півторашлуночкової 
корекції у пацієнтів з гіпоплазією правого шлуночка, 
який передбачає вимірювання тиску у правому пе-
редсерді, визначення газового складу крові у різних 
порожнинах серця, який відрізняється тим, що пе-
ред операцією за допомогою Ехо-КГ вимірюють кро-
вообіг по верхній порожнистій вені та розраховують 
об'єм кровообігу за формулою: 

,ЧСС)4/DVTI(V 2
ВПВВПВ ××π×= де 

ВПВV  - об'ємний кровообіг по верхній порожнистій 
вені (л/хв.); 
VTI  - інтеграл лінійної швидкості кровообігу (м); 

14,3=π ; 
2

ВПВD  - діаметр верхньої порожнистої вени в квад-
раті (м2); 
ЧСС  - частота серцевих скорочень (хв-1), 
під час операції перед включенням штучного крово-
обігу визначення газового складу крові у різних по-
рожнинах серця для розрахунку об'єму право-лівого 
шунта крові по Фіку виконують за формулою: 
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де SHUNTV  - хвилинний об'єм шунта (л/хв.); 
XOC  - хвилинний об'єм серця (л/хв.); 

QсQл  - відношення легеневого кровотоку до систе-
много (%); 

AoStO2  - насичення крові киснем в аорті (%); 

ППStO2  - насичення крові киснем в правому перед-
серді (%); 

ЛВStO2  - насичення крові киснем в легеневих венах (%); 

ЛАStO2  - насичення крові киснем в легеневій ар-
терії (%),  
порівнюють отримані дані про об'єм кровообігу по 
верхній порожнистій вені (ВПВ) та об'єм міжперед-
сердного шунта та, коли ці два об'єми співпадають 
або об'єм по ВПВ перевищує об'єм шунта, ДМПП зак-
ривають, а у випадку, коли кровообіг по ВПВ менше 
об'єму шунта, ДМПП залишають. 

 

 

(11) 57228  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61B 5/103 (2011.01)  

(21) u201013559  (22) 15.11.2010  
(72) Кобець Юрій Валерійович, Сурія Пратхам 
(73) КОБЕЦЬ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОПЕ-

РЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 
(57) Спосіб визначення нестабільності поперекового від-

ділу хребта, що включає виконання функціональних 
рентгенограм у боковій проекції з наступною розміт-
кою тіл хребців, який відрізняється тим, що проводять 
на рентгенограмі дві вертикальні прямі в області кра-
ніального і каудального хребців через точки перети-
ну кореня дуги із задньої поверхні тіл хребців, далі 
проводять першу пряму, яка співпадає з верхньою за-
микальною пластиною тіла каудального хребця, і дру-
гу пряму, що відповідає нижній замикальній пласти-
ні тіла краніального хребця, потім із точки пересічен-
ня вертикальної прямої в області краніального хреб-
ця з другої прямої опускають перпендикуляр до пер-
шої прямої і по відстані між отриманою точкою і точ-
кою перетину вертикальної лінії в області каудаль-
ного хребця з першою прямою визначають показник 
зміщення хребців, та при його значенні більше 4 мм 
судять про наявність нестабільності. 

 

 

(11) 57196  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61B 5/107 (2011.01) 
G01N 33/49 (2011.01)  

(21) u201010493  (22) 30.08.2010  
(72) Кіча Наталія Василівна, Лисенко Григорій Іванович 
(73) КІЧА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО 

РИЗИКУ ПРИ БІЛІАРНИХ ДИСФУНКЦІЯХ 

(57) Спосіб визначення кардіоваскулярного ризику при 
біліарних дисфункціях, що включає вимір систолічно-
го артеріального тиску, вмісту загального холесте-
рину сироватки крові та урахування віку, статі і наяв-
ності паління, який відрізняється тим, що поперед-
ньо вимірюють зріст, масу тіла, обхват стегон і талії та 
враховують індикатори ризику кардіоваскулярної па-
тології, а оцінку кардіоваскулярного ризику (КВР) викону-
ють за узагальненим показником, який розраховують 
за формулою КВР=(ПК1+ПК2+ПК3+...ПКn)/Qα-β, де 
ПК1 - ПКn - коефіцієнти по кожному із n врахованих 
індикаторів, Qα-β - показник рівня безпомилковості виз-
начення кардіоваскулярного ризику при біліарних дис-
функціях; і коли, при послідовному додаванні коефі-
цієнтів, КВР≥+1,00, визначають високий рівень кар-
діоваскулярного ризику; при КВР≤-1,00 - низький ри-
зик; в інтервалі значень від -1,00 до +1,00 констату-
ють наявність невизначеної клінічної ситуації. 

 

 

(11) 57131  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 5/0402 
A61B 18/00  

(21) u201009380  (22) 26.07.2010  
(72) Корсунов Анатолій Рувімович 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) ПЕРСОНАЛЬНИЙ ТЕЛЕМЕДИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

СТИМУЛЯЦІЇ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
СТАНУ ПАЦІЄНТА 

(57) Персональний телемедичний пристрій для стимуля-
ції та корекції функціонального стану пацієнта, що міс-
тить мобільний телефон, з'єднаний з блоком датчи-
ків біосигналів, з блоком додаткових діагностичних мо-
дулів, з блоком лабораторних тестів, а також з по-
переджувальною і тривожною сигналізацією, провід-
ні і безпровідні інтерфейси для обміну інформацією 
в цифровому вигляді, оптичні екрани в діагностичних 
блоках і їх модулях для передачі інформації у виг-
ляді зображень через фотовідеокамеру в мобільний 
телефон, який відрізняється тим, що він оснащений 
блоком задання режимів стимуляції та корекції фун-
ціонального стану пацієнта, генератором надвисокої 
частоти з модулятором, блоком керованих фазообер-
тачів з відгалужувачами, фазованою антенною решіт-
кою, блоком керування магнітними засобами, горизон-
тальною платформою з магнітними засобами. 

 

 

(11) 57162  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/0402 (2011.01)  

(21) u201009666  (22) 02.08.2010  
(72) Олійник Ірина Василівна, Процек Олена Герасимів-

на, Очередько Олександр Миколайович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МОЗКО-

ВОГО ІНСУЛЬТУ 
(57) Спосіб прогнозування розвитку мозкового інсульту, 

який полягає в тому, що проводять комплексне обсте-
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ження хворих з визначенням сукупності показників, 
отриманих шляхом опитування пацієнтів, при його клі-
нічному обстеженні, із застосуванням методу елек-
трокардіографії, та прогнозують ризик виникнення гос-
трого порушення мозкового кровообігу за допомогою 
моделі логістичної регресії: 

Bip(Y=l) = 1/(1+Ехр(-ЛПМ)), 
де Bip(Y=l) - ризик розвитку інсульту протягом нас-
тупних років життя, 
ехр - експонента, 
ЛПМ - лінійний предиктор моделі. 

 

 
(11) 57221  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 7/00  

(21) u201012837  (22) 29.10.2010  
(72) Майданник Віталій Григорович, Хайтович Микола Ва-

лентинович, Глєбова Любов Петрівна, Ємчинська Єв-
генія Олександрівна, Макаренкова Анастасія Ана-
толіївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ АКУСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПНЕВМОНІЙ 
У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб акустичної діагностики пневмоній у дітей, що 
включає багатоканальну синхронну електронну реєст-
рацію звуків дихання з подальшою комп'ютерною об-
робкою сигналів, який відрізняється тим, що при спо-
кійному диханні дитини в "миттєвих" спектрах звуків 
дихання виявляють підвищення частотного діапазо-
ну звуків дихання не менше ніж на 22 % на вдиху та 
на 83 % на видиху, в кінці кожної фази вдиху вияв-
ляють групу високоінтенсивних широкосмугових ім-
пульсних спектральних складових з частотою 90-
1100 Гц, після чого роблять висновок, що наявність 
сукупності цих артефактів з вірогідністю 95 % дозво-
ляє стверджувати про наявність пневмонії у дитини. 

 

 
(11) 57097  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 8/00 
A61B 8/08 (2011.01)  

(21) u201008970  (22) 19.07.2010  
(72) Норейко Борис Вікторович, Шумляєва Таміла Михай-

лівна, Грейліх Денис Андрійович, Гришун Юлія Ана-
толіївна 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВАКЦИНАЦІЇ ДІ-
ТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТАМУ БЦЖ 

(57) Спосіб визначення якості вакцинації дітей з викори-
станням штаму БЦЖ, що включає огляд і пальпацію 
шкіри лівого плеча в зоні ін'єкції вакцинального шта-
му БЦЖ і вимір розміру шкірного рубця, який відріз-
няється тим, що додатково проводять ультразвуко-
ву візуалізацію лімфатичних вузлів пахвової зони на 
стороні вакцинації та при збільшенні лімфатичних 
вузлів від 6 мм до 15 мм у діаметрі визначають вак-
цинацію БЦЖ як якісну. 

 

 

(11) 57109  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61B 8/04 (2011.01)  

(21) u201009192  (22) 21.07.2010  
(72) Бешляга В'ячеслав Михайлович, Книшов Геннадій 

Васильович, Лазоришинець Василь Васильович, Ру-
денко Костянтин Володимирович, Залевський Вале-
рій Павлович, Распутняк Ольга Вікторівна, Кравчук 
Борис Богданович, Дзахоєва Людмила Сергіївна, Бе-
лінський Евген Олександрович, Берестовенко Вік-
тор Сергійович, Кліменко Артем Валерійович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНС-
ТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
СОВА" АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІРИ ВИРАЖЕНОСТІ СТЕ-
НОЗУ ВИХІДНОГО ТРАКТУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 
ПРИ ГІПЕРТРОФІЧНІЙ ОБСТРУКТИВНІЙ КАРДІО-
МІОПАТІЇ ПО СПЕКТРУ МІТРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТ-
НОСТІ 

(57) Спосіб визначення міри вираженості стенозу вихід-
ного тракту лівого шлуночка при гіпертрофічній об-
структивній кардіоміопатії по спектру мітральної не-
достатності, що передбачає нову методику визна-
чення розрахункового градієнта систолічного тиску 
між лівим шлуночком і аортою у хворих з гіпертро-
фічною обструктивною кардіоміопатією за допомо-
гою доплерехокардіографії і дозволяє виключити "за-
вищення" ступеня обструкції у пацієнтів з супутньою 
мітральною недостатністю І і III типу, а у пацієнтів без 
мітральної недостатності і з супутньою мітральною 
недостатністю II типу дає можливість повністю від-
мовитися від інвазивних методів діагностики. 

 

 

(11) 57094  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61B 8/06 (2011.01)  

(21) u201008943  (22) 19.07.2010  
(72) Григоров Сергій Миколайович 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТИПУ 

АУТОРЕГУЛЯЦІЇ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ПРИ 
ПОШКОДЖЕННЯХ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА 

(57) Спосіб диференційної діагностики типу ауторегуля-
ції мозкового кровообігу при пошкодженнях лицево-
го черепа, що включає вимір максимальної систоліної 
(VS), максимальної діастолічної (VD) та середньої швид-
кості кровотоку (VM) по інтракраніальних судинах з 
наступним розрахунком коефіцієнта циркуляторно-
го опору судин (RIF) за формулою: RIF=(VS-VD)/VS до 
та після проведення функціонального навантажен-
ня, який відрізняється тим, що функціональне на-
вантаження при пошкодженнях лицевого черепа про-
водять у вигляді гіперкапнічної проби - затримки ди-
хання на (40÷60) с, а диференціацію типу ауторегу-
ляції мозкового кровообігу пацієнта виконують за кое-
фіцієнтом цереброваскулярної реактивності (KCR), 
який розраховують як співвідношення 0RIF/1RIF, де 0RIF - 
показник циркуляторного опору судини до гіперкап-
нічної проби, 1RIF - показник циркуляторного опору 
судини після гіперкапнічної проби, і, коли у пацієнта 
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з пошкодженням лицевого черепа KCR<1,0, визнача-
ють гіпореактивний тип ауторегуляції мозкового кро-
вообігу, і навпаки. 

 

 

(11) 57093  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 8/06 (2011.01) 
A61B 6/00  

(21) u201008940  (22) 19.07.2010  
(72) Григоров Сергій Миколайович 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОШКОДЖЕННЯ ЛИЦЕВО-

ГО ЧЕРЕПА, ПОЄДНАНОГО З СУДИННО-РЕФ-
ЛЕКТОРНОЮ ДИСЦИРКУЛЯЦІЄЮ 

(57) Спосіб діагностики пошкодження лицевого черепа, 
поєднаного з судинно-рефлекторною дисциркуляцією, 
що включає променеву діагностику цілісності його кіс-
ток та наявності крововиливів, який відрізняється тим, 
що після верифікації місця перелому кісток лицево-
го черепа додатково проводять доплерографію ек-
стра- та інтракраніальних судин, а діагностику пош-
коджень лицевого черепа виконують, враховуючи ефект 
судинно-рефлекторної дисциркуляції, наявність якої 
визначають за показниками циркуляторного опору 
(ліворуч - RIS та праворуч - RID) і пульсації (ліворуч - PIS 
та праворуч - PID) симетричних інтра- та екстракраніа-
льних судин, після чого порівнюють між собою отримані 
значення, при цьому RI=(VS-VD)/VS, PI=(VS-VD)/VM, де  
VS - максимальна систолічна швидкість кровотоку;  
VD - максимальна діастолічна швидкість кровотоку;  
VM - середня швидкість кровотоку,  
і, коли у пацієнта з пошкодженням лицевого черепа 
принаймні одна пара симетричних судин характери-
зується наявністю асиметрії показників циркулятор-
ного опору (RIS<RID або RIS>RID) чи показників пуль-
сації судин (PIS<PID або PIS>PID), діагностують наяв-
ність судинно-рефлекторної дисциркуляції, поєдна-
ної з пошкодженням лицевого черепа. 

 

 

(11) 57016  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00 
A61B 17/56 (2011.01)  

(21) u201007475  (22) 15.06.2010  
(72) Литовченко Віктор Олексійович, Григорук Вікторія Во-

лодимирівна, Березка Микола Іванович, Гарячий Єв-
ген Володиславович 

(73) ЛИТОВЧЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, ГРИГОРУК 
ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, БЕРЕЗКА МИКОЛА 
ІВАНОВИЧ, ГАРЯЧИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИСЛАВОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ 
ПОСТРАЖДАЛИХ З СУМІЖНИМИ ТА КОНТРЛА-
ТЕРАЛЬНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК 
НИЖНІХ КІНЦІВОК 

(57) Спосіб визначення лікувальної тактики постражда-
лих із суміжними та контрлатеральними перелома-
ми довгих кісток нижніх кінцівок, в якому використо-
вують остеосинтез, який відрізняється тим, що по-

передньо здійснюють оцінку тяжкості ушкоджень за 
шкалою тяжкості травми ISS, у постраждалих з оцін-
кою по ISS > 40 балів використовують систему "da-
mage control orhtopedics", яка включає три етапи, а 
саме протягом перших 12 годин остеосинтез пере-
ломів здійснюють апаратами на стержньовій основі, 
причому однобічні переломи починають фіксувати з 
дистального, при контрлатеральних переломах дво-
ма бригадами одночасно виконують первинну хірур-
гічну обробку ран та відкритих переломів, з 1 по 7 до-
бу - комплекс заходів інтенсивної терапії, спрямо-
ваний на стабілізацію стану постраждалих, підгото-
вка до евакуації або наступного етапу лікування, з 
8-ої доби - проведення остаточної фіксації перело-
мів при потребі; у постраждалих з кількістю балів по 
ISS від 26 до 40 лікування всіх пошкоджень виконують 
протягом першої доби одночасно з проведенням про-
тишокових заходів або після виведення вітальних функ-
цій на рівень, достатній для проведення оператив-
них втручань, у постраждалих з кількістю балів по 
ISS < 25 виконують оперативне втручання в повно-
му обсязі. 

 

 

(11) 57165  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/49  

(21) u201009671  (22) 02.08.2010  
(72) Кізілова Наталія Миколаївна, Черевко Віталія Олек-

сандрівна 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ В.Н. КАРАЗІНА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТА 

ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ 
(57) 1. Спосіб діагностики медикаментозної та харчової алер-

гії, що включає дослідження швидкості осідання ери-
троцитів крові пацієнта, який відрізняється тим, що, 
спостерігаючи динаміку швидкості осідання еритро-
цитів у пробі крові після додавання досліджуваної ре-
човини та у контролі, фіксують терміни досягнення 
найбільшої швидкості осідання еритроцитів у пробі з 
досліджуваною речовиною та контролі, і за наявніс-
тю розбіжностей між показниками більше ніж на 10 % 
діагностують алергію до медикаментів або їжі, що 
містять досліджувану речовину. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для спос-
тереження динаміки швидкості осідання еритроци-
тів використовують скляні капіляри діаметром 0,5 мм 
та довжиною 50 мм. 

 

 

(11) 57244  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201015288  (22) 20.12.2010  
(72) Запорожан Валерій Миколайович, Михайленко Олек-

сандр Вікторович, Євдокимова Вікторія Володими-
рівна 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕ-
СИТЕТ 
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(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВ-
НІШНЬОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ 

(57) Спосіб діагностики і прогнозування зовнішнього ге-
нітального ендометріозу, що здійснюють шляхом ви-
конання молекулярно-генетичного дослідження біо-
логічного матеріалу пацієнтки, який відрізняється тим, 
що проводять генетичне дослідження з оцінкою по-
ліморфізмів генів NAT2 і GSTM1 і, при наявності спо-
лучення генотипів NAT2 S/S та GSTM1 0/0, визнача-
ють підвищений ризик виникнення ускладнень та тяж-
кий перебіг зовнішнього генітального ендометріозу. 

 

 

(11) 57008  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201006911  (22) 04.06.2010  
(72) Ігрунова Євгенія Леонідівна, Ігрунова Ксенія Миколаївна 
(73) ІГРУНОВА ЄВГЕНІЯ ЛЕОНІДІВНА, ІГРУНОВА КСЕ-

НІЯ МИКОЛАЇВНА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТА-

НУ ЛЮДИНИ 
(57) Спосіб діагностики психоемоційного стану людини, 

який включає реєстрацію і аналіз показників фізіоло-
гічних функцій, який відрізняється тим, що додатко-
во шляхом анкетування визначають показники пси-
хоемоційного стану людини, а як показник його фізіо-
логічних функцій використовують індекс індукції апоп-
тозу, по отриманих показниках анкетування та по-
казнику індексу індукції апоптозу визначають психо-
емоційний стан людини, у випадку показника індек-
су індукції апоптозу менше 0,590 або більше 0,690 з 
урахуванням попередньо визначених показників пси-
хоемоційного стану людини діагностують відхилення 
від норми психоемоційного стану людини. 

 

 

(11) 57227  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201013303  (22) 09.11.2010  
(72) Маєвський Олександр Евгенійович, Гунас Ігор Вале-

рійович, Дмітрієв Микола Олександрович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М. І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕХО-

КАРДІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЯ У ЮНА-
КІВ ІЗ РІЗНИМ СОМАТОТИПОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ 
ВІД ЇХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

(57) Спосіб визначення функціональних ехокардіографіч-
них показників серця у юнаків із різним соматотипом 
в залежності від їх конституційних особливостей, який 
характеризується тим, що визначають комплекс со-
матотипологічних та антропометричних показників, 
проводять покроковий регресійний аналіз і створюють 
математичні моделі визначення основних норматив-
них функціональних показників серця: 
для юнаків з ектоморфним соматотипом: 
ФВ = 2,28 + 1,91×ОГВТ - 5,12×ОПННС + 0,74×ВВАТ - 
1,69×ШП + 2,33×НДГ + 2,01×НШГ + 1,70×МВВТ, 

УО = 284,4 + 23,56×ШДЕГЗ - 28,20×ШДЕППС + 6,93× 
ТШЖСБ - 1,59×ВПАТ + 2,37×МКМТМ - 4,01×ПНГР - 
3,84×ТШЖСПП, 
УІ = 45,01 + 2,40×ТШЖСБ - 9,88×ОПНС + 8,28× ОПННС+ 
1,01×ОСН + 8,00×ММКС - 12,40×ШДЕППС, 
ХОС = 0,27×ОС - 1,10×ОПНС + 1,07×ОПННС + 0,52× 
ТШЖСГ - 0,74×ОППНТ + 0,21×ШП - 3,79, 
СІ = 2,11 + 0,22×МКМТМ - 0,31×ММТАІХ - 0,19× ПНГР - 
0,40×ОППНТР + 0,50 + 0,09×ТШЖСЖ; 
для юнаків із екто-мезоморфним соматотипом: 
ФВ = 2,85×ТШЖСПЛ + 9,16×ШДЕГЗ - 2,70×ТШЖСС+ 
4,13×НШГ + 0,53×ОГКСД - 2,08×ШНЩ - 88,45, 
УО = 38,11×ШДЕГЗ - 4,33×ОГНТ + 7,32×СДГ + 4,07× 
ПСГР - 32,21×ШДЕСС + 2,90×ТШЖСПЛ - 3,12×ВК - 113,3, 
УІ = 56,66 + 2,82×ТШЖСБ - 3,78×ТШЖСЖ + 12,01× 
ШДЕГЗ - 1,42×ВЛАТ + 3,22×ШЛ; 
для юнаків із середнім проміжним соматотипом: 
ФВ = 142,4 - 4,60×ШНЩ - 7,66×ПЗРГК - 2,00×ТШЖСГ + 
1,68×ОСН - 3,56×НМШГ - 3,82×НДГ + 1,56×ОГ, 
УО = 5,90 + 7,44×ОШ - 17,87×ОПННС + 15,74×ОПНС + 
6,96×ТШЖСГ - 2,11×ТШЖСС - 256,1, 
ХОС = 0,25×ОШ + 0,65×НШГ - 0,57×ОК - 0,99×ММКС + 
1,51×ЕКМКС + 0,40×НДГ - 10,00, 
де: 
УО ударний об'єм, мл; 
ФВ - фракція викиду, %; 
СІ - серцевий індекс, л/хв./м2; 
УІ - ударний індекс, мл/м2; 
ХОС - хвилинний об'єм серця, л/хв.; 
ВВАТ - висота вертлюгової антропометричної точки, см; 
ВК - вік, роки; 
ВЛАТ - висота лобкової антропометричної точки, см; 
ВПАТ - висота плечової антропометричної точки, см; 
ЕКМКС - ектоморфний компонент соматотипу, бали; 
МВВТ - міжвертлюгова відстань таза, см; 
МКМТМ - м'язовий компонент маси тіла за Матейко, кг; 
ММКС - мезоморфний компонент соматотипу, бали; 
ММТАІХ - м'язова маса тіла за АІХ, кг; 
НДГ - найбільша довжина голови, см; 
НМШГ - найменша ширина голови, см; 
НШГ - найбільша ширина голови, см; 
ОГВТ - обхват гомілки у верхній третині, см; 
ОГКВД - обхват грудної клітки на вдиху, см; 
ОГКСД - обхват грудної клітки при спокійному диханні, см; 
ОГНТ - обхват гомілки у нижній третині, см; 
ОК - обхват кисті, см; 
ОПННС - обхват плеча у ненапруженому стані, см; 
ОПНС - обхват плеча у напруженому стані, см; 
ОППНТ - обхват передпліччя у нижній третині, см; 
ОС - обхват стегна, см; 
ОСН - обхват стегон, см; 
ОТ - обхват талії, см; 
ОШ - обхват шиї, см; 
ПЗРГК - передньо-задній розмір грудної клітки, см; 
ПНГР - поперечний нижньогрудний розмір, см; 
ПСГР - поперечний середньогрудний розмір, см; 
СДГ - сагітальна дуга голови, см; 
ТШЖСБ - товщина шкірно-жирової складки на боці, см; 
ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової складки на грудях, мм; 
ТШЖСЖ - товщина шкірно-жирової складки на животі, мм; 
ТШЖСПЛ - товщина шкірно-жирової складки під 
лопаткою, мм; 
ТШЖСПП - товщина шкірно-жирової складки на пе-
редпліччі, мм; 
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ТШЖСППП - товщина шкірно-жирової складки на 
передній поверхні плеча, мм; 
ТШЖСС - товщина шкірно-жирової складки на стегні, мм; 
ШДЕГЗ - ширина дистального епіфіза гомілки зліва, см; 
ШДЕПЗ - ширина дистального епіфіза плеча зліва, см; 
ШДЕППЗ - ширина дистального епіфіза передпліч-
чя зліва, см; 
ШДЕППС - ширина дистального епіфіза передпліч-
чя справа, см; 
ШДЕПС - ширина дистального епіфіза плеча справа, см; 
ШДЕСС - ширина дистального епіфіза стегна справа, см; 
ШЛ - ширина лиця, см; 
ШНЩ - ширина нижньої щелепи, см; 
ШП - ширина плечей, см. 

 

 

(11) 57226  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201013302  (22) 09.11.2010  
(72) Гунас Ігор Валерійович, Маєвський Олександр Ев-

генійович, Прокопенко Сергій Васильович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М. І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЕХОКАР-

ДІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЯ У ЮНАКІВ 
ІЗ РІЗНИМ СОМАТОТИПОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 
ЇХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

(57) Спосіб визначення морфологічних ехокардіографіч-
них показників серця у юнаків із різним соматотипом 
в залежності від їх конституційних особливостей, який 
характеризується тим, що визначають комплекс со-
матотипологічних та антропометричних показників, 
проводять покроковий регресійний аналіз і створю-
ють математичні моделі визначення основних нор-
мативних морфологічних показників серця: 
для юнаків з мезоморфним соматотипом: 
ТМШПС = 0,05×СДГ - 0,06×МГВТ + 0,05×ТШЖСГ + 
0,02×ВЛАТ + 0,07×ОК - 0,06×ОППНТ - 0,04×НШГ - 0,26; 
ТЗСЛШД = 1,43 - 0,02×ВК + 0,05×ШНЩ - 0,01×ОТ + 
0,05×ТШЖСПП + 0,02×МВТ-0,11×ЕНКС + 0,01×ТШЖСЖ; 
ДЛШД = 0,03×ОТ - 0,09×ТШЖСППП + 0,49×ШДЕППЗ + 
0,07×ВК + 0,07× ПЗРГК - 0,05×МВТ - 0,66; 
для юнаків з ектоморфним соматотипом: 
ТСПШС = 0,04×МГВТ + 0,10×МКС - 0,04×ОГНТ + 
0,04×ОК - 0,73; 
ТМШС = 0,06×ОГВТ + 0,23×ШДЕСЗ - 0,03×ОТ + 
0,05×ОПННС - 1,87; 
ТЗСЛШД = 0,12×ОППВТ - 0,10×ТШЖСС + 0,08×НБШГ + 
0,02× ВПАТ - 0,05×ОГВТ + 0,06×ТШЖСГ - 0,16×ШДЕГС - 2,82; 
для юнаків з екто-мезоморфним соматотипом: 
ТСПШС = 0,21 + 0,04×ОПННС + 0,08×НБШГ - 0,01×МТ - 
0,22×ШДЕСС + 0,06×ККМ + 0,02×ВК - 0,02×ТШЖСЖ; 
ТМШПД = 0,02× ОСТЕ - 0,02×МГВТ + 0,02×ОГНТ - 
0,05×ШНЩ + 0,03×ПНГР - 0,03×ТШЖСБ - 0,13; 
ТЗСЛШД = 1,09 + 0,04×ОТ + 0,04×ШНЩ - 0,06×МВТ - 
0,05×ОШ - 0,05×ОППНТ + 0,03×МВВТ; 
для юнаків із середнім проміжним соматотипом: 
ТМШПС = 1,05 + 0,08×ТШЖСЗПП - 0,08×НШГ + 0,07× 
ОГНТ - 0,02×ШП; 
ТЗСЛШД= 0,03×ОС + 0,03×ТШЖСЗПП - 0,13; 
ДЛШД = 0,72×НДГ + 0,06×ТШЖСБ + 1,65×ЕККС - 
0,45×ШДЕГС + 0,17×ТШЖСГО - 0,43×МКС - 11,71; 

де: 
ДЛШД - діаметр лівого шлуночка під час діастоли, см; 
ТЗСЛШД - товщина задньої стінки лівого шлуночка 
під час діастоли, см; 
ТМШПД - товщина міжшлуночкової перетинки під 
час діастоли, см; 
ТМШПС - товщина міжшлуночкової перетинки під 
час систоли, см; 
ТСПШС - товщина стінки правого шлуночка під час 
систоли, см; 
ВК - вік, роки; 
ВЛАТ - висота лобкової антропометричної точки, см; 
ВПАТ - висота плечової антропометричної точки, см; 
ЕККС - ектоморфний компонент соматотипу, бали; 
ЕНКС - ендоморфний компонент соматотипу, бали; 
ККМ - кістковий компонент маси тіла за Матейко, кг; 
МВВТ - міжвертлюгова відстань таза, см; 
МВТ - міжостьова відстань таза, см; 
МГВТ - міжгребнева відстань таза, см; 
МКС - мезоморфний компонент соматотипу, бали; 
МТ - маса тіла, кг; 
НДГ - найбільша довжина голови, см; 
НБШГ - найбільша ширина голови, см; 
НШГ - найменша ширина голови, см; 
ОГВТ - обхват гомілки у верхній третині, см; 
ОГНТ - обхват гомілки у нижній третині, см; 
ОК - обхват кисті, см; 
ОПННС - обхват плеча у ненапруженому стані, см; 
ОППВТ - обхват передпліччя у верхній третині, см; 
ОППНТ - обхват передпліччя у нижній третині, см; 
ОС - обхват стопи, см; 
ОСТЕ - обхват стегна, см; 
ОТ - обхват талії, см; 
ОШ - обхват шиї, см; 
ПЗРГК - передньо-задній розмір грудної клітки, см; 
ПНГР - поперечний нижньо-грудний розмір, см; 
СДГ - сагітальна дуга голови, см; 
ТШЖСБ - товщина шкірно-жирової складки на боці, мм; 
ТШЖСГО - товщина шкірно-жирової складки на го-
мілці, мм; 
ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової складки на грудях, мм; 
ТШЖСЖ - товщина шкірно-жирової складки на животі, мм; 
ТШЖСЗПП - товщина шкірно-жирової складки на зад-
ній поверхні плеча, мм; 
ТШЖСПП - товщина шкірно-жирової складки на перед-
плічі, мм; 
ТШЖСППП - товщина шкірно-жирової складки на пе-
редній поверхні плеча, мм; 
ТШЖСС - товщина шкірно-жирової складки на стегні, мм; 
ШДЕГС - ширина дистального епіфіза гомілки справа, мм; 
ШДЕППЗ - ширина дистального епіфіза передпліч-
чя зліва, см; 
ШДЕСЗ - ширина дистального епіфіза стегна зліва, см; 
ШДЕСС - ширина дистального епіфіза стегна справа, см; 
ШНЩ - ширина нижньої щелепи, см; 
ШП - ширина плечей, см. 

 

 

(11) 57231  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00 
A61P 23/00  

(21) u201014006  (22) 24.11.2010  
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(72) Кисіль Надія Павлівна, Ярославська Світлана Мико-
лаївна, Мельник Єлизавета Андріївна, Приходько 
Олександр Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА АНЕСТЕЗІО-
ЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО 
ВІКУ З ПАРАРЕКТАЛЬНИМ АБСЦЕСОМ ТА ХРО-
НІЧНИМ ПАРАПРОКТИТОМ 

(57) Спосіб хірургічного лікування та анестезіологічного за-
безпечення дітей раннього віку з параректальним абс-
цесом та хронічним парапроктитом, що включає анес-
тезіологічне забезпечення та хірургічне лікування (ви-
далення крипти та дренування абсцесу), який від-
різняється тим, що додатково виявляють наявність 
чи відсутність супутньої соматичної патології і в за-
лежності від цього вибирають препарат для анесте-
зіологічного забезпечення, хірургічне втручання ви-
конують під ендотрахеальним наркозом, при цьому 
положення пацієнта на операційному столі - прокто-
логічне, і після видалення крипти на слизову оболон-
ку анального каналу накладають окремі вузлові шви. 

 

 

(11) 57249  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201015293  (22) 20.12.2010  
(72) Запорожченко Борис Сергійович, Муравйов Петро Та-

деушович, Бородаєв Ігор Євгенович, Горбунов Ана-
толій Анатолійович, Коритна Ганна Юріївна, Шев-
ченко Валерія Геннадіївна 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СИНДРОМУ ГІПЕРМЕТАБОЛІЗ-
МУ-ГІПЕРКАТАБОЛІЗМУ ПРИ ГОСТРОМУ ДЕСТ-
РУКТИВНОМУ ПАНКРЕАТИТІ 

(57) Спосіб корекції синдрому гіперметаболізму-гіперка-
таболізму при гострому деструктивному панкреати-
ті, що здійснюють шляхом виконання ентеральної 
інтубації, який відрізняється тим, що після виконан-
ня лапаротомії накладають мінігастроентероанасто-
моз у вигляді проколу між першою петлею порож-
ньої кишки і шлунком, виконують гастротомію, потім 
через отриманий отвір у передній стінці шлунка і нак-
ладений мінігастроентероанастомоз проводять дво-
канальний інтестинальний зонд до тонкого кишечни-
ку, обминаючи дванадцятипалу кишку, при цьому дис-
тальний відділ зонда вводять у просвіт тонкої киш-
ки, а проксимальний його відділ через сформовану 
за Вітцелем гастростому виводять на передню черев-
ну стінку через контрапертуру, передню стінку шлун-
ка підшивають до парієнтальної очеревини, після під-
готовки кишечнику до ентерального харчування че-
рез зонд на 2-3 добу з моменту надходження до ста-
ціонару починають введення оригінальної суміші по 
40-50 мл кожні 4-6 годин загальною кількістю від 
200 мл/добу до 1000 мл/добу. 

 

 

(11) 57205  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201011845  (22) 06.10.2010  
(72) Короткий Валерій Миколайович, Циганок Андрій Ми-

хайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНОГО АНА-

СТОМОЗУ 
(57) Спосіб формування біліодигестивного анастомозу, 

що включає лапаротомію, препаровку утворів гепа-
тодуоденальної зв'язки, пересічення жовчної прото-
ки в поперечному напрямку вище ураження, виділен-
ня проксимальної культі з оточуючих тканин, виконан-
ня по задній поверхні протоки повздовжнього розрі-
зу довжиною 0,5-0,8 см, пересічення тонкого кишеч-
нику на відстані 25 см від зв'язки Трейця та прове-
дення його відвідного відділу через брижу попереч-
ної ободової кишки у верхній поверх черевної порож-
нини, формування культі відвідної кишки, розкриття 
стінки відвідної кишки та формування біліодигести-
вного анастомозу, формування тонко-тонкокишково-
го анастомозу на відстані 50 см від біліодигестивно-
го анастомозу по типу "кінець в бік", зовнішнє дрену-
вання жовчних шляхів та черевної порожнини, по-
шарове ушивання рани, який відрізняється тим, що 
після виконання повздовжнього розрізу розгортають 
утворені краї та фіксують їх дистальні кінці вузло-
вим швом. 

 

 

(11) 57206  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201011846  (22) 06.10.2010  
(72) Короткий Валерій Миколайович, Циганок Андрій Ми-

хайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНОГО АНА-

СТОМОЗУ 
(57) Спосіб формування біліодигестивного анастомозу, 

що включає лапаротомію, препаровку утворів гепа-
тодуоденальної зв'язки, пересічення жовчної прото-
ки вище ураження, виділення проксимальної культі 
з оточуючих тканин, пересічення тонкого кишечнику 
на відстані 25 см від зв'язки Трейця та проведення 
його відвідного відділу через брижу поперечної обо-
дової кишки у верхній поверх черевної порожнини, 
формування культі відвідної кишки, розкриття стінки 
відвідної кишки та формування біліодигестивного ана-
стомозу, формування тонко-тонкокишкового анасто-
мозу на відстані 50 см від біліодигестивного анасто-
мозу по типу "кінець в бік", зовнішнє дренування жов-
чних шляхів та черевної порожнини, пошарове уши-
вання рани, який відрізняється тим, що після фор-
мування біліодигестивного анастомозу біля лінії швів 
до тонкого кишечнику фіксують попередньо відпре-
паровану круглу зв'язку печінки. 
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(11) 57211  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00 
A61N 1/18 (2011.01)  

(21) u201012177  (22) 15.10.2010  
(72) Сук Леонід Леонідович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ МАЛОІНВАЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВОГНИ-

ЩЕВИХ УТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 
(57) 1. Спосіб малоінвазивного лікування вогнищевих ут-

ворень щитоподібної залози, що включає застосуван-
ня черезшкірної коагуляції вогнищевих утворень, який 
відрізняється тим, що застосовують високочастотну 
електрокоагуляцію. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
виконанні високочастотної електрокоагуляції викорис-
товують біполярний режим двома електродами в ме-
жах вогнищевого утворення і дозовано та обмеже-
но обробляють зону, розташовану між ними. 

 

 

(11) 57212  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00 
A61N 1/18 (2011.01)  

(21) u201012178  (22) 15.10.2010  
(72) Сук Леонід Леонідович, Антонів Василь Романович, 

Стець Микола Мирославович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КУКСИ ЩИТОПОДІБНОЇ 

ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ЇЇ РЕЗЕКЦІЇ 
(57) Спосіб формування кукси щитоподібної залози піс-

ля її резекції, що включає з'єднання країв залишеної 
частки щитоподібної залози, який відрізняється тим, 
що краї залишеної після висічення частки обробля-
ють, співставляють і з'єднують за допомогою техно-
логії електрозварювання біологічних тканин. 

 

 

(11) 57213  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201012179  (22) 15.10.2010  
(72) Бур'янов Олександр Анатолійович, Страфун Сергій 

Семенович, Сергієнко Руслан Олексійович, Лиходій 
Віктор Володимирович, Соболевський Юрій Леонті-
йович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕСТАБІЛЬ-
НОСТІ НАДКОЛІНКА 

(57) Спосіб хірургічного лікування нестабільності надко-
лінка, що передбачає фіксацію відірваної частини ме-
діальної пателофеморальної зв'язки з кістковим фраг-
ментом, який відрізняється тим, що проводять фік-
сацію відірваної частини медіальної пателофемора-
льної зв'язки та кісткового фрагмента за допомогою 
анкерної фіксації (1 чи 2 анкера) до наколінника та до-
даткового накладання двох, трьох П-подібних швів 

на розрив медіальної пателофеморальної зв'язки з 
артроскропічним контролем. 

 

 

(11) 57041  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/11 (2011.01) 
A61K 33/14 
A61K 38/17 
A61L 17/00  

(21) u201008374  (22) 05.07.2010  
(72) Ящук Юрій Гнатович 
(73) ЯЩУК ЮРІЙ ГНАТОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СТЕНОЗУ АНАСТОМО-

ЗУ СУДИН 
(57) 1. Спосіб профілактики стенозу анастомозу судин, 

який включає попередню обробку тканин, що оперу-
ють, композицією, склад якої має білок розведеної 
аутосироватки крові, хлорид натрію, дигідрофосфат 
натрію, гідрофосфат калію, глюкозу та воду, який від-
різняється тим, що попередньо обробляють поверх-
ні хірургічної нитки для судин, яку до початку опера-
ції занурюють у композицію. 
2. Спосіб профілактики стенозу анастомозу судин за 
п. 1, який відрізняється тим, що попередньо оброб-
ляють поверхні хірургічної нитки для судин шляхом 
її занурення у композицію на 10-30 хвилин. 
3. Спосіб профілактики стенозу анастомозу судин за 
п. 1, який відрізняється тим, що попередньо оброб-
ляють поверхні хірургічної нитки для судин компози-
цією, яка має білок розведеної аутосироватки крові 
пацієнта, глюкозу, фосфор, іони натрію, калію, хлору, 
а також додатково має імуносупресор при наступ-
ному співвідношенні компонентів (мас. %): 
білок сироватки крові 0,01-0,99 
іони натрію 0,313-0,334 
іони калію 0,014-0,021 
іони хлору 0,344-0,38 
фосфор 0,00003-0,000045 
глюкоза 0,0006-0,00009 
імуносупресор 0,0005-0,001 
вода решта. 

4. Спосіб профілактики стенозу анастомозу судин 
за п. 3, який відрізняється тим, що як імуносупре-
сор використовують циклоспорин. 

 

 

(11) 57043  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/11 (2011.01) 
A61K 38/17 
A61K 33/14 
A61P 41/00  

(21) u201008377  (22) 05.07.2010  
(72) Ящук Юрій Гнатович 
(73) ЯЩУК ЮРІЙ ГНАТОВИЧ 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СТЕНОЗУ 

АНАСТОМОЗУ СУДИН 
(57) 1. Композиція для профілактики стенозу анастомозу 

судин, яка має білок розведеної аутосироватки кро-
ві, хлорид натрію, дигідрофосфат натрію, гідрофос-
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фат калію, глюкозу та воду, яка відрізняється тим, 
що має білок розведеної аутосироватки крові пацієн-
та, глюкозу, фосфор, іони натрію, калію, хлору, а та-
кож додатково має імуносупресор при наступному 
співвідношенні компонентів (мас. %): 
білок сироватки крові 0,01-0,99 
іони натрію 0,313-0,334 
іони калію 0,014-0,021 
іони хлору 0,344-0,38 
фосфор 0,00003-0,000045 
глюкоза 0,0006-0,00009 
імуносупресор 0,0005-0,001 
вода решта. 

2. Композиція для профілактики стенозу анастомо-
зу судин за п. 1, яка відрізняється тим, що як імуно-
супресор використовують циклоспорин. 

 

 

(11) 57042  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/11 (2011.01) 
A61K 33/14 
A61K 38/17 
A61L 17/00  

(21) u201008376  (22) 05.07.2010  
(72) Ящук Юрій Гнатович 
(73) ЯЩУК ЮРІЙ ГНАТОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СТЕНОЗУ АНАСТОМО-

ЗУ СУДИН 
(57) 1. Спосіб профілактики стенозу анастомозу судин, 

який включає попередню обробку тканин, що оперу-
ють, композицією, склад якої має білок розведеної 
аутосироватки крові, хлорид натрію, дигідрофосфат 
натрію, гідрофосфат калію, глюкозу та воду, який від-
різняється тим, що попередньо обробляють поверх-
ні хірургічної нитки для судин, яку до початку опера-
ції занурюють у композицію. 
2. Спосіб профілактики стенозу анастомозу судин за 
п. 1, який відрізняється тим, що попередньо оброб-
ляють поверхні хірургічної нитки для судин компози-
цією, яка має білок розведеної аутосироватки крові 
пацієнта, глюкозу, фосфор, іони натрію, калію, хло-
ру, а також додатково має ціанокобаламін при нас-
тупному співвідношенні компонентів (мас. %): 
білок сироватки крові 0,01-0,99 
іони натрію 0,313-0,334 
іони калію 0,014-0,021 
іони хлору 0,344-0,38 
фосфор 0,00003-0,000045 
глюкоза 0,0006-0,00009 
ціанокобаламін 0,00005-0,0001 
вода решта. 
3. Спосіб профілактики стенозу анастомозу судин 
за п. 1, який відрізняється тим, що попередньо об-
робляють поверхні хірургічної нитки для судин шля-
хом її занурення у композицію на 10-30 хвилин. 

 
 

(11) 57233  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61B 17/12 (2011.01)  

(21) u201014306  (22) 30.11.2010  

(72) Шульга Дмитро Іванович, Лойко Євген Євгенович, 
Погорілий Василь Васильович 

(73) ШУЛЬГА ДМИТРО ІВАНОВИЧ, ЛОЙКО ЄВГЕН ЄВ-
ГЕНОВИЧ, ПОГОРІЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ДЕФОРМАЦІЇ ГРУДНОЇ КЛІТКИ 
(57) 1. Спосіб корекції деформації грудної клітки, що вклю-

чає два поперечних, проведених уздовж середньо-
аксилярних ліній, та один вертикальний трансстер-
нальний розрізи, мобілізацію загруднинного просто-
ру, резекцію ребер і груднини та введення коригува-
льного пристрою через неї у сформований тунель, 
який відрізняється тим, що додатково з обох боків 
груднини проводять металеві лігатури субхондраль-
ним чином, з обох боків груднини виконують поперечні 
надреберні розрізи на довжину 1-2 см, у проекції ши-
йок IV-V або V-VI ребер, як коригувальний пристрій 
залучають Т-подібну дугу-пластину, до її дистальної 
і проксимальної ділянок приєднують стабілізатори, 
підтягують і фіксують груднину до центра Т-подібної 
дуги-пластини спонгіозним шурупом, після її введен-
ня у тунель, а полюси стабілізаторів прикріплюють 
до ребер за допомогою металевих лігатур. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що диста-
льний стабілізатор приєднують до Т-подібної дуги-плас-
тини перед її введенням у сформований тунель. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що прок-
симальний стабілізатор приєднують до Т-подібної дуги-
пластини після її введення у сформований тунель. 

 

 

(11) 57103  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61B 17/42 (2011.01)  

(21) u201009023  (22) 19.07.2010  
(72) Шелестова Лариса Петрівна, Астахов Володимир 

Михайлович, Князєва Наталя Володимирівна, Гре-
бельна Наталя Володимирівна 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПІЗНІХ ГЕСТОЗІВ У ВА-
ГІТНИХ З АЛІМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИМ 
ОЖИРІННЯМ 

(57) 1. Спосіб профілактики пізніх гестозів у вагітних з алі-
ментарно-конституціональним ожирінням шляхом приз-
начення гепатопротектора, який відрізняється тим, 
що як гепатопротектор призначають препарат Глу-
таргін перорально по 0,5 г тричі на добу після їди по 
три тижні у кожному триместрі вагітності, додатково 
вагітній призначають засіб Ентеросгель по 15 г пе-
рорально за 1,5-2 години до або через 2 години після 
їди тричі на добу впродовж 14 днів, а також рекомен-
дують впродовж усього періоду вагітності дотриму-
ватись профілактичного харчування, заснованого на 
вченні про сім функцій їжі, причому склад та енерге-
тичну цінність харчування добирають в залежності 
від ступеня ожиріння вагітної та терміну вагітності. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що склад 
профілактичного харчування для вагітних із І ступе-
нем ожиріння добирають так, щоб добова енерге-
тична цінність його складала 2000-2200 ккал в тер-
міні вагітності 1-20 тижнів та 2200-2400 ккал - в тер-
міні 21-40 тижнів. 
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3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що склад 
профілактичного харчування для вагітних із ІІ-ІІІ сту-
пенем ожиріння добирають так, щоб добова енер-
гетична цінність його складала 1900-2100 ккал в тер-
міні вагітності 1-20 тижнів та 2000-2200 ккал - в тер-
міні 21-40 тижнів. 

 

 

(11) 57095  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/60  

(21) u201008945  (22) 19.07.2010  
(72) Климовицький Володимир Гарійович, Лобко Олександр 

Яковлевич, Черниш Володимир Юрійович, Чернець-
кий Вадим Юрійович, Дем'яненко Роман Юрійович 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) СПОСІБ ЧЕРЕЗКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ПЕ-
РЕЛОМУ П'ЯТКОВОЇ КІСТКИ 

(57) Спосіб черезкісткового остеосинтезу перелому п'ят-
кової кістки, що включає введення гвинт-стрижнів, спиць 
та монтаж апарата зовнішньої фіксації, який відріз-
няється тим, що спиці вводять у передній відділ I-V 
плеснових кісток та передній уламок п'яткової кіст-
ки, гвинт-стрижень та спицю вводять у взаємно пер-
пендикулярному напрямку через основний задній фраг-
мент п'яткової кістки, а усі елементи зв'язку апарата 
з кісткою на ступні після репозиції закріплюють у замк-
нутій зовнішній опорі у вигляді рамки. 

 

 

(11) 57046  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61B 17/425 (2006.01) 
A61B 17/43 (2006.01)  

(21) u201008431  (22) 06.07.2010  
(72) Савельєва Марина Сергіївна, Сушко Олексій Бори-

сович 
(73) ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕ-

МІЇ АГРАРНИХ НАУК 
(54) МЕТОД ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ ТЕЛИЦЬ З ВИ-

КОРИСТАННЯМ СПЕРМОДОЗ У ФОРМІ ЗАКРИ-
ТИХ ГРАНУЛ 

(57) Метод штучного осіменіння телиць з використанням 
спермодоз у формі закритих гранул, який включає 
підготовку спермодози шляхом-збільшення її об'єму 
за рахунок додаткового розбавлення, введення ка-
тетера у піхву телиці, масаж клітора та введення спер-
ми самотоком в статеві шляхи, який відрізняється 
тим, що сперма використовується в закритій герме-
тичній оболонці, з якої її забирають та переносять 
шприцом до поліетиленової ампули з цукрово-соля-
ним розчином для додаткового розбавлення. 

 

 

(11) 57071  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61C 5/00  

(21) u201008739  (22) 13.07.2010  

(72) Удод Олександр Анатолійович, Хачатурова Каріне 
Мануківна 

(73) УДОД ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ КРАЙОВОГО ПРИЛЯГАННЯ РЕС-

ТАВРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПРИЯСЕННІЙ 
СТІНЦІ АПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЖУ-
ВАЛЬНОГО ЗУБА 

(57) Спосіб оцінки крайового прилягання реставраційно-
го матеріалу на приясенній стінці апроксимального від-
новлення жувального зуба, який включає візуально-
інструментальне обстеження із застосуванням зон-
да та дзеркала, який відрізняється тим, що забез-
печує покращення огляду відновленої апроксималь-
ної поверхні за рахунок розклинювання зубів, для чо-
го під ясна вводять ретракційну нитку, а потім про-
водять розклинювання як з боку вестибулярної, так 
і з боку оральної поверхні за допомогою введення у 
міжзубний проміжок стандартного клина, який про-
водить світло, після чого за допомогою ендодонтич-
ного зонда оцінюють крайове прилягання реставра-
ційного матеріалу. 

 

 

(11) 57120  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61C 7/00 
A61K 6/08 (2011.01) 
A61B 17/00  

(21) u201009348  (22) 26.07.2010  
(72) Гайдук Ростислав Володимирович, Горицька Кате-

рина Вікторівна, Уштан Світлана Володимирівна, Ги-
сик Максим Володимирович 

(73) ГАЙДУК РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ГОРИ-
ЦЬКА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА, УШТАН СВІТЛА-
НА ВОЛОДИМИРІВНА, ГИСИК МАКСИМ ВОЛО-
ДИМИРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З РЕТЕНОВАНИМИ 
ЗУБАМИ ФРОНТАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВЕРХНЬОЇ ЩЕ-
ЛЕПИ 

(57) Спосіб лікування хворих з ретенованими зубами фрон-
тальної ділянки верхньої щелепи, що включає хірур-
гічне втручання, переміщення ретенованого зуба у 
прикус та застосування остеотропного матеріалу, який 
відрізняється тим, що ретенований зуб переміщують 
одномоментно, фіксують його у прикусі за допомогою 
гладкої шини-скоби, а кістковий дефект відновлю-
ють остеотропним матеріалом "Гіалуост № 1". 

 

 

(11) 57220  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61C 7/00  

(21) u201012836  (22) 29.10.2010  
(72) Костюк Тетяна Михайлівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЛАКСАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ПО-

ЛОЖЕННЯ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ПОРУШЕННІ 
ОКЛЮЗІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ, ЯКІ ВИНИКЛИ 
ВНАСЛІДОК ПРОРІЗУВАННЯ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ 
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(57) Пристрій для релаксації та стабілізації положення 
нижньої щелепи при порушенні оклюзійних співвід-
ношень, які виникли внаслідок прорізування третіх мо-
лярів, що містить фіксуючу та діючу (оклюзійну) час-
тини, який відрізняється тим, що фіксуюча части-
на виконана у вигляді стабільної жорсткої конструк-
ції з мінімалізованим базисом, а оклюзійна поверх-
ня має площинні контакти в бічних ділянках та легкі 
точкові контакти у фронтальній ділянці конструкції. 

 

 

(11) 56963  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61F 7/00  

(21) a200801311  (22) 01.02.2008  
(72) Іванейчик Аркадій Антонович 
(73) ІВАНЕЙЧИК АРКАДІЙ АНТОНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АРТРОЗУ ШЛЯХОМ ЗАСТО-

СУВАННЯ ТЕПЛА 
(57) Спосіб лікування артрозу шляхом застосування теп-

ла, який відрізняється тим, що носієм тепла слу-
жить проточна вода, яку подають на хворий суглоб 
теплою з поступовим підвищенням температури во-
ди до 45°С і протягом 12 хвилин витримують суглоб 
у такому стані, після чого воду відключають, суглоб 
витирають насухо, кутають в багато шарів теплої тка-
нини, яку фіксують, сеанс виконують щодня перед 
сном, всього 12 сеансів. 

 

 

(11) 57060  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
A61F 9/007 (2011.01)  

(21) u201008624  (22) 09.07.2010  
(72) Торчинська Наталія Всеволодівна, Сімчук Ірина Во-

лодимирівна 
(73) ТОРЧИНСЬКА НАТАЛІЯ ВСЕВОЛОДІВНА, СІМЧУК 

ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
(54) СПОСІБ ЕВІСЦЕРОЕНУКЛЕАЦІЇ ТА ФОРМУВАН-

НЯ ОПОРНО-РУХЛИВОЇ КУКСИ З ВІДКРИТОЮ РО-
ГІВКОЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СФЕРИЧНОГО ІМП-
ЛАНТАНТА З ПОЛІМЕТАКРИЛАТУ ТА МОЖЛИВІС-
ТЮ ПРОТЕЗУВАННЯ М'ЯКОЮ КОЛЬОРОВОЮ КОН-
ТАКТНОЮ ЛІНЗОЮ 

(57) Спосіб евісцероенуклеації та формування опорно-рух-
ливої кукси з відкритою рогівкою із застосуванням сфе-
ричного імплантанта з поліметакрилату та можливіс-
тю протезування м'якою кольоровою контактною лін-
зою, що включає розріз кон'юктиви концентрично по 
лімбу, який відрізняється тим, що проводять дуго-
подібний розріз склери, виконання невротомії прово-
дять трансбульбарно, на зоровий нерв з судинним пуч-
ком накладають лігатуру, зберігають задній полюс скле-
ри, як косметичний протез використовують кольоро-
ву м'яку контактну лінзу. 

 

 

(11) 57207  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61F 11/00  

(21) u201011849  (22) 06.10.2010  
(72) Гомза Яна Юріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СЛУХОВИХ ПОРУШЕНЬ 

ВНУТРІШНЬОГО ВУХА У ХВОРИХ НА СУДИННІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

(57) Спосіб профілактики слухових порушень внутрішньо-
го вуха у хворих на судинні захворювання головно-
го мозку, що включає використання калоричної сти-
муляції лабіринту внутрішнього вуха холодною во-
дою температури 25 °С, який відрізняється тим, 
що попередньо виявляють рівень порушень слуху шля-
хом аудіометрії, після чого тільки з боку ураження про-
водять 1 раз на день калоричну стимуляцію лабірин-
ту холодною водою в кількості 100 мл протягом 10 се-
кунд курсом 10 днів. 

 

 

(11) 57252  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61G 10/02 (2006.01)  

(21) u201015483  (22) 22.12.2010  
(72) Бабелюк Валерій Євзебійович 
(73) БАБЕЛЮК ВАЛЕРІЙ ЄВЗЕБІЙОВИЧ 
(54) УНІВЕРСАЛЬНА КЛІМАТИЧНА УСТАНОВКА 
(57) Універсальна кліматична установка, що містить ос-

новний блок та блок керування, основний блок скла-
дається з двох частин: верхньої, на якій встановле-
но лампи підсвічування, та нижньої з принаймні од-
нією пасивною секцією, виконаною у вигляді порож-
нини, що містить матрицю з наповнювачем і нагрі-
вальні елементи, розташовані під матрицею, та дат-
чик температури, яка відрізняється тим, що нижня 
частина додатково має щонайменше одну активну 
секцію, з'єднану принаймні з однією пасивною сек-
цією та виконану у вигляді порожнини, яка містить 
перфоровану матрицю з наповнювачем для іоніза-
ції повітря, нагрівальні елементи, датчик темпера-
тури та розташований під ними пристрій піддуву, а 
блок керування оснащений програмним забезпечен-
ням для автоматичного задання й керування кліма-
тичними параметрами установки та містить датчики 
вологості і температури. 
2. Універсальна кліматична установка по п. 1, яка 
відрізняється тим, що наповнювач складається з 
природних інгредієнтів місцевості, клімат якої штуч-
но відтворюється установкою. 
3. Універсальна кліматична установка по п. 1, яка 
відрізняється тим, що містить блок відтворення зву-
кових та шумових ефектів місцевості, клімат якої штуч-
но відтворюється установкою. 
4. Універсальна кліматична установка по п. 1, яка 
відрізняється тим, що верхня частина оснащена вен-
тилятором. 
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(11) 57247  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61H 1/00 
A61H 3/00 
A61H 23/00  

(21) u201015291  (22) 20.12.2010  
(72) Бугайцов Сергій Георгійович, Мащуков Артем Олек-

сійович 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ РАННЬОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПІСЛЯОПЕРА-

ЦІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА РАК ТОВСТОЇ 
КИШКИ 

(57) Спосіб ранньої комплексної післяопераційної реабі-
літації хворих на рак товстої кишки, що здійснюють 
шляхом застосування на тлі медикаментозної тера-
пії фізіотерапевтичних процедур та лікувальної фіз-
культури, який відрізняється тим, що хворим при-
значають психологічну корекцію у до- та післяопе-
раційному періодах, лікувальну фізкультуру та вібро-
масаж для лежачих хворих впроваджують вже з дру-
гої післяопераційної доби, на другу-третю післяопе-
раційну добу видаляють сечовий катетер, назоінтес-
тинальний зонд, а на третю-четверту добу з черев-
ної порожнини видаляють дренажі, виконують також 
на другу добу ранню мобілізацію хворого у вигляді 
сидіння у ліжку протягом 10-15 хв. та раннє і ентера-
льне харчування його рідкими лікувальними сумі-
шами, фіточаями та мінеральною водою, крім того, 
хворим призначають на четверту-п'яту добу щадну 
ходьбу 1-2 рази на день по 20-30 метрів. 

 

 

(11) 57140  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61H 7/00  

(21) u201009464  (22) 28.07.2010  
(72) Терещенко Микола Федорович, Кулик Зоя Владис-

лавівна, Терещенко Марія Миколаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АПА-

РАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕРАПІЇ 
(57) Універсальний багатофункціональний апарат ульт-

развукової терапії, що містить блок живлення з пос-
лідовно з'єднаними генератором, модулятором, бу-
ферним каскадом, попереднім підсилювачем, вихід-
ним підсилювачем, вихід якого з'єднаний зі входом 
індикатора вихідної потужності і випромінювачем ульт-
развукових хвиль, та інфразвуковим генератором, ви-
хід якого підключений до буферно-підсилюючого кас-
каду, з'єднаного з другим входом модулятора, а та-
кож програмований блок керування, генератор стру-
му, кероване джерело магнітної індукції та блок ві-
д'ємного зворотного зв'язку, причому програмований 
блок керування з'єднаний з генератором, інфразву-
ковим генератором, який виконаний в вигляді широ-
космугового імпульсного генератора, і генератором 
струму, вихід якого з'єднаний із входом керованого 
джерела магнітної індукції, а програмований блок ке-
рування, в свою чергу, з'єднаний з блоком живлен-
ня, а індикатор вихідної потужності через блок від'єм-
ного зворотного зв'язку зв'язаний із входом програ-

мованого блока керування, який відрізняється тим, 
що він додатково містить керований генератор ла-
зерного випромінювання, блок лазерного випроміню-
вання та датчики режиму безпеки, причому випро-
мінювач ультразвукових хвиль, кероване джерело маг-
нітної індукції, блок лазерного випромінювання утво-
рюють єдиний блок комбінованого випромінювача ульт-
развукових хвиль, магнітної індукції та лазерного вип-
ромінювання, в який вмонтовані датчики режиму без-
пеки, які мають двонаправлений зв'язок з програмо-
ваним блоком керування. 

 

 

(11) 57073  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61H 99/00  

(21) u201008772  (22) 14.07.2010  
(72) Роговий Юрій Євгенович, Белявський Василь Воло-

димирович, Залявська Олена Василівна, Білоокий В'я-
чеслав Васильович 

(73) РОГОВИЙ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ КАНАЛЬЦЕВОЇ НИРКО-

ВОЇ ПРОТЕЇНУРІЇ 
(57) Спосіб профілактики канальцевої ниркової протеїну-

рії за умов споживання питної води, що відповідає 
державним санітарним правилам і нормам (ДСанПіН) 
№383 (186/1940) "Вода питна. Гігієнічні вимоги до 
якості води централізованого господарсько-питного 
водопостачання" від 01.01.2000 р. із поверхневим на-
тягом 73 дин/см, який відрізняється тим, що змен-
шення втрат білка з сечею досягається шляхом спожи-
вання води низького поверхневого натягу (43 дин/см), 
що зазнала додаткової обробки кораловим кальці-
єм (корал "Санго", острів Окінава, Японія). 

 
 

(11) 57223  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 6/00 
A61K 31/00  

(21) u201012839  (22) 29.10.2010  
(72) Сергеєва Інна Євгенівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВА-

НИЙ ПАРОДОНТИТ ХРОНІЧНОГО ТА ЗАГОСТРЕ-
НОГО ПЕРЕБІГУ 

(57) Спосіб лікування хворих на генералізований паро-
донтит хронічного та загостреного перебігу, що вклю-
чає санацію порожнини рота, професійне чищення - 
зняття зубних відкладень, за показаннями - усунен-
ня травматичної оклюзії і шинування рухомих зубів, 
закритого кюретажу пародонтальних кишень, вико-
ристання антибактеріальних, протизапальних засо-
бів, який відрізняється тим, що додатково перора-
льно призначають препарат Серрата при хронічно-
му перебігу по 5 мг та при загостреному перебігу по 
10 мг 3 рази на добу після їжі, протягом 7-10 діб. 
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(11) 57248  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 9/22 (2011.01) 
A61P 13/00  

(21) u201015292  (22) 20.12.2010  
(72) Стасюк Тарас Володимирович, Ухаль Михайло Іва-

нович 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КАМЕНІВ СЕЧОВОДІВ У ХВО-

РИХ З ВТОРИННИМ ГІДРОНЕФРОЗОМ 
(57) Спосіб лікування каменів сечоводів у хворих з вто-

ринним гідронефрозом, що здійснюють шляхом ви-
користання дистанційної літотрипсії (ДЛТ), антибіо-
тиків, блокаторів альфа-1 адренорецепторів та нес-
тероїдних протизапальних препаратів, який відріз-
няється тим, що попередньо, за 10-14 діб до ДЛТ, 
проводять перкутанне дренування гідронефротично 
зміненої нирки і призначають гепарин протягом 5-7 діб 
по 2,5 тисячі одиниць 4 рази на добу та курантил про-
тягом 10-14 діб по 25 мг 2 рази на добу. 

 

 

(11) 56998  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 9/70  

(21) u201006405  (22) 25.05.2010  
(72) Крівко Олександр Васильович, Кривко Андрій Олек-

сандрович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "АУП САРЕПТА-МЕДІПЛАСТ" 
(54) АПЛІКАЦІЯ ГРЯЗЕЛІКУВАЛЬНА "КУЯЛЬНИЦЬКИЙ 

ЛИМАН" 
(57) 1. Аплікація грязелікувальна, що містить лікувальну 

грязь, яка відрізняється тим, що додатково містить 
натрій сірчаний, а як лікувальну грязь - висушену 
сульфідну мулисту лікувальну грязь Куяльницького 
лиману при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 
натрій сірчаний 3,0-7,0
грязь лікувальна 93,0-97,0.
2. Аплікація за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить залізо (II) сірчане з наступним спів-
відношенням компонентів, мас. %: 
натрій сірчаний 3,0-7,0
залізо (II) сірчане 0,01-1,5
грязь лікувальна решта.
3. Аплікація за п. 1, яка відрізняється тим, що ком-
поненти складу аплікації подрібнені до розміру час-
тинок 250-600 мкм. 
4. Аплікація за п. 1, яка відрізняється тим, що от-
римана суміш аплікації розміщена в пакетики, які ви-
готовлені з матеріалу, що не розмокає. 

 

 

(11) 57189  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00 
G09B 23/28 (2006.01)  

(21) u201010071  (22) 16.08.2010  

(72) Авдєєв Олександр Володимирович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРОДОНТИТА 
(57) Спосіб моделювання пародонтита, що включає зас-

тосування препарату цитостатичної дії циклофосфа-
ну, який відрізняється тим, що циклофосфан уво-
дять лабораторним тваринам внутрішньом'язово з 
розрахунку 10 мг/кг маси тіла щоденно впродовж 7 днів, 
а висновок про розвиток пародонтита роблять за мор-
фологічними та морфометричними показниками. 

 

 

(11) 57245  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201015289  (22) 20.12.2010  
(72) Запорожан Валерій Миколайович, Рожковська Ната-

ля Миколаївна, Шпак Ігор Вікторович, Стрельнік Оле-
на Ігорівна 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ І ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИ-
КИ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

(57) Спосіб лікування і вторинної профілактики папіло-
мавірусної інфекції, що здійснюють шляхом одночас-
ного застосування бівакцини проти ПВЛ-інфекції та 
курсу терапії індуктором інтерферону дигідрохлорид 
2,7-біс-[2-(діетиламіно)етокси]-флуорен-9-оном (амік-
сином) за наступною схемою: перші 2 доби по 0,125 г, 
після цього через 48 годин по 0,125 г (2,5 г на курс). 

 

 

(11) 57217  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201012359  (22) 20.10.2010  
(72) Храпай Олена Володимирівна, Чайковський Юрій 

Богданович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ 

ТРАВМОВАНОГО ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА ПІД 
ВПЛИВОМ БІОФЛАВОНОЇДІВ НА РАННІХ ЕТА-
ПАХ (В ЕКСПЕРИМЕНТІ) 

(57) Спосіб оцінки ефективності регенерації травмовано-
го периферійного нерва під впливом біофлавоноїдів 
на ранніх етапах (в експерименті), що включає дос-
лідження нервових тканин, який відрізняється тим, 
що після відтворення стандартної моделі травми пе-
риферійного нерва вводять параневрально протягом 
десяти днів ліпофлавон дозою 0,1 мг/кг, ліпін дозою 
0,1 мг/кг, корвітин дозою 0,2 мг/кг, через 3 та 6 тиж-
нів роблять забір матеріалу для ультраструктурного 
дослідження, визначають щільність нервових воло-
кон і кут їх відхилення від осі травмованого нерва, 
отримані результати порівнюють з контролем і при 
зменшенні дегенерації нервових волокон і кровонос-
них судин, а також зниженні розвитку фіброзу у трав-
мованому нерві оцінюють ефективність регенерації 
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травмованого периферійного нерва під впливом біо-
флавоноїдів на ранніх етапах. 

 

 

(11) 57214  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201012181  (22) 15.10.2010  
(72) Дакал Алла Василівна 
(73) ДАКАЛ АЛЛА ВАСИЛІВНА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОДОНТОГЕННИХ ФЛЕГМОН 

У НАРКОЗАЛЕЖНИХ ХВОРИХ 
(57) Спосіб лікування одонтогенних флегмон у наркоза-

лежних хворих, що включає застосування мазевих 
препаратів, який відрізняється тим, що після про-
ведення хірургічного лікування (видалення причин-
ного зуба і розтин гнійника) промивають гнійну рану ок-
тенісептом і місцево призначають багатокомпонент-
ну мазь на гідрофільній основі два рази на день про-
тягом 8-10 днів. 

 

 

(11) 57208  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201011850  (22) 06.10.2010  
(72) Дакал Алла Василівна 
(73) ДАКАЛ АЛЛА ВАСИЛІВНА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВО-

РЮВАНЬ М'ЯКИХ ТКАНИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ 
ДІЛЯНКИ ТА ШИЇ 

(57) Спосіб лікування гнійно-запальних захворювань м'я-
ких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї, що вклю-
чає застосування антибактеріальних препаратів, який 
відрізняється тим, що як антибактеріальний препа-
рат призначають "Аксеф" у дозі 750 мг три рази на 
добу внутрішньом'язово, а в наступні (через три дні) 
по 500 мг перорально тричі на день протягом 5-8 днів, 
загальна тривалість антибактеріального лікування у 
хворих з обмеженими гнійно-запальними процеса-
ми - 8-10 днів, а з розлитими - 11-12 днів. 

 

 

(11) 57222  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201012838  (22) 29.10.2010  
(72) Сергеєва Інна Євгенівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПА-

РОДОНТИТУ 
(57) Спосіб лікування генералізованого пародонтиту, що 

включає санацію порожнини рота, проведення про-
фесійної гігієни ротової порожнини, усунення травма-
тичної оклюзії за показаннями, проведення поетап-
ного закритого кюретажу пародонтальних кишень та 
застосування антибактеріальних засобів для місце-

вого використання - інстиляцію в пародонтальних ки-
шенях, який відрізняється тим, що для посилення 
місцевої антибактеріальної терапії пародонтальних 
кишень додатково призначають ін'єкції антигомото-
ксичних препаратів ф. Heel "Коензим-композітум" 
№ 5-2,2 мл та "Траумель С" №5-2,2 мл місцево під 
слизову оболонку у точки найбільш клінічно боліс-
ної реакції, а також внутрішньом'язово - в акупунк-
турні точки та зони по ходу гілок трійчастого нерва, 
чергуючи кожне протягом двох тижнів, загальним 
курсом 10 ін'єкцій, двічі вводячи по 1,1 мл розчину 
на верхній або нижній щелепі. 

 

 

(11) 57047  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61K 31/56 (2011.01) 
A61P 15/08 (2006.01)  

(21) u201008434  (22) 06.07.2010  
(72) Подольський Василь Васильович, Дронова Вікторія 

Леонідівна, Хомінська Зінаїда Борисівна, Тетерін Ва-
лентин Володимирович, Касаткіна Тетяна Олексан-
дрівна, Гульчий Леся Петрівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУ-
ШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АМЕНОРЕЇ У ЖІНОК РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ВІКУ З НАРКОТИЧНОЮ ЗАЛЕЖ-
НІСТЮ 

(57) Спосіб лікування аменореї у жінок репродуктивного 
віку з наркотичною залежністю шляхом застосуван-
ня препаратів групи бігуанідів та антиестрогенів, який 
відрізняється тим, що призначаються антигомо-
токсичні препарати протизапальної та регулюючої 
дії - "Гінекохеель", "Церебрум композитум Н" та "Ова-
ріум композитум" в середньотерапевтичних дозах. 

 

 

(11) 57180  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/185 
A61K 45/00  

(21) u201009979  (22) 12.08.2010  
(72) Приходько Роман Миколайович, Штейнгарт Марк 

Вольфович 
(73) ПРИХОДЬКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА КОМБІНОВАНОГО ЛІ-

КАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ АНТИАГРЕГАТИВНОЇ ДІЇ 
У ФОРМІ ТАБЛЕТОК 

(57) 1. Кристалічна структура комбінованого лікарського 
препарату антиагрегативної дії, яка відрізняється 
тим, що при кількості ацетилсаліцилової кислоти 75 мг 
та магнію гідроксиду 15,2 мг таблетки мають наступ-
ну кристалічну структуру: 
Аспірин 75 мг та магнію гідроксид 15,2 мг  

2Ө Ө d, Å І І відн.  
7,70 3,85 11,48120 1488 41,15 аспірин 
9,60 4,80 9,21272 96 16,54 магнію гідрок-

сид 
15,60 7,80 5,68027 3616 100,00 аспірин 
16,70 8,35 5,30851 208 5,75 аспірин 
18,50 9,25 4,79587 1312 36,28 магнію гідрок-

сид 
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20,70 10,35 4,29087 640 17,70 аспірин + маг-
нію гідроксид 

22,70 11,35 3,91714 1760 48,67 аспірин 
23,30 11,65 3,81761 1360 37,61 аспірин 
27,00 13,50 3,30227 2560 70,80 аспірин 
28,60 14,30 3,12107 128 3,54 аспірин 
29,60 14,80 3,01786 64 1,77 аспірин 
31,50 15,75 2,84004 224 6,19 аспірин 
32,50 16,25 2,75490 480 13,27 аспірин 
33,80 16,90 2,65186 80 2,21 аспірин + маг-

нію гідроксид 
34,50 17,25 2,59964 128 3,54 аспірин + маг-

нію гідроксид 
38,00 19,00 2,36786 1280 35,40 магнію гідрок-

сид 
42,00 21,00 2,15114 192 5,31 аспірин + маг-

нію гідроксид 
43,60 21,80 2,07584 192 5,31 аспірин 
50,80 25,40 1,79724 576 15,93 аспірин + маг-

нію гідроксид 
2. Кристалічна структура за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що ацетилсаліцилова кислота має наступну 
кристалічну структуру: 

Аспірин 

2Ө Ө d, Å І І=І/Іmах*
100 

7,70 3,85 11,48120 3920 35,25 
15,60 7,80 5,68027 11120 100,00 
16,70 8,35 5,30851 640 5,76 
18,10 9,05 4,90095 280 2,52 
20,70 10,35 4,29087 960 8,63 
22,50 11,25 3,95151 3160 28,42 
23,30 11,65 3,81761 4000 35,97 
24,90 12,45 3,57581 288 2,59 
27,00 13,50 3,30227 4800 43,17 
28,90 14,45 3,08935 768 6,91 
29,60 14,80 3,01786 704 6,33 
30,20 15,10 2,95926 576 5,18 
31,50 15,75 2,84004 1056 9,50 
32,70 16,35 2,73851 2560 23,02 
33,90 16,95 2,64426 576 5,18 
34,40 17,20 2,60697 512 4,60 
36,00 18,00 2,49469 640 5,76 
36,60 18,30 2,45516 608 5,47 
37,50 18,75 2,39828 256 2,30 
39,30 19,65 2,29248 384 3,45 
40,50 20,25 2,22728 384 3,45 
42,00 21,00 2,15114 640 5,76 
42,80 21,40 2,11277 480 4,32 
43,70 21,85 2,07132 864 7,77 
46,30 23,15 1,96088 192 1,73 
48,50 24,25 1,87695 384 3,45 
50,80 25,40 1,79724 480 4,32 
52,60 26,30 1,73990 192 1,73 

3. Кристалічна структура за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що магнію гідроксид має наступну криста-
лічну структуру: 

Магнію гідроксид 

2Ө Ө d, Å І І=І/Іmах*
100 

9,60 4,80 9,21272 128 1,35 
15,40 7,70 5,75358 96 1,01 
18,40 9,20 4,82171 4280 45,15 
30,80 15,40 2,90297 112 1,18 
32,90 16,45 2,72231 448 4,73 
38,00 19,00 2,36786 9480 100,00 

43,00 21,50 2,10341 768 8,10 
51,00 25,50 1,79066 4400 46,41 

4. Кристалічна структура за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що має характерне значення відносної ін-
тенсивності, яка проявляється при 2Ө=22,6º біль-
ше, ніж при 2Ө=23,3º. 
5. Кристалічна структура за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що значення відносної інтенсивності при 
2Ө=27º вище, ніж для субстанції аспірину. 

 

 

(11) 57178  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/185 
A61K 45/00  

(21) u201009977  (22) 12.08.2010  
(72) Приходько Роман Миколайович, Штейнгарт Марк 

Вольфович 
(73) ПРИХОДЬКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) КОМБІНОВАНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ АНТИ-

АГРЕГАТИВНОЇ ДІЇ У ФОРМІ ТАБЛЕТОК 
(57) 1. Комбінований лікарський препарат антиагрегатив-

ної дії у формі таблеток, покритих плівковою оболон-
кою, що містить як діючі речовини ацетилсаліцило-
ву кислоту і магнію гідроксид і як допоміжні речовини - 
целюлозу кристалічну, тальк, який відрізняється тим, 
що додатково містить як допоміжні речовини копові-
дон, кроскармелозу натрію, при наступному співвід-
ношенні компонентів, мас. %: 
ацетилсаліцилова кис-
лота 60,0-68,2
магнію гідроксид 12,15-13,82
целюлоза 
мікрокристалічна 10,0-15,25
коповідон 2,0-4,25
кроскармелоза натрію 1,7-3,6
тальк 0,26-1,0
плівкова оболонка OPA-
DRY 

2,35-2,55 % сухих ре-
човин від маси ядра.

2. Комбінований лікарський препарат за п. 1, який 
відрізняється тим, що додатково містить як допміж-
ну речовину аеросил. 
3. Комбінований лікарський препарат за п. 1, який 
відрізняється тим, що додатково містить як допоміж-
ну речовину алюмінію гідроксид. 

 

 

(11) 57179  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/185 (2011.01) 
A61K 45/00  

(21) u201009978  (22) 12.08.2010  
(72) Приходько Роман Миколайович, Штейнгарт Марк 

Вольфович 
(73) ПРИХОДЬКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА КОМБІНОВАНОГО ЛІ-

КАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ АНТИАГРЕГАТИВНОЇ ДІЇ 
У ФОРМІ ТАБЛЕТОК 

(57) 1. Кристалічна структура комбінованого лікарського 
препарату антиагрегативної дії, яка відрізняється 
тим, що при кількості ацетилсаліцилової кислоти 150 мг 
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і магнію гідроксиду 30,4 мг таблетки мають наступну 
кристалічну структуру: 
Аспірин 150 мг і магнію гідроксид 30,4 мг  

2Ө Ө d, Å І І=І/Іmах
*100  

7,80 3,90 11,33423 3616 51,13 аспірин 
9,60 4,80 9,21272 192 2,71 магнію гідроксид
15,60 7,80 5,68027 7072 100,00 аспірин 
16,70 8,35 5,30851 224 3,17 аспірин 
18,50 9,25 4,79587 2752 38,91 магнію гідроксид
20,80 10,40 4,27046 1184 16,74 аспірин + магнію 

гідроксид 
22,70 11,35 3,91714 3488 49,32 аспірин 
23,30 11,65 3,81761 2400 33,94 аспірин 
27,00 13,50 3,30227 5024 71,04 аспірин 
28,80 14,40 3,09985 224 3,17 аспірин 
29,60 14,80 3,01786 96 1,36 аспірин 
30,50 15,25 2,93083 96 1,36 аспірин 
31,50 15,75 2,84004 384 5,43 аспірин 
32,50 16,25 2,75490 832 11,76 аспірин 
33,80 16,90 2,65186 128 1,81 аспірин + магнію 

гідроксид 
34,50 17,25 2,59964 192 2,71 аспірин + магнію 

гідроксид 
35,90 17,95 2,50141 352 4,98 аспірин 
38,00 19,00 2,36786 2592 36,65 магнію гідроксид
40,50 20,25 2,22728 128 1,81 аспірин 
42,00 21,00 2,15114 320 4,52 аспірин + магнію 

гідроксид 
42,90 21,45 2,10808 192 2,71 аспірин + магнію 

гідроксид 
43,70 21,85 2,07132 224 3,17 аспірин 
50,80 25,40 1,79724 1088 15,38 аспірин + магнію 

гідроксид 
2. Кристалічна структура за п. 1, яка відрізняється 
тим, що ацетилсаліцилова кислота має наступну крис-
талічну структуру: 

Аспірин 

2Ө Ө d, Å І І=І/Іmах*
100 

7,70 3,85 11,48120 3920 35,25 
15,60 7,80 5,68027 11120 100,00 
16,70 8,35 5,30851 640 5,76 
18,10 9,05 4,90095 280 2,52 
20,70 10,35 4,29087 960 8,63 
22,50 11,25 3,95151 3160 28,42 
23,30 11,65 3,81761 4000 35,97 
24,90 12,45 3,57581 288 2,59 
27,00 13,50 3,30227 4800 43,17 
28,90 14,45 3,08935 768 6,91 
29,60 14,80 3,01786 704 6,33 
30,20 15,10 2,95926 576 5,18 
31,50 15,75 2,84004 1056 9,50 
32,70 16,35 2,73851 2560 23,02 
33,90 16,95 2,64426 576 5,18 
34,40 17,20 2,60697 512 4,60 
36,00 18,00 2,49469 640 5,76 
36,60 18,30 2,45516 608 5,47 
37,50 18,75 2,39828 256 2,30 
39,30 19,65 2,29248 384 3,45 
40,50 20,25 2,22728 384 3,45 
42,00 21,00 2,15114 640 5,76 
42,80 21,40 2,11277 480 4,32 
43,70 21,85 2,07132 864 7,77 
46,30 23,15 1,96088 192 1,73 
48,50 24,25 1,87695 384 3,45 
50,80 25,40 1,79724 480 4,32 
52,60 26,30 1,73990 192 1,73 

3. Кристалічна структура за п. 1, яка відрізняється 
тим, що магнію гідроксид має наступну кристалічну 
структуру: 

Магнію гідроксид    

2Ө Ө d, Å І І=І/Іmах*
100 

9,60 4,80 9,21272 128 1,35 
15,40 7,70 5,75358 96 1,01 
18,40 9,20 4,82171 4280 45,15 
30,80 15,40 2,90297 112 1,18 
32,90 16,45 2,72231 448 4,73 
38,00 19,00 2,36786 9480 100,00 
43,00 21,50 2,10341 768 8,10 
51,00 25,50 1,79066 4400 46,41 

4. Кристалічна структура за п. 1, яка відрізняється 
тим, що має характерне значення відносної інтен-
сивності, яка проявляється при 2Ө=22,6º більше, ніж 
при 2Ө=23,3º. 
5. Кристалічна структура за п. 1, яка відрізняється 
тим, що значення відносної інтенсивності при 2Ө=27º 
вище, ніж для субстанції аспірину. 

 

 

(11) 57117  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61K 31/4365 (2011.01)
A61P 9/04 (2006.01)  

(21) u201009331  (22) 26.07.2010  
(72) Колесник Михайло Юрійович, Сиволап Віталій Вік-

торович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ, КОЛЕСНИК МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ, СИ-
ВОЛАП ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ТРОМБОТИЧНИХ УСК-
ЛАДНЕНЬ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТ-
НОСТІ ІШЕМІЧНОГО ҐЕНЕЗУ НА ФОНІ ЦУКРОВО-
ГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ 

(57) Спосіб профілактики тромботичних ускладнень при 
хронічній серцевій недостатності ішемічного ґенезу 
на фоні цукрового діабету 2 типу шляхом призначен-
ня антитромбоцитарного засобу, який відрізняєть-
ся тим, що як такий призначають клопідогрель у до-
бовій дозі 75 мг одноразово довічно. 

 

 

(11) 56999  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 33/00 
A61P 9/06 (2006.01)  

(21) u201006477  (22) 27.05.2010  
(72) Козловський Вадим Олексійович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ІЛАН ФАРМ" 
(54) ДВОКОМПОНЕНТНИЙ АНТИІШЕМІЧНИЙ ПРЕПАРАТ 
(57) 1. Двокомпонентний антиішемічний препарат на ос-

нові триметазидину і додаткового антиішемічного інг-
редієнту, який відрізняється тим, що як додатковий 
антиішемічний інгредієнт він містить блокатор каль-
цієвих каналів амлодипін. 
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2. Двокомпонентний антиішемічний препарат за п. 1, 
який відрізняється тим, що амлодипін узятий в кількості 
від 0,01 до 0,1 моля на один моль триметазидину. 
3. Двокомпонентний антиішемічний препарат за п. 2, 
який відрізняється тим, що триметазидин та амло-
дипін узяті у вигляді фармацевтично прийнятних солей. 

 

 

(11) 57044  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 33/14 
A61K 38/17 
A61B 17/11 (2011.01) 
A61P 41/00  

(21) u201008379  (22) 05.07.2010  
(72) Ящук Юрій Гнатович 
(73) ЯЩУК ЮРІЙ ГНАТОВИЧ 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СТЕНОЗУ АНА-

СТОМОЗУ СУДИН 
(57) Композиція для профілактики стенозу анастомозу су-

дин, яка має білок розведеної аутосироватки крові, 
хлорид натрію, дигідрофосфат натрію, гідрофосфат 
калію, глюкозу та воду, яка відрізняється тим, що має 
білок розведеної аутосироватки крові пацієнта, глю-
козу, фосфор, іони натрію, калію, хлору, а також до-
датково має ціанокобаламін при наступному співвід-
ношенні компонентів (мас. %): 
білок сироватки крові 0,01-0,99 
іони натрію 0,313-0,334 
іони калію 0,014-0,021 
іони хлору 0,344-0,38 
фосфор 0,00003-0,000045 
глюкоза 0,0006-0,00009 
ціанокобаламін 0,00005-0,0001 
вода решта. 

 

 

(11) 57246  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 35/00 
A61N 1/00  

(21) u201015290  (22) 20.12.2010  
(72) Шмакова Ірина Петрівна, Кітаз Абдуль Раззак 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ДОРСАЛГІЯМИ 
(57) Спосіб лікування хворих з дорсалгіями, що здійсню-

ють шляхом застосування електрофорезу синусоїда-
льним модульованим струмом лікарських речовин, 
який відрізняється тим, що перед проведенням па-
равертебрального електрофорезу родом роботи III, 
глибиною модуляції 75-100 %, частотою модуляції 
80-120 Гц, експозицією 15-20 хв. через день, виконують 
внутрішньом'язове введення протизапального та зне-
болюючого препарату "Траумель С" в акупунктурні точки 
в разовій дозі 2,2 мл загальним курсом 16-20 днів. 

 

 

(11) 57156  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61K 36/38 (2011.01)  

(21) u201009552  (22) 30.07.2010  
(72) Сологуб Вероніка Анатоліївна, Грицик Любов Мико-

лаївна, Грицик Андрій Романович 
(73) СОЛОГУБ ВЕРОНІКА АНАТОЛІЇВНА, ГРИЦИК ЛЮ-

БОВ МИКОЛАЇВНА, ГРИЦИК АНДРІЙ РОМАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕКСТРАКТУ ТРАВИ ЗВІРО-

БОЮ ЗВИЧАЙНОГО З ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ АК-
ТИВНІСТЮ 

(57) Спосіб одержання екстракту трави звіробою звичай-
ного з протизапальною активністю, який включає ви-
користання трави звіробою звичайного, який відріз-
няється тим, що сировину звіробою звичайного екст-
рагують 40-70 % етиловим спиртом у співвідношен-
ні сировина - екстрагент 1:10-1:20, екстрагент відга-
няють і екстракт висушують ліофільно. 

 
 

(11) 56965  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 36/61 (2011.01) 
A61K 36/185 
A61K 36/28 (2011.01) 
A61K 31/125 (2011.01) 
A61K 31/10 (2011.01) 
A61K 9/02 
A61P 13/08 (2006.01) 
A61P 15/10 (2006.01) 
A61P 35/00  

(21) a200909715  (22) 14.03.2008  
(31) 2007117858 
(32) 03.05.2007 
(33) RU 
(86) PCT/RU2008/000164, 14.03.2008 
(72) Чєрнобаєв Ніколай Євгєньєвіч, RU 
(73) ЧЄРНОБАЄВ НІКОЛАЙ ЄВГЄНЬЄВІЧ, RU 
(54) ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ДОБ-

РОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗА-
ЛОЗИ, ПРОСТАТИТУ, ІМПОТЕНЦІЇ, БЕЗПЛІДДЯ Й 
РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) 1. Засіб для лікування і профілактики доброякісної гі-
перплазії передміхурової залози, простатиту, імпо-
тенції, безпліддя і раку передміхурової залози, що міс-
тить камфору, який відрізняється тим, що вміст кам-
фори правообертальної [D] і/або лівообертальної [L], 
або рацемічної [DL] в засобі складає 0,1-15,0 об.% у 
перерахунку на суху речовину. 
2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що він ви-
готовлений у вигляді жиро-масло-димексидної емуль-
сії Em. Camphorae Axungio-Oleo-Dimexidosa, що міс-
тить камфору правообертальну [D] і/або лівооберта-
льну [L], або рацемічну [DL], жир свинячий, димексид, 
масло соняшникове з таким співвідношенням компо-
нентів, об.%: 
камфора 0,1-15,0
жир свинячий 0,01-70,0
димексид 2,0-12,0
масло соняшникове решта.
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3. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що він ви-
готовлений у вигляді масло-водяної емульсії Em. 
Camphorae Oleo-Aguosa, що містить камфору право-
обертальну [D] і/або лівообертальну [L], або раце-
мічну [DL], масло соняшникове, дистильовану воду 
з таким співвідношенням компонентів, об.%: 
камфора 0,1-15,0
масло соняшникове 20,0-85,0
вода дистильована решта.
4. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що він ви-
готовлений у вигляді свічок Supp. Camphorae, що міс-
тить камфору правообертальну [D] і/або лівооберта-
льну [L], або рацемічну [DL] та жирову основу з та-
ким співвідношенням компонентів, г: 
камфора 0,003-0,03
жирова основа 2,997-2,97.
5. Засіб за п. 2, який відрізняється тим, що до жи-
ро-масло-димексидної емульсії камфори введені 
ялицеве й евкаліптове масла, і вона має наступне 
співвідношення компонентів, об.%: 
камфора 0,1-15,0
масло ялицеве 0,1-3
масло евкаліптове 0,1-2
жир свинячий 0,01-70,0
димексид 2,0-12,0
масло соняшникове решта.

 
 

(11) 57036  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61L 2/02 
A61L 2/20  

(21) u201008304  (22) 05.07.2010  
(72) Таран Валерій Семенович, Красний Віктор Васильо-

вич, Клосовський Андрій Всеволодович, Терешин 
Володимир Іванович, Швець Олег Михайлович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬ-
КИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ОЗОНОВОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ І 
ВИРОБІВ 

(57) 1. Спосіб озонової стерилізації матеріалів і виробів, 
що заснований на стерилізації матеріалів і виробів 
у стерилізаційній ванні у водно-озоновому розчині з 
використанням ультразвукового впливу, який відріз-
няється тим, що водно-озоновий розчин готують у 
змішувачі до подачі у стерилізаційну ванну, під час 
стерилізації підтримують знижену температуру вод-
но-озонового розчину, а ультразвуковий вплив здійс-
нюють періодично ультразвуковими імпульсами. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що воду 
або водно-озоновий розчин охолоджують до темпе-
ратури нижче 20 °С. 
3. Спосіб за п. 1 або за п. 2, який відрізняється 
тим, що проводять циркуляцію води або водно-озо-
нового розчину від стерилізаційної ванни через охо-
лоджувач і змішувач у стерилізаційну ванну. 
4. Спосіб за одним із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що передстерилізаційну обробку матеріалів та 
виробів здійснюють у водно-озоновому розчині під 
дією ультразвуку в окремій ванні. 

 
 

(11) 57164  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
A61L 17/10 (2011.01) 
A61K 31/155 (2011.01)  

(21) u201009669  (22) 02.08.2010  
(72) Вільцанюк Олександр Афанасієвич, Хуторянський Ми-

хайло Олександрович, Мельник Ірина Анатоліївна, 
Цебренко Ірина Олександрівна 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РА-
НОВИХ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ 

(57) Спосіб профілактики післяопераційних ранових гній-
них ускладнень, що передбачає введення антибіоти-
ків до операції та в післяопераційному періоді, проми-
вання післяопераційної рани розчинами антисепти-
ків, який відрізняється тим, що післяопераційну ра-
ну та апоневроз зашивають поліпропіленовими нит-
ками, модифікованими полігексаметиленгуанідин хло-
ридом або полігексаметиленгуанідин фосфатом, які 
введені до складу нитки під час формування в кіль-
кості 0,5-5,0 мас. %. 

 

 

(11) 57160  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61M 5/00  

(21) u201009598  (22) 02.08.2010  
(72) Махніцький Андрій Вікторович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 
(54) СПОСІБ САНАЦІЇ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИН ПРИ 

ГНІЙНОМУ ПЕРИТОНІТІ 
(57) Спосіб санації черевної порожнини при гнійному пе-

ритоніті, що включає етап промивання органів че-
ревної порожнини стерильними розчинами криста-
лоїдів, який відрізняється тим, що порожнину про-
мивають стерильним 0,9 % розчином натрію хлори-
ду, який одночасно обробляють ультрафіолетовими 
променями від джерела - розрядної лампи низького 
тиску, при енергетичній дозі опромінення в межах від 
800 Дж/м-2 до 1200 Дж/м-2 включно, причому опро-
мінюють розчин у флаконі із прозорими для ульт-
рафіолетових променів стінками, а санацію черев-
ної порожнини здійснюють до появи прозорих - "чис-
тих промивних вод". 

 

 

(11) 57256  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61N 1/00 
A61K 31/45 (2011.01) 
A61P 31/00  

(21) u201015788  (22) 27.12.2010  
(72) Готь Іван Мирославович, Медвідь Юлія Олегівна, Конд-

рацький Богдан Олексійович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РОЗЛИТИХ ФЛЕГМОН ЩЕ-

ЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ 
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(57) 1. Спосіб лікування розлитих флегмон щелепно-ли-
цевої ділянки, що включає поєднане використання 
інфузійних препаратів поліфункціональної дії "Рео-
сорбілакт" і "Ксилат", які вводять у периферичну ве-
ну краплинно почергово у кількості 200 мл один раз 
на добу в день операційного втручання та протягом 
3 діб післяопераційного періоду, який відрізняється 
тим, що пацієнту почергово проводять фізіотерапев-
тичний сеанс органоелектрофорезу із препаратами 
"Реосорбілакт" або "Ксилат". 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фізіо-
терапевтичний сеанс органоелектрофорезу прово-
дять один раз на добу, починаючи з другої доби після-
операційного періоду, протягом трьох діб, через 30 хв 
від початку введення інфузійних препаратів протягом 
20-30 хвилин, при цьому електроди гальванічного апа-
рата розміщують у привушно-жувальних ділянках з обох 
боків та використовують постійний струм щільністю 
0,03-0,05 мА/см2. 

 

 

(11) 57174  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61N 1/36  

(21) u201009771  (22) 05.08.2010  
(72) Роздільська Ольга Миколаївна, Омельяненко Оле-

на Вячеславівна, Вовк Анатолій Дмитрович, Шевчен-
ко Володимир Іванович, Катаржнова Ірина Вален-
тинівна, Пивовар Тетяна Іванівна, Петренко Тама-
ра Федорівна 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 

(54) СПОСІБ ФІЗІОБАЛЬНЕОТЕРАПІЇ ПОРУШЕНЬ ПЕ-
РИФЕРИЧНОГО КРОВООБІГУ 

(57) Спосіб фізіобальнеотерапії порушень периферично-
го кровообігу, який здійснюють шляхом електрости-
муляції, який відрізняється тим, що попередньо приз-
начають радонові ванни температурою 36-38 °С, три-
валістю 20 хвилин, після чого здійснюють електро-
стимуляцію м'язів гомілки синусоїдальними модульо-
ваними струмами у випрямленому режимі, другим 
родом роботи, частотою модуляції 30 Гц, глибина 
модуляції 100 % протягом 10-12 хвилин, при цьому 
кожного дня внутрішньовенно вводять 10 мл 2 % роз-
чину актовегіну, при загальному курсі лікування 10 днів. 

 

 

(11) 57251  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61N 5/00  

(21) u201015441  (22) 20.12.2010  
(72) Яровий Микола Миколайович 
(73) ЯРОВИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ПО ЯРО-

ВОМУ 
(57) 1. Спосіб оздоровлення організму, при якому про-

водять попередню діагностику меридіанів організму 
за допомогою методів біолокації для визначення енер-
гетичних "блоків", формують гармонізуюче енергоін-
формаційне поле й поміщають у нього організм, який 
відрізняється тим, що на організм впливають регу-

льованим енергоінформаційним полем, яке форму-
ють бджолиними родинами у вуликах, при цьому на 
організм впливають звуком, вібрацією, теплом і енер-
гією розплоду. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гар-
монізуюче енергоінформаційне поле регулюють кіль-
кістю або розташуванням бджолиних рамок, або ви-
користанням різних матеріалів, або конструктивни-
ми особливостями вуликів. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняєть-
ся тим, що на організм впливають звуком, вібрацією, 
теплом, енергією розплоду і регульованим гармоні-
зуючим енергоінформаційним полем або знизу, або 
зверху, або збоку, або знизу й зверху. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, 3, який відрізняє-
ться тим, що перед розташуванням пацієнта в енер-
гоінформаційному полі в корпусі він випиває склян-
ку рідини. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4, який відріз-
няється тим, що організм в енергоінформаційному 
полі займає позицію лежачи або сидячи, або стоя-
чи, залежно від розташування в нього "блоків" за 
результатами діагностики. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4, 5, який відріз-
няється тим, що під час знаходження в енергоін-
формаційному полі або перед розташуванням у ньо-
му пацієнт виконує тільки легкі фізичні вправи або 
тільки дихальні, або синхронізуючи їх з фізичними 
вправами. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, який від-
різняється тим, що пацієнта утримують в енерго-
інформаційному полі протягом 0,3-8 годин, у залеж-
ності від потужності його біополя. 

 
 

(11) 57151  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61P 15/18 (2006.01) 
A61K 31/425  

(21) u201009538  (22) 30.07.2010  
(72) Архипкина Тетяна Леонидівна, Любимова Лідія Пав-

лівна, Бондаренко Володимир Олександрович, Кара-
ченцев Юрій Іванович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕН-
ДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВСЬКО-
ГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ У ІНСУЛІНРЕ-
ЗИСТЕНТНИХ ЖІНОК, ХВОРИХ НА СИНДРОМ ПО-
ЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ 

(57) Спосіб лікування безпліддя у інсулінрезистентних жі-
нок, хворих на синдром полікістозних яєчників, з нор-
мальною масою тіла, який відрізняється тим, що 
пацієнткам призначають комбінацію препаратів ре-
гулон з п'ятого дня менструального циклу по одній 
таблетці на добу тривалістю 21 день та метформін 
по 500 мг на добу протягом трьох менструальних цик-
лів, а протягом наступних трьох місяців проводять ін-
дукцію овуляції кломіфеном за загальноприйнятою 
схемою. 
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(11) 57219  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61P 31/02 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 
A61M 15/00  

(21) u201012653  (22) 25.10.2010  
(72) Мостовий Юрій Михайлович, Вільцанюк Оксана Олек-

сандрівна, Сорокоумов Валерій Павлович, Гаврилюк 
Алла Олександрівна 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬ-
НУ ПНЕВМОНІЮ З ТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ 

(57) Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмо-
нію з тяжким перебігом, що передбачає введення ан-
тимікробних та антисептичних засобів, який відріз-
няється тим, що антибіотики частково вводять в фар-
макоцитах (еритроцитарних тінях), а бронхосанацію 
проводять з використанням катіонних поверхнево-ак-
тивних антисептиків інгаляціями. 

 

 

A 63 

(11) 57236  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A63G 33/00 
A63F 3/08 (2011.01)  

(21) u201014741  (22) 08.12.2010  
(72) Ларкін Наталія Володимирівна, Ларкін Сергій Юрійович 
(73) ЛАРКІН НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, ЛАРКІН СЕР-

ГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ПРИЗІВ В МЕ-

РЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
(57) 1. Спосіб проведення розіграшу цінних призів в ме-

режі Інтернет, який включає нанесення на паперо-
вий носій основної зашифрованої інформації та, за 
умови її відповідності розшифрованій інформації, 
визначення переможця розіграшу, який відрізняєть-
ся тим, що додатково на паперовий носій наносять 
ідентифікаційну інформацію, на підставі якої учасник 

розіграшу через периферійний пристрій в мережі Ін-
тернет вводить та передає до центрального проце-
сора розшифровану інформацію, після отримання сиг-
налу розшифрованої інформації центральний про-
цесор ідентифікує її з раніш введеною зашифрова-
ною інформацією і у випадку відповідності посилає 
на відповідний периферійний пристрій позитивний 
сигнал, після чого учасник розіграшу дублює введен-
ня розшифрованого сигналу в локальній мережі. 
2. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що як 
ідентифікаційну інформацію наносять голограму. 

 
 

(11) 57137  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A63H 33/00  

(21) u201009446  (22) 28.07.2010  
(72) Цапюк Василь Віталійович 
(73) ЦАПЮК ВАСИЛЬ ВІТАЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ ДЛЯ ФОРМУ-

ВАННЯ ОБ'ЄМНИХ ТІЛ 
(57) 1. Спосіб виготовлення виробу для формування об'єм-

них тіл, що включає формування елементів геомет-
ричної форми, з'єднання їх між собою, який відріз-
няється тим, що як елементи геометричної форми 
використовують куби або паралелепіпеди з проріза-
ми у взаємно перпендикулярних площинах, причо-
му прорізи виконують на глибину з утворенням кана-
лу їх перетину, а після чого в утвореному каналі роз-
міщують з натягом заздалегідь заготовлену еластич-
ну нитку з кріпильними бусинами на її вільних кін-
цях, або у прорізи кубів встановлюють з'єднувальні 
пластини за довжиною, що дорівнює щонайменш дов-
жині двох кубів. 
2. Спосіб виготовлення виробу для формування 
об'ємних тіл за п. 1, який відрізняється тим, що еле-
менти геометричної форми формують з екологічно-
го матеріалу. 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

5.31 

Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 57009  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 53/04  

(21) u201006924  (22) 04.06.2010  
(72) Зубрій Олег Григорович, Мікульонок Ігор Олегович, 

Сущук Віталій Іванович 
(73) ЗУБРІЙ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ, МІКУЛЬОНОК ІГОР 

ОЛЕГОВИЧ, СУЩУК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) АДСОРБЕР 
(57) 1. Адсорбер, що містить вертикальний корпус, шту-

цери, а також кільцеву контактну частину, що скла-
дається з двох співвісних перфорованих оболонок, 
простір між якими закрито з торців і заповнено ад-
сорбентом, який відрізняється тим, що перфоро-
вані оболонки виконано з поздовжніми гофрами й 
зафіксовані між двома кільцевими кришками, ниж-
ню з яких виконано суцільною, а верхню - з отвора-
ми для завантаження й розвантаження адсорбенту, 
при цьому зазначені кришки з'єднані між собою стриж-
невими дистанційними елементами. 
2. Адсорбер за п. 1, який відрізняється тим, що дис-
танційні елементи виконано у вигляді нарізних стриж-
нів з гайками. 

 

 

B 02 

(11) 57155  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
B02C 17/22 (2006.01)  

(21) u201009551  (22) 30.07.2010  
(72) Дирда Віталій Іларіонович, Маркелов Анатолій Єв-

генович, Євенко Сергій Леонідович, Пугач Андрій Ми-
колайович 

(73) ДИРДА ВІТАЛІЙ ІЛАРІОНОВИЧ, МАРКЕЛОВ АНА-
ТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ЄВЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДО-
ВИЧ, ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) ФУТЕРІВКА БАРАБАННОГО МЛИНА 
(57) Футерівка барабанного млина, що містить з'єднані 

вздовж барабана плити, виконані з еластомерного 
матеріалу, верхня частина яких має форму трапе-
ції, передня, середня і задня грані якої утворюють 
синусоїдальну хвильову робочу поверхню футерів-
ки, металеві шипи завулканізовані у верхні грані 
плит і розташовані під гострим кутом до осі бараба-
на, до того ж по периметру завулканізованої части-
ни шипів виконані пази, заповнені еластомерним ма-
теріалом плит, а в основі шипів виконані по два ци-
ліндричних пальці, що пропущені в отвори армату-
ри, простір між основою шипів і арматурою заповне-
но еластомерним матеріалом плит, яка відрізняєть-

ся тим, що крок укладання плит футерівки співпадає 
з довжиною хвиль природного спрацювання і визна-
чається за формулою 

( )ξ−==⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
α= вмggф fexpdk,kR2126,0

3
1tgkRl

 
де: α  - кут пульсації завантаження; 

Rg - динамічний радіус руху завантаження; 
k - коефіцієнт кореляції;  
dм - діаметр барабана млина; 
fв - коефіцієнт взаємодії завантаження з футерівкою; 
ξ  - деяка постійна. 

 

 

(11) 57191  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B02C 18/16 (2011.01) 
B02C 18/24 (2011.01) 
A01F 29/00  

(21) u201010117  (22) 16.08.2010  
(72) Мінець Олександр Федорович, Михайленко Микола 

Іванович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕК-

ТРОМОТОР" 
(54) ПОДРІБНЮВАЧ 
(57) 1. Подрібнювач, що містить основу, подрібнюваль-

ний агрегат з ротором та електродвигун, з'єднані кли-
нопасовою передачею, який відрізняється тим, що 
для зменшення маси та спрощення конструкції діа-
метр шківа на двигуні перевищує діаметр шківа на 
роторі, а основа має вигляд стійки з опорною пли-
тою, при цьому подрібнювальний агрегат та електро-
двигун закріплені на стійці, що є напрямною для пере-
міщення двигуна при натягу клинопасової передачі. 
2. Подрібнювач за п. 1, який відрізняється тим, що 
для покращення експлуатаційних характеристик под-
рібнювальний агрегат розміщений у верхній частині 
стійки. 

 

 

(11) 57104  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B02C 25/00  

(21) u201009048  (22) 19.07.2010  
(72) Дейнека Катерина Юріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПОДРІБНЕННЯ 

В БАРАБАННОМУ МЛИНІ ІЗ АВТОКОЛИВНИМ ВНУТ-
РІШНЬОКАМЕРНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ 

(57) Спосіб керування процесом подрібнення в барабан-
ному млині із автоколивним внутрішньокамерним за-
вантаженням, що включає вимірювання та змінюван-
ня кутової швидкості обертання барабана до досяг-
нення визначальним параметром максимального мож-
ливого значення, який відрізняється тим, що керу-
вання кутовою швидкістю обертання барабана здійс-
нюють за значенням амплітуди крутильних коливань 
пружного кутового елемента в приводі барабана. 
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B 05 

(11) 57021  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B05B 17/00  

(21) u201007756  (22) 21.06.2010  
(72) Лю Люмінг 
(73) ЛЮ ЛЮМІНГ 
(54) ФОНТАННИЙ ПРИСТРІЙ З ТАКИМИ, ЩО ЗМІНЮ-

ЮТЬСЯ, ГЕОМЕТРІЄЮ СТРУМЕНЯ Й ХАРАКТЕ-
РОМ ЙОГО ОСВІТЛЕННЯ 

(57) Фонтанний пристрій з такими, що змінюються, гео-
метрією струменя й характером його освітлення, який 
являє собою гідросистему, що містить водяні насо-
си, трубопроводи забору й подачі води, що мають 
пристосування для зміни геометрії струменя, регуля-
тори подачі води й датчики тиску, пов'язані із бло-
ком керування, джерела освітлення, оснащені ко-
льоровими фільтрами, який відрізняється тим, що 
пристосування для зміни геометрії струменя облад-
нані кільцевими магнітно-імпульсними випроміню-
вачами, гідросистема оснащена дозаторами доба-
вок, що змінюють оптичні характеристики, і/або аро-
матизаторів, а на джерелах освітлення додатково вста-
новлені поляризаційні фільтри. 

 

 

(11) 57166  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B05C 1/00  

(21) u201009677  (22) 02.08.2010  
(72) Федак Сергій Сергійович, Попович Олександр Ілліч, 

Правдюк Сергій Олександрович 
(73) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМА-

НА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ РОЗМІТКИ НА ФУТ-

БОЛЬНОМУ ПОЛІ "ПР-1" 
(57) Пристрій для нанесення розмітки на футбольному по-

лі, що містить спільний механізм керування та раму, 
який відрізняється тим, що містить 8-літровий реси-
вер від автомобіля КАМАЗ (ЗИЛ), золотник (ніпель), 
горловину з герметичною кришкою, манометр для 
перевірки тиску, краник для відкриття (закриття) по-
дачі рідини, гумометалевий шланг, форсунку від ін-
дивідуального комплекту для спеціального оброблен-
ня автотранспортної техніки (ІДК-1), металеву короб-
ку 12*12*20 см з форсункою всередині для нанесен-
ня розмітки, колеса, місце кріплення шланга (отвір) 
для виходу рідини з ресивера, держаки коробочки з 
отворами (з різьбою). 

 

 

B 06 

(11) 57084  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B06B 1/20  

(21) u201008837  (22) 15.07.2010  

(72) Сліденко Віктор Михайлович, Калмиков Ігор Воло-
димирович, Калмикова Ірина Вікторівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ІМПУЛЬСНО-РЕЗОНАНСНОЇ ДІЇ 
НА СВЕРДЛОВИНУ І ПРОДУКТИВНИЙ ПЛАСТ 

(57) Установка для імпульсно-резонансної дії на сверд-
ловину і продуктивний пласт, що містить колону на-
сосно-компресорних труб, канали підведення і від-
ведення робочої рідини, яка відрізняється тим, що 
містить генератор коливань потоку рідини, який скла-
дається з сопла, в якому конфузор переходить в ди-
фузор, клапан, підпружинений пакетом нелінійних та-
рільчатих пружин, з можливістю осьового переміщення 
та відкривання отворів в корпус під дією потоку рі-
дини, резонатор для здійснення коливань потоку рі-
дини, який містить кавітатор, що співвісно встанов-
лений з поршнем газового акумулятора. 

 

 

B 07 

(11) 56997  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B07B 1/00  

(21) u201006347  (22) 25.05.2010  
(72) Бондаренко Олексій Андрійович, RU, Єремєєв Ігор 

Вікторович 
(73) БОНДАРЕНКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ, RU, ЄРЕ-

МЄЄВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ 
(54) ГРОХОТ ДЛЯ ВОЛОГИХ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) 1. Грохот для вологих сипучих матеріалів, що містить 

основу, рухому та нерухому рами, які розміщені в ос-
нові під кутом до горизонту, просіювальну поверхню 
у вигляді струн, завантажувальний та розвантажува-
льний пристрої, який відрізняється тим, що грохот 
додатково оснащений скребковим конвеєром-живи-
льником, днище якого виконане у вигляді щілини за 
діагоналлю. 
2. Грохот за п. 1, який відрізняється тим, що осно-
ва виконана у вигляді короба. 
3. Грохот за п. 1, який відрізняється тим, що додат-
ково оснащений електромеханічним вібратором. 

 

 

(11) 57010  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B07B 1/40 (2006.01)  

(21) u201006965  (22) 07.06.2010  
(72) Полєвода Юрій Алікович, Янович Віталій Петрович, 

Качур Денис Вікторович 
(73) ПОЛЄВОДА ЮРІЙ АЛІКОВИЧ, ЯНОВИЧ ВІТАЛІЙ 

ПЕТРОВИЧ, КАЧУР ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ 
(54) ВІБРОВІДЦЕНТРОВА ФІЛЬТРУЮЧА МАШИНА 
(57) Вібровідцентрова фільтруюча машина, що містить 

встановлений на рамі за допомогою пружних еле-
ментів робочий контейнер із розміщеним в ньому ак-
тивним фільтруючим ротором та обладнаний прист-
роєм для створення коливного руху, яка відрізняє-
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ться тим, що містить фільтруючий елемент для роз-
ділення рідини на фракції та приєднаного кінематич-
ного віброзбуджувача. 

 

 

B 09 

(11) 57024  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B09B 3/00  

(21) u201007902  (22) 24.06.2010  
(72) Марченко Сергій Леонідович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "КОЛАН" 

(54) СПОСІБ ВІДДІЛЕННЯ КРИШОК ВІД ФІЛЬТРУЮЧО-
ГО ЕЛЕМЕНТА, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ ЗІ ШТОРИ, ЦЕН-
ТРАЛЬНОЇ ПЕРФОРОВАНОЇ ТРУБКИ І КРИШОК 

(57) Спосіб відділення кришок від фільтруючого елемен-
та, що складається зі штори, центральної перфорова-
ної трубки і кришок, який включає порушення ціліснос-
ті фільтруючого елемента, який відрізняється тим, 
що заздалегідь його ставлять на кришку біля упора, 
змонтованого на плиті пристрою для відділення, по-
тім переміщають відділяючий елемент в площині, па-
ралельній плиті відділяючого пристрою із зусиллям, 
достатнім для відділення кришки, після чого повторю-
ють аналогічні прийоми по відділенню другої кришки. 

 

 

B 21 

(11) 57086  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B21D 22/02 (2006.01) 
B21D 37/00  

(21) u201008840  (22) 15.07.2010  
(72) Гожій Сергій Петрович, Кривда Євгеній Олександ-

рович, Хільченко Костянтин Олександрович, Кліско 
Андрій Валерійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ 
ОБКОЧУВАННЯ 

(57) 1. Спосіб виготовлення деталей, який полягає в то-
му, що заготовку з співвідношенням розмірів D/H≈1 
(де: D - діаметр; Н - висота) об'ємно деформують у 
штампі рухомим зусиллям, яке викликають дією ко-
нусного пуансона з нахиленою відносно осі штампа 
на постійний кут віссю, для чого конусний пуансон 
зближують зі штампом за допомогою механізму осьо-
вого наближення і обкочують по поверхні заготовки 
завдяки механізму обкочування, який відрізняєть-
ся тим, що заготовку з співвідношенням розмірів 
1,25>D/H>0,5 осаджують осьовим зусиллям, яке вик-
ликають дією конусного пуансона, вісь якого має ну-
льове значення нахилу та співпадає з віссю штампа 
і який зближують зі штампом тільки за допомогою 
механізму осьового наближення, до співвідношення 

розмірів заготовки 1,2>D/H>1,1, після чого об'ємно 
деформують заготовку в штампі рухомим зусиллям, 
яке викликають дією того ж конусного пуансона з пос-
туповим нахилом його осі відносно осі штампа від 
нульового значення до постійного кута до співвідно-
шення розмірів заготовки D/H≈1, та кінцеве об'ємне де-
формування виконують вже при постійному куті на-
хилу осі конусного пуансона. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що оброб-
ку виконують конусним пуансоном з кутом нахилу 
твірної конічної поверхні, що відповідає куту тертя з 
матеріалом заготовки. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що осад-
жування осьовим зусиллям конусним пуансоном, вісь 
якого має нульове значення нахилу, об'ємне дефор-
мування заготовки конусним пуансоном з поступо-
вим нахилом його осі від нульового значення до пос-
тійного кута та кінцеве об'ємне деформування при пос-
тійному куті нахилу осі конусного пуансона проводять 
при однаковому значенні максимального технологіч-
ного зусилля. 

 
 

B 22 

(11) 57077  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B22D 27/08 (2006.01)  

(21) u201008808  (22) 15.07.2010  
(72) Грабовий Валерій Михайлович, Іванов Артем Воло-

димирович, Цуркін Володимир Миколайович, Мель-
ник Олександр Вікторович 

(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ РОЗПЛАВУ МЕТАЛУ АБО 
СПЛАВУ 

(57) Спосіб обробки розплаву металу або сплаву, що здійс-
нюють шляхом пропускання через розплав металу 
або сплаву імпульсів струму та електрогідроімпульс-
ної дії на розплав від електророзрядної камери з 
електродами та зануреним у розплав хвилевідним 
стрижнем, який відрізняється тим, що спочатку здійс-
нюють електрогідроімпульсну дію на розплав, а по-
тім через розплав, який кристалізується, пропуска-
ють імпульси струму при власній частоті розрядного 
струму від 100 до 120 кГц та питомій енергії в імпульсі 
від 1,5 до 3,5 кДж/т. 

 
 

B 23 

(11) 57132  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23B 5/08  

(21) u201009381  (22) 26.07.2010  
(72) Сичов Юрій Іванович, Лях Бенгард Григорович, Сам-

чук Володимир Володимирович 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ КІНЦІВ ТРУБ 
(57) Пристрій для обробки кінців труб, що містить корпус, 

у якому на підшипниках установлена фрезерна го-
ловка і привідний вал, на кінці якого жорстко закріп-
лена ріжуча головка, який відрізняється тим, що йо-
го оснащено фрезерною головкою з зовнішнім зубчас-
тим вінцем. 

 

 

(11) 56987  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B23B 19/00 
B23B 31/00 
B23Q 3/00  

(21) u201005893  (22) 17.05.2010  
(72) Гапонов Володимир Степанович, Гайдамака Анато-

лій Володимирович, Гладищева Євгенія Юріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) КОРПУС ШПИНДЕЛЯ 
(57) Корпус шпинделя, що складається з основи та пруж-

ного елемента, який відрізняється тим, що пруж-
ний елемент містить в собі посадочну та опорну ча-
стини, між якими розташований демпфер тертя. 

 

 

(11) 57138  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
B23F 21/16 (2011.01)  

(21) u201009452  (22) 28.07.2010  
(72) Равська Наталія Сергіївна, Охріменко Олександр 

Анатолійович, Родін Родіон Петрович, Дубик Яро-
слав Романович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ДВОПРОХІДНОГО ЗУБОФРЕЗЕРУВАННЯ 
(57) Спосіб двопрохідного зубофрезерування, що вклю-

чає нарізання зубців колеса в умовах обкочування 
черв'ячною фрезою за два проходи, перший прохід 
здійснюють черв'ячною фрезою із зменшеною ви-
сотою зубів фрези та збільшеною їх кількістю, дру-
гий прохід здійснюють черв'ячною фрезою, у якій 
висота зуба відповідає висоті контуру зуборізної рей-
ки, який відрізняється тим, що черв'ячні фрези ви-
готовлені з різними кутами профілю, причому для 
першого проходу фреза виконана із збільшеним до 
25-30° кутом профілю зуборізної рейки, а фреза для 
другого проходу виконана із зменшеним до 10-15° 
кутом профілю зуборізної рейки. 

 

 

(11) 57031  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B23K 9/04 
B23K 28/00  

(21) u201008155  (22) 30.06.2010  
(72) Гедровіч Анатолій Іванович, Дуднікова Юлія Вале-

ріївна, Хачатуров Роман Олександрович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СПОСІБ НАПЛАВЛЕННЯ ТІЛ ОБЕРТАННЯ 
(57) Спосіб наплавлення тіл обертання, що полягає у 

наплавленні по гвинтовій лінії і супровідному підігрі-
ванні, супровідне підігрівання починають на ділянці, 
діаметрально протилежній початку наплавлення, джере-
ло супровідного підігрівання переміщають у напрямі нап-
лавлення і припиняють підігрівання після проходжен-
ня джерелом нагріву ділянки ΔL, що дорівнює 

ΔL=20,35*a*D/Vн*H, 
де 
а - коефіцієнт температуропровідності, см2/с; 
D - діаметр відновлюваної деталі, см; 
Vн - швидкість наплавлення, см/з; 
Н - крок наплавлення, см, 
який відрізняється тим, що вводять примусове охо-
лодження металу шва, що відбувається у діапазоні 
температур 1100-600 °С. 

 

 

(11) 57112  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23K 9/04  

(21) u201009219  (22) 22.07.2010  
(72) Панфілов Андрій Іванович 
(73) ПАНФІЛОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО БІМЕ-

ТАЛІЧНОГО ЛИСТА 
(57) 1. Спосіб виготовлення зносостійкого біметалічного 

листа, який включає операції нанесення електроду-
говим наплавленням покриття із зносостійкого нап-
лавного матеріалу на прокатний лист з низьколего-
ваних сталей і примусового охолоджування прокат-
ного листа в процесі електродугового наплавлення 
на нього покриття шляхом дії на вільну поверхню про-
катного листа охолоджуючим середовищем, який від-
різняється тим, що покриття на листовий прокат із 
зносостійкого наплавного матеріалу електродуговим 
наплавленням виконують пошарово, при цьому при 
електродуговому наплавленні кожного подальшого 
шару покриття із зносостійкого наплавного матеріа-
лу, погонну енергію для кожного шару електродуго-
вого наплавлення змінюють залежно від значення 
залишкової температури прокатного листа з напла-
вленими шарами покриття, а примусове охолоджу-
вання прокатного листа охолоджуючим середовищем 
ведуть у момент перевищення в ньому допустимої 
температури нагріву. 
2. Спосіб виготовлення біметалічного листа за п. 1, 
який відрізняється тим, що як охолоджуюче середо-
вище використовують водний розчин хлористого натрію. 
3. Спосіб виготовлення зносостійкого біметалічного 
листа за п. 1, який відрізняється тим, що покриття 
електродуговим наплавленням зі зносостійкого нап-
лавного матеріалу виконують суцільним шаром. 
4. Спосіб виготовлення біметалічного листа за п. 1, 
який відрізняється тим, що покриття електродуго-
вим наплавленням із зносостійкого наплавного ма-
теріалу виконують переривистим шаром. 
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(11) 57085  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
B23K 26/03 (2011.01)  

(21) u201008838  (22) 15.07.2010  
(72) Таран Олег Олексійович, Нікітін Олександр Якимо-

вич, Труба Оксана Михайлівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ З ГЛИ-

БОКИМ ПРОПЛАВЛЕННЯМ 
(57) Пристрій для лазерного зварювання з глибоким про-

плавленням, що містить лазерний випромінювач, фо-
кусуючий пристрій, захисне скло, які встановлені в 
корпусі, джерело живлення, яке з'єднане з корпусом 
фокусуючого пристрою та виконане з можливістю при-
єднання до металу, що зварюється, який відрізняє-
ться тим, що додатково встановлена система реє-
страції появи плазми, яка містить контактор, блок ке-
рування та контролю, який з'єднаний через контак-
тор з джерелом живлення, напівпровідниковий лазер 
і розміщений навпроти фотоприймач, який з'єдна-
ний з блоком керування та контролю. 

 

 

(11) 57124  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B23K 33/00  

(21) u201009361  (22) 26.07.2010  
(72) Калін Миколай Андрійович 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ХОЛОДНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТОНКОСТІН-

НОГО ЧАВУНУ 
(57) Спосіб холодного зварювання тонкостінного чавуну, 

що включає заварювання тріщини валиками, який 
відрізняється тим, що зварювання виконують пере-
хрещеними під прямим кутом швами довжиною 25-
30 мм з заповненням металом шва тріщини в проміж-
ках між перехрестям швів, почергово від країв трі-
щини до середини з обов'язковим перекриттям попе-
реднього валика наступним на 1/4 - 1/3 його довжини. 

 

 

B 24 

(11) 57083  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B24B 41/00 
B23Q 1/00  

(21) u201008836  (22) 15.07.2010  
(72) Петраков Юрій Володимирович, Пасічник Віталій Ана-

толійович, Ковальчук Дмитро Петрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) АДАПТИВНИЙ ЛЮНЕТ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ НЕЖОР-

СТКИХ ФАСОННИХ ДЕТАЛЕЙ КРУГЛОГО ПЕРЕ-
РІЗУ 

(57) Адаптивний люнет для шліфування нежорстких фа-
сонних деталей круглого перерізу, що містить кор-
пус, встановлений на станині круглошліфувального 

верстата з ЧПК, в якому розміщено два підтримуючі 
елементи, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить амортизатори, що з'єднані з підтримуючими еле-
ментами та серводвигунами через передаточний еле-
мент, керуюючий вхід серводвигунів, зв'язаний з сис-
темою ЧПК через електронний підсилювач і регуля-
тор з датчиком потужності електричного двигуна шлі-
фувального круга, один з підтримуючих елементів ви-
конаний у вигляді важеля, з можливістю зміни дов-
жини ланок між віссю обертання та точками контак-
тування із заготовкою і плунжером амортизатора та 
з можливістю самовстановлення при контактуванні із 
заготівкою, та множник для передачі інформації на 
серводвигун, а коефіцієнт множення дорівнює пере-
даточному відношенню підтримуючого важеля. 

 

 

(11) 56986  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B24D 7/00  

(21) u201005874  (22) 17.05.2010  
(72) Сирота Ольга Олегівна, Філатов Юрій Данилович 
(73) СИРОТА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА, ФІЛАТОВ ЮРІЙ ДА-

НИЛОВИЧ 
(54) ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ СФЕРИЧ-

НИХ ПОВЕРХОНЬ 
(57) Інструмент для фінішної обробки сферичних повер-

хонь, що містить корпус сферичної форми з закріп-
леним на ньому робочим елементом, в центрі якого 
виконано отвір, який відрізняється тим, що отвір 
виконано циліндричної форми, причому відношення 
діаметра d отвору на поверхні робочого елемента 
до діаметра D інструменту вибрано, виходячи із від-
ношення 0,3≤d/D≤0,6. 

 

 

B 25 

(11) 57158  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B25J 19/02 
G05B 19/00  

(21) u201009580  (22) 30.07.2010  
(72) Кондратенко Володимир Юрійович, Кондратенко Юрій 

Пантелійович 
(73) ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 
(54) СПОСІБ АДАПТАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОБО-

ТА ДО МАСИ ОБ'ЄКТІВ МАНІПУЛЮВАННЯ 
(57) Спосіб адаптації інтелектуального робота до маси 

об'єктів маніпулювання, що включає переміщення зах-
ватного органа з принаймні двома затискними губка-
ми таким чином, щоб об'єкт маніпулювання знахо-
дився між затискними губками захватного органа в 
центрованому відносно губок положенні, після чого 
здійснюють стискання губок у напрямку скорочення 
відстані між ними і реєструють інформацію про од-
ночасне контактування обох затискних губок з об'єк-
том маніпулювання, після створення попередньо за-
даної величини мінімального стискального зусилля 
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починають здійснювати вертикальний підйом зах-
ватного органа за допомогою маніпуляційної систе-
ми інтелектуального робота, при цьому постійно реєст-
рують інформацію про проковзування об'єкта мані-
пулювання між губками захватного органа, у випад-
ку відсутності інформації про проковзування об'єкта 
маніпулювання призупиняють процеси вертикально-
го підйому захватного органа і нарощування стиска-
льного зусилля і фіксують з відповідним масштаб-
ним коефіцієнтом ідентифіковане інтелектуальним 
роботом значення величини стискального зусилля, 
що відповідає масі об'єкта маніпулювання, запам'я-
товують і зберігають в пам'яті інтелектуального ро-
бота ідентифіковану величину масштабованого стис-
кального зусилля, після чого розводять затискні губ-
ки в напрямку збільшення відстані між ними до зник-
нення контакту між об'єктом маніпулювання і затис-
кними губками захватного органа, який потім за до-
помогою маніпуляційної системи інтелектуального 
робота опускають у вертикальному напрямі, а в по-
дальшому перед реалізацією запланованої програ-
мної траєкторії переміщення об'єкта маніпулювання 
здійснюють процес кінцевого стискання губок зі ство-
ренням бажаної фіксованої величини стискального 
зусилля, що відповідає попередньо ідентифіковано-
му згідно з масою об'єкта маніпулювання та масш-
табованому значенню, яке отримують з пам'яті інте-
лектуального робота, який відрізняється тим, що 
для ідентифікації інтелектуальним роботом величи-
ни стискального зусилля, що відповідає масі об'єкта 
маніпулювання, процес нарощування стискального 
зусилля здійснюють безперервно і одночасно з без-
перервним процесом підйому захватного органа, при 
цьому постійно контролюють поточне значення пе-
реміщення захватного органа у вертикальному нап-
рямку, в момент зникнення проковзування при ство-
ренні захватним органом ідентифікованої величини 
необхідного стискального зусилля реєструють вели-
чину відстані, яку проходить при підйомі захватний 
орган у вертикальному напрямку, а при опусканні зах-
ватного органа перед кінцевим стисненням губок з 
ідентифікованою величиною масштабованого стис-
кального зусилля забезпечують його переміщення вниз 
у вертикальному напрямку на величину, що відпо-
відає попередньо зареєстрованій відстані вертикаль-
ного підйому захватного органа. 

 

 

B 60 

(11) 57101  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B60K 6/00  

(21) u201008999  (22) 19.07.2010  
(72) Третяк Віктор Михайлович, Третяк Ксенія Сергіївна, 

Оляднічук Руслан Васильович 
(73) ТРЕТЯК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ, ТРЕТЯК КСЕНІЯ 

СЕРГІЇВНА, ОЛЯДНІЧУК РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ПРОЦЕС ІНВАРІАНТНОГО ФОРМУВАННЯ ТЯГО-

ВОГО ЗУСИЛЛЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГ-
РЕГАТУ 

(57) 1. Процес інваріантного формування тягового зусил-
ля машинно-тракторного агрегату, при якому попе-
редньо створюють запас кінетичної енергії, викорис-
товують для цього її механічний акумулятор, який 
відрізняється тим, що як джерело для акумулюван-
ня кінетичної енергії використовують двигун машин-
но-тракторного агрегату, а величину накопиченої аку-
мулятором енергії задають за умови сумісного з дви-
гуном агрегату подолання найбільшого з можливих 
перепадів тягового опору при обробці ґрунту із змін-
ними параметрами і в межах перепаду незмінності 
величини тягового зусилля, створюваного двигуном 
агрегату. 
2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що вели-
чину накопиченої акумулятором енергії задають від-
повідно виразу: 

( )2
м

2
нд nnІ5,0 −⋅⋅ , 

де Ід - момент інерції двигуна, nн - номінальні обер-
ти двигуна, nм - оберти двигуна агрегату, при яких 
має місце його максимальний крутний момент. 

 

 

(11) 57237  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B60R 25/04 (2011.01)  

(21) u201014786  (22) 09.12.2010  
(72) Ткаленко Андрій Олександрович, Алексєєв Олег Ва-

димович, Голубєв Олександр Анатолійович, Баба-
рикін Олексій Валентинович, Камбуров Артем Дмит-
рович, Тарадін Віталій Євгенович 

(73) ТКАЛЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) БЛОК ОБХОДУ ШТАТНОГО ІМОБІЛАЙЗЕРА АВ-

ТОМОБІЛЯ 
(57) Блок обходу штатного імобілайзера автомобіля, що 

містить рознімання, з'єднане з діодним мостом, з'єд-
наним із схемою керування, зібраною на резисторах 
і діодах, зчитувач транспондерного коду з розташо-
ваним усередині штатним електронним ключем, спо-
лучений через рознімання з додатковою зовнішньою 
антеною, установленою навколо замка запалення 
поверх штатної антени штатного блока імобілайзе-
ра, який відрізняється тим, що на виході схеми ке-
рування розміщено напівпровідникові польові тран-
зистори. 

 

 

B 61 

(11) 57099  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B61C 15/10 (2011.01)  

(21) u201008979  (22) 19.07.2010  
(72) Гривнак Андрій Ярославович, Смородин Володимир 

Анатольович, Колодій Олексій Володимирович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬ-

КИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "ЕЛЕКТ-
РОВОЗОБУДУВАННЯ" 

(54) ФОРСУНКА ПІСОЧНИЦІ ЛОКОМОТИВА 
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(57) 1. Форсунка пісочниці локомотива, яка містить корпус 
з розпушувальною порожниною, в якому виконані ка-
нали для подачі піску та відведення піщаноповітря-
ної суміші, і повітропровід, яким стиснуте повітря по-
дають у форсунку, сполучений з направляючим соп-
лом, призначеним для відведення піщаноповітряної 
суміші до виходу з відповідного каналу, та з трубкою, 
направленою до стінки корпусу протилежно основі 
розпушувальної порожнини, через яку спрямовуєть-
ся на стінку повітря з повітропроводу, яка відрізняє-
ться тим, що корпус форсунки виконаний зі змінною 
вставкою, розташованою у місці потрапляння на неї 
струменя повітря, спрямованого з трубки. 
2. Форсунка за п. 1, яка відрізняється тим, що змін-
ну вставку щільно прикріпляють ззовні стінки корпу-
су у місці, де усередині на неї потрапляє потік спря-
мованого з трубки повітря. 
3. Форсунка за п. 1, яка відрізняється тим, що змін-
ну вставку виготовляють з зносостійкого матеріалу. 

 

 

(11) 57125  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B61K 7/00  

(21) u201009362  (22) 26.07.2010  
(72) Ісьєміні Ілля Ігорович, Сичов Юрій Іванович, Лях Бен-

гард Григорович, Самчук Володимир Володимиро-
вич, Кірсенко Сергій Анатолійович 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ 

КРАНІВ 
(57) Захисний пристрій вантажопідйомних кранів, що міс-

тить на рейці рейкового шляху захват, виконаний із двох 
з'єднаних частин, закріплений на захваті ролик, який 
відрізняється тим, що він має зубчату рейку, з обох 
кінців рейки розташовані пружні амортизатори, на кор-
пусі закріплено зубчате колесо з можливістю зчеплен-
ня з рейкою, на осі зубчатого колеса закріплений 
трос, до кінця якого приєднаний тягар з можливістю 
переміщення по напрямних.  

 

 

B 62 

(11) 57242  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B62D 1/00  

(21) u201015132  (22) 16.12.2010  
(72) Шітов Степан Йосипович 
(73) ШІТОВ СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ 
(54) СУВЕНІРНА ЗЕМЕЛЬНА МІКРОДІЛЯНКА 
(57) 1. Сувенірна земельна мікроділянка, яка містить кор-

пус із кришкою, у якому розташований ґрунт певної 
місцевості та рекламний носій, яка відрізняється 
тим, що площина верхньої поверхні корпусу і криш-
ка виконані у формі чотирикутників, які імітують фо-
рму справжньої земельної ділянки, а рекламний но-
сій виконаний у вигляді символічного свідоцтва про 
власність на паперовому носії та містить інформа-

цію про географічну місцевість і місце для внесення 
імені та інших особистих даних власника сувенірної 
земельної мікроділянки. 
2. Сувенірна земельна мікроділянка за п. 1, яка від-
різняється тим, що корпус і кришка виконані із плас-
тику або із металу, або із скла. 
3. Сувенірна земельна мікроділянка, яка відрізняє-
ться тим, що символічне свідоцтво про власність ви-
конане двостороннім, причому на одній стороні свідоц-
тва розміщена інформація  українською мовою, а на 
другій стороні свідоцтва розміщена інформація анг-
лійською мовою. 

 

 

(11) 57048  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B62K 17/00  

(21) u201008478  (22) 07.07.2010  
(72) Чугуй Володимир Леонідович 
(73) ЧУГУЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) КОЛЕСО 
(57) Колесо, що містить маточину, що спицями з'єднана 

з ободом, що виконаний у формі кільця, що охоп-
лює частину дуги радіального перерізу пневматич-
ної камери, що виконана у формі відкритого тора, з 
одягненою на неї покришкою, усередині маточини 
розташовані обгінна муфта з гальмовим барабаном, 
одягнені на вал, посаджений у підшипники маточи-
ни, яке відрізняється тим, що із двох сторін на ма-
точину одягнені кронштейни у формі рівнобедрених 
трикутників, при цьому кронштейни одягнені на ма-
точину підшипниковими гніздами, розташованими в 
районі вершини двох рівних бедер, а у двох інших 
вершинах кожного кронштейна розташовані підши-
пникові гнізда, у які одягнені по одній із двох корін-
них шийок чотирьох П-подібних кривошипних важе-
лів, з кожної сторони колеса по два, протилежні ко-
рінні шийки яких посаджені в підшипникові гнізда О-
подібної рами, що охоплює по периметру колесо, 
яка орієнтована в горизонтальній площині, на якій 
ромбоподібно встановлені чотири підтримувальні ро-
лики, при цьому на кривошипну шийку одного із двох 
П-подібних важелів, розташованих з кожної сторони 
колеса, одягнена тяга, з'єднана із кривошипною ший-
кою вала колеса, при цьому орієнтація кутів розта-
шування кривошипних шийок П-подібних важелів і 
кривошипних шийок вала колеса з однієї сторони ко-
леса протилежна відповідним кривошипним шийкам 
з іншого боку, на корінній шийці вала з однієї сторо-
ни колеса встановлена шестірня, що зачеплена з од-
ним вінцем блок-шестірні, вісь якої встановлена в під-
шипникові гнізда, розташовані в кронштейні, розта-
шованому з боку шестірні, а інший вінець блок-шес-
тірні зачеплений із шестірнею, пов'язаною з мато-
чиною обгінної муфти, що з'єднана з маточиною га-
льмового барабана, і вони встановлені на валу ко-
леса на підшипники, з можливістю їхнього обертан-
ня щодо вала колеса, крім цього із кривошипними 
шийками з кожної сторони колеса зв'язано по стре-
мену, для установки стопи й виключення втрати кі-
нематичного контакту стоп із кривошипними шийка-
ми під час поїздки, із самостійним урівноваженим по-
ложенням вільного колеса при відсутності руху та трьох 
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точках опори; однією - у колесі, другою - у задньому 
підтримувальному ролику, третьою - у правому (або 
лівому) підтримувальному ролику, з нахилом коле-
са назад і вправо (або вліво), з можливістю уста-
новки стоп у стремена зі зміною позиції рівноваги, 
при якій врівноважене вертикальне положення ко-
леса з опорою на одну точку опори - на колесі, як при 
коченні колеса, так й у нерухомому положенні коле-
са, з можливістю безперервного або періодичного 
обертання стоп з обертанням кривошипних важелів 
і передачею руху тягами на вал колеса із зубчастим 
колесом, з передачею обертання через блок-шестір-
ню на шестірню маточини обгінної муфти й переда-
чею руху колесу при його прямолінійному коченні, з 
можливістю нахилу колеса при відповідній орієнта-
ції стоп при коченні колеса по дузі на поворотах, і з 
можливістю мікрообертання стоп у зворотному на-
прямку з їхньою фіксацією в такому положенні й до-
тискання ними у зворотному напрямку при гальмуванні 
колеса. 

 

 

B 63 

(11) 57202  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B63B 23/00  

(21) u201010714  (22) 06.09.2010  
(72) Дубіна Марина Олександрівна, Блінцов Володимир 

Степанович, Бугаєнко Борис Андрійович, Галь Ана-
толій Феодосійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) СПУСКОПІДІЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ПЛАВУЧОГО 
ОБ'ЄКТА 

(57) Спускопідіймальний пристрій плавучого об'єкта, що 
містить стріли, розміщені паралельно на горизонта-
льно розташованій осі, зв'язаній опорами з фунда-
ментом на палубі судна, при цьому на ноках стріл 
розміщений маніпулятор із захоплювачем, а одна із 
стріл в нижній частині сполучена через гідроциліндр 
з фундаментом, який відрізняється тим, що мані-
пулятор є важільно-стрижньовою конструкцією з трьох 
секцій, верхня секція якої сполучена верхньою обой-
мою з ноками стріл через горизонтальну вісь і гідро-
циліндр, що сполучає обойму з важелем, при цьому 
важелі через осі сполучені з верхньою обоймою і з 
середньою секцією через середню обойму, а верхні ва-
желі гідроциліндром сполучені з верхнім середнім ва-
желем, причому середня обойма верхнім середнім ва-
желем і нижнім середнім важелем через осі сполу-
чена з нижньою секцією, причому обойма через гід-
роциліндр сполучена з нижнім важелем, який через 
вісь і опору пов'язаний із захоплювачем, при цьому ка-
натна лебідка на обоймі канатом сполучена з бло-
ком нижньої секції на опорі захоплювача і через неї - 
з лапами захоплювача, а нижній важіль через гідро-
циліндр пов'язаний з опорою, при цьому канат че-
рез блок пов'язаний з плавучим об'єктом. 

 

 

(11) 57184  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B63G 8/00  

(21) u201010007  (22) 13.08.2010  
(72) Забора Володимир Микитович 
(73) ЗАБОРА ВОЛОДИМИР МИКИТОВИЧ 
(54) ЧОВЕН ПІДВОДНИЙ ЗБІРНИЙ 
(57) Човен підводний, що складений з окремих секцій, який 

відрізняється тим, що для збереження екіпажів ко-
рабля в аварійних ситуаціях має окрему секцію для 
екіпажу та системи керування, секцію силової уста-
новки, секцію шахтних пускових ракетних установок 
і запасу ракет, секцію торпедних апаратів та запасу 
торпед, які з'єднані між собою швидкороз'єднуваль-
ними зовнішніми та внутрішніми засобами. 

 

 

B 64 

(11) 57240  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B64C 27/00 
B64C 11/00 
B64C 33/00  

(21) u201015077  (22) 14.12.2010  
(72) Мазикін Борис Гаврилович 
(73) МАЗИКІН БОРИС ГАВРИЛОВИЧ 
(54) ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ "МА-3" 
(57) Літальний апарат, що містить кабіну з опорно-поса-

дочним механізмом, двигун, лопаті, встановлені на 
осях асиметрично для взаємодії з повітряним сере-
довищем, диференціал з розташованими симетрич-
но з боків кабіни напіввалами і пристрій керування 
лопатями, який відрізняється тим, що кожна лопать 
на осі має в поперечному перерізі дугоподібний про-
філь і оснащена противагою, кожен напіввал викона-
ний у вигляді порожнистої циліндричної труби, що 
має втулки, в яких принаймні в два ряди уздовж на-
піввала встановлені осі лопатей симетрично з боків 
кабіни так, що в кожному ряду осі лопатей розташо-
вані радіально до напіввала на рівних кутових відс-
танях між ними і частково входять в порожнину напів-
вала, при цьому пристрій керування лопатями для 
кожного напіввала розташований в його порожнині і 
включає конічні шестерні, закріплені на кожній осі ло-
паті, штангу, пов'язану з важелем керування, вста-
новлену з можливістю обертання співвісно напівва-
лу, конічні шестерні, що закріплені на штанзі для кож-
ного ряду лопатей з можливістю зчеплення з кож-
ною конічною шестірнею на осі лопаті відповідного 
ряду дзеркально з боків кабіни, причому передаваль-
не відношення між конічними шестернями на штанзі 
і конічними шестернями на осях лопатей складає 1:1. 

 

 

(11) 56969  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B64C 31/00  

(21) u200907895  (22) 27.07.2009  
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(72) Сергієнко Григорій Якович 
(73) СЕРГІЄНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ 
(54) ПОВІТРЯНИЙ ВЕЛОСИПЕД "АВТОЖІР" 
(57) Повітряний велосипед, що включає  повітряний гвинт 

і посадочну платформу, який відрізняється тим, що 
він містить вітромеханічний привід (вітроелектростан-
цію) і повітряний каркасно-парусний несучий гвинт, 
опорні і несучі колеса яких через ободи і кільця "хула-
хуп" з'єднані привареними до них робочими лопатя-
ми вітроприводу у вигляді пустотілих півциліндрів, а 
також через маточини і обтічники колеса нерухомо 
насаджені на спільний вал трубчатої стійки вітроме-
ханічного приводу, а трубчата стійка через кульо-
вий шарнір з'єднана з кульовою опорою платформи 
велосипеда, яка піднята до неї різьбовою грунд-бук-
сою з можливістю кругового нахилу пілотом трубча-
тої стійки на -30° у вертикальній площині під полі-
стироловим захисним розсувним куполом платфор-
ми велосипеда. 

 

 

(11) 57224  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B64D 17/00  

(21) u201012869  (22) 29.10.2010  
(72) Алєксєєв Володимир Миколайович, Дідур Генадій Ми-

хайлович, Рудіч Анатолій Володимирович, Сальник 
Юрій Павлович 

(73) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМА-
НА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАЧЕКОВКИ РАНЦЯ ТА ПРИМУ-
СОВОГО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОСНОВНОГО ПАРА-
ШУТА 

(57) Пристрій для зачековки ранця та примусового вве-
дення в дію основного парашута, що містить стабі-
лізуючу систему, упаковку основного парашута (ка-
меру), а також ранець, що складається з дна, має два ві-
кна і два клапани, на вільних кінцях яких закріплені 
кільця, який відрізняється тим, що він додатково 
забезпечений двома петлями, що виходять у вікна 
дна ранця, ланкою зачековки та витяжною ланкою, 
витяжна ланка з'єднує упаковку основного парашу-
та з літальним апаратом, окрім цього на зазначені 
дві петлі вставлені кільця клапанів ранця, а петлі 
зачековані ланкою зачековки. 

 
 

(11) 56972  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B64G 7/00  

(21) u201002258  (22) 01.03.2010  
(72) Тананакіна Тетяна Павлівна, Глєбов Олексій Михай-

лович, Модна Юлія Миколаївна, Болгов Дмитро Ми-
хайлович, Івасенко Анжеліка Володимирівна, Якоб-
сон Олена Олександрівна 

(73) ТАНАНАКІНА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА, ГЛЄБОВ ОЛЕК-
СІЙ МИХАЙЛОВИЧ, МОДНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА, 
БОЛГОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ, ІВАСЕНКО АН-
ЖЕЛІКА ВОЛОДИМИРІВНА, ЯКОБСОН ОЛЕНА 
ОЛЕКСАНДРІВНА 

(54) АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮ-
ВАННЯ ЕФЕКТІВ НЕВАГОМОСТІ ТА ХВОРОБИ РУ-
ХУ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН 

(57) 1. Автоматизований пристрій для моделювання ефек-
тів невагомості та хвороби руху у лабораторних тва-
рин, що складається з горизонтальної металевої ос-
нови прямокутної форми (7) з нерухомо розташова-
ними двома вертикальними стійками (1), через які 
зверху проходить горизонтальна металева рухома 
вісь (2) з можливістю обертання, що зв'язана за до-
помогою кривошипно-шатунного механізму (9) з еле-
ктроприводом, підвісної металевої платформи пря-
мокутної форми (5), блока керування (8), який від-
різняється тим, що пристрій виконаний з можливіс-
тю роботи під автоматизованим комп'ютерним кон-
тролем і адаптований для лабораторних тварин. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кріп-
лення підвісної металевої платформи (5) до метале-
вої осі приладу (2) відбувається за допомогою знім-
них металевих гачків-підвісів (4), які з однієї сторони 
загнуті для зачеплення за горизонтальну рухому 
вісь (2), а з іншого мають різьбу для зміни кута на-
хилу підвісної платформи (5). 

 

 

B 65 

(11) 57192  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B65D 41/32 (2011.01)  

(21) u201010139  (22) 16.08.2010  
(72) Гудковський Юрій Арнольдович 
(73) ГУДКОВСЬКИЙ ЮРІЙ АРНОЛЬДОВИЧ 
(54) МЕДИЧНИЙ КОВПАЧОК ДЛЯ ЗАКУПОРЮВАННЯ 
(57) 1. Медичний ковпачок для закупорювання, що міс-

тить циліндричну обичайку і денце, на якому посе-
редині виконано круглу відривну ділянку, обмежену 
наскрізними прорізями, який відрізняється тим, що 
під денцем розміщено дві круглі шайби - тверду пласт-
масову і картонну. 
2. Медичний ковпачок за п. 1, який відрізняється 
тим, що його виконано з алюмінію. 
3. Медичний ковпачок за п. 1, який відрізняється 
тим, що на зовнішній поверхні денця виконано зоб-
раження або написи. 

 

 

(11) 57045  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
B65G 23/04 (2011.01)  

(21) u201008382  (22) 05.07.2010  
(72) Поліщук Леонід Клавдійович, Адлер Оксана Олексан-

дрівна, Колот Олександр Володимирович, Кислиця 
Дмитро Вікторович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) КЕРОВАНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ МОТОР-БАРАБАН 
(57) Гідравлічний мотор-барабан, що містить привід, ви-

конаний у вигляді окремого гідродвигуна, розташо-
ваного всередині корпуса барабана, встановленого 
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у півосі, передавальний механізм, який відрізняє-
ться тим, що всередині півосі виконано централь-
ний осьовий канал, який через напірний трубопро-
від під'єднано до робочої камери гідродвигуна, ви-
хід з якої через виливний трубопровід, радіальні ка-
нали, що виконані в задній кришці і у вихідному ва-
лу передавального механізму, під'єднано до осьо-
вого центрального каналу останнього, на виході якого 
в циліндричній розточці встановлено ущільнюючий 
вузол, що контактує з торцевою поверхнею другої 
півосі, в якій виконано центральний осьовий канал, 
з'єднаний з виливною магістраллю, причому, ущіль-
нюючий вузол містить радіальне кільце, посаджене 
в кільцевій проточці обертального ущільнюючого кі-
льця, встановленого із радіальним зазором у внут-
рішній поверхні розточки, яке за допомогою натиск-
ної пружини, розміщеної між торцевими поверхня-
ми обертального ущільнюючого кільця і циліндрич-
ної розточки, контактує з торцевою поверхнею не-
рухомого контркільця, що також встановлене із ра-
діальним зазором у внутрішній поверхні розточки і 
на зовнішній поверхні циліндричного виступу, вико-
наного на торці внутрішньої розточки другої півосі, і 
яке своєю внутрішньою конусною поверхнею через 
опорне кільце контактує із зовнішньою корпусною 
поверхнею циліндричного виступу, крім того, між 
опорами вихідного вала передавального механізму 
закріплено приводний диск, котрий нерухомо з'єд-
наний з кільцем, жорстко скріпленим з внутрішньою 
поверхнею корпуса барабана, і ліва опора вихідно-

го вала встановлена на внутрішній поверхні другої 
півосі, яка разом із першою піввіссю і зіставним кор-
пусом передавального механізму утворює зіставну 
вісь барабана. 

 
 

(11) 57065  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B65G 53/00 
F04F 5/00  

(21) u201008672  (22) 12.07.2010  
(72) Сьомін Дмитро Олександрович, Роговий Андрій Сер-

гійович, Павлюченко Владислав Олексійович, Маль-
цев Володимир Володимирович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СТРУМИННИЙ НАСОС 
(57) Струминний насос, що містить вихрову камеру, тан-

генціальний канал живлення, осьовий і тангенціаль-
ний канали виходу, осьовий канал живлення у верх-
ній кришці вихрової камери, який відрізняється тим, 
що пристрій забезпечено бункером із сипким сере-
довищем, з'єднаним із осьовими каналами виходу та 
живлення. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 57193  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C01B 31/06 (2006.01) 
B28D 5/00 
A44C 17/00  

(21) u201010140  (22) 16.08.2010  
(72) Красовська Людмила Андріївна, Буханенко Анато-

лій Семенович 
(73) КРАСОВСЬКА ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА 
(54) ДОРОГОЦІННИЙ ГРАНОВАНИЙ КАМІНЬ "ЧАРІВ-

НА ЛЮДМИЛА" 
(57) 1. Дорогоцінний гранований камінь, що містить кри-

стал, на якому виконано три яруси корони та два 
яруси павільйону, розділених між собою рундистом, 
при цьому корону за висотою виконано меншою, 
ніж павільйон, корона містить принаймні 32 фацети 
та одну площадку, павільйон містить принаймні 24 
фацети, причому фацети виконано у вигляді клина, 
півклина та граней ромбічної форми в плані, фа-
цети розташовано осесиметрично поздовжній осі 
кристала, суміжні між собою грані і клини корони ви-
конано так, що сходяться в одну точку, грані нижніх 
фацет павільйону виконано так, що вони сходяться 
в точку/шип на поздовжній осі кристала, площадку 
корони виконано у вигляді рівнобічного багатокут-
ника з розташуванням центру зазначеного рівнобі-
чного багатокутника на поздовжній осі кристала, 
нахил площин фацет по рівнях ярусів корони та па-
вільйону виконано таким, що зменшується у бік ру-
ндиста, який відрізняється тим, що додатково на 
поверхні павільйону виконано промені у вигляді ви-
тягнутого трикутника, при цьому кількість ярусів ко-
рони збільшено не менше ніж на 25-30 %, кількість 
ярусів павільйону збільшено не менше ніж на 50 %, 
кількість фацет у кожному з ярусів корони і павіль-
йону збільшено на один, два або більше, кількість 
збіжних в одну точку граней і клинів збільшено на 
один, два або більше, причому промені павільйону 
розташовано осесиметрично поздовжній осі крис-
тала, а кількість сторін рівнобічного багатокутника 
площадки виконано в залежності від кількості клинів 
в самому верхньому ярусі корони, що примикає до 
зазначеної площадки, і дорівнює кількості зазначе-
них клинів. 
2. Дорогоцінний гранований камінь за п. 1, який 
відрізняється тим, що сходження в точку суміжних 
між собою граней і клинів корони здійснюється сьо-
ма фацетами. 
3. Дорогоцінний гранований камінь за п. 1 та п. 2, 
який відрізняється тим, що між збіжними в одну 
точку сьома фацетами створена додаткова вер-
шина, утворена чотирма фацетами. 

 

 

C 02 

(11) 57159  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
C02F 1/14 (2011.01) 
F24J 2/32 (2011.01) 
C02F 103/08 (2006.01)  

(21) u201009581  (22) 30.07.2010  
(72) Бакун Галина Володимирівна, Майоров Павло Ми-

хайлович, Мухін Володимир В'ячеславович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ДОСЛІД-

НИЙ ІНСТИТУТ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБ-
ЛЕМ ДОНБАСУ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ МОЗ УКРАЇНИ 

(54) ГЕЛІООПРІСНЮВАЧ 
(57) Геліоопріснювач, що містить теплоізольований кор-

пус з світлопрозорою покрівлею, ємкість з водою, 
що опріснюється, патрубки вводу води, що опріс-
нюється, і відведення розсолу і дистиляту, який 
відрізняється тим, що у нього введено тепловий 
двигун, який має робочий елемент у вигляді пер-
форованої стрічки Мьобіуса з матеріалу з термоме-
ханічною пам'яттю форми. 

 
 

(11) 57215  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C02F 9/00  

(21) u201012189  (22) 15.10.2010  
(72) Ряпосов Олександр Павлович, Ряпосова Олєся 

Алєксандровна, RU 
(73) РЯПОСОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, РЯПОСОВА 

ОЛЄСЯ АЛЄКСАНДРОВНА, RU 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ УЛЬТРАПРІСНОЇ ВОДИ 

ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
(57) Спосіб приготування ультрапрісної води господар-

сько-питного призначення, що передбачає деміне-
ралізацію вихідної води і наступне введення 
MgSO4, ZnSO4, Li2SO4, Cr2(SO4)3 і КСl, який відріз-
няється тим, що демінералізовану воду поділяють 
на дві частини, в першу частину вводять MgSO4 в 
кількості, що забезпечує вміст катіонів Mg2+= 20-
25 мг/л і аніонів SO4

2- = 80-100 мг/л і піддають елект-
роактивації, отриману таким чином електроактиво-
вану воду з окислювально-відновним потенціалом 
5-500 mV змішують з другою частиною демінералі-
зованої води при їх співвідношенні (5-30):(70-95) 
відповідно, доводять рН до 6,5-6,9, а отриманий 
водний розчин мінералізують шляхом введення 
MgSO4, ZnSO4, Li2SO4, Сr2(SО4)3 і КСl в кількості, що 
забезпечує наступний іонний склад, мг/л: 

K+ = 16...20; Mg2+ = 18...24; 
Zn2+ = 1,6...1,99; Li2+ = 0,06...0,16; 

Cr3+ = 0,01...0,08; Cl- = 15...18; SO4
2- = 75...100. 
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C 04 

(11) 57108  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C04B 35/00 
H01L 21/331 (2011.01) 
H01L 21/34 (2011.01)  

(21) u201009074  (22) 19.07.2010  
(72) Смикало Максим Миколайович, Шутов Станіслав 

Вікторович, Аппазов Едуард Сейярович 
(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИТНОЇ КЕРА-

МІКИ ДЛЯ ЕМІТЕРА ТЕРМОФОТОВОЛЬТАЇЧНОЇ 
СИСТЕМИ 

(57) Спосіб виготовлення композитної кераміки для емі-
тера термофотовольтаїчної системи, що включає 
приготування суміші порошку матричного металу, 
що містить алюміній, з керамічним зміцнювачем, що 
складається з карбіду кремнію, механічне легу-
вання з отриманням композиційних гранул і пода-
льшою дегазацією у вакуумі при термічній обробці 
та брикетування отриманої суміші, який відрізня-
ється тим, що в процесі приготування суміші поро-
шкового алюмінію і карбіду кремнію додають оксид 
бору в кількості 10-15 мас. %, механічне легування 
отриманої суміші проводять протягом 1-1,5 годин, а 
подальшу дегазацію у вакуумі ведуть при темпера-
турі 400-450 °С протягом 2-2,5 годин. 

 

 

C 07 

(11) 56977  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C07D 487/00 
A61K 31/41  

(21) u201004397  (22) 15.04.2010  
(72) Вакула Володимир Миколайович, Яременко Федір 

Георгійович, Комарова Ірина Володимирівна, Сер-
гієнко Лоріана Юріївна, Таранова Катерина Сер-
гіївна, Черевко Ганна Миколаївна, Малова Наталія 
Георгіївна, Сиротенко Лариса Анатоліївна, Бречка 
Наталія Михайлівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВ-
СЬКОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) 7-(3-ГІДРОКСИФЕНІЛ)-6-КАРБЕТОКСИ-5-МЕТИЛ-
4,7-ДИГІДРО[1,2,4]ТРИАЗОЛО-[1,5-а]ПІРИМІДИН, 
ЩО СТИМУЛЮЄ ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ 
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) 7-(3-Гідроксифеніл)-6-карбетокси-5-метил-4,7-дигі-
дро[1,2,4]триазоло-[1,5-а]піримідин формули: 

NN

N

O

N
H

O

OH

, 

що стимулює функціональну активність щитоподіб-
ної залози та збільшує вміст тиреоїдних гормонів. 

 

 

C 08 

(11) 56996  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C08G 18/00  

(21) u201006323  (22) 25.05.2010  
(72) Шийчук Олександр Васильович, Білогубка Оксана 

Іванівна 
(73) ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 
(54) СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ТВЕРДНЕННЯ 

ЕПОКСИДНОГО ОЛІГОМЕРУ 
(57) Спосіб оптимізації процесу тверднення епоксидного 

олігомеру, який полягає в тому, що процес тверд-
нення відбувається під дією мікрохвильового поля у 
присутності затверджувача, який відрізняється тим, 
що як затверджувач використовують диметилбензи-
ламін в кількості 3-7 масових частин на 100 масових 
частин епоксидної смоли. 

 

 

(11) 57123  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C08G 18/08 (2006.01) 
B32B 27/20 
B32B 27/40 
A61L 15/30 (2011.01)  

(21) u201009360  (22) 26.07.2010  
(72) Савельєв Юрій Васильович, Марковська Людмила 

Антоновна, Савельєва Ольга Олексіївна, Пархо-
менко Наталія Йосипівна 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 

(54) ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ШАРУВАТИЙ 
МАТЕРІАЛ 

(57) Поліуретановий еластичний шаруватий матеріал, 
що вміщує гідроксилвмісні поліефіри, діізоціанати, 
розчинник і подовжувачі ланцюга - дигідразиди кар-
бонових кислот (дигідразид ізофталевої кислоти 
(ДГІФК) і 1,4-ді-N-оксид 2,3-біс(окисиметил)хінокса-
лін (ДНООХ) (1 зовнішній шар), який відрізняється 
тим, що містить (II середній шар) гранульоване кіс-
точкове активоване вугілля (ГКАВ), що попередньо 
насичене розчинником [ізопропіловим спиртом 
(ІПС)/ гексаном (ГС)], яке накатане на отриману плі-
вку, і (III зовнішній шар) - пінополіуретановий шар, 
що містить воду, діазобіциклооктан (ДАБКО), вазе-
лінове масло і кремнієорганічний блок співполімер 
КЕП-2, октоат олова (О.О.), поліетери та поліестери 
молекулярної маси 500-5000, (ДНООХ), натрієву 
сіль поліакрилової кислоти (ПАК) і ізоціанатний 
компонент (ІК) як суміш преполімеру на основі 2,4 - 
(2,6) - толуїлендіізоціанату (ТДІ) і поліетеру молеку-
лярної маси 1000 (Л-1000) (ТДІ + Л-1000) та ТДІ або 
ТДІ при наступному складі компонентів, мас. ч.: 
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поліокситетраметиленгліколь 
(ПОТМГ-1000) 100 
дифенілметандіізоціанат 
(ДФМДІ) 50,0 
дигідразид ізофталевої кислоти 
(ДГІФК) 15,52 
1,4-ді-N-оксид 2,3-
біс(оксиметил)хіноксалін 
(ДНООХ) 4,44 
диметилформамід ДМФА 510,0 
гранульоване кісточкове акти-
воване вугілля (ГКАВ) 299,7 - 599,5 
поліокситетраметиленгліколь 
(ПОТМГ-1000) 100 
дифенілметандіізоціанат 
(ДФМДІ) 50,0 
дигідразид ізофталевої кислоти 
(ДГІФК) 15,52 
поліефіри: поліестери 100,0 
поліптери 25,20-635,0 
вода 2,40 - 30,0 
ДАБКО 0,50 - 22,50 
ваз. масло 0,26 - 5,00 
КЕП-2 2,5 - 17,4 
октоат олова (О.О.) 1,25 - 50,0 
ДНООХ 5,76 - 36,0 
натрієва сіль поліакрилової ки-
слоти (ПАК) 27,50-1200 
ІК - преполімер (ТДІ+ Л-1000) 
+ТДІ 150,4- 1880 
ІК - толуїлендіізоціанат (ТДІ) 74,0 - 350,0. 

 

 

(11) 56961  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C08K 3/00  

(21) a200706230  (22) 05.06.2007  
(72) Шило Валерій Віталійович, Кулага Тетяна Євгені-

ївна, Терліковський Євгеній Васильович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ФІРМА ЕКО-ТМ" 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АКТИВАТОРА ВУЛКАНІ-

ЗАЦІЇ ГУМ 
(57) Спосіб одержання активатора вулканізації гум, що 

включає змішування оксиду цинку з каоліном в 
присутності поверхнево-активної речовини (ПАР), 
який відрізняється тим, що як ПАР використову-
ють стеаринову кислоту при наступному масовому 
співвідношенні компонентів, мас. %: 
оксид цинку 30,0…50,0
стеаринова кислота 3,0...5,0
каолін         решта до 100 
і змішування здійснюють з енергією 20-100 кДж/кг. 

 

 

(11) 56968  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C08K 13/00 
C08K 3/00 
C08K 5/00  

(21) a201009281  (22) 23.07.2010  

(72) Шило Валерій Віталійович, Кулага Тетяна Євгені-
ївна, Терліковський Євгеній Васильович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ ФІРМА "ЕКО-ТМ" 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТЕРМОСТАБІЛІЗАТОРА 
ГАЛОГЕНОВМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ 

(57) Спосіб одержання термостабілізатора галогеновмі-
сних полімерів, що включає змішування кальцієвмі-
сної сполуки з дисперсним носієм, який відрізня-
ється тим, що як кальцієвмісну сполуку використо-
вують стеарат кальцію, як дисперсний носій вико-
ристовують мікрокальцит і стеаринову кислоту при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
стеарат кальцію 40,0-60,0 
мікрокальцит 38,0-56,0 
стеаринова кислота 2,0-4,0, 
і змішування здійснюють з енергією 20-60 кДж/кг. 

 

 

(11) 57102  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C08L 63/00 
C08K 5/053 (2006.01)  

(21) u201009016  (22) 19.07.2010  
(72) Кочергін Юрій Сергійович, Григоренко Тетяна Іл-

лівна, Григоренко Максим Олександрович, Лойко 
Дмитро Петрович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПЛАСТИЧНИХ МАС" 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕПОКСИДНОГО КЛЕЮ 
ХОЛОДНОГО ТВЕРДНЕННЯ 

(57) Спосіб одержання клею холодного тверднення на 
базі епоксидно-діанової смоли, тіоколу, олігоефіру 
МГФ-9 і твердника поліетиленполіаміну, який відрі-
зняється тим, що, з метою зниження температури 
тверднення до кімнатної та збільшення адгезійних і 
деформаційно-міцнісних властивостей клейових 
з'єднань, на стадії одержання смоляної частини 
клею проводять реакцію між епоксидно-діановою 
смолою і тіоколом при 170-120 °С протягом 1-3 го-
дин. 

 

 

(11) 57188  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
C08L 83/04 (2006.01)  

(21) u201010060  (22) 13.08.2010  
(72) Голік Віктор Павлович, Янішен Ігор Володимирович, 

Томілін В'ячеслав Геннадійович, Довгопол Юрій 
Іванович, Черняєв Святослав Володимирович, Пе-
решивайлова Ірина Олександрівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ВІДБИТКОВИЙ СИЛІКОНОВИЙ МАТЕРІАЛ СІЕ-
ЛАСТ К БАЗА 

(57) Відбитковий силіконовий матеріал Сіеласт, що 
включає силіконовий каучук та мікросфери скляні, 
який відрізняється тим, що в рецептуру Сіеласт К 
база додатково вводять діоксид кремнію, олію 
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вазелінову, олію м'яти перцевої та відправну суміш 
пігменту жовтого в наступному співвідношенні, мас. %: 
каучук синтетичний низькомолекулярний 
СКТН"Г" 19,16
каучук силіконовий СКТ "група 1" 18,15
діоксид кремнію 30,93
мікросфери скляні 10,76
олія вазелінова 4,0
олія м'яти перцевої 0,17
відправна суміш пігменту жовтого 16,83.

 
 

(11) 57187  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
C08L 83/04 (2006.01)  

(21) u201010059  (22) 13.08.2010  
(72) Голік Віктор Павлович, Янішен Ігор Володимирович, 

Фадєєва Світлана Олегівна, Погоріла Алла Воло-
димирівна, Довгопол Юрій Іванович, Черняєв Свя-
тослав Володимирович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СИЛІКОНОВИЙ ВІДБИТКОВИЙ МАТЕРІАЛ СІЕЛА-
СТ К 

(57) Силіконовий відбитковий матеріал Сіеласт, що 
включає силіконовий каучук та барвник, який 
відрізняється тим, що в рецептуру Сіеласт К до-
датково вводять асил-метилкремнезем, каолін зба-
гачений та олію м'яти перцевої в наступному 
співвідношенні, мас. %: 
каучук синтетичний низькомолекулярний 
СКТН"Г" 85,06
асил-метилкремнезем 5,96
каолін збагачений 8,50
олія м'яти перцевої 0,21
концентрат пігменту 0,27.

 
 

(11) 57186  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
C08L 83/04 (2006.01)  

(21) u201010026  (22) 13.08.2010  
(72) Голік Віктор Павлович, Янішен Ігор Володимирович, 

Томілін В'ячеслав Геннадійович, Довгопол Юрій 
Іванович, Черняєв Святослав Володимирович, Пе-
решивайлова Ірина Олександрівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ВІДБИТКОВИЙ СИЛІКОНО-
ВИЙ МАТЕРІАЛ СІЕЛАСТ К КОРЕКТОР 

(57) Стоматологічний відбитковий силіконовий матеріал 
Сіеласт, який включає силіконовий каучук, який 
відрізняється тим, що в рецептуру Сіеласт К коре-
ктор додатково вводять пірогенний кремнезем, као-
лін збагачений, олію м'яти перцевої та концентрат 
пігменту в наступних мас. %: 
каучук синтетичний низькомоле-
кулярний СКТН"А" 86,72
пірогенний кремнезем 2,16
каолін збагачений 10,40

олія м'яти перцевої 0,22
концентрат пігменту 0,50.

 

 

C 10 

(11) 56966  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C10J 3/46  

(21) a200910445  (22) 15.10.2009  
(72) Степанов Анатолій Васильович, Полункін Євген Ва-

сильович, Матусевич Галина Георгіївна, Житниць-
кий Олександр Леонідович 

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ 

(54) ПАРОГАЗОВА УСТАНОВКА З ВНУТРІШНЬОЦИК-
ЛОВОЮ ГАЗИФІКАЦІЄЮ ПАЛИВА 

(57) Парогазова установка з внутрішньоцикловою гази-
фікацією палива, що включає секції газифікації па-
лива, очищення синтез-газу, розділення повітря, 
парогазову установку (ПГУ) на синтез-газі, яка від-
різняється тим, що розділення повітря здійсню-
ється короткоцикловою адсорбцією в адсорберах з 
вуглецевими адсорбентами, що поглинають кисень, 
який після десорбції під низьким тиском стискається 
у компресорі та подається в газифікатор, а неадсо-
рбований азот під високим тиском (2-5 МПа) змішу-
ється з синтез-газом, і суміш, що отримується, ви-
користовується в газотурбінному двигуні як паливо. 

 

 

(11) 56979  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C10L 1/00  

(21) u201004557  (22) 19.04.2010  
(72) Лужбін Валерій Михайлович 
(73) ЛУЖБІН ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНОЇ ЕМУЛЬСІЇ 

В ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 
(57) 1. Спосіб використання паливної емульсії в двигу-

нах внутрішнього згорання, що включає попередню 
обробку приготовленої на основі вуглеводневого 
палива емульсії за допомогою ультразвука, який 
відрізняється тим, що за допомогою стаціонарно 
встановленого в паливному баці транспортного за-
собу малогабаритного ультразвукового генератора, 
який при включеному електроживленні, а також при 
русі транспортного засобу, здійснюється постійне 
підтримування потрібної для спалювання дисперс-
ної фази вживаної емульсії. 
2. Спосіб використання паливної емульсії в двигу-
нах внутрішнього згорання за п. 1, який відрізня-
ється тим, що приготування паливної емульсії здій-
снюється безпосередньо в паливному баці транс-
портного засобу шляхом змішування вуглеводне-
вого палива з рештою компонентів емульсії при по-
стійній дії на дану суміш ультразвукових коливань 
малогабаритного ультразвукового генератора без 
попереднього процесу утворення цієї емульсії в 
умовах постачальника палива. 
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(11) 57255  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C10L 8/00  

(21) u201015762  (22) 27.12.2010  
(72) Третьяков Валерій Валерійович, Троцко Ігор Бори-

сович 
(73) ТРЕТЬЯКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, ТРОЦКО 

ІГОР БОРИСОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОМАЗУТУ 
(57) 1. Спосіб отримання біомазуту, який включає підго-

товку сировини, дозування компонентів з подаль-
шою обробкою і отримання палива, який відрізня-
ється тим, що як сировину використовують органіч-
ну сировину (біомул) і технічні (фенольні) води, 
утворені в процесі отримання коксу. 
2. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що ор-
ганічну сировину засипають в бункер змішувача-
дозатора, після чого проводять попереднє дозо-
ване змішування біомулу і рідини (нафтопродукт за 
регламентом приготування палива), а далі суміш 
подають в емульгатор, де подрібнюють і структуру-
ють речовину в текучу емульсію за допомогою 
явища кавітації. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
вхід і вихід емульгатора регулюють замковою апа-
ратурою (керовані вентилі) з можливістю регулю-
вання обводнювання сировини і її агрегатного ста-
ну, а контроль і управління здійснюють системою 
управління приготуванням палива з використанням 
форсунки кавітації, після чого паливну суспензію 
подають у витратну ємність. 

 

 

C 11 

(11) 57145  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C11C 5/00  

(21) u201009490  (22) 29.07.2010  
(72) Ліпатнікова Ольга Миколаївна 
(73) ЛІПАТНІКОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СВІЧКИ 
(57) 1. Спосіб виготовлення свічки, що включає почер-

гове занурення сформованої заготовки з гнітом у рі-
знокольорові рідинні суміші із розплавленого пара-
фіну та фарби, з охолодженням у воді після кож-
ного занурення, до утворення корпусу з бажаною 
кількістю різнокольорових прошарків, з виконанням 
у визначених місцях прорізів різної глибини та/або 
зрізів пластин, які деформують, утворюючи різно-
манітні форми, який відрізняється тим, що після 
останнього занурення заготовки у суміш із розплав-
леного парафіну та фарби видаляють її нижню час-
тину, яка утворюється зі стікаючих прошарків пара-
фіну та фарби, а після охолодження корпус покри-
вають прозорим парафіном. 
2. Спосіб виготовлення свічки за пунктом 1, який 
відрізняється тим, що прорізи виконуються на ут-
ворених прошарках парафіну та фарби між зану-
реннями заготовки у суміші із розплавленого пара-
фіну та фарби. 

3. Спосіб виготовлення свічки за пунктом 1, який 
відрізняється тим, що для запобігання перетікан-
ню розплавленої свічної маси через край свічки у 
верхній частині корпусу навколо гніту у центрі ви-
конується заглиблення. 
4. Спосіб виготовлення свічки за пунктом 1, який 
відрізняється тим, що після повного застигання 
корпус лакують. 
5. Спосіб виготовлення свічки за пунктами 1, 2, 3 
або 4, який відрізняється тим, що ще неостиглу 
видалену нижню частину заготовки деформують, 
утворюючи корпус, що має різноманітні форми, а 
потім у корпусі виконують вертикальний крізний 
отвір, через який просмикується гніт. 
6. Спосіб виготовлення свічки за одним із пунктів 1, 
2, 3, 4 або 5, який відрізняється тим, що основа 
заготовки виготовляється із суміші парафіну та сте-
арину. 

 

 

C 12 

(11) 57119  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C12C 7/00 
A61D 99/00  

(21) u201009335  (22) 26.07.2010  
(72) Бублик Оксана Олександрівна 
(73) БУБЛИК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ЕКСТРАКТУ ДРІЖДЖІВ 

ЯК КОМПОНЕНТА ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ДЛЯ МІКОПЛАЗМ 

(57) Спосіб приготування екстракту дріжджів як компо-
нента поживного середовища для мікоплазм шля-
хом суспендування дріжджів в дистильованій воді з 
наступною фільтрацією готового продукту, який 
відрізняється тим, що після суспендування дріж-
джову суміш доводять до рН 4,4-4,6, витримують на 
водяній бані при температурі 78-80 °С протягом 30-
40 хвилин, охолоджують до 20-30 °С, центрифугу-
ють, осадову рідину фільтрують через папір, гото-
вий продукт стерилізують та перевіряють на стери-
льність 

 

 

(11) 57118  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C12C 7/00 
A61D 99/00  

(21) u201009333  (22) 26.07.2010  
(72) Бублик Оксана Олександрівна 
(73) БУБЛИК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ЕКСТРАКТУ ДРІЖДЖІВ 

ЯК КОМПОНЕНТА ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ДЛЯ МІКОПЛАЗМ 

(57) Спосіб приготування екстракту дріжджів як компо-
нента поживного середовища для мікоплазм шля-
хом суспендування дріжджів в дистильованій воді з 
наступною фільтрацією готового продукту, який 
відрізняється тим, що як дріжджі використовують 
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пивні дріжджі, а після суспендування дріжджову су-
міш доводять до рН 7,7-7,9, кип'ятять на повільному 
вогні до відходження піни протягом 10-15 хвилин, 
охолоджують до 20-30 °С, фільтрують через папір, 
готовий продукт стерилізують та перевіряють на 
стерильність. 

 

 

(11) 57034  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C12F 3/00  

(21) u201008212  (22) 01.07.2010  
(72) Артюхов Володимир Якович, Шиян Петро Леонідо-

вич, Рудаков Володимир Костянтинович 
(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕПСІ-

ЛОН" 
(54) СПОСІБ РЕКУПЕРАЦІЇ ВТОРИННИХ ТЕПЛОВИХ 

ПОТОКІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ РЕКТИФІКОВА-
НОГО СПИРТУ 

(57) 1. Спосіб рекуперації вторинних теплових потоків 
при виробництві ректифікованого спирту, що вклю-
чає технологічні стадії змішування подрібненого 
зерна із водою та приготування замісу, термофер-
ментативної обробки замісу та отримання розрід-
женого сусла, брагоперегонки, епюрації, ректифіка-
ції та кінцевої очистки ректифікованого спирту, який 
відрізняється тим, що нагрів бражки перед браго-
перегонкою здійснюють послідовно - безпосеред-
ньо за рахунок рекуперації теплоти барди з темпе-
ратурою 102-105 °С після брагоперегонки, розрід-
женим суслом температурою 88-92 °С після стадії 
термоферментативної обробки замісу та часткою 
вoдно-спиртової пари стадії брагоперегонки при 
температурі 86-95 °С, а підігрів зернового замісу 
перед його термоферментативною обробкою до 
температури 75-90 °С забезпечують подальшою ре-
куперацією вторинної теплоти барди, крім того, ре-
куперацію вторинної теплоти водно-спиртової пари 
брагоперегонки здійснюють на стадіях епюрації та 
кінцевої очистки ректифікованого спирту при 
температурі 92-97 °С. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що стадії 
епюрації та кінцевої очистки здійснюють при тиску 
70-90 кПа. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
передній нагрів зернового замісу здійснюють на 
стадії змішування подрібненого зерна з дефлегма-
торною водою, нагрітою до температури 65-73 °С 
на стадії ректифікації спирту. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що де-
флегматорна вода стадії брагоперегонки, епюрації 
та кінцевої очистки ректифікованого спирту з тем-
пературою 50-65 °С зв'язана із системою опалення 
виробничих приміщень. 

 

 

(11) 56975  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C12N 1/20  

(21) u201004219  (22) 12.04.2010  

(72) Похил Сергій Іванович, Тимченко Олена Микола-
ївна, Чигиринська Ніла Анатоліївна, Килипко Люд-
мила Віталіївна, Семеренська Євгенія Іванівна, 
Костиря Ірина Анатоліївна, Козько Володимир Ми-
колайович, Юрко Катерина Володимирівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МІКРОБІО-
ЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА АМН 
УКРАЇНИ", ПОХИЛ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, ТИМЧЕН-
КО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, ЧИГИРИНСЬКА НІЛА 
АНАТОЛІЇВНА, КИЛИПКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВ-
НА, СЕМЕРЕНСЬКА ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА, КОС-
ТИРЯ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, ХАРКІВСЬКИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, КО-
ЗЬКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, ЮРКО КА-
ТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АНАПЛАЗМОЗНОЇ ІНФЕ-
КЦІЇ ШЛЯХОМ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНУ ЗБУД-
НИКА В РЕАКЦІЇ НЕПРЯМОЇ ІМУНОФЛЮОРЕС-
ЦЕНЦІЇ (РНІФ) 

(57) Спосіб діагностики анаплазмозної інфекції шляхом 
виявлення антигену збудника в реакції непрямої 
імунофлюоресценції (РНІФ), який відрізняється 
тим, що як специфічні антитіла першого порядку 
(Анті) при відтворенні РНІФ застосовуються полі-
клональні протианаплазмозні імуноглобуліни кро-
лячі, отримані при імунізації тварин повним корпус-
кулярним антигеном штаму Anaplasma marginale 
ВИЭВ1. 

 

 

C 21 

(11) 56974  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
C21B 3/02 (2006.01)  

(21) u201004129  (22) 09.04.2010  
(72) Бойко Володимир Семенович, Климанчук Влади-

слав Владиславович, Струтинський В'ячеслав Ана-
толійович, Федосов Олександр Олександрович, 
Сирота Володимир Ілліч 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУ-
ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ЦІННО-
СТІ СИРОВИНИ 

(57) Спосіб визначення металургійної цінності сировини, 
заснований на визначенні зміни приведеного вмісту 
заліза, який відрізняється тим, що зміну приведе-
ного вмісту заліза виробляють за рахунок дода-
вання до вагової одиниці досліджуваної сировини 
флюсу з певною флюсуючою здатністю в кількості, 
необхідній для досягнення базового рівня основно-
сті шихти, а порівняння металургійної цінності про-
водять окремо для залізорудних і залізовмісних ви-
дів сировини, причому спочатку визначають кіль-
кість флюсу, необхідну для досягнення базової ос-
новності шихти, за формулою: 

, 
де флюсуQ  - потреба у флюсі, кг; 
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сировиниСaO  - вміст оксиду кальцію в сировині, %; 

шихтиO  - основність шихти; 

флюсуCaO  - вміст оксиду кальцію у флюсі, %; 

флюсу2SiO  - вміст діоксиду кремнію у флюсі, % 
(розрахунок ведеться на 1000 кг сировини), 
після чого визначають приведений вміст заліза за 
формулою: 

( )
1000

FeQ10000
Fe сировинифлюсу

приведене
×−

= , 

де приведенеFe  - приведений вміст заліза, %; 

флюсуQ  - потреба у флюсі, кг; 

сировиниFe  - вміст заліза в сировині, %. 

 

 

C 22 

(11) 57172  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C22B 7/04  

(21) u201009762  (22) 05.08.2010  
(72) Павлушин Олександр Григорович 
(73) ПАВЛУШИН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
(54) ПОТОКОВА ЛІНІЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ДОМЕННИХ 

ШЛАКІВ 
(57) Потокова лінія для переробки доменних шлаків, що 

містить вертикальну несучу опору, встановлені в 
технологічній послідовності один під іншим прийма-
льний бункер, роздільник доменного шлаку на пром-
продукти крупної і середньої фракції, комплекс по 
переробці промпродукту крупної фракції, що скла-
дається з сполучених між собою відповідними за-
собами для транспортування залізовмісних товар-
них продуктів і немагнітних промпродуктів неконди-
ційної фракції основного і додаткового електромаг-
нітних шківних залізовіддільників і дробарки, ком-
плекс по переробці промпродукту середньої фракції 
складається зі сполучених між собою відповідними 
засобами для транспортування залізовмісного то-
варного продукту середньої фракції блока електро-
магнітних барабанних сепараторів і накопичуваль-
них бункерів під відповідні залізовмісні товарні про-
дукти, яка відрізняється тим, що комплекс по пе-
реробці промпродукту середньої фракції забезпе-
чений встановленими в технологічній послідовності 
один під іншим двох'ярусним грохотом під немагніт-
ний промпродукт з блока електромагнітних бара-
банних сепараторів, електромагнітним шківним за-
лізовіддільником під надгрохотний немагнітний 
промпродукт середньої фракції, електромагнітним 
барабанним сепаратором під підгрохотний немагні-
тний промпродукт середньої фракції, грохотом для 
розсівання чистого шлаку середньої фракції і засо-
бами для транспортування чистих шлаків кондицій-
них фракцій, сполученими з відповідними накопи-
чувальними бункерами, при цьому комплекс для 
переробки крупної фракції виконаний по замкнутій 
системі, при якій кінцевий засіб для транспорту-

вання немагнітного промпродукту некондиційної 
фракції з виходу додаткового шківного залізовідді-
льника сполучений з приймальним бункером пото-
кової лінії для переробки шлаків. 

 

 

(11) 57173  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C22B 7/04  

(21) u201009764  (22) 05.08.2010  
(72) Павлушин Олександр Григорович 
(73) ПАВЛУШИН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ДОМЕННИХ ШЛАКІВ 
(57) 1. Спосіб переробки доменних шлаків, що включає 

технологічний процес з операцій розділення до-
менного шлаку на промпродукти крупної і середньої 
фракції, електромагнітної сепарації промпродуктів 
середньої і крупної фракцій з отриманням залізо-
вмісних товарних продуктів крупної і середньої 
фракцій і немагнітних промпродуктів середньої і 
крупної фракцій, дроблення немагнітного промпро-
дукту крупної фракції з подальшим виділенням з 
нього електромагнітною сепарацією залізовмісної 
товарної продукції середньої фракції і немагнітного 
промпродукту некондиційної фракції, який відріз-
няється тим, що в технологічному процесі переро-
бки доменних шлаків отриманий немагнітний пром-
продукт середньої фракції піддають грохоченню з 
виділенням з нього надгрохотних немагнітних пром-
продуктів середньої, дрібної фракцій і чистого кон-
диційного шлаку у вигляді відсіву з подальшою еле-
ктромагнітною сепарацією надгрохотних немаг-
нітних промпродуктів середньої і дрібної фракцій і 
отриманням відповідно залізовмісних товарних 
продуктів середньої і дрібної фракцій, і чистих шла-
ків середньої і дрібної кондиційних фракцій, а нема-
гнітний промпродукт некондиційної фракції повер-
тають на початок згаданого технологічного процесу 
для повторної переробки спільно з початковим до-
менним шлаком. 
2. Спосіб переробки доменних шлаків за п. 1, який 
відрізняється тим, що надгрохотний немагнітний 
промпродукт середньої фракції піддають електро-
магнітній сепарації за допомогою шківного елект-
ромагнітного залізовіддільника. 
3. Спосіб переробки доменних шлаків за п. 1, який 
відрізняється тим, що надгрохотний немагнітний 
промпродукт дрібної фракції піддають електромаг-
нітній сепарації за допомогою барабанного елект-
ромагнітного сепаратора. 

 

 

(11) 57107  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C22C 13/00 
G01K 7/02  

(21) u201009054  (22) 19.07.2010  
(72) Ромака Віталій Володимирович, Стадник Юрій Во-

лодимирович, Горинь Андрій Маркіянович, Ромака 
Любов Петрівна 
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(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

(54) МАТЕРІАЛ ДЛЯ ТЕРМОПАР 
(57) Матеріал для термопар, що містить нікель і олово, 

який відрізняється тим, що додатково вводять ту-
лій та цирконій за такого співвідношення компонен-
тів (мас. %): 
нікель 21,80÷21,77
олово 44,09÷44,04
тулій 0,50÷0,75
цирконій решта.

 

 

(11) 57049  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C22C 37/00  

(21) u201008496  (22) 07.07.2010  
(72) Фреїк Дмитро Михайлович, Горічок Ігор Володими-

рович, Борик Віктор Васильович, Дикун Наталія 
Іванівна 

(73) ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЛЕГОВАНОГО НІКЕЛЕМ 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО n-PbTe:Ni 

(57) 1. Спосіб отримання легованого нікелем термоеле-
ктричного n-PbTe:Ni, який полягає в тому, що вихі-
дні речовини розташовують у кварцовій вакуумова-
ній ампулі і поміщають у піч, ампулу з вихідними 
речовинами попередньо нагрівають до певної тем-
ператури, витримують при ній, потім здійснюють 
синтез сплаву при вищій температурі, після чого 
ампулу охолоджують до кімнатної температури, 
одержані злитки дроблять та здійснюють пресу-
вання, який відрізняється тим, що як вихідні речо-
вини використовують високочисті свинець, телур і 
нікель, взяті у співвідношеннях Рb - 49,788 ат.%, Те - 
49,363 ат.%, Ni - 0,849 ат.%. 
2. Спосіб за п. 1 який відрізняється тим, що попе-
редній нагрів здійснюють при температурі 970 К 
протягом 3 год., а синтез здійснюють при до 1290 К 
протягом 1 год. 

 

 

C 23 

(11) 57072  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C23C 8/24 
C23C 14/56  

(21) u201008747  (22) 13.07.2010  
(72) Гаркуша Ігор Євгенійович, Бандура Андрій Мико-

лайович, Бирка Олег Володимирович, Скобло Та-
мара Семенівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВ-
СЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ВАКУУМНО-ПЛАЗМОВИЙ СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ РІ-
ЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ 

(57) 1. Вакуумно-плазмовий спосіб зміцнення різального 
інструмента з вуглецевої сталі, що включає азоту-
вання приповерхневого шару різального інструме-

нта при дії на нього азотної плазми, який відрізня-
ється тим, що різальний інструмент обробляють 
короткими плазмовими імпульсами для забезпе-
чення швидкого розплавлення і наступного над-
швидкого (~ 10-6 с) охолодження поверхневого ша-
ру товщиною 20-100 мкм. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що різа-
льний інструмент обробляють 3-10 плазмовими ім-
пульсами тривалістю не більше 10 мкс при щільно-
сті енергії плазмового потоку 25-40 Дж/см2. 
3. Спосіб за будь-яким із пп. 1-2, який відрізня-
ється тим, що обробляють тільки одну сторону рі-
зального інструмента. 

 
 

(11) 57053  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C23C 14/35 
C23C 28/00 
G02B 1/10 
G01N 23/083 (2011.01)  

(21) u201008583  (22) 09.07.2010  
(72) Першин Юрій Павлович, Севрюкова Вікторія Анато-

ліївна, Зубарєв Євгеній Миколайович, Кондратенко 
Валерій Володимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ РЕНТ-
ГЕНІВСЬКИХ ДЗЕРКАЛ 

(57) 1. Спосіб виготовлення багатошарових рентгенівсь-
ких дзеркал, який полягає у вакуумуванні устано-
вки, напуску розпиляючого газу до робочого тиску, 
подачі напруги на мішені, які розпиляються, для 
підпалу розрядів і почерговому нанесенні шарів 
двох або більше речовин на підкладку, який відріз-
няється тим, що при нанесенні шарів робочий тиск 
і відстань мішень-підкладка вибирають так, щоб їх 
добуток знаходився в межах від 3 до 20 Па×мм. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що робо-
чий тиск розпиляючого газу змінюють в межах від 
0,1 до 0,5 Па при фіксованій відстані мішень-під-
кладка. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що від-
стань між мішенню і підкладкою вибирають в межах 
від 0,5 до 2 довжин вільного пробігу атомів газу при 
фіксованому тиску розпиляючого газу. 

 

 

(11) 57030  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C23F 3/00  

(21) u201008153  (22) 30.06.2010  
(72) Коцюба Віктор Юрійович, Демчук Олександр Мико-

лайович, Левандовський Олег Павлович, Пшенич-
ний Вадим Миколайович, Псьол Володимир Ана-
толійович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР 
СІЧ" 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛІТНО-ПЛАЗМОВОЇ 
ОБРОБКИ ПУСТОТІЛИХ ДЕТАЛЕЙ 
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(57) 1. Установка для електролітно-плазмової обробки, 
що містить ванну з електролітом, станину, по якій 
переміщається каретка з тримачем деталі, і дже-
рело живлення, яка відрізняється тим, що вона 
додатково містить центральний електрод, який 
встановлений у ванні співвісно з оброблюваною де-
таллю і знаходиться з ванною під одним знаком по-
тенціалу електричного поля, а по периметру зовні-
шньої поверхні ванни, у верхній її частині, встанов-
лений радіатор охолоджування, при цьому на дні 
ванни, посередині, встановлений нагрівальний еле-
мент, навколо якого по периметру ванни встановле-
ний пристрій для барботування електроліту. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що зо-
внішня поверхня центрального електрода виконана 
еквідистантно внутрішній поверхні деталі із зазором 
не менше 10 мм, а по висоті центральний електрод 
виконаний таким, що виступає над дзеркалом елек-
троліту не менше 10-15 мм. 
3. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
центральний електрод оснащений механізмом на-
лаштування вертикального положення. 

 

 

C 25 

(11) 57105  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
C25D 3/04 (2011.01)  

(21) u201009050  (22) 19.07.2010  
(72) Данилов Фелікс Йосипович, Проценко Вячеслав 

Сергійович, Гордієнко Віктор Олегович, Бутиріна Те-
тяна Євгенівна, Величенко Олександр Борисович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ ХРО-
МОМ З РОЗЧИНІВ СПОЛУК ТРИВАЛЕНТНОГО 
ХРОМУ 

(57) Електроліт для осадження покриттів хромом з роз-
чинів сполук тривалентного хрому, що містить су-
льфат алюмінію, сульфат натрію, карбамід та фор-
міат лужного металу або амонію, або мурашину ки-
слоту, який відрізняється тим, що як сполуку три-
валентного хрому він містить хромовий дубитель 
(основний сульфат хрому) та додатково лаурилсу-
льфат натрію і ортоборну кислоту при наступному 
співвідношенні компонентів (моль/л): 
хромовий дубитель (основний су-
льфат хрому) 
у перерахунку на металічний хром 0,4-1,3
сульфат алюмінію 0,05-0,2
сульфат натрію 0,1-0,8
карбамід 0,1-1,2
форміат лужного металу або амо-
нію або мурашина кислота у пере-
рахунку на форміат-іони 0,05-2,0
лаурилсульфат натрію 3,5·10-5-3,5·10-3

ортоборна кислота 0,08-1,0.
 

 

(11) 57210  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C25D 5/24  

(21) u201011982  (22) 11.10.2010  
(72) Кравець Іван Андрійович, Борейко Леонід Борисо-

вич, Андрієвський Андрій Петрович, Миколенко 
Олексій Миколайович, Степурко Віктор Васильо-
вич, Мусієнко Ігор Павлович, Сендецький Микола 
Миколайович, Кудрицький Максим Олександрович 

(73) КРАВЕЦЬ ІВАН АНДРІЙОВИЧ, БОРЕЙКО ЛЕОНІД 
БОРИСОВИЧ, АНДРІЄВСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРО-
ВИЧ 

(54) СПОСІБ ТРИБОЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ 
ПОВЕРХОНЬ ПАР ТЕРТЯ 

(57) 1. Спосіб трибоелектрохімічної регенерації повер-
хонь пар тертя, за яким приводять поверхні пар тер-
тя у робочий стан та подають до пари тертя змащу-
вальний матеріал з присадками, який відрізняєть-
ся тим, що перед приведенням пари тертя у робо-
чий стан встановлюють блок перетворення елект-
ричного струму на транспортний засіб, розміщують 
анод блока перетворення електричного струму по-
близу поверхонь пар тертя, утворюють за допомо-
гою анода, змащувального матеріалу з присадками 
та поверхонь пар тертя електричний ланцюг, пода-
ють електричний струм через анод, змащувальний 
матеріал з присадками та поверхні пар тертя, по-
дають змащувальний матеріал з присадками на 
поверхні пар тертя, регенерують поверхні пар тер-
тя, при цьому застосовують поверхні пар тертя як 
катод. 
2. Спосіб трибоелектрохімічної регенерації повер-
хонь пар тертя за п. 1, який відрізняється тим, що 
анод виконано цинковим, у разі застосування цин-
кового анода подають через електричний ланцюг 
електричний струм напругою до 4 В та щільністю 2-
600 А/м2. 
3. Спосіб трибоелектрохімічної регенерації поверхонь 
пар тертя за п. 1, який відрізняється тим, що анод 
виконано мідним, у разі застосування мідного анода 
подають через електричний ланцюг електричний 
струм напругою до 10 В та щільністю 50-1600 А/м2. 

 

 

(11) 57209  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C25F 7/00  

(21) u201011980  (22) 11.10.2010  
(72) Кравець Іван Андрійович, Андрієвський Андрій Пет-

рович, Борейко Леонід Борисович, Миколенко Олек-
сій Миколайович, Кравчук Сергій Миколайович, Плах-
тій Віктор Миколайович, Сендецький Микола Мико-
лайович, Кудрицький Максим Олександрович 

(73) КРАВЕЦЬ ІВАН АНДРІЙОВИЧ, АНДРІЄВСЬКИЙ 
АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ, БОРЕЙКО ЛЕОНІД БОРИ-
СОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ Й 
ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ МАСЛА 

(57) 1. Спосіб електромагнітного очищення й електрохі-
мічної регенерації масла, за яким запускають дви-
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гун транспортного засобу, подають моторне масло 
до масляного фільтра під тиском за допомогою на-
соса, а масло очищують від механічних домішок за 
допомогою масляного фільтра, який відрізняється 
тим, що перед запуском двигуна виготовляють та до-
датково встановлюють у магістраль подавання масла 
до масляного фільтра електромагнітний фільтр - еле-
ктрохімічний регенератор, встановлюють на транс-
портний засіб електричний блок перетворення елект-
ричного струму, підключають електромагнітний фільтр - 
електрохімічний регенератор до електронного блока 
перетворення електричного струму, подають елект-
ричний струм напругою до 4 В за допомогою елект-
ричних дротів до електромагнітного фільтра - елек-
трохімічного регенератора, запускають двигун, елект-
ромагнітно очищують масло від феромагнітних продук-
тів зношування поверхонь пар тертя та електрохімічно 
регенерують моторне масло під час роботи двигуна. 
2. Спосіб електромагнітного очищення й електрохі-
мічної регенерації масла за п. 1, який відрізня-
ється тим, що додатково в електромагнітному фі-
льтрі - електрохімічному регенераторі розміщують 
електромагнітну камеру з соленоїдами та стале-
вими кульками та електрохімічну камеру з розчин-
ним металом. 

 

 

C 30 

(11) 57163  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C30B 9/00 
C30B 29/46 (2011.01) 
H01L 29/00 
C30B 31/20 (2011.01)  

(21) u201009668  (22) 02.08.2010  
(72) Ащеулов Анатолій Анатолійович, Маник Орест Ми-

колайович, Білинський-Слотило Володимир Рома-
нович 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

(54) ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ЗЛИТ-
КІВ FeSe, FeTe ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ FeSeXTe1-X 

(57) Процес створення полікристалічних злитків FeSe, 
FeTe та твердих розчинів FeSexTe1-x, що склада-
ється з етапів завантаження наважки, розміщення її 
у технологічній печі і проведення синтезу, який від-
різняється тим, що на етапі синтезу розплав під-
дають дії зовнішнього магнітного поля, яке оберта-
ється навколо осі наважки. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(11) 57150  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
D04B 15/32 (2006.01)  

(21) u201009534  (22) 30.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) КЛИН В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Клин в'язальної машини, що містить корпус та ро-

бочу поверхню, який відрізняється тим, що додат-
ково обладнаний пружним елементом, виконаним у 
вигляді зігнутої під прямим кутом консольної балки 
прямокутного перерізу, один кінець якої жорстко 
прикріплений до корпусу, а другий розташований на 
рівні робочої поверхні та паралельно їй, причому 
ширина консольної балки дорівнює ширині робочої 
поверхні. 

 

 

(11) 57144  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
D04B 15/88 (2006.01)  

(21) u201009478  (22) 29.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Здоренко Валерій Геор-

гійович, Олійник Олена Юріївна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) МЕХАНІЗМ ВІДТЯЖКИ ПОЛОТНА КРУГЛОВ'Я-

ЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Механізм відтяжки полотна круглов'язальної ма-

шини, що містить ведучий і два ведені відтяжні ва-
лики, встановлені на рамі та кінематично з'єднані 
між собою, та варіатор, з'єднаний з ведучим відтя-
жним валиком, який відрізняється тим, що варіа-
тор виконаний у вигляді двопотокового лобового 
фрикційного варіатора з диском, встановленим на 
ведучому відтяжному валику, та двома котками, 
розташованими по різні сторони диска з можливі-
стю притискання до нього. 

 

 

(11) 57005  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
D04B 15/94 (2006.01)  

(21) u201006893  (22) 04.06.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Павленко Георгій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 

(57) Привід круглов'язальної машини, що містить елект-
родвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої 
жорстко встановлений на валу електродвигуна, зу-
бчасту передачу, ведуча шестірня якої встановлена 
співвісно з веденим шківом клинопасової передачі, 
вертикальний приводний вал, на якому встанов-
лене зубчасте колесо зубчастої передачі, та га-
льмо, який відрізняється тим, що додатково осна-
щений електромагнітною фрикційною муфтою, за 
допомогою якої гальмо з'єднане з валом елект-
родвигуна. 

 

 

(11) 57149  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
D04B 15/94 (2006.01)  

(21) u201009533  (22) 30.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Павленко Георгій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Привід круглов'язальної машини, що містить елект-

родвигун, жорстко з'єднаний з кронштейном, вста-
новленим на осі з можливістю повороту, клинопа-
сову передачу, ведучий шків якої жорстко встанов-
лений на валу електродвигуна, зубчасту передачу, 
ведуча шестірня якої встановлена співвісно з веде-
ним шківом клинопасової передачі і віссю, та верти-
кальний привідний вал, на якому встановлене зу-
бчасте колесо зубчастої передачі, який відрізня-
ється тим, що кронштейн виконано роз'ємним з 
двох частин, кожна з яких має відповідно ліву та 
праву різьби, між якими встановлено регулятор до-
вжини кронштейна, нагвинчений на ліву та праву 
різьби частин кронштейна. 

 

 

(11) 57258  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
D04H 1/00 
A45D 29/00  

(21) u201015952  (22) 30.12.2010  
(72) Григорян Роман Віталійович 
(73) ГРИГОРЯН РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ВОРСОВАНОГО 

ПОКРИТТЯ 
(57) 1. Пристрій для нанесення ворсованого покриття, 

що містить бункер-дозатор, джерело живлення з 
електродом та електрод у вигляді поверхні-основи, 
який відрізняється тим, що як джерело живлення 
використаний щонайменше один низьковольтний 
блок живлення. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ни-
зьковольтний блок живлення виконаний з можливі-
стю під'єднання до електромережі або у вигляді п'є-
зоелемента, або у вигляді акумулятора, або їх по-
єднання. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
електрод розміщений в бункері-дозаторі. 
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D 06 

(11) 57000  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
D06M 13/00  

(21) u201006846  (22) 03.06.2010  
(72) Сарібєкова Юлія Георгіївна, Єрмолаєва Альона 

Василівна, Мясников Сергій Афанасійович 
(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧО-

ВИН ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ВОВНЯНОГО ВО-
ЛОКНА "СУЛЬСИД-МПШ" 

(57) Композиція поверхнево-активних речовин для про-
мивання вовняного волокна, що містить неіоногенні 
та аніонактивні поверхнево-активні речовини, яка 
відрізняється тим, що як неіоногенну поверхнево-
активну речовину використовують синтанол ДС-10, 
а як аніонактивну поверхнево-активну речовину ви-
користовують сульфонол, і додатково містить орга-
нічний розчинник диметилсульфоксид при наступ-
ному співвідношенні компонентів, мас. %: 

 

сульфонол 35-55
синтанол ДС-10 45-65
диметилсульфоксид 1-5.

 

 

(11) 57136  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
D06P 1/02 (2011.01)  

(21) u201009443  (22) 28.07.2010  
(72) Романкевич Олег Володимирович, Гараніна Ольга 

Олександрівна, Кірьяков Олександр Михайлович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Спосіб обробки волокнистих матеріалів з викори-

станням триклозану, який відрізняється тим, що 
триклозан використовують як азоскладову при син-
тезі азобарвника для фарбування волокнистих ма-
теріалів. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 57230  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E01B 7/00  

(21) u201013703  (22) 18.11.2010  
(72) Козлов Сергій Михайлович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "КЕРЧЕНСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" 
(54) СТРІЛОЧНИЙ ПЕРЕВІДНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Стрілочний перевідний пристрій, який включає дві 

рамні рейки та два рухомих гостряки, на яких закріплені 
серги з робочою тягою, електропривод з пристроєм кон-
тролю положення гостряків, корпус, виконаний у вигляді 
металевого бруса, який відрізняється тим, що стрілоч-
на тяга переривається демпферним механізмом, що 
складається з пружини і вилок, з'єднаних через важелі і 
тяги із гостряками. 
2. Стрілочний перевідний пристрій за пунктом 1, який 
відрізняється тим, що демпферний механізм вста-
новлений на мостику, закріпленому на брусі. 

 

 
E 02 

(11) 57018  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E02F 3/76  

(21) u201007564  (22) 17.06.2010  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Бутенко Олександр Ана-

толійович, Дерев'янчук Михайло Іванович, Дахно Олег 
Олександрович, Спільник Михайло Анатолійович 

(73) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ, БУТЕНКО ОЛЕК-
САНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, ДЕРЕВ'ЯНЧУК МИХАЙ-
ЛО ІВАНОВИЧ, ДАХНО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
СПІЛЬНИК МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ БУЛЬДОЗЕРА 
(57) Робоче обладнання бульдозера, що містить відвальну 

поверхню та раму, яке відрізняється тим, що рама 
виконана у вигляді двостороннього ріжучого перимет-
ра з відвальною поверхнею, що являє собою гнучку 
стрічку, намотану на привідний барабан, який за допо-
могою кронштейнів встановлений на верхній поперечи-
ні периметра, при цьому вільний кінець гнучкої стрічки 
жорстко закріплений на нижній поперечині периметра. 

 

 
E 03 

(11) 57127  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E03B 3/00 
C02F 1/18 
B01D 5/00  

(21) u201009370  (22) 26.07.2010  

(72) Коняхін Григорій Фатеєвич, Верещагін Валентин Лео-
нідович, Сулима Володимир Степанович 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ КОН-

ДЕНСАЦІЄЮ ЇЇ ПАРІВ З АТМОСФЕРИ 
(57) Пристрій для одержання питної води конденсацією 

її парів з атмосфери, що містить елементи, що кон-
денсують, водонепроникну основу з водовідвідним 
жолобом, який відрізняється тим, що перед елемен-
тами, що конденсують, виконаними у вигляді мета-
левих ниток, хаотично розміщених і закріплених усе-
редині порожнього металевого короба з відкритими 
торцями, установленого на дні водонепроникної ос-
нови, виконаної у вигляді каналу у землі на глибині 
не менше одного метра, додатково розміщений тур-
булізатор повітряного потоку, вхід і вихід каналу осна-
щені повітряними дифузорами, а верх каналу закри-
тий теплозахисним покриттям. 

 

 

E 04 

(11) 56990  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E04F 13/18 (2011.01) 
D06N 7/00  

(21) u201005975  (22) 18.05.2010  
(72) Пуговкін Євген Владиславович, Козиренко Олексій 

Юрійович 
(73) ПУГОВКІН ЄВГЕН ВЛАДИСЛАВОВИЧ, КОЗИРЕН-

КО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 
(54) МАТЕРІАЛ ДЕКОРАТИВНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНО-

ГО ПОКРИТТЯ 
(57) 1. Матеріал декоративного облицювального покрит-

тя, що містить текстильні волокна, карбоксиметил-
целюлозу та поверхнево-активні речовини, який від-
різняється тим, що як текстильні волокна викорис-
товуються поліефірні повністю орієнтовані гладкови-
тягнуті нитки при наступному співвідношенні компо-
нентів, мас. %: 
карбоксиметилцелюлоза 4-50
поліефірні повністю орієнтовані 
гладковитягнуті нитки 50-95
поверхнево-активні речовини більше 0-3.
2. Матеріал за п. 1, який відрізняється тим, що у 
своєму складі містить целюлозу більше 0-75 мас. % 
та зменшена при цьому відповідна кількість поліефір-
них повністю орієнтованих гладковитягнутих ниток. 
3. Матеріал за будь-яким з пунктів 1, 2, який відріз-
няється тим, що додатково у своєму складі містить 
віскозні нитки більше 0-60 мас. %, та зменшена при 
цьому відповідна кількість поліефірних повністю орієн-
тованих гладковитягнутих ниток. 
4. Матеріал за будь-яким з пунктів 1-3, який відріз-
няється тим, що додатково у своєму складі містить 
поліефірні передорієнтовані нитки більше 0-60 мас. %, 
та зменшена при цьому відповідна кількість поліефір-
них повністю орієнтованих гладковитягнутих ниток. 
5. Матеріал за будь-яким з пунктів 1-4, який відріз-
няється тим, що віскозні або поліефірні передорі-
єнтовані нитки мають довжину 5-25 мм, а поліефірні 
повністю орієнтовані гладковитягнуті нитки мають дов-
жину 1-25 мм. 
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6. Матеріал за будь-яким з пунктів 1-5, який відріз-
няється тим, що віскозні або поліефірні нитки ма-
ють різні кольори. 
7. Матеріал за будь-яким з пунктів 1-6, який відріз-
няється тим, що додатково містить одну з ниток: 
полівінілхлоридну, шерстяну, поліестерову, бавов-
няну, шовкову, нейлонову або їх поєднання чи з'єд-
нання у кількості більше 0-80 %, та зменшена при 
цьому відповідна кількість поліефірних повністю орі-
єнтованих гладковитягнутих ниток. 
8. Матеріал за будь-яким з пунктів 1-7, який відріз-
няється тим, що додатково містить пластифікато-
ри, декоративні добавки, порошкові барвники, в то-
му числі, що не розчиняються. 

 
 

E 21 

(11) 57111  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
E21B 17/02 (2011.01) 
E21B 17/042 (2011.01)  

(21) u201009211  (22) 22.07.2010  
(72) Чернова Мирослава Євгеніївна, Яворський Володи-

мир Миколайович, Чернов Борис Олександрович, 
Чернов Володимир Борисович 

(73) ЧЕРНОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) РІЗЬБОВЕ З'ЄДНАННЯ ОБСАДНИХ ТА НАСОСНО-

КОМПРЕСОРНИХ ТРУБ 
(57) Різьбове з'єднання обсадних та насосно-компресор-

них труб, що включає муфту з внутрішніми різьба-
ми, кінці труб з різьбами, відповідними різьбам муфт, 
і конічними поверхнями на внутрішній поверхні труб 
від торця, і герметизуючий елемент з можливістю 
взаємодії своїми конічними поверхнями з відповід-
ними конічними внутрішніми поверхнями труб, яке 
відрізняється тим, що на зовнішній і внутрішній по-
верхнях циліндричної частини герметизуючого еле-
мента виконуються кільцеві канавки, а кут ϕ між твір-
ними конічних поверхонь визначається з умови:  

ϕk=arctgγ, 
де: γ - коефіцієнт тертя між матеріалом герметизую-
чого елемента та матеріалом труби;  
а гранично допустимий діаметр герметизуючого ко-
нуса dк і його лінійні розміри по осі труби визнача-
ються залежностями:  

dк=Dmax.k-2hТ; 

lк=
2

ddк − tgϕk, 

де: Dmax.k - максимально допустимий зовнішній діа-
метр герметизуючого елемента у муфті;  
hТ - висота упорного уступу герметизуючого елемента;  
d - внутрішній діаметр труби. 

 
 

(11) 57225  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E21B 36/00  

(21) u201013107  (22) 04.11.2010  

(72) Буркинський Ігор Борисович, Миронюк Олександр Сер-
гійович, Бровчук Віктор Миколайович 

(73) БУРКИНСЬКИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ, МИРОНЮК 
ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, БРОВЧУК ВІКТОР МИ-
КОЛАЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ НАСОСНО-КОМПРЕСОРНИХ 
ТРУБ ВІД ТВЕРДИХ ВУГЛЕВОДНІВ 

(57) Спосіб очищення насосно-компресорних труб від 
твердих вуглеводнів, що включає спуск глибинних 
електронагрівачів, який відрізняється тим, що спуск 
глибинних електронагрівачів до зони відкладень про-
водять у груповому порядку одночасно з охоплен-
ням кількох видобувних свердловин при їх кущово-
му розміщенні та створенні загального електричного 
кола з єдиним централізованим електроживленням. 

 

 

(11) 57015  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21C 41/00  

(21) u201007407  (22) 14.06.2010  
(72) Ширін Леонід Никифорович, Коровяка Євген Анато-

лійович, Інюткін Іван Володимирович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-

ЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ РОЗРОБКИ РУДНИХ РОДОВИЩ 
(57) Спосіб розробки рудних родовищ, що включає про-

ходку підготовчо-нарізних виробок, шпурову відбій-
ку руди похилими шарами, закладку виробленого 
простору, який відрізняється тим, що у процесі від-
робки родовища виймання корисних копалин здійс-
нюють діагональним вибоєм, який формують усту-
пами по всьому перерізу очисного простору під ку-
том, відповідним куту природного схилу закладного 
матеріалу ε  у виробленому просторі, і визначають 
із виразу: 

α
ϕ

=ε
sin
sinsin , 

де ϕ  - кут внутрішнього тертя вміщуючих порід; 
α  - кут падіння рудного тіла. 

 

 

(11) 57201  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
E21C 41/26 (2006.01)  

(21) u201010606  (22) 01.09.2010  
(72) Тарасенко Олег Васильович, Скибо Галина Григо-

рівна 
(73) ТАРАСЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, СКИБО ГАЛИ-

НА ГРИГОРІВНА 
(54) СПОСІБ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ ГОРИЗОНТАЛЬ-

НИХ І ПОЛОГИХ КАР'ЄРІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
(57) 1. Спосіб відкритої розробки горизонтальних і поло-

гих кар'єрів корисних копалин, що включає поділ пря-
мокутної площі кар'єру на ділянки, підготовку кар'є-
ру до проходки з формуванням зовнішніх і внутріш-
ніх відвалів, проходку і буровибухові роботи, який 
відрізняється тим, що прямокутну площу кар'єру по-
діляють на парне число поздовжніх ділянок, з яких 
формують пари з рознесенням ділянок в кожній парі 
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на рівновіддалену максимальну відстань, після чого 
здійснюють послідовну виробку кожної пари ділянок 
у циклічній послідовності по горизонтах кар'єру, при-
чому проходку ведуть на одній ділянці, а буровибу-
хові роботи - на іншій ділянці одночасно, а потім ці 
роботи виконують у зворотній послідовності і так до 
повної виробки кар'єру. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-
ходку на одній ділянці пари і буровибухові роботи 
на іншій ділянці пари здійснюють без зупинки про-
ходки під час підготовки проведення масових вибу-
хів і без виводу техніки за межі кар'єру під час про-
ведення масових вибухів. 

 

 

(11) 57017  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E21D 11/14  

(21) u201007487  (22) 15.06.2010  
(72) Штанько Леонід Андрійович, Рємізов Олексій Вале-

рійович 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) МЕТАЛЕВЕ АРОЧНЕ ПОДАТЛИВЕ КРІПЛЕННЯ 
(57) Металеве арочне податливе кріплення, що містить 

верхняк і бічні стійки, з'єднані між собою внапустку 
вузлами податливості, що складаються зі скоби, охоп-
люючої верхняк і стійку, планки і гайок, яке відріз-
няється тим, що на бічних стійках жорстко закріплені 
фіксатори з можливістю упору обох кінців верхняка. 

 

 

(11) 56985  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E21F 1/00 
E21F 1/14 (2011.01)  

(21) u201005656  (22) 11.05.2010  
(72) Тугай Володимир Васильович, Авєршин Андрій Олек-

сандрович, Альохін Роман Павлович, Степанов Єв-
ген Іванович 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ПРОВІТРЮВАННЯ ТУПИКОВИХ ВИРОБОК 
(57) Спосіб провітрювання тупикових виробок, що вклю-

чає нагнітання по вентиляційному трубопроводу сві-
жого повітря, відсмоктування забрудненого повітря 
після зниження концентрації газів у привибійному 
просторі до припустимого рівня і зведення огород-
ження в привибійному просторі, який відрізняється 
тим, що нагнітання свіжого повітря до вибою тупико-
вої виробки здійснюють як під час проведення вибу-
хових робіт, так і після, по вентиляційних каналах, 
які проходять у бічних породах тупикової виробки 
одночасно з вибоєм на різних відстанях від площи-

ни вибою через переносні зворотні клапани, уста-
новлювані на виходах вентиляційних каналів, а від-
смоктування забрудненого повітря після зниження 
концентрації газів у привибійному просторі здійсню-
ють по відстаючих вентиляційних каналах, забрав-
ши попередньо зворотні клапани на їхніх виходах. 

 

 

(11) 57014  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21F 13/00  

(21) u201007372  (22) 14.06.2010  
(72) Денищенко Олександр Валерійович, Юрченко Олег 

Олегович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-

ЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) КАНАТНА ТРАНСПОРТНА УСТАНОВКА 
(57) Канатна транспортна установка, що включає рейко-

вий шлях, фрикційний привідний блок з натяжним 
пристроєм, замкнутий тяговий канат, обвідний кінце-
вий блок, буксирний візок зі шківом тертя, який охоп-
люється тяговим канатом, яка відрізняється тим, 
що введено колодкові гальма по обидві сторони шкі-
ва тертя з можливістю їх переміщення та фіксації у 
заданому положенні відповідно з початком та припи-
ненням руху буксирного візка з составом вагонеток. 

 

 

(11) 57126  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21F 15/00  

(21) u201009369  (22) 26.07.2010  
(72) Степанов Євгеній Іванович, Тугай Володимир Ва-

сильович, Амірахов Арастун Аліяддінович, Красно-
ва Ганна Михайлівна 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ЗАКЛАДКИ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ 

ШАХТИ 
(57) Спосіб закладки виробленого простору шахти, що 

включає приготування закладної суміші шляхом пе-
ремішування її компонентів, транспортування сумі-
ші по трубопроводах і розвантаження у вироблений 
простір, який відрізняється тим, що приготування 
закладної суміші здійснюють в точці закладки шля-
хом інтенсивного перемішування її компонентів за 
допомогою мобільного високошвидкісного лопате-
вого пристрою змішувача з одночасним розвантажен-
ням приготованої закладної суміші. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 57168  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F02B 11/00  

(21) u201009692  (22) 03.08.2010  
(72) Захарчук Віктор Іванович, Захарчук Олег Вікторович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ КОНВЕРТОВАНОГО З ДИ-

ЗЕЛЯ ГАЗОВОГО ДВИГУНА ДЛЯ РОБОТИ НА 
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВАХ 

(57) Система живлення конвертованого з дизеля газово-
го двигуна внутрішнього згоряння для роботи на аль-
тернативних паливах, що містить встановлені у тех-
нологічній послідовності газовий балон, наповнюва-
льний та витратний вентилі, а також газові трубопро-
від високого тиску, редуктор високого тиску, елект-
ромагнітний клапан, редуктор низького тиску, труб-
ку низького тиску та фільтр, яка відрізняється тим, 
що у системі живлення встановлено блок дросель-
ної заслінки, змонтованої з можливістю регулюван-
ня кількості повітря на вході у двигун та блок елект-
ромагнітних газових форсунок, які передбачені для 
дозування подачі газу у впускний колектор відпові-
дно до режиму роботи двигуна, а також електрон-
ний блок керування подачею газу на основі сигналів 
від датчиків навантаження на двигун та частоти обер-
тання колінчастого вала, а також датчика тиску газу 
та розрідження у впускному трубопроводі. 

 

 

(11) 57254  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F02B 75/24 (2006.01) 
F16C 3/00  

(21) u201015529  (22) 23.12.2010  
(72) Соловйов Олег Віталійович, Шквиря Микола Вален-

тинович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІА-

ЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 
(54) ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 
(57) 1. Двигун внутрішнього згоряння, що містить картер, 

який складається з двох частин, з'єднаних між собою, 
кривошипно-шатунний механізм, що містить колін-
частий вал, який складається з переднього й задньо-
го кривошипів, середньої щоки й двох кривошипних 
пальців, запресованих у наскрізні отвори кривоши-
пів і середньої щоки, а також двох шатунів, і розта-
шований у внутрішніх порожнинах картера, на біч-
них фланцях якого встановлені два поршневі цилінд-
ри, розташовані опозитно зі зсувом, а до передньо-
го фланця картера кріпиться основа магнето і кор-

пус сполучної коробки системи запалювання, при цьо-
му на картері також встановлений карбюратор з вбу-
дованим паливним насосом, який відрізняється тим, 
що передній і задній кривошипи, середня щока й кри-
вошипні пальці колінчастого вала додатково з'єдна-
ні за допомогою зварювання. 
2. Двигун внутрішнього згоряння за п. 1, який відріз-
няється тим, що середня щока кривошипа викона-
на асиметрично з потовщеннями в місцях кріплення 
кривошипних пальців. 
3. Двигун внутрішнього згоряння за пп. 1, 2, який 
відрізняється тим, що середня щока кривошипа ви-
конана з галтелями при сполученні з потовщеннями 
в місцях кріплення кривошипних пальців. 
4. Двигун внутрішнього згоряння за пп. 1-3, який від-
різняється тим, що середня щока кривошипа вико-
нана з отвором, співвісним осі колінчастого вала. 

 
 

F 03 

(11) 57020  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F03H 99/00  

(21) u201007746  (22) 21.06.2010  
(72) Чугуй Володимир Леонідович 
(73) ЧУГУЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) ДЖЕРЕЛО КРУТНОГО МОМЕНТУ 
(57) Джерело крутного моменту, що містить колісну пару 

в складі двох коліс, які встановлені, кожне, своєю 
опорно-перекітною поверхнею колеса на поверхню 
опори, колеса посаджені на загальну вісь, з можли-
вістю навантаження кожного колеса колісної пари 
нормальними до поверхні опори силами, що притис-
кають, яке відрізняється тим, що диск кожного ко-
леса виконано з біговими доріжками, на яких встанов-
лені або по одному, або по два ролики, при цьому кож-
не колесо встановлене на поверхню опори з нахи-
лом так, що центральна частина торця колеса, роз-
ташованого з боку суміжного колеса колісної пари, 
розташована нижче центральної частини торця розг-
лянутого колеса, розташованого з боку, протилеж-
ного від суміжного колеса колісної пари, при цьому 
розташуванням ділянок бігових доріжок на колесах 
під ролики в місцях їхньої установки утворена сідло-
подібна поверхня зі стійким розташуванням на ній 
роликів при їхній установці, з можливістю наванта-
ження роликів силами, що притискають, нормальни-
ми до поверхні опори. 

 
 

F 04 

(11) 57195  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F04B 15/00 
F04B 17/00  

(21) u201010289  (22) 21.08.2010  
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(72) Мамонов Юрій Анатолійович, Лісовий Станіслав Се-
менович, Чорний Анатолій Петрович 

(73) МАМОНОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ЛІСОВИЙ СТА-
НІСЛАВ СЕМЕНОВИЧ, ЧОРНИЙ АНАТОЛІЙ ПЕТ-
РОВИЧ 

(54) ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ЗАБ-
РУДНЕНИХ ВОД 

(57) Занурювальний електронасос для забруднених вод, 
що містить насос та занурювальний електродвигун, 
які безпосередньо з'єднані між собою і мають зага-
льний вал, який відрізняється тим, що він додатко-
во оснащений закріпленим на нижньому кінці вала 
розпушувачем, наприклад шнеком. 

 

 

F 16 

(11) 57007  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F16B 21/02 (2011.01)  

(21) u201006895  (22) 04.06.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) МУФТА 
(57) Муфта, що містить дві півмуфти, з'єднані між собою, 

причому одна з півмуфт має зовнішню різьбу та цен-
труючий буртик, а друга півмуфта має внутрішню різь-
бу для з'єднання півмуфт між собою, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить фрикційну шайбу, 
розташовану на центруючому буртику. 

 

 

(11) 57032  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F16B 21/10 (2011.01) 
F16D 7/02 (2006.01)  

(21) u201008178  (22) 30.06.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович, 

Долгов Борис Геннадійович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) МУФТА 
(57) Муфта, що містить дві півмуфти, з'єднані між собою 

болтами, причому одна з півмуфт має центруючий 
буртик, яка відрізняється тим, що додатково має 
фрикційний диск з отвором, розташований між пів-
муфтами та надітий на центруючий буртик. 

 

 

(11) 57148  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F16B 21/10 (2011.01)  

(21) u201009532  (22) 30.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) МУФТА 
(57) Муфта, що містить дві півмуфти, кожна з яких має 

торцеву поверхню, з'єднані між собою болтами, яка 
відрізняється тим, що торцева поверхня однієї пів-
муфти має діаметрально розташований паз прямо-
кутної форми, а торцева поверхня другої півмуфти 
має діаметрально розташований виступ прямокут-
ного перерізу, встановлений в пазу. 

 

 

(11) 57154  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16C 3/00  

(21) u201009548  (22) 30.07.2010  
(72) Юхимчук Володимир Данилович, Наній Віталій Вік-

торович, Маслєнніков Андрій Михайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ОБЕРТОВОГО МОМЕН-

ТУ МІЖ ЕКСЦЕНТРИЧНО РОЗТАШОВАНИМ РО-
ТОРОМ ТА ВАЛОМ 

(57) Пристрій для передачі обертового моменту між екс-
центрично розташованим ротором і валом, що міс-
тить масивний ротор, вал, який відрізняється тим, 
що на валу розташовано жорстко закріплений диск 
у вигляді багатокутника. 

 

 

(11) 57011  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16C 43/00  

(21) u201006971  (22) 07.06.2010  
(72) Купріянов Олександр Володимирович, Ламнауер На-

талія Юріївна, Резніченко Микола Кирилович 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СКЛА-

ДАННЯ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ 
(57) Спосіб комплектування деталей для складання під-

шипників ковзання, що включає вимірювання поса-
дочних розмірів деталей, поміщення деталей в нако-
пичувач, комплектування, складання, який відріз-
няється тим, що в накопичувачі деталі розміщують 
в пронумерованих комірках, відповідних їх кількості, 
посадочні розміри сортують за збільшенням, в комп-
лект вибирають деталі з однаковим порядковим но-
мером посадочного розміру після сортування, на скла-
дання відправляють комплект з найменшим відхилен-
ням дійсного посадочного розміру від оптимального, 
потім кількість деталей доповнюють до первинної. 

 

 

(11) 57133  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16F 9/14 
F16F 5/00  

(21) u201009382  (22) 26.07.2010  
(72) Смоляков Сергій Леонідович, Ісьєміні Ілля Ігорович, 

Подоляк Олег Степанович, Лях Бенгард Григорович 
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(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) ГІДРАВЛІЧНИЙ БУФЕР ПЕРЕСУВНИХ ВАНТАЖО-

ПІДЙОМНИХ КРАНІВ 
(57) Гідравлічний буфер, що містить корпус, шток, пружи-

ну, який відрізняється тим, що в корпусі на довжи-
ну ходу поршня виконані криволінійна та прямолі-
нійна напрямні, на штоку закріплений пружний амор-
тизатор та поршень з двох елементів, які мають два 
співвісні отвори, на виступ глухої кришки одягнута 
напрямна, всередині якої міститься пружина й інша 
напрямна, одягнута на виступ одного з елементів 
поршня, напрямні розташовані всередині пружини, 
буфер жорстко зв'язаний з опорами, що жорстко зак-
ріплені до рейки, діаметри штока і елементів порш-

ня співвідносяться, як 2
d
D

= , де D  - діаметр еле-

ментів поршня, d  - діаметр штока. 
 

 

(11) 57146  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F16H 1/20 (2006.01)  

(21) u201009530  (22) 30.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ЗУБЧАСТИЙ РЕДУКТОР 
(57) Зубчастий редуктор, що містить ведучий, проміжний 

і ведений вали, з'єднані між собою за допомогою 
циліндричних зубчастих передач, причому на веду-
чому валу встановлені дві циліндричні шестерні, з'єд-
нані з ним за допомогою фрикційних муфт, який від-
різняється тим, що додатково обладнаний засобом 
регулювання крутного моменту фрикційних муфт, 
встановленим на ведучому валу між фрикційними 
муфтами. 

 

 

(11) 57033  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F16H 1/20 (2011.01)  

(21) u201008186  (22) 30.06.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович, 

Чабан Віталій Васильович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ЗУБЧАСТИЙ РЕДУКТОР 
(57) 1. Зубчастий редуктор, що містить шестірню та зуб-

часте колесо, встановлені, відповідно, на ведучому 
та веденому валах, який відрізняється тим, що до-
датково обладнаний ведучою шестірнею та проміж-
ним валом, на якому вона встановлена та знаходи-
ться у внутрішньому зачепленні з зубчастим коле-
сом та двома допоміжними шестернями, з'єднани-
ми між собою, одна із яких жорстко закріплена на 
ведучому валу, а друга - на проміжному валу, при 
цьому зубчасте колесо додатково має внутрішні зу-
би, а осі шестерень та зубчастого колеса розташо-
вані в одній площині. 

2. Зубчастий редуктор за п. 1, який відрізняється 
тим, що вибір числа зубів шестерень та зубчастого 
колеса вибирається за умови: 

u1=u2, 
де u1 - передаточне число між ведучим та веденим 
валами для зовнішнього зубчастого зачеплення шес-
тірні з зубчастим колесом; 
u2 - передаточне число між ведучим та веденим ва-
лами для внутрішнього зубчастого зачеплення веду-
чої шестірні з зубчастим колесом. 

 

 

(11) 57006  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
F16H 1/24 (2006.01)  

(21) u201006894  (22) 04.06.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ФРИКЦІЙНА ПЕРЕДАЧА 
(57) Фрикційна передача, що містить ведучий і ведений 

конічні котки з робочими поверхнями, встановлені 
відповідно на ведучому та веденому валах, причо-
му ведучий конічний коток виконано металевим, а 
робоча поверхня веденого конічного котка виконана 
з неметалічного матеріалу, яка відрізняється тим, 
що робоча поверхня ведучого конічного котка вико-
нана рифленою, а робоча поверхня веденого коніч-
ного котка виконана з пружного матеріалу, переваж-
но маслостійкої гуми. 

 

 

(11) 57004  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16H 7/02  

(21) u201006892  (22) 04.06.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайович, 

Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПАСОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) Пасова передача, що містить ведучий, ведений шкі-

ви та пас, що охоплює шківи і розташований в нап-
рямних обмежувача коливань паса, кінематично з'єд-
наних з нерухомою опорою, яка відрізняється тим, 
що обмежувач коливань паса додатково містить ва-
жіль, шарнірно з'єднаний з нерухомою опорою, та 
пружину розтягу, з'єднану з одним кінцем важеля, 
при цьому напрямні виконані у формі верхніх та ниж-
ніх роликів, шарнірно встановлених на важелі. 

 

 

(11) 57141  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16H 7/02  

(21) u201009475  (22) 29.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Коньков Георгій Ігорович, 

Марченко Анатолій Іванович 
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(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) ЛАНЦЮГОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) Ланцюгова передача, що містить ведучу зірочку, вста-

новлену на ведучому валу, ведену зірочку, встано-
влену на веденому валу, та ланцюг роликовий з ро-
ликами, що їх охоплює, яка відрізняється тим, що 
кожен ролик виконаний у вигляді трьох розташова-
них концентрично та з'єднаних між собою втулок, 
причому внутрішня та зовнішня втулки виконані сталь-
ними, а середня - із пружного матеріалу, переважно 
маслостійкої гуми. 

 

 

(11) 57147  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16H 7/02  

(21) u201009531  (22) 30.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайович, 

Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПАСОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) Пасова передача, що містить ведучий шків з обо-

дом, встановлений на ведучому валу, ведений шків 
з ободом, встановлений на веденому валу, та пас, 
що їх охоплює, яка відрізняється тим, що ободи ма-
ють наскрізні радіальні циліндричні отвори, розта-
шовані рівномірно щонайменше двома рядами. 

 

 

(11) 57143  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F16H 7/06 (2011.01) 
F16H 7/18 (2011.01)  

(21) u201009477  (22) 29.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ЛАНЦЮГОВА ПЕРЕДАЧА 
(57) Ланцюгова передача, що містить ведучу і ведену зі-

рочки та ланцюг, що охоплює зірочки і розташова-
ний в напрямних обмежувача коливань ланцюга, з'єд-
наних з нерухомою опорою, яка відрізняється тим, 
що обмежувач коливань ланцюга додатково містить 
важіль, шарнірно з'єднаний з нерухомою опорою, та 
пружину розтягу, з'єднану з одним кінцем важеля, 
при цьому напрямні виконані у формі верхніх та ни-
жніх роликів, шарнірно встановлених на важелі. 

 

 

(11) 57142  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F16H 15/02 (2011.01) 
F16H 15/22 (2011.01)  

(21) u201009476  (22) 29.07.2010  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) ЛОБОВИЙ ФРИКЦІЙНИЙ ВАРІАТОР 
(57) Лобовий фрикційний варіатор, що містить коток, вста-

новлений на ведучому валу, та диск з криволінійною 
робочою поверхнею, встановлений на веденому ва-
лу з можливістю притискання криволінійною робо-
чою поверхнею до котка, який відрізняється тим, 
що обладнаний додатковим диском з криволінійною 
робочою поверхнею, встановленим на веденому ва-
лу, додатковим котком з проміжним валом, встанов-
леним між додатковим диском та котком, та двома 
циліндричними шестернями, кінематично з'єднани-
ми між собою, одна з яких жорстко закріплена на 
ведучому валу, а друга - на проміжному валу, при-
чому додатковий диск встановлено з можливістю 
притискання криволінійною робочою поверхнею до 
додаткового котка. 

 

 

(11) 56970  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16J 15/00  

(21) u201001121  (22) 03.02.2010  
(31) SE 0950049-7 
(32) 04.02.2009 
(33) SE 
(72) Мілтон Стефан, SE, Хільдінгсон Ульф, SE, Екесон 

Йорген, SE, Еріксон Матс, SE, Філіпсен Йєні, SE, Пе-
терсон Роні, SE, Андерсон Йєнс, SE, Лундборг Кріс-
тер, SE 

(73) РОКСТЕК АБ, SE 
(54) УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СИСТЕМА, ЩО МІСТИТЬ ВВО-

ДИ ДЛЯ КАБЕЛІВ, ДРОТІВ ЧИ ТРУБ 
(57) 1. Ущільнювальна система, що містить вводи для 

кабелів, дротів чи труб, в які вставлені принаймні 
дві стискувані основи (204, 302), що оточують кабе-
лі, дроти чи труби, причому вводи для кабелів, дро-
тів чи труб розташовані безпосередньо в отворі сті-
ни або іншій конструктивній перегородці, що ство-
рює цю стіну, або в рамі (134), зазначеними принай-
мні двома основами (204, 302) і принаймні одним 
стискуючим пристроєм (136) у зазначеному отворі 
або зазначеній рамі (134) сформований бар'єр, а 
стискувані основи (204, 302) містять принаймні один 
компонент з групи, що включає: 
принаймні один відшаровуваний шар (208, 308) для 
підгонки до діаметра кабелю чи труби, що розташо-
ваний в осьовому пазу кожної стискуваної основи 
(302); і принаймні один відшаровуваний шар (310), 
розташований навколо кожної стискуваної основи для 
підгонки її зовнішнього діаметра до внутрішнього діа-
метра отвору,  
яка відрізняється тим, що суміжні відшаровувані 
шари (208, 308, 310) прикріплені один до одного за 
допомогою механічних кріпильних засобів із забез-
печенням можливості повторного встановлення ви-
даленого шару. 
2. Система за п. 1, в якій суміжний з осьовим пазом 
шар і поверхня осьового паза прикріплені один до 
одного за допомогою механічних кріпильних засобів 
із забезпеченням можливості повторного встанов-
лення видаленого шару. 
3. Система за п. 1, в якій суміжний із стискуваною 
основою (204, 302) шар й зазначена основа прик-
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ріплені один до одного за допомогою механічних крі-
пильних засобів із забезпеченням можливості пов-
торного встановлення видаленого шару (208, 308, 310). 
4. Система за п. 1, в якій механічні кріпильні засоби 
містять виступи (214) і заглиблення (212). 
5. Система за п. 1, в якій механічні кріпильні засоби 
містять вигин (216) на кожному осьовому кінці відша-
ровуваних шарів. 
6. Система за будь-яким з пп. 1-5, в якій механічні 
кріпильні засоби містять в одному з шарів радіаль-
не ребро, що взаємодіє з відповідною радіальною 
канавкою в суміжному шарі або в основі (204, 302). 
7. Система за будь-яким з пп. 1-5, в якій механічні 
кріпильні засоби містять в одному з шарів радіаль-
ний виступ (218), що взаємодіє з радіальним отво-
ром (220) у суміжному шарі. 

 

 

(11) 57203  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F16J 15/34 (2011.01)  

(21) u201010771  (22) 06.09.2010  
(72) Марцинковський Василь Сігізмундович, Овсейко Ігор 

Вікторович, Юрко Володимир Іванович, Василега Сер-
гій Павлович, Кухарев Ігор Євгенієвич 

(73) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
(54) ПЛАВАЮЧЕ УЩІЛЬНЕННЯ 
(57) 1. Плаваюче ущільнення обертального валa, що 

включає корпус, через який проходить обертальний 
вал, на якому із ущільнювальним зазором встанов-
лено внутрішнє плаваюче ущільнювальне кільце і 
зовнішнє плаваюче ущільнювальне кільце із зафік-
сованими в ньому опорними демпферними колод-
ками, що самовстановлюються, яке відрізняється 
тим, що зовнішня поверхня внутрішнього ущільню-
вального плаваючого кільця виконана рельєфною, 
демпферні колодки зафіксовані в зовнішньому пла-
ваючому ущільнювальному кільці гвинтами-стопо-
рами, принаймні один з яких забезпечує фіксацію 
самого кільця від провороту відносно корпусу ущі-
льнення, на зовнішній поверхні зовнішнього ущіль-
нювального плаваючого кільця і на внутрішній по-
верхні корпусу ущільнення виконані виступи, змі-
щені щодо один одного в окружному напрямі, між 
зовнішнім ущільнювальним плаваючим кільцем і кор-
пусом ущільнення встановлене додаткове пружне 
кільце, при цьому в зовнішньому ущільнювальному 
плаваючому кільці виконаний канал, що сполучає зо-
ну розташування демпфуючої плівки, яка примикає 
до зовнішньої поверхні демпферної колодки, із за-
зором між зовнішнім ущільнювальним плаваючим 
кільцем і корпусом ущільнення. 
2. Плаваюче ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що принаймні один гвинт-стопор оснащений по-
довженою головкою. 
3. Плаваюче ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що в зовнішню поверхню зовнішнього ущіль-
нювального плаваючого кільця вбудоване еластич-
не кільце, виконане, наприклад, з гуми. 
4. Плаваюче ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що до зовнішньої поверхні корпусу ущільнення 
примикає кільце з жорсткого матеріалу, наприклад, 
фторопласту, виконане з подовжнім розрізом. 

5. Плаваюче ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що виступи на зовнішній поверхні зовнішнього 
ущільнювального плаваючого кільця і на внутрішній 
поверхні корпусу ущільнення мають можливість пе-
реміщування відносно одне одного у окружному на-
прямку. 

 

 

F 23 

(11) 57239  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
F23D 14/02 (2011.01)  

(21) u201015074  (22) 14.12.2010  
(72) Поперечний Роман Антонович 
(73) ПОПЕРЕЧНИЙ РОМАН АНТОНОВИЧ 
(54) ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК 
(57) 1. Газовий пальник, який містить корпус, що містить 

в нижній частині вертикально розташований цилін-
дричний патрубок, горизонтальну площинну основу 
з отвором, вертикальну циліндричну стінку, яка роз-
ташована у верхній частині корпусу на горизонта-
льній площинній основі, елементи формування на-
прямку руху газових та повітряних струменів, отво-
ри для руху повітря, отвори для руху газу, зону го-
ріння газоповітряної суміші, який відрізняється тим, 
що корпус містить зовнішню кромку по всьому діа-
метру горизонтальної площинної основи, яка розта-
шована назовні від вертикальної циліндричної стін-
ки, при цьому корпус містить поглиблення-пази, які 
виконані та розташовані на горизонтальній площин-
ній основі з внутрішньої сторони вертикальної цилі-
ндричної стінки, а зовнішня кромка корпусу має бі-
льшу висоту, ніж висота горизонтальної площинної 
основи корпусу, і верхня площина зовнішньої кром-
ки містить поглиблення-пази, крім того, елементом 
формування напрямку руху газових та повітряних 
струменів є ковпак, який має циліндричну форму із 
закритою верхньою частиною та відкритою нижньою 
частиною, і по всьому діаметру нижньої кромки ци-
ліндричної стінки ковпака розташовані зубці, між яки-
ми розташовані отвори для руху газу, і також цилін-
дрична стінка ковпака в нижній частині містить ніж-
ки, які виконані більшої довжини, ніж зубці, крім то-
го, елементом формування напрямку руху газових 
та повітряних струменів є кільце, яке має верхню та 
нижню частину, і верхня частина кільця виконана 
звуженою по відношенню до нижньої частини кіль-
ця, а нижня частина кільця містить ніжки, між якими 
розташовані отвори для руху повітря, при цьому ко-
впак вставлений ніжками у поглиблення-пази гори-
зонтальної площинної основи корпусу, а кільце встанов-
лене ніжками в поглиблення-пази зовнішньої кромки ко-
впака, при цьому між внутрішньою площиною вер-
тикальної циліндричної стінки корпусу та нижньою 
зовнішньою площиною нижньої частини циліндрич-
ної стінки ковпака утворена камера руху газу, яка 
розташована по всьому діаметру газового пальни-
ка, а між зовнішньою площиною вертикальної цилінд-
ричної стінки корпусу та внутрішньою площиною ниж-
ньої частини кільця утворена камера руху повітря, 
яка розташована по всьому діаметру газового паль-
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ника, при цьому між зовнішньою площиною верх-
ньої частини циліндричної стінки ковпака та внутріш-
ньою площиною верхньої звуженою частини кільця 
утворена камера для змішування газу та повітря, яка 
водночас є зоною горіння газоповітряної суміші і яка 
розташована по всьому діаметру газового пальника. 
2. Газовий пальник за п. 1, який відрізняється тим, 
що корпус газового пальника містить чотири погли-
блення-пази, які виконані та розташовані на горизон-
тальній площинній основі корпусу з внутрішньої сто-
рони вертикальної циліндричної стінки. 
3. Газовий пальник за п. 1, який відрізняється тим, 
що верхня площина зовнішньої кромки корпусу га-
зового пальника містить чотири поглиблення-пази. 
4. Газовий пальник за п. 1, який відрізняється тим, 
що циліндрична стінка ковпака газового пальника в 
нижній частині містить чотири ніжки, які виконані біль-
шої довжини, ніж зубці нижньої кромки циліндричної 
стінки ковпака. 
5. Газовий пальник за п. 1, який відрізняється тим, 
що нижня частина кільця газового пальника містить 
чотири ніжки, між якими розташовані отвори для ру-
ху повітря. 

 

 

(11) 57169  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
F23G 5/20 (2011.01)  

(21) u201009712  (22) 04.08.2010  
(72) Жук Геннадій Віліорович, П'ятничко Олександр Іва-

нович, Болозович Юрій Миколайович, Баннов Воло-
димир Євстафійович 

(73) ЖУК ГЕННАДІЙ ВІЛІОРОВИЧ, П'ЯТНИЧКО ОЛЕК-
САНДР ІВАНОВИЧ, БОЛОЗОВИЧ ЮРІЙ МИКО-
ЛАЙОВИЧ, БАННОВ ВОЛОДИМИР ЄВСТАФІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПО-
БУТОВИХ ВІДХОДІВ В ОБЕРТОВІЙ ПЕЧІ 

(57) Спосіб термічної переробки твердих побутових від-
ходів в обертовій печі, що включає подачу відходів 
в обертову піч, перемішування відходів за рахунок 
обертання печі, спалювання відходів в полум'ї паль-
ного пристрою, який відрізняється тим, що в обер-
товій печі здійснюють газифікацію відходів в потоці 
парокисневої суміші з утворенням горючого синтез-
газу, осушують відходи за рахунок тепла синтезу-га-
зу, а пару, що виділилася в процесі осушення, вико-
ристовують для газифікації відходів. 

 

 

(11) 57194  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F23L 1/00  

(21) u201010191  (22) 18.08.2010  
(72) Борисенко Антон Володимирович, Денисюк Воло-

димир Костянтинович 
(73) БОРИСЕНКО АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ, ДЕНИ-

СЮК ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ 
(54) ОПАЛЮВАЛЬНИЙ КОТЕЛ 
(57) 1. Опалювальний котел, подвійна стінка якого фор-

мує ємність, заповнену водою, який містить камеру 
згоряння, отвори завантаження палива, відведення 

диму і видалення золи, патрубки підведення та від-
ведення води, камеру підігрівання повітря, у верхній 
частині якої розташований отвір для подачі повітря, 
обладнаний заслінкою, а у донній частині - отвір, че-
рез який проходить телескопічний пристрій подачі 
повітря у камеру згоряння зверху відносно палива, 
що складається зі щонайменше двох труб різного діа-
метра, який обладнаний розсіювачем повітря, який 
відрізняється тим, що 
- на двох протилежних стінках камери підігрівання 
повітря рівномірно по їх висоті розташовані метале-
ві пластини, спрямовані зустрічно одна під одною, а 
в донні частині цієї камери розміщені металеві реб-
ра, спрямовані перпендикулярно пластинам бокових 
стінок, 
- всередині труби телескопічного пристрою, яка має 
найменший діаметр, розміщений спіральний розсі-
кач повітря, 
- розсіювач повітря виконаний у вигляді двох пер-
пендикулярно орієнтованих труб з рівномірно розта-
шованими по їх довжині трубчастими відгалуження-
ми, спрямованими перпендикулярно трубам. 
2. Опалювальний котел за п. 1, який відрізняється 
тим, що його корпус має прямокутну форму. 
3. Опалювальний котел за пп. 1, 2, який відрізняє-
ться тим, що він оснащений дном. 
4. Опалювальний котел за пп. 1-3, який відрізняє-
ться тим, що він оснащений термоманометром і тер-
морегулятором, який відслідковує температуру теп-
лоносія. 

 

 

F 24 

(11) 57181  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F24D 15/00  

(21) u201009980  (22) 12.08.2010  
(72) Миловидов Олександр Іванович 
(73) МИЛОВИДОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
(54) БАТАРЕЯ ОПАЛЮВАЛЬНА 
(57) 1. Батарея опалювальна, що виконана на основі 

інфрачервоного випромінювання, яка відрізняться 
тим, що містить послідовно розміщені монолітний 
полікарбонатний лист, інфрачервону електричну наг-
рівальну плівку, монолітний полікарбонатний лист, 
хвилястий полікарбонат, композиційну панель - дзер-
кальне срібло або полікарбонатний лист, сольовий 
камінь у кількості 1-2 штуки і кріплення до стіни. 
2. Батарея за п. 1, яка відрізняється тим, що міс-
тить вбудований терморегулятор з регулюванням тем-
ператури до 90 градусів. 

 

 

(11) 57074  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F24J 3/00  

(21) u201008778  (22) 14.07.2010  
(72) Шевцов Владімір Ніколаєвіч, BY, Євтухов Василь Іва-

нович, Сорока Михайло Гершевич 
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(73) ШЕВЦОВ ВЛАДІМІР НІКОЛАЄВІЧ, BY, ЄВТУХОВ 
ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, СОРОКА МИХАЙЛО ГЕР-
ШЕВИЧ 

(54) СПОСІБ РОЗГОНУ РІДИНИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ 
ТЕМПЕРАТУРИ 

(57) 1. Спосіб розгону рідини та підвищення її темпера-
тури, який передбачає формування принаймні од-
ного потоку рідини у формі плоскої або просторової 
спіралі, довжина витків якої збільшується в напря-
мку від початку потоку до його кінця, причому пло-
ща поперекового перерізу потоку зменшується в 
тому ж напрямку, який відрізняється тим, що в кін-
ці потоку рідину в ньому розпорошують і потік роз-
порошеної рідини спрямовують в тангенціальному 
напрямку, після чого піддають завихренню. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що потік 
рідини формують в каналі, який утворений канав-
кою, яку виконано на поверхні ротора і прилеглою 
до канавки поверхнею статора, причому ротор вста-
новлений в статорі з мінімальним зазором, що за-
безпечує функціонування рідини в ньому як змащу-
вального засобу; рідину в потоці розпорошують і по-
тік розпорошеної рідини спрямовують в тангенціаль-
ному напрямку за допомогою форсунки, що встанов-
лена на виході з каналу, а піддають завихренню за 
допомогою механічних завихрювачів, що розміщені 
по ходу потоку розпорошеної рідини. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що як ріди-
ну використовують реологічну рідину. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що рео-
логічною рідиною є олія та/або спирт, та/або вода, а 
зазначений зазор складає 0,01-0,1 мм. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 2-4, який відрізняється 
тим, що ротор має циліндричну, конічну або диско-
ву форму. 

 

 

F 26 

(11) 57185  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F26B 17/00  

(21) u201010016  (22) 13.08.2010  
(72) Божидарнік Віктор Володимирович, Кужель Емма Вік-

торівна 
(73) ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВИЙ ТА ІН-

ФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕ-
МІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І 
НАУКИ, ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СУШАРКА 
(57) 1. Сушарка, що містить з'єднані між собою канала-

ми дві сушильні камери, одна з яких виконана у фо-
рмі зрізаного горизонтально розташованого півкону-
са з торцевими кришками віялоподібної форми та 
оснащена рухомим активатором переміщення сип-
кого матеріалу, а друга сушильна камера, що розмі-
щена над першою, утворена корпусом з півцилінд-
ричним днищем та оснащена розташованим у цьо-
му корпусі механізмом переміщення сипкого мате-
ріалу, при цьому обидві камери оснащені заванта-
жувальними бункерами, а у проміжку між початком 

першої камери та між кінцем другої камери змонто-
вано плющильний пристрій з вентиляційною систе-
мою, яка відрізняється тим, що оснащена приво-
дом, на початку другої сушильної камери встанов-
лено джерело нагнітання повітря, а механізм пере-
міщення сипкого матеріалу в ній виконаний у вигля-
ді перфорованого шнека, крім того активатор руху у 
першій камері виконаний у вигляді з'єднаних з при-
водом Т-подібними трубчастими штовхачами поро-
жнинних лопатей, змонтованих із можливістю зво-
ротно-поступального руху впоперек потоку сипкого 
матеріалу. 
2. Сушарка за п. 1, яка відрізняється тим, що по-
рожнинні лопаті активатора руху виконані у формі 
ромбів у поперечному горизонтальному перерізі. 
3. Сушарка за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що 
привід виконаний у вигляді встановлених вздовж 
верхніх кромок першої сушильної камери зигзаго-
подібних смуг, закріплених вісесиметрично на змон-
тованих з можливістю обертання трубках, а горизон-
тальна частина Т-подібних штовхачів розташована 
у ввігнутих напрямних, що встановлені впоперек су-
шильної камери, при цьому один з торців горизон-
тальної частини кожного Т-подібного штовхача ос-
нащений спіральною пружиною, другий - роликом з 
можливістю контакту останнього із зигзагоподібною 
смугою, зигзаги якої виконані з П-подібним горизон-
тальним перерізом. 

 

 

F 28 

(11) 57029  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F28B 1/00  

(21) u201008133  (22) 29.06.2010  
(72) Перепека Володимир Ісаакович, Вістяк Володимир 

Борисович 
(73) ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "БІОТЕХ-

НІКА" УААН 
(54) СПЛІТ-КОНДИЦІОНЕР 
(57) Спліт-кондиціонер, що складається із внутрішнього і 

зовнішнього блоків, який відрізняється тим, що зо-
внішній блок оснащений камерою змішення зовніш-
нього повітря і повітря витяжної вентиляції, з'єдна-
ної з повітроводом витяжної вентиляції, на вході в 
камеру змішення як з боку зовнішнього повітря, так і 
з боку повітря витяжної вентиляції встановлені ре-
гульовані клапани і датчики температури, на виході 
в навколишнє середовище повітроводу витяжної вен-
тиляції встановлений регульований байпасний кла-
пан, на виході холодоагента з теплообмінника зов-
нішнього блока встановлений датчик температури, 
при цьому керуючий клапанами контролер устано-
влений дистанційно. 

 

 

(11) 57096  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F28F 1/10  

(21) u201008967  (22) 19.07.2010  
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(72) Бойко Іван Васильович, Никитченко Володимир Сте-
панович, Шукайло Борис Миколайович, Івонін Ми-
хайло Володимирович, Заволокін Василь Іванович 

(73) БОЙКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, НИКИТЧЕНКО ВО-
ЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, ШУКАЙЛО БОРИС МИ-
КОЛАЙОВИЧ, ІВОНІН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, ЗАВОЛОКІН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 

(54) ТЕПЛООБМІННА ТРУБА 
(57) 1. Теплообмінна труба, що виконана з канавками, 

розташованими з визначеними відстанями по гвин-
товій лінії на зовнішній поверхні труби та відповідни-
ми їм виступами на її внутрішній поверхні, утворюю-
чими спірально-гвинтовий профіль труби, яка від-
різняється тим, що канавки розташовані на одна-
ковій відстані одна від одної по одній або більше за-
ходних гвинтових лініях, утворюючи відповідно цим 
заходним гвинтовим лініям регулярний спірально-
гвинтовий профіль труби. 
2. Теплообмінна труба за п. 1, яка відрізняється 
тим, що в разі розташування канавок по більше ніж 
одній гвинтових лініях, канавки в них виконані з різ-
ними по величині геометричними параметрами: гли-
биною та радіусом. 

 

 

(11) 57075  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F28F 21/00 
F28D 9/00  

(21) u201008785  (22) 14.07.2010  
(72) Степанов Микола Васильович, Дідик Леся Василів-

на, Берегова Поліна Геннадіївна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-

ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
(54) ТЕПЛООБМІННИК 
(57) Теплообмінник, який має корпус з розташованою в 

ньому еластичною теплопередавальною стінкою, пат-
рубки і канали для руху тепловіддавального та теп-
лосприймального середовищ, який відрізняється тим, 
що корпус виконаний у формі циліндра з тангенціаль-
ними патрубками для подачі і відведення тепловід-
давального середовища, а еластична теплопереда-
вальна стінка, виконана у формі циліндра з танген-
ціальними патрубками для подачі і відведення теп-
лосприймального середовища, коаксіально розміще-
на в корпусі з утворенням кільцевого каналу для спі-
рального руху тепловіддавального середовища, всере-
дині теплопередавальної стінки коаксіально розміще-

ний направляючий циліндр з утворенням кільцевого 
каналу для спірального руху теплосприймального сере-
довища, при цьому розміри кільцевих каналів та ви-
трати середовищ зв'язані співвідношенням  

2
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де D - діаметр корпусу; 
dcm -діаметр циліндричної теплопередавальної стінки;  
d - діаметр направляючого циліндра;  
G1, G2 - витрата відповідно тепловіддавального та 
теплосприймального середовища. 
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(11) 57182  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F42B 30/00  

(21) u201009984  (22) 12.08.2010  
(72) Гутянтов Сергій Володимирович, Шевченко Віктор 

Леонідович, Мовчан Максим Анатолійович, Несте-
ренко Андрій Валентинович, Гутянтов Олексій Сер-
гійович, Стасюк Василь Іванович 

(73) ГУТЯНТОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ШЕВЧЕН-
КО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ, ГУТЯНТОВ ОЛЕКСІЙ 
СЕРГІЙОВИЧ, СТАСЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 

(54) ПАТРОН ТРАВМАТИЧНОЇ ДІЇ 
(57) 1. Патрон травматичної дії, що містить гільзу, мета-

льний заряд і метальний снаряд, який відрізняєть-
ся тим, що метальний снаряд являє собою щонай-
менше одне тіло несферичної форми, найбільший 
діаметр якого поза патроном більший за внутрішній 
діаметр гільзи в 1,31-2,0 рази, при цьому калібр пат-
рона становить 9-18 мм. 
2. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що до 
метального заряду додано речовину сльозоточивої 
або подразливої дії. 
3. Патрон за п. 1, який відрізняється тим, що як 
несферичну форму використовують напівсферу, на-
півтор, чечевицю тощо. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 57062  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01B 5/24  

(21) u201008646  (22) 12.07.2010  
(72) Соловйов Станіслав Миколайович, Мозолюк Воло-

димир Олексійович, Гущин Володимир Миколайович, 
Афанасьєва Юлія Валеріївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМ. АДМ. МАКАРОВА 

(54) КУТНИК-КВАДРАНТ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПЕРПЕНДИ-
КУЛЯРНОСТІ ПОВЕРХОНЬ 

(57) 1. Кутник-квадрант для контролю перпендикулярнос-
ті поверхонь, виконаний з робочими зовнішніми по-
верхнями кожного з чотирьох боків і кутом між ними 
в 90°, який відрізняється тим, що суміжні боки ви-
конані з нежорсткими з'єднаннями, а в кожному з ку-
тів розташовані регулятор та фіксатор кута. 
2. Кутник-квадрант за п. 1, який відрізняється тим, 
що нежорстке з'єднання забезпечене циліндричним 
роликом та суміжними боками, один з яких жорстко 
з'єднаний з роликом, причому регулятор має вигляд 
гвинтової пари, де як гайки використані елементи су-
міжних боків кутника-квадранта, при цьому гвинт ви-
конаний з лівою і правою різьбою, а фіксаторами є 
контргайки. 
3. Кутник-квадрант за пп. 1 та 2, який відрізняється 
тим, що суміжні боки виконані з різною довжиною, а 
протилежні - однакові. 

 

 

(11) 57068  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01B 7/16  

(21) u201008675  (22) 12.07.2010  
(72) Смирний Михайло Федорович, Голубенко Олександр 

Леонідович, Малахов Олег Володимирович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ НА-

ПРУЖЕНЬ У ФЕРОМАГНІТНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 
(57) Пристрій для визначення механічних напружень у 

феромагнітних конструкціях, що містить магнітопруж-
ний датчик з незамкнутим магнітопроводом, обмот-
ку збудження на магнітопроводі, джерело живлення 
постійного струму, потокочутливий перетворювач маг-
нітного поля, згладжуючий фільтр, реле часу з кон-
тактною групою та двома регулювальними ланцюга-
ми, блок вимірювання і сигналізації, з'єднаний з па-
рою контактів контактної групи реле часу, який від-
різняється тим, що в пристрої застосовано додат-
кові магнітопружний датчик з незамкненим магніто-
проводом та потокочутливий перетворювач магніт-

ного поля, розташовані симетрично з протилежного 
боку феромагнітної конструкції. 

 

 

(11) 57019  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01F 11/16 (2011.01)  

(21) u201007736  (22) 21.06.2010  
(72) Кучеренко Андрій Михайлович, Задко Валентин Пет-

рович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "РАСТР-1" 
(54) ДОЗАТОР РІДИНИ 
(57) Дозатор рідини, що містить корпус із вихідними от-

ворами в бічних стінках, розміщений у ньому поршень, 
який має кільцеві розточки по поверхні, постійний маг-
ніт усередині і кульки, розташовані по обидва боки 
поршня, який відрізняється тим, що на поршні у роз-
точках додатково встановлені дві або більше пар ущіль-
нюючих кілець, внутрішні поверхні кілець і розточок 
на поршні виготовлені у формі зрізаного конуса, при-
чому більші та менші основи конусів у сусідніх роз-
точках та ущільнюючих кільцях виконані назустріч 
одна одній, ширина кілець менша за ширину розто-
чок, а кільця виконані із замком. 

 

 

(11) 57052  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01G 13/24 (2011.01) 
G01G 19/387 (2011.01)  

(21) u201008577  (22) 09.07.2010  
(72) Пальчевський Богдан Олексійович, Крестьянполь 

Олена Анатоліївна, Бреднєв Олексій Ігорович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ МУЛЬТИГОЛОВКОВИМ ДО-

ЗАТОРОМ 
(57) Спосіб керування мультиголовковим дозатором, при 

якому сипкий матеріал подають в вагові комірки, зва-
жують кожну з них, розраховують середню масу ва-
гових комірок, ранжують відхилення маси в кожній 
комірці від заданого та формують із цих порцій дозу 
із масою, що знаходиться в межах поля допуску на 
дозу, і подають до механізму пакування, який відріз-
няється тим, що дозу формують з відхиленням її 
значення в сторону зміщення середньої маси мате-
ріалу в вагових комірках. 

 

 

(11) 57012  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01K 5/00 
G01K 7/00  

(21) u201006975  (22) 07.06.2010  
(72) Фреїк Дмитро Михайлович, Запухляк Руслан Ігорович, 

Терлецький Андрій Іванович, Дикун Наталія Іванівна 
(73) ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 
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(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПА-
РАМЕТРІВ 

(57) 1. Спосіб вимірювання термоелектричних парамет-
рів напівпровідникових матеріалів, у якому викорис-
товують два циліндричні зразки одного типу провід-
ності з ідентичними розмірами і властивостями, ни-
жні основи яких приєднують до термостатичної пли-
ти, а верхні частини з'єднують комутуючою пласти-
ною, який відрізняється тим, що вимірювальну ко-
мірку поміщають у загальну фонову піч, яку спо-
чатку приєднують до кріогенної системи, а потім ві-
д'єднують від кріогенної системи і поміщають під ва-
куумний ковпак. 
2. Спосіб вимірювання термоелектричних парамет-
рів згідно з п. 1, який відрізняється тим, що вимі-
рювання здійснюють у широкому температурному 
діапазоні (77-1000) К. 

 

 

(11) 57152  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01L 3/00  

(21) u201009539  (22) 30.07.2010  
(72) Юхимчук Володимир Данилович, Наній Віталій Вік-

торович, Мірошниченко Анатолій Георгійович, Маслєн-
ніков Андрій Михайлович, Дунєв Олексій Олександ-
рович, Єгоров Андрій Володимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ОБЕРТОВОГО 
МОМЕНТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА 

(57) Пристрій для вимірювання обертового моменту елек-
тродвигуна, що містить на опорі магнітну систему об-
мотки збудження, що складається з сердечника, внут-
рішнього і зовнішнього наконечника, виконану у виг-
ляді електромагнітів постійного струму з маятнико-
вою противагою, сталевим диском і муфтою, який від-
різняється тим, що сталевий диск і внутрішній на-
конечник забезпечений елементами з фрикційного 
матеріалу, жорстко закріпленими і розташованими з 
можливістю їх механічної взаємодії. 

 

 

(11) 56964  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
G01L 3/04 (2011.01) 
G01L 3/10 (2011.01)  

(21) a200900408  (22) 20.01.2009  
(72) Волянська Яна Богданівна, Волянський Сергій Ми-

хайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ОБЕРТОВОГО 

МОМЕНТУ 
(57) 1. Пристрій для вимірювання обертового моменту, 

що містить привід на нерухомій основі, з'єднаний з 
валом, встановленим на підшипниках у втулці, і тен-
зоперетворювач, який відрізняється тим, що як на-
вантаження й вимірник обертового моменту приво-
ду використаний асинхронний двигун з короткозамк-

неним ротором, статор якого кінематично не пов'я-
заний з ротором і нерухомою основою. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що в 
нього введена керуюча ЕОМ. 

 

 

(11) 57058  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01M 7/02 (2006.01)  

(21) u201008610  (22) 09.07.2010  
(72) Гайдамака Анатолій Володимирович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАННЯ ПІДШИПНИКА КОЧЕННЯ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ВЗАЄМОДІЇ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Спосіб випробування підшипника кочення для ви-

значення сил взаємодії деталей, який полягає в то-
му, що підшипник розбирають, доопрацьовують се-
паратор з утворенням тензоперетворювачів на пе-
ремичках та кільцях, збирають підшипник, встанов-
люють на стенд, навантажують радіальною та осьо-
вою силами, задають обертання, реєструють тензо-
перетворювачами сепаратора сили взаємодії дета-
лей, який відрізняється тим, що величини радіаль-
ної та осьової сил визначають за критерієм подіб-
ності навантаження підшипника при випробуванні і 
в експлуатації, дотримуються послідовності дій з під-
шипником, при якій задають обертання, навантажу-
ють радіальною, а потім осьовою силою. 

 

 

(11) 57059  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01M 7/02 (2006.01)  

(21) u201008611  (22) 09.07.2010  
(72) Гайдамака Анатолій Володимирович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ ПРИСКОРЕННЯ РЕСУРСНИХ ВИПРОБУ-

ВАНЬ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ 
(57) Спосіб прискорення ресурсних випробувань підшип-

ників кочення, який полягає в тому, що збільшують 
один з параметрів навантаження контактуючих по-
верхонь, який відрізняється тим, що встановлюють 
критерії подібності, розраховують кут неспіввісності 
кілець, фіксують на стенді неспіввісність кілець, зада-
ють частоту обертання підшипника та навантажують 
його, слідкують за появою перших ознак втомного 
викришування поверхонь тертя кілець та тіл кочення. 

 
 

(11) 57080  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 3/56  

(21) u201008833  (22) 15.07.2010  
(72) Тимчик Роман Григорович, Тимчик Григорій Семено-

вич, Піхоцький Назарій Миронович, Шевченко Вадим 
Володимирович 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТРУКТУРИ ДЕТАЛІ 
(57) Пристрій для контролю структури деталі, що містить 

оптичну перетворюючу систему, до складу якої вхо-
дять лазер, модулятор, світлорозподільний куб, те-
лескопічна система, два Фур'є-об'єктиви, фотоприй-
мач з точковою діафрагмою, підключений до елект-
ронної системи керування та обробки фотосигналу, 
який відрізняється тим, що в площині спектраль-
ного аналізу оптичної перетворюючої системи роз-
ташована керуюча маска, яка має дві діафрагми - 
нерухому та поворотну, причому нерухома діафраг-
ма виконана у вигляді рівної прямої щілини, а щіли-
на поворотної діафрагми виконана по спіралі Архі-
меда від центра, а також фотохромну пластинку з 
логарифмічним коефіцієнтом пропускання ампліту-
ди світлової хвилі, причому другий Фур'є-об'єктив 
встановлений на відстані від фотохромної пластини 
з можливістю її регулювання. 

 

 

(11) 57038  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 7/00  

(21) u201008337  (22) 05.07.2010  
(72) Малюта Сергій Іванович 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМУ СИПКИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
(57) Прилад для визначення об'єму сипких матеріалів, 

що включає герметичну посудину, манометр, прист-
рій для створення тиску, який відрізняється тим, 
що герметична посудина виконана у вигляді ємкості з 
подвійними стінками, які утворюють додатковий об'єм, 
з'єднаний з внутрішньою порожниною вказаної по-
судини за допомогою вентиля. 

 

 

(11) 57177  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 21/55  

(21) u201009975  (22) 12.08.2010  
(72) Самойлов Антон Володимирович, Ушенін Юрій Ва-

лентинович, Христосенко Роман Васильович 
(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШ-

КАРЬОВА НАН УКРАЇНИ 
(54) СЕНСОР ДЛЯ АНАЛІЗУ БІОХІМІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ 
(57) Сенсор для аналізу біохімічних середовищ, що міс-

тить призму повного внутрішнього відображення з 
нанесеним на її поверхню плівковим металевим ро-
бочим елементом, пристрій механічного повороту 
призми, що має кроковий двигун і систему передачі 
обертального руху від крокового двигуна до призми, 
освітлювальну систему р-поляризованого монохро-
матичного світла, розташовану таким чином, щоб вип-
ромінювання падало на робочий елемент з боку приз-
ми, і систему детектування світла, відбитого від ро-
бочого елемента, який відрізняється тим, що сис-

тема передачі обертального руху від крокового дви-
гуна до призми виконана у вигляді тросової переда-
чі та складається з системи з трьох шківів з викорис-
танням кевларової нитки як троса, яка використову-
ється для передачі обертального руху від крокового 
двигуна до вимірювальної призми через систему 
шківів. 

 

 

(11) 57199  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01N 27/22 (2011.01)  

(21) u201010509  (22) 30.08.2010  
(72) Дешко Віталій Іванович, Кузьменко Володимир Фе-

дорович, Герасимчук Юрій Васильович, Братішко В'я-
чеслав В'ячеславович 

(73) ДЕШКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ВОЛОГОМІР КОРМОВИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) 1. Вологомір кормових матеріалів, який містить щип-

ці, на верхніх і нижніх кінцях важелів яких закріплені 
шарнірно зовнішніми сторонами ізольовані плоскі еле-
ктроди, вимірювальний пристрій з цифровим табло 
і джерело живлення, який відрізняється тим, що еле-
ктрод біля нижнього кінця важеля розташований у 
закріпленому на кінці нижнього кінця важеля ізольо-
ваному стакані, відкритому зверху, а інший електрод 
розташований на площадці, з'єднаній зі штоком, який 
шарнірно прикріплений до кронштейна верхнього кін-
ця щипців з можливістю переміщення штока з пло-
щадкою та електродом всередині стакана з іншим 
електродом. 
2. Вологомір кормових матеріалів за п. 1, який від-
різняється тим, що вимірювальний пристрій з циф-
ровим табло та джерелом живлення розташований 
на нижньому важелі щипців зі стаканом. 

 

 

(11) 56981  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01N 27/72 (2011.01)  

(21) u201004886  (22) 23.04.2010  
(72) Стечишин Мирослав Степанович, Стечишина Надія 

Мирославівна, Мартинюк Андрій Віталійович 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ КАВІТАЦІЙНО-ЕРОЗІЙНОЇ ДОВ-

ГОВІЧНОСТІ ТЕРМОДИФУЗІЙНИХ КАРБІДНИХ ПОК-
РИТТІВ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ 

(57) Спосіб оцінки кавітаційно-ерозійної стійкості термо-
дифузійних карбідних покриттів в електролітах, який 
базується на оцінці їх довговічності за швидкістю руй-
нування карбідної зони покриття, який відрізняєть-
ся тим, що в середовищі-електроліті паралельно з 
визначенням швидкості руйнування карбідної зони 
потенціостатом знімають залежність потенціал-час ка-
вітації, яка служить для уточнення довговічності по-
криття. 
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(11) 56980  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
G01N 27/72 (2011.01)  

(21) u201004878  (22) 23.04.2010  
(72) Стечишин Мирослав Степанович, Білик Юрій Ми-

рославович, Стечишина Надія Мирославівна 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ НЕРУЙНІВНОГО ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОК-
РИТТІВ НА МЕТАЛЕВИХ ВИРОБАХ 

(57) 1. Спосіб неруйнівного експрес-контролю якості комп-
лексних електролітичних покриттів на металевих ви-
робах, який включає здійснення порівняльного ана-
лізу з еталоном, який відрізняється тим, що в луж-
ному середовищі потенціостатом знімають кінетику 
зміни потенціалу в часі на металевих виробах (зра-
зках) з нанесеними покриттями, записують криві φ-τ 
та проводять порівняльний аналіз цих кривих з кри-
вими для еталонних зразків, причому відхилення ха-
рактеру кривих зміни потенціалу та величини різни-
ці встановлених потенціалів служать мірою якості 
композиційних електролітичних покриттів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що елект-
рохімічні вимірювання проводяться в буферному луж-
ному середовищі складу: оксид кальцію СаО - 15 г/л 
і 15 % цукрози (С12Н22О11) від маси оксиду кальцію. 

 

 

(11) 57171  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 33/00  

(21) u201009744  (22) 05.08.2010  
(72) Чернишова Ольга Миколаївна, Ткач Світлана Іва-

нівна, Коробчанський Володимир Олексійович, Мель-
ник Олег Григорович, Чернова Світлана Дмитрівна, 
Дрокіна Олена Мирославівна, Будянська Елеонора 
Миколаївна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ЗА-
ПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ 
БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ 

(57) Спосіб діагностики ступеня тяжкості запального про-
цесу при захворюваннях бронхолегеневої системи, 
що включає визначення числа моноцитів у крові хво-
рого, який відрізняється тим, що в периферичній 
крові додатково визначають кількість паличкоядерних 
нейтрофілів, еозинофілів, обчислюють коефіцієнт ре-
зервних можливостей фагоцитарної системи - фа-
гоцитарний коефіцієнт ( )ФК  за формулою: 

ЕОЗПЯН
МонФК
×

= , де 

Мон  - число моноцитів, %; 
ПЯН  - число паличкоядерних нейтрофілів, %; 
ЕОЗ  - число еозинофілів, %, 
після цього за величиною ФК  діагностують ступінь тяж-
кості запального процесу при захворюваннях брон-
холегеневої системи, а саме: 
при ФК , рівному 2,0-0,75, - легкий ступінь тяжкості 
запалення, при ФК , рівному 0,74-0,5, - середній сту-

пінь тяжкості, при ФК , рівному 0,49 і нижче, - важкий 
ступінь запалення. 

 

 

(11) 56984  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 33/15  

(21) u201005647  (22) 11.05.2010  
(72) Кормош Жолт Олександрович, Корольчук Світлана 

Іванівна 
(73) ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
(54) СПОСІБ ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОС-

МІЮ (VI) 
(57) Спосіб фотометричного визначення осмію (VI), що 

полягає у застосуванні окисно-відновної реакції ос-
мію (VI) з гідразидом родаміну 6Ж при 0,1-0,2 моль/л 
сульфатної кислоти та (7,5-17,3)⋅10-4 моль/л гідрази-
ду родаміну 6Ж. 

 

 

(11) 57076  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 33/48  

(21) u201008799  (22) 15.07.2010  
(72) Литвин Галина Орестівна, Січкоріз Орест Євгенович, 

Лаповець Любов Євгенівна, Надрага Олександр Бог-
данович 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ КОПРОФІЛЬТРАТУ ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ КОПРОФІЛЬТРА-
ТУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ГОСТРИМИ КИШ-
КОВИМИ ІНФЕКЦІЯМИ, СПРИЧИНЕНИМИ УМОВ-
НО-ПАТОГЕННОЮ МІКРОФЛОРОЮ 

(57) Спосіб приготування копрофільтрату для визначен-
ня інтерлейкінів копрофільтрату у дітей раннього ві-
ку з гострими кишковими інфекціями, спричиненими 
умовно-патогенною мікрофлорою, що включає дода-
вання у фекалії буферу (рН=7,2) у співвідношенні 1:1, 
освітлення отриманої суспензії центрифугуванням, 
фільтрування надосадової рідини через міліпоровий 
фільтр з діаметром пор 0,45 μм та використання її 
для визначення рівня інтерлейкінів або заморожу-
вання до -70 °С для наступного використання, який 
відрізняється тим, що у досліджувані фекалії до-
дають стерильний, забуферений фосфатами фізіо-
логічний розчин і отриману суспензію центрифугують 
з охолодженням до постійної температури у центри-
фузі +4 °С тривалістю 40 хв. та фільтрують через 
міліпоровий фільтр з охолодженням до +4 °С. 

 
 

(11) 57175  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 33/48  

(21) u201009772  (22) 05.08.2010  
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(72) Григоров Сергій Миколайович 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МІТОХОНДРІАЛЬНО-ЗА-

ЛЕЖНИХ РЕАКЦІЙ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ГОМЕО-
СТАЗУ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ЛИЦЕВОГО ЧЕ-
РЕПА 

(57) 1. Спосіб діагностики мітохондріально-залежних ре-
акцій окислювального гомеостазу при пошкодженнях 
лицевого черепа, що включає вимір рівня вмісту у 
плазмі крові первинних та вторинних продуктів окис-
ної модифікації ліпідних, білкових компонентів мемб-
ран клітин та визначення вмісту ферментів антиок-
сидантного захисту в спонтанних і індукованих реа-
кціях з діагностикою реакції функціональної компен-
сації, метаболічного дисбалансу чи метаболічної де-
компенсації, який відрізняється тим, що поперед-
ньо у лімфоцитах периферичної крові пацієнтів ви-
значають вміст лактатдегідрогенази та рівень зага-
льного карнітину у сироватці крові до початку ліку-
вання та повторно через 2-3 доби, і коли показник 
гістохімічної активності лактатдегідрогенази лімфо-
цитів перевищує, а загального карнітину менше по-
переднього рівня, роблять висновок про мітохонд-
ріально-енергодефіцитний варіант реакції окислюва-
льного гомеостазу у пацієнта з травматичним пош-
кодженням лицевого черепа, і навпаки. 
2. Спосіб діагностики мітохондріально-залежних реак-
цій окислювального гомеостазу при пошкодженнях 
лицевого черепа за п. 1, який відрізняється тим, що 
у лімфоцитах периферичної крові замість лактатде-
гідрогенази визначають гістохімічну активність сук-
цинатдегідрогенази. 
3. Спосіб діагностики мітохондріально-залежних реак-
цій окислювального гомеостазу при пошкодженнях 
лицевого черепа за п. 1, який відрізняється тим, що 
у лімфоцитах периферичної крові замість лактатде-
гідрогенази визначають гістохімічну активність глу-
таматдегідрогенази. 
4. Спосіб діагностики мітохондріально-залежних реак-
цій окислювального гомеостазу при пошкодженнях 
лицевого черепа за п. 1, який відрізняється тим, що 
у лімфоцитах периферичної крові замість лактатде-
гідрогенази визначають гістохімічну активність глі-
церофосфатдегідрогенази. 

 

 

(11) 57013  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 33/48  

(21) u201007366  (22) 14.06.2010  
(72) Вовчук Ігор Миколайович, Годлевський Аркадій Іва-

нович, Саволюк Сергій Іванович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТ-

НОСТІ 
(57) Спосіб діагностики печінкової недостатності, що перед-

бачає взяття крові та її дослідження, який відрізняє-
ться тим, що визначають рівень прямого білірубіну, 
молекули середньої маси, загального білірубіну і 
діагностують печінкову недостатність за формулою: 

05,0
ПрБ/ЗагБ

MCM
= , де 

ПрБ - прямий білірубін (за нормальні приймають 
значення 4,12±0,43 мкмоль/л); 
МСМ - молекули середньої маси (за нормальні прий-
мають значення 0,187±0,01 у.о.); 
ЗагБ - загальний білірубін (за нормальні приймають 
значення 14,9±0,77 мкмоль/л), 
і при статистично вірогідному (р<0,05) підвищенні 
цього відношення діагностують печінкову недостат-
ність, оцінюючи зниження білок-синтезуючої функції 
печінки. 

 

 

(11) 57161  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/48 (2011.01)  

(21) u201009634  (22) 02.08.2010  
(72) Побережна Анна Вікторівна, Сєркова Валентина 

Костянтинівна 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО 

ОБМІНУ ПРИ СТАБІЛЬНОМУ І НЕСТАБІЛЬНОМУ 
ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

(57) Спосіб діагностики порушень ліпідного обміну при 
стабільному і нестабільному перебігу ішемічної хво-
роби серця, який полягає в тому, що проводять комп-
лексне клініко-біохімічне обстеження хворих з виз-
наченням показників ліпідно-транспортної системи 
крові (ліпопротеїду (а), аполіпопротеїнів В100 і А1 та апо-
ліпопротеїнового індексу - відношення апо-В100/апо-А1) 
і діагностують проатерогенні та антиатерогенні вла-
стивості крові у пацієнтів із стабільною (рівень Лп(а) 
в межах 35,0-44,9 мг/дл, апо-В-89,0-145,9 мг/дл, апо-
А1-95,9-110,5 і величина аполіпопротеїнового інде-
ксу (апоВ/апоА)-0,89-1,55) та нестабільною стенокар-
дією (рівень Лп(а)>45,0 мг/дл, апо-В 100>145,0 мг/дл, 
апо-А1<95,5 мг/дл і аполіпопротеїновий індекс>1,5 од.). 

 

 

(11) 57128  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 33/50 (2011.01) 
G01N 33/569 (2011.01) 
A61B 8/00  

(21) u201009374  (22) 26.07.2010  
(72) Сидорчук Лариса Петрівна, Кушнір Оксана Василівна 
(73) СИДОРЧУК ЛАРИСА ПЕТРІВНА, КУШНІР ОКСА-

НА ВАСИЛІВНА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА 

У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З УРА-
ХУВАННЯМ ГЕНОТИПУ 

(57) Спосіб діагностики дисбіозу кишечника у хворих на 
артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу шля-
хом визначення клінічних, ультразвукових, рентгено-
логічних даних та мікробіологічних показників попу-
ляційного рівня і видового складу мікрофлори кишеч-
ника, який відрізняється тим, що додатково аналі-
зують I/D поліморфізм гена АСЕ, А1166С гена AGTR1 
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та T894G поліморфізм гена eNOS, причому хворих-
носіїв "патологічних" D-алеля гена АСЕ та Т-алеля 
гена eNOS відносять до групи з високою діагностич-
ною точністю появи дисбактеріозу кишечника III-IV 
ступенів тяжкості серед хворих на артеріальну гі-
пертензію, а носійство СС-генотипу гена AGTR1 асо-
ціюється тяжчими діагностичними ультразвуковими 
змінами мезентеріальних судин. 

 
 

(11) 57234  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
G01N 33/50 (2011.01)  

(21) u201014318  (22) 30.11.2010  
(72) Тронько Микола Дмитрович, Кравченко Віктор Іва-

нович, Тананакіна Наталія Василівна, Корзун Віта-
лій Наумович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНО-
ЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСА-
РЕНКА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДОДЕФІЦИТУ У ДІТЕЙ, 
ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ГРУДНОМУ ВИГОДОВУ-
ВАННІ ТА МАТЕРІВ-ГОДУВАЛЬНИЦЬ 

(57) Спосіб визначення йододефіциту у дітей, які знахо-
дяться на грудному вигодовуванні, та матерів-году-
вальниць, що включає дослідження біологічної рі-
дини, який відрізняється тим, що проводять біохі-
мічний аналіз молозива або грудного молока мате-
рі-годувальниці та визначають концентрацію йоду, і, 
при отриманні показника менше 50 мкг/л, роблять 
висновок про недостатнє надходження мікроелемен-
та в організм дитини та його недостатність в організ-
мі матері. 

 
 

(11) 57002  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
G01N 33/50 (2011.01)  

(21) u201006874  (22) 03.06.2010  
(72) Шевчук Сергій Вікторович, Присяжнюк Любов Вікто-

рівна, Безсмертна Галина Вікторівна, Сегеда Юлія 
Сергіївна 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕ-
ДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО 
СИНДРОМУ 

(57) Спосіб діагностики антифосфоліпідного синдрому, який 
включає виявлення спонтанних абортів, ТІА, сітчас-
того ліведо, рівнів ліпідів, ХСЛПНЩ, ХСЛПВЩ, триглі-
церидів, антитіл до бета-2-глікопротеїну 1, який відріз-
няється тим, що в сироватці крові визначають вміст 
L-селектину (sCD62L) і при його рівні вище 2000 нг/мл 
діагностують вторинний АФЛС. 

 
 

(11) 57003  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/50 (2011.01)  

(21) u201006875  (22) 03.06.2010  
(72) Шевчук Сергій Вікторович, Присяжнюк Любов Вікто-

рівна, Безсмертна Галина Вікторівна, Сегеда Юлія 
Сергіївна 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕ-
ДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО 
СИНДРОМУ 

(57) Спосіб діагностики антифосфоліпідного синдрому, 
який включає виявлення спонтанних абортів, рівня 
білка в сечі, ТІА, сітчастого ліведо, рівнів ліпідів, 
ХСЛПНЩ, ХСЛПВЩ, тригліцеридів, антитіл до бета-
2-глікопротеїну 1, який відрізняється тим, що при 
рецидивуючій протеїнурії більше 0,5 г/добу діагнос-
тують вторинний АФЛС. 

 

 

(11) 57001  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 33/53 (2011.01) 
A61B 5/00  

(21) u201006873  (22) 03.06.2010  
(72) Шевчук Сергій Вікторович, Присяжнюк Любов Вікто-

рівна, Безсмертна Галина Вікторівна, Сегеда Юлія 
Сергіївна 

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕ-
ДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ТРОМБОТИЧ-
НИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З АНТИФОСФОЛІ-
ПІДНИМ СИНДРОМОМ 

(57) Спосіб прогнозування ризику тромботичних усклад-
нень у хворих з антифосфоліпідним синдромом, який 
включає визначення агрегації тромбоцитів, тромбо-
цитопенії, активації ПАІ-1, протеїну С і S, активності 
бета-2-глікопротеїну 1, активності прозапальних ци-
токінів ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-альфа, який відрізняється 
тим, що при підвищенні рівнів останніх прогнозують 
ризик тромбозу. 

 

 

(11) 57218  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/68 (2011.01)  

(21) u201012360  (22) 20.10.2010  
(72) Бичкова Hіна Григорівна, Гичка Сергій Григорович, 

Бичков Олег Анатолійович, Середа Петро Іванович, 
Петриченко Вадим Геннадійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ НАСЛІДКІВ 
ПЕРЕНЕСЕНОГО ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗ-
КОВОГО КРОВООБІГУ ЗА ІШЕМІЧНИМ ТИПОМ 
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(57) Спосіб оцінки ступеня тяжкості наслідків перенесе-
ного гострого порушення мозкового кровообігу за 
ішемічним типом, що включає дослідження крові, 
який відрізняється тим, що в сироватці крові визна-
чають концентрацію циркулюючих імунних комплексів 
великого, середнього та малого розмірів на спектро-
фотометрі при довжині хвилі 450 нм, отримані резуль-
тати виражають в умовних одиницях за формулою: 

ЦІК = (Е1-Е0) х 1000, де 
ЦІК - циркулюючі імунні комплекси;  
Е1 - дослід одиниць екстинкції;  
Е0 - контроль, одиниць екстинкції  
і, при зниженні концентрації ЦІК великого розміру та 
збільшенні рівня ЦІК середнього та малого розмірів, 
оцінюють ступінь тяжкості наслідків перенесеного гос-
трого порушення мозкового кровообігу за ішемічним 
типом. 

 

 

(11) 57257  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01P 3/00 
G01V 3/10 (2011.01)  

(21) u201015802  (22) 27.12.2010  
(72) Мартинов Юрій Ігоревич 
(73) МАРТИНОВ ЮРІЙ ІГОРЕВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ПРО-

ЛЬОТУ МЕТАЛЬНОГО СНАРЯДА ЗІ СВИНЦЮ І ЙО-
ГО СПЛАВІВ 

(57) 1. Пристрій для вимірювання швидкості метального 
снаряда зі свинцю і його сплавів, переважно пневма-
тичної стрілецької зброї, що включає вузол виміру з 
двома котушками індуктивності, несучий елемент у 
вигляді трубки для прольоту метального снаряда, на 
якому закріплено дві котушки індуктивності, що роз-
несені на базовій відстані уздовж траєкторії польоту, 
формувачі імпульсів, вимірювач часових інтервалів 
і обчислювач, який відрізняється тим, що пристрій 
виконаний у вигляді єдиного блока, який розміще-
ний в корпусі, і оснащений високочастотним генера-
тором - високостабільним як по частоті, так і по амп-
літуді, блоком індикації і блоком живлення, вузол ви-
міру виконано у вигляді двох з'єднаних паралельно 
коливальних контурів із частотою власного резонан-
су, близькою до частоти сигналу генератора, що по-
дається на контур, кожний коливальний контур міс-
тить послідовно з'єднані котушку індуктивності й кон-
денсатор і підключений паралельно до генератора 
й до двох формувачів імпульсів прольоту снаряда, 
при цьому котушка є засобом реєстрації прольоту 
снаряда, а кожний формувач імпульсів виконаний у 
вигляді амплітудного детектора. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що він 
забезпечений вузлом кріплення, що виконаний у виг-
ляді різьби на торці трубки для прольоту метально-
го снаряда, з можливістю приєднання до нього пере-
хідної муфти для кріплення пристрою на ствол пнев-
матичної зброї. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що блок 
живлення виконаний автономним, вбудованим усере-
дині корпусу або зовнішнім. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що блок 
індикації виконаний у вигляді світлового семисегмент-

ного трирозрядного світлодіодного індикатора, що 
розміщений на панелі корпусу у вікні для індикатора. 

 

 

(11) 57082  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01P 3/36 (2011.01) 
G05B 19/00 
B23Q 17/20 (2011.01)  

(21) u201008835  (22) 15.07.2010  
(72) Петраков Юрій Володимирович, Пасічник Віталій Ана-

толійович, Кореньков Володимир Миколайович, Ко-
вальчук Дмитро Петрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ 3-D ПОВЕРХНІ ДЕТАЛІ 
(57) Пристрій контролю 3-D поверхні деталей, що вста-

новлений в інструментальній бабці верстата з ЧПК, 
та містить вимірювальний датчик, який відрізняє-
ться тим, що як вимірювальний датчик використа-
ний пристрій вимірювання лінійних переміщень, що 
встановлений на інструментальній бабці з можливі-
стю переміщення та фіксації у двох положеннях - 
контролю та відведеному, причому в положенні ко-
нтролю пристрій вимірювання лінійних переміщень 
розташований у площині, що проходить через осі 
обертання деталі та шліфувального круга. 

 

 

(11) 57081  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01P 21/00  

(21) u201008834  (22) 15.07.2010  
(72) Дубінець Владислав Іванович, Бесхмельніцин Во-

лодимир Миколайович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ГРАДУЮВАННЯ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ 
(57) Система для градуювання акселерометрів, що міс-

тить основу, дві порожнисті коробки, дві станини, що 
обертаються, платформу з горизонтальною віссю обер-
тання в двох взаємно перпендикулярних площинах, 
на якій закріплений акселерометр, що градуюється, 
яка відрізняється тим, що додатково містить п'єзо-
двигуни, які встановлені по двох взаємно перпенди-
кулярних осях, та датчик нахилу, встановлений на 
платформі. 

 

 

(11) 57050  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01R 19/00 
B60L 3/12 (2011.01)  

(21) u201008544  (22) 08.07.2010  
(72) Грабко Володимир Віталійович, Курочка Віктор Пет-

рович, Курочка Дмитро Петрович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТРУМУ ВИТОКУ 
ТРОЛЕЙБУСА НА МАРШРУТІ 

(57) Пристрій для контролю струму витоку тролейбуса 
на маршруті, який містить сенсор струму, три конта-
ктні проводи, три струмоприймачі, кузов тролейбу-
са, систему заземлення, причому перший та другий 
контактні проводи з'єднані з першим та другим стру-
моприймачем відповідно, сенсор струму, один із ви-
водів якого з'єднаний з кузовом тролейбуса, а дру-
гий вивід пристрою з'єднаний з третім струмоприй-
мачем, який через третій контактний провід з'єдна-
ний з системою заземлення, який відрізняється тим, 
що в нього введені компаратор, сенсор вологості, шість 
індикаторів, сенсор температури, задавач стану ізо-
ляції, три лічильники імпульсів, блок прогнозування 
струму витоку, два аналого-цифрових перетворю-
вачі, блок задання максимально допустимого зна-
чення струму витоку, три елементи НІ, три цифро-
вих компаратори, три елементи І, блок установки ну-
ля, задавач стану дорожнього полотна, два регістри 
запам'ятовування, формувач сигналу, блок задання 
допустимого відхилення струму витоку, сенсор ро-
боти тягового двигуна, блок віднімання та сенсор 
швидкості, причому перший струмоприймач з'єдна-
ний з першим проводом, другий струмоприймач під-
ключений до другого проводу, система заземлення 
через третій контактний провід з'єднана з третім стру-
моприймачем, який з'єднаний з компаратором, ви-
хід якого з'єднаний з першим елементом НІ, з пер-
шим входом першого елемента І, з входом форму-
вача сигналу, вихід якого з'єднаний з третіми вхо-
дами першого та другого регістра запам'ятовуван-
ня, з першим входом другого елемента І та першим 
входом сенсора струму, другий вхід якого підклю-
чений до корпуса тролейбуса, вихід сенсора струму 
з'єднаний з другим аналого-цифровим перетворю-
вачем, вихідна цифрова шина якого з'єднана з вхід-
ними цифровими шинами першого та другого регіст-
рів запам'ятовування, сенсор роботи тягового двигу-
на з'єднаний з другим входом першого елемента І, 
вихід якого з'єднаний з другим входом першого ре-
гістра запам'ятовування і через другий елемент НІ з 
другим входом другого елемента І, вихід якого з'єд-
наний з другим входом другого регістра запам'ято-
вування, перший вхід блока прогнозування струму 
витоку зв'язаний з виходом сенсора вологості, дру-
гий вхід з виходом сенсора температури, третій вхід 
з виходом задавача стану ізоляції, четвертий вхід з 
виходом задавача стану дорожнього полотна, п'я-
тий вхід з виходом першого елемента НІ, вихід бло-
ка прогнозування струму витоку через перший ана-
лого-цифровий перетворювач з'єднаний з першою 
вхідною цифровою шиною першого цифрового ком-
паратора, друга вхідна цифрова шина якого з'єдна-
на з другою вхідною цифровою шиною другого циф-
рового компаратора, з вихідною цифровою шиною 
першого регістра запам'ятовування і з першою вхід-
ною цифровою шиною блока віднімання, друга вхід-
на цифрова шина якого підключена до вихідної ши-
ни другого регістра запам'ятовування, третій вхід бло-
ка віднімання з'єднаний з його другим виходом, ви-
хідна цифрова шина якого підключена до другої 
вхідної цифрової шини третього цифрового компа-
ратора, перша вхідна цифрова шина якого з'єднана 
з блоком задання допустимого відхилення струму 

витоку, вихід третього цифрового компаратора під-
ключений до п'ятого індикатора, першого входу тре-
тього елемента І та першого входу третього лічиль-
ника імпульсів, другий вхід якого з'єднаний з блоком 
установки нуля та другим входом другого та першо-
го лічильників імпульсів, шостий індикатор підклю-
чений до виходу третього лічильника імпульсів, се-
нсор швидкості через третій елемент НІ з'єднаний з 
другим входом третього елемента І, вихід якого ввімк-
нений в коло керування, вихід першого цифрового 
компаратора з'єднаний з першим входом першого лі-
чильника імпульсів, вихід якого підключений до пер-
шого індикатора, та другим індикатором, блок задан-
ня максимально допустимого значення струму ви-
току підключений до першої вхідної цифрової шини 
другого цифрового компаратора, вихід якого з'єдна-
ний з третім індикатором та першим входом другого 
лічильника імпульсів, вихід якого підключений до 
четвертого індикатора. 

 

 

(11) 57134  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01R 19/08 (2011.01)  

(21) u201009413  (22) 27.07.2010  
(72) Батигін Юрій Вікторович, Бондаренко Олександр Юрі-

йович, Хавін Валерій Львович, Автономова Людми-
ла Володимирівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВІДНОСНОГО РОЗПОДІ-
ЛУ ЩІЛЬНОСТІ СТРУМУ В ПРОВІДНИКУ 

(57) Спосіб вимірювання відносного розподілу щільності 
струму в провіднику, який полягає у вимірюванні па-
раметрів струму за допомогою поясу Роговського, 
охоплюючого перешийок, утворений двома отвора-
ми, виконаними в провіднику, який відрізняється тим, 
що в отвори на всю глибину провідника встановлю-
ють два електроди, між якими вимірюють падіння 
напруги, а відносний розподіл щільності струму ви-
значають із співвідношення: 

б

i

б

i
U
U

J
J

= , 

де iU , iJ  - падіння напруги між електродами і щіль-
ність струму на і-ій ділянці спостереження, 
бU , бJ  - падіння напруги між електродами і щіль-

ність струму на базовій ділянці. 
 

 

(11) 56978  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01R 31/08  

(21) u201004400  (22) 15.04.2010  
(72) Загайнова Олександра Анатоліївна, Богатирьов Ігор 

Миколайович, Мінченко Анатолій Андрійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕ-

РИСТИК ВНУТРІШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ КОНДЕНСАТОР-
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НОГО ТИПУ ВВОДІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТО-
РІВ ТА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 
СТРУМУ ПІД РОБОЧОЮ НАПРУГОЮ 

(57) Спосіб контролю діелектричних характеристик внут-
рішньої ізоляції конденсаторного типу вводів сило-
вих трансформаторів та вимірювальних трансфор-
маторів струму під робочою напругою, по якому пе-
ревіряють у часі зміни потужності втрат в ізоляції 
контрольованого об'єкта як результат опосередкова-
них вимірювань, який визначається за результата-
ми прямих вимірювань струму в колі заземлення ви-
воду від вимірювальної обкладинки ізоляції об'єкта 
контролю і фазної напруги вказаного об'єкта, мно-
ження миттєвих значень струму на миттєві значен-
ня напруги та розрахунку середнього значення до-
бутку за період промислової частоти, який відріз-
няється тим, що вимірюють навантаження і коефі-
цієнт потужності навантаження вимірювального транс-
форматора напруги, приєднаного до тієї ж фази си-
стеми шин, що і контрольований об'єкт, при відсут-
ності дефекту і при контролі, розраховують його по-
грішності в напрузі і кутову, з компенсацією яких ви-
значають фазну напругу об'єкта контролю і резуль-
тат опосередкованих вимірювань потужності втрат, 
а також запам'ятовують значення робочої фазної нап-
руги при відсутності дефекту та множать при кожно-
му контролі результат опосередкованих вимірювань 
потужності втрат в ізоляції контрольованого об'єкта 
на квадрат відношення робочих фазних напруг при 
відсутності дефекту і при контролі. 

 

 

(11) 57200  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01S 3/00  

(21) u201010554  (22) 31.08.2010  
(72) Авдєєнко Гліб Леонідович, Ільченко Михайло Юхи-

мович, Коломицев Максим Олександрович, Ліпчев-
ська Інна Леонідівна, Якорнов Євгеній Аркадійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ФАЗОВИЙ РАДІОПЕЛЕНГАТОР 
(57) Фазовий радіопеленгатор що містить: три антени, роз-

міщені в одній площині по прямій лінії на неоднознач-
них базах, мінімальна довжина яких обмежена допус-
тимим рівнем взаємного впливу антен, та з різни-

цею довжин баз між ними, рівною 
0sin4

b
α

λ
=Δ , де 

λ середня довжина хвилі робочого діапазону пелен-
гатора, α0 - задана границя сектора однозначності 
визначення пеленга; три ідентичних приймачі; два 
фазометри, кожний з яких складається з фазового 
детектора і фазообертача на 90°, третій та четвер-
тий фазові детектори та блок логічної обробки, при-
чому виходи антен підключені до входів відповідних 
приймачів, виходи першого и третього приймачів з'єд-
нані з першими входами фазометрів та з першими 
входами третього та четвертого фазових детекторів, 
вихід другого приймача з'єднаний з другими входа-
ми фазометрів та другими входами третього и чет-
вертого фазових детекторів, який відрізняється тим, 
що у нього введені дві додаткові антени відносно 

центральної з однозначними базами розміром до λ /2, 
два приймачі, п'ятий й шостий фазові детектори та 
шість аналого-цифрових перетворювачів, а блок логіч-
ної обробки виконаний у вигляді мікропроцесора, при-
чому виходи введених антен з'єднані зі входами вве-
дених приймачів, а їх виходи з першими входами 
п'ятого та шостого фазових детекторів, другі входи 
яких з'єднані з виходом другого приймача, виходи 
всіх шести фазових детекторів з'єднані відповідно зі 
входами шести аналого-цифрових перетворювачів, 
а їх виходи з відповідними входами мікропроцесора, 
вихід якого є виходом пеленгатора. 

 

 

(11) 57216  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01S 7/02 (2011.01)  

(21) u201012202  (22) 15.10.2010  
(72) Пєвцов Геннадій Володимирович, Яцуценко Анато-

лій Якович, Трофименко Юрій Валентинович, Кар-
лов Дмитро Володимирович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

(54) ПРОЦЕС ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ РАДІО-
СИГНАЛІВ 

(57) Процес енергетичного виявлення радіосигналів, який 
ґрунтується на перевірці статистичних гіпотез за 
критерієм мінімуму середнього ризику, який відріз-
няється тим, що замість відношення правдоподіб-
ності використовується енергетичне відношення прав-
доподібності, яке ґрунтується на законі збереження 
енергії і байєсівському підході максимального вико-
ристання апріорних даних і полягає у визначенні від-
ношення плинних оцінок енергії суміші радіосигналу 
і шуму на інтервалі аналізу, рівному тривалості сиг-
налу, до значень усереднених за декілька попере-
дніх інтервалів аналізу енергії шуму протягом пері-
оду слідування радіосигналів і порівнянні енергети-
чного відношення правдоподібності в кожному ін-
тервалі аналізу з порогом прийняття рішення, що виз-
начається за критерієм Неймана-Пірсона, та при-
йняття рішення про початок часу квазіоптимального 
виявлення при наявності перевищення порога ви-
явлення в одному або двох інтервалах аналізу під-
ряд шляхом зрушення часу початку другого інтер-
валу аналізу на час, пропорційний відношенню енер-
гії радіосигналу першого інтервалу аналізу до суми 
енергій радіосигналу першого та другого інтервалів 
аналізу, і корегування його при перевірці оптималь-
ності виявлення при будь-якому варіанті переви-
щення порога за максимумом енергетичного відно-
шення правдоподібності в діапазоні часу, еквівале-
нтному діапазону можливих флуктуацій усередне-
ного рівня енергії внутрішніх шумів. 

 

 

(11) 57204  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01)  

(21) u201011819  (22) 05.10.2010  
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(72) Коломійцев Олексій Володимирович, Васильєв Дмит-
ро Геннадійович, Злотніков Андрій Львович, Можа-
єв Олександр Олександрович, Пєвцов Геннадій Во-
лодимирович, Приходько Володимир Мусійович, При-
ходько Дмитро Петрович, Рисований Олександр Ми-
колайович, Сачук Ігор Іванович, Хударковський Кос-
тянтин Ігорович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ ДО 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ЛІВС З МОЖЛИВІСТЮ 
РОЗПІЗНАВАННЯ ЛА 

(57) Канал вимірювання похилої дальності до літальних 
апаратів для ЛІВС з можливістю розпізнавання ЛА, 
який містить керуючий елемент, блок керування деф-
лекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх 
мод, призми для частоти міжмодових биттів ∆νм, блок 
дефлекторів, перемикач для частот міжмодових бит-
тів ∆νм і 2∆νм, передавальну оптику, приймальну оп-
тику, фотодетектори, широкосмуговий підсилювач 
(ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповід-
ні частоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, 
тригер "1"|"0", схему "і", лічильники, фільтр із зада-
ною смугою пропущення, детектор, диференційов-
ну оптику, підсилювач, фільтр, диференційовні лан-
цюжки, випрямлячі, електронно-цифрову обчислю-
вальну машину та блок відображення вимірюваль-
ної інформації про похилу дальність R до літально-
го апарата (ЛА), який відрізняється тим, що після 
ШП додатково введено багатофункціональний інфор-
маційний блок із б - введенням сигналу тангенціаль-
ної складової швидкості (кутових швидкостей) ЛА, 
що виміряна, для інформаційного взаємозв'язку з 
ЛА та, в разі необхідності, його розпізнавання. 

 

 

G 04 

(11) 57051  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G04C 3/00  

(21) u201008553  (22) 08.07.2010  
(72) Маліновський Вадим Ігоревич 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ТАЙМЕР 
(57) Оптоелектронний таймер, що містить джерело опо-

рної частоти, джерело живлення, три рахункових 
тригери, оптоелектронну схему 5АБО-НІ, оптоелек-
тронний інвертор, сім резисторів, три світлодіоди, кіль-
цевий шестидесятирозрядний лічильник, кожний роз-
ряд якого містить три випромінюючі фототиристори 
і три світлодіоди для індикації часу, при цьому катод 
першого світлодіода для індикації часу підключений 
до анода першого випромінюючого фототиристора, 
позитивна шина джерела живлення через послідов-
ний узгоджений ланцюг з першого резистора й трьох 
світлодіодів, оптично пов'язаних з першим, другим і 
третім випромінюючими фототиристорами нульово-
го розряду кільцевого лічильника, з'єднані з встанов-
люючими входами трьох рахункових тригерів і вхо-

дом установки системи, катоди перших, других і тре-
тіх випромінюючих фототиристорів непарних розря-
дів об'єднані у відповідні шини, що через другий, чет-
вертий і шостий резистори підключені до інверсних 
виходів відповідно першого, другого й третього ра-
хункових тригерів, а катоди перших, других і третіх вип-
ромінюючих фототиристорів парних розрядів об'єд-
нані у відповідні шини, які через третій, п'ятий і сьо-
мий резистори підключені до прямих виходів відпо-
відного першого, другого й третього рахункових три-
герів, кожний випромінюючий фототиристор наступ-
ного (і+1)-го розряду оптично пов'язаний з відповід-
ним випромінюючим фототиристором попередньо-
го і-го розряду, а кожний випромінюючий фототи-
ристор нульового розряду оптично пов'язаний з від-
повідним випромінюючим фототиристором остан-
нього п'ятдесят дев'ятого розряду кільцевого лічиль-
ника, другі випромінюючі фототиристори одинадця-
того, двадцять третього, тридцять п'ятого, сорок сьо-
мого й п'ятдесят дев'ятих розрядів додатково оптич-
но пов'язані з відповідними входами оптоелектрон-
ної схеми 5АБО-НІ, вихід якої підключений до раху-
нкового входу першого рахункового тригера, пер-
ший випромінюючий фототиристор п'ятдесят дев'я-
того розряду додатково оптично пов'язаний із вхо-
дом оптоелектронного інвертора, вихід якого з'єдна-
ний з рахунковим входом другого рахункового три-
гера, а рахунковий вхід третього рахункового триге-
ра підключений до виходу джерела опорної часто-
ти, який відрізняється тим, що в нього введені чет-
вертий рахунковий тригер, оптоелектронну схему 3І-НІ, 
схему 2І, два електронних ключі, два резистори, а в 
кожний розряд кільцевого лічильника введені п'ять 
світлодіодів для індикації часу, причому емітер пер-
шого електронного ключа підключений через перші 
світлодіоди для індикації часу - до анодів перших 
випромінюючих фототиристорів, через другі й треті 
світлодіоди для індикації часу послідовно включені - 
до анодів других випромінюючих фототиристорів, че-
рез четверті світлодіоди для індикації часу - до ано-
дів третіх випромінюючих фототиристорів у кожно-
му розряді, емітер другого ключа з'єднаний через п'я-
тий світлодіод для індикації часу з анодами перших 
випромінюючих фототиристорів, через послідовно 
включені шості і сьомі світлодіоди для індикації часу - 
до анодів других випромінюючих фототиристорів, 
через восьмі світлодіоди для індикації часу - до ано-
дів третіх випромінюючих фототиристорів у кожно-
му розряді, колектори першого і другого електро-
нного ключа підключені до позитивної шини джере-
ла живлення, база першого ключа через восьмий 
резистор з'єднана із прямим, а база другого ключа 
через дев'ятий резистор - з інверсним виходами че-
твертого рахункового тригера, вхід установки якого 
підключений до входу установки системи, а рахун-
ковий вхід - до виходу схеми 2І, яка першим входом 
з'єднана з виходом оптоелектронної схеми 3І-НІ, 
оптичні входи якої пов'язані з оптичними виходами 
першого, другого і третього випромінюючих фото-
тиристорів нульового розряду системи, другий вхід 
схеми 2І підключений до керуючого входу системи. 
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G 05 

(11) 57100  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G05B 11/01  

(21) u201008990  (22) 19.07.2010  
(72) Тимченко Віктор Леонідович, Кондратенко Юрій Пан-

телійович, Кукліна Катерина Олексіївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) СПОСІБ РОБАСТНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОВИ-

МІРНИМ ДИНАМІЧНИМ ОБ'ЄКТОМ 
(57) Спосіб робастного керування багатовимірним дина-

мічним об'єктом, згідно з яким керування об'єктом 
за допомогою системи керування полягає у форму-
ванні сигналу, відповідного вектору керування, на ос-
нові суми вихідних сигналів динамічного об'єкта ке-
рування та блока формування заданої траєкторії, які 
надсилають до блока формування обмеження век-
торної функції відхилень від заданої траєкторії, до 
якого також з блока оптимізації надсилають сигнал 
уточнених параметрів, які забезпечують задані ди-
намічні властивості замкнутій системі керування, який 
формують на основі вихідних сигналів динамічного 
об'єкта керування, блока формування заданої тра-
єкторії та обчислювального блока таким чином, щоб 
функціонал якості керування приймав екстремаль-
не значення, а сформований сигнал обмеження век-
торної функції надсилають до обчислювального бло-
ка, де сигнал, відповідний вектору керування, фор-
мують як рішення рівняння обмеження відносно шу-
каного вектора керування та його k перших похід-
них, який відрізняється тим, що у блоці формуван-
ня оптимальної заданої траєкторії еталонної моделі 
багатовимірного динамічного об'єкта на основі ви-
користовуваного принципу оптимальності та зада-
них граничних умов формують на базі блока ета-
лонної моделі багатовимірного динамічного об'єкта 
і блока оптимізації оптимальну задану траєкторію 
руху, при цьому з першого виходу блока форму-
вання оптимальної заданої траєкторії подають сиг-
нал оптимального керування, який підсумовують з 
вихідним сигналом корегувального керуючого прист-
рою, який формують на основі суми сигналу з дру-
гого виходу блока формування оптимальної заданої 
траєкторії та від'ємного вихідного сигналу багатови-
мірного динамічного об'єкта керування, який знахо-
диться під дією зовнішнього збурення, а сумарний сиг-
нал направляють на вхід багатовимірного динамічного 
об'єкта керування для досягнення заданого стану. 

 

 

(11) 57183  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
G05D 16/06 (2011.01)  

(21) u201010003  (22) 13.08.2010  
(72) Федієнко Олександр Павлович 
(73) ФЕДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
(54) КОМПЕНСАТОР ТИСКУ 
(57) Компенсатор тиску, що містить металевий корпус, в 

якому розміщено електронну плату, який відрізня-
ється тим, що всередині корпуса установлено гер-

метичний пластиковий пакет, сполучений через шту-
цер із зовнішньою атмосферою. 

 

 

(11) 56983  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G05D 23/30  

(21) u201005179  (22) 28.04.2010  
(72) Жарков Іван Павлович, Маслов Валентин Олексійо-

вич, Ходунов Володимир Олександрович, Чмуль Ана-
толій Григорович 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НА-
УК УКРАЇНИ 

(54) КРІОСТАТ ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРОННИХ ПІДСИЛЮ-
ВАЧІВ 

(57) 1. Кріостат для фотоелектронних підсилювачів (ФЕП), 
який має азотний бак кріостата, підвішений до кри-
шки всередині корпусу кріостата на тонкостінній трубці 
з малотеплопровідного матеріалу, та вугільний на-
сос, підвішений до кришки кріостата, який відрізня-
ється тим, що кріостат має додатковий вакуумова-
ний корпус з вбудованим віконним вводом для роз-
міщення ФЕП. 
2. Кріостат за п. 1, який відрізняється тим, що ди-
нод ФЕП встановлюється на гнучкому пелюстко-
вому фланці з високотеплопровідного матеріалу. 
3. Кріостат за п. 2, який відрізняється тим, що гну-
чкий пелюстковий фланець має тепловий контакт з 
азотним баком кріостата через гнучкі високотепло-
провідні переходи. 

 

 

G 06 

(11) 57092  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G06F 7/58 (2011.01)  

(21) u201008893  (22) 16.07.2010  
(72) Заболотній Сергій Васильович, Чепинога Анатолій 

Володимирович, Салипа Сергій Володимирович 
(73) ЗАБОЛОТНІЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ЧЕПИНОГА 

АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, САЛИПА СЕРГІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ГЕНЕРАЦІЇ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН 
(57) Спосіб генерації випадкових величин, який полягає 

в тому, що послідовність випадкових чисел від пер-
винного генератора розбивають на блоки, перетво-
рюють їх і одержують вихідну послідовність випад-
кових чисел, який відрізняється тим що викорис-
товують ще один аналогічний першому генератор, 
утворені послідовності випадкових чисел у відпові-
дній пропорції подать на два додатково встановлені 
перемножувачі, на другий вхід яких з арифметично-
го пристрою подають значення дисперсії, а з пере-
множувачів послідовності надходять на два сумато-
ри, де додається зі значенням математичного спо-
дівання з наступною подачею на змішувач, з виходу 
якого отримують вихідну випадкову послідовність. 
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(11) 57025  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G06K 7/08  

(21) u201008076  (22) 29.06.2010  
(72) Смирний Михайло Федорович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ДВІЙКОВОЇ ІНФОР-

МАЦІЇ 
(57) Пристрій для зчитування двійкової інформації, що 

містить елемент запису, виконаний у вигляді голов-
ки запису, з'єднаної з виходом формувача кодів, два 
елементи зчитування, виконані у вигляді головок зчи-
тування, виходи яких підключені до відповідних вхо-
дів блока реєстрації, причому перша головка зчиту-
вання виконана двощілинною, друга головка зчиту-
вання виконана однощілинною та зміщена відносно 
першої головки зчитування по осі вздовж носія ін-
формації на величину, що дорівнює половині товщи-
ни полюса головки запису, який відрізняється тим, 
що пристрій забезпечено додатковою третьою го-
ловкою зчитування, виконаною однощілинною та роз-
міщеною на одній осі з першою головкою зчитуван-
ня поперек носія інформації, а також зміщеною від-
носно неї на величину, що дорівнює половині шири-
ни полюса головки запису, при цьому обмотки дру-
гої та третьої головок зчитування з'єднано між со-
бою послідовно. 

 
 

(11) 57067  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G06K 9/82 (2011.01) 
G06E 3/00  

(21) u201008674  (22) 12.07.2010  
(72) Лехціер Леонід Романович, Калу Чидинма.Прешез, 

Шариф Абубакар, Лехціер Олег Леонідович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НА 

КОНВЕЄРІ 
(57) Пристрій для ідентифікації об'єктів на конвеєрі, що міс-

тить блок створення растрової матриці зображення 
об'єкта, блок значень площі зображень еталонних об'єк-
тів, блок порівняння розрахованої та еталонної пло-
щі зображень об'єкта та блок прийняття рішення про 
ідентифікацію, який відрізняється тим, що прист-
рій забезпечено блоком розрахунку середнього зна-
чення площі зображення об'єкта та блоком керуван-
ня розрахунком площі зображення об'єкта, причому 
виходи блока створення растрової матриці зобра-
ження об'єкта з'єднано відповідно з входами блока 
розрахунку середнього значення площі зображення 
об'єкта і блока керування розрахунком площі зоб-
раження об'єкта, а виходи блока розрахунку серед-
нього значення площі зображення об'єкта і блока зна-
чень площі зображення еталонних об'єктів з'єднано 
відповідно з першим та другим входами блока порів-
няння розрахованої та еталонної площі зображення 
об'єкта. 

 
 

(11) 57229  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G06Q 30/00 
G06Q 90/00  

(21) u201013656  (22) 17.11.2010  
(72) Банг Хі Йоль 
(73) БАНГ ХІ ЙОЛЬ 
(54) СПОСІБ МОНІТОРИНГУ ДАНИХ ПРО СТАН ПРО-

СУВАННЯ ТОВАРІВ В ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАТО-
РІВ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ 

(57) 1. Спосіб моніторингу даних про стан просування то-
варів в торгових мережах за допомогою спеціаль-
них ідентифікаторів та комп'ютерної мережі, згідно з 
яким виготовляють ідентифікатори з умовами акції й 
розповсюджують ідентифікатори серед потенційних 
покупців, на ідентифікатори заздалегідь наносять уні-
кальну інформацію про акцію, після прийняття спо-
живачем рішення про купівлю товару, сканують на 
комп'ютеризованому касовому апараті, що є части-
ною комп'ютерної мережі, штрих-код вибраного то-
вару та штрих-код відповідного ідентифікатора, ав-
томатично знижують згідно з надрукованими на іден-
тифікаторі умовами платіжну транзакцію та/або на-
раховують накопичувальні бали та в автоматичному 
режимі передають відомості з комп'ютеризованого 
касового терміналу на касовий сервер, який відріз-
няється тим, що додатково в сервері касового тер-
міналу формують спеціальну інформацію про здійс-
нену операцію та передають за допомогою комп'ю-
терної мережі на сервери відповідної торговельної 
мережі, далі інформацію передають на процесинго-
вий центр сервер баз даних, де формується база 
спеціальних даних про всі здійснені операції та ви-
кладається на інтернет-ресурсі з авторизованим дос-
тупом та/або передається виробникам товару або 
користувачу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що іден-
тифікатором є штрих-код, інформаційна стрічка, елек-
тронний чіп з інформацією про товар, магнітна стріч-
ка тощо. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що іден-
тифікатор містить наступні дані: строк дії ідентифі-
катора, розмір остаточної знижки, кількість накопичу-
вальних балів, товар або список товарів, на які роз-
повсюджена дія ідентифікатора та умови ідентифі-
катора, а саме кількість одиниць товару, на яку роз-
повсюджується знижка. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спеціа-
льною інформацією є: кількість накопичувальних ба-
лів, розмір знижки, дата і час операції, ціна та кіль-
кість продуктів або вартість послуги, ідентифікатор 
місця продажу. 

 

 

G 09 

(11) 57110  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
G09F 21/04 (2011.01)  

(21) u201009199  (22) 21.07.2010  
(72) Анікєєв Володимир Ілліч 
(73) АНІКЄЄВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ 
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(54) РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
ЗАСІБ 

(57) 1. Рекламно-інформаційний транспортний засіб, що 
містить закріплений на рамі причепа носій рекламної 
інформації, орієнтований довжиною уздовж поздовж-
ньої осі рами та виконаний у вигляді зрізаної піраміди, 
який відрізняється тим, що носій рекламної інфо-
рмації в поперечному розрізі виконаний з увігнути-
ми боковими сторонами та додатково обладнаний 
елементами підсвічування та/або вузлом звукового 
супроводження, а також системою керування ними. 
2. Рекламно-інформаційний транспортний засіб за 
п. 1, який відрізняється тим, що носій рекламної ін-
формації виконаний у формі товару, що рекламується. 
3. Рекламно-інформаційний транспортний засіб за 
пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як елементи 
підсвічування використовують ліхтарі та/або прожек-
тори з лампами денного світла, галогеновими, нео-
новими або люмінесцентними лампами, діодами то-
що, які розміщені уздовж поздовжньої осі носія рекла-
мної інформації у верхній та/або нижній його частині. 
4. Рекламно-інформаційний транспортний засіб за 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що як вузол звуково-
го супроводження використовують гучномовець, акус-
тичну систему тощо. 
5. Рекламно-інформаційний транспортний засіб за 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що система керу-
вання додатково містить засоби відтворення звуко-
вої інформації. 
6. Рекламно-інформаційний транспортний засіб за 
пп. 1-5, який відрізняється тим, що обладнаний до-
датковим генератором та/або додатковими акумуля-
торними батареями. 

 

 

G 11 

(11) 57026  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G11B 5/09  

(21) u201008078  (22) 29.06.2010  
(72) Смирний Михайло Федорович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФО-

РМАЦІЇ З МАГНІТОНОСІЯ 
(57) Пристрій для зчитування цифрової інформації з маг-

нітного носія, що містить магнітомодуляційний дат-
чик з імпульсним збудженням, що має обмотку збу-
дження та сигнальні, генератор імпульсів, транзис-
тор підсилювача потужності, що живить обмотку збуд-
ження магнітомодуляційного датчика, першу логічну 
схему І, вихід якої зв'язаний зі входом першого три-
гера, одиничний вихід якого підключено до третього 
входу другої логічної схеми І, другу логічну схему І, 
вихід якої зв'язаний зі входом другого тригера, оди-
ничний вихід якого підключено до третього входу 
першої логічної схеми І, при цьому другі входи пер-
шої та другої логічних схем І зв'язані з виходом ди-
ференціюючого ланцюга, який відрізняється тим, 
що в пристрої розміщено додатковий тригер, входи 
якого з'єднано з сигнальними обмотками магніто-
модуляційного датчика, а виходи підключено до пер-
ших входів логічних елементів І. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 57153  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H01F 41/00  

(21) u201009543  (22) 30.07.2010  
(72) Кугушов Олександр Сергійович, Іваненко Валерій 

Валентинович 
(73) КУГУШОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, ІВАНЕНКО 

ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(54) САМОПРАЦЮЮЧИЙ ТРАНСФОРМАТОР 
(57) 1. Самопрацюючий трансформатор, який містить: 

трисекційний сердечник ТР, дві первинні обмотки з 
мідного дроту, сполучені так, щоб магнітні потоки бу-
ли спрямовані один назустріч одному однойменни-
ми полюсами, дві синхронні обмотки короткозамкнуті 
з надпровідника (НП) стрічки, намотані як шість вит-
ків згори первинних обмоток за годинниковою стріл-
кою і по три витки проти годинникової стрілки перед 
кромками первинних обмоток, вторинну обмотку з 
НП дроту, розміщену на центральній секції ТР, за-
рядний пристрій ЗП, електролітичний конденсатор 
С1, імпульсний перетворювач напруги ІПН, оксид-
ний конденсатор С2, який відрізняється тим, що 
синхронні обмотки (3-4-5/3.1-4.1-5.1) і вторинна об-
мотка (6) виконана з мідно-нікелевого надпровідни-
ка, яким є мідний дріт (стрічка) 99,90 з високим кла-
сом обробки поверхні, покритий холоднокатаною плів-
кою з нікелю 99,9999, завтовшки 1-3 мкм, який має 
величезну кількість валентних електронів, отрима-
них за рахунок спотворень кристалічної решітки ні-
келю і дифузії металів в печі вакуумного відпалу, що 
має питомий опір нижче 0,0012 Ом при напружено-
сті магнітного поля вище 100 Тесла. 
2. Самопрацюючий трансформатор за п. 1, який 
відрізняється тим, що електролітичний конденсатор 
С1 введений в надпровідний стан за рахунок дифузії 
кислот, одна з яких має атоми з відсутніми електро-
нами, де утворюється величезна кількість валентних 
електронів, оксидний конденсатор С2 утворений з мід-
но-нікелевої НП плівки. 
3. Самопрацюючий трансформатор за п. 1, який 
відрізняється тим, що для виключення теплової дії 
струму, послідовно з синхронними обмотками вклю-
чено дросель, поміщений в капсулу, наповнену газом, 
що має атоми з відсутніми електронами, яка встанов-
лена в термос холодильника з температурою холо-
доагенту -104 °С. 

 

 

(11) 56973  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H01J 61/84 
H01J 65/00  

(21) u201002568  (22) 09.03.2010  

(72) Генерал Андрій Андрійович, Кельман Володимир Анд-
рійович, Жменяк Юрій Вікентійович, Шпеник Юрій От-
тович 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ЛАМПА БАР'ЄРНОГО РОЗРЯДУ 
(57) Ультрафіолетова лампа бар'єрного розряду, яка має 

циліндричний кварцовий корпус, бічні електроди на 
основі діелектричних бар'єрів ( ε ~ 1000), міжелектрод-
ну розрядну зону, штуцери відкачки та напуску ро-
бочої суміші, яка відрізняється тим, що з метою збіль-
шення потужності, що вводиться в розряд, бічні елект-
роди виготовлені на основі конденсаторів з діелектри-
ків із малими енергетичними втратами ( δtg  ~ 0,002). 

 

 

(11) 57157  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
H01L 33/26 (2011.01)  

(21) u201009577  (22) 30.07.2010  
(72) Брус Віктор Васильович, Ковалюк Захар Дмитрович, 

Мар'янчук Павло Дмитрович 
(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
(54) СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧА НАПІВПРОВІДНИКОВА 

ГЕТЕРОСТРУКТУРА 
(57) Світловипромінююча напівпровідникова гетерост-

руктура, що містить монокристалічний шар фосфіду 
галію n-типу провідності, епітаксійний шар фосфіду 
галію n-типу провідності, тиловий та фронтальний 
електричні контакти, яка відрізняється тим, що на 
епітаксійний шар фосфіду галію нанесена плівка ді-
оксиду титану n-типу провідності, на якій розташо-
ваний фронтальний електричний контакт, а тиловий 
електричний контакт розташований на монокриста-
лічному шарі фосфіду галію. 

 
 

(11) 56962  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H01Q 21/24  

(21) a200709429  (22) 20.08.2007  
(72) Кривенко Володимир Петрович, Ольшевський Олек-

сандр Лаврентійович, Родін Кім Володимирович, Ро-
маненко Євгеній Дмитрович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ 

(54) КОМБІНОВАНА АНТЕНА 
(57) Комбінована антена, що включає антени децимет-

рового та метрового діапазонів хвиль, розташовані 
співвісно одна над другою, яка відрізняється тим, 
що вона оснащена щонайменше однією спіральною 
та однією лінійною антенами, спіральна антена де-
циметрового діапазону виконана квадрифілярною, 
в якій перехрестя провідників, що з'єднують цент-
ральні провідники коаксіалів з симетруючими шлей-
фами блока живлення виконано по різні боки цент-
ральної частини узгоджуючої плати печатним спо-
собом у вигляді кілець з відводами, а в центрі узгод-
жуючої плати виконано центральний скрізний отвір, 
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через який співвісно встановлено живлячий та уз-
годжуючий коаксіал метрової несиметричної ліній-
ної антени з піднятою точкою живлення, при цьому 
нижню його частину закріплено в центрі нижнього 
фланця блока живлення дециметрової антени, а верх-
ню - на її узгоджуючій платі. 

 
 

H 02 

(11) 57238  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H02B 11/00  

(21) u201015013  (22) 13.12.2010  
(72) Рубінштейн Леонід Петрович 
(73) РУБІНШТЕЙН ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ 
(54) КАМЕРА ЗБІРНА ОДНОСТОРОННЬОГО ОБСЛУ-

ГОВУВАННЯ ТИПУ КСО-393-30 
(57) Камера збірна одностороннього обслуговування, що 

містить сполучені між собою збірні шини, вимикач 
навантаження, шини навантаження і заземлювач шин 
навантаження, яка відрізняється тим, що вона до-
датково містить секційний роз'єднувач і заземлювач 
збірних шин, при цьому рухомі контакти роз'єднува-
ча розміщені зліва від розриву. 

 

 

(11) 57250  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H02G 1/00  

(21) u201015308  (22) 20.12.2010  
(72) Зджанський Роман Миколайович, Семенко Олег Ві-

тальович, Нескін Сергій Іванович, Костиков Віктор 
Іванович 

(73) ЗДЖАНСЬКИЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ, СЕМЕН-
КО ОЛЕГ ВІТАЛЬОВИЧ, НЕСКІН СЕРГІЙ ІВАНО-
ВИЧ, КОСТИКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 

(54) МОНТАЖНА ПЛОЩАДКА-ТРАВЕРСА 
(57) 1. Монтажна площадка-траверса з вузлом кріплен-

ня до опор лінії електропередач, каркас якої викона-
ний збірним, металевим, з наявністю пласкої гори-
зонтальної поверхні, яка відрізняється тим, що до-
датково містить сітку, якою затягнута зовнішня по-
верхня каркаса, і арматуру для кріплення проводів, 
каркас має замкнену об'ємну, жорстко і нерухомо з'єд-
нану за допомогою роз'ємного або нероз'ємного з'єд-
нання, форму, арматура встановлена на пласкій го-
ризонтальній поверхні, яка є верхньою у каркасі, з ут-
воренням ними разом траверси, вузол кріплення ви-
конаний з можливістю жорсткого приєднання до 
опор лінії електропередач, нерухомим або рухомим 
з можливістю обертання в вертикальній площині. 
2. Монтажна площадка-траверса за п. 1, яка відріз-
няється тим, що додатково містить огорожу, встано-
влену на верхній пласкій горизонтальній поверхні. 

 
 

(11) 56971  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H02H 7/08  

(21) u201001959  (22) 22.02.2010  
(72) Лебедєв Лев Миколайович, Дубовик Володимир Гри-

горович 
(73) ЛЕБЕДЄВ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ, ДУБОВИК ВОЛО-

ДИМИР ГРИГОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ МОНІТОРИНГУ, ДІАГНОСТУВАННЯ, КЕ-

РУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛОКАЛЬ-
НОГО ОБ'ЄКТА 

(57) Спосіб моніторингу, діагностування, керування і за-
безпечення безпеки локального об'єкта, що вклю-
чає формування інформаційних точок з даних дава-
ча первинної інформації, формування інформацій-
них ліній (рядів, складених з часткових сум перших 
m-значень інформаційних точок, де m = 1, 2, ..., М, 
розташованих у порядку зростання кількості скла-
дових часткових сум), вибір довжини і кількості ін-
формаційних ліній, вибір характеристичних ознак, 
що корелюють з контрольованими параметрами, прий-
няття рішення щодо оперативного впливу на техно-
логічний процес з використанням поздовжнього пе-
рерізу багатошарового решітчастого інформаційно-
го поля, який відрізняється тим, що нормалізують 
інформаційні лінії (шари) характеристичних ознак по-
ділом часткових сум елементів інформаційних ліній 
(шарів) на відповідну кількість їх складових, знаходять 
перші похідні за діагоналями та ортогональними ося-
ми решітчастих нормалізованих інформаційних по-
лів характеристичних ознак як різницю між значен-
нями сусідніх за діагоналями та ортогональними ося-
ми елементів шару характеристичної ознаки, з цих 
різниць формують шари похідних за рядками (шари 
динаміки інформаційних точок), за стовпцями (шари 
динаміки інформаційних ліній), за діагоналями (ша-
ри динаміки локальної неоднорідності ознакового прос-
тору), з шарів похідних першого порядку формують 
шари похідних другого порядку за ортогональними 
осями і діагоналями і т.д., з шару характеристичної оз-
наки та шарів порядків похідних за ортогональними 
осями та діагоналями цієї ознаки формують пакет ша-
рів, з пакетів формують набір, рішення щодо опера-
тивного впливу на технологічний процес приймають 
за допомогою набору пакетів інформаційних ліній. 

 

 

(11) 57064  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H02J 3/01  

(21) u201008664  (22) 12.07.2010  
(72) Домнін Ігор Феліксович, Кайда Олена Олександрівна 
(73) ІНСТИТУТ ІОНОСФЕРИ 
(54) ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Фільтрокомпенсуючий пристрій, підключений пара-

лельно живильній мережі, що містить інвертор нап-
руги, перший вхід якого зв'язаний з живильною ме-
режею, двомостовий випрямляч, реактор, підключе-
ний паралельно до першого виходу двомостового вип-
рямляча, накопичувач енергії, що підключений па-
ралельно інвертору напруги та двомостовому вип-
рямлячу і зв'язаний з виходом інвертора напруги і 
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другим виходом двомостового випрямляча, датчик 
напруги, що підключений паралельно накопичувачу 
енергії, а також систему обробки та формування си-
гналів, один з виходів якої зв'язаний з другим входом 
інвертора напруги, а другий її вихід підключений до 
другого входу двомостового випрямляча, який від-
різняється тим, що він додатково обладнаний кон-
туром регулювання рівня вищих гармонік струму жи-
вильної мережі, що містить підключений до живиль-
ної мережі датчик струму, перший вихід якого зв'я-
заний з першим входом двомостового випрямляча, 
а другий його вихід з'єднаний з входом блока вимі-
рювання амплітуд, перший блок порівняння, перший 
вхід якого з'єднаний з виходом блока вимірювання 
амплітуд, а до другого його входу підключений блок 
задання допустимої величини гармоніки, при цьому 
вихід першого блока порівняння через блок регуля-
тора амплітуди вибраної гармоніки з'єднаний з пе-
ршим входом другого блока порівняння, до другого 
входу якого підключений вихід датчика напруги, а 
вихід другого блока порівняння через регулятор на-
пруги зв'язаний з входом системи обробки та фор-
мування сигналів. 

 

 

(11) 57079  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
H02K 19/16 (2011.01)  

(21) u201008821  (22) 15.07.2010  
(72) Титко Олексій Іванович, Ахременко Валерій Леоні-

дович, Тітко Владислав Олексійович 
(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧ-

НОГО СТАНУ СТАТОРА ГЕНЕРАТОРА 
(57) Спосіб безперервного контролю технічного стану ста-

тора генератора, який полягає в тому, що на опорах 
підшипників установлюють вібродатчики, вимірюють 
віброхарактеристики, який відрізняється тим, що 
за показниками цих віброхарактеристик визначають 
параметр як відношення вертикальної складової ві-
брохарактеристики на холостому ходу до вертикаль-
ної складової віброхарактеристики в навантажува-
льних режимах і порівнюють із гранично припусти-
мим значенням цього параметра. 

 

 

(11) 57139  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H02K 41/025 
B01F 13/08 (2011.01)  

(21) u201009462  (22) 28.07.2010  
(72) Шинкаренко Василь Федорович, Шиманська Анна Ана-

толіївна, Лисак Вікторія Володимирівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ДЕЗІНТЕГРАТОР 
(57) 1. Електромеханічний дезінтегратор, що містить ін-

дукторну систему, яка містить співвісно розташовані 
верхній і нижній магнітопроводи з трифазними роз-
поділеними обмотками і робочу камеру з дискретни-
ми феромагнітними робочими тілами, що розміщена 

в міжіндукторному проміжку, який відрізняється тим, 
що трифазна розподілена обмотка виконана спіль-
ною для обох магнітопроводів, а її секції виконані ⊂-
подібної просторової форми з розташуванням ло-
бових частин секцій на зовнішньому діаметрі магні-
топроводів, а на їх внутрішньому діаметрі в зоні не-
робочих ділянок ⊂-подібних секцій в межах кожного 
полюсного поділу τ секції двох крайніх фаз укладе-
но з перехрестом, при цьому робоча камера вико-
нана роз'ємною. 
2. Електромеханічний дезінтегратор за п. 1, який 
відрізняється тим, що активну довжину обмотки 
визначають за співвідношенням 2·k·m·τ, де m - чис-
ло фаз; τ - довжина полюсного поділу; k = 2, 4, ..., а 
порядок чергування фаз обмотки в межах кожного 
наступного подвійного полюсного поділу за напря-
мом розповсюдження хвилі електромагнітного поля 
визначають послідовним зсувом попередньої фаз-
ної групи обмотки на кут α=π/3, а саме:  

A-z-B-x-C-y→z-B-x-C-y-A→B-x-C-y-A-z→… 
 

 

(11) 56988  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H02M 1/08  

(21) u201005970  (22) 18.05.2010  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Олек-

сандр Олегович, Білоконь Олександра Леонідівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) СПОСІБ ПОСЛІДОВНОГО КОРЕГУВАННЯ СТРУ-

МУ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 
ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЙОГО РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖ-
НОСТІ 

(57) Спосіб послідовного корегування струму збудження 
синхронного генератора для стабілізації реактивної 
потужності, в якому перетворюють вихідну напругу ге-
нератора вихU  в аналоговий сигнал вихUΔ  за до-

помогою функціональної структури вихвих U,U Δ  для 
подальшого порівняння його з опорною напругою 

ϕcosU  і формують керуючий сигнал, який після під-
силення подають на кільцевий розподільник імпу-
льсів, шляхом котрого формують послідовні керую-
чі імпульси n.3n.2n.1 UiU,U ϕϕϕ , де n - неперервна 
послідовність конкретних значень аналогових сиг-
налів керуючих імпульсів у функціональній струтурі 
демодулятора f(Demux) , які подають на силові ти-
ристори для формування синхронізованої напруги та 
струму збудження синхронного генератора, який від-
різняється тим, що перетворений аналоговий сиг-
нал вихідної напруги вихUΔ  та струму вихIΔ  перетво-
рюють в структуру аналогових логічних сигналів вихід-
ної напруги вихj ]U[  та вихідного струму вихj ]I[  шля-
хом порівняння їх з структурою еталонних напруг 

]U[ j  за допомогою функціональних структур )АЦП(f1  

та )АЦП(f2  аналого-цифрового перетворювача, де j - 
число інформаційних логічних аналогових сигналів, 
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які одночасно аналізуються функціональною струк-
турою )(f ∑ϕ , яка виконує процедуру логічного об-
числення інформаційного коефіцієнта потужності, і 
функціональною структурою (Sign)f1  для форму-
вання логічного аналогового сигналу позитивного зна-
чення L

1U+ , який відповідає індуктивній реактивній 
потужності генератора, чи логічного аналогового 
сигналу від'ємного значення C

1U− , який відповідає 
ємнісній реактивній потужності генератора, при 
цьому в результаті аналізу у функціональній 
структурі коефіцієнта потужності )(f ∑ϕ  формують 
як логічну структуру аналогових сигналів позитивно-
го знака tj ]U[ Δ+  тривалістю tΔ , так і логічну струк-

туру аналогових сигналів від'ємного знака tj ]U[ Δ− , 
які пропорційні часу між моментами переходу ана-
логового сигналу вихідної напруги вихU  та струму 

вихI  генератора через нульовий рівень 0Uвих↓↑ , 
після чого аналізують структуру логічних аналогових 
сигналів tj ]U[ Δ+  і tj ]U[ Δ−  у функціональній структурі 

мультиплексора f(Mux)  з врахуванням позитивного 
LU+  та від'ємного CU−  логічних аналогових 

сигналів з наступним формуванням структури анало-
гових логічних сигналів tj ]U[ Δ± , яка включає знак 
реактивної потужності генератора, при цьому вико-
нують порівняння його з опорною напругою ϕcosU , 
який відповідає наперед заданому cosφ, зі структу-
рою еталонних напруг ]U[ j  та перетворюють його у 

структуру логічних аналогових сигналів ϕcosj]U[  за 

допомогою функціональної структури )АЦП(f3  ана-
лого-цифрового перетворювача, які потім логічно 
підсумовують за допомогою функціональної струк-
тури суматора )(f1 ∑  зі структурою логічних аналого-

вих сигналів tj ]U[ Δ  та формують як структуру логіч-

них аналогових сигналів ε]U[ j  похибки ε та структуру 

аналогових сигналів εdj]U[  швидкості зміни похибки 
ε, після чого перетворюють структури аналогових сиг-
налів ε]U[ j  і εdj]U[  за допомогою функціональної 

структури з нечіткою логікою f(Fuzzy)  у послідовність 
імпульсних аналогових сигналів )T,t(U Δ  тривалістю 

tΔ  та періодом T , якими з врахуванням логічних 

аналогових сигналів позитивного LU+  та від'ємного 
CU−  корегують початок формування послідовних 

керуючих імпульсів 1n.31n.21n.1 UiU,U +ϕ+ϕ+ϕ  в функ-

ціональній структурі демодулятора f(Demux)  з ви-
передженням чи відставанням відносно початку 
формування попередньої послідовності керуючих 
імпульсів n.3n.2n.1 UiU,U ϕϕϕ , при цьому логіко-дина-
мічний процес стабілізації реактивної потужності син-
хронного генератора виконано у відповідності до ма-
тематичної моделі виду 

 

 

де

=

i  

=

= =

=

- система аналогових (→) і аналогіч-
них зв'язків )(=  функціональних структур; )(↑↓  - 
символи функціонального зв'язку, який перериває-
ться, вихідних і вхідних структур аналогових сигналів, 
які записують після і перед структурою аналогових 
сигналів відповідно; )АЦП(f 31−  - функціональні струк-
тури аналого-цифрового перетворювання; )(f ∑ϕ  - 
функціональна структура, яка виконує процедуру об-
числення інформаційного коефіцієнта потужності; 

)(f1 ∑  - функціональна структура суматора; f(d/dn)  - 
функціональна структура логічного диференціюван-
ня; f(Sign)  - функціональна структура, яка формує 
знак індуктивної чи ємнісної реактивної потужності; 
f(Mux)  - функціональна структура мультиплексора; 
f(Fuzzy)  - функціональна структура з нечіткою логікою; 
f(Demux) - функціональна структура демультиплек-
сора. 

 
 

(11) 56989  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H02M 1/08  

(21) u201005973  (22) 18.05.2010  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Олек-

сандр Олегович, Білоконь Олександра Леонідівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОС-

ТІ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ШЛЯХОМ СЛІД-
КУЮЧОГО КОРЕГУВАННЯ ЙОГО НАПРУГИ ЗБУД-
ЖЕННЯ 

(57) Спосіб стабілізації реактивної потужності синхро-
нного генератора шляхом слідкуючого корегування 
його струму збудження, в якому перетворюють ви-
хідну напругу генератора Uвих в аналоговий сигнал 
Δ Uвих за допомогою функціональної структури Uвих, 
Δ Uвих для подальшого порівняння його з опорною 
напругою Ucosφ і формують керуючий сигнал, який 
після підсилення подають на кільцевий розподіль-
ник імпульсів, котрим формують послідовні керуючі 
імпульси Uφ1.n, Uφ2.n і Uφ3.n, де n - неперервна послі-
довність конкретних значень аналогових сигналів 
керуючих імпульсів у функціональній структурі де-
модулятора f(Demux), які подають на силові тири-
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стори для формування синхронізованої напруги 
та струму збудження синхронного генератора, який 
відрізняється тим, що перетворений аналоговий 
сигнал вихідної напруги Δ Uвих та струму Δ Івих пе-
ретворюють в структуру аналогових логічних сиг-
налів вихідної напруги [Uj]вих та вихідного струму 
[Ij]вих шляхом порівняння їх з структурою еталонних 
напруг [Uj] за допомогою функціональних структур 
f1(АЦП) та f2(AЦП) аналого-цифрового перетворювача, 
де j - число інформаційних логічних аналогових сиг-
налів, які одночасно аналізуються функціональною 
структурою ( )Σϕf , що виконує процедуру логічного 
обчислення інформаційного коефіцієнта потужнос-
ті, і функціональною структурою f1(Sign) формуван-
ня логічного аналогового сигналу позитивного зна-
чення +UL

1, який відповідає індуктивній реактивній 
потужності генератора, чи логічного аналогового 
сигналу від'ємного значення –UC

1, який відповідає 
ємнісній реактивній потужності генератора, при цьому 
в результаті аналізу у функціональній структурі ко-
ефіцієнта потужності ( )Σϕf  формують логічну структу-

ру аналогових сигналів [ ] ( )0I,UfU вихtj ↓↑↓
Δ

 трива-

лістю Δ t, що відповідає часу між моментами пере-
ходу аналогового сигналу вихідної напруги Uвих та 
струму Івих генератора через нульовий рівень 
f(U,Iвих↓↑ 0), при цьому порівняння його з опорною 
напругою Ucosφ, який відповідає наперед заданому 
cosφ, зі структурою еталонних напруг [Uj] та пере-
творюють його у структуру логічних аналогових си-
гналів [Uj]cosφ за допомогою функціональної струк-
тури f3(АЦП) аналого-цифрового перетворювача, які 
потім логічно підсумовують за допомогою функціо-
нальної структури суматора ( )Σ1f  зі структурою логічних 

аналогових сигналів [ ] ( )0I,UfU вихtj ↓↑↓
Δ

 та форму-

ють як структуру логічних аналогових сигналів [Uj] по-
хибки ε та структуру аналогових сигналів [Uj]d ε  швид-
кості зміни похибки ε, так і аналізують структуру ло-
гічних аналогових сигналів [Uj] ε  похибки ε за допо-
могою функціональної структури знака реактивної 
потужності f2(Sign) і формують другий логічний анало-
говий сигнал позитивного значення +UL

2, який від-
повідає індуктивній реактивній потужності генерато-
ра, чи другий логічний аналоговий сигнал від'ємно-
го значення -UC

2, який відповідає ємнісній реактивній 
потужності генератора, при цьому перетворюють ло-
гічні структури аналогових сигналів похибки [Uj] ε  та 
швидкості зміни похибки [Uj]d ε  з урахуванням перших 
логічних аналогових сигналів +UL

1 та –UC
1 за допо-

могою функціональної структури з нечіткою логікою 
f(Fuzzy) у послідовність імпульсних аналогових сиг-
налів U(Δ t,T) тривалістю Δ t та періодом Т, одноча-
сно з цим виконується порівняльний аналіз перших 
та других аналогових сигналів +UL

1, -UC
1 та +UL

2, -UC
2 

за допомогою функціональної логічної структури з 
логічними елементами f1(&)-TA, f1(&)-Hi і f1(})-АБО 
та корегують початок формування послідовних керую-
чих імпульсів Uφ1.n+1, Uφ2.n+1, Uφ3.n+1 в функціональній 
структурі демодулятора f(Demux) з випередженням 
чи відставанням відносно початку формування по-
передньої послідовності керуючих імпульсів Uφ1.n, 

Uφ2.n і Uφ3.n, при цьому логіко-динамічний процес 
стабілізації реактивної потужності синхронного гене-
ратора виконано у відповідності до математичної 
моделі виду 

 

де 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

→

→
 і 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=

=

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

=

=
 - система аналогових (→ ) і аналого-

логічних функціональних зв'язків (=) функціональних 
структур; (↓↑ ) - символи функціонального зв'язку, 
що переривається, вихідних і вхідних структур ана-
логових сигналів, які записують після і перед струк-
турою аналогових сигналів відповідно; &1 - логічний 
елемент f1(&)-HI; 

=
⎪
⎭

⎪
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⎫

=

=
1  і =

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

=

=

1&  - логічний елемент f1(}) - АБО і 

f1(&)-I; 
f1-3(АЦП) - функціональні структури аналого-цифрово-
го перетворювання; ( )Σϕf  -функціональна структу-
ра, яка виконує процедуру обчислення інформацій-
ного коефіцієнта потужності; ( )Σ1f  - функціональна 
структура суматора; f(d/dn) - функціональна струк-
тура логічного диференціювання; f1,2(Sign) - функці-
ональна структура, яка формує знак індуктивної чи 
ємнісної реактивної потужності; f(Fuzzy) - функціо-
нальна структура з нечіткою логікою; f(Demux) - фу-
нкціональна структура демультиплексора. 

 

 

(11) 57106  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
H02M 3/337 (2006.01)  

(21) u201009051  (22) 19.07.2010  
(72) Павлов Геннадій Вікторович, Обрубов Андрій Вале-

рійович, Покровський Михайло Володимирович, Нікі-
тіна Олена Володимирівна, Щербинін Тимофій Во-
лодимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РЕЗОНАНСНИМ ПЕРЕТ-
ВОРЮВАЧЕМ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ НА ОСНОВІ 
НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

(57) Система керування резонансним перетворювачем 
постійної напруги на основі нечіткої логіки, що міс-
тить блок оцінки похибки та її першої похідної, нечі-
ткий ПД-регулятор, ШІМ-контролер та суматор-на-
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копичувач, з'єднані послідовно, яка відрізняється 
тим, що до виходу ШІМ-контролера послідовно під-
ключено схему сполучення з силовою частиною із 
двох ТТ-тригерів, до виходів яких послідовно під-
ключено схему з елементів логічної інверсії та кон'юнк-
ції, причому елемент інверсії підключено послідов-
но до виходу другого ТТ-тригера, перший елемент 
кон'юнкції підключено до виходів першого та другого 
ТТ-тригерів, а другий елемент кон'юнкції підключено до 
виходів першого ТТ-тригера та елемента інверсії. 

 

 

H 03 

(11) 57063  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H03B 1/00  

(21) u201008647  (22) 12.07.2010  
(72) Жук Олександр Кирилович, Жук Дмитро Олександ-

рович, Запальський Володимир Миколайович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) КЕРОВАНИЙ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Керований фільтрокомпенсуючий пристрій, що міс-

тить регульований реактор, діодні модулі у складі 
індуктивно-напівпровідникового регулятора, підклю-
чені паралельно трифазній мережі, який відрізняє-
ться тим, що паралельно мережі та індукційно-єм-
нісній ланці регульований реактор підключений че-
рез транзисторно-діодний модуль, а другий транзис-
торно-діодний модуль зашунтований індуктивністю. 

 

 

(11) 57121  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H03H 9/00  

(21) u201009357  (22) 26.07.2010  
(72) Хуторненко Сергій Володимирович, Савченко Во-

лодимир Миколайович, Семенець Дмитро Анатолі-
йович, Васильчик Дмитро Петрович, Рисований Оле-
ксандр Миколайович 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАТОР З КЕРУВАН-

НЯМ ЧАСТОТИ 
(57) П'єзоелектричний резонатор з керуванням частоти, 

який містить кристалічний елемент і два збуджую-
чих електроди, розташовані співвісно площині крис-
талічного елемента, утримувач кристалічного еле-
мента та корпус, який відрізняється тим, що пер-
ший електрод закріплено нерухомо відносно крис-
талічного елемента, а другий електрод закріплено на 
рухомому якорі лінійного електродинамічного приво-
ду, причому лінійний електродинамічний привод за-
кріплено нерухомо і співвісно кристалічному елеме-
нту до корпусу та складається з обмотки індуктора, 
рухомого якоря та пружини, якір розміщено на об-
мотці індуктора з боку кристалічного елемента і за-
кріплено пружиною до корпуса. 

 
 

(11) 57078  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H03K 7/00 
H03K 3/53 (2006.01)  

(21) u201008820  (22) 15.07.2010  
(72) Волков Ігор Володимирович, Зозульов Віктор Івано-

вич, Шолох Дмитро Олександрович, Калюжний Анд-
рій Анатолійович 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 
(54) МАГНІТНО-НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ГЕНЕРАТОР 

ПЕРЕЗАРЯДНИХ ОДНОПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСІВ 
(57) Магнітно-напівпровідниковий генератор перезаряд-

них однополярних імпульсів, що містить джерело нап-
руги постійного струму, зарядне коло, складене пос-
лідовним з'єднанням першого ключа із односторон-
ньою провідністю, робочої обмотки лінійного дросе-
ля та першого конденсатора, яке відповідно провід-
ності першого ключа підключене співвідносно до ви-
хідних позитивної та негативної клем джерела нап-
руги, перший комутаційний дросель, перший вивід яко-
го з'єднаний із спільною точкою робочої обмотки лі-
нійного дроселя та першого конденсатора, трансфор-
матор, первинна обмотка якого зашунтована віль-
ними виводами відповідно другого комутаційного дро-
селя та другого конденсатора, котрі з'єднані між со-
бою послідовно, вторинна обмотка трансформато-
ра зашунтована виводами третього конденсатора та 
відповідно вхідним і спільним виводами блока на-
ступних вузлів магнітної компресії імпульсів, вихід-
ний та спільний виводи якого зашунтовані вивода-
ми однополярного навантаження, а також схему фор-
мування сигналів, вхід живлення якої під'єднаний 
до виходу допоміжного живлення джерела напруги, 
а її перший сигнальний вихід з'єднаний з керуючим 
входом першого ключа, який відрізняється тим, що 
до нього додатково введені перезарядна обмотка 
лінійного дроселя та другий ключ із односторонньою 
провідністю, які з'єднані між собою послідовно, їх 
вільні виводи підключені відповідно до спільної точ-
ки робочої обмотки лінійного дроселя із першим кон-
денсатором та до негативної вихідної клеми дже-
рела напруги, до якої спрямована провідність дру-
гого ключа, діод, катод та анод якого під'єднані від-
повідно до другого виводу першого комутаційного 
дроселя та до спільної точки виводів другого кому-
таційного дроселя і другого конденсатора, а також 
елемент перемагнічувального струму, перший та дру-
гий виводи якого під'єднані відповідно до катода діо-
да та до спільної точки перезарядної обмотки ліній-
ного дроселя із другим ключем, а другий сигнальний 
вихід схеми формування сигналів підключений до 
керуючого входу другого ключа. 

 

 

(11) 57122  
(24) 10.02.2011  

(51)  МПК  
H03K 19/091 (2011.01) 
G06F 11/30 (2011.01)  

(21) u201009359  (22) 26.07.2010  
(72) Карчевський Віталій Піусович 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ 
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(57) Пристрій для функціонального контролю електрон-
них систем, що включає схеми вбудованого конт-
ролю і аналізатор стану системи, який відрізняєть-
ся тим, що вихід кожної схеми вбудованого контро-
лю підключено до відповідного входу кожного дава-
ча сигналу про відмову, причому давач сигналу про 
відмову містить ключ, одновібратор і випромінювач, 
які підключено до джерела живлення за допомогою 
першої та другої клеми, вхід ключа з'єднаний з ви-
ходом схеми вбудованого контролю, вихід ключа з'єд-
наний з входом одновібратора, вихід якого підклю-
чено до входу випромінювача, аналізатор стану сис-
теми містить приймач з єдиним входом, запам'ято-
вуючий пристрій, системний індикатор, вказані бло-
ки підключено до джерела живлення за допомогою 
першої клеми та загальної клеми, запам'ятовуючий 
пристрій має два входи, перший з них підключено до ви-
ходу приймача, а другий - до кнопки скидання, вихід 
запам'ятовуючого пристрою підключено до входу сис-
темного індикатора. 

 

 

(11) 57243  
(24) 10.02.2011  

(51) МПК  
H03M 13/37 (2006.01)  

(21) u201015193  (22) 16.12.2010  
(72) Карпінець Василь Васильович, Яремчук Юрій Євгенович 
(73) КАРПІНЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, ЯРЕМЧУК 

ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ВЕКТОР-

НИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЦИФРОВИМИ ВОДЯНИМИ ЗНА-
КАМИ У ВИГЛЯДІ ЕЛЕКТРОННОГО КОДУ 

(57) Спосіб захисту векторних зображень цифровими во-
дяними знаками у вигляді електронного коду, що 
включає процедуру вбудовування цифрового водя-
ного знаку на основі дискретного косинусного пере-
творення точок векторного зображення у частотні кое-
фіцієнти шляхом зміни цих коефіцієнтів, процедуру 
витягування цифрового водяного знаку без оригіна-
лу векторного зображення та цифрового водяного 
знаку на основі відповідного дискретного косинусно-
го перетворення шляхом порівняння значень час-
тотних коефіцієнтів для розпізнавання бітів цифро-
вого водяного знаку, який відрізняється тим, що в 
процедурах вбудовування та витягування цифрово-
го водяного знаку використовують двовимірне дис-
кретне косинусне перетворення точок векторного зоб-
раження у матриці з частотними коефіцієнтами шля-
хом зміни в процедурі вбудовування в кожній матриці 
перетворення значень високочастотних коефіцієнтів 
в межах матриці перетворення залежно від значень 

інших високочастотних коефіцієнтів цієї матриці, які 
визначають і величину зміни. 
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(72) Рапін Володимир Васильович 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
(54) АВТОГЕНЕРАТОРНИЙ СЛІДКУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР 

З ПОДВІЙНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ'ЯЗКОМ ТА КО-
РЕГУВАННЯМ ПОХИБКИ 

(57) Автогенераторний слідкувальний фільтр з подвійним 
зворотним зв'язком та корегуванням похибки, що міс-
тить послідовно сполучені перший блок формуван-
ня зворотного зв'язку, другий блок формування зворот-
ного зв'язку, масштабний підсилювач, перетворю-
вач напруга-струм та синхронізований на основно-
му тоні автогенератор, який відрізняється тим, що 
в нього введені послідовно з'єднані частотний дис-
кримінатор та блок керування, вихід якого зв'язаний 
з керуючими входами блоків формування зворотно-
го зв'язку, а вхід частотного дискримінатора підклю-
чений до виходу синхронізованого автогенератора, 
блоки формування зворотного зв'язку містять послі-
довно сполучені фільтр низьких частот з регульова-
ною верхньою граничною частотою смуги пропускан-
ня, пристрій зведення в квадрат, перший смуговий 
фільтр, помножувач, другий смуговий фільтр, а та-
кож послідовно сполучені масштабний підсилювач 
та третій смуговий фільтр, причому вхід підсилюва-
ча є першим входом блока формування зворотного 
зв'язку, а вихід третього смугового фільтра з'єдна-
ний з другим входом помножувача, перший вхід фі-
льтра низьких частот з регульованою верхнею гра-
ничною частотою смуги пропускання є другим вхо-
дом блока формування зворотного зв'язку, другий 
вхід фільтра низьких частот з регульованою верх-
нею граничною частотою смуги пропускання є ке-
руючим входом блока формування зворотного зв'я-
зку, вихід другого смугового фільтра є виходом бло-
ка формування зворотного зв'язку, перший вхід пер-
шого блока формування зворотного зв'язку є входом 
слідкувального фільтра. 

 

 



 
 

         ПОКАЖЧИКИ 
 

 
 

7.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, 
ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  
 
(2009) A01B 5/00  a 2009 08178  
(2009) A01B 13/00  a 2009 13640  
A01B 13/16 (2006.01)  a 2009 13640  
(2009) A01B 15/00  a 2010 13297/М  
(2009) A01B 23/00  a 2010 13297/М  
(2009) A01B 25/00  a 2009 08291  
(2009) A01B 33/00  a 2010 10422  
(2009) A01C 3/00  a 2010 10422  
(2009) A01C 17/00  a 2010 09722/І  
(2009) A01C 21/00  a 2010 11070  
(2009) A01D 82/00  a 2010 09587/І  
(2009) A01G 1/00  a 2009 08144  
(2009) A01G 7/04  a 2010 13432/М  
(2009) A01G 9/16  a 2010 13432/М  
A01H 1/02 (2011.01)  a 2010 12399/М  
(2009) A01H 5/00  a 2010 12399/М  
(2009) A01K 85/00  a 2010 03485  
A01N 33/18 (2006.01)  a 2010 15253/М  
A01N 37/40 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/10 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/40 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/50 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/58 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/66 (2011.01)  a 2010 12812/М  
A01N 43/70 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/76 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/80 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/84 (2011.01)  a 2010 15253/М  
A01N 43/90 (2011.01)  a 2010 12220/М  
A01N 57/20 (2006.01)  a 2010 15253/М  
A01N 63/02 (2011.01)  a 2010 15969/М  
(2009) A01P 13/00  a 2010 12220/М  
(2009) A01P 13/00  a 2010 15253/М  
(2009) A23C 9/00  a 2009 08389  
A23C 9/142 (2006.01)  a 2010 15502/М  
A23C 9/16 (2006.01)  a 2010 15501/М  
(2009) A23L 1/00  a 2010 15501/М  
A23L 1/29 (2011.01)  a 2010 15502/М  
A23L 1/30 (2011.01)  a 2010 15502/М  
A23P 1/04 (2011.01)  a 2010 15501/М  
(2009) A24D 1/00  a 2010 14412/М  
(2009) A24D 3/00  a 2010 14412/М  
A24D 3/16 (2006.01)  a 2010 12521/М  
(2009) A45D 27/00  a 2010 14032/М  
(2009) A45D 40/00  a 2010 14032/М  
(2009) A61B 5/08  a 2010 05086  
(2009) A61B 17/00  a 2009 08252  
(2009) A61B 17/58  a 2009 08142  

(2009) A61B 17/68  a 2009 08142  
(2009) A61B 17/70  a 2009 08142  
A61F 2/60 (2011.01)  a 2010 10860  
A61F 2/80 (2006.01)  a 2010 11963/М 
(2009) A61F 5/44  a 2009 08252  
(2009) A61F 6/00  a 2010 12952/М 
A61F 13/15 (2011.01)  a 2010 12740/М 
A61F 13/15 (2011.01)  a 2010 12741/М 
A61F 13/15 (2011.01)  a 2010 12974/М 
A61F 13/42 (2011.01)  a 2010 14138/М 
A61F 13/49 (2011.01)  a 2010 12740/М 
A61F 13/49 (2011.01)  a 2010 12741/М 
A61F 13/49 (2011.01)  a 2010 12877/М 
A61F 13/49 (2011.01)  a 2010 14138/М 
A61F 13/494 (2011.01)  a 2010 12740/М 
A61F 13/496 (2011.01)  a 2010 12740/М 
A61F 13/496 (2011.01)  a 2010 12741/М 
A61F 13/53 (2011.01)  a 2010 12740/М 
A61F 13/56 (2011.01)  a 2010 12877/М 
A61F 13/56 (2011.01)  a 2010 12974/М 
(2009) A61H 7/00  a 2009 07916  
(2009) A61H 15/00  a 2009 07916  
A61K 9/02 (2011.01)  a 2010 13670/М 
A61K 9/08 (2011.01)  a 2010 15619/М 
A61K 9/19 (2011.01)  a 2010 13331/М 
(2009) A61K 9/20  a 2010 08274  
A61K 9/20 (2011.01)  a 2010 11096/М 
A61K 9/51 (2011.01)  a 2010 13331/М 
A61K 31/04 (2011.01)  a 2010 15257/М 
(2009) A61K 31/18  a 2010 08274  
A61K 31/18 (2011.01)  a 2010 13394/М 
A61K 31/192 (2006.01)  a 2010 09009/М 
A61K 31/195 (2011.01)  a 2010 15257/М 
A61K 31/337 (2011.01)  a 2010 13331/М 
A61K 31/343 (2011.01)  a 2010 15808/М 
A61K 31/343 (2011.01)  a 2010 15851/М 
A61K 31/343 (2011.01)  a 2010 15975/М 
A61K 31/353 (2011.01)  a 2010 12664/М 
A61K 31/357 (2011.01)  a 2010 12447/М 
A61K 31/357 (2011.01)  a 2010 12664/М 
A61K 31/4025 (2011.01) a 2010 11404/М 
A61K 31/4035 (2011.01) a 2010 12710/М 
A61K 31/404 (2011.01)  a 2010 13035/М 
(2009) A61K 31/415  a 2010 08274  
A61K 31/4178 (2011.01) a 2010 13111/М 
A61K 31/4184 (2011.01) a 2010 11096/М 
A61K 31/4196 (2011.01) a 2010 13670/М 
A61K 31/422 (2011.01)  a 2010 14034/М 
A61K 31/427 (2011.01)  a 2010 15851/М 
A61K 31/437 (2011.01)  a 2010 13410/М 

A61K 31/44 (2011.01)  a 2010 13035/М 
A61K 31/4439 (2011.01)  a 2010 15851/М 
(2009) A61K 31/485  a 2010 08274  
A61K 31/4985 (2011.01)  a 2010 13410/М 
A61K 31/506 (2011.01)  a 2010 13111/М 
A61K 31/506 (2011.01)  a 2010 13410/М 
A61K 31/506 (2011.01)  a 2010 13898/М 
A61K 31/506 (2011.01)  a 2010 15851/М 
A61K 31/519 (2011.01)  a 2010 12717/М 
A61K 31/519 (2011.01)  a 2010 15851/М 
A61K 31/52 (2011.01)  a 2010 15851/М 
A61K 31/522 (2011.01)  a 2010 15851/М 
A61K 31/5355 (2011.01)  a 2010 13898/М 
A61K 31/5377 (2011.01)  a 2010 13410/М 
A61K 31/549 (2011.01)  a 2010 11096/М 
(2009) A61K 31/55  a 2009 08098  
A61K 31/553 (2011.01)  a 2010 13898/М 
A61K 31/5575 (2011.01)  a 2010 15619/М 
A61K 31/58 (2011.01)  a 2010 15593/М 
A61K 31/7016 (2011.01)  a 2010 13670/М 
A61K 31/702 (2011.01)  a 2010 13670/М 
A61K 31/702 (2011.01)  a 2010 15502/М 
(2009) A61K 33/00  a 2010 15432/М 
A61K 35/74 (2011.01)  a 2010 15502/М 
A61K 35/74 (2011.01)  a 2010 15969/М 
(2009) A61K 36/00  a 2009 08241  
A61K 38/05 (2011.01)  a 2010 13425/М 
A61K 38/06 (2011.01)  a 2010 13425/М 
A61K 38/16 (2011.01)  a 2010 12812/М 
A61K 39/395 (2011.01)  a 2010 13035/М 
A61K 39/395 (2011.01)  a 2010 13336/М 
(2009) A61K 45/00  a 2010 13035/М 
(2009) A61K 45/00  a 2010 15851/М 
A61K 45/06 (2006.01)  a 2010 11096/М 
A61K 45/06 (2006.01)  a 2010 12716/М 
A61K 45/06 (2006.01)  a 2010 13670/М 
A61K 47/10 (2011.01)  a 2010 15619/М 
A61K 47/18 (2011.01)  a 2010 12716/М 
A61K 47/18 (2011.01)  a 2010 15619/М 
A61K 47/26 (2011.01)  a 2010 15619/М 
A61K 47/38 (2011.01)  a 2010 13394/М 
A61K 51/04 (2011.01)  a 2010 15257/М 
(2009) A61M 5/178  a 2010 12136/М 
(2009) A61M 5/315  a 2010 12136/М 
(2009) A61M 5/50  a 2010 12136/М 
(2009) A61P 1/00  a 2010 15502/М 
A61P 1/12 (2006.01)  a 2010 15432/М 
A61P 1/16 (2006.01)  a 2010 13425/М 
A61P 3/10 (2006.01)  a 2010 12716/М 
A61P 5/28 (2006.01)  a 2010 15593/М 
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7.1.2 

Індекс МПК  Номер заявки  
 
A61P 5/34 (2006.01)  a 2010 15593/М  
A61P 5/42 (2006.01)  a 2010 15593/М  
A61P 7/06 (2006.01)  a 2010 13898/М  
(2009) A61P 9/00  a 2010 13898/М  
A61P 9/06 (2006.01)  a 2010 15808/М  
A61P 9/06 (2006.01)  a 2010 15975/М  
A61P 9/12 (2006.01)  a 2010 11096/М  
(2009) A61P 13/00  a 2010 12974/М  
(2009) A61P 13/00  a 2010 13111/М  
A61P 13/12 (2006.01)  a 2010 13898/М  
A61P 15/02 (2006.01)  a 2010 13670/М  
(2009) A61P 17/00  a 2010 09009/М  
A61P 19/02 (2006.01)  a 2010 13394/М  
(2009) A61P 25/00  a 2010 14034/М  
A61P 25/04 (2006.01)  a 2010 15851/М  
A61P 25/08 (2006.01)  a 2010 12447/М  
A61P 25/22 (2006.01)  a 2010 12664/М  
(2009) A61P 29/00  a 2010 13394/М  
(2009) A61P 29/00  a 2010 13410/М  
(2009) A61P 31/00  a 2010 13670/М  
(2009) A61P 31/00  a 2010 15502/М  
A61P 31/04 (2006.01)  a 2010 15969/М  
A61P 31/14 (2006.01)  a 2010 13425/М  
(2009) A61P 35/00  a 2010 09661/І  
(2009) A61P 35/00  a 2010 11404/М  
(2009) A61P 35/00  a 2010 13035/М  
(2009) A61P 35/00  a 2010 13394/М  
(2009) A61P 37/00  a 2010 15502/М  
A61P 37/08 (2006.01)  a 2010 09009/М  
(2009) A61P 43/00  a 2010 13035/М  
(2009) A61P 43/00  a 2010 15851/М  
(2009) A63H 33/00  a 2009 08061  
(2009) B01D 1/00  a 2010 15247/М  
(2009) B01D 7/00  a 2010 15247/М  
(2009) B01D 15/02  a 2009 07880  
(2009) B01D 21/00  a 2010 05024  
B01D 21/01 (2011.01)  a 2010 10843  
(2009) B01D 27/00  a 2010 14077/М  
B01D 53/24 (2011.01)  a 2010 09230/І  
B01D 53/62 (2011.01)  a 2010 12715/М  
(2009) B01D 61/42  a 2010 04111  
B01F 5/10 (2006.01)  a 2010 11964/М  
B01F 7/28 (2011.01)  a 2010 01253  
B01F 7/30 (2006.01)  a 2010 11964/М  
(2009) B01F 13/00  a 2010 11964/М  
(2009) B01J 8/00  a 2010 11864/М  
(2009) B01J 8/00  a 2010 11866/М  
(2009) B01J 8/18  a 2010 11866/М  
B01J 19/08 (2011.01)  a 2010 15247/М  
(2009) B01J 20/02  a 2010 06437  
(2009) B01J 20/22  a 2009 07880  
(2009) B01L 3/00  a 2010 04406/І  
(2009) B02C 2/00  a 2010 13080/М  
(2009) B02C 2/00  a 2010 13409/М  
B02C 15/06 (2011.01)  a 2009 11157  
B02C 17/24 (2006.01)  a 2010 07858  
(2009) B05B 11/00  a 2010 12135/М  
B21C 37/08 (2011.01)  a 2010 14581/М  
B21C 37/12 (2011.01)  a 2010 15207/М  
B21D 3/10 (2011.01)  a 2010 14581/М  
B21D 5/10 (2011.01)  a 2010 14581/М  

(2009) B21D 51/00  a 2010 12352/М 
(2009) B21J 7/00  a 2010 14447/М 
(2009) B21K 1/00  a 2010 14447/М 
B22C 1/10 (2011.01)  a 2010 15488/М 
B22C 1/22 (2011.01)  a 2010 15488/М 
(2009) B22C 3/00  a 2010 15649/М 
B22C 9/04 (2011.01)  a 2010 15649/М 
B22D 7/08 (2006.01)  a 2010 15599/М 
B22D 11/12 (2011.01)  a 2010 15599/М 
B22D 11/128 (2011.01)  a 2010 15599/М 
B22D 11/20 (2011.01)  a 2010 15599/М 
(2009) B23K 1/00  a 2010 13633/М 
(2009) B23K 20/14  a 2009 07966  
(2009) B26B 21/00  a 2010 14032/М 
(2009) B27K 9/00  a 2010 14627/М 
(2009) B27N 1/00  a 2010 14627/М 
(2009) B27N 3/00  a 2010 14627/М 
(2009) B27N 3/04  a 2010 14627/М 
(2009) B28B 11/00  a 2010 13006/М 
B29C 45/14 (2011.01)  a 2010 14077/М 
(2009) B29C 53/00  a 2010 15207/М 
(2009) B32B 1/00  a 2010 11349/М 
(2009) B32B 13/00  a 2010 11349/М 
(2009) B60B 27/00  a 2009 08185  
(2009) B60K 17/06  a 2009 08216  
(2009) B60L 15/00  a 2010 08757  
B60T 8/36 (2011.01)  a 2010 08757  
(2009) B61K 3/00  a 2009 08104  
(2009) B61K 3/00  a 2009 08115  
(2009) B63B 5/00  a 2010 09756  
(2009) B63B 5/00  a 2010 09757  
(2009) B63B 7/00  a 2010 09756  
(2009) B63B 35/00  a 2010 09756  
B63B 35/36 (2011.01)  a 2010 09757  
B63B 35/73 (2011.01)  a 2010 10339  
B63B 35/81 (2011.01)  a 2010 10339  
(2009) B63H 9/00  a 2010 10489  
(2009) B63H 9/00  a 2010 10491  
B64B 1/02 (2006.01)  a 2010 15248  
B64C 29/02 (2011.01)  a 2010 14825  
(2009) B64C 39/00  a 2010 14825  
(2009) B64D 25/00  a 2010 12397  
B65D 5/36 (2011.01)  a 2010 15596/М 
(2009) B65D 33/00  a 2010 14742/М 
(2009) B65D 41/00  a 2010 12352/М 
(2009) B65D 51/00  a 2010 12352/М 
(2009) B65H 35/00  a 2010 13713/М 
C01B 31/08 (2006.01)  a 2010 00605  
C01B 31/08 (2006.01)  a 2010 12521/М 
(2009) C01D 3/00  a 2009 08326  
(2009) C01D 5/00  a 2009 08326  
(2009) C01D 7/00  a 2009 08328  
(2009) C01D 7/00  a 2009 08329  
(2009) C01D 9/00  a 2009 08328  
(2009) C01D 13/00  a 2009 08326  
(2009) C01G 45/00  a 2009 08326  
(2009) C02F 1/00  a 2010 01380  
(2009) C02F 1/42  a 2009 07880  
(2009) C02F 1/463  a 2010 03562  
(2009) C02F 1/469  a 2010 04111  
(2009) C02F 1/48  a 2010 04994  
C02F 9/14 (2011.01)  a 2010 14449/М 
(2009) C03B 3/00  a 2010 12711/М 

(2009) C03B 5/00  a 2010 12711/М 
C03B 37/04 (2011.01)  a 2010 12711/М 
C03C 8/14 (2006.01)  a 2010 14628/М 
(2009) C03C 14/00  a 2010 14628/М 
C04B 7/36 (2006.01)  a 2010 12715/М 
C04B 7/47 (2006.01)  a 2010 14501/М 
C04B 11/30 (2006.01)  a 2010 11349/М 
(2009) C04B 14/00  a 2010 11349/М 
(2009) C04B 40/00  a 2010 04816  
(2009) C04B 41/00  a 2010 14628/М 
C04B 41/85 (2011.01)  a 2010 14628/М 
C04B 41/86 (2011.01)  a 2010 14628/М 
C04B 41/87 (2011.01)  a 2010 14628/М 
(2009) C05D 11/00  a 2009 08326  
(2009) C05F 11/00  a 2010 11070  
(2009) C07B 59/00  a 2010 15257/М 
C07C 17/25 (2006.01)  a 2010 11915/М 
C07C 205/51 (2011.01)  a 2010 13714/М 
C07C 229/08 (2006.01)  a 2010 11974/М 
C07C 229/08 (2006.01)  a 2010 13714/М 
C07C 229/24 (2006.01)  a 2010 15257/М 
C07C 237/06 (2006.01)  a 2010 15257/М 
(2009) C07C 241/00  a 2010 14139/М 
(2009) C07C 241/00  a 2010 14140/М 
(2009) C07C 243/00  a 2010 14139/М 
(2009) C07C 243/00  a 2010 14140/М 
C07C 311/14 (2006.01)  a 2010 13394/М 
C07C 311/21 (2006.01)  a 2010 09009/М 
C07C 311/28 (2006.01)  a 2010 13394/М 
C07C 311/29 (2006.01)  a 2010 09009/М 
C07C 311/36 (2006.01)  a 2010 13394/М 
C07D 207/08 (2006.01)  a 2010 11404/М 
C07D 209/46 (2006.01)  a 2010 14034/М 
C07D 251/48 (2006.01)  a 2010 15924/М 
C07D 311/58 (2006.01)  a 2010 12447/М 
C07D 311/96 (2006.01)  a 2010 08793/М 
C07D 317/58 (2006.01)  a 2010 12447/М 
(2009) C07D 319/00  a 2010 12447/М 
(2009) C07D 321/00  a 2010 12447/М 
C07D 401/06 (2006.01)  a 2010 11404/М 
C07D 401/12 (2006.01)  a 2010 13111/М 
C07D 401/12 (2006.01)  a 2010 13724  
C07D 401/14 (2006.01)  a 2010 13898/М 
C07D 403/06 (2006.01)  a 2010 11404/М 
C07D 403/12 (2006.01)  a 2010 13111/М 
C07D 403/14 (2006.01)  a 2010 13898/М 
C07D 405/06 (2006.01)  a 2010 11404/М 
C07D 413/06 (2006.01)  a 2010 11404/М 
C07D 413/10 (2006.01)  a 2010 14034/М 
C07D 413/14 (2006.01)  a 2010 13898/М 
C07D 417/12 (2006.01)  a 2010 13111/М 
C07D 417/14 (2006.01)  a 2010 15851/М 
(2009) C07D 453/00  a 2010 13410/М 
C07D 471/04 (2006.01)  a 2010 11404/М 
C07D 471/04 (2006.01)  a 2010 13111/М 
C07D 471/04 (2006.01)  a 2010 13425/М 
C07D 473/06 (2006.01)  a 2010 15851/М 
C07D 473/34 (2006.01)  a 2010 15851/М 
C07D 487/04 (2006.01)  a 2010 12717/М 
C07D 487/04 (2006.01)  a 2010 13111/М 
C07D 487/04 (2006.01)  a 2010 13425/М 
C07D 487/04 (2006.01)  a 2010 15098/М 
C07D 487/04 (2006.01)  a 2010 15851/М 
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C07D 487/14 (2006.01)  a 2010 15851/М  
C07D 495/04 (2006.01)  a 2010 15851/М  
C07D 513/04 (2006.01)  a 2010 13410/М  
(2009) C07J 53/00  a 2010 15593/М  
C07K 5/12 (2006.01)  a 2010 13425/М  
C07K 14/745 (2006.01)  a 2010 13629/М  
C07K 16/28 (2011.01)  a 2010 13336/М  
C07K 16/28 (2011.01)  a 2010 14085/М  
(2009) C08B 1/00  a 2010 11312/М  
(2009) C08G 65/00  a 2010 15924/М  
C08K 5/06 (2006.01)  a 2010 09327  
C08L 1/12 (2011.01)  a 2010 09327  
C08L 77/02 (2011.01)  a 2010 14143/М  
(2009) C09B 67/00  a 2009 08441  
C09C 1/36 (2011.01)  a 2010 12881/М  
C09K 3/30 (2011.01)  a 2010 11915/М  
C09K 5/04 (2011.01)  a 2010 11915/М  
(2009) C10B 15/00  a 2010 15600/М  
C10B 25/06 (2011.01)  a 2010 15427/М  
C10B 29/08 (2011.01)  a 2010 15427/М  
(2009) C10B 39/00  a 2010 07760  
(2009) C10B 53/00  a 2010 13537/М  
(2009) C10B 55/00  a 2010 07546/І  
(2009) C10G 1/00  a 2010 11864/М  
(2009) C10G 1/00  a 2010 11866/М  
(2009) C10G 1/00  a 2010 11868/М  
C10J 3/50 (2011.01)  a 2010 12394/М  
C10J 3/52 (2011.01)  a 2010 12394/М  
(2009) C10L 5/00  a 2010 12362  
(2009) C10L 5/00  a 2010 13537/М  
(2009) C10L 5/00  a 2010 14454/М  
(2009) C10L 9/00  a 2010 13537/М  
C11D 1/72 (2011.01)  a 2010 15924/М  
C12N 1/04 (2011.01)  a 2010 15969/М  
C12N 5/10 (2011.01)  a 2010 14085/М  
C12N 9/50 (2011.01)  a 2010 13410/М  
(2009) C12N 15/00  a 2010 12563/І  
C12N 15/13 (2011.01)  a 2010 14085/М  
C12N 15/63 (2011.01)  a 2010 14085/М  
C12N 15/82 (2011.01)  a 2010 12399/М  
C12P 1/02 (2011.01)  a 2010 11312/М  
C12P 7/10 (2011.01)  a 2010 11312/М  
C12P 7/40 (2011.01)  a 2010 13714/М  
C12P 7/62 (2011.01)  a 2010 11973/М  
C12P 7/62 (2011.01)  a 2010 13714/М  
(2009) C12P 13/00  a 2010 11974/М  
(2009) C12P 13/00  a 2010 13714/М  
C12P 17/10 (2011.01)  a 2010 11974/М  
C12P 17/10 (2011.01)  a 2010 15097/М  
C12P 19/02 (2006.01)  a 2010 11312/М  
(2009) C12P 41/00  a 2010 13714/М  
C12R 1/225 (2006.01)  a 2010 15969/М  
(2009) C13K 1/00  a 2010 11312/М  
(2009) C21B 5/00  a 2010 14630/М  
C21B 7/18 (2011.01)  a 2010 10531  
C21B 7/20 (2011.01)  a 2010 10531  
(2009) C21B 13/00  a 2010 14634/М  
C21B 13/14 (2011.01)  a 2010 14634/М  
(2009) C21D 8/00  a 2010 02248  
(2009) C22B 1/14  a 2010 09840  

C22B 1/16 (2011.01)  a 2010 13330/М 
C22B 1/24 (2011.01)  a 2010 13330/М 
(2009) C22B 4/00  a 2010 15247/М 
C22B 5/10 (2006.01)  a 2010 13330/М 
(2009) C22B 13/00  a 2010 13330/М 
(2009) C22F 1/00  a 2010 02248  
C23C 2/06 (2011.01)  a 2010 10560/М 
C23C 2/26 (2011.01)  a 2010 10560/М 
(2009) C23C 16/00  a 2010 15247/М 
(2009) C25C 7/00  a 2010 03562  
(2009) C30B 11/00  a 2009 07887  
C30B 29/10 (2011.01)  a 2009 07887  
C30B 29/46 (2011.01)  a 2009 07887  
(2009) E01B 1/00  a 2010 13671/М 
(2009) E01B 21/00  a 2010 13671/М 
(2009) E02D 29/02  a 2010 06577  
(2009) E02D 29/02  a 2010 06595  
(2009) E03F 3/04  a 2009 08218  
(2009) E04B 1/76  a 2009 07948  
(2009) E04B 1/78  a 2009 07948  
(2009) E04D 1/00  a 2010 15692/М 
E04D 13/14 (2011.01)  a 2010 15692/М 
(2009) E04H 17/00  a 2009 08181/І  
(2009) E05D 1/00  a 2010 09757  
(2009) E05D 7/00  a 2010 09757  
(2009) E05D 7/00  a 2010 15976/М 
(2009) E05D 15/00  a 2010 15976/М 
E21B 17/042 (2011.01)  a 2010 14279/М 
(2009) E21B 43/00  a 2009 08442  
E21B 47/10 (2011.01)  a 2010 12978/М 
E21B 49/02 (2006.01)  a 2010 12978/М 
(2009) F01D 1/00  a 2010 09368  
F01D 1/32 (2006.01)  a 2010 09368  
(2009) F01N 5/00  a 2009 08015  
(2009) F02B 17/00  a 2010 10004  
(2009) F02K 7/00  a 2010 10868  
(2009) F02K 7/00  a 2010 15977/М 
F02K 9/70 (2006.01)  a 2010 10868  
F02K 9/94 (2006.01)  a 2010 10868  
F02K 9/97 (2006.01)  a 2010 14628/М 
(2009) F03D 5/00  a 2010 14089/М 
(2009) F03D 11/00  a 2010 10930/М 
(2009) F03G 7/00  a 2009 08094  
(2009) F04D 15/00  a 2010 15689/М 
F16D 69/02 (2011.01)  a 2010 14628/М 
(2009) F16H 3/00  a 2010 10930/М 
(2009) F16H 37/00  a 2010 10930/М 
(2009) F16H 59/00  a 2010 10930/М 
(2009) F16H 61/00  a 2010 10930/М 
F16K 3/02 (2011.01)  a 2010 15689/М 
F16K 3/34 (2011.01)  a 2010 15689/М 
F16K 47/16 (2011.01)  a 2009 08157  
(2009) F16L 9/00  a 2010 13006/М 
F16L 9/04 (2011.01)  a 2010 15207/М 
F16L 9/16 (2011.01)  a 2010 15207/М 
(2009) F16L 15/00  a 2010 14279/М 
(2009) F16L 19/00  a 2010 09817/І  
(2009) F16L 37/00  a 2009 08159  
(2009) F16L 58/00  a 2010 13006/М 
(2009) F17D 1/00  a 2010 10424  
(2009) F21L 21/00  a 2009 08034  
(2009) F21S 8/00  a 2010 15847/М 

(2009) F21V 5/00  a 2010 15847/М 
F21Y 101/02 (2006.01)  a 2010 15847/М 
(2009) F22D 3/00  a 2009 10075  
(2009) F23C 3/00  a 2010 12711/М 
(2009) F24C 7/00  a 2010 14158/М 
F24D 3/10 (2011.01)  a 2009 10075  
F24D 13/02 (2011.01)  a 2010 14770/М 
F24H 1/18 (2011.01)  a 2009 10075  
F24H 1/28 (2011.01)  a 2010 15620/М 
(2009) F24H 7/00  a 2009 10075  
F24H 9/02 (2011.01)  a 2009 10075  
(2009) F24J 2/04  a 2009 08396  
F24J 2/14 (2011.01)  a 2010 12033  
F24J 2/22 (2006.01)  a 2009 08396  
F24J 2/24 (2011.01)  a 2010 12033  
(2009) F26B 3/02  a 2009 08131  
(2009) F26B 9/06  a 2010 01822/М 
F27B 1/20 (2006.01)  a 2010 10531  
F27B 7/20 (2011.01)  a 2010 14501/М 
(2009) F27D 7/00  a 2010 15600/М 
(2009) F27D 17/00  a 2010 14501/М 
F28F 1/10 (2011.01)  a 2010 12033  
(2009) F41F 7/00  a 2010 13905  
(2009) G01C 13/00  a 2009 07870  
(2009) G01F 3/00  a 2010 09722/І  
G01J 3/28 (2011.01)  a 2010 15836  
(2009) G01N 1/18  a 2010 10665/М 
(2009) G01N 1/20  a 2010 10665/М 
(2009) G01N 21/25  a 2009 08190  
G01N 21/31 (2011.01)  a 2010 10485/М 
G01N 21/75 (2011.01)  a 2010 05405  
G01N 33/04 (2006.01)  a 2009 08389  
(2009) G01N 35/00  a 2009 08190  
(2009) G01R 33/00  a 2009 08409  
(2009) G01S 1/00  a 2010 11275/І  
(2009) G01S 13/00  a 2010 15836  
G01T 1/169 (2006.01)  a 2009 07851  
G01T 1/203 (2006.01)  a 2010 12333  
(2009) G01V 9/00  a 2009 08228  
(2009) G01V 11/00  a 2009 08228  
(2009) G02B 1/10  a 2009 07910  
G02B 1/10 (2011.01)  a 2010 11975/М 
(2009) G02B 3/00  a 2010 15847/М 
G02B 5/08 (2011.01)  a 2010 11975/М 
(2009) G03C 1/015  a 2009 07910  
(2009) G05B 11/36  a 2010 07914  
(2009) G06K 17/00  a 2010 10092/І  
(2009) G06Q 90/00  a 2010 10092/І  
(2009) G07C 13/00  a 2009 07926  
(2009) G10L 21/00  a 2010 13673/М 
H01B 7/285 (2011.01)  a 2010 09496/І  
(2009) H01F 27/00  a 2010 14626/М 
(2009) H01L 23/28  a 2009 07910  
(2009) H01L 31/00  a 2009 07910  
H01L 35/28 (2011.01)  a 2009 08015  
H02H 7/04 (2011.01)  a 2009 08346  
(2009) H02H 9/00  a 2010 14036/М 
(2009) H02M 3/00  a 2009 07950  
H04B 1/06 (2011.01)  a 2010 14689  
(2009) H04B 1/62  a 2009 08105  
H04B 7/26 (2011.01)  a 2010 13110/М 
(2009) H04B 15/00  a 2010 12807/М 
(2009) H04J 13/00  a 2010 12661/М 
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(2009) H04L 1/00  a 2010 12532/М  
(2009) H04L 1/00  a 2010 12891/М  
H04L 1/06 (2011.01)  a 2010 12531/М  
H04L 1/16 (2011.01)  a 2010 12531/М  
H04L 1/16 (2011.01)  a 2010 12663/М  
H04L 1/16 (2011.01)  a 2010 12753/М  
H04L 1/16 (2011.01)  a 2010 12891/М  
(2009) H04L 5/00  a 2010 12530/М  
(2009) H04L 5/00  a 2010 12531/М  
(2009) H04L 5/00  a 2010 12532/М  
(2009) H04L 5/00  a 2010 12662/М  
(2009) H04L 5/00  a 2010 12753/М  
(2009) H04L 5/00  a 2010 12755/М  
(2009) H04L 5/00  a 2010 12895/М  
H04L 5/02 (2011.01)  a 2010 12660/М  
H04L 12/18 (2011.01)  a 2010 12448/М  
H04L 27/26 (2011.01)  a 2010 12755/М  
H04L 29/06 (2011.01)  a 2010 11592/М  
H04L 29/12 (2011.01)  a 2010 12404/М  
(2009) H04M 1/00  a 2010 15124/М  

(2009) H04M 5/00  a 2010 15124/М 
H04R 1/02 (2011.01)  a 2010 13036/М 
H04W 4/06 (2011.01)  a 2010 12448/М 
H04W 4/22 (2011.01)  a 2010 13005/М 
(2009) H04W 8/00  a 2010 12450/М 
H04W 12/02 (2011.01)  a 2010 11592/М 
(2009) H04W 16/00  a 2010 13110/М 
H04W 16/02 (2011.01)  a 2010 12530/М 
H04W 16/14 (2011.01)  a 2010 13192/М 
(2009) H04W 24/00  a 2010 12893/М 
H04W 28/06 (2011.01)  a 2010 12892/М 
H04W 28/16 (2011.01)  a 2010 12449/М 
(2009) H04W 36/00  a 2010 12401/М 
H04W 36/06 (2011.01)  a 2010 12811/М 
H04W 36/14 (2011.01)  a 2010 12714/М 
H04W 36/36 (2011.01)  a 2010 12714/М 
(2009) H04W 48/00  a 2010 12402/М 
(2009) H04W 48/00  a 2010 12531/М 
(2009) H04W 48/00  a 2010 12712/М 
(2009) H04W 48/00  a 2010 13110/М 
(2009) H04W 52/00  a 2010 12532/М 
(2009) H04W 52/00  a 2010 12713/М 

(2009) H04W 52/00  a 2010 12757/М 
(2009) H04W 52/00  a 2010 12897/М 
(2009) H04W 52/00  a 2010 13110/М 
(2009) H04W 56/00  a 2010 13110/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 12324/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 12529/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 12533/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 12713/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 12753/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 12757/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 12808/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 13082/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 13193/М 
(2009) H04W 72/00  a 2010 14137/М 
(2009) H04W 76/00  a 2010 12708/М 
H04W 84/04 (2011.01)  a 2010 12757/М 
H04W 88/06 (2011.01)  a 2010 13192/М 
H04W 88/10 (2011.01)  a 2010 13192/М 
(2009) H04W 92/00  a 2010 12449/М 
(2009) H05B 3/00  a 2010 14158/М 
H05B 3/14 (2011.01)  a 2010 14770/М 
H05B 3/20 (2011.01)  a 2010 14770/М 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, 
ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 
a 2009 07851  G01T 1/169 (2006.01)  
a 2009 07870  (2009) G01C 13/00  
a 2009 07880  (2009) B01D 15/02  
a 2009 07880  (2009) B01J 20/22  
a 2009 07880  (2009) C02F 1/42  
a 2009 07887  (2009) C30B 11/00  
a 2009 07887  C30B 29/10 (2011.01)  
a 2009 07887  C30B 29/46 (2011.01)  
a 2009 07910  (2009) G02B 1/10  
a 2009 07910  (2009) G03C 1/015  
a 2009 07910  (2009) H01L 23/28  
a 2009 07910  (2009) H01L 31/00  
a 2009 07916  (2009) A61H 7/00  
a 2009 07916  (2009) A61H 15/00  
a 2009 07926  (2009) G07C 13/00  
a 2009 07948  (2009) E04B 1/76  
a 2009 07948  (2009) E04B 1/78  
a 2009 07950  (2009) H02M 3/00  
a 2009 07966  (2009) B23K 20/14  
a 2009 08015  (2009) F01N 5/00  
a 2009 08015  H01L 35/28 (2011.01)  
a 2009 08034  (2009) F21L 21/00  
a 2009 08061  (2009) A63H 33/00  
a 2009 08094  (2009) F03G 7/00  
a 2009 08098  (2009) A61K 31/55  
a 2009 08104  (2009) B61K 3/00  
a 2009 08105  (2009) H04B 1/62  
a 2009 08115  (2009) B61K 3/00  
a 2009 08131  (2009) F26B 3/02  
a 2009 08142  (2009) A61B 17/58  
a 2009 08142  (2009) A61B 17/68  

a 2009 08142  (2009) A61B 17/70  
a 2009 08144  (2009) A01G 1/00  
a 2009 08157  F16K 47/16 (2011.01)  
a 2009 08159  (2009) F16L 37/00  
a 2009 08178  (2009) A01B 5/00  
a 2009 08181/І  (2009) E04H 17/00  
a 2009 08185  (2009) B60B 27/00  
a 2009 08190  (2009) G01N 21/25  
a 2009 08190  (2009) G01N 35/00  
a 2009 08216  (2009) B60K 17/06  
a 2009 08218  (2009) E03F 3/04  
a 2009 08228  (2009) G01V 9/00  
a 2009 08228  (2009) G01V 11/00  
a 2009 08241  (2009) A61K 36/00  
a 2009 08252  (2009) A61B 17/00  
a 2009 08252  (2009) A61F 5/44  
a 2009 08291  (2009) A01B 25/00  
a 2009 08326  (2009) C01D 3/00  
a 2009 08326  (2009) C01D 5/00  
a 2009 08326  (2009) C01D 13/00  
a 2009 08326  (2009) C01G 45/00  
a 2009 08326  (2009) C05D 11/00  
a 2009 08328  (2009) C01D 7/00  
a 2009 08328  (2009) C01D 9/00  
a 2009 08329  (2009) C01D 7/00  
a 2009 08346  H02H 7/04 (2011.01)  
a 2009 08389  (2009) A23C 9/00  
a 2009 08389  G01N 33/04 (2006.01)  
a 2009 08396  (2009) F24J 2/04  
a 2009 08396  F24J 2/22 (2006.01)  
a 2009 08409  (2009) G01R 33/00  
a 2009 08441  (2009) C09B 67/00  

a 2009 08442  (2009) E21B 43/00  
a 2009 10075  (2009) F22D 3/00  
a 2009 10075  F24D 3/10 (2011.01)  
a 2009 10075  F24H 1/18 (2011.01)  
a 2009 10075  (2009) F24H 7/00  
a 2009 10075  F24H 9/02 (2011.01)  
a 2009 11157  B02C 15/06 (2011.01)  
a 2009 13640  (2009) A01B 13/00  
a 2009 13640  A01B 13/16 (2006.01)  
a 2010 00605  C01B 31/08 (2006.01)  
a 2010 01253  B01F 7/28 (2011.01)  
a 2010 01380  (2009) C02F 1/00  
a 2010 01822/М  (2009) F26B 9/06  
a 2010 02248  (2009) C21D 8/00  
a 2010 02248  (2009) C22F 1/00  
a 2010 03485  (2009) A01K 85/00  
a 2010 03562  (2009) C02F 1/463  
a 2010 03562  (2009) C25C 7/00  
a 2010 04111  (2009) B01D 61/42  
a 2010 04111  (2009) C02F 1/469  
a 2010 04406/І  (2009) B01L 3/00  
a 2010 04816  (2009) C04B 40/00  
a 2010 04994  (2009) C02F 1/48  
a 2010 05024  (2009) B01D 21/00  
a 2010 05086  (2009) A61B 5/08  
a 2010 05405  G01N 21/75 (2011.01)  
a 2010 06437  (2009) B01J 20/02  
a 2010 06577  (2009) E02D 29/02  
a 2010 06595  (2009) E02D 29/02  
a 2010 07546/І  (2009) C10B 55/00  
a 2010 07760  (2009) C10B 39/00  
a 2010 07858  B02C 17/24 (2006.01)  
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a 2010 07914  (2009) G05B 11/36  
a 2010 08274  (2009) A61K 9/20  
a 2010 08274  (2009) A61K 31/18  
a 2010 08274  (2009) A61K 31/415  
a 2010 08274  (2009) A61K 31/485  
a 2010 08757  (2009) B60L 15/00  
a 2010 08757  B60T 8/36 (2011.01)  
a 2010 08793/М  C07D 311/96 (2006.01)  
a 2010 09009/М  A61K 31/192 (2006.01)  
a 2010 09009/М  (2009) A61P 17/00  
a 2010 09009/М  A61P 37/08 (2006.01)  
a 2010 09009/М  C07C 311/21 (2006.01)  
a 2010 09009/М  C07C 311/29 (2006.01)  
a 2010 09230/І  B01D 53/24 (2011.01)  
a 2010 09327  C08K 5/06 (2006.01)  
a 2010 09327  C08L 1/12 (2011.01)  
a 2010 09368  (2009) F01D 1/00  
a 2010 09368  F01D 1/32 (2006.01)  
a 2010 09496/І  H01B 7/285 (2011.01)  
a 2010 09587/І  (2009) A01D 82/00  
a 2010 09661/І  (2009) A61P 35/00  
a 2010 09722/І  (2009) A01C 17/00  
a 2010 09722/І  (2009) G01F 3/00  
a 2010 09756  (2009) B63B 5/00  
a 2010 09756  (2009) B63B 7/00  
a 2010 09756  (2009) B63B 35/00  
a 2010 09757  (2009) B63B 5/00  
a 2010 09757  B63B 35/36 (2011.01)  
a 2010 09757  (2009) E05D 1/00  
a 2010 09757  (2009) E05D 7/00  
a 2010 09817/І  (2009) F16L 19/00  
a 2010 09840  (2009) C22B 1/14  
a 2010 10004  (2009) F02B 17/00  
a 2010 10092/І  (2009) G06K 17/00  
a 2010 10092/І  (2009) G06Q 90/00  
a 2010 10339  B63B 35/73 (2011.01)  
a 2010 10339  B63B 35/81 (2011.01)  
a 2010 10422  (2009) A01B 33/00  
a 2010 10422  (2009) A01C 3/00  
a 2010 10424  (2009) F17D 1/00  
a 2010 10485/М  G01N 21/31 (2011.01)  
a 2010 10489  (2009) B63H 9/00  
a 2010 10491  (2009) B63H 9/00  
a 2010 10531  C21B 7/18 (2011.01)  
a 2010 10531  C21B 7/20 (2011.01)  
a 2010 10531  F27B 1/20 (2006.01)  
a 2010 10560/М  C23C 2/06 (2011.01)  
a 2010 10560/М  C23C 2/26 (2011.01)  
a 2010 10665/М  (2009) G01N 1/18  
a 2010 10665/М  (2009) G01N 1/20  
a 2010 10843  B01D 21/01 (2011.01)  
a 2010 10860  A61F 2/60 (2011.01)  
a 2010 10868  (2009) F02K 7/00  
a 2010 10868  F02K 9/70 (2006.01)  
a 2010 10868  F02K 9/94 (2006.01)  
a 2010 10930/М  (2009) F03D 11/00  
a 2010 10930/М  (2009) F16H 3/00  
a 2010 10930/М  (2009) F16H 37/00  
a 2010 10930/М  (2009) F16H 59/00  
a 2010 10930/М  (2009) F16H 61/00  
a 2010 11070  (2009) A01C 21/00  

a 2010 11070  (2009) C05F 11/00  
a 2010 11096/М A61K 9/20 (2011.01)  
a 2010 11096/М A61K 31/4184 (2011.01) 
a 2010 11096/М A61K 31/549 (2011.01)  
a 2010 11096/М A61K 45/06 (2006.01)  
a 2010 11096/М A61P 9/12 (2006.01)  
a 2010 11275/І  (2009) G01S 1/00  
a 2010 11312/М (2009) C08B 1/00  
a 2010 11312/М C12P 1/02 (2011.01)  
a 2010 11312/М C12P 7/10 (2011.01)  
a 2010 11312/М C12P 19/02 (2006.01)  
a 2010 11312/М (2009) C13K 1/00  
a 2010 11349/М (2009) B32B 1/00  
a 2010 11349/М (2009) B32B 13/00  
a 2010 11349/М C04B 11/30 (2006.01)  
a 2010 11349/М (2009) C04B 14/00  
a 2010 11404/М A61K 31/4025 (2011.01) 
a 2010 11404/М (2009) A61P 35/00  
a 2010 11404/М C07D 207/08 (2006.01)  
a 2010 11404/М C07D 401/06 (2006.01)  
a 2010 11404/М C07D 403/06 (2006.01)  
a 2010 11404/М C07D 405/06 (2006.01)  
a 2010 11404/М C07D 413/06 (2006.01)  
a 2010 11404/М C07D 471/04 (2006.01)  
a 2010 11592/М H04L 29/06 (2011.01)  
a 2010 11592/М H04W 12/02 (2011.01)  
a 2010 11864/М (2009) B01J 8/00  
a 2010 11864/М (2009) C10G 1/00  
a 2010 11866/М (2009) B01J 8/00  
a 2010 11866/М (2009) B01J 8/18  
a 2010 11866/М (2009) C10G 1/00  
a 2010 11868/М (2009) C10G 1/00  
a 2010 11915/М C07C 17/25 (2006.01)  
a 2010 11915/М C09K 3/30 (2011.01)  
a 2010 11915/М C09K 5/04 (2011.01)  
a 2010 11963/М A61F 2/80 (2006.01)  
a 2010 11964/М B01F 5/10 (2006.01)  
a 2010 11964/М B01F 7/30 (2006.01)  
a 2010 11964/М (2009) B01F 13/00  
a 2010 11973/М C12P 7/62 (2011.01)  
a 2010 11974/М C07C 229/08 (2006.01)  
a 2010 11974/М (2009) C12P 13/00  
a 2010 11974/М C12P 17/10 (2011.01)  
a 2010 11975/М G02B 1/10 (2011.01)  
a 2010 11975/М G02B 5/08 (2011.01)  
a 2010 12033  F24J 2/14 (2011.01)  
a 2010 12033  F24J 2/24 (2011.01)  
a 2010 12033  F28F 1/10 (2011.01)  
a 2010 12135/М (2009) B05B 11/00  
a 2010 12136/М (2009) A61M 5/178  
a 2010 12136/М (2009) A61M 5/315  
a 2010 12136/М (2009) A61M 5/50  
a 2010 12220/М A01N 43/90 (2011.01)  
a 2010 12220/М (2009) A01P 13/00  
a 2010 12324/М (2009) H04W 72/00  
a 2010 12333  G01T 1/203 (2006.01)  
a 2010 12352/М (2009) B21D 51/00  
a 2010 12352/М (2009) B65D 41/00  
a 2010 12352/М (2009) B65D 51/00  
a 2010 12362  (2009) C10L 5/00  
a 2010 12394/М C10J 3/50 (2011.01)  
a 2010 12394/М C10J 3/52 (2011.01)  
a 2010 12397  (2009) B64D 25/00  

a 2010 12399/М  A01H 1/02 (2011.01)  
a 2010 12399/М  (2009) A01H 5/00  
a 2010 12399/М  C12N 15/82 (2011.01)  
a 2010 12401/М  (2009) H04W 36/00  
a 2010 12402/М  (2009) H04W 48/00  
a 2010 12404/М  H04L 29/12 (2011.01)  
a 2010 12447/М  A61K 31/357 (2011.01)  
a 2010 12447/М  A61P 25/08 (2006.01)  
a 2010 12447/М  C07D 311/58 (2006.01)  
a 2010 12447/М  C07D 317/58 (2006.01)  
a 2010 12447/М  (2009) C07D 319/00  
a 2010 12447/М  (2009) C07D 321/00  
a 2010 12448/М  H04L 12/18 (2011.01)  
a 2010 12448/М  H04W 4/06 (2011.01)  
a 2010 12449/М  H04W 28/16 (2011.01)  
a 2010 12449/М  (2009) H04W 92/00  
a 2010 12450/М  (2009) H04W 8/00  
a 2010 12521/М  A24D 3/16 (2006.01)  
a 2010 12521/М  C01B 31/08 (2006.01)  
a 2010 12529/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 12530/М  (2009) H04L 5/00  
a 2010 12530/М  H04W 16/02 (2011.01)  
a 2010 12531/М  H04L 1/06 (2011.01)  
a 2010 12531/М  H04L 1/16 (2011.01)  
a 2010 12531/М  (2009) H04L 5/00  
a 2010 12531/М  (2009) H04W 48/00  
a 2010 12532/М  (2009) H04L 1/00  
a 2010 12532/М  (2009) H04L 5/00  
a 2010 12532/М  (2009) H04W 52/00  
a 2010 12533/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 12563/І  (2009) C12N 15/00  
a 2010 12660/М  H04L 5/02 (2011.01)  
a 2010 12661/М  (2009) H04J 13/00  
a 2010 12662/М  (2009) H04L 5/00  
a 2010 12663/М  H04L 1/16 (2011.01)  
a 2010 12664/М  A61K 31/353 (2011.01)  
a 2010 12664/М  A61K 31/357 (2011.01)  
a 2010 12664/М  A61P 25/22 (2006.01)  
a 2010 12708/М  (2009) H04W 76/00  
a 2010 12710/М  A61K 31/4035 (2011.01) 
a 2010 12711/М  (2009) C03B 3/00  
a 2010 12711/М  (2009) C03B 5/00  
a 2010 12711/М  C03B 37/04 (2011.01)  
a 2010 12711/М  (2009) F23C 3/00  
a 2010 12712/М  (2009) H04W 48/00  
a 2010 12713/М  (2009) H04W 52/00  
a 2010 12713/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 12714/М  H04W 36/14 (2011.01)  
a 2010 12714/М  H04W 36/36 (2011.01)  
a 2010 12715/М  B01D 53/62 (2011.01)  
a 2010 12715/М  C04B 7/36 (2006.01)  
a 2010 12716/М  A61K 45/06 (2006.01)  
a 2010 12716/М  A61K 47/18 (2011.01)  
a 2010 12716/М  A61P 3/10 (2006.01)  
a 2010 12717/М  A61K 31/519 (2011.01)  
a 2010 12717/М  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2010 12740/М  A61F 13/15 (2011.01)  
a 2010 12740/М  A61F 13/49 (2011.01)  
a 2010 12740/М  A61F 13/494 (2011.01)  
a 2010 12740/М  A61F 13/496 (2011.01)  
a 2010 12740/М  A61F 13/53 (2011.01)  
a 2010 12741/М  A61F 13/15 (2011.01)  
a 2010 12741/М  A61F 13/49 (2011.01)  
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a 2010 12741/М  A61F 13/496 (2011.01)  
a 2010 12753/М  H04L 1/16 (2011.01)  
a 2010 12753/М  (2009) H04L 5/00  
a 2010 12753/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 12755/М  (2009) H04L 5/00  
a 2010 12755/М  H04L 27/26 (2011.01)  
a 2010 12757/М  (2009) H04W 52/00  
a 2010 12757/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 12757/М  H04W 84/04 (2011.01)  
a 2010 12807/М  (2009) H04B 15/00  
a 2010 12808/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 12811/М  H04W 36/06 (2011.01)  
a 2010 12812/М  A01N 43/66 (2011.01)  
a 2010 12812/М  A61K 38/16 (2011.01)  
a 2010 12877/М  A61F 13/49 (2011.01)  
a 2010 12877/М  A61F 13/56 (2011.01)  
a 2010 12881/М  C09C 1/36 (2011.01)  
a 2010 12891/М  (2009) H04L 1/00  
a 2010 12891/М  H04L 1/16 (2011.01)  
a 2010 12892/М  H04W 28/06 (2011.01)  
a 2010 12893/М  (2009) H04W 24/00  
a 2010 12895/М  (2009) H04L 5/00  
a 2010 12897/М  (2009) H04W 52/00  
a 2010 12952/М  (2009) A61F 6/00  
a 2010 12974/М  A61F 13/15 (2011.01)  
a 2010 12974/М  A61F 13/56 (2011.01)  
a 2010 12974/М  (2009) A61P 13/00  
a 2010 12978/М  E21B 47/10 (2011.01)  
a 2010 12978/М  E21B 49/02 (2006.01)  
a 2010 13005/М  H04W 4/22 (2011.01)  
a 2010 13006/М  (2009) B28B 11/00  
a 2010 13006/М  (2009) F16L 9/00  
a 2010 13006/М  (2009) F16L 58/00  
a 2010 13035/М  A61K 31/404 (2011.01)  
a 2010 13035/М  A61K 31/44 (2011.01)  
a 2010 13035/М  A61K 39/395 (2011.01)  
a 2010 13035/М  (2009) A61K 45/00  
a 2010 13035/М  (2009) A61P 35/00  
a 2010 13035/М  (2009) A61P 43/00  
a 2010 13036/М  H04R 1/02 (2011.01)  
a 2010 13080/М  (2009) B02C 2/00  
a 2010 13082/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 13110/М  H04B 7/26 (2011.01)  
a 2010 13110/М  (2009) H04W 16/00  
a 2010 13110/М  (2009) H04W 48/00  
a 2010 13110/М  (2009) H04W 52/00  
a 2010 13110/М  (2009) H04W 56/00  
a 2010 13111/М  A61K 31/4178 (2011.01)  
a 2010 13111/М  A61K 31/506 (2011.01)  
a 2010 13111/М  (2009) A61P 13/00  
a 2010 13111/М  C07D 401/12 (2006.01)  
a 2010 13111/М  C07D 403/12 (2006.01)  
a 2010 13111/М  C07D 417/12 (2006.01)  
a 2010 13111/М  C07D 471/04 (2006.01)  
a 2010 13111/М  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2010 13192/М  H04W 16/14 (2011.01)  
a 2010 13192/М  H04W 88/06 (2011.01)  
a 2010 13192/М  H04W 88/10 (2011.01)  
a 2010 13193/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 13297/М  (2009) A01B 15/00  
a 2010 13297/М  (2009) A01B 23/00  

a 2010 13330/М C22B 1/16 (2011.01)  
a 2010 13330/М C22B 1/24 (2011.01)  
a 2010 13330/М C22B 5/10 (2006.01)  
a 2010 13330/М (2009) C22B 13/00  
a 2010 13331/М A61K 9/19 (2011.01)  
a 2010 13331/М A61K 9/51 (2011.01)  
a 2010 13331/М A61K 31/337 (2011.01)  
a 2010 13336/М A61K 39/395 (2011.01)  
a 2010 13336/М C07K 16/28 (2011.01)  
a 2010 13394/М A61K 31/18 (2011.01)  
a 2010 13394/М A61K 47/38 (2011.01)  
a 2010 13394/М A61P 19/02 (2006.01)  
a 2010 13394/М (2009) A61P 29/00  
a 2010 13394/М (2009) A61P 35/00  
a 2010 13394/М C07C 311/14 (2006.01)  
a 2010 13394/М C07C 311/28 (2006.01)  
a 2010 13394/М C07C 311/36 (2006.01)  
a 2010 13409/М (2009) B02C 2/00  
a 2010 13410/М A61K 31/437 (2011.01)  
a 2010 13410/М A61K 31/4985 (2011.01) 
a 2010 13410/М A61K 31/506 (2011.01)  
a 2010 13410/М A61K 31/5377 (2011.01) 
a 2010 13410/М (2009) A61P 29/00  
a 2010 13410/М (2009) C07D 453/00  
a 2010 13410/М C07D 513/04 (2006.01)  
a 2010 13410/М C12N 9/50 (2011.01)  
a 2010 13425/М A61K 38/05 (2011.01)  
a 2010 13425/М A61K 38/06 (2011.01)  
a 2010 13425/М A61P 1/16 (2006.01)  
a 2010 13425/М A61P 31/14 (2006.01)  
a 2010 13425/М C07D 471/04 (2006.01)  
a 2010 13425/М C07D 487/04 (2006.01)  
a 2010 13425/М C07K 5/12 (2006.01)  
a 2010 13432/М (2009) A01G 7/04  
a 2010 13432/М (2009) A01G 9/16  
a 2010 13537/М (2009) C10B 53/00  
a 2010 13537/М (2009) C10L 5/00  
a 2010 13537/М (2009) C10L 9/00  
a 2010 13629/М C07K 14/745 (2006.01)  
a 2010 13633/М (2009) B23K 1/00  
a 2010 13670/М A61K 9/02 (2011.01)  
a 2010 13670/М A61K 31/4196 (2011.01) 
a 2010 13670/М A61K 31/7016 (2011.01) 
a 2010 13670/М A61K 31/702 (2011.01)  
a 2010 13670/М A61K 45/06 (2006.01)  
a 2010 13670/М A61P 15/02 (2006.01)  
a 2010 13670/М (2009) A61P 31/00  
a 2010 13671/М (2009) E01B 1/00  
a 2010 13671/М (2009) E01B 21/00  
a 2010 13673/М (2009) G10L 21/00  
a 2010 13713/М (2009) B65H 35/00  
a 2010 13714/М C07C 205/51 (2011.01)  
a 2010 13714/М C07C 229/08 (2006.01)  
a 2010 13714/М C12P 7/40 (2011.01)  
a 2010 13714/М C12P 7/62 (2011.01)  
a 2010 13714/М (2009) C12P 13/00  
a 2010 13714/М (2009) C12P 41/00  
a 2010 13724  C07D 401/12 (2006.01)  
a 2010 13898/М A61K 31/506 (2011.01)  
a 2010 13898/М A61K 31/5355 (2011.01) 
a 2010 13898/М A61K 31/553 (2011.01)  
a 2010 13898/М A61P 7/06 (2006.01)  
a 2010 13898/М (2009) A61P 9/00  

a 2010 13898/М  A61P 13/12 (2006.01)  
a 2010 13898/М  C07D 401/14 (2006.01)  
a 2010 13898/М  C07D 403/14 (2006.01)  
a 2010 13898/М  C07D 413/14 (2006.01)  
a 2010 13905  (2009) F41F 7/00  
a 2010 14032/М  (2009) A45D 27/00  
a 2010 14032/М  (2009) A45D 40/00  
a 2010 14032/М  (2009) B26B 21/00  
a 2010 14034/М  A61K 31/422 (2011.01)  
a 2010 14034/М  (2009) A61P 25/00  
a 2010 14034/М  C07D 209/46 (2006.01)  
a 2010 14034/М  C07D 413/10 (2006.01)  
a 2010 14036/М  (2009) H02H 9/00  
a 2010 14077/М  (2009) B01D 27/00  
a 2010 14077/М  B29C 45/14 (2011.01)  
a 2010 14085/М  C07K 16/28 (2011.01)  
a 2010 14085/М  C12N 5/10 (2011.01)  
a 2010 14085/М  C12N 15/13 (2011.01)  
a 2010 14085/М  C12N 15/63 (2011.01)  
a 2010 14089/М  (2009) F03D 5/00  
a 2010 14137/М  (2009) H04W 72/00  
a 2010 14138/М  A61F 13/42 (2011.01)  
a 2010 14138/М  A61F 13/49 (2011.01)  
a 2010 14139/М  (2009) C07C 241/00  
a 2010 14139/М  (2009) C07C 243/00  
a 2010 14140/М  (2009) C07C 241/00  
a 2010 14140/М  (2009) C07C 243/00  
a 2010 14143/М  C08L 77/02 (2011.01)  
a 2010 14158/М  (2009) F24C 7/00  
a 2010 14158/М  (2009) H05B 3/00  
a 2010 14279/М  E21B 17/042 (2011.01)  
a 2010 14279/М  (2009) F16L 15/00  
a 2010 14412/М  (2009) A24D 1/00  
a 2010 14412/М  (2009) A24D 3/00  
a 2010 14447/М  (2009) B21J 7/00  
a 2010 14447/М  (2009) B21K 1/00  
a 2010 14449/М  C02F 9/14 (2011.01)  
a 2010 14454/М  (2009) C10L 5/00  
a 2010 14501/М  C04B 7/47 (2006.01)  
a 2010 14501/М  F27B 7/20 (2011.01)  
a 2010 14501/М  (2009) F27D 17/00  
a 2010 14581/М  B21C 37/08 (2011.01)  
a 2010 14581/М  B21D 3/10 (2011.01)  
a 2010 14581/М  B21D 5/10 (2011.01)  
a 2010 14626/М  (2009) H01F 27/00  
a 2010 14627/М  (2009) B27K 9/00  
a 2010 14627/М  (2009) B27N 1/00  
a 2010 14627/М  (2009) B27N 3/00  
a 2010 14627/М  (2009) B27N 3/04  
a 2010 14628/М  C03C 8/14 (2006.01)  
a 2010 14628/М  (2009) C03C 14/00  
a 2010 14628/М  (2009) C04B 41/00  
a 2010 14628/М  C04B 41/85 (2011.01)  
a 2010 14628/М  C04B 41/86 (2011.01)  
a 2010 14628/М  C04B 41/87 (2011.01)  
a 2010 14628/М  F02K 9/97 (2006.01)  
a 2010 14628/М  F16D 69/02 (2011.01)  
a 2010 14630/М  (2009) C21B 5/00  
a 2010 14634/М  (2009) C21B 13/00  
a 2010 14634/М  C21B 13/14 (2011.01)  
a 2010 14689  H04B 1/06 (2011.01)  
a 2010 14742/М  (2009) B65D 33/00  
a 2010 14770/М  F24D 13/02 (2011.01)  
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a 2010 14770/М  H05B 3/14 (2011.01)  
a 2010 14770/М  H05B 3/20 (2011.01)  
a 2010 14825  B64C 29/02 (2011.01)  
a 2010 14825  (2009) B64C 39/00  
a 2010 15097/М  C12P 17/10 (2011.01)  
a 2010 15098/М  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2010 15124/М  (2009) H04M 1/00  
a 2010 15124/М  (2009) H04M 5/00  
a 2010 15207/М  B21C 37/12 (2011.01)  
a 2010 15207/М  (2009) B29C 53/00  
a 2010 15207/М  F16L 9/04 (2011.01)  
a 2010 15207/М  F16L 9/16 (2011.01)  
a 2010 15247/М  (2009) B01D 1/00  
a 2010 15247/М  (2009) B01D 7/00  
a 2010 15247/М  B01J 19/08 (2011.01)  
a 2010 15247/М  (2009) C22B 4/00  
a 2010 15247/М  (2009) C23C 16/00  
a 2010 15248  B64B 1/02 (2006.01)  
a 2010 15253/М  A01N 33/18 (2006.01)  
a 2010 15253/М  A01N 37/40 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 43/10 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 43/40 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 43/50 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 43/58 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 43/70 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 43/76 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 43/80 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 43/84 (2011.01)  
a 2010 15253/М  A01N 57/20 (2006.01)  
a 2010 15253/М  (2009) A01P 13/00  
a 2010 15257/М  A61K 31/04 (2011.01)  
a 2010 15257/М  A61K 31/195 (2011.01)  
a 2010 15257/М  A61K 51/04 (2011.01)  
a 2010 15257/М  (2009) C07B 59/00  
a 2010 15257/М  C07C 229/24 (2006.01)  
a 2010 15257/М  C07C 237/06 (2006.01)  
a 2010 15427/М  C10B 25/06 (2011.01)  

a 2010 15427/М C10B 29/08 (2011.01)  
a 2010 15432/М (2009) A61K 33/00  
a 2010 15432/М A61P 1/12 (2006.01)  
a 2010 15488/М B22C 1/10 (2011.01)  
a 2010 15488/М B22C 1/22 (2011.01)  
a 2010 15501/М A23C 9/16 (2006.01)  
a 2010 15501/М (2009) A23L 1/00  
a 2010 15501/М A23P 1/04 (2011.01)  
a 2010 15502/М A23C 9/142 (2006.01)  
a 2010 15502/М A23L 1/29 (2011.01)  
a 2010 15502/М A23L 1/30 (2011.01)  
a 2010 15502/М A61K 31/702 (2011.01)  
a 2010 15502/М A61K 35/74 (2011.01)  
a 2010 15502/М (2009) A61P 1/00  
a 2010 15502/М (2009) A61P 31/00  
a 2010 15502/М (2009) A61P 37/00  
a 2010 15593/М A61K 31/58 (2011.01)  
a 2010 15593/М A61P 5/28 (2006.01)  
a 2010 15593/М A61P 5/34 (2006.01)  
a 2010 15593/М A61P 5/42 (2006.01)  
a 2010 15593/М (2009) C07J 53/00  
a 2010 15596/М B65D 5/36 (2011.01)  
a 2010 15599/М B22D 7/08 (2006.01)  
a 2010 15599/М B22D 11/12 (2011.01)  
a 2010 15599/М B22D 11/128 (2011.01)  
a 2010 15599/М B22D 11/20 (2011.01)  
a 2010 15600/М (2009) C10B 15/00  
a 2010 15600/М (2009) F27D 7/00  
a 2010 15619/М A61K 9/08 (2011.01)  
a 2010 15619/М A61K 31/5575 (2011.01) 
a 2010 15619/М A61K 47/10 (2011.01)  
a 2010 15619/М A61K 47/18 (2011.01)  
a 2010 15619/М A61K 47/26 (2011.01)  
a 2010 15620/М F24H 1/28 (2011.01)  
a 2010 15649/М (2009) B22C 3/00  
a 2010 15649/М B22C 9/04 (2011.01)  
a 2010 15689/М (2009) F04D 15/00  
a 2010 15689/М F16K 3/02 (2011.01)  
a 2010 15689/М F16K 3/34 (2011.01)  

a 2010 15692/М  (2009) E04D 1/00  
a 2010 15692/М  E04D 13/14 (2011.01)  
a 2010 15808/М  A61K 31/343 (2011.01)  
a 2010 15808/М  A61P 9/06 (2006.01)  
a 2010 15836  G01J 3/28 (2011.01)  
a 2010 15836  (2009) G01S 13/00  
a 2010 15847/М  (2009) F21S 8/00  
a 2010 15847/М  (2009) F21V 5/00  
a 2010 15847/М  F21Y 101/02 (2006.01)  
a 2010 15847/М  (2009) G02B 3/00  
a 2010 15851/М  A61K 31/343 (2011.01)  
a 2010 15851/М  A61K 31/427 (2011.01)  
a 2010 15851/М  A61K 31/4439 (2011.01) 
a 2010 15851/М  A61K 31/506 (2011.01)  
a 2010 15851/М  A61K 31/519 (2011.01)  
a 2010 15851/М  A61K 31/52 (2011.01)  
a 2010 15851/М  A61K 31/522 (2011.01)  
a 2010 15851/М  (2009) A61K 45/00  
a 2010 15851/М  A61P 25/04 (2006.01)  
a 2010 15851/М  (2009) A61P 43/00  
a 2010 15851/М  C07D 417/14 (2006.01)  
a 2010 15851/М  C07D 473/06 (2006.01)  
a 2010 15851/М  C07D 473/34 (2006.01)  
a 2010 15851/М  C07D 487/04 (2006.01)  
a 2010 15851/М  C07D 487/14 (2006.01)  
a 2010 15851/М  C07D 495/04 (2006.01)  
a 2010 15924/М  C07D 251/48 (2006.01)  
a 2010 15924/М  (2009) C08G 65/00  
a 2010 15924/М  C11D 1/72 (2011.01)  
a 2010 15969/М  A01N 63/02 (2011.01)  
a 2010 15969/М  A61K 35/74 (2011.01)  
a 2010 15969/М  A61P 31/04 (2006.01)  
a 2010 15969/М  C12N 1/04 (2011.01)  
a 2010 15969/М  C12R 1/225 (2006.01)  
a 2010 15975/М  A61K 31/343 (2011.01)  
a 2010 15975/М  A61P 9/06 (2006.01)  
a 2010 15976/М  (2009) E05D 7/00  
a 2010 15976/М  (2009) E05D 15/00  
a 2010 15977/М  (2009) F02K 7/00  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

A01B 29/02 (2011.01)  93437 

(2009) A01B 33/00  93437 

A01B 49/02 (2006.01)  93437 

(2009) A01C 7/00  93437 

A01D 41/08 (2006.01)  93409 

A01D 91/04 (2006.01)  93409 

(2009) A01F 7/00  93409 

A01N 43/40 (2006.01)  93412 

(2009) A01P 13/00  93412 

(2009) A21C 5/00  93447 

(2009) A21C 9/00  93447 

(2009) A21C 11/00  93447 

A23K 1/16 (2011.01)  93411 

(2009) A23L 1/30  93395 

A23L 1/302 (2011.01)  93411 

(2009) A23L 1/302  93423 

(2009) A23L 1/333  93426 

A23N 12/04 (2011.01)  93473 

(2009) A47G 23/00  93438 

(2009) A61B 8/00  93436 

(2009) A61B 10/00  93416 

(2009) A61B 17/00  93402 

(2009) A61B 17/00  93435 

(2009) A61B 17/00  93443 

(2009) A61C 8/00  93444 

(2009) A61C 13/00  93444 

A61F 2/54 (2006.01)  93467 

(2009) A61F 6/00  93354 

(2009) A61F 6/00  93354 

(2009) A61K 8/19  93470 

A61K 8/34 (2006.01)  93470 

A61K 8/67 (2011.01)  93411 

A61K 8/73 (2006.01)  93470 

(2009) A61K 9/06  93397 

(2009) A61K 9/08  93365 

A61K 9/08 (2011.01)  93411 

(2009) A61K 9/10  93397 

(2009) A61K 9/10  93403 

(2009) A61K 9/10  93404 

A61K 9/22 (2011.01)  93353 

(2009) A61K 9/48  93404 

A61K 31/015 (2006.01)  93423 

(2009) A61K 31/185  93358 

A61K 31/19 (2006.01)  93355 

A61K 31/196 (2006.01)  93365 

A61K 31/202 (2006.01)  93395 

A61K 31/282 (2006.01)  93404 

A61K 31/282 (2006.01)  93405 

(2009) A61K 31/357  93393 

(2009) A61K 31/403  93378 

(2009) A61K 31/415  93403 

(2009) A61K 31/416  93389 

(2009) A61K 31/416  93390 

A61K 31/427 (2011.01)  93374 

A61K 31/435 (2011.01)  93375 

A61K 31/439 (2011.01)  93348 

A61K 31/44 (2011.01)  93354 

(2009) A61K 31/445  93380 

(2009) A61K 31/47  93454 

A61K 31/495 (2011.01)  93375 

(2009) A61K 31/496  93397 

(2009) A61K 31/502  93351 

(2009) A61K 31/505  93387 

(2009) A61K 31/506  93352 

(2009) A61K 31/506  93425 

(2009) A61K 31/517  93377 

A61K 31/5377 (2006.01) 93387 

A61K 31/5415 (2011.01) 93353 

A61K 31/542 (2011.01)  93353 

A61K 31/554 (2011.01)  93388 

A61K 31/7048 (2006.01) 93397 

(2009) A61K 36/02  93423 

(2009) A61K 38/02  93431 

A61K 38/21 (2011.01)  93349 

A61K 38/48 (2006.01)  93384 

(2009) A61K 39/07  93431 

(2009) A61K 47/00  93349 

(2009) A61K 47/12  93395 

(2009) A61K 47/14  93395 

(2009) A61K 47/24  93395 

A61K 47/44 (2011.01)  93411 

(2009) A61M 5/20  93407 

(2009) A61M 5/32  93407 

(2009) A61M 5/32  93417 

(2009) A61M 9/00  93443 

(2009) A61M 15/00  93362 

A61P 1/02 (2006.01)  93470 

A61P 1/18 (2006.01)  93349 

A61P 1/18 (2006.01)  93384 

(2009) A61P 3/00  93389 

(2009) A61P 3/00  93393 

A61P 9/02 (2006.01)  93395 

A61P 9/10 (2006.01)  93395 

(2009) A61P 11/00  93425 

A61P 11/06 (2006.01)  93425 

(2009) A61P 19/00  93425 

A61P 19/02 (2006.01)  93425 

(2009) A61P 25/00  93374 

(2009) A61P 25/00  93380 

(2009) A61P 25/00  93389 

A61P 25/08 (2006.01)  93387 

A61P 25/16 (2006.01)  93395 

A61P 25/18 (2006.01)  93348 

A61P 25/24 (2006.01)  93348 

A61P 25/26 (2006.01)  93348 

A61P 25/28 (2006.01)  93348 

A61P 25/28 (2006.01)  93395 

A61P 25/32 (2006.01)  93348 

A61P 27/12 (2006.01)  93395 

(2009) A61P 29/00  93365 

(2009) A61P 29/00  93397 

(2009) A61P 31/00  93351 

(2009) A61P 31/00  93374 

(2009) A61P 31/00  93397 

A61P 31/12 (2006.01)  93377 

A61P 31/18 (2006.01)  93354 

(2009) A61P 33/00  93403 

(2009) A61P 35/00  93352 

(2009) A61P 35/00  93355 

(2009) A61P 35/00  93375 

(2009) A61P 35/00  93378 

(2009) A61P 35/00  93404 

(2009) A61P 35/00  93405 

(2009) A61P 35/00  93431 

(2009) A61P 37/00  93374 

A61Q 11/02 (2011.01)  93470 

(2009) A62B 99/00  93472 

(2009) B01D 15/10  93347 

B01D 17/02 (2011.01)  93469 

B01D 17/038 (2011.01)  93468 

B01D 17/038 (2011.01)  93469 

B01D 35/02 (2006.01)  93429 

B01D 35/02 (2006.01)  93430 

B01D 36/02 (2011.01)  93468 

B01D 36/04 (2011.01)  93469 

(2009) B01D 45/00  93468 

(2009) B01D 45/00  93469 

B01D 45/18 (2006.01)  93468 

B01D 45/18 (2006.01)  93469 

(2009) B01D 53/00  93367 

(2009) B01D 53/34  93367 

(2009) B01D 53/79  93367 

(2009) B01D 57/00  93400 

(2009) B01F 3/08  93442 

B01F 3/08 (2011.01)  93474 

B01F 5/06 (2011.01)  93474 

(2009) B01F 17/00  93381 

(2009) B01J 8/18  93465 

(2009) B01J 8/20  93347 

(2009) B01J 23/54  93346 

B01J 37/03 (2006.01)  93346 

B03C 1/025 (2006.01)  93381 

(2009) B04B 3/00  93473 

(2009) B04C 5/00  93468 

(2009) B04C 5/00  93469 

B04C 5/103 (2006.01)  93468 

B04C 5/103 (2006.01)  93469 

(2009) B04C 7/00  93418 

(2009) B08B 5/00  93418 

(2009) B08B 9/00  93451 

(2009) B08B 9/08  93451 

(2009) B09B 3/00  93427 

B21B 1/46 (2011.01)  93406 

(2009) B21D 31/00  93396 

(2009) B22C 5/00  93475 

B22D 11/12 (2011.01)  93406 
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Індекс МПК  Номер патенту  

 

(2009) B23K 20/14  93453 

(2009) B29C 39/00  93467 

(2009) B29C 44/34  93385 

B32B 27/30 (2011.01)  93370 

(2009) B41C 1/00  93360 

B44C 1/24 (2011.01)  93446 

(2009) B60J 1/00  93370 

(2009) B62B 3/00  93368 

(2009) B62B 5/00  93368 

(2009) B63B 9/00  93401 

(2009) B63B 9/00  93410 

(2009) B63B 9/00  93420 

B63B 9/08 (2006.01)  93420 

(2009) B64G 1/22  93421 

B65B 3/04 (2011.01)  93428 

(2009) B65B 39/00  93428 

(2009) B65D 5/54  93379 

(2009) B65D 21/02  93452 

B65D 65/14 (2011.01)  93476 

B65D 75/10 (2011.01)  93476 

(2009) B65G 11/00  93366 

(2009) B65G 19/00  93463 

B65G 19/18 (2006.01)  93463 

B66C 13/12 (2011.01)  93419 

B66C 23/693 (2006.01)  93419 

(2009) C02F 1/28  93450 

(2009) C03C 13/00  93372 

(2009) C03C 25/00  93372 

C03C 25/24 (2011.01)  93372 

C04B 7/40 (2006.01)  93394 

C04B 22/08 (2006.01)  93391 

C04B 22/16 (2006.01)  93391 

(2009) C04B 24/00  93391 

(2009) C07C 1/00  93346 

(2009) C07C 59/00  93358 

C07C 323/10 (2006.01)  93358 

C07C 323/20 (2006.01)  93358 

C07C 323/62 (2006.01)  93358 

(2009) C07C 403/00  93423 

C07C 403/24 (2011.01)  93347 

C07D 209/88 (2006.01)  93378 

C07D 211/24 (2006.01)  93380 

C07D 215/14 (2006.01)  93454 

C07D 215/227 (2006.01)  93454 

C07D 231/54 (2006.01)  93389 

C07D 231/54 (2006.01)  93390 

C07D 239/34 (2006.01)  93424 

C07D 239/34 (2006.01)  93425 

C07D 239/48 (2006.01)  93387 

C07D 239/50 (2006.01)  93387 

C07D 239/72 (2006.01)  93377 

(2009) C07D 291/00  93388 

(2009) C07D 319/00  93393 

C07D 401/04 (2006.01)  93351 

C07D 401/12 (2006.01)  93375 

C07D 401/12 (2006.01)  93389 

C07D 401/14 (2006.01)  93352 

C07D 401/14 (2006.01)  93375 

C07D 403/12 (2006.01)  93351 

C07D 403/12 (2006.01)  93375 

C07D 403/12 (2006.01)  93389 

C07D 403/12 (2006.01)  93425 

C07D 403/14 (2006.01)  93351 

C07D 405/14 (2006.01)  93352 

C07D 405/14 (2006.01)  93375 

C07D 409/14 (2006.01)  93352 

C07D 409/14 (2006.01)  93375 

C07D 413/12 (2006.01)  93375 

C07D 413/14 (2006.01)  93375 

C07D 417/04 (2006.01)  93374 

C07D 417/04 (2006.01)  93377 

C07D 417/14 (2006.01)  93375 

(2009) C07D 453/00  93348 

C07D 487/04 (2006.01)  93375 

C07D 495/04 (2006.01)  93375 

C07K 14/33 (2006.01)  93359 

C07K 14/705 (2011.01)  93356 

(2009) C07K 19/00  93356 

(2009) C08G 18/00  93464 

C08G 18/28 (2006.01)  93464 

C08J 9/12 (2006.01)  93385 

C08J 11/04 (2006.01)  93427 

(2009) C08K 5/00  93385 

C08L 27/06 (2006.01)  93385 

(2009) C09B 61/00  93423 

(2009) C09C 1/40  93381 

(2009) C09J 175/00  93464 

(2009) C09J 185/00  93464 

(2009) C10B 53/00  93399 

(2009) C10G 2/00  93346 

C10J 3/02 (2011.01)  93399 

(2009) C10L 5/00  93367 

(2009) C10L 10/00  93367 

(2009) C10L 10/00  93386 

C10M 101/04 (2006.01) 93382 

(2009) C10M 141/00  93382 

C10N 10/06 (2006.01)  93382 

C10N 10/16 (2006.01)  93382 

C10N 30/04 (2006.01)  93382 

C10N 40/25 (2006.01)  93382 

(2009) C12N 9/94  93384 

C12N 15/12 (2011.01)  93432 

C12N 15/21 (2011.01)  93371 

(2009) C12Q 1/68  93344 

(2009) C21B 9/00  93462 

(2009) C21B 13/00  93373 

(2009) C21C 5/30  93422 

(2009) C21C 5/42  93373 

(2009) C21C 5/46  93373 

(2009) C21C 5/46  93422 

(2009) C21C 7/00  93422 

(2009) C21C 7/068  93422 

(2009) C22C 37/00  93414 

C22C 37/08 (2006.01)  93414 

(2009) C22C 38/00  93414 

(2009) C23C 14/35  93471 

(2009) C23C 14/56  93471 

(2009) C23G 1/00  93451 

(2009) D21F 5/00  93461 

D21H 19/22 (2011.01)  93466 

E02D 7/20 (2006.01)  93343 

(2009) E02F 5/00  93459 

(2009) E02F 5/10  93459 

(2009) E04B 1/00  93439 

(2009) E04B 1/20  93439 

E04C 3/20 (2011.01)  93439 

(2009) E04F 15/02  93413 

(2009) E04F 15/04  93413 

E04G 11/28 (2006.01)  93392 

(2009) E21B 10/46  93350 

E21D 23/16 (2006.01)  93415 

(2009) E21F 11/00  93472 

(2009) E21F 13/00  93448 

F01D 5/02 (2011.01)  93363 

F01D 11/02 (2011.01)  93433 

(2009) F01D 25/08  93363 

F01D 25/12 (2011.01)  93364 

F01D 25/12 (2011.01)  93433 

(2009) F01K 17/00  93445 

(2009) F01K 23/10  93445 

(2009) F02B 43/00  93457 

F02C 6/20 (2011.01)  93458 

F02C 7/10 (2011.01)  93458 

(2009) F02C 7/12  93363 

(2009) F02K 3/00  93363 

(2009) F02M 21/00  93457 

(2009) F03B 1/00  93398 

(2009) F03B 7/00  93398 

(2009) F03D 3/00  93398 

F15B 11/02 (2011.01)  93441 

F15B 11/044 (2011.01)  93415 

F16B 5/04 (2011.01)  93345 

(2009) F16B 19/00  93345 

F16K 15/18 (2011.01)  93415 

(2009) F22B 37/00  93451 

(2009) F22D 1/00  93434 

(2009) F23G 5/027  93427 

(2009) F23G 5/24  93427 

(2009) F23L 7/00  93386 

F23L 15/04 (2006.01)  93434 

(2009) F27D 3/00  93373 

(2009) F28D 7/00  93434 

(2009) F28G 9/00  93451 

(2009) G01F 9/00  93401 

(2009) G01F 9/00  93410 

G01N 1/32 (2011.01)  93456 

G01N 19/02 (2011.01)  93408 

G01N 19/02 (2011.01)  93449 

(2009) G01N 27/00  93456 

G01N 27/26 (2011.01)  93400 

G01N 33/49 (2011.01)  93435 

(2009) G01N 33/574  93344 

(2009) G05D 15/00  93408 

G06F 17/30 (2011.01)  93477 

(2009) G07F 9/02  93357 

(2009) G09F 27/00  93361 

(2009) G21C 3/00  93369 

(2009) G21F 9/12  93450 

(2009) H01H 9/30  93455 

(2009) H01H 33/00  93455 

(2009) H01Q 15/00  93421 

(2009) H01R 13/40  93440 

(2009) H01R 39/00  93440 

(2009) H02J 9/00  93460 

(2009) H04B 5/00  93472 

(2009) H04L 12/56  93376 

(2009) H04W 28/16  93376 

(2009) H04W 48/00  93383 
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НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2005 10148  93343 

a 2006 00302/М  93344 

a 2006 04182/І  93345 

a 2006 05717/М  93346 

a 2006 07238  93347 

a 2006 11224/М  93348 

a 2006 12403/М  93349 

a 2006 12472/М  93350 

a 2006 12975/М  93351 

a 2006 14022/М  93352 

a 2007 00525/М  93353 

a 2007 01335/М  93354 

a 2007 01731/М  93355 

a 2007 02273/М  93356 

a 2007 02508/М  93357 

a 2007 02879/М  93358 

a 2007 02980/М  93359 

a 2007 03643/М  93360 

a 2007 04512/М  93361 

a 2007 06360/М  93362 

a 2007 08214/І  93363 

a 2007 08218/І  93364 

a 2007 08877/М  93365 

a 2007 09150/М  93366 

a 2007 09752/М  93367 

a 2007 10378/М  93368 

a 2007 11239/І  93369 

a 2007 11304/М  93370 

a 2007 11808/І  93371 

a 2007 12060/М  93372 

a 2007 12742/М  93373 

a 2007 12866/М  93374 

a 2007 13130/М  93375 

a 2007 13217/М  93376 

a 2008 00492/М  93377 

a 2008 01219/М  93378 

a 2008 01224/М  93379 

a 2008 01380/М  93380 

a 2008 01503/М  93381 

a 2008 01994/М  93382 

a 2008 02261/М  93383 

a 2008 02536/М  93384 

a 2008 02851/М  93385 

a 2008 02968/М  93386 

a 2008 03570/М  93387 

a 2008 03742/М  93388 

a 2008 03833/М  93389 

a 2008 05952/М  93390 

a 2008 06905  93391 

a 2008 07661/М  93392 

a 2008 08222/М  93393 

a 2008 09142/М  93394 

a 2008 09485/М  93395 

a 2008 10894/М  93396 

a 2008 11096  93397 

a 2008 11103/М  93398 

a 2008 11210  93399 

a 2008 11512/М  93400 

a 2008 14022  93401 

a 2008 14234  93402 

a 2008 14429/М  93403 

a 2008 14645/М  93404 

a 2008 14647/М  93405 

a 2008 14932/М  93406 

a 2008 14933/М  93407 

a 2008 15045  93408 

a 2009 00096  93409 

a 2009 00289  93410 

a 2009 00581/М  93411 

a 2009 00634/М  93412 

a 2009 01067/М  93413 

a 2009 01099/М  93414 

a 2009 01383/І  93415 

a 2009 01862  93416 

a 2009 02133/М  93417 

a 2009 03250  93418 

a 2009 03554  93419 

a 2009 03556  93420 

a 2009 03974  93421 

a 2009 04013/М  93422 

a 2009 04449  93423 

a 2009 04548/М  93424 

a 2009 04629/М  93425 

a 2009 04932  93426 

a 2009 05219  93427 

a 2009 05230/М  93428 

a 2009 05571  93429 

a 2009 05573  93430 

a 2009 05661  93431 

a 2009 05799  93432 

a 2009 06187  93433 

a 2009 06673  93434 

a 2009 06733  93435 

a 2009 06735  93436 

a 2009 07039  93437 

a 2009 07121  93438 

a 2009 07171  93439 

a 2009 07324  93440 

a 2009 07367  93441 

a 2009 07459  93442 

a 2009 07629  93443 

a 2009 07848/М  93444 

a 2009 08071  93445 

a 2009 08414  93446 

a 2009 08456  93447 

a 2009 08611  93448 

a 2009 08618  93449 

a 2009 09039  93450 

a 2009 09145/М  93451 

a 2009 09249/М  93452 

a 2009 09366  93453 

a 2009 10258  93454 

a 2009 10803  93455 

a 2009 11327  93456 

a 2009 12010/М  93457 

a 2009 12664  93458 

a 2009 13332  93459 

a 2009 13546  93460 

a 2010 00116  93461 

a 2010 00716/М  93462 

a 2010 00853  93463 

a 2010 01239  93464 

a 2010 01299  93465 

a 2010 01366/М  93466 

a 2010 02271  93467 

a 2010 02993  93468 

a 2010 02995  93469 

a 2010 03131/М  93470 

a 2010 05669  93471 

a 2010 06774  93472 

a 2010 06927  93473 

a 2010 07328  93474 

a 2010 07837/  93475 

a 2010 08498  93476 

a 2010 09874  93477 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

93343  E02D 7/20 (2006.01)  

93344  (2009) C12Q 1/68  

93344  (2009) G01N 33/574  

93345  F16B 5/04 (2011.01)  

93345  (2009) F16B 19/00  

93346  (2009) B01J 23/54  

93346  B01J 37/03 (2006.01)  

93346  (2009) C07C 1/00  

93346  (2009) C10G 2/00  

93347  (2009) B01D 15/10  

93347  (2009) B01J 8/20  

93347  C07C 403/24 (2011.01)  

93348  A61K 31/439 (2011.01)  

93348  A61P 25/18 (2006.01)  

93348  A61P 25/24 (2006.01)  

93348  A61P 25/26 (2006.01)  

93348  A61P 25/28 (2006.01)  

93348  A61P 25/32 (2006.01)  

93348  (2009) C07D 453/00  
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93349  A61K 38/21 (2011.01)  

93349  (2009) A61K 47/00  

93349  A61P 1/18 (2006.01)  

93350  (2009) E21B 10/46  

93351  (2009) A61K 31/502  

93351  (2009) A61P 31/00  

93351  C07D 401/04 (2006.01)  

93351  C07D 403/12 (2006.01)  

93351  C07D 403/14 (2006.01)  

93352  (2009) A61K 31/506  

93352  (2009) A61P 35/00  

93352  C07D 401/14 (2006.01)  

93352  C07D 405/14 (2006.01)  

93352  C07D 409/14 (2006.01)  

93353  A61K 9/22 (2011.01)  

93353  A61K 31/5415 (2011.01)  

93353  A61K 31/542 (2011.01)  

93354  (2009) A61F 6/00  

93354  (2009) A61F 6/00  

93354  A61K 31/44 (2011.01)  

93354  A61P 31/18 (2006.01)  

93355  A61K 31/19 (2006.01)  

93355  (2009) A61P 35/00  

93356  C07K 14/705 (2011.01)  

93356  (2009) C07K 19/00  

93357  (2009) G07F 9/02  

93358  (2009) A61K 31/185  

93358  (2009) C07C 59/00  

93358  C07C 323/10 (2006.01)  

93358  C07C 323/20 (2006.01)  

93358  C07C 323/62 (2006.01)  

93359  C07K 14/33 (2006.01)  

93360  (2009) B41C 1/00  

93361  (2009) G09F 27/00  

93362  (2009) A61M 15/00  

93363  F01D 5/02 (2011.01)  

93363  (2009) F01D 25/08  

93363  (2009) F02C 7/12  

93363  (2009) F02K 3/00  

93364  F01D 25/12 (2011.01)  

93365  (2009) A61K 9/08  

93365  A61K 31/196 (2006.01)  

93365  (2009) A61P 29/00  

93366  (2009) B65G 11/00  

93367  (2009) B01D 53/00  

93367  (2009) B01D 53/34  

93367  (2009) B01D 53/79  

93367  (2009) C10L 5/00  

93367  (2009) C10L 10/00  

93368  (2009) B62B 3/00  

93368  (2009) B62B 5/00  

93369  (2009) G21C 3/00  

93370  B32B 27/30 (2011.01)  

93370  (2009) B60J 1/00  

93371  C12N 15/21 (2011.01)  

93372  (2009) C03C 13/00  

93372  (2009) C03C 25/00  

93372  C03C 25/24 (2011.01)  

93373  (2009) C21B 13/00  

93373  (2009) C21C 5/42  

93373  (2009) C21C 5/46  

93373  (2009) F27D 3/00  

93374  A61K 31/427 (2011.01)  

93374  (2009) A61P 25/00  

93374  (2009) A61P 31/00  

93374  (2009) A61P 37/00  

93374  C07D 417/04 (2006.01)  

93375  A61K 31/435 (2011.01)  

93375  A61K 31/495 (2011.01)  

93375  (2009) A61P 35/00  

93375  C07D 401/12 (2006.01)  

93375  C07D 401/14 (2006.01)  

93375  C07D 403/12 (2006.01)  

93375  C07D 405/14 (2006.01)  

93375  C07D 409/14 (2006.01)  

93375  C07D 413/12 (2006.01)  

93375  C07D 413/14 (2006.01)  

93375  C07D 417/14 (2006.01)  

93375  C07D 487/04 (2006.01)  

93375  C07D 495/04 (2006.01)  

93376  (2009) H04L 12/56  

93376  (2009) H04W 28/16  

93377  (2009) A61K 31/517  

93377  A61P 31/12 (2006.01)  

93377  C07D 239/72 (2006.01)  

93377  C07D 417/04 (2006.01)  

93378  (2009) A61K 31/403  

93378  (2009) A61P 35/00  

93378  C07D 209/88 (2006.01)  

93379  (2009) B65D 5/54  

93380  (2009) A61K 31/445  

93380  (2009) A61P 25/00  

93380  C07D 211/24 (2006.01)  

93381  (2009) B01F 17/00  

93381  B03C 1/025 (2006.01)  

93381  (2009) C09C 1/40  

93382  C10M 101/04 (2006.01) 

93382  (2009) C10M 141/00  

93382  C10N 10/06 (2006.01)  

93382  C10N 10/16 (2006.01)  

93382  C10N 30/04 (2006.01)  

93382  C10N 40/25 (2006.01)  

93383  (2009) H04W 48/00  

93384  A61K 38/48 (2006.01)  

93384  A61P 1/18 (2006.01)  

93384  (2009) C12N 9/94  

93385  (2009) B29C 44/34  

93385  C08J 9/12 (2006.01)  

93385  (2009) C08K 5/00  

93385  C08L 27/06 (2006.01)  

93386  (2009) C10L 10/00  

93386  (2009) F23L 7/00  

93387  (2009) A61K 31/505  

93387  A61K 31/5377 (2006.01) 

93387  A61P 25/08 (2006.01)  

93387  C07D 239/48 (2006.01)  

93387  C07D 239/50 (2006.01)  

93388  A61K 31/554 (2011.01)  

93388  (2009) C07D 291/00  

93389  (2009) A61K 31/416  

93389  (2009) A61P 3/00  

93389  (2009) A61P 25/00  

93389  C07D 231/54 (2006.01)  

93389  C07D 401/12 (2006.01)  

93389  C07D 403/12 (2006.01)  

93390  (2009) A61K 31/416  

93390  C07D 231/54 (2006.01)  

93391  C04B 22/08 (2006.01)  

93391  C04B 22/16 (2006.01)  

93391  (2009) C04B 24/00  

93392  E04G 11/28 (2006.01)  

93393  (2009) A61K 31/357  

93393  (2009) A61P 3/00  

93393  (2009) C07D 319/00  

93394  C04B 7/40 (2006.01)  

93395  (2009) A23L 1/30  

93395  A61K 31/202 (2006.01)  

93395  (2009) A61K 47/12  

93395  (2009) A61K 47/14  

93395  (2009) A61K 47/24  

93395  A61P 9/02 (2006.01)  

93395  A61P 9/10 (2006.01)  

93395  A61P 25/16 (2006.01)  

93395  A61P 25/28 (2006.01)  

93395  A61P 27/12 (2006.01)  

93396  (2009) B21D 31/00  

93397  (2009) A61K 9/06  

93397  (2009) A61K 9/10  

93397  (2009) A61K 31/496  

93397  A61K 31/7048 (2006.01) 

93397  (2009) A61P 29/00  

93397  (2009) A61P 31/00  

93398  (2009) F03B 1/00  

93398  (2009) F03B 7/00  

93398  (2009) F03D 3/00  

93399  (2009) C10B 53/00  

93399  C10J 3/02 (2011.01)  

93400  (2009) B01D 57/00  

93400  G01N 27/26 (2011.01)  

93401  (2009) B63B 9/00  

93401  (2009) G01F 9/00  

93402  (2009) A61B 17/00  

93403  (2009) A61K 9/10  

93403  (2009) A61K 31/415  

93403  (2009) A61P 33/00  

93404  (2009) A61K 9/10  

93404  (2009) A61K 9/48  

93404  A61K 31/282 (2006.01)  

93404  (2009) A61P 35/00  

93405  A61K 31/282 (2006.01)  

93405  (2009) A61P 35/00  

93406  B21B 1/46 (2011.01)  

93406  B22D 11/12 (2011.01)  

93407  (2009) A61M 5/20  

93407  (2009) A61M 5/32  

93408  G01N 19/02 (2011.01)  

93408  (2009) G05D 15/00  

93409  A01D 41/08 (2006.01)  

93409  A01D 91/04 (2006.01)  

93409  (2009) A01F 7/00  

93410  (2009) B63B 9/00  

93410  (2009) G01F 9/00  

93411  A23K 1/16 (2011.01)  

93411  A23L 1/302 (2011.01)  

93411  A61K 8/67 (2011.01)  

93411  A61K 9/08 (2011.01)  

93411  A61K 47/44 (2011.01)  

93412  A01N 43/40 (2006.01)  

93412  (2009) A01P 13/00  
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93413  (2009) E04F 15/02  

93413  (2009) E04F 15/04  

93414  (2009) C22C 37/00  

93414  C22C 37/08 (2006.01)  

93414  (2009) C22C 38/00  

93415  E21D 23/16 (2006.01)  

93415  F15B 11/044 (2011.01)  

93415  F16K 15/18 (2011.01)  

93416  (2009) A61B 10/00  

93417  (2009) A61M 5/32  

93418  (2009) B04C 7/00  

93418  (2009) B08B 5/00  

93419  B66C 13/12 (2011.01)  

93419  B66C 23/693 (2006.01)  

93420  (2009) B63B 9/00  

93420  B63B 9/08 (2006.01)  

93421  (2009) B64G 1/22  

93421  (2009) H01Q 15/00  

93422  (2009) C21C 5/30  

93422  (2009) C21C 5/46  

93422  (2009) C21C 7/00  

93422  (2009) C21C 7/068  

93423  (2009) A23L 1/302  

93423  A61K 31/015 (2006.01)  

93423  (2009) A61K 36/02  

93423  (2009) C07C 403/00  

93423  (2009) C09B 61/00  

93424  C07D 239/34 (2006.01)  

93425  (2009) A61K 31/506  

93425  (2009) A61P 11/00  

93425  A61P 11/06 (2006.01)  

93425  (2009) A61P 19/00  

93425  A61P 19/02 (2006.01)  

93425  C07D 239/34 (2006.01)  

93425  C07D 403/12 (2006.01)  

93426  (2009) A23L 1/333  

93427  (2009) B09B 3/00  

93427  C08J 11/04 (2006.01)  

93427  (2009) F23G 5/027  

93427  (2009) F23G 5/24  

93428  B65B 3/04 (2011.01)  

93428  (2009) B65B 39/00  

93429  B01D 35/02 (2006.01)  

93430  B01D 35/02 (2006.01)  

93431  (2009) A61K 38/02  

93431  (2009) A61K 39/07  

93431  (2009) A61P 35/00  

93432  C12N 15/12 (2011.01)  

93433  F01D 11/02 (2011.01)  

93433  F01D 25/12 (2011.01)  

93434  (2009) F22D 1/00  

93434  F23L 15/04 (2006.01)  

93434  (2009) F28D 7/00  

93435  (2009) A61B 17/00  

93435  G01N 33/49 (2011.01)  

93436  (2009) A61B 8/00  

93437  A01B 29/02 (2011.01)  

93437  (2009) A01B 33/00  

93437  A01B 49/02 (2006.01)  

93437  (2009) A01C 7/00  

93438  (2009) A47G 23/00  

93439  (2009) E04B 1/00  

93439  (2009) E04B 1/20  

93439  E04C 3/20 (2011.01)  

93440  (2009) H01R 13/40  

93440  (2009) H01R 39/00  

93441  F15B 11/02 (2011.01)  

93442  (2009) B01F 3/08  

93443  (2009) A61B 17/00  

93443  (2009) A61M 9/00  

93444  (2009) A61C 8/00  

93444  (2009) A61C 13/00  

93445  (2009) F01K 17/00  

93445  (2009) F01K 23/10  

93446  B44C 1/24 (2011.01)  

93447  (2009) A21C 5/00  

93447  (2009) A21C 9/00  

93447  (2009) A21C 11/00  

93448  (2009) E21F 13/00  

93449  G01N 19/02 (2011.01)  

93450  (2009) C02F 1/28  

93450  (2009) G21F 9/12  

93451  (2009) B08B 9/00  

93451  (2009) B08B 9/08  

93451  (2009) C23G 1/00  

93451  (2009) F22B 37/00  

93451  (2009) F28G 9/00  

93452  (2009) B65D 21/02  

93453  (2009) B23K 20/14  

93454  (2009) A61K 31/47  

93454  C07D 215/14 (2006.01)  

93454  C07D 215/227 (2006.01) 

93455  (2009) H01H 9/30  

93455  (2009) H01H 33/00  

93456  G01N 1/32 (2011.01)  

93456  (2009) G01N 27/00  

93457  (2009) F02B 43/00  

93457  (2009) F02M 21/00  

93458  F02C 6/20 (2011.01)  

93458  F02C 7/10 (2011.01)  

93459  (2009) E02F 5/00  

93459  (2009) E02F 5/10  

93460  (2009) H02J 9/00  

93461  (2009) D21F 5/00  

93462  (2009) C21B 9/00  

93463  (2009) B65G 19/00  

93463  B65G 19/18 (2006.01)  

93464  (2009) C08G 18/00  

93464  C08G 18/28 (2006.01)  

93464  (2009) C09J 175/00  

93464  (2009) C09J 185/00  

93465  (2009) B01J 8/18  

93466  D21H 19/22 (2011.01)  

93467  A61F 2/54 (2006.01)  

93467  (2009) B29C 39/00  

93468  B01D 17/038 (2011.01)  

93468  B01D 36/02 (2011.01)  

93468  (2009) B01D 45/00  

93468  B01D 45/18 (2006.01)  

93468  (2009) B04C 5/00  

93468  B04C 5/103 (2006.01)  

93469  B01D 17/02 (2011.01)  

93469  B01D 17/038 (2011.01)  

93469  B01D 36/04 (2011.01)  

93469  (2009) B01D 45/00  

93469  B01D 45/18 (2006.01)  

93469  (2009) B04C 5/00  

93469  B04C 5/103 (2006.01)  

93470  (2009) A61K 8/19  

93470  A61K 8/34 (2006.01)  

93470  A61K 8/73 (2006.01)  

93470  A61P 1/02 (2006.01)  

93470  A61Q 11/02 (2011.01)  

93471  (2009) C23C 14/35  

93471  (2009) C23C 14/56  

93472  (2009) A62B 99/00  

93472  (2009) E21F 11/00  

93472  (2009) H04B 5/00  

93473  A23N 12/04 (2011.01)  

93473  (2009) B04B 3/00  

93474  B01F 3/08 (2011.01)  

93474  B01F 5/06 (2011.01)  

93475  (2009) B22C 5/00  

93476  B65D 65/14 (2011.01)  

93476  B65D 75/10 (2011.01)  

93477  G06F 17/30 (2011.01)  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
(2009) A01B 1/00  56976  
A01B 21/04 (2006.01)  57167  
(2009) A01B 37/00  57037  
(2009) A01D 45/00  57061  
(2009) A01F 29/00  57191  
A01G 1/04 (2011.01)  57035  
(2009) A01G 7/04  57170  
(2009) A01H 1/04  57066  
(2009) A01H 1/04  57113  
(2009) A01H 1/04  57129  
(2009) A01H 3/00  57070  
A01K 1/01 (2011.01)  57198  
A01K 5/02 (2006.01)  57197  
(2009) A01K 47/00  57116  
(2009) A01K 67/00  56995  
(2009) A01N 1/02  56992  
(2009) A01P 21/00  56967  
(2009) A21D 13/00  57069  
A21D 13/08 (2006.01)  57090  
A21D 13/08 (2006.01)  57091  
(2009) A21D 15/00  57039  
(2009) A21D 15/00  57040  
(2009) A23C 19/00  57054  
(2009) A23C 19/00  57055  
(2009) A23C 19/00  57056  
A23C 19/09 (2006.01)  57114  
A23C 19/09 (2006.01)  57115  
(2009) A23K 1/00  56982  
(2009) A23K 1/14  56993  
(2009) A23K 1/14  56994  
(2009) A23L 1/025  57028  
(2009) A23L 1/212  57176  
(2009) A23L 1/31  57022  
(2009) A23L 1/31  57023  
(2009) A23L 1/36  57057  
A23L 1/36 (2011.01)  57235  
A23N 1/02 (2011.01)  57027  
(2009) A43B 3/00  57088  
(2009) A43B 17/00  57087  
(2009) A43B 17/00  57088  
(2009) A43B 23/00  57087  
(2009) A43B 23/00  57088  
(2009) A43C 15/00  57253  
(2009) A43D 8/00  57135  
(2009) A44C 17/00  57193  
(2009) A45D 29/00  57258  
(2009) A47B 19/00  57259  
(2009) A47C 7/00  57241  
(2009) A47C 27/00  57241  
(2009) A47G 29/00  57190  
(2009) A47J 45/00  57190  
(2009) A61B 5/00  57001  
(2009) A61B 5/00  57098  
A61B 5/02 (2011.01)  56991  

A61B 5/024 (2011.01)  57089  
A61B 5/026 (2011.01)  57089  
A61B 5/029 (2011.01)  57089  
(2009) A61B 5/0402  57131  
A61B 5/0402 (2011.01)  57162  
A61B 5/103 (2011.01)  57228  
A61B 5/107 (2011.01)  57196  
A61B 5/145 (2011.01)  57089  
A61B 5/16 (2011.01)  57232  
(2009) A61B 6/00  57093  
(2009) A61B 7/00  57221  
(2009) A61B 8/00  57097  
(2009) A61B 8/00  57128  
A61B 8/04 (2011.01)  57109  
A61B 8/06 (2011.01)  57093  
A61B 8/06 (2011.01)  57094  
A61B 8/08 (2011.01)  57097  
(2009) A61B 10/00  57008  
(2009) A61B 10/00  57016  
(2009) A61B 10/00  57165  
(2009) A61B 10/00  57226  
(2009) A61B 10/00  57227  
(2009) A61B 10/00  57244  
(2009) A61B 17/00  57120  
(2009) A61B 17/00  57205  
(2009) A61B 17/00  57206  
(2009) A61B 17/00  57211  
(2009) A61B 17/00  57212  
(2009) A61B 17/00  57213  
(2009) A61B 17/00  57231  
(2009) A61B 17/00  57249  
A61B 17/11 (2011.01)  57041  
A61B 17/11 (2011.01)  57042  
A61B 17/11 (2011.01)  57043  
A61B 17/11 (2011.01)  57044  
A61B 17/12 (2011.01)  57233  
A61B 17/42 (2011.01)  57103  
A61B 17/425 (2006.01)  57046  
A61B 17/43 (2006.01)  57046  
A61B 17/56 (2011.01)  57016  
(2009) A61B 17/60  57095  
(2009) A61B 18/00  57131  
(2009) A61C 5/00  57071  
(2009) A61C 7/00  57120  
(2009) A61C 7/00  57220  
(2009) A61D 99/00  57118  
(2009) A61D 99/00  57119  
(2009) A61F 7/00  56963  
A61F 9/007 (2011.01)  57060  
(2009) A61F 11/00  57207  
(2009) A61G 7/00  57241  
A61G 10/02 (2006.01)  57252  
(2009) A61H 1/00  57247  
(2009) A61H 3/00  57247  
(2009) A61H 7/00  57140  
(2009) A61H 23/00  57247  

(2009) A61H 99/00  57073  
(2009) A61K 6/00  57223  
A61K 6/08 (2011.01)  57120  
(2009) A61K 9/02  56965  
A61K 9/22 (2011.01)  57248  
(2009) A61K 9/70  56998  
(2009) A61K 31/00  57189  
(2009) A61K 31/00  57208  
(2009) A61K 31/00  57214  
(2009) A61K 31/00  57217  
(2009) A61K 31/00  57222  
(2009) A61K 31/00  57223  
(2009) A61K 31/00  57245  
A61K 31/10 (2011.01)  56965  
A61K 31/125 (2011.01)  56965  
A61K 31/155 (2011.01)  57164  
(2009) A61K 31/185  57178  
A61K 31/185 (2011.01)  57179  
(2009) A61K 31/185  57180  
(2009) A61K 31/41  56977  
(2009) A61K 31/425  57151  
A61K 31/4365 (2011.01)  57117  
A61K 31/45 (2011.01)  57256  
A61K 31/56 (2011.01)  57047  
(2009) A61K 33/00  56999  
(2009) A61K 33/14  57041  
(2009) A61K 33/14  57042  
(2009) A61K 33/14  57043  
(2009) A61K 33/14  57044  
(2009) A61K 35/00  57246  
(2009) A61K 35/14  56992  
(2009) A61K 36/185  56965  
A61K 36/28 (2011.01)  56965  
A61K 36/38 (2011.01)  57156  
A61K 36/61 (2011.01)  56965  
(2009) A61K 38/17  57041  
(2009) A61K 38/17  57042  
(2009) A61K 38/17  57043  
(2009) A61K 38/17  57044  
(2009) A61K 45/00  57178  
(2009) A61K 45/00  57179  
(2009) A61K 45/00  57180  
(2009) A61L 2/02  57036  
(2009) A61L 2/20  57036  
A61L 15/30 (2011.01)  57123  
(2009) A61L 17/00  57041  
(2009) A61L 17/00  57042  
A61L 17/10 (2011.01)  57164  
(2009) A61M 5/00  57160  
(2009) A61M 15/00  57219  
(2009) A61N 1/00  57246  
(2009) A61N 1/00  57256  
A61N 1/18 (2011.01)  57211  
A61N 1/18 (2011.01)  57212  
(2009) A61N 1/36  57174  
(2009) A61N 5/00  57251  
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A61P 9/04 (2006.01)  57117  
A61P 9/06 (2006.01)  56999  
(2009) A61P 13/00  57248  
A61P 13/08 (2006.01)  56965  
A61P 15/08 (2006.01)  57047  
A61P 15/10 (2006.01)  56965  
A61P 15/18 (2006.01)  57151  
(2009) A61P 23/00  57231  
(2009) A61P 31/00  57256  
A61P 31/02 (2006.01)  57219  
A61P 31/04 (2006.01)  57219  
(2009) A61P 35/00  56965  
(2009) A61P 41/00  57043  
(2009) A61P 41/00  57044  
A63F 3/08 (2011.01)  57236  
(2009) A63G 33/00  57236  
(2009) A63H 33/00  57137  
(2009) B01D 5/00  57127  
(2009) B01D 53/04  57009  
B01F 13/08 (2011.01)  57139  
B02C 17/22 (2006.01)  57155  
B02C 18/16 (2011.01)  57191  
B02C 18/24 (2011.01)  57191  
(2009) B02C 25/00  57104  
(2009) B05B 17/00  57021  
(2009) B05C 1/00  57166  
(2009) B06B 1/20  57084  
(2009) B07B 1/00  56997  
B07B 1/40 (2006.01)  57010  
(2009) B09B 3/00  57024  
B21D 22/02 (2006.01)  57086  
(2009) B21D 37/00  57086  
B22D 27/08 (2006.01)  57077  
(2009) B23B 5/08  57132  
(2009) B23B 19/00  56987  
(2009) B23B 31/00  56987  
B23F 21/16 (2011.01)  57138  
(2009) B23K 9/04  57031  
(2009) B23K 9/04  57112  
B23K 26/03 (2011.01)  57085  
(2009) B23K 28/00  57031  
(2009) B23K 33/00  57124  
(2009) B23Q 1/00  57083  
(2009) B23Q 3/00  56987  
B23Q 17/20 (2011.01)  57082  
(2009) B24B 41/00  57083  
(2009) B24D 7/00  56986  
(2009) B25J 19/02  57158  
(2009) B28D 5/00  57193  
(2009) B32B 27/20  57123  
(2009) B32B 27/40  57123  
(2009) B60K 6/00  57101  
B60L 3/12 (2011.01)  57050  
B60R 25/04 (2011.01)  57237  
B61C 15/10 (2011.01)  57099  
(2009) B61K 7/00  57125  
(2009) B62D 1/00  57242  
(2009) B62K 17/00  57048  
(2009) B63B 23/00  57202  
(2009) B63G 8/00  57184  
(2009) B64C 11/00  57240  

(2009) B64C 27/00  57240  
(2009) B64C 31/00  56969  
(2009) B64C 33/00  57240  
(2009) B64D 17/00  57224  
(2009) B64G 7/00  56972  
B65D 41/32 (2011.01)  57192  
B65G 23/04 (2011.01)  57045  
(2009) B65G 53/00  57065  
C01B 31/06 (2006.01)  57193  
C01F 5/14 (2011.01)  56967  
C02F 1/14 (2011.01)  57159  
(2009) C02F 1/18  57127  
(2009) C02F 9/00  57215  
C02F 103/08 (2006.01)  57159  
(2009) C04B 35/00  57108  
(2009) C05C 9/00  56967  
(2009) C05D 11/00  56967  
C05F 11/02 (2006.01)  56967  
C05G 3/04 (2011.01)  56967  
(2009) C07D 487/00  56977  
(2009) C08G 18/00  56996  
C08G 18/08 (2006.01)  57123  
(2009) C08K 3/00  56961  
(2009) C08K 3/00  56968  
(2009) C08K 5/00  56968  
C08K 5/053 (2006.01)  57102  
(2009) C08K 13/00  56968  
(2009) C08L 63/00  57102  
C08L 83/04 (2006.01)  57186  
C08L 83/04 (2006.01)  57187  
C08L 83/04 (2006.01)  57188  
(2009) C10J 3/46  56966  
(2009) C10L 1/00  56979  
(2009) C10L 8/00  57255  
(2009) C11C 5/00  57145  
(2009) C12C 7/00  57118  
(2009) C12C 7/00  57119  
(2009) C12F 3/00  57034  
(2009) C12N 1/20  56975  
C21B 3/02 (2006.01)  56974  
(2009) C22B 7/04  57172  
(2009) C22B 7/04  57173  
(2009) C22C 13/00  57107  
(2009) C22C 37/00  57049  
(2009) C23C 8/24  57072  
(2009) C23C 14/35  57053  
(2009) C23C 14/56  57072  
(2009) C23C 28/00  57053  
(2009) C23F 3/00  57030  
C25D 3/04 (2011.01)  57105  
(2009) C25D 5/24  57210  
(2009) C25F 7/00  57209  
(2009) C30B 9/00  57163  
C30B 29/46 (2011.01)  57163  
C30B 31/20 (2011.01)  57163  
D04B 15/32 (2006.01)  57150  
D04B 15/88 (2006.01)  57144  
D04B 15/94 (2006.01)  57005  
D04B 15/94 (2006.01)  57149  
(2009) D04H 1/00  57258  
(2009) D06M 13/00  57000  
(2009) D06N 7/00  56990  
D06P 1/02 (2011.01)  57136  
(2009) E01B 7/00  57230  

(2009) E02F 3/76  57018  
(2009) E03B 3/00  57127  
(2009) E04B 9/00  57190  
E04F 13/18 (2011.01)  56990  
E21B 17/02 (2011.01)  57111  
E21B 17/042 (2011.01)  57111  
(2009) E21B 36/00  57225  
(2009) E21C 41/00  57015  
E21C 41/26 (2006.01)  57201  
(2009) E21D 11/14  57017  
(2009) E21F 1/00  56985  
E21F 1/14 (2011.01)  56985  
(2009) E21F 13/00  57014  
(2009) E21F 15/00  57126  
(2009) F02B 11/00  57168  
F02B 75/24 (2006.01)  57254  
(2009) F03H 99/00  57020  
(2009) F04B 15/00  57195  
(2009) F04B 17/00  57195  
(2009) F04F 5/00  57065  
F16B 21/02 (2011.01)  57007  
F16B 21/10 (2011.01)  57032  
F16B 21/10 (2011.01)  57148  
(2009) F16C 3/00  57154  
(2009) F16C 3/00  57254  
(2009) F16C 43/00  57011  
F16D 7/02 (2006.01)  57032  
(2009) F16F 5/00  57133  
(2009) F16F 9/14  57133  
F16H 1/20 (2011.01)  57033  
F16H 1/20 (2006.01)  57146  
F16H 1/24 (2006.01)  57006  
(2009) F16H 7/02  57004  
(2009) F16H 7/02  57141  
(2009) F16H 7/02  57147  
F16H 7/06 (2011.01)  57143  
F16H 7/18 (2011.01)  57143  
F16H 15/02 (2011.01)  57142  
F16H 15/22 (2011.01)  57142  
(2009) F16J 15/00  56970  
F16J 15/34 (2011.01)  57203  
F23D 14/02 (2011.01)  57239  
F23G 5/20 (2011.01)  57169  
(2009) F23L 1/00  57194  
(2009) F24D 15/00  57181  
F24J 2/32 (2011.01)  57159  
(2009) F24J 3/00  57074  
(2009) F26B 17/00  57185  
(2009) F28B 1/00  57029  
(2009) F28D 9/00  57075  
(2009) F28F 1/10  57096  
(2009) F28F 21/00  57075  
(2009) F42B 30/00  57182  
(2009) G01B 5/24  57062  
(2009) G01B 7/16  57068  
G01F 11/16 (2011.01)  57019  
G01G 13/24 (2011.01)  57052  
G01G 19/387 (2011.01)  57052  
(2009) G01K 5/00  57012  
(2009) G01K 7/00  57012  
(2009) G01K 7/02  57107  
(2009) G01L 3/00  57152  
G01L 3/04 (2011.01)  56964  
G01L 3/10 (2011.01)  56964  
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G01M 7/02 (2006.01)  57058  
G01M 7/02 (2006.01)  57059  
(2009) G01N 3/56  57080  
(2009) G01N 7/00  57038  
(2009) G01N 21/55  57177  
G01N 23/083 (2011.01)  57053  
G01N 27/22 (2011.01)  57199  
G01N 27/72 (2011.01)  56980  
G01N 27/72 (2011.01)  56981  
(2009) G01N 33/00  57171  
(2009) G01N 33/15  56984  
(2009) G01N 33/48  57013  
(2009) G01N 33/48  57076  
G01N 33/48 (2011.01)  57161  
(2009) G01N 33/48  57175  
(2009) G01N 33/49  57165  
G01N 33/49 (2011.01)  57196  
G01N 33/50 (2011.01)  57002  
G01N 33/50 (2011.01)  57003  
G01N 33/50 (2011.01)  57128  
G01N 33/50 (2011.01)  57234  
G01N 33/53 (2011.01)  57001  
G01N 33/569 (2011.01)  57128  
G01N 33/68 (2011.01)  57218  

(2009) G01P 3/00  57257  
G01P 3/36 (2011.01)  57082  
(2009) G01P 21/00  57081  
(2009) G01R 19/00  57050  
G01R 19/08 (2011.01)  57134  
(2009) G01R 31/08  56978  
(2009) G01S 3/00  57200  
G01S 7/02 (2011.01)  57216  
G01S 17/42 (2006.01)  57204  
G01S 17/66 (2006.01)  57204  
G01V 3/10 (2011.01)  57257  
(2009) G02B 1/10  57053  
(2009) G04C 3/00  57051  
(2009) G05B 11/01  57100  
(2009) G05B 19/00  57082  
(2009) G05B 19/00  57158  
G05D 16/06 (2011.01)  57183  
(2009) G05D 23/30  56983  
(2009) G06E 3/00  57067  
G06F 7/58 (2011.01)  57092  
G06F 11/30 (2011.01)  57122  
(2009) G06K 7/08  57025  
G06K 9/82 (2011.01)  57067  
(2009) G06Q 30/00  57229  
(2009) G06Q 90/00  57229  
G09B 23/28 (2006.01)  57189  

G09F 21/04 (2011.01)  57110  
(2009) G11B 5/09  57026  
(2009) H01F 41/00  57153  
(2009) H01J 61/84  56973  
(2009) H01J 65/00  56973  
H01L 21/331 (2011.01)  57108  
H01L 21/34 (2011.01)  57108  
(2009) H01L 29/00  57163  
H01L 33/26 (2011.01)  57157  
(2009) H01Q 21/24  56962  
(2009) H02B 11/00  57238  
(2009) H02G 1/00  57250  
(2009) H02H 7/08  56971  
(2009) H02J 3/01  57064  
H02K 19/16 (2011.01)  57079  
(2009) H02K 41/025  57139  
(2009) H02M 1/08  56988  
(2009) H02M 1/08  56989  
H02M 3/337 (2006.01)  57106  
(2009) H03B 1/00  57063  
(2009) H03H 9/00  57121  
H03K 3/53 (2006.01)  57078  
(2009) H03K 7/00  57078  
H03K 19/091 (2011.01)  57122  
H03M 13/37 (2006.01)  57243  
(2009) H04L 25/14  57130  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2007 06230  56961  
a 2007 09429  56962  
a 2008 01311  56963  
a 2009 00408  56964  
a 2009 09715/М  56965  
a 2009 10445  56966  
a 2010 00099  56967  
a 2010 09281  56968  
u 2009 07895  56969  
u 2010 01121/І  56970  
u 2010 01959  56971  
u 2010 02258  56972  
u 2010 02568  56973  
u 2010 04129  56974  
u 2010 04219  56975  
u 2010 04292  56976  
u 2010 04397  56977  
u 2010 04400  56978  
u 2010 04557  56979  
u 2010 04878  56980  
u 2010 04886  56981  
u 2010 04944  56982  
u 2010 05179  56983  
u 2010 05647  56984  
u 2010 05656  56985  
u 2010 05874  56986  
u 2010 05893  56987  
u 2010 05970  56988  
u 2010 05973  56989  

u 2010 05975  56990  
u 2010 06012  56991  
u 2010 06071  56992  
u 2010 06153  56993  
u 2010 06157  56994  
u 2010 06200  56995  
u 2010 06323  56996  
u 2010 06347  56997  
u 2010 06405  56998  
u 2010 06477  56999  
u 2010 06846  57000  
u 2010 06873  57001  
u 2010 06874  57002  
u 2010 06875  57003  
u 2010 06892  57004  
u 2010 06893  57005  
u 2010 06894  57006  
u 2010 06895  57007  
u 2010 06911  57008  
u 2010 06924  57009  
u 2010 06965  57010  
u 2010 06971  57011  
u 2010 06975  57012  
u 2010 07366  57013  
u 2010 07372  57014  
u 2010 07407  57015  
u 2010 07475  57016  
u 2010 07487  57017  
u 2010 07564  57018  
u 2010 07736  57019  
u 2010 07746  57020  

u 2010 07756  57021  
u 2010 07879  57022  
u 2010 07880  57023  
u 2010 07902  57024  
u 2010 08076  57025  
u 2010 08078  57026  
u 2010 08080  57027  
u 2010 08088  57028  
u 2010 08133  57029  
u 2010 08153  57030  
u 2010 08155  57031  
u 2010 08178  57032  
u 2010 08186  57033  
u 2010 08212  57034  
u 2010 08278  57035  
u 2010 08304  57036  
u 2010 08334  57037  
u 2010 08337  57038  
u 2010 08367  57039  
u 2010 08370  57040  
u 2010 08374  57041  
u 2010 08376  57042  
u 2010 08377  57043  
u 2010 08379  57044  
u 2010 08382  57045  
u 2010 08431  57046  
u 2010 08434  57047  
u 2010 08478  57048  
u 2010 08496  57049  
u 2010 08544  57050  
u 2010 08553  57051  
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u 2010 08577  57052  
u 2010 08583  57053  
u 2010 08599  57054  
u 2010 08600  57055  
u 2010 08602  57056  
u 2010 08603  57057  
u 2010 08610  57058  
u 2010 08611  57059  
u 2010 08624  57060  
u 2010 08638  57061  
u 2010 08646  57062  
u 2010 08647  57063  
u 2010 08664  57064  
u 2010 08672  57065  
u 2010 08673  57066  
u 2010 08674  57067  
u 2010 08675  57068  
u 2010 08711  57069  
u 2010 08729  57070  
u 2010 08739  57071  
u 2010 08747  57072  
u 2010 08772  57073  
u 2010 08778  57074  
u 2010 08785  57075  
u 2010 08799  57076  
u 2010 08808  57077  
u 2010 08820  57078  
u 2010 08821  57079  
u 2010 08833  57080  
u 2010 08834  57081  
u 2010 08835  57082  
u 2010 08836  57083  
u 2010 08837  57084  
u 2010 08838  57085  
u 2010 08840  57086  
u 2010 08859  57087  
u 2010 08860  57088  
u 2010 08862  57089  
u 2010 08869  57090  
u 2010 08870  57091  
u 2010 08893  57092  
u 2010 08940  57093  
u 2010 08943  57094  
u 2010 08945  57095  
u 2010 08967  57096  
u 2010 08970  57097  
u 2010 08974  57098  
u 2010 08979  57099  
u 2010 08990  57100  
u 2010 08999  57101  
u 2010 09016  57102  
u 2010 09023  57103  
u 2010 09048  57104  
u 2010 09050  57105  
u 2010 09051  57106  
u 2010 09054  57107  
u 2010 09074  57108  
u 2010 09192  57109  
u 2010 09199  57110  
u 2010 09211  57111  
u 2010 09219  57112  

u 2010 09232  57113  
u 2010 09242  57114  
u 2010 09243  57115  
u 2010 09305  57116  
u 2010 09331  57117  
u 2010 09333  57118  
u 2010 09335  57119  
u 2010 09348  57120  
u 2010 09357  57121  
u 2010 09359  57122  
u 2010 09360  57123  
u 2010 09361  57124  
u 2010 09362  57125  
u 2010 09369  57126  
u 2010 09370  57127  
u 2010 09374  57128  
u 2010 09377  57129  
u 2010 09379  57130  
u 2010 09380  57131  
u 2010 09381  57132  
u 2010 09382  57133  
u 2010 09413  57134  
u 2010 09442  57135  
u 2010 09443  57136  
u 2010 09446  57137  
u 2010 09452  57138  
u 2010 09462  57139  
u 2010 09464  57140  
u 2010 09475  57141  
u 2010 09476  57142  
u 2010 09477  57143  
u 2010 09478  57144  
u 2010 09490  57145  
u 2010 09530  57146  
u 2010 09531  57147  
u 2010 09532  57148  
u 2010 09533  57149  
u 2010 09534  57150  
u 2010 09538  57151  
u 2010 09539  57152  
u 2010 09543  57153  
u 2010 09548  57154  
u 2010 09551  57155  
u 2010 09552  57156  
u 2010 09577  57157  
u 2010 09580  57158  
u 2010 09581  57159  
u 2010 09598  57160  
u 2010 09634  57161  
u 2010 09666  57162  
u 2010 09668  57163  
u 2010 09669  57164  
u 2010 09671  57165  
u 2010 09677  57166  
u 2010 09691  57167  
u 2010 09692  57168  
u 2010 09712  57169  
u 2010 09714  57170  
u 2010 09744  57171  
u 2010 09762  57172  
u 2010 09764  57173  
u 2010 09771  57174  
u 2010 09772  57175  
u 2010 09834  57176  

u 2010 09975  57177  
u 2010 09977  57178  
u 2010 09978  57179  
u 2010 09979  57180  
u 2010 09980  57181  
u 2010 09984  57182  
u 2010 10003  57183  
u 2010 10007  57184  
u 2010 10016  57185  
u 2010 10026  57186  
u 2010 10059  57187  
u 2010 10060  57188  
u 2010 10071  57189  
u 2010 10113  57190  
u 2010 10117  57191  
u 2010 10139  57192  
u 2010 10140  57193  
u 2010 10191  57194  
u 2010 10289  57195  
u 2010 10493  57196  
u 2010 10507  57197  
u 2010 10508  57198  
u 2010 10509  57199  
u 2010 10554  57200  
u 2010 10606  57201  
u 2010 10714  57202  
u 2010 10771  57203  
u 2010 11819  57204  
u 2010 11845  57205  
u 2010 11846  57206  
u 2010 11849  57207  
u 2010 11850  57208  
u 2010 11980  57209  
u 2010 11982  57210  
u 2010 12177  57211  
u 2010 12178  57212  
u 2010 12179  57213  
u 2010 12181  57214  
u 2010 12189  57215  
u 2010 12202  57216  
u 2010 12359  57217  
u 2010 12360  57218  
u 2010 12653  57219  
u 2010 12836  57220  
u 2010 12837  57221  
u 2010 12838  57222  
u 2010 12839  57223  
u 2010 12869  57224  
u 2010 13107  57225  
u 2010 13302  57226  
u 2010 13303  57227  
u 2010 13559  57228  
u 2010 13656  57229  
u 2010 13703  57230  
u 2010 14006  57231  
u 2010 14228  57232  
u 2010 14306  57233  
u 2010 14318  57234  
u 2010 14682  57235  
u 2010 14741  57236  
u 2010 14786  57237  
u 2010 15013  57238  
u 2010 15074  57239  
u 2010 15077  57240  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

7.4.5 

Номер заявки  Номер патенту  
 
u 2010 15089  57241  
u 2010 15132  57242  
u 2010 15193  57243  
u 2010 15288  57244  
u 2010 15289  57245  

u 2010 15290  57246  
u 2010 15291  57247  
u 2010 15292  57248  
u 2010 15293  57249  
u 2010 15308  57250  
u 2010 15441  57251  
u 2010 15483  57252  

u 2010 15499  57253  
u 2010 15529  57254  
u 2010 15762  57255  
u 2010 15788  57256  
u 2010 15802  57257  
u 2010 15952  57258  
u 2011 00539  57259  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
56961  (2009) C08K 3/00  
56962  (2009) H01Q 21/24  
56963  (2009) A61F 7/00  
56964  G01L 3/04 (2011.01)  
56964  G01L 3/10 (2011.01)  
56965  (2009) A61K 9/02  
56965  A61K 31/10 (2011.01)  
56965  A61K 31/125 (2011.01)  
56965  (2009) A61K 36/185  
56965  A61K 36/28 (2011.01)  
56965  A61K 36/61 (2011.01)  
56965  A61P 13/08 (2006.01)  
56965  A61P 15/10 (2006.01)  
56965  (2009) A61P 35/00  
56966  (2009) C10J 3/46  
56967  (2009) A01P 21/00  
56967  C01F 5/14 (2011.01)  
56967  (2009) C05C 9/00  
56967  (2009) C05D 11/00  
56967  C05F 11/02 (2006.01)  
56967  C05G 3/04 (2011.01)  
56968  (2009) C08K 3/00  
56968  (2009) C08K 5/00  
56968  (2009) C08K 13/00  
56969  (2009) B64C 31/00  
56970  (2009) F16J 15/00  
56971  (2009) H02H 7/08  
56972  (2009) B64G 7/00  
56973  (2009) H01J 61/84  
56973  (2009) H01J 65/00  
56974  C21B 3/02 (2006.01)  
56975  (2009) C12N 1/20  
56976  (2009) A01B 1/00  
56977  (2009) A61K 31/41  
56977  (2009) C07D 487/00  
56978  (2009) G01R 31/08  
56979  (2009) C10L 1/00  
56980  G01N 27/72 (2011.01)  
56981  G01N 27/72 (2011.01)  
56982  (2009) A23K 1/00  
56983  (2009) G05D 23/30  
56984  (2009) G01N 33/15  
56985  (2009) E21F 1/00  
56985  E21F 1/14 (2011.01)  
56986  (2009) B24D 7/00  
56987  (2009) B23B 19/00  
56987  (2009) B23B 31/00  
56987  (2009) B23Q 3/00  

56988  (2009) H02M 1/08  
56989  (2009) H02M 1/08  
56990  (2009) D06N 7/00  
56990  E04F 13/18 (2011.01)  
56991  A61B 5/02 (2011.01)  
56992  (2009) A01N 1/02  
56992  (2009) A61K 35/14  
56993  (2009) A23K 1/14  
56994  (2009) A23K 1/14  
56995  (2009) A01K 67/00  
56996  (2009) C08G 18/00  
56997  (2009) B07B 1/00  
56998  (2009) A61K 9/70  
56999  (2009) A61K 33/00  
56999  A61P 9/06 (2006.01)  
57000  (2009) D06M 13/00  
57001  (2009) A61B 5/00  
57001  G01N 33/53 (2011.01)  
57002  G01N 33/50 (2011.01)  
57003  G01N 33/50 (2011.01)  
57004  (2009) F16H 7/02  
57005  D04B 15/94 (2006.01)  
57006  F16H 1/24 (2006.01)  
57007  F16B 21/02 (2011.01)  
57008  (2009) A61B 10/00  
57009  (2009) B01D 53/04  
57010  B07B 1/40 (2006.01)  
57011  (2009) F16C 43/00  
57012  (2009) G01K 5/00  
57012  (2009) G01K 7/00  
57013  (2009) G01N 33/48  
57014  (2009) E21F 13/00  
57015  (2009) E21C 41/00  
57016  (2009) A61B 10/00  
57016  A61B 17/56 (2011.01)  
57017  (2009) E21D 11/14  
57018  (2009) E02F 3/76  
57019  G01F 11/16 (2011.01)  
57020  (2009) F03H 99/00  
57021  (2009) B05B 17/00  
57022  (2009) A23L 1/31  
57023  (2009) A23L 1/31  
57024  (2009) B09B 3/00  
57025  (2009) G06K 7/08  
57026  (2009) G11B 5/09  
57027  A23N 1/02 (2011.01)  
57028  (2009) A23L 1/025  
57029  (2009) F28B 1/00  
57030  (2009) C23F 3/00  
57031  (2009) B23K 9/04  
57031  (2009) B23K 28/00  

57032  F16B 21/10 (2011.01)  
57032  F16D 7/02 (2006.01)  
57033  F16H 1/20 (2011.01)  
57034  (2009) C12F 3/00  
57035  A01G 1/04 (2011.01)  
57036  (2009) A61L 2/02  
57036  (2009) A61L 2/20  
57037  (2009) A01B 37/00  
57038  (2009) G01N 7/00  
57039  (2009) A21D 15/00  
57040  (2009) A21D 15/00  
57041  A61B 17/11 (2011.01)  
57041  (2009) A61K 33/14  
57041  (2009) A61K 38/17  
57041  (2009) A61L 17/00  
57042  A61B 17/11 (2011.01)  
57042  (2009) A61K 33/14  
57042  (2009) A61K 38/17  
57042  (2009) A61L 17/00  
57043  A61B 17/11 (2011.01)  
57043  (2009) A61K 33/14  
57043  (2009) A61K 38/17  
57043  (2009) A61P 41/00  
57044  A61B 17/11 (2011.01)  
57044  (2009) A61K 33/14  
57044  (2009) A61K 38/17  
57044  (2009) A61P 41/00  
57045  B65G 23/04 (2011.01)  
57046  A61B 17/425 (2006.01)  
57046  A61B 17/43 (2006.01)  
57047  A61K 31/56 (2011.01)  
57047  A61P 15/08 (2006.01)  
57048  (2009) B62K 17/00  
57049  (2009) C22C 37/00  
57050  B60L 3/12 (2011.01)  
57050  (2009) G01R 19/00  
57051  (2009) G04C 3/00  
57052  G01G 13/24 (2011.01)  
57052  G01G 19/387 (2011.01) 
57053  (2009) C23C 14/35  
57053  (2009) C23C 28/00  
57053  G01N 23/083 (2011.01)  
57053  (2009) G02B 1/10  
57054  (2009) A23C 19/00  
57055  (2009) A23C 19/00  
57056  (2009) A23C 19/00  
57057  (2009) A23L 1/36  
57058  G01M 7/02 (2006.01)  
57059  G01M 7/02 (2006.01)  
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57060  A61F 9/007 (2011.01)  
57061  (2009) A01D 45/00  
57062  (2009) G01B 5/24  
57063  (2009) H03B 1/00  
57064  (2009) H02J 3/01  
57065  (2009) B65G 53/00  
57065  (2009) F04F 5/00  
57066  (2009) A01H 1/04  
57067  (2009) G06E 3/00  
57067  G06K 9/82 (2011.01)  
57068  (2009) G01B 7/16  
57069  (2009) A21D 13/00  
57070  (2009) A01H 3/00  
57071  (2009) A61C 5/00  
57072  (2009) C23C 8/24  
57072  (2009) C23C 14/56  
57073  (2009) A61H 99/00  
57074  (2009) F24J 3/00  
57075  (2009) F28D 9/00  
57075  (2009) F28F 21/00  
57076  (2009) G01N 33/48  
57077  B22D 27/08 (2006.01)  
57078  H03K 3/53 (2006.01)  
57078  (2009) H03K 7/00  
57079  H02K 19/16 (2011.01)  
57080  (2009) G01N 3/56  
57081  (2009) G01P 21/00  
57082  B23Q 17/20 (2011.01)  
57082  G01P 3/36 (2011.01)  
57082  (2009) G05B 19/00  
57083  (2009) B23Q 1/00  
57083  (2009) B24B 41/00  
57084  (2009) B06B 1/20  
57085  B23K 26/03 (2011.01)  
57086  B21D 22/02 (2006.01)  
57086  (2009) B21D 37/00  
57087  (2009) A43B 17/00  
57087  (2009) A43B 23/00  
57088  (2009) A43B 3/00  
57088  (2009) A43B 17/00  
57088  (2009) A43B 23/00  
57089  A61B 5/024 (2011.01)  
57089  A61B 5/026 (2011.01)  
57089  A61B 5/029 (2011.01)  
57089  A61B 5/145 (2011.01)  
57090  A21D 13/08 (2006.01)  
57091  A21D 13/08 (2006.01)  
57092  G06F 7/58 (2011.01)  
57093  (2009) A61B 6/00  
57093  A61B 8/06 (2011.01)  
57094  A61B 8/06 (2011.01)  
57095  (2009) A61B 17/60  
57096  (2009) F28F 1/10  
57097  (2009) A61B 8/00  
57097  A61B 8/08 (2011.01)  
57098  (2009) A61B 5/00  
57099  B61C 15/10 (2011.01)  
57100  (2009) G05B 11/01  
57101  (2009) B60K 6/00  
57102  C08K 5/053 (2006.01)  
57102  (2009) C08L 63/00  

57103  A61B 17/42 (2011.01)  
57104  (2009) B02C 25/00  
57105  C25D 3/04 (2011.01)  
57106  H02M 3/337 (2006.01)  
57107  (2009) C22C 13/00  
57107  (2009) G01K 7/02  
57108  (2009) C04B 35/00  
57108  H01L 21/331 (2011.01)  
57108  H01L 21/34 (2011.01)  
57109  A61B 8/04 (2011.01)  
57110  G09F 21/04 (2011.01)  
57111  E21B 17/02 (2011.01)  
57111  E21B 17/042 (2011.01)  
57112  (2009) B23K 9/04  
57113  (2009) A01H 1/04  
57114  A23C 19/09 (2006.01)  
57115  A23C 19/09 (2006.01)  
57116  (2009) A01K 47/00  
57117  A61K 31/4365 (2011.01) 
57117  A61P 9/04 (2006.01)  
57118  (2009) A61D 99/00  
57118  (2009) C12C 7/00  
57119  (2009) A61D 99/00  
57119  (2009) C12C 7/00  
57120  (2009) A61B 17/00  
57120  (2009) A61C 7/00  
57120  A61K 6/08 (2011.01)  
57121  (2009) H03H 9/00  
57122  G06F 11/30 (2011.01)  
57122  H03K 19/091 (2011.01)  
57123  A61L 15/30 (2011.01)  
57123  (2009) B32B 27/20  
57123  (2009) B32B 27/40  
57123  C08G 18/08 (2006.01)  
57124  (2009) B23K 33/00  
57125  (2009) B61K 7/00  
57126  (2009) E21F 15/00  
57127  (2009) B01D 5/00  
57127  (2009) C02F 1/18  
57127  (2009) E03B 3/00  
57128  (2009) A61B 8/00  
57128  G01N 33/50 (2011.01)  
57128  G01N 33/569 (2011.01)  
57129  (2009) A01H 1/04  
57130  (2009) H04L 25/14  
57131  (2009) A61B 5/0402  
57131  (2009) A61B 18/00  
57132  (2009) B23B 5/08  
57133  (2009) F16F 5/00  
57133  (2009) F16F 9/14  
57134  G01R 19/08 (2011.01)  
57135  (2009) A43D 8/00  
57136  D06P 1/02 (2011.01)  
57137  (2009) A63H 33/00  
57138  B23F 21/16 (2011.01)  
57139  B01F 13/08 (2011.01)  
57139  (2009) H02K 41/025  
57140  (2009) A61H 7/00  
57141  (2009) F16H 7/02  
57142  F16H 15/02 (2011.01)  
57142  F16H 15/22 (2011.01)  
57143  F16H 7/06 (2011.01)  
57143  F16H 7/18 (2011.01)  
57144  D04B 15/88 (2006.01)  

57145  (2009) C11C 5/00  
57146  F16H 1/20 (2006.01)  
57147  (2009) F16H 7/02  
57148  F16B 21/10 (2011.01)  
57149  D04B 15/94 (2006.01)  
57150  D04B 15/32 (2006.01)  
57151  (2009) A61K 31/425  
57151  A61P 15/18 (2006.01)  
57152  (2009) G01L 3/00  
57153  (2009) H01F 41/00  
57154  (2009) F16C 3/00  
57155  B02C 17/22 (2006.01)  
57156  A61K 36/38 (2011.01)  
57157  H01L 33/26 (2011.01)  
57158  (2009) B25J 19/02  
57158  (2009) G05B 19/00  
57159  C02F 1/14 (2011.01)  
57159  C02F 103/08 (2006.01)  
57159  F24J 2/32 (2011.01)  
57160  (2009) A61M 5/00  
57161  G01N 33/48 (2011.01)  
57162  A61B 5/0402 (2011.01)  
57163  (2009) C30B 9/00  
57163  C30B 29/46 (2011.01)  
57163  C30B 31/20 (2011.01)  
57163  (2009) H01L 29/00  
57164  A61K 31/155 (2011.01)  
57164  A61L 17/10 (2011.01)  
57165  (2009) A61B 10/00  
57165  (2009) G01N 33/49  
57166  (2009) B05C 1/00  
57167  A01B 21/04 (2006.01)  
57168  (2009) F02B 11/00  
57169  F23G 5/20 (2011.01)  
57170  (2009) A01G 7/04  
57171  (2009) G01N 33/00  
57172  (2009) C22B 7/04  
57173  (2009) C22B 7/04  
57174  (2009) A61N 1/36  
57175  (2009) G01N 33/48  
57176  (2009) A23L 1/212  
57177  (2009) G01N 21/55  
57178  (2009) A61K 31/185  
57178  (2009) A61K 45/00  
57179  A61K 31/185 (2011.01)  
57179  (2009) A61K 45/00  
57180  (2009) A61K 31/185  
57180  (2009) A61K 45/00  
57181  (2009) F24D 15/00  
57182  (2009) F42B 30/00  
57183  G05D 16/06 (2011.01)  
57184  (2009) B63G 8/00  
57185  (2009) F26B 17/00  
57186  C08L 83/04 (2006.01)  
57187  C08L 83/04 (2006.01)  
57188  C08L 83/04 (2006.01)  
57189  (2009) A61K 31/00  
57189  G09B 23/28 (2006.01)  
57190  (2009) A47G 29/00  
57190  (2009) A47J 45/00  
57190  (2009) E04B 9/00  
57191  (2009) A01F 29/00  
57191  B02C 18/16 (2011.01)  
57191  B02C 18/24 (2011.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 

7.4.7 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
57192  B65D 41/32 (2011.01)  
57193  (2009) A44C 17/00  
57193  (2009) B28D 5/00  
57193  C01B 31/06 (2006.01)  
57194  (2009) F23L 1/00  
57195  (2009) F04B 15/00  
57195  (2009) F04B 17/00  
57196  A61B 5/107 (2011.01)  
57196  G01N 33/49 (2011.01)  
57197  A01K 5/02 (2006.01)  
57198  A01K 1/01 (2011.01)  
57199  G01N 27/22 (2011.01)  
57200  (2009) G01S 3/00  
57201  E21C 41/26 (2006.01)  
57202  (2009) B63B 23/00  
57203  F16J 15/34 (2011.01)  
57204  G01S 17/42 (2006.01)  
57204  G01S 17/66 (2006.01)  
57205  (2009) A61B 17/00  
57206  (2009) A61B 17/00  
57207  (2009) A61F 11/00  
57208  (2009) A61K 31/00  
57209  (2009) C25F 7/00  
57210  (2009) C25D 5/24  
57211  (2009) A61B 17/00  
57211  A61N 1/18 (2011.01)  
57212  (2009) A61B 17/00  
57212  A61N 1/18 (2011.01)  
57213  (2009) A61B 17/00  
57214  (2009) A61K 31/00  

57215  (2009) C02F 9/00  
57216  G01S 7/02 (2011.01)  
57217  (2009) A61K 31/00  
57218  G01N 33/68 (2011.01)  
57219  (2009) A61M 15/00  
57219  A61P 31/02 (2006.01)  
57219  A61P 31/04 (2006.01)  
57220  (2009) A61C 7/00  
57221  (2009) A61B 7/00  
57222  (2009) A61K 31/00  
57223  (2009) A61K 6/00  
57223  (2009) A61K 31/00  
57224  (2009) B64D 17/00  
57225  (2009) E21B 36/00  
57226  (2009) A61B 10/00  
57227  (2009) A61B 10/00  
57228  A61B 5/103 (2011.01)  
57229  (2009) G06Q 30/00  
57229  (2009) G06Q 90/00  
57230  (2009) E01B 7/00  
57231  (2009) A61B 17/00  
57231  (2009) A61P 23/00  
57232  A61B 5/16 (2011.01)  
57233  A61B 17/12 (2011.01)  
57234  G01N 33/50 (2011.01)  
57235  A23L 1/36 (2011.01)  
57236  A63F 3/08 (2011.01)  
57236  (2009) A63G 33/00  
57237  B60R 25/04 (2011.01)  
57238  (2009) H02B 11/00  
57239  F23D 14/02 (2011.01)  
57240  (2009) B64C 11/00  

57240  (2009) B64C 27/00  
57240  (2009) B64C 33/00  
57241  (2009) A47C 7/00  
57241  (2009) A47C 27/00  
57241  (2009) A61G 7/00  
57242  (2009) B62D 1/00  
57243  H03M 13/37 (2006.01)  
57244  (2009) A61B 10/00  
57245  (2009) A61K 31/00  
57246  (2009) A61K 35/00  
57246  (2009) A61N 1/00  
57247  (2009) A61H 1/00  
57247  (2009) A61H 3/00  
57247  (2009) A61H 23/00  
57248  A61K 9/22 (2011.01)  
57248  (2009) A61P 13/00  
57249  (2009) A61B 17/00  
57250  (2009) H02G 1/00  
57251  (2009) A61N 5/00  
57252  A61G 10/02 (2006.01)  
57253  (2009) A43C 15/00  
57254  F02B 75/24 (2006.01)  
57254  (2009) F16C 3/00  
57255  (2009) C10L 8/00  
57256  A61K 31/45 (2011.01)  
57256  (2009) A61N 1/00  
57256  (2009) A61P 31/00  
57257  (2009) G01P 3/00  
57257  G01V 3/10 (2011.01)  
57258  (2009) A45D 29/00  
57258  (2009) D04H 1/00  
57259  (2009) A47B 19/00  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

8.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту 
(деклараційного патенту) на винахід, чи зміна особи власника патенту 
(деклараційного патенту) на винахід 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

39885  95114907  БАСФ СЕ, 67056 Ludwigshafen, Germany (DE)  

69350  20031212935  Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "КВАНТ",  
вул. Димитрова, 5, м. Київ, 03150, Україна  

76746  2003109554  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЛЛЕР БРЕНДЗ 
УКРАЇНА", пр. Ілліча, буд. 106, м. Донецьк, Донецька обл. , 83059, 
Україна  

 

Продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський 
засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо 

 (11) Номер патенту  (21) Номер заявки  Очікувана дата 
закінчення строку 
дії патенту  

27286 4895703 04.06.2016 

66785 99095146 16.02.2023 

 

Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на винахід у разі 
несплати річного збору 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Дата припинення 
дії патенту 
(деклараційного 
патенту) 

1043  4819208 25.04.2009 

2575  4943367 23.04.2009 

6189  4929590 19.04.2009 

7979  95041942 26.04.2009 

9668  94042612 20.04.2009 

9951  4945831 23.04.2009 

10913  95041941 26.04.2009 

10941  94042037 22.04.2009 

14321  4815906 16.04.2009 

17430  95042099 27.04.2009 

19024  93121726 29.04.2009 

19754  4930809 23.04.2009 

20201  97041871 19.04.2009 

21873  95041775 19.04.2009 

21942  93005358 26.04.2009 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Дата припинення 
дії патенту 
(деклараційного 
патенту) 

23205  97041841 18.04.2009 

24420  97041878 19.04.2009 

24979  95042170 28.04.2009 

25030  96041637 25.04.2009 

25829  94043459 25.04.2009 

26450  94061651 30.04.2009 

27248  93121887 28.04.2009 

27447  94051502 23.04.2009 

27473  94115993 30.04.2009 

27809  94005184 18.04.2009 

28005  96041503 17.04.2009 

29393  93002699 22.04.2009 

29488  96041740 30.04.2009 

30572  2000042431 27.04.2009 

30686  98041948 16.04.2009 
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 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Дата припинення 
дії патенту 
(деклараційного 
патенту) 

30709  98042049 23.04.2009 

30714  98042054 23.04.2009 

32516  93002306 27.04.2009 

32517  93002320 26.04.2009 

32620  99042495 30.04.2009 

33837  99042154 16.04.2009 

33897  99042367 27.04.2009 

34402  2000042480 28.04.2009 

34464  95048352 20.04.2009 

37505  99042336 24.04.2009 

37815  2000042230 18.04.2009 

37819  2000042247 19.04.2009 

37840  2000042297 21.04.2009 

37858  2000042356 25.04.2009 

37867  2000042386 26.04.2009 

37868  2000042387 26.04.2009 

37869  2000042388 26.04.2009 

37871  2000042392 26.04.2009 

37873  2000042394 26.04.2009 

39912  99042472 30.04.2009 

39936  94105973 28.04.2009 

40501  2001042589 18.04.2009 

41335  95041873 25.04.2009 

41835  2001042900 27.04.2009 

41956  96041534 17.04.2009 

42155  2000042390 26.04.2009 

42156  2000042391 26.04.2009 

43430  98042124 28.04.2009 

43656  2001042818 24.04.2009 

43667  2001042938 28.04.2009 

43669  2001042941 28.04.2009 

43830  94105962 20.04.2009 

44086  2001042727 23.04.2009 

44097  2001042893 27.04.2009 

44337  98042174 29.04.2009 

44356  98105317 25.04.2009 

44849  98116232 17.04.2009 

44892  96114392 25.04.2009 

45425  98042232 30.04.2009 

46245  2001042670 19.04.2009 

46794  98042111 28.04.2009 

46795  98042173 29.04.2009 

46796  98042231 30.04.2009 

46868  99042258 21.04.2009 

47430  98010076 29.04.2009 

48135  96124528 21.04.2009 

48263  99042370 27.04.2009 

49040  99042206 20.04.2009 

49042  99042366 27.04.2009 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Дата припинення 
дії патенту 
(деклараційного 
патенту) 

49802  96114409 20.04.2009 

49924  99042328 24.04.2009 

50677  2002043499 25.04.2009 

51518  2002043446 25.04.2009 

51699  98105319 22.04.2009 

51731  99042150 16.04.2009 

51818  2000042404 26.04.2009 

52695  99042242 21.04.2009 

52784  2000042395 26.04.2009 

53262  2002043112 16.04.2009 

53311  2002043385 23.04.2009 

54006  2002043157 17.04.2009 

54033  2002043369 23.04.2009 

54048  2002043481 25.04.2009 

54073  2002043637 30.04.2009 

54559  2000042221 18.04.2009 

54560  2000042307 24.04.2009 

54824  2002043256 19.04.2009 

54838  2002043365 23.04.2009 

55448  99105884 24.04.2009 

55484  2000042222 18.04.2009 

55485  2000042261 20.04.2009 

55671  2002043088 16.04.2009 

56166  98116159 24.04.2009 

56267  2000042381 26.04.2009 

56268  2000042402 26.04.2009 

56354  2001074858 29.04.2009 

57236  2002043603 29.04.2009 

57753  99042318 24.04.2009 

57967  2002043264 19.04.2009 

58426  2003043959 29.04.2009 

59443  2000116726 24.04.2009 

60384  2001042787 24.04.2009 

61796  2003044024 30.04.2009 

61798  2003044029 30.04.2009 

62627  2003043482 17.04.2009 

62640  2003043544 18.04.2009 

63424  2003043453 16.04.2009 

63432  2003043490 17.04.2009 

63458  2003043666 22.04.2009 

64271  2003043691 22.04.2009 

64302  2003044020 30.04.2009 

64746  99105741 18.04.2009 

65022  2003043925 29.04.2009 

65745  2003043519 18.04.2009 

66430  4816912 23.04.2009 

66431  4817423 23.04.2009 

66432  4817435 23.04.2009 

66813  2000042360 25.04.2009 
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8.1.3 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Дата припинення 
дії патенту 
(деклараційного 
патенту) 

66947  2002043493 25.04.2009 

67002  2003043607 21.04.2009 

67843  2001117938 19.04.2009 

67844  2001117939 19.04.2009 

67845  2001117940 19.04.2009 

67864  2002043299 22.04.2009 

69407  2000116618 20.04.2009 

70285  98115886 29.04.2009 

70382  2002021059 19.04.2009 

71004  2001117936 20.04.2009 

71580  2001042773 24.04.2009 

71640  2002043582 29.04.2009 

72005  2002043663 30.04.2009 

72479  2001042665 19.04.2009 

72480  2001042769 24.04.2009 

72511  2001107228 27.04.2009 

72546  2002043156 17.04.2009 

72655  2003043877 25.04.2009 

72976  2002119379 26.04.2009 

73483  2001042664 19.04.2009 

73567  2002119378 26.04.2009 

73578  2002129705 26.04.2009 

73611  2003043875 25.04.2009 

73802  2003044008 30.04.2009 

73803  2003044022 30.04.2009 

73905  a200504157 29.04.2009 

73937  2001117510 19.04.2009 

74210  2003043606 21.04.2009 

74212  2003043618 21.04.2009 

74261  20031110667 23.04.2009 

74393  2003043879 25.04.2009 

74394  2003043992 30.04.2009 

74480  20040402900 20.04.2009 

74482  20040403146 27.04.2009 

74707  20040402904 20.04.2009 

74709  20040403109 27.04.2009 

74767  99116450 22.04.2009 

74939  20040402986 21.04.2009 

74941  20040403072 26.04.2009 

75138  20031110602 29.04.2009 

75208  20040403184 27.04.2009 

75456  20040402953 21.04.2009 

75457  20040402954 21.04.2009 

75458  20040403137 27.04.2009 

75712  20040402857 20.04.2009 

75720  20040403177 27.04.2009 

75831  20041109803 29.04.2009 

75893  2003043428 16.04.2009 

75962  20040403051 23.04.2009 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Дата припинення 
дії патенту 
(деклараційного 
патенту) 

75964  20040403086 26.04.2009 

76208  20040402957 21.04.2009 

76503  20040403196 28.04.2009 

76778  20040403111 27.04.2009 

76779  20040403156 27.04.2009 

76780  20040403178 27.04.2009 

76916  a200503693 18.04.2009 

77163  2003043991 30.04.2009 

77414  20031211191 29.04.2009 

77695  20040403079 26.04.2009 

77696  20040403083 26.04.2009 

77797  20041109631 23.04.2009 

77862  a200503821 22.04.2009 

78231  20040402959 21.04.2009 

78525  20040403132 27.04.2009 

78607  a200503955 25.04.2009 

78772  20041008600 19.04.2009 

78869  a200504017 27.04.2009 

78950  a200604744 28.04.2009 

79066  2001117896 19.04.2009 

79095  20040402899 20.04.2009 

79097  20040403022 22.04.2009 

79116  20041109632 17.04.2009 

79154  a200503646 18.04.2009 

79229  2002119460 30.04.2009 

80400  20040403283 30.04.2009 

80496  a200604256 17.04.2009 

80642  a200604279 17.04.2009 

80643  a200604421 20.04.2009 

80871  a200510180 22.04.2009 

80987  a200503810 21.04.2009 

80989  a200504139 29.04.2009 

81096  a200604775 28.04.2009 

81114  20041109787 30.04.2009 

81129  a200503609 18.04.2009 

81131  a200503697 18.04.2009 

81133  a200504643 28.04.2009 

81626  20041109747 16.04.2009 

81981  a200604596 25.04.2009 

82047  2003043893 25.04.2009 

82075  a200503605 18.04.2009 

82315  20040403155 27.04.2009 

82724  a200604731 27.04.2009 

82980  2002119346 24.04.2009 

83662  a200511372 28.04.2009 

84033  a200604526 25.04.2009 

84648  a200704395 20.04.2009 

85040  20041008526 25.12.2008 

85043  20041109810 25.12.2008 
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8.1.4 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Дата припинення 
дії патенту 
(деклараційного 
патенту) 

85051  a200508646 25.12.2008 

85058  a200601349 25.12.2008 

85067  a200605420 25.12.2008 

85097  a200613941 25.12.2008 

85108  a200701897 25.12.2008 

85112  a200702741 25.12.2008 

85114  a200702970 25.12.2008 

85115  a200703110 25.12.2008 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Дата припинення 
дії патенту 
(деклараційного 
патенту) 

85118  a200703665 25.12.2008 

85142  a200708725 25.12.2008 

85144  a200710048 25.12.2008 

85145  a200711432 25.12.2008 

85147  a200712271 25.12.2008 

85150  a200712552 25.12.2008 

85151  a200714488 25.12.2008 

85152  a200714489 25.12.2008 

 

Передача права власності на винахід 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

Ім'я або повне найменування власника 
патенту (деклараційного патенту)  

Ім'я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення 

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

87016 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОНТА"  

Рева Олександр Васильович  3127 10.02.2011

91563 Прищепа Сергій Миколайович  Варлахова Алла Вікторівна  3128 10.02.2011

26280 КОНТИНЕНТАЛ МАТАДОР 
РАББЕР, с.р.о. (SK)  

КОНТИНЕНТАЛ РАЙФЕН ДОЙЧЛАНД 
ГМБХ (DE)  

3129 10.02.2011

61051 ВЕКТУРА ГРУП ПЛС (GB)  ВЕКТУРА ЛІМІТЕД (GB)  3130 10.02.2011

90302 Соловьев Сергей Павловіч (RU) Тімантті АБ (SE)  3131 10.02.2011

 

Видача ліцензії на використання винаходу 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

Ім'я або повне найменування 
ліцензіара  

Ім'я або повне найменування 
ліцензіата  

Вид ліцензії  Реєстраційний 
номер 
рішення  

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру  

74270, 79356, 
89013  

ІНОСТРАННОЄ ЧАСТНОЄ 
ПРОІЗВОДСТВЄННОЄ 
УНІТАРНОЄ 
ПРЄДПРІЯТІЄ "АЛКОПАК" 
(BY)  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ФРЕШПАК 
ТЕХНОЛОДЖИ"  

ЛН 3126 10.02.2011

 

ЛВ - ліцензія виключна 

ЛН - ліцензія невиключна 

ЛО - ліцензія одинична  

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
патентів (деклараційних патентів) на винаходи 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня

Слід читати  

24334 A 97084329 30.10.1998, 
Бюл. № 5 

(72) Мельник Іван Панасович, Дульнєв Петро Георгійович 
(73) Мельник Іван Панасович, 76000, м. Івано-Франківськ,  
вул. Гаркуші, 2, Дульнєв Петро Георгійович, вул. Вірменська, 3, 
кв. 80, м. Київ, 02121 

29932 97105233 17.12.2001, 
Бюл. № 11 

(72) Карабанов Юрій Вікторович, Дульнєв Петро Георгійович, 
Мусіч Олена Григорівна, Лисиченко Георгій Віталійович, 
Бережницька Тетяна Григорівна, Аверьянов Юрій Іванович, 
Приходько Микола Володимирович 
(73) Карабанов Юрій Вікторович, Дульнєв Петро Георгійович, 
вул. Вірменська, 3, кв. 80, м. Київ, 02121 , Мусіч Олена 
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8.1.5 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня

Слід читати  

Григорівна, Аверьянов Юрій Іванович, Лисиченко Георгій 
Віталійович, вул. Васильківська, 2, кв. 84, м. Київ, 02040, 
Приходько Микола Володимирович 

45405 97126194 15.04.2002, 
Бюл. № 4 

(72) Дульнєв Петро Георгійович, Шикула Микола Кіндратович, 
Воробєй Ігор Іванович 
(73) Дульнєв Петро Георгійович, вул. Вірменська, 3, кв. 80,  
м. Київ, 02121 , Шикула Микола Кіндратович, Воробєй Ігор Іванович

55533 2000116266 15.04.2003, 
Бюл. № 4 

(72) Дульнєв Петро Георгійович, Петриченко Василь Флорович, 
Кушнір Олександр Миколайович, Середа Людмила 
Мечиславівна, Бернадзіковський Сергій Адольфович, 
Материнський Павло Васильович 
(73) Дульнєв Петро Георгійович, вул. Вірменська, 3, кв. 80,  
м. Київ, 02121 

56242 99126937 15.05.2003, 
Бюл. № 5 

(72) Дульнєв Петро Георгійович, Ковальов Віталій Борисович, 
Хілевіч Василь Сергійович, Рудик Руслан Іванович, Вілєсов 
Генадій Іванович 
(73) Дульнєв Петро Георгійович, вул. Вірменська, 3, кв. 80,  
м. Київ, 02121 

60302 98105266 15.10.2003, 
Бюл. № 10 

(72) Дульнєв Петро Георгійович, Вілесов Геннадій Іванович, 
Немченко Володимир Васильович, Грінченко Анатолій 
Леонтійович, Каленська Світлана Михайлівна 
(73) Дульнєв Петро Георгійович, вул. Вірменська 3, кв. 80,  
м. Київ, 02121 

65526 98020769 15.04.2004, 
Бюл. № 4 

(72) Дульнєв Петро Георгійович, Кондратенко Сергій Іванович, 
Чернишенко Тетяна Володимирівна, Сидоров Володимир 
Анатолійович, Білогубова Олена Миколаївна 
(73) Дульнєв Петро Георгійович, вул. Вірменська, 3, кв. 80,  
м. Київ, 02121 

73017 2003065174 16.05.2005, 
Бюл. № 5 

(73) Тракшинський Борис Романович, проспект Леніна, буд. 21-а, 
кв. 33, м. Алчевськ, Луганська обл., 94204 

74235 2003077058 15.11.2005, 
Бюл. № 11 

(73) Тракшинський Борис Романович, проспект Леніна, буд. 21-а, 
кв. 33, м. Алчевськ, Луганська обл., 94204 

79422 2000116267 25.06.2007, 
Бюл. № 9 

(72) Дульнєв Петро Георгійович, Приходько Микола 
Володимирович, Верещагін Леонід Миколайович, Фещин 
Дмитро Михайлович, Гончаренко Микола Пилипович, Ткачев 
Володимир Іванович, Дядюша Лариса Миколаївна, Бабич Сергій 
Миколайович 
(73) Дульнєв Петро Георгійович, вул. Вірменська, 3, кв. 80,  
м. Київ, 02121 

86796 a200610968 25.05.2009, 
Бюл. № 10 

(72) Білокінь Євген Миколайович, Дульнєв Петро Георгійович 
(73) Дульнєв Петро Георгійович, вул. Вірменська, 3, кв. 80,  
м. Київ, 02121 

91689 a200702228 25.08.2010, 
Бюл. № 16 

(72) Штрайбіг Курт (AT), Ілледітс Томас (AT), Новачек Томас (AT) 

91890 a200809753 10.09.2010, 
Бюл. № 17 

(57) …8. Фільтрувальний пристрій за одним із пп. 5-7, який 

відрізняється тим, що проміжний фільтр (190) з індексом n має 

вихідний імпульсний сигнал gn(k), який базується на рівнянні 

( ) ( ) ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
ν⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

π
−ν+ν=

−=ν

2

1
n

L
iexpgkLhkg

n ∑
∞

∞

,              (12) 

у якому n є цілим числом з інтервалу від 0 до (L-1), яке вказує 

індекс сигналу піддіапазону, у якому k і v є цілими числами, у 

якому h(v) є сигналом фільтра, який має характеристику філь-

тра, у якій π =3,1415926... є круговим числом, у якому 1i −=  є 
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8.1.6 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня

Слід читати  

комплексною одиницею, і у якому ( )υq  є фільтрувальними еле-

ментами дійсного нормованого фільтра-прототипу. 

9. ... ( ) ( )( ) ( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−υ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

π
−⋅υ⋅−⋅+υ=∑

=ν

95
2

1
n

64
iexpg264h~g

191

0

n ll ,   (20)… 

10.                    …-0,096 ≤ q[18] ≤ -0,094 …  

23. … ( ) ( )( ) ( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−υ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

π
−⋅υ⋅−⋅+υ=∑

=ν

95
2

1
n

64
iexpg264h~g

191

0

n ll , (20)…

32. Генератор (104) фільтрувальних елементів за одним із пп. 23-31, 

який відрізняється тим, що комплексний модульований блок 

(301) фільтрів адаптований так, що коефіцієнти дійсного нор-

мованого фільтра-прототипу ( )υq  для цілих υ  від 0 до 191 є 

наступними … 

37. … ( ) ( )( ) ( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−υ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

π
−⋅υ⋅−⋅+υ=∑

=ν

95
2

1
n

64
iexpg264h

~
g

191

0

n ll , (20) … 

92343 a200712994 25.10.2010, 
Бюл. № 20 

(31) 05380117.1,05380187.4,60/724,206 

92745 a200713606 10.12.2010, 
Бюл. № 23 

(72) Мекчі Антон (ZA) 

 

Виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних 
патентів) на винаходи 

 

(11) Номер 
патенту 
(деклара-
ційного 
патенту)  

(21) Номер заявки Частина опису, в якій 
зроблено помилку 
(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

91897 a200810664 Колонка 6, 
рядок 27 зверху 

…оціненим значенням Ці 
подається ідентично… 

…оціненим значенням U1 
подається ідентично… 

 

Видача дубліката патенту (деклараційного патенту) на винахід 

 (11) Номер патенту (деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата видачі дубліката  

92363 a200804281 20.01.2011 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

8.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту 
(деклараційного патенту) на корисну модель, чи зміна особи власника 
патенту (деклараційного патенту) на корисну модель 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

19817  u200611634  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПСЬОЛ ЛТД", проїзд 
Галузевий, буд. 4, м. Кременчук, Полтавська обл. , 39609, Україна  

 

Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на корисну модель на 
підставі заяви власника повністю 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

15984 u200601408 10.02.2011 

 

Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на корисну модель у 
разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

1077  2001042135  02.04.2009 

1078  2001042155  03.04.2009 

1080  2001042189  03.04.2009 

1097  2001042346  09.04.2009 

1099  2001042482  13.04.2009 

1120  2001042591  18.04.2009 

1148  2001042595  18.04.2009 

1476  2001042190  03.04.2009 

1545  2002042603  02.04.2009 

1632  2002043362  23.04.2009 

1635  2002043480  25.04.2009 

1668  2002043654  30.04.2009 

1715  2002042845  09.04.2009 

1718  2002043087  16.04.2009 

1822  2003042870  02.04.2009 

1823  2003042871  02.04.2009 

1824  2003042872  02.04.2009 

1825  2003042873  02.04.2009 

1826  2003042874  02.04.2009 

1827  2003042875  02.04.2009 

2203  2003042806  01.04.2009 

2210  2003043022  07.04.2009 

2257  2003043380  15.04.2009 

2259  2003043849  25.04.2009 

2260  2003043142  08.04.2009 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

2374  2003043706  22.04.2009 

2629  20040403059  26.04.2009 

2630  20040403060  26.04.2009 

2716  20040403248  29.04.2009 

2717  20040403272  30.04.2009 

2718  20040403273  30.04.2009 

2855  20040402894  20.04.2009 

3522  2004042464  02.04.2009 

3530  2004042604  06.04.2009 

3685  2004020951  22.04.2009 

3869  20040402742  15.04.2009 

3870  20040402746  15.04.2009 

3881  20040402770  15.04.2009 

3883  20040402773  15.04.2009 

3892  20040402832  19.04.2009 

3923  2004042460  02.04.2009 

3929  2004042499  02.04.2009 

3934  2004042523  05.04.2009 

3935  2004042528  05.04.2009 

3950  2004042590  06.04.2009 

3959  2004042618  07.04.2009 

4306  20040402893  20.04.2009 

4308  20040402907  09.04.2009 

4328  20040403023  23.04.2009 

4331  20040403029  23.04.2009 
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8.2.2 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

4343  20040403113  27.04.2009 

4353  20040403167  27.04.2009 

4354  20040403182  27.04.2009 

4362  20040403246  29.04.2009 

4364  2004042432  01.04.2009 

4367  2004042441  01.04.2009 

4386  2004042600  06.04.2009 

4387  2004042603  06.04.2009 

4392  2004042699  09.04.2009 

4796  20040402889  20.04.2009 

4800  20040402966  21.04.2009 

4816  20040403100  26.04.2009 

4833  20040403162  27.04.2009 

4838  20040403193  27.04.2009 

4841  20040403228  28.04.2009 

4851  2004042444  01.04.2009 

4854  2004042691  09.04.2009 

5299  20040806809  28.04.2009 

5383  20040403172  27.04.2009 

5384  20040403175  27.04.2009 

5390  2004042522  05.04.2009 

5988  20040403151  27.04.2009 

6965  u200503277  08.04.2009 

6973  u200503343  11.04.2009 

7585  u200504099  28.04.2009 

7586  u200504101  28.04.2009 

8294  u200504048  28.04.2009 

8296  u200504050  28.04.2009 

8297  u200504051  28.04.2009 

8298  u200504052  28.04.2009 

8926  u200503321  11.04.2009 

8928  u200503407  11.04.2009 

8929  u200503408  11.04.2009 

8935  u200503498  13.04.2009 

9399  u200503039  04.04.2009 

9402  u200503086  04.04.2009 

9412  u200503326  11.04.2009 

9431  u200503577  15.04.2009 

9440  u200503934  25.04.2009 

9448  u200504147  29.04.2009 

9449  u200504148  29.04.2009 

9772  u200503033  04.04.2009 

9788  u200503073  04.04.2009 

9819  u200503178  05.04.2009 

9829  u200503219  07.04.2009 

9848  u200503328  11.04.2009 

9850  u200503331  11.04.2009 

9861  u200503362  11.04.2009 

9873  u200503472  13.04.2009 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

9874  u200503473  13.04.2009 

9876  u200503513  14.04.2009 

9881  u200503540  15.04.2009 

9882  u200503546  15.04.2009 

10258  u200502990  01.04.2009 

10259  u200502991  01.04.2009 

10267  u200503031  04.04.2009 

10275  u200503060  04.04.2009 

10286  u200503174  05.04.2009 

10290  u200503240  07.04.2009 

10302  u200503332  11.04.2009 

10313  u200503396  11.04.2009 

10325  u200503476  13.04.2009 

10363  u200503671  18.04.2009 

10370  u200503698  18.04.2009 

10374  u200503721  19.04.2009 

10383  u200503768  20.04.2009 

10385  u200503775  20.04.2009 

10392  u200503794  21.04.2009 

10393  u200503795  21.04.2009 

10403  u200503836  22.04.2009 

10404  u200503837  22.04.2009 

10405  u200503840  22.04.2009 

10407  u200503850  22.04.2009 

10410  u200503868  22.04.2009 

10411  u200503869  25.04.2009 

10418  u200503898  25.04.2009 

10422  u200503919  25.04.2009 

10425  u200503936  25.04.2009 

10439  u200504093  28.04.2009 

10451  u200504127  29.04.2009 

10454  u200504134  29.04.2009 

10455  u200504135  29.04.2009 

10996  u200503374  11.04.2009 

11002  u200503602  18.04.2009 

11009  u200503673  18.04.2009 

11014  u200503696  18.04.2009 

11021  u200503722  19.04.2009 

11025  u200503817  22.04.2009 

11028  u200503930  25.04.2009 

11036  u200504108  29.04.2009 

11037  u200504120  29.04.2009 

11039  u200504168  29.04.2009 

11640  u200503053  04.04.2009 

11659  u200503590  15.04.2009 

11660  u200503615  18.04.2009 

11661  u200503617  18.04.2009 

11668  u200503778  20.04.2009 

12001  u200507194  28.04.2009 
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8.2.3 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

12852  u200503392  11.04.2009 

12854  u200503791  21.04.2009 

12981  u200507193  28.04.2009 

15393  u200604491  21.04.2009 

16861  u200604101  13.04.2009 

16866  u200604324  18.04.2009 

17284  u200603532  03.04.2009 

17286  u200603538  03.04.2009 

17287  u200603542  03.04.2009 

17288  u200603544  03.04.2009 

17303  u200603614  03.04.2009 

17304  u200603617  03.04.2009 

17308  u200603634  03.04.2009 

17313  u200603645  03.04.2009 

17314  u200603649  03.04.2009 

17318  u200603697  04.04.2009 

17325  u200603771  06.04.2009 

17326  u200603777  06.04.2009 

17327  u200603778  06.04.2009 

17329  u200603792  06.04.2009 

17355  u200603913  10.04.2009 

17356  u200603922  10.04.2009 

17359  u200603932  10.04.2009 

17366  u200603978  10.04.2009 

17369  u200603993  10.04.2009 

17374  u200604017  11.04.2009 

17378  u200604056  12.04.2009 

17388  u200604082  13.04.2009 

17389  u200604085  13.04.2009 

17390  u200604088  13.04.2009 

17391  u200604089  13.04.2009 

17395  u200604100  13.04.2009 

17401  u200604150  14.04.2009 

17425  u200604255  17.04.2009 

17438  u200604305  17.04.2009 

17445  u200604334  18.04.2009 

17449  u200604445  20.04.2009 

17455  u200604478  21.04.2009 

17460  u200604500  21.04.2009 

17461  u200604508  21.04.2009 

17465  u200604540  25.04.2009 

17469  u200604548  25.04.2009 

17480  u200604698  27.04.2009 

17481  u200604701  27.04.2009 

17483  u200604755  28.04.2009 

17735  u200603559  03.04.2009 

17742  u200603574  03.04.2009 

17748  u200603609  03.04.2009 

17750  u200603616  03.04.2009 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

17759  u200603656  03.04.2009 

17779  u200603721  05.04.2009 

17780  u200603738  05.04.2009 

17783  u200603773  06.04.2009 

17786  u200603828  07.04.2009 

17804  u200603945  10.04.2009 

17809  u200603958  10.04.2009 

17810  u200603961  10.04.2009 

17811  u200603970  10.04.2009 

17827  u200604177  14.04.2009 

17836  u200604221  17.04.2009 

17837  u200604222  17.04.2009 

17849  u200604298  17.04.2009 

17851  u200604301  17.04.2009 

17857  u200604332  18.04.2009 

17861  u200604348  18.04.2009 

17872  u200604397  19.04.2009 

17873  u200604405  19.04.2009 

17874  u200604407  19.04.2009 

17920  u200604550  25.04.2009 

17927  u200604561  25.04.2009 

17935  u200604588  25.04.2009 

17947  u200604678  27.04.2009 

17951  u200604691  27.04.2009 

17952  u200604694  27.04.2009 

17953  u200604695  27.04.2009 

17959  u200604743  27.04.2009 

17961  u200604756  28.04.2009 

17962  u200604758  28.04.2009 

18341  u200603557  03.04.2009 

18342  u200603558  03.04.2009 

18347  u200603612  03.04.2009 

18377  u200603826  07.04.2009 

18381  u200603833  07.04.2009 

18389  u200603877  07.04.2009 

18396  u200603888  10.04.2009 

18398  u200603909  10.04.2009 

18402  u200603937  10.04.2009 

18409  u200603987  10.04.2009 

18416  u200604090  13.04.2009 

18420  u200604111  13.04.2009 

18422  u200604152  14.04.2009 

18427  u200604219  17.04.2009 

18429  u200604254  17.04.2009 

18437  u200604304  17.04.2009 

18449  u200604403  19.04.2009 

18451  u200604408  19.04.2009 

18452  u200604410  19.04.2009 

18467  u200604590  25.04.2009 
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8.2.4 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

18486  u200604709  27.04.2009 

18488  u200604711  27.04.2009 

19053  20040402794  15.04.2009 

19079  a200604612  25.04.2009 

19080  a200604614  25.04.2009 

19081  a200604617  25.04.2009 

19082  a200604619  25.04.2009 

19083  a200604620  25.04.2009 

19084  a200604621  25.04.2009 

19163  u200603764  06.04.2009 

19164  u200603838  07.04.2009 

19181  u200604243  17.04.2009 

19184  u200604276  17.04.2009 

19189  u200604515  21.04.2009 

19836  a200503327  11.04.2009 

19910  u200603671  03.04.2009 

19917  u200603918  10.04.2009 

19919  u200603930  10.04.2009 

19930  u200604506  21.04.2009 

20621  a200603821  07.04.2009 

20623  a200603995  10.04.2009 

20647  u200603966  10.04.2009 

20648  u200604025  11.04.2009 

21193  u200603963  10.04.2009 

21194  u200604023  11.04.2009 

22195  u200503830  22.04.2009 

22211  u200603996  11.04.2009 

23593  u200703982  10.04.2009 

24037  u200703757  04.04.2009 

24046  u200704440  23.04.2009 

24047  u200704544  24.04.2009 

24048  u200704545  24.04.2009 

24049  u200704546  24.04.2009 

24052  u200704643  26.04.2009 

24053  u200704645  26.04.2009 

24069  u200704084  13.04.2009 

24072  a200503062  04.04.2009 

24450  u200703696  03.04.2009 

24456  u200704384  20.04.2009 

24835  u200703995  11.04.2009 

25172  u200703633  02.04.2009 

25175  u200703664  03.04.2009 

25185  u200703820  05.04.2009 

25191  u200703942  10.04.2009 

25207  u200704180  16.04.2009 

25216  u200704387  20.04.2009 

25221  u200704431  20.04.2009 

25222  u200704437  20.04.2009 

25231  u200704707  27.04.2009 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

25233  u200704777  28.04.2009 

25235  u200704803  28.04.2009 

25263  a200703920  10.04.2009 

25281  u200611746  21.04.2009 

25470  u200703558  02.04.2009 

25478  u200703579  02.04.2009 

25496  u200703679  03.04.2009 

25497  u200703682  03.04.2009 

25498  u200703685  03.04.2009 

25501  u200703712  03.04.2009 

25502  u200703713  03.04.2009 

25503  u200703717  03.04.2009 

25515  u200703803  05.04.2009 

25520  u200703850  06.04.2009 

25521  u200703851  06.04.2009 

25526  u200703872  06.04.2009 

25529  u200703912  10.04.2009 

25534  u200703933  10.04.2009 

25563  u200704088  13.04.2009 

25572  u200704156  16.04.2009 

25574  u200704165  16.04.2009 

25579  u200704178  16.04.2009 

25580  u200704188  16.04.2009 

25583  u200704203  16.04.2009 

25585  u200704209  16.04.2009 

25594  u200704314  19.04.2009 

25596  u200704333  19.04.2009 

25599  u200704374  20.04.2009 

25601  u200704386  20.04.2009 

25603  u200704419  20.04.2009 

25612  u200704528  23.04.2009 

25621  u200704562  24.04.2009 

25637  u200704678  26.04.2009 

25708  u200503744  20.04.2009 

25824  u200703572  02.04.2009 

25836  u200703668  03.04.2009 

25837  u200703673  03.04.2009 

25841  u200703705  03.04.2009 

25844  u200703763  04.04.2009 

25864  u200703905  10.04.2009 

25868  u200703958  10.04.2009 

25872  u200703984  10.04.2009 

25874  u200703997  11.04.2009 

25875  u200704003  11.04.2009 

25882  u200704125  16.04.2009 

25890  u200704186  16.04.2009 

25894  u200704238  16.04.2009 

25900  u200704286  18.04.2009 

25901  u200704294  18.04.2009 
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8.2.5 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

25917  u200704463  23.04.2009 

25921  u200704527  23.04.2009 

25922  u200704529  23.04.2009 

25924  u200704542  24.04.2009 

25929  u200704638  26.04.2009 

25930  u200704639  26.04.2009 

25939  u200704699  27.04.2009 

25940  u200704700  27.04.2009 

25955  u200704810  28.04.2009 

26163  u200703681  03.04.2009 

26165  u200703691  03.04.2009 

26169  u200703768  05.04.2009 

26173  u200703861  06.04.2009 

26174  u200703863  06.04.2009 

26179  u200703954  10.04.2009 

26181  u200704001  11.04.2009 

26199  u200704382  20.04.2009 

26207  u200704467  23.04.2009 

26210  u200704515  23.04.2009 

26223  u200704778  28.04.2009 

26439  u200703629  02.04.2009 

26440  u200703734  04.04.2009 

26448  u200704085  13.04.2009 

26450  u200704243  16.04.2009 

26458  u200704519  23.04.2009 

26461  u200704620  25.04.2009 

26466  u200704769  27.04.2009 

26665  a200504132  29.04.2009 

26739  u200703706  03.04.2009 

26740  u200703732  04.04.2009 

26750  u200703866  06.04.2009 

26751  u200703944  10.04.2009 

26752  u200703945  10.04.2009 

26755  u200703990  10.04.2009 

26756  u200703992  10.04.2009 

26761  u200704187  16.04.2009 

26775  u200704521  23.04.2009 

26777  u200704525  23.04.2009 

26788  u200704757  27.04.2009 

26792  u200704792  28.04.2009 

26794  u200704814  28.04.2009 

26795  u200704815  28.04.2009 

26796  u200704816  28.04.2009 

26797  u200704818  28.04.2009 

27101  a200503075  04.04.2009 

27160  u200703914  10.04.2009 

27165  u200704179  16.04.2009 

27169  u200704295  18.04.2009 

27176  u200704717  27.04.2009 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

27517  u200703960  10.04.2009 

27525  u200704492  23.04.2009 

27840  u200708841  10.04.2009 

27899  u200703741  04.04.2009 

27900  u200703801  05.04.2009 

27904  u200703949  10.04.2009 

27905  u200704139  16.04.2009 

27919  u200704616  25.04.2009 

28295  u200703707  03.04.2009 

28299  u200704478  23.04.2009 

29043  20040402816  16.04.2009 

29082  u200703710  03.04.2009 

29088  u200703891  10.04.2009 

29092  u200704211  16.04.2009 

29097  u200704514  23.04.2009 

29098  u200704672  26.04.2009 

29578  a200604702  27.04.2009 

29948  a200703578  02.04.2009 

29963  u200704309  19.04.2009 

29964  u200704522  23.04.2009 

30232  a200604595  25.04.2009 

31668  u200703777  05.04.2009 

31669  u200703779  05.04.2009 

32073  u200704177  16.04.2009 

32841  a200603806  07.04.2009 

33339  u200604226  17.04.2009 

33875  u200804147  02.04.2009 

33876  u200804148  02.04.2009 

33884  u200805450  25.04.2009 

34515  u200804092  01.04.2009 

34516  u200804096  01.04.2009 

34518  u200804114  01.04.2009 

34551  u200804537  09.04.2009 

34555  u200804581  10.04.2009 

34556  u200804585  10.04.2009 

34558  u200804619  10.04.2009 

34559  u200804620  10.04.2009 

34560  u200804621  10.04.2009 

34591  u200805040  18.04.2009 

34892  u200804106  01.04.2009 

34894  u200804111  01.04.2009 

34895  u200804112  01.04.2009 

34896  u200804140  02.04.2009 

34897  u200804141  02.04.2009 

34898  u200804142  02.04.2009 

34901  u200804159  02.04.2009 

34906  u200804168  02.04.2009 

34907  u200804169  02.04.2009 

34909  u200804171  02.04.2009 
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 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

34911  u200804196  03.04.2009 

34927  u200804280  04.04.2009 

34945  u200804506  09.04.2009 

34946  u200804527  09.04.2009 

34964  u200804670  11.04.2009 

34969  u200804721  14.04.2009 

34987  u200804933  16.04.2009 

34994  u200805006  18.04.2009 

34995  u200805009  18.04.2009 

34997  u200805044  18.04.2009 

34998  u200805045  18.04.2009 

35000  u200805092  21.04.2009 

35060  u200805353  24.04.2009 

35077  u200805574  29.04.2009 

35078  u200805582  29.04.2009 

35091  u200805687  30.04.2009 

35244  u200804326  07.04.2009 

35248  u200804348  07.04.2009 

35262  u200804435  08.04.2009 

35263  u200804436  08.04.2009 

35264  u200804441  08.04.2009 

35276  u200804669  11.04.2009 

35277  u200804674  11.04.2009 

35278  u200804691  11.04.2009 

35301  u200804792  14.04.2009 

35319  u200805018  18.04.2009 

35320  u200805028  18.04.2009 

35355  u200805474  25.04.2009 

35368  u200805609  29.04.2009 

35374  u200805632  30.04.2009 

35375  u200805634  30.04.2009 

35497  u200804097  01.04.2009 

35500  u200804101  01.04.2009 

35514  u200804375  07.04.2009 

35515  u200804376  07.04.2009 

35524  u200804524  09.04.2009 

35527  u200804588  10.04.2009 

35528  u200804602  10.04.2009 

35530  u200804622  10.04.2009 

35533  u200804663  11.04.2009 

35545  u200804869  15.04.2009 

35546  u200804871  15.04.2009 

35547  u200804872  15.04.2009 

35548  u200804873  15.04.2009 

35549  u200804874  15.04.2009 

35558  u200805081  21.04.2009 

35567  u200805337  24.04.2009 

35599  u200805671  30.04.2009 

35824  u200804507  09.04.2009 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

35827  u200804538  09.04.2009 

35828  u200804540  09.04.2009 

35829  u200804542  09.04.2009 

35830  u200804543  09.04.2009 

35848  u200804770  14.04.2009 

35858  u200804882  15.04.2009 

35884  u200805245  22.04.2009 

35889  u200805340  24.04.2009 

35919  u200805527  29.04.2009 

35920  u200805529  29.04.2009 

35922  u200805534  29.04.2009 

35930  u200805618  29.04.2009 

36282  u200804218  03.04.2009 

36301  u200804598  10.04.2009 

36303  u200804752  14.04.2009 

36310  u200804831  14.04.2009 

36314  u200804888  15.04.2009 

36335  u200805416  25.04.2009 

36336  u200805417  25.04.2009 

36337  u200805418  25.04.2009 

36345  u200805583  29.04.2009 

36741  u200805676  30.04.2009 

37169  u200804306  07.04.2009 

37188  u200805026  18.04.2009 

37570  a200604807  10.12.2008 

37574  a200805039  10.12.2008 

37581  u200714409  10.12.2008 

37582  u200714411  10.12.2008 

37583  u200714572  10.12.2008 

37586  u200800259  10.12.2008 

37587  u200800287  10.12.2008 

37588  u200800296  10.12.2008 

37589  u200800403  10.12.2008 

37590  u200800452  10.12.2008 

37591  u200801168  10.12.2008 

37592  u200801169  10.12.2008 

37593  u200801559  10.12.2008 

37595  u200802302  10.12.2008 

37596  u200802387  10.12.2008 

37597  u200802580  10.12.2008 

37602  u200803048  10.12.2008 

37603  u200803224  10.12.2008 

37604  u200804014  10.12.2008 

37605  u200804240  10.12.2008 

37606  u200804360  10.12.2008 

37609  u200804528  10.12.2008 

37612  u200804738  10.12.2008 

37613  u200804743  10.12.2008 

37614  u200804756  10.12.2008 
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 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

37615  u200804812  10.12.2008 

37616  u200804865  10.12.2008 

37617  u200804867  10.12.2008 

37618  u200804937  10.12.2008 

37619  u200805024  18.04.2009 

37620  u200805061  18.04.2009 

37621  u200805062  18.04.2009 

37622  u200805274  23.04.2009 

37624  u200805291  10.12.2008 

37625  u200805380  10.12.2008 

37626  u200805408  24.04.2009 

37628  u200805555  29.04.2009 

37629  u200805559  29.04.2009 

37630  u200805679  10.12.2008 

37631  u200805697  10.12.2008 

37632  u200805713  10.12.2008 

37633  u200805714  10.12.2008 

37634  u200805715  10.12.2008 

37635  u200805716  10.12.2008 

37638  u200805756  10.12.2008 

37639  u200805758  10.12.2008 

37640  u200805761  10.12.2008 

37643  u200805853  10.12.2008 

37646  u200806043  10.12.2008 

37647  u200806044  10.12.2008 

37649  u200806092  10.12.2008 

37650  u200806121  10.12.2008 

37651  u200806132  10.12.2008 

37652  u200806133  10.12.2008 

37653  u200806135  10.12.2008 

37655  u200806160  10.12.2008 

37656  u200806184  10.12.2008 

37657  u200806185  10.12.2008 

37658  u200806197  10.12.2008 

37665  u200806385  10.12.2008 

37666  u200806387  10.12.2008 

37667  u200806388  10.12.2008 

37668  u200806390  10.12.2008 

37669  u200806392  10.12.2008 

37670  u200806393  10.12.2008 

37674  u200806534  10.12.2008 

37675  u200806570  10.12.2008 

37677  u200806602  10.12.2008 

37678  u200806607  10.12.2008 

37684  u200806787  10.12.2008 

37688  u200806934  10.12.2008 

37689  u200806935  10.12.2008 

37695  u200807061  10.12.2008 

37697  u200807118  10.12.2008 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

37698  u200807123  10.12.2008 

37699  u200807151  10.12.2008 

37701  u200807166  10.12.2008 

37702  u200807168  10.12.2008 

37703  u200807170  10.12.2008 

37704  u200807171  10.12.2008 

37705  u200807172  10.12.2008 

37706  u200807186  10.12.2008 

37707  u200807193  10.12.2008 

37708  u200807196  10.12.2008 

37713  u200807301  10.12.2008 

37714  u200807304  10.12.2008 

37717  u200807420  10.12.2008 

37719  u200807458  10.12.2008 

37720  u200807459  10.12.2008 

37724  u200807527  10.12.2008 

37725  u200807536  10.12.2008 

37732  u200807605  10.12.2008 

37738  u200807637  10.12.2008 

37743  u200807644  10.12.2008 

37747  u200807685  10.12.2008 

37752  u200807747  10.12.2008 

37754  u200807805  10.12.2008 

37755  u200807835  10.12.2008 

37773  u200808129  10.12.2008 

37774  u200808130  10.12.2008 

37778  u200808197  10.12.2008 

37779  u200808201  10.12.2008 

37782  u200808288  10.12.2008 

37784  u200808334  10.12.2008 

37786  u200808385  10.12.2008 

37795  u200808474  10.12.2008 

37800  u200808545  10.12.2008 

37801  u200808546  10.12.2008 

37803  u200808553  10.12.2008 

37804  u200808560  10.12.2008 

37805  u200808562  10.12.2008 

37806  u200808563  10.12.2008 

37808  u200808606  10.12.2008 

37809  u200808608  10.12.2008 

37810  u200808616  10.12.2008 

37811  u200808623  10.12.2008 

37812  u200808637  10.12.2008 

37816  u200808658  10.12.2008 

37819  u200808695  10.12.2008 

37820  u200808729  10.12.2008 

37827  u200808804  10.12.2008 

37831  u200808823  10.12.2008 

37848  u200808930  10.12.2008 
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 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

37849  u200808931  10.12.2008 

37853  u200809032  10.12.2008 

37856  u200809133  10.12.2008 

37859  u200812988  10.12.2008 

37867  u200809252  10.12.2008 

37869  u200809281  10.12.2008 

37875  u200809324  10.12.2008 

37877  u200809330  10.12.2008 

37878  u200809331  10.12.2008 

37879  u200809332  10.12.2008 

37880  u200809382  10.12.2008 

37884  u200809462  10.12.2008 

37885  u200809464  10.12.2008 

37892  u200809585  10.12.2008 

37893  u200809586  10.12.2008 

37894  u200809588  10.12.2008 

37895  u200809589  10.12.2008 

37896  u200809590  10.12.2008 

37897  u200809599  10.12.2008 

37900  u200809606  10.12.2008 

37901  u200809607  10.12.2008 

37902  u200809622  10.12.2008 

37903  u200809624  10.12.2008 

37904  u200809626  10.12.2008 

37905  u200809627  10.12.2008 

37917  u200809778  10.12.2008 

37920  u200809786  10.12.2008 

37929  u200809834  10.12.2008 

37941  u200809962  10.12.2008 

37950  u200810311  10.12.2008 

37957  u200811067  10.12.2008 

37965  u200812253  10.12.2008 

37966  u200812254  10.12.2008 

37967  u200812255  10.12.2008 

37968  u200812256  10.12.2008 

37969  u200812257  10.12.2008 

37987  a200601995  25.12.2008 

37995  u200713427  25.12.2008 

37996  u200800171  25.12.2008 

37997  u200801988  25.12.2008 

37998  u200802051  25.12.2008 

37999  u200802321  25.12.2008 

38001  u200802822  25.12.2008 

38002  u200802840  25.12.2008 

38004  u200802933  25.12.2008 

38005  u200803174  25.12.2008 

38006  u200803397  25.12.2008 

38009  u200803680  25.12.2008 

38010  u200803681  25.12.2008 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

38011  u200803839  25.12.2008 

38016  u200804606  25.12.2008 

38017  u200804625  25.12.2008 

38019  u200804769  25.12.2008 

38024  u200805162  25.12.2008 

38026  u200805266  25.12.2008 

38027  u200805277  25.12.2008 

38028  u200805516  25.12.2008 

38033  u200806042  25.12.2008 

38034  u200806080  25.12.2008 

38035  u200806125  25.12.2008 

38036  u200806157  25.12.2008 

38042  u200806447  25.12.2008 

38043  u200806448  25.12.2008 

38044  u200806449  25.12.2008 

38060  u200806986  25.12.2008 

38061  u200807014  25.12.2008 

38062  u200807015  25.12.2008 

38068  u200807201  25.12.2008 

38069  u200807204  25.12.2008 

38073  u200807518  25.12.2008 

38076  u200807606  25.12.2008 

38082  u200807708  25.12.2008 

38096  u200808039  25.12.2008 

38098  u200808069  25.12.2008 

38102  u200808160  25.12.2008 

38105  u200808195  25.12.2008 

38106  u200808244  25.12.2008 

38115  u200808550  25.12.2008 

38117  u200808652  25.12.2008 

38121  u200808724  25.12.2008 

38122  u200808730  25.12.2008 

38123  u200808733  25.12.2008 

38124  u200808734  25.12.2008 

38125  u200808735  25.12.2008 

38129  u200808774  25.12.2008 

38130  u200808781  25.12.2008 

38131  u200808795  25.12.2008 

38133  u200808819  25.12.2008 

38145  u200809128  25.12.2008 

38146  u200809130  25.12.2008 

38147  u200809132  25.12.2008 

38149  u200809163  25.12.2008 

38153  u200809237  25.12.2008 

38155  u200809322  25.12.2008 

38156  u200809357  25.12.2008 

38157  u200809365  25.12.2008 

38158  u200809367  25.12.2008 

38159  u200809413  25.12.2008 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 
 

8.2.9 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

38163  u200809423  25.12.2008 

38164  u200809451  25.12.2008 

38172  u200809549  25.12.2008 

38175  u200809580  25.12.2008 

38182  u200809649  25.12.2008 

38186  u200809716  25.12.2008 

38188  u200809766  25.12.2008 

38191  u200809775  25.12.2008 

38192  u200809779  25.12.2008 

38201  u200809893  25.12.2008 

38202  u200809895  25.12.2008 

38203  u200809896  25.12.2008 

38204  u200809897  25.12.2008 

38210  u200809947  25.12.2008 

38218  u200810073  25.12.2008 

38219  u200810074  25.12.2008 

38220  u200810080  25.12.2008 

38222  u200810135  25.12.2008 

38224  u200810155  25.12.2008 

38225  u200810156  25.12.2008 

38226  u200810163  25.12.2008 

38234  u200810238  25.12.2008 

38238  u200810266  25.12.2008 

38246  u200810435  25.12.2008 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(21) Номер заявки  Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

38247  u200810436  25.12.2008 

38249  u200810468  25.12.2008 

38266  u200810858  25.12.2008 

38268  u200811195  25.12.2008 

38269  u200811196  25.12.2008 

38270  u200811201  25.12.2008 

38271  u200811298  25.12.2008 

38276  u200811490  25.12.2008 

38277  u200811492  25.12.2008 

38285  u200811660  25.12.2008 

38286  u200811661  25.12.2008 

38289  u200811936  25.12.2008 

38290  u200811937  25.12.2008 

38291  u200811938  25.12.2008 

38292  u200811939  25.12.2008 

38293  u200811940  25.12.2008 

38294  u200811941  25.12.2008 

38295  u200811942  25.12.2008 

38296  u200811943  25.12.2008 

38306  u200812242  25.12.2008 

38307  u200812243  25.12.2008 

38310  u200812404  25.12.2008 

38311  u200812405  25.12.2008 

38312  u200812411  25.12.2008 

 

Заява власника патенту (деклараційного патенту) про готовність надання 
будь-якій особі дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

(46) Дата 
публікації та 
номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту 
(деклараційного патенту) та адреса для листування  

52338 25.08.2010,
Бюл. № 16

ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНОГО 
КОНТРОЛЮ КУСКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 
НА ВХОДІ КОНУСНОЇ ДРОБАРКИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
проспект К. Маркса, буд. 19,  
м. Дніпропетровськ, 27, 49005 
 
Національний гірничий університет, пр. К. Мар-
кса,19, м. Дніпропетровськ, 27, 49005, 
Україна  

 

Передача права власності на корисну модель 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

Ім'я або повне найменування власника 
патенту (деклараційного патенту)  

Ім'я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення 

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

16923  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО 
АГРОЕКОЛОГІЯ"  

Літвяков Микола Анатолійович  863 10.02.2011

19692  Нагорний Володимир Петрович Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна 
Національної академії наук України  

864 10.02.2011

20523  Нагорний Володимир Петрович,
Денисюк Іван Іванович, 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна 
Національної академії наук України  

865 10.02.2011



Промислова власність. Офіційний бюлетень №3, 2011 
 

8.2.10 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

Ім'я або повне найменування власника 
патенту (деклараційного патенту)  

Ім'я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення 

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

Петрушенко Сергій 
Вячеславович  

21372  Нагорний Володимир Петрович,
Денисюк Іван Іванович, 
Петрушенко Сергій 
Вячеславович  

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна 
Національної академії наук України  

866 10.02.2011

 

Видача ліцензії на використання корисної моделі 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту)  

Ім'я або повне найменування 
ліцензіара  

Ім'я або повне найменування 
ліцензіата  

Вид ліцензії Реєстраційний 
номер 
рішення 

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

12687, 12688  ІНОСТРАННОЄ ЧАСТНОЄ 
ПРОІЗВОДСТВЄННОЄ 
УНІТАРНОЄ 
ПРЄДПРІЯТІЄ "АЛКОПАК" 
(BY)  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ФРЕШПАК 
ТЕХНОЛОДЖИ"  

ЛН 860 10.02.2011

41773, 45246, 
45255, 47775  

Пахомов Дмітрій Івановіч 
(BY), 
Бірюков Ніколай Пєтровіч 
(BY)  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ФРЕШПАК 
ТЕХНОЛОДЖИ"  

ЛН 861 10.02.2011

45937  Казачинський Олександр 
Михайлович, 
Казачинський Василь 
Михайлович  

Науково-виробничий 
комерційний центр "ОДІС-
W" у вигляді товариства з 
обмеженою 
відповідальністю  

ЛН 862 10.02.2011

 

ЛВ - ліцензія виключна 

ЛН - ліцензія невиключна 

ЛО - ліцензія одинична  
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