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ОФІЦІЙНІ  ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
 

 

 1.1                     

 
 

ДЕРЖАВНИЙ  ДЕПАРТАМЕНТ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ 
 
 
 

Н А К А З 
 

м. Київ 
 
 
 
"27"  листопада   2008 р.                                                                                № 269 
 
 

 
Про публікацію базового рівня 
МПК-2009 у перекладі 
українською мовою та її  
застосування 
 
 

За повідомленням Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) з 1 січня 2009 року на-
бирають чинності зміни до попередньої редакції базового рівня Міжнародної патентної класифікації (МПК-2006). 

Ці зміни включені до нової редакції базового рівня Міжнародної патентної класифікації (МПК-2009), здійс-
неної ВОІВ. 
З метою забезпечення застосування нової редакції базового рівня МПК-2009 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Опублікувати базовий рівень МПК-2009 у перекладі українською мовою як додаток до офіційного бю-

летеня "Промислова власність" на паперовому носієві. 
 
2. Запровадити застосування базового рівня МПК-2009 з дати її опублікування в повному обсязі. 
 
3. Директору Державного підприємства "Український  інститут промислової власності" Жаріновій А.Г. за-

безпечити: 
 
- опублікування базового рівня МПК-2009 як додатка до офіційного бюлетеня "Промислова власність" на 

паперовому носієві відповідно до послідовності завершення робіт з підготовки до друку певних її розділів; 
 
- застосування її в діяльності державної системи правової охорони  інтелектуальної власності з дати її 

опублікування в повному обсязі як додатка до офіційного бюлетеня "Промислова власність" на паперовому но-
сієві; 

 
- розсилання базового рівня МПК-2009 як додатка до офіційного бюлетеня "Промислова власність" згідно 

з "Реєстром безоплатної розсилки офіційного бюлетеня "Промислова власність" на паперовому носієві";  
 
- розповсюдження базового рівня МПК-2009 для передплатників офіційного бюлетеня та інших користу-

вачів МПК на платній основі; 
 
- створення електронної версії базового рівня МПК-2009 у І кварталі 2009 року для розміщення в Інтернеті; 
 
- видання базового рівня МПК-2009 на CD-ROM з пошуковою системою у ІІ кварталі 2009 року.     
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4. Управлінню державних реєстрацій та інформаційного забезпечення у сфері інтелектуальної власності 
(Горобець О.П.) забезпечити: 

 
- оприлюднення цього наказу на веб-порталі Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – 

Держдепартамент) та в кожному номері офіційного бюлетеня "Промислова власність" на паперовому носієві, до-
датком до якого публікуватиметься базовий рівень МПК-2009; 

 
 - розміщення на веб-порталі Держдепартаменту електронної версії базового рівня МПК-2009 з пошуко-

вою системою. 
 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держдепартаменту 

Жарова В.О. 
 
 
 
 
 
Голова       М.В. Паладій 
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Зміни до відомостей про представників у справах інтелектуальної               
власності 
 
 

Талаєва Ольга Миколаївна. Реєстр. № 140 

Факс: (044) 235-3538 
Телефон: (044) 235-3538, 8-097-388-5268 
E-Mail: talayev@i.com.ua 
Адреса для листування: а/с 72, Київ, Україна, 01030 

 

Коваленко Тетяна Вікторівна. Реєстр. № 193 

Факс: 8 (044) 200-0876 
Телефон: 8 (044) 228-2137, 200-0876, моб. 8-095-203-6351 
E-Mail: tatkov40@gmail.com  
Адреса для листування: вул. Боженка, 11, МСП, Київ-150, Україна, 03680 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a200812975  
(22) 07.11.2008  

(51) МПК (2009)  
A01B 5/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКО-
ГО ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК 

(72) Гуков Яків Серафимович, Гриценко Олександр Пав-
лович, Вольський Володимир Анатолійович, Ду-
дак Сергій Миколайович, Польовий Богдан Пав-
лович, Говоров Олександр Федорович, Лисий 
Олександр Олександрович 

(54) ДИСКОВЕ ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ 

 

(21) a200810366  
(22) 13.08.2008  

(51) МПК (2009)  
A01D 34/00 
A01D 75/00  

(31) 11/844,052 
(32) 23.08.2007 
(33) US 
(71) ДІР ЕНД КОМПАНІ, US 
(72) Іглз Джон О., US, Госа Дуейн Дж., US 
(54) КРИВОШИП СИНХРОНІЗАЦІЇ І ЦИЛІНДРИЧНИЙ 

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КОЇ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ 

 

(21) a200814927  
(22) 24.05.2007  

(51) МПК (2009)  
A01H 5/00  

(31) 60/810,499 
(32) 03.06.2006 
(33) US 
(85) 03.01.2009 
(86) PCT/US2007/012301, 24.05.2007 
(71) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ, CH 
(72) Лонг Ніколл, US, Пулліем Деррік, US, Боттомз 

Джефф, US, Мегджі Моез, US, Харт Хоуп, US, 
Цюе Цюден, CN/US 

(54) СОРТ КУКУРУДЗИ MIR162 

 

(21) a200709382  
(22) 17.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
A01K 67/00  

(71) ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА ЦЕНТРАЛЬНИХ РАЙ-
ОНІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(72) Чертков Дмитро Дмитрович, Чертков Богдан 
Дмитрович, Сидоренко Сергій Іванович, Хворост 
Михайло Петрович 

(54) СПОСІБ ОДНОФАЗНОГО ВИРОЩУВАННЯ МО-
ЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ 

 

(21) a200900416  
(22) 12.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
A01N 25/02 
A01N 25/04 
A01N 25/30 
A01N 57/20 (2009.01) 
A01P 13/00  

(31) 06012771.9 
(32) 21.06.2006 
(33) EP 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/EP2007/005153, 12.06.2007 
(71) БАЄР КРОПСАЄНС АГ, DE 
(72) Баур Петер, DE, Аулер Томас, DE, Декквер Ро-

ланд, DE, Гісслер Штефані, DE 
(54) КОМПОЗИЦІЇ З НИЗЬКОЮ ПІНОУТВОРЮВАЛЬ-

НОЮ ЗДАТНІСТЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

 

(21) a200811254  
(22) 10.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
A01N 43/40 (2008.01) 
A01N 33/22 (2008.01) 
A01N 37/22 
A01N 37/48 (2008.01) 
A01N 39/00 
A01N 43/16 (2008.01) 
A01N 43/70 (2008.01) 
A01N 43/80 (2008.01) 
A01N 43/76 (2008.01) 
A01N 43/84 (2008.01) 
A01N 43/90 
A01N 47/30 (2008.01) 
A01N 47/34 (2008.01) 
A01N 47/36 (2008.01) 
A01N 57/20 (2008.01)  

(31) 60/790,659 
(32) 10.04.2006 
(33) US 
(31) 60/852,139 
(32) 17.10.2006 
(33) US 
(85) 10.11.2008 
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(86) PCT/US2007/008930, 10.04.2007 
(71) Е. І. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ, US 
(72) Армел Грегорі Расселл, US, Касіні Марк С., US, 

Коттермен Джозефін Сесіліа, US, Хідальго Едісон, 
BR/US, Лінк Мішель Л., BR, Рардон Патрік Л., US, 
Саундерс Девід Вільям, US, Страчан Стефан Д., 
US, Ллойд Леслі, US 

(54) ГЕРБІЦИДНІ СУМІШІ 

 

(21) a200709282  
(22) 14.08.2007  

(51) МПК (2009)  
A01N 59/08 
C05D 9/00  

(71) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(72) Білокінь Євген Миколайович, Дульнєв Петро Геор-

гійович 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БЕЗХЛОРНОГО МАГНІЄ-

ВОГО ДОБРИВА 

 

(21) a200813185  
(22) 13.04.2006  

(51) МПК (2009)  
A01N 65/00 
A01P 7/02 
A01P 7/04  

(85) 13.11.2008 
(86) PCT/CA2006/000594, 13.04.2006 
(71) САЙМОН ФРЕЗЕР ЮНІВЕРСІТІ, CA 
(72) Хаскін Григорі, CA, Грайз Реджин, DE/CA, Розен-

берг Емма, CA, Деруйх Хассан, CA, Мірчу Лучан, 
CA, Грайз Герхард, DE/CA 

(54) НОВА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПРИВАБЛЕННЯ ТА 
ЗНИЩЕННЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОМАХАМИ-
ШКІДНИКАМИ 

 

A 21 

(21) a200813630  
(22) 15.06.2007  

(51) МПК (2009)  
A21D 2/00  

(31) 11/454,758 
(32) 16.06.2006 
(33) US 
(85) 16.01.2009 
(86) PCT/US2007/014053, 15.06.2007 
(71) КРАФТ ФУДЗ ГЛОБАЛ БРЕНДС ЕЛЕЛСІ, US 
(72) Хейнс Лінн С., US, Левайн Гаррі Іра, US, Слейд 

Луіз, US, Чжоу Нін, US, Манн Джеймс, US, Ганнон 
Дайан, US, Хауі Едвард Д., US, Міхалос Міхейлос 
Н., US, Епперсон С. Уілльям, US, Гебріел Сарват, 
US, Кассоне Доменіко, US 

(54) ОДЕРЖАННЯ СТАБІЛІЗОВАНОГО ЦІЛЬНОЗЕР-
НОВОГО БОРОШНА І ПРОДУКТІВ З НЬОГО 

 

A 23 

(21) a200709542  
(22) 22.08.2007  

(51) МПК (2009)  
A23G 1/00 
A23G 3/00  

(71) КРАФТ ФУДЗ Р УНД Д, ІНК., DE 
(72) Кійовскі Марк, DE, Пфайфер Йохен, DE, Фладунг 

Томас, DE, Тьюрек Еван Джоел, US 
(54) КОНДИТЕРСЬКІ ПРОДУКТИ З НАЧИНКОЮ 

 

(21) a200709304  
(22) 15.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
A23K 1/00 
A23K 1/17  

(71) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНТ-
РОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПА-
РАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК 

(72) Коцюмбас Ігор Ярославович, Коцюмбас Галина 
Іванівна, Брезвин Оксана Марківна, Кушнір Галина 
Володимирівна, Величенко О. Б., Лук'яненко Т. В., 
Тесляр Григорій Юхимович 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МІКОТОКСИКОЗІВ ПТИЦІ 
РОЗЧИНОМ ВИСОКОЧИСТОГО ГІПОХЛОРИТУ 
НАТРІЮ 

 

 

(21) a200813271  
(22) 17.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
A23K 1/18 
A23K 1/16 
A23L 1/00 
A23K 1/17  

(31) 60/792,961 
(32) 19.04.2006 
(33) US 
(85) 19.11.2008 
(86) PCT/EP2007/053713, 17.04.2007 
(71) СПЕСІАЛІТЕ ПЕТ ФУД, FR 
(72) Петтелот Елоді, FR, де Ратуль Орелі, FR, Гійє 

Ізабелль, FR 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ СПОЛУК НЕОРГАНІЧНОГО 

ФОСФАТУ ЯК ПІДСИЛЮВАЧІВ АПЕТИТНОСТІ 
СМАКОВО-АРОМАТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО 
СТВОРЮЮТЬСЯ ТЕРМІЧНИМИ РЕАКЦІЯМИ У 
ВОЛОГИХ КОРМАХ ДЛЯ ТВАРИН 

 

 

(21) a200807088  
(22) 21.05.2008  

(51)  МПК (2009)  
A23L 1/025  

(31) 07010251.2 
(32) 23.05.2007 
(33) US 
(71) КРАФТ ФУДЗ Р УНД Д, ІНК., US 
(72) Андерссон Пер, Андерс, SE, Фредеріксон Пер 

Маттіас, SE, Тьюрек Еван Дж., US 
(54) СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РЕДУКУЮЧИХ 

ЦУКРІВ В КАРТОПЛЯНОМУ СИРОВИННОМУ 
МАТЕРІАЛІ, СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЧИПСІВ І 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПОСОБУ ЗНИ-
ЖЕННЯ ВМІСТУ РЕДУКУЮЧИХ ЦУКРІВ 

 

A 24 

(21) a200813481  
(22) 20.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
A24B 15/00  
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(31) 2006-121062 
(32) 25.04.2006 
(33) JP 
(85) 25.11.2008 
(86) PCT/JP2007/058635, 20.04.2007 
(71) ДЖАПАН ТОБАККО ІНК., JP 
(72) Єсіда Сіня, JP, Увано Йодзі, JP, Моріяма Такако, JP 
(54) РІЗАНИЙ ТЮТЮН І СПОСІБ ОБРОБКИ ТЮТЮНУ 

 

A 43 

(21) a200900390  
(22) 20.06.2006  

(51) МПК (2009)  
A43B 7/00 
A43B 13/00 
B29D 31/00  

(85) 20.01.2009 
(86) PCT/EP2006/005906, 20.06.2006 
(71) ГЕОКС С.П.А., IT 
(72) Полегато Моретті Маріо, IT 
(54) ПАРОПРОНИКНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУ-

ВАННЯ У ПІДОШВАХ ДЛЯ ВЗУТТЯ, ПІДОШВА 
З ТАКИМ ПАРОПРОНИКНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ТА 
ВЗУТТЯ З ТАКОЮ ПІДОШВОЮ 

 

A 47 

(21) a200709594  
(22) 23.08.2007  

(51) МПК (2009)  
A47B 96/06  

(71) АКСЬОНОВ СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, СМИРН-
СЬКИЙ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ 

(72) Аксьонов Сергій Вячеславович, Смирнський 
Євген Вікторович 

(54) КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КОНСОЛЬНОЇ ПАНЕЛІ 

 

(21) a200709247  
(22) 13.08.2007  

(51) МПК (2009)  
A47J 17/00  

(71) ПІСКЕР МИХАЙЛО НАУМОВИЧ 
(72) Піскер Михайло Наумович 
(54) НІЖ ДЛЯ РУЧНОЇ ОБРОБКИ РІЗНОМАНІТНИХ 

ОБ'ЄКТІВ 

 

(21) a200814609  
(22) 27.04.2007  

(51) МПК (2009)  
A47J 19/00  

(31) 10-2006-0055656 
(32) 21.06.2006 
(33) KR 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/KR2007/002087, 27.04.2007 
(71) КІМ ЯНГ-КІ, KR 
(72) Кім Янг-Кі, KR 
(54) СОКОВИЖИМАЛКА 

 

(21) a200900324  
(22) 19.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
A47K 13/00 
E03D 9/00  

(31) P-379 992 
(32) 20.06.2006 
(33) PL 
(85) 20.01.2009 
(86) PCT/PL2007/000039, 19.06.2007 
(71) КРЕТ РИШАРД, PL 
(72) Крет Ришард, PL 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО ВІДВОДУ ПОВІТРЯ 

З УНІТАЗУ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 
A 61 

(21) a200709199  
(22) 13.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/00  

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
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(22) 21.08.2008  

(51) МПК (2009)  
A61L 15/00  

(31) P.383189 
(32) 23.08.2007 
(33) PL 
(71) ІНСТИТУТ ХЕМІІ І ТЕХНІКІ ЙОНДРОВЕЙ, PL, 

КІКГЕЛЬ, PL 
(72) Дегмара Хмєлєвска, PL, Войцех Мігдал, PL, Анд-

жей Гжедош Хмєлєвскі, PL, Уршула Гричка, PL, 
Пьотр Кік, PL 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РАНОВИХ ПОВ'Я-
ЗОК НА ОСНОВІ ГІДРОГЕЛЮ 

 

(21) a200814640  
(22) 13.11.2006  

(51) МПК (2009)  
A61N 5/06 
A61N 5/067 (2008.04) 
A61N 2/00 
A61B 5/0476 
A61B 5/0484 (2008.04)
A61M 21/00 
A61B 5/048 (2008.04)  

(31) 2006122570 
(32) 26.06.2006 
(33) RU 
(85) 26.01.2009 
(86) PCT/RU2006/000592, 13.11.2006 
(71) ЗАКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ЯНІН-

ВЄСТ", RU 
(72) Каплан Алєксандр Яковлєвіч, RU, Мішанін Ніко-

лай Васільєвіч, RU, Шишкіна Анна Алєксандров-
на, RU 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУ-
ВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 

 

(21) a200810448  
(22) 15.08.2008  

(51)  МПК (2009)  
A61Q 1/14  

(31) 07 05878 
(32) 17.08.2007 
(33) FR 
(71) ДЖОРДЖІЯ-ПАСИФІК ФРАНС, FR 
(72) Бре Бруно, FR, Клєрмон Анн-Жоель, FR, Грегуар 

Філіпп, FR, Луї Ді Пікар Бернар, FR 
(54) ВИРІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА/АБО ДОГЛЯДУ ЗА 

ШКІРОЮ, ЯКИЙ МАЄ РЕЛЬЄФНИЙ МАЛЮНОК 
НА СВОЇЙ ПОВЕРХНІ, ТА СПОСІБ ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ ТАКОГО ВИРОБУ 

 
A 62 

(21) a200810413  
(22) 15.08.2008  

(51)  МПК (2009)  
A62B 18/00  

(31) 202007011545.8 
(32) 17.08.2007 
(33) DE 
(71) ДОЙЧЕ СІСІ-ВЕРКЕ ГМБХ УНД КО. БЕТРІБС КГ, DE 
(72) Др. Вілд Ханс-Петер, DE, Др. Шварц Ерхард, DE 
(54) ПЕРЕХІДНИК 

 
A 63 

(21) a200812839  
(22) 21.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
A63H 5/00 
G10K 15/04  

(31) 60/745,306 
(32) 21.04.2006 
(33) US 
(31) 11/738,433 
(32) 20.04.2007 
(33) US 
(85) 21.11.2008 
(86) PCT/US2007/067161, 21.04.2007 
(71) ВЕРДЖЕНС ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛЛК, Е КАЛІ-

ФОРНІЯ ЛІМІТЕД ЛАЙБІЛІТІ КОМПАНІ, US 
(72) Фіні Роберт Дж., US, Гаас Джефф Е., US, Барклі 

Брент В., US 
(54) СИСТЕМА МУЗИКАЛЬНО ВЗАЄМОДІЮЧИХ ПРИ-

СТРОЇВ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a200709435  
(22) 20.08.2007  

(51) МПК (2009)  
B01D 63/00  

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(72) Дейниченко Григорій Вікторович, Мазняк Захар 
Олександрович, Гафуров Олег Вікторович 

(54) МЕМБРАННИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ОБРОБКИ БІО-
ЛОГІЧНИХ РІДИН 

 

(21) a200709211  
(22) 13.08.2007  

(51) МПК (2009)  
B01J 19/08 
B01J 7/00 
C01B 3/00 
C10G 15/00  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ТОПХІМ" 

(72) Шукайло Борис Миколайович, Івонін Михайло Во-
лодимирович, Заволокін Василь Іванович, Бойко 
Іван Васильович, Никитченко Володимир Степа-
нович, Вигоняйло Олександр Іванович 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, СПОСІБ ЙОГО ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ, СПОСІБ ДЕСТРУКЦІЇ РЕЧОВИН 
ТА АПАРАТ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕСТРУКЦІЇ 

 
B 03 

(21) a200709327  
(22) 16.08.2007  

(51) МПК (2009)  
B03C 3/04 
B03C 3/45  

(71) БЕРЕГОВЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЄВИЧ 
(72) Береговенко Микола Миколаєвич 
(54) ГАЗОДИНАМІЧНИЙ ЕЛЕКТРОФІЛЬТР 

 
B 04 

(21) a200709214  
(22) 13.08.2007  

(51) МПК (2009)  
B04C 5/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУ-
ДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(72) Михайлюк Валерій Олександрович, Кулалаєва На-
таля Валеріївна, Мармазинський Олег Анатолійо-
вич 

(54) БАГАТОСТУПІНЧАСТИЙ РІЗНОШВИДКІСНИЙ ГІД-
РОЦИКЛОН 

 

B 08 

(21) a200709546  
(22) 22.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
B08B 9/00  

(71) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКР-
ТРАНСНАФТА" 

(72) Василюк Володимир Михайлович, Федоренко Юрій 
Григорович, Василенко Станіслав Станіславович, 
Кріцин Сергій Іванович, Дихненко Олександр Іва-
нович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ 
ПОВЕРХНІ ТРУБОПРОВОДУ 

 

(21) a200814336  
(22) 15.05.2006  

(51)  МПК (2009)  
B08B 9/00  

(85) 15.12.2008 
(86) PCT/FR2006/001090, 15.05.2006 
(71) ПЕТРОДЖЕТ ІНТЕРНЕШНЛ, FR 
(72) Ваніш Джонатан, FR 
(54) СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ НАФТОВОГО РЕЗЕР-

ВУАРА ТА СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВОГО 
РЕЗЕРВУАРА 

 
B 22 

(21) a200813307  
(22) 30.03.2007  

(51)  МПК (2009)  
B22D 11/128  

(31) 10 2006 019 147.1 
(32) 21.04.2006 
(33) DE 
(31) 10 2006 040 011.9 
(32) 25.08.2006 
(33) DE 
(85) 21.11.2008 
(86) PCT/EP2007/002859, 30.03.2007 
(71) СМС ДЕМАГ АГ, DE 
(72) Бекуртс Аксель, DE, Гіргензон Альбрехт, DE, Шта-

фенов Аксель, DE, Ховештедт Еріх, DE, Манглер 
Дірк, DE 

(54) ВАЛОК НАПРАВЛЯЮЧОГО ВУЗЛА ДЛЯ ЗАГО-
ТОВКИ 

 

(21) a200814064  
(22) 08.12.2008  

(51)  МПК (2009)  
B22F 3/24 
C23C 8/00  

(71) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-
НОГО ТРАНСПОРТУ 

(72) Тимофеєва Лариса Андріївна, Тимофеєв Сергій Сер-
гійович, Федченко Ірина Іванівна, Остапчук Віктор 
Миколайович 

(54) СПОСІБ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ КОЛІС 
СУЦІЛЬНОКАТАНИХ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

2.9 

B 60 

(21) a200709297  
(22) 15.08.2007  

(51) МПК  
B60T 15/18 (2007.01)  

(71) ПАНЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Панченко Михайло Миколайович 
(54) ОРГАН ТРЬОХ ТИСКІВ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬ-

НИКА ГАЛЬМА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТ-
НОГО ЗАСОБУ 

 

B 61 

(21) a200813255  
(22) 17.11.2008  

(51) МПК (2009)  
B61D 3/08 (2009.01) 
B61D 3/04 (2009.01) 
B61D 17/00 
E06C 5/00  

(71) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗ-
НИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

(72) Мороз Володимир Ілліч, Фомін Олексій Вікторо-
вич, Братченко Олександр Васильович, Фомін 
Володимир Вікторович 

(54) ЗАЛІЗНИЧНИЙ НАПІВВАГОН 

 

(21) a200709344  
(22) 16.08.2007  

(51) МПК (2009)  
B61D 3/18 (2007.01) 
B61F 1/00  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТ-
РУКТОРСЬКЕ БЮРО ВАГОНОБУДУВАННЯ" 

(72) Савчук Олександр Володимирович, Чепурний 
Анатолій Данилович, Бубнов Валерій Михайло-
вич, Приходько Максим Вікторович, Тісенко Олек-
сандр Іванович, Михайлін Володимир Федоро-
вич, Нікітченко Андрій Андрійович 

(54) ВАГОН КРИТИЙ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІ-
ЛІВ 

 

B 62 

(21) a200814514  
(22) 15.06.2007  

(51) МПК (2009)  
B62J 1/00  

(31) VI2006A000190 
(32) 21.06.2006 
(33) IT 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/EP2007/005294, 15.06.2007 
(71) М. Д'А. РІОНДАТО ФРАНЧЕСКО, IT 
(72) Ріондато Франческо, IT 
(54) СІДЛО ВЕЛОСИПЕДА 

 

B 64 

(21) a200709422  
(22) 20.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
B64G 1/00 
F42B 15/00  

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(72) Дронь Микола Михайлович, Хорольський Петро 
Георгійович 

(54) СПОСІБ РЯТУВАННЯ ЧАСТИНИ ЛІТАЛЬНОГО 
АПАРАТА 

 

(21) a200709255  
(22) 13.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
B64G 1/00 
F42B 15/00  

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(72) Хорольський Петро Георгійович 
(54) СПОСІБ РЯТУВАННЯ СТУПЕНЯ ЛІТАЛЬНОГО 

АПАРАТА 

 

B 65 

(21) a200810400  
(22) 14.08.2008  

(51)  МПК (2009)  
B65D 1/00  

(31) 11/840,651 
(32) 17.08.2007 
(33) US 
(71) КРАФТ ФУДЗ ГЛОБАЛ БРЕНДС ЕЛЕЛСІ, US 
(72) Бленделл Керол, US, Шабудін Ісак, US, Уоллуерк 

Мартін Ноуел, US, Преше Мартін, US, Готтке За-
біне, US 

(54) ВІДКИДНА КРИШКА, ЩО МАЄ НАТИСКНУ КНОП-
КУ, З ПРИКРІПЛЕНОЮ ДРУГОЮ ТАРОЮ 

 

(21) a200709531  
(22) 30.01.2006  

(51)  МПК (2009)  
B65D 5/02  

(31) 0501887.4 
(32) 29.01.2005 
(33) GB 
(31) 0523391.1 
(32) 17.11.2005 
(33) GB 
(85) 29.08.2007 
(86) PCT/GB2006/000296, 30.01.2006 
(71) ЕЛОПАК СІСТЕМЗ АГ, CH 
(72) Делей Майкл Стефен, GB, Келлі Джон, GB, Тро-

вааг Оле Петер, NO, Харрсон Харалд, NO, Фра-
нік Івіца, HR/AT 

(54) ЄМНІСТЬ, ЗАГОТОВКА, ОПРАВКА ТА СПОСІБ 
ФОРМУВАННЯ ЄМНОСТІ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

2.10 

(21) a200812918  
(22) 05.11.2008  

(51) МПК (2009)  
B65G 5/00  

(71) МАРЧУК ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВИЧ, КЛЮК БОГ-
ДАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, ШИМКО РОМАН ЯРО-
СЛАВОВИЧ, ДЕРКАЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, 
ЗАРУБІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ВЕЧЕРІК 
РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ, ХАЄЦЬКИЙ ЮРІЙ БРО-
НІСЛАВОВИЧ, ЗАЄЦЬ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ 

(72) Марчук Ярослав Семенович, Клюк Богдан Олек-
сійович, Шимко Роман Ярославович, Деркач Ми-
хайло Петрович, Зарубін Юрій Олександрович, 
Вечерік Роман Леонідович, Хаєцький Юрій Бро-
ніславович, Заєць Віктор Олександрович 

(54) СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНОГО СХОВИ-
ЩА ГАЗУ 

 

 

(21) a200814264  
(22) 11.12.2008  

(51) МПК (2009)  
B65G 5/00  

(71) МАРЧУК ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВИЧ, КЛЮК БОГ-
ДАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, ШИМКО РОМАН ЯРО-
СЛАВОВИЧ, ДЕРКАЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, 
ЗАРУБІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ВЕЧЕРІК 
РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ, ХАЄЦЬКИЙ ЮРІЙ БРО-
НІСЛАВОВИЧ, ЗАЄЦЬ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ 

(72) Марчук Ярослав Семенович, Клюк Богдан Олек-
сійович, Шимко Роман Ярославович, Деркач Ми-
хайло Петрович, Зарубін Юрій Олександрович, 

Вечерік Роман Леонідович, Хаєцький Юрій Бро-
ніславович, Заєць Віктор Олександрович 

(54) СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНОГО СХОВИ-
ЩА ГАЗУ 

 

(21) a200709371  
(22) 17.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
B65G 23/00  

(71) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАР-
КІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТ-
ЛО ШАХТАРЯ" 

(72) Котенко Анатолій Іванович, Леусенко Анатолій 
Васильович, Ковальчук Олександр Миколайович, 
Мартиненко Павло Ігнатович, Потапов Ігор Гри-
горович 

(54) ШАХТНИЙ СКРЕБКОВИЙ КОНВЕЄР 

 

B 66 

(21) a200710508  
(22) 24.09.2007  

(51)  МПК (2009)  
B66C 1/00  

(71) ІВАНОВ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, ІВАНОВА АНА-
СТАСІЯ ОЛЕГІВНА 

(72) Іванов Микола Степанович, Іванова Анастасія 
Олегівна 

(54) НЕПРИВОДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕРТАН-
НЯ КОНТЕЙНЕРІВ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a200814659  
(22) 21.06.2007  

(51) МПК (2009)  
C01F 7/02 (2008.04) 
C01F 7/18 (2008.04) 
C08K 3/22 (2008.04) 
C09K 21/00  

(31) 60/815,426 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/815,515 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/818,632 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,633 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,670 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/828,877 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,901 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,908 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,912 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/889,316 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,319 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,320 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,325 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,745 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,746 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,747 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,748 
(32) 27.02.2007 

(33) US 
(31) 60/916,477 
(32) 07.05.2007 
(33) US 
(31) 60/889,327 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,330 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/IB2007/004509, 21.06.2007 
(71) МАРТІНСВЕРК ГМБХ, DE 
(72) Хербіт Рене Габріель Еріх, BE, Пютц Норберт 

Вільхельм, DE, Келлер Фолькер Ернст Віллі, DE, 
Тьодт Вінфрід, DE 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОКСИДУ АЛЮМІНІЮ 

 

(21) a200814655  
(22) 21.06.2007  

(51)  МПК  
C01F 7/02 (2008.04) 
C01F 7/18 (2008.04)  

(31) 60/815,426 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/815,515 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/818,632 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,633 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,670 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/828,877 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,901 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,908 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,912 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/889,316 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,319 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,320 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,325 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,327 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
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(31) 60/889,330 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,745 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,746 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,747 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,748 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/916,477 
(32) 07.05.2007 
(33) US 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/IB2007/004663, 21.06.2007 
(71) МАРТІНСВЕРК ГМБХ, DE 
(72) Хербіт Рене Габріель Еріх, BE, Тьодт Вінфрід, DE, 

Келлер Фолькер Ернст Віллі, DE, Пютц Норберт 
Вільхельм, DE 

(54) ГІДРОКСИД АЛЮМІНІЮ 

 

(21) a200814654  
(22) 21.06.2007  

(51) МПК (2009)  
C01F 7/02 (2008.04) 
C01F 7/18 (2008.04) 
C08K 3/22 (2008.04) 
C09K 21/00  

(31) 60/815,426 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/815,515 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/818,632 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,633 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,670 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/828,877 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,901 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,908 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,912 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/889,316 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,319 
(32) 12.02.2007 

(33) US 
(31) 60/889,320 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,325 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,327 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,330 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,745 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,746 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,747 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,748 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/916,477 
(32) 07.05.2007 
(33) US 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/IB2007/004572, 21.06.2007 
(71) МАРТІНСВЕРК ГМБХ, DE 
(72) Хербіт Рене Габріель Еріх, BE, Тьодт Вінфрід, DE 
(54) ЧАСТИНКИ ГІДРОКСИДУ АЛЮМІНІЮ, ОДЕРЖА-

НІ З СУСПЕНЗІЇ ГІДРОКСИДУ АЛЮМІНІЮ, ЩО 
МІСТИТЬ ОРГАНІЧНУ КИСЛОТУ 

 

(21) a200814661  
(22) 21.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
C01F 7/02 (2008.04) 
C01F 7/18 (2008.04) 
C08K 3/22 (2008.04) 
C09K 21/00 
C09C 1/40 
C09C 3/12  

(31) 60/815,426 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/815,515 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/818,632 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,633 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,670 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/828,877 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,901 
(32) 10.10.2006 
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(33) US 
(31) 60/828,908 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,912 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/889,316 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,319 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,320 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,325 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,327 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,330 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,745 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,746 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,747 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,748 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/916,477 
(32) 07.05.2007 
(33) US 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/IB2007/004059, 21.06.2007 
(71) МАРТІНСВЕРК ГМБХ, DE 
(72) Хербіт Рене Габріель Еріх, BE, Тьодт Вінфрід, DE, 

Хардтке Вольфганг, DE, Раутц Херманн, AT, Кі-
несбергер Крістіан Альфред, AT, Нойенхаус Ма-
ріо, DE 

(54) ПОКРИТІ ЧАСТИНКИ ГІДРОКСИДУ АЛЮМІНІЮ, 
ОДЕРЖАНІ СУШІННЯМ У МЛИНІ 

 
(21) a200814660  
(22) 21.06.2007  

(51) МПК (2009)  
C01F 7/02 (2008.04) 
C01F 7/18 (2008.04) 
C08K 3/22 (2008.04) 
C09K 21/00  

(31) 60/815,426 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/815,515 
(32) 21.06.2006 
(33) US 
(31) 60/818,632 
(32) 05.07.2006 
(33) US 

(31) 60/818,633 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/818,670 
(32) 05.07.2006 
(33) US 
(31) 60/828,877 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,901 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,908 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/828,912 
(32) 10.10.2006 
(33) US 
(31) 60/889,316 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,319 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,320 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,325 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,327 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/889,330 
(32) 12.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,745 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,746 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,747 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/891,748 
(32) 27.02.2007 
(33) US 
(31) 60/916,477 
(32) 07.05.2007 
(33) US 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/IB2007/004405, 21.06.2007 
(71) МАРТІНСВЕРК ГМБХ, DE 
(72) Хербіт Рене Габріель Еріх, BE, Келлер Фолькер 

Ернст Віллі, DE, Лінек Дагмар, DE, Тьодт Вінфрід, DE 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОКСИДУ АЛЮМІНІЮ 

 
C 02 

(21) a200900415  
(22) 18.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
C02F 1/60 
C02F 1/46 
C02F 5/00  
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(31) PA/a/2006/007148 
(32) 21.06.2006 
(33) MX 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/MX2007/000073, 18.06.2007 
(71) ДІАЗ ГОНЗАЛЕЗ АЛКОСЕР ХУАН ХОРХЕ, MX 
(72) Діаз Гонзалез Алкосер Хуан Хорхе, MX 
(54) СПОСІБ ТА ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБРОБ-

КИ ВОДИ ГРАДИРЕНЬ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРО-
ЦЕСІВ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 
ВІД ДВООКИСУ КРЕМНІЮ 

 

C 03 

(21) a200809901  
(22) 21.06.2007  

(51) МПК (2009)  
C03C 1/00 
C03C 8/02 (2008.01) 
C03C 8/22 (2008.01) 
C03B 1/00 
C03C 6/00  

(31) 0612316.0 
(32) 21.06.2006 
(33) GB 
(85) 21.01.2009 
(86) PCT/GB2007/002322, 21.06.2007 
(71) Ю.ЕС. БОРАКС, ІНК., US 
(72) Кук Саймон Грегсон, GB, Галіндо Серкос Мігель 

Хоакін, ES 
(54) КОМПОЗИЦІЇ ГЛАЗУРІ 

 

C 04 

(21) a200813560  
(22) 25.04.2007  

(51) МПК (2009)  
C04B 28/00 
C04B 40/06 (2008.04)  

(31) 0608177.2 
(32) 25.04.2006 
(33) GB 
(85) 25.11.2008 
(86) PCT/GB2007/001503, 25.04.2007 
(71) МІНОВА ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД, GB 
(72) Міллз Пітер Шеллі, US 
(54) ЦЕМЕНТОВМІСНИЙ СКЛАД (ВАРІАНТИ) І СПО-

СІБ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

C 07 

(21) a200707582  
(22) 19.06.2006  

(51) МПК (2009)  
C07C 5/00 
B01J 23/40 
B01J 21/04 (2006.01) 
B01J 21/06 (2006.01) 
B01J 23/84 (2006.01) 
B01J 27/053  

(85) 19.01.2009 

(86) PCT/RU2006/000318, 19.06.2006 
(71) ОТКРИТОЄ АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "НАУЧ-

НО-ПРОІЗВОДСТВЄННОЄ ПРЄДПРІЯТЯЄ "НЄФ-
ТЄХІМ", RU, ШАКУН АЛЄКСАНДР НІКІТОВІЧ, RU, 
ФЬОДОРОВА МАРІНА ЛЄОНІДОВНА, RU 

(72) Шакун Алєксандр Нікітовіч, RU, Фьодорова Ма-
ріна Лєонідовна, RU 

(54) СПОСІБ ІЗОМЕРИЗАЦІЇ ЛЕГКИХ БЕНЗИНОВИХ 
ФРАКЦІЙ 

 

(21) a200814818  
(22) 15.06.2007  

(51)  МПК  
C07C 209/48 (2008.04)
C07C 211/12 (2008.04) 

(31) 06 05464 
(32) 20.06.2006 
(33) FR 
(85) 20.01.2009 
(86) PCT/FR2007/000998, 15.06.2007 
(71) РОДІА ОПЕРЕЙШНЗ, FR 
(72) Аморо Даніель, FR, Раше Дені, FR 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПЕРВИННИХ ДІАМІНІВ 

 

(21) a200813530  
(22) 20.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
C07C 241/00  

(62) a200704413, 20.04.2007 
(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ" 

(72) Мага Іван Михайлович, Зульфігаров Олег Султа-
нович, Янкович Віктор Михайлович 

(54) СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ВМІСТУ ПЕРВИННИХ АМІНІВ 

 

(21) a200813305  
(22) 18.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
C07D 205/00 
C07D 207/09 (2008.04)
C07D 211/28 (2008.04)
C07D 401/12 (2008.04)
C07D 403/12 (2008.04)
C07D 409/14 (2008.04)
C07D 413/12 (2008.04)
C07D 413/14 (2008.04)
C07D 417/12 (2008.04)
C07D 417/14 (2008.04)
A61K 31/445 
A61K 31/397 
A61K 31/4025 
A61P 25/18 (2008.04)  

(31) 60/793,139 
(32) 19.04.2006 
(33) US 
(85) 19.11.2008 
(86) PCT/EP2007/053807, 18.04.2007 
(71) ЕББОТТ ГМБХ УНД КО. КГ, DE 
(72) Грандель Роланд, DE, Брайє Вільфрід Мартін, 

DE, Хаупт Андреас, DE, Тернер Шон Кольм, DE, 
Ланге Удо, DE, Дрешер Карла, DE, Унгер Ліліане, 
DE, Плата Ден, US 
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(54) ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ АРИЛСУЛЬФОНИ, ПРИДАТ-
НІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ, ЯКІ ВІДПОВІ-
ДАЮТЬ НА МОДУЛЮВАННЯ 5HT6 РЕЦЕПТО-
РІВ СЕРОТОНІНУ 

 

(21) a200813474  
(22) 12.04.2007  

(51) МПК  
C07D 207/36 (2008.04)
A01N 43/36 (2008.04)  

(31) 10 2006 018 828.4 
(32) 22.04.2006 
(33) DE 
(85) 22.11.2008 
(86) PCT/EP2007/003245, 12.04.2007 
(71) БАЄР КРОПСАЄНС АГ, DE 
(72) Фішер Райнер, DE, Лєр Штефан, DE, Фойхт Дітер, 

DE, Гьоргенс Ульріх, DE, Мальзам Ольга, DE, 
Діттген Ян, DE, Хілльс Мартін Джеффрі, GB/DE, 
Кене Хайнц, DE, Розінгер Кріс, GB/DE 

(54) АЛКОКСИАЛКІЛЗАМІЩЕНІ ЦИКЛІЧНІ КЕТОЕ-
НОЛИ 

 

(21) a200709580  
(22) 23.08.2007  

(51) МПК (2009)  
C07D 209/00  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФАРМА СТАРТ" 

(72) Штейнгарт Марк Вольфович 
(54) α-КРИСТАЛІЧНА ФОРМА ТРЕТ-БУТИЛАМІНО-

ВОЇ СОЛІ ПЕРИНДОПРИЛУ 

 

(21) a200709583  
(22) 23.08.2007  

(51) МПК (2009)  
C07D 209/00  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФАРМА СТАРТ" 

(72) Штейнгарт Марк Вольфович 
(54) КРИСТАЛІЧНА ФОРМА ТРИМЕТАЗИДИНУ ДИ-

ГІДРОХЛОРИДУ 

 

(21) a200809985  
(22) 01.08.2008  

(51) МПК (2009)  
C07D 213/00 
A01N 43/00  

(71) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(72) Дульнєв Петро Георгійович 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСІВ N-ОКСИ-

ДІВ ПОХІДНИХ ПІРИДИНУ З ХЛОРИСТИМ МАР-
ГАНЦЕМ 

 

(21) a200900375  
(22) 19.06.2007  

(51) МПК (2009)  
C07D 213/74 (2009.01)
C07D 295/10 (2009.01)
A61K 31/496 
C07D 213/61 (2009.01)
C07D 333/36 (2009.01)
A61P 7/00 
A61P 9/00  

(31) 0605418 
(32) 19.06.2006 
(33) FR 
(85) 19.01.2009 
(86) PCT/EP2007/056078, 19.06.2007 
(71) ПЬЄР ФАБР МЕДІКАМЕНТ, FR 
(72) Перес Мішель, FR, Ламот Марі, FR, Ле Гран Бруно, 

FR, Летьєн Робер, FR 
(54) ПОХІДНІ ФЕНІЛПЕНТАДІЄНОЇЛУ ТА ЇХ ЗАСТО-

СУВАННЯ ЯК АНТАГОНІСТІВ PAR 1 

 

(21) a200813908  
(22) 12.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
C07D 217/02 (2008.04)
A61K 31/435 
A61P 31/18 (2008.04) 
A61P 35/00  

(31) 60/805,260 
(32) 20.06.2006 
(33) US 
(31) 60/885,765 
(32) 19.01.2007 
(33) US 
(85) 20.01.2009 
(86) PCT/US2007/070945, 12.06.2007 
(71) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ, US 
(72) Джоузеф Саджан, US, Лі Женьхуа, US, Майєрс 

Майкл Рей, US, Абураб Актам, US, Дай Дженні 
Пінці, US, Шмід Крістофер Рандал, US 

(54) ІНГІБІТОРИ AКТ (ПРОТЕЇНКІНАЗИ B) 

 

(21) a200814840  
(22) 25.05.2007  

(51)  МПК  
C07D 261/12 (2008.04) 

(31) 2006-146220 
(32) 26.05.2006 
(33) JP 
(85) 26.12.2008 
(86) PCT/JP2007/060670, 25.05.2007 
(71) ТОЯМА КЕМІКАЛ КО., ЛТД., JP 
(72) Йонезава Кенжі, JP, Котсубо Хіронорі, JP, Баба 

Ясутака, JP, Тада Юкі, JP 
(54) НОВИЙ КРИСТАЛ 3-[5-[4-(ЦИКЛОПЕНТИЛОКСИ)-

2-ГІДРОКСИБЕНЗОЇЛ]-2-[(3-ГІДРОКСИ-1,2-БЕН-
ЗІЗОКЛАЗОЛ-6-ІЛ)МЕТОКСИ]-ФЕНІЛ]ПРОПІОНО-
ВОЇ КИСЛОТИ 

 

(21) a200900323  
(22) 18.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
C07D 263/52 (2009.01)
C07D 277/60 (2009.01)
A61K 31/4184 (2009.01)
A61K 31/425  

(31) 2006-168518 
(32) 19.06.2006 
(33) JP 
(85) 19.01.2009 
(86) PCT/JP2007/062645, 18.06.2007 
(71) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТІКАЛ КОМПАНІ ЛІМІТЕД, JP 
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(72) Учікава Осаму, JP, Коіке Тацукі, JP, Хоаші Ясутака, 
JP, Такаі Такафумі, JP 

(54) ТРИЦИКЛІЧНА СПОЛУКА І ЇЇ ФАРМАЦЕВТИЧ-
НЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a200813478  
(22) 23.04.2007  

(51) МПК (2009)  
C07D 271/06 (2008.04)
A61K 31/4245 
A61K 31/4439 (2008.04)
A61P 3/08 (2008.04) 
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Георгій Семенович, Лонкевич Євген Сергійович, 
Чупило Ігор Володимирович 

(54) ПРИСТРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТОМОЇ ПОТУЖ-
НОСТІ ДЕФІБРУВАННЯ 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(21) a200709500  
(22) 21.08.2007  

(51) МПК (2009)  
E02B 8/00  

(71) ГОРОДЕЦЬКИЙ ОМЕЛЯН ТЕОДОРОВИЧ 
(72) Городецький Омелян Теодорович 
(54) РИБОХІД "ЕКОСАН" 

 

(21) a200709202  
(22) 13.08.2007  

(51) МПК (2009)  
E02D 27/08  

(71) ФЕДОРЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 
(72) Федоренко Петро Петрович 
(54) СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ БУДИНКУ 

 

E 04 

(21) a200810399  
(22) 14.08.2008  

(51) МПК (2009)  
E04B 2/00  

(31) 2007131064 
(32) 15.08.2007 
(33) RU 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "СТРОІТЄЛЬНИЄ ІННОВАЦИІ", RU 
(72) Сирвачев Євгеній Аркадьєвіч, RU, Шашин Ніко-

лай Єфімовіч, RU 

(54) ВЕЛИКОФОРМАТНА БАГАТОШАРОВА СТІНО-
ВА ПАНЕЛЬ З ФІБРОЛІТУ І СПОСІБ ЇЇ ВИГО-
ТОВЛЕННЯ 

 

E 21 

(21) a200709324  
(22) 15.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
E21C 41/00  

(71) НАЗИМКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 
(72) Назимко Віктор Вікторович 
(54) СПОСІБ РОЗРОБКИ ТОНКИХ ПОХИЛИХ ВУ-

ГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ 

 

(21) a200811431  
(22) 26.02.2007  

(51)  МПК (2009)  
E21D 20/00 
E21D 21/00  

(31) 10 2006 008 611.2 
(32) 24.02.2006 
(33) DE 
(31) 10 2006 023 122.8 
(32) 16.05.2006 
(33) DE 
(31) 10 2007 005 540.6 
(32) 03.02.2007 
(33) DE 
(85) 24.09.2008 
(86) PCT/GB2007/000659, 26.02.2007 
(71) МІНОВА ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД, GB 
(72) Айгеманн Ернст Август, DE, Коершульте Ферді-

нанд, DE 
(54) ІНЖЕКТОРНИЙ АНКЕР З НЕРУХОМО ЗАКРІП-

ЛЕНИМ ЗМІШУВАЧЕМ 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(21) a200813509  
(22) 24.11.2008  

(51) МПК (2009)  
F01L 1/08  

(71) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-
НОГО ТРАНСПОРТУ 

(72) Мороз Володимир Ілліч, Братченко Олександр 
Васильович, Астахова Ксенія Вікторівна, Тіщенко 
Вадим Сергійович 

(54) КУЛАЧОК МЕХАНІЗМУ ГАЗОРОЗПОДІЛУ 

 

F 02 

(21) a200709421  
(22) 20.08.2007  

(51) МПК (2009)  
F02K 9/00  

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОР-
СЬКЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ 

(72) Шнякін Володимир Миколайович, Конох Володи-
мир Іванович, Калініченко Ігор Іванович, Кукса 
Ігор Юрійович 

(54) РІДИННИЙ РАКЕТНИЙ ДВИГУН БАГАТОРАЗО-
ВОГО ВКЛЮЧЕННЯ З ТУРБОНАСОСНОЮ СИС-
ТЕМОЮ ПОДАЧІ КОМПОНЕНТІВ ПАЛИВА 

 

(21) a200811466  
(22) 14.02.2007  

(51) МПК (2009)  
F02M 35/00 
F02M 35/10  

(31) 20 2006 003 137.5 
(32) 24.02.2006 
(33) DE 
(85) 24.09.2008 
(86) PCT/EP2007/051422, 14.02.2007 
(71) МАНН+ХУММЕЛЬ ГМБХ, DE 
(72) Лінхарт Йохен, DE, Бауер Саша, DE, Фазольд Мі-

хель, DE 
(54) ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД 

 
F 03 

(21) a200812639  
(22) 29.03.2006  

(51) МПК  
F03B 13/18 (2008.01)  

(85) 29.10.2008 
(86) PCT/SE2006/050047, 29.03.2006 
(71) СІБЕЙСД АБ, SE 

(72) Торбурн Карін, SE, Лейон Матс, SE 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 

ЕНЕРГІЇ 

 

(21) a200709556  
(22) 23.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
F03G 3/00  

(71) ВАЛІГУРА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(72) Валігура Олег Володимирович 
(54) ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА 

 

F 16 

(21) a200709267  
(22) 14.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
F16F 11/00  

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НА-
УКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВАГОНОБУДУ-
ВАННЯ", КАЦАЄВ КОСТЯНТИН ЕДУАРДОВИЧ 

(72) Кацаєв Едуард Сергійович, Кацаєв Костянтин Еду-
ардович 

(54) ПЛАСТИНЧАСТИЙ ФРИКЦІЙНИЙ АМОРТИЗАТОР 

 

(21) a200813816  
(22) 01.12.2008  

(51)  МПК (2009)  
F16H 29/00  

(71) КОЛЬЦОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, ЛЕВЧЕН-
КО ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ, ХЛІВНЯК ОЛЕКСІЙ 
ГЕННАДІЙОВИЧ, ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИ-
КОЛАЕВИЧ 

(72) Кольцов Володимир Петрович, Левченко Генна-
дій Петрович, Хлівняк Олексій Геннадійович, Ше-
вельов Олександр Миколаевич 

(54) МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ 

 

(21) a200709246  
(22) 13.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
F16K 31/02  

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОР-
СЬКЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ" 

(72) Котрехов Борис Іванович, Москаленко Віталій Гри-
горович, Трояк Андрій Броніславович 

(54) ЕЛЕКТРОКЛАПАН 

 

(21) a200709411  
(22) 20.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
F16L 33/02  

(71) ЧУРА ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 
(72) Чура Ярослав Юрійович 
(54) СТЯЖНИЙ ВАЖІЛЬНИЙ ХОМУТ ЧУРИ Я.Ю. 

 

(21) a200812759  
(22) 12.06.2007  

(51)  МПК (2009)  
F16N 25/00  
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(31) 200610017955.3 
(32) 15.06.2006 
(33) CN 
(85) 15.01.2009 
(86) PCT/CN2007/070105, 12.06.2007 
(71) ПЕКІН ЦМРЦ САЙЄНС ЕНД ТЕКНОЛОДЖІ 

ДІВЕЛОПМЕНТ КО., ЛТД., CN 
(72) Ван Дуншен, CN 
(54) КЛАПАННИЙ ЛУБРИКАТОР 

 

F 22 

(21) a200709256  
(22) 13.08.2007  

(51) МПК (2009)  
F22D 1/00  

(71) ДРЯГІН ДМИТРО ПРОКОПОВИЧ 
(72) Дрягін Дмитро Прокопович 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЦЬОГО СПОСОБУ 

 
F 23 

(21) a200809105  
(22) 11.07.2008  

(51) МПК (2009)  
F23D 14/00  

(71) ГОЛОВНИЧ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
(72) Головнич Анатолій Іванович 
(54) ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ ІНЖЕКЦІЙНИЙ 

 

(21) a200809107  
(22) 11.07.2008  

(51) МПК (2009)  
F23D 14/00  

(71) ГОЛОВНИЧ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
(72) Головнич Анатолій Іванович 
(54) ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ ІНЖЕКЦІЙНИЙ 

 

(21) a200810420  
(22) 15.08.2008  

(51) МПК (2009)  
F23D 14/02  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "МАРКОН" 

(72) Задоянний Олександр Васильович, Дмитрусенко 
Володимир Юрійович 

(54) ПАЛЬНИК ГАЗОВОЇ ПЛИТИ 

 

(21) a200709194  
(22) 13.08.2007  

(51) МПК (2009)  
F23L 17/00 
F23L 15/00  

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(72) Ігнашкін Іван Сергійович, Данько Анатолій Федо-
рович, Курінний Валерій Валерійович 

(54) ДИМАР 

 

F 24 

(21) a200709448  
(22) 20.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
F24D 10/00  

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(72) Редько Андрій Олександрович, Болотських Мико-
ла Миколайович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОГО ОПАЛЮВАННЯ 

 

(21) a200709494  
(22) 21.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
F24D 10/00  

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(72) Авдеева Світлана Михайлівна, Редько Андрій Олек-
сандрович, Болотських Микола Миколайович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОГО ОПАЛЮВАННЯ 

 

(21) a200709217  
(22) 13.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
F24J 2/00  

(71) ЧУЛКОВ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
(72) Чулков Дмитро Вячеславович 
(54) СОНЯЧНИЙ КОЛЕКТОР 

 

(21) a200709560  
(22) 23.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
F24J 3/00  

(71) ФЕДОТКІН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 
(72) Федоткін Ігор Михайлович, Федоткіна-Гінсгеймер 

Ніла Георгіївна 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ І ГЕНЕРАТОР 

ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 
F 27 

(21) a200815123  
(22) 29.12.2008  

(51)  МПК  
F27B 7/22 (2009.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 

(72) Кузьо Ігор Володимирович, Мороз Олександр Іва-
нович, Шевченко Тарас Георгієвич, Кубрак Олена 
Дмитрівна, Шевченко Георгій Тарасович 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПРЯ-
МОЛІНІЙНОСТІ ОСІ ОБЕРТАННЯ ОБЕРТОВОЇ 
ПЕЧІ 

 
F 41 

(21) a200814342  
(22) 15.12.2008  

(51)  МПК (2009)  
F41G 3/00 
G09B 7/00 
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G09B 9/04 
G09B 9/00  

(71) МАТВІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієв-

ський Микола Олександрович, Семиглазов Воло-
димир Всеволодович, Лушніченко Володимир Ми-
колайович 

(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ІМІТАЦІЙНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ 

 
(21) a200814343  
(22) 15.12.2008  

(51) МПК (2009)  
F41G 3/00 
G09B 7/00 
 

 

G09B 9/04 
G09B 9/00  

(71) МАТВІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієв-

ський Микола Олександрович, Семиглазов Воло-
димир Всеволодович, Лушніченко Володимир 
Миколайович 

(54) СПОСІБ ПОБУДОВИ І ВИКОРИСТАННЯ АВТО-
МАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО 
НАВЧАННЯ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬ-
КОВОСЛУЖБОВЦІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
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(21) a200709466  
(22) 20.08.2007  

(51) МПК (2009)  
G01F 5/00 
G01F 17/00  

(71) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРА-
ЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ" 

(72) Хвостов Михайло Миколайович, Єфімчук Борис 
Павлович, Волков Вікентій Павлович, Алексєєв 
Євген Михайлович 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ОБ'ЄМІВ 
ЗАМКНУТИХ ЄМНОСТЕЙ 

 

(21) a200813031  
(22) 12.04.2007  

(51) МПК (2009)  
G01F 11/02 
G01N 1/20  

(31) 06007735.1 
(32) 12.04.2006 
(33) EP 
(85) 19.01.2009 
(86) PCT/EP2007/003266, 12.04.2007 
(71) ІНДАГ ГЕЗЕЛЬШАФТ ФЮР ІНДУСТРІЕБЕДАРФ 

МБХ УНД КО. БЕТРІБС КГ, DE 
(72) Вілд Ханс-Петер, DE, Тілц Вольфганг, DE 
(54) ДОЗУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 

 

(21) a200814003  
(22) 05.12.2008  

(51) МПК (2009)  
G01G 19/00  

(71) БУГАЄНКО ГЕОРГІЙ ЯКОВИЧ 
(72) Бугаєнко Георгій Якович 
(54) ВАГОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНОГО НА-

ВАНТАЖУВАЧА 

 

(21) a200709361  
(22) 17.08.2007  

(51) МПК (2009)  
G01L 5/00  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ М.П. ШУЛЬГІНА 

(72) Бабяк Ігор Петрович, Коваль Петро Миколайович 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВИТРИВАЛОСТІ АРМА-

ТУРНОГО ПРОКАТУ ТА ЙОГО З'ЄДНАНЬ З ВИ-
КОРИСТАННЯМ МЕТОДУ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 

 

(21) a200811895  
(22) 06.10.2008  

(51) МПК (2009)  
G01N 23/20  

(71) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМО-
ВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Бондар Володимир Йосипович, Данільченко Віта-
лій Юхимович, Кондратьєв Сергій Павлович 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КРИСТАЛОГРАФІЧНОЇ 
ОРІЄНТАЦІЇ МОНОКРИСТАЛУ 

 

(21) a200813273  
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(85) 21.11.2008 
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ХЕЛСІ БІЗНЕС ЛІМІТЕД, GB 
(72) Пламмер Крістофер, GB, Бауер Джеффрі, US 
(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГОРМО-

НУ, АСОЦІЙОВАНОГО З ВАГІТНІСТЮ 

 

(21) a200709455  
(22) 20.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
G01R 27/26  

(71) ІНСТИТУТ РАДІОФІЗИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ІМ. 
О.Я. УСИКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НА-
УК УКРАЇНИ 

(72) Губін Олексій Іванович, Лавринович Олександр Ан-
тонович, Черпак Микола Тимофійович 

(54) ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПРИЙ-
МАЧІВ 

 

G 05 

(21) a200709453  
(22) 20.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
G05B 15/00  

(71) ГУЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
(72) Гученко Микола Іванович 
(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ КЕРОВАНОГО 

ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ КЕРУВАЛЬНОГО ВПЛИ-
ВУ, СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ З ЇЇ ВИКОРИС-
ТАННЯМ ТА СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРА-
МЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБ'ЄКТА КЕ-
РУВАННЯ З ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ 

 

G 06 

(21) a200811464  
(22) 26.02.2007  

(51)  МПК (2009)  
G06F 13/42  

(31) 60/776,517 
(32) 24.02.2006 
(33) US 
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(31) 11/468,933 
(32) 31.08.2006 
(33) US 
(85) 24.09.2008 
(86) PCT/US2007/062830, 26.02.2007 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Хоффман Річард Джерард, US, Ломан Террі, US 
(54) ДОПОМІЖНІ ЗАПИСИ ПО КАНАЛУ АДРЕСИ 

 

(21) a200708865  
(22) 22.08.2007  

(51) МПК (2009)  
G06K 7/00  

(71) ФІЛІПЧУК СТЕПАН ПАВЛОВИЧ 
(72) Філіпчук Степан Павлович 
(54) ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ПІДРАХУНКУ ГОЛО-

СІВ 

 

G 08 

(21) a200709224  
(22) 13.08.2007  

(51) МПК (2009)  
G08B 17/06 
H01R 13/15  

(71) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТОН" 
(72) Баканов Володимир Вікторович, Мисевич Ігор За-

харович, Перегудов Сергій Миколайович 
(54) КОНТАКТ БАЗИ ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА 

 

(21) a200805956  
(22) 11.10.2006  

(51) МПК (2009)  
G08B 29/00 
H04M 11/04  

(31) 20051025 
(32) 11.10.2005 
(33) FI 

(85) 11.05.2008 
(86) PCT/FI2006/000331, 11.10.2006 
(71) ТЕЛКОНТ ОЙ, FI 
(72) Гакулінен Мартті, FI 
(54) ПРИСТРІЙ, СПОСІБ І СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ 

НАДІЙНОСТІ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛУ ТРИВОГИ У 
СИСТЕМІ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 

 

G 09 

(21) a200813434  
(22) 20.11.2008  

(51)  МПК (2009)  
G09F 21/00 
G09F 23/00  

(71) МІНГАЗЕТДІНОВ РІНАТ РІФКАТОВИЧ 
(72) Мінгазетдінов Рінат Ріфкатович 
(54) СПОСІБ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В САЛОНАХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

G 21 

(21) a200815103  
(22) 29.12.2008  

(51)  МПК (2009)  
G21F 9/00  

(71) КІНДЕРЕВИЧ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
МАРАКУЦА ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ 

(72) Кіндеревич Анатолій Володимирович, Маракуца 
Григорій Степанович 

(54) ТЕХНОЛОГІЯ ПРИСКОРЕНОЇ ДЕЗАКТИВАЦІЇ 
РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ АТОМНИХ ЕЛЕК-
ТРОСТАНЦІЙ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНЦЕНТРА-
ТОР КОНУСОПОДІБНОГО ТИПУ ДЛЯ ЇЇ ЗДІЙС-
НЕННЯ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a200813598  
(22) 25.11.2008  

(51) МПК (2009)  
H01J 31/00  

(71) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕ-
ЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-ІТ" 

(72) Осауленко Микола Федорович, Севастьянов Во-
лодимир Валентинович, Шутовський Владіслав 
Володимирович, Федорин Дмитро Ярославович, 
Федорин Ярослав Володимирович 

(54) АБСОЛЮТНО ПЛОСКИЙ ТОНКИЙ ЕЛЕКТРО-
ПРОМЕНЕВИЙ КІНЕСКОП 

 

(21) a200709454  
(22) 20.08.2007  

(51) МПК (2009)  
H01L 35/00 
H01L 21/00  

(71) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ 
(72) Микитюк Павло Дмитрович 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСОКОНАДІЙНОЇ 

СПІРАЛЬНОЇ ТЕРМОБАТАРЕЇ 

 

(21) a200709261  
(22) 14.08.2007  

(51) МПК (2009)  
H01L 35/32 
H01L 21/00  

(71) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ 
(72) Микитюк Павло Дмитрович 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СПІРАЛЬНИХ ЕЛЕ-

МЕНТІВ 

 

(21) a200709456  
(22) 20.08.2007  

(51) МПК (2009)  
H01M 10/42  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗА-
ВОД "ЕНЕРГОАВТОМАТИКА" 

(72) Зимін Олег Петрович, Білий Олександр Петрович, 
Крись В'ячеслав Якович, Дзякович Дмитро Олек-
сандрович, Привалов Володимир Миколайович 

(54) СПОСІБ ЗАРЯДУ СВИНЦЕВОГО АКУМУЛЯ-
ТОРА 

 

(21) a200709262  
(22) 14.08.2007  

(51) МПК (2009)  
H01Q 7/00  

(71) КАРПОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
(72) Карпов Олександр Іванович 
(54) АНТЕНА ТЕЛЕВІЗІЙНА 

 

(21) a200709429  
(22) 20.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
H01Q 21/24  

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОР-
СЬКЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ 

(72) Кривенко Володимир Петрович, Ольшевський Олек-
сандр Лаврентійович, Родін Кім Володимирович, 
Романенко Євгеній Дмитрович 

(54) КОМБІНОВАНА АНТЕНА 

 

(21) a200709205  
(22) 13.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
H01S 3/00 
H01S 3/03 
H01S 3/038 
H01S 3/08 
H01S 3/097  

(71) ІНСТИТУТ РАДІОФІЗИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ІМ. 
О.Я. УСИКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 

(72) Кісельов Володимир Костянтинович, Радіонов 
Володимир Петрович 

(54) ГАЗОРОЗРЯДНИЙ СУБМІЛІМЕТРОВИЙ ЛАЗЕР 

 

H 02 

(21) a200811883  
(22) 06.10.2008  

(51)  МПК (2009)  
H02K 23/02 
H02K 23/52  

(71) ЛУЩИК В'ЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ 
(72) Лущик В'ячеслав Данилович, Ковальов Павел 

Павлович, Варванський Артем Юрійович 
(54) СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

 

(21) a200709351  
(22) 16.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
H02K 41/025 
H02K 44/00  

(71) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-
МЕД-ПРОМ" 

(72) Орлов Ігор Іванович, Шуляк Володимир Микола-
йович, Богаєнко Микола Володимирович, Попков 
Володимир Сергійович 

(54) МАГНІТОПРОВІД ІНДУКЦІЙНОГО АПАРАТА 

 

(21) a200709353  
(22) 16.08.2007  

(51)  МПК (2009)  
H02K 41/025 
H02K 44/00  

(71) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-
МЕД-ПРОМ" 

(72) Орлов Ігор Іванович, Шуляк Володимир Микола-
йович, Богаєнко Микола Володимирович, Попков 
Володимир Сергійович 

(54) МАГНІТОПРОВІД ІНДУКЦІЙНОГО АПАРАТА 
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H 03 

(21) a200806884  
(22) 19.05.2008  

(51) МПК (2009)  
H03B 5/18  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 

(72) Тишик Іван Ярославович 
(54) ДОПЛЕРІВСЬКИЙ РАДІОХВИЛЬОВИЙ ПРИСТ-

РІЙ СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 
 

 

(21) a200709270  
(22) 14.08.2007  

(51) МПК (2009)  
H03F 3/45  

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА 
НАН УКРАЇНИ 

(72) Бех Олександр Дмитрович, Чернецький Віктор 
Васильович, Єлшанський Вячеслав Вячеславо-
вич 

(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ НАПРУГИ 
 

 

(21) a200813668  
(22) 30.03.2007  

(51) МПК (2009)  
H03G 3/30 
H03G 7/00  

(31) 60/795,808 
(32) 27.04.2006 
(33) US 
(85) 27.11.2008 
(86) PCT/US2007/008313, 30.03.2007 
(71) ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПО-

РЕЙШН, US 
(72) Крокетт Бретт Грехем, US, Сіфельдт Алан Джеф-

фрі, US 
(54) РЕГУЛЮВАННЯ ПОСИЛЕННЯ ЗВУКУ З ВИКО-

РИСТАННЯМ ОСНОВАНОГО НА КОНКРЕТНІЙ 
ГУЧНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ АКУСТИЧНИХ ПОДІЙ 

 

 

H 04 

(21) a200813589  
(22) 25.11.2008  

(51)  МПК (2009)  
H04J 1/00  

(71) КОПИТОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Копитов Олександр Миколайович 
(54) СИСТЕМА НАДАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 

(21) a200813433  
(22) 29.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
H04L 29/06  

(31) 60/795,775 
(32) 28.04.2006 
(33) US 
(85) 28.11.2008 
(86) PCT/US2007/067722, 29.04.2007 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Махешварі Шайлеш, US, Чіккаппа Кірен, US, Ра-

мачандран Вівек, US 
(54) БЕЗПЕРЕВНА ПЕРЕДАЧА ПІД ЧАС ЗМІНИ КОН-

ФІГУРАЦІЇ ШИФРУВАННЯ 

 
(21) a200813666  
(22) 27.04.2007  

(51)  МПК (2009)  
H04W 4/00  

(31) 60/795,675 
(32) 28.04.2006 
(33) US 
(31) 60/863,217 
(32) 27.10.2006 
(33) US 
(31) 11/681,156 
(32) 01.03.2007 
(33) US 
(85) 28.11.2008 
(86) PCT/US2007/067682, 27.04.2007 
(71) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(72) Монтохо Хуан, US, Малладі Дурга Прасад, US 
(54) СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОЛІПШЕНИХ ПО-

ШУКОВИХ ВИКЛИКІВ 

 
 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 85797  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 59/00  

(21) a200713523  (22) 03.12.2007  
(72) Попко Володимир Йосипович, Лукашевич Микола 

Григорович, Лунгов Петро Іванович, Цизь Ігор Євге-
нович, Дідух Володимир Федорович 

(73) ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) МЕХАНІЗМ НАВІСКИ ТРАКТОРА 
(57) Механізм навіски трактора, що містить поперечну 

вісь, нижні поздовжні і верхню тяги, який відрізняєть-
ся тим, що поперечна вісь оснащена причіпною шар-
нірною сницею, а нижні поздовжні тяги з'єднані з рам-
кою зчіпки, виконаною у формі сегмента зрізаного 
конуса, обмеженого двома симетричними бічними 
площинами, утвореними його твірними. 
 

 

 

(11) 85669  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 79/00  

(21) a200507435  (22) 25.07.2005  
(72) Шапар Аркадій Григорович, Гулямов Богдан Свято-

славович, Півень Володимир Олександрович, Ко-
пач Павло Іванович, Дігтяр Андрій Анатольович, Ро-
маненко Василь Никифорович, Скрипник Олег Олек-
сандрович, Романенко Олександр Васильович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ТА ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ВІДВАЛІВ СКЕЛЬНИХ 
ПОРІД ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб рекультивації відвалів скельних порід, який 
включає нанесення рідкої суміші, типу шламової, із 
зв'язуючих та удобрюючих речовин і насіння рослин 
невибагливих сортів на підвищені ділянки відвальної 
поверхні з гребенями та знижені між гребенями, який 
відрізняється тим, що введення насіння до суміші 
виконують у момент формування струменя суміші 
та її подачі до ділянки нанесення, з керуванням кіль-
кістю насіння, яке вводиться у струмінь суміші, при-
чому при напрямку струменя суміші на підвищені 
ділянки, з локальним нанесенням суміші на гребені, 
періодично вводять порції насіння до струменя, ко-
ли переміщують струмінь до знижених ділянок, а 
при нанесенні суміші на знижені ділянки між гребе-

нями, у момент появи на короткий час видимого рів-
ня суміші, яка наноситься, насіння вводять у стру-
мінь безупинно, при цьому утворюють форму вихід-
ного поперечного перерізу струменя круглу, а при на-
несенні суміші на підвищені ділянки змінюють фор-
му вихідного перерізу струменя на плоску, рівнобіж-
ну поверхні ділянки нанесення. 
2. Спосіб рекультивації за п. 1, який відрізняється 
тим, що при повторному нанесенні суміші після поя-
ви і росту рослин на знижені ділянки, наносять су-
міш локально на підвищені ділянки з введенням на-
сіння у її струмінь, утворюючи круглу форму вихід-
ного поперечного перерізу, а при перенесенні стру-
меня на суміжні знижені ділянки для підживлення 
рослин, введення насіння до струменя припиняють і 
змінюють, при цьому, форму вихідного поперечного 
перерізу струменя на плоску, рівнобіжну поверхні 
ділянки нанесення. 
3. Пристрій для здійснення способу рекультивації від-
валів скельних порід, що містить наливну цистерну 
на пересувній рамі, яка знаходиться в зчепленні з 
транспортним засобом, наприклад трактором, облад-
наним валом відбору потужності (ВВП), з горизон-
тальною трубою, яка виходить з цистерни, з засув-
кою і насосом на ній, з вихідним із насоса напірним 
трубопроводом, обладнаним гідронасадкою з щілин-
ним соплом, який відрізняється тим, що на гори-
зонтальній трубі, між засувкою і насосом, виконано 
у верхній частині горизонтальної труби, сполучений 
з нею, похилий патрубок з бункером для насіння, 
причому бункер у нижній частині перед патрубком об-
ладнаний обертовим напівциліндричним клапаном 
з еластичним козирком, який захищає насіння від 
руйнування, на пересувній рамі встановлено шла-
мовий (грязьовий) насос, який приєднано своєю вхід-
ною центральною частиною до горизонтальної тру-
би, а вихідний з нього напірний трубопровід викона-
но вертикальним із двошарнірним вичлененням на 
його верхньому кінці, з можливістю обертання гідро-
насадки в горизонтальній і вертикальній площинах, 
при цьому сопла гідронасадки виконано змінними: з 
горизонтальним щілинним поперечним перерізом і 
з круглим, а на передньому торці пересувної рами 
встановлено керовану муфту зчеплення, наприклад 
дискову, яка з'єднана з одного боку з валом робо-
чого колеса насоса, а з іншого боку - з ВВП транс-
портного засобу за допомогою карданного вала, і 
на рамі встановлено на стійках над насосом робочу 
площадку оператора, яка огинає напірний верти-
кальний трубопровід з гідронасадкою, при цьому на 
площадці шарнірно прикріплена рукоятка вмикання-
вимикання муфти зчеплення, яка з'єднана з муф-
тою твердою тягою, поруч з якою шарнірно закріп-
лена двостороння педаль керування подачею насін-
ня з бункера, яка з'єднана гнучким елементом з по-
воротним напівциліндричним клапаном, наприклад 
втулково-роликовим ланцюгом із зубцюватою зіроч-
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кою, яка закріплена на осі поворотного напівцилінд-
ричного клапана під бункером. 
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(31) 10 2005 010 874.1 
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(86) PCT/EP2006/002143, 08.03.2006 
(72) Амрайн Патрік, DE, Кляйст Гуннар, DE, Хентцшель 

Дірк, DE, Хабіхт Йорг, DE, Шьопке Хольгер, DE 
(73) БАСФ АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, DE 
(54) ІНСЕКТИЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ, ЇХ ЗАСТОСУВАН-

НЯ ТА СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ, А ТАКОЖ СПОСІБ 
ЗАХИСТУ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) 1. Інсектицидна композиція, яка відрізняється тим, 
що вона є водною дисперсією високодисперсних по-
лімерних частинок, які містять принаймні одну інсек-
тицидну органічну діючу речовину, яка має розчин-
ність у воді не більше ніж 5 г/л при 25 °С і 1013 мбар, і 
які мають середній розмір, визначений за допомо-
гою динамічного розсіювання світла, не більше ніж 
500 нм, де полімерні частинки, які містять принайм-
ні одну інсектицидну діючу речовину, мають позитив-
ний поверхневий заряд, і де водна дисперсія полі-
мерних частинок, які містять діючу речовину, одер-
жана шляхом радикальної емульсійної полімериза-
ції у водній фазі мономерної композиції етиленне-
насичених мономерів М, у якій етиленненасичені 
мономери М містять принаймні одну інсектицидну 
діючу речовину в розчиненому вигляді. 
2. Інсектицидна композиція за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що мономери М містять від 0,1 до 20 мас. %, 
виходячи із загальної кількості мономерів М, при-
наймні одного моноетиленненасиченого мономера 
M-k, який має принаймні одну катіонну групу і/або при-
наймні одну групу, яка може бути піддана протону-
ванню у водному середовищі. 
3. Інсектицидна композиція за п. 2, яка відрізняєть-
ся тим, що мономер M-k вибраний із числа мономе-
рів загальної формули I 

O

Y
A

R1
R2

R3 XN+

R4

-

, (I) 
у якій 
R1 означає водень або С1-С4-алкіл,  
R2, R3 незалежно один від одного означають С1-С4-
алкіл і  
R4 означає водень або С1-С4-алкіл,  
Y являє собою кисень, NH або NR5, де R5 = С1-С4-
алкіл,  
А являє собою С2-С8-алкілен, який необов'язково пе-
рерваний 1, 2 або 3 не розташованими поруч ато-
мами кисню, і 

Х ¯ являє собою аніон-еквівалент, 
і, якщо R4 = Н, вільних основ мономерів формули І. 
4. Інсектицидна композиція за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яка відрізняється тим, що водна дис-
персія полімерних частинок, що містять діючу речо-
вину, одержана шляхом радикальної емульсійної по-
лімеризації у водній фазі мономерної композиції в 
присутності катіонної поверхнево-активної речовини. 
5. Інсектицидна композиція за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яка відрізняється тим, що мономери М 
містять від 60 до 99 мас. %, виходячи із загальної 
кількості мономерів М, принаймні одного нейтраль-
ного моноетиленненасиченого мономера М1, який 
має розчинність у воді не більше ніж 60 г/л при 25 °С. 
6. Інсектицидна композиція за п. 5, яка відрізняєть-
ся тим, що мономери М1 вибрані із числа вініл-аро-
матичних мономерів, С2-С10-алкілакрилатів і С1-С10-
алкілметакрилатів. 
7. Інсектицидна композиція за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яка відрізняється тим, що полімер має 
температуру склування TG принаймні 10 °С. 
8. Інсектицидна композиція за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яка відрізняється тим, що включає при-
наймні одну інсектицидну діючу речовину в кількості 
від 0,1 до 50 мас. %, виходячи з маси мономерів М, 
використовуваних для одержання полімеру. 
9. Інсектицидна композиція за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яка відрізняється тим, що інсектицидна 
діюча речовина вибрана із числа піретроїдів, карба-
матів, органо(тіо)фосфатів, регуляторів росту чле-
нистоногих, хлорфенапіру та неонікотиноїдів. 
10. Інсектицидна композиція за будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що полімерні 
частинки містять принаймні одну інсектицидну дію-
чу речовину як єдину діючу речовину. 
11. Інсектицидна композиція за будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона міс-
тить леткі органічні сполуки у кількості менше ніж 1 
мас. % у перерахунку на загальну масу композиції. 
12. Інсектицидна композиція за будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що кількість 
сухих речовин становить від 10 до 60 мас. %. 
13. Спосіб одержання інсектицидної композиції за 
будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється 
тим, що включає радикальну емульсійну полімери-
зацію у водній фазі мономерної композиції етилен-
ненасичених мономерів М, де етиленненасичені мо-
номери М містять принаймні одну інсектицидну дію-
чу речовину в розчиненому вигляді, мономери М міс-
тять принаймні один моноетиленненасичений моно-
мер M-k, який містить принаймні одну катіонну групу 
і/або принаймні одну групу, здатну до протонування 
у водному середовищі, і/або емульсійну полімери-
зацію здійснюють в присутності принаймні однієї 
катіонної поверхнево-активної речовини. 
14. Порошкоподібна інсектицидна композиція, яка від-
різняється тим, що одержана шляхом сушіння вод-
ної інсектицидної композиції за будь-яким з пп. 1-12. 
15. Застосування водної інсектицидної композиції за 
будь-яким з пп. 1-12 або порошкоподібної інсекти-
цидної композиції за п. 14 для боротьби зі шкід-
ливими комахами. 
16. Застосування водної інсектицидної композиції 
за будь-яким з пп. 1-12 або порошкоподібної інсек-
тицидної композиції за п. 14 для захисту лігноце-
люлозних матеріалів від нашестя шкідливих комах. 
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17. Спосіб захисту лігноцелюлозних матеріалів від 
нашестя або ушкодження шкідливими комахами, який 
відрізняється тим, що включає обробку лігноцелю-
лозного матеріалу водною інсектицидною компози-
цією за будь-яким з пп. 1-12 і/або порошкоподібною 
інсектицидною композицією за п. 14. 
18. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ліг-
ноцелюлозні матеріали являють собою лісоматеріали. 
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(73) БАЄР КРОПСАЄНС АГ, DE 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ 3,4-ЗАМІЩЕНОГО МА-

ЛЕЇМІДУ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОСТУ РОСЛИН, 
КОМПОЗИЦІЯ НА ЇЇ ОСНОВІ ТА СПОСІБ РЕГУЛЮ-
ВАННЯ РОСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОС-
ЛИН 

(57) 1. Застосування сполуки формули (І) або її сільсько-
господарсько прийнятної солі для регулювання ро-
сту рослин: 

N

X Y Z

O O
H

 , (І) 
в якій: 
Y є NH або ковалентний зв'язок; і 
X і Z є кожен, незалежно, феніл, незаміщений або 
заміщений одним або декількома радикалами, що 
вибирають з групи, яка містить галоген, гідрокси, ні-
тро, карбокси, (С1-С4)алкіл, (С1-С4)алкокси, гало(С1-
С4)алкіл і гало(С1-С4)алкокси; або 
X і Z є кожен, незалежно, моно-, бі- або трициклічна 
гетероароматична кільцева система, в якій принай-
мні 1 кільце містить один або декілька гетероатомів, 
що вибирають з групи, яка містить N, О і S, і яка мі-
стить загалом 5-13 кільцевих атомів, де принаймні 
одне кільце є повністю ненасиченим (будь-яке інше 
кільце є ненасиченим або частково, або повністю 
гідрованим), і яке є незаміщеним або заміщеним 
одним або декількома радикалами, що вибирають з 
групи, яка містить галоген, нітро, (С1-С4)алкіл, амі-
но(С1-С4)алкіл і ді[(С1-С4)алкіл]аміно(С1-С4)алкіл. 
2. Застосування сполуки за пунктом 1, в якій 
X і Z є кожен, незалежно, феніл, незаміщений або 
заміщений одним або декількома радикалами, що 
вибирають з групи, яка містить галоген, ОН, NO2, 
CO2H, (С1-С4)алкіл, (С1-С4)алкокси, гало(С1-С4)алкіл 
і гало(С1-С4)алкокси; 
або X і Z є кожен, незалежно, індоліл, дигідроіндо-
ліл, тієніл, бензо[1,4]-діоксаніл або 6,7,8,9-тетрагід-
ропіридо[1,2-а]індоліл, які є незаміщеними або за-

міщеними одним або декількома радикалами, що 
вибирають з групи, яка містить галоген, NO2, амі-
но(С1-С4)алкіл і ді[(С1-С4)алкіл]аміно(С1-С4)алкіл. 
3. Застосування сполуки за пунктом 1, в якій 
X є індоліл, незаміщений або заміщений одним або 
декількома радикалами, що вибирають з групи, яка 
містить галоген, NO2, аміно(С1-С4)алкіл і ді[(С1-
С4)алкіл]аміно(С1-С4)алкіл, або феніл, незаміщений 
або заміщений одним або декількома радикалами, 
що вибирають з групи, яка містить (С1-С4)алкіл, гід-
рокси, (С1-С4)алкокси, галоген, NO2 і карбокси; 
Y є NH або ковалентний зв'язок; 
Z є феніл, незаміщений або заміщений одним або 
декількома радикалами, що вибирають з групи, яка 
містить (С1-С4)алкіл, гідрокси, (С1-С4)алкокси, гало-
ген, NO2 і карбокси. 
4. Застосування сполуки за пунктом 1, в якій 
X є індоліл, незаміщений або заміщений одним або 
декількома радикалами, що вибирають з групи, яка 
містить (С1-С4)алкіл, (С1-С4)алкокси, галоген і NO2; 
Y є ковалентний зв'язок; і 
Z є індоліл, незаміщений або заміщений (С1-С4)ал-
кілом, який є незаміщеним або заміщеним одним 
або декількома радикалами, що вибирають з групи, 
яка містить аміно. 
5. Застосування сполуки за пунктом 1, в якій 
X є індоліл, незаміщений або заміщений (С1-С4)ал-
кілом; або є 2,3-дигідроіндоліл, незаміщений або за-
міщений NO2; 
Y є ковалентний зв'язок; і 
Z є індоліл, незаміщений або заміщений одним або 
декількома радикалами, що вибирають з групи, яка 
містить аміно(С1-С4)алкіл і ді[(С1-С4)алкіл]аміно-(С1-
С4)алкіл; або є 6,7,8,9-тетрагідропіридо[1,2-а]індоліл, 
заміщений аміно(С1-С4)алкілом; або є феніл, неза-
міщений або заміщений галогеном або (С1-С4)-
алкокси; або є тієніл, заміщений галогеном. 
6. Застосування сполуки за пунктом 1, в якій 
X є феніл, незаміщений або заміщений галогеном 
або (С1-С4)галоалкілом; або є тієніл, заміщений га-
логеном; 
Y є NH; i 
Z є феніл, незаміщений або заміщений одним або 
декількома радикалами, що вибирають з групи, яка 
містить галоген, (С1-С4)алкіл, (С1-С4)галоалкокси, 
ОН, СО2Н і NO2; або є бензо[1,4]-діоксаніл; або є 
2,3-дигідроіндоліл, заміщений галогеном. 
7. Композиція для регулювання росту рослин, яка 
містить одну або декілька сполук формули (І) за 
будь-яким з пунктів 1-6 або її сільськогосподарсько 
прийнятну сіль, носії і/або поверхнево-активні речо-
вини, призначена для використання в складах для 
захисту рослин. 
8. Композиція за пунктом 7, яка містить додаткову 
активну сполуку, вибрану з групи, яка складається з 
акарицидів, фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів, 
нематоцидів або речовин, що регулюють ріст рос-
лин, які не ідентичні сполукам, визначеним форму-
лою (І) за пунктом 1. 
9. Застосування композиції за будь-яким з пунктів 7-
8, для регулювання росту рослин, в якій рослиною є 
однодольна або дводольна сільськогосподарська 
рослина. 
10. Застосування за пунктом 9, в якому рослина ви-
брана з групи, що складається з пшениці, ячменю, 
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жита, тритикале, рису, кукурудзи, цукрового буряка, 
бавовнику або сої. 
11. Спосіб регулювання росту сільськогосподарсь-
ких рослин, який включає обробку ефективною кі-
лькістю сполуки формули (І) за будь-яким з пунктів 
1-6 місця, де дія є бажаною, який включає оброб-
лення рослин, насіння, з якого вони ростуть, або мі-
сця, на якому вони ростуть, нефітотоксичною ефек-
тивною регулюючою ріст рослин кількістю однієї або 
декількох сполук формули (І). 

  

 

(11) 85687  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 37/50 (2006.01) 
A01N 25/30 
A01N 43/88 (2006.01) 
A01N 25/04  

(21) a200604636  (22) 10.09.2004  
(31) 10343872.6 
(32) 23.09.2003 
(33) DE 
(86) PCT/EP2004/010114, 10.09.2004 
(72) Фермеєр Рональд, NL/DE 
(73) БАЄР КРОПСАЄНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(54) СУСПЕНЗІЙНИЙ КОНЦЕНТРАТ ТА ЙОГО ЗАСТО-

СУВАННЯ 
(57) 1. Суспензійний концентрат, який відрізняється тим, 

що він містить: 
a) щонайменше одну тверду при кімнатній темпе-
ратурі агрохімічно активну речовину з групи (і) тебу-
коназолу, (іі) тебуконазолу та трифлоксистробіну, 
(ііі) протіоконазолу та флуоксастробіну та (іv) триф-
локсистробіну, 
b) щонайменше одну речовину, яка сприяє проник-
ненню, із групи алканолетоксилатів формули (І) 

CH3-(CH2)m-O-(CH2-CH2-O)n-H  , (I) 
в якій  
m означає число від 9 до 17 та 
n означає число від 8 до 16, 
c) щонайменше один диспергатор із групи продуктів 
полімеризації метилового естеру 2-метил-2-пропе-
нової кислоти та α -(2-метил-1-оксо-2-пропеніл)-ω -
метоксиполі-(окcі-1,2-етандіїл)у, тристирилфеноле-
токсилатів та/або блокспівполімерів пропіленоксиду 
та етиленоксиду, молекулярна маса яких становить 
від 8000 до 10000, 
d) воду. 
2. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що додатково містить е) добавки. 
3. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як агрохімічно активну речовину з гру-
пи (а) він містить тебуконазол. 
4. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як агрохімічно активну речовину з групи 
(а) він містить тебуконазол та трифлоксистробін. 
5. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізняється 
тим, що як агрохімічно активну речовину з групи (а) 
він містить протіоконазол та флуоксастробін. 
6. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як агрохімічно активну речовину з гру-
пи (а) він містить трифлоксистробін. 

7. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що він містить два диспергатори з групи (с). 
8. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як речовину, яка сприяє проникнен-
ню, з групи (b) він містить алканолетоксилат форму-
ли (І), в якій m означає число від 9 до 13 та n оз-
начає число від 8 до 12. 
9. Суспензійний концентрат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як речовину, яка сприяє проникнен-
ню, з групи (b) він містить алканолетоксилат форму-
ли (І), в якій m означає 11 та n означає 10. 
10. Застосування суспензійного концентрату за п. 1 
для нанесення агрохімічно активних речовин, що 
входять до його складу, на рослини та/або їх життє-
вий простір. 

  

 

(11) 85754  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/30 (2006.01) 
A01N 43/78 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 37/22 
A01P 3/00  

(21) a200704269  (22) 03.09.2005  
(31) 10 2004 045 242.3 
(32) 17.09.2004 
(33) DE 
(86) PCT/EP2005/009503, 03.09.2005 
(72) Дамен Петер, DE, Вахендорфф-Нойманн Ульріке, 

DE, Дункель Ральф, DE 
(73) БАЄР КРОПСАЄНС АГ, DE 
(54) КОМБІНАЦІЯ ФУНГІЦИДНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН, 

ЩО МІСТИТЬ СПІРОКСАМІН, АЗОЛ ТА КАРБОК-
САМІД 

(57) 1. Комбінація фунгіцидно активних речовин, що міс-
тить: 
(A) N-[(8-трет-бутил-1,4-діоксаспіро[4.5]дец-2-ил)ме-
тил]-N-етилпропан-1-амін (спіроксамін) формули (І) 

N CH3

CH3
O

O

CH3
H3C

H3C  (I) 
та 
(B) азол загальної формули (II) 

N

N
N

Q

R1

R2 R3
R4

(CH2)mA1
A2

 , (II) 
в якій 
Q означає водень або SH, 
m означає 0 або 1, 
R1 означає водень, фтор, хлор, феніл або 4-хлор-
фенокси, 
R2 означає водень або хлор, 
А1 означає прямий зв'язок, -СН2-, -(СН2)2- або -О-, 
А1 означає також *-CH2-CHR5- або *-CH=CR5-, при-
чому позначений * зв'язок приєднаний до фенільно-
го кільця, та в такому разі 
R3 та R5 разом означають -СН2-СН2-СН[СН(СН3)2]- або 
-СН2-СН2-С(СН3)2-, 
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А2 означає С або Si (кремній), 
А1 означає також -N(R5)-, а А2 разом з R3 і R4 озна-
чають групу C=N-R6, причому в такому разі R5 і R6 
разом означають групу 

O
R1

*

, 
причому позначений * зв'язок приєднаний до R5, 
R3 означає водень, гідрокси або ціано, 
R4 означає 1-циклопропілетил, 1-хлорциклопропіл, 
С1-С4-алкіл, С1-С6-гідроксіалкіл, С1-С4-алкілкарбоніл, 
С1-С2-галогеналкоксі-С1-С2-алкіл, триметилсиліл-С1-
С2-алкіл, монофторфеніл або феніл, крім того R3 та 
R4 разом означають -O-CH2-CH(R6)-O-, -O-CH2-CH(R6)-
CH2- або -О-СН-(2-хлорфеніл)-, 
R6 означає водень, С1-С4-алкіл або бром; 
та 
(С) карбоксамід загальної формули (III) 

A N
H

Y

O

 , (ІІІ) 
в якій 
А означає один із таких залишків А1-А8: 

N S

S

N
N

R12

R13

R10

A2
R8

R9

R7

A1

R11

A3 A4

 
S

O N N O

R15

R14

A5

R14

A7

R15

A6

CH3

A8

, 
R7 означає метил, етил, н- або ізопропіл, 
R8 означає йод, метил, дифторметил або трифтор-
метил, 
R9 означає водень, фтор, хлор або метил, 
R10 означає хлор, бром, йод, метил, дифторметил або 
трифторметил, 
R11 означає водень, хлор, метил, аміно або диметил-
аміно, 
R12 означає метил, дифторметил або трифторметил, 
R13 означає бром або метил, 
R14 означає метил або трифторметил, 
R15 означає хлор або трифторметил, 
Y означає один із таких залишків Y1-Y4: 

H3C

R16

z Z

S

Y2Y1

Z

S

Y3

X

CH3
CH3

Y4

, 
R16 означає водень або фтор, 
X означає -СН2- або -О-, 
Z означає один із таких залишків Z1 або Z2: 

CH3

H3C

H3C

R19

R17

R18

Z1 Z2

, 
R17 означає водень, фтор, хлор, метил, етил, н-, ізо-
пропіл, монофторметил, дифторметил, трифторме-
тил, монохлорметил, дихлорметил або трихлорметил, 
R18 означає фтор, хлор, бром, метил, трифторметил, 
трифторметокси, -CH=N-OMe або -C(Me)=N-OMe, 
R19 означає водень, фтор, хлор, бром, метил або 
трифторметил. 
2. Комбінація активних речовин за п. 1, що містить 
азол формули (II), вибраний із ряду, який включає: 

(II-1) азаконазол, (ІІ-2) етаконазол, (ІІ-3) пропіконазол, 
(II–4) дифеноконазол, (ІІ-5) бромуконазол, (ІІ-6) ци-
проконазол, (ІІ-7) гексаконазол, (ІІ-8) пенконазол, (ІІ-
9) міклобутаніл, (ІІ-10) тетраконазол, (ІІ-11) флутри-
афол, (ІІ-12) епоксиконазол, (ІІ-13) флузилазол, (ІІ-
14) симеконазол, (ІІ-15) протіоконазол, (ІІ-16) фенбу-
коназол, (ІІ-17) тебуконазол, (ІІ-18) іпконазол, (ІІ-19) 
метконазол, (ІІ-20) тритиконазол, (ІІ-21) бітертанол, 
(ІІ-22) триадименол, (ІІ-23) триадимефон, (ІІ-24) флу-
хінконазол, (ІІ-25) хінконазол. 
3. Комбінація активних речовин за пп. 1 або 2, що 
містить карбоксамід формули (III), вибраний із ряду, 
який включає: 
(ІІІ-1) N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-1,3-диметил-1Н-
піразол-4-карбоксамід, (ІІІ-2) N-[2-(1,3-диметилбутил)-
феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1H-піразол-4-карбокса-
мід, (ІІІ-3) N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-5-хлор-1,3-
диметил-1Н-піразол-4-карбоксамід, (ІІІ-4) 3-(дифтор-
метил)-N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-1-метил-1H-
піразол-4-карбоксамід, (ІІІ-5) 3-(трифтор-метил)-N-[2-
(1,3-диметилбутил)феніл]-5-фтор-1-метил-1H-піразол-
4-карбоксамід, (ІІІ-6) 3-(трифторметил)-N-[2-(1,3-диметил-
бутил)феніл]-5-хлор-1-метил-1Н-піразол-4-карбокса-
мід, (ІІІ-7) 1,3-диметил-N-[2-(1,3,3-триметилбутил)фе-
ніл]-1Н-піразол-4-карбоксамід, (ІІІ-8) 5-фтор-1,3-диме-
тил-N-[2-(1,3,3-триметилбутил)феніл]-1Н-піразол-4-
карбоксамід, (ІІІ-9) 3-(дифторметил)-1-метил-N-[2-
(1,3,3-триметилбутил)феніл]-1Н-піразол-4-карбокса-
мід, (III-10) 3-(трифторметил)-1-метил-N-[2-(1,3,3-три-
метилбутил)феніл]-1Н-піразол-4-карбоксамід, (III-
11) 3-(трифторметил)-5-фтор-1-метил-N-[2-(1,3,3-три-
метилбутил)феніл]-1Н-піразол-4-карбоксамід, (III-
12) 3-(трифторметил)-5-хлор-1-метил-N-[2-(1,3,3-три-
метилбутил)феніл]-1Н-піразол-4-карбоксамід, (III-
13) N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-2-йодбензамід, (III-
14) 2-йод-N-[2-(1,3,3-триметилбутил)феніл]бензамід, 
(III-15) N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-2-(трифторметил)-
бензамід, (III-16) 2-(трифторметил)-N-[2-(1,3,3-триме-
тилбутил)феніл]-бензамід, (III-17) 2-хлор-N-(1,1,3-
триметиліндан-4-іл)нікотинамід, (III-18) боскалід, (III-
19) фураметпір, (ІІІ-20) (3-п-толілтіофен-2-іл)амід 1-
метил-3-трифторметил-1Н-піразол-4-карбонової 
кислоти, (III-21) пентіопірад, (III-22) N-[2-(1,3-диметил-
бутил)феніл]-1-метил-4-(трифторметил)-1Н-пірол-3-
карбоксамід, (ІІІ-23) N-(3',4'-дихлор-5-фтор-1,1'-бі-
феніл-2-іл)-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-піразол-4-
карбоксамід, (ІІІ-24) 3-(дифторметил)-N-{3'-фтор-4'-
[(метоксііміно)метил]-1,1'-біфеніл-2-іл}-1-метил-1Н-
піразол-4-карбоксамід, (ІІІ-25) 3-(трифторметил)-N-
{3'-фтор-4'-[(метоксііміно)метил]-1,1'-біфеніл-2-іл}-1-
метил-1Н-піразол-4-карбоксамід, (III-26) N-(3',4'-ди-
хлор-1,1'-біфеніл-2-іл)-5-фтор-1,3-диметил-1H-піра-
зол-4-карбоксамід, (ІІІ-27) N-(4'-хлор-3'-фтор-1,1'-бі-
феніл-2-іл)-2-метил-4-(трифторметил)-1,3-тіазол-5-
карбоксамід, (ІІІ-28) N-(4'-хлор-1,1'-біфеніл-2-іл)-4-(ди-
фторметил)-2-метил-1,3-тіазол-5-карбоксамід, (ІІІ-
29) N-(4'-бром-1,1'-біфеніл-2-іл)-4-(дифторметил)-2-
метил-1,3-тіазол-5-карбоксамід, (ІІІ-30) 4-(дифторме-
тил)-2-метил-N-[4'-(трифторметил)-1,1'-біфеніл-2-іл]-
1,3-тіазол-5-карбоксамід, (III-31) N-(4'-йод-1,1'-біфеніл-
2-іл)-4-(дифторметил)-2-метил-1,3-тіазол-5-карбок-
самід, (ІІІ-32) N-(4'-хлор-3'-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-2-
метил-4-(дифторметил)-1,3-тіазол-5-карбоксамід. 
4. Комбінація активних речовин за будь-яким з пп. 1, 
2 або 3, вибрана з ряду, який включає: 
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1) спіроксамін, (ІІ-15) протіоконазол, (ІІІ-2) N-[2-(1,3-
диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піра-
зол-4-карбоксамід; 
2) спіроксамін, (II-17) тебуконазол, (ІІІ-2) N-[2-(1,3-
диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-
4-карбоксамід; 
3) спіроксамін, (II-21) бітертанол, (ІІІ-2) N-[2-(1,3-ди-
метилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-
4-карбоксамід; 
4) спіроксамін, (ІІ-22) триадименол, (ІІІ-2) N-[2-(1,3-ди-
метилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-
4-карбоксамід; 
5) спіроксамін, (ІІ-24) флухінконазол, (ІІІ-2) N-[2-(1,3-
диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-
4-карбоксамід; 
16) спіроксамін, (II-15) протіоконазол, (III-15) N-[2-(1,3-
диметилбутил)феніл]-2-(трифторметил)бензамід; 
17) спіроксамін, (II-17) тебуконазол, (III-15) N-[2-(1,3-
диметилбутил)феніл]-2-(трифторметил)бензамід; 
18) спіроксамін, (II-21) бітертанол, (III-15) N-[2-(1,3-
диметилбутил)феніл]-2-(трифторметил)бензамід; 
19) спіроксамін, (ІІ-22) триадименол, (III-15) N-[2-(1,3-
диметилбутил)феніл]-2-(трифторметил)бензамід; 
20) спіроксамін, (ІІ-24) флухінконазол, (III-15) N-[2-
(1,3-диметилбутил)феніл]-2-(трифторметил)бенза-
мід; 
36) спіроксамін, (II-15) протіоконазол, (ІІІ-23) N-(3',4'-
дихлор-5-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-3-(дифторметил)-1-
метил-1Н-піразол-4-карбоксамід; 
37) спіроксамін, (II-17) тебуконазол, (ІІІ-23) N-(3',4'-
дихлор-5-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-3-(дифторметил)-
1-метил-1Н-піразол-4-карбоксамід; 
38) спіроксамін, (II-21) бітертанол, (ІІІ-23) N-(3',4'-ди-
хлор-5-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-3-(дифторметил)-1-ме-
тил-1Н-піразол-4-карбоксамід; 
39) спіроксамін, (II-22) триадименол, (III-23) N-(3',4'-
дихлор-5-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-3-(дифторметил)-1-
метил-1H-піразол-4-карбоксамід; 
40) спіроксамін, (ІІ-24) флухінконазол, (ІІІ-23) N-(3',4'-
дихлор-5-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-3-(дифторметил)-
1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід; 
51) спіроксамін, (II-15) протіоконазол, (III-32) N-(4'-
хлор-3'-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-2-метил-4-(дифтор-
метил)-1,3-тіазол-5-карбоксамід; 
52) спіроксамін, (II-17) тебуконазол, (ІІІ-32) N-(4'-хлор-
3'-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-2-метил-4-(дифторметил)-
1,3-тіазол-5-карбоксамід; 
53) спіроксамін, (II-21) бітертанол, (ІІІ-32) N-(4'-хлор-
3'-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-2-метил-4-(дифторметил)-
1,3-тіазол-5-карбоксамід; 
54) спіроксамін, (ІІ-22) триадименол, (III-32) N-(4'-
хлор-3'-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-2-метил-4-(дифтор-
метил)-1,3-тіазол-5-карбоксамід; 
55) спіроксамін, (ІІ-24) флухінконазол, (III-32) N-(4'-
хлор-3'-фтор-1,1'-біфеніл-2-іл)-2-метил-4-(дифтор-
метил)-1,3-тіазол-5-карбоксамід. 
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Вестберг Ден Е., US, Радемахер Вільгельм, DE 

(73) БАСФ АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, DE 
(54) СУМІШ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОС-

ПОДАРСТВІ, ЯКА МІСТИТЬ СТРОБІЛУРИН ТА МО-
ДУЛЯТОР ЕТИЛЕНУ, СПОСІБ ОБРОБКИ ТА БОРОТЬ-
БИ З ІНФЕКЦІЯМИ В БОБОВИХ КУЛЬТУРАХ 

(57) 1. Суміш для застосування в сільському господарс-
тві, яка містить 
а) фунгіцид класу стробілуринів формули (І) 

Q

A

Xm

 , (I) 
у якій 
X означає галоген, С1-С4-алкіл або трифторметил; 
m дорівнює 0 або 1; 
Q означає С(=СН-СН3)-СООСН3, С(=СН-ОСН3)-СООСН3, 
C(=N-OCH3)-CONHCH3, C(=N-OCH3)-COOCH3 або N(-
OCH3)-COOCH3; 
А означає -О-В, -СН2О-В, -ОСН2-В, -СН=СН-В, -С≡С-В, 
-CH2O-N=C(R1)-B або -CH2O-N=C(R1)-C(R2)=N-OR3, 
де 
В означає феніл, нафтил, 5-членний або 6-членний 
гетарил, або 5-членний або 6-членний гетероцикліл, 
який містить від одного до трьох атомів азоту і/або 
один атом кисню або сірки, або один або два атоми 
кисню і/або сірки, причому кільцеві системи є неза-
міщеними або заміщеними 1-3 залишками Ra: 
Ra означає ціано, нітро, аміно, амінокарбоніл, амі-
нотіокарбоніл, галоген, С1-С6-алкіл, С1-С6-галоалкіл, 
С1-С6-алкілкарбоніл, С1-С6-алкілсульфоніл, С1-С6-ал-
кілсульфоксил, С3-С6-циклоалкіл, С1-С6-алкокси, С1-
С6-галоалкокси, С1-С6-алкілоксикарбоніл, С1-С6-ал-
кілтіо, С1-С6-алкіламіно, ді-С1-С6-алкіламіно, С1-С6-ал-
кіламінокарбоніл, ді-С1-С6-алкіламінокарбоніл, С1-С6-
алкіламінотіокарбоніл, ді-С1-С6-алкіламінотіокарбоніл, 
С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкенілокси, феніл, фенокси, 
бензил, бензилокси, 5- або 6-членний гетероцикліл, 
5- або 6-членний гетарил, 5- або 6-членний гетари-
локси, C(=NOR')-OR" або OC(R')2-C(R")=NOR", при-
чому циклічні залишки у своїй частині є незаміще-
ними або заміщеними 1-3 залишками Rb; 
Rb означає ціано, нітро, галоген, аміно, амінокарбо-
ніл, амінотіокарбоніл, С1-С6-алкіл, С1-С6-галоалкіл, С1-
С6-алкілсульфоніл, С1-С6-алкілсульфоксил, С3-С6-цик-
лоалкіл, С1-С6-алкокси, С1-С6-галоалкокси, С1-С6-ал-
коксикарбоніл, С1-С6-алкілтіо, С1-С6-алкіламіно, ді-
С1-С6-алкіламіно, С1-С6-алкіламінокарбоніл, ді-С1-С6-
алкіламінокарбоніл, С1-С6-алкіламінотіокарбоніл, ді-
С1-С6-алкіламінотіокарбоніл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-ал-
кенілокси, С3-С6-циклоалкіл, С3-С6-циклоалкеніл, фе-
ніл, фенокси, фенілтіо, бензил, бензилокси, 5- або 
6-членний гетероцикліл, 5- або 6-членний гетарил, 
5- або 6-членний гетарилоксі або C(=NOR')-OR"; 
R' означає водень, ціано, С1-С6-алкіл, С3-С6-цикло-
алкіл або С1-С4-галоалкіл; 
R" означає водень, С1-С6-алкіл, С3-С6-алкеніл, С3-С6-
алкініл, С1-С4-галоалкіл, С3-С6-галоалкеніл або С3-
С6-галоалкініл; 
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R1 означає водень, ціано, С1-С4-алкіл, С1-С4-галоа-
лкіл, С3-С6-циклоалкіл, С1-С4-алкокси; 
R2 означає феніл, фенілкарбоніл, фенілсульфоніл, 
5- або 6-членний гетарил, 5- або 6-членний гетари-
лкарбоніл або 5- або 6-членний гетарилсульфоніл, 
причому кільцеві системи є незаміщеними або за-
міщеними 1-3 радикалами Ra, 
означає С1-С10-алкіл, С3-С6-циклоалкіл, С2-С10-ал-
кеніл, С2-С10-алкініл, С1-С10-алкілкарбоніл, С2-С10-
алкенілкарбоніл, С3-С10-алкінілкарбоніл, С1-С10-ал-
кілсульфоніл або C(R')=NOR", причому вуглевод-
неві залишки цих груп є незаміщеними або заміще-
ними 1-3 залишками Rc: 
Rc означає ціано, нітро, аміно, амінокарбоніл, аміно-
тіокарбоніл, галоген, С1-С6-алкіл, С1-С6-галоалкіл, 
С1-С6-алкілсульфоніл, С1-С6-алкілсульфоксил, С1-
С6-алкокси, С1-С6-галоалкокси, С1-С6-алкоксикарбо-
ніл, С1-С6-алкілтіо, С1-С6-алкіламіно, ді-С1-С6-алкіла-
міно, С1-С6-алкіламінокарбоніл, ді-С1-С6-алкіламіно-
карбоніл, С1-С6-алкіламінотіокарбоніл, ді-С1-С6-алкіл-
амінотіокарбоніл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкенілокси, 
С3-С6-циклоалкіл, С3-С6-циклоалкілокси, 5- або 6-
членний гетероцикліл, 5- або 6-членний гетероцик-
лілокси, бензил, бензилокси, феніл, фенокси, феніл-
тіо, 5- або 6-членний гетарил, 5- або 6-членний ге-
тарилоксі або гетарилтіо, причому циклічні групи у 
своїй частині можуть бути частково або повністю 
галогеновані або можуть нести від одного до трьох 
радикалів Ra; і 
R3 означає водень, С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл або 
С2-С6-алкініл, причому вуглеводневі радикали цих 
груп можуть бути незаміщеними або заміщеними 1-
3 радикалами Rc; і 
b) один або декілька модуляторів етилену (II), виб-
раних із групи, яка складається з: 
інгібіторів біосинтезу етилену, які блокують пере-
творення 1-аміноциклопропан-1-карбонової кислоти 
(АСС) у етилен, вибраних із групи, яка включає: 
іони Со++ або Ni++ у доступній для рослин формі; 
акцептори фенольних радикалів, такі як н-пропілга-
лат; поліаміни, такі як путресцин, спермін або спер-
мідин; структурні аналоги АСС, такі як α-аміноізо-
масляна кислота або L-аміноциклопропен-1-карбо-
нова кислота; саліцилова кислота або ацибензо-
лар-S-метил; структурні аналоги аскорбінової кис-
лоти, що діють як інгібітори АСС оксидази, такі як 
прогексадіон-Са або тринексапак-етил; і триазолі-
льні сполуки, такі як паклобутразол або уніконазол 
як інгібітори цитохром Р-450-залежних монооксиге-
наз, чия головна дія полягає в блокуванні біосин-
тезу гіберелінів; 
інгібітори дії етилену, вибрані з групи, яка включає: 
структурні аналоги етилену, такі як 1-метилциклоп-
ропен або 2,5-норборнадієн та 3-аміно-1,2,4-три-
азол або Аg++ іони 
у масовому співвідношенні від І до II в інтервалі від 
20:1 до 0,05:1, 
за умови, що суміші азоксистробіну, димоксисиро-
бину, флуоксастробіну, крезоксим-метилу, метомі-
ностробіну, трифлоксисиробіну, пікоксистробіну с 
прогексадіоном-Са виключені. 
2. Суміш за п. 1, у якій сполукою формули І є похі-
дна стробілурину, вибрана з групи, яка складається 
з азоксистробіну, димоксистробіну, флуоксастро-
біну, крезоксим-метилу, метоміностробіну, оризаст-
робіну, трифлоксистробіну, пікоксистробіну або пі-
раклостробіну. 

3. Суміш за п. 1, у якій сполукою формули І є пірак-
лостробін. 
4. Суміш за п. 1, у якій модуляторами етилену є іони 
Со++, прогексадіон-Са, тринексапак-етил, α-аміно-
ізомасляна кислота, саліцилова кислота або 3-
аміно-1,2,4-триазол. 
5. Суміш за п. 1, у якій модуляторами етилену є іони 
Со++. 
6. Суміш за п. 1, у якій модулятором етилену є про-
гексадіон-Са. 
7. Суміш за п. 1, у якій модулятором етилену є салі-
цилова кислота. 
8. Суміш за п. 1, у якій модуляторами етилену є 
прогексадіон-Са разом з іонами Со++. 
9. Суміш за будь-яким з пп. 1-8, яка додатково міс-
тить азол III, вибраний із групи, яка включає бромо-
коназол, ципроконазол, епоксиконазол, фенбукона-
зол, флухіконазол, флусилазол, метконазол, мікло-
бутаніл, пропіконазол, прохлорац, протіоконазол, 
тебуконазол або тритіконазол. 
10. Суміш за будь-яким з пп. 1-9, яка додатково міс-
тить поверхово-активну речовину, що вибрана з гру-
пи, яка включає: монолаурат поліоксіетиленсорбіта-
ну, алкілфеноксиполіетоксіетанол, жирний спирт, ал-
коксилати жирних спиртів і додецилсульфат натрію. 
11. Спосіб боротьби з інфекціями, викликаними іржею, 
в бобових культурах, який полягає в обробці надзем-
них частин рослин бобових культур водним препа-
ратом із суміші за будь-яким з пп. 1-10. 
12. Спосіб за п. 11, у якому ведуть боротьбу з інфе-
кцією, яка викликана іржею, на листках і плодах со-
євих рослин. 
13. Спосіб за п. 11, у якому інфекція іржі викликана 
Phakopsora pachyrhizi і/або Phakopsora meibomiae. 
14. Спосіб обробки бобових культур, який включає 
обробку сумішшю за будь-яким з пп. 1-10. 
15. Спосіб скорочення перетворення етилену в ро-
слинах, який включає обробку сумішшю в ефектив-
ній кількості за будь-яким з пп. 1-10. 
16. Спосіб зменшення небажаного обпадання лист-
ків у культурних рослин, який включає обробку су-
мішшю в ефективній кількості за будь-яким з пп. 1-10. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО НА-

НЕСЕННЯ, ЩО МІСТИТЬ ЕКСТРАКТ РОСЛИНИ 
HEDYCHIUM SPICATUM, ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОЇ 
ГРИБКОВОЇ ХВОРОБИ ШКІРИ 

(57) 1. Застосування складу для місцевого нанесення 
для лікування інфекційної грибкової хвороби шкіри, 
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причому вказаний склад містить ефективну кількість 
екстракту рослини Hedychium spicatum і фармацев-
тично прийнятний носій. 
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
вказаний екстракт одержують з кореневищ рослини 
Hedychium spicatum. 
3. Застосування за п. 1 або п. 2, яке відрізняється 
тим, що екстракт у вказаному складі передбачений 
у кількості 0,1-20 мас. %. 
4. Застосування за п. 3, яке відрізняється тим, що 
екстракт у вказаному складі передбачений у кіль-
кості 2,5-10 мас. %. 
5. Застосування за п. 1 або п. 2, яке відрізняється 
тим, що вказаний екстракт містить ефективну кіль-
кість діючої речовини, етил-р-метоксицинамат. 
6. Застосування за п. 5, яке відрізняється тим, що 
етил-р-метоксицинамат присутній у кількості 4-10 мас. %. 
7. Застосування за п. 6, яке відрізняється тим, що етил-
р-метоксицинамат присутній у кількості 6-8 мас. %. 
8. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
вказаний склад для місцевого нанесення виготов-
лений у вигляді мазі. 
9. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
вказаний склад для місцевого нанесення виготов-
лений у вигляді крему. 
10. Застосування складу для місцевого нанесення для 
лікування запалення, пов'язаного з інфекційною гриб-
ковою хворобою шкіри, причому вказаний склад міс-
тить ефективну кількість екстракту рослини Hedychi-
um spicatum і фармацевтично прийнятний носій. 
11. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що 
вказана композиція додатково містить принаймні один 
другий компонент, вибраний з групи, яка складаєть-
ся з протигрибкового трав'яного екстракту, протизапаль-
ного засобу й інгібітора меланогенезу. 
12. Спосіб лікування інфекційної грибкової хвороби 
шкіри, причому вказаний спосіб включає місцеве на-
несення трав'яного складу, який містить ефективну 
кількість екстракту Hedychium spicatum і фармацев-
тично прийнятний носій. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що інфек-
ційна грибкова хвороба шкіри викликана грибами Tri-
chophynon mentagrophytes або грибами Microspo-
rum gypseum. 
14. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що вказа-
ний склад містить екстракт Hedychium spicatum у кіль-
кості 0,1-20 мас. %. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що вказа-
ний склад містить екстракт Hedychium spicatum у 
кількості 2,5-10 мас. %. 

  

 

A 22 

(11) 85713  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
A22C 11/02 (2006.01)  

(21) a200613168  (22) 12.05.2005  
(31) 20 2004 007 788.4 
(32) 12.05.2004 
(33) DE 
(86) PCT/EP2005/005186, 12.05.2005 

(72) Крузе Хольгер, DE 
(73) ТІППЕР ТІ ТЕХНОПАК ГМБХ, DE 
(54) ВУЗОЛ ПІДВІСКИ ЦІВКИ ДЛЯ НАПОВНЕННЯ 

ОБОЛОНКИ КОВБАС 
(57) 1. Вузол підвіски цівки (3) для наповнення оболонки 

ковбас, що містить патрубок (4) цівки й патрубок (5) 
шприца-наповнювача, причому патрубок (4) цівки 
виконаний з можливістю повороту відносно патру-
бка (5) шприца-наповнювача навколо першої осі по-
вороту, який відрізняється тим, що патрубок (4) цівки 
встановлений на каркасі (8) і виконаний з можливіс-
тю повороту відносно зазначеного каркаса навколо 
першої осі повороту, а каркас (8) із свого боку вико-
наний з можливістю повороту разом з патрубком (4) 
цівки відносно патрубка (5) шприца-наповнювача 
навколо другої осі повороту, як мінімум в одне поло-
ження очищення, у якому він надійно закріплює пат-
рубок цівки (4). 
2. Вузол підвіски за п. 1, який відрізняється тим, 
що патрубок (4) цівки, коли каркас (8) перебуває, як 
мінімум, в одному положенні очищення, виконаний 
з можливістю повороту відносно зазначеного кар-
каса навколо осі очищення. 
3. Вузол підвіски за п. 1, який відрізняється тим, 
що патрубок (4) цівки виконаний з можливістю по-
вороту навколо осі очищення під кутом 360°. 
4. Вузол підвіски за п. 1, який відрізняється тим, 
що каркас (8) виконаний з можливістю фіксації в 
робочому положенні відносно патрубка (5) шприца-
наповнювача. 

  

 

A 23 

(11) 85769  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23B 7/02  

(21) a200707444  (22) 02.07.2007  
(72) Юдін Олександр Іларіонович, Юдіна Світлана Дмит-

рівна, Юдін Сергій Олександрович, Юдін Євген Олек-
сандрович 

(73) ЮДІН ОЛЕКСАНДР ІЛАРІОНОВИЧ, ЮДІНА СВІТ-
ЛАНА ДМИТРІВНА, ЮДІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, ЮДІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ХАРЧОВОГО ПОРОШКУ ТА 
УСТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб отримання харчового порошку з біологіч-
ної сировини, згідно з яким заздалегідь підготовле-
ну подрібнену біологічну сировину перемішують до 
утворення однорідної суміші, подають в камеру су-
шіння, де додатково подрібнюють до отримання час-
тинок заданої дисперсності шляхом дроблення на 
активаторі і сушать в потоці газоподібного теплоно-
сія з температурою 80-165 °С, який рухається в ви-
східному напрямку зі швидкістю, що складає 1,0-1,5 
швидкості вільного падіння частинок, які потім вино-
сяться з камери сушіння в циклон для збирання хар-
чового порошку разом з потоком зволоженого теп-
лоносія, збагаченого парогазовою сумішшю, здобу-
тою з біологічної сировини, який відрізняється тим, 
що потік газоподібного теплоносія вводять в камеру 
сушіння уздовж її осі в напрямку активатора, а від-
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бір вологи зі зволоженого теплоносія здійснюють у 
вологовіддільнику після виведення потоку зволоже-
ного теплоносія з вищезазначеного циклона і зро-
шення його конденсатом, виділеним раніше зі зво-
ложеного теплоносія. 
2. Установка для отримання харчового порошку з 
біологічної сировини, яка містить вузол попередньої 
підготовки біологічної сировини, обладнаний змішу-
вачем, теплогенератор з вихідним патрубком, каме-
ру сушіння, виконану у вигляді циліндричного корпу-
са, в нижній частині якого встановлено подрібню-
вач, виконаний у вигляді активатора, та циклон для 
збирання харчового порошку, обладнаний вхідним і 
вихідним патрубками, при цьому верхня частина ка-
мери сушіння з'єднана з вхідним патрубком цикло-
на, яка відрізняється тим, що вихідний патрубок 
теплогенератора розташований уздовж осі камери 
сушіння, при цьому його сопло повернуте до акти-
ватора, а установка містить вологовіддільник, приєд-
наний до вихідного патрубка циклона для збирання 
харчового порошку і обладнаний агрегатом конден-
сування з ємністю для збирання конденсату, вихід 
якого обладнаний вузлом розпилення конденсату, 
розташованим у вихідному патрубку циклона. 
3. Установка для отримання харчового порошку з 
біологічної сировини за п. 2, яка відрізняється тим, 
що обладнана щонайменше одним додатковим ци-
клоном, розташованим в технологічній схемі уста-
новки між камерою сушіння і циклоном для зби-
рання харчового порошку, при цьому вхідний пат-
рубок додаткового циклона приєднаний до верхньої 
частини камери сушіння, а вихідний патрубок - до 
вхідного патрубка циклона для збирання харчового 
порошку. 

  

 

(11) 85659  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23C 11/00 
A23F 5/24  

(21) 2003098172  (22) 24.01.2002  
(31) 01200402.4 
(32) 02.02.2001 
(33) EP 
(86) PCT/EP02/00888, 24.01.2002 
(72) Вічі Фрідріх, CH, Мак Іннес Вільям Майкл, CH 
(73) СОС'ЄТЕ ДЕ ПРОДЮІ НЕСТЛЕ С.А., CH 
(54) АРОМАТИЗАТОР 
(57) 1. Ароматизатор, який являє собою гранули, утво-

рені з часток піноутворювача і часток і/чи краплин аро-
матичної суміші, агломеровані за допомогою агло-
меруючого агента. 
2. Ароматизатор за пунктом 1, який містить від 10 
до 80 мас. % піноутворювача, від 1,0 до 10 мас. % 
ароматичної суміші, від 1 до 80 мас. % агломерую-
чого агента і до 50 мас. % наповнювача. 
3. Ароматизатор за пунктом 1, який містить від 1 до 
80 мас. % піноутворювача, від 0,2 до 70 мас. % аро-
матичної суміші, від 1 до 50 мас. % агломеруючого 
агента і до 50 мас. % наповнювача. 
4. Ароматизатор за пунктом 1, у якому частки піно-
утворювача є матрицею, яка містить вуглеводи, бі-
лок і вкраплення газу. 

5. Ароматизатор за пунктом 4, у якому вкраплення 
газу в матриці містяться в кількості, що забезпечує 
вивільнення від 1 до 25 мл газу на 1 г розчинного 
піноутворювача за кімнатної температури. 
6. Ароматизатор за пунктом 1, у якому частки аро-
матичної суміші є концентратом натуральних чи штуч-
них ароматів, уключених в утримуючу їх матрицю. 
7. Ароматизатор за пунктом 1, у якому краплини аро-
матичної суміші є концентратом натуральних чи штуч-
них ароматів, розчиненим у рідкому розчиннику. 
8. Ароматизатор за пунктом 1, у якому як агломеру-
ючий агент використовується жир, камедь чи цукор. 
9. Ароматизатор за пунктом 1, у якому як агломе-
руючий агент використовується пальмова олія. 
10. Сухий порошкоподібний харчовий продукт, що 
містить як добавку ароматизатор, який є гранулами, 
утвореними з часток піноутворювача і часток і/чи 
краплин ароматичної суміші й агломерованими за 
допомогою агломеруючого агента. 
 

 
 

(11) 85780  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23C 17/00 
A23C 23/00 
A23L 1/29  

(21) a200709439  (22) 20.08.2007  
(72) Дейниченко Григорій Вікторович, Івашина Лілія Лео-

нідівна, Колісниченко Тетяна Олександрівна, Дер-
кач Тетяна Михайлівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОЛОЧНО-БІЛКОВОЇ ЗАПІ-
КАНКИ 

(57) Спосіб одержання запіканки, який передбачає по-
передню підготовку сировинних компонентів, їх змі-
шування, формування виробів та теплову обробку, 
який відрізняється тим, що як молочно-білковий ком-
понент використовують молочно-білковий концент-
рат зі сколотин, біологічно-активну йодовмісну добав-
ку - еламін, змішування компонентів проводять протя-
гом 5-7 хвилин, після чого їх викладають у поперед-
ньо змащені маргарином та посипані сухарями фор-
ми, поверхню маси розрівнюють, змащують смета-
ною та випікають за температури 210-220 °С протя-
гом 20-25 хвилин, при цьому рецептурні компоненти 
беруть у наступних співвідношеннях, мас. %: 
молочно-білковий                  
концентрат зі сколотин 50,0-60,0
борошно пшеничне 10,0-12,0
цукор 10,0-12,0
яйця 4,0-5,0
маргарин столовий 5,0-6,0
сухарі 5,0-6,0
сметана 5,0-6,0
еламін 1,0-3,0.
 

 
 

(11) 85794  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23C 17/00 
A23C 23/00 
A23L 1/29  

(21) a200712250  (22) 05.11.2007  
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(72) Дейниченко Григорій Вікторович, Івашина Лілія Лео-
нідівна, Колісниченко Тетяна Олександрівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОЛОЧНО-БІЛКОВОЇ ЗАПІ-
КАНКИ 

(57) Спосіб одержання молочно-білкової запіканки, який 
передбачає попередню підготовку сировинних ком-
понентів, їх змішування, формування виробів та те-
плову обробку, який відрізняється тим, що як мо-
лочно-білковий компонент використовують молоч-
но-білковий концентрат зі сколотин, біологічно-ак-
тивну добавку - морську водорость зостеру, змішуван-
ня компонентів проводять протягом 5-7 хвилин, піс-
ля чого її викладають у попередньо змащені марга-
рином та посипані сухарями форми, поверхню маси 
розрівнюють, змащують сметаною та випікають за тем-
ператури 210-220 °С протягом 20-25 хвилин, при цьо-
му рецептурні компоненти беруть у наступних спів-
відношеннях, мас. %: 
молочно-білковий  
концентрат зі сколотин 50,0-60,0
борошно пшеничне 10,5-13,0
цукор 10,0-12,5
яйця 4,0-5,0
маргарин столовий 5,0-6,0
сухарі 5,0-6,0
сметана 5,0-6,0
зостера 0,5-1,5.

  

 

(11) 85771  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
A23G 1/20 (2007.01)  

(21) a200707564  (22) 05.07.2007  
(72) Максимчик Максим Станіславович, Чепелюк Олена 

Олександрівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ШОКОЛАДНИХ 

ВИРОБІВ 
(57) Пристрій для формування шоколадних виробів, що 

складається з відливальної машини, формуваль-
ного елемента, транспортера, загортувального ав-
томата, який відрізняється тим, що формувальний 
елемент виконано у вигляді комплекту матриці з 
пуансоном, кожен з яких має складену конструкцію - 
постійну теплопередавальну порожнисту основу і 
змінні вставки, що кріпляться до основи за допомо-
гою постійних магнітів. 

  

 

(11) 85737  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
A23G 1/56 (2006.01)  

(21) a200701774  (22) 08.07.2005  
(31) 102004035373.5 
(32) 21.07.2004 
(33) DE 

(86) PCT/EP2005/007389, 08.07.2005 
(72) Дерр Тілльманн, DE, Гудерьян Лутц, DE, Ковальчик 

Йорг, DE 
(73) ЗЮДЦУКЕР АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ МАННХАЙМ/ОК-

ЗЕНФУРТ, DE 
(54) ПОЛІПШЕНІ КАКАОВМІСНІ СУМІШІ 
(57) 1. Порошкоподібна або гранульована какаовмісна 

суміш, яка включає в себе 9-60 мас. % (у перерахун-
ку на загальну масу какаовмісної суміші) щонаймен-
ше одного какао-компонента, 1-40 мас. % (у перера-
хунку на загальну масу какаовмісної суміші) щонай-
менше однієї харчової домішки і 20-90 мас. % (у пе-
рерахунку на загальну масу какаовмісної суміші) па-
латинози. 
2. Какаовмісна суміш за п. 1, причому какаовмісна 
суміш являє собою швидкорозчинний порошок для 
приготування какао-напою. 
3. Какаовмісна суміш за п. 1 або 2, причому щонай-
менше одна харчова домішка являє собою пребіо-
тик, пробіотик, доповнювальну речовину, цукор, під-
солоджувальний засіб, жировмісний компонент і/або 
молочний продукт. 
4. Какаовмісна суміш за п. 3, причому пребіотиком є 
інулін, олігофруктоза і/або галактоолігосахарид. 
5. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-4, причо-
му додатково до палатинози міститься інший підсо-
лоджувальний засіб, який вибирається з групи: цу-
кор, інтенсивно солодкі речовини і замінники цукру. 
6. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-5, при-
чому інтенсивно солодку речовину вибирають з гру-
пи: сукралоза, цикламат натрію, ацесульфам К, нео-
гесперидиндигідрохалькон, гліциризин, стевіозид, мо-
нелін, тауматин, аспартам, дульцин, сахарин, нарин-
гіндигідрохалькон, неотам і суміші двох або декіль-
кох з них. 
7. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-6, причо-
му замінник цукру вибирають з групи: ізомальтит, 1,1-
GPM (1-О-α -D-глюкопіранозил-D-маніт), 1,6-GPS (6-
О-α -D-глюкопіранозил-D-сорбіт), 1,1-GPS (1-О-α -
D-глюкопіранозил-D-сорбіт), мальтодекстрини, лак-
тит, мальтит, еритрит, ксиліт, маніт, сорбіт, мальтит-
ний сироп, гідровані або негідровані гідролізати крох-
малю і суміші двох або декількох з них. 
8. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-7, причо-
му щонайменше одна харчова домішка являє со-
бою цукор, зокрема сахарозу, глюкозу, фруктозу, лак-
тозу, мальтозу або суміш двох або декількох з них, 
наприклад солодовий екстракт. 
9. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-8, причо-
му щонайменше одна харчова домішка являє собою 
молочний продукт, зокрема молочний продукт, який 
не містить лактози. 
10. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-9, при-
чому молочний продукт являє собою сухе знежи-
рене молоко, незбиране сухе молоко, сухе знежи-
рене молоко, яке не містить лактози, незбиране су-
хе молоко, яке не містить лактози, сироватковий про-
дукт або суміш двох або декількох з них. 
11. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-10, при-
чому щонайменше одна харчова домішка являє со-
бою доповнювальну речовину, яка вибирається з 
групи: солодовий екстракт, ароматизатор, барвник, 
смакові речовини, плинні засоби, мінеральні речо-
вини, як натрій і кальцій, зокрема, солей, як хлорид 
натрію, вітаміни, фолієва кислота, емульгатори, ба-
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ластні речовини, лецитин, омега-3-жирні кислоти, 
тригліцериди із середньою довжиною ланцюга, фі-
тоестрогени і солі аскорбінової кислоти. 
12. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-11, при-
чому вона являє собою суміш на основі овомаль-
тину, яка містить 10-30 мас. % палатинози. 
13. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 3-11, при-
чому пробіотиком є лактобацили або біфідобактерії. 
14. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-13, при-
чому ароматизатором є ванілін. 
15. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-14, при-
чому палатиноза являє собою єдиний і винятковий 
підсолоджувальний засіб, який міститься у какаов-
місній суміші і має тіло. 
16. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-15, при-
чому палатиноза являє собою єдиний і винятковий 
цукор, який є у какаовмісній суміші. 
17. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-16, при-
чому палатиноза являє собою єдиний і винятковий 
підсолоджувальний засіб, який є у какаовмісній су-
міші. 
18. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-17, при-
чому какао-компонентом є какао-порошок, пере-
важно, знежирений какао-порошок. 
19. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-18, при-
чому какаовмісна суміш включає 20-30 мас. % какао-
порошку (у перерахунку на загальну суху масу кака-
овмісної суміші). 
20. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-19, при-
чому какаовмісна суміш включає 50-75 мас. % (у пе-
рерахунку на загальну суху масу какаовмісної сумі-
ші) палатинози. 
21. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-20, при-
чому какаовмісна суміш містить 20-30 мас. % (у пе-
рерахунку на загальну суху масу какаовмісної сумі-
ші) какао-порошку, 1-30 мас. % (у перерахунку на за-
гальну суху масу какаовмісної суміші) щонайменше 
однієї харчової домішки і 50-75 мас. % (у перера-
хунку на загальну суху масу какаовмісної суміші) па-
латинози. 
22. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-21, при-
чому є декілька харчових домішок, а саме: пребіо-
тик, зокрема інулін; емульгатор, зокрема лецитин; 
сіль, зокрема хлорид натрію; ароматизатор, зокре-
ма ванілін, та інтенсивно солодка речовина, зокре-
ма сукралоза. 
23. Какаовмісна суміш за будь-яким з пп. 1-22, при-
чому є декілька харчових домішок, а саме: емульга-
тор, зокрема лецитин; сіль, а саме хлорид натрію; аро-
матизатор, зокрема ванілін, та інтенсивно солодка 
речовина, зокрема сукралоза. 
24. Таблетка із какаовмісної суміші, виготовлена шля-
хом пресування порошкоподібної або гранульова-
ної какаовмісної суміші за будь-яким з пп. 1-23. 
25. Напій, який приготований із какаовмісної суміші і 
містить какаовмісну суміш за будь-яким з пп. 1-23 і 
розчинник. 
26. Напій за п. 25, причому розчинником є вода або 
молоко. 
27. Застосування палатинози у порошкоподібній або 
гранульованій какаовмісній суміші, зокрема у швид-
корозчинному порошку для приготування какао-на-
пою, для поліпшення сипкості і здатності до дозу-
вання порошкоподібної або гранульованої какаов-
місної суміші. 

28. Застосування палатинози у порошкоподібній або 
гранульованій какаовмісній суміші, зокрема у швид-
корозчинному порошку для приготування какао-на-
пою, для зниження гігроскопічності порошкоподібної 
або гранульованої какаовмісної суміші. 
29. Застосування палатинози у порошкоподібній або 
гранульованій какаовмісній суміші, зокрема у швид-
корозчинному порошку для приготування какао-на-
пою, для підвищення розчинності какаовмісної сумі-
ші у молоці або відповідно у воді. 
30. Застосування палатинози за будь-яким з пп. 27-29, 
причому палатиноза знаходиться у какаовмісній су-
міші у кількості від 20 мас. % до 90 мас. % (у пере-
рахунку на загальну суху масу какаовмісної суміші). 
31. Застосування палатинози за будь-яким з пп. 27-
30, причому палатиноза являє собою єдиний і ви-
нятковий цукор, який є у какаовмісній суміші, пере-
важно, єдиний і винятковий  тілотвірний підсолоджу-
вальний засіб, який є у какаовмісній суміші, і, особ-
ливо переважно, єдиний і винятковий підсолоджу-
вальний засіб, який є у какаовмісній суміші. 

  

 

(11) 85803  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 1/06 
A23L 1/068 (2008.04)  

(21) a200802506  (22) 26.02.2008  
(72) Крапивницька Ірина Олексіївна, Джуренко Надія 

Іванівна, Паламарчук Олена Павлівна, Бандуренко 
Галина Михайлівна, Скрипченко Надія Василівна, 
Омельчук Євген Олександрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) ЖЕЛЕЙНИЙ ПРОДУКТ 
(57) Желейний продукт, що містить фруктово-ягідний ком-

понент, цукор та лактат натрію, який відрізняється тим, 
що як фруктово-ягідний компонент використовують 
натуральний сік з м'якоттю плодів лікарських рослин, 
таких як калина, актинідія, хеномелес, обліпиха, ли-
монник, дерен, бузина, та додають яблучний пекти-
новий концентрат у такому співвідношенні інгредієн-
тів, мас. % : 
натуральний сік з м'якоттю плодів 
лікарських рослин, таких як калина, 
актинідія, хеномелес, обліпиха, ли-
монник, дерен, бузина 50
яблучний пектиновий концентрат 35-40
цукор 45
лактат натрію 0,4.

  

 

(11) 85748  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 2/02  

(21) a200703321  (22) 28.03.2007  
(72) Слободян Олександр В'ячеславович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ "ОБОЛОНЬ-1" 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЄНТІВ БЕЗАЛКОГОЛЬНО-

ГО НАПОЮ "ЖИВЧИК ГРУША" 
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(57) Композиція інгредієнтів безалкогольною напою, що 
містить підсолоджувач - цукор, сік яблучний, арома-
тизатор, збагачувальну добавку, кислоту лимонну, 
кислоту аскорбінову, бензоат натрію, двоокис вуг-
лецю та воду підготовлену, яка відрізняється тим, 
що композиція додатково містить сік грушевий кон-
центрований, барвник і як збагачувальну добавку 
екстракт шипшини № 0488 фірми "Bell", Німеччина, 
та "Веторон-К", як підсолоджувач - цукор або суміш 
цукру з глюкозо-фруктозним сиропом, а як арома-
тизатор - ароматизатори "Груша" № 0527195 та "Гру-
ша" № 0527307 фірми "Bell", Німеччина, при наступ-
ному співвідношенні інгредієнтів на 1000 дал гото-
вого напою: 
цукор, кг  804,0 - 913,0
або 
суміш цукру, кг   402,0 - 491,0 
з глюкозо-фруктозним          
сиропом, кг 605,0 - 739,0
сік яблучний концентрований, кг  20,0-40,0
сік грушевий концентрований, кг  10,0-30,0
екстракт шипшини  
№ 0488 фірми "Bell", Німеччина, кг  0,8-1,5
ароматизатор "Груша"  
№ 0527195 фірми "Bell", 
Німеччина, кг  0,08-0,20
ароматизатор "Груша"  
№ 0527307 фірми "Bell", 
Німеччина, кг 5,0-9,0
"Веторон-К", кг  0,08-0,13
кислота лимонна, кг  19,0-22,2
кислота аскорбінова, кг  1,8-2,2
бензоат натрію, кг  1,35-1,65
двоокис вуглецю, кг  20,0-60,0
вода підготовлена, дм3 решта.

  

 

A 24 

(11) 85767  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A24F 47/00 
A24B 15/00  

(21) a200706315  (22) 21.06.2005  
(31) 0402764-5 
(32) 11.11.2004 
(33) SE 
(86) PCT/SE2005/000984, 21.06.2005 
(72) Валаді Махмуд, SE 
(73) ВАЛАДІ МАХМУД, SE 
(54) БЕЗДИМНА СИГАРЕТА 
(57) 1. Бездимна сигарета, яка характеризується тим, 

що принаймні верхній шар сигарети, принаймні у 
зоні біля тієї її частини, яка при використанні сига-
рети призначена для контактування зі шкірою кори-
стувача, просочений нікотином таким чином, щоб 
під час тримання та використання сигарети він міг 
передаватися до шкіри, а через неї - у кров'яну сис-
тему користувача. 
2. Бездимна сигарета згідно з п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що має гільзу, яка покриває суттєво цилінд-
ричну поверхню оболонки сигарети, причому гільза 

принаймні в одній її частині або зоні просочена ніко-
тином. 
3. Бездимна сигарета згідно з п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що має мундштук і передню частину, причо-
му принаймні одна зона принаймні одного поверх-
невого шару сигарети розташована на мундштуку. 
4. Бездимна сигарета згідно з п. 3, яка відрізняєть-
ся тим, що мундштук має внутрішню частину, яка є 
повітропроникною. 
5. Бездимна сигарета згідно з п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що має мундштук, передню частину та гіль-
зу, причому мундштук та передня частина охоплені 
гільзою, яка принаймні в зоні мундштука просочена 
нікотином. 
6. Бездимна сигарета згідно з п. 5, яка відрізняєть-
ся тим, що гільза виготовлена з матеріалу, який не 
є повітропроникним у значній мірі, і в зоні мундш-
тука біля передньої частини має перфорацію. 
7. Бездимна сигарета згідно з п. 3, яка відрізняєть-
ся тим, що передня частина включає вкладиш з по-
вітропроникного матеріалу, просоченого ароматною 
та/або летучою речовиною, яка має слабкі антисеп-
тичні або освіжаючі властивості. 
8. Бездимна сигарета згідно з п. 3, яка відрізняєть-
ся тим, що передня частина містить вкладиш, виго-
товлений із приємної на смак речовини, зокрема 
жувальної гумки або речовини, до складу якої вхо-
дить цукор. 

  

 

A 41 

(11) 85795  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A41H 3/00  

(21) a200713099  (22) 26.11.2007  
(72) Дніпровська Лариса Володимирівна 
(73) ДНІПРОВСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИКРІЙОК ОСНОВИ 

ОДЯГУ 
(57) 1. Спосіб виготовлення викрійок основи одягу, що 

включає операції виміру параметрів фігури, визна-
чення норм, шляхом масштабування параметрів ви-
міру фігури з використанням принципу уявного пе-
ретину фігури горизонтальними й вертикальними 
площинами, що проходять через основні антропо-
метричні точки фігури, визначення модулів пропор-
ційності для кожної з норм, коригування масштабо-
ваних параметрів виміру за допомогою модулів про-
порційності, виготовлення викрійок спинки й пілочки 
плечового елемента, викрійок передньої і задньої 
частин поясного елемента й викрійки рукава, який 
відрізняється тим, що при виготовленні викрійки спин-
ки плечового елемента, шляхом з'єднання геомет-
ричної точки основи шиї й геометричної плечової 
точки, геометричну плечову точку встановлюють у місці 
перетинання дуг, одну з яких проводять радіусом, 
рівним масштабованому й скоригованому з ураху-
ванням модуля пропорційності параметру виміру 
ширини плеча на фігурі із центром у геометричній 
точці основи шиї, а іншу дугу проводять радіусом, 
рівним відстані між точками, одна з яких узята на 
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фігурі, з боку спини, у місці перетинання горизонталь-
ної площини, що проходить через лінію талії, й вер-
тикальної площини, що проходить через вісь хреб-
та, а інша точка взята в плечовій точці фігури, при по-
будові викрійки переду плечового елемента геомет-
ричну плечову точку встановлюють у місці перети-
нання дуг, одну з яких проводять радіусом, рівним 
масштабованому й скоригованому з урахуванням 
модуля пропорційності параметру виміру ширини 
плеча на фігурі із центром у основі шиї, а іншу дугу 
проводять радіусом, рівним відстані між точками, 
одна з яких узята на фігурі, з боку переду, у місці 
перетинання вертикальної площини, що проходить 
через вісь хребта, й горизонтальної площини, що 
проходить через лінію талії, а інша - у плечовій точ-
ці фігури, розхил нагрудної виточки при виготовлен-
ні викрійки переду плечового елемента встановлю-
ють рівним геометричній діагоналі сформованого квад-
рата, зі стороною, розміщеною на геометричній го-
ризонтальній лінії, що віддалена від геометричного 
центра яремної виїмки на величину норми, скорек-
тованої з урахуванням модуля пропорційності, і рів-
ною відстані між геометричними вертикальними лі-
ніями, що обмежують ширину грудини і ширину прой-
ми, виражених у нормах з урахуванням модулів про-
порційності, при цьому при виготовленні викрійки 
пілочки плечового елемента попередньо визнача-
ють і будують її ширину, потім здійснюють побудову 
пройми й виточок по лінії талії, сумарний розхил 
виточок визначають по формулі: 

Σ Рвпіл. = Шпіл. - Оталп., 
де: 
Σ Рвпіл. - сумарний розхил виточок по лінії талії у 
викрійці пілочки плечового елемента; 
Шпіл. - параметр виміру ширини пілочки плечового 
елемента по лінії талії викрійки; 
Оталп. - довжина півкола талії з боку переду,  
Оталп. = 5 Nб - (m3 + m5 / 2), 
де: 
Nб - масштабований параметр виміру обхвату стегон; 
при побудові викрійки спинки плечового елемента 
сумарний розхил виточок визначають по формулі: 

Σ Рвспин. = Шспин. - Оталсп. 
де: 
ΣРвспин. - сумарний розхил виточок по лінії талії у 
викрійці спинки плечового елемента; 
Шспин. - параметр виміру ширини спинки плечового 
елемента по лінії талії викрійки; 
Оталсп. - довжина півкола талії з боку спинки,  
Оталсп. = 5Nб - (m3 + m5 / 2), 
де: 
Nб - масштабований параметр виміру обхвату стегон; 
при побудові викрійки поясного елемента поперед-
ньо викрійки плечового й поясного елементів спо-
лучають по лінії талії, побудову виточок у поясному 
елементі здійснюють у зонах, обмежених вертикаль-
ними геометричними лініями, що проходять через 
крайні точки виточок у плечових елементах, при ви-
готовленні викрійки рукава геометричну лінію зрізу 
рукава з боку спинки по лінії ліктя зміщають у бік збіль-
шення на величину зсуву геометричної лінії зрізу 
рукава з боку переду по лінії ліктя у виготовлюваній 
викрійці від згаданої геометричної лінії зрізу рукава 
в еталонній викрійці рукава. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
хил виточок у поясному елементі в зонах самих опук-
лих точок живота взятий рівним параметру виміру (m3). 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
хил виточок у поясному елементі в зоні самої опук-
лої точки боку взятий рівним параметру виміру (m5). 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
хил виточок у поясному елементі в зонах самих опук-
лих точок сідниць узятий рівним параметру виміру (m7). 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ши-
рину пілочки плечового елемента визначають як 
різницю між параметром виміру напівобхвату гру-
дей на фігурі й параметром виміру на викрійці по 
лінії талії від середньої лінії спинки до лінії бічного 
шва з урахуванням талієвих виточок. 
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(11) 85810  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 3/00  

(21) a200807919  (22) 11.06.2008  
(72) Сергієнко Микола Маркович, Шаргородська Ірина 

Василівна 
(73) СЕРГІЄНКО МИКОЛА МАРКОВИЧ, ШАРГОРОД-

СЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ РИГІДНОСТІ РОГОВОЇ 

ОБОЛОНКИ ОКА 
(57) 1. Пристрій для оцінки ригідності рогової оболонки 

ока, який відрізняється тим, що містить каркас у 
вигляді дуги з двома відігнутими під прямим кутом 
площадками на кінцях дуги, на яких шарнірно уста-
новлені кутики, на кожному кутику установлені ру-
чки з осями для розташування на них урівноваже-
ного важеля з шарнірно установленим на його кінці 
кільцем з можливістю щільного прикладання остан-
нього до поверхні ока без тиску на нього незалежно 
від положення і розмірів голови пацієнта, причому 
внутрішній та зовнішній діаметр кільця складає від-
повідно біля 12 та 18 мм. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що має 
вантаж, наприклад гирю 50 грамів, який за допомо-
гою тросика, що закріплений до середньої частини 
важеля і проходить через шків, який закріплений на 
каркасі, вільно висить в вертикальному положенні, 
що забезпечує постійний тиск через важіль і кільце 
на око пацієнта незалежно від положення його го-
лови, при цьому, переміщаючи тросик по важелю, 
можна корегувати тиск в необхідних межах. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що до-
зволяє використовувати для визначення ригідності 
рогової оболонки ока кератотопограф. 
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(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОДНОКЛІТИННИХ ПАРА-
ЗИТІВ У ПРОБАХ ЖОВЧІ 

(57) Спосіб виявлення одноклітинних паразитів у пробах 
жовчі, отриманих від пацієнта для лабораторного 
аналізу, що включає мікроскопічне дослідження ма-
теріалу в мазку на предметному склі під мікроско-
пом, який відрізняється тим, що на предметне 
скло наносять одну краплину (20-50 мкл) відповід-
ної проби жовчі, індукують у ній процес кристаліза-
ції, після завершення якого мікропрепарат дослі-
джують у полі зору люмінесцентного мікроскопу за 
методом поляризаційної флуоресценції, а тіла па-
разитів виявляють та оцінюють за характером сві-
тіння на фоні мікрокристалічних структур компонен-
тів жовчі. 
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ВІКТОР НІКОЛАЄВІЧ, RU 
(54) СПОСІБ ОПТО-ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ НА 

БІОЛОГІЧНУ ТКАНИНУ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб опто-термомеханічного лікувального впли-
ву на біологічну тканину, що включає наступні етапи: 
- визначають на основі передопераційного обсте-
ження пацієнта: 
початкові характеристики просторового розподілу 
фізико-хімічних і геометричних параметрів біологіч-
ної тканини в ділянці, що підлягає лікувальному оп-
то-термомеханічному впливу, 
а також кінцеві характеристики просторового роз-
поділу фізико-хімічних і геометричних параметрів, 
які повинні бути отримані в результаті лікувального 
опто-термомеханічного впливу; 
- здійснюють опромінення ділянки біологічної тка-
нини випромінюванням у діапазоні оптичних дов-
жин хвиль, модульованим і сформованим у прос-
торі за заданим законом із заданими параметрами, 
що супроводжується одночасним тепловим і меха-
нічним впливом на зазначену ділянку, при цьому 
згаданий закон формування випромінювання в про-
сторі, параметри модуляції й згадані параметри ді-
апазону оптичних довжин хвиль визначають, вихо-
дячи з результатів передопераційного обстеження; 
- одночасно із зазначеним опроміненням ділянки 
біологічної тканини здійснюють вимірювання харак-
теристик просторового розподілу фізико-хімічних і 
геометричних параметрів як у зоні безпосереднього 
оптичного впливу, так і в зоні безпосередньої бли-
зькості до вказаної ділянки, 

- здійснюють узгодження параметрів закону просто-
рового формування і параметрів модуляції оптич-
ного випромінювання між собою і з вказаними хара-
ктеристиками біологічної тканини, 
- визначають зміну вказаних характеристик щодо 
вимірів вказаних характеристик на етапі передопе-
раційного впливу, 
- регулюють параметри оптичного випромінювання 
в процесі опромінення залежно від неперервно ви-
мірюваних характеристик просторового розподілу 
фізико-хімічних і геометричних характеристик як ді-
лянки безпосереднього впливу біологічної тканини, 
так і в зоні безпосередньої до неї близькості, забез-
печуючи динаміку зміни зазначених характеристик 
біологічної тканини, що задається, виходячи з ре-
зультатів передопераційного обстеження; 
- при одержанні необхідних характеристик просто-
рового розподілу фізико-хімічних і геометричних па-
раметрів припиняють опромінення вказаної ділянки 
біологічної тканини, 
при цьому параметри опто-термомеханічного ліку-
вального впливу на біологічну тканину задаються за 
умови забезпечення регулювання залишкових ме-
ханічних напруг і забезпечення процесу регульова-
ної незворотної модифікації структури біологічної 
тканини. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап, на 
якому шляхом механічного впливу надають необ-
хідної форми ділянці біологічної тканини, що підля-
гає лікувальному впливу, причому згадану необ-
хідну форму визначають на етапі передоперацій-
ного обстеження. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, у якому випромінювання в 
оптичному діапазоні довжин хвиль являє собою ла-
зерне випромінювання в діапазоні від 0,1 до 11 мік-
рометрів. 
4. Спосіб за п. 3, в якому лазерне випромінювання є 
імпульсним або безперервним. 
5. Спосіб за п. 3, в якому щільність потужності лазе-
рного випромінювання лежить у діапазоні від 1 до 
1000 Вт/см2. 
6. Спосіб за одним з пп. 1-3, в якому тривалість 
опромінення ділянки біологічної тканини лазерним 
випромінюванням вибирають із діапазону 0,1 сек. 
до 30 хв. 
7. Спосіб за п. 1 або п. 2, в якому просторовим фо-
рмуванням оптичного випромінювання є 
(а) формування заданого розподілу щільності поту-
жності випромінювання на поверхні і в об'ємі діля-
нки біологічної тканини; 
(б) сканування лазерного променя за трьома коор-
динатами згідно з визначеним законом; 
(в) комбінація етапів (а) і (б). 
8. Спосіб за п. 1 або п. 2, в якому до параметрів оп-
тичного випромінювання, регульованих у процесі оп-
ромінення ділянки біологічної тканини залежно від 
безперервно вимірюваних характеристик просторо-
вого розподілу фізико-хімічних і геометричних харак-
теристик як ділянки безпосереднього впливу біоло-
гічної тканини, так і за її межами, належать довжина 
хвилі випромінювання, потужність випромінювання, 
щільність потужності і просторово-часовий закон її 
зміни, а також параметри модуляції і просторового 
формування лазерного випромінювання, наприклад, 
глибини і частоти модуляції на поверхні і в об'ємі 
біологічної тканини, просторовий розподіл потуж-
ності випромінювання. 
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9. Спосіб за п. 8, у якому глибина модуляції знахо-
диться в межах 1-100 %, частота модуляції знахо-
диться в діапазоні 1-109 Гц. 
10. Спосіб за одним із пп. 1-3, в якому вимірювання 
просторового розподілу фізико-хімічних і геометри-
чних характеристик як у зоні безпосереднього ла-
зерного впливу, так і за межами вказаної ділянки 
здійснюють з урахуванням спектрального складу 
сигналу відгуку ділянки біологічної тканини на мо-
дульоване лазерне опромінення вказаної ділянки. 
11. Спосіб за п. 10, у якому додатково здійснюють 
вимірювання амплітуди і фази коливань сигналу 
відгуку ділянки біологічної тканини на модульоване 
лазерне опромінення вказаної ділянки. 
12. Спосіб за п. 1 або п. 9, у якому попередньо за-
дана величина частоти модуляції лазерного випро-
мінювання вибирається за умови узгодження з ре-
зонансними частотами механічних коливань у діля-
нці лікувального впливу біологічної тканини. 
13. Спосіб за п. 1 або п. 2, у якому за необхідності 
перед етапом опромінення біологічної тканини здійс-
нюють локальне натиснення на ділянки біологічної 
тканини, наприклад, шкіри або слизової оболонки, 
які покривають ділянку біологічної тканини, що під-
лягає лікувальному впливу. 
14. Пристрій для лікувального впливу на біологічну 
тканину, що містить: 
джерело оптичного випромінювання з блоком керу-
вання потужністю оптичного випромінювання і ча-
сової модуляції, оптично спряжене із пристроєм пе-
ренесення оптичного випромінювання і формуван-
ня просторового розподілу щільності потужності оп-
тичного випромінювання на поверхні і в об'ємі ді-
лянки біологічної тканини, при цьому густина поту-
жності оптичного випромінювання на поверхні і в 
об'ємі ділянки біологічної тканини забезпечує зада-
ний рівень незворотної модифікації структури біо-
логічної тканини, а також контрольно-діагностичну 
систему, що забезпечує визначення просторового 
розподілу фізико-хімічних і геометричних характе-
ристик ділянки біологічної тканини, що підлягає лі-
кувальному впливу, і прилеглої до неї ділянки, при 
цьому контрольно-діагностична система підключе-
на до джерела оптичного випромінювання, блока 
керування потужністю оптичного випромінювання і 
часової модуляції, пристрою перенесення оптично-
го випромінювання і формування просторового роз-
поділу щільності потужності оптичного випромінюван-
ня на поверхні і в об'ємі ділянки біологічної тканини, 
відповідно; і виконана з можливістю припинення оп-
ромінення вказаної ділянки біологічної тканини при 
одержанні заданих характеристик просторового роз-
поділу фізико-хімічних і геометричних параметрів, 
що забезпечують одержання заданого рівня незво-
ротної модифікації структури біологічної тканини. 
15. Пристрій за п. 14, у якому джерело оптичного 
випромінювання є джерелом лазерного випроміню-
вання. 
16. Пристрій за п. 15, у якому джерело лазерного 
випромінювання формує лазерне випромінювання 
в діапазоні від 0,1 до 11 мікрометрів. 
17. Пристрій за п. 14, у якому контрольно-діагности-
чна система містить щонайменше один датчик ста-
ну біологічної тканини, який забезпечує вимірюван-
ня характеристик ділянки біологічної тканини в ділянці 
лікувального впливу і в безпосередній близькості, 

сполучений із блоком обробки даних, що забезпе-
чує формування керуючих сигналів для регулюван-
ня параметрів оптичного випромінювання в процесі 
опромінення, а також пристрій візуалізації і відобра-
ження інформації. 
18. Пристрій за п. 17, у якому щонайменше один 
датчик стану біологічної тканини контрольно-діагно-
стичної системи вимірює фізико-хімічні і геометри-
чні характеристики ділянки біологічної тканини, на-
приклад, температуру, концентрацію води біологіч-
ної тканини, механічні напруження, характеристики 
світлорозсіювання, швидкість звуку, декремент за-
гасання оптоакустичних хвиль, геометричні розміри 
біологічної тканини. 
19. Пристрій за п. 17, у якому блок обробки сигналів 
контрольно-діагностичної системи на основі сигна-
лів, що надходять від щонайменше одного датчика 
стану біологічної тканини, забезпечує керуючі сиг-
нали в джерело оптичного випромінювання, блок 
керування потужністю оптичного випромінювання і 
часової модуляції, пристрій перенесення оптичного 
випромінювання і формування просторового роз-
поділу щільності потужності оптичного випроміню-
вання на поверхні і в об'ємі ділянки біологічної тка-
нини, відповідно. 
20. Пристрій за п. 14, у якому блок керування потуж-
ністю оптичного випромінювання і часової модуля-
ції виконаний у вигляді електрооптичного модулято-
ра або акустооптичного модулятора, або механіч-
ного модулятора. 
21. Пристрій за п. 15, у якому модуляція оптичного 
випромінювання здійснюється зміною потужності 
накачування, наприклад, джерела лазерного випро-
мінювання. 
22. Пристрій за п. 14, у якому пристрій перенесення 
оптичного випромінювання і формування просторо-
вого розподілу щільності потужності оптичного ви-
промінювання на поверхні і в об'ємі ділянки біологі-
чної тканини виконано у вигляді оптично спряжених 
формуючої оптичної системи і електрооптичного 
сканера. 
23. Пристрій за п. 14, у якому пристрій перенесення 
оптичного випромінювання і формування просторо-
вого розподілу щільності потужності оптичного вип-
ромінювання на поверхні і в об'ємі ділянки біологіч-
ної тканини виконаний у вигляді оптично спряжених 
формуючої оптичної системи і растрової системи. 
24. Пристрій за п. 21 або п. 22, у якому формуюча 
оптична система виконана у вигляді відрізка оптич-
ного волокна або системи лінз і дзеркал і забезпе-
чує доставку лазерного випромінювання від дже-
рела оптичного випромінювання до ділянки біологі-
чної тканини. 
25. Пристрій за п. 17, у якому пристрій візуалізації і 
відображення інформації виконаний у вигляді, на-
приклад, ендоскопа і дисплея, що формує відобра-
ження ділянки біологічної тканини або когерентного 
томографа. 
26. Пристрій за п. 17, у якому пристрій візуалізації і 
відображення інформації здійснює вимірювання гео-
метричних характеристик ділянки біологічної тканини. 
27. Пристрій за п. 17, у якому зворотний зв'язок 
здійснюється контрольно-діагностичною системою 
на основі оптотермічного відгуку біологічної тканини 
на лазерне випромінювання з часовою модуляцією. 
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28. Пристрій за п. 14, у якому зворотний зв'язок здій-
снюється контрольно-діагностичною системою на 
основі аналізу спектрального складу сигналу відгуку 
біологічної тканини на модульований лазерний вплив. 
29. Пристрій за п. 14, у якому зворотний зв'язок здійс-
нюється контрольно-діагностичною системою на ос-
нові аналізу амплітуди і фази сигналу відгуку біоло-
гічної тканини на модульований лазерний вплив. 
30. Пристрій за п. 14, у якому часовий закон моду-
ляції лазерного випромінювання, зокрема ампліту-
да, глибина, частота і форма модуляції, визначаються 
контрольно-діагностичною системою за даними пере-
допераційної діагностики і коректуються в процесі ла-
зерного впливу на основі керуючого сигналу вказа-
ної контрольно-діагностичної системи. 
31. Пристрій за п. 14, у якому закон формування 
просторового розподілу лазерного випромінювання 
визначається за даними передопераційної діагнос-
тики і коректується в процесі лазерного впливу на 
основі керуючого сигналу контрольно-діагностичної 
системи. 
32. Пристрій за одним із пп. 14, 15 і 17, у якому па-
раметри процесу сканування лазерного випроміню-
вання визначаються за даними передопераційної 
діагностики і коректуються в процесі лазерного впливу 
на основі керуючого сигналу контрольно-діагностич-
ної системи. 
33. Пристрій за п. 14, у якому забезпечується узго-
дження законів модуляції і просторового форму-
вання лазерного випромінювання на основі даних 
передопераційної діагностики і здійснюється їх ко-
ректування в процесі лазерного впливу на основі 
сигналу контрольно-діагностичної системи. 
34. Пристрій за п. 14, у якому зворотний зв'язок здійс-
нюється на основі оптоакустичного відгуку біологіч-
ної тканини на модульоване лазерне випромінювання, 
сформоване за заданим просторовим розподілом на 
поверхні і в об'ємі біологічної тканини. 
35. Пристрій за п. 14, у якому зворотний зв'язок здій-
снюється на основі оптоелектричного відгуку біологіч-
ної тканини на модульоване лазерне випромінюван-
ня, сформоване відповідно до заданого просторо-
вого розподілу на поверхні і в об'ємі біологічної 
тканини. 
36. Пристрій за одним із пп. 14, 15, у якому зворот-
ний зв'язок здійснюється на основі моніторингу змі-
ни оптичних властивостей біологічної тканини при ла-
зерному впливі випромінюванням, модульованим і 
сформованим за заданим просторовим розподілом 
на поверхні і в об'ємі біологічної тканини. 
37. Пристрій за п. 17, у якому щонайменше один 
датчик стану біологічної тканини контрольно-діагно-
стичної системи встановлюється безпосередньо в 
ділянку біологічної тканини за допомогою хірургіч-
ного інструмента. 

  

 

(11) 85718  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 19/04 
G01N 21/00  

(21) a200613899  (22) 27.12.2006  
(72) Удод Олександр Анатолійович, Челях Олена Мико-

лаївна 

(73) УДОД ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ РЕСТАВ-

РАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПІСЛЯ ПОЛІРУВАННЯ В СТО-
МАТОЛОГІЇ 

(57) Спосіб оцінки шорсткості поверхні реставраційної ро-
боти після полірування в стоматології шляхом виз-
начення ступеня шорсткості поверхні, який відріз-
няється тим, що проводять кількісну оцінку шорст-
кості поверхні реставрації безпосередньо у порож-
нині рота шляхом комп'ютерного аналізу зображен-
ня досліджуваної ділянки, одержаного за допомо-
гою цифрової фотокамери у довгохвильовому та се-
редньохвильовому спектральних діапазонах, одер-
жують гістограми відображеного світлового потоку в 
RGB-діапазоні, за допомогою програмного пакету Pho-
toM 1.21 проводять визначення відстані між об'єкта-
ми та площі ділянок різного ступеня полірування і, 
користуючись режимом калібрування перерахунку 
координат у метричні одиниці, визначають ступінь 
шорсткості поверхні. 

  

 

(11) 85791  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61D 7/00 
A01K 67/00 
A61B 10/00  

(21) a200711288  (22) 11.10.2007  
(72) Довгій Юрій Юрійович, Фещенко Діана Валеріївна 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДЕР-

ЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТРЕС-СТАТУСУ СВИНЕЙ 
(57) Спосіб визначення стрес-статусу свиней, при якому 

підшкірно в середину зовнішньої поверхні вуха вво-
дять скипидар (Oleum Terebinthinae), дослідження про-
водять шляхом заміру діаметра папули через зада-
ний термін часу і поділяють свиней на категорії стрес-
чутливих або стрес-стійких, який відрізняється тим, 
що заміри діаметра папули проводять в чотири ета-
пи - через 1 годину, 3 години, 6 годин і 24 години, при-
чому свиней додатково поділяють ще на дві катего-
рії гіпер-стрес-чутливих та стрес-стійких з алергіч-
ними процесами в організмі, при цьому послідовно 
після кожного заміру визначають стрес-статус сви-
ней, після першого вимірювання: якщо діаметр па-
пули 0,0-1,0 см - роблять висновок, що тварина гіпер-
стрес-чутлива, якщо діаметр папули 1,0-2,0 см - 
роблять висновок, що тварина стрес-чутлива, якщо 
діаметр папули 2,0 см і більше - проводять подаль-
ше дослідження, після другого вимірювання: діаметр 
папули 0,0-2,0 см - роблять висновок, що тварина 
стрес-чутлива, якщо діаметр папули 2,0-4,0 см - про-
водять подальше дослідження, якщо діаметр папу-
ли 4,0 см і більше - роблять висновок, що тварина 
стрес-стійка, після третього вимірювання: якщо діа-
метр папули 0,0-1,0 см - роблять висновок, що тва-
рина стрес-чутлива, якщо діаметр папули 1,0-3,0 см 
- роблять висновок, що тварина стрес-стійка, якщо 
діаметр папули 3,0 см і більше - проводять подаль-
ше дослідження, після четвертого вимірювання: як-
що діаметр папули 0,0-3,5 см - роблять висновок, 
що тварина стрес-стійка, якщо діаметр папули 3,5 см 
і більше - роблять висновок, що тварина стрес-
стійка, але з алергічними процесами в організмі, при 
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тому, якщо на одному із етапів досліджень тварину 
можливо віднести до однієї із категорій стрес-ста-
тусу, подальше дослідження припиняють. 

  

 

(11) 85674  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
A61F 5/058 (2006.01)  

(21) a200509271  (22) 01.03.2004  
(31) 328/03 
(32) 03.03.2003 
(33) CH 
(86) PCT/CH2004/000109, 01.03.2004 
(72) Болла Калман, CH 
(73) КРІСОФІКС АГ, CH 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АНАЛЬГЕЗУЮЧОЇ ІММОБІЛІЗАЦІЇ 

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ЧИ РЕБЕР 
(57) 1. Пристрій (10, 22) для анальгезуючої іммобілізації при 

переломах грудної клітки чи ребер, який відрізня-
ється тим, що містить твердий площинний шинуючий 
елемент (12, 24), що закриває велику частину зони 
(19) перелому, при цьому іммобілізуючий пристрій 
(10, 22) з боку, зверненого до тіла пацієнта, осна-
щено клейовим шаром (11, 26), придатним для при-
клеювання цього іммобілізуючого пристрою (10, 22) 
до тіла пацієнта. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ши-
нуючий елемент (10, 22) виконаний з можливістю 
приєднання до зовнішнього контуру грудної клітки 
без додаткових допоміжних засобів чи інструментів. 
3. Пристрій за п. 1 чи 2, який відрізняється тим, що 
шинуючий елемент (10, 22) містить пластмасову плас-
тину, яка може пластично деформуватись. 
4. Пристрій за п. 1 чи 2, який відрізняється тим, що 
шинуючий елемент (10, 22) містить металеву пла-
стину, яка може пластично деформуватись. 
5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що 
пластично деформівна металева пластина вико-
нана з алюмінію. 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що пла-
стично деформівна металева пластина для поліп-
шення локального деформування й одночасно для 
підвищення твердості виконана гофрованою, при-
чому гребені гофрів проходять, власне кажучи, пара-
лельно ребрам, що підлягають лікуванню. 
7. Пристрій за кожним з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що шинуючий елемент (12, 24) з верхнього і/чи 
нижнього боку має покриття (23, 25). 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що по-
криття (23, 25) на верхньому і/чи нижньому боці ви-
конано з тканини чи еластичного спіненого матеріа-
лу, переважно з відкритими порами. 
9. Пристрій за кожним з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що він оснащений захисною плівкою (27) для 
захисту верхнього боку шинуючого елемента (12, 24). 
10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що за-
хисна плівка (27) збоку виходить за межі шинуючого 
елемента (12, 24) і утворює охоплюючий край (28) у 
вигляді облямівки, при цьому зі свого нижнього боку 
захисна плівка (27) оснащена клейовим шаром. 
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що він 
додатково містить локальну анальгезуючу речовину. 
12. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що 
анальгезуюча речовина поміщена в подушку чи під-

кладку, що приєднується до іммобілізуючого прист-
рою (10, 22) з можливістю від'єднання. 
13. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що 
анальгезуючою речовиною оснащені ділянки клей-
ового шару (11, 26) чи весь клейовий шар (11, 26). 

  

 

(11) 85688  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61H 23/00 
A61H 7/00  

(21) a200604950  (22) 04.05.2006  
(72) Шишкін Володимир Гаврилович 
(73) ШИШКІН ВОЛОДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
(54) МАСАЖНЕ КРІСЛО 
(57) 1. Масажне крісло, що містить сидіння, яке з'єднане 

з відкидною спинкою, масажний вузол, встановле-
ний на осі привода, ніжки, яке відрізняється тим, що 
відкидна спинка додатково оснащена рухомою по-
лицею, яка має важелі, а також секторний стопор для 
фіксації її положення на спинці, вдовж сидіння до-
датково розташована підставка, при цьому відкидна 
спинка, полиця, сидіння та підставка з'єднані між со-
бою за допомогою шарнірного з'єднання, вільні зов-
нішні краї відкидної спинки та підставки мають ніж-
ки, на які краї упираються при розкладанні крісла у 
горизонтальне положення, причому масажний ву-
зол з приводом розміщений в сидінні і виконаний з 
можливістю переміщення та зміни кута нахилу у 
вертикальній площині, при цьому виконавчий еле-
мент масажного вузла здійснює обертовий рух. 
2. Масажне крісло за п. 1, яке відрізняється тим, 
що з'єднання масажного вузла з приводом здійсне-
но за допомогою гнучкого елемента, наприклад гу-
мової втулки, витої пружини чи пружної муфти. 

  

 

(11) 85811  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 8/97 (2008.01) 
A61K 8/60 (2008.01) 
A61K 8/19 
A61P 1/02 (2008.01) 
A61Q 11/00  

(21) a200808125  (22) 25.11.2005  
(86) PCT/RU2005/000601, 25.11.2005 
(72) Манашеров Тамазі Омаровіч, RU, Матело Свєтлана 

Константіновна, RU, Гроссер Алєксандр Владіміро-
віч, RU 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННОС-
ТЬЮ "ВДС" ("WDS" COMPANY), RU 

(54) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА СУМІШ ДЛЯ ДО-
ГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ РОТА 

(57) 1. Лікувально-профілактична суміш для догляду за 
порожниною рота, яка містить прийнятні для ораль-
ного використання активні і інертні компоненти, яка 
відрізняється тим, що як активні компоненти вона 
містить бромелаїн у кількості 0,01-1 мас. % та ксилі-
тол у кількості 1,5-20 мас. %, які забезпечують проти-
налітну, протизапальну дію, затримку утворення зуб-
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ного нальоту та поліпшують якість ремінералізації, 
а також протикарієсну мінеральну добавку в кіль-
кості 0,05-3,0 мас. %. 
2. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що вміст 
бромелаїну становить 0,1-0,8 мас. %. 
3. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що вміст 
ксилітолу становить 2,2-18 мас. %. 
4. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що вміст 
протикарієсної мінеральної добавки становить 0,2-
2,5 мас. %. 
5. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як про-
тикарієсну мінеральну добавку вона містить каль-
цію гліцерофосфат і неорганічну або органічну сіль 
магнію. 
6. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як про-
тикарієсну мінеральну добавку вона містить натрію 
монофторфосфат, калію монофторфосфат, каль-
цію монофторфосфат або магнію монофторфос-
фат у кількості 0,5-1,5 мас. %. 
7. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як про-
тикарієсну мінеральну добавку вона містить натрію 
монофторфосфат, калію монофторфосфат, кальцію 
монофторфосфат або магнію монофторфосфат у 
кількості 0,8-1,1 мас. %. 
8. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що у випа-
дку, якщо суміш являє собою пасту, з числа інерт-
них компонентів вона містить, мас. %: 
абразивний компонент 5-40
зволожуючий компонент 5-70
гелеутворюючий компонент 0,5-2,5
принаймні одну поверхнево- 
активну речовину 0,5-3,0

принаймні один смаковий наповнювач 0,5-2
принаймні один консервант 0,01-0,5.
9. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що у випад-
ку, якщо суміш являє собою гель, з числа інертних ком-
понентів вона містить, мас. %: 
зволожуючий компонент 5-70
гелеутворюючий компонент 0,5-2,5
принаймні одну поверхнево- 
активну речовину 0,5-3
принаймні один смаковий наповнювач 0,5-2
принаймні один консервант 0,01-0,5.
10. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що у ви-
падку, якщо суміш являє собою рідину, з числа іне-
ртних компонентів вона містить, мас. %: 
зволожуючий компонент 5-70
принаймні одну поверхнево- 
активну речовину 0,5-3
принаймні один смаковий 
наповнювач 0,5-2
вода решта.
11. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що у ви-
падку, якщо суміш являє собою жувальну гумку, з 
числа інертних компонентів вона містить, мас. %: 
полімерна основа 20-30
принаймні один багатоатомний спирт 45-60
принаймні один смаковий наповнювач 0,5-2.
12. Суміш за п.1, яка відрізняється тим, що у ви-
падку, якщо суміш являє собою желе, з числа інер-
тних компонентів вона містить, мас. %: 
фруктовий цукор 20-50
принаймні один структуроутворювач 1-3
принаймні один смаковий наповнювач 0,2-1.

13. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що у ви-
падку, якщо суміш являє собою пастилу, з числа 
інертних компонентів вона містить, мас. %: 
принаймні один 
багатоатомний спирт 40-60
принаймні один 
структуроутворювач 2-15
принаймні один смаковий 
наповнювач 0,5-2.
14. Суміш за п. 8, яка відрізняється тим, що як аб-
разивний компонент вона містить одну або кілька ре-
човин, вибраних з групи, що включає: карбонат каль-
цію, дикальцій фосфат, оксид кремнію, оксид алю-
мінію, кальцію пірофосфат, натрію метафосфат, по-
ліметакрилат, магнію карбонат. 
15. Суміш за п. 8 або 9, яка відрізняється тим, що 
як зволожуючий компонент вона містить одну або 
кілька речовин, відібраних з групи, що включає: со-
рбітол, гліцерин, поліетиленгліколь. 
16. Суміш за п. 8 або 9, яка відрізняється тим, що 
як гелеутворюючий компонент вибрана одна або кі-
лька речовин, відібраних з групи, що включає: кар-
боксиметилцелюлозу, гідроксіетилцелюлозу, ксан-
танову камедь, карагенан, гуарову камедь. 
17. Суміш за п. 8 або 9, або 10, яка відрізняється 
тим, що як поверхнево-активну речовину вона міс-
тить одну або кілька речовин, відібраних з групи, що 
включає: лаурилсульфат натрію, алкіламідобетаїн, 
ПЕГ-40 гідрогенізовану касторову олію, полісорбат-20. 
18. Суміш за будь-яким з пп. 8-13, яка відрізняєть-
ся тим, що як смаковий наповнювач вона містить од-
ну або кілька речовин, відібраних з групи, що вклю-
чає: олію м'яти перцевої, м'яти кучерявої, шавлієву 
олію, олію грушанки, цитрусову, евкаліптову, ялице-
ву, анісову, гвоздикову, ментол, карвон, анетол, ме-
тилсаліцилат, підсолоджувач - сахаринат натрію, лак-
тозу, мальтозу, аспартам, натрію цикламат. 
19. Суміш за п. 8 або 9, яка відрізняється тим, що 
як консерванти вона містить одну або кілька речо-
вин, вибраних з групи, що включає: метилпарабен, 
пропілпарабен, бутилпарабен або їх натрієві солі, 
феноксіетанол, бензойну кислоту, натрію бензоат. 

  

 

(11) 85717  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 9/16 
A61K 9/20 
A61K 33/06  

(21) a200613746  (22) 24.05.2005  
(31) PA 2004 00813 
(32) 24.05.2004 
(33) DK 
(86) PCT/DK2005/000338, 24.05.2005 
(72) Матісен Якоб, DK, Нільсен Карстен Мартіні, DK, Оль-

сен Педер Мор, DK, Бертельсен Поуль Егон, DK 
(73) НІКОМЕД ФАРМА АС, NO 
(54) СИПКИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ МІСТИТЬ КАЛЬЦІЄВ-

МІСНУ СПОЛУКУ І ЦУКРОВИЙ СПИРТ 
(57) 1. Сипкий матеріал, що містить одну або більше каль-

цієвмісних сполук з регулярною формою частинок, 
як активну субстанцію, і один або більше фарма-
цевтично прийнятних цукрових спиртів, що мають 
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мікроструктуру, причому один або більше фарма-
цевтично прийнятних цукрових спиртів має середній 
розмір частинок щонайбільше приблизно 150 мкм, 
такий як, наприклад, щонайбільше приблизно 110 мкм, 
щонайбільше приблизно 100 мкм, щонайбільше при-
близно 90 мкм, щонайбільше приблизно 80 мкм, що-
найбільше приблизно 70 мкм, щонайбільше приблиз-
но 60 мкм, щонайбільше приблизно 50 мкм, щонай-
більше приблизно 40 мкм, щонайбільше приблизно 
30 мкм, щонайбільше приблизно 20 мкм або приб-
лизно 10 мкм. 
2. Сипкий матеріал за п. 1, який відрізняється тим, 
що фармацевтично прийнятний цукровий спирт - при 
пресуванні в таблетки, що містять 100 % (мас.) цук-
рового спирту, - має коефіцієнт кореляції між стій-
кістю до роздавлювання (виміряна в Н) і тиском 
пресування (виміряний в Н) 7х10-3 або більше, на-
приклад в інтервалі від приблизно 10х10-3 до при-
близно 30х10-3. 
3. Сипкий матеріал за п. 1 або 2, який відрізняєть-
ся тим, що фармацевтично прийнятний цукровий 
спирт має зв'язувальні властивості. 
4. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що одна або більше 
кальцієвмісних сполук знаходяться у формі криста-
лів, що мають питому площу поверхні нижче 1,5 м2/г, 
наприклад 1,3 м2/г або менше, 1,1 м2/г або менше, 
0,9 м2/г або менше, 0,7 м2/г або менше. 
5. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що концентрація фар-
мацевтично прийнятного цукрового спирту в сип-
кому матеріалі становить як мінімум приблизно 5 % 
(мас.), наприклад як мінімум приблизно 10 % (мас.), 
як мінімум приблизно 15 % (мас.) або як мінімум при-
близно 20 % (мас). 
6. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що використовують фар-
мацевтично прийнятний цукровий спирт, який має 
середній розмір частинок в інтервалі від приблизно 
5 до приблизно 150 мкм, наприклад від приблизно 5 
до приблизно 110 мкм або від приблизно 5 до приб-
лизно 80 мкм. 
7. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що цукровий спирт яв-
ляє собою сорбіт або ізомальт або суміш вказаних 
компонентів. 
8. Сипкий матеріал за п. 7, який відрізняється тим, 
що цукровий спирт являє собою сорбіт. 
9. Сипкий матеріал за п. 8, який відрізняється тим, 
що середній розмір частинок знаходиться в інтер-
валі від приблизно 25 до приблизно 50 мкм, напри-
клад від приблизно 35 до приблизно 45 мкм або від 
приблизно 30 до приблизно 45 мкм. 
10. Сипкий матеріал за п. 7, який відрізняється тим, 
що цукровий спирт являє собою ізомальт. 
11. Сипкий матеріал за п. 10, який відрізняється 
тим, що середній розмір частинок знаходиться в ін-
тервалі від приблизно 20 до приблизно 50 мкм, на-
приклад від приблизно 25 до приблизно 35 мкм або 
від приблизно 20 до приблизно 35 мкм. 
12. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що включає цукровий 
спирт, вибраний з групи, що складається з маніту, кси-
літу, мальтитолу, інозитолу, лактитолу, а також сумі-
ші вказаних компонентів. 

13. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що включає суміші сор-
біту і ксиліту. 
14. Сипкий матеріал за п. 13, який відрізняється 
тим, що співвідношення маси між сорбітом і ксилі-
том знаходиться в інтервалі від приблизно 1:0,1 до 
приблизно 1:1,5, наприклад приблизно 1:1. 
15. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що включає суміші ізо-
мальту і ксиліту. 
16. Сипкий матеріал за п. 15, який відрізняється 
тим, що співвідношення маси між ізомальтом і кси-
літом знаходиться в інтервалі від приблизно 1:0,1 
до приблизно 1:1,5, наприклад приблизно 1:1. 
17. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що кальцієвмісна ре-
човина являє собою сіль кальцію. 
18. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що сіль кальцію являє 
собою карбонат кальцію. 
19. Сипкий матеріал за п. 18, який відрізняється тим, 
що карбонат кальцію має форму і середній розмір 
частинок, що відповідають формі і середньому роз-
міру частинок Scoralite 1 В або Merck 2064. 
20. Сипкий матеріал за п. 19, який відрізняється тим, 
що карбонат кальцію являє собою Scoralite 1 В або 
Merck 2064. 
21. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що вміст кальцієвміс-
ної сполуки в сипкому матеріалі знаходиться в ін-
тервалі від приблизно 40 % до приблизно 100 % (мас.), 
наприклад від приблизно 45 % до приблизно 98 % 
(мас.), від приблизно 50 % до приблизно 95 % (мас.), 
від приблизно 55 % до приблизно 90 % (мас.) або 
як мінімум приблизно 60 % (мас.), як мінімум приб-
лизно 65 % (мас.), як мінімум приблизно 70 % (мас.) 
або як мінімум приблизно 75 % (мас). 
22. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що фотознімок СЕМ 
сипкого матеріалу - при пресуванні в таблетку - по-
казує, що поверхня деформованої частинки фар-
мацевтично прийнятного цукрового спирту знахо-
диться в тісному контакті з поверхнями кристалів 
однієї або більше кальцієвмісних сполук. 
23. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що додатково містить 
одну або більше фармацевтично прийнятних допо-
міжних речовин або добавок, або одну або більше 
терапевтично, профілактично та/або діагностично 
активних субстанцій. 
24. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що додатково містить 
вітаміни або мінерали, наприклад вітамін D або ві-
тамін К або магній. 
25. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що містить одну або 
більше інших кальцієвмісних сполук, вибраних з гру-
пи, що складається з кальцію цитрату, кальцію лак-
тату, кальцію фосфату, включаючи трикальцію фос-
фат, кальцію глюконату, бісгліцинату кальцію, каль-
цію цитрату малеату, гідроксіапатиту, включаючи соль-
вати, а також суміші вказаних компонентів. 
26. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що має таку плинність, 
що, - коли таблетки виготовляють з сипкого матері-
алу, необов'язково змішаного з щонайбільше 10 % 
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(мас.), наприклад щонайбільше приблизно 7,5 % (мас.) 
або щонайбільше приблизно 5 % (мас.) речовини, 
що сприяє ковзанню, з використанням таблетуваль-
ної машини, що працює як мінімум із швидкістю 300 
таблеток на хвилину, - відхилення маси одержаних 
таблеток відповідає вимогам Європейської Фарма-
копеї. 
27. Сипкий матеріал за п. 26, який відрізняється 
тим, що затримка при виробництві таблеток триває 
щонайбільше приблизно 1 сек. 
28. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що містить від при-
близно 60 до приблизно 95 % (мас.) кальцієвмісної 
сполуки і від приблизно 5 до приблизно 40 % (мас.) 
фармацевтично прийнятного цукрового спирту, за 
умови, що сума не перевищує 100 % (мас.). 
29. Сипкий матеріал за будь-яким з попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що містить від при-
близно 60 до приблизно 94 % (мас.), наприклад від 
приблизно 65 % до приблизно 80 % (мас.) кальціє-
вмісної сполуки, від приблизно 5 до приблизно 35 % 
(мас.), наприклад від приблизно 15 до приблизно 30 % 
(мас.) фармацевтично прийнятного цукрового спирту 
і від приблизно 1 до приблизно 15 % (мас.) однієї або 
більше фармацевтично прийнятних допоміжних речо-
вин та/або активних субстанцій, за умови, що сума 
кількостей інгредієнтів не перевищує 100 % (мас.). 
30. Сипкий матеріал за п.29, який відрізняється 
тим, що містить від приблизно 65 % до приблизно 
80 % (мас.), наприклад від приблизно 70 % до при-
близно 75 % (мас.) кальцієвмісної сполуки і від при-
близно 15 % до приблизно 25 % (мас.), наприклад 
від приблизно 20 до приблизно 25 % (мас.) сорбіту 
або ізомальту або сумішей вказаних компонентів. 
31. Тверда дозована лікарська форма, яка відрізня-
ється тим, що містить сипкий матеріал, визначений 
в будь-якому з пп. 1-30, і, необов'язково, одну або 
більше фармацевтично прийнятних допоміжних ре-
човин або добавок. 
32. Тверда дозована лікарська форма за п. 31, яка 
відрізняється тим, що призначена для перораль-
ного введення. 
33. Тверда дозована лікарська форма за п. 31 або 32, 
яка відрізняється тим, що має одиничну або мікро-
капсульовану лікарську форму . 
34. Тверда дозована лікарська форма за п. 33, яка від-
різняється тим, що має форму таблеток, капсул, 
саше, кульок, пігулок або подібну. 
35. Тверда дозована лікарська форма за п. 34, яка від-
різняється тим, що має форму таблеток. 
36. Тверда дозована лікарська форма за п. 35, яка від-
різняється тим, що таблетки мають форму і виміри 
суттєвою мірою такі, як показано на Фігурі 24 дода-
ного опису. 
37. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-36, яка відрізняється тим, що містить одну 
або більше кальцієвмісних сполук в кількості, що 
відповідає від приблизно 250 мг до приблизно 1000 мг 
кальцію. 
38. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-37, яка відрізняється тим, що кількість од-
нієї або більше кальцієвмісних сполук відповідає при-
близно від 400 мг до приблизно 600 мг кальцію. 
39. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-38, яка відрізняється тим, що загальна 
концентрація однієї або більше кальцієвмісних спо-

лук у дозованій лікарській формі знаходиться в ін-
тервалі від приблизно 40 % до приблизно 99 % (мас.), 
наприклад від приблизно 45 % до приблизно 98 % (мас.), 
від приблизно 50 % до приблизно 95 % (мас.), від 
приблизно 55 % до приблизно 90 % (мас.) або як мі-
німум приблизно 60 % (мас.), як мінімум приблизно 
65 % (мас.), як мінімум приблизно 70 % (мас.). 
40. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-39, яка відрізняється тим, що загальна 
концентрація сипкого матеріалу, що міститься у до-
зованій лікарській формі, становить від приблизно 
65 % до приблизно 100 % (мас.), наприклад від приб-
лизно 70 % до приблизно 98 % (мас.), від приблиз-
но 75 % до приблизно 95 % (мас.), від приблизно 80 % 
до приблизно 95 % або від приблизно 85 % до приб-
лизно 95 % (мас.). 
41. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-40, яка відрізняється тим, що містить від 
приблизно 60 % до приблизно 95 % (мас.) кальціє-
вмісної сполуки і від приблизно 5 % до приблизно 
40 % (мас.) фармацевтично прийнятного цукрового 
спирту, за умови, що сума не перевищує 100 % (мас.). 
42. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-41, яка відрізняється тим, що містить від 
приблизно 60 до приблизно 94 % (мас.), наприклад 
від приблизно 65 % до приблизно 80 % (мас.) каль-
цієвмісної сполуки, від приблизно 5 до приблизно 
35 % (мас.), наприклад від приблизно 15 до приблизно 
30 % (мас.) фармацевтично прийнятного цукрового 
спирту і від приблизно 1 до приблизно 15 % (мас.) 
однієї або більше фармацевтично прийнятних допо-
міжних речовин та/або активних субстанцій, за умо-
ви, що сума кількостей інгредієнтів не перевищує 
100 % (мас). 
43. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-42, яка відрізняється тим, що фотознімок 
СЕМ поверхні розлому твердої дозованої лікарської 
форми показує, що поверхня деформованих части-
нок цукрового спирту знаходиться в тісному контакті 
з поверхнями кристалів однієї або більше кальцієв-
місних сполук. 
44. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-43 у формі таблеток, яка відрізняється тим, 
що стійкість таблеток до роздавлювання, при збері-
ганні у відкритих чашках Петрі при 25 °С і 60 % від-
носної вологості, змінюється щонайбільше на 50 %, 
наприклад щонайбільше приблизно на 40 %, щонай-
більше приблизно на 30 %, щонайбільше приблиз-
но на 20 %, щонайбільше приблизно на 15 %, що-
найбільше приблизно на 10 %, протягом періоду ча-
су, який триває, починаючи з 5 днів після виробниц-
тва і протягом всього періоду зберігання, що зали-
шається, 1 місяць, переважно 3 місяці. 
45. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-44, яка відрізняється тим, що має форму 
таблеток для жування, смоктання та/або ковтання. 
46. Тверда дозована лікарська форма за п. 45, яка 
відрізняється тим, що має прийнятний смак з то-
чки зору солодкості, аромату і відчуття крейди при 
перевірці комісією з сенсорної оцінки якості фарма-
цевтичних препаратів, що складається принаймні з 
6 професійних/досвідчених спеціалістів. 
47. Тверда дозована лікарська форма за будь-яким 
з пп. 31-46, яка відрізняється тим, що містить під-
солоджувальний агент, вибраний із групи, що скла-
дається з глюкози, фруктози, гліцерину, ізомальту, 
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лактитолу, лактози, мальтитолу, мальтози, маніту, сор-
біту, сахарози, тагатози, трегалози, ксиліту, алітаму, 
аспартаму, калію ацесульфаму, цикламової кисло-
ти, солі цикламової кислоти (наприклад, кальцію ци-
кламату, натрію цикламату), неогесперидину дигід-
рохлориду, тауматину, сахарину, солі сахарину (нап-
риклад, амонію сахаринату, кальцію сахаринату, ка-
лію сахаринату, натрію сахаринату), а також суміші 
вказаних компонентів. 
48. Спосіб виготовлення сипкого матеріалу за будь-
яким з пп. 1-30, який відрізняється тим, що включає 
ролерне ущільнення композиції, що включає кальці-
євмісну сполуку з регулярною формою частинок та 
один або більше фармацевтично прийнятних цукро-
вих спиртів, що мають мікроструктуру. 
49. Спосіб за п. 48, який відрізняється тим, що фа-
рмацевтично прийнятний цукровий спирт - при пре-
суванні в таблетки, що містять 100 % (мас.) цукро-
вого спирту, - має коефіцієнт кореляції між стійкістю до 
роздавлювання (виміряна в Н) і тиском пресування 
(виміряний в Н) 7х10-3 або більше, наприклад в інтер-
валі від приблизно 10х10-3 до приблизно 30х10-3. 
50. Спосіб за п. 48 або 49, який відрізняється тим, 
що фармацевтично прийнятний цукровий спирт має 
зв'язувальні властивості. 
51. Спосіб за будь-яким з пп. 48-50, який відрізня-
ється тим, що одна або більше кальцієвмісних спо-
лук знаходяться у формі кристалів, що мають округ-
лу або кубічну форму. 
52. Спосіб за будь-яким з пп. 48-51, який відрізняється 
тим, що кальцієвмісна сполука являє собою сіль 
кальцію. 
53. Спосіб за будь-яким з пп. 48-52, який відрізня-
ється тим, що сіль кальцію являє собою карбонат 
кальцію. 
54. Спосіб за п. 53, який відрізняється тим, що кар-
бонат кальцію має форму і середній розмір части-
нок, що відповідають формі і середньому розміру час-
тинок Scoralite 1 В або Merck 2064. 
55. Спосіб за п. 54, який відрізняється тим, що карбо-
нат кальцію являє собою Scoralite 1 В або Merck 2064. 
56. Спосіб за будь-яким з пп. 48-55, який відрізня-
ється тим, що концентрація фармацевтично при-
йнятного цукрового спирту в композиції, яка підля-
гає ролерному ущільненню, становить як мінімум 
приблизно 5 % (мас.), наприклад як мінімум приблиз-
но 10 % (мас.), як мінімум приблизно 15 % (мас.) або 
як мінімум приблизно 20 % (мас.). 
57. Спосіб за будь-яким з пп. 48-56, який відрізня-
ється тим, що використовують фармацевтично прий-
нятний цукровий спирт із середнім розміром части-
нок щонайбільше приблизно 150 мкм, наприклад що-
найбільше приблизно 110 мкм, щонайбільше приб-
лизно 100 мкм, щонайбільше приблизно 90 мкм, що-
найбільше приблизно 80 мкм, щонайбільше приб-
лизно 70 мкм, щонайбільше приблизно 60 мкм, що-
найбільше приблизно 50 мкм, наприклад приблизно 
40 мкм. 
58. Спосіб за будь-яким з пп. 48-57, який відрізня-
ється тим, що використовують фармацевтично при-
йнятний цукровий спирт із середнім розміром части-
нок в інтервалі від приблизно 5 до приблизно 150 
мкм, наприклад від приблизно 5 до приблизно 110 
мкм або від приблизно 5 до приблизно 80 мкм. 
59. Спосіб за будь-яким з пп. 48-58, який відрізня-
ється тим, що цукровий спирт являє собою сорбіт 
або ізомальт або суміш вказаних компонентів. 

60. Спосіб за п. 59, який відрізняється тим, що цук-
ровий спирт являє собою сорбіт. 
61. Спосіб за п. 60, який відрізняється тим, що се-
редній розмір частинок сорбіту знаходиться в інтер-
валі від приблизно 25 до приблизно 50 мкм, напри-
клад від приблизно 35 до приблизно 45 мкм. 
62. Спосіб за п. 59, який відрізняється тим, що цук-
ровий спирт являє собою ізомальт. 
63. Спосіб за п. 62, який відрізняється тим, що се-
редній розмір частинок ізомальту знаходиться в ін-
тервалі від приблизно 20 до приблизно 50 мкм, на-
приклад від приблизно 25 до приблизно 35 мкм. 
64. Спосіб за будь-яким з пп. 48-63, який відрізня-
ється тим, що композиція, призначена для ролер-
ного ущільнення, містить від приблизно 60 до при-
близно 95 % (мас.) кальцієвмісної сполуки і від при-
близно 5 до приблизно 40 % (мас.) фармацевтично 
прийнятного цукрового спирту, за умови, що сума 
не перевищує 100 % (мас.). 
65. Спосіб за будь-яким з пп. 48-64, який відрізня-
ється тим, що композиція, яка підлягає ролерному 
ущільненню, містить від приблизно 60 % до приблиз-
но 94 % (мас.), наприклад від приблизно 65 % до 
приблизно 80 % (мас.) кальцієвмісної сполуки, від 
приблизно 5 до приблизно 35 % (мас.), наприклад 
від приблизно 15 до приблизно 30 % (мас.) фарма-
цевтично прийнятного цукрового спирту і від приб-
лизно 1 до приблизно 15 % (мас.) однієї або більше 
фармацевтично прийнятних допоміжних речовин 
та/або активних субстанцій, за умови, що сума 
кількостей інгредієнтів не перевищує 100 % (мас.). 
66. Спосіб за п. 65, який відрізняється тим, що ком-
позиція містить від приблизно 65 % до приблизно 
80 % (мас.), наприклад від приблизно 70 % до приб-
лизно 75 % (мас.) кальцієвмісної сполуки і від приб-
лизно 15 % до приблизно 25 % (мас.), наприклад 
від приблизно 20 до приблизно 25 % (мас.) сорбіту 
або ізомальту або суміші вказаних компонентів. 
67. Спосіб за будь-яким з пп. 48-66, який відрізня-
ється тим, що використовують фармацевтично прий-
нятний цукровий спирт, в якому грудки розбиті пе-
ред змішуванням його з кальцієвмісною сполукою. 
68. Спосіб за будь-яким з пп. 48-67, який відрізня-
ється тим, що додатково включає стадію змішу-
вання композиції, яка піддається ролерному ущіль-
ненню, з однією або більше фармацевтично прий- 
нятними допоміжними речовинами або добавками 
та/або однією або більше активними субстанціями. 
69. Спосіб за будь-яким з пп. 48-68, який відрізня-
ється тим, що додатково включає стадію обробки 
одержаного сипкого матеріалу, з одержанням твер-
дої дозованої лікарської форми. 
70. Спосіб за п. 69, який відрізняється тим, що тве-
рда дозована лікарська форма є такою, як визна-
чено в будь-якому з пп.31-47. 
71. Спосіб виготовлення таблетки, що містить каль-
цієвмісну сполуку, який відрізняється тим, що включає 
і) виготовлення сипкого матеріалу за будь-яким з 
пп. 1-30 або 48-70, 
іі) необов'язкове змішування з однією або більше 
фармацевтично прийнятними допоміжними речо-
винами або добавками та/або однією або більше 
активними субстанціями і 
ііі) пресування матеріалу в таблетки. 
72. Спосіб за п. 71, який відрізняється тим, що 
пресування на стадії ііі) здійснюють з силою пресу-
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вання, яка скоригована з урахуванням діаметра і 
бажаної висоти таблетки таким чином, що застосо-
вана сила пресування становить щонайбільше 
приблизно 80 кН, наприклад щонайбільше прибли-
зно 70 кН, щонайбільше 60 кН, щонайбільше 50 кН, 
щонайбільше приблизно 40 кН, щонайбільше при-
близно 30 кН або щонайбільше приблизно 20 кН, 
коли одержують таблетки, що мають діаметр бли-
зько 16 мм і кінцеву висоту щонайбільше приблизно 
10 мм, наприклад приблизно 9 мм, приблизно 8 мм 
або приблизно 7 мм. 
73. Спосіб виготовлення таблетки за п. 71 або 72, 
який відрізняється тим, що таблетка включає: 
і) карбонат кальцію, 
іі) сорбіт та/або ізомальт, 
ііі) вітамін D та 
iv) необов'язково одну або більше фармацевтично 
прийнятних допоміжних речовин. 
74. Спосіб за п. 73, який відрізняється тим, що 
таблетка включає: 
і) від приблизно 50 до приблизно 90 % (мас.) карбо-
нату кальцію, 
іі) від приблизно 5 до приблизно 30 % (мас.) сорбіту 
та/або ізомальту, 
ііі) від приблизно 0,01 до приблизно 1 % (мас.) віта-
міну D та 
iv) необов'язково одну або більше фармацевтично 
прийнятних допоміжних речовин, за умови, що за-
гальна кількість інгредієнтів відповідає приблизно 
100 % (мас.). 
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(73) БАЄР ХЕЛСКЕР АГ, DE 
(54) ТВЕРДА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ 

ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ, СПОСІБ ЇЇ 
ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Спосіб виробництва твердої фармацевтичної ком-
позиції для перорального застосування, що містить 
5-хлор-N-({(5S)-2-оксо-3-[4-(3-оксо-4-морфолініл)-
феніл]-1,3-оксазолідин-5-іл}метил)-2-тіофенкарбок-
самід (І) у гідрофілізованій формі, який відрізня-
ється тим, що 
(a) спочатку шляхом зволожувальної грануляції одер-
жують гранулят, що містить активну речовину (І) в 
гідрофілізованій формі, 
(b) потім гранулят перетворюють на фармацевтич-
ну композицію. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ме-
тод зволожувальної грануляції використовують ме-
тод грануляції в псевдозрідженому шарі. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
активну речовину (І) використовують у кристалічній 
формі. 

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що актив-
ну речовину (І) використовують у подрібненій формі. 
5. Спосіб за одним із пп. 1-4, який відрізняється тим, 
що активну речовину (І) вводять на стадії зволожу-
вальної грануляції у вигляді суспензії в рідині для 
гранулювання. 
6. Спосіб за одним із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що фармацевтична композиція являє собою 
таблетку із швидким вивільненням активної речо-
вини (І). 
7. Спосіб за одним із пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що стадію (b) здійснюють при додаванні фар-
мацевтично прийнятних добавок. 
8. Тверда фармацевтична композиція для перораль-
ного застосування, яка відрізняється тим, що міс-
тить 5-хлор-N-({(5S)-2-оксо-3-[4-(3-оксо-4-морфолініл)-
феніл]-1,3-оксазолідин-5-іл}метил)-2-тіофенкарбок-
самід (І) у гідрофілізованій формі. 
9. Фармацевтична композиція за п. 8, яка відрізня-
ється тим, що містить активну речовину (І) в крис-
талічній формі. 
10. Фармацевтична композиція за п. 9, яка відріз-
няється тим, що містить активну речовину (І) у под-
рібненій формі. 
11. Фармацевтична композиція за одним із пп. 8-10, яка 
відрізняється тим, що активна речовина (І) вхо-
дить до її складу у концентрації від 1 до 60 % у пе-
рерахунку на загальну масу композиції. 
12. Фармацевтична композиція за одним із пп. 8-11, 
яка відрізняється тим, що містить лаурилсульфат 
натрію як змочувальний засіб. 
13. Фармацевтична композиція за п. 12, яка відріз-
няється тим, що містить лаурилсульфат натрію в 
концентрації від 0,1 до 5 % у перерахунку на загаль-
ну масу. 
14. Фармацевтична композиція за одним із пп. 8-13, 
яка відрізняється тим, що містить як гідрофільний 
зв'язувальний агент гідроксипропілметилцелюлозу. 
15. Фармацевтична композиція за п. 14, яка відріз-
няється тим, що містить гідроксипропілметилцелю-
лозу в концентрації від 1 до 15 % у перерахунку на 
загальну масу. 
16. Фармацевтична композиція за одним із пп. 8-15, 
яка відрізняється тим, що є у формі таблетки. 
17. Фармацевтична композиція за п. 16, яка відріз-
няється тим, що є у формі таблетки з швидким вивіль-
ненням активної речовини. 
18. Фармацевтична композиція за п. 16 або 17, яка 
відрізняється тим, що таблетка покрита лаком. 
19. Застосування фармацевтичної композиції за од-
ним із пп. 8-18 для профілактики та/або лікування тром-
боемболічних захворювань. 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТАБЛЕТОК КИСЛОТИ 
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЇ 

(57) Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсалі-
цилової, що включає етап пресування суміші інгре-
дієнтів, який відрізняється тим, що пресування сумі-
ші здійснюють з використанням преса ударного ти-
пу, причому до суміші таблетної маси вводять до-
датковим інгредієнтом ацетосукцинат гідроксипропіл-
метилцелюлози, а інгредієнти беруть у наступному 
співвідношенні, мас. %: 
кислота ацетилсаліцилова          68-74,5 
ацетосукцинат гідроксипропілметил- 
целюлози марки AS-MF             10-11 
мікрокристалічна целюлоза  
модифікації 102           10,5-12 
натрію кроскармелоза                  2-4 
тальк                   2-3 
кислота лимонна               0,5-1 
кислота стеаринова              0,5-1. 
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(54) КОМБІНАЦІЯ ДОЗОВАНИХ ФОРМ З КОНТРОЛЬО-

ВАНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ ОПІОЇДІВ 
(57) 1. Комбінація дозованих форм, що включає: 

a) першу дозовану форму, яка містить першу ефек-
тивну дозу опіоїду, і 
b) другу дозовану форму, яка містить другу ефек-
тивну дозу опіоїду; 
в якій друга ефективна доза є вищою ніж перша 
ефективна доза; і 
в якій перша дозована форма і друга дозована фор-
ма мають середню концентрацію Cave в стаціонарно-
му стані, площу під фармакокінетичною кривою AUC 
в стаціонарному стані і максимальну концентрацію 
Сmах однократної дози; і 
в якій середня концентрація Cave в стаціонарному 
стані і площа під фармакокінетичною кривою AUC в 
стаціонарному стані першої дозованої форми і дру-
гої дозованої форми прямо пропорційно залежать 
від дози, і  
в якій перша дозована форма і друга дозована форма 
є дозованими формами з контрольованим вивіль-
ненням, що містять матеріал контрольованого вивіль-
нення, який забезпечує максимальну концентрацію 
Сmах однократної дози другої дозованої форми мен-
шу, ніж мінімальний рівень пропорційності доз віднос-
но першої дозованої форми. 
2. Комбінація дозованих форм за п. 1, в якій перша 
дозована форма і друга дозована форма мають пло-
щу під фармакокінетичною кривою AUC однократної 
дози, причому площі під фармакокінетичною кри-

вою AUC однократної дози першої дозованої фор-
ми і другої дозованої форми прямо пропорційно за-
лежать від дози. 
3. Комбінація дозованих форм за п. 2, в якій перша 
дозована форма і друга дозована форма є перо-
ральними дозованими формами.  
4. Комбінація дозованих форм за п. 1, в якій перша 
дозована форма і друга дозована форма є перо-
ральними дозованими формами.  
5. Комбінація дозованих форм за п. 1, в якій опіоїд 
вибраний з групи, що включає алфентаніл, алапро-
дин, альфапродин, анілерідин, бензилморфін, бензіт-
рамід, бупренорфін, буторфанол, клонітазен, коде-
їн, циклазоцин, дезоморфін, дектроморамід, дезоцин, 
діампромід, діаморфон, дигідрокодеїн, дигідромор-
фін, дигідроморфон, дигідроізоморфін, дименоксадол, 
димефептанол, диметилтіамбутен, діоксафетил бу-
тират, дипіпанон, ептазоцин, етогептазин, етилметил-
тіамбутен, етилморфін, етонітазен, еторфін, дигід-
роеторфін, фентаніл, героїн, гідрокодон, гідроморфон, 
гідроморфодон, гідроксипетидин, ізометадон, кетобе-
мідон, левалорфан, леворфанол, левофенацилмор-
фан, лофентаніл, меперидин, мептазинол, метазо-
цин, метадон, метопон, морфін, мірофін, нарцеїн, ні-
коморфін, норлеворфанол, норметадон, налорфін, 
налбуфен, норморфін, норпіпанон, опіум, оксикодон, 
оксиморфон, пантопон, папаверетум, парегорік, пен-
тазоцин, фенадоксон, фендиметразин, фендиметра-
зон, феноморфан, феназоцин, феноперидин, пімі-
нодин, піритрамід, профептазин, промедол, пропе-
ридин, пропірам, пропоксифен, пропілгекседрин, су-
фентаніл, тілідин, трамадол, їх фармацевтично прий-
нятні солі і суміші будь-яких двох або більшої кіль-
кості виказаних вище речовин. 
6. Комбінація дозованих форм за п 5, в якій опіоїд 
вибраний з групи, що включає гідрокодон, морфін, 
гідроморфон, оксикодон, кодеїн, леворфанол, ме-
перидин, метадон, оксиморфон, бупренорфін, фен-
таніл, дипіпанон, героїн, трамадол, еторфін, дигід-
роеторфін, дигідрокодеїн, дигідроморфін, буторфа-
нол, леворфанол і суміші будь-яких двох з вищевка-
заних речовин. 
7. Комбінація дозованих форм, що включає: 
a) першу дозовану форму, яка містить першу ефек-
тивну дозу гідрокодону; і 
b) другу дозовану форму, яка містить другу ефек-
тивну дозу гідрокодону; 
в якій друга ефективна доза вища, ніж перша ефек-
тивна доза; і 
в якій перша дозована форма і друга дозована фор-
ма мають середню концентрацію Cave в стаціонарно-
му стані, площу під фармакокінетичною кривою AUC в 
стаціонарному стані і максимальну концентрацію 
Сmах однократної дози; і 
в якій середня концентрація Cave в стаціонарному 
стані і площа під фармакокінетичною кривою AUC в 
стаціонарному стані першої дозованої форми і дру-
гої дозованої форми прямо пропорційно залежать 
від дози, і  
в якій перша дозована форма і друга дозована форма 
є дозованими формами з контрольованим вивіль-
ненням, що містять матеріал контрольованого вивіль-
нення, який забезпечує максимальну концентрацію 
Сmах однократної дози другої дозованої форми мен-
шу, ніж мінімальний рівень пропорційності доз від-
носно першої дозованої форми. 
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8. Комбінація дозованих форм за п. 7, в якій перша 
дозована форма і друга дозована форма мають пло-
щу під фармакокінетичною кривою AUC однократ-
ної дози, причому площі під фармакокінетичною кри-
вою AUC однократної дози першої дозованої фор-
ми і другої дозованої форми прямо пропорційно за-
лежать від дози. 
9. Комбінація дозованих форм за п. 8, в якій перша 
дозована форма і друга дозована форма є перо-
ральними дозованими формами. 
10. Комбінація дозованих форм за п. 7, в якій перша 
дозована форма і друга дозована форма є перо-
ральними дозованими формами.  
11. Комбінація дозованих форм за п. 7, в якій мак-
симальна концентрація Сmах однократної дози дру-
гої дозованої форми складає 75 % або менше мак-
симальної концентрації Сmах першої дозованої фор-
ми, помноженої на співвідношення ефективних доз 
другої дозованої форми до першої дозованої форми. 
12. Комбінація дозованих форм за п. 7, в якій мак-
симальна концентрація Сmах однократної дози дру-
гої дозованої форми складає 70 % або менше мак-
симальної концентрації Сmах першої дозованої фор-
ми, помноженої на співвідношення ефективних доз 
другої дозованої форми до першої дозованої форми. 
13. Комбінація дозованих форм за п. 7, в якій мак-
симальна концентрація Сmах однократної дози дру-
гої дозованої форми складає 65 % або менше мак-
симальної концентрації Сmах першої дозованої фор-
ми, помноженої на співвідношення ефективних доз дру-
гої дозованої форми до першої дозованої форми. 
14. Комбінація дозованих форм за п. 7, в якій мак-
симальна концентрація Сmах однократної дози дру-
гої дозованої форми складає 60 % або менше мак-
симальної концентрації Сmах  першої дозованої фор-
ми, помноженої на співвідношення ефективних доз 
другої дозованої форми до першої дозованої форми. 
15. Комбінація дозованих форм, що включає:  
першу дозовану форму, що містить першу ефек-
тивну дозу гідрокодону; 
другу дозовану форму, що містить другу ефективну 
дозу гідрокодону; і 
третю дозовану форму, що містить третю ефек-
тивну дозу гідрокодону; 
в якій третя ефективна доза є вищою, ніж друга 
ефективна доза, а друга ефективна доза є вищою, 
ніж перша ефективна доза; і 
в якій перша дозована форма, друга дозована фор-
ма і третя дозована форма мають середню концен-
трацію Саvе в стаціонарному стані, площу під фар-
макокінетичною кривою AUC в стаціонарному стані 
і максимальну концентрацію Сmах однократної дози; 
причому середня концентрація Саvе в стаціонарно-
му стані і площа під фармакокінетичною кривою 
AUC в стаціонарному стані першої дозованої фор-
ми, другої дозованої форми і третьої дозованої форми 
прямо пропорційно залежать від дози відносно од-
на одної; і 
в якій перша дозована форма, друга дозована фор-
ма і третя дозована форма є пероральними дозова-
ними формами з контрольованим вивільненням, що 
містять матеріал контрольованого вивільнення, який 
забезпечує максимальну концентрацію Сmах однок-
ратної дози другої дозованої форми меншу, ніж мі-
німальний рівень пропорційності доз відносно пер-
шої дозованої форми; і максимальну концентрацію 

Сmах однократної дози третьої дозованої форми 
меншу, ніж мінімальний рівень пропорційності доз 
відносно другої дозованої форми. 
16. Комбінація дозованих форм за п. 15, в якій мак-
симальна концентрація Сmах однократної дози дру-
гої дозованої форми складає 75 % або менше мак-
симальної концентрації Сmах однократної дози пер-
шої дозованої форми, помноженої на  співвідно-
шення ефективних доз другої дозованої форми до 
першої дозованої форми; і максимальна концентра-
ція Сmах однократної дози третьої дозованої форми 
складає 75 % або менше максимальної концентра-
ції Сmах однократної дози другої дозованої форми, 
помноженої на співвідношення ефективних доз дру-
гої дозованої форми до треьої дозованої форми. 
17. Комбінація дозованих форм за п. 15, в якій площа 
під кривою AUC однократної дози першої дозованої 
форми, другої дозованої форми і третьої дозованої 
форми прямо пропорційно залежать від дози. 
18. Спосіб введення комбінації дозованих форм, 
який включає: 
a) введення першої дозованої форми, яка містить 
першу ефективну дозу гідрокодону; і   
b) наступне введення другої дозованої форми, яка 
містить другу ефективну дозу гідрокодону;  
де друга ефективна доза гідрокодону вища, ніж 
перша ефективна доза; 
де перша дозована форма і друга дозована форма 
мають середню концентрацію Cave в стаціонарному 
стані, площу під фармакокінетичною кривою AUC в 
стаціонарному стані і максимальну концентрацію Сmах 
однократної дози; і  
де середня концентрація Cave в стаціонарному стані 
і площа під фармакокінетичною кривою AUC в ста-
ціонарному стані першої дозованої форми і другої 
дозованої форми прямо пропорційно залежать від 
дози, і де перша дозована форма і друга дозована 
форма є дозованими формами з контрольованим 
вивільненням, що містять матеріал контрольовано-
го вивільнення, який забезпечує максимальну кон-
центрацію Сmах однократної дози другої дозованої 
форми менше, ніж 75% максимальної концентрації 
Сmах першої дозованої форми, помноженої на спів-
відношення ефективних доз другої дозованої фор-
ми до першої дозованої форми. 
19. Спосіб введення комбінації дозованих форм за 
п. 18, в якому перша дозована форма і друга дозо-
вана форма є пероральними дозованими формами 
з контрольованим вивільненням.  
20. Набір для лікування пацієнта, що включає: 
a) комбінацію дозованих форм за п. 1; і 
b) набір надрукованих інструкцій із введення першої 
дозованої форми пацієнту і наступного введення 
другої дозованої форми пацієнту. 
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(31) 364/MUM/2004 
(32) 25.03.2004 
(33) IN 
(86) PCT/IN2005/000091, 24.03.2005 
(72) Дхармадхікарі Нітін Бхалачандра, IN, Зала Яшо-

радж Рупсінх, IN 
(73) САН ФАРМА АДВАНСЕД РЕСЬОРЧ КОМПАНІ ЛТД., IN 
(54) СИСТЕМА, ЩО ЗАТРИМУЄТЬСЯ У ШЛУНКУ 
(57) 1. Система, яка затримується у шлунку, у формі по-

критої таблетки, яка містить: 
(a) ядро у формі таблетки, що містить агент, здатний 
генерувати внутрішній тиск на оболонку, і 
(b) розтяжну оболонку, утворену нанесенням покрив-
ної композиції, що містить полімер, який утворює 
плівку, і один або кілька розтяжних компонентів, на 
ядрі таблетки для утворення плівки, здатної розтя-
гуватися і зберігати свою фізичну цілісність в шлун-
ковому середовищі. 
2. Система, яка затримується у шлунку, за п. 1, де 
агент, здатний генерувати внутрішній тиск, вибраний 
з групи, що включає агенти, які генерують газ, полі-
мери, що мають високу здатність до набрякання, су-
пердезінтегранти та їх суміші. 
3. Система доставки лікарського засобу, що затри-
мується у шлунку, що містить систему, яка затри-
мується у шлунку, за п. 2 і один або кілька терапев-
тично активних агентів. 
4. Система доставки лікарського засобу, яка затри-
мується у шлунку, за п. 3, де один або кілька тера-
певтично активних агентів представлені у формі не-
гайного вивільнення та/або в формі модифікова-
ного вивільнення для забезпечення дози негайного 
вивільнення одного або кількох терапевтично акти-
вних агентів та/або дози модифікованого вивіль-
нення такого самого або іншого терапевтично акти-
вного агента (агентів). 
5. Система доставки лікарського засобу, яка затри-
мується у шлунку, за п. 4, де система має час дося-
гнення флотації менше ніж 15 хвилин при поміщен-
ні у водне середовище. 
6. Система, що затримується у шлунку, у формі по-
критої таблетки, яка містить: 
(а) ядро у формі таблетки, що містить агент, здат-
ний генерувати внутрішній тиск на оболонку, і 
(б) розтяжну оболонку, що містить першу оболонку, 
утворену застосуванням покривної композиції, що 
містить агент, здатний генерувати внутрішній тиск, 
та другу оболонку, утворену нанесенням на першу 
оболонку покривної композиції, що містить полімер, 
який утворює плівку, і один або кілька розтяжних ком-
понентів, за допомогою чого друга оболонка утво-
рює плівку, здатну розтягуватися і підтримувати свою 
фізичну цілісність в шлунковому середовищі. 
7. Система доставки лікарського засобу, яка затри-
мується у шлунку, що містить систему, яка затриму-
ється в шлунку, за п. 6 і один або кілька терапевтич-
но активних агентів. 
8. Система, що затримується у шлунку, у формі по-
критої капсули, яка містить: 
(a) ядро у формі капсули, ядро, що містить агент, здат-
ний генерувати внутрішній тиск на оболонку, і 
(b) розтяжну оболонку, утворену нанесенням покри-
вної композиції, що містить полімер, який утворює 
плівку, і один або кілька розтяжних компонентів, на 
ядрі капсули для утворення плівки, здатної розтягу-
ватися і підтримувати свою фізичну цілісність в шлун-
ковому середовищі. 

9. Система, що затримується у шлунку, за п. 8, де 
агент, здатний генерувати внутрішній тиск, вибраний 
з групи, що включає агенти, що генерують газ, полі-
мери, що мають високу здатність до набрякання, су-
пердезінтегранти та їх суміші. 
10. Система доставки лікарського засобу, яка затри-
мується у шлунку, що містить систему, що затриму-
ється у шлунку, за п. 9 і один або декілька терапев-
тично активних агентів. 
11. Система доставки лікарського засобу, яка затри-
мується у шлунку, за п. 10, де один або декілька те-
рапевтично активних агентів присутні у формі негай-
ного вивільнення та/або в формі модифікованого 
вивільнення для забезпечення дози негайного ви-
вільнення одного або кількох терапевтично активних 
агентів та/або дози модифікованого вивільнення та-
кого самого або іншого терапевтично активного аген-
та (агентів). 
12. Система доставки лікарського засобу, яка затри-
мується у шлунку, за п. 10, де система здатна до мит-
тєвої флотації при поміщенні у водне середовище. 
13. Спосіб для покриття таблетки або ядра капсули, 
що включає нанесення покривної композиції, що мі-
стить розтяжні компоненти у формі сухого порошку 
або суспендованого в середовищі, що не є розчин-
ником. 
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US, Герлаве Вінсен, US, Хорган Кіліан, US, Лі Чжи-
Хун, US, Суфі Білал, US 

(73) МЕДАРЕКС, ІНК., US 
(54) ХІМІЧНІ ЛІНКЕРИ І ЇХ КОН'ЮГАТИ 
(57) 1. Сполука формули 

X4 (L4)p (L1)mF D , 
де 
D означає лікарську частину, що має підвішену до 
свого основного ланцюга хімічно реакційноздатну фун-
кціональну групу, причому вказана функціональна 
група вибрана з групи, яка включає первинний або 
вторинний амін, гідроксил, тіол, карбоксил, альдегід 
і кетон; 
L1 означає саморуйнівний лінкер; 
m дорівнює цілому числу 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6; 
F означає лінкер, що включає структуру: 

(AA1)c (L2)o

O

C
 або

(AA1)c (L3)oN
H , 

де 
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АА1 означає один або більше компонентів, незале-
жно вибраних з групи, яка включає природні аміно-
кислоти і штучні α-амінокислоти; 
с дорівнює цілому числу від 1 до 20; 
L2 означає саморуйнівний лінкер; 
L3 означає спейсерну групу, що включає первинний 
або вторинний амін або карбоксильну функціона-
льну групу; в якій, якщо присутній L3, m дорівнює 0 і 
або амін від L3 утворює амідний зв'язок з підвіше-
ною карбоксильною функціональною групою від D, 
або карбоксил від L3 утворює амідний зв'язок з під-
вішеною амінною функціональною групою від D; 
О дорівнює 0 або 1; 
L4 означає лінкерний компонент, в якому L4 не міс-
тить карбоксильної ацильної групи, безпосередньо 
приєднаної до N-кінця (АА1)с; 
р дорівнює 0 або 1; і 
X4 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає захищені реакційноздатні функціональні групи, 
незахищені реакційноздатні функціональні групи, 
мітки, що детектуються, і направляючі агенти. 
2. Сполука за п. 1, де дана сполука має формулу: 

(AA1)c (L2)o

O

CX4 (L4)p (L1)m D . 
3. Сполука за п. 1, де дана сполука має формулу: 

H
(AA1)cX4 (L4)p D(L3)oN

. 
4. Сполука за п. 3, де L3 містить ароматичну групу. 
5. Сполука за п. 4, де L містить бензойну кислотну 
групу, анілінову групу або індольну групу. 
6. Сполука за п. 4, де -L3-NH- містить групу, що має 
структуру, вибрану з групи, яка включає: 

N

O

H

H
N

NH

NH

O

Z
NH

N
Z

H

NH

O

Z

NH

N
Z

H

, ,

, ,

,
, 

де Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, і 
де R23 означає компонент, вибраний з Н, заміще-
ного або незаміщеного алкілу, заміщеного або не-
заміщеного гетероалкілу і ацилу. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, де L4 містить не-
циклічний фрагмент. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, де L4 підвищує 
розчинність сполуки у порівнянні зі сполукою, що не 
має L4. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, де L4 знижує агре-
гацію сполуки у порівнянні зі сполукою, що не має L4. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-9, де L4 містить по-
ліетиленглікольний фрагмент. 
11. Сполука за п. 10, де поліетиленглікольний фраг-
мент містить 3-12 ланок, що повторюються. 

12. Сполука за п. 11, де поліетиленглікольний фра-
гмент містить 2-6 ланок, що повторюються. 
13. Сполука за п. 12, де поліетиленглікольний фра-
гмент містить 4 ланки, що повторюються. 
14. Сполука за будь-яким з пп. 1-13, де (АА1)с являє 
собою пептидну послідовність, що розщеплюється 
протеазою, яка експресується в пухлинній тканині. 
15. Сполука за п. 14, де протеаза являє собою лізо-
сомальну протеазу. 
16. Сполука за будь-яким з пп. 1-15, де с дорівнює 
цілому числу від 2 до 6. 
17. Сполука за п. 16, де с дорівнює 2, 3 або 4. 
18. Сполука за будь-яким з пп. 1-17, де амінокис-
лота в (АА1)с, розташована ближче усього до лікар-
ського фрагмента, вибрана з групи, яка включає: 
Ala, Asn, Asp, Cit, Cys, Gln, Glu, Gly, Ile, Leu, Lys, 
Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr і Val. 
19. Сполука за будь-яким з пп. 1-18, де (АА1)с являє 
собою пептидну послідовність, вибрану з групи, яка 
включає Val-Cit, Val-Lys, Phe-Lys, Lys-Lys, Ala-Lys, 
Phe-Cit, Leu-Cit, Ile-Cit, Trp-Cit, Phe-Ala, Рhe-N9-то-
зил-Аrg, Phe-N9-нітро-Arg, Phe-Phe-Lys, D-Phe-Phe-
Lys, Gly-Phe-Lys, Leu-Ala-Leu, Ile-Ala-Leu, Val-Ala-
Val, Ala-Leu-Ala-Leu (SEQ ID NO: 1), β -Ala-Leu-Ala-
Leu (SEQ ID NO: 2) і Gly-Phe-Leu-Gly (SEQ ID NO: 3). 
20. Сполука за будь-яким з пп. 1-19, де (АА1)с являє 
собою Val-Cit або Val-Lys. 
21. Сполука за будь-яким з пп. 1-20, де D являє со-
бою цитотоксичні ліки. 
22. Сполука за п. 21, де D містить хімічно реакційно-
здатну функціональну групу, вибрану з групи, яка 
включає первинний або вторинний амін, гідроксил, 
сульфгідрил і карбоксил. 
23. Сполука за п. 21, де D вибраний з групи, яка 
включає: дуокарміцини, СС-1065, аналоги дуокар-
міцинів на основі СВІ, аналоги дуокарміцинів на ос-
нові МСВІ, аналоги дуокарміцинів на основі ССВІ, 
доксорубіцин, кон'югати доксорубіцину, морфоліно-
доксорубіцин, ціаноморфолінодоксорубіцин, дола-
статини, долестатин-10, комбретастатин, каліхеамі-
цин, майтанзин, аналоги майтанзину, DM-1, ауриста-
тин Е, ауристатин ЕВ (АЕВ), ауристатин EFP (AEFP), 
монометил ауристатин Е (ММАЕ), АЕ-ефір 5-бен-
зоїлвалеріанової кислоти (AEVB), тубулізини, дизо-
разол, епотилони, паклітаксел, доцетаксел, SN-38, 
топотекан, ризоксин, ехіноміцин, колхіцин, вінблас-
тин, віндезин, естрамустин, цемадотин, елеутеро-
бін, метотрексат, метоптерин, дихлорметотрексат, 5-
фторурацил, 6-меркаптопурин, цитозинарабінозид, 
мелфалан, лейрозин, лейрозидеїн, актиноміцин, да-
унорубіцин, кон'югати даунорубіцину, мітоміцин С, 
мітоміцин А, карміноміцин, аміноптерин, талізомі-
цин, допофілотоксин, похідні допофілотоксину, ето-
позид, етопозидфосфат, вінкристин, таксол, таксо-
терретиноєва кислота, масляна кислота, N8-ацетил 
спермідин і камптотецин. 
24. Сполука за будь-яким з пп. 1-23, де D має струк-
туру: 
 

A

N
R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'
GEX

, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

3.27 

де циклічна система А означає компонент, вибра-
ний із заміщеної або незаміщеної арильної, замі-
щеної або незаміщеної гетероарильної і заміщеної 
або незаміщеної гетероциклоалкільної групи; 
Е і G означають компоненти, незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу, заміщеного 
або незаміщеного гетероалкілу, гетероатома, прос-
того зв'язку, або Е і G об'єднані, утворюючи циклі-
чну систему, вибрану із заміщеного або незаміще-
ного арилу, заміщеного або незаміщеного гетеро-
арилу і заміщеного або незаміщеного гетероцикло-
алкілу; 
X означає компонент, вибраний з О, S і NR23; 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
R3 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає (=О), SR11, NHR11 і OR11, де 
R11 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає Н, заміщений алкіл, незаміщений алкіл, замі-
щений гетероалкіл, незаміщений гетероалкіл, ди-
фосфати, трифосфати, ацил, C(O)R12R13, C(O)OR12, 
C(O)NR12R13, P(O)(OR12)2, C(O)CHR12R13, SR12 і 
SiR12R13R14, в яких 
R12, R13 і R14 являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з Н, заміщеного або незаміщеного ал-
кілу, заміщеного або незаміщеного гетероалкілу і 
заміщеного або незаміщеного арилу, де R12 і R13 
разом з атомом азоту або вуглецю, до якого вони 
приєднані, необов'язково об'єднуються, утворюючи 
заміщену або незаміщену гетероциклоалкільну ци-
клічну систему, яка має від 4 до 6 компонентів, що 
необов'язково містить два або більше гетероатомів; 
R4, R4,, R5 і R5, являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений арил, незаміще-
ний арил, заміщений гетероарил, незаміщений ге-
тероарил, заміщений гетероциклоалкіл, незаміще-
ний гетероциклоалкіл, галоген, NO2, NR15R16, 
NC(O)R15, OC(O)NR15R16, OC(O)OR15, C(O)R15, SR15, 
OR15, CR15=NR16 і O(CH2)nN(CH3)2, де 
n дорівнює цілому числу від 1 до 20; 
R15 і R16 незалежно вибрані з Н, заміщеного або не-
заміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, 
заміщеного або незаміщеного гетероарилу, замі-
щеного або незаміщеного гетероциклоалкілу і за-
міщеного або незаміщеного пептидилу, де R15 і R16 
разом з атомом азоту, до якого вони приєднані, не-
обов'язково об'єднуються, утворюючи заміщену або 
незаміщену гетероциклоалкільну циклічну систему, 
яка має від 4 до 6 компонентів, що необов'язково 
містить два або більше гетероатомів; 
R6 означає простий зв'язок, який присутній або від-
сутній, і якщо присутній, то R6 і R7 об'єднані, утво-
рюючи циклопропільне кільце; і 
R7 означає СН2-Х1 або -СН2-, об'єднаний у вказа-
ному циклопропільному кільці з R6, де X1 означає 
відхідну групу, 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 
зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присут-
ній, або з F. 

25. Сполука за п. 24, де D має структуру: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

N

H

R1
R2

, 
де 
Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, де 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, де R8 означає компонент, 
вибраний з групи, яка включає заміщений алкіл, не-
заміщений алкіл, NR9R10, NR9NHR10 і OR9, в яких 
R9 і R10 означають компоненти, незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу; і 
R2 означає Н, заміщений алкіл або незаміщений 
нижчий алкіл; 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 
зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присут-
ній, або з F. 
26. Сполука за п. 25, де R2 означає незаміщений 
нижчий алкіл. 
27. Сполука за п. 3, де NH2-(L3)-D має структуру, 
вибрану з групи, яка включає: 

N

N
N

O

N

H

H2CO2Me
Cl

H

ZO

HO N

N

N

N

OH

H2CO2Me
Cl

H

ZO

HO

H

H2
CO2Me

Cl

H

ZO

HO

N

N

N
N

O

Z

H

Cl

H

ZO

HO N
N

O

NH2

Cl

ZO

HO N
N

O

NH2

H2Cl

H

ZO

HO

N

N
N

O

Z

,
,

,

, ,

, 
і де Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, 
де R23 означає компонент, вибраний з Н, заміще-
ного або незаміщеного алкілу, заміщеного або не-
заміщеного гетероалкілу і ацилу; і 
де NH2 група на кожній структурі взаємодіє з (АА1)с, 
утворюючи -(AA1)сNH-. 
28. Сполука за п. 24, де D має структуру: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

R1

R2

R1'

R2'

, 
де Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, 
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де R23 являє собою компонент, вибраний з Н, замі-
щеного або незаміщеного алкілу, заміщеного або 
незаміщеного гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, де R8 означає компонент, 
вибраний з NR9R10 і OR9, в яких 
R9 і R10 означають компоненти, незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу; 
R1′ означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл або C(O)R8, де R8 означає компонент, вибра-
ний з NR9R10 і OR9, в яких 
R9 і R10 означають компоненти, незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу; 
R2 означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, або ціано, 
або алкокси; і 
R2′ означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 
зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присут-
ній, або з F. 
29. Сполука за п. 2, де F має структуру: 

(AA1)c N

R24

Ka

O C

O

, 
де 
R24 вибраний з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений гетероалкіл і не-
заміщений гетероалкіл; 
кожний К являє собою компонент, незалежно вибра-
ний з групи, яка включає заміщений алкіл, незаміще-
ний алкіл, заміщений гетероалкіл, незаміщений ге-
тероалкіл, заміщений арил, незаміщений арил, за-
міщений гетероарил, незаміщений гетероарил, замі-
щений гетероциклоалкіл, незаміщений гетероцикло-
алкіл, галоген, NO2, NR21R22, NR21COR22, OCONR21R22, 
OCOR21 і OR21, 
де 
R21 і R22 незалежно вибрані з групи, яка включає Н, 
заміщений алкіл, незаміщений алкіл, заміщений гете-
роалкіл, незаміщений гетероалкіл, заміщений арил, 
незаміщений арил, заміщений гетероарил, незамі-
щений гетероарил, заміщений гетероциклоалкіл, неза-
міщений гетероциклоалкіл; і 
а дорівнює цілому числу з 0, 1, 2, 3 або 4. 
30. Сполука за п. 29, де -F-(L1)m- має структуру: 

(AA1)c N

R24

Ka

O C

O

N

R24

R24 R24

R24 R24

R24

O

N

, 
де 
кожний R24 означає компонент, незалежно вибра-
ний з групи, яка включає Н, заміщений алкіл, неза-
міщений алкіл, заміщений гетероалкіл і незаміще-
ний гетероалкіл. 
31. Сполука за п. 29, що має структуру: 
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X4 (L4)p (AA1)c

, 

де X1 означає галоген; 
X означає компонент, вибраний з О, S і NR23; 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного або 
незаміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу і ацилу; і 
R4, R4', R5 і R5' являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений арил, незаміщений 
арил, заміщений гетероарил, незаміщений гетероа-
рил, заміщений гетероциклоалкіл, незаміщений гетеро-
циклоалкіл, галоген, NO2, NR15R16, NC(O)R15, OC(O)NR15R16, 
OC(O)OR15, C(O)R15, OR15 і O(CH2)nN(CH3)2, де 
n дорівнює цілому числу від 1 до 20; і 
R15 і R16 незалежно вибрані з Н, заміщеного або не-
заміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного ге-
тероалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, за-
міщеного або незаміщеного гетероарилу і заміщено-
го або незаміщеного гетероциклоалкілу, де R15 і R16 
разом з атомом азоту, до якого вони приєднані, не-
обов'язково об'єднуються, утворюючи заміщену або 
незаміщену гетероциклоалкільну циклічну систему, 
яка має від 4 до 6 компонентів, що необов'язково міс-
тить два або більше гетероатомів. 
32. Сполука за п. 29, яка вибрана з групи, яка включає: 
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, 
де X1 означає Сl або Вr, і Аb означає антитіло або 
його фрагмент. 
33. Сполука за п. 3, що має структуру: 
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X4 (L4)p (AA1)c NH N
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або 
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N R3

X1

X

Z

, 
де X1 означає відхідну групу; 
Z і X являють собою компоненти, незалежно виб-
рані з О, S і NR23, де R23 означає компонент, вибраний 
з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу, заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу і ацилу; і 
R3 вибраний з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений арил, незаміщений 
арил, заміщений гетероарил, незаміщений гетероа-
рил, заміщений гетероциклоалкіл, незаміщений гете-
роциклоалкіл, галоген, NO2, NR15R16, NC(O)R15, OC(O)NR15R16, 
OC(O)OR15, C(O)R15, OR15 і O(CH2)nN(CH3)2, де 
n дорівнює цілому числу від 1 до 20; 
R15 і R16 незалежно вибрані з Н, заміщеного або не-
заміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, 
заміщеного або незаміщеного гетероарилу і замі-
щеного або незаміщеного гетероциклоалкілу, де 
R15 і R16 разом з атомом азоту, до якого вони при-
єднані, необов'язково об'єднуються, утворюючи за-
міщену або незаміщену гетероциклоалкільну циклі-
чну систему, яка має від 4 до 6 компонентів, що не-
обов'язково містить два або більше гетероатомів. 
34. Сполука за п. 33, що має структуру: 

ON
N O

O

N

O

O

NN
N O

O

N

O

O

NN
N O

O

N

O

O

ON
N O

O

N

O

O

Cl
HN Cit Val Abb

Cl
HN Cit Val Abb

H3C CO2CH3

H

HN (PEG)4 N
H

Cl
HN Cit Val

H

Abb
(PEG)4 N

H

Cl
HN Cit Val Abb

H3C CO2CH3

HN (PEG)4 b
HN

,

,

,

 
або 

Cl

O

ON

N O

O

N

HN Cit Val

O

Abb(PEG)4 b
HN

, 
де кожний b незалежно дорівнює цілому числу від 0 
до 20, і де Аb означає антитіло або його фрагмент. 
35. Сполука за п. 3, яка вибрана з групи, яка включає: 
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, 
де X1 означає Сl або Вr, і Аb означає антитіло або 
його фрагмент. 
36. Сполука за п. 3, вибрана з групи, яка включає: 
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, 
де X1 означає Сl або Вr, і Ab означає антитіло або 
його фрагмент. 
37. Сполука за п. 3, яка має структуру: 
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, 
де X1 означає Сl або Вr, і Аb означає антитіло або 
його фрагмент. 
38. Сполука, яка має структуру 

X4 (L4)p (L1)m DH , 
де 
D означає лікарську частину, що має підвішену до 
свого основного ланцюга хімічно реакційноздатну 
функціональну групу, причому вказана функціона-
льна група вибрана з групи, яка включає первинний 
або вторинний амін, гідроксил, тіол, карбоксил, 
альдегід і кетон; 
L означає саморуйнівний лінкер; 
m дорівнює цілому числу, вибраному з 0, 1, 2, 3, 4, 5 
або 6; 
X4 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає захищені реакційноздатні функціональні групи, 
незахищені реакційноздатні функціональні групи, 
мітки, що детектуються, і направляючі агенти; 
L4 означає лінкерний компонент; 
р дорівнює 0 або 1; 
Н означає лінкер, який включає структуру: 

R24 R24 R24

O

NI
n2R24R24

n1

O

N
N

R24

O

C(R24)3

, 
де 
n1 дорівнює цілому числу від 1 до 10; 
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n2 дорівнює 0, 1 або 2; 
кожний R24 являє собою компонент, незалежно ви-
браний з групи, яка включає Н, заміщений алкіл, не-
заміщений алкіл, заміщений гетероалкіл і незамі-
щений гетероалкіл; і 
І означає або зв'язок, або: 

R24R24

R24

n4

N

O

R24

N
n3

, 
де n3 дорівнює 0 або 1 за умови, що, якщо n3 дорів-
нює 0, то n2 не дорівнює 0; і n4 дорівнює 1, 2 або 3, 
де, якщо І означає зв'язок, n1 дорівнює 3 і n2 дорів-
нює 1, то D не може бути: 

N

N

H

H3C CO2CH3

HO

Cl

O

O

OR

 
або 

N
HO

Cl

O

O

OR

, 
де R означає Me або CH2-CH2-NMe2. 
39. Сполука за п. 38, де заміщення по фенільному 
циклу являє собою пара-заміщення. 
40. Сполука за будь-яким з пп. 38 і 39, де n1 дорів-
нює 2, 3 або 4. 
41. Сполука за п. 40, де n1 дорівнює 3. 
42. Сполука за будь-яким з пп. 38-41, де n2 дорів-
нює 1. 
43. Сполука за п. 42, де І означає зв'язок. 
44. Сполука за будь-яким з пп. 38-43, де Н утворює 
6-членний саморуйнівний лінкер при відщепленні. 
45. Сполука за п. 42, де n3 дорівнює 0 і n4 дорівнює 2. 
46. Сполука за будь-яким з пп. 38-43, де Н утворює 
два 5-членних саморуйнівних лінкери при відщеп-
ленні. 
47. Сполука за будь-яким з пп. 38-43, де Н утворює 
5-членний саморуйнівний лінкер, Н утворює 7-член-
ний саморуйнівний лінкер, або Н утворює 5-член-
ний саморуйнівний лінкер і 6-членний саморуйнів-
ний лінкер при відщепленні. 
48. Сполука за будь-яким з пп. 38-43, де Н містить 
структуру: 

R24 R24

R24
R24R24

R24

Nn1

O

N
N

R24

O

C(R24)3

R24R24O

N

OR24 R24

. 
49. Сполука за п. 48, де n1, дорівнює 2, 3 або 4. 
50. Сполука за п. 48, де n1 дорівнює 3. 
51. Сполука за будь-яким з пп. 48-50, де кожний R24 
незалежно вибраний з СН3 і Н. 
52. Сполука за будь-яким з пп. 48-51, де кожний R24 
означає Н. 
53. Сполука за будь-яким з пп. 38-43, де Н має 
структуру: 

R24 R24

R24
R24R24 Nn1

O

N
N

R24

O

C(R24)3

O

. 

54. Сполука за п. 53, де n1 дорівнює 3. 
55. Сполука за п. 53, де кожний R24 незалежно виб-
раний з СН3 і Н. 
56. Сполука за п. 53, де Н має структуру: 

R24

n1

O

N
N

R24

O O

Me

Me Me

. 
57. Сполука за п. 53, де Н містить гемінальне диме-
тильне заміщення. 
58. Сполука за п. 56, де кожний R24 незалежно озна-
чає Н або заміщений або незаміщений алкіл. 
59. Сполука за будь-яким з пп. 38-58, де D означає 
цитотоксичні ліки. 
60. Сполука за будь-яким з пп. 38-59, де D має хімі-
чно реакційноздатну функціональну групу, вибрану 
з груп, що включають первинний або вторинний 
амін, гідроксил, сульфгідрил і карбоксил. 
61. Сполука за будь-яким з пп. 38-60, де D вибраний 
з групи, яка включає: дуокарміцини, СС-1065, аналоги 
дуокарміцинів на основі СВІ, аналоги дуокарміцинів 
на основі МСВІ, аналоги дуокарміцинів на основі ССВІ, 
доксорубіцин, кон'югати доксорубіцину, морфоліно-
доксорубіцин, ціаноморфолінодоксорубіцин, доласта-
тини, долестатин-10, комбретастатин, каліхеаміцин, 
майтанзин, аналоги майтанзину, DM-1, ауристатин 
Е, ауристатин ЕВ (АЕВ), ауристатин EFP (AEFP), 
монометилауристатин Е (ММАЕ), АЕ-ефір 5-бензо-
їлвалеріанової кислоти (AEVB), тубулізини, дизора-
зол, епотилони, паклітаксел, доцетаксел, SN-38, топо-
текан, ризоксин, ехіноміцин, колхіцин, вінбластин, він-
дезин, естрамустин, цемадотин, елеутеробін, метот-
рексат, метоптерин, дихлорметотрексат, 5-фторура-
цил, 6-меркаптопурин, цитозинарабінозид, мелфа-
лан, лейрозин, лейрозидеїн, актиноміцин, даунору-
біцин, кон'югати даунорубіцину, мітоміцин С, мітомі-
цин А, карміноміцин, аміноптерин, талізоміцин, допо-
філотоксин, похідні допофілотоксину, етопозид, ето-
позидфосфат, вінкристин, таксол, таксотерретиноє-
ва кислота, масляна кислота, N-ацетил спермідин і 
камптотецин. 
62. Сполука за будь-яким з пп. 38-61, де D має структуру: 

A

N
R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'
GEX

, 
де циклічна система А означає компонент, вибра-
ний із заміщеної або незаміщеної арильної, замі-
щеної або незаміщеної гетероарильної і заміщеної 
або незаміщеної гетероциклоалкільної групи; 
Е і G означають компоненти, незалежно вибрані з Н, 
заміщеного або незаміщеного алкілу, заміщеного 
або незаміщеного гетероалкілу, гетероатома, прос-
того зв'язку, або Е і G об'єднані, утворюючи циклі-
чну систему, вибрану із заміщеного або незаміще-
ного арилу, заміщеного або незаміщеного гетеро-
арилу і заміщеного або незаміщеного гетероцикло-
алкілу; 
X означає компонент, вибраний з О, S і NR23; 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
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R3 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає (=O), SR11, NHR11 і OR11, де 
R11 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає Н, заміщений алкіл, незаміщений алкіл, заміще-
ний гетероалкіл, незаміщений гетероалкіл, дифосфа-
ти, трифосфати, ацил, C(O)R12R13, C(O)OR12, C(O)NR12R13, 
P(O)(OR12)2, C(O)CHR12R13, SR12 i SiR12R13R14, в 
яких 
R12, R13 і R14 являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з Н, заміщеного або незаміщеного ал-
кілу, заміщеного або незаміщеного гетероалкілу і 
заміщеного або незаміщеного арилу, де R12 і R13 
разом з атомом азоту або вуглецю, до якого вони 
приєднані, необов'язково об'єднуються, утворюючи 
заміщену або незаміщену гетероциклоалкільну ци-
клічну систему, яка має від 4 до 6 компонентів, що 
необов'язково містить два або більше гетероатомів; 
R4, R4', R5 і R5' являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений арил, незаміще-
ний арил, заміщений гетероарил, незаміщений гете-
роарил, заміщений гетероциклоалкіл, незаміщений 
гетероциклоалкіл, галоген, NO2, NR15R16, NC(O)R15, 
OC(O)NR15R16, OC(O)OR15, C(O)R15, SR15, OR15, CR15=NR16 і 
O(CH2)nN(CH3)2, де n дорівнює цілому числу від 1 
до 20; 
R15 і R16 незалежно вибрані з Н, заміщеного або не-
заміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного ге-
тероалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, за-
міщеного або незаміщеного гетероарилу, заміще- 
ного або незаміщеного гетероциклоалкілу і заміще-
ного або незаміщеного пептидилу, де R15 і R16 ра-
зом з атомом азоту, до якого вони приєднані, необо-
в'язково об'єднуються, утворюючи заміщену або неза-
міщену гетероциклоалкільну циклічну систему, яка 
має від 4 до 6 компонентів, що необов'язково містить 
два або більше гетероатомів; 
R6 означає простий зв'язок, який присутній або від-
сутній, і, якщо присутній, то R6 і R7 об'єднані, утво-
рюючи циклопропільне кільце; і 
R7 означає СН2-Х1 або -СН2-, об'єднаний у вказано-
му циклопропільному кільці з R6, де X1 означає від-
хідну групу, 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 зв'я-
зує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присутній, 
або з Н. 
63. Сполука за п. 62, де D має структуру: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

N

H

R1
R2

, 
де 
Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, де 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного або 
незаміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, де R8 означає компонент, 
вибраний з групи, яка включає заміщений алкіл, не-
заміщений алкіл, NR9R10, NR9NHR10 і OR9, в яких 

R9 і R10 означають компоненти, незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу; і 
R2 означає Н, заміщений алкіл або незаміщений 
нижчий алкіл; 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 
зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присут-
ній, або з Н. 
64. Сполука за п. 63, де R2 означає незаміщений 
нижчий алкіл. 
65. Сполука за п. 62, де D має структуру: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

R1

R2

R1'

R2'

, 
де Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, 
де R23 означає компонент, вибраний з Н, заміще-
ного або незаміщеного алкілу, заміщеного або не-
заміщеного гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, де R8 означає компонент, 
вибраний з NR9R10 і OR9, в яких 
R9 і R10 означають компоненти, незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу; 
R1′ означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8, де R8 означає компонент, вибраний з 
NR9R10 і OR9, в яких 
R9 і R10 означають компоненти, незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу; 
R2 означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, або ціано, 
або алкокси; і 
R2′ означає Н, або заміщений або незаміщений ни-
жчий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 
зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присут-
ній, або з Н. 
66. Сполука за будь-яким з пп. 38-65, де L4 містить 
нециклічний фрагмент. 
67. Сполука за будь-яким з пп. 38-66, де L4 підви-
щує розчинність сполуки у порівнянні зі сполукою, 
що не має L4. 
68. Сполука за будь-яким з пп. 38-67, де L4 знижує 
агрегацію сполуки у порівнянні зі сполукою, що не 
має L4. 
69. Сполука за будь-яким з пп. 38-68, де L4 містить 
поліетиленглікольний фрагмент. 
70. Сполука за п. 69, де поліетиленглікольний фра-
гмент містить 3-12 ланок, що повторюються. 
71. Сполука за п. 70, де поліетиленглікольний фра-
гмент містить 2-6 ланок, що повторюються. 
72. Сполука за п. 71, де поліетиленглікольний фра-
гмент містить 4 ланки, що повторюються. 
73. Сполука за п. 63, що має структуру: 
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74. Сполука за п. 63, що має структуру: 
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75. Сполука за п. 63, що має структуру: 
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, 
де PEG являє собою поліетиленглікольний фраг-
мент, і X1 означає Сl або Вr. 
76. Сполука за п. 63, що має структуру: 
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, 
де X1 означає Сl або Вr, і Аb означає антитіло або 
його фрагмент. 
77. Сполука за п. 63, яка має структуру вибрану з 
групи, яка включає: 
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, 
де X1 означає Сl або Вr, і Аb означає антитіло або 
його фрагмент. 
78. Сполука формули 

X4 (L4)p (L1)m DJ , 
де 
D означає лікарську частину, що має підвішену до 
свого основного ланцюга хімічно реакційноздатну 
функціональну групу, причому вказана функціона-
льна група вибрана з групи, яка включає первинний 
або вторинний амін, гідроксил, тіол, карбоксил, аль-
дегід і кетон; 
L1 означає саморуйнівний лінкер; 
m дорівнює цілому числу, вибраному з 0, 1, 2, 3, 4, 5 
або 6; 
X4 являє собою компонент, вибраний з групи, яка 
включає захищені реакційноздатні функціональні гру-
пи, незахищені реакційноздатні функціональні гру-
пи, мітки, що детектуються, і направляючі агенти; 
L4 означає лінкерний компонент; 
р дорівнює 0 або 1; 

J означає лінкер, що включає структуру: 

Ka

R24 R24

dS
S

, 
де 
кожний R24 означає компонент, незалежно вибраний 
з групи, яка включає Н, заміщений алкіл, незаміще-
ний алкіл, заміщений гетероалкіл і незаміщений гете-
роалкіл; 
кожний К означає компонент, незалежно вибраний з 
групи, яка включає Н, заміщений алкіл, незаміщений 
алкіл, заміщений гетероалкіл, незаміщений гетеро-
алкіл, заміщений арил, незаміщений арил, заміще-
ний гетероарил, незаміщений гетероарил, заміще-
ний гетероциклоалкіл, незаміщений гетероциклоал-
кіл, галоген, NO2, NR21R22, NR21COR22, OCONR21R22, 
OCOR21 і OR21, де 
R21 і R22 незалежно вибрані з групи, яка включає Н, 
заміщений алкіл, незаміщений алкіл, заміщений ге-
тероалкіл, незаміщений гетероалкіл, заміщений арил, 
незаміщений арил, заміщений гетероарил, незаміще-
ний гетероарил, заміщений гетероциклоалкіл і неза-
міщений гетероциклоалкіл; 
а дорівнює цілому числу з 0, 1, 2, 3 і 4; і 
d дорівнює цілому числу з 0, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. 
79. Сполука за п. 78, де J має структуру: 

Ka

R24

R24 R24

dS
S

N

O

. 
80. Сполука за п. 78, де J має структуру: 

R24
R24 R24

dS
S

N

O

. 
81. Сполука за п. 80, де d дорівнює 1 або 2. 
82. Сполука за п. 78, де J має структуру: 

Ka

R24

R24 R24
R24

dS
S

O

O

. 
83. Сполука за п. 82, де J має структуру: 

R24

R24 R24
R24

dS
S

O

O

. 
84. Сполука за будь-яким з пп. 78-83, де D являє 
собою цитотоксичні ліки. 
85. Сполука за будь-яким з пп. 78-84, де D має хімі-
чно реакційноздатну функціональну групу, вибрану 
з групи, яка включає первинний або вторинний амін, 
гідроксил, сульфгідрил і карбоксил. 
86. Сполука за будь-яким з пп. 78-85, де D вибраний з 
групи, яка включає: дуокарміцини, СС-1065, анало-
ги дуокарміцинів на основі СВІ, аналоги дуокарміци-
нів на основі МСВІ, аналоги дуокарміцинів на основі 
ССВІ, доксорубіцин, кон'югати доксорубіцину, морфо-
лінодоксорубіцин, ціаноморфолінодоксорубіцин, долас-
татини, долестатин-10, комбретастатин, каліхеаміцин, 
майтанзин, аналоги майтанзину, DM-1, ауристатин 
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Е, ауристатин ЕВ (АЕВ), ауристатин EFP (AEFP), мо-
нометилауристатин Е (ММАЕ), АЕ-ефір 5-бензоїл-
валеріанової кислоти (AEVB), тубулізини, дизоразол, 
епотилони, паклітаксел, доцетаксел, SN-38, топоте-
кан, ризоксин, ехіноміцин, колхіцин, вінбластин, він-
дезин, естрамустин, цемадотин, елеутеробін, метот-
рексат, метоптерин, дихлорметотрексат, 5-фторура-
цил, 6-меркаптопурин, цитозинарабінозид, мелфа-
лан, лейрозин, лейрозидеїн, актиноміцин, даунору-
біцин, кон'югати даунорубіцину, мітоміцин С, мітомі-
цин А, карміноміцин, аміноптерин, талізоміцин, допо-
філотоксин, похідні допофілотоксину, етопозид, ето-
позид фосфат, вінкристин, таксол, таксотерретино-
єва кислота, масляна кислота, N8-ацетилспермідин 
і камптотецин. 
87. Сполука за будь-яким з пп. 78-86, де D має 
структуру: 

A

N
R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'
GEX

, 
де циклічна система А означає компонент, вибра-
ний із заміщеної або незаміщеної арильної, замі-
щеної або незаміщеної гетероарильної і заміщеної 
або незаміщеної гетероциклоалкільної групи; 
Е і G являють собою компоненти, незалежно виб-
рані з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу, за-
міщеного або незаміщеного гетероалкілу, гетеро-
атома, простого зв'язку, або Е і G об'єднані, утво-
рюючи циклічну систему, вибрану із заміщеного або 
незаміщеного арилу, заміщеного або незаміщеного 
гетероарилу і заміщеного або незаміщеного гете-
роциклоалкілу; 
X означає компонент, вибраний з О, S і NR23; 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
R3 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає (=O), SR11, NHR11 і OR11, де 
R11 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає Н, заміщений алкіл, незаміщений алкіл, заміще-
ний гетероалкіл, незаміщений гетероалкіл, дифосфа-
ти, трифосфати, ацил, C(O)R12R13, C(O)OR12, C(O)NR12R13, 
P(O)(OR12)2, C(O)CHR12R13, SR12 i SiR12R13R14, 
в яких 
R12, R13 і R14 являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з Н, заміщеного або незаміщеного ал-
кілу, заміщеного або незаміщеного гетероалкілу і 
заміщеного або незаміщеного арилу, де R12 і R13 
разом з атомом азоту або вуглецю, до якого вони 
приєднані, необов'язково об'єднуються, утворюючи 
заміщену або незаміщену гетероциклоалкільну ци-
клічну систему, яка має від 4 до 6 компонентів, що 
необов'язково містить два або більше гетероатомів; 
R4, R4', R5 і R5' являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений арил, незаміще-
ний арил, заміщений гетероарил, незаміщений гете-
роарил, заміщений гетероциклоалкіл, незаміщений 
гетероциклоалкіл, галоген, NO2, NR15R16, NC(O)R15, 
OC(O)NR15R16, OC(O)OR15, C(O)R15, SR15, OR15, CR15=NR16 і 
O(CH2)nN(CH3)2, де n дорівнює цілому числу від 1 
до 20; 

R15 і R16 незалежно вибрані з Н, заміщеного або не-
заміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного ге-
тероалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, за-
міщеного або незаміщеного гетероарилу, заміщено-
го або незаміщеного гетероциклоалкілу і заміщено-
го або незаміщеного пептидилу, де R15 і R16 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, необов'яз-
ково об'єднуються, утворюючи заміщену або незамі-
щену гетероциклоалкільну циклічну систему, яка має 
від 4 до 6 компонентів, що необов'язково містить 
два або більше гетероатомів; 
R6 означає простий зв'язок, який присутній або від-
сутній, і, якщо присутній, то R6 і R7 об'єднані, утворю-
ючи циклопропільне кільце; і 
R7 означає СН2-Х1 або -СН2-, об'єднаний у вказано-
му циклопропільному кільці з R6, де 
X1 означає відхідну групу, 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 зв'я-
зує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присутній, 
або з J. 
88. Сполука за п. 87, де D має структуру: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

N

H

R1
R2

, 
де 
Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, де 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, де R8 являє собою компо-
нент, вибраний із заміщеного алкілу, незаміщеного 
алкілу, NR9R10, NR9NHR10 і OR9, в яких 
R9 і R10 являють собою компоненти, незалежно ви-
брані з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і за-
міщеного або незаміщеного гетероалкілу; 
R2 означає Н, заміщений алкіл або незаміщений 
нижчий алкіл; 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 зв'я-
зує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присутній, 
або з J. 
89. Сполука за п. 88, де R2 означає незаміщений 
нижчий алкіл. 
90. Сполука за п. 87, де D має структуру: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

R1

R2

R1'

R2'

, 
де 
Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, де 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, де R8 являє собою компо-
нент, вибраний з NR9R10 і OR9, в яких 
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R9 і R10 являють собою компоненти, незалежно ви-
брані з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і за-
міщеного або незаміщеного гетероалкілу; 
R1′ означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл або C(O)R8, де R8 означає компонент, вибра-
ний з NR9R10 і OR9, в яких 
R9 і R10 являють собою компоненти, незалежно ви-
брані з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і за-
міщеного або незаміщеного гетероалкілу; 
R2 означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, або ціано, 
або алкокси; і 
R2′ означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 
зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присут-
ній, або з J. 
91. Сполука за будь-яким з пп. 78-90, де L4 містить 
нециклічний фрагмент. 
92. Сполука за будь-яким з пп. 78-91, де L4 підви-
щує розчинність сполуки у порівнянні зі сполукою, 
що не має L4. 
93. Сполука за будь-яким з пп. 78-92, де L4 знижує 
агрегацію сполуки у порівнянні зі сполукою, що не 
має L4. 
94. Сполука за будь-яким з пп. 78-93, де L містить 
поліетиленглікольний фрагмент. 
95. Сполука за п. 94, де поліетиленглікольний фра-
гмент містить 3-12 ланок, що повторюються. 
96. Сполука за п. 95, де поліетиленглікольний фра-
гмент містить 2-6 ланок, що повторюються. 
97. Сполука за п. 96, де поліетиленглікольний фра-
гмент містить 4 ланки, що повторюються. 
98. Сполука за п. 88, що має структуру: 
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99. Сполука за п. 88, що має структуру, вибрану з 
групи, яка включає: 
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, 
де X1 означає Сl або Вr, і Аb означає антитіло або 
його фрагмент. 
100. Сполука, яка має структуру: 

X4 (L4)p (L1)m DH , 
де 
D означає лікарську частину, що має підвішену до 
свого основного ланцюга хімічно реакційноздатну 
функціональну групу, причому вказана функціона-
льна група вибрана з групи, яка включає первинний 
або вторинний амін, гідроксил, тіол, карбоксил, 
альдегід і кетон; 
L1 означає саморуйнівний лінкер; 
m дорівнює цілому числу, вибраному з 0, 1, 2, 3, 4, 5 
або 6; 
X4 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає захищені реакційноздатні функціональні групи, 
незахищені реакційноздатні функціональні групи, 
мітки, що детектуються, і направляючі агенти; 
L4 означає лінкерний компонент; 
р дорівнює 0 або 1; 
Н означає лінкер, що включає структуру: 

R24

R24

R24

N
N O

N
O

O

q

, 
де q дорівнює 0, 1,2, 3, 4, 5 або 6; і 
де кожний R24 означає компонент, незалежно виб-
раний з групи, яка включає Н, заміщений алкіл, не-
заміщений алкіл, заміщений гетероалкіл і незамі-
щений гетероалкіл; дана гідразинова структура 
може також утворювати п'яти-, шести- або семи-
членні цикли, і можна додавати додаткові компоне-
нти, які утворюють множинні цикли. 
101. Сполука за п. 100, де Н утворює 6-членний са-
моруйнівний лінкер при розкладанні. 
102. Сполука за п. 100, де Н утворює два 5-членних 
саморуйнівних лінкери при розкладанні. 
103. Сполука за будь-яким з пп. 100-102, де D являє 
собою цитотоксичний лікарський засіб. 
104. Сполука за будь-яким з пп. 100-103, де D має 
хімічно реакційноздатну функціональну групу, виб-
рану з групи, яка включає первинний або вторинний 
амін, гідроксил, сульфгідрил і карбоксил. 
105. Сполука за будь-яким з пп. 100-104, де D виб-
раний з групи, яка включає: дуокарміцини, СС-1065, 
аналоги дуокарміцинів на основі СВІ, аналоги дуо-
карміцинів на основі МСВІ, аналоги дуокарміцинів 
на основі ССВІ, доксорубіцин, кон'югати доксорубі-
цину, морфолінодоксорубіцин, ціаноморфолінодок-
сорубіцин, доластатини, долестатин-10, комбретас-
татин, каліхеаміцин, майтанзин, аналоги майтан-
зину, DM-1, ауристатин Е, ауристатин ЕВ (АЕВ), ау-
ристатин EFP (AEFP), монометилауристатин Е 
(ММАЕ), АЕ-ефір 5-бензоїлвалеріанової кислоти 
(AEVB), тубулізини, дизоразол, епотилони, пакліта-
ксел, доцетаксел, SN-38, топотекан, ризоксин, ехі-
номіцин, колхіцин, вінбластин, віндезин, естрамус-
тин, цемадотин, елеутеробін, метотрексат, метоп-
терин, дихлорметотрексат, 5-фторурацил, 6-мерка-
птопурин, цитозин арабінозид, мелфалан, лейро-
зин, лейрозидеїн, актиноміцин, даунорубіцин, кон'ю-
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гати даунорубіцину, мітоміцин С, мітоміцин А, кар-
міноміцин, аміноптерин, талізоміцин, допофілоток-
син, похідні допофілотоксину, етопозид, етопозид-
фосфат, вінкристин, таксол, таксотерретиноєва ки-
слота, масляна кислота, N-ацетилспермідин і камп-
тотецин. 
106. Сполука за будь-яким з пп. 100-105, де D має 
структуру: 

A

N
R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'
GEX

, 
де циклічна система А означає компонент, вибра-
ний із заміщеної або незаміщеної арильної, замі-
щеної або незаміщеної гетероарильної і заміщеної 
або незаміщеної гетероциклоалкільної групи; 
Е і G являють собою компоненти, незалежно виб-
рані з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу, за-
міщеного або незаміщеного гетероалкілу, гетеро-
атома, простого зв'язку, або Е і G об'єднані, утво-
рюючи циклічну систему, вибрану із заміщеного або 
незаміщеного арилу, заміщеного або незаміщеного 
гетероарилу і заміщеного або незаміщеного гете-
роциклоалкілу; 
X означає компонент, вибраний з О, S і NR23; 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
R3 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає (=О), SR11, NHR11 і OR11, де 
R11 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає Н, заміщений алкіл, незаміщений алкіл; замі-
щений гетероалкіл, незаміщений гетероалкіл, ди-
фосфати, трифосфати, ацил, C(O)R12R13, C(O)OR12, 
C(O)NR12R13, P(O)(OR12)2, C(O)CHR12R13, SR12 i 
SiR12R13R14, в яких 
R12, R13 і R14 являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з Н, заміщеного або незаміщеного ал-
кілу, заміщеного або незаміщеного гетероалкілу і 
заміщеного або незаміщеного арилу, де R12 і R13 
разом з атомом азоту або вуглецю, до якого вони 
приєднані, необов'язково об'єднуються, утворюючи 
заміщену або незаміщену гетероциклоалкільну ци-
клічну систему, яка має від 4 до 6 компонентів, що 
необов'язково містить два або більше гетероатомів; 
R4, R4', R5 і R5' являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений арил, незаміще-
ний арил, заміщений гетероарил, незаміщений ге-
тероарил, заміщений гетероциклоалкіл, незаміще-
ний гетероциклоалкіл, галоген, NO2, NR15R16, NC(O)R15, 
OC(O)NR15R16, OC(O)OR15, C(O)R15, SR15, OR15, 
CR15=NR16 і O(CH2)nN(CH3)2, де 
n дорівнює цілому числу від 1 до 20; 
R15 і R16 незалежно вибрані з Н, заміщеного або не-
заміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, 
заміщеного або незаміщеного гетероарилу, замі-
щеного або незаміщеного гетероциклоалкілу і за-
міщеного або незаміщеного пептидилу, де R15 і R16 
разом з атомом азоту, до якого вони приєднані, не-
обов'язково об'єднуються, утворюючи заміщену або 
незаміщену гетероциклоалкільну циклічну систему, 

яка має від 4 до 6 компонентів, що необов'язково 
містить два або більше гетероатомів; 
R6 означає простий зв'язок, який присутній або від-
сутній, і, якщо присутній, R6 і R7 об'єднані, утворю-
ючи циклопропільне кільце; і 
R7 означає СН2-Х1 або -СН2-, об'єднаний у вказа-
ному циклопропільному кільці з R6, де 
X1 означає відхідну групу, 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 
зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присут-
ній, або з F. 
107. Сполука за п. 106, де D має структуру: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

N

H

R1
R2

, 
де 
Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, де 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, де R8 означає компонент, 
вибраний з групи, яка включає заміщений алкіл, не-
заміщений алкіл, NR9R10, NR9NHR10 і OR9, в яких 
R9 і R10 являють собою компоненти, незалежно ви-
брані з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і за-
міщеного або незаміщеного гетероалкілу; і 
R2 означає Н, заміщений алкіл або незаміщений 
нижчий алкіл; де щонайменше один з R11, R12, R13, 
R15 або R16 зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, 
якщо присутній, або з Н. 
108. Сполука за п. 107, де R2 означає незаміщений 
нижчий алкіл. 
109. Сполука за п. 106, де D має структуру: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

R1

R2

R1'

R2'

, 
де 
Z означає компонент, вибраний з О, S і NR23, де 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного 
або незаміщеного алкілу, заміщеного або незамі-
щеного гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CО2R8, 
де R8 означає компонент, вибраний з NR9R10 і OR9, 
в яких 
R9 і R10 означають компоненти незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу; 
R1′ означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл або C(O)R8, де R8 означає компонент, вибра-
ний з NR9R10 і OR9, в яких 
R9 і R10 являють собою компоненти, незалежно ви-
брані з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і за-
міщеного або незаміщеного гетероалкілу; 
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R2 означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, або ціано, 
або алкокси; і 
R2′ означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, 
де щонайменше один з R11, R12, R13, R15 або R16 
зв'язує вказаний лікарський засіб з L1, якщо присут-
ній, або з Н. 
110. Сполука за будь-яким з пп. 100-109, де L4 міс-
тить нециклічний фрагмент. 
111. Сполука за будь-яким з пп. 100-110, де L4 під-
вищує розчинність сполуки у порівнянні зі сполукою, 
що не має L4. 
112. Сполука за будь-яким з пп. 100-111, де L4 зни-
жує агрегацію сполуки у порівнянні зі сполукою, що 
не має L4. 
113. Сполука за будь-яким з пп. 100-112, де L4 міс-
тить поліетиленглікольний фрагмент. 
114. Сполука за п. 113, де поліетиленглікольний 
фрагмент містить 3-12 ланок, що повторюються. 
115. Сполука за п. 114, де поліетиленглікольний 
фрагмент містить 2-6 ланок, що повторюються. 
116. Сполука за п. 115, де поліетиленглікольний 
фрагмент містить 4 ланки, що повторюються. 
117. Сполука за п. 109, що має структуру: 
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, 
де Аb означає антитіло або його фрагмент. 
118. Сполука формули: 

X4 (L4)p (L1)m D1Q , 
де 
L1 означає саморуйнівний лінкер; 
m дорівнює цілому числу 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6; 
L4 означає лінкерний компонент, де L4 не містить 
карбонової ацильної групи, безпосередньо приєд-
наної до N-кінця (АА1)c; 
р дорівнює 0 або 1; 
X4 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає захищені реакційноздатні функціональні групи, 
незахищені реакційноздатні функціональні групи, 
мітки, що детектуються, і направляючі агенти; 
Q означає відщеплюваний лінкер; і 
D1 являє собою ліки, що мають наступну формулу: 

R3

R4

R4'

R5

R6

R7

R5'X Z

N

R1

R2

R1'

R2'

, 
де X і Z означають компоненти, незалежно вибрані 
з О, S і NR23; 
R23 означає компонент, вибраний з Н, заміщеного або 
незаміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, 
R1′ означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл або C(O)R8, 

де R8 означає компонент, вибраний з NR9R10 і OR9, і 
R9 і R10 означають компоненти, незалежно вибрані з 
Н, заміщеного або незаміщеного алкілу і заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу; 
R2 означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, або ціано, 
або алкокси; 
R2′ означає Н або заміщений або незаміщений ниж-
чий алкіл, або незаміщений гетероалкіл, 
R3 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає SR11, NHR11 і OR11, де R11 означає компонент, 
вибраний з групи, яка включає Н, заміщений алкіл, 
незаміщений алкіл, заміщений гетероалкіл, незамі-
щений гетероалкіл, дифосфати, трифосфати, ацил, 
C(O)R12R13, C(O)OR12, C(O)NR12R13, P(O)(OR12)2, 
C(O)CHR12R13, SR12 і SiR12R13R14, в яких R12, R13 і 
R14 являють собою компоненти, незалежно вибрані 
з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу, заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу і заміщеного 
або незаміщеного арилу, де R12 і R13 разом з ато-
мом азоту або вуглецю, до якого вони приєднані, 
необов'язково об'єднуються, утворюючи заміщену 
або незаміщену гетероциклоалкільну циклічну сис-
тему, яка має від 4 до 6 компонентів, що необов'яз-
ково містить два або більше гетероатомів; 
де щонайменше один з R11, R12 і R13 зв'язує вказа-
ний лікарський засіб з L1, якщо присутній, або з Q, 
R6 означає простий зв'язок, який присутній або від-
сутній, і, якщо присутній, R6 і R7 об'єднані, утворю-
ючи циклопропільне кільце; і 
R7 означає СН2-Х1 або -СН2-, об'єднаний у вказа-
ному циклопропільному кільці з R6, де 
X1 означає відхідну групу, 
R4, R4', R5 і R5' являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений арил, незаміще-
ний арил, заміщений гетероарил, незаміщений ге-
тероарил, заміщений гетероциклоалкіл, незаміще-
ний гетероциклоалкіл, галоген, NO2, NR15R16, NC(O)R15, 
OC(O)NR15R16, OC(O)OR15, C(O)R15, SR15, OR15, CR15=NR16 і 
O(CH2)nNR24R25, де n дорівнює цілому числу від 1 
до 20; 
де R15 і R16 незалежно вибрані з Н, заміщеного або 
незаміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, 
заміщеного або незаміщеного гетероарилу, заміще-
ного або незаміщеного гетероциклоалкілу і заміще-
ного або незаміщеного пептидилу, де R15 і R16 ра-
зом з атомом азоту, до якого вони приєднані, не-
обов'язково об'єднуються, утворюючи заміщену або 
незаміщену гетероциклоалкільну циклічну систему, 
яка має від 4 до 6 компонентів, що необов'язково 
містить два або більше гетероатомів; 
і R24 і R25 незалежно вибрані з незаміщеного алкілу,  
де щонайменше один з R4, R4', R5 і R5' означає 
O(CH2)nNR24R25. 
119. Сполука за п. 118, де n дорівнює 2. 
120. Сполука за будь-яким з пп. 118 і 119, де R24 і 
R25 означають метил. 
121. Сполука за будь-яким з пп. 118-120, де R4', R5 і 
R5' означають Н, і R4 означає O(CH2)nNR24R25. 
122. Сполука за п. 121, де R4 означає O(CH2)2N(CH3)2. 
123. Сполука за будь-яким з пп. 118-122, де R1, R1′, 
R2 і R2′ означають Н. 
124. Сполука за будь-яким з пп. 118-123, де ліки D1 
мають формулу, вибрану з: 
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125. Сполука формули: 
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, 
де X і Z незалежно вибрані з О, S і NR23, де R23 
означає компонент, вибраний з Н, заміщеного або 
незаміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу і ацилу; 
R1 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, C(O)R8 або CO2R8, 
R1′ означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл або C(O)R8, кожний R8 означає компонент, не-
залежно вибраний з NR9R10 і OR9, і R9 і R10 являють 
собою компоненти, незалежно вибрані з Н, заміще-
ного або незаміщеного алкілу і заміщеного або не-
заміщеного гетероалкілу; 
R2 означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл, незаміщений гетероалкіл, ціано або алкокси; 
R2′ означає Н, заміщений або незаміщений нижчий 
алкіл або незаміщений гетероалкіл, 
R3 означає компонент, вибраний з групи, яка вклю-
чає SR11, NHR11і OR11, де R11 означає компонент, 
вибраний з групи, яка включає Н, заміщений алкіл, 
незаміщений алкіл, заміщений гетероалкіл, незамі-
щений гетероалкіл, дифосфати, трифосфати, ацил, 
C(O)R12R13, C(O)OR12, C(O)NR12R13, P(O)(OR12)2, 
C(O)CHR12R13, SR12 і SiR12R13R14, в яких R12, R13 і 
R14 являють собою компоненти, незалежно вибрані 
з Н, заміщеного або незаміщеного алкілу, заміще-
ного або незаміщеного гетероалкілу і заміщеного 
або незаміщеного арилу, або R12 і R13 разом з ато-

мом азоту або вуглецю, до якого вони приєднані, 
об'єднуються, утворюючи заміщену або незаміщену 
гетероциклоалкільну циклічну систему, яка має від 
4 до 6 компонентів; 
R6 означає простий зв'язок, який присутній або від-
сутній, і, якщо присутній, R6 і R7 об'єднані, утворю-
ючи циклопропільне кільце; і 
R7 означає СН2-Х1 або -СН2-, об'єднаний у вказа-
ному циклопропільному кільці з R6, де X1 означає 
відхідну групу, 
R4, R4', R5 і R5' являють собою компоненти, незале-
жно вибрані з групи, яка включає Н, заміщений ал-
кіл, незаміщений алкіл, заміщений арил, незаміще-
ний арил, заміщений гетероарил, незаміщений ге-
тероарил, заміщений гетероциклоалкіл, незаміще-
ний гетероциклоалкіл, галоген, NO2, NR15R16, 
NC(O)R15, OC(O)NR15R16, OC(O)OR15, C(O)R15, SR15, 
OR15, CR15=NR16 і O(CH2)nNR24R25, де n дорівнює 
цілому числу від 1 до 20; 
R15 і R16 незалежно вибрані з Н, заміщеного або не-
заміщеного алкілу, заміщеного або незаміщеного 
гетероалкілу, заміщеного або незаміщеного арилу, 
заміщеного або незаміщеного гетероарилу, замі-
щеного або незаміщеного гетероциклоалкілу і за-
міщеного або незаміщеного пептидилу, де R15 і R16 
разом з атомом азоту, до якого вони приєднані, не-
обов'язково об'єднуються, утворюючи заміщену або 
незаміщену гетероциклоалкільну циклічну систему, 
яка має від 4 до 6 компонентів, що необов'язково 
містить два або більше гетероатомів; 
і R24 і R25 незалежно вибрані з незаміщеного алкілу,  
де щонайменше один з R4, R4', R5 і R5' означає 
O(CH2)nNR24R25. 
126. Сполука за п. 125, де R4 означає O(CH2)nNR24R25. 
127. Сполука за п. 126, де R4 означає O(CH2)nN(CH3)2. 
128. Сполука за п. 127, де R4', R5 і R5' означають Н. 
129. Сполука за будь-яким з пп. 125-128, в якому R6 
відсутній і R7 означає СН2-Х1, де X1 означає F, Сl 
або Вr. 
130. Сполука за будь-яким з пп. 125-129, в якому R1, 
R1′, R2 і R2′ означають Н. 
131. Сполука за будь-яким з пп. 125-130, в якому X 
означає О і Z означає О. 
132. Сполука за будь-яким з пп. 125-131, де дана 
сполука має наступну формулу: 

R3

R24

R25

R6

R7

X Z

N

R1

R2

R1'

R2'

O N
n . 

133. Сполука за будь-яким з пп. 125-132, де дана 
сполука має наступну формулу: 

R3

R24

R25
X Z

N

R1

R2

R1'

R2'

O N
n

X1

, 
де X1 означає F, Сl або Вr. 
134. Сполука за будь-яким з пп. 125-133, де дана 
сполука має наступну формулу: 
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R3

N
NO

X1

OO . 
135. Сполука за будь-яким з пп. 125-134, де дана 
сполука має наступну формулу: 

R3

O
N

N

X1

OO . 
136. Фармацевтичний препарат, що містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-135 і фармацевтично прийнят-
ний носій. 
137. Спосіб знищення клітини, причому вказаний 
спосіб включає введення у вказану клітину деякої 
кількості сполуки за будь-яким з пп. 1-135, достат-
ньої для загибелі вказаної клітини. 
138. Спосіб по п. 137, де клітина являє собою пух-
линну клітину. 
139. Спосіб уповільнення або припинення росту пу-
хлини у пацієнтів-ссавців, що включає введення 
вказаному суб'єкту деякої кількості сполуки за будь-
ким з пп. 1-135, достатньої для уповільнення або 
припинення росту. 
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де: 
R1 являє собою арил або гетероарил, кожний з яких 
необов'язково заміщений однією або більше гру-
пами, вибраними з алкілендіокси, алкенілу, алкені-
локси, алкінілу, арилу, ціано, галогену, гідрокси, ге-
тероарилу, гетероциклоалкілу, нітро, R4, -С(=О)-R, -C(=O)-
OR5, -C(=O)-NY1Y2, -NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-
C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-C(=O)-OR7, -N(R6)-SO2-R7, -N(R6)-
SO2-NY3Y4, -SO2NY1Y2  і -Z2R; 
R2 являє собою водень, ацил, ціано, галоген, ниж-
чий алкеніл, -Z2R4, -SO2NY3Y4, -NY1Y2 або нижчий 
алкіл, необов'язково заміщений замісником, вибра-
ним з арилу, ціано, гетероарилу, гетероциклоалкілу, 
гідрокси, -Z2R4, -C(=O)-NY1Y2, -C(=O)-R, -CO2R8, -NY3Y4, 
-N(R6)-C(=O)-R, -N(R6)-C(=O)-NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-
OR7, -N(R6)-SO2-R7, -N(R6)-SO2-NY3Y4, -SO2NY1Y2 і 
одного або більше атомів галогену; 
R3 являє собою водень, арил, ціано, галоген, гете-
роарил, нижчий алкіл, -Z2R4, -C(=O)-OR5 або -C(=O)-
NY3Y4; 
R4 являє собою алкіл, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, 
гетероциклоалкіл або гетероциклоалкілалкіл, кож-
ний з яких необов'язково заміщений замісником, виб-
раним з арилу, циклоалкілу, ціано, галогену, гетеро-
арилу, гетероциклоалкілу, -СНО (або їх похідного 5-, 
6- або 7-членного циклічного ацеталю), -C(=O)-NY1Y2, 
-C(=O)-OR5, -NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-C(=O)-
NY3Y4, -N(R6)-SO2-R7, -N(R6)-SO2-NY3Y4, -Z3R7 і однієї 
або більше груп, вибраних з гідрокси, алкокси і кар-
бокси; 
R5 являє собою водень, алкіл, алкеніл, арил, арил-
алкіл, гетероарил або гетероарилалкіл; 
R6 являє собою водень або нижчий алкіл; 
R7 являє собою алкіл, арил, арилалкіл, циклоалкіл, 
циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероарилалкіл, ге-
тероциклоалкіл або гетероциклоалкілалкіл; 
R8 являє собою водень або нижчий алкіл; 
R являє собою арил або гетероарил; алкеніл; або 
алкіл, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетероциклоал-
кіл або гетероциклоалкілалкіл, кожний з яких необо-
в'язково заміщений замісником, вибраним з арилу, 
циклоалкілу, ціано, галогену, гетероарилу, гетероцикло-
алкілу, -СНО (або їх похідного 5-, 6- або 7-членного 
циклічного ацеталю), -C(=O)-NY1Y2, -C(=O)-OR5, -NY1Y2, 
-N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-SO2-R7, 
-N(R6)-SO2-NY3Y4, -Z3R7 і однієї або більше груп, виб-
раних з гідрокси, алкокси і карбокси; 
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X1 являє собою С-арил, С-гетероарил, С-гетероци-
клоалкіл, С-гетероциклоалкеніл, С-галоген, C-CN, C-
R4, C-NY1Y2, С-ОН, C-Z2R, C-C(=O)-R, C-C(=O)-OR5, 
C-C(=O)-NY1Y2, C-N(R8)-C(=O)-R, C-N(R6)-C(=O)-OR7, 
C-N(R6)-C(=O)-NY3Y4, C-N(R6)-SO2-NY3Y4, C-N(R6)-
SO2-R, C-SO2-NY3Y4, C-NO2 або С-алкеніл, або С-
алкініл, необов'язково заміщений однією або біль-
ше групами, вибраними з арилу, ціано, галогену, гід-
рокси, гетероарилу, гетероциклоалкілу, нітро, -C(=O)-
NY1Y2, -C(=O)-OR5, -NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-
C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-C(=O)-OR7, -N(R6)-SO2-R7, -N(R6)-
SO2-NY3Y4, -SO2-NY1Y2 і -Z2R4; 
Y1 і Y2 незалежно являють собою водень, алкеніл, 
арил, циклоалкіл, гетероарил або алкіл, необов'яз-
ково заміщений однією або більше групами, вибра-
ними з арилу, галогену, гетероарилу, гетероцикло-
алкілу, гідрокси, -С(=О)-NY3Y4, -C(=O)-OR5, -NY3Y4,  
-N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-SO2-R7, 
-N(R6)-SO2-NY3Y4 і OR7; або група -NY1Y2 може ут-
ворювати циклічний амін; 
Y3 і Y4 незалежно являють собою водень, алкеніл, 
алкіл, арил, арилалкіл, циклоалкіл, гетероарил або 
гетероарилалкіл; або група -NY3Y4 може утворю-
вати циклічний амін; 
Z2 являє собою О або S(O)n; 
Z3 являє собою О, S(O)n, NR6; 
n означає нуль або ціле число 1 або 2; 
або N-оксиду, пролікарської форми, біоізостери ки-
слоти, фармацевтично прийнятної солі або соль-
вату такої сполуки; або N-оксиду, пролікарської фо-
рми або біоізостери кислоти такої солі або соль-
вату; разом з одним або більше фармацевтично при-
йнятними носіями або ексципієнтами, 
де біоізостера кислоти означає сполуку, у якій група 
карбонової кислоти замінена групою, вибраною з -
C(=O)-NHOH, -C(=O)-CH2OH, -C(=O)CH2SH, -С(=О)-
NH-CN, сульфо, фосфоно, алкілсульфонілкарбамо-
їлу, тетразолілу, арилсульфонілкарбамоїлу, гетеро-
арилсульфонілкарбамоїлу, N-метоксикарбамоїлу, 3-
гідрокси-3-циклобутен-1,2-діону, 3,5-діоксо-1,2,4-оксаді-
азолідинілу або гетероциклічними фенолами, таки-
ми як 3-гідроксіізоксазоліл і 3-гідрокси-1-метилпіра-
золіл, 
за умови, що така сполука відрізняється від 4-хлор-2-
(4-трет-бутилфеніл)-1Н-піроло[2,3-b]піридину, 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-4-феніл-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридину, 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]-
піридин-4-карбонітрилу, 
4-хлор-2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридину або 
2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
4-карбонітрилу. 
2. Сполука формули (І): 

NN

X

H

R3

R2

R1

1

, (І) 
де: 
R1 являє собою арил або гетероарил, кожний з яких 
необов'язково заміщений однією або більше група-
ми, вибраними з алкілендіокси, алкенілу, алкенілок-
си, алкінілу, арилу, ціано, галогену, гідрокси, гетеро-
арилу, гетероциклоалкілу, нітро, R4, -С(=О)-R, -C(=O)-
OR5, -C(=O)-NY1Y2, -NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-

C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-C(=O)-OR7, -N(R6) SO2-R7, -N(R6) 
SO2-NY3Y4, -SO2-NY1Y2 і -Z2R; 
R2 являє собою водень, ацил, ціано, галоген, ниж-
чий алкеніл, -Z2R4, -SO2NY3Y4, -NY3Y2 або нижчий ал-
кіл, необов'язково заміщений замісником, вибраним 
з арилу, ціано, гетероарилу, гетероциклоалкілу, гід-
рокси, -Z2R4, -С(=О)-NY1Y2, -C(=O)-R, -CO2R8, -NY3Y4,         
-N(R6)-C(=O)-R, -N(R6)-C(=O)NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-OR7, 
-N(R6)-SO2-R7, -N(R6)-SO2-NY3Y4, -SO2NY1Y2 і один 
або більше атомів галогену; 
R3 являє собою водень, арил, ціано, галоген, гете-
роарил, нижчий алкіл, -Z2R4, -C(=O)-OR5 або -C(=O)-
NY3Y4; 
R4 являє собою алкіл, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, 
гетероциклоалкіл або гетероциклоалкілалкіл, кож-
ний з яких необов'язково заміщений замісником, виб-
раним з арилу, циклоалкілу, ціано, галогену, гетеро-
арилу, гетероциклоалкілу, -СНО (або їх похідного 5-, 
6- або 7-членного циклічного ацеталю), -C(=O)-NY1Y2, 
-C(=O)-OR5, -NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-C(=O)-
NY3Y4, -N(R6)-SO2-R7, -N(R6)-SO2-NY3Y4, -Z3R7 і од-
нієї або більше груп, вибраних з гідрокси, алкокси і 
карбокси; 
R5 являє собою водень, алкіл, алкеніл, арил, ари-
лалкіл, гетероарил або гетероарилалкіл; 
R6 являє собою водень або нижчий алкіл; 
R7 являє собою алкіл, арил, арилалкіл, циклоалкіл, 
циклоалкілалкіл, гетероарил, гетероарилалкіл, ге-
тероциклоалкіл або гетероциклоалкілалкіл; 
R8 являє собою водень або нижчий алкіл; 
R являє собою арил або гетероарил; алкеніл; або ал-
кіл, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, гетероциклоалкіл або 
гетероциклоалкілалкіл, кожний з яких необов'язково 
заміщений замісником, вибраним з арилу, циклоал-
кілу, ціано, галогену, гетероарилу, гетероциклоалкі-
лу, -СНО (або їх похідного 5-, 6-або 7-членного цик-
лічного ацеталю), -C(=O)-NY1Y2, -C(=O)-OR5, -NY1Y2,      
-N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-SO2-R7, 
-N(R6)-SO2-NY3Y4, -Z3R7 і однієї або більше груп, 
вибраних з гідрокси, алкокси і карбокси; 
X1 являє собою С-арил, С-гетероарил, С-гетероцикло-
алкіл, С-гетероциклоалкеніл, С-галоген, C-CN, C-R4, 
C-NY1Y2, С-ОН, C-Z2R, C-C(=O)-R, C-C(=O)-OR5, C-
C(=O)-NY1Y2, C-N(R8)-C(=O)-R, C-N(R6)-C(=O)-OR7, 
C-N(R6)-C(=O)-NY3Y4, C-N(R6)-SO2-NY3Y4, C-N(R6)-SO2-
R, C-SO2-NY3Y4, C-NO2 або С-алкеніл, або С-алкініл, 
необов'язково заміщений арилом, ціано, галогеном, 
гідрокси, гетероарилом, гетероциклоалкілом, нітро, 
-C(=O)-NY1Y2, -C(=O)-OR5, -NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-R7, 
-N(R6)-C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-C(=O)-OR7, -N(R6)-SO2-
R7, -N(R6)-SO2-NY3Y4, -SO2NY1Y2 і -Z2R4; 
Y1 і Y2 незалежно являють собою водень, алкеніл, 
арил, циклоалкіл, гетероарил або алкіл, необов'яз-
ково заміщений однією або більше групами, вибра-
ними з арилу, галогену, гетероарилу, гетероцикло-
алкілу, гідрокси, -С(=О)-NY3Y4, -C(=O)-OR5, -NY3Y4, -
N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-SO2-R7,  
-N(R6)-SO2-NY3Y4 і OR7; або група -NY1Y2 може 
утворювати циклічний амін; 
Y3 і Y4 незалежно являють собою водень, алкеніл, 
алкіл, арил, арилалкіл, циклоалкіл, гетероарил або 
гетероарилалкіл; або група -NY3Y4 може утворю-
вати циклічний амін; 
Z2 являє собою О або S(O)n; 
Z3 являє собою О, S(O)n, NR6; 
n означає нуль або ціле число 1 або 2; 
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або N-оксид, пролікарська форма, біоізостера кис-
лоти, фармацевтично прийнятна сіль або сольват 
такої сполуки; або N-оксид, пролікарська форма або 
біоізостера кислоти такої солі або сольвату; 
де біоізостера кислоти означає сполуку, у якій група 
карбонової кислоти замінена групою, вибраною з -
C(=O)-NHOH, -C(=O)-CH2OH, -C(=O)CH2SH, -С(=О)-
NH-CN, сульфо, фосфоно, алкілсульфонілкарбамої-
лу, тетразолілу, арилсульфонілкарбамоїлу, гетеро-
арилсульфонілкарбамоїлу, N-метоксикарбамоїлу, 3-
гідрокси-3-циклобутен-1,2-діону, 3,5-діоксо-1,2,4-оксаді-
азолідинілу або гетероциклічними фенолами, таки-
ми як 3-гідроксіізоксазоліл і 3-гідрокси-1-метилпіра-
золіл, 
за умови, що така сполука відрізняється від 4-хлор-
2-(4-трет-бутилфеніл)-1Н-піроло[2,3-b]піридину, 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-4-феніл-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридину, 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]-
піридин-4-карбонітрилу, 
4-хлор-2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридину або 
2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
4-карбонітрилу. 
3. Сполука за п. 2, де R1 являє собою необов'язково 
заміщений гетероарил. 
4. Сполука за п. 3, де R1 являє собою необов'язково 
заміщений азагетероарил. 
5. Сполука за п. 4, де R1 являє собою необов'язково 
заміщений індоліл, необов'язково заміщений піри-
дил, необов'язково заміщений піроліл, необов'язко-
во заміщений піразоліл, необов'язково заміщений хі-
нолініл, необов'язково заміщений ізохінолініл, необо-
в'язково заміщений імідазоліл, необов'язково замі-
щений індазоліл, необов'язково заміщений індолізи-
ніл, необов'язково заміщений тетрагідроіндолізиніл 
або необов'язково заміщений індазолініл. 
6. Сполука за п. 5, де R1 являє собою необов'язково 
заміщений індоліл, необов'язково заміщений індолі-
зиніл або необов'язково заміщений піроліл. 
7. Сполука за п. 6, де R являє собою необов'язково 
заміщений індол-3-іл, індолізин-1-іл, необов'язково 
заміщений пірол-3-іл, необов'язково заміщений ін-
дол-2-іл або необов'язково заміщений пірол-2-іл. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 3, 4, 5, 6 або 7, де за-
місники, якими необов'язково заміщені гетероарильні 
групи R1, являють собою одну або більше груп, виб-
раних з алкілендіокси, алкенілу, алкенілокси, арилу, 
ціано, галогену, гідрокси, гетероарилу, гетероцикло-
алкілу, R4, -C(=O)-R, -C(=O)-OR5, -C(=O)-NY1Y2, -NY1Y2 
і -OR. 
9. Сполука за п. 2, де R1 являє собою необов'язково 
заміщений арил. 
10. Сполука за п. 9, де R1 являє собою необов'язко-
во заміщений феніл. 
11. Сполука за п. 10, де R1 являє собою 4-заміще-
ний феніл. 
12. Сполука за п. 11, де R1 являє собою 4-трет-бу-
тилфеніл. 
13. Сполука за п. 9 або 10, де замісники, якими не-
обов'язково заміщені гетероарильні групи R1, явля-
ють собою одну або більше груп, вибраних з алкілен-
діокси, галогену, гетероарилу, гідрокси, R4, -NY1Y2 і            
-OR. 
14. Сполука за будь-яким з пп. 2-12, де R являє со-
бою ацил. 

15. Сполука за будь-яким з пп. 2-12, де R2 являє со-
бою галоген. 
16. Сполука за будь-яким з пп. 2-12, де R2 являє со-
бою нижчий алкіл, необов'язково заміщений ціано, 
галогеном, гідрокси, гетероарилом, -C(=O)-NY1Y2, тет-
разолілом, -C(=O)-R, -CO2R8, -NY3Y4, -N(R6)-C(=O)-R, 
-N(R6)-C(=O)-NY1Y2, -N(R6)-SO2-R7 або -N(R6)-SO2-
NY3Y4. 
17. Сполука за будь-яким з пп. 2-12, де R2 являє со-
бою нижчий алкеніл. 
18. Сполука за будь-яким з пп. 2-17, де R3 являє со-
бою -C(=O)-OR5. 
19. Сполука за будь-яким з пп. 2-17, де R3 являє со-
бою -С(=О)-ОН. 
20. Сполука за будь-яким з пп. 2-17, де R3 являє со-
бою нижчий алкіл. 
21. Сполука за будь-яким з пп. 2-17, де R3 являє со-
бою метил. 
22. Сполука за будь-яким з пп. 2-21, де X1 являє со-
бою С-ОН. 
23. Сполука за будь-яким з пп. 2-21, де X1 являє со-
бою C-Z2R. 
24. Сполука за будь-яким з пп. 2-21, де X1 являє со-
бою С-С(=О)-ОН. 
25. Сполука за будь-яким з пп. 2-21, де X1 являє со-
бою C-C(=O)-NH2, C-C(=O)-NH-СН3, С-С(=О)-NН-СН2-

СН2-СН2-СН3, C-C(=O)-NH , C-C(=O)-NH , 
C-C(=O)-NH-CH2-CH2OH, С-С(=O)-NН-СН2-СН(СH3)ОН, 
C-C(=O)-NH-CH2-C(CH3)2-OH, С-С(=O)-NН-С(СН3)2-
СН2ОН, С-С(=O)-NН-СН2СН2OСН3, 

C-C(=O)-NH-CH2-
O

,   
C-C(=O)-NH-CH2-

, 

C-C(=O)-N(CH3)2, 
C-C(=O)- N O

, 

C-C(=O)- N OH

 або 
C-C(=O)- N

OH
CH3

. 
26. Сполука за будь-яким з пп. 2-21, де X1 являє со-
бою С-гетероциклоалкеніл. 
27. Сполука за будь-яким з пп. 2-21, де X1 являє собою 

NHC
 або 

N-CO2BuCO2tBuC

. 
28. Сполука за п. 2 формули (Іа): 

NN

X

H

N
R3

R2

R9

(R10)p

2

3

4
5

6

7

1

, (Іа) 
де: 
R9 являє собою водень, алкеніл або R4; 
R10 являє собою алкенілокси, карбокси (або біоізос-
теру кислоти), ціано, галоген, гідрокси, гетероарил, 
R4, -C(=O)-R, -C(-O)-NY1Y2, -OR4, -N(R6)-C(=O)-R7, -
N(R6)-SO2-R7 або -NY1Y2; 
p означає нуль або ціле число 1 або 2; і залишок  

NN

X

H

R3

R2

1

 
приєднаний в положенні 2 або 3 індольного кільця; 
або N-оксид, пролікарська форма або фармацевти-
чно прийнятна сіль або сольват такої сполуки; або 
N-оксид або пролікарська форма такої солі або со-
львату. 
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29. Сполука за п. 28, де X1 являє собою С-нижчий 
алкокси. 
30. Сполука за п. 28, де R10 являє собою карбокси 
(або біоізостеру кислоти); гідрокси; алкіл, заміщений 
карбокси; алкіл, заміщений -N(R6)-SO2-R7; -N(R6)-CO-
NY3Y4; гетероарил; -OR4, де R4 являє собою алкіл;  
-OR4, де R4 являє собою алкіл або циклоалкілалкіл, за-
міщений однією або більше гідроксигрупами; -OR4, де 
R4 являє собою алкіл або циклоалкіл, заміщений 
однією або більше карбоксигрупами; -OR4, де R4 яв-
ляє собою циклоалкіл, заміщений -C(=O)-NY1Y2; -C(=O)-
R, де R являє собою алкіл; -C(=O)-NY1Y2 або -N(R6)-
C(=O)-R7. 
31. Сполука за п. 28, де R10 являє собою -ОСН2СО2Н, 
-ОСН2СO2Н, -ОСН(СН3)СО2H, 

C

CO2H

O CH3

CO2H

 або 

C

CO2H

O

H2C

CH2

CH2

. 
32. Сполука за п. 28, де R10 являє собою карбокси, 
піридил, 

S
SO2-CH2-NH

, 
-CH2-NH-CO-

O
NH

, 

-OCH3,

CO

H2C

CH2

CH2

CH2OH ,

C

CO2H

O CH3

CO2H , 

CO

H2C

CH2

CH2

CONH2 , N

NHN

N  
або CONHC(CH3)2CH2OH, -C(=O)-NH-CH2-C(CH3)2-OH 
або -CONHCH2CH2OCH3. 
33. Сполука за п. 28, де р означає 1, і R10 приєдна-
ний в положенні 5 або в положенні 6 індолільного 
кільця. 
34. Сполука за будь-яким з п. 28, де р означає 2, і 
R10 приєднаний в положенні 5 або в положенні 6 ін-
долільного кільця. 
35. Сполука за п. 28, де 
R2 являє собою водень; 
R3 являє собою водень; 
X1 являє собою С-арил, С-гетероарил, С-галоген, C-
CN, С-нижчий алкокси, C-C(=O)-OR5, C(=O)-NY1Y2 
або C-NY1Y2; 
R9 являє собою водень, С1-4алкіл, С1-4алкіл, заміще-
ний гідрокси, С1-4алкіл, заміщений -N(R6)C(=O)-R7, 
С1-4алкіл, заміщений -C(=O)-NY1Y2, або циклоалкіл-
алкіл, заміщений гідрокси; 
R10 являє собою карбокси або біоізостеру кислоти; 
гідрокси; алкіл, заміщений карбокси; алкіл, заміще-
ний -N(R6)-SO2-R7; алкіл, заміщений -N(R6)-CO-NY3Y4; 
гетероарил; -OR4, де R4 являє собою алкіл; -OR4, де 
R4 являє собою алкіл або циклоалкілалкіл, заміще-
ний однією або більше гідроксигрупами; -OR4, де R4 яв-
ляє собою алкіл, заміщений однією або більше ал-
коксигрупами; -OR4, де R4 являє собою алкіл або цик-
лоалкіл, заміщений однією або більше карбоксигру-
пами; -OR4, де R4 являє собою циклоалкіл, заміщений 
-C(=O)-NY1Y2; -C(=O)-R, де R являє собою алкіл;         
-C(=O)-NY1Y2 або -N(R6)-C(=O)-R7; і де група R10 при-
єднана в положенні 5 або в положенні 6 індолільно-
го кільця, якщо р означає 1; і групи R10 приєднані в 
положеннях 5 і 6 індолільного кільця, якщо р озна-
чає 2; або 

N-оксид, пролікарська форма або фармацевтично 
прийнятна сіль або сольват такої сполуки; або N-
оксид або пролікарська форма такої солі або соль-
вату. 
36. Сполука за п. 2 формули (Іb) 

NN

X

H

N
R3

R2

R9

(R10)p

4

5
6

7
1

, (Ib) 
де 
R9 являє собою водень, алкеніл або R4; 
R10 являє собою алкенілокси, карбокси (або біоізос-
теру кислоти), ціано, галоген, гідрокси, гетероарил, 
R4, -C(=O)-R, -C(=O)-NY1Y2, -OR4, -N(R6)-C(=O)-R7,       
-N(R6)-SO2-R7 або -NY1Y2; 
p означає нуль або ціле число 1 або 2; 
або N-оксид, пролікарська форма або фармацевти-
чно прийнятна сіль або сольват такої сполуки; або 
N-оксид або пролікарська форма такої солі або соль-
вату. 
37. Сполука за п. 36, де р означає нуль. 
38. Сполука за п. 36, де R2 являє собою водень; R3 
являє собою водень; 
X1 являє собою С-арил, С-гетероарил, С-галоген, C-
CN, С-нижчий алкокси, C-C(=O)-OR5, C-C(=O)-NY1Y2, 
C-NY1Y2; 
R9 являє собою водень або С1-4алкіл; 
р означає нуль; або 
N-оксид, пролікарська форма або фармацевтично 
прийнятна сіль або сольват такої сполуки; або N-
оксид або пролікарська форма такої солі або соль-
вату. 
39. Сполука за п. 38, де R9 являє собою водень. 
40. Сполука за п. 2 формули (Іс): 

NN

X

H
N

R3

R2

R9

(R10)p

2

3
4

5

1

, (Іс) 
де: 
R9 являє собою водень, алкеніл або R4; 
R10 являє собою алкенілокси, карбокси (або біоізос-
теру кислоти), ціано, галоген, гідрокси, гетероарил, 
R4, -C(=O)-R, -C(=O)-NY1Y2, -OR4, -N(R6)-C(=O)-R7,       
-N(R6)-SO2-R7 або -NY1Y2; 
p означає нуль або ціле число 1 або 2; і залишок 

NN

X

H

R3

R2

1

 
приєднаний в положенні 2 або 3 пірольного кільця, 
а група -(R10)p приєднана в положенні 4 або 5 піро-
льного кільця; або 
N-оксид, пролікарська форма або фармацевтично 
прийнятна сіль або сольват такої сполуки; або N-
оксид або пролікарська форма такої солі або соль-
вату. 
41. Сполука за п. 40, де R2 являє собою водень. 
42. Сполука за п. 40 або 41, де R3 являє собою во-
день. 
43. Сполука за будь-яким з пп. 40-42, де X1 являє 
собою С-азагетероарил. 
44. Сполука за будь-яким з пп. 40-42, де X1 являє 
собою 
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-NHC

CH3

, 
-NHC

CH3O

, 
-NHC

CH3O2C

, 

-NH

СH3

C

, 
-NHC

OCH3

, 
-NH CH3C

, 

-NHC OCH3

, C-NH-CH2- , 
C-NH-CH2-

, 

C-NH-CH3- F

,  
OCH3C-NH-CH2-

, 
C-NH-CH2- NH-CO

 або 
ONC

. 
45. Сполука за будь-яким з пп. 40-42, де X1 являє 
собою N, С-Н, C-CN, 

C
O

N

CH3

CH3 ,   
-NHC

CH3O

 або 
C-C(=O)-NH-C(CH3)2-CH2OH. 
46. Сполука за будь-яким з пп. 40-45, де R9 являє 
собою С1-4алкіл. 
47. Сполука за будь-яким з пп. 40-46, де R10 являє 
собою арил. 
48. Сполука за п. 40, де R9 являє собою С1-4алкіл, за-
міщений алкокси, або С1-4алкіл, заміщений -NY1Y2; і 
R10 являє собою необов'язково заміщений гетеро-
арил або необов'язково заміщений арил. 
49. Сполука за п. 40, де R9 являє собою необов'яз-
ково заміщений С1-4алкіл. 
50. Сполука за п. 40, де R10 являє собою необов'яз-
ково заміщений арил або необов'язково заміщений 
гетероарил. 
51. Сполука за п. 40, де R9 являє собою С1-4алкіл, за-
міщений алкокси, або С1-4алкіл, заміщений -NY1Y2; і 
R10 являє собою необов'язково заміщений гетероарил 
або необов'язково заміщений арил. 
52. Сполука за п. 40, де: 
R2 являє собою водень; 
R3 являє собою водень; 
X1 являє собою С-арил, С-гетероарил, С-галоген, C-
CN, С-нижчий алкокси, C-C(=O)-OR5, C-C(=O)-NY1Y2 
або C-NY1Y2; R9 являє собою С1-4алкіл; р означає 1 і 
R10 являє собою арил. 
53. Сполука за п. 52, де X1 являє собою С-феніл. 
54. Сполука за п. 52, де X1 являє собою С-піридил або 

C
O

N

CH3

CH3 . 
55. Сполука за п. 52, де X1 являє собою С-Сl. 
56. Сполука за п. 52, де X1 являє собою С-ОСН3. 
57. Сполука за п. 52, де X1 являє собою C-C(=O)-
OtBu. 
58. Сполука за п. 52, де X1 являє собою особливо 
C-C(=O)-NH-CH3, C-C(=O)-NH-CH2-CH2OH, C-C(=O)-
NH-CH2-CH(CH3)OH, C-C(=O)-NH-CH2-C(CH3)2-OH, С-
C(=O)-NH-C(CH3)2-CH2OH або C-C(=O)-NH-CH2CH2OCH3. 
59. Сполука за п. 52, де X1 являє собою C-C(=O)-
NH-C(CH3)2-CH2OH. 
60. Сполука за п. 52, де X1 являє собою 

-NHC

CH3O

. 

61. Сполука за п. 2 формули (Id): 

NN

X

H

R3

R2

(R10)p

2 3

4

561

, (Id) 
де 
р означає нуль або ціле число 1 або 2, і 
R10 являє собою алкенілокси, карбокси (або біоізос-
теру кислоти), ціано, галоген, гідрокси, гетероарил, 
R4, -C(=O)-R, -C(=O)-NY1Y2, -OR4, -N(R6)-C(=O)-R7,         
-N(R6)-SO2-R7 або -NY1Y2; або 
N-оксид, пролікарська форма або фармацевтично при-
йнятна сіль або сольват такої сполуки; або N-оксид 
або пролікарська форма такої солі або сольвату. 
62. Сполука за п. 61, де R7 являє собою водень, ниж-
чий алкіл, нижчий алкіл, заміщений -СОNY1Y2, ниж-
чий алкіл, заміщений карбокси, нижчий алкіл, замі-
щений тетразолілом, нижчий алкіл, заміщений гідрокси, 
або нижчий алкіл, заміщений -N(R6)-SO2-R7, -N(R6)-
C(=O)-R або -C(=O)-R. 
63. Сполука за п. 62, де R2 являє собою -СН2СН2С(=О)СН3. 
64. Сполука за п. 62 або 63, де R3 являє собою во-
день. 
65. Сполука за п. 62 або 63, де р означає 1. 
66. Сполука за будь-яким з пп. 62-65, де R10 являє 
собою алкіл. 
67. Сполука за будь-яким з пп. 62-66, де R10 приєд-
наний в положенні 4. 
68. Сполука за п. 2 формули (І) 

NN

X

H

R3

R2

R1

1

, (І) 
де: 
R1 являє собою арил або гетероарил, кожний з яких 
необов'язково заміщений однією або більше група-
ми, вибраними з алкілендіокси, алкенілу, алкенілок-
си, алкінілу, арилу, гідрокси, гетероарилу, гетероцик-
лоалкілу, -C(=O)-R, -С(=О)-NY1Y2, -N(R6)-C(=O)-R7, -N(R6)-
C(=O)-NY3Y4, -N(R6)-C(=O)-OR7, -N(R6)-SO2-R7, -N(R6)-
SO2-NY3Y4 і -CO2-NY1Y2; 
або N-оксид, пролікарська форма, біоізостера кис-
лоти, фармацевтично прийнятна сіль або сольват 
такої сполуки; або N-оксид, пролікарська форма або 
біоізостера кислоти такої солі або сольвату. 
69. Сполука за п. 2, яка являє собою 2-[5-метокси-1-
(2-морфолін-4-іл-2-оксоетил)-1Н-індол-3-іл]-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридин-4-карбонітрил; 
4-метокси-2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-пі-
роло[2,3-b]піридин; 
4-метокси-2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин; 
(2-метоксіетил)амід 3-[4-(3,5-диметилізоксазоліл-4-
іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-
карбонової кислоти; 
(2-метоксіетил)амід 3-[4-(3,5-диметилізоксазоліл-4-
іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл]-1Н-індол-5-карбоно-
вої кислоти; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 3-(4-ціано-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-карбонової 
кислоти; 
(2-гідрокси-2-метилпропіл)амід 3-(4-ціано-1Н-піроло-
[2,3-b]піридин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-карбонової 
кислоти; 
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3-[4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піри-
дин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-карбонову кислоту; 
3-[4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піри-
дин-2-іл]-1Н-індол-5-карбонову кислоту; 
4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-2-(5-метокси-1-метил-
1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин; 
4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-2-(5-метоксі-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин; 
3-(4-метокси-1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл)-1-метил-
1Н-індол-5-карбонову кислоту; 
3-(4-ціано-1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл)-1-метил-1Н-
індол-5-карбонову кислоту; 
2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
4-карбонову кислоту; 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-4-(піридин-3-іл)-
1Н-піроло[2,3-b]піридин; 
4-хлор-2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]пі-
ридин; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 2-(5-метокси-1-ме-
тил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбо-
нової кислоти; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 3-(4-хлор-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридин-2-іл)-1-метил-1Н-індол-5-карбоно-
вої кислоти; 
[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-іл]морфолін-4-ілметанон; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 2-(1-етил-5-метоксі-
1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової 
кислоти; 
(2-метоксіетил)амід 2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3,-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
(2-гідрокси-2-метилпропіл)амід 2-(5-метокси-1-ме-
тил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбо-
нової кислоти; 
(2-гідроксипропіл)амід 2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
(2-гідроксіетил)амід 2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
(2-метоксіетил)амід 2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-пі-
роло[2,3-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-карбонову кислоту; 
3-(4-хлор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл)-1-метил-1Н-
індол-5-карбонову кислоту; 
2-(1-етил-5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]-
піридин-4-карбонову кислоту; 
2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
4-карбоксамід; 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-4-морфолін-4-
іл-1Н-піроло[2,3-b]-піридин; 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-4-піперидин-1-
іл-1Н-піроло[2,3-b]піридин; 
[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-іл]-(2-метоксифеніл)амін; 
[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-іл]-ортотоліламін; 
[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-іл]-(3-метоксифеніл)амін; 
[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-іл]-метатоліламін; 
(4-фторфеніл)-[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-
1Н-піроло[2,3-b]-піридин-4-іл]амін; 
[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-іл]-(4-метоксифеніл)амін; 
[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-іл]паратоліламін; 

бензил-[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)][-1Н-пі-
роло[2,3-b]піридин-4-іл]амін; 
(4-фторбензил)-[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-
1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл]амін; 
(4-метоксибензил)-[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]-піридин-4-іл]амін; 
(2-метоксіетил)-[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-
1Н-піроло[2,3-b]-піридин-4-іл]амін; 
метиловий ефір 3-[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]-піридин-4-іламіно]бензойної кис-
лоти; 
циклопропілметил-[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]-піридин-4-іл]амін; 
[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-іл]-феніламін; 
бутил-[2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридин-4-іл]амін; 
метиламід 2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3,-
b]піридин-4-карбонової кислоти або 
трет-бутиловий ефір 2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-
піроло[2,3,-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
або N-оксид, пролікарська форма, біоізостера кис-
лоти, фармацевтично прийнятна сіль або сольват 
такої сполуки; або N-оксид, пролікарська форма або 
біоізостера кислоти такої солі або сольвату. 
70. Сполука за п. 2, яка являє собою 
2-[5-метокси-1-(2-морфолін-4-іл-2-оксоетил)-1Н-індол-
3-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонітрил; 
4-метокси-2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-пі-
роло[2,3-b]піридин; 
4-метокси-2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин; 
(2-метоксіетил)амід 3-[4-(3,5-диметилізоксазоліл-4-
іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-
5-карбонової кислоти; 
(2-метоксіетил)амід 3-[4-(3,5-диметилізоксазоліл-4-
іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл]-1Н-індол-5-карбоно-
вої кислоти; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 3-[4-ціано-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-карбонової 
кислоти; 
(2-гідрокси-2-метилпропіл)амід 3-[4-ціано-1Н-піроло-
[2,3-b]піридин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-карбонової 
кислоти; 
[1-метил-3-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл)-1Н-індол-5-
ілоксі]оцтову кислоту; 
3-[4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піри-
дин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-карбонову кислоту; 
3-[4-(3,5-метилізоксазол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
2-іл]-1Н-індол-5-карбонову кислоту; 
4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-2-(5-метокси-1-метил-
1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин; 
4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-2-(5-метоксі-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин; 
3-(4-метокси-1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл)-1-метил-
1Н-індол-5-карбонову кислоту; 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-4-феніл-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридин; 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]-
піридин-4-карбонітрил; 
4-хлор-2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридин; 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-4-(піридин-3-іл)-
1Н-піроло[2,3-b]піридин; 
4-хлор-2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]-
піридин; 
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2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
4-карбонітрил; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 2-(5-метокси-1-метил-
1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової 
кислоти; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 3-(4-хлор-1Н-піро-
ло[2,3-b]піридин-2-іл)-1-метил-1Н-індол-5-карбонової 
кислоти; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 2-(1-етил-5-мето-
ксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбоно-
вої кислоти; 
(2-гідрокси-2-метилпропіл)амід 2-(5-метокси-1-метил-
1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової 
кислоти; 
(2-гідроксипропіл)амід 2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
(2-гідроксіетил)амід 2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-
3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
(2-метоксіетил)амід 2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-
піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
метиламід 2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-карбонової кислоти або 
трет-бутиловий ефір 2-(5-метоксі-1Н-індол-3-іл)-1Н-
піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової кислоти; 
або N-оксид, пролікарська форма, біоізостера кис-
лоти, фармацевтично прийнятна сіль або сольват 
такої сполуки; або N-оксид, пролікарська форма або 
біоізостера кислоти такої солі або сольвату. 
71. Сполука за п. 2, яка являє собою 
(2-метоксіетил)амід 3-[4-(3,5-диметилізоксазоліл-4-іл)-
1Н-піроло[2,3-b]піридин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-кар-
бонової кислоти; 
(2-гідрокси-2-метилпропіл)амід 3-(4-ціано-1Н-піроло-
[2,3-b]піридин-2-іл]-1-метил-1Н-індол-5-карбонової 
кислоти; 
3-[4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піри-
дин-2-іл)-1-метил-1Н-індол-5-карбонову кислоту; 
3-[4-(3,5-метилізоксазол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-
2-іл]-1Н-індол-5-карбонову кислоту; 
4-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-2-(5-метокси-1-метил-
1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин; 
2-(5-метокси-1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-
b]піридин-4-карбонітрил; 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 2-(5-метокси-1-метил-
1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбонової 
кислоти або 
(2-гідрокси-1,1-диметилетил)амід 2-(1-етил-5-меток-
сі-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-карбоно-
вої кислоти; 
або N-оксид, пролікарська форма, біоізостера кис-
лоти, фармацевтично прийнятна сіль або сольват 
такої сполуки; або N-оксид, пролікарська форма або 
біоізостера кислоти такої солі або сольвату. 
72. Сполука за п. 2, яка являє собою [2-(5-метокси-
1-метил-1Н-індол-3-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл]-
(2-метоксифеніл)амін; 
або N-оксид, пролікарська форма, біоізостера кис-
лоти, фармацевтично прийнятна сіль або сольват 
такої сполуки; або N-оксид, пролікарська форму або 
біоізостера кислоти такої солі або сольвату. 
73. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування станів, які можна 
полегшити шляхом введення інгібітору каталітичної 
активності Syk. 
74. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування запального захво-
рювання. 

75. Застосування за п. 74, де запальними захворю-
ваннями є астма, запальний дерматоз, алергічний 
риніт, алергічний кон'юнктивіт або запалення суглобів. 
76. Застосування за п. 74, де запальними захворю-
ваннями є астма, псоріаз, герпетиформний дерматит, 
екзема, некротизуючий васкуліт, шкірний васкуліт, 
бульозне захворювання, алергічний риніт, алергічний 
кон'юнктивіт, артрит, ревматоїдний артрит, коревий 
артрит, псоріатичний артрит або остеоартрит. 
77. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування станів, які можна 
полегшити шляхом введення інгібітору каталітичної 
активності FAK. 
78. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування станів, які можна 
полегшити шляхом введення інгібітору каталітичної 
активності KDR. 
79. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування станів, які можна 
полегшити шляхом введення інгібітору каталітичної 
активності Aurora2. 
80. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування станів, які можна 
полегшити шляхом введення інгібітору каталітичної 
активності IGF1R. 
81. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування раку. 
82. Застосування за п. 81, де раковим захворюван-
ням, яке підлягає лікуванню, є колоректальний рак, 
рак простати, рак молочної залози, рак щитовидної 
залози, рак шкіри, рак ободової кишки або рак ле-
гені. 
83. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування хронічної обструк-
тивної хвороби легень. 
84. Застосування сполуки за п. 2 для виготовлення 
лікарського засобу для лікування ангіогенезу. 
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(54) ТВЕРДА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЧНА КОМПОЗИ-

ЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ АРОМАТИЗАТОР ТА/АБО СМА-
КОВУ РЕЧОВИНУ 

(57) 1. Тверда ветеринарно-медична композиція, яка мі-
стить фармацевтично активну речовину, аромати-
затор та/або смакову речовину та щонайменше 1,5 
ваг. % і не більше 15 ваг. % високодисперсного діо-
ксиду кремнію, у перерахунку на загальну масу го-
тової фармацевтичної композиції, причому арома-
тизатором та/або смаковою речовиною є суміш біл-
ків, жирів та вуглеводів. 
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2. Тверда ветеринарно-медична композиція за п. 1, 
яка як фармацевтично активну речовину містить ен-
рофлоксацин, сіль енрофлоксацину або гідрат енро-
флоксацину або його сіль. 
3. Тверда ветеринарно-медична композиція за п. 1, 
яка як фармацевтично активну речовину містить пра-
дофлоксацин, сіль прадофлоксацину або гідрат пра-
дофлоксацину або його сіль. 
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(73) УОРНЕР-ЛАМБЕРТ КОМПАНІ ЛЛСІ, US 
(54) 4-ФЕНІЛАМІНОХІНАЗОЛІН-6-ІЛАМІДИ 
(57) 1. Сполука формули: 

N

N

HN

HN

R1

R2

R3

R4

X

O

, 
в якій: 
R1 вибраний з F, Вr, Сl або І; 
R2 вибраний з Н, F, Вr, Сl або І; 
R3 вибраний з: 
a) С1-С3 лінійного або розгалуженого алкілу, необо-
в'язково заміщеного одним або більшою кількістю 
атомів галогену; або 
b) -(СН2)n-морфоліно, -(СН2)n-піперидину, -(СН2)n-пі-
перазину, (СН2)n-піперазин-N(С1-С3алкіл), -(СН2)n-пі-
ролідину або -(СН2)n-імідазолу; 
n є цілим числом від 1 до 4; 
R4 є -(CH2)m-Het; 
Het є гетероциклічним залишком вибраним з морфо-
ліну, піперидину, піперазину, піперазин-N(C1-C3алкілу), 
імідазолу, піролідину, азепану, 3,4-дигідро-2Н-піриди-
ну або 3,6-дигідро-2Н-піридину, причому кожен ге-
тероциклічний залишок є необов'язково заміщеним 
від 1 до 3 групами, вибраними з С1-С3алкілу, галоге-
ну, ОН, NH2, NH(С1-С3алкілу) або N(С1-С3алкілу)2; 
m є цілим числом від 1 до 3; і 
Х є О, S aбo NH; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука за п. 1 формули: 

N

N

HN

HN

R3

R4

X

O

F

Cl

, 

в якій: 
R3 вибраний з: 
а) С1-С3 лінійного або розгалуженого алкілу, необо-
в'язково заміщеного одним або більшою кількістю ато-
мів галогену; або 
b) -(СН2)q-морфоліно, -(СН2)q-піперидину, -(СН2)q-піпе-
разину, -(СН2)q-піперазин-N(С1-С3алкілу), -(СН2)q-пі-
ролідину або -(СН2)q-імідазолу; 
q є цілим числом від 1 до 2; 
R4 є -(CH2)m-Het; 
Het є піперидиновою, піперазиновою, піперазин-N(С1-
С3алкільною), імідазольною, піролідиновою, азепа-
новою або дигідропіридиновою групою, необов'язко-
во заміщеною 1 або 2 групами, вибраними з галоге-
ну або С1-С3алкілу; 
m є цілим числом від 1 до 3; і 
Х є О, S aбo NH; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
3. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів фор-
мули: 

N

N

N

HN

HN

R3

X

O

F

Cl

a
b

R5R6

, 
в якій: 
R3 є С1-С3 лінійним або розгалуженим алкілом, нео-
бов'язково заміщеним одним або більшою кількістю 
атомів галогену; 
R5 і R6 незалежно вибрані з Н, С1-С3алкілу, F, Вr, І 
або Сl; 
Х є О, S aбo NH; і 
пунктирні лінії позначені а і b, кожна означає необо-
в'язковий подвійний зв'язок, за умови що, тільки один 
подвійний зв'язок а або b існує в одній сполуці; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
4. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, в якій 
X є О і R3 є С1-С3 лінійним або розгалуженим алкі-
лом необов'язково заміщеним від 1 до 3 атомів га-
логену. 
5. Сполука, вибрана з групи: 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метилсульфанілхіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метиламінохіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-ізопропоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-бромфе-
ніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-етоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-пропоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-(4-фторпіперидин-1-іл)-бут-2-енової кислоти [4-(3-
хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-(3-фторпіперидин-1-іл)-бут-2-енової кислоти [4-(3-
хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-(2-фторпіперидин-1-іл)-бут-2-енової кислоти [4-(3-
хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-морфолін-4-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
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4-азепан-1-іл-бут-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-трифторметоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-фторметоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-фторетоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-(2-фторетилсульфаніл)хіназолін-6-іл]-
аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-трифторетоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-дифторетоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-(3-морфолін-4-іл-пропокси)хіназолін-
6-іл]аміду; 
4-піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-(2-піперидин-1-іл-етокси)хіназолін-6-
іл]аміду; 
4-(3,4-дигідро-2Н-піридин-1-іл)-бут-2-енової кислоти 
[4(3-хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-
іл]аміду; 
4-(3,6-дигідро-2Н-піридин-1-іл)-бут-2-енової кислоти 
[4(3-хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-
іл]аміду; 
4-піперазин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-(4-метилпіперазин-1-іл)-бут-2-енової кислоти [4(3-
хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-імідазол-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
4-піролідин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метилсульфанілхіназолін-6-
іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метиламінохіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-ізопропоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-бромфе-
ніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-етоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-пропоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-(4-фторпіперидин-1-іл)-пент-2-енової кислоти [4-
(3-хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]-
аміду; 
5-(3-фторпіперидин-1-іл)-пент-2-енової кислоти [4-(3-
хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-(2-фторпіперидин-1-іл)-пент-2-енової кислоти [4-(3-
хлор-4-фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-морфолін-4-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-азепан-1-іл-пент-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-трифторметоксихіназолін-6-іл]-
аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-фторметоксихіназолін-6-іл]аміду; 

5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-фторетоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-(2-фторетилсульфаніл)хіназолін-
6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-трифторетоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-дифторетоксихіназолін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-(3-морфолін-4-іл-пропокси)хіна-
золін-6-іл]аміду; 
5-піперидин-1-іл-пент-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-(2-піперидин-1-іл-етокси)хіназо-
лін-6-іл]аміду; 
6-піперидин-1-іл-гекс-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду; 
6-піперидин-1-іл-гекс-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метилсульфанілхіназолін-6-іл]-
аміду; 
6-піперидин-1-іл-гекс-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метиламінохіназолін-6-іл]аміду; 
6-піперидин-1-іл-гекс-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-етоксихіназолін-6-іл]аміду; або 
6-піперидин-1-іл-гекс-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-фторетоксихіназолін-6-іл]аміду; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
6. 4-Піперидин-1-ілбут-2-енової кислоти [4(3-хлор-4-
фторфеніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]амід або 
його фармацевтично прийнятна сіль. 
7. Фармацевтична композиція, яка містить фарма-
цевтично ефективну кількість сполуки згідно з пунк-
том 1 і фармацевтично прийнятний носій. 
8. Фармацевтична композиція, яка містить фарма-
цевтично ефективну кількість 4-піперидин-1-іл-бут-
2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-фторфеніламіно)-7-ме-
токсихіназолін-6-іл]аміду або його фармацевтично 
прийнятної солі, естеру або аміду та фармацевтич-
но прийнятний носій. 
9. Спосіб лікування проліферативних розладів у ссав-
ця, при якому призначають ссавцеві, який цього пот-
ребує, фармацевтично ефективну кількість сполуки 
згідно з пунктом 1 або її фармацевтично прийнятної 
солі, естеру або аміду. 
10. Спосіб лікування проліферативних розладів у ссав-
ця, при якому призначають ссавцеві, який цього пот-
ребує, фармацевтично ефективну кількість 4-піпери-
дин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-фторфе-
ніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду або його фар-
мацевтично прийнятної солі, естеру або аміду. 
11. Спосіб лікування раку молочної залози у ссавця, 
при якому призначають ссавцеві, який цього потре-
бує, фармацевтично ефективну кількість 4-піперидин-
1-іл-бут-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-фторфеніламі-
но)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду або його фармацев-
тично прийнятної солі, естеру або аміду. 
12. Спосіб лікування раку ободової кишки у ссавця, 
при якому призначають ссавцеві, який цього потре-
бує, фармацевтично ефективну кількість 4-піперидин-
1-іл-бут-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-фторфеніламі-
но)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду або його фармацев-
тично прийнятної солі, естеру або аміду. 
13. Спосіб лікування недрібноклітинного раку легень у 
ссавця, при якому призначають ссавцеві, який цьо-
го потребує, фармацевтично ефективну кількість 4-
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піперидин-1-іл-бут-2-енової кислоти [4-(3-хлор-4-фтор-
феніламіно)-7-метоксихіназолін-6-іл]аміду або його 
фармацевтично прийнятної солі, естеру або аміду. 
14. Сполука формули: 

O

R4 гало , 
в якій R4 має значення, як наведено в пункті 1, і га-
ло являє собою F, Сl, Вr або I.  
15. Сполука формули: 

N

N

N

R3
X

O F

Cl
Y

, 
в якій: 
Y є NH2 NO2 або групою R4-(CH2)m-CH=CH-C(O)-
NH2-; і  
m є цілим числом від 1 до 3; 
R3 вибраний з: 
а) С1-С3 лінійного або розгалуженого алкілу, необо-
в'язково заміщеного галогеном; або 
b) -(СН2)n-морфоліно, -(СН2)n-піперидину, -(СН2)n-пі-
перазину, -(СН2)n-піперазин-N(С1-С3алкілу), -(СН2)n-
піролідину або -(СН2)n-імідазолу; 
n є цілим числом від 1 до 4; 
R4 є -(CH2)m-Het; 
Het є гетероциклічним залишком вибраним з групи 
морфоліну, піперидину, піперазину, піперазин-N(С1-
С3алкілу), імідазолу, піролідину, азепану, 3,4-дигід-
ро-2Н-піридину або 3,6-дигідро-2Н-піридину, причо-
му кожен гетероциклічний залишок є необов'язково 
заміщеним від 1 до 3 групами, вибраними з С1-С3ал-
кілу, галогену, ОН, NH2, NH(C1-C3алкілу) або N(С1-С3-
алкілу)2; 
m є цілим числом від 1 до 3; і 
Х є О, S aбo NH. 
16. Сполука формули: 

N

N

HN

R3O

F

Cl

Y

, 
в якій: 
Y - NО2, NH2 або групою гало-(СН2)m-СН=СН-С(O)-
NН2-; 
гало є F, Сl, Вr або І; 
m є цілим числом від 1 до 3; 
R3 вибраний з: 
a) моно-, ди- або три-галогенованої метильної групи; 
b) С2-С3 лінійного або розгалуженого алкілу, необо-
в'язково заміщеного галогеном; або 
c) -(СН2)n-морфоліно, -(СН2)n-піперидину, -(СН2)n-пі-
перазину, -(СН2)n-піперазин-N(С1-С3алкіл), -(СН2)n-пі-
ролідину або -(СН2)n-імідазолу. 
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(57) 1. Лікарська комбінація, яка поряд з однією або де-
кількома сполуками загальної формули 1 

N
O

N

O

OH

OH
H

Me Me

R2

R3

R1
( )nH

, 1 
у якій 
n означає 1 або 2, 
R1 означає водень, галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-
С4алкіл, 
R2 означає водень, галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-
С4алкіл, та R3 означає С1-С4алкіл, ОН, галоген, -О-
С1-С4алкіл, -О-С1-С4алкілен-СООН або -О-С1-С4ал-
кілен-СО-О-С1-С4алкіл, 
містить принаймні одну іншу діючу речовину 2. 
2. Лікарська комбінація за п. 1, яка поряд з однією 
або декількома сполуками формули 1 містить як ін-
шу діючу речовину 2 одну або декілька сполук, виб-
раних із класів антихолінергічних засобів (2а), інгібі-
торів PDE IV (2b), стероїдів (2с), антагоністів LTD4 
(2d) та інгібіторів EGFR (2е). 
3. Лікарська комбінація за п. 1 або 2, яка містить од-
ну або декілька сполук загальної формули 1, у якій 
n означає 1 або 2, 
R1 означає водень, фтор, хлор, метил або метокси-
групу, 
R2 означає водень, фтор, хлор, метил або метокси-
групу, та 
R3 означає С1-С4алкіл, ОН, фтор, хлор, бром, -О-С1-
С4алкіл, -О-С1-С4алкілен-СООН або -О-С1-С4алкілен-
СО-О-С1-С4алкіл. 
4. Лікарська комбінація за п. 1, 2 або 3, яка містить 
одну або декілька сполук загальної формули 1, у якій 
n означає 1, 
R1 означає водень або С1-С4алкіл, 
R2 означає водень або С1-С4алкіл, 
R3 означає С1-С4алкіл, ОН, -О-С1-С4алкіл, -О-С1-С4алкі-
лен-СООН або -О-С1-С4-алкілен-СО-О-С1-С4алкіл. 
5. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-4, яка 
містить одну або декілька сполук загальної форму-
ли 1 у вигляді індивідуальних оптичних ізомерів, су-
мішей індивідуальних енантіомерів або рацематів. 
6. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-5, яка 
містить одну або декілька сполук загальної форму-
ли 1 у вигляді кислотно-адитивних солей з фарма-
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кологічно нешкідливими кислотами, також необо-
в'язково у вигляді сольватів і/або гідратів. 
7. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
поряд з однією або декількома сполуками загальної 
формули 1 містить як іншу діючу речовину 2 анти-
холінергічний засіб (2а). 
8. Лікарська комбінація за п. 7, яка поряд з однією 
або декількома сполуками загальної формули 1 мі-
стить антихолінергічний засіб (2а), вибраний із 
групи, яка включає солі тіотропію (2а.1), солі оксит-
ропію (2а.2), солі флутропію (2а.3), солі іпратропію 
(2а.4), солі глікопіронію (2а.5) та солі троспію (2а.6). 
9. Лікарська комбінація за п. 7, яка поряд з однією 
або декількома сполуками загальної формули 1 мі-
стить антихолінергічний засіб формули 2а.7 

O
N

O

S
S

O

X-

+

HO

, 2а.7 
у якій Х- означає однозарядний аніон, краще аніон, 
вибраний із групи, яка включає фторид, хлорид, бро-
мід, йодид, сульфат, фосфат, метансульфонат, ніт-
рат, малеат, ацетат, цитрат, фумарат, тартрат, ок-
салат, сукцинат, бензоат та n-толуолсульфонат, 
необов'язково у вигляді їх рацематів, енантіомерів 
або гідратів. 
10. Лікарська комбінація за п. 7, яка поряд з однією 
або декількома сполуками загальної формули 1 мі-
стить антихолінергічний засіб формули 2а.8 

X-

OH

N

Me
Me Me

Me

Me
+

R

, 2а.8 
у якій R означає або метил (2а.8.1), або етил 
(2а.8.2), а X- може мати зазначені в п. 9 значення. 
11. Лікарська комбінація за п. 7, яка поряд з однією 
або декількома сполуками загальної формули 1 мі-
стить антихолінергічний засіб формули 2а.9 

O

R2

R3

R1

H

X-+
N

A

R7

R4R5

R6

O

, 2а.9 
у якій 
А означає групу із двома зв'язками, вибрану з 

H
C C
H2 H2

C C
H O HH

, та
, 

X- означає один з зазначених у п. 9 однозарядних 
аніонів, 
R1 та R2 мають ідентичні або різні значення та явля-
ють собою групу, яка вибрана з метилу, етилу, н-про-
пілу та ізопропілу та яка необов'язково може бути 
заміщена гідроксигрупою або фтором, бажано яв-
ляють собою незаміщений метил, 
R3, R4, R5 та R6 мають ідентичні або різні значення 
та являють собою водень, метил, етил, метилокси-
групу, етилоксигрупу, гідроксигрупу, фтор, хлор, бром, 
CN, CF3 або NO2, та 
R7 означає водень, метил, етил, метилоксигрупу, ети-
локсигрупу, -СН2-F, -CH2-CH2-F, -O-CH2-F, -O-CH2-

CH2-F, -CH2-OH, -CH2-CH2-OH, CF3, -CH2-OMe, -СН2-
СН2-ОМе, -CH2-OEt, -CH2-CH2-OEt, -О-СОМе, -O-
COEt, -O-COCF3, -O-COCF3, фтор, хлор або бром, 
необов'язково у вигляді їх рацематів, енантіомерів 
або гідратів. 
12. Лікарська комбінація за п. 7, яка поряд з однією 
або декількома сполуками загальної формули 1 мі-
стить антихолінергічний засіб формули 2а.10 

OH

O

R2

R12

R1

H

X-+
N

A R7

R11R9

R10

OR8

, 2а.10 
у якій 
A, X-, R1 та R2 можуть мати зазначені в п. 11 зна-
чення, та 
R7, R8, R9, R10, R11 та R12 мають ідентичні або різні 
значення та являють собою водень, метил, етил, ме-
тилоксигрупу, етилоксигрупу, гідроксигрупу, фтор, 
хлор, бром, CN, CF3 або NO2, при цьому принаймні 
один із залишків R7, R8, R9, R10, R11 та R12 не може 
являти собою водень, необов'язково у вигляді їх ра-
цематів, енантіомерів або гідратів. 
13. Лікарська комбінація за п. 7, яка поряд з однією 
або декількома сполуками загальної формули 1 мі-
стить антихолінергічний засіб формули 2a.11 

O

R2'
R1'

H

X-+
N

A O

R13'
R13

R14 R14'

R15

, 2a.11 
у якій 
А та X- можуть мати зазначені в п. 11 значення, та 
R15 означає водень, гідроксигрупу, метил, етил, -
CF3, CHF2 або фтор, 
R1′ та R2′ мають ідентичні або різні значення та яв-
ляють собою С1-С5алкіл, який необов'язково може 
бути заміщений С3-С6циклоалкілом, гідроксигрупою 
або галогеном, або 
R1′ та R2′ спільно означають -С3-С5алкіленовий міс-
ток, та 
R13, R14, R13′ та R14′ мають ідентичні або різні значен-
ня та являють собою водень, -С1-С4алкіл, -С1-С4ал-
кілоксигрупу, гідроксигрупу, -CF3, -CHF2, CN, NO2 або 
галоген, необов'язково у вигляді їх рацематів, енан-
тіомерів або гідратів. 
14. Лікарська комбінація за п. 7, яка поряд з однією 
або декількома сполуками загальної формули 1 мі-
стить антихолінергічний засіб формули 2а.12 

O O

R2''
R1''

H

X-+
N

R18'R18

R17 R17'

R16

Rx Rx'

D B

, 2а.12   
у якій 
X- може мати зазначені в п. 11 значення, а 
D та В мають ідентичні або різні, краще ідентичні, 
значення та являють собою О, S, NH, СН2, СН=СН 
або N(С1-С4алкіл), 
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R16 означає водень, гідроксигрупу, -С1-С4алкіл, -С1-
С4алкілоксигрупу, -С1-С4алкіленгалоген, -О-С1-С4ал-
кіленгалоген, -С1-С4алкілен-ОН, -CF3, CHF2, -С1-С4ал-
кілен-С1-С4алкілоксигрупу, -О-СОС1-С4алкіл, -О-СОС1-
С4алкіленгалоген, -С1-С4алкілен-С3-С6циклоалкіл,          
-O-COCF3 або галоген, 
R1” та R2” мають ідентичні або різні значення та яв-
ляють собою -С1-С5алкіл, який необов'язково може 
бути заміщений -С3-С6циклоалкілом, гідроксигрупою 
або галогеном, або 
R1” та R2” спільно означають -С3-С5алкіленовий міс-
ток, 
R17, R18, R17′ та R18′ мають ідентичні або різні значен-
ня та являють собою водень, -С1-С4алкіл, -С1-С4ал-
кілоксигрупу, гідроксигрупу, -CF3, -CHF2, CN, NO2 або 
галоген, та 
Rx та Rx′ мають ідентичні або різні значення та яв-
ляють собою водень, -С1-С4алкіл, -С1-С4алкілоксигру-
пу, гідроксигрупу, -CF3, -CHF2, CN, NO2 або галоген, або 
Rx та Rx′ спільно означають простий зв'язок або од-
ну із груп з подвійним зв'язком О, S, NH, СН2, СН2-СН2, 
N(С1-С4-алкіл), СН(С1-С4-алкіл) або -С(С1-С4-алкіл)2, 
необов'язково у вигляді їх рацематів, енантіомерів 
або гідратів. 
15. Лікарська комбінація за п. 7, яка поряд з однією 
або декількома сполуками загальної формули 1 мі-
стить антихолінергічний засіб формули 2а.13 

O

R2'''
R1'''

H

X-+
N

A' O

O

R20'
R20

R21 R21'

R19

, 2а.13 
у якій 
X- може мати зазначені в п. 11 значення, та 
А' означає групу із двома зв'язками, вибрану з 

H
C C

H O HH
та

, 
R19 означає гідроксигрупу, метил, гідроксиметил, 
етил, -CF3, CHF2 або фтор, 
R1′′′ та R2′′′ мають ідентичні або різні значення та яв-
ляють собою С1-С5алкіл, який необов'язково може 
бути заміщений С3-С6циклоалкілом, гідроксигрупою 
або галогеном, або 
R1′′′ та R2′′′ спільно означають -С3-С5алкіленовий мі-
сток, та 
R20, R21, R20′ та R21′ мають ідентичні або різні значен-
ня і являють собою водень, -С1-С4алкіл, -С1-С4алкі-
локсигрупу, гідроксигрупу, -CF3, -CHF2, CN, NO2 або 
галоген, 
необов'язково у вигляді їх рацематів, енантіомерів 
або гідратів. 
16. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
поряд з однією або декількома сполуками загальної 
формули 1 містить як іншу діючу речовину 2 інгібі-
тор PDE IV (2b). 
17. Лікарська комбінація за п. 16, яка містить інгібі-
тор PDE IV 2b, вибраний із групи, яка включає енп-
рофілін, теофілін, рофлуміласт, арифло (циломіласт), 
СР-325,366, BY343, D-4396 (Sch-351591), AWD-12-
281 (GW-842470), N-(3,5-дихлор-1-оксопіридин-4-іл)-4-
дифторметокси-3-циклопропілметоксибензамід, 
NCS-613, пумафентин, (-)n-[(4α R*,10bS*)-9-етокси-
1,2,3,4,4а,10b-гексагідро-8-метокси-2-метилбензо-

[s][1,6]нафтиридин-6-іл]-N,N-діізопропілбензамід, 
(R)-(+)-1-(4-бромбензил)-4-[(3-циклопентилокси)-4-
метоксифеніл]-2-піролідон, 3-(циклопентилокси-4-ме-
токсифеніл)-1-(4-N'-[N-2-ціано-S-метилізотіоуреїдо]-
бензил)-2-піролідон, цис-[4-ціано-4-(3-циклопентилок-
си-4-метоксифеніл)циклогексан-1-карбонову кислоту], 
2-карбометокси-4-ціано-4-(3-циклопропілметокси-4-
дифторметоксифеніл)циклогексан-1-он, цис-[4-ціано-
4-(3-циклопропілметокси-4-дифторметоксифеніл)-
циклогексан-1-ол], (R)-(+)-етил[4-(3-циклопентилокси-
4-метоксифеніл)піролідин-2-іліден]ацетат, (S)-(-)-eтил[4-
(3-циклопентилокси-4-метоксифеніл)піролідин-2-ілі-
ден]ацетат, CDP840, Вау-198004, D-4418, PD-168787, 
Т-440, Т-2585, арофілін, атизорам, V-11294A, С1-1018, 
CDC-801, CDC-3052, D-22888, YM-58997, Z-15370, 9-
циклопентил-5,6-дигідро-7-етил-3-(2-тієніл)-9Н-піра-
золо[3,4-с]-1,2,4-триазоло[4,3-а]піридин та 9-циклопен-
тил-5,6-дигідро-7-етил-3-(трет-бутил)-9Н-піразоло[3,4-
с]-1,2,4-триазоло[4,3-а]піридин, необов'язково у виг-
ляді їх рацематів, енантіомерів або діастереомерів, 
а також необов'язково у вигляді їх фармакологічно прий-
нятних кислотно-адитивних солей, сольватів і/або 
гідратів. 
18. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
поряд з однією або декількома сполуками загальної 
формули 1 містить як іншу діючу речовину 2 сте-
роїд (2с). 
19. Лікарська комбінація за п. 18, яка містить сте-
роїд 2с, вибраний із групи, яка включає преднізолон 
(2с.1), преднізон (2с.2), бутиксокортпропіонат (2с.3), 
RPR-106541 (2с.4), флунісолід (2с.5), беклометазон 
(2с.6), триамцинолон (2с.7), будесонід (2с.8), флути-
казон (2с.9), мометазон (2с.10), циклесонід (2c.11), 
рофлепонід (2с.12), ST-126 (2с.13), дексаметазон 
(2с.14), (S)-фторметиловий ефір 6α ,9α -дифтор-
17α -[(2-фуранілкарбоніл)окси]-11β -гідрокси-16α -
метил-3-оксоандроста-1,4-дієн-17β -карботіонової 
кислоти (2с.15), (S)-(2-оксотетрагідрофуран-3S-іловий) 
ефір 6α ,9α -дифтор-1β -гідрокси-16α -метил-3-оксо-
17α -пропіонілоксіандроста-1,4-дієн-17β -карботіоно-
вої кислоти (2с.16) та етипреднолдихлорацетат (2с.17), 
необов'язково у вигляді їх рацематів, енантіомерів 
або діастереомерів, а також необов'язково у вигляді 
їх солей та похідних, їх сольватів і/або гідратів. 
20. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
поряд з однією або декількома сполуками загальної 
формули 1 містить як іншу діючу речовину 2 анта-
гоніст LTD4 (2d). 
21. Лікарська комбінація за п. 20, яка містить анта-
гоніст LTD4 2d, вибраний із групи, яка включає мон-
телукаст (2d.1), 1-(((R)-(3-(2-(6,7-дифтор-2-хінолініл)-
етеніл)феніл)-3-(2-(2-гідрокси-2-пропіл)феніл)тіо)метил-
циклопропаноцтову кислоту (2d.2), 1-(((1(R)-3(3-(2-
(2,3-дихлортієно[3,2-b]піридин-5-іл)-(Е)-етеніл)феніл)-3-
(2-(1-гідрокси-1-
метилетил)феніл)пропіл)тіо)метил)циклопропаноцто-
ву кислоту (2d.3), пранлукаст (2d.4), зафірлукаст (2d.5), 
[2-[[2-(4-трет-бутил-2-тіазоліл)-5-бензофураніл]окси-
метил]феніл]оцтову кислоту (2d.6), MCC-847 (ZD-
3523) (2d.7), MN-001 (2d.8), MEN-91507 (LM-1507) 
(2d.9), VUF-5078 (2d.10), VUF-K-8707 (2d.11) та L-
733321 (2d.12), необов'язково у вигляді їх рацематів, 
енантіомерів або діастереомерів та необов'язково у 
вигляді їх фармакологічно прийнятних кислотно-
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адитивних солей, а також необов'язково у вигляді їх 
солей та похідних, їх сольватів і/або гідратів. 
22. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
поряд з однією або декількома сполуками загальної 
формули 1 містить як іншу діючу речовину 2 інгібі-
тор EGFR (2е). 
23. Лікарська комбінація за п. 22, яка містить інгібі-
тор EGFR 2е, вибраний із групи, яка включає 4-[(3-
хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-(морфолін-4-іл)-1-ок-
со-2-бутен-1-іл]аміно}-7-циклопропілметоксихіназо-
лін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-(N,N-діетил-
аміно)-1-оксо-2-бутен-1-іл]аміно}-7-циклопропілметок-
сихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-(N,N-
диметиламіно)-1-оксо-2-бутен-1-іл]аміно}-7-циклопро-
пілметоксихіназолін, 4-[(R)-(1-фенілетил)аміно]-6-{[4-
(морфолін-4-іл)-1-оксо-2-бутен-1-іл]аміно}-7-циклопен-
тилоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-
{[4-((R)-6-метил-2-оксоморфолін-4-іл)-1-оксо-2-бутен-
1-іл]аміно}-7-циклопропілметоксихіназолін, 4-[(3-хлор-
4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-((R)-6-метил-2-оксоморфолін-
4-іл)-1-оксо-2-бутен-1-іл]аміно}-7-[(S)-(тетрагідрофу-
ран-3-іл)окси]хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-
6-{[4-((R)-2-метоксиметил-6-оксоморфолін-4-іл)-1-ок-
со-2-бутен-1-іл]аміно}-7-циклопропілметоксихіназо-
лін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-[2-((S)-6-метил-2-
оксоморфолін-4-іл)етокси]-7-метоксихіназолін, 4-[(3-
хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-({4-[N-(2-метоксіетил)-N-ме-
тиламіно]-1-оксо-2-бутен-1-іл}аміно)-7-циклопропілме-
токсихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-
(N,N-диметиламіно)-1-оксо-2-бутен-1-іл]аміно}-7-цик-
лопентилоксихіназолін, 4-[(R)-(1-фенілетил)аміно]-6-
{[4-(N,N-біс-(2-метоксіетил)аміно)-1-оксо-2-бутен-1-іл]-
аміно}-7-циклопропілметоксихіназолін, 4-[(R)-(1-фе-
нілетил)аміно]-6-({4-[N-(2-метоксіетил)-N-етиламіно]-1-
оксо-2-бутен-1-іл}аміно)-7-циклопропілметоксихіназо-
лін, 4-[(R)-(1-фенілетил)аміно]-6-({4-[N-(2-метоксіетил)-
N-метиламіно]-1-оксо-2-бутен-1-іл}аміно)-7-циклопро-
пілметоксихіназолін, 4-[(R)-(1-фенілетил)аміно]-6-({4-
[N-(тетрагідропіран-4-іл)-N-метиламіно]-1-оксо-2-бу-
тен-1-іл}аміно)-7-циклопропілметоксихіназолін, 4-[(3-
хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-(N,N-диметиламіно)-1-ок-
со-2-бутен-1-іл]аміно}-7-((R)-тетрагідрофуран-3-ілок-
си)хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-(N,N-
диметиламіно)-1-оксо-2-бутен-1-іл]аміно}-7-((S)-тетра-
гідрофуран-3-ілокси)хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-({4-[N-(2-метоксіетил)-N-метиламіно]-1-оксо-2-
бутен-1-іл}аміно)-7-циклопентилоксихіназолін, 4-[(3-хлор-
4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-(N-циклопропіл-N-метил-
аміно)-1-оксо-2-бутен-1-іл]аміно}-7-циклопентилок-
сихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{[4-(N,N-ди-
метиламіно)-1-оксо-2-бутен-1-іл]аміно}-7-[(R)-(тетрагід-
рофуран-2-іл)метокси]хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфе-
ніл)аміно]-6-{[4-(N,N-диметиламіно)-1-оксо-2-бутен-1-
іл]аміно}-7-[(S)-(тетрагідрофуран-2-іл)метокси]хіна-
золін, 4-[(3-етинілфеніл)аміно]-6,7-біс-(2-метоксіетокси)-
хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-7-[3-(морфолін-
4-іл)пропілокси]-6-[(вінілкарбоніл)аміно]хіназолін, 4-
[(R)-(1-фенілетил)аміно]-6-(4-гідроксифеніл)-7Н-пі-
роло[2,3-d]піримідин, 3-ціано-4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-{[4-(N,N-диметиламіно)-1-оксо-2-бутен-1-іл]-
аміно}-7-етоксихінолін, 4-{[3-хлор-4-(3-фторбензилок-
си)феніл]аміно}-6-(5-{[(2-метансульфонілетил)аміно]-
метил}фуран-2-іл)хіназолін, 4-[(R)-(1-фенілетил)амі-
но]-6-{[4-((R)-6-метил-2-оксоморфолін-4-іл)-1-оксо-2-
бутен-1-іл]аміно}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фтор-

феніл)аміно]-6-{[4-(морфолін-4-іл)-1-оксо-2-бутен-1-
іл]аміно}-7-[(тетрагідрофуран-2-іл)метокси]хіназолін, 
4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-({4-[N,N-біс-(2-меток-
сіетил)аміно]-1-оксо-2-бутен-1-іл}аміно)-7-[(тетрагід-
рофуран-2-іл)метокси]хіназолін, 4-[(3-етинілфеніл)амі-
но]-6-{[4-(5,5-диметил-2-оксоморфолін-4-іл)-1-оксо-
2-бутен-1-іл]аміно}хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)амі-
но]-6-[2-(2,2-диметил-6-оксоморфолін-4-іл)етокси]-7-
метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-[2-
(2,2-диметил-6-оксоморфолін-4-іл)етокси]-7-[(R)-(тет-
рагідрофуран-2-іл)метокси]хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фтор-
феніл)аміно]-7-[2-(2,2-диметил-6-оксоморфолін-4-іл)еток-
си]-6-[(S)-(тетрагідрофуран-2-іл)метокси]хіназолін, 4-
[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{2-[4-(2-оксоморфолін-
4-іл)піперидин-1-іл]етокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-
хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-[1-(трет-бутилоксикарбо-
ніл)піперидин-4-ілокси]-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-
4-фторфеніл)аміно]-6-(транс-4-аміноциклогексан-1-
ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)амі-
но]-6-(транс-4-метансульфоніламіноциклогексан-1-
ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)амі-
но]-6-(тетрагідропіран-3-ілокси)-7-метоксихіназолін, 
4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-(1-метилпіперидин-
4-ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-{1-[(морфолін-4-іл)карбоніл]піперидин-4-
ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-{1-[(метоксиметил)карбоніл]піперидин-4-ілок-
си}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)амі-
но]-6-(піперидин-3-ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-
хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-[1-(2-ацетиламіноетил)-
піперидин-4-ілокси]-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фтор-
феніл)аміно]-6-(тетрагідропіран-4-ілокси)-7-етоксихіна-
золін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-((S)-тетрагідро-
фуран-3-ілокси)-7-гідроксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фтор-
феніл)аміно]-6-(тетрагідропіран-4-ілокси)-7-(2-метоксі-
етокси)хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{транс-
4-[(диметиламіно)сульфоніламіно]циклогексан-1-ілок-
си}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)амі-
но]-6-{транс-4-[(морфолін-4-іл)карбоніламіно]циклогек-
сан-1-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фтор-
феніл)аміно]-6-{транс-4-[(морфолін-4-іл)сульфоніламі-
но]циклогексан-1-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-
4-фторфеніл)аміно]-6-(тетрагідропіран-4-ілокси)-7-
(2-ацетиламіноетокси)хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфе-
ніл)аміно]-6-(тетрагідропіран-4-ілокси)-7-(2-метансуль-
фоніламіноетокси)хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)амі-
но]-6-{1-[(піперидин-1-іл)карбоніл]піперидин-4-ілокси}-
7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-
6-(1-амінокарбонілметилпіперидин-4-ілокси)-7-меток-
сихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-(цис-4-
{N-[(тетрагідропіран-4-іл)карбоніл]-N-метиламіно}цикло-
гексан-1-ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фтор-
феніл)аміно]-6-(цис-4-{N-[(морфолін-4-іл)карбоніл]-
N-метиламіно}циклогексан-1-ілокси)-7-метоксихіназо-
лін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-(цис-4-{N-[(мор-
фолін-4-іл)сульфоніл]-N-метиламіно}циклогексан-1-
ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-(транс-4-етансульфоніламіноциклогексан-
1-ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-(1-метансульфонілпіперидин-4-ілокси)-7-
етоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-(1-
метансульфонілпіперидин-4-ілокси)-7-(2-метоксіе-
токси)хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-[1-
(2-метоксіацетил)піперидин-4-ілокси]-7-(2-метоксіе-
токси)хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-(цис-



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

3.51 

4-ацетиламіноциклогексан-1-ілокси)-7-метоксихіна-
золін, 4-[(3-етинілфеніл)аміно]-6-[1-(трет-бутилокси-
карбоніл)піперидин-4-ілокси]-7-метоксихіназолін, 4-
[(3-етинілфеніл)аміно]-6-(тетрагідропіран-4-ілокси)-
7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фтopфeнiл)aмiнo]-
6-(циc-4-{N-[(пiпepидин-1-iл)кapбoнiл]-N-метиламіно}-
циклогексан-1-ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-
4-фторфеніл)аміно]-6-(цис-4-{N-[(4-метилпіперазин-
1-іл)карбоніл]-N-метиламіно}циклогексан-1-ілокси)-
7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-
{цис-4-[(морфолін-4-іл)карбоніламіно]циклогексан-
1-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-{1-[2-(2-оксопіролідин-1-іл)етил]піперидин-
4-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)амі-
но]-6-{1-[(морфолін-4-іл)карбоніл]піперидин-4-ілок-
си}-7-(2-метоксіетокси)хіназолін, 4-[(3-етинілфеніл)-
аміно]-6-(1-ацетилпіперидин-4-ілокси)-7-метоксихі-
назолін, 4-[(3-етинілфеніл)аміно]-6-(1-метилпіперидин-
4-ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-етинілфеніл)аміно]-
6-(1-метансульфонілпіперидин-4-ілокси)-7-метоксихі-
назолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-(1-метилпі-
перидин-4-ілокси)-7(2-метоксіетокси)хіназолін, 4-[(3-
хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-(1-ізопропілоксикарбо-
нілпіперидин-4-ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-
4-фторфеніл)аміно]-6-(цис-4-метиламіноциклогексан-
1-ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-{цис-4-[N-(2-метоксіацетил)-N-метиламіно]цик-
логексан-1-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-етиніл-
феніл)аміно]-6-(піперидин-4-ілокси)-7-метоксихіназо-
лін, 4-[(3-етинілфеніл)аміно]-6-[1-(2-метоксіацетил)пі-
перидин-4-ілокси]-7-метоксихіназолін, 4-[(3-етиніл-
феніл)аміно]-6-{1-[(морфолін-4-іл)карбоніл]піперидин-
4-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-{1-[(цис-2,6-диметилморфолін-4-іл)карбо-
ніл]піперидин-4-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-
4-фторфеніл)аміно]-6-{1-[(2-метилморфолін-4-іл)кар-
боніл]піперидин-4-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-
хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{1-[(S,S)-(2-окса-5-азабі-
цикло[2.2.1]гепт-5-ил)карбоніл]піперидин-4-ілокси}-
7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-
{1-[(N-метил-N-2-метоксіетиламіно)карбоніл]піпери-
дин-4-ілокси}-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фтор-
феніл)аміно]-6-(1-етилпіперидин-4-ілокси)-7-метокси-
хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{1-[(2-ме-
токсіетил)карбоніл]піперидин-4-ілокси}-7-метоксихі-
назолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-{1-[(3-меток-
сипропіламіно)карбоніл]піперидин-4-ілокси}-7-меток-
сихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-[цис-4-
(N-метансульфоніл-N-метиламіно)циклогексан-1-ілок-
си]-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)амі-
но]-6-[цис-4-(N-ацетил-N-метиламіно)циклогексан-1-
ілокси]-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-(транс-4-метиламіноциклогексан-1-ілокси)-
7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-
[транс-4-(N-метансульфоніл-N-метиламіно)циклогек-
сан-1-ілокси]-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфе-
ніл)аміно]-6-(транс-4-диметиламіноциклогексан-1-
ілокси)-7-метоксихіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)-
аміно]-6-(транс-4-{N-[(морфолін-4-іл)карбоніл]-N-ме-
тиламіно}циклогексан-1-ілокси)-7-метоксихіназолін, 
4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-[2-(2,2-диметил-6-
оксоморфолін-4-іл)етокси]-7-[(S)-(тетрагідрофуран-
2-іл)метокси]хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-
6-(1-метансульфонілпіперидин-4-ілокси)-7-метокси-
хіназолін, 4-[(3-хлор-4-фторфеніл)аміно]-6-(1-ціано-

піперидин-4-ілокси)-7-метоксихіназолін, цетуксимаб, 
трастузумаб, ABX-EGF та Mab ICR-62, необов'язко-
во у вигляді їх рацематів, енантіомерів або діасте-
реомерів, а також необов'язково у вигляді їх фар-
макологічно прийнятних кислотно-адитивних солей, 
їх сольватів і/або гідратів. 
24. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що поряд зі сполукою формули 
1, взятою у терапевтично ефективних кількостях, міс-
тить у терапевтично ефективних кількостях антихо-
лінергічний засіб (2а) за будь-яким з пп. 7-15, а та-
кож містить у терапевтично ефективних кількостях 
інгібітор PDE IV (2b) за п. 16 та 17 та необов'язково 
фармацевтично прийнятний носій. 
25. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
антихолінергічний засіб (2а) за будь-яким з пп. 7-15, 
а також містить у терапевтично ефективних кілько-
стях стероїд (2с) за п. 18 та 19 та необов'язково 
фармацевтично прийнятний носій. 
26. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
антихолінергічний засіб (2а) за будь-яким з пп. 7-15, 
а також містить у терапевтично ефективних кілько-
стях антагоніст LTD4 (2d) за п. 20 та 21 та необов'я-
зково фармацевтично прийнятний носій. 
27. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
антихолінергічний засіб (2а) за будь-яким з пп. 7-15, 
а також містить у терапевтично ефективних кілько-
стях інгібітор EGFR (2е) за п. 22 та 23 та необов'яз-
ково фармацевтично прийнятний носій. 
28. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
інгібітор PDE IV (2b) за п. 16 та 17, а також містить у 
терапевтично ефективних кількостях стероїд (2с) за 
п. 18 та 19 та необов'язково фармацевтично прийн-
ятний носій. 
29. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
інгібітор PDE IV (2b) за п. 16 та 17, а також містить у 
терапевтично ефективних кількостях антагоніст 
LTD4 (2d) за п. 20 та 21 та необов'язково фармаце-
втично прийнятний носій. 
30. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
інгібітор PDE IV (2b) за п. 16 та 17, а також містить у 
терапевтично ефективних кількостях інгібітор EGFR 
(2е) за п. 22 та 23 та необов'язково фармацевтично 
прийнятний носій. 
31. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
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стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
стероїд (2с) за п. 18 та 19, а також містить у терапе-
втично ефективних кількостях антагоніст LTD4 (2d) 
за п. 20 та 21 та необов'язково фармацевтично прий-
нятний носій. 
32. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
стероїд (2с) за п. 18 та 19, а також містить у терапе-
втично ефективних кількостях інгібітор EGFR (2е) за 
п. 22 та 23 та необов'язково фармацевтично прий-
нятний носій. 
33. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-6, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполукою фо-
рмули 1, взятою у терапевтично ефективних кілько-
стях, містить у терапевтично ефективних кількостях 
антагоніст LTD4 (2d) за п. 20 та 21, а також містить у 
терапевтично ефективних кількостях інгібітор EGFR 
(2e) за п. 22 та 23 та необов'язково фармацевтично 
прийнятний носій. 
34. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-33, яка 
відрізняється тим, що вона поряд зі сполуками 1 
та 2, взятими в терапевтично ефективних кількос-
тях, містить фармацевтично прийнятний носій. 
35. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-33, яка 
відрізняється тим, що вона крім сполук 1 та 2, взя-
тих в терапевтично ефективних кількостях, не міс-
тить ніякий фармацевтично прийнятний носій. 
36. Лікарська комбінація за будь-яким з пп. 1-35, яка 
відрізняється тим, що вона представлена у ви-
гляді придатної для інгаляції лікарської форми. 
37. Лікарська комбінація за п. 36, яка відрізняється 
тим, що лікарська форма вибрана із групи, яка вклю-
чає інгаляційні порошки, дозовані аерозолі із пропе-
лентом та інгаляційні розчини та суспензії без про-
пеленту. 
38. Лікарська комбінація за п. 37, яка відрізняється 
тим, що лікарська форма являє собою інгаляційний 
порошок, який містить діючі речовини 1 та 2 у су-
міші з прийнятними фізіологічно нешкідливими допо-
міжними речовинами, вибраними із групи, яка вклю-
чає моносахариди, дисахариди, оліго- та полісаха-
риди, багатоатомні спирти, солі та суміші таких до-
поміжних речовин між собою. 
39. Лікарська комбінація за п. 37, яка відрізняється 
тим, що лікарська форма являє собою інгаляційний 
аерозоль із пропелентом, який містить діючі речо-
вини 1 та 2 у розчиненому або диспергованому ви-
гляді. 
40. Лікарська комбінація за п. 39, яка відрізняється 
тим, що інгаляційний аерозоль містить як пропелент 
вуглеводні, такі як н-пропан, н-бутан або ізобутан, 
або галогеновані вуглеводні, такі як хлоровані і/або 
фторовані похідні метану, етану, пропану, бутану, 
циклопропану або циклобутану. 
41. Лікарська комбінація за п. 40, яка відрізняється 
тим, що пропелентом є TG11, TG12, TG134a, TG227 
або їх суміш, краще TG134a, TG227 або їх суміш. 
42. Лікарська комбінація за п. 37, яка відрізняється 
тим, що лікарська форма являє собою інгаляційний 
розчин або інгаляційну суспензію без пропеленту, 
який, відповідно яка, містить як розчинник воду, ета-
нол або суміш води з етанолом. 
43. Застосування лікарської комбінації за будь-яким 
з пп. 1-42 для одержання лікарського засобу, при-

значеного для лікування запальних та обструктив-
них захворювань дихальних шляхів, для пригні-
чення передчасної родової діяльності при родопо-
мочі (токоліз), для відновлення синусового ритму 
серця при атріовентрикулярній блокаді, для усу-
нення брадикардичної аритмії серця (застосування 
як антиаритмічного засобу), для терапії колапсу (за 
рахунок розширення судин та підвищення хвилин-
ного об'єму серця), а також для лікування шкірного 
свербежу та шкірних запалень. 
44. Застосування за п. 43 для одержання лікарсько-
го засобу, призначеного для лікування захворювань 
дихальних шляхів, вибраних із групи, яка включає 
обструктивні захворювання легенів різного генезу, 
емфіземи легенів різного генезу, рестриктивні зах-
ворювання легенів, інтерстиціальні захворювання ле-
генів, кістозний фіброз, бронхіти різного генезу, брон-
хоектазії, респіраторний дистрес-синдром у дорос-
лих (РДСД) та всі форми набряку легенів. 
45. Застосування за п. 44 для одержання лікарсь-
кого засобу, призначеного для лікування обструкти-
вних захворювань легенів, вибраних із групи, яка 
включає бронхіальну астму, дитячу астму, важку ас-
тму, гострий напад астми, хронічний бронхіт та хро-
нічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ), 
особливо краще для одержання лікарського засобу, 
призначеного для лікування бронхіальної астми та 
ХОЗЛ. 
46. Застосування за п. 44 для одержання лікарсь-
кого засобу, призначеного для лікування емфізем 
легенів, причиною яких є ХОЗЛ або дефіцит інгібі-
торів α 1-протеїнази. 
47. Застосування за п. 44 для одержання лікарсько-
го засобу, призначеного для лікування рестриктив-
них захворювань легенів, вибраних із групи, яка 
включає алергічний альвеоліт, викликані професій-
ними шкідливостями рестриктивні захворювання ле-
генів, такі як асбестоз або силікоз, та рестрикцію вна-
слідок пухлин легенів, таких, наприклад, як лімфан-
гіоз (Lymphangiosis carcinomatosa), бронхоальвео-
лярний рак та лімфоми. 
48. Застосування за п. 44 для одержання лікарсь-
кого засобу, призначеного для лікування інтерстиці-
альних захворювань легенів, вибраних із групи, яка 
включає інфекційні пневмонії, наприклад, внаслідок 
інфекції вірусами, бактеріями, грибами, найпрості-
шими, гельмінтами або іншими збудниками, пнев-
моніт різного генезу, такий, наприклад, як аспірація 
та недостатність лівих відділів серця, променевий 
пневмоніт або фіброз, колагенози, такі, наприклад, 
як червоний вовчак, системна склеродермія або сар-
коїдоз, гранулематози, такі, наприклад, як хвороба Бе-
ка, ідіопатична інтерстиціальна пневмонія або ідіо-
патичний фіброз легенів (ІФЛ). 
49. Застосування за п. 44 для одержання лікарсь-
кого засобу, призначеного для лікування кістозного 
фіброзу, відповідно муковісцидозу. 
50. Застосування за п. 44 для одержання лікарсь-
кого засобу, призначеного для лікування бронхітів, 
таких як бронхіт внаслідок бактеріальної або вірусної 
інфекції, алергічний бронхіт та токсичний бронхіт. 
51. Застосування за п. 44 для одержання лікарського 
засобу, призначеного для лікування бронхоектазій. 
52. Застосування за п. 44 для одержання лікарсь-
кого засобу, призначеного для лікування РДСВ. 
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53. Застосування за п. 44 для одержання лікарсько-
го засобу, призначеного для лікування набряків ле-
генів. 
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(57) 1. Застосування сполук загальної формули 1 

N
H

O

HN

OH

Me

R2

R1

R3

O

OH

Me

( )
n

, 1 
у якій 
n означає 1, 
R1 означає водень, галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-
С4алкіл, 
R2 означає водень, галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-
С4алкіл, та 
R3 означає С1-С4алкіл, ОН, галоген, -О-С1-С4алкіл, -
О-С1-С4алкілен-СООН або -О-С1-С4алкілен-СО-О-
С1-С4алкіл, 
за умови, що коли кожний з R1 та R2 означає орто-
метил, R3 одночасно не може являти собою ОН, для 
одержання лікарського засобу, призначеного для лі-
кування захворювань дихальних шляхів, вибраних 
із групи, яка включає обструктивні захворювання ле-
генів різного генезу, емфіземи легенів різного гене-
зу, рестриктивні захворювання легенів, інтерстиціальні 
захворювання легенів, кістозний фіброз, бронхіти різ-
ного генезу, бронхоектазії, респіраторний дистрес-
синдром у дорослих (РДСД) та всі форми набряку 
легенів. 
2. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 1, 
у якій 
n означає 1, 
R1 означає водень, фтор, хлор, метил або метокси-
групу, 
R2 означає водень, фтор, хлор, метил або метокси-
групу, та 
R3 означає С1-С4алкіл, ОН, фтор, хлор, бром, -О-С1-
С4алкіл, -О-С1-С4алкілен-СООН або -О-С1-С4алкілен-
СО-О-С1-С4алкіл, 
за умови, що коли кожний з R1 та R2 означає opтo-
метил, R3 одночасно не може являти собою ОН. 
3. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 1, у 
якій 

n означає 1, 
R1 означає водень або С1-С4алкіл, 
R2 означає водень або С1-С4алкіл, та 
R3 означає С1-С4алкіл, ОН, -О-С1-С4алкіл, -О-С1-С4-
алкілен-СООН або -О-С1-С4-алкілен-СО-О-С1-С4алкіл, 
за умови, що коли кожний з R1 та R2 означає орто-
метил, R3 одночасно не може являти собою ОН. 
4. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 1, у 
якій 
n означає 1, 
R1 означає водень, метил або етил, 
R2 означає водень, метил або етил, та 
R3 означає метил, етил, ОН, метоксигрупу, етоксиг-
рупу, -О-СН2-СООН, -О-СН2-СООметил або -О-СН2-
СООетил, за умови, що коли кожний з R1 та R2 оз-
начає орто-метил, R3 одночасно не може являти 
собою ОН. 
5. Застосування сполук загальної формули 1 за будь-
яким з пп. 1-4, у якій 
R3 означає метоксигрупу, етоксигрупу, -О-СН2-СООН, 
-О-СН2-СООметил або -О-СН2-СООетил, та 
R1, R2 та n можуть мати зазначені в пп. 8-11 значення. 
6. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 1, 
у якій 
n означає 1, 
R1 означає галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-С4алкіл, 
R2 означає галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-С4алкіл, 
та 
R3 означає галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-С4алкіл. 
7. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 6, 
у якій 
n означає 1, 
R1 означає фтор, хлор, метил або метоксигрупу, 
R2 означає фтор, хлор, метил або метоксигрупу, та 
R3 означає фтор, хлор, метил або метоксигрупу. 
8. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 1, 
у якій 
n означає 1, 
R1 означає водень, 
R2 означає водень, фтор, хлор або метил, та 
R3 означає метил, етил, ізопропіл, трет-бутил, ОН, фтор, 
хлор, бром, метоксигрупу, етоксигрупу, -О-СН2-СООН, 
-О-СН2-СН2СООН, -О-СН2-СН2-СН2-СООН, -О-СН2-
СООметил, -О-СН2-СООетил, -О-СН2-СН2-СООметил,           
-О-СН2-СН2-СООетил, -О-СН2-СН2-СН2-СООметил або 
-О-СН2-СН2-СН2СООетил. 
9. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 8, 
у якій 
n означає 1, 
R1 означає водень, 
R2 означає водень, фтор, хлор або метил, та 
R3 означає ОН, фтор, хлор, метил, метоксигрупу, еток-
сигрупу або -О-СН2СООН. 
10. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 1, 
у якій 
n означає 1, 
R1 та R2 означають водень, та 
R3 означає метил, етил, ізопропіл, тpeт-бутил, ОН, фтор, 
хлор, бром, метоксигрупу, етоксигрупу, -О-СН2-СООН, 
-О-СН2-СН2-СООН, -О-СН2-СН2-СН2-СООН, -О-СН2-
СООметил, -О-СН2-СООетил, -О-СН2-СН2-СООметил, 
-О-СН2-СН2-СООетил, -О-СН2-СН2-СН2-СООметил 
або -О-СН2-СН2-СН2-СООетил. 
11. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 
10, у якій 
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n означає 1, 
R1 та R2 означають водень, та 
R3 означає ОН, фтор, хлор, метоксигрупу, етоксиг-
рупу або -О-СН2-СООН, переважно ОН, фтор, хлор, 
етоксигрупу або метоксигрупу. 
12. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 1, 
у якій 
n означає 1, 
R1 означає водень, галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-С4ал-
кіл, 
R2 означає водень, галоген, С1-С4алкіл або -О-С1-
С4алкіл, та 
R3 означає водень. 
13. Застосування сполук загальної формули 1 за п. 12, 
у якій 
n означає 1, 
R1 означає водень, фтор, хлор, метил або метокси-
групу, 
R2 означає водень, фтор, хлор, метил або метокси-
групу, та 
R3 означає водень. 
14. Застосування сполук загальної формули 1 за 
будь-яким з пп. 1-13 для одержання лікарського за-
собу, призначеного для лікування обструктивних зах-
ворювань легенів, вибраних із групи, яка включає бро-
нхіальну астму, дитячу астму, важку астму, гострий 
приступ астми та хронічний бронхіт, особливо пере-
важно для одержання лікарського засобу, призна-
ченого для лікування бронхіальної астми. 
15. Застосування сполук загальної формули 1 за будь-
яким з пп. 1-13 для одержання лікарського засобу, 
призначеного для лікування емфізем легенів, при-
чиною яких є хронічне обструктивне захворювання 
легенів (ХОЗЛ) або дефіцит інгібіторів α1-протеїнази. 
16. Застосування сполук загальної формули 1 за 
будь-яким з пп. 1-13 для одержання лікарського за-
собу, призначеного для лікування рестриктивних зах-
ворювань легенів, вибраних із групи, яка включає 
алергічний альвеоліт, викликані професійними шкід-
ливостями рестриктивні захворювання легенів, такі 
як азбестоз або силікоз, та рестрикцію внаслідок пух-
лин легенів, таких, наприклад, як лімфангіоз (Lympha-
ngiosis carcinomatosa), бронхоальвеолярний рак та 
лімфоми. 
17. Застосування сполук загальної формули 1 за будь-
яким з пп. 1-13 для одержання лікарського засобу, 
призначеного для лікування інтерстиціальних захво-
рювань легенів, вибраних із групи, яка включає ін-
фекційні пневмонії, наприклад, внаслідок інфекції ві-
русами, бактеріями, грибами, найпростішими, гельмін-
тами або іншими збудниками, пневмоніт різного ге-
незу, такий, наприклад, як аспірація та недостатність 
лівих відділів серця, променевий пневмоніт або фіб-
роз, колагенози, такі, наприклад, як червоний вов-
чак, системна склеродермія або саркоїдоз, грануле-
матози, такі, наприклад, як хвороба Бека, ідіопатич-
на інтерстиціальна пневмонія або ідіопатичний фіб-
роз легенів (ІФЛ). 
18. Застосування сполук загальної формули 1 за будь-
яким з пп. 1-13 для одержання лікарського засобу, 
призначеного для лікування кістозного фіброзу, 
відповідно муковісцидозу, бронхоектазій або РДСД. 
19. Застосування сполук загальної формули 1 за 
будь-яким з пп. 1-13 для одержання лікарського за-
собу, призначеного для лікування бронхітів, таких 

як бронхіт внаслідок бактеріальної або вірусної ін-
фекції, алергічний бронхіт та токсичний бронхіт. 
20. Застосування сполук загальної формули 1 за 
будь-яким з пп. 1-13 для одержання лікарського за-
собу, призначеного для лікування набряків легенів, 
наприклад, токсичного набряку легенів після аспіра-
ції або вдихання токсичних речовин та сторонніх ре-
човин. 
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(57) 1. Сполуки формули І 
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, І 
в якій: 
D являє собою феніл, піридил або тієніл, кожний з 
яких однозаміщений або двозаміщений Hal, 
R1 являє собою Н, =О, COOR3, ОН, ОА, NH2, алкіл, 
що має 1, 2, 3, 4, 5 або 6 атомів вуглецю, N3, етиніл, 
вініл, алілокси, -OCOR3, NHCOA або NHSO2A, 
R2 являє собою Н, =О, ОН, ОА або алкіл, що має 1, 
2, 3, 4, 5 або 6 атомів вуглецю, 
R1 і R2 разом альтернативно являють собою спіро-
циклічно зв'язане 3-6-членне карбоциклічне кільце, 
R3 являє собою Н або А, 
R4 являє собою Н або А, 

E

W  
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являє собою піролідин-1,2-діїл, піперидин-1,2-діїл, ок-
сазолідин-3,4- або 3,5-діїл, тіазолідин-3,4-діїл, 2,5-ди-
гідро-1Н-пірол-1,5-діїл, 1,3-діоксолан-4,5-діїл, 1,3-ок-
сазинан-3,4-діїл, піперазин-1,4-діїл, тетрагідрофуран-
3,4-діїл або азетидин-1,2-діїл, 
G являє собою (СН2)n або (CH2)nNH-, 
Х являє собою CONH, 
Y являє собою 1,3- або 1,4-фенілен, що незаміще-
ний або однозаміщений або двозаміщений метилом, 
трифторметилом, етилом, пропілом, Сl або F, 
Т являє собою морфолін-4-іл, що однозаміщений 
або двозаміщений карбонільним киснем, 
А являє собою нерозгалужений або розгалужений 
алкіл, що має 1-10 атомів вуглецю та в якому 1-7 
атомів водню можуть бути замінені F, 
Hal представляє F, Сl, Вr або І, 
n являє собою 0, 1 або 2; 
і їхні фармацевтично придатні похідні, сольвати, со-
лі і стереоізомери, включаючи їхні суміші у всіх спів-
відношеннях. 
2. Сполуки за пунктом 1, вибрані з групи, що включає: 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(R)-піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(R)-піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(R)-піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(R)-піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-трифторметил-4-(3-оксомор-
фолін-4-іл)феніл]}-(R)-піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(R)-піперидин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(R)-2,5-дигідропірол-1,2-дикарбоксамід, 
N-[4-(3-oкcoмopфoлiн-4-iл)-фeнiл]-(R)-1-(5-xлopтio-
фeн-2-кapбoнiл)пipoлiдин-2-карбоксамід, 
N-[3-мeтил-4-(3-oкcoмopфoлiн-4-iл)-фeнiл]-(R)-1-(5-
xлopтioфeн-2-карбоніл)піролідин-2-карбоксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(R)-оксазолідин-3,4-дикарбоксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(R)-оксазолідин-3,4-дикарбоксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл])-(4R,5S)-5-метилоксазолідин-3,4-дикарбоксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)-4-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(4R,5S)-5-метилоксазолідин-3,4-дикар-
боксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[4-(2-оксо-2H-піридин-1-іл)-
феніл]}-(4R,5S)-5-метилоксазолідин-3,4-дикарбокса-
мід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[3-фтор-4-(3-оксоморфолін-4-
іл)феніл])-(4R,5S)-5-метилоксазолідин-3,4-дикарбок-
самід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[3-хлор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(4R,5S)-5-метилоксазолідин-3,4-дикар-
боксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(4R,5S)-5-метилоксазолідин-3,4-дикар-
боксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(S)-тіазолідин-3,4-дикарбоксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N- {[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(S)-1,1-діоксо-1λ6-тіазолідин-3,4-дикарбоксамід, 
3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфо-
лін-4-іл)феніл]}-(S)-тіазолідин-3,4-дикарбоксамід, 

3-N-[(4-хлорфеніл)]-4-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(S)-1,1-діоксо-1λ6-тіазолідин-3,4-дикар-
боксамід, 
N-[4-(3-оксоморфолін-4-іл)феніл]-3-(5-хлортіофен-2-
карбоніл)оксазолідин-5-карбоксамід, 
N-[3-метил-4-(3-оксоморфолін-4-іл)феніл]-3-(5-хлор-
тіофен-2-карбоніл)оксазолідин-5-карбоксамід, 
1-N-[(5-хлорпіридин-2-іл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(5-хлорпіридин-2-іл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(R)-4,4-диметоксипіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфо-
лін-4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,3S)-3-гідроксипіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,3S)-3-гідроксипіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4S)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2S,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-3,4-дигідроксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4S)-4-азидопіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4S)-4-амінопіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)-
феніл]}-(2R,4R)-4-азидопіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-амінопіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4S)-4-ацетамінопіролідин-1,2-дикарбокса-
мід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-ацетамінопіролідин-1,2-дикарбокса-
мід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4S)-4-метилеульфоніламінопіролідин-1,2-
дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-метилсульфоніламінопіролідин-1,2-
дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл])-(2R,4R)-4-метоксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)-
феніл]}-(2R,4R)-4-етоксипіролідин-1,2-дикарбокса-
мід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-пропоксипіролідин-1,2-дикарбокса-
мід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-алілоксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
(3R,5R)-1-(4-хлорфенілкарбамоїл)-5-[4-(3-оксоморфо-
лін-4-іл)фенілкарбамоїл]піролідин-3-іл ізобутират, 
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(3R,5R)-1-(4-хлорфенілкарбамоїл)-5-[4-(3-оксомор-
фолін-4-іл)фенілкарбамоїл]піролідин-3-іл пропіонат, 
(3R,5R)-1-(4-хлорфенілкарбамоїл)-5-[4-(3-оксомор-
фолін-4-іл)фенілкарбамоїл]піролідин-3-іл ацетат, 
4-N-[(4-хлорфеніл)]-5-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-1,3-діоксолан-4,5-дикарбоксамід, 
4-N-[(4-хлорфеніл)]-5-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-1,3-діоксолан-4,5-дикарбоксамід, 
4-N-[(4-хлорфеніл)]-5-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-1,3-діоксолан-2,2-диметил-4,5-дикарбоксамід, 
4-N-[(4-хлорфеніл)]-5-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-1,3-діоксолан-2,2-диметил-4,5-дикарбок-
самід, 
1-N-[4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-1-ВОС-піперазин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-піперазин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-1,3-оксазинан-3,4-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)феніл]}-
(2R,4S)-4-етиніл-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
6-N-[(4-хлорфеніл)]-7-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-4-окса-6-азаспіро[2.4]гептан-6,7-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4S)-4-ацетамінопіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4S)-4-бутилсульфоніламінопіролідин-1,2-
дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(R)-4-оксопіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4S)-4-амінопіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(S)-піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбо-
ксамід, 
N-[4-(3-оксоморфолін-4-іл)феніл]-(2R,4R)-1-[2-(4-хлор-
феніл)ацетил]-4-гідроксипіролідин-2-карбоксамід, 
N-[4-(3-oкcoмopфoлiн-4-iл)фeнiл]-(2R,4R)-1-(4-xлop-
бeнзoїл)-4-гiдpoкcипipoлiдин-2-карбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-метоксипіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-метоксипіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4S)-4-(2-метилпропаноїламіно)піролідин-
1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-етоксипіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-етоксипіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
2-N-[(4-хлорфеніл)]-1-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(R)-піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
2-N-[(4-хлорфеніл)]-1-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(S)-піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
N-(4-хлорфеніл)-(R)-1-{2-[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]ацетил}піролідин-2-карбоксамід, 

N-(4-xлopфeнiл)-(S)-1-{2-[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]ацетил}піролідин-2-карбоксамід, 
N-(4-хлорфеніл)-(2R,4R)-1-{2-[4-(3-оксоморфолін-4-
іл)феніл]ацетил}-4-метоксипіролідин-2-карбоксамід, 
N-(4-xлopфeнiл)-(2R,4S)-1-{2-[4-(3-oкcoмopфoлiн-4-
iл)-фeнiл]aцeтил}-4-метоксипіролідин-2-карбоксамід, 
N-(4-хлорфеніл)-(2S,4R)-1-{2-[4-(3-оксоморфолін-4-
іл)феніл]ацетил}-4-метоксипіролідин-2-карбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-етоксипіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-(проп-2-інілокси)піролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-(бут-2-инілокси)піролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-(2,3-дигідроксипропокси)піролідин-
1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-(2-гідрокси-3-піролідин-1-ілпропокси)-
піролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-(2-оксооксазолідин-5-ілметокси)піро-
лідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-(3-аміно-2-гідроксипропокси)піролідин-
1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[3-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(R)-2,5-дигідропірол-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(R)-2,5-дигідропірол-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2S,3S)-3-гідроксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2S,4S)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-([2-карбокси-4-(3-оксоморфо-
лін-4-іл)феніл]}-(2R,4R)-3-гідроксипіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,3S,4R)-3,4-дигідроксипіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-4-
іл)феніл]}-(2R,4R)-4-алілоксипіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-(проп-2-інілокси)піролідин-
1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4S)-4-(проп-2-інілокси)піролідин-1,2-
дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-(метоксикарбонілметокси)піролідин-
1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)-
феніл]}-(2R,4R)-4-(карбоксиметокси)піролідин-1,2-
дикарбоксамід, 
1-N-[(4-бромфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-метоксипіролідин-1,2-дикарбок-
самід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-фтор-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл])-(2R,4R)-4-(2,3-дигідроксипропокси)піро-
лідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-амінокарбоніл-4-(3-оксо-
морфолін-4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-
1,2-дикарбоксамід, 
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1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-гідрокси-2-метилпіролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-3-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}піперидин-1,3-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-3-N-{[3-метил-4-(3-оксоморфо-
лін-4-іл)феніл]}піперидин-1,3-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-(2-метоксіетокси)піролідин-1,2-дикар-
боксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-метил-4-(3-оксоморфолін-
4-іл)феніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбо-
ксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[4-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
1-N-[(4-хлорфеніл)]-2-N-{[2-(3-оксоморфолін-4-іл)фе-
ніл]}-(2R,4R)-4-гідроксипіролідин-1,2-дикарбоксамід, 
і їхні фармацевтично придатні похідні, сольвати, со-
лі і стереоізомери, включаючи їхні суміші у всіх спів-
відношеннях. 
3. Спосіб одержання сполук формули І за п. 1 або 2 
і їх фармацевтично придатних похідних, сольватів, 
солей і стереоізомерів, який характеризується тим, що 
для одержання сполук формули І, в якій 
W являє собою N і 
G являє собою NH, 
сполуку формули II 

E

W

R1

R2

X Y T

H , ІІ 
в якій 
R1, R2, Е, X, Y і Т мають значення, зазначені в пункті 1, і 
W являє собою N, 
піддають взаємодії зі сполукою формули III 

D-N=C=О, III 
в якій 
D являє собою моноциклічне або біциклічне, арома-
тичне карбоциклічне або гетероциклічне кільце, що 
містить від 0 до 4 атомів N, О та/або S, яке незаміще-
не або однозаміщене або багаторазово заміщене 
Hal, A, OR3, N(R3)2, NО2, CN, COOR3 або CON(R3)2, 
та/або основу або кислоту формули І перетворюють 
в одну з її солей. 
4. Сполуки формули І за п. 1 або 2 як інгібітори 
фактора коагуляції Ха. 
5. Сполуки формули І за п. 1 або 2 як інгібітори 
фактора коагуляції VIIa. 
6. Лікарський засіб, що містить принаймні одну спо-
луку формули І за п. 1 або 2 та/або її фармацевтично 
придатні похідні, сольвати, солі і стереоізомери, 
включаючи їхні суміші у всіх співвідношеннях, і, за 
необхідності, наповнювачі та/або допоміжні речовини. 
7. Лікарський засіб, що містить принаймні одну 
сполуку формули І за п. 1 або 2 та/або її фарма-
цевтично придатні похідні, сольвати і стереоізо-
мери, включаючи їхні суміші у всіх співвідношен-
нях і принаймні один додатковий активний компо-
нент лікарського засобу. 

  

 

(11) 85685  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/4709 
A61K 31/4745 (2008.01)
A61P 31/04 (2006.01)  

(21) a200602704  (22) 02.08.2004  
(31) 103 37 191.5 
(32) 13.08.2003 
(33) DE 
(86) PCT/EP2004/008629, 02.08.2004 
(72) Даубе Герт, DE, Едінгло Маркус, DE, Штефан Бернд, 

DE, Пірро Франц, DE, Ліме Агнесс, FR 
(73) БАЄР ХЕЛСКЕР АГ, DE 
(54)  ЗАСТОСУВАННЯ ХІНОЛОНОВИХ АНТИБІОТИКІВ 

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 

(57) 1. Застосування 8-ціанохінолонових антибіотиків для 
одержання лікарських засобів для систематичного 
лікування бактеріальних захворювань ротової по-
рожнини. 
2. Застосування за п. 1 8-ціанохінолонових антибіо-
тиків формули (І): 

N

OX

F

Y

COOR2

R1

A

 , (І) 
в якій 
X означає водень, галоген, С1-4-алкіл, С1-4-алкокси, NH2, 
Y означає залишки структур 

N

N

N

N

R4

R5

R6

R7

R8

R4R4
N

N
N

N

 
або  

N

N

H

H H

, 
в яких 
R4 означає, в разі необхідності, заміщені гідрокси або 
метокси лінійні або розгалужені С1-С4-алкіл, цикло-
пропіл, ацил, що містять від 1 до 3 атомів вуглецю, 
R5 означає водень, метил, феніл, тієніл або піридил, 
R6 означає водень або С1-4-алкіл, 
R7 означає водень або С1-4-алкіл, 
R8 означає водень або С1-4-алкіл, 
а також 
R1 означає алкільний залишок, що містить від 1 до 
3 атомів вуглецю, циклопропіл, 2-фторетил, меток-
си, 4-фторфеніл, 2,4-дифторфеніл або метиламіно, 
R2 означає водень або, в разі необхідності, заміще-
ний метокси або 2-метоксіетоксі алкіл, що містить 
від 1 до 6 атомів вуглецю, а також циклогексил, бен-
зил, 2-оксопропіл, фенацил, етоксикарбонілметил, 
півалоїлоксиметил, 
А означає =C(CN), 
та їх фармацевтично прийнятних солей та гідратів. 
3. Застосування за п. 1, причому 8-ціанохінолоно-
вим антибіотиком є прадофлоксацин. 
4. Застосування за п. 1 для лікування запалення ясен 
(гінгівіту), пародонтиту, стоматиту та/або абсцесів 
ротової порожнини. 
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5. Застосування за п. 1, причому захворювання в 
основному викликані бактеріями групи Porphyromo-
nas spp., Prevotella spp., Bacteroides spp., Actinoba-
cillus actinomycetemcomitans, Fusobacterium spp., Pep-
tostreptococcus spp., Eikenella corrodens, Capnocyto-
phaga ochracea, Campylobacter rectus. 

  

 

(11) 85664  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 38/11 (2006.01) 
A61K 47/42 
A61K 9/20 
A61P 7/12 (2008.01)  

(21) 20041109074  (22) 07.05.2003  
(31) 0210397.6 
(32) 07.05.2002 
(33) GB 
(31) PCT/IB02/04036 
(32) 20.09.2002 
(33) IB 
(86) PCT/IB03/02368, 07.05.2003 
(72) Нільссон Андерс, SE/DK, Лінднер Ханс, DE/DK, Віт-

тендорфф Єрген, DK/DK 
(73) ФЕРРІНГ БВ, NL 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА ДОЗОВАНА ФОРМА ДЕСМО-

ПРЕСИНУ АЦЕТАТУ, СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ, ЗАС-
ТОСУВАННЯ ТА УПАКОВКА 

(57) 1. Фармацевтична дозована форма ацетату десмо-
пресину, що диспергує у ротовій порожнині і яка роз-
кладається у роті протягом 10 секунд, яка містить 
відкриту матричну систему, яка є носієм для ацета-
ту десмопресину, де відкрита матрична система скла-
дається з водорозчинного або такого, що диспергує 
у воді, матеріалу носія - желатину, що є інертним до 
десмопресину. 
2. Дозована форма за п. 1, яка є твердою фарма-
цевтичною дозованою формою, що диспергує у ро-
товій порожнині. 
3. Дозована форма за будь-яким з пунктів 1 і 2, яка 
адаптована для сублінгвального введення. 
4. Дозована форма за будь-яким з пунктів 2 і 3, де 
дозовану форму одержують шляхом сублімації розчин-
ника з композиції, що містить ацетат десмопресину і 
розчин матеріалу носія у розчиннику і композиція 
перебуває у твердому стані у формі матриці. 
5. Дозована форма за п. 4, де сублімування прово-
дять ліофілізацією композиції, яка містить ацетат де-
смопресину і розчин матеріалу носія у розчиннику. 
6. Дозована лікарська форма за п. 1, в якій желатин 
є рибним желатином. 
7. Дозована лікарська форма за п. 6, в якій рибний 
желатин не є гелеутворюючим. 

8. Дозована форма за будь-яким з пунктів 1-7, що 
містить від 0,5 мкг до 1 мг ацетату десмопресину. 
9. Дозована форма за будь-яким з пунктів 1-7, що 
містить від 2 мкг до 800 мкг ацетату десмопресину. 
10. Дозована форма за будь-яким з пунктів 1-7, що 
містить від 10 мкг до 600 мкг ацетату десмопресину. 
11. Дозована форма за будь-яким з пунктів 1-7, що 
містить від 0,5 мкг до 75 мкг ацетату десмопресину. 
12. Дозована форма за будь-яким з пунктів 1-7, що 
містить від 1 мкг до 50 мкг ацетату десмопресину. 
13. Спосіб одержання фармацевтичної дозованої фор-
ми ацетату десмопресину, що диспергує у ротовій по-
рожнині, яка розкладається у роті протягом 10 се-
кунд, який полягає у сублімуванні розчинника із ком-
позиції, що містить ацетат десмопресину і розчин 
матеріалу носія у розчиннику, і одержувана компо-
зиція перебуває у твердому стані у формі матриці. 
14. Спосіб за п. 13, в якому сублімування проводять 
ліофілізацією композиції, яка містить ацетат десмо-
пресину і розчин матеріалу носія у розчиннику. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 13 або 14, в якому 
розчинником є вода. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 13-15, в якому рН роз-
чину знаходиться в інтервалі від 3 до 6. 
17. Спосіб за п. 16, в якому рН розчину знаходиться 
в інтервалі від 3,5 до 5,5. 
18. Спосіб за п. 17, в якому рН розчину знаходиться 
в інтервалі від 4 до 5. 
19. Застосування ацетату десмопресину при виго-
товленні твердої фармацевтичної дозованої фо-
рми, що диспергує у ротовій порожнині, яка викори-
стовується для затримки сечопускання або при лі-
куванні або профілактиці нетримання сечі, первин-
ного нічного енурезу (ПНЕ), ноктурії або централь-
ного нецукрового діабету, де дозована форма є 
адаптованою для сублінгвального введення і роз-
кладається у роті протягом 10 секунд. 
20. Упаковка, яка містить тверду фармацевтичну до-
зовану форму, що диспергує у ротовій порожнині, за 
будь-яким з пунктів 1-12, разом з інструкціями щодо 
розміщення такої дозованої лікарської форми у ро-
товій порожнині пацієнта для сублінгвального вве-
дення. 
21. Застосування твердої фармацевтичної дозова-
ної форми ацетату десмопресину, що диспергує у 
ротовій порожнині, для затримки сечопускання або 
при лікуванні або профілактиці нетримання сечі, 
первинного нічного енурезу (ПНЕ), ноктурії або цен-
трального нецукрового діабету, де дозована форма 
є адаптованою для сублінгвального введення і роз-
кладається у роті протягом 10 секунд. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 85728  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 35/06 
B03C 1/00  

(21) a200701216  (22) 05.02.2007  
(72) Гаращенко В′ячеслав Іванович, Гаращенко Олексій 

В'ячеславович 
(73) ГАРАЩЕНКО В′ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ, ГАРАЩЕН-

КО ОЛЕКСІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИ-
РОДОКОРИСТУВАННЯ 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОЇ ОЧИС-
ТКИ СЕРЕДОВИЩ І МАГНІТНИЙ ФІЛЬТР-ОСАД-
ЖУВАЧ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб контролю процесу магнітної очистки, який 
включає осадження забруднюючих домішок в об'ємі 
феромагнітної фільтруючої насадки, намагніченої дже-
релом магнітного поля, і контроль процесу очистки 
шляхом визначення ефективності очистки по від-
носній зміні величини домішок до і після очистки, який 
відрізняється тим, що ефективність очистки визна-
чають по відносній зміні індуктивності електричної ви-
мірювальної котушки з феромагнітною фільтруючою 
насадкою, через яку проходить середовище, що очи-
щується, до початку процесу очистки, в процесі очис-
тки і після завершення процесу очистки. 
2. Спосіб контролю процесу магнітної очистки за п. 1, 
який відрізняється тим, що визначають відносну 
зміну індуктивності електричної вимірювальної ко-
тушки з феромагнітною фільтруючою насадкою, че-
рез яку проходить середовище, що очищується, і по 
величині відносної індуктивності визначають щіль-
ність насадки. 
3. Спосіб контролю процесу магнітної очистки за п. 1, 
який відрізняється тим, що визначають відносну 
зміну добротності електричної вимірювальної котушки 
з середовищем, що очищується, до початку проце-
су очистки і після завершення процесу очистки. 
4. Спосіб контролю процесу магнітної очистки за п. 1, 
який відрізняється тим, що визначають відносну 
зміну індуктивності електричної вимірювальної ко-
тушки з середовищем, що очищується, до початку 
процесу очистки і після завершення процесу очистки. 
5. Магнітний фільтр-осаджувач для контролю про-
цесу магнітної очистки, що включає корпус, намагні-
чувальну систему, феромагнітну фільтруючу насад-
ку, розташовану в корпусі, який відрізняється тим, 
що на зовнішній поверхні корпусу магнітного фільт-
ра-осаджувача встановлена тонкошарова елект-
рична вимірювальна котушка. 
6. Магнітний фільтр-осаджувач за п. 5, який відріз-
няється тим, що до корпусу магнітного фільтра-осад-
жувача в місцях розташування нижнього і верхнього 
шарів фільтруючої насадки по ходу подачі середо-

вища, що очищується, приєднані касети у вигляді гер-
метичних циліндрів, які заповнені феромагнітною філь-
труючою насадкою, і на поверхні яких встановлені 
намагнічувальні соленоїди і вимірювальні елект-
ричні котушки. 
7. Магнітний фільтр-осаджувач за п. 5, який відріз-
няється тим, що в корпусі магнітного фільтра-осад-
жувача в нижньому і верхньому шарах фільтруючої 
насадки по ходу подачі середовища, що очищуєть-
ся, розташовані перфоровані касети, на поверхні 
яких встановлені електричні вимірювальні котушки, 
а касети заповнені такою ж фільтруючою насадкою, 
як і насадка в корпусі фільтра. 

  

 

(11) 85804  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01D 39/16 
B01D 39/00 
D06M 11/00 
B01J 20/06 
B01J 20/284 (2008.01) 
C02F 1/28 
C01F 7/02 (2008.01)  

(21) a200802982  (22) 03.08.2006  
(31) 2005125140 
(32) 08.08.2005 
(33) RU 
(86) PCT/RU2006/000410, 03.08.2006 
(72) Лєрнєр Марат Ізраільєвич, RU, Рудєнскій Генадій Єв-

гєньєвіч, RU, Псахьє Сєргєй Грігорьєвіч, RU, Сваро-
вская Наталья Валентіновна, RU, Пугачєв Владімір 
Георгієвіч, RU, Репін Владімір Євгєньєвіч, RU 

(73) ОБЩЕСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННОС-
ТЬЮ "ПЄРЄДОВИЄ ПОРОШКОВИЄ ТЄХНОЛО-
ҐІІ", RU, ІНСТІТУТ ФІЗІКІ ПРОЧНОСТІ І МАТЄРІА-
ЛОВЄДЄНІЯ СІБІРСКОЄ ОТДЄЛЄНІЄ РОССІЙ-
СКОЙ АКАДЄМІІ НАУК, RU 

(54) ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ І СПОСІБ ЙОГО 
ОДЕРЖАННЯ, ФІЛЬТР І СПОСІБ ФІЛЬТРУВАННЯ 

(57) 1. Фільтрувальний матеріал на основі нетканого ор-
ганічного синтетичного полімерного полотна, що має 
волокна, який відрізняється тим, що на волокнах заз-
наченого полотна закріплено частинки гідрату окси-
ду алюмінію. 
2. Фільтрувальний матеріал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що неткане органічне синтетичне полімер-
не полотно одержане методом електроформуван-
ня, наприклад, з ацетату целюлози або полісульфо-
ну з діаметром волокон 1,0-3,0 мкм. 
3. Фільтрувальний матеріал за п. 1 або 2, який від-
різняється тим, що частинки гідрату оксиду алюмі-
нію закріплені на поверхні волокон органічного син-
тетичного полімерного полотна, мають розмір 0,2-
5,0 мкм, питому поверхню 100-250 м2/г і пористість 
50-95 %. 
4. Фільтрувальний матеріал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що частинки гідрату оксиду алюмінію за-
кріплено на волокнах нетканого органічного синте-
тичного полімерного полотна як на поверхні, так і в 
об'ємі. 
5. Фільтрувальний матеріал за п. 1, який відрізня-
ється тим, що кількість частинок гідрату оксиду алю-
мінію в ньому становить 15-45 % його масової частки. 
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6. Спосіб одержання фільтрувального матеріалу шля-
хом нанесення модифікатора на волокнисту основу 
у вигляді нетканого синтетичного полімерного по-
лотна, який відрізняється тим, що як основу вико-
ристовують органічне синтетичне полімерне полот-
но, а модифікатор містить частинки матеріалу на ос-
нові алюмінію, які утворюють в результаті гідролізу 
частинки гідрату оксиду алюмінію, що закріплюють 
на волокнах основи.  
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що вико-
ристовують органічне синтетичне полімерне поло-
тно з діаметром волокон 1,0-3,0 мкм, одержане ме-
тодом електроформування, наприклад, з ацетату 
целюлози або полісульфону. 
8. Спосіб за п. 6 або 7, який відрізняється тим, що 
як матеріал на основі алюмінію використовують по-
рошок алюмінію з розміром частинок менше за 1 мкм. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що як ма-
теріал на основі алюмінію використовують порошок 
алюмінію з питомою поверхнею 7-28 м2/г, одержа-
ний методом електричного вибуху дроту. 
10. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що ма-
теріал на основі алюмінію наносять на волокнисту 
основу у вигляді водної або водно-спиртової су-
спензії. 
11. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що гід-
роліз матеріалу на основі алюмінію, нанесеного на 
волокнисту основу, здійснюють при температурі 10-
100 °С, переважно 50-70 °С, протягом від 10 хвилин 
до 48 годин, переважно 30-60 хвилин. 
12. Спосіб за п. 6 або 11, який відрізняється тим, що 
після закінчення гідролізу фільтрувальний матеріал 
промивають водою для видалення частинок гідрату 
оксиду алюмінію, що не закріпилися на волокнах 
основи. 
13. Спосіб фільтрування, який полягає в забезпе-
ченні контакту рідкого середовища з фільтрувальним 
матеріалом, який відрізняється тим, що як філь-
трувальний матеріал використовують органічне син-
тетичне полімерне полотно, на волокнах якого зак-
ріплено частинки гідрату оксиду алюмінію. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що кіль-
кість частинок гідрату оксиду алюмінію на одиницю 
площі поверхні фільтрувального матеріалу, одержа-
ного методом електроформування, наприклад, з 
ацетату целюлози або полісульфону, становить 80-
180 мг/см2. 
15. Спосіб за п. 13 або 14, який відрізняється тим, 
що за допомогою фільтрувального матеріалу утри-
мують електронегативні частинки, наприклад, бак-
терії, віруси, колоїдні частинки, пірогени, нуклеїнові 
кислоти, білки, ферменти та інше. 
16. Спосіб за п. 13 або 14, який відрізняється тим, 
що за допомогою фільтрувального матеріалу сте-
рилізують воду. 
17. Спосіб за п. 13 або 14, який відрізняється тим, 
що за допомогою фільтрувального матеріалу утри-
мують неполярні частинки й хімічні забруднювачі, 
наприклад, частинки нерозчинних оксидів і гідрокси-
дів, водорозчинні нафтопродукти, феноли, галоге-
ни, іони важких металів. 
18. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що за 
допомогою фільтрувального матеріалу комплексно 
очищують воду. 
19. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що фі-
льтрувальний матеріал присутній у фільтрі. 

20. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що за-
значене рідке середовище є водою, водним розчи-
ном або біологічною рідиною. 
21. Фільтр, який містить фільтрувальний матеріал, 
який відрізняється тим, що як зазначений мате-
ріал вибрано матеріал за будь-яким з пунктів 1-5. 

  

 

(11) 85773  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01D 53/04 
C01B 3/00 
F17C 11/00  

(21) a200707584  (22) 05.07.2007  
(72) Родіонов Валерій Євгенович, Жданкін Анатолій Пав-

лович, Дрюкова Катерина Юріївна, Касперов Олек-
сій Петрович, Швед Наталія Юріївна, Сухін Євген 
Ілліч, Немчин Олександр Федорович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХ-
НОЛОГІЙ" 

(54) АДСОРБЦІЙНИЙ АКУМУЛЯТОР ПРИРОДНОГО 
ГАЗУ 

(57) Адсорбційний акумулятор природного газу, який 
містить окремі секції, що наповнені адсорбційним 
матеріалом, виконаним з базальтового волокна, ак-
тивованим матеріалом, який містить вуглець, а та-
кож електронагрівники, керування нагрівом яких 
здійснюється з одного джерела за допомогою регу-
лятора напруги з датчиком температури і тиску газу 
в акумуляторі, який відрізняється тим, що волокна 
адсорбційного матеріалу зібрані в джгути, всередині 
яких розташовані електронагрівальні елементи, які 
мають нагріватися від електронагрівника, адсорб-
ційний матеріал кожної секції ущільнений пресуван-
ням, а температурний діапазон нагріву адсорбцій-
ного матеріалу перевищує 100 ºС. 

  

 

(11) 85792  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B01D 63/10 
B01D 27/00 
B01D 39/00 
C02F 1/44  

(21) a200711507  (22) 17.10.2007  
(72) Гончарук Владислав Володимирович, Шарафутді-

нов Альфред Мінгазович, Мамченко Олексій Воло-
димирович, Кучерук Дмитро Дмитрович, Швиденко 
Віктор Зиновійович 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ. 
А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(54) ПОБУТОВИЙ ФІЛЬТР ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ 
(57) 1. Побутовий фільтр періодичної дії, що включає 

патронний фільтр і мембранний елемент, розміщені 
в циліндричному корпусі, обладнаному кришкою із 
каналами та патрубками підведення води, що очи-
щується, відведення очищеної води (пермеату) і 
відведення концентрату, який відрізняється тим, 
що патронний фільтр і мембранний елемент  уста-
новлені в корпусі коаксіально корпусу, мембранний 
елемент розташований усередині патронного фільт-
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ра, додатково в кришці виконаний канал для відво-
ду фільтрату, з'єднаний з порожниною, що відок-
ремлює патронний фільтр від мембранного еле-
мента, а також у кришці виконані порожнини, в яких 
установлений Уф-елемент, причому канали підве-
дення вхідної води та відведення пермеату прохо-
дять крізь ці порожнини. 
2. Побутовий фільтр за п. 1, який відрізняється тим, 
що патронний фільтр виконаний щонайменше із двох 
шарів, причому внутрішній шар виконаний з вугле-
цевої тканини. 
3. Побутовий фільтр за кожним із пп. 1, 2, який від-
різняється тим, що корпус виконаний з антикоро-
зійного матеріалу, а кришка - з полімерного матері-
алу й герметично з'єднана з корпусом. 
4. Побутовий фільтр за кожним із пп. 1-3, який від-
різняється тим, що канал відведення пермеату 
з'єднано з каналом відведення фільтрату, а на пере-
тині з'єднання встановлено регулювальний клапан. 
5. Побутовий фільтр за кожним із пп. 1-4, який від-
різняється тим, що порожнина між корпусом і пат-
ронним фільтром заповнена сорбентом. 

  

 

(11) 85753  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B01F 3/04 
C10L 3/00  

(21) a200704261  (22) 17.04.2007  
(72) Банахевич Юрій Володимирович, Городецький Оме-

лян Теодорович, Деркач Михайло Петрович, Рудко 
Василь Петрович 

(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ТЕХКОН" 
(54) ЕЖЕКТОРНИЙ ОДОРИЗАТОР ГАЗУ "ТАХАТ" 
(57) 1. Одоризатор газу, який складається із витратної 

ємкості з одорантом та ежектора одоризації, котрий 
виконаний зі зверненим в цю саму ємкість патруб-
ком відбору і сполучений своїм змішувачем через 
відвідний канал, що з'єднаний з магістральною тру-
бою, з мінусовою камерою цієї труби, який відрізня-
ється тим, що ежектор одоризації виконаний з пря-
мим та зворотним проходом газу через патрубок 
відбору з ежектора в витратну ємкість і навпаки, з 
цієї ємкості - в ежектор, а сам ежектор з'єднаний змі-
шувачем напряму з відвідним каналом і сполучений 
ним безпосередньо з мінусовою камерою магіст-
ральної труби. 
2. Одоризатор за п. 1, який відрізняється тим, що 
патрубок відбору виконаний з окремими протилеж-
но проточними коридорами, по одному коридору із 
яких газ з ежектора одоризації проходить в витрат-
ну ємкість, а по другому насичений одорантом газ з 
витратної ємкості проходить в змішувач цього ж 
ежектора. 
3. Одоризатор за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що ежектор одоризації влаштований з подачею газу 
через патрубок відбору вздовж краю рівня одоранту 
в витратній ємкості, а сама ємкість виконана з мож-
ливістю закручування поданого в неї газу по кругу 
поверхні її одоранту. 
4. Одоризатор за будь-яким з пп. 1-3, який відріз-
няється тим, що ежектор одоризації виконаний з 
направляючою газ до витратної ємкості стінкою, яка 
розміщена в ньому з протилежної, від подачі в єм-
кість газу, сторони. 

5. Одоризатор за п. 1, який відрізняється тим, що 
мінусова камера в магістральній трубі утворена від-
критим по ходу газу і розміщеним по середині цієї тру-
би жолобом, який влаштований навскіс по її довжи-
ні і з'єднаний своїм каналом з відвідним каналом 
ежектора одоризації. 
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(11) 85697  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B21B 1/02 (2008.01) 
B21B 1/16  

(21) a200608574  (22) 31.07.2006  
(72) Шум Валентин Борисович, Яковченко Олександр 

Васильович, Смирнов Євген Миколайович, Борис-
кин Валентин Валентинович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДО-
НЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ" 

(54) ЧИСТОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ КАЛІБР ДЛЯ ПРО-
КАТКИ КРУГЛИХ ПРОФІЛІВ 

(57) Чистовий універсальний калібр для прокатки круг-
лих профілів, що включає два симетрично розта-
шованих із зазором рівчаки, окреслених радіусом rk, 
який відрізняється тим, що величина радіуса калібру, 
що окреслює його контур, дорівнює проміжній величи-
ні між величинами радіусів двох суміжних профілів і 
визначається по формулі ),rr(5,0kr 21k +⋅α⋅= при 
цьому ширина калібру становить )(1k a)7,025,0(db +Δ−+= , 
при дотриманні співвідношення d1 = (1,012-1,033)d2, 
де 
rk - радіус обрису калібру; 
r1 і r2 - радіуси більшого і меншого суміжних круглих 
профілів; 
k - коефіцієнт, що враховує домірність допусків по 
діаметру профілю, k =(0,97-1,015); 
α  - коефіцієнт лінійної усадки гарячого металу; 
bk - ширина калібру; 
Δа(+) - величина плюсового допуску; 
d1 і d2 - діаметри більшого і меншого суміжних про-
філів. 

  

 

(11) 85725  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B21B 39/14  

(21) a200700706  (22) 23.01.2007  
(72) Дорофєєв Дмитро Веніамінович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЕТАЛОН" 

(54) РОЛИКОВА ПРОВОДКА 
(57) 1. Роликова проводка, що включає спрямовуючий 

пристрій із прикріпленими до нього роликотрима-
чами з роликами, встановленими на підшипниках, 
яка відрізняється тим, що спрямовуючий пристрій 
виконаний у вигляді жолоба, з вихідного торця яко-
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го на зовнішніх поверхнях закріплені роликотримачі 
з роликами, кожний з яких  виступає не менш ніж на 
3 міліметри усередину жолоба, а із вхідного торця 
виконана уловлювальна воронка. 
2. Проводка за п. 1, яка відрізняється тим, що ро-
лики встановлені на роликотримачах за допомогою 
підшипників ковзання. 

  

 

(11) 85723  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B21C 3/08 (2008.04) 
B21C 1/02 
B21B 31/00  

(21) a200700619  (22) 22.01.2007  
(72) Лопатін Володимир Миколайович, Лопатін Сергій 

Володимирович, Лопатін Микола Володимирович 
(73) ЛОПАТІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, ЛОПА-

ТІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЛОПАТІН МИКО-
ЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(54) СЕКЦІЙНИЙ ВОЛОЧИЛЬНИЙ РОЛИКОВИЙ БЛОК 
(57) 1. Секційний волочильний роликовий блок, що вклю-

чає послідовно і взаємно перпендикулярно розта-
шовані вздовж осі волочіння (0-0) і скріплені між со-
бою чотирма подовжніми стяжками (1) секції (2), кож-
на з яких містить два симетрично встановлені одна-
кові корпуси (3), в яких встановлені підшипники (4) 
та роликовий калібр (5), утворений двома роликами 
(6), цапфи (7) яких спираються на згадані підшипни-
ки (4), який відрізняється тим, що в кожній секції 
(2) підшипники (4) одного корпусу (3) встановлені спів-
вісно відповідним підшипникам (4) іншого корпусу 
(3) по посадках із зазором, при цьому ролики (6) 
розташовані між корпусами (3) секції (2) так, що їх 
цапфи (7) спираються на співвісні підшипники (4) різ-
них корпусів (3) секції (2) по посадках з натягом, 
причому в кожному корпусі (3) кожної секції (2) вста-
новлені регулювальні гвинти-кришки (8), розташо-
вані по осях роликів (6) і взаємодіючі з торцевими 
поверхнями зовнішніх обойм підшипників (4), а та-
кож притискні гвинти (9), розташовані радіально осям 
роликів (6) і взаємодіючі за допомогою колодок (10) 
із зовнішніми поверхнями зовнішніх обойм підшип-
ників (4). 
2. Секційний волочильний роликовий блок за п. 1, 
який відрізняється тим, що корпуси (3) секцій (2) 
сполучені між собою стяжними шпильками (11) з 
гайками (12). 
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(11) 85726  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B22D 11/053  

(21) a200700756  (22) 15.06.2005  
(31) 91086 
(32) 25.06.2004 
(33) LU 
(86) PCT/EP2005/052773, 15.06.2005 

(72) Лонарді Еміль, LU/LU, Убар Мішель, BE, Асса Шарль, 
LU, Віс Марк, LU 

(73) СМС ДЕМАГ АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, DE 
(54) КРИСТАЛІЗАТОР ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗЛИ-

ВУ З ПРИСТРОЄМ ХИТАННЯ 
(57) 1. Кристалізатор для безперервного розливу, який 

містить: 
гільзу (12) кристалізатора, яка утворює ливарний 
канал (18) вздовж ливарної осі (20), при цьому зга-
дана гільза (12) має верхній кінець і нижній кінець; 
сорочку (24) кристалізатора, що оточує гільзу (12), 
при цьому згадана сорочка (24) кристалізатора має 
верхній кінець і нижній кінець; 
систему охолоджування (26) всередині згаданої со-
рочки (24) кристалізатора для охолоджування гіль-
зи (12); 
коливальний важіль (40), що оточує згадану гільзу 
(12) кристалізатора, при цьому коливальний важіль 
(40) здатний здійснювати коливання навколо пово-
ротної осі (45), по суті перпендикулярної ливарній пло-
щині, яка містить вищезгадану ливарну вісь (20), для 
передачі механічних коливань гільзі (12) кристаліза-
тора, який відрізняється тим, що додатково перед-
бачений хитний кожух (30) кристалізатора, сполуче-
ний з верхнім кінцем згаданої сорочки (24) кристалі-
затора, при цьому гільза (12) ливарної форми підт-
римується на своєму верхньому кінці хитним кожу-
хом (30) кристалізатора, при цьому хитний кожух кри-
сталізатора (30) з можливістю повороту підтриму-
ється коливальним важелем (40) зовні сорочки (24) 
кристалізатора; причому передбачений ущільню-
вальний елемент (90, 130), який забезпечує ущіль-
нення між вищезгаданим хитним кожухом (30) криста-
лізатора і вказаним верхнім кінцем сорочки (24) кри-
сталізатора. 
2. Кристалізатор за п. 1, в якому згаданий хитний ко-
жух (30) кристалізатора підтримується коливальним 
важелем (40) з можливістю повороту навколо пово-
ротної осі (70), яка по суті паралельна вищезгаданій 
поворотній осі (45) коливального важеля (40). 
3. Кристалізатор за п. 1 або 2, в якому вищезгада-
ний хитний кожух (30) кристалізатора розташований 
над вищезгаданою сорочкою (24) кристалізатора, 
при цьому вказаний коливальний важіль (40) має 
центральну кільцеподібну частину (41), в якій з мо-
жливістю повороту підтримується хитний кожух (30) 
кристалізатора. 
4. Кристалізатор за п. 3, в якому вказаний коливаль-
ний важіль (40) має на одній стороні вказаної цен-
тральної кільцеподібної частини (41) опорні плечі 
(42, 42') і на протилежній її стороні - привідне плече (44). 
5. Кристалізатор за п. 4, який додатково містить: 
шарнірні опори (46, 46'), розташовані збоку від вказа-
ної сорочки (24) кристалізатора, при цьому вказані 
опорні плечі (42, 42') механічно приєднані до вказа-
них шарнірних опор (46, 46'), з тим, щоб обмежу-
вати вказану поворотну вісь (45) коливального ва-
желя (40), і 
пристрій (50) хитання, розташований зовні сорочки 
(24) кристалізатора на протилежній стороні відно-
сно вищезгаданих шарнірних опор (46, 46') і приєд-
наний до вказаного привідного плеча (44) вказаного 
коливального важеля (40). 
6. Кристалізатор за п. 5, в якому вказаний пристрій 
(50) хитання являє собою лінійний привід, який з 
можливістю повороту підтримується зовні сорочки 
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(24) кристалізатора і приєднаний через шарнірне 
з'єднання (56) до вказаного привідного плеча (44) 
вказаного коливального важеля (40). 
7. Кристалізатор за будь-яким з пп. 1-6, в якому вка-
заний кожух (30) ливарної форми містить: 
кільцеву опору (32) ливарної форми, з можливістю 
повороту підтримувану вказаним коливальним ва-
желем (40), при цьому вказана кільцева опора (32) 
кристалізатора включає в себе центральну порож-
нину (36); і 
опорний фланець (34), до якого прикріплений вка-
заний верхній кінець гільзи (12) кристалізатора, при 
цьому вказаний опорний фланець (34) розташова-
ний у вказаній центральній порожнині (36) вказаної 
кільцевої опори (32) кристалізатора і знімно приєд-
наний до неї. 
8. Кристалізатор за п. 7, в якому опорний фланець 
(34) формує масивний блок, який утворює аналог 
центральної вхідної лійки (35). 
9. Кристалізатор за будь-яким з пп. 1-8, в якому сис-
тема охолоджування являє собою систему (26) 
розпилювального охолоджування. 
10. Кристалізатор за п. 9, в якому ущільнювальний 
елемент являє собою кільцеве манжетне ущіль-
нення (90). 
11. Кристалізатор за п. 10, в якому вказане кільцеве 
манжетне ущільнення прикріплене до хитного ко-
жуха (30) кристалізатора і має вільний пружний обід, 
який радіально притиснутий до циліндричної внутріш-
ньої стінки вищезгаданої сорочки (24) кристаліза-
тора. 
12. Кристалізатор за пп. 9, 10 або 11, який додат-
ково містить: 
кільцевий елемент (80), прикріплений до вказаного 
нижнього кінця гільзи (12) кристалізатора; 
донну пластину (82), приєднану до нижнього кінця 
вказаної сорочки (24) кристалізатора, при цьому вка-
зана донна пластина має центральний отвір, в яко-
му розташований кільцевий елемент (80); і 
графітове кільце (84), яке утворює всередині вказа-
ного центрального отвору кільцевий контакт і на-
прямну поверхню між вказаним кільцевим елемен-
том (80) і вказаною донною пластиною (82). 
13. Кристалізатор за будь-яким з пп. 1-8, в якому 
система охолоджування являє собою проточну сис-
тему охолоджування. 
14. Кристалізатор за п. 13, в якому ущільнювальний 
елемент являє собою кільцеву діафрагму (130), 
встановлену герметично між хитним кожухом (30) 
кристалізатора і вказаним верхнім кінцем сорочки 
(24) кристалізатора. 

  

 

(11) 85768  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B22F 1/00 
B22F 9/00  

(21) a200706993  (22) 26.11.2005  
(31) PCT/KR2004/003090 
(32) 26.11.2004 
(33) KR 
(86) PCT/KR2005/004009, 26.11.2005 
(72) Хіеон Таегхван, KR, Парк Джонгнам, KR 
(73) СЕУЛ НЕШНЛ ЮНІВЕРСІТІ ІНДАСТРІ ФАУН-

ДЕЙШН, KR 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОНОДИСПЕРСНИХ НА-
НОЧАСТИНОК 

(57) 1. Спосіб одержання наночастинок металів, сплавів 
металів, оксидів металів і оксидів декількох металів, 
що включає наступні стадії: 
і) стадію, на якій здійснюють реакцію солі металу, 
розчиненої у воді, із сіллю лужного металу карбоно-
вої кислоти С4-25, розчиненої в першому розчиннику, 
що вибирають із групи, що складається з аліфатич-
ного вуглеводню С5-10 і ароматичного вуглеводню 
С6-10, з одержанням карбоксилатного комплексу ме-
талу; і 
іі) стадію, на якій здійснюють нагрівання зазначе-
ного карбоксилатного комплексу металу, розчине-
ного в другому розчиннику, що вибирають із групи, 
що складається з ароматичної сполуки С6-25, про-
стого ефіру С6-25, аліфатичного вуглеводню С6-25 і 
аміну С6-25 з одержанням наночастинок. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-
значений метал вибирають із групи, що складаєть-
ся з Fe, Co, Ті, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Mo, Ru, 
Rh, Pd, Ag, Cd, Ce, Pt, Au, Ba, Sr, Pb, Hg, Al, Ga, In, 
Sn та Ge, а зазначений лужний метал вибирають із 
групи, що складається з Li, Na і К. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-
значену сіль металу вибирають із групи, що склада-
ється з хлориду заліза (III) (FеСl3), хлориду заліза 
(II) (FeCl2), броміду заліза (II) (FeBr2), сульфату залі-
за (II) (FeSO4), нітрату заліза (III) (Fе(NО3)3), стеарату 
заліза (II) (Fe(O2C18H35)2), ацетату заліза (II) (FeOOCCH3)2, 
хлориду кобальту (III) (СоСl3), хлориду кобальту (II) 
(СоСl2), нітрату кобальту (III) ((Со(NO)3)3), сульфату 
нікелю (II) (NiSO4), хлориду нікелю (II) (NiCl2), нітра-
ту нікелю (II) (N(NO3)2, тетрахлориду титану (TiCl4), 
тетрахлориду цирконію (ZrCl4), гідрогексахлорпла-
тинату (IV) (H2PtCl6), гідрогексахлорпаладіату (IV) 
(Н2РdСl6), хлориду барію (ВаСl2), сульфату барію 
(BaSO4), хлориду стронцію (SrCl2), сульфату стронцію 
(SrSO4), ацетату цинку (Zn(ООСН3)2), ацетату магнію 
(Mn(ООСН3)2), гідрату ацетату церію (III) ((СН3СОО)3Се·xН2O), 
гідрату броміду церію (III) (СеВr3·xH2О), гептагідрату 
хлориду церію (III) (СеСl3·7Н2О), гідрату карбонату 
церію (III) (Се2(СО3)3·xН2O), гідрату фториду церію (III) 
(Се3·хН2О), 2-етилгексаноату церію (III)  
(СН3(СН2)3СН(С2Н5)СO2)3Се, йодиду церію (III) (СеI3), 
гексагідрату нітрату церію (III) (Се(NO3)3·6H2O), гід-
рату оксалату церію (III) (Се2(С2O4)3·хН2O), перхло-
рату церію (IIІ) (Се(С1O4)3), гідрату сульфату церію 
(III) (Се2(SO4)3·хН2O), ацетилацетонату заліза (Fe(асас)2), 
ацетилацетонату кобальту (Со(асас)3), ацетилаце-
тонату нікелю (Ni(acac)2), ацетилацетонату міді (Сu(асас)2), 
ацетилацетонату барію (Ва(асас)2), ацетилацетона-
ту стронцію (Sr(acac)2), гідрату ацетилацетонату це-
рію (III) ((асас)3Се·xН2O), ацетилацетонату платини 
(Pt(acac)2), ацетилацетонату паладію (Pd(acac)2), тет-
раізопропоксиду титану (Ti(iOC3H7)4) і тетрабуток-
сиду цирконію (Zr(OC4H9)4). 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-
значену сіль металу вибирають із групи, що склада-
ється з гідратованого хлориду заліза (III) (FеСl3·6H2O), 
гідратованого хлориду заліза (II) (FeCl2·4H2O), гідра-
тованого хлориду кобальту (III) (СоСl3·6H2О), гідра-
тованого хлориду кобальту (II) (СоCl2·4H2O), гідра-
тованого хлориду хрому (III) (СrСl3·6Н2О) і гідрато-
ваного хлориду марганцю (II) (МnСl2·4H2O). 
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5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чену сіль лужного металу карбонової кислоти C4-25 
вибирають із групи, що складається з олеату нат-
рію, стеарату натрію, лаурату натрію, олеату калію, 
стеарату калію, лаурату калію, додецилсульфату 
натрію і додецилбензилсульфонату натрію. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що заз-
начений перший розчинник вибирають із групи, що 
складається з гептану гексану, пентану, октану, гек-
садекану, октадекану, ксилолу, толуолу і бензолу. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чений другий розчинник вибирають із групи, що 
складається з октадекану, ейкозану, гексадекану, 
ейкозену, фенантрену, пентацену, антрацену, дифе-
нілу, диметилдифенілу, фенілового ефіру, октило-
вого ефіру, децилового ефіру, бензилового ефіру, 
триоктиламіну, гектадециламіну та октадециламіну. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед 
початком стадії ii) у зазначений карбоксилатний комп-
лекс металу, розчинений у другому розчиннику, до-
дають карбонову кислоту C4-25. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що зазна-
чену карбонову кислоту С4-25 вибирають із групи, що 
складається з олеїнової кислоти, стеаринової кис-
лоти, лауринової кислоти, пальмітинової кислоти, 
октенової кислоти і деканової кислоти. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що заз-
начена вода на стадії і) містить етанол та/або метанол. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що заз-
начений розчин карбоксилатного комплексу металу 
на стадії іі) нагрівають до температури між 200 °С і 
температурою кипіння зазначеного другого розчин-
ника. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що заз-
начену температуру підтримують протягом 1 хвили-
ни - 24 годин. 
13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що заз-
начений розчин карбоксилатного комплексу металу 
нагрівають до зазначеної температури зі швидкістю 
нагрівання 1-200 °С/хв. 

  

 

B 24 

(11) 85739  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B24B 35/00  

(21) a200702032  (22) 26.02.2007  
(72) Падалка Роман Васильович, Бєляєв Юрій Васильо-

вич, Черенщиков Генадій Олексійович, Євтухов Ар-
тем Віталійович, Акілов Олександр Іванович, Баєв 
Олександр Володимирович 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СУПЕРФІНІШУВАННЯ 
(57) 1. Пристрій для суперфінішування, що містить елек-

тромагнітний вібратор, двоплечий важіль, на одному 
плечі якого закріплений тримач абразивних брусків, 
шарніри для передачі коливань абразивним брус-
кам, гідровузол з кулачком, що взаємодіє з вилкою, 
виконаною на кінці другого плеча важеля, гідрову-
зол містить гідравлічну опору, що сполучена з ва-
желем, який відрізняється тим, що гідровузол до-

датково містить гідропривід і гідрозамок, з'єднаний 
каналами з гідроопорою і гідроприводом, а кулачок 
установлений на осі гідровузла з можливістю коли-
вання і взаємодії з гідроприводом. 
2. Пристрій для суперфінішування за п. 1, який від-
різняється тим, що гідропривід виконаний у вигляді 
гідроциліндра з каналами для подання робочої рі-
дини і рухомим поршнем. 
3. Пристрій для суперфінішування за одним з пп. 1, 
2, який відрізняється тим, що рухомий поршень 
гідроприводу зв'язаний з кулачком через хвостовик, 
яким обладнаний кулачок. 
4. Пристрій для суперфінішування за одним з пп. 1-
3, який відрізняється тим, що гідроопора виконана 
у вигляді гідроциліндра з каналами у верхній і 
нижній його частинах для подання робочої рідини і 
поршнем, установленим нерухомо в середній його 
частині. 

  

 

B 29 

(11) 85740  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B29C 45/00 
H04R 1/02 
B60R 13/02  

(21) a200702129  (22) 23.07.2005  
(31) 10 2004 037 361.2 
(32) 30.07.2004 
(33) DE 
(86) PCT/EP2005/008051, 23.07.2005 
(72) Палланітс Йозеф, AT 
(73) ХТП ХАЙ ТЕК ПЛАСТІКС АГ, AT 
(54) ЗАХИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ З РЕШІТЧАСТИМИ СТРУК-

ТУРАМИ І СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 
(57) 1. Спосіб виготовлення захисного елемента (1) з ре-

шітчастими структурами (2) для накривання отворів 
для гучномовців чи вентиляційних отворів методом 
лиття пластмас під тиском, який відрізняється тим, 
що захисний елемент виготовляють як частину фор-
мованої деталі, наприклад декоративного елемен-
та, захисний елемент лише на частині своєї поверх-
ні має решітчасті структури (2), причому краї цих 
решітчастих структур оточені суцільною формованою 
деталлю (3), причому принаймні решітчасті структу-
ри (2) захисного елемента виготовлені із суміші по-
ліаміду (ПА) і акрил-бутадієн-стиролу (АБС) при тем-
пературі формувальної маси, нижчій ніж 280 °С. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як фор-
мувальну масу використовують суміш ПА66-АБС. 
3. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що формувальну масу ПА-АБС по-
дають до установки для лиття під тиском через вхід-
ну горловину (10) для грануляту, з горловини пода-
ють до шнекової машини (9) для лиття, у шнековій 
машині для лиття встановлюють температуру мак-
симум 280 °С і з шнекової машини для лиття через 
кілька ливникових каналів (20) подають до прес-
форми (12, 16) для лиття під тиском. 
4. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що у прес-формі (12, 16) залива-
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ють порожнини (15, 17) з довжиною шляху подачі 
формувальної маси понад 180 мм. 
5. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що змішування ПА і АБС здійсню-
ють шляхом пластифікування у стандартній шнеко-
вій машині (9) для лиття під тиском із вилученням 
кисню. 
6. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що наявний всередині впускної 
горловини (10) гранулят ПА-АБС через ввід (11) для 
інертного газу обробляють сухим газом у формі 
азоту чи аргону, причому газ подають у випускну зо-
ну горловини і випускають через вхідний отвір гор-
ловини, і таким чином витісняють наявне між грану-
лами повітря, що спричинює оксидування, у зоні 
введення грануляту до шнекової машини (9) для 
лиття під тиском. 
7. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що порожнини прес-форми (12, 16) 
для лиття під тиском обробляють інертним газом. 
8. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що для виготовлення прес-форми 
(12, 16) для лиття під тиском чи її деталей (22) ви-
користовують газопроникний матеріал. 
9. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що повітря чи газ, наявний у по-
рожнинах (15, 17) прес-форми (12, 16) для лиття під 
тиском, принаймні частково видаляють за допомо-
гою вакуумного відсмоктування. 
10. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що захисний елемент (1) виготов-
ляють за допомогою багатокомпонентного лиття під 
тиском, причому решітчасті структури (2) виготовля-
ють у єдиному процесі лиття під тиском із нерешіт-
частою формованою деталлю (3), і у другому про-
цесі лиття під тиском із силовим замиканням з'єдну-
ють у єдину комплектну формовану деталь. 
11. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що керування розміщеними зовні 
соплами гарячих каналів прес-форми для лиття під 
тиском здійснюють індивідуально каскадами. 
12. Захисний елемент (1) з решітчастими структура-
ми (2), для накривання отворів для гучномовців і 
вентиляційних отворів, який відрізняється тим, що 
захисний елемент є частиною формованої деталі, 
наприклад декоративного елемента, і лише на час-
тині своєї поверхні має решітчасті структури (2), при-
чому краї цих решітчастих структур оточені суціль-
ною формованою деталлю (3), причому принаймні 
решітчасті структури (2) виготовлені методом лиття 
під тиском із суміші поліаміду (ПА) і акрил-бутадієн-
стиролу (АБС). 
13. Захисний елемент за п. 12, який відрізняється 
тим, що решітчасті структури (2) виготовлені із су-
міші ПА66 і АБС. 
14. Захисний елемент за одним із пп. 12, 13, який 
відрізняється тим, що захисний елемент (1) вико-
наний з можливістю використання для накривання 
гучномовців і вентиляційних чи обігрівних отворів у 
наземних, водних і повітряних транспортних засо-
бах, а також у будівлях і приладах. 
15. Захисний елемент за одним із пп. 12-14, який 
відрізняється тим, що решітчасті структури (2) ма-
ють велику кількість отворів, причому відношення пло-

щі отворів до загальної площі структури порівняно з 
відповідною суцільною просторовою формованою 
деталлю становить понад 20 %, зокрема понад 30 %. 
16. Захисний елемент за одним із пп. 12-15, який 
відрізняється тим, що він виконаний як дифузорна 
решітка для напрямлення і поширення звукових хвиль 
чи потоків повітря. 
17. Захисний елемент за одним із пп. 12-16, який 
відрізняється тим, що решітчасті структури (2) при-
наймні частково оточені тіньовим стиком для змен-
шення чи запобігання утворенню між потоками не-
бажаних стиків, які виникають на формотвірних ку-
полоподібних елементах внаслідок синусоподібного 
протікання розплаву, і виникаючих у результаті в 
перехідних зонах синусоподібних стиків між пото-
ками (ефект пам'яті). 
18. Застосування суміші ПА-АБС для виготовлення 
методом лиття під тиском захисного елемента (1) з 
решітчастими структурами (2) для накривання гуч-
номовців і вентиляційних отворів, захисний елемент 
є частиною формованої деталі, наприклад декора-
тивного елемента, і лише на частині своєї поверхні 
має решітчасті структури (2), причому краї цих ре-
шітчастих структур оточені суцільною формованою 
деталлю (3), причому принаймні решітчасті структу-
ри (2) виготовлені методом лиття під тиском із сумі-
ші поліаміду (ПА) і акрил-бутадієн-стиролу (АБС). 
19. Прес-форма для лиття під тиском для застосу-
вання у способі за пп. 1-11, яка відрізняється тим, 
що містить кілька газових інжекторів (13, 18) для вен-
тиляції порожнин (15, 17) у зоні решітчастих струк-
тур у лицевій частині (12) (частина А) і/або у стриж-
невій частині (16) (частина В). 
20. Прес-форма за п. 19, яка відрізняється тим, 
що прес-форма чи її частини (22) виготовлені із га-
зопроникного матеріалу. 
21. Прес-форма за одним із пп. 19 або 20, яка відріз-
няється тим, що містить вакуумний пристрій (22-25) 
для видалення повітря чи газу із порожнин (15, 17). 
22. Прес-форма за одним із пп. 19-21, яка відрізня-
ється тим, що містить розміщені зовні сопла гаря-
чих каналів, виконані з можливістю індивідуального 
каскадного керування. 

  

 

B 60 

(11) 85714  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60K 17/22 
F16D 3/50  

(21) a200613214  (22) 14.12.2006  
(72) Шульга Семен Васильович, Коваленко Владислав 

Геннадійович, Логінов Віктор Михайлович, RU, Куку-
ленко Олександр Васильович, Романюк Олександр 
Миколайович 

(73) ШУЛЬГА СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ, КОВАЛЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ, ЛОГІНОВ ВІКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ, RU 

(54) КАРДАННИЙ МЕХАНІЗМ 
(57) Карданний механізм, що має диски і обойми з па-

зами, обойми виготовлені як одне ціле з валами, 
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один з яких зв'язаний з рушієм, а інший - з веденим 
елементом трансмісії, який відрізняється тим, що 
в обоймах встановлені спіралеподібні пружні еле-
менти, кінці яких жорстко затиснуті в пазах між дис-
ками і обоймами, з можливістю деформації пружних 
елементів подібно до циліндричної пружини сти-
скання. 

  

 

(11) 85700  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B60T 13/52 
B60T 13/56 
B60T 13/46 
F15B 9/00  

(21) a200610207  (22) 25.09.2006  
(72) Шуклінов Сергій Миколайович, Скляров В'ячеслав 

Миколайович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ, ШУКЛІНОВ СЕРГІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ, СКЛЯРОВ В'ЯЧЕСЛАВ МИКО-
ЛАЙОВИЧ 

(54) КЛАПАННИЙ ВУЗОЛ ВАКУУМНОГО ПІДСИЛЮ-
ВАЧА 

(57) Клапанний вузол вакуумного підсилювача, що роз-
ташований в маточині силового поршня і склада-
ється з вакуумного і атмосферного клапанів, кожний 
з яких має відповідне сідло із каналами та загаль-
ний затвор клапанів, причому сідло атмосферного 
клапана механічно зв'язано з керуючим поршнем 
вакуумного підсилювача, який відрізняється тим, 
що сідло атмосферного клапана розташовано із за-
зором по зовнішній кромці сідла вакуумного клапа-
на і має механічний зв'язок с керуючим поршнем 
підсилювача, затвор клапанів ущільнений відносно 
керуючого поршня вакуумного підсилювача з мож-
ливістю відносного руху, а атмосферний канал утво-
рено навколо зовнішньої кромки затвора. 

  

 

B 64 

(11) 85805  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
B64B 1/50 (2008.01)  

(21) a200804597  (22) 10.04.2008  
(72) Кривчиков Віктор Іванович, Нікітченко Андрій Олек-

сандрович 
(73) КРИВЧИКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, НІКІТЧЕНКО АНД-

РІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ПРИВ'ЯЗНИЙ МАЛООБ'ЄМНИЙ АЕРОСТАТ 
(57) Прив'язний малооб'ємний аеростат, що містить гер-

метичну плівкову оболонку, заповнену легким га-
зом, і силову балку, яка використовується для рівно-
мірного розподілу аеродинамічних і вагових сил, який 
відрізняється тим, що герметична плівкова обо-
лонка, заповнена легким газом, наприклад гелієм, роз-
міщена в негерметичній зовнішній оболонці з тка-
нинного матеріалу, виконаній у вигляді одностінної 
геометричної фігури з плоскими гранями і ребрами, 

уздовж яких розташовані елементи жорсткого кар-
каса, причому зовнішня оболонка містить усередині 
силову балку, виконану у вигляді труби, розташова-
ної вертикально по осі, що проходить через центр 
ваги геометричної фігури, і з'єднаної з елементами 
жорсткого каркаса, при цьому порожнина труби спо-
лучена з порожниною плівкової оболонки через от-
вори, виконані в стінці труби, верхній кінець якої заг-
лушений, а на її нижньому кінці змонтований клапан 
безпеки з ніпелем і штоком, до якого приєднаний один 
кінець утримуючого стропа,  інший кінець якого зак-
ріплений на барабані лебідки, що використовується 
для регулювання висоти підйому аеростата, причо-
му утримуючий строп проходить через отвір у ван-
тажній площадці, розташованій знизу зовнішньої обо-
лонки і з'єднаній з жорстким каркасом за допомогою 
додаткових стропів. 

  

 

(11) 85730  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B64D 37/00  

(21) a200701327  (22) 08.02.2007  
(72) Ольшанський Еразм Іванович 
(73) ОЛЬШАНСЬКИЙ ЕРАЗМ ІВАНОВИЧ 
(54) ПАЛИВНИЙ БАК ЛІТАКА 
(57) Паливний бак, який розміщений на літаку на крилах, 

що сполучений паливопроводами з маршовими дви-
гунами і містить паливо для маршових двигунів, який 
відрізняється тим, що бак розміщений в хвостовій 
частині фюзеляжу, що сполучений паливопровода-
ми з маршовими двигунами, який відокремлений від 
пасажирського салону кофердамом, при цьому па-
ливопроводи бака сполучені з бачками-ресивера-
ми, що розташовані на крилах літака, місткість яких 
достатня для здійснення аварійної посадки літака. 

  

 

B 65 

(11) 85772  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65B 35/30 
B65B 35/00  

(21) a200707573  (22) 05.07.2007  
(72) Валіулін Геннадій Романович, Жарова Світлана 

Іванівна, Прокопчук Антон Миколайович, Звягін Ігор 
Олегович, Щербіна Артем Олегович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТОКУ ПЛЯ-
ШОК 

(57) Пристрій для розподілення потоку пляшок, який 
складається із подавального пластинчастого конве-
єра, нерухомого перехідного містка, клинового ме-
ханізму розподілення потоку пляшок, відвідних кон-
веєрів і напрямних для пляшок, який відрізняється 
тим, що вузол клинового механізму розподілення 
потоку пляшок складається із металевих напрям-
них, які в місці їх з'єднання утворюють клин з кутом 
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α, і до цих напрямних в місці їх з'єднання верти-
кально закріплений гумовий ролик, вісь якого вільно 
обертається в плаваючих опорах і може відхиляти-
ся в вертикальній площині, та містить демпферні 
пружини, які разом з гумовим роликом утворюють 
систему гасіння повздовжніх коливань. 

  

 

(11) 85715  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B65D 85/16  

(21) a200613302  (22) 18.05.2005  
(31) 10/848,172 
(32) 18.05.2004 
(33) US 
(86) PCT/EP2005/052277, 18.05.2005 
(72) Руід Джон О., US, Данкан Річард, US, Брукс Джон 

Майкл, US 
(73) СЕН-ГОБЕН ІЗОВЕР, FR 
(54) УПАКОВАНА ІЗОЛЯЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ ТА СПОСІБ 

УПАКОВКИ ІЗОЛЯЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
(57) 1. Упакована ізоляційна продукція (18), що містить 

ізоляційну продукцію (10), укладену для зберігання 
або транспортування і розміщену в знімній упаковці 
(16), причому упаковка (16) містить паропроникну 
мембрану, яка відрізняється тим, що паропрони-
кна мембрана є вибірковим уповільнювачем випа-
ровування. 
2. Упакована продукція за п. 1, у якій проникність 
для вологих випаровувань вибіркового уповільню-
вача випаровувань підвищується з підвищенням во-
гкості навколишнього середовища. 
3. Упакована продукція за п. 2, у якій паропроникна 
мембрана містить найлонову плівку. 
4. Упакована продукція за п. 1, у якій упаковка міс-
тить мішок, а паропроникна мембрана становить 
0,1-100 % площі поверхні мішка. 
5. Упакована продукція за будь-яким із пп. 1-4, у 
якій ізоляційна продукція містить щонайменше один 
ізоляційний мат (8), що має лицьовий шар (6), при-
чому ізоляційний мат (8) прикріплений у рулоні або 
в складеному вигляді стрічкою (14), яка розташо-
вана навколо ізоляційного мата (8) і контактує з ли-
цьовим шаром (6), при цьому стрічка (14) містить во-
дорозчинний клей або клей, що активується водою. 
6. Упакована продукція за п. 5, у якій лицьовий шар 
містить ФПКП- або ППКП-шар. 
7. Упакована продукція за п. 1, у якій знімна упако-
вка є неперфорованою. 
8. Спосіб упаковки ізоляційної продукції (10), при 
якому забезпечують щонайменше одну ізоляційну 
продукцію (10) в рулонах або в складеному вигляді 
для зберігання або транспортування, вміщують ізо-
ляційну продукцію (10) в упаковку (16), яка видаля-
ється і яка містить паропроникну мембрану, яка є 
вибірковим уповільнювачем випаровувань і закри-
вають упаковку (16). 

  

 

B 67 

(11) 85671  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B67D 5/01  

(21) a200508683  (22) 03.02.2004  
(31) 03/01,724 
(32) 13.02.2003 
(33) FR 
(31) 03/07,872 
(32) 30.06.2003 
(33) FR 
(86) PCT/FR2004/050039, 03.02.2004 
(72) Моге Фредерік, FR, Крапле Жюльен, FR, Жан 

Фредерік, DE 
(73) РОДІА ШІМІ, FR 
(54) СПОСІБ СПОРОЖНЕННЯ М'ЯКОЇ ТАРИ, ЩО МІС-

ТИТЬ В'ЯЗКИЙ ПРОДУКТ, І КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЙО-
ГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб спорожнення м'якої тари (3, 21) типу ве-
ликої сумки, об'єм якої становить або перевищує 
250 літрів, що містить в'язкий силіконовий продукт, 
який відрізняється тим, що містить операції при 
яких: в'язкий силіконовий продукт (2) вибирають з 
групи продуктів, в'язкість яких складає принаймні 10 
Па.с, переважно, від 10 до 200000 Па.с, а саме: з 
силіконових масел, силіконових смол, поліорганоси-
локсанових композицій (зокрема, у вигляді водних 
емульсій), які для формування еластомерів можуть 
бути забезпечені поперечними зв'язками (зшиті) 
унаслідок реакцій поліприєднання, поліконденсації 
або дегідро(полі)конденсації, органічних полімерів, що 
містять реактивні органокремнієві групи (відомі під 
назвою Ms-полімерів), і композицій, які завантажу-
ються в розчин або водне середовище, містять ак-
риловий полімер; причому при використанні власне 
способу: застосовують м'яку тару (3, 21), забезпече-
ну щонайменше одним вихідним отвором (9); чи-
нять тиск принаймні на одну обмежену зону м'якої 
тари (3, 21) за допомогою стискаючого пристрою, який 
складається принаймні з одного працюючого під 
тиском елемента (5, 22/23) та/або потоку середови-
ща, яке передає тиск, таким чином, що, з одного боку, 
утримують тару (3, 21) в надутому або частково наду-
тому стані, а з іншого боку, надають прискорення пото-
ку продукту; в кінці спорожнення скидають тиск. 
2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що стінка 
тари (3, 21) є механічно міцною і герметичною від-
носно в'язкого продукту (2), при цьому вона склада-
ється: щонайменше з одного елемента (25), який 
забезпечує її механічну міцність і включає один або 
декілька шарів з матеріалів, ідентичних або відмін-
них один від одного; щонайменше з одного ущіль-
нюючого елемента (26), сформованого (і) щонай-
менше однією полімерною плівкою, переважно у 
вигляді покриття, та/або (2і) щонайменше одного ущіль-
нюючого футерувального пакета, що складається з 
одного або декількох шарів матеріалів, вибраних з 
групи матеріалів, що включає: синтетичні полімерні 
плівки або метали; при цьому футерувальний пакет 
(пакети) принаймні частково прикріплений (прикріп-
лені) до елемента стінки, забезпечуючи її механічну 
міцність.  
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3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 
випускний (випускні) отвір (отвори) (9) тари (3, 21) 
забезпечують за допомогою операцій, при яких: ви-
різують отвір в стінці тари (3, 21); та/або видаляють 
пробку (пробки) або капсули, вставлені по посадці в 
один або декілька отворів, причому в даному випад-
ку вказаний (вказані) отвір (отвори) може (можуть) 
бути забезпечений (забезпечені) жолобом (жолоба-
ми) для дренажу стінки тари (3, 21); та/або видаля-
ють стягувальний пристрій (стягувальні пристрої), 
що закриває (закривають) отвір (отвори), вже існую-
чий (існуючі) в тарі (3, 21). 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що використовують пристрій для спорожнення 
тари, який забезпечений, з одного боку, принаймні 
одним елементом (5), працюючим під тиском, що 
має щонайменше один поршень (5.1), а з другого 
боку, принаймні однією місткістю (6) для спорож-
нення, яка призначена для розміщення в ній м'якої 
тари (3), що підлягає спорожненню, при цьому міст-
кість виконана у вигляді охоплюючої деталі, здатної 
взаємодіяти з поршнем і виконувати роль напрям-
ної для поршня, працюючого під тиском елемента 
(5) при його переміщенні, зокрема, в прямому нап-
рямку, відповідному до напрямку тиску, що діє на 
м'яку тару (3, 21).  
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що міст-
кість (6) для спорожнення розроблена таким чином, 
що може бути закрита, а також тим, що поршень (5.1) 
може переміщатися під впливом потоку середови-
ща під тиском, витісняючи в'язкий продукт (2) з міст-
кості (6). 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що вико-
ристовують середовище під тиском, що міститься в 
надувному переміщувальному пристрої, при цьому 
даний переміщувальний пристрій розміщують між 
поршнем (5.1) і реверсивною кришкою затвора міст-
кості (6) і приєднують до пристрою для подачі сере-
довища під тиском для надування переміщувально-
го пристрою і подальшого переміщення поршня (5.1) 
для забезпечення можливості витіснення в'язкого 
продукту (2) з місткості (6). 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що використовують такий пристрій для спорож-
нення, який включає щонайменше одну працюючу 
під тиском місткість (6) для спорожнення, яка приз-
начена для розміщення в ній підлягаючої спорож-
ненню м'якої тари (3, 21), а також тим, що на дану 
місткість (6) чинять тиск за допомогою середовища під 
тиском, з метою витіснення в'язкого продукту (2) з 
місткості (6).  
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що використовують пристрій для спорожнення, 
який включає, з одного боку, принаймні один пра-
цюючий під тиском елемент (22/23), забезпечений 
щонайменше одним комплектом принаймні з одного  
валка (22) і щонайменше одного елемента (23), про-
тидіючого валку, переважно, щонайменше з двох 
взаємно паралельних валків, які можуть переміща-
тися, обертаючись навкруги своїх власних осей, а з 
другого боку, засоби (29) для підвішування м'якої 
тари (3,21) таким чином, щоб отвір (отвори) розта-
шовувався (розташовувалися) в донній частині; 
пристрій для спорожнення сконструйований таким 
чином, що обидва валки (22/23) можуть рухатися в 
напрямку вниз, при цьому прокатуючи і стискаючи 

м'яку тару, коли вона переміщається між цими вал-
ками (22/23). 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 2-8, який відрізняється 
тим, що в'язкий продукт, що витісняється з м'якої 
тари (3,21), принаймні в один вузол для пакування 
продукту (2) у відповідний вид упаковки при відпо-
відній витраті, величина якої дорівнює або переви-
щує пропускну спроможність вузла для пакування 
продукту.  
10. Спосіб за будь-яким з пп. 2-9, який відрізняєть-
ся тим, що в'язкий продукт (2), що витісняється з 
м'якої тари, подають у пристрій для зберігання вка-
заного в'язкого продукту та/або на механічний прис-
трій для надання руху в'язкому продукту, щоб збіль-
шити швидкість потоку, причому вказаний механіч-
ний пристрій вибирають з групи пристроїв, що вклю-
чає: насоси, шнеки (двозахідні).  
11. Комплект для здійснення способу за пп. 1-10 
спорожнення м'якої тари (3, 21) типу великої сумки, 
об'єм якої становить або перевищує 250 літрів, що 
містить в'язкий силіконовий продукт (2), який відріз-
няється тим, що він включає: в'язкий силіконовий 
продукт (2), вибраний з групи продуктів, в'язкість яких 
становить або вища за 50 Па.с, переважно, від 100 
до 10 000 Па.с, а саме: з силіконових масел, силіко-
нових смол, поліорганосилоксанових композицій, 
які для формування еластомерів можуть бути за-
безпечені поперечними зв'язками (зшиті) унаслідок 
реакцій поліприєднання, поліконденсації або дегід-
ро(полі)конденсації, і органічних полімерів, що міс-
тять реактивні органокремнієві групи; механічно міц-
ну м'яку тару (3, 21), яка є герметичною для в'язкого 
продукту та обладнана щонайменше одним вихід-
ним отвором (9) і ручками (29) для підіймання та/або 
підвішування; пристрій для спорожнення, що вклю-
чає принаймні один елемент (5, 22/23), працюючий 
під тиском, та/або щонайменше одне середовище, 
працююче під тиском. 
12. Комплект за п. 11, який відрізняється тим, що 
м'яка тара (3, 21) має стінку, яка складається: що-
найменше з одного елемента (25), що забезпечує 
механічну міцність і включає один або декілька ша-
рів матеріалів, ідентичних або відмінних один від 
одного; та/або принаймні з одного герметизуючого 
елемента (26), сформованого (і) щонайменше од-
нією полімерною плівкою, переважно у вигляді пок-
риття, та/або (2і) щонайменше одним щільним фу-
терувальним пакетом з одного або декількох шарів 
матеріалів, вибраних з групи матеріалів, що вклю-
чають: синтетичні полімерні плівки або метали; при 
цьому футерувальний пакет (пакети), при викорис-
товуванні, прикріплюється (прикріплюються) до еле-
мента стінки тари, забезпечуючи механічну міцність. 
13. Комплект за будь-яким з пп. 11,12, який відріз-
няється тим, що м'яка тара (3, 21) має механічно 
міцну і щільну (герметичну) стінку (25), виготовлену 
на тканій основі (на тканих основах), питома вага 
якої в непокритому стані складає від 100 до 300 г/м2, 
а також тим, що футерувальний пакет (26) має тов-
щину від 5 до 500 мікронів. 
14. Комплект за будь-яким з пп. 11-13, який відріз-
няється тим, що пристрій для спорожнення, з од-
ного боку, містить один елемент (5), працюючий під 
тиском, забезпечений щонайменше одним порш-
нем (5.1), а з другого боку, принаймні одну місткість 
(6) для спорожнення, яка призначена для розміщен-
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ня в ній м'якої тари (3,21), що підлягає спорожненню, 
при цьому місткість розроблена у вигляді охоплюючої 
деталі, відносно охоплюваної деталі, роль якої вико-
нує поршень (5.1) елемента (5), працюючого під тис-
ком, при його переміщенні в прямому напрямку, відпо-
відному до напрямку тиску, який діє на м'яку тару (3, 
21) або тільки на її футерувальний пакет (26).  
15. Комплект за п. 14, який відрізняється тим, що 
поршень елемента (5), працюючого під тиском, за-
безпечений головкою, з'єднаною із штоком, призна-
ченим для взаємодії із зафіксованим переміщуваль-
ним пристроєм (5.2), що виконує функцію приводу 
при здійсненні поворотно-поступального перетворю-
вального руху, причому даний переміщувальний 
пристрій (5.2) змонтований на зафіксованій конст-
рукції (4), а сама головка призначена для проник-
нення в місткість (6) для спорожнення, з метою при-
кладання тиску стиснення до м'якої тари (3); міст-
кість (6) для спорожнення, забезпечена принаймні 
одним вихідним отвором (9) для витіснення в'язкого 
продукту (2) і оснащена засобами для переміщен-
ня, складається з порожнистого циліндра, призна-
ченого для розташування в ньому м'якої тари (3) і 
для ковзаючого переміщення в ньому головки (5.1) 
поршня.  
16. Комплект за п. 14 або п. 15, який відрізняється 
тим, що місткість (6) для спорожнення виконана та-
ким чином, що вона може бути закрита, а також 
тим, що поршень (5.1) може переміщатися в ній під 
дією середовища, працюючого під тиском.  
17. Комплект за будь-яким з пп. 11-13, який відріз-
няється тим, що пристрій для спорожнення містить 
принаймні одну місткість (6) для спорожнення, приз-
начену для розміщення в ній м'якої тари (3,21), що 
підлягає спорожненню, або, як альтернатива, тільки 
її футерувального пакета (26), і яка може бути стис-
нена за допомогою середовища, працюючого під 
тиском, з метою витіснення в'язкого продукту (2) з 
місткості (6). 

18. Комплект за будь-яким з пп. 11-17, який відріз-
няється тим, що пристрій для спорожнення містить 
надувний переміщувальний пристрій (12), розташо-
ваний між поршнем (5.10) і реверсивною кришкою 
затвора (13) місткості (60) і сполучений із засобами 
для подачі середовища під тиском, з метою його 
надування і подальшого переміщення поршня (5.10) 
для забезпечення можливості витіснення в'язкого 
продукту (2) з місткості (60). 
19. Комплект за п. 18, який відрізняється тим, що 
засоби для подачі середовища під тиском містять 
принаймні один резервуар (15) для середовища під 
тиском, пристрій (17) для переміщення середовища 
під тиском і трубу (16), обладнану вказаним вище 
пристроєм (17), яка сполучає резервуар (15) для 
середовища під тиском з надувним переміщуваль-
ним пристроєм (12).  
20. Комплект за п. 19, який відрізняється тим, що 
середовищем під тиском є середовище, вибране з 
групи нестискуваних середовищ, що включає воду 
або масло, або з групи рідин, що стискаються.  
21. Комплект за будь-яким з пп. 11-13, який відріз-
няється тим, що пристрій для спорожнення вклю-
чає, з одного боку, один елемент під тиском, забез-
печений щонайменше одним комплектом принайм-
ні з одного валка (22) і щонайменше з одного еле-
мента (23), протидіючого валку, а з другого боку, 
пристрій для спорожнення включає засоби (29) для 
підвішування м'якої тари (21) таким чином, що отвір 
(отвори) розташовується (розташовуються) в дон-
ній частині; при цьому пристрій для спорожнення ви-
конаний таким чином, що обидва валки (22/23) мо-
жуть рухатися вниз, прокатуючи і здавлюючи м'яку 
тару (21) при її переміщенні між двома згаданими 
валками (22/23). 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 85793  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C01B 33/00 
B02C 13/22 (2008.04)  

(21) a200711739  (22) 24.10.2007  
(72) Бакай Едуард Аполінарійович, Тарасевич Юрій Сте-

фанович, Харлім Валерій Михайлович, Огенко Во-
лодимир Михайлович, Тарасевич Олексій Юрійович 

(73) БАКАЙ ЕДУАРД АПОЛІНАРІЙОВИЧ, ТАРАСЕВИЧ 
ЮРІЙ СТЕФАНОВИЧ, ХАРЛІМ ВАЛЕРІЙ МИХАЙ-
ЛОВИЧ, ОГЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 
ТАРАСЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АКТИВОВАНИХ ПОРОШ-
КОПОДІБНИХ СПЛАВІВ КРЕМНІЮ ТА ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб одержання активованих порошкоподібних 
сплавів кремнію, який включає процеси приготуван-
ня суміші кремнію з легкоплавким компонентом, їх тер-
мохімічну взаємодію і активацію в газовому середо-
вищі реактора, який відрізняється тим, що проце-
си взаємодії і активації компонентів проводять, пері-
одично змінюючи циркулюючі потоки в реакторі з 
утворенням шару твердих компонентів з наступним 
його руйнуванням при одночасній дії інерційних сил 
в умовах ударного стиску, зсуву та пошарового сти-
рання в регульованому реакційному середовищі при 
зміні температури. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
одержання активованих порошкоподібних сплавів 
кремнію як легкоплавкий компонент застосовують 
магній або його сплави з іншими елементами. 
3. Спосіб за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що в реакторі здійснюють утворення зустрічних цир-
кулюючих потоків, циклічно відхиляючи їх, переваж-
но в перпендикулярному напрямку. 
4. Спосіб за п. 1 або 2, або 3, який відрізняється 
тим, що активацію процесів одержання порошкопо-
дібного сплаву кремнію проводять при регульованій 
зміні температури і тиску газоподібних компонентів. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що додаткову активацію твердих компонен-
тів проводять обробкою їх кислотами та/або розчина-
ми солей, та/або іншими прийнятними речовинами. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що одержання активованих порошкоподібних 
сплавів в реакторі проводять, переважно, в проточ-
ному режимі. 
7. Пристрій для одержання активованих порошко-
подібних сплавів кремнію, який включає корпус, вуз-
ли вводу та виводу компонентів і одержаних про-
дуктів, ротор з ущільненням вала і пальцями, розта-
шованими в робочій камері, лопаті для видалення 
продуктів, який відрізняється тим, що ротор додат-
ково містить лопаті, установлені з можливістю утво-
рення циркулюючих осьових і радіальних, переваж-
но зустрічних, потоків компонентів і утворених про-

дуктів, а ущільнення ротора, вузли вводу компонен-
тів і виводу продуктів розташовані в ізолюючих ка-
мерах з визначеним газовим середовищем. 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що ро-
тор містить однакові і/або різні за розмірами лопаті, 
установлені, переважно, із взаємним зміщенням від-
носно центра симетрії вала. 
9. Пристрій за будь-яким із пп. 7, 8 який відрізня-
ється тим, що лопаті ротора установлені з можли-
вістю очистки ними внутрішньої поверхні реактора. 
10. Пристрій за будь-яким із пп. 7-9, який відрізня-
ється тим, що ізолюючі камери на вході і виході ре-
актора містять шлюзові, переважно клапанні вузли. 
11. Пристрій за будь-яким із пп. 7-10, який відрізня-
ється тим, що деталі пристрою  виготовлені із кера-
мічних матеріалів. 

  

 

(11) 85787  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C01G 45/00 
C25B 1/00  

(21) a200710679  (22) 27.09.2007  
(72) Білокінь Євген Миколайович, Дульнєв Петро Георгі-

йович 
(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПЕРМАНГАНАТУ КАЛІЮ 

АБО НАТРІЮ 
(57) Спосіб одержання перманганату калію або натрію 

шляхом сплавлення калієвого або натрієвого лугу у 
присутності кисню повітря з піролюзитом з окислен-
ням одержаного манганово-кислого калію або нат-
рію хлором, який відрізняється тим, що спосіб вклю-
чає додаткову стадію регенерації хлору з одержа-
них хлоридів, шляхом їх обробки азотною, сірчаною, 
фосфорною кислотами або їх сумішшю у відповід-
ному співвідношенні у присутності піролюзиту або ре-
агентів, які мають двооксид мангану, з поверненням 
хлору на стадію окислення перманганату. 

  

 

C 02 

(11) 85802  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C02F 1/00 
C02F 1/44 
C02F 9/00  

(21) a200802190  (22) 20.02.2008  
(72) Гончарук Владислав Володимирович, Балакіна Мар-

гарита Миколаївна, Кучерук Дмитро Дмитрович, Шви-
денко Віктор Зіновійович, Канінська Раїса Леонідівна 

(73) ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ 
ІМ. А.В. ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕ-
МІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ АМОНІЙВМІСНИХ СТІЧНИХ 
ВОД 

(57) Спосіб очищення амонійвмісних стічних вод, що 
включає електрохімічну обробку, реагентну обробку 
коагуляцією з наступним декантуванням очищеної 
води та доочищення баромембранним методом, який 
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відрізняється тим, що реагентну обробку здійсню-
ють у дві стадії, причому на другій стадії як реагент 
використовують комплексоутворювач - суміш окси-
ду магнію і о-фосфорної кислоти при їх стехіометрич-
ному співвідношенні, і комплексоутворювач вводять 
у декантат першої стадії реагентної обробки в кіль-
кості, що перевищує стехіометричну по відношенню 
до вмісту іонів амонію у воді на 4-7 %, осад відокрем-
люють і зневоднюють, а одержану воду направля-
ють на баромембранне доочищення, останнє здійс-
нюють у дві стадії, на першій використовують ульт-
рафільтрацію, на другій - зворотний осмос, концент-
рат ультрафільтрації направляють на другу стадію 
реагентної обробки, а концентрат зворотного осмо-
су - на термообробку. 

  

 

(11) 85661  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 3/30 
C02F 3/32 
C02F 3/34  

(21) 2004042539  (22) 05.04.2004  
(72) Адаменко Олексій Іванович, Адаменко Іван Олексі-

йович 
(73) АДАМЕНКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) ЛОТКОВИЙ ОЧИСНИК ТА СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ 

СТОКІВ 
(57) 1. Лотковий очисник стоків, що містить лоток, побуд-

ники подачі стоків, який відрізняється тим, що до-
датково обладнаний фотореактором-маточником, з'єд-
наним з очисником через вивідники-підпресовщики, 
метантенком з колом активного мулу і фільтром-за-
вісою у очиснику, при цьому в очиснику виділено ос-
вітлену зону з обертовим циліндром щілинних світ-
ловодів, з захисним світлопрозорим ковпаком і вен-
тиляцією, і затемнену зону із зонами відстою і виве-
дення водорості через вивідник-підпресовщик, із му-
лозбірником і вивідником мулу та колом подачі ак-
тивного мулу із метантенка у фільтр-завісу, розмі-
щену перед виводом стоків із очисника. 
2. Спосіб водоростевого очищення стоків в пристрої 
за п. 1, що включає подачу стоків на очищення, їх 
аерацію в процесі очищення, освітлення водорос-
тей, який відрізняється тим, що стоки спочатку по-
дають в освітлену зону лоткового очисника, в цій 
зоні стоки змішують із суспензією поверхневої водо-
рості Botryococcus, подають повітря в зону аерації і 
за допомогою обертання циліндра із щілинними світ-
ловодами здійснюють аерацію та освітлення стоків, 
після цього виводять водорості у вигляді пасти у 
фотореактор-маточник з нормативним середовищем, 
з якого свіжу активну біомасу водорості повертають 
у очисник, після освітленої зони стоки направляють 
у затемнену зону, де перед виходом із очисника 
пропускають через фільтр-завісу із активного мулу. 

  

 

(11) 85665  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 11/14 
B01F 3/12 
B01F 3/00 

B01J 13/00 
C01B 33/40 (2006.01) 
C01F 7/02 (2006.01) 
C01F 11/00 
C01G 23/04 (2006.01) 
C09C 1/02 
C09D 7/12 
C09D 11/00 
C09D 17/00 
D21H 19/00  

(21) a200500427  (22) 16.07.2003  
(31) 02/09015 
(32) 17.07.2002 
(33) FR 
(86) PCT/FR03/02254, 16.07.2003 
(72) Хюссон Моріс, FR/FR, Жакме Крістіан, FR/FR, Во-

роб'єв Ежен, FR/FR 
(73) ОМІА ДЕВЕЛОПМЕНТ АГ, CH 
(54) РІДКІ ВОДНІ СУСПЕНЗІЇ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВ-

НЮВАЧІВ, ЇХ ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
(57) 1. Спосіб одержання рідкої водної суспензії мінераль-

них наповнювачів з концентрованого коржа, який 
відрізняється тим, що здійснюють дві окремі стадії 
фільтрування, де на першій стадії фільтрування ут-
ворюють попередній шар мінерального наповнюва-
ча на фільтрувальній мембрані за відсутності дис-
пергуючого агента, а на другій стадії фільтрування, 
яку здійснюють після першої, попередній шар оброб-
ляють водною суспензією, що містить диспергуючий 
агент, одержуючи фільтрат та концентрований корж, а 
рідку водну суспензію мінерального наповнювача одер-
жують із концентрованого коржа. 
2. Спосіб одержання рідких водних суспензій міне-
ральних наповнювачів за п. 1, який відрізняється 
тим, що після двох окремих стадій фільтрування 
додатково здійснюють стиснення. 
3. Спосіб одержання рідких водних суспензій міне-
ральних наповнювачів за будь-яким з пп. 1-2, який 
відрізняється тим, що кількість диспергуючого аген-
та, що беруть на другій стадії, становить від 0,01 % 
до 10 %, переважно від 0,1 % до 2 % за сухою ма-
сою відносно сухої маси мінерального наповнюва-
ча, що його мають фільтрувати. 
4. Спосіб одержання рідких водних суспензій міне-
ральних наповнювачів за будь-яким з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що кількість диспергуючого аген-
та, присутнього у фільтраті, контролюють й обмежу-
ють за допомогою безперервного вимірювання елект-
ропровідності фільтрату, й тим, що стадію фільтру-
вання припиняють, як тільки збільшується електро-
провідність фільтрату . 
5. Спосіб одержання рідких водних суспензій міне-
ральних наповнювачів за будь-яким з пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що мінеральний наповнювач 
вибирають серед природного карбонату кальцію у 
вигляді різних видів крейди, кальцитів, мармуру або 
синтетичного карбонату кальцію, зокрема, осадже-
ного при різних стадіях кристалізації, або серед змі-
шаних карбонатів магнію та кальцію, таких як доло-
міти, або серед карбонату магнію, карбонату цинку, 
вапна, оксиду магнію, сульфату барію, такого як ба-
рит - важкий шпат, сульфату кальцію, оксиду крем-
нію, силікатів магнію, таких як тальк, воластоніт, гли-
нозему і алюмосилікатів, таких як каоліни, слюда, 
оксидів металів, зокрема, лужноземельних металів, 
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або гідроксидів, зокрема, гідроксиду магнію, оксидів 
заліза, оксидів цинку, оксиду титану, діоксидів тита-
ну у формі анатазу або рутилу, або їх сумішей, і пе-
реважно вибрані серед природного карбонату каль-
цію, синтетичного карбонату кальцію, осадженого кар-
бонату кальцію, діоксиду титану у формі анатазу 
або рутилу, каоліну, гідроксиду алюмінію, глинозе-
мів або їх сумішей. 
6. Рідка водна суспензія мінерального наповнюва-
ча, яка відрізняється тим, що містить воду, міне-
ральний наповнювач та диспергуючий агент у кіль-
кості від 0,01 % до 10 %, переважно від 0,1 % до 2 % 
за сухою масою відносно сухої маси мінерального 
наповнювача, що його мають фільтрувати, і тим, що 
вона одержана способом за будь-яким з пп. 1-5. 
7. Рідка водна суспензія мінерального наповнювача 
за п. 6, яка відрізняється тим, що мінеральний на-
повнювач вибраний серед природного карбонату каль-
цію у вигляді різних видів крейди, кальцитів, марму-
ру або синтетичного карбонату кальцію, зокрема, осад-
женого при різних стадіях кристалізації, або серед 
змішаних карбонатів магнію та кальцію, таких як до-
ломіти, або серед карбонату магнію, карбонату цин-
ку, вапна, оксиду магнію, сульфату барію, такого як 
барит - важкий шпат, сульфату кальцію, оксиду крем-
нію, силікатів магнію, таких як тальк, воластоніт, гли-
нозему і алюмосилікатів, таких як каоліни, слюда, 
оксидів металів, зокрема, лужноземельних металів, 
або гідроксидів, зокрема, гідроксиду магнію, оксидів 
заліза, оксидів цинку, оксиду титану, діоксидів тита-
ну у формі анатазу або рутилу, або їх сумішей, сумі-
шей тальку та карбонату кальцію. 
8. Застосування рідкої водної суспензії мінерально-
го наповнювача за п. 6 у галузях виробництва папе-
ру, фарб, обробки води, і більш конкретно, в галу-
зях очищення   забруднень, миючих засобів, виробниц-
тва кераміки, цементу або гідравлічних   зв'язуючих, 
побутових робіт, виробництва чорнил та лаків, прок-
леювання тканин. 
 

 

 
C 04 

(11) 85720  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 28/04 (2008.01) 
C04B 28/18 (2006.01) 
C04B 38/10  

(21) a200700017  (22) 02.01.2007  
(72) Примаченко Володимир Васильович, Казначеєва На-

талія Михайлівна, Крахмаль Юлія Олександрівна 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬ-

КИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТ-
РИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 

(54) СИРОВИННА СУМІШ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕ-
РАМІЧНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Сировинна суміш для виготовлення керамічних те-
плоізоляційних матеріалів, яка містить кремнеземи-
стий компонент, портландцемент, добавку, піноут-
ворювач і воду, яка відрізняється тим, що як кре-
мнеземистий компонент вона містить молотий кварц, 
а як добавку - пісок перлітовий спучений при нас-
тупному співвідношенні компонентів, мас. %: 

молотий кварц 7-13
портландцемент 56-58
пісок перлітовий спучений 1,99-3,95
піноутворювач 0,01-0,05
вода 25-35.

  

 

(11) 85719  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 35/58 
C04B 35/65 
C01B 21/068 (2008.01)  

(21) a200700016  (22) 02.01.2007  
(72) Федорук Ростислав Мефодійович, Примаченко Во-

лодимир Васильович, Савіна Людмила Костянти-
нівна, Хоружий Олександр Григорович, Полтарак 
Олена Вікторовна 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-
СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕ-
ТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОГНЕТРИВКИХ ВИРО-
БІВ НА НІТРИДКРЕМНІЄВМІСНІЙ ЗВ'ЯЗЦІ 

(57) Спосіб виготовлення вогнетривких виробів на ніт-
ридкремнієвмісній зв'язці, який включає тонкий помел 
кремнію кристалічного, змішування його з заповню-
вачем із карбіду кремнію і тимчасовою зв'язкою, фор-
мування, сушіння і випал виробів в середовищі азо-
ту з проміжними ізотермічними витримками, який 
відрізняється тим, що тонкий помел кремнію здійс-
нюють в зрідженому азоті, а вироби випалюють при 
температурі на 40-50 °С нижче температури плав-
лення кремнію, тобто при 1360-1370 °С, причому під-
німання температури здійснюють багатоступінчас-
то: при 560-600 °С - з ізотермічною витримкою про-
тягом 3-4 годин; при 960-1000 °С - з ізотермічною вит-
римкою протягом 3-4 годин, і вище 1180 °С - через 
кожні 30-40 °С з ізотермічною витримкою протягом 
2-4 годин в залежності від маси виробів. 

  

 

(11) 85721  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 37/00 
B23B 35/00 
C03C 8/24 (2008.01)  

(21) a200700045  (22) 02.01.2007  
(72) Криворучко Павло Петрович, Мартиненко Валерій 

Владленович, Рабінков Леонід Генадійович, Нікіча-
нов Вячеслав Володимирович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-
СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТ-
РИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" 

(54) КЕРАМІЧНИЙ ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЯННЯ КЕРАМІКИ З 
КЕРАМІКОЮ 

(57) Керамічний припій для паяння кераміки з керамікою, 
що містить SiO2, СаО, Аl2О3, добавку металу з групи 
Mn, Fe, Co, Cr, який відрізняється тим, що додатко-
во містить суміш ZrO2 і ТіО2 у співвідношенні 50:50 
при такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
SiO2 48-58
СаО 15-25
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Аl2О3 10-13
добавка металу з групи 
Mn, Fe, Co, Cr 1-3
суміш ZrO2 і ТіО2 у  
співвідношенні 50:50 12-15.

  

 

(11) 85758  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 38/10 
C04B 38/02  

(21) a200704660  (22) 26.04.2007  
(72) Філатов Анатолій Миколайович, Вудвуд Тарас Ми-

колайович, Іваненко Віталій Олексійович, Приходь-
ко Тетяна Дмитрівна, Хом'яков Віталій Вікторович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТ-
НО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬ-
НИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ "НДІБМВ" 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ НІЗДРЮВАТОБЕТОН-
НОЇ СУМІШІ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГАЗОПІНОБЕТО-
НУ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб приготування ніздрюватобетонної суміші для 
автоклавного газопінобетону шляхом подачі в змі-
шувач води, піщаного шламу, цементу, вапняно-піща-
ного в'яжучого, суспензії алюмінієвої пудри при без-
перервному змішуванні, який відрізняється тим, 
що в змішувач з піногенератора аеродинамічної дії 
подають дозу монодисперсної піни кратністю 25-50 
одиниць з розміром пухирців 0,01-0,5 мм і суміш до-
датково змішують протягом 80-120 с. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пода-
ють піну кратністю 30-35 одиниць. 

  

 

(11) 85747  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C04B 40/00 
B28B 1/08  

(21) a200703103  (22) 23.03.2007  
(72) Кісленко Юрій Олексійович, Мартіросян Арсен Му-

шегович 
(73) КІСЛЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, МАРТІРОСЯН АР-

СЕН МУШЕГОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНОГО ВИГОТОВЛЕН-

НЯ БЕТОННИХ ВИРОБІВ, ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕ-
МА Й ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ СТІЛ 
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПОСОБУ 

(57) 1. Спосіб електроімпульсного виготовлення бетон-
них виробів, що полягає в обробці бетонної суміші 
вібраціями з імпульсами потоків енергії від вібрацій-
ного стола, який відрізняється тим, що процес ущіль-
нення суміші ведуть пружно-буферними коливання-
ми, сформованими електромагнітом-вібратором при 
плаваючих мікроколиваннях платформи вібраційно-
го стола. 
2. Операційна система для здійснення способу елек-
троімпульсного виготовлення бетонних виробів за 
допомогою вібраційного стола й комунікаційного еле-
ктронного інвертора, яка відрізняється тим, що сис-
тема містить оператори мікроколивань із буферною 

затримкою актів ущільнення бетону й синхроніза-
цією по сигналах навантаження, затримки й розван-
таження імпульсів вібрацій трапецієподібної форми. 
3. Електроімпульсний вібраційний стіл для здійс-
нення способу електроімпульсного виготовлення бе-
тонних виробів, що містить вібратор і платформу фор-
мування, який відрізняється тим, що стіл викона-
ний з пружноплаваючою платформою (палубою), 
накладеною на віброгасильні подушки й пружини 
стиску, установлені симетрично до вертикальної осі 
електромагнітного вібратора з котушками, елект-
рично пов'язаними з операторами комунікаційного 
електронного інвертора, що має програму керуван-
ня й ключ включення й відключення, винесені на 
дистанційний пульт керування роботою стола. 

  

 

(11) 85752  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 40/00 
B28C 5/12 (2008.04) 
B02C 13/00  

(21) a200703926  (22) 10.04.2007  
(72) Панамарчук Володимир Васильович, Бізін Юрій Во-

лодимирович 
(73) БІЗІН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ І АКТИВАЦІЇ ЗЕР-

НИСТИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) 1. Установка для подрібнення і активації зернистих 

матеріалів, що містить камеру подрібнення, заван-
тажувальний і розвантажувальний пристрої, при цьо-
му камера подрібнення складається з корпусу, в 
якому розміщені два ротори, кожний з яких вико-
наний у вигляді приводного вала, обладнаний мо-
лольними тілами і сполучений з електроприво-
дом, яка відрізняється тим, що установка додат-
ково обладнана камерою активації, яка розташо-
вана під камерою подрібнення, при цьому камера 
активації забезпечена ротором у вигляді горизон-
тального приводного вала з молольними тілами у 
вигляді пластин, шарнірно закріплених на відцент-
рових елементах, і обладнана розвантажувальним 
пристроєм, а в камері подрібнення ротори розта-
шовані вертикально назустріч один одному, а мо-
лольні тіла виконані у вигляді вертикальних стриж-
нів, закріплених на відцентровій балці таким чином, 
що вони виступають над її верхньою і нижньою по-
верхнями, при цьому камера подрібнення обладна-
на завантажувальним пристроєм і сполучена з каме-
рою активації перевантажувальним патрубком. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що ро-
тори камери подрібнення встановлені з можливістю 
обертання в протилежних напрямах відносно один 
одного. 
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(54) ЗАМІЩЕНІ ЄНАМІНОНИ, ЇХ ПОХІДНІ І ЇХ ЗАСТО-

СУВАННЯ 
(57) 1. Сполука, яка описується формулою І: 

O

O
N

R5

R3

(R4)m

R2

R1

H

, І 
або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетероарил, 
арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незаміщеним 
або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає фтор, хлор, бром, 
йод, С1-С10алкоксигрупу, нітрогрупу, галогенС1-С10ал-
кіл, пергалогенС1-С10алкіл і незаміщений або замі-
щений С1-С10алкіл; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, нітрогрупу, С1-С10алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, арил, ге-
тероарил, циклоалкіл і гетероциклоалкіл, кожний з 
яких є незаміщеним або заміщеним, або в якій R3 і 
сусідній R4 спільно утворюють конденсоване неза-
міщене або заміщене 5- або 6-членне циклоалкі-
льне, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-
С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є 
незаміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
незаміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кіль-
це; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4;  
за умови, що, якщо R5 означає -OEt, то R4 не озна-
чає галоген, і сполука формули І не є сполуками 
етил-α-[(бензил)амінометилен]-2-хлор-β-оксобензо-
лпропіонатом і 1-(2,4-дихлор-5-фторфеніл)-2-[[(2,4-
дифторфеніл)аміно]метилен]-1,3-пентандіоном. 
2. Сполука, яка описується формулою Іа: 
 

O

O
N

R5

R3

(R4)m

R2

R1

H

, Іа 
або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетероарил, 
арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незаміщеним 
або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 

R3 вибраний із групи, яка включає фтор, хлор, бром, 
йод, С1-С10алкоксигрупу, нітрогрупу, галогенС1-С10ал-
кіл, пергалогенС1-С10алкіл і незаміщений або замі-
щений С1-С10алкіл; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, нітрогрупу, С1-С10алкіл, С2-С10алкеніл, 
С2-С10алкініл, С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, арил, 
гетероарил, циклоалкіл і гетероциклоалкіл, кожний 
з яких є незаміщеним або заміщеним, або в якій R3 і 
сусідній R4 спільно утворюють конденсоване неза-
міщене або заміщене 5- або 6-членне циклоалкіль-
не, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає С1-С10алкіл, СН3О-, 
С3-С10алкоксигрупу, -NH2, 
С1-С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й 
арил, кожний з яких є незаміщеним або заміщеним; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
3. Сполука за п. 1, яка описується формулою Іb: 

N
HO

O
N

R18

R3

(R4)m

R2

R1

H

, Іb 
або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетероарил, 
арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незаміщеним 
або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміно-
групу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогру-
пу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетеро-
арил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероари-
локсигрупу, карбонільну групу, сульфонільну групу, 
сульфінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є неза-
міщеною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, нітрогрупу, галогенС1-С10алкіл, 
пергалогенС1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, ніт-
рогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10-
алкеніл, С2-С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоал-
кіл, арил, арилалкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигру-
пу, арилоксигрупу, гетероарилоксигрупу, карбоніль-
ну групу, сульфонільну групу, сульфінільну групу, 
іміногрупу, кожна з яких є незаміщеною або заміще-
ною, або в якій R3 і сусідній R4 спільно утворюють 
конденсоване незаміщене або заміщене 5- або 6-
членне циклоалкільне, арильне або гетероарильне 
кільце; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; і 
R18 вибраний із групи, яка включає необов'язково 
заміщений С1-С10алкіл, арилалкіл і гетероциклоал-
кіл; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
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4. Сполука за п. 3, яка описується формулою Іс: 
R3

(R4)m

R2

R7

N
H

O

O

R10
NHR18

R6

R8

R9

, Ic 
або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R2 вибраний із групи, яка включає водень, метил і 
етил; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, С1-
С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, циклоалкіл, ге-
тероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, С1-
С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилоксигрупу, 
карбонільну групу, сульфонільну групу, сульфінільну 
групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміщеною або 
заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, нітрогрупу, галогенС1-С10алкіл, 
пергалогенС1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, ніт-
рогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, С1-С20оалкіл, С2-С10-
алкеніл, С2-С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, 
арил, арилалкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, ари-
локсигрупу, гетероарилоксигрупу, карбонільну гру-
пу, сульфонільну групу, сульфінільну групу, іміногру-
пу, кожна з яких є незаміщеною або заміщеною, або 
в якій R3 і сусідній R4 спільно утворюють конденсо-
ване незаміщене або заміщене 5- або 6-членне цик-
лоалкільне, арильне або гетероарильне кільце; 
R6, R7, R8, R9 і R10 всі незалежно вибрані із групи, 
яка включає водень, галоген, С1-С10алкіл, С2-С10ал-
кініл, С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, циклоалкіл, арил-
С1-С10алкіл і гетероарилС1-С10алкіл;  
або R6 і R7, або R7 і R8, або R8 і R9, або R9 і R10, узяті 
разом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, 
утворюють незаміщене або заміщене конденсоване 
5- або 6-членне насичене, частково ненасичене ариль-
не або гетероарильне кільце; 
R18 вибраний із групи, яка включає С1-С10алкіл, арил-
алкіл і гетероциклоалкіл, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
5. Сполука за п. 1, яка описується формулою II: 

O

O
N

R5

(R19)v

R2

R1

H

(R20)w

, II 
або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетеро-
арил, арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R5 вибраний із групи, яка включає С1-С10алкіл, С1-
С10алкоксигрупу, -NH2, С1-С10алкіламіногрупу, ді(С1-
С10)алкіламіногрупу й арил, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; 

R19 і R20 обидва незалежно вибрані із групи, яка вклю-
чає галоген, ціаногрупу, нітрогрупу, галоген(С1-С10)-
алкіл, пергалоген(С1-С5)алкіл, арил, гетероарил, цик-
лоалкіл, С1-С10алкіл, арил(С1-С10)алкіл, циклоалкіл-
(С1-С10)алкіл, гідроксі(С1-С10)алкіл, аміно(С1-С10)ал-
кіл, алкоксі(С1-С10)алкіл, аміногрупу, гідроксигрупу, ті-
огрупу, С1-С10алкоксигрупу й С1-С10алкілтіогрупу; і 
v і w обидва незалежно дорівнюють 0, 1, 2 або 3. 
6. Сполука за п. 1, яка описується формулою III: 

R5

H
R3

(R4)m

R2

R7

N

O

O

R10

R6

R8

R9

, III 
або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає фтор, хлор, бром, 
йод, С1-С10алкоксигрупу, нітрогрупу, галогенС1-С10-
алкіл, пергалогенС1-С10алкіл і незаміщений або замі-
щений С1-С10алкіл; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, нітрогрупу, С1-С10алкіл, С2-С10алкініл, С1-
С10алкоксигрупу, арилалкіл, арил, гетероарил, цик-
лоалкіл і гетероциклоалкіл, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним, або в якій R3 і сусідній R4 
спільно утворюють конденсоване незаміщене або за-
міщене 5- або 6-членне циклоалкільне, арильне або 
гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає С1-С10алкіл, С1-
С10алкоксигрупу, -NH2, С1-С10алкіламіногрупу, ді(С1-
С10)алкіламіногрупу й арил, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R6, R7, R8, R9 і R10 всі незалежно вибрані із групи, яка 
включає водень, галоген, С1-С10алкіл, С2-С10алкініл, 
С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, циклоалкіл, арилС1-
С10алкіл і гетероарилС1-С10алкіл;  
або R6 і R7, або R7 і R8, або R8 і R9, або R9 і R10, узяті 
разом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, 
утворюють незаміщене або заміщене конденсоване 
5- або 6-членне насичене, частково ненасичене ариль-
не або гетероарильне кільце; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
7. Сполука за п. 1, яка описується формулою IV: 

R5

H

R11

(CH2)n

R3

(R4)m

R2

N

O

O

R7

R10

R6

R8

R9

, IV 
або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає фтор, хлор, бром, 
йод, С1-С10алкоксигрупу, нітрогрупу, галогенС1-С10-
алкіл, пергалогенС1-С10алкіл і незаміщений або за-
міщений С1-С10алкіл; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, нітрогрупу, С1-С10алкіл, С2-С10алкініл, 
С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, арил, гетероарил, 
циклоалкіл і гетероциклоалкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або в якій R3 і сусідній 
R4 спільно утворюють конденсоване незаміщене 
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або заміщене 5- або 6-членне циклоалкільне, ари-
льне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає С1-С10алкіл, С1-
С10алкоксигрупу, -NH2, С1-С10алкіл аміногрупу, ді(С1-
С10)алкіламіногрупу й арил, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R6, R7, R8, R9 і R10 всі незалежно вибрані із групи, яка 
включає водень, галоген, С1-С10алкіл, С2-С10алкініл, 
С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, циклоалкіл, арилС1-
С10алкіл і гетероарилС1-С10алкіл;  
або R6 і R7, або R7 і R8, або R8 і R9, або R9 і R10, узяті 
разом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, 
утворюють незаміщене або заміщене конденсоване 
5- або 6-членне насичене, частково ненасичене ариль-
не або гетероарильне кільце; 
R11 означає водень або означає незаміщений або 
заміщений С1-С10алкіл; 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4; і 
n дорівнює 0, 1, 2, 3, 4 або 5. 
8. Сполука за п. 7, яка описується формулою IVa: 

R11

(CH2)n

R3

(R4)m

R2
NHR18
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або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R2 вибраний із групи, яка включає водень, метил і 
етил; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, 
С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, циклоал-
кіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилокси-
групу, карбонільну групу, сульфонільну групу, суль-
фінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміще-
ною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, нітрогрупу, С1-С10алкіл, С2-С10алкініл, 
С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, арил, гетероарил, 
циклоалкіл і гетероциклоалкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або в якій R3 і сусідній 
R4 спільно утворюють конденсоване незаміщене або 
заміщене 5- або 6-членне циклоалкільне, арильне 
або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає С1-С10алкіл, С1-
С10алкоксигрупу, -NH2, С1-С10алкіламіногрупу, ді(С1-
С10)алкіламіногрупу й арил, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R6, R7, R8, R9 і R10 всі незалежно вибрані із групи, яка 
включає водень, галоген, С1-С10алкіл, С2-С10алкініл, 
С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, циклоалкіл, арилС1-
С10алкіл і гетероарилС1-С10алкіл; 
або R6 і R7, або R7 і R8, або R8 і R9, або R9 і R10, узяті 
разом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, 
утворюють незаміщене або заміщене конденсоване 
5- або 6-членне насичене, частково ненасичене ариль-
не або гетероарильне кільце; 
R11 означає водень або означає незаміщений або 
заміщений С1-С10алкіл; 
R18 вибраний із групи, яка включає С1-С10алкіл, 
арилалкіл і гетероциклоалкіл, кожний з яких є неза-
міщеним або заміщеним; і 

m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4; і 
n дорівнює 0, 1, 2, 3, 4 або 5. 
9. Сполука за п. 1, яка описується формулою V: 
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або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій:  
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, 
С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, циклоал-
кіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилокси-
групу, карбонільну групу, сульфонільну групу, суль-
фінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміще-
ною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-
С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідрок-
сигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10-
алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арилал-
кіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, 
гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, сульфо-
нільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кожна з 
яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій R3 і 
сусідній R4 спільно утворюють конденсоване незамі-
щене або заміщене 5-або 6-членне циклоалкільне, 
арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає алкіл, алкокси-   
групу, аміногрупу, алкіламіногрупу, діалкіламіногрупу 
й арил, кожний з яких є незаміщеним або заміщеним; 
кожний R19 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, С1-С10алкіл, С2-С10алкініл, С1-С10алкок-
сигрупу, арилалкіл і циклоалкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним; 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4; і 
u дорівнює 0, 1 або 2. 
10. Сполука за п. 1, яка описується формулою Va: 

R3

(R4)m

R2
NHR18

N
H

O

O

R17R16N

, Va 
або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій:  
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміно-
групу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогру-
пу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилок-
сигрупу, карбонільну групу, сульфонільну групу, суль-
фінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміще-
ною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалоген-
С1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гід-
роксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арил-
алкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигру-
пу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, суль-
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фонільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кож-
на з яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій 
R3 і сусідній R4 спільно утворюють конденсоване не-
заміщене або заміщене 5-або 6-членне циклоал-
кільне, арильне або гетероарильне кільце; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; 
R18 вибраний із групи, яка включає С1-С10алкіл, 
арилалкіл і гетероциклоалкіл, кожний з яких є неза-
міщеним або заміщеним; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
11. Сполука за п. 1, яка описується формулою VI: 
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або її фармацевтично прийнятна сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетероарил, 
арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незаміщеним 
або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, 
С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, циклоал-
кіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилок-
сигрупу, карбонільну групу, сульфонільну групу, суль-
фінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміще-
ною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, нітрогрупу, С1-С10алкіл, С2-С10алкініл, 
С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, арил, гетероарил, 
циклоалкіл і гетероциклоалкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або в якій R3 і сусідній 
R4 спільно утворюють конденсоване незаміщене 
або заміщене 5- або 6-членне циклоалкільне, ариль-
не або гетероарильне кільце; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є 
незаміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
незаміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; 
кожний R20 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, ціаногрупу, нітрогрупу, галоген(С1-С10)-
алкіл, пергалоген(С1-С5)алкіл, арил, гетероарил, С1-
С10алкіл, арил(С1-С10)алкіл, алкоксі(С1-С10)алкіл, амі-
ногрупу, гідроксигрупу, тіогрупу й С1-С10алкоксигру-
пу, й  
m і р обидва незалежно дорівнюють 0, 1, 2, 3 або 4. 
12. Сполука за п. 6, у якій R8 вибраний із групи, яка 
включає С1-С10алкіл, галоген і С1-С10алкоксигрупу; і 
R6, R7, R9 і R10 означають водень. 
13. Сполука за п. 12, у якій R3 вибраний із групи, яка 
включає метил, трифторметил і хлор; і m дорівнює 0. 
14. Сполука за п. 1, яка являє собою: 
етил-2-хлор-β-оксо-α-[[[4-(1,2,3,4-тетрагідронафтил-
1-аміно)феніл]аміно]-метилен]бензолпропіонат; 

етил-2-хлор-5-нітро-β-оксо-α-[[[4-(1,2,3,4-тетрагідро-
нафтил-1-аміно)-феніл]аміно]метилен]бензолпропі-
онат; 
етил-2-хлор-α-[(циклогексиламіно)метилен]-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-2-хлор-α-[(4-йодфеніл)амінометилен]-β-оксобен-
золпропіонат; 
етил-α-[(4-бромфеніл)амінометилен]-2-хлор-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-2-хлор-α-[(4-метоксифеніл)амінометилен]-β-ок-
собензолпропіонат; 
етил-2-хлор-α-[(3-хлор-4-фторфеніл)амінометилен]-
β-оксобензолпропіонат; 
етил-2-хлор-α-[(4-фторфеніл)амінометилен]-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-α-[(4-йодфеніл)амінометилен]-β-оксо-1-нафта-
лінпропіонат; 
етил-α-[(4-фторфеніл)амінометилен]-β-оксо-1-наф-
талінпропіонат; 
етил-α-[(бензил)амінометилен]-β-оксо-1-нафталінп-
ропіонат; 
етил-β-оксо-α-[(2-фенілетил)амінометилен]-1-наф-
талінпропіонат; 
етил-β-оксо-α-[(3-фенілпропіл)амінометилен]-1-на-
фталінпропіонат; 
етил-β-оксо-α-[(4-фенілбутил)амінометилен]-1-наф-
талінпропіонат; 
етил-2-хлор-α-[(3-фенілпропіл)амінометилен]-β-ок-
собензолпропіонат; 
етил-2-хлор-α-[(3,3-дифенілпропіл)амінометилен]-β-
оксобензолпропіонат; 
етил-2-хлор-β-оксо-α-[(4-фенілбутил)амінометилен]-
бензолпропіонат; 
етил-2-бром-α-[(4-фторфеніл)амінометилен]-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-α-[(4-фторфеніл)амінометилен]-2-нітро-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-α-[(4-фторфеніл)амінометилен]-2-метил-β-ок-
собензолпропіонат; 
етил-2-метил-β-оксо-α-[(4-фенілбутил)амінометилен]-
бензолпропіонат; 
етил-2-нітро-β-оксо-α-[(4-фенілбутил)амінометилен]-
бензолпропіонат; 
етил-2-етоксі-β-оксо-α-[(4-фенілбутил)амінометилен]-
бензолпропіонат; 
метил-2-хлор-α-[(4-йодфеніл)амінометилен]-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-α-[(4-йодфеніл)амінометилен]-β-оксо-2-трифторме-
тилбензолпропіонат; 
етил-α-[(4-йодфеніл)амінометилен]-2-метил-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-α-[(4-метоксифеніл)амінометилен]-β-оксо-2-три-
фторметилбензолпропіонат; 
етил-2-бром-α-[(4-йодфеніл)амінометилен]-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-2-хлор-α-[(4-метилфеніл)амінометилен]-β-ок-
собензолпропіонат; 
етил-α-[(4-бутилфеніл)амінометилен]-2-хлор-β-оксо-
бензолпропіонат; 
етил-2-хлор-α-[(4-ізопропілфеніл)амінометилен]-β-
оксобензолпропіонат; 
етил-2-бром-α-[(4-йодфеніл)амінометилен]-β-оксо-
бензолпропіонат; 
2-хлор-α-[[(4-ціанфеніл)аміно]метилен]-N-етил-β-ок-
собензолпропанамід; 
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2-хлор-N-етил-α-[[(4-йодфеніл)аміно]метилен]-β-ок-
собензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-йодфеніл)аміно]метилен]-β-оксо-N-(2-
пропініл)-бензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-етинілфеніл)аміно]метилен]-β-оксо-N-
пропілбензолпропанамід; 
α-[[(4-етинілфеніл)аміно]метилен]-2-метил-β-оксо-N-
пропілбензолпропанамід; 
α-[[(4-ціанфеніл)аміно]метилен]-2-метил-β-оксо-N-
пропілбензолпропанамід; 
α-[[(4-етинілфеніл)аміно]метилен]-2-метил-β-оксо-N-
(2-пропініл)-бензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-ціанфеніл)аміно]метилен]-β-оксо-N-про-
пілбензолпропанамід; 
етил-α-[(4-йодфеніл)амінометилен]-2-метил-β-оксо-
бензолпропіонат; 
2-хлор-N-етил-α-[(ізоксазоліл-3-аміно)метилен]-β-оксо-
бензолпропанамід; 
α-[(4-етинілфеніл)амінометилен]-β-оксо-N-пропіл-1-
нафталінпропанамід; 
2-хлор-α-[(ізоксазоліл-3-аміно)метилен]-β-оксо-N-про-
пілбензолпропанамід; 
2-хлор-N-етил-β-оксо-α-[(1,2,4-триазоліл-4-аміно)ме-
тилен]бензолпропанамід; 
етил-α-[(4-етинілфеніл)амінометилен]-2-фтор-β-ок-
собензолпропіонат; 
α-[(4-етинілфеніл)амінометилен]-β-оксо-N-пропіл-1-
нафталінпропанамід; 
2-хлор-N-етил-β-оксо-α-[(піразиніл)аміно]-бензолп-
ропанамід; 
α-[[(4-хлорфеніл)аміно]метилен]-N-ізопропіл-β-оксо-
бензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-хлорфеніл)аміно]метилен]-N-ізопропіл-
β-оксобензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-хлорфеніл)аміно]метилен]-N-етил-β-ок-
собензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-етоксифеніл)аміно]метилен]-N-етил-β-
оксобензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-хлорфеніл)аміно]метилен]-N-пропіл-β-
оксобензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-хлорфеніл)аміно]метилен]-N-(1-метил-
пропіл)-β-оксобензолпропанамід; 
2-хлор-N-етил-α-[[(α-метил-4-фторбензил)аміно]ме-
тилен]-β-оксобензолпропанамід; 
2-хлор-N-етил-α-[[(α-метилбензил)аміно]метилен]-β-
оксобензолпропанамід; 
2-хлор-N-пропіл-α-[(2-метил-1-фенілгідразино)мети-
лен]-β-оксобензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-йодфеніл)аміно]метилен]-N-метил-β-ок-
собензолпропанамід; 
2-хлор-α-[[(4-хлорфеніл)аміно]метилен]-N-метил-β-
оксобензолпропанамід і 
2-хлор-α-[[(4-хлорфеніл)аміно]метилен]-N-(α-метил-
бензил)-β-оксобензолпропанамід. 
15. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
формули І: 

O

O
N

R5

R3

(R4)m

R2

R1

H

, I 
або її фармацевтично прийнятну сіль, проліки або 
сольват, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетероарил, 
арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незаміщеним 
або заміщеним; 

R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає фтор, хлор, бром, 
йод, С1-С10алкоксигрупу, нітрогрупу, галогенС1-С10ал-
кіл, пергалогенС1-С10алкіл і незаміщений або замі-
щений С1-С10алкіл; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає галоген, нітрогрупу, С1-С10алкіл, С2-С10алкеніл, 
С2-С10алкініл, С1-С10алкоксигрупу, арилалкіл, арил, 
гетероарил, циклоалкіл і гетероциклоалкіл, кожний 
з яких є незаміщеним або заміщеним, або в якій R3 і 
сусідній R4 спільно утворюють конденсоване неза-
міщене або заміщене 5- або 6-членне циклоалкіль-
не, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-
С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є 
незаміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
незаміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кіль-
це; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4; 
за умови, що, якщо R5 означає -OEt, то R4 не означає 
галоген, і сполука формули І не є сполуками етил-α-
[(бензил)амінометилен]-2-хлор-β-оксобензолпропіо-
натом і 1-(2,4-дихлор-5-фторфеніл)-2-[[(2,4-дифтор-
феніл)аміно]метилен]-1,3-пентандіоном; і 
фармацевтично прийнятний носій, вибраний із гру-
пи, яка включає інертні наповнювачі й допоміжні ре-
човини. 
16. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за п. 14 і фармацевтично прийнятний носій, вибра-
ний із групи, яка включає інертні наповнювачі й до-
поміжні речовини. 
17. Спосіб лікування розладів центральної нервової 
системи (ЦНС), на які впливає модуляція комплексу 
рецептора гаммааміномасляної кислоти (ГАМКА), 
який включає введення пацієнтові, який потребує 
такого лікування, сполуки формули І: 
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, І 
або її фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетероарил, 
арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незаміщеним 
або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміно-
групу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогру-
пу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилокси-
групу, карбонільну групу, сульфонільну групу, сульфі-
нільну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміще-
ною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалоген-
С1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гід-
роксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
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С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, ари-
лалкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилокси-
групу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, суль-
фонільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кож-
на з яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій 
R3 і сусідній R4 спільно утворюють конденсоване не-
заміщене або заміщене 5- або 6-членне циклоал-
кільне, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-С10-
алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
незаміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кіль-
це; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
18. Спосіб за п. 17, у якому розлад ЦНС вибраний із 
групи, яка включає тривожний розлад, інсомнію, ве-
ликий депресивний і біполярний розлад. 
19. Спосіб за п. 17, у якому розладом ЦНС є судо-
роги або судороги, викликані синдромом відміни нар-
котику. 
20. Спосіб за п. 17, у якому розладом ЦНС є гост-
рий або хронічний біль. 
21. Спосіб за п. 17, у якому розлад ЦНС вибраний із 
групи, яка включає неврози, фобію, панічний роз-
лад, генералізований тривожний розлад, обсесив-
но-компульсивний розлад і біполярний маніакаль-
ний розлад. 
22. Спосіб за п. 17, у якому розладом ЦНС є пост-
травматичний й гострий стресовий розлад. 
23. Спосіб за п. 17, у якому розладом ЦНС є міг-
рень. 
24. Спосіб за п. 17, у якому розладом ЦНС є розлад 
пізнавальної здатності. 
25. Спосіб за п. 17, у якому розлад ЦНС вибраний із 
групи, яка включає тривожні й пов'язані зі стресом 
розлади, депресію й інші афективні розлади, епіле-
псію й інші розлади, що супроводжуються судоро-
гами, інсомнію й пов'язані з нею розлади сну, гост-
рий і хронічний біль і кашель. 
26. Спосіб лікування розладів, пов'язаних з навчан-
ням і пам'яттю, який включає стадії введення паціє-
нтові, який потребує такого лікування, сполуки фо-
рмули І: 
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або її фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетеро-
арил, арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміно-
групу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогру-
пу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетеро-
арил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетеро-
арилоксигрупу, карбонільну групу, сульфонільну гру-

пу, сульфінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є 
незаміщеною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалоген-
С1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гід-
роксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арил-
алкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигру-
пу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, суль-
фонільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кож-
на з яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій 
R3 і сусідній R4 спільно утворюють конденсоване не-
заміщене або заміщене 5- або 6-членне циклоал-
кільне, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-
С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил;  
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
27. Спосіб за п. 26, у якому розлад, пов'язаний з на-
вчанням і пам'яттю, вибраний із групи, яка включає 
слабке порушення пізнавальної здатності, вікове 
ослаблення пізнавальної здатності, старече слабо-
умство, хвороба Альцгеймера, порушення сну, які 
включають скорочення періодів неспання. 
28. Спосіб за п. 25, у якому порушення сну, яке вклю-
чає скорочення періодів неспання, вибрано із групи, 
яка включає нарколепсію й ідіопатичну гіперсомнію. 
29. Спосіб за п. 17, у якому сполука формули І або її 
фармацевтично прийнятна сіль впливають шляхом 
зв'язування із сайтом, які не є сайтом, що зв'язує 
[3Н]-флунітрозепам, барбітурати, лореклезол, [3Н]-
мусцимол або 3α,20α-прегнандіол, тим самим змі-
нюючи проникність для хлорид-іона за допомогою 
комплексу рецептора ГАМКА терапевтично сприят-
ливим чином. 
30. Спосіб лікування розладів ЦНС, на які впливає 
модуляція комплексу рецептора ГАМКА, який вклю-
чає введення пацієнтові, який потребує такого ліку-
вання, сполуки за п. 1. 
31. Спосіб лікування розладів ЦНС, на які впливає 
модуляція комплексу рецептора ГАМКА, який вклю-
чає введення пацієнтові, який потребує такого ліку-
вання, сполуки за п. 2. 
32. Спосіб лікування розладів ЦНС, на які впливає 
модуляція комплексу nAChR, який включає вве-
дення пацієнтові, який потребує такого лікування, 
сполуки формули І: 
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, І 
або її фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетеро-
арил, арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
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пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, 
С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, циклоал-
кіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилокси-
групу, карбонільну групу, сульфонільну групу, суль-
фінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміще-
ною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалоген-
С1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гід-
роксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арил-
алкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигру-
пу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, сульфо-
нільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кожна з 
яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій R3 і 
сусідній R4 спільно утворюють конденсоване неза-
міщене або заміщене 5-або 6-членне циклоалкіль-
не, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-
С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил;  
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
незаміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кіль-
це; і  
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
33. Спосіб лікування нейродегенеративних розла-
дів, який включає введення пацієнтові, який потре-
бує такого лікування, ефективної кількості сполуки 
формули І: 
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або її фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетеро-
арил, арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміно-
групу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогру-
пу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилокси-
групу, карбонільну групу, сульфонільну групу, суль-
фінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміще-
ною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалоген-
С1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гід-
роксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арил-
алкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигру-
пу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, суль-
фонільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кож-
на з яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій 
R3 і сусідній R4 спільно утворюють конденсоване не-
заміщене або заміщене 5-або 6-членне циклоал-
кільне, арильне або гетероарильне кільце; 

R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково 
заміщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-
С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил;  
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, 
або R16 і R17 разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють незаміщене або заміщене 4-, 
5- або 6-членне кільце; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
34. Спосіб лікування різних типів старечого слабо-
умства, який включає введення пацієнтові, який по-
требує такого лікування, ефективної кількості спо-
луки формули І: 

O
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(R4)m

R2

R1

H

, І 
або її фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетеро-
арил, арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміно-
групу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогру-
пу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, цикло-
алкіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилок-
сигрупу, карбонільну групу, сульфонільну групу, 
сульфінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є неза-
міщеною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергало-
генС1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, 
гідроксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арил-
алкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигру-
пу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, суль-
фонільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кож-
на з яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій 
R3 і сусідній R4 спільно утворюють конденсоване не-
заміщене або заміщене 5- або 6-членне циклоал-
кільне, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-
С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
35. Спосіб лікування шизофренії, який включає вве-
дення пацієнтові, який потребує такого лікування, 
ефективної кількості сполуки формули І: 
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, І 
або її фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
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R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетероарил, 
арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незаміщеним 
або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, 
С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, циклоал-
кіл, гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, 
С1-С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилокси-
групу, карбонільну групу, сульфонільну групу, суль-
фінільну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміще-
ною або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалоген-
С1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гід-
роксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арил-
алкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигру-
пу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, сульфо-
нільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кожна з 
яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій R3 і 
сусідній R4 спільно утворюють конденсоване неза-
міщене або заміщене 5-або 6-членне циклоалкіль-
не, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-
С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
36. Спосіб лікування порушень пізнавальної здат-
ності, який включає введення пацієнтові, який потре-
бує такого лікування, ефективної кількості сполуки фор-
мули І: 
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або їх фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетеро-
арил, арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, С1-
С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, циклоалкіл, ге-
тероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, С1-С10-
алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилоксигрупу, 
карбонільну групу, сульфонільну групу, сульфініль-
ну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміщеною 
або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалоген-
С1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гід-
роксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арил-
алкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигру-

пу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, сульфо-
нільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кожна з 
яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій R3 і 
сусідній R4 спільно утворюють конденсоване неза-
міщене або заміщене 5-або 6-членне циклоалкільне, 
арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-С10-
алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоалкіл, 
арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є неза-
міщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
37. Спосіб лікування розладів, пов'язаних з навчан-
ням і пам'яттю, таких як слабке порушення пізнава-
льної здатності, вікове ослаблення пізнавальної здат-
ності, старече слабоумство, хвороба Альцгеймера, 
шляхом інгібування проникності для одно- і двова-
лентного катіона за допомогою сайта, який опосе-
редковує вплив сполуки формули І: 
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або її фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетеро-
арил, арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, С1-
С20алкіл, С2-С10алкеніл, С1-С10алкініл, циклоалкіл, 
гетероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, С1-
С10алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилоксигру-
пу, карбонільну групу, сульфонільну групу, сульфініль-
ну групу, іміногрупу, кожна з яких є незаміщеною 
або заміщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, галогенС1-С10алкіл, пергалоген-
С1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, гід-
роксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-
С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, арил-
алкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилоксигру-
пу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, сульфо-
нільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кожна з 
яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій R3 і 
сусідній R4 спільно утворюють конденсоване неза-
міщене або заміщене 5-або 6-членне циклоалкіль-
не, арильне або гетероарильне кільце; 
R5 вибраний із групи, яка включає необов'язково за-
міщений С1-С10алкіл, С1-С10алкоксигрупу, -NH2, С1-
С10алкіламіногрупу, ді(С1-С10)алкіламіногрупу й арил; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
незаміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кіль-
це; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
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38. Спосіб лікування розладів центральної нервової 
системи (ЦНС), на які впливає модуляція комплексу 
рецептора гаммааміномасляної кислоти (ГАМКА), 
який включає введення пацієнтові, який потребує 
такого лікування, сполуки формули Іb: 
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або її фармацевтично прийнятної солі, проліків або 
сольвату, у якій: 
R1 вибраний із групи, яка включає арил, гетеро-
арил, арилалкіл і R16R17N-, кожний з яких є незамі-
щеним або заміщеним; 
R2 вибраний із групи, яка включає водень і незамі-
щений або заміщений С1-С10алкіл; 
R3 вибраний із групи, яка включає водень, галоген, 
галогенС1-С10алкіл, пергалогенС1-С10алкіл, аміногру-
пу, ціаногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, С1-
С20алкіл, С2-С10алкеніл, С2-С10алкініл, циклоалкіл, ге-
тероциклоалкіл, арил, арилалкіл, гетероарил, С1-С10-
алкоксигрупу, арилоксигрупу, гетероарилоксигрупу, кар-
бонільну групу, сульфонільну групу, сульфінільну гру-
пу, іміногрупу, кожна з яких є незаміщеною або за-
міщеною; 
кожний R4 незалежно вибраний із групи, яка вклю-
чає водень, галоген, нітрогрупу, галогенС1-С10алкіл, 
пергалогенС1-С10алкіл, аміногрупу, ціаногрупу, ніт-
рогрупу, гідроксигрупу, тіогрупу, С1-С20алкіл, С2-С10-
алкеніл, С2-С10алкініл, циклоалкіл, гетероциклоалкіл, арил, 
арилалкіл, гетероарил, С1-С10алкоксигрупу, арилок-
сигрупу, гетероарилоксигрупу, карбонільну групу, суль-
фонільну групу, сульфінільну групу, іміногрупу, кож-
на з яких є незаміщеною або заміщеною, або в якій 
R3 і сусідній R4 спільно утворюють конденсоване не-
заміщене або заміщене 5-або 6-членне циклоал-
кільне, арильне або гетероарильне кільце; 
R16 і R17 кожний незалежно означає С3-С12циклоал-
кіл, арил, гетероарил, С1-С10алкіл, кожний з яких є не-
заміщеним або заміщеним, або R16 і R17 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють не-
заміщене або заміщене 4-, 5- або 6-членне кільце; і 
R18 вибраний із групи, яка включає необов'язково 
заміщений С1-С10алкіл, арилалкіл і гетероциклоал-
кіл; і 
m дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. 
39. Спосіб за п. 38, у якому розлад ЦНС вибраний із 
групи, яка включає тривожний розлад, інсомнію, ве-
ликий депресивний і біполярний розлад. 
40. Спосіб за п. 39, у якому розлад ЦНС являє со-
бою тривожний розлад. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СЕЧОВИНИ, СЕКЦІЯ ТА 

УСТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
(57) 1. Спосіб одержання сечовини з аміаку та діоксиду 

вуглецю, який включає стадії: 
подачі аміаку та діоксиду вуглецю у відповідний ре-
актор (112) синтезу, взаємодії аміаку та діоксиду вуг-
лецю при заданому високому тиску в реакторі (112) 
синтезу з одержанням реакційної суміші, яка містить 
сечовину, карбамат амонію та незв'язаний аміак у 
водному розчині, вилучення карбамату амонію та амі-
аку із зазначеної реакційної суміші, яка містить се-
човину, карбамат амонію та незв'язаний аміак у вод-
ному розчині, на технологічних стадіях розкладання 
карбамату амонію на NН3 і СО2 і їх відпарювання, і 
на наступній технологічній стадії повторної конден-
сації NH3 і СO2 з утворенням карбамату амонію, ре-
циркуляції вилучених карбамату амонію та аміаку в 
реактор (112) синтезу, причому зазначені стадії вза-
ємодії, вилучення та рециркуляції виконують в од-
ному й тому ж контурі високого тиску, який відріз-
няється тим, що одержану в реакторі (112) синтезу 
реакційну суміш, яка містить сечовину, карбамат амо-
нію та незв'язаний аміак у водному розчині, нагніта-
ють на технологічні стадії розкладання та відпарю-
вання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
нагнітання реакційної суміші на технологічні стадії 
розкладання та відпарювання використовують при-
наймні одну герметичну роторну помпу (140). 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
нагнітання реакційної суміші на технологічні стадії 
розкладання та відпарювання використовують при-
наймні одну відцентрову помпу (140) із приводом 
через магнітну муфту. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
зазначеній технологічній стадії повторної конденса-
ції здійснюють часткову конденсацію. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
зазначеній технологічній стадії повторної конденса-
ції здійснюють повну конденсацію. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що мен-
шу частину потоку газів, який містить аміак та діок-
сид вуглецю, з технологічних стадій розкладання та 
відпарювання подають безпосередньо в реактор (112) 
синтезу, а більшу частину цього потоку подають на 
зазначену технологічну стадію повторної повної кон-
денсації. 
7. Секція (110, 210) синтезу сечовини під високим 
тиском установки для одержання сечовини, призна-
чена для здійснення способу за п. 1, яка включає 
реактор (112) синтезу, відпарювальний апарат (114) 
і конденсатор (116), які сполучені один з одним, і 
трубопроводи (160, 134) для подачі діоксиду вуг-
лецю та аміаку, відповідно, у реактор (112) синтезу, 
причому реактор (112) синтезу сполучений з відпа-
рювальним апаратом (114) за допомогою трубопро-
воду (120) подачі в відпарювальний апарат реакцій-
ної суміші, яка містить сечовину, карбамат амонію 
та незв'язаний аміак у водному розчині, відпарю-
вальний апарат (114) сполучений з конденсатором 
(116) за допомогою трубопроводу (124) подачі в кон-
денсатор NН3 і СО2, а конденсатор (116) сполучений 
з реактором (112) синтезу за допомогою трубопро-
водів (126, 146, 149) подачі карбамату амонію в ре-
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актор, яка відрізняється тим, що на трубопроводі 
(120) між реактором (112) синтезу та відпарюваль-
ним апаратом (114) встановлена принаймні одна 
помпа (140). 
8. Секція (110, 210) синтезу за п. 7, яка відрізняєть-
ся тим, що зазначена принаймні одна помпа (140) 
являє собою герметичну роторну помпу. 
9. Секція (110, 210) синтезу за п. 7, яка відрізняється 
тим, що зазначена принаймні одна помпа (140) яв-
ляє собою відцентрову помпу із приводом через маг-
нітну муфту. 
10. Секція (110, 210) синтезу за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що реактор (112) синтезу та відпарюваль-
ний апарат (114) встановлені з розміщенням їх від-
повідних днищ по суті на однаковій висоті відносно 
нульової відмітки. 
11. Секція (110, 210) синтезу за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що вона містить трубопровід (125) для 
подачі меншої частини потоку газів, який містить 
аміак та діоксид вуглецю, з відпарювального апара-
та (114) безпосередньо в реактор (112) синтезу, і тру-
бопровід (124) для подачі більшої частини зазначе-
ного потоку газів, який містить аміак та діоксид вуг-
лецю, у конденсатор (116). 
12. Установка для одержання сечовини, яка містить 
секцію (110, 210) синтезу за будь-яким з пп. 7-11. 
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(57) Тіосемікарбазон діоксодекагідроакридину, що про-
являє антимікобактеріальну активність, який відріз-
няється тим, що отриманий взаємодією N-феніл-
1,8-діоксодекагідроакридину з тіосемікарбазидом і 
виділений з реакційної суміші у вигляді оранжевих 
кристалів, C25H34N4OS, з встановленою хромато-мас-
спектральним аналізом молекулярною масою 437 і 
структурною формулою: 

, 
та має високу антимікробну дію до мікобактерій, які 
резистентні до відомих антитуберкульозних препа-
ратів типу ізоніазиду. 
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(54) КРИСТАЛІЧНИЙ ПОЛІМОРФ БАЗЕДОКСИФЕНУ 

АЦЕТАТУ 
(57) 1. Кристалічний поліморф (форма А) базедоксифе-

ну ацетату, що має рентгенограму на порошку, яка 
включає характеристичні піки, у показниках θ2 , при 
приблизно 12,7° та приблизно 18,5°. 
2. Поліморф за п. 1, у якому зазначена рентгеногра-
ма на порошку додатково включає характеристичні 
піки, у показниках θ2 , при приблизно 16,0°, приблизно 
20,7° та приблизно 22,3°. 
3. Поліморф за п. 1, у якому зазначена рентгеногра-
ма на порошку включає принаймні 5 характеристич-
них піків, у показниках θ2 , вибраних з приблизно 9,8°, 
приблизно 12,7°, приблизно 15,2°, приблизно 16,0°, 
приблизно 17,1°, приблизно 17,4°, приблизно 18,5°, 
приблизно 18,8°, приблизно 19,6°, приблизно 20,4°, 
приблизно 20,7°, приблизно 22,3°, приблизно 23,5°, 
приблизно 24,9°, приблизно 25,6°, приблизно 26,1°, 
приблизно 27,4°, приблизно 28,0°, приблизно 28,7°, 
приблизно 29,6°, приблизно 29,9° та приблизно 30,7°. 
4. Поліморф за п. 1, що має рентгенограму на по-
рошку в основному таку, як показана на Фігурі 1. 
5. Поліморф за п. 1, що має інфрачервоний спектр 
у КВr, що включає один або більше характеристичних 
піків, вибраних з приблизно 1511, приблизно 1467 
та приблизно 1242см-1. 
6. Поліморф за п. 1, що має інфрачервоний спектр 
у КВr в основному такий, як показаний на Фігурі 2. 
7. Поліморф за п. 1, що має криву диференційної 
скануючої калориметрії, яка показує максимум при 
приблизно 176° С. 
8. Поліморф за п. 1, що має криву диференційної 
скануючої калориметрії в основному таку, як пока-
зана на Фігурі 3. 
9. Композиція, що містить поліморф за будь-яким з 
пп. 1-8 та необов'язково один або більше фарма-
цевтично прийнятних додатків. 
10. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
50 % за масою загального базедоксифену ацетату 
у зазначеній композиції присутні у вигляді зазначе-
ного поліморфу. 
11. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
70 % за масою загального базедоксифену ацетату 
у зазначеній композиції присутні у вигляді зазначе-
ного поліморфу. 
12. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
80 % за масою загального базедоксифену ацетату 
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у зазначеній композиції присутні у вигляді зазначе-
ного поліморфу. 
13. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
90 % за масою загального базедоксифену ацетату 
у зазначеній композиції присутні у вигляді зазначе-
ного поліморфу. 
14. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
95 % за масою загального базедоксифену ацетату 
у зазначеній композиції присутні у вигляді зазначе-
ного поліморфу. 
15. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
97 % за масою загального базедоксифену ацетату 
у зазначеній композиції присутні у вигляді зазначе-
ного поліморфу. 
16. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,0 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
17. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,1 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
18. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,2 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
19. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,3 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
20. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,4 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
21. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,5 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
22. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,6 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
23. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,7 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
24. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,8 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
25. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
98,9 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
26. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,0 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
27. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,1 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
28. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,2 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 

29. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,3 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
30. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,4 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
31. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,5 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
32. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,6 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
33. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,7 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
34. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,8 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
35. Композиція за п. 9, у якій принаймні приблизно 
99,9 % за масою загального базедоксифену ацета-
ту у зазначеній композиції присутні у вигляді зазна-
ченого поліморфу. 
36. Композиція, що містить зазначений поліморф за 
будь-яким з пп. 1-8 (Форма А) та Форми В. 
37. Композиція за п. 36, що містить від приблизно 
70 до приблизно 90 % за масою Форми А та від приб-
лизно 10 до приблизно 30 % за масою Форми В. 
38. Композиція за п. 36, що містить від приблизно 
75 до приблизно 85 % за масою Форми А та від приб-
лизно 15 до приблизно 25 % за масою Форми В. 
39. Композиція за п. 36, що містить від приблизно 
78 до приблизно 92 % за масою Форми А та від при-
близно 18 до приблизно 22 % за масою Форми В. 
40. Композиція за п. 36, що містить приблизно 80 % 
за масою Форми А та приблизно 20 % за масою 
Форми В. 
41. Композиція, що містить базедоксифену ацетат, 
у якому від приблизно 70 % до приблизно 90 % за 
масою загального базедоксифену ацетату у зазна-
ченій композиції присутні як Поліморф за п. 1 (Фор-
ма А) та від приблизно 10 до приблизно 30 % за ма-
сою загального базедоксифену ацетату у за-
значеній композиції присутні як Форма В. 
42. Композиція, що містить базедоксифену ацетат, 
у якому від приблизно 75 % до приблизно 85 % за 
масою загального базедоксифену ацетату у зазна-
ченій композиції присутні як Поліморф за п. 1 (Фор-
ма А) та від приблизно 15 до приблизно 25 % за ма-
сою загального базедоксифену ацетату у зазначе-
ній композиції присутні як Форма В. 
43. Композиція, що містить базедоксифену ацетат, 
у якому від приблизно 78 % до приблизно 82 % за 
масою загального базедоксифену ацетату у зазна-
ченій композиції присутні як Поліморф за п. 1 (Фор-
ма А) та від приблизно 18 до приблизно 22 % за ма-
сою загального базедоксифену ацетату у зазначе-
ній композиції присутні як Форма В. 
44. Композиція, що містить базедоксифену ацетат, 
у якому приблизно 80 % за масою загального базе-
доксифену ацетату у зазначеній композиції присутні 
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як Поліморф за п. 1 (Форма А) та приблизно 20 % 
за масою загального базедоксифену ацетату у заз-
наченій композиції присутні як Форма В. 
45. Композиція, що містить поліморф за будь-яким з 
пп. 1-8 та фармацевтично прийнятний носій. 
46. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 95 % за масою зазначе-
ного базедоксифену ацетату присутні у зазначеній 
композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з пп. 1-8. 
47. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 97 % за масою зазначе-
ного базедоксифену ацетату присутні у зазначеній 
композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з пп. 1-8. 
48. Композиція, що містить в основному базедоксифе-
ну ацетат, де принаймні 98,0 % за масою зазначеного 
базедоксифену ацетату присутні у зазначеній компо-
зиції у вигляді поліморфу за будь-яким з пп. 1-8. 
49. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 98,1 % за масою зазначе-
ного базедоксифену ацетату присутні у зазначеній ком-
позиції у вигляді поліморфу за будь-яким з пп. 1-8. 
50. Композиція, що містить в основному базедоксифе-
ну ацетат, де принаймні 98,2 % за масою зазначеного 
базедоксифену ацетату присутні у зазначеній компо-
зиції у вигляді поліморфу за будь-яким з пп. 1-8. 
51. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 98,3 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
52. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 98,4 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
53. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 98,5 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
54. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 98,6 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
55. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 98,7 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
56. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 98,8 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
57. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 98,9 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
58. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,0 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 

59. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,1 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
60. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,2 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
61. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,3 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
62. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,4 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
63. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,5 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
64. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,6 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
65. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,7 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
66. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,8 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
67. Композиція, що містить в основному базедокси-
фену ацетат, де принаймні 99,9 % за масою зазна-
ченого базедоксифену ацетату присутні у зазначе-
ній композиції у вигляді поліморфу за будь-яким з 
пп. 1-8. 
68. Композиція, що містить поліморф за будь-яким з 
пп. 1-8 та один або більше стероїдних естрогенів. 
69. Композиція за п. 68, у якій зазначений стероїд-
ний естрогенний компонент включає кон'юговані ес-
трогени. 
70. Спосіб одержання базедоксифену ацетату полі-
морфної форми А, що включає: 
a) введення у реакцію гексаметиленіміно-бензилок-
сиіндолу з гідрогенуючим агентом у розчиннику та 
необов'язково у присутності каталізатору гідрогену-
вання впродовж часу та в умовах, прийнятних для 
утворення реакційної суміші, що містить базедок-
сифенову вільну основу; 
b) обробку реакційної суміші оцтовою кислотою впро-
довж часу та в умовах, прийнятних для утворення 
базедоксифену ацетату поліморфної форми А. 
71. Спосіб за п. 70, у якому зазначений розчинник 
являє собою спирт. 
72. Спосіб за п. 71, у якому зазначений спирт являє 
собою етанол. 
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73. Спосіб за п. 70 або п. 71, у якому зазначений 
розчинник додатково містить етилацетат. 
74. Спосіб за будь-яким з пп. 70-73, у якому зазна-
чений гідрогенуючий агент являє собою Н2. 
75. Спосіб за будь-яким з пп. 70-74, у якому зазна-
чений каталізатор гідрогенування являє собою Pd/C. 
76. Спосіб за будь-яким з пп. 70-75, у якому зазна-
чену обробку стадії b) виконують у присутності ан-
тиоксиданту. 
77. Спосіб за п. 76, у якому зазначений антиокси-
дант являє собою аскорбінову кислоту. 
78. Спосіб за будь-яким з пп. 70-77, у якому зазна-
чену обробку стадії b) виконують при температурі 
приблизно 25 °С або нижчій. 
79. Спосіб за будь-яким з пп. 70-78, який додатково 
включає витримування реакційної суміші стадії b) при 
температурі від приблизно -20 до приблизно 20 °С 
впродовж принаймні приблизно 2 годин. 
80. Спосіб за будь-яким з пп. 70-78, який додатково 
включає витримування реакційної суміші стадії b) 
при температурі приблизно 20 °С впродовж принаймні 
приблизно 2 годин. 
81. Спосіб за будь-яким з пп. 70-78, який додатково 
включає витримування реакційної суміші стадії b) 
при температурі приблизно 0 °С впродовж принай-
мні приблизно 2 годин. 
82. Спосіб одержання базедоксифену ацетату полі-
морфної форми А, що включає кристалізування ба-
зедоксифену ацетату з розчину, що містить спирт, 
де зазначений розчин підтримують при температурі 
нижче приблизно 20 °С. 
83. Спосіб за п. 82, де зазначений розчин підтриму-
ють при температурі нижче приблизно 10 °С. 
84. Спосіб за п. 82 або 83, де зазначений спирт яв-
ляє собою етанол. 
85. Спосіб лікування ссавця, що має хворобу або 
синдром, пов'язаний з недостатністю естрогену або 
надлишком естрогену, що включає введення зазна-
ченому ссавцю терапевтично ефективної кількості 
поліморфу за будь-яким з пп. 1-8. 
86. Спосіб лікування ссавця, що має хворобу або 
розлад, пов'язаний з проліферацією або анормаль-
ним розвитком ендометріальних тканин, що вклю-
чає введення зазначеному ссавцю терапевтично ефек-
тивної кількості поліморфу за будь-яким з пп. 1-8. 
87. Спосіб зниження холестерину у ссавця, що вклю-
чає введення зазначеному ссавцю терапевтично ефе-
ктивної кількості поліморфу за будь-яким з пп. 1-8. 
88. Спосіб інгібування втрати кісткової тканини у 
ссавця, що включає введення  зазначеному ссавцю 
терапевтично ефективної кількості поліморфу за 
будь-яким з пп. 1-8. 
89. Спосіб лікування раку молочної залози у ссавця, 
що включає введення зазначеному ссавцю тера-
певтично ефективної кількості поліморфу за будь-
яким з пп. 1-8. 
90. Спосіб лікування жінки в постменопаузі з одним 
або більше вазомоторними розладами, що включає 
введення зазначеній жінці в постменопаузі терапев-
тично ефективної кількості поліморфу за будь-яким 
з пп. 1-8. 
91. Спосіб за п. 90, у якому вазомоторний розлад 
являє собою припливи. 
92. Кристалічний поліморф форми А базедоксифе-
ну ацетату, одержаний відповідно до способу за будь-
яким з пп. 70-81. 

93. Поліморф за будь-яким з пп. 1-8, одержаний за 
способом, що включає: 
a) введення у реакцію гексаметиленіміно-бензилок-
сиіндолу з гідрогенуючим агентом у розчиннику та 
необов'язково у присутності каталізатора гідрогену-
вання впродовж часу та в умовах, прийнятних для 
утворення реакційної суміші, що містить базедокси-
фенову вільну основу; 
b) обробку реакційної суміші оцтовою кислотою впро-
довж часу та в умовах, прийнятних для утворення 
базедоксифену ацетату поліморфної форми А. 
94. Поліморф за будь-яким з пп. 1-8, одержаний від-
повідно до способів, що включають кристалізування 
базедоксифену ацетату з розчину, що містить спирт, 
де зазначений розчин підтримують при температурі 
нижче приблизно 20 °С. 
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ІНГІБІТОРІВ РЕЦЕПТОРНОЇ ТИРОЗИНКІНАЗИ ТА 
СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Спосіб одержання 4-заміщеної хінолінової спо-
луки, при якому здійснюють стадію введення у реа-
кцію сполуки формули (II): 

A

G N
H

LG

O
PG

NC

R1

R4  (II) 
з реагентом формули POLG'3, де LG' являє собою 
галогрупу, з одержанням сполуки формули (І): 

N

CN

LG"

G

A
PG

R1

R4 , (I) 
у якій: 
LG являє собою відхідну групу, вибрану з групи, що 
включає: морфолін, о-мезил, о-тозил, трифілат; 
LG" являє собою відхідну групу, вибрану з групи, що 
включає: морфолін, о-мезил, о-тозил, трифілат та 
галоген; 
PG являє собою захисну групу, вибрану з групи, що 
включає: ацил, СН3ОС(О)-, EtOC(O)-, Fmoc, трифто-
рацетамід, Troc, Phenoc, бензамід, Теос, фталімід, 
малеїмід та 2,5-диметилпірол; 
А являє собою О, NR або S, 
R являє собою Н, алкіл, алкеніл або алкініл; та 
G, R1 та R4 кожен являє собою, незалежно, водень, 
галоген, алкіл, що складається з 1-6 атомів вугле-
цю, алкеніл, що складається з 2-6 атомів вуглецю, 
алкініл, що складається з 2-6 атомів вуглецю, алке-
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нілоксигрупу, що складається з 2-6 атомів вуглецю, 
алкінілоксигрупу, що складається з 2-6 атомів вуг-
лецю, гідроксиметил, галометил, алканоїлоксигру-
пу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, алкеної-
локсигрупу, що складається з 3-8 атомів вуглецю, ал-
кіноїлоксигрупу, що складається з 3-8 атомів вугле-
цю, алканоїлоксиметил, що складається з 2-7 ато-
мів вуглецю, алкеноїлоксиметил, що складається з 
4-9 атомів вуглецю, алкіноїлоксиметил, що склада-
ється з 4-9 атомів вуглецю, алкоксиметил, що скла-
дається з 2-7 атомів вуглецю, алкоксигрупу, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, алкілтіогрупу, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, алкілсульфініл, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілсульфоніл, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілсульфонамі-
догрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, алке-
нілсульфонамідогрупу, що складається з 2-6 атомів 
вуглецю, алкінілсульфонамідогрупу, що складається 
з 2-6 атомів вуглецю, гідроксигрупу, трифторметил, 
трифторметоксигрупу, ціаногрупу, нітрогрупу, карбок-
сигрупу, карбоалкоксигрупу, що складається з 2-7 ато-
мів вуглецю, карбоалкіл, що складається з 2-7 ато-
мів вуглецю, феноксигрупу, фталімід, феніл, тіофе-
ноксигрупу, бензил, аміногрупу, гідроксіаміногрупу, 
алкоксіаміногрупу, що складається з 1-4 атомів вуг-
лецю, алкіламіногрупу, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, діалкіламіногрупу, що складається з 2-12 
атомів вуглецю, N-алкілкарбамоїл, N,N-діалкілкар-
бамоїл, N-алкіл-N-алкеніламіно, що складається з 4-
12 атомів вуглецю, N,N-діалкеніламіногрупу, що скла-
дається з 6-12 атомів вуглецю, феніламіногрупу, бен-
зиламіногрупу, 

R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p
N-(C(R6)2)k-Y

, 
R9R8

H
C M (C(R6)2)k-Y , 

R7-(C(R6)2)g-Y-, R7-(C(R6)2)p-M-(C(R6)2)k-Y- або Het-
(C(R6)2)qW-(C(R6)2-Y-; 
або R1 та R4 приймають значення, описані вище, та 
G являє собою R2-NH-; 
або якщо будь-який із замісників R1, R4 або G розта-
шовані на суміжних атомах вуглецю, тоді вони мо-
жуть бути взяті разом як дивалентний радикал -O-
С(R6)2-O; 
Y являє собою дивалентний радикал, вибраний з 
групи, що включає: 

-(СH2)a-, -О- та 
R6

N . 
R7 являє собою -NR6R6, -ОR6, -J, -N(R6)3+ або -NR6(OR6); 
М являє собою >NR6, -O-, >N-(C(R6)2)pNR6R6 або >N-
(С(R6)2)р-ОR6; 
W являє собою >NR6, -О- або являє собою зв'язок; 
Неt вибирають з групи, що включає морфолін, тіомор-
фолін, тіоморфолін-S-оксид, тіоморфолін-S,S-діоксид, 
піперидин, піролідин, азиридин, піридин, імідазол, 1, 
2,3-триазол, 1,2,4-триазол, тіазол, тіазолідин, тетра-
зол, піперазин, фуран, тіофен, тетрагідротіофен, тетра-
гідрофуран, діоксан, 1,3-діоксолан, тетрагідропіран 
та 

N
H

(OCH2CH2O)r

, 
де Het є необов'язково моно- або дизаміщеним на 
атомі вуглецю або азоту за допомогою R6, необо-
в'язково моно- або дизаміщеним на атомі вуглецю 
за допомогою гідроксигрупи, 

-N(R6)2 або -ОR6, необов'язково моно- або дизамі-
щеним на атомі вуглецю за допомогою моновален-
тних радикалів -(C(R6)2)sOR6 або -(C(R6)2)sN(R6)2, та 
необов'язково моно- або дизаміщеним на насиче-
ному атомі вуглецю за допомогою дивалентних ра-
дикалів -О- або -O(C(R6)2)sO-; 
R6 являє собою водень, алкіл, що складається з 1-6 
атомів вуглецю, алкеніл, що складається з 2-6 ато-
мів вуглецю, алкініл, що складається з 2-6 атомів вуг-
лецю, циклоалкіл, що складається з 1-6 атомів вуг-
лецю, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, карбоксіалкіл (2-7 атомів вуглецю), феніл або 
феніл, необов'язково заміщений одним або більше 
галогенами, алкокси, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, трифторметил, аміногрупу, алкіламіногру-
пу, що складається з 1-3 атомів вуглецю, діалкіламі-
ногрупу, що складається з 2-6 атомів вуглецю, ніт-
рогрупу, ціаногрупу, азидогрупу, галометил, алкок-
симетил, що складається з 2-7 атомів вуглецю, ал-
каноїлоксиметил, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, алкілтіогрупу, що складається з 1-6 атомів вуг-
лецю, гідроксигрупу, карбоксил, карбоалкоксигрупу, 
що складається з 2-7 атомів вуглецю, феноксигру-
пу, феніл, тіофеноксигрупу, бензоїл, бензил, феніламі-
ногрупу, бензиламіногрупу, алканоїламіногрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, або алкіл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю; за умови, що алкеніль-
на або алкінільна частина прикріплена до атома 
азоту або кисню через насичений атом вуглецю; 
R2 вибирають з групи, що включає: 

 
R3 являє собою незалежно водень, алкіл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, карбоксигрупу, карбо-
алкоксигрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, 
феніл, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, 

R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p

N-(C(R6)2)r

, 
R7-(C(R6)2)s-, R7-(С(R6)2)р-М-(С(R6)2)r-, R8R9-СН-М-(С(R6)2)r- 
або Het-(C(R6)2)q-W-(C(R6)2)r-; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

3.88 

R5 являє собою незалежно водень, алкіл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, карбоксигрупу, карбо-
алкоксигрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, 
фенілкарбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, 

R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p

N-(C(R6)2)r

, 
R7-(C(R6)2)s-, R7-(С(R6)2)р-М-(С(R6)2)r-, R8R9-СН-М-(С(R6)2)r- 
або Het-(C(R6)2)q-W-(C(R6)2)r-; 
R8 та R9 кожен незалежно являє собою -(C(R6)2)rNR6R6, 
або -(С(R6)2)rОR6; 
J являє собою незалежно водень, хлор, фтор або 
бром; 
Q являє собою алкіл, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, або водень; 
а=0 або 1; 
g=1-6; 
k=0-4; 
n являє собою 0-1; 
m являє собою 0-3; 
р=2-4; 
q=0-4; 
r=1-4; 
s=1-6; 
u=0-4 та v=0-4, де сума u+v становить 2-4; 
х=0-3; 
y=0-1; 
z=0-3; 
або її солі. 
2. Спосіб за п. 1, у якому LG' являє собою хлор. 
3. Спосіб за п. 1, в якому додатково здійснюють ста-
дію заміщення LG" групи у сполуці формули (І) нук-
леофілом. 
4. Спосіб за п. 1, в якому додатково здійснюють ста-
дію утворення сполуки формули (II) шляхом конденсу-
вання активної метиленової сполуки формули (IV): 

O

LG
CN

 (IV) 
з арилформімідатною сполукою формули (III): 

A

G N

PG

OEt , (III) 
де LG, PG, А та G приймають значення, показані вище. 
5. Спосіб за п. 4, у якому LG являє собою морфолі-
ногрупу, PG являє собою ацил, А являє собою амі-
ногрупу та G являє собою етоксигрупу. 
6. Спосіб за п. 4, в якому додатково здійснюють ста-
дію утворення арилформімідату шляхом введення 
у реакцію ариламіну формули (V): 

A

G NH2

PG

 (V) 
з ортоформіатом, де PG, А та G приймають зна-
чення, показані вище. 
7. Спосіб за п. 6, у якому ариламінна сполука являє 
собою N-(4-аміно-2-етоксифеніл)ацетамід. 
8. Спосіб за п. 6, у якому ортоформіат являє собою 
триетилортоформіат. 
9. Спосіб за п. 1, в якому додатково здійснюють ста-
дію утворення сполуки формули (II) шляхом вве-
дення у реакцію алкоксим етиленової сполуки фор-
мули (VI): 

LG

O

OEt

NC

 (VI) 
з ариламіном формули (V): 

A

G NH2

PG

, (V) 
де LG, PG, А та G приймають значення, показані 
вище. 
10. Спосіб за п. 9, у якому LG являє собою морфолі-
ногрупу, PG являє собою ацил, А являє собою амі-
ногрупу та G являє собою етоксигрупу. 
11. Спосіб за п. 9, в якому додатково здійснюють ста-
дію утворення алкоксиметиленової сполуки шляхом 
конденсування активної метиленової сполуки фор-
мули (IV): 

O

LG
CN

 (IV) 
з ортоформіатом, де LG приймає значення, пока-
зані вище. 
12. Спосіб за п. 11, у якому активна метиленова спо-
лука являє собою морфоліноціаноацетат. 
13. Спосіб за п. 11, у якому ортоформіат являє со-
бою триетилортоформіат. 
14. Спосіб за п. 1, у якому обробку сполуки форму-
ли (II) фосфорилхлоридом проводять при темпера-
турі у інтервалі від 60 до 100 °С. 
15. Спосіб за п. 1, у якому сполука формули (VII): 

N

CN

LG

G

A
PG

R1

R4  (VII) 
являє собою проміжну сполуку, що утворюється пі-
сля реакції сполуки формули (II) з POLG'3, але до 
утворення сполуки формули (І), де LG, LG', PG, A, 
G, R1 та R4 приймають значення, показані вище. 
16. Спосіб за п. 15, у якому LG являє собою морфо-
ліногрупу. 
17. Спосіб за п. 16, у якому сполука формули (VII) 
являє собою N-[3-ціано-7-етокси-4-(4-морфолініл)-6-хі-
нолініл]ацетамід. 
18. Спосіб за п. 1, у якому сполука формули (І) яв-
ляє собою N-[4-хлор-3-ціано-7-гідрокси-6-хінолініл]аце-
тамід. 
19. Спосіб за п. 1, у якому сполука формули (II) яв-
ляє собою морфоліноціаноенамін. 
20. Спосіб одержання 4-заміщеної хінолінової спо-
луки формули (VIII): 

N

CN

G

A
PG

R1

R4

Z
(CH2)n-X

, (VIII) 
в якому проводять стадії: 
а. введення у реакцію сполуки формули (І): 

N

CN

LG"

G

A
PG

R1

R4  (I) 
з нуклеофільним реагентом формули HZ-(CH2)n-X; 
або 
b (і). введення у реакцію сполуки формули (II): 

A

G N
H

LG

O
PG

NC

R1

R4  (II) 
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з нуклеофільним реагентом формули HZ-(CH2)n-X з 
утворенням сполуки формули (IX): 

G

A
PG

N
H

OR1

R4

(CH2)n-X
Z

CN

 (IX); та 
b (ii). циклізування сполуки формули (IX) з реаген-
том формули POLG' з одержанням сполуки форму-
ли (VIII), у якій: 
LG являє собою відхідну групу, вибрану з групи, що 
включає: морфолін, о-мезил, о-тозил, трифілат; 
LG' являє собою галогрупу; 
LG" являє собою відхідну групу, вибрану з групи, що 
включає: морфолін, о-мезил, о-тозил, трифілат та 
галоген; 
PG являє собою захисну групу, вибрану з групи, що 
включає: ацил, СН3ОС(О)-, EtOC(O)-, Fmoc, трифто-
рацетамід, Troc, Phenoc, бензамід, Теос та циклічні імі-
ди, такі як фталімід, малеїмід та 2,5-диметилпірол; 
А являє собою О, NR або S, 
R являє собою Н, алкіл, алкеніл або алкініл; та 
G, R1 та R4 кожен являє собою, незалежно, водень, 
галоген, алкіл, що складається з 1-6 атомів вугле-
цю, алкеніл, що складається з 2-6 атомів вуглецю, 
алкініл, що складається з 2-6 атомів вуглецю, алке-
нілоксигрупу, що складається з 2-6 атомів вуглецю, 
алкінілоксигрупу, що складається з 2-6 атомів вуг-
лецю, гідроксиметил, галометил, алканоїлоксигру-
пу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, алкеної-
локсигрупу, що складається з 3-8 атомів вуглецю, 
алкіноїлоксигрупу, що складається з 3-8 атомів вуг-
лецю, алканоїлоксиметил, що складається з 2-7 ато-
мів вуглецю, алкеноїлоксиметил, що складається з 
4-9 атомів вуглецю, алкіноїлоксиметил, що склада-
ється з 4-9 атомів вуглецю, алкоксиметил, що скла-
дається з 2-7 атомів вуглецю, алкоксигрупу, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, алкілтіогрупу, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, алкілсульфініл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, алкілсульфоніл, що 
складається з 1 -6 атомів вуглецю, алкілсульфона-
мідогрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, ал-
кенілсульфонамідогрупу, що складається з 2-6 ато-
мів вуглецю, алкінілсульфонамідогрупу, що склада-
ється з 2-6 атомів вуглецю, гідроксигрупу, трифтор-
метил, трифторметоксигрупу, ціаногрупу, нітрогру-
пу, карбоксигрупу, карбоалкоксигрупу, що склада-
ється з 2-7 атомів вуглецю, карбоалкіл, що склада-
ється з 2-7 атомів вуглецю, феноксигрупу, фталімід, 
феніл, тіофеноксигрупу, бензил, аміногрупу, гідрок-
сіаміногрупу, алкоксіаміногрупу, що складається з 
1-4 атомів вуглецю, алкіламіногрупу, що складаєть-
ся з 1-6 атомів вуглецю, діалкіламіногрупу, що скла-
дається з 2-12 атомів вуглецю, N-алкілкарбамоїл, 
N,N-діалкілкарбамоїл, N-алкіл-N-алкеніламіно, що скла-
дається з 4-12 атомів вуглецю, N,N-діалкеніламіно-
групу, що складається з 6-12 атомів вуглецю, феніл-
аміногрупу, бензиламіногрупу, 

R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p
N-(C(R6)2)k-Y

, 
R9R8

H
C M (C(R6)2)k-Y , 

R7-(C(R6)2)g-Y-, R7-(C(R6)2)p-M-(C(R6)2)k-Y- або Het-
(C(R6)2)qW-(C(R6)2-Y-; 
або R1 та R4 приймають значення, описані вище, та 
G являє собою R2-NH-; 

або якщо будь-який із замісників R 1, R 4 або G роз-
ташовані на суміжних атомах вуглецю, тоді вони 
можуть бути взяті разом як дивалентний радикал         
-O-С(R6)2-O; 
Y являє собою дивалентний радикал, вибраний з 
групи, що включає: 

-(СH2)a-, -О- та 
R6

N , 
R7 являє собою -NR6R6, -ОR6, -J, -N(R6)3+ або -NR6(OR6); 
М являє собою >NR6, -O-, >N-(C(R6)2)pNR6R6 або 
>N-(С(R6)2)р-ОR6; 
W являє собою >NR6, -О- або являє собою зв'язок; 
Het вибирають з групи, що включає морфолін, тіо-
морфолін, тіоморфолін-S-оксид, тіоморфолін-S,S-ді-
оксид, піперидин, піролідин, азиридин, піридин, імі-
дазол, 1,2,3-триазол, 1,2,4-триазол, тіазол, тіазолідин, 
тетразол, піперазин, фуран, тіофен, тетрагідротіо-
фен, тетрагідрофуран, діоксан, 1,3-діоксолан, тетра-
гідропіран та 

N
H

(OCH2CH2O)r

; 
де Неt є необов'язково моно- або дизаміщеним на 
атомі вуглецю або азоту за допомогою R6, необо-
в'язково моно- або дизаміщеним на атомі вуглецю 
за допомогою гідроксигрупи, N(R6)2 або -OR6, нео-
бов'язково моно- або дизаміщеним на атомі вугле-
цю за допомогою моно- або моновалентних радика-
лів -(C(R6)2)sOR6 або -(C(R6)2)sN(R6)2, та необов′яз-
ково моно- або дизаміщеним на насиченому атомі 
вуглецю за допомогою дивалентних радикалів -О- 
або -O(C(R6)2)s O-; 
R6 являє собою водень, алкіл, що складається з 1-6 
атомів вуглецю, алкеніл, що складається з 2-6 ато-
мів вуглецю, алкініл, що складається з 2-6 атомів 
вуглецю, циклоалкіл, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, карбоксіалкіл (2-7 атомів вуглецю), феніл або 
феніл, необов'язково заміщений одним або більше 
галогенами, алкокси, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, трифторметил, аміногрупу, алкіламіногру-
пу, що складається з 1-3 атомів вуглецю, діалкіламі-
ногрупу, що складається з 2-6 атомів вуглецю, ніт-
рогрупу, ціаногрупу, азидогрупу, галометил, алкок-
симетил, що складається з 2-7 атомів вуглецю, ал-
каноїлоксиметил, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, алкілтіогрупу, що складається з 1-6 атомів вуг-
лецю, гідроксигрупу, карбоксил, карбоалкоксигрупу, 
що складається з 2-7 атомів вуглецю, феноксигру-
пу, феніл, тіофеноксигрупу, бензоїл, бензил, феніл-
аміногрупу, бензиламіногрупу, алканоїламіногрупу, 
що складається з 1-6 атомів вуглецю, або алкіл, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю; за умови, що ал-
кенільна або алкінільна частина прикріплена до ато-
ма азоту або кисню через насичений атом вуглецю; 
R2 вибирають з групи, що включає: 
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R3 являє собою незалежно водень, алкіл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, карбоксигрупу, карбо-
алкоксигрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, 
феніл, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, 

R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p

N-(C(R6)2)r

, 
R7-(C(R6)2)s-, R7-(С(R6)2)р-М-(С(R6)2)r-, R8R9-СН-М-(С(R6)2)r- 
або Het-(C(R6)2)q-W-(C(R6)2)r-; 
R5 являє собою незалежно водень, алкіл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, карбоксигрупу, карбо-
алкоксигрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, 
фенілкарбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, 

R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p

N-(C(R6)2)r

, 
R7-(C(R6)2)s-, R7-(С(R6)2)р-М-(С(R6)2)r-, R8R9-СН-М-
(С(R6)2)r- або Het-(C(R6)2)q-W-(C(R6)2)r-; 
R8 та R9 кожен незалежно являє собою -(C(R6)2)rNR6R6 
або -(С(R6)2)rОR6; 
J являє собою незалежно водень, хлор, фтор або 
бром; 
Q являє собою алкіл, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, або водень; 
а=0 або 1; 
g=1-6; 
k=0-4; 
n являє собою 0-1; 
m являє собою 0-3; 
p=2-4; 
q=0-4; 
r=1-4; 
s=1-6; 
u=0-4 та v=0-4, де сума u+v становить 2-4; 
х=0-3; 
у=0-1; 
z=0-3; 
Z може являти собою NR', О або S, 
n являє собою 0 або 1; та 
Х може являти собою циклоалкіл, що складається з 
3-7 атомів вуглецю, який може бути необов'язково 
заміщений однією або більше алкільними групами, 
що складаються з 1-6 атомів вуглецю, або являє со-
бою піридиніл, піримідиніл або фенільне кільце, де 
піридиніл, піримідиніл або фенільне кільце може бу-
ти необов'язково моно-, ди-, або тризаміщене заміс-

ником, вибраним з групи, що включає: галоген, ал-
кіл, що складається з 1-6 атомів вуглецю, алкеніл, що 
складається з 2-6 атомів вуглецю, алкініл, що скла-
дається з 2-6 атомів вуглецю, азидогрупу, гідроксі-
алкіл, що складається з 1-6 атомів вуглецю, галоме-
тил, алкоксиметил, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, алканоїлоксиметил, що складається з 2-7 ато-
мів вуглецю, алкоксигрупу, що складається з 1-6 ато-
мів вуглецю, алкілтіогрупу, що складається з 1-6 
атомів вуглецю, гідроксигрупу, трифторметил, ціа-
ногрупу, нітрогрупу, карбоксигрупу, карбоалкоксигру-
пу, що складається з 2-7 атомів вуглецю, карбоал-
кіл, що складається з 2-7 атомів вуглецю, фенокси-
групу, феніл, тіофеноксигрупу, бензоїл, бензил, амі-
ногрупу, алкіламіногрупу, що складається з 1-6 ато-
мів вуглецю, діалкіламіногрупу, що складається з 2-
12 атомів вуглецю, феніламіногрупу, бензиламіно-
групу, алканоїламіногрупу, що складається з 1-6 ато-
мів вуглецю, алкеноїламіногрупу, що складається з 
3-8 атомів вуглецю, алкіноїламіногрупу, що склада-
ється з 3-8 атомів вуглецю, карбоксіалкіл, що скла-
дається з 2-7 атомів вуглецю, карбоалкоксіалкіл, що 
складається з 3-8 атомів вуглецю, аміноалкіл, що 
складається з 1-5 атомів вуглецю, N-алкіламіноал-
кіл, що складається з 2-9 атомів вуглецю, N,N-діал-
кіламіноалкіл, що складається з 3-10 атомів вугле-
цю, N-алкіламіноалкоксигрупу, що складається з 2-9 
атомів вуглецю, N,N-діалкіламіноалкоксигрупу, що 
складається з 3-10 атомів вуглецю, меркаптогрупу 
та бензоїламіногрупу, або Х може являти собою 
біциклічну арильну або біциклічну гетероарильну 
кільцеву систему, що складається з 8-12 атомів, де 
біциклічне гетероарильне кільце містить від 1 до 4 
гетероатомів, вибраних з N, О, та S, за умови, що 
біциклічне гетероарильне кільце не містить О-О, S-
S, або S-O зв'язків, та де біциклічне арильне або бі-
циклічне гетероарильне кільце може бути необо-
в'язково моно-, ди-, три- або тетразаміщене заміс-
ником, вибраним з групи, що включає: галоген, ок-
согрупу, тіогрупу, алкіл, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, алкеніл, що складається з 2-6 атомів вуг-
лецю, алкініл, що складається з 2-6 атомів вуглецю, 
азидогрупу, гідроксіалкіл, що складається з 1-6 ато-
мів вуглецю, галометил, алкоксиметил, що склада-
ється з 2-7 атомів вуглецю, алканоїлоксиметил, що 
складається з 2-7 атомів вуглецю, алкоксигрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілтіогрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, гідроксигрупу, три-
фторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, карбоксигрупу, кар-
боалкоксигрупу, що складається з 2-7 атомів вугле-
цю, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вугле-
цю, феноксигрупу, феніл, тіофеноксигрупу, бензоїл, 
бензил, аміногрупу, алкіламіногрупу, що складаєть-
ся з 1-6 атомів вуглецю, діалкіламіногрупу, що скла-
дається з 2-12 атомів вуглецю, феніламіногрупу, 
бензиламіногрупу, алканоїламіногрупу, що склада-
ється з 1-6 атомів вуглецю, алкеноїламіногрупу, що 
складається з 3-8 атомів вуглецю, алкіноїламіно-
групу, що складається з 3-8 атомів вуглецю, карбок-
сіалкіл, що складається з 2-7 атомів вуглецю, кар-
боалкоксіалкіл, що складається з 3-8 атомів вугле-
цю, аміноалкіл, що складається з 1-5 атомів вугле-
цю, N-алкіламіноалкіл, що складається з 2-9 атомів 
вуглецю, N,N-діалкіламіноалкіл, що складається з 
3-10 атомів вуглецю, N-алкіламіноалкоксигрупу, що 
складається з 2-9 атомів вуглецю, N,N-діалкіламіно-
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алкоксигрупу, що складається з 3-10 атомів вугле-
цю, меркаптогрупу та бензоїламіногрупу, або Х мо-
же являти собою радикал, що має формулу: 

A
T

L
, 

де А являє собою піридиніл, піримідиніл або фе-
нільне кільце; де піридиніл, піримідиніл або феніль-
не кільце можуть бути необов'язково моно- або ди-
заміщеними замісником, вибраним з групи, що вклю-
чає: галоген, алкіл, що складається з 1-6 атомів вуг-
лецю, алкеніл, що складається з 2-6 атомів вугле-
цю, алкініл, що складається з 2-6 атомів вуглецю, 
азидогрупу, гідроксіалкіл, що складається з 1-6 ато-
мів вуглецю, галометил, алкоксиметил, що склада-
ється з 2-7 атомів вуглецю, алканоїлоксиметил, що 
складається з 2-7 атомів вуглецю, алкоксигрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілтіогрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, гідроксигрупу, три-
фторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, карбоксигрупу, кар-
боалкоксигрупу, що складається з 2-7 атомів вугле-
цю, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вугле-
цю, феноксигрупу, феніл, тіофеноксигрупу, бензоїл, 
бензил, аміногрупу, алкіламіногрупу, що складаєть-
ся з 1-6 атомів вуглецю, діалкіламіногрупу, що скла-
дається з 2-12 атомів вуглецю, феніламіногрупу, 
бензиламіногрупу, алканоїламіногрупу, що склада-
ється з 1-6 атомів вуглецю, алкеноїламіногрупу, що 
складається з 3-8 атомів вуглецю, алкіноїламіно-
групу, що складається з 3-8 атомів вуглецю, карбок-
сіалкіл, що складається з 2-7 атомів вуглецю, кар-
боалкоксіалкіл, що складається з 3-8 атомів вугле-
цю, аміноалкіл, що складається з 1-5 атомів вугле-
цю, N-алкіламіноалкіл, що складається з 2-9 атомів 
вуглецю, N,N-діалкіламіноалкіл, що складається з 
3-10 атомів вуглецю, N-алкіламіноалкоксигрупу, що 
складається з 2-9 атомів вуглецю, N,N-діалкіламіно-
алкоксигрупу, що складається з 3-10 атомів вугле-
цю, меркаптогрупу та бензоїламіногрупу, Т є прик-
ріпленим до атома вуглецю групи А та являє собою: 
-NH(CH2)m-, -O(CH2)m-, -S(CH2)m-, -NR(CH2)m-, -(CH2)m- -
(CH2)mNH-, -(CH2)mO-,-(CH2)mS- або -(CH2)mNR-, та L 
являє собою незаміщене фенільне кільце або фе-
нільне кільце, моно-, ди- або тризаміщене замісни-
ком, вибраним з групи, що включає: галоген, алкіл, 
що складається з 1-6 атомів вуглецю, алкеніл, що 
складається з 2-6 атомів вуглецю, алкініл, що скла-
дається з 2-6 атомів вуглецю, азидо, гідроксіалкіл, 
що складається з 1-6 атомів вуглецю, галометил, 
алкоксиметил, що складається з 2-7 атомів вугле-
цю, алканоїлоксиметил, що складається з 2-7 ато-
мів вуглецю, алкокси, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, алкілтіогрупу, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, гідроксигрупу, трифторметил, ціаногрупу, 
нітрогрупу, карбоксигрупу, карбоалкоксигрупу, що скла-
дається з 2-7 атомів вуглецю, карбоалкіл, що скла-
дається з 2-7 атомів вуглецю, феноксигрупу, феніл, 
тіофеноксигрупу, бензоїл, бензил, аміногрупу, ал-
кіламіногрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, 
діалкіламіногрупу, що складається з 2-12 атомів вуг-
лецю, феніламіногрупу, бензиламіногрупу, алкано-
їламіногрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, 
алкеноїламіногрупу, що складається з 3-8 атомів 
вуглецю, алкіноїламіногрупу, що складається з 3-8 
атомів вуглецю, карбоксіалкіл, що складається з 2-7 
атомів вуглецю, карбоалкоксіалкіл, що складається 
з 3-8 атомів вуглецю, аміноалкіл, що складається з 
1-5 атомів вуглецю, N-алкіламіноалкіл, що склада-

ється з 2-9 атомів вуглецю, N,N-діалкіламіноалкіл, 
що складається з 3-10 атомів вуглецю, N-алкіламі-
ноалкоксигрупу, що складається з 2-9 атомів вуг-
лецю, N,N-діалкіламіноалкоксигрупу, що складаєть-
ся з 3-10 атомів вуглецю, меркаптогрупу та бензо-
їламіногрупу, або L може являти собою 5- або 6-
членне гетероарильне кільце, де гетероарильне кі-
льце містить від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з N, 
О та S, за умови, що гетероарильне кільце не міс-
тить O-O, S-S або S-O зв'язків, та де гетероарильне 
кільце є необов'язково моно- або дизаміщеним за-
місником, вибраним з групи, що включає: галоген, 
оксогрупу, тіогрупу, алкіл, що складається з 1-6 ато-
мів вуглецю, алкеніл, що складається з 2-6 атомів 
вуглецю, алкініл, що складається з 2-6 атомів вугле-
цю, азидо, гідроксіалкіл, що складається з 1-6 ато-
мів вуглецю, галометил, алкоксиметил, що склада-
ється з 2-7 атомів вуглецю, алканоїлоксиметил, що 
складається з 2-7 атомів вуглецю, алкоксигрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілтіогрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, гідроксигрупу, 
трифторметил, ціаногрупу, нітрогрупу, карбоксигру-
пу, карбоалкоксигрупу, що складається з 2-7 атомів 
вуглецю, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, феноксигрупу, феніл, тіофеноксигрупу, бен-
зоїл, бензил, аміногрупу, алкіламіногрупу, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, діалкіламіногрупу, що 
складається з 2-12 атомів вуглецю, феніламіногру-
пу, бензиламіногрупу, алканоїламіногрупу, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, алкеноїламіногрупу, 
що складається з 3-8 атомів вуглецю, алкіноїламі-
ногрупу, що складається з 3-8 атомів вуглецю, кар-
боксіалкіл, що складається з 2-7 атомів вуглецю, 
карбоалкоксіалкіл, що складається з 3-8 атомів вуг-
лецю, аміноалкіл, що складається з 1-5 атомів вуг-
лецю, N-алкіламіноалкіл, що складається з 2-9 ато-
мів вуглецю, N,N-діалкіламіноалкіл, що складається 
з 3-10 атомів вуглецю, N-алкіламіноалкоксигрупу, 
що складається з 2-9 атомів вуглецю, N,N-діал-
кіламіноалкоксигрупу, що складається з 3-10 атомів 
вуглецю, меркаптогрупу та бензоїламіногрупу; 
або її солі. 
21. Спосіб за п. 20, у якому LG' являє собою хлор. 
22. Сполука формули (II): 

A

G N
H

LG

O
PG

NC

R1

R4 , (II) 
у якій: 
LG являє собою відхідну групу, вибрану з групи, що 
включає: морфолін, о-мезил, о-тозил або трифілат; 
або 
PG являє собою захисну групу, вибрану з групи, що 
включає: ацил, СН3ОС(О)-, EtOC(O)-, Fmoc, трифтор-
ацетамід, Troc, Phenoc, бензамід, Теос та циклічні імі-
ди, такі як фталімід, малеїмід та 2,5-диметилпірол; 
А являє собою О, NR або S, 
R являє собою Н, алкіл, алкеніл або алкініл; та 
G, R1 та R4 кожен являє собою, незалежно, водень, 
галоген, алкіл, що складається з 1-6 атомів вугле-
цю, алкеніл, що складається з 2-6 атомів вуглецю, 
алкініл, що складається з 2-6 атомів вуглецю, алке-
нілоксигрупу, що складається з 2-6 атомів вуглецю, 
алкінілоксигрупу, що складається з 2-6 атомів вуг-
лецю, гідроксиметил, галометил, алканоїлоксигру-
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пу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, алкеної-
локсигрупу, що складається з 3-8 атомів вуглецю, 
алкіноїлоксигрупу, що складається з 3-8 атомів вуг-
лецю, алканоїлоксиметил, що складається з 2-7 
атомів вуглецю, алкеноїлоксиметил, що складаєть-
ся з 4-9 атомів вуглецю, алкіноїлоксиметил, що скла-
дається з 4-9 атомів вуглецю, алкоксиметил, що 
складається з 2-7 атомів вуглецю, алкоксигрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілтіогрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілсульфініл, 
що складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілсульфо-
ніл, що складається з 1-6 атомів вуглецю, алкілсуль-
фонамідогрупу, що складається з 1-6 атомів вугле-
цю, алкенілсульфонамідогрупу, що складається з 2-
6 атомів вуглецю, алкінілсульфонамідогрупу, що скла-
дається з 2-6 атомів вуглецю, гідроксигрупу, три-
фторметил, трифторметоксигрупу, ціаногрупу, нітро-
групу, карбоксигрупу, карбоалкоксигрупу, що скла-
дається з 2-7 атомів вуглецю, карбоалкіл, що скла-
дається з 2-7 атомів вуглецю, феноксигрупу, фталі-
мід, феніл, тіофеноксигрупу, бензил, аміногрупу, гід-
роксіаміногрупу, алкоксіаміногрупу, що складається 
з 1-4 атомів вуглецю, алкіламіногрупу, що склада-
ється з 1-6 атомів вуглецю, діалкіламіногрупу, що 
складається з 2-12 атомів вуглецю, N-алкілкарба-
моїл, N,N-діалкілкарбамоїл, N-алкіл-N-алкеніламіно, 
що складається з 4-12 атомів вуглецю, N,N-діалке-
ніламіногрупу, що складається з 6-12 атомів вугле-
цю, феніламіногрупу, бензиламіногрупу, 

R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p
N-(C(R6)2)k-Y

, 
R9R8

H
C M (C(R6)2)k-Y , 

R7-(C(R6)2)g-Y-, R7-(C(R6)2)p-M-(C(R6)2)k-Y- або Het-
(C(R6)2)qW-(C(R6)2-Y-; 
або R1 та R4 приймають значення, описані вище, та 
G являє собою R2-NH-; 
або якщо будь-який із замісників R1, R4 або G розта-
шовані на суміжних атомах вуглецю, тоді вони мо-
жуть бути взяті разом як дивалентний радикал -O-
С(R6)2-O; 
Y являє собою дивалентний радикал, вибраний з 
групи, що включає: 

-(СH2)a-, -О- та 
R6

N ; 
R7 являє собою -NR6R6, -ОR6, -J, -N(R6)3+ або -NR6(OR6); 
М являє собою >NR6, -O-, >N-(C(R6)2)pNR6R6 або 
>N-(С(R6)2)р-ОR6; 
W являє собою >NR6, -О- або являє собою зв'язок; 
Het вибирають з групи, що включає морфолін, тіо-
морфолін, тіоморфолін-S-оксид, тіоморфолін-S,S-ді-
оксид, піперидин, піролідин, азиридин, піридин, імі-
дазол, 1,2,3-триазол, 1,2,4-триазол, тіазол, тіазолідин, 
тетразол, піперазин, фуран, тіофен, тетрагідротіо-
фен, тетрагідрофуран, діоксан, 1,3-діоксолан, тет-
рагідропіран та 

N
H

(OCH2CH2O)r

; 
де Het є необов'язково моно- або дизаміщеним на 
атомі вуглецю або азоту за допомогою R6, необо-
в'язково моно- або дизаміщеним на атомі вуглецю 
за допомогою гідроксигрупи, -N(R6)2 або -OR6, нео-
бов'язково моно- або дизаміщеним на атомі вуглецю 
за допомогою моновалентних радикалів -(С(R6)2)sОR6 
або -(С(R6)2)sN(R6)2, та необов'язково моно- або ди-

заміщеним на насиченому атомі вуглецю з допомо-
гою дивалентних радикалів -О- або -O(C(R6)2)sO-; 
R6 являє собою водень, алкіл, що складається з 1-6 
атомів вуглецю, алкеніл, що складається з 2-6 ато-
мів вуглецю, алкініл, що складається з 2-6 атомів 
вуглецю, циклоалкіл, що складається з 1-6 атомів ву-
глецю, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, карбоксіалкіл (2-7 атомів вуглецю), феніл або 
феніл, необов'язково заміщений одним або більше 
галогенами, алкокси, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, трифторметил, аміногрупу, алкіламіногру-
пу, що складається з 1-3 атомів вуглецю, діалкіламі-
ногрупу, що складається з 2-6 атомів вуглецю, ніт-
рогрупу, ціаногрупу, азидогрупу, галометил, алкок-
симетил, що складається з 2-7 атомів вуглецю, ал-
каноїлоксиметил, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, алкілтіогрупу, що складається з 1-6 атомів вуг-
лецю, гідроксигрупу, карбоксил, карбоалкоксигрупу, 
що складається з 2-7 атомів вуглецю, феноксигру-
пу, феніл, тіофеноксигрупу, бензоїл, бензил, феніл-
аміногрупу, бензиламіногрупу, алканоїламіногрупу, що 
складається з 1-6 атомів вуглецю, або алкіл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю; за умови, що алке-
нільна або алкінільна частина прикріплена до атома 
азоту або кисню через насичений атом вуглецю; 
R2 вибирають з групи, що включає: 

 
R3 являє собою незалежно водень, алкіл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, карбоксигрупу, карбо-
алкоксигрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, 
феніл, карбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, 

R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p

N-(C(R6)2)r

, 
R7-(C(R6)2)s-, R7-(С(R6)2)р-М-(С(R6)2)r-, R8R9-СН-М-(С(R6)2)r- 
або Het-(C(R6)2)q-W-(C(R6)2)r-; 
R5 являє собою незалежно водень, алкіл, що скла-
дається з 1-6 атомів вуглецю, карбоксигрупу, карбо-
алкоксигрупу, що складається з 1-6 атомів вуглецю, 
фенілкарбоалкіл, що складається з 2-7 атомів вуг-
лецю, 
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R7-(C(R6)2)p-N
(C(R6)2)p

(C(R6)2)p

N-(C(R6)2)r

, 
R7-(C(R6)2)s-, R7-(С(R6)2)р-М-(С(R6)2)r-, R8R9-СН-М-(С(R6)2)r- 
або Het-(C(R6)2)q-W-(C(R6)2)r-; 
R8 та R9 кожен незалежно являє собою -(С(R6)2)rNR6R6 
або -(С(R6)2)r ОR6; 
J являє собою незалежно водень, хлор, фтор або 
бром; 
Q являє собою алкіл, що складається з 1-6 атомів 
вуглецю, або водень; 
а=0 або 1; 
g=1-6; 
k=0-4; 
n являє собою 0-1; 
m являє собою 0-3; 
р=2-4; 
q=0-4; 
r=1-4; 
s=1-6; 
u=0-4 та v=0-4, де сума u+v становить 2-4; 
х=0-3; 
у=0-1; 
z=0-3; 
або її сіль. 
23. Сполука за п. 22, яка додатково включає наступ-
ні умови: 
коли R6 являє собою алкеніл, що складається з 2-7 
атомів вуглецю, або алкініл, що складається з 2-7 
атомів вуглецю, 
такий алкенільний або алкінільний залишок є при-
кріпленим до атома азоту або кисню через насиче-
ний атом вуглецю; 
та додатково, за умови, що коли Y являє собою -NR6- 
та R7 являє собою -NR6R6, -N(R6)3

+ або -NR6(ОR6), 
тоді g=2-6; 
коли М являє собою -О- та R7 являє собою -ОR6, 
тоді р=1-4; 
коли Y являє собою -NR6-, тоді k=2-4; коли Y являє 
собою -О- та М або W являє собою -O-, тоді k=1-4; 
коли W не являє собою зв'язок з Het, прикріплений 
через атом азоту, тоді q=2-4; та 
коли W являє собою зв'язок з Het, прикріплений че-
рез атом азоту, та Y являє собою -O- або -NR6-, тоді 
k=2-4. 
24. Сполука за п. 22, у якій LG являє собою морфо-
ліногрупу. 
25. Сполука за п. 24, у якій PG являє собою ацил, А 
являє собою аміногрупу, G являє собою етоксигрупу, 
R1 являє собою Н та R4 являє собою Н. 
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N

R1 R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9 , (I) 
де: 
кожний з R1, R2, R3, R4, R5, R8 та R9 - водень; 
R6 - -C≡C-R10, -O-R12, -S-R14 або -NR24R25; 
R7 - хлор; 
R10 - -СF3, етил, заміщений 1-5 атомами фтору, (С3-
С6)-алкіл, факультативно заміщений 1-6 атомами фто-
ру, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, Аr1-(С0-С3)алкіл, 
Рh1-(С0-С3)алкіл або 3-(С1-С4)-алкіл-2-оксоімідазо-
лідин-1-іл-(С1-С3)-алкіл; 
R12 - Ph2-(С1-С3)-алкіл, Аr2(С1-С3)-алкіл, (С1-С6)-ал-
кіл-S-(С2-С6)-алкіл, (С3-С7)-циклоалкіл-S-(С2-С6)-алкіл, 
феніл-S-(С2-С6)-алкіл, Ph2-S-(C2-C6)-алкіл, фенілкар-
боніл-(С1-С3)-алкіл, Рh2-С(O)-(С1-С3)-алкіл, (С1-С6)-
алкоксикарбоніл-(С3-С6)-алкіл, (С3-С7)-циклоалкіл-ОС(O)-
(С3-С6)-алкіл, фенілоксикарбоніл-(С3-С6)-алкіл, Ph2-
OC(O)-(C3-C6)-aлкiл, Аr2-ОС(O)-(С3-С6)-алкіл, (С3-С7)-
циклоалкіл-NН-С(O)-(С2-С4)-алкіл-, Ph1-NH-C(O)-(С2-
С4)-алкіл-, Аr2-NН-С(O)-(С2-С4)-алкіл- або R13-C(O)-
NH-(C2-C4)-aлкіл; 
R13 - (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, Ph1, Аr2 або (С1-
С3)-алкоксигрупа, факультативно заміщена 1-6 ато-
мами фтору, Ph1-NH- або приєднаний через N Het1; 
R14 - Аr2, не приєднаний через N до атома сірки, Ph2, 
R15-L-, тетрагідрофураніл, тетрагідропіраніл або фе-
нілметил, заміщений при метильній групі замісни-
ком, вибраним із групи, яку складають (С1-С3)-н-ал-
кіл, заміщений гідроксилом, (С1-С3)-алкіл-O-(С1-С2)-
н-алкіл, (С1-С3)-алкіл-С(О)-(С0-С2)-н-алкіл та (С1-С3)-
алкіл-O-С(O)-(С0-С2)-н-алкіл, 
де у разі, якщо R14 - Ph2 або Аr2, де Аr2 - піридил, то 
R14 також може факультативно бути заміщеним гру-
пою феніл-СН=СН- або феніл-С≡С-, 
причому згадана група феніл-СН=СН- або феніл-
С≡С- факультативно додатково заміщена 1-3 заміс-
никами, незалежно один від одного вибраними з 
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групи, яку складають галоген, ціаногрупа, -SCF3, (С1-
С6)-алкіл, факультативно додатково заміщений 1-6 
атомами фтору, та (С1-С6)-алкоксигрупа, факульта-
тивно додатково заміщена 1-6 атомами фтору; та 
де у разі, якщо Аr2 - піридил, то за альтернативним 
варіантом згаданий піридил факультативно заміще-
ний групою R28R29N-C(O)- та факультативно додат-
ково заміщений одним замісником, вибраним із гру-
пи, яку складають метил, -СF3, ціаногрупа та -SСF3, 
або 1-2 галогеновими замісниками, та 
де згадані тетрагідрофураніл та тетрагідропіраніл 
можуть факультативно бути заміщені оксогрупою 
або одним або двома замісниками, незалежно один 
від одного вибраними з групи, яку складають метил 
та -СF3; 
R15 - -OR16, ціаногрупа, -SСF3, Рh2, Аr2, хінолініл, ізо-
хінолініл, цінолініл, хіназолініл, фталімідогрупа, бен-
зотіофеніл, факультативно заміщений у положенні 
2 фенілом або бензилом, бензотіазоліл, факульта-
тивно заміщений у положенні 2 фенілом або бен-
зилом, бензотіадіазоліл, факультативно заміщений 
фенілом або бензилом, 2-оксодигідроіндол-1-іл, фа-
культативно заміщений у положенні 3 гем-димети-
лом або (С1-С6)-алкілом, факультативно додатково 
заміщеним 1-6 атомами фтору, 2-оксодигідроіндол-
5-іл, факультативно заміщений у положенні 3 гем-
диметилом або (C1-C6)-алкілом, факультативно до-
датково заміщеним 1-6 атомами фтору, 2-оксоімі-
дазолідин-1-іл, факультативно заміщений у поло-
женні 3 гем-диметилом або (С1-С6)-алкілом, факуль-
тативно додатково заміщеним 1-6 атомами фтору, 
2-оксотетрагідропіримідиніл, факультативно заміще-
ний у положенні 3 або 4 гем-диметилом або (С1-С6)-
алкілом, факультативно додатково заміщеним 1-6 
атомами фтору, 2-оксотетрагідрохінолін-1-іл, факуль-
тативно заміщений у положенні 3 гем-диметилом 
або (С1-С6)-алкілом, факультативно додатково замі-
щеним 1-6 атомами фтору, 2-оксодигідробензимі-
дазол-1-іл, факультативно заміщений у положенні 3 
гем-диметилом або (С1-С6)алкілом, факультативно 
додатково заміщеним 1-6 атомами фтору, -NR17R18, 
-C(O)R22 або насичений гетероцикл, вибраний з гру-
пи, яку складають піролідиніл, піперидиніл, морфо-
лініл та тіоморфолініл, тетрагідрофураніл та тетра-
гідропіраніл, 
де Ph2 та Аr2 у разі, коли Аr2 - піридил, може бути фа-
культативно заміщений групою феніл-СН=СН- або 
феніл-С≡С-, 
причому згадані феніл-СН=СН- та феніл-С≡С- фа-
культативно додатково заміщені при фенільній групі 
1-3 замісниками, незалежно один від одного вибра-
ними з групи, яку складають галоген, ціаногрупа, -
SСF3, (C1-C6)-алкіл, факультативно додатково замі-
щений 1-6 атомами фтору, та (C1-C6)-алкоксигрупа, 
факультативно додатково заміщена 1-6 атомами 
фтору, та 
де Аr2 може за альтернативним варіантом бути фа-
культативно заміщений замісником, вибраним із 
групи, яку складають (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-ал-
кіл, Неt1-(С0-С3)алкіл, піридил-(С0-С3)-алкіл та феніл-
(С0-С3)-алкіл, і факультативно додатково заміщений 
одним замісником, вибраним із групи, яку склада-
ють метил, -СF3, ціаногрупа та -SСF3, або 1-2 гало-
геновими замісниками, 
причому згадані піридил-(С0-С3)-алкіл та феніл-(С0-
С3)-алкіл факультативно додатково заміщені 1-3 за-

місниками, незалежно один від одного вибраними з 
групи, яку складають галоген, -СН3, -ОСН3, -СF3, -ОСF3, 
-CN та -SCF3, та 
де у разі, якщо Аr2 - піридил, то за альтернативним 
варіантом згаданий піридил факультативно заміще-
ний групою R28R29N-C(O)- або (С1-С6)-алкіл-С(O)- фа-
культативно заміщений 1-6 атомами фтору та, мож-
ливо, факультативно додатково заміщений одним за-
місником, вибраним із групи, яку складають метил,  
-СF3, ціаногрупа та -SСF3, або 1-2 галогеновими за-
місниками, та 
де у разі, якщо Аr2 - тіазоліл, то згаданий тіазоліл 
може за альтернативним варіантом бути факульта-
тивно заміщений групою (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-
алкіл-NН-, та 
де згадані піролідиніл, піперидиніл, морфолініл та 
тіоморфолініл заміщені оксогрупою- при атомі вуг-
лецю, суміжному з атомом азоту, що входить до скла-
ду циклу, або є N-заміщеним замісником, вибраним 
із групи, яку складають (С1-С6)-алкілкарбоніл, (С1-С6)-
алкілсульфоніл, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-С(O)-, 
(С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-S(O)2-, Рh1-(С0-С3)-
алкіл-С(О)- та Рh1-(С0-С3)-алкіл-S(O)2-, та можуть фа-
культативно бути додатково заміщені 1 або 2 ме-
тильними або -СF3 замісниками та у разі оксозаміс-
ника, необов′язково N-заміщений замісником, виб-
раним із групи, яку складають (С1-С6)-алкіл, факуль-
тативно додатково заміщений 1-6 атомами фтору, 
(С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл та Рh1-(С0-С3)-алкіл, 
та 
де тетрагідрофураніл та тетрагідропіраніл можуть 
факультативно бути заміщені оксогрупою та/або 
одним або двома замісниками, незалежно один від 
одного вибраними з групи, яку складають метил та -
СF3; 
L - розгалужений або нерозгалужений (С1-С6)-алкі-
лен, за виключенням випадку, коли R15 є -NR17R18 
або Аr2 приєднаний через атом N до L, в цьому ви-
падку L - розгалужений або нерозгалужений (С2-С6)-
алкілен та, якщо L-метилен або етилен, L може фа-
культативно бути заміщений гем-етаногрупою або 
1-2 атомами фтору, та, якщо R15 - Ph2, Аr2 або наси-
чений гетероцикл, L може за альтернативним варі-
антом бути факультативно заміщений замісником, 
вибраним із групи, яку складають гідроксил, ціано-
група, -SСF3, (C1-C6)-алкоксигрупа, факультативно 
додатково заміщена 1-6 атомами фтору, (C1-C6)-ал-
коксикарбоніл, факультативно додатково заміще-
ний 1-6 атомами фтору, (С1-С6)-алкілкарбонілокси-
група, факультативно додатково заміщена 1-6 ато-
мами фтору, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-O-, (С3-
С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-О-С(О)- та (С3-С7)-цик-
лоалкіл-(С0-С3)-алкіл-С(O)-O-; 
R16 - водень, (С1-С6)-алкіл, факультативно заміще-
ний 1-6 атомами фтору, (С1-С6)-алкілкарбоніл, (С3-
С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл-(С0-
С3)-алкіл-С(O)-, Рh1-(С0-С3)-алкіл, Рh1-(С0-С3)-алкіл-
C(O)-, Аr2-(С0-С3)-алкіл або Аr2-(С0-С3)-алкіл-С(O)-, 
R17 - (С1-С4)-алкіл, факультативно заміщений 1-6 ато-
мами фтору, тpeт-бутилсульфоніл, (С3-С7)-циклоал-
кіл-(С0-С3)-алкіл-С(O)-, (C3-C7)-циклоалкіл-(С0-С3)-ал-
кілсульфоніл, Рh1-(С0-С3)-алкіл, Рh1-(С0-С3)-алкіл-С(O)-, 
Рh1-(С0-С3)-алкілcyльфoнiл, Аr2-(С0-С3)-алкіл, Аr2-(С0-
С3)-алкіл-С(O)-, Аr2-(С0-С3)-алкілсульфоніл, R19OC(O)- 
або R20R21NC(O)-; 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

3.95 

R18 - водень або (С1-С4)-алкіл, факультативно замі-
щений 1-6 атомами фтору, або R17 та R18, спільно з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
Het1, де Het1 заміщений оксогрупою- при атомі вуг-
лецю, суміжному з атомом азоту, що входить до 
складу циклу, або 
R17 та R18, спільно з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють ароматичний гетероцикл, виб-
раний з групи, яку складають піроліл, піразоліл, імі-
дазоліл, 1,2,3-триазоліл та 1,2,4-триазоліл, причому 
згаданий ароматичний гетероцикл факультативно 
заміщений 1-2 галогеновими замісниками або замі-
щений 1-2 групами (С1-С4)-алкіл, факультативно до-
датково заміщеними 1-3 атомами фтору, або моно-
заміщений фтором, нітрогрупою, ціаногрупою, -SСF3 
або (С1-С4)-алкоксигрупою, факультативно додатко-
во заміщеною 1-3 атомами фтору, та факультатив-
но додатково заміщений групою (С1-С4)-алкіл, факуль-
тативно додатково заміщений 1-3 атомами фтору; 
R19 - (С1-С6)-алкіл, факультативно заміщений 1-6 ато-
мами фтору, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, Аr2-(С0-
С3)-алкіл або Рh1-(С0-С3)-алкіл, 
R20 - (С1-С6)-алкіл, факультативно заміщений 1-6 ато-
мами фтору, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, Аr2-
(С0-С3)-алкіл або Рh1-(С0-С3)-алкіл, 
R21 - водень або (С1-С4)-алкіл, факультативно заміще-
ний 1-6 атомами фтору, або R20 та R21, спільно з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють Het1; 
R22 - (С1-С6)-алкіл, факультативно заміщений 1-6 ато-
мами фтору, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, R23-
O-, Рh1-(С0-С3)-алкіл, Аr2-(С0-С3)-алкіл або R32R33N-; 
R23 - (С1-С6)-алкіл, факультативно заміщений 1-6 ато-
мами фтору, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, Рh1-
(С0-С3)-алкіл або Аr2-(С0-С3)-алкіл; 
R24 - (С1-С6)-алкоксі-(С2-С5)-алкіл, факультативно за-
міщений 1-6 атомами фтору, (С1-С6)-алкілтіо-(С2-С5)-
алкіл, факультативно заміщений 1-6 атомами фто-
ру, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С1)-алкіл-O-(С1-С5)алкіл, (С3-
С7)-циклоалкіл-(С0-С1)-алкіл-S-(С1-С5)-алкіл, феніл-
(С1-С3)-н-алкіл, Рh2-(С1-С3)-н-алкіл, Аr2-(С0-С3)-н-ал-
кіл, феніл-(С0-С1)-алкіл-O-(С1-С5)-алкіл, феніл-(С0-С1)-
алкіл-S-(С1-С5)-алкіл, Ph1-(C0-C1)-aлкiл-C(O)NH-(C2-
C4)-алкіл, Ph1-(C0-C1)-aлкiл-NH-C(O)NH-(C2-C4)-aлкiл, 
пipидил-(C0-C1)-aлкiл-C(O)NH-(С2-С4)-алкіл, пipидил-
(C0-C1)-aлкiл-NH-C(O)NH-(C2-C4)-aлкiл або Ar3(C1-C2)-
aлкiл, 
де Аr3 - біциклічний фрагмент, вибраний з групи, яку 
складають інданіл, індоліл, дигідробензофураніл, бен-
зофураніл, бензотіофеніл, бензоксазоліл, бензотіа-
золіл, бензо[1,3]діоксоліл, нафтил, дигідробензопіра-
ніл, хінолініл, ізохінолініл та бензо[1,2,3]тіадіазоліл, 
причому згаданий Аr3 факультативно заміщений (С1-
С6)-алкілом, факультативно додатково заміщеним 
1-6 атомами фтору, феніл-(С0-С1)-алкілом, факуль-
тативно додатково заміщеним 1-6 атомами фтору, 
або заміщений (С3-С7)-циклоалкіл(С0-С3)-алкілом або 
заміщений 1-3 замісниками, незалежно один від од-
ного вибраними з групи, яку складають галоген, ок-
со, метил та -СF3, 
причому згадані феніл-(С1-С3)-н-алкіл, Рh2-(С1-С3)-н-
алкіл або Аr2-(С0-С3)-н-алкіл факультативно заміще-
ні при фрагменті н-алкіл, у разі наявності, (С1-С3)-
алкілом, диметилом, гем-етаногрупою, 1-2 атомами 
фтору або групою (С1-С6)-алкіл-С(О)-, причому зга-
даний Аr2-(С0-С3)-н-алкіл за альтернативним варіан-
том факультативно заміщений замісником, вибра-

ним із групи, яку складають (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-
С3)-алкіл, Неt1-(С0-С3)алкіл, піридил-(С0-С3)-алкіл, 
феніл-(С0-С3)-алкіл, піридил-(С0-С3)-алкіл-NH-, фе-
ніл-(С0-С3)-алкіл-NН-, (С1-С6)-алкіл-S- та (С3-С7)-цик-
лоалкіл-(С0-С3)-алкіл-S- та факультативно додатко-
во заміщений одним замісником, вибраним із групи, 
яку складають метил, -СF3, ціаногрупа та -SCF, або 
1-2 галогеновими замісниками, 
причому згадані піридил-(С0-С3)-алкіл та феніл-(С0-
С3)-алкіл факультативно додатково заміщені 1-3 
замісниками, незалежно один від одного вибраними 
з групи, яку складають галоген, -СН3, -ОСН3, -СF3, -
ОСF3, -CN та -SCF3, та 
причому згадані Рh2-(С1-С3)-н-алкіл та Аr2-(С0-С3)-н-
алкіл, де Аr2 - піридил, також факультативно замі-
щені при згаданому фенілі або фрагменті Аr2, відпо-
відно, групою феніл-СН=СН- або феніл-С≡С-, 
причому згадані групи феніл-СН=СН- або феніл-
С≡С- факультативно додатково заміщені 1-3 заміс-
никами, незалежно один від одного вибраними з 
групи, яку складають галоген, ціаногрупа, -SСF3, (С1-
С6)-алкіл, факультативно додатково заміщений 1-6 
атомами фтору, та (С1-С6)-алкоксигрупа, факульта-
тивно додатково заміщена 1-6 атомами фтору, та 
причому згаданий Аr2-(С0-С3)-н-алкіл, де Аr2 – піри-
дил, за альтернативним варіантом, факультативно 
заміщений групою (С1-С6)-алкіл-С(O)- або R28R29N-
C(O)-, та факультативно додатково заміщений од-
ним замісником, вибраним із групи, яку складають 
метил, -СF3, ціаногрупа та -SCF, або 1-2 галогено-
вими замісниками, 
причому згадані групи феніл-(С0-С1)-алкіл-O-(С1-С5)-
алкіл або феніл-(С0-С1)-алкіл-S-(С1-С5)-алкіл факуль-
тативно заміщені при фенільній групі групою (C1-
C2)-S(O)2- або 1-5 незалежно один від одного виб-
раними галогеновими замісниками або 1-3 замісни-
ками, незалежно один від одного вибраними з гру-
пи, яку складають галоген, ціаногрупа, -SСF3, (С1-С6)-
алкіл, факультативно додатково заміщений 1-6 ато-
мами фтору та (C1-C6)-алкоксигрупа, факультатив-
но додатково заміщена 1-6 атомами фтору, та 
згадані групи піридил-(C0-C1)-aлкiл-C(O)NH-(C2-C4)-
aлкiл та піридил-(C0-C1)-aлкіл-NH-C(O)NH-(C2-C4)-aл-
кіл факультативно заміщені при піридильному фраг-
менті метилом, -СF3 або 1-3 галогеновими замісни-
ками; 
R25 - водень, (С1-С3)-алкіл, факультативно заміщений 
1-6 атомами фтору, або аліл; 
R26 - водень, (С1-С6)-алкіл, факультативно заміщений 
1-6 атомами фтору, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл; 
R27 - водень або (С1-С4)-алкіл, факультативно заміще-
ний 1-6 атомами фтору, або R26 та R27, спільно з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
Het1; 
R28 - (С1-С8)-алкіл, факультативно заміщений 1-6 ато-
мами фтору, (С3-С8)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, тет-
рагідропіран-3-іл-(С0-С3)-алкіл, тетрагідропіран-4-іл-
(С0-С3)-алкіл, тетрагідрофураніл-(С0-С3)-алкіл, Рh1-
(С0-С2)-н-алкіл або Аr2-(С0-С2)-н-алкіл, 
причому згадані групи Рh1-(С0-С3)-н-алкіл та Аr2-(С0-
С2)-н-алкіл факультативно заміщені при алкільному 
фрагменті, у разі наявності, групою (С1-С3)-алкіл, ди-
метил або гем-етаном; 
R29 - водень або (С1-С3)-алкіл; 
R30 - водень, (С1-С6)-алкіл, факультативно заміщений 
1-6 атомами фтору, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл, 
Рh1-(С0-С3)-алкіл або Аr2-(С0-С2)-алкіл, 
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R31 - водень або (С1-С6)-алкіл, факультативно замі-
щений 1-6 атомами фтору, або R30 та R31, спільно з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
Het1, 
причому згаданий Het1 також факультативно замі-
щений фенілом, факультативно додатково заміще-
ним 1-3 галогеновими замісниками; 
кожний з R32 та R33 - незалежно один від одного во-
день або (С1-С6)-алкіл, факультативно заміщений 1-
6 атомами фтору, або R32 та R33, спільно з атомом 
азоту, до якого вони приєднані, утворюють Het1 або 
R32 -Рh1-(С0-С1)-алкіл, за умови, що R33 - водень; 
Аr1 - ароматичний гетероциклічний замісник, вибраний 
з групи, яку складають фураніл, тіофеніл, тіазоліл, 
оксазоліл, ізоксазоліл, піридил та піридазиніл, будь-
який з яких може факультативно бути заміщений 1-
3 замісниками, незалежно один від одного вибра-
ними з групи, яку складають галоген, (С1-С3)-алкіл, 
(С1-С3)-алкоксигрупа, -СF3, -О-СF3, нітро-, ціано- та 
трифторметилтіогрупа; 
Аr2 - ароматичний гетероциклічний замісник, вибра-
ний з групи, яку складають піроліл, піразоліл, іміда-
золіл, 1,2,3-триазоліл, 1,2,4-триазоліл, фураніл, ок-
сазоліл, ізоксазоліл, 1,2,3-оксадіазоліл, 1,2,4-оксаді-
азоліл, 1,3,4-оксадіазоліл, тіофеніл, тіазоліл, ізотіа-
золіл, 1,2,3-тіадіазоліл, 1,3,4-тіадіазоліл, піридил, пі-
ридазиніл та бензимідазоліл, будь-який з яких може 
факультативно бути заміщений 1-3 замісниками, 
незалежно один від одного вибраними з групи, яку 
складають галоген, ціаногрупа, -SСF3, (C1-C6)-алкіл, 
факультативно додатково заміщений 1-6 атомами 
фтору, та (С1-С6)-алкоксигрупа, факультативно до-
датково заміщена 1-6 атомами фтору, та де піри-
дил та піридазиніл можуть бути факультативно за-
міщені (C1-C6)-алкіламіногрупою, факультативно до-
датково заміщеною 1-6 атомами фтору, (С3-С7)-
циклоалкіл-(С0-С3)-алкілом або (С3-С7)-циклоалкіл-
(С0-С3)-алкіламіногрупою; 
Het1 - насичений, азотовмісний гетероциклічний заміс-
ник, вибраний з групи, яку складають азетидиніл, пі-
ролідиніл, піперидиніл, гомопіперидиніл, морфолініл, 
тіоморфолініл, гомоморфолініл та гомотіоморфолі-
ніл, будь-який з яких може факультативно бути за-
міщений (С1-С6)-алкілом або 2 метильними замісни-
ками; 
Het2 - насичений кисневмісний гетероциклічний заміс-
ник, вибраний з групи, яку складають тетрагідрофу-
раніл та тетрагідропіраніл, будь-який з яких може 
факультативно бути заміщений (С1-С6)-алкілом або 
2 метильними замісниками; 
Ph1 - феніл, факультативно заміщений 1-5 вибрани-
ми незалежно один від одного галогеновими заміс-
никами або 1-3 замісниками, незалежно один від од-
ного вибраними з групи, яку складають галоген, ціа-
ногрупа, -SСF3, (С1-С6)-алкіл, факультативно додат-
ково заміщений 1-6 атомами фтору, та (С1-С6)-ал-
коксигрупа, факультативно додатково заміщена 1-6 
атомами фтору; 
Ph2 - феніл, заміщений: 
а) 1-5 незалежно один від одного вибраними гало-
геновими замісниками; або 
b) 1-3 замісниками, незалежно один від одного виб-
раними з групи, яку складають галоген, ціаногрупа, 
-SСF3, нітрогрупа, гідроксил, (C1-C6)-алкіл, факуль-
тативно додатково заміщений 1-6 атомами фтору, 
та (C1-C6)-алкоксигрупа, факультативно додатково 
заміщена 1-6 атомами фтору; або 

c) 0, 1 або 2 замісниками, незалежно один від одно-
го вибраними з групи, яку складають галоген, ціано-
група, -SСF3, метил, -СF3, метоксигрупа, -ОСF3, ніт-
рогрупа та гідроксил, спільно з одним замісником, 
вибраним з групи, яку складають 
і) (С1-С10)-алкіл, факультативно додатково заміще-
ний 1-6 атомами фтору, або монозаміщений гідрок-
сил, (С1-С6)алкоксигрупа, (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-
алкілоксигрупа, Неt2-(С0-С3)алкілоксигрупа, Рh1-(С0-
С3)-алкілоксигрупа, 
іі) (С1-С10)-алкоксі-(С0-С3)алкіл, факультативно до-
датково заміщений 1-6 атомами фтору та факуль-
тативно додатково заміщений гідроксилом, 
ііі) (С1-С6)-алкіл-С(O)-(С0-С5)-алкіл, факультативно 
додатково заміщений 1-6 атомами фтору, 
iv) карбоксил, 
v) (С1-С6)-алкоксикарбоніл, факультативно додат-
ково заміщений 1-6 атомами фтору, 
vi) (С1-С6)-алкіл-С(O)-(С0-С3)-O-, факультативно до-
датково заміщений 1-6 атомами фтору, 
vii) (С1-С6)-алкілтіо-(С0-С5)алкіл, факультативно до-
датково заміщений 1-6 атомами фтору, 
viii) (С1-С6)-алкілсульфініл-(С0-С5)-алкіл, факультатив-
но додатково заміщений 1-6 атомами фтору, 
іх) (С1-С6)-алкілсульфоніл-(С0-С5)-алкіл, факульта-
тивно додатково заміщений 1-6 атомами фтору, 
х) (С1-С6)-алкілсульфоніл-(С0-С3)-алкіл-O-, факуль-
тативно додатково заміщений 1-6 атомами фтору, 
хі) (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)алкіл, факультативно до-
датково заміщений при згаданому циклоалкілі 1-4 
замісниками, вибраними з групи, яку складають ме-
тил та фтор, 
хіі) (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)алкіл-O-, факультатив-
но додатково заміщений при згаданому циклоалкілі 
1-4 замісниками, вибраними з групи, яку складають 
метил та фтор, 
хііі) (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-С(O)-, 
xiv) (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-O-С(O)-, 
xv) (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-S-, 
xvi) (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-S(O)-, 
xvii) (С3-С7)-циклоалкіл-(С0-С3)-алкіл-S(O)2-, 
xviii) Рh1-(С0-С3)-алкіл, факультативно заміщений 
при алкільному фрагменті 1-2 атомами фтору, 
хіх) Рh1-(С0-С3)-алкіл-О-, факультативно заміщений 
при алкільному фрагменті 1-2 атомами фтору, 
хх) Рh1-(С0-С3)-алкіл-С(О)-, 
ххі) Рh1-(С0-С3)-алкіл-O-C(O)-, 
ххіі) Рh1-(С0-С3)-алкіл-C(O)-(C0-C3)aлкiл-O-, 
ххііі) Ph1-(C0-C3)-aлкiлтio, 
xxiv) Ph1-(C0-C3)-aлкiлcyльфiнiл, 
xxv) Рh1-(С0-С3)-алкілсульфоніл, 
xxvi) Ar2(C0-C3)-aлкiл, 
xxvii) Аr2(С0-С3)-алкіл-O-, 
xxviii) Аr2-(С0-С3)-алкіл-S-, 
ххіх) Аr2(С0-С3)-алкіл-С(O)-, 
ххх) Аr2(С0-С3)-алкіл-С(S)-, 
хххі) Аr2-(С0-С3)-алкілсульфініл, 
хххіі) Аr2-(С0-С3)-алкілсульфоніл, 
хххііі) Het1(C0-C3)-aлкiл-C(O)-, факультативно заміще-
ний при групі Het1 замісником Ph1, 
xxxiv) Het1(C0-C3)-aлкiл-C(S)-, факультативно замі-
щений при групі Het1 замісником Ph1, 
xxxv) група Het1-C(O)-(C0-C3)-aлкiл-O-, приєднана 
через атом N, 
xxxvi) Het2-(C0-C3)-aлкiлoкcигpyпa, 
xxxvii) R26R27N-, 
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xxxviii) R28R29-N-(C1-C3)-aлкoкcигpyпa, 
хххіх) R28R29N-C(O)-, 
x1) R28R29N-C(O)-(C1-C3)-aлкіл-O-, 
x1i) R28R29N-C(S)-, 
x1ii) R30R31N-S(O)2-, 
x1iii) HON=C(CH3)- тa 
x1iv) HON=C(Ph1)-, 
або фармацевтично прийнятні солі цієї сполуки. 
2. Сполука за п. 1, де R6 - -С≡C-R10. 
3. Сполука за п. 1, де R6 - -O-R12. 
4. Сполука за п. 1, де R6 - -S-R14. 
5. Сполука за п. 4, де R6 - -S-L-R15. 
6. Сполука за п. 5, де R15 - Ph2 або Аr2. 
7. Сполука за п. 1, де R6 - -NR24R25. 
8. Сполука за п. 7, де R24 - Рh2-(С1-С3)-н-алкіл-. 
9. Сполука за п. 7, де R24 - Аr2(С1-С3) н-алкіл-. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 7-9, де R25 - водень. 
11. Сполука, яка являє собою 7-хлор-6-[4-(2-метилпро-
пан-2-сульфонілметил)-бензиламіно]-2,3,4,5-тетра-
гідро-1H-бензо[d]азепін, або фармацевтично прий-
нятні солі цієї сполуки. 
12. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 для застосування 
як фармацевтичної речовини. 
13. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 для застосу-
вання у терапії. 
14. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 для лікування 
ожиріння у ссавців. 
15. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 для лікування 
обсесивно-компульсивного розладу у ссавців. 
16. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 для лікування 
депресії у ссавців. 
17. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 для лікування 
неспокою, страху або тривоги у ссавців. 
18. Сполука за будь-яким із пп. 13-17, де згаданим 
ссавцем є людина. 
19. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-11 як активний інгредієнт, у по-
єднанні з фармацевтично прийнятним носієм, роз-
ріджувачем або наповнювачем. 
20. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-11 у 
виробництві лікарського засобу для лікування роз-
ладів, вибраних із групи, яку складають ожиріння, об-
сесивно-компульсивний розлад, неспокій, страх або 
тривога та депресія. 
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US, Міллер Крейг Ендрю, CA/US, Недертон Мет'ю 
Расселл, CA/US, Свінаймер Алан Девід, CA/US 

(73) БЬОРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ ФАРМАС'ЮТІКАЛЗ, ІНК., US 
(54) 3-[4-ГЕТЕРОЦИКЛІЛ-1,2,3-ТРИАЗОЛ-1-ІЛ]-N-АРИЛ-

БЕНЗАМІДИ ЯК ІНГІБІТОРИ ПРОДУКУВАННЯ ЦИ-

ТОКІНІВ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧ-
НИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Сполука формули (І) 

N
A

B
D

N
H

Het

Ar1

X

R3

R4

R6

, (I) 
у якій: 
Аr1 вибраний з представлених нижче варіантів (і), (іі) 
та (ііі): 
(і) карбоцикл, заміщений R1, R2 та Rx, 

(іі) 

R1

Rx

R2

E

F

, де один з Е та F означає азот, а ін-
ший означає вуглець, R1 зв'язаний з Е або F кова-
лентним зв'язком, та якщо атом азоту утворює фраг-
мент N-R1, то між Е та F подвійний зв'язок відсутній; 

(ііі) 

Rx

d

c

, де с означає бензольне кільце, скон-
денсоване з кільцем d, яке являє собою 5-7-членне 
гетероциклічне кільце, необов'язково заміщене оксо-
групою (=O) та однією або двома групами R, що не-
залежно означають Н або С1-С3алкіл; 
R1 вибраний з групи, що включає водень, NO2, -N(Rc)2, 
J-C(O)-N(Rc)-, J-S(O)m-N(Rc)-, С1-С6алкілS(О)m-, 
або R1 вибраний з групи, що включає С1-С6алкіл, 
С3-С7циклоалкіл, С1-С5алкоксигрупу або С3-С7цик-
лоалкоксигрупу, С1-С5алкілтіольну групу або С3-С7-
циклоалкілтіогрупу, С1-С5ацил, С1-С5алкоксикарбо-
ніл, С1-С5ацилоксигрупу, С1-С5ациламіногрупу, С2-С5-
алкеніл, С2-С5алкініл, гетероцикліл, гетероциклілС1-
С6алкіл, гетероарил, гетероарилС1-С6алкіл та ніт-
рильну групу; кожна з зазначених вище груп, де це 
можливо, необов'язково повністю або частково га-
логенована або необов'язково додатково містить як 
замісники алкілсульфоніламіногрупу, амінокарбок-
сил, алкоксигрупу, аміногрупу, алкіламіногрупу, діал-
кіламіногрупу, гідроксигрупу, оксогрупу, нітрогрупу 
або нітрильну групу; 
R2 вибраний з групи, що включає: 
водень, галоген, нітрильну групу, С1-С5алкілS(О)m-, 
apилS(O)m, J-O-C(O)-O-, N(Rc)2-C(O)-(CH2)n-, С1-С6аце-
тил, ароїл, С1-С6алкоксикарбоніл, С1-С6алкіл, С3-С7-
циклоалкіл, С1-С6алкоксигрупу, С3-С5циклоалкокси-
групу, С1-С5алкілС1-С5алкоксигрупу, гідроксигрупу, гід-
роксіС1-С5алкіл та аміногрупу, необов'язково моно- 
або дизаміщену С1-С5алкілом, арилом або арилС1-
С5алкілом; кожна з зазначених вище груп, де це 
можливо, необов'язково повністю або частково га-
логенована або необов'язково додатково містить як 
замісники С1-С3алкіл, алкілсульфоніламіногрупу, алкок-
сигрупу, аміногрупу, алкіламіногрупу, діалкіламіно-
групу, гідроксигрупу, оксогрупу, нітрогрупу або ніт-
рильну групу; кожний Rx вибраний з групи, що вклю-
чає С1-С6алкіл та С3-С7циклоалкіл, кожний з яких 
необов'язково заміщений С1-С3алкілом та необо-
в'язково частково або повністю галогенований, С1-
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С4ацил, ароїл, С1-С4алкоксигрупу, С1-С5алкілS(О)m-, 
кожний з яких необов'язково може бути частково або 
повністю галогенований, галоген, С1-С6алкоксикар-
боніл, карбоциклілсульфоніл; 
кожний Rc незалежно означає водень або С1-С5алкіл; 

D, А та В у 
N A

B
D

R6

 
формули (І) кожний незалежно вибраний з групи, 
що включає N та СН, де атом водню необов'язково 
замінений на R6; 
Het означає гетероциклічне або гетероарильне кі-
льце, у якому Het необов'язково заміщений 1-3 гру-
пами R5; 
m дорівнює 0, 1 або 2; 
J вибраний з групи, що включає С1-С10алкіл та С3-
С7циклоалкіл, кожний з яких необов'язково заміще-
ний групою Rb; 
R3, R4, R6, R7 та R8 кожний незалежно вибраний з 
групи, що включає водень, галоген, С1-С5алкіл, С1-
С5алкоксигрупу, С1-С5алкілС1-С5алкоксигрупу, гідрок-
сигрупу, гідроксіС1-С5алкіл та аміногрупу, необов'яз-
ково моно- або дизаміщену С1-С5алкілом, арилом або 
арилС1-С5алкілом; 
R5 означає: 
Ra, -O-Ra, -S(O)m-Ra, -N(Ra)2, -C(O)-Ra, -NH(CR7R8)n-Ra, 
N(Ra)2-(CH2)1-2-, -(CR7R8)n-Ra, -O(CR7R8)n-Ra, -C(O)-O(CR7R8)n-
Ra, -C(O)(CR7R8)n-Ra, -C(O)C(O)Ra, -C(O)C(O)ORa,         
-C(O)NHRa або -C(O)NH(CR7R8)n-, кожний з яких не-
обов'язково містить як замісники С1-С3алкіл, гало-
ген або гідроксигрупу, 
де n дорівнює 1-5; 
або R5 означає арил, гетероарил або гетероцикліл, 
кожний з яких необов'язково містить як замісники 
Ra; 
Ra та Rb кожний незалежно вибраний з групи, що 
включає водень, С1-С6алкіл, гідроксіС1-С5алкіл, С2-С5-
алкеніл, С2-С5алкініл, карбоцикліл, карбоциклілС0-С2-
алкіл, арил, гетероцикліл, гетероарил, С1-С5алкок-
сигрупу, С1-С5алкілтіогрупу, аміногрупу, С1-С5алкіл-
аміногрупу, С1-С5діалкіламіногрупу, ариламіногрупу, 
арилС1-С5алкіламіногрупу, діариламіногрупу, С1-
С5ацил, С1-С5алкоксикарбоніл, С1-С5ацилоксигрупу, 
С1-С5ациламіногрупу, кожна з зазначених вище груп 
необов'язково повністю або частково галогенована, 
або Ra та Rb вибрані з групи, що включає С1-С5ал-
кілсульфоніламіногрупу, гідроксигрупу, оксогрупу, га-
логен, -CF3, -CH2-CF3, нітрогрупу та нітрильну групу, 
де кожний карбоцикліл, гетероцикліл або гетероарил 
біля Ra та Rb необов'язково містить як замісники 
аміногрупу, С1-С3алкіл, галоген або гідроксигрупу; 
та 
X означає О або S, 
або її фармацевтично прийнятні солі. 
2. Сполука за п. 1, у якій 

N A
B

D

R6

формули (І) вибраний з групи, що включає: 

 

Het означає 

 

 
J вибраний з групи, що включає С1-С10алкіл, арил 
та С3-С7циклоалкіл, кожний з яких необов'язково 
заміщений групою Rb; 
R2 незалежно вибраний з групи, що включає во-
день, J-O-C(O)-O, C1-С6алкоксигрупу, C1-С6алкіл, 
C1-С6ацетил, ароїл, галоген, метоксикарбоніл, фе-
нілсульфоніл, C1-С5алкілS(О)m- та С3-С7циклоалкіл, 
необов'язково заміщений C1-С3алкілом, кожний R2, 
де це можливо, необов'язково може бути частково 
або повністю галогенований; 
R1 вибраний з групи, що включає Н, С1-С6алкіл, С1-
С5алкілS(О)m-, J-S(O)m-N(Rc)-, С1-С5алкоксигрупу, 
С1-С5алкілтіольну групу, NH2-C(O)-(CH2)n-, (Rc)2NC1-
C6aлкiл, С1-С5ацилNН-, -NH2, -NO2, гетероарил, ви-
браний з групи, що включає піразол, триазол, іміда-
зол та тетразол, та нітрильну групу; 
кільце d є 5- або 6-членним гетероциклічним кіль-
цем, таким, що кільця с та d сконденсовані з утво-
ренням наступних фрагментів: 

c

HN

R

O
O

Rx

, 

c

HN

R

O

Rx

R

, 

c

N

R

O

Rx

, 

c

HN
O

O

Rx

 aбо 

c

N

Rx

R

, 
де всі R незалежно означають Н або С1-С3алкіл; 
R3 та R4 кожний незалежно вибраний з групи, що вклю-
чає водень, C1-С3алкоксигрупу, C1-С3алкіл та гало-
ген; 
n дорівнює 1-4; 
Ra та Rb кожний незалежно вибраний з групи, що 
включає водень, C1-С6алкіл, С2-С5алкеніл, С2-С5ал-
кініл, С3-С8циклоалкілС0-С2алкіл, арил, С1-С5алкок-
сигрупу, C1-С5алкілтіогрупу, аміногрупу, C1-С5алкіл-
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аміногрупу, C1-С5діалкіламіногрупу, ариламіногрупу, 
C1-С5ацил, C1-С5алкоксикарбоніл, C1-С5ацилосигру-
пу, C1-С5ациламіногрупу, арилC1-С5алкіламіногрупу, 
C1-С5алкілсульфоніламіногрупу, гідроксигрупу, га-
логен, -CF3, -CH2-CF3, нітрогрупу, нітрильну групу, 
або Ra та Rb вибрані з групи, що включає: гетероци-
кліл, вибраний з групи, що включає піролідиніл, пі-
ролініл, морфолініл, тіоморфолініл, тіоморфолініл-
сульфоксид, тіоморфолінілсульфон, діоксаланіл, пі-
перидиніл, піперазиніл, гомопіперазиніл, тетрагідро-
фураніл, тетрагідропіраніл, тетрагідрофураніл, 1,3-
діоксоланон, 1,3-діоксанон, 1,4-діоксаніл, піпериди-
ноніл, тетрагідропіримідоніл, азиридиніл, пентаме-
тиленсульфід, пентаметиленсульфоксид, пентаме-
тиленсульфон, тетраметиленсульфід, тетраметилен-
сульфоксид та тетраметиленсульфон,  
та гетероарил, вибраний з групи, що включає тієніл, 
фураніл, ізоксазоліл, оксазоліл, тіазоліл, тіадіазоліл, 
тетразоліл, піразоліл, піроліл, імідазоліл, піридиніл, 
піримідиніл, піразиніл, піридазиніл, піраніл, хінокса-
лініл, індоліл, бензімідазоліл, бензоксазоліл, бензо-
тіазоліл, бензотієніл, хінолініл, хіназолініл, нафти-
ридиніл, індазоліл, триазоліл, піразоло[3,4-b]піримі-
диніл, пуриніл, піроло[2,3-b]піридиніл, піразоло[3,4-
b]піридиніл, туберцидиніл, оксазо[4,5-b]піридиніл та 
імідазо[4,5-b]піридиніл; де кожний арил, гетероцик-
ліл або гетероарил біля Ra та Rb необов'язково міс-
тить як замісники аміногрупу, C1-С3алкіл, галоген 
або гідроксигрупу; 
та Х означає О. 
3. Сполука за п. 2, у якій Аr1 вибраний з варіантів (і) 
та (іі); 
R5 означає: 
a) Ra, -O-Ra, -S(O)m-Ra, -N(Ra)2, N(Ra)2-(CH2)1-2-,  
-NH(CR7R8)n-Ra, -(CR7R8)n-Ra або -O(CR7R8)n-Ra;  
або R5 означає: 
b) -C(O)-Ra, -C(O)-O(CR7R8)n-Ra, -C(O)(CR7R8)n-Ra,  
-C(O)NHRa, -C(O)NH(CR7R8)n-, -C(O)C(O)Ra або  
-C(O)C(O)ORa; 
кожний з зазначених вище R5 необов'язково містить 
як замісники C1-С3алкіл, галоген або гідроксигрупу, 
та де n дорівнює 1-3. 
4. Сполука за п. 3, у якій 
Аr1 означає: 

R2

N

Rx

 
або Аr1 означає циклобутил, феніл, нафтил, тетра-
гідронафтил, інданіл або інденіл, кожний з яких за-
міщений однією групою R1, однією групою Rx та од-
нією групою R2; 
R1 означає нітрильну групу, NO2, NH2, C1-С3ацилNH-, 
J-S(O)m-N(Rc)-, де J означає С1-С10алкіл, або R1 
означає 

N

Rc

Rc , 
R2 незалежно вибраний з групи, що включає C1-С6-
алкіл, C1-С6алкілS(О)m-, C1-С3алкоксигрупу та С3-С6цик-
лоалкіл, необов'язково заміщений C1-С3алкілом, кож-
ний з яких необов'язково може бути частково або 
повністю галогенований; 
R3 та R4 кожний незалежно вибраний з групи, що 
включає водень, C1-С3алкіл, фтор та хлор; 

R6 вибраний з групи, що включає водень та аміно-
групу; 
n дорівнює 1-2; 
Ra та Rb кожний незалежно вибраний з групи, що 
включає водень, C1-С6алкіл, С3-С7циклоалкілС0-С2ал-
кіл, арил, C1-С5алкоксигрупу, аміногрупу, C1-С5алкіл-
аміногрупу, C1-С5діалкіламіногрупу, ариламіногрупу, 
арилС1-С5алкіламіногрупу, C1-С3ацил, C1-С5алкокси-
карбоніл, C1-С5ацилоксигрупу, C1-С5ациламіногрупу, 
C1-С5сульфоніламіногрупу, гідроксигрупу, галоген, -CF3, 
-СН2-CF3, нітрогрупу, нітрильну групу; 
або Ra вибраний з групи, що включає піролідиніл, 
піролініл, морфолініл, тіоморфолініл, тіоморфоліні-
лсульфоксид, тіоморфолінілсульфон, піперидиніл, 
піперазиніл, гомопіперазиніл, піперидиноніл, тетра-
гідропіримідоніл, азиридиніл, ізоксазоліл, оксазоліл, 
тіазоліл, тіадіазоліл, тетразоліл, піразоліл, піроліл, 
імідазоліл, піридиніл, піримідиніл, піразиніл та піри-
дазиніл; де кожний арил, гетероцикліл або гетероарил 
біля Ra та Rb необов'язково містить як замісники амі-
ногрупу, C1-С3алкіл, галоген або гідроксигрупу. 
5. Сполука за п. 4, у якій 
Аr1 означає або ; 

R1

R2

Rx

 або R2

N

Rx

 
R1 означає: 
J-S(O)2-NH-, де J означає С1-С5алкіл, 
або R1 означає нітрильну групу, NO2, NH2 або С1-
С3ацилNН-; 
де Rx=R2, кожний незалежно вибраний з групи, що 
включає С1-С5алкіл, C1-С5алкілS(О)m-, С1-С4алкок-
сигрупу та С3-С5циклоалкіл, необов'язково заміще-
ний С1-С2алкілом, кожний з яких необов'язково мо-
же бути частково або повністю галогенований; 
R8 означає водень, метил, етил, СН2ОН або СН2ОСН3. 
6. Сполука за п. 5, у якій 
Ra вибраний з групи, що включає водень, C1-С6ал-
кіл, С3-С6циклоалкілС0-С2алкіл, феніл, C1-С5алкокс-
игрупу, аміногрупу, C1-С5алкіламіногрупу, C1-С5діал-
кіламіногрупу, ариламіногрупу, арилC1-С5алкіламі-
ногрупу, C1-С3ацил, C1-С5алкоксикарбоніл, C1-С5аци-
локсигрупу, C1-С5ациламіногрупу, гідроксигрупу, га-
логен, -CF3, -CH2-CF3; 
або Ra вибраний з групи, що включає морфолініл, 
тіоморфолініл, тіоморфолінілсульфоксид, тіоморфо-
лінілсульфон, піперазиніл, гомопіперазиніл, піро-
лідиніл, піперидиніл, піперидиноніл, піридиніл, піри-
мідиніл, піразиніл та піридазиніл, де кожний феніл, 
гетероцикліл або гетероарил, до якого приєднаний 
Ra, необов'язково містить як замісники аміногрупу, 
C1-С3алкіл, галоген або гідроксигрупу. 
7. Сполука за п. 6, у якій 
Ra вибраний з групи, що включає водень, C1-
С6алкіл, С3-С6циклоалкіл, феніл, C1-С5алкоксигрупу, 
C1-С5алкоксикарбоніл, аміногрупу, C1-С5алкіламіно-
групу, C1-С5діалкіламіногрупу, ариламіногрупу, арил-
С1-С5алкіламіногрупу, C1-С5ацилоксигрупу, C1-С5ацил-
аміногрупу, гідроксигрупу, галоген, -CF3, -CH2-CF3; 
або Ra вибраний з групи, що включає морфолініл, 
піперидиніл, піперазиніл, гомопіперазиніл, піроліди-
ніл та піридиніл, де кожний феніл, гетероцикліл або 
гетероарил, до якого приєднаний Ra, необов'язково 
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містить як замісники аміногрупу, С1-С3алкіл, галоген 
або гідроксигрупу. 
8. Сполука за п. 7, у якій 

N A
B

D

R6

 формули (І) вибраний з групи, що включає: 
R6

N
N

N

, 

R6

N
N

 та 

R6

N
N , 

Het означає: 

 

 
Аr1 означає 

 
R5 означає: 
С1-С5алкіл, С3-С6циклоалкіл, N(Ra)2(CH2)1-2-, гало-
ген, С1-С3алкоксигрупу, гідроксигрупу, -N(Ra)2, -CF3, 
-CH2-CF3, арил, -S(O)m-Ra, -NH(CR7R8)n-Ra або -
(CR7R8)n-N(Ra)2, кожний з яких необов'язково міс-
тить як замісники С1-С3алкіл, галоген або гідроксиг-
рупу, 
або R5 означає -C(O)Ra, -C(O)C(O)Ra, -C(O)NHRa; 
Ra вибраний з групи, що включає водень, морфолі-
ніл, піперидиніл, піперазиніл, піролідиніл, піридиніл, 
С1-С5монo- або діалкіламіногрупу, ариламіногрупу, 
С3-С6циклоалкіл, С1-С5алкіл та С1-С3алкоксигрупу, 
де кожний феніл або гетероцикліл, до якого приєд-
наний Ra, необов'язково містить як замісники аміно-
групу, С1-С3алкіл, галоген або гідроксигрупу. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, у якій 

коли 
N A

B
D

R6

  означає 

N
N

N

, 
N

N

 або 
N

N , то 

i) Het означає 

NR5
N

R5

; або 

ii) Het означає 

NR5

R5

N

; або 

iii) Het означає 

N

R5

S

,  

O N

R5

, 

NR5

R5

S

, 

N

O

R5

R5

; 
або 
 

iv) Het означає 

N

R5

N
S

, 

N
O

R5

N

, 

N

R5

N
S

, 

N

O

R5

N

; або 
 

v) Het означає 

NR5

N

R5

N

,  

NR5

N

R5

N

; або 

vi) Het означає 

R5

R5

N

; 
 або 

vii) Het означає 

R5

N
R5

N

, 

R5
N

R5

N

, 

R5

N

R5

N

 або 

R5

N

R5

N

. 
10. Сполука за п. 1, яка вибрана з групи, що включає 
бензиловий ефір [2-(4-{1-[5-(5-трет-бутил-3-метан-
сульфоніламіно-2-метоксифенілкарбамоїл)-2-метил-
феніл]-1H-1,2,3-триазол-4-іл}-2-феніл-2H-піразол-3-
іл)-етил]-карбамінової кислоти; 
3-[4-(1-бензил-2-етил-1H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-ме-
токсифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(1-циклопропіл-5-етил-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-
(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(1-ізопропіл-5-метил-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(1-трет-бутил-5-метил-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-
(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-ацетил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-
2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-бензолсульфоніл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфо-
ніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-бензоїл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-
2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
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3-[4-(2-бензоїл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-бензил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-
2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-бензилоксиметил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
[1,2,3]триазол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфо-
ніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-циклобутил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-
5-(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-
5-(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-N-[5-(2-гідрокси-1,1-диметилетил)-3-ме-
тансульфоніламіно-2-метоксифеніл]-4-метилбенза-
мід; 
3-[4-(2-ізопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-
(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-трет-бутил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-
(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-бензил-2-етил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-ме-
токсифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-2-циклопропіл-3H-імідазол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніл-
аміно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-2-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-iл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-
(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-мето-
ксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метил-
циклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-ме-
тилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-
N-(2-метокси-5-трифторметилфеніл)-4-метилбенз-
амід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-
N-(3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-трифторме-
тилфеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)-феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(6-амінопіридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-N-(5-трет-
бутил-3-метансульфоніламіно-2-метоксифеніл)-4-ме-
тилбензамід; 
3-{4-[1-(1-бензилпіперидин-4-іл)-5-метил-1H-піразол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метансуль-
фоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-{4-[2-(1-бензилоксициклопропіл)-3-метил-3H-іміда-
зол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метан-
сульфоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-{4-[2-(2-бензилокси-1,1-диметилетил)-3-метил-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-

метансульфоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбе-
нзамід; 
3-{4-[2-(4-бензилпіперазин-1-іл)-1-метил-1H-імідазол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метансуль-
фоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-{4-[2-(4-бензилпіперазин-1-іл)-3-метил-3H-імідазол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метансуль-
фоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-{4-[2-(гідроксифенілметил)-3-метил-3H-імідазол-4-
іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-[3-метансульфоніламіно-2-
метокси-5-(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбен-
замід; 
3-{4-[5-(2-аміноетил)-1-феніл-1H-піразол-4-іл]-1,2,3-
триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламі-
но-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
трет-бутиловий ефір 4-(4-{1-[5-(5-трет-бутил-3-ме-
тансульфоніламіно-2-метоксифенілкарбамоїл)-2-ме-
тилфеніл]-1H-1,2,3-триазол-4-іл}-2-циклопропіл-2H-
піразол-3-іл)-піперидин-1-карбонової кислоти; 
N-(5-трет-бутил-2-метансульфінілфеніл)-3-[4-(2-ци-
клопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метансульфінілфеніл)-3-[4-(5-етил-
1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-2-метансульфінілфеніл)-3-{4-[6-(ци-
клопропілметиламіно)-піридин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-
іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метоксифеніл)-3-[4-(2-циклопропіл-
3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метил-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метоксифеніл)-3-[4-(5-етил-1-фе-
ніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метилпіридин-3-іл)-3-[4-(5-етил-1-
феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метилпіридин-3-іл)-3-{4-[6-(цикло-
пропілметиламіно)-піридин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-
4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-{[(2-диметиламіноетил)-метиламі-
но]метил}-2-метоксифеніл)-4-метил-3-(4-піридин-3-
іл-1,2,3-триазол-1-іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-ціано-2-метоксифеніл)-3-[4-(2-ци-
клопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-ціано-2-метоксифеніл)-3-[4-(5-етил-
1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-ціано-2-метоксифеніл)-3-{4-[6-(цик-
лопропілметиламіно)-піридин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-
іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-(4-фуран-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-4-метил-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3,4-диметил-5-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-
1-іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-((S)-2,2-диметил-1,3-діоксолан-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-метил-1H-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
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N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклогексил-5-метил-1H-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклогексил-5-етил-1H-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-ізопропіл-5-метил-1H-піразол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-трет-бутил-5-метил-1H-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-ізопропіл-1H-піразол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-етил-1H-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-ізопропіл-5-метил-1H-піразол-4-іл)-імі-
дазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-піридин-2-іл-1H-піразол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-піперидин-4-іл-1H-піра-
зол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1,5-диметил-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1,2-діетил-1H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1,5-діізопропіл-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-етил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-ізопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-трет-бутил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-циклопропіл-1-метил-1H-імідазол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-циклопропіл-3-ізопропіл-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-диметиламіно-1-метил-1H-імідазол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-метансульфоніл-3-метил-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-метансульфініл-3-метил-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-трет-бутилсульфаніл-3-метил-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 

N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феиіл)-3-[4-(2-гідроксиметил-3-метил-3H-імідазол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-форміл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-циклобутил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-диметиламіно-3-метил-3H-імідазол-4-
іл)-[1,2,3]триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2,3-діетил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2,3-дигідроімідазо[2,1-b]тіазол-5-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-циклопропіл-2-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-ізопропіл-2-метил-3H-імідазол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-циклопропіл-2-ізопропіл-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-трет-бутил-2-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-етил-2-феніл-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-метоксипіридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-піридин-2-іл-1H-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-ізопропіл-1H-піразол-4-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-циклопропіл-1-ізопропіл-1H-піразол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-ізопропіл-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-циклопропіл-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-
1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5,5-диметил-6,7-дигідро-5H-піроло[1,2-
a]імідазол-3-іл)-[1,2,3]триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(6-хлорпіридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-
4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(6-метоксипіридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-4-метилбензамід; 
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N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(6-диметиламінопіридин-3-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(6-циклопропіламінопіридин-3-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(7,7-диметил-6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-
а]імідазол-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[1-(4-метоксифеніл)-5-метил-1H-піразол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[1-(4-фторфеніл)-5-метил-1H-піразол-4-
іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[1-(1-трет-бутилпіперидин-4-іл)-5-метил-
1H-піразол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-циклопропіл-3-(2,2,2-трифторетил)-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(гідроксифенілметил)-3-метил-3H-імі-
дазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(2,2-диметилпропіоніл)-3-метил-3H-імі-
дазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідрокси-2,2-диметилпропіл)-3-ме-
тил-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідрокси-1-метилетил)-3-метил-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(2-гідрокси-1,1-диметилетил)-3-метил-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбенза-
мід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідроксициклопропіл)-3-метил-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідроксіетил)-3-метил-3H-імідазол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(циклопропілгідроксиметил)-3-метил-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбенза-
мід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[5-(2-диметиламіноетил)-1-феніл-1H-піра-
зол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[6-(2-диметиламіноетил)-піридин-3-іл]-1, 
2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[6-(циклопропілметиламіно)-піридин-3-
іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метоксифе-
ніл)-3-{4-[6-(2-диметиламіноетиламіно)-піридин-3-іл]-
1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[6-(циклопропілметиламіно)-5-метокси-
піридин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-фтор-4-метил-5-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триа-
зол-1-іл)-бензамід; 

N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-хлор-3-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-фтор-3-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(6-метилпіридин-3-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(6-морфолін-4-ілметилпіридин-
3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(2-метилпіридин-3-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-піридин-3-ілімідазол-1-іл)-бен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(6-метиламінопіридин-3-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-тіазол-5-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-піримідин-5-іл-1,2,3-триазол-1-
іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(6-трифторметилпіридин-3-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(тетрагідрофуран-3-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-феніл-1H-піразол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(4-метилпіридин-3-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-фенілсульфаніл-3H-
імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-феніл-1H-піразол-4-
іл)-імідазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[5-метил-1-(1-метилпіперидин-
4-іл)-1H-піразол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[2-метил-3-(2,2,2-трифторетил)-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-піридин-2-іл-1H-піра-
зол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(2-морфолін-4-ілтіазол-5-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[6-(2-метиламіноетил)-піридин-
3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
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N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[6-(2-морфолін-4-ілетил)-піридин-
3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-3H-імідазол-4-іл)-піра-
зол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-піридин-4-іл-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-піперидин-4-іл-1H-пі-
разол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-піридин-4-іл-[1,2,3]триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-піридин-2-іл-[1,2,3]триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5,6,7,8-тетрагідроімідазо[1,2-а]-
піридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-феніл-3H-імідазол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[5-(2-морфолін-4-ілетил)-1-фе-
ніл-1H-піразол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(1-феніл-5-трифторметил-1H-
піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(1-метил-2-піперазин-1-іл-1H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-піперазин-1-іл-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-[спіро(6,7-дигідро-5H-піроло[1,2-а]-
імідазол-3-іл-5-циклогексан)]-[1,2,3]триазол-1-іл]-бен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метилциклопропіл)-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-морфолін-4-іл-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-[спіро(6,7-дигідро-5H-піроло[1,2-
a]імідазол-3-іл-5-(2'-метилциклопропан)]-[1,2,3]триа-
зол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-метилсульфаніл-3H-
імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метил-1-феніле-
тил)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(2-метилпропан-2-
сульфоніл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метилфе-
ніл)-3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метилфе-
ніл)-3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-
іл]-4-метилбензамід; 

N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-3-[4-(5-метоксипіридин-3-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метил-3-[4-(5-метил-1-феніл-1H-
піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метил-
циклопропіл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бен-
замід; 
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метил-
1-фенілетил)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бен-
замід 
та 
N-[5-(2-гідрокси-1,1-диметилетил)-3-метансульфоніл-
аміно-2-метоксифеніл]-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-ме-
тилциклопропіл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-
бензамід, 
або її фармацевтично прийнятні солі. 
11. Сполука за п. 10, яка вибрана з групи, що включає: 
3-[4-(6-амінопіридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-N-(5-трет-
бутил-3-метансульфоніламіно-2-метоксифеніл)-4-ме-
тилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метансульфінілфеніл)-3-{4-[6-(ци-
клопропілметиламіно)-піридин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-
іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метилпіридин-3-іл)-3-{4-[6-(цикло-
пропілметиламіно)-піридин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-
4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-{[(2-диметиламіноетил)-метиламі-
но]метил}-2-метоксифеніл)-4-метил-3-(4-піридин-3-
іл-1,2,3-триазол-1-іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-ціано-2-метоксифеніл)-3-{4-[6-(цик-
лопропілметиламіно)-піридин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-
іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3,4-диметил-5-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-
1-іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-метоксипіридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(6-хлорпіридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-
4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(6-метоксипіридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(6-диметиламінопіридин-3-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(6-циклопропіламінопіридин-3-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[6-(циклопропілметиламіно)-піридин-3-
іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[6-(2-диметиламіноетиламіно)-піридин-
3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[6-(циклопропілметиламіно)-5-метокси-
піридин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
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N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[6-(2-диметиламіноетил)-піридин-3-іл]-1, 
2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-фтор-4-метил-5-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триа-
зол-1-іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-хлор-3-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-фтор-3-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-піридин-3-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(6-метилпіридин-3-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(6-морфолін-4-ілметилпіридин-
3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(2-метилпіридин-3-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(6-метиламінопіридин-3-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-піримідин-5-іл-1,2,3-триазол-1-
іл)-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(6-трифторметилпіридин-3-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(4-метилпіридин-3-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[6-(2-метиламіноетил)-піридин-
3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[6-(2-морфолін-4-ілетил)-пірид-
ин-3-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід та 
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-3-[4-(5-метоксипіридин-3-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід. 
12. Сполука за п. 10, яка вибрана з групи, що включає: 
3-[4-(2-бензоїл-3-метил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-
2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-бензоїл-3-метил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-
5-(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-N-[5-(2-гідрокси-1,1-диметилетил)-3-ме-
тансульфоніламіно-2-метоксифеніл]-4-метилбенза-
мід; 
3-[4-(2-ізопропіл-3-метил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-
(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-трет-бутил-3-метил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 

3-[4-(3-бензил-2-етил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-меток-
сифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-етил-2-феніл-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метил-
циклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-2-циклопропіл-3Н-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфо-
ніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-2-метил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-3Н-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-мето-
ксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метил-
циклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-{4-[2-(2-бензилокси-1,1-диметилетил)-3-метил-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-
метансульфоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбе-
нзамід; 
3-{4-[2-(4-бензилпіперазин-1-іл)-3-метил-3H-імідазол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метансуль-
фоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-{4-[2-(гідроксифенілметил)-3-метил-3H-імідазол-4-
іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-[3-метансульфоніламіно-2-
метокси-5-(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1,5-діізопропіл-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-ізопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-трет-бутил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-циклопропіл-3-ізопропіл-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-метансульфоніл-3-метил-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-метансульфініл-3-метил-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2,3-діетил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-циклопропіл-2-метил-3H-імідазол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-ізопропіл-2-метил-3H-імідазол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-циклопропіл-2-ізопропіл-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-трет-бутил-2-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
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N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-етил-2-феніл-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(7,7-диметил-6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-
а]імідазол-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-циклопропіл-3-(2,2,2-трифторетил)-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(гідроксифенілметил)-3-метил-3H-імі-
дазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(2,2-диметилпропіоніл)-3-метил-3H-імі-
дазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідрокси-2,2-диметилпропіл)-3-ме-
тил-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідрокси-1-метилетил)-3-метил-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(2-гідрокси-1,1-диметилетил)-3-метил-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбенза-
мід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-фенілсульфаніл-3H-
імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[2-метил-3-(2,2,2-трифторетил)-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-піридин-4-іл-3H-іміда-
зол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5,6,7,8-тетрагідроімідазо[1,2-а]-
піридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-феніл-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-піперазин-1-іл-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-[спіро(6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-
а]імідазол-3-іл-5-циклогексан)]-[1,2,3]триазол-1-іл]-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метилциклопро-
піл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-морфолін-4-іл-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-[спіро(6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-
а]імідазол-3-іл-5-(2'-метилциклопропан)]-[1,2,3]триа-
зол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-метилсульфаніл-3H-
імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метил-1-фенілетил)-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 

N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метил-
циклопропіл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-трет-бутилсульфаніл-3-метил-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(2-метилпропан-2-суль-
фоніл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
3-{4-[2-(1-бензилоксициклопропіл)-3-метил-3H-іміда-
зол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метан-
сульфоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідроксициклопропіл)-3-метил-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-бензил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-
метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метил-
1-фенілетил)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бен-
замід 
та 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-гідроксиметил-3-метил-3H-імідазол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідроксіетил)-3-метил-3H-імідазол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метоксифеніл)-3-[4-(2-циклопропіл-
3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метил-
бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5,5-диметил-6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-
а]імідазол-3-іл)-[1,2,3]триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-ціано-2-метоксифеніл)-3-[4-(2-ци-
клопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метансульфінілфеніл)-3-[4-(2-ци-
клопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метилфе-
ніл)-3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-[5-(2-гідрокси-1,1-диметилетил)-3-метансульфо-
ніламіно-2-метоксифеніл]-4-метил-3-{4-[3-метил-2-
(1-метилциклопропіл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-
1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(циклопропілгідроксиметил)-3-метил-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбенза-
мід; 
3-[4-(2-ацетил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-
метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-форміл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід 
та 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2,3-дигідроімідазо[2,1-b]тіазол-5-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід. 
13. Сполука за п. 10, яка вибрана з групи, що включає: 
бензиловий ефір [2-(4-{1-[5-(5-трет-бутил-3-метансуль-
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фоніламіно-2-метоксифенілкарбамоїл)-2-метилфе-
ніл]-1Н-1,2,3-триазол-4-іл}-2-феніл-2Н-піразол-3-іл)-
етил]-карбамінової кислоти; 
3-[4-(1-циклопропіл-5-етил-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(1-ізопропіл-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(1-трет-бутил-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-ме-
тилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-{4-[1-(1-бензилпіперидин-4-іл)-5-метил-1Н-піразол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метансуль-
фоніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-{4-[5-(2-аміноетил)-1-феніл-1Н-піразол-4-іл]-1,2,3-
триазол-1-іл}-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламі-
но-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
трет-бутиловий ефір 4-(4-{1-[5-(5-трет-бутил-3-ме-
тансульфоніламіно-2-метоксифенілкарбамоїл)-2-ме-
тилфеніл]-1Н-1,2,3-триазол-4-іл}-2-циклопропіл-2Н-
піразол-3-іл)-піперидин-1-карбонової кислоти; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклогексил-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклогексил-5-етил-1H-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-ізопропіл-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-трет-бутил-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-ізопропіл-1Н-піразол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-етил-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-піридин-2-іл-1Н-піразол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-піперидин-4-іл-1Н-піра-
зол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1,5-диметил-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-4-метилбезамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-піридин-2-іл-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-ізопропіл-1H-піразол-4-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-циклопропіл-1-ізопропіл-1Н-піразол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 

N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-ізопропіл-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-циклопропіл-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[1-(4-фторфеніл)-5-метил-1Н-піразол-4-
іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[1-(4-метоксифеніл)-5-метил-1Н-піразол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[1-(1-трет-бутилпіперидин-4-іл)-5-метил-
1H-піразол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[5-(2-диметиламіноетил)-1-феніл-1H-пі-
разол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-феніл-1Н-піразол-4-
іл)-імідазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[5-метил-1-(1-метилпіперидин-
4-іл)-1Н-піразол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-піридин-2-іл-1Н-пі-
разол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-3H-імідазол-4-іл)-піра-
зол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-піперидин-4-іл-1Н-
піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[5-(2-морфолін-4-ілетил)-1-фе-
ніл-1Н-піразол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(1-феніл-5-трифторметил-1Н-
піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід 
та 
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метил-3-[4-(5-метил-1-феніл-1Н-
піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід. 
14. Сполука за п. 10, яка вибрана з групи, що включає: 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-тіазол-5-іл-1,2,3-триазол-1-іл)-
бензамід 
та 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(2-морфолін-4-ілтіазол-5-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-бензамід. 
15. Сполука за п. 10, яка вибрана з групи, що вклю-
чає: 
3-[4-(2-бензил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-
метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(2-трет-бутил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-
метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-етил-2-феніл-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метил-
циклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(3-трет-бутил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-мето-
ксифеніл)-4-метилбензамід; 
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3-[4-(3-трет-бутил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-
іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метил-
циклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-{4-[2-(гідроксифенілметил)-3-метил-3H-імідазол-4-
іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-N-[3-метансульфоніламіно-2-
метокси-5-(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1,5-діізопропіл-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-ізопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-трет-бутил-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-циклопропіл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-циклопропіл-3-ізопропіл-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-метансульфоніл-3-метил-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-метансульфініл-3-метил-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-трет-бутилсульфаніл-3-метил-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2-гідроксиметил-3-метил-3H-імідазол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбеизамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(2,3-діетил-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-ізопропіл-2-метил-3H-імідазол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(3-етил-2-феніл-3H-імідазол-4-іл)-1,2,3-
триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(7,7-диметил-6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-
а]імідазол-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(гідроксифенілметил)-3-метил-3H-імі-
дазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідрокси-2,2-диметилпропіл)-3-ме-
тил-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідрокси-1-метилетил)-3-метил-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(2-гідрокси-1,1-диметилетил)-3-метил-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбенза-
мід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідроксициклопропіл)-3-метил-3H-
імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(1-гідроксіетил)-3-метил-3H-імідазол-
4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 

N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[2-(циклопропілгідроксиметил)-3-метил-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбенза-
мід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-фенілсульфаніл-3H-
імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[2-метил-3-(2,2,2-трифторетил)-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-піридин-4-іл-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(1-метил-2-піридин-4-іл-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5,6,7,8-тетрагідроімідазо[1,2-
а]піридин-3-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-феніл-3H-імідазол-
4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-[спіро(6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-
а]імідазол-3-іл-5-(2'-метилциклопропан)]-[1,2,3]три-
азол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метилциклопропіл)-
3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-морфолін-4-іл-3H-імі-
дазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-[спіро(6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-
а]імідазол-3-іл-5-циклогексан)]-[1,2,3]триазол-1-іл]-бен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(3-метил-2-метилсульфаніл-3H-
імідазол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(2-метилпропан-2-суль-
фоніл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід 
та 
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метил-3-{4-[3-метил-2-(1-метил-
циклопропіл)-3H-імідазол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бен-
замід. 
16. Сполука за п. 10, яка вибрана з групи, що вклю-
чає: 
3-[4-(1-циклопропіл-5-етил-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-три-
азол-1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-
(1-метилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-
1-іл]-N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-ме-
тилциклопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклогексил-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклогексил-5-етил-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-ізопропіл-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метоксифе-
ніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
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N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-трет-бутил-5-метил-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-ізопропіл-1Н-піразол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-циклопропіл-5-етил-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1,5-диметил-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-1,2,3-триа-
зол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-піридин-2-іл-1Н-піразол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-ізопропіл-1Н-піразол-4-іл)-1,2, 
3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-ізопропіл-1-феніл-1H-піразол-4-іл)-1, 
2,3-триазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[1-(4-фторфеніл)-5-метил-1H-піразол-4-
іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-{4-[5-(2-диметиламіноетил)-1-феніл-1Н-пі-
разол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-феніл-1Н-піразол-4-
іл)-імідазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[5-метил-1-(1-метилпіперидин-
4-іл)-1H-піразол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-піридин-2-іл-1Н-піра-
зол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-{4-[5-(2-морфолін-4-ілетил)-1-фе-
ніл-1Н-піразол-4-іл]-1,2,3-триазол-1-іл}-бензамід 
та 
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метил-3-[4-(5-метил-1-феніл-1Н-
піразол-4-іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід. 
17. Сполука за п. 10, яка вибрана з групи, що вклю-
чає: 
3-[4-(2-бензолсульфоніл-3-метил-3H-імідазол-4-іл)-
1,2,3-триазол-1-іл]-N-(5-трет-бутил-3-метансульфо-
ніламіно-2-метоксифеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-
N-(2-метокси-5-трифторметилфеніл)-4-метилбен-
замід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-трифторме-
тилфеніл)-4-метилбензамід; 
3-[4-(5-етил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-
N-[3-метансульфоніламіно-2-метокси-5-(1-метилци-
клопропіл)феніл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метансульфінілфеніл)-3-[4-(5-етил-
1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-2-метоксифеніл)-3-[4-(5-етил-1-фе-
ніл-1Н-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-2-метилпіридин-3-іл)-3-[4-(5-етил-1-

феніл-1Н-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-4-метилбенза-
мід; 
N-(5-трет-бутил-3-ціано-2-метоксифеніл)-3-[4-(5-етил-
1-феніл-1H-піразол-4-іл)-імідазол-1-іл]-4-метилбен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(1-ізопропіл-5-метил-1H-піразол-4-іл)-імі-
дазол-1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-3-[4-(5-етил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-імідазол-
1-іл]-4-метилбензамід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-(4-піридин-3-ілімідазол-1-іл)-бен-
замід; 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метокси-
феніл)-4-метил-3-[4-(5-метил-1-феніл-1Н-піразол-4-
іл)-1,2,3-триазол-1-іл]-бензамід 
та 
N-(5-трет-бутил-3-метансульфоніламіно-2-метилфе-
ніл)-3-[4-(5-етил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)-імідазол-1-
іл]-4-метилбензамід. 
18. Фармацевтична композиція, яка містить фарма-
цевтично ефективну кількість сполуки за п. 1 і один 
або більше фармацевтично прийнятних носіїв і/або 
допоміжних речовин. 
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 (I) 
або її фармацевтично прийнятне похідне, де: 
Х представляє -[СН2]а-R або -[СН2]а-О-[СH2]b-R; 
а представляє число від 0 до 6; 
b представляє число від 0 до 6; 
R представляє Н, СF3 або Het; 
Het представляє 5- або 6-членне насичене, частко-
во насичене або ароматичне гетероциклічне кільце, 
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що має або (а) від 1 до 4 атомів азоту, (b) 1 атом кис-
ню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом кисню або 1 атом 
сірки і 1 або 2 атоми азоту, необов'язково заміщене 
одним або більшою кількістю незалежно вибраних 
замісників W; 
Y або Y' незалежно представляють один або більшу 
кількість замісників, незалежно вибраних з групи, 
що містить -[O]c-[CH2]d-R1, які можуть бути однакови-
ми або різними у кожному випадку; 
с у кожному випадку незалежно представляє число, 
що дорівнює 0 або 1; 
d у кожному випадку незалежно представляє число 
від 0 до 6; 
R1 у кожному випадку незалежно представляє Н, га-
логен, СF3, CN або Het1; 
Het1 у кожному випадку незалежно представляє 5- 
або 6-членне ненасичене гетероциклічне кільце, що 
має або (а) від 1 до 4 атомів азоту, (b) 1 атом кисню 
або 1 атом сірки, або (с) 1 атом кисню або 1 атом сір-
ки і 1 або 2 атоми азоту; 
V представляє простий зв'язок або -O-; 
Кільце А представляє 5-7-членне насичене гетеро-
циклічне кільце, що має або (а) від 1 до 4 атомів азо-
ту, (b) 1 атом кисню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом кис-
ню або 1 атом сірки і 1 або 2 атоми азоту, або пред-
ставляє собою феніленову групу;  
Кільце А є необов'язково заміщеним одним або біль-
шою кількістю замісників, вибраних з групи, що міс-
тить С1-6алкіл, феніл або гідрокси; 
Q представляє простий зв'язок або -N(R2)-; 
R2 представляє водень або С1-6алкіл; 
Z представляє -[O]e-[CH2]f-R3, фенільне кільце (не-
обов'язково приконденсоване до бензольного кіль-
ця або Het2 і одержана група є необов'язково замі-
щеною одним або більшою кількістю незалежно виб-
раних замісників W) або Het3 (необов'язково прикон-
денсоване до бензольного кільця або Het4 і одержа-
на група є необов'язково заміщеною одним або біль-
шою кількістю незалежно вибраних замісників W); 
R3 представляє С1-6алкіл (необов'язково заміщений 
одним або більшою кількістю незалежно вибраних 
замісників W), С3-6циклоалкіл, С3-6циклоалкеніл, фе-
ніл (необов'язково заміщений одним або більшою кіль-
кістю незалежно вибраних замісників W), Het5 або 
NR4R5; 
е представляє число, що дорівнює 0 або 1;  
f представляє число від 0 до 6; 
Het2 і Het5 незалежно представляють 5- або 6-член-
не насичене, частково насичене або ароматичне ге-
тероциклічне кільце, що має або (а) від 1 до 4 атомів 
азоту, (b) 1 атом кисню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом 
кисню або 1 атом сірки і 1 або 2 атоми азоту, необо-
в'язково заміщених одним або більшою кількістю за-
місників W; 
Het3 представляє 4-6-членне насичене, частково на-
сичене або ароматичне гетероциклічне кільце, що 
має або (а) від 1 до 4 атомів азоту, (b) 1 атом кисню або 
1 атом сірки, або (с) 1 атом кисню або 1 атом сірки і 1 
або 2 атоми азоту, необов'язково заміщених одним 
або більшою кількістю замісників W; 
Het4 представляє 6-членне ароматичне гетероцик-
лічне кільце, що має або (а) від 1 до 4 атомів азоту, 
(b) 1 атом кисню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом кис-
ню або 1 атом сірки і 1 або 2 атоми азоту, необов'яз-
ково заміщених одним або більшою кількістю заміс-
ників W; 

R4 і R5 незалежно представляють водень, С1-6алкіл, 
С1-6алкілокси, С3-8циклоалкіл (необов'язково прикон-
денсований до С3-8циклоалкілу) або Het6; 
R4 і R5 є необов'язково заміщеними одним або біль-
шою кількістю замісників, вибраних незалежно з гру-
пи, що містить С1-6алкіл, С1-6алкілокси, С3-8циклоал-
кіл (необов'язково приконденсований до С3-8цикло-
алкілу) або феніл; 
Het6 представляє 5- або 6-членне насичене, частко-
во насичене або ароматичне гетероциклічне кільце, 
що має або (а) від 1 до 4 атомів азоту, (b) 1 атом кис-
ню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом кисню або 1 атом 
сірки і 1 або 2 атоми азоту, необов'язково заміще-
них одним або більшою кількістю замісників W; 
W незалежно у кожному випадку представляє гало-
ген, [O]gR6, SO2R6, SR6, SO2NR6R7, [O]h[CH2]iCF3, [O]jCHF2, 
феніл (необов'язково заміщений галогеном, С1-6ал-
кілом або С1-6алкілокси), CN, фенокси (необов'язко-
во заміщений галогеном), ОН, бензил, NR6R7, NCOR6, 
бензилокси, оксо, CONHR6, NSO2R6R7, COR6, С1-6ал-
кілен-NCOR7, Het7; 
R6 представляє водень, С1-6алкіл, С3-6циклоалкіл, 
С3-6циклоалкеніл або С1-6алкілен-O-С1-6алкіл; 
R7 представляє водень або С1-6алкіл; 
і представляє число від 0 до 6; 
h представляє число, що дорівнює 0 або 1; 
g представляє число, що дорівнює 0 або 1; 
j представляє число, що дорівнює 0 або 1; 
Het7 представляє 5- або 6-членне насичене, частко-
во насичене або ароматичне гетероциклічне кільце, 
що має або (а) від 1 до 4 атомів азоту, (b) 1 атом кис-
ню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом кисню або 1 атом 
сірки і 1 або 2 атоми азоту, необов'язково заміщене 
R6 і/або R7, і/або оксогрупою. 
2. Сполука згідно з пунктом 1, де Х представляє -
[СН2]а-R. 
3. Сполука згідно з пунктом 2, де R представляє Het. 
4. Сполука згідно з пунктом 1, де Y представляє га-
логен. 
5. Сполука згідно з пунктом 1, де V представляє 
простий зв'язок. 
6. Сполука згідно з пунктом 1, де Q представляє 
простий зв'язок. 
7. Сполука згідно з пунктом 1, де Кільце А представ-
ляє шестичленне кільце. 
8. Сполука згідно з пунктом 1, де Z представляє фе-
ніл. 
9. Сполука згідно з пунктом 1, де Z є заміщеним га-
логеном. 
10. Сполука згідно з пунктом 1, вибрана з наступ-
них: 
(3-хлорфеніл)-{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-
2-ілметил-4Н-[1,2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-ме-
танон; 
(4-хлорфеніл)-{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-
2-ілметил-4Н-[1,2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-ме-
танон; 
(5-хлор-2-фторфеніл)-{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]-
триазол-2-ілметил-4Н-[1,2,4]триазол-3-іл]-піперидин-
1-іл}-метанон; 
{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-2-ілметил-4Н-[1,2, 
4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(3,5-дифторфеніл)-
метанон; 
{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-2-ілметил-4Н-[1, 
2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(3-фторфеніл)-ме-
танон; 
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{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-2-ілметил-4Н-[1, 
2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(2,3-дифторфеніл)-
метанон; 
(3-хлор-2-фторфеніл)-{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]-
триазол-2-ілметил-4Н-[1,2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-
іл}-метанон; 
(3-хлор-4-фторфеніл)-{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триа-
зол-2-ілметил-4Н-[1,2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-
метанон; 
{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-2-ілметил-4Н-[1, 
2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(4-трифторметил-
феніл)-метанон; 
{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-2-ілметил-4Н-[1, 
2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(3-трифторметил-
феніл)-метанон; 
{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-2-ілметил-4Н-[1, 
2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(2-трифторметил-
феніл)-метанон; 
(3-хлор-5-фторфеніл)-{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]-
триазол-2-ілметил-4Н-[1,2,4]триазол-3-іл]-піперидин-
1-іл}-метанон; 
{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-2-ілметил-4Н-[1, 
2,4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(4-дифторметилфе-
ніл)-метанон; 
{4-[4-(4-хлорфеніл)-5-[1,2,3]триазол-2-ілметил-4Н-[1,2, 
4]триазол-3-іл]-піперидин-1-іл}-(1Н-індазол-3-іл)-ме-
танон; 
і їх фармацевтично прийнятні похідні. 
11. Сполука згідно з пунктом 1, що має формулу (I′) 

N

NN
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, (I′) 
або її фармацевтично прийнятне похідне, де: 
Х представляє -[СH2]а-R або -[СН2]а-O-[СН2]b-R; 
а представляє число від 0 до 6; 
b представляє число від 0 до 6; 
R представляє Н, СF3 або Het; 
Het представляє а 5- або 6-членне гетероциклічне 
кільце, що має або (а) від 1 до 4 атомів азоту, (b) 1 атом 
кисню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом кисню або 1 атом 
сірки і 1 або 2 атоми азоту; 
Y представляє -[O]c-[CH2]d-R1; 
Y' представляє -[O]c-[CH2]d′-R1; 
с і с' незалежно представляють число, що дорівнює 
0 або 1; 
d і d' незалежно представляють число від 0 до 6; 
R1 і R1' незалежно представляють Н, галоген, СF3 
або Het1; 
Het1 представляє 5- або 6-членне ненасичене гете-
роциклічне кільце, що має або (а) від 1 до 4 атомів 
азоту, (b) 1 атом кисню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом 
кисню або 1 атом сірки і 1 або 2 атоми азоту; 
Кільце А представляє 5- або 6-членне насичене ге-
тероциклічне кільце, що містить щонайменше один 
атом азоту; 
Z представляє -[O]e-[CH2]f-R2, фенільне кільце (нео-
бов'язково приконденсоване до фенільного кільця 
або 5- чи 6-членного насиченого, частково ненаси-
ченого або ароматичного гетероциклічного кільця, і/або 
необов'язково заміщене одним або більшою кількіс-
тю незалежно вибраних замісників W) або 6-членне 
ароматичне гетероциклічне кільце (необов'язково 
приконденсоване до фенільного кільця або 6-член-

ного ароматичного гетероциклічного кільця, і/або 
необов'язково заміщене одним або більшою кількіс-
тю незалежно вибраних замісників W); 
R2 представляє С1-6алкіл або С3-6циклоалкіл; 
е представляє число, що дорівнює 0 або 1; 
f представляє число від 0 до 6; 
W представляє галоген, [O]gR3, SO2R3, SR3, SO2NR3R4, 
[О]h[СH2]iСF3, OCHF2, феніл, CN, фенокси (необов'яз-
ково заміщений галогеном), ОН, бензил, NCOR3, бен-
зилокси, окси, CONHR3, NSO2R3R4, COR3, С1-6алкі-
лен-NCOR3, Het2; 
R3 представляє водень, С1-6алкіл, С3-6циклоалкіл або 
С1-6алкілен-О-С1-6алкіл; 
R4 представляє водень або С1-6алкіл; 
і представляє число від 0 до 6; 
h представляє число, що дорівнює 0 або 1; 
g представляє число, що дорівнює 0 або 1; 
Het2 представляє а 5- або 6-членну насичену, част-
ково ненасичену або ароматичну гетероциклічну гру-
пу, що має або (а) від 1 до 4 атомів азоту, (b) 1 атом 
кисню або 1 атом сірки, або (с) 1 атом кисню або 1 
атом сірки і 1 або 2 атоми азоту, причому гетероцик-
лічна група є необов'язково заміщеною R3 і/або R4, 
і/або оксигрупою. 
12. Застосування сполуки згідно з будь-яким з пун-
ктів 1-11 як медикаменту. 
13. Спосіб лікування захворювання у ссавця, вклю-
чаючи людину, при якому призначають антагоніст V1a 
і який включає введення терапевтичнo ефективної 
кількості сполуки, згідно з будь-яким з пунктів 1-11. 
14. Спосіб лікування тривоги, серцево-судинного зах-
ворювання (включаючи стенокардію, атеросклероз, 
гіпертонію, серцеву недостатність, набряк, гіпернат-
ріємію), дисменореї (первинної і вторинної), ендо-
метріозу, блювання (включаючи закачування), затрим-
ки внутрішньоутробного розвитку, запалення (вклю-
чаючи ревматоїдний артрит), міжменструального 
болю, передеклампсії, передчасної еякуляції, перед-
часних пологів (недоношеної вагітності) і хвороби 
Рейно у ссавця, включаючи людину, який включає 
введення згаданому суб'єкту, що страждає від тако-
го захворювання, терапевтичнo ефективної кількос-
ті сполуки згідно з будь-яким з пунктів 1-11. 
15. Спосіб лікування згідно з пунктом 13 або 14, де 
захворюванням є первинна або вторинна дисмено-
рея. 
16. Застосування сполуки згідно з будь-яким з пунк-
тів 1-11 для виготовлення медикаменту для лікуван-
ня захворювання, при якому призначають антаго-
ніст V1a рецептора. 
17. Застосування сполуки згідно з будь-яким з пунк-
тів 1-11 для виготовлення медикаменту для лікуван-
ня тривоги, серцево-судинного захворювання (вклю-
чаючи стенокардію, атеросклероз, гіпертонію, сер-
цеву недостатність, набряк, гіпернатріємію), дисме-
нореї (первинної і вторинної), ендометріозу, блювання 
(включаючи закачування), затримки внутрішньоут-
робного розвитку, запалення (включаючи ревмато-
їдний артрит), міжменструального болю, передек-
лампсії, передчасної еякуляції, передчасних пологів 
(недоношеної вагітності) і хвороби Рейно. 
18. Застосування згідно з пунктом 16 або 17, де захво-
рюванням є первинна або вторинна дисменорея. 
19. Фармацевтична рецептура, що містить сполуку 
згідно з будь-яким з пунктів 1-11 і фармацевтично 
прийнятний наповнювач, розріджувач або носій. 
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20. Комбінація (А) сполуки згідно з будь-яким з пунк-
тів 1-11 і (В) іншого фармакологічно активного інгре-
дієнта. 
21. Комбінація згідно з пунктом 20, де (В) представ-
ляє оральний контрацептив, інгібітор PDEV, інгібітор 
СОХ, NО-донор або L-аргінін. 
22. Застосування комбінації згідно з пунктом 20 або 
21 для виготовлення медикаменту для комбінова-
ної терапії шляхом одночасного, окремого або пос-
лідовного застосування при лікуванні дисменореї. 
23. Спосіб лікування дисменореї, який включає вве-
дення суб'єкту, що потребує такого лікування, ком-
бінації певних кількостей (А) і (В), згідно з пунктом 20 
або 21, які взяті разом є ефективними. 
24. Фармацевтичний продукт, що містить комбіна-
цію (А) і (В), згідно з пунктом 20 або 21 у вигляді ком-
бінованого препарату для одночасного, окремого або 
послідовного застосування при лікуванні дисмено-
реї (первинної або вторинної). 
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(73) БЬОРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ГМБХ, 

DE 
(54) МЕТАНСУЛЬФОНАТ ЕТИЛОВОГО ЕФІРУ 3-[(2-{[4-

(ГЕКСИЛОКСИКАРБОНІЛАМІНОІМІНОМЕТИЛ)ФЕ- 
НІЛАМІНО]МЕТИЛ}-1-МЕТИЛ-1H-БЕНЗИМІДАЗОЛ-
5-КАРБОНІЛ)ПІРИДИН-2-ІЛАМІНО]ПРОПІОНОВОЇ 
КИСЛОТИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ЛІКАР-
СЬКОГО ЗАСОБУ, СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Метансульфонат етилового ефіру 3-[(2-{[4-(гек-
силоксикарбоніламіноімінометил)-феніламіно]метил}-
1-метил-1H-бензимідазол-5-карбоніл)піридин-2-іла-
міно]пропіонової кислоти в кристалічній формі, який 
характеризується температурою плавлення Тпл, що 
дорівнює 180±3 °С (форма І) (яка визначена за до-
помогою диференціальної сканувальної калоримет-
рії на основі аналізу з використанням максимуму пі-
ка при швидкості нагрівання 10 °С/хв). 
2. Метансульфонат етилового ефіру 3-[(2-{[4-(гекси-
локсикарбоніламіноімінометил)-феніламіно]метил}-
1-метил-1H-бензимідазол-5-карбоніл)піридин-2-іламі-
но]пропіонової кислоти в кристалічній формі, який ха-
рактеризується температурою плавлення Тпл, що до-
рівнює 190±3 °С (форма II) (яка визначена за допо-
могою диференціальної сканувальної калориметрії 
на основі аналізу з використанням максимуму піка 
при швидкості нагрівання 10 °С/хв). 
3. Метансульфонат етилового ефіру 3-[(2-{[4-(гекси-
локсикарбоніламіноімінометил)-феніламіно]метил}-
1-метил-1H-бензимідазол-5-карбоніл)піридин-2-іламі-
но]пропіонової кислоти в кристалічній формі, яка ха-
рактеризується температурою плавлення Тпл, що до-

рівнює 120±5 °С (напівгідрат) (яка визначена за до-
помогою диференціальної сканувальної калоримет-
рії на основі аналізу з використанням максимуму пі-
ка при швидкості нагрівання 10 °С/хв). 
4. Лікарський засіб, який містить сіль метансульфо-
нат етилового ефіру 3-[(2-{[4-(гексилоксикарбоніламі-
ноімінометил)феніламіно]метил}-1-метил-1H-бензимі-
дазол-5-карбоніл)піридин-2-іламіно]пропіонової кис-
лоти за будь-яким з пп. 1-3, необов'язково разом з 
одним або декількома інертними носіями і/або роз-
ріджувачами. 
5. Застосування метансульфонату етилового ефіру 
3-[(2-{[4-(гексилоксикарбоніламіноімінометил)феніл-
аміно]метил}-1-метил-1H-бензимідазол-5-карбоніл)-
піридин-2-іламіно]пропіонової кислоти за будь-яким 
з пп. 1-3 для одержання лікарського засобу, придат-
ного для післяопераційної профілактики глибоких тром-
бозів вен і для профілактики інсультів. 
6. Спосіб одержання лікарського засобу за п. 4, який 
відрізняється тим, що сіль метансульфонат етило-
вого ефіру 3-[(2-{[4-(гексилоксикарбоніламіноіміноме-
тил)-феніламіно]метил}-1-метил-1H-бензимідазол-
5-карбоніл)піридин-2-іламіно]пропіонової кислоти за 
будь-яким з пп. 1-3 не хімічним шляхом поєднують з 
одним або декількома інертними носіями і/або роз-
ріджувачами. 
7. Спосіб одержання поліморфу І сполуки BIBR 
1048 MS, який відрізняється тим, що 
а) розчин сполуки BIBR 1048 у вигляді основи в аце-
тоні при температурі приблизно 30-36 °С повільно 
змішують з розчином взятої в невеликій недостачі 
метансульфонової кислоти в ацетоні, 
б) суміш перемішують при температурі приблизно 
26-33 °С протягом приблизно 1 години, 
в) суміш охолоджують до температури приблизно 
17-23 °С і перемішують при цій температурі ще про-
тягом 40-80 хв, 
г) кристали, що випали в осад, поліморфу І сполуки 
BIBR 1048 MS відокремлюють вакуум-фільтрацією і 
д) одержаний таким шляхом продукт сушать у ваку-
умі принаймні протягом 4 годин при температурі мак-
симум 50 °С. 
8. Спосіб одержання поліморфу II сполуки BIBR 
1048 MS, який відрізняється тим, що 
а) розчин сполуки BIBR 1048 у вигляді основи в аце-
тоні при температурі приблизно 40-46 °С повільно змі-
шують з розчином взятої в невеликій недостачі ме-
тансульфонової кислоти в ацетоні, 
б) необов'язково затравлюють кристалами полімор-
фу II сполуки BIBR 1048 MS, 
в) суміш перемішують при температурі приблизно 40-
46 °С протягом приблизно 1 години, 
г) суміш охолоджують до температури приблизно 
17-23 °С і перемішують при цій температурі ще про-
тягом 40-80 хв, 
д) кристали, що випали в осад, поліморфу II сполуки 
BIBR 1048 MS відокремлюють вакуум-фільтрацією та 
е) одержаний таким шляхом продукт сушать у ваку-
умі принаймні протягом 4 годин при температурі мак-
симум 50 °С. 
9. Спосіб одержання поліморфу II сполуки BIBR 
1048 MS, який відрізняється тим, що 
а) суспензію поліморфу І сполуки BIBR 1048 MS в 
ацетоні при перемішуванні нагрівають до темпера-
тури 45-50 °С і витримують при цій температурі про-
тягом приблизно 4 годин, 
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б) необов'язково 
I) затравлюють кристалами поліморфу II сполуки 
BIBR 1048 MS або 
II) затравлюють кристалами поліморфу II сполуки BIBR 
1048 MS і додатково додають невелику кількість спо-
луки BIBR 1048 у вигляді основи, 
в) потім охолоджують до температури приблизно 15 °С, 
г) кристали, що випали в осад, поліморфу II сполуки 
BIBR 1048 MS відокремлюють вакуум-фільтрацією 
та 
д) одержаний таким шляхом продукт сушать у ваку-
умі принаймні протягом 4 годин при температурі 
максимум 50 °С. 
10. Спосіб одержання поліморфу II сполуки BIBR 
1048 MS, який відрізняється тим, що 
а) приготовляють розчин поліморфу І сполуки BIBR 
1048 MS в ацетоні, 
б) необов'язково 
I) затравлюють невеликою кількістю кристалів полі-
морфу II сполуки BIBR 1048 MS або 
II) затравлюють кристалами поліморфу II сполуки 
BIBR 1048 MS і додатково додають невелику кіль-
кість сполуки BIBR 1048 у вигляді основи, 
в) одержану таким шляхом суміш при перемішуван-
ні нагрівають до температури 40-46 °С і витримують 
при цій температурі протягом принаймні однієї години, 
г) потім охолоджують до температури приблизно 17-
23 °С і перемішують при цій температурі ще протя-
гом 40-80 хв., 
д) відокремлюють кристали, що випали в осад, 
поліморфу II сполуки BIBR 1048 MS і 
е) одержаний таким шляхом продукт сушать у ваку-
умі принаймні протягом 4 годин при температурі мак-
симум 50°С. 
11. Спосіб одержання напівгідрату сполуки BIBR 
1048 MS, який відрізняється тим, що 
а) розчин сполуки BIBR 1048 у вигляді основи в су-
міші з 90 %-им водним етанолом і етилацетатом, які 
взяті в об'ємному співвідношенні приблизно 2:5, при 
температурі приблизно 35-40 °С повільно змішують 
з розчином одного еквівалента метансульфонової 
кислоти в етилацетаті, 
б) на початку викристалізовування продукту для 
розведення необов'язково додають додаткову кіль-
кість етилацетату, 
в) перемішують ще протягом приблизно 30 хвилин 
при температурі приблизно 35-40 °С, 
г) потім перемішують ще протягом 30 хвилин при 
кімнатній температурі, 
д) напівгідрат, який випав в осад, сполуки BIBR 1048 
MS відокремлюють вакуум-фільтрацією і 
д) сушать при температурі приблизно 40 °С у сушиль-
ній шафі з циркуляцією повітря. 
12. Поліморф І сполуки BIBR 1048 MS, одержува-
ний способом за п. 7. 
13. Поліморф II сполуки BIBR 1048 MS, одержува-
ний способом за п. 8, 9 або 10. 
14. Напівгідрат сполуки BIBR 1048 MS, одержува-
ний способом за п. 11. 
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІНГІБІТОРІВ ТРИПТАЗИ 
(57) 1. Спосіб отримання сполуки формули І 

O
N

NH2

R1

R2

O

,  I  
де 
R1 являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, 
(С6-С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цикло-
алкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно; і 
R2 являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-С10)-
циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що міс-
тить один, два або три однакових або різних гетеро-
атоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-С14)-
арил, 5-10-членний гетероарил, що містить один, два 
або три однакових або різних гетероатоми в кільці, 
вибрані з азоту, кисню і сірки, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)-
циклоалкокси, (С6-С14)арилокси, 5-10-членний гете-
роарилокси, що містить один, два або три однакових 
або різних гетероатоми в кільці, вибрані з азоту, кис-
ню і сірки ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)циклоал-
кіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно; 
або її солі, в якому здійснюють стадії: 
а) обробки сполуки фенілетинілсилану формули II 

G

R2 ' , II 
де G являє собою триметилсиліл, триетилсиліл, три-
ізопропілсиліл або диметил-трет-бутилсиліл, і R2′ яв-
ляє собою R2, як визначено вище, або його захище-
не похідне або групу-попередник, в розчиннику з гід-
роксидом, карбонатом або алкоголятом лужного ме-
талу або алкоголятом лужноземельного металу, з 
утворенням розчину фенілетину формули III 

R2 '

H

, III 
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i 
b) змішування отриманого розчину фенілетину із 
сполукою формули IV 

O
N

R1 '

O

,  IV

XNHBoc

 
де X являє собою бром або йод, R1′ являє собою R1, 
як визначено вище, або його захищене похідне або 
групу-попередник, Вос являє собою трет-бутокси-
карбоніл,  
в присутності гомогенізованого паладієвого каталі-
затора, солі міді і просторово-утрудненого аміну в роз-
чиннику, з утворенням захищеної сполуки формули V 

O
N

R1 '

R2 '

NHBoc

O

, V 
де R1′ і R2′ являє собою R1 і R2, відповідно, як визна-
чено вище, або їх захищені похідні або групи-попе-
редники, і Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, 
або його солі. 
2. Спосіб за п. 1 отримання 4-[3-(амінометил)феніл]-
1-[5-(2-фторфенілетиніл)-2-фураноїл]піперидину фор-
мули Іа 

O
N

NH2

O

,  Ia

F

 
або його солі, в якому здійснюють стадії: 
а) обробки (2-фторфенілетиніл)силільної сполуки фор-
мули IIа 

G

,  IIa
F

 
де G являє собою триметилсиліл, триетилсиліл, три-
ізопропілсиліл або диметил-трет-бутилсиліл, 
в розчиннику з гідроксидом, карбонатом або алкого-
лятом лужного металу або алкоголятом лужнозе-
мельного металу, з утворенням розчину 2-фторфе-
нілетину; і 
b) змішування отриманого розчину 2-фторфеніле-
тину із сполукою формули IVa 

O
N

O

,  IVa

XNHBoc

 
де X являє собою бром або йод, Вос являє собою трет-
бутоксикарбоніл, 
в присутності гомогенізованого паладієвого каталі-
затора, солі міді і просторово-утрудненого аміну в 

розчиннику, з утворенням 4-[3-(трет-бутоксикарбоніл-
амінометил)феніл]-1-[5-(2-фторфенілетиніл)-2-фура-
ноїл]піперидину формули Va 

F
NHBoc O

N

O

,  Va  
де Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, де G являє собою триметил-
силіл. 
4. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-3, де X являє 
собою бром. 
5. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-4, що додатково 
включає видалення трет-бутоксикарбонільної групи 
і інших захисних груп і/або перетворення груп-попе-
редників, присутніх в сполуці формули V або Va, з 
отриманням сполуки формули І або Іа або її солі. 
6. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-5, що додатково 
включає видалення трет-бутоксикарбонільної групи 
із сполуки формули V або Va в присутності кислоти 
з отриманням сполуки формули І або Іа або її солі. 
7. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-6, що додатково 
включає видалення трет-бутоксикарбонільної групи 
з 4-[3-(трет-бутоксикарбоніламінометил)феніл]-1-[5-
(2-фторфенілетиніл)-2-фураноїл]піперидину в при-
сутності метансульфонової кислоти з отриманням 
солі метансульфонової кислоти 4-[3-(амінометил)-
феніл]-1-[5-(2-фторфенілетиніл)-2-фураноїл]піпери-
дину. 
8. Спосіб отримання сполуки формули IV 

O
N

R1 '

O

,  IV

XNHBoc

 
де 
R1′ являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-
С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цикло-
алкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх захище-
не похідне або групу-попередник; і 
X являє собою бром або йод, в якому здійснюють 
стадії: 
a) активації 5-бром-2-фуранкарбонової кислоти або 
5-йод-2-фуранкарбонової кислоти з отриманням ак-
тивованої форми 5-бром-2-фуранкарбонової кисло-
ти або 5-йод-2-фуранкарбонової кислоти; і 
b) змішування активованої форми 5-бром-2-фуран-
карбонової кислоти або 5-йод-2-фуранкарбонової 
кислоти із сполукою формули VI 

R1 '

H

NHBoc

N , VI  
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де R1′ має значення, як визначено вище для форму-
ли IV, і Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, 
в розчиннику. 
9. Спосіб за п. 8, де R1′ являє собою водень. 
10. Спосіб за п. 8 або 9 отримання сполуки форму-
ли IVc 

O
N

O

,  IVc

NHBoc Br

 
де Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл,  
в якому здійснюють стадії: 
а) обробки 5-бром-2-фуранкарбонової кислоти тіо-
нілхлоридом з отриманням 5-бром-2-фуроїлхлори-
ду, і 
b) змішування 5-бром-2-фуроїлхлориду із сполукою 
формули VIa 

H

NHBoc

N , VIa  
де Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, в розчин-
нику в присутності основи. 
11. Спосіб отримання сполуки формули VI 

R1 '

H

NHBoc

N , VI  
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, 
(С3-С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, 
що містить один, два або три однакових або різних 
гетероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, 
(С6-С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цикло-
алкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх захище-
не похідне або групу-попередник; і 
Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, або її солі, в 
якому здійснюють стадії: 
а) обробки солі 3-галогенбензиламіну формули VII 
 

R1 '

X '

NH2

,  VII  
1,2-біс(хлордиметилсиліл)етаном в розчиннику в при-
сутності основи, з отриманням 1-(3-галогенбензил)-
2,2,5,5-тетраметил-1-аза-2,5-дисилациклопентану 
формули VIII 

R1 '

X '
,  VIII

Si

Si
N

 
b) обробки 1-(3-галогенбензил)-2,2,5,5-тетраметил-
1-аза-2,5-дисилациклопентану формули VIII в роз-
чиннику алкіллітієвою сполукою і 1-бензил-4-піпери-
доном при температурі від близько -80 °С до близь-
ко -40 °С з отриманням спирту формули IX 

R1 '

N

,  IX

Si

Si
N

Ph

HO

 
с) обробки спирту формули IX кислотою в розчин-
нику з отриманням гідроксипіперидинілбензиламіну 
формули X 

NH2

R1 '

N , X

Ph

HO

 
у вигляді солі вказаної кислоти; 
d) обробки гідроксипіперидинілбензиламіну форму-
ли X або його солі концентрованою неокислюваль-
ною кислотою при температурі від близько 70 °С до 
близько 150 °С з подальшим підлуговуванням з отри-
манням олефіну формули XI 

NH2

R1 '

N , XI

Ph  
e) обробки олефіну формули XI ди-трет-бутилди-
карбонатом в розчиннику в присутності основи, з 
отриманням захищеного аміну формули XII 

R1 '

NHBoc

N , XII

Ph  
де Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, і де Ph в 
формулах IX, X, XI і XII являє собою феніл, X' в 
формулах VII і VIII являє собою бром або йод, R1 в 
формулах VII, VIII, IX, X, XI і XII має такі ж значення, 
як визначено для формули VI. 
12. Спосіб за п. 11 отримання 4-[3-(трет-бутоксикар-
боніламінометил)феніл]піперидину або його солі, в 
якому здійснюють стадії: 
a) обробки гідрохлориду 3-бромбензиламіну або 
гідрохлориду 3-йодбензиламіну 1,2-біс(хлордиметил-
силіл)етаном в галогенованому аліфатичному вуг-
леводні в присутності третинного аміну з отриман-
ням відповідного 1-(3-галогенбензил)-2,2,5,5-тетра-
метил-1-аза-2,5-дисилациклопентану, де галогеном 
є бром або йод; 
b) обробки 1-(3-галогенбензил)-2,2,5,5-тетраметил-
1-аза-2,5-дисилациклопентану в ефірі алкіллітієвою 
сполукою і 1-бензил-4-піперидоном при температурі 
від близько -80 °С до близько -40 °С з отриманням 
1-[3-(1-бензил-4-гідроксипіперидин-4-іл)бензил]-
2,2,5,5-тетраметил-1-аза-2,5-дисилациклопентану; 
c) обробки 1-[3-(1-бензил-4-гідроксипіперидин-4-іл)-
бензил]-2,2,5,5-тетраметил-1-аза-2,5-дисилациклопен-
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тану неорганічною кислотою в галогенованому ву-
глеводні з отриманням 3-(1-бензил-4-гідроксипіпе-
ридин-4-іл)бензиламіну у вигляді солі неорганічної 
кислоти; 
d) обробки 3-(1-бензил-4-гідроксипіперидин-4-іл)бен-
зиламіну концентрованою неокислювальною кисло-
тою при температурі від близько 70 °С до близько 
150 °С, з подальшим підлуговуванням з отриманням 
3-(1-бензил-1,2,3,6-тетрагідропіридин-4-іл)бензила-
міну; і 
е) обробки 3-(1-бензил-1,2,3,6-тетрагідропіридин-4-
іл)бензиламіну ди-трет-бутилдикарбонатом в аліфа-
тичному спирті, етилацетаті, ефірі, галогенованому ву-
глеводні, суміші двох або більше таких розчинників 
або суміші одного або більше таких розчинників з 
водою, в присутності гідроксиду, карбонату або ал-
коголяту лужного металу або третинного аміну, з от-
риманням трет-бутилового ефіру 3-(1-бензил-1,2, 3,6-
тетрагідропіридин-4-іл)бензилкарбамінової кислоти. 
13. Спосіб за п. 11 або 12, що додатково включає 
обробку аміну формули XII воднем в розчиннику, в 
присутності паладієвого каталізатора і в присутності 
кислоти, з отриманням сполуки формули VI або її 
солі. 
14. Спосіб отримання сполуки формули VI 

R1 '

H

NHBoc

N , VI  
де R1′ являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, 
(С3-С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, 
що містить один, два або три однакових або різних 
гетероатоми в кільці, вибраних з азоту, кисню і сір-
ки, (С6-С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкок-
си, (С6-С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-
С10)циклоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або 
їх захищене похідне або групу-попередник; і 
Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, 
або її солі, в якому здійснюють стадії: 
а) обробки 3-(4-піридил)бензальдегіду формули XIII 

R1 ' O

H

N , XIII  
гідроксиламіном або сіллю гідроксиламіну в розчин-
нику, з отриманням оксиму формули XIV або його солі 

R1 '

H

N

N

, XIV

OH

 
b) обробки оксиму формули XIV або його солі вод-
нем в розчиннику, в присутності паладієвого каталі-
затора, з отриманням 3-(4-піридил)бензиламіну фор-
мули XV або його солі 

NH2

R1 '

N , XV  
с) обробки 3-(4-піридил)бензиламіну формули XV 
або його солі ди-трет-бутилдикарбонатом в розчин-
нику в присутності основи, з отриманням Вос-захи-
щеного 3-(4-піридил)бензиламіну формули XVI 

NHBoc

R1 '

N , XVI  
де Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, і 
d) обробки Вос-захищеного 3-(4-піридил)бензиламі-
ну формули XVI воднем в розчиннику, в присутності 
платинового каталізатора і в присутності кислоти, з 
отриманням сполуки формули VI або її солі; 
де R1′ в формулах XIII, XIV, XV і XVI має значення, 
як визначено вище для формули VI. 
15. Спосіб за п. 14 отримання 4-[3-(трет-бутоксикар-
боніламінометил)феніл]піперидину або його солі, в 
якому здійснюють стадії: 
a) обробки 3-(4-піридил)бензальдегіду гідроксиламі-
ном або його сіллю в аліфатичному спирті при тем-
пературі від приблизно 0 °С до приблизно 40 °С з 
отриманням оксиму 3-(4-піридил)бензальдегіду або 
його солі; 
b) обробки оксиму 3-(4-піридил)бензальдегіду або 
його солі воднем при тиску від близько 300 кПа до 
близько 1500 кПа в аліфатичному спирті в присут-
ності паладієвого каталізатора при температурі від 
близько 20 °С до близько 50 °С з отриманням 3-(4-
піридил)бензиламіну або його солі; 
c) обробки 3-(4-піридил)бензиламіну або його солі 
ди-трет-бутилдикарбонатом в аліфатичному спирті, 
етилацетаті, ефірі, галогенованому вуглеводні, су-
міші двох або більше таких розчинників або суміші 
одного або більше таких розчинників з водою, в при-
сутності гідроксиду, карбонату або алкоголяту луж-
ного металу або третинного аміну, з отриманням трет-
бутилового ефіру 3-(4-піридил)бензилкарбамінової 
кислоти; і 
d) обробки трет-бутилового ефіру 3-(4-піридил)бен-
зилкарбамінової кислоти воднем в аліфатичному 
спирті при тиску від близько 2000 кПа до близько 
6000 кПа в присутності платинового каталізатора і в 
присутності кислоти. 
16. Спосіб отримання сполуки формули VI 

R1 '

H

NHBoc

N , VI  
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-
С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
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С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цик-
лоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх захи-
щене похідне або групу-попередник; і 
Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, 
або її солі, в якому здійснюють стадії: 
а) обробки 3-(4-піридил)бензонітрилу формули XVII 

R1 '

N , XVII

CN

 
воднем в присутності паладієвого каталізатора і в 
присутності кислоти або комплексним гідридом в роз-
чиннику з отриманням 3-(4-піридил)бензиламіну фор-
мули XV або його солі; 

NH2

R1 '

N , XV  
b) обробки 3-(4-піридил)бензиламіну формули XV 
або його солі ди-трет-бутилдикарбонатом в розчин-
нику в присутності основи, з отриманням Вос-захи-
щеного 3-(4-піридил)бензиламіну формули XVI 

NHBoc

R1 '

N , XVI  
де Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, і 
с) обробки Вос-захищеного 3-(4-піридил)бензиламі-
ну формули XVI воднем в розчиннику, в присутності 
платинового каталізатора і в присутності кислоти, з 
отриманням сполуки формули VI або її солі; 
де R1′ в формулах XV, XVI і XVII має значення, як 
визначено вище для формули VI. 
17. Спосіб за п. 16 отримання 4-[3-(трет-бутоксикар-
боніламінометил)феніл]піперидину або його солі, в 
якому здійснюють стадії: 
a) обробки 3-(4-піридил)бензонітрилу воднем в при-
сутності паладієвого каталізатора при тиску від близь-
ко 2000 кПа до близько 6000 кПа в аліфатичному 
спирті або суміші аліфатичного спирту і води, або 
комплексним гідридом, в аліфатичному спирті або 
ефірі, при температурі від близько 0 °С до близько 
50 °С з отриманням 3-(4-піридил)бензиламіну або 
його солі; 
b) обробки 3-(4-піридил)бензиламіну або його солі 
ди-трет-бутилдикарбонатом в аліфатичному спирті, 
етилацетаті, ефірі, галогенованому вуглеводні, су-
міші двох або більше таких розчинників або суміші од-
ного або більше таких розчинників з водою, в при-
сутності гідроксиду, карбонату або алкоголяту луж-
ного металу або третинного аміну, з отриманням трет-
бутилового ефіру 3-(4-піридил)бензилкарбамінової 
кислоти; і 
c) обробки трет-бутилового ефіру 3-(4-піридил)бен-
зилкарбамінової кислоти воднем в аліфатичному 
спирті при тиску від близько 2000 кПа до близько 
6000 кПа в присутності платинового каталізатора і в 
присутності кислоти. 

18. Сполука формули VIII 
R1 '

X '
,  VIII

Si

Si
N

 
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, 
(С3-С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, 
що містить один, два або три однакових або різних 
гетероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, 
(С6-С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, 
(С6-С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)-
циклоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно, або їх 
захищене похідне або групу-попередник; і X' являє 
собою бром або йод, при умові, що сполука не є 1-
(3-бромбензил)-2,2,5,5-тетраметил-1-аза-2,5-дисил-
ациклопентаном. 
19. Сполука за п. 18, яка є 1-(3-йодбензил)-2,2,5,5-
тетраметил-1-аза-2,5-дисилациклопентаном. 
20. Сполука формули IX 

R1 '

N

,  IX

Si

Si
N

Ph

HO

 
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-
С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цикло-
алкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно, або їх захи-
щене похідне або групу-попередник; і Ph являє со-
бою феніл. 
21. Сполука за п. 20, яка є 1-[3-(1-бензил-4-гідрокси-
піперидин-4-іл)бензил]-2,2,5,5-тетраметил-1-аза-2,5-
дисилациклопентаном. 
22. Сполука формули X 

NH2

R1 '

N , X

Ph

HO

 
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-
С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цикло-
алкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх захи-
щене похідне або групу-попередник; і Ph являє со-
бою феніл, або її сіль. 
23. Сполука за п. 22, яка є 3-(1-бензил-4-гідроксипі-
перидин-4-іл)бензиламіном або його сіллю. 
24. Сполука формули XI 

NH2

R1 '

N , XI

Ph  
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де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, 
(С6-С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, 
(С6-С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)-
циклоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх 
захищене похідне або групу-попередник; і Ph являє 
собою феніл, або її сіль. 
25. Сполука за п. 24, яка є 3-(1-бензил-1,2,3,6-тетра-
гідропіридин-4-іл)бензиламіном або його сіллю. 
26. Сполука формули XII 

R1 '

NHBoc

N , XII

Ph  
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, 
(С6-С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цик-
лоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх захи-
щене похідне або групу-попередник; Вос являє со-
бою трет-бутоксикарбоніл; Ph являє собою феніл, 
або її сіль. 
27. Сполука за п. 26, яка є трет-бутиловим ефіром 
3-(1-бензил-1,2,3,6-тетрагідропіридин-4-іл)бензилкар-
бамінової кислоти або його сіллю. 
28. Сполука формули XIV 

R1 '

H

N

N

, XIV

OH

 
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-
С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цикло-
алкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх захище-
не похідне або групу-попередник, або її сіль. 
29. Сполука за п. 28, яка є оксимом 3-(4-піридил)-
бензальдегіду або його сіллю. 
30. Сполука формули XV 

NH2

R1 '

N , XV  
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-
С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цик-
лоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх захи-
щене похідне або групу-попередник, або її сіль. 

31. Сполука за п. 30, яка є 3-(4-піридил)бензиламі-
ном або його сіллю. 
32. Сполука формули XVI 

NHBoc

R1 '

N , XVI  
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-
С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цик-
лоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх захи-
щене похідне або групу-попередник; і Вос являє со-
бою трет-бутоксикарбоніл; або її сіль. 
33. Сполука за п. 32, яка є трет-бутиловим ефіром 
3-(4-піридил)бензилкарбамінової кислоти або його 
сіллю. 
34. Сполука формули IVb 

O
N

R1 '

O

,  IVb

NHBoc Br

 
де R1' являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, 
(С3-С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, 
що містить один, два або три однакових або різних 
гетероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, 
(С6-С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, 
(С6-С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)-
циклоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно або їх 
захищене похідне або групу-попередник; 
Вос являє собою трет-бутоксикарбоніл, або її сіль. 
35. Сполука за п. 34, яка є 4-[3-(трет-бутоксикарбо-
ніламінометил)феніл]-1-[5-бром-2-фураноїл]піпери-
дином. 
36. Застосування сполуки за будь-яким з пунктів 18-
35 як проміжного продукту для отримання сполуки 
формули І 

O
N

NH2

R1

R2

O

,  I  
де 
R1 являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що 
містить один, два або три однакових або різних ге-
тероатоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-
С14)арил, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)циклоалкокси, (С6-
С14)арилокси, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цик-
лоалкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно; і 
R2 являє собою Н, F, CF3, OCF3, (С1-С8)алкіл, (С3-
С10)циклоалкіл, 3-10-членний гетероциклоалкіл, що міс-
тить один, два або три однакових або різних гетеро-
атоми в кільці, вибрані з азоту, кисню і сірки, (С6-С14)-
арил, 5-10-членний гетероарил, що містить один, два 
або три однакових або різних гетероатоми в кільці, 
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вибрані з азоту, кисню і сірки, (С1-С8)алкокси, (С3-С10)-
циклоалкокси, (С6-С14)арилокси, 5-10-членний гете-
роарилокси, що містить один, два або три однако-
вих або різних гетероатоми в кільці, вибрані з азоту, 
кисню і сірки, ді((С1-С8)алкіл)аміно, ди((С3-С10)цикло-
алкіл)аміно або ді((С6-С14)арил)аміно; або її солі. 
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(57) 1. Сполука, яка відповідає формулі: 

N N

R4

R5

R1 R2

R3

O

, (I) 
де: 
R1 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу  
-(СН2)mОН, групу -(CH2)mCN, групу -(CH2)mNR9R10; 
R2 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R3 являє собою феніл, заміщений радикалами R6, 
R7, R8; 
R4 являє собою: 

групу C N O

R11

R12 ;  
гетероциклічний радикал, вибраний з радикалів: 

N

NO

R13 ; N N

O
R14

; N O

N
R15

; 
R5 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R6, R7 і R8 являють собою незалежно один від одно-
го атом водню, атом галогену, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-
алкокси, гідроксил, ціаногрупу, групу -(CH2)nNR9R10, 
групу -O-(CH2)mNR9Rl0; 
R9 і R10 являють собою незалежно один від одного атом 
водню або (С1-С4)-алкіл; 
або R9 і R10 спільно з атомом азоту, з яким вони зв'я-
зані, утворюють гетероциклічний радикал, вибраний 
з піролідин-1-ілу, піперидин-1-ілу, морфолін-4-ілу або 
піперазин-1-ілу, незаміщеного або заміщеного у по-
ложенні 4 (С1-С4)-алкілом; 
R11 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R12 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу -
(CH2)m-CO-R16; 
R13 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, феніл, 
групу -NR17R18, групу  

OCH2

; 

R14 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу -
NR17R18; 
R15 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу -
NR19R20, -СОО(С1-С4)-алкіл; 
R16 являє собою гідроксил, (С1-С4)-алкокси, групу -
NR9R10; 
R17 і R18 являють собою незалежно один від одного 
атом водню або (С1-С4)-алкіл;  
R18 може також являти собою групу -COR21, групу -
SO2R22; 
R19 і R20 являють собою незалежно один від одного 
атом водню або (С1-С4)-алкіл;  
R20 може також являти собою (С3-С6)-циклоалкіл, 
(С3-С6)-циклоалкілметил, групу -(CH2)mNR9R10; 
R21 являє собою (С1-С4)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл, гру-
пу -(CH2)mNR9 R10; 
R22 являє собою (С1-С4)-алкіл; 
m дорівнює 1, 2 або 3; 
n дорівнює 1, 2 або 3; 
у вигляді основи або кислотно-адитивної солі, а та-
кож у вигляді гідрату або сольвату. 
2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що: 
R1 являє собою атом водню, метил, етил, ціаноме-
тил, 2-морфолін-4-ілетил; 
R2 являє собою метил; 
R3 являє собою феніл, 3-бромфеніл, 4-бромфеніл, 2-
хлорфеніл, 3-хлорфеніл, 4-хлорфеніл, 3-фторфеніл, 
4-фторфеніл, 3-метилфеніл, 2-метоксифеніл, 3-ме-
токсифеніл, 4-метоксифеніл, 3-ціанофеніл, 4-ціано-
феніл, 2,4-дихлорфеніл, 3,5-дифторфеніл, 2,4-диме-
тилфеніл, 2,4-диметоксифеніл, 2-метил-5-фторфе-
ніл, 3-фтор-4-метилфеніл, 3-метил-4-фторфеніл, 4-
(амінометил)феніл, 4-(морфолін-4-ілметил)феніл, 4-
(2-морфолін-4-ілетокси)феніл; 
R4 являє собою: 
(гідроксііміно)метил, N-гідроксіетанімідоїл, (етоксііміно)-
метил, N-етоксіетанімідоїл, (ізобутоксііміно)метил, [(кар-
боксиметокси)іміно]метил, [(2-етоксі-2-оксоетоксі)імі-
но]метил, [(2-морфолін-4-іл-2-оксоетоксі)іміно]ме-
тил; 
3-метил-1,2,4-оксадіазол-5-іл, 3-феніл-1,2,4-оксадіазол-
5-іл, 3-аміно-1,2,4-оксадіазол-5-іл, 3-(диметиламіно)-
1,2,4-оксадіазол-5-іл, 3-[(циклопропілкарбоніл)аміно]-
1,2,4-оксадіазол-5-іл, 3-[(N,N-диметилгліцил)аміно]-1, 
2,4-оксадіазол-5-іл, 3-[(метилсульфоніл)аміно]-1,2,4-ок-
садіазол-5-іл, 3-(феноксиметил)-1,2,4-оксадіазол-5-іл; 
5-метил-1,3,4-оксадіазол-2-іл, 5-аміно-1,3,4-оксадіа-
зол-2-іл; 
5-метил-1,2,4-оксадіазол-3-іл, 5-аміно-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл, 5-(диметиламіно)-1,2,4-оксадіазол-3-іл, 5-
(циклопропіламіно)-1,2,4-оксадіазол-3-іл, 5-[(циклопро-
пілметил)аміно]-1,2,4-оксадіазол-3-іл, 5-[(3-морфолін-
4-ілпропіл)аміно]-1,2,4-оксадіазол-3-іл, 5-[[2-(диметил-
аміно)етил]аміно]-1,2,4-оксадіазол-3-іл, 5-(етоксикар-
боніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл; 
R5 являє собою атом водню; 
у вигляді основи або кислотно-адитивної солі, а та-
кож у вигляді гідрату або сольвату. 
3. Сполука формули (І) за п. 1, вибрана з наступних 
сполук: 
6-(3-аміно-1,2,4-оксадіазол-5-іл)-3-(2,4-дихлорфеніл)-
1,9-диметил-1,9-дигідро-2Н-піридо[2,3-b]індол-2-он; 
3-(2,4-дихлорфеніл)-1,9-диметил-2-оксо-2,9-дигідро-
1Н-піридо[2,3-b]індол-6-карбальдегідоксим; 
3-(2,4-дихлорфеніл)-1,9-диметил-2-оксо-2,9-дигідро-
1Н-піридо[2,3-b]індол-6-карбальдегід-О-етилоксим; 
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5-[3-(4-дихлорфеніл)-1,9-диметил-2,9-дигідро-1Н-пі-
ридо[2,3-b]індол-6-іл]-1,3,4-оксадіазол-3-амін; 
5-[3-(3-фторфеніл)-1,9-диметил-2,9-дигідро-1Н-піри-
до[2,3-b]індол-6-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-амін; 
5-[1,9-диметил-3-(3-метилфеніл)-2,9-дигідро-1Н-пі-
ридо[2,3-b]індол-6-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-амін; 
3-[4-(амінометил)феніл]-6-(3-аміно-1,2,4-оксадіазол-
5-іл)-1,9-диметил-1,9-дигідро-2Н-піридо[2,3-b]індол-
2-он; 
5-[1,9-диметил-3-[4-(морфолін-4-ілметил)феніл]-2,9-
дигідро-1Н-піридо[2,3-b]індол-6-іл]-1,2,4-оксадіазол-
3-амін; 
5-[3-(2,4-дихлорфеніл)-1,9-диметил-2,9-дигідро-1Н-
піридо[2,3-b]індол-6-іл]-1,3,4-оксадіазол-2-амін; 
N'-[3-[3-(2,4-дихлорфеніл)-1,9-диметил-2,9-дигідро-
1Н-піридо[2,3-b]індол-6-іл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл]-N,N-
диметилетан-1,2-діамін; 
у вигляді основи або кислотно-адитивної солі, а та-
кож у вигляді гідрату або сольвату. 
4. Спосіб одержання сполук формули (І) за будь-
яким з пп. 1-3, де R4 являє собою групу -CR11=N-O-
R12, який відрізняється тим, що: 
приводять у взаємодію сполуку формули: 

N N
R5 R1 R2

R3

O

C
R11

O

, (II) 
де R1 R2, R3, R5 і R11 мають такі ж значення, як і 
визначені для сполуки формули (І) за п. 1, 
з похідним гідроксиламіну формули: 

H2N-O-R12, (III) 
де R12 має таке ж значення, як і визначене для 
сполуки формули (І) за п. 1. 
5. Спосіб одержання сполук формули (І) за будь-
яким з пп. 1-3, 

де R4 = 
N

NO

R13 , який відрізняється тим, що: 
приводять у взаємодію сполуку формули: 

N N
R5 R1 R2

R3

O

C
RO

O

, (IV) 
де R1 R2, R3 і R5 мають такі ж значення, як і визначе-
ні для сполуки формули (І) за п. 1, і R являє собою 
атом водню або (С1-С4)-алкіл,  
з похідним оксиму формули: 

C
R13

N
OH

NH2, (V) 
де R13 має таке ж значення, як і визначене для 
сполуки формули (І) за п. 1. 
6. Спосіб одержання сполук формули (І) за будь-
яким з пп. 1-3, 

де R4 = N N

O
R14

, який відрізняється тим, що: 
здійснюють замикання у цикл у сполуці формули: 

N N

R14

R5 R1 R2

R3

O

CC

O

NHNH

O

, (IX) 

де R1 R2, R3, R5 і R14 мають такі ж значення, як і 
визначені для сполуки формули (І) за п. 1. 
7. Спосіб одержання сполук формули (І) за будь-
яким з пп. 1-3, де 

R4 = N O

N
R15

, який відрізняється тим, що: 
приводять у взаємодію сполуку формули: 

N N

N-OH

H2N

R5 R1 R2

R3

O

C

, (XI)  
де R1, R2, R3 і R5 мають такі ж значення, як і визна-
чені для сполуки формули (І) за п. 1, з: 
а) трихлорацетилхлоридом у присутності основи з 
одержанням сполуки формули: 

R5 R1 R2

R3

O

CCl

Cl

Cl
N

NO

N N

, (XII) 
і одержану таким чином сполуку формули (XII) при-
водять у взаємодію з аміном формули HNR19R20 за 
необхідності одержання сполуки формули (І), де R15 = 
HNR19R20; 
b) ангідридом формули (R15CO)2O за необхідності 
одержання сполуки формули (І), де R15 = (С1-С4)-
aлкiл; 
c) похідним щавлевої кислоти формули  

Hal C C O

O O

(С1-С4)-алкіл, де Hal являє собою атом га-
логену, за необхідності одержання сполуки форму-
ли (І), де R15 = СОО(С1-С4)-алкіл. 
8. Сполука формули: 

N N

R14

R5 R1 R2

R3

O

CC

O

NHNH

O

, (IX) 
де: 
R1 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу          
-(СН2)mОН, групу -(CH2)mCN, групу -(CH2)mNR9R10; 
R2 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R3 являє собою феніл, заміщений радикалами R6, 
R7, R8; 
R5 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R6, R7 і R8 являють собою незалежно один від одно-
го атом водню, атом галогену, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-
алкокси, гідроксил, ціаногрупу, групу -(CH2)nNR9R10, 
групу -O-(CH2)mNR9R10; 
R9 і R10 являють собою незалежно один від одного 
атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
або R9 і R10 спільно з атомом азоту, з яким вони зв'я-
зані, утворюють гетероциклічний радикал, вибраний 
з піролідин-1-ілу, піперидин-1-ілу, морфолін-4-ілу або 
піперазин-1-ілу, незаміщеного або заміщеного у по-
ложенні 4 (С1-С4)-алкілом; 
R14 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу             
-NR17R18; 
R17 і R18 являють собою незалежно один від одного 
атом водню або (С1-С4)-алкіл;  
R18 може також являти собою групу -COR21, групу            
-SO2R22; 
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R21 являє собою (С1-С4)-алкіл, (С3-С6)-циклоалкіл, гру-
пу -(CH2)mNR9 R10; 
R22 являє собою (С1-С4)-алкіл; 
m дорівнює 1, 2 або 3; 
n дорівнює 1, 2 або 3. 
9. Сполука формули: 

N N
R5 R1 R2

R3

O

C

O

NHH2N

, (X) 
де: 
R1 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу         
-(СН2)mОН, групу -(CH2)mCN, групу -(CH2)mNR9R10; 
R2 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R3 являє собою феніл, заміщений радикалами R6, 
R7, R8; 
R5 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R6, R7 і R8 являють собою незалежно один від одно-
го атом водню, атом галогену, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-
алкокси, гідроксил, ціаногрупу, групу -(CH2)nNR9R10, 
групу -O-(CH2)mNR9R10; 
R9 і R10 являють собою незалежно один від одного 
атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
або R9 і R10 спільно з атомом азоту, з яким вони зв'я-
зані, утворюють гетероциклічний радикал, вибраний 
з піролідин-1-ілу, піперидин-1-ілу, морфолін-4-ілу або 
піперазин-1-ілу, незаміщеного або заміщеного у по-
ложенні 4 (С1-С4)-алкілом; 
m дорівнює 1, 2 або 3; 
n дорівнює 1, 2 або 3. 
10. Сполука формули: 

N N
R5 R1 R2

R3

O

C
H2N

N OH

, (XI) 
де: 
R1 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу             
-(СН2)mОН, групу -(CH2)mCN, групу -(CH2)mNR9R10; 
R2 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R3 являє собою феніл, заміщений радикалами R6, 
R7, R8; 
R5 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R6, R7 і R8 являють собою незалежно один від одно-
го атом водню, атом галогену, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-
алкокси, гідроксил, ціаногрупу, групу -(CH2)nNR9R10, 
групу -O-(CH2)mNR9R10; 
R9 і R10 являють собою незалежно один від одного 
атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
або R9 і R10 спільно з атомом азоту, з яким вони 
зв'язані, утворюють гетероциклічний радикал, виб-
раний з піролідин-1-ілу, піперидин-1-ілу, морфолін-4-
ілу або піперазин-1-ілу, незаміщеного або заміще-
ного у положенні 4 (С1-С4)-алкілом; 
m дорівнює 1, 2 або 3; 
n дорівнює 1, 2 або 3. 
11. Сполука формули: 

R5 R1 R2

R3

O

CCl

Cl

Cl
N

NO

N N

, (XII) 
де: 
R1 являє собою атом водню, (С1-С4)-алкіл, групу          
-(СН2)mОН, групу -(CH2)mCN, групу -(CH2)mNR9R10; 

R2 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R3 являє собою феніл, заміщений радикалами R6, 
R7, R8; 
R5 являє собою атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
R6, R7 і R8 являють собою незалежно один від одно-
го атом водню, атом галогену, (С1-С4)-алкіл, (С1-С4)-
алкокси, гідроксил, ціаногрупу, групу -(CH2)nNR9R10, 
групу -O-(CH2)mNR9R10; 
R9 і R10 являють собою незалежно один від одного 
атом водню або (С1-С4)-алкіл; 
або R9 і R10 спільно з атомом азоту, з яким вони зв'я-
зані, утворюють гетероциклічний радикал, вибраний 
з піролідин-1-ілу, піперидин-1-ілу, морфолін-4-ілу або 
піперазин-1-ілу, незаміщеного або заміщеного у по-
ложенні 4 (С1-С4)-алкілом; 
m дорівнює 1, 2 або 3; 
n дорівнює 1, 2 або 3. 
12. Лікарський засіб, який відрізняється тим, що він 
містить сполуку формули (І) за будь-яким з пп. 1-3 
або адитивну сіль цієї сполуки з фармацевтично при-
йнятною кислотою, або гідрат, або сольват сполуки 
формули (І). 
13. Фармацевтична композиція, яка відрізняється 
тим, що вона містить сполуку формули (І) за будь-
яким з пп. 1-3 або фармацевтично прийнятну сіль, 
гідрат або сольват цієї сполуки, а також щонаймен-
ше один фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
14. Застосування сполуки формули (І) за будь-яким 
з пп. 1-3 для одержання лікарського засобу, призна-
ченого для лікування або профілактики захворювань, 
що викликаються або загострюються проліферацією 
пухлинних клітин. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕРКАПТООРГАНІЛ(АЛКОК-

СИСИЛАНІВ) 
(57) 1. Спосіб одержання меркаптоорганіл(алкоксисила-

нів), який відрізняється тим, що біс(алкоксисилілор-
ганіл)полісульфіди гідрують у відповідному розчин-
нику під дією водню й у присутності каталізатора на 
основі перехідного металу без додавання спиртів, 
Н2S або води. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
біс(алкоксисилілорганіл)полісульфід являє собою 
сполуку загальної формули (І) 

Z-A-Sх-A-Z, (І) 
де 
х означає число від 1 до 14, 
Z має ідентичні або різні значення і означає SiX1X2X3 
або Sі(ОСН2-CH2-)3N, a 
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X1, X2, X3 кожен незалежно один від одного може 
означати гідроксигрупу (-ОН), 
прямий або розгалужений або циклічний вуглевод-
невий ланцюг з 1-18 атомами вуглецю (C1-C18), 
залишок алкілкарбонової кислоти (СхН2х+1)-С(=O)O-, 
де х означає 1-25, 
залишок алкенілкарбонової кислоти, 
залишок заміщеної алкілкарбонової кислоти або ал-
кенілкарбонової кислоти, 
циклоалкановий залишок з 5-12 атомами вуглецю, 
бензильний залишок, галоген- або алкілзаміщений фе-
нільний залишок, 
алкоксигрупи, переважно С1-С24алкоксигрупи, із пря-
мими або розгалуженими вуглеводневими ланцю-
гами, 
циклоалкоксигрупу з С5-С12атомами, 
галоген- або алкілзаміщену феноксигрупу, 
бензилоксигрупу, 
алкілефірну групу O-(CRI

2-CRI
2)-O-Alk або алкілполі-

ефірну групу O-(CRI
2-CRI

2O)a-Alk, де а означає 2-25, 
RІ у кожному випадку незалежно від інших його зна-
чень являє собою Н або алкільну групу, Alk означає 
прямий або розгалужений, насичений або ненаси-
чений алкільний ланцюг з 1-30 атомами вуглецю 
(С1-С30), 
А означає прямий або розгалужений, насичений або 
ненасичений аліфатичний, ароматичний або зміша-
ний аліфатичний/ароматичний, двовалентний С1-
С30вуглеводневий ланцюг. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що біс-
(алкоксисилілорганіл)полісульфіди являють собою 
суміші сполук загальної формули (І). 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що біс(ал-
коксисилілорганіл)полісульфід, який гідрують, додат-
ково змішують з полярною або неполярною, про-
тонною або апротонною речовиною. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідру-
вання проводять при тиску від 10 до 250 бар. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідру-
вання проводять при температурі в інтервалі від 50 
до 250 °С. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ката-
лізатор містить як каталітично активний компонент 
нікель, кобальт, родій, рутеній, паладій, іридій або 
платину. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ката-
літично активний компонент доповнений поліпшую-
чою домішкою або містить додаткові компоненти. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що ка-
талітично активний компонент містить один або де-
кілька лужних металів, лужноземельних металів, еле-
ментів головної групи 3, головної групи 4, головної 
групи 5, головної групи 6, головної групи 7 або еле-
ментів побічних груп. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
центрація каталізатора, у перерахунку на каталітич-
но активний метал, становить від 0,0001 до 1 ммоль 
на 1 г біс(алкоксисилілорганіл)полісульфіду. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що його 
проводять у періодичному режимі. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що його 
проводять у безперервному режимі. 
13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що реак-
ційна суміш містить додатково домішки. 
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КРИСТАЛІВ" НАН УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА УСТА-
НОВА "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИННОЇ ПАТО-
ЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВСЬКОГО" АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) АЦЕТАТИ 16-АРИЛІДЕНПОХІДНИХ АНДРОСТ-5-
ЕН-3β-ОЛ-17-ОНУ ТА ХІРАЛЬНО-НЕМАТИЧНА РІД-
КОКРИСТАЛІЧНА СУМІШ 

(57) 1. Ацетати 16-ариліденпохідних андрост-5-ен-3β -
ол-17-ону загальної формули: 

O

O

O

R1

R2

R3

H1
2

3
4 5

6
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9
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11 12
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16
17
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20

21
22

, 
де R1 = R2 = OMe, R3 = Н або R1 = H, R2 =CH2OMe, 
R3 = OMe, або R1 = H, R2 = OMe, R3 = OCHF2, або R1 = 
R2 = R3 = OMe. 
2. Хірально-нематична рідкокристалічна суміш, що 
містить нематичну матрицю та оптично активну хі-
ральну домішку, яка відрізняється тим, що хіраль-
ною домішкою є сполуки за п. 1. 

  

 

(11) 85710  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07J 71/00  

(21) a200612537  (22) 21.04.2005  
(31) 200410037346.5 
(32) 29.04.2004 
(33) CN 
(31) 200510059467.4 
(32) 25.03.2005 
(33) CN 
(86) PCT/CN2005/000554, 21.04.2005 
(72) Ма Байпін, CN, Чень Хао, CN, Сюн Ченци, CN, Кан 

Ліпін, CN, Чжан Цзе, CN 
(73) ДЗЕ ІНСТІТЬЮТ ОФ РАДІЕЙШН МЕДСІН, ЕКЕДЕ-

МІ ОФ МІЛІТАРІ МЕДІКАЛ САЙЄНСІЗ, ПІЕЛЕЙ, CN 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИМОСАПОНІНУ ВII 
(57) 1. Спосіб одержання Тимосапоніну ВІІ: 

а) одержання відварених шматочків Китайського 
традиційного лікарського засобу Кореневища Ane-
marrhenae або свіжовикопаного кореневища, або 
мочкуватого кореня Anemarrhena asphodeloides Bun-
ge як сировини і екстракція розчинником, який виби-
рають з групи, яка складається з води, ацетону, ета-
нолу, пропанолу і суміші щонайменше двох з них; 
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б) виділення екстракту, одержаного з а) за допомо-
гою одного або декількох способів, що вибирають з 
групи, яка складається з адсорбції полімерною смо-
лою, поліамідної хроматографії, колонкової хрома-
тографії з оберненою фазою і колонкової хроматог-
рафії з Sephadex LH-20, і елюювання за допомогою 
елюенту, вибраного з групи, яка складається з во-
ди, ацетону, ацетонітрилу, етанолу, пропанолу і су-
міші щонайменше двох з них; 
в) об'єднання елюатів б), сушіння і одержання Ти-
мосапоніну ВII. 
2. Спосіб за п. 1, в якому екстракція а) є екстракцією 
при кімнатній температурі або нагріванні або ульт-
развуковою екстракцією, і екстракція може бути ви-
конана один або декілька разів. 
3. Спосіб за п. 1, в якому екстракція розчинником а) 
є екстракцією за допомогою способу, який вибира-
ють з групи, яка складається з: 
кип'ятіння, діафільтрації або ультразвукової екстрак-
ції 10-95 % етанолом у воді; і 
кип'ятіння, діафільтрації або ультразвукової екстрак-
ції 10-80 % ацетоном у воді, після відварювання не-
очищеного матеріалу у воді. 
4. Спосіб за п. 1, в якому в адсорбції полімерною 
смолою у б) застосовувана полімерна смола є по-
лістироловим типом макропористої полімерної смо-
ли, застосовуваний елюент вибирають з групи, яка 
складається з води, ацетону, ацетонітрилу, етанолу 
і пропанолу і елюювання може бути ізократичним 
елююванням або градієнтним елююванням. 
5. Спосіб за п. 4, в якому полімерною смолою у б) є: 
тип D-101 адсорбуючої полімерної смоли,  
тип АВ-8 адсорбуючої полімерної смоли,  
тип XAD-2 адсорбуючої полімерної смоли,  
тип НР20 адсорбуючої полімерної смоли,  
тип SP825 адсорбуючої полімерної смоли,  
тип SP700 адсорбуючої полімерної смоли,  
тип СНР-20Р адсорбуючої полімерної смоли або  
тип SP70 адсорбуючої полімерної смоли. 
6. Спосіб за п. 5, в якому процес адсорбції полімер-
ною смолою включає адсорбцію супернатанту після 
центрифугування або фільтрату розчиненого екст-
ракту на макропористій полімерній смолі, видален-
ня домішок шляхом елюювання водою або 5-30 % 
ацетоном, етанолом або пропанолом у воді у кіль-
кості, 2-7-кратній об'єму колонки і потім елюювання 
20-70 % ацетоном, етанолом або пропанолом у во-
ді у кількості, 2-7-кратній об'єму колонки. 
7. Спосіб одержання Тимосапоніну ВІІ за п. 1, в яко-
му поліамідною хроматографією у б) є колонкова 
хроматографія або статичний спосіб адсорбуючого 
фільтрування і елюентом є розчинник, який вибира-
ють з групи, яка складається з води, ацетону, аце-
тонітрилу, етанолу і пропанолу, і елюювання може 
бути ізократичним елююванням або градієнтним 
елююванням. 
8. Спосіб за п. 1, в якому поліамідна хроматографія 
у б) включає завантаження водного розчину Тимо-
сапоніну ВІІ у поліамідну колонку і потім елюювання 
водою або 0-15 % розчином ацетону, етанолу або 
пропанолу у воді у кількості, 2-5-кратній об'єму ко-
лонки. 
9. Спосіб за п. 1, в якому колонковою хроматогра-
фією з оберненою фазою є колонкова хроматогра-
фія з оберненою фазою при нормальному тиску 
або при підвищеному тиску, наповнювачем колонки 

є силікагель RP-18 (ODS) або RP-8, елюент вибира-
ють з групи, яка складається з ацетонітрилу-води, аце-
тону-води, етанолу-води і пропанолу-води, і елюю-
вання може бути ізократичним елююванням або 
градієнтним елююванням. 
10. Спосіб одержання Тимосапоніну ВІІ за п. 1, в 
якому колонковою хроматографією з Sephadex-20 є 
колонкова хроматографія при нормальному тиску 
або при підвищеному тиску, елюент вибирають з 
групи, яка складається з ацетонітрилу-води, ацето-
ну-води, етанолу-води і пропанолу-води, і елююван-
ня може бути ізократичним елююванням або граді-
єнтним елююванням. 

  

 

(11) 85733  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
C07K 1/18 (2008.01) 
C07K 1/36 (2009.01)  

(21) a200701570  (22) 14.02.2007  
(72) Курищук Костянтин Васильович, Скринник Максим 

Михайлович, Діденко Наталія Юріївна, Самойленко 
Вадим Анатолійович, Куркіна Оксана Вікторівна 

(73) КУРИЩУК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, СКРИН-
НИК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, ДІДЕНКО НАТА-
ЛІЯ ЮРІЇВНА 

(54) СПОСІБ ІНАКТИВАЦІЇ ВІРУСІВ ПРИ ОДЕРЖАННІ 
ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ 

(57) 1. Спосіб інактивації вірусів при одержанні церулоп-
лазміну, що включає очистку хроматографією роз-
чину ферменту шляхом промивання ацетатним бу-
ферним розчином з наступною елюцією, який від-
різняється тим, що розчин ферменту попередньо 
обробляють сольвент-детергентною сумішшю у виг-
ляді 0,1 М ацетатного буферного розчину при pH 
5,8, що містить 1 % мас. три-н-бутилфосфату і 1 % 
мас. полісорбату 80 з наступним розбавленням 0,1 
М ацетатним буферним розчином при pH 5,8, що 
містить 1 % мас. каприлату натрію, 0,05 М хлориду 
натрію і поліпропіленгліколь у кількості 0,2 г/л і здій-
снюють двостадійне промивання обробленого фер-
менту, іммобілізованого на сульфопропілкатіонному 
сорбенті з розміром зерен фракції 100-200 мкм, діа-
метром пор 30 нм і сорбційною ємністю 25...30 мг/см3, 
причому, на першій стадії промивання використову-
ють 0,1 М ацетатний буферний розчин при pH 5,8, 
що містить 1 % мас. каприлату натрію, 0,05 М хло-
риду натрію і поліпропіленгліколь у кількості 0,2 г/л, 
на другій стадії використовують 0,1 М ацетатний бу-
ферний розчин при pH 5,8, що містить 0,05 М хло-
риду натрію.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що обро-
бку сольвент-детергентною сумішшю ведуть шля-
хом перемішування суміші протягом 6...9 годин. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
першій стадії промивання ведуть об'ємом, що від-
повідає 7-ми об'ємам сорбенту. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
другій стадії промивання ведуть об'ємом, що відпо-
відає трьом об'ємам сорбенту. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
першій і другій стадіях промивання ведуть зі швид-
кістю 4,5...5 см/хв. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

3.124 

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що елю-
цію здійснюють 0,1 М ацетатним буферним розчи-
ном при pH 5,8, що містить 0,3 М хлориду натрію. 

  

 

(11) 85734  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C07K 1/18 (2009.01) 
C07K 1/36 (2009.01) 
C07K 16/06  

(21) a200701571  (22) 14.02.2007  
(72) Курищук Костянтин Васильович, Скринник Максим 

Михайлович, Діденко Наталія Юріївна, Самойленко 
Вадим Анатолійович, Куркіна Оксана Вікторівна 

(73) КУРИЩУК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, СКРИН-
НИК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, ДІДЕНКО НАТА-
ЛІЯ ЮРІЇВНА 

(54) СПОСІБ ІНАКТИВАЦІЇ ВІРУСІВ ПРИ ОДЕРЖАННІ 
ІМУНОГЛОБУЛІНУ 

(57) 1. Спосіб інактивації вірусів при одержанні імуно-
глобуліну, що включає очистку розчину імуноглобу-
ліну, виділеного спиртовим фракціонуванням, який 
відрізняється тим, що при очистці розчин імуно-
глобуліну попередньо обробляють сольвент-детер-
гентною сумішшю 0,05 М ацетатного буферного 
розчину при pH 5,5, що містить 1 % мас. три-н-бутил-
фосфату і 1 % мас. полісорбату 80, і обробку ведуть 
шляхом перемішування суміші протягом 12...16 го-
дин з наступним розбавленням 0,05 М ацетатним 
буферним розчином при pH 5,5, що містить 1 % 
мас. октаноату натрію, 0,15 М хлориду натрію і про-
піленгліколь у концентрації 0,2 г/л, оброблений іму-
ноглобулін іммобілізують на сульфопропілкатіоніт-
ному сорбенті з розміром зерен 50 мкм і сорбцій-
ною ємністю 55 мг/см3 та здійснюють двостадійне 
промивання за допомогою колонкової хроматогра-
фії з наступною елюцією, причому, на першій стадії 
промивання використовують 0,05 М ацетатний бу-
ферний розчин при pH 5,5, що містить 1 % мас. ок-
таноату натрію, 0,15 М хлориду натрію і пропіленг-
ліколь у концентрації 0,2 г/л, на другій стадії проми-
вання використовують 0,05 М ацетатний буферний 
розчин при pH 5,5, а елюцію здійснюють 0,05 М 
ацетатним буферним розчином при pH 5,5, що 
містить 0,2 М хлориду натрію. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
першій стадії промивання ведуть об'ємом, що від-
повідає 5-ти об'ємам сорбенту. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
другій стадії промивання ведуть об'ємом, що відпо-
відає трьом об'ємам сорбенту. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
першій і другій стадіях промивання ведуть зі швид-
кістю 3 см/хв. 

  

 

(11) 85735  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
C07K 1/18 (2009.01) 
C07K 1/36 (2009.01)  

(21) a200701572  (22) 14.02.2007  
(72) Курищук Костянтин Васильович, Скринник Максим 

Михайлович, Діденко Наталія Юріївна, Самойленко 
Вадим Анатолійович, Куркіна Оксана Вікторівна 

(73) КУРИЩУК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, СКРИННИК 
МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, ДІДЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІ-
ЇВНА 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ 
(57) 1. Спосіб одержання церулоплазміну, що включає 

розчинення вихідної сировини в ацетатному буфер-
ному розчині, сорбцію ферменту на іонообміннику з 
ДЕАЕ функціональною групою, елюцію та наступне 
очищення, який відрізняється тим, що як іонооб-
мінник з ДЕАЕ функціональною групою використо-
вують сорбент на жорсткій стиролдивінілбензольній 
матриці з прищепленою групою ДЕАЕ, що має зер-
на фракції 200-250 мкм з розміром пор 30 нм і сорб-
цію проводять за допомогою колонкової хроматог-
рафії у "киплячому шарі", а при очищенні фермент 
у вигляді розчину спочатку обробляють сольвент-
детергентною сумішшю у вигляді 0,1 М ацетатного 
буферного розчину при pH 5,8, що містить 1 % мас. 
три-н-бутилфосфату і 1 % мас. полісорбату 80, з нас-
тупним розбавленням 0,1 М ацетатним буферним 
розчином при pH 5,8, що містить 1 % мас. каприла-
ту натрію, 0,05 М хлориду натрію і поліпропіленглі-
коль у кількості 0,2 г/л, потім оброблений фермент 
іммобілізують на сульфопропілкатіонному сорбенті, 
що має зерна фракції 100-200 мкм з діаметром пор 
30 нм, і здійснюють двостадійне промивання, при-
чому, на першій стадії використовують 0,1 М аце-
татний буферний розчин при pH 5,8, що містить 1 % 
мас. каприлату натрію, 0,05 М хлориду натрію та 
поліпропіленгліколь у кількості 0,2 г/л, а на другій 
стадії промивання використовують 0,1 М ацетатний 
буферний розчин при pH 5,8, що містить 0,05 М 
хлориду натрію. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що об-
робку сольвент-детергентною сумішшю ведуть шля-
хом перемішування суміші протягом 6-9 годин. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
першій стадії промивання використовують об'єм, що 
відповідає 7-ми об'ємам сорбенту, а на другій стадії 
промивання використовують об'єм, що відповідає 
трьом об'ємам сорбенту, і на першій і другій стадіях 
промивання ведуть зі швидкістю 4,5-5 см/хв. 
  

 

(11) 85741  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07K 1/18 (2009.01) 
C07K 1/36 (2009.01) 
C07K 16/06  

(21) a200702135  (22) 27.02.2007  
(72) Курищук Костянтин Васильович, Скринник Максим 

Михайлович, Діденко Наталія Юріївна, Самойленко 
Вадим Анатолійович, Куркіна Оксана Вікторівна 

(73) КУРИЩУК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, СКРИН-
НИК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, ДІДЕНКО НАТА-
ЛІЯ ЮРІЇВНА 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНУ 
(57) 1. Спосіб одержання імуноглобуліну, що включає 

фракціонування етиловим спиртом донорської плаз-
ми з отриманням осаду Б та очищення виділеного 
імуноглобуліну, який відрізняється тим, що осад Б 
розчиняють у 0,9 %-ному розчині натрію хлориду 
при pH 5,15 і змішують з 2 М ацетатним буферним 
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розчином та з 53 %-ним етиловим спиртом з нас-
тупним центрифугуванням при температурі мінус 
(3...5) ºС, отриманий центрифугат змішують з гідро-
карбонатом натрію при pH розчину 5,5 з наступним 
центрифугуванням при температурі мінус (3...5) ºС, 
отриманий центрифугат освітлюють, освітлений цен-
трифугат змішують з ацетатним буферним розчи-
ном при pH 5,4, 96-ти градусним етиловим спиртом 
і бікарбонатом натрію при pH 7,2 з наступним цент-
рифугуванням при температурі мінус (10 ...12) ºС, 
виділений імуноглобулін у вигляді розчину осаду В 
обробляють сольвент-детергентною сумішшю у виг-
ляді 0,05 М ацетатного буферного розчину при pH 
5,5, що містить 1 % мас. три-н-бутилфосфату і 1 % мас. 
полісорбату 80, причому обробку ведуть шляхом 
перемішування суміші протягом 12...16 годин з на-
ступним розбавленням 0,05 М ацетатним буфер-
ним розчином при pH 5,5, що містить 1 % мас. окта-
ноату натрію, 0,15 М хлориду натрію і пропіленглі-
коль у концентрації 0,2 г/л, оброблений імуноглобу-
лін іммобілізують на сульфопропілкатіонітному сор-
бенті з розміром зерен 50 мкм і сорбційною ємністю 
55 мг/см3, та промивають на сульфопропілкатіоніт-
ному сорбенті за допомогою колонкової хроматогра-
фії у дві стадії, причому, на першій стадії викорис-
товують 0,05 М ацетатний буферний розчин при pH 
5,5, що містить 1 % мас. октаноату натрію, 0,15 М хло-
риду натрію і пропіленгліколь у концентрації 0,2 г/л, 
а на другій стадії використовують 0,05 М ацетатний 
буферний розчин при pH 5,5, і наступною елюцією, 
яку здійснюють 0,05 М ацетатним буферним розчи-
ном при pH 5,5, що містить 0,2 М хлориду натрію, і 
проводять ультрафільтрацію та стерилізуючу фільт-
рацію.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
першій стадії промивання ведуть об'ємом, що від-
повідає 5-ти об'ємам сорбенту, а на другій стадії про-
мивання ведуть об'ємом, що відповідає трьом об'є-
мам сорбенту. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
першій і другій стадіях промивання ведуть зі швид-
кістю 3 см/хв. 
 

  

 

C 08 

(11) 85777  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C08F 2/46 
C08F 4/32 (2008.01) 
C08F 12/00 
C08L 9/06 (2008.01)  

(21) a200707817  (22) 11.07.2007  
(72) Авраменко В'ячеслав Леонідович, Лєбєдєв Павло 

Валерійович, Сенчишин Віталій Георгійович, Тиць-
ка Валентина Дмитрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СТИРОЛУ 
(57) Спосіб фотополімеризації стиролу з фотомономе-

ра, який включає приготування фотомономера, його 
опромінення УФ-світлом, який відрізняється тим, що 

до фотомономера вводять 8-10 % мас. α,ω–біс-(ме-
такрилоксіетиленоксікарбонілокси)діетиленгліколю, 
а опромінювання ведуть при кімнатній температурі 
протягом 10-26 годин за циклами: 2 години опромі-
нення і 2 години темнової фази при відстані до дже-
рела опромінення 20-60 см. 

  

 

(11) 85680  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C08L 97/00 
C08L 91/00 
C09G 1/00  

(21) a200600136  (22) 01.06.2004  
(31) 10/453,597 
(32) 04.06.2003 
(33) US 
(86) PCT/IL2004/000465, 01.06.2004 
(72) Шошані Хаггай, IL, Шошані Амнон, IL 
(73) Х.А. ІНДАСТРІАЛ ТЕКНОЛОДЖІС ЛТД., IL 
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ПОПЕРЕДНИКА ДЕРЕВНОГО 

ПРОДУКТУ ТА ВИРІБ, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ КІНЦЕ-
ВИЙ ДЕРЕВНИЙ ПРОДУКТ 

(57) 1. Спосіб обробки попередника деревного продукту 
доданням суспензії воску, суспендованого у воді, до 
пульпи, що містить зазначений попередник дерев-
ного продукту, у технологічній лінії перед виготов-
ленням кінцевого деревного продукту. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чену суспензію виготовляють у місці виготовлення 
попередника деревного продукту. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чений віск включає щонайменше одну з таких речо-
вин: парафін, парафіновий віск, гірський віск, канде-
лільський віск, карнаубський віск, бджолиний віск, 
поліетиленовий віск і малеатні гідрокарбони. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що над-
лишкове тепло від процесу виготовлення зазначе-
ного попередника деревного продукту частково ви-
користовують при виготовленні зазначеної суспензії. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково включає зберігання зазначеної суспензії 
воску, суспендованого у воді, у першому контейнері 
зберігання, зберігання рідини у другому контейнері 
зберігання і утворення зазначеної суспензії диспер-
гуванням зазначеної суспензії воску, суспендова-
ного у воді у зазначеній рідині у змішувальному при-
строї. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значену суспензію додають у зазначений поперед-
ник деревного продукту безпосередньо з зазначе-
ного змішувального пристрою. 
7. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що за-
значену суспензію подають з зазначеного змішу-
вального пристрою у допоміжний змішувальний при-
стрій, і зазначену суспензію додають у зазначений 
попередник деревного продукту з зазначеного до-
поміжного змішувального пристрою. 
8. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що до-
датково включає контроль потоку зазначеної сус-
пензії у зазначений попередник деревного продукту 
контрольним клапаном живлення. 
9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що до-
датково включає контроль потоку зазначеної сус-
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пензії у зазначений попередник деревного продукту 
контрольним клапаном живлення. 
10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що вклю-
чає виготовлення і додання зазначеної суспензії у 
зазначений попередник деревного продукту у тех-
нологічній лінії, яка працює з зазначеним контроль-
ним клапаном живлення у замкненому контурі конт-
ролю. 
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що вклю-
чає виготовлення і додання зазначеної суспензії у заз-
начений попередник деревного продукту у техноло-
гічній лінії, яка працює з зазначеним контрольним кла-
паном живлення у замкненому контурі контролю. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
включає формування кінцевого деревного продукту 
з зазначеного попередника деревного продукту. 
13. Виріб, який включає кінцевий деревний продукт, 
виготовлений доданням суспензії воску, суспендо-
ваного у воді, до деревної пульпи. 
14. Виріб за п. 13, який відрізняється тим, що за-
значена суспензія додана у зазначений попередник 
деревного продукту у технологічній лінії перед виго-
товленням зазначеного кінцевого деревного продукту. 
15. Виріб за п. 13, який відрізняється тим, що за-
значена суспензія одержана у місці виготовлення 
попередника деревного продукту. 
16. Виріб за п. 13, який відрізняється тим, що за-
значений віск включає щонайменше одну з таких 
речовин: парафін, парафіновий віск, гірський віск, кан-
делільський віск, карнаубський віск, бджолиний віск, 
поліетиленовий віск і малеатні гідрокарбони. 

  

 

C 09 

(11) 85798  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C09D 9/00 
C11D 7/50 
C23G 5/00  

(21) a200714412  (22) 20.12.2007  
(72) Білоконь Анатолій Єфремович, Мартинюк Микола 

Андрійович, Положенцев В'ячеслав Васильович, Ти-
тарчук Олександр Миколайович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОС-
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "КВАНТ" 

(54) РОЗЧИН ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ШАРУ ФАРБИ І/АБО 
ЕМАЛІ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДОВМІСНИХ ЛАКО-
ФАРБОВИХ КОМПОЗИЦІЙ З ОЧИЩУВАНИХ ПО-
ВЕРХОНЬ І СПОСІБ ЙОГО ПРИГОТУВАННЯ 

(57) 1. Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на 
основі епоксидовмісних композицій з очищуваних, 
наприклад металевих, поверхонь, який містить ме-
тиленхлорид, який відрізняється тим, що додат-
ково містить парафін і/або очищений бджолиний віск, 
чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бути-
ловий спирт, ефіри ацетилцелюлози, мурашину і/або 
щавлеву, і/або оцтову кислоту, тринатрійфосфат і/або 
неповністю заміщений фосфат натрію, аеросил, ме-
тилсиліконат натрію і/або натрій тризаміщений фос-
форнокислий, неонол М-10 і/або М-9, ОП-10, ОП-9 
при наступному співвідношенні компонентів, % мас.: 

метиленхлорид 60-80 
парафін і/або очищений  
бджолиний віск 

 
0,3-0,7 

чотирихлористий вуглець 5-10 
ізопропіловий і/або бутиловий спирт 10-20 
ефіри ацетилцелюлози 4-6 
мурашина і/або щавлева, і/або 
оцтова кислота 

 
0,3-0,6 

тринатрійфосфат і/або неповністю 
заміщений фосфат натрію 

0,3-0,6 

аеросил 0,3-0,5 
метилсиліконат натрію і/або натрій 
тризаміщений фосфорнокислий 

 
0,3-0,6 

неонол М-10 і/або М-9, ОП-10, ОП-9 3-8. 
2. Спосіб приготування розчину для видалення 
шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних 
композицій з очищуваних поверхонь згідно з п. 1, 
який включає змішування компонентів за допомо-
гою диспергатора, який відрізняється тим, що при 
диспергуванні до повної дози метиленхлориду як 
першого компонента додають повну дозу парафіну 
і/або очищеного бджолиного воску, які попередньо 
дрібно подрібнюють, наприклад, натираючи на тер-
тушці з дрібними отворами, здійснюють перше дис-
пергування до повного перемішування суміші, до-
дають половинні дози чотирихлористого вуглецю і 
ізопропілового або бутилового спирту, здійснюють 
друге диспергування до повного перемішування 
суміші, після чого в процесі третього диспергування 
поступово додають аеросил невеликими порціями, 
наприклад, приблизно по 10 % від повної дози, при-
значеної для змішування, здійснюють четверте ди-
спергування до повного перемішування суміші, до-
дають повну дозу неонолу, наприклад М-10 і/або М-
9, вп'яте диспергують до повного перемішування 
суміші, вводять повні дози мурашиної або щавлевої 
кислоти і поступово в процесі шостого диспергу-
вання невеликими порціями, наприклад, приблизно 
по 10 % від повної дози, додають ефір ацетилцелю-
лози, всьоме диспергують до повного змішування і 
набуття сумішшю сметаноподібної гущини, після 
чого в утворену суміш в процесі восьмого диспер-
гування додають залишкову частину дози чотири-
хлористого вуглецю та ізопропілового і/або бутило-
вого спирту, після повного змішування в процесі де-
в'ятого диспергування додають дрібними порціями, 
наприклад, приблизно по 0,1 частині від повної до-
зи, останній складовий компонент розчину – метил-
силіконат натрію і/або натрій тризаміщений фос-
форнокислий, останнє диспергування продовжують 
до повного змішування і набуття сумішшю однорід-
ної, наприклад сметаноподібної, консистенції і од-
норідного, наприклад з відтінками від світло-сірого 
до кофейно-сірого, забарвлення. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що дис-
пергування проводять за умов сталої швидкості обер-
тання рухомої частини диспергатора в межах від 40 
до 60 обертів на хвилину. 

  

 

C 10 

(11) 85778  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10B 27/00 
C10B 41/00 
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C10B 45/00 
F23G 7/06  

(21) a200708245  (22) 19.07.2007  
(72) Данілін Євген Олексійович, Лобов Олександр Олек-

сандрович 
(73) ДАНІЛІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЛОБОВ ОЛЕК-

САНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ, 

ЩО ВІДХОДЯТЬ З КОКСОВОЇ ПЕЧІ 
(57) Установка для очищення димових газів, що відхо-

дять з коксової печі, яка містить, 
a) щонайменше одну коксову піч, з'єднану з димовою 
трубою за допомогою лежака, обладнаного шибе-
ром, розміщеним в зоні примикання лежака до ди-
мової труби, 
b) контур очищення димових газів, який включає ко-
тел-утилізатор, димосос з напрямним апаратом і ре-
гулюючий клапан, розміщений в зоні виходу зазна-
ченого контуру, який примикає до димової труби, 
при цьому вхід зазначеного контуру очищення ди-
мових газів підключений до лежака в зоні примикан-
ня лежака до коксової печі, яка відрізняється тим, що 
c) установка додатково обладнана газоходом, який 
з'єднує вихід контуру очищення димових газів з ле-
жаком, при цьому вхід газоходу пов'язаний з зазна-
ченим контуром перед регулюючим клапаном по 
ходу руху димових газів, а вихід газоходу зв'язаний 
з лежаком в зоні примикання лежака до димової 
труби перед шибером по ходу руху димових газів, 
при цьому газохід обладнаний регулятором потоку 
димових газів. 

  

 

(11) 85785  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C10G 45/00  

(21) a200710250  (22) 08.12.2005  
(31) 11/057,659 
(32) 14.02.2005 
(33) US 
(86) PCT/US2005/044340, 08.12.2005 
(72) Бойєр Крістофер К., US, Подребарак Гарі Дж., CA/US, 

Кросс Уільям М., мол., US, Джудзіс Арвідс, US 
(73) КАТАЛІТІК ДІСТІЛЛЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІЗ, US 
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ПОТОКУ КРЕКІНГ-ЛІГРОЇНУ 

(ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Спосіб обробки підданого каталітичному крекінгу 

рідкого лігроїну, що містить дієни, меркаптани та 
інші сіркоорганічні сполуки, за яким: 
(a) фракціонують підданий каталітичному крекінгу 
рідкий лігроїн, змішаний з воднем, на принаймні три 
фракції, включаючи легкий крекінг-лігроїн, середній 
крекінг-лігроїн та важкий крекінг-лігроїн; 
(b) обробляють легкий крекінг-лігроїн введенням в 
реакцію частини меркаптанів, які він містить, з час-
тиною дієнів, що містяться в ньому, у присутності ка-
талізатора тіоетерифікації з утворенням сульфідів і 
(c) обробляють середній крекінг-лігроїн піддаван-
ням гідруванню частини дієнів, які він містить, у при-
сутності каталізатора гідрування; 
причому стадії (а) і (b) виконують одночасно у рек-
тифікаційній колоні, що містить каталізатор тіоете-
рифікації у верхній частині ректифікаційної колони, 

а сульфіди вилучають разом з середнім та/або важ-
ким крекінг-лігроїном. 
2. Спосіб за п. 1, за яким стадії (а), (b) і (с) викону-
ють одночасно у ректифікаційній колоні, що містить 
каталізатор тіоетерифікації у верхній частині та до-
датково каталізатор гідрування у середній частині, а 
сульфіди вилучають з середнім крекінг-лігроїном. 
3. Спосіб обробки підданого каталітичному крекінгу 
рідкого лігроїну, що містить сполуки сірки, за яким: 
(a) подають водень та підданий каталітичному кре-
кінгу рідкий лігроїн, що містить олефіни, дієни, мер-
каптани та інші сіркоорганічні сполуки, в ректифіка-
ційну колону, яка містить каталізатор тіоетерифіка-
ції у верхній частині та каталізатор гідрування у се-
редній частині; 
(b) одночасно у ректифікаційній колоні: 
(і) фракціонують шляхом фракційної дистиляції під-
даний каталітичному крекінгу рідкий лігроїн на фра-
кції легкого крекінг-лігроїну, середнього крекінг-ліг-
роїну та важкого крекінг-лігроїну, 
(іі) піддають реакції частину дієнів з частиною мер-
каптанів у присутності каталізатора тіоетерифікації 
з утворенням сульфідів та 
(ііі) піддають реакції частину дієнів з воднем у при-
сутності каталізатора гідрування з утворенням мо-
ноолефінів; 
(c) відбирають фракцію легкого крекінг-лігроїну з 
ректифікаційної колони як верхній погон; 
(d) відбирають фракцію середнього крекінг-лігроїну 
з ректифікаційної колони як бічний погон та 
(е) відбирають фракцію важкого крекінг-лігроїну з 
ректифікаційної колони як недогон. 
4. Спосіб за п. 3, за яким ректифікаційна колона роз-
ділена у середній ділянці і одна частина середньої 
ділянки містить каталізатор гідрогенування, а інша 
частина середньої ділянки містить дистиляційну кон-
тактну структуру, таку, що лише частину середнього 
крекінг-лігроїну піддають гідруванню дієнів, які він 
містить. 
5. Спосіб за п. 3, за яким підданий каталітичному кре-
кінгу рідкий лігроїн вводять у донній частині ректи-
фікаційної колони. 
6. Спосіб обробки рідкого крекінг-лігроїну, що міс-
тить сполуки сірки, за яким: 
(a) вводять рідкий крекінг-лігроїн, що містить олефі-
ни, дієни, меркаптани та інші сіркоорганічні сполуки 
в розділювач лігроїну, причому фракцію, яка містить 
легкий крекінг-лігроїн та середній крекінг-лігроїн, ви-
лучають як перший верхній погон, а фракцію, яка міс-
тить важкий крекінг-лігроїн, вилучають як перший 
недогон; 
(b) вводять перший верхній погон та водень до рек-
тифікаційної колони, що містить каталізатор тіоете-
рифікації у верхній частині та каталізатор гідруван-
ня у середній частині; 
(c) одночасно у ректифікаційній колоні: 
(і) фракціонують шляхом фракційної дистиляції пе-
рший верхній погон на дві фракції, 
(іі) піддають реакції частину дієнів з частиною мер-
каптанів у присутності каталізатора тіоетерифікації 
з утворенням сульфідів та 
(ііі) піддають реакції частину дієнів з воднем у при-
сутності каталізатора гідрування з утворенням мо-
ноолефінів, 
(d) відбирають фракцію легкого крекінг-лігроїну з 
ректифікаційної колони як другий верхній погон; 
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(е) відбирають фракцію середнього крекінг-лігроїну 
з ректифікаційної колони. 
7. Спосіб за п. 6, який додатково включає введення 
першого недогону в ректифікаційну колону поблизу 
дна, вилучення середнього крекінг-лігроїну як бічно-
го погону та вилучення важкого крекінг-лігроїну як дру-
гого недогону. 
 

 

(11) 85689  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C10L 1/18 (2006.01) 
C10L 1/32 
B01F 5/00  

(21) a200605354  (22) 16.05.2006  
(72) Єжелєв Володимир Олександрович, Харченко Ва-

силь Олександрович 
(73) ЄЖЕЛЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ХАР-

ЧЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ЛІНІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПА-

ЛИВА 
(57) Лінія для виробництва біодизельного палива, що 

містить приймальний бункер, вертикальний пода-
вальний шнек, пристрій для очищення насіння, який 
установлено під виходом вертикального подаваль-
ного шнека, шнековий прес для подрібнення насін-
ня і підігріву м'ятки, який розміщений під пристроєм 
для очищення насіння і сполучений з пресом для від-
жиму олії, який в свою чергу забезпечений шнеком 
для видалення макухи, ємність для приймання олії, 
що установлена під пресом для віджиму олії, а та-
кож насос подання олії та фільтр, яка відрізняєть-
ся тим, що вона додатково забезпечена ежектором, 
перший вхід якого через насос подання дизельного 
палива сполучений з ємністю для дизельного пали-
ва, другий вхід ежектора сполучений з ємністю для 
приймання олії, а вихід ежектора сполучений з єм-
ністю для біодизельного палива. 

  

 

C 12 

(11) 85668  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C12M 1/00 
C12P 5/00 
C02F 11/04  

(21) a200502597  (22) 22.03.2005  
(72) Адаменко Іван Олексійович, Адаменко Олексій Іва-

нович 
(73) АДАМЕНКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФЕРМЕНТАЦІЇ 
(57) Пристрій для ферментації біомаси (водоростей, му-

лу, торфу, рослинних залишків) для одержання біо-
газу у воді без перевантажень і транспортування, який 
має метантенк з пристроями перемішування, нагрі-
вання, іммобілізатором, газозбірником, газгольдером, 
компресорами, насосами, трубопроводами, джере-
лом електроенергії і пультом керування, який від-
різняється тим, що робочий об'єм пристрою ство-
рено між стінами каркаса, які виконані з теплоізоля-

цією і об'ємами для зміни плавучості, і шнековими 
рушіями з електроприводами для самостійного пла-
вання, обладнано герметизованим світлопрозорим 
куполом, з'єднаним із газгольдером, та рухливим 
газонадувним днищем для відокремлення і теплоі-
золяції робочого об'єму, яке має можливість намо-
туватися в рулон при переїздах і перекриває дно, 
герметизуючи його силами виштовхування із води, 
шнековим розпушувачем, що переміщується по всій 
довжині і глибині робочого об'єму, і обертовим ім-
мобілізатором, зануреним у біомасу на межі з га-
зом, обладнаним підтримуючими поверхнями сіток 
чи ниток для подачі на них маточної культури мета-
нових бактерій, при цьому робочий об'єм пристрою 
для ферментації з куполом, днищем, іммобілізато-
ром, шнековим розпушувачнем з приводними дви-
гунами виконаний як автономний плавзасіб, а дже-
рело електроенергії, газгольдер, маточник культури 
метанових бактерій, компресори, насоси, пульт ке-
рування розміщено на березі водойми чи на іншому 
плавзасобі і з'єднано кабельними лініями і газопід-
водами. 

  

 

C 13 

(11) 85729  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C13D 1/00  

(21) a200701301  (22) 08.02.2007  
(72) Купчик Михайло Петрович, Гусятинська Наталія Аль-

фредівна, Яковчук Михайло Федорович, Дітріх Сер-
гій Олегович, Сидоренко Юрій Олександрович, Лі-
пєц Антон Адамович, Чорна Тетяна Миколаївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЕКСТРАГУВАН-
НЯ САХАРОЗИ 

(57) Спосіб дезінфекції в процесі екстрагування сахаро-
зи, що включає вилучення сахарози з бурякової струж-
ки живильною водою і періодичне введення дезін-
фектанту в апарат, який відрізняється тим, що як 
дезінфектант використовують натрієву сіль дихлорі-
зоціанурової кислоти у кількості 0,0005-0,002 % до 
маси перероблених буряків. 

  

 

C 22 

(11) 85763  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
C22B 34/12 (2006.01) 
C22B 5/04 (2006.01) 
C22B 5/14 (2006.01)  

(21) a200705477  (22) 14.10.2005  
(31) 2004906084 
(32) 20.10.2004 
(33) AU 
(86) PCT/AU2005/001554, 14.10.2005 
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(72) Уеллвуд Грант Ешлі, AU, Доблін Крістіан, AU 
(73) КОММОНВЕЛТ САЙЄНТІФІК ЕНД ІНДАСТРІАЛ 

РІСЕРЧ ОРГАНІЗЕЙШН, AU 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНУ 
(57) 1. Спосіб одержання титану, який відрізняється тим, 

що його одержують шляхом взаємодії тетрахлори-
ду титану з магнієм в реакторі з псевдозрідженим ша-
ром, причому температуру в цьому реакторі підтри-
мують вище температури плавлення магнію і нижче 
температури плавлення хлориду магнію, при цьому 
одержують частинки, що містять титан, і ці частинки 
видаляють з реактора і обробляють, витягуючи ти-
тан. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тем-
пературу в реакторі підтримують в діапазоні від 650 °С 
до 710 °С. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що псев-
дозріджений шар містить затравочні частинки, утво-
рені з титану або з хлориду магнію, або суміш зат-
равочних частинок титану і затравочних частинок 
хлориду магнію. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тет-
рахлорид титану подають в реактор у вигляді пари 
шляхом попереднього нагрівання тетрахлориду. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в ре-
актор подають магній у вигляді твердої речовини. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що в ре-
актор подають порошкоподібний магній. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в ре-
актор подають магній у вигляді рідкого розплаву. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розп-
лавлений магній, що не прореагував, стікає з реак-
тора, і його повертають в реактор для реакції з тет-
рахлоридом титану. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що що-
найменше спочатку псевдозріджений шар утворю-
ють із затравочних частинок хлориду магнію. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, процес є 
самозатравочним і його можуть здійснювати безпе-
рервно без необхідності в подачі свіжих затравоч-
них частинок в псевдозріджений шар. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час-
тинки, що містять титан, видаляють із вказаного 
шару, коли вони досягли відповідного розміру шля-
хом саморегульованого процесу  при ефективному 
аеродинамічному діаметрі цих частинок і при умо-
вах псевдозріджування всередині згаданого шару. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час-
тинки, що містять титан, і які мають діаметр щонай-
менше 500 мкм видаляють з реактора і обробляють 
для витягування титану . 

  

 

C 25 

(11) 85764  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C25C 3/08 (2006.01) 
C25C 3/06 (2006.01) 
C25C 3/20 (2006.01) 
C25C 7/00  

(21) a200705478  (22) 19.10.2005  

(31) 2004906108 
(32) 21.10.2004 
(33) AU 
(86) PCT/AU2005/001617, 19.10.2005 
(72) Байєр Інго, ZA 
(73) БІЕЙЧПІ БІЛЛІТОН ІННОВЕЙШН ПТІ ЛТД, AU 
(54) ЕЛЕКТРОЛІЗЕР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛУ 
(57) 1. Електролізер для виробництва металу електролі-

тичним відновленням металовмісного матеріалу, роз-
чиненого в розплавленій сольовій ванні, який міс-
тить кожух і футерівку на внутрішній стороні цього 
кожуха, причому футерівка включає в себе подову 
катодну футерівку і бокову футерівку з множиною про-
точних каналів, розташованих впритул до внутріш-
ньої поверхні кожуха, для пропускання через них 
текучого охолоджуючого середовища, при цьому 
проточні канали проходять вздовж бортів кожуха і 
сполучені з насосними засобами, що забезпечують 
протікання текучого охолоджуючого середовища 
через ці проточні канали. 
2. Електролізер за п. 1, в якому ті борти, вздовж 
яких проходять проточні канали, включають подов-
жні сторони і торці електролізера. 
3. Електролізер за п. 1, в якому проточні канали за-
безпечені впуском і випуском. 
4. Електролізер за п. 3, в якому впуск передбачений 
в більш гарячій ділянці електролізера, ніж випуск. 
5. Електролізер за п. 1, в якому проточні канали 
розміщені у вигляді щонайменше двох рядів кана-
лів вздовж кожної подовжньої сторони електролізера. 
6. Електролізер за п. 5, в якому кожний ряд каналів 
проходить вздовж частини торця, яка прилягає до 
відповідної подовжньої сторони. 
7. Електролізер за п. 5, в якому кожний ряд каналів 
включає більше одного проточного каналу. 
8. Електролізер за п. 1, який є одним з електролізе-
рів в електролізній серії і має вхідну по потоку сто-
рону і вихідну по потоку сторону по відношенню до 
ходу загального потоку в цій електролізній серії. 
9. Електролізер за п. 8, в якому охолоджуючі про-
точні канали забезпечені впуском і випуском, причо-
му впуск в охолоджуючі проточні канали на вихідній 
по потоку подовжній стороні передбачений по суті в 
центральній ділянці або поруч з центральною ді-
лянкою електролізера, а випуски передбачені на 
відповідному торці або поруч з відповідним торцем 
електролізера. 
10. Електролізер за п. 8, в якому охолоджуючі ка-
нали забезпечені впуском і випуском, причому впуск в 
охолоджуючі канали на вхідній по потоку подовжній 
стороні передбачений на відповідних торцях або 
поруч з відповідними торцями електролізера, а ви-
пуски передбачені в центральній ділянці або поруч 
з центральною ділянкою вхідної по потоку подов-
жньої сторони електролізера. 
11. Електролізер за п. 1, в якому насосні засоби є 
засобами прокачування текучого середовища через 
охолоджуючі проточні канали. 
12. Електролізер за п. 3, який додатково оснащений 
засобами спрямування в теплообмінник охолоджую-
чого текучого середовища з випуску охолоджуючого 
проточного каналу для обміну теплом з металов-
місним матеріалом, що подається в електролізер. 
13. Спосіб виробництва металу в електролізері за п. 1 
електролітичним відновленням металовмісного ма-



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

3.130 

теріалу, розчиненого в розплавленій сольовій ванні, 
який включає в себе етапи: 
формування розплавленої ванни з металом з соль-
ового розплаву і розчиненого металу в електролізе-
рі, який містить кожух і футерівку на внутрішній сто-
роні цього кожуха, причому футерівка включає в се-
бе бокову футерівку і подову футерівку, здійснення цир-
куляції охолоджуючого текучого середовища через 
охолоджуючі проточні канали, виконані в боковій 
футерівці впритул до внутрішньої поверхні кожуха, 
для відведення тепла від згаданої ванни та утво-
рення охолоді матеріалу, що твердне, на боковій 
футерівці, підтримки охолоді на боковій футерівці шля-
хом регулювання протікання охолоджуючого текучо-
го середовища через охолоджуючі проточні канали. 
 

 
 

C 30 

(11) 85783  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C30B 15/00 
C30B 15/10 

 

C30B 15/20 
C30B 29/00  

(21) a200709739  (22) 29.08.2007  
(72) Берінгов Сергій Борисович, Ліщук Віталій Євгено-

вич, Задніпрянний Денис Львович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ТЕСИС" 
(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛУ З УТРИМАН-

НЯМ РОЗПЛАВУ У ТИГЛІ 
(57) 1. Спосіб вирощування кристалу з утриманням роз-

плаву у тиглі, що включає прикладання напруги між 
зовнішньою та внутрішньою поверхнею тигля, який 
відрізняється тим, що як тигель використовують 
кварцовий тигель, як розплав - розплав кремнію, при-
чому до внутрішньої стінки тигля прикладають нега-
тивну полярність напруги. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на-
пругу прикладають між розплавом та зовнішньою 
поверхнею тигля, наприклад вуглекомпозитною сіт-
кою, що охоплює тигель. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(11) 85779  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E02B 15/00 
E03B 7/00  

(21) a200708430  (22) 23.07.2007  
(72) Ландау Юрій Олександрович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІД-

РОПРОЕКТ" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЛЬОДОУТВОРЕН-

НЮ В ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ 
(57) Пристрій для запобігання льодоутворенню в гідро-

технічних спорудах, що включає електронагрівальні 
елементи, які установлені в трубах, розміщених в аера-
ційних трубах або камерах затворів, який відрізня-
ється тим, що пристрій виконаний у вигляді просто-
рого каркаса із порожнистих труб, виконаного по фор-
мі порожнини аераційної труби або камери затвора, 
плаваючого у порожнині аераційної труби або у по-
рожнині камери затвора на поверхні води і зануре-
ного великою частиною у воду, з розміщенням у по-
рожнистих трубах каркаса електронагрівальних еле-
ментів. 

  

 

E 04 

(11) 85667  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E04F 13/08 
E04F 15/02 
E04F 15/04  

(21) a200502536  (22) 18.08.2003  
(31) A 1244/2002 
(32) 19.08.2002 
(33) AT 
(86) PCT/AT2003/000238, 18.08.2003 
(72) Кнаузедер Франц, AT 
(73) КАЙНДЛЬ ФЛОРІНГ ГМБХ, AT 
(54) ОБЛИЦЮВАЛЬНА ПАНЕЛЬ (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Облицювальна панель для підлог, стін або стель, 

яка містить уздовж принаймні однієї кромки або торця 
(17) паз (12), а уздовж принаймні одної іншої кромки 
або торця (17) шпунт (6), причому перерізи шпунта 
(6) та паза (12) збігаються між собою, а з'єднувані 
панелі (1,2) можуть сполучатися шляхом введення 
шпунта (6) у паз (12) послідовними зсуваннями сут-
тєво в одній площині панелей або суттєво перпен-
дикулярно до площини панелей та/або послідовни-
ми качаннями, яка відрізняється тим, що принайм-
ні на одній стінці (5) паза (12) або на його полицях 
(3, 4) та/або принаймні на одній поверхні (7) шпунта 
виконаний, особливо при промисловому виготов-
ленні, або прикріплений до них принаймні один шип 

або напрямна (8) з клейкого матеріалу та/або плас-
тмаси, а на поверхні (7) шпунта (6), поверненій до 
стінки (5) паза (12), оснащеній шипом або напрям-
ною (8), або у пазу (12), або на його полицях (3,4) на 
стінці (5), поверненій до поверхні (7) шпунта, осна-
щеній шипом або напрямною (8), виконаний при-
наймні один виріз (9) для приймання принаймні час-
тково, а зокрема для приймання цілком введеного 
або прикріпленого шипа або напрямної (8) під час 
з'єднання двох сусідніх панелей (1, 2) таким чином, 
що шип(и) або напрямна(і) (8) фіксуються у відпо-
відному вирізі(ах) (9) у шпунті (6) та/або пазу (12), а 
шип(и) або напрямна(і) (8) та виріз(и) (9) взаємоді-
ють як замикаючі елементи. 
2. Панель за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен з 
пазів (12) та шпунтів (6) виконаний на одному по-
довжньому боці та на одному поперечному боці па-
нелей (1, 2), та у чи на їх торцях (17) або біля кромок. 
3. Панель за будь-яким із пп. 1, 2, яка відрізняєть-
ся тим, що принаймні одна поверхня (7) шпунта зву-
жує шпунт (6) у бік його вільного кінця або прохо-
дить паралельно до верхньої поверхні (18) панелей 
(1, 2), та/або принаймні одна стінка (5) паза (12) на-
хилена під тим самим кутом, що й відповідна або 
прилегла поверхня (7) шпунта, і розширює паз на-
зовні або проходить паралельно верхній поверхні 
(18) панелей (1, 2). 
4. Панель за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється 
тим, що шпунт (6) та паз (12) можуть бути з'єднані 
щільно або по ковзній посадці принаймні по частині, 
а за необхідності по усій зоні введення шпунта (6), 
та/або принаймні ділянка шпунта (6), розташована 
перед шипом або напрямною (8) або вирізом (9) у 
напрямку вільного кінця шпунта (6), може бути вве-
дена у паз (12) щільно або по ковзній посадці. 
5. Панель за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється 
тим, що шпунти (6) та/або пази (12), та/або шипи 
або напрямні (8) простягаються на всю довжину уз-
довж відповідного торця (17) або кромки. 
6. Панель за будь-яким із пп. 1-5, яка відрізняється 
тим, що частина шипа або напрямної (8) утоплена у 
вирізі (10), виконаному на відповідній стінці (5) паза 
(12) та/або на відповідній поверхні (7) шпунта. 
7. Панель за будь-яким із пп. 1-6, яка відрізняється 
тим, що стінки (5) паза (12) та/або поверхні (7) шпунта 
виконані плоскими, причому вирізи (9) та/або вирізи 
(10) утворюють поглиблення у цих плоских поверх-
нях (5, 7). 
8. Панель за будь-яким із пп. 1-7, яка відрізняється 
тим, що шипи або напрямні (8), а за необхідності 
вирізи (9) і за необхідності вирізи (10) проходять 
безперервно уздовж довжини паза та/або шпунта 
(6) або виконані чи прикріплені до них у вигляді ок-
ремих послідовних відрізків. 
9. Панель за будь-яким із пп. 1-8, яка відрізняється 
тим, що клейкий матеріал шипа або напрямної (8) є 
водорозчинним або може частково розчинюватися 
та/або активуватися при контакті з водою або при 
поданні води та/або вологи, та/або являє собою во-
дорозчинний клей, наприклад білий клей, та/або клей, 
що набуває клейких властивостей під тиском, або 
клей, що активується під тиском, або речовина, що 
набуває клейких властивостей під дією тиску. 
10. Панель за будь-яким із пп. 1-9, яка відрізняєть-
ся тим, що переріз вирізу (9) у пазу (12) або у його 
полицях (3, 4) та/або у шпунті (6) припасований до 
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перерізу шипа або напрямної (8), які проходять по 
поверхні (7) шпунта або поверхні стінки (5) паза (12), 
або ці перерізи відповідають один одному, або пе-
реріз шипа або напрямної (8), що проходять на плос-
ких поверхнях (5, 7), є незначно менший за переріз 
відповідного вирізу (9), або переріз шипа або нап-
рямної (8) відповідає сумарному перерізу вирізу (9) 
та вирізу (10), або є дещо менший за нього. 
11. Панель за будь-яким із пп. 1-10, яка відрізня-
ється тим, що полиці (3, 4) паза (12) мають однако-
ву довжину або полиця (4) паза (12) на задньому 
боці панелей (1, 2) є дещо коротша за полицю (3) 
на передньому боці панелей (1, 2). 
12. Панель за будь-яким із пп. 1-11, яка відрізня-
ється тим, що принаймні одна полиця (3, 4) паза 
(12), краще нижня полиця (4), виконана з можливіс-
тю пружно розширюватися або пружно вигинатися 
при введенні шпунта (6). 
13. Панель за будь-яким із пп. 1-12, яка відрізня-
ється тим, що шип(и) або напрямна(і) (8) можуть 
замикатися з відповідним(ими) вирізом(ами) (9) у шпун-
ті (6) та/або у пазу (12) і що шип(и) або напрямна(і) (8) 
та виріз(и) (9) взаємодіють як замикаючі елементи. 
14. Панель за будь-яким із пп. 1-13, яка відрізня-
ється тим, що панель (1, 2) виконана з деревини, 
деревинного матеріалу, деревноволокнистих плит 
середньої або високої щільності, пластмас, вторин-
них пластмас, стружок з синтетичними смолами або 
стружок з в'яжучим (деревностружкових плит) і за 
необхідності мають на передніх або робочих повер-
хнях та/або на задніх поверхнях принаймні по од-
ному покриттю (13, 14), наприклад по декоративно-
му покриттю, зокрема, з пластмаси. 
15. Панель за будь-яким із пп. 1-14, яка відрізня-
ється тим, що паз (12) та шпунт (6) виконані з ма-
теріалу панелі або вифрезовані у панелі, або шпунт 
(6) виконаний як єдине ціле з матеріалом панелі (1, 2). 
16. Панель за будь-яким із пп. 1-15, яка відрізня-
ється тим, що у зоні верхніх або робочих поверхонь 
(18) панелей (1, 2), які з'єднані одна з одною, зони зов-
нішніх поверхонь прилягають одна до одної, і за не-
обхідності у зоні задніх боків (14) з'єднаних панелей 
(1, 2) між торцями (17) утворюється зазор (15). 
17. Панель за будь-яким із пп. 1-16, яка відрізня-
ється тим, що шип або напрямна (8) та/або виріз 
(9), та/або виріз (10) мають у перерізі напівкруглу, 
лінзоподібну, еліптичну або довгасту прямокутну фор-
му, та/або перехідні ділянки від плоских поверхонь 
(5, 7) до вирізів (9) та/або вирізів (10) округлені або з 
них знято фаску. 
18. Панель за будь-яким із пп. 1-17, яка відрізня-
ється тим, що шип або напрямна (8), введені до ви-
різів (9), виходять на кожну поверхню (7) шпунта 
або на кожну стінку (5) паза (12), або ці поверхні й вис-
тупаюча частина шипа або напрямної (8) діють як 
зачіпний або замикаючий елемент та/або елемент, 
що чинить клейку дію. 
19. Панель за будь-яким із пп. 1-12, яка відрізня-
ється тим, що у замкнених панелях переріз шипа 
або напрямної (8), зокрема, клейового шипа та пе-
реріз вирізу (9) перетинаються між собою так, що 
стінки вирізу (9) знаходяться у примусовому контак-
ті з шипом або напрямною (8). 
20. Панель за будь-яким із пп. 1-19, яка відрізня-
ється тим, що шип або напрямна (8) застосовують-
ся приблизно на середині поверхні (7) шпунта або 

стінок (5) паза (12), або полиць (3, 4), та/або на відс-
тані від торця (17) панелі (1, 2). 
21. Панель за будь-яким із пп. 1-20, яка відрізня-
ється тим, що клейкий матеріал застосованого ши-
па або напрямної (8) виконаний з можливістю де-
формації, зокрема, під дією води та/або вологи, та/або 
постійного тиску й припасований до форми перерізу 
вирізу (9) та/або форми перерізу вирізу (10), зокре-
ма, з одночасним створенням клейкої дії. 
22. Панель за будь-яким із пп. 1-21, яка відрізня-
ється тим, що ширина (В) шипа або напрямної (8) 
перевищує його висоту (Н) у 2-9, зокрема у 2-7, кра-
ще у 3-7 разів. 
23. Панель за будь-яким із пп. 1-22, яка відрізня-
ється тим, що ширина (В) шипа або напрямної (8) 
становить 5-25 %, зокрема 9-21 %, краще 12-17 % від 
товщини (D) паза (12). 
24. Панель за будь-яким із пп. 1-23, яка відрізня-
ється тим, що середина шипа або напрямної (8) та 
вирізу (9) і, за необхідності, вирізу (10) знаходиться 
на суттєво однаковій відстані або в одному діапазоні 
відстаней від торця (17) або верхньої поверхні (18) 
панелі (1, 2). 
25. Панель за будь-яким із пп. 1-24, яка відрізня-
ється тим, що шип або напрямна (8) піднімаються 
над площиною стінки (5) паза (12) або над площи-
ною поверхні (7) шпунта, або підносяться на цих 
плоских поверхнях (5, 7) і мають округлені контури 
перерізу, або зовнішніх поверхонь, або торців. 
26. Панель за будь-яким із пп. 1-25, яка відрізня-
ється тим, що шип або напрямна (8) міцно прили-
пають до вирізу (10) та/або до поверхонь (5) паза 
(12), та/або поверхонь (7) шпунта. 
27. Панель за будь-яким із пп. 1-26, яка відрізня-
ється тим, що шип або напрямна (8) мають твер-
дість або міцність, або в'язкість, завдяки чому вони 
витримують введення шпунта (6) у паз (12), або 
розширення паза (12) при введенні шпунта (6), або 
ковзання вздовж вільного кінця шпунта (6) без сут-
тєвої залишкової деформації, а після введення шпун-
та (6) діють як замикаючий елемент проти висли-
зання шпунта (6) з паза (12) за необхідності доти, 
доки має місце клейка дія шипа (8) у вигляді клейо-
вого шипа. 
28. Панель за будь-яким із пп. 1-27, яка відрізня-
ється тим, що клейові шип або напрямна (8) містять 
потенційно клейкий матеріал, краще полімерний клей, 
який може створювати емульсію з водою, причому 
при зволожуванні клейкий матеріал може набувати 
стану готовності або здатності до склеювання. 
29. Панель за будь-яким із пп. 1-28, яка відрізня-
ється тим, що клейкий матеріал клейового шипа 
або напрямної (8) або пластмасового шипа, який 
може активуватися чи реактивуватися водою або во-
логою, нанесений суттєво рівномірним шаром зав-
товшки 0,1-0,6 мм, краще 0,2-0,5 мм, з допуском у 
межах ±(0,05-0,1) мм. 
30. Панель за будь-яким із пп. 1-29, яка відрізня-
ється тим, що клейкий матеріал клейового шипа 
або напрямної (8) є швидкодіючим або монтажним 
клеєм на полівінілацетатній основі, наприклад клей 
Dorus MD055 фірми Henkel, або промисловим дере-
винним клеєм, наприклад, на крохмальній або білко-
вій основі. 
31. Панель за будь-яким із пп. 1-30, яка відрізня-
ється тим, що зона шпунта (6) перед шипом або 
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напрямною (8), або вирізом (9) у напрямку вільного 
кінця шпунта (6) виконана у вигляді округлення або 
скосу (24), які за потреби безпосередньо приляга-
ють до шипа або напрямної (8) або виріза (9). 
32. Панель за будь-яким із пп. 1-31, яка відрізня-
ється тим, що найближча до верхньої поверхні по-
лиця (3) паза (12) виконана міцнішою, товстішою та/або 
здатною відхилятися менше, ніж нижня полиця (4), 
та/або у ній вирізи (9) та/або шипи (8) виконані ли-
ше на поверненій донизу поверхні (7) шпунта та у 
стінці (5) нижньої полиці (4) паза (12). 
33. Панель за будь-яким із пп. 1-32, яка відрізня-
ється тим, що паз (12) та шпунт (6) виконані так, що 
проходять перпендикулярно до верхньої поверхні 
панелі (1, 2), і шляхом перпендикулярного відносно 
площини панелі руху принаймні один виріз (9) та/або 
шип (8), сформовані на принаймні одній поверхні 
(7) шпунта та/або на принаймні одній стінці (5) паза 
(12), виконані з можливістю замикання та/або склею-
вання з принаймні одним шипом (8) на принаймні 
одній стінці (5) паза (12) та/або на принаймні одній 
поверхні (7) шпунта. 
34. Панель за будь-яким із пп. 1-33, яка відрізня-
ється тим, що зовнішня полиця (4) паза (12) однієї 
панелі (1, 2), що проходить перпендикулярно до по-
верхні панелі (1, 2), виконана з можливістю введен-
ня у паз (12'), виконаний між шпунтом (6) з'єднува-
ної панелі (2, 1) та її тілом (31), шляхом руху пер-
пендикулярно верхній поверхні панелі, і принаймні 
один виріз (9) та/або шип (8) на принаймні одній по-
верхні (7) шпунта та/або на принаймні одній стінці 
(5) паза (12) виконані з можливістю замикання та/або 
склеювання з принаймні одним шипом (8) та/або 
вирізом (9), виконаними на принаймні одній стінці 
(5) паза (12) та/або на принаймні одній поверхні (7) 
шпунта. 
35. Панель за будь-яким із пп. 1-34, яка відрізня-
ється тим, що на одній панелі (1, 2) принаймні уз-
довж одного довгого боку, а, можливо, також вузь-
кого боку виконаний, переважно фрезеруванням, 
відкритий догори паз (12), а уздовж довгого боку і, мож-
ливо, одного вузького боку виконаний, переважно фре-
зеруванням, шпунт (6), який простягається донизу. 
36. Панель за будь-яким із пп. 1-35, яка відрізня-
ється тим, що принаймні один шип проходить па-
ралельно або уздовж кромки або торця (17) або у 
подовжньому напрямку панелі (1, 2). 
37. Облицювальна панель для підлог, стін або стель, 
яка переважно виконана з деревини, деревинного 
матеріалу, деревноволокнистих плит, високої або 
середньої щільності, пластмас, вторинних пласт-
мас, стружок з синтетичними смолами або стружок 
з в'яжучим (деревностружкових плит), яка містить 
уздовж принаймні однієї кромки або торця (17) паз 
(12), а уздовж принаймні однієї іншої кромки або тор-
ця (17) шпунт (6), причому перерізи шпунта (6) та 
паза (12) збігаються між собою, а з'єднувані панелі 
(1, 2) сполучаються шляхом введення шпунта (6) у 
паз (12) послідовними зсуваннями суттєво в одній 
площині панелей або суттєво перпендикулярно до 
площини панелей та/або послідовними качаннями, 
а на шпунті (6) та/або у пазах (12) виконаний при-
наймні один виступ, який слугує для фіксації з'єдну-
ваних облицювальних панелей шляхом взаємодії з 
виконаним у пазу (12) та/або шпунті (6) вирізом (9), 
яка відрізняється тим, що принаймні на одній стін-

ці (5) паза (12) або на його полицях (3, 4) та принай-
мні на одній поверхні (7) шпунта виступом слугує 
принаймні один виконаний, зокрема, при виготов-
ленні, або прикріплений до них шип або напрямна (8) 
з клейкого матеріалу та/або пластмаси, який прохо-
дить паралельно або уздовж зазначеної кромки або 
торця (17) або у подовжньому напрямку облицюваль-
ної панелі, а на поверхні (7) шпунта (6), зверненій 
до стінки (5) паза (12), оснащеній шипом або нап-
рямною (8), або у пазу (12), або на його полицях (3,4) 
на стінці (5), поверненій до поверхні (7) шпунта та ос-
нащеній шипом або напрямною (8), виконано принай-
мні один виріз (9) для приймання принаймні частково, 
а зокрема для приймання цілком введеного або при-
кріпленого шипа або напрямної (8) під час зближення 
для з'єднання двох сусідніх панелей (1, 2). 
38. Панель за п. 37, яка відрізняється тим, що паз 
(12) та шпунт (6) мають дугоподібні поверхні шпунта 
та боків паза. 
39. Панель за п. 38, яка відрізняється тим, що 
поверхні шпунта та паза виконані дугоподібними в 
одному напрямку або на цих боках облицювальні 
панелі мають однакові радіуси кривизни. 
40. Панель за будь-яким із пп. 37-39, яка відрізня-
ється тим, що дугоподібні поверхні як шпунта, так і 
паза проходять паралельно одна до одної та/або 
поверхні шпунта та паза проходять паралельно од-
на до одної. 
41. Панель за будь-яким із пп. 37-40, яка відрізня-
ється тим, що шпунт (6) та паз (7) мають незмінну у 
перерізі товщину або товщина паза (7) зменшуєть-
ся у напрямку дна паза, а товщина шпунта (6) змен-
шується у напрямку кінця шпунта. 
42. Панель за будь-яким із пп. 37-41, яка відрізня-
ється тим, що шипи або напрямні (8), виконані на 
шпунті (6) та/або на пазу (12), розташовані навпро-
ти один одного. 
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(57) 1. Прямокутна дошка для підлоги (1), яка виконана з 
можливістю забезпечення її механічного з'єднання 
з аналогічними або ідентичними сусідніми дошками 
для підлоги (1, 1'), у якій механічне з'єднання вико-
нане за допомогою 
першого фіксуючого засобу, який має фіксуючу ка-
навку (12), і 
другого фіксуючого засобу, який має частину (Р), 
що виступає за вертикальну площину (VP), яка виз-
начається верхньою з'єднуваною кромкою і пер-
пендикулярна головній площині дошки для підлоги 
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(1), і служить опорою фіксуючому елементу (8), ви-
конаному з можливістю взаємодії з фіксуючою ка-
навкою (12), коли дошка для підлоги (1) сполучена з 
аналогічною або ідентичною однією із сусідніх до-
щок для підлоги (1, 1'), 
причому перший фіксуючий засіб розташований на 
першій короткій стороні (5b) дошки для підлоги, а 
другий фіксуючий засіб розташований на другій, про-
тилежній короткій стороні (5а) дошки для підлоги 
(1), і на обох довгих сторонах (4а, 4b) дошки для 
підлоги (1), 
яка відрізняється тим, що перша коротка сторона 
(5b) дошки для підлоги (1) виконана з можливістю 
кріплення її тільки в горизонтальному напрямку, 
тобто в напрямку, перпендикулярному до відповід-
них з'єднуваних кромок і паралельному головній 
площині дощок для підлоги (1'), до обох довгих сто-
рін (4а, 4b) і до другої, протилежної короткої сторо-
ни (5а) ідентичної дошки для підлоги (1). 
2. Дошка для підлоги за п. 1, яка відрізняється 
тим, що виконана таким чином, що механічне з'єд-
нання утворене шляхом руху по вертикалі у на-
прямку до раніше укладеної дошки для підлоги (1'). 
3. Дошка для підлоги за п. 1 або 2, яка відрізня-
ється тим, що виступна частина (Р) складається зі 
смугоподібної ділянки (6) з фіксуючим елементом (8). 
4. Дошка для підлоги за п. 1 або 2, яка відрізня-
ється тим, що виступна частина (Р) складається зі 
шпунта (10) з фіксуючим елементом (8). 
5. Дошка для підлоги за п. 1 або 2, яка відрізня-
ється тим, що виступна частина (Р) складається з 
виступної частини канавки (9) під шпунт. 
6. Система для утворення покриття підлоги, яка міс-
тить прямокутні дошки для підлоги (1, 1'), виконані з 
можливістю забезпечення механічного з'єднання 
суміжних з'єднуваних кромок дощок для підлоги (1, 
1'), які утворюють частину системи; 
при цьому дошки для підлоги (1, 1') виконані із за-
безпеченням можливості механічного з'єднання в 
горизонтальному напрямку, перпендикулярному до 
відповідних з'єднуваних кромок і паралельному го-
ловній площині дощок для підлоги, між двома су-
міжними короткими сторонами (5а, 5b), між однією з 
коротких сторін (5а, 5b) і суміжною з нею довгою сто-
роною (4а, 4b), і між двома суміжними довгими сто-
ронами (4а, 4b); 
причому вказане механічне з'єднання в горизонталь-
ному напрямку забезпечується за допомогою пер-
шого фіксуючого засобу (12), який розташований на 
першій з указаних суміжних з'єднуваних кромок і міс-
тить фіксуючу канавку (12), і другого фіксуючого за-
собу (Р, 8), який розташований на другій з указаних 
суміжних з'єднуваних кромок і містить частину (Р), 
що виступає назовні відносно вертикальної площи-
ни (VP), яка утворена верхньою з'єднуваною кром-
кою і яка перпендикулярна головній площині дошки 
для підлоги, і служить опорою для фіксуючого еле-
мента (8), призначеного для взаємодії з фіксуючою 
канавкою (12); 
причому система містить дошки для підлоги (А, В) 
першого і другого типу, на яких перші і другі фіксую-
чі засоби розташовані парами відповідно на проти-
лежних коротких кромках (5а, 5b) і довгих кромках 
(4а, 4b); 
при цьому фіксуючий засіб дошки для підлоги (А) 
першого типу, розташований уздовж однієї пари про-

тилежних з'єднуваних кромок, являє собою дзер-
кально повернутий засіб відносно відповідного фік-
суючого засобу, розташованого вздовж такої ж пари 
протилежних з'єднуваних кромок дошки для підлоги 
(В) другого типу; 
яка відрізняється тим, що вона містить дошку для 
підлоги (С) третього типу, яка виконана таким чи-
ном, що перша (5b) з її двох коротких кромок має 
перший фіксуючий засіб (12), і обидві її довгі кромки 
(4а, 4b) та її інша коротка кромка (5а) мають другий 
фіксуючий засіб. 
7. Система за п. 6, яка відрізняється тим, що пер-
ший і другий фіксуючі засоби на щонайменше одній 
із коротких кромок (5а; 5b) дощок для підлоги 
виконані з можливістю скріплення разом за допомо-
гою по суті руху у вертикальному напрямку. 
8. Система за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, що 
дошка для підлоги (С) третього типу має коротку 
кромку (5b), яка виконана з можливістю приєднання 
її в горизонтальному напрямку, з одного боку, до 
суміжної короткої сторони (5а) і до обох довгих кро-
мок (4а, 4b) дощок для підлоги третього типу дошки 
для підлоги (С) і, з іншого боку, до короткої кромки 
(5а) і до довгої кромки (4b) дощок для підлоги пер-
шого і другого типів дощок для підлоги (А, В), і при 
цьому дошка для підлоги (С) третього типу має ко-
ротку кромку (5а) і дві довгі кромки (4а, 4b), які вико-
нані з можливістю приєднання їх у горизонтальному 
напрямку, з одного боку, до суміжної короткої кром-
ки (5b) дощок для підлоги третього типу дошки для 
підлоги (С) і, з іншого боку, до довгої кромки (4а) і 
до короткої кромки (5b) дощок для підлоги першого і 
другого типів дощок для підлоги (А, В). 
9. Покриття підлоги, що складається з механічно 
сполучених дощок для підлоги, причому покриття під-
логи складається з дощок для підлоги (1,1') згідно з 
системою за будь-яким із пп. 6-8. 
10. Покриття підлоги за п. 9, у якому дошки для 
підлоги сполучені з малюнком "у ялинку", з прими-
канням довгої сторони до короткої сторони. 
11. Спосіб утворення покриття підлоги з малюнком 
"у ялинку" за допомогою системи з прямокутних, 
механічно сполучених дощок для підлоги (1, 1'), 
причому суміжні дошки для підлоги виконані з мож-
ливістю механічного з'єднання їх у горизонтальному 
напрямку, перпендикулярному до відповідних з'єд-
нуваних кромок дощок для підлоги і паралельному 
головній площині дощок для підлоги; 
при цьому дошки для підлоги виконані таким чином, 
що вказане з'єднання можливе між двома суміжни-
ми короткими сторонами (5а; 5b), між однією з ко-
ротких сторін (5а; 5b) і суміжною з нею довгою сто-
роною (4а; 4b), і між двома суміжними довгими сто-
ронами (4а, 4b); 
при цьому вказане механічне з'єднання в горизон-
тальному напрямку виконане за допомогою пер-
шого фіксуючого засобу (12), який розташований на 
першій з указаних суміжних з'єднуваних кромок і 
містить фіксуючу канавку (12), і другого фіксуючого 
засобу (Р, 8), який розташований на другій з указа-
них суміжних з'єднуваних кромок і містить частину 
(Р), що виступає назовні відносно вертикальної пло-
щини (VP), яка утворена верхньою з'єднуваною кром-
кою і яка перпендикулярна головній площині дошки 
для підлоги, і служить опорою для фіксуючого еле-
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мента (8), призначеного для взаємодії з фіксуючою 
канавкою (12); 
при цьому система містить дошки для підлоги (А, В) 
першого і другого типу, на яких перші і другі фіксу-
ючі засоби розташовані парами відповідно на про-
тилежних коротких кромках (5а, 5b) і довгих кромках 
(4а, 4b), 
при цьому фіксуючий засіб дошки для підлоги (А) 
першого типу, розташований уздовж однієї пари про-
тилежних з'єднуваних кромок, являє собою дзер-
кально повернутий засіб відносно відповідного фік-
суючого засобу, розташованого вздовж такої ж пари 
протилежних з'єднуваних кромок дошки для підлоги 
(В) другого типу, 
при цьому спосіб включає в себе з'єднання дощок 
для підлоги в різних напрямках у головній площині 
дощок для підлоги за допомогою нахилу під кутом 
усередину, 
причому перший ряд (R1) утворюють за допомогою 
з'єднання дощок для підлоги третього типу (С) з 
примиканням довгої сторони до короткої сторони, 
при цьому дошка для підлоги третього типу вико-
нана так, що перша (5b) з її двох коротких кромок 
має перший фіксуючий засіб (12) і обидві її довгі 
кромки (4а, 4b) та її інша коротка кромка (5а) мають 
другий фіксуючий засіб, 
причому щонайменше один другий ряд (R2) утво-
рюють за допомогою з'єднання дощок для підлоги 
першого типу дощок для підлоги (А) і другого типу 
дощок для підлоги (В) з примиканням довгої сто-
рони до короткої сторони, причому вказаний другий 
ряд (R2) з'єднують з першим рядом (R1) у першому 
напрямку (ID1) встановлення відносно першого 
ряду (R1), і 
при цьому щонайменше один третій ряд (R3) утво-
рюють за допомогою з'єднання дощок для підлоги 
першого типу дощок для підлоги (А) і другого типу 
дощок для підлоги (В) з примиканням довгої сто-
рони до короткої сторони, причому третій ряд (R3) 
приєднують до першого ряду (R1) у другому на-
прямку (ID2) встановлення, протилежному першому 
напрямку (ID1) встановлення, 
так що кожна з дощок для підлоги, яка створює час-
тину третього ряду (R3), буде повернута на 180° 
відносно відповідної дошки для підлоги, яка лежить 
вище і утворює частину другого ряду (R2). 
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(54) ПРИВІД З ПРИВІДНОЮ ШТАНГОЮ 

(57) 1. Привід (1) з привідною штангою для блокування 
стулки вікна або дверей, який складається з перемі-
щуваної привідної штанги (3) і пристрою, що перет-
ворює обертальний рух ручки або подібного еле-
мента в поступальний рух, причому пристрій скла-
дається з поворотного важеля (10), який на одному 
кінці знаходиться у обертальному зв'язку з валом 
(7) ручки, а на іншому своєму кінці (11) містить по-
водок (12), що входить в кулісу (13), кінематично 
зв'язану з привідною штангою (3), який відрізняєть-
ся тим, що вісь (8) повороту проходить упоперек нап-
ряму переміщення, а куліса (13) - перпендикулярно 
розташованій вздовж фальцьованої кромки (18) при-
відній штанзі (3), причому куліса (13) проходить част-
ково над і під фальцьованою кромкою (18). 
2. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що куліса 
(13) має V-подібну форму, а поводок (12) виконаний 
у вигляді встановленого без можливості провер-
тання на поворотному важелі (10) тіла кочення. 
3. Привід за п. 2, який відрізняється тим, що пово-
док (12) має форму краплі і розташований так, що 
по досягненні половини ходу приводу (1) з привід-
ною штангою звужуваний кінець (25) повідка розмі-
щується в гострому вирізі (26) куліси (13). 
4. Привід за одним з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що привідна штанга (3) має плоско-прямокут-
ний переріз, а вісь (8) повороту орієнтована приблиз-
но перпендикулярно вузькій стороні перерізу. 
5. Привід за одним з пп. 1-4, який відрізняється тим, 
що вісь (8) повороту розташована в площині, яка ле-
жить перед фальцьованою кромкою (18). 
6. Привід за одним з пп. 1-5, який відрізняється тим, 
що поворотний важіль (10) під час свого поворотно-
го руху проходить через виріз (16) в привідній штан-
зі (3). 
7. Привід за одним з пп. 1-6, який відрізняється тим, 
що поворотний важіль (10) проходить через наклад-
ку (2), яка закриває розміщуючий привідну штангу (3) 
фурнітурний паз (20) на фальцьованій кромці (18). 
8. Привід за одним з пп. 1-7, який відрізняється тим, 
що пристрій розміщений в корпусі (4), який викона-
ний з можливістю закріплення на фальцьованій кром-
ці (18). 
9. Привід за п. 8, який відрізняється тим, що корпус 
(4) розташований переважно перед накладкою (2). 
10. Привід за одним з пп. 1-9, який відрізняється 
тим, що вісь (8) повороту складається з багатогран-
ника (6), який встановлений в корпусі (4) з можли-
вістю обертання і жорстко з'єднаний з поворотним 
важелем (10). 
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(72) Зіодла Торстен, DE, Сілверберг Марк, US, Зоммер 
Петра, DE 

(73) ТЕХНОФОРМ КАПРАНО УНД БРУННХОФЕР ГМБХ 
& КО. КГ, DE 

(54) ОБАПІЛ ДЛЯ ВІКОННИХ СКЛОПАКЕТІВ 
(57) 1. Обапіл для розміщення в проміжку склопакета, який 

містить принаймні перший профільований корпус 
(20) і другий профільований корпус (30), який від-
різняється тим, що принаймні один з першого та 
другого корпусів являє собою металопластиковий 
композиційний профіль. 
2. Обапіл за п. 1, у якому металопластиковий ком-
позиційний профіль включає корпус, виконаний з 
першого матеріалу, і посилюючий шар, виконаний із 
другого матеріалу. 
3. Обапіл за п. 2, у якому перший матеріал є поліо-
лефіном, краще, термопластичним матеріалом, і, 
найкраще, принаймні одним із групи матеріалів, яка 
включає поліуретан, поліпропілен, поліетилен, полі-
етилентерефталат, поліамід або полікарбонат, а дру-
гий матеріал є металом, краще, нержавіючою стал-
лю або сталлю, яка має захист від корозії. 
4. Обапіл за будь-яким з пп. 1-3, виконаний ламіно-
ваним і/або лакованим, і/або з покриттям, і/або по-
фарбованим. 
5. Обапіл за будь-яким з пп. 1-4, у якому принаймні 
один з корпусів виконаний пофарбованим. 
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ПРИРОДНИХ РОДОВИЩ 
(57) Спосіб розвідки і здобування метану з природних 

родовищ, що полягає в глибинному зондуванні дос-
ліджуваної ділянки земної поверхні з подальшим 
бурінням розвідувальних свердловин, який відріз-
няється тим, що при глибинному зондуванні дос-
ліджуваної ділянки додатково фіксують точні ко-
ординати тріщин і/або геологічних розломів корін-
них порід земної кори, досліджують хімічний і ізотоп-
ний склад газів безпосередньо над поверхнею трі-
щин і/або геологічних розломів корінних порід, а та-
кож зразки органіки безпосередньо з поверхні трі-
щин і/або геологічних розломів і решти площі дос-
ліджуваної ділянки і при виявленні слідів метану вул-
канічного походження в пробах газів і/або при вмісті 
ізотопу вуглецю-13 в зразках органіки, відібраних 
над тріщинами і/або геологічними розломами, вище 
за фонові значення в органіці для даної місцевості, 
виконують буріння розвідувальних свердловин на 
метан на центральних ділянках тріщин і/або геоло-
гічних розломів корінних порід. 
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(21) a200701889  (22) 23.02.2007  
(72) Синєбоков Євген Андрійович 
(73) СИНЄБОКОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДОБУВАННЯ МЕТАНУ З ЧОРНОГО МОРЯ 
(57) Спосіб добування метану з Чорного моря, що вклю-

чає підіймання гідратів метану з морського дна, 
який відрізняється тим, що гідрати метану підійма-
ють до горизонту води, що відповідає глибині, на якій 
статичний тиск і температура навколишньої морсь-
кої води виключають збереження структури гідратів 
метану, очищають газоподібний метан, що утворю-
ється, від високотоксичних домішок сірководню про-
пусканням його через поверхневий шар морської 
води, насиченої киснем, відділяють одержаний ме-
тан від води і закачують під надмірним тиском без 
контакту з атмосферним повітрям в накопичувальні 
ємності. 
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Ростислав Васильович, Грибовський Олексій Ро-
манович 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ ВИСОКО-
ТЕМПЕРАТУРНОГО ТРІЩИНУВАТО-ПОРИСТОГО 
ПЛАСТА 

(57) Спосіб підвищення нафтовіддачі високотемпера-
турного тріщинувато-пористого пласта, що включає 
запомповування у свердловину ізоляційного агента 
в рідині-носії та тампонування тріщин пласта, який 
відрізняється тим, що спочатку у свердловину за-
помповують 84 кг полівінілового спирту, розчине-
ного в 5,6 м3 води, закривають затрубний простір і 
запомповують під тиском 6,0 МПа ще 316 кг поліві-
нілового спирту, розведеного в 21 м3 води, після 
чого в пласт протискують суміш із 560 кг карбаміду, 
720 кг формаліну, 498 кг 15 %-ної інгібованої соля-
ної кислоти та 8 м3 води під тиском 8,0 МПа, суміш 
витримують 3 год. у свердловині, після чого здійс-
нюють зворотне промивання і піднімають насосно-
компресорні труби. 
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(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИБУХУ ГАЗОПИЛО-
ПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ В ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ 

(57) Спосіб попередження вибуху газопилоповітряної 
суміші в гірничих виробках, який включає подаван-
ня в привибійний простір по трубопроводах води та 
стисненого повітря зі зниженою концентрацією кис-
ню, створення  в  привибійному просторі водоповіт- 

 

        ряної завіси шляхом диспергування води потоком 
стисненого повітря через пневматичні ежектори, який 
відрізняється тим, що в трубопровід стисненого по-
вітря подають зріджений азот, причому повітря, зрід-
жений азот та воду подають по трубопроводах у спів-
відношеннях 60:10:30 (% мас). 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 85681  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F02B 53/00  

(21) a200600491  (22) 19.01.2006  
(72) Адаменко Іван Олексієвич, Адаменко Олексій Іванович 
(73) АДАМЕНКО ІВАН ОЛЕКСІЄВИЧ 
(54) ЗАСЛІНКА РОТОРНОГО ДВИГУНА 
(57) Заслінка роторного торцевого двигуна, яка має пла-

стини, пружини, ролики, яка відрізняється тим, що 
виконується з двома каркасними пластинами, кож-
на з роликами на торцевих площинах, повздовжнім 
газоущільнювачем на площині більшого радіуса, 
хвостовиком кріплення на площині меншого радіуса 
і шихтованим пакетом з розсовуючою пружиною, 
яка підтримує зовнішні розміри і створює лабіринт-
не ущільнення між заслінкою і стінками поршневої 
камери, а сукупно (разом) забезпечують газову щіль-
ність, міцність і зменшують силу тертя. 

  

 

F 03 

(11) 85736  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
F03B 13/12 (2006.01)  

(21) a200701679  (22) 19.02.2007  
(72) Савченко Анатолий Васильевич, Осадчук Володи-

мир Олександрович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІД-

РОПРОЕКТ" 
(54) МОДУЛЬНА ГІДРОСТАТИЧНА ЕНЕРГОУСТАНОВКА 
(57) 1. Модульна гідростатична енергоустановка для ви-

користання енергії хвиль, що містить хвилеприймаль-
ний резервуар, напірну ємність, робочу камеру, ту-
рбіну з генератором, водовідвідну трубу, яка відрізня-
ється тим, що гідрохвильова енергетична установ-
ка обладнана декількома хвилеприймальними резер-
вуарами-модулями, які розміщені на різних фазах 
хвилі, що приходить, у яких установлена діафрагма, 
що розділяє їх на підводну і надводну частини, при 
цьому днище хвилеприймального резервуара-мо-
дуля заглиблене під відмітку рівня спокійної води 
акваторії і виконано з прохідними вертикальними ка-
налами. 
2. Модульна гідростатична енергоустановка за п. 1, 
яка відрізняється тим, що діафрагма хвилеприй-
мального резервуара-модуля виконана у вигляді 
порожнистого циліндра з регульованою плавучістю. 
3. Модульна гідростатична енергоустановка за п. 1 
або 2, яка відрізняється тим, що на боковій повер-

хні надводної частини хвилеприймального резер-
вуара-модуля над діафрагмою виконані водозливні 
отвори з регульованою площею перерізу. 
4. Модульна гідростатична енергоустановка за будь-
яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що на нижній 
поверхні діафрагми вертикально закріплені порож-
нисті направляючі пристрої, що проходять крізь про-
хідні канали в днищі резервуара-модуля, при цьому 
нижня частина направляючих пристроїв перфоро-
вана, а верхня виконана з можливістю перекриття про-
хідних каналів у днищі резервуара-модуля при за-
нуренні діафрагми. 
5 Модульна гідростатична енергоустановка за будь-
яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що підводна 
частина кожного хвилеприймального резервуара з'єд-
нана з напірною ємністю робочої камери напірним 
трубопроводом, вихідна частина якого розташована 
над відміткою робочого рівня води у напірній ємності. 

  

 

(11) 85759  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F03D 3/00 
F03D 7/06 (2009.01)  

(21) a200704985  (22) 04.05.2007  
(72) Кривобок Артем Михайлович 
(73) КРИВОБОК АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 
(54) ВІТРЯНА УСТАНОВКА З РОЗМІЩЕНИМ НА ВЕР-

ТИКАЛЬНІЙ ОСІ ДИСКОМ З ВИХРОВИМ ПРИС-
КОРЮВАЧЕМ 

(57) 1. Вітряна установка з розміщеним на вертикальній 
осі диском з вихровим прискорювачем, яка відріз-
няється тим, що містить диск з плоскою поверхнею 
та віссю обертання, вертикальною відносно руху 
повітря, де поверхня згаданого диска від краю цьо-
го диска до хорди, що проходить через вісь обер-
тання диска, що таким чином є половиною поверхні 
диска, знизу і зверху повністю накрита обтічником, 
де згаданий обтічник не торкається поверхні диска і 
вільно обертається навколо осі обертання диска та 
має у задній відносно руху повітря частині кіль, який 
розташований перпендикулярно до площини обер-
тання диска та паралельно напряму вітру, що таким 
чином слідує горизонтальному напряму вітру та 
обертає обтічник у відповідному напрямку, де таким 
чином вітер впливає тільки на не вкриту обтічником 
сторону диска і створює на цій стороні момент сили 
опору тертя поверхні диска з повітрям, що приво-
дить до обертання диска, який в свою чергу пере-
дає обертання генератору, який виробляє електрич-
ну енергію, причому на відстані вихрової взаємодії з 
поверхнею диска над і під площиною обертання 
диска, що не вкрита обтічником, встановлюються 
напівдископодібні поверхні, які завдяки взаємодії з 
вітром створюють вихори, що прискорюють обер-
тання диска, причому ці поверхні кріпляться до зга-
даного обтічника і рухаються у відповідному напрям-
ку, причому ця вітряна установка може мати декіль-
ка таких дисків, розташованих один над одним, що 
також включають відповідні згадані вузли, за допо-
могою яких ці диски обертаються. 
2. Вітряна установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що встановлюється на вежі на певній відстані від 
поверхні землі для запобігання впливу вихрових 
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потоків, які створює поверхня землі, взаємодіючи з 
вітром. 
3. Вітряна установка за п. 1 або 2, яка відрізня-
ється тим, що встановлена на вежі, де вузли обтіч-
ника(ів) та прикріплених до них поверхонь, які утво-
рюють вихори, кріпляться до кільця, яке вільно обе-
ртається навколо вежі завдяки підшипниковому з'єд-
нанню, та згадане кільце розташоване у верхній точ-
ці вежі. 

  

 

F 04 

(11) 85770  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F04B 43/06  

(21) a200707456  (22) 03.07.2007  
(72) Марковський Володимир Кіндратович 
(73) МАРКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КІНДРАТОВИЧ 
(54) ГІДРОНАСОС 
(57) Гідронасос, що містить корпус з тарілчастими криш-

ками, розсувні перегородки, виконані у вигляді діа-
фрагм, що утворюють з корпусом приводні камери, 
підключені за допомогою магістралей і газорозпо-
дільного золотника до кип'ятильника і конденсатора 
з утворенням замкнутого циркуляційного контуру, 
насос, який перекачує робоче тіло всередині систе-
ми, зі всмоктувальними і нагнітальними клапанами і 
магістралями підведення і відведення робочого тіла 
всередині системи, який відрізняється тим, що на 
рухомих перегородках з двох протилежних боків 
закріплені поршні, розташовані в циліндричній час-
тині корпусу, в середній частині якого виконана пе-
регородка з центральним отвором, через який про-
пущений шток, жорстко з'єднаний з протилежно роз-
ташованими поршнями, які утворюють з корпусом і 
перегородкою робочі камери, зв'язані вхідним і ви-
хідним трубопроводами з всмоктувальними і нагні-
тальними клапанами, а в протилежно розташова-
них поршнях виконані глухі поздовжні виточки, в од-
ній із яких рухомо закріплено шток газорозподільно-
го золотника, а в другій глухій поздовжній виточці 
протилежного поршня розміщений плунжер з цент-
ральним каналом, жорстко з'єднаний з кришкою 
корпусу, що утворює з виточкою поршня порожнину 
насоса, зв'язану магістралями за допомогою кла-
панів з кип'ятильником і конденсатором. 

  

 

(11) 85755  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F04D 29/40 
F04D 29/42  

(21) a200704372  (22) 20.04.2007  
(72) Прокопенко Володимир Ілліч, Шевченко Сергій Ми-

хайлович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ДС СОЮЗ" 
(54) КОРПУС ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА 
(57) 1. Корпус відцентрового насоса, що має вхідну і ви-

хідну кришки, між якими установлені секції з про-

кладками, і скріплені зазначені деталі загальними 
шпильками, який відрізняється тим, що секції ви-
конані у вигляді дисків, між якими розміщена(і) про-
ставка(и) у вигляді кільця, при цьому, в місцях при-
лягання, диски мають по виступу з кожного боку, а 
кільце(я) виконане(і) зі впадиною з кожного боку, до 
того ж, вхідна і вихідна кришки мають впадини, іде-
нтичні впадинам кільця, і прилеглими боками кри-
шки з'єднані з дисками, крім того, диск, установле-
ний між вхідною кришкою і кільцем, має форму, по-
дібну поздовжньо зрізаному тору з лійкоподібною 
впадиною з ламаними внутрішньою і зовнішньою 
поверхнями. 
2. Корпус відцентрового насоса за п. 1, який відріз-
няється тим, що зовнішня колова поверхня кілець і 
дисків оснащена не менше ніж двома вухами з на-
різними отворами. 

  

 

F 16 

(11) 85672  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16C 29/00  

(21) a200509173  (22) 28.09.2005  
(72) Костюк Олександр Іванович 
(73) ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПРОМ" 
(54) НАПРЯМНА СИСТЕМА 
(57) 1. Напрямна система, що містить напрямну конст-

рукцію, яка має першу та другу базові поверхні і що-
найменше одну замикаючу поверхню, а також ка-
ретку, яка має раму, змонтовані на ній першу та дру-
гу групи напрямних елементів кочення чи ковзання, 
що пристосовані для обпирання відповідно на пер-
шу та другу базові поверхні напрямної конструкції, і 
засіб попереднього натягу, пристосований для ство-
рення зусиль попереднього натягу, які забезпечу-
ють притискання перших та других напрямних еле-
ментів кочення чи ковзання до відповідно першої та 
другої базових поверхонь напрямної конструкції, при-
чому зазначений засіб попереднього натягу вклю-
чає в себе щонайменше один притискний елемент 
кочення чи ковзання, пристосований для примусо-
вого обпирання на замикаючу поверхню напрямної 
конструкції за допомогою силового засобу, а друга 
група напрямних елементів кочення чи ковзання 
включає в себе два напрямних елементи кочення 
чи ковзання, які пристосовані для забезпечення об-
пирання каретки на другу базову поверхню у двох 
умовних опорних точках, які у напрямку вздовж нап-
рямної конструкції розміщені на відстані одна від 
одної, яка відрізняється тим, що перша група нап-
рямних елементів кочення чи ковзання включає в 
себе три напрямних елементи кочення чи ковзання, 
які пристосовані для забезпечення обпирання ка-
ретки на першу базову поверхню у трьох умовних 
опорних точках, які розміщені по вершинах першого 
трикутника. 
2. Напрямна система за попереднім пунктом, яка 
відрізняється тим, що перша та друга базові по-
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верхні розміщені одна до одної під кутом 90 кутових 
градусів. 
3. Напрямна система за будь-яким попереднім пун-
ктом, яка відрізняється тим, що замикаюча повер-
хня розміщена під гострими кутами до першої та 
другої базових поверхонь. 
4. Напрямна система за п. 2, яка відрізняється 
тим, що напрямна конструкція має першу та другу 
замикаючі поверхні, які розміщені у площинах, що 
паралельні відповідно першій та другій базовим по-
верхням, причому зазначений засіб попереднього 
натягу включає в себе щонайменше по одному пер-
шому та другому притискному елементу кочення чи 
ковзання, які пристосовані для примусового обпи-
рання відповідно на першу та другу замикаючі по-
верхні за допомогою зазначеного силового засобу. 
5. Напрямна система за будь-яким попереднім пун-
ктом, яка відрізняється тим, що напрямна конст-
рукція виконана у вигляді одного або двох, або трьох, 
або чотирьох поздовжніх елементів, на кожному з яких 
виконано щонайменше одну базову або замикаючу 
поверхню. 
6. Напрямна система за п. 4, яка відрізняється 
тим, що напрямна конструкція виконана у вигляді 
одного елемента квадратного або прямокутного 
перерізу. 
7. Напрямна система за п. 4, яка відрізняється тим, 
що засіб попереднього натягу включає в себе три 
перших притискних елементи кочення чи ковзання, 
які пристосовані для забезпечення обпирання ка-
ретки на першу замикаючу поверхню у трьох умов-
них опорних точках, які розміщені по вершинах дру-
гого трикутника. 
8. Напрямна система за попереднім пунктом, яка 
відрізняється тим, що другий трикутник є дзер-
кальним відображенням першого трикутника. 
9. Напрямна система за п. 7 або 8, яка відрізня-
ється тим, що засіб попереднього натягу включає в 
себе два других притискних елементи кочення чи 
ковзання, які пристосовані для забезпечення обпи-
рання каретки на другу замикаючу поверхню у двох 
умовних опорних точках, які у напрямку вздовж на-
прямної конструкції розміщені на відстані одна від 
одної, при цьому перші та другі притискні елементи 
кочення чи ковзання змонтовані на плаваючій рамі, 
переміщення якої відносно рами каретки, практич-
но, виключені тільки у напрямку вздовж напрямної 
конструкції, а зазначений силовий засіб змонтова-
ний між рамою каретки та плаваючою рамою. 
10. Напрямна система за попереднім пунктом, яка 
відрізняється тим, що плаваюча рама виконана Т-
подібною та розташована паралельно першій зами-
каючій поверхні. 
11. Напрямна система за попереднім пунктом, яка 
відрізняється тим, що перша та друга групи на-
прямних елементів кочення чи ковзання змонтовані 
на рамі каретки за допомогою проміжної рами, яка 
жорстко змонтована на рамі каретки, за формою 
виконана подібною до плаваючої рами та розташо-
вана паралельно першій базовій поверхні напрям-
ної конструкції. 
12. Напрямна система за будь-яким із пунктів 4-11, 
яка відрізняється тим, що зазначений силовий за-
сіб включає в себе щонайменше один перший та 
щонайменше один другий силові елементи, присто-
совані для створення зусилля у напрямках перпен-

дикулярно відповідно першій та другій замикаючим 
поверхням. 
13. Напрямна система за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що напрямний або 
притискний елемент кочення виконаний у вигляді 
ролика. 
14. Напрямна система за будь-яким із попередніх 
пунктів 1-12, яка відрізняється тим, що напрямний 
або притискний елемент кочення виконаний у виг-
ляді балансира з двома роликами або трьома роли-
ками, розміщеними по вершинах трикутника, причо-
му балансир змонтований за допомогою відповідно 
циліндричного або сферичного шарніра. 
15. Напрямна система за будь-яким із попередніх 
пунктів 1-12, яка відрізняється тим, що напрямний 
елемент ковзання виконаний у вигляді повзуна, який 
закріплений за допомогою сферичного шарніра. 

  

 

(11) 85751  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16D 3/50 
F16C 33/04  

(21) a200703870  (22) 06.04.2007  
(72) Марцинковський Василь Сігізмундович, Овсейко 

Ігор Вікторович, Юрко Володимир Іванович 
(73) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
(54) ПРУЖНИЙ КІЛЬЦЕВИЙ ЕЛЕМЕНТ СПОЛУЧНИХ 

МУФТ ОБЕРТОВИХ ВАЛІВ 
(57) 1. Пружний кільцевий елемент сполучних муфт обер-

тових валів, який має отвори і вирізи, кожний з яких 
являє собою увігнуту дугу на зовнішньому діаметрі, 
який відрізняється тим, що співвідношення зовніш-
нього діаметра пружного елемента і діаметра розмі-
щення центрів отворів у пружному елементі відпо-
відає виразу: 

=rn d/d 1,15-1,35, 
де nd  - зовнішній діаметр пружного елемента; 

rd  - діаметр розміщення центрів отворів в пруж-
ному елементі, 
при цьому співвідношення діаметра розміщення 
нижніх точок вирізів у вигляді увігнутої дуги і діаме-
тра розміщення центрів отворів у пружному елеме-
нті відповідає виразу: 

=rz d/d 1,0-1,2, 
де zd  - діаметр розміщення нижніх точок вирізів у 
вигляді увігнутої дуги, при δ−= 2dd nz , 
де δ  - глибина вирізу у вигляді увігнутої дуги зов-
нішнього діаметра пружного елемента. 
2. Пружний елемент за п. 1, який відрізняється 
тим, що кожен виріз виконано у вигляді дуги, яка в 
точках, розміщених симетрично середній лінії між 
двома сусідніми отворами, дотикається двох умов-
них кіл, які, у свою чергу, дотикаються зовнішнього 
діаметра пружного елемента, причому центри цих 
умовних кіл співпадають з центрами сусідніх отво-
рів у пружному елементі. 
3. Пружний елемент за п. 2, який відрізняється 
тим, що лінії вирізів у вигляді увігнутої дуги плавно 
переходять у дуги кіл, що дотикаються зовнішнього 
діаметра. 
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4. Пружний елемент за одним з пп. 1-3, який відрі-
зняється тим, що у вирізах, які чергуються, на ді-
лянках, працюючих на стискування, виконані додат-
кові вирізи у вигляді увігнутої дуги із співвідношен-
ням діаметра розміщення нижніх точок додаткового 
вирізу у вигляді увігнутої дуги і діаметра розміщен-
ня центрів отворів у пружному елементі, відповід-
ним виразу: 

=rl d/d 0,8-1,0, 
де rd  - діаметр розміщення центрів отворів в пруж-
ному елементі; 

ld  - діаметр розміщення нижніх точок додаткового 
вирізу у вигляді увігнутої дуги, при цьому співвідно-
шення радіуса додаткового вирізу у вигляді увігну-
тої дуги і радіуса базового вирізу у вигляді увігнутої 
дуги відповідає виразу: 

=pazr/r 0,5-0,7, 
де r  - радіус додаткового вирізу у вигляді увігнутої 
дуги; 
pazr  - радіус базового вирізу у вигляді увігнутої дуги. 

  

 

(11) 85757  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F16F 9/50  

(21) a200704591  (22) 25.04.2007  
(72) Зайцев Геннадій Іванович, Зайцев Володимир Іва-

нович 
(73) ЗАЙЦЕВ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ, ЗАЙЦЕВ ВОЛО-

ДИМИР ІВАНОВИЧ 
(54) РЕГУЛЮЮЧИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ОДНОТРУБНИЙ 

ГАЗОНАПОВНЕНИЙ АМОРТИЗАТОР 
(57) Регулюючий гідравлічний однотрубний газонапов-

нений амортизатор, що містить циліндр, поршень зі 
штоком, розміщені в циліндрі з утворенням што-
кової і поршневої порожнин, які сполучені між со-
бою байпасними каналами через зворотні клапани, 
а також газовий компенсатор, який відрізняється 
тим, що кожний байпасний канал обладнаний прис-
троєм, який регулює пропускну здатність перетікан-
ня робочої рідини в одному каналі з штокової по-
рожнини циліндра в поршневу порожнину, а в ін-
шому каналі - навпаки, виконаним у вигляді труби 
Вентурі, встановленої по осі байпасного каналу, зву-
ження якої з'єднане з байпасним каналом додатко-
вим, підключеним перед звуженням паралельно ос-
танньому, обвідним каналом, утвореним патрубка-
ми відводу та повернення робочої рідини, з'єднани-
ми теплообмінником, при цьому теплообмінник кон-
тактує з електричним підігрівачем, який зв'язаний з 
блоком керування, до входу якого підключені дат-
чики перепаду тисків робочої рідини на трубах Вен-
турі і джерело живлення. 

  

 

(11) 85776  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F16K 17/00  

(21) a200707816  (22) 11.07.2007  
(72) Прима Анатолій Миколайович, Ющенко Юрій Мико-

лайович 

(73) НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЕНЕРГІЯ" 
(54) ГІДРОРЕДУКТОР 
(57) 1. Гідроредуктор, що містить корпус з соплом, криш-

ку зі зливним клапаном, мембранний привід, затвор 
з ущільнювачем і відсічним кільцем та з'єднуваль-
ний стержень, який відрізняється тим, що сопло вста-
новлено протилежно мембранному приводу, який 
складається з мембрани та жорсткого центру, з'єд-
наного стержнем з встановленим на соплі затво-
ром. 
2. Гідроредуктор за п. 1, який відрізняється тим, що 
жорсткий центр мембранного приводу містить шай-
бу, що з'єднується зі стержнем, та одне із кілець 
змінного зовнішнього діаметра. 

  

 

F 23 

(11) 85705  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F23D 14/00  

(21) a200611254  (22) 25.10.2006  
(72) Міняйло Анатолій Федорович, Пруський Олександр 

Анатолійович, Цвєтков Сергій Вікторович 
(73) ДЕРЖАВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПО 

ВИПРОБУВАННЮ ТА ВПРОВАДЖЕННЮ ПАЛИ-
ВОВИКОРИСТОВУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ" 

(54) ГАЗОПАЛЬНИКОВИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Газопальниковий пристрій, що містить корпус, в 

якому паралельно поздовжній осі розташовані по-
рожнисті колектори-стабілізатори полум'я, виконані 
у вигляді поганообтічного тіла з задньою стінкою, 
перпендикулярною подовжній осі стабілізатора, що 
мають газороздавальні отвори та газоподавальний 
патрубок, який відрізняється тим, що корпус вико-
нано циліндричної форми, а порожнисті колектори-
стабілізатори виконані з однією або декількома по-
рожнинами, створеними за допомогою циліндрич-
них кілець, встановлених співвісно у корпусі, причому 
газороздавальні отвори колектора-стабілізатора ви-
конані в декілька рядів, а відношення діаметрів попе-
реднього та останнього рядів дорівнює від 1 до 10. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у 
вхідній частині корпусу газопальникового пристрою 
встановлена поперечна решітка. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 
вихідному кінці газопальникового пристрою викона-
но вогневий насадок з конусним перетиском. 

  

 

F 24 

(11) 85675  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F24C 3/08 
F23D 14/04 
F24C 3/00  

(21) a200509688  (22) 09.04.2004  
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(31) PS2003A000016 
(32) 18.04.2003 
(33) IT 
(86) PCT/IT2004/000197, 09.04.2004 
(72) Арманні Пьєро, IT 
(73) СО.М.І. ПРЕСС-СОЧЬЄТА' МЕТАЛЛІ ІНІЕТТАТІ 

С.П.А., IT 
(54) ПАЛЬНИК ДЛЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ ПОЛІПШЕНОГО 

ТИПУ 
(57) Пальник газової плити, який належить до типу, що 

включає порожнисту головну частину (2) з внутріш-
ньою камерою (3), нижня частина якої характери-
зується газовою форсункою (4), з диском (6) з вели-
ким кільцевим вінцем (6а), відцентрованим і розта-
шованим у піднятій позиції на межі, що має густо 
розташовані глибокі радіальні вирізи (6b), розташо-
вані поперемінно з менш глибокими радіальними 
вирізами (6d), вкритими круглою кришкою (7) з вис-
тупаючою межею (7а), розташованою поблизу від 
вінця (6а) безпосередньо над частиною (S), з якої 
виходить суміш і проходить через вирізи (6b та 6d), 
який відрізняється тим, що нижня межа (7а) роз-
ташовується поблизу від вінця (6а) безпосередньо 
над частиною, з якої виходить суміш і проходить че-
рез вирізи (6b та 6d) вінця (6а), що має зовнішній 
кільцевий паз (9) уздовж верхнього краю, у який по-
дається повітряно-газова суміш, яка проходить че-
рез менш глибокі вирізи (6d). 

  

 

(11) 85682  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F24F 12/00 
F24B 7/00 
F24H 3/00 
F28D 7/00  

(21) a200601280  (22) 09.02.2006  
(72) Шульга Семен Васильович, Шмідт Віктор Федоро-

вич, Перхун Володимир Григорович, Романюк Олек-
сандр Миколайович 

(73) ШУЛЬГА СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ, ШМІДТ ВІКТОР 
ФЕДОРОВИЧ 

(54) СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВИ-
ТЯЖНОГО ПОВІТРЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ 

(57) 1. Система утилізації теплової енергії витяжного по-
вітря вентиляції, що містить  повітрозабірні решітки 
або зонти, якими оснащені нижні частини вентиля-
ційних каналів приміщень, вентиляційний повітроко-
лектор, вентилятор з системою повітроподачі до кот-
лоагрегату з димогарною трубою, яка відрізняєть-
ся тим, що на верхній частині кожного вентиляцій-
ного каналу приміщення встановлений повітрозбір-
ник, димогарна труба обладнана охоплюючими кіль-
цевими насадками, що утворюють між собою і тру-
бою  вентиляційний канал, верхня частина якого че-
рез еластичний гофрокомпенсатор з'єднана з повіт-
роколектором, до якого приєднані всі повітрозбірни-
ки, а нижня частина цього вентиляційного каналу з'єд-
нана нижнім повітроканалом через вентилятор з сис-
темою повітроподачі опалювального котлоагрегату. 
2. Система утилізації теплової енергії витяжного по-
вітря вентиляції за п. 1, яка відрізняється тим, що 

вентиляційні кільцеві насадки встановлені на димо-
гарну трубу з ексцентриситетом. 

  

 

F 26 

(11) 85766  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F26B 11/00 
F26B 9/08 (2008.04)  

(21) a200706074  (22) 01.06.2007  
(72) Дударєв Ігор Миколайович, Кірчук Руслан Васильо-

вич, Кокалюк Людмила Юріївна 
(73) ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ 
(54) БАРАБАННА СУШАРКА 
(57) 1. Барабанна сушарка, що містить сушильний бара-

бан, вентилятор, завантажувальний та вивантажу-
вальний шнеки, яка відрізняється тим, що сушиль-
ний барабан має перфоровану поверхню та непер-
форовані боковини і розташований на приводному 
валу всередині циліндричного кожуха, при тому все-
редині сушильного барабана до боковин прикріпле-
но  спіраль з перфорованою поверхнею, причому кінець 
останнього витка також прикріплено до поверхні су-
шильного барабана. 
2. Барабанна сушарка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що в нижній та верхній частинах циліндричного 
кожуха передбачено перфоровані вставки, причому 
до тієї, що в нижній частині, приєднано дифузор для 
сполучення вентилятора з сушильною камерою, а в 
верхній частині циліндричного кожуха передбачено 
завантажувальний отвір для подачі сипкого матері-
алу в сушильний барабан. 
3. Барабанна сушарка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що на поверхні сушильного барабана розташо-
вано завантажувальне вікно, а внутрішню сторону 
витків перфорованої поверхні обладнано полич-
ками. 
4. Барабанна сушарка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що одна з боковин сушильного барабана має 
отвір для встановлення вивантажувального прист-
рою, який утворено вивантажувальним шнеком, під 
яким в межах сушильної камери розташовано жо-
лоб. 
 

 
 

F 41 

(11) 85666  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F41H 7/00  

(21) a200501545  (22) 21.02.2005  
(72) Беліков Виктор Трифонович, Головань В'ячеслав 

Григорович, Дяченко Олександр Феодосьович, Ле-
щенко Олег Іванович, Магерамов Лютфалий Кур-
бан-Алієвіч, Янчик Олександр Григорович 

(73) ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬ-
НОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
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(54) ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ МЕХАНІЗМ НАТЯГУ ГУ-
СЕНИЦЬ РУШІЯ БОЙОВОЇ ГУСЕНИЧНОЇ МА-
ШИНИ 

(57) 1. Електромеханічний механізм натягу гусениці ру-
шія бойової гусеничної машини, який складається з 
одного або декількох електродвигунів обертального 
типу і проміжних перетворювачів механічної енергії, 
який відрізняється тим, що проміжні перетворю-
вачі механічної енергії виконані у вигляді однієї або 
декількох гвинтових передач, безпосередньо з при-
водним або приводними двигунами в один або де-
кілька автономних електромеханізмів, механічно зв'я-
заних з віссю напрямного опорного колеса гусениці. 
2. Електромеханічний механізм натягу гусениці ру-
шія бойової гусеничної машини за п. 1, який відріз-
няється тим, що приводний гвинтовий електроме-
ханізм механічно зв'язаний з віссю напрямного ко-
леса за допомогою кривошипного механізму. 
3. Електромеханічний механізм натягу гусениці ру-
шія бойової гусеничної машини за п. 1, який відріз-
няється тим, що приводний гвинтовий електроме-
ханізм забезпечений жорстким стрижнем, що зна-
ходиться на вільному кінці приводного гвинта, без-
посередньо сполученим з віссю напрямного колеса 
гусениці, розташованим в подовжньому пазу і що 
має додатково паралельну опору, так само розта-
шовану в додатковому пазу. 
4. Електромеханічний механізм натягу гусениці ру-
шія бойової гусеничної машини за п. 1, який відріз-
няється тим, що електромеханічний гвинтовий при-
від має два приводні електродвигуни потужності, роз-
ташованих симетрично по обидві сторони рухомої 
осі напрямного опорного колеса, причому кінці гвин-
тів жорстко закріплені на внутрішній стороні від-
міченої осі. 
5. Електромеханічний механізм натягу гусениці ру-
шія бойової гусеничної машини за пп. 1 і 4, який від-
різняється тим, що на осі напрямного колеса зак-
ріплена ходова гайка, а обидва приводні двигуни 
об'єднані загальним ходовим гвинтом, жорстко спо-
лученим з валами електродвигунів. 
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(11) 85722  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F42B 15/00 
B64D 37/00  

(21) a200700361  (22) 15.01.2007  
(72) Тарасов В'ячеслав Єгорович, Миронов Сергій Мико-

лайович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬ-

КЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ" 
(54) РАКЕТА 
(57) Ракета, що містить рідинну рушійну установку (РРУ), 

паливні баки, зміщені один відносно іншого в подов-
жньому напрямі, апаратуру системи керування і блок 
корисного навантаження, яка відрізняється тим, 
що розташований нижче паливний бак від його вер-
хнього днища до РРУ виконаний змінного перерізу, 

що рівномірно зменшується, а РРУ закріплена на 
ньому в його мінімальному перерізі. 

  

 

(11) 85761  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F42B 15/34 (2008.04) 
B64G 1/22  

(21) a200705266  (22) 14.05.2007  
(72) Ковальов Борис Олександрович, Ковальов Павло 

Борисович 
(73) КОВАЛЬОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КОВАЛЬОВ 

ПАВЛО БОРИСОВИЧ 
(54) ОБТІЧНИК РАКЕТИ-НОСІЯ 
(57) 1. Обтічник ракети-носія, що містить поворотні стул-

ки обтічника, основу, на якій стулки розташовані, поз-
довжні стики, що їх з'єднують, роз'ємні шарніри, що 
встановлені на основі на одній спільній прямій із спро-
можністю повертання за допомогою пружин сис-
теми відділення, який відрізняється тим, що шар-
ніри повороту стулок розташовані на одній спільній 
прямій вздовж твірної корпусу обтічника напроти ро-
з'ємного поздовжнього стику та виконані нероз'єм-
ними, а роз'ємні шарніри повороту обтічника розта-
шовані на основі симетрично відносно нероз'ємних 
шарнірів повороту стулок. 
2. Обтічник ракети-носія за п. 1, який відрізняється 
тим, що шарніри обтічника виконані як єдиний шар-
нірний вузол, одна з частин якого встановлена на 
основі, а інша з'єднує стулки обтічника і забезпечує 
закриття стулок обтічника. 
3. Обтічник ракети-носія за пп. 1, 2, який відрізня-
ється тим, що система відділення змонтована на єди-
ному шарнірному вузлі між частиною, що закріпле-
на на основі, та частиною, що з'єднує стулки обтіч-
ника. 
4. Обтічник ракети-носія за п. 2, який відрізняється 
тим, що шарніри повороту стулок розташовані вздовж 
декількох твірних корпусу на парі спільних прямих, 
а єдиний шарнірний вузол виконаний у вигляді 
стулки, що розташована між поворотними стулками 
обтічника та замикає контур поверхні обтічника. 

  

 

(11) 85765  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
F42D 1/02 (2006.01) 
F42D 1/08 (2006.01)  

(21) a200705562  (22) 21.05.2007  
(72) Гонцул Володимир Олексійович, Кузік Віктор Федо-

рович 
(73) ГОНЦУЛ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ РОЗОСЕРЕДЖУВАННЯ ЗАРЯДУ ВИБУ-

ХОВОЇ РЕЧОВИНИ В СВЕРДЛОВИНІ 
(57) 1. Спосіб розосереджування заряду вибухової ре-

човини в свердловині, що включає операції форму-
вання в свердловині нижньої частини заряду вибу-
хової речовини, створення над ним повітряного про-
міжку за допомогою пневматичного свердловинного 
затвора у вигляді герметичної кулеподібної камери 
з податливого матеріалу, яку вводять в свердлови-
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ну і фіксують на заданій глибині, накачування пнев-
матичного свердловинного затвора стиснутим повіт-
рям до заданого тиску з подальшою його гермети-
зацією, установки бойовиків в кожній частині заряду 
вибухової речовини, монтування детонуючого шну-
ра і розміщення над пневматичним свердловинним 
затвором верхньої частини заряду вибухової речо-
вини, який відрізняється тим, що пневматичний 
свердловинний затвор накачують стиснутим повіт-
рям і герметизують перед його введенням в сверд-
ловину, фіксацію його в свердловині на заданій гли-
бині здійснюють за допомогою упора, який підвішу-
ють на вірьовці або укріплюють на стрижнеподібно-
му елементі, при цьому пневматичний затвор вводять 
в свердловину під дією гравітаційних сил. 
2. Спосіб розосереджування заряду вибухової речо-
вини в свердловині за п. 1, який відрізняється тим, 
що пневматичний свердловинний затвор накачують 
повітрям до досягнення діаметра не більше (0,9-
0,95) діаметра свердловини. 
3. Спосіб розосереджування заряду вибухової ре-
човини в свердловині за пп. 1, 2, який відрізняєть-
ся тим, що як пневматичний свердловинний затвор 
використовують промислові м'ячі. 
4. Спосіб розосереджування заряду в свердловині 
за п. 1, який відрізняється тим, що як упор під пнев-
матичний свердловинний затвор використовують від-
ходи у вигляді пластикової тари довжиною не мен-
ше діаметра свердловини. 
5. Спосіб розосереджування заряду в свердловині 
за п. 1, який відрізняється тим, що довжина стриж-
неподібного елемента узята не менше довжини по-
вітряного проміжку. 

  

 

(11) 85774  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F42D 1/24 (2006.01) 
F42D 3/00 
F42B 3/22 (2006.01) 
F42B 3/24 (2006.01) 
E21C 41/26 (2006.01)  

(21) a200707708  (22) 09.07.2007  
(72) Кібзун Сергій Степанович, Куратьова Тетяна Анато-

ліївна, Захарчук Михайло Володимирович 
(73) КІБЗУН СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, КУРАТЬОВА ТЕ-

ТЯНА АНАТОЛІЇВНА, ЗАХАРЧУК МИХАЙЛО ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ 

(54) СУМІШ ТА СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕДАВА-
ЧА ТА ПОСЛАБЛЮВАЧА ДЕТОНАЦІЙНОГО ІМПУЛЬ-
СУ ВИБУХУ У ШПУРІ ТА СПОСІБ ВИДОБУВАН-
НЯ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ 

(57) 1. Суміш для виготовлення передавача та послаб-
лювача детонаційного імпульсу вибуху у шпурі, в 
якій як передавач та послаблювач детонаційного 
імпульсу вибуху використовують невибухову речо-
вину, розташовану між вибуховою речовиною з ви-
сокою швидкістю детонації та стінками шпура, яка 
відрізняється тим, що містить водорозчинний за-
гусник у кількості від 20 % до 29 % по масі та скляні 
порожнисті мікросфери діаметром від 5 до 100 мкм 
у кількості від 80 % до 71 % по масі. 
2. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як во-
дорозчинний загусник використовують метиловий 
ефір целюлози. 

3. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як во-
дорозчинний загусник використовують гідроксіетил-
целюлозу. 
4. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як во-
дорозчинний загусник використовують крос-співпо-
лімер акрилової кислоти. 
5. Спосіб виготовлення передавача та послаблю-
вача детонаційного імпульсу вибуху у шпурі, в яко-
му використовують як передавач та послаблювач 
детонаційного імпульсу вибуху для закладення у 
шпур невибухову речовину з підвищеною в'язкістю, 
розведену водою, який відрізняється тим, що при 
активному перемішуванні розводять суху суміш пе-
редавача та послаблювача детонаційного імпульсу 
вибуху, яка містить водорозчинний загусник у кіль-
кості від 20 % до 29 % по масі та скляні порожнисті 
мікросфери діаметром від 5 до 100 мкм у кількості 
від 80 % до 71 % по масі, у співвідношенні 1 части-
на сухої суміші до 35-55 частин води по масі, вико-
нують заміри водневого показника та умовної в'язкості 
розведеного передавача та послаблювача детона-
ційного імпульсу вибуху, добавляють компонент, 
що коригує водневий показник, доводять водневий 
показник до рН 6 - рН 8 і сумісно з розведенням 
водою досягають заданої умовної в'язкості. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що спо-
чатку розводять передавач та послаблювач дето-
наційного імпульсу вибуху у співвідношенні 1 части-
на сухої суміші та 20 частин води по масі, як лужний 
компонент, що коригує водневий показник, викорис-
товують аміачну воду, добавляють аміачну воду, ви-
конують заміри умовної в'язкості віскозиметром з соп-
лом 6 мм по стандарту колишнього СРСР (ГОСТ) 
9070, добавляють воду в межах співвідношення 1 
частина сухої суміші та 55 частин води по масі, до-
сягають умовної в'язкості в межах від 8 до 20 се-
кунд, в залежності від міцності гірської породи. 
7. Спосіб за п. 5 та п. 6, який відрізняється тим, що 
кожне перемішування виконують протягом 5-10 хви-
лин. 
8. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що вико-
ристовують воду технічну згідно зі стандартом ко-
лишнього СРСР (ГОСТ) 2874. 
9. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що вико-
ристовують воду з місцевих джерел, для чого пере-
віряють її водневий показник і доводять до рН 4 - 
рН 7 до початку виготовлення передавача та послаб-
лювача енергії вибуху. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що для 
зниження водневого показника використовують оцет. 
11. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що в роз-
ведений передавач та послаблювач детонаційного 
імпульсу вибуху додатково добавляють антифриз. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що як 
антифризну добавку використовують моноетилен-     
гліколь або діетиленгліколь в кількості від 0,42 % до 
7,56 % по масі від загальної маси розведеної суміші. 
13. Спосіб видобування блочного каменю, в якому 
виконують буріння шпурів у гірській породі, викону-
ють заходи щодо підготовки зарядів, встановлюють 
заряди у шпури, з'єднують засоби ініціювання з об-
ладнанням для приводу в дію зарядів, заповнюють 
шпур сполукою, яка не містить вибухового матеріа-
лу, проводять підрив заряду, який відрізняється тим, 
що проводять буріння рядів шпурів по межах блока 
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у гірській породі з постійним кроком, встановлюють 
в шпури шнури, що детонують, об'єднують шпурові 
шнури, що детонують, у загальну сітку, виготовля-
ють передавач та послаблювач детонаційного ім-
пульсу вибуху, заповнюють шпури сумішшю розве-
деного передавача та послаблювача детонаційного 
імпульсу вибуху, далі споряджають засобом ініцію-
вання загальну сітку, проводять підрив. 
14. Спосіб видобування блочного каменю за п. 13, 
який відрізняється тим, що діаметр шпурів в 5-10 
раз перевищує поперечний переріз шнурів, що де-
тонують. 

15. Спосіб видобування блочного каменю за п. 13, 
який відрізняється тим, що шпури діаметром від 
25 до 40 мм висвердлюють по межах блока у гірсь-
кій породі з кроком 150-250 мм, а недобур шпурів по 
глибині встановлює 80-150 мм до габаритів блока. 
16. Спосіб видобування блочного каменю за п. 13, 
який відрізняється тим, що одночасно з бурінням 
шпурів одну грань блока гірської породи відокрем-
люють від масиву гірської породи гідророзмивом 
або відпилюванням. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 85807  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01C 5/00  

(21) a200806886  (22) 19.05.2008  
(72) Мороз Олександр Іванович, Островський Аполліна-

рій Львович, Петлюк Іван Васильович, Шевченко Та-
рас Георгійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА", ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОРДЕ-
НА ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ 
ВІЙСЬК ІМ. ГЕТЬМАНА П. САГАЙДАЧНОГО НАЦІ-
ОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІ-
ТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАКЦІЇ 
(57) Cпосіб визначення вертикальної рефракції, який по-

лягає у тому, що на однорідній горизонтальній по-
верхні встановлюють нівелір і рейку як під час ні-
велювання, періодично відлічують у нівелірі і визна-
чають величину вертикальної рефракції, який відріз-
няється тим, що навпроти рейки на однаковій від-
далі від неї та від нівеліра встановлюють плоский 
дзеркальний відбивач з можливістю нахилу його у 
вертикальній площині відносно прямовисного по-
ложення, наводять нівелір на зображення рейки у 
відбивачі, який нахиляють до досягнення незмінно-
го відліку зображення рейки у нівелірі, а величину вер-
тикальної рефракції визначають за кутом відхилен-
ня відбивача від прямовисного положення. 

  

 

(11) 85808  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01C 5/00  

(21) a200806918  (22) 19.05.2008  
(72) Мороз Олександр Іванович, Островський Аполліна-

рій Львович, Петлюк Іван Васильович, Шевченко Та-
рас Георгійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА", ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОРДЕ-
НА ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ 
ВІЙСЬК ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАКЦІЇ 
(57) Спосіб визначення вертикальної рефракції, який 

полягає у тому, що встановлюють на однорідній го-
ризонтальній поверхні на оптимальній для нівелю-
вання віддалі нівелір і рейку, періодично здійсню-
ють відліки у нівелірі і за зміною відліків у часі виз-
начають величину вертикальної рефракції, який від-
різняється тим, що рейку встановлюють рядом з 
нівеліром, а навпроти рейки, на однаковій опти-
мальній для нівелювання віддалі від нівеліра і рей-
ки, встановлюють прямовисно плоский дзеркальний 

відбивач, при цьому у нівелірі здійснюють відліки 
зображення рейки у відбивачі. 

  

 

(11) 85727  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01F 3/00  

(21) a200700774  (22) 25.01.2007  
(72) Бабиченко Владислав Михайлович, Михайлик Олек-

сандр Костянтинович, Полєтаєв Віктор Григорович, 
Прибилов Георгій Якович, Таранушко Георгій Іва-
нович, Терещук Антоній Олексійович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "АРСЕ-
НАЛ" 

(54) РОТОРНИЙ ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ 
(57) 1. Роторний лічильник газу, який містить вимірювач, 

що складається з вимірювальної камери і двох ро-
торів вісімкової форми, та лічильний механізм, один 
з роторів вимірювача з'єднаний з диском, який міс-
тить прорізі, з одного боку диска розташований освіт-
лювач, а з іншого-фотоприймач, який відрізняєть-
ся тим, що до його складу введений вимірювач швид-
кості обертання роторів і коректор кожного з вимірів 
об'єму спожитого газу, при цьому вхід вимірювача 
швидкості обертання роторів під'єднаний до виходу 
фотоприймача, а вихід під'єднаний до входу корек-
тора кожного з вимірів об'єму спожитого газу, вихід 
якого під'єднаний до входу відлікового пристрою лі-
чильного механізму. 
2. Роторний лічильник газу за п. 1, який відрізня-
ється тим, що вимірювач швидкості обертання ро-
торів являє собою лічильник імпульсів високої ста-
більної частоти з можливістю запуску його переднім 
фронтом імпульсу від фотоприймача, вимикання - 
переднім фронтом наступного імпульсу від фото-
приймача, а коректор кожного з вимірів об'єму спо-
житого газу являє собою контролер який має мож-
ливість у відповідності з отриманим значенням швид-
кості обертання роторів, згідно з закладеною в ньо-
му програмою, здійснювати корекцію значення вимі-
рюваного об'єму газу з допомогою кривої похибок, 
отриманої емпіричним способом і занесеної в запа-
м'ятовуючий пристрій контролера. 

  

 

(11) 85663  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01F 13/00  

(21) 20040705235  (22) 01.07.2004  
(72) Гаврилко Петро Петрович, Шпирко Григорій Мико-

лайович, Ткаченко Віктор Іванович 
(73) УЖГОРОДСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КИЇВСЬ-

КОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНО-
МІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

(54) ДОЗАТОР РІДИН 
(57) 1. Дозатор рідин, який містить герметичний корпус, 

поміщений в ємність з рідиною, яку дозують, патру-
бок надлишкового тиску та випускний патрубок, ниж-
ній кінець якого розміщений над дном корпуса, та 
патрубок забору, верхній кінець якого розміщений в 
корпусі між рівнем рідини в ємності і нижнім кінцем 
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випускного патрубка, довжина якого менше довжи-
ни патрубка забору, який відрізняється тим, що ви-
пускний патрубок та патрубок забору встановлений 
з можливістю вертикального переміщення відносно 
корпуса. 
2. Дозатор рідин за п. 1, який відрізняється тим, 
що він додатково містить принаймні один сильфон, 
герметично з'єднаний з корпусом дозатора та випу-
скним патрубком або патрубком забору. 
3. Дозатор рідин за п. 1, який відрізняється тим, 
що до верхніх кінців патрубка надлишкового тиску 
та вихідного патрубка приєднані гнучкі шланги. 

  

 

(11) 85762  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01F 23/14  

(21) a200705348  (22) 15.05.2007  
(72) Борбульов Станіслав Ігоревич, Брук Валерій Аркаді-

йович, Васильєв Валерій Матвійович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АМПЕР" 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В БАРА-

БАНІ ПАРОГЕНЕРАТОРА І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗДІЙ-
СНЕННЯ СПОСОБУ 

(57) 1. Спосіб вимірювання рівня води в барабані паро-
генератора, заснований на вимірюванні різниці тис-
ків між плюсовою і мінусовою камерами диферен-
ційного манометра, мінусова камера котрого сполу-
чається з барабаном парогенератора на висоті, що 
відповідає мінімальному вимірюваному рівню води 
в барабані, а плюсова камера через однокамерну зрів-
нювальну посудину сполучається з барабаном па-
рогенератора на висоті, що відповідає максималь-
ному вимірюваному рівню води в барабані, який вклю-
чає вимірювання температури води в барабані па-
рогенератора і обчислення рівня води, який відріз-
няється тим, що попередньо визначають і запам'я-
товують значення густин води і пари як функцій від 
температури і тиску, вимірюють температуру пари в 
барабані парогенератора, тиск рідини в барабані 
парогенератора і температуру води в зрівнювальній 
посудині, після чого по заздалегідь визначеним фун-
кціональним залежностям густин води і пари від 
температури і тиску визначають поточне значення 
густини вρ  води в барабані парогенератора, яке від-
повідає виміряним поточним значенням температу-
ри і тиску води в барабані парогенератора, поточне 
значення густини пρ  пари в барабані парогенерато-
ра, яке відповідає виміряним поточним значенням 
температури пари і тиску води в барабані парогене-
ратора, поточне значення густини зрρ  води в зрів-
нювальній посудині, яке відповідає виміряним поточ-
ним значенням температури води в зрівнювальній 
посудині і тиску води в барабані парогенератора, а 
рівень h води в барабані парогенератора обчислю-
ють за формулою 

( ) ,H
g

1h пзр
пв

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ρ−ρ+

ΔΡ
−

ρ−ρ
=  

де: 
h - поточне значення рівня води в барабані пароге-
нератора, м;  

Н - максимальне значення рівня води в барабані 
парогенератора, м; 
Δ Р - поточне значення різниці тисків між плюсовою 
і мінусовою камерами диференційного манометра, Па;  
g - прискорення сили тяжіння, м/с2; 
пρ  - поточне значення густини пари в барабані па-

рогенератора, кг/м3;  
вρ  - поточне значення густини води в барабані па-

рогенератора, кг/м3;  
зрρ  - поточне значення густини води в зрівнюваль-

ній посудині, кг/м3. 
2. Пристрій для вимірювання рівня води в барабані 
парогенератора, який містить диференційний ма-
нометр, датчик температури води в барабані паро-
генератора і обчислювальний пристрій, перший вхід 
котрого сполучений з виходом диференційного ма-
нометра, причому мінусова камера диференційного 
манометра за допомогою імпульсної лінії приєдна-
на до барабана парогенератора на висоті, що від-
повідає мінімальному рівню води в барабані, а плю-
сова камера диференційного манометра приєднана 
через однокамерну зрівнювальну посудину до ба-
рабана парогенератора на висоті, що відповідає мак-
симальному рівню води в барабані, який відрізня-
ється тим, що введені датчик температури пари в 
барабані парогенератора, датчик тиску води в ба-
рабані парогенератора і датчик температури води в 
зрівняльній посудині, котрі своїми виходами сполу-
чені відповідно з другим, третім і четвертим входа-
ми обчислювального пристрою, п'ятий вхід якого спо-
лучений з виходом датчика температури води в ба-
рабані парогенератора, а вихід є виходом пристрою 

  

 

(11) 85678  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 25/02  

(21) a200512240  (22) 19.12.2005  
(72) Студеняк Ігор Петрович 
(73) УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖ-

НОСТІ ПАРАМЕТРА ПОРЯДКУ ФАЗОВОГО ПЕРЕ-
ХОДУ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ 

(57) Спосіб визначення температурної залежності пара-
метра порядку фазового переходу у твердих тілах, 
який включає визначення параметра порядку )T(η  
шляхом температурних ізоабсорбційних досліджень 
краю оптичного поглинання, який відрізняється тим, 
що із експериментально отриманої температурної 
залежності оптичної ширини забороненої зони )T(E*

gΔ , 

спочатку розраховують приріст )T(E*
gΔ  у низькотем-

пературній фазі відносно високотемпературної фази як 

)T(E)T(E)T(E *
h,gl,g

*
g −=Δ , 

де )T(E*
l,g  - значення оптичної ширини забороненої 

зони в низькотемпературній фазі, а значення опич-
ної ширини забороненої зони у високотемператур-
ній фазі )T(E*

h,g  визначають екстраполяцією експе-
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риментальної залежності для високотемпературної 
фази у низькотемпературну за допомогою формули 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−θ

θ−=
1T/exp

1kS)0(E)T(E
E

E
*
g

*
g

*
h,g , 

де *
gS  - безрозмірна константа взаємодії, Eθ  - тем-

пература Ейнштейна, k  - стала Больцмана, )0(E*
g  

- значення ширини оптичної ширини забороненої 
зони при 0T =  К, T  - температура твердого тіла, 

потім представляють )T(E*
gΔ  у вигляді розкладу в 

ряд по парних степенях параметра порядку )T(η , при 
цьому для розрахунків використовують перший член 
розкладу і знаходять параметр порядку за допомо-

гою співвідношення 
a

)T(E
)T(

*
gΔ

=η , де a  - коефі-

цієнт розкладу в ряд. 
  

 

(11) 85809  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 29/04 
G01N 29/00  

(21) a200807837  (22) 09.06.2008  
(72) Клименко Сергій Михайлович, Мозговой Олександр 

Всеволодович, Малайчук Валентин Павлович 
(73) КЛИМЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, МОЗГОВОЙ 

ОЛЕКСАНДР ВСЕВОЛОДОВИЧ, МАЛАЙЧУК ВА-
ЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 

(54) СПОСІБ БЕЗЕТАЛОННОГО ВИЯВЛЕННЯ МІСЦЬ 
РОЗТАШУВАННЯ ДЕФЕКТІВ В МЕТАЛЕВИХ ДЕ-
ТАЛЯХ, ЩО МІСТЯТЬ ДЕФЕКТИ 

(57) 1. Спосіб безеталонного виявлення місць розташу-
вання дефектів в металевих деталях, що містять 
дефекти, котрий включає зондування металевої де-
талі імпульсами ультразвукових коливань та прий-
мання відбитих сигналів ультразвукових коливань 
від дна чи будь-якої грані деталі та від дефекту, і 
порівняння амплітуд прийнятих відбитих сигналів 
ультразвукових коливань від дна чи будь-якої грані 
деталі та від дефекту, який відрізняється тим, що 
встановлюють визначене співвідношення амплітуд 
прийнятих відбитих сигналів ультразвукових коли-
вань від дна чи будь-якої грані деталі та від дефек-
ту і на контрольованій деталі реєструють відбиті сиг-
нали тільки в тих точках поверхні контрольованої 
деталі, де виконується визначене співвідношення 
амплітуд прийнятих відбитих сигналів ультразвуко-
вих коливань від дна чи будь-якої грані деталі та від 
дефекту, і при цьому також реєструють час, через 
який надійшли сигнали до точки реєстрації від дна 
чи будь-якої грані деталі та від дефекту, вимірюючи 
при цьому швидкість розповсюдження ультразвуко-
вих коливань в деталі або використовуючи вже ви-
міряне значення швидкості розповсюдження ульт-
развукових коливань в деталі, і потім розраховують 
місце розташування дефекту в металевій деталі в 
автоматичному режимі, перемножуючи час, через 
який був отриманий кожний з сигналів, на швидкість 
розповсюдження ультразвукових коливань в деталі.  

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
контрольованій деталі реєструють відбиті сигнали 
не менше, ніж в двох різних точках, де виконується 
визначене співвідношення амплітуд прийнятих від-
битих сигналів ультразвукових коливань від дна чи 
будь-якої грані деталі та від дефекту, при цьому ре-
єструючи час, через який надійшли відбиті сигнали 
до точок реєстрації, і потім додатково розраховують 
відстань між точкою реєстрації та дефектом в мета-
левій деталі в автоматичному режимі, перемножую-
чи час, через який був отриманий кожний з сигна-
лів, на швидкість розповсюдження ультразвукових 
коливань в деталі. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
на контрольованій деталі реєструють відбиті сигна-
ли не менше, ніж в двох різних точках, де викону-
ється визначене співвідношення амплітуд прийня-
тих відбитих сигналів ультразвукових коливань від 
дна чи будь-якої грані деталі та від дефекту, а місце 
розташування дефекту в металевій деталі додатко-
во перевіряють експериментально, виходячи з того, 
що дефект повинен мати однакову відстань від то-
чок, де виконується визначене співвідношення амп-
літуд прийнятих відбитих сигналів ультразвукових 
коливань від дна чи будь-якої грані деталі та від де-
фекту. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що на контрольованій деталі реєструють від-
биті сигнали не менше, ніж в двох різних точках, де 
виконується визначене співвідношення амплітуд прий-
нятих відбитих сигналів ультразвукових коливань 
від дна чи будь-якої грані деталі та від дефекту, од-
ночасно. 

  

 

(11) 85786  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 31/22 
G01N 33/18  

(21) a200710414  (22) 20.09.2007  
(72) Івкова Тетяна Іванівна, Панталер Револьд Петро-

вич, Бланк Аврам Борисович 
(73) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕ-

ХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИС-
ТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТА НАПІВКІЛЬКІСНОГО ВИ-
ЗНАЧЕННЯ ІОНІВ ФЕРУМУ (ІІ, ІІІ) У ВОДАХ РІЗ-
НОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(57) Спосіб виявлення та напівкількісного визначення 
іонів феруму (ІІ, ІІІ) у водах різного призначення, що 
включає введення таблетки пінополіуретану у про-
бу води, переведення феруму в аналізованому роз-
чині хромогенним реагентом - батофенантроліном, 
у присутності нітрату калію, відновника і буферного 
компонента у забарвлений іонний асоціат з одно-
часною сорбцією останнього на таблетку пінополіу-
ретану і візуальне визначення вмісту іонів феруму 
порівнянням забарвлення сорбованого асоціату з 
стандартною шкалою вмісту феруму, який відріз-
няється тим, що з батофенантроліну, нітрату ка-
лію, відновника і буферного компонента попередньо 
одержують порошкоподібну суміш, у яку додатково 
вводять ПАВ - додецилсульфат натрію, як буферний 
компонент беруть гліцину гідрохлорид, а як віднов-
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ник беруть гідроксиламіну гідрохлорид при наступ-
ному співвідношенні компонентів, % мас.: 
батофенантролін 0,78-0,802 
гідроксиламіну гідрохлорид 57,3-59,3 
гліцину гідрохлорид 7,7-7,9 
додецилсульфат натрію 0,98-1,02 
калію нітрат до 100. 

  

 

(11) 85695  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/38  

(21) a200607816  (22) 12.07.2006  
(72) Поздєєв Сергій Валерійович, Некора Ольга Валері-

ївна, Поздєєв Андрій Валерійович, Вітько Марина 
Миколаївна 

(73) ПОЗДЄЄВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, ЧЕРКАСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМ. ГЕРОЇВ ЧОР-
НОБИЛЯ МНС УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ 
СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТ-
РУКЦІЙ В УМОВАХ ПОЖЕЖІ 

(57) Спосіб визначення несучої здатності стиснутих еле-
ментів залізобетонних конструкцій в умовах пожежі, 
що використовує випробування бетонних зразків при 
одночасному нагріванні і стисканні, що реалізується 
на установці, що містить муфельну піч та гідравліч-
ний домкрат, який відрізняється тим, що суцільний 
циліндричний бетонний зразок, що моделює певний 
шар елемента конструкції, нагрівають у відповіднос-
ті до режиму, попередньо розрахованого для про-
гріву цього шару елемента за стандартною темпе-
ратурною кривою пожежі, і одночасно стискають із 
навантаженням, що відповідає напруженню у шарах 
елемента за розрахунковою схемою конструкції, про-
тягом часу, який визначається межею вогнестійкос-
ті, що вимагається, у разі руйнування зразка випро-
бування припиняють, зразки, що не зруйнувалися, 
випробують на стискання на розривній машині або 
випробувальному пресі і розраховують залишкову 
несучу здатність елемента за отриманими даними.   

 

(11) 85724  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01R 21/06 (2006.01) 
G01R 22/00  

(21) a200700698  (22) 23.01.2007  
(72) Черемісін Микола Михайлович, Мірошник Олександр 

Олександрович, Трибель Володимир Іванович 
(73) ЧЕРЕМІСІН МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ, МІРОШНИК 

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ТРИБЕЛЬ ВО-
ЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 

(54) ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
(57) Лічильник електричної енергії, що містить контактну 

колодку, датчики струму, датчики напруги, блок жи-
влення, мікроконтролер, гальванічну розв'язку, еле-
менти інтерфейсу, рідинно-кристалічний індикатор, 
енергонезалежну пам'ять, при цьому перший вихід 
контактної колодки підключено до входу датчиків 
струму, другий вихід контактної колодки підключено 

до входу датчиків напруги, третій вихід контактної 
колодки підключено до входу блока живлення, пер-
ший вихід якого підключено до першого входу мік-
роконтролера, до другого входу якого підключено пер-
ший вихід гальванічної розв'язки, до першого входу 
якої підключено елементи інтерфейсу, до першого 
входу яких підключено другий вихід блока живлен-
ня, до другого входу елементів інтерфейсу підклю-
чено четвертий вихід контактної колодки, а другий 
вихід гальванічної розв'язки підключено до входу 
контактної колодки, перший вихід мікроконтролера 
підключено до рідинно-кристалічного індикатора, дру-
гий вихід мікроконтролера підключено до енергоне-
залежної пам'яті, який відрізняється тим, що до 
нього введено датчик температури та аналого-циф-
ровий перетворювач, при цьому вихід датчика тем-
ператури підключено до третього входу мікроконт-
ролера, виходи датчиків струму підключено до пер-
шого входу аналого-цифрового перетворювача, ви-
ходи датчиків напруги підключено до другого входу 
аналого-цифрового перетворювача, третій вихід 
блока живлення підключено до третього входу ана-
лого-цифрового перетворювача, вихід якого підклю-
чено до другого входу гальванічної розв'язки. 

  

 

(11) 85749  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01R 35/00  

(21) a200703338  (22) 28.03.2007  
(72) Бутенко Олег Григорович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (УКРМЕТРТЕ-
СТСТАНДАРТ) 

(54) СПОСІБ ПОВІРКИ МАСШТАБНИХ ПЕРЕТВОРЮ-
ВАЧІВ НАПРУГ 

(57) 1. Спосіб повірки масштабних перетворювачів на-
пруг, при якому вирівнюють потенціали виходів до-
поміжного та того, що повіряють, масштабних пере-
творювачів напруг шляхом змінювання напруги дже-
рела живлення низької напруги одного з масштаб-
них перетворювачів напруг при рівності потенціалів 
на їх високовольтних входах, проводять виміри на-
пруг, за результатами оцінюють метрологічні харак-
теристики масштабного перетворювача напруг, що 
повіряють, який відрізняється тим, що змінюють 
напругу джерела живлення низької напруги масш-
табного перетворювача напруг, що повіряють, при-
чому виміри напруг проводять двічі в довільній по-
слідовності, а саме: між "нульовими" виходами масш-
табних перетворювачів напруг при рівності потенці-
алів на низьковольтних виходах та між низьковоль-
тними виходами масштабних перетворювачів нап-
руг при рівності потенціалів на "нульових" виходах.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
живленні напругою змінної сили струму змінюють 
напругу живлення та проводять виміри напруг за 
амплітудою та фазою. 
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G 11 

(11) 85662  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G11B 20/12 
G11B 20/10  

(21) 20040604785  (22) 05.12.2002  
(31) 01205133.0 
(32) 21.12.2001 
(33) EP 
(86) PCT/IB02/05225, 05.12.2002 
(72) Нійбоер Якоб Герріт, NL, Стек Альберт, NL, Схеп 

Корнеліс М., NL 
(73) КОНІНКЛІЙКЕ ФІЛІПС ЕЛЕКТРОНІКС Н.В., NL 
(54) НОСІЙ ЗАПИСУ ТА СКАНУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Оптичний носій запису для зберігання інформації 

користувача і керуючої інформації, причому керую-
ча інформація організована у блок кадрів однаково-
го розміру, який містить параметр, що показує за-
гальну кількість кадрів у блоці. 
2. Оптичний носій запису за п. 1, який відрізня-
ється тим, що параметр, що показує загальну кіль-
кість кадрів у блоці, міститься у кожному кадрі. 
3. Оптичний носій запису за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що у кожному кадрі записаний порядковий 
номер, який відображає положення даного кадру в 
блоці, а останній порядковий номер показує загаль-
ну кількість кадрів в блоці. 
4. Оптичний носій запису за п. 1 або п. 2, який від-
різняється тим, що щонайменше один із кадрів 
блока містить ідентифікатор типу керуючої інфор-
мації, записаної в даному кадрі. 
5. Оптичний носій запису за п. 1 або п. 2, який відріз-
няється тим, що на ньому записано декілька блоків, в 
яких міститься однакова керуюча інформація. 
6. Оптичний сканувальний пристрій для читання оп-
тичного носія запису за п. 1, який має головку чи-
тання і засіб обробки сигналів для відновлення 
інформації з носія запису, виконаний з можливістю 
зчитування параметра, що показує загальну кіль-
кість кадрів у блоці, і зчитування керуючої інформа-
ції з такої кількості кадрів, яка дорівнює загальній 
кількості кадрів у блоці. 
7. Оптичний сканувальний пристрій за п. 6, який 
відрізняється тим, що для читання оптичного носія 
запису за п. 3 засіб обробки виконаний з можливіс-
тю зчитування порядкового номера кадру. 
8. Оптичний сканувальний пристрій за п. 6 або п. 7, 
який відрізняється тим, що для читання оптичного 
носія запису за п. 5 засіб обробки виконаний з мож-
ливістю зчитування ідентифікатора типу керуючої 
інформації, записаної в даному кадрі. 
9. Спосіб виготовлення носія запису для зберігання 
інформації користувача і керуючої інформації, який 
включає операцію записування керуючої інформа-
ції, організованої у блок кадрів однакового розміру, 
причому кожний блок містить параметр, що показує 
загальну кількість кадрів у блоці. 

  

 

G 21 

(11) 85813  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G21C 7/00 
G21C 17/00  

(21) a200811450  (22) 23.09.2008  
(72) Бахмач Євгеній Степанович 
(73) БАХМАЧ ЄВГЕНІЙ СТЕПАНОВИЧ 
(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕН-

НЯ ОРГАНІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЯДЕРНОГО РЕАК-
ТОРА 

(57) 1. Система керування і контролю положення органів 
регулювання ядерного реактора, що містить мно-
жину каналів формування команд керування, кожен 
з яких складається із пристрою вводу вхідних сиг-
налів, пристрою формування команд керування, при-
строю розмноження сигналів, пристрою оптичного 
зв'язку і множину каналів силового керування орга-
нами регулювання, кожен з яких містить блок сило-
вого керування, яка відрізняється тим, що канал 
силового керування додатково містить резервний 
блок силового керування з функціями основного бло-
ка силового керування, система додатково містить 
пристрій прийому команд керування, при цьому 
кожний блок силового керування з'єднаний з двома 
пристроями прийому команд керування, пристрій 
формування команд керування містить вхідний ре-
гістр, блок алгоритмів і мажоритарний блок, при цьо-
му блок алгоритмів з'єднаний з вхідним регістром 
для отримання цифрових значень команд керуван-
ня, де кожний блок алгоритмів з'єднаний з кожним 
каналом формування команд керування для отри-
мання декількох цифрових значень команд керу-
вання від вхідних регістрів, мажоритарний блок з'єд-
наний з блоком алгоритмів, де кожний мажоритар-
ний блок з'єднаний з кожним каналом формування 
команд керування для отримання декількох сигна-
лів від блоків алгоритмів, пристрій прийому команд 
керування з'єднаний з каналом формування команд 
керування для отримання команд керування від 
пристроїв оптичного зв'язку, де кожний із пристроїв 
прийому команд керування з'єднаний з кожним ка-
налом формування команд керування для отриман-
ня декількох команд керування від пристроїв оптич-
ного зв'язку. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що блок 
силового керування основний і блок силового керу-
вання резервний є абсолютно автономними при-
строями і підключені паралельно до блока електро-
магнітів приводу, при цьому відключення або зво-
ротне підключення кожного з блоків силового керу-
вання не залежить одне від одного. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вхід-
ний регістр з'єднаний з пристроєм вводу вхідних си-
гналів для отримання цифрових значень команд 
керування, блок алгоритмів з'єднаний з вхідним ре-
гістром для отримання цифрових значень команд ке-
рування, де кожний блок алгоритмів з'єднаний з кож-
ним каналом формування команд керування для 
отримання декількох цифрових значень команд ке-
рування від вхідних регістрів, при цьому блок ал-
горитмів логічно обробляє цифрові значення ко-
манд керування і генерує вихідний сигнал на мажо-
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ритарний блок, мажоритарний блок з'єднаний з бло-
ком алгоритмів для отримання команд керування 
від блока алгоритмів, де кожний мажоритарний блок 
з'єднаний з кожним із каналів формування команд 
керування для отримання декількох команд керу-
вання від блоків алгоритмів, при цьому мажоритар-
ний блок формує і генерує сигнал групового і індиві-
дуального керування  (ГІК) і команд керування, як-
що отримані сигнали хоча б від двох каналів, прист-
рій прийому команд керування з'єднаний з каналом 
формування команд керування для прийому команд 
керування від пристроїв оптичного зв'язку, де кож-
ний пристрій прийому команд керування з'єднаний з 
кожним каналом формування команд керування для 
отримання декількох команд керування від пристро-
їв оптичного зв'язку, при цьому пристрій прийому ко-
манд керування формує та генерує сигнал ГІК і ко-
манд керування, якщо отримані команди керування 
хоча б від двох каналів формування команд керу-
вання, а  кожний блок силового керування з'єднаний 
з двома пристроями прийому команд керування. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що лінії 
передачі команд керування та попереджувального 
захисту являють собою оптичні канали зв'язку, які 
включають триканальну оптичну мережу "точка-то-
чка" з триканальним часовим резервуванням по ко-
жному каналу, лінії проходження сигналів аварійно-
го захисту являють собою прямі електричні трика-
нальні зв'язки. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що стру-
ктура передачі сигналів аварійного захисту до вихі-
дних сигналів реалізована через різні субблоки трьох 
каналів з активним розмноженням для кожного ор-
гану регулювання та за принципом "активного по-
водження" при відмові. 
6. Система керування і контролю положення органів 
регулювання ядерного реактора, що містить мно-
жину каналів формування команд керування і мно-
жину каналів силового керування, кожний з яких міс-
тить блок силового керування, яка відрізняється 
тим, що блок силового керування містить пристрій 
електроніки і пристрій силових приладів. 
7. Система керування і контролю положення органів 
регулювання ядерного реактора, що містить мно-
жину каналів формування команд керування, кож-
ний із яких включає пристрій розмноження сигналів 
і множину каналів силового керування, кожний із 
яких включає блок силового керування основний і 
блок силового керування резервний, яка відрізня-
ється тим, що в канал формування команд керування 
додатково введений пристрій розмноження сигна-
лів, до того ж пристрій розмноження сигналів міс-
тить вузол прийому та змішування команд приско-
реного попереджувального захисту (ППЗ) і аварій-
ного захисту (AЗ) та розмноження, вузол розмножен-
ня команд AЗ, при цьому вузол розмноження ко-
манд AЗ з'єднаний з вузлом прийому, змішування 
команд ППЗ і AЗ та розмноження для отримання 
вхідних сигналів, де кожний вузол розмноження ко-
манд AЗ з'єднаний з кожним із каналів формування 
команд керування для отримання декількох сигна-
лів від вузла прийому і змішування команд ППЗ і AЗ 
та розмноження, при цьому вузол розмноження ко-
манд AЗ генерує вихідні команди AЗ на блок сило-
вого керування, якщо отриманий сигнал хоча б від 
двох каналів формування команд керування, кож-

ний блок силового керування з'єднаний з пристроєм 
розмноження сигналів для отримання команд AЗ, 
де кожний блок силового керування з'єднаний з 
кожним із каналів формування команд керування 
для отримання декількох команд AЗ від кожного із 
пристроїв розмноження сигналів, причому кожний 
блок силового керування генерує сигнал AЗ, якщо 
отримані сигнали хоча б від двох каналів. 
8. Система за п. 7, яка відрізняється тим, що лінії 
передачі команд керування та попереджувального 
захисту являють собою оптичні канали зв'язку, які 
включають триканальну оптичну мережу "точка-точ-
ка" з триканальним часовим резервуванням по кож-
ному каналу, лінії проходження сигналів аварійного 
захисту являють собою прямі електричні триканальні 
зв'язки. 
9. Система за п. 7, яка відрізняється тим, що стру-
ктура передачі сигналів аварійного захисту до вихі-
дних сигналів реалізована через різні субблоки трьох 
каналів з активним розмноженням для кожного ор-
гану регулювання та за принципом "активного по-
водження" при відмові. 

  

 

(11) 85801  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G21C 21/00 
G21D 1/02  

(21) a200801824  (22) 12.02.2008  
(72) Синєбоков Євген Андрійович 
(73) СИНЄБОКОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ БУДІВНИЦТВА АЕС 
(57) Спосіб будівництва АЕС, що полягає в будівництві 

атомного реактора, декількох послідовно включе-
них контурів передачі тепла з активної зони атом-
ного реактора зі встановленою в одному з контурів 
паровою турбіною з електрогенератором і систе-
мою охолоджування робочої рідини і системи вида-
лення (каналізування) рідких слаборадіоактивних 
технологічних відходів, який відрізняється тим, що 
АЕС встановлюють на природному або штучному 
острові Чорного моря на віддаленні від берегової 
мережі не менше довжини радіуса санітарної захи-
сної зони, охолоджувач зі встановленою в його кон-
турі додатковою турбіною з електрогенератором 
розташовують в шарах вод Чорного моря вище вер-
хнього рівня розповсюдження сірководневої зони, а 
випуск системи видалення (каналізування) рідких 
слаборадіоактивних відходів розташовують нижче за 
верхній рівень розповсюдження сірководневої зони.   

  

 

(11) 85806  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G21F 9/04  

(21) a200804739  (22) 14.04.2008  
(72) Руденко Леонід Іванович, Гуменна Олеся Анатолі-

ївна, Джужа Олег Віталійович, Хан Валерій Єн-Ільє-
вич, Вортман Марина Яківна, Шевчук Олександр Во-
лодимирович, Клименко Ніна Сергіївна, Шевченко 
Валерій Васильович 
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(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕ-
КУЛЯРНИХ СПОЛУК НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ 
ВІДХОДІВ ВІД ТРАНСУРАНОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ І 
УРАНУ 

(57) Спосіб очищення води і рідких радіоактивних відхо-
дів (РРВ) від трансуранових елементів і урану шля-
хом обробки води або РРВ високомолекулярним 
компонентом - комплексоутворювачем, осаджен-
ням отриманого комплексу та подальшою їх ульт-
рафільтрацією на твердих полімерних або неорга-
нічних мембранах з середнім діаметром пор від 
0,01 до 0,10 мкм, який відрізняється тим, що як 
високомолекулярний комплексоутворювач викорис-
товують фосфоровмісний аддукт (ФА) структурної 
формули: 
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де R - радикал аліфатичного етеру лінійної будови -
СН2- СН2-О- СН2- СН2- (II) та ФА розгалуженої бу-
дови - аліфатичний етер розгалуженої будови (III) 
такої структурної формули: 
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, 
X+Y+Z=10, 
при концентрації урану до 40 мг/дм3, активності 
238,239,240Pu до 1.104 Бк/дм3, 241Am до 3.104 Бк/дм3, 
244Сm до 1.104 Бк/дм3 та масовому співвідношенні 
ФА та урану (1-6):1 і рН розчину 5,5-6. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 85784  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H01F 27/42 
G01R 19/00  

(21) a200709991  (22) 06.09.2007  
(72) Кизилов Володимир Улянович, Рудевіч Наталія Ва-

лентинівна 
(73) КИЗИЛОВ ВОЛОДИМИР УЛЯНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮ-

ВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ 
(57) 1. Пристрій підвищення точності вимірювальних 

трансформаторів напруги, що складається з першо-
го трансформатора напруги, первинна обмотка яко-
го підключена до джерела вимірюваної напруги, а 
вторинна обмотка з'єднана першим кінцем з наван-
таженням, другий кінець якого підключений до загаль-
ної точки пристрою, перший кінець вторинної обмотки 
другого трансформатора напруги підключений до 
одного входу операційного підсилювача, який від-
різняється тим, що другий кінець вторинної обмот-
ки першого трансформатора напруги з'єднаний з дру-
гим кінцем навантаження та з другим кінцем вто-
ринної обмотки другого трансформатора напруги, 
другий вхід операційного підсилювача підключений 
до виходу дільника напруги, підключеного до кінців 
вторинної обмотки першого трансформатора напруги, 
вихід операційного підсилювача підключений до од-
ного входу віднімача та першого кінця первинної об-
мотки другого трансформатора напруги, другий кі-
нець якої та другий вхід віднімача підключений до пер-
шого кінця вторинної обмотки першого трансфор-
матора напруги, вихід віднімача являє собою вихід 
пристрою. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що між 
загальною точкою вторинних обмоток трансформа-
торів напруг і загальним кінцем дільника напруги та 
навантаження включено резистор. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вклю-
чено трансформатор струму, первинна обмотка яко-
го включена в ланцюг струму вторинної обмотки пер-
шого трансформатора напруги, а вторинна обмот-
ка, яка навантажена на резистор, включена між дру-
гим входом операційного підсилювача і виходом діль-
ника напруги. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що  як 
віднімач використовується віднімач на операційно-
му підсилювачі. 

  

 

(11) 85796  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H01H 1/00 
H01R 13/00 
H02B 11/00  

(21) a200713318  (22) 23.05.2006  

(31) 10 2005 026 388.7 
(32) 02.06.2005 
(33) DE 
(86) PCT/EP2006/062513, 23.05.2006 
(72) Шмідт Маріо, DE 
(73) СІМЕНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(54) КОНТАКТНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Контактний пристрій (3; 40) з контактним блоком 

(15; 42) для створення електричного з'єднання між 
першим контактом (4; 49), який розташований неру-
хомо на висувному блоці (1) для низьковольтного 
розподільного пристрою (2), і другим контактом (5; 
54), який розташований нерухомо в розподільному 
пристрої, і із пристроєм (16; 41) для зсуву контакт-
ного блока від положення роз'єднання до комута-
ційного положення і назад, при якому контактний блок 
(15; 42) містить щонайменше один контактний еле-
мент (18; 45) і щонайменше одну заздалегідь пруж-
но натягуючу контактний елемент контактну пружи-
ну (19; 46), причому перша контактна поверхня (31; 
53) контактного елемента проходить таким чином, що 
вона при зсуві контактного блока від положення ро-
з'єднання до комутаційного положення і назад зна-
ходиться в електричному ковзному контакті з одним 
з контактів (4; 49), і при цьому друга контактна по-
верхня (32; 56) контактного елемента проходить 
так, що вона, у разі знаходження контактного блока 
в положенні роз'єднання, електрично відокремлена 
від іншого з контактів (5; 54), а у разі знаходження 
контактного блока у комутаційному положенні, зна-
ходиться в електричному контакті з іншим з контак-
тів, який відрізняється тим, що перша контактна 
поверхня (31; 53) і друга контактна поверхня (32; 
56) контактного елемента (18; 45) проходять пер-
пендикулярно одна до одної, причому додатково до 
одного контакта, на якому ковзає контактний еле-
мент, передбачений щонайменше один обмежуваль-
ний елемент (17; 50), який має обмежувальну поверх-
ню (36; 66), що проходить паралельно до другої кон-
тактної поверхні (32; 66), за допомогою якої меха-
нічно направляється контактний елемент. 
2. Контактний пристрій за пунктом 1, який відрізня-
ється тим, що щонайменше одна обмежувальна по-
верхня (36) виконана на пристрої (16) для зсуву кон-
тактного блока (15). 
3. Контактний пристрій за пунктом 2, який відрізня-
ється тим, що обмежувальна поверхня (36) викона-
на на напрямному штифті (35), який пронизує прий-
мальний отвір (34) контактного елемента (18). 
4. Контактний пристрій за будь-яким з пунктів 2 або 
3, який відрізняється тим, що щонайменше одна 
обмежувальна поверхня (36) є зміщуваною перпен-
дикулярно до другої контактної поверхні (32). 
5. Контактний пристрій за будь-яким з пунктів 1-4, 
який відрізняється тим, що пристрій (16) для зсуву 
контактного блока (15) містить поперечний штовхач 
(25) і опорне тіло (17), що створює обмежувальний 
елемент, причому опорне тіло утримується на по-
перечному штовхачі (25) з можливістю переміщен-
ня перпендикулярно до другої контактної поверхні 
(32) контактного елемента (18). 
6. Контактний пристрій за пунктом 5, який відрізня-
ється тим, що напрямний штифт (35) виконаний на 
опорному тілі. 
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7. Контактний пристрій за будь-яким з пунктів 5 або 
6, який відрізняється тим, що на поперечному што-
вхачі (25) утримується з можливістю переміщення 
велика кількість опорних тіл. 
8. Контактний пристрій за будь-яким з пунктів 1-7, 
який відрізняється тим, що контактний елемент 
(18) утворений плоскою U-подібною пластиною. 
9. Контактний пристрій за пунктом 8, який відрізня-
ється тим, що вільні полиці (28) U-подібної пласти-
ни на звернених одна до одної сторонах мають кон-
тактне потовщення (29). 
10. Контактний пристрій за будь-яким з пунктів 8 або 
9, який відрізняється тим, що контактна пружина 
(19) виконана у вигляді U-подібної плоскої пружини, 
яка заздалегідь пружно натягує одну відносно іншої 
вільні полиці U-подібної пластини. 
11. Контактний пристрій за пунктом 1, який відріз-
няється тим, що обмежувальний елемент (50) міс-
тить кріпильні елементи (62), за допомогою яких він 
є таким, що нерухомо фіксується до одного (49) з 
контактів. 
12. Контактний пристрій за пунктом 11, який відріз-
няється тим, що обмежувальний елемент (50) міс-
тить напрямну рейку (65), причому дві плоскі сторо-
ни напрямної рейки служать як обмежувальні по-
верхні (66) для щонайменше двох виконаних у виг-
ляді контактних пальців контактних елементів (45), і 
при цьому кожний з обох контактних пальців зазда-
легідь натягнутий за допомогою відповідно однієї пру-
жини (46) по відношенню до однієї з обмежуваль-
них поверхонь (66). 
13. Контактний пристрій за пунктом 12, який відріз-
няється тим, що напрямна рейка (65) на своєму 
одному кінці є звуженою так, що протилежно лежачі 
контактні пальці, які рухаються вздовж рейки, нап-
равляються один до одного під дією пружинної сили. 
14. Контактний пристрій за будь-яким з пунктів 1-13, 
який відрізняється тим, що обмежувальний еле-
мент (17; 50) виконаний у вигляді пластмасової 
фасонної деталі. 
15. Висувний блок (1) для низьковольтного розпо-
дільного пристрою (2) з контактним пристроєм (3; 
40) для створення електричного з'єднання між пер-
шим контактом (4; 49), який розташований нерухо-
мо на висувному блоці, і другим контактом (5; 54), який 
розташований нерухомо у розподільному пристрої, 
який відрізняється тим, що контактний пристрій (3; 
40) виконаний за будь-яким з пунктів 1-14 формули 
винаходу, причому пристрій (16; 41) для зсуву кон-
тактного блока утримується на висувному блоці. 
16. Висувний блок за пунктом 15, який відрізняєть-
ся тим, що перший контакт (4; 49) виконаний у виг-
ляді плоскої пластини. 
17. Висувний блок за пунктом 16, який відрізняєть-
ся тим, що плоска пластина на зверненій до контак-
тного елемента (18; 45) стороні оснащена контакт-
ними горбиками (37; 51). 
18. Висувний блок за будь-яким з пунктів 16 або 17, 
який відрізняється тим, що плоска пластина має 
виступи (12), які проходять перпендикулярно до на-
пряму зсуву (26) контактного блока (15) і входять у 
зчеплення у відповідні виїмки (13) нерухомо фіксо-
ваної на висувному блоці (1) корпусної деталі (11). 
19. Низьковольтний розподільний пристрій (2) з ви-
сувним блоком (1) і з контактним пристроєм (3; 40) 
для створення електричного з'єднання між першим 

контактом (4; 49), який розташований нерухомо на 
висувному блоці (1), і другим контактом (5; 54), який 
розташований нерухомо у розподільному пристрої, 
який відрізняється тим, що контактний пристрій (3; 
40) виконаний за будь-яким з пунктів 1-14 формули 
винаходу, причому засіб для зсуву контактного бло-
ка утримується на каркасі розподільного пристрою. 
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чук Богдан Миколайович, Будзуляк Іван Михайло-
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(73) ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

(54) ГАЛЬВАНІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТА СПОСІБ ОДЕРЖАН-
НЯ ДЛЯ НЬОГО КАТОДНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) 1. Гальванічний елемент, що містить літієвий анод і 
катод з твердофазного активного матеріалу у сумі-
ші з ацетиленовою сажею, розділені сепаратором і 
поміщені з електролітом із одномолярного розчину 
LiBF4 в γ-бутиролактоні в металевий герметизова-
ний корпус, який відрізняється тим, що як актив-
ний матеріал катода використовують допований вуг-
лецем діоксид титану анатазної модифікації з вміс-
том струмопровідних частинок ацетиленової сажі 
10 або 15 мас. %, відповідно КТГ-10 або КТГ-15. 
2. Спосіб одержання активного матеріалу катода 
гальванічного елемента за п. 1, що включає рідко-
фазний гідроліз чотирихлористого титану у кислому 
середовищі з етиловим спиртом до припинення га-
зовиділення, репульпацію одержаної густої суспен-
зії водою, її концентрування шляхом випаровуван-
ня, промивання і сушіння продукту та конденсацію 
газоподібного хлористого водню і випарів із процесу 
концентрування суспензії, який відрізняється тим, 
що перед процесом рідкофазного гідролізу чотирихло-
ристого титану у нього вводять порошок ацетилено-
вої сажі у кількості 7,7-7,9 або 11,2-11,4 % від ваги 
чотирихлористого титану, а концентровану суспен-
зію продукту перед сушінням при температурі 100-
120 °С додатково репульпують водою та подають 
на виморожування протягом 1,5-2,5 діб і визрівання 
протягом 48 годин. 
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Луто Маріуш, PL/PL, Махонен Пентті, FI/FI 
(73) АББ РІСЬОЧ ЛТД, CH 
(54) ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ 

СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 
(57) 1. Пристрій захисту для трансформаторів середньої 

напруги, який включає послаблюючий резистор, з'єд-
наний з відкритою схемою з'єднання трикутником трьох 
додаткових вторинних обмоток трьох однофазних 
трансформаторів (VT1, VT2, VT3), які відключають-
ся перемикальним пристроєм, який відрізняється 
тим, що перемикальний пристрій представлений у 
формі термічного запобіжника (2), який з'єднаний 
послідовно між входом додаткової вторинної обмот-
ки одного з однофазних трансформаторів (VT1, VT2, 
VT3) і послаблюючим резистором R1 за допомогою 
елемента із граничною напругою і струмовою ха-
рактеристикою (1). 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що тер-
мічний запобіжник (2) представлений у формі біме-
талічного переривника ланцюга (TF1), а елемент із 
граничною напругою і струмовою характеристикою 
представлений у формі двох діодів Zener (D1, D2), 
пушпульно з'єднаних один з одним. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що тер-
мічний запобіжник (2) представлений у формі ре-
зистора РТС, а елемент із граничною напругою і 
струмовою характеристикою представлений у фор-
мі двох діодів Zener, пушпульно з'єднаних один з од-
ним. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
термічний запобіжник (2) є резистором РТС, а еле-
мент із граничною напругою і струмовою характе-
ристикою є варистором. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що тер-
мічний запобіжник (2) є біметалічним переривником 
ланцюга (TF1), а елемент із граничною напругою і 
струмовою характеристикою є варистором. 
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(73) БОГАЧЕВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, КАЛУ-
ГІН ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, КОСТЕНКО КОС-
ТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ, МИЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР 
СЕРГІЙОВИЧ 

(54) РЕГУЛЯТОР НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ 
(57) Регулятор напруги змінного струму, який містить 

вхідний фільтр низької частоти, послідовний ключ, 
паралельний ключ, дросель, вихідний фільтр низь-
кої частоти, вихідне реле, який відрізняється тим, 
що додатково містить вхідне реле і паралельне ре-
ле, при цьому вихід вхідного фільтра низької часто-
ти з'єднаний із другим входом паралельного реле і 

другим входом вхідного реле, третій вхід якого з'єд-
наний із входом дроселя, а перший вхід  з'єднаний 
із входом вихідного фільтра низької частоти і пер-
шим входом вихідного реле, другий вхід якого з'єд-
наний із загальним ланцюгом, а третій вхід з'єдна-
ний з виходом послідовного ключа, вхід якого з'єд-
наний з виходом дроселя і входом паралельного клю-
ча, вихід якого з'єднаний із третім входом паралель-
ного реле, перший вхід якого з'єднаний із загальним 
ланцюгом, крім того, вхідне реле виконане з можли-
вістю комутації його третього входу з його першим 
входом або другим входом, при цьому паралельне 
реле виконане з можливістю комутації його третьо-
го входу із першим входом при комутації другого і тре-
тього входів вхідного реле та з можливістю комута-
ції третього входу із другим входом  при комутації 
першого і третього входів вхідного реле, а вихідне 
реле виконане з можливістю комутації його третьо-
го входу із першим входом при комутації другого і 
третього входів вхідного реле та з можливістю ко-
мутації третього входу із другим входом  при кому-
тації першого і третього входів вхідного реле, при-
чому послідовний ключ виконаний з можливістю за-
микання при розімкненому паралельному ключі та з 
можливістю розмикання при замкненому паралель-
ному ключі. 
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КАНАЛАМ КЕРУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗВ'ЯЗКУ 
(57) 1. Спосіб виділення потужності конкретним каналам 

керування для віддалених станцій, при цьому спо-
сіб містить етапи, на яких: 
A) сортують множину терміналів доступу в порядку 
зростання необхідної потужності каналу керування 
доступом до передавального середовища (МАС) на 
множину елементів дозволу; 
B) якщо два або більше терміналів доступу мають 
однакову необхідну потужність МАС-каналу, сорту-
ють термінали доступу з однаковою необхідною по-
тужністю МАС-каналу в порядку зменшення співвід-
ношення "сигнал-інтерференція і шум" лінії зворот-
ного зв'язку (FL_SINR); 
C) визначають загальну доступну потужність ARQ 
на основі загальної потужності МАС-каналу, загаль-
ної потужності, що виділяється каналам керування 
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потужністю зворотного зв'язку (RPC), і загальної по-
тужності, що виділяється каналам бітів активності 
зворотного зв'язку (RAB); 
D) порівнюють загальну доступну потужність ARQ із 
загальною необхідною потужністю ARQ терміналів 
доступу; і 
E) якщо загальна доступна потужність ARQ менша 
загальної необхідної потужності ARQ терміналів 
доступу у відповідь на етап D: 
a) зменшують виділення потужності користувачам в 
одному з елементів дозволу з найбільш високою 
необхідною потужністю ARQ із заздалегідь визна-
ченим приростом доти, доки не досягнуте заздале-
гідь визначене максимальне зменшення; 
b) зменшують виділення потужності користувачам в 
кожному з елементів дозволу, що залишилися, в по-
рядку зменшення необхідної потужності ARQ із заз-
далегідь визначеним приростом доти, доки не досяг-
нуте заздалегідь визначене максимальне зменшен-
ня; і 
c) якщо загальна доступна потужність ARQ менша 
загальної необхідної потужності ARQ, повторюють 
етапи а) та b) доти, доки загальна доступна потуж-
ність ARQ не стає більшою або рівною загальній 
необхідній потужності ARQ. 
2. Спосіб за п. 1, в якому етап, на якому визначають 
загальну доступну потужність ARQ, містить етап, на 
якому віднімають загальну потужність, що виділя-
ється RPC-каналам, і загальну потужність, що виді-
ляється RAB-каналам, із загальної потужності МАС-
каналу. 
3. Спосіб за п. 1, який також містить етапи, на яких: 
Е) якщо загальна доступна потужність ARQ більша 
загальної необхідної потужності ARQ терміналів до-
ступу у відповідь на етап D: 
a) посилюють виділення потужності терміналам дос-
тупу, що залишилися, в порядку зменшення FL_SINR; і 
b) посилюють виділення потужності ARQ-каналам 
всіх активних терміналів доступу із заздалегідь ви-
значеними приростами доти, доки не досягнуте заз-
далегідь визначене максимальне збільшення. 
4. Спосіб за п. 1, в якому етап, на якому визначають 
загальну доступну потужність ARQ, містить етапи, 
на яких: 
- виділяють першу заздалегідь визначену частину 
загальної потужності МАС-каналу RAB-каналам в 
стільнику; і 
- виділяють не більше ніж другу заздалегідь визна-
чену частину загальної потужності МАС-каналу RPC-
каналам в стільнику. 
5. Спосіб за п. 4, який також містить етапи, на яких: 
- обчислюють загальну необхідну потужність ARQ 
для всіх терміналів доступу в стільнику; 
- визначають, чи включають в себе термінали дос-
тупу один або більше терміналів доступу без пере-
дачі обслуговування, які не змогли декодувати па-
кет після останнього субпакета пакета; 
- якщо термінали доступу включають в себе один 
або більше терміналів доступу без передачі обслу-
говування, які не змогли декодувати пакет після ос-
таннього субпакета, визначають, чи більше співвід-
ношення "сигнал-інтерференція і шум" лінії прямого 
зв'язку (FL_SINR) кожного з терміналів доступу без 
передачі обслуговування, які не змогли декодувати 
пакет після останнього субпакета, ніж заздалегідь 
визначений поріг; 

- якщо FL_SINR більше, ніж заздалегідь визначений 
поріг, виділяють перший заздалегідь визначений рі-
вень потужності каналу з розширеним автозапитом 
на повторну передачу (E-ARQ) кожного з терміналів 
доступу без передачі обслуговування, які не змогли 
декодувати пакет після останнього субпакета і які 
мають FL_SINR більше, ніж заздалегідь визначений 
поріг; і 
- виділяють другий заздалегідь визначений рівень 
потужності E-ARQ-каналу в іншому випадку. 
6. Спосіб за п. 1, який також містить етап, на якому 
виділяють потужність МАС-каналу, яка залишилася, 
ARQ-каналам всіх терміналів доступу, які розгляда-
ють стільник як обслуговуючий стільник. 
7. Спосіб за п. 6, в якому етап, на якому виділяють 
потужність МАС-каналу, яка залишилася, ARQ-кана-
лам всіх терміналів доступу, які розглядають стіль-
ник як обслуговуючий стільник, містить етапи, на 
яких: 
- ранжують всі термінали доступу в порядку згідно з 
FL_SINR кожного з терміналів доступу; 
- задають параметру М первинне значення 0; 
- виділяють потужність ARQ-каналу даному одному 
з терміналів доступу, які розглядають стільник як 
обслуговуючий стільник, відповідно до етапів, на 
яких: 
a) якщо FL_SINR<-x-M, де х - це заздалегідь визна-
чене число, виділяють перший заздалегідь визначе-
ний рівень потужності ARQ-каналу одному даному тер-
міналу доступу; 
b) якщо -x-M<FL_SINR<x-M, виділяють другий заз-
далегідь визначений рівень потужності ARQ-каналу 
даному терміналу доступу; і 
c) якщо FL_SINR>x-M, виділяють третій заздалегідь 
визначений рівень потужності ARQ-каналу даному 
терміналу доступу; і 
- якщо потужність МАС-каналу, яка залишилася, ви-
черпана, 
- збільшують М на 1; і 
- повторюють етапи а)-с) доти, доки частина потуж-
ності МАС-каналу, яка залишилася, не буде виділе-
на ARQ-каналам всіх терміналів доступу, які розгля-
дають стільник як обслуговуючий стільник. 
8. Спосіб за п. 7, який також містить етапи, на яких: 
- визначають, чи має М значення більше 0 після то-
го, як всім терміналам доступу, що розглядають стіль-
ник як обслуговуючий стільник, виділена потужність 
ARQ-каналу; 
- якщо М більше 0, 
- задають прапор ARQMode; і 
- встановлюють один або більше терміналів досту-
пу, одержаних стільником, в режим амплітудної ма-
ніпуляції (ООК). 
9. Спосіб за п. 8, який також містить етапи, на яких: 
- визначають, чи має М значення більше 0 для заз-
далегідь визначеного числа послідовних часових 
інтервалів; 
- якщо М дорівнює 0 для заздалегідь визначеного 
числа послідовних часових інтервалів, 
- скидають до нуля прапор ARQMode; і 
- встановлюють один або більше терміналів досту-
пу, одержаних стільником, в біполярний режим. 
10. Спосіб за п. 9, який також містить етапи, на яких: 
- визначають, чи доступна потужність МАС-каналу, яка 
залишилася, після того, як ARQ-каналам всіх тер-
міналів доступу, які розглядають стільник як об-
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слуговуючий стільник, виділена потужність МАС-ка-
налу і М дорівнює 0; і 
- якщо потужність МАС-каналу, яка залишилася, 
доступна після того, як ARQ-каналам всіх терміна-
лів доступу, які розглядають стільник як обслугову-
ючий стільник, виділена потужність МАС-каналу і М 
дорівнює 0, виділяють потужність МАС-каналу, яка 
залишилася, ARQ-каналам одного або більше тер-
міналів доступу з м'якою передачею обслуговуван-
ня, які не розглядають стільник як обслуговуючий 
стільник і які успішно декодували пакет до остан-
нього субпакета пакета. 
11. Спосіб за п. 10, який також містить етап, на яко-
му ранжують термінали доступу з м'якою переда-
чею обслуговування, які не розглядають стільник як 
обслуговуючий стільник і які успішно декодували па-
кет до останнього субпакета, в порядку згідно з 
FL_SINR кожного з терміналів доступу з м'якою пе-
редачею обслуговування, які не розглядають стіль-
ник як обслуговуючий стільник і які успішно декоду-
вали пакет до останнього субпакета. 
12. Спосіб за п. 11, в якому заздалегідь визначений 
рівень потужності виділяється ARQ-каналам термі-
налів доступу з м'якою передачею обслуговування, 
які не розглядають стільник як обслуговуючий стіль-
ник і які успішно декодували пакет до останнього 
субпакета, згідно з ранжуванням доти, доки: 
- або ARQ-каналам всіх терміналів доступу з м'якою 
передачею обслуговування, які не розглядають стіль-
ник як обслуговуючий стільник і які успішно декоду-
вали пакет до останнього субпакета, не буде виді-
лена потужність МАС-каналу, 
- або потужність МАС-каналу, яка залишилася, біль-
ше недоступна. 
13. Спосіб за п. 12, який також містить етапи, на 
яких: 
- визначають, чи доступна потужність МАС-каналу, 
яка залишилася, після того, як ARQ-каналам всіх 
терміналів доступу з м'якою передачею обслугову-
вання, які розглядають стільник як обслуговуючий 
стільник і які успішно декодували пакет до останньо-
го субпакета, виділена потужність МАС-каналу; і 
- якщо потужність МАС-каналу, яка залишилася, дос-
тупна після того, як ARQ-каналам всіх терміналів 
доступу, які розглядають стільник як обслуговуючий 
стільник і які успішно декодували пакет до остан-
нього субпакета, виділена потужність МАС-каналу, 
виділяють потужність МАС-каналу, яка залишилася, 
ARQ-каналам одного або більше терміналів досту-
пу без передачі обслуговування. 
14. Машиночитаний носій, що реалізовує спосіб 
виділення потужності конкретним каналам керуван-
ня для віддалених станцій, при цьому спосіб містить 
етапи, на яких: 
A) сортують множину терміналів доступу в порядку 
зростання необхідної потужності каналу керування 
доступом до передавального середовища (МАС) на 
множину елементів дозволу; 
B) якщо два або більше терміналів доступу мають 
однакову необхідну потужність МАС-каналу, сорту-
ють термінали доступу з однаковою необхідною по-
тужністю МАС-каналу в порядку зменшення співвід-
ношення "сигнал-інтерференція і шум" лінії зворот-
ного зв'язку (FL_SINR); 
C) визначають загальну доступну потужність ARQ 
на основі загальної потужності МАС-каналу, загаль-

ної потужності, що виділяється каналам керування 
потужністю зворотного зв'язку (RPC), і загальної по-
тужності, що виділяється каналам бітів активності 
зворотного зв'язку (RAB); 
D) порівнюють загальну доступну потужність ARQ із 
загальною необхідною потужністю ARQ терміналів 
доступу; і 
E) якщо загальна доступна потужність ARQ менше 
загальної необхідної потужності ARQ терміналів 
доступу у відповідь на етап D: 
a) зменшують виділення потужності користувачам в 
одному з елементів дозволу з найбільш високою 
необхідною потужністю ARQ із заздалегідь визна-
ченим приростом доти, доки не досягнуте заздале-
гідь визначене максимальне зменшення; 
b) зменшують виділення потужності користувачам в 
кожному з елементів дозволу, що залишилися, в по-
рядку зменшення необхідної потужності ARQ із заз-
далегідь визначеним приростом доти, доки не до-
сягнуте заздалегідь визначене максимальне змен-
шення; і 
c) якщо загальна доступна потужність ARQ менше 
загальної необхідної потужності ARQ, повторюють 
етапи а) та b) доти, доки загальна доступна потуж-
ність ARQ не стає більшою або рівною загальній 
необхідній потужності ARQ. 
15. Машиночитаний носій за п. 14, в якому етап, на 
якому визначають загальну доступну потужність ARQ, 
містить етап, на якому віднімають загальну потуж-
ність, що виділяється RPC-каналам, і загальну по-
тужність, що виділяється RAB-каналам, із загальної 
потужності МАС-каналу. 
16. Машиночитаний носій за п. 14, в якому спосіб 
також містить етапи, на яких: 
Е) якщо загальна доступна потужність ARQ більше 
загальної необхідної потужності ARQ терміналів 
доступу у відповідь на етап D: 
a) посилюють виділення потужності терміналам дос-
тупу, що залишилися, в порядку зменшення FL_SINR; і 
b) посилюють виділення потужності ARQ-каналам 
всіх активних терміналів доступу із заздалегідь ви-
значеними приростами доти, доки не досягнуте заз-
далегідь визначене максимальне збільшення. 
17. Машиночитаний носій за п. 14, в якому етап, на 
якому визначають загальну доступну потужність ARQ, 
містить етапи, на яких: 
- виділяють першу заздалегідь визначену частину 
загальної потужності МАС-каналу RAB-каналам в 
стільнику; і 
- виділяють не більше, ніж другу заздалегідь визна-
чену частину загальної потужності МАС-каналу RPC-
каналам в стільнику. 
18. Машиночитаний носій за п. 17, в якому спосіб 
також містить етапи, на яких: 
- обчислюють загальну необхідну потужність ARQ 
для всіх терміналів доступу в стільнику; 
- визначають, чи включають в себе термінали дос-
тупу один або більше терміналів доступу без пере-
дачі обслуговування, які не змогли декодувати па-
кет після останнього субпакета пакета; 
- якщо термінали доступу включають в себе один 
або більше терміналів доступу без передачі обслу-
говування, які не змогли декодувати пакет після ос-
таннього субпакета, визначають, чи більше співвід-
ношення "сигнал-інтерференція і шум" лінії прямого 
зв'язку (FL_SINR) кожного з терміналів доступу без 
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передачі обслуговування, які не змогли декодувати 
пакет після останнього субпакета, ніж заздалегідь 
визначений поріг; 
- якщо FL_SINR більше, ніж заздалегідь визначений 
поріг, виділяють перший заздалегідь визначений рі-
вень потужності каналу з розширеним автозапитом 
на повторну передачу (E-ARQ) кожного з терміналів 
доступу без передачі обслуговування, які не змогли 
декодувати пакет після останнього субпакета і які 
мають FL_SINR більше, ніж заздалегідь визначений 
поріг; і 
- виділяють другий заздалегідь визначений рівень 
потужності E-ARQ-каналу в іншому випадку. 
19. Машиночитаний носій за п. 14, в якому спосіб 
також містить етап, на якому виділяють потужність 
МАС-каналу, яка залишилася, ARQ-каналам всіх 
терміналів доступу, які розглядають стільник як об-
слуговуючий стільник. 
20. Машиночитаний носій за п. 19, в якому етап, на 
якому виділяють потужність МАС-каналу, яка зали-
шилася, ARQ-каналам всіх терміналів доступу, які 
розглядають стільник як обслуговуючий стільник, 
містить етапи, на яких: 
- ранжують всі термінали доступу в порядку згідно з 
FL_SINR кожного з терміналів доступу; 
- задають параметру М первинне значення 0; 
- виділяють потужність ARQ-каналу даному одному 
з терміналів доступу, які розглядають стільник як 
обслуговуючий стільник, відповідно до етапів, на 
яких: 
а) якщо FL_SINR<-x-M, де х - це заздалегідь визна-
чене число, виділяють перший заздалегідь визначе-
ний рівень потужності ARQ-каналу одному даному 
терміналу доступу; 
b) якщо -x-M<FL_SINR<x-M, виділяють другий заз-
далегідь визначений рівень потужності ARQ-каналу 
даному терміналу доступу; і 
c) якщо FL_SINR>x-M, виділяють третій заздалегідь 
визначений рівень потужності ARQ-каналу даному 
терміналу доступу; і 
- якщо потужність МАС-каналу, яка залишилася, 
вичерпана, 
- збільшують М на 1; і 
- повторюють етапи а)-с) доти, доки частина потуж-
ності МАС-каналу, яка залишилася, не буде виділе-
на ARQ-каналам всіх терміналів доступу, які розгля-
дають стільник як обслуговуючий стільник. 
21. Машиночитаний носій за п. 20, в якому спосіб 
також містить етапи, на яких: 
- визначають, чи має М значення більше 0 після то-
го, як всім терміналам доступу, що розглядають стіль-
ник як обслуговуючий стільник, виділена потужність 
ARQ-каналу; 
- якщо М більше 0, 
- задають прапор ARQMode; і 
- встановлюють один або більше терміналів дос-
тупу, одержаних стільником, в режим амплітудної 
маніпуляції (ООК). 
22. Машиночитаний носій за п. 21, в якому спосіб 
також містить етапи, на яких: 
- визначають, чи має М значення більше 0 для заз-
далегідь визначеного числа послідовних часових ін-
тервалів; 
- якщо М дорівнює 0 для заздалегідь визначеного 
числа послідовних часових інтервалів, 
- скидають до нуля прапор ARQMode; і 

- встановлюють один або більше терміналів дос-
тупу, одержаних стільником, в біполярний режим. 
23. Машиночитаний носій за п. 22, в якому спосіб 
також містить етапи, на яких: 
- визначають, чи доступна потужність МАС-каналу, 
яка залишилася, після того, як ARQ-каналам всіх 
терміналів доступу, які розглядають стільник як об-
слуговуючий стільник, виділена потужність МАС-ка-
налу і М дорівнює 0; і 
- якщо потужність МАС-каналу, яка залишилася, 
доступна після того, як ARQ-каналам всіх терміна-
лів доступу, які розглядають стільник як обслуго-
вуючий стільник, виділена потужність МАС-каналу і 
М дорівнює 0, виділяють потужність МАС-каналу, яка 
залишилася, ARQ-каналам одного або більше тер-
міналів доступу з м'якою передачею обслуговуван-
ня, які не розглядають стільник як обслуговуючий 
стільник і які успішно декодували пакет до остан-
нього субпакета пакета. 
24. Машиночитаний носій за п. 23, в якому спосіб 
також містить етап, на якому ранжують термінали 
доступу з м'якою передачею обслуговування, які не 
розглядають стільник як обслуговуючий стільник і 
які успішно декодували пакет до останнього субпа-
кета, в порядку згідно з FL_SINR кожного з терміна-
лів доступу з м'якою передачею обслуговування, які 
не розглядають стільник як обслуговуючий стільник 
і які успішно декодували пакет до останнього субпа-
кета. 
25. Машиночитаний носій за п. 24, в якому заздале-
гідь визначений рівень потужності виділяється ARQ-
каналам терміналів доступу з м'якою передачею 
обслуговування, які не розглядають стільник як обс-
луговуючий стільник і які успішно декодували пакет 
до останнього субпакету, згідно з ранжуванням до-
ти, доки: 
- або ARQ-каналам всіх терміналів доступу з м'якою 
передачею обслуговування, які не розглядають стіль-
ник як обслуговуючий стільник і які успішно декоду-
вали пакет до останнього субпакета, не буде ви-
ділена потужність МАС-каналу, 
- або потужність МАС-каналу, яка залишилася, біль-
ше недоступна. 
26. Машиночитаний носій за п. 25, в якому спосіб 
також містить етапи, на яких: 
- визначають, чи доступна потужність МАС-каналу, 
яка залишилася, після того, як ARQ-каналам всіх 
терміналів доступу з м'якою передачею обслугову-
вання, які розглядають стільник як обслуговуючий 
стільник і які успішно декодували пакет до останньо-
го субпакета, виділена потужність МАС-каналу; і 
- якщо потужність МАС-каналу, яка залишилася, до-
ступна після того, як ARQ-каналам всіх терміналів 
доступу, які розглядають стільник як обслуговуючий 
стільник і які успішно декодували пакет до остан-
нього субпакета, виділена потужність МАС-каналу, 
виділяють потужність МАС-каналу, яка залишилася, 
ARQ-каналам одного або більше терміналів досту-
пу без передачі обслуговування. 
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(31) 60/601,267 
(32) 12.08.2004 
(33) US 
(86) PCT/KR2005/002643, 12.08.2005 
(72) Кім Міеонг-Чеол, KR/FR 
(73) ЕЛ ДЖІ ЕЛЕКТРОНІКС ІНК., KR 
(54) СИНХРОНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ КАНАЛУ КОНТРО-

ЛЮ "ТОЧКА-БАГАТО ТОЧОК" 
(57) 1. Спосіб отримання послуги "точка-багато точок" у 

системі бездротового зв′язку, який включає: 
передплату принаймні однієї послуги "точка-багато 
точок"; 
отримання спочатку контрольної інформації "точка-
багато точок", яка стосується першої послуги "то-
чка-багато точок" по каналу контролю "точка-багато 
точок" під час першого періоду модифікації; і 
отримання повідомлення по каналу контролю "то-
чка-багато точок" під час першого періоду модифі-
кації для індикації наявності другої контрольної ін-
формації "точка-багато точок", яка стосується дру-
гої послуги "точка-багато точок", під час другого пе-
ріоду модифікації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що канал 
контролю "точка-багато точок" не є каналом індика-
ції "точка-багато точок". 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що також 
включає отримання повідомлення по каналу інди-
кації "точка-багато точок" під час першого періоду 
модифікації. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що також 
включає отримання другої контрольної інформації 
"точка-багато точок" по каналу контролю "точка-ба-
гато точок" під час другого періоду модифікації. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дру-
гий період модифікації є найближчим наступним 
після першого періоду модифікації. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що послу-
га "точка-багато точок" є MBMS послугою. 
7. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що кана-
лом індикації "точка-багато точок" є MICH. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кана-
лом контролю "точка-багато точок" є МССН. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що повід-
омлення, яке отримується по каналу контролю "то-
чка-багато точок", включає інформаційний елемент, 
який вказує, чи має мобільний термінал продовжу-
вати зчитування каналу контролю "точка-багато то-
чок" під час другого періоду модифікації. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що ін-
формаційний елемент є інформаційним елементом 
продовження зчитування МССН. 
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що ін-
формаційний елемент міститься у повідомленні, 
яке періодично передається мережею для спові-
щення принаймні одного мобільного терміналу про 
зміну, яка стосується принаймні однієї послуги "точ-
ка-багато точок", доступної у поточному стільнику 
або сусідньому стільнику. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що по-
відомлення є повідомленням інформації про моди-
фіковані послуги MBMS. 
13. Спосіб передачі послуги "точка-багато точок" у 
системі бездротового зв′язку, який включає: 
спочатку передачу контрольної інформації "точка-
багато точок", яка стосується першої послуги "то-

чка-багато точок" по каналу контролю "точка-багато 
точок" під час першого періоду модифікації; і 
передачу повідомлення по каналу контролю "точка-
багато точок" під час першого періоду модифікації 
для індикації наявності другої контрольної інфор-
мації "точка-багато точок", яка стосується другої по-
слуги "точка-багато точок", під час другого періоду 
модифікації. 
14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ка-
нал контролю "точка-багато точок" не є каналом ін-
дикації "точка-багато точок". 
15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що та-
кож включає передачу повідомлення по каналу ін-
дикації "точка-багато точок" під час першого періоду 
модифікації. 
16. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що та-
кож включає передачу другої контрольної інформа-
ції "точка-багато точок" по каналу контролю "точка-
багато точок" під час другого періоду модифікації. 
17. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що 
другий період модифікації є найближчим наступним 
після першого періоду модифікації. 
18. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що по-
слуга "точка-багато точок" є MBMS послугою. 
19. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що ка-
налом індикації "точка-багато точок" є MICH. 
20. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що ка-
налом контролю "точка-багато точок" є МССН. 
21. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що по-
відомлення, яке передається по каналу контролю 
"точка-багато точок", включає інформаційний еле-
мент, який вказує, чи має мобільний термінал про-
довжувати зчитування каналу контролю "точка-ба-
гато точок" під час другого періоду модифікації. 
22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що ін-
формаційний елемент є інформаційним елементом 
продовження зчитування МССН. 
23. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що ін-
формаційний елемент міститься у повідомленні, 
яке періодично передається мережею для спові-
щення принаймні одного мобільного терміналу про 
зміну, яка стосується принаймні однієї послуги "то-
чка-багато точок", доступної у поточному стільнику 
або сусідньому стільнику. 
24. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що по-
відомлення є повідомленням інформації про моди-
фіковані послуги MBMS. 
25. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що по-
відомлення періодично передається по каналу кон-
тролю "точка-багато точок" протягом усього пер-
шого періоду модифікації. 
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(31) 60/601,267 
(32) 12.08.2004 
(33) US 
(86) PCT/KR2005/002564, 05.08.2005 
(72) Кім Міеонг-Чеол, KR/FR 
(73) ЕЛ ДЖІ ЕЛЕКТРОНІКС ІНК., KR 
(54) ПЕРЕРИВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМИ КОН-

ВЕРГЕНЦІЇ РІВНЯ ЧАСТОТИ 
(57) 1. Спосіб вибору стільника мобільним терміналом у 

системі бездротового зв'язку, який включає: приєд-
нання до послуги "точка - багато точок", яка має оп-
тимальну частоту; застосування схеми конвергенції 
рівня частоти для вибору стільника, причому схема 
конвергенції рівня частоти сприяє виборові стільни-
ка на оптимальній частоті; і переривання застосу-
вання схеми конвергенції рівня частоти за наявності 
пускової схеми. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
слуга "точка - багато точок" є MBMS послугою. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пус-
кова схема для переривання застосування схеми 
конвергенції рівня частоти має в основі процедуру, 
започатковану у мережі, яка не спрацьовує під час 
застосування схеми конвергенції рівня частоти. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що про-
цедура у мережі включає встановлення з'єднання з 
доменом базової мережі (CN). 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що домен 
CN є принаймні одним з доменів, до яких належать: 
домен комутації пакетів (PS); і домен комутації ка-
налів (CS). 
6. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що про-
цедура у мережі включає принаймні одну з проце-
дур, до яких належать: процедура доступу до PRACH; 
процедура контролю радіоресурсу (RRC) для пере-
дачі інформації до мережі; процедура доступу до 
середовища передачі даних (МАС) для передачі 
даних до мережі; і процедура вибору стільника на 
даній частоті згідно з командою, отриманою від 
мережі. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пус-
кова схема для переривання застосування схеми 
конвергенції рівня частоти включає отримання по-
відомлення, яке започатковує процедуру перекон-
фігурації. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пус-
кова схема для переривання застосування схеми 
конвергенції рівня частоти включає започаткування 
процедури вибору стільника на даній частоті згідно 
з командою, отриманою від мережі. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пере-
ривання застосування схеми конвергенції рівня ча-
стоти триває до закінчення часу таймера. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що тай-
мер запускається, коли схема конвергенції рівня 
частоти вперше переривається. 
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що тай-
мер запускається, коли процедура, започаткована у 
мережі, яка включає процедуру доступу до PRACH, 
не спрацьовує. 
12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що тай-
мер запускається, коли процедура, започаткована у 
мережі, яка включає процедуру доступу до середо-
вища передачі даних (МАС) для передачі даних до 
мережі, не спрацьовує. 

13. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що тай-
мер запускається, коли процедура, започаткована у 
мережі, яка включає процедуру вибору стільника на 
даній частоті згідно з командою, отриманою від ме-
режі, не спрацьовує. 
14. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що зна-
чення тривалості дії таймера отримується у систе-
мному інформаційному повідомленні від мережі. 
15. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що зна-
чення тривалості дії таймера є незмінним значен-
ням. 
16. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що та-
кож включає вибір стільника на частоті, відмінній від 
оптимальної частоти. 
17. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що та-
кож включає: започаткування процедури у мережі; і 
продовження переривання застосування схеми кон-
вергенції рівня частоти, доки не завершиться про-
цедура, започаткована у мережі. 
18. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що та-
кож включає: започаткування процедури у мережі; і 
роз'єднання зв'язку з доменом базової мережі (CN), 
коли завершується процедура, започаткована у 
мережі. 
19. Мобільний термінал для вибору стільника у сис-
темі бездротового зв'язку, який включає: засоби при-
єднання до послуги "точка - багато точок", яка має 
оптимальну частоту; засоби застосування схеми 
конвергенції рівня частоти для вибору стільника, 
причому схема конвергенції рівня частоти сприяє 
виборові стільника на оптимальній частоті; і засоби 
для переривання застосування схеми конвергенції 
рівня частоти за наявності пускової схеми. 
20. Мобільний термінал за п. 19, який відрізняєть-
ся тим, що послуга "точка - багато точок" є MBMS 
послугою. 
21. Мобільний термінал за п. 19, який відрізня-
ється тим, що пускова схема для переривання за-
стосування схеми конвергенції рівня частоти має в 
основі процедуру, започатковану у мережі, яка не 
спрацьовує під час застосування схеми конверген-
ції рівня частоти. 
22. Мобільний термінал за п. 21, який відрізня-
ється тим, що процедура у мережі включає встано-
влення з'єднання з доменом базової мережі (CN). 
23. Мобільний термінал за п. 22, який відрізня-
ється тим, що домен CN є принаймні одним з до-
менів, до яких належать: домен комутації пакетів 
(PS); і домен комутації каналів (CS). 
24. Мобільний термінал за п. 21, який відрізня-
ється тим, що процедура у мережі включає при-
наймні одну з процедур, до яких належать: проце-
дура доступу до PRACH; процедура контролю ра-
діоресурсу (RRC) для передачі інформації до ме-
режі; процедура доступу до середовища передачі 
даних (МАС) для передачі даних до мережі; і про-
цедура вибору стільника на даній частоті згідно з 
командою, отриманою від мережі. 
25. Мобільний термінал за п. 19, який відрізня-
ється тим, що пускова схема для переривання за-
стосування схеми конвергенції рівня частоти вклю-
чає отримання повідомлення, яке започатковує 
процедуру переконфігурації. 
26. Мобільний термінал за п. 19, який відрізня-
ється тим, що пускова схема для переривання за-
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стосування схеми конвергенції рівня частоти вклю-
чає започаткування процедури вибору стільника на 
даній частоті згідно з командою, отриманою від ме-
режі. 
27. Мобільний термінал за п. 19, який відрізняєть-
ся тим, що переривання застосування схеми конвер-
генції рівня частоти триває до закінчення часу тай-
мера. 
28. Мобільний термінал за п. 27, який відрізняєть-
ся тим, що таймер запускається, коли схема конвер-
генції рівня частоти вперше переривається. 
29. Мобільний термінал за п. 27, який відрізняєть-
ся тим, що таймер запускається, коли процедура, 
започаткована у мережі, яка включає процедуру 
доступу до PRACH, не спрацьовує. 
30. Мобільний термінал за п. 27, який відрізняєть-
ся тим, що таймер запускається, коли процедура, 
започаткована у мережі, яка включає процедуру дос-
тупу до середовища передачі даних (МАС) для пе-
редачі даних до мережі, не спрацьовує. 
31. Мобільний термінал за п. 27, який відрізняєть-
ся тим, що таймер запускається, коли процедура, за-
початкована у мережі, яка включає процедуру вибо-
ру стільника на даній частоті згідно з командою, 
отриманою від мережі, не спрацьовує. 
32. Мобільний термінал за п. 27, який відрізня-
ється тим, що значення тривалості дії таймера от-
римується у системному інформаційному повідом-
ленні від мережі. 
33. Мобільний термінал за п. 27, який відрізняєть-
ся тим, що значення тривалості дії таймера є нез-
мінним значенням. 
34. Мобільний термінал за п. 19, який відрізняєть-
ся тим, що також включає засоби для вибору стіль-
ника на частоті, відмінній від оптимальної частоти. 
35. Мобільний термінал за п. 19, який відрізняєть-
ся тим, що також включає: засоби для започатку-
вання процедури у мережі; і засоби для продовжен-
ня переривання застосування схеми конвергенції 
рівня частоти, доки не завершиться процедура, за-
початкована у мережі. 
36. Мобільний термінал за п. 19, який відрізня-
ється тим, що також включає: засоби для започат-
кування процедури у мережі; і засоби для роз'єд-
нання зв'язку з доменом базової мережі (CN), коли 
завершується процедура, започаткована у мережі. 
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ПОСЛУГИ "ТОЧКА-БАГАТО ТОЧОК" У БЕЗДРО-
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(57) 1. Спосіб контролювання абонентського обладнан-
ня (UE), здатного отримувати послугу "точка-багато 
точок" у системі бездротового зв'язку, який вклю-
чає: передплату послуги "точка-багато точок"; отри-
мання модифікованої контрольної інформації "точ-
ка-багато точок" від мережі протягом певного періо-
ду, причому контрольна інформація "точка-багато то-
чок" розділяється принаймні на модифіковану конт-
рольну інформацію "точка-багато точок" та немо-
дифіковану контрольну інформацію "точка-багато 
точок" у мережі; і визначення, чи включає модифіко-
вана контрольна інформація "точка-багато точок" 
інформацію, пов'язану з послугою "точка-багато то-
чок", що дозволяє отримувати послугу "точка-бага-
то точок". 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пев-
ний період включає кілька підперіодів. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що пев-
ний період є періодом модифікації. 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що підпе-
ріоди є періодами повторень. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мо-
дифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" включає індикатор змін та оновлену контро-
льну інформацію, пов'язану з індикатором змін. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що інди-
катор змін включає список послуг "точка-багато то-
чок", які змінюються у певний період. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що немо-
дифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" включає індикатор відсутності змін та неоно-
влену контрольну інформацію, пов'язану з індика-
тором відсутності змін. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що інди-
катор відсутності змін включає список послуг "точка-
багато точок", які не були модифіковані у певний 
період. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що також 
включає визначення, чи було контрольну інформа-
цію "точка-багато точок" належно отримано у пев-
ний попередній період. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що та-
кож включає визначення доцільності отримання онов-
леної контрольної інформації у певний період на 
основі індикатора змін, якщо контрольна інформа-
ція "точка-багато точок" була належно отримана у 
певний попередній період. 
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що та-
кож включає визначення доцільності отримання онов-
леної контрольної інформації та неоновленої конт-
рольної інформації у певний період на основі інди-
катора змін та індикатора відсутності змін, якщо конт-
рольна інформація "точка-багато точок" не була 
належно отримана у певний попередній період. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що та-
кож включає: отримання немодифікованої контро-
льної інформації "точка-багато точок" від мережі 
протягом певного періоду. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що та-
кож включає визначення, чи включає немодифіко-
вана контрольна інформація "точка-багато точок" 
інформацію, пов'язану з послугою "точка-багато то-
чок", що дозволяє отримувати послугу "точка- бага-
то точок". 
14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мо-
дифікована контрольна інформація "точка-багато 
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точок" включає інформацію про послугу "точка-ба-
гато точок". 
15. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що не-
модифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" включає інформацію про послугу "точка-ба-
гато точок". 
16. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що та-
кож включає повторне отримання модифікованої кон-
трольної інформації "точка-багато точок" протягом 
певного періоду, якщо модифікована контрольна ін-
формація "точка-багато точок" не була отримана 
належним чином. 
17. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що також 
включає повторне отримання немодифікованої конт-
рольної інформації "точка-багато точок" протягом 
певного періоду, якщо немодифікована контрольна 
інформація "точка-багато точок" не була отримана 
належним чином. 
18. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мо-
дифікована контрольна інформація "точка-багато то-
чок" отримується періодично протягом певного пері-
оду. 
19. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що мо-
дифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" отримується одноразово протягом кожного з 
періодів повторень. 
20. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мо-
дифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" не змінюється протягом певного періоду. 
21. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що не-
модифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" отримується періодично протягом певного 
періоду. 
22. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ме-
режа є наземною мережею радіозв'язку з абонен-
тами УМТС (UTRAN). 
23. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що та-
кож включає: встановлення з'єднання послуги "то-
чка-багато точок" між UE та мережею. 
24. Спосіб контролювання абонентського облад-
нання (UE), здатного отримувати послугу "точка-ба-
гато точок" у системі бездротового зв'язку, який 
включає: розділення контрольної інформації "точка-
багато точок" принаймні на модифіковану контро-
льну інформацію "точка-багато точок" та немодифі-
ковану контрольну інформацію "точка-багато то-
чок"; і передачу модифікованої контрольної інфор-
мації "точка-багато точок" на UE періодично протя-
гом певного періоду. 
25. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що мо-
дифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" включає індикатор змін та оновлену контро-
льну інформацію, пов'язану з індикатором змін. 
26. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що та-
кож включає: передачу немодифікованої контроль-
ної інформації "точка-багато точок" на UE протягом 
певного періоду. 
27. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що пе-
вний період включає кілька підперіодів. 
28. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що пе-
вний період є періодом модифікації. 
29. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що під-
періоди є періодами повторень. 
30. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що ін-
дикатор змін включає список послуг "точка-багато 
точок", які змінюються у певний період. 

31. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що не-
модифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" включає індикатор відсутності змін та неоно-
влену контрольну інформацію, пов'язану з індика-
тором відсутності змін. 
32. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що ін-
дикатор відсутності змін включає список послуг "то-
чка-багато точок", які не були модифіковані у пев-
ний період. 
33. Абонентське обладнання (UE), здатне отриму-
вати послугу "точка-багато точок" у системі бездро-
тового зв'язку, яке включає: засоби передплати по-
слуги "точка-багато точок"; засоби отримання мо-
дифікованої контрольної інформації "точка-багато 
точок" від мережі протягом певного періоду, при-
чому контрольна інформація "точка-багато точок" 
розділяється принаймні на модифіковану контро-
льну інформацію "точка-багато точок" та немодифі-
ковану контрольну інформацію "точка-багато точок" 
у мережі; і засоби визначення, чи включає модифі-
кована контрольна інформація "точка-багато точок" 
інформацію, пов'язану з послугою "точка-багато то-
чок", що дозволяє отримувати послугу "точка-ба-
гато точок". 
34. Абонентське обладнання за п. 33, яке відрізня-
ється тим, що модифікована контрольна інформа-
ція "точка-багато точок" включає індикатор змін та 
оновлену контрольну інформацію, пов'язану з інди-
катором змін. 
35. Абонентське обладнання за п. 33, яке відрізня-
ється тим, що також включає: засоби отримання 
немодифікованої контрольної інформації "точка-ба-
гато точок" від мережі протягом певного періоду. 
36. Мережа контролювання абонентського облад-
нання (UE), здатного отримувати послугу "точка-ба-
гато точок" у системі бездротового зв'язку, яка 
включає: засоби розділення контрольної інформації 
"точка-багато точок" принаймні на модифіковану 
контрольну інформацію "точка-багато точок" та не-
модифіковану контрольну інформацію "точка-ба-
гато точок"; і засоби передачі модифікованої конт-
рольної інформації "точка-багато точок" на UE пері-
одично протягом певного періоду. 
37. Мережа за п. 36, яка відрізняється тим, що 
модифікована контрольна інформація "точка-багато 
точок" включає індикатор змін та оновлену контро-
льну інформацію, пов'язану з індикатором змін. 
38. Мережа за п. 36, яка відрізняється тим, що та-
кож включає: засоби передачі немодифікованої ко-
нтрольної інформації "точка-багато точок" на UE 
протягом певного періоду. 
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(73) ЕЛ ДЖІ ЕЛЕКТРОНІКС ІНК., KR 
(54) ВСТАНОВЛЕННЯ З'ЄДНАННЯ КОНТРОЛЮ РА- 

ДІОРЕСУРСУ У СИСТЕМІ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 
(57) 1. Спосіб контролювання абонентського обладнан-

ня (UE), яке має принаймні верхній рівень, який є 
вищим за рівень контролю радіоресурсу (RRC), при-
чому UE може отримувати послугу "точка - багато 
точок" і виконувати повторний вибір стільника у сис-
темі бездротового зв'язку, який включає: 
отримання параметра встановлення від верхнього 
рівня; 
передачу вимоги RRC з'єднання до мережі; 
визначення, на RRC рівні після повторного вибору 
стільника, чи слід продовжувати процедуру RRC 
з'єднання з мережею на основі параметра встанов-
лення; і 
припинення процедури RRC з'єднання з мережею 
на основі результату етапу визначення. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-
цедура RRC з'єднання припиняється, якщо пара-
метр встановлення вказує на отримання послуги 
"точка - багато точок". 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ме-
режа є наземною мережею радіозв'язку з абонен-
тами УМТС (UTRAN). 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що також 
включає: 
завершення процедури RRC з'єднання, якщо ре-
зультат етапу визначення не вимагає припинення 
процедури RRC з'єднання. 
5. Спосіб контролювання абонентського обладнан-
ня (UE), здатного отримувати послугу "точка – бага-
то точок" і виконувати повторний вибір стільника у сис-
темі бездротового зв'язку, який включає: 
передачу вимоги RRC з'єднання до мережі; 
отримання контрольної інформації від мережі після 
повторного вибору стільника; визначення доцільнос-
ті припинення процедури RRC з'єднання у відповідь 
на контрольну інформацію; і 
припинення процедури RRC з'єднання на основі 
результату етапу визначення. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що кон-
трольна інформація вказує, що односпрямований 
радіоканал "точка - багато точок" встановлюється 
для послуги "точка - багато точок". 
7. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що кон-
трольна інформація передається через загальний 
канал контролю. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що за-
гальний канал контролю є каналом контролю (МССН) 
послуги мультимедійної широкосмугової/багатоад-
ресної передачі (MBMS). 
9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що за-
гальний канал контролю є широкосмуговим контроль-
ним каналом (ВССН). 
10. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що кон-
трольна інформація вказує ідентифікатор послуги 
"точка - багато точок". 
11. Абонентське обладнання (UE), яке має принай-
мні верхній рівень, який є вищим за рівень контро-
лю радіоресурсу (RRC), причому UE може отриму-
вати послугу "точка - багато точок" і виконувати пов-
торний вибір стільника у системі бездротового зв'яз-
ку, і абонентське обладнання включає: 

засоби для отримання параметра встановлення від 
верхнього рівня; 
засоби для передачі вимоги RRC з'єднання до 
мережі; 
засоби для визначення, на RRC рівні після повтор-
ного вибору стільника, чи слід продовжувати про-
цедуру RRC з'єднання з мережею на основі пара-
метра встановлення; і 
засоби для припинення процедури RRC з'єднання з 
мережею на основі результату етапу визначення. 
12. Абонентське обладнання за п. 11, яке відрізня-
ється тим, що процедура RRC з'єднання припиня-
ється, якщо параметр встановлення вказує на отри-
мання послуги "точка - багато точок". 
13. Абонентське обладнання за п. 11, яке відрізня-
ється тим, що мережа є наземною мережею радіо-
зв'язку з абонентами УМТС (UTRAN). 
14. Абонентське обладнання за п. 11, яке відрізня-
ється тим, що також включає: засоби для завершен-
ня процедури RRC з'єднання, якщо результат етапу 
визначення не вимагає припинення процедури RRC 
з'єднання. 
15. Абонентське обладнання (UE), здатне отриму-
вати послугу "точка  - багато точок" і виконувати по-
вторний вибір стільника у системі бездротового зв'язку, 
яке включає: 
засоби для передачу вимоги RRC з'єднання до 
мережі; 
засоби для отримання контрольної інформації від 
мережі після повторного вибору стільника; 
засоби для визначення доцільності припинення про-
цедури RRC з'єднання у відповідь на контрольну 
інформацію; і 
засоби для припинення процедури RRC з'єднання 
на основі результату етапу визначення. 
16. Абонентське обладнання за п. 15, яке відрізня-
ється тим, що контрольна інформація вказує, що 
односпрямований радіоканал "точка - багато точок" 
встановлюється для послуги "точка - багато точок". 
17. Абонентське обладнання за п. 15, яке відрізня-
ється тим, що контрольна інформація передається 
через загальний канал контролю. 
18. Абонентське обладнання за п. 17, яке відрізня-
ється тим, що загальний канал контролю є каналом 
контролю (МССН) послуги мультимедійної широко- 
смугової/багатоадресної передачі (MBMS). 
19. Абонентське обладнання за п. 17, яке відрізня-
ється тим, що загальний канал контролю є широ-
космуговим контрольним каналом (ВССН). 
20. Абонентське обладнання за п. 15, яке відрізня-
ється тим, що контрольна інформація вказує іден-
тифікатор послуги "точка - багато точок". 
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(86) PCT/KR2005/002665, 16.08.2005 
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(73) ЕЛ ДЖІ ЕЛЕКТРОНІКС ІНК., KR 
(54) СИСТЕМА РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА СПОСІБ НАДАННЯ 

MBMS ПОСЛУГИ 
(57) 1. Система радіозв'язку для послуги мультимедійної 

широкомовної/багатоадресної передачі (MBMS), 
яка включає: 
другий контролер радіомережі (RNC) для повідом-
лення першому RNC, який підтримує першу послу-
гу, інформації про другу послугу, коли термінал, який 
отримує першу послугу, переміщується до району, 
в якому підтримується друга послуга; 
перший RNC для приймання інформації про другу 
послугу та повідомлення інформації на термінал; і 
термінал для вибору потрібної послуги згідно з 
інформацією про другу послугу та його можливо-
стями, та вимоги до RNC про встановлення або ро-
з'єднання каналу. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що пер-
ший RNC є службовим RNC (SRNC). 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що дру-
гий RNC є дрейфовим RNC (DRNC). 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що, якщо 
перша послуга є послугою виділеного каналу, то 
друга послуга є MBMS послугою, і, якщо перша по-
слуга є MBMS послугою, то друга послуга є послу-
гою виділеного каналу. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ін-
формацією про другу послугу є ID послуги або спи-
сок ID послуг. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ін-
формація про другу послугу означає кожну послугу, 
яку DRNC може підтримувати, конкретну послугу, 
передплачену терміналом, і просто інформацію про 
доступність послуги. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що дру-
гий RNC може передавати інформацію про другу 
послугу безпосередньо на термінал через МССН 
канал. 
8. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що пер-
ший RNC повідомляє терміналові інформацію про 
другу послугу через попереджувальне повідомлен-
ня про послугу. 
9. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
інформація про другу послугу передається на SRNC 
через індикаційне повідомлення про послугу. 
10. Система за п. 9, яка відрізняється тим, що 
індикаційне повідомлення про послугу є повідом-
ленням у відповідь про встановлення/переконфігу-
рацію радіоканалу та повідомленням у відповідь про 
додавання. 
11. Спосіб радіозв'язку для надання послуги муль-
тимедійної широкосмугової/багатоадресної переда-
чі (MBMS) у системі для встановлення радіоресурсів, 
які стосуються конкретної послуги, через вимогу тер-
міналу, який включає: 
повідомлення першому RNC інформації про другу 
послугу з боку другого RNC, коли термінал, який от-
римує першу послугу у першому RNC, переміщу-
ється для з'єднання з другим RNC для підтримки 
другої послуги; і 

вибір послуги, яку термінал бажає отримати згідно з 
інформацією про другу послугу та можливостями 
терміналу. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
перший RNC є службовим RNC (SRNC). 
13. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
другий RNC є дрейфовим RNC (DRNC). 
14. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що, 
якщо перша послуга є послугою виділеного каналу, 
то друга послуга є MBMS послугою, і, якщо перша 
послуга є MBMS послугою, то друга послуга є по-
слугою виділеного каналу. 
15. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
інформацією про другу послугу є ID послуги або 
список ID послуг. 
16. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
інформація про другу послугу означає кожну по-
слугу, яку DRNC може підтримувати, конкретну по-
слугу, передплачену терміналом, і просто інформа-
цію про доступність послуги. 
17. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що ін-
формація про другу послугу передається на термі-
нал через виділений канал першого RNC. 
18. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що ін-
формація про другу послугу передається на термі-
нал через індикаційне повідомлення про послугу. 
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що ін-
дикаційне повідомлення про послугу є повідомлен-
ням у відповідь про встановлення/переконфігурацію 
радіоканалу та повідомленням у відповідь про до-
давання. 
20. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що тер-
мінал встановлює канал лише для другої послуги, 
коли його можливості є недостатніми. 
21. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що та-
кож включає вимогу про встановлення або роз'єд-
нання каналу до першого RNC з боку терміналу, згід-
но з вибраною послугою. 
22. Спосіб радіозв'язку для надання послуги муль-
тимедійної широкосмугової/багатоадресної переда-
чі (MBMS) у системі для встановлення радіоресур-
сів по відношенню до конкретної послуги через вимо-
гу терміналу, який включає: 
повідомлення першому RNC інформації про другу 
послугу з боку другого RNC, коли термінал, який от-
римує першу послугу у першому RNC, переміщу-
ється для з'єднання з другим RNC для надання 
другої послуги; і 
вибір потрібної послуги згідно з інформацією про другу 
послугу та можливостями терміналу. 
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що 
перший RNC є службовим RNC (SRNC), а другий 
RNC є дрейфовим RNC (DRNC). 
24. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що, 
якщо перша послуга є послугою виділеного каналу, 
то друга послуга є MBMS послугою, і, якщо перша 
послуга є MBMS послугою, то друга послуга є по-
слугою виділеного каналу. 
25. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що ін-
формацією про другу послугу є ID послуги або спи-
сок ID послуг. 
26. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що ін-
формація про другу послугу означає кожну послугу, 
яку DRNC може підтримувати, конкретну послугу, 
передплачену терміналом, і просто інформацію про 
доступність послуги. 
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27. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що ін-
формація про другу послугу передається на SRNC 
через індикаційне повідомлення про доступність пос-
луги і передається на термінал через попереджу-
вальне повідомлення про послугу. 
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ГИ "ТОЧКА-БАГАТО ТОЧОК" У СИСТЕМІ БЕЗД-
РОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Спосіб контролювання абонентського обладнан-
ня (UE), здатного отримувати послуги "точка-багато 
точок" у мобільному терміналі системи мобільного 
зв'язку, який включає: 
отримання послуги "точка-багато точок"; і 
здійснення повторного вибору стільника у відповідь 
на завершення отримання послуги "точка-багато точок"; 
причому повторний вибір стільника виконується з-
поміж багатьох частот. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
вторний вибір стільника виконується у відповідь на 
сигнал від мережі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
вторний вибір стільника виконується незалежно від 
задоволення критеріїв повторного вибору стільника. 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що кри-
терії повторного вибору стільника включають при-
наймні один повторний вибір еталонного значення 
стільника або з-поміж різних частот, або у межах 
однієї частоти. 
5. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що крите-
рії повторного вибору стільника втілюються в інфор-
мації про розкид рівня частоти (FLD). 
6. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що крите-
рії повторного вибору стільника втілюються в інфор-
мації про конвергенцію рівня частоти (FLC). 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що послу-
га "точка-багато точок" є мультимедійною послугою. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
слуга "точка-багато точок" отримується від наземної 
мережі радіозв'язку UTMS (UTRAN). 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
вторний вибір стільника здійснюється з-поміж наяв-
них частот. 
10. Абонентське обладнання (UE), здатне отриму-
вати послуги "точка-багато точок" у мобільному тер-
міналі системи мобільного зв'язку, яке включає: 
засоби для приймання послуги "точка-багато точок"; і 
засоби для здійснення повторного вибору стільника 
у відповідь на завершення отримання послуги "точ-
ка-багато точок"; 

причому повторний вибір стільника виконується з-
поміж багатьох частот. 
11. Абонентське обладнання за п. 10, яке відрізня-
ється тим, що повторний вибір стільника викону-
ється у відповідь на сигнал від мережі. 
12. Абонентське обладнання за п. 10, яке відрізня-
ється тим, що повторний вибір стільника викону-
ється незалежно від задоволення критеріїв повтор-
ного вибору стільника. 
13. Абонентське обладнання за п. 11, яке відрізня-
ється тим, що критерії повторного вибору стільника 
включають принаймні один повторний вибір еталон-
ного значення стільника або з-поміж різних частот, 
або у межах однієї частоти. 
14. Абонентське обладнання за п. 11, яке відрізня-
ється тим, що критерії повторного вибору стільника 
втілюються в інформації про розкид рівня частоти (FLD). 
15. Абонентське обладнання за п. 11, яке відрізня-
ється тим, що критерії повторного вибору стільника 
втілюються в інформації про конвергенцію рівня 
частоти (FLC). 
16. Абонентське обладнання за п. 10, яке відрізня-
ється тим, що послуга "точка-багато точок" є муль-
тимедійною послугою. 
17. Абонентське обладнання за п. 10, яке відрізня-
ється тим, що послуга "точка-багато точок" отриму-
ється від наземної мережі радіозв'язку UTMS (UTRAN). 
18. Абонентське обладнання за п. 10, яке відрізня-
ється тим, що повторний вибір стільника здійсню-
ється з-поміж наявних частот. 
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(54) МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ 
(57) Мікрохвильова піч, що містить пульт керування, ге-

нератор, робочу камеру, блок завантаження, балас-
тний поглинач, який розташований у робочій камері, 
корпус, вентилятор, що розташований у корпусі і має 
вихід, спрямований на генератор, випромінювач, ви-
хід якого введений у робочу камеру у напрямку на 
баластний поглинач, і хвилевід, вхід якого з'єднаний 
з виходом генератора, вихід хвилеводу з'єднаний з 
входом випромінювача, а пульт керування підклю-
чений до генератора і вентилятора, яка відрізня-
ється тим, що в неї додатково введені повітровід, 
спрямовуюча решітка і теплообмінні пластини, які 
вставлені у баластний поглинач з його затилля і роз-
ташовані у повітроводі на шляху повітряного пото-
ку, вхід повітрoводу з'єднаний з другим виходом 
вентилятора, а вихід повітрoводу з'єднаний з вхо-
дом спрямовуючої решітки, вихід якої введений в 
робочу камеру у напрямку на зразок, що нагрівається. 

  
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

5.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 39449  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 19/00 
A01B 23/00  

(21) u200811888  (22) 06.10.2008  
(72) Слинько Олег Павлович, Кіндер Микола Володи-

мирович, Прасолов Євген Якович, Костоглод Кос-
тянтин Данилович, Браженко Світлана Анатоліїв-
на, Гайдучик Юрій Миколайович 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕ-
МІЯ 

(54) БОРОНА-КУЛЬТИВАТОР 
(57) 1. Борона-культиватор, яка включає раму, вико-

нану із взаємно перехресних планок і закріплених 
у місцях їх перехрещення робочих зубів, яка від-
різняється тим, що доповнюється робочим орга-
ном у вигляді стального пруткового прокату з круг-
лою, тригранною, чотиригранною та ромбоподіб-
ною формою поперечного перерізу та його пло-
щею 7,1...25 мм2. 
2. Борона-культиватор за п. 1, яка відрізняється 
тим, що додатковий робочий орган розташований 
між зубами по ширині їх робочої зони під гострим 
кутом (0-60°) до напрямку руху і проходить через 
отвір лівого (правого) від центру зуба переднього 
ряду і закріплений в отворах зі сторони контакту з 
ґрунтом, на відстані 15 мм від вершин зубів ліво-
го (правого) передостаннього ряду та правого (лі-
вого) останнього ряду зубів, які виконані із стале-
вого прокату круглої, пірамідальної тригранної, 
ромбоподібної форми поперечного перерізу. 

 

 

(11) 39294  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01B 79/00 
A01C 21/00  

(21) u200808676  (22) 01.07.2008  
(72) Гнидюк Володимир Сергійович, Колісник Наталія 

Михайлівна, Кривенко Іван Степанович, Мельник 
Іван Панасович 

(73) ГНИДЮК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, КОЛІС-
НИК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, КРИВЕНКО ІВАН 
СТЕПАНОВИЧ, МЕЛЬНИК ІВАН ПАНАСОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА 
(57) 1. Спосіб органічного агровиробництва, який ха-

рактеризується тим, що виконують комплекс нау-
кової агрономії, при якому впроваджують сівозмі-
ни з засівом бобовими не менше 20 % ріллі, за-
стосовують органічні добрива нового покоління 
"Біогумус", "Біопроферм", використовують сиде-
ральні культури на зелене добриво, застосову-
ють біологічні стимулятори росту "Вермистим", 
"Вермисапро", "Вермибіомаг" для передпосівної 
обробки насіння, дворазово обприскують ними 
рослини під час вегетації, застосовують комплекс-
ний екологічний обробіток ґрунту, який включає 
мінімальний і нульовий обробіток ґрунту в сіво-
зміні.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
кожної ґрунтово-кліматичної зони впроваджують 
сівозміни з короткими ротаціями (2-5-пільні), при 
цьому в сівозміні залишають не менше 20 % площ, 
засіяних культурами, що відтворюють природну 
родючість ґрунту (бобові травосуміші, люцерна 
та інші культури).  
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
полях сівозмін здійснюють мінімальний і нульо-
вий обробіток ґрунту з врахуванням біологічних 
вимог сільськогосподарських рослин і ґрунтово-
кліматичних умов. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
удобрення використовують органічні добрива но-
вого покоління - "Біогумус", одержаний методом 
вермикультивування (переробка органічних від-
ходів за допомогою червоних дощових каліфор-
нійських черв'яків) та "Біопроферм", одержаний 
методом прискореної біологічної ферментації ор-
ганічних відходів.  
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
передпосівної обробки насіння, дворазового обп-
рискування рослин під час вегетації застосову-
ють біологічні стимулятори росту "Вермистим", 
"Вермисапро", "Вермибіомаг". 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
проводять посів сидеральних культур на зелене 
добриво (пелюшка, вика, люпин, кормові боби, гі-
рчиця біла і сиза, олійна редька, козлятник, греч-
ка, соняшник, серадела, ріпаки, озиме жито та 
інші).  
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів 
здійснюють переважно профілактичні, агротехніч-
ні та біологічні методи, а також застосовують пре-
парати, виготовлені з природних компонентів, які 
не є токсичними або слаботоксичними для ко-
рисних мікроорганізмів. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

5.2 

(11) 39537  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01C 1/00 
A01N 31/00 
A01N 61/00  

(21) u200813094  (22) 11.11.2008  
(72) Лопаєнко Юрій Олексійович 
(73) ЛОПАЄНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) ЗАСІБ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ 
(57) Засіб для підвищення врожайності, що містить 

суміш поліетиленоксидів молекулярної маси 400 
та 1500 і гумату натрію, розчинених у воді, який 
відрізняється тим, що додатково містить янтар-
ну кислоту у такому співвідношенні компонентів, 
мас. ч.: 
янтарна кислота  1-3 
гумат натрію  1-3 
поліетиленоксид 400  75-230 
поліетиленоксид 1500  240-480. 

 

 

(11) 39451  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01C 17/00  

(21) u200811921  (22) 07.10.2008  
(72) Мойсеєнко Володимир Костянтинович, Дядинюк 

Олексій Васильович 
(73) МОЙСЕЄНКО ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ 
(54) ДОЗАТОР МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ МІНЕ-

РАЛЬНИХ ДОБРИВ 
(57) 1. Дозатор машини для внесення мінеральних 

добрив, що включає бункер, в днищі якого вико-
наний принаймні один випускний отвір, обладна-
ний дозувальною заслінкою для регулювання йо-
го живого перерізу, який відрізняється тим, що 
випускний отвір має форму частини круга, сполу-
ченої з фігурою довільної форми, а заслінка ви-
конана з заглибиною на робочій кромці, що має 
форму частини кола, радіус якого дорівнює раді-
усу частини круга. 
2. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що 
фігура, сполучена з частиною круга, має форму 
чотирикутника, одна сторона якого співпадає з 
хордою, що з'єднує кінці частини круга. 
3. Дозатор за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що з чотирикутником випускного отвору сполуче-
на фігура, утворена двома дугами, які внутрішні-
ми кінцями сполучені з вершинами чотирикутни-
ка, а їх зовнішні кінці з'єднані відрізком прямої. 
4. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що 
фігура, сполучена з частиною круга, утворена 
двома дугами, внутрішні кінці яких сполучені з кі-
нцями хорди, що з'єднує кінці частини круга, а їх 
зовнішні кінці з'єднані відрізком прямої. 

 

 

(11) 39541  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01C 21/00 
C05F 11/00 
C09K 17/00  

(21) u200813171  (22) 13.11.2008  
(72) Бердніков Олександр Михайлович, Колісник Ната-

лія Михайлівна, Кривенко Іван Степанович, Мель-
ник Іван Панасович 

(73) БЕРДНІКОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, КО-
ЛІСНИК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, КРИВЕНКО 
ІВАН СТЕПАНОВИЧ, МЕЛЬНИК ІВАН ПАНАСО-
ВИЧ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ 
НА ОСНОВІ СОЛОМИ ТА ІНШИХ РОСЛИННИХ 
РЕШТОК 

(57) Спосіб одержання органічних добрив на основі 
соломи та інших рослинних решток, що полягає в 
обприскуванні подрібненої соломи та інших рос-
линних решток перед внесенням їх в ґрунт суміш-
шю у складі 8-15 л/га біологічного стимулятора 
"Вермистим", 3-4 кг/га діючої речовини NH4 та 
1 л/га деструктора. 

 

 

(11) 39521  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
A01D 25/04 (2008.04)  

(21) u200812768  (22) 31.10.2008  
(72) Кобець Анатолій Степанович, Кобець Олександр 

Миколайович, Волик Борис Анатолійович, Улєк-
сін Василь Олексійович, Сокол Сергій Петрович, 
Пугач Андрій Миколайович, Друздь Сергій Мико-
лайович 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАР-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) КОПАЧ КОРЕНЕПЛОДІВ 
(57) Копач коренеплодів, що включає V-подібні стоя-

ки-ножі, з'єднані в нижній частині лемешем і вста-
новлені таким чином, що кути їх сходження, від-
хилення від вертикалі і нахилу назад знаходяться 
в межах 20-30°, який відрізняється тим, що ко-
пач кріпиться до рами машини за допомогою ек-
сцентрикового механізму, який встановлено без 
можливості зміни свого положення, та коромис-
ла, один кінець якого кріпиться шарнірно до копа-
ча, а другий до рами машини з можливістю зміни 
положення. 

 

 

(11) 39345  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01D 34/00  

(21) u200810648  (22) 26.08.2008  
(72) Приходько Сергій Іванович 
(73) ПРИХОДЬКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ДИСКОВИЙ НІЖ ДЛЯ РУЧНОЇ МОТОКОСИ ДИ-

НАМІЧНИЙ 
(57) Дисковий ніж для ручної мотокоси динамічний, 

що має декілька ріжучих зубців, який відрізня-
ється тим, що складається з декількох елемен-
тів, а саме: несучого тіла диска та декількох три-
кутних сегментів, рівномірно розташованих по 
довжині окружності диска і закріплених на диску 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

5.3 

заклепками, які виговлені, як і всі елементи кон-
струкції, зі сталі. 

 

 

(11) 39270  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01D 46/00  

(21) a200812085  (22) 13.10.2008  
(72) Голіков Юрій Іванович, Турбай Петро Дмитрович, 

Павленко Сергій Вікторович 
(73) ГОЛІКОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ПЛОДОЗНІМАЧ 
(57) Плодознімач, що містить утримувач, на якому роз-

міщені рухомий та нерухомий захвати, який відріз-
няється тим, що він обладнаний рухомим захва-
том по формі нитяної петлі з пружного матеріалу, 
яка просунута у верхні вічка нитяної сітки по колу 
плодозбірника, нерухомо затиснутого до кільця, 
жорстко встановленого на утримувачі; до того ж 
він зв'язаний з кільцем через зворотний меха-
нізм, а його кінці всунуті в отвір утримувача та 
при виході з нього перехрещуються та ще й зв'я-
зуються еластичною перемичкою з можливістю 
вільно переміщуватись по кожному з них, яка має 
закріплений посередині шнур та нерухомий за-
хват, виконаний знімальним. 

 

 

(11) 39401  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01D 75/00  

(21) u200811457  (22) 23.09.2008  
(72) Лозін Андрій Афонійович, Биков Олександр Бо-

леславович 
(73) ЛОЗІН АНДРІЙ АФОНІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СТОРОННІХ ТІЛ В 

МАТЕРІАЛІ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОЮ ЗБИРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ 

(57) Пристрій для виявлення сторонніх тіл у матері-
алі, що збирається сільськогосподарською зби-
ральною машиною, який містить металодетектор, 
що включає датчик металевих предметів і блок 
збору та оброблення даних, датчик механічної 
реакції від матеріалу, що включає акселеро-
метр, який з'єднаний з ущільнюючим елементом, 
що обертається, транспортуючого вузла сільсь-
когосподарської збиральної машини, причому ак-
селерометр установлений з можливістю вимірю-
вання прискорення у напрямку ущільнення мате-
ріалу, що збирається, датчик механічної реакції 
від матеріалу, що збирається, підключений до 
входу блока збору та оброблення даних метало-
детектора, вихід якого підключений до входу бло-
ка зупинки сільськогосподарської збиральної ма-
шини, який відрізняється тим, що датчик меха-
нічної реакції від матеріалу, що збирається, до-
датково оснащений другим акселерометром і 
аналоговим суматором, акселерометри встанов-
лені на протилежних кінцях вала ущільнюючого 
елемента, що обертається, виходи акселеромет-
рів підключені до аналогового суматора, вихід якого 

підключений до входу блока збору та оброблення 
даних металодетектора, а блок збору та оброб-
лення даних металодетектора виконаний з мож-
ливістю роздільного регулювання порога спра-
цьовування для металодетектора і для датчика 
механічної реакції від матеріалу, що збирається. 

 

 

(11) 39411  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01G 7/00 
A01H 1/04  

(21) u200811542  (22) 25.09.2008  
(72) Парфенюк Алла Іванівна, Благініна Анастасія Анд-

ріївна 
(73) ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ УААН 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СОРТІВ ЗЛА-

КОВИХ КУЛЬТУР НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФІТОПА-
ТОГЕНІВ 

(57) Спосіб визначення впливу сортів злакових куль-
тур на чисельність фітопатогенів, який включає 
пророщування насіння у воді та 10 %-ному розчи-
ні перекису водню, зараження проростків шляхом 
впливу водною суспензією гриба у крупнозернис-
тому субстраті, який відрізняється тим, що оцін-
ку сорту проводять за впливом на інтенсивність 
формування інфекційних структур гриба, підрахо-
вуючи кількість пікнід, конідій та маси міцелію гри-
ба, що утворились на ураженій тканині стебла. 

 

 

(11) 39545  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01G 25/00  

(21) u200813457  (22) 21.11.2008  
(72) Максименко Георгій Іванович 
(73) МАКСИМЕНКО ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ 

НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯХ 
(57) 1. Пристрій для створення мікроклімату на сіль-

ськогосподарських угіддях, який включає розпи-
лювач води і опори, який відрізняється тим, що 
з метою забезпечення на сільськогосподарських 
угіддях повітряної маси з контрольованою темпе-
ратурою і вологістю розпилювач води розміще-
ний на висоті 25-30 метрів над землею. 
2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що опори з розпилювачем води встановлюються 
в водоймі, з якої використовується вода для роз-
пилення. 

 

 

(11) 39273  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A01K 1/00  

(21) u200705404  (22) 16.05.2007  
(72) Радченко Надія Павлівна, Скляренко Юрій Іва-

нович 
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(73) СУМСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК 

(54) СПОСІБ КОНСОЛІДАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ ТА 
ПЛЕМІННИХ ОЗНАК СУМСЬКОГО ТИПУ УКРА-
ЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

(57) 1. Спосіб консолідації продуктивних та племінних 
ознак сумського типу української чорно-рябої мо-
лочної породи, який відрізняється тим, що ста-
до корів формують по 7 основних екстер'єрних 
промірах, у тому числі, по висоті в холці, ширині, 
обхвату та глибині грудей за лопатками, косій до-
вжині тулуба, обхвату п'ястка, живій масі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
значають величину надою, вміст жиру і білка в мо-
лоці за 305 днів першої лактації, тип конституції. 

 

 

(11) 39383  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01K 1/00  

(21) u200811162  (22) 15.09.2008  
(72) Радченко Надія Павлівна, Бордун Олександр Ми-

колайович 
(73) СУМСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК 

(54) СПОСІБ ВІДБОРУ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ 
СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ 

(57) 1. Спосіб відбору ремонтного молодняку свиней 
великої білої породи, що включає взяття промірів 
(довжину тулуба, обхват грудей) та живої маси, 
який відрізняється тим, що відбір ремонтного 
молодняку свиней ведуть у 2-місячному віці за 
показниками статевого диморфізму, отриманого 
в гніздах свиноматок, від яких вони походять. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
казники статевого диморфізму визначають як аб-
солютну різницю в масі кнурців і свинок при від-
лученні від маток 45-60 днів. 

 

 

(11) 39485  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A01K 61/00 
A01K 63/04  

(21) u200812344  (22) 20.10.2008  
(72) Коленчук Дмитро Миколайович, Андрєєв Андрій 

Адольфович, Самохвалов Віктор Сергійович, Глу-
хова Валентина Іванівна 

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) РИБОВЛОВЛЮВАЧ ДЛЯ НАГУЛЬНИХ І ВИРО-
ЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ 

(57) Рибовловлювач для нагульних і вирощувальних 
ставів, який складений з дамби ставу, донного 
водоспуску, відбійного колодязю, щитової стінки, 
пазів для решіток, залізобетонного рибовловлю-
вача, кріплення скидного каналу, його обвалуван-
ня і бетонного зуба, який відрізняється тим, що 
по центру монолітної донної плити рибовловлю-

вача змонтований опорний решітчастий стілець з 
закріпленим на ньому електродвигуном, вал яко-
го спрямований вертикально і співпадає з по-
вздовжньою віссю конусної лійки, вмонтованої у 
отвір дна рибовловлювача, на кінці вала електро-
двигуна жорстко закріплений гвинт, з можливістю 
пересування вниз повздовжньої осі і у зворотно-
му напрямку вертикалі до конусної лійки, до якої 
жорстко приєднаний скидний трубопровід. 

 

 

A 22 

(11) 39275  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A22C 17/00 
A22C 13/00  

(21) u200802623  (22) 28.02.2008  
(72) Шубіна Лідія Юріївна, Онищенко В'ячеслав Мико-

лайович, Янчева Марина Олександрівна, Дома-
нова Олена Володимирівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ФАБРИКАТУ СВИНЯЧИХ 
ЧЕРЕВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНИХ ТА 
СМАЖЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ В ОБО-
ЛОНКАХ 

(57) Спосіб підготовки фабрикату свинячих черев для 
виробництва варених та смажених ковбасних ви-
робів в оболонках, що передбачає струшування і 
промивання від солі у воді з рН 7,0...8,0 при тем-
пературі 15...20 °С протягом 10..15 хв, а потім за-
мочування у воді з рН 7,0...8,0 протягом 3...5 хв 
для свіжоконсервованого фабрикату, протягом 
30...60 хв для фабрикату з терміном зберігання 
від 3 до 6 місяців, протягом 1,5...2,0 год. для фа-
брикату з терміном зберігання понад 6 місяців, 
віджимання від води та занурення кишкового фа-
брикату до складу для обробки, що являє собою 
0,5...2,0% водний розчин метилцелюлози (МЦ), 
який готують за 72 год. перед передбачуваним 
використанням, який відрізняється тим, що за-
мочування у воді проводиться при температурі 
20...25 °С, співвідношення кишкового фабрикату 
й обробляючого агента складає 1:0,5, температу-
ра, при якій проводять обробку, складає 15...20 °С, 
а тривалість замочування фабрикату кишок у 
складі для обробки фабрикату кишок складає 
115...117 хв для свіжоконсервованого фабрикату, 
60...90 хв для фабрикату з терміном зберігання 
від 3 до 6 місяців, 30 хв для фабрикату з термі-
ном зберігання понад 6 місяців.  

 

 

A 23 

(11) 39271  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23B 4/12  

(21) u200607977  (22) 17.07.2006  
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(72) Романовська Тетяна Іванівна, Романовський Іван 
Якимович, Левчук Олег Миколайович, Швець Оль-
га Вікторівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ СОЛІННЯ М'ЯСА 
(57) Спосіб соління м'яса, що включає приготування 

розсолу з внесенням хлориду натрію, занурення 
у розсіл підготовленого м'яса, витримування м'я-
са у розсолі, який відрізняється тим, що розсіл 
містить молочну кислоту. 

 

 

(11) 39332  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23C 9/00 
A23L 1/20 
A23L 1/32  

(21) u200810373  (22) 13.08.2008  
(72) Пасічний Василь Миколайович, Мороз Олена Олек-

сандрівна, Дяченко Юлія Іванівна, Захандревич 
Ольга Анатоліївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) СУМІШ КОМПОЗИЦІЙНА МОЛОЧНО-РОСЛИННА 
(57) Суміш композиційна молочно-рослинна, що міс-

тить тваринний білок, рослинний білок, харчові 
добавки, яка відрізняється тим, що як тварин-
ний білок суміш містить суху молочну сироватку, 
сухий яєчний білок, сухий яєчний порошок, сухий 
яєчний жовток, як рослинний білок використову-
ють борошно солоду бобових та злакових культур з 
наступним рецептурним співвідношенням, %: 
сироватка молочна суха 10-50
сухий яєчний порошок 0-50
сухий яєчний білок 0-50
сухий яєчний жовток 0-50
борошно солоду бобових або зла-
кових 20-50
харчові добавки 10-40.

 

 

(11) 39333  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23C 9/13 
A23L 1/05 
A23L 1/32 
A23L 1/226  

(21) u200810374  (22) 13.08.2008  
(72) Пасічний Василь Миколайович, Мороз Олена 

Олександрівна, Бойко Вікторія Сергіїївна, Януш-
кевич Юлія Анатоліївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) БІЛКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) Білково-технологічна композиція, що містить тва-

ринний білок, харчові добавки, яка відрізняється 
тим, що містить як тваринний білок суху молочну 
сироватку, сухий яєчний жовток, сухий яєчний бі-
лок, сухий яєчний порошок, а як харчові добавки 
містить гідроколоїди, регулятори кислотності, роз-

пушувачі, емульгатори, антиоксиданти, посилю-
вачі смаку з наступним рецептурним співвідно-
шенням, %: 
сироватка молочна суха 20-50
сухий яєчний порошок 0-50
сухий яєчний жовток 0-50
сухий яєчний білок 0-50
гідроколоїди 8-25
регулятори кислотності 0-5
розпушувачі 0-2
емульгатори 0-5
антиоксиданти  0-5
посилювачі смаку  0-5.

 

 

(11) 39326  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23G 3/00  

(21) u200810257  (22) 11.08.2008  
(72) Черевко Олександр Іванович, Євлаш Вікторія 

Владленівна, Чуйко Людмила Олексіївна, Дуден-
ко Ніна Васильєва, Павлоцька Лариса Федорів-
на, Акмен Вікторія Олександрівна, Старчаєнко Оле-
на Тимофеївна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТЕРМОСТАБІЛЬНИХ НА-
ЧИНОК З ЯБЛУЧНОГО ПОВИДЛА ТА СУХО-
ФРУКТІВ 

(57) Спосіб отримання термостабільних начинок з яб-
лучного повидла та сухофруктів, який включає 
підготовку плодової сировини до виробництва 
(миття, очищення яблук від плодоніжок та насін-
ня, первинне подрібнення та механічне перети-
рання сировини за рецептурою), приготування 
рецептурної суміші шляхом змішування підготов-
леної яблучної сировини з цукром, уварювання, 
який відрізняється тим, що на стадії нормаліза-
ції готового повидла за температурою на заміну 
частини готового яблучного повидла додаються 
подрібнені сухофрукти, дієтична добавка "Гемові-
тал" та порошок топінамбуру, ретельне перемі-
шування, при цьому дотримуються наступного 
співвідношення рецептурних компонентів, мас. %: 
фруктове повидло 57,5...51,0 
сухофрукти 20,0...25,0 
дієтична добавка "Гемовітал" 8,5...9,0 
порошок топінамбуру 14,0...15,0. 

 

 

(11) 39460  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23K 1/00  

(21) u200812036  (22) 10.10.2008  
(72) Сивик Тетяна Леонідівна, Осіпенко Олег Павлович 
(73) СИВИК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА, ОСІПЕНКО ОЛЕГ 

ПАВЛОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯЄЧНОЇ ПРОДУКТИВ-

НОСТІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК 
(57) Спосіб підвищення яєчної продуктивності курей-

несучок, що включає введення в раціон сполуки 
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кальцію, фосфору, натрію та солей заліза, міді, 
цинку, марганцю, йоду, кобальту, який відрізня-
ється тим, що додатково в раціон уводять суль-
фат натрію в кількості 0,3 % для забезпечення 
рівня сірки 0,03 % та селеніт натрію з доведен-
ням загального вмісту селену 0,3-0,4 мг/кг сухої 
речовини. 

 

 

(11) 39381  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/00 
A23C 9/00  

(21) u200811120  (22) 15.09.2008  
(72) Богдан Євгенія Олександрівна, Скорченко Тетяна 

Анатоліївна, Кравцова Олена Валеріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) СУХА СУМІШ ДЛЯ МОЛОЧНО-БІЛКОВИХ ПУ-

ДИНГІВ 
(57) Суха суміш для молочно-білкових пудингів, що 

містить суху молочну основу, фруктозу, стабіліза-
ційну систему, ванілін, яка відрізняється тим, 
що додатково містить суху суміш молочних білків 
з наступним співвідношенням компонентів, мас. %: 
суха молочна основа 50,3-54,7
суха суміш молочних білків 11,5-15,1
фруктоза 17,3-19,6
стабілізаційна система 15,3-16,5
ванілін 0,1-0,3.

 

 

(11) 39380  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/00 
A23C 9/00  

(21) u200811119  (22) 15.09.2008  
(72) Скорченко Тетяна Анатоліївна, Шелуха Ольга 

Анатоліївна, Кравцова Олена Валеріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) СУХА СУМІШ ДЛЯ МОЛОЧНО-БІЛКОВИХ КОК-

ТЕЙЛІВ 
(57) Суха суміш для молочно-білкових коктейлів, що 

містить суху молочну основу, фруктозу та стабілі-
зуючу систему, яка відрізняється тим, що як ста-
білізуючу систему використовують карагінан та 
суміш Aerion DP 50, а також додатково містить 
сухий яєчний білок та смако-ароматичну добавку 
"екстракт сухих вершків" з наступним співвідно-
шенням компонентів, мас. %: 
суха молочна основа 33,5-40,9 
фруктоза 34,5-38,5 
сухий яєчний білок 10,0-15,0 
стабілізуюча система 14,5-17,5 
смако-ароматична добавка 0,1-0,2. 

 

 

(11) 39550  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/00  

(21) u200813624  (22) 25.11.2008  
(72) Крапивницька Ірина Олекcіївна, Омельчук Євген 

Олександрович, Кушнір Олена Володимирівна, 
Мірошник Володимир Олександрович, Бандурен-
ко Галина Михайлівна, Маркіна Світлана Олек-
сандрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА НИЗЬКОЕТЕРИФІКО-
ВАНОГО РІДКОГО ПЕКТИНУ 

(57) Спосіб виробництва низькоетерифікованого рід-
кого пектину, який включає промивання пектино-
вмісної сировини, пресування, гідроліз протопек-
тину, охолодження, розділення фаз, нейтраліза-
цію, фільтрування, концентрування, який відріз-
няється тим, що гідроліз протопектину проводять 
кислотою при рН 1,2-2,7, потім проводять екстра-
гування при температурі 40-50 °С водою у спів-
відношенні гідролізна суміш:вода 1:(1,0-2,0), до 
відділеного і нейтралізованого екстракту додають 
Трилон Б у кількості 0,01-0,05 %, а потім прово-
дять деетерифікацію пектину ферментним препа-
ратом пектинестерази протягом 20- 60 хв. 

 
 

(11) 39265  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 1/025 
A23P 1/06 
A23B 7/02  

(21) a200807472  (22) 30.05.2008  
(72) Кривошей Оксана Іванівна, Дубова Галина Євге-

ніївна 
(73) КРИВОШЕЙ ОКСАНА ІВАНІВНА, ДУБОВА ГА-

ЛИНА ЄВГЕНІЇВНА 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОПОДІБНОЇ 

ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ (МОРКВИ, ГАРБУЗА, 
БУРЯКА) З ПОДАЛЬШИМ ВИГОТОВЛЕННЯМ 
НАПОЇВ 

(57) Спосіб одержання порошкоподібної овочевої си-
ровини (моркви, гарбуза, буряка) з подальшим ви-
готовленням напоїв, що включає інспекцію, миття, 
подрібнення, мікрохвильове висушування під ва-
куумом овочевої сировини та подрібнення сушеної 
сировини, який відрізняється тим, що моркву, 
буряк, гарбуз натирають на крупній терці або рі-
жуть кубиками 5х5 мм, сушать у вакуум-мікрохви-
льовій сушарці при таких параметрах: потужність 
струменів високої частоти (СВЧ)-0,8 кВт, р-0,6 атм., 
τ-10-15 хв. (в залежності від сировини) - до по-
стійної маси, подрібнюють на млині до тонкого 
порошкоподібного стану, змішують за рецепту-
рою, фасують та передають на зберігання і реа-
лізацію. 

 
 

(11) 39439  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 1/214  

(21) u200811826  (22) 03.10.2008  
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(72) Шульга Оксана Сергіївна, Ковбаса Володимир Ми-
колайович, Шаран Андрій Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) ЕКСТРУЗІЙНИЙ КАРТОПЛЕПРОДУКТ 
(57) Екструзійний картоплепродукт, що містить сухе 

картопляне пюре, який відрізняється тим, що як 
добавка використовується рисова крупа, при та-
кому співвідношенні сировинних інгредієнтів, %: 
сухе картопляне пюре 50-90
рисова крупа 10-50.

 

 

(11) 39440  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/214  

(21) u200811827  (22) 03.10.2008  
(72) Шульга Оксана Сергіївна, Ковбаса Володимир 

Миколайович, Шаран Андрій Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) ЕКСТРУЗІЙНИЙ КАРТОПЛЕПРОДУКТ 
(57) Екструзійний картоплепродукт, що містить сухе 

картопляне пюре, який відрізняється тим, що як 
добавка використовується ячна крупа при такому 
співвідношенні сировинних інгредієнтів, %: 
сухе картопляне пюре 50-90
ячна крупа 10-50.

 

 

(11) 39441  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/214  

(21) u200811828  (22) 03.10.2008  
(72) Шульга Оксана Сергіївна, Ковбаса Володимир Ми-

колайович, Шаран Андрій Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) ЕКСТРУЗІЙНИЙ КАРТОПЛЕПРОДУКТ 
(57) Екструзійний картоплепродукт, що містить сухе 

картопляне пюре, який відрізняється тим, що як 
добавка використовується пшоняна крупа при та-
кому співвідношенні сировинних інгредієнтів, %: 
сухе картопляне пюре 50-90
пшоняна крупа 10-50.

 

 

(11) 39442  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 1/214  

(21) u200811829  (22) 03.10.2008  
(72) Шульга Оксана Сергіївна, Ковбаса Володимир 

Миколайович, Шаран Андрій Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) ЕКСТРУЗІЙНИЙ КАРТОПЛЕПРОДУКТ 
(57) Екструзійний картоплепродукт, що містить сухе 

картопляне пюре, який відрізняється тим, що 

як добавка використовується горохова крупа при 
такому співвідношенні сировинних інгредієнтів, %: 
сухе картопляне пюре 50-90
горохова крупа 10-50.

 

 

(11) 39511  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 2/02 
A23L 1/30 
C12G 3/06 (2008.04) 
A61K 35/76 (2008.04)  

(21) u200812728  (22) 30.10.2008  
(72) Бурбак Анатолій Миколайович, Прасолов Євген 

Якович, Бурбак-Альгербаві Ліана Анатоліївна, 
Рибак Галина Михайлівна, Мазур Галина Мико-
лаївна, Браженко Світлана Анатоліївна, Ласло 
Оксана Олександрівна 

(73) БУРБАК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ПРАСО-
ЛОВ ЄВГЕН ЯКОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ВОДНО-СПИРТОВО-
ГО НАСТОЮ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СОУСІВ ДЛЯ 
РИБИ 

(57) 1. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для виробництва соусів для риби із пряноарома-
тичних рослин, що включає доставку, підготовку, 
сортування, промивку, сушку, обробку сировини 
етиловим спиртом, який відрізняється тим, що 
використовується свіжа квітуча зелень протягом 
22...24 год. з моменту збирання, проводиться 3...7 
хв. сортування, замочування зелені на 22...35 хв. і 
дво-триразове миття проточною водою з душовим 
ополіскуванням шару зелені товщиною 1...4 см, ви-
даленням поверхневої води 3...5 хв. обробкою 
зелені на трясучці, здрібненням на розмір 1... 3,5 мм і 
сушкою сировини повітрям до відносної вологості 
5...7 % при 65...35 °С, з швидкістю подачі зелені 
0,5...0,2 м/хв. і з витратою 25000...30000 м3/год. 
повітря протягом 3,0...5,0 год. з наступною по-
двійною обробкою водно-спиртовим розчином 
при 18...22 °С з дво-триразовим перемішуванням 
тривалістю 12... 16 хв. в екстракторі з тривалістю 
процесу настоювання 3... 4 доби після першої об-
робки і 2,5... 4,0 доби після другої обробки та зли-
ванням самопливом в ємність готового продукту - 
настою -  через фільтр-пастку протягом 1,5... 2,5 год., 
після другої - протягом 2...3 год., з наступним змі-
шуванням, фільтруванням і завантаженням в єм-
ності для зберігання або для приготування купаж-
ного сиропу. 
2. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для приготування соусів для риби за п. 1, який 
відрізняється тим, що використовуються вихідні 
продукти зі співвідношенням сировини із базиліку 
звичайного, чаберу садового та лофанта анісово-
го і водно-спиртового розчину 1:5; 1:7; 1:9, а по-
двійна обробка сировини виконується водно-
спиртовим розчином з об'ємною долею спирту 
65...70 % при першій обробці та об'ємною долею 
спирту 35...40 % при другій обробці. 
3. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для приготування соусів для риби за пп. 1, 2, який 
відрізняється тим, що проводиться перевірка го-
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тового настою на присутність токсичних елемен-
тів, миш'яку та важких металів, за допомогою екс-
прес-методу. 

 

 

(11) 39510  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 2/02 
A23L 1/30 
C12G 3/06 (2008.04) 
A61K 35/76 (2008.04)  

(21) u200812725  (22) 30.10.2008  
(72) Бурбак Анатолій Миколайович, Прасолов Євген 

Якович, Бурбак-Альгербаві Ліана Анатоліївна, 
Рибак Галина Михайлівна, Васюк Олексій Макси-
мович, Браженко Світлана Анатоліївна, Ласло 
Оксана Олександрівна 

(73) БУРБАК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ПРАСО-
ЛОВ ЄВГЕН ЯКОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ВОДНО-СПИРТОВО-
ГО НАСТОЮ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СОУСІВ 
ДЛЯ М'ЯСА 

(57) 1. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для приготування соусів для м'яса із пряноарома-
тичних рослин, що включає доставку, підготовку, 
сортування, промивку, сушку, обробку сировини 
етиловим спиртом, який відрізняється тим, що 
використовується свіжа квітуча зелень протягом 
20...24 год. з моменту збирання, проводиться 2...4 хв. 
сортування, замочування зелені на 35...45 хв. і дво-
триразове миття проточною водою з душовим опо-
ліскуванням шару зелені товщиною 1,5...4,5 см, 
видаленням поверхневої води 2,5...3,5 хв. оброб-
кою зелені на трясучці, здрібненням на розмір 
0,25...2,5 мм і сушкою сировини повітрям до від-
носної вологості 5...8 % при 65...35 °С, з швидкіс-
тю подачі зелені 0,4...0,2 м/хв. і з витратою 
25000...30000 м3/год. повітря протягом 3,5...4,5 год. 
з наступною подвійною обробкою водно-спир-
товим розчином при 18...22 °С з дво-триразовим 
перемішуванням тривалістю 15...20 хв. в екстрак-
торі з тривалістю процесу настоювання 3,5...4,5 
доби після першої обробки і 3,0...4,5 доби після 
другої обробки та зливанням самопливом в єм-
ність готового продукту - настою - через фільтр-
пастку після першої обробки протягом 2,5...4,0 год., 
після другої - протягом 3,0...4,5 год., з наступним 
змішуванням, фільтруванням і завантаженням в 
ємності для зберігання або для приготування ку-
пажного сиропу. 
2. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для приготування соусів для м'яса за п. 1, який 
відрізняється тим, що використовуються вихідні 
продукти зі співвідношенням сировини із шавлії 
мускатної, монарди лимонної та кіндзи і водно-
спиртового розчину 1:3; 1:5; 1:8, а подвійна обро-
бка сировини виконується водно-спиртовим роз-
чином з об'ємною часткою спирту 65...70 % при 
першій обробці та об'ємною часткою спирту 
35...40 % при другій обробці. 

 
 

(11) 39509  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23L 2/02 
A23L 1/30 
C12G 3/06 (2008.04) 
A61K 35/76 (2008.04)  

(21) u200812724  (22) 30.10.2008  
(72) Бурбак Анатолій Миколайович, Прасолов Євген 

Якович, Бурбак-Альгербаві Ліана Анатоліївна, 
Крикунова Валентина Юхимівна, Васюк Олексій 
Максимович, Браженко Світлана Анатоліївна, Ласло 
Оксана Олександрівна 

(73) БУРБАК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ПРАСО-
ЛОВ ЄВГЕН ЯКОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ВОДНО-СПИРТОВО-
ГО НАСТОЮ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦІЇ ДИТЯЧИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

(57) 1. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для ароматизації дитячих кондитерських виробів 
із пряноароматичних рослин, що включає достав-
ку, підготовку, сортування, промивку, сушку, об-
робку сировини етиловим спиртом, який відріз-
няється тим, що використовується свіжа квітуча 
зелень протягом 18...24 год. з моменту збирання, 
проводиться 4...7 хв. сортування, замочування 
зелені на 25...40 хв. і дво-триразове миття проточ-
ною водою з душовим ополіскуванням шару зе-
лені товщиною 1,5...4,5 см, видаленням поверх-
невої води 1,5...3,5 хв. обробкою зелені на трясуч-
ці, здрібненням на розмір 0,5...3,5 мм і сушкою си-
ровини повітрям до відносної вологості 8... 10 % 
при 65...35 °С, зі швидкістю подачі зелені 
0,35...0,15 м/хв. і з витратою 25000...30000 м3/год. 
повітря протягом 4,0...5,0 год. з наступною подвій-
ною обробкою водно-спиртовим розчином при 
18...22 °С з дво-триразовим перемішуванням три-
валістю 8...12 хв. в екстракторі з тривалістю про-
цесу настоювання 3,5...4,0 доби після першої об-
робки і 3,5...5,0 доби після другої обробки та зли-
ванням самопливом в ємність готового продукту - 
настою - через фільтр-пастку після першої обро-
бки протягом 2,5...3,5 год., після другої - протягом 
3...4 год., з наступним змішуванням, фільтруван-
ням і завантаженням в ємності для зберігання 
або для приготування купажного сиропу. 
2. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для ароматизації дитячих кондитерських виробів 
за п. 1, який відрізняється тим, що використо-
вуються вихідні продукти зі співвідношенням си-
ровини із лофанту анісового, чаберу душистого 
та шавлії мускатної і водно-спиртового розчину 
1:7; 1:10; 1:12, а подвійна обробка сировини вико-
нується водно-спиртовим розчином з об'ємною 
часткою спирту 65...70 % при першій обробці та 
об'ємною часткою спирту 35...40 % при другій об-
робці. 
3. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для ароматизації дитячих кондитерських виробів 
за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що прово-
диться перевірка готового настою на присутність 
токсичних елементів, миш'яку та важких металів 
експрес-методом. 
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(11) 39297  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
A23L 2/08 (2008.01) 
A23L 2/14 (2008.01)  

(21) u200808875  (22) 07.07.2008  
(72) Лимар Анатолій Остапович, Кащеєв Олександр 

Якович 
(73) ІНСТИТУТ ПІВДЕННОГО ОВОЧІВНИЦТВА І БАШ-

ТАННИЦТВА УААН 
(54) СПОСІБ КОНЦЕНТРУВАННЯ РІДКИХ ХАРЧО-

ВИХ ПРОДУКТІВ 
(57) Спосіб концентрування рідких харчових продуктів 

включає горизонтально розташовану плоскодон-
ну ємність з діелектричного харчового матеріалу, 
який відрізняється тим, що нагрів і випаровуван-
ня води з рідини перемінним електричним стру-
мом за допомогою електродів 1 з нержавіючої ста-
лі здійснюється на вертикально розташованій тка-
нині 2 з рослинного матеріалу, по якій стікає ріди-
на з верхнього роздільного лотка 3 в нижній ко-
лекторний лоток 4 для подальшого консервуван-
ня в посуді 5. 

 

 

(11) 39512  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A23L 2/38  

(21) u200812734  (22) 30.10.2008  
(72) Бурбак Анатолій Миколайович, Прасолов Євген 

Якович, Бурбак-Альгербаві Ліана Анатоліївна, 
Мазур Галина Миколаївна, Крикунова Валентина 
Юхимівна, Браженко Світлана Анатоліївна, Лас-
ло Оксана Олександрівна 

(73) БУРБАК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ПРАСО-
ЛОВ ЄВГЕН ЯКОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ВОДНО-СПИРТОВО-
ГО НАСТОЮ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПОЮ 

(57) 1. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для безалкогольного напою із пряноароматичних 
рослин, що включає доставку, підготовку, сорту-
вання, промивку, сушку, обробку сировини етило-
вим спиртом, який відрізняється тим, що викорис-
товується свіжа квітуча зелень протягом 16...24 год. 
з моменту збирання, проводиться 4...6 хв. сорту-
вання, замочування зелені на 18...25 хв. і дво-три-
разове миття проточною водою з душовим ополіс-
куванням шару зелені товщиною 1,5...4,5 см, вида-
ленням поверхневої води 3...4 хв. обробкою зелені 
на трясучці, здрібненням на розмір 0,75...3,5 мм і 
сушкою сировини повітрям до відносної вологості 
6...10 % при 65...35 °С, з швидкістю подачі зелені 
0,35...0,15 м/хв і з витратою 25000... 30000 м3/год. 
повітря протягом 3,5...4,5 год. з наступною по-
двійною обробкою водно-спиртовим розчином 
при 18...22 °С з дво-триразовим перемішуванням 
тривалістю 10...15 хв. в екстракторі з тривалістю 
процесу настоювання 3,5...5,0 доби після першої 
обробки і 3,0...4,5 доби після другої обробки та 
зливанням самопливом в ємність готового продук-
ту - настою через фільтр-пастку протягом 1,5...3,0 год. 
після першої обробки і протягом 2...3 год. - після 
другої, з наступним змішуванням, фільтруванням 

і завантаженням в ємності для зберігання або 
для приготування купажного сиропу. 
2. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для безалкогольного напою за п. 1, який  відріз-
няється тим, що використовуються вихідні про-
дукти зі співвідношенням сировини із естрагону, 
шавлії мускатної, котовника лимонного і водно-
спиртового розчину 1:6; 1:8; 1:10, а подвійна об-
робка сировини виконується водно-спиртовим 
розчином з об'ємною часткою спирту 65...70 % 
при першій обробці та об'ємною часткою спирту 
35... 40 % при другій обробці. 
3. Спосіб приготування водно-спиртового настою 
для безалкогольного напою за пп. 1, 2, який від-
різняється тим, що проводиться перевірка гото-
вого настою на присутність токсичних елементів, 
миш'яку та важких металів експрес-методом. 

 

 

(11) 39472  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23N 4/00  

(21) u200812217  (22) 16.10.2008  
(72) Кобець Анатолій Степанович, Кобець Олександр 

Миколайович, Волик Борис Анатолійович, Колба-
сін Олександр Олександрович, Теслюк Генадій 
Володимирович, Пугач Андрій Миколайович 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАР-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ОЧИЩУВАЧ НАСІННЯ ПЛОДІВ БАШТАННИХ 
КУЛЬТУР 

(57) Очищувач для відокремлення насіння з плодів 
баштанних культур, який складається з двох ва-
льців, виконаних з пружного цільнолитого матері-
алу у вигляді правильних багатогранних призм, 
армованих реберчастим валом, кількість ребер 
якого відповідає кількості граней вальця, а радіус 
описаного кола дорівнює (0,6...0,9)R, де R - раді-
ус описаного кола призми, встановлених з взаєм-
ним перекриттям радіуса описаного кола призм 
та можливістю обертання у зустрічному напрям-
ку, який відрізняється тим, що в тілі призм вико-
нані повздовжні канали, а торцеві ущільнюючі фі-
гурні диски вальців виконані з пружного матеріа-
лу та мають вмонтований повітряний клапан. 

 

 

(11) 39285  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A23N 17/00  

(21) u200806827  (22) 19.05.2008  
(72) Лапенко Тарас Григорович, Заворотний Леонід Єв-

генійович, Браженко Світлана Анатоліївна, Аксьо-
нов Сергій Володимирович, Прасолов Євген Яко-
вич, Новохацький Владислав Костянтинович, Го-
ловко Алла Павлівна 

(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
(54) УСТАНОВКА ОПРОМІНЮВАННЯ РІДИН ЛПЛ 
(57) 1. Установка опромінювання рідин, яка містить 

встановлені в корпусі: піддон, віддільник, систему 
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нагріву, яка відрізняється тим, що віддільник ви-
конаний з окремих модулів, в зборі у вигляді соп-
ла Лаваля (із збільшенням розміру модуля з ура-
хуванням кута α нахилу твірної відносно горизон-
тальної площини, зі зміною якого відбувається 
підбір розмірів модулів) або має каскадну конусо-
подібну форму, нижня частина якої встановлена 
в піддоні і забезпечена рухомими чистиками в ви-
гляді мобільного органу з скребками, контактую-
чими із внутрішньою поверхнею контуру, система 
нагріву виконана в вигляді регульованих джерел 
опромінювання по вертикалі і горизонталі перемі-
щення до 500 мм і кутом нахилу від 0 до 60° (ви-
ключаючи 45°), збирач продукту - в вигляді похи-
лого жолоба з регульованою подачею по верти-
калі і горизонталі до 500 мм і кутом нахилу від 0 
до 60° (виключаючи 45°), встановленого над під-
доном і сітчастою решіткою, закріпленою над йо-
го дном. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
рідина переміщається по криволінійній поверхні, 
покритій тефлоном, по якій створені гнізда для 
забезпечення турбулентного потоку тонкого шару 
рідини. 

 

 

A 24 

(11) 39579  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A24F 19/00  

(21) u200815327  (22) 31.12.2008  
(72) Гаспарян Михайло Олександрович 
(73) ГАСПАРЯН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ОДНОРАЗОВА ПОПІЛЬНИЧКА 
(57) 1. Одноразова попільничка, що являє собою від-

криту, щонайменше з одного боку, ємність для 
збору попелу і частин викурених курильних виро-
бів, виконану з негорючого матеріалу, що легко 
згинається, яка відрізняється тим, що вона до-
датково забезпечена засобом для герметичного 
перекриття її відкритої частини. 
2. Одноразова попільничка за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що засіб для герметичного перекрит-
тя відкритої частини виконаний у вигляді липучок, 
закріплених на внутрішній поверхні відкритої час-
тини ємності. 
3. Одноразова попільничка за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що засіб для герметичного перекрит-
тя відкритої частини виконаний у вигляді напрям-
них, які при притисненні утворюють нероз'ємне 
з'єднання. 
4. Одноразова попільничка за пп. 1-3, яка відріз-
няється тим, що контейнер (упаковки) попільнич-
ки яскраво забарвлений. 
5. Одноразова попільничка за пп. 1-4, яка відріз-
няється тим, що на контейнері (упаковці) попіль-
нички розміщено рекламну інформацію. 

 
 

A 47 

(11) 39548  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A47C 3/02  

(21) u200813576  (22) 24.11.2008  
(72) Чорний Валерій Костянтинович 
(73) ЧОРНИЙ ВАЛЕРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 
(54) КРІСЛО-ГОЙДАЛКА 
(57) Крісло-гойдалка, що містить ніжки та м'яке поса-

дочне місце на каркасній рамці, яка обтягнута чо-
хлом із меблевої облицювальної тканини, яке 
відрізняється тим, що м'яке посадочне місце 
складається з двох частин, подушок для спинки і 
подушок для сидіння, кожна із яких обтягнута лег-
кознімними чохлами, при цьому кожна подушка, 
яка обтягнута чохлом, має свою внутрішню кише-
ню для натягнення на каркасну рамку зі сторони 
спинки і сидіння назустріч одне до одного до зітк-
нення подушок, а для скріплення подушок між 
собою, на чохлі подушки для сидіння, з однієї від 
тильної сторони по всій її ширині, нашита застіб-
ка-липучка, а на чохлі подушки для спинки, на 
спеціальному хлястику, який є продовженням чо-
хла, від тильної сторони подушки спинки, нашита 
також застібка-липучка. 

 

 

(11) 39386  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A47K 11/00  

(21) u200811186  (22) 15.09.2008  
(31) 2007148871 
(32) 29.12.2007 
(33) RU 
(72) Колотов Алєксандр Алєксандровіч, RU, Колотова 

Єлєна Юрьєвна, RU 
(73) КОЛОТОВ АЛЄКСАНДР АЛЄКСАНДРОВІЧ, RU, 

КОЛОТОВА ЄЛЄНА ЮРЬЄВНА, RU 
(54) ПЕРЕНОСНИЙ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МО-

ДУЛЬ 
(57) 1. Переносний санітарно-гігієнічний модуль, що 

містить корпус з розташованим на ньому сидін-
ням і накопичувальну ємність у вигляді мішка для 
збору відходів, який відрізняється тим, що кор-
пус модуля виконаний у вигляді неглибокої єм-
ності, а мішок виконаний із зовнішнім вологоне-
проникним шаром, при цьому всередині мішка 
розташований шар гігроскопічного вологопогли-
наючого наповнювача. 
2. Переносний санітарно-гігієнічний модуль за п. 1, 
який відрізняється тим, що зовнішній шар нако-
пичувальної ємкості виконаний з полімерного ма-
теріалу. 
3. Переносний санітарно-гігієнічний модуль за п. 1, 
який відрізняється тим, що модуль додатково 
забезпечений дитячим сидінням. 
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A 61 

(11) 39454  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 1/00 
G01N 33/00  

(21) u200811980  (22) 09.10.2008  
(72) Кузнєцов Сергій Володимирович, Жаркова Тетя-

на Сергіївна 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ШИГЕ-

ЛЬОЗУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 
(57) Спосіб прогнозування перебігу шигельозу у дітей 

раннього віку шляхом визначення гострофазових 
показників запальної реакції, який відрізняється 
тим, що у пробі сироватки крові визначають кон-
центрацію прозапальних цитокінів: фактора нек-
розу пухлини α (ФНПα), та інтерлейкіну - 1β (ІЛ-
1β), і при рівні ІЛ-1β 48,67 пкг/мл і вище та ФНПα 
64,49 пкг/мл і вище прогнозують гладкий перебіг 
шигельозу, при концентрації ІЛ-1β до 48,67 пкг/мл 
та ФНПα до 64,49 пкг/мл визначають хвилеподіб-
ний перебіг захворювання. 

 

 

(11) 39286  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 3/00  

(21) u200806916  (22) 19.05.2008  
(72) Коломієць Наталія Володимирівна, RU 
(73) ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕ-

РАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АСИМЕТРИЧНОГО БІ-

НОКУЛЯРНОГО ЗОРУ 
(57) Спосіб діагностики асиметричного бінокулярного 

зору, який полягає в визначенні характеру біноку-
лярного зору в природних умовах методами гап-
лоскопії, характеру монокулярної фіксації офталь-
москопічним шляхом, формуванні трансфовеаль-
них послідовних образів, який відрізняється тим, 
що дослідження характеру бінокулярного зору від-
бувається при фіксації об'єкта вдалечину, зблизь-
ка та проміжних відстаннях, характер монокуляр-
ної фіксації визначається послідовно в умовах 
повної оклюзії одного з очей та при двох відкри-
тих очах, визначення положення центрів транс-
фовеальних послідовних образів здійснюється з 
відстані, на якій було визначено наявність біноку-
лярного зору, співставляють дані відносно поло-
ження центрів послідовних образів з об'єктом фік-
сації у природних умовах з даними відносно ха-
рактеру монокулярної фіксації обох очей і при на-
явності бінокулярного злиття, співставлення цент-
рів послідовних образів з об'єктом фіксації, зміни 
фовеальної фіксації одного з очей при двох від-
критих очах на ексцентричну, встановлюють діаг-
ноз асиметричний бінокулярний зір. 

 

 

(11) 39427  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/00  

(21) u200811743  (22) 02.10.2008  
(72) Хокканен Валєрій Євгеньєвіч, RU, Гончарук Ми-

кола Дмитрович, Гончарук Галина Миколаївна 
(73) ХОККАНЕН ВАЛЄРІЙ ЄВГЕНЬЄВІЧ, RU, ГОН-

ЧАРУК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ, ГОНЧАРУК ГА-
ЛИНА МИКОЛАЇВНА 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-
ГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ ДЛЯ 
ДІАГНОСТИКИ 

(57) 1. Спосіб вимірювання електромагнітного випро-
мінювання тіла людини для діагностики шляхом 
вимірювання електромагнітного випромінювання 
органів і тканин людини за допомогою високочут-
ливого приймача з подальшою обробкою резуль-
татів вимірювання, причому обробку результатів 
вимірювання здійснюють шляхом детектування 
високочастотного шумового сигналу й виділення 
низькочастотної складової, що модулює, який від-
різняється тим, що вимірювання проводять у зо-
нах іннервації, причому при кожному одиночному 
вимірюванні спочатку вимірюють одночасно вер-
тикальні і горизонтальні поляризаційні складові, 
власного випромінювання органа або тканини лю-
дини, потім опромінюють орган або тканину ши-
рокосмуговим зондувальним сигналом і вимірю-
ють одночасно вертикальні й горизонтальні по-
ляризаційні складові вторинного випромінюван-
ня, структуровано в цифровому вигляді запису-
ють детектовану інформацію з кожного одинично-
го вимірювання, обробляють результати вимірю-
вань, з кожного одиничного вимірювання зареєст-
рованих детектованих сигналів виділяють теплову й 
нетеплову енергетичні компоненти, формують амп-
літудно-частотні або амплітудно-часові ряди. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
мірювання виконують в інфрачервоному діапазо-
ні довжин електромагнітних хвиль. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
мірювання виконують у субміліметровому діапа-
зоні довжин електромагнітних хвиль. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
мірювання виконують у міліметровому діапазоні 
довжин електромагнітних хвиль. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
мірювання виконують у дециметровому діапазоні 
довжин електромагнітних хвиль. 

 

 

(11) 39506  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/00 
G01N 33/50  

(21) u200812638  (22) 28.10.2008  
(72) Кордюм Віталій Арнольдович, Лихачова Людми-

ла Іванівна, Рубан Тетяна Панасівна 
(73) КОРДЮМ ВІТАЛІЙ АРНОЛЬДОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ КЛІТИН 

ПОПУЛЯЦІЇ, ЩО ТЕСТУЄТЬСЯ, НЕ СУМІСНИХ 
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З КЛІТИНАМИ БІЛОЇ КРОВІ ТА ПЛАЗМИ КРОВІ 
ОРГАНІЗМУ 

(57) Спосіб виявлення та вилучення клітин популяції, 
що тестується, не сумісних з клітинами білої крові 
та плазми крові організму, при якому виконують 
забір аліквоти крові з організму, виділяють із 
одержаної аліквоти крові фракцію білих клітин та 
плазму, які додають до популяції клітин, призна-
чених для введення в організм, витримують одер-
жану суміш до встановлення факту взаємодії, кін-
цевим етапом якої є руйнування під дією білих 
клітин та плазми крові організму клітин популяції, 
які є не сумісними з організмом, а клітини, які не 
були зруйновані, визнають сумісними з цим орга-
нізмом та придатними і безпечними для введен-
ня в організм, при цьому визначення сумісних та 
не сумісних з організмом клітин популяції та ви-
лучення останніх виконують одночасно. 

 

 

(11) 39533  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/00 
A61B 10/00 
A61B 17/58  

(21) u200812985  (22) 07.11.2008  
(72) Авер'янов Євгеній Валентинович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕМАТО-

ЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРТРОФІЧНОГО СИ-

НОВІТУ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ НА 
ГЕМОФІЛІЮ 

(57) Спосіб діагностики гіпертрофічного синовіту ко-
лінного суглоба у хворих на гемофілію шляхом 
клінічних тестів, який відрізняється тим, що про-
водять пункцію колінного суглоба і при блокуван-
ні активної аспірації крові або промивної рідини з 
синовіальної порожнини діагностують гіпертро-
фічний синовіт. 

 

 

(11) 39519  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200812756  (22) 31.10.2008  
(72) Гонза Олена Олександрівна, Амосова Катерина 

Миколаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПЕРВИННОЇ ПРАВО-

ШЛУНОЧКОВОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У 
ХВОРИХ З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ ГЕМОДИ-
НАМІЧНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ПРАВОГО 
ШЛУНОЧКА 

(57) Спосіб діагностики первинної правошлуночкової 
серцевої недостатності у хворих з різними варі-
антами гемодинамічного перевантаження право-
го шлуночка, що передбачає проведення клініко-
інструментального дослідження, який відрізня-
ється тим, що визначають дистанцію 6-хвилинної 
тест-ходьби, електрокардіографічні ознаки пере-

вантаження правого шлуночка, кінцево-діастоліч-
ний розмір правого шлуночка у парастернально-
му доступі і, при дистанції 6-хвилинної тест-ходь-
би менше 500 м, наявності ознак перевантаження 
правого шлуночка на електрокардіограмі та кінце-
во-діастолічному розмірі правого шлуночка біль-
ше 30 мм у парастернальному доступі під час 
проведення ехокардіографії, діагностують пер-
винну правошлуночкову серцеву недостатність у 
хворих з гемодинамічним перевантаженням пра-
вого шлуночка. 

 

 

(11) 39517  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/02  

(21) u200812754  (22) 31.10.2008  
(72) Шаповалова Валентина Андріївна, Коршак Ва-

силь Михайлович, Гончаренко Людмила Іванівна, 
Стефанишин Юлія Богданівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧИХ ФІ-
ЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ПРА-
ЦЕЗДАТНОГО ВІКУ 

(57) Спосіб індивідуалізації оздоровчих фізичних на-
вантажень для чоловіків працездатного віку, що 
включає дозоване фізичне навантаження з по-
дальшим вимірюванням пульсу, який відрізня-
ється тим, що як фізичне навантаження призна-
чають підняття по сходах на чотири поверхи ста-
ндартної будівлі, потім визначають пульсову вар-
тість 1 Вт навантаження та рівень аеробного енер-
гозабезпечення тренувального навантаження і при 
значенні пульсової вартості 1 Вт навантаження від 
0,5 до 0,70 та рівні аеробного енергозабезпечення 
тренувального навантаження від 61 до 75 % при-
значають інтенсивність оздоровчих фізичних на-
вантажень з пульсом 130-140 уд/хв.; при значенні 
пульсової вартості 1 Вт навантаження від 0,71-0,83 
та рівні аеробного енергозабезпечення тренуваль-
ного навантаження від 50 до 60 % - з пульсом 111-
120 уд/хв., а при значенні пульсової вартості 1 Вт 
навантаження ≥ 0,84 та рівні аеробного енергоза-
безпечення тренувального навантаження від 40 до 
45 % - з пульсом 100-110 уд/хв. 

 

 

(11) 39453  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 5/05 
A61C 19/04  

(21) u200811975  (22) 09.10.2008  
(72) Хоменко Лариса Олександрівна, Сороченко Гри-

горій Валерійович 
(73) ХОМЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА, СОРО-

ЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЕМАЛІ 

ЗУБА 
(57) 1. Спосіб діагностики демінералізації емалі зуба,  

демінералізації зуба, за яким діагностують демі-
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нералізацію емалі зуба, який відрізняється тим, 
що як показник наявності демінералізації зуба ви-
мірюють площу негативного відображення від-
битку ділянки демінералізації за допомогою від-
тискної маси, яку попередньо наносять на очище-
ну та висушену поверхню зубів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
відтискну масу використовують силікон або полі-
вінілсилікон. 

 

 

(11) 39257  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/0205  

(21) a200707649  (22) 06.07.2007  
(72) Победьонна Галина Павлівна, Путінцев Володимир 

Гнатович, Будовська Людмила Олександрівна 
(73) ПОБЕДЬОННА ГАЛИНА ПАВЛІВНА, ПУТІНЦЕВ 

ВОЛОДИМИР ГНАТОВИЧ, БУДОВСЬКА ЛЮД-
МИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ 
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ 
ВМІСТУ ПРОЗАПАЛЬНОГО ЦИТОКІНУ 

(57) Спосіб діагностики тяжкості перебігу бронхіальної 
астми у хворих, що включає  дослідження цитокі-
нів рідини бронхоальвеолярного лаважу, який від-
різняється тим, що використовується досліджен-
ня IL-8 у сироватці крові і конденсаті вологи ви-
дихнутого повітря, що є простішим і надійнішим. 

 
 

(11) 39565  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 5/0488  

(21) u200814351  (22) 15.12.2008  
(72) Бешарова Таіра Киримівна, Костюк Тетяна Ми-

хайлівна, Тімощенко Наталія Михайлівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНУ ПІДОЧНОЯМКОВОГО НЕРВА 
(57) Спосіб діагностики функціонального стану підоч-

ноямкового нерва, що включає клінічні досліджен-
ня, який відрізняється тим, що додатково прово-
дять електронейроміографічне дослідження, здійс-
нюють реєстрацію та аналіз викликаних відпові-
дей та при відсутності або зниженні амплітуди 
однієї з них додатково вводять голчасті електро-
ди, реєструють спонтанну електроміограму і за 
наявності потенціалів денервації на всіх ділянках, 
що обстежуються, діагностують високий рівень 
ураження підочноямкового нерва. 

 
 

(11) 39342  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 8/00  

(21) u200810514  (22) 19.08.2008  

(72) Нор Галина Сергіївна, Соркін Віталій Маркович, 
Сеферов Бекір Джелялович, Амдієв Алім Анва-
рович, Колбасін Павло Миколайович 

(73) НОР ГАЛИНА СЕРГІЇВНА, СОРКІН ВІТАЛІЙ МАР-
КОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИК-
НЕННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб прогнозування ризику розвитку раку мо-
лочної залози, що включає дослідження перифе-
ричної крові, визначення кластерів диференцію-
вання лейкоцитів та імунорегуляторного індексу, 
який відрізняється тим, що додатково визнача-
ють домінантні і рецесивні ознаки людини, для 
чого оцінюють форму носа, конфігурацію нижньої 
щелепи, губ, вух, колір і лінію росту волосся, брів, 
форму черепа та обличчя, форму пальців і нігтів, 
товщину і колір шкіри, групу крові і резус фактор, 
а далі використовують прямий підрахунок кілько-
сті домінантних та рецесивних ознак на підставі 
шкали гомо- гетерозиготності, далі визначають 
коефіцієнт гетерозиготності та при його значенні 
0-0,33 судять про високий ризик розвитку раку 
молочної залози, при його значенні 0,34-0,5 ризик 
виникнення раку молочної залози дорівнює зага-
льнопопуляційному, при його значенні 0,51-0,67 і 
більше судять про високий ступінь ризику виник-
нення раку молочної залози. 

 

 

(11) 39434  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 8/00  

(21) u200811781  (22) 03.10.2008  
(72) Ксьонз Ігор Володимирович, Кривченя Данило 

Юліанович, Притула Василь Петрович 
(73) КСЬОНЗ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, КРИВЧЕНЯ 

ДАНИЛО ЮЛІАНОВИЧ, ПРИТУЛА ВАСИЛЬ 
ПЕТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ЗОНИ РЕЗЕКЦІЇ СЕЛЕЗІНКИ 

(57) Спосіб інтраопераційного визначення зони резек-
ції селезінки, що включає візуальну оцінку зміни 
кольору селезінки, який відрізняється тим, що 
додатково в підшкірну вену гомілки вводять анти-
біотик тетрациклінового ряду і через 10-12 хви-
лин при ультрафіолетовому освітленні, за наяв-
ністю або відсутністю люмінесценції тканини се-
лезінки, визначають оптимальну зону резекції. 

 

 

(11) 39494  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 8/00 
A61K 33/00 
G01N 21/00  

(21) u200812514  (22) 24.10.2008  
(72) Маменко Марина Євгенівна, Єрохіна Оксана Іва-

нівна, Головченко Наталія Миколаївна 
(73) МАМЕНКО МАРИНА ЄВГЕНІВНА, ЄРОХІНА ОК-

САНА ІВАНІВНА, ГОЛОВЧЕНКО НАТАЛІЯ МИ-
КОЛАЇВНА 
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(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕНДЕ-
МІЧНОГО ЗОБА У ДІТЕЙ ІЗ ПОЄДНАНИМ ДЕ-
ФІЦИТОМ ЙОДУ ТА ЗАЛІЗА 

(57) Спосіб профілактики та лікування дифузного не-
токсичного зоба у дітей із поєднаним дефіцитом 
йоду та заліза, що включає постійний профілак-
тичний прийом калію йодиду у віковій дозі (дітям 
молодшого віку 50 мкг/добу, дітям 6-12 років - 100 
мкг/добу, підліткам з 12 років - 150 мкг/добу), який 
відрізняється тим, що у зимово-весняний період 
проводять тримісячний прийом препаратів трива-
лентного заліза у профілактичній дозі - 1 мг/кг за-
ліза на добу в 1 прийом. 

 

 

(11) 39262  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 8/10  

(21) a200802125  (22) 19.02.2008  
(72) Сергієнко Микола Маркович, Шаргородська Ірина 

Василівна 
(73) СЕРГІЄНКО МИКОЛА МАРКОВИЧ, ШАРГОРОД-

СЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РИГІДНОСТІ РОГОВОЇ ОБО-

ЛОНКИ ОКА 
(57) 1. Спосіб оцінки ригідності рогової оболонки ока, 

який відрізняється тим, що використовують оцін-
ку деформації рогової оболонки ока (офтальмо-
метричні показники) до та під час компресії ока. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
оцінки ригідності рогової оболонки ока вимірюван-
ня можливо проводити в вертикальному поло-
женні пацієнта. 

 
 

(11) 39256  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 10/00 
G01N 33/48  

(21) a200703743  (22) 04.04.2007  
(72) Бондаренко Анатолій Миколайович 
(73) БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТРИХОМОНІАЗУ 
(57) Спосіб діагностики трихомоніазу шляхом виді-

лення трихомонад з біоматеріалу та подальшої їх 
культивації і виявлення у культуральному сере-
довищі за допомогою фазово-контрастної мікро-
скопії за характерними ознаками збудника, який 
відрізняється тим, що культивацію найпрості-
ших проводять в мікротермостаті, змонтованому 
на мікроскопі, в герметизованих мікрокамерах, які 
утворюються між предметним та накривним склом, 
повністю виключаючи періодичний забір матеріа-
лу із культурального середовища для мікроскопії, 
виключаючи етапи пересіву матеріалу, можли-
вість бактеріальної та грибкової контамінації куль-
турального середовища протягом періоду дослід-
ження, що забезпечує постійний мобільний до-
ступ до об'єкта дослідження, з можливістю його 
мобільного та постійного прижиттєвого спостере-

ження в реальному часі, а також з можливістю 
прискорення діагностики за допомогою змонтова-
ної на мікроскопі відеосистеми з детектором руху 
та одержання фото- та відеоматеріалів дослід-
ження, скорочує час дослідження у порівнянні з 
класичним культуральним методом в 3-8 разів, а 
використання реактивів - майже в 20 разів, та за-
безпечує портативність. 

 

 

(11) 39293  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200808291  (22) 19.06.2008  
(72) Апанасенко Генадій Леонідович, Воронов Сергій 

Владиленович 
(73) АПАНАСЕНКО ГЕНАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, ВОРО-

НОВ СЕРГІЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ 
(54) СПОСІБ АПАНАСЕНКА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ 

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 
(57) Спосіб оцінки потенціалу здоров'я людини, що 

включає визначення та вимір генеалогічних, біо-
логічних, синологічних і соціально-поведінкових 
факторів ризику для здоров'я та оцінку кількісних 
значень суми показників факторів людини, який 
відрізняється тим, що визначають також такий 
фактор впливу на здоров'я людини, як її харчу-
вання, а також вимірюють, наприклад секундомі-
ром, частоту пульсу у спокійному стані та після 
навантаження, вимірюють, наприклад тономет-
ром, рівень артеріального кров'яного тиску, роз-
раховують індекс маси тіла і за сумою отриманих 
показників оцінюють потенціал здоров'я людини, 
а саме - високий, середній, нижче середнього, 
низький. 

 

 

(11) 39504  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200812586  (22) 27.10.2008  
(72) Воронов Вячеслав Таріелович, Жук В'ячеслав Ва-

сильович, Плахотнюк Ігор Михайлович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛО-

КОН В РАНАХ ПРИ ПОСТРІЛАХ ЧЕРЕЗ ОДЯГ 
ГУМОВИМИ КУЛЯМИ З ПІСТОЛЕТА ФОРТ-12Р 

(57) Спосіб виявлення текстильних волокон в ранах 
при пострілах через одяг гумовими кулями з піс-
толета ФОРТ-12Р, що передбачає дослідження 
текстильних волокон за допомогою стереомікрос-
копа, який відрізняється тим, що матеріал вилу-
чають з рани препарувальними голками в краплю 
дистильованої води на предметне скло, згодом 
поміщають під покрівельне скло в полістирол та 
досліджують на предмет ідентифікації волокон. 
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(11) 39445  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200811846  (22) 06.10.2008  
(72) Губіна-Вакулик Галина Іванівна, Герасимов Ген-

надій Миколайович 
(73) ГУБІНА-ВАКУЛИК ГАЛИНА ІВАНІВНА, ГЕРАСИ-

МОВ ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗАГОЄННЯ ТРОФІЧНОЇ 

ВИРАЗКИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ 
(57) Спосіб діагностики загоєння трофічної виразки 

нижньої кінцівки, який здійснюють шляхом дослі-
дження біоптату з рани, який відрізняється тим, 
що проводять імуногістохімічне дослідження з ви-
користанням маркера ендотеліальних клітин мкАТ 
до антигену CD34 з наступним візуальним визна-
ченням забарвлених клітин. 

 

 

(11) 39302  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 10/00 
A61K 31/00 
A61P 1/00 
A61P 3/00 
A61P 5/00 
A61P 9/00  

(21) u200809043  (22) 10.07.2008  
(72) Єлісєєва Ольга Петрівна, Черкас Андрій Петро-

вич, Семен Христина Олегівна, Камінський Дани-
ло Володимирович, Вонсовський Андрій Броні-
славович 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ОКИСНОГО СТРЕСУ ТА ОЦІН-
КИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВАРІА-
БЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ 
НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ 
КИШКИ, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТА 2-ГО ТИ-
ПУ ТА У СПОРТСМЕНІВ 

(57) Спосіб корекції окисного стресу та оцінки її ефек-
тивності за допомогою методу варіабельності се-
рцевого ритму у хворих на пептичну виразку два-
надцятипалої кишки, цукровий діабет 1-го та 2-го 
типу та у спортсменів, який включає застосуван-
ня олії з насіння амаранту (Amaranthus Cruentus 
L.), який відрізняється тим, що у хворих на пеп-
тичну виразку дванадцятипалої кишки, цукровий 
діабет 1-го та 2-го типу та у спортсменів застосо-
вують концентровану олію амаранту у кількості 1 мл 
на 60 кг маси тіла натще 1 раз на добу щоденно 
впродовж 1 місяця, при цьому оцінку за ефектив-
ністю впливу здійснюють за допомогою методу 
варіабельності серцевого ритму шляхом запису 
електрокардіограми у спокої та під час ортоста-
тичної проби до початку та після впливу олії з на-
сіння амаранту, після чого, згідно з отриманими 
результатами, визначають необхідність застосу-
вання олії амаранту з метою досягнення позитив-
ної динаміки параметрів варіабельності серцево-
го ритму. 

 

 

(11) 39456  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200811985  (22) 09.10.2008  
(72) Бондаренко Владислав Вікторович, Ольховський 

Василь Олексійович, Шкляр Сергій Петрович, Во-
роной Юрій Юлійович, Удянська Аліна Петрівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО СМЕРТЕЛЬ-
НОГО ОТРУЄННЯ ЕТИЛОВИМ СПИРТОМ 

(57) Спосіб діагностики гострого смертельного отру-
єння етиловим спиртом, який включає визначен-
ня концентрації етанолу в крові та сечі в межах 
3,5-5,0 проміле і більше з врахуванням комплексу 
інших складових факторів виразності смертель-
ного отруєння етиловим спиртом, який відрізня-
ється тим, що гостре смертельне отруєння діаг-
ностують при наявності наступних макроморфо-
логічних ознак: виражена ін'єкція судин кон'юнк-
тиви; гіперемія слизової оболонки проксимальних 
відділів тонкої кишки або крововиливи у її товщу; 
гіперемія та дрібні ерозії слизової оболонки шлун-
ка або крововиливи в її товщу; переповнення се-
чового міхура; наявність в'язкого світло-сірого 
слизу у проксимальних відділах тонкої кишки; ці-
аноз та одутлість обличчя; бурувато-червоні вог-
нища крововиливів на черевній поверхні діафраг-
ми; гіперемія слизових оболонок гортані та тра-
хеї; набряк ложа жовчного міхура; набряк повік; 
темно-вишневе забарвлення тканини підшлунко-
вої залози або крововиливи у її товщу; кровови-
ливи під епікардом; крововиливи під легеневою 
плеврою; набряк легенів; повнокров'я та вираже-
ний набряк м'якої мозкової оболонки, судинних 
сплетінь шлуночків головного мозку; повнокров'я 
і виражений набряк речовини головного мозку; 
венозне повнокров'я внутрішніх органів, та таких 
мікроморфологічних: порушення проникності сті-
нок судин усіх калібрів; венозне повнокров'я внут-
рішніх органів. 

 

 

(11) 39571  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 10/00  

(21) u200814825  (22) 23.12.2008  
(72) Романенко Олександр Вікторович, Груша Михай-

ло Михайлович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

СПРОМОЖНОСТІ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ КИШ-
КИ ЛЮДИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

(57) Спосіб визначення функціональної спроможності 
гладеньких м'язів кишки людини в експерименті, 
що здійснюють шляхом встановлення стану стін-
ки кишки, який відрізняється тим, що визнача-
ють амплітуду гальмівних синаптичних потенціа-
лів, викликаних інтрамуральним електричним по-
дразненням смужок гладеньком'язових клітин гла-
деньких м'язів кільцевого шару кишки в межах зо-
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ни резекції, і при її значенні вище 3,0 мВ визнача-
ють їх функціональну спроможність як нормальну. 

 

 

(11) 39322  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
A61B 10/04 (2008.01)  

(21) u200810119  (22) 05.08.2008  
(72) Лозинський Сергій Едуардович, Жебель Вадим 

Миколайович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ МІОКАРДА ЛІ-

ВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬ-
НОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СИС-
ТОЛІЧНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА КІН-
ЦЕВОГО ДІАСТОЛІЧНОГО РОЗМІРУ ЛІВОГО 
ШЛУНОЧКА 

(57) Спосіб визначення маси міокарда лівого шлуноч-
ка у хворих з артеріальною гіпертензією в залеж-
ності від систолічного артеріального тиску та кін-
цевого діастолічного розміру лівого шлуночка, 
який характеризується тим, що проводять вимі-
рювання систолічного артеріального тиску, кінце-
вого діастолічного розміру та маси міокарда лі-
вого шлуночка, здійснюють кореляційний та ре-
гресійний аналіз Спірмена і визначають належну 
масу міокарда лівого шлуночка за наступним рів-
нянням: 
ММЛШ(розрах) = КДР(мм) х САТ(мм рт.ст.) ÷   
100 x 2 + 50(г), де 

ММЛШ - маса міокарда лівого шлуночка, 
КДР - кінцевий діастолічний розмір, мм, 
СAT - систолічний артеріальний тиск, мм рт.ст., і 
якщо реальне значення маси міокарда лівого 
шлуночка не перевищує розрахункову величину, 
то така гіпертрофія лівого шлуночка носить ком-
пенсаторний характер, якщо перевищує - то па-
тологічний.  

 

 

(11) 39274  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200713617  (22) 06.12.2007  
(72) Абизов Рустем Адільйович, Савчук Леонід Васи-

льович, Шингірей Наталія Вікторівна 
(73) АБИЗОВ РУСТЕМ АДІЛЬЙОВИЧ, САВЧУК ЛЕО-

НІД ВАСИЛЬОВИЧ, ШИНГІРЕЙ НАТАЛІЯ ВІК-
ТОРІВНА 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ГЛОТКОВО-СТРАВО-
ХІДНОГО СПІВУСТЯ У ХВОРИХ НА РАК ГОР-
ТАНІ ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ 

(57) Спосіб формування глотково-стравохідного спі-
вустя у хворих на рак гортані після ларингектомії, 
який полягає у тому, що стикують краї рани та на-
кладають шов, який відрізняється тим, що  накла-
дений шов виконують за допомогою електрозва-
рювального апарата високочастотного генерато-
ра, а саме ЄК-300М1.  

 

 

(11) 39283  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200806223  (22) 12.05.2008  
(72) Чурпій Ігор Костянтинович, Чурпій Наталія Вікто-

рівна, Русин Василь Іванович, Пиптюк Олександр 
Володимирович, Чурпій Костянтин Леонідович 

(73) ЧУРПІЙ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ, РУСИН ВА-
СИЛЬ ІВАНОВИЧ, ПИПТЮК ОЛЕКСАНДР ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ, ЧУРПІЙ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВ-
НА, ЧУРПІЙ КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЕРИТОНІТУ В ПІСЛЯ-
ОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

(57) Спосіб лікування перитоніту в післяопераційному 
періоді, що включає використання традиційних 
методів стимуляції імунологічної реактивності ор-
ганізму, посилення процесів регенерації, який від-
різняється тим, що вводять препарат "Імунофан" 
по 1,0 мл внутрішньом'язово 1 раз на добу через 
день, кількістю 7-10 ін'єкцій. 

 

 

(11) 39289  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200807313  (22) 27.05.2008  
(72) Каніковський Олег Євгенійович, Харчук Олексій 

Вікторович, Гребенюк Дмитро Ігорович, Гнатюк Юрій 
Петрович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАГЛУШКИ ПРИВІДНО-
ГО ВІДДІЛУ ТОНКОЇ КИШКИ 

(57) Спосіб формування заглушки привідного відділу 
тонкої кишки, що полягає у звуженні просвіту тон-
кої кишки з наступною перитонізацією місця зву-
ження, який відрізняється тим, що між стінкою 
кишки і судинними аркадами брижі формують от-
вір, через який проводять смужку поліпропілено-
вої сітки, за допомогою якої звужують просвіт і 
формують заглушку привідного відділу тонкої киш-
ки, яку фіксують серозно-м'язовим швом. 

 

 

(11) 39298  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200808893  (22) 07.07.2008  
(72) Бакулін Павло Євгенович, Савенков Юрій Федо-

рович 
(73) БАКУЛІН ПАВЛО ЄВГЕНОВИЧ, САВЕНКОВ ЮРІЙ 

ФЕДОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКИХ І ГІГАНТСЬКИХ 

КАВЕРН ЛЕГЕНІ 
(57) 1. Спосіб лікування великих і гігантських каверн 

легені, що включає верхньо-задню торакопласти-
ку, апіколіз і компресію каверни, який відрізня-
ється тим, що додатково після торакопластики 
здійснюють екзартикуляцію голівок II-V ребер, 
мобілізують верхівку легені разом із каверною ек-
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страплевральним чином, прошивають і перетина-
ють верхньодольовий бронх, піддають перифе-
ричну куксу бронха діатермокоагуляції та обробці 
80 % розчином трихлорацетової кислоти, вшива-
ють її за Суїтом, занурюють у каверну мікроіри-
гатор, а у післяопераційний термін відсмоктують 
через нього ендокавернозний вміст і вводять про-
титуберкульозні розчини. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
верхньодольовий бронх прошивають за допомо-
гою апарата УБ-25. 

 

 

(11) 39329  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00 
G09B 23/00  

(21) u200810277  (22) 11.08.2008  
(72) Горидова Лідія Дмитрівна, Романенко Костянтин 

Костянтинович, Паздніков Роман Володимиро-
вич, Прозоровський Дмитро Веніаминович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 
ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕН-
КА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕЛОМУ ТРУБ-
ЧАСТИХ КІСТОК У ДОСЛІДНИХ ТВАРИН 

(57) Спосіб моделювання перелому трубчастих кісток 
у дослідних тварин шляхом порушення їх ціліс-
ності і наступної реєстрації репараційних проце-
сів у кістковій тканині, який відрізняється тим, 
що фрагментам кісток після їх перелому надають 
заданого кутового положення один відносно од-
ного і фіксують їх в зоні деформації в цьому по-
ложенні. 

 

 

(11) 39475  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200812240  (22) 17.10.2008  
(72) Слюсарєв Ілля Юрійович, Ксьонз Ігор Володими-

рович, Слюсарєв Микита Ілліч 
(73) СЛЮСАРЄВ ІЛЛЯ ЮРІЙОВИЧ, КСЬОНЗ ІГОР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ, СЛЮСАРЄВ МИКИТА 
ІЛЛІЧ 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ОСНОВИ КРИЛ НОСА 
(57) Спосіб корекції основи крил носа, що включає ви-

січення фрагмента тканин місяцеподібної форми 
у ділянці дистального відділу крил носа, який від-
різняється тим, що додатково в ділянці верхньої 
губи паралельно носогубній складці шляхом висі-
чення клаптя тканин верхньої губи трикутної фор-
ми довжиною 2-6 мм, в залежності від потреби, 
формується ложе, на яке встановлюється та фік-
сується культя дистального відділу крил носа з 
максимальним дотриманням симетрії та необ-
хідного медіального переміщення основи крил 
носа. 

 

 

(11) 39422  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200811679  (22) 30.09.2008  
(72) Безруков Олег Пилипович 
(73) БЕЗРУКОВ ОЛЕГ ПИЛИПОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДРЕНУВАННЯ РАНИ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ 

ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ 
(57) Спосіб дренування рани після резекції щитовид-

ної залози, який включає застосування гумового 
елемента, який відрізняється тим, використову-
ють половину латексної рукавички із залишенням 
2-х пальців, якими дренують верхній і нижній кут 
рани, а основу дренажу виводять через рану. 

 

 

(11) 39423  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200811680  (22) 30.09.2008  
(72) Безруков Олег Пилипович 
(73) БЕЗРУКОВ ОЛЕГ ПИЛИПОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ХВОРИХ ІЗ ТИРЕОТОКСИКОЗОМ 
(57) Спосіб передопераційної підготовки хворих із ти-

реотоксикозом, що включає застосування тирео-
статиків, гормонів кори надниркових залоз, сер-
цевих глікозидів, адреноблокаторів, який відріз-
няється тим, що додатково застосовують полі-
сорб по 50-100 мг 3 рази на добу, препарат ново-
пассит по 1 чайній ложці 3 рази на день і сомнол 
по 1 таблетці перед сном курсом 2-3 тижні та іму-
номодулюючий препарат поліоксидоній упродовж 
7-10 днів. 

 

 

(11) 39525  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200812891  (22) 05.11.2008  
(72) Маланчук Владислав Олександрович, Бродець-

кий Ігор Сергійович, Остаповський Віктор Івано-
вич 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
НА ОСТЕОМІЄЛІТ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ 

(57) Спосіб хірургічного лікування хворих на остеомі-
єліт нижньої щелепи, що включає резекцію ниж-
ньої щелепи з наступною екзаартикуляцією, а в 
кінці операції прошивання язика лігатурою та фі-
ксацію її до пов'язки, який відрізняється тим, що 
резекцію нижньої щелепи виконують внутрішньо-
ротовим доступом, для цього проводять розтин 
слизової оболонки порожнини рота навколо ши-
йок зубів вздовж тіла нижньої щелепи до кута ще-
лепи і далі до висоти вінцевого виростка, відсе-
паровуючи слизово-окісний клапоть, далі відсе-
паровують м'язово-окісний клапоть із зовнішньої 
та внутрішньої сторін тіла і гілки нижньої щелепи, 
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при необхідності - до суглобової голівки, викону-
ють остеотомію нижньої щелепи послідовно за 
допомогою фрези, наконечника портативної бор-
машини, долота та молотка в межах здорової кіс-
тки, вичленовують з футляру м'язово-окісної тка-
нини фрагмент кістки, що видаляється, екзаарти-
куляцію проводять за допомогою спеціального 
реберного распатора, після чого утворену порож-
нину тампонують. 

 

 

(11) 39522  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200812800  (22) 03.11.2008  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Криворотько Ігор 

Вадимович, Грома Василь Григорович, Євтушен-
ко Денис Олександрович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ РЕКОНСТРУКЦІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА 
ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИНИ З ІНВАЗІЄЮ У 
СЕЧОВИЙ МІХУР ТА ПРОСТАТУ 

(57) Спосіб реконструкції сечового міхура після вида-
лення пухлини з інвазією у сечовий міхур та прос-
тату, що включає формування резервуара, від-
новлення цілісності кишечнику та імплантацію се-
човодів, який відрізняється тим, що після мобі-
лізації ділянки прямої кишки, передміхурової за-
лози та нижньої третини сечоводів черевним до-
ступом виділяють уретру, висікають зовнішній 
сфінктер прямої кишки, сечоводи відсікають з за-
лишенням проксимальних вільних ділянок, пряму 
кишку, передміхурову залозу, сім'яні пухирці та 
дистальні відділи сечоводів видаляють через 
промежинну рану, накладають анастомоз між 
уретрою та сечовим міхуром, сфінктер сечового 
міхура формують з аутоапоневрозу, фіксують йо-
го до надкісниці лобкових кісток, рану з вида-
леними м'язами тазового дна закривають сіткою з 
поліпропілену, сечоводи реімплантують у верхів-
ку сечового міхура. 

 

 

(11) 39523  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200812815  (22) 03.11.2008  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Криворотько Ігор 

Вадимович, Грома Василь Григорович, Євтушен-
ко Денис Олександрович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА 
ПРИ УРАЖЕННІ ЙОГО ПУХЛИНОЮ ПРЯМОЇ 
КИШКИ 

(57) Спосіб відновлення сечового міхура при ураженні 
його пухлиною прямої кишки, що включає форму-
вання резервуара, відновлення цілісності кишеч-
нику та імплантацію сечоводів, який відрізняєть-
ся тим, що ємність залишків сечового міхура збіль-

шують попередньою пластикою клаптем клубової 
кишки, цілісність кишки відновлюють ентероенте-
роанастомозом, сечоводи імплантують протягу-
ванням через тонку кишку в підслизовому шарі, 
формують нові устя сечоводів, в проксимальні 
відділи яких вводять інтубатори, які фіксують та 
виводять з епіцистостомою на передню поверх-
ню черевної стінки. 

 

 

(11) 39526  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200812892  (22) 05.11.2008  
(72) Короткий Валерій Миколайович, Циганок Андрій 

Михайлович, Сидоренко Роман Анатолійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНОГО 

АНАСТОМОЗУ 
(57) Спосіб формування біліодигестивного анастомо-

зу, який включає лапаротомію, пересічення жовч-
ної протоки вище ураження, виділення прокси-
мальної кукси з оточуючих тканин, пересічення 
тонкого кишечнику на відстані 25 см від зв'язки 
Трейця та проведення його відвідного відділу че-
рез брижу поперечної ободової кишки у верхній 
поверх черевної порожнини, формування кукси 
відвідної кишки, розкриття стінки відвідної кишки 
та формування біліодигестивного анастомозу, 
формування тонко-тонкокишкового анастомозу 
на відстані 50 см від біліодигестивного анасто-
мозу по типу "кінець в бік", зовнішнє дренування 
жовчних шляхів та черевної порожнини, пошаро-
ве ушивання рани, який відрізняється тим, що 
пересічення жовчної протоки вище ураження ви-
конують в косому напрямку, а виділення прокси-
мальної кукси з оточуючих тканин виконують не 
більше ніж на 0,5 см. 

 

 

(11) 39520  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200812758  (22) 31.10.2008  
(72) Харьков Леонід Вікторович, Вишпінський Ігор Ма-

нолійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ НАКЛАДАННЯ АДАПТУЮЧОГО ВНУТ-

РІШНЬОШКІРНОГО ШВА ДЛЯ ПЛАСТИКИ ВЕРХ-
НЬОЇ ГУБИ ПРИ ЇЇ НЕЗРОЩЕННІ 

(57) Спосіб накладання адаптуючого внутрішньошкір-
ного шва для пластики верхньої губи при її незро-
щенні, що включає прошивання основи рани, під-
шкірної клітковини середини товщини шару дер-
ми та фіксацію країв рани, який відрізняється 
тим, що прошивання основи рани починають з 
безпосереднього введення голки в основу опера-
ційної рани, потім після захвату підшкірної клітко-
вини ниткою голку виводять на шкіру і вколюють 
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в цей самий отвір в підшкірну клітковину, прово-
дячи захват дерми так, щоб голка вийшла в опе-
раційну рану посередині шару дерми; симетрич-
но проводять захват дерми з протилежного боку, 
після чого голку виводять на шкіру, вколюють в 
цей самий отвір в підшкірну клітковину з її захва-
том ниткою і виводять в основі рани, прошиваю-
чи її з протилежного боку; нитку затягують через 
отвори в шкірі з обох країв рани в підшкірну кліт-
ковину, а краї рани фіксують вузлом в глибині ра-
ни до основи через саму операційну рану. 

 

 

(11) 39518  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200812755  (22) 31.10.2008  
(72) Чиньба Олег Васильович, Яцентюк Віталій Григо-

рович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ У 

ПАЦІЄНТІВ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЮ СЕРЕДИН-
НОЮ ТА ПАРАКОЛОСТОМІЧНОЮ ГРИЖАМИ 
ЖИВОТА 

(57) Спосіб виконання алогерніопластики у пацієнтів з 
післяопераційною серединною та параколостомі-
чною грижами живота, що включає єдиний доступ 
до серединного та параколостомічного грижових 
дефектів з висіченням старого серединного руб-
ця, відсепарування шкірно-підшкірного клаптя з 
оголенням грижових мішків, стінок стоми та апо-
невротичних країв грижових воріт, видалення 
грижових мішків за загальноприйнятою методи-
кою, контактне зашивання грижових дефектів та 
використання єдиного імплантата для закриття 
обох грижових дефектів, який відрізняється тим, 
що серединний доступ виконують до серединного 
та параколостомічного грижових дефектів, під м'я-
зами передньої черевної стінки формують простір 
для імплантата, розкриваючи апоневротичні піх-
ви прямих м'язів живота, імплантат без натягу фік-
сують наскрізними швами до вказаних структур 
та пошарово зашивають післяопераційну рану. 

 

 

(11) 39455  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200811984  (22) 09.10.2008  
(72) Лісовий Володимир Миколайович, Демченко Вла-

дислав Миколайович, Аркатов Андрій Валенти-
нович, Колупаєв Сергій Михайлович, Лісова Ган-
на Володимирівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ РЕФЛЕКТОРНИХ СКО-
РОЧЕНЬ ДЕТРУЗОРУ 

(57) Спосіб профілактики рефлекторних скорочень 
детрузору, що включає тривалу катетеризацію 
сечового міхура та призначення лікарських засо-

бів, який відрізняється тим, що за 3 доби до фіс-
тулопластики призначають "Везікар" 10 мг 1 раз 
на добу, незалежно від прийому їжі, поновлюють 
прийом на другий день післяопераційного пері-
оду та продовжують його протягом 1 місяця. 

 

 

(11) 39576  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200815200  (22) 29.12.2008  
(72) Постоленко Микола Дмитрович 
(73) ПОСТОЛЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ КИШКОВОЇ БЕЗПЕ-

РЕРВНОСТІ У ХВОРИХ З КОРОТКОЮ КУКСОЮ 
ПРЯМОЇ КИШКИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ ГАРТМАНА 

(57) 1. Спосіб відновлення кишкової безперервності у 
хворих з короткою куксою прямої кишки після 
операції Гартмана, що включає мобілізацію ко-
роткої кукси прямої кишки, мобілізацію прокси-
мального відділу ободової кишки, ліквідацію ко-
лостоми, зведення проксимального відділу обо-
дової кишки на промежину, відновлення безпе-
рервності слизових оболонок кукси прямої кишки 
і зведеної кишки, висічення з черевної стінки мо-
білізованого проксимального відділу ободової киш-
ки, формування анастомозу, який відрізняється 
тим, що мобілізацію короткої кукси прямої кишки 
здійснюють методом гідропрепарування шляхом 
інфільтрації розчину адреналіну з фізіологічним 
розчином, а формування анастомозу здійснюють 
дворядними вузловими швами шляхом інвагінації 
зведеної ободової кишки в просвіт прямої кишки 
за допомогою виведених назовні бічних і задніх 
швів першого ряду і додаткової фіксації крайніми 
нитками другого ряду П-подібних швів за бічні 
зв'язки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
ший ряд дворядних вузлових швів виконують вік-
риловими лігатурами. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дру-
гий ряд дворядних вузлових швів виконують про-
леновими лігатурами. 

 

 

(11) 39556  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200813900  (22) 03.12.2008  
(72) Захараш Михайло Петрович, Лишавський Олек-

сандр Віталійович, Дубовий Владислав Андрійо-
вич 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ РАДИКАЛЬНОГО ВИСІЧЕННЯ КУПРИ-
КОВОГО ХОДУ 

(57) Спосіб радикального висічення епітеліального куп-
рикового ходу, що включає контрастування епіте-
ліального куприкового ходу, висічення тканини у 
межах незміненої жирової клітковини до окістя 
крижової кістки з ретельним гемостазом та вста-
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новлення дренажної трубки, ромбоподібне вико-
нання розтину, асиметрично по відношенню до 
міжсідничної борозни, формування двох шкірно-
підшкірних клаптів, які переміщують один віднос-
но одного, який відрізняється тим, що сформо-
вані клапті з'єднують між собою на декількох рів-
нях за допомогою електрозварювання біологіч-
них тканин без накладання швів. 

 

 

(11) 39555  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200813899  (22) 03.12.2008  
(72) Жельман Василь Олексійович, Лишавський Олек-

сандр Віталійович, Дубовий Владислав Андрійо-
вич, Яремчук Ігнат Олександрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСОВИХ КИШКО-
ВИХ НОРИЦЬ ПРИ ЕТАПНИХ САНАЦІЯХ ЧЕ-
РЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПІСЛЯ КОЛЕКТОМІЇ, УС-
КЛАДНЕНОЇ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ПЕРИТО-
НІТАМИ 

(57) Спосіб профілактики стресових кишкових нориць 
при етапних санаціях черевної порожнини після 
колектомії, ускладненої післяопераційним пери-
тонітом, який включає накладання ПХВ-вісцеро-
протектора, який розміщують V-подібно до флан-
ків та порожнини таза вздовж брижі тонкої кишки, 
що вкриває петлі по типу "капюшона", який відріз-
няється тим, що накладають гумовий балонний 
пневмопротектор циліндричної форми, який фік-
сують в обох кутах лапаротомної рани, гермети-
зують та наповнюють повітрям. 

 

 

(11) 39566  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200814352  (22) 15.12.2008  
(72) Шепетько Євген Миколайович, Гармаш Денис Олек-

сандрович, Лобода Сергій Сергійович, Ефремов 
Володимир Вікторович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ АПАРАТНОЇ СЕГМЕНТАРНОЇ РЕЗЕКЦІЇ 
ПРИ ГОСТРОКРОВОТОЧИВИХ ВИРАЗКАХ 
ШЛУНКА 

(57) Спосіб апаратної сегментарної резекції шлунка 
при гострокровоточивих виразках шлунка, що 
включає перетинання шлунка лінійним зшивачем, 
формування апаратного гастро-гастроанастомо-
зу зі збереженням інервованого воротаря, який 
відрізняється тим, що куксу шлунка ротирують 
на 45° у вентральному напрямку при формуванні 
кругового гастро-гастроанастомозу, відсікають резек-
товану частину шлунка лінійним зшивачем "Про-
ксимат-75" у косому напрямку. 

 

 

(11) 39567  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00 
A61M 1/00  

(21) u200814353  (22) 15.12.2008  
(72) Безродний Борис Гаврилович, Мамчич Володи-

мир Іванович, Алексеєв Сергій Вячеславович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ КЕРОВАНОГО ЗОВНІШНЬОГО ДРЕНУ-

ВАННЯ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ ІЗ ЗАХИСТОМ ХО-
ЛЕЦИСТОЄЮНОАНАСТОМОЗУ 

(57) Спосіб керованого зовнішнього дренування жовч-
них шляхів із захистом холецистоєюноанастомо-
зу, що включає анастомозування з розширеним 
внаслідок біліарної гіпертензії жовчним міхуром 
проведеною позаободово і виключеною з пасажу 
кишкового вмісту анастомозом по Брауну петлею 
порожньої кишки, привідний кінець якої заглуше-
ний кисетним швом, який відрізняється тим, до-
датково проводять тимчасове зовнішнє дренуван-
ня трубчатим ізолюючим холецистоєюностоміч-
ним дренажем у вигляді двопросвітної трубки, 
який вводять через прокол у центрі дна жовчного 
міхура, роздувають латексну манжету, яка розта-
шована на трубці, і встановлюють її таким чином, 
що вона повністю закриває біліодигестивний ана-
стомоз; а виводять дренаж через контрапертуру 
в правій підреберній ділянці, після чого в після-
операційному періоді проводять дозовану деком-
пресію жовчних шляхів зі швидкістю 60 крапель 
за годину через торцевий та два бокових отвори 
на дистальному кінці трубки за допомогою клапа-
на - регулятора відтоку жовчі, який встановлено 
на її проксимальному кінці. 

 

 

(11) 39573  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/00  

(21) u200815106  (22) 29.12.2008  
(72) Мішалов Володимир Григорович, Цема Євген Во-

лодимирович, Шудрак Анатолій Анатолійович, 
Уманець Олена Ігорівна, Нечай Владислав Сте-
панович, Біба Олександр Павлович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АНГІОАРХІТЕКТОНІКИ 
ДИСТАЛЬНИХ ГІЛОК ВЕРХНЬОЇ ПРЯМОКИШ-
КОВОЇ АРТЕРІЇ 

(57) Спосіб визначення ангіоархітектоніки дистальних 
гілок верхньої прямокишкової артерії, що здійс-
нюють шляхом проведення доплерометричного 
дослідження, який відрізняється тим, що прово-
дять поетапну доплерометрію кожного сегмента 
нижньоампулярного відділу прямої кишки, що від-
повідає одній годині умовного циферблата, за допо-
могою проктоскопа з доплерометричним датчи-
ком та освітлювачем, який виводять з анального 
каналу та вводять його знову при визначенні дис-
тальної гілки верхньої прямокишкової артерії в 
кожному секторі анального каналу, причому кри-
терієм для визначення ангіоархітектоніки дисталь-
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них гілок верхньої прямокишкової артерії є доп-
лерометрична крива, яка повинна мати пік в ме-
жах від 3 до 6 мм та параболоподібну форму. 

 

 

(11) 39363  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/32  

(21) u200810818  (22) 01.09.2008  
(72) Герасимов Геннадій Миколайович 
(73) ГЕРАСИМОВ ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ КАНЦЕЛЯРСЬКОГО НОЖА В 

ХІРУРГІЇ 
(57) Застосування канцелярського ножа в хірургії. 
 

 

(11) 39343  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61B 17/42 
G01N 33/48 
G01N 29/00  

(21) u200810524  (22) 19.08.2008  
(72) Чайка Володимир Кирилович, Квашенко Вален-

тина Павлівна, Остапенко Ольга Іванівна 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ ВІДМО-

ВИ ПОРОДІЛЛІ ВІД МАТЕРИНСТВА 
(57) Спосіб визначення рівня ризику відмови породіл-

лі від материнства, який включає виявляння фак-
торів ризику шляхом опитування жінки після по-
логів для визначення психічного типу особистос-
ті, порушення психоневрологічного здоров'я та 
оцінювання ризику, який відрізняється тим, що 
додатково в перший триместр гестації як фактор 
ризику визначають дані про місцевість проживан-
ня, місце роботи, вік матері, перебування в шлю-
бі, шкідливі звички, кількість вагітностей та поло-
гів в анамнезі, обтяжений акушерський анамнез, 
стан соматичного здоров'я, для визначення якого 
проводять клінічні, біохімічні, імунологічні, гормо-
нальні дослідження крові пацієнтки, стан гінеко-
логічного здоров'я, для чого проводять інсектоло-
гічні дослідження крові, сечі та виділень зі стате-
вих органів за методом полімеразно-ланцюгової 
реакції, визначають медичні ускладнення та ре-
зультат теперішньої вагітності, для чого проводять 
сонографічні дослідження матки, визначають стан 
плода та новонародженого, для чого виконують 
ультразвукову біометрію та кардіотокографію пло-
да, визначають функціональний стан плода в по-
логах по дослідженню сатурації крові, встановлю-
ють наявність пороків розвитку у новонароджено-
го, заносять виявлені фактори ризику до таблиці, 
присвоюють їм бали та підраховують суму балів, 
яку аналізують, і встановлюють рівень ризику від-
мови породіллі від материнства в залежності від 
підрахованої суми балів, причому в перший три-
местр гестації встановлюють дуже низький ризик 
відмови породіллі від материнства при сумі до 8 
балів, низький - при сумі від 9 до 17 балів, висо-
кий - при сумі від 18 до 30 балів, дуже високий - при 

сумі більше 30 балів, після пологів встановлюють 
дуже низький ризик відмови породіллі від материн-
ства при сумі до 10 балів, низький - при сумі від 11 
до 25 балів, високий - при сумі від 26 до 39 балів, 
дуже високий - при сумі більше 39 балів. 

 

 

(11) 39410  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 17/58  

(21) u200811535  (22) 25.09.2008  
(72) Мезенцев Андрій Олексійович, Петренко Дмитро 

Євгенійович, Барков Олександр Олександрович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 

ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СКОЛІО-
ТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ХРЕБТА У ДІТЕЙ ТА ПІД-
ЛІТКІВ З НЕЗАВЕРШЕНИМ РОСТОМ СКЕЛЕТА 

(57) Спосіб хірургічного лікування сколіотичної дефо-
рмації хребта у дітей та підлітків з незавершеним 
ростом скелета, що включає виконання заднього 
доступу до хребта у зоні деформації, здійснення 
корекції деформації хребта у сагітальній та фро-
нтальній площинах, фіксацію зони деформації 
конструкцією, яка не перешкоджає росту хребта в 
цій зоні в період росту дитини, а після закінчення 
росту дитини виконання спондилодезу, який від-
різняється тим, що через трансторакальний до-
ступ по опуклому боку викривлення здійснюють 
передньобічний епіфізеодез на всій довжині де-
формації, після нормалізації соматичного статусу 
хворого заднім доступом, при виконанні корекції 
деформації хребта, додатково здійснюють корек-
цію зони деформації в аксіальній площині, а при 
виконанні спондилодезу резектують реберний 
горб, здійснюють декортикацію задніх елементів 
тіл хребців, які входять в зону фіксації, з обох бо-
ків скелетують остисті відростки і встановлюють 
аутотрансплантати, використовуючи для них кіст-
кові фрагменти резектованого реберного горба, 
при цьому під час виконання спондилодезу ости-
сті відростки тіл хребців, які входять у зону фікса-
ції, не видаляють, хребтовий канал не відкривають. 

 

 

(11) 39473  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61B 19/00 
A61M 25/00  

(21) u200812223  (22) 16.10.2008  
(72) Вільцанюк Олександр Афанасійович, Хуторянсь-

кий Михайло Олександрович, Вільцанюк Ірина 
Олександрівна 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМУ СУСПЕНЗІЇ СОР-
БЕНТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ 
ТА КИШКОВОГО ЛАВАЖУ 

(57) Спосіб визначення об'єму суспензії сорбенту для 
проведення ентеросорбції та кишкового лаважу, 
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що передбачає визначення об'єму кишкового вміс-
ту, який відрізняється тим, що визначають добо-
ву дозу сорбенту на одиницю маси тіла хворого, 
масу тіла хворого, концентрацію сорбенту у сус-
пензії та вміст сорбенту у сухій субстанції, радіус 
кишкового просвіту та довжину привідного відділу 
кишки і визначають об'єм суспензії сорбенту для 
проведення ентеросорбції за формулою: 

ω×
××

=
C

%100mdV , 

де V - добовий об'єм суспензії сорбенту, мл; 
d - добова доза сорбенту, мг/кг; 
m - маса хворого, кг; 
С - концентрація сорбенту у суспензії, мг/мл; 
ω - вміст сорбенту у сухій речовині, %, 
а для проведення кишкового лаважу об'єм сус-
пензії сорбенту визначають за формулою: 

V=2×π×R2×H, 
де π - математична константа - 3,14; 
R - радіус просвіту кишки, см; 
Н - довжина привідного відділу кишки, см; 
V - об'єм суспензії сорбенту для кишкового лава-
жу, см3. 

 

 

(11) 39365  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 7/00  

(21) u200810825  (22) 01.09.2008  
(72) Ярема Всеволод Михайлович, Коптюх Валерій Ва-

сильович, Гуцалюк Юрій Васильович, Коптюх Во-
лодимир Володимирович 

(73) ЯРЕМА ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ, КОПТЮХ 
ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ГУЦАЛЮК ЮРІЙ ВА-
СИЛЬОВИЧ, КОПТЮХ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ 

(54) ПАРАПУЛЬПАРНИЙ РЕЛЬЄФНИЙ ШТИФТ 
(57) Парапульпарний рельєфний штифт, що містить 

фіксуючу та функціональну частини, який відріз-
няється тим, що штифт виконаний довжиною 6,0 
мм і розділений на дві рівні частини, при цьому 
фіксуюча частина виконана трикутної форми з 
вершиною до середини парапульпарного рель-
єфного штифта з профілем у вигляді клина, а 
функціональна, що виходить у каріозну порож-
нину, має циліндричну форму та деформована з 
двох сторін відносно осі О-О1. 

 

 

(11) 39466  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 8/00 
A61B 17/16  

(21) u200812115  (22) 13.10.2008  
(72) Притула Олег Михайлович, Угрин Мирон Миро-

нович, Притула Анатолій Михайлович 
(73) ПРИТУЛА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, УГРИН МИРОН 

МИРОНОВИЧ, ПРИТУЛА АНАТОЛІЙ МИХАЙ-
ЛОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЮ КІСТ-
КИ В КОРТИКАЛЬНІЙ ПЛАСТИНЦІ ЩЕЛЕПИ 
ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ 

(57) Пристрій для формування профілю кістки в кор-
тикальній пластинці щелепи при дентальній імп-
лантації, що містить напрямний стрижень, вико-
наний з можливістю установки його в зубний імп-
лантат, та ручку з фіксатором, що має різальну 
частину, який відрізняється тим, що напрямний 
стрижень та різальна частина фіксатора виконані 
як одне ціле. 

 

 

(11) 39486  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 8/00 
A61C 13/00  

(21) u200812370  (22) 20.10.2008  
(72) Левандовський Роман Адамович, Кріль Андрій 

Йосипович 
(73) ЛЕВАНДОВСЬКИЙ РОМАН АДАМОВИЧ, КРІЛЬ 

АНДРІЙ ЙОСИПОВИЧ 
(54) ЗУБНИЙ ІМПЛАНТАТ 
(57) 1. Зубний імплантат, який складається з внутріш-

ньокісткової основи з шийкою і опорної головки, 
котра включає внутрішню і зовнішню частини, 
який відрізняється тим, що внутрішня частина 
опорної головки виконана у вигляді тригранного 
стрижня, який переходить в циліндр, внутрішній 
частині головки відповідає отвір з трьома бічни-
ми пазами в основі імплантата, причому отвір в 
ділянці шийки має різьбу для фіксації додаткових 
елементів імплантата, зовнішня частина головки 
змодифікована індивідуально, відповідно до кон-
туру м'яких тканин, і внутрішньокісткова основа 
з'єднана з опорною головкою імплантата цемен-
туванням. 
2. Зубний імплантат за п. 1, який відрізняється 
тим, що опорна головка виготовлена з литва по 
вигораємій моделі із індивідуально змодельова-
ної заготовки з беззольної пластмаси. 
3. Зубний імплантат за пп. 1, 2, який відрізня-
ється тим, що опорна головка виготовлена ком-
біновано фрезеруванням стандартної металевої 
основи з напіканням на неї і моделюванням кера-
мічного облицювання. 

 

 

(11) 39559  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61C 8/00  

(21) u200814140  (22) 08.12.2008  
(72) Куцевляк Валерій Ісайович, Дасугі Башар Сулей-

ман Шакер, Коломенська Ганна Всеволодівна, 
Огурцов Олексій Сергійович, Данилова Юлія Ге-
надіївна, Доценко Інна Олегівна 

(73) КУЦЕВЛЯК ВАЛЕРІЙ ІСАЙОВИЧ 
(54) ОРТОДОНТИЧНИЙ ІМПЛАНТАТ 
(57) 1. Ортодонтичний імплантат, що містить внутріш-

ньокісткову частину у вигляді стрижня з зовніш-
ньою різзю, ясенну частину та головку, на якій 
виконана поверхня для засобу загвинчування, 
причому внутрішньокісткова частина має загост-
рений кінець з різцем та принаймні дві ділянки, 
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розташовані послідовно в напрямку повздовжньої 
осі, причому різьбова поверхня ділянки в частині 
біля головки має циліндричну форму, і її діаметр 
більший, ніж діаметр різьбової поверхні в частині 
біля загостреного кінця, який відрізняється тим, 
що він містить принаймні один додатковий різець. 
2. Ортодонтичний імплантат за п. 1, який відріз-
няється тим, що додатковий різець виконано на 
переході від частини з більшим діаметром до ча-
стини з меншим діаметром. 
3. Ортодонтичний імплантат за будь-яким з пп. 1, 
2, який відрізняється тим, що перехід від части-
ни з більшим діаметром до частини з меншим ді-
аметром виконано уступом. 
4. Ортодонтичний імплантат за будь-яким з пп. 1-
3, який відрізняється тим, що різьбова поверхня 
меншого діаметра має циліндричну форму. 
5. Ортодонтичний імплантат за будь-яким з пп. 1-
4, який відрізняється тим, що співвідношення 
більшого діаметра та меншого становить 2,5-
2,0:1,5-1,2 мм. 
6. Ортодонтичний імплантат за будь-яким з пп. 1-
5, який відрізняється тим, що співвідношення 
довжин ділянок з різними діаметрами становить 
5,0-2,0:6,0-3,0 мм. 
7. Ортодонтичний імплантат за будь-яким з пп. 1-
6, який відрізняється тим, що він виготовлений з 
металу, наприклад титану. 

 

 

(11) 39304  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 13/225  

(21) u200809378  (22) 17.07.2008  
(72) Ярема Всеволод Михайлович, Коптюх Валерій 

Васильович, Павлишин Андрій Володимирович, 
Перепелиця Михайло Петрович 

(73) ЯРЕМА ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ, КОПТЮХ 
ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ПАВЛИШИН АНДРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, ПЕРЕПЕЛИЦЯ МИХАЙЛО 
ПЕТРОВИЧ 

(54) ШТИФТ ІЗ ЗБІЛЬШЕНОЮ ПЛОЩЕЮ ФІКСАЦІЇ 
(57) Штифт із збільшеною площею фіксації, що має 

циліндричну форму та складається з фіксуючої 
та  функціональної частин, який відрізняється 
тим, що штифт має довжину 6,0 мм, поділену на 
дві рівні частини по 3 мм кожна, при цьому фіксу-
юча частина має V-подібну форму, а функціо-
нальна частина має циліндричну форму . 

 

 

(11) 39305  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61C 13/225  

(21) u200809379  (22) 17.07.2008  
(72) Ярема Всеволод Михайлович, Коптюх Валерій 

Васильович 
(73) ЯРЕМА ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ, КОПТЮХ 

ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СПОСІБ РЕСТАВРАЦІЇ ЗУБА ФІГУРНИМ ШТИФ-

ТОМ 

(57) Спосіб реставрації зуба фігурним штифтом, що 
включає обробку дефектів коронкової частини, 
утворення каналів у здоровому дентині, та фікса-
цію у ньому парапульпарних штифтів, що мають 
довжину 3,0 мм, пломбувальним матеріалом, де-
фекти коронкової частини зуба з парапульпарни-
ми штифтами, що виходять в порожнини дефек-
тів, заповнюють  пломбувальним матеріалом, який 
відрізняється тим, що утворюють по краях де-
фектів коронки канали, що утворені у здоровому 
дентині зуба, вставляють та фіксують пломбу-
вальним матеріалом фігурні штифти, фіксуючі 
частини яких мають довжину 3,0 мм з розширен-
ням у вигляді трикутників, вершини яких направ-
лені до середини штифта, при цьому функціо-
нальні частини мають фігурну форму з дублікату-
рою в центрі, що фіксуються в центрах дефектів 
зуба.  

 

 

(11) 39278  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61D 19/00  

(21) u200804998  (22) 18.04.2008  
(72) Смолянінов Борис Викторович, Брошков Михай-

ло Михайлович, Купчинська Светлана Станисла-
вовна, Станішевський Євген Федорович 

(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ У КОРІВ 
(57) Спосіб корекції статевого циклу у корів, що вклю-

чає введення коровам внутрішньом'язово синте-
тичного простагландину F2ά естрофану,  який від-
різняється тим, що вводять 2 мл естрофану в 
комбінації з гонадотропін рилізинг-гормоном -  
сурфагоном, що посилює руйнацію жовтого тіла 
яєчника і подальшу індукцію фолікулогенезу з 
повноцінною овуляцією зрілого фолікула. 

 

 

(11) 39419  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
A61D 19/02 (2008.01)  

(21) u200811631  (22) 29.09.2008  
(72) Путятін Валерій Петрович, Смеляков Кирило 

Сергійович, Елькін Борис Соломонович, Елькін 
Олександр Борисович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 
ЛАЗЕРА ПРИ СЕГМЕНТАЦІЇ ЕМБРІОНА 

(57) Пристрій для регулювання потужності лазера при 
сегментації ембріона, який містить лазер, про-
мінь якого подається на вхід фокусуючого блока, 
звідки сфокусований промінь попадає на емб-
ріон, руйнує зону пелюциду ембріона та здійснює 
ділення ембріона на декілька частин, який відріз-
няється тим, що вводять мікроскоп, тепловізор, 
блок виділення максимуму, блок порівняння, блок 
допустимих значень, блок розрахунку парамет-
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рів, блок виконавчих механізмів, вихід якого під-
ключено до входу лазера, а вхід блока виконав-
чих механізмів з'єднано з виходом блока розра-
хунку параметрів, вхід якого підключено до вихо-
ду блока порівняння, перший вхід якого з'єднано 
з виходом блока допустимих значень, а другий 
вхід блока порівняння підключено до виходу бло-
ка виділення максимуму, вхід якого підключено 
до виходу тепловізора, входом якого є вихід мік-
роскопа, на вхід якого подається зображення ем-
бріона. 

 

 

(11) 39418  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
A61D 19/02 (2008.01)  

(21) u200811630  (22) 29.09.2008  
(72) Путятін Валерій Петрович, Смеляков Кирило Сер-

гійович, Елькін Борис Соломонович, Елькін Олек-
сандр Борисович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ СЕГ-
МЕНТАЦІЇ ЕМБРІОНА 

(57) Пристрій для визначення траєкторії сегментації 
ембріона, який містить освітлення у прохідному 
світлі чашки Петрі з поживною речовиною, де зна-
ходиться біоматеріал (ембріон), одержання та 
кодування оптичної інформації за допомогою від-
повідно мікроскопа та підключеної до нього теле-
камери, який відрізняється тим, що введено 
блок обробки оптичної інформації, блок аналізу 
структури бластомерів, блок розрахунку траєкто-
рії, блок задання відхилення траєкторії по осі Ох, 
блок задання відхилення траєкторії по осі Оу, 
блок виконавчих механізмів, лазер, монітор, вхід 
якого підключено до першого виходу блока роз-
рахунку траєкторії, вхід якого з'єднано з виходом 
блока аналізу структури бластомерів, вхід якого 
підключено до виходу блока обробки оптичної ін-
формації, вхід якого з'єднано з виходом телека-
мери, другий вихід блока розрахунку траєкторії 
підключено до входу блока задання відхилення 
траєкторії по осі Ох, а третій вихід блока розра-
хунку траєкторії підключено до входу блока за-
дання відхилення траєкторії по осі Оу, вихід якого 
з'єднано з першим входом блока задання вико-
навчих механізмів, другий вхід якого підключено 
до виходу блока задання відхилення траєкторії 
по осі Ох, вихід блока задання виконавчих меха-
нізмів з'єднано з входом лазера, промінь якого 
направлено на ембріон для здійснення операції 
сегментації ембріона. 

 

 

(11) 39404  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61G 13/00  

(21) u200811484  (22) 24.09.2008  
(72) Березовський Станіслав Михайлович 

(73) БЕРЕЗОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
(54) СТІЛ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДЛЯ МАНУАЛЬНОЇ ДІАГ-

НОСТИКИ І МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ДОКТОРА 
БЕРЕЗОВСЬКОГО 

(57) Стіл спеціальний для мануальної діагностики і 
мануальної терапії, що містить нерухому основу і 
каркас з робочою поверхнею, яка виконана роз-
діленою в поперечному напрямі на три секції - 
головну, середню і ножну, при цьому сусідні сек-
ції шарнірно сполучені між собою і виконані з мож-
ливістю нахилу один відносно одного, кожна сек-
ція забезпечена штучним покриттям, наприклад 
шкірзамінювачем, під яким розміщений наповню-
вач, наприклад поролон, поверхня головної секції 
має виріз для обличчя пацієнта, при цьому кожна 
секція обладнана пристроєм, який змінює її поло-
ження відносно подовжньої осі робочої поверхні, 
а стіл забезпечений пристроєм керування рівня 
підйому і опускання робочої поверхні, який від-
різняється тим, що головна секція робочої поверх-
ні виконана розділеною на три підсекції, а саме 
для кожної з двох рук і голови, середня секція 
розділена на дві підсекції в поперечному напрямі, 
а саме грудну і черевну, ножна секція розділена 
на тазову підсекцію і дві підсекції в подовжньому 
напрямі, а саме для двох ніг, каркас виконаний у 
вигляді рухомої рами, з можливістю переміщення 
у вертикальному напрямі, яка за допомогою опор-
них елементів сполучена з нерухомою основою, 
виконаною у вигляді станини, при цьому зверху 
до рами приєднані всі елементи робочої поверхні 
стола, сполучені один відносно одного і забезпе-
чені електромеханічними приводами лінійного пе-
реміщення, сполученими з пультами керування, 
при цьому підсекції для рук виконані з можливістю 
руху по дузі навколо поперечної осі, що уявно про-
ходить по площині через плечові суглоби, грудна 
підсекція виконана з можливістю руху як разом з 
середньою секцією стола, так і окремо від неї, при 
цьому середня і кожна ножна секції сполучені між 
собою в поперечному напрямі з можливістю куто-
вого переміщення, а кожна ножна секція приєд-
нана до рами з можливістю незалежного руху під 
кутом, головна секція сполучена з грудною таким 
чином, що має можливість руху разом з нею не 
змінюючи площину руху своєї поверхні, при цьому 
керування руху всіх підсекцій дубльоване і роз-
міщене по обидві сторони стола, керування руху 
всіма рухомими елементами стола оснащене па-
м'яттю, що дозволяє відтворювати положення ру-
хомих елементів робочої поверхні стола, що най-
більш вживаються. 

 

 

(11) 39503  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 6/00  

(21) u200812585  (22) 27.10.2008  
(72) Іваницький Ігор Олексійович, Ніколішин Анатолій 

Карлович, Петрушанко Тетяна Олексіївна 
(73) ІВАНИЦЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, НІКОЛІШИН 

АНАТОЛІЙ КАРЛОВИЧ, ПЕТРУШАНКО ТЕТЯНА 
ОЛЕКСІЇВНА 
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(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГІПЕР-
ЧУТЛИВОСТІ ЗУБІВ 

(57) Спосіб комплексного лікування гіперчутливості 
зубів, що включає поєднане використання лікар-
ських засобів, який відрізняється тим, що як за-
сіб місцевої специфічної дії призначають "Глуф-
торед" шляхом нанесення на поверхню зуба один 
раз при гіперчутливості зубів І ступеня, двічі з 
інтервалом у два тижні при гіперчутливості зубів 
II та III ступеня, додатково призначають "Кальцій-
Д3 Нікомед" для хворих із гіперчутливістю зубів І 
ступеня по 1 табл. 1 раз на добу впродовж 20 днів, 
2 рази на рік та при гіперчутливості II чи III ступе-
ня - по 1 табл. 2 рази на добу впродовж 30 днів, 3 
рази на рік. 

 

 

(11) 39268  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 6/02  

(21) a200811570  (22) 26.09.2008  
(72) Дівнич Тетяна Ярославівна, Рожко Микола Ми-

хайлович, Куцик Роман Володимирович 
(73) ДІВНИЧ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА, РОЖКО МИ-

КОЛА МИХАЙЛОВИЧ, КУЦИК РОМАН ВОЛО-
ДИМИРОВИЧ 

(54) СПОСІБ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА КОРЕКЦІЇ МІКРОФЛОРИ РОТОВОЇ ПОРОЖ-
НИНИ У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ЗНІМ-
НИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ 

(57) Спосіб мікробіологічного дослідження та корекції 
мікрофлори ротової порожнини у пацієнтів, які ко-
ристуються знімними конструкціями зубних про-
тезів, що включає клінічне обстеження, лікування 
пацієнтів і проведення мікробіологічного дослід-
ження мікрофлори ротової порожнини, який від-
різняється тим, що застосовують медичний пре-
парат "Ісла-Моос" із вираженою протимікробною 
активністю відносно стафілококів, β-гемолітичних 
стрептококів, ентеробактерій і дріжджоподібних 
грибів роду Candida для зменшення у пацієнтів 
показників ступеня колонізації і частоти висівання 
на поверхні протезів представників транзитної мі-
крофлори ротової порожнини з високим рівнем 
вірулентності. 

 

 

(11) 39549  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 9/127  

(21) u200813592  (22) 25.11.2008  
(72) Сокуренко Людмила Михайлівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РТУТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ (В 

ЕКСПЕРИМЕНТІ) 
(57) Спосіб лікування ртутної інтоксикації (в експери-

менті), що включає застосування лікарських засо-
бів, який відрізняється тим, що внутрішньоче-
ревно вводять мілдронат в дозі 50 мг/кг маси що-
денно один раз на добу протягом 2-х тижнів. 

 

 

(11) 39413  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/00  

(21) u200811560  (22) 26.09.2008  
(72) Бусол Володимир Олександрович, Лісовенко Ва-

силь Трохимович, Каплуненко Володимир Георгі-
йович, Косінов Микола Васильович 

(73) БУСОЛ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЛІСО-
ВЕНКО ВАСИЛЬ ТРОХИМОВИЧ, КАПЛУНЕНКО 
ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, КОСІНОВ МИКО-
ЛА ВАСИЛЬОВИЧ 

(54) ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МАСТИТУ У КОРІВ 
(57) 1. Препарат для лікування маститу у корів, що 

містить колоїдне срібло, димексид, ланолін і ва-
зелінове масло, який відрізняється тим, що до-
датково містить колоїдний розчин наночастинок 
металів, наночастинок оксидів, наночастинок гід-
роксидів і іонів щонайменше одного металу з гру-
пи, що складається з міді, цинку і магнію. 
2. Препарат для лікування маститу у корів за п. 1, 
який відрізняється тим, що містить компоненти 
в наступних кількостях, мг/л: наночастинки цинку, 
наночастинки оксиду цинку, наночастинки гідро-
ксиду цинку, іони цинку 0,1-50, наночастинки срі-
бла, наночастинки оксиду срібла, наночастинки 
гідроксиду срібла, іони срібла 5-30, наночастинки 
магнію, наночастинки оксиду магнію, наночас-
тинки гідроксиду магнію, іони магнію 1-150, на-
ночастинки міді, наночастинки оксиду міді, нано-
частинки гідроксиду міді, іони міді 1-50, ланолін 
300000-500000, димексид 100000-200000, вазелі-
нове масло 50000-150000, вода до 1000 мл. 

 

 

(11) 39443  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/00 
A61K 33/00  

(21) u200811833  (22) 06.10.2008  
(72) Косінов Микола Васильович, Каплуненко Володи-

мир Георгійович 
(73) КОСІНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, КАПЛУНЕН-

КО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) НАНОПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЛІКУ-

ВАЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ПТИЦІ 

(57) 1. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної 
дії для лікування хвороб сільськогосподарських 
тварин і птиці, що містить основу у вигляді води 
або мазі і високодисперсні неорганічні речовини, 
який відрізняється тим, що як високодисперсну 
неорганічну речовину він містить водний колоїд-
ний розчин наночастинок металу, наночастинок 
оксиду, наночастинок гідроксиду і іонів щонаймен-
ше одного металу з групи, що включає срібло, мідь, 
магній, цинк, золото, платину, паладій, іридій, олово. 
2. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної дії 
для лікування хвороб сільськогосподарських тва-
рин і птиці за п. 1, який відрізняється тим, що 
концентрація наночастинок металів, наночасти-
нок оксидів металів, наночастинок гідроксидів 
металів і іонів металів у водних колоїдних розчи-
нах складає 5-300 мг/л. 
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3. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної дії 
для лікування хвороб сільськогосподарських тва-
рин і птиці за п. 1, п. 2, який відрізняється тим, 
що для лікування гнійних ран містить компоненти 
в наступних кількостях, мг/л: наночастинки цинку, 
оксиду цинку, гідроксиду цинку, іони цинку 0,1-
100, наночастинки срібла, оксиду срібла, гідрокси-
ду срібла, іони срібла - 5-100, наночастинки міді, 
оксиду міді, гідроксиду міді, іони міді - 1-100, нано-
частинки золота, оксиду золота, гідроксиду золота, 
іони золота -0,0001-10, наночастинки платини, ок-
сиду платини, гідроксиду платини, іони платини - 
0,00001-10, наночастинки паладію, оксиду паладію, 
гідроксиду паладію, іони паладію - 0,00001-10, на-
ночастинки іридію, оксиду іридію, гідроксиду іридію, 
іони іридію - 0,00001-10, вода - до 1000 мл. 
4. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної дії 
для лікування хвороб сільськогосподарських тва-
рин і птиці за п. 1 і п. 2, який відрізняється тим, 
що для лікування маститу тварин він містить ком-
поненти в наступних кількостях, мг/л: наночастин-
ки цинку, оксиду цинку, гідроксиду цинку, іони цин-
ку 0,1-30, наночастинки срібла, оксиду срібла, гід-
роксиду срібла, іони срібла - 5-100, наночастинки 
магнію, оксиду магнію, гідроксиду магнію, іони 
магнію - 1-150, наночастинки міді, оксиду міді, гід-
роксиду міді, іони міді - 5-100, наночастинки золо-
та, оксиду золота, гідроксиду золота, іони золота - 
0,0001-5, ланолін - 300, димексид - 200, вазеліно-
ве масло - 50-150, вода - до 1000 мл. 
5. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної дії 
для лікування хвороб сільськогосподарських тва-
рин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняється 
тим, що для лікування відкритих переломів кісток 
у тварин містить компоненти в наступних кіль-
костях, мг/л: наночастинки цинку, оксиду цинку, 
гідроксиду цинку, іони цинку 0,1-20, наночастинки 
срібла, оксиду срібла, гідроксиду срібла, іони срі-
бла - 5-50, наночастинки міді, оксиду міді, гідро-
ксиду міді, іони міді - 10-80, наночастинки золота, 
оксиду золота, гідроксиду золота, іони золота - 
0,0001-5, вода - до 1000 мл. 
6. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної дії 
для лікування хвороб сільськогосподарських тва-
рин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняється 
тим, що для лікування дизентерії містить компо-
ненти в наступних кількостях, мг/л: наночастинки 
цинку, оксиду цинку, гідроксиду цинку, іони цинку 
0,1-30, наночастинки срібла, оксиду срібла, гідро-
ксиду срібла, іони срібла - 5-80, наночастинки мі-
ді, оксиду міді, гідроксиду міді, іони міді - 10-100, 
наночастинки золота, оксиду золота, гідроксиду 
золота, іони золота - 0,0001-5, вода - до 1000 мл. 
7. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної дії 
для лікування хвороб сільськогосподарських тва-
рин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняється 
тим, що для лікування кон'юнктиво-керетитів міс-
тить компоненти в наступних кількостях, мг/л: на-
ночастинки цинку, оксиду цинку, гідроксиду цинку, 
іони цинку 0,001-5, наночастинки срібла, оксиду 
срібла, гідроксиду срібла, іони срібла - 5-30, на-
ночастинки міді, оксиду міді, гідроксиду міді, іони 
міді - 1-30, наночастинки золота, оксиду золота, 
гідроксиду золота, іони золота - 0,0001-5, вода - 
до 1000 мл. 

8. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної дії 
для лікування хвороб сільськогосподарських тва-
рин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняється 
тим, що для лікування мікроелементозу містить 
компоненти в наступних кількостях, мг/л: наноча-
стинки цинку, оксиду цинку, гідроксиду цинку, іони 
цинку 30-50, наночастинки магнію, оксиду магнію, 
гідроксиду магнію, іони магнію - 80-150, наночас-
тинки міді, оксиду міді, гідроксиду міді, іони міді - 
15-35, вода - до 1000 мл. 
9. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної дії 
для лікування хвороб сільськогосподарських тва-
рин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняється 
тим, що для дегельмінтизації містить компоненти 
в наступних кількостях, мг/л: наночастинки цинку, 
оксиду цинку, гідроксиду цинку, іони цинку 0,1-50, 
наночастинки срібла, оксиду срібла, гідроксиду 
срібла, іони срібла - 5-100, наночастинки магнію, 
оксиду магнію, гідроксиду магнію, іони магнію - 
10-150, наночастинки міді, оксиду міді, гідроксиду 
міді, іони міді - 5-100, наночастинки золота, окси-
ду золота, гідроксиду золота, іони золота - 0,0001-5, 
наночастинки олова, оксиду олова, гідроксиду оло-
ва, іони олова - 0,1-100, вода - до 1000 мл. 
10. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної 
дії для лікування хвороб сільськогосподарських 
тварин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що для боротьби із стрічковими глистами 
містить компоненти в наступних кількостях, мг/л: 
наночастинки срібла, оксиду срібла, гідроксиду 
срібла, іони срібла - 5-50, наночастинки олова, 
оксиду олова, гідроксиду олова, іони олова - 50-
200, вода - до 1000 мл. 
11. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної 
дії для лікування хвороб сільськогосподарських 
тварин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що для лікування гострих респіраторних 
захворювань містить компоненти в наступних кіль-
костях, мг/л: наночастинки срібла, оксиду срібла, 
гідроксиду срібла, іони срібла 10-100, наночас-
тинки міді, оксиду міді, гідроксиду міді, іони міді - 
1-100, наночастинки золота, оксиду золота, гідро-
ксиду золота, іони золота - 0,0001-5, вода - до 
1000 мл. 
12. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної 
дії для лікування хвороб сільськогосподарських 
тварин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що для профілактики і лікування туберку-
льозу містить компоненти в наступних кількостях, 
мг/л: наночастинки золота, оксиду золота, гідро-
ксиду золота, іони золота 0,000-150, наночастин-
ки срібла, оксиду срібла, гідроксиду срібла, іони 
срібла - 10-100, наночастинки міді, оксиду міді, гід-
роксиду міді, іони міді - 30-80, вода - до 1000 мл. 
13. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної 
дії для лікування хвороб сільськогосподарських 
тварин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що для лікування грипу у птиці містить 
компоненти в наступних кількостях, мг/л: наноча-
стинки срібла, оксиду срібла, гідроксиду срібла, 
іони срібла 10-80, наночастинки міді, оксиду міді, 
гідроксиду міді, іони міді - 20-100, наночастинки 
золота, оксиду золота, гідроксиду золота, іони 
золота - 0,0001-5, вода - до 1000 мл. 
14. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної 
дії для лікування хвороб сільськогосподарських 
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тварин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що для лікування гнійних отитів містить 
компоненти в наступних кількостях, мг/л: наноча-
стинки цинку, оксиду цинку, гідроксиду цинку, іони 
цинку 0,1-20, наночастинки срібла, оксиду срібла, 
гідроксиду срібла, іони срібла - 10-60, наночас-
тинки міді, оксиду міді, гідроксиду міді, іони міді - 
10-60, наночастинки золота, оксиду золота, гідро-
ксиду золота, іони золота - 0,0001-5, вода - до 
1000 мл. 
15. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної 
дії для лікування хвороб сільськогосподарських 
тварин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що для лікування колідіареї поросят міс-
тить компоненти в наступних кількостях, мг/л: на-
ночастинки цинку, оксиду цинку, гідроксиду цинку, 
іони цинку 0,1-50, наночастинки срібла, оксиду 
срібла, гідроксиду срібла, іони срібла - 5-50, на-
ночастинки міді, оксиду міді, гідроксиду міді, іони 
міді - 5-50, наночастинки золота, оксиду золота, 
гідроксиду золота, іони золота - 0,0001-5, вода - 
до 1000 мл. 
16. Нанопрепарат широкого спектра лікувальної 
дії для лікування хвороб сільськогосподарських 
тварин і птиці за п. 1, п. 2, п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що для лікування проктологічних захво-
рювань містить компоненти в наступних кількос-
тях, мг/л: наночастинки міді, оксиду міді, гідрокси-
ду міді, іони міді 30-150, наночастинки срібла, ок-
сиду срібла, гідроксиду срібла, іони срібла - 1-20, 
наночастинки золота, оксиду золота, гідроксиду 
золота, іони золота - 0,0001-5, вода - до 1000 мл. 

 

 

(11) 39554  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61K 31/00  

(21) u200813759  (22) 01.12.2008  
(72) Захаренко Ніла Олександрівна, Гнатко Олена Пет-

рівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ АНОМАЛІЙ ПОЛОГО-

ВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ 
ПРЕЛІМІНАРНИМ ПЕРІОДОМ 

(57) Спосіб профілактики аномалій пологової діяль-
ності у жінок з патологічним прелімінарним пері-
одом, що передбачає застосування медикамен-
тозної терапії, який відрізняється тим, що в за-
лежності від особливостей стану шийки матки та 
характеру скоротливої функції матки додатково 
призначають гініпрал у дозі 50 мл в 500 мл фізіо-
логічного розчину внутрішньовенно крапельно з 
частотою 15 крапель на хвилину 1 раз на добу з 
наступним прийомом таблеток гініпралу до 8 таб-
леток по 5 мг на добу протягом 2 діб або істенону 
по 2 мл в 200 мл фізіологічного розчину внутріш-
ньовенно крапельно, починаючи з 8-12 крапель 
на хвилину, 2 рази на добу під контролем артері-
ального тиску протягом 2 діб. 

 

 

(11) 39562  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61K 31/00  

(21) u200814348  (22) 15.12.2008  
(72) Корсак Аліна Вадимівна, Чайковський Юрій Бог-

данович, Стеченко Людмила Олександрівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОД-

ЖЕНЬ ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА (В ЕКСПЕРИ-
МЕНТІ) 

(57) Спосіб лікування травматичних ушкоджень пери-
ферійного нерва (в експерименті), що включає за-
стосування лікарського препарату, який відрізня-
ється тим, що відразу після оперативного втру-
чання призначають щодобово, протягом 21 доби, 
масляний розчин омега-3-поліненасичених жир-
них кислот у дозі 0,04 г/кг всередину на кукуруд-
зяній олії. 

 

 

(11) 39463  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
A61K 45/06 (2009.01)  

(21) u200812096  (22) 13.10.2008  
(72) Ковальова Ольга Миколаївна, Герасимчук Ніна 

Миколаївна 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬ-

НОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА НАДМІРНОЮ МАСОЮ 
ТІЛА 

(57) Спосіб лікування хворих з артеріальною гіпертен-
зією та надмірною масою тіла, який включає при-
значення комбінації антигіпертензивних препара-
тів, який відрізняється тим, що призначають ком-
бінацію лацидипіну та кандесартану. 

 

 

(11) 39393  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61L 2/00 
A61L 2/22 
A61L 9/14  

(21) u200811395  (22) 22.09.2008  
(72) Косінов Микола Васильович, Каплуненко Воло-

димир Георгійович 
(73) КОСІНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, КАПЛУНЕН-

КО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ ЗАСТО-

СУВАННЯМ НАНОЧАСТИНОК БАКТЕРИЦИД-
НИХ МЕТАЛІВ 

(57) 1. Спосіб дезінфекції приміщень із застосуванням 
наночастинок бактерицидних металів, що засно-
ваний на отриманні водного колоїдного розчину 
наночастинок металів з дисперсністю 1-1000 нм 
та включає обробку приміщень шляхом розпилю-
вання колоїдного розчину при масовій концент-
рації аерозолю в межах 5-700 мг/м3 з дисперсніс-
тю аерозолю 2-100 мкм, який відрізняється тим, 
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що додатково застосовують водний колоїдний 
розчин наночастинок оксидів бактерицидних ме-
талів, наночастинок гідроксидів бактерицидних 
металів і іонів бактерицидних металів в суміші з 
колоїдним розчином наночастинок металів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ме-
тали вибрані з групи, що включає срібло, мідь, ма-
гній, цинк, золото, платину, паладій, іридій, олово, 
титан. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що в 
колоїдний розчин додатково вводять органічну або 
неорганічну кислоту в кількості 0,01-1000 мг/л. 

 

 

(11) 39407  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61L 2/16  

(21) u200811521  (22) 25.09.2008  
(72) Волошина Наталія Олексіївна, Каплуненко Воло-

димир Георгійович, Косінов Микола Васильович, 
Салова Марія Вікторівна 

(73) ВОЛОШИНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА, КАПЛУ-
НЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, КОСІНОВ 
МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, САЛОВА МАРІЯ ВІК-
ТОРІВНА 

(54) НАНОРІДИНА ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ 
ДОВКІЛЛЯ ВІД ЗБУДНИКІВ ІНВАЗІЙНИХ ХВО-
РОБ 

(57) 1. Нанорідина для знешкодження у довкіллі збуд-
ників інвазійних хвороб тварин, що містить воду і 
дезінвазійний засіб, яка відрізняється тим, що 
як дезінвазійний засоіб містить електрично заряд-
жені наночастинки бактерицидних металів або на-
ногальванічні елементи, утворені наночастинками 
бактерицидних металів, а метали вибрані з групи, 
що складається з срібла, міді, магнію, цинку. 
2. Нанорідина за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вміст компонентів в ній вибраний в таких кількос-
тях, мг/л: 
наночастинки срібла 0,05-500
наночастинки міді 0,1-500
наночастинки магнію 5-500
наночастинки цинку 0,5-500
вода до 1000 мл.
3. Нанорідина за п. 1, яка відрізняється тим, що 
вона використовується як універсальний засіб 
для проведення дезінфекції та дезінвазії. 

 

 

(11) 39542  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61L 9/22 
A61L 9/00  

(21) u200813208  (22) 14.11.2008  
(72) Бернацький Віктор Антонович 
(73) БЕРНАЦЬКИЙ ВІКТОР АНТОНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВПЛИВУ НА ДИХАЛЬНУ СИС-

ТЕМУ 
(57) Пристрій для впливу на дихальну систему, який 

складається із зовнішнього стакана, частково за-
повненого водою, всередині якого розміщений 

внутрішній робочий стакан з мікроотворами в дні і 
до верхньої кришки якого герметично під'єднана 
трубка для дихання, і у внутрішньому робочому 
стакані, над рівнем води, розміщені два металеві 
електроди, один з яких з отворами, для іонізації 
УФ-променями та електричним полем, зовнішній і 
внутрішній стакани з'єднані герметично, і в зов-
нішньому стакані встановлено регульований вен-
тиль з одностороннім проходженням повітря все-
редину цього стакана, який відрізняється тим, 
що на металевих електродах прикріплені перпе-
ндикулярно до їх поверхонь загострені металеві 
шпиці. 

 

 

(11) 39489  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61M 5/50  

(21) u200812463  (22) 23.10.2008  
(72) Родіонов Юрій Миколайович, Піпія Одіссей Ма-

мійович 
(73) РОДІОНОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ПІПІЯ ОДІС-

СЕЙ МАМІЙОВИЧ 
(54) ШПРИЦ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 
(57) 1. Шприц одноразового використання, що містить 

корпус із голкотримачем, у якому розміщені пор-
шень зі штоком, зв'язані між собою за допомогою 
вузла з'єднання, виконаного у вигляді закріпле-
них на однаковій відстані від поздовжньої осі на 
зверненому до штока торці поршня принаймні 
двох захоплювачів, з'єднаних зі штоком з можли-
вістю їх роз'єднання, який відрізняється тим, що 
на зверненому до штока торці поршня розташо-
вана торцева втулка, внутрішній діаметр якої 
відповідає діаметру нижньої частини штока і яка 
з'єднана із захоплювачами, виконаними у вигляді 
розбіжних пружних пелюстків, у верхній частині 
яких виконані профільні отвори, нижня частина 
штока оснащена пружними голчастими відрост-
ками, спрямованими нагору під гострим кутом до 
нього, відростки розміщені в профільних отворах, 
нижня частина штока виконана з можливістю її 
заходу у втулку на відстань, що забезпечує вихід 
голчастих відростків із профільних отворів. 
2. Шприц за п. 1, який відрізняється тим, що пор-
шень, торцева втулка й пелюстки виконані моно-
літними. 

 

 

(11) 39534  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61M 5/50  

(21) u200813023  (22) 10.11.2008  
(72) Остап'як Іван Дмитрович 
(73) ОСТАП'ЯК ІВАН ДМИТРОВИЧ 
(54) ОДНОРАЗОВИЙ ШПРИЦ 
(57) Одноразовий шприц, який містить циліндр з гол-

котримачем на одному кінці та упором на іншому 
і шток з поршнем, розміщений усередині цилінд-
ра для всмоктування рідини та виштовхування 
рідини з циліндра через голку, який відрізняєть-
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ся тим, що в передній частині циліндра, на від-
далі від голкотримача, не меншій товщини порш-
ня, розміщено засіб блокування зворотного ходу 
поршня, який виконано у вигляді пружних язичків, 
закріплених одним кінцем на стінці циліндра і до-
центрово пружно нахилених другим вільним кін-
цем, при цьому для вільного проходу поршня 
вперед до голкотримача циліндр має спеціальні 
ніші, співрозмірні з язичками, для заглиблення 
язичків в процесі проходу поршня і їх вивільнення 
після проходу поршня в стопорний стан, як засо-
бу блокування зворотного ходу поршня, крім того 
шприц споряджений пломбою-фіксатором обме-
ження ходу штока в стані зберігання. 

 

 

(11) 39468  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61M 15/00 
A61J 1/00  

(21) u200812126  (22) 13.10.2008  
(72) Ільченко Світлана Іванівна, Чергінець Валерій Іго-

рович 
(73) ІЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА, ЧЕРГІНЕЦЬ 

ВАЛЕРІЙ ІГОРОВИЧ 
(54) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНГАЛЯТОР 
(57) Багатофункціональний інгалятор, що містить ци-

ліндричний корпус з впускним отвором, однобіч-
ний клапан, введений у впускний отвір, патрубок, 
його гофрований подовжувач, які послідовно з'єд-
нані з впускним отвором, і гумовий загубник, що 
сполучений з проксимальною ділянкою корпусу, 
який відрізняється тим, що додатково введені 
плескувате кільце, виготовлене як одне ціле з муф-
тою, та знімний поліетиленовий пакет, при цьому 
муфта насаджена на дистальну ділянку корпусу й 
оснащена фіксуючими заскочками, закріпленими 
на її поверхні, у кільці виконані радіальні отвори, 
на реборді кільця, на дистальній ділянці корпусу 
вироблені кільцеві проточки, причому у кільцеву 
проточку реборди занурені й зафіксовані крайки 
поліетиленового пакета, а у кільцеву проточку кор-
пусу заведені кінці фіксуючих заскочок. 

 

 

(11) 39321  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61N 1/10 
A61B 17/00  

(21) u200810111  (22) 05.08.2008  
(72) Безсмертна Галина Вікторівна 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОС-

ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ РОЗ-

ВИТКУ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО 
КРОВОТОКУ 

(57) Спосіб прогнозування можливості розвитку гост-
рого порушення мозкового кровотоку, який вклю-
чає доплерографію, магнітно-резонансну томогра-
фію, комп'ютерну томографію, визначення ліпід-
ного спектра крові, який відрізняється тим, що в 

першу добу в крові визначають кількість тромбо-
цитів і при рівні < 100 х 109/л прогнозують можли-
вість розвитку гострого порушення мозкового кро-
вотоку. 

 

 

(11) 39501  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 1/10 
A61B 17/00  

(21) u200812568  (22) 27.10.2008  
(72) Шевчук Сергій Вікторович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОС-

ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНСУЛЬТУ 
(57) Спосіб лікування інсульту, який включає медика-

ментозні засоби, кінезотерапію, масаж, який від-
різняється тим, що в ранньому відновному періо-
ді в комплекс медикаментозних засобів включа-
ють есенціале форте по 10 мл внутрішньовенно 1 
раз на день протягом 14 днів, а потім по 2 капсу-
ли 3 рази в день протягом 3 місяців. 

 

 

(11) 39498  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 1/10 
A61B 17/00  

(21) u200812563  (22) 27.10.2008  
(72) Шевчук Сергій Вікторович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОС-

ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНО-

ГО ВОВЧАКА 
(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, 

що включає прийом імунодепресантів, амінохіно-
лонових похідних, нестероїдних протизапальних 
засобів, антикоагулянтів, антиагрегантів, який від-
різняється тим, що додатково хворому признача-
ють корвітин по 0,5 1 раз на добу протягом 10 днів. 

 

 

(11) 39500  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 1/10 
A61B 17/00  

(21) u200812566  (22) 27.10.2008  
(72) Шевчук Сергій Вікторович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДО-

СЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНО-

ГО ВОВЧАКА 
(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, 

що включає прийом імунодепресантів, амінохіно-
лонових похідних, нестероїдних протизапальних 
препаратів, антикоагулянтів, антиагрегантів, який 
відрізняється тим, що хворому додатково при-
значають предуктал MR по 1 т. 2 рази на добу. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

5.30 

(11) 39499  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61N 1/10 
A61B 17/00  

(21) u200812564  (22) 27.10.2008  
(72) Шевчук Сергій Вікторович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОС-

ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНО-

ГО ВОВЧАКА 
(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, 

що включає імунодепресанти, амінохінолонові по-
хідні, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагу-
лянти, антиагреганти, який відрізняється тим, що 
хворому призначають нітрендипін по 10 мг на добу. 

 

 

(11) 39497  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61N 1/10 
A61B 17/00  

(21) u200812562  (22) 27.10.2008  
(72) Шевчук Сергій Вікторович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДО-

СЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНО-

ГО ВОВЧАКА 
(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, 

що полягає в прийомі імунодепресантів, амінохі-
нолонових похідних, нестероїдних протизапаль-
них препаратів, антикоагулянтів, антиагрегантів, 
який відрізняється тим, що хворому призначають 
епросартан 200 мг, симвастатин 20 мг, аспірин 80 мг 
на добу. 

 

 

(11) 39496  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61N 1/10 
A61B 17/00  

(21) u200812559  (22) 27.10.2008  
(72) Шевчук Сергій Вікторович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОС-

ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНО-

ГО ВОВЧАКА 
(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, 

що включає імунодепресанти, амінохінолонові по-
хідні, нестероїдні протизапальні засоби, який від-
різняється тим, що хворому щоденно дають еп-
росартан 200 мг на добу. 

 

 

(11) 39484  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A61N 2/08 (2008.04) 
A61N 2/12 (2008.04) 
A61N 5/01  

(21) u200812342  (22) 20.10.2008  

(72) Лучишин Наталя Юр'ївна, Федорців Ольга Євге-
нівна 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕФІЦИТУ 
КАЛЬЦІЮ В ОРГАНІЗМІ ДИТИНИ 

(57) Пристрій для профілактики дефіциту кальцію в 
організмі дитини, що складається із фізичного 
чинника впливу у вигляді малогабаритного дже-
рела ультрафіолетового випромінювання, який 
відрізняється тим, що передня частина корпусу 
з розрядною лампою оснащена зовнішнім знім-
ним циліндричним кожухом, виконаним із силіко-
ну, в товщу якого вмонтовані принаймні два фе-
ритові магніти кулястої форми діаметром 3-8 мм, 
а відстань між площиною зовнішнього кільця си-
ліконового кожуха і переднім краєм лампи скла-
дає 2-3 см. 

 

 

(11) 39272  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61N 5/06 
A61H 39/00  

(21) u200610869  (22) 16.10.2006  
(72) Огнева Тетяна Анатоліївна, Огнева Ірина Воло-

димирівна 
(73) ОГНЕВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, ОГНЕВА ІРИ-

НА ВОЛОДИМИРІВНА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОГО ЛІМФОС-

ТАЗУ АБО ВТОРИННОГО, УСКЛАДНЕНОГО ПЕ-
РЕНЕСЕНИМ БЕШИХОВИМ ЗАПАЛЕННЯМ 

(57) Спосіб лікування первинного лімфостазу або вто-
ринного, ускладненого бешиховим запаленням, 
що включає дію низькоінтенсивним лазером на ура-
жену поверхню, внутрісудинне лазерне опромі-
нення крові, який відрізняється тим, що опромі-
нюють проекцію великих судин в сафеностегно-
вому трикутнику та біологічно активні точки RP6, 
RP8, V58, Е1, R2 геліонеоновим лазером 0,635 
діапазону спектра потужністю 10 мВт. 

 
 

(11) 39530  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
A61P 9/00 
A61P 11/00  

(21) u200812959  (22) 07.11.2008  
(72) Алтуніна Наталія Валеріївна, Лизогуб Віктор Гри-

горович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 
(57) Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у хво-

рих на бронхіальну астму, що передбачає призна-
чення на тлі базисної терапії бронхіальної астми 
антигіпертензивного препарату з класу блокато-
рів кальцієвих каналів, який відрізняється тим, що 
у пацієнтів додатково встановлюють наявність 
дисбалансу статевих гормонів, після цього паці-
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єнтам жіночої статі з наявною гіпопрогестероне-
мією як антигіпертензивний засіб з класу блока-
торів кальцієвих каналів призначають амлодипін 
у дозі 5 мг/добу, а чоловікам з гіпоандрогенемією - 
еналаприл в дозі 10 мг/добу щонайменше протя-
гом 1 місяця. 

 

 

A 63 

(11) 39580  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
A63H 33/00 
A47G 7/00  

(21) u200900104  (22) 05.01.2009  

(72) Дєжурнов Андрій Іванович 
(73) ДЄЖУРНОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАЗОНА-ІГРАШКИ 
(57) Спосіб виготовлення вазона-іграшки, що включає 

формування сітчастої конструкції з гнучкого дов-
гомірного елемента шляхом згинання, з подаль-
шою фіксацією, який відрізняється тим, що сіт-
часта конструкція з гнучкого довгомірного елеме-
нта зав'язується з одного боку, після чого вивер-
тається, далі засипається насіння газонної трави 
масою від 8 до 10 грамів, потім засипається ти-
рса у кількості 250-350 грамів, після чого форму-
ються контури виробу з подальшим його пресу-
ванням та пов'язуванням, який потім розфарбо-
вується акриловими фарбами на водній основі. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 39514  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 35/14  

(21) u200812747  (22) 30.10.2008  
(72) Колтунов Георгій Анатолійович 
(73) КОЛТУНОВ ГЕОРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ МАСЛА 
(57) 1. Фільтр для очищення масла, що містить кор-

пус, накладку кришки з підсилювачем, відбортов-
ка якого по периферії направлена в протилежний 
бік від ущільнювального кільця, розташовані усе-
редині корпусу основний фільтруючий елемент, 
перепускний клапан, фільтруючий елемент пере-
пускного клапана, пружину, протидренажний кла-
пан, прокладку і ущільнювальне кільце, який від-
різняється тим, що накладка кришки з підсилю-
вачем сполучена обоймою, а підсилювач викона-
ний з посадочним гніздом під радіальний виступ 
накладки кришки та призначений для розміщення 
в ній прокладки фільтра. 
2. Фільтр за п. 1, який відрізняється тим, що по 
периферії відбортовки підсилювача сформована 
фаска. 

 

 

(11) 39426  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B01D 49/00  

(21) u200811742  (22) 09.09.2008  
(72) Куц Віктор Петрович 
(73) КУЦ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ АЕРОЗОЛЬНИХ 

ЧАСТИНОК ІЗ ГАЗОВОГО ПОТОКУ 
(57) 1. Пристрій для видалення аерозольних частинок 

із газового потоку, який містить магніти або елек-
тромагніти, який відрізняється тим, що для за-
безпечення безперервного процесу очищення ви-
конаний у вигляді корпусу прямокутного перерізу, 
боковими стінками якого є рухомі тонкі немагнітні 
стрічки, за якими встановлені магніти або елект-
ромагніти. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
для спрощення конструкції виконаний як частина 
газоходу, яким рухається запилений газовий по-
тік, або на виході з нього. 

 

 

(11) 39382  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B01J 23/72  

(21) u200811142  (22) 15.09.2008  
(72) Ракитська Тетяна Леонідівна, Гавриленко Михай-

ло Іванович, Кіосе Тетяна Олександрівна 
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 

І.І. МЕЧНИКОВА 
(54) СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ДІ-

ОКСИДУ СІРКИ 
(57) Сорбент для очищення повітря від діоксиду сірки, 

що містить носій-цеоліт, на поверхню якого нане-
сена активна речовина з каталізатором, який від-
різняється тим, що як носій-цеоліт сорбент міс-
тить природний кліноптилоліт, як активну речови-
ну - гексаметилентетрамін (ГМТА), а як каталіза-
тор - хлорид міді (ІІ), хлорид калію та йодид калію 
при наступному співвідношенні інгредієнтів, % мас.: 
гексаметилентетрамін (ГМТА) 0,25-0,30
хлорид міді (СuCl2) 1,55-1,60
хлорид калію (КСl) 1,25-1,30
йодид калію (KJ) 0,15-0,20
вода 2,5-3,0
носій (кліноптилоліт) решта.

 

 

B 02 

(11) 39284  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
B02B 3/04 (2008.01)  

(21) u200806308  (22) 13.05.2008  
(72) Бойко Володимир Семенович, Матвієнков Сергій 

Анатолійович, Ліпкан Анатолій Васильович, Жор-
ницький Сергій Петрович, Маркун Володимир Ге-
оргійович, Черниш Михайло Семенович, Зайка 
Володимир Якович, Докійчук Іван Іванович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬ-
ФЕРМАШ", ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТ-
ВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМ-
БІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА" 

(54) ВАЛЬЦЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ 
(57) 1. Вальцювальний верстат, що включає станину, 

подрібнюючі вальці, механізм регулювання жи-
вильника - живильник, механізм рухомих вальців, 
чистики (щітки) подрібнюючих вальців, привід по-
дрібнюючих вальців, механізм вирівнювання і на-
лаштування вальців, який відрізняється тим, що 
середній валець закріплений в корпусах підшип-
ників станини стаціонарно, обидва кінці верхньо-
го і нижнього рухомих вальців обладнані корпуса-
ми підшипників з важелями, що встановлені на 
них шарнірно лівими кінцями по зовнішній повер-
хні, а праві кінці важелів, з кожної сторони попар-
но по вертикалі, з'єднані шарнірно з механізмом 
переміщення вальців, по горизонталі - шарнірно 
за допомогою перемичок, а переміщення рухо-
мих вальців вверх - вниз для регулювання зазору 
між середнім вальцем відбувається за допомо-
гою повороту важелів на 4-х пальцях, що з'єднані 
шарнірно з ними і з стінками станини, при цьому 
механізм переміщення вальців виконаний у виг-
ляді розбірного з'єднання штока з гвинтом, на 
якому встановлена в станках пружина стискання і 
при створенні стисканням пружини визначеного 
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зусилля один із стаканів фіксується гайкою зі сто-
порною шайбою, а кінці штока і гвинта мають па-
зи і отвори для з'єднання шарнірно з важелями і 
перемичками, утворюючи замкнений контур в го-
ризонтальній і вертикальній площині. 
2. Вальцювальний верстат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що станина виконана у вигляді прямо-
кутної ємності, в передній і задній стінках якої звер-
ху і знизу виготовлені наскрізні пази із зміщеними 
від осі U-подібної форми для встановлення ру-
хомих вальців, а бічні площини станини обладна-
ні жорстко перемичками у вигляді листових смуг, 
утворюючи прорізи, що закриваються кришками 
для обслуговування. 

 

 

B 03 

(11) 39465  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B03C 3/00  

(21) u200812114  (22) 13.10.2008  
(72) Молчанов Володимир Миколайович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "КОНСОРЦІУМ "ЕНЕРГОМАШІНЖИНІ-
РИНГ" 

(54) КОРОНУВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОД ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА 
(57) Коронувальний електрод електрофільтра з фіксо-

ваними точками коронування, виконаний у вигля-
ді стрічкового корпусу з профільованою серед-
ньою поздовжньою частиною і плоскими крайови-
ми секціями, причому фіксовані точки коронуван-
ня виконані у вигляді голок, сформованих на кра-
йових секціях шляхом видалення частини мате-
ріалу, який відрізняється тим, що голки утворені 
накладеними з перекриттям кривими, що мають 
форму конічних перерізів з дискримінантом ≤  0, 
причому кут між дотичними до кривих у точці їх 
перетину становить від 15 до 85 градусів. 

 

 

(11) 39269  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B03C 3/66 
B03C 3/02  

(21) a200812003  (22) 09.10.2008  
(72) Рудюк Микола Васильович, Ніколайченко Воло-

димир Григорович, Береговенко Микола Микола-
йович, Коровін Олександр Вікторович, Рядинсь-
кий Василь Іванович, Матвієнко Олег Володими-
рович, Борткевич Сергій Павлович 

(73) РУДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, НІКОЛАЙ-
ЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, БЕРЕГО-
ВЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, КОРОВІН 
ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, РЯДИНСЬКИЙ ВА-
СИЛЬ ІВАНОВИЧ, МАТВІЄНКО ОЛЕГ ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, БОРТКЕВИЧ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

(54) ЕЛЕКТРОФІЛЬТР З МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЮ 
СИСТЕМОЮ ОЧИЩЕННЯ ВІД ПИЛУ ОСАДЖУ-
ВАЛЬНИХ І КОРОНУЮЧИХ ЕЛЕКТРОДІВ 

(57) Електрофільтр з магнітно-імпульсною системою 
очищення електродів від пилу, що містить корпус, 
осаджувальні електроди, розташовані рядами, 
коронуючі електроди, розташовані на рамній 
конструкції та установлені поміж рядами осаджу-
вальних електродів, імпульсне джерело електри-
чної енергії з приводом - нерухомий індуктор - та 
взаємодіючу з ним рухому пластину з замкнутим 
контуром, яка жорстко з'єднана з тягою, привід 
розташований з зовнішнього боку корпусу елект-
рофільтра, а тяга установлена з можливістю пе-
реміщення її повздовж осі і з'єднана з осаджува-
льними електродами одного поля, який відріз-
няється тим, що всі ряди осаджувальних елект-
родів одного поля зверху і знизу жорстко закріп-
лені поміж двох подвійних балок і додатково ос-
нащені трьома приводами, тяги яких жорстко за-
кріплені в прорізях кронштейнів, установлених в 
вершинах рівнобедреного трикутника, умовно 
розташованого в площині кожного ряду, верхній 
його кут розміщений в середній частині верхньої 
подвійної балки, а два нижніх його кути розташо-
вані на кінцях нижніх балок, верхній кронштейн 
жорстко закріплений на одній із верхніх балок, а 
друга з них на краях жорстко закріплена на кор-
пусі електрофільтра, два нижні кронштейни жор-
стко закріплені кожен, відповідно, на одній із ниж-
ніх балок, які вільно звисають на осаджувальних 
електродах одного ряду, рамна конструкція з ко-
ронуючими електродами додатково оснащена 
двома приводами, тяги яких жорстко закріплені в 
прорізях кронштейнів, які установлені з обох зов-
нішніх боків рамної конструкції, в середній її час-
тині по висоті, крім цього, рухома пластина кож-
ного привода жорстко установлена в центрі кор-
пусного елемента, товщина якого виконана мен-
шої товщини від основного корпусу електрофіль-
тра, на кожній тязі коронуючих електродів, на од-
ній осі з рухомою пластиною установлений дода-
тковий високовольтний ізолятор, який одним сво-
їм кінцем жорстко з'єднаний з тягою, а другим - з 
корпусним елементом, при цьому на корпусному 
елементі, який герметично установлений в корпу-
сі електрофільтра, навколо рухомої пластини ви-
конаний кільцевий z-подібний гофр. 

 

 

(11) 39296  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B03D 1/00 
B01D 1/00 
C07C 403/00  

(21) u200808820  (22) 04.07.2008  
(72) Рудась Олександр Миколайович 
(73) РУДАСЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПНЕВМАТИЧНИЙ ФЛОТАТОР ДЛЯ КОНЦЕНТ-

РУВАННЯ КАРОТИНОВМІСНОЇ БІОМАСИ МІК-
РОВОДОРОСТІ DUNALIELLA SALINA 

(57) 1. Пристрій для концентрування каротиновмісної 
біомаси мікроводорості Dunaliella salina з ропи, 
що складається з насоса, інжектора, вертикально 
розташованих двох циліндричних ємностей, вста-
новлених одна в одній, розподільчого вузла на 
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дні всередині внутрішньої ємності, колектора для 
збору відпрацьованої ропи, пристрою регуляції 
рівня та механізму збору піни, який відрізняєть-
ся тим, що з метою підвищення розчинності пові-
тря в ропі додатково містить сатуратор з дросе-
люючим краном, встановлені між інжектором та 
розподільчим вузлом, в якому суміш ропи і повіт-
ря піддається підвищеному тиску. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
тиск у сатураторі встановлюється за допомогою 
насоса та дроселюючого крана на рівні не менше 
10 атмосфер. 
3. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що з метою створення рівномірного ламінарного 
потоку всередині внутрішньої ємності розподіль-
чий вузол виконано у вигляді трубки з отворами 
по обидва боки, розташованої вздовж діаметра 
внутрішньої ємності. 
4. Пристрій за пп. 1-3, який відрізняється тим, 
що метою створення рівномірного ламінарного 
потоку між внутрішньою та зовнішньою ємностя-
ми вздовж усього верхнього краю внутрішньої єм-
ності виконано ряд прямокутних отворів. 
5. Пристрій за пп. 1-4, який відрізняється тим, 
що з метою створення рівномірного потоку ропи в 
зовнішній ємності, протилежного за напрямом на-
пряму спливання бульбашок, на дні зовнішньої 
ємності розташовано кільчастий колектор, що 
оточує внутрішню ємність і має рівномірно розта-
шовані отвори. 
6. Пристрій за пп. 1-5, який відрізняється тим, 
що пристрій регуляції рівня містить гребінчасту 
заслінку, що складається з двох частин, які наля-
гають одна на одну, верхня з яких несе гребінці і 
може пересуватися у вертикальному напрямку, 
змінюючи загальну висоту заслінки. 
7. Пристрій за пп. 1-6, який відрізняється тим, 
що з метою скорочення часу перебування піни на 
поверні ропи механізм збору піни виконано у ви-
гляді закріпленої на боці зовнішньої ємності ки-
шені, лопатевого механізму, що обертається від 
приводу, з випуклими у напрямку обертання ло-
патями і шторки, що пружно закріплена з боку ки-
шені, дальшої за напрямком руху лопатей. 

 

 

B 07 

(11) 39362  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
B07B 1/40 (2008.01)  

(21) u200810796  (22) 01.09.2008  
(72) Надутий Володимир Петрович, Ягнюков Володи-

мир Федорович, Хмеленко Інна Павлівна 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-

ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
(54) ГРОХОТ ВІБРАЦІЙНИЙ 
(57) Вібраційний грохот, що включає короб з класифі-

куючим ситом, встановленим без натягнення, ві-
брозбудник, опорні амортизатори і динамічно ак-
тивну поверхню, розташовану під верхнім ситом і 
виконану у вигляді натягнутих паралельно упо-

перек короба еластичних струн, який відрізня-
ється тим, що між класифікуючим ситом і елас-
тичним стрічковим встановлено додаткове полі-
мерне сито без натягнення, чарунки якого в 5-10 
разів більші за чарунки верхнього класифікуючо-
го сита. 

 

 

B 08 

(11) 39390  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B08B 15/00  

(21) u200811377  (22) 22.09.2008  
(72) Банніков Анатолій Григорович, Биков Володимир 

Іванович, Ляхов Євген Вікторович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АЗОВАВТОБУД" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПИЛОУТВО-

РЕННЮ 
(57) Пристрій для запобігання пилоутворенню при на-

вантажувально-розвантажувальних роботах сип-
ких матеріалів грейферним механізмом, до скла-
ду якого входить портальний кран з грейферним 
механізмом, трубопровід подачі технічної води з 
соплами, який відрізняється тим, що по порталу 
крана проведено трубопровід з сегментами низь-
кого та високого тиску, в сегмент низького тиску 
трубопроводу на рівні площадки обслуговування 
поворотних роликів вмонтовано відцентровий на-
сос, в нижній частині сегмента низького тиску 
змонтоване байонетне з'єднання, а у верхній час-
тині сегмента низького тиску змонтований робо-
чий бак, який встановлено на місці рухомої про-
тиваги крану, у сегмент високого тиску трубопро-
воду вмонтовано насос високого тиску, що розмі-
щується у робочому баці, з іншого кінця сегмента 
високого тиску трубопроводу змонтовано колек-
тор з соплами, що розпилюють воду, який встанов-
лено над грейфером. 

 

 

B 09 

(11) 39414  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B09B 3/00  

(21) u200811564  (22) 26.09.2008  
(72) Марченко Сергій Леонідович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО "КОЛАН" 

(54) СПОСІБ РІЗАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ 
З МЕТАЛЕВОГО КОРПУСУ, КРИШКИ І ФІЛЬТ-
РУЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА 

(57) 1. Спосіб різання автомобільних фільтрів з мета-
левого корпусу, кришки і фільтруючого елемента, 
що включає фіксацію фільтра, розрізання корпу-
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су фільтра за допомогою ножа і подальше розді-
лення його на складові, який відрізняється тим, 
що фіксацію автомобільного фільтра здійснюють 
пневмопатроном, а розрізання корпусу фільтра 
проводиться при його обертанні навколо своєї осі 
ножем, жорстко закріпленим на рухомих опорних 
планках. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зання проводиться по радіальній утворюючій кор-
пусу автомобільного фільтра. 

 

 

B 21 

(11) 39505  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B21C 37/08  

(21) u200812632  (22) 28.10.2008  
(72) Бурмістров Кирило Вікторович, Грібач Юрій Фе-

дорович 
(73) БУРМІСТРОВ КИРИЛО ВІКТОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПРЯМОШОВНИХ ЗВАР-

НИХ ТРУБ 
(57) 1. Спосіб виробництва прямошовних зварних 

труб, що включає різання штаби металу на штрип-
си і подальше виготовлення з отриманих штрип-
сів труб, який відрізняється тим, що різання штаби 
металу на штрипси здійснюють дисковими різаль-
ними приладами під гострим кутом до штаби. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рі-
зання штаби металу на штрипси здійснюють під 
кутом 1-3°. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
дискові різальні прилади використовують фрези 
або дискові ножі. 

 

 

(11) 39313  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B21D 41/00  

(21) u200809696  (22) 24.07.2008  
(72) Роганов Лев Леонідович, Роганов Максим Льво-

вич, Чудненко Ольга Олегівна, Середа Віктор Гри-
горович 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА 
АКАДЕМІЯ 

(54) РОТОРНА МАШИНА ДЛЯ РОТАЦІЙНОГО ОБ-
ТИСКУВАННЯ КІНЦІВ ТРУБЧАСТИХ ЗАГОТО-
ВОК 

(57) Машина для ротаційного обтискування кінців труб-
частих заготовок, що містить станину, завантажу-
вальний пристрій, контактні елементи, що зігнуті 
по траєкторії транспортування заготовки з оваль-
ними отворами для пружин і деформування труб-
частої заготовки для отримання вихідної деталі, 
яка відрізняється тим, що машина оснащена 
пристроєм для нагрівання заготовок за рахунок 
сил тертя, виконаним у вигляді парних фрикцій-
них елементів, розташованих по колу транспор-
тування заготовки, із забезпеченням ротаційного 

обтискування днища трубчастої заготовки, при 
цьому фрикційні елементи розташовано на всьо-
му шляху заготовки від завантажування до виван-
тажування. 

 

 

B 22 

(11) 39415  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B22C 1/00 
C08J 9/16 (2008.01)  

(21) u200811589  (22) 29.09.2008  
(72) Садовий Андрій Іванович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ-ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕС-
ТИЦІЄЮ "ІЗОТЕРМ-С" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬ-
НИХ ПЛИТ 

(57) 1. Спосіб виготовлення пінополістирольних плит, 
який включає спінювання гранул полістиролу, сушку 
спінених гранул з подальшою їх витримкою, фор-
мування пінополістирольних плит методом пря-
мого вприскування, який відрізняється тим, що 
при спінюванні здійснюють подачу графіту до гра-
нул полістиролу. 
2. Спосіб виготовлення пінополістирольних плит 
за п. 1, який відрізняється тим, що здійснюють 
подачу графіту до гранул полістиролу у співвід-
ношенні компонентів, кг: 
полістирол 1000 
графіт 1...15. 

 

 

(11) 39416  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B22C 1/00 
C08J 9/16 (2008.01)  

(21) u200811590  (22) 29.09.2008  
(72) Садовий Андрій Іванович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ - ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІН-
ВЕСТИЦІЄЮ "ІЗОТЕРМ-С" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬ-
НИХ ПЛИТ 

(57) 1. Спосіб виготовлення пінополістирольних плит, 
який включає спінювання гранул полістиролу, суш-
ку спінених гранул з подальшою їх витримкою, 
формуванням у блок-формах блоків спінених гра-
нул полістиролу, виготовленням пінополістироль-
них плит з блоків спіненого полістиролу, який від-
різняється тим, що при спінюванні здійснюють по-
дачу графіту до гранул полістиролу. 
2. Спосіб виготовлення пінополістирольних плит 
за п. 1, який відрізняється тим, що здійснюють 
подачу графіту до гранул полістиролу у співвід-
ношенні компонентів, кг: 
полістирол 1000 
графіт 1...15. 
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B 23 

(11) 39502  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B23K 10/00  

(21) u200812573  (22) 27.10.2008  
(72) Чугунов Леонід Федорович, Безуглов Євген Пав-

лович 
(73) ЧУГУНОВ ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ 
(54) ПЛАЗМОВОДУГОВА УСТАНОВКА ДЛЯ ОДЕР-

ЖАННЯ ВИРОБІВ 
(57) Плазмово-дугова установка для одержання виро-

бів, що містить камеру нагрівання матеріалу, яка 
відрізняється тим, що пристрій для створення 
великого тиску у камері виконаний у вигляді плун-
жера, що з'єднаний з гідродомкратами і гідропід-
силювачами, при цьому одночасне нагрівання ма-
теріалу заготівки здійснюють плазмотронами, які 
розташовані у камері або поза нею, нагрівають за-
готівки через стінки камери. 

 

 

(11) 39368  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B23K 31/10  

(21) u200810880  (22) 04.09.2008  
(72) Бут Віктор Степанович, Лохман Ігор Вікторович, 

Рудко Василь Петрович, Ковалів Євстахій Осипо-
вич, Степ'юк Михайло Дмитрович, Сидор Михай-
ло Дмитрович, Пеньківський Віктор Юлікович 

(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРТРАНСГАЗ" 
(54) СПОСІБ РЕМОНТУ КОРОЗІЙНИХ ДЕФЕКТІВ, 

РОЗМІЩЕНИХ ПОБЛИЗУ ЗВАРНОГО ШВА ТА 
НА ЗВАРНОМУ ШВІ ТРУБОПРОВОДУ 

(57) Спосіб ремонту корозійних дефектів, розміщених 
поблизу зварного шва та на зварному шві трубо-
проводу, який включає установку технологічних 
кілець, які приварюють до трубопроводу, і підси-
лення муфтою, який відрізняється тим, що тех-
нологічні бандажні кільця, які встановлюють без-
посередньо до зварного шва, виготовляють ши-
риною, достатньою для перекриття корозійної ді-
лянки на 50 мм, але не більше половини діамет-
ра трубопроводу, і після встановлення на трубо-
проводі проварюються повздовжніми швами, піс-
ля чого виконують монтаж та зварювання повз-
довжніх швів технологічних кілець, які приварю-
ють до бандажів та трубопроводу напустково-сти-
ковим зварним швом, а після цього встановлюють 
зовнішню оболонку, яку проварюють повздовжнім 
швом і приварюють до технологічних кілець куто-
вим швом. 

 

 

B 25 

(11) 39543  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B25B 21/00  

(21) u200813210  (22) 14.11.2008  

(72) Баламутов Олександр Іванович, Шило Олександр 
Васильович 

(73) БАЛАМУТОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, ШИЛО 
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

(54) ГАЙКОВЕРТ 
(57) Гайковерт, що містить привід обертання, робочу 

головку, важіль, який відрізняється тим, що функ-
цію приводу обертання регульованої штанги ви-
конує ключ у вигляді фрикційного механізму, який 
складається з затискача цангового, важеля, осі 
та перехідної втулки. 

 

 

B 29 

(11) 39263  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B29C 43/00 
F16D 69/00  

(21) a200803712  (22) 24.03.2008  
(72) Купрій Євгеній Іванович, Хворов Володимир Сер-

гійович 
(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРІБО" 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ФРИКЦІЙНИХ НА-

КЛАДОК З ОТВОРАМИ 
(57) Спосіб одержання накладок із фрикційного мате-

ріалу, що включає в себе процес виготовлення за-
готовки, формування її у прес-формі гарячого фор-
мування, шліфування та свердління отворів під 
заклепку, який відрізняється тим, що виготов-
лення фрикційних накладок з отворами здійсню-
ють в прес-формі гарячого формування, де на 
робочій поверхні пуансона в місцях майбутніх от-
ворів запресовані формуючі знаки, при цьому діа-
метр формуючого знака відповідає діаметру от-
вору під заклепку фрикційної накладки, а висота 
його вибрана в межах 0,8÷1,0 глибини матриці і 
1,0÷1,2 товщини фрикційної накладки з отворами. 

 

 

(11) 39346  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B29C 65/02 
B65B 51/10  

(21) u200810653  (22) 26.08.2008  
(72) Пальчевський Богдан Олексійович, Мільштейн Ми-

хайло Маркович, Валецький Богдан Петрович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПАКУВАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ 

ПАКЕТІВ 
(57) Спосіб пакування великогабаритного вантажу, що 

включає його обгортування по периметру плівкою 
та зварювання плівки для формування пакета, 
який відрізняється тим, що після обгортування 
вантажу по периметру плівкою здійснюють затис-
кання кінців петлі обгортувальної плівки і ство-
рюють її натяг шляхом стягування петлі плоско-
паралельним рухом губки перед її зварюванням. 
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(11) 39347  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B29C 65/02 
B65B 51/10  

(21) u200810654  (22) 26.08.2008  
(72) Пальчевський Богдан Олексійович, Мільштейн Ми-

хайло Маркович, Валецький Богдан Петрович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ПАКУВАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ 

ПАКЕТІВ 
(57) 1. Пристрій для пакування великогабаритних ва-

нтажів, що містить вузли розмотування верхнього 
і нижнього рулонів з плівкою, механізм подачі ва-
нтажу на стіл обтягування, механізм закривання 
пакета зі зварювальною і притискною губками, 
який відрізняється тим, що механізм закривання 
пакета оснащений притискачем плівки, який роз-
міщений на одному коромислі з однією з губок, а 
інша губка розміщена нерухомо на столі обтягу-
вання. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що в 
механізмі закривання пакета притискач викона-
ний у вигляді ролика з гумовим покриттям, а ко-
ромисло виконано з поздовжніми пазами, які до-
зволяють змінювати співвідношення плечей коли-
вання притискача і губки, що розташовані на ньому. 

 

 

B 41 

(11) 39287  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B41N 3/00  

(21) u200807005  (22) 20.05.2008  
(72) Грабаровська Антоніна Пилипівна, Семенюк Ігор 

Васильович, Нетак Орислава Володимирівна, Хо-
лод Галина Іванівна 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРА-
ЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО-
ЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВ-
ЧЕНКА" 

(54) РОЗЧИН ДЛЯ ЗМИВАННЯ ФАРБОВИХ ВАЛИ-
КІВ 

(57) Розчин для змивання фарбових валиків на основі 
розчинника і поверхнево-активних речовин, який 
відрізняється тим, що як розчинник він містить 
продукт нафтопереробки - нафтовий розчинник, 
як поверхнево-активні речовини - емульгатор (по-
ліоксіетиленгліколеве похідне рапсового масла з 
числом омилення в межах від 108 до 120 та йод-
ним числом від 50 до 60) і змочувач формули 
С17Н35СОО(ОСН2СН2)nОH (при n, рівному від 9 до 
20) у такому співвідношенні компонентів, % мас.: 
нафтовий розчинник 83÷98,5
емульгатор 1,0÷17,0
змочувач формули 
С17Н35СОО(ОСН2СН2)nОH 0,2÷6,0.

 

 

B 42 

(11) 39312  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B42F 3/00 
B42F 13/00  

(21) u200809693  (22) 24.07.2008  
(72) Ігнатьєв Олег Сергійович 
(73) ІГНАТЬЄВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ 
(54) РОЗ'ЄМНО-СКРІПЛЯЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПА-

ПЕРУ 
(57) 1. Роз'ємно-скріпляючий пристрій для паперу, що 

містить обкладинку з принаймні однією плоскою 
кришкою, а також принаймні один скріпляючий 
вузол, що має замок з отвором і витягнутий гнуч-
кий тримач, закріплений на основі, виконаний з 
можливістю введення в перфорацію аркушів па-
перу і обладнаний щонайменше одним уступом 
біля вільного кінця для роз'ємної фіксації в отворі 
замка, який відрізняється тим, що плоска криш-
ка виконана у вигляді аркуша з перфорацією, 
сполучною з перфорацією зшиваних аркушів па-
перу, а основа і скріпляючий вузол - із єдиного 
листа еластичного матеріалу з виділеними біго-
вками верхньої і нижньої кришками обкладинки, 
причому кожний гнучкий тримач виконаний у ви-
гляді смужки, початок якої виконаний разом з ос-
новою, а краї утворені розрізом матеріалу осно-
ви, при цьому уступ тримача виконаний з можли-
вістю фіксації в отворі замка, утвореному згада-
ним розрізом матеріалу основи по краях смужки 
тримача, виконаної з можливістю утворення замк-
нутого кільця при введенні через перфорацію 
кришки в отвір замка. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
тримач виконаний з принаймні одним проміжним 
уступом, розташованим між початком і вільним 
кінцем. 
3. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відріз-
няється тим, що аркуші плоскої кришки і основа 
виконані рівної площі. 
4. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відріз-
няється тим, що уступ тримача виконаний з три-
кутною або із округленою вершиною. 
5. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відріз-
няється тим, що принаймні один скріпляючий ву-
зол виконаний з двома паралельними тримачами. 
6. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відріз-
няється тим, що в основі виконаний отвір додат-
кового замка. 
7. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відріз-
няється тим, що отвір додаткового замка викона-
ний у формі кола або прямокутника, або ромба. 

 

 

B 60 

(11) 39261  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60C 19/00  

(21) a200800681  (22) 21.01.2008  
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(72) Закускін Юрій Геннадійович 
(73) ЗАКУСКІН ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) ЗИМОВІ ШИНИ 
(57) Зимові шини, які відрізняються тим, що в ролі 

робочої поверхні виступають металеві пластини, 
вмонтовані в протектор паралельно одна одній 
шахматною чергою, які кріпляться до основи, роз-
ташованої між каркасом і протектором, між якими 
є прорізь, яка разом з металевими пластинами 
розташована під кутом відносно напрямку руху 
колеса. 

 

 

(11) 39364  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B60D 1/00  

(21) u200810821  (22) 01.09.2008  
(72) Магерамов Лютфалій Курбан-Алієвич, Лізунов 

Костянтин Михайлович, Корецький Микола Олек-
сійович, Бутилін Олександр Анатольович, Сисо-
єв Олексій Вікторович 

(73) МАГЕРАМОВ ЛЮТФАЛІЙ КУРБАН-АЛІЄВИЧ, 
ЛІЗУНОВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ, КО-
РЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ, БУТИЛІН 
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛЬОВИЧ, СИСОЄВ ОЛЕК-
СІЙ ВІКТОРОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ РУХОМ ТРАНС-
ПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Пристрій для керування рухом транспортного за-
собу, який обладнаний лівою і правою коробками 
передач (КП), через вихідні вали конструктивно 
об'єднаних з бортовими передачами, які керують-
ся механіко-гідравлічними приводами для подан-
ня масла в порожнини фрикціонів, який відрізня-
ється тим, що на вихідних валах КП встановлені 
шестірні із зовнішніми зубами, у корпусах задніх 
фланців КП вбудовані чутливі елементи індукцій-
ного датчика частоти обертання вихідних валів, 
що з'єднані через перетворювачі з блоками керу-
вання автоматичного перемикання передач. 

 

 

(11) 39377  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B60K 13/00  

(21) u200811088  (22) 12.09.2008  
(72) Кугушов Олександр Сергійович 
(73) КУГУШОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 
(54) САМОХІДНИЙ АВТОМОБІЛЬ О. КУГУШОВА 
(57) 1. Самохідний автомобіль, що містить компресор, 

призначений для виробництва стисненого повіт-
ря під час руху автомобіля по інерції, балони для 
нагромадження, повітряну турбіну для перетво-
рення в крутний момент, електронну систему ке-
рування клапанами, зв'язану з педаллю-акселе-
ратором, який відрізняється тим, що встановле-
но компресор об'ємом 2 літри, потужністю 37,2 атм 
на циліндр, призначений для виробництва стис-
неного повітря в рідкому стані з температурою -
140,7 °С. 

2. Автомобіль за п. 1, який відрізняється тим, 
що до компресора додані два балони із скляного 
волокна, ємністю по 12 літрів, з пропускними кла-
панами по 37,2 атм і один балон ємністю 6 літрів 
з пропускним клапаном 9 атм, які оснащені елек-
тромагнітними клапанами, призначеними для ви-
значення режимів роботи: один балон - до заправ-
лення, другий - до роботи, третій - для посилення 
або послаблення крутного моменту. 
3. Автомобіль за п. 1, який відрізняється тим, 
що між компресором, зчепленням та коробкою 
передач встановлена дискова турбіна, оснащена 
чотирма парами форсунок, які розташовані так, 
щоб струмені стисненого повітря були спрямова-
ні назустріч один одному під кутами 80° і стикува-
лися в отворах диска з відхиленням у бік обер-
тання диска. 
4. Автомобіль за п. 1, який відрізняється тим, 
що дві пари форсунок приєднані до одного бало-
на з тиском 37,2 атм, дві інші пари - до другого 
балона з тиском 37,2 атм і всі чотири пари фор-
сунок - до одного балона з тиском 9 атм. 
5. Автомобіль за п. 1, який відрізняється тим, 
що електронна система керування клапанами на-
лагоджена на імпульсну подачу струму різної си-
ли в момент збігу форсунок з отворами диска при 
його обертанні, від чого стиснене повітря по-
дається порціями різної потужності. 
6. Автомобіль за п. 1, який відрізняється тим, 
що електронна система налагоджена на одноча-
сне вмикання (вимикання) зчеплення компресора 
разом з вимиканням (вмиканням) подачі стисне-
ного повітря в турбіну. 
7. Автомобіль за п. 1, який відрізняється тим, 
що на виході з турбіни встановлені магнітні ви-
промінювачі, призначені для ослаблення звуково-
го шуму стисненого повітря методом переверну-
тої хвилі. 

 

 

(11) 39396  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B60K 17/00  

(21) u200811444  (22) 23.09.2008  
(72) Деркач Олег Ігоревич, Кошман Владислав Олек-

сандрович, Зубцов Євгеній Миколайович, Корець-
кий Микола Олексійович, Лізунов Костянтин Ми-
хайлович, Бутилін Олександр Анатольович, Ши-
гін Ярослав Володимирович 

(73) ДЕРКАЧ ОЛЕГ ІГОРЕВИЧ, КОШМАН ВЛАДИ-
СЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЗУБЦОВ ЄВГЕНІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ, КОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕК-
СІЙОВИЧ, ЛІЗУНОВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛО-
ВИЧ, БУТИЛІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛЬОВИЧ, 
ШИГІН ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(54) ГІДРООБ'ЄМНА ТРАНСМІСІЯ ТРАНСПОРТНО-
ГО ЗАСОБУ 

(57) Гідрооб'ємна трансмісія транспортного засобу, що 
містить коробку передач з першим та другим пла-
нетарними механізмами, кожний з яких містить 
сонячну шестірню, блоки сателітів, водило та епі-
циклічну шестірню, а також гідрооб'ємну переда-
чу з гідронасосом та гідромотором, вихідний вал 
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якої зв'язаний з сонячними шестернями першого 
та другого планетарних механізмів, при цьому 
блок сателітів першого планетарного механізму 
встановлений на водилі, що через першу узгод-
жуючу передачу та першу муфту увімкнення спо-
лучений з вхідним валом коробки передач, епі-
циклічна шестірня першого планетарного меха-
нізму з'єднана з водилом другого планетарного 
механізму і вихідним валом трансмісії, епіцикліч-
на шестірня другого планетарного механізму зв'я-
зана через другу узгоджуючу передачу та другу 
муфту увімкнення з вхідним валом коробки пере-
дач, водило першого планетарного механізму 
з'єднано з гальмом коробки передач, до якої під-
ключений вихідний вал реверсивного редуктора, 
вхідний вал якого зв'язаний з двигуном, яка від-
різняється тим, що як реверсивний редуктор ви-
користаний редуктор з циліндричними шестерня-
ми, блокувальною муфтою та гальмом, при цьо-
му послідовно з'єднані вхідний вал реверсивного 
редуктора, центральна шестірня першого ряду, 
блок сателітів першого ряду, блок сателітів дру-
гого ряду, центральна шестірня другого ряду, а усі 
блоки сателітів закріплені на спільному водилі, 
що встановлене з можливістю почергового з'єд-
нання з вхідним валом реверсивного редуктора 
через блокувальну муфту та з гальмом ревер-
сивного редуктора. 

 

 

B 63 

(11) 39334  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B63B 35/73  

(21) u200810417  (22) 15.08.2008  
(72) Більцан Сергій Миколайович 
(73) БІЛЬЦАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПЛАВАЮЧИЙ ПЛЯЖ З ВІДКРИТИМИ БАСЕЙ-

НАМИ 
(57) 1. Плаваючий пляж з відкритими басейнами, який 

має плаваючий корпус, виробничі приміщення, 
кафе, засоби утримання центру конструкції в роз-
рахованій точці водойми, який відрізняється 
тим, що на ньому розміщені пляж (розташований 
на кількох ярусах), конструкція для встановлення 
на пляжі (на другому ярусі) навісів від сонця, ста-
ціонарний відкритий мілководний басейн, негер-
метична площадка з барними стійками з можли-
вістю розглядати крізь неї водну поверхню, від-
критий безпечний розбірний плаваючий басейн, 
пристрій спуску у воду, підводна камера. 
2. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за 
п. 1, який відрізняється тим, що пляж (розташо-
ваний на кількох ярусах) у вигляді виїмок в корпу-
сі для піску, каміння чи ін. знаходиться на одному 
рівні з бортом корпусу. 
3. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за п. 1, 
який відрізняється тим, що стаціонарний відкри-
тий мілководний басейн вмонтовано у виріз в кор-
пусі, є можливість міняти його глибину, з нього 
легко виходити завдяки сходам. 

4. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за п. 1, 
який відрізняється тим, що негерметична пло-
щадка з барними стійками з можливістю розгля-
дати крізь неї водну поверхню вмонтована у виріз 
в корпусі і розташована на рівні води, але з мож-
ливістю її розбору і зміни рівня. 
5. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за п. 1, 
який відрізняється тим, що конструкція для вста-
новлення на пляжі (на другому ярусі) навісів від сон-
ця має каркас у вигляді стовпів та перекладин вер-
тикальних та горизонтальних з металу, дерева чи 
іншого матеріалу, які розташовано зверху над пля-
жем, а також по його периметру. 
6. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за п. 1, 
який відрізняється тим, що конструкція відкрито-
го безпечного розбірного плаваючого басейну, який 
складається з розбірного каркаса, і підтримуючих 
буйків дозволяє регулювати глибину каркаса, легко 
збирати і розбирати його і розміщувати на борту. 
7. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за п. 1, 
який відрізняється тим, що конструкція каркаса 
відкритого розбірного плаваючого басейну вико-
нана так, щоб вона була безпечна для відпочива-
ючих (без можливості застрягнути там рукою чи 
ногою). 
8. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за п. 1, 
який відрізняється тим, що відкритий безпечний 
розбірний плаваючий басейн з'єднаний з корпу-
сом своїм каркасом по всій лінії дотику за допо-
могою кріплень. 
9. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за п. 1, 
який відрізняється тим, що пристрій для спуску 
у воду складається із понтона і трапів, які з'єдну-
ють відкритий безпечний розбірний плаваючий 
басейн з корпусом, і дозволяє легко піднятися на 
борт з води. 
10. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за 
п. 1, який відрізняється тим, що для підвищення 
безпеки плавання у відкритому безпечному роз-
бірному плаваючому басейні встановлена підвод-
на камера, яка кріпиться до дна каркаса басейну і 
через кабель з'єднана з кімнатою спостереження 
на борту. 
11. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за 
п. 9, який відрізняється тим, що є пристрій для 
підняття понтона на борт при розбиранні відкри-
того розбірного плаваючого басейну, який з'єднує 
понтон і корпус. 
12. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за 
п. 5, який відрізняється тим, що всередині пере-
кладин є виїмки з двох сторін вздовж всієї дов-
жини для підшипників від навісів (від сонця), в 
яких ці підшипники знаходяться, завдяки чому 
можна пересувати навіси. 
13. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за 
п. 5, який відрізняється тим, що в кожній площи-
ні каркаса перекладини з навісами розташовані 
паралельно одна до одної. 
14. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за 
п. 5, який відрізняється тим, що навіс являє со-
бою два барабани з котушками всередині, які з'єд-
нані між собою полотном з тканини чи іншого ма-
теріалу, яке намотується на ці котушки за раху-
нок пружини. 
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15. Плаваючий пляж з відкритими басейнами за 
п. 5, який відрізняється тим, що підшипники, які 
вставлені у виїмки в перекладинах, розташовані з 
двох боків барабанів, а також є фіксатори з двох 
боків цих барабанів. 

 

 

(11) 39335  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B63B 35/73  

(21) u200810423  (22) 15.08.2008  
(72) Більцан Сергій Миколайович 
(73) БІЛЬЦАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ВОДНИЙ РОЗВАЖАЛЬНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМП-

ЛЕКС "RESTBIL" З ПЛАВАЮЧИМ БАСЕЙНОМ 
(57) 1. Водний розважально-готельний пляжний ком-

плекс, який містить плаваючий корпус, житлові і 
виробничі приміщення (які розміщені на кількох 
поверхах), майданчик для оглядання, засоби ут-
римання центру конструкції в розрахованій точці 
водойми, який відрізняється тим, що на ньому 
розміщені пляж, басейн, танцювальний майдан-
чик, кафе, навіс, пристрій спуску у воду, відкритий 
розбірний плаваючий басейн. 
2. Водний розважально-готельний пляжний ком-
плекс за п. 1, який відрізняється тим, що басейн 
виконаний в заглибленні корпусу з можливістю пі-
дігріву. 
3. Водний розважально-готельний пляжний комп-
лекс за п. 1, який відрізняється тим, що пляж, у 
вигляді виїмок у корпусі для піску та каміння, роз-
ташований навколо басейну - на одному рівні з 
бортом корпусу. 
4. Водний розважально-готельний пляжний комп-
лекс за п. 1, який відрізняється тим, що частина 
підлоги танцювального майданчика виконана із 
прозорого матеріалу і розташована над вирізами 
в корпусі з можливістю огляду водної поверхні. 
5. Водний розважально-готельний пляжний комп-
лекс за п. 1, який відрізняється тим, що столики 
кафе виконані із прозорого матеріалу і розташо-
вані над вирізами у корпусі з можливістю огляду 
водної поверхні. 
6. Водний розважально-готельний пляжний комп-
лекс за п. 1, який відрізняється тим, що навіс 
виконаний із прозорого матеріалу і складається з 
двох частин, одна з частин встановлена стаціо-
нарно, а друга розбирається. 
7. Водний розважально-готельний пляжний комп-
лекс за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій 
для спуску у воду складається із понтона і трапів, 
які з'єднують відкритий розбірний плаваючий ба-
сейн з корпусом. 
8. Водний розважально-готельний пляжний комп-
лекс за п. 1, який відрізняється тим, що є при-
стрій для підняття понтона на борт при розби-
ранні відкритого розбірного плаваючого басейну, 
який з'єднує понтон і корпус. 
9. Водний розважально-готельний пляжний комп-
лекс за п. 1, який відрізняється тим, що відкри-
тий розбірний плаваючий басейн складається з 
розбірного каркаса і підтримуючих буйків.  

10. Водний розважально-готельний пляжний комп-
лекс за п. 9, який відрізняється тим, що конструк-
ція відкритого розбірного плаваючого басейну до-
зволяє регулювати глибину каркаса, легко збира-
ти і розбирати його. 

 

 

(11) 39458  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B63H 1/00  

(21) u200811997  (22) 09.10.2008  
(72) Афонін Анатолій Олексійович, Гребеніков Віктор 

Володимирович, Каян Володимир Павлович 
(73) КАЯН ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(54) ПЛАВЦЕВИЙ РУШІЙ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ 

ПРИВОДОМ 
(57) Плавцевий рушій з електромагнітним приводом, 

що містить прикріплений до корпусу плавзасобу 
поворотний електромагнітний двигун, який є при-
водом поворотноколивального руху важеля, до 
вільного кінця якого шарнірно прикріплена під-
пружинена лопать, а також блок керування при-
водом, який відрізняється тим, що електромаг-
нітний двигун виконано повноповоротним і він мі-
стить трифазний беззалізний статор з обмотками 
керування, які розміщені на немагнітному кільці в 
центральній площині симетрії двигуна, і ротор з 
двома дисками, на кожному з яких рівномірно по 
колу розміщено парне число постійних магнітів з 
перемінним чергуванням полюсів, а блок керу-
вання приводом містить мікропроцесор, напів-
провідниковий комутатор фаз обмоток статора і 
систему контролю положення ротора, причому 
датчик положення ротора цієї системи через вхід-
ний пристрій зв'язаний з мікропроцесором. 

 

 

(11) 39457  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B63H 1/00  

(21) u200811989  (22) 09.10.2008  
(72) Каян Володимир Павлович, Глушко Валентин Ми-

колайович 
(73) КАЯН ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(54) ПЛАВЦЕВИЙ РУШІЙ 
(57) 1. Плавцевий рушій, що містить привідний ва-

жіль, встановлений з можливістю кутового коли-
вального руху, на кінці якого пружно закріплена з 
можливістю повороту П-подібна рама з пружною 
пластиною, який відрізняється тим, що пласти-
на має прямокутну форму в плані і виконана з 
тонкого пружного металу, а на передній і задній 
кромках пластини жорстко закріплені осі, кінці 
яких шарнірно встановлені в опорах П-подібної 
рами, причому опори задньої осі мають можли-
вість переміщення уздовж боковин П-подібної 
рами. 
2. Плавцевий рушій за п. 1, який відрізняється 
тим, що боковини рами мають трубчасту форму і 
в їхній передній частині розташовані механізми 
синхронного переміщення опор задньої осі плас-



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

5.41 

тини, виконані у вигляді крокових електромагніт-
них двигунів. 

 

 

(11) 39259  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B63H 19/00  

(21) a200800662  (22) 21.01.2008  
(72) Закускін Юрій Геннадійович 
(73) ЗАКУСКІН ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) РЕАКТИВНО-ВОДЯНИЙ ДВИГУН МАГНІТНОЇ ДІЇ 
(57) Реактивно-водяний двигун магнітної дії, який від-

різняється тим, що має робочу камеру у вигляді 
циліндра з матеріалу, що не пропускає струм, в яку 
вставлено металевий стержень, вкритий ізоляцій-
ним матеріалом, який розташований в центрі па-
ралельно основі робочої камери, на якій розміщу-
ється котушка паралельно металевому стержню. 

 

 

B 64 

(11) 39524  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
B64B 1/40 (2008.04)  

(21) u200812837  (22) 03.11.2008  
(72) Сергієнко Григорій Якович 
(73) СЕРГІЄНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ 
(54) АЕРОСТАТ МОТОРИЗОВАНИЙ 
(57) Аеростат моторизований, що включає газонапов-

нену оболонку, повітряні гвинти, гондолу, який від-
різняється тим, що додатково укомплектовується 
вітроелектростанцією потужністю до 1200 кВт, ра-
діокерованими повітряними гвинтами, комп'юте-
ром з програмами керування пристроями для по-
льоту; електронагрівачами і клапанами для геліє-
во-водневої суміші та клапаном для зрідженого 
азоту в балоні до охолоджувача гелієво-водневої 
суміші, електромагнітними зачепами під гондолою 
для вантажу, а оболонка виконана із надміцних по-
ліпропіленових просочених герметиком і завулка-
нізованих між собою полотнищ. 

 

 

B 65 

(11) 39433  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B65B 9/06  

(21) u200811780  (22) 03.10.2008  
(72) Малашин Микола Олександрович, Боровик Олег 

Васильович 
(73) МАЛАШИН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, БОРО-

ВИК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКЕТІВ З 

ТЕРМОЗВАРЮВАЛЬНОЇ ПЛІВКИ 
(57) Пристрій для виготовлення пакетів з термозва-

рювальної плівки, що містить рукавоутворювач, 

трубу для подачі продукту в рукав, пристосуван-
ня для утворення поздовжнього шва, пристосу-
вання для утворення поперечних швів і механізм 
протягування рукава, який включає змонтовану з 
можливістю зворотно-поступального переміщен-
ня каретку з затискними елементами, який відріз-
няється тим, що механізм, який протягує, вико-
наний у вигляді кільцевого сектора, що охоплює 
трубу, з можливим переміщенням його по трубі 
тороподібним захватом, закріпленим на рухомій 
каретці, при цьому рукав плівки розташований між 
кільцевим сектором і охоплюючим його тороподі-
бним захватом, пристосування для утворення по-
здовжнього шва розташоване в розриві торопо-
дібного захвата, а механізм протягування рукава 
оснащений датчиком відключення захвата при 
постійному ході каретки. 

 

 

(11) 39577  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65D 1/00  

(21) u200815260  (22) 30.12.2008  
(72) Шинкарюк Юрій Миколайович, Лисенко В'ячеслав 

Анатолійович 
(73) ШИНКАРЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ЛИСЕНКО 

В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) ПЛЯШКА ДЛЯ РІДИНИ 
(57) 1. Пляшка для рідини, що виконана з діелектрич-

ного матеріалу, містить шийку і корпус з дном, 
при цьому корпус виконаний у вигляді зрізаної 
правильної чотиригранної піраміди, яка відрізня-
ється тим, що шийка виконана з нарізкою для при-
єднання пробки. 
2. Пляшка за п. 1, яка відрізняється тим, що шийка 
з'єднана з корпусом плечиками. 
3. Пляшка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що кут при нижній основі бічних граней становить 
50...60°. 
4. Пляшка за п. 3, яка відрізняється тим, що кут 
при нижній основі бічних граней становить 51°50'. 
5. Пляшка за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що виготовлена з полімерного матері-
алу, наприклад поліетилентерефталату. 
6. Пляшка за п. 5, яка відрізняється тим, що на 
поверхнях бічних граней та/або дна виконані реб-
ра жорсткості. 
7. Пляшка за п. 6, яка відрізняється тим, що реб-
ра жорсткості є хрестоподібними. 
8. Пляшка за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що виготовлена зі скла. 
9. Пляшка за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить ковпачок, який 
має внутрішню і зовнішню частини, при цьому він 
пристосований для щільного надягання на пробку 
своєю внутрішньою частиною. 
10. Пляшка за п. 9, яка відрізняється тим, що 
зовнішня частина ковпачка по суті повторює фор-
му корпуса пляшки.  
11. Пляшка за п. 9, яка відрізняється тим, що 
зовнішня частина ковпачка має форму правиль-
ної чотиригранної піраміди. 
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(11) 39408  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B65D 39/00 
B65D 49/00  

(21) u200811526  (22) 25.09.2008  
(72) Пахомов Дмітрій Івановіч, BY, Бірюков Ніколай 

Петровіч, BY 
(73) ІНОСТРАННОЄ ЧАСТНОЕ ПРОІЗВОДСТВЄННОЄ 

УНІТАРНОЄ ПРЄДПРІЯТІЄ "АЛКОПАК", BY 
(54) ЗАПОБІЖНИЙ ЗАТВОР ДЛЯ ЄМНОСТІ 
(57) Запобіжний затвор для ємності, який містить роз-

ливний корпус з виливним отвором і прохідними 
каналами для потоку рідини, що складається із 
зовнішньої і внутрішньої втулки, який сполучений 
з основою, що виконана з ущільнювальними за-
собами для фіксації в горловині ємності, причому 
внутрішня втулка виконана із закритою верхньою 
поверхнею з можливістю розміщення нижнього 
торця у відкритій зверху замкнутій порожнині ос-
нови, утворюючи тим самим гідравлічний затвор, 
а при спробі доливання рідини, створюючи також 
надмірний тиск в порожнині ємності, запобігаючи 
її повторному заповненню рідиною. 

 

 

(11) 39290  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
B65D 41/34 
B65D 49/00  

(21) u200807423  (22) 29.05.2008  
(72) Пахомов Дмітрій Івановіч, BY, Бірюков Ніколай 

Петровіч, BY 
(73) ІНОСТРАННОЄ ЧАСТНОЕ ПРОІЗВОДСТВЄННОЄ 

УНІТАРНОЄ ПРЄДПРІЯТІЄ "АЛКОПАК", BY 
(54) ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ КОВПАЧОК 
(57) 1. Закупорювальний ковпачок, що містить деко-

ративний кожух з місцями ослабленої міцності, 
різьбову циліндрову втулку, призначену для вза-
ємодії з зовнішньою різьбою горловини пляшки, 
яка з'єднана з декоративним кожухом, виливний 
елемент з кришкою, запірним клапаном і кільце-
вими ущільненнями на зовнішній поверхні, вста-
новлений у внутрішній частині циліндричної втул-
ки, який відрізняється тим, що виливний еле-
мент має порожнисту вставку з каналами для 
проходу рідини, яка з'єднана ребрами з центра-
льним виступом, торцева поверхня якої виконана 
конусною з меншим діаметром у бік виливного 
отвору пляшки, причому по більшому діаметру 
конуса виконаний сферичний буртик з гострою 
кромкою і плоскою горизонтальною поверхнею на 
кінці, а на внутрішній торцевій поверхні кришки 
виливного елемента виконаний засіб рівномір-
ного розподілу зусилля при закупорюванні. 
2. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відріз-
няється тим, що засіб рівномірного розподілу зу-
силля при закупорюванні виконаний у вигляді кіль-
цевого виступаючого буртика з можливістю контак-
ту з конусною поверхнею порожнистої вставки. 
3. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відріз-
няється тим, що на внутрішній поверхні цилінд-
ричної втулки вище за різьбову ділянку виконані 

принаймні два переривисті виступи для фіксації 
кришки виливного елемента. 
4. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відріз-
няється тим, що на зовнішній поверхні порожнис-
тої вставки виконані гострі кільцеві виступи, а на 
внутрішній поверхні корпусу виливного елемента 
виконані кільцеві буртики з можливістю утворю-
вання при збиранні ущільнювального з'єднання в 
осьовому напрямі. 
5. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відріз-
няється тим, що на торцевій поверхні корпусу ви-
ливного елемента виконаний кільцевий фланець 
для фіксації корпусу на зовнішньому ободі віноч-
ка горла місткості з можливістю запобігання де-
формації і руйнуванню порожнистої вставки при 
закупорюванні. 
6. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відріз-
няється тим, що кришка виконана з гнучким ущіль-
нювальним захватом з можливістю його фіксації 
на плоскій горизонтальній поверхні сферичного 
буртика порожнистої вставки. 
7. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відріз-
няється тим, що на торцевій поверхні кришки ви-
ливного елемента виконана кільцева канавка з 
можливістю автономної роботи ущільнювально-
го захвата при збиранні виробу і повторному ви-
користанні. 
8. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відріз-
няється тим, що на зовнішній поверхні корпусу 
виливного елемента виконані нижні і верхнє кіль-
цеві ущільнення, причому верхнє кільцеве ущіль-
нення розташовано в районі порожнистої встав-
ки, з можливістю створення при закупорюванні 
радіального зусилля, зберігаючи останню від не-
санкціонованого демонтажу. 
9. Закупорювальний ковпачок за п. 1, який відріз-
няється тим, що порожниста вставка виливного 
елемента виконана з конусною ущільнювальною 
гладкою поверхнею, а кришка - конусним ущіль-
нювальним кільцевим виступом, контактна ущіль-
нювальна поверхня якого не виходить за межі 
відповідної ущільнювальної поверхні порожнистої 
вставки з можливістю запобігання контакту з гост-
рими кромками ребер порожнистої вставки і утво-
ренню стружки при збиранні і закупорюванні. 

 

 

(11) 39420  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
B65D 77/00  

(21) u200811659  (22) 30.09.2008  
(72) Роджеро Валерія Миколаївна 
(73) РОДЖЕРО ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЇВНА 
(54) ТУБУС ДО ПЛЯШКИ 
(57) Тубус до пляшки, що складається із трубчатого 

корпусу, торці якого містять кришки, який відріз-
няється тим, що корпус виконано при наступно-
му співвідношенні його висоти та внутрішнього 
діаметра як (200-400):80. 
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B 66 

(11) 39487  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
B66C 23/22 (2008.04)  

(21) u200812415  (22) 22.10.2008  
(72) Пузіков Сергій Миколайович 
(73) ПУЗІКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

НА БАЛКОНАХ 
(57) Пристрій для паркування автомобіля на балконі, 

який містить привод, телескопічну стрілу, який 
відрізняється тим, що має два приводи - малий 
привод і основний привод, а також дві телескопі-

чні стріли - зовнішню нерухому телескопічну стрі-
лу і внутрішню телескопічну стрілу, причому ма-
лий привод керує рухом внутрішньої телескопіч-
ної стріли і знаходиться всередині неї, а основ-
ний привод керує основним гаком, що відповідає 
за підйом і опускання автомобіля на місце парку-
вання (балкон) і розміщений на зовнішній неру-
хомій стрілі, яка кріпиться пластинами до верхніх 
плит поверху за допомогою дужок швидкого мон-
тажу, а внутрішня телескопічна стріла вільно пе-
реміщується всередині зовнішньої стріли за до-
помогою ланцюгової передачі. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 39356  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C01B 6/00  

(21) u200810714  (22) 28.08.2008  
(72) Березенко Леонід Євгенійович, Богомаз Анатолій 

Володимирович, Давидов Сергій Іванович, Іваси-
шин Орест Михайлович, Оверченко Ігор Євгено-
вич, Рябець Микола Іванович, Рябець Олексій 
Миколайович, Саввакін Дмитро Георгійович, Ста-
вицький Юрій Леонідович, Телін Владислав Во-
лодимирович, Теслевич Сергій Михайлович, Швар-
цман Леонід Якович 

(73) КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИ-
ТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГІДРИДУ ТИТАНУ ГУБ-
ЧАТОГО 

(57) 1. Спосіб одержання гідриду титану губчатого, що 
включає розміщення титану губчатого в реакцій-
ній камері електроустановки, дегазацію титану 
губчатого у вакуумі при нагріванні, наводнювання 
титану губчатого шляхом подачі водню в реакцій-
ну камеру електроустановки при підвищенні тем-
ператури і наступне охолодження одержаного гі-
дриду титану, який відрізняється тим, що дега-
зацію титану губчатого здійснюють до встановлен-
ня в реакційній камері електроустановки постій-
ного вакууму, потім у реакційну камеру подають 
інертний газ до створення у ній надлишкового ти-
ску 0,05-0,15 ат, після чого здійснюють наводню-
вання титану губчатого в замкнутому об'ємі реак-
ційної камери електроустановки при надлишково-
му тиску в ній 0,2-0,7 ат. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
інертний газ використовують аргон. 

 

 

C 02 

(11) 39355  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C02F 1/68 
C02F 1/32 
C02F 103/20 (2008.01) 

(21) u200810694  (22) 27.08.2008  
(72) Воронов Сергій Владиленович 
(73) ВОРОНОВ СЕРГІЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ 
(57) Спосіб одержання та використання структурова-

ної води, при якому воду беруть з централізова-
ного господарського-питного водопостачання або 
з підземних джерел водопостачання і здійснюють 

її механічну фільтрацію, який відрізняється тим, 
що воду обробляють сорбентом, пом'якшують ке-
рамічним фільтром, повторно фільтрують меха-
нічним фільтром, знезаражують, структурують та 
впливають на неї колірним електромагнітним 
випромінюванням із довжиною хвилі від 380 до 
760 нм. 

 

 

C 04 

(11) 39515  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 14/02  

(21) u200812750  (22) 31.10.2008  
(72) Дорожкін Віктор Вікторович, Керш Володимир Яко-

вич, Керш Дмитро Володимирович, Холдаєва Ма-
рія Іванівна 

(73) ДОРОЖКІН ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ, КЕРШ ВО-
ЛОДИМИР ЯКОВИЧ, КЕРШ ДМИТРО ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, ХОЛДАЄВА МАРІЯ ІВАНІВНА 

(54) СУМІШ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПОЛІСТИРОЛБЕ-
ТОНУ 

(57) 1. Суміш для приготування полістиролбетону, що 
містить цемент, гранули пінополістиролу, воду і 
добавки, яка відрізняється тим, що додатково 
вона містить пісок фракції до 0,315 мм та алюмо-
силікатні мікросфери, як добавки суміш містить 
пластифікуючу і повітроутягуючу, за наступним 
співвідношенням вказаних компонентів, мас. %: 
цемент 50,0-70,0
сферичні гранули пінополіс-
тиролу діаметром 2-6 мм 2,0-2,7
пісок фракції до 0,315 мм 11,5-22,8
алюмосилікатні мікросфери 4,7-6,2
пластифікуюча добавка 0,0003-0,001
повітроутягуюча добавка 0,002-0,005
вода решта.
2. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
пластифікуючу добавку вона містить добавку FK-
63 або Sikament, або Kemament, або Mapefluid, 
або Batisil. 
3. Суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як по-
вітроутягуючу добавку вона містить добавку Cen-
trament Air або Sikanol, або Kemason. 

 
 

(11) 39361  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C04B 40/00  

(21) u200810789  (22) 01.09.2008  
(72) Покорчак Микола Васильович 
(73) ПОКОРЧАК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ТЕКС-

ТУРНОГО ПОКРИТТЯ ВІДТИСКАННЯМ БЕТО-
НУ В ПЛАСТИЧНОМУ СТАНІ 

(57) 1. Спосіб влаштування дорожнього пішохідного 
текстурного покриття відтисканням бетону в плас-
тичному стані, при якому проводять аналіз щодо 
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необхідності нарізки температурних швів на по-
верхні текстурних покриттів з цементобетону, під-
готовляють ділянку поверхні землі, виставляють 
опалубку на підготовленій ділянці, приготовляють 
цементобетон, заливають у внутрішній об'єм опа-
лубки приготовлений цементобетон, вирівнюють 
верхню поверхню цементобетону, витримують 
залитий у внутрішній об'єм опалубки цементобе-
тон, вибирають текстурні форми з необхідним 
малюнком і вибирають колір, у який буде пофар-
бована поверхня цементобетону наприкінці його 
виготовлення, наносять на поверхню цементобе-
тону суміш, яка зміцнює поверхню цементобето-
ну та фарбує його у вибраний певний колір, здійс-
нюють послідовне втирання в поверхню цементо-
бетону суміші, яка зміцнює поверхню цементобе-
тону та фарбує його в певний колір, і витримку за 
часом цементобетону після затирання його по-
верхні, наносять на поверхню цементобетонну су-
міш, яка перешкоджає прилипанню верхнього ша-
ру цементобетону, установлюють текстурні форми 
на поверхню цементобетону, наносять відбиток 
малюнка текстурної форми на поверхню цемен-
тобетону шляхом вдавлення текстурної форми в 
згадану поверхню цементобетону і витримують до 
затвердіння залитий у внутрішній об'єм опалубки 
цементобетон, проводять змивання суміші, яка пе-
решкоджає прилипанню верхнього шару цементо-
бетону до остаточного його висихання та набуття 
міцності, наносять на поверхню цементобетону гід-
рофобізуючу речовину, проводять нарізку швів, як-
що така необхідна згідно з проведеним раніше 
аналізом, заповнюють нарізані шви матеріалами 
чи їхньою сумішшю, що перешкоджають попадан-
ню до прорізу шва сторонніх предметів, який від-
різняється тим, що при приготуванні цементобе-
тону до його складу вводять спеціальні добавки до 
бетону, зокрема пластифікатор, який сповільнює 
або пришвидшує тужавіння та підвищує міцність 
бетону, повітрозахоплюючу суміш, гідрофобізатор, 
сталеву та/або поліпропіленову чи поліамідну фіб-
ру та інші модифікатори бетону відповідно до умов 
експлуатації дорожнього покриття. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
приготуванні бетону до його складу додається син-
тетичний барвник на основі оксидів металів із за-
фарбуванням всієї маси бетону. 

 
 

C 07 

(11) 39397  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C07C 51/41 
C07F 5/00 
C07F 15/00 
C07C 53/00  

(21) u200811445  (22) 23.09.2008  
(72) Косінов Микола Васильович, Каплуненко Володи-

мир Георгійович 
(73) КОСІНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, КАПЛУНЕН-

КО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 

(54) НАДЧИСТИЙ ВОДНИЙ РОЗЧИН НАНОКАРБО-
КСИЛАТУ МЕТАЛУ 

(57) Надчистий водний розчин нанокарбоксилату ме-
талу із загальною формулою виду (RCOO)nMe, 
де Me - метал, RCOO - карбоксил-аніон, N=1, 2, 
3, отриманий взаємодією металу, оксиду металу 
або гідроксиду металу з карбоновою кислотою у 
водному колоїдному розчині, який відрізняється 
тим, що вміст хлор-, нітрат- і сульфат-іонів не пе-
ревищує 10-6 мас. %, при цьому метал, оксид ме-
талу і гідроксид металу знаходяться в колоїдному 
розчині у вигляді наночастинок металу, наночас-
тинок оксиду металу і наночастинок гідроксиду 
металу, отриманих абляцією металевих гранул у 
воді, а відношення маси карбоксилату металу до 
маси наночастинок складає величину не менше 
1000. 

 

 

(11) 39392  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C07C 51/41 
C07F 5/00 
C07F 15/00 
C07C 53/126 (2008.01)
C07C 53/10 (2008.01) 
A23L 1/00 
B82B 3/00  

(21) u200811394  (22) 22.09.2008  
(72) Косінов Микола Васильович, Каплуненко Володи-

мир Георгійович 
(73) КОСІНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, КАПЛУНЕН-

КО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КАРБОКСИЛАТІВ ХАР-

ЧОВИХ КИСЛОТ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНО-
ТЕХНОЛОГІЇ 

(57) 1. Спосіб отримання карбоксилатів харчових кис-
лот з використанням нанотехнології, що заснова-
ний на взаємодії харчової кислоти з металами, 
оксидами металів, гідроксидами металів у водно-
органічному середовищі при нагріванні і інтенсив-
ному перемішуванні, який відрізняється тим, що 
отримують колоїдний розчин наночастинок мета-
лів, наночастинок оксидів металів і наночастинок 
гідроксидів металів шляхом абляції електродів і 
металевих гранул у воді і додатково вводять в ко-
лоїдний розчин окислювач. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
окислювач використовують повітря або кисень, 
або озон, або перекис водню. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тем-
пература колоїдного розчину більше 40 °С, пере-
важно близько 70 °С. 

 

 

(11) 39437  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
C07F 9/10 (2008.01)  

(21) u200811823  (22) 03.10.2008  
(72) Осейко Микола Іванович, Шеманська Євгенія Іва-

нівна 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ВИДІЛЕННЯ ФОСФОЛІПІДІВ ІЗ ФОС-
ФАТИДНОГО КОНЦЕНТРАТУ 

(57) Спосіб виділення фосфоліпідів із фосфатидного 
концентрату, що включає обробку фосфатидного 
концентрату екстрагентом з наступними розді-
ленням і обробкою фаз, який відрізняється тим, 
що фосфатидний концентрат із ліпідною добав-
кою з омега-3 жирними кислотами екстрагують 
етиловим спиртом при гідромодулі концентрат з 
добавкою: екстрагент - 1:(1-1,5) на першій стадії, 
а на наступних стадіях при гідромодулі - 1:(2-5) 
при температурі 20-70 °С. 

 

 

C 08 

(11) 39303  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C08F 6/00  

(21) u200809349  (22) 17.07.2008  
(72) Шуклін Вадим Анатолійович 
(73) ШУКЛІН ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТОК-

СИЧНОСТІ ПОЛІМЕТИЛАКРИЛОВИХ ЗУБОПРО-
ТЕЗНИХ ПЛАСТМАС 

(57) Спосіб фізико-хімічного контролю токсичності по-
ліметилакрилових зубопротезних пластмас, який 
включає розчинення подрібненої стружки поліме-
ру та визначення залишкового мономера, який 
відрізняється тим, що залишковий мономер ви-
значається кислотним числом, а саме кількістю 
карбоксильних груп при повному розчиненні струж-
ки полімеру з наступним прямим титруванням роз-
чином калію гідроксиду (КОН) в присутності фенол-
фталеїну, та додатковим дослідженням розчинів 
подрібненої стружки полімеру рефрактометром. 

 

 

C 09 

(11) 39307  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C09C 3/00  

(21) u200809516  (22) 21.07.2008  
(72) Вакал Сергій Васильович, Лапін Євген Васильо-

вич, Золотарьов Олексій Егорович, Волков Воло-
димир Миколайович, Доля Леонід Петрович, Єфи-
менко Наталія Геннадіївна, Прохоренко Наталя 
Леонідівна, Авраменко Ірина Миколаївна, Рахма-
нова Олена Леонідівна 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ПІГ-
МЕНТІВ, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТ-
ВО "СУМИХІМПРОМ" 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПІГМЕНТНОГО ДІОКСИ-
ДУ ТИТАНУ РУТИЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб одержання пігментного діоксиду титану 
рутильної модифікації, що включає стадії солеоб-
робки, прожарювання, диспергування, поверхне-
ву обробку діоксиду титану солями, фільтрацію 
та сушку готового продукту, який відрізняється 
тим, що поверхневу обробку здійснюють солями 
титану та алюмінію (в перерахунку на Аl2O3) в 
співвідношенні 1:3 - 1,5:4. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
солі титану використовують титанілсульфат з моль-
ним співвідношенням ТіО2 : H2SО4 = 1:2,5. 

 

 

C 10 

(11) 39444  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10B 33/00  

(21) u200811844  (22) 06.10.2008  
(72) Колесников Олександр Григорович, Шарипін Вік-

тор Іванович, Гребнєв Андрій Анатолійович 
(73) КОЛЕСНИКОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УЛОВЛЮВАННЯ ВИКИДІВ ПИ-

ЛУ І ГАЗУ ПРИ ВИДАЧІ КОКСУ З ГОРИЗОН-
ТАЛЬНИХ КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ 

(57) 1. Пристрій для уловлювання викидів пилу і газу 
при видачі коксу з горизонтальних коксових пе-
чей, що містить змонтовані на платформі машини 
дверезнімної кожух, всередині якого встановлена 
коксонапрямна машина, і засоби для уловлюван-
ня пилу і газу, що сполучені з пилогазозбірником, 
приєднуваним до витяжного колектора системи 
відсмоктування і очищення газів, який відрізня-
ється тим, що пристрій містить термозахисний 
екран, встановлений із зазором на нижній частині 
платформи машини, а засоби для уловлювання 
пилу і газу виконані у вигляді прорізів в термоза-
хисному екрані і платформі машини, причому про-
різи розташовані по обидві сторони кожуха аси-
метрично його горизонтальній осі і закриті зверху 
коробами, що сполучені з пилогазозбірником, вста-
новленим на верху кожуха. 
2. Пристрій для уловлювання викидів пилу і газу 
при видачі коксу з горизонтальних коксових печей 
за п. 1, який відрізняється тим, що термозахис-
ний екран виконаний з ґратчастої металоконструк-
ції П-подібної форми в поперечному перерізі, об-
лицьованої вогнезахисними плитами. 
3. Пристрій для уловлювання викидів пилу і газу 
при видачі коксу з горизонтальних коксових печей 
за п. 1, який відрізняється тим, що термозахис-
ний екран виконаний з ґратчастої металоконструк-
ції циклоїдоподібної форми в поперечному пе-
рерізі, облицьованої вогнезахисними плитами. 

 

 

(11) 39446  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10G 35/00  
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(21) u200811848  (22) 06.10.2008  
(72) Янковий Дмитро Сергійович 
(73) ЯНКОВИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 
(54) УСТАНОВКА ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ОРГАНІЧ-

НОЇ СИРОВИНИ 
(57) Установка термічної деструкції органічної сиро-

вини, що містить піролізну піч, зв'язані трубопро-
водами у напрямку протікання парогазової суміші 
колонку каталізатора, ректифікаційну колону, до-
поміжну апаратуру, яка відрізняється тим, що 
колонка каталізатора виконана у вигляді кожухо-
трубного апарата, циліндричний кожух якого гер-
метично зв'язаний із співвісно розташованою в 
ньому внутрішньою трубою, у якій перпендикуля-
рно її осі і нерухомо зв'язані з нею по периметру 
розташовані пластини сітчастого огородження, 
що утворюють камеру, заповнену на 9/10 об'єму 
високопористими гранулами, де на оксид алюмі-
нію нанесені компоненти у вигляді сполук моліб-
дену і кобальту, при цьому внутрішня труба осна-
щена фланцями, за допомогою одного з яких во-
на з'єднана з трубопроводом парогазової суміші, 
що виходить з піролізної печі, а за допомогою ін-
шого приєднана до загального трубопроводу сис-
теми, причому кожух колонки каталізатора осна-
щений патрубками для примусового повітряного 
охолодження каталізатора, а також нерухомо 
встановленим на ньому термокомпенсатором, 
при цьому внутрішня труба оснащена двома не-
рухомо зв'язаними з нею патрубками, у які вкру-
чені термопари для контролю температури про-
цесу на каталізаторі. 

 

 

(11) 39402  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C10J 3/02 
C10J 3/46  

(21) u200811469  (22) 23.09.2008  
(72) Глікін Марат Аронович, Глікіна Ірина Маратівна, Зуб-

цов Євген Іванович, Тарасов Вадим Юрійович 
(73) ГЛІКІН МАРАТ АРОНОВИЧ, ГЛІКІНА ІРИНА МА-

РАТІВНА, ЗУБЦОВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ, ТАРА-
СОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СИНТЕЗ-ГАЗУ 
(57) 1. Спосіб одержання синтез-газу шляхом парової 

газифікації вуглецевої сировини у реакторі, що 
включає зону конверсії і зону окислення у розпла-
ві теплоносія при підтримуванні температури у 
зоні окислення вище, ніж у зоні конверсії, який 
відрізняється тим, що процес конверсії органіч-
ної частини вуглецевої сировини відбувається у 
зоні конверсії реактора за рахунок теплової енер-
гії, яка утворюється у зоні окислення реактора і 
безперервно надходить з циркулюючим між зона-
ми теплоносієм, а теплоносій перед виводом із 
реактора проходить зону доокислення вуглецю із 
розплаву теплоносія. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у 
розплав теплоносія вміщують насадку. 

 

 

(11) 39429  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10L 1/00 
C07C 67/00  

(21) u200811771  (22) 03.10.2008  
(72) Абаджян Борис Антонович, Лазуренко Олександр 

Васильович, Постол Юлія Олександрівна, Кочір-
ко Богдан Федорович 

(73) АБАДЖЯН БОРИС АНТОНОВИЧ, ЛАЗУРЕНКО 
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МЕТИЛОВИХ ЕФІРІВ 
ЖИРНИХ КИСЛОТ ІЗ СУМІШІ ТВАРИННИХ І 
РОСЛИННИХ ЖИРІВ 

(57) 1. Спосіб виробництва метилових ефірів жирних 
кислот із суміші тваринних і рослинних жирів, що 
включає розтоплення тваринного жиру до рідкого 
стану переважно при температурі випарювання 
незв'язаної з ним води, змішування рідкого тва-
ринного жиру з розчином метанолу та гідроокси-
ду калію і розділення отриманої суміші на мети-
лові ефіри жирних кислот і гліцерин, який відріз-
няється тим, що рідкий тваринний жир змішують 
з рослинним жиром і отриману суміш змішують з 
розчином метанолу та гідрооксиду калію. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ме-
тилові ефіри жирних кислот повторно змішують з 
розчином метанолу та гідрооксиду калію. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що ме-
тилові ефіри жирних кислот після повторного змі-
шування з розчином метанолу та гідрооксиду ка-
лію нагрівають до температури перегонки мети-
лового ефіру. 
4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що 
метилові ефіри жирних кислот піддають проми-
ванню і тонкому очищенню. 

 

 

(11) 39295  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C10L 1/08 (2008.04) 
B01B 1/00  

(21) u200808769  (22) 03.07.2008  
(72) Друкований Михайло Федорович, Сімончук Воло-

димир Іванович, Друкована Анна Олександрівна, 
Друкований Олег Михайлович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО "БІОРЕСУРС" 

(54) ЗМІШУВАЧ РЕАКТОРА ДЛЯ ЕТЕРИФІКАЦІЇ 
ЖИРІВ РОСЛИННОГО ЧИ ТВАРИННОГО ПО-
ХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЬ-
НОГО ПАЛЬНОГО 

(57) 1. Змішувач реактора для етерифікації жирів рос-
линного чи тваринного походження для вироб-
ництва біодизельного пального, що виконаний у 
вигляді щонайменше одного резервуара, осна-
щеного валом з приводом, на якому закріплені 
мішалки, який відрізняється тим, що додатково 
містить засоби для розсікання потоків, що закріп-
лені на внутрішній поверхні стінки резервуара, і 
пристрій, який перекачує суміш з нижньої частини 
резервуара в верхню, зв'язаний з насосом. 
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2. Змішувач за п. 1, який відрізняється тим, що 
пристрій, який перекачує суміш, встановлений так, 
щоб забезпечити направлення потоку суміші під 
кутом 45° відносно осі змішувача. 
3. Змішувач за п. 1 або п. 2, який відрізняється 
тим, що засоби для розсікання потоків виконані у 
вигляді пірамідальних виступів. 

 

 

(11) 39350  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C10M 177/00 
F16C 33/14 (2008.01)  

(21) u200810662  (22) 26.08.2008  
(72) Міщенко Григорій Якович, Тарасік Алєксандр Ва-

дімовіч, RU 
(73) МІЩЕНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ, ТАРАСІК АЛЄК-

САНДР ВАДІМОВІЧ, RU 
(54) АНТИФРИКЦІЙНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) Антифрикційна композиція, що містить змащуючу 

речовину і введені в неї тонкоподрібнені до фра-
кції 0,001 мм природні мінерали: клинохлор, бу-
рий алевроліт і один з мінеральних видів серпен-
тину, при масовому співвідношенні змащуючої 
речовини і природних мінералів 60-65:0,75-1,5, 
яка відрізняється тим, що природні мінерали як 
один з мінеральних видів серпентину містять ли-
зардіт при наступному співвідношенні природних 
мінералів, мас. %: 
клинохлор 20-50
бурий алевроліт 10-20
лизардіт решта.

 

 

C 12 

(11) 39477  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
C12F 3/08 (2008.04)  

(21) u200812258  (22) 17.10.2008  
(72) Гунько Олександр Миколайович, Гунько Юрій Олек-

сандрович, Коновалюк Михайло Олексійович 
(73) ГУНЬКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ГУНЬ-

КО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КОНОВАЛЮК МИ-
ХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ БРАГОРЕКТИФІКАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ 
ЕТИЛОВОГО СПИРТУ 

(57) 1. Спосіб брагоректифікації у виробництві етило-
вого спирту, який передбачає одержання спирту 
ректифікату при перегонці спиртової бражки із 
крохмалевмісної та/або із цукровмісної сировини 
із зміщенням азеотропної точки кипіння бінарної 
рідини з застосуванням вакууму шляхом вилу-
чення залишків головних домішок спирту та одер-
жання первинної спиртоводної суміші у вигляді 
бражного дистиляту, подальшої очистки бражно-
го дистиляту від супутніх головних домішок та ви-
ділення проміжних домішок на епюраційній колоні 
з одержанням епюрату, концентрування спирту, 
відгонки хвостових, проміжних та головних домі-

шок на ректифікаційній колоні з одержанням спирту 
ректифікату, застосування гідроселекції, здійснення 
інших стадій вилучення, очищення спирту, з прове-
денням усіх стадій процесів вилучення, очищення 
та концентрування спирту у вакуумному режимі, 
який утворюють та підтримують на цих стадіях 
одночасно та з диференціацією для кожної такої 
стадії індивідуального сполучення параметрів від-
повідного вакуумного режиму, які встановлюють і 
стабільно підтримують для кожної стадії протя-
гом усього циклу брагоректифікації, а саме здійс-
нення під вакуумом при індивідуальних режимах 
наступних стадій - одержання первинної спирто-
водної суміші у вигляді бражного дистиляту на 
бражній колоні, очистку бражного дистиляту від 
супутніх легких домішок та часткове відділення 
проміжних домішок на епюраційній колоні з одер-
жанням епюрату, концентрування спирту, вивіль-
нення від кінцевих хвостових домішок, проміжних 
домішок та від залишку головних домішок з одер-
жанням спирту ректифікату на ректифікаційній 
колоні під вакуумом у верхній частині цієї колони, 
відділення спирту із сивушної фракції, що відби-
рають в паровій фазі з ректифікаційної колони, а 
також екстрагування спирту та концентрування 
ефіро-альдегідної фракції на колоні концентру-
вання головних домішок, які одержують на колоні 
концентрування головних домішок, та вилучення 
спирту з промивних вод, які одержують на колоні 
концентрування головних домішок та на екстрак-
ційно-ректифікаційній колоні, який відрізняється 
тим, що домішки, що вилучають при бродінні з вуг-
лекислим газом і вловлюють у спиртоловушці вуг-
лекислого газу у вигляді водно-спиртової рідини, 
направляють для попереднього підігрівання теп-
лом лютерної води, що виходить із брагоректифі-
каційної установки, і потім направляють у розгін-
ну колону в обхід бражної колони, епюраційної ко-
лони, ректифікаційної колони, а бражку, що надхо-
дить із бродильного відділення, попередньо піді-
грівають до температури 79-82 °С гарячою бар-
дою, яка виходить із бражної колони, і потім на-
правляють в перший сепаратор вуглекислого газу, 
в якому підтримують рівень вакууму -8,2 м вод. ст., 
де здійснюється самовипаровування спиртових 
парів із бражки і одночасно її охолодження до те-
мператури її кипіння в межах 55-60 °С, потім за 
допомогою насоса бражку із першого сепаратора 
вуглекислого газу подають до другого теплооб-
мінника, де здійснюють повторний догрів бражки 
теплом замісу до температури в межах 80-85 °С, 
після цього бражку направляють до другого се-
паратора вуглекислого газу, в якому підтримують 
рівень вакууму -8,2 м вод. ст. і в якому також 
здійснюється самовипаровування спиртових па-
рів із бражки і одночасно її охолодження до те-
мператури її кипіння в межах 55-60 °С, після чо-
го бражка самопливом надходить до підігрі-
вача бражки, який обігрівають водно-спиртовими 
парами, що надходять із бражної колони, після 
чого підігріту до температури 75-78 °С бражку на-
правляють до бражної колони, а утворену вод-
но-спиртову пару в сепараторах конденсують, і 
утворений загальний потік водно-спиртової рі-
дини, яка за кількістю алкоголю досягає не менш 
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ніж 25-30 % від усього алкоголю, що надходить 
із бражкою до брагоректифікаційної установки, 
направляють в потік бражного дистиляту, а вилу-
чені домішки в кількості 1-2 % до виробленого 
спирту із другого конденсатора направляють в 
розгінну колону, крім того, утворену в бражній ко-
лоні водно-спиртову пару частково конденсують 
у підігрівачі бражки та водяній секції підігрівача 
бражки, де утворюється бражний дистилят, який 
з'єднують з дистилятом, утвореним із пари, що 
надійшла із сепараторів, та разом направляють 
до епюраційної колони, а в бражній колоні здійс-
нюють вилучення спиртових парів із бражки, і ут-
ворену при цьому барду спочатку направляють 
для підігріву бражки, в процесі чого барда охолод-
жується, після чого її виводять із установки, очис-
тку бражного дистиляту від супутніх легких домі-
шок у вигляді головної фракції етилового спирту, 
а також часткове виділення проміжних домішок, 
які за складом аналогічні сивушному спирту, і 
часткове вилучення домішок хвостового характе-
ру з лютерною водою здійснюють на епюраційній 
колоні з одержанням епюрату, крім того, відгонку 
кінцевих домішок у вигляді сивушних масел та 
лютерної води, проміжних домішок у вигляді си-
вушного спирту, головних домішок у вигляді не-
пастеризованого спирту, здійснюють на ректифі-
каційній колоні з одержанням товарного спирту 
ректифікату, при цьому проводять виділення із 
сивушної фракції спирту за допомогою водної ек-
стракції та виведенням сивушного масла на де-
кантаторі, а також виведення сивушного спирту до 
сивушної колони, і здійснюють вилучення спирту, 
що надходить з погонами із конденсаторів сепа-
ратора вуглекислоти та бражної колони, ефіро-
альдегідної фракції та з промивними водами - 
водної екстракції сивушного масла, водно-спир-
тової рідини їз спиртоловушки газів бродіння та 
концентрування домішок в розгінній колоні й їх 
виведення як домішок головного характеру у ви-
гляді концентрату ефіро-альдегідної фракції, так і 
виведення домішок хвостового характеру у ви-
гляді сивушного масла та лютерної води, крім то-
го, здійснюють виділення і концентрування спир-
ту у сивушній колоні із підальдегідної води, що 
надходить з розгінної колони, непастеризованого 
та сивушного спирту, що надходить із ректифіка-
ційної колони, та забезпечують отримання спирту 
ректифікату, який відповідає за якістю вимогам 
"вищої очистки", що направляється до ректифіка-
ційної колони. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ред подачею спиртової бражки на бражну колону 
із цієї бражки послідовно два рази здійснюють ви-
ділення водноспиртових парів, вуглекислого газу, 
несконденсованих газів та головних домішок на 
сепараторі, який працює під вакуумом від -2,6 до 
-2,8 м вод. ст. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-
міжні домішки із ректифікаційної колони у вигляді 
сивушного спирту в кількості 1-3 % до вироблено-
го спирту, направляють для подальшої обробки в 
сивушну колону. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково здійснюють частковий відбір домішок 

у вигляді капронової, масляної, валеріанової та 
інших кислот хвостового характеру в епюраційній 
колоні, які виводяться з кубовою рідиною, перед 
цим віддавши тепло в теплообміннику, де охолод-
жуються до 55-60 °С, підігріваючи воду, яка вико-
ристовується на гідроселекцію. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вод-
но-спиртову підальдегідну воду виводять з розгін-
ної колони в спиртову колону в обхід основних 
колон - бражної колони, епюраційної колони, рек-
тифікаційної колони. 

 

 

(11) 39513  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C12G 1/00  

(21) u200812741  (22) 30.10.2008  
(72) Задорожний Сергій Володимирович 
(73) ЗАДОРОЖНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МАРОЧНОГО ДЕ-

СЕРТНОГО СОЛОДКОГО ЧЕРВОНОГО ВИНА 
(57) 1. Спосіб виробництва марочного десертного со-

лодкого червоного вина, який включає переробку 
червоного сорту винограду з відділенням гребе-
нів, гнилих та пошкоджених ягід, бродіння сусла 
на м'яззі, сульфітацію м'язги, настоювання м'язги, 
зняття сусла з дріжджового осаду, направлення го-
тових виноматеріалів на зберігання, який відріз-
няється тим, що переробляють виноград з масо-
вою концентрацією цукрів не менше 250 г/дм3 сор-
тів Каберне-Совіньйон та/або Бастардо, та/або 
Алеатико у кількості не менше 85 % мас., при 
цьому сульфітовану м'язгу доводять до вмісту 
80-150 мг/дм3 сірчистої кислоти, настоювання 
м'язги здійснюють протягом 36-48 годин з перемі-
шуванням, підброджування здійснюють на чистій 
культурі дріжджів при температурі 25 °С, збро-
джують до 5 % цукру, пресування м'язги здійсню-
ють при залишковому вмісті цукрів 20,0 г/100 см3, 
об'єднують сусло-самоплив та сусло першої фрак-
ції, для виробництва виноматеріалів використову-
ють не більше 60 дал сусла з однієї тонни вино-
граду, відібране сусло направляють на бродіння і 
спиртування, освітлені матеріали знімають з дріж-
джового осаду і направляють на витримку в дубо-
вій тарі не менше 2-х років при температурі 12-16 °С. 
2. Спосіб виробництва марочного десертного со-
лодкого червоного вина за п. 1, який відрізня-
ється тим, що перемішування проводять 3-4 ра-
зи на добу. 
3. Спосіб виробництва марочного десертного со-
лодкого червоного вина за пп. 1, 2, який відріз-
няється тим, що проводять часткове спиртуван-
ня сусла на м'яззі. 

 

 

(11) 39586  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
C12G 1/06 (2009.01)  

(21) u200900629  (22) 28.01.2009  
(72) Кучин Юрій Юрійович 
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(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОТНАР" 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ІГРИСТОГО ВИНА 
"ЕНОС" 

(57) Спосіб виробництва ігристого вина, що включає 
купажування виноматеріалів, приготування екс-
педиційного лікеру з цих же сортів виноматеріа-
лів з внесенням в них компонента, що надає мус-
катного смаку і аромату, і витримку лікеру, приго-
тування на основі купажу бродильної суміші, 
зброджування її під тиском діоксиду вуглецю, до-
зування експедиційного лікеру, охолоджування 
вина і фільтрацію, який відрізняється тим, що 
при купажуванні використовують виноматеріали 
сортів Баян Ширей і Ркацителі в кількості відпові-
дно 80 % і 20 % від об'єму купажу, витримку лі-
керу здійснюють протягом 2 місяців, а компонент, 
що надає мускатного смаку і аромату, вносять в 
лікер після його витримки протягом 1 місяця. 

 

 

(11) 39544  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
C12G 3/06 (2009.01)  

(21) u200813257  (22) 17.11.2008  
(72) Кірюк Христина Іванівна 
(73) КІРЮК ХРИСТИНА ІВАНІВНА 
(54) ГОРІЛКА "КАРПАТСЬКА ЕКСКЛЮЗИВ" 
(57) Горілка, що містить водно-спиртову рідину з 

спирту етилового ректифікованого "Люкс" і води, 
у розрахунку на міцність купажу 40 %, цукор і 
фруктозу, яка відрізняється тим, що додатково 
містить концентрат лактулози "Лактусан-2", при 
цьому цукор, фруктозу, концентрат лактулози 
"Лактусан-2", спирт етиловий ректифікований 
"Люкс" і воду питну підготовлену беруть у такому 
співвідношенні інгредієнтів на 1000 дал напою: 
цукор, кг 16,0 
фруктоза, кг 3,5 
концентрат лактулози "Лактусан-2" 1,2 
спирт етиловий ректифікований 
"Люкс" і вода питна підготовлена в 
розрахунку на міцність купажу 40 %, дм3 решта. 

 

 

(11) 39258  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C12N 1/20 
C12Q 1/04  

(21) a200710579  (22) 24.09.2007  
(72) Тарасюк Олександра Олександрівна, Андрейко 

Олена Юріївна, Чумаченко Світлана Семенівна, 
Бойко Наталія Борисівна 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ МІНІСТЕРСТ-
ВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

(54) ГУСТЕ ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИ-
ЗНАЧЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
БЕЗПЕКИ КОСМЕТИЧНИХ ВИРОБІВ 

(57) Густе живильне середовище для визначення мік-
робіологічних показників безпеки косметичних ви-

робів, що містить агар мікробіологічний та хлорид 
натрію, яке відрізняється тим, що містить соєво-
казеїнову основу, цистеїн, лецитин, твін, детергент 
тритон х-100 при наступному співвідношенні ін-
гредієнтів, г: 
соєво-казеїновий агар 
трипсиновий гідролізат казеїну 15,0
папаїновий гідролізат соєвого бо-
рошна 5,0
натрію хлорид 4,0
цистеїн 0,7
натрію сульфіт 0,2
декстроза 5,5
лецитин 1,0
твін-80 5,0
тритон х-100 1,0
агар мікробіологічний 15,0
вода очищена 1000,0 мл, 
при цьому рН після стерилізації становить 7,3 ±0. 

 

 

(11) 39507  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C12N 1/20 
C12R 1/32 (2009.01) 
B82B 3/00  

(21) u200812668  (22) 29.10.2008  
(72) Борисевич Володимир Борисович, Борисевич Бо-

рис Володимирович, Каплуненко Володимир Ге-
оргійович, Косінов Микола Васильович, Борисе-
вич Володимир Борисович 

(73) БОРИСЕВИЧ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ, БО-
РИСЕВИЧ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ, КАПЛУ-
НЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, КОСІНОВ 
МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, БОРИСЕВИЧ ВОЛО-
ДИМИР БОРИСОВИЧ 

(54) СПОСІБ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКОБАКТЕРІЙ, ЩО 
ПОВІЛЬНО РОСТУТЬ, "НАНОТЕХНОЛОГІЯ КУЛЬ-
ТИВУВАННЯ МІКОБАКТЕРІЙ" 

(57) 1. Спосіб культивування мікобактерій, що повіль-
но ростуть, який включає вирощування мікобак-
терій на живильному середовищі Мордовського 
або на живильному середовищі Сотона, або на 
іншому живильному середовищі, який відрізня-
ється тим, що в живильне середовище додають 
водний колоїдний розчин наночастинок металів 
або наночастинок оксидів металів, або наночас-
тинок гідроксидів металів або їх суміш, при цьому 
метали вибрані з групи, що складається з магнію, 
міді, цинку. 
2. Спосіб культивування мікобактерій, що повіль-
но ростуть, за п. 1, який відрізняється тим, що 
до 100 г живильного середовища додають 10 мл 
колоїдного розчину, який має концентрацію нано-
частинок, мг/л: 
наночастинки магнію, його ок-
сиду, гідроксиду 0,5-20 
наночастинки міді, її оксиду, гід-
роксиду 0,03-3 
наночастинки цинку, його ок-
сиду, гідроксиду 0,005-0,5 
вода решта. 
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(11) 39399  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
C12P 19/04 (2008.01)  

(21) u200811451  (22) 23.09.2008  
(72) Пирог Тетяна Павлівна, Іванушкіна Ганна Олек-

сандрівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ 
(57) Спосіб одержання екзополісахариду, що включає 

культивування Acinetobacter sp. ІMB В-7005 на по-
живному середовищі, що містить мінеральні солі, 
ростові фактори і як джерело вуглецевого жив-
лення суміш етанолу і меляси, який відрізняєть-
ся тим, що змішаний субстрат містить нейтралі-
зовану після кислотної обробки мелясу. 

 

 

(11) 39398  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
C12P 19/04 (2008.01)  

(21) u200811449  (22) 23.09.2008  
(72) Пирог Тетяна Павлівна, Іванушкіна Ганна Олек-

сандрівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ 
(57) Спосіб одержання екзополісахариду, що включає 

культивування Acinetobacter sp. IMB В-7005 на по-
живному середовищі, що містить суміш ростових 
субстратів, мінеральні солі і ростові фактори, який 
відрізняється тим, що як джерело вуглецевого 
живлення використовують суміш двох енергетич-
но дефіцитних субстратів (ацетату натрію і глю-
кози масовою часткою 1,1 і 0,75 % відповідно). 

 

 

(11) 39532  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C12Q 1/02  

(21) u200812978  (22) 07.11.2008  
(72) Подольський Василій Васильович, Лісяна Тамара 

Олександрівна, Пономарьова Інна Георгіївна, Дро-
нова Вікторія Леонідівна, Тетерін Валентин Во-
лодимирович, Луценко Олена Вікторівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 
АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ АК-
ТИВНОСТІ ЦЕРВІКАЛЬНОГО СЛИЗУ НА РІСТ 
ГРИБІВ РОДУ КАНДИДА 

(57) Спосіб визначення стимулюючої активності цер-
вікального слизу на ріст грибів роду Кандида, 
який здійснюється шляхом дослідження кількості 
колоній грибів роду Кандида, що виросли на 
щільному поживному середовищі після сумісного 
культивування з цервікальним слизом, і оцінюєть-
ся в порівнянні з контролем; при концентрації 
грибів роду Кандида 106-108 КУО/мл стимулюючу 
активність цервікального слизу вважають висо-
кою, помірною при концентрації грибів роду Кан-
дида 104 КУО/мл, негативний результат реєструють 

при концентрації грибів роду Кандида 102 КУО/мл, 
що відповідає показникам контролю. 

 

 

C 13 

(11) 39438  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
C13D 3/02 (2008.01)  

(21) u200811825  (22) 03.10.2008  
(72) Олянська Світлана Пантелеймонівна, Войтович 

Ольга Борисівна, Цирульнікова Віта Валентинів-
на, Купчик Михайло Петрович, Рева Леонід Пав-
лович, Замура Світлана Анатоліївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ 
(57) Спосіб очищення дифузійного соку, що включає 

прогресивну попередню дефекацію вапняним 
молоком до рН20 10,8...11,4, введення в зону рН20 
8,0...9,5 згущеної суспензії осаду II сатурації, ком-
біновану тепло-гарячу основну дефекацію та де-
фекацію перед II сатурацією, І і II сатурацію та 
фільтрування, який відрізняється тим, що в не-
фільтрований сік II сатурації вводять 0,2-0,3 % 
фільтроперліту до маси соку і витримують 10...15 хв. 
при інтенсивному перемішуванні. 

 

 

C 21 

(11) 39482  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
C21B 7/20 (2008.01) 
F27B 1/20 (2008.01) 
F27D 3/10 (2008.01)  

(21) u200812313  (22) 20.10.2008  
(72) Ковальчук Едуард Якимович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ТІСЕР" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ШИХТИ ДО 

ШАХТНОЇ ПЕЧІ 
(57) 1. Пристрій для завантаження шихти до шахтної 

печі, що складається з завантажувального бунке-
ра, який має можливість повороту на різні кути за 
допомогою поворотного механізму, виконаного у 
вигляді закріпленого по колу завантажувального 
бункера зубчастого колеса з електроприводом, 
розміщеним в бункері конусним затвором з сід-
лом, підйомно-опускним механізмом, розміщених 
на опорній плиті, розташованій на зовнішній по-
верхні склепіння печі, який відрізняється тим, 
що вивантажувальний отвір бункера розташова-
ний на відстані 2-7 мм від завантажувального от-
вору печі з сідлом, щільно закритим затвором, ос-
нащеним захисним конусом, що спирається на 
підшипниковий вузол, розміщений на штоці затво-
ра, а сам завантажувальний бункер має циліндро-
конічну форму, конічна частина якого виконана з 
кутом твірної на 5-10 градусів більше, ніж кут при-
родного укосу шихтових матеріалів, бункер і зуб-
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часте колесо поворотного механізму зв'язані між 
собою пальцями, що мають на одному кінці шай-
би з еластичного матеріалу, а на іншому - різьбу 
для регулювання зазору між вихідним отвором 
завантажувального бункера та сідлом завантажу-
вального отвору печі, при цьому пристрій осна-
щений давачем рівня засипки шихти, який скла-
дається зі штанги, натяжного вантажу та диска, 
гнучко зв'язаного з коромислом підйомно-опуск-
ного механізму, та має безконтактний давач по-
ложення. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що з 
нижнього боку конусного затвора закріплено на-
прямний шворінь, який центрується в отворі ко-
нуса розподільного пристрою, розміщеного все-
редині печі. 

 

 

(11) 39479  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C21D 1/34 
F27B 13/00  

(21) u200812291  (22) 20.10.2008  
(72) Гаркавенко Сергій Вікторович, Гупало В'ячеслав 

Іванович, Гупало Олена В'ячеславівна, Лозова 
Валентина Андріївна, Любімов Іван Михайлович, 
Шеремет Володимир Олександрович, Щербань 
Олександр Іванович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРО-
МИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 

(54) СПОСІБ НАГРІВАННЯ МЕТАЛУ ПІД ПРОКАТКУ 
В МЕТОДИЧНИХ НАГРІВАЛЬНИХ ПЕЧАХ З 
РУХОМИМ ПОДОМ 

(57) Спосіб нагрівання металу під прокатку в методич-
них нагрівальних печах з рухомим подом, що вклю-
чає розміщення заготовок на подині нагрівальної 
печі із зазорами, нагрівання металу при перемі-
щенні його уздовж печі й видачу заготовок у про-
кат, який відрізняється тим, що при постійній 
продуктивності печі відстань розкладки заготовок 
на подині пов'язана з діаметром готової продук-
ції, що прокатується на стані, співвідношенням: 

Н=h·a·exp(c·D)+b, 
де Н - відстань розкладки заготовок (відстань між 
осями сусідніх заготовок), мм; 
h - характерний розмір поперечного перерізу за-
готовок (ширина або товщина), мм; 
D=d/dmax - відносний діаметр готової продукції; 
d - діаметр готової продукції, мм; 
dmax - максимальний діаметр готової продукції, 
що прокатується на стані, мм; 
а, b, с - коефіцієнти, а=1,4496·10-3, b=1,7137, 
с=5,7252. 

 

 

C 22 

(11) 39344  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C22B 1/00 
C22B 1/16  

(21) u200810627  (22) 26.08.2008  

(72) Ведмеденко Костянтин Ігорович, Чепелєв Едуард 
Миколайович, Іванченко Владислав Вікторович, 
Євтєхов Валерій Дмитрович, Корякін Володимир 
Михайлович 

(73) ВЕДМЕДЕНКО КОСТЯНТИН ІГОРОВИЧ, ЧЕПЕ-
ЛЄВ ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ, ІВАНЧЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, ЄВТЄХОВ ВАЛЕ-
РІЙ ДМИТРОВИЧ, КОРЯКІН ВОЛОДИМИР МИ-
ХАЙЛОВИЧ 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ЗАМАСЛЕНОЇ 
ПРОКАТНОЇ ОКАЛИНИ МЕТОДОМ БЕЗКИСНЕ-
ВОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ 

(57) 1. Установка для переробки замасленої прокат-
ної окалини методом безкисневої дистиляції, що 
включає пристосування для завантаження вихід-
ної замасленої прокатної окалини, захисний гро-
хот для видалення скрапу, накопичувальний бун-
кер для вихідної замасленої прокатної окалини, 
транспортер для завантаження матеріалу в при-
стрій зневоднювання й знемаслювання, пристрій 
для переміщення газоподібних продуктів, нако-
пичувальний відсік для очищеної окалини й при-
стрій для зневоднювання й знемаслювання, яка 
відрізняється тим, що містить додатковий нако-
пичувальний бункер для очищеної окалини, об-
ладнаний горизонтальним розвантажувальним 
шнеком, транспортером і пристроєм для змішу-
вання і гомогенізації вихідної замасленої прокат-
ної окалини із частиною очищеної окалини. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
пристрій для змішування й гомогенізації вихідної 
замасленої прокатної окалини із частиною очи-
щеної окалини виготовлений у вигляді вертикаль-
ного короба прямокутного перерізу, обладнаного 
бункером-живильником, зубчастим приводом ва-
лів пристрою для змішування й електродвигуном 
привода. 
3. Установка за п. 2, яка відрізняється тим, що 
вертикальний короб обладнаний вмонтованими в 
його внутрішній простір п'ятьма горизонтальними 
валами: двома верхніми веденими, двома ниж-
німи веденими й одним проміжним ведучим. 
4. Установка за п. 3, яка відрізняється тим, що 
п'ять горизонтальних валів вертикального короба 
оснащені закріпленими перпендикулярно їхнім 
осям пальцями-перегрібачами. 
5. Установка за п. 3, яка відрізняється тим, що 
зубчастий привід валів пристрою для змішування 
виконаний з однієї провідної зубчастої шестірні 
на горизонтальному проміжному ведучому валу і 
з чотирьох ведених зубчастих коліс на двох верх-
ніх і двох нижніх горизонтальних ведених валах. 
6. Установка за п. 3, яка відрізняється тим, що 
електродвигун приводу оснащений системою ре-
гулювання числа обертів і захистом від переван-
тажень. 
7. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
пристрій для зневоднювання й знемаслювання 
виконаний у вигляді двох апаратів: апарата для 
зневоднювання суміші замасленої прокатної ока-
лини із частиною очищеної окалини та апарата 
для знемаслювання зневодненого промпродукту. 
8. Установка за п. 7, яка відрізняється тим, що 
апарати для зневоднювання суміші замасленої 
прокатної окалини із частиною очищеної окалини 
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й для знемаслювання зневодненого промпроду-
кту виготовлені у вигляді горизонтальних цилінд-
ричних внутрішніх робочих камер з розміщеними 
усередині них на співвісних циліндричних валах 
шнеками, горизонтальних циліндричних проміж-
них обігрівальних камер і горизонтальних цилінд-
ричних зовнішніх охолоджувальних обичайок, роз-
ташованих співвісно. 
9. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
шнеки виготовлені зі зменшуваним у напрямку пе-
реміщення матеріалу кроком, із зубчастими редук-
торами, що приводять в обертання, і електродви-
гунами, оснащеними системами регулювання чи-
сла обертів і захистами від перевантажень. 
10. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
горизонтальні циліндричні внутрішні робочі каме-
ри апаратів оснащені пристроями завантаження 
вихідних матеріалів. 
11. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
горизонтальні циліндричні внутрішні робочі каме-
ри апаратів оснащені пристроями вивантаження 
оброблених у них матеріалів, горизонтальними 
розвантажувальними шнеками і електродвигуна-
ми приводів шнеків. 
12. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
горизонтальні циліндричні внутрішні робочі ка-
мери апаратів оснащені пристроями відведення 
утворених у них газоподібних продуктів (пари, во-
ди в апараті для зневоднювання і парогазової 
суміші в апараті для знемаслювання). 
13. Установка за п. 8, яка відрізняється тим, що 
горизонтальні циліндричні проміжні обігрівальні 
камери оснащені топковими відділеннями і при-
строями відведення топкових газів. 

 

 

(11) 39310  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C22B 11/00  

(21) u200809669  (22) 23.07.2008  
(72) Дуглас Ф. Додд, US 
(73) ДУГЛАС Ф. ДОДД, US 
(54) СИСТЕМА ВІДНОВЛЕННЯ СРІБЛА З ВІДХОДІВ 
(57) 1. Система відновлення срібла з відходів, що 

містить контейнер (1) з кришкою (2), вхідний пат-
рубок (3), що проходить через кришку (2), перший 
фільтр (4), що містить комірчастий накопичувач, 
який виготовлений з матеріалу, здатного акуму-
лювати срібло з відходів, другий тканинний або 
целюлозний фільтр (5) з вугільним осердям, що 
розміщений на відстані від першого у відстійнику 
(6), який виконаний у вигляді відкритої ємності, 
що встановлена на дні (7) контейнера (1), при 
цьому другий фільтр (5) сполучений через трій-
ник (9) з переливом (10) та з вихідним патрубком 
(11), що проходить через бічну стінку контейнера 
(1), яка відрізняється тим, що додатково містить 
третій фільтр (8), що аналогічний першому та 
встановлений у тому ж відстійнику (6) на відстані 
від другого фільтра (5). 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
контейнер має форму каністри зі знімною пласти-
ковою кришкою. 

3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що 
каністра має місткість 5 галонів. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
матеріал, здатний акумулювати срібло з відходів, 
використовують метал, що не належить до важ-
ких і розташований у ряді напружень раніше за 
срібло. 
5. Система за п. 4, яка відрізняється тим, що як 
матеріал, здатний акумулювати срібло з відходів, 
використовують залізо або сплави на його основі. 
6. Система за п. 5, яка відрізняється тим, що як 
матеріал використовують низьковуглецеву, конст-
рукційну або будівельну сталь. 

 

 

(11) 39318  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22B 11/00  

(21) u200809894  (22) 29.07.2008  
(72) Дуглас Ф. Додд, US 
(73) ДУГЛАС Ф. ДОДД, US 
(54) СИСТЕМА ВІДНОВЛЕННЯ СРІБЛА З ВІДХОДІВ 
(57) 1. Система відновлення срібла з відходів, що міс-

тить перший контейнер (1) з кришкою (2), вхідний 
патрубок (3), перший фільтр (4), що містить комі-
рчастий накопичувач, який виготовлений з мате-
ріалу, що здатний акумулювати срібло з відходів, 
другий тканинний або целюлозний фільтр (5) з 
вугільним осердям (6), що розміщені у відстійнику 
(7), який виконаний у вигляді відкритої ємності, 
що встановлена на дні (8) контейнера (1), при 
цьому другий фільтр (5) сполучений через трій-
ник (9) з переливом (10) та з вихідним патрубком 
(11), яка відрізняється тим, що додатково міс-
тить другий контейнер (12) з кришкою (13), з од-
ного боку в стінку якого встановлено вхідний пат-
рубок (3), а з другого бічною стінкою він з'єднаний 
з першим контейнером (1) і сполучений з ним па-
трубком (14), при цьому в другому контейнері 
встановлена електролітична установка, на катоді 
якої може осаджуватися срібло. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
електролітична установка містить двигун (15) з 
постійними магнітами, що встановлений на вер-
тикальному пластиковому трубчатому валу (16) з 
фланцем (22), з'єднаному з від'ємним контактом 
(21) постійного току, а також позитивний контакт 
(17) та перемикач (18). 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
матеріал, що здатний акумулювати срібло з від-
ходів використовують метал, що не належить до 
важких і розташований у ряді напружень раніше 
за срібло. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
матеріал, що здатний акумулювати срібло з від-
ходів, використовують залізо або сплави на його 
основі. 
5. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що як 
матеріал використовують низьковуглецеву, конст-
рукційну або будівельну сталь. 
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(11) 39282  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 14/00  

(21) u200806015  (22) 08.05.2008  
(72) Голтвяниця Сергій Костянтинович, Голтвяниця Во-

лодимир Сергійович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПЛАВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ 
(57) Сплав на основі титану, що містить алюміній, ніо-

бій, молібден, хром, титан, який відрізняється тим, 
що додатково містить вольфрам та ітрій у наступ-
ному співвідношенні компонентів (у мас. %): 
алюміній 29,0-33,0
ніобій 4,0-8,0
молібден 4,0-6,0
хром 1,0-3,0
вольфрам 0,005-0,05
ітрій  0,005-0,25
титан решта.

 

 

(11) 39373  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 14/00  

(21) u200810987  (22) 08.05.2008  
(62) u200806015, 08.05.2008 
(72) Голтвяниця Сергій Костянтинович, Голтвяниця 

Володимир Сергійович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПЛАВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ 
(57) Сплав на основі титану, що містить алюміній, ні-

обій, молібден, хром, титан, який відрізняється тим, 
що додатково містить вольфрам та скандій у на-
ступному співвідношенні компонентів (у мас. %): 
алюміній 29,0-33,0
ніобій 4,0-8,0
молібден 4,0-6,0
хром 1,0-3,0
вольфрам 0,005-0,05
скандій 0,005-0,25
титан решта.

 

 

(11) 39374  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 14/00  

(21) u200810988  (22) 08.05.2008  
(62) u200806015, 08.05.2008 
(72) Голтвяниця Сергій Костянтинович, Голтвяниця 

Володимир Сергійович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПЛАВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ 
(57) Сплав на основі титану, що містить алюміній, ні-

обій, молібден, хром, титан, який відрізняється 
тим, що додатково містить вольфрам та бор у на-
ступному співвідношенні компонентів (у мас. %): 
алюміній 29,0-33,0
ніобій 4,0-8,0
молібден 4,0-6,0
хром 1,0-3,0

вольфрам 0,005-0,05
бор 0,005-0,25
титан решта.

 

 

(11) 39372  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22C 14/00  

(21) u200810986  (22) 08.05.2008  
(62) u200806015, 08.05.2008 
(72) Голтвяниця Сергій Костянтинович, Голтвяниця Во-

лодимир Сергійович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПЛАВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ 
(57) Сплав на основі титану, що містить алюміній, ні-

обій, молібден, хром, титан, який відрізняється 
тим, що додатково містить вольфрам та церій у 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
алюміній 29,0-33,0
ніобій 4,0-8,0
молібден 4,0-6,0
хром 1,0-3,0
вольфрам 0,005-0,05
церій 0,005-0,25
титан решта.

 

 

(11) 39450  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22C 19/07  

(21) u200811894  (22) 06.10.2008  
(72) Шурин Анатолій Климентійович, Черепова Тетя-

на Степанівна, Андрійченко Hаталя Вікторівна, 
Замковой Василь Євгенович 

(73) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМО-
ВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПЛАВ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ 
(57) Сплав на основі кобальту, що містить хром, ніо-

бій, вольфрам, алюміній, вуглець, який відрізня-
ється тим, що він додатково містить залізо при 
наступному співвідношенні компонентів (мас. %): 
хром (Cr) 5-25
ніобій (Nb) 13,5-17
вольфрам (W) 6-12
алюміній (Al) 2-3,5
залізо (Те) 2-5
вуглець (С) 1,6-1,9
кобальт (Co) решта.

 

 

(11) 39358  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22C 23/00  

(21) u200810716  (22) 28.08.2008  
(72) Шаломєєв Вадим Анатолійович, Цивірко Едуард 

Іванович, Лукінов Володимир Володимирович, Ли-
сенко Наталія Олексіївна, Пархоменко Андрій Ва-
лентинович 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
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(54) ЛИВАРНИЙ СПЛАВ НА ОСНОВІ МАГНІЮ 
(57) Сплав на основі магнію, що містить алюміній, мар-

ганець, цинк, кальцій, при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. % : 
алюміній 7,5-9,0 
марганець 0,15-0,5 
цинк 0,2-0,8 
кальцій 0,01-0,025 
магній решта. 

 

 

(11) 39357  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 23/00  

(21) u200810715  (22) 28.08.2008  
(72) Шаломєєв Вадим Анатолійович, Цивірко Едуард 

Іванович, Лукінов Володимир Володимирович, Ли-
сенко Наталія Олексіївна 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ЛИВАРНИЙ СПЛАВ НА ОСНОВІ МАГНІЮ З 
ПІДВИЩЕНОЮ РІДИНОТЕКУЧІСТЮ 

(57) Сплав на основі магнію, що містить магній, алю-
міній, марганець, цинк, барій, при наступному спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
алюміній 7,5-9,0 
марганець 0,15-0,5 
цинк 0,2-0,8 
барій 0,005-0,01 
магній решта. 

 

 

(11) 39376  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
C22C 23/00  

(21) u200811084  (22) 12.09.2008  
(72) Шаломєєв Вадим Анатолійович, Цивірко Едуард 

Іванович, Биков Ігор Дмитрович, Петрик Ігор Анд-
рійович, Лукінов Володимир Володимирович, Лу-
кінов Володимир Васильович, Клочихін Володи-
мир Валерійович, Жеманюк Павло Дмитрович, Зам-
ковой Василь Євгенович, Гнезділова Валентина 
Олександрівна, Гріцюк Галина Іванівна, Олейні-
ков Володимир Іванович, Грінченко Віктор Мико-
лайович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МО-
ТОР СІЧ" 

(54) СПЛАВ НА ОСНОВІ МАГНІЮ 
(57) Сплав на основі магнію, що містить цирконій, нео-

дим, цинк, скандій, який відрізняється тим, що він 
містить вказані компоненти при наступному спів-
відношенні, мас. %: 
цирконій 0,4-1,0
неодим 2,85-3,5
цинк 0,1-0,7
скандій 0,005-0,1
магній решта.

 

 

(11) 39375  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C22C 23/00  

(21) u200811083  (22) 12.09.2008  
(72) Шаломєєв Вадим Анатолійович, Цивірко Едуард 

Іванович, Биков Ігор Дмитрович, Петрик Ігор Анд-
рійович, Лукінов Володимир Володимирович, Лу-
кінов Володимир Васильович, Клочихін Володи-
мир Валерійович, Жеманюк Павло Дмитрович, 
Замковой Василь Євгенович, Гнезділова Вален-
тина Олександрівна, Гріцюк Галина Іванівна, 
Олейніков Володимир Іванович, Грінченко Віктор 
Миколайович 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МО-
ТОР СІЧ" 

(54) СПЛАВ НА ОСНОВІ МАГНІЮ 
(57) Сплав на основі магнію, що містить алюміній, мар-

ганець, цинк, скандій, який відрізняється тим, що 
він містить вказані компоненти при наступному 
співвідношенні, мас. %: 
алюміній 7,5-9,0
марганець 0,15-0,5
цинк 0,2-0,8
скандій 0,005-0,3
магній                       решта. 

 

 

C 23 

(11) 39488  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
C23C 24/00  

(21) u200812434  (22) 22.10.2008  
(72) Ляшенко Борис Артемович, Ліпінська Наталія Во-

лодимирівна, Лопата Лариса Анатоліївна, Стри-
жало Володимир Олександрович, Новогрудський 
Леонід Самуїлович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМ. Г.С. ПИСА-
РЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО ПО-
КРИТТЯ 

(57) Спосіб нанесення зносостійкого покриття, що вклю-
чає розташування шару порошкового зносостійкого 
матеріалу на поверхні деталі, яку зміцнюють, при-
тискування ділянки шару зносостійкого матеріалу 
роликовим електродом, який переміщують, до по-
верхні деталі й нагрівання ділянки деталі і ділянки 
шару зносостійкого матеріалу під роликовим елект-
родом до температури спікання згаданих ділянок 
шляхом прямого пропускання через них електрич-
ного струму до отримання зносостійкого покриття, 
який відрізняється тим, що додатково через роли-
ковий електрод та ділянки шару порошкового зно-
состійкого матеріалу і деталі під роликовим елект-
родом пропускають імпульси електричного струму. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 21 
 
  

(11) 39428  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
D21H 21/34  

(21) u200811757  (22) 02.10.2008  
(72) Цапко Юрій Володимирович, Мороз Валентина 

Миколаївна, Жартовський Володимир Михайло-
вич, Цапко Олексій Юрійович, Остапенко Аліна 
Анатоліївна, Паламарчук Микола Федорович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИ-
ТУТ ПАПЕРУ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГНЕБІОЗАХИСТ" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОГНЕБІОЗАХИЩЕ-
НОГО ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) Спосіб виготовлення вогнебіозахищеного волок-
нистого матеріалу на основі целюлози шляхом 
двостороннього оброблення його просочувальним 
складом на основі водного розчину полімерного 
комплексу полігексаметиленгуанідинфосфату кар-
баміду й наступного сушіння, який відрізняється 
тим, що перед обробкою до водного розчину по-
лімерного комплексу додають водний розчин мо-
дифікованого крохмалю за такого співвідношення 
компонентів у розчині в перерахуванні на суху 
речовину, мас. %: 
полігексаметиленгуанідинфосфат 
карбаміду 3,0-75,0 
модифікований крохмаль 0,1-10,0 
вода решта. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 39578  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E01B 1/00  

(21) u200815269  (22) 30.12.2008  
(72) Альтер Олександр Володимирович 
(73) АЛЬТЕР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ОГОРОЖА 
(57) 1. Огорожа, що містить несучий каркас та скріп-

лене з ним робоче полотно, яка відрізняється 
тим, що несучий каркас являє собою послідов-
ність спарених циліндричних стояків, виконаних з 
нержавіючої сталі та розміщених на анкерних пли-
тах, замурованих у залізобетонну подушку, на сто-
яки надягнено конструкцію, що містить два патруб-
ки з нержавіючої сталі, з'єднані між собою за допо-
могою щитка прямокутної форми, внутрішній діа-
метр патрубків співпадає із зовнішнім діаметром 
стояків, принаймні на одну поверхню щитка нане-
сено інформацію, зверху патрубки герметично за-
криті знімною кришкою, робоче полотно прикріпле-
но до патрубків за допомогою гвинтового з'єднання, 
полотно виконане у вигляді об'ємної конструкції з 
алюмінієвого профілю для закріплення носіїв ін-
формації, виконаних з прозорого матеріалу, при-
наймні на одну поверхню яких нанесено інформа-
цію, усередині конструкції розміщено засоби освіт-
лювання. 
2. Огорожа за п. 1, яка відрізняється тим, що 
залізобетонні подушки по підошві мають розміри 
не менше за 1,0 м на 1,0 м. 
3. Огорожа за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що алюмінієвий профіль виконано зі спеціальни-
ми пазами, обладнаними гумововими ущільнюва-
чами, для закріплення у них носіїв інформації. 
4. Огорожа за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізня-
ється тим, що прозорим матеріалом для носіїв 
інформації є акрилове скло. 
5. Огорожа за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що засобами освітлювання є люмінес-
центні лампи денного світла. 
6. Огорожа за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізня-
ється тим, що засоби освітлювання підключені 
до міської мережі електропостачання. 
7. Огорожа за будь-яким з пп. 1-6, яка відріз-
няється тим, що додатково обладнана автома-
тичним захистом від короткого замикання та ав-
томатичним вимикачем струму при механічних 
впливах. 
8. Огорожа за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізня-
ється тим, що на носії інформації нанесено до-
відкову інформацію та/або соціально значиму ін-
формацію, та/або рекламну інформацію. 

 

 

(11) 39280  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E01B 9/02 (2008.01) 
E02D 31/00  

(21) u200805732  (22) 05.05.2008  
(72) Тимофєєв Микола Іванович, Воронко Андрій Ана-

толійович, Сорокопуд Іван Олександрович 
(73) ТИМОФЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ВОРОНКО 

АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СОРОКОПУД ІВАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТУ ПРИ РУСІ 
ЕЛЕКТРОПОТЯГА 

(57) Спосіб використання магніту при русі електропо-
тяга, що включає процеси зі створення електро-
магнітного поля при експлуатації електродвигу-
нів, інверсії (переміщення) поля з одного місця в 
інше, регулювання магнітної індукції зі зміною тем-
ператури середовища, намагнічування залізнич-
ного полотна, який відрізняється тим, що над-
провідні магніти з інтервалами з обох сторін роз-
міщують на стінках рейок, на горизонтальних ра-
мах вагонів закріплюють електромагнітні котуш-
ки, підсумовують рівнодіючу електромагнітну си-
лу підйому з реактивно-динамічною від наванта-
ження, при цьому зменшують опір тертю між ко-
лесами і рейками, збільшують швидкість руху, 
стабілізують коефіцієнт стійкості колісної пари. 

 

 

(11) 39292  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E01F 13/00 
E01F 15/00  

(21) u200808135  (22) 17.06.2008  
(72) Осадчук Микола Іванович 
(73) ОСАДЧУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
(54) БАР'ЄР, УНЕМОЖЛИВЛЮЮЧИЙ ВИЇЗД НА СМУ-

ГУ ЗУСТРІЧНОГО РУХУ, ДЕ ВИДИМІСТЬ ОБМЕ-
ЖЕНА 

(57) Бар'єр, унеможливлюючий виїзд на смугу зустріч-
ного руху, де видимість обмежена, що містить 
балку із з'єднаних між собою секцій, і стояки, з'єд-
нані із балкою через консолі, закріплені між бал-
кою і стояками, який відрізняється тим, що секції 
з'єднані із стояками так, що вертикальна осьова лі-
нія стояка не виходить за межу вертикальної осьо-
вої лінії площини поперечного перерізу секції. 

 

 

E 02 

(11) 39490  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02B 7/00  

(21) u200812494  (22) 24.10.2008  
(72) Сирота Анатолій Васильович 
(73) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ГІДРОВУЗОЛ СИРОТИ 
(57) 1. Гідровузол, що включає водосховище в вигля-

ді замкнутого в плані простору, розміщеного в ба-
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сейні водостоку ріки, трубопровід, з'єднуючий цей 
простір з рікою в точці, розміщеній вище по течії 
ріки від місця водосховища, який відрізняється 
тим, що замкнутим простором є гірнича виробка в 
вигляді кар'єру, дно котрого нижче дна ділянки рі-
ки, що проходить поряд з кар'єром, а верхній ус-
туп кар'єру перевищує рівень води ріки в зоні цієї 
ділянки, при цьому верхній кінець трубопровода 
розміщений за греблею в цій річці. 
2. Гідровузол за п. 1, який відрізняється тим, що 
система трубопроводу має незворотний та зворот-
ний гідроагрегат. 

 

 

(11) 39424  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
E02D 3/12 (2008.04)  

(21) u200811716  (22) 01.10.2008  
(72) Лучко Йосип Йосипович, Назаревич Богдан Лео-

нович, Парнета Богдан Зіновійович, Гайда Олек-
сій Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 

(54) ІН'ЄКТОР 
(57) 1. Ін'єктор, що складається із першої та другої 

труб, вхідного крана з штуцером, який відрізня-
ється тим, що він додатково оснащений краном з 
ручкою регулювання подачі ін'єкційного розчину, 
встановленим між трубами, та зворотним клапа-
ном з перехідником, під'єднаним до другої труби. 
2. Iн'єктор за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
ша труба виконана у вигляді коліна. 

 

 

(11) 39338  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E02F 3/28  

(21) u200810482  (22) 18.08.2008  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Шатов Сергій Васильо-

вич, Щербина Михайло Сергійович 
(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-

ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) КІВШ ЕКСКАВАТОРА БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИ-

ЗНАЧЕННЯ 
(57) Ківш екскаватора багатоцільового призначення, 

що містить корпус з днищем, боковими стінками, 
різальним ножем та монтажними кронштейнами, 
щелепу з днищем, боковими стінками та різаль-
ними зубцями, а також гідроциліндри керування, 
який відрізняється тим, що бокові стінки корпусу 
і щелепи оснащені ребристими накладками, ро-
бочі поверхні яких орієнтовані назустріч одна од-
ній, причому виступи накладок на корпусі розта-
шовані навпроти западин накладок на щелепі. 

 

 

(11) 39309  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E02F 3/46  

(21) u200809639  (22) 23.07.2008  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Шатов Сергій Васильо-

вич, Тріфонов Іван Володимирович, Темченко Яро-
слав Леонідович 

(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(54) ДРАГЛАЙН 
(57) Драглайн, що містить ківш з днищем та ріжучим 

ножем, бічні та задню стінки, вушка для тягових лан-
цюгів і кронштейни з опорним колесом, який від-
різняється тим, що опорне колесо встановлене 
на опорі кочення, яка з двох боків обладнана за-
хисними фланцями. 

 

 

(11) 39339  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E02F 5/00  

(21) u200810484  (22) 18.08.2008  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Шатов Сергій Васильо-

вич, Школа Олександр Олександрович 
(73) ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-

ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
(54) РОЗПУШУВАЧ 
(57) Розпушувач, що містить підвіску, робочу балку, 

зуб з наконечником та гідроциліндром зміни кута 
нахилу зуба, який відрізняється тим, що підвіска 
додатково обладнана обоймою, яка нижньою ча-
стиною шарнірно прикріплена до робочої балки, а 
верхньою - з'єднана з гідроциліндром, при цьому 
робоча балка має можливість фіксації на обоймі. 

 

 

E 04 

(11) 39336  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04B 1/35 
E04G 11/02 (2008.01) 
E04G 21/14  

(21) u200810477  (22) 18.08.2008  
(72) Фельдман Борис Мордухович 
(73) ФЕЛЬДМАН БОРИС МОРДУХОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУ-

ДІВЛІ МЕТОДОМ ПІДЙОМУ ПОВЕРХІВ 
(57) Спосіб будування, за яким багатоповерхову бу-

дівлю зводять нарощенням поверхів, який відріз-
няється тим, що спочатку зводять несучі колони 
потрібної висоти, по яких підіймають пристроями, 
на кшталт домкратів, зібраний на нульовій відміт-
ці кожний наступний поверх. 

 
 

(11) 39462  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04B 2/86  

(21) u200812087  (22) 13.10.2008  
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(72) Горб Володимир Іванович, Горб Іван Володими-
рович, Горб Олексій Володимирович 

(73) ГОРБ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, ГОРБ ІВАН 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, ГОРБ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ 

(54) БЛОК НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ 
(57) 1. Блок незнімної опалубки, що містить дві опо-

зитно розташовані на відстані одна від одної фа-
садну і внутрішню стінні панелі, що скріплюються 
перемичками і створюють між собою простір для 
монтажу арматури і заповнення рідкоплинним 
матеріалом, здатним до твердіння, який відріз-
няється тим, що стінні панелі складаються з гіп-
сового шару завтовшки не менше 15 мм і тепло-
вологозвукоізоляційного шару, утворених шля-
хом литва гіпсового в'яжучого з модифікуючими 
домішками у форми, зібрані в касети, в які зазда-
легідь вкладається тепловологозвукоізоляційний 
матеріал і рельєфоутворююча знімна частка, при 
цьому перемичками є дерев'яні бруски, пиляні уз-
довж волокна, на тильній стороні кожної стінної 
панелі виконано щонайменше чотири армовані 
некрізні отвори, які розташовані дзеркально від-
носно один одного і призначені для кріплення пе-
ремичок, причому лицьова сторона фасадної па-
нелі має гладку поверхню або рельєфний деко-
ративний шар, а тильна сторона внутрішньої па-
нелі забезпечена відформованими приливками з 
негативними кутами. 
2. Блок незнімної опалубки за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як тепловологозвукоізоляційний ма-
теріал використовується плита з полістиролу або 
з пінополіуретану. 
3. Блок незнімної опалубки за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що тепловологозвукоізоляцій-
ний шар розташований відносно гіпсового шару із 
зсувом на 15 мм як по довжині, так і по висоті, 
створюючи пазогребінну систему. 
4. Блок незнімної опалубки за пп. 1-3, який від-
різняється тим, що товщина тепловологозвуко-
ізоляційного шару складає не менше 30 мм. 
5. Блок незнімної опалубки за п. 1, який відрізня-
ється тим, що некрізні отвори в стінних панелях 
виконані завглибшки 20 мм і діаметром 20 мм. 
6. Блок незнімної опалубки за п. 1, який відріз-
няється тим, що дерев'яні бруски складаються 
з середньої частки квадратного перерізу розмі-
ром 30х30 мм і крайніх часток, що мають співвісні 
проточки завдовжки не менше 15 мм, діаметром 
19,5 мм. 
7. Блок незнімної опалубки за пп. 1-6, який від-
різняється тим, що на гіпсовому шарі можлива 
будь-яка традиційна обробка або монтаж різних 
вентильованих систем. 
8. Блок незнімної опалубки за п. 1, який відріз-
няється тим, що рельєфний шар виконаний "під 
рваний камінь", "цеглина" або під будь-яку іншу 
декоративну поверхню. 
9. Блок незнімної опалубки за п. 1, який відрізня-
ється тим, що внутрішня панель може складати-
ся з гіпсового шару і тепловологозвукоізоляційно-
го шару або тільки з гіпсового шару. 

 
 

(11) 39349  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04B 7/00 
E04D 11/00  

(21) u200810659  (22) 26.08.2008  
(72) Жван Віктор Денисович, Семеніхіна Вікторія Пет-

рівна 
(73) ЖВАН ВІКТОР ДЕНИСОВИЧ, СЕМЕНІХІНА ВІК-

ТОРІЯ ПЕТРІВНА 
(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ 

ВЕНТИЛЯЦІЇ ПІДДАХОВОГО ПРОСТОРУ 
(57) Спосіб регулювання роботи системи вентиляції 

піддахового простору похилого даху суміщеного 
типу, що включає перешкоджання доступу зовні-
шнього повітря у піддашшя під час несприятли-
вих температурно-вологісних атмосферних умов, 
що характеризуються коливанням зовнішніх тем-
ператур від 0 до -10 °С, який відрізняється тим, 
що перешкоджання доступу повітря здійснюється 
із використанням механізму, що складається із ло-
паті, яка обертається навколо нерухомого стриж-
ня за допомогою термопари у вигляді спіралі. 

 

 

(11) 39491  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04B 7/00  

(21) u200812496  (22) 24.10.2008  
(72) Сирота Анатолій Васильович 
(73) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) БУДИНОК СИРОТИ БАГАТОПОВЕРХОВИЙ 
(57) Будинок багатоповерховий, з ліфтом для транс-

портування автомобілів, що паркуються на пове-
рхах, при цьому ліфт обладнаний платформою, 
що має можливість повертатись в плані навкруг 
своєї вертикальної осі, який відрізняється тим, 
що зони паркування автомобілів межують з зо-
ною, яка може мати в цьому будинку будь-яке ін-
ше функціональне призначення. 

 

 

(11) 39569  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04C 1/00  

(21) u200814729  (22) 22.12.2008  
(72) Садовий Андрій Іванович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕС-
ТИЦІЄЮ "ІЗОТЕРМ-С" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕР-
МОБЛОКІВ 

(57) 1. Спосіб виготовлення будівельних термоблоків, 
який включає у себе попереднє спінювання, су-
шіння, витримку гранул та подальше їх форму-
вання у блоки, який відрізняється тим, що на 
одному із вказаних етапів додатково введено 
графіт, що забезпечує огортання гранул пінополі-
стиролу та утворює додатковий прошарок між 
гранулами пінополістиролу, наслідком чого є за-
безпечення вищих ізоляційних властивостей. 
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2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вто-
ринне спінювання, сушіння гранул та їх витримку 
проводять двічі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
одному із етапів виготовлення термоблоків вве-
дено графіт у порошковому вигляді.  

 

 

(11) 39348  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E04D 3/02  

(21) u200810655  (22) 26.08.2008  
(72) Жван Віктор Денисович, Семеніхіна Вікторія Пет-

рівна 
(73) ЖВАН ВІКТОР ДЕНИСОВИЧ, СЕМЕНІХІНА ВІК-

ТОРІЯ ПЕТРІВНА 
(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОН-

ТУ З КОНСЕРВАЦІЄЮ ПОКРІВЕЛЬНОГО МАТЕ-
РІАЛУ ІЗ ПЛОСКИХ МЕТАЛЕВИХ ЛИСТІВ 

(57) Спосіб проведення капітального ремонту похило-
го даху із консервацією покрівельного матеріалу, 
виконаного із плоских металевих листів, та улаш-
туванням над ним нової покрівлі, в результаті чо-
го утворюється єдиний блок покрівельного по-
криття, що складається із основи у вигляді закон-
сервованої старої покрівлі, проміжного шару із 
обрешітки або жорсткого утеплювача та нової по-
крівлі, що дозволяє подовжити строк експлуатації 
покриття без проміжних ремонтів. 

 

 

(11) 39299  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E04D 5/00 
C10C 3/00  

(21) u200808929  (22) 08.07.2008  
(72) Віхров Олексій Валентинович, Острий Ігор Воло-

димирович, Пурський Андрій Зіновійович 
(73) ВІХРОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ОСТРИЙ 

ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ПУРСЬКИЙ АНДРІЙ 
ЗІНОВІЙОВИЧ 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІТУМУ З ВІД-
ХОДІВ БІТУМНИХ РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Установка для отримання бітуму з відходів бітум-
них рулонних матеріалів, що містить завантажу-
вальний бункер, систему підігріву, яка відрізня-
ється тим, що працює в неперервному режимі, 
додатково містить горизонтальні трубчасті каме-
ри з шнеками, які приводяться в дію електропри-
водами, перехідну трубу, в якій відбувається роз-
ділення продуктів утилізації на рідку, тверду та 
газоподібну фракції. 

 

 

(11) 39568  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E04F 13/00  

(21) u200814597  (22) 18.12.2008  
(72) Жиленков Василь Іванович 

(73) ЖИЛЕНКОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
(54) ЗАМКОВЕ З'ЄДНАННЯ ПРОФІЛІВ 
(57) 1. Замкове з'єднання профілів, які мають поздовж-

ню П-подібну частину, від кінців якої знизу відхо-
дять замкові елементи у вигляді захоплюваної та 
захоплюючої полиць, що утворюється шляхом вход-
ження захоплюваної полиці першого профілю у 
захоплюючу полицю другого профілю, яке відріз-
няється тим, що захоплювана полиця додатково 
має виступ по висоті, а захоплююча полиця вико-
нана таким чином, що утворює паз для розміщен-
ня згаданого виступу. 
2. З'єднання за п. 1, яке відрізняється тим, що ви-
ступ має опукло-вигнуту форму, а паз має U-по-
дібну форму. 
3. З'єднання за п. 2, яке відрізняється тим, що 
опукло-вигнута форма виступу і паза утворена 
безпосередньо полицею профілю. 
4. З'єднання за будь-яким з пп. 1-3, яке відрізня-
ється тим, що профілі виконані з металу. 
5. З'єднання за будь-яким з пп. 1-4, яке відрізня-
ється тим, що виступ виконаний на кінцевій час-
тині полиці. 
6. З'єднання за будь-яким з пп. 1-5, яке відрізня-
ється тим, що висота виступу в 5...10 разів біль-
ша за товщину профілю. 
7. З'єднання за будь-яким з пп. 1-6, яке відрізня-
ється тим, що захоплювана і захоплююча полиці 
є паралельними. 
8. З'єднання за п. 1, яке відрізняється тим, що за-
хоплююча полиця додатково має підтримувальний 
елемент, що утворений подовженням нижньої час-
тини паза. 
9. З'єднання за п. 1, яке відрізняється тим, що 
захоплювана полиця має декілька виступів. 

 

 

(11) 39436  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E04H 6/06  

(21) u200811812  (22) 03.10.2008  
(72) Татаренко Олена Володимирівна, Татаренко Во-

лодимир Миколайович 
(73) ТАТАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, 

ТАТАРЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
(54) БАГАТОМІСНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ПАРКІНГ 
(57) 1. Багатомісний автомобільний паркінг, що має 

щонайменше один вертикальний модуль, який 
включає опорний каркас з центральним отвором, 
щонайменше два яруси паркувальних боксів, які 
в кожному ярусі симетрично розташовані по різні 
сторони центрального отвору, розміщений в цен-
тральному отворі підйомник, що має платформу і 
привід її вертикального переміщення, рольганги, 
які попарно встановлені на платформі підйомни-
ка і в кожному паркувальному боксі та в кожній 
парі оснащені реверсивним приводом синхронно-
го обертання роликів, орієнтованих паралельно 
площині симетрії центрального отвору, і напрямні 
для в'їзду автомобілів на платформу підйомника і 
з'їзду з неї. 
2. Багатомісний автомобільний паркінг за п. 1, 
який має щонайменше два розташовані в стик 
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модулі і оснащений приводом зворотно-поступаль-
ного переміщення підйомника вздовж централь-
ного отвору. 
3. Багатомісний автомобільний паркінг за п. 1, в 
якому під кожною парою рольгангів встановлений 
піддон для подальшого видалення забруднень. 

 

 

(11) 39581  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E04H 12/00  

(21) u200900112  (22) 05.01.2009  
(72) Громов Олександр Степанович, Палей Анатолій 

Вульфович 
(73) ГРОМОВ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, ПАЛЕЙ 

АНАТОЛІЙ ВУЛЬФОВИЧ 
(54) РЕШІТЧАСТА БАШТА 
(57) 1. Решітчаста башта, що містить сталевий стояк, 

що має нижню пірамідальну частину і верхню приз-
матичну частину, які складаються з послідовно 
сполучених ярусів, при цьому кожний ярус пірамі-
дальної частини обмежений по висоті поясами, 
сполученими між собою похилими і горизонталь-
ними елементами решітки, а кожний ярус призма-
тичної частини обмежений по висоті поясами, спо-
лученими між собою стрижньовими решітками, яка 
відрізняється тим, що стояк встановлений на ра-
му, виконану щонайменше з двох П-подібних еле-
ментів, утворених жорсткими балками і сполуче-
них похилими зв'язками, при цьому рама жорстко 
упирається на опорну плиту.  
2. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що її висота складає 25-40 м. 
3. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що пірамідальна частина містить 15-25 ярусів. 
4. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що призматична частина містить 10-23 яру-
сів і складає близько 0,3 висоти пірамідальної 
частини. 
5. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що опорна плита виконана з монолітного за-
лізобетону. 
6. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що пірамідальна частина має чотирикутну 
основу. 
7. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється тим, 
що пірамідальна частина має трикутну основу. 
8. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що призматична частина має чотирикутну 
основу. 
9. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що призматична частина має трикутну основу. 
10. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що пояси і елементи решітки ярусу пірамі-
дальної частини виконані із сталевого кутика. 
11. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що пояси ярусу призматичної частини вико-
нані з круглої сталі. 
12. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що елементи решітки ярусу призматичної 
частини виконані із сталевого кутика. 

13. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що похилі зв'язки рами виконані із сталевого 
кутика. 
14. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що на опорну плиту встановлений контейнер 
для устаткування зв'язку. 
15. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що опорна плита розташована на пружній 
основі. 
16. Решітчаста башта за п. 1, яка відрізняється 
тим, що опорна плита розташована на сваях. 

 

 

E 06 

(11) 39371  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E06B 3/02  

(21) u200810978  (22) 08.09.2008  
(72) Плотніков Артур Гурійович, Галін Володимир Іго-

рович, Галін Олександр Ігорович 
(73) ГАЛІН ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 
(54) ПРОФІЛЬ ДЛЯ ВІКОННОЇ ТА ДВЕРНОЇ РАМИ 
(57) 1. Профіль для віконної та дверної рами, що об-

межений пластиковим контуром, сторони якого 
виконані у вигляді зовнішньої, внутрішньої та двох 
бокових стінок профілю, а внутрішній простір про-
філю розділений пластиковими перемичками на 
порожнисті камери, який відрізняється тим, що по-
рожнисті камери рівномірно розташовані по всьому 
внутрішньому простору профілю таким чином, що у 
поперечному перерізі між зовнішньою та внутріш-
ньою стінками профілю розташовано принаймні 
сім порожнистих камер, а у поперечному перерізі 
між боковими стінками профілю розташовано 
принаймні п'ять порожнистих камер. 
2. Профіль для віконної рами за п. 1, який відріз-
няється тим, що порожнисті камери у централь-
ній частині профілю виконані у вигляді однакових 
шестикутників. 

 
 

(11) 39388  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E06B 9/28  

(21) u200811286  (22) 18.09.2008  
(72) Верем'єв Микола Петрович 
(73) ВЕРЕМ'ЄВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 
(54) МЕХАНІЗМ ФІКСАЦІЇ ШНУРІВ ПІДЙОМУ ГОРИ-

ЗОНТАЛЬНИХ СВІТЛОЗАХИСНИХ ЖАЛЮЗІ 
(57) Механізм фіксації шнурів підйому горизонтальних 

світлозахисних жалюзі, що містить корпус з внут-
рішньою похилою зубчастою поверхнею, верхнім 
та нижнім вікнами і встановлений в корпусі зати-
скний вузол, виконаний у вигляді зубчастого ро-
лика, що плаває вільно, і другого ролика, вільно 
посадженого на вісь, яка жорстко закріплена в 
корпусі, а також піднімальні шнури, який відріз-
няється тим, що в нижньому вікні корпусу розмі-
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щені металеві спиці, кінці яких встановлені в про-
тилежні торцеві стінки корпусу, а зубчастий ролик 
виконаний двошаровим, причому зовнішній шар 
виконаний з полімеру, а внутрішній - з металу. 

 

 

E 21 

(11) 39328  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 21/00  

(21) u200810273  (22) 11.08.2008  
(72) Калинович Володимир Миколайович, Бездрабко 

Людмила Петрівна, Калинович Сергій Володи-
мирович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КАРАТ" LTD 

(54) ЦЕНТРИФУГАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 
(57) Центрифугальний модуль, що містить основу, ви-

конану з труб, центрифугу, шафу керування, знім-
ний жолоб для шламу, поворотний бункер, який 
відрізняється тим, що основу виконано з труб 
прямокутного перерізу з вертикальними стояками 
по кутах основи, на основу встановлено контей-
нер з можливістю вертикального переміщення по 
стояках основи і фіксації його у заданому положен-
ні, контейнер обладнано галереєю з підлогою, 
фрамугами і знімним дахом, центрифугу встанов-
лено на підставку, причому підставку розміщено в 
контейнері і обладнано по кутах кульовими регу-
льованими шарнірами, галерею контейнера вико-
нано висувною, підлогу галереї і фрамуги викона-
но відкидними, дах виконано знімним, а поворот-
ний бункер виконано підвісним. 

 
 

(11) 39341  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
E21B 33/00  

(21) u200810513  (22) 19.08.2008  
(72) Добровольський Ігор Володимирович, Ленкевич 

Юрій Євгенович, Місіньов Андрій Олексійович, 
Подолянчук Олександр Вікторович, Римчук Дани-
ло Васильович, Цибулько Сергій Володимирович 

(73) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЄНІЗОВАНА АВА-
РІЙНО-РЯТУВАЛЬНА (ГАЗОРЯТУВАЛЬНА) СЛУЖ-
БА "ЛІКВО" НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 

(54) СПОСІБ МОНТАЖУ КОЛОННОЇ ГОЛОВКИ ПРИ 
ЗАМІНІ НАЗЕМНОГО ГИРЛОВОГО ОБЛАДНАН-
НЯ ПІД ЧАС РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИНИ 

(57) Спосіб монтажу колонної головки при заміні на-
земного гирлового обладнання під час ремонту 
свердловини, який полягає в установці корпусу 
колонної головки на кондуктор, фіксації корпусу 
колонної головки відносно кондуктора зварюван-
ням і фіксації експлуатаційної колони відносно 
корпусу колонної головки клиновою підвіскою 
прикладанням осьового навантаження на корпус 
колонної головки перед фіксацією корпусу колон-

ної головки відносно кондуктора зварюванням, 
який відрізняється тим, що перед прикладанням 
осьового навантаження на корпус колонної голов-
ки прикладають осьове навантаження на клинову 
підвіску у напрямку, протилежному осьовому на-
вантаженню на корпус колонної головки. 

 

 

(11) 39370  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
E21B 43/08 (2008.01)  

(21) u200810944  (22) 08.09.2008  
(72) Бачеріков Олександр Васильович, Андріїшин Ми-

хайло Петрович, Марчук Ярослав Семенович, 
Шимко Роман Ярославович, Вечерік Роман Лео-
нідович, Хаєцький Юрій Броніславович, Яцків Ми-
хайло Петрович, Кошель Юрій Іванович, Юськів 
Роман Миколайович 

(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРТРАНСГАЗ" 
(54) СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРА З ГРАВІЙ-

НОЮ НАБИВКОЮ В СВЕРДЛОВИНІ ПІДЗЕМ-
НОГО СХОВИЩА ГАЗУ 

(57) 1. Спосіб встановлення фільтра з гравійною на-
бивкою в свердловині підземного сховища газу, 
що включає спуск на колоні насосно-компресор-
ної труби (НКТ) фільтра з промивальними труб-
ками, розміщеними всередині фільтра до нижніх 
його отворів, та доставку гравію в робочому аген-
ті по затрубному простору в зафільтрову зону, який 
відрізняється тим, що перед намиванням гравію 
свердловину промивають рідиною без твердої фа-
зи прямою циркуляцією через колону НКТ, проми-
вальні трубки і додатковий фільтр, встановлений 
під основним фільтром нижче інтервалу припли-
ву пластового флюїду. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-
мивальні трубки встановлюють до нижніх отворів 
додаткового фільтра, а співвідношення зовнішньо-
го діаметра промивальних трубок і внутрішнього 
діаметра додаткового фільтра складає 0,8-0,9. 

 

 

(11) 39314  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
E21C 27/02 (2008.04)  

(21) u200809728  (22) 25.07.2008  
(72) Пащенко Володимир Лазарович, Мітішов Олек-

сандр Костянтинович, Ринжа Ігор Георгійович, 
Бозбей Микола Миколайович, Пащенко Андрій 
Володимирович 

(73) ПАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ЛАЗАРОВИЧ, МІТІ-
ШОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ, РИНЖА 
ІГОР ГЕОРГІЙОВИЧ, БОЗБЕЙ МИКОЛА МИКО-
ЛАЙОВИЧ 

(54) ОЧИСНИЙ КОМБАЙН 
(57) 1. Очисний комбайн, виконаний у вигляді вико-

навчого шнекового органа, з одним шнеком, роз-
ташованим на поворотному редукторі у розточці 
основного редуктора та кінематично і конструк-
тивно зв'язаним з електродвигуном, що має гід-
родомкрат керування і містить гідравлічний меха-
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нізм подачі та щит навантаження вугілля, який 
відрізняється тим, що вал привода шнека вико-
нано підсиленим, а поворотний редуктор має різ-
ні довжини, що формує уніфікований парамет-
ричний ряд з укороченою різальною частиною. 
2. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що для різного параметра уніфікації гідродом-
крат керування подовженим поворотним редук-
тором з шнеком закріплено з правого боку пово-
ротного редуктора та в торці основного корпусу. 
3. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що гідродомкрат керування укороченим по-
воротним редуктором закріплено з лівого боку 
редуктора та в лівому торці основного корпусу. 
4. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що шнеки мають різні схеми установки різців 
для кожного поворотного редуктора з різною дов-
жиною Li або L/2, або Ls, які мають різну кількість 
паразитних коліс при передачі крутного моменту 
від електродвигуна до вала шнека. 
5. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що механізм подачі виконано з фільтрами 
тонкої і грубої очистки з доступом до їх контролю 
або заміни з лівої та правої сторони корпусу ме-
ханізму подачі. 
6. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що гідравлічний механізм подачі виконано з 
модульованою підсистемою гідродинамічної ва-
куумакустичної активації фільтрування та мікроді-
алізу фільтрату в режимі дросельного диспергу-
вання в мікродисперсну фазу, що спрощує про-
цес фільтрації. 
7. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що система пилопогашення змодульована з 
форсунками дрібнодисперсного вакуумакустично-
го диспергування та розміщена по системі об'єм-
ної естафетної коагуляції пилогазоводяної суміші. 
8. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що система пилопогашення та система ес-
тафетної коагуляції синхронізовані по моделі мік-
ровихорних тензорних девіацій деформації до де-
віацій напруги, наприклад, при допомозі тангенці-
альних закруток. 

 

 

(11) 39391  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
E21C 41/18 (2008.01)  

(21) u200811391  (22) 22.09.2008  
(72) Старіков Олександр Петрович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ГРУПА "ЕНЕРГО" 
(54) СПОСІБ СЕЛЕКТИВНОГО ВИЙМАННЯ ПОЛО-

ГОГО ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА В ОЧИСНОМУ ВИ-
БОЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ ГЕОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ 

(57) 1. Спосіб селективного виймання пологого вугіль-
ного пласта в очисному вибої при переході геоло-
гічних порушень, що включає роздільне вийман- 

ня вугілля й порід геологічного порушення, роз-
поділ транспортних потоків вугілля й порід безпо-
середньо в робочому просторі очисного вибою, 
транспортування вугілля на поверхню й транспо-
ртування порід геологічного порушення у вироб-
лений простір, який відрізняється тим, що вий-
мання порід геологічного порушення в його ме-
жах здійснюють різанням у вигляді серпоподібної 
стружки, а транспортування порід геологічного 
порушення у вироблений простір ведуть по гвин-
товій траєкторії уздовж осі в напрямку, перпенди-
кулярному напрямку виймання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вий-
мання вугілля ведуть до виймання порід геологіч-
ного порушення або після виймання порід гео-
логічного порушення. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вий-
мання вугілля ведуть двома вугільними комбай-
нами, а виймання порід геологічного порушення 
ведуть виїмковою машиною. 
4. Спосіб за пп. 1, 3, який відрізняється тим, що 
при мінімальній відстані від кінця геологічного 
порушення до кожного зі штреків, меншій дов-
жини вугільного комбайна, виїмкову машину роз-
ташовують із боку даного штреку, а потім - оби-
два комбайни. 
5. Спосіб за пп. 1, 3, який відрізняється тим, що 
при мінімальній відстані від кінця геологічного 
порушення до кожного зі штреків, більшій або рів-
ній довжині вугільного комбайна, виїмкову маши-
ну розташовують між вугільними комбайнами. 

 

 

(11) 39394  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
E21D 15/00  

(21) u200811411  (22) 22.09.2008  
(72) Клімуша Сергій Олегович, Клімуша Ілля Олего-

вич 
(73) КЛІМУША СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ, КЛІМУША ІЛЛЯ 

ОЛЕГОВИЧ 
(54) ОХОРОННО-ПОСАДОЧНЕ КРІПЛЕННЯ (ОПК) 
(57) 1. Охоронно-посадочне кріплення (ОПК), що міс-

тить каркас круглої форми, що має вертикальну 
вісь, який виконано з металевої смуги або з кіль-
кох обручів, виконаних з металевого дроту, та 
наповнювач каркаса, кріплення встановлені одне 
на одне у кількості, що обумовлюється гірничо-ге-
ологічними умовами конкретної лави, яке відріз-
няється тим, що наповнювач являє собою відріз-
ки круглої деревини, що розміщені вертикально, 
однакової довжини, довільного діаметра. 
2. Кріплення за п. 1, яке відрізняється тим, що у 
масиві наповнювача за допомогою дерев'яних 
клинів створюється попереднє напруження у го-
ризонтальному напрямі. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 39432  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F01N 1/08  

(21) u200811777  (22) 03.10.2008  
(72) Свириденко Микола Федорович, Заволока Олек-

сандр Миколайович, Пилипенко Олег Вікторович, 
Ковальов Борис Олександрович 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ 
ТА НКА УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМІНИ Й ОСЛАБЛЕННЯ ДЕ-
МАСКУЮЧИХ ФАКТОРІВ ВИХЛОПУ ДВИГУНА 
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) 1. Пристрій для зміни й ослаблення демаскуючих 
факторів вихлопу двигуна внутрішнього згоряння, 
що складається із глушника, корпус якого розді-
лено перегородкою із центральним отвором на 
вихідну камеру з розміщеною в ній вставкою, що 
глушить шум, із центральним каналом і присти-
кованим до його вихідного отвору насадком, і 
вхідну - виконану у вигляді газодинамічного гене-
ратора коливань із центральним газоводом, вхід 
у який з'єднано з вихлопною трубою двигуна вну-
трішнього згоряння, який відрізняється тим, що 
газовід, що з'єднує вихлопну трубу двигуна із глуш-
ником, виконано із трьох колін з кутами повороту 
90°, з'єднаних між собою з можливістю обертання 
й фіксації їхнього відносного положення. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у 
вихідному отворі насадка глушника встановлена 
сітка. 

 
 

F 02 

(11) 39471  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F02D 1/04  

(21) u200812213  (22) 16.10.2008  
(72) Редзюк Анатолій Михайлович, Ковальов Сергій 

Олександрович, Сіянко Юрій Васильович, Кова-
льов Дмитро Сергійович, Патлатюк Костянтин Ана-
толійович 

(73) РЕДЗЮК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, КОВАЛЬОВ 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СІЯНКО ЮРІЙ ВА-
СИЛЬОВИЧ, КОВАЛЬОВ ДМИТРО СЕРГІЙО-
ВИЧ, ПАТЛАТЮК КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙО-
ВИЧ 

(54) СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАН-
НЯ ТРАНСПОРТНОГО ГАЗОДИЗЕЛЯ З ЕЛЕК-

ТРОННИМ КОРЕКТОРОМ "ЗАПАЛЬНОЇ ДОЗИ" 
ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ТА РЕГУЛЯТОРОМ НЕ-
ПРЯМОЇ ДІЇ 

(57) 1. Система регулювання частоти обертання транс-
портного газодизеля з електронним коректором 
"запальної дози" дизельного палива та регулято-
ром непрямої дії, що включає всережимний регу-
лятор частоти обертання непрямої дії, який має 
важіль керування, з'єднаний за допомогою пере-
дачі з органом керування швидкісним режимом 
роботи двигуна, та важіль керування подачею па-
лива, що механізмом керування, який складаєть-
ся з важелів, вала і проміжної тяги, взаємодіє з 
рейкою паливного насоса високого тиску, яка від-
різняється тим, що система регулювання додат-
ково обладнана електронним блоком керування з 
щонайменше одним мікроконтролером, що має 
електричний зв'язок з електромеханічним вико-
навчим органом, датчиком частоти обертання, 
перемикачем режиму роботи "дизель" чи "газоди-
зель", індикаторами режиму роботи "дизель" чи 
"газодизель", запірним газовим клапаном, запір-
ним оливним клапаном, при цьому електромеха-
нічний виконавчий орган важелем зв'язаний з по-
взуном, що через палець важеля, вал і проміжну 
тягу взаємодіє з тягою рейки паливного насоса. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
одне плече двоплечого важеля керування пода-
чею палива через пружну телескопічну розсувну 
тягу зв'язано з важелем, що має палець, рухомо 
встановлений у пазу повзуна. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
друге плече двоплечого важеля керування пода-
чею палива зв'язано з органом керування пода-
чею газового палива через гідропідсилювач та 
телескопічну розсувну тягу. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що ор-
ган керування подачею газового палива зв'язано 
з газовим колектором низького тиску з циліндро-
вими дроселями та трубками з клапанними зона-
ми кришки циліндрів двигуна. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
електронний блок керування виконано з можли-
вістю перепрограмування точок "запалювальної 
дози" дизельного палива. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
електромеханічний виконавчий орган зв'язаний з 
датчиком зворотного зв'язку положення електро-
механічного виконавчого органу та має електрич-
ний зв'язок з електронним блоком керування. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що 
електронний блок керування має електричний 
зв'язок з датчиком температури охолодної рідини 
двигуна. 

 

 

F 03 

(11) 39253  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F03G 3/00 
F03B 17/00  

(21) a200603471  (22) 30.03.2006  
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(72) Молодожонов Анатолій Васильович, Молодожо-
нов Росіян Анатольович, Молодожонов Сергій 
Анатольович 

(73) МОЛОДОЖОНОВ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА 
(57) Енергетична установка, що містить ідентичні 

енергетичні блоки, які містять ряд ідентичних 
енергетичних ступенів, з нижніми і верхніми пере-
городками з отворами, гніздами для підшипників і 
ребрами жорсткості, турбінами на осях, муфтами 
зчеплення, кришками газових камер з ребрами 
жорсткості і гніздами для підшипників, збірними 
шківами, приводними ременями, збірні внутрішні і 
зовнішні нижні, середні, верхні стяжні кільця, тру-
бопроводи підведення і відводу газоподібного ро-
бочого тіла, балон зі стисненим повітрям і венти-
лем подачі стиснутого повітря, акумуляторну ба-
тарею, повітродувку з електроприводом від аку-
муляторної батареї, байпаси з вентилями по 
створенню робочої умови в ідентичних енергети-
чних ступенях, байпаси з вентилями подачі газо-
подібного робочого тіла, на станинах електроге-
нератори зі шківами, трубопровід відводу спожи-
вачеві відпрацьованого газоподібного робочого 
тіла з продувної "свічі", вологозбірником, лічиль-
ником, манометрами і вентилями, а на водній по-
верхні моря або океану, із дна яких виділяється 
природний газ або водень, додатково містить ряд 
ідентичних, куполоподібних газозбірників із тру-
бопроводами подачі і відводу газоподібного ро-
бочого тіла патрубками опускання рідкоподібного 
робочого тіла, яка відрізняється тим, що містить 
ідентичні, герметичні, збірні корпуси з пластина-
ми-перегородками, патрубками підйому газопо-
дібного робочого тіла, патрубками опускання рід-
коподібного робочого тіла, на осях горизонтально 
розміщені турбіни з ківшеподібними лопатями, іден-
тичні, герметичні, збірні баки-відстійники з рівне-
мірами та трубопроводами відводу-подачі газо-
подібного робочого тіла, електрогенератори з ре-
дукторами, кожен з яких містить зубчате колесо-
шестірню, карданні передачі на підшипниках і муф-
ти зчеплення карданних передач з осями турбін. 

 

 

F 04 

(11) 39529  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F04C 18/00  

(21) u200812935  (22) 06.11.2008  
(72) Шевченко Віктор Леонідович 
(73) ШЕВЧЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) КОМПРЕСОР 
(57) 1. Компресор, що містить корпус, в якому розташо-

вано елемент, що компресує, робочу порожнину, 
вікно усмоктування та вікно нагнітання, вал при-
вода обертання, який відрізняється тим, що ро-
бочу порожнину розташовано по колу, обме-
женому донною поверхнею, бічними поверх-
нями й поверхнями обмежуючих виступів, а 
елемент, що компресує, виконано у вигляді гну-

чкої стрічки, кінці якої закріплені в корпусі комп-
ресора, гнучку стрічку розташовано уздовж кола 
робочої порожнини з можливістю переміщення й 
контакту з бічними поверхнями робочої порож-
нини, поверхнями обмежуючих виступів і з мож-
ливістю контакту з донною поверхнею на одній 
або декількох локальних ділянках, компресор має 
принаймні один елемент, що тисне, виконаний як 
тіло обертання і з'єднаний з валом привода обер-
тання, який розташовано у центрі кола робочої 
порожнини або близькій до центра відстані, що 
притискує гнучку стрічку до донної частини робо-
чої порожнини. 
2. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, 
що кінці гнучкої стрічки закріплені в корпусі шар-
нірно. 
3. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, 
що кінці гнучкої стрічки закріплені в корпусі че-
рез пружний елемент. 
4. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, 
що кожна гнучка стрічка складається з окремих 
металевих ланок, з'єднаних між собою шарнірно 
або гнучким зв'язком і покритих еластичним га-
зонепроникним матеріалом. 
5. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, 
що торці гнучкої стрічки мають ущільнювачі. 
6. Компресор за п. 5, який відрізняється тим, 
що ущільнювачі гнучкої стрічки знімні. 
7. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, 
що гнучку стрічку виконано з пружного еластич-
ного матеріалу для можливості повернення гнуч-
кої стрічки в початкове положення. 
8. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, 
що висота робочої порожнини плавно зменшу-
ється до вікна нагнітання. 
9. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, що 
елемент, що тисне, має свій привод для забезпе-
чення його обертання навколо своєї осі та обкату-
вання навколо робочої порожнини. 
10. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, 
що коло робочої порожнини розділено принайм-
ні на дві частини, у кожній з яких є своє вікно 
усмоктування й вікно нагнітання, розташовані в 
діаметрально або близьких до діаметрально-про-
тилежних ділянках, гнучка стрічка складається що-
найменше з двох незалежних частин, кінці яких за-
кріплені в корпусі компресора в діаметрально або 
близьких до діаметрально-протилежних ділянках. 

 
 

(11) 39528  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F04C 18/00  

(21) u200812934  (22) 06.11.2008  
(72) Шевченко Віктор Леонідович 
(73) ШЕВЧЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) КОМПРЕСОР 
(57) 1. Компресор, що містить корпус, в якому розташо-

вано елемент, що компресує, робочу порожнину, 
вікно усмоктування та вікно нагнітання, вал приво-
да обертання, який відрізняється тим, що містить 
щонайменше одну герметичну камеру, розташова-
ну по колу, обмеженому донною поверхнею, біч-
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ними поверхнями та поверхнями обмежуючих ви-
ступів, а всередині герметичної камери знаходить-
ся робоча порожнина, компресор має принаймні 
один елемент, що тисне, виконаний як тіло обер-
тання і з'єднаний з валом привода обертання, що 
розташований у центрі кола робочої порожнини 
або близькій до центра відстані, причому гермети-
чну камеру виконано з можливістю відновлення її 
форми після проходження елемента, що тисне. 
2. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, що 
елемент, що тисне, має свій привод для забезпе-
чення його обертання навколо своєї осі та обкату-
вання навколо робочої порожнини. 
3. Компресор за п. 1, який відрізняється тим, що 
елементи, що тиснуть, мають шестерні, які з'єдна-
ні із провідною шестірнею, установленою на валу 
привода обертання. 

 

 

(11) 39469  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F04D 1/00 
F04D 29/00  

(21) u200812141  (22) 14.10.2008  
(72) Прокопенко Володимир Ілліч, Шевченко Сергій Ми-

хайлович, Сірик Юрій Іванович, Горбенко Олек-
сандр Борисович, Кіріченко Сергій Єфремович 

(73) ПРОКОПЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ, ШЕВЧЕН-
КО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, СІРИК ЮРІЙ ІВА-
НОВИЧ, ГОРБЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСО-
ВИЧ, КІРІЧЕНКО СЕРГІЙ ЄФРЕМОВИЧ 

(54) НАСОС ВІДЦЕНТРОВИЙ 
(57) Насос відцентровий, що містить статорну і рото-

рну частини, при цьому статорна частина містить 
корпус, кришки і вхідний і вихідний патрубки зі 
зворотними фланцями, який відрізняється тим, 
що всередині зворотного фланця вихідного пат-
рубка розміщений зворотний клапан, який містить 
стакан і кришку з зовнішнім ребром. 

 

 

(11) 39508  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F04D 3/00 
F04D 7/00 
F04D 19/00 
F04D 29/46 
F04D 29/58 
F04D 29/66  

(21) u200812723  (22) 30.10.2008  
(72) Мавродій Сергій В'ячеславович, Іванов Сергій 

Костянтинович 
(73) МАВРОДІЙ СЕРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
(54) ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ГАЗУ І ПИЛУ 
(57) 1. Осьовий вентилятор для переміщення газу і 

пилу, що містить вхідний патрубок, двигун, робо-
че колесо, з'єднане з валом двигуна, випрямля-
ючий апарат, який відрізняється тим, що вхід-
ний патрубок розділений на два канали, які з'єд-
нані між собою на вході в цей патрубок і в кільце-
вому просторі перед робочим колесом, за яким 

встановлений випрямляючий апарат у вигляді кіль-
цевої решітки випрямляючих лопаток, при цьому 
двигун встановлений між згаданими каналами. 
2. Осьовий вентилятор за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що між робочим колесом і кільцевою ре-
шіткою випрямляючих лопаток встановлений осьо-
вий пиловловлювач, а в каналах вхідного патруб-
ка - форсунки для розпилювання води. 

 

 

(11) 39327  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F04D 7/00  

(21) u200810270  (22) 11.08.2008  
(72) Калинович Володимир Миколайович, Бездрабко 

Людмила Петрівна, Калинович Сергій Володими-
рович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КАРАТ" LTD 

(54) ГВИНТОВИЙ НАСОС 
(57) Гвинтовий насос, що містить двигун, раму, осна-

щену регульованою основою під двигун, гвинтову 
пару, яка складається з обойми і вала, оснащену 
вхідним і вихідним патрубками, який відрізняєть-
ся тим, що вал гвинтової пари виконано порож-
нистим, вхідний патрубок обладнано додатковим 
корпусом з вхідним валом і ущільненням, вхідний 
вал насоса з'єднано з порожнистим валом гвин-
тової пари гнучким валом, гнучкий вал одним кін-
цем приєднано до порожнистого вала нарізною 
втулкою, а іншим кінцем втулкою з хвостовиком 
до вхідного вала насоса, вхідний вал насоса з'єд-
нано з двигуном клинопасовою передачею, а дви-
гун розміщено на регульованій основі над гвин-
товою парою. 

 

 

(11) 39470  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F04D 29/28  

(21) u200812156  (22) 14.10.2008  
(72) Твердохліб Ігор Борисович, Бірюков Олександр 

Ігнатович, Солодченков Володимир Пилипович, 
Князева Олена Григоровна, Кощієнко Юрій Мико-
лайович, Руденко Андрій Анатолійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НВО "ГІ-
ДРОМАШ" 

(54) РОБОЧЕ КОЛЕСО ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА 
(57) 1. Робоче колесо відцентрового насоса, що міс-

тить основний і покривний диски, між якими роз-
ташовано ряд лопатей, які мають робочу і тильну 
поверхні, яке відрізняється тим, що воно осна-
щено рядом додаткових лопатей, які рівномірно 
розташовані між основними лопатями, причому 
кутова довжина додаткових лопатей складає 
0,28-0,34 від кутової довжини основних лопатей, 
вихідні ділянки додаткових лопатей і основних 
лопатей мають подібні профілі і однакову товщи-
ну, а вхідні кромки додаткових лопатей мають тов-
щину принаймні 0,8-1,1 від товщини вхідних кро-
мок основних лопатей. 
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2. Робоче колесо за п. 1, яке відрізняється тим, 
що додаткові лопаті повернуті на кут 1°-4° від їх-
нього рівномірного положення між основними лопа-
тями у бік тильної сторони основних лопатей. 

 

 

F 15 

(11) 39367  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F15D 1/00 
F17D 5/00  

(21) u200810879  (22) 04.09.2008  
(72) Беккер Михайло Вікторович, Собчук Михайло Пет-

рович, Трухачов Володимир Вікторович, Медве-
дєва Леся Микитівна, Фик Ілля Михайлович, Ко-
ток Валерій Борисович, Дістрянов Сергій Воло-
димирович, Сендеров Олег Олександрович, Бан-
тюков Євген Миколайович 

(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІО-
НЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" ДК 
"УКРТРАНСГАЗ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ГІДРАВ-
ЛІЧНОГО ОПОРУ ЦИКЛОННОГО ПИЛОВЛОВ-
ЛЮВАЧА 

(57) Спосіб визначення коефіцієнта гідравлічного опо-
ру циклонного пиловловлювача, що включає ви-
мір на вході циклонного пиловловлювача тиску - 
Рвх, температури - Твх і витрати - q газу, визначен-
ня густини газу - ρ0 при нормальних умовах і об-
числення коефіцієнта гідравлічного опору - λ, який 
відрізняється тим, що вимірюють перепад тиску - 
∆Р на пиловловлювачі й обчислюють коефіцієнт 
гідравлічного опору - λ по формулі 

2
вх0

вхвх

qР
РТZA

ρ

∆
=λ , 

де 
0

0
242

T
РnRg2A π

= ; 

g - прискорення вільного падіння; 
R - радіус циклонного елемента пиловловлювача; 
n - число циклонних елементів у циклонному пи-
ловловлювачі; 
Р0 - тиск газу при нормальних умовах; 
Т0 - температура газу при нормальних умовах; 
Zвх - коефіцієнт стисливості газу на вході пило-
вловлювачів, що визначають, наприклад, по фор-
мулі Z = Тпр3+Рпр(0,04 Рпр+0,41-0,61 Тпр2)/Тпр3; 
Рпр - приведене значення тиску газу; 
Рпр і Тпр - приведені значення тиску і температури 
газу відповідно. 

 

 

F 16 

(11) 39403  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F16L 55/04  

(21) u200811479  (22) 24.09.2008  

(72) Хлєбніков Ігор Костянтинович 
(73) ХЛЄБНІКОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ 
(54) ЄМНІСНИЙ ГАСИТЕЛЬ ГІДРАВЛІЧНОГО УДАРУ 
(57) Ємнісний гаситель гідравлічного удару, що міс-

тить циліндричну камеру з приєднаними до неї 
вхідним та вихідним напірними патрубками та 
пристрій для регулювання об'єму повітря у цилін-
дричній камері, який відрізняється тим, що ци-
ліндрична камера додатково обладнана заглуш-
ками, які встановлені на вході та виході камери, 
пристрій для регулювання об'єму повітря в цилін-
дричній камері виконаний у вигляді вантуза, 
з'єднаного з камерою за допомогою сполучного 
патрубка, а вхідний і вихідний напірні патрубки 
з'єднані з циліндричною камерою концентрично, 
при цьому діаметр циліндричної камери визнача-
ється за формулою: 

( )
,

1ПЕК
ДД 25,05,0

Н

Т
К

+
=  

де: 
ТД  - діаметр напірного трубопроводу;  

П  - коефіцієнт деформативності стінок трубопро-
воду;  
Е  - відносний коефіцієнт об'ємної пружності ріди-
ни і матеріалу труб;  
НК  - відносний коефіцієнт величини напору,  

а довжина циліндричної камери визначається за 
формулою: 

,
а
Д145,0

аД
Д48,0Х Т

Т

2
Г −==  

де: 
а  - коефіцієнт турбулентності;  

ГД  - діаметр ємнісного гасника гідравлічного удару;  

ТД  - діаметр напірного трубопроводу. 

 

 

(11) 39311  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F16L 57/00  

(21) u200809690  (22) 24.07.2008  
(72) Маняхін Костянтин Вадимович 
(73) МАНЯХІН КОСТЯНТИН ВАДИМОВИЧ 
(54) ФУТЕРІВКА ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ТРУБИ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ АГРЕСИВНИХ І АБ-
РАЗИВНИХ СЕРЕДОВИЩ 

(57) 1. Футерівка внутрішньої поверхні труби для транс-
портування агресивних і абразивних середовищ, 
що містить у собі циліндричний шар зі зносостій-
кого полімерного матеріалу, який коаксіально 
розміщений на внутрішній поверхні труби, яка 
відрізняється тим, що на внутрішній поверхні 
труби, з відступом від її торцевої частини, уста-
новлене захисне кільце, внутрішня твірна якого 
виконана у вигляді зрізаного конуса, менша осно-
ва якого спрямована у бік напрямку потоку, при 
цьому захисне кільце примикає до торцевої час-
тини циліндричного шару зносостійкого полімер-
ного матеріалу і закріплене до внутрішньої поверхні 
труби, причому усередині шару зносостійкого по-
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лімерного покриття розташоване фіксуюче кіль-
це, співвісне із трубою і механічно з'єднане з нею 
за допомогою сполучних елементів. 
2. Футерівка внутрішньої поверхні труби для транс-
портування агресивних і абразивних середовищ 
за п. 1, яка відрізняється тим, що фіксуюче кіль-
це розміщене періодично по довжині труби. 
3. Футерівка внутрішньої поверхні труби для транс-
портування агресивних і абразивних середовищ 
за п. 1, яка відрізняється тим, що товщина шару 
зносостійкого полімерного матеріалу на внутріш-
ній поверхні труби не перевищує товщину захис-
ного кільця в проекції на площину, перпендику-
лярну осі труби. 

 

 

(11) 39331  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F16N 27/00  

(21) u200810339  (22) 12.08.2008  
(72) Юрченко Олексій Миколайович 
(73) ЮРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) БЛОК ІМПУЛЬСНИХ МАСТИЛОПОВІТРЯНИХ 

ЖИВИЛЬНИКІВ 
(57) Блок імпульсних мастилоповітряних живильників 

включає щонайменше один мастильний імпульс-
ний живильник, забезпечений рухомим та зворо-
тним клапанами, який відрізняється тим, що він 
виконаний у вигляді одного корпусу з каналами 
для з'єднання з напірною магістраллю змащува-
льної системи і магістраллю стиснутого повітря, 
та каналами для виходу змащувального матері-
алу, де в корпусі встановлено: мастильний імпу-
льсний живильник, з пристроєм для регулювання 
подачі змащувального матеріалу і рухомим кла-
паном, зворотний клапан для роз'єднання масти-
льної порожнини від повітряної та  гвинт регулю-
вання витрати стиснутого повітря, також в нижній 
частині корпусу закріплена сполучна колодка з 
різьбовими отворами для виходу мастилоповіт-
ряної суміші до точок змащування, а на передній 
стінці корпусу є оглядові (прозорі) трубки для ві-
зуального контролю подачі мастилоповітряної 
суміші. 

 

 

F 21 

(11) 39536  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F21S 8/00 
F21V 8/00  

(21) u200813073  (22) 10.11.2008  
(72) Стожок Валерій Миколайович, Загуляєв Олександр 

Іванович 
(73) СТОЖОК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ЗАГУЛЯ-

ЄВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
(54) СВІТЛОДІОДНИЙ ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Світлодіодний освітлювальний пристрій, що 

містить корпус, монтажну панель із розміщеними 

на ній світлодіодами, фокусуючі елементи, кіль-
кість яких відповідає кількості світлодіодів, і теп-
ловідвідний елемент, який відрізняється тим, 
що монтажна панель виконана у формі кульового 
сегмента, а світлодіоди оснащені індивідуальни-
ми фокусуючими елементами. 
2. Світлодіодний освітлювальний пристрій за п. 1, 
який відрізняється тим, що монтажна панель 
виконана у формі кульового сегмента з кутом між 
оптичними осями двох сусідніх світлодіодів, що 
дорівнює 10-20°, а як індивідуальні фокусуючі еле-
менти пристрій містить коліматори або фокусуючі 
лінзи, або рефлектори з кутом розходження світ-
лових променів 6-45°. 

 

 

F 24 

(11) 39452  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F24D 3/00 
F24D 19/00  

(21) u200811922  (22) 07.10.2008  
(72) Агаєв Руслан Шахкерамович, Агаєва Тамелла Шах-

керамівна 
(73) АГАЄВ РУСЛАН ШАХКЕРАМОВИЧ, АГАЄВА 

ТАМЕЛЛА ШАХКЕРАМІВНА 
(54) ПЛОСКИЙ ПАНЕЛЬНИЙ РАДІАТОР ОПАЛЕННЯ 
(57) 1. Плоский панельний радіатор опалення, що ви-

конаний щільно закритим з приєднаною вентиль-
ною арматурою, з утворенням резервуара з вер-
тикальними колонками, обмеженого передньою і 
задньою плоскими панелями, та оснащений еле-
ментами кріплення, який відрізняється тим, що 
колонки виконані з алюмінію, передня і задня па-
нелі виконані з товстого протиударного термо-
стійкого скла товщиною 6-12 мм, передня панель 
з лицевого боку ззовні оснащена додатковою ли-
цевою панеллю з товстого протиударного термо-
стійкого скла товщиною 6-12 мм, між передньою 
панеллю та додатковою лицевою панеллю розмі-
щений декоративний елемент, передня і задня 
панелі та додаткова лицева панель ззовні обме-
жені металевою рамкою з П-подібного профілю з 
антикорозійним покриттям, щільне з'єднання па-
нельного радіатора та приєднання колонок до па-
нелей виконане за допомогою клейкого гермети-
зуючого водотривкого силікону, що витримує діа-
пазон температур від -60 до +250 °С, елементи 
кріплення та вентильна арматура розміщені на 
металевій рамці, панельний радіатор оснащений 
металевим рефлектором для встановлення його 
на стіні у вигляді металевої пластини, хромованої 
з лицевої сторони, зверненої до задньої панелі 
радіатора. 
2. Плоский панельний радіатор опалення за п. 1, 
який відрізняється тим, що як декоративний еле-
мент використаний малюнок на папері. 
3. Плоский панельний радіатор опалення за п. 1, 
який відрізняється тим, що як декоративний еле-
мент використана фотографія. 
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4. Плоский панельний радіатор опалення за п. 1, 
який відрізняється тим, що як декоративний еле-
мент використане дзеркало. 
5. Плоский панельний радіатор опалення за п. 1, 
який відрізняється тим, що як декоративний еле-
мент використана тканина. 
6. Плоский панельний радіатор опалення за п. 1, 
який відрізняється тим, що безпосередньо за зад-
ньою панеллю розміщене джерело освітлення. 
7. Плоский панельний радіатор опалення за п. 1, 
який відрізняється тим, що металева рамка з П-
подібного профілю виконана з декоративним по-
криттям. 

 

 

(11) 39255  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F24D 10/00 
F24D 15/00 
F24H 7/00  

(21) a200700035  (22) 02.01.2007  
(72) Панченко Ігор Володимирович 
(73) ПАНЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ 

КЕРУВАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕТВОРЕН-
НЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВУ ЕНЕР-
ГІЮ ТЕПЛОНОСІЯ ЗІ ЗМЕНШЕННЯМ ЕЛЕКТ-
РИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ НАГРІВАЧА ТЕПЛОНО-
СІЯ 

(57) Пристрій з автоматизованою системою керуван-
ня для індивідуального опалення приміщень за 
допомогою перетворення електричної енергії в 
теплову енергію теплоносія зі зменшенням елек-
тричної потужності нагрівача теплоносія, який від-
різняється тим, що для реалізації можливості при-
мусової, рівномірної циркуляції теплоносія; конт-
ролю та підтримки тиску теплоносія; реалізації фун-
кції використання накопиченої енергії теплоносія 
для відновлення температури внутрішнього пові-
тря, можливості використання як накопичуваль-
ного нагрівача теплоносія побутових накопичува-
льних нагрівачів, регулювання температури теп-
лоносія в залежності від температури зовнішньо-
го повітря; реалізації функції обліку та контролю 
спожитої електроенергії; збереження в енергоне-
залежній пам'яті на необмежений час базових та 
технологічних параметрів системи керування; ре-
алізації функції аналізу роботи системи опалення 
та діагностики складових пристрою для безпеч-
ної, надійної та енергозберігаючої роботи систе-
ми керування опаленням з видачею інформації 
для сервісної служби; реалізації функції мобіль-
ного виклику сервісної служби в разі виникнення 
небезпечної аварійної ситуації; можливості керу-
вання декількома системами індивідуального 
опалення одночасно пристрій містить фільтр те-
плоносія, електронасос теплоносія, датчик стру-
му теплоносія, безконтактний електронний вими-
кач, накопичувальний нагрівач теплоносія, датчик 
температури теплоносія, датчик тиску теплоно-
сія, редукційний електроклапан, блок керування 
накопичувальним нагрівачем та електронасосом 

теплоносія, датчик температури зовнішнього по-
вітря, датчик температури внутрішнього повітря, 
програмувальний контролер, модуль GSM, при-
чому вхід фільтра теплоносія під'єднаний до ви-
ходу радіаторів опалення, вихід фільтра тепло-
носія під'єднаний до входу електронасоса тепло-
носія, вихід електронасоса теплоносія під'єд-
наний до датчика струму теплоносія, з'єднано-
го з безконтактним електронним вимикачем, ви-
хід якого під'єднаний до першого входу програ-
мувального контролера, вихід датчика струму те-
плоносія під'єднаний до входу накопичувального 
нагрівача теплоносія, вихід якого під'єднаний до 
радіаторів опалення та датчика тиску теплоносія, 
вхід датчика струму теплоносія через електрома-
гнітний редукційний клапан під'єднаний до сис-
теми водопостачання, вихід датчика тиску тепло-
носія під'єднаний до другого входу програмуваль-
ного контролера, до третього та четвертого вхо-
дів якого під'єднані виходи датчиків контролю внут-
рішнього та зовнішнього повітря, перший вихід 
програмувального контролера під'єднаний до 
входу блока керування багатотеновим проточним 
водонагрівачем та електронасосом теплоносія, 
виходи якого під'єднані до накопичувального на-
грівача теплоносія та електронасоса теплоносія, 
другий вихід програмувального контролера під'-
єднаний до входу редукційного електромагнітно-
го клапана, необхідна кількість виходів програму-
вального контролера під'єднана до відповідної 
кількості входів модуля GSM, входи та виходи 
програмувального контролера утворюють пасмо, 
для під'єднання кількох систем індивідуального 
опалення одночасно. 

 

 

(11) 39425  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F24D 10/00  

(21) u200811717  (22) 01.10.2008  
(72) Желих Василь Михайлович, Макаруха Олександ-

ра Іванівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" 
(54) ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЦЕХУ ПОРО-

СЯТ І СВИНОМАТОК 
(57) Опалювальний пристрій для цеху поросят і сви-

номаток, що містить інфрачервоний нагрівач і на-
грівальний килимок, розташовані в зоні перебу-
вання поросят, який відрізняється тим, що ін-
фрачервоний нагрівач виконаний у вигляді пря-
мокутника, пристрій додатково оснащений при-
наймні однією стіновою опалювальною панеллю, 
яка встановлена в зоні перебування свиноматки, 
двома гребінками, теплообмінником, а також зон-
том, розташованим над інфрачервоним нагріва-
чем, при цьому останній повітропроводом з'єдна-
ний з теплообмінником, а нагрівальний килимок і 
стінова опалювальна панель з'єднані трубопро-
водами через гребінки. 
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(11) 39279  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F24H 6/00  

(21) u200805727  (22) 30.04.2008  
(72) Петраш Віталій Дем'янович, Лісковська Любов Олек-

сандрівна, Басіст Дмитро Володимирович, Соро-
кіна Ірина ВалеріЇвна 

(73) ПЕТРАШ ВІТАЛІЙ ДЕМ'ЯНОВИЧ, БАСІСТ ДМИ-
ТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЛІСКОВСЬКА ЛЮ-
БОВ ОЛЕКСАНДРІВНА, СОРОКІНА ІРИНА ВА-
ЛЕРІЇВНА 

(54) КОЛЕКТОР ВІДБОРУ ТЕПЛОТИ ҐРУНТУ ДЛЯ ТЕП-
ЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

(57) Колектор відбору теплоти ґрунту для теплонасос-
них систем теплопостачання, що містить пучок 
труб з випарними ділянками, які закріплені своїми 
конденсатними ділянками в спареному колекторі, 
забезпеченому вхідними і вихідними патрубками, 
який відрізняється тим, що колектор виконаний 
у вигляді гнучких спарених каналів певної шири-
ни, з вертикальними розподільними перегородка-
ми в розподільному і збірному каналах, в якому 
вхідні і вихідні патрубки по торцях рівномірно роз-
поділені по його ширині, з трубками з металоплас-
тика як теплопередавальними тепловими трубами. 

 

 

(11) 39317  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F24J 3/00  

(21) u200809760  (22) 25.07.2008  
(72) Якубов Аркадій Шукмійович, Якубова Карина Ар-

кадіївна 
(73) ЯКУБОВ АРКАДІЙ ШУКМІЙОВИЧ, ЯКУБОВА 

КАРИНА АРКАДІЇВНА 
(54) РОТОРНО-РЕАКТИВНИЙ ТРИБО-ВИХРОВИЙ НА-

ГРІВАЧ РІДИНИ 
(57) 1. Роторно-реактивний трибо-вихровий нагрівач 

рідини, що містить конічний ротор з реактивними 
соплами та порожнистим валом, закріплений на 
підшипниках у корпусі-баці, гідравлічний та цир-
куляційний насоси, з'єднані з валом електродви-
гуна, та напірний фільтр, який відрізняється тим, 
що прискорювач струму рідини та елементи вих-
роутворення розташовані в роторі. 
2. Роторно-реактивний трибо-вихровий нагрівач рі-
дини за п. 1, який відрізняється тим, що ротор має 
форму конічного шнека з багатьма входами, на 
який надягнено та жорстко на ньому закріплено ста-
леву сорочку, при цьому входи до робочих канавок, 
що сполучаються каналами з порожнистим валом 
ротора, мають осьовий напрям, а виходи з них біля 
основи шнека мають тангенціальний напрям та за-
кінчуються реактивними соплами, спрямованими у 
боки, протилежні обертанню ротора. 

 

 

(11) 39315  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F24J 3/00  

(21) u200809733  (22) 25.07.2008  

(72) Якубов Аркадій Шукмійович, Якубова Карина Ар-
кадіївна 

(73) ЯКУБОВ АРКАДІЙ ШУКМІЙОВИЧ, ЯКУБОВА 
КАРИНА АРКАДІЇВНА 

(54) СТАТОРНИЙ ТРИБО-ВИХРОВИЙ НАГРІВАЧ РІ-
ДИНИ ТА ГАЗУ 

(57) 1. Статорний трибо-вихровий нагрівач рідини та 
газів, що складається з гідравлічного насоса або 
компресора, вхідного кільцеподібного трубчасто-
го колектора, трубчастих робочих каналів, що ут-
ворюють статор, та вихідного колектора. 
2. Статорний трибо-вихровий нагрівач рідини та 
газів за п. 1, який відрізняється тим, що статор 
має вигляд конічної (лійкоподібної) спіралі з ба-
гатьма входами, у основі якої розташований вхід-
ний колектор, при цьому робочі трубчасті канали 
відведені від вхідного колектора тангенціально та 
підведені до вихідного колектора у осьовому на-
прямі. 

 

 

F 27 

(11) 39340  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F27B 1/00  

(21) u200810486  (22) 18.08.2008  
(72) Лівшиц Дмитро Арнольдович, Третьяков Олександр 

Борисович, Ковура Олександр Борисович, Лев-
ченко Валерій Іванович, Зінченко Юрій Анатолі-
йович, Лихошерст Микола Миколайович, Койф-
ман Олександр Анатолійович, Мацишин Микола 
Володимирович, Ленцов Ігор Альбертович, Лен-
цов Денис Ігоревич 

(73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТА-
ЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 

(54) ШАХТНИЙ ОХОЛОДЖУВАЧ КУСКОВИХ МАТЕ-
РІАЛІВ 

(57) 1. Шахтний охолоджувач кускового матеріалу, що 
містить циліндричний корпус, повітророзподільну 
камеру круглого перерізу, розташовану в корпусі 
з зазорами до його стінок, який відрізняється тим, 
що повітророзподільна камера виконана у вигля-
ді двох замкнутих багатосекційних колекторів з 
отворами, зовнішнього і внутрішнього, кожен з яких 
має незалежний регульований підвід охолоджую-
чого повітря від зовнішнього підвідного джерела, 
розташованого поза корпусом охолоджувача, при 
цьому положення внутрішнього колектора може 
змінюватися по висоті відносно зовнішнього, пе-
решкоджаючи утворенню нерухомого непродув-
ного шару охолоджуваного матеріалу над колек-
торами і забезпечуючи рівномірний схід і ефекти-
вне охолодження матеріалу по периметру охо-
лоджувача. 
2. Шахтний охолоджувач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що кришка охолоджувача оснащена 
каналами для відведення підігрітого повітря з 
охолоджувача і його організованого подавання 
до робочого простору агрегату. 
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F 28 

(11) 39277  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F28D 1/00  

(21) u200804754  (22) 14.04.2008  
(62) a200802748, 03.03.2008 
(72) Радковський Валерій Павлович, Радковський Ми-

кола Павлович, Медведєв Віктор Миколайович 
(73) РАДКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ, РАД-

КОВСЬКИЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ, МЕДВЕДЄВ 
ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) ТЕПЛООБМІННИК 
(57) Теплообмінник, що складається із двох контурів - 

корпуса з патрубками для подачі й відводу води й 
трубки всередині нього, у якій циркулює гаряча 
вода, який відрізняється тим, що корпус викона-
ний у вигляді двох однакових половин, кожна з 
яких є окремим контуром, з'єднаних між собою за 
допомогою фланців з отворами для болтів і гу-
мових прокладок та розділених зиґзаґоподібною 
металевою мембраною, у якій установлений пе-
репускний жиклер, причому корпус зовні покри-
тий теплоізоляційним матеріалом. 

 

 

F 41 

(11) 39584  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F41A 21/00  

(21) u200900327  (22) 19.01.2009  
(72) Кобрусев Анатолій Григорович 
(73) КОБРУСЕВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
(54) СТВОЛ ЗБРОЇ 
(57) 1. Ствол зброї, що має на внутрішній поверхні ка-

налу принаймні один захисний елемент, що вста-
новлений з можливістю утворювання зазору для 
проходу метального снаряда несмертельної дії, 
який відрізняється тим, що додатково містить 
запобіжну втулку, розміщену на його внутрішній 
поверхні, а навпроти один одного встановлені за-
хисні елементи, поздовжня поверхня яких має ви-
довжену форму та витягнута вздовж осі проходу. 
2. Ствол зброї за п. 1, який відрізняється тим, 
що захисні елементи зміщені вздовж поздовжньої 
осі проходу. 
3. Ствол зброї за п. 1, який відрізняється тим, 
що поздовжня поверхня захисних елементів яв-
ляє собою криву лінію. 
4. Ствол зброї за п. 1, який відрізняється тим, 
що поздовжня поверхня захисного елемента роз-
міщена під кутом до поздовжньої осі проходу. 
5. Ствол зброї за п. 1, який відрізняється тим, 
що ширина поверхні захисного елемента викона-
на змінною вздовж поздовжньої осі проходу. 
6. Ствол зброї за п. 1, який відрізняється тим, 
що поздовжні поверхні захисних елементів вико-
нані непаралельними одна одній. 

7. Ствол зброї за п. 1, який відрізняється тим, 
що зазор для проходу має не менше трьох захис-
них елементів. 

 
 

(11) 39260  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F41C 7/00  

(21) a200800679  (22) 21.01.2008  
(72) Закускін Юрій Геннадійович 
(73) ЗАКУСКІН ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗБРОЇ 
(57) 1. Автоматична система зброї, яка відрізняється 

тим, що має робочу камеру, в якій розташований 
кулеподавач циліндричної форми, на кінці якого є 
отвір, що дорівнює діаметру ствола, а перпенди-
кулярно йому розташований другий отвір біль-
шого діаметра для підведення куль, при цьому 
кулеподавач, повздовжньо рухаючись по патрон-
нику, має обмежувальне кільце, за яким розташо-
вана пружина, що впирається в робочу камеру і 
повертає кулеподавач в початкове положення. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
кулеподавач має отвір для запалювання суміші, а 
патронник - свічку запалювання, які при поздовж-
ньому переміщенні кулеподавача в певний мо-
мент співпадають. 
3. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що, для чіткого співпадання отвору для запалю-
вання суміші у кулеподавачі з свічкою запалювання 
у патроннику та отвору для підведення куль з ма-
газином, кулеподавач має напрямний паз, який 
фіксується виступом на напрямному кільці, що 
підтримує кулеподавач. 

 
 

(11) 39430  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F41H 3/00  

(21) u200811772  (22) 03.10.2008  
(72) Заволока Олександр Миколайович, Свириденко 

Микола Федорович, Пилипенко Олег Вікторович, 
Ковальов Борис Олександрович, Шаульська Ла-
риса Степанівна 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬ-
НЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 

(54) МАСКУВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ 
(57) 1. Маскувальне покриття, що складається із сіт-

частої основи й закріплених на ній маскувальних 
елементів, що поглинають і розсіюють електромаг-
нітне й інфрачервоне випромінювання, яке відріз-
няється тим, що елементи виконано у формі за-
критих з обох кінців тонкостінних трубок із гнучко-
го радіопрозорого водовідштовхувального полі-
мерного матеріалу, заповнених концентрованою 
пожежобезпечною магнітною рідиною. 
2. Маскувальне покриття за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що довжина маскувальних елементів 
більше їхнього внутрішнього діаметра, при цьому 
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кожний елемент розділений на гідравлічно ізо-
льовані одна від одної ділянки різної довжини. 
3. Маскувальне покриття за пп. 1, 2, яке відрізня-
ється тим, що кількість маскувальних елементів, 
що припадають на 1 м2 маскувального покриття, 
вибирається з умови 

)B8,3B9,0(fld
P1027,1n 2

mmМЖ
2

ЭМИ
П

7

+⋅ρ

⋅
≥

∑
, 1/м2, 

де ЭМИ
ПP  - необхідний рівень поглинання потуж-

ності електромагнітного випромінювання, кВт; 
МЖρ  - щільність магнітної рідини, кг/м2; 

d , l  - діаметр і довжина маскувального елемента; 

mB  - максимальне значення амплітуди магнітної 
індукції, Вб/м2; 
∑f  - кількість повних циклів ЕМВ, що приходять 
на маскувальне покриття в одиницю часу, с-1. 

 

 

(11) 39553  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F41H 5/00  

(21) u200813751  (22) 28.11.2008  
(72) Данилюк Володимир Євгенович, Яблоков Воло-

димир Васильович, Курташов Володимир Павло-
вич, Сахно Валентин Пилипович, Бублій Володи-
мир Анатольович 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
(54) КОМБІНОВАНИЙ ПРОТИКУЛЬОВИЙ ЗАХИСТ 
(57) Комбінований протикульовий захист, що містить 

корпус, у якому розташовані зовнішній шар, внут-
рішній шар, тильний шар, повітряні зазори, гумо-
ва прокладка і дві металеві пружини стиснення, 
причому перший з повітряних зазорів утворений 
між зовнішнім і внутрішнім шарами і містить пер-
шу пружину стиснення, другий повітряний зазор 
утворений між внутрішнім та тильним шарами і 
містить гумову прокладку по їх периметру та дру-
гу пружину стиснення, при цьому зовнішній шар 
виконаний із гомогенної стальної броні, внутріш-
ній шар - із кераміки, тильний шар - із алюмінію, 
який відрізняється тим, що внутрішній шар міс-
тить порожнину, яка заповнена сумішшю з кульок 
і поліуретанової піни, причому кульки виконані з 
кераміки пустотілими. 

 
 

(11) 39431  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
F41J 9/00  

(21) u200811776  (22) 03.10.2008  
(72) Свириденко Микола Федорович, Заволока Олек-

сандр Миколайович, Пилипенко Олег Вікторович, 
Ковальов Борис Олександрович, Шаульська Ла-
риса Степанівна 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ 
ТА НКА УКРАЇНИ 

(54) ОПТИЧНА ХИБНА ЦІЛЬ 

(57) 1. Оптична хибна ціль у вигляді кольорової три-
вимірної відбивної стаціонарної фазової гологра-
ми об'єкта, яка відрізняється тим, що об'єктом 
реєстрації є макет натурного об'єкта, виконаний 
зі співвідношенням поздовжніх ( )прl  і поперечних 

( )пl  розмірів 

В

о2
ппр ll

λ
λ
⋅= , 

де оλ  - довжина хвилі опорного випромінювання; 

Вλ  - довжина хвилі випромінювання, що віднов-
лює зображення в білому світлі. 
2. Оптична хибна ціль за п. 1, яка відрізняється 
тим, що розміри носія світлочутливого середо-
вища вибирають відповідно до зміни масштабу 
голограми після її реєстрації за виразом 

о

В
Г
1M

λ
λ
⋅= , 

де Г  - видиме збільшення голограми, обчислене 
як співвідношення кутових розмірів зображення 
та кутових розмірів макета. 
3. Оптична хибна ціль за пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що голограма оснащена пристроєм для 
її переміщення. 

 

 

F 42 

(11) 39281  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
F42B 4/00  

(21) u200805961  (22) 07.05.2008  
(72) ЧАО Жен Хуанг, TW 
(73) ЧАО ЖЕН ХУАНГ, TW 
(54) УДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ФЕЄР-

ВЕРКА 
(57) 1. Удосконалена конструкція для феєрверка, що 

має такі особливості: як мінімум, два або більше 
тримачів, кожен тримач має певну кількість отво-
рів, куди вставляються трубки з піротехнічним 
вмістом, ці отвори на тримачах, куди вставляють-
ся трубки з піротехнічним вмістом, розміщені та-
ким чином, що їх вертикальні проекції не співпа-
дають, і трубки з піротехнічним вмістом розміщу-
ються під нахилом до однієї або двох осей. 
2. Удосконалена конструкція для феєрверка за п. 1, 
яка відрізняється тим, що має перший, другий 
тримачі, перший, другий ряди отворів на вище-
згаданих першому та другому тримачах розміще-
ні у формі першого та другого багатокутників або 
у формі першого та другого кіл, або у формі пер-
шої та другої англійських літер, при цьому пери-
метри першого та другого багатокутників або дов-
жини першого та другого кіл, або периметри пер-
шої та другої англійських літер співпадають таким 
чином, що трубки з піротехнічним вмістом розмі-
щуються під нахилом до однієї осі. 
3. Удосконалена конструкція для феєрверка за п. 1, 
яка відрізняється тим, що містить перший та 
другий тримачі, перший та другий ряди отворів на 
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вищезгаданих першому та другому тримачах роз-
міщені у формі першого та другого багатокутників 
або у формі першого та другого кіл, або у формі 
першої та другої англійських літер, при цьому пе-
риметр першого багатокутника більший за дру-
гий, або довжина першого кола більша за друге, 
або периметр першої англійської літери більший 
за периметр другої. 
4. Удосконалена конструкція для феєрверка за п. 1, 
яка відрізняється тим, що містить перший та 
другий тримачі, перший та другий ряди отворів на 
вищезгаданих першому та другому тримачах роз-
міщені у формі першого та другого багатокутників 
або у формі першого та другого кіл, або у формі 
першої та другої англійських літер, при цьому пе-
риметр першого багатокутника менший за дру-
гий, або довжина першого кола менша за друге, 
або периметр першої англійської літери менший 
за периметр другої. 
5. Удосконалена конструкція для феєрверка, яка 
відрізняється тим, що містить, як мінімум, два 
або більше тримачів, кожен тримач має певну кі-
лькість отворів, куди вставляються трубки з піро-
технічним вмістом, ці отвори на тримачах, куди 
вставляються трубки з піротехнічним вмістом, 
розміщені у формі неоднакових за розміром кіл 
та англійських літер таким чином, що трубки з пі-
ротехнічним вмістом розміщуються під нахилом 
до однієї або двох осей. 
6. Удосконалена конструкція для феєрверка за п. 5, 
яка відрізняється тим, що містить перший та 
другий тримачі, перший та другий ряди отворів 
на вищезгаданих першому та другому тримачах 
розміщені у формі першого та другого кіл або у 
формі першої та другої англійських літер, при 
цьому довжина першого кола більша за довжину 
другого кола, або периметр першої англійської лі-
тери менший за периметр другої англійської літери. 
7. Удосконалена конструкція для феєрверка за п. 5, 
яка відрізняється тим, що містить перший та дру-
гий тримачі, перший та другий ряди отворів на 
вищезгаданих першому та другому тримачах роз-
міщені у формі першого та другого кіл або у формі 
першої та другої англійських літер, при цьому дов-
жина першого кола менша за довжину другого ко-
ла, або периметр першої англійської літери мен-
ший за периметр другої англійської літери. 
8. Удосконалена конструкція для феєрверка, яка 
відрізняється тим, що містить, як мінімум, один 

або більше тримачів, а також одну платформу, 
тримач має певну кількість отворів, куди вставля-
ються трубки з піротехнічним вмістом, інший кі-
нець піротехнічної трубки спирається на прилег-
лу точку платформи таким чином, що вертикальні 
проекції отворів на тримачі та точки прилягання 
на платформі не співпадають, що приводить до 
того, що трубки з піротехнічним вмістом розміщу-
ються під нахилом до однієї або двох осей. 
9. Удосконалена конструкція для феєрверка за п. 8, 
яка відрізняється тим, що містить один тримач 
та одну платформу, отвори на тримачі розташо-
вані у формі багатокутника або кола, або англій-
ської літери, при цьому платформа та проекція 
цього багатокутника або кола, або англійської лі-
тери співпадають. 
10. Удосконалена конструкція для феєрверка за 
п. 8, яка відрізняється тим, що містить один три-
мач та одну платформу, отвори на тримачі розта-
шовані у формі багатокутника або кола, або анг-
лійської літери, при цьому платформа менша за 
проекцію цього багатокутника або кола, або анг-
лійської літери. 
11. Удосконалена конструкція для феєрверка за 
п. 8, яка відрізняється тим, що містить один три-
мач та одну платформу, отвори на тримачі розта-
шовані у формі багатокутника або кола, або анг-
лійської літери, при цьому платформа більша за 
проекцію цього багатокутника або кола, або анг-
лійської літери. 
12. Удосконалена конструкція для феєрверка за 
пп. 9, 10 або 11, яка відрізняється тим, що кож-
на точка прилягання на вищезгаданій платформі 
розташована із зовнішнього боку платформи та-
ким чином, що вона знаходиться із внутрішнього 
боку трубок з піротехнічним вмістом. 
13. Удосконалена конструкція для феєрверка за 
пп. 9, 10 або 11, яка відрізняється тим, що посе-
редині біля місця прилягання вищезгаданої плат-
форми є виїмка, точка прилягання знаходиться в 
цій виїмці таким чином, що вона знаходиться із 
зовнішнього боку трубок з піротехнічним вмістом. 
14. Удосконалена конструкція для феєрверка за 
п. 8, яка відрізняється тим, що місце прилягання 
вищезгаданої платформи має увігнуту частину. 
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(11) 39320  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01C 15/00  

(21) u200810099  (22) 05.08.2008  
(72) Волощук Ігор Вікторович, Коломейко Анатолій Вік-

торович, Матвієнко Микола Васильович, Моро-
зовський Дмитро Олексійович, Нікітін Микола Ми-
хайлович, Петелін Олексій Дмитрович, Шацман 
Леонід Георгійович, Шостак Олександр Тихоно-
вич 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "СКАЙНЕТ LTD" 

(54) МЕЖОВИЙ ЗНАК 
(57) 1. Межовий знак, що містить безпосередньо об'єм-

ний виріб, при цьому зазначений виріб виконаний 
за довжиною не менше, ніж його поперечний пе-
реріз, зазначений виріб виконаний або з бетону, 
або з металу, або з деревини чи з інших штучних 
або природних матеріалів, причому виріб викона-
ний або круглим у поперечному перерізі, або квад-
ратного перерізу, або будь-якої іншої форми у по-
перечному перерізі, об'ємний виріб виконаний 
або постійної форми в поперечному перерізі по 
усій своїй довжині, або зі зміною площі та форми 
поперечного перерізу зазначеного виробу по його 
довжині, який відрізняється тим, що він додат-
ково містить якірний пристрій, електронний блок 
із вмонтованим мікроконтролером або будь-яким 
іншим електронним пристроєм, що виконує ана-
логічні функції, контактний пристрій, чеку та блок 
зчитування, при цьому в тілі виробу виконано за-
глиблення для входу і розташування верхньої 
частини якірного пристрою, на верхній частині 
якірного пристрою виконано/розміщено елемент 
розривання чеки, в тілі елемента розривання че-
ки виконано наскрізний отвір для проходу чеки, 
електронний блок із вмонтованим мікроконтроле-
ром, контактний пристрій та чека розташовані 
усередині виробу, електронний блок виконано у 
вигляді уніфікованої капсули відповідних розмі-
рів, до внутрішнього об'єму якої вмонтовано за-
значений мікроконтролер, електронний блок до-
датково містить два контакти для кріплення чеки, 
зазначена чека виконана у вигляді відрізка дроту, 
дріт пропущений через отвір, що виконаний в тілі 
елемента розривання чеки, один з кінців дроту 
з'єднаний з контактом електронного блока, дру-
гий кінець зазначеного дроту з'єднаний з іншим 
контактом електронного блока, контактний прист-
рій з'єднаний з електронним блоком за допомо-
гою електричних дротів, на зовнішній поверхні 
якірного пристрою на ділянці його нижнього кінця 
виконано елементи зачеплення за ґрунт, що ви-
ступають над зовнішньою поверхнею зазначено-
го якірного пристрою на зразок елементів гарпу-

на, блок зчитування виконано у вигляді окремого 
пристрою, який містить щонайменше електрон-
ний запам'ятовуючий пристрій, дисплей та джере-
ло живлення, зазначений блок зчитування вико-
нано з можливістю постачання енергії для роботи 
мікроконтролера електронного блока та з можли-
вістю контактного і/або безконтактного зчитуван-
ня записаних в мікроконтролері даних, причому 
заглиблення, яке виконане в тілі виробу, викона-
но за формою, що відповідає зовнішнім габари-
там якірного пристрою, зазначене заглиблення 
виконане глибиною не більше 70 % довжини ви-
робу та довжини якірного пристрою, зазначене 
заглиблення виконане краще в геометричному 
центрі об'ємного виробу уздовж його поздовжньої 
осі, якірний пристрій виконано або круглого, або 
квадратного перерізу, або будь-якої іншої форми 
в поперечному перерізі, якірний пристрій викона-
но або постійної форми в поперечному перерізі 
по усій своїй довжині, або зі зміною площини та 
форми поперечного перерізу по довжині зазначе-
ного якірного пристрою, нижню частину якірного 
пристрою, на ділянці якої розміщено елементи 
зачеплення за ґрунт, виконано краще загостре-
ною, якірний пристрій виконано з матеріалу, який 
є або аналогічним матеріалу, з якого виконаний 
об'ємний виріб, або з іншого матеріалу. 
2. Межовий знак за п. 1, який відрізняється тим, 
що мікроконтролер виконано з можливістю збері-
гання записаних даних впродовж необмеженого 
часу без постачання енергії живлення, фіксуван-
ня факту будь-якого несанкціонованого пересу-
вання межового знака з місця початкового вста-
новлення з наступним відображенням записаних 
даних та інформації про факт пересування при 
всіх сеансах зчитування, що відбуваються після 
факту пересування, а також здійснення запи-
су/зчитування інформації без випромінювання 
сигналів до ефіру. 
3. Межовий знак за п. 1, який відрізняється тим, 
що мікроконтролер виконано з однією основною 
ділянкою пам'яті та однією чи кількома допоміж-
ними ділянками пам'яті і з неможливістю зміни 
даних, записаних до основної ділянки пам'яті на-
віть авторизованим персоналом, та забезпечення 
при цьому можливості зміни даних, записаних до 
допоміжних ділянок пам'яті. 
4. Межовий знак за п. 1, який відрізняється тим, 
що дріт, який являє собою чеку, закріплений від-
носно контактів електронного блока та отвора в 
тілі елемента розривання чеки так, щоб при ме-
ханічному пересуванні якірного пристрою віднос-
но заглиблення в тілі об'ємного виробу на вели-
чину не більше 5 мм здійснювалося пошкодження 
чеки або шляхом розриву дроту, або шляхом від-
риву щонайменше одного з кінців дроту від від-
повідного контакту електронного блока. 
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(72) Гладишев Вячеслав Олександрович 
(73) ГЛАДИШЕВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ 

ПОТОКУ РІДИНИ І ГАЗУ 
(57) Пристрій для вимірювання швидкості потоку ріди-

ни і газу, що містить первинний перетворювач швид-
кості, фіксуючий елемент і вимірювальний блок, 
сполучений з первинним перетворювачем швид-
кості, який відрізняється тим, що фіксуючий еле-
мент виконаний у вигляді порожнистого циліндра, 
в середній частині якого виконаний наскрізний от-
вір, що утворює канал, в якому розміщений пер-
винний перетворювач швидкості. 

 

 

(11) 39369  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01F 1/34  

(21) u200810918  (22) 05.09.2008  
(72) Потанін Анатолій Юрійович, Михайленко Сергій 

Миколайович, Вовнянко Руслан Вікторович, Гер-
ман Сергій Іванович 

(73) ПОТАНІН АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, МИХАЙЛЕН-
КО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ГА-
ЗУ У ТРУБОПРОВОДАХ 

(57) Пристрій для вимірювання витрати газу в трубо-
проводах, що містить корпус з камерами для від-
бору тиску, розділеними між собою діафрагмою, і 
вхідний та вихідний патрубки з фланцями для 
підключення до газопроводу, який відрізняється 
тим, що вхідний та вихідний патрубки виконані з 
каліброваних труб і з'єднані між собою фланця-
ми, а корпус з камерами відбору тиску, розділе-
ними діафрагмою, встановлений і закріплений 
між фланцями, що з'єднують вхідний та вихідний 
патрубки. 

 

 

(11) 39366  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01F 1/34  

(21) u200810878  (22) 04.09.2008  
(72) Химко Мирослав Петрович, Пензій Юрій Микола-

йович, Фик Ілля Михайлович, Пономарьов Юрій 
Володимирович, Гресєв Ігор Павлович, Коток Ва-
лерій Борисович, Сендеров Олег Олександрович, 
Тевяшева Ольга Андріївна, Бантюков Євген Ми-
колайович 

(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІО-
НЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" ДК 
"УКРТРАНСГАЗ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ГАЗУ, ЩО 
ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ 

(57) Спосіб визначення витрати газу, що транспорту-
ється, який включає вимір тисків газу на початку - 
Рн і наприкінці - Рк ділянки і температур газу на 
початку - Тн і наприкінці - Тк ділянки, визначення 
відносної густини газу по повітрю ∆ і розрахунок 
витрати газу - Q через ділянку, який відрізняєть-
ся тим, що введено визначення коефіцієнта гід-

равлічного опору - λ і розрахунок витрати газу - Q 
через ділянку газопроводу по формулі 

cp
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2
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−
= , де 

D - внутрішній діаметр труби газопроводу, мм; 
L - довжина ділянки газопроводу, км; 
Z - коефіцієнт стисливості газу; 
Рср - середній тиск на ділянці, кгс/см2; 
Тср - середня температура на ділянці, К; 

возд
ст
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4
K π
=  - коефіцієнт приведення до стан-

дартних умов; 
Тст = 293К - стандартна температура; 
Рст = 101,3·103Н/м2 - стандартний тиск; 
Rвозд = 287,1м2/(с2К) - газова постійна повітря. 

 

 

(11) 39435  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01G 13/00  

(21) u200811782  (22) 03.10.2008  
(72) Бугаєнко Георгій Якович 
(73) БУГАЄНКО ГЕОРГІЙ ЯКОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ КОНВЕЄРНИХ 

ВАГ 
(57) 1. Пристрій вимірювання для конвеєрних ваг, що 

містить конвеєрну стрічку з напрямними ролика-
ми, розташовану під конвеєрною стрічкою ванта-
жоприймальну платформу з датчиками ваги, які 
через аналого-цифровий перетворювач з'єднані з 
першим входом мікроконтролера, з другим вхо-
дом мікроконтролера з'єднаний датчик швидкості 
конвеєра, перший вихід мікроконтролера з'єдна-
ний з дисплеєм, який відрізняється тим, що дру-
гий вихід мікроконтролера з'єднаний через мат-
рицю-шифратор з мнемонічною схемою. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
до третього входу мікроконтролера через матри-
цю-дешифратор приєднана клавіатура. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить стовпчиковий індика-
тор продуктивності конвеєрних ваг. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить індикатор роботи дат-
чика швидкості. 
5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить індикатор аварії датчи-
ка швидкості. 
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить індикатор негативного 
накопичування. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить індикатор режиму ка-
лібрування. 
8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить індикатор режиму та-
рування. 
9. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить індикатор стану датчи-
ків ваги. 
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10. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить індикатор роботи при-
воду конвеєра. 
11. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
мнемонічна схема містить індикатор дискретного 
виходу мікроконтролера. 

 

 

(11) 39476  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01G 13/00  

(21) u200812252  (22) 17.10.2008  
(72) Бугаєнко Георгій Якович 
(73) БУГАЄНКО ГЕОРГІЙ ЯКОВИЧ 
(54) КОНВЕЄРНА ВАГА-ДОЗАТОР 
(57) 1. Конвеєрна вага-дозатор, яка має вагоприйма-

льну платформу, датчики ваги, датчик швидкості, 
аналого-цифровий перетворювач, клавіатуру, мі-
кропроцесорний контролер та дисплей, яка від-
різняється тим, що в неї введені блок обліку ма-
си, яка пройшла через вагу в режимі дозування, 
блок обліку маси, яка відвантажена конвеєром в 
режимі дозування, та блок обліку маси, яка зна-
ходиться між місцем встановлення ваги та міс-
цем розвантаження конвеєра. 
2. Конвеєрна вага-дозатор за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що в неї введені задатчик дози, регістр 
зсуву, блок зрівняння та пристрій формування 
імпульсу завершення дози, причому вихід датчи-
ка швидкості підключений до зсувного входу регі-
стра зсуву, паралельний вихід мікропроцесорно-
го контролера з'єднаний із задавальним входом 
регістра зсуву та з паралельним входом задатчи-
ка дози, вихід якого підключений до першого вхо-
ду блока зрівняння, а дискретний вихід мікропро-
цесорного контролера підключений до лічильного 
входу регістра зсуву, вихід регістра зсуву підве-
дений до блока обліку маси, яка відвантажена 
конвеєром в режимі дозування, причому вихід 
цього блока підключений до другого входу блока 
зрівняння, вихід якого з'єднаний із входом при-
строю формування імпульсу завершення дози. 

 

 

(11) 39447  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01G 13/00  

(21) u200811853  (22) 06.10.2008  
(72) Бугаєнко Георгій Якович 
(73) БУГАЄНКО ГЕОРГІЙ ЯКОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВАГОВОГО ПОРЦІЙНОГО ДОЗУВАН-

НЯ СТРІЧКОВИМ КОНВЕЄРОМ 
(57) Спосіб вагового порційного дозування стрічковим 

конвеєром, що містить датчик швидкості стрічки, 
ваговимірювальну платформу, віддалену від міс-
ця розвантаження конвеєра, при цьому довжину 
стрічки на ділянці від ваговимірювальної плат-
форми до місця розвантаження конвеєра визна-
чають кількістю імпульсів, які виробляє датчик 
швидкості на цій довжині, задають дозу, яку тре-
ба відвантажити, який відрізняється тим, що ви-

значають дискретність відліку пристрою, вимірю-
ють маси порцій продукту, які припадають на ко-
жен імпульс від датчика швидкості, підсумовують 
ці порції та формують імпульс, рівний дискрет-
ності відліку ваги, ці імпульси заносять в зсувний 
регістр, який зсовують щоразу, коли виникає ім-
пульс від датчика швидкості, а кількість маси про-
дукту, яка відвантажена конвеєром, підрахову-
ють, підсумовуючи імпульси на виході регістру зсуву, 
та перекидають шибер, коли сума імпульсів дося-
гає значення заданої дози. 

 

 

(11) 39464  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01G 21/00  

(21) u200812113  (22) 13.10.2008  
(72) Бугаєнко Георгій Якович 
(73) БУГАЄНКО ГЕОРГІЙ ЯКОВИЧ 
(54) ВАГОПРИЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ КОНВЕЄРНОЇ 

ВАГИ 
(57) 1. Вагоприймальний пристрій конвеєрної ваги, 

що містить прямокутну платформу, одну або де-
кілька вальцеопор, один або декілька тензодат-
чиків, який відрізняється тим, що одна сторона 
платформи спирається на один або два тензо-
датчики, а інша сторона платформи підвішена до 
поперечної балки на рамі конвеєра за допомогою 
двох хрестоподібних стрічкових підвісок, при цьо-
му між вальцеопорами та платформою розташо-
вані регулюючі прокладки, за допомогою яких ре-
гулюється висота, а між горизонтальними стріч-
ковими підвісами і поперечною балкою також ус-
тановлені прокладки, товщину яких регулюють 
таким чином, щоб ця лінія збігалася з лінією, яка 
з'єднує верхні поверхні вальцеопор, сусідні з ти-
ми, що стоять на платформі по обидві сторони 
від неї. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
вузол передачі зусилля на тензодатчик викона-
ний у вигляді упорного стержня з обоймами з 
розташованою між ними прокладкою із еластич-
ного матеріалу, причому стержень прикріплений 
до рами з можливістю регулювання висоти. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
вузол передачі зусилля на тензодатчик виконаний у 
вигляді підвісів, через які платформа навантажує 
тензодатчики, при цьому підвіси мають стержень 
з різьбою, за допомогою якої регулюється висота 
знаходження платформи. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
від зрушень в поздовжньому і поперечному на-
прямках платформу зберігає повздовжня та попе-
речна струни, відповідно, які закріплені одним кін-
цем до платформи, а іншим кінцем - до рами кон-
веєра. 

 
 

(11) 39385  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01L 3/00  
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(21) u200811168  (22) 15.09.2008  
(72) Ємакаєв Микола Анатолійович, Соловйов Сергій 

Миколайович 
(73) ЄМАКАЄВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ, СОЛОВ-

ЙОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

АГРЕГАТІВ 
(57) Спосіб контролю стану електричних агрегатів, що 

включає вимірювання та реєстрацію інформатив-
них параметрів електричного агрегату й обчислю-
вання критерію працездатності електричного аг-
регату, який відрізняється тим, що як критерій 
працездатності електричного агрегату застосову-
ють узагальнену прогнозну характеристику праце-
здатності агрегату в цілому (тренд), а як інформа-
тивні параметри електричного агрегату викорис-
товують, як мінімум, миттєві величини статичної 
й динамічної складової живильного струму й на-
пруги, технологічних параметрів і прискорень у 
місцях установки віброакселерометрів, а також 
усереднені величини температур підшипників дви-
гуна й робочої машини. 

 

 

(11) 39547  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01L 11/00 
G01N 29/00  

(21) u200813491  (22) 24.11.2008  
(72) Волощук Ігор Вікторович, Шацман Леонід Георгі-

йович, Нікітін Микола Михайлович, Коломейко Ана-
толій Вікторович, Шостак Олександр Тихонович 

(73) ВОЛОЩУК ІГОР ВІКТОРОВИЧ, ШАЦМАН ЛЕО-
НІД ГЕОРГІЙОВИЧ, НІКІТІН МИКОЛА МИХАЙ-
ЛОВИЧ, КОЛОМЕЙКО АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, 
ШОСТАК ОЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ 

(54) СЕНСОР НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ 
ХВИЛЯХ 

(57) 1. Сенсор на поверхневих акустичних хвилях, що 
містить підкладку у вигляді акустичного звукопро-
воду поверхневих акустичних хвиль із розташо-
ваними на її робочій поверхні перетворювачем 
поверхневих акустичних хвиль та двома відбива-
чами поверхневих акустичних хвиль, при цьому 
зазначена підкладка виконана у вигляді гнучкої 
пластини, причому пластина виконана переважно 
постійної товщини та ширини по її довжині, пере-
творювач поверхневих акустичних хвиль та від-
бивачі поверхневих акустичних хвиль розташова-
ні на робочій поверхні зазначеної пластини уз-
довж її поздовжньої осі на відстані один від іншо-
го, який відрізняється тим, що він додатково міс-
тить другу підкладку у вигляді акустичного звуко-
проводу поверхневих акустичних хвиль із розта-
шованими на її робочій поверхні перетворювачем 
поверхневих акустичних хвиль і відбивачами по-
верхневих акустичних хвиль, та елемент захисту 
від навколишнього середовища, при цьому дру-
гий додатковий акустичний звукопровід поверхне-
вих акустичних хвиль виконано аналогічним базо-
вому акустичному звукопроводу, додаткові відби-
вачі поверхневих акустичних хвиль встановлено 
на додатковому акустичному звукопроводі поверх-

невих акустичних хвиль за кількістю один, два 
або більше, щоб загальна кількість базових та 
додаткових відбивачів дорівнювала величині "кіль-
кість вимірювальних параметрів плюс один відби-
вач", зазначений додатковий акустичний звуко-
провід поверхневих акустичних хвиль розміще-
ний відносно базового акустичного звукопроводу 
із розташуванням обох робочих поверхонь у на-
прямку одна до одної, додатковий акустичний зву-
копровід поверхневих акустичних хвиль розміще-
ний відносно базового акустичного звукопроводу 
із зазором між робочими поверхнями, на яких 
розташовані, відповідно, базові і додаткові пере-
творювачі поверхневих акустичних хвиль та ба-
зові і додаткові відбивачі поверхневих акустичних 
хвиль, зазначені робочі поверхні базового та до-
даткового акустичних звукопроводів, на яких роз-
ташовані, відповідно, базові і додаткові перетво-
рювачі поверхневих акустичних хвиль та базові і 
додаткові відбивачі поверхневих акустичних хвиль, 
розташовані паралельно між собою, зазначені 
базові і додаткові відбивачі поверхневих акустич-
них хвиль розподілені по робочих поверхнях обох 
підкладок рівномірно, елемент захисту від навко-
лишнього середовища розташований між зазна-
ченими базовим та додатковим акустичними зву-
копроводами поверхневих акустичних хвиль пе-
реважно по їх периметру з утворенням герметич-
ної порожнини між робочими поверхнями плас-
тин, на яких розташовані, відповідно, базові і 
додаткові перетворювачі поверхневих акустич-
них хвиль та базові і додаткові відбивачі поверх-
невих акустичних хвиль, і внутрішньою поверх-
нею зазначеного елемента захисту від навко-
лишнього середовища. 
2. Сенсор за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ретворювач поверхневих акустичних хвиль та від-
бивачі поверхневих акустичних хвиль, що розташо-
вані на базовому акустичному звукопроводі по-
верхневих акустичних хвиль, розташовані або си-
метрично перетворювачу поверхневих акустич-
них хвиль та відбивачам поверхневих акустичних 
хвиль, що розташовані на додатковому акустич-
ному звукопроводі поверхневих акустичних хвиль, 
відносно осей симетрії сенсора та площини, що 
проходить по поздовжній осі сенсора паралельно 
поверхням зазначених базового та додаткового 
акустичних звукопроводів, або у протилежному 
напрямку. 
3. Сенсор за п. 1, який відрізняється тим, що 
базовий та додатковий акустичні звукопроводи 
поверхневих акустичних хвиль виконано з мате-
ріалу, що забезпечує якісне збудження та розпо-
всюдження акустичних хвиль. 

 

 

(11) 39546  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01L 11/00 
G01N 29/00  

(21) u200813490  (22) 24.11.2008  
(72) Волощук Ігор Вікторович, Шацман Леонід Георгі-

йович, Нікітін Микола Михайлович, Коломейко Ана-
толій Вікторович, Шостак Олександр Тихонович 
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(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "СКАЙНЕТ LTD" 

(54) СПОСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗНІМАННЯ ДАНИХ 
(57) 1. Спосіб дистанційного знімання даних, при яко-

му проводять підготовку чутливого елемента шля-
хом розміщення перетворювача поверхневих акус-
тичних хвиль і відбивачів поверхневих акустичних 
хвиль на акустичному звукопроводі, формують за 
кількістю відбивачів поверхневих акустичних хвиль 
кількість акустичних трактів, встановлюють чутли-
вий елемент, що містить акустичний звукопровід з 
розміщеними на ньому перетворювачем поверхне-
вих акустичних хвиль і відбивачами поверхневих 
акустичних хвиль, підключають чутливий елемент 
до пристрою виміру температури, тиску, перепаду 
тиску й витрати газу, подають у трубопровід газ під 
тиском, що має певну температуру, формують під 
впливом газового потоку й температури деформа-
цію чутливого елемента, забезпечують за допомо-
гою деформації чутливого елемента зміну довжини 
акустичних трактів, вимірюють зміну довжини кож-
ного акустичного тракту, виділяють на заключному 
етапі виміру за допомогою пристрою виміру шукану 
величину вимірюваного параметра - температуру 
газу, тиск газу, перепад тиску й витрати газу, який 
відрізняється тим, що акустичні тракти формують 
так, щоб вони відрізнялися часом затримки, чутли-
вий елемент встановлюють усередині газової тру-
би, підключення чутливого елемента до зазначено-
го пристрою виміру виконують або за допомогою 
провідної лінії, або за допомогою лінії радіозв'язку, 
вимір довжини кожного акустичного тракту прово-
дять у декілька послідовно виконуваних етапів, при 
цьому забезпечують на першому етапі збудження 
перетворювачем поверхневих акустичних хвиль 
акустичного імпульсу запиту, витримують перед 
проведенням другого етапу вимірів певний промі-
жок часу, що визначається часовою протяжністю 
радіоімпульсу запиту, забезпечують на другому 
етапі за допомогою відбивачів поверхневих акус-
тичних хвиль чутливого елемента виникнення на 
перетворювачі поверхневих акустичних хвиль ра-
діоімпульсів відповіді, часове положення яких ви-
значається зазначеною довжиною акустичних трак-
тів, забезпечують на третьому етапі реєстрацію фа-
зи кожного з радіоімпульсів відповіді за допомогою 
пристрою виміру, перетворюють сукупність змін 
кожного акустичного тракту в шукану інформацію 
про температуру, тиск, перепад тиску й витрати га-
зу, що проходить по трубопроводу, причому зазна-
чений вимір довжини кожного акустичного тракту 
здійснюють шляхом подачі радіоімпульсу запиту 
детермінованої тривалості з пристрою виміру на пе-
ретворювач поверхневих акустичних хвиль чутли-
вого елемента. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що чут-
ливий елемент виконують або у вигляді одного 
акустичного звукопроводу з розташуванням пе-
ретворювача поверхневих акустичних хвиль і від-
бивачів поверхневих акустичних хвиль на одній 
робочій поверхні/стороні акустичного звукопрово-
ду, або на обох робочих поверхнях/сторонах акус-
тичного звукопроводу симетрично його осям, або 
у вигляді з'єднаних жорстко між собою двох акус-
тичних звукопроводів з розташуванням перетво-

рювача поверхневих акустичних хвиль і відбива-
чів поверхневих акустичних хвиль на одній робо-
чій поверхні/стороні акустичного звукопроводу й 
з'єднаних робочими поверхнями/сторонами на-
зустріч один одному із зазором між згаданими 
робочими поверхнями/сторонами. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що від-
бивач/відбивачі поверхневих акустичних хвиль 
виконують таким чином, щоб випромінювані ними 
імпульси відповіді були зміщені в часі менше, ніж 
тривалість імпульсу запиту. 

 

 

(11) 39557  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01L 11/00 
G01N 29/00  

(21) u200814005  (22) 05.12.2008  
(72) Волощук Ігор Вікторович, Шацман Леонід Георгі-

йович, Нікітін Микола Михайлович, Коломейко Ана-
толій Вікторович, Шостак Олександр Тихонович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "СКАЙНЕТ LTD" 

(54) ПРИСТРІЙ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИ-
ЧИН З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОІМПУЛЬСНО-
ГО ЗАПИТУ 

(57) 1. Пристрій вимірювання фізичних величин з ви-
користанням радіоімпульсного запиту, до складу 
якого входять сенсор, пристрій відображення ін-
формації та джерело живлення, а також корпус із 
розташованим у ньому блоком зчитування і об-
робки даних, при цьому сенсор та пристрій відоб-
раження інформації зв'язані з блоком зчитування 
і обробки даних, джерело живлення з'єднано з 
усіма зазначеними конструктивними елементами 
пристрою, окрім сенсора, причому зазначений 
сенсор зв'язаний з блоком зчитування і обробки 
даних або за допомогою провідної лінії зв'язку, 
або радіоканалом, джерело живлення виконано 
або змінного струму, або постійного струму, який 
відрізняється тим, що до складу пристрою до-
датково введений блок дистанційного доступу, а 
до складу блока зчитування і обробки даних до-
датково введені блок керованого фазообертача, 
блок мультиплексора та блок мікропроцесора, 
при цьому блок дистанційного доступу виконано з 
можливістю як передачі даних на віддалений 
приймач, так і приймання команд керування від 
віддаленого передавача, причому блок керовано-
го фазообертача з'єднано з блоком мультиплек-
сора, блок мікропроцесора з'єднано з блоком му-
льтиплексора та блоком керованого фазооберта-
ча, блок дистанційного доступу з'єднано зворот-
ним зв'язком з блоком мікропроцесора та провід-
ною лінією зв'язку чи радіоканалом із зазначени-
ми віддаленими приймачем і передавачем, сен-
сор з'єднано зворотним зв'язком безпосередньо з 
блоком мультиплексора, а пристрій відображення 
інформації з'єднано в блоці зчитування і обробки 
даних безпосередньо з блоком мікропроцесора. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у 
разі виконання пристрою таким, що зв'язок між 
блоком зчитування і обробки даних та сенсором, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

5.79 

а також між блоком дистанційного доступу і за-
значеними віддаленими приймачем і передава-
чем забезпечується за допомогою радіоканалу, 
до складу зазначених сенсора, блока дистанцій-
ного доступу та блока мультиплексора додатково 
включено приймально-передавальні антени. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у 
разі виконання джерела живлення змінного стру-
му, до складу джерела живлення включено дода-
ткові акумулятори. 

 

 

(11) 39405  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01M 5/00 
G01N 3/22 (2008.01)  

(21) u200811485  (22) 24.09.2008  
(72) Тимофєєв Микола Іванович, Воронко Андрій Ана-

толійович, Сорокопуд Іван Олександрович 
(73) ТИМОФЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ВОРОНКО 

АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СОРОКОПУД ІВАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ДОБУВАННЯ ПАЛІ З ҐРУНТУ 
(57) Спосіб добування палі з ґрунту, що включає про-

цеси з виїмки ґрунту, обробки головки палі, вста-
новлення і кріплення віброзбудника, який відріз-
няється тим, що при обертанні валів вертикальні 
складові інерційних сил I1, І2 вібромашини, спря-
мованих симетрично уздовж осі палі, підсумову-
ють з динамічними зусиллями (ударами) дебалан-
сів, що послідовно і часто слідують один за одним. 

 

 

(11) 39308  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01M 19/00  

(21) u200809560  (22) 21.07.2008  
(72) Фльонц Олег Володимирович, Білик Степанія Гри-

горівна, Гевко Іван Богданович, Ляшук Олег Леонті-
йович 

(73) ФЛЬОНЦ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, БІЛИК СТЕ-
ПАНІЯ ГРИГОРІВНА, ГЕВКО ІВАН БОГДАНО-
ВИЧ, ЛЯШУК ОЛЕГ ЛЕОНТІЙОВИЧ 

(54) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВІДНИХ ПА-
СІВ МАШИН 

(57) Стенд для дослідження привідних пасів машин, 
що виконаний у вигляді рами, стрічкового конве-
єра, механізму приводу і комп'ютерної системи 
для фіксації результатів дослідження, установних 
і кріпильних елементів, який відрізняється тим, 
що на раму горизонтально жорстко встановлено 
плиту, перпендикулярно до плити в передній її 
частині жорстко встановлена вертикальна стійка, 
на якій закріплено механізм навантаження паса, 
який виконано у вигляді циліндричного ролика з 
можливістю кругового обертання, вісь якого є па-
ралельною до осей ведучого і веденого шківів 
стрічкового конвеєра і яка жорстко закріплена в 
П-подібній скобі, ролик взаємодіє з пасом, а крон-
штейн верхнім кінцем жорстко з'єднаний з гвин-
том, який встановлено в гайку з можливістю кру-
гового і осьового провертання, остання жорстко 

з'єднана з вертикальною стійкою, а на вертикаль-
ному кінці гвинта жорстко встановлено лімб з ру-
кояткою і системою приладів заміру сили наван-
таження паса, аналогічний гвинтовий механізм 
осьового переміщення встановлено на веденому 
валу стрічкового конвеєра з лінійною шкалою ве-
личини його переміщення, а як механізм наван-
таження приводу на веденому валу стрічкового 
конвеєра встановлено порошкове гальмо, яке 
через ведений шків є у взаємодії з привідним па-
сом, а механізм регулювання швидкості виконано 
у вигляді електродвигуна постійного струму з ре-
гулятором сили струму, контроль параметрів ро-
боти стенда здійснено тахометром і приладами 
для заміру зусилля, всі прилади, які є на стенді, 
системою каналів з'єднані з аналоговим перетво-
рювачем, а той в свою чергу з'єднаний з комп'ю-
терною системою, крім цього, стенд обладнано 
пультом керування, жорстко приєднаним до пли-
ти у верхньому лівому куті рами. 

 

 

(11) 39406  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01M 19/00  

(21) u200811486  (22) 24.09.2008  
(72) Тимофєєв Микола Іванович, Воронко Андрій Ана-

толійович, Сорокопуд Іван Олександрович 
(73) ТИМОФЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ВОРОНКО 

АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СОРОКОПУД ІВАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПІДЙОМУ ВАНТАЖУ 
(57) Спосіб підйому вантажу, що включає процеси з 

розміщення вантажу, запобігання його від падін-
ня, прикладання зусиль, збереження стійкості сис-
теми, який відрізняється тим, що додатково сис-
тему піддають вібрації, змушеним коливанням 
уздовж похилої осі лотку, переміщують вантаж 
вверх по гвинтовому шляху. 

 

 

(11) 39421  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 1/00  

(21) u200811672  (22) 30.09.2008  
(72) Демедюк Борис Іванович, Чернобаєв Максим Вік-

торович, Біберштейн Павло Шулімович, Кутенко-
ва Людмила Вікторівна 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ КОЛЬОРОВИХ 
МЕТАЛІВ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ МАТЕРІАЛУ, 
ЩО ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ НА КОНВЕЄРІ 

(57) Пристрій для відбору проб матеріалу, що транс-
портується на конвеєрі, що містить забірник у ви-
гляді приводного, встановленого в опорах, цилін-
дра з виконаним у ньому поглибленням, який від-
різняється тим, що поглиблення в приводному 
циліндрі виконано у вигляді ковша, а приводний 
циліндр встановлений в опорах ексцентрично. 
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(11) 39574  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 1/28 
G01N 33/48  

(21) u200815110  (22) 29.12.2008  
(72) Шепелев Сергій Євгенович, Романенко Олек-

сандр Вікторович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ АЛІМЕНТАР-

НОГО ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ В1 НА СКОРОТЛИ-
ВУ АКТИВНІСТЬ ДІАФРАГМАЛЬНОГО М'ЯЗА 

(57) Спосіб визначення впливу аліментарного дефіци-
ту вітаміну В1 на скоротливу активність діафраг-
мального м'яза, що здійснюють шляхом створен-
ня тіамін-дефіцитного стану, який відрізняється 
тим, що проводять реєстрацію показників скорот-
ливої активності діафрагми і за їхніми відхилен-
нями від норми визначають вплив аліментарного 
дефіциту вітаміну В1 на функціонування діафраг-
мального м'яза. 

 

 

(11) 39527  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 3/00 
G01N 3/08  

(21) u200812910  (22) 05.11.2008  
(72) Карпінос Борис Сергійович, Барило Віктор Григо-

рович 
(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМ. Г.С. ПИСА-

РЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕН-
НЯ СТИСКУЮЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЕТАЛІ 

(57) Спосіб визначення граничного значення стискую-
чого навантаження деталі, що включає операції 
визначення схеми навантажування, при якій жор-
сткість деталі є мінімальною, подальшого наван-
тажування деталі стискуючим зусиллям і її одно-
часного навантажування за визначеною схемою, 
при якій жорсткість деталі є мінімальною, під час 
якого реєструють лінійну деформацію деталі в 
ділянці, де прикладають зусилля за схемою, при 
якій жорсткість деталі є мінімальною, і визнача-
ють зміну жорсткості деталі в згаданій ділянці, за 
якими визначають граничне значення стискуючо-
го навантаження деталі з виразу: 
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆

+=
1

1
np f
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де f1 - деформація деталі в ділянці, де прикладають 
зусилля за схемою, при якій жорсткість деталі є мі-
німальною без навантажування деталі стискуючим 
зусиллям; ∆f1 - зміна деформації f1 під час на-
вантажування деталі стискуючим зусиллям Р. 

 

 

(11) 39459  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 3/00 
G01N 27/00  

(21) u200812029  (22) 10.10.2008  
(72) Писаренко Георгій Георгійович, Войналович Олек-

сандр Володимирович, Майло Андрій Миколайо-
вич, Бялонович Андрій Володимирович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМ. Г.С. ПИСА-
РЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРА-
ЇНИ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ПОВЕРХ-
НЕВОГО ШАРУ КОНСТРУКЦІЇ 

(57) Спосіб оцінки пошкоджуваності поверхневого ша-
ру конструкції, за допомогою сканувальної систе-
ми, що містить блок обробки інформації та, галь-
ванічно з'єднаний з ним, робочий елемент, який 
включає операції контактування робочого еле-
мента з поверхнею елемента конструкції та його 
переміщування по досліджуваній поверхні конс-
трукції, реєстрації блоком обробки інформації по-
точних даних, за якими оцінюють пошкоджува-
ність поверхневого шару елемента конструкцій, 
який відрізняється тим, що як робочий елемент 
застосовують резонатор крутильних коливань. 

 

 

(11) 39474  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 3/00 
G01N 33/38  

(21) u200812229  (22) 16.10.2008  
(72) Азізов Талят Нуредінович 
(73) АЗІЗОВ ТАЛЯТ НУРЕДІНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДІАГРАМИ СТИСКУ БЕ-

ТОНУ 
(57) Спосіб отримання діаграм стиску бетону, що вклю-

чає прикладення зусилля до бетонного зразка, 
що досліджується, який відрізняється тим, що 
прикладення зусилля до бетонного зразка здійс-
нюють через траверсу у вигляді шарнірно-опер-
тої балки, жорсткість та міцність якої попередньо 
визначають для забезпечення спільної деформа-
ції траверси та бетонного зразка від початку його 
навантаження до його повного руйнування. 

 

 

(11) 39480  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 3/10 
E21C 39/00  

(21) u200812292  (22) 20.10.2008  
(72) Литвинський Гаррі Григорович 
(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СТАБІЛОМЕТР ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУ-

ВАНЬ МАТЕРІАЛІВ SHL 
(57) 1. Стабілометр для механічних випробувань ма-

теріалів, що включає джерело зовнішнього тиску, 
корпус з випробувальною камерою, поршень, да-
тчики і реєструючі прилади, який відрізняється 
тим, що поршень виконаний двоступеневим, пер-
ший ступінь, у вигляді поршня двосторонньої дії з 
великим діаметром, розташований в навантажу-
ючій камері, а другий ступінь, що передає своїм 
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торцем навантаження на зразок, у вигляді порш-
ня меншого діаметра, розміщений у випробувальній 
камері. 
2. Стабілометр за п. 1, який відрізняється тим, 
що він забезпечений пристроєм навантаження, 
який містить балон стиснутого газу, сполучений 
магістраллю високого тиску через гідроакумуля-
тор з пристроєм керування, який за допомогою 
клапанів по команді програмного блока змінює 
тиск робочої рідини в різних камерах стабіломе-
тра відповідно до сигналу розузгодження між по-
казниками датчиків на зразку і даними, заданими 
в програмному блоці комп'ютера. 

 

 

(11) 39360  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 3/56  

(21) u200810718  (22) 28.08.2008  
(72) Івщенко Леонід Йосипович, Кубіч Вадим Івано-

вич, Цоцорін Сергій Юрійович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРТЯ 
(57) Пристрій для дослідження тертя тіл обертання, 

що складається з механізму приводу, вузла на-
вантаження, вузла закріплення зразків, вимірю-
вальної системи, який відрізняється тим, що до-
датково у механізм приводу введено вузол осьо-
вого зміщення, який виконано за допомогою вве-
деного додатково крокового двигуна, з'єднаного з 
гайкою, що переміщується, та вузол закріплення 
складається з двох бугелів, з'єднаних болтами. 

 

 

(11) 39467  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 9/00 
G01N 7/00  

(21) u200812118  (22) 13.10.2008  
(72) Купчак Володимир Романович, Власюк Ярослав 

Михайлович, Цьомик Вадим Петрович, Прудніков 
Богдан Іванович, Бестелесний Андрій Григоро-
вич, Коляджин Ігор Матвійович, Середюк Орест 
Євгенович 

(73) КУПЧАК ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ, ВЛАСЮК 
ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, ЦЬОМИК ВАДИМ 
ПЕТРОВИЧ, ПРУДНІКОВ БОГДАН ІВАНОВИЧ, 
БЕСТЕЛЕСНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, КОЛЯД-
ЖИН ІГОР МАТВІЙОВИЧ, СЕРЕДЮК ОРЕСТ ЄВ-
ГЕНОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

(57) Пристрій для вимірювання густини природного газу, 
що включає трубопровідну систему подачі газу, об-
ладнану регулювальною апаратурою і засобами 
вимірювання параметрів газу, який відрізняєть-
ся тим, що трубопровідна система подачі газу скла-
дається з двох випробувальних ділянок - вхідного 
трубопроводу високого/середнього тиску та тру-
бопроводу середнього/низького тиску, перша із 

яких обладнана регулювальною апаратурою в 
складі клапана-відсікача, фільтра і регулятора 
тиску, встановлених послідовно перед соплом 
Вентурі критичного витікання, що встановлене на 
стикуванні трубопроводів високого/середнього і 
середнього/низького тиску разом з засобами ви-
мірювання параметрів тиску і температури на ді-
лянці трубопроводу перед соплом Вентурі, а дру-
га  обладнана роторним лічильником газу з пере-
творювачем обертів ротора в імпульсні сигнали, 
коректором об'єму/об'ємної витрати газу і засоба-
ми вимірювання параметрів тиску і температури 
на ділянці трубопроводу перед роторним лічиль-
ником і випускним краном, встановленим після 
лічильника, при цьому всі засоби вимірювання і 
регулювальна апаратура зв'язані з електронною 
інформаційно-вимірювально-керуючою системою 
і разом з нею скомпоновані в переносній ша-
фі/валізі, крім того, вхідний трубопровід високо-
го/середнього тиску на вході і трубопровід серед-
нього/низького тиску на виході оснащені штуце-
рами для під'єднання приладу гнучкими шланга-
ми до діючого трубопроводу в місці вимірювання. 

 

 

(11) 39538  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 21/00  

(21) u200813097  (22) 11.11.2008  
(72) Волошин Микола Анатолійович, Григор'єва Оле-

на Анатоліївна 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ВОЛОКОН КОЛАГЕНУ І 

ТИПУ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН В ГІСТОЛО-
ГІЧНИХ ЗРІЗАХ 

(57) Спосіб виявлення волокон колагену І типу у ла-
бораторних тварин в гістологічних зрізах шляхом 
підготовки препарату, проведення гістохімічної 
реакції, заключення препарату і світлової мікро-
скопії, який відрізняється тим, що гістохімічну 
реакцію проводять з лектином білоцвіта весняно-
го (LVA). 

 

 

(11) 39389  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 30/00  

(21) u200811288  (22) 18.09.2008  
(72) Герасименко Віктор Григорович, Харчишин Вік-

тор Миколайович, Веред Петро Іванович 
(73) ГЕРАСИМЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ, ХАРЧИ-

ШИН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, ВЕРЕД ПЕТРО 
ІВАНОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕЛІМІНАЦІЇ МАН-
ГАНУ ІЗ ЦЕОЛІТУ СОКИРНИЦЬКОГО РОДО-
ВИЩА 

(57) Спосіб визначення рівня елімінації мангану із цео-
літу Сокирницького родовища Закарпатської об-
ласті, що включає приготування буферних розчи-
нів з рН у межах 1-8, струшування суспензії (0,6 г 
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цеоліту та 30 мл буфера) протягом 40-180 хв., її 
фільтрування з наступним визначенням мангану 
у фільтраті. 

 

 

(11) 39337  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/00 
G01N 33/487 
G01N 33/49  

(21) u200810478  (22) 18.08.2008  
(72) Іванусь Світлана Георгіївна 
(73) ІВАНУСЬ СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВО-

РЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ 
(57) Спосіб діагностики хронічних захворювань орга-

нів дихання у дітей, що включає відбір проби пе-
риферичної крові, дослідження в лімфоцитах кро-
ві активності ферментів α-гліцерофосфат- і сук-
цинатдегідрогенази кількісним цитохімічним шля-
хом, оцінку зображення клітини лімфоциту за чис-
лом, площею, габаритами, оптичною щільністю, 
кластероутворенням гранул, відстанню між ними 
у полі зору мікроскопа й цитохімічний аналіз ак-
тивності ферментів, який відрізняється тим, що 
додатково досліджують активність ферментів ла-
ктатдегідрогенази та встановлюють під час цито-
хімічного аналізу активності ферментів мітохон-
дріальну недостатність на ранній фазі патології, 
якщо активність сукцинатдегідрогенази меншає 
на 10-20 % на тлі підвищення активності лактат-
дегідрогенази на 20-30 % і норми α-гліцерофос-
фатдегідрогенази, або якщо активності сукцинат-
дегідрогенази й лактатдегідрогенази зростають 
на 15-20 % на тлі зниження активності α-гліцеро-
фосфатдегідрогенази на 10-20 %, або якщо актив-
ність лактатдегідрогенази зростає відносно нор-
ми α-гліцерофосфатдегідрогенази, або якщо ак-
тивності сукцинатдегідрогенази і α-гліцерофос-
фатдегідрогенази меншають на 20-30 % відносно 
норми лактатдегідрогенази, або якщо спостері-
гають збільшення кластероутворення гранул 
лімфоциту більше ніж на 70 %, або якщо при оцін-
ці зображення клітини лімфоциту виявляють пе-
ревагу дрібних гранул у ферментах α-гліцерофос-
фат-, сукцинат- і лактатдегідрогенази понад 80 %, 
або якщо встановлюють зниження щільності їх 
забарвлення, або якщо очевидне зниження числа 
гранул α-гліцерофосфат-, сукцинат-, лактатдегід-
рогенази і виражене кластероутворення, або як-
що спостерігають збільшення активних гранул α-глі-
церофосфат- і зниження числа активних гранул 
сукцинатдегідрогенази. 

 

 

(11) 39539  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/00  

(21) u200813099  (22) 11.11.2008  
(72) Леженко Геннадій Олександрович, Пашкова Оле-

на Єгорівна, Каменщик Андрій Володимирович, 

Чакмазова Олена Миколаївна, Руднєва Інна Во-
лодимирівна 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АНГІО-
ПАТІЙ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб прогнозування розвитку ангіопатій при цу-
кровому діабеті у дітей шляхом визначення біо-
хімічних ензимних маркерів у сироватці крові, 
який відрізняється тим, що визначають рівні 
спонтанних та стимульованих карбонільних груп 
фенілгідразину (КФГ) та аліфатичних груп феніл-
гідразину (АФГ) й оксиду азоту і, якщо спостері-
гають динамічне зростання рівнів спонтанної та 
стимульованої АФГ до 0,031±0,001 о.о.щ./г та 
0,144±0,00 о.о.щ./г відповідно, спонтанної КФГ 
вище за 0,019±0,001 о.о.щ./г, зниження індукова-
ної КФГ та оксиду азоту до 0,047±0,003 о.о.щ./г та 
7,30±0,30 мкмоль/л відповідно, то прогнозують 
розвиток ангіопатій при цукровому діабеті у дітей. 

 

 

(11) 39288  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
G01N 33/04 (2009.01)  

(21) u200807133  (22) 22.05.2008  
(72) Кухтин Микола Дмитрович 
(73) КУХТИН МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ МОЛО-

КА СИРОГО НА ОСНОВІ ВМІСТУ ВІЛЬНИХ ЖИР-
НИХ КИСЛОТ 

(57) Спосіб оцінки якості та безпеки молока сирого на 
основі вмісту вільних жирних кислот, при якому 
титрування здійснюють за допомогою спирту ети-
лового - 25 см3, розчину фенолфталеїну спирто-
вого 1 % - 5 крапель, 0,1 М розчину гідроксиду ка-
лію, який відрізняється тим, що додатково роз-
чиняють хлороформом - 25 см3 при температурі 
35-40 °С. 

 

 

(11) 39323  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/15 
C12Q 1/04 
C12M 1/34  

(21) u200810145  (22) 06.08.2008  
(72) Козар Валентина Вікторівна, Полторак Вікторія 

Віталіївна, Божков Анатолій Іванович, Клімова 
Олена Михайлівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВ-
СЬКОГО" АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОСТІ ЛІ-
КАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

(57) Спосіб визначення цитотоксичності лікарських за-
собів за допомогою клітинного біосенсора Duna-
liella viridis, який відрізняється тим, що оцінюють 
морфологічні та функціональні зміни водорості 
Dunaliella viridis і розраховують коефіцієнти мор-
фологічної, функціональної та загальної цитоток-
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сичності та при значенні коефіцієнта загальної 
токсичності більше 1,0 вважають досліджувану 
дозу лікарського засобу токсичною. 

 

 

(11) 39572  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/48  

(21) u200815105  (22) 29.12.2008  
(72) Волошина Ольга Олександрівна, Рамбурн Сиву-

сагур Махатікесвар, Брюзгіна Тетяна Семенівна, 
Лизогуб Віктор Григорович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування хворих з 
метаболічним синдромом, що здійснюють шля-
хом дослідження жирнокислотного складу ліпідів 
в крові, який відрізняється тим, що визначають 
жирнокислотний склад ліпідів еритроцитів крові, 
виявляють метаболічні зміни вмісту пальмітино-
вої і арахідонової вищих жирних кислот та суми 
поліненасичених жирних кислот, порівнюють з 
контролем і при нормалізації показників оцінюють 
ефективність лікування. 

 
 

(11) 39495  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/50  

(21) u200812556  (22) 27.10.2008  
(72) Кінах Марія Василівна, Чаплик Віктор Васильович 
(73) КІНАХ МАРІЯ ВАСИЛІВНА, ЧАПЛИК ВІКТОР 

ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗАГОСТРЕННЯ І ПРО-

ГНОЗУВАННЯ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧ-
НОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ 

(57) 1. Спосіб діагностики загострення і прогнозуван-
ня клінічного перебігу хронічного гломерулонеф-
риту, що включає лабораторні дослідження, який 
відрізняється тим, що проводять діаліз сечі, піс-
ля чого у ній визначають наявність продуктів де-
градації фібрину/фібриногену і розчинних комп-
лексів мономерів фібрину, і при їх виявленні діаг-
ностують загострення хронічного гломерулонеф-
риту, а при наростанні їх концентрації в динаміці 
прогнозують розвиток ниркової недостатності і 
несприятливий перебіг. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
діаліз сечі проводять до зменшення її об'єму у 5 
разів. 

 

 

(11) 39563  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01N 33/50  

(21) u200814349  (22) 15.12.2008  

(72) Сергеєва Інна Євгеніївна, Бордонос Володимир 
Герасимович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВТОРИННО-
ГО ІМУНОДЕФІЦИТУ В ПОРОЖНИНІ РОТА У ХВО-
РИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 

(57) Спосіб визначення розвитку вторинного імуно-
дефіциту в порожнині рота у хворих на генералі-
зований пародонтит, що включає дослідження 
вмісту цитокінів ІЛ 1 та ІЛ 2 у змішаній ротовій рі-
дині, який відрізняється тим, що додатково у 
змішаній ротовій рідині досліджують вміст цитокі-
нів ІЛ 10 та ІЛ 12 та всі вказані цитокіни в слині, 
взятій з секрету привушної слинної залози, і при 
підвищеному вмісті ІЛ 1, ІЛ 2, ІЛ 12 та зменше-
ному вмісті ІЛ 10 в слині та змішаній ротовій рі-
дині додатково досліджують рівень ФНП-α та ІФ-γ 
в сироватці крові, результати порівнюють, і при 
підвищенні рівня ФНП-α та ІФ-γ в сироватці крові 
та паралельних закономірних змінах вмісту цито-
кінів у змішаній ротовій рідині та слині визнача-
ють розвиток вторинного імунодефіциту у хворих 
на генералізований пародонтит. 

 

 

(11) 39564  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/53  

(21) u200814350  (22) 15.12.2008  
(72) Крамарьова Вікторія Нилівна, Лизогуб Віктор Гри-

горович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИК-

НЕННЯ МОЗКОВИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ 
НА ЕСЕНЦІЙНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 
БЕЗ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

(57) Спосіб прогнозування ризику виникнення мозко-
вих ускладнень у хворих на есенційну артеріаль-
ну гіпертензію без цукрового діабету, що включає 
дослідження плазми крові та визначення в ній ак-
тивности факторів зсідання крові, який відрізня-
ється тим, що додатково в одній пробі плазми 
крові визначають активність протеїну С та анти-
тромбіну ІІІ і при активності факторів згортання 
VІІІ, IX більше ніж 140 % та 150 % відповідно, за-
гальної активності протеїну С в межах норми і 
зменшенні активності антитромбіну ІІІ менше ніж 
88 % прогнозують ймовірність виникнення мозко-
вих ускладнень. 

 

 

(11) 39461  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01N 33/92 
G01N 33/48  

(21) u200812048  (22) 10.10.2008  
(72) Пархоменко Олександр Миколайович, Гур'єва Оль-

га Семенівна, Іркін Олег Ігоревич, Кушнір Сергій 
Петрович, Шумаков Александр Валентинович, 
Скаржевський Олександр Анатолійович, Кожухов 
Сергій Миколайович 
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(73) ПАРХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 
ГУР'ЄВА ОЛЬГА СЕМЕНІВНА, ІРКІН ОЛЕГ ІГО-
РЕВИЧ, КУШНІР СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, ШУМА-
КОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, СКАРЖЕВ-
СЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, КОЖУ-
ХОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ НЕСПРИЯТЛИВИХ 
НАСЛІДКІВ ПІСЛЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА 

(57) Спосіб оцінки ризику несприятливих наслідків піс-
ля інфаркту міокарда, що включає отримання да-
них про вік хворого, наявність хронічної серцевої 
недостатності, вимірювання частоти серцевих 
скорочень при госпіталізації з приводу інфаркту, 
визначення симптомів гострої серцевої недостат-
ності, з'ясування даних про проведення ревас-
куляризаційної терапії на першу добу інфаркту 
міокарда, визначення швидкості клубочкової фі-
льтрації нирок, визначення кількості лейкоцитів 
або визначення часу нормалізації рівня ферме-
нту МБ-КФК та занесення отриманих показників 
до бази даних, після чого присвоюють кожному 
показнику коефіцієнт в межах від 0 до 4, підсумо-
вують значення коефіцієнтів, отримують резуль-
туюче значення суми коефіцієнтів для визначен-
ня ступеня ризику, причому значення суми коефі-
цієнтів від 0 до 4 відповідає низькому ризику 
смерті протягом п'яти років після інфаркту, від 5 
до 7 - помірному ризику, від 8 до 10 - високому 
ризику, та більше 10 - дуже високому ризику. 

 

 

(11) 39551  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01R 11/00  

(21) u200813638  (22) 25.11.2008  
(72) Лучніков Володимир Андрійович, Андрійчук Юрій 

Андрійович, Лях Володимир Васильович, Зоммер 
Анатолій Емануїлович, Немчин Олександр Федо-
рович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНО СПОЖИТОЇ 
АКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМІРЮ-
ВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ, ОБЛАДНАНИХ ВИМІ-
РЮВАЛЬНИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ 

(57) Спосіб визначення фактично спожитої активної 
енергії за допомогою вимірювальних комплексів, 
обладнаних вимірювальними трансформатора-
ми, які складаються із сполучених з'єднувальни-
ми проводами вимірювальних трансформаторів 
струму (ТС) та напруги (ТН) і приладів вимірю-
вання кількості активної (ПА) та реактивної (ПР) 
енергії, що базується на вимірюванні кількості ак-
тивної і реактивної енергії та обчисленні фактич-
но спожитої активної енергії, який відрізняється 
тим, що визначення фактично спожитої активної 
енергії здійснюють в такій послідовності: поперед-
ньо в робочих умовах експериментально визна-
чають індивідуальні метрологічні характеристики 
ТС і ТН і втрати напруги у з'єднувальних прово-
дах на ділянці кола від ТН до ПА і ПР; здійсню-
ють відлік показань ПА та ПР, причому при без-
посередньому вимірюванні кількості активної та 

реактивної енергії визначають різниці показань 
ПР ,N )P(

i∆  кВт.год., та ПР ,N )Q(
i∆  квар.год., в кож-

ний і-тий проміжок часу зі сталим навантаженням у 
точці обліку iT∆ , год., за формулами: 

,NNN )P(
1

)P(
2

)P(
i ∆−∆=∆  

де ,N )P(
2∆  )P(

1N∆  - відповідно показання ПА, кВт.год., 

в кінці та на початку ,Ti∆  

,NNN )Q(
1

)Q(
2

)Q(
i ∆−∆=∆  

де ,N )Q(
2∆  )Q(

1N∆  - відповідно показання ПР, квар.год., 

в кінці та на початку ;Ti∆  

для кожного iT∆ за індивідуальними метрологіч-
ними характеристиками ТС і ТН обчислюють по-
правковий коефіцієнт іПk , який враховує систе-
матичні похибки ТС і ТН в робочих умовах і втра-
ти напруги у з'єднувальних проводах на ділянці 
кола від ТН до ПА і ПР при визначенні кількості 
активної енергії, за формулою: 

( )[ ] [ ]f01,01Uf01,01
n
1k

n

*
I

*
n

*
UіП inin

⋅∑ ⋅−⋅∆−⋅−= /

[ ],)cos( *
I

*
U inin

θθ⋅ −  

де n  - кількість вимірювальних елементів ПА (ПР), 
*
U in
f  - дійсне значення похибки напруги, %, n-го 

однофазного ТН (n-ної обмотки трифазного ТН) в 
робочих умовах протягом ,Ti∆  

*
nU∆  - дійсне значення втрати напруги в робочих 

умовах у з'єднувальних проводах на ділянці кола 
від n-го однофазного ТН (n-ної обмотки трифаз-
ного ТН) до ПА і ПР, %, 

*
I in
f - дійсне значення струмової похибки, %, n-го ТС 

в робочих умовах протягом ,Ti∆  
*
U in
θ  - дійсне значення кутової похибки, хвилини, 

n-го однофазного ТН (n-ної обмотки трифазного 
ТН) в робочих умовах протягом ,Ti∆  

*
I in
θ - дійсне значення кутової похибки, хвилини, n-

го ТС в робочих умовах протягом ;Ti∆  

для кожного iT∆ обчислюють поправку до резуль-

тату вимірювань кількості активної енергії ( ))Q(
iWП , 

кВт.год., яка зумовлена споживанням або генера-
цією реактивної енергії та враховує систематичні 
похибки ТН, ТС і втрати напруги у з'єднувальних 
проводах на ділянці кола від ТН до ПА і ПР при 
визначенні кількості активної енергії, за формулою: 
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Uk  - номінальний коефіцієнт трансформації ТН,  

Ik  - номінальний коефіцієнт трансформації ТС; 

кількість спожитої за кожен iT∆ активної енергії 
)P(

iW  кВт.год., обчислюють за формулою:  
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а кількість фактично спожитої активної енергії ,W )P(  

кВт.год., за розрахунковий період (час ∑∆=
i

iTT ) ви-

значають за формулою: 
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(11) 39395  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01R 29/12  

(21) u200811428  (22) 22.09.2008  
(72) Компанієць Ігор Валерійович, Шкілько Анатолій 

Максимович, Борисов Валентин Володимирович 
(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕ-

ВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
(57) Пристрій для вимірювання поверхневого потен-

ціалу, що містить електронний блок, столик, зра-
зок, еталонний електрод, вібратор, введено роз-
нім на вимірювальному блоці для підключення 
електронного блока, стержень еталонного елек-
трода, мембрану, на якій встановлений стержень 
еталонного електрода, екрануючий корпус, розмі-
щений у вимірювальному корпусі, блок поперед-
нього підсилювача, втулка для регулювання від-
стані між еталонним електродом і зразком, при-
тискний механізм для притискання зразка до втул-
ки регулювання відстані між еталонним електро-
дом і зразком. 

 
 

(11) 39535  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G01R 31/02  

(21) u200813069  (22) 10.11.2008  
(72) Муріков Дмитро Володимирович 
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (СУМДУ) 
(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ 
(57) Спосіб випробування трансформаторів, що вклю-

чає  подання напруги від регульованого джерела 
живлення на обмотки високої і низької напруги 
трансформатора промислової частоти в режимі 
холостого ходу при номінальних їх значеннях, 
який відрізняється тим, що після подання на-
пруги в подальшому здійснюють підвищення на-
пруги, щоб по обмотках протікав струм, величина 
якого дорівнює номінальному значенню або пе-
ревищує це значення, регулюють величину стру-
му в залежності від класу ізоляції обмоток транс-

форматора, при цьому напругу подають на обмо-
тки трансформатора почергово, спочатку на об-
мотки високої напруги або на обмотки низької на-
пруги, і за результатами аналізу їх температурно-
го режиму роблять висновок стосовно стану об-
моток високої і низької напруги трансформатора і 
надійності його роботи в цілому.  

 

 

(11) 39516  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G01S 13/00  

(21) u200812753  (22) 31.10.2008  
(72) Белема Валентин Опанасович, Богучарський Вя-

чеслав Вікторович, Василенко Олександр Васи-
льович, Гамалій Наталія Вікторівна, Головін Олек-
сій Олександрович, Капась Андрій Григорович, 
Клименко Олена Андріївна, Комаров Володимир 
Олександрович, Лапицький Сергій Володимирович, 
Мякухін Віталій Григорович, Носик Володимир Ан-
тонович, Расстригін Олександр Олексійович 

(73) ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ДАЛЬНОСТІ ДО ПО-
ВІТРЯНОЇ ЦІЛІ У ПАСИВНОМУ РЕЖИМІ 

(57) Спосіб вимірювання дальності до повітряної цілі 
у пасивному режимі, при якому підготовляють сис-
тему спостереження повітряних цілей з розміщен-
ням приймальних антен зазначеної системи на 
певній базі, забезпечують обертання або скану-
вання антен системи в горизонтальній площині, 
формують одно-двопроменеву діаграму направ-
леності кожної із антен системи з утворенням рів-
носигнального напрямку, засікають антенами сис-
теми пеленг цілі, обробляють сигнал від цілі з по-
дальшим визначенням дальності до цілі, який 
відрізняється тим, що обертання антен системи 
забезпечують/здійснюють відносно центра зазна-
ченої бази, забезпечують обертання антен сис-
теми відносно вказаного центра бази із заданою 
кутовою швидкістю, вимірюють при обертанні ан-
тен системи поточну кутову швидкість, засікають 
момент перетинання рівносигнального напрямку 
діаграми направленості однієї з антен системи з 
ціллю і формують першу мітку, засікають момент 
перетинання рівносигнального напрямку діагра-
ми направленості іншої з антен і формують другу 
мітку, вимірюють проміжок/інтервал часу між пер-
шою та другою мітками, а дальність до цілі об-
числюють по інтервалу часу між першою та дру-
гою мітками. 

 

 

G 02 

(11) 39400  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G02F 1/00  

(21) u200811454  (22) 23.09.2008  
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(72) Коваленко Леонід Федорович, Жураківський Ігор 
Юрійович, Сташевський Віталій Вілієвич, Сева-
стьянов Володимир Валентинович, Коломзаров 
Юрій Вікторович 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОС-
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ГЕЛІЙ" 

(54) РЕЗИСТИВНИЙ НАГРІВАЧ АКТИВНО-МАТРИЧ-
НОГО РІДКОКРИСТАЛІЧНОГО ДИСПЛЕЯ 

(57) Резистивний нагрівач активно-матричного рідко-
кристалічного дисплея, який має прозору скляну 
підкладку і нанесені на неї прозорий струмопро-
відний шар оксиду індію та олова і два металевих 
контакти до нього, який відрізняється тим, що 
підкладка виконана окремою, власною підклад-
кою нагрівача, а прозорий струмопровідний шар 
нанесено на неї суцільним. 

 

 

G 04 

(11) 39409  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G04B 31/00  

(21) u200811528  (22) 25.09.2008  
(72) Провальський Анатолій Миколайович 
(73) ПРОВАЛЬСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОПОРИ КОВЗАННЯ 
(57) 1. Спосіб виготовлення опори ковзання, що вклю-

чає утворення у каменевій опорі сферичної робо-
чої частини, розміщення її в оправі, який відріз-
няється тим, що для створення робочої частини 
каменевої опори ковзання виготовляють суміш з 
меленого легкоплавкого скла та рідини, а для ви-
готовлення усієї каменевої опори ковзання цю 
суміш розташовують у заздалегідь виготовленій 
оправі, при цьому останню виготовляють у формі 
ковпачка, а потім заповнений сумішшю ковпачок 
нагрівають до температури плавлення скла та 
плавно охолоджують. 
2. Спосіб виготовлення опори ковзання за п. 1, 
який відрізняється тим, що операцію нагрів про-
водять ступінчасто за етапами, перший з яких 
проводять від кімнатної температури до темпе-
ратури 100 °С з витримкою при цій температурі 
30 хвилин, другий етап від t 100 °С до t 200 °С з 
витримкою 30 хвилин, третій етап від t 200 °С до t 
300 °С з витримкою 30 хвилин, четвертий етап 
від t 300 °С до t 400 °С з витримкою 30 хвилин, 
п'ятий етап від t 400 °С до t 500 °С з витримкою 
30 хвилин та шостий етап від t 500 °С до t 520-
530 °С з витримкою до 2,5 годин, а операцію охо-
лодження здійснюють за один етап з плавним 
природним охолодженням до кімнатної темпера-
тури. 
3. Спосіб виготовлення опори ковзання за пп. 1, 
2, який відрізняється тим, що у суміші з меле-
ного легкоплавкого скла та рідини як рідину вико-
ристовують воду або технічний спирт. 

 

 

G 05 

(11) 39481  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК  
G05F 1/32 (2008.04)  

(21) u200812303  (22) 20.10.2008  
(72) Сировєтнік Владислав Сергійович, Бондар Дмит-

ро Вадимович, Зеленін Анатолій Миколайович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЧАСТОТНО-МОДУ-

ЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ З КОМПАКТНИМ СПЕК-
ТРОМ 

(57) Спосіб формування частотно-модульованих сиг-
налів з компактним спектром, що включає фазову 
автопідстройку частоти у цифровому синтезаторі 
частот непрямого типу синтезу, який відрізняється 
тим, що формування вихідного сигналу здійснюєть-
ся в ході динамічного перехідного режиму, вини-
каючого в системі фазової автопідстройки часто-
ти на стрибкоподібну зміну значення коефіцієнта 
ділення дільника частоти у ланцюзі зворотного 
зв'язку, при цьому системні параметри синтезато-
ра вибирають такими, щоб перехідний процес мав 
аперіодичний характер. 

 

 

G 06 

(11) 39417  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06F 7/00  

(21) u200811616  (22) 29.09.2008  
(72) Яськова Катерина Вікторовна, Кошман Сергій Олек-

сандрович, Сіора Олександр Андрійович, Красно-
баєв Віктор Анатолійович 

(73) ЯСЬКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРОВНА, КОШМАН 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СІОРА ОЛЕКСАНДР 
АНДРІЙОВИЧ, КРАСНОБАЄВ ВІКТОР АНАТО-
ЛІЙОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СКЛАДАННЯ І ВІДНІМАННЯ 
ЧИСЕЛ ЗА МОДУЛЕМ m СИСТЕМИ ЗАЛИШКО-
ВИХ КЛАСІВ 

(57) Пристрій для складання і віднімання чисел за 
модулем m системи залишкових класів, який міс-
тить перший (1) та другий (2) входи відповідно 
першого та другого операндів, перший (3) та дру-
гий (4) вхідні регістри, дешифратор (13), першу 
(14) групу двоходових елементів І, яка містить m 
(m - це значення, яке дорівнює модулю) елемен-
тів І, другу групу триходових елементів І (15), яка 
містить m елементів І, третю (26) та четверту (29) 
групи двоходових елементів І, кожна з яких міс-
тить n (n=[log2(m-l)]+l, це значення, яке залежить 
від величини m) елементів І, шифратор (16), ви-
хідний регістр (17), кільцевий регістр зсуву (18), 
шину запуску пристрою (19), генератор імпульсів 
(20), перший (21) та другий (23) двоходові еле-
менти І, помножувач частоти (22), шину керуван-
ня складанням (24), шину керування відніманням 
(25), суматор (27), вхід подачі модуля m (28), пе-
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ршу двоходову групу елементів АБО (30), яка мі-
стить n елементів, приймаючий регістр (31), пер-
шу двоходову схему порівняння (32), лічильник 
(33), вихід пристрою (34), при цьому перший (1) 
та другий (2) входи пристрою відповідно з'єднані 
з входами першого (3) та другого (4) вхідних регі-
стрів, перший вихід дешифратора (13) з'єднаний 
відповідно з першим входом першого елемента 
першої групи елементів І (14), m-1 вихід дешиф-
ратора (13) з'єднаний відповідно з першим вхо-
дом m-1 елемента першої групи елементів І (14), 
m вихід дешифратора (13) з'єднаний відповідно з 
першим входом m елемента першої групи еле-
ментів І (14), вихід першого елемента першої 
групи елементів І (14) з'єднаний з першим входом 
першого елемента другої групи елементів І (15), 
вихід m-1 елемента першої групи елементів І (14) 
з'єднаний відповідно з першим входом m-1 еле-
мента другої групи елементів І (15), вихід m еле-
мента першої групи елементів І (14) з'єднаний 
відповідно з першим входом m елемента другої 
групи елементів І (15), виходи першого, m-1 та m 
елементів другої групи елементів І (15) з'єднані з 
відповідними входами шифратора (16), вхід кіль-
цевого регістру зсуву (18) з'єднаний з виходом 
помножувача частоти (22), виходи кільцевого ре-
гістру зсуву з'єднані відповідно з другими входа-
ми першого, m-1 та m елементів другої групи 
елементів І (15), шина запуску пристрою (19) з'єд-
нана з входом генератора імпульсів (20), вихід 
генератора імпульсів (20) з'єднаний з першими 
входами першого (21) та другого (23) елементів І, 
вихід першого елемента І (21) з'єднаний з входом 
помножувача частоти (22), вихід другого елемен-
та І (23) відповідно з'єднаний з входом лічильни-
ка (33), вихід лічильника (33) відповідно з'єдна-
ний з першим входом першої схеми порівняння 
(32), вихід схеми порівняння (32) з'єднаний відпо-
відно з другим входом першого елемента І вхо-
дом другого елемента І (23), з другими входами 
першого, m-1, m елементів першої групи елемен-
тів І (14) та третіми входами першого, m-1, m еле-
ментів другої групи елементів І (15), шина керу-
вання складанням (24) з'єднана з першим входом 
першого та n-го елементів третьої групи елемен-
тів І (26), вихід першого та n-го елементів третьої 
групи елементів І (26) відповідно з'єднаний з пе-
ршими входами першого та n-го елементів пер-
шої групи елементів АБО (30), виходи першого та 
n-го елементів АБО першої групи елементів АБО 
(30) з'єднані з входом приймаючого регістру (31), 
вихід приймаючого регістру (31) з'єднаний з дру-
гим входом схеми порівняння (32), шина керуван-
ня відніманням (25) відповідно з'єднана з першим 
входом першого та n-го елементів четвертої гру-
пи елементів І (29), вихід першого та n-го елемен-
тів четвертої групи елементів І (29) з'єднаний від-
повідно з другим входом першого та n-го елемен-
тів першої групи елементів АБО (30), вхід подачі 
модуля m (28) з'єднаний з першим входом сума-
тора (27), вихід суматора (27) з'єднаний з други-
ми входами першого та n-го елементів четвертої 
групи елементів І (29), вихід шифратора (16) з'єд-
наний з входом вихідного регістру (17), вихід ви-
хідного регістру (17) з'єднаний з виходом прист-

рою (34), який відрізняється тим, що містить другу 
схему порівняння (5), один елемент АБО (6), п'я-
ту (7), шосту (8), сьому (9), восьму (10) двоходову 
групу елементів І, кожна з яких містить n елемен-
тів І, другу (11) та третю (12) двоходову групу 
елементів АБО, кожна з яких містить n елементів, 
при цьому перший вихід першого вхідного регіст-
ру (3) з'єднаний з першими входами перших еле-
ментів п'ятої (7), шостої (8) групи елементів І та з 
першим входом першого операнда другої схеми 
порівняння (5), n-ий вихід першого вхідного регіс-
тру (3) з'єднаний з першими входами n-их елеме-
нтів п'ятої (7), шостої (8) групи елементів І та з n 
входом першого операнда другої схеми порів-
няння (5), перший вихід другого вхідного регістру 
(4) з'єднаний з другими входами перших елемен-
тів сьомої (9), восьмої (10) групи елементів І та з 
першим входом другого операнда схеми порів-
няння (5), n-ий вихід другого вхідного регістру (4) 
з'єднаний з другими входами n-их елементів сьо-
мої (9), восьмої (10) групи елементів І та з n вхо-
дом другого операнда другої схеми порівняння 
(5), перший вихід другої схеми порівняння (5) з'єд-
наний з другими входами першого та n-го елемен-
та п'ятої (7) та з першими входами першого та n-
го елемента восьмої (10) групи елементів І, дру-
гий та третій виходи другої схеми порівняння (5) 
з'єднаний відповідно з другим та третім входами 
елемента АБО (6), вихід елемента АБО (6) з'єд-
наний з другими входами першого та n-го елеме-
нтів шостої (8) та з першими входами першого та 
n-го елементів сьомої (9) групи елементів І, ви-
ходи першого та n-го елементів сьомої (9) групи 
елементів І з'єднані відповідно з другими вхо-
дами першого та n-го елементів другої (11) групи 
елементів АБО, виходи першого та n-го елемен-
тів п'ятої (7) групи елементів І відповідно з'єднані 
з першими входами першого та n-го елементів 
другої (11) групи елементів АБО, виходи першого 
та n-го елементів другої (11) групи елементів 
АБО відповідно з'єднані з першими та n-ми вхо-
дами дешифратора (13), виходи першого та n-го 
елементів восьмої (10) групи елементів І відпові-
дно з'єднані з другими входами першого та n-го 
елемента третьої (12) групи елементів АБО, ви-
ходи першого та n-го елементів шостої (8) групи 
елементів І з'єднані з першими входами першого 
та n-го елементів третьої (12) групи елементів 
АБО, виходи першого та n-го елементів третьої 
(12) групи елементів АБО відповідно з'єднані з 
другими входами першого та n-го елементів тре-
тьої (26) групи елементів І та з другим та третім 
входами суматора (27). 

 

 

(11) 39493  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06F 7/60  

(21) u200812512  (22) 24.10.2008  
(72) Краснобаєв Віктор Анатолійович, Сіора Олександр 

Андрійович, Кошман Сергій Олександрович, Ясь-
кова Катерина Вікторовна, Барсов Валерій Ігоро-
вич 
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(73) КРАСНОБАЄВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, СІОРА 
ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, КОШМАН СЕРГІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЯСЬКОВА КАТЕРИНА ВІК-
ТОРОВНА, БАРСОВ ВАЛЕРІЙ ІГОРОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНЕСЕННЯ ЧИСЕЛ ДО КВАД-
РАТА ЗА МОДУЛЕМ m 

(57) Пристрій для піднесення чисел до квадрата за 
модулем m, що містить вхідний і вихідний регіст-
ри, першу групу елементів АБО, першу групу еле-
ментів І, дешифратор, шифратор, при цьому вхід 
пристрою підключений до входу вхідного регіст-
ра, вихід якого підключений до входу дешифра-
тора, вихідні шини якого попарно (сума чисел, що 
присвоєна кожній парі чисел, дорівнює значенню 
модуля m, за яким працює пристрій) підключені 
до входів елементів АБО першої групи, виходи 
яких підключені до входу шифратора, який відріз-
няється тим, що введені друга група елементів І, 
суматор за модулем m, друга група елементів 
АБО, при цьому вихід шифратора підключений 
до перших входів елементів І першої та другої 
групи, до других входів елементів І першої та 
другої групи підключені, відповідно, шини ознак 
додатного (+) та від'ємного (-) діапазонів, а вихо-
ди елементів І другої групи підключені до перших 
входів суматора за модулем m, до других входів 
якого підключені шини подачі значення m/2, ви-
ходи елементів І першої групи і виходи суматора 
за модулем m через другу групу елементів АБО 
підключені до входу вихідного регістра, вихід яко-
го є виходом пристрою. 

 

 

(11) 39266  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G06F 17/00 
H04W 4/00  

(21) a200808818  (22) 04.07.2008  
(72) Савчук Олег Леонідович 
(73) САВЧУК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ ІНФОРМАЦІЇ, 

ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ (GSM-SHOPPING) ЗА ДО-
ПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ, МЕРЕЖІ ІН-
ТЕРНЕТ ТА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМ-
ПЛЕКСУ "ЕЛЕКТРОННА ГАЗЕТА З РОЗШИРЕ-
НИМИ ФОРМАТАМИ ТА ОБ'ЄМОМ ПЕРЕДАЧІ 
ТА ОТРИМАННЯ ДАНИХ" 

(57) Спосіб організації продажу інформації, товарів та 
послуг (GSM-shopping) за допомогою мобільного 
зв'язку, мережі Інтернет та програмно-апаратного 
комплексу "електронна газета з розширеними 
форматами та об'ємом передачі та отримання 
даних", що здійснюється за допомогою передачі 
мобільних оголошень та запитів на мобільний но-
мер серверу, який відрізняється тим, що за до-
помогою серверу шляхом розміщення, здобуття 
та оплати структурованої інформації, через будь-
які доступні мобільні або Інтернет-запити: ICQ, 
електронна пошта, браузер та інші, для відповід-
них категорій авторизованих користувачів, здійс-
нюється продаж товарів і послуг (GSM-shopping), 
незалежно ні від вартості товарів і послуг, ні від 
вартості послуг мобільних операторів. 

 

 

(11) 39492  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06F 17/30 
H04Q 5/00  

(21) u200812506  (22) 24.10.2008  
(72) Савчук Олег Леонідович 
(73) САВЧУК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОВІД-

НИКА ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 
(57) Спосіб побудови електронного довідника за до-

помогою мобільного зв'язку, що здійснюється за 
допомогою передачі текстових, графічних, аудіо-, 
відео-, програмних оголошень через відправлен-
ня SMS, MMS, голосових, тональних та USSD по-
відомлень з мобільного телефону абонента - по-
давця об'яви, та подальшим розміщенням інфор-
мації на Інтернет сервері з можливістю відобра-
ження на Інтернет сайті, організованого двосто-
роннього обміну інформацією через SMS, MMS, 
голосові, тональні або USSD повідомлення, а са-
ме по запиту абонента через SMS, MMS, голосо-
ві, тональні або USSD повідомлення з мобільного 
телефону по ключових словах, голосовій або уні-
версальній індексованій частині або номерах руб-
рик, сервер через оператора мобільного зв'язку 
відправляє абоненту інформацію, яка містить або 
ключові слова, або голосову, або універсальну ін-
дексовану частину або, відповідно, міститься під 
номером рубрики, що запитувалася, який відріз-
няється тим, що одночасно з передачею тексто-
вих, графічних, аудіо-, відео- або у вигляді про-
грамного коду оголошень через відправлення 
SMS, MMS, голосових, тональних та USSD пові-
домлень з мобільного телефону абонента - по-
давця оголошень, та подальшим розміщенням ін-
формації на Інтернет сервері з можливістю відоб-
раження на Інтернет сайті, передається номер 
телефону, з якого передано оголошення або за-
пит, який використовується сервером для по-
дальшого автоматичного з'єднання відправника 
та одержувача інформації, випадку збігу ключо-
вих слів в запиті та оголошенні. 

 

 

(11) 39575  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06K 9/80  

(21) u200815124  (22) 29.12.2008  
(72) Попов Михайло Олексійович, Станкевич Сергій 

Арсенійович, Кондратов Олександр Михайлович, 
Андронов Віталій Віталійович, Слонов Михайло 
Юрійович, Гунько Юрій Іванович, Топольницький 
Максим Валентинович, Хамула Сергій Васильо-
вич 

(73) ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1906 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ СПЕК-

ТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОПУСКАННЯ 
ГАЗОВИХ СКЛАДОВИХ АТМОСФЕРИ У ЗАДА-
ЧІ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

(57) Спосіб формування бази даних спектральних ха-
рактеристик пропускання газових складових ат-
мосфери у задачі їх ідентифікації, за результата-
ми гіперспектрального дистанційного зондування 
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Землі, який включає: формування і оцінку за кри-
терієм репрезентативності групи експертів; буду-
вання графопобудовником за даними репрезен-
тативної групи експертів функціональної моделі; 
будування графопобудовником за даними репре-
зентативної групи експертів ієрархічного графа 
цілей; формування переліку газових складових за 
даними функціональної моделі та ієрархічного 
графа цілей; складання та розрахунок матриці 
суміжності газових складових за методом попар-
ного порівняння; визначення за допомогою пер-
сональної обчислювальної машини пріоритету 
кожної з газових складових за даними матриці су-
міжності; формування функціональних груп газо-
вих складових за наявністю споріднених з'єд-
нань; формування бази даних газових складових 
за наявністю функціональних груп та величиною 
пріоритету, який відрізняється тим, що під час 
складання переліку газових складових, що фор-
мують базу даних, ті складові, що виступають як 
дешифрувальна ознака для декількох об'єктів 
спостереження, враховуються один раз, змен-
шення об'єму бази даних проводиться за рахунок 
поділення загальної кількості газових складових 
на підмножини за ознакою наявності в їх хімічній 
структурі споріднених з'єднань - функціональних 
груп, при наявності декількох газових складових, 
що відносять до однієї функціональної групи, до 
бази даних вносять спектральні характеристики 
пропускання такої групи. 

 

 

(11) 39558  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G06Q 30/00  

(21) u200814089  (22) 08.12.2008  
(72) Бочко Олександр Павлович, Пінчук Сергій Андрі-

йович 
(73) БОЧКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, ПІНЧУК СЕР-

ГІЙ АНДРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ, 

СТИМУЛЮВАННЯ ПОКУПЦЯ ТА ПРОДАЖУ АК-
ЦІЙНИХ ТОВАРІВ 

(57) 1. Спосіб проведення рекламної акції, стимулю-
вання покупця та продажу акційних товарів, що 
включає використання технічного засобу, при-
значеного для кодування персональних відомос-
тей про акційний продукт з паралельною їх уніфі-
кацією у центрі обробки даних, який відрізняєть-
ся тим, що як технічний засіб використовують 
сертифікат, що засвідчує внесення покупцем про-
дукту авансового внеску за нього й подальшу 
участь покупця у розіграші призу, що проводить-
ся організатором акції у будь-який відомий йому 
спосіб з метою визначення дисконтної ставки, на 
суму якої зменшується кінцева доплата за про-
дукт, причому саме персональні відомості, зако-
довані у сертифікаті покупця, дозволяють з'ясу-
вати, чи переміг у розіграші власник сертифікату 
покупця, і яким буде його приз. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
сертифікаті перед розіграшем заздалегідь розмі-
щено унікальні кодові елементи за допомогою 

трафаретного і/або офсетного, і/або термічного 
методу нанесення, і/або флексографічним мето-
дом, і/або через їх наклеювання. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
зом виступає розмір ставки дисконтування від 1 до 
99 % при сумі авансового внеску від 1 до 99 %. 

 

 

(11) 39583  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06Q 30/00  

(21) u200900316  (22) 16.01.2009  
(72) Грабов Євген Йосипович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ПОЛІГОН ІНТЕГРЕЙШН УКРАЇНА" 
(54) СПОСІБ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ 
(57) 1. Спосіб оплати послуг за допомогою мобільного 

телефону, який полягає в тому, що користувач 
передає запит з мобільного телефону та отримує 
код трансакції, який відрізняється тим, що кори-
стувач отримує унікальний бінарний код, що відо-
бражається на екрані мобільного телефону ко-
ристувача у вигляді двовимірного штрихкоду чи 
QR коду, який зчитується лазерним або відеозчи-
тувачем. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ко-
ристувач відправляє коротке текстове повідом-
лення з певним текстом на певний короткий но-
мер або за допомогою USSD запиту вводить з 
клавіатури телефону певний код, або через ка-
нал GPRS. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ме-
режа мобільного оператора приймає запит від 
користувача і передає його до головної системи 
обробки даних з базою даних відповідних послуг. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мо-
більний оператор відправляє користувачу бінар-
ний код у вигляді ESM повідомлення. 

 

 

(11) 39378  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G06T 9/00 
G06T 9/20 
G06K 9/00 
G06K 9/36 
G06K 9/60 
H03M 13/00  

(21) u200811097  (22) 12.09.2008  
(72) Афанасьєв Денис Миколайович, Палаш Олек-

сандр Васильович, Свічкарьов Сергій Іванович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "СМАЙЛ" 
(54) СПОСІБ БЕЗАРТЕФАКТНОГО КОДУВАННЯ ТА 

ДЕКОДУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 
(57) Спосіб безартефактного кодування зображень, 

згідно з яким для зображення, записаного в файл 
растрового формату, задають розмір підмножини 
випадково вибраних пікселів; здійснюють генера-
цію масиву випадково вибраних координат піксе-
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лів; формують підмножину випадково вибраних 
пікселів на основі генерованого масиву коорди-
нат; формують основну модель зображення шля-
хом інтерполяції амплітуд кольору на підмножині 
випадково вибраних пікселів; формують масив 
даних помилки шляхом обчислення різниці амп-
літуд кольору пікселів фізичного зображення та 
пікселів основної моделі; здійснюють формуван-
ня редукованого масиву даних помилки шляхом 
задання граничної величини помилки та множни-
ка квантування, порівняння значень помилки за 
абсолютним значенням з попередньо встановле-
ною граничною величиною, присвоєнню значен-
ням помилки, які за абсолютним значенням мен-
ші граничної величини, нульового значення, ге-
нерації набору значень випадкового шуму за до-
помогою програмного генератора випадкових чи-
сел, підсумовування значень помилки, які за аб-
солютним значенням більше граничної величини, 
з набором значень випадкового шуму; квантуван-
ня отриманих підсумованих значень з використан-
ням попередньо встановленого множника кванту-
вання, здійснюють архівування масиву даних ре-
дукованої помилки, записують у файл масив да-
них редукованої помилки, підмножину випадково 
вибраних пікселів, координати випадково вибра-
них пікселів або параметри генерації масиву ви-
падково вибраних координат пікселів. 

 

 

(11) 39379  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G06T 9/00 
G06T 9/20 
G06K 9/00 
G06K 9/36 
G06K 9/60 
H03M 13/00  

(21) u200811098  (22) 12.09.2008  
(72) Афанасьєв Денис Миколайович, Палаш Олександр 

Васильович, Свічкарьов Сергій Іванович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "СМАЙЛ" 
(54) СПОСІБ БЕЗВТРАТНОГО КОДУВАННЯ ТА ДЕ-

КОДУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ БЕЗАР-
ТЕФАКТНОЇ МОДЕЛІ 

(57) Спосіб безвтратного кодування та декодування 
зображень на основі безартефактної моделі, згі-
дно з яким для зображення, записаного в файл 
растрового формату, задають розмір підмножини 
випадково вибраних пікселів; здійснюють генера-
цію масиву випадково вибраних координат піксе-
лів; формують підмножину випадково вибраних 
пікселів на основі генерованого масиву коорди-
нат; формують основну модель зображення шля-
хом інтерполяції амплітуд кольору на підмножині 
випадково вибраних пікселів; формують масив 
даних помилки шляхом обчислення різниці амплі-
туд кольору пікселів фізичного зображення та пі-
кселів основної моделі; здійснюють архівування 
масиву даних помилки; записують у файл масив 
даних помилки, підмножину випадково вибраних 
пікселів, координати випадково вибраних пікселів 

або параметри генерації масиву випадково виб-
раних координат пікселів. 

 

 

G 07 

(11) 39582  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G07C 13/00  

(21) u200900174  (22) 10.01.2009  
(72) Сергієнко Іван Васильович, Боюн Віталій Петро-

вич, Сабельніков Юрій Андрійович 
(73) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА 

НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
(57) 1. Спосіб електронного голосування, що перед-

бачає в процесі голосування, в зазначений час, 
активізацію електронної системи, генерування од-
норазових кодів доступу до системи, ідентифіка-
цію суб'єкта волевиявлення (виборця) та отри-
мання ним одноразового коду доступу до систе-
ми, який відрізняється тим, що до голосування 
за допомогою інформаційно-обчислювальної тех-
ніки генерують шифруючі та дешифруючі ключі, 
зберігають їх з обмеженим правом доступу, запи-
сують ці ключі в керуючі шифрувальні пристрої, 
передають керуючі шифрувальні пристрої до ви-
борчих дільниць і підключають їх до електронних 
систем голосування, потім в процесі голосування 
суб'єкт волевиявлення (виборець) в кабіні для го-
лосування на почергові мовні чи індикаційні по-
відомлення вводить код доступу до системи, по-
слідовно номери за списками, на основі цих да-
них формують результат голосування і повідом-
ляють суб'єкту волевиявлення (виборцеві) для під-
твердження результатів, при непогодженні процес 
голосування повторюють, а при погодженні цей 
результат шифрують у вигляді унікального коду, 
в якому зашифровані дані номери і додаткова ін-
формація, друкують на паперовому носії у вигля-
ді відкритого рядка введених номерів за списка-
ми і зашифрованого коду, і знайомлять з цим ре-
зультатом суб'єкта волевиявлення (виборця), піс-
ля чого друкований результат голосування скри-
вають для неможливості ознайомлення з ним ін-
ших суб'єктів і зберігають одночасно результат 
по кожному голосуванню у вигляді відкритого ряд-
ка введених номерів за списками і зашифрованих 
унікальних кодів в електронному вигляді в керую-
чому шифрувальному пристрої, а код доступу до 
системи цього суб'єкта волевиявлення (виборця) 
анулюють, після завершення виборів результати 
голосування автоматично обраховують, додатко-
во шифрують і відправляють у центральний ви-
борчий орган. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ревірку центральним виборчим органом елект-
ронних результатів на фальсифікацію голосуван-
ня виконують автоматично дешифруванням кож-
ного зашифрованого коду, результатом якого є 
рядок номерів за списками і додаткова інформа-
ція, при їх тотожності (дешифрованого і відкрито-
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го рядків) роблять висновок про відсутність фаль-
сифікації. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в 
процесі голосування результат вибору по кожно-
му списку представляють в мовному або індика-
ційному вигляді виборцю, який має можливість 
відмінити його і переголосувати або підтвердити і 
продовжити голосування за іншими списками. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
необхідності перерахунку голосів за паперовими 
даними, які бачив і підтвердив виборець, за допо-
могою додаткового сканування здійснюють зчи-
тування результатів голосування, перевіряють їх 
на наявність фальсифікації та виконують перера-
хунок результатів. 
5. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
перевірку результатів голосування на предмет 
фальсифікації на виборчій дільниці виконують 
шляхом порівняння результатів електронного під-
рахунку або скануванням паперових стрічок з ре-
зультатами, врахованими центральним виборчим 
органом. 
6. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
перевірку результатів голосування на предмет 
фальсифікації партії виконують шляхом порівнян-
ня результатів електронного підрахунку або скану-
ванням паперових стрічок з результатами, врахо-
ваними центральним виборчим органом. 
7. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
достовірність голосування кожного виборця вико-
нують порівнянням його сканованого зашифрова-
ного коду, отриманого ним на виборчій дільниці, з 
результатами на сайті центрального виборчого 
органу, де розміщені результати голосування. 

 

 

(11) 39330  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G07G 1/00  

(21) u200810306  (22) 11.08.2008  
(72) Торгаєв Юрій Ніколаєвіч, RU 
(73) ТОРГАЄВ ЮРІЙ НІКОЛАЄВІЧ, RU 
(54) ЕЛЕКТРОННА КОНТРОЛЬНО-КАСОВА МАШИНА 
(57) Електронна контрольно-касова машина, що міс-

тить виконаний з можливістю підключення до ін-
формаційної мережі процесор і сполучені з ним 
монітор касира, дисплей покупця, фіскальний ре-
єстратор з механізмом друку чеків, зчитувач маг-
нітних пластикових карт і програмовану клавіату-
ру, яка відрізняється тим, що до процесора через 
інформаційну мережу за допомогою сервера обро-
бки транзакцій підключений програмний блок зара-
хування грошових коштів, що включає субблоки ад-
міністрування, введення даних, зберігання даних і на-
дання даних, а зчитувач магнітних пластикових карт 
виконаний з можливістю роботи в режимі запису. 

 

 

(11) 39570  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G07G 1/12  

(21) u200814766  (22) 22.12.2008  

(72) Волинський Георгій Пилипович 
(73) ВОЛИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ПИЛИПОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВЕРИФІКАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙ ГРОШО-

ВИХ КОШТІВ І МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
(57) 1. Спосіб верифікації трансакцій грошових коштів 

і матеріальних засобів, що включає одержання 
даних про трансакції електронним реєстратором, 
оснащеним пристроями введення і виведення ін-
формації, оперативним запам'ятовуючим пристро-
єм (ОЗП), а також фіскальною пам'яттю, складан-
ня електронного документа про проведену транс-
акцію, генерування електронним реєстратором клю-
чової пари у вигляді відкритого і закритого ключів, 
створення електронного цифрового підпису за до-
помогою закритого ключа, накладання електрон-
ного цифрового підпису на дані трансакції, збері-
гання підписаних даних по трансакціях в електро-
нному журналі електронного реєстратора, верифі-
кацію цифрового електронного підпису відкритим 
ключем, який відрізняється тим, що верифікацію 
електронного підпису здійснюють відкритим клю-
чем, підтвердженим сертифікатом відкритого клю-
ча електронного реєстратора, для цього в ОЗП 
електронного реєстратора вносять ідентифікуючі 
дані про електронний реєстратор і його власника, 
а також генерують ключову пару - закритий і від-
критий ключ, після чого на підставі ідентифікую-
чих даних і відкритого ключа формують запит на 
одержання сертифіката відкритого ключа, який 
підписують електронним цифровим підписом елек-
тронного реєстратора з використанням його за-
критого ключа, після чого запит направляють у 
центр сертифікації, який видає сертифікат від-
критого ключа, що містить ідентифікуючі дані про 
електронний реєстратор і його власника, при цьо-
му сертифікат відкритого ключа публікують для 
доступу до нього невизначеного кола осіб, а та-
кож зберігають і активують його у фіскальній па-
м'яті електронного реєстратора. 
2. Спосіб верифікації трансакцій грошових коштів 
і матеріальних засобів за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що після внесення в ОЗП електронного 
реєстратора ідентифікуючих даних про електрон-
ний реєстратор і його власника перевіряють на-
явність в фіскальній пам'яті активного сертифіка-
та відкритого ключа, причому при наявності актив-
ного сертифіката його переводять у неактивний 
стан і генерують нову ключову пару. 
3. Спосіб верифікації трансакцій грошових коштів 
і матеріальних засобів за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що перед збереженням сертифіката від-
критого ключа у фіскальній пам'яті електронного 
реєстратора перевіряють цифровий підпис цього 
сертифіката і відповідність ідентифікуючих даних 
у сертифікаті даним в запиті на його одержання. 
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(21) u200808056  (22) 13.06.2008  
(72) Торхов Михайло Іванович, Лозня Сергій Володи-

мирович, Ізбаш Сергій Вікторович, Дударев Євге-
ній Анатолійович, Грінюк Віктор Ростиславович, 
Слепкань Сергій Петрович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОТРИС" 

(54) КОМПЛЕКС АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ПО-
ДАЧІ ГАЗУ СПОЖИВАЧАМ 

(57) Комплекс аварійного відключення подачі газу спо-
живачам, що містить основні перекриваючі прист-
рої, які розміщено на трубопроводі підведення до 
будівель газу низького тиску та на трубопроводах 
підведення газу до приміщень споживачів, причо-
му основні перекриваючі пристрої, які розміщені на 
трубопроводах підведення газу до приміщень спо-
живачів, виконано за кількістю, що дорівнює кіль-
кості приміщень, в яких встановлені прилади, що 
використовують природний газ низького тиску, при-
чому зазначені основні перекриваючі пристрої, які 
розміщені на трубопроводі підведення до будівель 
газу низького тиску, виконано у вигляді вентилів, 
зазначені основні перекриваючі пристрої, які роз-
міщені на трубопроводах підведення газу до при-
міщень споживачів, виконано у вигляді перекрива-
ючих  відсічних кранів, який відрізняється тим, що 
додатково містить обвідну магістраль, перекрива-
ючі пристрої, антивандальну шафу, газовизначни-
ки, кабельні канали, систему аварійного відклю-
чення подачі газу споживачам, систему моніторин-
гу та сигналізації і пристрій перенаправлення по-
току даних, причому до складу системи аварійного 
відключення подачі газу споживачам входять про-
грамований логічний контролер керування, кран 
електромагнітний відсічний нормально закритий, 
кран електромагнітний відсічний нормально від-
критий, обладнання для вентиляції, додаткові вхід-
ний, вихідний і центральний перекривні пристрої, 
перетворювач/сигналізатор тиску, магістраль ава-
рійного підбурення або будь-який інший засіб, за 
допомогою якого видаляються залишки газу з тру-
бопроводу підведення газу до приміщень спожи-
вачів при перекритті зазначеного трубопроводу, до 
складу системи моніторингу та сигналізації вхо-
дять програмований логічний контролер керуван-
ня, оброблення та передачі інформації до автома-
тизованого робочого місця диспетчера, газовизна-
чники, цифровий інтерфейс, блок живлення, дже-
рело безперебійного живлення, панель оператора 
з кнопками керування комплексом та екраном для 
відображення поточної інформації про значення 
параметрів, джерело живлення змінного струму 
напругою 220 В 50 Гц, кабелі підведення змінного 
струму напругою 220 В 50 Гц та кабелі підведення 
постійного струму напругою 24 В, кабель типу 
Ethernet для передачі даних до автоматизованого 
робочого місця диспетчера, сигнальні кабелі га-
зовизначників, сигнальний кабель перетворюва-
ча/сигналізатора тиску, кабель керування краном 
електромагнітним відсічним нормально закритим, 
кабель керування краном електромагнітним відсіч-
ним нормально відкритим, обладнання для сигна-
лізації, система моніторингу та сигналізації розта-
шована у антивандальній шафі, додатковий цен-
тральний перекривний пристрій розташований на 

трубопроводі підведення до будівель газу низько-
го тиску за основним перекривним пристроєм у бік 
трубопроводів підведення газу до приміщень спо-
живачів, вхід обвідної магістралі починається за 
основним перекривним пристроєм, який розміще-
но на трубопроводі підведення до будівель газу 
низького тиску, і який знаходиться у відкритому 
положенні, а вихід - за додатковим центральним 
перекривним пристроєм, який розміщено на за-
значеному трубопроводі підведення до будівель 
газу низького тиску на ділянці між входом і вихо-
дом обвідної магістралі, і який знаходиться у за-
критому положенні, додатковий вхідний перекри-
ваючий пристрій розташований на вході обвідної 
магістралі, додатковий вихідний перекриваючий 
пристрій розташований на виході обвідної магіст-
ралі, додатковий центральний перекриваючий при-
стрій розташований на трубопроводі підведення 
до будівель газу низького тиску в районі входу і ви-
ходу зазначеної обвідної магістралі, кран електро-
магнітний відсічний нормально закритий встанов-
лено на обвідній магістралі в районі між додатко-
вим вхідним перекриваючим пристроєм та додат-
ковим вихідним перекриваючим пристроєм, кран 
електромагнітний відсічний нормально відкритий 
встановлено в кінцевій частині трубопроводу під-
ведення газу до приміщень споживачів поза остан-
нім приладом, що використовують природний газ 
низького тиску, магістраль аварійного підбурення 
встановлена в кінцевій частині трубопроводу під-
ведення газу до приміщень споживачів за зазначе-
ним краном електромагнітним вiдсічним нормаль-
но відкритим, перетворювач/сигналізатор тиску роз-
ташований на додатковому трубопроводі, вхід яко-
го з'єднаний з трубопроводом підведення газу до 
приміщень споживачів на ділянці між останнім при-
ладом, що використовують природний газ низького 
тиску, та краном електромагнітним відсічним нор-
мально відкритим, газовизначники розміщені у 
приміщеннях споживачів у безпосередній близько-
сті від приладів, що використовують природний газ 
низького тиску, причому додатковий вхідний пере-
криваючий пристрій і додатковий вихідний пере-
криваючий пристрій, які розташовані, відповідно, 
на вході і виході обвідної магістралі, встановлено у 
відкритому положенні, кожний з газовизначників 
з'єднаний з програмованим логічним контролером 
керування, оброблення та передачі інформації до 
автоматизованого робочого місця диспетчера за 
допомогою сигнального кабелю, кран електромаг-
нітний відсічний нормально закритий та кран елек-
тромагнітний відсічний нормально відкритий з'єд-
нані з програмованим логічним контролером керу-
вання, оброблення та передачі інформації до ав-
томатизованого робочого місця диспетчера за до-
помогою кабелю керування, перетворювач/сигна-
лізатор тиску з'єднаний з програмованим логічним 
контролером керування, оброблення та передачі 
інформації до автоматизованого робочого місця 
диспетчера за допомогою відповідного сигнально-
го кабелю, зазначений програмований логічний 
контролер керування, оброблення та передачі ін-
формації до автоматизованого робочого місця дис-
петчера з'єднаний з панеллю оператора через циф-
ровий інтерфейс, вхід джерела безперебійного 
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живлення з'єднано з джерелом живлення змінного 
струму напругою 220 В 50 Гц, вихід джерела 
безперебійного живлення з'єднано з входом блока 
живлення, виходи блока живлення з'єднано з про-
грамованим логічним контролером керування, об-
роблення та передачі інформації до автомати-
зованого робочого місця диспетчера, з панеллю 
оператора, з обладнанням для сигналізації через 
зазначений програмований логічний контролер ке-
рування, оброблення та передачі інформації до 
автоматизованого робочого місця диспетчера, за-
значена панель оператора з'єднана за допомогою 
кабелю типу Ethernet з автоматизованим робочим 
місцем диспетчера послідовно через пристрій пе-
ренаправлення потоку даних і сервер існуючого ін-
тернет-провайдера, програмований логічний кон-
тролер керування, оброблення та передачі інфор-
мації до автоматизованого робочого місця диспет-
чера містить аналогово-цифровий перетворювач/ 
сигналізатор, обладнання для сигналізації системи 
моніторингу та сигналізації виконано у вигляді від-
повідних пристроїв світлової та звукової сигналіза-
ції, обладнання для вентиляції системи аварійного 
відключення подачі газу споживачам виконано у 
вигляді електровентиляторів, зазначені електро-
вентилятори встановлено у кожному із приміщень 
споживачів, як сервер інтернет-провайдера вико-
ристовується або безпосередньо зазначений сер-
вер, або будь-який інший пристрій з аналогічними 
функціями, антивандальна шафа із розміщеними у 
ній обладнанням системи моніторингу та сигналі-
зації і пристроєм перенаправлення потоку даних 
розміщується або на сходовій клітці, або у будь-яко-
му технічному приміщенні будівлі, кран електро-
магнітний відсічний нормально закритий та кран 
електромагнітний відсічний нормально відкритий 
працюють в протифазі, газовизначник виконано з 
можливістю визначення загазованості у приміщен-
нях в реальному режимі часу, систему моніторингу 
та сигналізації виконано з можливістю самодіаг-
ностування програмно-технічних засобів комплек-
су, формування сигналу "несправність комплексу", 
захисту зазначених програмно-технічних засобів 
комплексу від несанкціонованого доступу і неко-
ректних дій обслуговуючого персоналу, відобра-
ження поточного значення кожного каналу вимірю-
вання, а також часових затримок спрацьовування 
попереджень і захистів, а у кожному із приміщень 
споживачів встановлюється один, два або більше 
газовизначників. 

 

 

(11) 39254  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G08B 25/10  

(21) a200605864  (22) 29.05.2006  
(72) Мнухін Анатолій Григорович, Мнухін Владислав 

Анатолійович 
(73) МНУХІН АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
(54) СИСТЕМА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 
(57) Система охоронної сигналізації, яка містить по-

слідовно з'єднані джерело світла, датчик та прий-
мач світла і пристрій для сигналізації, яка відріз-

няється тим, що як датчик світла використовують 
оптичне волокно. 

 

 

(11) 39531  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G08G 1/00  

(21) u200812960  (22) 07.11.2008  
(72) Сєвріков Сергій Валентинович 
(73) СЄВРІКОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(54) ІНФОРМАЦІЙНИЙ СВІТЛОФОР 
(57) 1. Інформаційний світлофор, що складається з 

корпусу, що має щонайменше одну секцію, в якій 
встановлена одна світлодіодна матриця з випро-
мінювачем світла, який відрізняється тим, що як 
випромінювач світла використані багатокольорові 
світлодіоди. 
2. Інформаційний світлофор за п. 1, який відріз-
няється тим, що відображає числову, символьну 
та текстову інформацію. 

 

 

(11) 39325  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G08G 1/127 
G08B 25/00 
B60R 25/00  

(21) u200810235  (22) 08.08.2008  
(72) Генькін Яків Ізраілович, Строітєлєв Віталій Пет-

рович 
(73) ГЕНЬКІН ЯКІВ ІЗРАІЛОВИЧ, СТРОІТЄЛЄВ ВІ-

ТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КООР-

ДИНАТ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІДНОСНО 
БАЗОВИХ СТАНЦІЙ 

(57) 1. Спосіб визначення географічних координат тран-
спортних засобів відносно базових станцій, який від-
різняється тим, що 
a) на транспортному засобі встановлюють що-
найменше один бортовий комплекс, який прий-
має щонайменше один сигнал, який генерується 
щонайменше однією базовою станцією мобільно-
го зв'язку, 
b) отримавши згаданий сигнал, бортовий комп-
лекс визначає параметри базової станції, а саме: 
номер базової станції та номер пелюстка спрямо-
ваності базової станції, за допомогою функції 
NETMONITOR і заносить згаданий номер базової 
станції та номер пелюстка спрямованості базової 
станції в щонайменше один запам'ятовувальний 
пристрій бортового комплексу, 
c) для визначення географічних координат згада-
ного транспортного засобу з щонайменше одного 
центра керування формується запит номерів ба-
зових станцій та номерів пелюстків спрямованос-
ті, який відсилається через оператора мобільного 
зв'язку в бортовий комплекс, 
d) отримавши згаданий запит, бортовий комплекс 
формує Повідомлення, що містить інформацію 
про номери базових станцій та номери пелюстків 
спрямованості базових станцій і відсилає згадане 
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Повідомлення оператору мобільного зв'язку, який 
відсилає згадане Повідомлення в згаданий центр 
керування через оператора провідного зв'язку, 
e) отримавши Повідомлення, центр керування, на 
підставі отриманих номерів базових станцій та 
номерів пелюстків спрямованості базових стан-
цій, визначає методом інтегрального обчислен-
ня зони покриття сигналів базових станцій геогра-
фічні координати транспортного засобу, які відси-
лаються центром керування щонайменше одному 
Користувачеві. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гео-
графічні координати транспортного засобу відси-
лаються центром керування щонайменше одно-
му Користувачеві по провідних каналах зв'язку. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гео-
графічні координати транспортного засобу відси-
лаються центром керування щонайменше одно-
му Користувачеві по бездротових каналах зв'язку. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гео-
графічні координати транспортного засобу відси-
лаються центром керування щонайменше одно-
му Користувачеві по бездротових та провідних 
каналах зв'язку. 
5. Спосіб за кожним з вищевказаних пунктів 1-4, 
який відрізняється тим, що центр керування пе-
ретворює отримані географічні координати транс-
портного засобу в текстовий опис та/або в карту 
місцевості. 
6. Спосіб за кожним з вищевказаних пунктів 1-5, 
який відрізняється тим, що бортовий комплекс до-
датково визначає рівень сигналу базової станції. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ін-
формаційний обмін здійснюють за допомогою ви-
користання щонайменше одного SMS та/або MMS 
Повідомлення. 
8. Спосіб за кожним з вищевказаних пунктів 1-7, 
який відрізняється тим, що інформаційний обмін 
між центром керування та Користувачем здійсню-
ють за допомогою щонайменше одного пристрою 
провідного та/або бездротового зв'язку. 
9. Спосіб за кожним з вищевказаних пунктів 1-8, 
який відрізняється тим, що бортовий комплекс 
має щонайменше один номер бортового комп-
лексу. 
10. Спосіб за кожним з вищевказаних пунктів 1-9, 
який відрізняється тим, що центр керування має 
щонайменше один номер центра керування. 
11. Спосіб за кожним з вищевказаних пунктів 1-
10, який відрізняється тим, що провідний та/або 
бездротовий пристрій зв'язку має щонайменше 
один номер пристрою зв'язку. 

 

 

G 09 

(11) 39387  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК  
G09B 23/28 (2008.04)  

(21) u200811208  (22) 16.09.2008  
(72) Шевченко Станіслав Дмитрович, Вирва Олег Єв-

генович, Малишкіна Світлана Володимирівна, 

Баєв Віталій Володимирович, Нікольченко Ольга 
Анатоліївна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 
ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕН-
КА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ УШКОД-
ЖЕННЯ ЕПІФІЗУ ТА НАРОСТКОВОЇ ЗОНИ ДОВ-
ГИХ КІСТОК КІНЦІВКИ НА ЇЇ ПОДАЛЬШИЙ РІСТ 

(57) Модель для вивчення впливу ушкодження епіфі-
зу та наросткової зони довгих кісток кінцівки на її 
подальший ріст, що містить принаймні одну довгу 
кістку тварин з незавершеним ростом скелета, в 
якій виконано дефект епіфізу та наросткової зо-
ни, заміщений імплантатом, яка відрізняється тим, 
що в кістці виконано радикальне ушкодження епі-
фізу та наросткової зони і встановлено ендопро-
тез суглобового кінця, при цьому крайові ділянки 
наросткової зони залишені незруйнованими. 

 
 

(11) 39352  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09F 7/00 
G09F 9/00 
G09F 15/00  

(21) u200810670  (22) 26.08.2008  
(72) Атаманчук Андрій Геннадійович 
(73) АТАМАНЧУК АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПОДАННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(57) 1. Спосіб подання рекламної інформації, за яким 

виготовляють текстові та/або зображувальні рек-
ламні матеріали та розташовують рекламні мате-
ріали у місці періодичного відвідування людьми 
за допомогою рекламного пристрою, який відріз-
няється тим, що як рекламний пристрій викори-
стовують носій інформації, сполучений зі стійкою, 
на протилежному кінці якої закріплено пласку або 
хрестоподібну підставку, а розташування реклам-
ного пристрою здійснюють шляхом встановлення 
підставки на поверхню місця періодичного відві-
дування людьми. 
2. Спосіб подання рекламної інформації за п. 1, який 
відрізняється тим, що виготовляють рекламні ма-
теріали за допомогою люмінесцентних речовин. 
3. Спосіб подання рекламної інформації за п. 1, 
який відрізняється тим, що носій інформації має 
вигляд пласкої або об'ємної геометричної фігури. 

 
 

(11) 39354  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09F 7/00 
G09F 9/00 
G09F 15/00  

(21) u200810672  (22) 26.08.2008  
(72) Атаманчук Андрій Геннадійович 
(73) АТАМАНЧУК АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПОДАННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(57) 1. Спосіб подання рекламної інформації, за яким 

виготовляють текстові та/або зображувальні рек-
ламні матеріали та розташовують рекламні мате-
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ріали у місці періодичного відвідування людьми 
за допомогою рекламного пристрою, який відріз-
няється тим, що як рекламний пристрій викорис-
товують носій інформації, сполучений зі стійкою, 
а розташування рекламного пристрою здійсню-
ють шляхом закріплення кінця стійки у поверхні 
місця періодичного відвідування людьми. 
2. Спосіб подання рекламної інформації за п. 1, 
який відрізняється тим, що виготовляють рек-
ламні матеріали за допомогою люмінесцентних 
речовин. 
3. Спосіб подання рекламної інформації за п. 1, 
який відрізняється тим, що носій інформації має 
вигляд пласкої або об'ємної геометричної фігури. 

 

 

(11) 39353  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 7/00 
G09F 9/00 
G09F 15/00  

(21) u200810671  (22) 26.08.2008  
(72) Атаманчук Андрій Геннадійович 
(73) АТАМАНЧУК АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПОДАННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(57) 1. Спосіб подання рекламної інформації, за яким 

виготовляють текстові та/або зображувальні рек-
ламні матеріали та розташовують рекламні ма-
теріали за допомогою рекламного пристрою у міс-
ці періодичного відвідування людьми, яке міс-
тить стаціонарні предмети, який відрізняється 
тим, що як рекламний пристрій використовують 
носій інформації, сполучений зі стійкою, а розта-
шування рекламного пристрою здійснюють шля-
хом сполучення стійки зі стаціонарним предме-
том в місці періодичного відвідування людьми. 
2. Спосіб подання рекламної інформації за п. 1, 
який відрізняється тим, що сполучення стійки з 
стаціонарними предметами місця періодичного 
відвідування людьми здійснюють за допомогою 
гнучкого з'єднувального елемента, наприклад 
мотузки. 
3. Спосіб подання рекламної інформації за п. 1, 
який відрізняється тим, що виготовляють рек-
ламні матеріали за допомогою люмінесцентних 
речовин. 
4. Спосіб подання рекламної інформації за п. 1, 
який відрізняється тим, що носій інформації має 
вигляд пласкої або об'ємної геометричної фігури. 

 

 

(11) 39448  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 7/18 
G09F 15/00 
G09F 21/00 
G09F 23/00  

(21) u200811854  (22) 06.10.2008  
(72) Дугинець Ігор Євгенович 
(73) ДУГИНЕЦЬ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ 
(54) МОБІЛЬНИЙ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРИ-

СТРІЙ "РЕКЛАМНИЙ МЛИН" 

(57) Мобільний рекламно-інформаційний пристрій, що 
включає рамну опору, на якій закріплені інформа-
ційні щити, який відрізняється тим, що по пери-
метру основи рамної опори прикріплені не менше 
ніж три обертальні в горизонтальній площині ко-
лісні блоки, в кожному з яких міститься не менше 
ніж одне вільнообертальне коліщатко для пере-
міщення пристрою, а верхній з'єднувальний стри-
жень рамної опори є віссю для вільного обертан-
ня прикріпленої кінематичним з'єднанням до з'єд-
нувального стрижня рамної опори не менше од-
нієї обертальної рами, на протилежних поперечи-
нах якої рухомим з'єднанням прикріплені не мен-
ше ніж два інформаційні щити з можливістю обер-
тання інформаційних щитів разом з обертальною 
рамою по вертикально спрямованому колу про-
кручуванням їх кінематичної пари на з'єднуваль-
ному стрижні рамної опори. 

 

 

(11) 39351  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09F 15/00  

(21) u200810669  (22) 26.08.2008  
(72) Атаманчук Андрій Геннадійович 
(73) АТАМАНЧУК АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
(54) РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СТЕНД 
(57) 1. Рекламно-інформаційний стенд, що включає за-

сіб для розташування рекламних матеріалів та 
встановлювальний засіб, який відрізняється тим, 
що встановлювальний засіб виконано у вигляді вер-
тикальної стійки, яка одним кінцем сполучена з за-
собом для розташування рекламних матеріалів. 
2. Рекламно-інформаційний стенд за п. 1, який 
відрізняється тим, що засіб для розташування 
рекламних матеріалів виконано у вигляді пласкої 
панелі. 
3. Рекламно-інформаційний стенд за п. 1, який від-
різняється тим, що засіб для розташування рек-
ламних матеріалів виконано у вигляді щонаймен-
ше двох планок, які сполучені зі стійкою та між 
собою. 
4. Рекламно-інформаційний стенд за п. 1, який 
відрізняється тим, що засіб для розташування 
рекламних матеріалів виконано у вигляді рамки з 
профільних елементів, з'єднаних між собою, при-
чому щонайменше один з елементів сполучено зі 
стійкою. 
5. Рекламно-інформаційний стенд за п. 1, який 
відрізняється тим, що засіб для розташування 
рекламних матеріалів виконано у вигляді двох па-
ралельних та сполучених між собою прозорих 
пластин, причому принаймні одна з пластин з'єд-
нана зі стійкою. 
6. Рекламно-інформаційний стенд за п. 1, який 
відрізняється тим, що торцева поверхня кінця 
опори, протилежного кінцю, сполученому з засо-
бом для розташування рекламних матеріалів, 
має площу, яка менше, ніж площа поперечного 
перерізу стійки. 
7. Рекламно-інформаційний стенд за п. 1, який 
відрізняється тим, що стійка сполучена з засо-
бом для розташування рекламних матеріалів за 
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допомогою нероз'ємного з'єднання, наприклад, 
зварювального з'єднання. 
8. Рекламно-інформаційний стенд за п. 1, який 
відрізняється тим, що стійка сполучена з засо-
бом для розташування рекламних матеріалів за 
допомогою роз'ємного з'єднання, наприклад, роз-
ташуванням кінця стійки у порожнистому циліндрі 
з верхньою глухою торцевою поверхнею, який 
сполучений з засобом для розташування рек-
ламних матеріалів. 

 

 

(11) 39319  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 19/00 
G09F 15/00  

(21) u200810008  (22) 01.08.2008  
(72) Павловський Андрій Григорович 
(73) ПАВЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
(54) РЕКЛАМНА СПОРУДА-ГІГБОРД 
(57) 1. Рекламна споруда-гігборд, яка є рекламним 

щитом у вигляді даху на каркасній конструкції з 
фундаментом, яка відрізняється тим, що повер-
хня щита розташована під кутом до горизонталі. 
2. Рекламна споруда-гігборд за п. 1, яка відріз-
няється тим, що обладнана огорожею поверхні 
щита, підйомниками, модулем для обслуговуючо-
го персоналу, ліфтом, евакуаційними сходами, сис-
темою освітлення, системою підігріву поверхні щи-
та, автономною системою електричного живлен-
ня, дренажною системою і системою контролю та 
відеоспостереження. 

 

 

(11) 39585  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 19/00 
G09F 19/12  

(21) u200900575  (22) 26.01.2009  
(72) Однороженко Василь Борисович, Степанян Бені-

амин Гургенович 
(73) ОДНОРОЖЕНКО ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ, СТЕ-

ПАНЯН БЕНІАМИН ГУРГЕНОВИЧ 
(54) СПОСІБ РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 
(57) Спосіб рекламування товарів і послуг, що вклю-

чає формування у полі зору рекламоотримувача 
рекламної інформації на носії і привертаючої ува-
гу візуальної сигнальної інформації, який відріз-
няється тим, що як привертаючу увагу візуальну 
сигнальну інформацію використовують виділену 
на носії область, поверхня якої містить, як міні-
мум, пару світлофільтрів комплементарних ко-
льорів для подальшого перегляду за їх допомо-
гою рекламної інформації у формі анагліфічних 
зображень у рамках рекламної кампанії рекламо-
давця. 

 

 

(11) 39483  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
G09F 19/02 (2008.04) 
G09F 13/00  

(21) u200812324  (22) 20.10.2008  
(72) Євченко Олексій Юрійович 
(73) ЄВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ 
(54) ПІДВІСНИЙ РЕКЛАМНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Підвісний рекламний пристрій, що містить кар-

кас з рекламонесучими поверхнями, на яких за-
кріплено носії рекламної інформації, вузол підвіс-
ки, двигун, вал, що розміщений всередині карка-
са, на якому закріплені лампи для внутрішнього 
підсвічення, причому каркас з рекламонесучими 
поверхнями виконано з можливістю обертання, 
який відрізняється тим, що додатково містить 
електричну з'єднувальну коробку, всередині кар-
каса додатково встановлено проекційний апарат, 
що закріплено на валу, двигун закріплений на 
валу всередині каркаса та з'єднаний з ним за до-
помогою ремінної передачі через підшипниковий 
вузол. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
рекламонесучі поверхні виконано тришаровими, 
причому перший шар виконано з білого акрилу, 
поверх якого розташована плівка Backlite, потім - 
прозорий акрил. 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що на 
плівку Backlite нанесено рекламну інформацію. 

 

 

(11) 39412  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G09F 23/00  

(21) u200811557  (22) 26.09.2008  
(72) Поляков Андрій Вікторович, Огурцов Віктор Воло-

димирович 
(73) ПОЛЯКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, ОГУРЦОВ ВІК-

ТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ІН-

ФОРМАЦІЇ 
(57) 1. Спосіб представлення візуальної інформації, 

що включає нанесення інформації на носії інфор-
мації, який відрізняється тим, що як носії інфор-
мації використовують поверхню проїзної частини 
дороги у місці нанесення горизонтальної розмітки 
типу "зебра" і біля неї, при цьому попередньо ви-
значають місця найбільшого пішоходопотоку. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ві-
зуальну інформацію наносять на фоні білих смуг 
горизонтальної розмітки типу "зебра" усередині 
них у вигляді окремих цілих зображень. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ві-
зуальну інформацію наносять на фоні білих смуг 
горизонтальної розмітки типу "зебра" усередині 
них у вигляді фрагментальних часток цільного зо-
браження, які розташовують з наперед заданою 
послідовністю. 

 

 

G 21 

(11) 39324  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
G21F 1/00  
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(21) u200810157  (22) 06.08.2008  
(72) Бабич Іван Юрійович, Крицук Аркадій Антонович, 

Озеров Валентин Іванович 
(73) ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМ. С.П. ТИМОШЕНКА НА-

ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(54) РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНО-

ВІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГЛИНИ, СОЛЕЙ СВИНЦЮ ТА 
ГРАФІТУ 

(57) Радіаційно-захисний матеріал на основі будівель-
ної глини, солей свинцю та графіту, що включає 

основне зв'язуюче і наповнювач, який відрізняєть-
ся тим, що як основне зв'язуюче використана бу-
дівельна глина, а як наповнювач використані разом 
нерозчинні солі свинцю і графіт при співвідношенні 
на одну вагову одиницю матеріалу основного 
зв'язуючого від 0,08 до однієї вагової одиниці не-
розчинних солей свинцю і стільки ж графіту. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 39267  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H01B 1/20 
H01B 7/04  

(21) a200809559  (22) 21.07.2008  
(31) 2007132988/22 
(32) 03.09.2007 
(33) RU 
(72) Харін Дмітрій Владіміровіч, RU 
(73) САМТОН ЛІМІТЕД, HK 
(54) ПРОВІД ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ РЕЙКОВОГО 

ТРАНСПОРТУ 
(57) 1. Провід для рухомого складу рейкового транс-

порту, що містить мідну струмопровідну жилу і по-
слідовно накладені на неї полімерну ізоляцію, син-
тетичну плівку і полімерну оболонку, який відріз-
няється тим, що ізоляція виконана з олефінового 
термоеластопласту, а оболонка - з полівінілхло-
ридного пластикату марки О-50 ВД. 
2. Провід за п. 1, який відрізняється тим, що 
струмопровідна жила виконана багатодротяною. 
3. Провід за п. 1, який відрізняється тим, що ізо-
ляція виконана з термоеластопласту на основі по-
ліетилену високого тиску. 
4. Провід за п. 1, який відрізняється тим, що ізо-
ляція виконана з термоеластопласту на основі 
блокспівполімеру пропілену з етиленом. 
5. Провід за п. 1, який відрізняється тим, що син-
тетична плівка виконана з фторопласту. 
6. Провід за п. 1, який відрізняється тим, що синте-
тична плівка виконана з поліетилентерефталату. 
7. Провід за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково містить полімерну плівку, накладену на 
струмопровідну жилу. 

 

 

(11) 39276  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H01C 7/00  

(21) u200804332  (22) 07.04.2008  
(72) Піскунов Вадим Георгійович, Володько Ольга Ва-

силівна, Порхунов Олександр Іванович, Приходь-
ко Микола Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ, ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВ-
ЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

(54) РЕЗИСТИВНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 
(57) 1. Резистивний композиційний матеріал, що міс-

тить хімічне електропровідне волокно, цемент, тер-
мічно стабільний наповнювач, лугостійке склово-
локно і воду, який відрізняється тим, що як тер-
мічно стабільний наповнювач містить кварцовий 
пісок і електрокорунд при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. %: 

хімічне електропровідне волокно 1,8-4,2
цемент 28,1-36,4
кварцовий пісок 1-54,0
електрокорунд 1-54,0
лугостійке скловолокно 0,8-2,2
вода решта.
2. Резистивний композиційний матеріал за п. 1, 
який відрізняється тим, що сумарна частка хімі-
чних електропровідних волокон і скловолокна в 
запропонованій суміші складає 4,5 %. 

 

 

(11) 39384  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01F 27/00 
H01F 27/34  

(21) u200811164  (22) 15.09.2008  
(72) Горобець Віктор Олексійович, Горобець Олена 

Вікторівна 
(73) ГОРОБЕЦЬ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, ГОРОБЕЦЬ 

ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 
(54) ЕЛЕКТРОІНДУКЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ВИСОКОЇ 

НАПРУГИ 
(57) 1. Електроіндукційний пристрій високої напруги, 

що містить ізольовані вузли: заповнений ізолюю-
чим середовищем корпус з розширником, щонай-
менше один магнітопровід і щонайменше одну пер-
винну та одну вторинну обмотки, а також встанов-
лені між ними потенційні перемички, який відріз-
няється тим, що потенційні перемички мають кон-
струкцію електричного конденсатора з обкладками 
не менше двох ізольованих один від іншого пло-
ских провідників з рівномірним шаром клеючого 
діелектрика між ними, при цьому потенційні пере-
мички виконані таким чином, щоб забезпечува-
лась можливість підключення кожної одним зов-
нішнім своїм плоским провідником між двома ізо-
льованими вузлами, другим і одним зі слідуючих 
за зовнішнім внутрішнім плоским провідником - 
до одного з тієї ж пари ізольованих вузлів. 
2. Електроіндукційний пристрій високої напруги 
за п. 1, який відрізняється тим, що як плоскі про-
відники використані мідні пластини, а як клеючий 
діелектрик - електроізоляційний лак. 

 

 

(11) 39552  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
H01L 21/00  

(21) u200813673  (22) 26.11.2008  
(72) Ходаковський Микола Іванович, Ларкін Сергій Юрі-

йович, Золот Анатолій Іванович, Воронько Андрій 
Олександрович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКО-
ВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "НАУКА", ДЕРЖАВ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ФОНОН" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТАЛОННИХ 
СТРУКТУР НА ОСНОВІ АТОМНО-СИЛОВОЇ МІК-
РОСКОПІЇ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ СИЛ 

(57) Пристрій для виготовлення еталонних структур 
на основі атомно-силової мікроскопії електроста-
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тичних сил, що містить блок керування парамет-
рами, вхід якого є входом пристрою, а вихід зв'я-
заний з входом блока прецизійного контролю 
форми верхівки вістря зонда, другий вихід блока 
керування параметрами зв'язаний з входом бло-
ка сканування вістряної структури, вихід блока 
сканування вістряної структури з'єднаний з вхо-
дом блока прецизійного контролю форми верхів-
ки вістря зонда, вихід блока прецизійного контро-
лю форми верхівки вістря зонда зв'язаний з вхо-
дом блока керування параметрами, який відріз-
няється тим, що додатково містить блок керуван-
ня переміщенням калібруючої поверхні, вхід яко-
го зв'язаний з виходом блока керування пара-
метрами, а вихід з'єднаний з входом блока скану-
вання вістряної структури, другий вихід блока ке-
рування переміщенням калібруючої поверхні зв'я-
заний з входом блока керування параметрами, 
третій вихід блока керування переміщенням каліб-
руючої поверхні є виходом пристрою. 

 

 

(11) 39561  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H01P 7/08  

(21) u200814205  (22) 10.12.2008  
(72) Куртсеітов Тимур Ленурович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
(54) РОЗСІЮЮЧЕ ПОКРИТТЯ 
(57) Розсіююче покриття, що містить металеві гребі-

нчасті ґрати, канали ґрат, при цьому канали ґрат 
виконані однакової форми, ширини, глибини і за-
повнені діелектриком з хвильовим опором, яке 
відрізняється тим, що в каналах ґрат розміщено 
двошаровий діелектрик, при цьому хвильовий 
опір першого шару діелектрика більше хвилевого 
опору другого шару діелектрика і його електри-
чна довжина складає одну третину від електрич-
ної довжини загального шару. 

 

 

H 02 

(11) 39478  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H02G 3/04  

(21) u200812259  (22) 17.10.2008  
(72) Мельничук Сергій Олександрович 
(73) МЕЛЬНИЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ 
(57) 1. Кабельний канал, що складається з труб що-

найменше двох діаметрів, який відрізняється 
тим, що гладкі труби меншого діаметра вільно 
розміщені в середині труби з мінімальним радіу-
сом згину, меншим, ніж мінімальний радіус згину 
труб, що розміщені в її середині. 
2. Кабельний канал, який відрізняється тим, що 
труба більшого діаметра виконана у вигляді гвин-
тової спіралі з двійкоподібної профільної стрічки, 

причому передня полиця профільної стрічки кож-
ного наступного витка спіралі розміщена над зад-
ньою полицею профільної стрічки кожного попе-
реднього витка спіралі з можливістю осьового і ра-
діального переміщення. 
3. Кабельний канал, який відрізняється тим, що 
містить щонайменше дві труби меншого діаметра. 

 

 

(11) 39306  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02H 9/00  

(21) u200809385  (22) 17.07.2008  
(72) Андрієнко Олександр Миколайович, Вишневсь-

кий Микита Володимирович 
(73) АНДРІЄНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ВИШ-

НЕВСЬКИЙ МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ОБМЕЖЕННЯ ОДНОФАЗНОГО СТРУ-

МУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В НЕЙТРАЛІ ВИ-
СОКОВОЛЬТНОЇ ОБМОТКИ АВТОТРАНСФОР-
МАТОРА 

(57) Пристрій обмеження однофазного струму корот-
кого замикання в нейтралі високовольтних обмо-
ток автотрансформатора, що містить послідовно 
з'єднані обмотки високої і середньої напруг авто-
трансформатора, виконані по схемі зірки із загаль-
ною нейтраллю, лінійні комутаційні апарати жив-
лячої електричної мережі, індивідуальний захис-
ний елемент в нейтралі, обмотку низької напруги 
автотрансформатора, з'єднану по схемі розімкне-
ного трикутника, і активний опір між її виводами, 
який відрізняється тим, що містить захисні еле-
менти між фазами і вказаною нейтраллю, шунтую-
чий розрядник паралельно індивідуальному еле-
менту, підключені паралельно до нейтралі інди-
відуальний заземлюючий роз'єднувач, ланцюг з 
послідовно з'єднаними роз'єднувачем, реактором, 
активним опором і первинною обмоткою транс-
форматора струму, роз'єднувач з високовольт-
ною обмоткою трансформатора напруги, ємність і 
шунтуючий комутаційний апарат між виводами 
обмотки низької напруги з лінійними комутацій-
ними апаратами живленої електричної мережі, 
паралельні ланцюги керування шунтуючим кому-
таційним апаратом, що містять вторинну обмотку 
трансформатора струму з наявністю реле струму 
між її розімкненими виводами і послідовно з'єд-
наними реле часу і проміжного реле, а також ни-
зьковольтну обмотку трансформатора напруги з 
наявністю реле напруги між її розімкненими ви-
водами і послідовно з'єднаними реле часу і про-
міжного реле. 

 
 

(11) 39300  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02H 9/00  

(21) u200808951  (22) 08.07.2008  
(72) Боровик Євген Володимирович, Журавльов Дмит-

ро Володимирович, Назаров Адольф Іванович 
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(73) БОРОВИК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЖУРАВ-
ЛЬОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, НАЗАРОВ 
АДОЛЬФ ІВАНОВИЧ 

(54) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЕНСУЮЧИЙ 
І СИМЕТРУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕК-
ТРОМАГНІТНИХ І ЄМНІСНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕК-
ТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ ПЛАЗМОТРОНА 

(57) Багатофункціональний компенсуючий і симетру-
ючий пристрій обмеження електромагнітних і єм-
нісних процесів в електричній мережі плазмотро-
на, що містить трифазний силовий трансформа-
тор з живильною обмоткою, з'єднаною за схемою 
зірки з ізольованою нейтраллю, і двома живле-
ними обмотками, з'єднаними за схемами трикут-
ника і зірки з ізольованою нейтраллю, комутаційні 
апарати з боку джерела живлення, трифазний тран-
сформаторно-реакторний компенсуючий пристрій з 
первинною і вторинною обмотками, з'єднаними 
за схемою зірки з виведеною нейтраллю і розі-
мкненого трикутника, фазні роз'єднувачі і кому-
таційні апарати, з'єднані послідовно і приєднані 
між фазами джерелами живлення і вводами пе-
рвинної обмотки, регульовану дугогасильну ко-
тушку, підключену вводом в нейтраль первинної 
обмотки, а виводом - до контуру заземлення, кон-
денсаторні батареї, з'єднані за схемами зірки і 
трикутника з індивідуальними комутаційними апа-
ратами, трифазний нерегульований випрямляч, 
який відрізняється тим, що містить заземлюю-
чий роз'єднувач між виводами дугогасильної ко-
тушки і контуром заземлення, регульовані і по-
слідовно з'єднані активні опори, один з яких з'єд-
наний паралельно до дугогасильної котушки, а ін-
ший - до заземлюючого роз'єднувача, трифазний 
електричний зв'язок між вводами фазних комута-
ційних апаратів і двома послідовно з'єднаними 
фазними роз'єднувачами, підключені індивідуа-
льно до виводів вторинних обмоток, трифазний 
нерегульований випрямляч, підключений до 
відводів вторинної обмотки, з'єднаної трикутни-
ком, що містить індуктивні опори, з'єднані послі-
довно з фазними випрямлячами, і шунтуючо ре-
гульований активний опір, трифазний нерегульо-
ваний випрямляч, підключений до відводів вто-
ринної обмотки, з'єднаної зіркою з ізольованою 
нейтраллю, що містить активні опори, з'єднані по-
слідовно з фазними випрямлячами, і шунтуючо 
регульований індуктивний опір, причому трифазні 
нерегульовані випрямлячі з'єднані паралельно між 
собою і плазмотроном, з його вводом і заземле-
ним виводом. 

 

 

(11) 39301  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H02H 9/00  

(21) u200808952  (22) 08.07.2008  
(72) Журавльов Дмитро Володимирович 
(73) ЖУРАВЛЬОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖ-

НОСТІ І СИМЕТРУВАННЯ НАПРУГИ НУЛЬОВОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ 

(57) Пристрій компенсації реактивної потужності і си-
метрування напруги нульової послідовності, що 
містить живильну трифазну секцію, однофазні 
секційні комутаційні апарати, силовий трансфор-
матор з первинними обмотками, з'єднаними за 
схемою зірки з виведеною нейтраллю, і вторин-
ною обмоткою, з'єднаною за схемою розімкнено-
го трикутника, з'єднання розімкненого вводу вто-
ринної обмотки з нейтраллю первинної обмотки, 
а її виводу - з однофазним заземлювальним ко-
мутаційним апаратом, який відрізняється тим, 
що містить між нейтраллю первинної і розімкне-
ними виводами вторинної трансформаторних об-
моток три паралельно з'єднані ланцюги з наявніс-
тю послідовно з'єднаних у першому ланцюзі ко-
мутаційного апарата, реактора і роз'єднувача; в 
другому ланцюзі - комутаційного апарата і актив-
ного опору; в третьому ланцюзі - комутаційного 
апарата, конденсатора і роз'єднувача, причому 
виводи реактора і конденсатора з'єднані з роз'-
єднувачами з вводом активного опору. 

 

 

(11) 39359  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
H02K 23/00  

(21) u200810717  (22) 28.08.2008  
(72) Флора Валентин Данилович, Флора Юрій Вален-

тинович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) БЕЗКОЛЕКТОРНА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ПО-

СТІЙНОГО СТРУМУ З ОСЬОВИМ ЗБУДЖЕННЯМ 
(57) Безколекторна електрична машина постійного 

струму з осьовим збудженням, що складається зі 
статора й ротора, осердя якоря розташовується 
на статорі й виконане з двох концентрично роз-
ташованих феромагнітних циліндрів з немагніт-
ним зазором між ними, на внутрішній поверхні 
внутрішнього циліндра та зовнішній поверхні зов-
нішнього циліндра в пазах розташована кільцева 
обмотка якоря, а система збудження розташо-
вана на роторі, причому для створення необхід-
них напрямків магнітних потоків вал та неелект-
ропровідні проміжні опори виконано з немагніт-
ного матеріалу, й складається з двох незалежних 
магнітних ланцюгів зі своїми постійними або елек-
тромагнітними джерелами магнітних потоків, при-
чому внутрішній циліндр магнітопроводу якоря 
з'єднано в один магнітний ланцюг, а зовнішній - в 
інший, створюючи таку полярність у повітряних 
зазорах між осьовими поверхнями циліндрів 
осердь якоря й магнітними ланцюгами ротора, при 
котрій ЕРС, індуковані у зовнішніх та внутрішніх ак-
тивних боках витків, і ЕРС усіх витків підсумовують-
ся, збільшуючи сумарну ЕРС кільцевої обмотки 
якоря, яка відрізняється тим, що внутрішній та 
зовнішній циліндри якоря увімкнені в магнітні лан-
цюги через додаткові ділянки магнітопроводів, які 
розташовані між витками якірної обмотки. 
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(11) 39540  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H02M 7/539  

(21) u200813100  (22) 11.11.2008  
(72) Саратовський Руслан Миколайович, Глєбін Ана-

толій Георгійович 
(73) ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВИХІДНОЇ ЧАСТОТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧА 
(57) Спосіб екстремального регулювання вихідної ча-

стоти перетворювача, який полягає в тому, що 
формують і подають на перетворювач сигнал за-
дання вихідної частоти, змінюють зазначений си-
гнал в одному з напрямків, вимірюють вихідну по-
тужність перетворювача, формують пропорцій-
ний до неї сигнал, який відрізняється тим, що 
циклічно вимірюють вихідну потужність перетво-
рювача, формують та фіксують цифровий код, 
пропорційний вихідній потужності, далі через про-
міжок часу вимірюють потужність перетворювача 
та формують новий цифровий код, порівнюють 
його із зафіксованим, виробляють сигнал на змі-
ну частоти перетворювача в напрямку збільшен-
ня потужності.  

 

 

H 05 

(11) 39264  
(24) 25.02.2009  

(51) МПК (2009)  
H05B 3/40  

(21) a200804244  (22) 03.04.2008  
(72) Радковський Валерій Павлович, Радковський Ми-

кола Павлович, Медведєв Віктор Миколайович 
(73) РАДКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ, РАДКОВ-

СЬКИЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ, МЕДВЕДЄВ ВІК-
ТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) ТЕН - НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) Тен - нагрівальний елемент, що містить нагріваль-

ний елемент з поверхнею нагрівання, усередині 
 

якого перебуває провідник з опором, з'єднаний із 
джерелом живлення, який відрізняється тим, що 
тен являє собою пластину з діелектрика (скло, ке-
раміка), а провідник з опором має форму стрічки, 
розміщеної зигзагоподібно по всій внутрішній по-
верхні пластини. 

 

 

(11) 39316  
(24) 25.02.2009  

(51)  МПК (2009)  
H05B 6/10 
F24H 1/00  

(21) u200809734  (22) 25.07.2008  
(72) Якубов Аркадій Шукмійович, Якубова Карина Ар-

кадіївна 
(73) ЯКУБОВ АРКАДІЙ ШУКМІЙОВИЧ, ЯКУБОВА 

КАРИНА АРКАДІЇВНА 
(54) ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВАЧ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ РІ-

ДИНИ 
(57) 1. Індукційний нагрівач діелектричної рідини, під-

ключений до радіатора опалення або до системи 
водонагрівання накопичувального типу, обладна-
ний тепловою помпою-акумулятором та розши-
рювальним баком, що складається з корпусу з 
кришкою, високочастотного трансформатора з 
феритовим сердечником, навитого з мідної тру-
бки індуктора з розміщеними зовні та всередині 
нього рулонами з металевої сітки, який з'єднаний 
з навитою з мідної трубки вторинною обмоткою 
високочастотного трансформатора. 
2. Індукційний нагрівач діелектричної рідини за п. 1, 
який відрізняється тим, що нагрівальним еле-
ментом є система, яка складається з трубчастої 
вторинної обмотки високочастотного трансфор-
матора, паралельно з'єднаної з трубчастим, ви-
тим у вигляді пружини індуктором та з розміще-
ними всередині та зовні індуктора рулонами з ме-
талевої сітки. 
3. Індукційний нагрівач діелектричної рідини за п. 1, 
який відрізняється тим, що він оснащений теп-
ловою помпою-акумулятором. 

 

 
 



 
 

         ПОКАЖЧИКИ 
 

 
 

7.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, 
ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  
 
(2009) A01B 5/00  a 2008 12975  
(2009) A01D 34/00  a 2008 10366/І  
(2009) A01D 75/00  a 2008 10366/І  
(2009) A01H 5/00  a 2008 13432/М  
(2009) A01H 5/00  a 2008 14927/М  
(2009) A01H 5/00  a 2009 00220/М  
(2009) A01H 5/10  a 2009 00220/М  
(2009) A01K 67/00  a 2007 09382  
(2009) A01N 25/02  a 2009 00416/М  
(2009) A01N 25/04  a 2009 00416/М  
(2009) A01N 25/30  a 2009 00416/М  
A01N 33/22 (2008.01)  a 2008 11254/М  
(2009) A01N 37/22  a 2008 11254/М  
A01N 37/48 (2008.01)  a 2008 11254/М  
(2009) A01N 39/00  a 2008 11254/М  
(2009) A01N 43/00  a 2008 09985  
A01N 43/16 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 43/36 (2008.04)  a 2008 13474/М  
A01N 43/40 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 43/653 (2009.01)  a 2009 00290/М  
A01N 43/70 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 43/74 (2009.01)  a 2009 00290/М  
A01N 43/76 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 43/80 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 43/80 (2008.01)  a 2008 11550/М  
A01N 43/84 (2008.01)  a 2008 11254/М  
(2009) A01N 43/90  a 2008 11254/М  
A01N 47/30 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 47/34 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 47/36 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 57/20 (2008.01)  a 2008 11254/М  
A01N 57/20 (2009.01)  a 2009 00416/М  
(2009) A01N 59/08  a 2007 09282  
(2009) A01N 65/00  a 2008 13185/М  
(2009) A01P 3/00  a 2009 00290/М  
(2009) A01P 7/02  a 2008 13185/М  
(2009) A01P 7/04  a 2008 13185/М  
(2009) A01P 13/00  a 2009 00416/М  
(2009) A21D 2/00  a 2008 13630/М  
(2009) A23G 1/00  a 2007 09542/І  
(2009) A23G 3/00  a 2007 09542/І  
(2009) A23K 1/00  a 2007 09304  
(2009) A23K 1/16  a 2008 13271/М  
(2009) A23K 1/17  a 2007 09304  
(2009) A23K 1/17  a 2008 13271/М  
(2009) A23K 1/18  a 2008 13271/М  
(2009) A23L 1/00  a 2008 13271/М  
(2009) A23L 1/025  a 2008 07088/І  

(2009) A24B 15/00  a 2008 13481/М 
(2009) A43B 7/00  a 2009 00390/М 
(2009) A43B 13/00  a 2009 00390/М 
(2009) A47B 96/06  a 2007 09594  
(2009) A47J 17/00  a 2007 09247  
(2009) A47J 19/00  a 2008 14609/М 
(2009) A47K 13/00  a 2009 00324/М 
(2009) A61B 5/00  a 2007 09199  
(2009) A61B 5/0476  a 2008 14640/М 
A61B 5/048 (2008.04)  a 2008 14640/М 
A61B 5/0484 (2008.04)  a 2008 14640/М 
(2009) A61B 18/20  a 2009 00389/М 
(2009) A61B 19/00  a 2007 12974  
(2009) A61C 3/00  a 2007 09222  
(2009) A61H 7/00  a 2007 13272/І  
(2009) A61J 3/10  a 2008 08720/І  
(2009) A61K 9/00  a 2008 13337/М 
(2009) A61K 9/00  a 2008 13586/М 
(2009) A61K 9/06  a 2008 15278  
(2009) A61K 9/06  a 2009 00301/М 
(2009) A61K 9/08  a 2008 14666  
(2009) A61K 9/107  a 2008 13337/М 
(2009) A61K 9/16  a 2008 14131/М 
(2009) A61K 9/20  a 2008 14131/М 
(2009) A61K 9/20  a 2009 00438/М 
(2009) A61K 9/22  a 2007 09585  
(2009) A61K 9/48  a 2009 00438/М 
(2009) A61K 9/50  a 2008 13586/М 
(2009) A61K 9/51  a 2008 13586/М 
(2009) A61K 31/00  a 2008 13377/І  
(2009) A61K 31/00  a 2008 13586/М 
(2009) A61K 31/00  a 2008 13665/М 
A61K 31/085 (2008.01)  a 2008 13339/М 
(2009) A61K 31/133  a 2008 12523/М 
(2009) A61K 31/164  a 2008 12523/М 
(2009) A61K 31/166  a 2008 13665/М 
(2009) A61K 31/18  a 2008 13339/М 
(2009) A61K 31/18  a 2008 13665/М 
A61K 31/19 (2008.01)  a 2008 12523/М 
A61K 31/232 (2009.01)  a 2009 00468/М 
(2009) A61K 31/28  a 2008 14666  
(2009) A61K 31/34  a 2008 13950/М 
(2009) A61K 31/341  a 2008 13665/М 
(2009) A61K 31/352  a 2008 13308/М 
(2009) A61K 31/381  a 2008 13665/М 
(2009) A61K 31/382  a 2008 13399/М 
(2009) A61K 31/397  a 2008 13305/М 
(2009) A61K 31/4025  a 2008 13305/М 
(2009) A61K 31/41  a 2008 13399/М 
(2009) A61K 31/416  a 2008 13308/М 

(2009) A61K 31/4164  a 2008 12523/М 
A61K 31/4178 (2008.04)  a 2008 13399/М 
A61K 31/4184 (2009.01)  a 2009 00323/М 
(2009) A61K 31/4196  a 2008 11654/М 
(2009) A61K 31/4245  a 2008 13478/М 
(2009) A61K 31/425  a 2009 00323/М 
(2009) A61K 31/435  a 2008 13908/М 
A61K 31/436 (2009.01)  a 2009 00378/М 
(2009) A61K 31/44  a 2008 13665/М 
(2009) A61K 31/4402  a 2008 13665/М 
(2009) A61K 31/4406  a 2008 13665/М 
(2009) A61K 31/4418  a 2008 13399/М 
(2009) A61K 31/4418  a 2008 13665/М 
A61K 31/4439 (2008.04)  a 2008 13398/М 
A61K 31/4439 (2008.04)  a 2008 13478/М 
A61K 31/444 (2008.04)  a 2008 13665/М 
(2009) A61K 31/445  a 2008 13305/М 
(2009) A61K 31/4468  a 2008 14131/М 
A61K 31/454 (2008.04)  a 2008 13398/М 
(2009) A61K 31/465  a 2009 00468/М 
(2009) A61K 31/47  a 2008 13665/М 
(2009) A61K 31/485  a 2008 14131/М 
(2009) A61K 31/495  a 2008 01702/М 
(2009) A61K 31/495  a 2008 08720/І  
(2009) A61K 31/495  a 2008 14695/М 
(2009) A61K 31/495  a 2008 14733/М 
(2009) A61K 31/496  a 2008 13398/М 
(2009) A61K 31/496  a 2008 13399/М 
(2009) A61K 31/496  a 2009 00375/М 
(2009) A61K 31/4965  a 2009 00373/М 
(2009) A61K 31/505  a 2009 00301/М 
(2009) A61K 31/519  a 2008 13667/М 
A61K 31/52 (2008.01)  a 2008 11514/М 
(2009) A61K 31/5355  a 2008 13399/М 
A61K 31/5377 (2008.04)  a 2008 13398/М 
(2009) A61K 31/55  a 2008 13306/М 
(2009) A61K 31/55  a 2009 00438/М 
A61K 31/6615 (2008.01)  a 2008 12523/М 
(2009) A61K 35/00  a 2008 15278  
A61K 36/52 (2008.04)  a 2008 15085/М 
(2009) A61K 38/17  a 2008 11576/М 
(2009) A61K 38/17  a 2008 13835/М 
(2009) A61K 38/18  a 2008 11576/М 
(2009) A61K 39/00  a 2008 15018/М 
(2009) A61K 39/12  a 2008 15018/М 
A61K 39/285 (2009.01)  a 2009 00205/М 
(2009) A61K 39/39  a 2009 00205/М 
(2009) A61K 39/39  a 2009 00291/М 
(2009) A61K 39/395  a 2008 11576/М 
(2009) A61K 39/395  a 2008 13489/М 
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(2009) A61K 45/00  a 2008 11576/М  
A61K 45/08 (2009.01)  a 2009 00438/М  
(2009) A61L 15/00  a 2008 10581/І  
(2009) A61M 21/00  a 2008 14640/М  
(2009) A61N 2/00  a 2008 14640/М  
(2009) A61N 5/06  a 2008 14640/М  
A61N 5/067 (2008.04)  a 2008 14640/М  
A61P 1/16 (2008.01)  a 2008 12523/М  
A61P 1/18 (2008.01)  a 2008 12523/М  
(2009) A61P 3/00  a 2008 01702/М  
A61P 3/08 (2008.04)  a 2008 13478/М  
A61P 3/10 (2008.01)  a 2008 12523/М  
A61P 3/10 (2008.04)  a 2008 13478/М  
(2009) A61P 7/00  a 2009 00375/М  
(2009) A61P 9/00  a 2008 01702/М  
(2009) A61P 9/00  a 2009 00373/М  
(2009) A61P 9/00  a 2009 00375/М  
(2009) A61P 9/00  a 2009 00468/М  
A61P 9/10 (2008.04)  a 2008 08720/І  
(2009) A61P 11/00  a 2008 13399/М  
(2009) A61P 11/00  a 2008 13665/М  
(2009) A61P 13/00  a 2008 13399/М  
A61P 15/18 (2008.01)  a 2008 11576/М  
A61P 17/02 (2009.01)  a 2009 00301/М  
A61P 19/08 (2008.01)  a 2008 11576/М  
A61P 19/10 (2008.01)  a 2008 11576/М  
(2009) A61P 25/00  a 2008 11654/М  
(2009) A61P 25/00  a 2008 14733/М  
A61P 25/04 (2008.04)  a 2008 14131/М  
A61P 25/16 (2008.04)  a 2008 13665/М  
A61P 25/18 (2008.04)  a 2008 13305/М  
A61P 25/18 (2008.04)  a 2008 14695/М  
A61P 25/22 (2008.04)  a 2008 14695/М  
A61P 25/24 (2008.04)  a 2008 14695/М  
A61P 25/28 (2008.04)  a 2008 13665/М  
A61P 25/32 (2008.01)  a 2008 12523/М  
A61P 25/32 (2008.04)  a 2008 14695/М  
A61P 25/34 (2008.04)  a 2008 14695/М  
A61P 25/36 (2008.04)  a 2008 14695/М  
(2009) A61P 29/00  a 2008 11514/М  
(2009) A61P 31/00  a 2008 15085/М  
A61P 31/14 (2008.01)  a 2008 12523/М  
A61P 31/18 (2008.04)  a 2008 13908/М  
A61P 31/18 (2008.04)  a 2008 13950/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 12523/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 13398/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 13399/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 13665/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 13667/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 13908/М  
(2009) A61P 35/00  a 2008 14666  
(2009) A61P 35/00  a 2009 00291/М  
A61P 35/02 (2009.01)  a 2009 00378/М  
A61P 39/02 (2008.01)  a 2008 12523/М  
(2009) A61P 43/00  a 2008 12523/М  
(2009) A61P 43/00  a 2008 13478/М  
(2009) A61P 43/00  a 2008 13667/М  
(2009) A61Q 1/14  a 2008 10448/І  
(2009) A62B 18/00  a 2008 10413/І  
(2009) A63H 5/00  a 2008 12839/М  
(2009) B01D 63/00  a 2007 09435  

(2009) B01J 7/00  a 2007 09211  
(2009) B01J 19/08  a 2007 09211  
B01J 21/04 (2006.01)  a 2007 07582/М 
B01J 21/06 (2006.01)  a 2007 07582/М 
(2009) B01J 23/40  a 2007 07582/М 
B01J 23/84 (2006.01)  a 2007 07582/М 
(2009) B01J 27/053  a 2007 07582/М 
(2009) B03C 3/04  a 2007 09327  
(2009) B03C 3/45  a 2007 09327  
(2009) B04C 5/00  a 2007 09214  
(2009) B08B 9/00  a 2007 09546  
(2009) B08B 9/00  a 2008 14336/М 
(2009) B22D 11/128  a 2008 13307/М 
(2009) B22F 3/24  a 2008 14064  
(2009) B29C 70/00  a 2008 14658/М 
(2009) B29D 31/00  a 2009 00390/М 
(2009) B32B 27/04  a 2008 14658/М 
B60T 15/18 (2007.01)  a 2007 09297  
B61D 3/04 (2009.01)  a 2008 13255  
B61D 3/08 (2009.01)  a 2008 13255  
B61D 3/18 (2007.01)  a 2007 09344  
(2009) B61D 17/00  a 2008 13255  
(2009) B61F 1/00  a 2007 09344  
(2009) B62J 1/00  a 2008 14514/М 
(2009) B64G 1/00  a 2007 09255  
(2009) B64G 1/00  a 2007 09422  
(2009) B65D 1/00  a 2008 10400/І  
(2009) B65D 5/02  a 2007 09531/М 
(2009) B65G 5/00  a 2008 12918  
(2009) B65G 5/00  a 2008 14264  
(2009) B65G 23/00  a 2007 09371  
(2009) B66C 1/00  a 2007 10508  
(2009) C01B 3/00  a 2007 09211  
(2009) C01B 3/00  a 2008 11725/М 
C01F 7/02 (2008.04)  a 2008 14654/М 
C01F 7/02 (2008.04)  a 2008 14655/М 
C01F 7/02 (2008.04)  a 2008 14659/М 
C01F 7/02 (2008.04)  a 2008 14660/М 
C01F 7/02 (2008.04)  a 2008 14661/М 
C01F 7/18 (2008.04)  a 2008 14654/М 
C01F 7/18 (2008.04)  a 2008 14655/М 
C01F 7/18 (2008.04)  a 2008 14659/М 
C01F 7/18 (2008.04)  a 2008 14660/М 
C01F 7/18 (2008.04)  a 2008 14661/М 
(2009) C02F 1/46  a 2009 00415/М 
(2009) C02F 1/60  a 2009 00415/М 
(2009) C02F 5/00  a 2009 00415/М 
(2009) C03B 1/00  a 2008 09901/М 
(2009) C03C 1/00  a 2008 09901/М 
(2009) C03C 6/00  a 2008 09901/М 
C03C 8/02 (2008.01)  a 2008 09901/М 
C03C 8/22 (2008.01)  a 2008 09901/М 
(2009) C04B 28/00  a 2008 13560/М 
C04B 40/06 (2008.04)  a 2008 13560/М 
(2009) C05D 9/00  a 2007 09282  
(2009) C07C 5/00  a 2007 07582/М 
C07C 67/02 (2009.01)  a 2009 00468/М 
C07C 69/587 (2009.01)  a 2009 00468/М 
C07C 209/48 (2008.04)  a 2008 14818/М 
C07C 211/12 (2008.04)  a 2008 14818/М 
(2009) C07C 241/00  a 2008 13530  
(2009) C07D 205/00  a 2008 13305/М 
C07D 207/09 (2008.04)  a 2008 13305/М 

C07D 207/36 (2008.04)  a 2008 13474/М 
(2009) C07D 209/00  a 2007 09580  
(2009) C07D 209/00  a 2007 09583  
C07D 211/26 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 211/28 (2008.04)  a 2008 13305/М 
C07D 211/60 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 211/70 (2008.04)  a 2008 14733/М 
(2009) C07D 213/00  a 2008 09985  
C07D 213/61 (2009.01)  a 2009 00375/М 
C07D 213/74 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 213/74 (2009.01)  a 2009 00375/М 
C07D 215/40 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 217/02 (2008.04)  a 2008 13908/М 
C07D 217/02 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 231/56 (2008.04)  a 2008 13308/М 
C07D 233/90 (2008.04)  a 2008 13399/М 
C07D 239/42 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 249/08 (2008.01)  a 2008 11654/М 
C07D 261/04 (2008.01)  a 2008 11550/М 
C07D 261/12 (2008.04)  a 2008 14840/М 
C07D 263/52 (2009.01)  a 2009 00323/М 
C07D 271/06 (2008.04)  a 2008 13478/М 
C07D 277/60 (2009.01)  a 2009 00323/М 
C07D 295/08 (2008.04)  a 2008 14695/М 
C07D 295/10 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 295/10 (2009.01)  a 2009 00375/М 
C07D 295/12 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 295/14 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 295/18 (2009.01)  a 2009 00373/М 
C07D 307/24 (2008.04)  a 2008 14733/М 
C07D 333/36 (2009.01)  a 2009 00375/М 
(2009) C07D 401/00  a 2008 13377/І  
C07D 401/04 (2008.01)  a 2008 11654/М 
C07D 401/12 (2008.04)  a 2008 13305/М 
C07D 401/12 (2008.04)  a 2008 13399/М 
C07D 403/12 (2008.04)  a 2008 13305/М 
C07D 405/04 (2008.01)  a 2008 11654/М 
C07D 405/06 (2009.01)  a 2009 00290/М 
C07D 405/12 (2008.04)  a 2008 13399/М 
C07D 405/14 (2008.04)  a 2008 13399/М 
C07D 405/14 (2009.01)  a 2009 00290/М 
C07D 409/02 (2008.04)  a 2008 13306/М 
C07D 409/12 (2008.04)  a 2008 13399/М 
C07D 409/14 (2008.04)  a 2008 13305/М 
C07D 409/14 (2009.01)  a 2009 00290/М 
C07D 413/12 (2008.01)  a 2008 11550/М 
C07D 413/12 (2008.04)  a 2008 13305/М 
C07D 413/12 (2008.04)  a 2008 13478/М 
C07D 413/14 (2008.04)  a 2008 13305/М 
C07D 413/14 (2009.01)  a 2009 00290/М 
C07D 417/02 (2008.04)  a 2008 13306/М 
C07D 417/12 (2008.04)  a 2008 13305/М 
C07D 417/14 (2008.04)  a 2008 13305/М 
C07D 417/14 (2009.01)  a 2009 00290/М 
(2009) C07D 453/00  a 2009 00442/М 
C07D 473/04 (2009.01)  a 2008 01702/М 
C07D 473/06 (2009.01)  a 2008 01702/М 
C07D 487/04 (2008.04)  a 2008 13667/М 
C07D 491/04 (2009.01)  a 2009 00378/М 
(2009) C07D 493/00  a 2008 13308/М 
C07D 493/04 (2008.04)  a 2008 13950/М 
C07D 493/08 (2008.04)  a 2008 13399/М 
(2009) C07D 519/00  a 2008 11514/М 
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C07F 7/02 (2008.04)  a 2008 14656/М  
C07F 7/18 (2008.04)  a 2008 14656/М  
(2009) C07F 9/00  a 2008 05413  
(2009) C07K 14/415  a 2008 13432/М  
C07K 16/28 (2008.01)  a 2008 13220/М  
C07K 16/28 (2008.04)  a 2008 13489/М  
C07K 16/32 (2008.04)  a 2008 13489/М  
(2009) C08B 37/00  a 2009 00212/М  
(2009) C08J 5/00  a 2008 14658/М  
C08K 3/22 (2008.04)  a 2008 14654/М  
C08K 3/22 (2008.04)  a 2008 14656/М  
C08K 3/22 (2008.04)  a 2008 14659/М  
C08K 3/22 (2008.04)  a 2008 14660/М  
C08K 3/22 (2008.04)  a 2008 14661/М  
(2009) C09C 1/40  a 2008 14661/М  
(2009) C09C 3/12  a 2008 14661/М  
(2009) C09K 21/00  a 2008 14654/М  
(2009) C09K 21/00  a 2008 14656/М  
(2009) C09K 21/00  a 2008 14659/М  
(2009) C09K 21/00  a 2008 14660/М  
(2009) C09K 21/00  a 2008 14661/М  
(2009) C10G 7/00  a 2008 10341  
(2009) C10G 11/00  a 2008 14459/М  
(2009) C10G 15/00  a 2007 09211  
(2009) C10G 15/00  a 2008 10341  
(2009) C10L 1/00  a 2008 13051/І  
C10L 1/02 (2007.01)  a 2007 09301  
C10L 1/18 (2007.01)  a 2007 09301  
C10L 1/18 (2008.04)  a 2008 13664/М  
C10L 1/22 (2008.04)  a 2008 13664/М  
(2009) C10L 1/32  a 2007 09301  
C12F 3/10 (2007.01)  a 2007 09306  
(2009) C12G 1/00  a 2008 14634/М  
(2009) C12G 3/02  a 2007 09476  
(2009) C12N 1/12  a 2008 06137  
(2009) C12N 1/20  a 2008 11427  
(2009) C12N 7/00  a 2008 11427  
(2009) C12N 15/09  a 2008 15018/М  
(2009) C12N 15/82  a 2008 13432/М  
(2009) C12N 15/82  a 2009 00220/М  
C12P 19/04 (2008.01)  a 2008 11452  
C12P 19/04 (2008.01)  a 2008 11453  
(2009) C12Q 1/68  a 2008 15018/М  
(2009) C21B 7/14  a 2008 14872/М  
C21B 11/02 (2008.04)  a 2008 14872/М  
C21C 1/04 (2008.04)  a 2008 14872/М  
C21C 1/10 (2008.04)  a 2008 13985/М  
(2009) C21D 1/02  a 2007 09419  
(2009) C21D 8/06  a 2007 09419  
(2009) C21D 9/04  a 2008 15071  
(2009) C21D 9/36  a 2008 10971  

(2009) C21D 9/36  a 2008 10972  
(2009) C21D 9/56  a 2008 13832/М 
(2009) C21D 11/00  a 2008 13832/М 
(2009) C22B 19/00  a 2008 12571  
(2009) C22C 28/00  a 2008 11725/М 
(2009) C22C 37/00  a 2008 10815  
(2009) C22F 1/00  a 2008 11123  
(2009) C23C 8/00  a 2008 14064  
(2009) C25D 11/02  a 2007 09420  
(2009) C30B 15/32  a 2007 11837  
(2009) D03D 11/00  a 2008 14657/М 
(2009) D03D 11/00  a 2008 14658/М 
(2009) D03D 13/00  a 2008 14657/М 
(2009) D03D 15/00  a 2008 14658/М 
(2009) D03D 25/00  a 2008 14657/М 
(2009) D03D 25/00  a 2008 14658/М 
(2009) D21B 1/00  a 2008 15183  
(2009) E02B 8/00  a 2007 09500  
(2009) E02D 27/08  a 2007 09202  
(2009) E03D 9/00  a 2009 00324/М 
(2009) E04B 2/00  a 2008 10399/І  
(2009) E06C 5/00  a 2008 13255  
(2009) E21C 41/00  a 2007 09324  
(2009) E21D 20/00  a 2008 11431/М 
(2009) E21D 21/00  a 2008 11431/М 
(2009) F01L 1/08  a 2008 13509  
(2009) F02K 9/00  a 2007 09421  
(2009) F02M 35/00  a 2008 11466/М 
(2009) F02M 35/10  a 2008 11466/М 
F03B 13/18 (2008.01)  a 2008 12639/М 
(2009) F03G 3/00  a 2007 09556  
(2009) F16F 11/00  a 2007 09267  
(2009) F16H 29/00  a 2008 13816  
(2009) F16K 31/02  a 2007 09246  
(2009) F16L 33/02  a 2007 09411  
(2009) F16N 25/00  a 2008 12759/М 
(2009) F22D 1/00  a 2007 09256  
(2009) F23D 14/00  a 2008 09105  
(2009) F23D 14/00  a 2008 09107  
(2009) F23D 14/02  a 2008 10420  
(2009) F23L 15/00  a 2007 09194  
(2009) F23L 17/00  a 2007 09194  
(2009) F24D 10/00  a 2007 09448  
(2009) F24D 10/00  a 2007 09494  
(2009) F24J 2/00  a 2007 09217  
(2009) F24J 3/00  a 2007 09560  
F27B 7/22 (2009.01)  a 2008 15123  
(2009) F41G 3/00  a 2008 14342  
(2009) F41G 3/00  a 2008 14343  
(2009) F42B 15/00  a 2007 09255  
(2009) F42B 15/00  a 2007 09422  
(2009) G01F 5/00  a 2007 09466  
(2009) G01F 11/02  a 2008 13031/М 

(2009) G01F 17/00  a 2007 09466  
(2009) G01G 19/00  a 2008 14003  
(2009) G01L 5/00  a 2007 09361  
(2009) G01N 1/20  a 2008 13031/М 
(2009) G01N 23/20  a 2008 11895  
(2009) G01N 33/558  a 2008 13273/М 
G01N 33/76 (2008.01)  a 2008 13273/М 
(2009) G01R 27/26  a 2007 09455  
(2009) G05B 15/00  a 2007 09453  
(2009) G06F 13/42  a 2008 11464/М 
(2009) G06K 7/00  a 2007 08865  
(2009) G08B 17/06  a 2007 09224  
(2009) G08B 29/00  a 2008 05956/М 
(2009) G09B 7/00  a 2008 14342  
(2009) G09B 7/00  a 2008 14343  
(2009) G09B 9/00  a 2008 14342  
(2009) G09B 9/00  a 2008 14343  
(2009) G09B 9/04  a 2008 14342  
(2009) G09B 9/04  a 2008 14343  
(2009) G09F 21/00  a 2008 13434  
(2009) G09F 23/00  a 2008 13434  
(2009) G10K 15/04  a 2008 12839/М 
(2009) G21C 3/00  a 2008 11725/М 
(2009) G21F 9/00  a 2008 15103  
(2009) H01J 31/00  a 2008 13598  
(2009) H01L 21/00  a 2007 09261  
(2009) H01L 21/00  a 2007 09454  
(2009) H01L 35/00  a 2007 09454  
(2009) H01L 35/32  a 2007 09261  
(2009) H01M 10/42  a 2007 09456  
(2009) H01Q 7/00  a 2007 09262  
(2009) H01Q 21/24  a 2007 09429  
(2009) H01R 13/15  a 2007 09224  
(2009) H01S 3/00  a 2007 09205  
(2009) H01S 3/03  a 2007 09205  
(2009) H01S 3/038  a 2007 09205  
(2009) H01S 3/08  a 2007 09205  
(2009) H01S 3/097  a 2007 09205  
(2009) H02K 23/02  a 2008 11883  
(2009) H02K 23/52  a 2008 11883  
(2009) H02K 41/025  a 2007 09351  
(2009) H02K 41/025  a 2007 09353  
(2009) H02K 44/00  a 2007 09351  
(2009) H02K 44/00  a 2007 09353  
(2009) H03B 5/18  a 2008 06884  
(2009) H03F 3/45  a 2007 09270  
(2009) H03G 3/30  a 2008 13668/М 
(2009) H03G 7/00  a 2008 13668/М 
(2009) H04J 1/00  a 2008 13589  
(2009) H04L 29/06  a 2008 13433/М 
(2009) H04M 11/04  a 2008 05956/М 
(2009) H04W 4/00  a 2008 13666/М 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, 
ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 
a 2007 07582/М  B01J 21/04 (2006.01)  

a 2007 07582/М B01J 21/06 (2006.01)  
a 2007 07582/М (2009) B01J 23/40  
a 2007 07582/М B01J 23/84 (2006.01)  

a 2007 07582/М  (2009) B01J 27/053  
a 2007 07582/М  (2009) C07C 5/00  
a 2007 08865  (2009) G06K 7/00  
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7.1.4 

Номер заявки  Індекс МПК  
 
a 2007 09194  (2009) F23L 15/00  
a 2007 09194  (2009) F23L 17/00  
a 2007 09199  (2009) A61B 5/00  
a 2007 09202  (2009) E02D 27/08  
a 2007 09205  (2009) H01S 3/00  
a 2007 09205  (2009) H01S 3/03  
a 2007 09205  (2009) H01S 3/038  
a 2007 09205  (2009) H01S 3/08  
a 2007 09205  (2009) H01S 3/097  
a 2007 09211  (2009) B01J 7/00  
a 2007 09211  (2009) B01J 19/08  
a 2007 09211  (2009) C01B 3/00  
a 2007 09211  (2009) C10G 15/00  
a 2007 09214  (2009) B04C 5/00  
a 2007 09217  (2009) F24J 2/00  
a 2007 09222  (2009) A61C 3/00  
a 2007 09224  (2009) G08B 17/06  
a 2007 09224  (2009) H01R 13/15  
a 2007 09246  (2009) F16K 31/02  
a 2007 09247  (2009) A47J 17/00  
a 2007 09255  (2009) B64G 1/00  
a 2007 09255  (2009) F42B 15/00  
a 2007 09256  (2009) F22D 1/00  
a 2007 09261  (2009) H01L 21/00  
a 2007 09261  (2009) H01L 35/32  
a 2007 09262  (2009) H01Q 7/00  
a 2007 09267  (2009) F16F 11/00  
a 2007 09270  (2009) H03F 3/45  
a 2007 09282  (2009) A01N 59/08  
a 2007 09282  (2009) C05D 9/00  
a 2007 09297  B60T 15/18 (2007.01)  
a 2007 09301  C10L 1/02 (2007.01)  
a 2007 09301  C10L 1/18 (2007.01)  
a 2007 09301  (2009) C10L 1/32  
a 2007 09304  (2009) A23K 1/00  
a 2007 09304  (2009) A23K 1/17  
a 2007 09306  C12F 3/10 (2007.01)  
a 2007 09324  (2009) E21C 41/00  
a 2007 09327  (2009) B03C 3/04  
a 2007 09327  (2009) B03C 3/45  
a 2007 09344  B61D 3/18 (2007.01)  
a 2007 09344  (2009) B61F 1/00  
a 2007 09351  (2009) H02K 41/025  
a 2007 09351  (2009) H02K 44/00  
a 2007 09353  (2009) H02K 41/025  
a 2007 09353  (2009) H02K 44/00  
a 2007 09361  (2009) G01L 5/00  
a 2007 09371  (2009) B65G 23/00  
a 2007 09382  (2009) A01K 67/00  
a 2007 09411  (2009) F16L 33/02  
a 2007 09419  (2009) C21D 1/02  
a 2007 09419  (2009) C21D 8/06  
a 2007 09420  (2009) C25D 11/02  
a 2007 09421  (2009) F02K 9/00  
a 2007 09422  (2009) B64G 1/00  
a 2007 09422  (2009) F42B 15/00  
a 2007 09429  (2009) H01Q 21/24  
a 2007 09435  (2009) B01D 63/00  
a 2007 09448  (2009) F24D 10/00  
a 2007 09453  (2009) G05B 15/00  
a 2007 09454  (2009) H01L 21/00  

a 2007 09454  (2009) H01L 35/00  
a 2007 09455  (2009) G01R 27/26  
a 2007 09456  (2009) H01M 10/42  
a 2007 09466  (2009) G01F 5/00  
a 2007 09466  (2009) G01F 17/00  
a 2007 09476  (2009) C12G 3/02  
a 2007 09494  (2009) F24D 10/00  
a 2007 09500  (2009) E02B 8/00  
a 2007 09531/М (2009) B65D 5/02  
a 2007 09542/І  (2009) A23G 1/00  
a 2007 09542/І  (2009) A23G 3/00  
a 2007 09546  (2009) B08B 9/00  
a 2007 09556  (2009) F03G 3/00  
a 2007 09560  (2009) F24J 3/00  
a 2007 09580  (2009) C07D 209/00  
a 2007 09583  (2009) C07D 209/00  
a 2007 09585  (2009) A61K 9/22  
a 2007 09594  (2009) A47B 96/06  
a 2007 10508  (2009) B66C 1/00  
a 2007 11837  (2009) C30B 15/32  
a 2007 12974  (2009) A61B 19/00  
a 2007 13272/І  (2009) A61H 7/00  
a 2008 01702/М (2009) A61K 31/495  
a 2008 01702/М (2009) A61P 3/00  
a 2008 01702/М (2009) A61P 9/00  
a 2008 01702/М C07D 473/04 (2009.01)  
a 2008 01702/М C07D 473/06 (2009.01)  
a 2008 05413  (2009) C07F 9/00  
a 2008 05956/М (2009) G08B 29/00  
a 2008 05956/М (2009) H04M 11/04  
a 2008 06137  (2009) C12N 1/12  
a 2008 06884  (2009) H03B 5/18  
a 2008 07088/І  (2009) A23L 1/025  
a 2008 08720/І  (2009) A61J 3/10  
a 2008 08720/І  (2009) A61K 31/495  
a 2008 08720/І  A61P 9/10 (2008.04)  
a 2008 09105  (2009) F23D 14/00  
a 2008 09107  (2009) F23D 14/00  
a 2008 09901/М (2009) C03B 1/00  
a 2008 09901/М (2009) C03C 1/00  
a 2008 09901/М (2009) C03C 6/00  
a 2008 09901/М C03C 8/02 (2008.01)  
a 2008 09901/М C03C 8/22 (2008.01)  
a 2008 09985  (2009) A01N 43/00  
a 2008 09985  (2009) C07D 213/00  
a 2008 10341  (2009) C10G 7/00  
a 2008 10341  (2009) C10G 15/00  
a 2008 10366/І  (2009) A01D 34/00  
a 2008 10366/І  (2009) A01D 75/00  
a 2008 10399/І  (2009) E04B 2/00  
a 2008 10400/І  (2009) B65D 1/00  
a 2008 10413/І  (2009) A62B 18/00  
a 2008 10420  (2009) F23D 14/02  
a 2008 10448/І  (2009) A61Q 1/14  
a 2008 10581/І  (2009) A61L 15/00  
a 2008 10815  (2009) C22C 37/00  
a 2008 10971  (2009) C21D 9/36  
a 2008 10972  (2009) C21D 9/36  
a 2008 11123  (2009) C22F 1/00  
a 2008 11254/М A01N 33/22 (2008.01)  
a 2008 11254/М (2009) A01N 37/22  
a 2008 11254/М A01N 37/48 (2008.01)  
a 2008 11254/М (2009) A01N 39/00  

a 2008 11254/М  A01N 43/16 (2008.01)  
a 2008 11254/М  A01N 43/40 (2008.01)  
a 2008 11254/М  A01N 43/70 (2008.01)  
a 2008 11254/М  A01N 43/76 (2008.01)  
a 2008 11254/М  A01N 43/80 (2008.01)  
a 2008 11254/М  A01N 43/84 (2008.01)  
a 2008 11254/М  (2009) A01N 43/90  
a 2008 11254/М  A01N 47/30 (2008.01)  
a 2008 11254/М  A01N 47/34 (2008.01)  
a 2008 11254/М  A01N 47/36 (2008.01)  
a 2008 11254/М  A01N 57/20 (2008.01)  
a 2008 11427  (2009) C12N 1/20  
a 2008 11427  (2009) C12N 7/00  
a 2008 11431/М  (2009) E21D 20/00  
a 2008 11431/М  (2009) E21D 21/00  
a 2008 11452  C12P 19/04 (2008.01)  
a 2008 11453  C12P 19/04 (2008.01)  
a 2008 11464/М  (2009) G06F 13/42  
a 2008 11466/М  (2009) F02M 35/00  
a 2008 11466/М  (2009) F02M 35/10  
a 2008 11514/М  A61K 31/52 (2008.01)  
a 2008 11514/М  (2009) A61P 29/00  
a 2008 11514/М  (2009) C07D 519/00  
a 2008 11550/М  A01N 43/80 (2008.01)  
a 2008 11550/М  C07D 261/04 (2008.01)  
a 2008 11550/М  C07D 413/12 (2008.01)  
a 2008 11576/М  (2009) A61K 38/17  
a 2008 11576/М  (2009) A61K 38/18  
a 2008 11576/М  (2009) A61K 39/395  
a 2008 11576/М  (2009) A61K 45/00  
a 2008 11576/М  A61P 15/18 (2008.01)  
a 2008 11576/М  A61P 19/08 (2008.01)  
a 2008 11576/М  A61P 19/10 (2008.01)  
a 2008 11654/М  (2009) A61K 31/4196  
a 2008 11654/М  (2009) A61P 25/00  
a 2008 11654/М  C07D 249/08 (2008.01)  
a 2008 11654/М  C07D 401/04 (2008.01)  
a 2008 11654/М  C07D 405/04 (2008.01)  
a 2008 11725/М  (2009) C01B 3/00  
a 2008 11725/М  (2009) C22C 28/00  
a 2008 11725/М  (2009) G21C 3/00  
a 2008 11883  (2009) H02K 23/02  
a 2008 11883  (2009) H02K 23/52  
a 2008 11895  (2009) G01N 23/20  
a 2008 12523/М  (2009) A61K 31/133  
a 2008 12523/М  (2009) A61K 31/164  
a 2008 12523/М  A61K 31/19 (2008.01)  
a 2008 12523/М  (2009) A61K 31/4164  
a 2008 12523/М  A61K 31/6615 (2008.01) 
a 2008 12523/М  A61P 1/16 (2008.01)  
a 2008 12523/М  A61P 1/18 (2008.01)  
a 2008 12523/М  A61P 3/10 (2008.01)  
a 2008 12523/М  A61P 25/32 (2008.01)  
a 2008 12523/М  A61P 31/14 (2008.01)  
a 2008 12523/М  (2009) A61P 35/00  
a 2008 12523/М  A61P 39/02 (2008.01)  
a 2008 12523/М  (2009) A61P 43/00  
a 2008 12571  (2009) C22B 19/00  
a 2008 12639/М  F03B 13/18 (2008.01)  
a 2008 12759/М  (2009) F16N 25/00  
a 2008 12839/М  (2009) A63H 5/00  
a 2008 12839/М  (2009) G10K 15/04  
a 2008 12918  (2009) B65G 5/00  
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7.1.5 

Номер заявки  Індекс МПК  
 
a 2008 12975  (2009) A01B 5/00  
a 2008 13031/М  (2009) G01F 11/02  
a 2008 13031/М  (2009) G01N 1/20  
a 2008 13051/І  (2009) C10L 1/00  
a 2008 13185/М  (2009) A01N 65/00  
a 2008 13185/М  (2009) A01P 7/02  
a 2008 13185/М  (2009) A01P 7/04  
a 2008 13220/М  C07K 16/28 (2008.01)  
a 2008 13255  B61D 3/04 (2009.01)  
a 2008 13255  B61D 3/08 (2009.01)  
a 2008 13255  (2009) B61D 17/00  
a 2008 13255  (2009) E06C 5/00  
a 2008 13271/М  (2009) A23K 1/16  
a 2008 13271/М  (2009) A23K 1/17  
a 2008 13271/М  (2009) A23K 1/18  
a 2008 13271/М  (2009) A23L 1/00  
a 2008 13273/М  (2009) G01N 33/558  
a 2008 13273/М  G01N 33/76 (2008.01)  
a 2008 13305/М  (2009) A61K 31/397  
a 2008 13305/М  (2009) A61K 31/4025  
a 2008 13305/М  (2009) A61K 31/445  
a 2008 13305/М  A61P 25/18 (2008.04)  
a 2008 13305/М  (2009) C07D 205/00  
a 2008 13305/М  C07D 207/09 (2008.04)  
a 2008 13305/М  C07D 211/28 (2008.04)  
a 2008 13305/М  C07D 401/12 (2008.04)  
a 2008 13305/М  C07D 403/12 (2008.04)  
a 2008 13305/М  C07D 409/14 (2008.04)  
a 2008 13305/М  C07D 413/12 (2008.04)  
a 2008 13305/М  C07D 413/14 (2008.04)  
a 2008 13305/М  C07D 417/12 (2008.04)  
a 2008 13305/М  C07D 417/14 (2008.04)  
a 2008 13306/М  (2009) A61K 31/55  
a 2008 13306/М  C07D 409/02 (2008.04)  
a 2008 13306/М  C07D 417/02 (2008.04)  
a 2008 13307/М  (2009) B22D 11/128  
a 2008 13308/М  (2009) A61K 31/352  
a 2008 13308/М  (2009) A61K 31/416  
a 2008 13308/М  C07D 231/56 (2008.04)  
a 2008 13308/М  (2009) C07D 493/00  
a 2008 13337/М  (2009) A61K 9/00  
a 2008 13337/М  (2009) A61K 9/107  
a 2008 13339/М  A61K 31/085 (2008.01)  
a 2008 13339/М  (2009) A61K 31/18  
a 2008 13377/І  (2009) A61K 31/00  
a 2008 13377/І  (2009) C07D 401/00  
a 2008 13398/М  A61K 31/4439 (2008.04)  
a 2008 13398/М  A61K 31/454 (2008.04)  
a 2008 13398/М  (2009) A61K 31/496  
a 2008 13398/М  A61K 31/5377 (2008.04)  
a 2008 13398/М  (2009) A61P 35/00  
a 2008 13399/М  (2009) A61K 31/382  
a 2008 13399/М  (2009) A61K 31/41  
a 2008 13399/М  A61K 31/4178 (2008.04)  
a 2008 13399/М  (2009) A61K 31/4418  
a 2008 13399/М  (2009) A61K 31/496  
a 2008 13399/М  (2009) A61K 31/5355  
a 2008 13399/М  (2009) A61P 11/00  
a 2008 13399/М  (2009) A61P 13/00  
a 2008 13399/М  (2009) A61P 35/00  
a 2008 13399/М  C07D 233/90 (2008.04)  

a 2008 13399/М C07D 401/12 (2008.04)  
a 2008 13399/М C07D 405/12 (2008.04)  
a 2008 13399/М C07D 405/14 (2008.04)  
a 2008 13399/М C07D 409/12 (2008.04)  
a 2008 13399/М C07D 493/08 (2008.04)  
a 2008 13432/М (2009) A01H 5/00  
a 2008 13432/М (2009) C07K 14/415  
a 2008 13432/М (2009) C12N 15/82  
a 2008 13433/М (2009) H04L 29/06  
a 2008 13434  (2009) G09F 21/00  
a 2008 13434  (2009) G09F 23/00  
a 2008 13474/М A01N 43/36 (2008.04)  
a 2008 13474/М C07D 207/36 (2008.04)  
a 2008 13478/М (2009) A61K 31/4245  
a 2008 13478/М A61K 31/4439 (2008.04) 
a 2008 13478/М A61P 3/08 (2008.04)  
a 2008 13478/М A61P 3/10 (2008.04)  
a 2008 13478/М (2009) A61P 43/00  
a 2008 13478/М C07D 271/06 (2008.04)  
a 2008 13478/М C07D 413/12 (2008.04)  
a 2008 13481/М (2009) A24B 15/00  
a 2008 13489/М (2009) A61K 39/395  
a 2008 13489/М C07K 16/28 (2008.04)  
a 2008 13489/М C07K 16/32 (2008.04)  
a 2008 13509  (2009) F01L 1/08  
a 2008 13530  (2009) C07C 241/00  
a 2008 13560/М (2009) C04B 28/00  
a 2008 13560/М C04B 40/06 (2008.04)  
a 2008 13586/М (2009) A61K 9/00  
a 2008 13586/М (2009) A61K 9/50  
a 2008 13586/М (2009) A61K 9/51  
a 2008 13586/М (2009) A61K 31/00  
a 2008 13589  (2009) H04J 1/00  
a 2008 13598  (2009) H01J 31/00  
a 2008 13630/М (2009) A21D 2/00  
a 2008 13664/М C10L 1/18 (2008.04)  
a 2008 13664/М C10L 1/22 (2008.04)  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/00  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/166  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/18  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/341  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/381  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/44  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/4402  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/4406  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/4418  
a 2008 13665/М A61K 31/444 (2008.04)  
a 2008 13665/М (2009) A61K 31/47  
a 2008 13665/М (2009) A61P 11/00  
a 2008 13665/М A61P 25/16 (2008.04)  
a 2008 13665/М A61P 25/28 (2008.04)  
a 2008 13665/М (2009) A61P 35/00  
a 2008 13666/М (2009) H04W 4/00  
a 2008 13667/М (2009) A61K 31/519  
a 2008 13667/М (2009) A61P 35/00  
a 2008 13667/М (2009) A61P 43/00  
a 2008 13667/М C07D 487/04 (2008.04)  
a 2008 13668/М (2009) H03G 3/30  
a 2008 13668/М (2009) H03G 7/00  
a 2008 13816  (2009) F16H 29/00  
a 2008 13832/М (2009) C21D 9/56  
a 2008 13832/М (2009) C21D 11/00  
a 2008 13835/М (2009) A61K 38/17  

a 2008 13908/М  (2009) A61K 31/435  
a 2008 13908/М  A61P 31/18 (2008.04)  
a 2008 13908/М  (2009) A61P 35/00  
a 2008 13908/М  C07D 217/02 (2008.04)  
a 2008 13950/М  (2009) A61K 31/34  
a 2008 13950/М  A61P 31/18 (2008.04)  
a 2008 13950/М  C07D 493/04 (2008.04)  
a 2008 13985/М  C21C 1/10 (2008.04)  
a 2008 14003  (2009) G01G 19/00  
a 2008 14064  (2009) B22F 3/24  
a 2008 14064  (2009) C23C 8/00  
a 2008 14131/М  (2009) A61K 9/16  
a 2008 14131/М  (2009) A61K 9/20  
a 2008 14131/М  (2009) A61K 31/4468  
a 2008 14131/М  (2009) A61K 31/485  
a 2008 14131/М  A61P 25/04 (2008.04)  
a 2008 14264  (2009) B65G 5/00  
a 2008 14336/М  (2009) B08B 9/00  
a 2008 14342  (2009) F41G 3/00  
a 2008 14342  (2009) G09B 7/00  
a 2008 14342  (2009) G09B 9/00  
a 2008 14342  (2009) G09B 9/04  
a 2008 14343  (2009) F41G 3/00  
a 2008 14343  (2009) G09B 7/00  
a 2008 14343  (2009) G09B 9/00  
a 2008 14343  (2009) G09B 9/04  
a 2008 14459/М  (2009) C10G 11/00  
a 2008 14514/М  (2009) B62J 1/00  
a 2008 14609/М  (2009) A47J 19/00  
a 2008 14634/М  (2009) C12G 1/00  
a 2008 14640/М  (2009) A61B 5/0476  
a 2008 14640/М  A61B 5/048 (2008.04)  
a 2008 14640/М  A61B 5/0484 (2008.04)  
a 2008 14640/М  (2009) A61M 21/00  
a 2008 14640/М  (2009) A61N 2/00  
a 2008 14640/М  (2009) A61N 5/06  
a 2008 14640/М  A61N 5/067 (2008.04)  
a 2008 14654/М  C01F 7/02 (2008.04)  
a 2008 14654/М  C01F 7/18 (2008.04)  
a 2008 14654/М  C08K 3/22 (2008.04)  
a 2008 14654/М  (2009) C09K 21/00  
a 2008 14655/М  C01F 7/02 (2008.04)  
a 2008 14655/М  C01F 7/18 (2008.04)  
a 2008 14656/М  C07F 7/02 (2008.04)  
a 2008 14656/М  C07F 7/18 (2008.04)  
a 2008 14656/М  C08K 3/22 (2008.04)  
a 2008 14656/М  (2009) C09K 21/00  
a 2008 14657/М  (2009) D03D 11/00  
a 2008 14657/М  (2009) D03D 13/00  
a 2008 14657/М  (2009) D03D 25/00  
a 2008 14658/М  (2009) B29C 70/00  
a 2008 14658/М  (2009) B32B 27/04  
a 2008 14658/М  (2009) C08J 5/00  
a 2008 14658/М  (2009) D03D 11/00  
a 2008 14658/М  (2009) D03D 15/00  
a 2008 14658/М  (2009) D03D 25/00  
a 2008 14659/М  C01F 7/02 (2008.04)  
a 2008 14659/М  C01F 7/18 (2008.04)  
a 2008 14659/М  C08K 3/22 (2008.04)  
a 2008 14659/М  (2009) C09K 21/00  
a 2008 14660/М  C01F 7/02 (2008.04)  
a 2008 14660/М  C01F 7/18 (2008.04)  
a 2008 14660/М  C08K 3/22 (2008.04)  
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a 2008 14660/М  (2009) C09K 21/00  
a 2008 14661/М  C01F 7/02 (2008.04)  
a 2008 14661/М  C01F 7/18 (2008.04)  
a 2008 14661/М  C08K 3/22 (2008.04)  
a 2008 14661/М  (2009) C09C 1/40  
a 2008 14661/М  (2009) C09C 3/12  
a 2008 14661/М  (2009) C09K 21/00  
a 2008 14666  (2009) A61K 9/08  
a 2008 14666  (2009) A61K 31/28  
a 2008 14666  (2009) A61P 35/00  
a 2008 14695/М  (2009) A61K 31/495  
a 2008 14695/М  A61P 25/18 (2008.04)  
a 2008 14695/М  A61P 25/22 (2008.04)  
a 2008 14695/М  A61P 25/24 (2008.04)  
a 2008 14695/М  A61P 25/32 (2008.04)  
a 2008 14695/М  A61P 25/34 (2008.04)  
a 2008 14695/М  A61P 25/36 (2008.04)  
a 2008 14695/М  C07D 295/08 (2008.04)  
a 2008 14733/М  (2009) A61K 31/495  
a 2008 14733/М  (2009) A61P 25/00  
a 2008 14733/М  C07D 211/26 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 211/60 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 211/70 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 213/74 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 215/40 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 217/02 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 239/42 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 295/10 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 295/12 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 295/14 (2008.04)  
a 2008 14733/М  C07D 307/24 (2008.04)  
a 2008 14818/М  C07C 209/48 (2008.04)  
a 2008 14818/М  C07C 211/12 (2008.04)  
a 2008 14840/М  C07D 261/12 (2008.04)  
a 2008 14872/М  (2009) C21B 7/14  
a 2008 14872/М  C21B 11/02 (2008.04)  

a 2008 14872/М C21C 1/04 (2008.04)  
a 2008 14927/М (2009) A01H 5/00  
a 2008 15018/М (2009) A61K 39/00  
a 2008 15018/М (2009) A61K 39/12  
a 2008 15018/М (2009) C12N 15/09  
a 2008 15018/М (2009) C12Q 1/68  
a 2008 15071  (2009) C21D 9/04  
a 2008 15085/М A61K 36/52 (2008.04)  
a 2008 15085/М (2009) A61P 31/00  
a 2008 15103  (2009) G21F 9/00  
a 2008 15123  F27B 7/22 (2009.01)  
a 2008 15183  (2009) D21B 1/00  
a 2008 15278  (2009) A61K 9/06  
a 2008 15278  (2009) A61K 35/00  
a 2009 00205/М A61K 39/285 (2009.01)  
a 2009 00205/М (2009) A61K 39/39  
a 2009 00212/М (2009) C08B 37/00  
a 2009 00220/М (2009) A01H 5/00  
a 2009 00220/М (2009) A01H 5/10  
a 2009 00220/М (2009) C12N 15/82  
a 2009 00290/М A01N 43/653 (2009.01)  
a 2009 00290/М A01N 43/74 (2009.01)  
a 2009 00290/М (2009) A01P 3/00  
a 2009 00290/М C07D 405/06 (2009.01)  
a 2009 00290/М C07D 405/14 (2009.01)  
a 2009 00290/М C07D 409/14 (2009.01)  
a 2009 00290/М C07D 413/14 (2009.01)  
a 2009 00290/М C07D 417/14 (2009.01)  
a 2009 00291/М (2009) A61K 39/39  
a 2009 00291/М (2009) A61P 35/00  
a 2009 00301/М (2009) A61K 9/06  
a 2009 00301/М (2009) A61K 31/505  
a 2009 00301/М A61P 17/02 (2009.01)  
a 2009 00323/М A61K 31/4184 (2009.01) 
a 2009 00323/М (2009) A61K 31/425  
a 2009 00323/М C07D 263/52 (2009.01)  
a 2009 00323/М C07D 277/60 (2009.01)  
a 2009 00324/М (2009) A47K 13/00  

a 2009 00324/М  (2009) E03D 9/00  
a 2009 00373/М  (2009) A61K 31/4965  
a 2009 00373/М  (2009) A61P 9/00  
a 2009 00373/М  C07D 295/18 (2009.01)  
a 2009 00375/М  (2009) A61K 31/496  
a 2009 00375/М  (2009) A61P 7/00  
a 2009 00375/М  (2009) A61P 9/00  
a 2009 00375/М  C07D 213/61 (2009.01)  
a 2009 00375/М  C07D 213/74 (2009.01)  
a 2009 00375/М  C07D 295/10 (2009.01)  
a 2009 00375/М  C07D 333/36 (2009.01)  
a 2009 00378/М  A61K 31/436 (2009.01)  
a 2009 00378/М  A61P 35/02 (2009.01)  
a 2009 00378/М  C07D 491/04 (2009.01)  
a 2009 00389/М  (2009) A61B 18/20  
a 2009 00390/М  (2009) A43B 7/00  
a 2009 00390/М  (2009) A43B 13/00  
a 2009 00390/М  (2009) B29D 31/00  
a 2009 00415/М  (2009) C02F 1/46  
a 2009 00415/М  (2009) C02F 1/60  
a 2009 00415/М  (2009) C02F 5/00  
a 2009 00416/М  (2009) A01N 25/02  
a 2009 00416/М  (2009) A01N 25/04  
a 2009 00416/М  (2009) A01N 25/30  
a 2009 00416/М  A01N 57/20 (2009.01)  
a 2009 00416/М  (2009) A01P 13/00  
a 2009 00438/М  (2009) A61K 9/20  
a 2009 00438/М  (2009) A61K 9/48  
a 2009 00438/М  (2009) A61K 31/55  
a 2009 00438/М  A61K 45/08 (2009.01)  
a 2009 00442/М  (2009) C07D 453/00  
a 2009 00468/М  A61K 31/232 (2009.01)  
a 2009 00468/М  (2009) A61K 31/465  
a 2009 00468/М  (2009) A61P 9/00  
a 2009 00468/М  C07C 67/02 (2009.01)  
a 2009 00468/М  C07C 69/587 (2009.01)  
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
(2009) A01B 59/00  85797  
(2009) A01B 79/00  85669  
(2009) A01K 67/00  85791  
(2009) A01N 25/04  85687  
(2009) A01N 25/04  85790  
(2009) A01N 25/26  85790  
A01N 25/28 (2007.01)  85790  
(2009) A01N 25/30  85687  
(2009) A01N 37/22  85754  
A01N 37/50 (2006.01)  85687  
A01N 37/50 (2006.01)  85690  
A01N 43/30 (2006.01)  85754  
A01N 43/36 (2006.01)  85712  
A01N 43/38 (2006.01)  85712  
A01N 43/46 (2007.01)  85790  
A01N 43/56 (2006.01)  85754  
A01N 43/653 (2006.01)  85687  
A01N 43/653 (2006.01)  85754  
A01N 43/78 (2006.01)  85754  
A01N 43/88 (2006.01)  85687  
A01N 47/24 (2006.01)  85690  
(2009) A01N 53/00  85790  
(2009) A01N 65/48  85782  
(2009) A01P 3/00  85690  
(2009) A01P 3/00  85754  
(2009) A01P 21/00  85712  
A22C 11/02 (2006.01)  85713  
(2009) A23B 7/02  85769  
(2009) A23C 11/00  85659  
(2009) A23C 17/00  85780  
(2009) A23C 17/00  85794  
(2009) A23C 23/00  85780  
(2009) A23C 23/00  85794  
(2009) A23F 5/24  85659  
A23G 1/20 (2007.01)  85771  
A23G 1/56 (2006.01)  85737  
(2009) A23L 1/06  85803  
A23L 1/068 (2008.04)  85803  
(2009) A23L 1/29  85780  
(2009) A23L 1/29  85794  
(2009) A23L 2/02  85748  
(2009) A24B 15/00  85767  
(2009) A24F 47/00  85767  
(2009) A41H 3/00  85795  
(2009) A61B 3/00  85810  
(2009) A61B 10/00  85791  
(2009) A61B 10/00  85799  
(2009) A61B 18/20  85673  
(2009) A61C 19/04  85718  
(2009) A61D 7/00  85791  
A61F 5/058 (2006.01)  85674  
(2009) A61H 7/00  85688  
(2009) A61H 23/00  85688  
(2009) A61K 8/19  85811  

A61K 8/60 (2008.01)  85811  
A61K 8/97 (2008.01)  85811  
(2009) A61K 9/16  85717  
(2009) A61K 9/20  85664  
(2009) A61K 9/20  85691  
(2009) A61K 9/20  85693  
(2009) A61K 9/20  85717  
(2009) A61K 9/20  85800  
(2009) A61K 9/22  85750  
(2009) A61K 9/28  85704  
A61K 31/175 (2009.01)  85788  
(2009) A61K 31/403  85716  
A61K 31/404 (2006.01)  85703  
(2009) A61K 31/407  85709  
(2009) A61K 31/4192  85702  
A61K 31/437 (2006.01)  85660  
A61K 31/437 (2006.01)  85709  
A61K 31/4439 (2006.01) 85676  
A61K 31/4439 (2006.01) 85686  
A61K 31/444 (2006.01)  85676  
A61K 31/454 (2006.01)  85692  
(2009) A61K 31/4709  85660  
(2009) A61K 31/4709  85685  
A61K 31/4725 (2006.01) 85660  
(2009) A61K 31/473  85788  
A61K 31/4745 (2008.01) 85685  
(2009) A61K 31/485  85750  
(2009) A61K 31/495  85691  
(2009) A61K 31/496  85660  
(2009) A61K 31/4985  85660  
(2009) A61K 31/505  85706  
(2009) A61K 31/5355  85660  
A61K 31/5377 (2006.01) 85660  
A61K 31/5377 (2006.01) 85676  
A61K 31/5377 (2006.01) 85693  
A61K 31/538 (2006.01)  85707  
A61K 31/538 (2006.01)  85708  
(2009) A61K 31/541  85660  
(2009) A61K 31/55  85699  
(2009) A61K 31/55  85703  
A61K 31/616 (2008.04)  85800  
(2009) A61K 33/06  85717  
A61K 36/906 (2008.04)  85782  
A61K 38/11 (2006.01)  85664  
A61K 47/04 (2008.01)  85691  
(2009) A61K 47/42  85664  
(2009) A61N 5/06  85673  
A61N 5/067 (2006.01)  85673  
A61P 1/02 (2008.01)  85811  
A61P 3/04 (2006.01)  85699  
A61P 5/30 (2006.01)  85703  
A61P 7/02 (2006.01)  85676  
A61P 7/02 (2006.01)  85686  
A61P 7/02 (2006.01)  85693  
A61P 7/12 (2008.01)  85664  
(2009) A61P 9/00  85660  

A61P 9/10 (2006.01)  85676  
(2009) A61P 11/00  85660  
A61P 11/02 (2006.01)  85660  
A61P 11/06 (2006.01)  85660  
A61P 11/06 (2006.01)  85707  
A61P 11/06 (2006.01)  85708  
A61P 13/08 (2006.01)  85660  
(2009) A61P 17/00  85660  
A61P 17/02 (2006.01)  85660  
A61P 17/06 (2006.01)  85660  
A61P 19/02 (2006.01)  85660  
(2009) A61P 25/00  85692  
A61P 25/06 (2006.01)  85676  
A61P 25/22 (2006.01)  85699  
A61P 25/24 (2006.01)  85699  
A61P 25/30 (2006.01)  85699  
A61P 25/36 (2008.01)  85750  
A61P 27/14 (2006.01)  85660  
(2009) A61P 29/00  85660  
(2009) A61P 29/00  85676  
(2009) A61P 29/00  85702  
(2009) A61P 29/00  85800  
A61P 31/04 (2006.01)  85685  
A61P 31/06 (2009.01)  85788  
A61P 31/10 (2008.04)  85782  
(2009) A61P 35/00  85660  
(2009) A61P 35/00  85676  
(2009) A61P 35/00  85706  
A61P 37/08 (2006.01)  85660  
(2009) A61P 43/00  85660  
(2009) A61P 43/00  85706  
(2009) A61Q 11/00  85811  
(2009) B01D 27/00  85792  
(2009) B01D 35/06  85728  
(2009) B01D 39/00  85792  
(2009) B01D 39/00  85804  
(2009) B01D 39/16  85804  
(2009) B01D 53/04  85773  
(2009) B01D 63/10  85792  
(2009) B01F 3/00  85665  
(2009) B01F 3/04  85753  
(2009) B01F 3/12  85665  
(2009) B01F 5/00  85689  
(2009) B01J 10/00  85789  
(2009) B01J 13/00  85665  
(2009) B01J 19/24  85789  
(2009) B01J 20/06  85804  
B01J 20/284 (2008.01)  85804  
(2009) B02C 13/00  85752  
B02C 13/22 (2008.04)  85793  
(2009) B03C 1/00  85728  
B21B 1/02 (2008.01)  85697  
(2009) B21B 1/16  85697  
(2009) B21B 31/00  85723  
(2009) B21B 39/14  85725  
(2009) B21C 1/02  85723  
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B21C 3/08 (2008.04)  85723  
(2009) B22D 11/053  85726  
(2009) B22F 1/00  85768  
(2009) B22F 9/00  85768  
(2009) B23B 35/00  85721  
(2009) B24B 35/00  85739  
(2009) B27K 5/00  85790  
(2009) B28B 1/08  85747  
B28C 5/12 (2008.04)  85752  
(2009) B29C 45/00  85740  
(2009) B60K 17/22  85714  
(2009) B60R 13/02  85740  
(2009) B60T 13/46  85700  
(2009) B60T 13/52  85700  
(2009) B60T 13/56  85700  
B64B 1/50 (2008.01)  85805  
(2009) B64D 37/00  85722  
(2009) B64D 37/00  85730  
(2009) B64G 1/22  85761  
(2009) B65B 35/00  85772  
(2009) B65B 35/30  85772  
(2009) B65D 85/16  85715  
(2009) B67D 5/01  85671  
(2009) C01B 3/00  85773  
C01B 21/068 (2008.01)  85719  
(2009) C01B 33/00  85793  
C01B 33/40 (2006.01)  85665  
C01F 7/02 (2006.01)  85665  
C01F 7/02 (2008.01)  85804  
(2009) C01F 11/00  85665  
C01G 23/04 (2006.01)  85665  
C01G 23/04 (2008.01)  85677  
(2009) C01G 45/00  85787  
(2009) C02F 1/00  85802  
(2009) C02F 1/28  85804  
(2009) C02F 1/44  85792  
(2009) C02F 1/44  85802  
(2009) C02F 3/30  85661  
(2009) C02F 3/32  85661  
(2009) C02F 3/34  85661  
(2009) C02F 9/00  85802  
(2009) C02F 11/04  85668  
(2009) C02F 11/14  85665  
C03C 8/24 (2008.01)  85721  
C04B 28/04 (2008.01)  85720  
C04B 28/18 (2006.01)  85720  
(2009) C04B 35/58  85719  
(2009) C04B 35/65  85719  
(2009) C04B 37/00  85721  
(2009) C04B 38/02  85758  
(2009) C04B 38/10  85720  
(2009) C04B 38/10  85758  
(2009) C04B 40/00  85747  
(2009) C04B 40/00  85752  
(2009) C07C 211/00  85711  
C07C 273/04 (2007.01)  85789  
C07C 275/26 (2006.01)  85676  
(2009) C07C 281/00  85788  
C07D 209/12 (2006.01)  85703  
C07D 211/02 (2006.01)  85701  
C07D 211/26 (2006.01)  85701  

C07D 213/38 (2006.01)  85701  
C07D 213/53 (2006.01)  85701  
(2009) C07D 215/00  85698  
(2009) C07D 223/00  85699  
C07D 239/94 (2006.01)  85706  
C07D 265/32 (2006.01)  85676  
C07D 401/04 (2006.01)  85692  
C07D 401/04 (2006.01)  85702  
C07D 401/06 (2009.01)  85788  
C07D 401/12 (2006.01)  85676  
C07D 401/12 (2006.01)  85686  
C07D 401/12 (2006.01)  85699  
C07D 401/14 (2006.01)  85676  
C07D 401/14 (2006.01)  85692  
C07D 401/14 (2006.01)  85702  
C07D 403/04 (2006.01)  85702  
C07D 403/06 (2006.01)  85699  
C07D 403/12 (2006.01)  85699  
C07D 405/04 (2006.01)  85702  
C07D 405/10 (2006.01)  85701  
C07D 405/12 (2006.01)  85699  
C07D 405/14 (2006.01)  85692  
C07D 409/12 (2006.01)  85699  
C07D 413/12 (2006.01)  85676  
C07D 413/12 (2006.01)  85699  
C07D 413/14 (2006.01)  85676  
C07D 413/14 (2006.01)  85692  
C07D 413/14 (2008.01)  85693  
C07D 413/14 (2006.01)  85699  
C07D 417/04 (2006.01)  85702  
C07D 417/06 (2006.01)  85699  
C07D 417/12 (2006.01)  85676  
C07D 417/12 (2006.01)  85699  
C07D 471/04 (2006.01)  85660  
C07D 471/04 (2006.01)  85692  
C07D 471/04 (2006.01)  85709  
C07D 487/04 (2006.01)  85660  
(2009) C07D 519/00  85660  
C07F 7/08 (2008.01)  85670  
C07F 7/10 (2006.01)  85701  
C07F 7/18 (2006.01)  85670  
(2009) C07J 1/00  85812  
(2009) C07J 15/00  85812  
(2009) C07J 71/00  85710  
C07K 1/18 (2008.01)  85733  
C07K 1/18 (2009.01)  85734  
C07K 1/18 (2009.01)  85735  
C07K 1/18 (2009.01)  85741  
C07K 1/36 (2009.01)  85733  
C07K 1/36 (2009.01)  85734  
C07K 1/36 (2009.01)  85735  
C07K 1/36 (2009.01)  85741  
(2009) C07K 16/06  85734  
(2009) C07K 16/06  85741  
(2009) C08F 2/46  85777  
C08F 4/32 (2008.01)  85777  
(2009) C08F 12/00  85777  
C08L 9/06 (2008.01)  85777  
(2009) C08L 91/00  85680  
(2009) C08L 97/00  85680  
(2009) C09C 1/02  85665  
(2009) C09D 7/12  85665  
(2009) C09D 9/00  85798  
(2009) C09D 11/00  85665  

(2009) C09D 17/00  85665  
(2009) C09G 1/00  85680  
(2009) C09K 19/00  85812  
(2009) C09K 19/52  85812  
(2009) C10B 27/00  85778  
(2009) C10B 41/00  85778  
(2009) C10B 45/00  85778  
(2009) C10G 45/00  85785  
C10L 1/18 (2006.01)  85689  
(2009) C10L 1/32  85689  
(2009) C10L 3/00  85753  
(2009) C11D 7/50  85798  
(2009) C12M 1/00  85668  
(2009) C12P 5/00  85668  
(2009) C13D 1/00  85729  
C22B 5/04 (2006.01)  85763  
C22B 5/14 (2006.01)  85763  
C22B 34/12 (2006.01)  85763  
(2009) C23G 5/00  85798  
(2009) C25B 1/00  85787  
C25C 3/06 (2006.01)  85764  
C25C 3/08 (2006.01)  85764  
C25C 3/20 (2006.01)  85764  
(2009) C25C 7/00  85764  
(2009) C30B 15/00  85783  
(2009) C30B 15/10  85783  
(2009) C30B 15/20  85783  
(2009) C30B 29/00  85783  
(2009) D06M 11/00  85804  
(2009) D21H 19/00  85665  
(2009) E02B 15/00  85779  
(2009) E03B 7/00  85779  
(2009) E04F 13/08  85667  
(2009) E04F 15/02  85667  
(2009) E04F 15/02  85694  
(2009) E04F 15/04  85667  
(2009) E05C 9/00  85679  
(2009) E06B 3/66  85781  
(2009) E21B 33/138  85696  
(2009) E21B 43/00  85775  
E21B 43/01 (2006.01)  85738  
(2009) E21B 43/16  85696  
E21B 43/27 (2006.01)  85696  
(2009) E21B 45/00  85775  
(2009) E21B 47/00  85775  
E21C 41/26 (2006.01)  85774  
(2009) E21F 5/00  85760  
(2009) F02B 53/00  85681  
F03B 13/12 (2006.01)  85736  
(2009) F03D 3/00  85759  
F03D 7/06 (2009.01)  85759  
(2009) F04B 43/06  85770  
(2009) F04D 29/40  85755  
(2009) F04D 29/42  85755  
(2009) F15B 9/00  85700  
(2009) F16C 29/00  85672  
(2009) F16C 33/04  85751  
(2009) F16D 3/50  85714  
(2009) F16D 3/50  85751  
(2009) F16F 9/50  85757  
(2009) F16K 17/00  85776  
(2009) F17C 11/00  85773  
(2009) F23D 14/00  85705  
(2009) F23D 14/04  85675  
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(2009) F23G 7/06  85778  
(2009) F24B 7/00  85682  
(2009) F24C 3/00  85675  
(2009) F24C 3/08  85675  
(2009) F24F 12/00  85682  
(2009) F24H 3/00  85682  
F26B 9/08 (2008.04)  85766  
(2009) F26B 11/00  85766  
(2009) F28D 7/00  85682  
(2009) F41H 7/00  85666  
F42B 3/22 (2006.01)  85774  
F42B 3/24 (2006.01)  85774  
(2009) F42B 15/00  85722  
F42B 15/34 (2008.04)  85761  
F42D 1/02 (2006.01)  85765  
F42D 1/08 (2006.01)  85765  
F42D 1/24 (2006.01)  85774  
(2009) F42D 3/00  85774  
(2009) G01C 5/00  85807  

(2009) G01C 5/00  85808  
(2009) G01F 3/00  85727  
(2009) G01F 13/00  85663  
(2009) G01F 23/14  85762  
(2009) G01N 21/00  85718  
(2009) G01N 21/21  85799  
(2009) G01N 25/02  85678  
(2009) G01N 29/00  85809  
(2009) G01N 29/04  85809  
(2009) G01N 31/22  85786  
(2009) G01N 33/18  85786  
(2009) G01N 33/38  85695  
(2009) G01N 33/487  85799  
(2009) G01R 19/00  85784  
G01R 21/06 (2006.01)  85724  
(2009) G01R 22/00  85724  
(2009) G01R 35/00  85749  
(2009) G11B 20/10  85662  
(2009) G11B 20/12  85662  
(2009) G21C 7/00  85813  
(2009) G21C 17/00  85813  
(2009) G21C 21/00  85801  

(2009) G21D 1/02  85801  
(2009) G21F 9/04  85806  
(2009) H01F 27/42  85784  
(2009) H01H 1/00  85796  
(2009) H01M 4/24  85677  
(2009) H01M 4/36  85677  
(2009) H01M 4/48  85677  
(2009) H01R 13/00  85796  
(2009) H02B 11/00  85796  
(2009) H02H 9/00  85683  
(2009) H02M 5/02  85731  
(2009) H04B 7/005  85684  
(2009) H04B 7/26  85732  
(2009) H04B 7/26  85742  
(2009) H04B 7/26  85743  
(2009) H04B 7/26  85744  
(2009) H04B 7/26  85745  
(2009) H04B 7/26  85746  
(2009) H04R 1/02  85740  
(2009) H05B 6/64  85756  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
2003098172/М  85659  
2004010424/М  85660  
2004042539  85661  
20040604785/М  85662  
20040705235  85663  
20041109074/М  85664  
a 2005 00427/М  85665  
a 2005 01545  85666  
a 2005 02536/М  85667  
a 2005 02597  85668  
a 2005 07435  85669  
a 2005 08555/І  85670  
a 2005 08683/М  85671  
a 2005 09173  85672  
a 2005 09229/М  85673  
a 2005 09271/М  85674  
a 2005 09688/М  85675  
a 2005 10222/М  85676  
a 2005 12239  85677  
a 2005 12240  85678  
a 2005 12348/М  85679  
a 2006 00136/М  85680  
a 2006 00491  85681  
a 2006 01280  85682  
a 2006 01525/М  85683  
a 2006 02045/М  85684  
a 2006 02704/М  85685  
a 2006 03253/М  85686  
a 2006 04636/М  85687  
a 2006 04950  85688  
a 2006 05354  85689  
a 2006 05763/М  85690  
a 2006 06220/М  85691  
a 2006 06951/М  85692  

a 2006 07192/М  85693  
a 2006 07295/М  85694  
a 2006 07816  85695  
a 2006 07950  85696  
a 2006 08574  85697  
a 2006 09099/М  85698  
a 2006 09265/М  85699  
a 2006 10207  85700  
a 2006 10386/М  85701  
a 2006 10490/М  85702  
a 2006 10607/М  85703  
a 2006 11232/М  85704  
a 2006 11254  85705  
a 2006 11675/М  85706  
a 2006 12036/М  85707  
a 2006 12037/М  85708  
a 2006 12183/М  85709  
a 2006 12537/М  85710  
a 2006 12755/М  85711  
a 2006 13161/М  85712  
a 2006 13168/М  85713  
a 2006 13214  85714  
a 2006 13302/М  85715  
a 2006 13423/М  85716  
a 2006 13746/М  85717  
a 2006 13899  85718  
a 2007 00016  85719  
a 2007 00017  85720  
a 2007 00045  85721  
a 2007 00361  85722  
a 2007 00619  85723  
a 2007 00698  85724  
a 2007 00706  85725  
a 2007 00756/М  85726  
a 2007 00774  85727  
a 2007 01216  85728  

a 2007 01301  85729  
a 2007 01327  85730  
a 2007 01406  85731  
a 2007 01485/М  85732  
a 2007 01570  85733  
a 2007 01571  85734  
a 2007 01572  85735  
a 2007 01679  85736  
a 2007 01774/М  85737  
a 2007 01889  85738  
a 2007 02032  85739  
a 2007 02129/М  85740  
a 2007 02135  85741  
a 2007 02430/М  85742  
a 2007 02581/М  85743  
a 2007 02667/М  85744  
a 2007 02756/М  85745  
a 2007 02821/М  85746  
a 2007 03103  85747  
a 2007 03321  85748  
a 2007 03338  85749  
a 2007 03642/М  85750  
a 2007 03870  85751  
a 2007 03926  85752  
a 2007 04261  85753  
a 2007 04269/М  85754  
a 2007 04372  85755  
a 2007 04390  85756  
a 2007 04591  85757  
a 2007 04660  85758  
a 2007 04985  85759  
a 2007 05026  85760  
a 2007 05266  85761  
a 2007 05348  85762  
a 2007 05477/М  85763  
a 2007 05478/М  85764  
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Номер заявки  Номер патенту  

 
a 2007 05562  85765  
a 2007 06074  85766  
a 2007 06315/М  85767  
a 2007 06993/М  85768  
a 2007 07444  85769  
a 2007 07456  85770  
a 2007 07564  85771  
a 2007 07573  85772  
a 2007 07584  85773  
a 2007 07708  85774  
a 2007 07736  85775  
a 2007 07816  85776  
a 2007 07817  85777  
a 2007 08245  85778  
a 2007 08430  85779  

a 2007 09439  85780  
a 2007 09518/М  85781  
a 2007 09732/М  85782  
a 2007 09739  85783  
a 2007 09991  85784  
a 2007 10250/М  85785  
a 2007 10414  85786  
a 2007 10679  85787  
a 2007 10752  85788  
a 2007 10911/М  85789  
a 2007 11107/М  85790  
a 2007 11288  85791  
a 2007 11507  85792  
a 2007 11739  85793  
a 2007 12250  85794  
a 2007 13099  85795  
a 2007 13318/М  85796  
a 2007 13523  85797  

a 2007 14412  85798  
a 2007 14481  85799  
a 2008 01669  85800  
a 2008 01824  85801  
a 2008 02190  85802  
a 2008 02506  85803  
a 2008 02982/М  85804  
a 2008 04597  85805  
a 2008 04739  85806  
a 2008 06886  85807  
a 2008 06918  85808  
a 2008 07837  85809  
a 2008 07919  85810  
a 2008 08125/М  85811  
a 2008 09340  85812  
a 2008 11450  85813  

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
85659  (2009) A23C 11/00  
85659  (2009) A23F 5/24  
85660  A61K 31/437 (2006.01)  
85660  (2009) A61K 31/4709  
85660  A61K 31/4725 (2006.01)  
85660  (2009) A61K 31/496  
85660  (2009) A61K 31/4985  
85660  (2009) A61K 31/5355  
85660  A61K 31/5377 (2006.01)  
85660  (2009) A61K 31/541  
85660  (2009) A61P 9/00  
85660  (2009) A61P 11/00  
85660  A61P 11/02 (2006.01)  
85660  A61P 11/06 (2006.01)  
85660  A61P 13/08 (2006.01)  
85660  (2009) A61P 17/00  
85660  A61P 17/02 (2006.01)  
85660  A61P 17/06 (2006.01)  
85660  A61P 19/02 (2006.01)  
85660  A61P 27/14 (2006.01)  
85660  (2009) A61P 29/00  
85660  (2009) A61P 35/00  
85660  A61P 37/08 (2006.01)  
85660  (2009) A61P 43/00  
85660  C07D 471/04 (2006.01)  
85660  C07D 487/04 (2006.01)  
85660  (2009) C07D 519/00  
85661  (2009) C02F 3/30  
85661  (2009) C02F 3/32  
85661  (2009) C02F 3/34  
85662  (2009) G11B 20/10  
85662  (2009) G11B 20/12  
85663  (2009) G01F 13/00  
85664  (2009) A61K 9/20  
85664  A61K 38/11 (2006.01)  
85664  (2009) A61K 47/42  
85664  A61P 7/12 (2008.01)  
85665  (2009) B01F 3/00  

85665  (2009) B01F 3/12  
85665  (2009) B01J 13/00  
85665  C01B 33/40 (2006.01)  
85665  C01F 7/02 (2006.01)  
85665  (2009) C01F 11/00  
85665  C01G 23/04 (2006.01)  
85665  (2009) C02F 11/14  
85665  (2009) C09C 1/02  
85665  (2009) C09D 7/12  
85665  (2009) C09D 11/00  
85665  (2009) C09D 17/00  
85665  (2009) D21H 19/00  
85666  (2009) F41H 7/00  
85667  (2009) E04F 13/08  
85667  (2009) E04F 15/02  
85667  (2009) E04F 15/04  
85668  (2009) C02F 11/04  
85668  (2009) C12M 1/00  
85668  (2009) C12P 5/00  
85669  (2009) A01B 79/00  
85670  C07F 7/08 (2008.01)  
85670  C07F 7/18 (2006.01)  
85671  (2009) B67D 5/01  
85672  (2009) F16C 29/00  
85673  (2009) A61B 18/20  
85673  (2009) A61N 5/06  
85673  A61N 5/067 (2006.01)  
85674  A61F 5/058 (2006.01)  
85675  (2009) F23D 14/04  
85675  (2009) F24C 3/00  
85675  (2009) F24C 3/08  
85676  A61K 31/4439 (2006.01) 
85676  A61K 31/444 (2006.01)  
85676  A61K 31/5377 (2006.01) 
85676  A61P 7/02 (2006.01)  
85676  A61P 9/10 (2006.01)  
85676  A61P 25/06 (2006.01)  
85676  (2009) A61P 29/00  
85676  (2009) A61P 35/00  
85676  C07C 275/26 (2006.01)  

85676  C07D 265/32 (2006.01)  
85676  C07D 401/12 (2006.01)  
85676  C07D 401/14 (2006.01)  
85676  C07D 413/12 (2006.01)  
85676  C07D 413/14 (2006.01)  
85676  C07D 417/12 (2006.01)  
85677  C01G 23/04 (2008.01)  
85677  (2009) H01M 4/24  
85677  (2009) H01M 4/36  
85677  (2009) H01M 4/48  
85678  (2009) G01N 25/02  
85679  (2009) E05C 9/00  
85680  (2009) C08L 91/00  
85680  (2009) C08L 97/00  
85680  (2009) C09G 1/00  
85681  (2009) F02B 53/00  
85682  (2009) F24B 7/00  
85682  (2009) F24F 12/00  
85682  (2009) F24H 3/00  
85682  (2009) F28D 7/00  
85683  (2009) H02H 9/00  
85684  (2009) H04B 7/005  
85685  (2009) A61K 31/4709  
85685  A61K 31/4745 (2008.01) 
85685  A61P 31/04 (2006.01)  
85686  A61K 31/4439 (2006.01) 
85686  A61P 7/02 (2006.01)  
85686  C07D 401/12 (2006.01)  
85687  (2009) A01N 25/04  
85687  (2009) A01N 25/30  
85687  A01N 37/50 (2006.01)  
85687  A01N 43/653 (2006.01)  
85687  A01N 43/88 (2006.01)  
85688  (2009) A61H 7/00  
85688  (2009) A61H 23/00  
85689  (2009) B01F 5/00  
85689  C10L 1/18 (2006.01)  
85689  (2009) C10L 1/32  
85690  A01N 37/50 (2006.01)  
85690  A01N 47/24 (2006.01)  
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85690  (2009) A01P 3/00  
85691  (2009) A61K 9/20  
85691  (2009) A61K 31/495  
85691  A61K 47/04 (2008.01)  
85692  A61K 31/454 (2006.01)  
85692  (2009) A61P 25/00  
85692  C07D 401/04 (2006.01)  
85692  C07D 401/14 (2006.01)  
85692  C07D 405/14 (2006.01)  
85692  C07D 413/14 (2006.01)  
85692  C07D 471/04 (2006.01)  
85693  (2009) A61K 9/20  
85693  A61K 31/5377 (2006.01)  
85693  A61P 7/02 (2006.01)  
85693  C07D 413/14 (2008.01)  
85694  (2009) E04F 15/02  
85695  (2009) G01N 33/38  
85696  (2009) E21B 33/138  
85696  (2009) E21B 43/16  
85696  E21B 43/27 (2006.01)  
85697  B21B 1/02 (2008.01)  
85697  (2009) B21B 1/16  
85698  (2009) C07D 215/00  
85699  (2009) A61K 31/55  
85699  A61P 3/04 (2006.01)  
85699  A61P 25/22 (2006.01)  
85699  A61P 25/24 (2006.01)  
85699  A61P 25/30 (2006.01)  
85699  (2009) C07D 223/00  
85699  C07D 401/12 (2006.01)  
85699  C07D 403/06 (2006.01)  
85699  C07D 403/12 (2006.01)  
85699  C07D 405/12 (2006.01)  
85699  C07D 409/12 (2006.01)  
85699  C07D 413/12 (2006.01)  
85699  C07D 413/14 (2006.01)  
85699  C07D 417/06 (2006.01)  
85699  C07D 417/12 (2006.01)  
85700  (2009) B60T 13/46  
85700  (2009) B60T 13/52  
85700  (2009) B60T 13/56  
85700  (2009) F15B 9/00  
85701  C07D 211/02 (2006.01)  
85701  C07D 211/26 (2006.01)  
85701  C07D 213/38 (2006.01)  
85701  C07D 213/53 (2006.01)  
85701  C07D 405/10 (2006.01)  
85701  C07F 7/10 (2006.01)  
85702  (2009) A61K 31/4192  
85702  (2009) A61P 29/00  
85702  C07D 401/04 (2006.01)  
85702  C07D 401/14 (2006.01)  
85702  C07D 403/04 (2006.01)  
85702  C07D 405/04 (2006.01)  
85702  C07D 417/04 (2006.01)  
85703  A61K 31/404 (2006.01)  
85703  (2009) A61K 31/55  
85703  A61P 5/30 (2006.01)  
85703  C07D 209/12 (2006.01)  
85704  (2009) A61K 9/28  
85705  (2009) F23D 14/00  

85706  (2009) A61K 31/505  
85706  (2009) A61P 35/00  
85706  (2009) A61P 43/00  
85706  C07D 239/94 (2006.01)  
85707  A61K 31/538 (2006.01)  
85707  A61P 11/06 (2006.01)  
85708  A61K 31/538 (2006.01)  
85708  A61P 11/06 (2006.01)  
85709  (2009) A61K 31/407  
85709  A61K 31/437 (2006.01)  
85709  C07D 471/04 (2006.01)  
85710  (2009) C07J 71/00  
85711  (2009) C07C 211/00  
85712  A01N 43/36 (2006.01)  
85712  A01N 43/38 (2006.01)  
85712  (2009) A01P 21/00  
85713  A22C 11/02 (2006.01)  
85714  (2009) B60K 17/22  
85714  (2009) F16D 3/50  
85715  (2009) B65D 85/16  
85716  (2009) A61K 31/403  
85717  (2009) A61K 9/16  
85717  (2009) A61K 9/20  
85717  (2009) A61K 33/06  
85718  (2009) A61C 19/04  
85718  (2009) G01N 21/00  
85719  C01B 21/068 (2008.01)  
85719  (2009) C04B 35/58  
85719  (2009) C04B 35/65  
85720  C04B 28/04 (2008.01)  
85720  C04B 28/18 (2006.01)  
85720  (2009) C04B 38/10  
85721  (2009) B23B 35/00  
85721  C03C 8/24 (2008.01)  
85721  (2009) C04B 37/00  
85722  (2009) B64D 37/00  
85722  (2009) F42B 15/00  
85723  (2009) B21B 31/00  
85723  (2009) B21C 1/02  
85723  B21C 3/08 (2008.04)  
85724  G01R 21/06 (2006.01)  
85724  (2009) G01R 22/00  
85725  (2009) B21B 39/14  
85726  (2009) B22D 11/053  
85727  (2009) G01F 3/00  
85728  (2009) B01D 35/06  
85728  (2009) B03C 1/00  
85729  (2009) C13D 1/00  
85730  (2009) B64D 37/00  
85731  (2009) H02M 5/02  
85732  (2009) H04B 7/26  
85733  C07K 1/18 (2008.01)  
85733  C07K 1/36 (2009.01)  
85734  C07K 1/18 (2009.01)  
85734  C07K 1/36 (2009.01)  
85734  (2009) C07K 16/06  
85735  C07K 1/18 (2009.01)  
85735  C07K 1/36 (2009.01)  
85736  F03B 13/12 (2006.01)  
85737  A23G 1/56 (2006.01)  
85738  E21B 43/01 (2006.01)  
85739  (2009) B24B 35/00  
85740  (2009) B29C 45/00  
85740  (2009) B60R 13/02  

85740  (2009) H04R 1/02  
85741  C07K 1/18 (2009.01)  
85741  C07K 1/36 (2009.01)  
85741  (2009) C07K 16/06  
85742  (2009) H04B 7/26  
85743  (2009) H04B 7/26  
85744  (2009) H04B 7/26  
85745  (2009) H04B 7/26  
85746  (2009) H04B 7/26  
85747  (2009) B28B 1/08  
85747  (2009) C04B 40/00  
85748  (2009) A23L 2/02  
85749  (2009) G01R 35/00  
85750  (2009) A61K 9/22  
85750  (2009) A61K 31/485  
85750  A61P 25/36 (2008.01)  
85751  (2009) F16C 33/04  
85751  (2009) F16D 3/50  
85752  (2009) B02C 13/00  
85752  B28C 5/12 (2008.04)  
85752  (2009) C04B 40/00  
85753  (2009) B01F 3/04  
85753  (2009) C10L 3/00  
85754  (2009) A01N 37/22  
85754  A01N 43/30 (2006.01)  
85754  A01N 43/56 (2006.01)  
85754  A01N 43/653 (2006.01)  
85754  A01N 43/78 (2006.01)  
85754  (2009) A01P 3/00  
85755  (2009) F04D 29/40  
85755  (2009) F04D 29/42  
85756  (2009) H05B 6/64  
85757  (2009) F16F 9/50  
85758  (2009) C04B 38/02  
85758  (2009) C04B 38/10  
85759  (2009) F03D 3/00  
85759  F03D 7/06 (2009.01)  
85760  (2009) E21F 5/00  
85761  (2009) B64G 1/22  
85761  F42B 15/34 (2008.04)  
85762  (2009) G01F 23/14  
85763  C22B 5/04 (2006.01)  
85763  C22B 5/14 (2006.01)  
85763  C22B 34/12 (2006.01)  
85764  C25C 3/06 (2006.01)  
85764  C25C 3/08 (2006.01)  
85764  C25C 3/20 (2006.01)  
85764  (2009) C25C 7/00  
85765  F42D 1/02 (2006.01)  
85765  F42D 1/08 (2006.01)  
85766  F26B 9/08 (2008.04)  
85766  (2009) F26B 11/00  
85767  (2009) A24B 15/00  
85767  (2009) A24F 47/00  
85768  (2009) B22F 1/00  
85768  (2009) B22F 9/00  
85769  (2009) A23B 7/02  
85770  (2009) F04B 43/06  
85771  A23G 1/20 (2007.01)  
85772  (2009) B65B 35/00  
85772  (2009) B65B 35/30  
85773  (2009) B01D 53/04  
85773  (2009) C01B 3/00  
85773  (2009) F17C 11/00  
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85774  E21C 41/26 (2006.01)  
85774  F42B 3/22 (2006.01)  
85774  F42B 3/24 (2006.01)  
85774  F42D 1/24 (2006.01)  
85774  (2009) F42D 3/00  
85775  (2009) E21B 43/00  
85775  (2009) E21B 45/00  
85775  (2009) E21B 47/00  
85776  (2009) F16K 17/00  
85777  (2009) C08F 2/46  
85777  C08F 4/32 (2008.01)  
85777  (2009) C08F 12/00  
85777  C08L 9/06 (2008.01)  
85778  (2009) C10B 27/00  
85778  (2009) C10B 41/00  
85778  (2009) C10B 45/00  
85778  (2009) F23G 7/06  
85779  (2009) E02B 15/00  
85779  (2009) E03B 7/00  
85780  (2009) A23C 17/00  
85780  (2009) A23C 23/00  
85780  (2009) A23L 1/29  
85781  (2009) E06B 3/66  
85782  (2009) A01N 65/48  
85782  A61K 36/906 (2008.04)  
85782  A61P 31/10 (2008.04)  
85783  (2009) C30B 15/00  
85783  (2009) C30B 15/10  
85783  (2009) C30B 15/20  
85783  (2009) C30B 29/00  
85784  (2009) G01R 19/00  
85784  (2009) H01F 27/42  
85785  (2009) C10G 45/00  
85786  (2009) G01N 31/22  
85786  (2009) G01N 33/18  

85787  (2009) C01G 45/00  
85787  (2009) C25B 1/00  
85788  A61K 31/175 (2009.01)  
85788  (2009) A61K 31/473  
85788  A61P 31/06 (2009.01)  
85788  (2009) C07C 281/00  
85788  C07D 401/06 (2009.01)  
85789  (2009) B01J 10/00  
85789  (2009) B01J 19/24  
85789  C07C 273/04 (2007.01)  
85790  (2009) A01N 25/04  
85790  (2009) A01N 25/26  
85790  A01N 25/28 (2007.01)  
85790  A01N 43/46 (2007.01)  
85790  (2009) A01N 53/00  
85790  (2009) B27K 5/00  
85791  (2009) A01K 67/00  
85791  (2009) A61B 10/00  
85791  (2009) A61D 7/00  
85792  (2009) B01D 27/00  
85792  (2009) B01D 39/00  
85792  (2009) B01D 63/10  
85792  (2009) C02F 1/44  
85793  B02C 13/22 (2008.04)  
85793  (2009) C01B 33/00  
85794  (2009) A23C 17/00  
85794  (2009) A23C 23/00  
85794  (2009) A23L 1/29  
85795  (2009) A41H 3/00  
85796  (2009) H01H 1/00  
85796  (2009) H01R 13/00  
85796  (2009) H02B 11/00  
85797  (2009) A01B 59/00  
85798  (2009) C09D 9/00  
85798  (2009) C11D 7/50  
85798  (2009) C23G 5/00  
85799  (2009) A61B 10/00  
85799  (2009) G01N 21/21  

85799  (2009) G01N 33/487  
85800  (2009) A61K 9/20  
85800  A61K 31/616 (2008.04)  
85800  (2009) A61P 29/00  
85801  (2009) G21C 21/00  
85801  (2009) G21D 1/02  
85802  (2009) C02F 1/00  
85802  (2009) C02F 1/44  
85802  (2009) C02F 9/00  
85803  (2009) A23L 1/06  
85803  A23L 1/068 (2008.04)  
85804  (2009) B01D 39/00  
85804  (2009) B01D 39/16  
85804  (2009) B01J 20/06  
85804  B01J 20/284 (2008.01)  
85804  C01F 7/02 (2008.01)  
85804  (2009) C02F 1/28  
85804  (2009) D06M 11/00  
85805  B64B 1/50 (2008.01)  
85806  (2009) G21F 9/04  
85807  (2009) G01C 5/00  
85808  (2009) G01C 5/00  
85809  (2009) G01N 29/00  
85809  (2009) G01N 29/04  
85810  (2009) A61B 3/00  
85811  (2009) A61K 8/19  
85811  A61K 8/60 (2008.01)  
85811  A61K 8/97 (2008.01)  
85811  A61P 1/02 (2008.01)  
85811  (2009) A61Q 11/00  
85812  (2009) C07J 1/00  
85812  (2009) C07J 15/00  
85812  (2009) C09K 19/00  
85812  (2009) C09K 19/52  
85813  (2009) G21C 7/00  
85813  (2009) G21C 17/00  

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень №4, 2009 

7.4.1 

 
 
СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
(2009) A01B 19/00  39449 
(2009) A01B 23/00  39449 
(2009) A01B 79/00  39294 
(2009) A01C 1/00  39537 
(2009) A01C 17/00  39451 
(2009) A01C 21/00  39294 
(2009) A01C 21/00  39541 
A01D 25/04 (2008.04)  39521 
(2009) A01D 34/00  39345 
(2009) A01D 46/00  39270 
(2009) A01D 75/00  39401 
(2009) A01G 7/00  39411 
(2009) A01G 25/00  39545 
(2009) A01H 1/04  39411 
(2009) A01K 1/00  39273 
(2009) A01K 1/00  39383 
(2009) A01K 61/00  39485 
(2009) A01K 63/04  39485 
(2009) A01N 31/00  39537 
(2009) A01N 61/00  39537 
(2009) A22C 13/00  39275 
(2009) A22C 17/00  39275 
(2009) A23B 4/12  39271 
(2009) A23B 7/02  39265 
(2009) A23C 9/00  39332 
(2009) A23C 9/00  39380 
(2009) A23C 9/00  39381 
(2009) A23C 9/13  39333 
(2009) A23G 3/00  39326 
(2009) A23K 1/00  39460 
(2009) A23L 1/00  39380 
(2009) A23L 1/00  39381 
(2009) A23L 1/00  39392 
(2009) A23L 1/00  39550 
(2009) A23L 1/025  39265 
(2009) A23L 1/05  39333 
(2009) A23L 1/20  39332 
(2009) A23L 1/214  39439 
(2009) A23L 1/214  39440 
(2009) A23L 1/214  39441 
(2009) A23L 1/214  39442 
(2009) A23L 1/226  39333 
(2009) A23L 1/30  39509 
(2009) A23L 1/30  39510 
(2009) A23L 1/30  39511 
(2009) A23L 1/32  39332 
(2009) A23L 1/32  39333 
(2009) A23L 2/02  39509 
(2009) A23L 2/02  39510 
(2009) A23L 2/02  39511 
A23L 2/08 (2008.01)  39297 
A23L 2/14 (2008.01)  39297 
(2009) A23L 2/38  39512 
(2009) A23N 4/00  39472 

(2009) A23N 17/00  39285 
(2009) A23P 1/06  39265 
(2009) A24F 19/00  39579 
(2009) A47C 3/02  39548 
(2009) A47G 7/00  39580 
(2009) A47K 11/00  39386 
(2009) A61B 1/00  39454 
(2009) A61B 3/00  39286 
(2009) A61B 5/00  39427 
(2009) A61B 5/00  39506 
(2009) A61B 5/00  39533 
(2009) A61B 5/02  39517 
(2009) A61B 5/02  39519 
(2009) A61B 5/0205  39257 
(2009) A61B 5/0488  39565 
(2009) A61B 5/05  39453 
(2009) A61B 8/00  39342 
(2009) A61B 8/00  39434 
(2009) A61B 8/00  39494 
(2009) A61B 8/10  39262 
(2009) A61B 10/00  39256 
(2009) A61B 10/00  39293 
(2009) A61B 10/00  39302 
(2009) A61B 10/00  39445 
(2009) A61B 10/00  39456 
(2009) A61B 10/00  39504 
(2009) A61B 10/00  39533 
(2009) A61B 10/00  39571 
A61B 10/04 (2008.01)  39322 
(2009) A61B 17/00  39274 
(2009) A61B 17/00  39283 
(2009) A61B 17/00  39289 
(2009) A61B 17/00  39298 
(2009) A61B 17/00  39321 
(2009) A61B 17/00  39329 
(2009) A61B 17/00  39422 
(2009) A61B 17/00  39423 
(2009) A61B 17/00  39455 
(2009) A61B 17/00  39475 
(2009) A61B 17/00  39496 
(2009) A61B 17/00  39497 
(2009) A61B 17/00  39498 
(2009) A61B 17/00  39499 
(2009) A61B 17/00  39500 
(2009) A61B 17/00  39501 
(2009) A61B 17/00  39518 
(2009) A61B 17/00  39520 
(2009) A61B 17/00  39522 
(2009) A61B 17/00  39523 
(2009) A61B 17/00  39525 
(2009) A61B 17/00  39526 
(2009) A61B 17/00  39555 
(2009) A61B 17/00  39556 
(2009) A61B 17/00  39566 
(2009) A61B 17/00  39567 
(2009) A61B 17/00  39573 

(2009) A61B 17/00  39576 
(2009) A61B 17/16  39466 
(2009) A61B 17/32  39363 
(2009) A61B 17/42  39343 
(2009) A61B 17/58  39410 
(2009) A61B 17/58  39533 
(2009) A61B 19/00  39473 
(2009) A61C 7/00  39365 
(2009) A61C 8/00  39466 
(2009) A61C 8/00  39486 
(2009) A61C 8/00  39559 
(2009) A61C 13/00  39486 
(2009) A61C 13/225  39304 
(2009) A61C 13/225  39305 
(2009) A61C 19/04  39453 
(2009) A61D 19/00  39278 
A61D 19/02 (2008.01)  39418 
A61D 19/02 (2008.01)  39419 
(2009) A61G 13/00  39404 
(2009) A61H 39/00  39272 
(2009) A61J 1/00  39468 
(2009) A61K 6/00  39503 
(2009) A61K 6/02  39268 
(2009) A61K 9/127  39549 
(2009) A61K 31/00  39302 
(2009) A61K 31/00  39413 
(2009) A61K 31/00  39443 
(2009) A61K 31/00  39554 
(2009) A61K 31/00  39562 
(2009) A61K 33/00  39443 
(2009) A61K 33/00  39494 
A61K 35/76 (2008.04)  39509 
A61K 35/76 (2008.04)  39510 
A61K 35/76 (2008.04)  39511 
A61K 45/06 (2009.01)  39463 
(2009) A61L 2/00  39393 
(2009) A61L 2/16  39407 
(2009) A61L 2/22  39393 
(2009) A61L 9/00  39542 
(2009) A61L 9/14  39393 
(2009) A61L 9/22  39542 
(2009) A61M 1/00  39567 
(2009) A61M 5/50  39489 
(2009) A61M 5/50  39534 
(2009) A61M 15/00  39468 
(2009) A61M 25/00  39473 
(2009) A61N 1/10  39321 
(2009) A61N 1/10  39496 
(2009) A61N 1/10  39497 
(2009) A61N 1/10  39498 
(2009) A61N 1/10  39499 
(2009) A61N 1/10  39500 
(2009) A61N 1/10  39501 
A61N 2/08 (2008.04)  39484 
A61N 2/12 (2008.04)  39484 
(2009) A61N 5/01  39484 
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(2009) A61N 5/06  39272 
(2009) A61P 1/00  39302 
(2009) A61P 3/00  39302 
(2009) A61P 5/00  39302 
(2009) A61P 9/00  39302 
(2009) A61P 9/00  39530 
(2009) A61P 11/00  39530 
(2009) A63H 33/00  39580 
(2009) B01B 1/00  39295 
(2009) B01D 1/00  39296 
(2009) B01D 35/14  39514 
(2009) B01D 49/00  39426 
(2009) B01J 23/72  39382 
B02B 3/04 (2008.01)  39284 
(2009) B03C 3/00  39465 
(2009) B03C 3/02  39269 
(2009) B03C 3/66  39269 
(2009) B03D 1/00  39296 
B07B 1/40 (2008.01)  39362 
(2009) B08B 15/00  39390 
(2009) B09B 3/00  39414 
(2009) B21C 37/08  39505 
(2009) B21D 41/00  39313 
(2009) B22C 1/00  39415 
(2009) B22C 1/00  39416 
(2009) B23K 10/00  39502 
(2009) B23K 31/10  39368 
(2009) B25B 21/00  39543 
(2009) B29C 43/00  39263 
(2009) B29C 65/02  39346 
(2009) B29C 65/02  39347 
(2009) B41N 3/00  39287 
(2009) B42F 3/00  39312 
(2009) B42F 13/00  39312 
(2009) B60C 19/00  39261 
(2009) B60D 1/00  39364 
(2009) B60K 13/00  39377 
(2009) B60K 17/00  39396 
(2009) B60R 25/00  39325 
(2009) B63B 35/73  39334 
(2009) B63B 35/73  39335 
(2009) B63H 1/00  39457 
(2009) B63H 1/00  39458 
(2009) B63H 19/00  39259 
B64B 1/40 (2008.04)  39524 
(2009) B65B 9/06  39433 
(2009) B65B 51/10  39346 
(2009) B65B 51/10  39347 
(2009) B65D 1/00  39577 
(2009) B65D 39/00  39408 
(2009) B65D 41/34  39290 
(2009) B65D 49/00  39290 
(2009) B65D 49/00  39408 
(2009) B65D 77/00  39420 
B66C 23/22 (2008.04)  39487 
(2009) B82B 3/00  39392 
(2009) B82B 3/00  39507 
(2009) C01B 6/00  39356 
(2009) C02F 1/32  39355 
(2009) C02F 1/68  39355 
C02F 103/20 (2008.01)  39355 

(2009) C04B 14/02  39515 
(2009) C04B 40/00  39361 
(2009) C05F 11/00  39541 
(2009) C07C 51/41  39392 
(2009) C07C 51/41  39397 
(2009) C07C 53/00  39397 
C07C 53/10 (2008.01)  39392 
C07C 53/126 (2008.01)  39392 
(2009) C07C 67/00  39429 
(2009) C07C 403/00  39296 
(2009) C07F 5/00  39392 
(2009) C07F 5/00  39397 
C07F 9/10 (2008.01)  39437 
(2009) C07F 15/00  39392 
(2009) C07F 15/00  39397 
(2009) C08F 6/00  39303 
C08J 9/16 (2008.01)  39415 
C08J 9/16 (2008.01)  39416 
(2009) C09C 3/00  39307 
(2009) C09K 17/00  39541 
(2009) C10B 33/00  39444 
(2009) C10C 3/00  39299 
(2009) C10G 35/00  39446 
(2009) C10J 3/02  39402 
(2009) C10J 3/46  39402 
(2009) C10L 1/00  39429 
C10L 1/08 (2008.04)  39295 
(2009) C10M 177/00  39350 
C12F 3/08 (2008.04)  39477 
(2009) C12G 1/00  39513 
C12G 1/06 (2009.01)  39586 
C12G 3/06 (2008.04)  39509 
C12G 3/06 (2008.04)  39510 
C12G 3/06 (2008.04)  39511 
C12G 3/06 (2009.01)  39544 
(2009) C12M 1/34  39323 
(2009) C12N 1/20  39258 
(2009) C12N 1/20  39507 
C12P 19/04 (2008.01)  39398 
C12P 19/04 (2008.01)  39399 
(2009) C12Q 1/02  39532 
(2009) C12Q 1/04  39258 
(2009) C12Q 1/04  39323 
C12R 1/32 (2009.01)  39507 
C13D 3/02 (2008.01)  39438 
C21B 7/20 (2008.01)  39482 
(2009) C21D 1/34  39479 
(2009) C22B 1/00  39344 
(2009) C22B 1/16  39344 
(2009) C22B 11/00  39310 
(2009) C22B 11/00  39318 
(2009) C22C 14/00  39282 
(2009) C22C 14/00  39372 
(2009) C22C 14/00  39373 
(2009) C22C 14/00  39374 
(2009) C22C 19/07  39450 
(2009) C22C 23/00  39357 
(2009) C22C 23/00  39358 
(2009) C22C 23/00  39375 
(2009) C22C 23/00  39376 
(2009) C23C 24/00  39488 
(2009) D21H 21/34  39428 
(2009) E01B 1/00  39578 
E01B 9/02 (2008.01)  39280 

(2009) E01F 13/00  39292 
(2009) E01F 15/00  39292 
(2009) E02B 7/00  39490 
E02D 3/12 (2008.04)  39424 
(2009) E02D 31/00  39280 
(2009) E02F 3/28  39338 
(2009) E02F 3/46  39309 
(2009) E02F 5/00  39339 
(2009) E04B 1/35  39336 
(2009) E04B 2/86  39462 
(2009) E04B 7/00  39349 
(2009) E04B 7/00  39491 
(2009) E04C 1/00  39569 
(2009) E04D 3/02  39348 
(2009) E04D 5/00  39299 
(2009) E04D 11/00  39349 
(2009) E04F 13/00  39568 
E04G 11/02 (2008.01)  39336 
(2009) E04G 21/14  39336 
(2009) E04H 6/06  39436 
(2009) E04H 12/00  39581 
(2009) E06B 3/02  39371 
(2009) E06B 9/28  39388 
(2009) E21B 21/00  39328 
(2009) E21B 33/00  39341 
E21B 43/08 (2008.01)  39370 
E21C 27/02 (2008.04)  39314 
(2009) E21C 39/00  39480 
E21C 41/18 (2008.01)  39391 
(2009) E21D 15/00  39394 
(2009) F01N 1/08  39432 
(2009) F02D 1/04  39471 
(2009) F03B 17/00  39253 
(2009) F03G 3/00  39253 
(2009) F04C 18/00  39528 
(2009) F04C 18/00  39529 
(2009) F04D 1/00  39469 
(2009) F04D 3/00  39508 
(2009) F04D 7/00  39327 
(2009) F04D 7/00  39508 
(2009) F04D 19/00  39508 
(2009) F04D 29/00  39469 
(2009) F04D 29/28  39470 
(2009) F04D 29/46  39508 
(2009) F04D 29/58  39508 
(2009) F04D 29/66  39508 
(2009) F15D 1/00  39367 
F16C 33/14 (2008.01)  39350 
(2009) F16D 69/00  39263 
(2009) F16L 55/04  39403 
(2009) F16L 57/00  39311 
(2009) F16N 27/00  39331 
F17D 1/02 (2008.01)  39291 
(2009) F17D 5/00  39367 
(2009) F21S 8/00  39536 
(2009) F21V 8/00  39536 
(2009) F22B 37/00  39291 
(2009) F24D 3/00  39452 
(2009) F24D 10/00  39255 
(2009) F24D 10/00  39425 
(2009) F24D 15/00  39255 
(2009) F24D 19/00  39452 
(2009) F24H 1/00  39316 
(2009) F24H 6/00  39279 
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(2009) F24H 7/00  39255 
(2009) F24J 3/00  39315 
(2009) F24J 3/00  39317 
(2009) F27B 1/00  39340 
F27B 1/20 (2008.01)  39482 
(2009) F27B 13/00  39479 
F27D 3/10 (2008.01)  39482 
(2009) F28D 1/00  39277 
(2009) F41A 21/00  39584 
(2009) F41C 7/00  39260 
(2009) F41H 3/00  39430 
(2009) F41H 5/00  39553 
(2009) F41J 9/00  39431 
(2009) F42B 4/00  39281 
(2009) G01C 15/00  39320 
(2009) G01F 1/32  39560 
(2009) G01F 1/34  39366 
(2009) G01F 1/34  39369 
(2009) G01G 13/00  39435 
(2009) G01G 13/00  39447 
(2009) G01G 13/00  39476 
(2009) G01G 21/00  39464 
(2009) G01L 3/00  39385 
(2009) G01L 11/00  39546 
(2009) G01L 11/00  39547 
(2009) G01L 11/00  39557 
(2009) G01M 5/00  39405 
(2009) G01M 19/00  39308 
(2009) G01M 19/00  39406 
(2009) G01N 1/00  39421 
(2009) G01N 1/28  39574 
(2009) G01N 3/00  39459 
(2009) G01N 3/00  39474 
(2009) G01N 3/00  39527 
(2009) G01N 3/08  39527 
(2009) G01N 3/10  39480 
G01N 3/22 (2008.01)  39405 
(2009) G01N 3/56  39360 
(2009) G01N 7/00  39467 
(2009) G01N 9/00  39467 
(2009) G01N 21/00  39494 
(2009) G01N 21/00  39538 
(2009) G01N 27/00  39459 
(2009) G01N 29/00  39343 
(2009) G01N 29/00  39546 
(2009) G01N 29/00  39547 

(2009) G01N 29/00  39557 
(2009) G01N 30/00  39389 
(2009) G01N 33/00  39337 
(2009) G01N 33/00  39454 
(2009) G01N 33/00  39539 
G01N 33/04 (2009.01)  39288 
(2009) G01N 33/15  39323 
(2009) G01N 33/38  39474 
(2009) G01N 33/48  39256 
(2009) G01N 33/48  39343 
(2009) G01N 33/48  39461 
(2009) G01N 33/48  39572 
(2009) G01N 33/48  39574 
(2009) G01N 33/487  39337 
(2009) G01N 33/49  39337 
(2009) G01N 33/50  39495 
(2009) G01N 33/50  39506 
(2009) G01N 33/50  39563 
(2009) G01N 33/53  39564 
(2009) G01N 33/92  39461 
(2009) G01R 11/00  39551 
(2009) G01R 29/12  39395 
(2009) G01R 31/02  39535 
(2009) G01S 13/00  39516 
(2009) G02F 1/00  39400 
(2009) G04B 31/00  39409 
G05F 1/32 (2008.04)  39481 
(2009) G06F 7/00  39417 
(2009) G06F 7/60  39493 
(2009) G06F 17/00  39266 
(2009) G06F 17/30  39492 
(2009) G06K 9/00  39378 
(2009) G06K 9/00  39379 
(2009) G06K 9/36  39378 
(2009) G06K 9/36  39379 
(2009) G06K 9/60  39378 
(2009) G06K 9/60  39379 
(2009) G06K 9/80  39575 
(2009) G06Q 30/00  39558 
(2009) G06Q 30/00  39583 
(2009) G06T 9/00  39378 
(2009) G06T 9/00  39379 
(2009) G06T 9/20  39378 
(2009) G06T 9/20  39379 
(2009) G07C 13/00  39582 
(2009) G07G 1/00  39330 
(2009) G07G 1/12  39570 
(2009) G08B 9/00  39291 

(2009) G08B 25/00  39325 
(2009) G08B 25/10  39254 
(2009) G08G 1/00  39531 
(2009) G08G 1/127  39325 
(2009) G09B 23/00  39329 
G09B 23/28 (2008.04)  39387 
(2009) G09F 7/00  39352 
(2009) G09F 7/00  39353 
(2009) G09F 7/00  39354 
(2009) G09F 7/18  39448 
(2009) G09F 9/00  39352 
(2009) G09F 9/00  39353 
(2009) G09F 9/00  39354 
(2009) G09F 13/00  39483 
(2009) G09F 15/00  39319 
(2009) G09F 15/00  39351 
(2009) G09F 15/00  39352 
(2009) G09F 15/00  39353 
(2009) G09F 15/00  39354 
(2009) G09F 15/00  39448 
(2009) G09F 19/00  39319 
(2009) G09F 19/00  39585 
G09F 19/02 (2008.04)  39483 
(2009) G09F 19/12  39585 
(2009) G09F 21/00  39448 
(2009) G09F 23/00  39412 
(2009) G09F 23/00  39448 
(2009) G21F 1/00  39324 
(2009) H01B 1/20  39267 
(2009) H01B 7/04  39267 
(2009) H01C 7/00  39276 
(2009) H01F 27/00  39384 
(2009) H01F 27/34  39384 
(2009) H01L 21/00  39552 
(2009) H01P 7/08  39561 
(2009) H02G 3/04  39478 
(2009) H02H 9/00  39300 
(2009) H02H 9/00  39301 
(2009) H02H 9/00  39306 
(2009) H02K 23/00  39359 
(2009) H02M 7/539  39540 
(2009) H03M 13/00  39378 
(2009) H03M 13/00  39379 
(2009) H04Q 5/00  39492 
(2009) H04W 4/00  39266 
(2009) H05B 3/40  39264 
(2009) H05B 6/10  39316 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2006 03471  39253 
a 2006 05864  39254 
a 2007 00035  39255 
a 2007 03743  39256 
a 2007 07649  39257 
a 2007 10579  39258 
a 2008 00662  39259 
a 2008 00679  39260 

a 2008 00681  39261 
a 2008 02125  39262 
a 2008 03712  39263 
a 2008 04244  39264 
a 2008 07472  39265 
a 2008 08818  39266 
a 2008 09559/І  39267 
a 2008 11570  39268 
a 2008 12003  39269 
a 2008 12085  39270 

u 2006 07977  39271 
u 2006 10869  39272 
u 2007 05404  39273 
u 2007 13617  39274 
u 2008 02623  39275 
u 2008 04332  39276 
u 2008 04754  39277 
u 2008 04998  39278 
u 2008 05727  39279 
u 2008 05732  39280 
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u 2008 05961/І  39281 
u 2008 06015  39282 
u 2008 06223  39283 
u 2008 06308  39284 
u 2008 06827  39285 
u 2008 06916  39286 
u 2008 07005  39287 
u 2008 07133  39288 
u 2008 07313  39289 
u 2008 07423/І  39290 
u 2008 08056  39291 
u 2008 08135  39292 
u 2008 08291  39293 
u 2008 08676  39294 
u 2008 08769  39295 
u 2008 08820  39296 
u 2008 08875  39297 
u 2008 08893  39298 
u 2008 08929  39299 
u 2008 08951  39300 
u 2008 08952  39301 
u 2008 09043  39302 
u 2008 09349  39303 
u 2008 09378  39304 
u 2008 09379  39305 
u 2008 09385  39306 
u 2008 09516  39307 
u 2008 09560  39308 
u 2008 09639  39309 
u 2008 09669/І  39310 
u 2008 09690  39311 
u 2008 09693  39312 
u 2008 09696  39313 
u 2008 09728  39314 
u 2008 09733  39315 
u 2008 09734  39316 
u 2008 09760  39317 
u 2008 09894/І  39318 
u 2008 10008  39319 
u 2008 10099  39320 
u 2008 10111  39321 
u 2008 10119  39322 
u 2008 10145  39323 
u 2008 10157  39324 
u 2008 10235  39325 
u 2008 10257  39326 
u 2008 10270  39327 
u 2008 10273  39328 
u 2008 10277  39329 
u 2008 10306/І  39330 
u 2008 10339  39331 
u 2008 10373  39332 
u 2008 10374  39333 
u 2008 10417  39334 
u 2008 10423  39335 
u 2008 10477  39336 
u 2008 10478  39337 
u 2008 10482  39338 
u 2008 10484  39339 
u 2008 10486  39340 
u 2008 10513  39341 

u 2008 10514  39342 
u 2008 10524  39343 
u 2008 10627  39344 
u 2008 10648  39345 
u 2008 10653  39346 
u 2008 10654  39347 
u 2008 10655  39348 
u 2008 10659  39349 
u 2008 10662  39350 
u 2008 10669  39351 
u 2008 10670  39352 
u 2008 10671  39353 
u 2008 10672  39354 
u 2008 10694  39355 
u 2008 10714  39356 
u 2008 10715  39357 
u 2008 10716  39358 
u 2008 10717  39359 
u 2008 10718  39360 
u 2008 10789  39361 
u 2008 10796  39362 
u 2008 10818  39363 
u 2008 10821  39364 
u 2008 10825  39365 
u 2008 10878  39366 
u 2008 10879  39367 
u 2008 10880  39368 
u 2008 10918  39369 
u 2008 10944  39370 
u 2008 10978  39371 
u 2008 10986  39372 
u 2008 10987  39373 
u 2008 10988  39374 
u 2008 11083  39375 
u 2008 11084  39376 
u 2008 11088  39377 
u 2008 11097  39378 
u 2008 11098  39379 
u 2008 11119  39380 
u 2008 11120  39381 
u 2008 11142  39382 
u 2008 11162  39383 
u 2008 11164  39384 
u 2008 11168  39385 
u 2008 11186/І  39386 
u 2008 11208  39387 
u 2008 11286  39388 
u 2008 11288  39389 
u 2008 11377  39390 
u 2008 11391  39391 
u 2008 11394  39392 
u 2008 11395  39393 
u 2008 11411  39394 
u 2008 11428  39395 
u 2008 11444  39396 
u 2008 11445  39397 
u 2008 11449  39398 
u 2008 11451  39399 
u 2008 11454  39400 
u 2008 11457  39401 
u 2008 11469  39402 
u 2008 11479  39403 
u 2008 11484  39404 
u 2008 11485  39405 

u 2008 11486  39406 
u 2008 11521  39407 
u 2008 11526/І  39408 
u 2008 11528  39409 
u 2008 11535  39410 
u 2008 11542  39411 
u 2008 11557  39412 
u 2008 11560  39413 
u 2008 11564  39414 
u 2008 11589  39415 
u 2008 11590  39416 
u 2008 11616  39417 
u 2008 11630  39418 
u 2008 11631  39419 
u 2008 11659  39420 
u 2008 11672  39421 
u 2008 11679  39422 
u 2008 11680  39423 
u 2008 11716  39424 
u 2008 11717  39425 
u 2008 11742  39426 
u 2008 11743  39427 
u 2008 11757  39428 
u 2008 11771  39429 
u 2008 11772  39430 
u 2008 11776  39431 
u 2008 11777  39432 
u 2008 11780  39433 
u 2008 11781  39434 
u 2008 11782  39435 
u 2008 11812  39436 
u 2008 11823  39437 
u 2008 11825  39438 
u 2008 11826  39439 
u 2008 11827  39440 
u 2008 11828  39441 
u 2008 11829  39442 
u 2008 11833  39443 
u 2008 11844  39444 
u 2008 11846  39445 
u 2008 11848  39446 
u 2008 11853  39447 
u 2008 11854  39448 
u 2008 11888  39449 
u 2008 11894  39450 
u 2008 11921  39451 
u 2008 11922  39452 
u 2008 11975  39453 
u 2008 11980  39454 
u 2008 11984  39455 
u 2008 11985  39456 
u 2008 11989  39457 
u 2008 11997  39458 
u 2008 12029  39459 
u 2008 12036  39460 
u 2008 12048  39461 
u 2008 12087  39462 
u 2008 12096  39463 
u 2008 12113  39464 
u 2008 12114  39465 
u 2008 12115  39466 
u 2008 12118  39467 
u 2008 12126  39468 
u 2008 12141  39469 
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u 2008 12156  39470 
u 2008 12213  39471 
u 2008 12217  39472 
u 2008 12223  39473 
u 2008 12229  39474 
u 2008 12240  39475 
u 2008 12252  39476 
u 2008 12258  39477 
u 2008 12259  39478 
u 2008 12291  39479 
u 2008 12292  39480 
u 2008 12303  39481 
u 2008 12313  39482 
u 2008 12324  39483 
u 2008 12342  39484 
u 2008 12344  39485 
u 2008 12370  39486 
u 2008 12415  39487 
u 2008 12434  39488 
u 2008 12463  39489 
u 2008 12494  39490 
u 2008 12496  39491 
u 2008 12506  39492 
u 2008 12512  39493 
u 2008 12514  39494 
u 2008 12556  39495 
u 2008 12559  39496 
u 2008 12562  39497 
u 2008 12563  39498 
u 2008 12564  39499 
u 2008 12566  39500 
u 2008 12568  39501 
u 2008 12573  39502 
u 2008 12585  39503 
u 2008 12586  39504 
u 2008 12632  39505 
u 2008 12638  39506 
u 2008 12668  39507 

u 2008 12723  39508 
u 2008 12724  39509 
u 2008 12725  39510 
u 2008 12728  39511 
u 2008 12734  39512 
u 2008 12741  39513 
u 2008 12747  39514 
u 2008 12750  39515 
u 2008 12753  39516 
u 2008 12754  39517 
u 2008 12755  39518 
u 2008 12756  39519 
u 2008 12758  39520 
u 2008 12768  39521 
u 2008 12800  39522 
u 2008 12815  39523 
u 2008 12837  39524 
u 2008 12891  39525 
u 2008 12892  39526 
u 2008 12910  39527 
u 2008 12934  39528 
u 2008 12935  39529 
u 2008 12959  39530 
u 2008 12960  39531 
u 2008 12978  39532 
u 2008 12985  39533 
u 2008 13023  39534 
u 2008 13069  39535 
u 2008 13073  39536 
u 2008 13094  39537 
u 2008 13097  39538 
u 2008 13099  39539 
u 2008 13100  39540 
u 2008 13171  39541 
u 2008 13208  39542 
u 2008 13210  39543 
u 2008 13257  39544 
u 2008 13457  39545 
u 2008 13490  39546 
u 2008 13491  39547 

u 2008 13576  39548 
u 2008 13592  39549 
u 2008 13624  39550 
u 2008 13638  39551 
u 2008 13673  39552 
u 2008 13751  39553 
u 2008 13759  39554 
u 2008 13899  39555 
u 2008 13900  39556 
u 2008 14005  39557 
u 2008 14089  39558 
u 2008 14140  39559 
u 2008 14181  39560 
u 2008 14205  39561 
u 2008 14348  39562 
u 2008 14349  39563 
u 2008 14350  39564 
u 2008 14351  39565 
u 2008 14352  39566 
u 2008 14353  39567 
u 2008 14597  39568 
u 2008 14729  39569 
u 2008 14766  39570 
u 2008 14825  39571 
u 2008 15105  39572 
u 2008 15106  39573 
u 2008 15110  39574 
u 2008 15124  39575 
u 2008 15200  39576 
u 2008 15260  39577 
u 2008 15269  39578 
u 2008 15327  39579 
u 2009 00104  39580 
u 2009 00112  39581 
u 2009 00174  39582 
u 2009 00316  39583 
u 2009 00327  39584 
u 2009 00575  39585 
u 2009 00629  39586 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 

39253 (2009) F03B 17/00  
39253 (2009) F03G 3/00  
39254 (2009) G08B 25/10  
39255 (2009) F24D 10/00  
39255 (2009) F24D 15/00  
39255 (2009) F24H 7/00  
39256 (2009) A61B 10/00  
39256 (2009) G01N 33/48  
39257 (2009) A61B 5/0205  
39258 (2009) C12N 1/20  
39258 (2009) C12Q 1/04  
39259 (2009) B63H 19/00  
39260 (2009) F41C 7/00  
39261 (2009) B60C 19/00  
39262 (2009) A61B 8/10  
39263 (2009) B29C 43/00  

39263 (2009) F16D 69/00  
39264 (2009) H05B 3/40  
39265 (2009) A23B 7/02  
39265 (2009) A23L 1/025  
39265 (2009) A23P 1/06  
39266 (2009) G06F 17/00  
39266 (2009) H04W 4/00  
39267 (2009) H01B 1/20  
39267 (2009) H01B 7/04  
39268 (2009) A61K 6/02  
39269 (2009) B03C 3/02  
39269 (2009) B03C 3/66  
39270 (2009) A01D 46/00  
39271 (2009) A23B 4/12  
39272 (2009) A61H 39/00  
39272 (2009) A61N 5/06  
39273 (2009) A01K 1/00  
39274 (2009) A61B 17/00  

39275 (2009) A22C 13/00  
39275 (2009) A22C 17/00  
39276 (2009) H01C 7/00  
39277 (2009) F28D 1/00  
39278 (2009) A61D 19/00  
39279 (2009) F24H 6/00  
39280 E01B 9/02 (2008.01)  
39280 (2009) E02D 31/00  
39281 (2009) F42B 4/00  
39282 (2009) C22C 14/00  
39283 (2009) A61B 17/00  
39284 B02B 3/04 (2008.01)  
39285 (2009) A23N 17/00  
39286 (2009) A61B 3/00  
39287 (2009) B41N 3/00  
39288 G01N 33/04 (2009.01)  
39289 (2009) A61B 17/00  
39290 (2009) B65D 41/34  
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39290 (2009) B65D 49/00  
39291 F17D 1/02 (2008.01)  
39291 (2009) F22B 37/00  
39291 (2009) G08B 9/00  
39292 (2009) E01F 13/00  
39292 (2009) E01F 15/00  
39293 (2009) A61B 10/00  
39294 (2009) A01B 79/00  
39294 (2009) A01C 21/00  
39295 (2009) B01B 1/00  
39295 C10L 1/08 (2008.04)  
39296 (2009) B01D 1/00  
39296 (2009) B03D 1/00  
39296 (2009) C07C 403/00  
39297 A23L 2/08 (2008.01)  
39297 A23L 2/14 (2008.01)  
39298 (2009) A61B 17/00  
39299 (2009) C10C 3/00  
39299 (2009) E04D 5/00  
39300 (2009) H02H 9/00  
39301 (2009) H02H 9/00  
39302 (2009) A61B 10/00  
39302 (2009) A61K 31/00  
39302 (2009) A61P 1/00  
39302 (2009) A61P 3/00  
39302 (2009) A61P 5/00  
39302 (2009) A61P 9/00  
39303 (2009) C08F 6/00  
39304 (2009) A61C 13/225  
39305 (2009) A61C 13/225  
39306 (2009) H02H 9/00  
39307 (2009) C09C 3/00  
39308 (2009) G01M 19/00  
39309 (2009) E02F 3/46  
39310 (2009) C22B 11/00  
39311 (2009) F16L 57/00  
39312 (2009) B42F 3/00  
39312 (2009) B42F 13/00  
39313 (2009) B21D 41/00  
39314 E21C 27/02 (2008.04)  
39315 (2009) F24J 3/00  
39316 (2009) F24H 1/00  
39316 (2009) H05B 6/10  
39317 (2009) F24J 3/00  
39318 (2009) C22B 11/00  
39319 (2009) G09F 15/00  
39319 (2009) G09F 19/00  
39320 (2009) G01C 15/00  
39321 (2009) A61B 17/00  
39321 (2009) A61N 1/10  
39322 A61B 10/04 (2008.01)  
39323 (2009) C12M 1/34  
39323 (2009) C12Q 1/04  
39323 (2009) G01N 33/15  
39324 (2009) G21F 1/00  
39325 (2009) B60R 25/00  
39325 (2009) G08B 25/00  
39325 (2009) G08G 1/127  
39326 (2009) A23G 3/00  
39327 (2009) F04D 7/00  
39328 (2009) E21B 21/00  

39329 (2009) A61B 17/00  
39329 (2009) G09B 23/00  
39330 (2009) G07G 1/00  
39331 (2009) F16N 27/00  
39332 (2009) A23C 9/00  
39332 (2009) A23L 1/20  
39332 (2009) A23L 1/32  
39333 (2009) A23C 9/13  
39333 (2009) A23L 1/05  
39333 (2009) A23L 1/226  
39333 (2009) A23L 1/32  
39334 (2009) B63B 35/73  
39335 (2009) B63B 35/73  
39336 (2009) E04B 1/35  
39336 E04G 11/02 (2008.01)  
39336 (2009) E04G 21/14  
39337 (2009) G01N 33/00  
39337 (2009) G01N 33/487  
39337 (2009) G01N 33/49  
39338 (2009) E02F 3/28  
39339 (2009) E02F 5/00  
39340 (2009) F27B 1/00  
39341 (2009) E21B 33/00  
39342 (2009) A61B 8/00  
39343 (2009) A61B 17/42  
39343 (2009) G01N 29/00  
39343 (2009) G01N 33/48  
39344 (2009) C22B 1/00  
39344 (2009) C22B 1/16  
39345 (2009) A01D 34/00  
39346 (2009) B29C 65/02  
39346 (2009) B65B 51/10  
39347 (2009) B29C 65/02  
39347 (2009) B65B 51/10  
39348 (2009) E04D 3/02  
39349 (2009) E04B 7/00  
39349 (2009) E04D 11/00  
39350 (2009) C10M 177/00  
39350 F16C 33/14 (2008.01)  
39351 (2009) G09F 15/00  
39352 (2009) G09F 7/00  
39352 (2009) G09F 9/00  
39352 (2009) G09F 15/00  
39353 (2009) G09F 7/00  
39353 (2009) G09F 9/00  
39353 (2009) G09F 15/00  
39354 (2009) G09F 7/00  
39354 (2009) G09F 9/00  
39354 (2009) G09F 15/00  
39355 (2009) C02F 1/32  
39355 (2009) C02F 1/68  
39355 C02F 103/20 (2008.01)  
39356 (2009) C01B 6/00  
39357 (2009) C22C 23/00  
39358 (2009) C22C 23/00  
39359 (2009) H02K 23/00  
39360 (2009) G01N 3/56  
39361 (2009) C04B 40/00  
39362 B07B 1/40 (2008.01)  
39363 (2009) A61B 17/32  
39364 (2009) B60D 1/00  
39365 (2009) A61C 7/00  
39366 (2009) G01F 1/34  
39367 (2009) F15D 1/00  

39367 (2009) F17D 5/00  
39368 (2009) B23K 31/10  
39369 (2009) G01F 1/34  
39370 E21B 43/08 (2008.01)  
39371 (2009) E06B 3/02  
39372 (2009) C22C 14/00  
39373 (2009) C22C 14/00  
39374 (2009) C22C 14/00  
39375 (2009) C22C 23/00  
39376 (2009) C22C 23/00  
39377 (2009) B60K 13/00  
39378 (2009) G06K 9/00  
39378 (2009) G06K 9/36  
39378 (2009) G06K 9/60  
39378 (2009) G06T 9/00  
39378 (2009) G06T 9/20  
39378 (2009) H03M 13/00  
39379 (2009) G06K 9/00  
39379 (2009) G06K 9/36  
39379 (2009) G06K 9/60  
39379 (2009) G06T 9/00  
39379 (2009) G06T 9/20  
39379 (2009) H03M 13/00  
39380 (2009) A23C 9/00  
39380 (2009) A23L 1/00  
39381 (2009) A23C 9/00  
39381 (2009) A23L 1/00  
39382 (2009) B01J 23/72  
39383 (2009) A01K 1/00  
39384 (2009) H01F 27/00  
39384 (2009) H01F 27/34  
39385 (2009) G01L 3/00  
39386 (2009) A47K 11/00  
39387 G09B 23/28 (2008.04)  
39388 (2009) E06B 9/28  
39389 (2009) G01N 30/00  
39390 (2009) B08B 15/00  
39391 E21C 41/18 (2008.01)  
39392 (2009) A23L 1/00  
39392 (2009) B82B 3/00  
39392 (2009) C07C 51/41  
39392 C07C 53/10 (2008.01)  
39392 C07C 53/126 (2008.01)  
39392 (2009) C07F 5/00  
39392 (2009) C07F 15/00  
39393 (2009) A61L 2/00  
39393 (2009) A61L 2/22  
39393 (2009) A61L 9/14  
39394 (2009) E21D 15/00  
39395 (2009) G01R 29/12  
39396 (2009) B60K 17/00  
39397 (2009) C07C 51/41  
39397 (2009) C07C 53/00  
39397 (2009) C07F 5/00  
39397 (2009) C07F 15/00  
39398 C12P 19/04 (2008.01)  
39399 C12P 19/04 (2008.01)  
39400 (2009) G02F 1/00  
39401 (2009) A01D 75/00  
39402 (2009) C10J 3/02  
39402 (2009) C10J 3/46  
39403 (2009) F16L 55/04  
39404 (2009) A61G 13/00  
39405 (2009) G01M 5/00  
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39405 G01N 3/22 (2008.01)  
39406 (2009) G01M 19/00  
39407 (2009) A61L 2/16  
39408 (2009) B65D 39/00  
39408 (2009) B65D 49/00  
39409 (2009) G04B 31/00  
39410 (2009) A61B 17/58  
39411 (2009) A01G 7/00  
39411 (2009) A01H 1/04  
39412 (2009) G09F 23/00  
39413 (2009) A61K 31/00  
39414 (2009) B09B 3/00  
39415 (2009) B22C 1/00  
39415 C08J 9/16 (2008.01)  
39416 (2009) B22C 1/00  
39416 C08J 9/16 (2008.01)  
39417 (2009) G06F 7/00  
39418 A61D 19/02 (2008.01)  
39419 A61D 19/02 (2008.01)  
39420 (2009) B65D 77/00  
39421 (2009) G01N 1/00  
39422 (2009) A61B 17/00  
39423 (2009) A61B 17/00  
39424 E02D 3/12 (2008.04)  
39425 (2009) F24D 10/00  
39426 (2009) B01D 49/00  
39427 (2009) A61B 5/00  
39428 (2009) D21H 21/34  
39429 (2009) C07C 67/00  
39429 (2009) C10L 1/00  
39430 (2009) F41H 3/00  
39431 (2009) F41J 9/00  
39432 (2009) F01N 1/08  
39433 (2009) B65B 9/06  
39434 (2009) A61B 8/00  
39435 (2009) G01G 13/00  
39436 (2009) E04H 6/06  
39437 C07F 9/10 (2008.01)  
39438 C13D 3/02 (2008.01)  
39439 (2009) A23L 1/214  
39440 (2009) A23L 1/214  
39441 (2009) A23L 1/214  
39442 (2009) A23L 1/214  
39443 (2009) A61K 31/00  
39443 (2009) A61K 33/00  
39444 (2009) C10B 33/00  
39445 (2009) A61B 10/00  
39446 (2009) C10G 35/00  
39447 (2009) G01G 13/00  
39448 (2009) G09F 7/18  
39448 (2009) G09F 15/00  
39448 (2009) G09F 21/00  
39448 (2009) G09F 23/00  
39449 (2009) A01B 19/00  
39449 (2009) A01B 23/00  
39450 (2009) C22C 19/07  
39451 (2009) A01C 17/00  
39452 (2009) F24D 3/00  
39452 (2009) F24D 19/00  
39453 (2009) A61B 5/05  
39453 (2009) A61C 19/04  

39454 (2009) A61B 1/00  
39454 (2009) G01N 33/00  
39455 (2009) A61B 17/00  
39456 (2009) A61B 10/00  
39457 (2009) B63H 1/00  
39458 (2009) B63H 1/00  
39459 (2009) G01N 3/00  
39459 (2009) G01N 27/00  
39460 (2009) A23K 1/00  
39461 (2009) G01N 33/48  
39461 (2009) G01N 33/92  
39462 (2009) E04B 2/86  
39463 A61K 45/06 (2009.01)  
39464 (2009) G01G 21/00  
39465 (2009) B03C 3/00  
39466 (2009) A61B 17/16  
39466 (2009) A61C 8/00  
39467 (2009) G01N 7/00  
39467 (2009) G01N 9/00  
39468 (2009) A61J 1/00  
39468 (2009) A61M 15/00  
39469 (2009) F04D 1/00  
39469 (2009) F04D 29/00  
39470 (2009) F04D 29/28  
39471 (2009) F02D 1/04  
39472 (2009) A23N 4/00  
39473 (2009) A61B 19/00  
39473 (2009) A61M 25/00  
39474 (2009) G01N 3/00  
39474 (2009) G01N 33/38  
39475 (2009) A61B 17/00  
39476 (2009) G01G 13/00  
39477 C12F 3/08 (2008.04)  
39478 (2009) H02G 3/04  
39479 (2009) C21D 1/34  
39479 (2009) F27B 13/00  
39480 (2009) E21C 39/00  
39480 (2009) G01N 3/10  
39481 G05F 1/32 (2008.04)  
39482 C21B 7/20 (2008.01)  
39482 F27B 1/20 (2008.01)  
39482 F27D 3/10 (2008.01)  
39483 (2009) G09F 13/00  
39483 G09F 19/02 (2008.04)  
39484 A61N 2/08 (2008.04)  
39484 A61N 2/12 (2008.04)  
39484 (2009) A61N 5/01  
39485 (2009) A01K 61/00  
39485 (2009) A01K 63/04  
39486 (2009) A61C 8/00  
39486 (2009) A61C 13/00  
39487 B66C 23/22 (2008.04)  
39488 (2009) C23C 24/00  
39489 (2009) A61M 5/50  
39490 (2009) E02B 7/00  
39491 (2009) E04B 7/00  
39492 (2009) G06F 17/30  
39492 (2009) H04Q 5/00  
39493 (2009) G06F 7/60  
39494 (2009) A61B 8/00  
39494 (2009) A61K 33/00  
39494 (2009) G01N 21/00  
39495 (2009) G01N 33/50  
39496 (2009) A61B 17/00  

39496 (2009) A61N 1/10  
39497 (2009) A61B 17/00  
39497 (2009) A61N 1/10  
39498 (2009) A61B 17/00  
39498 (2009) A61N 1/10  
39499 (2009) A61B 17/00  
39499 (2009) A61N 1/10  
39500 (2009) A61B 17/00  
39500 (2009) A61N 1/10  
39501 (2009) A61B 17/00  
39501 (2009) A61N 1/10  
39502 (2009) B23K 10/00  
39503 (2009) A61K 6/00  
39504 (2009) A61B 10/00  
39505 (2009) B21C 37/08  
39506 (2009) A61B 5/00  
39506 (2009) G01N 33/50  
39507 (2009) B82B 3/00  
39507 (2009) C12N 1/20  
39507 C12R 1/32 (2009.01)  
39508 (2009) F04D 3/00  
39508 (2009) F04D 7/00  
39508 (2009) F04D 19/00  
39508 (2009) F04D 29/46  
39508 (2009) F04D 29/58  
39508 (2009) F04D 29/66  
39509 (2009) A23L 1/30  
39509 (2009) A23L 2/02  
39509 A61K 35/76 (2008.04)  
39509 C12G 3/06 (2008.04)  
39510 (2009) A23L 1/30  
39510 (2009) A23L 2/02  
39510 A61K 35/76 (2008.04)  
39510 C12G 3/06 (2008.04)  
39511 (2009) A23L 1/30  
39511 (2009) A23L 2/02  
39511 A61K 35/76 (2008.04)  
39511 C12G 3/06 (2008.04)  
39512 (2009) A23L 2/38  
39513 (2009) C12G 1/00  
39514 (2009) B01D 35/14  
39515 (2009) C04B 14/02  
39516 (2009) G01S 13/00  
39517 (2009) A61B 5/02  
39518 (2009) A61B 17/00  
39519 (2009) A61B 5/02  
39520 (2009) A61B 17/00  
39521 A01D 25/04 (2008.04)  
39522 (2009) A61B 17/00  
39523 (2009) A61B 17/00  
39524 B64B 1/40 (2008.04)  
39525 (2009) A61B 17/00  
39526 (2009) A61B 17/00  
39527 (2009) G01N 3/00  
39527 (2009) G01N 3/08  
39528 (2009) F04C 18/00  
39529 (2009) F04C 18/00  
39530 (2009) A61P 9/00  
39530 (2009) A61P 11/00  
39531 (2009) G08G 1/00  
39532 (2009) C12Q 1/02  
39533 (2009) A61B 5/00  
39533 (2009) A61B 10/00  
39533 (2009) A61B 17/58  
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Номер патенту  Індекс МПК  
 

39534 (2009) A61M 5/50  
39535 (2009) G01R 31/02  
39536 (2009) F21S 8/00  
39536 (2009) F21V 8/00  
39537 (2009) A01C 1/00  
39537 (2009) A01N 31/00  
39537 (2009) A01N 61/00  
39538 (2009) G01N 21/00  
39539 (2009) G01N 33/00  
39540 (2009) H02M 7/539  
39541 (2009) A01C 21/00  
39541 (2009) C05F 11/00  
39541 (2009) C09K 17/00  
39542 (2009) A61L 9/00  
39542 (2009) A61L 9/22  
39543 (2009) B25B 21/00  
39544 C12G 3/06 (2009.01)  
39545 (2009) A01G 25/00  
39546 (2009) G01L 11/00  
39546 (2009) G01N 29/00  
39547 (2009) G01L 11/00  

39547 (2009) G01N 29/00  
39548 (2009) A47C 3/02  
39549 (2009) A61K 9/127  
39550 (2009) A23L 1/00  
39551 (2009) G01R 11/00  
39552 (2009) H01L 21/00  
39553 (2009) F41H 5/00  
39554 (2009) A61K 31/00  
39555 (2009) A61B 17/00  
39556 (2009) A61B 17/00  
39557 (2009) G01L 11/00  
39557 (2009) G01N 29/00  
39558 (2009) G06Q 30/00  
39559 (2009) A61C 8/00  
39560 (2009) G01F 1/32  
39561 (2009) H01P 7/08  
39562 (2009) A61K 31/00  
39563 (2009) G01N 33/50  
39564 (2009) G01N 33/53  
39565 (2009) A61B 5/0488  
39566 (2009) A61B 17/00  
39567 (2009) A61B 17/00  
39567 (2009) A61M 1/00  

39568 (2009) E04F 13/00  
39569 (2009) E04C 1/00  
39570 (2009) G07G 1/12  
39571 (2009) A61B 10/00  
39572 (2009) G01N 33/48  
39573 (2009) A61B 17/00  
39574 (2009) G01N 1/28  
39574 (2009) G01N 33/48  
39575 (2009) G06K 9/80  
39576 (2009) A61B 17/00  
39577 (2009) B65D 1/00  
39578 (2009) E01B 1/00  
39579 (2009) A24F 19/00  
39580 (2009) A47G 7/00  
39580 (2009) A63H 33/00  
39581 (2009) E04H 12/00  
39582 (2009) G07C 13/00  
39583 (2009) G06Q 30/00  
39584 (2009) F41A 21/00  
39585 (2009) G09F 19/00  
39585 (2009) G09F 19/12  
39586 C12G 1/06 (2009.01)  

 
 



 
 
СПОВІЩЕННЯ 

 
 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

8.1.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту 
(деклараційного патенту) на винахід, чи зміна особи власника патенту 
(деклараційного патенту) на винахід 

(11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

40633  96051803  АстраЗенека АБ, 151 85 Sodertalje, Sweden (SE)  
45959  96041753  АстраЗенека АБ, 151 85 Sodertalje, Sweden (SE)  
49162  2001020918  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", вул. Сто-
лєтова, буд. 21, м. Дніпропетровськ, 49081  

53796  2000127245  ГЕА Груп АГ, Dorstener Str. 484, 44809 Bochum, Germany (DE)  
56993  97126083  ГЕА Груп АГ, Dorstener Str. 484, 44809 Bochum, Germany (DE)  
71677  2003020884  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", вул. Сто-
лєтова, буд. 21, м. Дніпропетровськ, 49081  

72519  2001128283  Ворнер-Ламберт Компані ЛЛК, 235 East 42nd Street, New York, NY 
1001, USA (US)  

73552  2002097465  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", вул. Сто-
лєтова, буд. 21, м. Дніпропетровськ, 49081  

81056  200602136  ЄВРО-СЕЛТІК С.А., 2, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, 
Luxembourg (LU)  

81224  20031210898  ЄВРО-СЕЛТІК С.А., 2, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, 
Luxembourg (LU)  

81689  200602137  ЄВРО-СЕЛТІК С.А., 2, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, 
Luxembourg (LU)  

82194  200500155  ЄВРО-СЕЛТІК С.А., 2, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, 
Luxembourg (LU)  

83855  200601978  ЄВРО-СЕЛТІК С.А., 2, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, 
Luxembourg (LU)  

84710  200601979  ЄВРО-СЕЛТІК С.А., 2, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, 
Luxembourg (LU)  

 
Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на винахід у зв'язку із 
закінченням строку дії 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту) 
(21) Номер заявки Дата припинення 

дії патенту 
(деклараційного 

патенту) 
2463  4654868  20.01.2009 
2610  4656988  20.01.2009 
3706  4636427  12.01.2009 
7225  4613312  26.01.2009 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту) 
(21) Номер заявки Дата припинення 

дії патенту 
(деклараційного 

патенту) 
8212  4656244  12.01.2009 

11817  4667279  03.02.2009 
11932  4640597  20.01.2009 
13153  4613343  03.02.2009 
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8.1.2 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту) 
(21) Номер заявки Дата припинення 

дії патенту 
(деклараційного 

патенту) 
13304  4742244  24.01.2009 
16617  4636151  12.01.2009 
19804  4613597  25.01.2009 
26980  4613351  17.01.2009 
27217  4613311  19.01.2009 
34410  4613319  19.01.2009 
55338 A  2003010592  23.01.2009 
56096 A  2003020910  03.02.2009 
56097 A  2003020911  03.02.2009 
59089 A  2003010281  13.01.2009 
59096 A  2003010413  16.01.2009 
59097 A  2003010417  16.01.2009 
59099 A  2003010435  17.01.2009 
60013 A  2003010298  14.01.2009 
60016 A  2003010321  14.01.2009 
60018 A  2003010325  14.01.2009 
60019 A  2003010326  14.01.2009 
60030 A  2003010344  14.01.2009 
60031 A  2003010348  14.01.2009 
60032 A  2003010349  14.01.2009 
60033 A  2003010350  14.01.2009 
60034 A  2003010351  14.01.2009 
60035 A  2003010359  15.01.2009 
60038 A  2003010369  15.01.2009 
60056 A  2003010432  17.01.2009 
60060 A  2003010463  20.01.2009 
60061 A  2003010464  20.01.2009 
60063 A  2003010469  20.01.2009 
60064 A  2003010476  20.01.2009 
60066 A  2003010486  20.01.2009 
60069 A  2003010523  21.01.2009 
60070 A  2003010540  21.01.2009 
60075 A  2003010569  22.01.2009 
60103 A  2003010729  28.01.2009 
60104 A  2003010739  28.01.2009 
60105 A  2003010786  29.01.2009 
60112 A  2003010805  30.01.2009 
60134 A  2003020930  03.02.2009 
60603 A  2003010245  10.01.2009 
60606 A  2003010253  10.01.2009 
60609 A  2003010294  14.01.2009 
60615 A  2003010320  14.01.2009 
60619 A  2003010336  14.01.2009 
60620 A  2003010341  14.01.2009 
60629 A  2003010400  16.01.2009 
60631 A  2003010414  16.01.2009 
60632 A  2003010444  17.01.2009 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту) 
(21) Номер заявки Дата припинення 

дії патенту 
(деклараційного 

патенту) 
60634 A  2003010473  20.01.2009 
60637 A  2003010489  20.01.2009 
60640 A  2003010522  21.01.2009 
60642 A  2003010541  21.01.2009 
60645 A  2003010596  23.01.2009 
60654 A  2003010642  24.01.2009 
60657 A  2003010671  27.01.2009 
60663 A  2003010730  28.01.2009 
60666 A  2003010738  28.01.2009 
60668 A  2003010741  28.01.2009 
60671 A  2003010750  28.01.2009 
60676 A  2003010781  29.01.2009 
60678 A  2003010806  30.01.2009 
60689 A  2003010848  31.01.2009 
60690 A  2003010859  31.01.2009 
60693 A  2003010867  31.01.2009 
60694 A  2003010869  31.01.2009 
60695 A  2003010870  31.01.2009 
61403 A  2003010705  27.01.2009 
61405 A  2003010737  28.01.2009 
61407 A  2003010752  28.01.2009 
61414 A  2003010824  30.01.2009 
61425 A  2003020951  04.02.2009 
61429 A  2003020959  04.02.2009 
62036  4642485  25.01.2009 
62180 A  2003010311  14.01.2009 
62181 A  2003010345  14.01.2009 
62182 A  2003010346  14.01.2009 
62183 A  2003010347  14.01.2009 
62190 A  2003010488  20.01.2009 
62195 A  2003010580  22.01.2009 
62196 A  2003010598  23.01.2009 
62198 A  2003010620  23.01.2009 
62199 A  2003010633  24.01.2009 
62200 A  2003010637  24.01.2009 
63146 A  2003010448  17.01.2009 
63147 A  2003010517  21.01.2009 
63152 A  2003020905  03.02.2009 
64117 A  2003010310  14.01.2009 
64122 A  2003010698  27.01.2009 
64124 A  2003010749  28.01.2009 
67895 A  2003010765  28.01.2009 
74122  4667274  03.02.2009 
74123  46672741  03.02.2009 
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8.1.3 

Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на винахід на підставі 
заяви власника повністю 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення  

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
75719  20040403174  25.02.2009 

 
Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на винахід у разі 
несплати річного збору 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення  

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
485  4925667  04.03.2007 
761  4395784  21.03.2007 

2468  93030235  11.03.2007 
3604  4355424  24.03.2007 
4137  93101211  29.03.2007 
6857  93100981  26.03.2007 
6858  93100980  26.03.2007 
6861  93100982  25.03.2007 

10914  95031102  10.03.2007 
11819  4387177  02.03.2007 
12173  4776375  04.01.2008 
12813  94041028  26.03.2007 
13986  4743479  27.03.2007 
14454  4393994  17.03.2007 
15580  4919547  18.03.2007 
15652  4806384  26.03.2007 
15696  4801332  12.03.2007 
16673  4414716  11.03.2007 
17671  97031172  17.03.2007 
17672  97031171  17.03.2007 
17674  97031174  17.03.2007 
17675  97031175  17.03.2007 
17676  97031176  17.03.2007 
18834  4801333  12.03.2007 
19230  4920944  21.03.2007 
19285  4743502  14.03.2007 
21107  97031178  17.03.2007 
21921  94020454  19.03.2007 
22987  97031185  18.03.2007 
23913  97031382  25.03.2007 
25005  94032977  30.03.2007 
25607  98031384  19.03.2007 
25893  4894711  07.03.2007 
26598  97031053  11.03.2007 
26954  94041135  01.03.2007 
27195 4661934 13.03.2007 
27196 4661502 13.03.2007 
27391  93007643  23.03.2007 
27507  95031214  17.03.2007 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення  

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
27580  96031232  29.03.2007 
30609  98031243  11.03.2007 
32575  95094089  08.03.2007 
33536  99031251  05.03.2007 
34486  96031212  28.03.2007 
34693  99031445  16.03.2007 
35512  99127218  23.03.2007 
35513  99127219  23.03.2007 
35614  95104561  18.03.2007 
37059  2000031488  15.03.2007 
37227  95094323  17.03.2007 
37228  95104710  28.03.2007 
39120  96010165  16.01.2008 
39999  99031671  25.03.2007 
40586  94010120  18.03.2007 
41359  95094260  22.09.2007 
41925  95104592  09.03.2007 
42490  2001031732  15.03.2007 
43456  99084766  26.03.2007 
44268  96093472  08.03.2007 
44304  97094596  14.03.2007 
44308  97105017  11.03.2007 
44738  97031291  20.03.2007 
45320  96030834  04.03.2007 
45324  96031110  22.03.2007 
46028  97126037  10.03.2007 
46033  98010063  06.01.2008 
46034  98010075  08.01.2008 
46039  98020626  05.02.2008 
46053  98031517  25.03.2007 
46113  98126994  29.12.2007 
46159  2000031743  28.03.2007 
46714  96030864  05.03.2007 
48130  96103862  22.03.2007 
48219  98095011  24.03.2007 
48221  98105384  28.03.2007 
48301  99105396  04.03.2007 
49037  99031823  31.03.2007 
49966  2000031404  10.03.2007 
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8.1.4 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення  

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
50776  99010057  05.01.2008 
50816  99105425  05.10.2007 
50817  99105427  05.10.2007 
51372  2002031820  05.03.2007 
51724  99031602  23.03.2007 
51725  99031603  23.03.2007 
51808  2000031608  21.03.2007 
51809  2000031609  21.03.2007 
52228  2002032245  21.03.2007 
52579  95104634  23.03.2007 
52653  98105528  19.03.2007 
52680  99031157  01.03.2007 
52688  99031600  23.03.2007 
52758  2000010096  05.01.2008 
53183  2002032500  29.03.2007 
53723  2000010082  05.01.2008 
53737  2000031221  01.03.2007 
53741  2000031495  16.03.2007 
54418  98095073  26.03.2007 
56158  98094738  17.03.2007 
56246  2000010008  04.01.2008 
56340  2001031468  02.03.2007 
57800  2000031370  09.03.2007 
57828  2000085117  03.03.2007 
60903  2003032755  31.03.2007 
61563  2003031909  03.03.2007 
61926  99031360  12.03.2007 
61927  99031601  23.03.2007 
61943  99105409  10.03.2007 
62039  2001031703  13.03.2007 
64208  2003032566  25.03.2007 
64744  99105498  06.03.2007 
64784  2000105759  10.03.2007 
66380  2000105923  18.03.2007 
67832  2001096538  21.03.2007 
67836  2001107396  30.03.2007 
68392  2001031961  23.03.2007 
68439  2001128764  18.12.2007 
68443  2002010052  03.01.2008 
68448  2002031912  07.03.2007 
69204 A  20031211585  15.12.2007 
69482  2002031803  05.03.2007 
70261  20031213429  15.11.2006 
70372  2002010094  03.01.2008 
70415  2004032095  22.03.2007 
70790 A  20031212780  29.12.2007 
70791 A  20031212781  29.12.2007 
71029  2002031981  12.03.2007 
71032  2002032440  28.03.2007 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення  

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
71623  2002010055  03.01.2008 
71678  2003032359  18.03.2007 
72185  99094957  05.03.2007 
72267  2002031786  05.03.2007 
72601  2002108321  13.03.2007 
72668  2004031626  05.03.2007 
73198  2003032080  11.03.2007 
73200  2003032278  17.03.2007 
73368  2003032034  07.03.2007 
73375  2003032596  25.03.2007 
73603  2003032279  17.03.2007 
73713  98126736  10.03.2007 
73734  2001107428  21.03.2007 
73750  2002053842  07.03.2007 
73852  2003109163  10.10.2007 
74064  2003109394  27.03.2007 
74068  2003109813  20.03.2007 
74284  2004031821  12.03.2007 
74564  2002064879  22.03.2007 
74573  2002108485  02.03.2007 
74624  2003098169  13.03.2007 
74636  2003109296  14.03.2007 
74638  2003109520  21.03.2007 
74691  2004031736  10.03.2007 
74693  2004031783  11.03.2007 
74823  2002108636  27.03.2007 
74924  2004031697  09.03.2007 
74930  2004032044  19.03.2007 
75028  2001032047  13.03.2007 
75087  2003032361  18.03.2007 
75135  2003109816  13.03.2007 
75184  2004031463  01.03.2007 
75188  2004031790  11.03.2007 
75198  2004032276  29.03.2007 
75298  200502769  28.03.2007 
75299  200502770  28.03.2007 
75408  20031212790  29.12.2007 
75443  2004031485  01.03.2007 
75695  2004031690  09.03.2007 
75699  2004031999  18.03.2007 
75700  2004032000  18.03.2007 
75954  2004032242  26.03.2007 
76189  2004031721  09.03.2007 
77148  2002031762  15.11.2006 
77154  2002065312  15.11.2006 
77188  2004010480  15.11.2006 
77191  2004020874  15.11.2006 
77194  2004021102  15.11.2006 
77196  2004021241  15.11.2006 
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8.1.5 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення  

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
77221  20040604303  15.11.2006 
77232  20040705233  15.11.2006 
77234  20040705309  15.11.2006 
77256  20040806701  15.11.2006 
77276  20041008285  15.11.2006 
77282  20041008584  15.11.2006 
77288  20041109032  15.11.2006 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення  

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
77294  20041109355  15.11.2006 
77323  200500523  15.11.2006 
77330  200501381  15.11.2006 
77335  200502091  15.11.2006 
77361  200507971  15.11.2006 
78571  20041210496  20.12.2007 

 
Визнання деклараційного патенту на винахід таким, що не набрав 
чинності, у зв'язку з прийняттям рішення про відмову у видачі патенту  
на винахід 

(11) Номер 
деклараційного 

патенту  
(21) Номер заявки  Дата визнання 

деклараційного 
патенту таким, що 
не набрав чинності 

48564 A  2001106930  15.08.2002 
57954 A  2002010698  15.07.2003 
59787 A  20021210191  15.09.2003 
60988 A  20021210217  15.10.2003 
60989 A  20021210218  15.10.2003 

(11) Номер 
деклараційного 

патенту  
(21) Номер заявки  Дата визнання 

деклараційного 
патенту таким, що 
не набрав чинності 

68793 A  2003109615  16.08.2004 
69611 A  2003109128  15.09.2004 

 
Передача права власності на винахід 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
Ім'я або повне найменування власника 

патенту (деклараційного патенту)  
Ім'я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

72406 A  Тулуб Ігор Борисович  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАКРИТОГО ТИПУ "КОМПАНІЯ 
"ДІАПОЛЬ"  

2627 25.02.2009 

39905, 68357, 
72770  

ФОН Телескопік Сістемз ГмбХ 
(DE)  

РОКСКСАН ГмбХ (DE)  2628 25.02.2009 

59346, 61896  Дюно Нобель Голдінг АС (NO)  Дюно Нобель Інк. (US)  2629 25.02.2009 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
патентів (деклараційних патентів) на винаходи 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  (46) Дата публікації 

та номер бюлетеня 
Слід читати  

84539  20040604423  10.11.2008, 
Бюл. № 21 

(57) …2. Моноклональне антитіло або його антигензв'язувальна 
ділянка за п. 1, які мають щонайменше одну з наступних 
властивостей: 
(а) не зв'язуються з мишачими, щурячими, собачими і/або 
кролячими В-клітинами; 
(b) зв'язуються з В-клітинами людини, макак-резусів та мавп 
циномолгус; 
(c) мають селективність відносно CD40, яка щонайменше в 
100 разів вища, ніж їх селективність відносно рецепторного 
активатора ядерного фактора каппа-ланцюга В-клітин (RANK), 
4-1ВВ (CD137), рецептора 1 фактора некрозу пухлини (TNFR-1) і 
рецептора 2 фактора некрозу пухлини (TNFR-2); 
(d) зв'язуються з CD40 з KD 4×10-10 М або менше; 
(e) мають показник для CD40 Koff, що складає 2×10-4 або менше; 
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8.1.6 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  (46) Дата публікації 

та номер бюлетеня 
Слід читати  

(f) інгібують ріст пухлини in vivo в присутності Т-клітин люди-
ни і/або дендритних клітин людини; 
(g) інгібують ріст CD40-позитивних пухлин за відсутності 
імунних клітин людини; 
(h) підвищують експресію ICAM, MHC-II, B7-2, CD71, CD23 
і/або CD71 на поверхні В-клітин людини; 
(i) збільшують секрецію IL-12p40, IL-12p70 і/або IL-8 денд-
ритними клітинами людини; 
(j) збільшують експресію ICAM, MHC-II, B7-2 і/або CD83 на 
поверхні дендритних клітин людини; 
(k) підвищують експресію гамма-інтереферону Т-клітинами 
людини під час їх алогенної стимуляції; 
(l) зв'язують людський CD40 у присутності людського CD40L; 
(m) зв'язуються з епітопом CD40 людини, який знаходить-
ся в межах домену 1 або домену 2 позаклітинного домену 
CD40; і 
(n) зв'язуються з епітопом CD40 людини, що знаходиться у 
межах домену 2 або домену 3 позаклітинного домену CD40. 
3. Моноклональне антитіло за п. 1, в якому амінокислотні 
послідовності важкого ланцюга та легкого ланцюга вибрані з 
групи, яка складається з: 
(a) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 3.1.1, причому в обох вказаних амінокислотних по-
слідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(b) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 7.1.2, причому в обох вказаних амінокислотних по-
слідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(с) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 10.8.3, причому в обох вказаних амінокислотних 
послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(d) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 15.1.1, причому в обох вказаних амінокислотних 
послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(е) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 21.4.1, причому в обох вказаних амінокислотних 
послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(f) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 21.2.1, причому в обох вказаних амінокислотних 
послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(g) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 22.1.1, причому в обох вказаних амінокислотних 
послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(h) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 22.1.1Н-С109А, причому в обох вказаних амінокис-
лотних послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(i) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і амінокис-
лотної послідовності легкого ланцюга моноклонального ан-
титіла 23.5.1, причому в обох вказаних амінокислотних по-
слідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(j) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і амінокис-
лотної послідовності легкого ланцюга моноклонального ан-
титіла 23.25.1, причому в обох вказаних амінокислотних по-
слідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(k) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
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8.1.7 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  (46) Дата публікації 

та номер бюлетеня 
Слід читати  

кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 23.28.1, причому в обох вказаних амінокислотних 
послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(l) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і амінокис-
лотної послідовності легкого ланцюга моноклонального ан-
титіла 23.28.1L-C92A, причому в обох вказаних амінокислот-
них послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(m) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 23.28.1H-D16E, причому в обох вказаних амінокис-
лотних послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(n) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 23.29.1, причому в обох вказаних амінокислотних 
послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(о) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 24.2.1, причому в обох вказаних амінокислотних 
послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(р) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 3.1.1Н-А78Т, причому в обох вказаних амінокислот-
них послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(q) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 3.1.1H-A78T-V88A-V97A, причому в обох вказаних 
амінокислотних послідовностях відсутня сигнальна послі-
довність; 
(r) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і амінокис-
лотної послідовності легкого ланцюга моноклонального ан-
титіла 3.1.1L-L4M-L83V, причому в обох вказаних амінокис-
лотних послідовностях відсутня сигнальна послідовність; 
(s) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 3.1.1H-A78T-V88A-V97A/3.1.1L-L4M-L83V, причому 
в обох вказаних амінокислотних послідовностях відсутня сиг-
нальна послідовність; 
(t) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і амінокис-
лотної послідовності легкого ланцюга моноклонального ан-
титіла 23.29.1L-R174K, причому в обох вказаних амінокис-
лотних послідовностях відсутня сигнальна послідовність; і 
(u) амінокислотної послідовності важкого ланцюга і аміно-
кислотної послідовності легкого ланцюга моноклонального 
антитіла 23.28.1H-D16E/23.28.1L-C92A, причому в обох вка-
заних амінокислотних послідовностях відсутня сигнальна по-
слідовність. … 
…13. Виділена молекула нуклеїнової кислоти за п. 12, яка 
містить нуклеотидну послідовність, вибрану з групи, що 
складається з: 
(а) нуклеотидної послідовності, що кодує амінокислотну по-
слідовність важкого ланцюга (або його антигензв'язувальної 
ділянки) антитіла, вибраного з групи, яка складається з 
3.1.1, 3.1.1Н-А78Т, 3.1.1H-A78T-V88A-V97A, 3.1.1L-L4M-L83V, 
3.1.1H-A78T-V88A-V97A/3.1.1L-L4M-L83M, 7.1.2, 10.8.3, 15.1.1, 
21.4.1, 21.2.1, 22.1.1, 22.1.1H-C109A, 23.5.1, 23.25.1, 23.28.1, 
23.28.1L-C92A, 23.28.1H-D16E, 23.28H-D16E/23.28.1L-C92A, 
23.28.1L-C92A, 23.29.1, 23.29.1L-R174K і 24.2.1, або вказану 
амінокислотну послідовність, яка не містить сигнальну по-
слідовність; 
(b) нуклеотидної послідовності, яка кодує амінокислотну по-
слідовність легкого ланцюга (або його антигензв'язувальної 
ділянки) антитіла, вибраного з групи, що складається з 3.1.1, 
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8.1.8 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  (46) Дата публікації 

та номер бюлетеня 
Слід читати  

3.1.1Н-А78Т, 3.1.1H-A78T-V88A-V97A, 3.1.1L-L4M-L83V, 3.1.1H-
A78T-V88A-V97A/3.1.1L-L4M-L83V, 7.1.2, 10.8.3, 15.1.1, 21.4.1, 
21.2.1, 22.1.1, 22.1.1Н-С109А, 23.5.1, 23.25.1, 23.28.1, 23.28.1L-
C92A, 23.28.1H-D16E, 23.28H-D16E/23.28.1L-C92A, 23.28.1L-
C92A, 23.29.1, 23.29.1L-R174K і 24.2.1, або вказану амінокис-
лотну послідовність, яка не містить сигнальну послідовність;
(с) нуклеотидної послідовності, яка кодує амінокислотну по-
слідовність важкого ланцюга або його варіабельний домен, 
вибрані з групи, що складається з SEQ ID NО:2, 6, 10, 14, 
18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 
86, 90, 92, 96 і 98, або вказані амінокислотні послідовності, 
які не містять сигнальної послідовності, якщо вона присутня; 
і 
d) нуклеотидної послідовності, що кодує важкий ланцюг або 
його варіабельний домен, причому вказана нуклеотидна по-
слідовність вибрана з групи, яка складається з SEQ ID NО:1, 
5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 
73, 77, 81, 85, 89, 91, 95 і 97, або вказана послідовність не 
містить сигнальної послідовності, якщо вона присутня; 
е) нуклеотидної послідовності, яка кодує амінокислотну по-
слідовність легкого ланцюга або його варіабельний домен, 
вибрані з групи, що складається з SEQ ID NО:4, 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 
88, 94, 100 і 102, або вказану амінокислотну послідовність, 
яка не містить сигнальної послідовності, якщо вона присут-
ня, і 
f) нуклеотидної послідовності, що кодує легкий ланцюг або 
його варіабельний домен, причому вказана нуклеотидна по-
слідовність вибрана з групи, яка складається з SEQ ID NО:3, 
7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 
75, 79, 83, 87, 93, 99 і 101, або вказана послідовність не міс-
тить сигнальної послідовності, якщо вона присутня. … 

 
Виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних 
патентів) на винаходи 

 
(11) Номер 
патенту 

(деклара- 
ційного 
патенту  

(21) Номер 
заявки 

Частина опису, в якій 
зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

76982 2003098680 Титульна 
сторінка, (57), 
колонка 2, 
рядок 3 зверху 

N

N

N

O

O R3

R4

R1

R2  (І) 
 

N

N N

N

O

O R3

R4

R1

R2  (I), 

Колонка 12, 
рядки 31-32 
зверху 

...4-трет-бутилцикпогексил... ...4-трет-бутилциклогексил... 

Колонка 17, 
рядок 7 знизу 

...або є NН(СНR14)3арил... ...або є NН(СНR14)sарил... 

Колонка 25, 
рядок 32 зверху 

...наприклад, СНЗ... ...наприклад, СН3... 

79120 20041210343 

Колонка 36, 
рядок 2 знизу 

...СН2СН(ОСН3)2... 
 

...СН2СН(ОСН3)2... 
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8.1.9 

(11) Номер 
патенту 

(деклара- 
ційного 
патенту  

(21) Номер 
заявки 

Частина опису, в якій 
зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Колонка 65, 
рядки 21-22 
зверху 

...Aphelenchoides ntzemabosi) і 
Апдиіпа (насіневі нематоди, такі 
як Anguina tntici)... 

...Aphelenchoides ritzemabosi) і 
Аnguina (насіневі нематоди, такі 
як Anguina tritici)... 

Колонка 65, 
рядок 21знизу 

...Anon spp... ...Arion spp... 

Колонка 69, 
рядки 31-32 
зверху 

...біоалетрин ((3)-
циклопентилізомер)... 

...біоалетрин ((S)-
циклопентилізомер)... 

Титульна 
сторінка, (72), 
колонка 1, 
рядок 12 зверху 

...(72) Дункель Ральф, DE, Рікк 
Хайко, DE, Ельбе... 

...(72) Дункель Ральф, DE, Рікк 
Хайко, DE/FR, Ельбе... 

Колонка 3, ряд-
ки 12-11 знизу 

...С1-С6-алкілсульфоніл... ...С1-С4-алкілсульфоніл... 

Колонка 10, 
рядок 3 знизу 

...застосовують N/-(2-... ...застосовують N-(2-... 

Колонка 13, 
рядок 1 зверху 

...або аміни, такі як, N.N –
диметилформамщ... 

або аміни, такі як, N,N -
диметилформамід... 

По всьому 
тексту 

…є)… …e)… 

По всьому 
тексту 

…и)… …b)… 

Колонка 14, 
рядки 21-22 
зверху 

…N.N-диметиламінопіридин… …N,N-диметиламінопіридин… 

Колонка 14, 
рядок 27 знизу 

...2'-(М,ІЧ-
диметиламіно)біфеніл... 

...2'-(N,N-диметиламіно)біфеніл... 

80115 20040907598 

Колонка 14, 
рядки 23-22 
знизу 

...1 т2-біс-(дифеніл-
фосфан)етан... 

...1,2-біс-(дифеніл-фосфан)етан...
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8.1.10 

(11) Номер 
патенту 

(деклара- 
ційного 
патенту  

(21) Номер 
заявки 

Частина опису, в якій 
зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Колонка 14, 
рядок 19 знизу 

...-(дициклогексилфосфан)-2'-
(М,М-... 

...-(дициклогексилфосфан)-2'-
(N,N-... 

Колонка 15, 
рядок 1 зверху 

...від 1 до 15 Мої... ...від 1 до 15моль... 

Колонка 20, 
рядок 25 зверху 

...2-аміно-4-метил-М-феніл-5-
тіазолкарбоксамід... 

...2-аміно-4-метил-N-феніл-5-
тіазолкарбоксамід... 

Колонка 20, 
рядки 2-1 знизу 

…біоалетрин-3-циклопентилу… …біоалетрин-S-циклопентилу… 

Колонка 21, 
рядки 20-21 
зверху; 
колонка 22, 
рядок 8 зверху 

...(IR-транс-ізомер)... ...(IR-транс-ізомер)... 

Колонка 21, 
рядки 22-23 
зверху 

…DDT, дельтаметрин, деметон-
3-метил, деметон-3-
метилсульфон… 

…DDT, дельтаметрин, деметон-S-
метил, деметон-S-
метилсульфон… 

Колонка 21, 
рядок 30 зверху; 
колонка 22, 
рядки 26-27 
зверху 

...(IR-ізомер),... ...(1R-ізомер),... 

Колонка 25, 
рядок 18 зверху 

…дихлор-3-фтор-1,Г-біфеніл-2-
іл)-1-метил-3... 

…дихлор-3-фтор-1,1-біфеніл-2-
іл)-1-метил-3... 

Колонка 25, 
рядок 20 
зверху;  
колонка 26, 
рядок 21 зверху 

…ІодР (рН2,3)... …Іоg Р (рН2,3)... 

Колонка 26, 
рядок 23 зверху 

…способів а) та Ь)... …способів а) та b)... 

Колонка 27, 
рядок 3 зверху 

...Приклад (111-1)... ...Приклад (llll-1)... 

Колонка 27, 
рядок 23 зверху 

…до прикладу (111-1)... …до прикладу (llll-1)... 

Колонка 28, 
рядок 14 зверху 

…6-фторфеніл)-1-метил-3-
(трифторетил)-і Н-... 

…6-фторфеніл)-1-метил-3-
(трифторетил)-1Н-... 

Колонка 2, 
рядок 4 знизу 

...речовини швидко проникали в • 
рослини... 

...речовини швидко проникали в 
рослини... 

Колонка 3, 
рядок 4 знизу 

...кількості . триазолінону при 
застосуванні... 

...кількості триазолінону при 
застосуванні... 

Колонка 4, 
рядок 18 зверху 

...яких η означає 6... ...яких n означає 6... 

Колонка 4,  
рядок 25 знизу 

...або С1-С4алкокси... ...або С1-С4-алкокси... 

Колонка 4, 
рядок, 21 знизу 

...або С1-С4алкілом... ...або С1-С4-алкілом... 

Колонка 5, 
рядки 5-4 
зверху 

...або d-С^галогеналкокси феніл, 
фенокси, фенілтіо, феніламіно 
або феніл-СгС4-алкіл, та... 

...або С1-С4-галогеналкокси феніл, 
фенокси, фенілтіо, феніламіно 
або феніл-С1-С4-алкіл, та... 

Колонка 7, 
рядок 31 знизу 

...відома під назвою Hallcomid® 
(фірми Hall Сотр.)... 

...відома під назвою Hallcomid® 
(фірми Hall Соmp.)... 

Колонка 7, 
рядок 29 знизу 

...і пропіленоксида, 'таким як... ...і пропіленоксида, таким як... 

Колонка 8, 
рядок 28 знизу 

...1:0,2 до 1:20, та особливо . 
переважно... 

...1:0,2 до 1:20, та особливо 
переважно... 

Колонка 9, 
рядок 22 знизу 

...30(0... ...30,0... 

80693 20040806793 

Колонки 11-12, 
рядки 1-2 знизу 

...рослини^ніж композиції... ...рослини ніж композиції... 
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8.1.11 

(11) Номер 
патенту 

(деклара- 
ційного 
патенту  

(21) Номер 
заявки 

Частина опису, в якій 
зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Колонка 3, 
рядок 6 зверху 

...[З патентів ЕР-А-131258 та WO 
92/13845]... 

...З патентів ЕР-А-131258 та WO 
92/13845... 

Колонка 5, 
рядок 32 знизу 

...-(трифторметил)-1,3,5-триазин-
2-іл[аміно]карбоніл]-... 

...-(трифторметил)-1,3,5-триазин-
2-іл]аміно]карбоніл]-... 

Колонка 5, 
рядки 19-18 
знизу 

…наприклад, етил (7)-2-хлор-3-
[2-хлор-5-(1,2-циклогекс-1-… 

…наприклад, етил (Z)-2-хлор-3-[2-
хлор-5-(1,2-циклогекс-1-… 

Колонка 5, 
рядок 5 знизу 

...-(мезил-2-
нітробензоіл)циклогексан-1,3-
діон... 

...-(мезил-2-
нітробензоїл)циклогексан-1,3-
діон... 

Колонка 6, 
рядки 33-32 
знизу 

…2',6'-дифтор-5-
метил[1,2,4]триазол[1,5-
а[піримідин-2-сульфонанілід… 

…2',6'-дифтор-5-
метил[1,2,4]триазол[1,5-
а]піримідин-2-сульфонанілід… 

80698 20041008018 

Колонка 6, 
рядки 31-30 
знизу 

…10-600г а.р/га… …10-600г а.р./га… 

Колонка 9, 
рядки 17-18 
зверху 

…5-[2-хлор-4-(трифторметил)-
фенокси[-1-етокси-2-
нітробензол… 

…5-[2-хлор-4-(трифторметил)-
фенокси]-1-етокси-2-
нітробензол… 

Колонка 10, 
рядок 5 зверху 

…іл)аміно[карбоніл[аміно]суль-
фоніл]бензоат… 

…іл)аміно]карбоніл]аміно]сульфо
ніл]бензоат… 

Колонка 10, 
рядки 12-13 
зверху 

...ілсульфоніл[-3-(4,6-
диметоксипіримідин-2-... 

...ілсульфоніл]-3-(4,6-
диметоксипіримідин-2-... 

Колонка 10, 
рядок 19 зверху 

…-(карбокси- або 
метилкарбоніл)-
фенілсульфоніл[-3… 

…-(карбокси- або метилкарбоніл)-
фенілсульфоніл]-3… 

Колонка 11, 
рядок 15 зверху 

...1,3-бензоксазол-2-
ілокси)фенокси[пропіонова... 

...1,3-бензоксазол-2-
ілокси)фенікси]пропіонова... 

Колонка 12, 
рядок 22 знизу 

...(ALS) ι тим самим... ...(ALS) і тим самим... 

Колонка 14, 
рядок 10 знизу 

...іл)метил[дихлорацетамід 
фірми PPG Industries... 

...іл)метил]дихлорацетамід фірми 
PPG Industries... 

Колонка 15, 
рядок 2 зверху 

…стор.482-483] (=(Р5)-3-
дихлорацетил-5-(2-фурил)-… 

…стор.482-483] (=(RS)-3-
дихлорацетил-5-(2-фурил)-… 

Колонка 15, 
рядок 21 зверху 

…(=(2)-
ціанометоксиіміно(феніл)-
ацетонітрил)… 

…(=(Z)-ціанометоксиіміно(феніл)-
ацетонітрил)… 

Колонка 27, 
рядок 5 зверху, 
колонка 28, 
рядок 4 зверху 

...дуети... ...дусти... 

Колонка 27, 
рядок 11 зверху 

...в:Winnacker-Kuchler... ...в :Winnacker-Küchler... 

Колонка 27, 
рядки 28-29 
зверху 

…Schonfeldt, "Grenzflachenaktive 
Athylenoxidaddukte"... 

…Schönfeldt, "Grenz-flächenaktive 
Äthylenoxidaddukte"... 

Колонка 27, 
рядок 30 зверху 

...Winnacker-Kiichler... ...Winnacker-Küchler... 

Колонка 27, 
рядок 32 зверху 

...Munchen, 4 видання, 1986... ...München, 4 видання, 1986... 

Колонка 28, 
рядок 10 зверху 

...основі води або масла. їх 
одержують... 

...основі води або масла. Їх 
одержують... 

  

Колонка 28, 
рядок 29 зверху 

...описаними, [наприклад, в 
Rompp Chemie Lexikon... 

...описаними, [наприклад, в 
Römpp Chemie Lexikon... 

84841 20040907806 Колонка 4, 
рядок 6 знизу 

...5.ІІІ. – шток... ...5.Ш. – шток... 

84842 20041008829 Колонка 8, 
рядки 6-5 знизу 

...гумової попроси... ...гумової смуги... 
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8.1.12 

(11) Номер 
патенту 

(деклара- 
ційного 
патенту  

(21) Номер 
заявки 

Частина опису, в якій 
зроблено помилку 

(стор., рядок) 

Надруковано Слід читати 

Колонка 8, 
рядок 7 зверху 

...Yтр=ρ0,842Су0,725S    V20,5    
або... 

...Yтр=ρ0,842Су0,725SV20,5 або... 

Колонка 8, 
рядки 28-29 
зверху 

...Sкр
эф=Sкр-Sго, де 

Sгo=(0,25...0,3)Sкр, тоді 
Sкр

эф=Sкр-0,275Sкр, 
Sкр

эф=1,275Sкр... 
 

...Sкр
эф=Sкр+Sго, де 

Sгo=(0,25...0,3)Sкр, тоді 
Sкр

эф=Sкр+0,275Sкр, 
Sкр

эф=1,275Sкр... 
 

85130 a200705468 

Колонка 8, 
рядки 13-11 
знизу 

...Yаль=ρ0,97Су(1,275+ 
+0,25×SV20,5=1,4065ρСуSV20,5 
отже 
Yаль=Yтр=1,4065ρСуSV20,5: 
:0,61ρСуSV20,5=2,31... 
 

...Yаль=ρ0,97Су(1,275+ 
+0,25×0,7)SV20,5= 
=1,4065ρСуSV20,5 отже 
Yаль:Yтр= 
=1,4065ρСуSV20,5:0,61ρСуSV20,5=
=2,31... 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 

 
 

8.2.1 

 
Зміна складу винахідників 

(11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (72) Ім'я винахідника  

13455  200509074  Антоненко Петро Павлович, Федоров Олексій Степанович, 
Короленко Леонід Семенович, Арделян Валентин Микитович, 
Войтов Борис Вікторович  

14900  200509098  Антоненко Петро Павлович, Федоров Олексій Степанович, 
Короленко Леонід Семенович, Арделян Валентин Микитович, 
Войтов Борис Вікторович  

14901  200509099  Антоненко Петро Павлович, Федоров Олексій Степанович, 
Короленко Леонід Семенович, Арделян Валентин Микитович, 
Войтов Борис Вікторович  

22246  200608275  Антоненко Петро Павлович, Федоров Олексій Степанович, Арделян 
Валентин Микитович, Войтов Борис Вікторович  

22247  200608284  Антоненко Петро Павлович, Федоров Олексій Степанович, Арделян 
Валентин Миколайович, Войтов Борис Вікторович  

 
Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на корисну модель у 
разі несплати річного збору 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
278  98031642  31.03.2007 
302  98042084  27.04.2007 
582  99052510  05.05.2007 
767  2000052530  04.05.2007 

1037  99105852  30.04.2007 
1116  2001042342  09.04.2007 
1259  2000042487  28.04.2007 
1601  2002043474  25.04.2007 
1658  2002042627  02.04.2007 
1769  2002043134  16.04.2007 
1888  2002043110  16.04.2007 
1921  2003043457  16.04.2007 
2153  2003043295  14.04.2007 
2155  2003054149  08.05.2007 
2215  2003043652  22.04.2007 
2220  2003043700  22.04.2007 
2222  2003043983  30.04.2007 
2271  2003054202  12.05.2007 
2274  2003054286  13.05.2007 
2314  2003043820  24.04.2007 
2433  2003042986  07.04.2007 
2482  2003042941  04.04.2007 
2483  2003044031  30.04.2007 
2533  2003043113  08.04.2007 
2702  2004031757  10.03.2007 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
2739  2003043112  08.04.2007 
2850  20040402717  15.04.2007 
2859  20040403277  30.04.2007 
2861  20040503545  13.05.2007 
2862  20040503546  13.05.2007 
2863  20040503547  13.05.2007 
2864  20040503548  13.05.2007 
2865  20040503549  13.05.2007 
2899  2002042562  01.04.2007 
3195  2004042537  05.04.2007 
3198  20040503367  06.05.2007 
3510  20040402960  21.04.2007 
3512  20040403185  27.04.2007 
3517  2004042435  01.04.2007 
3531  2004042607  06.04.2007 
3856  2004032322  30.03.2007 
3862  2004032384  31.03.2007 
3864  2004032389  31.03.2007 
3875  20040402761  15.04.2007 
3901  20040402930  13.04.2007 
3902  20040402932  13.04.2007 
3903  20040402933  13.04.2007 
3905  20040403199  28.04.2007 
3948  2004042588  06.04.2007 
3952  2004042598  06.04.2007 
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8.2.2 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
3953  2004042601  06.04.2007 
3954  2004042602  06.04.2007 
3961  2004042634  07.04.2007 
3967  2004042654  08.04.2007 
4000  20040503428  06.05.2007 
4265  2004032324  30.03.2007 
4268  2004032337  30.03.2007 
4277  20040402726  15.04.2007 
4281  20040402774  15.04.2007 
4282  20040402775  15.04.2007 
4283  20040402777  15.04.2007 
4284  20040402780  15.04.2007 
4285  20040402781  15.04.2007 
4288  20040402795  15.04.2007 
4291  20040402824  16.04.2007 
4292  20040402825  16.04.2007 
4296  20040402870  20.04.2007 
4319  20040402969  21.04.2007 
4321  20040402987  22.04.2007 
4336  20040403095  26.04.2007 
4339  20040403103  26.04.2007 
4340  20040403104  27.04.2007 
4342  20040403106  27.04.2007 
4361  20040403239  28.04.2007 
4374  2004042525  05.04.2007 
4375  2004042526  05.04.2007 
4376  2004042527  05.04.2007 
4394  20040503334  05.05.2007 
4414  20040503421  06.05.2007 
4416  20040503425  06.05.2007 
4426  20040503486  11.05.2007 
4434  20040503510  11.05.2007 
4435  20040503512  11.05.2007 
4444  20040503554  13.05.2007 
4793  20040402812  16.04.2007 
4797  20040402892  20.04.2007 
4798  20040402931  13.04.2007 
4815  20040403099  26.04.2007 
4817  20040403107  27.04.2007 
4827  20040403140  27.04.2007 
4828  20040403142  27.04.2007 
4829  20040403150  27.04.2007 
4856  20040503302  05.05.2007 
4865  20040503473  11.05.2007 
4880  20040503585  13.05.2007 
5378  20040403090  26.04.2007 
5379  20040403091  26.04.2007 
5382  20040403134  27.04.2007 
5385  20040403176  27.04.2007 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
5399  20040503431  06.05.2007 
6304  2004032408  31.03.2007 
6308  20040402819  16.04.2007 
6320  20040503543  13.05.2007 
6321  20040503550  13.05.2007 
7010  20040402701  14.04.2007 
7016  20040402993  22.04.2007 
7023  20040403267  29.04.2007 
7576  200503380  11.04.2007 
7636  20040402757  15.04.2007 
7637  20040402879  20.04.2007 
7638  2004042617  07.04.2007 
7639  20040503332  05.05.2007 
7640  20040503333  05.05.2007 
8307  200504419  11.05.2007 
8934  200503445  12.04.2007 
8936  200503694  18.04.2007 
9414  200503378  11.04.2007 
9415  200503415  12.04.2007 
9439  200503915  25.04.2007 
9635  200501103  14.04.2007 
9758  200502900  30.03.2007 
9782  200503059  04.04.2007 
9796  200503124  05.04.2007 
9817  200503169  05.04.2007 
9823  200503184  05.04.2007 
9826  200503208  06.04.2007 
9833  200503235  07.04.2007 
9836  200503241  07.04.2007 
9854  200503348  11.04.2007 
9855  200503349  11.04.2007 
9863  200503371  11.04.2007 
9864  200503372  11.04.2007 
9878  200503519  14.04.2007 
9883  200503575  15.04.2007 
9887  200503589  15.04.2007 
9905  200503790  21.04.2007 
9909  200503828  22.04.2007 
9911  200503877  25.04.2007 
9913  200503891  25.04.2007 
9919  200503912  25.04.2007 
9921  200503914  25.04.2007 
9937  200503990  26.04.2007 
9939  200503995  26.04.2007 
9942  200504001  26.04.2007 
9943  200504002  26.04.2007 
9944  200504016  27.04.2007 
9951  200504057  28.04.2007 
9953  200504065  28.04.2007 
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8.2.3 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
9969  200504192  04.05.2007 
9973  200504229  04.05.2007 
9977  200504252  04.05.2007 
9978  200504254  04.05.2007 

10125  200503181  05.04.2007 
10272  200503050  04.04.2007 
10287  200503186  05.04.2007 
10293  200503300  11.04.2007 
10296  200503308  11.04.2007 
10299  200503313  11.04.2007 
10319  200503411  11.04.2007 
10323  200503443  12.04.2007 
10329  200503502  14.04.2007 
10358  200503652  18.04.2007 
10375  200503723  19.04.2007 
10376  200503726  19.04.2007 
10395  200503797  21.04.2007 
10398  200503808  21.04.2007 
10433  200503998  26.04.2007 
10436  200504046  26.04.2007 
10452  200504129  29.04.2007 
10453  200504133  29.04.2007 
10463  200504155  29.04.2007 
10464  200504173  29.04.2007 
10468  200504186  04.05.2007 
10469  200504193  04.05.2007 
10470  200504197  04.05.2007 
10471  200504199  04.05.2007 
10475  200504203  04.05.2007 
10486  200504243  04.05.2007 
10498  200504276  04.05.2007 
10511  200504347  10.05.2007 
10514  200504353  10.05.2007 
10533  200504458  13.05.2007 
10540  200504478  13.05.2007 
10990  200503270  08.04.2007 
10992  200503318  11.04.2007 
11003  200503614  18.04.2007 
11029  200504010  26.04.2007 
11654  200503521  14.04.2007 
11655  200503543  15.04.2007 
11662  200503626  18.04.2007 
11673  200503844  22.04.2007 
11680  200504206  04.05.2007 
11688  200504445  12.05.2007 
11689  200504493  13.05.2007 
12323  20040402955  21.04.2007 
12361  200503103  05.04.2007 
12362  200503304  11.04.2007 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
12364  200503529  14.04.2007 
13476  200504306  06.05.2007 
13477  200504501  13.05.2007 
14095  200504020  27.04.2007 
15384  200604016  11.04.2007 
15385  200604018  11.04.2007 
15386  200604020  11.04.2007 
15394  200604657  26.04.2007 
15395  200604658  26.04.2007 
15401  200604794  03.05.2007 
15407  200604413  19.04.2007 
15408  200605154  11.05.2007 
15409  200605155  11.05.2007 
15445  200503638  18.04.2007 
16216  200603541  03.04.2007 
16230  200605065  06.05.2007 
16231  200605066  06.05.2007 
16234  200605164  11.05.2007 
16235  200605165  11.05.2007 
16236  200605166  11.05.2007 
17279  200603501  31.03.2007 
17282  200603511  31.03.2007 
17305  200603625  03.04.2007 
17307  200603633  03.04.2007 
17320  200603712  04.04.2007 
17324  200603753  06.04.2007 
17330  200603799  06.04.2007 
17332  200603805  07.04.2007 
17357  200603925  10.04.2007 
17358  200603927  10.04.2007 
17360  200603941  10.04.2007 
17364  200603959  10.04.2007 
17392  200604094  13.04.2007 
17393  200604097  13.04.2007 
17394  200604098  13.04.2007 
17396  200604102  13.04.2007 
17431  200604282  17.04.2007 
17432  200604284  17.04.2007 
17440  200604312  17.04.2007 
17444  200604333  18.04.2007 
17450  200604448  20.04.2007 
17451  200604453  20.04.2007 
17454  200604464  20.04.2007 
17472  200604577  25.04.2007 
17474  200604583  25.04.2007 
17495  200605212  12.05.2007 
17558  2004042575  06.04.2007 
17609  200600416  16.01.2008 
17729  200603509  31.03.2007 
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8.2.4 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
17740  200603570  03.04.2007 
17741  200603571  03.04.2007 
17761  200603674  03.04.2007 
17787  200603834  07.04.2007 
17788  200603841  07.04.2007 
17801  200603929  10.04.2007 
17812  200603976  10.04.2007 
17818  200604041  12.04.2007 
17831  200604201  16.10.2006 
17848  200604296  17.04.2007 
17862  200604369  18.04.2007 
17867  200604391  19.04.2007 
17869  200604393  19.04.2007 
17876  200604412  19.04.2007 
17907  200604479  21.04.2007 
17911  200604498  21.04.2007 
17930  200604579  25.04.2007 
17963  200604764  28.04.2007 
18011  200605048  06.05.2007 
18035  200605186  11.05.2007 
18349  200603637  03.04.2007 
18352  200603666  03.04.2007 
18360  200603772  06.04.2007 
18384  200603870  07.04.2007 
18386  200603872  07.04.2007 
18387  200603874  07.04.2007 
18411  200604012  11.04.2007 
18413  200604042  12.04.2007 
18418  200604099  13.04.2007 
18419  200604103  13.04.2007 
18423  200604174  14.04.2007 
18458  200604465  15.11.2006 
18459  200604475  15.11.2006 
18465  200604568  25.04.2007 
18466  200604582  25.04.2007 
18470  200604598  15.11.2006 
18471  200604608  25.04.2007 
18472  200604626  25.04.2007 
18476  200604663  15.11.2006 
18477  200604664  15.11.2006 
18478  200604665  15.11.2006 
18479  200604666  15.11.2006 
18481  200604692  15.11.2006 
18482  200604703  15.11.2006 
18483  200604705  15.11.2006 
18484  200604707  15.11.2006 
18485  200604708  15.11.2006 
18487  200604710  15.11.2006 
18489  200604712  15.11.2006 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
18490  200604713  15.11.2006 
18494  200604717  15.11.2006 
18509  200604839  03.05.2007 
18515  200604864  03.05.2007 
18516  200604865  03.05.2007 
18517  200604868  03.05.2007 
18518  200604869  03.05.2007 
18519  200604871  03.05.2007 
18528  200604918  03.05.2007 
18529  200604921  03.05.2007 
18544  200604958  04.05.2007 
18552  200604991  05.05.2007 
18554  200605054  06.05.2007 
18556  200605062  06.05.2007 
18563  200605088  10.05.2007 
18564  200605089  10.05.2007 
18565  200605090  10.05.2007 
18569  200605107  10.05.2007 
18586  200605197  12.05.2007 
18611  200605381  15.11.2006 
18613  200605397  15.11.2006 
18615  200605431  15.11.2006 
18616  200605432  15.11.2006 
18620  200605439  15.11.2006 
18621  200605446  15.11.2006 
18622  200605455  15.11.2006 
18624  200605460  15.11.2006 
18634  200605524  15.11.2006 
18635  200605525  15.11.2006 
18636  200605526  15.11.2006 
18637  200605529  15.11.2006 
18638  200605530  15.11.2006 
18639  200605531  15.11.2006 
18641  200605538  15.11.2006 
18642  200605540  15.11.2006 
18657  200605583  15.11.2006 
18666  200605610  15.11.2006 
18673  200605631  15.11.2006 
18720  200605886  15.11.2006 
18722  200605901  15.11.2006 
18735  200606009  15.11.2006 
18736  200606010  15.11.2006 
18737  200606011  15.11.2006 
18738  200606012  15.11.2006 
18742  200606020  15.11.2006 
18810  200606300  15.11.2006 
18825  200606431  15.11.2006 
18826  200606432  15.11.2006 
18827  200606433  15.11.2006 
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8.2.5 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
18829  200606435  15.11.2006 
18830  200606436  15.11.2006 
18831  200606437  15.11.2006 
18836  200606447  15.11.2006 
18840  200606460  15.11.2006 
18851  200606512  15.11.2006 
18859  200606545  15.11.2006 
18864  200606561  15.11.2006 
18866  200606566  15.11.2006 
18867  200606571  15.11.2006 
18870  200606585  15.11.2006 
18871  200606593  15.11.2006 
18881  200606653  15.11.2006 
18882  200606654  15.11.2006 
18883  200606655  15.11.2006 
18884  200606656  15.11.2006 
18887  200606662  15.11.2006 
18889  200606664  15.11.2006 
19052  2004021305  15.12.2006 
19059  200500902  15.12.2006 
19060  200500904  15.12.2006 
19061  200502816  15.12.2006 
19067  200506815  15.12.2006 
19071  200511420  15.12.2006 
19072  200511422  15.12.2006 
19075  200601005  15.12.2006 
19078  200603643  15.12.2006 
19091  200608477  15.12.2006 
19092  200608479  15.12.2006 
19094  200505755  15.12.2006 
19095  200505767  15.12.2006 
19101  200510341  15.12.2006 
19102  200510742  15.12.2006 
19108  200512595  15.12.2006 
19110  200512863  15.12.2006 
19111  200512864  15.12.2006 
19114  200600022  03.01.2007 
19115  200600396  15.12.2006 
19116  200600546  15.12.2006 
19117  200600623  15.12.2006 
19118  200600748  15.12.2006 
19120  200601224  15.12.2006 
19121  200601406  15.12.2006 
19123  200601598  16.02.2007 
19124  200601676  15.12.2006 
19125  200601679  15.12.2006 
19128  200602031  15.12.2006 
19129  200602061  15.12.2006 
19135  200602486  15.12.2006 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
19145  200602736  15.12.2006 
19147  200602870  15.12.2006 
19148  200602926  20.03.2007 
19151  200602975  15.12.2006 
19152  200603039  15.12.2006 
19156  200603438  15.12.2006 
19157  200603491  15.12.2006 
19160  200603550  03.04.2007 
19165  200603869  15.12.2006 
19167  200603902  15.12.2006 
19168  200603906  15.12.2006 
19170  200603940  15.12.2006 
19171  200603944  15.12.2006 
19174  200604068  15.12.2006 
19177  200604172  15.12.2006 
19178  200604178  15.12.2006 
19180  200604231  15.12.2006 
19182  200604249  15.12.2006 
19183  200604264  15.12.2006 
19185  200604293  15.12.2006 
19186  200604328  15.12.2006 
19188  200604476  15.12.2006 
19191  200604578  25.04.2007 
19192  200604640  15.12.2006 
19193  200604721  15.12.2006 
19199  200604809  15.12.2006 
19202  200604838  15.12.2006 
19206  200604916  15.12.2006 
19208  200604948  15.12.2006 
19210  200605057  15.12.2006 
19211  200605080  15.12.2006 
19213  200605109  15.12.2006 
19215  200605169  15.12.2006 
19217  200605174  15.12.2006 
19229  200605379  15.12.2006 
19230  200605380  15.12.2006 
19233  200605410  15.12.2006 
19234  200605411  15.12.2006 
19237  200605466  15.12.2006 
19239  200605483  15.12.2006 
19242  200605494  15.12.2006 
19245  200605499  15.12.2006 
19246  200605500  15.12.2006 
19247  200605501  15.12.2006 
19251  200605508  15.12.2006 
19253  200605527  15.12.2006 
19254  200605528  15.12.2006 
19261  200605622  15.12.2006 
19264  200605637  15.12.2006 
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8.2.6 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
19267  200605713  15.12.2006 
19268  200605714  15.12.2006 
19269  200605715  15.12.2006 
19278  200605851  15.12.2006 
19279  200605852  15.12.2006 
19280  200605861  15.12.2006 
19292  200606023  15.12.2006 
19297  200606072  15.12.2006 
19298  200606076  15.12.2006 
19299  200606077  15.12.2006 
19301  200606111  15.12.2006 
19311  200606141  15.12.2006 
19312  200606144  15.12.2006 
19313  200606147  15.12.2006 
19314  200606148  15.12.2006 
19315  200606152  15.12.2006 
19341  200606302  15.12.2006 
19343  200606355  15.12.2006 
19346  200606364  15.12.2006 
19348  200606366  15.12.2006 
19349  200606376  15.12.2006 
19354  200606441  15.12.2006 
19355  200606443  15.12.2006 
19356  200606444  15.12.2006 
19357  200606456  15.12.2006 
19359  200606468  15.12.2006 
19364  200606522  15.12.2006 
19372  200606557  15.12.2006 
19380  200606598  15.12.2006 
19381  200606599  15.12.2006 
19383  200606603  15.12.2006 
19388  200606648  15.12.2006 
19399  200606762  15.12.2006 
19410  200606803  15.12.2006 
19411  200606815  15.12.2006 
19418  200606835  15.12.2006 
19433  200606899  15.12.2006 
19446  200607048  15.12.2006 
19459  200607085  15.12.2006 
19460  200607086  15.12.2006 
19463  200607101  15.12.2006 
19476  200607146  15.12.2006 
19482  200607176  15.12.2006 
19486  200607196  15.12.2006 
19493  200607256  15.12.2006 
19502  200607316  15.12.2006 
19507  200607325  15.12.2006 
19508  200607327  15.12.2006 
19509  200607328  15.12.2006 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
19510  200607330  15.12.2006 
19511  200607332  15.12.2006 
19519  200607362  15.12.2006 
19543  200607422  15.12.2006 
19545  200607425  15.12.2006 
19546  200607431  15.12.2006 
19551  200607450  15.12.2006 
19554  200607500  15.12.2006 
19568  200607619  15.12.2006 
19571  200607663  15.12.2006 
19574  200607673  15.12.2006 
19575  200607682  15.12.2006 
19576  200607686  15.12.2006 
19577  200607691  15.12.2006 
19580  200607695  15.12.2006 
19582  200607711  15.12.2006 
19585  200607734  15.12.2006 
19586  200607736  15.12.2006 
19587  200607738  15.12.2006 
19588  200607747  15.12.2006 
19589  200607756  15.12.2006 
19593  200607770  15.12.2006 
19594  200607777  15.12.2006 
19595  200607778  15.12.2006 
19596  200607780  15.12.2006 
19597  200607781  15.12.2006 
19598  200607782  15.12.2006 
19599  200607783  15.12.2006 
19600  200607784  15.12.2006 
19612  200607843  15.12.2006 
19619  200607876  15.12.2006 
19638  200608004  15.12.2006 
19640  200608104  15.12.2006 
19642  200608109  15.12.2006 
19643  200608139  15.12.2006 
19644  200608140  15.12.2006 
19645  200608141  15.12.2006 
19646  200608151  15.12.2006 
19647  200608152  15.12.2006 
19658  200608236  15.12.2006 
19659  200608238  15.12.2006 
19660  200608239  15.12.2006 
19661  200608240  15.12.2006 
19662  200608241  15.12.2006 
19663  200608242  15.12.2006 
19665  200608251  15.12.2006 
19667  200608285  15.12.2006 
19668  200608288  15.12.2006 
19669  200608295  15.12.2006 
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8.2.7 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
19670  200608298  15.12.2006 
19671  200608299  15.12.2006 
19672  200608300  15.12.2006 
19673  200608301  15.12.2006 
19674  200608302  15.12.2006 
19675  200608303  15.12.2006 
19676  200608304  15.12.2006 
19677  200608305  15.12.2006 
19678  200608306  15.12.2006 
19679  200608308  15.12.2006 
19683  200608322  15.12.2006 
19684  200608323  15.12.2006 
19686  200608332  15.12.2006 
19688  200608365  15.12.2006 
19689  200608366  15.12.2006 
19690  200608367  15.12.2006 
19691  200608368  15.12.2006 
19694  200608373  15.12.2006 
19695  200608374  15.12.2006 
19696  200608375  15.12.2006 
19697  200608388  15.12.2006 
19701  200608452  15.12.2006 
19702  200608453  15.12.2006 
19703  200608454  15.12.2006 
19704  200608455  15.12.2006 
19705  200608468  15.12.2006 
19706  200608469  15.12.2006 
19707  200608470  15.12.2006 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата припинення   

дії патенту 
(деклараційного 

патенту)  
19708  200608471  15.12.2006 
19710  200608474  15.12.2006 
19714  200608550  15.12.2006 
19715  200608551  15.12.2006 
19716  200608557  15.12.2006 
19719  200608571  15.12.2006 
19723  200608578  15.12.2006 
19725  200608580  15.12.2006 
19727  200608585  15.12.2006 
19732  200608595  15.12.2006 
19735  200608600  15.12.2006 
19738  200608604  15.12.2006 
19743  200608614  15.12.2006 
19745  200608618  15.12.2006 
19747  200608623  15.12.2006 
19752  200608767  15.12.2006 
19755  200608824  15.12.2006 
19759  200608922  15.12.2006 
19764  200609047  15.12.2006 
19766  200609261  15.12.2006 
19767  200609264  15.12.2006 
19785  200610482  15.12.2006 
19790  200610642  15.12.2006 
19801  200611026  15.12.2006 
19805  200611111  15.12.2006 
19822  200611753  15.12.2006 

 
Передача права власності на корисну модель 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
Ім'я або повне найменування власника 

патенту (деклараційного патенту)  
Ім'я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення  

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

21290  Бедських Віталій Якович  Івлієв Сергій Олександрович  517 25.02.2009

 
Виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних 
патентів) на корисні моделі 

(11) Номер 
патенту 

(деклара- 
ційного 
патенту) 

(21) Номер         
заявки 

Частина опису,      
в якій зроблено 
помилку (стор., 

рядок) 

Надруковано Слід читати 

2722 20040503669 Колонка 4, 
рядки 28-31 
зверху 

...Нижче, у табличній формі 
(табл.1, табл.2) наводяться 
приклади виконання масажного 
обруча діаметром 300мм з 
різним поперечним діаметром 
перерізу кільця... 

...Нижче, у табличній формі 
(табл.1, табл.2) наводяться 
приклади виконання масажного 
обруча діаметром 955мм з різним 
поперечним діаметром перерізу 
кільця... 

38014 u200804438 Титульна 
сторінка, 

...(72) СУКАЧОВ ВАЛЕРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ, UA, СУКА- 

...(72) СУКАЧОВ ВАЛЕРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ, UA,  
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8.2.8 

(11) Номер 
патенту 

(деклара- 
ційного 
патенту) 

(21) Номер         
заявки 

Частина опису,      
в якій зроблено 
помилку (стор., 

рядок) 

Надруковано Слід читати 

колонка 1, 
рядки 5-8 
зверху 

ЧОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, UA
(73) СУКАЧОВ ВАЛЕРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ, UA, СУКА- 
ЧОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, 
UA... 

СУКАЧОВ АНДРІЙ 
ВАЛЕРІЙОВИЧ, UA 
(73) СУКАЧОВ ВАЛЕРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ, UA,  
СУКАЧОВ АНДРІЙ 
ВАЛЕРІЙОВИЧ, UA... 

 
Видача дубліката патенту (деклараційного патенту) на корисну модель 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 

патенту)  
(21) Номер заявки  Дата видачі 

дубліката  

37202  200805594  09.02.2009 
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